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1. ANTECEDENTS 

L'arribada de la Línia d'Alta Velocitat (LAV) a Barcelona va permetre iniciar tot un 
procés de reconversió de la infraestructura ferroviària que travessa el barri de Sants i 
que ha generat durant anys el trencament de la trama urbana i una falta de connexió 
entre la part nord i sud de les vies així com una degradació en els entorns immediats al 
pas de les rodalies i del metro. 

Aquest procés va propiciar la realització de nombrosos estudis per tal d'aconseguir 
l'eliminació de l'estat de precarietat d'aquest espai urbà com a conseqüència dels 
sorolls, les vibracions, la manca d'accessibilitat i l'efecte barrera per a vianants i 
vehicles. 

Diverses solucions, des soterraments fins cobertures, passant per marquesines o 
tancaments han estat objecte d'anàlisi amb la finalitat de recuperar dignament aquest 
espai urbà per a la ciutat. Algunes d'elles, entre les quals podria citar-se la cobertura de 
la Ronda del Mig , que procurava a aquesta zona un major grau de contaminació 
ambiental , s'han pogut veure resoltes per actuacions que , sens dubte han 
proporcionat millores importants en aquest entorn. Des que el 1988 es declarés 
oficialment com a prioritària la línia d'alta velocitat Madrid -Saragossa - Barcelona- 
Frontera Francesa i anys després se li donés la consideració de corredor principal de 
transport per la Comissió de les Comunitats Europees, dins de l'esquema director 
programat per a l'horitzó del 2010 , s'ha vingut associant sens dubte la solució al 
problema amb aquesta actuació de majors dimensions. 

El 12 de juny de 2002 es signa un conveni entre el Ministeri de Foment, la Generalitat 
de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i RENFE, que estableix, que RENFE edificarà la 
nova estació de Sants amb uns volums limitats, per a la qual presentarà un pla 
especial, aportant a més un cert capital per a la construcció de la cobertura de les vies 
d'accés a Sants i les annexes de la línia 1 del metro , des del límit del terme municipal 
de l'Hospitalet de Llobregat, i per a la urbanització del entorn de l'estació. 

Amb aquest punt de partida, Barcelona Regional desenvolupa l'Estudi Previ valorat de la 
cobertura, preveient que el conjunt de projectes es durà a terme en dues grans fases: 
la primera La Cobertura del ferrocarril i Metro, dels Passos inferiors de Badal i Riera de 
Tena i la Urbanització de la coberta i del carrer Antoni Capmany. La segona la 
urbanització de l'àmbit dels tallers de Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona (FMB), 
quan es puguin desallotjar. 


Posteriorment, l'Ajuntament de Barcelona es compromet a una Modificació del Pla 
General Metropolità del sector de Sants, que la Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona 
aprova definitivament. A més d'establir les edificabilitats, les àrees de zona lliure i de 
vialitat, el Pla Econòmic- financer avalua i assigna els costos d'urbanització de les 
diferents unitats d'actuació a RENFE i a l'Ajuntament . 

RENFE redacta i presenta el Pla Especial de l'estació. L'Ajuntament de Barcelona tramita 
la seva aprovació, incorporant com a càrregues d'urbanització els compromisos 
d'aportacions econòmiques que estableix el Conveni. El Gestor d'Infraestructures 
Ferroviàries (GIF), actualment Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF, 
redacta el projecte constructiu de la plataforma i túnels del tram de Línia d'Alta 
Velocitat entre La Torrassa i Sants. Aquest projecte no inclou la cobertura de les vies de 
RENFE i Metro pactades en el citat Conveni de 12 de Juny de 2002, ni l'ampliació del 
pont de Riera Blanca inclosa en l'Estudi Informatiu. Per executar aquesta cobertura cal 
modificar aquest projecte, especialment els traçats provisionals i definitius de les quatre 
vies de Rodalies de RENFE. 

El Consorci Barcelona Alta Velocitat, constituït el 27 de Juny de 2003 pel Ministeri de 
Foment, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, acorda que 
s'encarregui a BR la redacció del projecte de cobertura dels accessos ferroviaris a 
Sants. 

La Generalitat de Catalunya, a través de GISA, contracta la redacció del projecte 
constructiu de modificació de l'estació de metro de l'Li de Mercat Nou, incloent la 
cobertura de l'estació, tot i que la mateixa és a càrrec de l'aportació de RENFE . 

Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA), que assumeix la posició de 
l'Ajuntament de Barcelona en el conveni de 12 de Juny de 2002, en relació a tots els 
drets i obligacions municipals de caràcter econòmic davant RENFE, estableix amb 
Barcelona Regional un conveni per desenvolupar els projectes relatius a la cobertura del 
corredor ferroviari i de les vies del metro a l'entrada a Sants per Hospitalet i a la 
urbanització de l'entorn de l'estació. 

Al novembre de 2004, Barcelona Regional treu a concurs públic l'Assistència Tècnica per 
al desenvolupament del Projecte Constructiu de la Coberta de l'Accés Ferroviari a 
l'Estació de Barcelona - Sants i del Projecte Bàsic d'Urbanització sobre la coberta i 
Espais annexos de l'Accés Ferroviari a l'Estació de Barcelona - Sants, el qual és 
adjudicat, al gener del 2005 a ESTEYCO. 

El mes de maig de 2011, BARCELONA REGIONAL encarrega la redacció del "Projecte 
Executiu d' Urbanització sobre la coberta i espais Annexes de I' accés ferroviari a 
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l'estació de Sants 2a fase: d'urbanització de la coberta, del carrer Antoni Capmany, a la 
part afectada dels passos inferiors i zones lliures" a ESTEYCO. 

L'any 2006, paral·lelament a la redacció del projecte de l'estructura que confinaria les 
vies, es lliurà el Projecte Bàsic d'Urbanització de la coberta i els espais annexos. Aquest 
projecte contava amb el consens de les entitats veïnals que van participar en el 
seguiment de tot el procés i va ser aprovat per l'Ajuntament. 

Una vegada finalitzades les obres corresponents a l'estructura (fase 1) que conforma la 
base de la urbanització futura, es presenta el "Projecte executiu de reurbanització del 
carrer Antoni Capmany i dels passos inferiors (fase 2)" com el primer àmbit del projecte 
global que es durà a terme. Aquest àmbit parcial del projecte al costat muntanya es ara 
en execució. 

L'octubre de 2013, BIMSA adjudica la redacció d'aquest "Projecte executiu 
d'Urbanització sobre la coberta i espais annexes a l'accés ferroviari a l'Estació de Sants. 
Coberta costat mar, accessos i façanes". 


2. EMPLAÇAMENT I ÀMBIT 

El present projecte es situa al barri de Sants, dintre del districte de Sants- Montjuïc i 
defineix la urbanització de tota la cobertura i els seus espais annexes, placetes i passos 
sota vies (realitzats juntament amb l'estructura de cobertura). 

Els 800 m lineals de l'àmbit de la cobertura discorren en l'àrea compresa entre el límit 
del terme municipal de l'Hospitalet de Llobregat (carrer Riera Blanca) i el carrer de 
Sants en l'àmbit al nord del corredor ferroviari d'accés a I' Estació de Sants. 



L'àrea d'actuació d 'aquesta Fase 2 és d'aproximadament 33.740 m 2 de superfície a 
urbanitzar. D'aquesta superfície 22.500 m2 corresponen a urbanització sobre 
estructures de cobertura ferroviària i 9.710 m2 als espais del costat mar a nivell de 
ciutat dels quals 1.110 m2 es troben en espais no disponibles en l'actualitat per a ser 
urbanitzats (en solars de propietat privada, alguns d'ells ocupats per edificacions). 

Respecte als espais no disponibles dins del PAU1 de la modificació del PGM, es tenen en 
compte les següents consideracions: 

Vist l'assenyalat en l'article 72 del Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya (TRLUC), els 
projectes d'urbanització són projectes d'obres que tenen per finalitat posar en pràctica l'execució 
material de les determinacions del planejament urbanístic en els àmbits d'actuació urbanística. 

Vist l'assenyalat en l'article 118 del mateix TRLUC, que defineix els polígons d'actuació urbanística 
com els àmbits territorials mínims per a dur a terme la gestió urbanística integrada, podent-se 
subjectar als termes fixats en l'article 119 mitjançant la tramitació d'instruments de gestió 
urbanística, entre ells, els projectes de reparcel·lació. 

Vist l'article 122 del TRLUC, que determina que en la modalitat del sistema d'actuació per 
reparcel·lació, les persones propietàries tenen l'obligació de pagar les despeses d'urbanització. 

Vist l'article 139 del mateix cos legal, que determina què en el cas que sigui per cooperació, 
l'administració actuant executarà les obres d'urbanització amb càrrec a les dites persones 
propietàries segons l'establert en l'article 120, a càrrec del polígon d'actuació urbanística. 

Vist que l'article 125.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme, determina que en el cas de sectors de planejament derivat com en el cas de polígons 
d'actuació urbanística en sòl urbà, l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització ha de ser prèvia o 
simultània a la del projecte de reparcel·lació o de taxació conjunta. 

Vist que el present Projecte executiu d'urbanització sobre la coberta i espais annexes de l'accés 
ferroviari a l'estació de Sants (coberta costat mar, accessos i façanes), incorpora part dels sòls del 
PAU 1 de la Modificació del PGM per a l'ordenació de l'Estació de Sants i el seu entorn, a 
desenvolupar mitjançant el sistema d'actuació per reparcel·lació en la modalitat de cooperació, amb 
la finalitat d'assegurar l'execució coordinada de les obres d'urbanització del sector i de la seva 
execució. 

Vist que el PAU 1 es troba pendent d'execució, i què el present Projecte executiu d'urbanització 
afecta parcialment una part dels sòls de sistemes urbanístics a desenvolupar pel seu Projecte de 
Reparcel·lació, a continuació es quantifiquen els sòls i costos d'urbanització a contemplar dins del 
PAU 1: 

Superfície de sòl (clau 6) que s'urbanitza dins del PAU 1 : 853 m2 
Despeses d'urbanització dins del PAU 1 : 145.005,60 € (PEC, IVA exclòs). 
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Les esmentades despeses d'urbanització podran ser actualitzades en el moment de la redacció del 
Projecte de Reparcel·lació com a despeses a incorporar en el Compte de Liquidació, sens perjudici 
del seu ajust final. 



Per a la urbanització total de l'àmbit restaran 8.410 m2 que corresponen a la Fase 3 a 
l'entorn de la Subestació i el carrer Burgos. 

Actualment s'han finalitzat els treballs de cobertura del corredor ferroviari així com el 
tancament de les façanes i totes les obres associades en relació a murs, sortides 
d'emergència, estructures de ventilació, rampes, passos i escales provisionals, etc. Ara 
esta en execució la Fase 1, que correspon a la urbanització del carrer de A. Capmany en 
una superfície de 17.090 m 2 . 

En el present projecte també s'inclou la rampa adaptada d'accés a la coberta des 
d'Antoni Capmany a la zona de Riera de Tena, el mur vegetal que es sobreposa a les 
parts cegues de la façana i la implementació d'unes escales mecàniques al final de la 
Rambla Badal costat muntanya, per donar accés a la coberta i continuïtat a la rambla. 
La fonamentació de la rampa de Riera de Tena, la jardinera del peu del mur muntanya i 
el fossat de les escales mecàniques de Badal muntanya, s'està executant en les obres 
de la fase 1. 



3. OBJ ECTE DEL PROJ ECTE 

El projecte de cobertura impulsat per l'Ajuntament de Barcelona a l'any 2002 té com a 
objectiu la millora de les condicions ambientals en el entorn de Sants pel que fa a soroll, 
vibracions i l'efecte barrera sobre la mobilitat de vianants i vehicles dels barris al voltant 
de l'Estació de Sants. 

El document "Projecte Revisat d'Urbanització sobre la Coberta i Espais annexos de 
l'accés Ferroviari a l'Estació de Sants. Coberta, costat mar accessos i façanes" recull la 
segona fase del projecte d'urbanització complert. 

Es redacta aquest projecte amb l'objectiu de definir a nivell de projecte executiu, una 
nova ordenació urbana de l'àmbit de la Coberta, els carrers del costat mar, els accessos 
i els acabats de les façanes de l'estructura de cobertura ferroviària. No s'inclou els 
espais no disponibles per estar ocupats per solars o edificacions afectades. 

El projecte incorpora també com a objectiu la millora de l'accessibilitat per a vianants, 
sobretot els que disposen d'una mobilitat reduïda, mitjançant la construcció de 
recorreguts adaptats amb rampes, ascensors i escales mecàniques. 
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Vista nocturna des de l'accés de la Plaça de Sants. 
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4. CRITERIS DE DISSENY 

Tal com s'ha comentat anteriorment, la proposta pertany a un projecte global 
d'urbanització de la coberta i espais annexos i, per tant, la solució plantejada s'ajusta 
als criteris plantejats en aquest projecte. Els criteris per abordar aquesta reurbanització 
pretenen aconseguir millorar en gran manera la permeabilitat de les infraestructures 
que fracturen el barri i el retorn d'un espai ocupat per les infraestructures viàries i 
ferroviàries als vianants. 

La urbanització definida en aquest projecte, s'estén tant en l'àmbit de la coberta com en 
les zones annexes DELS COSTAT MAR DEL corredor ferroviari. Algunes d'aquestes zones 
estan ocupades actualment per instal·lacions ferroviàries del Metro (costat mar), 
instal·lacions elèctriques (subestació) i espais ocupats per edificacions afectats pel Pla 
Especial, que hauran de ser desmantellades en un futur per poder-se urbanitzar. 

La disposició de talussos i connexions amb rampes, camins, escales i mitjans mecànics 
d'elevació permetrà la creació d'un gran entorn urbà en el que l'eix central serà l'ampli 
passeig verd sobre la coberta dels corredors ferroviaris. 

Dins del marc general de la proposta es diferencien dos àmbits corresponents a les dues 
+àrees "topogràfiques" que composen el projecte: 

La coberta del corredor ferroviari entre la Plaça de Sants i Riera Blanca 

El costat mar delimitat per la façana sud de la cobertura i els espais alliberats 
d'edificacions i instal·lacions desmantellades. 

També s'inclou en aquest projecte els acabats (enjardinament del mur verd i 
enllumenat) de les façanes del caixó ferroviari tant en el costat nord al llarg del carrer 
Antoni Capmany com en el costats sud en els trams ara disponibles. 

Tal com s'ha comentat, la proposta disposa de mecanismes per relacionar aquests 
àmbits per tal de millorar l'accessibilitat de vianants i dotar d'una unitat ambiental i 
paisatgística a aquesta àrea en stand-by després de la construcció de les estructures de 
suport de la proposta. Es pretén invertir la situació actual per tal de reconvertir aquest 
espai en un focus de "centralitat" per al barri, un gran corredor verd que uneix tant 
longitudinal com transversalment els espais lliures resultants d'aquest entorn ferroviari. 

Els recursos utilitzats per aconseguir aquesta "unitat" ambiental es basen en la 
integració de la urbanització de la coberta amb una successió d'elements laterals que es 
recolzen sobre la potent estructura triangulada de tancament del corredor ferroviari. 
Així, una successió de grans talussos, rampes i escales implantats en els espais 
alliberats del costat mar retallen i envaeixen en certs punts la cobertura, eliminant 
l'efecte barrera que podria produir la gran alçada i robustesa de la façana triangulada. 


Entre aquests grans talussos apareixen trams de façana vidriada que, a manera de 
llargs "ponts", alleugereixen la visió de conjunt. Aquest efecte es reforça a les zones on 
hi ha passos inferiors com Riera Blanca, o Riera de Tena, on l'estructura es converteix 
en veritables "ponts" que permeten espais d'accessibilitat transversal. 



En continuïtat amb aquests grans talussos es genera sobre l'àmbit propi de la cobertura 
del corredor ferroviari, una nova topografia que consistent en talussos piramidals 
d'altures variables de fins a dos metres d'altura situats en l'àmbit central del futur 
passeig. Aquests talussos es retallen i delimiten en trams de longitud variable per 
permetre la permeabilitat transversal dels accessos que comuniquen ambdós costats 
del corredor. Longitudinalment els talussos situats a l'àrea central delimiten dos camins 
laterals paral·lels a les façanes amb pavimentació que van lligant els punts d'accés des 
dels vials inferiors. 

El camí- pas pel costat muntanya (sobre la llosa de Rodalies) és un passadís de 
paviment "dur" per permetre un pas adequat a tot tipus d'usuaris a tot el llarg de la 
coberta i també per permetre el pas dels servies de manteniment i seguretat 
(ambulàncies, policia, etc). 

L'altre pas al costa mar és un pas que ressegueix l'alineació de la barana que delimita la 
façana sud i que està composat per trams de paviments diferents intercalats: paviment 
de formigó i rOesines de color, paviment de fusta, paviment verd, etc. 

En l'espai central, i generalment sobre el mur de suport que separa els dos corredors 
ferroviaris i que crea el desnivell entre els dos plans de la coberta, s'intercalen les grans 
àrees ocupades per parterres formant promontoris piramidals recoberts d'espècies 
arbustives i entapissants. És en aquests parterres centrals on, per limitació de 
càrregues estructurals, és més favorable disposar del gruix de terres necessari per a la 
plantació de l'arbrat que donarà un gran corredor d'ombra al llarg de tot el passeig 
longitudinal, especialment al pas del costat muntanya. 

Aquests parterres piramidals només poden contenir un gruo màxim de 90 cm de terres 
útils per a plantacions i que per tant la resta de l'alçada dels mateixos s'haurà de 
construir amb caper de materials molt lleugers. Per aconseguir el màxim alleugeriment i 
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integrar-ho amb les necessitats de drenatge i escorrentia de tota la coberta s'ha 
estudiat una solució consistent en la combinació de blocs tridimensionals plàstics (tipus 
Atlantis) amb gruixos d'alleugeriments tipus "arlita". La resta d'espais per a plantacions 
fora d'aquest àmbit "topogràfic" s'ha de fer mitjançant la construcció de jardiners i 
contenidors elevats de la cota del paviments. 

Diferents elements i espais s'incorporen al llarg d'aquest corredor verd i corresponen a 
elements per proveir zones d'ombra en els llocs on no es possible construir parterres en 
topografia, o bé per crear espais d'activitat per als veïns i usuaris. Això en tres llocs de 
la coberta s'hi construeixen unes pèrgoles lleugeres per a suport de plantacions, 
plaques fotovoltaiques i edicles de serveis tipus bar-xiringuito o activitats de barri tipus 
"blibliopark". Aquests punts estan repartir al llarg de la coberta. Un és a l'indret de la 
placeta de Sant Jordi, el següent a l'encreuament amb la Rambla Badal i el tercer prop 
de la gran escala que connecta amb la Riera Blanca. Davant d'aquests se situen les 
zones de jocs infantils amb paviments diferenciats de cautxú. 

Es remodela a l'inici del passeig tota la zona costats oest del carrer de Sants, amb la 
modificació de la vialitat per causa de d'il·luminació de la placeta on ara es produeixen 
els canvis de sentit circulatori per anar cap a l'Estació de Sants. En aquest punt, i per 
tal de prioritzar la continuïtat fins a l'estació i a través de la plaça, es proposa crear un 
ampli pas de vianants que portarà a l'inici del recorregut sobre la coberta. 



En aquest primer tram la reducció de la vialitat actual (el carrer Capmany només serà 
d'un carril i d'un sentit viari) permet la unificació de tot l'espai entre les façanes amb un 
gran pla de paviment on es construirà una font lluminosa i un umbracle entoldat com a 
porta d'entrada al passeig elevat. L'espai creat per aquest element es complementa 
amb unes jardineres i una pèrgola de suport de la vegetació i dels elements 


d'enllumenat. Tot l'àmbit entoldat té un pla inferior a 9 m d'alçada on es crea un pla de 
llum amb lluminàries penjades en forma de "gotta" creant la sensació nocturna d'un 
entoldat lluminós. 

Els accessos a aquest àmbit des dels carrers situats al costat mar i que es van 
enfonsant respecte al pla de coberta es fa mitjançant una alineació de rampes i escales 
suportades en els murs laterals del caixó ferroviari. 

Les jardineres lenticulars d'acer còrten al costat mar i la jardinera continua al costat 
muntanya limiten els exteriors del pas amb elements de vegetació. 

Tot al llarg de la coberta sorgeixen els elements de ventilació (insonoritzats) del túnel 
ferroviari. Donada la posició fitxa e inamovible d'aquests elements es preveu un 
revestiment vidrat en els paraments disponibles sense elements tècnics (reixes, portes 
d'extracció de ventiladors, insonoritzadors, etc). En aquests revestiments 
s'implementaran tots els elements necessaris per a la funcionalitat correcta dels 
mateixos (portes d'accés, trapes i pericons de registre, suports rígids d'accés,...) 



Les pèrgoles al llarg de la coberta són el suport d'un sistema de generació d'energia 
fotovoltaica mitjançant la instal·lació d'un sostre de plaques de vidre tosc monocristal·lí 
en mòduls de 1,60x1,05 m. L'espai no cobert pel mòduls de plaques (s'han de modular 
en mòduls de 6,50 m) seran coberts per elements de vidre (no fotovoltaics) de les 
mateixes característiques. La idea és que aquests elements pèrgola serveixin d'aixopluc 
en cas de pluja donat que incorporen també les terrasses dels edicles-bar i les zones 
de taules. 

Aquestes pèrgoles construïdes amb perfils dobles metàl·lics d'acer còrten en forma de 
"L" segons la modulació de l'estructura (6,50 m). Entre els espais dels dobles perfils 
s'encasten els elements d'enllumenat protegits per pantalles de vidre de seguretat (i 
protegit antivandàlic i antiscratch). Els llums penjants al voladís d'aquestes pèrgoles 
s'encasten en el solc creat en la configuració de cada perfil metàl·lic. Les tres pèrgoles 
(la de Badal és en configuració doble) són totes amb les mateixes característiques 
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constructives amb alçades de 4,20 m i voladissos de 5,00 m o 3,50 m). Només les dues 
pèrgoles extremes incorporen els espais d'edicles bar o bibliopark. Aquests dos 
elements tenen una superfície d'uns 50 m2 cada un i estan col·locats sobre un paviment 
de fusta artificial (serradures i resines). 

La pèrgola de Badal, a més incorpora una sèrie de bancs de 2 m de llargada (dos per 
mòdul) i el paviment de fusta es conforma en forma de petita grada per tal d'absorbir 
els desnivell existent entre dues lloses de cobertura. La font ornamental situada vora la 
Plaça de Sants, estarà composada per un perímetre elevat d'acer inoxidable que limita 
una làmina d'aigua sobre un fons fosc composat per un material asfàltic o de resines 
negres barrejat amb elements metàl·lics d'acer inoxidable. S'incorporen punts de llum 
submergits de tipus led i sortidors de vaporització d'aigua potable. 

Davant de la pèrgola de Riera Blanca es construeix una gran àrea de jocs infantils d'uns 
600 m2 distribuïts en tres blocs de paviment cautxú. Aquesta àrea estarà delimitada 
per talussos i jardineres altes d'acer còrten que l'aïllen de la zona de pas principal. En 
les jardineres s'hi plantaran arbrats que afegiran noves ombres a la produïda per la 
llarga pèrgola. 

Un dels criteris principals del projecte ha estat crear molts elements de pas entre els 
diferents nivells de la coberta i dels entorns limítrofs de la ciutat a una cota més baixa. 
Així s'instal·len 3 ascensors que comuniquen tots els nivells d'accés i també dos 
conjunts doble de dues escales mecàniques per facilitat la continuïtat nord-sud de la 
Rambla de Badal per sobre la coberta (ja estan inclosos en el projecte de reurbanització 
d'Antoni Capmany la remodelació dels passo inferiors). 

En la zona del col·legi Cavall Bernat (ara molt arraconat entre la llosa doble de la Ronda 
del Mig i les edificacions existents de Metro) es proposa l'ampliació de la placeta en la 
sortida del pas inferior i la construcció d'unes rampes adaptades per crear un nou 
encaminament cap l'ascensor i escales mecàniques que porten a la coberta. En aquest 
entorn sobre la Ronda del Mig s'amplia la zona de verd i es modifica la rasant del 
paviment per tal de possibilitar la instal·lació de les escales mecàniques. 

Un altre element que millora l'accessibilitat i possibilita la continuïtat de l'espai urbà és 
el gran talús vora el pas inferior de Riera de Tena. És un talús de terres amb una 
topografia ajustada per a la instal·lació d'un sistema de rampes i escales que porten a 
la coberta. Aquests elements de terres permeten a més el trasllat de les xarxes 
d'instal·lacions i drenatge de la coberta cap a les xarxes troncals de la ciutat. 
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La configuració arquitectònica de la façana triangulada i vidrada no permet el pas 
d'aquests elements d'infraestructures si no en punts especials. 

Les placetes i carrers incorporats en l'àmbit de reurbanització segueixen els criteris de 
configuració i pavimentació dels carrers ja en construcció al costat muntanya i donen 
continuïtat als paviments de les zones recentment urbanitzades al costat mar, (Carrer 
Bonaventura Pollés, carrer Burgos, etc...). Son paviments de peces de llambordes de 
format petit i aptes per al pas de vehicles (llombardes de 10x10x8 i 10x20xl0cm). En 
certs trams es proposa paviments de panot per continuïtat amb trams de carrers 
existents. 

Donada la limitació de càrregues possibles sobre l'estructura molts dels elements de 
resolució de les infraestructures de servei (drenatge, enllumenat, pas de 
telecomunicacions, etc.) s'han hagut d'ajustar a aquesta configuració especial que 
podria assimilar-se gairebé a una coberta verda d'un edifici. 

Aquestes solucions "especials" es descriuen amb detall en els capítols corresponents i 
fan referència sobretot al sistema de recollida i direccionalment de les aigües 
d'escorrentia dels parterres i dels paviments. 

La presència del desnivell entre dos plans de coberta deixa un únic espai disponible 
longitudinal per crear un pas troncal al llarg de tot el passeig. 

Aquest troncal incorpora elements normalitzats per a drenatge i reg (col·lectors 500) 
pas d'instal·lacions (prismes d'electricitat, enllumenat i telecomunicacions) 

Des d'aquesta espina dorsal es distribueix amb dos costats mitjançant xarxes 
secundàries. Donat el por gruix disponible en la majoria de la superfície de passeig 
(màxim 40-50cm) les solucions s'han hagut d'ajustar per evitar l'encreuament de 
canalitzacions i tubs, especialment entre la xarxa d'escorrentia i drenatge i altres 
instal·lacions. 


Altres punts singulars en l'àmbit d'actuació son a gran escala de Riera Blanca i la 
coberta de les sales tècniques de la subestació definida segons el projecte previ 
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d'estructura de la coberta amb una gran llosa que deixa sota seu un espai disponible 
per a futurs usos municipals. 

La coberta de les sales tècniques haurà de integrar un talús per a plantació a mes dels 
límits amb les edificacions veïnes i els passos futurs d'accés des de la zona de la 
subestació un ascensor i una escala peatonal. 

Com ja s'ha comentat s'ha establert el criteri d'aprofitament els elements construïts de 
la coberta per a suport dels elements d'enllumenat i de la instal·lació de les superfícies 
fotovoltaiques, per tal de no crear més elements afegits sobre aquesta rasant ja més 
elevada sobre la ciutat i les edificacions veïnes. 

El punt de convergència de totes les xarxes d'instal·lacions elèctriques de 
telecomunicacions i d'energia estan a l'entorn de la sortida sud del pas inferior de Riera 
de Tena on es més factible la situació dels quadres de comandament i els espais tancats 
per als sistemes necessaris. Sota el pas de Riera de Tena es disposa d'un espai d'uns 
lOOm 2 per a la instal·lació de la cambra de bateries de la instal·lació fotovoltaica i 
també per a la situació definitiva del centre de transformació provisional existent en 
aquest punt. 

Tots els elements de protecció, baranes, baranes led, enllumenat, paisatgisme, 
mobiliari urbà i paviments descriuen en els capítols corresponents d'aquesta memòria. 

El mur verd revestiment de les façanes del caixó es construeix amb un entramat de 
cablejat d'acer inoxidable ancorat als elements estructurals de la façana. Sobre aquest 
entramat s'hi desenvoluparan un seguit de plantacions d'espècies enfiladisses ( heures, 
vinya verge, etc) que treparan fins a la cota de coberta, on es fusionaran amb les 
plantes en la jardinera continua que limita el passeig superior. La successió 
d'enfiladisses esta segons un patró establert en mòduls de cada espècie. En cada 
triangulació se situen elements d'enllumenat arquitectònic tant per la part d'enfiladisses 
com en la part vidrada on s'il·luminaran les estructures diagonals de formigó. 



El mur verd esta majoritàriament situat al llarg de la façana verd vorejant el carrer 
Capmany. Només un tram curt entre Burgos i Rambla Badal correspon al costat mar. 

De les afeccions que afecten a aquest àmbit cal destacar la interferència que crea la 
presència de la edificació de Can Vies a l'inici dels carrer Jocs Florals que interfereix 
substancialment en la "desembocadura" dels accessos de la coberta cap al barri costat 
mar i que encara que s'ha grafiat en la situació definitiva, s'haurà de proposar la 
construcció fins a la disponibilitat d'aquest solar. 

En l'àmbit de la placeta de Sants també caldrà coordinar el trasllat de l'escultura 
monumental que ara hi ha ubicada. 


5. TOPOGRAFIA. 

La topografia sobre la qual es desenvoluparan les actuacions proposades és la resultant 
de les obres recents de construcció de la coberta, els murs de sustentació i les rasants 
definitives dels carrers laterals fins al límit de l'edificació actual i les construccions 
d'espais per a infraestructures de serveis adossats al caixó de cobertura. 

A més de les actuacions sobre la coberta, bàsicament el modelatge topogràfic 
mitjançant talussos piramidals, es projecten actuacions en forma de talussos sobre els 
espais adjacents als carrers existents que impliquen la demolició total i/o parcial de les 
voreres i ferms actuals i l'excavació de la base per rebre les capes de ferms necessàries 
per a la reposició completa dels paviments. 

Les rasants de les voreres actuals dels carrera dels costat mar han de coincidir 
pràcticament amb les rasants actuals per mantenir les entrades als edificis existents i 
les xarxes de serveis existents. 

Per tal de desenvolupar els treballs inclosos en el present projecte, i recollir 
detalladament l'estat actual de l'àmbit afectat, es va encarregar per part de la direcció 
del projecte, un aixecament topogràfic detallat a l'empresa especialitzada TOYSER. A 
més, s'han demanat ampliacions més acurades dels espais necessaris per a la definició 
correcta del projecte d'urbanització (rasant definitiva de la coberta acabada, pous de 
ventilació, cotes de coronació de murs i as-built de les sales tècniques al voltant de la 
subestació.) 

Prèviament a les observacions realitzades, es va procedir a l'elecció dels Vèrtex de la 
Poligonal materialitzant-los en el terreny amb senyals permanents. La senyalització de 
les Bases de Replanteig, es va dur a terme amb claus d'acer (tipus GeoPunt o Spit). 
Totes les Bases de Replanteig tenen pintat el seu nom amb pintura vermella. 
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Per enllaçar la xarxa de punts amb el Sistema Oficial (U.T.M.), es varen fer servir les 
bases facilitades per la direcció d'obra. El procediment utilitzat per donar coordenades a 
les Bases de Replanteig, ha estat el sistema GPS. A partir d'aquets vèrtex es van donar 
coordenades amb el sistema GPS a les bases de replanteig. Les coordenades són U.T.M. 
amb anamorfosi lineal i reducció al nivell del mar. 


6. TRAÇAT I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 

L'àmbit del projecte d'uns 800 m de llarg està distribuït així en dues planimetries, una 
la de la cobertura, construïda sobre la platja de vies de Rodalies i TMB, i l'altre la 
planimetria variable dels carrers que limiten la cobertura pel costat mar. 

La cobertura té un pendent longitudinal molt suau, de 1% com a màxim entre la Plaça 
de Sants ( +31,00) i Riera Blanca (al voltant de les cotes +30,50 i +31,50). La llosa de 
la cobertura però, està dividida en dos plans, un que correspon a la cobertura de TMB i 
l'altra a la cobertura de Rodalies Renfe. Entre aquestes dues hi ha un desnivell 
d'aproximadament 1 ó 1,5 m que es resol mitjançant rampes i escales en els punts de 
pas dels usuaris. La resta del desnivell no accessibles i i amb murs limitats per baranes 
es resol amb talussos revegetats (zones de les pèrgoles fotovoltaiques, etc.)AI finald e 
la cobertura una gran escala connecta amb el pal de la ciutat actual a la cota de Riera 
Blanca (+17,87). 

Les rasants de la coberta s'han ajustat per tal de conduir tota l'escorrentia cap el costat 
mar donat que el lateral muntanya no te possibilitat d'incorporar baixants per façana. 
En aquest costa mar si que es pot instal·lar els baixants de la xarxa de drenatge en 
certs punts corresponents a futurs talussos i connectar-la amb els col·lectors existents 
al pla de la ciutat. 

El traçat dels carrers costat mar mantenen les rasants actuals modificant només les 
característiques de la secció transversal que habitualment i seguint les urbanitzacions 
recents dels entorns es fan en plataforma única. 


7. MOVIMENTS DE TERRES I ENDERROCS 

Les demolicions previstes a realitzar per a executar els treballs definits al present 
projecte es poden dividir en tres grans blocs. 

Un primer bloc correspon als enderrocs dels paviments existents en els carrers inclosos 
en l'àmbit del projecte. Es preveu la demolició de la vorera de panot existent al carrer 
Antoni Capmany, entre Jocs Florals i Finlàndia. També serà necessari la retirada del 


paviment de peces existent sobre la ronda de Badal, en la zona que remodela la present 
actuació, demolició d'un total de disset guals existents. També s'haurà de demolir o 
fresar, depenent del cas, tot el paviment d'asfalt inclòs en l'àmbit d'actuació, així com 
les zones de llambordins i les reposicions que s'han anat realitzant amb paviment de 
formigó durant l'execució de les diferents obres provisionals executades en l'entorn. 

En un segon bloc podem englobar les demolicions a executar corresponents a 
preexistències presents a l'àmbit del projecte conformades per diversos murets de 
formigó i altres estructures menors. En aquest apartat també s'inclou la demolició 
parcial del pou de ventilació de Riera Blanca, format per una pantalla de pilots. 

En tercer bloc s'inclouen d'una banda la retirada i desmuntatge de diversos elements de 
mobiliari urbà, com pilones i bancs, i la retirada d'alguns arbres i columnes d'enllument 
existents en la zona. D'altra banda també s'haurà de procedir a la retirada de 
l'escultura existent en la zona de Plaça de Sants, que haurà de ser traslladada fins al 
lloc indicat per els responsables municipals. 

Els moviments de terres que contempla el present projecte son poc importants, donat 
que la planimetria del la zona es troba bastant consolidada en l'actualitat. El volum més 
important de moviment de terres serà el necessari per tal de procedir a la formació del 
nou talús de la zona de Mercat Nou. Segons l'annex geotècnic la capa superficial del 
terreny existent està formada per reblerts antròpics i sòls argilosos de baixa qualitat. 
Per aquest motiu s'inclou en projecte un saneig d'uns 1,50-2,00 metres del terreny 
existent en l'actual solar on es construirà el talús. Es preveu per tant el transport a 
abocador de tot el volum de terres generat en els desmunts, no sent aquestes 
reaprofitables. 

L'altre volum important de moviment de terres es el derivat de l'excavació per la 
construcció de la nova escala de Riera Blanca. En la resta de zones, només es retirarà 
un gruix de terres equivalent a la caixa del paviment. 


8. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

Per al dimensionament de les fonamentacions incloses al Projecte s'ha partit de la 
informació recollida a l'annex de geologia i geotècnia (inclòs a l'apèndix 1) del projecte: 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN SOBRE LA CUBI ERTA Y ESPACIOS ANEXOS DEL ACCESO 
FERROVIARI O A LA ESTACIÓN DE SANTS. FACHADA Y CUBI ERTA LADO MONTANA 
redactat l'any 2009 per Esteyco. També s'ha utilitzat la informació inclosa a l'Informe 
relativo a las cimentaciones del lado montaha del proyecto de cubierta del acceso 
ferroviario a la Estación de Sants realitzat per Esteyco el gener del 2011 durant 
l'execució de les obres. 
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Per tal de definir la seqüència litoestratigràfica en la zona de la construcció del nou talús 
de mercat nou i dipòsit de freàtiques, es realitzarà com una primera actuació de les 
obres a executar, una campanya de reconeixements geotècnics consistents en: 

• una cala manual per a detecció de serveis 

• dos sondeigs a rotació amb extracció contínua de testimoni de 10 m de 

profunditat amb presa de mostres. 

Posteriorment, les mostres s'assajaran al laboratori per obtenir-ne els paràmetres 
característics del terreny afectat. Aquestes actuacions estan incloses econòmicament, 
dintre del pla de control de qualitat de les obres. 

En l'annex núm. 5 Geologia i Geotècnia, s'inclou tota la informació geotècnica detallada, 
que s'ha tingut en compte per la redacció del present projecte. 


9. VI ALI TAT. FERMS I PAVIMENTS 

El projecte de paviments aposta per utilitzar uns paviments de qualitat i de bona 
durabilitat, tenint en compte a la vegada les especials característiques estructurals i de 
limitació de carregues mortes i d'ús d'aquest espai majoritàriament situat sobre un 
entramat de bigues prefabricades i llosa, que cobreix l'entramat ferroviari. Els 
paviments de la resta de l'ambit del projecte corresponents a carrers i espais a nivell de 
la ciutat es pavimentaran amb peces prebaricades de diferents dimensions i asfalt 
seguint el mateix criteri ara en execució del carrer d'Antoni Capmany, del qual aquesta 
actuació n'es una fase posterior. 

Les modulacions i disposicions dels paviments varia segons criteris de projecte referents 
a delimitació d'àmbits, zona de pas de vehicles, espais per a vianants, etc. 

La part mes de passeig i pas de serveis de manteniment i seguretat de la coberta es 
resol amb un paviment continu a base de resines de varis tonalitats de color tipus 
Compotop. En alguns trams s'acompanya amb plataformes de fusta artificial i parterres 
verds. Les zones de jocs seran de cautxú. 

La resta de la superfície de la coberta en les zones no trepitjables es ocupada pels 
talussos verds amb diferents espècies d'entapissants i arbustives baixes i mitjanes. 

Hi ha certs àmbits del projecte que s'han de repavimentar després de canviar la secció 
transversal o de veure's afectats per la construcció de rases per les obres. En aquests 
casos s'utilitzen les referències del materials existents per donar continuïtat al vial. És el 
cas del carrer Antoni Capmany costat mar, el carrer Burgos en el tram inclòs i untram 


del Bonaventura Polles. També a la Rambla Badal en el tram més proper a la cobertura 
on el canvi de rasant obliga a repavimentar aproximadament 350 m2 amb una peça 
artificial de les mateixes característiques que l'existent (60x40x5,5 cm color gris). 

Tot el perímetre del parterres estarà delimitat per una xapa metàl·lica d'acer corten en 
L amb el cantell plegat de 40 cm i d'l cm de gruix. 

Les escales es construeixen amb graons de granet gris Quintana flamejat de 16x35 cm 
o be de 10x42 cm de secció en una peça de 1,40 m d'amplada per les escales de fins a 
aquesta amplada i en peces de 1,20 m per a escales mes amples. Els replans es fan 
amb paviment de peces de granet flamejat gris de 35x60 cm (variable) i de 8 cm de 
gruix. Tots els graons disposaran d'una franja granellada de 5 cm d'ample situada a 3 
cm del cantell. 

Els guals de vianants tipus són idèntics al normalitzat del model 120 de granet gris 
flamejat però amb una profunditat de pas de 1,40 per rebaixar el pendent en el sentit 
del pas i s'ubiquen exclusivament en els encreuaments entre el carrer A. Capmany i c. 
Finlàndia i en les zones modificades als entorns de la Plaça de Sants. El gual en la corva 
de l'inici del carrer Jocs Florals per a accedir a la coberta es fa elevat enrasat amb les 
voreres per necessitat de pas de serveis sobre la volta actual de Metro (es disposa d'un 
espai molt restringit fins el moment d'enderroc de l'edificació afectada de Can Vies). 

En compliment de les normatives d'accessibilitat, es projecten encaminaments en els 
guals i paviments indicatius de direcció davant d'escales, rampes i ascensors. Aquest 
tipus de paviment, de 80 cm d'ample, es conformarà a base de peces de formigó 
prefabricat 20x20x8 cm color gris cendra destonificat tipus llosa Vulcano Tactile de 
Breinco o similar amb gravat d'estries que es disposaran en el sentit de la marxa en el 
cas dels passos de vianants i en sentit perpendicular a la marxa en l'altre supòsit. 

A continuació s'indiquen les seccions previstes per el paviments més representatius que 
contempla el projecte: 

• Paviment continu de formigó amb acabat superficial de COMPOTOP o 
similar (sobre estructura existent) 

Capa de formigó HM-25 amb acabat superficial de 

COMPOTOP 10 cm 

Formigó d'arlita Variable 
Formigó cel·lular Variable 
Estructura existent 
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(*) En vàries zones de la coberta aquesta distribució pot contenir el sistema drenant 
ATLANTIS entre les capes de formigó d'arlita i de formigó cel·lular. 

• Paviment amb fusta tecnològica VI SENDUM (sobre estructura existent) 

Tarima de fusta tecnològica 3cm 

Rastrells massissos 5cm 

Muret de formigó per a suport dels rastrells Variable 

Formigó cel·lular lOcm 
Estructura existent 

(*) Els perfils de fusta es fixaran amb clips i cargols d'acer inoxidable segons 
instruccions de la casa subministrant de la fusta escollida. 

• Paviment amb llambordins Terana Six de 20xl0xl0cm color cendra amb 
Airclean (sobre sòl existent o en zones pavimentades actualment) 

Peça de formigó prefabricat (*) 10 cm 

Morter d'assentament M-15 3 cm 

Base de formigó HA-25 25 cm 

Sòl existent (compactació al 95% del PM) 
(*) Es rejuntarà amb sorra-ciment i es procedirà posteriorment, al segellat de la junta 
entre peces, amb morter de resina epoxi, tipus vdw 805 de GftK-international mbH o 
similar. 

• Paviment de peces prefabricades de formigó Terana Six de 10xl0x8cm 
color negre sense bisell (sobre sòl existent) 

Peça de formigó prefabricat (*) 8 cm 

Morter d'assentament M-10 3 cm 

Base de formigó HA-20 20 cm 

Subbase de tot-ú artificial compactat al 98% PM 20 cm 

Sòl existent (compactació al 95% del PM 
(*) Es rejuntarà amb sorra-ciment i es procedirà posteriorment, al segellat de la junta 
entre peces, amb morter de resina epoxi, tipus vdw 805 de GftK-international mbH o 
similar. 

• Paviment amb Llosa de formigó prefabricat de 60x40x8cm de color gris 
(en zones pavimentades) 


• Paviment amb Llosa vulcano de 20x20x8cm color gris cendra amb 
airclean (sobre sòl existent) 


Peça de formigó prefabricat (*) 
Morter d'assentament M-10 
Sòl existent (compactació al 95% del PM) 
(*) Es rejuntarà amb morter de ciment i truc de maceta. 


5,5 cm 
3 cm 


Peça de formigó prefabricat (*) 

Morter d'assentament M-15 

Base de formigó HA-20 

Sòl existent (compactació al 95% del PM) 


8 cm 
3 cm 
20 cm 


(*) Es rejuntarà amb sorra-ciment i es procedirà posteriorment, al segellat de la junta 
entre peces, amb morter de resina epoxi, tipus vdw 805 de GftK-international mbH o 
similar. 

Per a la definició de les seccions tipus de ferms i paviments es diferencia entre aquelles 
seccions que permeten el trànsit rodat eventual i les seccions exclusives per pas de 
vianants. Aquestes s'especifiquen en detalls i configuració segons el paviment d'acabat i 
la base sobre la que actuem, sigui un suport existent o be una sub-base nova. 

A l'annex 6, corresponent a paviments i ferms, es troba la definició especifica per a 
cada paviment i es defineixen els criteris i especificacions que s'hauran de complir en 
l'execució dels diferents paviments inclosos en el present projecte. La definició gràfica 
detallada es troba al capítol U.7 del document de plànols. 


10. ESTRUCTURES 

L'objecte d'aquest projecte és la urbanització de la cobertura i accessos a l'estació de 
Sants. Les solucions estructurals que es plantegen vénen molt condicionades per la 
solució donada al caixó de cobertura del corredor ferroviari. Per aquest motiu, val la 
pena fer una breu descripció de les estructures existents abans de passar a la descripció 
de les solucions actuals 


10.1. ESTRUCTURA EXISTENT 

El principal repte a què ens enfrontàvem per cobrir el corredor ferroviari d'accés a 
l'estació de Sants era com construir una estructura de 600m de longitud i amb una 
amplada variable d'entre 20 i 40m amb la mínima afecció al servei de trens de rodalies, 
la línia 1 de metro de Barcelona i els trens de mitjana i llarga distància de l'ADIF, 
mantenint, al seu torn, els elevats estàndards arquitectònics i de qualitat que una obra 
d'aquesta envergadura i calat exigia. 

A més, donada la potència de la façana d'aquest gran edifici per al tren i la seva 
proximitat als habitatges, des de la concepció arquitectònica es proposava un gran mur 
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diagonalitzat que no reflectís les discontinuïtats que amagava el corredor ferroviari en 
aquest àmbit - principalment la cruïlla esbiaixat de les antigues rieres de Tena, Badal i 
la Riera Blanca i que permetés la connectivitat entre els dos costats del corredor 



Vista des del costat muntanya d'Antoni Campmany 


Per completar la dificultat, la singularitat d'aquesta obra, impulsada per l'Ajuntament de 
Barcelona a través de Barcelona Regional, era que anava a ser executada per diferents 
administracions, en diferents fases i simultàniament a l'arribada del tren d'Alta Velocitat 
a Barcelona, el que complicava encara més el seu disseny i construcció. 


Estructura 

Com sempre que cal enfrontar-se a problemes complexos, es va plantejar la solució des 
de la senzillesa: es van identificar tres línies de suport, dos a les vores de la plataforma 
ferroviària i una a la frontera entre ADIF i TMB i es van plantejar bigues transversals el 
més perpendicular possible a aquests eixos de suport i equidistants entre si, 
independentment de la esbiaixada dels passos de les rieres que calia salvar. És a dir, es 
va buscar la geometria més senzilla per resoldre un problema complex 



Diagonals i bigues costat muntanya a la vora de la cobertura finalitzada costat mar 


Es va independitzar completament l'estructura de cobertura de les lloses que salvaven 
la esbiaixada dels passos de les rieres, executades per fases aprofitant els desviaments 
de les vies de rodalies, metro i mitjana-llarga distància. 

Aquesta aparent simplicitat va obrir la porta per a la industrialització: es va concebre 
una obra que, aprofitant les indubtables avantatges del formigó prefabricat per a la 
fabricació i el muntatge, no renunciés a la qualitat en els acabats i al tan desitjable 
monolitisme estructural. 

Així, es va dissenyar i concebre cadascuna de les parts pensant en com i qui les havia 
de construir. 

Fonamentacions: 


• Per al suport central, executat per l'ADIF simultàniament a la construcció del túnel 
de la LAV, es va optar per una pantalla de puntals de lm per aconseguir la 
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mínima afecció al servei ferroviari i poder executar-lo en els talls nocturns de 
trànsit. 

• No obstant això, per no transmetre una càrrega puntual al túnel de la LAV que es 

construïa simultàniament, en el mur muntanya executat per BIMSA es van 
plantejar pilots curts de 0,60 m de diàmetre que van permetre excavar per 
armaris i executar un mur en L que sostenia el desnivell de fins a 7m existent 
entre el carrer Antoni Campmany i la plataforma ferroviària. (Veure figura 2: 
secció tipus) 

• En el mur costat mar, construït per zones entre TMB i BIMSA, es van definir, en 

canvi, suports puntuals de micropilots per respectar la integritat del mur de 
fàbrica existent i no envair el poc espai públic del qual disposaven els veïns en 
aquesta zona. 

• Menció especial per les dues grans bigues paret de 60m de longitud i 7m d'altura 

cimentades en micropilots, executades a l'interior del túnel de la Ronda del Mig, i 
que van permetre donar suport a les tres grans gelosies que, integrats en les 
alineacions de suport, salvaven el túnel esbiaixat i donaven continuïtat al calaix 
de cobertura. Tota aquesta actuació es va realitzar sense tallar cap dia els dos 
carrils de circulació de la Ronda 

Façanes: 

• Un dels grans reptes del projecte era com dissenyar uns elements prefabricats en 

sèrie amb el menor nombre de variacions possibles per facilitar la seva 
prefabricació , que servissin tant com a element portant d'un senzill mur 
diagonalitzat transmetent 300kN de compressió , com per una diagonal 
traccionada de una gelosia de 70m de llum amb càrregues de tracció de fins 
4500kN . Es va optar per una secció de 0,35 xO , 70m per a totes les diagonals , 
adaptant l'armat o els cables de posttesat a la posició i característiques de cada 
diagonal. 

• En el cas del mur diagonalitzat , es formava un nus entre les dues diagonals , la 

biga transversal de coberta , les plaques alveolars i les dues bigues longitudinals 
de rematada , que permetien una connexió monolítica que atorgava a 
l'estructura un cert hiperestatisme que afavoria el comportament del conjunt 
enfront d'un hipotètic descarrilament del tren . 

• Per a les gelosies que salven els passos de Riera de Tena , Badal i Riera Blanca , 

es mantenia la mateixa geometria exterior per les diagonals . No obstant això , 
aquests elements es recollien en dos cordons o bigues formigonats "in situ " que 
permetien tesar posteriorment els cables de posttesat de les diagonals traïdes i 


connectar les esperes " passives " de les comprimides , i que actuaven a la 
configuració definitiva com cordó comprimit i traccionat de la gelosia . 



Gelosia en estació de Mercat Nou 


Coberta 

• Es van definir diversos tipus de bigues prefabricades de formigó posttesat per a 

les diferents llums a salvar al corredor, però sempre mantenint la mateixa 
geometria per afavorir la regularitat del conjunt i la connexió amb la resta 
d'elements prefabricats. Aquestes bigues es prefabricaren en taller o fins i tot en 
obra, en funció de la disponibilitat d'espai. 

• Entre les bigues, distanciades entre 6 i 7 m, es disposaven plaques alveolars de 

0,30 m i una capa de compressió de lOcm de formigó. 

• Cal ressenyar que es va plantejar una estructura de formigó de 600x35m 2 sense 

doblegar ni un sol suport ni una sola biga, és a dir, sense les tradicionals juntes 
de dilatació. Es va dissenyar una estructura monolítica analitzant el seu 
comportament front als efectes reològics i de temperatura, controlant la seva 
deformació i dirigint a la coberta les zones on convenia la seva fissuració. 
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10.2.CONDICIONANTS DE L'ESTRUCTURA EXISTENT 

Com en el moment de projectar el caixó de cobertura del corredor ferroviari no es 
coneixia el projecte d'urbanització més que a nivell de bàsic i s'era conscient de 
l'evolució natural d'un projecte d'aquesta repercussió a la ciutat, es van prendre una 
sèrie de decisions com a hipòtesi de partida que ara ens condicionaran el disseny de les 
estructures d'urbanització. 

Els condicionants més rellevants són els següents: 

• L'estructura existent no està dimensionada per rebre càrregues horitzontals 

rellevants. És a dir, les rampes o superfícies d'accés a la coberta des d'Antoni 
Campmany no poden transmetre empentes horitzontals a causa de les terres. 
Aquests elements han de ser autoestables. 

• La coberta es va dimensionar per suportar 25KN/m 2 de sobrecàrrega (sense 

majorar) a part del pes propi. També ha de ser capaç de suportar una càrrega 
puntual de IOT, equivalent a una roda del carro de la IAP. Aquests 25KN/m 2 
permeten la disposició de càrregues 

o lm de terres més una sobrecàrrega repartida de 5Kn/m 2 

o 50cm de paviment més una sobrecàrrega de 10KN/m 2 multiplicat per un 
factor de 1,4 per l'efecte dinàmic (mateix criteri emprat a la coberta del 
Fòrum de les Cultures) 

o En combinació accidental, permet el pas de bombers (20KN/m 2 ) per 
qualsevol de les zones pavimentades de la cobertura. 

Com des del projecte arquitectònic es pretén poder plantar arbres, generar monticles i 
parterres, etc. ... es va definir una combinació de materials per al reblert perquè, 
juntament amb la sobrecàrrega esperada, no superessin els 25KN/m 2 de sobrecàrrega 
(càrrega morta + sobrecàrrega d'ús) de la coberta. 

En la següent taula s'inclou un resum de les diferents combinacions possibles entre els 
gruixos, materials i accions que poden actuar sobre la coberta de l'estructura actual 
respectant les accions originals de disseny. Depenent de la zona, els requisits 
geomètrics de la urbanització i els condicionants de la sobrecàrrega d'ús fixen la 
combinació de gruixos i materials a emprar. 



Ht (m) = 

1,10 

Ht (m) = 

1,18 

Ht (m) = 

1,22 

Ht (m) = 

1,26 

Ht (m) = 

1,30 

Ht (m) = 

1,34 
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IMPERMEABILIZACIÓN 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

ALIGERAMIENTO 

0,000 

0,00 

0,100 

35,00 

0,150 

52,50 

0,200 

70,00 

0,250 

87,50 

0,300 

105,00 

TIERRAS (1,8 T/m3) 

1,000 

1.800,00 

0,981 

1.765,00 

0,971 

1.747,50 

0,961 

1.730,00 

0,951 

1.712,50 

0,942 

1.695,00 

S.C. 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 

S.C. total 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 



Ht (m) = 

1,38 

Ht (m) = 

1,42 
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e (m) 
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IMPERMEABILIZACIÓN 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

ALIGERAMIENTO 

0,350 

122,50 

0,400 

140,00 

0,450 

157,50 

0,500 

175,00 

0,550 

192,50 

0,600 

210,00 

TIERRAS (1,8 T/m3) 

0,932 

1.677,50 

0,922 

1.660,00 

0,913 

1.642,50 

0,903 

1.625,00 

0,893 

1.607,50 

0,883 

1.590,00 

S.C. 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 

S.C. total 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 



Ht (m) = 

1,62 

Ht (m) = 

1,66 

Ht (m) = 

1,70 

Ht (m) = 

1,74 

Ht (m) = 

1,78 

Ht (m) = 

1,83 
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q (kg/m2) 

e (m) 
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e (m) 
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IMPERMEABILIZACIÓN 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

ALIGERAMIENTO 

0,650 

227,50 

0,700 

245,00 

0,750 

262,50 

0,800 

280,00 

0,850 

297,50 

0,900 

315,00 

TIERRAS (1,8 T/m3) 

0,874 

1.572,50 

0,864 

1.555,00 

0,854 

1.537,50 

0,844 

1.520,00 

0,835 

1.502,50 

0,825 

1.485,00 

S.C. 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 

S.C. total 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 



Ht (m) = 

1,91 

Ht (m) = 

1,95 

Ht (m) = 

1,99 

Ht (m) = 

2,03 

Ht (m) = 

2,07 

Ht (m) = 

2,11 


e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 
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e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

IMPERMEABILIZACIÓN 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

ALIGERAMIENTO 

1,000 

350,00 

1,050 

367,50 

1,100 

385,00 

1,150 

402,50 

1,200 

420,00 

1,250 

437,50 

TIERRAS (1,8 T/m3) 

0,806 

1.450,00 

0,796 

1.432,50 

0,786 

1.415,00 

0,776 

1.397,50 

0,767 

1.380,00 

0,757 

1.362,50 

S.C. 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 

S.C. total 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 



Ht (m) = 

2,15 

Ht (m) = 

2,19 

Ht (m) = 

2,23 

Ht (m) = 

2,27 

Ht (m) = 

2,31 

Ht (m) = 

2,35 


e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

IMPERMEABILIZACIÓN 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

ALIGERAMIENTO 

1,300 

455,00 

1,350 

472,50 

1,400 

490,00 

1,450 

507,50 

1,500 

525,00 

1,550 

542,50 

TIERRAS (1,8 T/m3) 

0,747 

1.345,00 

0,738 

1.327,50 

0,728 

1.310,00 

0,718 

1.292,50 

0,708 

1.275,00 

0,699 

1.257,50 

S.C. 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 

S.C. total 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 



Ht (m) = 

2,39 

Ht (m) = 

2,43 

Ht (m) = 

2,47 

Ht (m) = 

2,51 

Ht (m) = 

2,55 

Ht (m) = 

2,59 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

IMPERMEABILIZACIÓN 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

ALIGERAMIENTO 

1,600 

560,00 

1,650 

577,50 

1,700 

595,00 

1,750 

612,50 

1,800 

630,00 

1,850 

647,50 

TIERRAS (1,8 T/m3) 

0,689 

1.240,00 

0,679 

1.222,50 

0,669 

1.205,00 

0,660 

1.187,50 

0,650 

1.170,00 

0,640 

1.152,50 

S.C. 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 

S.C. total 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


ALTERNATIVA l.Alleugerement arlita en sec. (densitat 350Kg/m 3 ) 
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Ht (m) = 

1,10 

Ht (m) = 

1,17 

Ht (m) = 

1,20 

Ht (m) = 

1,24 

Ht (m) = 

1,27 

Ht (m) = 

1,31 


e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

IMPERMEABILIZACIÓN 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

ALIGERAMIENTO 

0,000 

0,00 

0,100 

55,00 

0,150 

82,50 

0,200 

110,00 

0,250 

137,50 

0,300 

165,00 

TIERRAS(l,8T/m3) 

1,000 

1.800,00 

0,969 

1.745,00 

0,954 

1.717,50 

0,939 

1.690,00 

0,924 

1.662,50 

0,908 

1.635,00 

S.C. 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 

S.C. total 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 



Ht (m) = 

1,34 

Ht (m) = 

1,38 

Ht (m) = 

1,41 

Ht (m) = 

1,45 

Ht (m) = 

1,48 

Ht (m) = 

1,52 


e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

IMPERMEABILIZACIÓN 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

ALIGERAMIENTO 

0,350 

192,50 

0,400 

220,00 

0,450 

247,50 

0,500 

275,00 

0,550 

302,50 

0,600 

330,00 

TIERRAS(l,8T/m3) 

0,893 

1.607,50 

0,878 

1.580,00 

0,863 

1.552,50 

0,847 

1.525,00 

0,832 

1.497,50 

0,817 

1.470,00 

S.C. 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 

S.C. total 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 



Ht (m) = 

1,55 

Ht (m) = 

1,59 

Ht (m) = 

1,62 

Ht (m) = 

1,66 

Ht (m) = 

1,69 

Ht (m) = 

1,73 


e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

IMPERMEABILIZACIÓN 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

ALIGERAMIENTO 

0,650 

357,50 

0,700 

385,00 

0,750 

412,50 

0,800 

440,00 

0,850 

467,50 

0,900 

495,00 

TIERRAS(l,8T/m3) 

0,801 

1.442,50 

0,786 

1.415,00 

0,771 

1.387,50 

0,756 

1.360,00 

0,740 

1.332,50 

0,725 

1.305,00 

S.C. 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 

S.C. total 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 



Ht (m) = 

1,79 

Ht (m) = 

1,83 

Ht (m) = 

1,86 

Ht (m) = 

1,90 

Ht (m) = 

1,93 

Ht (m) = 

1,97 


e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

IMPERMEABILIZACIÓN 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

ALIGERAMIENTO 

1,000 

550,00 

1,050 

577,50 

1,100 

605,00 

1,150 

632,50 

1,200 

660,00 

1,250 

687,50 

TIERRAS(l,8T/m3) 

0,694 

1.250,00 

0,679 

1.222,50 

0,664 

1.195,00 

0,649 

1.167,50 

0,633 

1.140,00 

0,618 

1.112,50 

S.C. 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 

S.C. total 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 



Ht (m) = 

2,00 

Ht (m) = 

2,04 

Ht (m) = 

2,07 

Ht (m) = 

2,11 

Ht (m) = 

2,14 

Ht (m) = 

2,18 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

IMPERMEABILIZACIÓN 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

ALIGERAMIENTO 

1,300 

715,00 

1,350 

742,50 

1,400 

770,00 

1,450 

797,50 

1,500 

825,00 

1,550 

852,50 

TIERRAS(l,8T/m3) 

0,603 

1.085,00 

0,588 

1.057,50 

0,572 

1.030,00 

0,557 

1.002,50 

0,542 

975,00 

0,526 

947,50 

S.C. 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 

S.C. total 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 



Ht (m) = 

2,21 

Ht (m) = 

2,25 

Ht (m) = 

2,28 

Ht (m) = 

2,32 

Ht (m) = 

2,35 

Ht (m) = 

2,38 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e(m) 

q (kg/m2) 

IMPERMEABILIZACIÓN 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

ALIGERAMIENTO 

1,600 

880,00 

1,650 

907,50 

1,700 

935,00 

1,750 

962,50 

1,800 

990,00 

1,850 

1.017,50 

TIERRAS(l,8T/m3) 

0,511 

920,00 

0,496 

892,50 

0,481 

865,00 

0,465 

837,50 

0,450 

810,00 

0,435 

782,50 

S.C. 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 

S.C. total 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 



Ht (m) = 

2,42 

Ht (m) = 

2,45 

Ht (m) = 

2,49 

Ht (m) = 

2,52 

Ht (m) = 

2,56 

Ht (m) = 

2,59 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

IMPERMEABILIZACIÓN 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

ALIGERAMIENTO 

1,900 

1.045,00 

1,950 

1.072,50 

2,000 

1.100,00 

2,050 

1.127,50 

2,100 

1.155,00 

2,150 

1.182,50 

TIERRAS(l,8T/m3) 

0,419 

755,00 

0,404 

727,50 

0,389 

700,00 

0,374 

672,50 

0,358 

645,00 

0,343 

617,50 

S.C. 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 

S.C. total 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


ALTERNATIVA 2. Alleugerament arlita compactada "in situ" (densitat 550kg/m 3 ) 


D'aquesta manera, s'ha respectat aquests límits de càrrega en totes les seccions de la 
urbanització sobre coberta. En algunes zones determinades, i per afavorir el drenatge 
de la coberta, es plantegen farcits tipus Atlantis, cèl·lules drenants de plàstic que 
permeten la circulació de l'aigua i que suposen una densitat sempre inferior a I' arlita, 
pel que a nivell de càrregues es manté per sota dels límits de sol ■ licitació. 


Finalment, es disposa dels as-builts dels projectes de LAV de l'ADIF La Torrassa-Sants, 
Estació de Mercat Nou (GISA), i, per descomptat, els de cobertura del costat mar i 
muntanya, per la qual cosa s'ha procedit a la verificació de qualsevol element sobre el 
qual es genera qualsevol tipus d'interacció. 
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Diferents configuracions de la coberta i alleugeriments previstos 
10.3.DESCRI PCIÓ DE LES SOLUCI ONS ADOPTADES 

Les principals estructures que s'han de construir per aquesta urbanització consisteixen 
principalment en els elements d'accés per a salvar el desnivell entre el nivell de la ciutat 
i la cota de la cobertura. Escales, rampes, nuclis d'ascensors i els elements de connexió 
amb la coberta formats per lloses i passeres. 

Altres estructures importants són els talussos de terres necessaris per a formalitzar la 
topografia necessària per accedir mitjançant rampes a la cobertura (talús de Riera de 
Tena i talús sobre les sales tècniques) 

Un altre grup d'estructures són els elements que formen les pèrgoles per a suport de 
les plaques fotovoltaiques i xiringuitos i també l'umbracle entoldat en l'accés des de la 
Plaça de Sants. 

Les estructures projectades són les següents: 

E.l. Escalinata de Riera Blanca. Situada ocupant la bifurcació de les vies de Metro y 
Rodalies. L'espai inferior resultant es podrà utilitzar per a serveis municipals. 

E.2. Passera de Riera Blanca. Uneix en alçada els dos "braços" bifurcats per a rebre la 
parada superior de l'ascensor. 

E.3. Estructura suport ascensor Riera Blanca. 

E.4. Rampa accés placeta escola Cavall Bernat a Rambla Badal (costat mar-Besós). 


E.5. Nucli ascensor i escales mecàniques entre el lateral cota ciutat de la Rambla Badal 
i la Rambla elevada i el nou passeig de la coberta. 

E.6. Escala mecànica doble situada sobre la Rambla Badal costat muntanya. 

E.7. Passera de 1,8 m d'amplada de connexió entre el Carrer Antoni Capmany i la 
cobertura (costat muntanya i la llosa de connexió entre l'arribada de l'ascensor i el 
caixó de cobertura). 

E.8. Ascensor de Mercat Nou (al costat de la sortida actual de l'estació). 

E.9. Talús i escala-rampa de Mercat Nou, situat entre el carrer Burgos i el caixó. 

E.10. Llosa de cobertura de les sales tècniques de ventilació i distribució elèctrica vora 
la subestació actual. 

E.ll. Rampes i escales i murets associats al costat mar de la cobertura entre el carrer 
Jocs Florals i la Plaça de Sants. 

E.12. Pèrgoles metàl·liques de la coberta per a suports del sistema fotovoltaic i situació 
dels xiringuitos. 

E.13. Umbracle entoldat format per un sistema de cablejat reticulat d'acer inoxidable a 
9-11 m d'alçada. 

E.14. Dipòsits per a aigües freàtiques sota rasant situats a la zona de Mercat Nou. 

Els elements estructurals necessaris per a l'execució dels talussos de coberta que se 
situen al costat de l'estructura de la cobertura i cobrint també en part, es componen de 
murs de contenció de terres que evitin la transmissió d'esforços laterals als murs de 
sustentació de la gelosia triangulada. Aquests murs de contenció de talussos es 
realitzaran mitjançant sistemes de sòl reforçat de plaques de formigó i fleixos 
metàl·lics. 

La disposició dels sistemes d'accessos mecànics des del nivell ciutat a la cobertura de la 
Rambla de Badal implica la construcció de reforços integrats en els elements d'elevació 
per rebre la càrrega puntual de les escales mecàniques. 

La connexió d'aquests accessos d'ascensors i escales mecàniques amb la cobertura 
implica la construcció de plataformes de pas a manera de passarel·les compostes per 
petites lloses de formigó armat suportades sobre mènsules de suport i murs pantalla. 
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Com aprofitament dels grans volums disponibles sota els talussos es proposa la 
construcció d'espais utilitzables com magatzems o dependències per a serveis 
municipals. El principal espai amb una superfície útil de 865 m 2 es trobaria sota el talús 
principal (talús 3) amb accés rodat des del carrer Burgos i vianants des Riera de Tena. 
També s'ha fet aprofitable l'espai triangular en cantonada existent al costat de la 
subestació elèctrica actual entre la façana sud del corredor ferroviari i els patis 
posteriors de les edificacions. Sobre aquest espai s'hi situen també talussos per a 
plantacions i per tant s'ha de reforçar amb una llosa armada qeu abarca els tres espais 
d'instal·lacions ja construïts, 



Altres estructures necessàries són els murs laterals dels talussos per al suport de la 
rampa-escala en voladís que puja pel talús, el mur inclinat cobert d'heura al costat del 
vestíbul de l'estació de Mercat Nou, i els murs de sustentació dels límits de talussos, 
escales i rampes d'accés a la cobertura. 


a nova conformació topogràfica de la coberta a base de talussos piramidals d'altures de 
fins a dos metres fa inviable la construcció dels mateixos a base només de terres ja que 
superarien les sobrecàrregues admissibles per l'estructura de I' cobertura. 

La solució adoptada és construir aquests talussos amb un alleugeriment inferior de 
formigó cel·lular i blocs de cèl·lules drenants plàstiques fins a deixar un gruix de terres 
màxim de 90 cm per les plantacions. Amb aqueta configuració s'ajusta la càrrega 
afegida a l'admissible per la llosa de bigues prefabricades que formen el caixó 



E.l. Escalinata de Riera Blanca. 

Dins de la zona de Riera Blanca , com també passa en altres trams , es troben 

part de les estructures de tres projectes diferents . D'una banda hi ha una pantalla i un 

pou de pilots de l'ADIF , actualment ja executats , d'altra banda una pantalla de 
micropilots del projecte de cobertura del costat mar , també executada en l'actualitat , i 
finalment la solera i escales incloses en el present projecte . 

Dins del projecte de cobertura costat mar , a causa d'una revisió en les cotes d ' 
urbanització , va ser necessari analitzar l'afectació de la nova cota d'excavació a les 
deformacions en servei de la pantalla de micropilots (l'informe amb l'anàlisi s'adjunta 
com a apèndix en el present annex) . Com a resultat de l'anàlisi es va arribar a definir 
un procés constructiu per minimitzar les deformacions al cap de la pantalla de 
micropilots durant l'excavació de terres que preveu I' intradós de la pantalla . Per tot 
això en el present projecte es vol deixar constància del procés constructiu previst en el 
projecte de cobertura del costat mar , per tal de respectar-lo i adequar la solució 
proposada a aquest, tal com s'explica a la justificació. 
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D'altra banda , el primer tram de llosa (A) està previst que quedi suportat pels pilots del 
pou , que prèviament hauran estat tallats a altura variable seguint la rasant de la llosa 
de l'escala . La llum màxima a salvar estarà entorn els 8m , que és la llum lliure entre 
els dos pilots extrems . La llosa disposa d'una cantell 40 cm i està armat amb un armat 
base més un reforç en centre llum per la cara inferior i un reforç en els extrems per la 
cara superior . 

El segon tram (B) consisteix en un tram de llosa bi-recolzada , també de 40 cm de 
cantell, sobre murets que disposen d'un fonamentació superficial integrada a la solera. 
La llum màxima entre murets està al voltant dels 5.6 m . 

El tercer tram de llosa , si tal com està previst s'executa abans de retirar els puntals , 
exercirà la funció addicional d'apuntalar les dues pantalles d'ambdós costats mar i 
muntanya . Per això s'ha dimensionat tenint en compte el ELU d'inestabilitat com a 
suport. 

La llosa disposa d'un cant de 50 cm i té una llum màxima entorn dels 9.5 

L'últim tram de llosa d'escales unirà els murs , per sobre de les pantalles , d'ambdós 
costats mar i muntanya . Disposa d'un cant de 40 cm i la llum màxima està al voltant 
dels 7 m. 


E.2. Passera de Riera Blanca. 

La passarel·la de Riera Blanca uneix la coberta de ADIF amb la coberta del metro de 
Barcelona. És metàl·lic a formada per perfil IPE-200 soldats a bigues caixó longitudinals 
que porten les càrregues als estreps. 



En els projectes de cobertura es va dimensionar l'estructura dels calaixos amb la 
previsió de poder rebre la càrrega d'aquesta passarel·la. 


E.3. Estructura suport ascensor Riera Blanca. 

L'estructura de l'ascensor de Riera Blanca està formada per 4 piles metàl·liques de 
160xl60xl2mm que s'arriostren amb perfils metàl·lics de secció quadrada de 
160xl60xl0mm. L'estructura metàl·lica es troba arriostrada a la pantalla de pilots de 
TAdif en l'anell més inferior i a la cobertura de l'Adif. 

La fonamentació de l'estructura es realitza mitjançant una llosa armada de 70cm de 
canto que s'uneix als pilots del pou de ventilació d'Adif connectant armadures. 
Aquesta connexió es verificà i coordinà amb l'ADIF en fase d'execució. 
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Figura núm. 1: Planta 


E.4. Rampa accés placeta escola Cavall Bernat a Rambla Badal (costat mar- 
Besòs). 

Es planteja una rampa adossada al túnel de la Ronda del Mig per donar accés a la 
coberta des de la plaça de la escola Cavall Bernat. Igual que en el cas de la cobertura 
del corredor ferroviari, s'ha dimensionat l'estructura de manera que no transmeti 
càrregues horitzontals al túnel de Badal, resolent-lo mitjançant una estructura clàssica 
amb murs de formigó, llosa i fonaments de formigó armat. 



PLANI A KAVHA L5ÜULA 



Figura núm. 2: Seccions tipus 


E.5. Nucli ascensor i escales mecàniques entre el lateral cota ciutat de la 
Rambla Badal i la Rambla elevada i el nou passeig de la coberta. 

L'estructura de l'ascensor de Badal està formada per dues pantalles de formigó de 30 
cm de cantell i 3 m d'ample separades 2.35 m. Les pantalles, d'aproximadament 12 m 
d'alçada estan unides mitjançant perfils metàl·lics de secció quadrada de 160x12 mm 
ubicats cada 2.5 m aproximadament. Les pantalles també estan unides per un mur de 
formigó a la part inferior i per una biga en voladís perpendiculars les pantalles que serà 
l'encarregada de suportar es carregues provinents e la futura passarel3la d'unió amb la 
coberta de vies i de les escales mecàniques previstes a instal·lar en fases posteriors de 
la urbanització. 

Aquesta solució és anàloga a les plantejades a la urbanització del costat muntanya 
d'Antoni Campmany, actualment en execució 

Cal assenyalar que es tracte de carregues elevades i excèntriques degut a la introduïda 
per la passarel·la i per les dues escales mecàniques de gran longitud. Per aquest motiu 
ha estat necessari en aquest cas fonamentar l'estructura mitjançant micropilons. Atesa 
la geometria de l'estructura la pantalla més pròxima a les pantalles existents e la Ronda 
del Mig serà la pantalla comprimida i això provoca una gran excentricitat a la 
fonamentació. La llosa d'im suportada també sobre pilars aportarà pes que ajudarà a 
centrar la reacció. 
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E.6. Escala mecànica doble situada sobre la Rambla Badal costat muntanya. 

El recolzament especial sobre la coberta de la Ronda del Mig de les escales mecàniques 
situades a la Rambla Badal costat muntanya, l'ha dut a terme la mateixa companyia 
Thyssen, possible fabricant i instal·lador. 

Com a connexió per al pas dels vianants de escales mecàniques i ascensor a la 
cobertura de les vies, es projecta una llosa quebrada amb 2 espessor. En un primer 
terme tenim un espessor de 70cm que manté l 'ample que hi ha en els murs verticals 
de l'ascensor y queda connectada a la biga que ja està executada i uneix els murs en 
aquesta cota. A la part interior de la corba que fa la llosa s'executa amb un espessor 
de 35 cm. 

E.7. Passera de 1,8 m d'amplada de connexió entre el Carrer Antoni Capmany i 
la cobertura (costat muntanya i la llosa de connexió entre l'arribada de 
l'ascensor i el caixó de cobertura). 

L'estructura de la passarel·la de Riera de Tena consta d'una rampa que té una secció 
transversal formada per una llosa de formigó suportada per xapa trapezoidal entre 
perfils metàl·lics en L d'alçada 35cm, amplada 20cm i espessor lOmm. Aquests perfils 
longitudinals entreguen les càrregues a altres perfils de secció tubular que surten en 
voladís des de les diagonals de l 'estructura de cobertura de les línies de tren de I ' Adif . 

La passarel·la acaba en una llosa de formigó armat que connecta l 'ascensor per l 'accés 
a la coberta en Riera de Tena amb la pròpia coberta. La connexió es realitza amb xapes 


frontals roscades a barres d'acer embegudes a la llosa de formigó a les quals s'ha 
soldat les ànimes del perfils que suporten la passarel·la. 
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E.8. Ascensor de Mercat Nou (al costat de la sortida actual de l'estació). 

L'estructura queda composada per una part superior d'estructura metàl·lica on se 
situa la maquinaria de l'ascensor que es situa sobre de 3 pantalles de formigó amb un 
gruix de 30cm formant una geometria en C. 

L'estructura metàl·lica superior està formada per 4 piles de 160xl60xl2mm que 
s'arriostren amb perfils metàl·lics de secció quadrada de 160xl60xl0mm. A més 
aquests últims també els trobem arriostrant els murs de formigó. 

El sistem de fonamentació és mitjançant micropilots. 
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E.9. Talús i escala-rampa de Mercat Nou, situat entre el carrer Burgos i el 
caixó. 

En l'espai prop de l'estació de metro de Mercat Nou on es projecta l'execució d'un 
talús de terres que queden auto-sustentades mitjançant geomalles, trobem diverses 
estructures. 

S'executen 2 accessos a la coberta superior des del peu dels talussos. El primer 
gairebé paral·lel a la línia de façana definida per la cobertura de les vies, consta de 6 
trams d'escales que van acompanyats d'un mur d'espesor de 20cm que conté les 
terres del costat mar. Pel costat muntanya s'ha previst unes plaques de formigó 
prefabricades que es recolzaran sobre un muret executat a l'extrem de la coberta de 
les vies del metro quedant inclinat i recolzat inferiorment en sabates de formigó armat 
al costat muntanya de les escales anteriorment mencionades. Aquestes plaques 
portaran una cobertura vegetal per generar un mur verd. 

L'altre accés a la cobertura de les vies s'executa amb una rampa recolzada 
directament sobre el terreny en zig-zag que puja pel talús fins a la cota 26, 5m 
aproximadament. A partir d'aquest punt s'executa una passarel·la d'amplada l,7m 
fins aconseguir la cota de la cobertura de les vies. 



Sota la zona on els 2 accessos a coberta s'uneixen amb la coberta, es preveu la 
construcció d'un mur de blocs de formigó per tapar l'entrada física que existeix en 
aquell punt a nivell de les vies de metro. 
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Secció representativa del reblert enjardinat projectat en la zona de l'Estació Mercat Nou 

Els talussos del reblert es dissenyen com un mur verd, reforçant amb geomalles, tant 
les vessants vistes, com la que toca l'estructura existent. L'objecte d'aquest últim reforç 
és fer el talús vertical del farcit pràcticament autoestable i eliminar l'empenta contra 
l'estructura. 

Des del punt de vista geotècnic, per tant, els riscos associats a la construcció del reblert 
serien els següents: 

Empenta inadmissible sobre els pilots sobre els quals es fonamenta l'estructura 
existent. 

Seient inadmissible del substrat de suport del reblert i / o aixecament dels carrers 
de Burgos i de la riera de Tena. 

Lliscament global del reblert i el terreny de fonamentació. 
S'han evaluat els diferents riscos exposats amb les següents hipòtesis: 

- Es considera un reblert de 9.5 m d'alçada màxima que, amb un pes específic no 

superior a 19 kN/m 3 , imposarà una càrrega de 180 kN/m 2 sobre el terreny 
natural, en un àrea aproximada de 10 m x 80 m 

- La càrrega mitjana serà de 120 kN/m 2 , en un àrea aproximada de 30 m x 80 m. 

- Es considera que el substrat està constituït per les unitats QA i QAr, en la següent 

seqüència idealitzada (veure perfil a la figura superior): 

o 0 - 2 m: QA 
o 2 - 6 m: QAr 
o 6 - 10 m: QA 
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o 

10 - 

12 m: 

QAr 

o 

12 - 

15 m: 

QA 

o 

15 - 

18 m: 

QAr 

o 

18 - 

22 m: 

QAr 


- S'utilitza per a l'estimació de assentaments el mètode multicapa de Steinbrenner, 
per a la càrrega màxima i per a la càrrega mitjana, totes dues en les seves àrees 
corresponents 

Com es pot veure a l'annex corresponent s'estima un assentament mitjà al voltant de 
10 - 15 cm (amb un màxim al voltant de 20 cm corresponent al centre de l'àrea amb 
càrrega màxima; i un assentament mínim al voltant de 5 cm). Els precaucions que es 
tenen en compte a partir dels càlculs s'exposen a continuació. 

A més s'ha avaluat la càrrega d'increment sobre els pilots existents verificant la poca 
transcendència que té. 

D'acord amb la informació geotècnica disponible, procedent fonamentalment del 
projecte constructiu del tram de LAV Torrassa - Sants, el substrat està compost per 
argiles, sorres i graves del Pleistocè ("tricicle" barceloní), a excepció dels dipòsits de 
riera presents sota la carrer de la riera de Tena 




Geologia en la zona de l'Estació Mercat Nou 


Per tant , s'estima que : 

Els punts 2 i 3 es podran resoldre , previsiblement , executant el farcit per fases , 
de manera que el terreny natural vagi consolidant progressivament ( millorant així 
la seguretat enfront d'un lliscament global ) , i que el seient post - constructiu sigui 
acceptable . Tots dos punts s'han de confirmar mitjançant el càlcul corresponent en 
el projecte d'execució definitiu , i per mitjà de monitoratge durant la fase d'obra . 
Aquest aspecte serà especialment crític en el vessant al carrer de la riera de Tena , 
on el substrat és menys competent . 

Respecte al punt 1 ( empenta sobre els pilons ) , es tracta d'elements de 800 
mm , 12 m de longitud, i espaiats al voltant de 3.4 m entre si. Si bé no van ser 
dissenyats per l'empenta lateral que transmetrà el reblert , s'estima que podran 
suportar-ho. 

En definitiva , a falta d' algun assaig complementari si fos necessari durant l'execució de 
les obres, la solució es considera valida. S'inclou en el pressupost assajos 
complementaris per verificar els paràmetres considerats en obra . En cas necessari , es 
podria plantejar un tractament de millora del substrat de suport o bé alleugerir el 
reblert mitjançant una substitució parcial per material lleuger, tipus arlita. 
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E. 10. Llosa de cobertura de les sales tècniques de ventilació i distribució 
elèctrica vora la subestació actual. 

En canvi en el cas, de l'E- 10, al situar-se sobre les sales tècniques i al no tenir 
informació suficient per conèixer la capacitat de càrrega de les lloses d'aquests quarts 
tècnics, es planteja la urbanització de sobre dels caixons de formigó existents tenint en 
compte la càrrega durant la construcció, per part de la direcció d 'obra corresponent i a 
més es projecta un sistema de porxo davanter amb terres a la part superior i amb una 
biga de cantell gran que a la vegada exerceix de mur de contenció de les terres 
posterior. 

Per tal de respectar els accessos existents a les sales tècniques i els espais de ventilació 
es disposa la llosa que fa e porxo sustentada per pilars en aquesta zona. L'estructura de 
cobriment també s'integra amb les escaleres en rampa i la rampa adjacent, respectant 
els condicionants arquitectònics de la urbanització. 

La utilització d'arlita és important per tal de dur a terme una reducció de càrregues 
obre els elements estructurals. 

A més, igual que en la resta dels casos, l'estructura plantejada és autoestable, evitant 
transmetre esforços horitzontals al calaix del túnel de metro, en aquest cas. 




E. 11. Rampes i escales i murets associats al costat mar de la cobertura entre el 
carrer Jocs Florals i la Plaça de Sants. 

Es resol amb una estructura de formigó armat, aplicant la mateixa tipologia que en l'E4, 
evitant transmetre càrregues horitzontals a les estructures adjacents 



E. 12. Pèrgoles metàl·liques de la coberta per a suports del sistema fotovoltaic i 
situació dels xiringuitos. 


Es tracta d'una sèrie de pèrgoles metàl·liques sobre la coberta de l'accés ferroviari que 
permeten, a més, la col ■ locació de places fotovoltaiques i al configuració xiringuitos. 

Les estructures es resolen amb seccions Armades metàl·liques, la geometria ve més 
condicionada per criteris estètics que per requisits estructurals L'acer dels pilars i 
voladissos és tipus corten, per requeriments estètics. 


BIM/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. . » 

Barcelona Ajuniarnerit de Barcelona 

d'Infraestnjctures nJx 
Municipals (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


STEYCO 


MEMÒRIA 


_L . J_ IL 

ckc I 


\ 


..K 



PLANTA 


3487 ««SOU 


.™ vrv.o:,.j. 


\ 


ii I rVrrn 


7 



nw 1 imo 


iSCO 14M 






ta» 



3 


=_J 



Per a la fonamentació es busquen solucions que, sense superar la capacitat admissible 
de la coberta (apt. 1.3), siguin capaços de transmetre les càrregues i permetre el pas 
de instal·lacions, drenatges i altres elements del terra tècnic de la coberta. 

D'aquesta manera es plantegen dues solucions, en funció de si la Pèrgola està aïllada o 
es poden connectar en parelles. En aquest cas, en connectar les sabates amb una llosa 
de formigó de menor gruix, s'aconsegueix eduir la puntura envaint el mínim espai del 
paquet d'urbanització. 

A la zona de pèrgoles simètriques l'encaix de les fonamentacions respecta els buits 
d'il·luminació de l'estructura inferior. 


E. 13. Umbracle entoldat format per un sistema de cablejat reticulat d'acer 
inoxidable a 9-11 m d'alçada. 

Es tracta d'una pèrgola que forma un gran pòrtic d'entrada a la urbanització de la 
coberta. S'ha buscat una solució que presenta la major lleugeresa possible perquè no 
suposi un obstacle visual per a les edificacions pròximes. 

D'aquesta manera, es resol mitjançant uns perfils tubulars d'270mm que conformen 
uns pòrtics cada 6,50 m i connectats a la part superior mitjançant una estructura de 
cables que permeten sostenir les lluminàries i una sèrie de lones amb la major 
lleugeresa possible 

Per tal de Minimitzar les seccions estructurals s'han dissenyat els tubs principals farcits 
de formigó, configurant una secció mixta acer - formigó que permet optimitzar el 
comportament estructural i Minimitzar la geometria de les seccions resistents. 

La fonamentació, igual que en les pèrgoles dels xiringuitos, s'ha dimensionat d'acord 
amb la capacitat màxima de la cobertura, i es col·loca sobre la impermeabilització de la 
coberta per assegurar que no entri aigua a l'interior del túnel ferroviari. 
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Secció tipus pèrgola 


E. 14. Dipòsit d ' aigües freàtiques 

A la zona del talús de Mercat Nou s 'ubica un dipòsit de capacitat 126,75m3 per la 
contenció d 'aigües freàtiques. 

Es tracta d'un dipòsit per la regulació i emmagatzematge d'aigües de procedència 
freàtica dins de la xarxa d 'aigües freàtiques de Barcelona. 

Consisteix en un dipòsit enterrat construït amb murs de formigó i amb una 
fonamentació amb llosa que queda estanc a les juntes disposant impermeabilitzadors 
de PVC. 

L'espessor dels murs i la llosa superior de cobertura té un ample de 40cm i la llosa de 
fonamentació de 50cm. 
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11. BARANES I ELEMENTS DE PROTECCIÓ 


Les baranes i proteccions principals previstes en els projecte en el remats laterals de la 
coberta i també en la majoria de rampes, escales i desnivells estan constituïdes per 
muntants dobles d'acer corten de i passamà continu d'acer inoxidable. Totes aquestes 
baranes de la coberta son de 1,10 m d'alçada i 80 mm de gruix (sense comptar amb 
quan porten malla d'acer que aleshores fan una ample de 14 cm). Els mòduls de la 
barana son de 1,62 m aproximadament i son resultant de la quarta part de la modulació 
de les diagonals de façana ( aprox. 6,50 m). Aquests muntants estan col·locats sobre 
bases continues d'acer corten d'una amplada de 25 cm ( variable segons la posició). 


L'estructura d'aquests suports esta constituïda per pletines d'acer orten ancorades amb 
espàrrecs d'acer a la capçalera dels murs en els que es cargolen. Totes les platines que 
s'han de fixar als murs, s'uneixen amb cargols d'acer inoxidable fixats amb resines 
epoxi i perns amb caps tipus "alien" enrasats. 

Aquest model de barana quan es posa en rampes i escales esta dotada de doble 
passamans de tub d'acer inoxidable (ANSI 316/18/8) de 45 mm de diàmetre situats a 
65 cm i 95 cm d'altura i un tercer a 10 cm d'altura com guia per invidents en el cas de 
les rampes. 

En molts trams les baranes porten incorporada una luminària lineal del tipus LedLinear 
Varioflex IP 65 Led situada dins del passamà de 110x80 mm d'acer inox. Els "drivers" i 
caixes de connexió/fusibles associats a la instal·lació de Leds, s'ubicaran cada 23 m en 
un espai de 8x8cm situat entre els dobles muntants del mòduls d'acer corten. 

Depenent de la posició la barana porta associada una protecció formada per una malla 
tecnològica de cables de 1,5 mm d'acer inoxidable de pas max. 50mm i 60° ( 50x87 
mm) i tensada sobre varetes calibrades d'acer inoxidable de D 20 mm. L'açada 
d'aquesta protecció es de 92 cm. 



Hi ha un altre tipus de baranes per a rampes , escales i àmbits de delimitació de pas que 
adquireixen una formalització més lleugera de 95 i 110 cm d'alçada i estan constituïda 
muntants d'acer corten i coronació de passamà simple de pletina d'acer inox amb per 
una malla d'acer inoxidable del mateix tipus i passamans i sòcols per invidents de 
platina d'acer inoxidable. 



Respecte els passamans, n'hi ha de dos tipus: uns fixats lateralment al mur i altres 
fixats al terra amb peus metàl·lics d'acer corten. Els ancoratges dels passamans al mur 
es fan amb una platina d'acer inoxidable fixada amb morter de resines d'alta 
resistència. En les escales, els ancoratges dels passamans al terra s'encasten a 
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l'estructura de formigó armat de l'escala amb una platina d'acer corten fixada amb 
morter de resines epoxi d'alta resistència. 

La reposició de la barana de vidre i acer inox de Rambla Badal és farà seguin el model 
existent al costat besos, i a l'alçada de 0,95 m igual a l'existent. La barana de la nova 
rampa davant de l'escola Cavall Bernat es reposa segons un disseny d'acer corten i 
vidre incorporant il·luminació led. Les baranes de vidre sena de vidre laminar 10+10 
protegit amb lamina de butiralantivandalica tipus"4mil. Antigrafitti", i antiscratching a 
les dues cares exteriors amb els cantells bisellats. 

Els detalls de totes les baranes estan especificats als plànols del capítol U8.9. "Baranes, 
proteccions i revestiments". 


12. MOBILIARI I ELEMENTS URBANS 

Els principals elements de mobiliari instal·lats en aquest projecte són del catàleg 
municipal amb incorporacions d'elements nous en el mobiliari urbà i en els elements 
d'enllumenat. 

Els models escollits del mobiliari urbà de la urbanització són: 

- Bancs de l,75/3,00m de llargada i cadires de 0,60 m model NeoRomatico Liviano de 
fusta o de alumini amb recolza-braços. Els bancs situats sobre espais de gespa es 
posaran sobre una platafroma de formigó. 

- Paperera model "Barcelona" de 70 I. d'acer galvanitzat i de planxa perforada. 

- Pilones model Barcelona'92 en Polímer A.R. de 0,80 m d'alçada i D10 cm. La pilona 
estarà totalment ancorada al paviment amb morter d'alta resistència inicial, 
impermeable i protector de la corrosió dels elements d'ancoratge metàl·lics. 

- Aparcament de bicis tubular d'acer galvanitzar corbat en forma d'U. 

- Baranes de malla no escalable d'acer inoxidable i muntants acer corten amb i sense 
il·luminació amb passamans d'acer inoxidable segons disseny especificat als plànols. 

- Guals de vianants normalitzats de granit (Gual 140 o 120 Vianants). 

- Guals normalitzats per a vehicles V-60 . 

- Escocells continus en els parterres llargs de la coberta de pletina d'acer corten de 10 
mm de gruix i 40 cm d'alçada en forma de "L" i cantell arrodonit i amb pletines 
d'ancoratge. 


- Escocells de fundició tipus Brico de mides 120x160 cm, 120x120 cm o circulars de D 
120 cm per a arbres aïllats o en alineacions de carrers. 

- Fonts model Caudal. 

També s'han instal·lat al llarg de tot el passeig i en l'espai de jocs infantils i per gent 
gran tot una sèrie d'elements per a exercicis gimnàstics i jocs variats per a nens petits. 
Tots aquests jocs són homologats i les fitxes dels catàlegs corresponents s'adjunten a 
l'Annex de Mobilari. 

En relació amb l'enllumenat, els elements escollits són: 

- Bàcul d'alineació tipus RAMA LED format per una columna cilíndrica d'acer galvanitzat 
en calent i pintat, i lluminària/es de cos d'extrusió d'alumini acabat pintat pintat gris 
(RAL9007 o a definir en obra) de Santa & Cole o similar de 6 o 8 m d'alçada amb un o 
dos projectors a 6 m i 8 m. 

- Fanal tipus Arne d'alçada 9 m amb conjunts de columna cilíndrica d'acer galvanitzat i 
pintat. 4,2 ó 1 projectors orientables de 54 w ó 27 w (3000 k) 

- Lluminàries model Focus parabòlic tipus Projectors SHOT Led de LAMP de potencia 52 
w amb làmpara formada por 24 LED's penjades en l'estructura de cables que forma 
l'umbracle en l'accés des de Sants. . 

- Focus parabòlic tipus Projectors SHOT Led de LAMP de potencia 52 w amb làmpara 
formada por 24 LED's, i 4700 Lumenes o similar de D30 cm max. situats a 4,5 m 
d'alçada. En els suports alts de 9 m es situen a l'exterior il·luminant els espais laterals 
exteriors a l'umbracle. En els suports baixos més enllà de l'umbracle se'n situen dos 
per suport. 

- Lluminàries led lineal tipus Varioled Flex Hydra LDSW 835 muntants en perfils 
especials en U de 20 x 20 encapsulat transparent i antivandàlic P67, en mòduls de 
1519 mm en les baranes designades en les plànols 

- Línies de led tipus led linear Varioled Fex tipus Hydra (en els col·locats en vertical als 
suports) o bé tipus Varioled Poseidon X827 en els co-locats en horitzontal als 
voladissos en les pèrgoles en "L" . 

- Projectors led per a exterior tipus I-Pro o similar de forma cúbica i orientables en la 
iluminació ornamental de les façanes. Aquests van encaixats en caixes metàl·liques de 
protecció antivandalica i de seguretat que contenen tots el elements elèctrics. 
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Columnes tipus PRIM formades per un bàcul cilíndric d'acer galvanitzat en calent i 
pintat gris (RAL9007), i projectors de cos d'injecció d'alumini acabat pintat gris 
(RAL9007) amb LED en laterals Rambla Badal sud. 

Aplic encastrable de fosa d'alumini i tapa de policarbonat translúcid amb tecnologia 
LED en muret model Macaya de Santa & Cole o similar ubicat en els replans de les 
escales i els mur contigus als ascensors a mode de reforç indicatiu. 


13.J ARDI NERIA 

La jardineria d'aquest àmbit es composa d'una banda discontinua de parterres amb 
arbrat, plantes enfiladisses i jardineres amb vegetació penjant sobre els murs i 
entapissant tanques, així com d'un gran talús sembrat amb plantes arbustives i 
entapissants. 

Els parterres a tot el llarg de la coberta són d'entre 20 i 5 m d'amplada, entapissats 
amb espècies arbustives d'alçades baixes i mitjanes entre 20 i 80 cm. 

A l'interior d'aquests grans parterres de forma piramidal de la coberta es disposa 
l'arbrat formant grupets on l'espècie dominant és la Tipuana, seguit de la Sophora. 
Aquestes es van alternant amb algun fruiter, Prunus serrulata 'Kanzan' i Malus evereste 
'Perpetu', o altres arbres com Koelreuteria Paniculata, Schinus Molle, Erythrina christa- 
galli , Jacaranda mimosifolia.que donen intensitat en diferents punts del projecte. Els 
sots dels arbres han de tenir unes dimensions mínimes de 1.5x1.5x1.5 m, en els carrers 
i espais fora coberta ( talusos laterals i parterres de placetes. En la coberta la plantació 
de l'arbrat es farà amb un gruix mínim de terres de 90 cm. 




Koelreuteria Paniculata 


Schinus Molle / Fals pebrer 

v 



Erythrina christa-galli 


Pru nus- serru lata- 'Kazan' 




A l'espai central de la coberta hi trobem uns grans parterres amb topografia piramidal. 
Les arbustives que s'hi planten es disposen en diversos grups segons la insolació que 
reben i l'espai on es troben. De forma que trobem diverses categories : 

Entapissants d'ombra i mitja ombra. Àmbits situats a la vessant nord dels 
parterres, l'ombra però ve donada sobretot per l'arbrat situat a l'interior dels 
parterres. 

Entapissants mitja ombra carena. Àmbits situats a la carena de les 'dunes', rebran 
una mitja ombra donada també per l'arbrat. 

Entapissants de solana. Zones situades als extrems més assolellats dels parterres. 


Tipuana tipu. 


Shopora J apónica 
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Talús solana. Talús que comunica el carrer Burgos amb l'espai de la coberta a la 
part superior. En aquest talús no hi trobem arbrat, es recobreix tot el talús amb 
una barreja d'arbustives. 

Vall. Pas d'accés amb escala entre el c. Riera de Tena i la part superior de la 
coberta. A costat i costat del pas en forma de vall, hi trobem uns murs amb una 
pendent molt pronunciada on s'hi planten dos tipus d'enfiladisses, heura i 
parthenocissus. 

Gespa. Les vessants sud dels parterres triangulars i àmbits plans vora la barana 
sud més assolellats amb una pendent molt suau es recobriran amb gespa plantada 
amb tepes. 

Jardí mediterrani. Situat al tram final de la coberta bifurcada a tocar del c. Riera 
Blanca. En aquest espai a la part sud sobre la coberta de TMB es mostra un jardí 
mediterrani amb espècies característiques de la brolla mediterrània acidòfila i 
calcícola. 

Pèrgoles. Trobem diversos àmbits damunt la coberta amb pèrgoles on s'hi planten 
enfiladisses. Un dels àmbits es troba en una zona central a l'indret de Badal on s'hi 
planta Trachelospermum, Unaltra zona es situa a un extrem de la coberta a l'alçada 
del c. Antoni Capmany costat mar, on uns conjunts de jardineres i estructures de 
suport amb mallat d'acer inoxidable permeten la formació d'una canopia vegetal al 
costat sud. 

Enfiladisses sobre el mur vertical. Al llarg de l'edifici de la cobertura i coincidint amb 
els trams no tancats de la façana es forma una jardinera a nivell del terra que 
posteriorment acollirà una plantació d'enfiladisses que cobriran la totalitat de la 
façana fins assolir la coberta. Aquesta plantació requereix la instal·lació d'una 
estructura de cablejat horitzontal a la part baixa i romboidal mes amunt, de suport 
d'acer inoxidable ancorada al mur per tal que les espècies proposades puguin 
enfilar-se adequadament tant per el cablejat com per la paret del mur. 

En paral·lel a la part superior i sobre la coberta es construeix unaltra jardinera, on es 
plantaran les mateixes enfiladisses que a la jardineria a nivell de terra per tal 
d'assegurar el recobriment del mur vertical. Aquestes enfiladisses es suporten sobre 
una tanca d'acer inoxidable amb malla d'uns dos metres d'alçada. 

En un tram de la façana sud es preveu també la plantació en jardinera a ran de terra 
d'enfiladisses fins a l'alçada de la zona vidrada de l'estructura triangulada (alçada 
màxima de 5 m). Per assegurar la bona adherència d'aquestes enfiladisses s'hi 
incorpora un suport de cablejat horitzontal d'acer inoxidable ancorada cada 1,20 m al 
mur. La configuració d'aquest mur verd s'aconsegueix amb l'ús d'enfiladisses de fulla 


perenne i de fulla caduca plantades amb les seves respectives densitats i de manera 
que en cap moment de l'any pogués veure's grans trams sense vegetació. 

La selecció d'espècies pel recobriment del mur s'organitzen a partir d'un mòdul de base 
format: Hedera hèlix, Hedera colchica 'dentata variegata', Parthenocissus quinquefolia i 
tricuspidata, Trachelospermum jasminoides (jardinera barana) /Jasminum grandiflorum 
(jardinera nivell de terra). Veure definicií ajustada en posició i espècies en la 
documenatció gràfica corresponent. 

Aquest mòdul es va repetint al llarg del mur i intercalant amb 3 espècies diferents: 
Distictis buccinatoria, Macfadyena unguis-gati, Wisteria sinensis. 

Cada espècie té un mòdul de 5m de llarg excepte el Trachelospermum/ Jasminum. que 
es plantarà a unes zones determinades de l'estructura de cablejat on aquest s'estreny. 

Plantació lineal de Plumbago i Macfadyena, en trams a peu de parets de desnivells per 
tal de recobrir els murs revestits. 

Plantes en flor. Parterre en jardinera sobreelevada situada a l'alçada dels accessos des 
de Riera Blanca. Aquesta jardinera i la situada al llarg del peu de la pèrgola, es 
plantaran amb una espècie de rosa, Rosa austriana, de color vermell molt resistent i 
amb una llarga durada de la floració fins i tot quan s'asseca. 

Respecte a la plantació dels parterres, per a les espècies arbustives s'han triat espècies 
de baixa i mitja alçada. Cada espècie cobreix completament cada un dels parterres i 
l'espècie triada depèn de l'orientació i posició dels parterres segons estiguin davant de 
murs, en plans horitzontals o vora murs amb baranes, i 

Les espècies triades i distribuïdes son les següents: 

Entapissants 20 cm ombra/ mitja ombra. 

Estructura 80% : 
Hedera hèlix 

Trachelospermum asiaticum 


Accents 20 % : 
Acanthus mollis 
I ris formosana 
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Trachelospermum asiaticum Iris formosana 


Entapissants 20 cm a mitja ombra carena 

Westringia 'Jervis Gem' 
Carex muricata 'divulsa' 


Abelia grandiflora x prostrata 
Muhlenbergia capillaris 



Westringia 'Jervis Gem' 

Entapissants 20 cm a sol 

Agapanthus 'white ice' 
Muhlenbergia capillaris 
Grevillea Mount tamboritha 
Rosmarinus off icinalis 'Manacor' 
Russelia equisetiformis 


Diosma hirsuta 'Pink Fountain' 
Photinia 'Little Red Robin ' 
Teucrium fructicans 'Azureum' 
Púnica granatum 'nana' 


Nerium oleander 'Petite Red' 



Grevillea Mount tamboritha Muhlenbergia capillaris 

Talús sol 

Nerium oleander 'Petite Red' 
Westringia 'Jervis Gem' 
Miscanthus sinensis 'Yaku J ima' 
Teucrium fructicans 'Azureum' 
Púnica granatum 'nana' 
Myrtus communis 'compacta' 
Pistacia lentiscus 
Muhlenbergia capillaris 
Rhapiolepsis x delacourii 'springtime' 
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Nerium oleander 'Petite Red' 


Vall 


Hedera hèlix 

Parthenocissus quinquefolia 

Brolla mediterrània 

Brolla mediterrània calcícola 
Thymnus vulgaris ssp. Palearensis 
Santolina chamaecyparissus ssp. magonica 
Rosmarinus officinalis 
Centranthus ruber 
Buplerum fructicosum 
Eriça multiflora 
Anthyllis cytisoides 


Teucrium fructicans 'Azureum 



Brolla mediterrània acidòfila 

Cistus albidus 

Cistus salviifolius 

Lavandula stoechas 

Lavandula angustifolia 

Quercus coccifera 

Euphorbia characias ssp. Wulfenii 

Lonicera implexa 

Rosa sempevirens 



Cistus salviifolius, 
Wulfenii 


Arbusts/arbres de port petit 
Púnica granatum 
Arbutus unedo 
Pistacia lentiscus 
Chamaerops humilis 
Eriça arborea 


Lavandula angustifolia, 


Euphorbia characias ssp. 


Santolina chamaecyparissus, Thymnus vulgaris, Anthyllis cytisoides 
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Chamaerops humilis 


Eriça arborea 


Pèrgoles 


Trachelospermum jasminoides 


Trachelospermum asiaticum 



Trachelospermum asiaticum 
- Pèrgoles 

Bougainvillea glabra 'sanderiana' (FÚCSIA) 
Bougainvillea x buttiana 'raspberry ice' (vermella) 
Bougainvillea sp (morada) 



Mur verd 

Hedera hèlix 

Parthenocissus quinquefolia 
Parthenocissus tricuspidata 
Jasminum grandiflorum 
Macfadyena unguis gati 
Wisteria sinensis 'alba' 
Hedera colchica 'dentata variegata' 
Distictis buccinatoria 
Trachelospermum jasminoides 
Plumbago capensis 



Espècies perennes: Hedera Hèlix, Trachelospermum J asminoides, Distictis Buccinatoria 



Espècies caduques: Macfadenya Unguis-Cati, Parthenocissus Tricuspidata i 
Parthenocissus Quinquefolia. 


B1M/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


Ajuntament ^| J) * Baroelona 


31 


MEMÒRIA 


Tota la vegetació dels talussos de coberta i altres laterals al caixó seràn regats per 
difusió i degoteig depenent del tipus de plantacions seleccionades en cada espai. 

El reg es farà amb aigua freàtica provinent d'una portada des d'un pou d'esgotamentd e 
metro a la Ronda del Mig i emmagatzemada en un dipòsit situat sota el talús del c. 
Burgos. 

El gruix de terra vegetal és de 0.50 cm en la zona d'arbustos i entapissants i de 0.35 
en zona de gespa. La resta de material (fins al 90 cm d'alçada ha de ser tipus sauló) 

El perfil de les zones amb plantacions arbustives i planta regada per degoteig serà de: 

-Terra apta per al cultiu amb el gruix mínim de 70 cm segons la plantació. ( minim 50 
cm de terra apta mes 20 cm de terra de textura arenosa). 

-Sistema de drenatge de base connectat a desguàs 

-Tela anti-herbes. 

-Degoters. 

-Encoixinat amb un gruix de 7 cm. 

La qualitat de la terra de substrat és fonamental i serà sense llavors, drenant i bona 
composició granulomètrica segons l'estàndard de Parcs i Jardins: 

- Terra garbellada que ha estat preparada i esmenada per la plantació directa dels 
vegetals del jardí. 

- - Característiques de la terra per a plantacions arbustives i arbrat : 

• Textura: franca o franca arenosa. 

• Exempta de materials amb una granulometria superior als 4 mm. 

• pH: entre 6,5 i 7,5 

• Conductivitat elèctrica com a màxim de 0,8 dS/m (extracte de pasta 

saturada) 

• Carbonat càlcic inferior al 10% pes sec 

• Matèria orgànica oxidable només ha de ser superior a 1 %.pes sec 

• lliure d'impureses amb extrems punxants o tallants de dim. superior a 2 mm. 


• Exempta de patògens, contaminants i males herbes. 

• Composició terra: sorra ( 40% en volum), 20% terra vegetal en volum, 30% fibra 
de coco en volum, 10% argila en volum, silicat col-loïdal ( 1 kg/m3) i hidrogel tipus fi 
(es valorarà la incorporació al subsòl estructural d'hidrogels per mantenir en aquestes 
zones una certa retenció d'aigua, especificacions segons PiJBIM). 



L'encoixinament es farà amb 7 cm de triturat de poda groller 10-15 cm. (tallat a mida, 
de l a generació) amb la disposició addicional d'una malla antiherba tipus "Horsol Bio" 
de color marró i biodegradable i de 130gr. 

El mur està composat per enfiladisses caducifòlies i perennifòlies en una proporció 
aproximada de 30 % caduques i 70 % perennes aproximadament. Hi haurà una 
correspondència total entre les plantes de la part superior del mur i les plantes de la 
part inferior del mur. 

En la part inferior del mur vegetal en la zona de plantació de les enfiladisses no hi haurà 
cap tipus de plantació de vegetació i en canvi en la part superior hi haurà la previsió de 
plantar en els 40 cm més propers a la zona de pas , Aptenia sp a raó de 18 unitats/m2. 

Es preveu que en el mur (tant en la part superior com en la part inferior) es plantin 3 
enfiladisses per metre lineal i que el contenidor de les mateixes sigui de 30 litres, 
excepte el cas de les Glicines de la part superior del mur en les que el contenidor ha de 
ser de 15 litres (per evitar plantar plantes molt lignificades). 

L'acabat provisional de la part inferior de la jardinera queda pel projecte d'Antoni 
Campany, però en principi la recomanació és que com a mínim tingui ja en aquesta 
fase el drenatge i la terra vegetal. 

A la part superior de la coberta , el Trachelospermum asiaticum te una densitat de 15 
unitats/m2 i la seva mida ha de ser tipus forest-pot o contenidor petit. Quan actua com 
a entapissant no ha de tenir una llargada menor de 1.5 metres. 
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Referent a la gespa com a previsió hi haurà la meitat en tepes, la meitat en sembra de 
Zoysia i que a més a més hi haurà una provisió de m2 en sembra de plantes C3 
(previsió semblant als m2 de sembra de Zoysia). 


14. SERVEI S AFECTATS 

Donat que una part important de l'àmbit inclòs en el present projecte, es desenvolupa 
sobre la coberta existent i que les actuacions a realitzar en els carrers inclosos en 
l'àmbit del projecte, no contemplen grans modificacions de la seva planimetria i 
configuració l'afecció a serveis existents es redueix considerablement. Els serveis 
actuals es concentren en gran part propers a la línia de façana dels edificis i , en 
aquests punts, la rasant no sofreix grans modificacions. 

Donat aquests condicionants els tipus de treballs de serveis afectats es reduiran als que 
es detallen a continuació: 


Baixa tensió 

En l'àmbit de la Rambla de Badal, segons la informació de companyia, actualment 
existeix una línia de BT soterrada, formada per un circuit de 220V, que salva l'obstacle 
que suposa la Rambla de Badal, per sobre de l'estructura de cobertura de la Ronda del 
Mig. La solució inclosa en el present projecte, deixa només 15cm entre la llosa de 
l'estructura existent i el paviment definitiu, motiu pel qual s'ha de desviar la traça de la 
canalització per tal de poder permetre el pas de la mateixa amb el seu corresponent 
prisma. 

També s'hauran de soterrar les línies de baixa tensió aèries existents en la zona de 
Plaça de Sants, en l'àmbit de la plaça triangular formada per els carrers de Sants i Sant 
Antoni. 


Mitja tensió 

Les afeccions previstes de MT es situen en l'àmbit de la Rambla de Badal, onexisteix 
una línia de soterrada, formada per un circuit de HKv, que salva l'obstacle que suposa 
la Rambla de Badal, per sobre de l'estructura de cobertura de la Ronda del Mig. 

En la zona de plaça de Sants, s'hauràn d'adaptar les línies existents que creuen l'actual 
plaça en la zona que remodela el present projecte, propera a on s'instal·la la nova font 
ornamental. 


Telecomunicacions 

La principal afecció que contempla el present projecte, contempla la reposició de les 
línies de telecomunicacions que actualment discorren per l'exterior de la cobertura de 
TMB en la zona de Riera Blanca, en una safata adossada al mur. En el present projecte 
es contempla la retirada d'aquestes safates i la reposició de les línies afectades. 

L'altra afecció prevista en projecte, es l'adequació de les arquetes de comunicacions 
existents en la cobertura, situades en la zona de sales tècniques existents. Aquestes 
arquetes s'hauran d'adaptar a la nova configuració de la cobertura, realitzant totes les 
adaptacions necessàries. 


Enllumenat 

La xarxa d'enllumenat existent en la zona ons es desenvolupa el projecte està formada 
per punts de llum ancorats a la façana dels edificis existents o bàculs d'enllumenat de 
diferents altures. En les visites de camp realitzades, s'han identificat diversos tipus de 
lluminàries (punts de llum amb braç, projectors, etc...). La solució contemplada en el 
present projecte, contempla la retirada de la totalitat dels elements ancorats a façana, i 
la instal·lació de nous punts de llum per tal d'il·luminar la plataforma vial i la zona de 
vianants. 


El present projecte contempla l'execució de les obres de la xarxa d'aigues freàtiques, 
que contemplarà la construcció d'una nova canalització d'aigua des de l'àmbit del 
projecte (entorns del C/Pavia) fins a la connexió amb el pou d'esgotament de freàtiques 
existent en la confluència dels carrers de Sants i Rambla Brasil. En el aquest projecte 
s'incorpora una partida econòmica en previsió de possibles afeccions a serveis durant 
l'execució d'aquesta infraestructura. Per tal de procedir a la construcció d'aquesta 
xarxa, s'haurà de procedir a estudiar detalladament els serveis existents en la traça, de 
cara a valorar possibles afeccions. 

En l'annex núm. 8 Serveis Afectats, es defineixen detalladament aquestes afeccions, 
s'inclouen els plànols amb la definició dels serveis, així com la valoració econòmica de 
les afecciones previstes 
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15. INSTAL·LACIONS I XARXES DE SERVEIS URBANS 
15.1. XARXA DE CLAVEGUERERAM 

Donades les característiques de la coberta que ens ocupa, s'ha dissenyat un doble 
sistema de drenatge, que permetrà recollir tant les aigües de l'escorrentiu superficial 
com les aigües infiltrades per els talussos i zones verdes de la coberta. Cal indicar que 
la pendent transversal de tota la coberta, conduirà les aigües sempre des del costat 
muntanya cap al costat mar. Els cabals recollits en la coberta del costat muntanya, es 
recolliran en un nou col·lector a situar en la zona central de la coberta, aprofitant la 
diferència de cota existent entre les dos estructures. 

Per permetre la recollida de les aigües superficials, es disposa d'una sèrie de canals 
amb reixa, situades al llarg de la coberta. Les canals seran de formigó in situ, amb 
acabat pintat amb resines per millorar la velocitat de circulació de l'aigua. En l'apèndix 
n°2 del present annex, s'adjunta el càlcul de les canals mes desfavorables i que recollen 
els cabals mes importants de la coberta. 

De forma complementaria, s'han previst una sèrie d'embornals en el peu d'alguns 
talussos situats en el costat muntanya. Les reixes de les canals i els embornals situats 
en coberta seran del tipus CIVE 70 d'acer corten. Les reixes situades en zones de pas 
de vianants, tindran una obertura màxima de lcm per tal de complir amb les exigències 
recollides en l'ordre VIV/561/2010 d'accessibilitat. Les tapes dels pous de registre de 
coberta, que queden dins de les zones verdes, tindran tapa especial d'acer corten, 
segons detalls recollits en plànols, de cara a facilitar la seva manipulació i donat que no 
existirà cap tipus de trànist de vehicles sobre les mateixes. 

El sistema de subdrenatge de la coberta, està basat en cel·les drenants tipus atlantis, 
instal·lades sempre sota paviment o sota el reblert de terres dels talussos i espais 
verds, i protegides per una capa de graves i geotèxtils. Per tal de recollir els cabals 
infiltrats en la coberta muntanya, s'ha dissenyat una canal soterrada situada en la zona 
central de la coberta, aprofitant el salt existent entre la coberta d'ADIF i la coberta de 
Metro. Les aigües infiltrades per la coberta mar, es recolliran directament en la canal 
existent en el límit de la coberta, que haurà de disposar d'una sèrie d'obertures laterals 
a tal efecte. 

Els cabals recollits per la coberta, s'abocaran a la xarxa existent a nivell de carrer. Per 
tal de permetre aquesta connexió, serà necessària la construcció de dos (2) baixants 
verticals o salts, adossats a la façana de la coberta. Situats ambdós dins dels terrenys 
que TMB disposa en l'entorn de la Subestació existent. Per tal de connectar aquests dos 
baixants amb la xarxa de clavegueram existent, s'haurà de construir un col·lector que 


connecti les dos baixants, paral·lel a l'estructura de cobertura existent, i un altre 
col·lector situat sota l'actual carrer d'accés a la subestació, per tal de connectar amb el 
col·lector Tlll del C/Burgos. 

Un altre punt de baixada dels cabals de coberta, es situa en l'entorn de l'escola Cavall 
Bernat, i es realitzarà mitjançant un tub de D400 adossat a la diagonal més exterior de 
la façana d'aquesta zona. 

La xarxa projectada tindrà caràcter separatiu en coberta, recollint en col·lector 
independents els cabals de fecals i pluvials. Un cop la xarxa es situa a nivell de carrer, 
aquesta passarà a ser unitària. Això es deu a que els cabals recollits s'aboquen a la 
xarxa existent, que és de tipologia unitària. Les connexions a realitzar a la xarxa 
existent es faran segons els estàndards habituals i aprovats per BCASA, recollits en les 
seccions tipus grafiades en el document de Plànols. 

Les canalitzacions d'aquesta xarxa seran de PVC recoberts de formigó en massa, donat 
que no es preveuen diàmetres superiors als 700mm. Les escomeses d'embornals a 
col·lectors visitables es realitzaran amb tubs de D500mm. Les escomeses d'embornals a 
col·lectors no visitables es realitzaran amb tubs de D400mm i a pous de registre mentre 
que les escomeses d'edificis a col·lectors en realitzaran amb diàmetres D500mm. Les 
connexions entre embornals es realitzaran amb tub de D300mm. Per motius de 
manteniment i neteja de la xarxa no s'han projectat col·lectors amb diàmetres inferiors 
als 500mm. Les escomeses de nous embornals a col·lectors existents es realitzaran 
amb tubs de diàmetre 500mm. 

Les escomeses de la nova xarxa amb el col·lectors existents es realitzaran 
preferiblement a pou en casos de col·lectors visitables. Si el col·lector no fos visitable 
aquesta haurà d'anar obligatòriament a pou, executant un de nou si fos necessari. Quan 
els tubs a connectar siguin de PVC s'utilitzaran peces especials connectant l'escomesa 
amb un angle de 45° per tal de facilitar l'evacuació dels cabals cap al col·lector. S'ha 
dissenyat la xarxa mantenint sempre unes velocitats mínimes superiors als 0,5 m/s i 
màximes inferiors als 5 m/s per al cabal resultant del període de retorn de 10 anys. 


15. 2. XARXA D'AIGUES FREATIQUES 

Donada la gran quantitat d'espais verds i plantacions que contempla el present projecte 
i els importants consums d'aigua previstos i seguint els criteris de sostenibilitat que 
persegueix i desenvolupa el present projecte, s'han mantingut converses amb els 
responsables del departament de Recursos Hídrics Alternatius de l'Ajuntament de 
Barcelona, de cara a poder determinar la possibilitat d'abastir l'àmbit de projecte amb 
aigües freàtiques procedents del subsòl. 
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Recentment s'ha dut a terme les obres d'aprofitament d'un pou de TMB al carrer de 
Sants amb Rambla Badal, disposant en aquest punt del cabal suficient per abastir tant 
l'àmbit del present projecte de 'urbanització de la coberta de Sants, com la urbanització 
del C/ Antoni Capmany (actualment en obres). Donat que el cabal disponible en 
l'esgotament de TMB comentat, té cert caràcter discontinu, serà necessari construir un 
dipòsit dintre de l'àmbit del projecte de la coberta, capaç d'acumular el volum d'aigua 
necessari per tal d'abastir les demandes hídriques requerides. Per tal de portar les 
aigües freàtiques fins a aquest dipòsit s'haurà de realitzar una canalització 
d'aproximadament 720 metres de longitud, que connecti l'esgotament de TMB amb 
l'esmentat dipòsit. 

Bona part d'aquesta canalització (uns 490 metres) així com la connexió amb el pou de 
TMB queden fora de l'àmbit del present projecte, i seran objecte d'un projecte 
independent o complementari, tot i que s'inclou una previsió econòmica en el 
Pressupost per al coneixement de l'administració per tal de disposar de la corresponent 
dotació econòmica. Així doncs, l'abast del present projecte contemplarà la definició i 
construcció d'un nou dipòsit de freàtiques i la part corresponent de les canalitzacions 
necessàries. 

Cal indicar que hi ha part de les canalitzacions de freàtiques que s'executaran dintre de 
les obres d'urbanització del Carrer Antoni Capmany (actualment en execució), ja que 
queden incloses dins el seu àmbit d'actuació. 

El projecte contemplarà d'altra banda la instal·lació d'un hidrant d'aigües freàtiques 
situat en els entorns de l'accés a l'estació de Mercat Nou, així com la canalització 
d'aigua freàtica que alimentarà la nova font ornamental, que connectarà el nou dipòsit 
de freàtiques amb la sala de màquines de la font. 


15.3.DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

El subministrament elèctric pel Parc de la cobertura de les vies a Sants s'ha previst amb 
8 escomeses de Baixa tensió que hauran de cobrir una demanda de 175,35 kW per tal 
de satisfer la demanda més desfavorable. Una part d' aquesta energia necessària per 
subministrar a tot el parc procedeix d'unes plaques fotovoltaiques situades a la coberta 
de dos espais destinats a bar i a les pèrgoles de l'espai destinat a biblioparc, resultant 
en 4 grups de generació fotovoltaica. Per tal de poder gestionar la procedència de 
l'energia elèctrica i garantir el subministrament elèctric del parc, s'instal·larà un 
distribuïdor d'energia que carregarà unes bateries en moments d'excés d'energia. De la 
mateixa manera, quan hi hagi escassetat per subministrar la totalitat de les necessitats 
del parc, les bateries carregades en el moment de l'excés garanteixen l'energia 
necessària. 


Els consums d'enllumenat, locals, bombeig i reg existents en el parc podran rebre 
energia tant de la seva pròpia escomesa elèctrica de xarxa com del subministrament 
provinent de panells fotovoltaics i bateries, assegurant que mai es produeixi un 
subministrament en paral·lel d'ambdues fonts mitjançant el sistema gestor . La resta de 
consums associats a accessos, font ornamental, telecomunicacions i sistema de 
seguretat i megafonia estaran coberts permanentment mitjançant connexió a la 
companyia elèctrica amb les seves escomeses pròpies. 

15.3.1. QUADRES DE FORÇA 

Hi haurà 5 quadres per tal de subministrar energia als diferents elements del parc 
ubicats al costat dels quadres d'enllumenat que s'han anomenat amb la mateixa 
numeració. 

El primer quadre de Força S-QBTF-1 estarà ubicat adjunt al quadre d'enllumenat S- 
QBTE-1 adjunt al local 1 el més proper a Riera Blanca. Aquest quadre distribuirà 17.2 
KW, donant servei elèctric a l'ascensor 1, als Punts Wifi de les torres de Ventilació i als 
diferents sensors que s'ubiquen en el mateix punt, i al Local 1 d'uns 50 m2. 

El segon quadre de força S-QBTF-2 estarà ubicat adjunt al quadre d'enllumenat S- 
QBTE-2. Aquest quadre distribuirà 74,1KW, donant servei als ascensors i a les escales 
mecàniques d'accés de la Rambla Badal, així com els Punts Wifi de les torres de 
Ventilació i als diferents sensors que s'ubiquen en el mateix punt, alimentarà també dos 
postes amb dues càmeres IP DIA/NIT i dos megàfons en cada poste, ubicats al costat 
de les escales mecàniques i que consumiran uns 150W cadascun. 

El tercer quadre de força S-QBTF-3 estarà ubicat adjunt al quadre d'enllumenat S- 
QBTE-3. Aquest quadre distribuirà 7KW, donant servei a l'ascensor 4 , així com els 
Punts Wifi de les torres de Ventilació i als diferents sensors que s'ubiquen en el mateix 
punt . 

El quart quadre de força S-QBTF-4 estarà ubicat adjunt al quadre d'enllumenat S- 
QBTE-4. Aquest quadre distribuirà 34kW, donant servei a l'ascensor 5 , així com els 
Punts Wifi de les torres de Ventilació i als diferents sensors que s'ubiquen en el mateix 
punt, al local 2 i a la depuradora de la font ornamental de l'accés al parc pel carrer de 
Sants. 

El cinquè quadre elèctric de força S-QSBTF-CM1 estarà ubicat al carrer jocs florals 
adjunt al armari de reg. Aquest quadre distribuirà 7.2KW, donant servei al armari de 
reg, a les bombes elèctriques necessàries per l'escomesa de reg de 552 w cadascuna , 
la bomba per l'hidrant tipus GP060-02 de 5,5 C.V. trifàsica a 2.900rpm amb una alçada 
manomètrica de 6,70 mts i 21,11 m3/h/s de cabal. Amb un diamtre màxim de 160 mm 
de 4KW de consum, Una electrobomba per tal de desaiguar la cambra seca de potència 
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de 0.8C.V. monofàsica a 2.900rpm Alçada manomètrica de 5 mts i 21m3/h/s de cabal. 
Amb un diamtre màxim de 215mm de 558W de consum i una bomba per l'aigua 
freàtica per la font ornamental de potència de 1.5 C.V. trifàsica a 2.900rpm Alçada 
manomètrica de 19 mts i 3,101/min de cabal. Amb un diamtre màxim de 125 mm amb 
camisa de refrigeració de 1.049 W de consum. Així mateix també s'alimentarà un punt 
wifi i els sensors necessaris al carrer Burgos. 


15.4. ENERGI A FOTOVOLTÀI CA 

El subministrament elèctric del Parc de la cobertura de les vies a Sants combinarà la 
producció fotovoltaica amb un sistema d'emmagatzematge d'energia en bateries i 9 
escomeses provinents de la companyia elèctrica, subministrament que serà coordinat 
per un sistema de gestió programable que s'encarregarà de distribuir I' energia en 
funció de les condicions existents i assegurant en tot moment el subministrament 
elèctric del parc. Així doncs, existiran quatre grups de generació ubicats a les diferents 
pèrgoles projectades, resultant en un total de 539 panells fotovoltaics semitransparents 
amb una potència total de 86.779 Wp i ondulats mitjançant 4 inversors trifàsics de 
potència nominal 33 kW, 13,8 kW, 28 kW i 12,5 kW, respectivament. 


En condicions de funcionament sota radiació solar, el sistema fotovoltaic generarà 
energia que serà distribuïda pel sistema de gestió cap als consums existents en el parc, 
siguin del tipus que siguin. En cas d'excedent d'energia, el sistema carregarà les 
bateries Pb-àcid seguint una estratègia òptima fixada pels inversors/carregadors que 
maximitzarà la seva útil. Es prioritzaran en tot moment el subministrament d'energia a 
les càrregues respecte de les bateries. En cas que les bateries es trobin carregades del 
tot i la producció fotovoltaica excedeixi els consums, serà el mateix sistema de gestió 
l'encarregat de desconnectar ramals del camp fotovoltaic per tal de reduir la potència 
generada, existint també elements de dissipació d'energia per tal d'assegurar la 
seguretat del sistema sota qualsevol condició de funcionament. 
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Quan l'energia produïda pels panells solars sigui insuficient per cobrir la demanda dels 
consums o bé nul·la, aquests es satisfaran mitjançant l'energia provinent de les 
bateries, tenint sempre en compte la particularitat dels consums associats a accessos. 
Els ascensors i escales mecàniques incorporen sistemes destinats a reduir el consum, 
sistemes que permeten que aquests elements funcionin únicament quan sigui necessari 
(sensors de presència o similars en escales mecàniques, accionament mitjançant 
polsadors manuals en cas dels ascensors, per exemple). Quan les escales mecàniques i 
ascensors passen d'un estat de reposament a un de funcionament provoquen un pic de 
demanda que podria descarregar les bateries ràpidament. Si al llarg del temps 
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s'observa que aquest fet afecta el seu rendiment i vida útil, es podrà evitar el 
subministrament de bateria als accessos programant el PLC del sistema gestor. Quan el 
sistema de bateries no disposi d'energia suficient per cobrir la demanda, el sistema de 
gestió commutarà connectant-se a les escomeses corresponents de forma que no es 
produeixin microtalls elèctrics que pugin afectar a les càrregues . 

El sistema PLC que controla el sistema gestor incorporarà totes les possibilitats de 
subministrament del parc, que gràcies a disposar de 9 escomeses de xarxa 
independents podrà gestionar la demanda i la generació en tot moment. D'aquesta 
manera, si en un moment donat la generació fotovoltaica i/o l'energia provinent de 
bateries es suficient per cobrir part dels consums, la resta podran ser satisfets amb la 
seva escomesa de xarxa corresponent, assegurant-se d'aquesta manera que els 
consums queden coberts. 

15.5. ENLLUMENAT PUBLIC 

L'enllumenat d'aquest espai urbà s'ha de considerar com una part essencial d'aquest 
projecte donades les condicions especials de la configuració d'aquesta llosa situada 
elevada respecte a la ciutat en aproximadament uns deu metres, i per tant situada en 
l'alçada entremig d'un corredor de façanes i edificis preexistents. Encara que amb 
l'ampliació de la secció del carrer Capmany s'aconsegueix més separació respecte a les 
façanes del costat nord, la plataforma elevada es troba molt a prop de les façanes. 

L'enllumenat, per tant, intenta respectar aquesta situació topogràfica especial 
configurant-se com un enllumenat respectuós amb la presència de les edificacions. Per 
això s'han proposat diferents tipus d'enllumenat en bàculs i focus, o en tires línies 
d'enllumenat baix, i sempre aprofitant els elements construïts que seran presents a la 
coberta: els edicles de ventilació del caixó ferroviari, les torres dels ascensors, les 
baranes, les pèrgoles per a la instal·lació de les plaques fotovoltaiques i també en 
l'umbracle de vora la plaça de Sants. 

Es vol minimitzar la presència de bàculs estàndard a aquells llocs on sigui estrictament 
imprescindible per inexistència d'elements construïts o per reforç si son llocs de pas 
prioritaris. 

L'enllumenat vol estar d'acord amb la idea d'un jardí elevat i amb uns nivells 
d'il·luminació suficients però ajustats en aquest entorn de configuració tan particular i 
diferenciat del que podria considerar-se una il·luminació de carrer habitual. 


Els fanals sobre la llosa de coberta i altres espais de carrers amb elements d'il·luminació 
són es següents: 

- Fanal tipus Arne d'alçada 9,2m/ 7m / 6m m amb conjunts de columna cilíndrica 
d'acer galvanitzat i pintat amb 4,2 ó 1 projector orientable de 54 w ó 27 w (3000 k) 
Veure plànols. 

- Lluminàries model Focus parabòlic tipus Projectors SHOT 380 Spot Led de LAMP de 

potencia 52 w amb làmpara formada por 24 LED's penjades en l'estructura de 
cables que forma l'umbracle en l'accés des de Sants. Els postes de suport de 
l'umbracle per on discorreran els cables són assimilables a bàculs d'enllumenat i per 
tant portaran en el peu, el registre amb clau i els connectors i caixes- homologades 
per a bàculs. En els suports alts de 11 m es situen a l'exterior il·luminant els espais 
laterals exteriors a l'umbracle. Són 50 unitats encaixades en els encreuaments del 
cablejat de 6 mm d'acer inoxidable. 

Projectors orientables d'òptica viària tipus Arne situats a 4,5m en els pals de suport 
de l'umbracle. En els suports baixos més enllà de l'umbracle se'n situen dos per 
suport. 

- La il·luminació integrada a les baranes d'acer corten i passamà d'inox amb 

lluminàries led lineal tipus Varioled Flex Hydra LDS W 835 muntants en perfils 
especials en V de 20 x 20 encapsulat transparent i antivandàlic P67 en mòduls de 
1519 mm. Els drivers i caixes de fusibles s'integren registrables col·locades en els 
muntants de suport cada 23 m (distància necessària màxima pels divers de 
distribució led). 

- Les pèrgoles en "L" s'il·luminen amb línies de led tipus Ledlinear Varioled Flex tipus 

Hydra (en els dos de 3 ml cada un col·locats en vertical per suport 2 del, 5 ml 
col·locats en continu) o bé tipus Varioled Poseidon X827 en els col·locats en 
horitzontal als voladissos. Tots els mòduls de 1,5 m per element. 

- Els edicles d'ascensors i els cubs existents de ventilació del túnel de metro integren 
també tires horitzontals en mòduls de 1,519 mm (P67 tipus Ledlinear Varioled 
Hydra LDLB W827 amb difusor de 30°. 

Totes les columnes d'enllumenat situades en els parterres piramidals de la coberta 
disposaran d'una plataforma pavimentada de pedra artificial o formigó de forma 
triangular de 80 cm de costat aproximadament, tot al voltant per aïllar-los de la 
vegetació contigua. L'enllumenat de la font ornamental està descrit en el capítol 
corresponent i s'incorpora com a element propi de la font. 

Per a les zones a nivell de la ciutat si que es proposa una il·luminació estàndard de 
carrer i seguint els criteris ja establerts en el projecte d'urbanització del carrer Antoni 
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Capmany ara en execució. De fet, formen part del mateix projecte encara que en 
execució diferida en el temps. Els bàculs d'enllumenat en aquest entorn són de tipus 
Fanal Rama Led d'alçada 6,2 m amb dues luminaries de, 2x50 w o Ix50w+lx25w i 
3000 K o amb una lluminàries de 50w col·locada a 6 m. 

Un altre element incorporat a aquest projecte és l'enllumenat ornamental de tota la 
façana vidriada o enjardinada que dona al carrer Capmany al costa muntanya i també 
els trams visibles al costat mar a la zona de Riera de Tena d'accés al metro de Mercat 
Nou i entre el carrer Burgos i la Rambla de Badal. Aquest enllumenat de les diagonals 
de l'estructura i dels paraments d'enfiladisses es fa amb projectors de forma cúbica 
amb leds per a exterior tipus Ipro Led de Iguzzini delOw i òptica Flood 3200k o similar 
de forma cúbica i orientable. Aquests projectors estan protegits per caixes metàl·liques 
osn s'instalen les caixes de derivació i connexió. Aquestes caixes protegiran de 
qualsevol vandalisme i proveiran de la seguretat necessària per evitar el contacte 
directe. 

L'enllumenat principal d'alineació en el carrer nivell ciutat està composat pel bàcul tipus 
RamaLED format per una columna cilíndrica d'acer galvanitzat en calent i pintat, i 
lluminària/es de cos d'extrusió d'alumini acabat pintat gris (RAL9007 o a definir en 
obra) de Santa & Cole o similar de 6,2 m d'alçada amb un o dos projectors a 6 m 
situades al llarg dels carrers Capmany, Burgos i Jocs Florals (costat mar). 

En placetes o espais que sense arribar a ser-ho representen un eixamplament del 
carrer disposen de columnes tipus PRIM de 12 m formades per un bàcul cilíndric d'acer 
galvanitzat en calent i pintat gris (RAL9007), i amb 3 projectors de 95w 3000k de cos 
d'injecció d'alumini acabat pintat gris (RAL9007) amb LED. Tal és el cas de la placeta 
davant el col·legi Cavall Bernat al costat Besòs de Badal mar en els laterals de la 
Rambla Badal amb el carrer A. Capmany costat mar i sobre la llosa ja existeixen 
aquests fanals que es mantindran. 

També s'ha considerat la necessitat d'instal·lar punts de llums en els replans de les 
escales i els murs de les rampes a mode de reforç indicatiu. En aquest cas, el model 
escollit és l'Aplic encastable de fosa d'alumini i tapa de policarbonat translúcid amb 
tecnologia LED en muret model Macaya de Santa & Cole o similar. 

Tot l'enllumenat del projecte s'ha previst amb lluminàries equipades amb Leds. Els 
principals avantatges dels Leds respecte a altres sistemes d'il·luminació són: 

- Major eficiència energètica , amb una conversió lumen per Watt superior als 75, 

permeten reduir el consum elèctric derivat de l'enllumenat entre el 50 i el 90%. 

- Baixa temperatura , la major part de l'energia es destina a la producció de llum i 

no a escalfar un filament o un gas, per aquest motiu, desprès d'hores de 


funcionament la bombeta es manté freda. 

- Suporten vibracions sense malmetre's, en tractar-se d'un punt de llum en estat 

sòlid no contenen cap filament (com les incandescents) i per tant resisteixen 
millor els cops o vibracions. 

- 50.000 hores de funcionament , la baixa temperatura de treball permet allargar la 

vida del LED si es mantenen en un ambient adequat, de forma que s'obtenen 
productes que poden mantenir-se funcionant molt més temps sense pèrdua 
detectable de la llum oferta. 

- Resposta ràpida , el LED s'il·lumina en fraccions de segon, per tant no es produeix 

el molest parpelleig dels fluorescents o l'encesa lenta de les bombetes 
compactes. 

- Espectre de color limitat , el color de la llum depèn exclusivament del tipus de LED 

emprat, per tant totes les bombetes d'un tipus determinat donen el mateix color, 
que pot ser blanc (fred, normal o càlid) o dels colors RGB (Vermell, Verd o Blau) 

- Només emeten llum visible , només emeten llum del color que s'especifica, per 

tant no hi ha producció d'infraroig (calor) ni llum ultraviolada. 

- Sense productes tòxics, els LEDs no contenen metalls pesats (com el tungstè de 

les incandescents) ni mercuri. Disposen de Certificació CE, i compleixen els 
criteris marcats per la directiva RoHS i els d'etiquetat ecològic de la Unió 
Europea. 

La instal·lació elèctrica objecte partirà dels diferents armaris de distribució (S-QSBTE). 
D'aquests quadres, sortiran les diferents línies, les característiques de les quals es 
detallen a la documentació gràfica i als càlculs elèctrics d'aquest projecte. Tots els 
quadres de comandament tindran una potència màxima de 10 kW nominals. En el 
present projecte s'han seguit les últimes innovacions en matèria energètica i de 
sostenibilitat. Amb aquest objectiu, s'ha previst instal·lar un sistema de control remot 
que proporciona un diagnòstic eficaç de l'estat de cada punt de llum. Aquest sistema 
està basat en una arquitectura de control punt a punt i permet informar, en cada 
moment, de les alarmes de mal funcionament en els punts de llum. També permet 
controlar a voluntat l'encesa, apagat i regulació del nivell de lluminositat de qualsevol 
lluminària de forma remota. 

Les lluminàries de la instal·lació estaran equipades amb transformadors 
electromagnètics que s'encarreguen de proporcionar el nivell de tensió i corrent adequat 
a les làmpades a utilitzar. Per poder aprofitar el sistema d'estalvi energètic de Doble- 
Nivell, els equips han de controlar els transformadors que disposaran d'una entrada de 
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doble nivell que proporciona un nivell de reducció de flux lluminós, i per tant, un nivell 
d'estalvi energètic. 

S'ha previst una distribució i número de quadres de comandament específica que faciliti 
una futura ampliació de la xarxa d'enllumenat, deixant la possibilitat d'afegir una línia 
addicional per quadre. 

Tots els bàculs, columnes i suports incorporaran un tractament específic per protecció 
contraenganxines i contra graffitis fins a una alçada de 3m, incloent el tractament de la 
base. 

També s'aplicarà un tractament anticorrosiu als suports fins a una alçada de 0,55m. 

Tots els suports per l'enllumenat hauran de complir amb les normes harmonitzades 
amb la Directiva 89/106/CEE que els hi sigui d'aplicació, en especial amb la norma UNE 
EN 40. 

Les llumeneres han de dur el driver de la llumenera projectada estigui integrat dins la 
mateixa llumenera. 

Les llumeneres tipus LED Linear Varioled que s'instal·len a les ventilacions, pèrgoles, 
etc, tenen detallat el sistema d'instal·lació, accés per manteniment, etc. En la 
informació gràfica addicional s'adjunten les definicions d'aquests detalls per als 
elements especials en ascensors, pèrgoles i edicles de ventilació i per els elements que 
no són estàndard (bàculs i focus). S'adjunten tots els elements de definició de les 
baranes amb llum i dels focus i proteccions dels mateixos per l'enllumenat de façana. 

Els punts de llum han d'ésser accessibles pels vehicles de manteniment. Els accessos 
han de tenir una amplada mínima de 3m. En cas que els punts de llums no siguin 
accessibles els punts de llum s'han de situar com a màxim a 3,5m- 4m d'alçada. S'ha 
estudiat la posició dels bàculs de manera que siguin accessibles amb el camió amb braç 
de manteniment que es va demanar. El cost d'aquest vehicle està incorporat al 
pressupost i també l'habilitació de l'espai per guardar-lo en l'àmbit del projecte, sota la 
rampa-escala d'accés a la coberta des de Riera Blanca. S'adjunta un plànol del gràfic de 
abast d'aquest camió de manteniment. 

Els plànols de detall del quadres elèctrics son vàlids per als dos escenaris previstos, que 
bàsicament difereixen el la inclusió o no de les baranes perimetrals de leds-lineals com 
a element d'enllumenat principal. 

L'escenari que s'ha implementant per a l'elaboració dels quadres d'enllumenat, potencia 
demandada, etc, és el resultant del l'establert en l'escenari 2 incloent-hi les baranes 
perimetrals (donat que aquestes no es podran validar fins que s'estableixin com a 


elements homologables pel servei d'enllumenat). L'escenari 2 és aquell en que es 
substitueix l'enllumenat de baranes per bàculs amb llumeneres i projectors addicionals. 

Respecte a la il·luminació de la façana i el mur verd s'ha projectat la caixa de protecció 
antivandàlica i la integració en la mateixa de la caixa de connexions. S'ha dissenyat un 
element especial que fa que els projector siguin inaccessibles i, per tant, 
antivandalitzables i que inclou en el seu interior la caixa de connexions. El sistema 
d'obertura de les portelles serà l'habitual per les portelles dels altres elements 
d'enllumenat. Es detalla en els plànols tots aquests elements i com s'ancoren als murs. 

Donat que no són elements d'enllumenat bàsic, sinó que és un concepte ornamental i 
s'ha plantejat per a ressaltar només la part estructural o vegetal de la façana evitant 
l'enlluernament interior (de la plataforma ferroviària) o les façanes dels edificis. Aquesta 
il·luminació d'obertura molt limitada està restringida al nínxol piramidal que creen les 
diagonals i que tenen una amplada d'uns 90 cm. 

La disposició dels cables de suport de la vegetació s'ha disposat de tal manera que crea 
un espai més ampli al voltant del projector, de manera que les enfiladisses no 
envaeixin l'espai d'aquesta instal·lació. Paral·lelament, s'han triat unes espècies 
d'enfiladisses en aquestes zones (menys invasores i més controlables) per tal d'evitar la 
cobertura dels mateixos. 

Les baranes i balises de reforç s'alimenten a línies independents per evitar que en cas 
de vandalisme i mal funcionament la resta d'instal·lació funcional quedi afectada sense 
servei. Donat que les baranes és un element nou que està en fase de prova i que és la 
única il·luminació per les rampes d'accés, cal preveure la obra civil i instal·lació 
necessària perquè en cas que la instal·lació falli o es vandalitzi es pugui implementar 
una instal·lació alternativa que garanteixi la seguretat i accés de la zona. 

Les balises de l'interior de la fonts no es connecten a l'armari d'enllumenat. Seguint 
aquest criteri, el sistema d'enllumenat de la font ornamental s'ha previst independent 
de l'enllumenat públic. La connexió es fa en el espai soterrat que conté tots els controls 
mecànics, hidràulics i telemàtics de la font. Amb una escomesa elèctrica independent. 

S'afegeixen els detalls d'aquest tipus d'enllumenat (que serveix per l'espai públic i no 
per l'interior de l'ascensor) i de la connexió dels projectors instal·lats en els ascensors 
per tal de minimitzar la instal·lació de bàculs. És un sistema de connexió similar al 
projectat en el badalots de ventilació que fan la mateixa funció, la de torres de llum. 
D'aquesta manera, tant la llumenera com les connexions són accessibles des de 
l'exterior i no tenen cap interferència amb l'element de transport vertical i els seus 
elements homologats. Són elements completament independents però integrats en el 
mateix edicle. 
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Pel sistema de regulació, es preveure un control punt a punt, amb els drivers, 
dispositius de control i controladors en capçalera de Philips. Les llumeneres que es 
proposin han de ser compatibles i estar homologades amb aquest sistema. El 
pressupost ha de contemplar totes les partides necessàries. Les lluminàries de 
projectades són compatibles amb el sistema de control punt a punt, tant si el protocol 
de comunicació és Dali o 1-10V. 

Els nodes del sistema de control per a cada lluminària, sempre que sigui física i 
tècnicament possible, aniran integrades en les pròpies lluminàries. 

La commutació es realitzarà mitjançant un sistema programable PLC que controlarà 
l'accionament d'uns contactors mecànics. El Reglament Electrotècnic permet uns segons 
de subministrament combinat xarxa/fotovoltaica per tal de realitzar la commutació 
mitjançant relés, per la qual cosa s'assegura que en cap cas es produeixin microtalls. 

S'ha previst escomeses independents (afegit a pressupost). Es proposa independitzar 
escomeses per serveis i també per als elements independitzables (locals de titularitat 
municipal i edicles de serveis). En total es proposen 9 escomeses independents: 

S'ha previst escomeses independents (afegit a pressupost). Es proposa independitzar 
escomeses per serveis i també per als elements independitzables (locals de titularitat 
municipal i edicles de serveis). En total es proposen 8 escomeses independents: 

1 escomesa per a l'enllumenat, que es distribuirà posteriorment mitjançant sub- 
quadres per tal de diferenciar en línies independents l'enllumenat funcional del 
l'ornamental. 

1 escomesa per accessos (ascensors i escales mecàniques). 

1 escomesa per telecomunicacions, seguretat i megafonia. 

1 escomesa per la font ornamental. 

1 escomesa per als bombaments freàtics. 

1 escomesa per a l'edicle 1 situat sota pèrgola vora Jocs Florals. 

1 escomesa per a l'edicle 2 situat sota pèrgola vora Riera Blanca. 

1 escomesa per als locals tècnics per a Serveis Municipals ( local bateries 
Fotovoltaiques i local sota escala-rampa Riera Blanca. 

1 escomesa per a les electrovàlvules i el reg. 
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Càlculs i Nivells Lumínics. Particularitats per l'escenari 2 

L'escenari 2 correspon als estudis lumínics realitzats sense contemplar les lluminàries 
de les baranes amb enllumenat led incorporat, que estaran pendents de ser validades 
com a element d'enllumenat després de les probes pertinents pel Servei d'Enllumenat 
de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant s'han realitzat uns estudis lumínics eliminant 
l'enllumenat proporcionat per les baranes i essent substituits per bàculs i projectors 
adicionals que podrien ser instal·lats sobre una infrastructura elèctrica de pericons i 
cablejats previstos com a solució d'emergència. Aquesta instal·lació es adicional i no 
suposa una modificació de la solució base amb baranes amb enllumenat ( escenari 1) 
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Per ajustar l'estudi lumínic en el punts més febles s'ha estudiat el canvi d'orientació dels 
projectors i la incorporació de nous on és insuficient amb aquesta mesura. S'instal·len 
bàculs nous amb focus Arne a la rampa-escala del talús del carrer Burgos (Metro), ja 
que l'enllumenat previst en l'escenari 1 és amb baranes de leds. I a la rampa de 
Capmany, a l'alçada de Riera de Tena, on l'escenari 1 preveu una barana de leds, 
s'instal.len projectors tipus IPro addicionals. 

En aquesta rampa, l'enllumenat previst a l'escenari 1 prové de la barana de led i del 
reflex dels projectors de façana donat que la forma de les diagonals en V inversa 
afavoreixen aquest efecte. En l'escenari 2 s'afegeixen projectors de façana situats a 4 m 
sobre la cota de la rampa i ancorats a l'interior de les diagonals per tal de proveir 
aquest itinerari d'enllumenat directe. Aquest, es complementa a l'extrem superior de la 
passera, quan les diagonals no tenen possibilitat de ser suport amb projectors 
instal·lats sobre bàculs de 4,5m en la jardinera de la coberta i projectors fixats 
frontalment a la torre de l'ascensor. 

Les rampes i escales sense il·luminació de baranes es tracten amb projectors (iPro) i 
balises (Area); aquestes darreres no estan considerades en el càlcul, doncs les balises 
no són elements per a la seva inclusió en els càlculs. El seu caràcter d'element "molt 
baix" provoca petites però molt intenses "taques" de llum en la seva immediatesa 
desvirtuant el resultat global. Alhora, la llum emesa es projecta de manera horitzontal 
(no incident perpendicularment) a la superfície il·luminada. 

La zona del passeig sense barana queda força ben il·luminada en la seva entera 
totalitat. Existeix alguna singularitat però considerem que sense importància i, d'altra 
banda, cosa s'ha de tenir en consideració, és un projecte molt gran i irregular on 
abunden les singularitats pròpies de cada espai projectat. 

Les PRIM ubicades a Badal són existents i es complementen amb alguna més situada 
prop de l'escola Cavall Bernat, per tant, allunyades dels habitatges. 

En el cas de la coberta, el model de bàcul, tipus PRIM, són focus Arne Led de SantaCole 
que s'han ubicat en els talussos centrals de la cobertura per obtenir els nivells lumínics 
mínims necessaris al peu de les baranes exteriors. Estan a una distància considerable 
dels edificis (més de 20 m) però donat que són orientables, en el cas que fos precís, es 
regularia l'orientació per evitar aquest efecte. 

En el projecte s'ha tingut en compte la situació de l'arbrat per tal de determinar la 
millor ubicació dels punts de llum deixant un marge de 5m al voltat de cada fanal per 
evitar la interferència. Aquest fet és apreciable en la planta general. 

De la mateixa manera que s'ha reduït l'alçada inicial dels bàculs multiprojector a h7m, 
per minimitzar les possibles interferències de les copes dels arbres. 


En la zona de l'umbracle es col·loquen 50 projectors Shot 380 Spot Led la intensitat del 
quals es regula mitjançant el sistema de control punt a punt. 

En aquest projecte es determina una Classe Energètica "A" 


15.6.TELECOMUNI CACI ONS 

El present projecte correspon al desenvolupament dels criteris bàsics que l'Ajuntament 
de Barcelona inclou en el seu desenvolupament de la Ciutat Intel·ligent, i que s'aplica 
en la remodelacions urbanístiques de les diferents parts de la ciutat. Aquests criteris 
queden recollits en el document "Definició de les infraestructures TIC per als nous 
serveis en l'espai públic" de la Direcció de Ciutats Intel·ligents i Telecomunicacions de 
l'Institut Municipal d'Informàtica (Hàbitat Urbà) de l'Ajuntament de Barcelona. La part 
d'Intel·ligència del projecte està liderada per la Direcció de Ciutats Intel·ligents de 
l'Institut Municipal d'Informàtica (en endavant IMI) de l'Ajuntament de Barcelona. La 
instal·lació inclou: 

- El desplegament d'una xarxa de cable de fibra òptica aprofitant les noves 

infraestructures construïdes. 

- El desplegament d'una xarxa sense fils suportada per equipament wifi. 

- El desplegament d'una xarxa de sensors medi ambientals (so i partícules en 

suspensió). 

- L'electrònica de xarxa que en garanteix la connectivitat. 

- La connexió a la xarxa de comunicacions corporativa de l'Institut Municipal 

d'Informàtica de l'Ajuntament de Barcelona. 

L'arquitectura de la xarxa estarà centralitzada en la sala tècnica, des d'on es connecta 
amb la xarxa de comunicacions corporativa. I distribuïda mitjançant 3 emplaçaments en 
els locals de part superior de la coberta, i en un armari de carrer al voltant del carrer de 
Burgos. 


15.6.1. INFRASTRUCTURES DE COMUNICACIÓ I SENSORITZACIÓ 

L'Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció de Ciutats Intel·ligents i 
Telecomunicacions de l'IMI ofereix el servei de mesura de diferents magnituds físiques 
que es troben presents en l'entorn de la ciutat. Habitualment, la prestació d'aquest 
servei es realitza a partir de la petició d'un àrea o direcció concreta de l'Ajuntament 
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(client), a partir d'una identificació de necessitats. En cada cas, la magnitud física serà 
mesurada per un sistema de sensors que, degudament comunicats, obtindrà les dades, 
les transmetrà al sistema d'emmagatzematge i processat de l'Ajuntament, 
posteriorment, l'aplicació que doni servei al client les llegirà del magatzem, les tractarà 
si procedeix i les presentarà al client amb la interfície d'usuari desitjada. 

L'arquitectura, funcionalitat i condicions de la xarxa de sensors queda descrita en 
l'apartat Xarxa de sensors del Plec de Condicions del present document. L'adjudicatari 
proposarà solucions que compleixin els diferents requeriments exposats. Les opcions 
proposades es valoraran en la fase de replanteig dels treballs. 

L'objecte d'aquesta instal·lació és dotar de les infraestructures de comunicació 
necessàries que permetin la sensorització de la zona en funció dels requeriments de les 
parts interessades amb l'objectiu d'optimitzar i millorar la gestió dels serveis. Els 
sensors definits en el present projecte, i que s'instal·laran en obra permetran conèixer 
les dades referents a: 



Tota aquesta informació s'integrarà en els diferent sistemes de gestió de l'ajuntament 
de Barcelona a través del Sistema Operatiu de la Ciutat, el City OS, el middleware que 
fa de cap d'intermediació entre els diferents sistemes de les ciutat i les aplicacions de 
gestió o Open Data. 

Els sensors són dispositius destinats a captar i enviar informació sobre un o varis 
paràmetres físics de la ciutat. Els sensors són capaços de funcionar de forma autònoma, 
és a dir, poden comunicar-se via ràdio (utilitzant un protocol obert o propietari, però 
susceptible de ser implementat per altres sensors) i poden gestionar l'energia per tal de 
poder funcionar durant un mínim de 10 anys. 

Els sensors disposen d'una identificació telemàtica única i inalterable que permet la 
seva georeferenciació, i tenen previst un procediment d'instal·lació que fa possible 
aquest lligam amb unes coordenades concretes (en el cas de sensors que es puguin 
moure de lloc, també està previst el procediment per mantenir la seva georeferenciació 
actualitzada). 


15. 7. XARXA D'AIGUA POTABLE I HIDRANTS. 

El present projecte es desenvolupa en una àrea urbana ja consolidada. Els edificis 
existents, així com les indústries de la zona, disposen en l'actualitat d'abastament i 
connexió a les diferents xarxes i infraestructures de serveis urbans de la zona. 

Es preveuen nous subministres d'aigua potable, que subministraran als nous 
equipaments situats en les pèrgoles de la coberta (Xiringuitos, Bars, etc) així com les 
noves fonts que es pretenen instal·lar al llarg de la mateixa. 

La nova xarxa troncal d'aigua potable, incloent vàlvules s'ha definit, segons els criteris 
establerts per l'empresa concessionària del servei, Aigües de Barcelona. Per aquesta 
nova xarxa troncal es projecten tubs de polietilè d'alta densitat PN 16 de diàmetre 
DN250. Es preveu igualment la instal·lació de tota la valvuleria necessària Donades les 
característiques dels punts de consum a abastar i donat que la companyia assegura una 
pressió d'aigua fins a 40m.c.a., no s' hauran de disposar grups de sobreelevació. Abans 
de l'inici de les obres, i durant el transcurs d'aquestes, s'haurà d'estar en contacte amb 
la Companyia per tal de realitzar-les segons la seva normativa i afectant el mínim 
possible al servei. 

Serà obligat, abans de realitzar qualsevol actuació, realitzar una campanya de cales per 
a la localització exacta dels serveis existents. Els treballs es realitzaran, en funció de la 
zona on es trobin, amb mitjans manuals i/o mecànics. 

En els plànols de projecte s'inclou la posició i abast dels hidrants existents i proposats, de 
forma que s'assegura que qualsevol façana d'edifici que dóna a via pública es troba a una 
distància inferior a lOOm d'un o més hidrants mesurada des del punt de la façana 
accessible a l'hidrant discorrent per via pública d'accés rodat. Els hidrants proposats en 
projecte i que seran subministrats per Aigües de Barcelona, com la resta de materials 
d'obra mecànica, compliran amb el RIPCI i les seves normes UNE associades. 


15. 8. XARXA DE REG 

Segons les converses mantingudes amb els tècnics durant la redacció del Projecte, en el 
present àmbit es desitjable contemplar que el reg es realitzi des de tres comptadors 
diferenciats, per tal de poder assegurar que la gran quantitat d'espais verds projectats 
amb reg per difusió, es podran regar completament en els períodes o hores efectives de 
reg previstes. Seguint aquest criteri, s'ha previst aprofitar els dos comptadors contemplats 
en les obres d'urbanització del C/ Antoni Capmany (situats al C/ Sugranyes i c/Pavia) que 
disposen d'estacions lliures per tal d'abastir part de les zones previstes per la nova coberta 
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i instal·lar, complementàriament, un nou comptador situat en l'entorn de l'estació de 
Mercat Nou. 

Segons el disseny de la xarxa de reg del projecte de Capmany, el comptador del C/ 
Sugranyes contempla 6 sectors de reg per degoteig. Per el reg de la part de la nova 
coberta que penjarà d'aquesta escomesa seran necessaris 13 nous sectors (6 de difusió 
més 5 de degoteig), amb el que el n° total de sectors per aquest comptador serà de 17, 
no superant les 24 estacions del programador previst en projecte. 

Pel que fa al comptador del C/ Pavia, el projecte de Capmany contempla 11 sectors de 
reg per degoteig. Per la part de la nova coberta que penjarà d'aquesta escomesa seran 
necessaris 9 sectors de reg ( 5 de difusió més 4 sectors de degoteig) amb el que el n° 
total de sectors per aquest comptador serà de 20, sent suficient les 24 estacions del 
programador previst en projecte per aquest comptador 

Per el nou comptador situat en la zona de Mercat Nou, s'han previst un total de 20 
sectors (11 de difusió, 7 sectors de degoteig i 2 sectors d'arbrat viari). 

Cada comptador de reg disposarà de dos escomeses d'aigua, una provinent del freàtic 
des de nou dipòsit a construir sota el talús de Mercat Nou i l'altra provinent de la xarxa 
potable. La xarxa d'aigua freàtica subministra aigua a la xarxa de reg, mentre que la 
xarxa d'aigua potable alimenta les boques de reg. Les instal·lacions hidràuliques per a 
reg amb aigües provinents del freàtic tindran les mateixes característiques que les 
instal·lacions de reg amb aigua potable amb un distintiu o franja de color lila. 

Tots els elements com poden ser electrovàlvules, difusors, aspersors, degoters o 
microirrigació també tindran un distintiu de color lila. 

Dites instal·lacions compliran les normatives establertes en el present plec de 
condicions tècniques de reg. El sistema elèctric i electrònic de comandament 
d'aquests elements serà compatible amb els sistemes de Parcs i Jardins depenent del 
punt de servei. 


16. FONTS 

Es preveu la instal·lació de quatre fonts d'aigua potable i una font ornamental. Les 
instal·lacions hidràuliques per al subministrament d'aigua a les fonts públiques es 
realitzaran amb canonada de polietilè d'alta densitat. Totes les conduccions i els accessoris 
de la instal·lació seran per a una pressió de treball mínima de 10 atm, i segons normativa 
per a ús alimentari. 


L'escomesa d'aigua serà independent d'altres xarxes de subministrament i exclusiva per 
a les fonts públiques. El ramal d'escomesa serà de 20 mm de diàmetre. El pericó 
d'escomesa per allotjar el comptador mesurador, la clau de pas i altres accessoris s'ha 
adaptar a les normes de la SGAB. Les dimensions del pericó del comptador venen 
determinades segons el seu cabal. La tapa serà de planxa estriada, galvanitzada o pintada 
gris, de 10 mm de gruix, quedant enrasada amb el paviment, i disposarà d'un tirador 
encastat. El pericó permetrà el drenatge natural cap al sistema de subdrenatge de la 
coberta. 

Les canonades d'alimentació estaran sempre protegides per passatubs, amb un diàmetre 
interior mínim del doble que el de la canonada. En zones pavimentades caldrà situar un 
pericó de registre de 0,40 x 0,40 x 0,40 m cada 25 m, així com en canvis de direcció entre 
90° i 120° i en trams amb accessoris. 

Al costat de cada font, es situarà un pericó de registre amb una vàlvula de bola per regular 
el cabal de la font del mateix diàmetre que la canonada. El pericó serà d'obra de 0,40 x 
0,40 x 0,40 m, amb tapa de fosa. Totes les fonts disposaran del corresponent desguàs 
connectat a la xarxa de drenatge de la coberta. La canonada de desguàs ha de ser de 
polietilè d'alta densitat corrugat de doble capa, flexible, del tipus SN4, amb diàmetre igual 
o superior a 110 mm. Si la distància de la font al punt de connexió amb la xarxa de 
clavegueram és superior a 15 m, es col·locaran pericons intermedis cada 15 m fins al seu 
entroncament a la xarxa de clavegueram. El pericó serà d'obra o prefabricat, de mida 
mínima de 0,40 x 0,40 x 0,40 m, amb tapa de fosa. 

En l'annex núm 11 Font ornamental, es recull tota la informació relativa a la instal·lació de 
la font ornamental circular inclosa en el present projecte. 

17.SEMAFORI TZACI Ó, SENYALITZACIÓ I VIALITAT. 
17.1.SEMAFORI TZACI Ó 

La funció dels equips de semaforització és la de regular i coordinar tant el trànsit de 
vehicles com de vianants. Per tal de dur a terme aquesta tasca trobarem els equips 
informatius lumínics (semàfors) i els equips que els governen (reguladors). 

En els següents punts s'explica part de les característiques i funcions que duen a terme, i 
que es troben àmpliament esposades en la Normativa dels Serveis de Mobilitat de 
l'Ajuntament de Barcelona en forma d'Annexes. 

La Xarxa de Semaforització del nostre projecte es concentra, únicament, en la zona de la 
Plaça de Sants. Caldrà adaptar els semàfors existents a la nova configuració dels carrers 
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resultants i instal·lar els equips necessaris per tal de que la instal·lació compleixi amb la 
seva funció i amb la normativa vigent. 

D'acord a la filosofia establerta per la Unitat de Circulació de l'Ajuntament Barcelona, els 
nous equips de semaforització es realitzaran amb òptica LEDs (díodes 
electroluminiscents). Els principals avantatges de l'esmentat sistema sobre el sistema de 
làmpades de incandescència són: 

- menor consum 

- major durabilitat 

- millor visibilitat 

En cas d'errada, a l'estar discretitzat i compost per més de 200 elements sempre és 
possible observar el color. 

També s'elimina el denominat efecte "fantasma" que consisteix en que quan el sol incideix 
directament sobre la lent encara que aquesta estigui apagada dona la sensació d'estar 
encesa. Això s'aconsegueix fent servir LEDs incolors sobre un fons negre. 

La xarxa semafòrica inclou la ubicació de semàfors del tipus LED tant per vehicles com per 
vianants, aquests últims disposaran de repetidor acústic d'avís per autorització de pas a 
persones invidents. 

Els semàfors del tipus LED es caracteritzen per la substitució de la unitat de làmpada 
incandescent, per moltes petites làmpades del tipus LED, muntades en una sola unitat. 
Tots els punts de llum junts formen una làmpada més brillant que la incandescent i és un 
80 % més eficient en l'estalvi de l'energia. Mentre que les tradicionals làmpades 
incandescents de semàfors consumeixen entre 69 i 150 Watts, cada làmpada led 
consumeix entre 10 i 25 Watts, depenent de la grandària, el color i el tipus 

Els LEDs proporcionen a part d'un baix consum, un menor manteniment. Quan una 
làmpada incandescent falla, es crema del tot, i necessita ser reemplaçada. Per altra banda 
els nombrosos punts de llum generats per cadascun dels LEDs que conformen la làmpada 
fan que si un d'ells es crema, no es cremen la resta al mateix temps, per la qual cosa la 
làmpada segueix funcionant. Menys làmpades de semàfors cremades signifiquen 
interseccions més segures, suposant una important millora de la seguretat pública. 

Les unitats òptiques es fabriquen en dues grandàries, 300 i 200 mm de diàmetre, que 
s'adapten qualsevol caixa de semàfors estàndard. 


Les característiques tècniques de les instal·lacions de semàfors (columnes, bàculs, 
semàfors, etc.) estan segons la normativa i recomanacions de la Direcció de Serveis de 
Transport i Circulació de l'Ajuntament de Barcelona. 


17.2. SENYALITZACIÓ 

La senyalització projectada, persegueix el triple objectiu d'augmentar la seguretat de la 
circulació, l'eficàcia de la circulació i la comoditat de la circulació. Per això, adverteixen 
dels possibles perills, ordenen i regulen la circulació d'acord amb les circumstàncies, 
recorden o acoten algunes prescripcions del Codi de la Circulació i proporcionen a l'usuari 
la informació que precisa. 

Les senyals que hagin de ser vistes des d'un vehicle en moviment tindran la mida i la 
forma indicada en "El Manual de senyalització Urbana per a la ciutat de Barcelona de 
l'Ajuntament de Barcelona". 

Les dimensions dels cartells i panells complementaris es dedueixen de la mida dels 
caràcters i orles utilitzats, i de les separacions entre línies, orles i vores. Els suports seran 
d'acer galvanitzat de diàmetre 60mm i l'alçada mínima de la senyal vertical serà de 
2,60m. La distància mínima de l'exterior de la senyal amb la calçada serà de 50cm i 
s'aplicarà el criteri d'aprofitament i subjecció a elements verticals existents. 

Tots els elements (fons, caràcters, orles, símbols, fletxes, pictogrames) d'una senyal, 
cartell o panell complementari, excepte els de color negre seran retrorreflexius en el seu 
color. El nivell de reflectància de les senyals ha de ser com a mínim de nivell 2 per les 
senyals de perill, prioritat i prohibició. La resta de senyals seran de nivell de reflectància 1. 
Totes les senyals seran de xapa d'acer galvanitzat en continu, de 1,2 mm de espessor 
mínim. Les dimensions dels cartells informatius s'ajustaran al Manual de senyalització 
urbana de Barcelona. 

La senyalització horitzontal de la nova ordenació viària es farà d'acord a "MARQUES 
VIALS" del Manual de Senyalització Urbana per a la ciutat de Barcelona, de l'Ajuntament 
de Barcelona. La pintura a emprar serà acrílica ciutat sense donar reflectant amb 
microesferes de vidre. Caldrà retirar senyalització existent contradictòria en la futura 
organització dels carrers. La implantació de la senyalització es farà de manera que no 
introdueixi cap tipus de confusió als conductors i vianants sobre la nova ordenació, 
distribució de la vialitat i direccions a seguir. 
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18. NETEJA 

Per la situació i nombre de contenidors s'ha tingut en compte les directrius dels Serveis 
Tècnics de Neteja en quan a la re-situació dels contenidors actuals una vegada 
realitzades les obres d'urbanització de la cobertura del corredor ferroviari. S'ha optat 
sempre que ha estat possible per mantenir-los aproximadament a les seves ubicacions 
originals. 

Els únics contenidors a traslladar son els existents en la zona de la Plaça de Sants, que 
s'hauran de traslladar donat el canvi de configuració i usos de l'espai on actualment es 
situen. La nova ubicació d'aquests contenidors, contempla la instal·lació dels mateixos 
en part final del C/Antoni Capmany, davant de la zona de l'Hotel i l'Escola existent, en 
la zona propera al c/ de Sants. 

Respecte a la urbanització de la coberta, s'ha previst la instal·lació de papereres 
distribuïdes de tal forma que el recorreguts entre les mateixes es situen al voltant dels 
100 metres de distància. El model de paperera serà el de paperera de 70 litres de 
l'Ajuntament de Barcelona. 


19. ACCESSI Bl LI TAT, MOBI LI TAT ADAPTADA 

El Projecte d'Urbanització de la Coberta i part de l'àmbit al costat mar compleix en la seva 
definició la normativa vigent sobre accessibilitat, garantint en tot moment un itinerari 
adaptat per a les persones de mobilitat reduïda malgrat la preexistència d'un àmbit urbà 
consolidat amb una topografia determinada i als condicionants imposats per les 
remodelacions de les infraestructures ferroviàries realitzades. 

Tant el projecte de cobertura, on s'estableixen itineraris longitudinals i transversals per la 
coberta, com el projecte d'urbanització, on es van obrir els passos sota vies, del que és 
objecte aquest annex, pretenen millorar en gran manera la mínima connectivitat 
preexistent a la trama urbana d'aquest barri a causa del traçat ferroviari i el pas de la 
Ronda del Mig. La necessitat de millorar la permeabilitat trencada per aquestes 
infraestructures, genera una topografia força complexa en l'àmbit del projecte amb grans 
desnivells en sentit mar-muntanya que s'han de resoldre amb diferents recorregut i 
mitjans mecànics i ascensors i escales mecàniques. En els espais nord i sud del caixó 
ferroviari es realitzen les transicions entre el nivell ciutat i el nivell coberta i la relació amb 
els espais contigus ubicats a diferents i cotes (Plaça de Sants, pas sota vies de Riera de 
Tena, Rambla Badal i passos sota vies paral·lels a la Rda del Mig i el carrer Riera Blanca). 

L'àmbit del projecte d'uns 800 m de llarg està distribuït així en dues planimetries, una la 
de la cobertura, construïda sobre la platja de vies de Rodalies i TMB, i l'altre la planimetria 
variable dels carrers que limiten la cobertura pel costat mar. 


La cobertura té un pendent longitudinal entre la Plaça de Sants i Riera Blanca molt suau, 
de 1% com a màxim (al voltant de les cotes +30,50 i +31,50). La llosa de la cobertura 
però, està dividida en dos plans, un que correspon a la cobertura de TMB i l'altra a la 
cobertura de Rodalies Renfe. Entre aquestes dues hi ha un desnivell d'aproximadament 1 
ó 1,5 m que es resol mitjançant rampes i escales en els punts de pas dels usuaris. La 
resta del desnivell no accessibles i i amb murs limitats per baranes es resol amb talussos 
revegetats (zones de les pèrgoles fotovoltaiques, etc.) 

A continuació es descriu totes les mesures que s'han tingut en compte per tal de 
garantir l'accessibilitat i mobilitat dels ciutadans en l'àmbit de projecte, tenint en 
especial consideració aquells ciutadans amb mobilitat reduïda o persones amb 
disminució visual. 

En aquest projecte d'Urbanització de la Coberta i part de l'àmbit al costat mar es proposa 
garantir la creació d'itineraris adaptats per a les persones de mobilitat reduïda malgrat la 
preexistència d'un àmbit urbà consolidat amb una topografia prefixada i amb uns 
condicionants imposats pels desnivells generats per les estructures de cobertura de les 
infraestructures ferroviàries realitzades. 

Tant en el projecte de cobertura, on s'estableixen itineraris longitudinals i transversals per 
la coberta, com en el projecte d'urbanització del que és objecte aquest annex, es pretén 
millorar i optimitzar en la mínima connectivitat preexistent a la trama urbana d'aquest 
barri a causa de la barrera provocada pel traçat ferroviari i el pas cobert de la Ronda del 
Mig ( la Rambla de Badal). La necessitat de millorar la permeabilitat trencada per 
aquestes infraestructures, genera una topografia força complexa en l'àmbit del projecte 
amb grans desnivells en sentit mar-muntanya que s'han de resoldre amb diferents 
recorregut mitjançant escales i rampes i complementàriament amb mitjans mecànics: 
ascensors i escales mecàniques. En els espais nord i sud del caixó ferroviari es realitzen 
les transicions entre el nivell ciutat i el nivell coberta i la relació amb els espais contigus 
ubicats a diferents i cotes (Plaça de Sants, pas sota vies de Riera de Tena, Rambla Badal i 
passos sota vies paral·lels a la Rda del Mig i el carrer Riera Blanca). 

L'àmbit del projecte d'uns 800 m de llarg està distribuït així en dues planimetries, una la 
de la cobertura, construïda sobre la platja de vies de Rodalies i TMB, i l'altre la planimetria 
variable dels carrers que limiten la cobertura pel costat mar. 

La cobertura té un pendent longitudinal entre la Plaça de Sants i Riera Blanca molt suau, 
de 1% com a màxim (al voltant de les cotes +30,50 i +31,50). La llosa de la cobertura 
però, està dividida en dos plans, un que correspon a la cobertura de Rodalies Renfe ( la 
mes alta )i una altra que correspon a la cobertura de TMB. Entre aquestes dues hi ha un 
desnivell variable al llarg de tota la coberta i que varia entre 1 m ó 1,5 m. Aquest desnivell 
es resol mitjançant rampes i escales en els punts de pas dels usuaris. A la resta dels trams 
aquest desnivell es salva mitjançant la creació de talussos piramidals enjardinats amb 
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plantacions arbustives i no trepitjables. En la resta de trams on hi han els edicles i les 
pèrgoles fotovoltaiques amb desnivells aquests es protegeixen amb murs delimitats per 
baranes. 

En el nivell ciutat es conserva la planimetria actual en els carrers que limiten l'àmbit 
d'actuació i s'inclouen rampes i elements de transport vertical per tal de facilitar l'accés al 
passeig de la cobertura. 

Les actuacions a destacar en aquesta connexió ciutat-cobertura són la instal·lació de 3 
ascensors, un a la vora de Riera de Tena, a la sortida del Metro Mercat Nou, un altre a al 
costat mar de Rambla Badal i un altre a l'accés al Metro a Riera Blanca. Els tres ascensors 
tenen una capacitat de lOOOkg i aprox. 13 persones i el seu accés és a 180°. 

Per salvar els desnivells existents al llarg del costat mar, es preveu la instal·lació d'aquests 
tres ascensors que estan preparats per accedir a la coberta una vegada que el projecte 
d'urbanització d'aquest espai es dugui a terme. Així, es garanteix l'accés dels vianants per 
a persones de mobilitat reduïda especialment en aquests punts on el recorregut adaptat 
per salvar desnivell mitjançant les rampes és molt més llarg del que no és adaptat (accés 
amb escales) excedint la longitud recomanable de l'itinerari alternatiu. 

En l'àmbit de la Rambla de Badal, a més s'instal·laran tant al costat mar com al costat 
muntanya, dos conjunts de dues escales mecàniques, que connecten la cota de cobertura 
de la Ronda del Mig amb la urbanització de la coberta del corredor ferroviari. Aquestes 
escales mecàniques són amb una inclinació de 27,3° i amb una amplada de pas lliure de 1 
m (l'amplada d'instal·lació és de 2 x l,53m). Les baranes d'aquestes escales seran de 
vidre de seguretat i amb il·luminació incorporada. Per poder instal·lar les escales 
mecàniques sobre la Ronda del Mig, s'ha de fer unes modificacions de la planimetria actual 
per tal de proveir espai per la instal·lació de la mateixa. Aquesta modificació és similar a la 
que ha es va projectar en l'obra d'urbanització del Carrer Capmany, ara en execució. 
Aquesta modificació de la planimetria deixa una rampa d'accés al peu de les escales del 
voltant del 4%. 

Addicionalment al costa mar-Besòs dels passos inferiors de Badal (davant del col·legi 
Cavall Bernat) s'hi afegeix una rampa peatonal d'una amplada mínima de 1,8 m i 
pendents màxima del 8% per facilitar l'accés entre la cota del pas inferior i la cobertura 
actual de la Ronda del Mig. Actualment, en aquest punt s'hi accedeix només per aquest 
costat amb una escala. Al costat oposat ja existeix una rampa que respecta en la seva 
configuració actual. 

La rampa es resol en cinc trams, de longitud 9,75m i pendent longitudinal del 8%. Els 
replans són de l,625m i tenen una pendent longitudinal inferior al 2%. En sentit 
transversal, la rampa té pas lliure d'l, 80 m i té, a la banda exterior, barana de vidre 
d'alçada 1,10 m amb doble passamà. En la banda interior, també hi ha doble passamà 


ancorat al mur. Aquests passamans són d'alçades 0,95 i 0,75 cm. Per a senyalitzar la 
rampa, es col·locarà en els dos extrems, a cota cobertura i a l'inici a cota col·legi, una 
franja de paviment tàctil diferenciat tipus direccional -estriat- en tota la seva amplada i de 
profunditat 1,20 m. 

Totes les escales que hi ha en l'àmbit del projecte es plantegen segons l'Ordre 
VIV/5612010 (article 15) en les quals el paviment (de granet) és dur, estable, antilliscant 
en sec i en mullat, sense peces ni elements solts, continus i sense ressalts. A més, tenen 
una alçària menor o igual a 16 cm. 

Davant d'escales, accessos d'ascensors, desnivells, guals i encaminaments s'han utilitzat 
franges de paviments diferenciats tipus direccional (estriats) en compliment de la 
normativa, representada en plànols i detalls. La configuració de les baranes en posició i 
alçades ( doble passamà a 0,95 i 0,75, prolongats 30 cm més enllà del final de cada 
tram) també es fa segons la normativa vigent de l'espai públic. 

En l'Annex núm. 20 Accessibilitat es detallen les escales, rampes i accessos a ascensors en 
quant a les seves pendents, amplades i característiques especifiques per garantir 
l'accessibilitat. 


20.TRANSPORT VERTI CAL. 

Per accedir a la coberta i salvar el tall que suposa la cobertura, es preveu la instal·lació de 
tres ascensors i dos conjunts d'escales mecàniques dobles que estan projectats per 
completar l'accés adaptat juntament amb els dos que s'instal·len al carrer Antoni 
Capmany. Així, es garanteix l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. 
Especialment en aquests punts on el recorregut adaptat per salvar desnivell mitjançant les 
rampes es considera massa llarg. 

Aquests ascensors formen part del conjunt d'elements d'elevació que inclou els que 
actualment s'estan executant al carrer Capmany al costat muntanya d'aquest projecte i 
són de característiques formals i tècniques similars. 

El projecte planteja tres àmbits d'accessibilitat (Riera Blanca, Badal i Riera de Tena) 
mitjançant elements mecànics amb la consideració de que si un aparell es trobés 
espatllat es podria arribar al següent més proper a través dels passos inferiors; com 
passa en la Rambla Badal o a Riera de Tena (en ambdós casos amb ascensors als 
costats mar i muntanya) 

Es complirà la normativa europea, estatal i autonòmica vigent pel que fa a ascensors, 
escales mecàniques, electricitat, màquines, accessibilitat, edificació i prevenció de riscos 
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laborals, així com els respectius Plecs de Prescripcions Tècniques (PPT) d'ascensors i 
escales mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona. 

Les actuacions a destacar en aquesta connexió ciutat-cobertura són la instal·lació de 3 
ascensors, un a Riera Blanca, un altre a Badal i un altre juntament a l'accés al Metro de 
Riera de Tena. Els ascensors són models amb configuració de 180°, amb capacitat de 
1000 kg i 13 persones. 

El primer ascensor es troba situat a Riera Blanca, entre mig de la bifurcació de les 
estructures de metro i rodalies. Aquest és un model amb configuració de 180° amb 
sortida a la passera que uneix ambdós cobertures (sobre metro i Renfe). Aquest 
ascensor salva una alçada aproximada de 14 m (17.31 a 31.41 m) i està dotat de dues 
parades amb els necessaris sistemes, de seguretat i normalitzats. 

Donat que aquest ascensor es troba sobre d'una estructura de pilots d'un pou per a la 
ventilació del túnel d'Adif és necessari que aquest disposi d'un fossat reduït de 30 cm 
per tal d'evitar afectar a aquesta instal·lació. La ubicació de l'ascensor ja constava en el 
Projecte Bàsic d'Urbanització sobre la coberta i Espais annexos de l'Accés Ferroviari a 
l'Estació de Barcelona - Sants, adjudicat a Esteyco al gener del 2005; tot i això, en 
l'actual projecte s'ha desplaçat l'ascensor uns 6,5m en direcció Hospitalet per tal de 
minimitzar l'afecció als pilots que es produïa amb la ubicació inicial. Actualment, la 
major part del fossat està sobre terreny natural i l'afecció als pilots és mínima. Així i 
tot, es demanaran les corresponents autoritzacions prèvies pertinents tant a Adif, com 
al Departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya per tal de garantir la 
viabilitat de la instal·lació d'aquest equip. 

L'ascensor de riera Blanca està construït i suportat per un entramat d'estructura 
metàl·lica de tub de 20 cm i revestit de vidre de seguretat complint amb les 
especificacions de tots aquests elements per l'Ajuntament. Aquest tipus d'ascensor per 
a més de 11 m d'alçada es troba ja homologat sense parada d'emergència intermitja i 
fossat normal. El quadre elèctric de l'ascensor se situa en un armari en front de 
l'ascensor, integrat en el disseny del mur de l'escala-rampa de Riera Blanca. (Veure 
plànols adjunts) 

El segon ascensor a instal·lar es troba a la Rambla Badal, al costat mar- Besòs i disposa 
de tres parades: una al nivell del carrer (+18,55), la següent a la cota de la Rambla 
Badal (la cobertura de la Ronda del Mig, +22,20) i la tercera a la coberta (cota 30,37). 
L'elevació total es d'aproximadament 11,82 m. Aquest ascensor, a l'igual que el que es 
troba al costat muntanya es recolza en un sistema de dues pantalles de formigó armat 
que arriben fins la rasant de la coberta. L'acabat de l'edicle per sobre l'aquesta cota és 
de vidre amb els detalls i elements normalitzats municipals. Els accessos són també a 
180° i aquest és amb fossat d'l, 35 normal (fitxa CV 13-65B). El quadre elèctric se situa 


en una sala adjunta a l'ascensor, de fàcil accés i maniobra a nivell del carrer, (veure 
plànols adjunts) 

El tercer ascensor es troba situat a la sortida de Metro de Mercat Nou al costat mar i 
amb accés directe des del pas inferior de Riera de Tena. Aquest ascensor és de dues 
parades i salva un desnivell de 11.40m des de la cota 18.50 de Riera de Tena fins la 
29.89 de la Cobertura. Aquest està adossat a unes pantalles de formigó al costat oest 
sobre la que es recolzen els perfils de tub metàl·lic que fan d'estructura de suport de 
tots els elements tècnics e l'elevador i de la subestructura de suport del revestiment 
exterior envidrat. Els dos costats visibles són envidrats i també l'edicle complet per 
sobre de la cota de la cobertura.. El quadre elèctric de l'ascensor se situa al costat de 
l'ascensor, en un front d'armaris, aliniat i integrat en el disseny de la façana de l'estació 
Mercat Nou. (Veure plànols adjunts) 

L'envoltant dels ascensors està constituït per paraments de vidre laminat 1 + 1 cm amb 
butiral de color. Aquests paraments de mides aproximades 2- 2,5 m d'amplada x 3 m 
d'alt, van suportats en la seva part superior i inferior en uns perfils doble L d'acer 
inoxidable, suportats en voladiu per unes cartells d'acer solidàries a l'estructura 
metàl·lica portant de l'ascensor. Els paraments frontals que alberguen les portes d'accés 
es preveuen opacs de planxa d'acer inoxidable AISI 316. Als ascensors se'l dota la 
il·luminació nocturna a base de lluminàries lineals tipus RIGO IP 65 Led, situades a 
l'interior de la caixa, tres els perfils doble L anomenats que suporten el vidre del 
tancament. Els vidres estan protegits amb làmina antivandàlica tipus "4 mil antigraffiti", 
antiscratching en les dues cares exteriors fins a 2,10 m del terra i proteccions solar 
amb làmina tipus "Solarcheck",, segons especificacions del PPT d'ascensors de 
l'Ajuntament de Barcelona; tots els materials tindran protecció antivandàlica i 
antigrafittis. 

Com a característiques generals dels ascensors, totes les portes són automàtiques i 
telescòpiques d'acer inoxidable AISI 316 amb un pas lliure mínim de 900 mm i alçada 
de 2100 mm, amb botonera - de tipus antivandàl·lic i estanc - integrada en el pla del 
marc de la porta i amb indicació lluminosa a través de led's d'alta lluminositat. A més, 
els polsadors de les botoneres tindran un contrast visual clar amb el seu suport i han de 
sobresortir clarament de la botonera, per a permetre adequada percepció tàctil (Braille) 
i visual. Les portes de l'ascensor disposaran de barrera de seguretat amb banda 
detectora per impedir el seu tancament mentre es detectin persones o objectes. 

L'ascensor preveurà la ventilació forçada adequada, així com la natural, tant de la 
cabina com del fossat. També incorporarà un sistema d'aire acondicionat per a garantir 
en tot moment una temperatura de comfort. Per a la ventilació natural de la cabina es 
posaran unes reixetes a la part superior i inferior del lateral de les portes. La secció 
total de ventilació serà del 2% de la superfície útil de la cabina (un 1% a la part 
superior i un altre 1% a la part inferior). Els orificis d'aquestes reixetes seran de menys 
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d'icm de diàmetre. Respecte al fossat, estarà ventilat a través de l'edicle, que per la 
part superior no estarà totalment tancat, sinó que tindrà una obertura en tot el seu 
perímetre, que permetrà la ventilació natural de l'ascensor amb un disseny adequat que 
eviti l'entrada d'aigua de pluja al fossat. Així mateix, els quadres dels ascensors també 
disposaran d'una ventilació natural formada per una reixa vertical en la part de baix i un 
altra a la part de dalt, ambdues antivandàliques. Una d'aquestes reixes ha de tenir un 
ventilador per a forçar la ventilació; en cap cas, aquesta ventilació afectarà al grau de 
protecció de l'armari IP54. 

Els ascensors disposaran de càmeres de vídeo vigilància tant a l'interior de la cabina 
com a l'exterior, adjuntes a l'edicle (portes d'accés). Així mateix, també tindran un 
sistema d'alarma incloent un telèfon d'emergència dins de la cabina. Es garantirà el seu 
funcionament en cas d'absència d'energia elèctrica; a més disposaran del sistema de 
rescat reglamentari. 

Respecte als dispositius visuals, es dotarà cada ascensor, a cada planta d'accés i sobre 
la porta, d'un display de Led's, tipus metro o bus, antivandàl·lic, per indicar l'estat de 
l'equip (fora de servei per manteniment, neteja, planta de l'ascensor, etc...). Aquests 
equips seran programables i s'integraran en el sistema de telecomandament permetent 
la seva programació remota. 

En relació als dispositius sonors, per a persones invidents o amb problemes de visió, 
s'instal·larà als ascensors un sistema de veu sintetitzada, que podrà emetre els 
següents missatges: "Ascensor fora de servei"; "excés de pes, desallotgin"; "alarma 
polsada, esperi"; "atenció, tancant portes"; "planta x. Obrint portes" o qualsevol altre 
missatge que es consideri necessari. Els ascensors es dotaran, a més, d'un equip sonor 
per a invidents, que indiqui l'estat de l'aparell (planta de l'ascensor, fora de servei per 
manteniment, etc.) i que es pugui activar tant des de la botonera exterior com pel 
comandament normalitzat de la ONCE. Els missatges es repetiran durant 30 segons. 
Aquests equips seran programables, antivandàl·lics i s'integraran al sistema de 
telecomandament permetent la seva programació remota. 

En relació a la senyalització dels ascensors per a invidents, a cada planta de servei, en 
front de la porta de l'ascensor, es col·locaran franges de paviment tàctil indicador de 
tipus direccional en sentit transversal al trànsit de vianants - com està expressat als 
plànols-. L'amplada, com a mínim, coincidirà amb la porta d'accés i de fons tindrà 1,20 
m. 

A l'interior de la cabina se senyalitzarà correctament tot el que la normativa demana, i 
segons el Plec de Prescripcions tècniques d'ascensors de l'Ajuntament de Barcelona: 
número màxim de persones, pes màxim, última revisió, prohibit fumar, etc. I a més, 
s'indicarà el nom de l'empresa que dóna servei de manteniment amb el seu telèfon 


d'assistència 24 h. Igualment, també a l'interior de la cabina, s'instal·larà el cartell 
adjunt amb informació a utilitzar en cas d'avaria. 

A les mateixes instal·lacions, en els espais previstos per a col·locació dels quadres de 
l'ascensor en sales al costat dels ascensors de Badal, costat mar i muntanya, es 
disposarà dels cartells estandarditzats d'avís a l'usuari en cas d'avaria o tasques de 
manteniment. 

Addicionalment a aquest sistema d'elevadors es proposa en el projecte la instal·lació de 
dos conjunts dobles d'escales mecàniques a la zona de la Rambla Badal que salven un 
desnivell aproximat de 7,60 - 8m. 

Aquestes escales són amb una inclinació de 27.3° i amb una amplada de pas lliure d'l 
m (l'amplada d'instal·lació és de 2 x 1,53 m). (s'acompanya la fitxa del fabricant). Les 
baranes d'aquestes escales seran de vidre de seguretat laminat i trempat, de 8 mm de 
gruix, tipus "Securit" i d'alumini lacat. Presentaran una superfície llisa per tal d'evitar 
fer mal a l'usuari i amb il·luminació de led's incorporada). 

Donat que aquestes escales s'instal·len sobre la llosa existent de la cobertura de la 
Ronda del Mig, s'ha de modificar la rasant actual, molt ajustada, per poder col·locar la 
part de l'escala que ha de quedar integrada sota el paviment (aprox. l,30m). Aquest 
aixecament de la rasant de paviment s'alleugerirà amb formigó cel·lular de pes reduït i 
s'acabarà amb el mateix paviment que hi ha actualment de lloses de pedra artificial. 

Aquesta modificació s'ha de fer per a la instal·lació de les dues escales a costat mar i 
muntanya (la part del costat muntanya ja està incorporada en el projecte d'urbanització 
previ del carrer Capmany). Per minimitzar la càrrega puntual del pes de l'escala sobre 
les lloses prefabricades que conformen la coberta, la pròpia escala mecànica es dotarà 
d'un sistema de recolzament que permeti una distribució més repartida del pes de 
l'escala. Per això es deixa un espai d'instal·lació d'uns 9 m x 4m més ampli que 
l'estrictament necessari per al fossat de la maquinària. Els quadres de maniobres 
normalitzats per fabricant dels elevadors i de les escales s'instal·laran al nivell ciutat en 
espais destinats i protegits i fàcilment accessibles per a la maniobra. Tant en el costat 
mar com muntanya de la Rambla Badal, s'instal·laran annexos a la pantalla dels 
ascensors, a cota de Rambla Badal (com consta en els plànols adjunts). L'armari dels 
quadres estarà ventilat suficientment amb reixes d'entrada i sortida o de forma forçada 
per un ventilador de funcionament autònom al seu interior. Les reixes disposaran de 
filtre i no disminuiran els graus de protecció. 

Tots els fossats de l'escala mecànica asseguraran l'evacuació de l'aigua - tindran el 
mateix drenatge que l'existent per la llosa de la Rambla Badal-. Així s'evitarà els perills 
derivats de l'entrada en contacte de la instal·lació elèctrica amb l'aigua; estaran a més 
lliure d'humitats i filtracions. La caixa d'escala, formada per parets de formigó, 
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s'entregarà acabada amb pintura anti-graffiti anti-enganxines de característiques 
equivalents als productes indicats al plec tècnic d'escales mecàniques de l'Ajuntament 
de Barcelona. 

S'instal·larà, per que fa a la senyalització, d'un suport en cada planta d'accés a les 
escales mecàniques, que senyalitzarà correctament tot el que la normativa vigent 
demana. La ubicació d'aquests bàculs consta en els plànols. En el que es col·locarà a la 
part superior de cada grup d'escales mecàniques, s'hi penjaran: dues càmeres i dos 
altaveus per a la megafonia a més de la senyalització on s'hi indiqui l'horari de servei de 
la instal·lació, el nom de la instal·lació (tipus: escales Badal), pictogrames d'utilització 
de les escales, el telèfon d'emergència i el de zona videovigilada. A més es col·locarà un 
altre suport, a la part inferior, amb el següent pictograma que conté indicació gràfica 
sobre les normes d'utilització de l'equip, el seu horari de funcionament i telèfon 
d'emergència. Al mateix bàcul, també s'hi col·locarà el cartell de zona videovigilada 
(groc, com l'anterior ja esmentat en el cas dels ascensors). En cas que les escales 
funcionessin en mode reversible, també es podria instal·lar el cartell amb les indicacions 
a seguir per a canviar el sentit de la marxa de l'escala. 

En els mateixos bàculs tota aquesta senyalització, també s'hi podrà instal·lar els cartells 
que es guardaran en les instal·lacions per senyalitzar les escales en cas d'estar fora de 
servei per avaria o per treballs de manteniment. 

També es dotarà a cada grup d'escales, a cada punt d'accés i en un bàcul, d'un display 
de led's tipus metro o bus per indicar l'estat de l'equip (fora de servei per manteniment, 
neteja, etc.) El display serà antivandàl·lic i el bàcul tindrà una alçada i unes 
característiques que evitin el vandalisme. Aquests equips, tant els sonors com els 
visuals, seran programables i s'integraran al sistema de telecomandament permetent la 
seva programació remota. 

Com a especificacions generals, cal destacar que les comunicacions dels equips han 
d'arribar sempre amb xarxa wifi i/o fibra òptica. Els equips quedaran totalment 
integrats, de igual forma que els que es troben actualment en funcionament en el 
sistema SCADA de telecomandament, dels aparells elevadors de l'Ajuntament i sempre 
amb el mateix sistema indicat en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT). 

A part de les escomeses de telecomandament, comunicacions i electricitat, s'ha de 
preveure la corresponent connexió de desguàs de fossat a la xarxa de sanejament. En 
els fossats de l'equip, en els casos que per falta de pendent no sigui possible l'extracció 
de l'aigua per gravetat, s'instal·larà una bomba d'aigua. 

S'inclouran tots els elements de seguretat previstos segons l'apartat 5 del PPT (rescat 
automàtic, paracaigudes, limitador de velocitat, anivellador automàtic, etc.) igualment 
es preveuran en el càlcul de tots els elements, totes les càrregues que es puguin 


generar degut a accions com la del vent, pluja neu, etc. Així mateix, se senyalitzaran 
els cables amb color groc per posicionar la cabina (UNE-81-ld). 

En l'inici de les obres el contractista corresponent presentarà la documentació 
necessària per a tramitar les sol·licituds de les escomeses de subministrament 
(electricitat i telefonia). Respecto a l'escomesa elèctrica, es presentarà plànol en format 
PDF amb la situació del punt de connexió indicant la potència necessària en KW i el 
voltatge en Volts. Una vegada la companyia presenti l'estudi tècnic - econòmic de 
l'escomesa sol·licitada, el contractista abonarà les taxes indicades en aquest estudi. En 
relació a l'escomesa telefònica, es presentarà el plànol en format PDF amb la situació 
del punt de connexió de la línia. 

El procediment de recepció serà previst en el PPT d'ascensors i d'escales mecàniques i 
s'entregaran els equips en les condicions i amb la documentació exigides al PPT. Entre 
altres, s'entregaran els projectes tècnics (As Builts d'aparells elevadors, escales 
mecàniques, escomesa elèctrica, escomesa telecomandament, sanejament, etc); així 
com cerficiats, homogacions, manuals, llibres de manteniment, etc. 

Respecte a la senyalització per a invidents, a cada planta de servei, en front de la porta 
de l'ascensor i de les escales mecàniques, es col·locaran franges de paviment tàctil 
indicador de tipus direccional en sentit transversal al trànsit de vianants - com està 
expressat als plànols-. L'amplada, com a mínim, coincidirà amb la porta d'accés o la de 
les escales i de fons tindrà 1,20 m. Els ascensors i les escales mecàniques tindran tota 
la senyalització segons normativa vigent, així com incorporaran els dispositius sonors i 
visuals. En el cas de les escales mecàniques, s'instal·laran bàculs en cada planta 
d'accés, per a cada grup d'escales, amb senyalització, dues càmeres i dos altaveus de 
megafonia. Tot això es detalla en l'annex 22 "Transport Vertical" i es defineix als plànols 
corresponents. 


21. PROTECCIÓ D'INCENDIS 

La normativa de protecció contra incendis de referència emprada per al disseny del 
projecte de urbanització és el Document Bàsic SI de Seguretat en Cas d'Incendis, SI 5 
Intervenció dels Bombers, en referència a les condicions d'entorn i d'aproximació als 
edificis d'accessibilitat a la façana. 

La configuració de l'espai públic de la cobertura i els àmbits annexes al costat mar, tot el 
tram entre la Plaça de Sants i Riera Blanca, millora l'accessibilitat prèvia donat que 
proporciona un pas sobre la coberta de les vies i millora la connexió dels carrers a nivell 
ciutat (connexió de Riera de Tena,...). Alguns d'aquest espais, donada la configuració 
urbana i les estructures preexistents, no es poden modificar per permetre la continuïtat de 
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recorregut o espais de maniobra més generosos, com és el cas de l'àmbit en cul de sac 
(viari) davant del col·legi Cavall Bernat i l'estret pas entre les edificacions i el caixó de 
cobertura en la zona del pas inferior de Badal al costat oposat Sants- Mar (aquests carrer 
es fa ara en plataforma única per dotar de més espai de pas). Tanmateix, la nova 
configuració de l'espai públic pot millor l'accessibilitat encara que sigui des d'una cota 
superior de la cobertura a la de l'accés dels edificis. 

Aquesta millora dels espais contigus a la Ronda permeten la possibilitat de que un camió 
de bombers pugui maniobrar i recular a la cota d'accés dels edificis. 

La Xarxa d'Aigua Potable dels carrers Burgos i Capmany serà la d'abastament a la xarxa 
de Protecció Contraincendis. Aquesta xarxa és existent i ja disposa d'hidrants d'incendis 
que abasten tot l'àmbit del carrer esmentat. 

Addicionalment, en l'obra d'urbanització de la cobertura s'incorporen hidrants d'incendis, 
per tant, els hidrants seran també operatius i accessibles des d'ell. 

Per al disseny de la xarxa s'ha tingut en compte tot allò que fa referència als Decrets 
esmentats, DB SI4 i SI5, i dels quals se'n fa un resum en el següent apartat , indicant en 
tots els casos l'acompliment, o no del mateix, i en quines condicions. 

El compliment del DB SI4 i SI5, serà complementat amb el plànol U14.1, on s'indica la 
posició dels Hidrants existents de la Xarxa i els nous projectats. En aquest plànol, també 
s'indiquen els possibles recorreguts i espais per a l'aproximació dels bombers als edificis 
en cas d'incendi. Als plànols del capítol U14.2, s'inclouen seccions del projecte amb els 
gàlibs de pas previstos i la secció del carrer en el seu estat inicial (abans de suprimir les 
dues vies de Renfe) per a avaluar la millora que el projecte representa. 

Tots els recorreguts habilitats entre la Plaça de Sants i Riera Blanca, estan assenyalats i 
acordats amb el Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament; tenen una amplada 
mínima de 5 m i amb la resistència requerida enfront el punxonament de 10 t sobre 20 cm 
D. Aquests recorreguts compleixen la condició de no ser obstaculitzats per elements físics 
( bancs, pilones, jardineres, fanals...) que puguin dificultar el pas de vehicles de bombers. 

S'adjunta en plànols la posició i abast dels hidrants proposats, de forma que qualsevol 
façana d'edifici que dóna a via pública es troba a una distància inferior a lOOm a un 
hidrant mesurada des del punt de la façana accessible a l'hidrant discorrent per via pública 
d'accés. Els hidrants nous proposats en projecte i que seran subministrats per Aigües de 
Barcelona, com la resta de materials d'obra mecànica, compliran amb el RIPCI i les seves 
normes UNE associades. 

S'han definit els recorreguts d'accés pels vehicles de bombers a tots els edicles i 
xiringuitos ubicats a la zona de les pèrgoles, comprovant el correcte compliment de les 


condicions d'aproximació al entorn segons el punt 1 del DB SI 5, Intervenció dels 
bombers. 

La configuració de les zones de pas de la coberta s'ha fet de tal manera que un vehicle 
d'extinció i qualsevol de servei puguin accedir des de la Plaça de Sants (a peru pla) i 
arribar fins a l'extrem oposat a l'indret de Riera Blanca a través d'un pas sense obstacles i 
d'amplada mínima de 5 m. L'alçada lliura és sempre de més de 5 m. L'únic lloc a destacar 
és el pas sota el pal·li entoldat al costat de la Plaça de Sants i, en aquest cas, l'alçada de 
l'obstacle més proper està a 9 m d'alçada (s'adjunta el plànol dels recorreguts possibles). 

A l'extrem oest sobre Riera Blanca el passeig pot continuar en el futur dins de l'àmbit 
municipal de l'Hospitalet. De moment i per garantir la maniobrabilitat dels vehicles 
d'extinció s'ha previst un espai per a canvi de sentit i maniobra en aquest punt "terminal" 
temporal del passeig de coberta. Addicionalment, en un punt intermig de la cobertura 
coincident sobre Riera de Tena (accés a Metro i accessos d'ascensió i rampes) s'ha previst 
un altre espai de canvi de sentit per evitar que els vehicles hagin d'anar obligatòriament al 
final de la cobertura. 

Aquest pas habilitat a la coberta és exclusiu per a vehicles d'extinció i vehicles de serveis i 
ambulàncies, neteja, etc. 

Aquesta condició estarà clarament delimitada en l'únic punt d'accés a la coberta en la zona 
de la Plaça de Sants. 

Puntualment pot haver-hi alguna activitat de "mercadillos" i parades sota el pal·li o en 
algun punt de la coberta. Per aquest motiu sempre s'haurà de respectar el pas lliure de 5 
m inclús en moments de desenvolupament d'aquestes activitats puntuals. 

Els únics elements tancats presents al projecte són els dos mòduls d'edicles situats a cada 
extrem del passeig. Són dues peces tipus "xiringuitos" ja presents a la ciutat i que estan 
situats sota les pèrgoles fotovoltaiques. Aquests dos mòduls tenen cadascun una superfície 
aproximada de 45 m 2 de 13 x 3,5 m) i disposaran de tots els elements necessaris per al 
complement de la normativa d'incendis per aquest tipus d'activitat. Aquests dos elements 
seran dedicats probablement, un a petit bar-xiringuito, i el de la zona de Riera Blanca 
davant de l'espai de jocs per incorporar a més un espai per a "bibliopark". (S'acompanyen 
els càlculs per a la càrrega de foc d'aquest edicles). 

Els passos d'aproximació al llarg de tot el carrer Capmany-mar i Burgos als espais de 
maniobra tenen una amplada mínima de 3,5 m, un gàlib mínim de 4,50m i una capacitat 
portant del vial de 20KN/m 2 . 

En els trams corbs s'han respectat els radis mínims de 5,30m. i de 12,50m. amb una 
amplada mínima de circulació de 7,20m. 
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Al llarg de totes les façanes s'ha respectat una amplada mínima d'espai lliure alternatiu de 
5 m. Depenent de l'alçada i segons els requisits del punt 1.2 "Entorn dels Edificis" del DB 
SI5 "Intervenció dels Bombers", s'ha previst el compliment de les distancies màximes, ja 
sigui des de l'espai immediat del edificis o bé des del vial d'aproximació. 

Aquests espais de maniobra s'han mantingut lliures d'arbrat, mobiliari urbà i altres 
obstacles. En les vies d'accés sense sortida de més de 20 m de llargada es disposarà 
d'espai suficient per a la maniobra dels vehicles del servei d'extinció d'incendis. 


22. MOBILITAT 

El projecte d'urbanització de la coberta i els espais annexes de la ciutat al costat mar 
sobre l'accés ferroviari a l'estació de Sants condicionen mínimament la mobilitat actual del 
barri donat que les actuacions són sobre espais nous abans inaccessibles. 

L'únic àmbit del projecte on es produeixen canvis substancials és a la zona de la Plaça de 
Sants, donat que la urbanització pretén donar continuïtat del passeig sobre la coberta cap 
al Passeig de Sant Antoni i fins l'Estació de Sants. Aquesta continuïtat produeix l'eliminació 
de la placeta triangular que ara permet girs per a canvis de sentit i per accedir cap a 
l'Estació per als vehicles que circulen pel carrer de Sants. 

La mobilitat motoritzada actual a l'àrea de la Plaça de Sants condiciona en gran manera la 
voluntat del començament del projecte d'urbanització de la cobertura. Aquest espai amb 
voluntat de ser un gran vestíbul reurbanitzat en plataforma única entra en contraposició 
amb els recorreguts actualment existents dins de l'àmbit de projecte. Aquest és el punt 
on la mobilitat es veurà afectada donat que la incorporació del nou passeig, fins a tocar el 
carrer de Sants, i en plataforma única (suprimint el primer tram del carrer Finlàndia) 
elimina la possibilitat de canvi de sentit o de gir cap al carrer de Sant Antoni tal com es fa 
ara, donant la volta a la placeta Ramon Torres Casanova. 

La proposta per a resoldre aquesta situació temporal, fins que es decideixi la 
reurbanització definitiva de la pròpia plaça de Sants, (veure plànol adjunt) es basa en 
eliminar la placeta i per tant els girs que en ella es donen a l'aparcament situat a la Plaça 
de Sans i per als vehicles (bussos, etc.) que donen servei a l'escola dels Maristes i l'hostal 
Sants situats a la vorera del Carrer Capmany. 

Per a refer aquests moviments es proposa la creació d'un tercer carril sentit baixada al 
carrer de Sants i la reconversió del tram d'Antoni Capmany davant de l'hostal Sants i el 
Col·legi en un sentit cap al carrer Jocs Florals. 

Amb aquesta modificació es possibilitin tots els moviments actuals. 


Es mantindrà l'aparcament situat a la Plaça de Sants i l'àmbit d'aparcament per vehicles al 
llarg de la vorera per als vehicles que donen servei a l'escola dels Maristes i l'hostal Sants 
(autocars, etc.) situats a la vorera del carrer Capmany. 

Per al gir entre el sentit mar del carrer de Sants en direcció al Passeig de Sant Antoni es 
proposa un gir a l'esquerra des del carrer de Sants creant un tercer carril segregat per a 
aquest moviment i afegint una fase a la regulació semafòrica. El funcionament habitual del 
carrer de Sants, amb molts estacionaments de càrrega i descàrrega, parades de bus, girs, 
etc, fan que habitualment aquest itinerari funcioni com un carrer amb només un carril 
lliure, així que aquesta situació puntual i amb força espai per a acumulació no modificaria 
el funcionament habitual d'aquest carrer actualment, tenint en compte que en el carrer 
costat vorera es permetria la parada de bus escolar puntual per a recollida de nens. La 
secció del carrer i la posició de la boca de Metro ho permet deixant un pas lliure encara de 
2,50 m. 

L'accés a l'aparcament i el canvi de sentit es farien a través d'aquest moviment nou en el 
tercer carril. 

La connexió entre el passeig sobre la coberta i el Passeig de Sant Antoni travessant la 
Plaça de Sants també porta a crear un pas de vianants força ample que elimina la 
capacitat d'acumulació de vehicles. El trasllat del gir a l'esquerra en la següent cruïlla pot 
ajudar a evitar l'acumulació de vehicles abans d'aquest pas. 

L'eliminació del doble sentit al carrer Capmany entre la Plaça de Sants i el carrer Finlàndia 
afavoreix també la possibilitat d'ampliació de la vorera davant del col·legi i la recol·locació 
de les places de càrrega i descàrrega i de les dues places de minusvàlids actuals. 

Com s'ha dit anteriorment, aquesta és una situació provisional fins que la configuració 
definitiva de la plaça porti a un estudi general de la mobilitat de l'àmbit i resolgui de la 
millor manera la circulació rodada i de vianants integrant el projecte d'urbanització de la 
cobertura, però en el benentès de possibilitar l'execució del projecte tal com s'està 
redactant i que haurà de ser aprovat a començaments del 2014. 


23. SEGURETAT I SALUT 

En acompliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'implanta 
l'obligació d'incloure un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes d'edificació i obra 
pública, s'ha redactat l'Annex núm. 20 "Estudi de Seguretat i Salut", on s'estudien les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així 
com les derivades dels treballs de reparació, conservació i manteniment del trànsit 
interior de l'obra i de l'exterior afectat per aquesta. També s'inclouen les instal·lacions 
d'higiene i benestar dels treballadors. 
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En l'esmentat Annex s'inclouen les avaluacions de riscos corresponents a totes les 
unitats constructives que es generen en el present projecte, així com el grafiat de les 
mesures correctives i preventives a aplicar. S'inclouen també els amidaments, el 
Quadre de Preus 1, Pressupost de les unitats d'obra i Justificació de Preus dedicades a 
tot l'exposat anteriorment. 

El cost de la totalitat d'aquestes unitats de l'Estudi de Seguretat i Salut s'inclou en el 
pressupost d'execució material de les obres i puja a la quantitat de 181.208,42 €. 
(CENT-VUITANTA-UN MIL DOS-CENTS VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS). 


24. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Per al control de qualitat durant l'execució de les obres s'estableix, en primer lloc, el 
tipus d'assaig aplicable a cadascuna de les unitats d'obra fonamentals del projecte 
d'acord amb les "Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras", 
de la Dirección General de Carreteras. Per a cada assaig s'indica el preu, segons les 
tarifes actuals. 

Per a cadascuna de les unitats fonamentals considerades, en funció dels assaigs a 
realitzar - deduïts de l'amidament i freqüència d'assaigs -, i del preu aplicable, es 
calcula l'import total dels assaigs corresponents a la unitat. 

L'import en execució per contracte dels treballs de Control de Qualitat puja a la 
quantitat de 130.475,28 euros (CENT TRENTA MIL QUATRE-CENTS SETANTA-CINC 
EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS) IVA inclòs. 


25.TERMINI D'EXECUCIÓ. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES PROJECTADES 

Tal com es justifica a l'annex número 22, per a la realització dels treballs recollits en el 
present projecte s'ha estimat una duració total de 23 mesos. A l'esmentat annex 
s'adjunta un diagrama de GANTT on s'enumeren cadascuna de les activitats de l'obra, 
acotant el seu temps estimat d'execució i on es relacionen entre elles mitjançant els 
pertinents lligams. 

S'ha estimat que durant la fase d'execució de les obres n'hi haurà una presència mitja 
de 27 operaris, arribant fins a un màxim de 37 operaris simultàniament a l'obra en 
puntes de treball. Els rendiments utilitzats es corresponen als presents a la justificació 
de preus (annex número 24) per a cada activitat de l'obra. S'estima una jornada laboral 
de 40 hores setmanals per a la realització de la present planificació temporal de les 
obres. 


26.CLASSI FI CACI Ó DEL CONTRACTI STA 


D'acord amb la Llei d'Administracions Públiques i el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (Reial Decret 1098/2001 del 12 d'octubre) 
es considera que la classificació exigible al contractista, són: 


CONCEPTE 

Import 













- Pressupost 
d'Execució Material (1): 

15.440.652,07 € 






- Termini d'execució: 

23,00 




















CONCEPTE 

EXECUCIÓ MATERIAL 

(2) 

% de (2) 
sobre (1) 

TERMINI 
PARCIAL 

ANUALÍTAT 

TIPUS 

GRUP 

SUBGRUP 

- C) Edificacions 

- 2) Estructures de fàbrica o 
formigó 

2.954.21 4,20 € 

19,13% 

17 

3.002.663,31 € 

f 

- C) Edificacions 

- 4) Albanileria, revocos y 
revestidos 

1.122.539,30 € 

7,27% 

8 

2.424.516,51 € 

f 

- G) Vials i pistes 

- 6) Obres vials sense 
qualificació específica 

1.421. 596,90 € 

9,21% 

7 

3.509.069,79 € 

f 

- J) Instalacions 
mecàniques 

- 5) Instalacions 
mecàniques sense 
classificació especifica 

5.936.459,49 € 

38,45% 

16 

6.410.931,01 € 

f 



















Nota: Als grups H, I, J, K la categoria màxima exigida serà la e). 






Amb tot això, la classificació del contractista que es proposa es la següent: 


- Grup C, Subgrup 2, Categoria f 

- Grup C, Subgrup 4, Categoria f 

- Grup G, Subgrup 6, Categoria f 

- Grup J , Subgrup 5, Categoria e 


27. REVISIÓ DE PREUS 

Com es pot observar en l'annex núm. 22 "Pla de Treballs", el termini d'execució dels 
treballs definits en el present projecte es superior a l'any, sent necessari per tant 
definir-se les fórmules de revisió de preus que seran d'aplicació segons el Reial Decret 
1359/2011 de 7 de octubre sobre revisió de preus. 
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Per la determinació d'una única fórmula de revisió de preus i per veure quina aplica de 
millor manera en aquest projecte realitzem les següents consideracions, com a dates de 
partida s'utilitzen els pressupostos parcials dels capítols del pressupost del projecte, en 
relació amb els tipus d'obra considerats en la normativa indicada. 

En funció del tipus d'obra projectada sembla adient l'aplicació de la fórmula número 382 
corresponent a urbanitzacions i vials en entorns urbans. 

Fórmula de revisió de preus proposada: 

• Fórmula 382. Urbanització i vials en entorns urbans: 


PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL: 


15.440.652,07 € 


Afegint al Pressupost anterior els percentatges corresponents a Despeses Generals 
(13%), Benefici Industrial (6%)i IVA (21%) s'obté el següent Pressupost d'Execució per 
Contracte: 


PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE 


22.232.994,91 € 


A efectes del Coneixement de l'Administració s'ha afegit a l'import anterior el valor 
corresponent a l'obra mecànica dels serveis afectats : 


Pressupost d'Execució per Contracte 


22.232.994,91 € 


3* U 2* i* Sí* V* P* R* 3* T* 

3$ tij £; iW[ «T "í l'B <B *l 

L'aplicació d'aquesta fórmula estarà d'acord amb el que estipula respecte a aquest tema 
la Llei de Contractes del Sector Públic. 

Els símbols utilitzats en les formules són els següents: 

Kt = coeficient teòric de revisió per al moment de execució t. 

Subíndex 0 : indica que es refereix al valor de l'índex corresponent en la data de licitació. 
Subíndex t : indica que es refereix al valor de l'índex corresponent en la data d'execució. 
A = índex de cost de l'alumini 
B = índex de cost dels lligants bituminosos 
C = índex de cost del ciment 
E = índex de cost de I' energia 
F = índex de cost dels focus i lluminàries 
L = índex de cost dels materials ceràmics 
M = índex de cost de la fusta 
0 = índex de cost de les plantes 
P = índex de cost de productes plàstics 
Q = índex de cost de productes químics 
R = índex de cost de roques i àrids 
S = índex de cost de materials siderúrgics 
T = índex de cost de materials electrònics 
U = índex de cost del coure 
V = índex de cost del vidre 
X = índex de cost dels materials explosius 


Obra Mecànica de Serveis Afectats 

Obra Mecànica Nova xarxa Aigua potable Coberta 

Xarxa aigua freàtica connexió Esgotament TMB-Nou Dipòsit 

Trasllat escultura "ciclista" Plça. de Sants 

Pla de control de qualitat 

PRESSUPOST CONEI XEMENT ADMI NI STRACI Ó 


295.606,25 € 
62.992,16 € 

200.755,30 € 
35.625,00 € 

130.475,28 € 


22.958.448,90 € 


Puja el present Pressupost per al Coneixement de l'Administració a la quantitat de 
VINT-I-DOS MILIONS NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS QUARANTA- 
VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (IVA inclòs). 


29. PERÍODE DE GARANTIA 

El període de garantia de les obres executades serà d'un any des de la data de 
finalització de les mateixes, data establerta el dia de la recepció definitiva de les obres 
per part de la Propietat 


28. PRESSUPOST 

Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els Amidaments del 
Projecte, i tenint en compte les Partides Alçades, s'obté el següent Pressupost 
d'Execució Material: 


30.DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA 

En compliment del article 125 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, per el que 
s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, el present projecte constitueix una unitat completa que es pot posar al servei 
públic un cop finalitzades les obres. 
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31. DOCUMENTS QUE I NTEGREN EL PRESENT PROJ ECTE 

DOC. NÚM. 1. MEMÒRIA I ANNEXES 


Barcelona, Març de 2014 


Memòria 


Annex núm. 1: 

Reportatge fotogràfic 

Annex núm. 2: 

Topografia 

Annex núm. 3: 

Moviment de terres i enderrocs 

Annex núm. 4: 

Geologia i Geotècnia 

Annex núm. 5: 

Ferms i paviments 

Annex núm. 6: 

Estructures i murs 

Annex núm. 7: 

Serveis Afectats 

Annex núm. 8: 

Drenatge i sanejament 

Annex núm. 9: 

Abastament, Fonts i Hidrants 

Annex núm. 10 

: Font Ornamental 

Annex núm. 11 

: Xarxa d'aigües freàtiques 

Annex núm. 12 

: Jardineria i Reg 

Annex núm. 13 

: Enllumenat Públic 

Annex núm. 14 

: Eficiència energètica i energies renovables 

Annex núm. 15 

: Telecomunicacions i Tecnologies "Smart" 

Annex núm. 16 

: Semaforització i Senyalització 

Annex núm. 17 

: Organització i desenvolupament de la obra 

Annex núm. 18 

: Protecció contra incendis 

Annex núm. 19 

: Accessibilitat 

Annex núm. 20 

: Mobilitat 

Annex núm. 21 

: Transport Vertical 

Annex núm. 22 

: Pla de Treballs 

Annex núm. 23 

: Estudi de Seguretat i Salut 

Annex núm. 24 

: Justificació de Preus 

Annex núm. 25 

: Pressupost per a Coneixement de l'Administració 

Annex núm. 26 

: Pla de Control de Qualitat Valorat 

Annex núm. 27 

: Memòria ambiental i Gestió Residus 

DOC. NÚM. 2. PLÀNOLS 


AUTORS DEL PROJECTE 


DIRECTOR DEL PROJECTE 


Signat: Carlos García Acón 


Signat: Andreu Estany 


DOC. NUM. 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
DOC. NÚM. 4. PRESSUPOST 

Amidaments 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupostos 
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□ Ajuntament 
co Barcelona 

HÀBITAT URBÀ 

GERÈNCIA ADJUNTA D'INFRAESTRUCTURES I COORDINACIÓ URBANA 
Departament d'Informació de projectes i recepcions 


DADES DE PROJECTE A INCLOURE AL NATURA 


Nom actuació: PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


DISTRICTE: Sants-Montjuïc 
BARRI: Sants, la Bordeta 


PROMOTOR: BIMSA 
REDACTOR: ESTEYCO 



PEM total Obra 

15.440.652,07 

tfí 



LD 



Q 
< 

Pressupost Verd (reg + jardineria) 

1.618.817.11 

O 




Termini previst de l'obra 

23 mesos 


Superfície 

Total 

33.740 

Verda 

3.854 

Àrees de Jocs 

346,5 

Àrees de gossos 



Arbres 

Nous 

139 

Afectats 

11 

Existents a conservar 

31 



Bancs (ut.) 

97 

ients 

Cadires (ut.) 

10 

c 

lTJ 

Pilones (ut.) 

44 


Papereres (ut.) 

31 



Pedra natural 

21 1 ,09 


Asfalt 

1.043 

cï" 
E 

Formigó 

11.282,15 

ïrficie 

Lloses 

6.400,44 

Supe 

Llambordes 

22,2 


Panots 

789,8 


Sauló 

2.738,1 


(ml) 

Vorades 

743,8 

Altres 
elements 

Rigola 

615,7 

Baranes 

2.787,8 


_ Ajuntament 
de Barcelona 


Versió: 01.10.2013 


PROJECTES D'URBANITZACIÓ: DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA EN LA 
PRESENTACIÓ DE PROJECTES AL DEPARTAMENT D'INFORMACIÓ DE 
PROJECTES I RECEPCIONS 

1 . Memòria Descriptiva del projecte. 

2. Plànols: 

- Planta de situació. 

- Topogràfic. 

- Planta de superposició. 

- Planta general. 

3. Pressupost. 

- Resum del pressupost. 

- Últim full del pressupost. 


4. Quadre resum de les característiques principals 


SUPERFÍCIES (m2) 


Superfície total actuació: 

33.740 

Superfície zona verda: 

3.854 

Superfície de vials: 

1.043 

Superfície de voreres: 

22.800 

Superfície de prioritat invertida: 


Superfície d'aparcament: 

80,2 

AMIDAMENTS PRINCIPALS 
Xarxa de clavegueram 

Longitud de canonada: 

1.334,8 

Pous registres: 

59 

Embornals: 

51 


■HI Ajuntament 
mïm de Barcelona 


Versió: 01.10.2013 


Xarxa d'abastament 

Fonts per beure noves o afectades: 4 

Fonts ornamentals, llacs, làmines noves o 
afectades: 1 

Contempla el subministrament de recursos hídrics 
alternatius: aigua freàtica 


Pavimentació 


Sup. Pedra natural: 

211,09 

Sup. Asfalt: 

1043 

Sup. Formigó: 

11.282,15 

Sup. Lloses: 

6.400,44 

ml vorada: 

743,8 

Sup. Llamborda: 

812 

Xarxa d'enllumenat 

N e columnes o bàculs 

80 

Alçada columnes o bàculs 

6,2 - 9,2 

N a lluminàries per façana 

191 

Secció cable elèctric(mm2) 

>6 

Longitud de línia aèria que es soterra 

56 

Potència làmpades (W) 

35.650 


_ Ajuntament 
í"™ de Barcelona 


Versió: 01.10.2013 


Jardineria i Reg 


Plantacions arbustos: 

70.020 

Superfície de parterre: 

3.854 

n e arbres afectats: 

11 

n e arbres existents a conservar: 

31 

n e arbres nous: 

139 

n a escossells: 

53 

Longitud canonada de reg: 

1.115 

Mobiliari urbà 

Papereres: 

31 

Pilones: 

44 

Bancs: 

97 

Cadires: 

10 

Baranes: 

2.788 

Pèrgoles: 

32 


ENERGIA 


Consumidors previstos d'electricitat (ex.escales 

mecàniques, bombes, casetes, bars, parcs, etc): videovigilància, accessos, locals, telecomunicacions, bombeig, 

reg, font ornamental, enllumenat 

Demanda d'electricitat/potència (kWh) i (Kw): 412.762,73 kWh/any ; 175,34 Kw 

Usos previstos tèrmics (calor/fred) (ex. Aigua 
calenta, dutxes, refrigeració espais): 

Demanda de calor/fred per a cada tipologia (kWh): 

PRESSUPOST 


PEM 

15.440.652,07 

PEC 

22.958.448,90 
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01C. Vista de la coberta des de Plaça de Sants. 01D. Carrer d'Antoni Capmany cantonada amb Carrer Finlàndia. 
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02E. Zona Mercat Nou. Vista de la Plaça Burgos-Bonaventura. 02F. Zona Mercat Nou. Vista de l'accés a l'estació de Metro LI. 



02G. Accés a l'estació de Metro LI Mercat Nou. 
Vista de l'emplaçament del futur ascensor d'accés a la coberta 
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03A. Rambla de Badal. 03B. Rambla de Badal. Vista de la sortida de ventilació de la Ronda del Mig. 



03C. Zona Badal. Vista del col·legi existent. 03D. Rambla de Badal. Rampa de connexió amb Carrer Burgos. 
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04A. Zona Riera Blanca. Emplaçament de la futura escala-rampa d'accés a coberta 04B. Riera Blanca. Vista de la façana costat mar i accés a l'estació de Metro LI 



04C. Zona Riera Blanca. Pilots a retallar per a pas de l'escala. 04D. Zona Riera Blanca. Mur revestit de maó esmaltat de color blau a continuar 
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Visualitzacions. Umbracle de Plaça de Sants 
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Visualitzacions. Umbracle de Plaça de Sants 
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Visualitzacions. Umbracle de Plaça de Sants 
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Visualitzacions. 
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Visualitzacions. 
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Visualitzacions. Mur vegetal. 
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Visualitzacions. Pèrgoles de Badal 
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Visualitzacions. Pèrgoles de Badal 
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Visualitzacions. Pèrgoles de Badal 
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ANNEX NÚM. 2. TOPOGRAFIA 


La topografia sobre la qual es desenvoluparan les actuacions proposades és la resultant 
de les obres recents de construcció de la coberta, els murs de sustentació i les rasants 
definitives dels carrers laterals fins al límit de l'edificació actual i les construccions 
d'espais per a infraestructures de serveis adossats al caixó de cobertura. 

A més de les actuacions sobre la coberta, bàsicament el modelatge topogràfic 
mitjançant talussos piramidals, es projecten actuacions en forma de talussos sobre els 
espais adjacents als carrers existents que impliquen la demolició total i/o parcial de les 
voreres i ferms actuals i l'excavació de la base per rebre les capes de ferms necessàries 
per a la reposició completa dels paviments. 

Les rasants de les voreres actuals dels carrera dels costat mar han de coincidir 
pràcticament amb les rasants actuals per mantenir les entrades als edificis existents i 
les xarxes de serveis existents. 

Per tal de desenvolupar els treballs inclosos en el present projecte, i recollir 
detalladament l'estat actual de l'àmbit afectat, es va encarregar per part de la direcció 
del projecte, un aixecament topogràfic detallat a l'empresa especialitzada TOYSER. A 
més, s'han demanat ampliacions més acurades dels espais necessaris per a la definició 
correcta del projecte d'urbanització (rasant definitiva de la coberta acabada, pous de 
ventilació, cotes de coronació de murs i as-built de les sales tècniques al voltant de la 
subestació.) 

Prèviament a les observacions realitzades, es va procedir a l'elecció dels Vèrtex de la 
Poligonal materialitzant-los en el terreny amb senyals permanents. La senyalització de 
les Bases de Replanteig, es va dur a terme amb claus d'acer (tipus GeoPunt o Spit). 
Totes les Bases de Replanteig tenen pintat el seu nom amb pintura vermella. 

Per enllaçar la xarxa de punts amb el Sistema Oficial (U.T.M.), es varen fer servir les c 

S'adjunten a continuació la memòria i plànols de l'aixecament topogràfics realitzats en 
l'àmbit on es desenvolupa el projecte 
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Memòria de Topografia 


SANT S -AVE 
BARCELONA 


^toyse 



Avinguda Josep Tarradelles, 8-10 5è 2a 

Barcelona 08029 Tel.: 934053417 Fax: 934395641 


MEMÒRIA DE TOPOGRAFIA 


ÍNDEX 


- Memòria descriptiva 

- Coordenades de les bases 

- Coordenades dels punts 

- Plànols 


- Memòria descriptiva 


MEMÒRIA DE TOPOGRAFIA 
SANTS-AVE 


Els treballs de topografia necessaris per a l'execució del present Projecte, així com la manera en 
que han estat efectuats i els aparells emprats per a la seva realització, es descriuen tot seguit d'acord amb 
el següent índex: 

1. - Establiment de Bases de Replanteig 

2. - Procés per determinar les coordenades "X", "Y" i "Z" de les Bases de 

Replanteig 

3. - Presa de dades i ampliació de detalls 

4. - Documentació que s'entrega 

5. - Aparells emprats 

1.- ESTABLIMENT DE BASES DE REPLANTEIG 


Prèviament a les observacions realitzades, es va procedir a l'elecció dels Vèrtex de la Poligonal 
materialitzant- los en el terreny amb senyals permanents. 

La senyalització de les Bases de Replanteig, s'ha dut a terme amb claus d'acer (tipus GeoPunt o 

Spit). 

Totes les Bases de Replanteig tenen pintat el seu nom amb pintura vermella. S'inclou la 
corresponent ressenya i fotografia de cadascuna d'elles. 


2.- PROCÉS PER A DETERMINAR "X", "Y" I "Z" DE LES BASES 


Per enllaçar la nostra Red amb el Sistema Oficial (U.T.M.), es varen fer servir les bases 
fàcil. litades per la direcció d'obra. 

El procediment utilitzat per donar coordenades a les Bases de Replanteig, ha estat el sistema GPS 
de medició per satèl·lit. A partir d'aquets vèrtex es vam donar coordenades amb el sistema GPS a les 
bases de replanteig. 

Les coordenades són U.T.M. amb anamorfosi línial i reducció al nivell del mar. 

3.- PRESA DE DADES I AMPLIACIÓ DE DETALLS 


Recolzant-nos en les Bases de Replanteig establertes, hem pres les dades sol·licitades per la 
Direcció de Projecte: 

- Aixecament taquimètric de detall. 


4.- DOCUMENTACIÓ QUE S'ENTREGA 


• Memòria. 

• Llistat de les Bases de replanteig. 

• Llistats i plànols de les dades sol·licitades. 

• Dades en suport informàtic 


5.- APARELLS EMPRATS 


Pels treballs de camp s'ha utilitzat: aparells LEICA GPS-SYSTEM 500 i Estacions Totals LEICA 
TCRM-1101 iTCRM-1203. 

Els treballs de gabinet s'han realitzat amb ordinador i plotter HEWLETT-PACKARD. 


Barcelona, Febrer 2012. 


- Coordenades de les bases 


SANTS 

Relació de Puntos 
Identificador X 


BASES 


ÜD 1A1 

JdK-IUI 

A 01100 7A1 
4Z/ /ZZ. / OI 

ÜD 1 AO 

JdK-IUZ 

4Z/0ZVO4U 


A01AQ0 1 QQ 

ÜD 1 f\A 

/I777HG 7 1 Q 
4Z/ /U0JI7 

ÜD 1 AC 

/I 07771 A1Q 

4z/ / / 1 .oiy 

üd i r\fi. 

/I777AG 771 
4Z/ /OO.J / 1 

üd i cn 
r>K-lU / 

A 77777 7/1Q 

4Z/ / jz.j^+y 

ÜD 1 AQ 

/177^7H AG^ 
4Z/ JZU.OOJ 

üd i r\Q 

/I 77^^ 
4Z/ JJJOJJ 

Dü 1 ia 

r>K-l 1U 

/L77A1 1 ^QS 
4Z/D1 1 .J70 

P.Ï? 1 1 1 
r>K-ï 1 1 

/177A1 7 CQ7 
4Z/01 j.oVj 

üd in 
r>K-l ÏZ 

/177^M7 77G 
4Z/ JU / . / / O 

üd in 
r>K-l 1 j 

4Z/ J J j.Uo / 

ÜD OA1 

JdK-ZUI 

/I 7777A 
4Z/ J 

üd 7H7 

/I 777QQ QG7 

üd 7H7 

/L77778 AM7 

üd OC\A 

A 01 A 1 7 Q77 

ÜD 7fK 

/I 77/17^ 7C^ 

üd 7HA 

/I 01 A QM A7/1 

üd oca 

r>K-ZU / 

/177/1AG /1A7 
4Z/40O.4D / 

BR-208 

427639.836 

BR-209 

427706.580 

BR-210 

427775.477 

BR-211 

427746.187 

B-51 

427506.218 

B-52 

427505.834 

B-59 

427478.430 

B-60 

427447.748 

M-l 

427654.999 

M-2 

427689.412 

\SES AUXILIARS 

A-l 

427691.200 

A-2 

427537.513 

A-3 

427669.307 

A-4 

427608.670 

A-5 

427624.038 

A-6 

427357.857 

A-7 

427695.131 

A-8 

427707.678 

A-9 

427684.197 

AL-1 

427354.985 

AL-2 

427498.766 

AL-3 

427504.546 

AL-4 

427516.740 

AL-5 

427533.757 

AL-6 

427567.645 

AL-7 

427593.729 

AL-8 

427616.327 


Y Z 


4580929.791 26.441 

4580791.533 23.916 

4580605.973 22.390 

4580993.908 29.073 
4580989.097 30.617 
4580923.148 30.042 
4580877.107 26.697 
4580566.206 18.517 
4580613.218 19.286 
4580763.665 23.292 
4580743.052 17.731 
4580476.787 21.503 
4580510.912 21.649 
4580415.570 18.097 
4580340.462 17.044 
4580464.073 19.722 
4580509.415 19.330 
4580583.054 19.803 
4580520.943 18.103 
4580630.497 21.034 
4580642.182 18.874 
4580677.530 20.215 
4580714.130 22.834 
4580771.175 23.406 

4580638.909 20.868 
4580624.822 20.685 
4580593.767 19.796 
4580547.916 19.786 
4580729.056 21.442 
4580719.700 20.875 

4580884.864 25.925 

4580667.266 21.379 

4580886.592 25.707 

4580794.495 23.950 

4580681.063 18.326 

4580378.240 17.074 

4580796.629 21.593 

4580802.536 21.441 

4580726.294 21.056 

4580376.677 17.124 

4580519.969 17.737 

4580516.757 22.039 

4580553.000 22.263 

4580534.520 18.090 

4580612.667 19.169 

4580646.106 21.444 

4580665.161 21.708 


- Coordenades dels punts 


SANTS 


3/02/2012 


Id. 

X 

Y 

L 

1 

427933,858 

4580709,235 

108,882 

2 

427629,342 

4580791,539 

23,914 

3 

427715,855 

4580923,071 

26,595 

4 

427716,116 

4580922,395 

26,432 

5 

427719,246 

4580926,958 

26,480 

6 

427718,931 

4580927,380 

26,632 

7 

427719,020 

4580927,791 

26,640 

8 

427718,874 

4580928,306 

26,700 

9 

427720,822 

4580927,402 

26,452 

10 

427719,618 

4580929,021 

26,511 

11 

427718,659 

4580929,871 

26,635 

12 

427718,023 

4580933,889 

26,673 

13 

427719,443 

4580934,244 

26,542 

14 

427721,284 

4580934,583 

26,545 

15 

427721,012 

4580933,799 

26,527 

16 

427717,923 

4580934,640 

26,648 

17 

427717,638 

4580936,091 

26,669 

18 

427717,320 

4580938,108 

27,004 

19 

427718,286 

4580937,395 

26,596 

20 

427717,180 

4580939,816 

26,779 

21 

427717,350 

4580940,396 

26,799 

22 

427716,324 

a r<~\r\r\ a a -i 

4580944,102 

26,955 

23 

427716,547 

4580944,432 

26,957 

24 

427716,519 

4580944,751 

26,980 

25 

427716,244 

4580944,575 

26,975 

26 

427716,120 

4580945,353 

27,302 

27 

427716,867 

4580946,247 

26,937 

28 

427716,171 

4580946,836 

27,054 

29 

427715,923 

4580946,371 

27,061 

30 

427715,582 

4580948,484 

27,263 

31 

427715,389 

4580949,487 

27,178 

32 

427715,877 

4580949,669 

27,159 

33 

427715,577 

a r n f\r\ a r\ ni—i a 

4580949,824 

27,185 

34 

427715,776 

4580950,298 

27,191 

35 

427716,146 

4580950,716 

27,080 

36 

427715,374 

4580950,194 

27,207 

37 

427715,076 

4580951,810 

27,511 

38 

427714,528 

4580954,805 

27,386 

39 

427714,776 

4580955,161 

27,381 

40 

427714,439 

4580955,210 

27,399 

41 

427714,316 

4580955,946 

27,572 

42 

427714,070 

i ^ i \ /\ i \ r* r-t r* ^ r* 

4580957,535 

27,501 

43 

427713,775 

4580959,289 

27,652 

44 

427714,786 

4580958,968 

27,479 

45 

427713,730 

a r ei r\r\ r r\ rr\r\ 

4580959,522 

27,590 

46 

427713,433 

4580961,317 

27,676 

47 

427713,125 

4580963,266 

27,748 

48 

427712,818 

4580965,134 

27,816 

49 

427712,690 

4580965,929 

27,853 

50 

427712,677 

4580966,054 

27,848 

51 

427713,542 

4580966,317 

27,792 

52 

427712,585 

4580967,358 

27,916 

53 

427712,403 

4580968,499 

27,968 

54 

427711,586 

4580973,356 

28,186 

55 

427710,918 

4580976,241 

28,300 

56 

427711,997 

4580975,889 

28,188 

57 

427713,277 

4580976,103 

28,230 


Id. 

X 

Y 

L 

58 

427712,998 

4580977,764 

28,292 

59 

427712,711 

4580979,813 

28,379 

60 

427712,291 

4580981,923 

28,482 

61 

427712,013 

4580984,008 

28,583 

62 

4277 '10, ,666 

4580983,838 

28,523 

63 

427710,868 

4580977,809 

28,354 

64 

427710,077 

4580980,639 

28,495 

65 

427710,100 

4580982,224 

28,524 

66 

427709,352 

4580985,051 

28,657 

67 

427709,435 

4580986,971 

28,749 

68 

427709,742 

4580986,797 

28,721 

69 

427710,067 

4580987,982 

28,695 

70 

A f~\ ^1 ^1 -1-1 -1 F f 

427711,156 

4580987,493 

28,728 

71 

427712,242 

4580986,427 

28,719 

72 

427712,971 

4580987,734 

28,739 

73 

427712,077 

4580988,666 

28,785 

74 

427713,355 

4580987,879 

28,722 

75 

427712,340 

4580985,917 

28,696 

76 

427709,787 

4580989,634 

28,783 

77 

427709,610 

4580990,840 

28,983 

78 

427708,597 

4580990,282 

28,960 

79 

427708,699 

4580991,225 

29,033 

80 

427708,402 

4580992,075 

29,044 

81 

427708,003 

4580994,745 

28,942 

82 

427708,738 

4580994,695 

28,951 

83 

427708,694 

4580993,494 

29,066 

84 

427713,083 

4580993,337 

29,126 

85 

427713,138 

4580994,533 

29,026 

86 

427713,744 

4580994,518 

29,036 

87 

427714,062 

4580990,874 

29,071 

88 

427714,346 

4580990,921 

29,096 

89 

427714,198 

4580989,592 

28,961 

90 

427714,702 

4580986,806 

28,745 

91 

427713,663 

4580989,477 

28,837 

92 

427713,497 

4580990,702 

29,039 

93 

427713,810 

4580988,474 

28,748 

94 

427715,219 

4580980,025 

28,360 

95 

427716,193 

4580979,946 

28,421 

96 

427716,496 

4580978,183 

28,481 

97 

427716,857 

4580974,021 

28,178 

98 

A f~\ ^7 -1 r\ -1 T 

427717,217 

4580973,839 

28,186 

99 

427717,439 

4580972,493 

28,319 

100 

427717,303 

4580969,711 

27,974 

101 

427716,848 

4580970,091 

27,950 

102 

427718,782 

4580964,405 

27,766 

103 

427717,984 

4580963,085 

27,646 

104 

427718,948 

4580963,432 

27,727 

105 

427719,238 

4580961,613 

27,795 

106 

427718,136 

4580958,540 

27,441 

107 

427719,884 

4580957,720 

27,486 

108 

427720,190 

4580955,845 

27,665 

109 

427720,430 

4580954,357 

27,343 

110 

427720,707 

4580952,641 

27,593 

111 

427719,383 

4580954,763 

27,259 

112 

427720,029 

4580950,645 

27,061 

113 

427721,476 

4580948,098 

27,063 

114 

427721,769 

4580946,360 

27,394 


Id. 

X 

Y 

L 

115 

427721,790 

4580946,160 

26,981 

116 

427721,263 

4580943,290 

26,730 

117 

427722,580 

4580935,245 

26,513 

118 

427723,421 

4580929,933 

26,455 

119 

427722,530 

4580931,799 

26,480 

120 

427722,347 

4580926,912 

26,402 

121 

427722,359 

4580926,064 

26,424 

122 

427722,632 

4580924,624 

26,478 

123 

427719,601 

4580923,297 

26,443 

124 

427714,542 

4580915,995 

26,371 

125 

427709,118 

4580908,132 

26,316 

126 

427703,019 

4580899,407 

26,270 

127 

427701,406 

4580902,226 

26,405 

128 

427702,018 

4580902,310 

26,268 

129 

427701,530 

4580902,696 

26,425 

130 

427704,780 

4580907,317 

26,459 

131 

427706,741 

4580910,082 

26,551 

132 

427708,186 

4580911,176 

26,321 

133 

427710,721 

4580915,802 

26,539 

134 

427711,406 

4580916,757 

26,575 

135 

A /"\ ^1^1 -1-1 ( -> ✓ ✓ 

427711,866 

A F O A/~\ -1 ^ ^ 

4580917,397 

26,544 

136 

427712,388 

4580918,129 

26,651 

137 

427713,194 

4580918,310 

26,376 

138 

427718,733 

4580945,646 

26,897 

139 

421116,196 

4580957,290 

27,404 

140 

427715,143 

4580968,112 

27,890 

141 

427713,715 

4580978,251 

28,319 

142 

427723,020 

4580934,780 

28,819 

143 

427722,554 

4580940,113 

29,346 

144 

427722,760 

4580929,790 

26,442 

145 

427698,942 

4580898,995 

29,367 

146 

427702,977 

4580896,156 

26,187 

147 

427701,505 

4580896,039 

26,230 

148 

427699,413 

4580894,241 

25,979 

149 

427696,696 

4580896,211 

26,025 

150 

427697,514 

4580896,951 

26,036 

151 

427697,435 

4580897,543 

26,113 

152 

427698,637 

4580897,584 

26,084 

153 

427700,245 

4580891,377 

25,914 

154 

427694,132 

4580882,868 

25,894 

155 

427688,908 

4580875,220 

25,654 

156 

427682,848 

4580867,050 

25,349 

157 

427678,354 

4580860,573 

25,166 

158 

427674,387 

4580855,355 

24,949 

159 

427673,840 

4580852,763 

25,026 

160 

427669,630 

4580846,433 

24,980 

161 

427667,097 

4580848,252 

25,003 

162 

427668,079 

4580849,780 

25,076 

163 

427669,246 

4580848,846 

25,074 

164 

427668,907 

4580850,697 

25,110 

165 

427668,702 

4580851,089 

25,112 

166 

427668,120 

4580854,286 

25,133 

167 

427668,014 

4580854,871 

25,146 

168 

427667,928 

4580855,940 

25,168 

169 

427667,733 

4580856,983 

25,168 

170 

427667,538 

4580857,958 

25,195 

171 

427667,000 

4580860,412 

25,353 


1 - 


SANTS 


3/02/2012 


Id. 

X 

Y 

L 

172 

427667,227 

4580861,130 

25,219 

173 

427666,851 

4580861,405 

25,234 

174 

427666,608 

4580862,504 

25,241 

175 

427666,435 

4580863,476 

25,269 

176 

427665,915 

4580865,952 

25,319 

177 

427665,743 

4580866,933 

25,344 

178 

427665,520 

4580867,990 

25,365 

179 

427665,452 

4580868,278 

25,379 

180 

427665,642 

4580868,603 

25,385 

181 

427665,675 

4580869,998 

25,398 

182 

427665,040 

4580870,351 

25,501 

183 

427664,979 

4580870,644 

25,420 

184 

427664,769 

a r ci r\ Cf—i -t s t\t\ 

4580871,699 

25,467 

185 

427664,574 

4580872,637 

25,482 

186 

427664,098 

4580874,971 

25,519 

187 

427664,276 

4580875,548 

25,531 

188 

427663,914 

A ^ Ci C\Ci ^1 '~ í \ A r\ 

4580875,940 

25,543 

189 

427663,696 

4580876,969 

25,620 

190 

427663,953 

4580877,614 

25,563 

191 

427663,455 

4580878,125 

25,595 

192 

427663,174 

4580879,706 

25,790 

193 

a r\ r-t s s ^\ r c\r-i 

427663,597 

4580880,571 

25,628 

194 

427663,490 

4580881,068 

25,647 

195 

427662,913 

4580880,928 

25,666 

196 

427662,606 

4580882,437 

25,782 

197 

427662,579 

4580882,943 

25,698 

198 

427662,388 

4580883,638 

25,718 

199 

427662,028 

4580883,881 

25,748 

200 

427661,522 

4580884,318 

25,721 

201 

427659,963 

4580884,388 

25,718 

202 

427659,300 

4580884,870 

25,620 

203 

427664,707 

4580882,014 

25,654 

204 

427665,741 

a r ca c\ca ca r\ r\ a "t 

4580880,943 

25,622 

205 

427665,563 

4580877,339 

25,550 

206 

427665,943 

4580875,507 

25,511 

207 

427666,307 

A r ca r\ ca r-t ^ s A A 

4580873,611 

25,468 

208 

427669,564 

4580874,192 

25,443 

209 

427669,898 

4580872,381 

25,402 

210 

427666,673 

4580871,739 

25,422 

211 

427667,101 

4580869,803 

25,386 

212 

427670,343 

A F CA f \ CA ^1 CA A A F 

4580870,445 

25,359 

213 

427670,694 

4580868,541 

25,306 

214 

427668,073 

4580869,304 

25,351 

215 

427667,463 

4580867,912 

25,329 

216 

427667,773 

4580866,126 

25,296 

217 

427671,051 

4580866,766 

25,266 

218 

427671,414 

4580864,833 

25,225 

219 

427668,161 

4580864,240 

25,244 

220 

427668,571 

4580862,407 

25,218 

221 

427669,278 

4580862,947 

25,207 

222 

427668,940 

4580860,501 

25,179 

223 

427669,297 

4580858,563 

25,149 

224 

427669,161 

4580856,584 

25,126 

225 

427676,603 

4580868,243 

25,399 

226 

427683,190 

4580876,660 

25,721 

227 

427676,572 

4580876,308 

25,582 

228 

427676,407 

4580877,750 

25,599 


Id. 

X 

Y 

Z 

229 

427676,106 

4580879,196 

25,622 

230 

427675,902 

4580880,320 

25,634 

231 

427675,846 

4580880,759 

25,661 

232 

427675,716 

4580880,589 

25,642 

233 

427675,384 

4580880,693 

25,635 

234 

427674,145 

4580880,441 

25,608 

235 

427672,673 

4580880,164 

25,582 

236 

427670,866 

4580879,780 

25,567 

237 

427671,228 

4580879,710 

25,559 

238 

427671,349 

4580878,663 

25,555 

239 

427671,175 

4580878,247 

25,537 

240 

427671,504 

4580876,762 

25,504 

241 

421 '671,203 

4580878,184 

25,532 

242 

427672,117 

4580875,428 

25,498 

243 

427663,891 

4580885,749 

25,599 

244 

427663,883 

4580887,129 

25,643 

245 

427664,391 

4580886,388 

25,607 

246 

427664,151 

4580884,328 

25,697 

247 

427668,711 

4580885,230 

25,674 

248 

427668,361 

4580886,624 

25,575 

249 

427669,536 

4580886,845 

25,596 

250 

427670,920 

4580887,092 

25,702 

251 

427671,195 

4580886,642 

25,700 

252 

427670,030 

4580891,763 

25,812 

253 

427668,572 

4580891,536 

25,678 

254 

427669,289 

4580891,944 

25,796 

255 

427669,043 

4580891,953 

25,810 

256 

427668,695 

4580893,071 

25,824 

257 

427668,591 

4580893,291 

25,827 

258 

427670,406 

4580893,294 

25,864 

259 

427671,409 

4580893,464 

25,866 

260 

427673,713 

4580893,933 

26,186 

261 

427672,814 

j rnAnni r\s a 

4580891,964 

25,825 

262 

427672,281 

4580892,262 

25,829 

263 

427671,791 

4580891,798 

25,815 

264 

427662,995 

4580894,841 

25,785 

265 

427663,335 

4580892,871 

25,720 

266 

427663,157 

4580891,043 

25,658 

267 

427661,027 

4580889,789 

25,654 

268 

427658,558 

4580889,249 

25,674 

269 

427672,338 

4580887,371 

25,732 

270 

427671,677 

4580890,645 

25,789 

271 

427673,484 

4580891,025 

25,792 

272 

427674,097 

4580887,711 

25,753 

273 

427676,616 

4580888,131 

25,769 

274 

427677,035 

4580887,671 

25,769 

275 

427675,980 

4580891,462 

25,811 

276 

427675,660 

4580893,458 

25,851 

277 

427675,073 

4580893,798 

25,867 

278 

427675,849 

4580893,935 

25,866 

279 

427676,259 

4580894,061 

25,883 

280 

427677,192 

4580894,227 

25,888 

281 

427677,982 

4580894,793 

25,897 

282 

427678,495 

4580894,923 

25,911 

283 

427680,367 

4580895,300 

26,070 

284 

427683,612 

4580895,876 

25,959 

285 

427685,647 

4580896,300 

26,113 


Id. 

X 

Y 

Z 

286 

427686,561 

4580896,505 

25,996 

287 

427686,476 

4580896,220 

25,976 

288 

427685,024 

4580895,350 

25,945 

289 

427687,379 

4580896,653 

25,987 

290 

,( AH / AA i~\ A A 

421 690, 344 

4580897,277 

26,082 

291 

427690,036 

4580896,376 

26,007 

292 

427691,385 

4580897,224 

26,029 

293 

427691,739 

4580896,522 

26,008 

294 

427692,759 

4580897,684 

26,045 

295 

427691,315 

4580897,497 

26,033 

296 

427695,447 

4580898,276 

26,185 

297 

427696,718 

4580898,566 

26,180 

298 

427696,574 

4580897,647 

26,103 

299 

427697,885 

4580898,510 

26,189 

300 

427699,859 

4580900,053 

26,365 

301 

427700,165 

4580899,774 

26,255 

302 

427694,459 

4580896,759 

26,036 

303 

427692,985 

4580894,543 

25,970 

304 

427692,896 

a r c\ r\ c\ i \ i /\ ✓ 

4580891,065 

25,900 

305 

427692,798 

4580892,410 

25,898 

306 

427694,829 

4580892,796 

25,915 

307 

427695,304 

4580891,533 

25,899 

308 

427695,371 

4580889,906 

25,912 

309 

427693,395 

4580889,472 

25,910 

310 

427691,149 

A r AAflAA s r\ 

4580890,760 

25,891 

311 

427690,511 

4580894,077 

25,937 

312 

427688,132 

4580893,677 

25,911 

313 

427688,712 

4580890,264 

25,870 

314 

427686,561 

4580891,574 

25,850 

315 

427684,981 

4580891,017 

25,827 

316 

427685,749 

4580893,215 

25,897 

317 

427683,194 

4580892,787 

25,869 

318 

427684,334 

4580889,511 

25,829 

319 

427683,565 

4580889,132 

25,830 

320 

427685,375 

4580889,493 

25,834 

321 

427685,793 

A ^ C\ f^Cl Cl r r ^ 

4580887,553 

25,838 

322 

427683,552 

4580887,919 

25,828 

323 

427682,573 

4580887,834 

25,822 

324 

427683,110 

A r Ci f\Ci a r-t A c\r-t 

4580887,497 

25,830 

325 

427681,919 

4580889,028 

25,818 

326 

427680,713 

4580892,329 

25,851 

327 

427678,370 

4580891,922 

25,827 

328 

427679,525 

4580888,679 

25,808 

329 

427679,289 

4580887,159 

25,802 

330 

,( AH / AA t C r\ 

427682,159 

4580882,242 

25,779 

331 

427722,757 

4580929,787 

26,442 

332 

427667,852 

4580694,823 

104,336 

333 

427492,204 

4580605,979 

22,386 

334 

427634,758 

4580798,327 

24,078 

335 

427636,998 

4580799,629 

24,118 

336 

427642,970 

a ^ cí c\ cí a cí -i^o 

4580808,158 

24,283 

337 

427648,719 

4580816,458 

24,430 

338 

427654,610 

4580824,937 

24,581 

339 

427660,981 

4580834,029 

24,708 

340 

427666,615 

4580842,120 

24,861 

341 

427664,765 

4580845,003 

24,892 

342 

427663,614 

4580843,395 

24,934 


2- 
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Id. 

X 

Y 

rw 

L 

343 

427664,809 

4580843,476 

24,869 

344 

427662,760 

4580842,212 

24,853 

345 

427661,547 

4580840,527 

24,907 

346 

427660,962 

4580839,713 

24,830 

347 

427658,827 

4580836,744 

24,911 

348 

427658,966 

4580836,092 

24,777 

349 

427658,216 

4580835,894 

24,769 

350 

427655,005 

4580831,420 

24,911 

351 

427654,568 

4580830,815 

24,702 

352 

427654,146 

4580830,232 

24,688 

353 

427651,469 

4580826,492 

24,721 

354 

427651,111 

4580825,197 

24,613 

355 

427651,005 

4580823,785 

24,585 

356 

427650,433 

4580825,051 

24,617 

357 

427649,263 

4580823,415 

24,716 

358 

427648,239 

4580821,998 

24,562 

359 

427645,103 

4580817,622 

24,714 

360 

427644,674 

4580817,017 

24,444 

361 

427644,235 

4580816,411 

24,420 

362 

427641,028 

4580811,944 

24,464 

363 

427640,174 

4580810,749 

24,277 

364 


4580809,382 

24,270 

365 

427639,002 

4580809,111 

24,309 

366 

427638,582 

4580808,529 

24,246 

367 

< ^n/n r\r\ a 

427637,094 

4580806,461 

24,323 

368 

427636,493 

4580805,621 

24,216 

369 

427634,744 

4580803,184 

24,322 

370 

427634,157 

4580802,363 

24,169 

371 

427633,582 

4580802,825 

24,180 

372 

427631,096 

4580804,597 

24,326 

373 

427630,263 

4580805,186 

24,242 

374 

427628,720 

4580806,330 

24,325 

375 

427627,787 

4580805,189 

24,215 

376 

427628,361 

4580806,568 

24,288 

377 

427627,643 

4580807,080 

24,342 

378 

427627,000 

4580807,030 

24,292 

379 

427626,417 

4580806,118 

24,239 

380 

427626,115 

4580808,211 

24,333 

381 

427624,466 

4580808,514 

24,302 

382 

427623,850 

4580810,537 

24,374 

383 

427625,526 

4580810,175 

24,394 

384 

427624,674 

4580813,001 

24,508 

385 

427623,195 

4580812,721 

24,444 

386 

427624,257 

4580814,392 

24,541 

387 

427622,473 

4580815,075 

24,526 

388 

427623,499 

4580816,907 

24,720 

389 

427621,763 

4580817,559 

24,607 

390 

427622,954 

4580818,726 

24,704 

391 

427621,151 

4580818,436 

24,517 

392 

427618,820 

4580817,255 

24,696 

393 

427617,515 

4580817,286 

24,733 

394 

427615,648 

4580816,621 

24,687 

395 

427613,883 

4580815,432 

24,844 

396 

427614,386 

4580813,741 

24,934 

397 

427614,727 

4580814,061 

24,778 

398 

427614,545 

4580813,237 

24,777 

399 

427615,058 

4580811,535 

24,932 


T 1 

Id. 

X 

Y 

L 

400 

427615,516 

4580811,417 

24,690 

401 

427615,710 

4580811,057 

24,670 

402 

427615,217 

4580811,034 

24,721 

403 

427615,675 

4580809,438 

24,834 

404 

421 '617, ,299 

4580811,180 

r\ a a ci r\ 

24,480 

405 

427618,973 

4580812,465 

24,564 

406 

427619,154 

4580811,734 

24,538 

407 

427621,299 

4580808,904 

24,421 

408 

427615,828 

4580808,967 

24,640 

409 

427616,328 

4580807,250 

24,714 

410 

427616,475 

4580806,805 

24,568 

411 

427616,985 

4580805,083 

24,703 

412 

427616,833 

4580804,477 

24,517 

413 

427617,666 

4580804,969 

24,43 1 

414 

427617,494 

4580804,713 

24,438 

415 

427620,480 

1 ^ A AA /\ A -1 

4580807,431 

24,403 

416 

427619,217 

4580806,382 

24,339 

417 

427619,555 

4580805,967 

24,334 

418 

427623,819 

4580808,178 

24,211 

419 

427623,848 

4580807,247 

24,198 

420 

427622,673 

a ^ n a n a ^ ✓ í \ í\ 

4580802,690 

24,25 1 

421 

427621,693 

4580801,982 

24,236 

422 

427622,204 

4580800,486 

24,180 

423 

427621,415 

4580800,240 

24,172 

424 

427619,865 

4580801,896 

24,214 

425 

427618,758 

4580799,866 

24,107 

426 

427616,788 

4580798,387 

23,955 

427 

427617,152 

4580797,454 

23,916 

428 

427616,903 

4580797,887 

23,943 

429 

427616,722 

4580798,243 

23,955 

430 

427615,594 

4580796,550 

23,904 

431 

427613,985 

4580795,617 

23,852 

432 

427612,735 

4580794,910 

23,827 

433 

427600,682 

4580789,073 

23,662 

434 

427599,932 

4580788,647 

23,654 

435 

427599,580 

4580788,122 

23,650 

436 

427601,102 

4580784,949 

23,631 

437 

427602,021 

4580785,098 

23,652 

438 

427602,048 

4580785,220 

23,652 

439 

427607,116 

4580788,014 

23,699 

440 

427610,001 

4580789,846 

23,708 

441 

427617,110 

i ^ i -\ AnA^ / \ \ ^\ 

4580793,943 

23,689 

442 

427623,538 

4580797,727 

24,089 

443 

427622,010 

4580797,928 

24,092 

444 

427626,340 

4580799,342 

23,949 

445 

427626,900 

4580799,155 

23,903 

446 

427627,875 

4580798,568 

23,969 

447 

427628,457 

4580798,339 

23,972 

448 

427625,239 

4580803,364 

24,050 

449 

427623,946 

4580809,283 

24,215 

450 

427617,130 

4580804,354 

24,439 

451 

427617,190 

4580803,843 

24,393 

452 

427615,919 

4580802,657 

24,373 

453 

427615,763 

4580803,541 

24,391 

454 

427615,605 

4580803,529 

24,399 

455 

427613,971 

4580803,462 

24,413 

456 

427612,347 

4580803,208 

24,620 


Id. 

X 

Y 

L 

457 

427612,048 

4580803,028 

24,622 

458 

427610,993 

4580802,499 

24,332 

459 

427608,159 

4580801,954 

24,626 

460 

427607,848 

4580801,771 

24,626 

461 

427604,710 

4580800,967 

24,644 

462 

427604,782 

4580800,619 

24,216 

463 

427604,791 

4580800,479 

24,201 

464 

427604,366 

4580800,371 

24,193 

465 

427603,480 

4580800,155 

24,669 

466 

427601,871 

4580799,782 

24,158 

467 

427610,891 

4580796,231 

24,004 

468 

427611,443 

4580795,382 

23,870 

469 

</^H/'AP i t\ S 

427605,196 

4580791,914 

23,729 

470 

427603,185 

4580793,981 

23,914 

471 

427602,903 

4580793,799 

23,906 

472 

427602,098 

A r AAriA^ ^ /-\ i 

4580793,324 

23,938 

473 

427601,680 

4580793,087 

23,891 

474 

427597,864 

4580790,843 

23,938 

475 

427597,459 

4580790,594 

23,847 

476 

427595,642 

4580789,526 

23,912 

477 

427595,210 

A F O C\^l O í \ f*\ í \ -1 

4580789,291 

23,817 

478 

427595,717 

4580789,206 

23,801 

479 

427596,822 

4580789,317 

23,805 

480 

427591,544 

4580787,124 

23,915 

481 

427591,050 

4580786,838 

23,777 

482 

427591,775 

4580784,374 

23,533 

483 

427595,251 

4580783,454 

23,609 

484 

427596,025 

4580786,093 

23,612 

485 

427594,184 

4580786,988 

23,754 

486 

427595,595 

4580786,931 

23,752 

487 

427596,067 

4580786,897 

23,609 

488 

427595,506 

4580787,951 

23,783 

489 

427598,257 

a r et ctr\ c n a 

4580789,584 

23,821 

490 

427598,881 

4580788,585 

23,635 

491 

427599,721 

4580790,583 

23,847 

492 

427601,518 

4580790,369 

23,834 

493 

427606,355 

4580792,908 

23,759 

494 

427611,926 

4580796,194 

23,860 

495 

427606,275 

4580790,077 

23,721 

496 

427617,713 

4580799,491 

23,989 

497 

427619,404 

4580801,927 

24,170 

498 

427619,146 

i rnAnAr a ci a 

4580805,184 

24,290 

499 

427623,693 

4580797,267 

24,057 

500 

427617,616 

4580793,708 

23,640 

501 

427609,688 

4580789,109 

23,664 

502 

427604,199 

4580785,068 

23,757 

503 

427601,699 

4580783,003 

23,731 

504 

427601,112 

4580784,062 

23,622 

505 

427598,318 

4580782,470 

23,614 

506 

427598,931 

4580781,407 

23,760 

507 

427599,092 

4580782,960 

23,608 

508 

427597,886 

4580781,711 

23,778 

509 

427605,510 

4580782,052 

23,569 

510 

427604,754 

4580781,851 

23,560 

511 

427604,802 

4580781,559 

23,558 

512 

427597,642 

4580780,911 

23,832 

513 

427591,546 

4580778,493 

23,519 
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Id. 

X 

Y 

L 

514 

427598,941 

Ara r\ i \ a r\ 

4580779,942 

23,770 

515 

427599,613 

4580779,476 

23,734 

516 

427600,223 

4580778,531 

23,709 

517 

427603,320 

4580773,298 

23,538 

518 

427603,631 

4580772,823 

23,530 

519 

427603,521 

4580772,209 

23,527 

520 

427609,300 

4580767,969 

23,351 

521 

427613,459 

4580765,429 

23,342 

522 

427612,850 

4580768,001 

23,372 

523 

427612,902 

4580769,372 

23,382 

524 

427615,749 

4580773,409 

23,451 

525 

427615,861 

4580774,077 

23,458 

526 

(AH/ - i i r\r\r\ 

427611,009 

A r O ri ri S \ f\ 

4580777,610 

23,558 

527 

427610,231 

4580777,788 

23,564 

528 

427618,607 

4580772,801 

23,517 

529 

427620,430 

A raar-ir-ts- r r-t r 

4580776,575 

23,559 

530 

427621,314 

a rnnnnn r\ a r 

4580777,245 

23,582 

531 

427620,760 

4580778,078 

23,580 

532 

427621,962 

4580779,834 

23,616 

533 

427624,773 

4580783,857 

23,712 

534 

427620,671 

A r O O r A ^7/"\ 

4580785,472 

23,789 

535 

427618,704 

4580787,951 

23,881 

536 

427615,963 

4580784,023 

23,772 

537 

427614,747 

4580782,281 

23,750 

538 

427624,568 

Arar\i^r\i i r\r\ 

4580791,120 

23,902 

539 

427626,979 

4580785,448 

23,752 

540 

427632,025 

4580793,652 

23,984 

541 

427634,836 

4580798,229 

24,072 

542 

427610,211 

4580766,444 

23,280 

543 

427610,119 

4580765,722 

23,212 

544 

427616,985 

4580770,923 

23,478 

545 

427610,057 

4580761,063 

23,257 

546 

427610,633 

\ r a c\^n y i r r r\ 

4580761,550 

23,264 

547 

427607,285 

4580761,632 

23,173 

548 

427601,338 

4580753,088 

22,998 

549 

427603,471 

4580751,829 

23,081 

550 

427603,277 

4580751,096 

23,073 

551 

427600,983 

4580752,369 

23,011 

552 

427600,962 

4580751,040 

22,990 

553 

427594,693 

4580743,914 

22,902 

554 

A f*\ ^7 '~ í \ f O ^7 A 

427596,874 

4580742,527 

22,938 

555 

427596,812 

4580741,796 

22,926 

556 

427593,927 

4580741,866 

22,862 

557 

427589,532 

4580736,825 

22,764 

558 

A /"\ ri '~ a ^7 f\ 1 

427587,017 

4580733,281 

22,653 

559 

427589,467 

4580732,049 

22,701 

560 

427589,573 

4580731,538 

22,701 

561 

427581,388 

4580725,580 

22,478 

562 

427583,649 

4580723,816 

22,533 

563 

427583,655 

4580723,152 

22,523 

564 

A f*\ ^7 '~ rr '~ -1 ^ O 

427575,138 

4580717,056 

22,300 

565 

427577,511 

4580715,199 

22,366 

566 

427577,791 

4580714,780 

22,363 

567 

427572,303 

4580713,522 

22,237 

568 

427573,818 

4580709,262 

22,277 

569 

427571,651 

4580706,289 

22,228 

570 

427570,983 

4580705,961 

22,212 


Id. 

X 

Y 

L 

571 

427568,537 

4580708,007 

22,155 

572 

427564,923 

4580707,305 

22,218 

573 

427565,433 

4580707,998 

22,253 

574 

427566,823 

4580709,967 

22,377 

575 

427567,224 

4580710,525 

22,272 

576 

427568,674 

4580712,491 

22,368 

577 

427569,056 

4580713,029 

22,323 

578 

427569,441 

4580713,050 

22,317 

579 

427570,387 

4580714,290 

22,353 

580 

427570,195 

4580714,586 

22,405 

581 

427570,614 

4580715,146 

22,379 

582 

427572,062 

4580717,083 

22,451 

583 

427572,439 

4580717,656 

22,418 

584 

427573,908 

4580719,601 

22,464 

585 

427574,352 

4580720,281 

22,467 

586 

427574,682 

i ^r»A^7/^A /" \ /-\ /" \ 

4580720,020 

22,463 

587 

427575,023 

4580720,485 

22,478 

588 

427574,901 

4580720,911 

22,491 

589 

427576,279 

4580722,906 

22,565 

590 

427576,701 

4580723,452 

22,548 

591 

427578,122 

4580725,423 

22,605 

592 

427578,510 

A ^ C\ C\r-t l~\ ?~ i \ A S 

4580725,946 

22,594 

593 

427578,807 

4580725,840 

22,575 

594 

427579,947 

4580727,105 

22,593 

595 

427579,668 

4580727,523 

22,639 

596 

427580,051 

4580728,045 

22,630 

597 

427581,495 

4580730,017 

22,700 

598 

427581,875 

4580730,543 

22,689 

599 

427583,352 

4580732,478 

22,761 

600 

427584,331 

4580733,822 

22,733 

601 

427585,013 

4580732,554 

22,667 

602 

427586,588 

4580733,388 

22,665 

603 

427585,725 

4580735,800 

22,835 

604 

427586,134 

4580736,322 

22,808 

605 

427586,126 

4580736,343 

22,807 

606 

427587,000 

4580737,513 

22,911 

607 

427587,547 

4580738,326 

22,903 

608 

427588,133 

4580738,440 

22,849 

609 

427587,963 

A r c\ c\ri ^ a cir\r\ 

4580738,822 

22,877 

610 

427589,166 

4580740,123 

22,898 

611 

427589,061 

A r Ci f\ ^1 A C\ A -t C 

4580740,415 

22,960 

612 

427590,265 

4580739,903 

22,841 

613 

427591,850 

4580740,633 

22,843 

614 

427589,475 

4580740,943 

22,921 

615 

427590,893 

4580742,913 

22,986 

616 

427591,300 

4580743,401 

22,991 

617 

427592,797 

4580745,384 

23,050 

618 

427592,260 

4580744,705 

23,049 

619 

427593,227 

4580746,096 

23,027 

620 

427593,775 

4580746,669 

23,040 

621 

427595,956 

Ara a^i a r\ \ 

4580749,717 

23,101 

622 

427596,677 

4580750,246 

23,114 

623 

427596,402 

4580750,264 

23,126 

624 

427597,514 

4580751,866 

23,217 

625 

427597,850 

4580751,696 

23,127 

626 

427598,792 

4580753,492 

23,169 

627 

427599,335 

4580754,331 

23,216 


Id. 

X 

Y 

L 

628 

427601,044 

Ara a^i r a r a ^ 

4580754,543 

23,087 

629 

427600,656 

Ara /\ ^ f r\c\ r 

4580756,205 

23,217 

630 

427601,146 

4580756,797 

23,239 

631 

427602,25 1 

4580758,480 

23,369 

632 

427602,743 

a r a a./~i r a r\ a a 

4580758,940 

23,269 

633 

427603,872 

4580760,673 

23,375 

634 

427604,368 

4580761,196 

23,311 

635 

427605,596 

4580762,247 

23,278 

636 

427605,456 

4580762,748 

23,467 

637 

427605,922 

4580763,346 

23,320 

638 

427607,038 

4580764,890 

23,391 

639 

427607,579 

4580765,591 

23,324 

640 

427608,710 

j r a r\fi s fi t i~\ r 

4580767,135 

23,396 

641 

427492,203 

4580605,979 

22,392 

642 

427534,951 

4580663,188 

21,402 

643 

427536,631 

a r a a ^ a r a s~ 

4580668,506 

21,525 

644 

427537,770 

a r a a s~ f a a ^ 

4580668,703 

21,332 

645 

427538,396 

4580667,976 

21,370 

646 

427537,350 

4580670,689 

21,336 

647 

427537,273 

4580672,928 

21,400 

648 

427536,661 

a r a a s~ s~ a n/"i 

4580668,863 

21,520 

649 

427535,697 

4580672,873 

21,561 

650 

427535,327 

4580674,104 

21,675 

651 

427535,232 

4580674,931 

21,583 

652 

a r\i*i r i-\ r a r\r\ 

427535,400 

4580675,229 

21,572 

653 

427535,295 

4580675,844 

21,579 

654 

427534,935 

4580675,907 

21,672 

655 

427534,440 

4580678,195 

21,621 

656 

427533,962 

4580680,100 

21,735 

657 

427534,870 

4580681,205 

21,502 

658 

427533,503 

4580684,818 

21,660 

659 

427532,955 

4580686,155 

21,729 

660 

427532,933 

a r a a y a y r\f\/~i 

4580686,907 

21,747 

661 

427532,456 

4580687,283 

21,764 

662 

427532,363 

4580688,088 

21,761 

663 

a r r\ r a a 

427532,544 

a r a a f a r s s r-t 

4580685,667 

21,750 

664 

A f*\ r ^ f*\ A A ^ 

427532,443 

a r a c\ s~ a s~ ^ /\ 

4580686,302 

21,770 

665 

427532,113 

4580687,642 

21,793 

666 

427533,586 

4580686,780 

21,612 

667 

427535,384 

4580686,367 

21,623 

668 

427536,363 

a r a a f a f / a 

4580686,642 

21,665 

669 

427531,156 

Ara c\ f i \ i r-t a r 

4580691,705 

21,827 

670 

427530,474 

4580694,504 

21,859 

671 

427531,676 

4580694,987 

21,741 

672 

427534,792 

Araasr\r t\s s 

4580695,966 

21,817 

673 

427536,705 

4580696,386 

21,758 

674 

427536,737 

4580697,067 

21,772 

675 

427538,158 

4580696,286 

21,894 

676 

427538,637 

4580694,387 

21,935 

677 

427538,789 

4580693,754 

21,847 

678 

427539,231 

a r a a s~ a -i ni / 

4580691,816 

21,908 

679 

427539,358 

4580691,207 

21,779 

680 

427538,952 

4580689,723 

21,736 

681 

427540,224 

4580687,643 

21,898 

682 

427538,631 

4580689,014 

21,628 

683 

427539,101 

4580686,483 

21,595 

684 

427539,373 

4580685,560 

21,588 


4- 


SANTS 


3/02/2012 


Id. X Y Z 

685 427540,169 4580687,350 21,749 

686 427540,424 4580686,930 21,768 

687 427541,517 4580685,166 21,964 

688 427542,139 4580684,430 21,828 

689 427542,884 4580683,622 21,790 

690 427539,423 4580685,852 21,589 

691 427541,440 4580682,831 21,578 

692 427540,915 4580683,098 21,585 

693 427543,191 4580681,449 21,570 

694 427543,074 4580681,211 21,571 

695 427545,540 4580681,321 21,578 

696 427544,697 4580683,641 21,869 

697 427547,066 4580683,065 21,788 

698 427548,109 4580683,126 21,775 

699 427547,368 4580684,069 21,878 

700 427548,990 4580685,368 21,925 

701 427548,143 4580681,431 21,652 

702 427549,126 4580682,416 21,662 

703 427551,380 4580684,655 21,713 

704 427551,917 4580685,327 21,743 

705 427549,445 4580685,905 21,854 

706 427551,583 4580688,915 21,943 

707 427551,985 4580689,432 21,914 

708 427553,242 4580691,219 21,924 

709 427553,632 4580691,723 21,933 

710 427553,981 4580691,778 21,927 

711 427554,754 4580693,304 21,959 

712 427555,201 4580693,837 21,948 

713 427557,405 4580692,766 21,905 

714 427557,140 4580696,517 21,971 

715 427557,606 4580697,250 21,994 

716 427558,119 4580697,934 22,182 

717 427559,767 4580697,718 21,965 

718 427561,357 4580698,570 21,963 

719 427562,691 4580700,035 21,994 

720 427560,320 4580700,961 22,149 

721 427560,714 4580701,505 22,101 

722 427561,706 4580702,595 22,106 

723 427561,829 4580703,054 22,166 

724 427562,260 4580703,610 22,125 

725 427564,353 4580701,433 22,054 

726 427564,674 4580703,829 22,098 

727 427565,186 4580704,499 22,118 

728 427564,452 4580706,618 22,184 

729 427568,185 4580702,076 22,144 

730 427567,874 4580701,046 22,131 

731 427562,759 4580694,367 22,023 

732 427562,552 4580693,507 22,020 

733 427554,842 4580683,207 21,695 

734 427554,977 4580682,768 21,693 

735 427554,545 4580682,339 21,673 

736 427553,325 4580682,852 21,697 

737 427550,739 4580675,649 21,660 

738 427542,982 4580672,074 21,551 

739 427544,635 4580669,564 21,545 

740 427540,906 4580678,116 21,554 

741 427541,872 4580672,843 21,526 


Id. X Y Z 

742 427541,011 4580663,911 21,421 

743 427540,643 4580664,574 21,432 

744 427534,900 4580656,169 21,240 

745 427535,074 4580655,537 21,207 

746 427528,346 4580646,514 20,995 

747 427525,852 4580643,410 20,931 

748 427527,616 4580645,885 20,970 

749 427528,395 4580641,117 21,013 

750 427521,436 4580643,191 20,798 

751 427521,493 4580644,289 20,911 

752 427519,898 4580644,844 20,908 

753 427519,913 4580645,319 20,923 

754 427522,410 4580648,318 21,036 

755 427522,490 4580648,744 21,034 

756 427524,441 4580650,862 21,093 

757 427524,594 4580651,342 21,108 

758 427524,551 4580651,829 21,123 

759 427524,732 4580652,087 21,119 

760 427525,661 4580653,361 21,162 

761 427527,275 4580651,254 20,994 

762 427527,331 4580655,701 21,284 

763 427528,269 4580656,874 21,263 

764 427529,064 4580656,902 21,255 

765 427528,924 4580657,777 21,286 

766 427529,770 4580659,043 21,304 

767 427531,438 4580661,385 21,399 

768 427531,852 4580661,296 21,371 

769 427531,854 4580661,968 21,393 

770 427532,772 4580658,860 21,185 

771 427532,514 4580662,268 21,398 

772 427536,798 4580664,558 21,310 

773 427534,865 4580665,129 21,467 

774 427534,803 4580665,885 21,643 

775 427537,910 4580666,795 21,320 

776 427537,887 4580683,039 21,622 

777 427518,278 4580642,811 20,884 

778 427518,146 4580642,421 20,889 

779 427517,721 4580642,105 20,888 

780 427517,869 4580641,852 20,887 

781 427517,039 4580641,155 20,904 

782 427516,524 4580640,463 21,051 

783 427516,576 4580639,942 20,887 

784 427517,049 4580639,504 20,864 

785 427516,309 4580639,145 20,871 

786 427516,088 4580639,913 20,889 

787 427514,564 4580637,916 20,912 

788 427513,989 4580637,088 20,879 

789 427514,909 4580637,101 20,850 

790 427515,181 4580637,593 20,868 

791 427515,482 4580637,444 20,860 

792 427515,804 4580635,769 20,834 

793 427517,453 4580638,248 20,856 

794 427517,304 4580633,038 20,883 

795 427520,761 4580637,964 20,941 

796 427522,021 4580637,868 20,941 

797 427519,099 4580640,231 20,767 

798 427518,572 4580639,541 20,834 


Id. X Y Z 

799 427521,069 4580638,456 20,865 

800 427523,495 4580639,625 20,903 

801 427526,357 4580637,847 20,957 

802 427526,134 4580638,042 20,961 

803 427527,359 4580639,098 20,988 

804 427527,347 4580639,850 20,999 

805 427528,271 4580641,129 21,005 

806 427526,501 4580641,158 20,881 

807 427524,874 4580644,515 20,920 

808 427530,568 4580652,221 21,110 

809 427537,003 4580661,468 21,347 

810 427558,259 4580668,502 28,961 

811 427557,700 4580668,903 28,971 

812 427569,109 4580684,045 28,929 

813 427568,538 4580684,455 28,937 

814 427572,727 4580689,248 28,925 

815 427572,158 4580689,647 28,934 

816 427579,949 4580699,625 28,890 

817 427579,374 4580700,023 28,899 

818 427587,144 4580710,033 28,864 

819 427586,577 4580710,432 28,871 

820 427597,944 4580725,599 28,833 

821 427597,389 4580726,003 28,843 

822 427568,714 4580684,724 23,381 

823 427562,055 4580675,087 23,416 

824 427629,336 4580791,528 23,916 

825 427626,197 4580701,779 103,824 

826 427614,909 4580693,344 103,641 

827 427518,558 4580691,204 102,742 

828 427417,927 4580509,417 19,328 

829 427507,976 4580620,709 20,791 

830 427505,758 4580622,667 20,696 

831 427504,908 4580622,759 20,643 

832 427504,087 4580623,305 20,641 

833 427503,846 4580624,059 20,633 

834 427504,899 4580625,198 20,680 

835 427504,450 4580625,654 20,672 

836 427507,500 4580624,513 20,713 

837 427503,609 4580630,274 20,726 

838 427502,203 4580633,704 20,758 

839 427501,997 4580630,963 20,730 

840 427502,479 4580636,088 20,793 

841 427501,054 4580636,966 20,790 

842 427501,747 4580637,580 20,813 

843 427500,241 4580641,098 20,843 

844 427499,797 4580638,858 20,806 

845 427499,503 4580638,748 20,794 

846 427494,655 4580637,384 20,712 

847 427496,958 4580640,754 20,809 

848 427495,519 4580641,644 20,842 

849 427492,775 4580644,331 20,876 

850 427494,226 4580646,350 20,897 

851 427491,155 4580650,265 20,993 

852 427492,188 4580653,345 21,060 

853 427492,743 4580650,338 20,986 

854 427493,045 4580650,235 20,993 

855 427498,406 4580651,635 21,003 


5- 
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3/02/2012 


Id. 

X 

Y 

L 

856 

427502,705 

4580652,743 

21,029 

857 

427498,168 

4580647,347 

20,928 

858 

427498,458 

4580645,474 

20,903 

859 

427498,747 

4580645,361 

20,905 

860 

427498,797 

4580645,684 

20,916 

861 

427499,767 

4580641,519 

20,848 

862 

427504,168 

4580647,327 

20,933 

863 

427505,015 

4580644,243 

20,902 

864 

427506,335 

4580639,566 

20,860 

865 

427511,928 

4580636,016 

20,860 

866 

427513,687 

4580636,074 

20,853 

867 

427517,292 

4580632,991 

20,876 

868 

427516,400 

4580631,638 

20,932 

869 

427516,146 

4580631,822 

20,868 

870 

427511,923 

4580632,327 

20,798 

871 

427512,157 

4580630,635 

20,767 

872 

427511,215 

4580630,739 

20,788 

873 

427511,721 

4580627,742 

20,796 

874 

a r\ r-t ^ \ \ A A A 

427511,191 

4580627,006 

20,783 

875 

427509,823 

4580626,051 

20,750 

876 

427509,790 

4580627,204 

20,757 

877 

427508,650 

a rnA/'A/' a^ 1 

4580626,971 

20,722 

878 

427509,112 

4580626,825 

20,741 

879 

427509,324 

4580626,881 

20,747 

880 

A r\*—i r r\ s r\r\ a 

427506,904 

,( r n A /"i A a r\ s~ 

4580634,126 

r\r\ ci a a 

20,809 

881 

427629,342 

4580791,536 

23,919 

882 

427708,319 

4580993,907 

29,074 

883 

427722,760 

4580929,792 

26,444 

884 

427771,617 

4580989,097 

30,616 

885 

427698,002 

4580991,634 

29,002 

886 

427698,712 

4580991,579 

29,014 

887 

427702,486 

4580991,404 

29,157 

888 

427703,369 

a rcir\r\r\A a a r> 

4580991,418 

29,065 

889 

427707,811 

4580991,143 

29,105 

890 

427708,690 

4580991,254 

29,030 

891 

427714,333 

4580990,868 

29,096 

892 

427714,926 

4580990,977 

29,125 

893 

427715,363 

4580990,875 

29,132 

894 

427718,818 

4580990,756 

29,218 

895 

427719,482 

4580990,722 

29,241 

896 

427721,025 

4580990,947 

29,283 

897 

427721,748 

4580990,623 

29,312 

898 

427722,689 

4580990,600 

29,326 

899 

427726,423 

4580990,463 

29,445 

900 

a r\ 1—1 1—1 r\ s aa 1 

427726,901 

a c ci aaaa a c a 

4580990,454 

29,437 

901 

427727,371 

4580990,414 

29,450 

902 

427731,126 

4580990,280 

29,514 

903 

427732,040 

4580990,263 

29,536 

904 

427735,535 

4580990,142 

29,583 

905 

427736,541 

4580990,123 

29,593 

906 

427738,335 

4580990,846 

29,599 

907 

427739,658 

4580990,610 

29,617 

908 

427740,237 

4580989,999 

29,631 

909 

427740,749 

4580989,986 

29,644 

910 

427741,941 

4580989,994 

29,661 

911 

427742,377 

4580989,971 

30,110 

912 

427744,677 

4580989,837 

29,798 


Id. 

X 

Y 

L 

913 

A f~\ ^1 ^1 A F A A ^1 

427745,447 

A F O í\t \ O í \ O A A 

4580989,814 

29,710 

914 

427746,993 

4580989,730 

29,793 

915 

427746,269 

4580990,331 

29,705 

916 

427747,221 

4580990,088 

29,731 

917 

427747,818 

a r et c\r\ctr\ <—i s r\ 

4580989,769 

29,752 

918 

427749,828 

4580989,712 

29,783 

919 

427750,625 

4580989,693 

29,809 

920 

427752,669 

4580989,616 

29,876 

921 

427753,047 

4580989,744 

29,895 

922 

427753,928 

4580989,780 

29,936 

923 

427753,904 

4580990,645 

29,901 

924 

427755,792 

4580989,681 

30,254 

925 

427756,231 

j rriAAnA saó 

4580989,648 

30,047 

926 

427757,043 

4580992,879 

29,942 

927 

427756,748 

4580992,662 

30,035 

928 

427755,560 

4580992,720 

r\ A A A A 

29,993 

929 


4580993,066 

29,624 

930 

427738,842 

4580991,937 

29,600 

931 

427736,950 

4580992,220 

29,573 

932 

427733,347 

4580992,441 

29,533 

933 

427731,615 

4580993,260 

29,506 

934 

427731,936 

A ^í~^i\i\i\'~\ C\ A A 

4580993,844 

29,371 

935 

427729,089 

4580992,492 

29,460 

936 

427724,095 

4580993,618 

29,363 

937 

427723,093 

4580993,395 

29,344 

938 

427721,456 

4580992,889 

29,303 

939 

427719,767 

4580993,634 

29,276 

940 

427720,861 

4580994,224 

29,167 

941 

427718,259 

4580992,924 

29,232 

942 

427703,454 

4580994,400 

28,442 

943 

427697,621 

4580995,141 

28,236 

944 

427708,324 

4580993,908 

29,071 

945 

427768,370 

a ^ n r\ i~\ r~t a ai—i 

4580923,147 

30,044 

946 

427741,347 

4580992,254 

29,630 

947 

427741,318 

4580993,475 

29,523 

948 

427745,324 

A ^ ÍÏAAAA A A A 

4580992,111 

29,683 

949 

427745,340 

4580993,335 

29,573 

950 

427746, 1 1 1 

4580991,963 

29,693 

951 

427746,923 

A r AAAAA * 1 \ 

4580992,749 

29,726 

952 

427750,258 

4580993,151 

29,717 

953 

427750,796 

4580992,332 

29,817 

954 


A ^ AAAAA r\ A A 

4580992,244 

29,881 

955 

427758,409 

4580990,983 

30,109 

956 

427759,180 

4580991,217 

30,139 

957 

427759,303 

A 1— AAAAA A /—I f\ 

4580992,470 

30,048 

958 

427762,032 

4580991,132 

30,172 

959 

427762,953 

4580989,456 

30,210 

960 

427760,447 

4580990,970 

30,092 

961 

427761,205 

4580988,842 

30,140 

962 

427760,671 

4580988,221 

30,252 

963 

427761,069 

4580985,240 

A A /"\ A A 

30,290 

964 

427763,399 

4580985,081 

30,296 

965 

427761,697 

4580984,258 

30,198 

966 

427761,675 

4580984,284 

30,200 

967 

427760,530 

4580984,174 

30,303 

968 

427761,438 

4580982,400 

30,265 

969 

427760,802 

4580980,955 

30,342 


Id. 

X 

Y 

L 

970 

427762,024 

A F O A A O A A A A 

4580981,090 

30,245 

971 

427764,679 

í j— f~* A A A A A A A 

4580981,119 

30,377 

972 

427763,917 

4580980,485 

30,358 

973 

427763,046 

4580971,635 

30,331 

974 

427764,872 

J 1— O A A "7 ï A A 

4580971,869 

30,391 

975 

427764,883 

4580971,562 

30,391 

976 

427765,356 

4580967,545 

30,007 

977 

427765,286 

4580967,095 

30,005 

978 

427765,935 

4580959,985 

30,391 

979 

427763,927 

4580963,030 

30,350 

980 

427763,673 

4580959,366 

30,464 

981 

427766,284 

4580959,774 

30,390 

982 

427765,305 

A 1— O A A A ATI 

4580950,277 

30,374 

983 

427767,313 

4580949,886 

30,400 

984 

427767,893 

4580944,869 

30,397 

985 

A f\ rtrt S S A A A 

427766,419 

A ^ A A A A A A -í A 

4580939,812 

30,342 

986 

A A "7 S S O A A 

427766,814 

< ^aaaaa r\^i 

4580939,697 

30,359 

987 

427775,729 

4580953,961 

30,376 

988 

427773,292 

A ^ A A A /~ /~ A A /"\ 

4580955,302 

30,381 

989 

427772,212 

4580955,411 

30,376 

990 


^ ^ O A A FA A ^ A 

4580954,359 

30,382 

991 

427772,397 

4580948,216 

30,369 

992 

427773,250 

4580947,338 

30,353 

993 

427774,158 

4580947,649 

30,355 

994 

A A A F A 

427774,151 

,J 1— O A A lT 1 ,1 A A 

4580951,429 

30,548 

995 

427766,781 

4580936,632 

30,294 

996 

427765,402 

4580936,358 

30,296 

997 

427764,115 

4580946,305 

30,477 

998 

427762,948 

4580956,052 

30,490 

999 

427761,563 

4580967,177 

30,476 

1000 

427760,490 

4580970,560 

30,394 

1001 

427773,156 

4580966,761 

30,413 

1002 

427773,887 

J y" 0 A A f f A 1 A 

4580966,919 

30,567 

1003 

427773,797 

4580972,035 

30,804 

1004 

427773,124 

4580973,173 

30,588 

1005 

427772,352 

A ^ C\ A A^A A f A 

4580973,461 

30,428 

1006 

427772,172 

A F O A A O-l A F f 

4580981,056 

30,602 

1007 

427772,210 

4580981,272 

30,613 

1008 

427772,484 

A ^ C\ A A A A ^ A ^ 

4580981,515 

30,623 

1009 

427772,723 

4580980,216 

30,814 

1010 

a Annn 1 a a ~ 7 

427771,317 

A F O A A O f*\ A f rn 

4580982,057 

A A A ^1 1"\ 

30,472 

1011 

< AnnnA a a s 

A ^ A A A A ^ /-\ /\ < 

4580985,204 

30,478 

1012 

427771,609 

4580985,838 

30,620 

1013 

427772,025 

4580989,440 

30,617 

1014 

427772,698 

J 1— O A A A A A 

4580990,204 

30,629 

1015 

427771,690 

4580988,273 

30,626 

1016 

427771,156 

4580988,872 

30,487 

1017 

427774,966 

4580990,210 

30,897 

1018 

427776,030 

4580990,883 

30,698 

1019 

427775,971 

4580991,637 

30,574 

1020 

427774,805 

A F O A A O-l y' A A 

4580981,609 

30,670 

1021 

427775,950 

4580981,472 

30,679 

1022 

427777,023 

4580978,988 

30,693 

1023 

427776,565 

4580977,187 

30,700 

1024 

427777,393 

4580976,432 

30,717 

1025 

427776,821 

4580974,606 

30,722 

1026 

427777,005 

4580972,021 

30,735 


6- 
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X 

Y 

L 

Id. 

X 

Y 

1027 


4580986,164 

30,405 

1084 

427809,660 

4580975,525 

1028 

427767,473 

4580988,448 

30,386 

1085 

427808,713 

4580975,746 

1029 

427767,933 

4580981,140 

30,446 

1086 

427808,517 

4580974,943 

1030 

427769,264 

4580969,715 

30,433 

1087 

427805,572 

4580983,470 

1031 

a r\ <—i i~i <—i a Air 

427770,915 

4 r AAAy' A AH 

4580960,077 

30,431 

1088 

427804,655 

4580981,932 

1032 

427758,066 

4580987,795 

30,195 

1089 

427804,245 

4580981,167 

1033 

427758,167 

4580987,347 

30,230 

1090 

427802,108 

4580976,756 

1034 

427758,598 

4580983,776 

30,321 

1091 

427800,542 

4580977,927 

1035 

427758,826 

4580981,910 

30,337 

1092 

427805,424 

4580976,037 

1036 

427759,216 

4580978,425 

30,407 

1093 

427804,895 

4580975,292 

1037 

427759,463 

4580976,697 

30,441 

1094 

427805,872 

4580974,554 

1038 

427759,440 

4580976,304 

30,440 

1095 

427805,017 

4580974,650 

1039 

427759,257 

4580975,843 

30,437 

1096 

A ATA Ar r\ S~ i~\ 

427805,263 

4580974,428 

1040 

427758,129 

4580974,339 

30,438 

1097 

427804,003 

4580974,779 

1041 

427755,748 

4580971,054 

30,533 

1098 

427803,247 

4580973,831 

1042 

A /"\ H ^ A C\ ^ ^ 

427754,855 

4580969,810 

30,427 

1099 

A r\ r-t c\ f\ A r- 4 4 

427804,544 

4580972,837 

1043 

427754,111 

4580968,769 

30,426 

1100 

A f~\ r-t o f\ /-\ A A A 

427802,444 

4580973,801 

1044 

427753,782 

4580968,220 

30,435 

1101 

427806,522 

4580972,636 

1045 

427753,089 

4580967,258 

29,702 

1102 

427806,039 

4580972,540 

1046 

427751,131 

4580964,830 

29,676 

1103 

427806,257 

4580971,509 

1047 

A /"\ H A í \ A A í \ 

427749,949 

4580963,274 

29,669 

1104 

427809,470 

4580975,252 

1048 

427748,324 

4580960,649 

29,657 

1105 

427808,973 

4580974,675 

1049 

427747,640 

4580959,697 

29,656 

1106 

427805,777 

4580970,511 

1050 

427746,040 

4580957,864 

29,653 

1107 

427805,053 

4580969,543 

1051 

427744,808 

4580956,221 

29,744 

1108 

j Aín a j a cí r" 

427804,485 

a r aaaa n nAf 

4580968,825 

1052 

427743,803 

4580954,797 

29,660 

1109 

427802,802 

4580966,642 

1053 

427749,176 

4580958,690 

29,657 

1110 

427802,225 

4580965,889 

1054 

427755,339 

4580967,095 

30,415 

1111 

427800,452 

4580964,054 

1055 

427759,614 

4580968,609 

30,407 

1112 

427801,944 

4580965,519 

1056 

427777,642 

4580988,084 

31,066 

1113 

427800,272 

4580963,354 

1057 

427774,769 

4580977,267 

30,990 

1114 

427798,853 

4580961,363 

1058 

427775,268 

4580972,740 

30,946 

1115 

427798,765 

4580961,233 

1059 

427776,170 

a r ci aai a ci<^r\ 

4580970,872 

31,005 

1116 

427797,925 

4580962,733 

1060 

427776,531 

4580967,273 

30,727 

1117 

427797,559 

4580963,347 

1061 

427771,619 

4580989,100 

30,619 

1118 

427797,043 

4580963,694 

1062 

427732,348 

4580877,107 

26,696 

1119 

427796,239 

4580963,767 

1063 

427812,372 

4580990,282 

30,881 

1120 

427794,714 

4580961,170 

1064 

427809,517 

4580989,671 

30,866 

1121 

427795,532 

4580960,224 

1065 

427809,429 

4580988,524 

30,966 

1122 

427797,165 

4580959,342 

1066 

427810,328 

4580989,245 

30,972 

1123 

427796,800 

4580958,742 

1067 

427807,882 

4580988,194 

30,826 

1124 

427794,178 

4580958,579 

1068 

427807,025 

4580984,989 

30,873 

1125 

427793,668 

4580957,526 

1069 

427806,661 

4580984,573 

30,868 

1126 

427793,402 

4580955,453 

1070 

427809,728 

4580985,646 

30,965 

1127 

427793,646 

4580954,784 

1071 

427809,694 

4580985,056 

30,957 

1128 

427793,229 

4580954,232 

1072 

427809,933 

4580985,037 

30,958 

1129 

427792,483 

4580953,668 

1073 

427806,915 

4580980,903 

30,876 

1130 

427791,265 

4580953,955 

1074 

427806,337 

4580980,361 

30,874 

1131 

427792,346 

4580952,953 

1075 

427804,760 

4580980,220 

30,841 

1132 

427789,953 

4580952,682 

1076 

427804,929 

4580978,846 

30,836 

1133 

427788,346 

4580947,927 

1077 

427805,930 

4580978,419 

30,841 

1134 

427781,923 

4580939,159 

1078 

427809,736 

4580977,800 

30,982 

1135 

427777,685 

4580933,785 

1079 

427809,157 

4580977,492 

30,988 

1136 

427775,810 

4580931,221 

1080 

427809,367 

4580977,085 

31,008 

1137 

427774,683 

4580934,849 

1081 

427809,694 

4580976,385 

31,094 

1138 

427774,551 

4580935,961 

1082 

427809,250 

4580975,852 

31,031 

1139 

427774,166 

4580936,150 

1083 

427809,549 

4580975,738 

31,045 

1140 

427778,851 

4580942,335 


7- 


L 

TJ 

Id. 

X 

Y 

L 

31,043 

1 141 

427777,740 

4580943,360 

30,405 

30,993 

1142 

427779,205 

4580942,215 

30,343 

31,002 

1143 

427779,573 

4580941,822 

30,490 

30,728 

1 144 

427782,724 

4580945,828 

30,543 

i~\ r\ <—i r\r\ 

30,709 

1145 

427782,367 

,i r n aa ,i / i-\ ci s~ 

4580946,386 

30,383 

30,703 

1146 

427780,636 

4580947,361 

30,430 

30,628 

1147 

427780,984 

4580947,809 

30,433 

30,715 

1148 

427785,137 

4580953,495 

30,491 

30,872 

1149 

427787,073 

4580952,703 

30,475 

30,854 

1150 

427788,388 

4580957,907 

30,543 

30,910 

1151 

427789,937 

4580957,543 

30,538 

30,881 

1152 

427790,213 

4580957,310 

30,514 

-7 r\ n A 7 

30,893 

1153 

427790,931 

4580957,258 

30,642 

30,847 

1154 

427794,889 

4580963,231 

30,598 

30,838 

1155 

427794,620 

4580963,946 

30,507 

30,883 

1156 

427795,322 

4580963,919 

30,606 

30,796 

1157 

427793,296 

4580962,604 

30,528 

30,947 

1158 

427795,477 

4580964,573 

30,589 

30,927 

1159 

427796,704 

4580966,073 

30,630 

30,940 

1160 

427796,362 

4580966,731 

30,527 

31,042 

1161 

427796,261 

A F O AA S -1 ^ O 

4580967,138 

30,544 

31,041 

1162 

427794,853 

4580968,002 

30,587 

30,938 

1163 

427797,744 

4580966,883 

30,660 

30,930 

1164 

427800,162 

4580973,193 

30,625 

30,999 

1165 

427797,761 

4580972,897 

30,666 

30,861 

1166 

427781,655 

4580985,381 

30,751 

31,007 

1167 

427784,448 

4580987,763 

31,082 

30,779 

1168 

427784,221 

4580989,006 

31,086 

30,842 

1169 

427789,942 

4580988,841 

31,139 

30,778 

1170 

427789,762 

4580985,089 

30,859 

30,763 

1171 

427791,878 

4580986,237 

31,101 

30,760 

1172 

427792,341 

4580985,813 

31,094 

30,682 

1173 

A f \ C F Cl t 

427795,581 

a r Ci f\r\c> A n A s 

4580984,546 

30,953 

30,655 

1174 

427796,491 

4580984,873 

30,955 

30,644 

1175 

427796,467 

4580984,527 

30,954 

30,621 

1176 

427796,392 

4580985,407 

30,963 

30,617 

1177 

421191,239 

A F O í\t \ Ci A i \ ^ i \ 

4580984,030 

30,805 

30,657 

1178 

427795,456 

4580988,642 

30,782 

30,752 

1179 

427794,974 

4580988,216 

30,915 

30,740 

1180 

427793,027 

4580989,148 

31,108 

30,674 

1181 

427793,108 

4580989,739 

30,900 

30,663 

1182 

427790,579 

4580990,359 

30,864 

30,687 

1183 

427790,584 

4580990,951 

30,724 

30,709 

1184 

427784,249 

4580990,616 

30,776 

30,684 

1185 

427784,226 

4580991,278 

30,653 

30,657 

1186 

427795,538 

4580979,200 

30,758 

30,650 

1187 

427792,721 

4580978,657 

30,897 

30,674 

1188 

427791,856 

4580978,718 

30,879 

30,638 

1189 

427789,760 

4580978,192 

30,849 

30,605 

1190 

427794,286 

4580977,037 

30,725 

30,531 

1191 

427792,982 

A ^ O A A "7 "7 ,1 A 

4580976,340 

-7 A O O "7 

30,887 

30,454 

1192 

427789,529 

4580970,462 

30,794 

30,409 

1193 

427790,686 

4580970,956 

30,620 

30,439 

1194 

427790,344 

4580969,788 

30,601 

30,278 

1195 

427791,933 

4580969,363 

30,619 

30,338 

1196 

427789,624 

4580966,632 

30,566 

30,376 

1197 

427786,939 

4580962,801 

30,515 
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Id. 

X 

Y 

L 

1198 

427785,942 

4580963,313 

30,499 

1199 

427785,767 

4580964,282 

30,676 

1200 

427781,693 

4580961,708 

30,590 

1201 

427781,697 

4580960,939 

30,434 

1202 

427780,491 

4580961,999 

30,767 

1203 

427779,497 

4580961,804 

30,754 

1204 

427777,321 

4580962,215 

30,572 

1205 

427776,738 

4580961,661 

30,417 

1206 

427780,362 

4580965,783 

31,005 

1207 

427780,513 

4580968,582 

30,962 

1208 

427781,210 

4580970,533 

30,962 

1209 

427778,994 

4580971,765 

30,743 

1210 

427780,870 

4580972,153 

30,761 

1211 

427781,602 

4580971,207 

30,781 

1212 

427783,471 

4580971,598 

30,790 

1213 

427785,125 

4580970,326 

30,805 

1214 

427785,821 

4580967,780 

31,027 

1215 

427785,558 

4580972,978 

30,792 

1216 

427787,155 

4580973,964 

30,807 

1217 

427786,925 

4580975,042 

30,813 

1218 

427788,462 

4580976,277 

30,849 

1219 

427788,943 

4580977,573 

30,803 

1220 

427789,540 

4580974,196 

30,910 

1221 

427782,663 

4580979,731 

30,487 

1222 

427802,198 

4580990,078 

30,861 

1223 

427805,462 

4580987,895 

30,847 

1224 

427798,495 

4580978,516 

30,755 

1225 

427790,525 

4580965,278 

30,574 

1226 

427782,700 

4580956,348 

30,488 

1227 

427775,814 

4580958,825 

30,435 

1228 

427777,640 

4580952,103 

30,399 

1229 

427777,864 

4580952,822 

30,406 

1230 

427776,833 

4580953,805 

30,396 

1231 

427763,893 

4580929,462 

30,135 

1232 

427762,817 

4580962,420 

30,480 

1233 

427769,689 

4580921,670 

30,111 

1234 

427769,664 

4580922,395 

30,104 

1235 

427769,585 

4580923,150 

30,111 

1236 

427769,145 

4580919,717 

30,167 

1237 

427769,338 

4580915,260 

30,208 

1238 

427772,437 

4580914,637 

30,186 

1239 

427770,979 

4580912,942 

30,268 

1240 

427770,327 

4580911,381 

30,268 

1241 

427769,468 

4580912,991 

30,239 

1242 

427769,477 

4580911,077 

30,248 

1243 

427771,212 

4580908,677 

30,293 

1244 

427771,159 

4580906,803 

30,297 

1245 

427772,713 

4580908,626 

30,331 

1246 

427772,021 

4580907,083 

30,316 

1247 

427772,963 

4580904,238 

30,348 

1248 

427772,969 

4580902,370 

30,349 

1249 

427774,537 

4580904,102 

30,378 

1250 

427773,867 

4580902,557 

30,378 

1251 

427770,911 

4580902,356 

30,290 

1252 

427776,091 

4580904,405 

30,428 

1253 

427775,853 

4580906,264 

30,283 

1254 

427778,209 

4580905,378 

30,349 


Id. 

X 

Y 

Z 

1255 

427778,696 

4580904,264 

30,370 

1256 

427780,741 

4580899,294 

30,408 

1257 

427780,153 

4580898,796 

30,372 

1258 

427779,961 

4580898,035 

30,464 

1259 

427779,939 

4580897,400 

30,480 

1260 

427781,681 

4580894,865 

30,305 

1261 

427779,192 

4580894,614 

30,484 

1262 

427779,125 

4580896,111 

30,485 

1263 

427778,886 

4580896,790 

30,482 

1264 

427778,498 

4580896,293 

30,500 

1265 

427778,257 

4580896,933 

30,474 

1266 

427777,210 

4580897,223 

30,425 

1267 

427779,000 

4580898,408 

30,367 

1268 

427778,199 

4580899,431 

30,478 

1269 

427778,488 

4580899,787 

30,344 

1270 

427777,805 

4580898,821 

30,451 

1271 

427776,992 

4580899,607 

30,440 

1272 

427776,023 

4580899,626 

30,419 

1273 

427775,009 

4580901,138 

30,406 

1274 

427777,012 

4580896,832 

30,417 

1275 

427774,841 

4580897,553 

30,557 

1276 

427768,992 

4580899,933 

30,249 

1277 

427768,469 

4580900,163 

30,230 

1278 

427768,247 

4580899,772 

30,224 

1279 

427768,025 

4580900,041 

30,214 

1280 

427767,421 

4580900,016 

30,191 

1281 

427767,218 

4580899,554 

30,180 

1282 

427767,240 

4580898,517 

30,207 

1283 

427763,693 

4580898,233 

30,218 

1284 

427763,666 

4580898,551 

30,216 

1285 

427764,521 

4580899,344 

30,097 

1286 

427764,144 

4580902,404 

30,105 

1287 

427765,706 

4580901,754 

30,147 

1288 

427759,499 

4580897,361 

29,858 

1289 

427757,745 

4580896,883 

29,902 

1290 

427756,123 

4580896,425 

29,693 

1291 

A rn FA O A f 

427754,846 

4580901,072 

29,645 

1292 

427756,187 

4580901,370 

29,647 

1293 

427760,784 

4580906,976 

30,072 

1294 

427761,864 

4580907,711 

30,107 

1295 

A f~\nn S A F f 

427764,556 

4580909,188 

30,168 

1296 

427765,074 

4580910,767 

30,188 

1297 

427765,794 

4580911,871 

30,185 

1298 

427768,531 

4580918,429 

30,160 

1299 

427767,176 

4580919,367 

30,000 

1300 

427763,017 

4580918,811 

29,515 

1301 

427761,231 

4580918,251 

29,366 

1302 

427760,095 

4580914,038 

29,097 

1303 

427755,337 

4580904,918 

28,477 

1304 

427755,637 

4580903,750 

28,445 

1305 

427754,147 

4580903,346 

28,322 

1306 

427752,521 

4580904,195 

28,263 

1307 

427756,052 

4580896,380 

28,185 

1308 

427754,461 

4580895,911 

28,053 

1309 

427749,164 

4580887,425 

27,523 

1310 

427745,425 

4580881,424 

27,175 

1311 

427736,602 

4580885,456 

26,788 


Id. 

X 

Y 

L 

1312 

A f~\nn ^n F F f\ 

427737,559 

4580884,826 

26,815 

1313 

427739,489 

4580886,340 

27,054 

1314 

427740,260 

4580885,794 

27,086 

1315 

427740,294 

4580888,581 

26,977 

1316 

427739,333 

4580889,312 

26,963 

1317 

427734,326 

4580887,430 

26,784 

1318 

427740,713 

4580890,650 

27,191 

1319 

427741,787 

4580892,107 

27,276 

1320 

427742,807 

4580893,555 

27,361 

1321 

427742,737 

4580894,085 

27,230 

1322 

427740,587 

4580896,074 

27,248 

1323 

427743,880 

4580895,052 

27,458 

1324 

427744,927 

4580896,533 

27,563 

1325 

427745,966 

4580897,975 

27,668 

1326 

427747,011 

4580899,410 

27,782 

1327 

427748,038 

A r AAAAA / \ /-\ 

4580900,923 

27,897 

1328 

A rn a S~ S~ n 

A211A6fil3 

4580902,219 

27,775 

1329 

427745,318 

4580900,370 

27,630 

1330 

427746,751 

4580900,730 

27,693 

1331 

427748,395 

4580902,506 

27,844 

1332 

A ^\nrn A O A 

427748,729 

4580902,658 

27,862 

1333 

427748,736 

4580902,998 

27,878 

1334 

427746,846 

4580904,292 

27,867 

1335 

427749,075 

4580902,349 

28,014 

1336 

A f~\nn f\ 1 rn 

427750,127 

4580903,790 

28,132 

1337 

427751,205 

4580905,252 

28,252 

1338 

427748,019 

4580901,493 

27,772 

1339 

427745,909 

4580903,523 

27,790 

1340 

427754,228 

4580910,108 

28,458 

1341 

427752,080 

4580912,175 

28,486 

1342 

427759,846 

4580917,937 

29,142 

1343 

427757,450 

4580919,564 

29,125 

1344 

427760,100 

4580920,831 

29,354 

1345 

427763,177 

4580922,558 

29,610 

1346 

427766,095 

4580924,141 

29,876 

1347 

427765,666 

A r AAAA A 1 \ A 

4580924,794 

29,878 

1348 

427771,720 

4580921,821 

30,199 

1349 

427774,289 

4580915,347 

30,263 

1350 

427774,273 

4580915,047 

30,258 

1351 

427774,491 

4580912,983 

30,294 

1352 

427786,644 

í P AAA f~\ O A -i Cl 

4580898,418 

30,462 

1353 

427785,057 

A mAAAA /" \ /-\ / \ 

4580899,029 

30,417 

1354 

427784,403 

4580899,634 

30,379 

1355 

427785,513 

4580899,933 

30,463 

1356 

427783,038 

4580897,733 

30,408 

1357 

427782,276 

4580907,972 

30,380 

1358 

427781,160 

4580907,720 

30,278 

1359 

427779,346 

4580907,554 

30,333 

1360 

427778,157 

4580918,220 

30,378 

1361 

427777,169 

4580917,686 

30,243 

1362 

427775,396 

4580917,065 

30,271 

1363 

427776,258 

4580922,400 

30,372 

1364 

427775,109 

4580925,076 

30,361 

1365 

427775,066 

4580925,396 

30,366 

1366 

427775,145 

4580925,994 

30,365 

1367 

427775,143 

4580926,115 

30,521 

1368 

427775,416 

4580927,900 

30,673 
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Id. 

X 

Y 

1369 

427775,479 

4580928,706 

30,525 

1426 

427505,979 

4580612,438 

1370 

427775,749 

4580930,526 

30,677 

1427 

427506,137 

4580612,383 

1371 

427775,502 

4580930,645 

30,409 

1428 

427506,204 

4580612,599 

1372 

427773,433 

4580933,404 

30,373 

1429 

427507,813 

4580615,678 

1373 

427773,028 

4580931,512 

30,292 

1430 

427503,873 

4580615,056 

1374 

427773,054 

4580929,747 

30,287 

1431 

427510,409 

4580608,201 

1375 

427773,430 

4580927,988 

30,266 

1432 

427513,047 

4580609,088 

1376 

427774,128 

4580926,137 

30,321 

1433 

427511,510 

4580607,312 

1377 

427772,530 

4580932,903 

30,293 

1434 

427508,951 

4580606,556 

1378 

427772,554 

4580934,174 

30,318 

1435 

427511,138 

4580598,652 

1379 

427771,958 

4580931,962 

30,295 

1436 

427511,265 

4580598,646 

1380 

427767,434 

4580935,136 

30,272 

1437 

427511,512 

4580598,658 

1381 

427767,754 

a r ei r\r\i-\ i-\ r\ci a 

4580933,984 

30,249 

1438 

427515,213 

A r D r\ r r\r\ r\ c r\ 

4580599,252 

1382 

427767,086 

4580932,301 

30,188 

1439 

427515,424 

4580599,294 

1383 

427766,393 

4580931,145 

30,142 

1440 

427515,624 

4580599,178 

1384 

427763,318 

4580926,850 

29,836 

1443 

427514,305 

4580588,370 

1385 

427763,957 

4580928,592 

/-> í \ í \ a ^7 

29,947 

1444 

427517,848 

4580589,276 

1386 

427761,846 

4580930,510 

30,133 

1445 

427518,085 

4580589,202 

1387 

427765,375 

4580936,111 

30,262 

1446 

427518,296 

4580589,221 

1388 

427772,792 

4580940,240 

30,392 

1447 

427520,822 

4580579,778 

1389 

427770,348 

4580935,101 

30,338 

1448 

427520,643 

4580579,744 

1390 

427766,120 

4580927,783 

30,018 

1449 

427520,455 

4580579,600 

1391 

427764,519 

4580915,012 

29,876 

1450 

427516,995 

4580578,253 

1392 

427760,282 

4580909,330 

29,407 

1451 

427516,797 

4580578,147 

1393 

427537,513 

4580667,265 

21,388 

1452 

427516,703 

4580578,002 

1394 

427520,647 

4580566,182 

18,532 

1453 

427520,195 

4580575,246 

1395 

427498,909 

4580621,775 

19,607 

1454 

427517,639 

4580574,470 

1396 

427500,043 

4580620,586 

19,581 

1455 

427519,589 

4580573,909 

1397 

427499,738 

4580620,133 

20,25 1 

1456 

427522,211 

4580574,536 

1398 

427501,468 

4580611,900 

19,953 

1457 

427520,780 

4580572,975 

1399 

427501,988 

4580612,594 

19,595 

1458 

427518,250 

4580572,184 

1400 

427502,560 

4580613,333 

19,617 

1459 

427519,437 

4580567,655 

1401 

427501,751 

j r n A/" i r\ ei a r 

4580612,845 

19,617 

1460 

427519,601 

4580567,854 

1402 

427502,314 

4580612,978 

19,598 

1461 

427519,797 

4580567,957 

1403 

427497,647 

4580626,396 

19,864 

1462 

427520,841 

4580569,172 

1404 

427495,403 

4580633,508 

20,453 

1463 

427521,928 

4580570,692 

1405 

A /"\ ^7 A í \ O f A í \ 

427498,649 

4580624,270 

19,686 

1464 

427522,485 

4580572,139 

1406 

427499,577 

4580623,280 

19,584 

1465 

427522,578 

4580572,273 

1407 

A /"\^7 a i \ i \ a c\ r 

427499,485 

4580623,993 

19,600 

1466 

427522,792 

4580572,420 

1408 

427503,271 

4580624,889 

19,641 

1467 

427521,117 

4580570,094 

1409 

427503,794 

4580623,057 

19,542 

1468 

All 519, 341 

4580576,469 

1410 

427501,458 

4580624,196 

19,540 

1469 

427516,823 

4580585,976 

1411 

427508,918 

4580619,029 

18,994 

1470 

427514,227 

4580595,647 

1412 

427510,365 

4580618,694 

18,919 

1471 

427511,695 

4580605,259 

1413 

í ATT | /-V npA 

427512,950 

4580609,429 

18,792 

1472 

427513,467 

4580607,496 

1414 

427513,342 

4580607,676 

18,761 

1473 

427513,437 

4580607,453 

1415 

427513,196 

4580607,609 

18,760 

1474 

427510,065 

4580602,616 

1416 

427512,920 

4580607,533 

18,875 

1475 

427510,094 

4580602,623 

1417 

427512,033 

4580611,807 

18,789 

1476 

427511,614 

4580604,802 

1418 

427511,865 

4580611,715 

18,916 

1477 

427511,608 

4580604,816 

1419 

427510,116 

4580618,335 

18,850 

1478 

427512,412 

4580602,503 

1420 

427510,015 

4580618,205 

18,964 

1479 

427507,981 

4580615,292 

1421 

427510,098 

4580618,710 

18,963 

1480 

427507,990 

4580615,252 

1422 

427508,364 

4580608,689 

18,778 

1481 

427629,335 

4580791,526 

1423 

427508,489 

4580608,722 

18,785 

1482 

427505,833 

4580624,819 

1424 

427508,717 

4580608,777 

18,897 

1483 

427596,184 

4580726,174 

1425 

427510,883 

4580609,538 

18,935 

1484 

427479,425 

4580575,638 
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L 

TJ 

Id. 

X 

Y 

L 

18,968 

1485 

427479,036 

4580575,106 

22,068 

18,823 

1486 

427479,686 

4580580,111 

21,995 

18,978 

1487 

427479,500 

4580581,286 

21,989 

18,962 

1488 

427478,412 

4580583,929 

22,048 

19,073 

1489 

427477,878 

4580584,167 

22,092 

18,911 

1490 

427478,806 

4580584,241 

22,041 

18,788 

1491 

427481,598 

4580587,022 

22,1 42 

18,914 

1492 

427481,936 

4580587,203 

22,123 

18,769 

1493 

427482,263 

4580586,770 

22,140 

18,716 

1494 

427482,836 

4580586,911 

22,140 

18,716 

1495 

427480,789 

4580589,887 

22,145 

18,819 

1496 

427481,085 

4580589,981 

22,151 

18,805 

1497 

427481,320 

a rnATAA r\ "t "7 

4580590,037 

22,164 

18,709 

1498 

427478,319 

4580598,928 

22,1 44 

18,704 

1499 

427478,853 

4580599,148 

22,214 

18,745 

1500 

427476,210 

4580606,915 

22,246 

18,733 

1501 

427476,741 

4580607,128 

22,253 

18,635 

1502 

427473,607 

4580616,551 

22,278 

18,629 

1503 

427474,112 

4580616,796 

22,301 

18,543 

1504 

427470,828 

4580626,915 

22,337 

18,550 

1505 

427471,382 

4580626,869 

22,332 

18,665 

1506 

427469,643 

4580634,019 

22,387 

18,655 

1507 

427468,370 

4580635,931 

22,370 

18,541 

1508 

427468,835 

4580636,182 

22,390 

18,533 

1509 

427466,397 

4580643,228 

22,417 

18,670 

1510 

427467,016 

4580643,175 

22,405 

18,539 

1511 

427473,988 

4580645,020 

11,5 Al 

18,658 

1512 

427474,257 

4580645,234 

22,539 

18,516 

1513 

427475,000 

4580643,663 

22,537 

18,643 

1514 

427476,091 

4580641,535 

22,534 

18,547 

1515 

All All, 111 

4580638,947 

22,524 

18,456 

1516 

AllAllfilA 

4580637,777 

22,510 

18,467 

1517 

A11A11,53A 

4580636,549 

22,515 

18,474 

1518 

A11A18,1A9 

4580637,609 

22,513 

18,484 

1519 

427477,956 

4580632,400 

22,491 

18,509 

1520 

427479,280 

4580630,434 

22,494 

18,512 

1521 

427479,649 

4580625,256 

22,466 

18,512 

1522 

427479,406 

4580624,998 

22,459 

18,527 

1523 

427481,563 

4580621,418 

22,449 

18,485 

1524 

427481,570 

4580619,024 

22,420 

18,682 

1525 

427483,927 

4580610,091 

22,376 

18,760 

1526 

A r^\^7 A t~\ ^ /\ / \ 

427485,079 

4580608,022 

22,387 

18,824 

1527 

427487,041 

4580598,825 

22,320 

18,897 

1528 

427488,219 

4580596,742 

22,320 

22,242 

1529 

427485,606 

A r nAr n A r\ a 

4580584,243 

22,146 

21,768 

1530 

427490,923 

4580591,710 

22,304 

21,787 

1531 

427494,049 

4580596,092 

22,338 

22,212 

1532 

427490,181 

4580607,348 

22,391 

22,256 

1533 

427487,257 

4580618,038 

22,45 1 

21,774 

1534 

427484,5 1 1 

4580628,360 

22,493 

21,689 

1535 

427481,731 

A C Ci f\ f ^ Ci f ^1 í\ 

4580638,679 

22,538 

22,335 

1536 

427479,366 

4580647,441 

22,585 

22,820 

1537 

427484,832 

4580646,642 

22,511 

23,911 

1538 

427484,188 

4580645,585 

22,533 

20,679 

1539 

427485,287 

4580643,441 

22,509 

103,990 

1540 

427485,918 

4580641,914 

22,491 

21,857 

1541 

427485,858 

4580639,509 

22,493 
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X 

Y 

rw 

L 

1542 

A /"\ ^7 A O ^7 /"\ ^7 ^\ 

427487,273 

4580634,835 

22,462 

1543 

427488,711 

4580631,492 

22,427 

1544 

427490,123 

4580623,314 

22,405 

1545 

427491,362 

4580621,260 

22,380 

1546 

427491,919 

4580619,673 

22,375 

1547 

427492,025 

4580617,276 

22,384 

1548 

427495,024 

4580609,631 

22,342 

1549 

427498,611 

4580602,454 

22,238 

1550 

427502,197 

4580607,355 

22,192 

1551 

427502,851 

4580608,124 

22,161 

1552 

427505,902 

4580612,509 

21,893 

1553 

427505,713 

4580612,208 

21,906 

1554 

427503,903 

4580615,046 

21,900 

1555 

427503,887 

4580614,413 

21,899 

1556 

427503,792 

4580614,186 

21,945 

1557 

427501,594 

* rnA/' 1 a "7 s a 

4580611,761 

22,142 

1558 

427501,373 

4580609,936 

22,187 

1559 

427500,590 

4580610,238 

22,205 

1560 

427501,172 

A ^ r~* r\ f A A A S S 

4580611,166 

22,174 

1561 

427500,343 

4580614,135 

22,189 

1562 

427498,223 

4580614,816 

22,240 

1563 

427497,130 

4580616,975 

22,272 

1564 

427498,222 

4580624,065 

22,268 

1565 

427497,718 

4580623,754 

22,274 

1566 

427496,250 

4580631,200 

22,316 

1567 

427495,619 

4580631,403 

22,316 

1568 

427493,336 

4580631,107 

22,329 

1569 

427493,302 

4580633,490 

22,341 

1570 

427492,336 

4580636,966 

22,370 

1571 

A r\ a í~\ A ^ A r\ 

427491,312 

4580639,176 

22,391 

1572 

427492,963 

4580641,120 

22,367 

1573 

427494,016 

4580639,730 

22,340 

1574 

427489,988 

4580650,363 

22,406 

1575 

427489,985 

4580652,290 

22,409 

1576 

427489,911 

4580654,939 

22,406 

1577 

427492,189 

4580646,388 

22,360 

1578 

427472,808 

4580550,276 

29,111 

1579 

427473,364 

4580549,880 

29,105 

1580 

427476,696 

4580555,639 

29,111 

1581 

427477. ,273 

4580555,310 

29,103 

1582 

427484,488 

4580566,511 

29,106 

1583 

427485,051 

4580566,107 

29,110 

1584 

427491,956 

4580576,875 

29,116 

1585 

427492,520 

4580576,486 

29,114 

1586 

427495,662 

4580582,028 

29,124 

1587 

427496,232 

4580581,613 

29,114 

1588 

427503,101 

4580592,244 

29,091 

1589 

427503,590 

4580591,930 

29,090 

1590 

427510,065 

4580601,943 

29,083 

1591 

427510,630 

4580601,544 

29,063 

1592 

427517,454 

4580612,216 

29,072 

1593 

427517,999 

4580611,805 

29,072 

1594 

427520,684 

4580566,207 

18,487 

1595 

427544,045 

4580501,256 

17,917 

1596 

427542,903 

4580500,033 

17,880 

1597 

427541,016 

4580506,921 

17,949 

1598 

427540,694 

4580508,336 

17,939 


Id. 

X 

Y 

L 

1599 

427540,253 

4580509,800 

17,948 

1600 

427539,808 

4580511,319 

17,948 

1601 

427539,440 

4580512,831 

17,947 

1602 

427539,044 

4580514,342 

17,940 

1603 

427538,620 

4580515,815 

17,939 

1604 

427538,213 

4580517,345 

17,938 

1605 

427537,832 

4580518,815 

17,940 

1606 

427537,405 

4580520,349 

17,944 

1607 

427536,991 

4580521,841 

17,947 

1608 

427536,605 

4580523,347 

17,955 

1609 

427536,221 

4580524,853 

17,974 

1610 

427535,788 

4580526,359 

17,980 

1611 

427535,365 

4580527,838 

17,992 

1612 

427534,983 

4580529,344 

18,002 

1613 

427534,564 

4580530,844 

18,020 

1614 

427534,148 

4580532,356 

18,040 

1615 

427533,751 

4580533,826 

18,069 

1616 

427533,341 

4580535,340 

18,098 

1617 

427532,923 

A ^ í \ /\ ^ ^\ / Cl A / \ 

4580536,819 

18,125 

1618 

427532,506 

4580538,351 

18,147 

1619 

427532,088 

4580539,846 

18,156 

1620 

427531,708 

A ^ C~l i~\ ^ A A ^\ A ^\ 

4580541,343 

18,171 

1621 

427531,290 

4580542,863 

18,195 

1622 

427530,905 

4580544,364 

18,211 

1623 

427530,496 

a c r> r\ c a c c~> a a 

4580545,841 

18,242 

1624 

427530,070 

4580547,366 

18,266 

1625 

427529,660 

4580548,860 

18,286 

1626 

427529,260 

4580550,372 

18,325 

1627 

427528,883 

4580551,873 

18,352 

1628 

427528,465 

4580553,358 

18,377 

1629 

427528,140 

4580554,556 

18,401 

1630 

427523,133 

4580553,282 

18,369 

1631 

A r\r-i i— r\ a n r A 

427524,850 

a c r> r\ c c **t /—it\n 

4580553,708 

18,359 

1632 

427525,165 

4580552,564 

18,340 

1633 

427525,573 

4580550,895 

18,310 

1634 

427525,970 

4580549,515 

18,284 

1635 

427526,380 

4580547,978 

18,254 

1636 

427526,812 

4580546,473 

18,229 

1637 

427527,286 

A ^ Ci C\ ^ A A ^7 A S 

4580544,716 

18,210 

1638 

427527,621 

4580543,482 

18,193 

1639 

427528,044 

A F O f \ F A A í \ f O 

4580541,968 

18,169 

1640 

a /"\ ^7 r r\ r\ a a a 

427528,448 

4580540,476 

18,155 

1641 

427529,245 

4580537,473 

18,122 

1642 

427529,650 

4580535,965 

18,099 

1643 

427530,062 

,( r n a r i a a r\ a 

4580534,491 

18,077 

1644 

427530,489 

4580532,960 

18,057 

1645 

427530,857 

4580531,474 

18,034 

1646 

427531,337 

4580529,747 

18,018 

1647 

427531,680 

4580528,443 

18,001 

1648 

427532,071 

4580526,964 

17,994 

1649 

A /"\ ^7 ^ ^\ A ^ ^ 

427532,433 

4580525,692 

17,970 

1650 

427532,912 

4580523,914 

17,957 

1651 

427533,322 

4580522,449 

17,940 

1652 

427534,112 

4580519,416 

17,923 

1653 

427534,513 

4580517,916 

17,918 

1654 

427534,931 

4580516,442 

17,916 

1655 

427535,322 

4580514,947 

17,914 


Id. 

X 

Y 

L 

1656 

A /"\ ^7 F ^ r ^7 ^ /\ 

427535,730 

4580513,449 

17,916 

1657 

427536,142 

A ^ Ci ^ A A f~\ A S 

4580511,916 

17,912 

1658 

427536,528 

4580510,492 

17,911 

1659 

427536,957 

4580508,944 

17,918 

1660 

427537,361 

4580507,437 

17,922 

1661 

427537,837 

4580505,704 

17,918 

1662 

427538,281 

4580503,953 

17,898 

1663 

427536,815 

4580503,526 

17,927 

1664 

427536,358 

4580505,677 

17,934 

1665 

427537,093 

4580497,605 

17,886 

1666 

427536,037 

4580501,825 

17,947 

1667 

427535,053 

4580506,764 

17,967 

1668 

427534,168 

j rriAr An r\ a c~> 

4580508,218 

17,970 

1669 

427534,203 

4580509,934 

17,965 

1670 

427533,244 

4580511,539 

17,974 

1671 

a r\ —i /— ^\ ^\ A C\ A 

427533,484 

4580512,498 

17,959 

1672 

427532,752 

4580513,375 

17,986 

1673 

427535,686 

4580518,028 

17,879 

1674 

427535,394 

4580519,059 

17,891 

1675 

427532,837 

4580520,317 

17,949 

1676 

427533,503 

A ^ d f \ ^ ^\ A '— ^7 '— 

4580521,575 

17,923 

1677 

427530,302 

4580521,282 

18,004 

1678 

427529,983 

4580521,080 

18,016 

1679 

427529,670 

4580521,826 

18,011 

1680 

427531,031 

j mAf Ar a a a 

4580525,111 

17,995 

1681 

427531,660 

4580526,327 

17,992 

1682 

427529,849 

4580523,995 

18,015 

1683 

427528,922 

4580524,465 

18,038 

1684 

427529,099 

4580525,211 

18,017 

1685 

427527,920 

4580526,520 

18,077 

1686 

427529,502 

4580529,617 

18,049 

1687 

427530,308 

4580531,085 

18,043 

1688 

427525,985 

4580531,901 

18,145 

1689 

427527,928 

4580534,079 

18,117 

1690 

427528,709 

4580535,548 

18,113 

1691 

427528,589 

4580536,219 

18,113 

1692 

427526,854 

4580534,908 

18,156 

1693 

427530,843 

4580535,676 

18,060 

1694 

427530,605 

4580536,795 

18,078 

1695 

427526,326 

4580538,047 

18,169 

1696 

427525,966 

4580538,582 

18,196 

1697 

a r\ r-t r r\ f c\ a r\ 

427526,812 

A r* c\ t~\ r* A A A A 

4580540,114 

18,192 

1698 

427525,673 

4580541,586 

18,234 

1699 

427524,209 

4580543,058 

18,249 

1700 

A r\i—i r r\ r A A s~ 

427525,116 

4580544,489 

18,250 

1701 

427523,706 

4580544,071 

18,262 

1702 

427522,717 

4580547,713 

18,289 

1703 

427523,573 

4580549,221 

18,309 

1704 

427527,439 

4580548,407 

18,232 

1705 

427527,333 

4580552,021 

18,328 

1706 

427526,100 

4580553,284 

18,335 

1707 

427520,909 

4580552,357 

18,362 

1708 

427521,780 

4580553,775 

18,371 

1709 

427529,158 

4580555,916 

18,466 

1710 

427529,135 

4580555,691 

18,462 

1711 

427529,948 

4580552,912 

18,402 

1712 

427530,507 

4580551,304 

18,517 
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X 

Y 

L 

1713 

427530,802 

A F O f \ F A í \ í \ r\ A 

4580549,904 

18,334 

1714 

427531,236 

4580548,359 

18,510 

1715 

427531,500 

4580547,387 

18,289 

1716 

427531,175 

4580546,904 

18,272 

1717 

427531,949 

4580545,758 

18,414 

1718 

427532,138 

4580545,025 

18,247 

1719 

427533,444 

4580540,276 

18,255 

1720 

427533,627 

4580539,601 

18,183 

1721 

427534,960 

4580534,797 

18,259 

1722 

427534,659 

4580534,363 

18,088 

1723 

427535,135 

4580534,005 

18,087 

1724 

427535,389 

4580533,142 

18,057 

1725 

427535,895 

a r ci r\ r >~\ t r\r\r\ 

4580531,299 

18,066 

1726 

427536,132 

4580530,427 

18,031 

1727 

427536,832 

4580527,891 

18,066 

1728 

427537,036 

4580527,149 

18,008 

1729 

427537,392 

4580525,833 

18,056 

1730 

427535,259 

4580525,392 

17,960 

1731 

427535,544 

4580524,553 

17,955 

1732 

427537,630 

4580524,990 

17,994 

1733 

427538,012 

4580523,586 

18,044 

1734 

427538,214 

4580522,872 

17,980 

1735 

427538,909 

4580520,331 

18,050 

1736 

427539,148 

4580519,453 

17,959 

1737 

427539,043 

4580518,068 

17,946 

1738 

427539,687 

4580517,490 

17,974 

1739 

427539,964 

4580516,485 

17,957 

1740 

427540,721 

4580513,716 

18,020 

1741 

427540,839 

4580513,268 

17,964 

1742 

427540,993 

4580512,784 

17,968 

1743 

427541,152 

4580512,002 

17,975 

1744 

427541,343 

4580511,641 

17,979 

1745 

427541,389 

4 r n a r i t i—i —in 

4580511,278 

17,973 

1746 

427541,502 

4580510,857 

17,972 

1747 

427542,309 

4580507,949 

18,024 

1748 

427542,496 

4580507,214 

17,976 

1749 

427544,811 

4580500,195 

17,895 

1750 

427544,891 

4580499,751 

17,931 

1751 

427544,587 

4580499,628 

17,919 

1752 

427545,077 

4580498,000 

17,891 

1753 

427542,672 

4580499,261 

17,856 

1754 

427541,236 

4580498,902 

17,799 

1755 

427540,633 

4580499,698 

17,836 

1756 

427539,163 

4580508,681 

17,921 

1757 

427539,498 

4580510,411 

17,932 

1758 

427722,760 

4580929,790 

26,440 

1759 

427921,635 

4580727,480 

108,664 

1760 

427691,201 

4580884,863 

25,927 

1761 

427660,581 

4580883,539 

25,754 

1762 

427661,483 

4580884,355 

25,721 

1763 

427659,925 

4580884,396 

25,720 

1764 

427659,281 

4580884,890 

25,620 

1765 

427658,160 

4580883,074 

25,886 

1766 

427656,445 

4580882,757 

25,792 

1767 

427654,026 

4580882,309 

25,900 

1768 

427653,184 

4580882,550 

25,797 

1769 

427652,652 

4580882,416 

25,802 


Id. 

X 

Y 

L 

1770 

427652,028 

4580882,571 

25,801 

1771 

427652,288 

4580881,994 

25,825 

1772 

427649,845 

4580881,516 

25,932 

1773 

427648,360 

4580881,228 

25,846 

1774 


4580881,055 

25,848 

1775 

427646,883 

4580882,502 

25,724 

1776 

427646,275 

4580884,368 

25,811 

1777 

427645,821 

4580885,060 

25,822 

1778 

427655,966 

4580886,140 

25,747 

1779 

427656,243 

4580884,309 

25,652 

1780 

427660,838 

4580887,115 

25,701 

1781 

427659,483 

4580887,863 

25,720 

1782 

427661,074 

4580889,416 

25,696 

1783 

427659,271 

4580889,490 

25,664 

1784 

427655,685 

4580887,277 

25,748 

1785 

427652,952 

4580888,069 

25,773 

1786 

427645,957 

4580886,672 

25,808 

1787 

427637,716 

4580885,143 

25,842 

1788 

427637,732 

4580884,019 

25,864 

1789 

427637,689 

4580883,476 

25,864 

1790 

421 '637,311 

4580882,604 

25,861 

1791 

427637,927 

4580880,750 

25,780 

1792 

427638,343 

4580879,736 

25,914 

1793 

427638,496 

4580879,297 

25,938 

1794 

427639,243 

il f AADHA A A Cl 

4580879,448 

25,922 

1795 

427641,770 

4580879,937 

26,135 

1796 

427642,459 

4580880,075 

25,899 

1797 

427642,649 

4580880,518 

25,879 

1798 

427643,107 

4580880,189 

25,886 

1799 

427645,591 

4580880,666 

25,872 

1800 

427646,445 

4580880,841 

25,869 

1801 

427646,523 

4580881,127 

25,848 

1802 

427646,745 

4580881,373 

25,831 

1803 

427647,666 

4580881,058 

25,853 

1804 

427658,604 

4580901,760 

25,218 

1805 

427660,947 

4580904,284 

26,011 

1806 

427660,140 

4580908,641 

26,139 

1807 

427662,257 

4580909,627 

26,256 

1808 

427664,577 

4580898,741 

25,958 

1809 

427670,220 

4580894,237 

25,928 

1810 

427669,601 

4580897,300 

26,199 

1811 

427669,352 

4580898,354 

26,031 

1812 

427668,784 

4580899,888 

26,058 

1813 

427668,819 

4580899,894 

26,057 

1814 

427668,780 

4580901,448 

26,234 

1815 

427668,329 

4580901,939 

26,094 

1816 

427668,637 

4580902,472 

26,127 

1817 

427668,295 

4580903,962 

26,276 

1818 

427667,906 

4580903,894 

26,143 

1819 

427668,098 

4580904,946 

26,185 

1820 

427667,462 

4580908,074 

26,457 

1821 

427667,239 

4580909,096 

26,267 

1822 

427665,502 

4580907,227 

26,077 

1823 

427663,535 

4580907,225 

26,172 

1824 

427666,780 

4580900,716 

25,899 

1825 

427664,923 

4580900,320 

25,972 

1826 

427667,737 

4580895,946 

25,793 


Id. 

X 

Y 

L 

1827 

427666,158 

A ^ Cí C\ Cí í \ A '~ í \ I 

4580894,591 

25,827 

1828 

427668,256 

a r c\ r\ c\ i \ /" ✓ /-\ i 

4580895,624 

25,887 

1829 

427668,525 

4580894,727 

25,872 

1830 

427667,496 

4580894,668 

25,788 

1831 

427668,121 

4580891,513 

25,704 

1832 

427642,519 

4580889,522 

29,182 

1833 

427644,579 

4580889,558 

29,027 

1834 

427645,298 

4580889,706 

28,980 

1835 

427652,019 

4580890,993 

29,152 

1836 

427652,747 

4580891,133 

29,089 

1837 

427656,128 

4580892,131 

28,858 

1838 

427659,780 

4580891,432 

28,445 

1839 

427660,624 

4580891,604 

28,355 

1840 

427660,135 

4580895,381 

28,691 

1841 

427659,926 

4580896,464 

28,707 

1842 

427658,960 

a r c\ r\r\r\ -t a c\ a 

4580901,194 

28,661 

1843 

427658,745 

4580902,287 

28,698 

1844 

427657,478 

4580906,035 

28,926 

1845 

427722,758 

4580929,787 

26,446 

1846 

427811,783 

4580717,920 

106,906 

1847 

427611,597 

A tT O C\^l S~ ^ S~ S~ F 

4580763,665 

23,293 

1848 

427597,782 

a ^ a c\r-i i~\ y r ^ r 

4580726,555 

28,832 

1849 

427597,758 

4580724,901 

28,890 

1850 

427601,377 

4580731,674 

28,825 

1851 

427601,983 

4580731,369 

r\ci ci r\r\ 

28,809 

1852 

427608,716 

4580742,271 

28,785 

1853 

427605,497 

4580732,510 

29,410 

1854 

427612,519 

4580747,784 

28,770 

1855 

427613,093 

4580747,410 

28,768 

1856 

427620,136 

4580758,758 

28,722 

1857 

427620,719 

4580758,406 

28,729 

1858 

427621,007 

4580819,955 

24,679 

1859 

427622,092 

4580821,582 

24,876 

1860 

427621,785 

4580822,603 

24,836 

1861 

427620,125 

4580823,054 

24,878 

1862 

427621,538 

4580823,434 

24,874 

1863 

427620,742 

4580826,017 

24,956 

1864 

427620,002 

4580828,530 

25,116 

1865 

427619,530 

a ^ a s\ a r\ a r-t y a-* 

4580824,763 

24,856 

1866 

427618,706 

4580827,653 

24,940 

1867 

427619,455 

4580828,739 

25,027 

1868 

427619,755 

4580829,322 

25,072 

1869 

427619,563 

4580829,958 

25,087 

1870 

427619,412 

4580830,213 

25,098 

1871 

427617,942 

a r ei r\ ei i-\ r\ t t ci 

4580830,118 

24,993 

1872 

427618,812 

4580830,585 

25,068 

1873 

427618,347 

4580831,253 

25,074 

1874 

427618,948 

4580832,027 

25,225 

1875 

427617,148 

4580832,595 

25,049 

1876 

a r\ s~ a ci ^ ^ y 

427618,556 

4580833,330 

25,207 

1877 

a ^\ y \ y ^ y i \ 

427616,369 

4580835,126 

25,158 

1878 

427615,589 

4580837,873 

25,256 

1879 

427616,915 

4580838,795 

25,430 

1880 

427616,681 

4580839,510 

25,414 

1881 

427614,771 

4580839,569 

25,212 

1882 

427612,507 

4580839,327 

25,336 

1883 

427615,316 

4580829,889 

25,087 


11- 


SANTS 


3/02/2012 


Id. 

X 

Y 

L 

1884 

427617,511 

4580830,629 

24,913 

1885 

427615,188 

4580825,058 

24,980 

1886 

427611,735 

4580836,306 

25,286 

1887 

427607,271 

4580838,361 

25,222 

1888 

427608,473 

4580838,311 

25,212 

1889 

427609,838 

4580835,770 

25,205 

1890 

427608,864 

4580837,305 

25,268 

1891 

427607,705 

4580837,118 

25,328 

1892 

427610,662 

4580827,374 

25,185 

1893 

427610,337 

4580827,195 

25,184 

1894 

427612,510 

4580826,850 

24,987 

1895 

427610,517 

4580826,694 

25,187 

1896 

427611,050 

a r cir\cir\ a r\s /—i 

4580824,967 

25,230 

1897 

427611,184 

4580824,467 

25,123 

1898 

427611,682 

4580822,722 

25,217 

1899 

427612,081 

4580822,979 

25,060 

1900 

427611,840 

4580822,241 

25,058 

1901 

427612,496 

4580821,581 

25,008 

1902 

427612,694 

4580820,887 

24,979 

1903 

427613,347 

4580821,881 

24,960 

1904 

427612,238 

4580820,834 

25,165 

1905 

427612,391 

4580820,338 

25,000 

1906 

427612,921 

4580818,567 

25,120 

1907 

427613,089 

4580818,082 

24,930 

1908 

427613,585 

4580816,334 

25,123 

1909 

427614,071 

4580816,305 

24,839 

1910 

427613,748 

4580815,861 

24,844 

1911 

427613,404 

4580822,525 

24,949 

1912 

427612,992 

4580825,637 

24,950 

1913 

427629,341 

4580791,533 

23,917 

1914 

427623,934 

4580764,195 

28,736 

1915 

427624,490 

4580763,820 

28,737 

1916 

427642,653 

4580791,070 

28,682 

1917 

427643,216 

4580790,671 

28,681 

1918 

427646,443 

4580796,571 

28,675 

1919 

427647,014 

4580796,169 

28,669 

1920 

427654,107 

4580807,507 

28,647 

1921 

427654,669 

4580807,105 

28,642 

1922 

427591,538 

4580787,129 

23,925 

1923 

427591,034 

4580786,839 

23,774 

1924 

427590,180 

4580786,376 

23,765 

1925 

427587,769 

4580784,960 

23,828 

1926 

427589,143 

4580784,024 

23,726 

1927 

427590,598 

4580783,942 

23,676 

1928 

427588,491 

4580782,447 

23,488 

1929 

427587,239 

4580784,630 

23,730 

1930 

427587,772 

4580784,953 

23,834 

1931 

427584,841 

4580783,273 

23,798 

1932 

427584,313 

4580782,911 

23,692 

1933 

427581,898 

4580781,534 

23,820 

1934 

427581,019 

4580781,018 

23,630 

1935 

427580,342 

4580780,636 

23,635 

1936 

427582,036 

4580781,266 

23,634 

1937 

427581,495 

4580779,593 

23,594 

1938 

427582,941 

4580779,480 

23,564 

1939 

427582,060 

4580778,696 

23,408 

1940 

427581,363 

4580779,021 

23,567 


Id. 

X 

Y 

Z 

1941 

427582,617 

4580778,538 

23,430 

1942 

427583,333 

4580776,518 

23,461 

1943 

427590,097 

4580780,752 

23,539 

1944 

427589,178 

4580782,381 

23,507 

1945 

427595,455 

4580786,025 

23,604 

1946 

427597,669 

4580782,603 

23,627 

1947 

427598,091 

4580779,448 

23,781 

1948 

427595,624 

4580778,013 

23,758 

1949 

427595,084 

4580777,688 

23,749 

1950 

427592,597 

4580776,199 

23,765 

1951 

427591,946 

4580776,889 

23,701 

1952 

427591,425 

4580777,749 

23,687 

1953 

427592,066 

4580775,911 

23,721 

1954 

427589,594 

4580774,476 

23,735 

1955 

427589,021 

4580774,125 

23,677 

1956 

427586,579 

4580772,738 

23,711 

1957 

427585,935 

4580772,382 

23,633 

1958 

427586,380 

4580774,304 

23,628 

1959 

427587,029 

4580775,594 

23,618 

1960 

427584,302 

4580774,258 

23,434 

1961 

427583,137 

4580774,074 

23,440 

1962 

427591,330 

4580778,374 

23,520 

1963 

427590,950 

4580778,655 

23,533 

1964 

427629,341 

4580791,535 

23,916 

1965 

427613,893 

4580743,049 

17,735 

1966 

427596,440 

4580736,083 

19,811 

1967 

427592,553 

4580730,629 

20,342 

1968 

427589,992 

4580727,005 

20,506 

1969 

427587,902 

4580723,746 

20,799 

1970 

427611,598 

4580763,665 

23,294 

1971 

427608,456 

4580751,356 

18,751 

1972 

427624,036 

4580681,061 

18,326 

1973 

427594,328 

4580736,759 

19,858 

1974 

427600,085 

4580745,050 

19,054 

1975 

427601,299 

4580743,255 

19,126 

1976 

427604,149 

4580747,173 

18,757 

1977 

427602,381 

4580748,342 

18,784 

1978 

427605,789 

4580749,559 

18,752 

1979 

427606,854 

4580754,675 

18,809 

1980 

427610,919 

4580753,569 

18,773 

1981 

427608,159 

4580749,236 

18,669 

1982 

427612,430 

4580747,104 

17,866 

1983 

427614,535 

4580750,143 

17,904 

1984 

427615,607 

4580749,406 

17,876 

1985 

ATi '613,752 

4580746,267 

17,853 

1986 

427618,732 

4580751,912 

21,354 

1987 

427619,054 

4580751,120 

21,355 

1988 

427619,962 

4580751,211 

21,357 

1989 

427620,238 

4580746,405 

21,370 

1990 

427619,975 

4580745,537 

21,369 

1991 

427620,725 

4580745,066 

21,369 

1992 

427622,045 

4580740,177 

21,392 

1993 

427621,293 

4580739,689 

21,391 

1994 

427621,528 

4580738,924 

21,379 

1995 

427623,458 

4580734,196 

21,411 

1996 

427622,604 

4580733,979 

21,398 

1997 

427622,623 

4580733,138 

21,398 


Id. 

X 

Y 

L 

1998 

427624,456 

4580727,020 

20,773 

1999 

427624,117 

4580726,642 

20,756 

5000 

427624,116 

4580726,265 

20,745 

5001 

427628,443 

4580711,870 

20,822 

5002 

427627,796 

4580711,984 

20,812 

5003 

427627,473 

4580711,339 

20,819 

5004 

427613,332 

4580718,177 

21,463 

5005 

427612,641 

4580718,817 

21,434 

5006 

427611,968 

4580718,384 

21,424 

5007 

427612,064 

4580724,197 

21,432 

5008 

427611,333 

4580724,813 

21,427 

5009 

427610,830 

4580724,573 

21,429 

5010 

427610,685 

4580730,283 

21,423 

5011 

427610,011 

4580730,999 

21,429 

5012 

427609,315 

4580730,625 

21,402 

5013 

427609,210 

4580735,967 

21,468 

5014 

427608,913 

4580737,124 

21,404 

5015 

427608,124 

4580736,919 

21,452 

5016 

427608,759 

4580739,626 

21,506 

5017 

427610,756 

4580742,454 

21,882 

5018 

427613,460 

4580746,292 

21,858 

5019 

427616,309 

4580750,349 

21,860 

5020 

427618,002 

4580752,775 

21,506 

5021 

427619,364 

4580754,690 

21,438 

5022 

427620,377 

4580756,131 

21,660 

5023 

427621,039 

4580757,078 

21,803 

5024 

427622,117 

4580758,653 

21,821 

5025 

427604,469 

4580733,175 

21,516 

5026 

427600,427 

4580722,010 

21,544 

5027 

427601,688 

4580716,539 

21,769 

5028 

427751,753 

4580671,347 

1691,115 

5029 

427606,628 

4580706,475 

21,164 

5030 

427607,366 

4580706,945 

21,551 

6028 

427605,356 

4580706,883 

21,161 

5031 

427611,189 

4580712,769 

21,008 

5032 

427613,418 

4580712,159 

20,772 

5033 

A /"\ ^1 f -t A A O A 

427614,484 

4580707,222 

20,817 

5034 

427617,478 

4580711,739 

21,504 

5035 

427622,958 

4580719,542 

21,505 

5036 

427624,847 

4580722,292 

20,799 

5037 

427632,222 

4580733,010 

21,476 

5038 

427639,824 

4580642,169 

18,871 

5039 

427613,665 

4580746,578 

21,853 

5040 

427616,154 

4580733,747 

21,899 

5041 

427618,364 

a r ci r\<^ r\r\ n aa 

4580722,899 

21,910 

5042 

427618,363 

4580722,905 

21,375 

5043 

427618,542 

4580722,098 

21,358 

5044 

427618,695 

4580721,407 

21,333 

5045 

427619,135 

4580719,421 

21,494 

5046 

427620,041 

4580715,340 

21,495 

5047 

427621,555 

A F O AHA O F -1 ^ 

4580708,513 

21,705 

5048 

427621,823 

4580707,307 

21,690 

5049 

427621,832 

4580707,264 

21,532 

5050 

427623,376 

4580700,231 

21,531 

5051 

427623,419 

4580700,035 

21,414 

5052 

427623,620 

4580699,111 

21,408 

5053 

427616,203 

4580699,204 

20,830 
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X 

Y 

rw 

L 

5054 

427633,628 

4580714,878 

20,874 

5055 

427639,200 

4580722,923 

21,440 

5056 

427636,126 

4580727,998 

21,473 

5057 

427628,857 

4580738,584 

21,366 

5058 

427632,439 

4580743,670 

20,988 

5059 

427629,044 

4580757,630 

21,794 

5060 

427612,700 

4580741,496 

17,747 

5061 

427612,593 

4580742,007 

17,774 

5062 

427612,239 

4580741,403 

17,762 

5063 

427611,567 

4580739,315 

17,677 

5064 

427613,702 

4580729,403 

17,235 

5065 

427614,646 

4580725,105 

17,184 

5066 

427615,616 

4580723,233 

17,176 

5067 

427617,117 

4580724,581 

17,217 

5068 

427618,273 

4580724,787 

17,224 

5069 

427616,806 

4580715,016 

17,204 

5070 

427618,972 

4580704,945 

17,280 

5071 

427619,583 

4580702,079 

17,304 

5072 

427620,200 

4580701,723 

17,314 

5073 

427621,344 

4580701,451 

17,342 

5074 

427621,981 

4580701,830 

17,351 

5075 

427623,152 

4580702,078 

17,353 

5076 

427621,502 

4580699,407 

17,345 

5077 

427619,793 

4580700,693 

17,312 

5078 

427619,956 

4580700,024 

17,423 

5079 

427620,227 

4580698,950 

17,342 

5080 

427622,782 

4580699,632 

17,363 

5081 

427623,596 

4580698,413 

17,393 

5082 

427623,912 

4580699,916 

17,366 

5083 

427625,146 

4580700,168 

17,338 

5084 

427624,411 

4580702,016 

17,315 

5085 

427625,303 

4580702,739 

17,298 

5086 

427625,737 

4580703,293 

17,298 

5087 

427623,942 

4580711,571 

17,245 

5088 

427620,787 

4580711,244 

17,290 

5089 

427621,814 

4580721,430 

17,185 

5090 

427618,698 

4580720,897 

17,214 

5091 

427620,665 

4580724,335 

17,185 

5092 

427620,231 

4580726,332 

17,189 

5093 

427619,907 

4580730,201 

17,228 

5094 

427616,752 

4580729,846 

17,290 

5095 

427614,679 

4580739,763 

17,576 

5096 

427617,795 

4580740,112 

17,494 

5097 

427615,769 

4580742,153 

17,626 

5098 

427616,683 

4580742,860 

17,632 

5099 

427617,052 

4580743,454 

17,644 

5100 

427614,465 

4580742,092 

17,682 

5101 

427613,298 

4580741,872 

17,721 

5102 

427613,892 

4580743,055 

17,734 

5103 

427625,344 

4580675,418 

18,402 

5104 

427624,586 

4580675,291 

18,516 

5105 

427623,102 

4580678,066 

18,447 

5106 

427621,727 

4580677,945 

18,444 

5107 

427623,963 

4580677,185 

18,472 

5108 

427623,575 

4580670,135 

18,600 

5109 

427619,937 

4580673,123 

18,506 

5110 

427617,404 

4580673,248 

18,484 


T 1 

Id. 

X 

Y 

L 

5111 

427606,855 

4580671,022 

18,372 

5112 

427606,006 

4580670,851 

18,378 

5113 

427605,716 

4580671,049 

18,387 

5114 

427606,556 

4580671,809 

18,388 

5115 

427607,076 

4580672,344 

18,384 

5116 

427607,238 

4580672,645 

18,384 

5117 

427607,095 

4580672,774 

18,403 

5118 

427608,105 

4580673,360 

18,379 

5119 

427608,630 

4580674,054 

18,375 

5120 

427609,048 

4580674,628 

18,375 

5121 

427611,226 

4580676,743 

18,358 

5122 

427612,497 

4580679,072 

18,361 

5123 

427612,933 

4580679,638 

18,368 

5124 

427614,887 

4580681,486 

18,360 

5125 

427616,434 

4580684,156 

18,365 

5126 

427616,852 

4580684,707 

18,359 

5127 

427617,319 

4580684,696 

18,349 

5128 

427612,615 

4580679,878 

18,372 

5129 

427618,804 

4580687,453 

18,383 

5130 

427619,716 

4580687,898 

18,013 

5131 

427619,426 

a r o r\ f f \ -i -i -i o 

4580691,118 

17,729 

5132 

427618,130 

4580690,714 

18,363 

5133 

427618,587 

4580691,173 

18,357 

5134 

427618,429 

4580691,836 

18,361 

5135 

All 611, 621 

4580693,351 

18,365 

5136 

427618,363 

4580693,472 

17,618 

5137 

427616,614 

4580697,959 

18,356 

5138 

427617,216 

4580698,274 

17,507 

5139 

427620,254 

4580698,998 

17,343 

5140 

427622,104 

4580690,546 

17,575 

5141 

427623,906 

4580682,059 

18,152 

5142 

427631,070 

4580678,795 

18,365 

5143 

427629,295 

4580679,219 

18,380 

5144 

427628,691 

4580680,507 

18,334 

5145 

427626,412 

4580685,189 

18,059 

5146 

427629,366 

4580686,760 

17,932 

5147 

427627,864 

4580693,438 

17,509 

5148 

427626,640 

4580699,245 

17,346 

5149 

427623,580 

4580698,427 

17,395 

5150 

427617,559 

4580693,877 

20,795 

5151 

427620,227 

4580698,256 

21,560 

5152 

427625,817 

4580706,003 

21,532 

5153 

427627,754 

4580708,688 

20,846 

5154 

427629,050 

4580710,383 

20,833 

5155 

427630,795 

4580712,298 

21,379 

5156 

427632,475 

4580715,668 

21,508 

5157 

427618,937 

4580692,231 

21,467 

5158 

427618,929 

4580692,247 

22,582 

5159 

427623,977 

4580699,403 

21,427 

5160 

427623,977 

4580699,403 

22,585 

5161 

427633,682 

4580713,508 

21,412 

5162 

427633,687 

4580713,526 

22,555 

5163 

427632,234 

4580712,835 

21,273 

5164 

427632,705 

4580712,362 

21,271 

5165 

427633,179 

4580712,561 

21,269 

5166 

427629,340 

4580791,535 

23,915 

5167 

427538,047 

4580696,953 

21,899 


Id. 

X 

Y 

Z 

5168 

427537,255 

4580700,372 

22,009 

5169 

427537,088 

4580701,214 

22,010 

5170 

427536,875 

4580702,048 

22,012 

5171 

427536,172 

4580705,148 

22,133 

5172 

a r\ri i— 1-\ s- r\r\r\ 

427536,029 

4580705,803 

22,074 

5173 

427534,757 

4580705,728 

21,944 

5174 

427534,859 

4580704,792 

21,926 

5175 

427535,570 

4580701,514 

21,860 

5176 

427535,653 

4580701,159 

21,856 

5177 

427532,728 

4580704,542 

21,974 

5178 

427529,221 

4580705,589 

21,906 

5179 

427529,447 

4580705,708 

21,916 

5180 

a rir-i r r\ci a s n 

427528,468 

4580703,454 

22,018 

5181 

427528,927 

4580703,151 

21,995 

5182 

427528,480 

4580703,096 

22,018 

5183 

427528,749 

4580701,930 

22,032 

5184 

427530,287 

4580697,196 

21,882 

5185 

427529,862 

4580697,110 

21,882 

5186 

427530,130 

4580695,964 

21,885 

5187 

427530,246 

4580695,516 

21,865 

5188 

427530,464 

4580694,527 

21,894 

5189 

427529,758 

4580697,566 

21,894 

5190 

427531,277 

4580696,727 

21,767 

5191 

427531,565 

4580696,550 

21,773 

5192 

427534,018 

A^CiC\yc>y f\<—i-t 

4580686,071 

21,607 

5193 

427536,883 

4580673,692 

21,423 

5194 

427573,403 

4580706,744 

22,181 

5195 

427574,011 

4580707,738 

22,171 

5196 

427574,710 

4580708,581 

22,125 

5197 

427574,162 

4580704,947 

22,136 

5198 

427579,679 

4580712,206 

21,911 

5199 

427578,082 

4580713,434 

21,887 

5200 

427585,881 

4580721,106 

21,108 

5201 

427584,207 

4580722,278 

21,077 

5202 

427589,524 

4580729,873 

20,359 

5203 

427590,746 

4580731,649 

20,333 

5204 

427399,984 

A F Ci A C\ A S i \ 

4580340,460 

17,047 

5205 

427329,709 

4580656,473 

100,030 

5206 

427336,841 

4580415,569 

18,099 

5207 

427367,921 

4580399,496 

21,016 

5208 

427368,756 

4580398,638 

20,963 

5209 

427377,184 

4580406,216 

23,533 

5210 

427380,534 

4580409,738 

23,675 

5211 

427378,552 

4580408,746 

29,247 

5212 

427379,029 

a r ci r\ a r\ci r\ \ 't 

4580408,247 

29,246 

5213 

427383,423 

4580413,500 

29,238 

5214 

427383,907 

4580413,004 

29,242 

5215 

427388,774 

4580417,854 

29,236 

5216 

427393,564 

4580422,663 

29,230 

5217 

427379,004 

4580391,260 

22,311 

5218 

427376,962 

4 ^ í '\ 4 \ ^\ í '\ í '\ Cí A S~ 

4580388,846 

22,270 

5219 

427378,108 

4580390,240 

21,460 

5220 

427376,540 

4580387,948 

20,546 

5221 

427376,154 

4580387,659 

20,551 

5222 

427374,596 

4580386,070 

17,202 

5223 

427354,987 

4580376,678 

17,137 

5224 

427368,352 

4580399,032 

22,569 
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Id. 

X 

Y 

L 

5225 

427775,477 

4580714,129 

22,833 

5226 

427732,349 

4580877,108 

26,698 

5227 

427746,188 

4580771,173 

23,406 

5228 

427743,078 

4580877,673 

26,968 

5229 

427742,3 1 1 

4580876,445 

21 fill 

5230 

427739,431 

4580871,799 

26,486 

5231 

427742,242 

4580876,306 

26,918 

5232 

427737,201 

4580868,233 

26,011 

5233 

427735,719 

4580865,851 

25,865 

5234 

427735,612 

4580866,579 

25,874 

5235 

427735,196 

4580865,002 

25,640 

5236 

427734,075 

4580865,389 

25,655 

5237 

A >~\ ACÍ 

427732,348 

a r ei f\ci s s r\ s i-\ 

4580866,263 

25,660 

5238 

427733,011 

4580865,530 

25,542 

5239 

427733,692 

4580864,636 

25,391 

5240 

427733,750 

4580866,281 

25,770 

5241 

427734,125 

4580863,839 

25,426 

5242 

427734,549 

4580861,275 

25,189 

5243 

427735,900 

4580860,965 

25,204 

5244 

427736,084 

4580859,918 

25,243 

5245 

427736,162 

a rnAnr f~\ A A A 

4580859,444 

25,078 

5246 

427734,534 

A ^ C\ f \ C\ ^ i \ t~ A r-t 

4580859,547 

24,926 

5247 

427735,010 

4580859,254 

25,032 

5248 

427735,887 

4580853,893 

24,742 

5249 

427735,544 

4580853,443 

24,595 

5250 

427735,976 

4580857,236 

24,940 

5251 

427736,218 

4580856,580 

24,903 

5252 

427737,076 

4580854,128 

24,802 

5253 

427737,166 

4580853,631 

24,772 

5254 

427736,792 

4580853,592 

24,760 

5255 

427736,255 

4580852,530 

24,693 

5256 

427736,169 

4580851,249 

24,633 

5257 

427737,434 

4580852,002 

24,700 

5258 

427737,619 

4580850,628 

24,650 

5259 

427737,926 

4580849,798 

24,806 

5260 

427737,948 

i r AAn a c\ i \ t~ ^ 

4580848,953 

24,598 

5261 

427738,076 

4580848,159 

24,671 

5262 

427737,686 

4580848,927 

24,592 

5263 

427737,692 

A ^ Cl d Cl A Cl ^ "\ \ 

4580848,531 

24,584 

5264 

427736,647 

4580848,459 

24,566 

5265 

427738,221 

4580847,301 

24,559 

5266 

427738,393 

4580846,462 

24,557 

5267 

427736,665 

4580846,560 

24,372 

5268 

427737,068 

4580845,395 

24,492 

5269 

427738,745 

,i r n a n ,i r t -t t 

4580845,111 

24,683 

5270 

427738,777 

4580843,940 

24,506 

5271 

427737,460 

4580841,753 

24,294 

5272 

427734,619 

4580840,843 

24,229 

5273 

427733,235 

4580842,274 

24,439 

5274 

427733,021 

4580843,560 

24,566 

5275 

427733,138 

A f AAA A ^ Cl ^1 í~\ 

4580843,879 

f-\ A A ^1 Cl 

24,478 

5276 

427733,079 

4580845,329 

24,496 

5277 

427732,658 

4580845,794 

24,515 

5278 

427732,157 

4580846,545 

24,527 

5279 

427732,108 

4580847,398 

24,672 

5280 

427732,191 

4580848,620 

24,657 

5281 

427732,991 

4580850,630 

24,481 


T 1 

Id. 

X 

Y 

L 

5282 

427730,967 

a r ci f\ci r r y f~\f~\ 

4580855,622 

24,865 

5283 

427730,735 

A ^ C\ C\Ci ^ r-t -t Ci A 

4580857,184 

24,980 

5284 

427731,753 

4580858,135 

24,837 

5285 

427730,004 

4580861,798 

25,338 

5286 

427730,768 

a r Cl r\ci f A t r<—i 

4580864,157 

25,411 

5287 

427731,113 

4580865,231 

25,558 

5288 

427730,006 

4580868,708 

26,092 

5289 

427729,767 

4580870,112 

26,286 

5290 

427728,630 

4580869,897 

26,466 

5291 

427728,328 

4580871,588 

26,590 

5292 

427729,471 

4580871,812 

26,403 

5293 

427730,152 

4580872,423 

26,422 

5294 

427732,005 

a r ci r\ ci s~ r\ r\c\c\ 

4580869,999 

26,163 

5295 

427728,182 

4580872,723 

26,625 

5296 

427727,921 

4580874,044 

26,742 

5297 

427727,864 

A r Ci Ci r-1 A f Cl A 

4580874,684 

26,675 

5298 

427727,689 

4580874,773 

26,695 

5299 

427726,683 

4580875,521 

30,839 

5300 

427729,018 

i r AAn a 7 n a 

4580874,380 

26,474 

5301 

427728,867 

4580878,054 

26,558 

5302 

427729,987 

4580881,301 

26,617 

5303 

427735,564 

a r a s\ c\ c\ i \ r\c\r\ 

4580889,082 

26,857 

5304 

427736,625 

4580885,472 

26,804 

5305 

427737,590 

4580884,791 

26,819 

5306 

427735,846 

a r ci r\ ci ci i-\ ci t ci 

4580883,818 

26,890 

5307 

427734,791 

4580882,333 

26,848 

5308 

427735,134 

4580881,457 

26,842 

5309 

427733,737 

4580880,874 

26,803 

5310 

427733,015 

4580880,490 

26,628 

5311 

427732,898 

4580879,343 

26,758 

5312 

427732,554 

4580877,700 

26,710 

5313 

427731,921 

4580878,078 

26,560 

5314 

A r\!—i r\ a A'l 

427732,443 

j r nArnr r\r\ a 

4580875,994 

26,645 

5315 

427732,380 

4580874,207 

26,528 

5316 

427732,672 

4580872,379 

26,417 

5317 

427733,019 

4580870,620 

26,296 

5318 

427733,316 

4580868,856 

26,141 

5319 

427732,661 

4580870,630 

26,185 

5320 

427732,381 

4580872,295 

26,303 

5321 

427733,453 

4580878,387 

26,755 

5322 

427735,036 

4580879,385 

26,826 

5323 

427734,373 

4580879,749 

26,802 

5324 

427734,665 

4580878,669 

26,790 

5325 

427734,394 

4580878,070 

26,769 

5326 

427734,124 

\ i— O /^l O T7 >~\ >~\ Cl 

4580877,338 

26,716 

5327 

427734,042 

4580876,507 

26,699 

5328 

427733,715 

4580871,627 

26,358 

5329 

427745,045 

4580887,546 

27,332 

5330 

427738,401 

4580878,234 

26,879 

5331 

427768,373 

4580923,149 

30,042 

5332 

427613,892 

4580743,055 

17,730 

5333 

427654,996 

4580729,052 

21,444 

5334 

427639,021 

4580721,230 

21,097 

5335 

427642,683 

4580713,408 

20,049 

5336 

427637,609 

4580707,040 

19,064 

5337 

427632,400 

4580702,665 

18,059 

5338 

427637,803 

4580709,230 

17,703 


Id. 

X 

Y 

Z 

5339 

A f*\ ^1 S~ ^ Cí O f A 

427638,864 

A F O C\^l 1 f\ f S A 

4580710,661 

17,568 

5340 

427640,292 

4580712,628 

17,507 

5341 

427641,698 

4580713,128 

17,756 

5342 

427636,685 

4580715,316 

17,689 

5343 

427635,950 

4580716,762 

17,927 

5344 

427635,254 

4580713,325 

17,510 

5345 

427633,690 

4580713,508 

17,542 

5346 

427636,241 

4580712,529 

17,602 

5347 

427637,073 

4580711,941 

17,863 

5348 

427637,527 

4580711,638 

17,535 

5349 

427638,659 

4580710,860 

17,538 

5350 

427631,935 

4580681,170 

18,272 

5351 

427632,887 

4580680,134 

18,455 

5352 

427631,052 

4580687,733 

18,308 

5353 

427631,096 

4580692,887 

17,668 

5354 

427633,537 

4580692,705 

21,145 

5355 

427634,141 

4580697,063 

18,008 

5356 

427636,068 

4580698,566 

21,302 

5357 

427635,953 

4580699,249 

18,247 

5358 

427624,039 

4580681,064 

18,327 

5359 

427867,088 

4580651,419 

104,550 

5360 

427689,409 

A ^ C\ /\ -1 C\ S~ i \ C\ 

4580719,698 

20,876 

5361 

427639,792 

4580720,927 

21,003 

5362 

427645,146 

4580724,455 

21,020 

5363 

427643,190 

4580726,482 

21,026 

5364 

427648,530 

4580730,123 

21,435 

5365 

427646,260 

4580731,761 

21,371 

5366 

427647,139 

4580732,313 

21,363 

5367 

427652,447 

4580735,968 

21,494 

5368 

427650,889 

4580737,862 

23,871 

5369 

427656,286 

4580741,387 

21,409 

5370 

427653,217 

4580741,845 

25,144 

5371 

427653,387 

a r ci r\<^ a t fi r ci 

4580741,758 

25,163 

5372 

427656,874 

4580746,819 

28,827 

5373 

427657,046 

4580746,743 

28,834 

5374 

427654,802 

4580743,632 

21,424 

5375 

427660,321 

A F O C\^l A ^1 C\ ^\ ^\ 

4580747,033 

21,495 

5376 

427658,706 

4580748,836 

21,494 

5377 

427664,059 

4580752,403 

21,506 

5378 

427664,158 

4580752,542 

21,515 

5379 

427663,937 

A F O C\^l '~ ^1 C\ O O 

4580757,088 

28,824 

5380 

427667,645 

4580757,428 

21,491 

5381 

427665,997 

4580759,511 

21,484 

5382 

427671,446 

4580762,969 

21,504 

5383 

421611,161 

4580767,615 

28,801 

5384 

427677,058 

4580775,714 

21,477 

5385 

427685,566 

4580788,546 

28,777 

5386 

427689,372 

4580794,023 

21,487 

5387 

427697,356 

4580786,854 

21,541 

5388 

427696,730 

4580785,977 

21,546 

5389 

427694,929 

4580783,476 

21,556 

5390 

427694,528 

4580782,917 

21,558 

5391 

427694,037 

4580782,240 

21,557 

5392 

427693,464 

4580782,233 

21,545 

5393 

427690,968 

4580783,423 

21,537 

5394 

427684,957 

4580775,084 

21,543 

5395 

427687,161 

4580773,463 

21,440 
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Id. X Y Z 

5396 427687,674 4580773,360 21,503 

5397 427678,441 4580766,091 21,428 

5398 427681,739 4580765,826 21,402 

5399 427681,790 4580765,212 21,445 

5400 427672,646 4580757,972 21,387 

5401 427674,838 4580755,514 21,346 

5402 427666,120 4580748,956 21,287 

5403 427669,368 4580747,830 21,288 

5404 427662,809 4580744,301 21,329 

5405 427665,405 4580742,302 21,279 

5406 427661,591 4580737,160 21,420 

5407 427668,685 4580739,781 21,262 

5408 427672,015 4580737,418 21,296 

5409 427674,820 4580735,544 21,311 

5410 427672,074 4580731,635 21,282 

5411 427669,427 4580733,097 21,210 

5412 427675,695 4580728,350 21,117 

5413 427682,009 4580724,472 21,011 

5414 427679,108 4580720,092 20,940 

5415 427678,654 4580719,887 21,037 

5416 427678,477 4580720,749 20,971 

5417 427674,838 4580718,705 20,996 

5418 427675,142 4580717,936 21,044 

5419 427674,700 4580717,768 21,010 

5420 427673,721 4580717,181 21,055 

5421 427673,356 4580717,028 21,090 

5422 427673,093 4580717,234 21,079 

5423 427671,047 4580719,446 21,120 

5424 427664,252 4580713,792 21,196 

5425 427666,449 4580715,947 21,236 

5426 427672,521 4580720,753 21,036 

5427 427671,795 4580720,625 21,177 

5428 427669,999 4580723,540 21,183 

5429 427666,293 4580729,675 21,277 

5430 427669,506 4580716,708 21,221 

5431 427667,483 4580711,095 21,207 

5432 427660,600 4580704,726 21,085 

5433 427660,839 4580705,588 21,118 

5434 427660,884 4580706,037 21,087 

5435 427662,538 4580707,129 21,129 

5436 427664,359 4580708,793 21,135 

5437 427666,026 4580710,343 21,172 

5438 427667,679 4580711,879 21,216 

5439 427665,735 4580713,930 21,230 

5440 427664,098 4580712,400 21,155 

5441 427662,412 4580710,878 21,104 

5442 427660,624 4580709,193 21,108 

5443 427658,949 4580707,685 21,092 

5444 427657,054 4580709,753 21,113 

5445 427658,732 4580711,273 21,130 

5446 427657,988 4580707,928 21,083 

5447 427657,592 4580707,932 21,098 

5448 427655,591 4580710,118 21,115 

5449 427655,432 4580709,996 21,173 

5450 427655,016 4580709,184 21,138 

5451 427656,145 4580707,987 21,134 

5452 427655,001 4580705,819 21,139 


Id. 

X 

Y 

Z 


5453 

A /"\ ^1 S ^ A A A A 

427654,444 

4580705,130 

21,263 

5454 

427771,207 

4580627,756 

104,105 

5455 

427652,908 

4580706,390 

21 

105 

5456 

427651,805 

4580706,551 

21 

094 

5457 

427651,282 

4580706,294 

21 

096 

5458 

427648,242 

4580703,242 

21 

094 

5459 

427647,245 

4580702,363 

21 

139 

5460 

427643,715 

4580701,718 

21 

035 

5461 

427642,629 

4580700,206 

21 

016 

5462 

427643,998 

4580700,317 

21 

033 

5463 

427643,458 

4580699,724 

21 

020 

5464 

427643,644 

4580698,969 

21 

030 

5465 

427640,360 

Arr>f\s r r\^t n ni—i 

4580693,882 

21 

063 

5466 

427640,796 

4580693,341 

21 

072 

5467 

427638,680 

4580690,486 

21 

103 

5468 

427638,467 

4580690,289 

21 

108 

5469 

427637,204 

4580698,573 

21 

057 

5470 

427642,960 

4580702,853 

21 

086 

5471 

427642,483 

4580703,219 

21 

117 

5472 

427644,710 

4580705,378 

21 

111 

5473 

A f*\ S~ A F A f\ A 

427645,404 

4580706,233 

21 

259 

5474 

427652,974 

4580708,171 

21 

080 

5475 

427653,124 

4580713,370 

21 

171 

5476 

427656,223 

4580715,073 

21 

335 

5477 

427656,034 

4580718,512 

21 

341 

5478 

427654,120 

4580721,561 

21 

406 

5479 

427664,625 

4580719,535 

21 

397 

5480 

427661,931 

4580727,124 

21 

378 

5481 

427664,372 

4580740,936 

21 

301 

5482 

427663,656 

4580740,141 

21 

228 

5483 

427659,035 

4580733,243 

21 

392 

5484 

427655,243 

4580727,571 

21 

445 

5485 

427654,012 

4580721,609 

21 

409 

5486 

427654,349 

4580717,047 

21 

181 

5487 

427655,643 

4580716,610 

21 

341 

5488 

427649,548 

4580711,492 

21 

167 

5489 

427649,852 

4580712,254 

20 

526 

5490 

427641,476 

4580705,495 

19 

276 

5491 

427642,225 

4580704,803 

21 

156 

5492 

427649,577 

4580722,460 

21 

306 

5493 

427654,999 

4580729,057 

21 

439 

5494 

427689,406 

4580794,003 

21 

495 

5495 

427689,315 

4580794,086 

21 

487 

5496 

427689,602 

4580797,669 

21 

530 

5497 

(AH/AI r\i~\ s~ 

427693,236 

a r ei r\ci r\ a r a i-\ 

4580804,543 

21 

619 

5498 

427695,589 

4580808,951 

21 

594 

5499 

427695,847 

4580809,465 

22 

194 

5500 

427695,597 

4580805,889 

21 

498 

5501 

427696,098 

4580806,561 

21 

578 

5502 

427697,063 

4580800,953 

21 

620 

5503 

427697,326 

4580801,005 

21 

602 

5504 

427698,046 

4580801,121 

22 

162 

5505 

427695,722 

4580796,786 

21 

555 

5506 

427698,851 

4580795,256 

21 

517 

5507 

427701,495 

4580800,190 

22 

143 

5508 

427702,317 

4580801,841 

22 

168 

5509 

427706,689 

4580802,552 

21 

632 


Id. X Y Z 

5510 427706,962 4580802,563 21,648 

5511 427879,503 4580645,241 104,399 

5512 427706,826 4580801,432 21,529 

5513 427707,671 4580794,901 21,458 

5514 427707,793 4580793,445 21,497 

5515 427708,422 4580789,353 21,432 

5516 427709,007 4580788,512 21,424 

5517 427709,871 4580787,200 21,415 

5518 427710,442 4580786,323 21,407 

5519 427710,313 4580786,298 21,403 

5520 427710,446 4580785,807 21,381 

5521 427713,048 4580786,166 21,439 

5522 427713,930 4580786,280 21,418 

5523 427714,402 4580786,561 21,381 

5524 427713,099 4580785,348 21,389 

5525 427713,645 4580780,923 21,276 

5526 427715,085 4580781,246 21,563 

5527 427714,372 4580775,755 21,196 

5528 427716,129 4580773,422 21,179 

5529 427716,320 4580772,055 21,092 

5530 427715,365 4580772,804 21,146 

5531 427712,952 4580774,520 21,287 

5532 427711,977 4580774,764 21,321 

5533 427711,026 4580775,287 21,328 

5534 427709,589 4580776,931 21,290 

5535 427708,063 4580780,843 21,321 

5536 427706,938 4580779,958 21,501 

5537 427703,920 4580783,816 21,390 

5538 427703,105 4580782,743 21,502 

5539 427698,775 4580787,522 21,507 

5540 427697,363 4580786,862 21,533 

5541 427703,199 4580789,830 21,449 

5542 427691,719 4580788,629 21,581 

5543 427695,120 4580796,624 21,589 

5544 427705,270 4580812,447 21,590 

5545 427704,980 4580812,451 22,150 

5546 427703,332 4580823,576 21,560 

5547 427703,119 4580823,205 22,164 

5548 427708,128 4580832,390 21,041 

5549 427709,017 4580827,773 21,314 

5550 427710,061 4580819,874 21,515 

5551 427711,068 4580812,678 21,451 

5552 427711,309 4580805,491 21,347 

5553 427712,358 4580802,133 21,426 

5554 427639,831 4580642,179 18,876 

5555 427689,413 4580719,703 20,874 

5556 427805,135 4580616,369 104,013 

5557 427703,156 4580677,618 20,258 

5558 427706,580 4580677,528 20,215 

5559 427654,999 4580729,054 21,443 

5560 427706,580 4580677,529 20,215 

5561 427686,899 4580726,213 20,982 

5562 427686,229 4580725,243 20,887 

5563 427688,132 4580723,963 20,949 

5564 427688,867 4580722,592 20,975 

5565 427690,945 4580718,761 20,865 

5566 427691,801 4580717,169 20,908 
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Id. 

X 

Y 

Z 

5567 

427690,680 

A F O f\rn -1 /~\ ^ í~\ 

4580716,939 

20,714 

5568 

427692,415 

4580716,042 

r\c\ í ^ í 

20,838 

5569 

427693,169 

4580714,637 

20,938 

5570 

427695,671 

4580707,781 

20,593 

5571 

427696,685 

Arcir\rnr\ci t a r\ 

4580708,140 

20,710 

5572 

427697,450 

4580706,725 

20,705 

5573 

427696,663 

4580706,024 

20,571 

5574 

427699,866 

4580700,061 

20,468 

5575 

427700,963 

4580700,209 

20,614 

5576 

427701,813 

4580698,628 

20,598 

5577 

427701,084 

4580697,797 

20,442 

5578 

427704,271 

4580691,983 

20,365 

5579 

427705,040 

4580692,622 

20,503 

5580 

427705,339 

4580692,308 

20,507 

5581 

427706,225 

4580690,715 

20,532 

5582 

a r\rn m s\ r* "iiit 

427705,348 

4580689,990 

r\c\ ^ r\ r\ 

20,322 

5583 

427709,217 

t r" t ~\ i \ s tir" i rn a 

4580685,174 

20,389 

5584 

427709,105 

4580685,079 

20,399 

5585 

427708,270 

4580684,600 

20,25 1 

5586 

427708,865 

4580683,314 

20,238 

5587 

Af\rnrn/-\r\ A^\r\ 

427709,420 

4580682,758 

20,230 

5588 

427709,569 

4580683,298 

20,283 

5589 

427711,146 

4580680,817 

20,324 

5590 

427705,544 

4580677,993 

20,259 

5591 

427704,157 

i r ha/ - 1 i 1 1 ■ /\ 

4580678,810 

20,266 

5592 

427704,588 

4580680,177 

20,241 

5593 

427703,596 

4580679,869 

20,559 

5594 

427703,117 

4580680,754 

20,573 

5595 

427704,056 

4580681,382 

20,258 

5596 

427705,412 

4580682,119 

20,292 

5597 

427703,394 

4580681,804 

20,271 

5598 

427702,637 

4580681,652 

20,385 

5599 

< A Círn 

427702,487 

4580681,614 

20,389 

5600 

427703,298 

4580686,112 

20,365 

5601 

427700,964 

4580690,566 

20,421 

5602 

a r\ rn s i \ i \ i r" r* 

427699,455 

a rn a /" n i \ rn s -t 

4580689,761 

20,406 

5603 

427698,576 

4580689,204 

20,487 

5604 

427699,770 

4580686,666 

20,475 

5605 

427698,723 

4580694,750 

20,462 

5606 

427696,628 

4580693,878 

20,537 

5607 

427696,201 

a ^ et c\ s~ i \ ^ y i n 

4580693,648 

20,535 

5608 

427696,461 

4580694,130 

20,544 

5609 

427695,882 

4580694,243 

20,558 

5610 

427696,367 

4580695,246 

20,451 

5611 

,( AH/" AT li'l 

427695,363 

4580695,202 

20,573 

5612 

427694,512 

4580696,772 

20,580 

5613 

427695,136 

4580697,465 

20,477 

5614 

427696,026 

4580699,803 

20,536 

5615 

427693,753 

4580704,008 

20,592 

5616 

427691,885 

4580703,573 

20,584 

5617 

a /"\ rn y r\ -\ r\ a i 

427691,041 

A F O r\rn r\r\ r\ c\r\ 

4580703,302 

20,694 

5618 

427690,283 

4580704,713 

20,705 

5619 

427690,925 

4580705,328 

20,608 

5620 

427692,184 

4580706,917 

20,638 

5621 

427689,900 

4580711,210 

20,715 

5622 

427688,777 

4580710,043 

20,665 

5623 

427687,814 

4580711,184 

20,676 


Id. 

X 

Y 

L 

5624 

427687,077 

4580710,706 

20,774 

5625 

427684,883 

4580709,506 

20,894 

5626 

427683,949 

4580716,590 

23,554 

5627 

427687,553 

4580712,793 

20,916 

5628 

427687,829 

4580712,746 

20,725 

5629 

427686,445 

4580714,816 

20,948 

5630 

427686,526 

4580715,115 

20,820 

5631 

427686,244 

4580715,772 

20,843 

5632 

427682,654 

4580718,671 

20,908 

5633 

427681,733 

4580715,292 

20,931 

5634 

427681,264 

4580717,753 

20,911 

5635 

427680,170 

4580719,814 

20,919 

5636 

427679,093 

4580720,100 

20,950 

5637 

427682,055 

4580724,451 

21,017 

5638 

427688,048 

4580732,785 

21,205 

5639 

427694,445 

4580741,714 

21,334 

5640 

427698,913 

4580747,938 

21,407 

5641 

427699,561 

4580748,881 

21,501 

5642 

427705,504 

4580757,079 

21,501 

5643 

427710,964 

4580764,694 

21,557 

5644 

427713,364 

4580762,972 

21,564 

5645 

427712,732 

4580762,091 

21,703 

5646 

427712,016 

4580763,948 

21,520 

5647 

427711,108 

4580759,864 

21,541 

5648 

427710,438 

4580758,930 

21,628 

5649 

427706,716 

4580756,571 

21,455 

5650 

427706,45 1 

4580753,395 

21,505 

5651 

427705,874 

4580752,579 

21,545 

5652 

427704,369 

4580753,286 

21,432 

5653 

427698,561 

4580745,090 

21,350 

5654 

427700,723 

4580745,401 

21,423 

5655 

427702,386 

4580743,808 

21,494 

5656 


4580743,524 

21,510 

5657 

427702,810 

4580743,405 

21,507 

5658 

427699,296 

4580740,993 

21,426 

5659 

427696,668 

4580737,919 

21,322 

5660 

427696,964 

4580737,498 

21,334 

5661 

427694,376 

4580738,784 

21,254 

5662 

427688,823 

4580731,242 

21,107 

5663 

427689,760 

4580730,733 

21,151 

5664 

427689,943 

4580730,405 

21,156 

5665 

427685,882 

4580726,895 

20,995 

5666 

427684,233 

4580719,466 

20,911 

5667 

427684,442 

4580713,721 

20,961 

2001 

427399,983 

4580340,462 

17,043 

2002 

427378,406 

4580464,070 

19,713 

2003 

427315,459 

4580417,787 

19,915 

2004 

427317,697 

4580419,981 

19,844 

2005 

427320,182 

4580412,371 

19,870 

2006 

427323,717 

4580411,743 

19,845 

2007 

427324,792 

4580409,328 

19,891 

2008 

427323,064 

4580405,928 

19,952 

2009 

427323,126 

4580409,012 

19,936 

2010 

427323,037 

4580408,328 

19,963 

2011 

427321,904 

4580406,502 

19,972 

2012 

427321,195 

4580406,380 

19,990 

2013 

427321,009 

4580405,781 

20,005 


Id. 

X 

Y 

L 

2014 

427320,375 

4580406,095 

20,014 

2015 

427320,119 

4580406,240 

20,049 

2016 

427318,830 

4580405,328 

20,020 

2017 

427316,299 

4580403,540 

20,124 

2018 

A r\rn i~\ t ci f\C> S 

427318,086 

J PflA d AA i-\ Ci A 

4580402,284 

20,056 

2019 

427318,362 

4580402,119 

19,429 

2020 

427319,301 

4580400,803 

19,433 

2021 

427319,114 

4580400,360 

19,307 

2022 

427320,735 

4580400,555 

19,074 

2023 

427322,918 

4580403,132 

18,585 

2024 

427324,291 

4580404,303 

18,363 

2025 

427323,161 

4580405,691 

18,375 

2026 

Ar^l—lr-ti^ A AOA 

427324,982 

j r- ci r\ a r\a a 

4580408,294 

18,301 

2027 

427326,970 

4580410,254 

18,257 

2028 

427326,393 

4580411,363 

18,301 

2029 

427327,892 

\ r" l ~t /\ i / \ i \ r% -t r 

4580409,315 

18,213 

2030 

427328,315 

4580408,846 

18,196 

2031 

427324,019 

4580411,829 

18,395 

2032 

427323,485 

A r" c\ c\ A A r\ a í~\ r" 

4580412,405 

18,425 

2033 

427324,382 

4580413,293 

18,401 

2034 

A f*\ rn r\ -% o A A rn 

427318,447 

A F O f\ A -1 / \ j — . — rn 

4580419,557 

19,051 

2035 

427319,133 

a r c\ r\ a r\ r\ c\ rn 1 

4580420,874 

19,093 

2036 

427325,449 

4580414,178 

18,346 

2037 

427326,234 

4580412,700 

18,328 

2038 

427326,341 

A r- Ci r\ A 1 "t rn t r\ 

4580413,712 

18,162 

2039 

427327,122 

4580412,919 

18,137 

2040 

427326,541 

4580411,784 

18,294 

2041 

427328,272 

4580410,790 

18,165 

2042 

427328,829 

4580409,541 

18,196 

2043 

427329,968 

4580410,065 

18,009 

2044 

427329,692 

4580409,126 

18,154 

2045 

427330,348 

4580409,248 

17,995 

2046 

427330,008 

j r - a f~\ A Cid t A r\ 

4580408,143 

18,063 

2047 

427328,071 

4580406,747 

18,109 

2048 

427328,105 

4580405,515 

18,137 

2049 

427326,692 

a r" 1 1 /\ i j \ r" m s r\ 

4580405,762 

18,215 

2050 

A r\ rn ^ • f\ r" í ~\ 

427321,058 

A F Ci f\r^ f-\rn ^ i "> 

4580397,328 

19,263 

2051 

427328,674 

4580402,756 

18,142 

2052 

A r\ rn r* r\ t \ \ s s 

427329,466 

i rn a ^ a d a a y 

4580404,446 

18,096 

2053 

427330,754 

4580404,035 

18,050 

2054 

427333,210 

t r 1 i ~\ f\ a i\ r" r\ -t a 

4580405,218 

17,957 

2055 

Af\rnr\r% a i i y 

427334,116 

i r 1 Cl C\ A c\ r 1 A A A 

4580405,414 

17,840 

2056 

427335,063 

4580405,042 

17,770 

2057 

427334,563 

4580403,895 

17,937 

2058 

A r\rn s-\ i a — i o O 

427334,388 

A Cï C\ A r\ A S' A s' 

4580404,646 

17,938 

2059 

427334,272 

4580403,241 

17,938 

2060 

427334,817 

4580402,834 

17,911 

2061 

427335,272 

4580402,414 

17,891 

2062 

427336,857 

4580401,719 

17,814 

2063 

427337,986 

4580402,295 

17,632 

2064 

A r\ rn rn r\ -t r\ 

427337,312 

t r 1 i ~\ i \ a i\ i\ r" "\ f 

4580400,536 

17,786 

2065 

427337,839 

4580399,883 

17,773 

2066 

427339,676 

4580400,075 

17,694 

2067 

427337,164 

4580397,943 

17,784 

2068 

427339,168 

4580395,692 

17,685 

2069 

427339,435 

4580397,766 

18,351 

2070 

427340,923 

4580396,981 

17,628 
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Id. 

X 

Y 

Z 

2071 

427339,708 

A F O C\ ^ í \ '~ í \ ^ A 

4580395,934 

17,667 

2072 

427341,677 

4580397,819 

17,602 

2073 

427341,462 

4580400,404 

17,497 

2074 

427339,638 

4580400,769 

17,556 

2075 

427340,741 

A F Ci f\ A f\ A A -i 1*1 

4580404,412 

17,644 

2076 

427341,168 

4580404,296 

17,634 

2077 

427343,346 

4580397,163 

17,380 

2078 

427346,169 

4580390,925 

17,364 

2079 

427348,117 

4580392,357 

17,163 

2080 

427350,242 

4580395,079 

17,230 

2081 

427350,791 

4580394,779 

17,218 

2082 

427351,297 

4580385,025 

17,186 

2083 

427352,319 

a f et f\^t c> a c\ i <—i 

4580384,917 

17,161 

2084 

427352,938 

4580384,121 

17,018 

2085 

427353,370 

4580384,845 

17,125 

2086 

427353,930 

4580384,222 

17,114 

2087 

427355,039 

4580381,617 

16,976 

2088 

427357,304 

4580379,257 

17,069 

2089 

427356,167 

4580378,096 

17,105 

2090 

427358,796 

4580380,281 

16,855 

2091 

427354,557 

4580385,285 

16,949 

2092 

427361,419 

4580382,579 

16,916 

2093 

427361,900 

4580382,394 

16,909 

2094 

427359,376 

4580379,555 

16,841 

2095 

427358,705 

A i— O /"V't "7 O A a f 

4580378,445 

17,036 

2096 

427360,072 

4580375,619 

17,044 

2097 

427360,892 

4580375,101 

17,038 

2098 

427361,359 

4580375,163 

17,032 

2099 

427362,519 

4580375,577 

16,818 

2100 

427363,232 

4580374,689 

16,823 

2101 

427362,128 

4580374,789 

17,006 

2102 

427358,985 

4580373,976 

17,066 

2103 

427360,420 

4580371,607 

17,062 

2104 

427361,213 

4580372,191 

17,053 

2105 

427361,829 

4580372,003 

17,042 

2106 

427362,194 

4580370,821 

17,033 

2107 

427364,241 

4580368,133 

17,040 

2108 

427366,936 

4580369,789 

16,823 

2109 

427369,987 

4580371,518 

16,871 

2110 

427370,380 

4580371,311 

16,869 

2111 

A^\^l^^l^ ^\C\^1 

427373,207 

4580373,260 

16,826 

2112 

427375,259 

4580375,225 

17,048 

2113 

427373,235 

4580377,907 

17,049 

2114 

427370,841 

4580380,577 

17,044 

2115 

427368,679 

4580381,246 

17,022 

2116 

427368,027 

4580380,189 

16,833 

2117 

427368,541 

4580379,515 

16,826 

2118 

427367,165 

4580378,829 

16,868 

2119 

427365,989 

4580377,183 

16,885 

2120 

427365,593 

4580377,323 

16,883 

2121 

A /"\ ^1 ^\ f F F A f 

427365,516 

4580377,783 

16,880 

2122 

427362,110 

4580381,873 

16,903 

2123 

427364,867 

4580384,096 

16,870 

2124 

427366,049 

4580384,563 

17,063 

2125 

427365,110 

4580384,787 

17,041 

2126 

427363,727 

4580385,544 

16,893 

2127 

427363,978 

4580386,196 

17,052 


Id. 

X 

Y 

L 

2128 

427360,828 

4580389,947 

17,093 

2129 

427360,075 

4580389,813 

16,958 

2130 

427361,245 

4580390,413 

17,118 

2131 

427360,835 

4580390,871 

17,122 

2132 

427360,705 

4580392,001 

17,157 

2133 

427360,611 

4580393,214 

17,189 

2134 

427356,767 

4580397,665 

17,339 

2135 

427354,768 

4580395,737 

17,116 

2136 

427354,963 

4580393,263 

17,061 

2137 

427348,784 

4580401,851 

17,351 

2138 

427344,890 

4580404,254 

17,511 

2139 

427344,110 

4580405,579 

17,568 

2140 

427343,587 

4580406,887 

17,596 

2141 

427342,830 

4580407,549 

17,629 

2142 

427343,350 

4580408,673 

17,833 

2143 

427343,826 

A r HA A í \ i \ í \ 1 \ i \ 

4580409,099 

17,855 

2144 

A ^ A O í \ A S 

427348,946 

í POA J AH f*\ í \ A 

4580408,294 

17,778 

2145 

427346,009 

4580405,645 

17,675 

2146 

427348,023 

i rnA j a^ ^ / \ 

4580403,397 

17,580 

2147 

427350,951 

4580406,063 

17,643 

2148 


4580406,226 

17,612 

2149 

427350,246 

4580405,194 

17,572 

2150 

427348,524 

4580405,904 

18,330 

2151 

427346,565 

4580410,634 

17,909 

2152 

427343,146 

a r ci r\ a t a r\>-\ a 

4580414,034 

18,134 

2153 

427341,849 

4580411,199 

17,973 

2154 

427341,104 

4580410,906 

17,958 

2155 

427339,952 

4580410,347 

17,767 

2156 

427340,304 

4580411,185 

17,973 

2157 

427339,584 

4580411,221 

17,849 

2158 

427339,920 

4580411,997 

18,001 

2159 

427337,469 

4580407,805 

17,842 

2160 

427338,901 

4580407,583 

17,788 

2161 

427340,494 

4580404,853 

17,665 

2162 

427336,976 

4580413,719 

17,935 

2163 

427335,791 

A ^ Cl f\ A A A C\ A ^ 

4580414,817 

17,976 

2164 

427335,818 

í PAA í 1 r A Cí ^1 

4580415,487 

18,125 

2165 

427335,039 

4580415,109 

17,982 

2166 

427335,642 

4580416,226 

18,163 

2167 

427335,853 

4580416,157 

18,148 

2168 

427337,522 

A r Ci f\ A A S~ y A ï\ 

4580416,640 

18,115 

2169 

427335,792 

A ^ Ci A A r-t Ci A 

4580417,301 

18,204 

2170 

427335,756 

4580418,103 

18,233 

2171 

427334,427 

4580418,462 

18,284 

2172 

427333,325 

i poa ,i i n ir r\r\ 

4580418,509 

18,317 

2173 

427332,162 

4580417,954 

18,134 

2174 

427332,960 

4580412,698 

18,040 

2175 

427329,518 

4580415,547 

18,212 

2176 

427329,661 

4580416,406 

18,215 

2177 

427329,243 

4580415,979 

18,231 

2178 

427328,815 

A ^ Cí d, A A S~ A A 

4580416,147 

18,240 

2179 

427329,791 

4580419,168 

18,249 

2180 

427327,579 

4580421,276 

18,335 

2181 

427327,215 

4580423,137 

18,383 

2182 

427324,214 

4580426,301 

18,524 

2183 

427321,316 

4580424,336 

18,585 

2184 

427320,857 

4580424,556 

18,598 


Id. 

X 

Y 

L 

2185 

427318,303 

4580422,096 

18,562 

2186 

427321,773 

4580421,012 

18,479 

2187 

427322,065 

4580418,179 

18,381 

2188 

427323,885 

4580417,725 

18,335 

2189 

427325,203 

4580417,427 

18,307 

2190 

427325,077 

4580428,391 

18,882 

2191 

427325,422 

4580427,863 

18,896 

2192 

427325,615 

4580428,036 

18,953 

2193 

427325,858 

4580429,303 

18,960 

2194 

427327,598 

4580427,180 

19,051 

2195 

427331,301 

4580421,389 

19,277 

2196 

427332,533 

4580421,504 

19,332 

2197 

427333,365 

4580420,256 

19,354 

2198 

427333,021 

4580421,517 

19,356 

2199 

427333,620 

4580421,932 

19,472 

2200 

427336,413 

a r c\ r\ a r\ a c\ r\ f 

4580421,806 

19,453 

2201 

427336,968 

A tT Cï f\ A f*\ A ^ F Ci 

4580421,358 

19,436 

2202 

427337,491 

4580421,308 

19,369 

2203 

427337,148 

«i rn/\ j aa a a r-t 

4580420,117 

19,438 

2204 

427338,602 

4580420,666 

19,293 

2205 

427340,035 

A 1T Ci c\ A ^\ ^t y ^ i 

4580423,631 

19,133 

2206 

427340,662 

A r C\ f\ A r\ A r\ A c\ 

4580424,210 

19,060 

2207 

427341,750 

4580424,807 

19,004 

2208 

427342,970 

4580426,363 

18,924 

2209 

A r\r-i i-\ a A r\ A A 

427344,244 

4580425,863 

18,889 

2210 

427344,399 

4580425,702 

18,874 

2211 

427345,246 

4580428,560 

19,049 

2212 

427348,586 

4580431,632 

19,120 

2213 

427349,552 

4580431,601 

19,125 

2214 

427350,343 

4580433,531 

19,336 

2215 

427350,841 

4580434,047 

19,213 

2216 

427352,167 

4580432,986 

19,042 

2217 

427352,039 

a r ci r\ a r\r\ r m 

4580429,571 

18,970 

2218 

427351,611 

4580429,159 

18,957 

2219 

427350,928 

4580429,333 

19,075 

2220 

A r\ T ^ r r A r-t A 

427355,471 

4580426,712 

18,976 

2221 

427352,113 

A 1T Ci C\ A ^\ ^ FA 

4580423,517 

18,855 

2222 

427347,535 

4580425,304 

18,883 

2223 

427347,393 

a f c\ r\ a r\ y / \ i / \ 

4580426,019 

19,003 

2224 

427341,014 

4580419,185 

18,310 

2225 

427340,604 

4580417,423 

18,210 

2226 

427341,303 

A F C\ C\ A A f C\ A ^ 

4580416,013 

18,170 

2227 

427342,399 

4580415,787 

18,194 

2228 

427344,244 

4580416,115 

18,300 

2229 

A i~\ 't A f\ <—l A A 

427342,741 

A F Ci f\ A A A S í \ "1 

4580414,693 

18,139 

2230 

427340,636 

4580412,707 

18,021 

2231 

427339,681 

4580417,935 

18,191 

2232 

427338,778 

4580420,409 

18,282 

2233 

427338,029 

4580419,944 

18,217 

2234 

427337,308 

4580419,871 

18,236 

2235 

427333,356 

A F Cï f\ A f*\ f\ Cí 

4580420,038 

18,361 

2236 

427332,326 

4580420,330 

18,367 

2237 

427331,173 

4580421,196 

18,412 

2238 

427349,815 

4580404,803 

22,074 

2239 

427349,921 

4580404,829 

23,401 

2240 

427349,760 

4580404,962 

24,393 

2241 

427340,921 

4580396,968 

22,039 
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X 

Y 

L 

Id. 

X 

Y 

2242 

427339,489 

4580395,656 

22,036 

2299 

427385,387 

4580351,155 

2243 

427334,195 

4580391,268 

22,05 1 

2300 

427384,164 

4580355,841 

2244 

427335,299 

4580392,169 

23,386 

2301 

427382,039 

4580360,461 

2245 

427336,842 

4580415,569 

18,093 

2302 

427376,384 

4580368,816 

2246 

427326,703 

4580657,758 

100,080 

2303 

427387,897 

4580357,519 

2247 

427366,255 

4580365,459 

17,027 

2304 

427386,149 

4580360,342 

2248 

427368,274 

4580362,805 

17,023 

2305 

427384,398 

4580363,201 

2249 

427368,442 

4580362,691 

17,023 

2306 

427382,630 

4580366,046 

2250 

427370,709 

4580364,384 

16,814 

2307 

427380,886 

4580368,888 

2251 

427373,447 

4580366,635 

16,867 

2308 

427379,309 

4580371,522 

2252 

427373,437 

4580367,028 

16,868 

2309 

427378,024 

4580373,149 

2253 

427375,596 

4580363,550 

16,874 

2310 

427372,996 

4580385,035 

2254 

427370,697 

4580358,797 

17,042 

2311 

427374,721 

4580385,327 

2255 

427372,446 

4580355,997 

17,055 

2312 

427373,608 

4580384,268 

2256 

427374,862 

4580358,235 

16,824 

2313 

427375,304 

4580384,576 

2257 

427377,340 

4580360,751 

16,866 

2314 

427374,596 

4580386,066 

2258 

427377,246 

4580361,289 

16,870 

2315 

427380,095 

4580378,814 

2259 

427374,218 

4580353,123 

17,075 

2316 

427384,464 

4580372,930 

2260 

427375,973 

4580350,249 

17,092 

2317 

427387,753 

4580366,336 

2261 

427377,708 

4580347,432 

17,110 

2318 

427372,618 

4580340,550 

2262 

427378,668 

4580346,528 

17,094 

2319 

427371,658 

4580340,702 

2263 

427378,702 

4580345,858 

17,109 

2320 

427371,622 

4580340,724 

2264 

427380,967 

4580348,503 

16,881 

2321 

427372,218 

4580340,466 

2265 

427384,200 

4580350,234 

16,856 

2322 

427375,558 

4580344,616 

2266 

427383,807 

4580351,161 

16,854 

2323 

427375,971 

a r ei r\>-\ a r r\ a a 

4580345,044 

2267 

427382,966 

4580348,653 

16,875 

2324 

427389,792 

4580358,715 

2268 

427385,618 

4580344,426 

16,867 

2325 

427389,811 

4580358,677 

2269 

427387,811 

4580344,458 

16,839 

2326 

427387,958 

4580357,366 

2270 

427388,299 

4580344,069 

16,840 

2327 

427388,111 

4580357,134 

2271 

427384,106 

4580343,295 

16,892 

2328 

427388,394 

4580357,283 

2272 

427377,834 

4580345,365 

17,143 

2329 

427387,362 

4580356,681 

2273 

427374,058 

4580341,065 

17,222 

2330 

427377,924 

4580347,025 

2274 

427371,935 

4580338,601 

17,228 

2331 

427377,198 

4580346,565 

2275 

427372,729 

4580337,875 

17,206 

2332 

427377,841 

4580345,405 

2276 

427373,207 

4580337,415 

17,207 

2333 

427372,196 

4580340,253 

2277 

427372,320 

A /~ A A A ^\ n ^ i \ ^ 

4580337,393 

17,716 

2334 

427391,475 

4580360,533 

2278 

427370,846 

4580337,411 

17,703 

2335 

427391,459 

4580360,308 

2279 

427371,583 

4580336,558 

17,200 

2336 

427391,663 

4580359,573 

2280 

427372,065 

4580336,510 

17,188 

2337 

427391,624 

4580359,656 

2281 

427371,394 

4580334,746 

17,179 

2338 

427336,842 

4580415,571 

2282 

427370,298 

4580334,868 

17,195 

2339 

427417,921 

4580509,413 

2283 

427368,831 

i r aa^ a r i 1 

4580335,116 

17,225 

2340 

427353,600 

4580434,482 

2284 

427390,896 

4580346,993 

16,802 

2341 

427353,465 

4580435,218 

2285 

427391,932 

4580347,656 

16,981 

2342 

427352,484 

4580435,949 

2286 

427391,379 

4580348,506 

16,979 

2343 

427356,310 

4580437,367 

2287 

427395,751 

4580350,816 

17,109 

2344 

427356,475 

4580438,443 

2288 

427394,417 

4580354,186 

17,104 

2345 

427357,184 

4580438,337 

2289 

427392,209 

4580357,219 

17,128 

2346 

427357,447 

4580438,638 

2290 

427391,006 

4580358,637 

17,118 

2347 

427357,255 

4580439,363 

2291 

427390,642 

4580358,892 

17,113 

2348 

427355,629 

4580439,503 

2292 

427390,716 

4580359,534 

17,125 

2349 

427356,211 

A F d f\ A A f\ -1 A ^ 

4580440,143 

2293 

427391,001 

4580359,683 

17,142 

2350 

427358,936 

4580443,271 

2294 

427388,911 

4580356,008 

17,032 

2351 

427360,043 

4580442,496 

2295 

427388,025 

4580355,434 

17,021 

2352 

427360,740 

4580442,405 

2296 

427389,827 

4580353,292 

17,022 

2353 

427368,071 

4580450,671 

2297 

427389,338 

4580352,883 

17,009 

2354 

427367,941 

4580451,780 

2298 

427387,175 

4580352,694 

16,813 

2355 

427366,991 

4580452,355 


18- 


L 

ij 

Id. 

X 

Y 

L 

16,847 

2356 

427370,106 

A F d f\ A F A ^\ F -i 

4580454,251 

19,543 

16,824 

2357 

427370,677 

4580456,420 

19,591 

16,811 

2358 

427370,711 

4580456,640 

19,607 

16,815 

2359 

427371,437 

4580457,455 

19,618 

17,028 

2360 

427375,420 

4580458,939 

19,479 

17,036 

2361 

427376,480 

4580461,048 

19,657 

17,045 

2362 

427377,760 

4580461,643 

19,497 

17,056 

2363 

427378,767 

4580462,750 

19,544 

17,075 

2364 

427377,011 

4580463,770 

19,713 

17,075 

2365 

427377,549 

4580464,223 

19,679 

17,079 

2366 

427377,307 

4580464,907 

19,638 

17,149 

2367 

427378,253 

4580466,616 

19,563 

17,180 

2368 

427376,801 

4580466,540 

19,534 

17,149 

2369 

427375,841 

4580466,788 

19,653 

17,168 

2370 

427375,418 

4580468,122 

19,539 

17,190 

2371 

427377,119 

1 r AA A Sit i \ 1 

4580468,912 

19,600 

17,162 

2372 

427372,549 

4580467,812 

19,736 

17,148 

2373 

427371,305 

4580471,425 

19,639 

17,157 

2374 

427372,620 

4580472,884 

19,694 

20,551 

2375 

427372,834 

4580470,016 

19,603 

21,609 

2376 

^AnA/"A 

427369,203 

4580471,238 

19,792 

21,979 

2377 

427368,723 

4580471,186 

19,820 

23,468 

2378 

427369,244 

4580473,296 

19,689 

21,417 

2379 

427370,599 

4580474,715 

19,737 

22,010 

2380 

427371,693 

4580476,483 

19,751 

21,424 

2381 

427373,260 

4580477,599 

19,721 

22,029 

2382 

427374,571 

4580479,074 

19,650 

18,287 

2383 

427375,265 

4580481,129 

19,838 

20,061 

2384 

427376,576 

4580479,978 

19,850 

20,434 

2385 

427378,141 

4580478,625 

19,805 

20,063 

2386 

427375,973 

4580477,853 

19,632 

20,017 

2387 

427378,412 

4580477,873 

19,782 

20,014 

2388 

427379,356 

4580477,542 

20,019 

18,225 

2389 

427380,010 

4580476,984 

19,787 

22,372 

2390 

427379,675 

4580474,420 

19,595 

21,543 

2391 

427380,289 

A r Cl r\ A r-t A / \ ^ / \ 

4580474,030 

19,563 

22,018 

2392 

427381,101 

4580473,279 

19,560 

22,359 

2393 

427379,782 

4580471,833 

19,616 

23,456 

2394 

427379,850 

4580471,369 

19,606 

18,088 

2395 

427378,444 

4580470,392 

19,608 

19,321 

2396 

427378,621 

4580469,995 

19,625 

19,080 

2397 

427381,591 

A F C\ C\ A S "\ í "\ 

4580467,343 

19,563 

19,219 

2398 

427384,305 

4580470,226 

19,540 

19,279 

2399 

427383,844 

4580470,911 

19,520 

19,124 

2400 

427384,960 

4580470,363 

19,640 

19,300 

2401 

427385,723 

4580470,664 

19,694 

19,145 

2402 

427384,820 

4580472,717 

19,747 

19,151 

2403 

427381,409 

4580473,062 

19,567 

19,306 

2404 

427388,420 

4580476,779 

19,681 

19,344 

2405 

427389,654 

4580478,181 

19,652 

19,371 

2406 

427391,643 

4580480,426 

19,651 

19,400 

2407 

427391,802 

4580480,059 

19,636 

19,363 

2408 

427392,950 

4580478,683 

19,620 

19,212 

2409 

427392,330 

4580481,204 

19,650 

19,359 

2410 

427394,182 

4580483,271 

19,619 

19,512 

2411 

427394,982 

4580484,185 

19,597 

19,516 

2412 

427395,698 

4580484,999 

19,583 


SANTS 


3/02/2012 


Id. 

X 

Y 

L 

2413 

427395,941 

4580484,613 

19,587 

2414 

427396,120 

4580485,486 

19,587 

2415 

427396,625 

4580485,315 

19,590 

2416 

427396,360 

4580485,750 

19,678 

2417 

427396,960 

4580486,432 

19,590 

2418 

427398,641 

4580485,232 

19,551 

2419 

427398,566 

4580488,225 

19,589 

2420 

427400,035 

4580489,867 

19,566 

2421 

427400,465 

4580490,329 

19,571 

2422 

427401,141 

4580491,103 

19,696 

2423 

427402,711 

4580492,882 

19,544 

2424 

427403,744 

4580494,051 

19,683 

2425 

427405,575 

4580493,065 

19,466 

2426 

427405,323 

4580495,853 

19,498 

2427 

427406,355 

4580497,013 

19,482 

2428 

427407,932 

4580498,803 

19,459 

2429 

427408,997 

A F A A A í \ í \ í \ i \ 

4580499,979 

19,440 

2430 

427410,321 

4580501,478 

19,411 

2431 

427411,183 

4580502,443 

19,387 

2432 

427412,688 

4580501,159 

19,292 

2433 

427412,435 

A (">/\"A 1 ^ A A 

4580501,399 

19,312 

2434 

427413,323 

4580502,514 

19,249 

2435 

427413,023 

4580504,188 

19,218 

2436 

427413,549 

4580502,728 

19,235 

2437 

427412,879 

4580502,339 

19,261 

2438 

427417,836 

4580508,624 

19,249 

2439 

427420,832 

4580506,401 

19,350 

2440 

427422,526 

4580506,141 

19,370 

2441 

427413,082 

4580495,802 

19,431 

2442 

427410,525 

4580494,888 

19,488 

2443 

427408,681 

4580492,122 

19,508 

2444 

427402,251 

4580484,829 

19,585 

2445 

427392,988 

4580474,318 

19,701 

2446 

427395,133 

4580472,478 

19,657 

2447 

427394,051 

4580473,389 

19,670 

2448 

427391,778 

4580472,042 

19,630 

2449 

427391,186 

4580466,533 

19,488 

2450 

427385,233 

4580465,003 

19,491 

2451 

427376,193 

4580455,144 

19,461 

2452 

427379,213 

4580452,714 

19,411 

2453 

427370,753 

A F A A A A ^1 A S~ 

4580447,436 

19,383 

2454 

427371,632 

1 r AA ^ A A A y~ 

4580444,505 

19,293 

2455 

427366,253 

4580438,148 

19,170 

2456 

427363,388 

4580440,051 

19,250 

2457 

427359,433 

4580430,467 

19,126 

2458 

427356,862 

4580431,946 

19,086 

2459 

427337,417 

4580415,869 

18,090 

2460 

427336,585 

4580415,049 

18,060 

2461 

427563,508 

4580691,009 

102,759 

2462 

427378,407 

4580464,074 

19,714 

2463 

427410,602 

4580503,405 

19,401 

2464 

427411,391 

4580504,826 

19,317 

2465 

427411,174 

4580505,150 

19,326 

2466 

427409,582 

4580505,114 

19,377 

2467 

427410,775 

4580506,054 

19,340 

2468 

427410,847 

4580507,451 

19,309 

2469 

427410,701 

4580508,126 

19,180 


Id. 

X 

Y 

L 

2470 

427409,970 

4580508,148 

19,309 

2471 

427408,859 

4580506,310 

19,403 

2472 

427408,391 

4580507,132 

19,342 

2473 

427408,604 

4580507,553 

19,333 

2474 

427408,335 

4580507,861 

19,332 

2475 

427407,803 

4580508,070 

19,334 

2476 

427406,609 

4580510,111 

19,327 

2477 

427406,146 

4580510,912 

19,317 

2478 

427406,378 

4580511,396 

19,297 

2479 

427405,872 

4580511,321 

19,398 

2480 

427404,391 

4580513,736 

19,293 

2481 

427405,683 

4580514,436 

19,255 

2482 

427407,054 

a r r> r\ c a a r\cir\ 

4580514,289 

19,114 

2483 

427407,995 

4580512,643 

19,125 

2484 

427407,649 

4580511,954 

19,240 

2485 

A r\ r-t A f~\ A A A A 

427408,814 

4580516,371 

19,137 

2486 

A f"\ ^1 A A A A / \ O 

427411,198 

4580516,796 

19,109 

2487 

427410,019 

4580519,268 

19,295 

2488 

A f\ r-t A A A "\ A ^ 

427411,345 

4580518,648 

19,302 

2489 

427409,489 

4580519,759 

19,165 

2490 

427411,667 

4580520,876 

19,392 

2491 

a r\ r-t a a a j /" r 

427411,465 

4580520,208 

19,304 

2492 

427412,688 

4580519,189 

19,315 

2493 

427412,299 

4580517,129 

19,315 

2494 

427412,996 

4580517,021 

19,328 

2495 

427413,713 

4580515,901 

19,342 

2496 

427412,727 

4580515,493 

19,324 

2497 

427411,720 

4580515,969 

19,107 

2498 

427413,593 

4580517,593 

19,334 

2499 

427414,901 

4580513,918 

19,365 

2500 

427414,103 

4580514,034 

19,342 

2501 

427414,040 

4580512,568 

19,320 

2502 

a r\rA a r\r\ A t\ s 

427492,196 

4580605,970 

22,391 

2503 

427413,374 

4580511,768 

19,188 

2504 

427413,214 

4580510,430 

19,199 

2505 

427411,903 

4580510,884 

19,196 

2506 

427412,045 

4580512,291 

19,177 

2507 

427414,772 

4580510,933 

19,191 

2508 

A r\ r-t A A A S S 

427413,466 

4580509,362 

19,207 

2509 

427415,306 

4580509,932 

19,187 

2510 

A f*\ ^1 A A F \ f S 

427415,466 

4580509,672 

19,204 

2511 

427415,569 

4580505,692 

19,286 

2512 

427414,048 

4580503,881 

19,264 

2513 

427417,147 

4580507,521 

19,284 

2514 

427419,926 

4580509,573 

19,366 

2515 

427420,291 

4580510,041 

19,357 

2516 

427420,448 

4580511,020 

19,428 

2517 

427416,487 

4580515,243 

19,414 

2518 

427420,270 

4580515,071 

19,477 

2519 

427423,200 

4580513,765 

19,362 

2520 

A ^\ ^1 A FA f\ 

427423,519 

4580516,569 

19,493 

2521 

427423,185 

4580516,933 

19,512 

2522 

427428,519 

4580524,399 

19,593 

2523 

427428,726 

4580524,813 

19,713 

2524 

427430,038 

4580524,333 

19,580 

2525 

427430,819 

4580523,862 

19,455 

2526 

427431,465 

4580528,532 

19,627 


Id. 

X 

Y 

L 

2527 

A f*\ ^1 A ^A A 1 \ ^ f 

427431,936 

4580528,824 

19,639 

2528 

427432,005 

4580529,405 

19,805 

2529 

427432,694 

4580529,568 

19,654 

2530 

427433,149 

4580530,923 

19,656 

2531 

427435,251 

a r ci r\ r >~a r\ cicici 

4580530,888 

19,642 

2532 

427435,409 

4580530,360 

19,513 

2533 

427438,030 

4580533,991 

19,567 

2534 

427438,219 

4580534,269 

19,573 

2535 

427437,920 

4580534,923 

19,706 

2536 

427439,416 

4580535,953 

19,574 

2537 

427440,260 

4580538,208 

19,729 

2538 

427441,023 

4580538,175 

19,599 

2539 

427439,252 

a r ei r\ r i~A r\ t "t a 

4580539,134 

19,746 

2540 

427439,809 

4580539,315 

19,757 

2541 

427440,154 

4580539,633 

19,758 

2542 

427444,072 

4580542,372 

19,651 

2543 

A f*\ ^1 A A F ^1 ^A '~ 

427445,735 

4580541,404 

19,649 

2544 

427446,985 

4580540,578 

19,652 

2545 

A r\ A A r\ A A 

427442,711 

4580537,183 

19,619 

2546 

427439,594 

4580532,869 

19,582 

2547 

A f*\ ^1 A ^> S~ FA ^1 

427436,547 

4580535,727 

19,720 

2548 

427436,298 

4580535,417 

19,715 

2549 

427434,132 

4580532,372 

19,742 

2550 

427438,869 

4580529,164 

19,557 

2551 

427437,024 

j rn ap/*\a a <t n 

4580529,138 

19,538 

2552 

427429,933 

4580519,387 

19,435 

2553 

427430,553 

4580517,915 

19,421 

2554 

427426,278 

4580511,127 

19,401 

2555 

427421,431 

4580508,282 

19,365 

2556 

427379,097 

4580464,271 

19,570 

2557 

427378,648 

4580464,930 

19,565 

2558 

427378,098 

4580464,303 

19,692 

2559 

A /"\ A A ^1 í~\^\ A 

427417,924 

4580509,415 

19,330 

2560 

427436,922 

4580536,215 

19,725 

2561 

427438,700 

4580538,741 

19,758 

2562 

427438,927 

A ^ A A ^ ^ A /\ y /\ 

4580539,060 

19,796 

2563 

427440,298 

JTAAP A A AA^ 

4580541,005 

19,775 

2564 

427440,818 

4580541,746 

19,825 

2565 

427442,328 

A ^ A A ^ A ^ A r-t A 

4580543,879 

19,811 

2566 

427442,543 

4580544,180 

19,837 

2567 

427444,703 

4580545,624 

19,796 

2568 

A r\ r-t A A A /\ S f-\ 

427444,069 

4580546,339 

19,810 

2569 

427444,451 

4580546,870 

19,809 

2570 

427444,809 

4580547,368 

19,819 

2571 

427446,878 

4580547,020 

19,771 

2572 

427446,969 

4580547,661 

19,788 

2573 

427447,471 

4580547,057 

19,629 

2574 

427449,007 

4580545,929 

19,649 

2575 

427447,921 

4580547,757 

19,633 

2576 

427447,656 

4580548,477 

19,765 

2577 

427445,979 

jrAAP A A A ^ f*\ 

4580549,032 

19,819 

2578 

427446,589 

4580549,867 

19,823 

2579 

427448,875 

4580553,120 

19,849 

2580 

427450,104 

4580552,309 

19,798 

2581 

427450,567 

4580552,562 

19,790 

2582 

427451,318 

4580552,519 

19,677 

2583 

427452,981 

4580551,396 

19,690 
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2584 

427455,577 

4580555,032 

19,701 

2585 

427455,609 

4580556,463 

19,817 

2586 

427454,920 

4580556,134 

19,689 

2587 

427455,421 

4580556,558 

19,821 

2588 

a r\!—i a c A r\ci y 

427454,286 

a r ci r\ r r y y A c 

4580556,645 

19,693 

2589 

427454,162 

4580556,474 

19,689 

2590 

427454,041 

4580556,885 

19,819 

2591 

427450,669 

4580555,682 

19,902 

2592 

427450,994 

4580555,481 

19,809 

2593 

427451,200 

4580555,867 

19,838 

2594 

427451,424 

4580556,756 

19,844 

2595 

427452,171 

4580557,814 

19,869 

2596 

427452,752 

4580558,701 

20,002 

2597 

427453,772 

4580557,703 

19,847 

2598 

427453,982 

4580560,432 

19,897 

2599 

a r\ r-t a r a a r r\ 

427454,452 

4580561,085 

19,905 

2600 

427455,066 

A F Cl f \ F y A í \ '~ j~ 

4580561,955 

19,895 

2601 

427455,334 

4580561,656 

19,896 

2602 

427456,097 

4580559,791 

19,854 

2603 

427455,537 

4580562,623 

20,041 

2604 

427456,755 

A F Cl f \ F y A y 

4580564,363 

19,919 

2605 

427457,355 

4580565,203 

19,926 

2606 

427457,563 

4580564,758 

19,922 

2607 

427458,664 

4580565,710 

19,929 

2608 

427459,822 

4580564,763 

19,897 

2609 

427458,461 

4580566,800 

19,956 

2610 

427459,664 

4580568,497 

19,976 

2611 

427462,113 

4580567,981 

19,937 

2612 

427462,507 

4580567,729 

19,927 

2613 

427461,335 

4580569,909 

19,994 

2614 

427460,813 

4580570,110 

20,002 

2615 

427461,074 

4580570,476 

20,176 

2616 

427463,036 

4580572,584 

19,987 

2617 

427462,840 

4580572,968 

20,014 

2618 

427463,129 

4580573,375 

20,070 

2619 
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427464,218 
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4580574,917 

20,014 

2620 

427464,563 

4580575,365 

20,071 

2621 

427466,126 

4580577,585 

20,012 

2622 

427466,871 
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4580578,636 

20,099 

2623 

427468,415 

4580579,071 

19,994 

2624 

427468,400 

4580580,764 

20,015 

2625 

427468,737 

4580581,229 

20,062 

2626 

427469,944 

4580580,660 

19,970 

2627 

427470,156 

4580583,239 

20,010 

2628 

427470,427 

4580583,592 

20,013 

2629 

427471,311 

4580582,693 

19,970 

2630 

427470,328 

4580583,935 

20,065 

2631 

427469,383 

4580587,320 

20,052 

2632 

427469,147 

4580588,140 

20,106 

2633 

427468,334 

4580591,047 

20,076 
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427468,184 
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4580591,610 

20,103 
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427467,344 

4580594,658 

20,102 

2636 

427467,126 

4580595,352 

20,103 

2637 

427466,321 

4580598,319 

20,111 

2638 

427466,209 

4580598,724 

20,121 

2639 

427468,205 

4580599,865 

20,112 

2640 

427468,805 

4580599,698 

20,109 
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4580600,458 

20,110 

2642 

427470,341 

4580600,538 

20,110 

2643 

427471,705 

4580601,330 

20,111 

2644 

427474,446 

4580603,463 

20,151 

2645 

427474,627 

4580603,735 

20,154 

2646 

427475,161 

4580603,900 

20,131 

2647 

427476,171 

4580604,168 

20,087 

2648 

427476,797 

4580604,525 

20,067 

2649 

427475,997 

4580599,504 

19,999 

2650 

427475,178 

4580598,062 

19,991 

2651 

427477,528 

4580597,066 

19,881 

2652 

427479,135 

4580595,888 

19,778 

2653 

427477,862 

4580592,787 

19,808 

2654 

427479,291 

4580591,934 

19,697 
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427478,589 

4580589,463 

19,678 
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19,778 
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2658 

AllAl^fiA'i 

4580587,353 

19,613 

2659 

427481,521 

4580587,035 

19,605 

2660 

427480,988 

4580586,445 

19,608 

2661 

427480,325 

4580585,962 

19,615 

2662 

427479,784 

4580585,519 

19,645 

2663 

427479,319 

4580586,851 

19,546 

2664 

427477,721 

4580585,210 

19,620 

2665 
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4580585,228 

19,686 

2666 

427472,940 

4580584,689 

19,916 

2667 

427472,886 

4580590,567 

19,970 

2668 

427473,204 

4580592,346 

19,966 

2669 

427471,097 

4580590,927 

20,008 

2670 

427469,551 

4580596,520 

20,071 

2671 

427473,995 

4580580,398 

19,823 

2672 

427474,310 

4580580,477 

19,802 
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427474,076 
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4580579,250 

19,841 

2674 

427470,543 

4580573,495 

19,887 

2675 

427467,332 

4580568,209 

19,923 

2676 

427467,223 

4580568,075 

19,901 

2677 

427467,053 

4580566,301 

19,867 

2678 

427466,126 

4580564,989 

19,819 

2679 

427465,157 

4580563,602 

19,837 

2680 

427464,342 

4580562,441 

19,826 

2681 

427463,557 

4580561,290 

19,788 

2682 

a r\ r-t i s a y i \ a 

427464,684 

4580560,405 

19,778 

2683 

427465,989 

4580559,471 

19,813 

2684 

427466,954 

4580560,373 

19,853 

2685 

427467,948 

a r ci r\ r s~ r\ a y a 

4580560,464 

19,837 

2686 

427469,734 

4580564,359 

19,927 

2687 

427470,387 

4580563,912 

19,897 

2688 

427471,734 

4580564,793 

19,932 

2689 

427468,042 

4580565,530 

19,888 

2690 

427468,043 

4580566,311 

19,867 

2691 

427464,777 

4580562,229 

19,790 

2692 

427465,341 

4580561,611 

19,820 

2693 

427463,229 

4580560,011 

19,786 

2694 

427463,711 

4580559,608 

19,775 

2695 

427465,579 

4580558,297 

19,781 

2696 

427466,488 

4580557,643 

19,796 

2697 

427466,719 

4580557,456 

19,814 
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427467,653 

4580556,803 
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2699 

427463,091 
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4580550,438 

19,905 

2700 

427472,157 

4580564,829 

20,761 

2701 

427468,391 

4580567,445 

20,794 

2702 

427468,224 

a r ci r\ r y r-t r ci y 

4580567,586 

20,792 

2703 

427470,539 

4580568,898 

21,034 

2704 

427471,235 

4580569,841 

21,109 

2705 

427470,878 

4580570,898 

21,138 

2706 

427470,820 

4580571,131 

21,153 

2707 

427473,051 

4580572,373 

21,348 

2708 

427474,441 

4580575,730 

21,423 

2709 

427474,978 

4580569,451 

21,223 
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427474,864 
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4580569,289 

21,224 

2711 

427475,277 

4580567,504 

21,147 

2712 

427472,882 

4580563,968 

20,730 

2713 

427461,517 
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4580552,287 

19,909 
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427459,756 
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4580553,467 

19,897 

2715 

427458,837 

4580554,170 

19,871 

2716 

427458,816 

4580553,349 

19,750 

2717 

427458,715 

4580552,733 

19,735 

2718 
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427455,180 
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4580546,542 

19,721 

2719 

427451,325 
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4580541,707 

19,685 

2720 

427449,086 

4580543,348 

19,655 

2721 

427523,993 

4580640,844 

101,060 

2722 

427417,922 
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4580509,413 

19,328 

2723 

427447,743 

4580547,909 

19,785 

2724 

427573,551 

4580695,578 

102,753 

2725 

427477,755 

4580581,793 

19,779 

2726 

427478,991 

4580575,015 

19,208 

2727 

427477,899 

4580571,961 

19,086 

2728 

427477,290 

4580571,536 

19,075 

2729 

427479,096 

4580572,310 

19,085 

2730 

427479,325 

4580572,531 

19,096 

2731 

427479,134 

4580571,915 

19,091 

2732 

427479,479 

4580572,000 

18,981 

2733 

427475,261 
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4580569,840 

19,006 

2734 
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427475,613 
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4580568,510 

18,929 

2735 

427478,450 

4580569,367 

19,056 

2736 

427477,43 1 

a r ci c\ r y r-t ci y\ i \ 

4580567,829 

19,056 

2737 

427480,372 

4580568,677 

18,923 

2738 
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427480,347 

a r ci f\ r y y\ / \ ^ 

4580567,293 

18,983 

2739 

\ /-\ ^ \ i -\ nc\y\ 

427478,799 
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4580567,005 

19,043 

2740 

427476,243 

4580566,212 

18,924 

2741 

427476,800 

4580565,487 

18,993 

2742 

427477,757 

a r a r\ r y r\ r r\ a 

4580560,594 

18,587 

2743 

427478,189 

4580560,364 

18,701 

2744 

427480,100 

4580560,889 

18,728 

2745 

427481,901 

4580561,477 

18,691 

2746 

427482,277 

4580561,497 

18,584 

2747 

a y\ r-t a c\ r y i \ r\ 

427485,690 

4580548,583 

18,449 

2748 

427485,190 
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4580548,836 

18,577 

2749 

427483,388 

4580548,168 

18,597 

2750 

427481,622 

4580547,788 

18,568 

2751 

427481,354 

4580547,354 

18,455 

2752 

427484,608 

4580535,396 

18,371 

2753 

427485,078 

4580535,212 

18,459 

2754 

427486,850 

4580535,508 

18,496 
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2755 

427488,583 

4580535,891 

18,452 

2756 

427488,892 

4580536,407 

18,341 

2757 

427478,928 

4580574,927 

22,383 

2758 

427478,943 

4580574,897 

22,859 

2759 

427477,293 
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4580572,653 
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22,372 

2760 

427475,252 

4580569,794 

22,370 

2761 

427474,906 

4580569,279 

22,852 

2762 

427480,029 

4580561,924 

22,331 

2763 

427480,236 

4580560,892 

21,877 

2764 

427482,041 

4580562,336 

21,886 

2765 

427478,386 

4580558,361 

21,893 

2766 

427475,784 

4580583,051 

19,793 

2767 

A r\i*i A y n A r-i 

427468,475 
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4580630,484 

21,022 

2768 

427478,426 

4580593,782 

19,800 

2769 

427492,193 

4580605,971 

22,387 

2770 

427474,155 

4580604,607 

20,238 

2771 

427472,722 

4580607,090 

20,307 

2772 

427473,314 

4580607,899 

20,294 

2773 

427472,092 

4580608,169 

20,538 

2774 

427471,938 

4580608,533 

20,371 

2775 

427471,456 
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4580609,362 

20,429 

2776 
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4580609,776 

20,537 

2777 

427471,138 

4580610,512 

20,468 

2778 

427471,938 

4580610,894 

20,435 

2779 

427470,524 

4580610,880 

20,666 

2780 

427469,103 

4580613,308 

20,610 

2781 

427469,564 

4580614,127 

20,592 

2782 

427468,619 

4580614,137 

20,635 

2783 

427468,834 

4580614,569 

20,624 

2784 

427469,779 

4580614,667 

20,605 

2785 

427468,263 

4580614,734 

20,794 

2786 

427467,170 

4580616,794 

20,713 

2787 

427468,249 

4580617,383 

20,700 

2788 

427468,724 

4580618,227 

20,689 

2789 

427466,826 

4580619,753 

20,785 

2790 

427465,650 
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4580619,282 

20,904 

2791 
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427464,375 
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4580621,447 

20,840 

2792 

427465,465 

4580622,085 

20,858 

2793 
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427464,081 

4580622,091 

20,868 

2794 

427463,633 

4580622,239 

20,841 

2795 
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427464,324 
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4580622,943 

20,771 

2796 
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427464,842 
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4580622,755 

20,874 

2797 

427466,341 

4580623,985 

20,911 

2798 

427466,173 

4580624,469 

20,832 

2799 

A r\^-i A y r-i a -i r\ 

427467,419 

4580625,606 

20,934 

2800 

427467,174 

4580626,155 

20,836 

2801 

427465,988 

4580626,064 

20,855 

2802 

427455,093 

4580616,973 

20,740 

2803 

427454,893 

4580617,601 

20,603 

2804 

427452,957 

4580618,927 

20,694 

2805 

427452,256 

4580618,888 

20,680 

2806 

427457,068 

4580621,653 

20,771 

2807 

427450,386 

4580620,048 

20,634 

2808 

427449,871 

4580620,554 

20,734 

2809 

427455,775 

4580623,531 

20,789 

2810 

427455,764 

4580623,856 

20,848 

2811 

427456,311 

4580624,274 

20,860 
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2812 

427460,780 

4580623,543 

20,828 

2813 

427461,243 

4580627,112 

20,950 

2814 

427461,810 

4580626,740 

20,848 

2815 

427462,161 

4580627,123 

20,849 

2816 

427461,969 

4580627,761 

20,866 

2817 

427461,393 

4580627,448 

20,931 

2818 

427462,844 

4580627,263 

20,887 

2819 

427463,175 

4580628,189 

20,906 

2820 

427460,416 

4580628,568 

21,028 

2821 

427461,088 

4580629,359 

20,937 

2822 

427460,545 

4580631,246 

20,982 

2823 

427459,140 

4580630,720 

21,094 

2824 

427459,079 

4580631,478 

21,079 

2825 

427459,797 

4580631,613 

20,990 

2826 

427458,546 

4580631,748 

21,189 

2827 

427457,728 

4580633,157 

21,129 

2828 

427457,943 

4580633,160 

21,111 

2829 

427457,124 

4580634,189 

21,214 

2830 

427457,504 

4580635,578 

21,039 

2831 

427459,204 

4580636,558 

21,126 

2832 
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427461,478 

4580632,616 

21,031 

2833 

427462,920 

4580632,587 

21,016 

2834 

427464,846 

4580633,704 

20,965 

2835 

427464,681 

4580633,998 

20,965 

2836 

427462,777 
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4580637,378 

21,066 

2837 

427460,347 

4580637,325 

21,127 

2838 

427467,335 

4580639,451 

21,088 

2839 

427466,916 

4580636,560 

21,071 

2840 

427465,510 

4580636,189 

21,121 

2841 

427465,375 

4580635,645 

21,112 

2842 

427463,749 

4580636,102 

21,155 

2843 

427465,510 

4580634,441 

21,103 

2844 

427465,229 
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4580633,050 

20,969 

2845 

427466,317 

4580632,744 

21,089 

2846 

427467,416 

4580633,627 

21,059 

2847 

427467,320 

4580631,009 

21,045 

2848 

427466,969 

4580629,896 

20,923 

2849 

427469,911 

4580629,864 

20,966 

2850 
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427468,414 

4580627,725 

20,958 

2851 

427468,370 

4580626,893 

20,940 

2852 

427470,945 
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4580622,458 

20,718 

2853 

427472,294 

4580621,178 

20,640 

2854 

427471,150 

4580619,274 

20,630 

2855 

427474,470 

4580613,173 

20,353 
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427378,409 
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4580464,076 

19,713 

2857 

427363,453 

4580446,133 

19,430 

2858 

427385,475 

4580471,328 

19,735 

2859 

427411,051 

4580521,373 

19,314 

2860 

427411,061 

4580521,906 

19,398 

2861 

427410,300 

4580523,162 

19,323 

2862 

427407,626 

4580524,830 

19,331 

2863 

427409,650 

4580524,256 

19,330 

2864 

427408,632 

4580525,941 

19,352 

2865 

427407,909 

4580527,163 

19,374 

2866 

427407,479 

4580527,890 

19,555 

2867 

427406,338 

4580529,781 

19,384 
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4580530,934 
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427405,440 
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4580530,640 

19,387 

2870 

427404,505 

4580529,952 

19,369 

2871 

427403,626 

4580529,462 

19,229 

2872 

427401,090 

4580529,756 

19,294 

2873 

427406,174 

4580521,746 

19,240 

2874 

427404,603 

4580518,349 

19,123 

2875 

427404,832 

4580516,008 

19,257 

2876 

427403,954 

4580515,013 

19,283 

2877 

427403,916 

4580514,533 

19,340 

2878 

427403,315 

4580515,587 

19,293 

2879 

427403,089 

4580515,872 

19,302 

2880 

427402,782 

4580516,381 

19,370 

2881 

427403,339 

4580516,720 

19,273 

2882 

427402,258 

4580517,268 

19,288 

2883 

427402,341 

4580520,148 

19,267 

2884 

427400,398 

4580520,370 

19,319 

2885 

427400,566 

4580520,879 

19,315 

2886 

427401,577 

4580523,361 

19,168 

2887 

427398,073 

4580524,295 

19,408 

2888 

427397,669 

4580524,997 

19,347 

2889 

427397,860 

4580525,356 

19,338 

2890 

427397,354 

4580525,547 

19,359 

2891 

427397,062 

4580526,100 

19,421 

2892 

427398,626 

4580526,310 

19,319 

2893 

427398,371 

4580528,731 

19,189 

2894 

427417,922 

4580509,413 

19,330 

2895 

427368,317 

4580471,594 

19,830 

2896 

427360,522 

4580478,442 

19,942 

2897 

427361,064 

4580480,508 

19,824 

2898 

427362,555 

4580481,864 

19,881 

2899 

427363,631 

4580483,678 

19,903 

2900 

427356,459 

4580489,742 

20,007 

2901 

427355,171 
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4580488,384 

19,983 

2902 

427353,859 

4580486,952 

19,917 

2903 

427351,873 

4580486,112 

20,074 

2904 

427353,987 

4580484,639 
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20,022 
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4580492,838 

19,999 
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427357,231 

4580494,474 
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2907 
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4580495,359 
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427358,917 

4580495,641 
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4580493,482 

20,063 
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427361,789 

4580493,054 

20,162 
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427361,300 

4580491,485 

19,967 
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427361,006 

4580491,137 

19,884 
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427359,706 

4580489,659 

19,947 
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427363,393 

4580490,367 

19,985 
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427364,102 
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4580491,018 

20,042 
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427364,478 

4580490,682 
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4580488,855 
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A Cl Cl A Cl ^1 S~ -t Cï 

4580487,618 

19,905 

2920 

427365,208 

4580487,431 

19,827 

2921 

427364,931 

4580487,661 

19,832 

2922 

427363,579 

4580486,178 

19,895 

2923 

427368,868 

4580486,026 

19,922 

2924 

427368,272 

4580485,573 

19,842 

2925 

427368,158 

4580484,819 

19,775 


21- 


SANTS 


3/02/2012 


Id. 

X 

Y 

L 

2926 

427368,856 

4580485,010 

19,829 

2927 

427369,157 

4580486,557 

19,984 

2928 

427369,496 

4580486,196 

19,965 

2929 

427369,665 

4580486,051 

19,954 

2930 

427371,359 

a f n r\ a n a r- <—i a 

4580484,574 

19,904 

2931 

427370,298 

4580483,679 

19,814 

2932 

427370,184 

4580482,984 

19,734 

2933 

427370,600 

4580482,635 

19,720 

2934 

427369,375 

4580481,049 

19,789 

2935 

427378,407 

4580464,073 

19,717 

2936 

427324,203 

4580413,135 

18,407 

2937 

427322,696 

4580414,595 

19,798 

2938 

427321,985 

4580413,935 

19,798 

2939 

427321,652 

4580413,978 

19,808 

2940 

427316,392 

4580418,671 

19,892 

2941 

427317,821 

4580419,855 

19,847 

2942 

427312,506 

4580421,141 

20,325 

2943 

427311,846 

4580421,922 

20,325 

2944 

427311,483 

4580422,267 

20,460 

2945 

427310,964 

4580422,873 

20,335 

2946 

427310,790 

^ y~ O f\ A /"\ -1 A f 

4580423,145 

20,336 

2947 

427312,292 

4580422,509 

20,321 

2948 

427312,797 

4580423,039 

19,893 

2949 

427313,612 

4580424,386 

19,874 

2950 

427311,658 

4580424,038 

19,913 

2951 

427310,287 

4580423,715 

19,977 

2952 

427309,251 

4580424,919 

19,944 

2953 

427310,249 

4580425,384 

19,922 

2954 

427308,966 

4580425,240 

19,977 

2955 

427307,224 

4580427,242 

19,946 

2956 

427310,699 

4580427,556 

19,894 

2957 

427310,895 

4580427,712 

19,898 

2958 

427311,913 

4580428,639 

19,876 

2959 

427316,618 

4580421,530 

19,232 

2960 

427317,395 

4580422,710 

19,260 

2961 

427321,057 

4580416,787 

18,746 

2962 

427321,832 

í rnA í 1 n a ^ ^ 

4580418,034 

18,783 

2963 

427310,636 

4580430,458 

18,945 

2964 

427311,430 

4580430,283 

18,938 

2965 

427314,143 

4580431,831 

18,928 

2966 

427313,873 

4580432,394 

18,949 

2967 

427316,470 

4580434,695 

18,883 

2968 

427316,609 

4580435,593 

19,097 

2969 

427318,150 

4580435,378 

19,068 

2970 

427319,008 

4580437,145 

19,143 

2971 

427331,866 

4580402,464 

18,029 

2972 

427332,297 

4580400,857 

18,004 

2973 

427331,673 

4580399,433 

18,041 

2974 

427330,799 

4580400,248 

18,697 

2975 

427331,137 

4580401,015 

18,688 

2976 

427330,868 

4580401,810 

18,690 

2977 

427328,828 

4580402,472 

19,526 

2978 

427329,873 

4580401,061 

19,528 

2979 

427329,619 

4580400,797 

19,532 

2980 

427327,635 

4580399,510 

19,642 

2981 

427326,724 

4580400,976 

19,582 

2982 

427321,600 

4580395,124 

19,960 


Id. 

X 

Y 

L 

2983 

427320,314 

J r AAA / \ S A A r\ 

4580396,443 

19,940 

2984 

427327,051 

4580399,037 

19,676 

2985 

427332,396 

4580393,972 

19,031 

2986 

427333,840 

4580394,983 

19,011 

2987 

427335,841 

4580394,980 

18,848 

2988 

427335,823 

4580392,730 

18,752 

2989 

427335,328 

4580392,218 

18,755 

2990 

427334,508 

4580391,478 

21,065 

2991 

427399,984 

4580340,462 

17,034 

2992 

427351,010 

4580382,225 

17,212 

2993 

427352,956 

4580379,970 

17,168 

2994 

427354,851 

4580381,623 

19,002 

2995 

427341,508 

a o A tat a s r\ 

4580385,462 

18,026 

2996 

427342,984 

4580386,967 

17,984 

2997 

427347,159 

4580379,281 

17,398 

2998 

427348,987 

4580380,305 

17,299 

2999 

427349,240 

4580380,573 

17,269 

3000 

427350,087 

4580383,939 

17,222 

3001 

427343,600 

4580391,422 

17,465 

3002 

427341,413 

4580389,307 

17,543 

3003 

427336,100 

4580395,232 

17,807 

3004 

427361,020 

4580392,865 

17,178 

3005 

427361,812 

4580394,263 

17,234 

3006 

427366,659 

4580387,030 

17,106 

3007 

427365,973 

4580386,327 

17,089 

3008 

427368,243 

4580383,189 

17,058 

3009 

427368,665 

4580382,758 

17,055 

3010 

427369,035 

4580382,032 

17,030 

3011 

427368,347 

4580385,896 

17,096 

3012 

427370,120 

4580381,875 

17,063 

3013 

427370,505 

4580382,552 

17,082 

3014 

427370,943 

4580382,467 

17,084 

3015 

A r\r-i i-\ i—i f~\ ATA 

427370,853 

4580382,706 

17,089 

3016 

427371,164 

4580380,572 

17,037 

3017 

427374,520 

4580376,070 

17,044 

3018 

427379,008 

4580370,292 

16,992 

3019 

427382,816 

4580363,905 

17,011 

3020 

427374,194 

4580351,241 

17,101 

3021 

427369,687 

4580348,601 

17,205 

3022 

427366,513 

4580353,853 

17,168 

3023 

427367,588 

4580362,077 

17,071 

3024 

427363,690 

4580367,231 

17,064 

3025 

427360,934 

4580362,090 

17,171 

3026 

427357,467 

4580366,877 

17,148 

3027 

427355,978 

4580367,850 

17,171 

3028 

427354,817 

4580368,662 

17,188 

3029 

427353,628 

4580368,352 

17,206 

3030 

427353,463 

4580368,598 

17,194 

3031 

427351,796 

4580367,271 

17,083 

3032 

427349,291 

4580370,053 

17,084 

3033 

427350,883 

4580371,658 

17,192 

3034 

427350,663 

4580371,862 

17,214 

3035 

427351,355 

4580372,787 

17,199 

3036 

427350,197 

4580375,846 

17,233 

3037 

427346,090 

4580380,468 

17,518 

3038 

427344,933 

4580379,460 

20,974 

3039 

427344,788 

4580379,326 

22,078 


Id. 

X 

Y 

L 

3040 

427344,770 

4580379,312 

23,410 

3041 

427345,255 

4580379,191 

24,470 

3042 

427350,076 

4580383,852 

23,419 

3043 

427349,316 

4580383,207 

22,090 

3044 

427351,679 

4580385,252 

22,093 

3045 

427360,411 

4580393,032 

22,097 

3046 

427360,443 

4580393,076 

23,417 

3047 

427367,807 

4580399,816 

22,099 

3048 

427367,811 

4580399,815 

23,430 

3049 

427367,012 

4580399,063 

22,104 

3050 

427366,803 

4580398,913 

20,983 

3051 

427365,493 

4580397,620 

17,305 

3052 

427376,964 

4580388,827 

21,981 

3053 

427376,940 

4580388,813 

23,181 

3054 

427376,717 

4580388,028 

21,927 

3055 

427375,930 

4580387,541 

20,513 

3056 


4580386,720 

21,618 

3057 

427372,434 

4580381,942 

21,375 

3058 

427370,963 

4580380,927 

20,046 

3059 

427370,699 

4580380,743 

20,396 

3060 

427370,679 

4580380,096 

21,339 

3061 

427369,157 

4580379,788 

22,027 

3062 

427369,213 

4580379,801 

23,202 

3063 

427362,453 

4580371,385 

21,327 

3064 

427361,824 

4580371,831 

22,028 

3065 

427361,853 

4580371,812 

23,193 

3066 

427362,143 

4580371,354 

20,401 

3067 

427361,921 

4580371,156 

20,038 

3068 

427361,235 

4580370,640 

20,048 

3069 

427360,975 

4580370,472 

20,392 

3070 

427361,623 

4580370,933 

20,390 

3071 

427360,820 

4580369,639 

21,364 

3072 

427355,910 

a r- rt f\^t s~ a a t i—f 

4580364,417 

21,625 

3073 

427355,925 

4580365,748 

20,523 

3074 

427355,347 

4580365,199 

21,999 

3075 

427355,349 

4580365,211 

23,186 

3076 

427336,841 

4580415,570 

18,090 

3077 

427396,041 

4580350,296 

17,110 

3078 

427396,434 

4580349,223 

17,104 

3079 

427397,647 

4580348,024 

17,097 

3080 

427398,078 

J f OA1 ^ n ^ A 

4580348,345 

17,110 

3081 

427396,892 

4580346,352 

17,062 

3082 

427392,094 

4580345,107 

16,803 

3083 

427393,109 

4580343,526 

16,798 

3084 

427394,877 

4580342,986 

16,973 

3085 

427401,547 

4580341,783 

17,073 

3086 

427405,047 

4580335,432 

17,031 

3087 

427400,676 

4580337,630 

17,009 

3088 

427399,828 

4580337,058 

16,972 

3089 

427398,824 

4580336,631 

16,957 

3090 

427396,366 

4580338,308 

16,788 

3091 

427399,191 

4580333,698 

16,765 

3092 

427400,149 

4580332,165 

16,761 

3093 

427400,605 

4580332,748 

16,943 

3094 

427396,524 

4580329,699 

16,819 

3095 

427396,342 

4580329,610 

16,820 

3096 

427391,336 

4580327,078 

16,887 
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X 

Y 

L 

TJ 

Id. 

X 

Y 

L 

3097 

427390,528 

A F O f\ A f*\ f í \ A A 

4580326,944 

17,065 

3154 

427488,540 

4580519,184 

18,379 

3211 

427513,906 

4580501,526 

21,762 

3098 

427389,955 

4580327,107 

17,071 

3155 

427487,772 

4580519,465 

18,898 

3212 

427513,138 

4580501,689 

21,760 

3099 

427389,322 

4580326,761 

17,080 

3156 

427488,937 

4580519,565 

18,167 

3213 

427510,244 

4580502,418 

21,850 

3100 

427388,833 

4580327,553 

17,058 

3157 

427488,336 

4580520,249 

18,187 

3214 

427510,449 

4580505,787 

21,813 

3101 

427388,098 

4580329,123 

16,858 

3158 

427488,669 

4580520,711 

18,166 

3215 

A r\ri i— 1 1 r\ A 1 

427511,941 

a ir rt r\ r r\ r r ir /—i 

4580505,557 

21,774 

3102 

427386,176 

4580328,780 

16,854 

3159 

427489,217 

4580520,118 

18,155 

3216 

427505,656 

4580507,250 

21,899 

3103 

427385,447 

4580328,388 

16,848 

3160 

427488,637 

4580522,054 

18,185 

3217 

427506,606 

4580511,758 

21,981 

3104 

427385,642 

4580327,126 

17,033 

3161 

427487,797 

4580523,828 

18,202 

3218 

427508,044 

4580511,550 

21,927 

3105 

427385,988 

4580327,787 

17,026 

3162 

427488,101 

4580524,188 

18,309 

3219 

427503,508 

4580499,213 

21,780 

3106 

427382,779 

4580325,646 

17,025 

3163 

427490,593 

4580528,353 

18,288 

3220 

427502,486 

4580505,959 

21,778 

3107 

427381,889 

4580326,520 

16,849 

3164 

427488,426 

4580527,661 

18,394 

3221 

427501,232 

4580512,816 

21,829 

3108 

427381,000 

4580326,061 

16,846 

3165 

427490,506 

4580530,231 

18,252 

3222 

427500,831 

4580514,895 

21,824 

3109 

427379,442 

4580325,225 

16,840 

3166 

427488,837 

4580530,023 

18,418 

3223 

a r\!—i a r\n /—ia a 

427498,744 

4580524,572 

21,914 

3110 

427378,842 

4580327,157 

16,860 

3167 

427486,777 

4580527,498 

18,252 

3224 

427496,430 

4580533,990 

22,279 

3111 

427377,805 

4580328,267 

16,855 

3168 

427487,544 

4580530,196 

18,415 

3225 

427499,827 

4580538,466 

22,193 

3112 

427379,404 

4580329,163 

16,858 

3169 

A f"\ A d 1 \ AA r 

427489,885 

4580532,520 

18,285 

3226 

427500,242 

4580539,054 

r\ r\ r\r\ i—i 

22,227 

3113 

427380,257 

4580329,706 

16,858 

3170 

427489,336 

4580533,087 

18,413 

3227 

427501,726 

4580541,539 

22,236 

3114 

427380,020 

4580330,914 

17,023 

3171 

427487,757 

4580532,115 

18,451 

3228 

427503,637 

4580543,919 

22,258 

3115 

427382,817 

4580332,427 

17,019 

3172 

427486,039 

4580531,726 

18,415 

3229 

a r\ f—i r r\ a r\ a a 

427504,044 

4580544,503 

22,270 

3116 

427383,804 

4580331,591 

16,849 

3173 

427485,576 

4580531,842 

18,310 

3230 

427505,521 

4580546,877 

22,242 

3117 

427383,981 

4580330,680 

16,851 

3174 

427487,840 

4580523,662 

21,794 

3231 

427506,633 

4580541,008 

22,186 

3118 

427386,179 

4580333,758 

16,872 

3175 

427487,843 

4580523,659 

a aa 

22,280 

3232 

427509,731 

4580539,788 

22,237 

3119 

427385,712 

4580336,350 

17,035 

3176 

427491,076 

4580528,250 

21,826 

3233 

427508,468 

4580537,140 

22,122 

3120 

427384,887 

4580335,964 

17,045 

3177 

427491,075 

4580528,225 

22,265 

3234 

427506,104 

4580538,801 

22,143 

3121 

427384,915 

4580337,014 

17,057 

3178 

427489,356 

4580525,814 

21,821 

3235 

427514,503 

4580544,323 

22,158 

3122 

427383,921 

4580336,472 

17,061 

3179 

427485,047 

4580541,987 

21,790 

3236 

427519,155 

4580548,714 

22,075 

3123 

427386,996 

4580336,970 

16,866 

3180 

427490,623 

4580520,943 

18,090 

3237 

427523,266 

4580537,462 

21,956 

3124 

427386,090 

4580339,885 

16,878 

3181 

427499,366 

4580510,391 

17,604 

3238 

427523,698 

4580530,988 

22,002 

3125 

427385,284 

4580339,914 

17,056 

3182 

427501,318 

4580510,686 

17,666 

3239 

427522,869 

4580530,409 

22,004 

3126 

427382,200 

4580339,650 

17,092 

3183 

427502,465 

4580504,152 

17,615 

3240 

427525,699 

4580530,875 

22,010 

3127 

427382,836 

4580338,861 

17,076 

3184 

427500,636 

4580503,831 

17,609 

3241 

427527,615 

4580525,031 

22,040 

3128 

427381,252 

4580333,428 

17,052 

3185 

427501,600 

4580496,713 

17,516 

3242 

427527,989 

4580524,645 

21,957 

3129 

427377,886 

a r ei r\i-\ >-\ A A A A 

4580334,444 

17,116 

3186 

427503,475 

4580496,839 

17,566 

3243 

a r\i—t i— r\ a nnn 

427524,988 

4580525,416 

22,002 

3130 

427376,803 

4580333,823 

17,104 

3187 

427503,645 

4580493,946 

17,538 

3244 

427520,620 

4580522,503 

21,965 

3131 

427384,394 

4580342,784 

16,890 

3188 

427503,751 

4580492,963 

17,536 

3245 

427516,506 

4580521,237 

21,955 

3132 

427391,108 

4580338,727 

16,829 

3189 

427502,985 

4580493,149 

17,505 

3246 

427522,049 

4580527,485 

22,006 

3133 

427391,286 

4580338,877 

16,825 

3190 

427502,123 

4580492,657 

17,491 

3247 

427522,134 

4580520,802 

21,941 

3134 

427394,514 

4580332,821 

16,817 

3191 

427504,013 

4580491,832 

17,533 

3248 

427519,907 

4580519,932 

21,996 

3135 

427388,938 

4580332,125 

16,867 

3192 

427504,610 

4580486,239 

17,501 

3249 

427514,326 

4580515,745 

21,926 

3136 

427475,785 

4580583,054 

19,794 

3193 

427502,832 

4580485,647 

17,461 

3250 

427510,460 

4580512,736 

21,914 

3137 

427528,279 

4580633,854 

100,693 

3194 

427503,297 

4580480,847 

17,430 

3251 

427505,801 

4580525,401 

22,036 

3138 

427529,345 

a rrtA/"A ^7 /a <~\ n 

4580627,327 

104,995 

3195 

a r\ r r\ a r\ a a 

427504,044 

4580481,335 

17,433 

3252 

427515,648 

4580533,792 

22,039 

3139 

427490,993 

4580528,393 

18,232 

3196 

427505,425 

4580481,133 

17,456 

3253 

427503,018 

4580532,086 

22,089 

3140 

427491,138 

4580528,150 

18,225 

3197 

427490,625 

4580520,942 

18,100 

3254 

427513,345 

4580512,432 

21,876 

3141 

A 1*11—1 A r\r~t f A A 

427493,644 

4580531,556 

17,893 

3198 

427565,336 

4580640,243 

105,219 

3255 

427513,116 

4580510,710 

21,848 

3142 

427494,344 

4580531,102 

17,854 

3199 

427505,833 

4580481,246 

21,529 

3256 

427515,122 

4580507,966 

21,779 

3143 

427495,367 

4580532,456 

17,838 

3200 

427506,372 

4580481,321 

21,539 

3257 

427514,871 

4580506,262 

21,756 

3144 

427495,820 

4580530,912 

17,824 

3201 

427505,146 

4580484,889 

21,576 

3258 

427521,346 

4580511,371 

21,764 

3145 

427496,796 

4580531,110 

17,828 

3202 

427504,793 

4580487,686 

21,621 

3259 

427523,103 

4580518,724 

21,885 

3146 

427497,466 

4580526,695 

17,773 

3203 

427504,314 

4580492,441 

21,688 

3260 

427523,349 

4580520,435 

21,921 

3147 

427496,460 

4580526,343 

17,765 

3204 

427504,460 

,i roA ,<m i—ii—ii~\ 

4580493,770 

21,762 

3261 

427526,845 

ílTOATAA (Al 

4580520,431 

21,880 

3148 

427498,265 

4580525,053 

17,760 

3205 

427506,248 

4580498,192 

21,855 

3262 

427527,054 

4580522,153 

21,912 

3149 

427499,344 

4580517,952 

17,721 

3206 

427506,803 

4580497,393 

21,822 

3263 

427529,996 

4580519,188 

21,815 

3150 

427499,986 

4580517,140 

17,707 

3207 

427510,585 

4580497,819 

21,795 

3264 

427532,227 

4580513,135 

21,682 

3151 

427498,257 

4580515,891 

17,719 

3208 

427511,084 

4580496,866 

21,649 

3265 

427532,720 

4580513,308 

21,663 

3152 

427493,250 

4580517,633 

17,959 

3209 

427515,631 

4580499,837 

21,640 

3266 

427536,141 

4580509,490 

21,576 

3153 

427488,676 

4580519,278 

18,171 

3210 

427515,234 

4580500,478 

21,659 

3267 

427533,964 

4580508,156 

21,585 
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3268 

427533,907 

4580508,026 

21,581 

3269 

427534,009 

4580505,113 

21,544 

3270 

427535,738 

4580501,312 

21,442 

3271 

427534,989 

4580500,506 

21,436 

3272 

427536,890 

a ^ n r\ a r\ —r ni 

4580497,171 

21,361 

3273 

427535,481 

4580496,807 

21,378 

3274 

427528,188 

4580492,270 

21,387 

3275 

427525,740 

4580502,721 

21,574 

3276 

427521,222 

4580488,765 

21,413 

3277 

427514,203 

4580482,454 

21,438 

3278 

427504,546 

4580516,756 

22,027 

3279 

427520,646 

4580566,162 

18,503 

3280 

427507,530 

4580549,439 

11,111 

3281 

427507,951 

4580550,027 

11,144 

3282 

427509,203 

4580552,104 

22,317 

3283 

427511,379 

4580554,885 

22,268 

3284 

427511,789 

4580555,466 

22,235 

3285 

427514,925 

4580560,173 

22,194 

3286 

427514,373 

4580554,557 

22,196 

3287 

427534,568 

4580513,693 

21,618 

3288 

427531,035 

4580523,324 

20,804 

3289 

427529,038 

4580523,439 

20,796 

3290 

427526,790 

4580534,880 

19,987 

3291 

427524,975 

4580534,396 

19,996 

3292 

A r\ri i— r\ 1 ATI 

427521,473 

4580543,913 

19,192 

3293 

427523,042 

4580545,009 

19,159 

3294 

427516,780 

4580553,041 

22,263 

3295 

427505,866 

4580624,846 

20,668 

3296 

427557,351 

4580618,089 

101,047 

3297 

427555,355 

4580613,218 

19,272 

3298 

427517,691 

4580554,371 

18,366 

3299 

427519,522 

4580555,013 

18,383 

3300 

All 519, 619 

4580555,075 

18,381 

3301 

All '521,290 

4580555,518 

18,369 

3302 

427517,153 

4580557,334 

18,171 

3303 

427516,228 

4580559,776 

18,129 

3304 

427515,327 

4580560,596 

18,119 

3305 

427515,507 

4580560,913 

18,112 

3306 

427515,979 

4580560,563 

18,112 

3307 

427515,259 

4580562,057 

18,107 

3308 

A f*\ l—l F -1 f f\ ^\ S 

427516,036 

4580562,993 

18,131 

3309 

427516,552 

4580563,629 

18,135 

3310 

427517,099 

4580564,160 

18,191 

3311 

427519,337 

4580560,952 

18,326 

3312 

427519,470 

4580566,827 

18,434 

3313 

427520,948 

4580569,101 

18,468 

3314 

427522,049 

4580570,628 

18,501 

3315 

427522,738 

4580571,947 

18,484 

3316 

427525,263 

4580569,773 

18,476 

3317 

427523,974 

4580570,661 

18,540 

3318 

427523,614 

a r o r\ r <—i f\ -t c í \ 

4580570,159 

18,653 

3319 

427524,904 

4580569,252 

18,667 

3320 

427525,640 

4580568,799 

18,700 

3321 

427525,796 

4580568,261 

18,774 

3322 

427526,840 

4580564,284 

18,588 

3323 

427527,008 

4580563,739 

18,726 

3324 

427526,388 

4580563,242 

18,556 


Id. 

X 

Y 

L 

3325 

427526,789 

4580562,963 

18,556 

3326 

427526,147 

4580562,024 

18,517 

3327 

427527,282 

4580561,250 

18,516 

3328 

427527,609 

4580561,546 

18,527 

3329 

427527,648 

4580561,252 

18,516 

3330 

427527,925 

4580560,419 

18,495 

3331 

427528,167 

4580558,391 

18,480 

3332 

427527,317 

4580560,365 

18,485 

3333 

427519,012 

4580569,504 

21,867 

3334 

427520,585 

4580571,685 

21,885 

3335 

427522,360 

4580574,049 

21,879 

3336 

427517,696 

4580583,123 

21,832 

3337 

427527,674 

4580571,553 

18,765 

3338 

427527,802 

4580571,827 

18,734 

3339 

427528,000 

4580571,984 

18,856 

3340 

427530,167 

4580576,365 

18,678 

3341 

427530,809 

4580575,799 

18,830 

3342 

427531,133 

4580576,252 

18,836 

3343 

427533,680 

4580581,071 

18,756 

3344 

427534,189 

4580579,867 

18,905 

3345 

427534,783 

4580580,262 

18,940 

3346 

427534,562 

4580580,902 

18,947 

3347 

427534,556 

4580581,338 

18,888 

3348 

427536,245 

4580583,118 

18,965 

3349 

427537,892 

4580585,465 

18,995 

3350 

427538,178 

4580585,862 

18,990 

3351 

427537,752 

4580586,628 

18,798 

3352 

427536,467 

4580587,950 

18,914 

3353 

427535,185 

4580588,900 

18,924 

3354 

427530,651 

4580582,590 

18,837 

3355 

427531,896 

4580581,561 

18,822 

3356 

427527,013 

4580577,519 

18,753 

3357 

427526,691 

4580577,689 

18,794 

3358 

427526,481 

4580576,913 

18,734 

3359 

427526,828 

4580574,901 

18,722 

3360 

427524,263 

4580573,789 

18,659 

3361 

427520,684 

4580566,205 

18,517 

3362 

427643,715 

4580637,320 

102,125 

3363 

427639,840 

4580642,182 

18,869 

3364 

427543,210 

4580593,242 

19,052 

3365 

427542,630 

4580593,214 

18,943 

3366 

427540,884 

4580594,015 

19,012 

3367 

427539,598 

4580594,944 

19,002 

3368 

427545,520 

4580602,747 

19,107 

3369 

a r\!—i r 1 a í-" r\cir\ 

427546,989 

4580602,042 

19,087 

3370 

427548,211 

4580600,718 

19,037 

3371 

427548,559 

4580600,707 

19,018 

3372 

427553,314 

4580607,121 

19,237 

3373 

427553,233 

4580607,493 

19,176 

3374 

427553,816 

4580608,007 

19,169 

3375 

427554,598 

4580608,421 

19,166 

3376 

427550,525 

4580608,982 

19,227 

3377 

427554,903 

4580612,080 

19,270 

3378 

427556,612 

4580615,906 

19,326 

3379 

427559,411 

4580615,449 

19,283 

3380 

427558,221 

4580613,895 

19,266 

3381 

427558,408 

4580613,287 

19,253 


Id. 

X 

Y 

L 

3382 

427560,449 

4580610,453 

19,088 

3383 

427561,462 

4580610,270 

19,100 

3384 

427562,182 

4580609,527 

19,073 

3385 

427562,166 

4580610,385 

19,120 

3386 

427561,171 

j r n A/ 1 aa s s\ s 

4580609,606 

19,133 

3387 

427561,762 

4580608,176 

19,036 

3388 

427561,093 

4580609,073 

19,110 

3389 

427553,441 

4580606,554 

19,278 

3390 

427568,277 

4580608,875 

19,021 

3391 

427567,782 

4580610,407 

19,035 

3392 

427568,340 

4580611,640 

19,176 

3393 

427566,753 

4580611,758 

19,107 

3394 

427567,239 

4580612,895 

19,158 

3395 

427567,897 

4580613,597 

19,157 

3396 

427564,638 

4580610,493 

19,103 

3397 

427560,134 

4580613,897 

19,229 

3398 

427566,508 

4580616,115 

19,176 

3399 

427565,838 

4580618,140 

19,202 

3400 

427572,202 

\ i -\ s\ s \ /-\ r\<—ii—i 

4580612,977 

19,181 

3401 

427575,858 

4580614,245 

19,177 

3402 

427572,386 

A F O f\ f -1 A O A 

4580614,784 

19,150 

3403 

427573,333 

i ^ i \ /\ / A S A l—l i^ 

4580616,473 

19,137 

3404 

427574,037 

4580615,347 

19,134 

3405 

427576,422 

4580616,573 

19,112 

3406 

4 /-> —} r* —} í \ —r ^\ t 

427579,734 

4580615,549 

19,153 

3407 

427580,253 

4580615,724 

19,323 

3408 

427580,328 

4580616,324 

19,128 

3409 

427581,198 

4580616,045 

19,149 

3410 

427581,419 

4580616,459 

19,136 

3411 

427581,664 

4580616,203 

19,315 

3412 

427582,787 

4580616,609 

19,140 

3413 

427582,558 

4580618,294 

19,100 

3414 

427579,868 

j r n A/" 1 r\ a s\ r 

4580619,105 

19,109 

3415 

427585,446 

4580617,521 

19,129 

3416 

427585,740 

4580617,617 

19,270 

3417 

427585,771 

4580618,216 

19,104 

3418 

427586,567 

a i" n/"i/ -i i—i f\r\ a 

4580617,924 

19,127 

3419 

427586,914 

4580620,199 

19,069 

3420 

427586,562 

4580621,386 

19,089 

3421 

427589,397 

4580620,649 

19,063 

3422 

427590,971 

a i" n/"k/ -i í \ i—i ^ s 

4580619,736 

19,128 

3423 

a r\ f—i f— 1~\ a i t ~\ /— 

427591,185 

4580619,473 

19,147 

3424 

427591,480 

4580619,625 

19,144 

3425 

427593,250 

4580623,664 

19,056 

3426 

427596,056 

4580621,141 

19,118 

3427 

427596,056 

4580621,695 

19,089 

3428 

427596,213 

4580623,025 

19,042 

3429 

427597,803 

4580621,753 

19,116 

3430 

427598,833 

4580622,418 

19,097 

3431 

427599,007 

4580624,398 

19,018 

3432 

427602,259 

4580623,287 

19,093 

3433 

427602,544 

4580623,433 

19,083 

3434 

427603,026 

4580623,590 

19,185 

3435 

427602,347 

4580623,731 

19,072 

3436 

427602,871 

4580624,104 

19,063 

3437 

427603,786 

4580625,644 

19,010 

3438 

427603,760 

4580627,446 

19,022 
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3439 

427603,992 

4580623,985 

19,068 

3440 

A /"\ r-t f a a s~ A s~ 

427604,616 

4580624,140 

19,121 

3441 

427606,427 

4580624,788 

19,045 

3442 

427608,350 

4580625,413 

19,037 

3443 

427608,615 

4580625,479 

19,082 

3444 

427609,394 

4580625,759 

19,029 

3445 

427610,078 

4580625,997 

19,120 

3446 

427609,917 

4580626,394 

19,013 

3447 

427610,620 

4580628,004 

18,961 

3448 

427610,047 

4580628,214 

18,948 

3449 

427609,576 

4580629,479 

18,991 

3450 

427611,035 

4580626,331 

19,020 

3451 

427613,719 

4580627,659 

18,985 

3452 

427614,265 

4580627,777 

18,984 

3453 

427614,062 

4580627,382 

19,003 

3454 

A f"\ S A A "\ A s 

427614,316 

4580627,463 

19,118 

3455 

427614,053 

4580629,215 

18,911 

3456 

427615,313 

4580627,821 

18,991 

3457 

427616,360 

4580628,190 

18,985 

3458 

427618,697 

4580628,987 

18,969 

3459 

427619,680 

4580629,337 

18,960 

3460 

A r\ r-t S <~\ i\ A A A 

427620,441 

A r AA/"A i \ ( "\ ^ 

4580629,583 

19,075 

3461 

427620,859 

4580631,548 

18,908 

3462 

427620,187 

4580631,698 

18,893 

3463 

All 619, 112 

4580633,071 

18,932 

3464 

427622,822 

4580630,412 

18,943 

3465 

427624,177 

4580630,899 

18,996 

3466 

427625,058 

4580631,212 

18,943 

3467 

427625,409 

4580631,337 

18,942 

3468 

427625,059 

4580631,721 

18,921 

3469 

427624,274 

4580632,724 

18,890 

3470 

427628,062 

4580632,259 

18,965 

3471 

A r\ri s r\r\ A ^ i \ 

427629,159 

j r n A i' A A s i-\ r\ 

4580632,639 

18,920 

3472 

427629,274 

4580633,069 

18,902 

3473 

427629,856 

4580632,874 

18,975 

3474 

427630,754 

J r AA/ - A A A i 1 .1 

4580633,184 

18,914 

3475 

427630,858 

4580633,660 

18,885 

3476 

427631,102 

4580635,088 

18,853 

3477 

427631,553 

* r aaa a r ✓ /-\ * 

4580635,621 

18,836 

3478 

427631,301 

4580636,979 

18,866 

3479 

427633,466 

4580634,157 

18,901 

3480 

427634,574 

4580634,539 

18,847 

3481 

427634,441 

4580634,941 

18,848 

3482 

427636,830 

4580635,268 

18,751 

3483 

427637,323 

4580638,656 

18,801 

3484 

427635,861 

4580640,097 

18,803 

3485 

427639,384 

4580641,250 

18,843 

3486 

427640,449 

4580638,724 

18,782 

3487 

427629,884 

4580641,238 

18,905 

3488 

427628,434 

4580637,499 

18,863 

3489 

427626,613 

4580638,198 

18,905 

3490 

427620,216 

4580636,020 

18,941 

3491 

427620,064 

4580635,685 

18,937 

3492 

427619,652 

4580637,792 

18,974 

3493 

427619,179 

4580634,341 

18,917 

3494 

427614,011 

4580635,882 

19,020 

3495 

427610,735 

4580631,372 

18,964 
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3496 

427602,580 

4580631,878 

19,077 

3497 

427603,880 

4580629,037 

19,002 

3498 

427596,949 

4580630,033 

19,115 

3499 

427597,838 

4580626,932 

19,030 

3500 

427588,070 

J r fi A y' A A F f\ f~\ 

4580623,529 

19,067 

3501 

427586,759 

4580626,235 

19,162 

3502 

427577,213 

4580622,513 

19,166 

3503 

427577,919 

4580620,043 

19,096 

3504 

427571,740 

4580617,893 

19,140 

3505 

427570,962 

4580620,197 

19,175 

3506 

427555,355 

4580613,218 

19,273 

3507 

427686,122 

4580637,599 

104,401 

3508 

A r\r-i a ^1 -t Ai—I 

427547,147 

4580587,910 

19,035 

3509 

427553,037 

4580595,625 

19,007 

3510 

427557,552 

4580590,307 

18,809 

3511 

427566,791 

4580599,191 

18,690 

3512 

427564,628 

4580598,641 

18,569 

3513 

427564,305 

4580598,995 

18,689 

3514 

427563,100 

4580598,854 

18,752 

3515 

427564,449 

4580595,480 

18,619 

3516 

427565,372 

4580594,156 

18,574 

3517 

427565,186 

4580593,176 

18,547 

3518 

427564,793 

4580592,657 

18,549 

3519 

427564,523 

4580591,871 

18,530 

3520 

427565,634 

4580591,956 

18,517 

3521 

427564,695 

4580591,144 

18,589 

3522 

427564,886 

4580590,330 

18,491 

3523 

427566,301 

4580589,899 

18,433 

3524 

427565,171 

4580589,079 

18,483 

3525 

427566,045 

4580586,511 

18,365 

3526 

427565,747 

4580586,464 

18,380 

3527 

427565,879 

4580585,876 

18,370 

3528 

427566,141 

4580584,830 

18,384 

3529 

427566,650 

4580589,544 

18,376 

3530 

427568,253 

4580590,016 

18,462 

3531 

427567,726 

4580583,544 

18,272 

3532 

427566,684 

A ^ Ci f \ ^ Ci ^\ ^ / \ o 

4580582,398 

18,281 

3533 

427567,057 

4580580,735 

18,263 

3534 

427567,512 

4580580,663 

18,227 

3535 

427567,383 

4580579,272 

18,218 

3536 

427567,759 

4580577,591 

18,245 

3537 

427569,391 

4580577,101 

18,081 

3538 

427570,876 

4580577,846 

18,186 

3539 

427568,302 

4580575,164 

18,142 

3540 

427568,630 

< f nAf n < r\ a a 

4580574,944 

18,129 

3541 

427568,558 

4580574,132 

18,141 

3542 

427568,704 

4580573,473 

18,127 

3543 

427569,039 

4580573,836 

18,110 

3544 

427569,722 

4580574,525 

18,111 

3545 

427570,029 

4580574,272 

18,030 

3546 

427572,179 

4580575,265 

18,142 

3547 

427572,559 

4580576,368 

18,168 

3548 

427574,517 

4580576,757 

17,990 

3549 

427576,279 

4580575,776 

18,064 

3550 

427576,202 

4580576,133 

18,410 

3551 

427575,681 

4580578,403 

18,135 

3552 

427575,603 

4580578,756 

18,425 


Id. 

X 

Y 

L 

3553 

427575,068 

í PAAf n 1 A A O 

4580581,148 

18,218 

3554 

427574,992 

4580581,508 

18,252 

3555 

427573,429 

4580581,828 

18,137 

3556 

427571,327 

4580581,916 

18,254 

3557 

427574,535 

A y" o A r A ^ /* A A 

4580583,644 

18,264 

3558 

427574,047 

4580584,238 

18,271 

3559 

427574,347 

4580584,477 

18,285 

3560 

427574,249 

4580584,940 

18,495 

3561 

427573,507 

4580588,265 

18,409 

3562 

427573,361 

4580588,893 

18,481 

3563 

427572,808 

4580589,700 

18,433 

3564 

427572,673 

4580590,078 

18,444 

3565 

427572,381 

J rAAf AA f\ A i~\ 

4580590,943 

18,469 

3566 

427573,078 

4580590,159 

18,461 

3567 

427572,982 

4580590,618 

18,475 

3568 

427572,736 

A *~ A A *~ A A S r-tr-t 

4580591,677 

18,608 

3569 

427571,261 

A F O f \ F A A A 1 r*\ 

4580591,412 

18,361 

3570 

427569,333 

4580590,946 

18,469 

3571 

427572,415 

A *~ A A r A ^ ( /-\ ✓ 

4580593,126 

18,539 

3572 

427570,158 

4580596,410 

18,533 

3573 

427568,220 

4580595,986 

18,614 

3574 

427569,910 

a *~ a a *~ a s r r\ r\ 

4580596,522 

18,545 

3575 

427571,385 

4580597,020 

18,666 

3576 

427571,127 

4580598,894 

18,776 

3577 

427570,723 

A *~ A A *~ A A A S t~ 

4580598,965 

18,699 

3578 

427570,832 

4580600,219 

18,748 

3579 

427568,288 

4580603,895 

18,788 

3580 

427568,593 

4580603,489 

18,756 

3581 

427569,981 

4580604,191 

18,903 

3582 

427566,863 

4580610,446 

19,038 

3583 

427567,646 

4580612,669 

19,159 

3584 

427715,085 

4580631,692 

104,665 

3585 

427557,108 

4580616,139 

19,381 

3586 

427556,959 

4580616,268 

20,963 

3587 

427565,709 

4580624,841 

20,849 

3588 

a r\ r-t r~ s" s~ a c\ a 

427566,101 

4580624,564 

19,421 

3589 

427568,298 

4580622,279 

19,364 

3590 

427575,277 

4580626,571 

19,646 

3591 

427573,383 

A *~ A C\ f f~\ A ^ A 

4580629,734 

19,660 

3592 

427572,476 

4580630,698 

20,762 

3593 

J AH^n A riAA 

427584,700 

4580631,216 

19,916 

3594 

427581,685 

A *~ A C\ f ^ S *~ A A 

4580636,599 

20,086 

3595 

427580,764 

4580637,054 

20,708 

3596 

427589,940 

4580627,538 

19,224 

3597 

A AT TAA A f\ A 

427592,101 

( f AA/I 1 AAH 

4580631,807 

19,762 

3598 

427593,307 

4580629,468 

19,554 

3599 

427593,966 

4580629,063 

19,226 

3600 

427596,677 

4580630,131 

19,707 

3601 

427602,255 

4580631,904 

19,979 

3602 

427598,603 

4580637,330 

20,295 

3603 

427595,329 

A F A f\ f A f\ f\ f*\ A 

4580640,924 

/-> a / \ A ^A 

20,983 

3604 

427598,260 

4580644,160 

21,282 

3605 

427602,009 

4580643,080 

21,308 

3606 

427605,955 

4580641,700 

19,985 

3607 

427605,673 

4580635,668 

19,966 

3608 

427603,801 

4580635,849 

20,612 

3609 

427605,922 

4580634,000 

20,501 


25- 


SANTS 


3/02/2012 


Id. 

X 

Y 

rw 

L 

3610 

427610,322 

a ft 0 r\ f f\ a fa f\c\ 

4580634,729 

20,010 

3611 

427610,202 

4580637,212 

19,737 

3612 

427613,920 

4580635,990 

19,618 

3613 

427614,160 

4580636,062 

19,137 

3614 

427610,346 

4580644,810 

19,780 

3615 

427609,766 

4580651,786 

21,102 

3616 

427601,843 

4580648,889 

21,303 

3617 

427600,109 

4580647,306 

21,342 

3618 

427601,694 

4580645,566 

21,357 

3619 

427592,538 

4580644,284 

21,312 

3620 

427586,044 

4580640,099 

20,666 

3621 

427586,510 

4580641,060 

21,107 

3622 

427585,966 

4580641,893 

21,671 

3623 

427583,042 

4580639,901 

21,810 

3624 

427581,728 

4580641,677 

22,132 

3625 

427580,772 

A F í l i\ S A FA 1 ^% —7 

4580643,137 

22,143 

3626 

427580,417 

A f 1 1 / \ /- A A s fa r" 

4580644,675 

22,113 

3627 

427585,454 

4580646,107 

21,977 

3628 

427588,110 

A r ci c\ f A r s 1 \ -1 

4580645,691 

21,912 

3629 

427592,524 

4580648,425 

21,760 

3630 

427591,782 

4580650,003 

21,758 

3631 

427599,774 

A F í l i\ S F "\ A A ™ 7 

4580653,117 

21,720 

3632 

427607,390 

4580658,079 

21,674 

3633 

427589,116 

4580654,897 

21,600 

3634 

427593,727 

4580646,104 

21,442 

3635 

427639,831 

4580642,177 

18,855 

3636 

427619,086 

4580647,409 

19,228 

3637 

427622,810 

4580638,964 

18,938 

3638 

427629,656 

4580641,341 

18,893 

3639 

427627,775 

4580649,704 

18,780 

3640 

427625,766 

4580659,653 

18,645 

3641 

427625,154 

4580661,739 

18,625 

3642 

a r\ri s r\i-\ cir\r\ 

427623,809 

4580666,865 

18,540 

3643 

427623,531 

4580667,782 

18,578 

3644 

427623,450 

4580670,041 

18,550 

3645 

427621,395 

a r ci c\ f f i \ f\ f\ i \ 

4580669,229 

18,583 

3646 

427619,606 

a r 0 r\ f fa -1 / \ 1 

4580671,921 

18,439 

3647 

427619,902 

4580673,049 

18,490 

3648 

a r\ s a r-t a a r\ 

427617,442 

4580673,161 

18,466 

3649 

427616,502 

4580672,264 

18,535 

3650 

427611,240 

a r 0 r\ f fa -1 0 0 f\ 

4580671,882 

18,402 

3651 

427610,650 

4580669,625 

18,630 

3652 

427606,039 

4580670,760 

18,373 

3653 

427605,654 

4580671,007 

18,476 

3654 

427604,596 

a r ci r\ s~ s~ r\ fa f\fa 

4580669,727 

18,361 

3655 

427602,880 

4580670,804 

18,447 

3656 

427602,137 

4580669,836 

18,479 

3657 

427601,884 

4580670,027 

18,477 

3658 

427601,696 

4580666,887 

18,471 

3659 

a r\ fa s s\fa í 1 f s 

427607,856 

4580665,668 

18,444 

3660 

A F\ FA f l í\ ^ 

427610,372 

a r n/'k / s fa \ / s\ 

4580667,160 

21,785 

3661 

427607,076 

4580662,276 

21,738 

3662 

427606,143 

4580662,800 

21,784 

3663 

427602,306 

4580663,554 

21,790 

3664 

427598,037 

4580665,466 

21,466 

3665 

427591,856 

4580658,158 

21,588 

3666 

427605,150 

4580658,712 

21,684 


Id. 

X 

Y 

L 

3667 

427606,585 

4580657,533 

21,674 

3668 

427613,781 

4580662,296 

21,566 

3669 

427612,897 

4580663,788 

21,577 

3670 

427615,895 

4580666,506 

21,740 

3671 

427617,582 

4580663,517 

21,507 

3672 

427618,424 

4580660,425 

21,390 

3673 

427615,884 

4580656,970 

21,328 

3674 

427618,737 

4580653,367 

19,307 

3675 

427623,800 

4580659,556 

18,636 

3676 

427622,268 

4580666,723 

18,660 

3677 

427616,328 

4580665,160 

21,718 

3678 

427613,904 

4580743,065 

17,729 

3679 

427567,648 

4580612,658 

19,173 

3680 

427555,353 

4580613,210 

19,280 

3681 

427706,579 

4580677,538 

20,210 

3682 

427637,490 

4580635,320 

18,671 

3683 

427637,153 

4580634,797 

18,694 

3684 

427637,489 

4580634,799 

18,663 

3685 

427637,295 

4580633,134 

18,560 

3686 

427638,140 

4580628,633 

18,511 

3687 

427637,260 

4580628,711 

18,491 

3688 

427636,426 

4580626,078 

18,458 

3689 

427635,800 

4580625,995 

18,547 

3690 

427634,485 

4580616,368 

18,401 

3691 

<An/ip t r\i~i 

427635,197 

,i r n a / 1 r" c> y a 

4580615,864 

18,320 

3692 

427636,709 

4580615,482 

18,358 

3693 

427633,592 

4580607,844 

18,369 

3694 

427633,508 

4580607,159 

18,339 

3695 

427633,652 

4580606,810 

18,324 

3696 

427634,081 

4580606,443 

18,211 

3697 

427635,782 

4580606,050 

18,237 

3698 

427632,362 

4580597,804 

18,194 

3699 

427632,573 

( f OAf AH /"\ C> f\ 

4580597,280 

18,163 

3700 

427632,677 

4580597,607 

18,147 

3701 

427632,262 

4580597,028 

18,230 

3702 

427632,039 

4580595,257 

18,161 

3703 

427632,702 

4580594,863 

18,035 

3704 

427634,307 

4580594,751 

18,093 

3705 

427636,122 

4580594,530 

18,053 

3706 

427637,884 

4580594,129 

18,231 

3707 

427638,036 

4580595,355 

18,289 

3708 

427637,751 

4580596,097 

18,225 

3709 

427637,886 

4580596,712 

18,222 

3710 

427638,380 

4580598,196 

18,273 

3711 

427638,524 

4580599,365 

18,302 

3712 

427636,659 

4580599,130 

18,080 

3713 

427637,241 

4580603,526 

18,141 

3714 

427639,008 

4580603,300 

18,342 

3715 

427639,143 

4580604,427 

18,354 

3716 

427639,209 

4580604,990 

18,414 

3717 

427639,678 

4580608,860 

18,351 

3718 

427639,723 

4580609,265 

18,402 

3719 

427638,326 

4580609,236 

18,305 

3720 

427638,684 

4580612,203 

18,349 

3721 

427638,248 

4580611,770 

18,269 

3722 

427640,072 

4580612,135 

18,380 

3723 

427640,115 

4580612,535 

18,472 


Id. 

X 

Y 

L 

3724 

427639,900 

4580613,376 

18,398 

3725 

427639,971 

A r* Ci f \ S~ A A A r* A 

4580614,151 

18,408 

3726 

427640,469 

4580615,429 

18,430 

3727 

427640,515 

4580615,810 

18,545 

3728 

427639,072 

4580615,618 

18,394 

3729 

427640,983 

4580619,727 

18,500 

3730 

427641,077 

4580620,333 

18,511 

3731 

427641,109 

4580620,640 

18,655 

3732 

427640,910 

4580621,115 

18,506 

3733 

427639,659 

4580620,509 

18,417 

3734 

427639,323 

4580620,588 

18,356 

3735 

427639,797 

4580620,911 

18,410 

3736 

427641,344 

j r n a/" aa r\cir\ 

4580622,089 

18,520 

3737 

427641,210 

4580626,302 

18,540 

3738 

427640,907 

4580626,775 

18,546 

3739 

427640,528 

4580626,707 

18,533 

3740 

427640,158 

4580627,180 

18,482 

3741 

427641,047 

4580628,046 

18,836 

3742 

427641,284 

4580630,051 

18,628 

3743 

427641,012 

4580630,165 

18,616 

3744 

427641,226 

4580632,006 

18,628 

3745 

\ /-\ /Al r* c\ 

427641,258 

4580632,766 

18,665 

3746 

427640,801 

4580632,844 

18,561 

3747 

427641,022 

4580634,510 

18,625 

3748 

427641,297 

4580636,673 

18,708 

3749 

427639,355 

4580635,946 

18,730 

3750 

427639,694 

4580636,145 

18,715 

3751 

427642,132 

4580637,612 

18,768 

3752 

427642,270 

4580638,142 

18,796 

3753 

A r\ é~ A r\ Ci A A 

427642,844 

4580638,698 

18,995 

3754 

427644,278 

4580639,497 

18,847 

3755 

427645,356 

4580641,334 

18,845 

3756 

427646,223 

4580640,504 

19,103 

3757 

427646,915 

4580641,141 

18,885 

3758 

427647,232 

4580641,582 

18,881 

3759 

427647,472 

A Cl C\ £~ A A A Cl A 

4580641,184 

18,904 

3760 

427647,937 

4580642,358 

18,880 

3761 

427650,608 

4580642,845 

19,120 

3762 

427651,752 

A Cl C\ £~ A A S~ F* 

4580643,465 

18,941 

3763 

427653,275 

4580644,531 

18,961 

3764 

427654,370 

4580644,872 

19,065 

3765 

427653,759 

* r* ci c\ r~ a r~ a a r\ 

4580645,442 

18,965 

3766 

427654,397 

4580646,092 

18,970 

3767 

427657,009 

4580646,278 

19,038 

3768 

(AH/TO C\i~\ i~\ 

427658,933 

4580647,317 

19,204 

3769 

427660,432 

4580648,111 

19,108 

3770 

427661,534 

4580649,492 

19,086 

3771 

427662,339 

4580649,412 

19,124 

3772 

427662,258 

4580649,103 

19,136 

3773 

427664,127 

4580649,854 

19,145 

3774 


A f Ci f \ f A A A C 

4580651,415 

19,187 

3775 

427667,358 

4580651,588 

19,230 

3776 

427667,325 

4580651,997 

19,191 

3777 

427668,105 

4580652,205 

19,210 

3778 

427668,808 

4580652,358 

19,224 

3779 

427669,128 

4580652,524 

19,379 

3780 

427667,451 

4580652,655 

19,181 


26- 


SANTS 


3/02/2012 


Id. 

X 

Y 

Z 

3781 

427671,175 

4580653,608 

19,283 

3782 

427671,526 

4580653,787 

19,379 

3783 

427671,357 

4580655,076 

19,255 

3784 

427673,610 

4580654,891 

19,329 

3785 

427674,277 

4580655,241 

19,334 

3786 

427674,653 

4580655,440 

19,457 

3787 

427674,114 

4580655,582 

19,320 

3788 

427675,460 

4580655,878 

19,349 

3789 

427675,944 

4580656,135 

19,459 

3790 

427677,166 

4580657,780 

19,383 

3791 

427677,986 

4580657,234 

19,409 

3792 

427678,317 

4580657,412 

19,422 

3793 

427678,195 

4580657,705 

19,411 

3794 

427678,046 

4580657,693 

19,405 

3795 

427678,415 

4580658,126 

19,412 

3796 

427678,751 

4580658,008 

19,572 

3797 

427679,574 

4580658,449 

19,438 

3798 

427679,214 

4580658,675 

19,424 

3799 

427679,994 

4580658,680 

19,519 

3800 

427680,623 

4580659,972 

19,460 

3801 

427682,155 

4580659,838 

19,500 

3802 

427682,614 

4580660,082 

19,513 

3803 

427682,959 

4580660,260 

19,626 

3804 

427683,641 

4580660,918 

19,536 

3805 

,(AT/ni r\r\ a 

427683,904 

4580660,777 

19,548 

3806 

427684,341 

4580661,264 

19,556 

3807 

427684,752 

4580661,226 

19,651 

3808 

427686,582 

4580662,213 

19,618 

3809 

427686,971 

4580662,426 

19,625 

3810 

427687,327 

4580662,642 

19,774 

3811 

427687,173 

4580662,828 

19,633 

3812 

427689,338 

4580663,726 

19,694 

3813 

427689,296 

4580664,546 

19,677 

3814 

427690,596 

4580664,696 

19,713 

3815 

427691,270 

4580664,768 

19,739 

3816 

427691,543 

4580664,912 

19,818 

3817 

427692,269 

4580665,353 

19,762 

3818 

427692,758 

4580665,562 

19,853 

3819 

427694,107 

4580666,475 

19,815 

3820 

427694,413 

4580666,664 

19,818 

3821 

a r\ y í \ A r o f\ 

427694,580 

4580666,551 

19,834 

3822 

a r\ r-t y i \ r~ a a r\ 

427695,440 

4580667,012 

19,860 

3823 

427695,307 

4580667,729 

19,829 

3824 

427694,670 

4580668,908 

19,852 

3825 

427693,863 

4580670,094 

19,827 

3826 

427693,561 

4580670,315 

19,824 

3827 

427692,996 

4580670,976 

19,850 

3828 

427690,142 

4580669,148 

19,762 

3829 

427688,813 

4580668,767 

19,738 

3830 

427688,566 

4580668,633 

19,726 

3831 

427688,037 

4580668,013 

19,697 

3832 

427687,446 

4580668,048 

19,691 

3833 

427687,202 

4580667,921 

19,687 

3834 

427687,718 

4580667,226 

19,683 

3835 

427687,192 

4580666,608 

19,649 

3836 

427688,118 

4580665,666 

19,680 

3837 

427685,421 

4580666,968 

19,637 


Id. 

X 

Y 

L 

3838 

427685,192 

4580666,847 

19,633 

3839 

427678,583 

4580663,270 

19,482 

3840 

427678,342 

4580663,138 

19,480 

3841 

427679,006 

4580662,272 

19,452 

3842 

427679,543 

4580661,037 

19,471 

3843 

427676,718 

4580661,425 

19,408 

3844 

427672,25 1 

4580659,900 

19,349 

3845 

427671,163 

4580659,307 

19,321 

3846 

427671,549 

4580658,325 

19,296 

3847 

427671,836 

4580656,930 

19,303 

3848 

427667,684 

4580657,452 

19,266 

3849 

427666,557 

4580656,827 

19,356 

3850 

427666,594 

4580656,531 

19,236 

3851 

427666,747 

4580655,750 

19,204 

3852 

427665,660 

4580655,927 

19,215 

3853 

427665,388 

4580656,135 

19,230 

3854 

427665,024 

4580655,211 

19,191 

3855 

427666,163 

4580653,975 

19,204 

3856 

427664,230 

4580655,562 

19,204 

3857 

427660,735 

4580653,746 

19,152 

3858 

427661,095 

4580653,150 

19,130 

3859 

427659,618 

4580653,142 

19,135 

3860 

427658,650 

4580652,626 

19,204 

3861 

427658,500 

4580651,419 

19,079 

3862 

427659,314 

4580650,348 

19,096 

3863 

427657,392 

4580651,954 

19,112 

3864 

427657,056 

4580651,670 

19,102 

3865 

427656,462 

4580651,450 

19,112 

3866 

427654,815 

4580650,571 

19,074 

3867 

427653,306 

4580649,023 

19,016 

3868 

427652,902 

4580649,173 

19,019 

3869 

427652,101 

4580649,209 

19,179 

3870 

427650,546 

4580648,407 

19,013 

3871 

427651,526 

4580647,745 

18,984 

3872 

427652,330 

4580646,739 

18,989 

3873 


4580646,958 

18,967 

3874 

427647,281 

4580646,151 

18,948 

3875 

427647,674 

4580645,696 

18,928 

3876 

427646,850 

4580643,904 

18,917 

3877 

427643,546 

4580643,860 

18,891 

3878 

427643,041 

4580644,075 

18,900 

3879 

427643,211 

4580644,719 

19,095 

3880 

427641,776 

4580644,158 

18,923 

3881 

427641,230 

4580644,040 

18,910 

3882 

427640,580 

,( f n A / A A ATA 

4580644,052 

18,907 

3883 

427639,960 

4580643,988 

18,892 

3884 

427640,982 

4580644,314 

18,917 

3885 

427640,383 

4580645,069 

19,096 

3886 

427640,163 

4580644,999 

18,917 

3887 

427640,132 

4580646,538 

18,921 

3888 

427639,687 

4580647,465 

18,910 

3889 

427637,852 

4580647,055 

18,731 

3890 

427639,135 

4580641,209 

18,842 

3891 

427639,804 

4580648,268 

19,003 

3892 

427639,515 

4580649,631 

18,917 

3893 

427639,379 

4580650,252 

18,993 

3894 

427635,809 

4580649,552 

18,728 


Id. 

X 

Y 

L 

3895 

427639,017 

4580651,978 

18,890 

3896 

427638,840 

4580652,877 

19,065 

3897 

427638,597 

4580654,132 

18,869 

3898 

427638,473 

4580654,804 

18,848 

3899 

427638,352 

4580655,387 

18,945 

3900 

427638,100 

4580656,649 

18,818 

3901 

427637,964 

4580657,297 

18,954 

3902 

427635,740 

4580656,881 

18,611 

3903 

427637,738 

4580658,414 

18,800 

3904 

427637,582 

4580659,199 

18,791 

3905 

427637,222 

4580660,002 

18,762 

3906 

427635,964 

4580665,025 

18,704 

3907 

427636,202 

4580665,635 

18,714 

3908 

427636,020 

4580666,398 

18,876 

3909 

427635,895 

4580667,195 

18,682 

3910 

427635,368 

4580667,530 

18,659 

3911 

427635,705 

4580668,070 

18,694 

3912 

427633,368 

4580667,895 

18,488 

3913 

427635,249 

4580670,249 

18,651 

3914 

427635,033 

4580671,217 

18,691 

3915 

427634,414 

4580672,898 

18,637 

3916 

A r\ r-t S "\ A A S* A 

427634,464 

4580673,857 

18,629 

3917 

427634,297 

4580674,594 

18,702 

3918 

427631,496 

4580676,671 

18,400 

3919 

427630,656 

4580676,898 

18,406 

3920 

427631,152 

4580678,863 

18,455 

3921 

427629,289 

4580679,204 

18,377 

3922 

427633,292 

4580679,240 

18,555 

3923 

427633,436 

4580678,557 

18,711 

3924 

427633,737 

4580677,179 

18,598 

3925 

427633,839 

4580676,727 

18,706 

3926 

427628,452 

4580676,085 

18,456 

3927 

427627,373 

4580675,728 

18,440 

3928 

427625,327 

4580675,427 

18,392 

3929 

427624,664 

4580674,968 

18,520 

3930 

427623,583 

4580670,170 

18,591 

3931 

a y\ y ^ y a -i -i 

427626,411 

4580670,544 

18,461 

3932 

427628,392 

4580670,984 

18,480 

3933 

427629,543 

4580670,987 

18,500 

3934 

427632,334 

4580657,842 

18,622 

3935 

427631,419 

a r o r\ f ^ y i \ y o 

4580656,968 

18,627 

3936 

427629,361 

4580656,836 

18,591 

3937 

427626,574 

4580656,112 

18,724 

3938 

427628,735 

4580646,069 

18,857 

3939 

427631,412 

4580647,113 

18,724 

3940 

427634,432 

4580642,956 

18,834 

3941 

427632,415 

4580642,458 

18,827 

3942 

427629,273 

4580644,022 

18,907 

3943 

427630,014 

4580641,583 

18,903 

3944 

427633,148 

4580639,138 

18,844 

3945 

a r\ y y^ t \ o y^ ^ 

427639,833 

4580642,180 

18,870 

3946 

427775,481 

4580714,132 

22,827 

3947 

427696,032 

4580665,805 

19,935 

3948 

427696,384 

4580666,859 

19,910 

3949 

427697,280 

4580667,487 

19,915 

3950 

427696,936 

4580666,266 

19,986 

3951 

427698,029 

4580666,846 

19,956 


27- 


SANTS 


3/02/2012 


Id. 

X 

Y 

rw 

L 

3952 

a /"\ t s~ a a r r a 

427699,550 

4580668,782 

19,971 

3953 

427699,823 

4580668,928 

/"\ A AAA 

20,090 

3954 

427700,484 

4580669,261 

19,991 

3955 

427700,348 

4580669,618 

19,977 

3956 

4 /-x r-i /" \ /" \ TAT 

427700,707 

4580670,155 

19,982 

3957 

427702,159 

4580670,131 

20,120 

3958 

427703,564 

4580670,821 

20,079 

3959 

427703,871 

4580670,983 

20,088 

3960 

427704,321 

4580671,214 

20,217 

3961 

427704,236 

4580671,582 

20,086 

3962 

427705,934 

4580672,028 

20,143 

3963 

427705,984 

4580673,031 

20,121 

3964 

427706,708 

4580673,766 

20,130 

3965 

427707,766 

4580673,210 

20,171 

3966 

427708,510 

4580673,307 

20,184 

3967 

427709,269 

4580673,518 

20,160 

3968 

a f-\ r-t r-t a a AAA 

427709,414 

A F A A f T ^\ A i \ i \ 

4580673,499 

20,170 

3969 

427709,561 

4580671,889 

20,159 

3970 

427710,664 

4580669,767 

20,110 

3971 

427712,359 

4580665,538 

20,135 

3972 

A /"\ TT 1 ^ A S~ A 

427713,068 

4580665,896 

20,017 

3973 

427713,118 

4580666,259 

20,043 

3974 

427714,476 

4580667,140 

20,123 

3975 

427714,337 

4580661,486 

20,086 

3976 

427714,696 

4580661,586 

20,054 

3977 

427717,805 

4580656,422 

19,923 

3978 

427717,402 

4580655,320 

20,002 

3979 

427718,512 

4580655,324 

19,912 

3980 

427719,395 

4580657,182 

20,001 

3981 

427719,364 

4580651,465 

19,958 

3982 

427719,496 

4580651,195 

19,959 

3983 

427719,669 

4580650,818 

20,062 

3984 

A ^% *"7 T A A A '~ í \ 

427719,859 

,i r n a /" r a aa^» 

4580650,893 

19,930 

3985 

427719,843 

4580651,227 

19,912 

3986 

427720,093 

4580649,967 

19,945 

3987 

427722,189 

i r ha/ - * " -i a 

4580645,710 

19,868 

3988 

427722,887 

A ^ Cí C\ S~ A S~ 1 / \ ^ 

4580646,103 

19,787 

3989 

427723,157 

4580645,936 

19,787 

3990 

427724,535 

4580646,584 

19,839 

3991 

427725,535 

4580648,119 

19,881 

3992 

427725,674 

4580648,344 

19,878 

3993 

427726,285 

i r ha/ - < < -\ < \ i 

4580648,951 

20,000 

3994 

427725,619 

4580650,300 

20,100 

3995 

427725,117 

4580651,336 

20,071 

3996 

a i*it—ii*i a s~ r\r\ 

427724,692 

4580652,211 

20,131 

3997 

427724,236 

4580652,331 

20,047 

3998 

427724,145 

4580653,317 

20,101 

3999 

427723,820 

4580653,280 

20,049 

4000 

427723,890 

4580653,834 

20,092 

4001 

427723,410 

4580654,787 

20,119 

4002 


4580653,608 

19,943 

4003 

427723,033 

4580653,183 

19,935 

4004 

427722,474 

4580656,616 

20,124 

4005 

427720,771 

4580658,147 

19,992 

4006 

427721,380 

4580658,792 

20,130 

4007 

427719,119 

4580661,125 

20,038 

4008 

427718,356 

4580660,887 

20,039 
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Id. 

X 

Y 

L 

4009 

427720,025 

4580661,543 

20,133 

4010 

427719,178 

4580662,569 

20,141 

4011 

427719,502 

4580662,612 

20,175 

4012 

427719,196 

4580663,247 

20,198 

4013 

427715,926 

A F Cl C\ S~ S~ <—l ATA 

4580667,959 

20,132 

4014 

427716,671 

4580668,397 

20,246 

4015 

427711,342 

4580673,236 

20,178 

4016 

427712,925 

4580674,032 

20,207 

4017 

427713,475 

4580674,045 

20,276 

4018 

427713,283 

4580674,930 

20,296 

4019 

427712,354 

4580675,150 

20,252 

4020 

427710,819 

4580674,304 

20,204 

4021 

427713,014 

j r n A j"1 i" riAA 

4580675,700 

20,305 

4022 

427712,585 

4580676,875 

20,303 

4023 

427711,983 

4580678,054 

20,321 

4024 

A A T T A A A A Ci 

427711,248 

4580679,294 

20,302 

4025 

427711,289 

4580680,278 

20,345 

4026 

427711,230 

4580680,639 

20,343 

4027 

427703,940 

4580676,696 

20,152 

4028 

427704,258 

4580676,278 

20,132 

4029 

A A A O ^ F 

427704,835 

4580675,897 

20,113 

4030 

427703,354 

A t~ Cl f \ S~ r-t A C\ ^ 

4580675,483 

20,096 

4031 

427704,023 

4580673,954 

20,103 

4032 

427698,210 

4580673,687 

19,986 

4033 

427695,524 

a r ci r\ s~ <—i -t 1 1 /~i 

4580671,337 

19,877 

4034 

427706,578 

4580677,528 

20,210 

4035 

427746,190 

4580771,176 

23,405 

4036 

427763,349 

4580708,173 

22,234 

4037 

427762,901 

4580707,935 

22,298 

4038 

427762,948 

4580707,015 

22,196 

4039 

427763,756 

4580707,103 

22,221 

4040 

427761,002 

4580706,924 

22,141 

4041 

427758,968 

4580705,437 

r\r\ a A A 

22,044 

4042 

427758,677 

4580705,138 

22,025 

4043 

427758,544 

4580705,621 

22,194 

4044 

427757,432 

A t~ Ci AHA ?~ /\ ^\ r-t 

4580705,037 

21,985 

4045 

427756,762 

4580704,673 

22,154 

4046 

427755,112 

4580703,800 

21,894 

4047 

427752,468 

4580702,409 

21,764 

4048 

427752,294 

4580702,329 

21,867 

4049 

427751,608 

A F O AHA -1 ATA 

4580701,970 

21,734 

4050 

427751,424 

< ( -\ ATA A A 1 A 

4580700,918 

21,687 

4051 

427751,837 

4580700,796 

21,693 

4052 

427750,691 

4580701,493 

21,702 

4053 

427748,796 

J i— O A "7 A A J A y-" 

4580700,496 

21,626 

4054 

427748,809 

4580700,179 

21,615 

4055 

427748,060 

4580699,712 

21,577 

4056 

427747,372 

4580699,364 

21,549 

4057 

427749,457 

4580699,895 

21,612 

4058 

427747,255 

4580699,676 

21,612 

4059 

427745,356 

4580698,666 

21,494 

4060 

427744,574 

4580698,258 

21,520 

4061 

427743,906 

4580697,904 

21,443 

4062 

427743,437 

4580697,647 

21,461 

4063 

427743,997 

4580696,613 

21,396 

4064 

427742,641 

4580697,234 

21,398 

4065 

427742,297 

4580697,040 

21,411 


Id. 

X 

Y 

L 

4066 

A ^1 A A S~ A ^ 

427740,603 

A F A A f A y' -1 T -1 

4580696,171 

21,331 

4067 

427739,344 

A r C\ C\ f A " 1 A 

4580695,495 

21,285 

4068 

427739,044 

4580695,336 

21,295 

4069 

427739,174 

4580695,108 

21,270 

4070 

427738,667 

^ r ci a a a fi Ci r\ 

4580694,782 

21,248 

4071 

427738,174 

4580694,881 

21,301 

4072 

427737,908 

4580694,744 

21,235 

4073 

427737,779 

4580693,687 

21,202 

4074 

427737,317 

4580693,992 

21,199 

4075 

427735,293 

4580693,360 

21,140 

4076 

427734,870 

4580693,127 

21,122 

4077 

427734,587 

4580692,979 

21,155 

4078 

427735,114 

4580692,672 

21,124 

4079 

427735,238 

4580692,029 

21,105 

4080 

427733,890 

4580692,607 

21,079 

4081 

427730,385 

A t~ A A y A A T í 

4580690,764 

20,967 

4082 

427730,257 

^ ^ A A f A A A ^ 

4580690,293 

/-\ a A A T 

20,947 

4083 

427729,901 

4580690,163 

20,941 

4084 

427729,435 

4580690,231 

20,946 

4085 

427728,092 

4580689,522 

20,891 

4086 

>ff^\TTf^\T r\ -\ r 

427727,215 

A r (Vi / O A A y 

4580689,062 

/-> A A A ^ 

20,884 

4087 

427728,020 

4580688,531 

20,864 

4088 

427726,483 

4580688,677 

20,847 

4089 

427726,071 

4580688,494 

20,831 

4090 

427726,561 

4580688,249 

20,826 

4091 

427725,688 

4580688,047 

20,810 

4092 

427724,490 

4580687,670 

20,785 

4093 

427723,070 

4580686,908 

20,732 

4094 

427724,25 1 

4580686,211 

20,724 

4095 

427719,543 

4580685,042 

20,631 

4096 

427719,414 

4580684,564 

20,602 

4097 

427716,358 

4580683,312 

20,587 

4098 

427715,592 

A F Ci A A i~\ t\ i s 

4580682,916 

r\ a a r\ a 

20,494 

4099 

427715,385 

4580682,812 

20,496 

4100 

427715,860 

4580682,721 

20,490 

4101 

427715,288 

4580682,346 

20,469 

4102 

427714,799 

4580682,280 

20,467 

4103 

427716,855 

4580682,628 

20,498 

4104 

427716,867 

4580682,283 

20,486 

4105 

427717,482 

4580681,098 

20,500 

4106 

427713,530 

4580676,001 

20,391 

4107 

A f \ T r-t -t A A A ^ 

427714,443 

4580676,482 

20,356 

4108 

427714,913 

4580676,683 

20,474 

4109 

427716,594 

4580677,583 

20,442 

4110 

Af\r^r^A s AAA 

427716,088 

A r Cl A s~ i—ii—i AT^» 

4580677,973 

20,416 

4111 

427716,275 

4580678,016 

20,417 

4112 

427717,125 

4580677,841 

20,456 

4113 

427717,632 

4580678,105 

20,621 

41 14 

427716,912 

4580678,827 

20,450 

4115 

427719,979 

4580679,310 

20,557 

4116 

^ r-j r-t ?-\ a AAA 

427720,441 

A F A A f TA F f A 

4580679,561 

20,648 

4117 

427719,452 

4580680,523 

20,518 

4118 

427721,142 

4580679,920 

20,592 

4119 

427721,476 

4580680,092 

20,604 

4120 

427721,758 

4580680,224 

20,897 

4121 

427721,512 

4580680,425 

20,596 

4122 

427721,018 

4580680,149 

20,573 
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X 

Y 

r-m 

L 

4123 

427721,906 

4580680,432 

20,619 

4124 

427722,442 

4580680,573 

20,641 

4125 

427722,724 

4580680,717 

20,717 

4126 

427724,703 

4580681,728 

20,703 

4127 

427725,778 

4580682,291 

20,751 

4128 

427727,596 

4580683,219 

20,872 

4129 

427726,597 

4580683,939 

20,762 

4130 

427726,273 

4580684,111 

20,745 

4131 

427725,176 

4580685,185 

20,745 

4132 

427729,329 

4580684,113 

20,855 

4133 

427729,910 

4580684,416 

20,953 

4134 

427730,692 

4580684,824 

20,896 

4135 

427730,213 

4580684,898 

r\r\ a a a 

20,884 

4136 

427730,505 

4580685,066 

20,886 

4137 

427731,178 

4580685,061 

20,984 

4138 

427732,666 

4580685,837 

20,970 

4139 

427733,359 

A r O f\ f O f 1 í \ a 

4580686,198 

20,996 

4140 

427734,239 

4580686,648 

21,022 

4141 

427734,637 

4580686,846 

21,034 

4142 

427735,187 

4580687,123 

21,046 

4143 

427735,136 

A r (Vi / ("> rn r C\^\ 

4580687,502 

21,046 

4144 

427734,559 

4580688,500 

21,022 

4145 

427733,939 

4580689,740 

21,051 

4146 

427736,319 

4580689,094 

21,083 

4147 

427737,259 

a r a a s~ a a t aa 

4580688,199 

21,122 

4148 

427737,826 

4580688,492 

21,249 

4149 

427738,413 

4580689,059 

21,163 

4150 

427738,515 

4580688,841 

21,169 

4151 

427738,808 

4580688,990 

21,186 

4152 

427739,666 

4580689,446 

21,306 

4153 

427741,104 

4580690,479 

21,255 

4154 

427741,354 

4580690,328 

21,267 

4155 

A 1*11—11—1 A i-\ A Cl C 

427742,185 

A fflA/'AA l—l S~ l—l 

4580690,767 

21,377 

4156 

427742,960 

4580691,172 

21,328 

4157 

427743,223 

4580691,340 

21,343 

4158 

427744,135 

4580691,814 

21,373 

4159 

427742,887 

A r a r\ f í \ í A s .— 

4580691,465 

21,324 

4160 

427742,541 

4580692,715 

21,297 

4161 

427741,886 

4580694,048 

21,322 

4162 

427745,976 

4580692,787 

21,438 

4163 

A^\^l^l A S ^ í \ A 

427746,594 

Ara f \ y~ f-\ A A A 

4580693,114 

21,558 

4164 

427746,837 

4580693,570 

21,470 

4165 

427747,152 

4580693,700 

21,476 

4166 

427747,409 

4580693,538 

21,490 

4167 

427748,332 

j r n A/" A ,1 — i j 

4580694,034 

21,649 

4168 

427749,477 

4580694,636 

21,558 

4169 

427749,985 

4580696,313 

21,573 

4170 

427751,973 

4580695,942 

21,662 

4171 

427752,466 

4580696,276 

21,709 

4172 

427755,709 

4580697,838 

21,827 

4173 

427754,753 

a r a r\ f í \ í \ r\r\ a 

4580699,204 

21,754 

4174 

427754,079 

4580700,349 

21,780 

4175 

427756,218 

4580698,118 

22,041 

4176 

427757,148 

4580698,671 

21,884 

4177 

427756,563 

4580699,791 

21,830 

4178 

427757,444 

4580698,831 

22,044 

4179 

427760,104 

4580700,904 

21,998 
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Id. 

X 

Y 

L 

4180 

427760,643 

4580700,457 

22,047 

4181 

427760,890 

A ^ Ci /\ /\ /\ ^ C\ ^ 

4580700,583 

22,283 

4182 

427762,272 

4580701,394 

22,106 

4183 

427762,637 

4580701,596 

22,280 

4184 

427762,586 

4580701,917 

22,119 

4185 

427763,622 

4580702,032 

22,178 

4186 

427763,980 

4580702,629 

22,191 

4187 

427764,934 

4580702,733 

22,239 

4188 

427764,334 

4580703,916 

22,194 

4189 

427764,463 

4580704,343 

22,194 

4190 

427764,054 

4580705,557 

22,230 

4191 

427623,318 

4580770,985 

20,917 

4192 

(An//^/ ci ci s~ 

427626,886 

4580768,441 

20,943 

4193 

427618,454 

4580766,194 

20,053 

4194 

427613,627 

4580760,553 

19,126 

4195 

427610,370 

1 r AA r-t y" 4 A C\ C\ 

4580754,189 

18,814 

4196 

427612,625 

4580751,870 

18,496 

4197 

427614,490 

4580750,600 

18,514 

4198 

427615,002 

4580755,536 

18,924 

4199 

427615,456 

4580754,835 

18,530 

4200 

427616,856 

Ara C\^l FA í\ í\ ^\ 

4580754,003 

18,530 

4201 

427618,859 

4580760,674 

19,590 

4202 

427620,058 

4580759,829 

19,591 

4203 

427620,405 

4580760,451 

19,605 

4204 

a r\ii s a r\ i~\ r\r\ 

427619,392 

4580761,185 

19,610 

4205 

427620,068 

4580762,161 

19,826 

4206 

427619,160 

4580760,430 

18,713 

4207 

427620,912 

4580759,823 

18,560 

4208 

427622,190 

4580758,935 

18,896 

4209 

427621,809 

4580764,584 

20,036 

4210 

427623,553 

4580763,653 

20,110 

4213 

427619,580 

4580773,621 

20,876 

4214 

427623,471 

4580779,510 

21,418 

4215 

427627,993 

4580775,648 

21,498 

4216 

427630,594 

4580773,784 

21,564 

4217 

427625,474 

4580769,432 

20,935 

4218 

A ^\ ^1 S A (1 A ^ ^ 

427608,433 

Ara ^ í \ a r\ a 

4580739,801 

18,381 

4219 

427607,441 

4580740,435 

18,354 

4220 

427612,200 

Ara /\ a r-t An t~ 

4580747,075 

18,346 

4221 

427607,779 

4580745,734 

18,394 

4222 

427603,443 

Ara a^i ^ a r f\r\ 

4580738,592 

19,297 

4223 

427603,873 

4580738,669 

18,390 

4224 

427605,179 

4580737,037 

19,287 

4225 

427604,583 

4580737,597 

18,472 

4226 

427605,395 

a r a f\/—i a r a s~ r 

4580745,865 

18,772 

4227 

427600,887 

4580739,425 

19,410 

4228 

427601,459 

4580735,486 

19,634 

4229 

427600,799 

4580734,494 

19,708 

4230 

427601,924 

4580733,735 

19,727 

4231 

427601,322 

4580734,726 

20,626 

4232 

A f*\ ^1 S f\ \ A A A 

427601,141 

Ara /\ ^ a ^ r r 

4580731,355 

19,828 

4233 

427595,938 

4580732,347 

20,088 

4235 

427623,151 

4580763,002 

23,205 

4236 

427615,893 

4580752,582 

23,204 

4237 

427611,366 

4580746,058 

23,229 

4238 

427605,173 

4580737,508 

23,271 

4241 

427599,194 

4580728,562 

23,295 


Id. 

X 

Y 

L 

4242 

a /"\ r a í \ a ^\ 

427589,473 

Ara a^i a a r ^ a 

4580714,530 

23,325 

4243 

a /"\ r a ^ ac\ 1 

427583,094 

Ara /\ y\ >^ r i~\ 

4580705,352 

23,351 

4244 

427576,569 

4580695,985 

23,361 

4245 

427568,271 

4580684,047 

23,403 

4246 

427560,063 

4580672,227 

23,431 

4247 

427619,412 

4580772,430 

23,478 

4248 

427620,841 

4580771,396 

23,475 

4249 

427617,074 

4580769,292 

21,397 

4250 

427618,488 

4580768,299 

21,383 

4251 

427617,076 

4580766,213 

21,212 

4252 

427615,607 

4580767,264 

21,220 

4253 

427613,670 

4580764,607 

19,478 

4254 

a r\ri s- a r a <t r 

427615,135 

4580763,552 

19,481 

4255 

427618,765 

4580772,853 

23,522 

4256 

427619,422 

4580773,834 

23,540 

4257 

427625,978 

Ara /\ a f\ a a r 

4580783,845 

23,717 

4259 

a /"\ ^\ s~ r a r a 

427365,454 

a r a c\ ^ r\^i s~ a r 

4580397,645 

17,311 

4260 

427360,188 

4580403,892 

17,526 

4261 

427355,262 

a r a a a / \ / \ r-t a í \ 

4580409,749 

17,760 

4262 

427355,153 

4580409,906 

17,756 

4263 

427353,110 

a r a f\ A A f*\ A f~ A 

4580412,161 

17,868 

4264 

427354,129 

a r a a a a ^ i "\ a 

4580413,134 

17,829 

4266 

427352,801 

4580428,972 

18,977 

4267 

427353,843 

4580427,486 

18,975 

4268 

a r\i—i i~\ r a s n \ 

427354,651 

a r a r\ a r\ r a/—i^t 

4580425,873 

18,966 

4269 

a r\ r-t r r\ r a a 

427352,501 

4580423,860 

18,877 

4270 

427351,509 

4580425,396 

18,909 

4271 

427350,408 

4580426,540 

18,932 

4272 

427348,006 

4580424,075 

18,851 

4273 

427349,323 

4580422,768 

18,825 

4274 

427350,522 

4580421,991 

18,807 

4275 

427349,137 

4580420,684 

18,780 

4276 

4 r\ r-i — i a r-i Afí "i 

427347,983 

a r a a a r\ a r 

4580421,775 

18,773 

4277 

427347,016 

4580422,759 

18,773 

4278 

427344,495 

4580420,978 

18,585 

4279 

a r\ r-t a r a s~ r-t 

427345,867 

a r a a a a i \ ^ /-\ / \ 

4580419,320 

18,565 

4280 

427346,609 

a r a a a a a ^> a 

4580418,324 

18,543 

4281 

427344,570 

4580416,392 

18,345 

4282 

427343,732 

a r a a a a r-t r a ^ 

4580417,513 

18,375 

4283 

427342,618 

4580418,669 

18,383 

4284 

a ^\ a a r ^ a 

427341,538 

a r a C\ A A f\ ^1 C\ A 

4580419,704 

18,375 

4285 

427343,196 

a r a a a r\ a r\ ri ^ 

4580421,273 

18,527 

4286 

427345,789 

4580423,708 

18,773 

4287 

427347,852 

4580425,617 

18,904 

4288 

a r\i-ii-\ a r\ s~ a a 

427349,681 

j r a i^i A r\!—i i~\ a a 

4580427,344 

18,937 

4289 

427351,334 

4580428,885 

18,964 

4290 

427351,465 

4580406,210 

17,665 

4292 

427483,469 

4580509,854 

21,239 

4293 

427482,884 

4580512,768 

21,258 

4294 

a /"\ r-t a a r a a rt 

427485,017 

4580515,706 

21,351 

4295 

a ^\ a a a r r 

427484,575 

a r a a r a r a^i r 

4580515,075 

21,240 

4296 

427485,032 

4580515,709 

22,166 

4297 

427485,220 

4580515,970 

22,179 

4298 

427485,236 

4580515,973 

22,362 

4299 

427488,161 

4580520,040 

22,406 

4300 

427488,167 

4580520,042 

21,876 

4301 

427489,997 

4580524,884 

22,292 


29- 


SANTS 
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Id. X Y Z 

4302 427490,007 4580524,878 23,112 

4303 427485,144 4580517,979 23,130 

4304 427483,075 4580509,937 22,831 

4305 427482,678 4580511,862 22,828 

4306 427482,254 4580511,987 22,450 

4307 427484,191 4580515,291 22,417 

4308 427482,519 4580511,737 24,904 

4309 427484,490 4580516,580 24,528 

4310 427487,923 4580521,613 23,116 

4311 427487,923 4580521,617 22,420 

4312 427488,322 4580522,185 22,430 

4313 427488,327 4580522,181 23,110 

4314 427488,128 4580521,897 23,211 

4315 427489,930 4580524,468 27,963 

4316 427489,927 4580524,468 29,460 

4317 427489,838 4580524,516 29,727 

4318 427486,335 4580519,325 27,964 

4319 427486,330 4580519,324 29,461 

4320 427485,951 4580518,747 29,461 

4321 427485,948 4580518,760 27,960 

4322 427486,140 4580519,049 27,867 

4323 427484,428 4580516,645 23,979 

4324 427483,637 4580515,424 24,574 

4325 427482,495 4580513,515 27,964 

4326 427482,491 4580513,504 29,460 

4327 427482,169 4580512,926 29,460 

4328 427482,139 4580512,934 27,961 

4329 427482,323 4580513,228 27,859 

4330 427481,269 4580511,560 24,921 

4331 427482,229 4580513,271 29,730 

4335 427719,735 4580922,865 26,588 

4336 427719,877 4580922,093 26,594 

4337 427719,399 4580922,020 26,588 

4338 427717,913 4580919,674 26,575 

4339 427718,086 4580919,217 26,576 

4340 427717,591 4580919,103 26,567 

4341 427713,833 4580914,457 26,518 

4342 427714,285 4580914,551 26,535 

4343 427714,351 4580914,070 26,528 

4344 427711,116 4580910,714 26,485 

4345 427711,590 4580910,806 26,509 

4346 427711,680 4580910,336 26,513 

4347 427708,276 4580906,783 26,441 

4348 427708,736 4580906,856 26,464 

4349 427708,809 4580906,377 26,473 

4350 427705,199 4580901,934 26,437 

4351 427705,302 4580901,451 26,428 

4352 427704,948 4580901,332 26,450 

4353 427705,091 4580900,871 26,426 

4354 427704,732 4580901,821 26,283 

4355 427722,556 4580944,429 27,919 

4356 427722,408 4580945,402 27,842 

4357 427724,460 4580945,415 28,006 

4358 427728,451 4580946,412 27,926 

4359 427733,466 4580947,176 28,144 

4360 427733,515 4580946,308 28,425 

4361 427734,062 4580946,339 28,345 


Id. X Y Z 

4362 427740,730 4580948,536 28,718 

4363 427740,577 4580950,262 29,604 

4364 427743,788 4580950,922 30,170 

4366 427743,608 4580951,350 30,171 

4367 427744,537 4580952,667 30,273 

4368 427746,984 4580956,087 30,310 

4369 427747,393 4580955,823 30,293 

4370 427745,925 4580951,296 30,187 

4371 427752,929 4580960,676 30,181 

4372 427751,624 4580961,786 30,267 

4373 427755,399 4580967,012 30,246 

4374 427757,725 4580967,280 30,259 

4375 427761,325 4580967,546 30,228 

4376 427757,490 4580959,348 30,189 

4377 427762,101 4580960,687 30,266 

4378 427753,744 4580950,439 30,233 

4379 427759,298 4580943,258 30,218 

4380 427763,987 4580946,222 30,223 

4381 427765,320 4580935,737 30,191 

4382 427762,555 4580931,694 30,180 

4383 427755,028 4580936,910 30,225 

4384 427745,841 4580942,405 30,220 

4385 427736,988 4580941,430 30,198 

4386 427743,460 4580934,831 30,230 

4387 427750,329 4580928,941 30,222 

4388 427756,780 4580923,617 30,174 

4389 427749,352 4580913,522 30,299 

4390 427742,928 4580918,866 30,262 

4391 427734,623 4580924,529 30,256 

4392 427728,828 4580929,869 30,209 

4393 427724,350 4580924,334 30,210 

4394 427727,332 4580925,304 30,235 

4395 427733,321 4580920,875 30,253 

4396 427740,303 4580915,870 30,255 

4397 427746,947 4580911,143 30,286 

4400 427837,706 4581033,197 30,620 

4401 427811,122 4580985,648 31,116 

4402 427813,408 4580985,602 31,050 

4403 427813,467 4580986,367 31,034 

4404 427813,313 4580988,796 31,059 

4405 427813,372 4580989,885 31,038 

4406 427811,639 4580990,276 30,897 

4407 427814,899 4580989,475 31,036 

4408 427814,769 4580988,466 31,047 

4409 427815,722 4580989,470 31,035 

4410 427816,415 4580990,107 30,919 

4411 427820,387 4580990,005 30,943 

4412 427819,570 4580988,078 31,061 

4413 427818,050 4580987,477 31,064 

4414 427814,905 4580985,522 31,229 

4415 427816,273 4580985,671 31,083 

4416 427816,337 4580985,482 31,090 

4417 427817,078 4580985,434 31,162 

4418 427820,347 4580985,329 31,149 

4419 427820,932 4580985,309 31,161 

4420 427822,218 4580985,296 31,268 

4421 427824,341 4580985,284 31,173 


Id. 

X 

Y 

Z 

4422 

427821,820 

4580987,120 

31 

104 

4423 

427821,605 

4580988,906 

31 

093 

4424 

427821,184 

4580989,651 

31 

075 

4425 

427825,532 

4580988,460 

31 

130 

4426 

427825,730 

4580985,774 

31 

165 

4427 

427825,647 

4580985,088 

31 

369 

4428 

427826,982 

4580985,046 

31 

214 

4429 

427827,273 

4580985,417 

31 

189 

4430 

427827,736 

4580985,095 

31 

359 

4431 

427827,175 

4580988,030 

31 

136 

4432 

427827,196 

4580989,140 

31 

127 

4433 

427828,353 

4580989,103 

31 

133 

4434 

427828,965 

4580989,405 

31 

142 

4435 

427829,609 

4580989,617 

31 

002 

4436 

427831,774 

4580988,817 

31 

169 

4437 

427831,686 

4580987,826 

31 

178 

4438 

427831,045 

4580984,980 

31 

252 

4439 

427831,688 

4580984,950 

31 

242 

4440 

427832,300 

4580984,911 

31 

455 

4441 

427834,800 

4580984,939 

31 

269 

4442 

427835,303 

4580985,056 

31 

270 

4443 

427836,199 

A ^í~^í\i\í~^ a nAn 

4580984,798 

31 

447 

4444 

427836,242 

4580985,364 

31 

275 

4445 

427838,035 

4580984,789 

31 

297 

4446 

427838,942 

a r ci r\r\ci a cicir\ 

4580984,880 

31 

291 

4447 

427839,073 

4580985,107 

31 

280 

4448 

427839,462 

4580984,685 

31 

367 

4449 

427841,919 

4580984,678 

31 

317 

4450 

427842,567 

4580984,571 

31 

305 

4451 

427843,139 

4580985,005 

31 

319 

4452 

427843,385 

4580984,523 

31 

393 

4453 

427844,042 

4580985,411 

31 

303 

4454 

427844,593 

4580984,463 

31 

349 

4455 

427845,414 

4580984,432 

31 

443 

4456 

427845,028 

4580985,378 

31 

323 

4457 

427846,750 

A ^ C\ i\ i \ Ci S í \ i\ 1 \ 

4580986,009 

31 

311 

4458 

A /"\ O A í \ ^\ a a 

427849,248 

4580986,711 

31 

288 

4459 

427849,473 

4580985,686 

31 

319 

4460 

427848,905 

4580984,218 

31 

394 

4461 

427849,678 

4580984,165 

31 

416 

4462 

a /"\ ori A -i o 

427851,418 

4580987,000 

31 

298 

4463 

427851,014 

A r C\ /\ / \ í "i n Ci A Cl 

4580987,818 

31 

286 

4464 

427850,072 

4580988,126 

31 

289 

4465 

427851,971 

4580988,099 

31 

274 

4466 

427853,423 

4580987,324 

31 

243 

4467 

427852,175 

4580988,255 

31 

216 

4468 

427850,425 

4580988,895 

31 

185 

4469 

427842,623 

4580987,821 

31 

273 

4470 

427842,325 

4580988,971 

31 

268 

4471 

427842,979 

4580989,127 

31 

120 

4472 

427838,625 

4580986,417 

31 

250 

4473 

427838,424 

4580988,182 

31 

241 

4474 

427838,407 

4580988,766 

31 

211 

4475 

427833,963 

4580988,183 

31 

193 

4476 

427833,577 

4580989,246 

31 

170 

4477 

427834,302 

4580989,485 

31 

036 
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ANNEX NÚM. 3. MOVI MENT DE TERRES I ENDERROCS 


INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es recullen els volums de terres, tant d'excavacions com de reblerts, 
que seran necessaris per a la realització dels treballs definits en el present projecte, així 
com la justificació dels mateixos. 

També es descriuen els enderrocs i demolicions a portar a terme, bàsicament 
corresponents a preexistències presents en l'àmbit de projecte. 

DEMOLICIONS 

Les demolicions previstes a realitzar per a executar els treballs definits al present 
projecte es poden dividir en cinc grans blocs. 

Un primer bloc correspon als enderrocs dels paviments existents. Es preveu la demolició 
de tota la vorera de panot existent al carrer Antoni Capmany, a l'àmbit del projecte. 
També serà necessari la demolició d'un total de nou (9) guals existents. També s'haurà 
de fresar el paviment d'asfalt existent, així com les zones de llambordins i les 
reposicions que s'han anat realitzant amb paviment de formigó durant l'execució de les 
diferents obres executades en l'entorn. 

En un segon bloc podem englobar les demolicions a executar corresponents a 
preexistències presents a l'àmbit del projecte formades per un mur de formigó a la zona 
de l'estació de Mercat Nou i un pou de ventilació existent a la zona de Riera Blanca que 
caldrà enderrocar parcialment. També caldrà repicar la part d'aquest pou de ventilació 
que es manté. 

En tercer bloc s'inclouen d'una banda la retirada i desmuntatge de diversos elements de 
mobiliari urbà, com pilones, bancs i tancaments, i d'altra la retirada o transplantament 
d'alguns arbres existents en la zona. 

El quart bloc correspon al condicionament de diferents solars presents en l'àmbit de 
projecte, ubicats a les proximitats del Carrer de Riera Blanca i de l'estació de Mercat 
Nou. També caldrà condicionar el pati de l'escola Cavall bernat. 

En un darrer bloc s'inclou la retirada i trasllat a ubicació provisional segons la D.F. del 
monument en commemoració a la 75a edició de la Vola ciclista a Catalunya ubicat a la 
Placeta de Ramon Torres Casanova. 

S'inclouen a continuació els plànols que defineixen els enderrocs i desmuntatges 
previstos en el present projecte. 


EXCAVACIONS 

Per a aconseguir la planimetria definida en el projecte serà necessari realitzar un 
moviment de terres que serà de desmunt o de terraplè segons la zona on es trobem i 
les cotes del terreny existent en aquesta. 

Segons l'annex geotècnic la capa superficial del terreny existent està formada per 
reblerts antròpics i sòls argilosos de baixa qualitat. Donat que la planimetria existent, 
fruit de les diverses obres realitzades en l'entorn, la rasant actual s'adapta en bona part 
l'estat futur de la nova urbanització, amb el que no es preveuen desmunts de molta 
importància. Aquests desmunts es centren en els solars a condicionar. 

Tot i això cal indicar que donada la poca qualitat dels sòls preexistents (exceptuant les 
zones en les que s'han realitzat reblerts en actuacions anteriors, en les que els sòls si 
que son de qualitat) s'ha previst el transport a abocador de tot el volum de terres 
generat en els desmunts, no sent aquest reaprofitable. 

Segons el llistat adjunt el volum total de terres a excavar és de 3.639,39 m 3 . 

En la resta de zones, només es retirarà un gruix de terres equivalent a la caixa del 
paviment. Aquest volum de terres és de 1.657,37 m 3 . 

De les xifres anteriors s'extreu que el volum total de terres a excavar no aprofitables i 
per tant, a portar a abocador és de 5.296,76 m 3 . 

REBLERT 

Els volums de reblerts que trobem en el present projecte, corresponen d'una banda als 
reblerts de trasdós dels nous murs, rampes i escales i al reblert necessari per a 
formació del talús de Mercat Nou i dels talussos sobre coberta. En total, el reblert 
ascendeix a la quantitat de 2.781,37 m 3 . 

BALANÇ DE TERRES 

Com hem vist en els apartats anterior, al no ser adequat per a reblerts el material 
existent, es genera un excedent de terres sobrants de 5.296,76 m 3 que s'han de portar 
a abocadors autoritzats i fan falta 2.781,37 m 3 de terres de préstec. 

En els plànols adjunts al mateix es pot comprovar la nova configuració topogràfica i les 
zones de desmunt i terraplè. 
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ANNEX 4. GEOLOGIA I GEOTECNIA 
1. I NTRODUCCIÓ 

El present annex de geologia i geotècnia té per objectiu definir els condicionants 
geològics i geotècnics per al dimensionament de les fonamentacions projectades en el 
projecte executiu d' urbanització d'urbanització sobre la coberta i espais annexes de 
l'accés ferroviari a l'estació de sants (Coberta, Costat Mar, Accessos i Façanes) 

Per a la redacció del present estudi de les fonamentacions incloses al Projecte s'ha 
partit de la informació recollida a l'annex de geologia i geotècnia (inclòs a l'apèndix 1) 
del projecte: PROYECTO DE URBANIZACIÓN SOBRE LA CUBI ERTA Y ESPACIOS 
ANEXOS DEL ACCESO FERROVI ARIO A LA ESTACIÓN DE SANTS. FACHADA Y 
CUBI ERTA LADO MONTANA redactat l'any 2009 per Esteyco. També s'ha utilitzat la 
informació inclosa a l'Informe relativo a las cimentaciones del lado montaha del 
proyecto de cubierta del acceso ferroviario a la Estación de Sants realitzat per Esteyco 
el gener del 2011 durant l'execució de les obres. 


2. RECOPILACIÓ I ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ D'ANTECEDENTS. 

El punt de partida de l'anàlisi realitzat ha consistit en la recopilació i anàlisi dels 
treballs i estudis previs, de caràcter geològic i geotècnic, duts a terme al corredor 
d'estudi. A continuació es presenta una síntesi de les conclusions obtingudes en els 
antecedents esmentats anteriorment. 


solució en fonamentació superficial. Arribat aquest punt, i en aquestes condicions la 
investigació disponible a nivell de campanya geotècnica resultava insuficient per al 
dimensionament d'aquesta nova proposta. Per aquest motiu, es va sol·licitar la 
realització d'una campanya de prospeccions complementària consistent en 3 sondejos 
i 8 DPSH, dels quals es van poder finalment realitzar els 3 sondejos traslladant la seva 
ubicació al carrer Sant Antoni Campany. Tant la proposta de campanya 
complementària (ESTEYCO, 2005) com l'informe dels reconeixements realitzats 
( BOSCH &VENTANYOL, 2005) s'incorporen en l'apèndix 1. 

Els materials detectats superficialment en els sondejos corresponen a una capa de 
reblerts antròpics (QANT) constituïda per una mescla heterogènia d'argiles, graves i 
sorres, amb restes esporàdiques de cascots, i que principalment correspon als reblerts 
de les línies de metro i ferrocarril que existeixen al llarg del traçat amb un espessor 
variable. Aquests presenten una compacitat solta en la zona investigada. També sota 
els reblerts es descriu la presència d'una capa d'argiles marrons del Pleistocè (QPA). 

2.2 INFORME RELATIVO A LAS CIMENTACIONES DEL LADO MONTANA DEL 
PROYECTO DE CUBIERTA DEL ACCESO FERROVIARIO A LA ESTACIÓN DE 
SANTS. 

Un cop iniciades les obres de fonamentació de la cobertura es van realitzar un sondeig 
i 3 assajos de penetració dinàmica contínua, per l'empresa EGC Consulting el 
desembre de 2010. L'informe dels resultats obtinguts, en l'apèndix 2, conclou que sota 
mig metre de reblert argilós existeix una capa d'argila tova comportant una reducció 
de la capacitat portant del terreny inicialment prevista. El possible motiu al que es pot 
atribuir aquest descens està relacionat amb la presència del túnel de la LAV i l'estat en 
què va quedar l'àmbit passades les obres del tram La Torrassa-Sants. 


2.1 PROYECTO DE URBANIZACIÓN SOBRE LA CUBIERTA Y ESPACIOS ANEXOS 
DEL ACCESO FERROVI ARI O A LA ESTACI ÓN DE SANTS. FACHADA Y CUBI ERTA 
LADO MONTANA. 

En l'annex de Geologia i Geotècnia d'aquest projecte es recullen com antecedents les 
investigacions realitzades per a la realització del Projecte Constructiu de la Línia d'Alta 
Velocitat Madrid-Zaragoza- Barcelona- Frontera Francesa, tram " La Torrassa-Sants", 
redactat per SENER i GEOCONSULT (2004). Per a la redacció del projecte per la LAV 
es va realitzar una campanya de 15 sondejos entre les diferents fases realitzades, que 
en un principi es va considerar suficient i queda inclòs en l'apèndix 1 d'aquest 
document. Posteriorment com a conseqüència de la possible interferència entre les 
fonamentacions profundes projectades i el túnel de la LAV executat es proposa una 


3. RECONEIXEMENT DEL TERRENY 

Per tal de definir la seqüència litoestratigràfica en la zona de la construcció del nou 
talús de mercat nou i dipòsit de freàtiques, es realitzarà com una primera actuació de 
les obres a executar, una campanya de reconeixements geotècnics consistents en: 

• una cala manual per a detecció de serveis 

• dos sondeigs a rotació amb extracció contínua de testimoni de 10 m de 
profunditat amb presa de mostres. 

Posteriorment, les mostres s'assajaran al laboratori per obtenir-ne els paràmetres 
característics del terreny afectat. Aquestes actuacions estan incloses econòmicament, 
dintre del pla de control de qualitat de les obres. 
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ANEJO NUM. 3. GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Objeto 

El objeto del presente documento es definir la geologia y las características 
geotécnicas de los materiales afectados por la urbanización sobre la cubierta y 
espacios anexos del acceso ferroviario a la Estación de Sants, en Barcelona, acción 
que da nombre al Proyecto Ejecutivo al que pertenece este Anejo. 

El presente proyecto de urbanización se inicia en la intersección de la playa de via con 
la calle de la Riera Blanca, a la altura del P. K. 1+040 del proyecto de la LAV, tramo 
"La Torrasa-Sants", y finaliza al inicio de la cobertura existente de la pròpia estación 
de Sants, que coincide con el P.K. 1 + 750 del citado proyecto. 


1.2. Antecedentes e información consultada 

Durante los primeros trabajos de anàlisis de la información original existente, y de 
acuerdo con los criterios de Barcelona Regional, se estudio toda la documentación 
generada sobre los aspectos geotécnicos recogida en el Proyecto Constructivo de la 
Línea de Alta Velocidad Madrid - Zaragoza - Barcelona - Frontera francesa, tramo "La 
Torrasa-Sants", redactado por SENER y GEOCONSULT para el GIF (actualmente ADIF), 
así como las correspondientes a campanas de prospección geotécnica anteriores 
ejecutadas en fases de estudiós previos. Dicho tramo del AVE finaliza en la zona de 
estudio del presente proyecto, por lo que su revisión ha sido imprescindible en este 
Proyecto. 

También se ha consultado la información relativa a las líneas ferroviarias de cercanías 
y del Metropolitano, así como la bibliografia existente relacionada con la geologia y 
geotecnia de la zona, principalmente el Mapa Geotécnico de Barcelona, a escala 
1:25.000, publicado por el Instituto Cartografico de Cataluna en el aiïo 2000. 


2. CAMPANA DE RECONOCIMIENTOS GEOTÉCNICOS 
2.1. Investigación prèvia 

Como investigaciones previas se cuenta principalmente con 15 sondeos procedentes 
todos ellos de las diversas campanas realizadas en las diferentes fases del Proyecto 


Torrasa-Sants, donde se han realizado ensayos de SPT, presiométricos y de 
permeabilidad Lefranc, así como numerosos ensayos de laboratorio en las muestras 
recogidas. Estos sondeos se recogen en la tabla siguiente. 

Tabla 1: Sondeos P.C. LAV Torrasa-Sants 


SONDEO 

LOCALIZACION 

PROFUNDIDAD 
(m) 

S-10 BIS 

1 + 045 LI 

33,0 

S-12 

1 + 120 LD 

30,0 

S-J 

1 + 120 LD 

24,0 

S-F 

1+215 LI 

31,0 

S-13 

1 + 215 LD 

25,10 

SPC-1 

1 + 335 LI 

27,0 

SPC-3 

1 + 330 LD 

27,0 

S-14 

1 + 380 LD 

24,6 

S-15 

1+470 LD 

21,65 

S-16 

1 + 520 LD 

27,8 

S-G 

1 + 545 LI 

21,1 

S-17 

1 + 600 LD 

20,0 

S-18 

1 + 720 LD 

33,0 

S-L 

1 + 735 LD 

20,0 

S-H 

1 + 890 LD 

25,0 

Total m 

390,25 


S-l: Campana Estudio Geotécnico 

S-A: Campana reconocimientos complementaria (P.C.) 

SPC-1: Sondeo de Proyecto Constructivo Modificado 

2.2. Investigación propuesta 

En un principio, una vez revisada la información disponible de la zona, se considero 
que con el nivel de investigación realizado hasta entonces y con la documentación 
generada en las diversas campanas, toda ella recogida en el mencionado proyecto del 
ADIF, el nivel de información geológico-geotécnico resultaba suficiente para el 
desarrollo del proyecto de la cobertura del corredor ferroviario. Dicha consideración se 
basaba en el hecho de contar, preliminarmente y conforme se había deducido de los 
trabajos previos, que las estructuras se ejecutarían en su mayor parte mediante 
cimentaciones profundas, para lo que los estudiós geotécnicos reflejaban suficientes 
datos del terreno, por otro lado necesarios para el diseho del túnel de la Línea de Alta 
Velocidad. 
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En un momento de desarrollo del proyecto, y después de analizar la incidència que 
sobre el túnel del ADIF podria propiciar la realización de la cimentación de la cobertura 
de las vías mediante pilotajes trabajando por punta excesivamente próximos a la clave 
de dicho túnel, especialmente en la fachada lado montaiïa, se empieza a pensar en la 
posibilidad de resolver la misma mediante cimentación directa, sobre el terreno 
natural inmediatamente inferior a la capa de rellenos antrópicos detectada en 
anteriores prospecciones. 

Considerando entonces que, tanto dicha profundidad como la capacidad portante de 
esos rellenos se habían deducido de sondeos realizados a mas o menos distancia de la 
zona de disposición de esa cimentación, se propone la realización de algún sondeo 
adicional con la pretensión de determinar con mayor exactitud la posición de la zona 
de transición entre el relleno antrópico y el terreno natural, así como varios 
penetrómetros dinamicos que permitieran determinar el grado de compacidad de 
dichos materiales, situadas dichas investigaciones en la plataforma ferroviària y sobre 
la misma alineación en la que habría de construirse la mencionada cimentación. 

La realización de dichos ensayos sobre la misma plataforma ferroviària venia 
justificada por el hecho de considerar necesario comprobar la consolidación del terreno 
bajo las vías debido al paso de trenes durante el largo periodo de explotación de este 
corredor ferroviario. 


propuestos pero mas hacia el lado montaiïa y obviamente fuera de la plataforma. 
Estos sondeos realizados se recogen en la tabla 2. 

Tabla 2: Sondeos de Proyecto. 


SONDEO 

LOCALIZACION 

PROFUNDIDAD 
(m) 

SCS-1 

1+115 LI 

20,60 

SCS-2 

1 + 205 LI 

20,20 

SCS-3 

1 + 350 LI 

20,20 

Total m 

61,0 


Dichos sondeos, a pesar de no haber podido confirmar la compacidad del terreno bajo 
la playa de vías, ayudaron a determinar con mayor exactitud el contacto entre los 
rellenos antrópicos y el terreno natural subyacente, formado por niveles cuaternarios 
característicos de la zona (denominados tricicle) sobre un sustrato terciario (plioceno) 
de naturaleza arcillosa, así como aportar datos de identificación y compacidad del 
terreno investigado. 

En el Apéndice n° 3 se incluye el Informe geotécnico realizado por la empresa que 
ejecutó los sondeos, Bosch fkVentayol. 


En concreto se solicitó la realización de tres (3) sondeos a rotación, con la finalidad de 
confirmar la posición del contacto entre la capa de rellenos antrópicos y el terreno 
natural subyacente, así como el nivel freatico, realizandose ensayos SPT y/o de 
tomamuestras, con el fin de poder correlacionar los datos de dichos ensayos "in situ" 
con los procedentes de los ocho (8) penetrómetros dinamicos superpesados (DPSH) 
previstos adicionalmente, a realizar sobre la misma plataforma ferroviària, y en la 
alineación aproximada donde se cimentarà el muro soporte de la fachada lado 
montana. 

En el Apéndice n° 2 se adjunta el documento que recoge dicha propuesta de campana 
y la planta de situación de los reconocimientos propuestos a la Dirección del Proyecto. 


2.3. Investigación realizada 


3. GEOLOGIA Y GEOTECNIA. CARACTERIZACION DE LOS MATERIALES 

Geológicamente, la zona de estudio se localiza en el Llano de Barcelona, entre las 
desembocaduras de los ríos Llobregat al sur y el Besòs al norte. El Llano de Barcelona 
està formado por una plataforma vergente hacia el mar, la cual queda interrumpida 
por las elevaciones existentes entre Horta y Sarria en un lado y en otro por el bloque 
de Montjuic. 

Los materiales detectados en las distintas campaíïas de reconocimiento corresponden 
a distintas unidades pertenecientes al Terciario, concretamente materiales pliocenos y 
miocenos, que forman el sustrato de la zona y que no llegan a ser afectados por las 
obras de urbanización previstas, así como al Pliocuaternario, ademas de depósitos 
cuaternarios granulares asociados a la dinàmica fluvial de tipo torrencial . 


Dada la dificultad de acceso de las maquinas de perforación y penetración a la 
plataforma ferroviària, debido principalmente al paso continuado de los trenes y a la 
presencia de la catenaria, tan solo se pudieron realizar los tres sondeos previstos, 
trasladando su ubicación a la calle Antoni de Capmany, cercana a los lugares 


Las formaciones terciarias estan formadas por un plioceno formado por dos unidades, 
un nivel de arenas y arcillas arenosas amarillentas (PA), y un inferior de arcillas y 
margas azuladas (PM), que se disponen sobre un estrato de calizas brechoides y 
margas (Mc). 
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Los cuaternarios que aparecen en la zona, y que son los realmente afectados por el 
trazado, corresponden al cuaternario antiguo (Pleistoceno) que forma el ya citado 
Llano de Barcelona, de estructura subhorizontal, y que se forman la parte distal de 
conos de deyección coalescentes asociados a la sierra de Collserola. La facies mas 
arcillosa, mas presente en la zona, esta formada por arcillas marrón rojizas compactas 
con frecuentes paleocanales detríticos, gravas dispersas y nódulos calcareos (QPA). 
Esta capa esta intercalada por niveles mas arenosos, que forman dichos paleocanales, 
constituidos por arenas y gravas con matriz arcillosa marrón rojiza (QPAr). Las arcillas 


grado de ataque del agua frente al hormigón. Por tanto se recomienda el uso de un 
cemento con la característica adicional MR (resistente al agua del mar). 


Se adjunta tres tablas, incluidas en el Proyecto de la LAV consultado, donde se 
recogen los parametros geotécnicos mas importantes para cada una de las litologías 
descritas. La primera tabla es de caràcter general y las restantes reflejan la 
caracterización geotécnica de dos subtramos que engloban la estructura del presente 
Proyecto, situada entre los P.P.K.K. 1 + 040 y 1+750 aproximadamente. Tales 
parametros se consideran razonables. 


son de baja plasticidad y de resistència en general firme, mientras que los niveles 
arenosos presentan una compacidad compacta a densa. 

Los depósitos de riera y aluviales indiferenciados (QR) estan formados por arenas y 
gravas limo-arcillosas, de espesor muy variable y compacidad densa, y corresponden 
a la riera Blanca, en el P.K. 1+060 y la riera de Tena, en el P.K. 1+495 
aproximadamente. 

Superficialmente, todos los sondeos analizados detectan una capa de rellenos 
antrópicos (QANT) constituida por una mezcla heterogénea de arcillas, gravas y 
arenas, con restos esporadicos de cascotes, y que principalmente corresponde a los 
rellenos de las líneas de metro y ferrocarril que existen a lo largo del trazado. El 
espesor de estos rellenos es muy variable, oscilando desde 1 m hasta un maximo de 9 
m en la zona de la Ronda del Mig, volviendo a disminuir progresivamente hasta la 
zona de falso túnel existente de la estación de Sants. Presentan una compacidad 
suelta en la zona investigada, estimàndose que en el area de la playa de vías dicha 
compacidad aumente por consolidación debido el paso continuado de los trenes. 

En el Apéndice n° 3, ademas de la descripción geològica de la zona y la caracterización 
geotécnica preliminar de los terrenos ensayados, se incluye un perfil geotécnico de la 
zona entre la calle Riera Blanca y la Ronda del Mig, realizado a partir de los sondeos 
ejecutados. Este perfil puede ser comparado y superpuesto sobre el perfil geotécnico 
elaborado para el proyecto de la LAV, incluido en el Apéndice n° 1, donde también se 
incluye la planta geològica de la zona. 

El nivel freatico medido en los sondeos se sitúa en el cuaternario, a una profundidad 
aproximada de 10 m desde la superfície, oscilando su posición entre la cota +5,0 y 
+ 10. 

Según lo recomendado en el Proyecto de la LAV, y aplicable a este estudio, la 
concentración de sulfatos en el terreno oscila generalmente entre 200 y 600 mg/1, lo 
que corresponde a una exposición de tipo Qa, o ataque dèbil, siendo también "dèbil" el 
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TABLA GENERAL RESUMEN DE LOS PARÀMETROS POR LITOLOGIA 

LITOLOCÍA 

PROPIEDADES FÍSICAS 

PROP1EDADES DE RESISTÈNCIA Y DEFORMAB1LIDAD 

PROPIEDADES 
HIDRAÚLICAS 

SÍMBOLO 

DESCRIPCIÓN 

DENS1DAD 
SECA {T/M*) 

DENS1DAD 
MI M EDA 

(T/M*) 

HUMEDAD 
NATURAL 

(%) 

CONTENIDO 
DE FINOS <%) 

LL 

(%) 

LP 

(%) 

IP(-) 

RCS 
[KG/CM ! > 

COHESIÒN 
(KG/CM ! ) 

ANGULO DE 
ROZAMTENTO 
(GRADOS) 

NsfT 

MODULO DE 
YOUNG 
(KG/CM 1 ) 

K V (M/S) 

K„(M/S> 

Qani 

RelJenos aiitrópicos cuatemarios 

1,75-1,90 

2,00 

13 

50,3 

27 

16 

11 

1.22 

0 

27-29 

3-8 

50-100 



Qr 

Arenas y gravas con matríz arcillosa. 
Cuatemario. Depósilos de riera y 
aluviales indiíerenciados. 

1,77-1,89 


16 

43,4 

23 

15 

9 

2.14 

0.1 

28-29 

35 

200-250 

2,52 E-06 

6,7 E-06 

QP* 

Arcillas marranes pleistocenas 

1,57-1,98 

1.95-2,27 

19 

80,1 

30 

18 

12 

2.24 

0J 

27-29 

21 

200-250 

3,44 E-07 

1.79 E-06 

QP* 

Arenas y gravas arcillosas 
pleistocenas 

1,70-2,25 

1,74-2,28 

15 

31 

22 

14 

8 

1,12 

0,1 

30 

28 

350J150 

1,65 E-06 

1,33 E-06 

Pa 

Arenas limosas pliocenas 




12,4 

0 

0 

0 


0 

31-33 

43 

400-450 

8,33 E-07 

2,3 E-06 

Pm 

Arcillas grises pliocenas 

1,63-1,92 

1,77-2,18 

21 

95,2 

30 

18 

12 

4,20 

0,25-0,30 

25-27 

37 

400-450 

1,39 E-06 

1,52 E-06 

Me 

Calizas breehoides y margas 
miocenas 

2,66 

2,66 

1,78 





420 




100000-150000 
(20004000: 
margas) 




DEL P.K. 0+880 HASTA EL P.K.. I+S50 

SÍMBOLO 

LITOLOGIA 

DF.NSIDAD 
HÚMEDA 

% FWOS 

CLASIFICIÓN 
PREDOMIENTE 

NSPT 

RCS 

COHESIÓN 

ANGULO 
DE ROZAM. 

MODULO 
DE YOUNG 

PERMEAB. 
VERT. 

PERMEAB. 
HOR1Z. 

(T/M 5 ) 

(%) 


H 

(KG/CM 2 ) 

(KG/CM 2 ) 

n 

(KG/CM2) 

(M/S) 

(M/S) 

QaNT 

Rellenos antrópicos cuatemarios 

2 

57 

CL 

6 


0 

27-29 

50-100 



Qk 

Depósilos de la riera Blanca 


26.0 

SC 

38 




200-300 

2.52 E-06 


0» 

Depósitos de la riera de Tena 


84.4 

CL 

12 

2.14 

0.36 

25.2 




QPa 

Arcillas marrones pleistocenas 

2.1 

80.0 

CL 

22 

2.38 

0.19 

29 

200-250 

5.82 E-08 

1.7 E-06 

QPa, 

Arenas y gravas arcillosas pleistocenas 

2.15 

283 

SM 

25 

1.14 

0.2 

26.7 

300-350 

1.65 E-06 

1.33 E-06 

Pm 

Arcillas grises pliocenas 

2.2 

88.8 

CL 

35 

3.38 

0.25-0.30 

25-27.5 

450-500 

2.36 E-07 



DEL P.K. 1+550 HASTA EL P.K- 2+030 

SÍMBOLO 

LITOLOGIA 

DENSIDAD 
HÚMEDAD 

% FINOS 

CLASIFICIÓN 
PREDOMIENTE 

NSP1 

RCS 

COHESIÓN 

ANGULO 
DE ROZAM. 

MÓDULO 
DE YOUNG 

PERMEAB. 
VERT. 

PERMEAB. 
HORIZ. 

(T/M*) 

(%) 


(-) 

(KG/CM 2 ) 

(KG/CM 2 ) 

o 

(KG/CM2) 

(M/S) 

(M/S) 

Oant 

Rellenos antrópicos cuatemarios 

2 



5 


0 

27-29 

50-100 



Or 

Aluviales indiferenciados 



SPGP 

62 






6.70 E-06 

QPa 

Arcillas marrones pleistocenas 

2.1 

75.1 

CL 

19 

2.38 

0.21 

30 

200-250 


1.30 E-06 

QPa, 

Arenas y gravas arcillosas pleistocenas 

2.15 

33.3 

SM 

42 

1.15 

0.1 

30 

350-450 


1.20 E-06 


Arcillas grises pliocenas 

2.1 

90.3 

CL 


2.77 

0.36 

25 

400-450 



M< 

Calizas y margas breehoides miocenas 

2.66 




420 



1 00000- I50OOO 
(2000-4000 : margas) 
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4. SOLUCIÓN ADOPTADA PARA LAS CIMENTACIONES 

De los resultados la campana adicional realizada, así como de los trabajos consultados y 
anteriormente mencionados, se deduce que, aunque es muy posible que se pudieran cimentar 
adecuadamente las estructuras de fachada de la cobertura proyectada sobre los rellenos 
antrópicos consolidados, teniendo en cuenta que la campana reciente confirma que el 
contacto entre dichos rellenos y el techo del terreno natural se produce a cota similar o algo 
mas elevada que la reflejada en el proyecto del ADIF, tales cimentaciones deberían llevarse 
hasta el terreno natural, resultando ello perfectamente viable dentro del contexto de espacios 
y plazos de ejecución de las obras a ejecutar en todo el entomo, tanto por parte del ADIF 
como por parte de BIMSA. Esta recomendación es concordante con lo indicado en el informe 
geotécnico incluido como Apéndice n° 3. 

Dada la proximidad de los trenes para ejecutar una cimentación directa, se plantea la 
ejecución prèvia de una pantalla de pilotes cortos que permitiran la excavación y posterior 
ejecución de un muro en "L" por bataches que trabajara solidariamente con los pilotes. La 
función tanto de los pilotes como del muro en L seré trabajar de manera conjunta para la 
contención de tierras y para transmitir al terreno las cargas provinentes de cubierta. Se ha 
contado con la colaboración del pilote para la transmisión de esfuerzos al terreno, pero solo la 
contribución por fuste, no la punta. Esta tipologia de cimentación mejora sensiblemente la 
transmisión de cargas al túnel de la Línea de Alta Velocidad, puesto que esta alejando la 
cimentación, ahora de menor profundidad, de la clave del túnel. 

A continuación se detallan los parametros geotécnicos empleados. Basicamente se han 
considerado dos estratos diferentes, los rellenos antrópicos y las arcillas marrones. 


Arcillas marrones, QPa 

Rellenos antrópicos, Qant 

y = 21 KN/m3 
0 = 29 0 
c = 19 KN/m2 
Ka = 0,37 

Y = 20 KN/m3 
0 = 28 0 
c = 0 KN/m2 
Ka = 0,36 


Coeficientes de balasto 

Pilotes - Resistència por fuste 

Kh = 25000 KN/m3 
Kv = 35000 KN/m3 

Rf= 0,20 MPa 

Zapatas - Tensión media admisible 

Zapatas - Tensión en punta admisible 

cta = 0,20 MPa 

OAp = 0,25 MPa 


coeficiente de balasto algo inferior al de las arcillas (entomo a 10.000 kl\l/m3), el alto grado 
de consolidación de dichos rellenos sometidos a la circulación continua de trenes desde hace 
anos permite mantener los parametros del resto de la cimentación. 

Las tensiones admisibles y resistència por fuste también corresponden a las arcillas. Se ha 
reducido la capacidad por fuste un 20% por ser la distancia intereje inferior a 2,5 veces su 
diametro. 

Otra gran parte de las estructuras incluidas en el presente proyecto apoyan sobre muros 
pantallas definidos en otros proyectos. 


Los coeficientes de balasto empleados corresponden al estrato de arcillas, donde cimienta la 
practica totalidad de la fachada montana. Si bien existe alguna zona en la proximidad de 
Badal en que la cimentación directa del muro en "L" puede quedar en el estrato de los rellenos 
antrópicos (no disponemos de cota exacta de ese punto), y habría que considerar un 
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APÉNDICE N° 1 

PLANTA Y PERFIL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS 
(FUENTE: P.C. LAV, TRAMO "LA TORRASA-SANTS", SENER-GEOCONSULT, 2004) 
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PROPUESTA DE CAMPANA GEOTÉCNICA (MARZO, 2005) 
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1. Objeto de la propuesta 

Teniendo en cuenta la posibilidad de resolver la construcclón de la fachada lado montana, del 
cerramiento de los accesos ferroviarios a Sants, mediante cimentación directa a disponer a una 
profundidad similar a la de contacto entre el terreno natural y la capa de rellenos antrópicos 
detectada en anteriores prospecciones, y considerando que, tanto dicha profundidad como la 
capacidad portante de esos rellenos, se han deducido de sondeos realizados a mas o menos 
distancia de la zona de disposición de esa cimentación, se propone a continuación la realización 
de unos sondeos adicionales con la pretensión de determinar con mayor exactitud la zona de 
transición entre las capas de terreno aludidas, así como unos penetrómetros dinamicos que nos 
permitan determinar el grado de compacidad de dichos terrenos, todos ellos situados 
precisamente en la plataforma ferroviària y sobre la misma alineación en la que habría que 
construir la mencionada cimentación. 

2. Prospecciones geotécnicas de campo 

Se considera necesario realizar la prospección geotócnica que se pretende con la ejecución de 
sondeos mecanicos a rotación, con extracción continua de testigo, toma de muestras y ensayos 
"in situ", así como la de ensayos de penetración dinàmica que a continuación se indican: 

2.1. Sondeos a realizar 

Se propone ejecutar tres (3) sondeos a rotación, uno de ellos en una zona intermèdia entre 
Badal y la sección en la que el túnel de la Línea de Alta Velocidad pasa a ejecutarse en cut & 
cover en las proximidades del PK 1+400, y los otros dos distribuidos de manera uniforme entre 
Badal y Riera Blanca. 

Dichos sondeos se ejecutaràn hasta una profundidad de unos 20 metros, realizando SPT cada 
dos (2) metros de profundidad y/o muestras inalteradas en caso de aparecer terrenos cohesivos, 
con la recomendación de que, en caso de dar rechazo la muestra inalterada, se realice a 
continuación un SPT. 

Con estos sondeos se intentarà determinar principalmente el contacto entre la capa de 
rellenos antrópicos y el terreno natural subyacente, así como el nivel freàtico, si aparece. 

La realización de SPT y toma de muestras inalteradas se considera conveniente con el fin de 
poder correlacionar los datos de dichos ensayos "in situ" con los que posteriormente se obtengan 
con el uso de los penetrómetros. Incluso resultaria apropiado obtener algunas muestras 
inalteradas de las capas del terreno natural por si fuera necesario realizar, con posterioridad, algún 
ensayo de laboratorio, ante la posibilidad, todavía no desechada, de ir a una cimentación profunda 
(pantallas o pilotes) en algún tramo de estàs zonas. 
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Dichos sondeos se representan con la denominación SCS-1, SCS-2 y SCS-3 en el plano que se 
adjunta al final de esta propuesta. 

2.2. Ensayos de penetración dinàmica 

Ademàs de los sondeos anteriores, se realizaràn sobre la misma plataforma ferroviària, y en la 
alineación aproximada donde se cimentarà el muro soporte de la fachada lado montana, una sèrie 
de ocho (8) penetrómetros dinamicos pesados (DPSH) distribuidos a lo largo de dicha 
alineación, de forma a situar tres (3) de ellos entre Badal y el PK 1 +400, y los cinco (5) restantes 
entre Badal y Riera Blanca, y hasta una profundidad aproximada de 20 metros o rechazo. 

En el caso de dar rechazo prematura, se realizarà otro penetrómetro a unos 8 metros del anterior 
como comprobación de que ello no se deba al encuentro con algún resto antrópico en la zona de 
rellenos, o algún bolo, que enmascare un terreno màs blando infrayacente. 

La distribución de dichos penetrómetros puede observarse asimismo en el plano adjunto, en el 
que se representan con la denominación de PCS-1 a PCS-8. 

La realización de dichos ensayos sobre la misma plataforma ferroviària viene justificada por el 
hecho de considerar necesario comprobar la consolidación del terreno bajo las vías debido al paso 
de trenes durante el largo periodo de explotación de este corredor ferroviario. 


3. Ensayos de laboratorio 

En principio no se propone la realización de ensayos de laboratorio. No obstante, tal y como se ha 
indicado anteriormente, se considera conveniente guardar las muestras inalteradas 
(adecuadamente parafinadas) correspondientes a los estratos màs representativos que se 
deduzcan durante la realización de los sondeos, junto con las cajas de testigos, con objeto de 
poder realizar los ensayos posteriores que se consideren precisos. 


4. Control de nivel freàtico 

En el caso de llegar a advertirse el nivel freàtico en cada uno de los sondeos, y que se considere 
factible (salvando la dificultad inherente a la situación de los mismos entre las vías), se procederà 
a la colocación de tubos piezométricos ranurados, con el fin de llevar con posterioridad un 
control periódico del nivel freàtico en la zona de estudio. 

En caso de no resultar factible la disposición de dichos piezómetros, el seguimiento del nivel 
freàtico se obtendrà del resto de los dispuestos en campanas anteriores. 
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INFORME SOBRE LA PERFORACION DE TRES SONDEOS PARA EL PROYECTO 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA COBERTURA DE LOS ACCESOS FERROVIARIOS 
EN BARCELONA-SANTS. BARCELONA. 


1. INTRODUCCION. 

A instancias de la empresa BARCELONA REGIONAL, se ha realizado la perforación de tres 
sondeos geotécnicos para el proyecto de construcción de la cobertura de los accesos 
ferroviarios en Barcelona-Sants, Barcelona. 

Según hemos sido informados, el proyecto en cuestión plantea el ensanchamiento de la actual 
C/ Antoni de Capmany, en dirección al mar, eliminando las dos vías ferroviarias mas próximas a 
la citada calle. Al mismo tiempo se prevé crear una estructura de cerramiento de las vías 
restantes, para lo cual debera estudiarse la cimentación del muro lado montana de dicho 
cerramiento. 

Este muro se situarà en la vertical aproximada del futura eje de la líniea del AVE, cuyo túnel se 
emplazarà pues bajo dicho muro, a una profundidad decreciente desde el cruce de Riera Blanca 
y en dirección a Badal. 

En estàs circunstancias, la finalidad última de los sondeos efectuados es la de obtener una 
caracterización geotécnica del subsuelo en el que se realizarà la obra. 

Dada la imposibilidad física de emplazar los sondeos en la actual plataforma ferroviària, los 
sondeos se han efectuado a lo largo de la C/ Antoni de Capmany. 

Durante los actuales trabajos, se han podido consultar datos geotécnicos correspondientes a 
sondeos efectuados para el túnel del AVE. 


2. OBJETIVOS Y TRABAJOS REALIZADOS. 

Los objetivos concretes en los que se basa el presente estudio son los siguientes: 

a) Obtención del perfil geològico del terreno hasta la màxima profundidad alcanzada en los 
sondeos, que ha sido del orden de 20 m. Determinación de la posición del contacte entre los 
materiales de relleno antrópico y los terrenos naturales de la zona. 

b) Parémetros geotécnicos de identificación, resistència y deformabilidad de los diferentes 
niveles perforados. 


d) Obtención de muestras inlateradas por si procede efectuar ensayos de laboratorio. 

e) Realización de consideraciones geotécnicas generales. 

Para dar respuesta a estàs cuestiones, durante los días 14 al 18 de marzo del 2.005, se han 
efectuado los siguientes trabajos: 

Perforación de 3 sondeos a rotación con extra cción de testigo continuo. 

Estos sondeos se han efectuado con nuestra sonda Rolatec RL-150, utilitzando bateria simple 
de diàmetro 101 mm. Todos los sondeos han sido revestidos, en la perforación bajo el nivel 
freàtico, para evitar el desmoronamiento de las paredes. El diàmetro de revestimiento es de 98 
mm, continuando la perforación por su interior con un diàmetro de bateria de 86 mm. 

Los testigos obtenidos han sido colocados en cajas de plàstico, descritos "in situ" y también 
fotografiados por un geólogo, permanentemente situado en obra. Los documentes gràficos 
estan recogidos en el anejo 6. Las cajas de muestras han sido trasladadas a nuestro almacén. 


La profundidad perforada en los sondeos es la siguiente: 
SCS-1: 20.6 m SCS-2: 20.2 m 


SCS-3: 20.2 m 


En el interior de los sondeos se han realizado un total de 25 ensayos S.P.T., que consiste en 
hincar un aparato normalizado, mediante la caida libre automatizada (desde una altura libre de 
76 cm) de una masa de 63.5 kg de peso. La hinca se efectúa en cuatro tramos de 15 cm cada 
uno, denominéndose valor N a la suma de los dos valores màs bajos de los tres últimos tramos 
hincados. 

Con los testigos de los sondeos se han efectuado numerosas determinaciones de la compacidad 
de limos y arcillas, mediante un penetrómetro de bolsillo, cuyo resultado ofrece una 
aproximación al valor de compresión simple del terreno. 

También se han extraido un total de 19 muestras inalteradas. Estàs muestras se obtienen con 
un aparato de pared gruesa con camisa interior de PVC de 63 mm. El tomamuestras se clava al 
terreno de la misma manera que en el ensayo S.P.T.. El resultado final es una muestra 
inalterada de unos 60 cm de longitud. 

Dichas muestras estàn a su disposición en nuestro almacén, por si se desea efectuar ensayos 
de laboratorio. Tres de las muestras no son útiles ya que han salido vacías: SCS-1 de 14.0 a 
14.6 m y de 14.9 a 15.4 m, así como SCS-3 de 3.5 a 4.1 m. 

Todos los sondeos han quedado equipados con tubería piezométrica de PVC ranurado 
lateralmente, y su arqueta superficial de cierre correspondiente. Ello permitiré efectuar futuros 
controles del nivel freàtico. 


c) Determinación de la cota del nivel freàtico. 
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En los anejos se íncluye: 

• Fotografías de las muestras extraídas. 

• Plano de situación de los sondeos. 

• El perfil geológico elaborado a partir de los datos de los sondeos. 

• La columna detallada de cada sondeo efectuado. 


3. CONTEXTO GEOLÓGICO 

La zona de estudio se situa en la parte baja del Llano de Barcelona, en el margen izquierdo de 
la Riera Blanca, que es un antiguo torrente que drena la zona occidental de la ciudad. 


Todos estos sedimentes cuaternarios reposan sobre un substrato de arcillas ocres y gris 
azuladas pliocènicas, que no han sido alcanzadas por ninguno de los sondeos ahora realizados. 


4. CARÀCTER! ZACION GEOTECNICA PRELIMINAR. HIDROGEOLOGIA, 

Los sondeos efectuados permiten determinar que en los primeros 3-4 m bajo el relleno, existe 
una capa de arcilla limosa marrón de compacidad media, conalguna intercalación de arena. 

Los ensayos SPT ofrecen golpeos comprendidos entre N-6-9. Los valores de compresión 
simple, determinados in situ con penetrómetro de bolsillo, oscilan en estos primeros metros 
entre qu = 1.0-3.5 kg/cm 2 . 


El sector es razonablemente llano, sin grandes desniveles naturales, excepte por el ligero 
descenso que se observa en las cercanías de la citada riera. Los sondeos se han perforado en el 
lado montaha de la actual plataforma ferroviària, y la cota de inicio de cada uno de ellos, de 
acuerdo con los pianos que nos han sido facilitados, han sido las siguientes: 


SCS-1: +21.09 m 


SCS-2: +19.39 m 


SCS-3: +19.43 m 


Superficial mente, todos los sondeos perforan una capa de relleno antrópico, constituído poruna 
mezcla heterogénea de arcillas, gravas y arenas, con restes esporadicos de cascotes. El espesor 
de este relleno es el siguiente: 

SCS-1: 2.0 m SCS-2: 2.0 m SCS-3: 3.2 m 

Por lo que refiere al terreno natural que se sitúa por debajo del relleno, geológicamente nos 
emplazamos sobre sedimentes de estructura subhorizontal, de origen coluvial y torrencial, de 
edad Cuaternaria. 


En profundidades algo superiores continúan arcillas de compacidad algo superior, tal como se 
aprecia en las columnas de cada sondeo, intercalàndose irregularmente niveles de arenas y 
gravas medianamente densas en general, ya que los ensayos SPT se sitúan entre N=ll-30. 

Un hecho a destacar, es que por debajo del nivel freàtico (alrededor de los 11-12 m bajo la 
calle), la compacidad del terreno es claramente mediocre durante unos 4-5 m, con 
independència de la naturalezxa litológica del subsuelo. 

Es decir, que tanto si estos niveles inmediatamente bajo el freàtico son de arcilla, arcilla limosa 
o arenas, su compacidad y resistència decrece. Los valores SPT se sitúan entre N=3-5, y las 
determinaciones de compresión simple son de qu=0.5-1.3 kg/cm 2 . 

Mas allà de esta franja de baja resistència, la compacidad vuelve a aumentar a niveles de tipo 
medio, con niveles detríticos claramente densos alrededor de los 19-20 m. 

El nivel freàtico se ha detectado a las siguientes profundidades y cotas: 


Se trata de los sedimentes correspondientes la parte distal de conos de deyección coalescentes 
procedentes de la serra de Collserola. 

Así pues el subsuelo està constituído por una sèrie de arcillas limosas marrón claro a marrón 
rojizo, con intercalaciones limosas marrón claro. Todos estos sedimentes, que se disponen tal 
como se observa en el perfil geológico adjunto, contienen nódulos calcàreos, gravas 
subrodadas de pizarra de hasta 2-3 cm de diametro, y algo de arena, a veces de composición 
granítica. 

Entre estos niveles cohesivos coluviales, se intercalan irregularmente, puesto que se trata de 
paleocanales torrenciales de base erosiva, niveles de arenas y gravas subrodadas, de 
naturaleza pizarrosa y también arenas graníticas. Son frecuentes los clastos de hasta 6 cm de 
diametro. 

Estos niveles detríticos de arenas y gravas son màs frecuentes en el SCS-3, probablemente por 
su mayor proximidad a la riera. 


SCS-1: 12.03 m (cota +9.06 m) 
SCS-2: 11.13 m (cota +8.26 m) 
SCS-3: 11.88 m (cota +7.55 m) 

Estàs cotas coinciden razonablemente con las detectadas por los sondeos del AVE. Son 
probables oscilaciones naturales del orden de 1.0 m en la posición del agua. 

Se aprecia una ligera inclinación de la superfície piezométrica en dirección a Riera Blanca, que 
constituye una línea de drenaje preferente de la zona, si bien el flujo bàsico de agua es en 
dirección al mar, casi perpendicularmente a la plataforma ferroviària. 

Finalizada la perforación de los sondeos se equiparon estos con tubería piezométrica de PVC, 
para tener un mejor control del nivel del agua durante la campana de trabajos de campo. Los 
piezómetros han quedado cerrados superficialmente por arquetas superficiales lo que permitirà 
poder realizar un seguimiento de los niveles de agua durante las obras de cobertura. 
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5. CONSIDERACTON ES GEOTECNICAS. 

Si bien no es el objetivo bésico de este informe, hemos considerado oportuno efectuar unas 
consideraciones geotécnicas generales. 

La primera se refiere a la capacidad portante del terreno natural existente bajo el relieno. 

Si bien no se han efectuado ensayos de laboratorio, si se plantean cimentaciones de tipo 
superficial directo, en las arcillas limosas del terreno natural, la tensión admisible para obtener 
asentamientos tolerables para las cargas usuales en el tipo de estructures proyectadas, es del 
orden de 1.5-2.0 kg/cm 2 . Lógicamente pueden obtenerse tensiones de trabajo superiores si se 
efectuar cimentaciones semiprofundas, o si existe un confinamiento por tjerras laterales. Este 
valor està ya afectado por un coeficiente de seguridad de F=3. 



Fotografia 1: Ubicación del sondeo SCS-1. 



Fotografia 2: Sondeo SCS-1 de 0.0 a 3.0 metros. 


La segunda consideración que creemos interesante, es remarcar que en la franja 
inmediatamente bajo el freatico, durante unos 4-5 m, la resistència del terreno es claramente 
mediocre. 

Ello puede no ser totalmente relevante para cimentaciones superficiales, pera tiene interès 
para el diserïo del túnel del AVE, que discurrira en parte por esta zona. 


Bosch & Ventayol, GeoServeis resta a disposición del cliente para todos aquelles comentarios o 
dudas que respecto a este estudio se quieran hacer. 



Barcelona, 4 de abril del 2 005 


Albert Ventayol 
Geólogo. Col.N 0 163. 
Diplomado en Hidrplcgia 



Fotografia 3: Sondeo SCS-1 de 3.0 a 6.0 metros. 



Fotografia 5: Sondeo SCS-1 de 9.0 a 12.0 metros. 



Fotografia 4: Sondeo SCS-1 de 6.0 a 9.0 metros. 



Fotografia 6: Sondeo SCS-1 de 12.0 a 15.0 
metros. 
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Fotografia 7: Sondeo SCS-1 de 15.0 a 18.0 Fotografia 8: Sondeo SCS-1 de 18.0 a 20.6 Fotografia 13: Sondeo SCS-2 de 9.0 a 12.0 Fotografia 14: Sondeo SCS-2 de 12.0 a 15.0 

metros. metros. metros. metros. 



Fotografia 9: Ubicación del sondeo SCS-2. Fotografia 10: Sondeo SCS-2 de 0.0 a 3.0 metros. Fotografia 15: Sondeo SCS-2 de 15.0 a 18.0 Fotografia 16: Sondeo SCS-2 de 18.0 a 20.2 

metros. metros. 



Fotografia 11: Sondeo SCS-2 de 3.0 a 6.0 metros. Fotografia 12: Sondeo SCS-2 de 6.0 a 9.0 metros. Fotografia 17: Ubicación del sondeo SCS-3. Fotografia 18: Sondeo SCS-3 de 0.0 a 3.0 metros. 
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Fotografia 19: Sondeo SCS-3 de 3.0 a 6.0 metros. 



Fotografia 21: Sondeo SCS-3 de 9.0 a 12.0 
metros. 



Fotografia 23: Sondeo SCS-3 de 15.0 a 18.0 
metros. 



Fotografia 20: Sondeo SCS-3 de 6.0 a 9.0 metros. 



Fotografia 22: Sondeo SCS-3 de 12.0 a 15.0 
metros. 



Fotografia 24: Sondeo SCS-3 de 18.0 a 20.2 
metros. 
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Associació Catalana 
de Sondeigs i Estudis 


NUM. INFORME: 1141P3098 

SÍTUACION:c.dAntoni de Capmany n°37. BARCELONA. 

METODO: Rotación muestra contínua DL\METRO: 101/86/76 mm 

SONDA: RL 150 FECHA: 17-18/03/2.005 


SONDEO: SCS-l 
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COTA: +21 .09 m 

NfVEL FREATICO:-12.03m 


Compressión 
Simple 

Kglcrrü 


1.7 
2.2 


2.3 
3.1 


1.7 
2.0 
3.2 

3.0 


6.5 
6.2 

3.1 
1.6 


MUESTRA O 


5. lo 
Q2 


2 

vacia 


r0 


-3 


-5 


-6 


7-9 
L· 10 

I? 


-13 


-14 


COLUMNA LITOLOGICA 


RELLENO antrópico. Atecho, hasta los 0.6 m de 
profundidad, formado por panot+asfalto y hormigón 
(calzada). Seguido después por arcilla arenosa, marrón 
oscuro, gravas y nódulos calcareos con restos de 
cascotes. 

-2.0 Inicio del terreno natural , 

ARCILLA, marrón, con bastante arena media, e indicios 
de gravas y restos de gasterópodos. 

m 

ARENA media a gruesa con matriz arcillosa marrón-rojiza, 
mas limpia a partir de los 3.0 metros. Con algo de 
gravas. 

3.5 j 

ARCILLA LIMOSA a limo (a partir de los 4.8 m), color 
marrón a marrón claro ocre en profundidad. Con 
bastantes nódulos calcareos. Compacta a muy 
compacta . 

\&J) 

ARCILLA roja, con bastante arena y un poco de gravas. 
Muy compacta. 

<Ml- 


ARENA y GRAVAS con matriz de arcilla marrón-rojiza. 
Arenas, medias a finas, de composición granítica. Las 
gravas de diametros màximos de 4 cm son 
bàsicamente metamórficas. Medianamente densas. 

1*3 > 

ARCILLA LIMOSA, marrón, con muchos nódulos 
calcareos, restos de carbonatación difusa, e indicios de 
arena fina. Compacta a muy compacta. 

-WtT 

ARCILLA, roja, con indicios de nódulos calcàreos y gravas 
metamórficas de diametros màximos de 1 cm. A partir 
de los 1 2.0 m incremeta la proporción de gravas y 
aparecen indicios de arenas. Nivel duro de CROSTA 
CALCÀREA entre 1 2.4 y 1 2.5 m. Muy compacta a dura 
en general. 


-13.4 

ARENA, media a fina, con mucha matriz arcillosa marrón 
rojiza. Con un poco de gravas subrodadas (diàmetro 
màximo 2 cm). Intercalación de arcilla arenosa marrón 
entre 1 4.1 y 1 4.6 metros. Floja. 


,-fcTT 
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NUM. INFORME: 1141P3098 

SITUACION:c.dAntoni de Capmany n°37. BARCELONA. 

METODO: Rotación muestra contínua DAMETRO: 101/86/76 mm 

SONDA: RL 150 FECHA: 1 7-18/03/2.005 


SONDEO: SCS-1 

pàgina 2 de 2 

COTA: +21 .09 m 

NfVEL FREATICO:-12.03m 
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ARCILLA, roja, con bastante arena media e indicios de 
gravas. Moderadamente compacta en general. 


-18.0 

ARCILLA a arcilla arenosa, marrón claro, con indicios de 
gravas metamórficas. 

.18 4 

ARENAS y GRAVAS, con mucha matriz arcillosa marrón- 
rojiza. Las arenas tienen granulometría media a gruesa, y 
las gravas son mayoritariamente de litologia 
metamórfica de hasta 2 cm de diametro. Indicios de 
nódulos calcàreos. Atecho, de 18.48 a 18.5 m nivel 
duro de ARENA CEMENTADA. Medianamente densas. 
IN DEL SONDEO A -20.6 m. , 


NOTA: Instalado piezómetro de control de PVC, con arqueto 
superficial de cierre. 
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NUM. INFORME: 1141P3098 

SiïUACION:c.dAntoni de Capmany n°21 bis. BARCELONA. 

METODO: Rotación muestra contínua DAMETRO: 101/86/76 mm 

SONDA: RL 150 FECHA: 14-15/03/2.005 


SONDEO: SCS-2 

pàgina 1 de 2 

COTA: +19.39 m 

NIVEL FREÀTICO:-! 1.13 m 


Compressión 
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COLUMNA LITOLOGICA 
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RELLENO antrópico. Atecho, hasta los 0.5 m de 
profundidad, formado por asfalto y subbase (calzada). 
Seguido después por arenas y gravas con matriz limosa y 
arcillas con restos de cascotes. 

-2.0 Inicio terreno noturdl 

ARCILLA LIMOSA a limo, color marrón a marrón claro. A 
techo, hasta los 3.0 m, con niveles milimétricos de arena 
fina a media. Con muchos nódulos calcàreos, indicios 
de carbonatación difusa, gravas metamórficas 
(diametro màximo de 2 cm), y restos de fragmentos de 
gasterópodos. Compacta a muy compacta en 
profundidad. 


ARCILLA, marrón-rojiza, a arcilla arenosa con gravas 
metamórficas (diàmetros maximos de 1 cm), y algunos 
nódulos calcàreos. Restos de carbonatación difusa. A 
partir de los 8.7 m disminuye la presencia de arenas y 
gravas. Intercalación de 7.6 a 8.7 m, de arena arcillosa 
con gravas de hasta 6 cm de diàmetro. Compacta a 
muy compacta. 


r9 -9.2 


-10 


LIMO ARCILLOSO, color marrón claro-anaranjado, con 
muchos nódulos calcàreos. Niveles centimétricos duros 
de CROSTA CALCAREA entre: 9.2 y 9.3 m, y de 1 0.3 a 
10.4 m de profundidad. Compacta a techo, a 
moderadamente compacta a partir de los 1 1 .0 metros 
de profundidad. 


-12 


-13 


-14 


ARENAS y GRAVAS, con mucha matriz arcillosa marrón- O: 
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NUM. INFORME: 1141P3098 

SITUACION:c.dAntoni de Capmany n°21 bis. BARCELONA. 


SONDEO: SCS-2 


METODO: Rotación muestra contínua 
SONDA: RL 150 


DWMETRO: 101/86/76 mm 
FECHA: 14-15/03/2.005 


COTA: +19.39 m 
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COLUMNA L1TOLOG1CA 


granulometría media a gruesa, y las gravas son 
mayoritariamente de litologia metamórfica de hasta 6 
cm de diàmetre Medianamente densas a techo, a muy 
densas en profundidad. 


FIN DEL SONDEO A -20.2 nn. 


NOTA: Instalado piezómetro de control de PVC, con arqueta 
superficial de cierre. 
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NUM. INFORME: 1141P3098 

SITUACION:c.dAntoni de Capmany n°l 1 . BARCELONA. 


SONDEO: SCS-3 


METODO: Rotación muestra contínua 

SONDA: RL 150 


DWMETRO: 101/86/76 mm 
FECHA: 15-16/03/2.005 


COTA: +19.43 m 
NfVEL FREATICO:-11.88m 
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RELLENO antrópico. Atecho, hasta los 0.6 m de 
profundidad, formado por asfalto y subbase (calzada), 
seguido por gravas y arenas con arcilla. Entre 0.6 y 2.6 m 
capa de hormigón, a partir de los 2.6 m son arenas y 
gravas con restos de cemento y arcillas arenosas con 
restos de cascotes. 


-3.2 Inicio terreno natural 


-9 


ARCILLA LIMOSA, marrón, con indicios de nódulos 
calcàreos y gravas (diametro màximoa de 1 cm). Restos 
de fragmentos de gasterópodos. Intercalación entre 4.9 
y 5.0 m de gravas metamórficas (2 cm diametro) con 
matriz arcillo-limosa marrón claro. Compacta. 


ARCILLA, marrón-rojiza, con indicios de nódulos 
calcàreos y bastantes gravas metamórficas (diàmetros 
màximos de 3 cm). A la base incrementa la presencia 
de arenas y gravas. Compacta a muy compacta. 

vil 

ARENA y GRAVAS con matriz de arcilla marrón-rojiza, 
indicios de bolos y de nódulos calcàreos. Arenas, finas a 
gruesas, de composición granítica. Las gravas de 
diàmetros màximos de 6 cm son bàsicamente 
metamórficas. Medianamente densas. 
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XZ 
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-12.5 

ARCILLA, marrón-roja, con indicios de gravas 
metamórficas (diàmetros màximos de 2 cm) hasta los 
1 2.8 m. Después pasa a ser arcilla con indicios de arena 
fina y nódulos calcàreos. Moderadamente compacta a 
compacta . 
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NUM. INFORME: 1141P3098 

SITUACION:c.d'Antoni de Capmany n°l 1 . BARCELONA. 


SONDEO: SCS-3 


METODO: Rotación muestra contínua 
SONDA: RL 150 
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COLUMNA L1TOLOG1CA 


ARCILLA ARENOSA, marrón-rojiza con algo de nódulos 
calcàreos y gravas metamórficas. Con restos de 
carbonatación difusa. Compacta en superfície, a dura 
en profundidad. 

-17.3 

ARENAS y GRAVAS, con mucha matriz arcillosa marrón- 
rojiza. Las arenas tienen granulometría media a gruesa, y 
las gravas son mayoritàriamente de litologia 
metamórfica de hasta ó cm de diàmetro. Nivel duro de 
ARENA CEMENTADA entre 17.8 a 1 7.9 m. Densas a muy 
densas. 


FIN DEL SONDEO A -20.2 rm. 


NOTA: Instalado piezómetro de control de PVC, con arqueta 
superficial de cierre. 
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1 ANTECEDENTES 


Para el disefio de las cimentaciones incluidas en el proyecto constructivo de la cubierta de Sants 
lado montaíïa ESTEYCO partió de la documentación recogida en el Proyecto Constructivo de la Línea 
de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa, tramo "La Torrassa-Sants", 
redactado por SEMER y GEOCONSULT para el GIF (actualmente ADIF) con fecha de octubre de 2002. 

Analizada dicha documentación, y dado que la ubicación de los sondeos del proyecto de ADIF no 
coincidia exactamente con la de la cimentación del proyecto de cobertura, durante la redacción del 
proyecto ESTEYCO propuso la realización de tres nuevos sondeos de identificación en la plataforma 
ferroviària con la finalidad de definir con mayor precisión la cota de los diferentes estratos de 
terreno existentes en la zona. También se propuso la realización de ocho ensayos de penetración 
dinàmica que permitieran determinar el grado de compacidad del terreno ubicado bajo la plataforma 
ferroviària y sobre la misma alineación en la que habría de construirse la cimentación del proyecto 
de cobertura. 

Dada la dificultad de acceso de las màquinas de perforación y penetración a la plataforma 
ferroviària, debido principalmente al paso continuado de los trenes y a la presencia de la catenaria, 
tan solo se pudieron realizar los tres sondeos previstos, trasladando su ubicación a la calle Antoni de 
Capmany, cercana a los lugares propuestos pera mas hacia el lado montaiïa y obviamente fuera de 
la plataforma. Dichos sondeos, realizados por la empresa Bosch & Ventayol en abril de 2005, a 
pesar de no poder confirmar la compacidad del terreno bajo la playa de vías, confirmaran los datos 
del proyecto del ADIF y ayudaron a determinar con mayor exactitud las cotas de los diferentes 
estratos de terreno presentes en la zona. 

Tanto el proyecto de ADIF como el informe de Bosch & Ventayol describen dos principales estratos 
para la zona en estudio. En primer lugar ambos describen la presencia de un cierto espesor de 
rellenos antrópicos (QANT) por encima del terreno natural. En segundo lugar, bajo los rellenos, se 
describe la presencia de una capa de arcillas marranes del Pleistoceno (QPA) que puede emplearse 
como apoyo para cimentaciones superficiales. En ambos informes se le atribuye una tensión 
admisible de cara a la verificación de cimentaciones superficiales de 2 kg/cm2. Este mismo valor es 
adoptado por ESTEYCO para el dimensionamiento de las cimentaciones superficiales del proyecto de 
cobertura. 
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Una vez iniciadas las obras de cimentación de la cobertura se realiza 1 sondeo y 3 ensayos de 
penetración dinàmica continua, dentro de la plataforma ferroviària y en el àmbito de la cimentación 
tipo 6 (entre Badal y Riera de Tena) del proyecto de cobertura, con la finalidad de valorar la 
posibilidad de subir la cota de apoyo de la zapata del muro que forma parte de la cimentación tipo 6. 


El sondeo y los ensayos son realizados por la empresa EGC Consulting en diciembre de 2010. El 
informe de resultados concluye que bajo medio metro de relleno arcilloso existe la presencia de un 
nivel de arcilla blanda que se prolonga hasta alcanzar la cota del túnel del AVE existente. Dicho nivel 
de arcillas se define como apto para el apoyo de cimentaciones superficiales, con una tensión 
admisible de 0.43 Kg/cm2. 
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Esta capacidad portante supone aproximadamente una cuarta parte de la tensión admisible 
adoptada en el proyecto de ADIF y en el de cobertura y es insuficiente para hacer frente a la carga 
proveniente de la cubierta a través del muro diagonalizado, cuantificada en proyecto en 400 KN/m. 
Por este motivo, y dada la trascendencia de los resultados, ESTEYCO propone la realización de otro 
sondeo con ensayos SPT en el àmbito de la cimentación tipo 6 (entre Badal y Riera de Tena) para 
contrastar resultados, así como otros dos sondeos, con ensayos SPT, y dos ensayos de penetración 
dinàmica para la verificación de la capacidad portante del terreno para el resto de cimentaciones 
incluidas en el proyecto (entre Riera Blanca y Badal). Una vez realizados los ensayos propuestos, se 
han confirmado los resultados obtenidos entre Badal y Riera de Tena y se extiende la zona con una 
calidad del terreno de cimentación inferior a la considerada en Proyecto al tramo comprendido entre 
Riera Blanca y Badal. 



2 POSIBLES CAUSAS DE LA REDUCCION DE LA CAPACIDAD PORTANTE 


Un posible motivo de la diferencia entre la capacidad portante prevista para las arcillas entre los 
informes de Bosch & Ventayol (2005) y EGC Consulting (2010) està relacionado con la presencia del 
túnel de la LAV y el estado en que quedó el àmbito tras las obras de la Torrassa-Sants. 

La presencia del túnel y el hecho de tratarse de una zona limitada por un muro de mampostería que 
no dispone de un sistema de drenaje en su trasdós puede haber provocado la acumulación de agua 
en la zona durante períodos de tiempo largos (el informe de EGC Consulting parece corroborar este 
hecho senalando que se trata de un terreno con una elevada humedad). La filtración de esta agua 
estancada en las arcillas ubicadas en la parte inferior podria haber afectado la resistència de estàs 
arcillas hasta alcanzar paràmetros residuales inferiores a los paràmetros típicos de las arcillas 
sobreconsolidadas QPA. 
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limites de Attemberg revelan un material de baja plasticidad: LL=25% y IP=9, con urra humedad 
natural de 18,8%, Las densldades obtenldas sugleren valores de 19,9 kN/m 3 (dertsidad natural) y de 
16,8 kN/m 3 (densidad seca), 

Los ensayos de resistència realizados sobre muestras Inalteradas muestran una cotieslón no drenada 
de 52 kPa y una RCS de 10 kPa. Este ultimo valor de RCS no se considera representativo ya que el 
contenido en arena y grava puede haber condicionado la rotura de) testigo (rotura precoz), Así que 
se descarta el uso de este resultado de laboratorlo y las poslbles correlaciones con la cohesión no 
drenada. 

El càlculo de la cohesión no drenada se realiza a partir del valor obtenido en el ensayo de corte 
dírecto tipo UU, aplicando un factor de reducción de forma eoherente con las recomendaciones 
Incluidas en la Guia de cimentaciones en obras de carretera del MF, que se aplica en el caso de 
disponer de un solo dato: c u =52 kPa/1, 25=40 kPa. 

Este valor es eoherente con el valor obtenido, para suelos cohesivos de baja plasticidad con un 
elevado contenido en arenas, limos y gravas propuesta por Sanglerat, a partir del golpeo del ensayo 
de SPT: c u =6,7'N3o=40 kPa. 

De este modo, para el càlculo de la capacidad portante a corto plazo, se opta por emplear el valor 
de cohesión no drenada de 40 kPa. 


Para el càlculo de la capacidad portante del terreno a largo plazo se consideran unos paràmetros 
resistentes típicos de suelos de baja plasticidad con caràcter semi-residual, tal y como sugiere el 
manual DM-7: (p'=15° y c'= 23 kPa. 


3 ANÀLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
3.1 Caracterización geotécnica del terreno 

A partir de los informes redactados por EGC CONSULTING (ref. 1368-1 y 1374-1), que se adjuntan 
en apéndice (apéndice 1), se ha llevado a cabo una caracterización del terreno que forma el 
substrato de la zona objeto de estudio. 

Tramo Badal-Riera de Tena 

En la zona comprendida entre Badal y Riera de Tena (zona de cimentación tipo 6) se han realizado 2 
sondeos a rotación, 3 ensayos de penetración DPSH y algunos ensayos de laboratorio, En particular, 
los datos procedentes de las investigaciones in situ revelan: 

Sondeo S-3: tiene una profundidad de investigación de 7 m (hasta bóveda del túnel de ADIF) y 
atraviesa materiales formados por arcillas blandas de baja plasticidad con un contenido variable en 
arena con nódulos. Los 3 ensayos de SPT realizados presentan un N 30 medio corregido de 7. 

Sondeo S-l: tiene una profundidad de investigación de 6 m (hasta bóveda del túnel de ADIF) y 
atraviesa materiales formados por arcillas blandas de baja plasticidad con un contenido variable en 
arena con nódulos. Los 3 ensayos de SPT realizados presentan un N 3D medio corregido de 5. 

Los 3 ensayos de penetración (PD-1, PD-2 y PD-3) presentan, a partir de la profundidad de 
cimentación de la futura zapata del muro en L, un golpeo medio de 4,5 (en este càlculo se han 
despreciado los golpeos fina les que detectan las Inyecciones de los micropilot.es de protección de la 
bóveda del túnel de ADIF), Según la correlación propuesta por Dapena et al. para suelos cohesivos 
de baja plasticidad, este golpeo corresponde a un N 30 medio del ensayo SPT de 6. La correlación 
empleada es eoherente con los resultados dlrectos obtenldos medlante el ensayo de penetración 
estàndar. 

De este modo, a efectos de càlculo se propone emplear un valor de golpeo medio, representativo de 
la columna investigada, de 6, 

Ademàs, se dispone de ensayos de identificación de suelos, que permiten clasificar el suelo como A- 

4 con Ig=4 y CL, con un contenido en grava del 20%, en arena del 24% y en finos de 56%, Los 


Para el càlculo de los asíentos verticales inducidos en el terreno por la carga trasmltida por la 
zapata, en ausencia del nivel freàtlco, se contemplarà el terreno como un medio elàstleo. En relación 
con lo anterior, cabé destacar que las cargas trasmitidas al terreno por la plataforma ferroviària, 
desmantelada en la actualldad, no parecen haber contribuido a la consolldaclón del terreno que 
forma el substrato en cuestión, 

El càlculo del modulo elàstleo se realiza a partir de la correlación presentada por el CTE para suelos 
de baja plasticidad, normal-consolidados con una cohesión sin drenaje de 40 kPa. De este modo se 
obtiene un modulo elàstico E= 10,66 MPa. 

A continuación se presentan los datos geotécnicos considerados en los càlculos de las cimentaciones 
en esta zona: 

- Terreno: NIVEL 1: 

y: 19,9 kN/m3, 
cu= 40 kPa, 
tp'=15°, 
c'= 23 kPa, 
E = 10,66 MPa. 

Tramo Badal-Riera Blanca 

En la zona comprendida entre Badal y Riera Blanca (zona de cimentaciones tipo 2A y 3) se han 
realizado 2 sondeos a rotación, 2 ensayos de penetración DPSH y algunos ensayos de laboratorio. 
En particular, los datos procedentes de las Investigaciones in situ revelan: 

- Sondeo S-l: tiene una profundidad de investigación de 10 m y atraviesa materiales formados por 
arcillas blandas de baja plasticidad con un contenido variable en arena con nódulos hasta una 
profundidad de aproximadamente 5 m bajo la cota de cimentación. A partir de esta profundidad y 
hasta el final del sondeo, se detecta una capa de al menos 1,5 m donde se registra un aumento en 
el contenido en arenas y gravas. Los ensayos de SPT realizados en la capa superior (nivel 1) 
presentan un N„-, medio corregido de 6. El ensayo realizado en la capa inferior (nivel 2) presenta un 
Naodell. 

Sondeo S-2: tiene una profundidad de investigación de 10 m y atraviesa materiales formados por 
arcillas bfandas de baja plasticidad con un contenido variable en arena con nódulos hasta una 
profundidad de aproximadamente 4 m bajo la cota de cimentación. A partir de esta profundidad y 
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hasta el final del sondeo, se detecta una capa de al menos 1,5 m donde se registra un aumento en 
el contenido en arenas y gravas. Los ensayos de 5PT realizados en la capa superior (nivel 1) 
presentan un N 30 medio corregido de 6. El ensayo realizado en la capa inferior (nivel 2) presenta un 
N de 13. 

Los 3 ensayos de penetración (PD-1 y PD-2) presentan, a partir de la profundidad de cimentación de 
la futura zapata del muro en L, un golpeo medio de 4,5 correspondiente al nivel 1. Según la 
correlación propuesta por Dapena et al. para suelos cohesivos de baja plasticidad, este golpeo 
corresponde a un N 30 medio del ensayo SPT de 6. La correlación empleada es coherente con los 
resultados directos obtenidos mediante el ensayo de penetración estandar. En la fase final de los 
ensayos de penetración dinàmica, también se detecta la capa mas granular de al menos 150 cm de 
espesor con un golpeo medio de 14. Este golpeo corresponde, según la correlación propuesta por 
Jiménez Salas para suelos màs granulares, a un N 30 del ensayo estandar de 17. 

En estàs circunstancias, se considera que existe una capa de 4 m bajo la cota de cimentación de la 
zapata con características geotécnicas similares a las definidas para el substrato de la cimentación 
tipo 6 (nivel 1), seguida por una capa de al menos 1,5 m (hasta final de los ensayos) con mejores 
propiedades geotécnicas (nivel 2). Para este nivel se estiman, a partir del golpeo representativo 
definido anteriormente las siguientes propiedades: 

- Terreno: NIVEL 2: 

Y: 20 kN/m3, 

cp'=30° (según relación con SPT propuesta por el Road Bridge Specification), 
c'= 0-10 kPa (valor limitado y despreciable a efectos de calculo), 
E=23 MPa (según relación con SPT propuesta por el CTE). 

En relación con la presencia del nivel 2, cabé matizar que las investigaciones realizadas no permiten 
definir su continuidad en profundidad. Por esta razón, su presencia no se ha considerado en los 
càlculos de las cimentaciones profundas que abarcan dicho estrato. Únicamente se ha considerado 
su presencia, a la profundidad correspondiente, en la estimación de los asientos de las 
cimentaciones superficiales. 

3.2 Definición de la capacidad portante del terreno 

A continuación, se presentan los cuadros resumen de los resultados del estudio de la capacidad 
portante llevada a cabo considerando el estado actual del terreno. En apéndice se adjunta el 
desarrollo del estudio realizado (apéndice 2), Los factores de seguridad considerados son: 

- Cimentación superficial: Qiim/3=Q a dm; 

- Cimentación profunda: 

Fusté: q Nm /2=q adm 
Punta: qi im /3=q adm . 



INFORME RELATIVO A LAS CIMENTACIONES 

DEL LADO MONTANA DEL PROYECTO DE 
CU BIERTA DEL ACCESO FERROVIARIO A LA 
ESTACIÓN DE SANTS 

EDICIÓ N: 02 

FECHA ED. : 

24/01/2011 

PAGINA: 

8 de 19 


CIMENTACIÓN TIPO 

6 

2A/1A 

3A 

3B 

3C 

cimentación 
profunda 

tipologia 

micropilotes 

pilotes 

pilotes 

pilotes 

pilotes 

0 

0,3 m 

0,8 m 

0,6 m 

0,6 m 

0,6 m 

1 .* 

2m 

7,5 m 

4m 

4m 

4m 

q.dmPor 
fuste a corto 
plazo 

29 kN 

290 kN 

116 kN 

116 kN 

116 kN 

q.dmPor 
punta a 
corto plazo 

3kN 

41 kN 

16,3 kN 

16,3 kN 

16,3 kN 

q.dmPor 
fuste a largo 
plazo 

20 kN 

285 kN 

92 kN 

92 kN 

92 kN 

q.dmPor 
punta a largo 
plazo 

12 kN 

165 kN 

65 kN 

65 kN 

65 kN 


tipologia 

zapata 
corri da 

zapata 
corrida 

zapata 
corrida 

zapata 
corrida 

zapata 
corrida 

ancho 

3,0 m 

3,5 m 

3,5 m 

3,5 m 

3,0 m 

Q s d m a corto 
plazo fases 
iniciales 

82,5 kPa 

84,6 kPa 

84,6 kPa 

84,6 kPa 

85,7 kPa 

cimentación 
superficial 

Qad m a largo 
plazo fases 
iniciales 

127,6 kPa 

136,1 kPa 

136,1 kPa 

136,1 kPa 

136,1 k Pa 

Q adm a corto 
plazo fases 
finales 

92,8 kPa 

94,0 k Pa 

94,0 kPa 

94,0 kPa 

95,9 kPa 

Qadm a largo 
plazo fases 
finales 

156,2 kPa 

163,8 kPa 

163,8 kPa 

163,8 kPa 

165,4 k Pa 


CIMENTACIÓN TIPO 

4 

5A 

se 

cimentación 
profunda 

tipologia 

micropilotes 

micropilotes 

micropilotes 

0 

0,3 m 

0,3 m 

0,3 m 


6,5 m 

7,5 m 

5,5 m 

q a dm por 
íu ste a corto 
plazo 

94 kN 

108 kN 

79 kN 

q a dm por 
punta a 
corto plazo 

5kN 

GkN 

5kN 

q,dm por 
tliste a largo 
plazo 

89 kN 

107 kN 

70 kN 

q,dm por 
punta a largo 
plazo 

22 kN 

23 kN 

19 kN 


3.3 Modelización de las cimentaciones 

Para analizar la transmisión de cargas al terreno y las deformaciones laterales de los muros de 
contención se ha partido de los modelos de barras empleados en el Proyecto modificando los 
coeficientes de balasto que simulan el comporta miento del terreno de acuerdo a los nuevos 
resultados. 
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En esta ocasión para la modelización del terreno se ha adoptado un coeficiente de balasto vertical y 
horizontal de 10000 KN/m 3 de acuerdo a las correlaciones propuestas por Bowles y Schmitt 
respectivamente. 

3.4 Fases consideradas 

Con la finalidad de conocer deformaciones laterales, asientos y tensiones en el terreno para cada 
fase de ejecución se han creado diferentes fases incrementando en cada una de ellas el nivel de 
cargas transmitidas al terreno. Para cada fase se han realizado dos hipòtesis de carga: con empuje 
del terreno y sin empuje del terreno. 

- Fase i: Excavación del batache. 

- Fase 2: Ejecución zapata y muro (muro en L). 

- Fase 3: Colocación de diagonales y ejecución del cordón inferior del muro diagonalizado. 

- Fase 4: Ejecución de la cubierta (jacenas, placas alveolares y losa de hormigón) y colocación del 
relleno provisional de la urbanización en el intradós del muro en L. 

- Fase 5: Cargas de cubierta (carga muerta de 11 KN/m 2 y sobrecarga (14 KN/m 2 ). 

3.5 Cargas consideradas 

Las cargas procedentes de la cubierta son las mismas cargas adoptadas en el Proyecto: 400 KN/m 
para todo el tramo de muro diagonalizado (cimentaciones tipo 3,4 y 6), 9000 KN y 7600 KN para las 
reacciones de las cimentaciones 2A y 1A correspondientes a los apoyos de la celosía de Riera 
Blanca, y 3700 KN para las cimentaciones 5A y 5B correspondientes a los apoyos de la celosía de 
Badal. 

A continuación se detallan las cargas introducidas en los diferentes modelos de muro de contención 
para las diferentes fases consideradas. 
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0 Ka c(KN/mIl Y(KN/m31 
AR-CILLA5 15 0.59 23 20 

°* " ' 

K A = 

CARGAS EN SUPERFÍCIE DEL TRASDOS 

q (KN/rn2) = 50 (i m ds carrano 4 30 KN/m2 da trafico ferroviario) 





Altura 

Empuje trasdós 


Empuje 
introducido en 


TOTAL 

distancia entre 
pilotes/ ri 


Fase 1 Fase 2 


Fasel Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase. 5 

h (m) 

o [KN/m 2) 

b[m) 


Q (KN-KN/rtl} 

KN 

b(m)/r 

q fitaad 

1A/2A 

0 

13.5 

0 □ 
153.1 


□ 0 
00 

0.0 

153.1 

0 □ 

900 2930 5170 

9000 

.6. 

0 0 150 63B 1500 

3A 

0 
10,5 

0 □ 
11 7. S 

0 
0 

90 
90 

0.0 
106.0 

0 □ 

35 106 250 

391 

0.90 

0 0 32 127 352 

3& 

0 

9,5 

0 □ 
106.0 

0 
0 

90 
90 

0.0 
55.4 

0 0 

35 106 250 

391 

0.90 

0 0 32 127 352 

3C 

0 

8,5 

0 □ 
94.2 

0 
0 

90 
90 

0.0 
S4.3 

0 □ 

35 106 250 

391 

:0;9O: 

0. 0 32 127 352 

6 

0 

5.75 

0 0 
61.9 

c 

Ü 

45 

45 

0.0 
27 .8 

0 0 

35 106 250 

391 

0.45 

0 0 16 63 176 


3.6 Anàlisis de la seguridad y recomendaciones de actuación 

A continuación se presentan y analizan los resultados obtenidos del estudio tenso-deformacional 
llevado a cabo para las diferentes tipologías de cimentaciones según las distintas fases 
constructivas. Siguiendo el mismo criterio adoptado en Proyecto, en el caso de las cimentaciones 
profundas se ha realizado una reducción de la capacidad última del 20% para tener en cuenta la 
proximidad entre pilotes (intereje inferior a 2,50). 

La fase crítica para las deformaciones laterales de los muros de contención es la fase 2. Por ello, 
sólo se incluyen estimaciones de valores màximos para esta fase. En fases posteriores estàs 
deformaciones se pueden asumir como iguales o inferiores. 

En el apéndice 3 se adjunta el estudio de los asientos obtenidos. En el apéndice 4 se incluyen los 
listados de los modelos de barras de la cimentación con los resultados relativos a las deformaciones 
laterales y las reacciones bajo zapatas y pilotes. 

CIMENTACIÓN TIPO 6 

A continuación se resumen los resultados relativos a cargas de Servicio y tensiones admisibles para 
las cimentaciones profundas y superficiales correspondientes a la cimentación tipo 6. 


CIMENTACIÓN TIPO 6 

FASE 2 

FASE 3 

FASE 4 

FASE 5 

Cimentación 
profunda 

qierv 

14 kN 

27 kN 

55 kN 

124 kN 

qi im cp 

54 kN 

54 kN 

54 kN 

54kN 

qiim LP 

61 kN 

61 kN 

61 kN 

61 kN 

FS CP 

3,8 

2 

1,0 

0,4 

FSlp 

4,3 

2,2 

1,1 

0,5 

Cimentación 
superficial 

T SErï 

25 kPa 

34kPa 

80kPa 

160 kPa 


248 kPa 

248 kPa 

278 kPa 

278 kPa 

Qim LP 

383 kPa 

383 kPa 

469 k Pa 

469 kPa 

FS CP 

9,9 

7,3 

3,5 

1,7 

FS LP 

15,3 

11,3 

.5,9 

2,9 

Deformaciones laterales 

<10 mm 




Asientos màximos totales 

3,2 mm 

6,3 mm 

17,9 mm 

46 mm 


A partir de estos resultados, se pueden realizar las siguientes consideraciones: 

En el estado actual el terreno dispone de suficiente capacidad portante para asumir las 
cargas en las fases 2 y 3. 

Una vez concluida la fase 3, el incremento de carga, correspondiente a las fases 4 y 5 induce 

a factores de seguridad y asientos que quedan fuera de los rangos admisibles. 

En estàs condiciones, se recomienda realizar una mejora del terreno tanto para incrementar 

la capacidad del terreno bajo la zapata como para aumentar la resistència por fuste de los 

micropilotes. 
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La mejora se deberà llevar a cabo antes de la ejecución de la fase 4. 

La cimentación quedaria validada tras la mejora al alcanzar una tensión admisible de 200 
kPa (zapata) y una resistència por fuste admisible de 50 kPa (micropilotes). Las 
deformaciones antes y después de la mejora deberàn quedar limitadas a valores admisibles: 
2 cm para las deformaciones laterales del muro de contención y 2,5 cm para los asientos 
diferenciales bajo zapata. La geometria y armadura definidas en Proyecto para la 
cimentación tipo 6 seguirà siendo vàlida. 

CIMENTACIÓN TIPO 3A 

A continuación se resumen los resultados relativos a cargas de Servicio y tensiones admisibles para 
las cimentaciones profundas y superficiales correspondientes a la cimentación tipo 3A, Debe 
sefialarse, que las tensiones de Servicio en las cimentaciones superficiales tipo 3 vienen 
condicionadas en las fases 2 y 3 por el empuje del terreno dada la elevada altura del muro de 
contención, alcanzàndose las tensiones màximas en el lado exterior de la zapata. En las fases 4 y 5, 
las cargas de cubiertas son las que determinan las tensiones màximas que se dan en el lado interior 
de la zapata. 


CIMENTACIÓN TIPO 3A 

FASE 2 

FASE 3 

FASE 4 

FASE 5 

Cimentación 
proiunda 

q !e ,v 

0,5 kN 

100 kN 

137 kN 

230 kN 

qiimCP 

224 kN 

224 kN 

224kN 

224 kN 

qnm LP 

303 kN 

303 kN 

303 kN 

303 kN 

FS CP 

>10 

2,24 

1,6 

1,0 

FS LP 

>10 

3,0 

2,2 

1,3 

Cimentación 
superficial 

T SE „ 

130 kPa 

130 kPa 

143 k Pa 

160 kPa 

Qim CP 

254 kPa 

254 kPa 

282 kPa 

282 kPa 

Q,m LP 

408 kPa 

408 kPa 

491 k Pa 

491 kPa 

FS CP 

2,0 

2,0 

2,0 

1,8 

FS LP 

3,1 

3,1 

3,4 

3,4 

Deformaciones laterales 

< 50 mm 




Asientos màximostotales 

44 mm 

44 mm 

45 mm 

51,9 mm 


A partir de estos resultados, se pueden realizar las siguientes consideraciones: 

En el estado actual el terreno dispone de suficiente capacidad portante para asumir las 
cargas en las fases 2 y 3. El factor de seguridad a corto plazo (FS=2), puede considerarse 
aceptable dado que se trata de una fase constructiva. 

Las deformaciones laterales y asientos estimados se encuentran por encima de los rangos 
admisibles desde la fase 2. 

Una vez concluida la fase 3, el incremento de carga, correspondiente a las fases 4 y 5 induce 
a factores de seguridad que quedan fuera de los rangos admisibles. 

En estàs condiciones, se recomienda realizar una mejora del terreno para incrementar su 
capacidad portante y minimizar su deformabilidad. Dado que para esta cimentación se 
estiman deformaciones superiores a las asumibles desde la fase 2, la actuación de mejora 
del terreno estarà ligada a la medición en obra de las deformaciones. En caso de medir, 
deformaciones laterales superiores a los 2 cm, o asientos verticales superiores a 2,5 cm, 
serà preciso llevar a cabo la mejora antes de continuar con las tareas de excavación. En 
caso contrario, y bajo una supervisión intensiva de las deformaciones, podrà aplazarse la 
mejora hasta el final de la fase 3. 

La cimentación quedaria validada tras la mejora al alcanzar una tensión admisible de 200 
kPa (zapata). En esta ocasión, no se ha contado con la mejora en la capacidad del fuste de 
los pilotes. Para esta validación se ha considerado una redistribución de reacciones donde 
los pilotes tomarían una reacción igual a su capacidad inicial y el resto de cargas seria 
asumido por la cimentación superficial sobre terreno mejorado. Las deformaciones antes y 
después de la mejora deberan quedar limitadas a valores admisibles: 2 cm para las 
deformaciones laterales del muro de contención y 2,5 cm para los asientos diferenciales bajo 
zapata. La geometria y armadura definidas en Proyecto para la cimentación tipo 3A seguirà 
siendo vàlida. 

CIMENTACIÓN TIPO 3B 

A continuación se resumen los resultados relativos a cargas de Servicio y tensiones admisibles para 
las cimentaciones profundas y superficiales correspondientes a la cimentación tipo 3B. Debe 
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sefialarse, que las tensiones de Servicio en las cimentaciones superficiales tipo 3 vienen 
condicionadas en las fases 2 y 3 por el empuje del terreno dada la elevada altura del muro de 
contención, alcanzàndose las tensiones màximas en el lado exterior de la zapata. En las fases 4 y 5, 
las cargas de cubiertas son las que determinan las tensiones màximas que se dan en el lado interior 
de la zapata. 


CIMENTACIÓN TIPO 3B 

FASE 2 

FASE 3 

FASE 4 

FASE 5 



14 kN 

95 kN 

134kN 

228 kN 

Cimentación 
profunda 

qiimCP 

224 kN 

224 kN 

224kN 

224 kN 

4„ LP 

303 kN 

303 kN 

303 kN 

303 kN 

FScp 

>10 

2,4 

ÍJ 

1,0 


FS LP 

>10 

3,2 

2,3 

1,3 


T ser v 

107 kPa 

107 kPa 

120 kPa 

158 kPa 

Cimentación 
superficial 

Qim CP 

254 kPa 

254 kPa 

282 kPa 

282 kPa 

Qim LP 

408 kPa 

408 kPa 

491 k Pa 

491 kPa 

FS CP 

2,4 

2,4 

2,3 

1,8 


FS LP 

3,8 

3,8 

4,1 

3,1 

Deformaciones laterales 

< 40 mm 




Asientos màximos totales 

35,5 mm 

35,5 mm 

35,6 mm 

51,0 mm 


A partir de estos resultados, se pueden realizar las siguientes consideraciones: 

En el estado actual el terreno dispone de suficiente capacidad portante para asumir las 
cargas en las fases 2 y 3. El factor de seguridad a corto plazo (FS=2,4), puede considerarse 
aceptable dado que se trata de una fase constructiva. 

Las deformaciones laterales y asientos estimados se encuentran por encima de los rangos 
admisibles desde la fase 2. 

Una vez concluida la fase 3, el incremento de carga, correspondiente a las fases 4 y 5 induce 
a factores de seguridad que quedan fuera de los rangos admisibles. 

En estàs condiciones, se recomienda realizar una mejora del terreno para incrementar su 
capacidad portante y minimizar su deformabilidad. Dado que para esta cimentación se 
estiman deformaciones superiores a las asumibles desde la fase 2, la actuación de mejora 
del terreno estarà ligada a la medición en obra de las deformaciones. En caso de medir, 
deformaciones laterales superiores a los 2 cm, o asientos verticales superiores a 2,5 cm, 
serà preciso llevar a cabo la mejora antes de continuar con las tareas de excavación. En 
caso contrario, y bajo una supervisión intensiva de las deformaciones, podrà aplazarse la 
mejora hasta el final de la fase 3. 

La cimentación quedaria validada tras la mejora al alcanzar una tensión admisible de 200 
kPa (zapata). En esta ocasión, no se ha contado con la mejora en la capacidad del fuste de 
los pilotes. Para esta validación se ha considerado una redistribución de reacciones donde 
los pilotes tomarian una reacción igual a su capacidad inicial y el resto de cargas seria 
asumido por la cimentación superficial sobre terreno mejorado. Las deformaciones antes y 
después de la mejora deberàn quedar limitadas a valores admisibles: 2 cm para las 
deformaciones laterales del muro de contención y 2,5 cm para los asientos diferenciales bajo 
zapata. La geometria y armadura definidas en Proyecto para la cimentación tipo 3B seguirà 
siendo vàlida. 

CIMENTACIÓN TIPO 3C 

A continuación se resumen los resultados relativos a cargas de Servicio y tensiones admisibles para 
las cimentaciones profundas y superficiales correspondientes a la cimentación tipo 3C, Debe 
sefialarse, que las tensiones de Servicio en las cimentaciones superficiales tipo 3 vienen 
condicionadas en las fases 2 y 3 por el empuje del terreno dada la elevada altura del muro de 
contención, alcanzàndose las tensiones màximas en el lado exterior de la zapata. En las fases 4 y 5, 
las cargas de cubiertas son las que determinan las tensiones màximas que se dan en el lado interior 
de la zapata. 
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CIMENTACIÓNTIP0 3C 

FASE 2 

FASE 3 

FASE 4 

FASE 5 

Cimentación 
profunda 

q S erv 

19 kN 

91 kN 

132 kN 

236 kN 

qiimCP 

224 kN 

224 kN 

224kN 

224 kN 

Éta LP 

303 kN 

303 kN 

303 kN 

303 kN 

FScp 

>10 

2,5 

1,7 

0,9 

F5 LP 

>10 

3,3 

2,3 

1,3 

Cimentación 
superficial 

T SE „ 

100 kPa 

100 kPa 

113 kPa 

162 kPa 

Qim CP 

257 kPa 

257 kPa 

288 kPa 

288 kPa 

Q,m LP 

408 kPa 

408 kPa 

495 k Pa 

495 kPa 

FScp 

2,6 

2,6 

2,5 

1,8 

FS LP 

4,0 

4,0 

4,4 

3,1 

Deform adones laterales 

< 35 mm 




Asientos màximostotales 

28 mm 

28 mm 

28 mm 

45 mm 


A partir de estos resultados, se pueden realizar las siguientes consideraciones: 

En el estado actual el terreno dispone de suficiente capacidad portante para asumir las 
cargas en las fases 2 y 3. El factor de seguridad a corto plazo (FS=2,6), puede considera rse 
aceptable dado que se trata de una fase constructiva. 

Las deformaciones laterales y asientos estimados se encuentran por encima de los rangos 
admlsibles desde la fase 2. 

Una vez concluida la fase 3, el incremento de carga, correspondiente a las fases 4 y 5 induce 
a factores de seguridad que quedan fuera de los rangos admisibles. 

En estàs condiciones, se recomienda realizar una mejora del terreno para incrementar su 
capacidad portante y minimizar su deformabilidad. Dado que para esta cimentación se 
estiman deformaciones superiores a las asumibles desde la fase 2, la actuación de mejora 
del terreno estarà ligada a la medición en obra de las deformaciones. En caso de medir, 
deformaciones laterales superiores a los 2 cm, o asientos verticales superiores a 2,5 cm, 
serà preciso llevar a cabo la mejora antes de continuar con las tareas de excavación. En 
caso contrario, y bajo una supervisión intensiva de las deformaciones, podrà aplazarse la 
mejora hasta el final de la fase 3. 

La cimentación quedaria validada tras la mejora al alcanzar una tensión admisible de 200 
kPa (zapata). En esta ocasión, no se ha contado con la mejora en la capacidad del fuste de 
los pilotes. Para esta validación se ha considerado una redistribución de reacciones donde 
los pilotes tomarían una reacción igual a su capacidad inicial y el resto de cargas seria 
asumido por la cimentación superficial sobre terreno mejorado. Las deformaciones antes y 
después de la mejora deberàn quedar limitadas a valores admisibles: 2 cm para las 
deformaciones laterales del muro de contención y 2,5 cm para los asientos diferencia les bajo 
zapata. La geometria y armadura definidas en Proyecto para la cimentación tipo 3C seguirà 
siendo vàlida, 

CIMENTACIÓN TIPO 2Ay 1A 

A continuación se resumen los resultados relativos a cargas de Servicio y tensiones admisibles para 
las cimentaciones profundas y superficiales correspondientes a la cimentación tipo 2A. 


CIMENTACIÓN TIPO 2A-1A 

FASE 2 

FASE 3 

FASE 4 

FASE 5 

Cimentación 
profunda 


112 kN 

241 kN 

493 kN 

950 kN 

tliirnCP 

560 kN 

560 kN 

560 kN 

560 kN 

%» LP 

800 kN 

800 kN 

800 kN 

800 kN 

FS CP 

5 

2,3 

1,1 

0,6. 

FS LP 

7,1 

3,3 

1,6 

0,8 

Cimentación 
superficial 

T icr v 

90 kPa 

90 kPa 

183 kPa 

333 kPa 

Qim CP 

254 kPa 

254 kPa 

282 kPa 

282 kPa 

Q,m LP 

408 kPa 

408 kPa 

491 k Pa 

491 kPa 

FScp 

2,8 

2,8 

1,5 

0,8 

FS LP 

4,5 

4,5 

2,7 

1,5 

Deformaciones laterales 

<30mm 




Asientos màximostotales 

28,6 mm 

28,6 mm 

61,2 mm 

122,4 mm 
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A partir de estos resultados, se pueden realizar las siguientes consideraciones: 

En el estado actual el terreno dispone de suficiente capacidad portante para asumir las 
cargas en las fases 2 y 3. El factor de seguridad a corto plazo (FS=2,S), puede considera rse 
aceptable dado que se trata de una fase constructiva. 

Las deformaciones laterales y asientos estimados se encuentran por encima de los rangos 
admisibles desde la fase 2. 

Una vez concluida la fase 3, el incremento de carga, correspondiente a las fases 4 y 5 induce 
a factores de seguridad que quedan fuera de los rangos admisibles. 

En estàs condiciones, se recomienda realizar una mejora del terreno para incrementar su 
capacidad portante y minimizar su deformabilidad. A diferencia de la cimentación tipo 3, en 
esta ocasión, la mejora del suelo hasta alcanzar tensiones admisibles de al menos 200 kPa 
no resulta suficiente si se desprecia la mejora de capacidad del fuste de los pilotes, Por este 
motivo, serà necesario complementar la mejora del terreno con la realización de nuevos 
pilotes (actualmente en fase de definición) bajo la zapata del muro de contención. 

CIMENTACIONES TIPO 4, 5A y 5B 

A continuación se resumen los resultados relativos a cargas de Servicio y tensiones admisibles para 
las cimentaciones profundas correspondientes a las cimentaciones tipo 4, 5A y 5B. 


CIMENTACIÓN TIPO 4 

FASE 2 

FASE 3 

FASE 4 

FASE 5 

Cimentación 
profunda 


11 kN 

27 kN 

75 kN 

188 kN 

qnmCP 

163 kN 

163 kN 

163 kN 

163 kN 

qiim lp 

195 kN 

195 kN 

195 kN 

195 kN 

FScp 

>10 

6,0 

2,2 

0,9 

FSlp 

>10 

7,2 

2,6 

1,0 


CIMENTACIÓN TIP0 5A 

FASE 2 

FASE 3 

FASE 4 

FASE 5 

Cimentación 
profunda 

q !e ™ 

13 kN 

31 kN 

124kN 

277 kN 

qiimCP 

187 kN 

187 kN 

187 kN 

187 kN 

i», LP 

226 kN 

226 kN 

226 kN 

226 kN 

FScp 

>10 

6,0 

1,5 

0,7 


FS lp 

>10 

7,3 

1,8 

0,8 



CIMENTACIÓN TIPO 5B 

FASE 2 

FASE 3 

FASE 4 

FASE 5 


«,.-,. 

10 kN 

31 kN 

124kN 

277 kN 

Cimentación 
profunda 

qiimCP 

138 kN 

138 kN 

138 kN 

138 kN 

ÜM LP 

158 kN 

158 kN 

158 kN 

158 kN 

FScp 

>10 

4,5 

1,1 

0,5 

FSlp 

>10 

5,1 

1,3 

0,6 


A partir de estos resultados, se pueden realizar las siguientes consideraciones: 

En el estado actual el terreno dispone de suficiente capacidad portante para asumir las 
cargas en las fases 2 y 3. 

Para las cimentaciones 5A y 5B, una vez concluida la fase 3, y para la cimentación 4, una 
vez concluida la fase 4, el incremento de carga induce a factores de seguridad que quedan 
fuera de los rangos admisibles. 

En estàs condiciones, se recomienda realizar una mejora del terreno para aumentar la 
resistència por fuste de los micropilotes y minimizar los asientos del terreno. 
La mejora se deberà llevar a cabo antes de la ejecución de la fase 4. 

La cimentación quedaria validada tras la mejora al alcanzar una resistència por fuste 
admisible de 135 kPa (micropilotes). 


4 PLAN DE ACTUACIONES PROPUESTO 


Analizada toda la información, y dados los condicionantes geotécnicos y de ejecución en la obra, se 
considera que el tratamiento tècnica y económicamente màs apropiado, es una mejora del terreno 
mediante INYECCIONES DE COMPACTACIÓN CON MORTERO DE BAJA MOVILIDAD. 
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Este tratamiento mejorarà en profundidad las características del terreno en lo referente a capacidad 
portante, homogeneidad y asientos. Mediante esta tècnica se obtiene un incremento en las 
condiciones de compacidad y densidad del terreno sin rom per la estructura del mismo. Ademàs, este 
tipo de inyecciones permite, dependiendo del estado de cada punto del terreno, finalizar la 
inyección, por volumen, presión o movimientos de asiento o levantamiento, de forma automàtica, 
quedando registrada la actuación. Con la información disponible sobre el estado del terreno en la 
zona a tratar, se recomienda llevar a cabo un TRATAMIENTO SISTEMÀTICO. según una malla 
predefinida y replanteada sobre el terreno, cubriendo toda la superfície a tratar. 

En concreto se dispone la rea lizaciún de una malla de inyecciones de 1,25 x 1,25 m dispuestas al 
tresbolillo, tal y como se muestra en los pianos adjuntos en apéndice (apéndice 5). Las 
perforaciones de los extremos deberàn ejecutarse con inclinación entre 10° y 15°, de manera que 
en profundidad el tratamiento abarque unos 12,0 m de ancho. 

La longitud de inyección serà de aproximadamente 5-6 m debajo de la cota inferior de zapata y los 
paràmetros de inyección seràn: 

- Presión màxima: 30 bar. 

- Volumen màximo: 200 l/ml. 

Las inyecciones de compactación se podràn realizar una vez ejecutado el muro en L (fase 3) en la 
zona comprendida entre Badal y Riera de Tena (verapartado 3.6). Para ello, serà necesario disponer 
pasatubos en la zapata para permitir las inyecciones bajo la misma. El diàmetro interior de los 
pasatubos serà de 125 mm, y su posición en planta seguirà el mismo patrón de la malla prevista 
para las inyecciones. 

En la zona comprendida entre Badal y Riera Blanca, el momento de realización de las inyecciones 
estarà condicionado por las deformaciones laterales y asientos del muro de contención (ver apartado 
3.6). 

El método de Compactación Estàtica se basa en la inyección en el terreno de un mortero de baja 
movilidad, de forma que la mezcla inyectada no fluya por el terreno, quedando concentrada 
alrededor del punto de inyección. Este mortero se puede inyectar con la presión necesaria para 
transportarlo al punto de inyección (hasta 40 bares) y con un asiento en el cono de Abrams 
menor de 8 cm, lo que permite una correcta densificación del terreno. 

El material inyectado rellena los huecos y compacta o estabiliza el suelo que rodea a la zona tratada. 
Posteriormente la mezcla fragua confiriéndole resistència y dureza al mismo. Es importante que 
durante la inyección se produzca un desplazamiento del terreno sin romper su estructura, por lo que 
las velocidades de bombeo deben ser menores a 60 l/m. 

Para cada escalón existen cuatro criterios de corte de inyección: 

- Por volumen: una vez alcanzado el volumen de mortero inyectado establecido en proyecto para 
cada fase. 

- Por presión: caso de alcanzar la presión màxima establecida en el proyecto, independientemente 
del volumen inyectado en la fase. 

- Por movimientos en superfície: caso de detectarse movimientos en superfície o en las estructuras 
próximas superiores a los limites previamente establecidos. 

- Por reflujo por la boca del taladro: caso de que el mortero salga por la boca del taladro. Este suele 
ser el criterio de corte que marca el final de los escalones próximos a la plataforma de trabajo. 

El mortero empleado estarà compuesto por arena, cemento y aditivos plastificantes. Una 
dosificación tipo del mortero puede ser la siguiente: 

- Cemento: CEM II/A-M (V-L) 42,5 R: 81 kg./T 
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- Arena: Caliza 0 - 2 mm: 800 kg./T 


- Cenizas volantes silíceas: 119 kg./T 

- Superplastificante PREFLOW 1000 P: 1% spc 

- Agua de amasado: 16% ± 2% 

Las características de este mortero seràn rigurosamente controladas a lo largo de toda la obra, para 
garantízar una correcta bombeabílídad, así como garantizar la capacidad de este de permanecer en 
el punto de inyección. Los equipos a emplear estaran formados por: 

- Una bomba de alta presión y bajo caudal, con registro continuo mediante procedimiento 
informàtico de los siguientes paràmetros: 

o Presión de inyección (bares). 

o Volumen de mezcla inyectada (I / m). 

o Caudal de mezcla inyectada (I / min). 

- Unidades de perforación e inyección con herramienta de taladro mediante tricono, trialeta y porta- 
trialeta con dispositivo de ventana retràctil o punta perdida. 

- Silos de gravedad de almacenamiento de mortero a granel, provistos de mezcladora de tornillo 
sinfín. 

- Elección e instalación de los puntos de control de movimientos de las estructuras próximas. La 
primera lectura se realizarà con anterioridad a los trabajos de perforación e inyección. 

- Perforación hasta la profundidad requerida, definida previamente en la fase de diseno. 

- Una vez alcanzada la profundidad requerida, se procede a la inyección del mortero, controla ndo la 
presión y el volumen inyectados en el terreno. Después de haber inyectado el volumen definido en 
proyecto para cada fase, o aquél compatible con todos los criterios de inyección, se procede a la 
extracción del varillaje el espacio determinado entre fases, dando comienzo a la siguiente fase de 
inyección. 
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La calidad e idoneidad del mortero fresco deben ser controladas mediante la medida del asiento en 
el cono de Abrams. Ademàs, el personal a cargo de la obra anotarà slstemàtlcamente los slguientes 
datos: 

- Elevación y asientos alrededor de la perforación. 

- Volumen inyectado en cada fase. 

- Presión de inyección alcanzada en cada fase. 

- Crlterlo de finallzaclón alcanzado en cada fase. 

- Cono de Abrams del mortero en boca de inyección. 

- Parte diario de trabajo. 

5 CONTROL DE MEJORA DEL TERRENO 

Para comprobar el grado de mejora del terreno y el incremento de las propiedades tenso- 
deformacionales del suelo, se llevaran a cabo ensayos geotécnicos de control. A continuación, se 
definen los reconocimientos recomendados: 

- Sondeos verticales a rotación con toma de muestra continua, ensayos SPT y TOMÀS DE MUESTRAS 
INALTERADAS. 

- Ensayos de penetración dinàmica tipo DPSH, 

- Ensayos de laboratorio sobre muestras inalteradas (identificación, corte directo tipo UU y CD, RCS 
y ensayos edométricos de consolidación). 

La zona a investigar serà definida de la siguiente forma: 


- Profundidad: hasta 1 m por debajo de la profundidad màxima de inyección (excepto en la zona 
entre Badal y Riera de Tena, donde se deberà mantener una distancia de resguardo de al menos 1 
m respecto a la bóveda del túnel de la LAV). 

- Ubicación trasversal en planta de los reconocimientos: los reconocimientos se realizaràn junto al 
borde de la zapata coincidiendo con el punto central de la zona inyectada. 

- Ubicación longitudinal en planta de los reconocimientos: en la zona comprendida entre Badal y 
Riera de Tena, se realizaràn un total de 2 ensayos DPSH y 1 sondeo. En el sondeo se alternaràn 
ensayos SPT y tomas de muestras inalteradas cada 1,5 m de profundidad. En la zona comprendida 
entre Badal y Riera Blanca, se realizaràn un total de 4 ensayos DPSH y 3 sondeos. En el sondeo se 
alternaràn ensayos SPTy tomas de muestras inalteradas cada 1,5 m de profundidad. 




Para que la mejora sea efectiva serà necesario que los reconocimientos de control confirmen que es 
posible contar con una tensión admisible de 200 kPa (con FS=3) y deformaciones admisibles. En 
este caso, se considera conveniente cuantificar las propiedades tenso-deformacionales del terreno 
tanto de forma indirecta mediante ensayos de penetración como de forma directa con ensayos 
específicos de laboratorio (corte directo y edómetro). La aplicación de correlaciones indirectas 
empíricas, se podrà aplicar sólo cuando se conozca el estado final del terreno mejorado 
(granulometría, plastlcldad, humedad, etc). Por ella, no es posible definir con exactitud el valor 
medio del golpeo de los ensayos de penetración a exigir para validar la actuaclón de mejora del 
terreno (en un primer anàlisis, sln considerar la naturaleza del terreno mejorado, se estima que 
seria necesario alcanzar un golpeo medio regularmente distribuido con la profundidad de N30=14). 
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6 TRABAJOS DE AUSCULTACIÓN 


Los objetivos de la instrumentación son: controlar la calidad de la construcción y ejecución de la 
obra, asegurar que el comportamiento de la estructura seguirà siendo el requerido una vez se haya 
terminado su ejecución, tener la posibilidad de reaccionar a tiempo ante un imprevisto, comprobar 
la validez de las predicciones sobre el comportamiento de la estructura realizadas durante el 
proyecto y evaluar las hipòtesis de diseho y proporcionar datos para tomar decisiones de ejecución. 
La auscultación deberà realizarse durante todas las fases constructivas previstas en obra desde su 
inicio (excavación de bataches), hasta el final de la misma. 

El método de control recomendado consta en la instrumentación mediante sistemas làser multipunto 
de lectura continua. Este sistema permite crear una red de control de asientos sin interferir en la 
movilidad de equipos y personal, facilitando el rango de precisión y exactitud requerido por la obra. 
Se utilizarà durante la duración total de las obras permitiendo acomodarse a las necesidades e 
imprevistos que puedan presentarse, y ampliar su rango de acción a otras zonas que previamente 
no requerían control. Este sistema de vigilància està asociado con la instalación de puntos de lectura 
mediante alerta auditiva para informar "in situ" y en tiempo real de forma continua del asiento 
diferencial producido en cada regleta de control. Teniendo en cuenta el rango de asiento màximo 
estimado, podemos fijarlo sobre las marcas previamente establecidas. 

Anàlogamente, se deberà efectuar el seguimiento mediante topografia òptica de precisión de los 
movimientos y giros de elementos estructurales mediante un sistema de diàbolos y regletas fijadas 
sobre los mismos. 

Las lecturas se realizaràn, inicialmente de forma diària, posicionando un punto de control cada 20 
metros de obra lineal. Tanto las lecturas como la distancia entre hitos podran incrementarse con el 
desarrollo de las obras, según criterio de DO. 

Los datos y su representación se entregaran periòdica mente en forma de informes semanales de 
avance y evolución de los paràmetres analizados. Los informes presentarà n los datos en gràficos 
que faciliten su interpretación, incluyéndose, si procede, una memòria con recomendaciones. 

En especifico, se recomienda controlar las deformaciones laterales asociadas a la estructura de 
contención de la plataforma ferroviària y los asientos de la cimentación de la estructura de 
contención (muro en L). Los umbrales de deformaciones a considerar seràn: 

-2,0 cm para las deformaciones absolutas laterales 

-2,5 cm para los asientos relativos (diferenciales), 
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ANNEX NUM. 5. FERMS I PAVIMENTS 


1. INTRODUCCIÓ 


El projecte aposta per utilitzar uns paviments de qualitat que dignifiquin aquest espai, molt 
degradat fins ara, de gran durabilitat i que permetin uniformitzar el conjunt amb el mateix to 
(cendra destonificat) per entendre la secció completa del carrer com un conjunt però amb 
diferents formats segons cada situació. En el projecte es diferencien dos zones la coberta i les 
zones d'accés i/o perimetrals al voltant de la coberta. 

Sobre la coberta, la majoria de la superfície es resol amb un paviment continu de formigó amb 
un acabat de compotop superficial. S'usaran dos colors diferents al llarg de la coberta, 
destacant un ús majoritari del groc per sobre del vermell. A més, també està previst un 
paviment de fusta tecnològica, aquesta és una barreja de fusta de pi amb productes sintètics 
per millorar el seu ús, per obtenir un espai diferenciat a la resta sota la pèrgola de Badal i en 
altes zones de l'àrea d'actuació. L'espai pròxim a la zona de Sants es resol amb dos paviments 
ben diferents que permeten definir dues zones: una central amb paviment de formigó 
prefabricat de peces 10x10x8 cm tipus Terana Six de Breinco o similar que forma un mosaic de 
colors i una zona més externa amb un paviment de formigó prefabricat de peces 20x20x8 cm 
tipus Llosa Vulcano de Breinco o similar, de color gris cendra destonificat. Aquest últim 
incorpora el sistema Air Clean com a millora mediambiental. Per últim, a la part central de la 
coberta està previst la construcció de tres zones de jocs infantils, per tant, s'usarà un paviment 
de cautxú sintètic llis i antilliscant de gruix variable. 

En la zona perimetral i accessos a la coberta es distingeixen quatre zones en funció de la seva 
localització. Són les següents: zona de Riera Blanca, zona de Rambla de Badal, zona de carrer 
Burgos i zona de Carrer de Sants. Cadascuna d'elles presenta uns paviments diferents. 

A la zona de Riera Blanca s'hi localitzen varis tipus de paviments. El primer s'usa per a la 
reposició del paviment existent a base de lloses de formigó prefabricat de 16x12x7 cm sense 
bisell, del tipus Terana Art de Breinco o similar en color gris cendra igual al que hi ha 
actualment. Per a la rampa i les escales d'accés a la coberta, s'utilitzarà un paviment de Llosa 
Vulcano de 60x40x7 cm de Breinco o similar i de color gris cendra per donar continuïtat a 
l'espai. La zona al voltant de la reixa del pou de ventilació del túnel del ADIF, es pavimentarà 
amb una solució mixta de reixa tipus trames de 10x30 d'obertura, amb un posterior rebliment 
de la mateixa amb morter sense retracció, amb un acabat polit. 

A la zona de Rambla de Badal es repavimentaran els paviments existents. El primer d'ells és del 
tipus panot de 20x20x8 cm de 4 pastilles i el segon és a base de lloses de formigó de 60x40x8 
cm de color gris igual a l'existent mantenint l'aspecte actual. El paviment d'aglomerat asfàltic 
que entra al carrer Antoni Capmany es manté, però les voreres laterals se'ls hi canvia el 
paviment. Es substitueix per un de peces prefabricades de formigó de 10x10x8 cm sense bisell, 
tipus Terana Six de Breinco o similar de color negre. Aquest és un carrer de plataforma única, 
per tant, serà un espai transitable. 


Abans d'arribar el carrer Burgos, apareix una plaça per a l'encreuament dels carrers Burgos, 
Antoni Capmany i Bonaventura Polles. Aqueta espai està format per dues zones de paviment 
diferenciades. La primera d'elles és un triangle interior format per un paviment de sauló amb 
un espessor de 30cm que donarà servei a la plaça com a tal. Després les voreres perimetrals 
se'ls hi col·locarà un paviment de peces prefabricades de formigó de 10x10x8 cm sense bisell, 
tipus Terana Six de Breinco o similar de color negre. Aquest paviment serà transitable per 
donar continuïtat a la circulació en l'àmbit dels carrers adjacents. 

La següent zona és el carrer Burgos i l'àrea adjacent aquest. La zona central del carrer es 
pavimentarà amb aglomerat asfàltic format per dos capes: la capa base serà una mescla 
bituminosa de 7mm i de tipus AC22 BASE S B60/70 amb àrid calcari i la capa de trànsit serà de 
5mm del tipus AC16 SURF B60/70 amb àrid granític. Per donar continuïtat a l'entorn a les 
voreres es col·locarà el mateix paviment que s'ha usat en la zona perimetral de la plaça, aquest 
és un paviment de peces prefabricades de formigó de 10x10x8 cm sense bisell, tipus Terana 
Six de Breinco o similar de color negre. La zona adjacent està formada per el carrer de la Riera 
de Tena i les escales d'accés sobre la coberta. Al carrer de la Riera de Tena es divideix en dues 
zones: la calçada i les voreres. A la calçada es col·loca un paviment de llambordes de formigó 
prefabricat de 20x10x10 cm sense bisell, tipus Terana Six de Breinco o similar, de color gris 
cendra amb el sistema Air Clean. A les voreres s'utilitzarà el mateix paviment de peces 
prefabricades de formigó usat en l'entorn, és a dir, del tipus Terana Six de Breinco o similar, de 
10x10x8 cm sense bisell de color negre per obtenir una continuïtat amb els carrers anteriors; a 
l'entrada del pas inferior del carrer de la Riera de Tena, s'usarà un paviment de peces 
prefabricades de formigó de 8x8x6 cm, sense bisell, tipus Taco Terana de Breinco o similar que 
formarà un mosaic de colors per trencar la continuïtat de color que s'havia donat fins el 
moment. Per últim, a les rampes i escales d'accés a la coberta es troben dos tipus de 
paviments; un de granit, de color gris quintana flamejat i de 60x35x8 cm; i l'altre, és l'usat en 
la majoria de la coberta, el paviment continu de formigó amb l'acabat superficial de compotop 
en color groc. 

L'última zona afectada pel projecte d'urbanització és la zona propera al carrer de Sants. Aquí es 
donen dues situacions: actuacions en calçada i en voreres. 

En les calçades dels carrers Antoni Capmany i Finlàndia es pavimentaran amb aglomerat 
asfàltic, aquest estarà format per dos capes: la capa base serà una mescla bituminosa de 
7mm i de tipus AC22 BASE S B60/70 amb àrid calcari i la capa de trànsit serà de 5mm del tipus 
AC16 SURF B60/70 amb àrid granític. 

En les voreres, es preveuen dues actuacions. A la vorera muntanya del carrer Antoni 
Capmany, es canviarà el paviment per un del tipus peces de formigó prefabricat de 20x20x8 
cm sense bisell, tipus Vulcano de Breinco o similar, color gris cendra amb el sistema Air Clean. 
En canvi, a les vorera mar està previst una reposició del paviment existent, és a dir, abans 
d'arribar a la cantonada amb el carrer Finlàndia, es reposarà amb lloses de formigó prefabricat 
de 60x40x8cm de color gris igual a l'existent i, passat el carrer Finlàndia, es reposarà amb 
panot de 20x20x8 cm de 4 pastilles de color igual a l'existent. 
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Les modulacions i disposicions dels paviments varia segons criteris de projecte referents a 
delimitació d'àmbits, zona d'accés de vehicles, espais per a vianants, etc. 

Les delimitacions de la nova pavimentació amb els carrers adjacents o la separació entre 
diferents paviments es resol de vàries maneres. En l'àmbit rodat, la separació es resol amb una 
vorada de peces de granit de 20x25x100 cm, de color gris quintana flamejades i una rigola 
blanca de 20x20x8 cm; dins d'aquest àmbit hi ha una excepció, en el carrer de la Riera de 
Tena, la separació va acompanyada per un encintat i rigola a base de peces de formigó 
prefabricat gris cendra tipus Programa Zehn de Breinco o similar de 30x20x10 cm color gris 
cendra. Per últim, a la zona del pas inferior de la Riera de Tena, per separar els dos paviments 
de la vorera s'usarà un encintat de peces de granit gris quintana flamejat, de 30x60x100 cm. 


ha un mínim de 1,20 m. Els replans es fan amb paviment de peces de granet flamejat gris de 
35x60 cm (variable) i de 8 cm de gruix o de Llosa Vulcano de 60x40 cm i de 7 cm de gruix de 
color gris cendra. Tots els graons disposaran d'una franja de 5 cm granallat a l'estesa (a 3 cm 
del cantell segons plànols de detall) i al llarg de tot el graó. 

En compliment de les normatives d'accessibilitat, es projecten encaminaments en els guals i 
paviments indicatius de direcció davant d'escales, rampes i ascensors. Aquest tipus de 
paviment, de 80 cm d'ample, es conformarà a base de peces de formigó prefabricat 20x20x8 
cm color gris cendra destonificat tipus Llosa Vulcano Tactile de Breinco o similar amb gravat 
d'estries que es disposaran en el sentit de la marxa en el cas dels passos de vianants i en sentit 
perpendicular a la marxa en l'altre supòsit. 


Tot el perímetre del parterres, de talussos i de zona de jocs estarà delimitat per una xapa 
metàl·lica d'acer corten de 45 cm i d'l cm de gruix, amb el cantell doblegat. Al voltant de les 
jardineres, la xapa utilitzada és d'acer corten en 'L'. Per últim, s'usa una platina d'acer 
galvanitzat en 'L' per separar els paviments de formigó continu amb acabat de compotop i el 
de fusta tecnològica en la coberta. 

En tots els paviments de peces prefabricades es realitza un segellat superficial, amb morter de 
resines epoxi, de la junta de sorra-ciment que existeix entre peces, per evitar la possible 
pèrdua de material de la junta degut a les tasques de neteja de carrers, factors ambientals, 
etc... Aquest segellat aporta al conjunt del paviment una important rigidesa i obliga a la 
disposició d'una sèrie de juntes de dilatació que permetin absorbir els diferent moviments que 
es generin en el conjunt del paviment. Amb aquest objectiu, s'han inclòs en el present projecte 
les esmentades juntes de dilatació, que tindran entre 1 i l,5cm cm de gruix total, i estaran 
formades per dos perfils metàl·lics en forma de "L" amb un material elastomèric de reblert 
entre els mateixos, tal i com queda definit en plànols. Aquesta junta es farà arribar fins a la 
base de formigó sobre la que es disposa el paviment, donant continuïtat a la mateixa, realitzant 
únicament un tall superficial amb disc que permeti controlar la seva fissuració. 

La resta de la superfície del projecte es ocupada per parterres vegetals per a plantacions 
arbustives baixes i mitjanes i gespa trepitjable. 

En el present projecte, només es detecta un gual de vehicles al carrer Antoni Capmany entre 
els carrers de Finlàndia i de Sants. El gual té una longitud de 11 m. El detall de la seva 
configuració es grafia en els plànols de detall. 

Els guals de vianants tipus són idèntics al normalitzat del model 120 de granet gris flamejat i es 
localitzen al carrer Antoni Capmany en els creuaments amb el carrer de Finlàndia i amb el 
carrer de Sants. 

Les escales es construeixen amb graons de granet gris Quintana flamejat de 16x35 cm o bé 
amb graons de peces prefabricades de formigó tipus P51 de 36x15 de Breinco o similar, de 
color gris cendra. L'amplada de les escales és variable segons la seva situació, però sempre hi 


Per a la definició de les seccions tipus de ferms i paviments es diferencia entre aquelles 
seccions que permeten el trànsit rodat eventual i les seccions exclusives per pas de vianants. 
Aquestes s'especifiquen en detalls i configuració segons el paviment d'acabat i la base sobre la 
que actuem, sigui un suport existent o be una sub-base nova. 

Aquests paviments disposaran de juntes de 1,5 cm reblertes amb material elastomètric que 
continuaran a la solera sobre la que es recolzen. 

En el cas dels paviments col·locats en pendent s'hauran d'ubicar uns nervis transversals a la 
direcció del carrer a mode de contenció. Les juntes plasmades als plànols són orientatives. El 
replanteig d'aquests elements s'efectuarà en obra. 

2. CRITERIS D'EXECUCIÓ 

Les capes de materials a col·locar i el gruix de les capes més profundes depenen de la 
diferència de cotes entre l'estat actual i futur. Tots els paviments projectats permeten tant en 
la seva geometria, com en la seva resistència, l'entrada de vehicles d'emergència i vehicles de 
servei. 

En les capes asfàltiques de base i intermèdies, s'utilitzarà mescles bituminoses amb un 
contingut mínim del 10% de reciclats d'aglomerats i en les capes de rodament amb l'addició 
d'un 2%, com a màxim, de reciclat asfàltic, per tal de complir amb els requeriments de 
sostenibilitat. 

La compactació requerida per al fons de caixa d'esplanada es correspondrà amb un 95% de la 
compactació aconseguida en l'assaig Proctor Modificat i per la subbase de tot-ú artificial serà 
del 98%. Tant la rigola com la vorada tindran una base de formigó HM-20 d'espessor 25cm, 
col·locant-se primer el formigó de la vorada i la vorada i posteriorment el formigó de base de la 
rigola i la rigola. Igualment els gruixos del morter de ciment Pòrtland de base i d'unió de les 
rigoles no han de ser superior a 3cm. 

S'exigeix d'altra banda que el formigó a utilitzar en els guals sigui de resistència mínima HM- 
20, amb un espessor mínim de 15cm en guals de vianants i de 20cm en guals de vehicles. En el 
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cas dels encintats, aquest s'hauran de col·locar, igualment, amb una base de formigó HM-20 
amb un gruix mínim de 20cm. Les tapes de serveis a col·locar en calçades seran reforçades, 
amb una resistència per a trànsit pesat de 400Kn. Les tapes situades en voreres, seran de 
classe mínima B-125. Totes les tapes hauran d'estar ben enrasades i col·locades amb morter 
d'alta resistència. 

El reblert de la rasa tipus en reposició de ferms existents, en cas de ser necessària , es 
realitzarà amb sòl seleccionat compactat al 100% del Proctor modificat. Sobre aquest reblert 
s'estendrà una capa de 20cm. de formigó en massa HM-20 i sobre aquest formigó es realitzarà 
la reposició de l'aglomerat: 9 cm. de barreja tipus AC16 bin S B60/70 i 3 cm. de rodadura tipus 
BBTM HA BM-3c (FIO). Entre la capa asfàltica i la de formigó s'executarà un sobreample de 50 
cm. per a cada costat de la rasa i entre la base de formigó i el sòl seleccionat es deixarà un 
sobreample de 30cm. per a cada costat de la rasa. 


3. SECCI ONS Tl PUS PER A CALÇADES I ZONES AMB POSSI BLE TRÀNSI T RODAT 

Les seccions afectades pel trànsit rodat que donen servei i accés als pàrquings i comerços 
existents. També s'inclouen en aquest punt les zones de voreres afectades per guals de 
vehicles i zones en les que es contempla l'accés de camions de bombers. 


Paviment amb llambordins Terana Six de 20xlOxlOcm color cendra amb 
Airclean (sobre sòl existent o en zones pavimentades actualment) 


Paviment de peces prefabricades de formigó Terana Six de 10xl0x8cm color 
negre sense bisell (en zones pavimentades) 


Peça de formigó prefabricat (*) 

Morter d'assentament M-15 

Base de formigó HA-25 

Sòl existent (compactació al 95% del PM) 


10 cm 
3 cm 
25 cm 


(*) Es rej untarà amb sorra-ciment i es procedirà posteriorment, al segellat de la junta entre 
peces, amb morter de resina epoxi, tipus vdw 805 de GftK-international mbH o similar. 


Paviment de peces prefabricades de formigó Terana Six de 10xl0x8cm color 
negre sense bisell (sobre sòl existent) 


Peça de formigó prefabricat (*) 
Morter d'assentament M-10 
Base de formigó HA-20 

Subbase de tot-ú artificial compactat al 98% PM 
Sòl existent (compactació al 95% del PM) 


8 cm 
3 cm 
20 cm 
20 cm 


Peça de formigó prefabricat (*) 

Morter d'assentament M-10 

Sòl existent (compactació al 95% del PM) 


8 cm 
3 cm 


(*) Es rejuntarà amb sorra-ciment i es procedirà posteriorment, al segellat de la junta entre 
peces, amb morter de resina epoxi, tipus vdw 805 de GftK-international mbH o similar. 


Paviment amb Llosa vulcano de 20x20x8cm color gris cendra amb airclean 
(sobre sòl existent) 


Peça de formigó prefabricat (*) 

Morter d'assentament M-15 

Base de formigó HA-20 

Sòl existent (compactació al 95% del PM) 


8 cm 
3 cm 
20 cm 


(*) Es rejuntarà amb sorra-ciment i es procedirà posteriorment, al segellat de la junta entre 
peces, amb morter de resina epoxi, tipus vdw 805 de GftK-international mbH o similar. 

• Paviment amb panot de quatre pastilles, de 20x20x8cm color gris (en zones 
pavimentades) 

Peça de panot (*) 8 cm 

Morter d'assentament M-10 3 cm 

Sòl existent (compactació al 95% del PM) - 

(*) Es rejuntarà amb morter de ciment i truc de maceta. 


Paviment amb Llosa de formigó prefabricat de 60x40x8cm de color gris (en 
zones pavimentades) 


Peça de formigó prefabricat (*) 

Morter d'assentament M-10 

Sòl existent (compactació al 95% del PM) - 

(*) Es rejuntarà amb morter de ciment i truc de maceta. 


5,5 cm 
3 cm 


(*) Es rejuntarà amb sorra-ciment i es procedirà posteriorment, al segellat de la junta entre 
peces, amb morter de resina epoxi, tipus vdw 805 de GftK-international mbH o similar. 
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Vials d'aglomerat sobre sòl existent : 

Capa de trànsit AC16 surf B60/70, d'àrid granític 
Reg d'adherència ECR-ld/2d 

Capa d'aglomerat asfàltic AC22 base S B60/70S, d'àrid calcari 

Reg d'adherència ECR-ld/2d 

Base de formigó HM-20/B/20/I 

Subbase de tot-ú granular compactat al 98% PM 

Sòl existent (compactació al 95% del PM) 

Rigola 

Peça de 20x20x8 cm color blanc 

Morter d'assentament M-15 

Base de formigó HA-25 

Sòl existent (compactació al 95% del PM) 


5 cm 

7 cm 

25 cm 
20 cm 


8cm 
3 cm 
25 cm 


(*) Es rejuntarà amb sorra-ciment i es procedirà posteriorment, al segellat de la junta entre 
peces, amb morter de resina epoxi, tipus vdw 805 de GftK-international mbH o similar. 


4. SECCI ONS Tl PUS PER A ZONES DE VIANANTS 

En el disseny de les seccions tipus dels diferents paviments presents en les zones per vianants 
s'ha contemplat la possibilitat del pas de vehicles de manteniment, reforçant la capacitat 
portant dels mateixos. 


• Paviment de sauló (sobre sòl existent) 

Capa de sauló 

Sòl existent (compactació al 95% del PM) 


30cm 


• Paviment amb fusta tecnològica VI SENDUM (sobre estructura existent) 

Tarima de fusta tecnològica 3cm 

Rastrells massissos 5cm 

Formigó d'arlita Variable 

Formigó cel·lular lOcm 
Estructura existent 

(*) Els perfils de fusta es fixaran amb clips i cargols d'acer inoxidable segons instruccions de la 
casa subministrant de la fusta escollida. 

• Paviment de peces prefabricades de formigó Terana Six de 10xl0x8cm formant 
mosaic de colors sense bisell (sobre estructura existent) 

Peça de formigó prefabricat (*) 8 cm 

Morter d'assentament M-10 3 cm 

Formigó d'arlita Variable 

Formigó cel·lular Variable 
Estructura existent 

(*) Es rejuntarà amb sorra-ciment i es procedirà posteriorment, al segellat de la junta entre 

peces, amb morter de resina epoxi, tipus vdw 805 de GftK-international mbH o similar. 


• Paviment continu de formigó amb acabat superficial de COMPOTOP o similar 
(sobre estructura existent) 

Capa de formigó HM-25 amb acabat superficial de COMPOTOP 15 cm 

Formigó d'arlita Variable 
Formigó cel·lular Variable 
Estructura existent 

(*) En vàries zones de la coberta aquesta distribució pot contenir el sistema drenant ATLANTIS 
entre les capes de formigó d'arlita i de formigó cel·lular. 

• Paviment de cautxú (sobre estructura existent) 

Capa de cautxú sintètic amb acabat superficial EPDM 4cm 
Formigó d'arlita Variable 
Formigó cel·lular Variable 
Estructura existent 

(*) Entre les capes de formigó d'arlita i de formigó cel·lular es situa el sistema drenant 
ATLANTIS. 


• Paviment amb peces Llosa Vulcano 20x20x8cm color gris cendra amb 
Airclean(sobre estructura existent) 

Peça de formigó prefabricat (*) 8cm 
Morter d'assentament M-10 3 cm 

Base de formigó HA- 20 20 cm 

Formigó d'arlita Variable 
Formigó cel·lular Variable 
Estructura existent 

(*) Es rejuntarà amb sorra i es procedirà posteriorment, al segellat de la junta entre peces, 
amb morter de resina epoxi, tipus vdw 805 de GftK-international mbH o similar. 
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• Paviment amb peçes formigó prefabricades tipus Taco Terana de 8x8x6cm, de 
diferents colors (sobre sòl existent o en zones pavimentades actualment) 

Peça de formigó prefabricat (*) 6 cm 

Morter d'assentament M-10 3 cm 

Base de formigó HM-20 20 cm 

Sòl existent (compactació al 95% del PM) 
(*) Es rej untarà amb sorra i es procedirà posteriorment, al segellat de la junta entre peces, 
amb morter de resina epoxi, tipus vdw 805 de GftK-international mbH o similar. 


• Encintat parterres 

Programa Zehn 60x40x10 color negre 

Morter d'assentament M-10 

Base de formigó HM-20 

Sòl existent (compactació al 95% del PM) 


lOcm 
3 cm 
20 cm 


(*) Es rej untarà amb sorra i es procedirà posteriorment, al segellat de la junta entre peces, 
amb morter de resina epoxi, tipus vdw 805 de GftK-international mbH o similar. 


• Paviment de reposició de la Rambla de Badal (sobre estructura existent) 

Reposició de peça de paviment existent 5,5 cm 

Morter d'assentament M-10 3 cm 

Formigó d'arlita 20 cm 

Arlita confinada en làmina geotèxtil Variable 
Estructura existent 

(*) Es rej untarà amb sorra i es procedirà posteriorment, al segellat de la junta entre peces, 

amb morter de resina epoxi, tipus vdw 805 de GftK-international mbH o similar. 


• Parterre vegetal (sobre base nova) 

Plantació d'espècies vegetals 

Mulch de triturat de poda de primera generació 

Malla antiherba biodegradable 

Terra vegetal adobada cribada 

Sauló 

Geotèxtil 

Emmacat de graves 
Sòl existent 


7 cm 

Variable 
Variable 

Variable (10 - 15 cm) 


• Parterre vegetal (sobre estructura existent) 

Plantació d'espècies vegetals 

Mulch de triturat de poda de primera generació 

Malla antiherba biodegradable 

Terra vegetal adobada cribada 

Sauló 

Geotèxtil 

Emmacat de graves 
Sistema drenant ATLANTIS 
Impermeabilització tipus Prenotech 
Estructura existent 


7 cm 

Variable 
Variable 

Variable (10 - 15 cm) 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 



Annex núm. 6: Estructures i murs 


bim/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. ,. , A , „ 

Barcelona J Ajuntament " de Barcelona 

Ki?^' CtUreS (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) W 



ANNEX NÚM. 7. ESTRUCTURES I MURS 


ÍNDICE 

1 INTRODUCCIÓ 

1.1 Estructura existent 

1.2 Condicionants de l'estructura existent 

2 DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS 
ANEJO DE JUSTIFICACIÓN 

1 BASES DE CALCULO 

1.1 Normativa utilizada 

1.2 Materiales 

1.3 Recubrimientos 

1.4 Niveles de control de calidad adoptados 

1.5 Coeficientes de ponderación de les acciones 

1.6 Combinaciones de acciones 

2 MODELIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

2.1 Programa CUBUS 

2.2 Prontuario informàtico del hormigón estructural 

2.3 Programa EXCEL 

2.4 Cype Ingenieros. Calculo de muros y pantallas 

3 E-l. ESCALA RIERA BLANCA 

3.1 Descripció 

3.2 Procés constructiu 

3.3 Calculos justificativos 

3.3.1 Tram A 

3.3.2 Tram B 

3.3.3 Tram C 

3.3.4 Tram D 

3.3.5 Solera 

3.3.6 Unión con pantallas 

3.3.7 Puntales provisionales 

3.3.8 Verificació deformacions pantalles 


4 E-2. PASAREL-LA RIERA BLANCA 

4.1 Descripción 

4.2 Calculos justificativos 

5 E-3. ASCENSOR RIERA BLANCA 

5.1 Descripción 

5.2 Calculos justificativos 

5.2.1 Càrregues 

5.2.2 Fonaments Ascensor 

6 E-4. RAMPA ESCUELA 

6.1 Descripció 

7 E-5. ASCENSOR, LLOSA I ESCALES BADAL MAR 

7.1 Ascensor Badal Mar 

7.1.1 Descripció 

7.1.2 Calculos justificativos 

7.2 Llosa Badal Mar 

7.2.1 Descripció 

7.2.2 Calculos justificativos 

8 E-6. ESCALES I LLOSA BADAL MONTANA 

8.1 Descripció 

8.2 Calculos justificativos 

9 E-7. PASSAREL·LA I LLOSA RIERA DE TENA 

9.1 Passarel·la Riera de Tena 

9.1.1 Descripció 

9.1.2 Calculos justificativos 

9.2 Llosa Riera de Tena 

10 E-8. ASCENSOR MERCAT NOU 

10.1 Descripció 

10.2 Càlculs justificatius 

10.3 Mur de terra reforçada 

10.4 Verifiació elements existents 
10. 5 Assentaments terrenys 


BIM/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. „ A\ J 0 

Barcelona Ajuntament de Barcelona 

Municipair'^ 68 (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ANNEX NÜM. 7. ESTRUCTURES I MURS 


11 E-9. TALÚS Y ACCESOS COBERTA MERCAT NOU 

11.1 Descripción 

11.2 Càlculos justificativos 

11.3 Muro de tierrareforzada 

11.4 Verifiació elements existents 

11.5 Assentament terreny 

12 E-10. COBERTURA SALAS TÉCNICAS 

12.1 Descripción 

12.2 Losa cotas 

12.3 Rampa frontal 

12.4 Viga de gran canto 

12.5 Pilares y cimentaciones 

12.6 Solución altrnativa 

13 E-ll. RAMPAS Y ESCALERAS JOCS FLORALS 

13.1 Descripción 

14 E-12. PÉRGOLAS CUBIERTA 

14.1 Descripción 

14.2 Càlculos justificativos 

15 E-13. PÈRGOLA UMBRACLE 

15.1 Descripción 

15.2 Càlculos justificativos 

16 E-14. DIPÒSITS AIGÜES FREÀTIQUES 

16.1 Descripció 

16.2 Càlculs justificatius 


PROYECTO DE URBANIZACIÓN SOBRE LA CUBIERTA Y ESPACIOS ANEXOS DEL ACCESO FERROVIARIO A LA ESTACIÓN DE SANTS. FACHADA Y CUBIERTA LADO MONTANA 



ANNEX NÚM. 7. ESTRUCTURES I MURS 


ANNEX NÚM. 7: ESTRUCTURES I MURS 

Estructura 


1 INTRODUCCIÓ 

L'objecte d'aquest projecte és la urbanització de la cobertura i accessos a l'estació de 
Sants. Les solucions estructurals que es plantegen vénen molt condicionades per la solució 
donada al caixó de cobertura del corredor ferroviari. Per aquest motiu, val la pena fer una 
breu descripció de les estructures existents abans de passar a la descripció de les 
solucions actuals 

1.1 ESTRUCTURA EXISTENT 

El principal repte a què ens enfrontàvem per cobrir el corredor ferroviari d'accés a l'estació 
de Sants era com construir una estructura de 600m de longitud i amb una amplada 
variable d'entre 20 i 40m amb la mínima afecció al servei de trens de rodalies, la línia 1 de 
metro de Barcelona i els trens de mitjana i llarga distància de l'ADIF, mantenint, al seu 
torn, els elevats estàndards arquitectònics i de qualitat que una obra d'aquesta 
envergadura i calat exigia. 

A més, donada la potència de la façana d'aquest gran edifici per al tren i la seva proximitat 
als habitatges, des de la concepció arquitectònica es proposava un gran mur diagonalitzat 
que no reflectís les discontinuïtats que amagava el corredor ferroviari en aquest àmbit - 
principalment la cruïlla esbiaixat de les antigues rieres de Tena, Badal i la Riera Blanca i 
que permetés la connectivitat entre els dos costats del corredor 



Vista des del costat muntany d'Antoni Campmany 


Per completar la dificultat, la singularitat d'aquesta obra, impulsada per l'Ajuntament de 
Barcelona a través de Barcelona Regional, era que anava a ser executada per diferents 
administracions, en diferents fases i simultàniament a l'arribada del tren d'Alta Velocitat a 
Barcelona, el que complicava encara més el seu disseny i construcció. 


Com sempre que cal enfrontar-se a problemes complexos, es va plantejar la solució des de 
la senzillesa: es van identificar tres línies de suport, dos a les vores de la plataforma 
ferroviària i una a la frontera entre ADIF i TMB i es van plantejar bigues transversals el 
més perpendicular possible a aquests eixos de suport i equidistants entre si, 
independentment de la esbiaixada dels passos de les rieres que calia salvar. És a dir, es va 
buscar la geometria més senzilla per resoldre un problema complex 



Diagonals i bigues costat muntanya a la vora de la cobertura finalitzada costat mar 


Es va independitzar completament l'estructura de cobertura de les lloses que salvaven la 
esbiaixada dels passos de les rieres, executades per fases aprofitant els desviaments de 
les vies de rodalies, metro i mitjana-llarga distància. 

Aquesta aparent simplicitat va obrir la porta per a la industrialització: es va concebre una 
obra que, aprofitant les indubtables avantatges del formigó prefabricat per a la fabricació i 
el muntatge, no renunciés a la qualitat en els acabats i al tan desitjable monolitisme 
estructural. 
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Així, es va dissenyar i concebre cadascuna de les parts pensant en com i qui les havia de 
construir. 

Fonamentacions: 

• Per al suport central, executat per l'ADIF simultàniament a la construcció del túnel 
de la LAV, es va optar per una pantalla de puntals de lm per aconseguir la mínima 
afecció al servei ferroviari i poder executar-lo en els talls nocturns de trànsit. 

• No obstant això, per no transmetre una càrrega puntual al túnel de la LAV que es 
construïa simultàniament, en el mur muntanya executat per BIMSA es van 
plantejar pilots curts de 0,60 m de diàmetre que van permetre excavar per armaris 
i executar un mur en L que sostenia el desnivell de fins a 7m existent entre el 
carrer Antoni Campmany i la plataforma ferroviària. (Veure figura 2: secció tipus) 

• En el mur costat mar, construït per zones entre TMB i BIMSA, es van definir, en 
canvi, suports puntuals de micropilots per respectar la integritat del mur de fàbrica 
existent i no envair el poc espai públic del qual disposaven els veïns en aquesta 
zona. 

• Menció especial per les dues grans bigues paret de 60m de longitud i 7m d'altura 
cimentades en micropilots, executades a l'interior del túnel de la Ronda del Mig, i 
que van permetre donar suport a les tres grans gelosies que, integrats en les 
alineacions de suport, salvaven el túnel esbiaixat i donaven continuïtat al calaix de 
cobertura. Tota aquesta actuació es va realitzar sense tallar cap dia els dos carrils 
de circulació de la Ronda 

Façanes: 

• Un dels grans reptes del projecte era com dissenyar uns elements prefabricats en 
sèrie amb el menor nombre de variacions possibles per facilitar la seva 
prefabricació , que servissin tant com a element portant d'un senzill mur 
diagonalitzat transmetent 300kN de compressió , com per una diagonal fraccionada 
de una gelosia de 70m de llum amb càrregues de tracció de fins 4500kN . Es va 
optar per una secció de 0,35 xO , 70m per a totes les diagonals , adaptant l'armat o 
els cables de posttesat a la posició i característiques de cada diagonal. 

• En el cas del mur diagonalitzat , es formava un nus entre les dues diagonals , la 
biga transversal de coberta , les plaques alveolars i les dues bigues longitudinals de 
rematada , que permetien una connexió monolítica que atorgava a l'estructura un 
cert hiperestatisme que afavoria el comportament del conjunt enfront d'un hipotètic 
descarrilament del tren . 


• Per a les gelosies que salven els passos de Riera de Tena , Badal i Riera Blanca , es 
mantenia la mateixa geometria exterior per les diagonals . No obstant això , 
aquests elements es recollien en dos cordons o bigues formigonats "in situ " que 
permetien tesar posteriorment els cables de posttesat de les diagonals traïdes i 
connectar les esperes " passives " de les comprimides , i que actuaven a la 
configuració definitiva com cordó comprimit i fraccionat de la gelosia . 



Gelosia en estació de Mercat Nou 


Coberta 

• Es van definir diversos tipus de bigues prefabricades de formigó posttesat per a les 
diferents llums a salvar al corredor, però sempre mantenint la mateixa geometria 
per afavorir la regularitat del conjunt i la connexió amb la resta d'elements 
prefabricats. Aquestes bigues es prefabricaren en taller o fins i tot en obra, en 
funció de la disponibilitat d'espai. 

• Entre les bigues, distanciades entre 6 i 7 m, es disposaven plaques alveolars de 
0,30 m i una capa de compressió de lOcm de formigó. 

• Cal ressenyar que es va plantejar una estructura de formigó de 600x35m 2 sense 
doblegar ni un sol suport ni una sola biga, és a dir, sense les tradicionals juntes de 
dilatació. Es va dissenyar una estructura monolítica analitzant el seu comportament 
front als efectes reològics i de temperatura, controlant la seva deformació i dirigint 
a la coberta les zones on convenia la seva fissuració. 
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1.2 CONDICIONANTS DE L'ESTRUCTURA EXISTENT 

Com en el moment de projectar el caixó de cobertura del corredor ferroviari no es coneixia 
el projecte d'urbanització més que a nivell de bàsic i s'era conscient de l'evolució natural 
d'un projecte d'aquesta repercussió a la ciutat, es van prendre una sèrie de decisions com 
a hipòtesi de partida que ara ens condicionaran el disseny de les estructures 
d'urbanització. 

Els condicionants més rellevants són els següents: 

• L'estructura existent no està dimensionada per rebre càrregues horitzontals 
rellevants. És a dir, les rampes o superfícies d'accés a la coberta des d'Antoni 
Campmany no poden transmetre empentes horitzontals a causa de les terres. 
Aquests elements han de ser autoestables. 

• La coberta es va dimensionar per suportar 25KN/m 2 de sobrecàrrega (sense 
majorar) a part del pes propi. També ha de ser capaç de suportar una càrrega 
puntual de IOT, equivalent a una roda del carro de la IAP. Aquests 25KN/m 2 
permeten la disposició de càrregues 

o lm de terres més una sobrecàrrega repartida de 5Kn/m 2 

o 50cm de paviment més una sobrecàrrega de 10KN/m 2 multiplicat per un 

factor de 1,4 per l'efecte dinàmic (mateix criteri emprat a la coberta del 

Fòrum de les Cultures) 
o En combinació accidental, permet el pas de bombers (20KN/m 2 ) per 

qualsevol de les zones pavimentades de la cobertura. 

Com des del projecte arquitectònic es pretén poder plantar arbres, generar monticles i 
parterres, etc. ... es va definir una combinació de materials per al reblert perquè, 
juntament amb la sobrecàrrega esperada, no superessin els 25KN/m 2 de sobrecàrrega 
(càrrega morta + sobrecàrrega d'ús) de la coberta. 

En la següent taula s'inclou un resum de les diferents combinacions possibles entre els 
gruixos, materials i accions que poden actuar sobre la coberta de l'estructura actual 
respectant les accions originals de disseny. Depenent de la zona, els requisits geomètrics 
de la urbanització i els condicionants de la sobrecàrrega d'ús fixen la combinació de 
gruixos i materials a emprar 
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200,00 

0,100 

200,00 

ALIGERAMIENTO 

0,350 

122,50 

0,400 

140,00 

0,450 

157,50 

0,500 

175,00 

0,550 

192,50 

0,600 

210,00 

TIERRAS (1,8 T/m3) 

0,932 

1.677,50 

0,922 

1.660,00 

0,913 

1.642,50 

0,903 

1.625,00 

0,893 

1.607,50 

0,883 

1.590,00 

S.C. 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 

S.C. total 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 



Ht (m) = 

1,62 

Ht (m) = 

1,66 

Ht (m) = 

1,70 

Ht (m) = 

1,74 

Ht (m) = 

1,78 

Ht (m) = 

1,83 


e (m) 

q (kg/m2) 

e(m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

IMPERMEABILIZACIÓN 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

ALIGERAMIENTO 

0,650 

227,50 

0,700 

245,00 

0,750 

262,50 

0,800 

280,00 

0,850 

297,50 

0,900 

315,00 

TIERRAS (1,8 T/m3) 

0,874 

1.572,50 

0,864 

1.555,00 

0,854 

1.537,50 

0,844 

1.520,00 

0,835 

1.502,50 

0,825 

1.485,00 

S.C. 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 

S.C. total 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 



Ht (m) = 

1,91 

Ht (m) = 

1,95 

Ht (m) = 

1,99 

Ht (m) = 

2,03 

Ht (m) = 

2,07 

Ht (m) = 

2,11 


e (m) 

q (kg/m2) 

e(m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

IMPERMEABILIZACIÓN 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

ALIGERAMIENTO 

1,000 

350,00 

1,050 

367,50 

1,100 

385,00 

1,150 

402,50 

1,200 

420,00 

1,250 

437,50 

TIERRAS (1,8 T/m3) 

0,806 

1.450,00 

0,796 

1.432,50 

0,786 

1.415,00 

0,776 

1.397,50 

0,767 

1.380,00 

0,757 

1.362,50 

S.C. 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 

S.C. total 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 



Ht (m) = 

2,15 

Ht (m) = 

2,19 

Ht (m) = 

2,23 

Ht (m) = 

2,27 

Ht (m) = 

2,31 

Ht (m) = 

2,35 

e (m) 

q (kg/m2) 

e(m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

IMPERMEABILIZACIÓN 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

ALIGERAMIENTO 

1,300 

455,00 

1,350 

472,50 

1,400 

490,00 

1,450 

507,50 

1,500 

525,00 

1,550 

542,50 

TIERRAS (1,8 T/m3) 

0,747 

1.345,00 

0,738 

1.327,50 

0,728 

1.310,00 

0,718 

1.292,50 

0,708 

1.275,00 

0,699 

1.257,50 

S.C. 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 

S.C. total 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 



Ht (m) = 

2,39 

Ht (m) - 

2,43 

Ht (m) = 

2,47 

Ht (m) = 

2,51 

Ht (m) = 

2,55 

Ht (m) = 

2,59 

e (m) 

q (kg/m2) 

e(m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

IMPERMEABILIZACIÓN 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

ALIGERAMIENTO 

1,600 

560,00 

1,650 

577,50 

1,700 

595,00 

1,750 

612,50 

1,800 

630,00 

1,850 

647,50 

TIERRAS (1,8 T/m3) 

0,689 

1.240,00 

0,679 

1.222,50 

0,669 

1.205,00 

0,660 

1.187,50 

0,650 

1.170,00 

0,640 

1.152,50 

S.C. 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 

S.C. total 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


ALTERNATIVA l.Alleugerement arlita en sec.(densitat 350Kg/m 3 ) 
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Ht (m) = 

1,10 

Ht (m) = 

1,17 

Ht (m) = 

1,20 

Ht (m) = 

1,24 

Ht (m) - 

1,27 

Ht (m) = 

1,31 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

IMPERMEABILIZACIÓN 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

ALIGERAMIENTO 

0,000 

0,00 

0,100 

55,00 

0,150 

82,50 

0,200 

110,00 

0,250 

137,50 

0,300 

165,00 

TIERRAS (l,ST/m3) 

1,000 

1.800,00 

0,969 

1.745,00 

0,954 

1.717,50 

0,939 

1.690,00 

0,924 

1.662,50 

0,908 

1.635,00 

S.C. 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 

S.C. total 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 



Ht (m) = 

1,34 

Ht (m) = 

1,38 

Ht (m) = 

1,41 

Ht (m) = 

1,45 

Ht (m) = 

1,48 

Ht (m) = 

1,52 


e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

IMPERMEABILIZACIÓN 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

ALIGERAMIENTO 

0,350 

192,50 

0,400 

220,00 

0,450 

247,50 

0,500 

275,00 

0,550 

302,50 

0,600 

330,00 

TIERRAS (l,8T/m3) 

0,893 

1.607,50 

0,878 

1.580,00 

0,863 

1.552,50 

0,847 

1.525,00 

0,832 

1.497,50 

0,817 

1.470,00 

S.C. 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 

S.C. total 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 



Ht (m) = 

1,55 

Ht (m) = 

1,59 

Ht (m) = 

1,62 

Ht (m) = 

1,66 

Ht (m) = 

1,69 

Ht (m) = 

1,73 


e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

IMPERMEABILIZACIÓN 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

ALIGERAMIENTO 

0,650 

357,50 

0,700 

385,00 

0,750 

412,50 

0,800 

440,00 

0,850 

467,50 

0,900 

495,00 

TIERRAS (l,8T/m3) 

0,801 

1.442,50 

0,786 

1.415,00 

0,771 

1.387,50 

0,756 

1.360,00 

0,740 

1.332,50 

0,725 

1.305,00 

S.C. 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 

S.C. total 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 



Ht (m) = 

1,79 

Ht (m) = 

1,83 

Ht (m) = 

1,86 

Ht (m) = 

1,90 

Ht (m) - 

1,93 

Ht (m) - 

1,97 


e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

IMPERMEABILIZACIÓN 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

ALIGERAMIENTO 

1,000 

550,00 

1,050 

577,50 

1,100 

605,00 

1,150 

632,50 

1,200 

660,00 

1,250 

687,50 

TIERRAS (l,8T/m3) 

0,694 

1.250,00 

0,679 

1.222,50 

0,664 

1.195,00 

0,649 

1.167,50 

0,633 

1.140,00 

0,618 

1.112,50 

S.C. 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 

S.C. total 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 



Ht (m) = 

2,00 

Ht (m) = 

2,04 

Ht (m) = 

2,07 

Ht (m) = 

2,11 

Ht (m) = 

2,14 

Ht (m) - 

2,18 


e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

IMPERMEABILIZACIÓN 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

ALIGERAMIENTO 

1,300 

715,00 

1,350 

742,50 

1,400 

770,00 

1,450 

797,50 

1,500 

825,00 

1,550 

852,50 

TIERRAS (l,8T/m3) 

0,603 

1.085,00 

0,588 

1.057,50 

0,572 

1.030,00 

0,557 

1.002,50 

0,542 

975,00 

0,526 

947,50 

S.C. 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 

S.C. total 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 



Ht (m) = 

2,21 

Ht (m) = 

2,25 

Ht (m) = 

2,28 

Ht (m) = 

2,32 

Ht (m) = 

2,35 

Ht (m) = 

2,38 


e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (tm) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

IMPERMEABILIZACIÓN 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

ALIGERAMIENTO 

1,600 

880,00 

1,650 

907,50 

1,700 

935,00 

1,750 

962,50 

1,800 

990,00 

1,850 

1.017,50 

TIERRAS (l,8T/m3) 

0,511 

920,00 

0,496 

892,50 

0,481 

865,00 

0,465 

837,50 

0,450 

810,00 

0,435 

782,50 

S.C. 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 

S.C. total 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 



Ht (m) = 

2,42 

Ht (m) = 

2,45 

Ht (m) = 

2,49 

Ht (m) = 

2,52 

Ht (m) - 

2,56 

Ht (m) - 

2,59 


e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (rm) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

e (m) 

q (kg/m2) 

IMPERMEABILIZACIÓN 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

0,100 

200,00 

ALIGERAMIENTO 

1,900 

1.045,00 

1,950 

1.072,50 

2,000 

1.100,00 

2,050 

1.127,50 

2,100 

1.155,00 

2,150 

1.182,50 

TIERRAS (l,8T/m3) 

0,419 

755,00 

0,404 

727,50 

0,389 

700,00 

0,374 

672,50 

0,358 

645,00 

0,343 

617,50 

S.C. 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 


500,00 

S.C. total 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


2.500,00 


ALTERNATIVA 2. Alleugerament arlita compactada "in situ" (densitat 550kg/m 3 ) 


D'aquesta manera, s'ha respectat aquests límits de càrrega en totes les seccions de la 
urbanització sobre coberta. En algunes zones determinades, i per afavorir el drenatge de 
la coberta, es plantegen farcits tipus Atlantis, cèl·lules drenants de plàstic que permeten la 
circulació de l'aigua i que suposen una densitat sempre inferior a I' arlita, pel que a nivell 
de càrregues es manté per sota dels límits de sol ■ licitació. 

Finalment, es disposa dels as-builts dels projectes de LAV de l'ADIF La Torrassa-Sants, 
Estació de Mercat Nou (GISA), i, per descomptat, els de cobertura del costat mar i 
muntanya, per la qual cosa s'ha procedit a la verificació de qualsevol element sobre el qual 
es genera qualsevol tipus d'interacció. 



Disferents configuracions de la coberta i alleugeriments previstos 
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2 DESCRIPCIÓ DE LES SOLUCIONS ADOPTADES 

Les principals estructures que s'han de construir per aquesta urbanització consisteixen 
principalment en els elements d'accés per a salvar el desnivell entre el nivell de la ciutat i 
la cota de la cobertura. Escales, rampes, nuclis d'ascensors i els elements de connexió 
amb la coberta formats per lloses i passeres. 

Altres estructures importants són els talussos de terres necessaris per a formalitzar la 
topografia necessària per accedir mitjançant rampes a la cobertura (talús de Riera de Tena 
i talús sobre les sales tècniques) 

Un altre grup d'estructures són els elements que formen les pèrgoles per a suport de les 
plaques fotovoltaiques i xiringuitos i també l'umbracle entoldat en l'accés des de la Plaça 
de Sants. 

Les estructures projectades són les següents: 

E.l. Escalinata de Riera Blanca. Situada ocupant la bifurcació de les vies de Metro y 
Rodalies. L'espai inferior resultant es podrà utilitzar per a serveis municipals. 

E.2. Passera de Riera Blanca. Uneix en alçada els dos "braços" bifurcats per a rebre la 
parada superior de l'ascensor. 

E.3. Estructura suport ascensor Riera Blanca. 

E.4. Rampa accés placeta escola Cavall Bernat a Rambla Badal (costat mar-Besós). 

E.5. Nucli ascensor i escales mecàniques entre el lateral cota ciutat de la Rambla Badal i 

la Rambla elevada i el nou passeig de la coberta. 
E.6. Escala mecànica doble situada sobre la Rambla Badal costat muntanya. 
E.7. Passera de 1,8 m d'amplada de connexió entre el Carrer Antoni Capmany i la 

cobertura (costat muntanya i la llosa de connexió entre l'arribada de l'ascensor i el 

caixó de cobertura). 
E.8. Ascensor de Mercat Nou (al costat de la sortida actual de l'estació). 
E.9. Talús i escala-rampa de Mercat Nou, situat entre el carrer Burgos i el caixó. 
E.10. Llosa de cobertura de les sales tècniques de ventilació i distribució elèctrica vora la 

subestació actual. 

E.ll. Rampes i escales i murets associats al costat mar de la cobertura entre el carrer Jocs 

Florals i la Plaça de Sants. 
E. 12. Pèrgoles metàl·liques de la coberta per a suports del sistema fotovoltaic i situació 

dels xiringuitos. 

E.13. Umbracle entoldat format per un sistema de cablejat reticulat d'acer inoxidable a 9- 
11 m d'alçada. 


Els elements estructurals necessaris per a l'execució dels talussos de coberta que se situen 
al costat de l'estructura de la cobertura i cobrint també en part, es componen de murs de 
contenció de terres que evitin la transmissió d'esforços laterals als murs de sustentació de 
la gelosia triangulada. Aquests murs de contenció de talussos es realitzaran mitjançant 
sistemes de sòl reforçat de plaques de formigó i fleixos metàl·lics. 

La disposició dels sistemes d'accessos mecànics des del nivell ciutat a la cobertura de la 
Rambla de Badal implica la construcció de reforços integrats en els elements d'elevació 
per rebre la càrrega puntual de les escales mecàniques. 

La connexió d'aquests accessos d'ascensors i escales mecàniques amb la cobertura implica 
la construcció de plataformes de pas a manera de passarel·les compostes per petites lloses 
de formigó armat suportades sobre mènsules de suport i murs pantalla. 



Com aprofitament dels grans volums disponibles sota els talussos es proposa la 
construcció d'espais utilitzables com magatzems o dependències per a serveis municipals. 
El principal espai amb una superfície útil de 865 m 2 es trobaria sota el talús principal (talús 
3) amb accés rodat des del carrer Burgos i vianants des Riera de Tena. També s'ha fet 
aprofitable l'espai triangular en cantonada existent al costat de la subestació elèctrica 
actual entre la façana sud del corredor ferroviari i els patis posteriors de les edificacions. 
Sobre aquest espai s'hi situen també talussos per a plantacions i per tant s'ha de reforçar 
amb una llosa armada qeu abarca els tres espais d'instal·lacions ja construïts, 
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Altres estructures necessàries són els murs laterals dels talussos per al suport de la 
rampa-escala en voladís que puja pel talús, el mur inclinat cobert d'heura al costat del 
vestíbul de l'estació de Mercat Nou, i els murs de sustentació dels límits de talussos, 
escales i rampes d'accés a la cobertura. 

La nova conformació topogràfica de la coberta a base de talussos piramidals d'altures de 
fins a dos metres fa inviable la construcció dels mateixos a base només de terres ja que 
superarien les sobrecàrregues admissibles per l'estructura de I' cobertura. 

La solució adoptada és construir aquests talussos amb un alleugeriment inferior de formigó 
cel·lular i blocs de cèl·lules drenants plàstiques fins a deixar un gruix de terres màxim de 
90 cm per les plantacions. Amb aqueta configuració s'ajusta la càrrega afegida a 
l'admissible per la llosa de bigues prefabricades que formen el caixó 



E.l. Escalinata de Riera Blanca. 

Dins de la zona de Riera Blanca , com també passa en altres trams , es troben 
part de les estructures de tres projectes diferents . D'una banda hi ha una pantalla i un 
pou de pilots de l'ADIF , actualment ja executats , d'altra banda una pantalla de 
micropilots del projecte de cobertura del costat mar , també executada en l'actualitat , i 
finalment la solera i escales incloses en el present projecte . 

Dins del projecte de cobertura costat mar , a causa d'una revisió en les cotes de 
urbanització , va ser necessari analitzar l'afectació de la nova cota d'excavació a les 
deformacions en servei de la pantalla de micropilots (l'informe amb l'anàlisi s'adjunta com 
a apèndix en el present annex) . Com a resultat de l'anàlisi es va arribar a definir un 
procés constructiu per minimitzar les deformacions al cap de la pantalla de micropilots 
durant l'excavació de terres que preveu I' intradós de la pantalla . Per tot això en el 
present projecte es vol deixar constància del procés constructiu previst en el projecte de 
cobertura del costat mar , per tal de respectar-lo i adequar la solució proposada a aquest, 
tal com s'explica a la justificació. 
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D'altra banda , el primer tram de llosa (A) està previst que quedi suportat pels pilots del 
pou , que prèviament hauran estat tallats a altura variable seguint la rasant de la llosa de 
l'escala . La llum màxima a salvar estarà entorn els 8m , que és la llum lliure entre els dos 
pilots extrems . La llosa disposa d'una cant 40 cm i està armat amb un armat base més un 
reforç en centre llum per la cara inferior i un reforç en els extrems per la cara superior . 


El segon tram (B) consisteix en un tram de llosa bi-recolzada , també de 40 cm de cantell, 
sobre murets que disposen d'un fonamentació superficial integrada a la solera. La llum 
màxima entre murets està al voltant dels 5.6 m . 

El tercer tram de llosa , si tal com està previst s'executa abans de retirar els puntals , 
exercirà la funció addicional d'apuntalar les dues pantalles d'ambdós costats mar i 
muntanya . Per això s'ha dimensionat tenint en compte el ELU d'inestabilitat com a suport 
La llosa disposa d'un cant de 50 cm i té una llum màxima entorn dels 9.5 
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L'últim tram de llosa d'escales unirà els murs , per sobre de les pantalles , d'ambdós 
costats mar i muntanya . Disposa d'un cant de 40 cm i la llum màxima està al voltant dels 
7 m. 


E.2. Passera de Riera Blanca. 


E.3. Estructura suport ascensor Riera Blanca. 

L'estructura de l'ascensor de Riera Blanca està formada per 4 piles metàl·liques de 
200x200xl5mm que s'arriostren amb perfils metàl·lics de secció quadrada de 
160xl60xl0mm. L'estructura metàl·lica es troba arriostrada a la pantalla de pilots de 
T Adif en l 'anell més inferior i a la cobertura de l 'Adif. 


La passarel·la de Riera Blanca uneix la coberta de ADIF amb la coberta del metro de 
Barcelona. És metàl·lica formada per perfil IPE-200 soldats a bigues caixó longitudinals 
que porten les càrregues als estreps. 


La fonamentació de l'estructura es realitza mitjançant una llosa armada de 70cm de canto 
que s'uneix als pilots del pou de ventilació d 'Adif connectant armadures. Aquesta 
connexió es verificà i coordinà amb l'ADIF en fase d'execució. 
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En els projectes de cobertura es va dimensionar l'estructura dels calaixos amb la previsió 
de poder rebre la càrrega d'aquesta passarel·la. 


E.4. Rampa accés placeta escola Cavall Bernat a Rambla Badal (costat mar-Besós). 

Es planteja una rampa adossada al túnel de la Ronda del Mig per donar accés a la coberta 
des de la plaça de la escola Cavall Bernat. Igual que en el cas de la cobertura del corredor 
ferroviari, s'ha dimensionat l'estructura de manera que no transmeti càrregues 
horitzontals al túnel de Badal, resolent-lo mitjançant una estructura clàssica amb murs de 
formigó, llosa i fonaments de formigó armat. 
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Figura núm. 1 : Planta 



Figura núm. 2: Seccions tipus 
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E.5. Nucli ascensor i escales mecàniques entre el lateral cota ciutat de la Rambla 
Badal i la Rambla elevada i el nou passeig de la coberta. 

L'estructura de l'ascensor de Badal està formada per dues pantalles de formigó de 30 cm 
de cantell i 3 m d'ample separades 2.35 m. Les pantalles, d'aproximadament 12 m 
d'alçada estan unides mitjançant perfils metàl·lics de secció quadrada de 160x12 mm 
ubicats cada 2.5 m aproximadament. Les pantalles també estan unides per un mur de 
formigó a la part inferior i per una biga en voladís perpendiculars les pantalles que serà 
l'encarregada de suportar es carregues provinents e la futura passarel3la d'unió amb la 
coberta de vies i de les escales mecàniques previstes a instal·lar en fases posteriors de la 
urbanització. 

Aquesta solució és anàloga a les plantejades a la urbanització del costat muntanya 
d'Antoni Campmany, actualment en execució 

Cal assenyalar que es tracte de carregues elevades i excèntriques degut a la introduïda 
per la passarel·la i per les dues escales mecàniques de gran longitud. Per aquest motiu ha 
estat necessari en aquest cas fonamentar l'estructura mitjançant micropilons. Atesa la 
geometria de l'estructura la pantalla més pròxima a les pantalles existents e la Ronda del 
Mig serà la pantalla comprimida i això provoca una gran excentricitat a la fonamentació. La 
llosa d'im suportada també sobre pilars aportarà pes que ajudarà a centrar la reacció. 



E.6. Escala mecànica doble situada sobre la Rambla Badal costat muntanya. 

El recolzament especial sobre la coberta de la Ronda del Mig de les escales mecàniques 
situades a la Rambla Badal costat muntanya, l'ha dut a terme la mateixa companyia 
Thyssen, possible fabricant i instal·lador. 

Com a connexió per al pas dels vianants de escales mecàniques i ascensor a la cobertura 
de les vies, es projecta una llosa quebrada amb 2 espessor. En un primer terme tenim un 
espessor de 70cm que manté l 'ample que hi ha en els murs verticals de l'ascensor y 


queda connectada a la biga que ja està executada i uneix els murs en aquesta cota. A la 
part interior de la corba que fa la llosa s'executa amb un espessor de 35 cm. 

E.7. Passera de 1,8 m d'amplada de connexió entre el Carrer Antoni Capmany i la 
cobertura (costat muntanya i la llosa de connexió entre l'arribada de l'ascensor i el 
caixó de cobertura'). 

L'estructura de la passarel·la de Riera de Tena consta d'una rampa que té una secció 
transversal formada per una llosa de formigó suportada per xapa trapezoidal entre perfils 
metàl·lics en L d'alçada 35cm, amplada 20cm i espessor lOmm. Aquests perfils 
longitudinals entreguen les càrregues a altres perfils de secció tubular que surten en 
voladís desde les diagonals de l 'estructura de cobertura de les línies de tren de l 'Adif. 
La passarel·la acaba en una llosa de formigó armat que connecta l'ascensor per l'accés a 
la coberta en Riera de Tena amb la pròpia coberta. La connexió es realitza amb xapes 
frontals roscades a barres d'acer embegudes a la llosa de formigó a les quals s'ha soldat 
les ànimes del perfils que suporten la passarel·la. 
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E.8. Ascensor de Mercat Nou .al costat de la sortida actual de l'estació.. 


L'estructura queda composada per una part superior d'estructura metàl·lica on se situa la 
maquinaria de l'ascensor que es situa sobre de 3 pantalles de formigó amb un gruix de 
30cm formant una geometria en C. 

L'estructura metàl·lica superior està formada per 4 piles de 200x200xl5mm que 
s'arriostren amb perfils metàl·lics de secció quadrada de 160xl60xl0mm. A més aquests 
últims també els trobem arriostrant els murs de formigó. 

La cimentació és mitjançant una llosa de gruix 0,5m amb dimensions 4x5m. 
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Sota la zona on els 2 accessos a coberta s'uneixen amb la coberta, es preveu la 
construcció d'un mur de blocs de formigó per tapar l'entrada física que existeix en aquell 
punt a nivell de les vies de metro. 


E.9. Talús i escala-rampa de Mercat Nou, situat entre el carrer Burgos i el caixó. 

En l'espai prop de l'estació de metro de Mercat Nou on es projecta l'execució d'un talús 
de terres que queden auto-sustentades mitjançant geomalles, trobem diverses 
estructures. 

S'executen 2 accessos a la coberta superior des del peu dels talussos. El primer gairebé 
paral·lel a la línia de façana definida per la cobertura de les vies, consta de 6 trams 
d'escales que van acompanyats d'un mur d'espesor de 20cm que conté les terres del 
costat mar. Pel costat muntanya s'ha previst unes plaques de formigó prefabricades que 
es recolzaran sobre un muret executat a l'extrem de la coberta de les vies del metro 
quedant inclinat i recolzat inferiorment en sabates de formigó armat al costat muntanya de 
les escales anteriorment mencionades. Aquestes plaques portaran una cobertura vegetal 
per generar un mur verd. 

L' altre accés a la cobertura de les vies s'executa amb una rampa recolzada directament 
sobre el terreny en zig-zag que puja pel talús fins a la cota 26, 5m aproximadament. A 
partir d 'aquest punt s 'executa una passarel·la d 'amplada l,7m fins aconseguir la cota de 
la cobertura de les vies. 



Secció representativa del reblert enjardinat projectat en la zona de l'Estació Mercat Nou 


Els talussos del reblert es dissenyen com un mur verd, reforçant amb geomalles, tant les 
vessants vistes, com la que toca l'estructura existent. L'objecte d'aquest últim reforç és fer 
el talús vertical del farcit pràcticament autoestable i eliminar l'empenta contra l'estructura. 

Des del punt de vista geotècnic, per tant, els riscos associats a la construcció del reblert 
serien els següents: 
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Empenta inadmissible sobre els pilots sobre els quals es fonamenta l'estructura 
existent. 

Seient inadmissible del substrat de suport del reblert i / o aixecament dels carrers de 
Burgos i de la riera de Tena. 

Lliscament global del reblert i el terreny de fonamentació. 
D'acord amb la informació geotècnica disponible, procedent fonamentalment del projecte 
constructiu del tram de LAV Torrassa - Sants, el substrat està compost per argiles, sorres i 
graves del Pleistocè ("tricicle" barceloní), a excepció dels dipòsits de riera presents sota la 
carrer de la riera de Tena 



Geologia en la zona de l'Estació Mercat Nou 


Per tant , s'estima que : 

Els punts 2 i 3 es podran resoldre , previsiblement , executant el farcit per fases , de 
manera que el terreny natural vagi consolidant progressivament ( millorant així la 
seguretat enfront d'un lliscament global ) , i que el seient post - constructiu sigui 
acceptable . Tots dos punts s'han de confirmar mitjançant el càlcul corresponent en el 
projecte d'execució definitiu , i per mitjà de monitoratge durant la fase d'obra . Aquest 
aspecte serà especialment crític en el vessant al carrer de la riera de Tena , on el 
substrat és menys competent . 

Respecte al punt 1 ( empenta sobre els pilons ) , es tracta d'elements de §800 mm , 
12 m de longitud, i espaiats al voltant de 3.4 m entre si. Si bé no van ser dissenyats 
per l'empenta lateral que transmetrà el reblert , s'estima que podran suportar-ho. 

En definitiva , a falta d' algun assaig complementari si fos necessari durant l'execució de 
les obres, la solució es considera valida. S'inclou en el pressupost assajos complementaris 
per verificar els paràmetres considerats en obra . En cas necessari , es podria plantejar un 
tractament de millora del substrat de suport o bé alleugerir el reblert mitjançant una 
substitució parcial per material lleuger, tipus arlita. 

E.10. Llosa de cobertura de les sales tècniques de ventilació i distribució elèctrica vora la 
subestació actual. 

En canvi en el cas, de l'E-10, al situar-se sobre les sales tècniques i al no tenir informació 
suficient per conèixer la capacitat de càrrega de les lloses d'aquests quarts tècnics, es 
planteja una estructura de formigó armat que resolt mitjançant una llosa que permet una 
cobertura de terres d'almenys 1,5 m (per permetre la plantació d'arbres) i que recolza en 
una sèrie d'envans que transmeten les càrregues a les parets laterals de les sales 
tècniques, minimitzant la carag transmesa a les fonamentacions i evitant carregar en les 
lloses de les cambres. 

Donada la geometria de la urbanització que es planteja en aquesta zona es planteja un 
sistema de lloses que no generi una geometria massa complexa per a l'estructura de 
cobriment. El volum que resulta entre les lloses de cobriment i la base de la cobertura 
vegetal es realitza mitjançant arlita, per tal de Minimitzar les càrregues permanents sobre 
l'estructura. 

Per tal de respectar els accessos existents a les sals tècniques i els espais de ventilació es 
disposa una llosa sustentada per pilars en aquesta zona. L'estructura de cobriment també 
s'integra amb les escaleres en rampa i la rampa adjacent, respectant els condicionants 
arquitectònics de la urbanització. 

A més, igual que en la resta dels casos, l'estructura plantejada és autoestable, evitant 
transmetre esforços horitzontals al calaix del túnel de metro, en aquest cas. 
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E.ll. Rampes i escales i murets associats al costat mar de la cobertura entre el carrer Jocs 
Florals i la Placa de Sants. 


Es resol amb una estructura de formigó armat, aplicant la mateixa tipologia que en l'E4, 
evitant transmetre càrregues horitzontals a les estructures adjacents 



E.12. Pèrgoles metàl·liques de la coberta per a suports del sistema fotovoltaic i situació 
dels xirinquitos. 

Es tracta d'una sèrie de pèrgoles metàl·liques sobre la coberta de l'accés ferroviari que 
permeten, a més, la col ■ locació de places fotovoltaiques i al configuració xiringuitos. 

Les estructures es resolen amb seccions Armades metàl·liques, la geometria ve més 
condicionada per criteris estètics que per requisits estructurals L'acer dels pilars i 
voladissos és tipus corten, per requeriments estètics. 
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Per a la fonamentació es busquen solucions que, sense superar la capacitat admissible de 
la coberta (apt. 1.3), siguin capaços de transmetre les càrregues i permetre el pas de 
instal·lacions, drenatges i altres elements del terra tècnic de la coberta. 


D'aquesta manera es plantegen dues solucions, en funció de si la Pèrgola està aïllada o es 
poden connectar en parelles. En aquest cas, en connectar les sabates amb una llosa de 
formigó de menor gruix, s'aconsegueix eduir la puntura envaint el mínim espai del paquet 
d'urbanització. 

A la zona de pèrgoles simètriques l'encaix de les fonamentacions respecta els buits d'il ■ 
luminació de l'estructura inferior. 
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E.13. Umbracle entoldat format per un sistema de cablejat reticulat d'acer inoxidable a 9- 
11 m d'alçada. 

Es tracta d'una pèrgola que forma un gran pòrtic d'entrada a la urbanització de la coberta. 
S'ha buscat una solució que presenta la major lleugeresa possible perquè no suposi un 
obstacle visual per a les edificacions pròximes. 

D'aquesta manera, es resol mitjançant uns perfils tubulars d'270mm que conformen uns 
pòrtics cada 6,50 m i connectats a la part superior mitjançant una estructura de cables 
que permeten sostenir les lluminàries i una sèrie de lones amb la major lleugeresa possible 

Per tal de Minimitzar les seccions estructurals s'han dissenyat els tubs principals farcits de 
formigó, configurant una secció mixta acer - formigó que permet optimitzar el 
comportament estructural i Minimitzar la geometria de les seccions resistents. 


La fonamentació, igual que en les pèrgoles dels xiringuitos, s'ha dimensionat d'acord amb 
la capacitat màxima de la cobertura, i es col·loca sobre la impermeabilització de la coberta 
per assegurar que no entri aigua a l'interior del túnel ferroviari. 
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Secció tipus pèrgola 
E.14. Dipòsits d 'aigües freàtiques sota rasant en àmbit Mercat Nou 


Es tracta d 'un dipòsit per la regulació i emmagatzematge d 'aigües de procedència 
freàtica dins de la xarxa d'aigües freàtiques de Barcelona. 

Consisteix en un dipòsit enterrat construït amb murs de formigó i amb una fonamentació 
amb llosa que queda estanc a les juntes disposant impermeabilitzadors de PVC. 
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ANNEX DE JUSTIFICACIÓ 
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1 BASES DE CALCULO 

1.1 NORMATIVA UTILIZADA 

Los càlculos de esta estructura se han realizado en base a los requisitos de la siguiente 
normativa: 

• EHE: Instrucción Espanola de Hormigón Estructural (2008) 

• CTE: Código Técnico de la Edificación (2006) 

• EAE : Instrucción Espanola de Acero Estructural 

• IAP: Instrucción sobre las acciones a considerar en el Proyecto de puentes de 
carretera. Ministerio de Fomento (2011) 

• Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón 

• Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero 

1.2 MATERIALES 

o Hormigones 


Hormigón de limpieza y nivelación 
Hormigón en masa 
Hormigón en cimentación 
Hormigón en muros y losas 

o Aceros 

• Pasivo: B-500 SD 


HL-150/B/20 
HM-20/B/20 
HA-30/P/20/IIa+Qa 
HA-30/P/20/IIIa 


fyk = 500 MPa 
f s = 550 MPa 
E s = 200.000 MPa 


• Acero en perfiles laminados : S 275 JR fyk = 275 MPa 

Ep = 210.000 MPa 

• Acero en pilares y voladizos de las marquesinas: S 235 J2W tipo corten. 

fyk = 235 MPa 
Ep = 210.000 MPa 

• Acero en perfiles tubulares : S 355 JR fyk = 275 MPa 

Ep = 210.000 MPa 


1.3 RECUBRIMIENTOS 

Hormigón contra el terreno 

Hormigón en contacto contra el terreno 

Hormigón en resto de elementos 


1.4 NIVELES DE CONTROL DE CALIDAD ADOPTADOS 


70 mm 
50 mm 
40 mm 


Según EHE 



y Nivel de control 

Control de materiales 


Hormigones 

1.50 

Estadístico 

Acero pasivo y activo 

1.15 

Normal 


Control de ejecución 


Intenso 


1.5 COEFICIENTES DE PONDERACION DE LES ACCIONES 


Estado Límite Último de situación persistente o transitòria 


tipo de acción 

favorable 

desfavorable 

permanente 

y G = 1.00 

Yg = 1-35 

permanente de valor no 
consta nte 

pretensado 

Yg* = 1.00 

Yg* = 1.00 

reológicas 

Yg* = 1-00 

Yg* - 1-35 

variable 

Yg = 0.00 

Yo = 1-50 

Estados Límite de Servicio 

tipo de acción 

favorable 

desfavorable 

permanente 

Yg = 1-00 

Yg = 1-35 

permanente de valor no 
consta nte 

pretensado (postesas) 

Yg* = 0.90 

Yg* = 1.10 

reológicas 

Yg* = 1.00 

Yg* = 1.00 

variable 

Yg = 0.00 

Yo = 1-00 


1.6 COMBINACIONES DE ACCIONES 

o Estado Límite Último 


Situaciones persistentes o transitorias 


fií 


i>\ 
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Situaciones accidentales 


;>i í>i i>i 


Situaciones sísmicas 


!>1 


Estado Límite de Servicio 


Combinación poco probable 


Combinación frecuente 


Zy G j g *j +Hv G 'j - G l + yp- p k +Y e ,r v i / u·a, 1 +Zy g ,/ 

j>l j>\ !>1 


Combinación cuasipermanente 


Zy,,,-^, -Zr,;,, <, +y, ^ • Zy„ v,, Q k „ 

j>l ;>1 fel 


2 MODELIZACION DE LA ESTRUCTURA 

Para el calculo de los distintos elementos estructurales se han utilizado los siguientes 
programas de ordenador: 

2.1 PROGRAMA CUBUS 

Programa desarrollado por CUBUS, Suiza. Incluye aplicaciones de calculo de elementos 
finitos (CEDRUS y STATIK) y comprobación de secciones (FAGUS). 


Programa de elementos finitos para el 
anàlisis estàtico y dinàmico de losas de 
hormigón armado. Calculo de refuerzos de 
armadura de acuerdo con códigos de 
diferentes países. Presenta como opción el 
diseno y la optimización de los refuerzos 
de armadura. Anàlisis de la carga última, 
postensado. 


Programa de elementos finitos para el 
anàlisis estàtico y dinàmico de estructuras 
de pórticos pianos y estructuras espaciales 
de barras. 



-6 


Versi on 1.08 

Copyrig ht © T954- 2D12 Cu b us AG, Zü rtch 

Cu bus AG 

Loading Cedruso.dll ... 




Copyright© 1990-2012 Cubus AG. Zürich 

Loading Statlk5.dll ... 



Permite el anàlisis y verificación de 
secciones de hormigón armado, de pared 
delgada, mixtas y postensadas con flexión 
biaxial. Admite diferentes reglamentos de 
càlculo. 


Version2.00 

Copyright O 1931-201 2 Cub us AG, Zijrich 
Checking instaSaSori— 
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2.2 PRONTUARIO INFORMATICO DEL HORMIGON ESTRUCTURAL 


PRONTUARIO INFORMATICO DEL HORMIGON ESTRUCTURAL 3.0 



El prontuario informàtico del 
hormigón estructural, elaborado por 
la Càtedra de Hormigón Armado y 
Pretensado de a E.T.S. de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad Politècnica de Madrid, es 
un compendio de utilidades basadas 
en la Instrucción EHE, cuyo principal 
objetivo es el dimensionamiento y 
comprobación de elementos 
estructurales de hormigón armado 
(vigas, pilares, losas, etc), control 
de calidad de muestras, 
comprobación de los estados de 
servicio, etc. 


2.3 PROGRAMA EXCEL 


Las tablas de calculo de Excel son bien conocidas y no necesitan una explicación aparte. 

Se utiliza para recopilar y ordenar datos, hacer calculos sencillos y dibujar gràficos como 
leyes de esfuerzos. 

2.4 CYPE INGENIEROS. CALCULO DE MUROS Y PANTALLAS 

Se utiliza el modulo de Muros Pantallas v2012.m del programa de Cype Ingenieros, según 
las especificaciones siguientes: 



Muros en ménsula de hormigón armado 


HHFOI iFfíP I 

o © 


Programa cisenaco para =1 cimensionamientc > comprobación ce murcs ce hormigón armacc. trabajanco 
en ménsula, para ccntencicn ce tierras, Realiza el precimensicnamientc automatico ce la geometria, el 
càlculs ce la armacura cel alzaco y el cimensionamiento geomètric c y ce armaccs ce la z.apata cel murs, 

Admïte d i feren tes estratos ce terreno. nível freàticc, estrafà de roca, y todo tipo de cargas en trasdós e 
intradós, 

Put ce cefinir las diferentes fases □ etapas de construcción. 

El programa arrattza la estabilicac global cel murc meciante las comprcbacicnes ce 

■ Vuelco 

■ Deslizamiento 


■ ffkHÏtftt* Círculo de desliz.amiento pésimo 
-erm i te el calculo sís mico cel muro. 

La cimentacicn cel murc puece realiz.arse con zapata ccrrica o con encepacc corrico ce pilotes. 

Gbtiene listaccs ce tocos los catcs introcucicos. cibujo ce las fases, resultaccs cel calculo > 
cibujo ce las I s e s ce esfue rz.o s c e fe rm a c i o n e s p a ra caca fa s e o en el c o nj u n to d e fa s e s 
seleccionaco. y pianos ce cespiece ce la armacura, 

Tambièn cispenedeun sencilloy fàcil asistente para generar la geometria del muro y sus cargas, 

Los listacos puecen cirigirse a imprescra :'ccn vista preliminar opcional, 
ajuste ce pagina, etc"! o bien puecen qenerarse flchercs HTML. PDF. RTFy 
TXT. 

Los pianos puecen e^portarse a imprescra. a fermato DXF o DWG y a 
cualquier periféricc graficc, 



Lli 

^ I 


•À 



El programa Memorial CTE importa de Muros ménsula y ce otros programas ce CV-E Ingenieros 
los dates necesarics para confeccionar numerescs apartados cel proyecto de edificación. 

Memorias CTE ce CYPE Ingenieros es un programa que genera la Memòria del proyecto bisico y la 
Memòria del proyecto bàsico ■+ ejecución ce un proyecto ce ecificacicn ce uso resicencial, con el 
contenico y orcen establecicos en el Anejo I -Contenido del Proyecto- de la Parte I del CTE. 

En Memorias CTE puece encontrar información cetallaca sobre el funcionamiento ce este 
programa. 
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™- <Q) 


3 E-l. ESCALA RIERA BLANCA 

3.1 DESCRIPCIÓ 

Dentro de la zona de Riera Blanca, como también ocurre en otros tramos, se encuentran 
parte de las estructuras de tres proyectos diferentes. Por un lado hay una pantalla y un 
pozo de pilotes del ADIF, actualmente ya ejecutados, por otro lado una pantalla 
de micropilotes del proyecto de cobertura del lado mar, también ejecutada en la 
actualidad, y finalmente la solera y escaleras incluidas en el presente proyecto. 

Dentro del proyecto de cobertura lado mar, debido a una revisión en las cotas de 
urbanización, fue necesario analizar la afectación de la nueva cota de excavación en 
las deformaciones en servicio de la pantalla de micropilotes (el informe con el 
anàlisis se adjunta como apéndice en el presente anejo). Como resultado del anàlisis se 
llegó a definir un proceso constructivo para minimizar las deformaciones en la cabeza de 
la pantalla de micropilotes durante la excavación de tierras prevista en el intrados 
de la pantalla. Por todo ello en el presente proyecto se quiere dejar constància 
del proceso constructivo previsto en el proyecto de cobertura del lado mar, con el 
fin de respetarlo y adecuar la solución propuesta al mismo. 

3.2 PROCÉS CONSTRUCTIU 

A continuación se adjunta un esquema del proceso constructivo previsto. La figura 
representa un alzado de la pantalla de micropilotes de la cobertura del lado mar (TMB). El 
proceso constructivo previsto se inicia con el apuntalamiento provisional de la cabeza de la 
pantalla de micropilotes mediante puntales provisionales HEB 260 cada 3 m apoyados por 
el otro extremo en la cabeza de la pantalla de pilotes del ADIF. Una vez demolida la parte 
superior de los pilotes del pozo y realizada la excavación hasta la cota definitiva entre las 
dos pantallas se procederà a ejecutar la solera de 40 cm de espesor que actuarà de puntal 
definitivo a cota de urbanización entre las dos pantallas. Una vez ejecutada, y alcanzada la 
resistència característica del hormigón, se procederà a retirar los puntales provisionales y 
terminar con la ejecución de las escaleras. Es importante senalar que, con el fin 
de minimizar deformaciones en la cabeza de la pantalla, el final del primer tramo de 
escaleras y la posterior losa horizontal se deben ejecutar antes de retirar los puntales de 
esa misma zona. 
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3.3 CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

A continuación se adjunta el dimensionamiento de la losa de escaleras y la solera. La losa 
de escaleras se ha dividido en 4 zonas indicadas en el croquis adjunto. 




ï 


j 

wíi 

, i, I! 


-f*m "-a ir-_iE ; 

"r < 


r t 

T+l Hlnun I 

Hfii m. 

















1 1 ■ 

A 

B 



c 



D 




\. „ r. - 

V. 




in tí 



3.3.1 Trams A,B,C 

Els 3 primers trams s'analitzen mitjançant el suport informàtic CEDRUS donada la forme 
geomètrica irregular i la dispersió de recolzaments. La llosa té un cantell de 40cm i 
quedarà connectada als pilots (prèviament retallats) i als murs, tant de nova construcción 
com els existents. 
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Losa Riera Blanca 
Losa 


ESTEYCO, Madrid 


LCS 


Pàgina 1 


04.03.14, 13:01 


Cedrus-6 - Version 1 .0B 


Secciones de armadura: &« [cnrf/m] 

Equidistància: 2,000 [cn?/m], Línea de referència: 0,000 

Espedficación de dimensionameinto: Armado, A£-tot(»;t)=0,0328rT 3 (0,2571, 2kg/rr 3 ) 



Secciones de armadura: Eyi [cm-Vm] 

Equidistància: 2,000 [crr^/m}, Línea de referència: 0,000 

Especificarien de dimensionameinto: Armado, As-tot(yt)=0,0286rr. 3 (0.225t, 2kg/rr. 3 ) 



■0,474- 


Secciones de armadura: Exb [crr^/m] 

Equidistància: 0,500 [crr^/m], Línea de referència: 0,000 

Espedficación de dimensionameinto: Armado, As-tot(, K b)=0,0553rr 3 (0,434t, 4kg/nr 3 } 
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Losa Riera Blanca 
Losa 


ESTEYCO, Madrid 


LCS 


Pàgina 2 


04.03.14, 13:01 


Cedrus-6 - Version 1 .08 


Secciones de armadura: £yt> fcm^/ml 

Equidistància: 0,500 [cn-?/m], Línea de referència: 0,000 

Espedficación de dimensionameinto: Armado, As-tot(.^t)=0, 1365rr. 3 {1,072t, 10kg/rr. 3 ) 



Envolvente de màximos esfuerzos de corte: [kN/m], Equidistància: 100,0 [kN/m], Línea de referència: 223,0 
Espedficación: ELU 



s12.59.84: 1 ' 


9 

42,4 



-1 1 1 1 19271 1 16108,03-2 98,7 

123,0 


12A3012 
11770,3 
" 7E6»,Í24,4 

144 3 , 

.2™S„ Si-21,1A 


onMm^Vm^ ' ^.344.1^ 
S2<t> 123,0 4!36,É23.414,9 


„_109 1.34.7- 



.114,1.45,0' 


■'v tò·V«' 1t 9 9 ,S«4"!·· 


Envolvente de reacciones Paredes y columnas: Especificaciòn de env. : ELU 
Reacdonesde paredes por segmentes, Identíficadones: Columnas: [kN], Paredes: [kN/m] 


27.14,714 . 47,35,1071 18 1241 2S1231 2i1313;1 141 1 1 1 0S1 05,991 1 6,606 

-14,,30,!-0,97B * 



Il35l.^. 523 -f 6 


-70, 

-64J725 ^.V 220894 

J5D9 "*^?yw lS i252^ 

30,608 C4- 

„ ' C5 C6 

45.ÏS67 


S4<1> 
I 


118 _ m ,22.1.24l«r 


1.18.1. 


C7 


Cf-80,S35 
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Losa Riera Blanca 
Losa 


ESTEYCO, Madrid 


LCS 


Pàgina 3 


04.03.14, 18:19 


Cedrus-6 - Version 1 .0B 


Solicitaciones rr y [kN] p Equidistància: 20,0 [kN], Línea de referència: 0.0 
Combinación de resultados ELS 




Solicitaciones rr K [kN] f Equidistància: 10,0 [kN], Linea de referència: 0,0 
Combinación de resultados ELS 



h PRONTUARIO INFORMATICO DEL HORMIGON ESTRUCTURAL 3,1 SEGUN EHE-08 


Càtedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA 


Obra: 
Fecha: 


RBLANCA 
04/03/2014 


Hora: 12:58:26 


Calculo a punzonamiento 


Datos 


- Materiales losa 


Tipo de hormigón : HA-30 
Tipo de acero : B-500-S 


£ck [MPa] 
fyk (MPa] 
Y„ - 1-50 
y - 1.15 


30.00 
500.00 


■ Datos geométricos 

Tipo de pilar : Pilar rectangular de borde 

cl [m] = 0.4 

c2 [m) - 4 

Canto útil de la losa d [m] >= 0.35 


i— 










J 


- Armado losa 

pl en zona critica de punzonamiento [ -l.E-3] — 5 

pl en zona exterior a la armadura de punzonamiento [ -l.E-3] - 5.0 

Esquema de armado 









■ 




- Perimetros de calculo 

d [m] = 0.35 

Perimetro de comprobación uO [m] = 8.40 

Perimetro critico ul [m] = 10,60 

Perimetro exterior a la armadura de punzonamiento un,ef [m] — 12 


V\SRVBCN01\ProyectoVP-13A5_PC_URBANITZACIOj;OBERTA_SA^^ 
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= 1.40 


- Control del hormigón 

Control normal 

2 Comprobación 


Angulo de las bielas a [ D ] = 90.0 

armadura de punzonamiento [mm] - 16 
o' cd [MPa] = 0.00 

Distancia entre perímetros □ con cara del soporte 
Número de ramas de armadura de punzonamiento interigres a ul 
Area total de armadura de punzonamiento Asw [cm 2 ] 

Esfuezo màximo para el que no se requiere armadura [kN] 

Ful=flcd -u0 -d/p [kN] - 12600.0 
Fu2= (Vcu+Vsu) /p [kN] = 13926.5 
Fu un,ef [kN] = 2182.6 


= 100 
: 42 
- 84.4 


Pàgina 2 de 2 


Projecte Urbanització Coberta Sants 
Sants 


ESTEYCO, Madrid 


LCS 


Pàgina 1 


04.03.14, 18:26 


Fagus-6 - Version 1.02 


Sección transversal RB_TRAMOA(C30/37;S500): Anàlisis de tensiones dadas las fuerzas My=40,0; 


Escala 1 :18,3 


S 5 
§ =?' 







Defomnaciones[%(h| 
-0,1 


Tensiones fN/mm 2 ] 
-3,4 


Ç g vw; = 0,07 [mm] 


Vc=1 
Vs=1 


1 22,7 kN 


S 


Verif. estado de tens. Sección (Viga): RB TRAMOA 
Soliciíaciones 


No. 

AP 

P 

Flexió 
N 

[kN] 

i y esfuerzo normal 
DMffil bNntl 

Esfuer; 
[kN] 

os de corte 

[kN] 

y torsión 

T 
[kNm] 

Observaciones 

1 

!SLS 


0 

40,0 

0 






Paràmetres de anàlisis "!SLS", Código: Eurocode EN 


ID 

c 

■ Dia 

S 

jran 

ia 
a 

Limites de deformación 

E c2 1 E cu3 E ud 

pu rau [%.] 

[Nfmm 2 ] 


Factores 

Yc 
H 

de la resistenc 

ïs 1 
[-1 

a 

TM 

l-l 

s 
H 

Otros i 
H 

ralores 


! SLS 

1/0 

1 


i 




200, 0 

1,00 

1, 00 

1, 00 


1,00 

45, 00 

0 




e Inclinación de las bielas de compresión 

4> Coef. defluencia 

Deformaciónes y tensiones extremas 


Nombre 

Clase 

h 

M 


s 

rau 

[N/mm 2 l 

ï 
H 

RQS 
RQS 
R2 
Rl 

C30/37 
C30/37 
S500 
S500 

0, 50 
-0, 50 
-0, 45 
-0, 45 

0,40 
0 

0, 35 
0,05 

-0,1 
0,5 

-0,0 
0,4 

-3,4 
0 

-5,4 
87,2 

1. 00 
1.00 
1.00 
1. 00 

Tensión en sección homogénea (Material lineal) 


Nombre Coeficiente de homogeneiz; 

ciòn y„ 
M 

M 

Oalast 
[N/mm 2 ] 


RQS 
RQS 

1, 00 
1, 00 

0, 50 

-0, 50 

0,40 
0 

-1,5 
1,5 


Deformaciones y tensiones durante la iteración anterior 


N 

m 

Esfuerzos 
M y 
[kNm] 

M z 
[kNm] 

Def 

^rmacïón y curvatura 

[km'l | [km'l 

N/c» 
[kN] 

Valores ngidez 

M y')tï 
[kNm ] 

IkNm 1 ] 

-0,0 

40, 0 

-0, 0 

0,2 

1,S| 0,0 

210, 84 

25917, 79 

17203, 16 
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Projecte Urbanització Coberta Sants 
Sants 


ESTEYCO, Madrid 


LCS 


Pàgina 2 


04.03.14, 18:26 


Fagus-6 - Version 1.02 


Verificación de las fisuras 


Texto 

Valor 

Texto 

Valor 

Principies bàsicos 

EN 1992-1-1 7.3 



Secciòn 




h 

400,0 mm 

Zona de compresiòn del hormig 

200,0 mm 

d 

350,0 mm 

h-d 

50,0 mm 

Recubriraiento c 

42,0 mm 


66,7 mm 

A c Zona de tracción 

66667 mia z 

-Min[2,5 (h-d) ; (h-x) /3 ,- h/2] 


Hormigón 


Paràmetres adicionales 


E- 

33000,0 N/mm 2 

Duración de aplicación de la 

íh, 40 

H, (E./E,.) 

6,06 

Propiedades de la adherència 

0, 800 

Coef. de fluencia 

0 

Distribución del alargamiento 

0,500 

«et. 

2,9 N/mm 2 

k3 

3,400 


2,9 N/mm 2 

kJ 

0, 425 

Armadura 


Resuitados 


Es 

200000,0 N/mm 2 

Momento 

4 0,0 ItNm 

A £ (en la zona de tracció 

1407 mm 2 

Tensión en la armadura fr 5 

9 7,1 N/mm 2 

Diàmetro 0^ 

16,0 mm 

E=n-Ü„ C.9) 

0,26 o/oo 

P.ir 

2,111 o/o 

Separación de las fisuras s r „ 

0,27 m 


Ancho de las fisuras w k ( 

0.07 mm 


Sección transversal RB_TRAMOB (C30/37;S500): Anal isis detensiones dadas las fuerzas My=30,0; 


Escala 1 :18,3 



Deformadones [%□] 
-0,1 


Tensiones (N/mm*] 
-2,8 


, Wk -0.07 [mm] 


Y«=1 


5 


Verif. estado de tens. Sección (Viga): RB_TRAMOB 
Solicitaciones 


No. 

AP 

P 

Flexió 
N 
[kN| 

i y esfuerzo 
M, 
[kNml 

normal 
M z 
[kNm] 

Esfuer, 

[kN] 

os de corte 

[kN] 

y tursión 
T 
[kNm] 

Observaciones 

1 

!SLS 


0 

■ r. , i 

0 





Paràmetros de anàlisis "!SLS", Código: Eurocode EN 


ID 

o-e 
c 

-Dia 

s 

gran 

ía 
a 

Limites de deto 

E (2 e afi 
[%o] . RU 

macíón 

E|jd 

!%»] 

«s „ 

[N/mm 2 ] 

H 

Factore; 

Ts 

r-i 

de la r 

Ts 
[-1 

asistenc 

a 

ÏM 
l·l 

6 

H 

Otros i 

r-i 

/alores 


!SLS 

1/0 

i 


i 




200, 0 

i, oo 

i, oo 

1, 00 


1,00 

45, 00 

0 




Inclinaciòn de las bielas de compresiòn 
Coef. de fluencia 


V\SRVBCN01\ProyectoVP-13A5_PC_URBANITZACIO_CO^ 


Projecte Urbanització Coberta Sants 
Sants 


ESTEYCO, Madrid 


LCS 


Pàgina 3 


04.03.14, 18:26 


Fagus-6 - Version 1.02 


Deformaciónes y tensiones extremas 


Nombre 

Clase 

[ml 

M 

e 

nu 

o"d 

[N/mm 2 ] 

y 

M 

RQS 

C 3 0 / 3 7 

0, 50 

0,40 

-0, 1 

-2,8 

1 

r: o 

RQS 

C.30/37 

-0, 50 

0 

0,4 

0 

i 

do 

R2 

S500 

-0, 45 

0, 35 

-0,0 

-3,7 

i 

oo 

R 

S5 00 

-0, 15 

0, 05 

0, 1 

'5 , í 

1 

00 


Tensión en sección homogénea (Material lineal) 


Nombre Coe 

iciente de homogeneizE 

ción y„ 

ml 

m 

n ela5l, 

rN/mm 2 ! 

RQS 
RQS 

1, 00 
1,00 

0, 50 
-0, 50 

0,40 

0 

-1, 1 
i , i 


Deformaciónes y tensiones durante la iteración anterior 


N 

IkNI 

Esfuerzos 
M y 

[kNm] 

K 

[kNm| 

Def 

nU 

nrmación y cur\ 

[km'j 

atura 

[km"'] 

rkNI 

Valores regides 
Mfy 
[kNm 2 ] 

[kNm*] 

-0, 1 

30, 0 


0,2 

1,3 

-0,0 

337, 68 

22638, 6E 

1, 597E+5 


Verificación de las fisuras 


Texto 

Valor 

Texto 

Valor 

Principies bàsicos 

EH 1992-1-1 7.3 



Secciòn 




h 

400,0 mm 

Zona de compresiòn del hormic 

200, 0 mm 

d 

350, 0 mm 

h-d 

50,0 mm 

Recubrimiento c 

42, 0 ram 

h c,efE 

66,7 mm 

A c,*ff Zona de tracción 

6 6 6 6 1 mm 2 

= Min[2 ( 5 íh-d) ; (h-x) /3,' h/2] 


Hormigón 


Paràmetros adicionales 


E c 

33000,0 N/mm 2 

Duración de aplicación de la 

3^40 


6,06 

Propiedades de la adherència 

o, eoo 

Coef. de fluencia $ 

0 

Distribución del alargamiento 

0, 500 

fetm 

2, 9 N/mm 2 

k3 

3, 400 

1 çt,ef f 

2,9 N/mm 2 

k4 

0,425 

Armadura 


Resulta dos 


E 3 

200000,0 N/mm 2 

Momento 

30,0 kNm 

A s (en la zona de tracció 

1206 ram 2 

Tensión en la armadura C ( 

75,3 N/mm 2 

Diàmetro 0 F(3 

16,0 ram 

E sm" E cnn (7.9) 

0,2 3 o/oo 

P eff 

1,810 o/o 

Separación de las fisuras s ri „ 

0,29 m 



Ancho de las fisuras w k ( 

0. 07 mm 


Sección transversal RBTRAMOC (C30/37;S500): Anàlisis de tensiones dadas las fuerzas My=1 40,0; 


Escala 1 :18,3 



Deformaciónes [%□] 
-0.3 


Tensiones rN/mm 2 ] 
-10,0 



Vs=l 


\BRVBCN01\r*oyecto^-13A5_rc_URBA^ 
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3.3.2 Tram D 


Projecte Urbanització Coberta Sants 
Sants 


ESTEYCO, Madrid 


LCS 


Pàgina 4 


04.03.14, 18:26 


Fagus-6 - Vsrsion 1.02 


Verif. estado de tens. Sección (Viga): RB_TRAMOC 
Solicitaciones 


No. 

AP 

P 

Flexió 
N 

[kN] 

i y esfuerzo normal 
M y M z 
[kNm] [kNm] 

Esluor, 

[kN] 

.os de corte 
[kN] 

y torsíón 
T 
[kNm] 

Observaciones 

1 

!5LS 


0 

140,0 

0 






Paràmetros de anàlisis "!SLS", Código: Eurocode EN 


ID 


-Diagrama 

Limites de deformacíón 



Factores de la resistenc 

a 


Otros valores 


0 

8 


a 



Eua 
[%,] 

[Nírnm 2 ] 

H 

Yc 
[-1 

ís 
1-1 


ÏM 
[-1 

e 
H 

H 



!SL5 

1/0 

1 


i 




i 00, f 

1, 00 

1, 00 

1, 00 


1,00 

45,00 

0 




e : Inclinación de las btelas de compresión 
4> Coef. defluencia 

Deformaciónes y tensiones extremas 


Nombre 

Clase 

[ml 

m 

£ 

[*.] 

|N/mm?l 

ï 
H 

RQS 

C3Q/37 


0, 50 

0,40 


-0,3 

-10,0 

1 

Cü 


C30/37 


-0, 50 

0 


1,2 

0 

1 

c.o 

R2 

S500 


-0,45 

0,35 


-0,1 

-23, 8 

1 

00 

Rl 

S500 


-0, 45 

0, 05 


1,0 

198, 1 

1 

co 


Tensión en sección homogénea (Material lineal) 


Nombre Coe 

icíente de homogeneizE 

cióri y q 
H 

[ml 

ÍN/mm 2 ! 

RQS 
RQS 

1, 00 

0, 50 
- C ,50 

0,40 
0 

-5,2 
- , :■ 


Deformaciónes y tensiones durante la iteración anterior 


N 

[kN] 

Esfuerzos 

My 

[kNm] 

M, 
[kNm] 

Def 

Ex 

rsw 

ïmaciòn y cua 
[km-'l 

atura 

[km' 1 ] 

N/c, 
[kNl 

Valores rígides 
M/x. 
[kNm 2 l 

[kNm 2 ) 

-0,0 

140,0 

0, 0 

0,4 

3,7 

-0,0 

53, 47 

37860, 70 

2.735E+5 


Veríficación de las fisuras 


Texto 

Valor 

Texto 

Valor 

Principios bàsicos 

EH 1992-1-1 7.3 



Sección 




h 

4 00,0 mm 

Zona de compresión del hormig 

200,0 mm 

d 

350,0 mm 

h-d 

50,0 mm 

Recubrimiento c 

40, 0 mm 


66,7 mm 

A c eff Zona de tracción 

6 6667 mm 2 

-Min[2,5 <h-d) ; (h-x) /3,- h/2] 


Hormígón 


Paràmetros adicionales 


E c 

33000, 0 N/mm z 

Duración de aplicación de la 

2a, 4 0 

a, (E 3 /E c ) 

6,06 

Propiedades de la adherència 

0, 800 

Coef. de fluencia $ 

0 

Distribución del alargamiento 

0,500 


2, 9 N/mm 2 

k3 

3, 400 

f=t,etf 

2, 9 N/mm 2 

k4 

0,425 



Resultados 


E. 

200000,0 N/mm 2 

Momento 

14 0,0 kNm 

A a (en la zona de tracció 

2193 mm 2 

Tensión en la armadura o- s 

198,1 N/mm 2 

Diàmetro 0 eq 

20, 0 mm 

e m -e„ (7.9) 

0,78 o/oo 

Peff 

3,299 o/o 

Separaclón de las fisuras s r]r 

0,24 m 


Ancho de las fisuras W(. ( 

0 . 19 mra 


V\SRVBCN01\Proyeclo\P-13A5_PC_URBANITZACIO_COBERTA_^^ 


El último tramo de losa de escaleras unirà los muros, por encima de las 
pantallas, de ambos lados mar y montana. Dispone de un canto de 40 cm y la luz màxima 
està entomo los 4,5 m. 


E ST -h v c - 


Çc - ' ^^A^ 


S<M^iía<i^r^rejrRAMCO|H2Sa^ OÉt 


Eudi 1 16,3 



I? II l·l·l 


C-élc. eBgHicIdacJ ú Itlim-a Sección RB_TRAHOD 

Sollcrranonas JFMtofflsd» fl(1tianr.i j: h+t |M.N r = 0,É1 0K 


No. 

AP 

P 

H 

|kN| 

FltaA'i v ÍK 

m-| 

ni: »§': i í: ■■■ 

r .T,l 

í 

r 

|llü| 

:■'.!. iV.> , f.i: 

riMi 

u:rc v larsUri 

T 1 ififiTl 
rwni 1 H-l 

nutti o>ii[tL·i 

íít1|M,N,V,T) 

H 







0, 61 







PartmtlrïKt de-aniliaii "!ULS". Còdiíiu: Spaniili Cudv Eti-91 



■i : 
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D J 
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1 

UmHi 
[H 

i do EtatcrnudAi 

IHïhii | 

l·l 

Frcl&rp 
H 

dí .i ■ 
H 

rtKlrri: 

,i 

Th 
l·l 

0 
H 

□has 
t 
l·l 



luu 
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Prqocln- Urbanització Cabcrln Sanis 

Ssnte 


Pipna 15 


21.02 li, 14:45 


ESTErCd. Madrid 


LCS 


Dc-famnac lones y Ic-ocioncis CKtrcrrjs 





a 

m 


T 

H 


B2G0 

0,50 

n, 40 

-2,0 

-H r 2 

1.7Í 

JS3S; 

HJin 

-a F SO 

□ 

31, T 

D 

3 .K 

- 

AEHDCO 

-0, 45 

0. 3& 

-D, i 

-54, fi 

l.lí 

ni 



D, 03 

IP.q 


1,1» 


P«fr<?rriv>t'«·nííi ir le-niiuiies- (kir»nle l* iteracidr, interior - Eelwto llmin 


H 

"r 
kHr| 

i"*ii 

cm 

L, 

í-tl;iji' 1 -i ji lIumU-íí 
Imi-'I 1 Itar ] 

ItJfl 

. .i •• ■ i : . 

[■.Vi 












Set™ LrarCFWSBl RH_TFWACXJjH2» jAEHN»|: MalFií dfl lí-KW«dxaï at lusrza; IV»! 0. 


1 


Escala 1 :113 


ï 



•■i-iM:iir>. I\ mi - 1 

■aa 


Irü' . 


' ' " 

u.úhE. 

te-i 

(l =1 


Vercf. ?E(ado de term. Stwelcm (Viga): RB_TRAM00 
SDlicrtacïoric: 




P 

H 

DM 

i f e^ivi'i'} 

peus! 
M, 
|U*yi1 

Wl 

ra-de corts 
DM 

T 

OteerraQon™ 












Pííínnelros d»«ndrilBl« "T9L.S", CíKHgo Span-eh Cwio EH-ii 


V 

tat 
t 

De 
1 

\".'' 

■ 

fjmnes 4b drtf-naciDn 
■■Tfl 1 ^na 1 'hM 

rs-- 1 ; j r.j 

1"™" 

1b: 

1 aclï·t 

fi 

*^ r 

Té 

_L_ 

fSRlWC 

•1 

TM 

_L1_ 

,", 

w 

a d'is 













J.CD 


1, DÚ 






C«'. dM.cca 


Ucfarmnc iDncn y Ic-nsionci cutrcmas 


Híwflait 



A 

ru 

IMtnVl 

I 
H 


m26i 

0,50 



-4, i 

J . Li 


H 7 Ml 


0 

i,» 


1.1* 


MB5M 



-Ú,l 

■ ll , 5 

1 . Ú* 


.^■BLT-ljl·i·^irHJidM lAS^ 


Prqocln- Urbanització Cabcrta Sanis 

Sanis 


Pagana 1 5 


21.02.14, 14:45 


ESTEVCO, Madrid 


nj jl-í - 'jki 1 fia 


Tcnsiòn cn -sc^ctòti hcmc^cnca (Habcríal I nea | 


Huntm Cot 

bünle «ta hdunüguuizi 

í.iVi 

a 



L, 00 

!1. □□ 

-o r ao 

D,4P 

-3, L 


rjeroriTifli>!jíieç y I«*v*lsri8* dursmis la it»r*ci*fi Anterior 


H 

OM 

!MHr-| 


Oà 

ÏTUÚuTl V 'lü-h'jlj ü 

Iiti 'I iKlïl- ] 

m 

VJCJC5. n^jK 
|,h.ïfl 

>Í!im*I 



-o r ú 


J.. j 

-e r a 


J bU'í i r 44 

. 


Vnfïficnclün dc Irjr, tii-,urar. 


Va or 


Vator 


31 

ïecuibiliiientt! d 



I. 


■B 1333-1-1 7.3- 
100. ÍI "fi 

||E,C run 
bf.4t r m 

3DDiKi,Q H/irt'' 
0 

0 Hïm J 
o H-m' 


210040,0 NVm' 

ÍCC nu* 
2,111 cJa 


Ijcjn? <i? i?íi·ipr?? L<!.n del Nínnl-g JOOjC in 

K :l S*,fl 
» Klr.13,1 (h.-d) f lh-i>,.'3r hyaj 


■Juzü . sún dy Jrfil LiJC.-i.iri uM 1A 
PbúpL·edJCMa dd Lj JCdOyívACLj. 
Oiï-cit(ici(r dtL Dlirganleuítc 
13 


4 40 

0, BOC 

O r B00 

3 , ma 
t>,*as 


TwíiúL^n u = i ld rfinriJuErf ff. 

HT.9I 

SviDarAciún e^b lu b Llum i r 



3 3,0 kl·ln 

lis, a h 

0,B7 o/ifo 
O.ii D 
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™- <Q) 


PRONTUARIO INFORMATICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.1 SEGUN EHE-08 

Càtedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA 


Obra: TRAMO D 
Fecha: 25/02/2014 


Datos 


xm 

[m] 

M 

[kN -m] 

4. 5 

-20 


Car gas distribuidas uniformes 


Hora: 

13:51:13 


xi 

xf 

q 




[m] 

[m] 

[kN/m] 

Comprobaciòn del Estado Límite de deformaciones en vigas 

0 

4 . 5 

8 


SOUKLCAKUA DE USO 


Momentos : 


Tipo de hormigón 
Típo de acera 
fck [MPa] 
fyk [MPa] 

ïc 

% 

- Seccion centra de vana 


HA-30 
B-500-S 
30.00 
500 . 00 
1 .50 


Seccion : 

b [m] 
h [m] 
ri [mj 
rs [m] 
A i [ coi2 ] 
A s [cm2] 


400 

- 1.00 

- 0.40 

- 0.070 
= 0.070 
. 20.00 

- 20.0 0 


- Estructura 

Longitud [m] = 4,5 

Vinculaciòn de los extremes de la viga 
Extremo izquierdo : Apoyo 
Extremo derecho : Apoyo 

- Cargas 

CARGA ACTUANTE AL DESCIMBRAR 
Edad de carga [dias] - 14 

Momentos : 


xm 

[m] 

M 

[kN -m] 

4.5 

-10 


Cargas distribuidas uniformes 


xi 
[m] 

xf 
[m] 

q 

[kN/m] 

0 

4.5 

10 


RESTO DE CARGA PERMANENTE 
Edad de carga [dias] = 29 


xm 
[m] 

M 

[kN -m] 

4.5 

-3 


Cargas distribuidas uniformes : 


xi 
[m] 

xf 
[m] 

q 

[kN/m] 

0 

4 .5 

3 


2 Resultados 

- Canto minimo 

Canto útil d [m] - 0.33 

Relación luz / canto 1/d = 13.6 

Cuantía estricta en centro de vana [ -l.E— 3] = 3.35 

Teniendo en cuenta las condiciones de contorna seleccionadas y los momentos aplicades en los extremas 

ei sistema estructural se clasifica (Tatala 50.2*2.1.a) como viga continua en un solo extremo 

Màxima relación luz / canto para la que 

no se precisa comprobaciòn de flechas = 26 

EN ESTE CASO HO SE PRECISA COMPROBACIÒN DE FLECHAS 

- Resumen resuttados 


Deformada [■ 



— FkKfta total | — - 
-- 40if{ql+q2) 


Flecha total [mm] = 0.4 

Flecha total/Longitud - 1 / 12277 

Flecha activa [mm] - 0.2 

Flecha activa/Longitud * 1 / 29853 
- Tabla deformaciones 



Instantànea 

s 

Diferidas 

Total 

Activa 


qi 

q2 

■■<-• 

d* 

dql 



X 

5 

8 

6 

5 

6 

S 

6 

6 

[ffl] 







ta*] 

[nml 

0. 00 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

D.O 

0. 0 

0.0 

0.0 

0. 09 

0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

-0. 0 

0. 18 

0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

-0. 0 

0.2? 

0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

-0.0 

0.0 

-0.0 

0. 36 

0.0 

-0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

-o.o 

0.0 

-0.0 
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3.3.3 Solera 


0 

45 

0 



0 

0 

• 

0 

0 

0 

1 

-0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

54 

0 


-0 

0 

'3 

3 

3 

0 

0 

1 

-0 

0 

0 

1 

0 

0 

Ü 

63 

0 

". 

- a 

0 

0 

3 

1 

0 

ü 

1 

-0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

72 

0 


- 0 

0 

0 


3' 

0 

0 

1 

-0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

8\ 

c 

■. 

-0 

(i 

0 

3 

D 

0 

D 

1 

-0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

90 

: 

". 

: 

0 

0 

: 

0 

0 

Q 

1 

-0 

1 

0 

2 

0 

0 


99 

c 

: 


0 

0 

: 

0 

0 

0 

1 

-0 

1 

0 

2 

0 

1 

1 

08 

: 

] 

-0 

0 

0 

. 

D 

0 

0 

2 

-0 

1 

0 

2 

0 

3 

1 

n 

0 

_ 

- 

ü 

0 


0 

0 

3' 

2 

-0 

1 

0 

2 

0 

1 

1 

26 

0 

_ 

- 0 

i 

0 

. 

ü 

0 

0 

2 

-0 

1 

0 

2 

0. 

1 


35 

c 


-0 


0 

G 

Q 

0 

0 

2 

-0 

1 

0 

3 

0. 

1 

1 

44 

0 

2 

-0 


0 


3 

0 

0 

2 

-0 

1 

0 

3 

0 

1 

1 

53 

c 

2 

-0 

1 

0 

■ 

Q 

i) 

0 

?. 

-0 

1 

0 

3 

0 

1 

1 

62 

c 

2 

-0 


0 

: 

0 

0 

0 

2 

-0 

1 

0 

3 

0 

1 

1 

71 

D 

2 

-0 

! 

0 

] 

1 

0 

0 

3 

-0 

1 

0 

3 

0 

1 

1 

80 

D 

2 

-0 

1 

'3 

■ 

0 

0 

1) 

3 

-0 

1 

0 

3 

0 

: 

1 

89 

0 

2 

-0 

i 

'3 

: 

0 

0 

0 

3 

-0 

1 

0 

3 

0 

_ 

I 

93 

C 

2 

-0 

í 

0 


0 

0 

0 

/ 

-0 

1 

0 

4 

0 

1 

1 

07 

c 

2 

-0 


0 


0 

0 

0 

2 

-0 

1 

0 

4 

0. 

2 

2 

16 

0 

2 

-0 

í 

(3 


0 

0 

0 

2 

-0 

1 

0 

4 

0 

2 

3: 

25 

p 

2 

-0 


0 


0 

0 

0 

3 

-0 

1 

0 

4 

0. 

2 

2 

34 

! 

2 

-0 


0 

. 

0 

0 

13 

2 

-0 

1 

0 

4 

0 

2 

7 

43 

0 


-0 

] 

d 

: 

0 

0 

3' 

3 

-0 

1 

0 

4 

0. 

1 

.: 

52 

0 


- 0 


0 


0 

0 

0 


-0 

1 

0 

4 

0 

1 

2 

61 

0 

2 



0 

: 

0 

0 

0 


-0 

1 

0 

3 

0. 

1 

2 

70 

0 

2 

-0 


0 

l 

0 

0 

3' 

3 

-0 

1 

0 

3 

0 

1 

1 

79 

0 

2 

-0 

1 

0 

i 

3 

0 

3' 

3 

-0 

1 

0 

3 

0 

1 

2 

88 

■ 

2 

-0 

i 

<3 

z 

□ 

0 

0 

2 

-0 

1 

3 

3 

0 

1 

■ 

97 

0 

2 

-0 


e 

ü 

0 

0 

0 

2 

-0 

1 

0 

3 

0 

1 

i 

06 

0 

2 

-0 


0 

- 

0 

0 

0 

2 

-0 

1 

0 

3 

0 

1 

i 

15 

c 


- 0 


0 

. 

0 

0 

Ij 

3 

-0 

1 

0 

3 

0 

1 

i 

24 

ü 

. 

-3 


0 


0 

0 

0 

2 

-0 

1 

0 

2 

0. 

1 

i 

33 

D 

: 

-3 

0 

0 


0 

0 

3' 

' 

-0 

1 

0 

2 

0 

1 

3 

42 

£ 

l 

- 3 

0 

0 


3 

0 

3' 

2 

-0 

1 

0 

2 

a 

1 

3 

51 

D 

: 

- Q 

0 

'3 


0 

0 

0 

1 

-0 

1 

0 

2 

0 

1 

3 

60 

D 


-0 

0 

c 


3 

0 

0 

J 

-0 

1 

0 

2 

0 

0 

3 

69 

0 

: 

-g 

:"' 

0 


3 

0 

0 

1 

-0 

0 

0 

1 

0 

0 

3 

78 

0 

: 

- D 

0 

0 

: 

3' 

0 

0 

1 

-0 

0 

0 

1 

0 

0 

3 

87 

: 

' 

-0 

0 

0 


0 

0 

0 

1 

-0 

0 

0 

1 

0 

0 

< 

96 

0 

] 

-0 

0 

0 

: 

0 

0 

0 

1 

-0 

0 

0 

1 

0 

0 

■1 

05 

c 

". 

D 

0 

q 

: 

0 

0 

p 

1 

-0 

0 

0 

" 

0 

0 

■i 

14 

c 

0 

- 0 

0 

ü 


0 

0 

0 

1 

-0 

0 

0 

0 

-0 

. 0 

■J 

23 


0 

-0 

0 

0 

. 

0 

0 

0 

3' 

'0 

0 

0 

0 

-0 

. 0 

■1 

32 

C 

D 

-0 

0 

c 


0 

0 

0 

0 

-0 

0 

0 

0 

-0 

. 0 

i 

41 

: 

0 

-3 

3 

0 


0 

0 

3' 

0 

-0 

0 

0 

0 

-0 

. 0 

■1 

50 

c 

p 

. 

'3 

0 


D 

0 

0 

0 

0. 

0 

0 

0 

0 

0 


La solera dispone de un canto de 40 cm y su función serà ejercer de puntal entre las dos 
pantallas. De manera simplificada y conservadora se adjunta un verificación de la solera 
frente a la inestabilidad originada por la reacción en las pantallas. Los valores de 
la reacción se pueden obtener del documento adjunto como apéndice en el presente 
anejo. 
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ANNEX NÜM. 7. ESTRUCTURES I MURS 



P«- PRONTUARIÜ INFORMÀTIC© DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.0 

=1— » Càtedra cfc Honnigóii Eslrueluiral ETSICCPM - IECA 

Obra: SANTS MUNTANYA 
Fecha: □7,·1Q'2DD9 
Hora: 1 1:23:56 

Calculo de soportes a pancteo- 


Datos 


E4d | KN1 - 114 

Nd.hup IkEJ'nl - 3Ú 

rtí, mi |kH-ii| - in 

atot [■] - D. 22 

Hu* ffcB-Fl) - 19. 4 

Nu - li??,? 

T - i.íJ 

IMHcinmtn hJ* t»r ordKl prnlu» 1* r^iir* (n^xíiin nmnlc f □ «1 (efmirT*! 


Materiídw 

Tipo da hornigfrn : BS.-2Ï 
Tipo da t«iD : i- SCíl-í 
fel [Wi] - J5, Q0 

f/t [Wi] - ÏM.Íft 

fe - 1 ,SB 

P - J.15 

•Seccion ; SOLERA 

l, |nl - l.QÜ 

h [m] - (i.-í* 

r [u] - Ú.íltÚ 

bacraa liorliontalas - ï 
b-atraj viLilcjl-ji - 2 


Estructura 

Tlpp : Ent rj.Hlocionjl 
L | • ■ i - 11 

vln<njlflcl6n <ir l^s extierra* dfll a-TEwrtí = 

Viuoolación extran® supecior d» pilar i Apoyo 

Vinculacion astrano iniscior de pilar : Apoyo 


Comprobacíón 



Plur? d» toíorrarian *» jjgQtJiilmt'O 

* Tnl - »-H 

1/r ri/»l-l.B-í - Í*-5 
u -1.1-3 - 3. 5 

ïl -l.B-3 - -fi, 3 

En torra, cl on / tenslon da aLiuduraa Hiperlor t Infarioi 


i . 'fül ll J lJ 

W 

ú.ai 


|j*loLaiii03fi 
■l.E-ï 
2.3 
-t. i 


Langicud dia pjsrid»i 10 |n| - 11. OD 

íybvlCy-I ÍMfrifllOl L m tS 

■PA - ~ 
■l'í - 

u - l.ÚU 

Parimetnos de càlciio del mètode aproximarfa 

ic |u| - i> _ 1 í 5 E 

Li |n| - í.isrjn 

t - 0.0039 


i V 


V. 1)022 
I. CID 
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Barcelona Ajuntament de Barcelona 
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ANNEX NÚM. 7. ESTRUCTURES I MURS 


MURO RAMPA RIERA BLANCA 


Càrregues /Sol 'licitacions 




Vertical 

Flexió (pl 2 /S) 



M 0Eq p,ELs(mKN) = 

99 




MoEd,uLs(mKN) = 

139 

Excentricidad 

mínima (L 0 /400) 


e m in ( m ) = 

0,02 

Axial force (reacció pantalles 

, ELU) 


Ed \ / 

435 

Formigó 





Resistència carcaterísitca 



fck(MPa) = 

30 





ve = 

1,5 





( i~A 1 r /in-i\ — 

Tca iiviraj - 

20 





tem iivira) - 

38 





tetm (iviraj - 

2,9 

Mòdul de deformació 



Ecm (MPa) = 

32837 





vcE = 

1,2 





Ecd (MPa) = 

27364 

Acer 






Resistència carcaterísitca 



fvk ÍMPaï - 

lylx 1 1 v 1 r a J — 

500 





yc = 

1,15 





fuH ÍMPal - 

lyu 1 1 v 1 r — 

435 

Mòdul de deformació 




210000 






Geometria del puntal 





Longitud 




L(m) = 

4,6 

Cantell 




h(m) = 

0,4 

Ample 




b(m) = 

1,0 

Àrea 




A c (m2) = 

0,35 

Distància entre nervis 



a(m) = 


Armadura longitudinal principal 




Diàmetre 



Í7l / m m \ — 

16 
5 

Número de barres 




Recubriment mecànic 



r (mm) 

50 

Armadura superior 



0 (mm) = 

16 

Número de barres 



n 

5 

Àrea d'armadura passiva 



A ■ (mm2) = 

1005 

second moment of area of reinforcement 


Is (m4) = 

0, 000 




P 

0,0029 

Quantia tracció 



p \ /oo; - 

2,9 






ok 





% As/Ac = 

3,09% 

Slenderness ratio 





Second moment of area (uncracked concrete section) 

Ic(m4) = 

0,00 

Radius of gyration of the uncracked concrete section 

i(m) = 

0,10 




3 = 

1,0 

Effective length 



Lo(m) = 

4,6 

Slenderness ratio 



X = Lo/i = 

46 
4 

Slenderness 1 

mit 



X Mm = 

Nominal stiffness 





factor for contributi on of reinforcement 


Ks = 

1,00 

factor f or effects of cracking, creep,etc 


Kc = 

0,01 
1,22 
0,06 

factorfor concrete strength class 


kl = 

relative axial force 


n=N Ed /A c ·f cd = 

slenderness ratio 



X = Lo/i = 

46 

factorfor axial force and slenderness 


k2 = 

0,02 
1,89 

final creep coefficient 



+ K t 0 )= 

effective creep ratio 



4>ef = 

1,35 






Nominal stiffness 

El = K c -E cd -I c + K 


El (KN-m 2 ) = 

4147 

Total design moment 





First order moment 



M 0Ed (mKN) = 

139 

Buckling load based on nomi 

nal stiffness (=n 2 -EI/L 0 2 ) 

N B (KN) = 

1934 





3 = 

1,0 





Co = 

9,6 

Design value of axial load 



N Ed (KN) = 

435 

Total design moment 

M E d = M 0Ed [l+3/{N B /N Ed -l)] 

M Ed (mKN) = 

180 
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Sección transversal MUROS RBLANCA (): Explotación Nx=-435.0;My=180.0; eff(M.N) = 0.99 OK 


Escala 1 :18,3 


! 5 


Dgformaciones 
-3,5 



Tensione? ^mm?] 


151,4 
a=Q.85 
¥6*1.5 
¥.=1.15 


434,8 


-875 1 kN 
E 


Calc. capacidad última Sección (Viga): MUROS RBLANCA 
Solicitaciones / Factores de eficiència: eff(M,N) = 0,99 OK 


No. 

AP 

P 

N 

m 

Flexión y es 

My 

[kNm| 

fuerzo norrn 

M z 
IkNml 

ll 

eff(M.N) 
[-1 

E 

V» 

m 

sfuerzos de 

v 2 
m 

corte y tors 

T 
[kNm] 

on 

eff(V,T> 
1-1 

Sección complets 
eff(M.N,V,T) 
H 

i 

!ULS 


-435, 0 

180, 0 

p_ 

0, 99 







Paràmetres de anàlisis "!ULS", Còdigo: Eurocode EN 


ID 

c 

-Diagran 
s 

la 
a 

Límíte 
£c2 

s de defo 
Coc 
BM 

mación 
HM 

[Nímm'l 

1-1 

Factore: 

la 
1-1 

de la r 

ïs 

1-1 

ssislenc 

1 

Ifi 
1-1 

e 
i-i 

Otros i 

+ 
l-l 

alores 


!UL5 

2/0 

í 


: 

-2,0 

-3, 5 

20, 0 


o, as 

1, 50 

1, 15 


1,10 

45,00 

0 




Deformaciónes y tenstones extremas 


Nombre 

Cl ase 

Vq 
[ml 

[m] 

[%•] 

[Nímm 2 ] 

ï 
l·l 


C25/3 0 


i 

50 


0 

3 5 



5 

-14 

2 

1 

7 i; 

KQS 

C25/30 


-0 

50 



0 


: 



0 

1 

i. 

Bl 

S500 


i 

45 


0 

30 


-0 

8 

-151 

4 

1 

15 

E2 

S500 


- : 

'i 5 


0 

05 


. : 

0 

434 

3 

1 

15 


Deformaciónes y tensiones durante la iteración anterior = Estado limite 



Esfuerzos 


Deformación y curvatura 


Valores rígides 


N 

My 

M z 







[KN] 

[kNm] 

[kNm| 

m 

[km-'j 

|km- 1 l 

|KN1 

|kNm ! ] 

|kNm 2 l 

-438, 1 

181,2 

-0,0 

6, 1 

54, 9 

-0, 0 

71776, 29 

3301, 70 

8422, 20 
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Projecte Urbanització Coberta Sants 
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ESTEYCO, Madrid 
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Fagus-6 - Version 1.02 


Sección transversal MUROS RBLANCA (): Explotación Nx=-435,0;My= 1 80,0; ef (M,N ) = 0,99 OK 


Escala 1 :18,3 



Deformaciónes [%o] 
-3,5 


15,7 



Tgnsione? íW'mm^] 
-14,2 


-151,4 
a=0.85 
Vc=1.6 
¥,=1.15 


Calc. capacidad última Sección (Viga): MUROS RBLANCA 
Solicilaciones / Factores de eficiència: eff(M.N) = 0,99 OK 


No. 

AP 

P 

N 

IkNl 

Flexión y esfuerzo norm 

HM [kNm] 

il 

eff(M.N) 
I-] 

E 

m 

sfjerzos de 

Vz 
IkNl 

corte y tors 
T 
[kNml 

òn 

eff(V.T) 
[-1 

Sección complets 
eff(M,N,V,T) 
l-l 

1 

!OLS 


-435, 0 

180, 0 

0 

0, 99 







Paràmctros de anàlisis "1ULS", Código: Eurocodc EN 


ID 

n-F, 
c 

-Dia 

s 

gran 

1a 
a 

Limite 

s de defo 

m 

mación 

Sud 
DM 

o 3 
[Nímm 2 ] 

acc 
1-1 

Factoreí 

ts 
H 

de la r 

Ys 
[-1 

asistenc 

a 

ni 
1-1 

9 
1-1 

Otros > 

* 
1-1 

ralores 


!ULS 

2/0 

1 


i 

-2,0 

-3,5 

20,0 


0, 85 

1, 50 

1,15 


1, 10 

45, 00 

0 




Deformaciónes y tensiones extremas 


Nombre 

Clase 

y<i 

[ml 

Iml 

FM 

Cd 
IN/mm 2 l 

ï 
r-i 

RQS 

C2 5/30 


0 

50 


0 

3 5 


-3 

5 

-14 

2 

i 

7 6 

RQS 

C25/30 


0 

50 



0 


l 5 

7 


0 

i 

;c 


S500 


-0 

45 


0 

30 


-0 

8 

-151 

4 

i 

1 5 

R2 

S500 


-0 

45 


i 

3Í 


J : 

0 

434 

s 

i 

_ 5 


Deformaciónes y tensiones durante la iteraciòn anterior = Estado limite 


N 

[kN] 

Esfuerzos 
IkNm] 

M z 
[kNml 

Def 

m 

írmaciòn y cun 
Ikm" 1 ] 

atura 

[km-'l 

N/Ex 

|kN] 

Valores rigide; 

My/xv 
[kNm 2 ] 

M z /Xz 

-438, 1 

181,2 

-0, 0 

6,1 

54, 9 

-0,0 

71776,29 

3301,70 

8422, 20 
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Paràmetres de anàlisis "!SLS", Código: Eurocode EN 


ID 

íï-E-Diagrama 

Limites de deformación 



Factores de la resistència 


Otros valores 



c 

3 


a 

=02 E afi 

[%„] 

[Nimm 2 ] 

ICC 
1-1 

Yc 
[-1 

Ys 
[-1 


YU 

H 

s 

_tl 

[-1 



IS] s 

1/0 

1 


1 



200, 0 

, 00 

, 0 i 

L,00 


, 00 

15, 00 

0 




Inclinación de las bielas de CQmpresión 
Coef. defluencia 


Deformaciónes y tensiones extremas 


Nombre 

Clase 

M 

m 

e 

[N/mm 2 l 

7 
[-1 

RQS 
RQS 

R l 

R2 

C25/30 
C25/30 
S5D0 
S500 

0, 50 
-0, 50 
-0,45 
-0,45 

0, 35 
0 

0,30 
0,05 

-0,4 
2,1 
-0,0 

1,8 

-12,4 
0 

-8,2 
350,7 

1. 00 
1. 00 

i . oo 

1.00 

Tensión en sección homogénea (Material lineal) 



Nombre Coeficients de homogeneizí 

ción y„ 
m 

a 

"elasl 

[N/mm 2 ] 


RQS 
RQS 

1,00 
1,00 

0, 50 
-0,50 

0,35 
0 

-4,8 
4,8 


Deformaciónes y tensiones durante la iteraciòn anterior 


N 

Mfl 

Esfuerzos 
[kNml 

M z 
[kNml 

Deformación y curvatura 

E x Xy, Xz, 
[%«] [km" 1 ] [km' 1 ] 

N/c, 
[kN] 

Valores rigidei 

[kNm'] 

M z'Xz 
[kNm 1 ! 

-0,0 

99, 0 

0, 0 

0, 9 

7,2 

-0,0 

28,31 

13790, 92 

6, 063E+5 


Verif icación de las fisuras 


Texto 

Valor 

Texto 

Valor 

Frincipios bàsicos 

EH 1992-1-1 7.3 



Sección 




h 

350,0 mm 

Zona de corapresión del hormiç 

175,0 mm 

d 

300,0 mm 

h-ú 

50, 0 mm 

Recubriraiento c 

4 2,0 mm 


58,3 mm 

A e,aff Zona de tracción 

58333 mm 2 

-Min[2,5 (h-d) ; (h-x) /3; h/2] 




Paràmetres adicionales 


E c 

31000,0 N/mm 2 

Duración de aplicación de la 

íü, 40 


6,45 

f ropiedades de la adherència 

0, B0O 

Coef. de fluencia 4 1 

0 

Distribución del alargamiento 

0, 500 


2,6 N/mm 2 

k3 

3, 400 

f ct,eff 

2 , 6 N/mm 2 

k4 

0, 425 

Armadura 


Resultados 


E, 

200000,0 M/mm 2 

Mümentó 

99,0 kNm 

A 3 (en la zona de tracció 

1005 mm 2 

Tenaión en la armadura a s 

350,7 N/mm 2 

Dlàraetro 0,*q 

16, 0 mm 

E m -E c „ (7.9) 

1,42 o/oo 

P«<r 

1,723 o/o 

Separación de las fisuras s t[lr 

0,30 m 



Ancho de las fisuras w v ( 

0.43 rtmi 


Verif. estado de tens. Sección (Viga): MUROS RBLANCA 


Solicilaciones 


No. 

AP 

P 

Flexió 
N 

[kN] 

i y esfuerzo normal 

My M Z 

[kNm] [kNm] 

Esfuer; 

[kN] 

os de corte 

Vz 
[kN] 

y torsión 
T 
[kNm] 

Observaciones 

1 

1SL3 


0 

99, 0 
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ANNEX NÚM. 7. ESTRUCTURES I MURS 


3.3.4 Unión con pantallas 


3.3.5 Puntales provisionales 


A continuación se adjunta el dimensionamiento de la unión de los tramos de escalera C y 
D con las pantallas existentes, mediante barras corrugadas con perforación y resina. 


La reacción en los puntales provisionales està incluida en el documento adjunto 
como apéndice en el presente anejo. Es la siguiente: 
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A continuación se adjunta la verificación de los puntales previstos. La capacidad última es 
superior a la reacción de diseno. 


Pandeo puntalss metélicos 
(EAE Art. 35) 
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Se ha verificació satisfactòria mente la estabilidad y capacidad resistente de la 
estructura en ELU, así como las deformaciones en ELS para las pantallas 3.1 y 5.A 
para las nuevas cotas de urbanización de la zona del pozo (1+060) de Riera Blanca. 
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4 E-2. PASAREL-LA RIERA BLANCA 
4.1 DESCRIPCIÓN 

La pasarel-la de Riera Blanca uneix la coberta de ADIF amb la coberta del metro de 
Barcelona. És metàlica formada per perfil IPE-200 soldats a bigues caixó longitudinals que 
porten les càrregues als estribos. 
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4.2 CALCULOS JUSTIFICATIVOS 

S'ha verificat els esforços en el centre de vano, estribos i un quart de la longitud 
to 
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Centro Vano Pasarela Rblanca 

Acciones 


Anchura pasarela 

B(m)= 

3,84 

Longitud calculo 

L(m)= 

13 

Peso propio vigas 

KN/m= 

4,43 

P.propio chapas+IPE 

KN/m= 

3,95 

Cargas Muertas 

KN/m2= 

7 

Sobrecarga Uso 

KN/m2= 

5 


Qd ELS(KN/m)= 

46,78 


Cid ELU(KN/m)= 

76,40 

Esfuerzos 



Centro Vano 

MEd(KNm)= 

807 

Centro vano 

VEd(KN)= 

0 

Centro vano 

Mt(KNm)= 

0 

Material 



Límite elàstico 

fy(Mpa)= 

275 


£ = 

0,92 

Modulo elastico 

E(N/mm2)= 

210000 

Geometria 



Altura 

h(m)= 

1,23 

Anchura 

b(m)= 

0,2 

Espesor 

e(m)= 

0,01 

Àrea 

A(m2)= 

0,028 

Àrea media 

Sm(m2)= 

0,232 

Inèrcia y 

Iy(m4)= 

0,004441 

Inèrcia x 

Ix(m4)= 

0,000232 

Inèrcia torsión 

It(m4)= 

0,000751 

Mom estatico Y 

Wy(m3)= 

0,0072 

Mom estatico X 

Wx(m3)= 

0,0464 

Sección 



Panel comprimido 

c/t= 

18 

Panel flectado 

c/t= 

121 

Esbeltez al ma 

hw/tw= 

121 

Tensiones (ELU) 



Tensión Màx 

N/mm2= 

111,747 

Momento estatico A 

m3 

0,0006 

Momento estatico C 

m3 

0,00244 




Tangencial es Corte A 

N/mm2= 

0,00 

Tangencial es Corte C 

N/mm2= 

0,00 

Tangenciales Torsión 

N/mm2= 

0,00 

Tensión Centro Vano 

<Jco= 

111,75 


Flecha (ELS) 

Flecha màx aproximada 6(mm)= 18,7 

L/6= 697 


L/4 Pasarela R Blanca 

Acciones 


Anchura pasarela 

B(m)= 

3,85 

Longitud calculo 

L(m)= 

13 

Peso propio vigas 

KN/m= 

3,42 

P.propio chapas+IPE 

KN/m= 

3,95 

Cargas Muertas 

KN/m2= 

7 

Sobrecarga Uso 

KN/m2= 

5 


Qd ELS(KN/m)= 

53,57 


Qd ELU(KN/m)= 

75,21 

Esfuerzos 



L/4 

MEd(KNm)= 

596 

L/4 

VEd(KN)= 

122 

L/4 

Mt(KNm)= 

16,30 

Material 



Límite elastico 

fy(Mpa)= 

275 


8 = 

0,92 

Geometria 



Altura 

h(m)= 

0,91 

Anchura 

b(m)= 

0,2 

Espesor 

e(m)= 

0,01 

Àrea 

A(m2)= 

0,022 

Àrea media 

Sm(m2)= 

0,171 

Inèrcia y 

Iy(m4)= 

0,001985 

Inèrcia x 

Ix(m4)= 

0,000174 

Inèrcia torsión 

It(m4)= 

0,000527 

Mom estatico Y 

Wy(m3)= 

0,0044 

Mom estatico X 

Wx(m3)= 

0,0348 

Sección 



Panel comprimido 

c/t= 

18 

Panel flectado 

c/t= 

89 

Esbeltez al ma 

hw/tw= 

on 

yy 

Tensiones (ELU) 



Tensión Màx 

N/mm2= 

136,572 

Momento estatico A 

m3 

0,0004 

Momento estatico C 

m3 

0,00144 

Tangenciales Corte A 

N/mm2= 

2,63 

Tangenciales Corte C 

N/mm2= 

8,87 

Tangenciales Torsión 

N/mm2= 

4,77 

Tensión en A 

Oco= 

137,17 

Tensión en C 

Oco= 

138,60 
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Estribos Pasarela Rblanca 


Acciones 


Anchura pasarela 

B(m)= 

3,85 

Longitud calculo 

L(m)= 

13 

Peso propio vi gas 

KN/m= 

2,29 

P.propio chapas+IPE 

KN/m= 

3,95 

Cargas Muertas 

KN/m2= 

7 

Sobrecarga Uso 

KN/m2= 

5 


Qd ELS(KN/m)= 

52,44 


Qd ELU(KN/m)= 

73,68 

Esfuerzos 



Estri bo mar 

MEd(KNm)= 

0 

Estri bo mar 

VEd(KN)= 

239 

Estri bo mar 

Mt(KNm)= 

32,5975 


A més s'ha dut a terme la comprovació necessària del vinclament a les xapes d'acer. 


Alma Rigidizada en estribos 



0,83/n= 0,692 

Esbeltez 

AW= 

1,114 


Coef 

Xw= 

0,745 

Tabla 35.5.2.1 


Vbw,Rd= 

1052,52 



Material 


Límite elàstico 
Geometria 

fy(Mpa)= 

275 

£= 

0,92 

Altura 

h(m)= 

0,55 

Anchura 

b(m)= 

0,2 

Espesor 

e(m)= 

0,01 

Àrea 

A(m2)= 

0,015 

Àrea media 

Sm(m2)= 

0,103 

Inèrcia y 

Iy(m4)= 

0,000540 

Inèrcia x 

Ix(m4)= 

0,000109 

Inèrcia torsión 

It(m4)= 

0,000281 

Mom estatico Y 

Wy(m3)= 

0,0020 

Mom estatico X 

Wx(m3)= 

0,0218 


Sección 


Panel comprimí do 

c/t= 

18 

Panel flectado 

c/t= 

53 

Esbeltez alma 

hw/tw= 

53 


Tensiones (ELU) 


Tensión Màx 


N/mm2= 


0,000 


Momento estatico A 
Momento estatico C 


m3 
m3 


0,0003 
0,00062 


Tangencial es CorteA 
Tangencial es Corte C 
Tangencial es Torsión 


N/mm2= 
N/mm2= 
N/mm2= 



Tensión en C 


Oco= 


75,24 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


Ajuntament ^jjp- ^ BarcBlona 


ANNEX NÜM. 7. ESTRUCTURES I MURS 



5 E-3. ASCENSOR RIERA BLANCA 

5.1 DESCRIPCIÓN 

L'estructura de l'ascensor de Riera Blanca està formada per 4 piles metàl·liques de 
200x200xl5mm que s'arriostren amb perfils metàl·lics de secció quadrada de 
160xl60xl0mm. L'estructura metàl·lica es troba arriostrada a la pantalla de pilots de 
T Adif en l 'anell més inferior i a la cobertura de l 'Adif. 

La fonamentació de l'estructura es realitza mitjançant una llosa armada de 70cm de canto 
que s'uneix als pilots del pou de ventilació d 'Adif connectant armadures. 

5.2 CÀLCULOS JUSTIFICATIVOS 

Per l'anàlisi de l'estructura s'ha dut a terme un anàlisi de vinclament global de 
l'estructura amb el programa informàtic STAAD. Una vegada s'obté els esforços de 
vinclament es passa a comprovar els elements mes sol·licitats que conformen l'estructura 
de manera individual. 

5.2.1 Càrregues 



- Pes propi PP: 7850 Kg/m3 

- Càrrega als perfils transversal de coberta: CM: 2 KN/ml 

- Càrrega als pilars: CM (vidres/perfileria): 0.5 KN/m2 

- Càrregues puntuals de la maquinària dels ascensors a la part superior: Q = 200 KN 


La comprovació local es realitza per al pilar metàl·lic situat entre arriostraments. L'axil 
crític l'obtenim determinant el coeficient de vinclament global de l'estructura i 
multiplicant-lo per l 'axil que tenim al perfil que volem verificar. 


- Vent (perpendicular als pilars): 

qe =qb-Ce-Cp =1.575 KN/m2 
qb = 0.5 KN/m2 
Ce =2.1 
Cp = 1.5 
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Ascensor RIERA BLANCA 

La do 

a(mm)= 

160 

Espesor 

e(mm)= 

12 

Àrea 

A(mmz )- 

71 n/i 

/ 1U4 

Inèrcia 

I(mm4)= 

26104832 




Radio de giro 

i(mm)= 

60,62 




Clase 


1 

Material 



Límite elàstico 

fy(Mpa)= 

275 

Modula elasticidad 

E(Mpa)= 

210000 

Esfuerzos 



Axil 

INCU ^ l\ 1 N f — 

-L JJ 

FI ex i ón Y 

My,ed(KNm)= 

19 

Flexión Z 

Mz,ed(KNm)= 

6 

Cortante 

Ved(KN)= 

12 

Torsor 

Mt(KNm)= 

0,5 

Pandeo local 



Axil plàstico 

Npl,Rd(KN)= 

1954 

Axil de pandeo 

Nbrd(KN)= 

1002 

Flexión 



Momento estàtico elàstico 

Se(mm3)= 

326310,4 

Momento resistente elàstico 

Mrd(KNm)= 

89,7 

Cortantp 



Arpa rortantp 

A\/7Í mm? ) — 

3552 

C ortantp nlaçtim rpçiçtpntp 

LUI Ld 1 1 LC |J 1 dj 11 LU 1 C3 1 ilCI 1 LC 

\/nl rrlíKNÍ- 

v |J 1 , 1 U \ \\ 1 M j — 

564 

Pandeo Flexocompresión 



Coeficiente eje Y 

Cmy= 

1 

Coeficiente eje Z 

Cmz= 

1 

Factor Axil 

F N= 

0,13 

Factor Momento Y 

F My= 

0,24 

Factor momento Z 

F Mz= 

0,08 

Factor de pandeo £(F N+F My+F Mz) 


0,46 


Montantes Ascensor RIERA BLANCA 


Lado 

a (mm)= 

1 cn 
IbU 

Espesor 

e(mm)= 

12 

Àrea 

A(mm2)= 

7104 

Inèrcia 

I(mm4)= 

26104832 

Longitud 

L(m)= 

2,6 

Radio de giro 

i(mm)= 

bU,bz 

Clase 


1 1 33 

Material 



Límite elàstico 

fy(Mpa)= 

275 

Modula elasticidad 

E(Mpa)= 

210000 

Esfuerzos 



Axil 

Ned(KN)= 

47 

Flexión Y 

My,ed(KNm)= 

48 

Flexión Z 

Mz,ed(KNm)= 

4 

Cortante 

Ved(KN)= 

90 

Torsor 

Mt(KNm)= 

0,6 

Pandeo local 



Longitud pandeo 

Lcr(m)= 

Z, DU 

eps i 1 on 

£ = 

u,yz 

La nda 

A— 

n aq 

Landa Euler 

Ae= 

Ob.ül 




Alpha Curva Pandeo 

a= 

0,49 

Coef 

<t>= 

0,69 


X= 

0,85 

Axil plàstico 

Npl,Rd(KN)= 

1954 

Axil critico teórico pandeo 

Ncr(KN)= 

8004 

Axil de pandeo 

Nbrd(KN)= 

1653 

Flexión 



Momento estàtico elàstico 

Se(mm3)= 

326310,4 

Momento resistente elàstico 

Mrd(KNm)= 

on ~ 7 

89,7 

Cortante 



Àrea cortante 

Avz(mm2)= 

3552 

Cortante plàstico resistente 

Vpl,rd(KN)= 

564 

Pandeo Flexocompresión 



Coeficiente eje Y 

Cmy= 

1 

Coeficiente eje Z 

Cmz= 

1 

Factor Axil 

F N= 

0,03 

Factor Momento Y 

F My= 

0,54 

Factor momento Z 

F Mz= 

0,04 

Factor de pandeo £(F N+F My+F Mz) 


0,61 
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™- <Q) 


Verificació montants maquinaria ascensors. 
- Ley de fiectores [kN-m] 


h J rrax=35.1 x= 1.20 


klmiri= -46.5 x= 0.00 


Ley de cortantes [kN] 


50 

: 

-52 
-100 


Vrrax=62.7 k= 1.20 


Montante Maquinarias Ascensores 

Geometria 




La do 


a(mm)= 

160 

Espesor 


e(mm)= 

12 

Àrea 


A(mm2)= 

7104 

Inèrcia 


I(mm4)= 

26104832 

Esfuerzos 




Axil 


Ned(KN)= 

0 

Flexión Y 

My,ed(KNm)= 

47 

Flexión Z 

Mz,ed(KNm)= 

0 

Cortante 


Ved(KN)= 

102 

Cortante 




Àrea cortante 


Avz(mm2)= 

3552 

Cortante plastico resistent 

Vpl,rd(KN)= 

563,96 

Flexión 




Momento estatico elastico 

Se(mm3)= 

326310,4 

Momento resistente elastií 

Mrd(KNm)= 

89,74 









1ÏÍ] 


^rríTT 





— 

r- 




5.2.2 Fonaments Ascensor 

El fonament quedarà format per una llosa de 70cm de cantell recolzada en una cantonada 
sobre els pilots de l'Adif. L'armadura dels pilots es connecta amb la llosa, al igual que 
T armadura de la solera que envolta el pou de ventil-lació. 


Cetií l a 


Pigria 1 

C i m enlfld «i ffi « a Bl anca 


14. íúm 

EÏÏTÏYCCr. Madrid 

LCfi 

Dtfac-u . Víf'vLiï 1.H 


FiW-l·.-irtú na liiij-iS-iMpiaijSMi Eli^jruüi, il» »>» .ELS 
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Es pot apreciar una reacció màxima de 103KN sobre un dels pilots, lo que aplica una 
tensió de 0,25Mpa sobre un pilot de lm de diàmetre. Aquest esforç no és rellevant pel 
pilot. 


Cetíruà 
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m 


PRONTUARIO INFQRMÀTICQ DEL HQRMIGQN ESTRUCTURAL 3.1 SEGÜN EHE4B 

CíitHdM de Hormlgún Estructural ETS ICC PM - IECA 


Obra: Sant 


Calculo de secciones a cortante 


6 E-4. RAMPA ESCOLA 


6.1 DESCRIPCIÓ 


Se plantea una rampa adosada al túnel de la Ronda del Mig para dar acceso a la cubierta 
desde la plaza de la escola Cavall Bernat. Al igual que en el caso de la cobertura del 
corredor ferroviario, se ha dimensionado la estructura de manera que no transmita cargas 
horizontales al túnel de Badal, reolviéndolo mediante una estructura clàsica con muros de 
hormigón, losa y cimentaciones de hormigón armado. 
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Figura n° 1 : Planta 



Figura n° 1: Secciones tipo 
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7 E-5. ASCENSOR, LLOSA I ESCALES BADAL MAR 
7.1 ASCENSOR BADAL MAR 

7.1.1 Descripció 

L'estructura de l'ascensor de Badal està formada per dues pantalles de formigó de 30 cm 
de cantell i 3 m d'ample separades 2.35 m. Les pantalles, d'aproximadament 12 m 
d'alçada estan unides mitjançant perfils metàl·lics de secció quadrada de 160x12 mm 
ubicats cada 2.5 m aproximadament. Les pantalles també estan unides per un mur de 
formigó a la part inferior i per una biga en voladís perpendiculars les pantalles que serà 
l'encarregada de suportar es carregues provinents e la futura passarel3la d'unió amb la 
coberta de vies i de les escales mecàniques previstes a instal·lar en fases posteriors de la 
urbanització. 

7.1.2 Càlculos justificativos 

En aquest cas l'anàlisi s'ha dut a terme de manera similar a l'estructura de Riera de Tena 
realitzaran dos models diferents. En primer lloc un modelo de geometria completa amb 
totes les carregues d'on obtenir els esforços de primer orde i en segon lloc un model del 
pilar comprimit/pilar traccionat i perfils metàl·lics que arriostren per obtenir la carrega 
critica de vinclament. Al model també s'ha tingut en compte la presència del mur de 
formigó perpendicular a les pantalles ubicat a la part inferior i que ajuda a reduir la 
longitud de vinclament dels murs. 

Cal assenyalar que es tracta de càrregues molt elevades degut a la carrega introduïda per 
la passarel·la i per les dues escales mecàniques de gran longitud. Per aquest motiu ha 
estat necessari en aquest cas fonamentar l'estructura mitjançant micropilons. Atesa la 
geometria de l'estructura la pantalla més pròxima a les pantalles existents e la Ronda del 
Mig serà la pantalla comprimida i això provoca una gran excentricitat a la fonamentació. La 
llosa d'im suportada també sobre pilars aportarà pes que ajudarà a centrar la reacció. 



A continuació s'inclouen les càrregues considerades i incloses al model i les verificacions de 
la capacitat última dels diferents elements que conformen l'estructura. 

CÀRREGUES 

- Pes propi 

PP: 7850 Kg/m3 

- Càrrega als perfils transversal de coberta: 

CM: 2 KN/ml 

- Càrrega als pilars: 

CM (vidres/perfileria): 0.5 KN/m2 

- Càrregues puntuals de la maquinària dels ascensors a la part superior: 

Q = 200 KN 

- Càrrega morta passarel·la: 

C = 760 KN 
T=-120 KN 

- Sobrecàrrega passarel·la: 

C = 760 KN 
T= 410 KN 

- Vent (perpendicular als pilars): 

qe =qb-Ce-Cp =1.575 KN/m2 
qb = 0.5 KN/m2 
Ce =2.1 
Cp = 1.5 




bim/Sa PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

Barcelona Ajuntament de Barcelona 

Municipals CtJreS (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 



ANNEX NÚM. 7. ESTRUCTURES I MURS 


BaüsVIar 


ESTEYCG. Madnd 


Paga 1 


?A \\7 N i:h:üv 


àlii- E .VMÜSAÏ.iH 


Ebïlki' "tuiLH i: r.s.l·iiir,. t'v >h-ll'| fir. E JL' 



Ahlli' l !ï I MUL·'Ullt \\ t.·I.Kt.'Aucl MUCSLM 


Aü: BailaUar 


Fa{JH £ 


✓a :iï N 1H:2J 


: ':■ I : f"'.- M.-.Í1-K 


Süíikj- Imúti i: Vi >h| nií. ELÜ 






! , - 


BIM/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. „ ^iV J 0 

Barcelona Ajuntament de Barcelona 

Municipair'^ 68 (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ANNEX NÜM. 7. ESTRUCTURES I MURS 



Ascens* r 


Wi N 1H:?J 


ESTÏYCQ, Madrid 


ics 


Ril·uJj.i MMtHxm. ki Mï .i f. i..< i: .:n :l lk|v» -ixi '.i.-.I-HI kN •! S.'.:i':.iIi:-i .J 


i-ï-a- aí--ji ta 


Prcjeclr; Urbnn^rjiuD Cabcrln Sanis 


-Vii; ií: ■ 


24.02.14. 13:211 


ESTSVCO. Ma*1d 


LU^ 


S ^ R 


X. 


0— -<>-- 

-O — -0 

O—O- 

1 
■ 

ó 

■ 

-o — o 

1 

0 

1 

F 

4 

1 
■ 

■ 

0 

1 

? 

ó-~-o— 

-O— Hà 



I |N II |-> | 


£?j e - 


■i -■ ; 
■ -t 



' p^- 


1 




= 






Calc. CuiMClddd última Seccién fVigah: MEMS ULABADALMAR2 
:-]ülliirtrfi:l·nnh-í, .' r-»ntrïmri dn nhr.ianni^: fttf|M,N| = n,SH DK 


Ho. 


P 

M 

l'kNill 

ofic rem 
M*nl 

V 

tflIM.NI 

H 

; 

luil 

^jetjh et 

|íN 

COfTf'í IIK9ft"l 

T 1 «IHV.Tl 

|KNt,| 1 H 

ïcec et carp ••: 
BtUM.N.V.r) 













Parànirtrcis de anàlisi* 'TULS". C&dioe: Spani»li CíkI? EM-91 


13 

íi-i 

e 

Li, 


ú 
:i 

. Il lTC 

p ': 


■nadon 


■ ■ , 

u 

L·l 

>. ,1 ■ 

ïk 

i; 

-■irjl.Ti, 

,1 

Tu 
IJ 

■D 
IJ 

Olros " 
t 
II 

,i . i i 


: ■■: 









O.BS 

1. 3* 

. . : ■ 


: . . 

1* : . ÚÜ 





IJ(il·nnTi.nti!or(i5 y liíntlünm, üKtrnmar; 


rtar&iu 

Obhj 



E 

nu 

I 1 "'*"" ' 

ï 

H 



HMD 





-17, 0 

l.K 



HJDH 


a, ie 



D 


: . 


SEMSÚ4 


ú, 



; ,. 

1.16 








na, E: 

1.15 


D^Formacnfiea y iEnsipnes duranlí la iberaciàn anterior ■ Ealado lirnitc 


N 

rmi 

M,. 

mm 

Mtrú 


K-T'l 1 llm 1 

Nh. 

mi 

SÍS 


-0.1 


0.0 

0. 5 


-o,n 





BIM/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

Barcelona Ajuntament de Barcelona 

Municipals CtJreS (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 



ANNEX NÚM. 7. ESTRUCTURES I MURS 


Projecte UrtantzuciD Cabertn Srsnls 

Sents 


Pic ií: 2 


2A.Ü1 U, 13:21 


ESTElfCO. Matfld 


Lli 


I"»]115*-V*7HH.-I«í 



téte. eapacldad d Itlm-a Seccién [Vigaf: MEN5 ULABADALMAR2IN TE R. 
SülliirrjciafiiH; .' Pactaran dn flticiüncu: rtt|M,N! = II. EU üK 



AP 

P 

H 

|»H| 

1... .- v es 

14 

|H*n| 

i 

r/t|M,N| 

H 

; 

l"5| 

hH 

Kfw v liraon 

T 1 dt(V.Tj 
(Vtail 1 M 

liCICO COmpíll 

Bt1|M,M,V,Tl 
N 














Paràmetre»» de urialiai:- "!ULS". CíhJííjú: 5(«ini*!i Code EH-91 


D 

d't 

t 

0,1 

1 


M 
■1 

PU 

■ (tr/a 

lfc.1 



[is 


_u_ 

KBlH-í 

□ 

_h]_ 

Al 

m 

■avia 

' 















1 ■ 1U 






UcranTi.ncir>nc5 y 1cn£iann± CKtrcnus 



CtaM 



E 

Il·lSrrr 1 ! 

ï 
M 

ni 

HMD 

Hion 

-0,10 

-0,15. 
—D, lï 

D 

. 

-4,1 
-4,0 

-n,* 

D 

-411, 3 
34, í 

1.1G 
] 

. 


Orrormaciocira y lenïiones durartle la iberaciàn anterior ■ Ealado limiE-ff 


H 

|IM| 

ÈjJl.HHil.-JH 
VNr-| 

M E 
Ikttnl 

DM 

1 nií-, 


h'.nr'l -Arri 




1 1 Ç 






PRONTUARIO INFORMÀTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.1 SEGÜN EHE4S 
catadra de Horralgún Estructural ETS ICC PM - IECA 


Obra: Santa- 
F«ha: 2VHSSB14 


Calculo de secció nes a cortante 
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Càrregues / Sol -licitacions 


Vertical 

Flexió 

MoE,p,ELs(mKN) = 

150 


MoEd.uLs (mKN) = 

265 

Excentricidad mínima (L 0 /400) 

emin(m) = 

0,02 

Axial force (reacció pantalles, ELU) 

N Ed (KN) = 

1145 

Formigó 



Resistència carcaterísitca 

fck (MPa) = 

30 
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Geometria pantalla 
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h íml = 
ii 

0,3 
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20 
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Armadura superior 
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Slenderness ratio 



Second moment of area (uncracked concrete section) 

Ic(m4) = 

0,01 

Radius of gyration of the uncracked concrete section 

l(m) = 

0,09 


3 = 

2,0 

Nominal stiffness 



factor for contribution of reinforcement 

Ks = 

1,00 

factor for effects of cracking, creep,etc 

Kc = 

0,07 

factor for concrete strength class 

kl = 

1,22 

relative axial force 

n=N Ed /A c -f cd = 

0,06 

slenderness ratio 

\= Lq/Í = 

294 

factor for axial force and slenderness 

k2 = 

0,11 

final creep coefficient 

<t> (~, to) = 

1,89 

effective creep ratio 

<t>ef = 

1,07 




Nominal stiffness El = Kj-E^-lj-f K s -E s -I s 

EI(KN-m 2 ) = 

20485 

Total design moment 



First order moment 

M 0Ed (mKN) = 

288 

Buckling load based on nominal stiffness (=n 2 EI/L 0 2 ) 

N B (KN) = 

22900 


3 = 

1,0 


Q = 

9,6 


Design value of axial load N Ed (KN): 
Total design moment M Ed = M 0Ed [l+3/(Ng/N Ed -l)] M Ed (mKN) : 


1145 
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ANNEX NÜM. 7. ESTRUCTURES I MURS 



La fonamentació de l'estructura es du a terme amb l'envolvent que genera l'aplicació 
sobre l'encepat de cadascuna de les forces que arriben mitjançant les pantalles de 
formigó. 



Les resistències per fuste considerades amb FS = 2 per micros de 0 = 2OOmm son: 
o lm amb -16KN/m 
o 4m amb 16KN/m 
o 4m amb 23KN/m 
o A partir de 8m sota rasant 25KN/m 


Cedrus 

CimentacionBadalMuntanya 
ESTEYCO, Madrid 


LCS 


Pàgina 1 


25.02.14, 13:14 


Cedrus-6 - Version 1 .OB 


Envolvente de màximos esfuerzos de corte: [kN/m], Equidistància: 20,0 [kN/m], Lfnea de referència: 0,0 
EspedUcación: ELU 
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La longitud dels micropilots ha de ser com a mínim de 19m. 
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CimentacionBadalMuntanya 
ESTEYCO, Madrid 


LCS 
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Cedrus-6 - Version 1 .OB 


Secciones de armadura: [cnrf/m] 

Equidistància: 0,200 [cn?/nn], Línea de referència: 0,000 

Especificación de dirrtensionameinto: Arm, As-tot(;xi)=0,0081 rr 3 (0,064t, 2kg/rr 3 ) 
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Cedrus-6 - Version 1 .( 


Secciones de armadura: <yi [cn^/m] 

Equidistància: 0,100 [cn?/m], Linea de referència: 0,000 

Especificación de dimensionameinto: Arm, As-tot(^)=0,0O10rr 3 (0,0OSt, Okg/rr. 3 ) 
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Cedrus-6 - Version 1 .OB 


Secciones de armadura: [crr^/rn] 

Equidistància: 0,100 [cn?/m], Línea de referència: 0,000 

Especificación de dimensionameinto: Arm, As-tot(«dj)=0,0004rr? f0,003t, Okg/rr. 3 ) 
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Cedrus-6 - Version 1 .08 


Secciones de armadura: £yt> [cm^/m] 

Equidistància: 0,500 [crr?/m], Línea de referència: 0,000 

Especificación de dimensionameinto: Arm, As-tot(i^)=0,00S3rr. 3 (0,066t, 3kg/rr. 3 ) 
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Obra: 
Fecha: 

-v-ü 


PRONTUARIO INFORMÀTICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.1 SEGUIN EHE-OS 
Càtedra Ofl Hormlgon E&tm ducal ETSICCPM - IECA 

Sants 
14:25:55 


Calculo do secciones a cortantc 


1 Dalos 

- Maleriales 

Tipo dq hacmigon ! Hft-ÍS 
Tipo rii? atjqro ; 

ícfc [KPa| = 25.00 

íyfc iNF-al - 500.00 

T É -1-15 
■ Cunlml del húrrtihjifi 

Control nacmal 
. Tipsi Uè élénlérttíi ÈSÍnjíl·jral 

Tipo : eiemento con a madura a cortante 

- Eecrtún 

SetL-ióíi : 1000 
bO [n] - KOÍÍ 
h [r] - 1.00 


Comprobación 

Tipo de artMdys:*; cetcos a 9(1.0" 

eaparaclOn ei [a] - SJ.ZG 

4 [ra] = 12 

n* ra.ru s- : 2 

Aiia |cm : /m| =11.3 

fil I -L.E-3] - 2 

Inelln&ei&n dé Lda bieLisa - 45 

Hd [kN] - D.O 

IWhi. ! i-E-ïl - ú.d 
<jyd. [HPa| -0,0 


Vy2 (kV! 
v C g [kW| 
Vsu [Jctfj 


■ fijasistercía a corLants· 

Vu [kM] 


623, 9 


Verificació de les plaques d 'ancoratje dels perfils: 


Projecte Urbanització Coberta Sants 


Pàgina 3 

Sants 


25.02.14, 12:19 

ESTEYCO, Madrid 

LCS 

Fagus-6 - Version 1,02 


Sección transversal PLACA_ANCLAJE (): Anàlisis de tensiones dadas lasfuerzas Nx=-8 f O; My=12 l 6;Mz=2,0; 


"Tensiones 



[M/mrn2J 


Escala 1 :5,2 


_-58,4 kW 



50.4 W 
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7.2 LLOSA BADAL MAR 

7.2.1 Descripció 

La llosa conforma la passarel·la que dona accés directe a la coberta sobre les vies, desde 
les escales mecàniques i l 'ascensor de la Rambla badal en el costat mar. 

7.2.2 Càlculos justificativos 


Documents 
Losa Badal_Mar 

ESTEYCO, Madrid 


Luis Castra 


Pàgina 1 


11.01.14, 17:02 
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Envolvente de momentos de armado: mvj [kN|, Equidistància: 5,0 [kN], Línea de referència: -100,0 
Especificación: ELU 
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ESTEYCO, Madrid 
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Envolvente de mormentos cíe armado: mvt [kN], Equidistància: 10,0 [kN], Linea de referència: -100,0 
Especificación: ELU 
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ESTEYCO, Madrid 
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Cedrus-6 - Version 1 .( 


Envolvente de mormentos de armado: mi* [kN]. Equidistància: 1,0 [kN], Líneade referència: -100,0 
Especificación: ELU 
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ESTEYCO, Madrid 
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Cedrus-6 - Version 1 .08 


Envolvente de momentos de armado: mixt [KN], Equidistància: 5,0 [kN], Linea de referència: -1 00,0 
Especificación: ELU 
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ESTEYCO, Madrid 
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Envolvente de màximes esfuerzos de corte: [kN/m], Equidistància: 20.0 [kN/m], Linea de referència: 200,0 
Especificación: ELU 


Cedrus-6 - Version 1 .08 
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ESTEYCO, Madrid 
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Cedrus-6 - Version 1 .08 


Flecha estatjo fisurado [mm], Equidistància: 0,50 [mm], Linea de referència: 0,00 
Hipòtesis de carga ELSf(ELSflecha, Pbi= 2,0) 
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Aberturas maximas de lasfisuras para "RSped '. Carga 'ELSf 
Armadura '[Standard', Equidistància: 0,10 [mm], Linea de referència: 0,00 



0,10 
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8 E-6. ESCALES I LLOSA BADAL MONTANA 

8.1 DESCRIPCIÓ 

El recolzament especial sobre la coberta de la Ronda del Mig de les escales mecàniques 
situades a la Rambla Badal costat muntanya, l'ha dut a terme la mateixa companyia 
Thyssen, fabricant i instal·lador. 

Com a connexió per al pas dels vianants de escales mecàniques i ascensor a la cobertura 
de les vies, es projecta una llosa quebrada amb 2 espessor. En un primer terme tenim un 
espessor de 70cm que manté l 'ample que hi ha en els murs verticals de l'ascensor y 
queda connectada a la biga que ja està executada i uneix els murs en aquesta cota. A la 
part interior de la corba que fa la llosa s 'executa amb un espessor de 35 cm. 

8.2 CÀLCULOS JUSTIFICATIVOS 


Documents 
Losas Badal 


ESTEYCO, Madrid 


Envolvente de momentos de armado: mí*s [kN], Equidistància: 50,0 [kN], Llnea de referència: 0,0 
Especificación: ELU 


Luis Castro 
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Cedrus-6 - Version 1 .0B 
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Losas Badal 


ESTEYCO, Madrid 


Luis Castro 
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Cedrus-6 - Version 1 .08 


Envolvente de momentos de armado: m^ [kN], Equidistància: 20,0 [kN], Linea de referència: 0,0 
Especificación: ELU 
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Cedrus-6 - Version 1 .08 


Envolvente de mormentos cie armado: m^t [kN], Equidistància: 10,0 [kN], Línea de referència: 0,0 
Especificación: ELU 
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Envolvente de maximos estderzos de corte: [kN/m], Equidistància: 20,0 [kM/m], Linea de referència: 300,0 
Especificación: ELU 
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ESTEYCO, Madrid 
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Cedrus-6 - Version 1 .08 


Secciones de armadura: íxb [crrí/m] 

Equidistància: 1,000 [cnr^/m], Línea de referència: 0,000 

Especificación de dimensionameinto: As-ELU, As-tot(«b)=0,1245rr :i {0,977t, 21kg/rr a ) 


v 1,000 4,000 
I 



iq,|)ópt5,Ò00 go.po'o;' ''25,000 ' 
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Secciones de armadura: í/t [cnrf/m] 

Equidistància: 1,000 [cnr^/m], Linea de referència: 0,000 

Especificación de dimensionameinto: As-ELU, As-tot(yt)=0,0231 rr 3 (0,181t, 4kg/m 3 ) 
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Secciones de armadura: &yb [crr^/m] 

Equidistància: 1,000 [cnr?/m], Linea de referència: 0,000 

Específicación de dimensionameinto: As-FXU, As-tot(^b)=0,0263rr 3 {0,207t, 5kg/rr 3 ) 
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Flecha estadofisurado [mm], Equidistància: 5,00 [mm], Linea de referència: 0,00 
Hipòtesis de carga ELSdef(ELS-Def, Phi= 2,0) 
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™- <Q) 


8.3 ESCALES MECÀNIQUES 


9 E-7. PASSAREL·LA I LLOSA RIERA DE TENA 


El sistema de recolzament de les escales mecàniques sobre la coberta de la Ronda del Mig 
es el calculat per l'empresa subministradora de les escales mecàniques que conté les 
restriccions de càrrega màxima sobre coberta. 

Durant el procés de construcció s'ha de dur a terme algun tipus d'auscultació de la 
coberta per tal de controlar l'entrada degut a aquest nou element. El sistema consistiria 
en la col·locació de prismes topogràfics en la cara inferior de la coberta controlant la 
deformació que pateix la coberta a més d 'una inspecció visual constant de l 'element. 


9.1 PASSAREL·LA RIERA DE TENA 
9.1.1 Descripció 

L'estructura de la passarel·la de Riera de Tena consta d'una rampa que té una secció 
transversal formada per una llosa de formigó suportada per xapa trapezoidal entre perfils 
metàl·lics en L d'alçada 35cm, amplada 20cm i espessor lOmm. Aquests perfils 
longitudinals entreguen les càrregues a altres perfils de secció tubular que surten en 
voladís desde les diagonals de l 'estructura de cobertura de les línies de tren de l 'Adif. 
La passarel·la acaba en una llosa de formigó armat que connecta l'ascensor per l'accés a 
la coberta en Riera de Tena amb la pròpia coberta. La connexió es realitza amb xapes 
frontals roscades a barres d'acer embegudes a la llosa de formigó a les quals s'ha soldat 
les ànimes del perfils que suporten la passarel·la. 



9.1.2 Càlculos justificativos 
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Acciones 


1/2 Anchura pasarela 

B(m)= 

0,9 

Longitud calculo 

L(m)= 

6,1 

Peso propio vigas 

KN/m= 

0,85 

P.propio 

KN/m= 

3,31 

Cargas Muertas 

KN/m2= 

3 

Sobrecarga Uso 

KN/m2= 

5 


Qd ELS(KN/m)= 

9,56 


Qd ELU(KN/m)= 

16,00 

Esfuerzos 



Centro apoyo 

MEd(KNm)= 

60 

Centro apoyo 

VEd(KN)= 

49 

Centro apoyo 

Mt(KNm)= 

0,899 

Material 



Límite elàstico 

fy(Mpa)= 

275 


£ = 

0,92 

Modulo elàstico 

E(N/mm2)= 

210000 

Geometria 



Altura 

h(mm)= 

350 

Anchura 

b(mm)= 

200 

Es pes or Al ma 

e(mm)= 

10 

Espesor Ala 

e(mm)= 

10 

Àrea 

A(mm2)= 

5400 

CGX 

X(mm)= 

43,8 

CG Y 

Y(mm)= 

93,8 




Inèrcia y 

Iy(m4)= 

0,000071 

Inèrcia x 

Ix(m4)= 

0,000018 

Inèrcia torsión 

It(mm4)= 

183333,3 

Sección 



Panel comprimido 

c/t= 

19 

Panel comprimido 

c/t= 

34 

Esbeltez al ma 

hw/tw= 

33 


Tensiones (ELU) 


Tensión Màx 

Momento estatico A 
Tangencial es CorteA 

Tangenciales Torsión 

Tensión Apoyo 

Flecha (ELS) 


N/mm2= 

mm3 
N/mm2= 

N/mm2= 

Oco= 


213,887 


284200 
19,45 

49,06 

244,60 


Flecha màx aproximada 

6(mm)= 

11,5 


L/6= 

530 


E S TEYC O 


t 


< ^ i 


■ 4 r 
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Nemetscfiek - 5ch.ullii.ent 


QUERSCHNITTSHEíro VON POLïGOlíFLÀCHEN Ql 01/2001 HB1 . ? 
PRÜJEKT : SAHT.q FOS i 


QUERSCHN ITTSWERTE 


Flàcbie 
A 


14560.002 nm2 


Schwíj rpv nit - 


2r. 


:-. □ . c: c t: mm 

IfS.ÚÜÚ JïUfl 


Besugtachsen (y/z) : 
Iy -657365376.00 iran 4 
Iz =151471024.00 iran4 
lyz =75693352-000 iran4 


5 ctiwe rach aeri (ys/zí) 


5C..-JV i ficr-.ft. 1 : Moment, 

Koo rdi tïatensyatem [ 

Sy - 2543000,500 mm3 

Sz - 7280-00.125 rama 


iys 

IZiB 

lyazs 

íys = 

ÍZ3 = 

Wym, obísrt = 
ífya, unten - 
WzBj linlcs - 
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9.2 LLOSA RIERA DE TENA 
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Fuerzas de reaccíòn Paredes: Hipòtesis de carga VC 
Texto: Paredes: [kN/m] (Reacciones porsegmerrtos) 
Suma de reacciones RZ = 351 ,G74[kN] 


10 E-8. ASCENSOR MERCAT NOU 
10.1 DESCRIPCIÓ 

L'estructura queda composada per una part superior d'estructura metàl·lica on se situa la 
maquinaria de l 'ascensor que es situa per la part sud sobre una pantalla de 3m d 'ample i 
0.30m d'espessor i a la part nord continua sent metàl·lica fins a la coronació de la planta 
més inferior. 

L'estructura metàl·lica superior està formada per 4 piles de 160xl60xl2mm que 
s'arriostren amb perfils metàl·lics de secció quadrada de 160xl60xl0mm. Aquests anells 
d 'arriostrament es troben en tota l 'alçada. 


La cimentació és mitjançant micropilots que s'uneixen mitjançant un encepat de lm de 
cantell. 


—70,913 81,575 205,682- 


S1 <1> 


18,141 17,097 ,v2 - 1 18,455 3§r555 — 1 
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10.2 CÀLCUOS JUSTIFICATIVOS 

Els passos que s'han seguir per al dimensionament de l'estructura de l'ascensor de 
Mercat Nou son els següents: 

Es determina amb indicacions de EC2 la rigidesa de càlcul per vinclament. Aquesta és la 
rigidesa que inserim a STAAD modificant el mòdul elàstic del formigó i obtenint la càrrega 
crítica de de vinclament general, sabent la càrrega sobre els murs, podem contemplar dins 
del càlcul del factor de majoració de EC2 un axil crític. Obtingut el factor de majoració es 
multiplica pel moment flector màxim de primer ordre que tenim a la pantalla i 
dimensionem l'armat. 
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Ascensor Mercat Nou 












A 


A~ 


Càrregues 

- Pes propi 

- Càrrega als perfils transversal de coberta: 

- Càrrega als pilars: 


PP: 7850 Kg/m3 
CM: 2 KN/ml 
CM (vidres/perfileria): 0.5 KN/m2 


Càrregues puntuals de la maquinària dels ascensors a la part superior: IQi = 172,5 KN 


Vent (perpendicular als pilars): 


qe =qb-Ce-Cp =1.575 KN/m2 
qb = 0.5 KN/m2 
Ce =2.1 
Cp = 1.5 


Càrregues / Sol·licitacions 


Vertical 

Flexió 

M 0Eq p,ELs(mKN) = 

130 


M 0E d,ULs(mKN) = 

320 

Excentricidad mínima (Lg/400) 

e - í ml = 

0,032 

Axial force (reacció pantalles, ELU) 

N Ed (KN) = 

200 

Formigó 



Rfi<;i çtp nri p rairat^nçitra 

r\tT3loLCIIL·la L·d 1 Lcl 1 1 -> 1 LL.CI 

frk /MPal - 

30 


yc = 

1,5 


fcd (MPa) = 

20 


fem (MPa) = 

38 


fetm (MPa) = 

2,9 

Mòdul de deformació 

Ecm (MPa) = 

32837 


ycE = 

1,2 


Ecd (MPa) = 

27364 

Acer 



Resistència carcatensitca 

TyK \ IVIra ) — 

D\AJ 


yc = 

1,15 


fyd (MPa) = 

435 

Mòdul de deformació 

Es (MPa) = 

210000 

Geometria pantalla 



Longitud 

— — 

L (m) = 

12,8 

Cantell 

h (m) = 

0,3 

Ample 

d \ m ) - 


Àrea 

A c (m2) = 

0,90 

Armadura longitudinal principal 



Diàmetre 

0 (mm) = 

16 

Número de barres 

n = 

20 

Recubriment mecànic 

r (mm) = 

50 

Armadura superior 

0 (mm) = 

16 

Número de barres 

n = 

20 

Àrea d'armadura passiva 

As (mm2) = 

4021 

second moment of area of reinforcement 

Is (m4) = 

0,000 


P = 

0,0045 

Quantia tracció 

p (%o) = 

4,5 



ok 


% As/Ac = 

0,89% 

ÇIpnHprnpçç ratin 



Second moment of area (uncracked concrete section) 

Ic(m4) = 

0,01 

Radi us of gyration of the uncracked concrete section 

i (m) = 

0,09 


P = 

2,0 

Nominal stiffness 



factor for contribution of reinforcement 

Ks = 

1,00 

factor foreffects of cracking, creep, etc 

Kc = 

0,01 

factor for concrete strength class 

kl = 

1,22 

relative axial force 

n=N Ed /A c -f cd = 

0,01 

slenderness ratio 

A = Lo/i = 

294 

factor for axial force and slenderness 

k2 = 

0,02 

final creep coefficient 

<t>(~, to)= 

1,89 

ettective creep ratio 

<fef = 

u,// 




Nominal stittness bl = K c - b cc j- l c + K s -b s -l s 

FI /^M-m 2 l - 

L·l \M« III 1 — 

10907 

Total design moment 



First order moment 

M 0Ed (mKN) = 

326 

Buckling load based on nominal stiffness (=n 2 -EI/Lo 2 ) 

Nb (KN) = 

3350 


P = 

1,0 


Co = 

9,6 




Design value of axial load 

N Ed (KN) = 

200 

Total design moment M Ed = M 0Ed [l+p7(N|j/N Ed - 

1)] M Ed (mKN) = 

348 
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Les resistències per fuste considerades amb FS = 2 per micros de 0=2OOmm son: 
o lm amb -16KN/m 
o 4m amb 16KN/m 
o 4m amb 23KN/m 
o A partir de 8m sota rasant 25KN/m 

La longitud dels micropilots ha de ser com a mínim de 16, 5m de profunditat. 

Sacdon Iransvarsal ASCMERCATNOU (C2&í3O;S500): Explotación My=350,Ü; eff(M,N) = 0,34 OK 


o 3 


Escala 1 :EO,5 


0-6 


Deírr rr acmnes |%o] 
J-.5 


-R4_ 016 

16.5 


Tensianes.14 2 lmI ] 
^32,1™ 


4.^ 5 


fe 


'5 


19P..2 kN 


13 


Calc, capacidad última Seceíón (Viga): ASCMERCATNOU 
Sol icita dones / Factores d9 eficiència: eff(M,N) - 0,B4 OK 


NO 

AP 

P 

N 

íkHI 

Fl&xiòn y 6é 
IkHml 

íuerj» norm 
[kl·lm] 

j 

eíf(M.N) 
í-1 

L 

l*N| 

j&fueraas de 
IkNl 

curis y tDCSi 
T 
JkNm] 

in 

Bff(V,T) 

í-1 

Seeciòn completí 
eíf(M,M,V,T) 

í-1 


!ULE 


Ü 

350,0 

Ú 

D, S4 







Paràmetres de anàlisis "tULS", Códiçjo: Eurocode EN 


ID 

C 

Di.3 

9 

gran 

is 

B 

Li mite 

nu 

nu 

nu 

|N/mm 2 | 

H 

FaclofK 

1-1 

de la n 
H 

sistenci 

9 

TM 
[-1 

9 
H 

Otros 

* 
11 

valores 


![JLS 

2/0 

1 


1 

-2, 0 

-3, 5 

20, □ 


, 

1, 50 

1, 15 


L, 1D 

45, OD 

□ 




Defonnaciónas y tansionos extremas 


Nombre 

C ase 

*! 
Ull 

íníl 

e 

rfci 

Sí 3 
INrrWl 

T 
í-1 

ROS 

C25/3D 


■ , : 



-3,5 


-14, 2 

1 

■ 


C2Ü/3C 


-1, 50 


0 

16,5 


0 

L 

■' 

R2 

S5UÜ 


-1,4 i 



-0,2 


-32, 1 

L 

: ' 

Rl 

S500 


-1,45 


0, 05 

13,2 


4 34, 3 

1 

15 


Deformaciones y tensiones durarrte la Iteraclón anterior = Estado limite 


N 

[kW] 

EfJubtzos 

K 
[kNm| 

M z 
kNill] 

Def 

nu 

jrmaicíón y c^iru 
íkm"- 1 l 

aturo 

íkm- 1 l 

H/e, 
IkNl 

Valores riçjde; 
IkNrifl 

IkNm 5 ] 

-0,1 

41S, 0 

D,0 

6, 5 


0, 0 

11, OS 

?5fi,36 

2,224E+8 


Ascensor MERCAT NOU 

La do 

a(mm)= 

160 

Es pes or 

e(mm)= 

12 

Àrea 

A(mm2)= 

7104 

Inèrcia 

I(mm4)= 

26104832 


Longitud 
Radio degiro 

Clase 

Material 


Esfuerzos 


Cortante 


Pandeo Flexocompresión 


L(m)= 
(mm)= 


7 

60,62 


Límite elàstico 

fy(Mpa)= 

275 

Modula elasticidad 

E(Mpa)= 

210000 


Axil 

Ned(KN)= 

92 

Flexión Y 

My,ed(KNm)= 

7,5 

Flexión Z 

Mz,ed(KNm)= 


Cortante 

Ved(KN)= 

9 

Torsor 

Mt(KNm)= 


Pandeo local 



Longitud pandeo 

Lcr(m)= 

14,00 

epsilon 

£ = 

0,92 

Landa 


2,66 

Landa Euler 

Ae= 

86,81 




Alpha Curva Pandeo 

a- 

0,49 

Coef 


4,64 


x= 

0,12 


Axil plàstico Npl,Rd(KN)= 

Axil critico teórico pandeo Ncr(KN)= 

Axil de pandeo Nbrd(KN)= 

Flexión 



Momento estatico elàstico 

Se(mm3)= 

326310,4 

Momento resistente elàstico 

Mrd(KNm)= 

89,7 


Àrea cortante 

Avz(mm2)= 

3552 

Cortante plàstico resistente 

Vpl,rd(KN)= 

564 


Coeficiente eje Y 

Cmy= 

1 

Coeficiente eje Z 

Cmz= 

1 

Factor Axil 

F N= 

0,40 

Factor Momento Y 

F My= 

0,13 

Factor momento Z 

F Mz= 

0,00 

Factor de pandeo £(F N+F My+F Mz) 


0,52 




Clase 1 Clase 2 Clase 3 

11,33 

31 35 39 
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El repartiment de càrregues sobre els micropilots és calcula sense tenir en compte la 
capacitat de treball com a sabata superficial. 
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11 E-9. TALUS Y ACCESOS COBERTA MERCAT NOU 
11.1 DESCRIPCIÓN 

En l 'espai prop de l 'estació de metro de Mercat Nou on es projecta l 'execució d 'un talús 
de terres que queden auto-sustentades mitjançant geomalles, trobem diverses 
estructures. 

S'executen 2 accessos a la coberta superior des del peu dels talussos. El primer gairebé 
paral·lel a la línia de façana definida per la cobertura de les vies, consta de 6 trams 
d'escales que van acompanyats d'un mur d'espesor de 20cm que conté les terres del 
costat mar. Pel costat muntanya s'ha previst unes plaques de formigó prefabricades que 
es recolzaran sobre un muret executat a l'extrem de la coberta de les vies del metro 
quedant inclinat i recolzat inferiorment en sabates de formigó armat al costat muntanya de 
les escales anteriorment mencionades. Aquestes plaques portaran una cobertura vegetal 
per generar un mur verd. 

L'altre accés a la cobertura de les vies s'executa amb una rampa recolzada directament 
sobre el terreny en zig-zag que puja pel talús fins a la cota 26, 5m aproximadament. A 
partir d 'aquest punt s 'executa una passarel·la d 'amplada l,7m fins aconseguir la cota de 
la cobertura de les vies. 



Sota la zona on els 2 accessos a coberta s'uneixen amb la coberta, es preveu la 
construcció d'un mur de blocs de formigó per tapar l'entrada física que existeix en aquell 
punt a nivell de les vies de metro. 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


Ajuntament ^jjp- ^ BarcBbna 


ANNEX NÜM. 7. ESTRUCTURES I MURS 


™- <Q) 


11.2 CALCULOS JUSTIFICATIVOS 


o 


"Talòs HçftLm- Kjou 


» 4 Ui TT~3 * 


t//7TT/ 


t 


A o.*5", 


4«* 

*** 


r,JVH 


m PRONTUARIO INFORMATICO DEL HORMIGON ESTRUCTURAL 3.1 SEGUN EHE-08 


Obra: 

Fecha: 


Hora: 


Càtedra de Hormigón Estructura] ETSICCPM - IECA 

Mercat Nou 
11/01/2014 
11:58:33 


Comprobación de secciones a flexión simple 


Datos 


- Materiales 


Tipo de hormigón : HA-25 


Tipo de acero 
fck [MPaJ 
íyk [MEa] 

% 

% 


Sección : 20CM 
b [m] = 1.0-0 
h [m] = 0.20 
ri [m] - 0.050 
rs [m] - 0.050 


B-5D0-S 
25.00 
500.00 
1.50 


Comprobación 


At [cm z ] =3.7 
Ac [cm» ] - 3.7 


Mu [kN -m] =28.2 



Plano de deformación de agotamiento 


x [ml - 0.026 

1/r [1/mJ -l.E-3 - SO. 7 


Pàgina 1 de 2 
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e_ -l.E-3 
e. -l.E-3 


- 2.1 

- -14 .0 


E S T E Y C O 


Deformación y tensión de : :r .. u . 


Profundidad Armadura 

[m] [çm*] 

0.050 3.7 

0 . 150 3 . 7 


Dsf ormación 
■l.E" 3 
-1 . 9 
-10.0 


Ter. sión 
[MPa] 
360,4 
434.8 


*> escAOTMs Me/tou- 

nrra 








i 

— — i 


s 
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m PRONTUARIO INFORMATICO DEL HORMIGON ESTRUCTURAL 3.1 SEGUN EHE-08 

Càtedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA 


Obra: 

Fecha: 


Hora: 


■1 . 8-3 
■l.E-3 


= 3.1 
= -14.3 


Mercat Nou 
11/01/2014 
12:48:50 


Datos 


- Materiales 


Deformación y tension de armaduras 


Profundidad Armadura 

[m] [an ! ] 

0.050 6.8 

0.150 6.8 


Def ormación 
•l.E" 3 
-1 .2 
-10.0 


Ter.gión 
[MPa] 
249.4 
434 . 8 


Comprobación de secciones a flexión simple 


Tipo de hormigón : HA-25 


Tipo de acero 
fck [MPa] 
íyk [MEa] 

% 


B-500-S 
' 25.00 
' 500.00 

1.50 


- Sección 


Sección 
b [m] « 
h t»3 - 
ri [m] - 
rs [m] = 


: 20 CM 
1 .00 
0.20 
0.050 
0.050 


2 Comprobación 


At [cm 1 ] = 6.E 
Ac [cm'] - S.i 


Mu [kN -m] - 46.1 



Plano de deformación de agotamiento 

x [m] - 0.036 

I/r [1/mJ -l.E-3 =87.1 


Pàgina 1 de 2 
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PRONTUARIO INFORMATICO DEL HORMIGON ESTRUCTURAL 3.1 SEGUN EHE-08 

Càtedra de Hormigón Estructural ETSICCPM - IECA 


Obra: 

Fecha: 


Hora: 


e_ -l.E-3 
e. -l.E-3 


- 3.5 

- -11.4 


Mercat Nou 
11/01/2014 
15:36:57 


Datos 


■ Materiales 


Deformación y tensión de ar-maduras 


Profundidad Armadura 

[m] [or, 2 ] 

0.050 7.5 

0.20O 20. 0 


Def ormación 
■l.E" 3 
0.5 
-8.4 


Tensión 

[MPa] 
-103.7 

434. B 


Comprobación de secciones a flexión simple 


Tipo de hormigón : HA-25 


Tipo de acero 
fck [MPa] 
fyk [MPa] 


B-S00-S 
25.00 
500.00 
1 . 50 


Sección : 2 !:(:>! 
b [m] = l.OO 
h [m] = 0.25 
ri [m] - 0.05.0 
rs [m] - 0.050 


Comprobación 


At [cm 2 ] = 20.0 
Ac [cm» ] -7.5 


Mu [kíj-m] = 150.7 



Plano de deformación de agotamiento 


x [ml - 0.059 

Í/r [l/m] -l.E-3 » 59. 6 


Pàgina 1 de 2 
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11.3 MURO DE TIERRA REFORZADA 

Para la construcción de los muros verdes y del muro adosado a la estructura de ADIF se 
proyecta la construcción de rellenos de tierra reforzada mediante geomallas. En la 
siguiente figura se muestra la solución tipo proyectada, que consta en la colocación de una 
geomalla de alta tenacidad y baja fluencia (PET) adosada ad un geosintético anti-erosión 
que permitan contener las diferentes tongadas de tierra que forman el relleno del muro. 
Para los casos en el que sea necesario construir un paramento con una inclinación superior 
a los 45°, ademàs, se debera contar con la colocación de un mallazo metàlico que permita 
la correcta construcción de la cara exterior. 


RELLENO DEL MURO 


GEQHU1A ANTI— EROSIÚN 



La construcción del muro de tierra reforzada adosado a la estructura de ADIF se realizara 
con un resguardo o separación de al menos 20 cm. De este modo no se transmitiràn 
empujes a la estructura existente. Como ejemplo se adjunta una foto de un caso similar 
(estructura en Radial 30 de Madrid) en el que se construyó un relleno con paramento 
vertical mediante tierras reforzadas con geomalla en proximidad de una estructura 
existente (foto proporcionada por Huesker). 



El diseno de la solución propuesta prevé los siguientes criterios constructivos: 
ALTURA DE CAPA: 50 cm (constante para todas las secciones) 
ALTURA DE MURO: variable de 5.5 a 10. 5m. 
INCLINACIÓN: variable de 23° a 90° 

ESPESOR DE LAS TONGADAS DE TIERRAS: V2 de la capa (aprox 25 cm) 
TIERRAS DE RELLENO: suelo adecuado 


• COMPACTACION DE LAS TIERRAS: mediante medios mecanicos ligeros debido a la 
proximidad de las estructuras ferroviarias. 

• TENSIÓN TRANSMITIDA POR ESTRUCTURAS SUPERIORES: 50 kPa (zona ajardinada 
y peatonal). 

• VIDA ÚTIL CONSIDERADA PARA EL DISENO: 50 anos 

• RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓN CARACTERÍSTICA DE LA GEOMALLA: T=50 - 200 
kN/m 

• LONGITUD DE PANOS: variable según la altura del muro. 

• GEOSINTÉTICO ANTI-EROSIÓN: malla 3,5x3,5 mm con T>14 kN/m. 

• COEFICIENTE DE SEGURIDAD ADOPTADOS: 

o Dano por puesta en obra: 1,8 

o Ataque químico: 1,3 

o Creep: 1,2 

o Ataque biológico: 1,1. 

A continuación se presenta la definición los casos estudiados. 
SECCIÓN 2 EXTERIOR 

ALTURA DEL MURO: 5.5 m 
INCLINACIÓN DEL MURO: 23° 
LONGITUD DE ANCLAJE DEL PANO: 2.75 m 
LONGITUD DEL FRENTE DEL PANO: 1.28 m 
LONGITUD DE LA SOLAPA: 1.5 m 
LONGITUD TOTAL DEL PANO: 5.53 m aprox. 
MATERIAL DE RELLENO: suelo adecuado 

RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓN DE LA GEOMALLA: 50kN/m en todas las capas 
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25 


20 


15 


10 



Tjich 
-T_prog 
-FS («) 
-FS min 



0 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | » |.|.|.|.|.|.|.| 

1,47 1,61 1,78 1,99 2,25 2,59 1,53 1,86 2,37 3,27 5,3 nd nd nd nd 


SECCION 5 EXTERIOR: 

ALTURA DEL MURO: 10.5 m 
INCLINACIÓN DEL MURO: 50° 
LONGITUD DE ANCLAJE DEL PANO: 5.78 m 
LONGITUD DEL FRENTE DEL PANO: 0.65 m 
LONGITUD DE LA SOLAPA: 1.5 m 
LONGITUD TOTAL DEL PANO: 8 m 

RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓN DE LA GEOMALLA: lOOkN/m en todas las capas 
menos en la inferior, donde debe ser de 200kN/m 




SECCION 5 INTERIOR: 

ALTURA DEL MURO: 9 m 
INCLINACIÓN DEL MURO: 90° 
LONGITUD DE ANCLAJE DEL PANO: 5.4 m 
LONGITUD DEL FRENTE DEL PANO: 0.5 m 
LONGITUD DE LA SOLAPA: 1.5 m 
LONGITUD TOTAL DEL PANO: 7.4 m aprox. 

RESISTÈNCIA A LA TRACCIÓN DE LA GEOMALLA: lOOkN/m en todas las capas 
menos en la inferior, donde debe ser de 200kN/m, y en superior a la de 200kN/m, 
donde debe ser de 180kN/m. 
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11.4 VERIFICACIÓ ELEMENTS EXISTENTS 

L'increment de càrrega transversal al pilot degut a la col·locació del terraplè s'estima en 
50KN/m sobre els pilots existents de manera conservadora. 



Es modela un terreny amb un coeficient de balast de 10000KN/m3 i s'obté un increment 
de tallant sobre el pilot de 157KN. 
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m 


Obra: 
Fecha: 

Hora - 


PROUTUARIO INFORMATICO DEL HORMIGOM ESTRUCTURAL 3.1 SEGUN EHE-Q& 

Ciledra d* Hwrmlgón Estructural ETSICCPM - IECA 

SarïíS 

11:44:53 


Calculo do secciones a cortante 


□atot 


Tipo d« ha eailgAn : HA.-:ld 

T:p» rtí aejqra ; B-çpd-5 
fizk [UF*] 
tyk IMPal 

T c 

■' 


= 30.00 
- SdÚ.dí) 

-1.50 

- 1.15 


■ Cünlral del liurrnkjt'iri 

Control na cm al 

■ fipíj de éleiïlértttí ÈiííuiLural 

Tipo : elemento con imidura a. cortante 

- Eectíün 

Sec-ió* : 500 

bO [m] - 

h [m] - fl.7fl 


2 Comp robat ión 

&epara£i&rl et [*] - B„3 

4 [un] = 12 

n* csiuï : 2 

Arca |cm ! /m] =7.5 

p, | L.E-3] - 4 

rncil·Da·ciím d« ida iji*-ida í»r: - 45 

Hd [ktJ] - D>.CJ 

íw**. I i-E-ai - o.ò 

<jyd [HPa| - OrO 

Vul [*[*] - 2T3í),rj 

veu [fcH] - ió2,r> 

Vsu [*W| = lli. 4 

Resistència a c^dantó 

vu [kN] - 129. 4 


La capacitat resistent dels pilots actuals supera de manera considerable l'increment de 
càrrega considerat. 

11.5 ASSENTAMENTS TERRENY 
11. 5.1 Introducció 

En aquesta nota es resumeix l'estudi de assentaments del terraplè corresponent a 
l'escala-rampa projectada a la zona de l'estació de metro de Mercat nou. 


En l'espai prop de l'estació de metro de Mercat Nou on es projecta l'execució 
d'un talús de terres que queden auto-sustentades mitjançant geomalles, trobem 
diverses estructures. 


uf 



Secció representativa del reblert enjardinat projectat en la zona de l'Estació Mercat Nou 

Des del punt de vista geotècnic hi ha el risc de assentaments inadmissibles del substrat de 
suport del reblert. Aquest risc és el que ara s'analitza. 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


Ajuntament ^fjj^ BarcBbna 


ANNEX NÜM. 7. ESTRUCTURES I MURS 



11.5.2Característiques del terreny 

D'acord amb la informació geotècnica disponible, procedent fonamentalment del 
projecte constructiu del tram de LAV Torrassa - Sants, el substrat, sobre el qual es 
recolzarà el terraplè, està compost per argiles, sorres i graves del Pleistocè 
("tricicle" barceloní), a excepció dels dipòsits de riera presents sota la carrer de la 
riera de Tena. 



Geologia en la zona de l'Estació Mercat Nou 


D'acord amb la informació recollida a l'annex de geologia i geotècnia del projecte 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN SOBRE LA CUBIERTA Y ESPACIOS ANEXOS DEL 
ACCESO FERROVIARIO A LA ESTACIÓN DE SANTS. FACHADA Y CUBIERTA LADO 
MONTANA, redactat l'any 2009 per Esteyco, aquests materials es poden caracteritzar 
de la manera següent: 

> La fàcies més argilosa, més present a la zona, està formada per argiles marró 
vermelloses compactes amb recuentes paleocanals detrítics, graves disperses i 
nòduls calcaris (QPA). 

> Aquesta capa està intercalada per nivells més sorrencs, que formen aquests 
paleocanals, constituïts per sorres i graves amb matriu argilosa marró vermellosa 
(QPAr). 

Les argiles són de baixa plasticitat i de resistència en general ferma, mentre que els 
nivells sorrencs presenten una compacitat compacta a densa. 

Els paràmetres geotècnics esmentats en el projecte de referència per al tram 1+550 a 
2+030, que comença a la Estació de Mercat Nou, són els següents: 


DEL P.K. W50 HASTA EL F.K. H<B» 

SlMBOLO 

LITOLOGIA 

DENSIDA» 
MÍMEDAD 

■/. FINOS 

CLAS1FICIÓN 
PRED0M1ENTE 

1NSPT 

KCS 

COHESIÚN 

AV.1 1.0 
DE ROZAM. 

MODULO 
DEYOUNG 

VERT. 

PERMEAB. 
HORTA 

(T/M*! 

(%> 


W 

(KG/CM') 

(kocm'i o 

(KG/CM2) 

(MJS> 

(M/5) 


ReSIcnoïíinIrópicos cuaEcmarios 

2 



5 


d 

27-2Í 

50-100 



0. 

Aluviales indiferenciada 



SP /GP 

62 






S.70E-» 

QP„ 

Amllas marranes plcistoccnas 

2.1 

75.1 

CL 

1» 

2.3S 

0.21 

» 

20O-250 


1.30 E-W 

0A 

Arenas y gravas arcillosas pleiStocenas 

2.15 

33.3 

SM 

« 

1.15 

0.1 


350-45D 


1.20 E-W 

tu 

Arcillas gris» pliccenas 

2.1 

90.3 

CL 


2.77 

0.36 

25 

4IKMN1 



Mc 

CalizM y margas brechoidra miocenas 

2.66 




«0 



IOOOOO-I50000 
(2O0M000 : marsas) 




Paràmetres geotècnics en el tram 1 + 550 (Estació Mercat Nou) a 2+030 

Finalment, el nivell freàtic es troba a una profunditat aproximada de 10 m des de la 
superfície del terreny natural. 


11.5.3Càlculs i resultats 

Hipòtesi de partida: 

> Es considera un reblert de 9.5 m d'alçada màxima que, amb un pes específic no 
superior a 19 kN/m 3 , imposarà una càrrega de 180 kN/m 2 sobre el terreny natural, 
en un àrea aproximada de 10 m x 80 m 

> La càrrega mitjana serà de 120 kN/m 2 , en un àrea aproximada de 30 m x 80 m. 

> Es considera que el substrat està constituït per les unitats QA i QAr, en la següent 
seqüència idealitzada (veure perfil a la figura superior): 


o 

0 - 

2 m: 

QA 

0 

2 - 

6 m: 

QAr 

o 

6 - 

10 m: 

QA 

o 

10 

- 12 m: 

QAr 

0 

12 

- 15 m: 

QA 

0 

15 

- 18 m: 

QAr 

0 

18 

- 22 m: 

QAr 


> S'utilitza per a l'estimació de assentaments el mètode multicapa de Steinbrenner, 
per a la càrrega màxima i per a la càrrega mitjana, totes dues en les seves àrees 
corresponents 

Com es pot veure a la figura següent s'estima un assentament mitjan voltant 10 - 15 cm 
(amb un màxim al voltant de 20 cm corresponent al centre de l'àrea amb càrrega màxima; 
i un assentament mínim al voltant de 5 cm) 
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METODO MULTICAPA DE STEINBRENNER 




Datos cimentación 





Carga transmitida p (kp/cm2) 

Ancho B (m) 

Ancho de calculo (m) 

n = L/ B 

1,8 
10,0 
5,0 
8,0 

Prof. cimentación h (m) 
Longitud L (m) 
Longitud de calculo (m) 

0,0 
80,0 
40,0 

Datos terreno 





Capa Espesor 
(m) 

Naturaleza 


M 

E 

( Ka / cm 2 ) 

1 2,0 

cohesiva 


0,30 

225 

2 4,0 

granular 


0,30 

400 

3 4,0 

cohesiva 


0,30 

225 

4 2,0 

granular 


0,30 

400 

5 3,0 

cohesiva 


0,30 

225 

6 3,0 

granular 


0,30 

400 

7 4,0 

cohesiva 


0,25 

225 

Espesor total H 

22,0 




Resultados 





Asiento total por Ka / cm 2 de la capa compresible en esauina 


Setotal/p= 2,213 
S min = 4 
Asiento total S de la caoa compresible en el 

cm 

centro 

del rectànaulo 


S flex/p = 
S max = 

8,851 
16 

cm 




METODO MULTICAPA DE STEINBRENNER 



Datos cimentación 




Carga transmitida p (kp/cm2) 

Ancho B (m) 

Ancho de calculo (m) 

n = L/ B 

1,2 
30,0 
15,0 

2,7 

Prof. cimentación h (m) 
Longitud L (m) 
Longitud de calculo (m) 

0,0 
80,0 
40,0 

Datos terreno 




Capa Espesor 

(m) 

Naturaleza 

M 

E 

( Kg / cm 2 ) 

1 2,0 

cohesiva 

0,30 

225 

2 4,0 

granular 

0,30 

400 

3 4,0 

cohesiva 

0,30 

225 

4 2,0 

granular 

0,30 

400 

5 3,0 

cohesiva 

0,30 

225 

6 3,0 

granular 

0,30 

400 

7 4,0 

cohesiva 

0,25 

225 

Espesor total H 

22,0 



Resultados 




Asiento total por Ka / cm 2 de la capa compresible en esauina 


Se total/p= 

4,929 



S min = 

6 

cm 


Asiento total S de la capa compresible en el 

centro del rectànaulo 


S flex/p = 

19,717 



S max = 

24 

cm 



Assentaments estimats amb el mètode multicapa de Steinbrenner 


Aquests assentaments es considera que es podran resoldre, executant el farcit per fases , 
de manera que el terreny natural vagi consolidant progressivament, i que el assentament 
post - constructiu sigui acceptable . Tots dos punts s'han de confirmar per mitjà de 
monitoratge durant la fase d'obra. 


La monitorització de l'obra pot dur-se a terme mitjançant controls topogràfics resolts amb 
la col·locació de dianes topogràfiques no accessibles a vianants o personal de l 'obra. 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 
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12 E-10. COBERTURA SALAS TECNICAS 


12.1 DESCRIPCION 


En el caso, de la E-10, al situarse sobre las salas técnicas y al no tener información 
suficiente para conocer la capacidad de carga de las losas de dichos cuartos técnicos, se 
plantea una estructura de hormigón armado que resuelto mediante una losa que permite 
una cobertura de tierras de al menos l,5m (para permitir la plantación de arboles) y que 
apoya en una sèrie de tabiques que transmiten las cargas a los hastiales de las salas 
técnicas, minimizando la carag transmitida a las cimentaciones y evitando cargar en las 
losas de los cuartos. 

Ademàs, al igual que en el resto de los casos, la estructura planteada es autoestable, 
evitando transmitir esfuerzos horizontales al cajón del túnel de metro, en este caso. 



Figura n° 1 : Cobertura salas técnicas, planta 


TERRENO VEGETAL 
Yrn5i= 19kN/m' 



Figura n° 2: Cobertura salas técnicas, sección 



Figura n° 3: Cobertura salas técnicas, sección 
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12.2 LOSA COTAS +25.42 Y +26.42 
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ESTEYC O 



EHE 2008. Resistència de secciones 



: A 



— -r trr.c· Íwvss rk CÚÍ>U 


-Jou (t J, 6 c u-?/! 

4.4 


■ 


r 


I i. |..J . 


4: -Ü-i> Jj'iiüracxO'/ 
— 1 ^ o uu j 


2Cb UHl-m 


ylfefiS. _ji.<5'jr^ kJU-z 0,Jíi imrr, 


: . ... 


..J 


l.-Armaduras mínimas 


1.1- Armadura mínima mencànica 


Canto 

fck 

fyk 

Ac 

fcd 

fyd 

As 

(m) 

(Mpa) 

(Mpa) 

(m 2 ) 

(Mpa) 

(Mpa) 

(cm 2 /m) 

0.3 

30 

500 

0.3 

20 

435 

5.5 

0.4 

25 

500 

0.4 

17 

435 

6.1 

1.2.-Armadura mínima mecànica 








Canto 

P 

Ac 

As 




(m) 

(-) 

(m 2 ) 

(cm 2 /m) 




0.3 

0.0009 

0.3 

2.7 




0.4 

0.0009 

0.4 

3.6 




2.- ELU Flexión 






Resistència característica del hormigón 


fck(Mpa)= 

25 

Límite elàstico del acero 




fyk (Mpa)= 

500 

Anchura de la sección rectangular 



b(m)= 

1.00 

Canto 

Armado 

As 

P 

Mrd 



(m) 

(-) 

(cm 2 /m) 

(-) 

(kN-m) 



0.3 

016a2O 

10.00 

0.0033 

105 



0.3 

02Oa2O 

15.70 

0.0052 

160 



0.3 

016alO 

20.00 

0.0067 

195 



0.3 

012a2O 

5.65 

0.0019 

60 



0.3 

012alO 

11.30 

0.0038 

120 



0.3 

016al5 

13.40 

0.0045 

140 



0.3 

025a2O 

24.50 

0.0082 

240 



0.3 

01Oa2O 

3.90 

0.0013 

40 



0.4 

02O+016a2O 

25.70 

0.0064 

360 



0.4 

02Oa2O 

15.70 

0.0039 

230 




bim/Sa PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. „ ^IV J 0 

Barcelona Ajuntament de Barcelona 

Municipair'^ 68 (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ANNEX NÜM. 7. ESTRUCTURES I MURS 



3.- ELU Cortante 


3.1 - Resistència sin armadura de cortante 


Canto 

fck 

Vrd 

(m) 

(MPa) 

(kN) 

0.3 

30 

170 

0.4 

25 

200 


4.- ELS Fisuración 


Canto 

Armado 

As 

Wk, màx 

Mk 

(m) 

(-) 

(cm 2 /m) 

(mm) 

(kN-rn) 

0.3 

016a2O 

10.0 

0.2 

55 

0.3 

02Oa2O 

15.7 

0.2 

85 

0.3 

016alO 

20.0 

0.2 

120 

0.3 

012alO 

11.3 

0.2 

70 

0.3 

012a2O 

5.65 

0.2 

30 

0.3 

025a2O 

24.54 

0.2 

145 

0.4 

02O+016a2O 

25.7 

0.2 

210 

0.4 

02O+016a2O 

25.7 

0.3 

300 

0.4 

02Oa2O 

15.70 

0.2 

120 
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Structure 


14; 

h h 0.95 m 
a = -10.761' 
Boundary distenc es 


bottom= 5.0/5.0 
C (C25/30) 
R(S500) 
(Zcneinactivel 


16: 

h = 0,30m 
a = -10.761 ' 


top = 5.0/5.0 c Soundary distances x/y 


top = 5.0 / 5.0 cm 
bottom - 5.0 / 5.0 cm 
C (C25Í30) 
R (5500) 


15: 

h = 0.30 m 
ct = -10.867 " 
Boundary distances x/y 
top = 5.0 / 5.0 cm 
bottom = 5.0 / 5.0 cm 
C (C26/30) 
R (SoOO) 



h = 3.80 m 
q = -0.000 ■ 
Boundary distances K/y 
top = 5.0/ 5.0 cm 
bottom = 5.0/ 5.0 cm 
C (C25/30) 
R (S500) 
(Zone inactiva) 


12: 

h = 0.30 m 
o= -10.7B1 " 
Boundary distances x/y : 
top = 5.0 / 5.0 cm 
büttom = 5.0 1 5.0 cm 
C (C25/30) 
R (S500) 


13: 

h= 1.70 m 
□ = -0.000 " 
Boundary distances x/y 
top = 5.0 / 5.0 cm 
cottom = 5.0 / 5.0 cm 
C (C25Í30) 
R (S500) 
(Zone inactiva) 


STRUCTURE DATA 


MATERIALS Code: Eurocode EN 


Id 

Type 

Member 

E 

IWmm 2 l 

v 

rt/m 3 i 

ru 

Class 

f 

riwmm ! i 


cc 
c 

R 

Concret e 
Concrete 

Reinforcement ste 

Colurnn 

(general) 

(general) 

33.60 
29.00 
£05.00 

0.17 
0.20 
0.30 

2.50 
2.50 
8.00 

0.010 
0.010 
0.012 

C30/37 
C25/30 
S500 

-30.00 
-25.00 
500.00 



MATERIAL BOXES: Isotropic 




Geometry 


Materials 

Id 


Slab thickness 

Top surface level 

fE 

Body 

Reinforcement 



rmi 

iml 




ii 


3 . eo 

3 . 80 

1.000 

c 

R 

12 


0.30 

0.30 

1.000 

C 

R 

13 


1 . 70 

1 . 70 

1.000 

□ 

R 

14 


0 . 95 

0 . 95 

1.000 

c 

R 

15 


0.30 

0 . 30 

1.000 

c 

R 

16 


0 . 30 

0 . 30 

1.000 

z 

R 


MATERIAL BOXES: Distance to edge and bàsic reinforcement 








Reinforcement 

cover 




Basic reinforcement 

Id 



UXT 
remi 



UVT 
ícml 


UxB 

Temi 




asxr 
|cm 2 /ml 

asyr 

[cm/m] 

as™ 

[nm7m] 

asvB 

[cm /m] 

il 

5 

0 


5 

0 


5.0 


5 

Ü 






12 

5 

0 


5 

0 


5 . 0 


5 

0 






13 

5 

0 


5 

0 


5.0 


5 

0 






14 

5 

0 


5 

0 


5.0 


5 

0 






15 

5 

0 


5 

0 


5 . 0 


5 

0 






16 

5 

0 


5 

0 


5 . 0 


5 

0 
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MATERIAL BOXES: Additional reiriforcement data 





Bar diameter 



As fixed 



Bar spacing 



Id 

Type 

0xr 

0YT 


0YE 

As J<T 

Asyt 

As» 

As» 


S VT 

S XB 


syb 



[mm] 

rmml 

rmml 

Tmml 

[cm s /ml 

[am z /ml 

[on /ml 

[tm s /ml 

[ori 

Temi 

remi 


[cm] 

11 

As fixed 





10 . 0 

10 . 0 

4 9.0 

10.0 

15.0 

15.0 

15.0 

15 


12 

As designed 









15 . 0 

15.0 

15 . 0 

1 5 

.0 

13 

As designed 









15.0 

15 . 0 

15.0 

15 

. 0 

14 

As fixed 





20 . 0 

10.0 

49.0 

10.0 

15.0 

15. 0 

15.0 

15 

. 0 

15 

As designed 









15 . 0 

15 . 0 

15.0 

15 

.0 

16 

Diaraeter 

12 

20 

20 

20 





20.0 

20.0 

20.0 

20 

:: 


COLUMNS - Table 1: Structure 




Geometry 




Positíon 


Load transfer 

Id 

Cross section 

dx 

dy 

Height 

X 

Y 

wx 

with DL 

Additional mass 



[ml 

[ml 

[ml 

[ml 

[ml 

n 


[t/ml 

Cl 

QS 

0.30 

0.30 

4.00 

8.56 

7.81 

-127 .845 

Yes 

0 

C2 

QS 

0.30 

0.30 

3.00 

24.90 

6.34 

-100.280 

Yes 

0 

C5 

QS 

0.30 

0 . 30 

3.00 

9.69 

9.23 

-10 .762 

Yes 

0 

C6 

QS 

0.30 

0 .30 

3.00 

15.54 

8 . 12 

-100.280 

Yes 

0 

C7 

QS 

0.30 

0.30 

3.00 

15.29 

6.71 

-100.280 

Yes 

0 


COLUMNS - Table 2: FE-Model 



Type 



Support 



Support zone 


Id 

□escription 

Non lin. 

Sdz 

Srx 

Sry 

du 

dv 

wu 

WV 




fkN/ml 

[kNm] 

[kNm] 

M 

[ml 

n 

n 

Cl 

Element 

No 

blocked 

19575 . 00 

19575 . 00 

0 . 30 

0. 3Q 

-127 . 845 

-37 .845 

C2 

Point 

No 

blocked 

f ree 

f ree 





C5 

Point 

NO 

blocked 

f L66 

f ree 





C6 

Point 

NO 

blocked 

f ree 

f ree 





Cl 

Point 

No 

blocked 

f ree 

f ree 






COLUMNS - Table 3: Cross sections 


Id 

Type 

Materials 

Parameter 

Rolled-steel 
section 

QS 

rlCC '-. :.! " í3 ' C 


£=Q T 3, H=0 . 3 



WALLS 



Type 



Support 


Geometry 



Materials 


Id 

Descriptor! 

N.Ün. 

sdz 

srx 

sry 

Width 

Height 

k 

sdz 

Body 

Reinforcement 




[kH/m 2 ] 

IkN] 

íkNl 

|ml 

[ml 





wl 

general 

No 

bloc ked 

f ree 

f ree 

0.30 

3.00 

i 

000 

cc 

R 

W3 

general 

Ho 

blocked 

f ree 

f ree 

0.30 

3 . 00 

1 

000 

cc 

H 


general 

NO 

ockcd 

f ree 

f ree 

0 . 30 

3 . 00 

1 . 

000 

cc 

R 

¥i !':■ 

gerje ca 1 

Ko 

blocked 

f ree 

f ree 

0.30 

3.00 

i 

000 

cc 

R 


JOINTS 


Id 

S 

X 
[ml 

art 

Y 
Iml 

E 

X 
[ml 

nd 

Y 
[ml 

Joint type 

Stiffness 

F2 

14 . 92 

4 . 68 

15. 57 

8.27 

Hinge line 
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Loading 01-PP: Peso propío 



L2: Line load 
fZ- -30 kN/m Fi 
FZiot=-545kNi=-7,50 kN/m2 
1 paF-588 M " 


L3: Line load 
FZ=_-3Q kN/m 
FZ M -176kN- 



Loading 02-A: Relíeno de arlita 



I .16: Line load 
Z2= -13 kN/m 
S.r-29 kU 


Loading 03-L: Peso losa intermèdia 



Loading 04-TV: Pesotierra vegetal 
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G-Pattem 05-SU: Sobrecarga de uso 



L3:Lineload 

¥z= -15kN/m 
P"- 50t FZaF-8SKN- 


Limit state specification: ELU-1 
Description 

Standard design situation: Ultimats ULS type 2 (1 B) 


Action combinations 


Fac : all combination factors are multiplied bythis factor 

Loading superpositions for the actions 

for limit state specification ELU-1 


Alt : Alternative superpositicn 


Limit state specification: ELS-CUASIPERMAN 
Description 

Standard desïgn situation: Serviceabilíty SLS quasi permanent combination 


Action combinations 


all combination factors are mulliplied bythis factor 


No 

Action 
Name 

Fac 

1 

2 

Action combinations 


Peso pròpia 

i 

1.35 

_ 


2 

Cargas muertas 

1 

1.35 

1 


3 

Sobrecarga de uso 

i 

1 . 5 

1 . 5 



Action 

Alt 

additiva 

exclusive 

Loadinq 

Factor 

Comb. 

Peso prop i o 


pe rmarient 


01-PP Peso propio 

1 .000 


Car gas muertas 


permanent 


02-A Relleno de arlita 

1.000 


permanent 


03-L Peso losa intermèdia 

1 , 000 


pe rmanent 


04-TV Poso tiorrs vegetal 

1 .000 


Sobrecarga de uso 


if critical 


05-SU%Fl 05-SU - Field Li 

1.000 


plus where crit 


05-SU3F2 05-SU - Field F2 

1 . 000 


plus where crit 


05-SU%?3 05-SU - Field F3 

1 .000 


plus where crit 


05-SU%F5 05-SU - Field F5 

1.000 


plus where crit 


05-SU%F4 05-SU - Field F4 

1 , 000 


plus where crit 


05-SU ; íF6 05-SU - Field F6 

1 .000 


plus where crit 


05-SU%Ll 05-SU - Field Ll 

1.000 


plus where crit 


05-SU%L2 05-SU - Field L2 

1 , 000 


plus where crit 


05-SU3L3 05-SU - Field L3 

1 .000 



No 

Action 
Name 

Fac 

1 

Action combinations 


Peso propio 




2 

Cargas muertas 

i 

i 


3- 

Sobrecarga de uso 

i 

0 . 6 
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G-Pattem 05-SU: Sobrecarga de uso 



L3: Lina load 

FZ=-15'kN/m 
P"- 50r FzS=-aSkM- 


Limit state specification: ELU-1 
Description 

Standard design situation: UJtimale ULS type 2 (1 B} 


Action combinations 


Fac : all combination factors are multiplied bythisfactor 

Loading superpositions for the actions 

for limit state specification ELU-1 


Alt Alternative superpositicn 


Limit state specification: ELS-CUASIPERMAN 
Description 

Standard design situation: Serviceabílity SLS quasi permanent combination 


Action combinations 


all combination factors are multiplied by this factor 


No 

Action 
Name 

Fac 

1 

2 

Action combinations 

I 

Peso propio 

_ 

1.35 

1 


2 

Cargas muertas 

1 

1,35 

1 


3 

Sobrecarga de uso 

i 

1 . 5 

1 . 5 



Action 

Alt 

additiva 

exclusive 

Loadinq 

Factor 

Comb. 

Peso propio 


permanent 


01-PP Peso propio 

1.000 


Cargas muertas 


permanent 


02-A Relleno de arlita 

1.000 


permanent 


03-L Peso losa intermèdia 

i . ooo 


permanent 


04-TV Peso tierra vegetal 

1 .000 


Sobrecarga de uso 


if critical 


. :*.. • 1 1 05-SU - Field FI 

1.000 


plus where crit 


05-SUSF2 05-SU - Field F2 

1 . 000 


plus where crit 


05-SU4F3 05-SU - Field F.3 

1 .000 


plus where crit 


05-SU3F5 05-SU - Field F5 

1.000 


plus where crit 


05-SUSF4 05-SU - Field F4 

i . ooo 


plus where crit 


05-SU»F6 05-SU - Field F6 

1 .000 


plus where crit 


.* :*.. • . 1 05-SU - Field Ll 

1.000 


plus where crit 


05-SUSL2 05-SU - Field L2 

1 , 000 


p 1 whc l c c r i t 


05-SUÍL3 05-SU - Field L3 

1.000 



No 

Action 
Name 

Fac 

1 

Action combinations 


Peso propio 

: 

\ 


2 

Cargas muertas 

i 

i 


3 

Sobrecarga de uso 

i 

0 . 6 
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Page 6 


12.03.14, 17:07 


ESTEYCO, Madrid 


Luis Castro 


Cedrus-6 - Version 1 .08 


Envelopes of dimensioning moments: msxi [kN], Equídistance: 2 [kN], Reference line: 85 
Specificatbn: ELU-1 



Envelopes of dimensioning moments: meyt [kN], Equídistance: 5 [kN], Reference line: 85 
Specificatbn: ELU-1 



Envelopes of dimensioning moments: mBxb [kN]. Equídistance: 2 [kN], Reference line: 85 
Specificatbn: ELU-1 
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Proyeoto-CD6 
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12.03.14, 17:07 


ESTEYCO, Madrid 


Luis Castro 


Cedru5-6-Version1.08 


Envelopes of dimensioning moments: ms^ [kN], Equidistance: 2 [kN], Reference line: 85 
Specificatbn: ELU-1 



Envelopes of dimensioning moments: ms*i [kN], Equidistance: 2 [kN], Reference line: 85 
Specificatbn: ELS-C UASIPERMAN 



Envelopes of dimensioning moments: me^t [kN], Equidistance: 5 [kN], Reference line: 85 
Specificatbn: ELS-C UASI PERMAN 
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CEDRUS 
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ESTEYCO, Madrid 


Luis Castro 
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Cedru5-6 - Version 1 .08 


Envelopes of dimensioning moments; ms>b fkN], Equidístance: 2 [kN], Reference line: 85 
Specificatbn: ELS-C UASI PERMAN 



Envelopes of dimensioning moments: ms>t [kN], Equidístance: 2 [kN], Reference line: 85 
Specificatbn: ELS-C UASIPERMAN 



CEDRUS 

Proyecto-CD6 
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12.03.14, 17:07 


ESTEYCO, Madrid 


Luis Castro 


Cedrus-6 - Version 1 .08 


Envelopes of reaction forces Walls and columns: Limit state specíficafjon: ELS-CARACTERISTIC 
Walls vàlues sectionwise presented, Identifications: Columns: [kN], Walls: [kN/m[ 



Envelopes of reaction forces Walls and columns: Limit state specification: ELU-1 
Walls vàlues sectionwise presented, Identifications: Columns: [kN], Walls: [kN/m] 



Envelopes of maximum shear forces: [kN/m], Equidistance: 10 [kN/m], Reference line: 170 
Specificatbn: ELU-1 
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12.3 RAMPA FRONTAL 
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ESTEYCO 


© 


kJ.L 


C-Ti O 0^ 11 ii, J't f?ï («(Xile, 


t 


4, 


V 1/ -4* — ^ V- 


-.y\U.* j >u* 


/20 


tu 


-«AVI r/to» i oi 


Li! ) 





4 

L 

j ; 

L 

2 

, 70 fi 




i. 

C 



.. ... .... » i. 

n- 

£j 5 



o <- 


EHE 2008. Resistència de secciones 


l.-Armaduras mínimas 


1.1- Armadura mínima mencànica 


Canto 

fck 

fyk 

Ac 

fcd 

fyd 

As 

(m) 

(Mpa) 

(Mpa) 

(m 2 ) 

(Mpa) 

(Mpa) 

(cm 2 /m) 

0.3 

30 

500 

0.3 

20 

435 

5.5 

0.4 

25 

500 

0.4 

17 

435 

6.1 

1.2.-Armadura mínima mecànica 








Canto 

P 

Ac 

As 




(m) 

(-) 

(m 2 ) 

(cm 2 /m) 




0.3 

0.0009 

0.3 

2.7 




0.4 

0.0009 

0.4 

3.6 




2.- ELU Flexión 






Resistència característica del hormigón 


fck(Mpa)= 

25 

Límite elàstico del acero 




fyk (Mpa)= 

500 

Anchura de la sección rectangular 



b(m)= 

1.00 

Canto 

Armado 

As 

P 

Mrd 



(m) 

(-) 

(cm 2 /m) 

(-) 

(kN-m) 



0.3 

016a2O 

10.00 

0.0033 

105 



0.3 

02Oa2O 

15.70 

0.0052 

160 



0.3 

016alO 

20.00 

0.0067 

195 



0.3 

012a2O 

5.65 

0.0019 

60 



0.3 

012alO 

11.30 

0.0038 

120 



0.3 

016al5 

13.40 

0.0045 

140 



0.3 

025a2O 

24.50 

0.0082 

240 



0.3 

01Oa2O 

3.90 

0.0013 

40 



0.4 

02O+016a2O 

25.70 

0.0064 

360 



0.4 

02Oa2O 

15.70 

0.0039 

230 
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3.- ELU Cortante 


3.1.- Resistència sin armadura de cortante 


Titulo: Sants, pilares de borde 


Canto 

fck 

Vrd 



EHE 2008. Punzonamiento . Pilar de borde rectangular 

(m) 

(MPa) 

(kN) 




0.3 

30 

170 




0.4 

25 

zUU 



1 . - Datos 






- Esfuerzo de punzonamiento de calculo: 

4.- ELS Fisuración 










- Resistència característica del hormígón: 

Canto 

Armado 

Ar- 
AS 

Wk, màx 

IVIK 

~ Resistència de la -i rrné ."i 1 1 •" de punzonamiento : 

(m) 

(-) 

(cm 2 /m) 

(mm) 

(kN-m) 

- Cuantia geomètrica de la armadura de tracción: 

0.3 

016a2O 

10.0 

0.2 

55 

0.3 

02Oa2O 

15.7 

0.2 

85 

- Coeficiente que tiene en cuenta los efectos de 
excentrícidad de la carga para pilares de borde: 

0.3 

016alO 

20.0 

0.2 

120 


0.3 

012alO 

11.3 

0.2 

70 

- Dimensión cl del pilar c^=0,3 m 

0.3 

012a2O 

5.65 

0.2 

30 


0.3 

025a2O 

24.54 

0.2 

145 

- Dimensión c2 del pilar 0^=0,3 m 

0.4 

02O+016a2O 

25.7 

0.2 

210 

- Canto útil de la losa d" 0,25 m 

0.4 

02O+016a2O 

25.7 

0.3 

300 

- Perímetre critico: u 2- c ^ + c ,> + 2- d- n u^=2,47 m 

0.4 

02Oa2O 

15.70 

0.2 

120 



F ■■- 470 kN 
sd 


f :=30 MPa 

ck 


f = 4 00 MPa 
ycxd 


P 1 := 0, 003 


(J:= 1,40 


2d 


H | 2d | 


- Esfuerzo efectivo de punzonamiento de calculo: 




F sdef 

sd 


658 kN 


- Tensión tangencial nominal de calculo en el 
perimetro critico 


F , x -1,07 MPa 

sdef 1 sd 


sd u -d 1000 


Paràmetro \ : 


Ç;= min 


+ 


/ 2 0 
tcHC 


0 

000 


\* 1. 


Tensión màxima resistente en el perimetro critico: 

1 


rdl 1,5 


0,075 2 2 
'rd2 = 1,5 ck 


i =0,71 MPa 

rd2 






1 rdl 


i rd := max 




1 i -./. 



i ,= 0,71 MPa 
rd 


1 / 2 
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2.- Comprobación de la biela de compresión 


Titulo: Sants, pílares esquina 


Resistència de disefio del hormigón 


ck 

' cd' 1,5 


f ,= 20 MPa 

cd 


EHE 2003. Punzonamiento . Pilar de esquina rectangular 


- Periraetro uO : 


Carga de agotamiento de la biela: 


3.- Sin armadura de punzonamiento 


f. ,=-0,6-f , 
led cd 


f . =12 MPa 
led 

1 





u q= c j+ 2- min 

C l 
1,5- dj 

u Q = 0, 9 m 



1 . - Datos 


F — — — — — ■ 0 , 5 ■ f 1 , 1000 F 0 = 964 kN 

0 B led 


- Carga màxima resistente sin armadura de punzonamiento: 

F 1 =315 kN 


i -1000-u, 
rd 1 


4.- Con armadura de punzonamiento. Comprobación del perimetro ul 


- Àrea total de armadura de punzonamiento 
en un perimetro critico 


A =471 mm 2 
sw 


Esfuerzo de punzonamiento de calculo: 
Resistència caràcter istica del hormigón: 

- Resistència de la armadura de punzonamiento: 

- Cuantia geomètrica de la armadura de tracción: 

- Coeficiente que tiene en cuenta los efectos de 
excentricidad de la carga para pilares de esquina: 


Dimensión cl del pilar 
Dimensión c2 del pilar 
Canto útil de la losa 


Perimetro critico : u == c ^+ c ^+ d- n 


c := 0 , 3 m 


c^ : = 0, 3 m 


d=0,2 5 m 


u =1,39 m 


F - 315 kN 

sd 


f =30 MPa 
ck 


f ,:- 400 MPa 
yad 


p^- 0,00 3 


3 = 1,50 


2Ú 


I " I M I 


Ja 

m 


_j 



t r~ \ 


Distancia en dirección radial entre dos perimetros 
Carga de agotamiento en el perimetro critico: 


u - 1000-d- 1000 
F 2 : jj P' 75 ' T rd 


1,5-A -f 
Sw yotd 


1000 


s= 180 mm 


F 2 =517 kN 


5.- Con armadura de punzonamiento. Comprobación del perimetro unef 

- Número de perimetros : 


n» 5 


- Perimetro unef def inido en la figura: u .= 4,4 m 

nef 

- Carga de agotamiento en el perimetro critico 
exterior a la armadura: 


F„- 1 




Y 











o a o 

i 





0, 18 , , 3 1000 F,= 520 kN 

±Ll±B.- ç- fl00-p ,-f ,1 -u ■1000-d--^^ 3 
1, 5 s 1 ci 4 \ nef 1000 


Esfuerzo efectivo de punzonamiento de calculo: F , j-B-F , F , = 472 kN 

sdefsdsdef 


- Tensión tangencial nominal de calculo en el 
perimetro critico 


Paràmetro t, : 

Tensión màxima resistente en el perimetro critico 

1 


F . , , i ,= 1,3 6 MPa 
Sdef 1 Sd 


sd" u 

l d 

1000 



l+i 

/ 2 0 0 

f;= min 

d- 1000 
2 


■ 


rdl 1,5 


■ 8 Ïfl00- Pl f^ 3 T rdl=°' 47 MPa 


_ 0, 075 2 2 
'rd2~ 1,5 ' ck 


' rdl 

: rd2 


x =0,71 MPa 

rd2 


x d =0,71 


MPa 


Ç-1,9 


2/2 
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2.- Comprobación de la biela de compresión 


Resistència de diseno del hormigón 


f cd' "1,5 


f ,= 2 0 MPa 

cd 


Resistència a compresión del hormigón f, 0,6-f 

led cd 


f, =12 MPa 
led 


Periraetro uO : 



1 

1,5-d 


2 

1,5-d 


u^= 0, 6 m 


Carga de agotamiento de la biela: 


3.- Sin armadura de punzonamiento 


- Carga màxima resistente sin armadura de punzonamiento: 


E\ : = 


x -lOQO-u-d 
rd 1 


F =165 kN 


4.- Con armadura de punzonamiento. Comprobación del perimetro ul 


- Àrea total de armadura de punzonamiento 
en un perimetro critico 


A - 628 mm 2 


Distancia en dirección radial entre dos perimetros 
Carga de agotamiento en el perimetro critico: 


5== 180 mm 


1,5-A f . 

Sw yotd 


u - 1000-d- 1000 
F 2 (3 |°' 75 ' T rd' s-UjlOOO 


1000 


F 2 =473 kN 


5.- Con armadura de punzonamiento. Comprobación del perimetro unef 


- Número de perimetros : 


Perimetro unef definido en la figura: u ==2,70 m 

nef 


- Carga de agotamiento en el perimetro critico 
exterior a la armadura: 


s 
2d 







1,5 q 

100 -Pl f ck) 3 

■u ,1000-*"°° 
nef 1000 

F 3 = 319 

kN 



2 2 
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Cedrus-6- Version 1 .08 


Structure 


11: 

h = 0.30 m 
a = 0" 
Boundary distances x/y : 
top = 5.0 / 5.0 cm 
bottom = 5.0 / 5.0 cm 
CC(C30/37) 
R(S500) 


STRUCTURE DATA 
MATERIALS Code: Eurocode EN 



Id 

Type 

Member 

E 

|kN/mrrí] 

V 

P 
[t/m 3 ] 

a 

Class 

f 

[N/mrn 2 ] 


c 

cc 

R 

Concrete 
Concrete 

Reinf orcement ste 

(general) 
Co I amn 
(general) 

32.10 
29.00 
205.00 

0.17 
0.1? 
0.30 

2.50 
2.50 
B.0O 

0.010 
0.010 
0.012 

C25/30 
C30/37 
3500 

-25. 00 
-30. 00 
500. 00 



MATERIAL BOXES: Isotropic 


Id 


Geomeïry 
Slab thickness Top surface level 
[m] |m] 

fE 

Materials 
Body 

Reinforcement 

11 


. 30 0 

1 .000 

cc 

p 


MATERIAL BOXES: Distanceto edge and bàsic reinforcement 


Id 

[cm] 

Reinforcement cover 

Uyt Uxb 
[cm] [cm] 

[cm] 

asxT 
[cm'/hil 

Basic rei 

asyr 
[cm 2 /m] 

íforcement 
as™ 
[crrr/m] 

asm 
[cm 2 /m] 

11 

5 . 0 

5.0 

5 . 0 

5.0 






MATERIAL BOXES: Additional reinforcement data 


Id 

Type 

0XT 

[mm] 

Bar diameter 

0yt I 0xb 
[mm] [mm] 

0YB 

[mm] 

[cnr/m] 

As 

ASyr 

[crn^/m] 

fixed 
[cm'vm] 

As™ 
[orr/m] 

S XT 
[cm] 

Bar 

SYT 
[cm] 

spacing 

Sjib 
[cm] 

Sya 

[cm] 

11 

As desicrned 









15.0 

15.0 

15.0 

15.0 


COLUMNS -Table 1: Structure 




Geometry 





Position 


Load transfer 

Id 

Cross section 

dx 

dy 


Height 

X 

Y 

wx 

with DL 

Additional mass 



[ml 

[ml 


[ml 

[ml 

[m| 

n 


Mnl 

cl 

QS 

0.30 

0 

30 

3.67 

0.55 

0.39 

66.576 

Yes 

0 

C2 

QS 

0.30 

0 

30 

2 . 00 

9.09 

0.41 

-100.275 

Yes 

0 

C3 

QS 

0.30 

0 

30 

1.05 

18.41 

-0.51 

-100.275 

Yes 

0 

CA 

QS 

0.30 

0 

jj 

1.05 

23.79 

-1.59 

76.626 

Yes 

0 


COLUMNS - Table 2: FE -Model 



Type 



Supporl 






Supporl 

zone 


Id 

Description 

Non lin. 

Sdz 

Srx 


Sry 


du 


dv 


wu 

WV 




[kN/ml 

[hNml 


[kNm] 


[m| 


[m] 


n 

n 

Cl 

Element 

No 

nlooked 

21335. 

1 5 

21335 

15 

0 

30 

0. 30 


66.576 

156.576 

C2 

Element 

No 

blocked 

39150. 

0 0 

39150 

00 

0 

30 

0. 30 


100 .275 

-10 .275 

C3 

Element 

No 

blocked 

74571 . 

43 

74571 

43 

0 

3 0 

0.30 


100.275 

-10 .275 

C4 

Element 

No 

blocked 

74571 . 

43 

74571 


0 

■x 

0.30 


76. 626 

166.626 
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COLUMNS -Table 3: Cross sections 


Id 

Type 

Materials 

Parameter 

Rolled-steel 





section 

QS 

Rectangle 

cc, P 

B-0 . 3, H=0.3 



WALLS 



Type 



Support 


Geometry 


Materials 


Id 

□escription 

N.Lin. 

sdz 

srx 

sry 

Width 

Height 

f Esdz 

Body 

Reinforcement 




[kt*m J j 

[kN] 

íkNl 

[ml 

M 




Ml 

general 

No 

blocked 

free 

f ree 

0.30 

4. 00 

1 .000 

c 

R 


Loading 01 -PP: Peso propio 



Loading 02-CM: Carga muerta 



L2: Line load 
FZ=-5 kN/m 


L3: Line load L4: Line load 
FZ=-5kN/m FZ=-35kN/m 
FZm— 1 1 kN FZ M =-1 35 kN 


G-Pattem 04-SU: Sobrecarga de uso 


F1 

p=-5.00 kN/rrf 
pim=-97 kN 


F2 

p=-5.00 kN/rrf 
pm=-117kN 


F3 

p=-5.Q0 kN/rrf 
pioi=-1D9 kN 


L1: Line load 
FZ=-15kN/m 
FZki=-58 kN 


Downstanding beam attributes: 1st Value - thickness of the adjoining slab ; 2nd Value - calculated downstanding height 
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Cedrus-6 - Veision 1 .08 


Limit state specification: ELU-1 
Description 

Standard design sítuation: Ultimate ULS type 2 (1B) 


Action combinations 


No 

Action 
Name 

Fac 

1 

2 

Action combinations 

i 

Peso prapio 

1 

1.35 

1 


2 

Carga muerta 

1 

1.35 

1 


3 

Sobrecarga de uso 

1 

1 . 5 

1 . 5 



Fac : all combination factors aremultiplied bythis factor 

Loading superpositions for the actions 

for limit state specification ELU-1 


Alterratiuesuperpositíon 


Limit state specification: ELS-CUASlíPERMAN 
Description 

Standard design situation: Serviceability SLS quasi permanent combination 


Action combinations 


Loading superpositions for the actions 

for limit state specification ELS-CUASIPERMAN 


Alternative superposition 


Envelopesof dimensioning moments: msn [kN], Equidistanoe; 5 [kN], Reference line: 0 
Specification: ELU-1 


-31= 


Action 

Alt 

additive 

exclusive 

Loading 

Factor 

Comb. 

Peso propio 


permanent 


01-PP Peso propio 

1 . 000 


Carga muerta 


permanent 


02-CM Carga muerta 

1 . 000 


Sobrecarga de uso 


if critical 


04-SU%Fl 04-SU - Field FI 

1.000 


plus where crit 


04-SÜÏF2 04-SU - Field F2 

1 . 000 


plus where crit 


04-SU%F3 04-SU - Field F3 

1.000 


plus where crit 


04-SUÏL1 04-SU - Field LI 

1.000 



No 

Action 
Name 

Fac 

1 

Action combinations 

i 

Peso prapio 


i 

1 


2 

Carga muerta 


1 

1 


3 

Sobrecarga de uso 


1 

1 


Fac 

all combination factors ar 

jmultiplied bythis 

factor 




Action 

Alt 

additive exclusive 

Loadinq 

Factor 

Comb. 

Peso propio 


permanent 


01-PP Peso propio 

i . ( ... s 


i'srç, muerta 


permanent 


02-CM Carga muerta 

1.000 


Sobrecarga de uso 


if critical 


04-SU%Fl 04-SU - Field FI 

1.000 


plus where crit 


04-SU%F2 04-SU - Field F2 

1.000 


plus where crit 


04-SU%F3 04-SU - Field F3 

1.000 


plus where crit 


04-SU%Ll 04-SU - Field 11 

i . (.'■:! 
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Cedrus-6 - Version 1 .( 


Envelopes of dimensioníng moments: mçyi [kN], Equidistance: 2 [kN], Reference line: 0 
Specification: ELU-1 



Envelopes of dimensioníng moments: mexb [kN] r Equidistance: 5 [kN], Reference line: 0 
Specification: ELU-1 




Envelopes of dimensioníng moments: meyb [kN] r Equidistance: 5 [KN], Reference line: 0 
Specification: ELU-1 


k 



Envelopes of maximum shear forces: [kN/m], Equidistance: 20 [kN/m] Reference line: 170 
Specification: ELU-1 


gB10z 
135 "0 


;10 =10^ 6Q 3 = 10= 10=== w 1 16=3: 


10;2ge=10 =10= 1f44=10=^36^S J l 



— 1 Í6 

117 14v14 11 
1fi ?0 20 — / 
18 23 „_. / 
26 .41 '.3 36' 


Envelopes of reaction forces Walls and columns: Limit state specification: ELU-1 
Walls vàlues sectionwise presented, Identifications: Columns: [kN], Walls: [kN/m] 



: 50=54=55=54=47=26= 


=9=41 — 52, .57 — 56 — 49 — 33 7- 
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Envelopes of reaction moments Walls and columns: Limit state specification: ELU-1 
Walls vàlues sectionwise presented, Identifications: Columns: [kNm], Walls: [kNm/rn] 



Envelopes of dimensioníng moments: m£«t [kN], Equidistance: 5 [kN], Reference line: 0 
Specification: ELS-CUASIPERMAN 



Envelopes of dimensioníng moments: rriEyt [kN], Equidistance: 2 [kN], Reference line: 0 
Specification:ELS-CUASIPERMAN 


Ç-26=18^*=^-10=-18=.23=j^-B^-1ü^-23^;18w^.-6 =-6^= 



Envelopes of dimensioning moments: me*b [kN], Equidistance: 5 [kN], Reference line: 0 
Specification:ELS-CUASlPERMAN 



Envelopes of dimensioníng moments: msyb [kN], Equidistance: 2 [kN], Reference line: 0 
Specification:ELS-CUASIPERMAN 



9a 


s«0 
22^l<g°V' 
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Envelope of deflections: Mínima [mm]. Equidistaries: 0.20 [mm], Reference line: 0.00 
Specrication:ELS-CUASIPERMAN 



Envelopesof reaction forces Walls and columns: Límit State specification: ELS-CUASIPERMAN 
Walls vàlues sectionwíse presented, Identificatiens: Columns: [kN], Walls: [kN/m] 



36 — 39 40 — 39 — 34 — 1 8- 


-6 29— 33 . 41 


13 38 — 46^10 28- 



Envelopes of reaction moments Walls and columns: Limit state specification: ELS-CU ASIPERMAN 
Walls vàlues sectionwise presented. Identlfícations: Columns: [kNm], Walls: [kNm/m] 
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12.4 VIGA DE GRAN CANTO 

a) Comportamiento perpendicular al plano 


ESXE YCO 


OlfT -i- 


1 

flcrjoutU. 


;out> morro l 


.UpC d'J L 


-ty- 


- V, Khjjjfcj 

— ç = 0 


) 2 
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EHE 2008. Resistència de secciones 


3.- ELU Cortante 


l.-Armaduras mínimas 


3.1- Resistència sin armadura de cortante 


1.1- Armadura mínima mencànica 


Canto 

fck 

fyk 

Ac 

fcd 

fyd 

As 

(m) 

(Mpa) 

(Mpa) 

(m 2 ) 

(Mpa) 

(Mpa) 

(cm 2 /m) 

0.3 

30 

500 

0.3 

20 

435 

5.5 

0.4 

25 

500 

0.4 

17 

435 

6.1 


Canto 

fck 

Vrd 

(m) 

(MPa) 

(kN) 

0.3 

30 

170 

0.4 

25 

200 


4.- ELS Fisuración 


1.2.-Armadura mínima mecànica 

Canto 

Armado 

As 

Wk, màx 

Mk 





(m) 

(-) 

(cm 2 /m) 

(mm) 

(kN-m) 

Canto p 

Ac 

As 


0.3 

016a2O 

10.0 

0.2 

55 

(m) (-) 

(m 2 ) 

(cm 2 /m) 


0.3 

02Oa2O 

15.7 

0.2 

85 

0.3 0.0009 

0.3 

2.7 


0.3 

016alO 

20.0 

0.2 

120 

0.4 0.0009 

0.4 

3.6 


0.3 

012alO 

11.3 

0.2 

70 





0.3 

012a2O 

5.65 

0.2 

30 

2.- ELU Flexión 




0.3 

025a2O 

24.54 

0.2 

145 





0.4 

02O+016a2O 

25.7 

0.2 

210 

Resistència característica del hormigón 


fck(Mpa)= 25 

0.4 

02O+016a2O 

25.7 

0.3 

300 

Límite elàstico del acero 



fyk(Mpa)= 500 

0.4 

02Oa2O 

15.70 

0.2 

120 


Anchura de la sección rectangular 


b(m) 


1.00 


Canto 

Armado 

As 

P 

Mrd 

(m) 

(-) 

(cm 2 /m) 

(-) 

(kN-m) 

0.3 

016a2O 

10.00 

0.0033 

105 

0.3 

02Oa2O 

15.70 

0.0052 

160 

0.3 

016alO 

20.00 

0.0067 

195 

0.3 

012a2O 

5.65 

0.0019 

60 

0.3 

012alO 

11.30 

0.0038 

120 

0.3 

016al5 

13.40 

0.0045 

140 

0.3 

025a2O 

24.50 

0.0082 

240 

0.3 

01Oa2O 

3.90 

0.0013 

40 

0.4 

02O+016a2O 

25.70 

0.0064 

360 

0.4 

02Oa2O 

15.70 

0.0039 

230 
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w 8- 


STRUCTURE DATA 
MATERIALS Code: Eurocode EN 


Id I Type 

Member 

E 

[kN/mm 2 ] 

V 

p, 

[t/m 3 ] 

a 

VM 

Class 

f 

[N/mm 2 ] 


C Concrete 

R Reinforceraent ste 

(general) 
(general) 

29.00 
205 . 00 

0.20 
0.30 

2 . 50 
8 . 00 

0.010 
0.012 

C30/37 
S500 

-30.00 
500 . 00 



MATERIAL BOXES: Isotropic 


Id 


Geo 
Slab triickness 
M 

metry 

Top surface level 
[ml 


Materials 
Body Reinforcement 

ii 


0.30 

0 

1 . QQQ 

c| R 


MATERIAL BOXES: Distance to edge and bàsic reinforcement 




Reinforcement cover 



Basic reinforcement 


Id 




"VE 

as»T 

as ÏT 

as» 

asvB 


[em] 

[cm] 

tomi 

[cm] 

[em z /ml 

[cm 2 /mi 

[orWml 


ii 

5 . 0 

5 . 0 

5 . 0 

5.0 






MATERIAL BOXES: Additional reinforcement data 


id 

Type 

0*r 
fmml 

Bar d 
fmml 

ameter 
fmml 

0ïB 
[mm] 

ASxr 
[cm 2 /m] 

As 

ASvr 
[cnrj'm] 

fixed 
As™ 
[cm 2 /m] 

As™ 
[cm r '/m] 

[on! 

Bar 

Syt 
[cm| 

spacing 

Sxb 
Icml 

[cm] 

ii 

As designed 









15.0 

15.0 

15.0 

15.0 


WALLS 



Type 



S up port 


Geometry 




Materials 


id 

□escription 

Nlin. 

sdz 

[kN/m 2 ] 

PN 

sry 
íkN] 

Wictth 

Iml 

Height 
[ml 


k 

sdz 

Body 

Reinforcement 

Wl 

general 

Ho 

blocked 

£ ree 

f ree 

0.20 

3. 

0 0 

i 

000 

c 

R 

W2 

general 

No 

blocked 

f ree 

f ree 

0.20 

3. 

0 0 

i 

000 

c 

R 

W3 

general 

No 

blocked 

f ree 

f ree 

0.20 

3. 

0 0 

i 

000 

c 

R 

W4 

general 

No 

blocked 

f ree 

f ree 

0.20 

3. 

0 0 

i 

000 

c 

R 

W5 

general 

No 

bloclced 

£ ree 

f ree 

0.20 

3. 

00 

i 

000 

c 

R 

W6 

general 

No 

bloclced 

f ree 

f ree 

0 .20 

3. 

00 

i 

000 

c 

R 

W7 

general 

No 

blocked 

f ree 

f ree 

0.20 

3. 

00 

i 

000 

c 

R 

wa 

general 

No 

blocked 

f ree 

f ree 

0 .20 

3. 

00 

i 

000 

c 

R 

W9 

general 

NO 

blocked 

f ree 

f ree 

0 .20 

3. 

00 

i 

000 

c 

R 

wia 

general 

No 

blocked 

f ree 

f ree 

0 .20 

3. 

00 

i 

000 

c 

R 

Wll 

genera] 

No 

h i ocked 

f roc 

tree 

0.20 

3. 

oo 

i 

0ÜC 

c 

R 


Loading 01 -ET: Empuje horizontal terreno 


' L1: íiL2: 
FZ2FFZ2 
FZkAfZÜ FZ 

L25: L2G 
FZ1=FZ1 
FZ2=FZ2 

FZ,„,=FZ, 


FZ2 


FZi, 


#W 8 

FZ & 

-'''"FA- /, 



JlL1S:ÜL19 L L20 J L2T!l 


UÍ16|·L17*L1S|L19 í^u 

" ^í 2 lf z2 T FZ2 t Fz í FZ2 
FZ^=Fz; 0 J.FZ t0 'fFZ,, 


L22ÍL23ÏL24: Line load 
FZ2|=FZ2= 29 kN/m 
FzJ-FzSl-28 kN 


2hFZ2t 

4 FZ 4 


M; FZioï=75 kN 
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Loading U2-ES: Empuje sobreçarga trasdos 



L26: Line load 

FZ= 4 kN/m 

FZioi^iakN 


Loading 03-PP: Peso propio muro 



wS-ï 


Downstanding beam attributes: 1st Value = thickness of the adjoining slab : 2nd Value = calculated dcwnstanding height 



Limit state specification: ELU-1 
Description 

Standard design situaBon: Ultimate ULS type 2 (1B) 


Action combina tions 


No 

Action 
Name 

Fgc 

1 

2 

Action com bin atio ris 

1 
2 

Empuje del terreno 
Empuje sobrecarga uso 

1 
1 


1-5 



Fac : all combi nalion. factors are multipliecl by triis factor 

Loading superpositíons for the actíons 

for límit state specification ELU-1 


Action 

Alt 

additive 

exclusive 

Loadinq 

Factor 

Comb, 

Empuie del terreno 


permanent 


01-ET Empuje haríaontal terreno 

1 . 000 


Empu: & sobrecarçfa usr 


if critical 


Q2-ES Empuje sobrecarga r.rasdós 

1. 000 



Alternative superposition 
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Límit state specifi catió n: ELS-CARACTERISTIC 
Description 

Standard design situation: Serviceabilíty SLS occasional combination 


Action combinations 


No 

Action 
Name 

Fac 

Action combinations 

1 I 

i 

2 

Empuje del terreno 
Empuje sobrecargà uso 

i 
i 

i 
i 

Fac 

all combi nation tactors are multiplied by this factor 




Loading superpositions for the actions 

for limrt state specification ELS-CARACTERISTIC 


Action 

Alt 

additive 

exclusive 

Loading 

Factor 

Comb. 

Empu j e del terreno 


permanent 


01-ET Empuje horizontal terreno 

1 . 000 


Empuje sobrec-arga usç 


if critical 


02-ES Empuje sobrecarga trasdós 

i . con 



Alternative superposition 


Envelopes of dimensianing moments: man [kN], Equidistanoe: 10 [kN], Reference line: 0 
Specification; ELU-1 


-130--1 

III) \ ^//^77/~? 

I -130/ / 



-17-15 -18-19 — i 

-18 


Envelopes of dimensioning moments: meyt [kN], Equidistanoe: 5 [kN], Reference line: 0 
Specification: ELU- 1 



-10—11 


-1 :>:t " v; ■ 


Envelopes of dimensioning moments: m&& [kN], Equidistance: 20 [kN], Reference line: 0 
Specification: ELU-1 


!'24 r 140-60T--2l 



1 140*/ inri' ' I 



40 
P9 1 
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Envelopes of dimensioning moments: ma^ [kN], Equidistanoe: 5 [kN], Reference line: 0 
Specification: ELU-1 



5-13—1511&^r20^ 

J 
1718 


15-1 


Envelopes of maximum shear forces: [kN/m], Equidistanoe: 100 [kN/m], Reference line: 170 
Specification: ELU-1 


20 25 ■ 585941394160-., 

Vt 1Í 
™ £6262 



13-*2g 9 20- l2 (9- 2 ; 127 _, 37 . 249 r i 13 - 1 i 1212 -1129 12 

" '•■ " 13 S "S iv 5 

25 ï ?n im .Lï S 

=\j*=W41 =Tïà=.,j w 45I =43=3531 1 -1 


116 

12: 1 ° 

92 ita-l 70 

732f=27=,j=55= 565-1 53=50 : 


w 656=1 16=1 37=1 44 v1 421 1 31=1 07=67=^JS31 


Envelopes of reaction forces Walls: Limit state specification: ELU-1 
Walls vàlues sectionwise presented, Identjfications: Walls: [kN/m] 



■BB rf307_12- 

j'u -29 44 4:: " 47 42 -36 -22 

13,169, 


-147 
X 

-23^51-17- 


-40 

7: 


-15 -33 -37 -37 -31 


-87 -124 -142 -144M42 -12S -102 -52 


Envelopes of dimensioning moments: mEít [kN], Equidistanoe: 5 [kN], Reference line: 0 
Specifi cation:ELS-CARACTERISTIC 


12-1 íh-m 



Envelopes of dimensioning moments: ms^i [kN], Equidistanoe: 5 [kN], Reference line: 0 
Specifi cation:ELS-CARACTERISTIC 
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Envelopes of dimensionmg moments: m^h [kN], Equidistance: 10 [kN]. Reference line: 0 
SpecificatioraELS-CARACTERISTIC 



Envelopes of dimensioning moments: mEjt [kN], Equidistance: 5 [kN], Reference line: 0 
Specification:ELS-CARACTERISTIC 


-30Jg-20l&15rl fc5 _ 



Envelope of deflectíons: Mínima [mm], Equidistance: 0.50 [mm], Reference line: 0.00 
Specïfication:ELS-CARACTERISTIC 



5 
11-1 
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b) Comportamiento en el plano 


E5TEYC O 



b 






1 









y 

4/ 


C? 





OP 


7^ 




: rf ■■ 

Sou-t/^ 





- ' ■ T— ■' 
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Structure 



C3 


STRUCTURE DATA 


materials Code: Eurocode EN 


Id 

Type 

Member 

E 

[kN/mm 2 | 

V 

P, 
ítlm 1 ] 

u 

nu 

Class 

f 

[N/mm*! 


c 

cc 

R 

Concrete 
Concrete 

Reinforcement ste 

(general) 
Column 
(general) 

29 . 00 
33. 60 
205.00 

0.20 
0.17 
0.30 

2.50 
2 . 50 

e . oo 

0.010 
0.010 
0.012 

C30/37 
C30/37 
S500 

-30. 00 
-30. 00 
500.00 



MATERIAL BOXES: Isotropic 


Id 


Geo 
Slab thickness 
[ml 

metry 

Top surface level 
[m] 


Materials 
Body 

Reinforcement 

ii 


0. 30 

0.15 

1 .000 

c 

R 


MATERIAL BOXES: Distance to edge and bàsic reinforcement 




Reinforcement cover 



Basic reinforcement 


Id 

UXT 

Uvj 


"yb 

asxi 


as™ 

as ve 
[on £ im\ 


[cm] 

[cm] 

[cm] 

[cm] 

[cnAm] 

[cm 2 /m] 

[cm'Vm] 

11 


■ . Q 

■, . 0 

• . r 





MATERIAL BOXES: Additional reinforcement data 


Id 

Type 

0XT 

[mm| 

Bar d 

0YT 

[mm] 

ameter 
[mm] 

0YB 
[mm] 

[cm 2 /ml 

As 
Asyt 
[cm /m] 

fixed 
As™ 
[cm'ím] 

As™ 
[cm^ml 

Sxt 
[cm] 

Bar 

Syt 
tort 

ipacing 
[cm] 

Syb 
[cml 

ii 

As designed 









15.0 

15.0 

15.0 

15.0 


COLUMNS -Table 1: Structure 




Geometry 




PosiUon 



Load transfer 

Id 

Cross section 

dx 

dy 

Height 

X 

Y 

wx 


with DL 

Additional mass 



[ml 

Iml 

[m] 

[m] 

[ml 

n 



rttnl 

Cl 

QS 

0 . 30 

0.30 

3. 00 

0 . 15 

0 . 00 


0 

ÏBS 

0 

C2 

QS 

0.30 

0.30 

3. 00 

e.eo 

0.00 


0 

ïvï 

0 

C3 

QS 

0. 30 

0.30 

3. 00 

18.55 

1.00 


:.: 

Yo» 

0 

C'i 

QS 


) . ; . C 

3 . [ 0 

24 . 39 

. . 0 ] 


0 

Yes 

0 


COLUMNS - Table 2: FE-Model 



Type 



Support 



Support zone 

Id 

Descriptíon 

Non lin. 

Sdz 

Srx 

Sry 

du 

dv 

wu 

wv 




[KN/rn] 

[kNm] 

[kNm] 

[m] 

[m] 

n 

n 

Cl 

Point 

No 

b 

free 

: r ee 





C2 

Point 

M 3 

blocked 

free 

free 





C3 

Point 

No 

blocked 

free 

free 





C4 

Point 

NO 

blocked 

free 

free 






COLUMNS - Table 3: Membrane supports 


Id 

T 

Description 

/pe 

sdx 
|kN/m| 

Su 

sdy 
|kN/m] 

>port 

srz 
[kNm] 

n 


Cl 
C2 
C3 
C4 

Point 

Point 
Point 
Point 


:...::.■ , 

100 . 000 
100 . 000 
100 . 000 

blocked 

blocked 
blocked 
blocked 

free 
free 
free 
free 

0 
0 
0 
0 
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WALLS - Table 1 : Bending supports 



Type 



Support 


Geometry 





Materials 

Id 

Description 

N.Lin. 

sdz 

srx 

sry 

Width 

Height 


ÍE 

sdz 


Body 

Reinforcement 




[kN/m 2 | 

m 

[kN| 

[m] 

[m] 







Ml 

general 

No 

blocked 

free 

free 

0.20 

3 . 

00 

i 

000 


c 

R 

W2 

general 

No 

blocked 

free 

free 

0.20 

3 . 

00 

1 

000 


C 

R 

W3 

general 

No 

blocked 

free 

free 

0.20 

3 . 

00 

1 

000 


c 

R 

W4 

general 

No 

blocked 

free 

free 

0.20 

3. 

00 

1. 

000 


c 

R 

W5 

general 

No 

blocked 

free 

free 

0.20 

3. 

00 

1 

ooo 


c 

R 

Wfi 

gener a 1 

No 

blocked 

free 

free 

0.20 

3 . 

00 

i 

ooo 


c 

R 

w" 

general 

No 

blocked 


free 

0.2 0 

3. 

00 

1 

000 


c 

R 


WALLS - Table 2: Membrane supports 



Type 


Support 



Id 

Description 


sdl 

sdn 

srz 





[kWm 2 | 

|kN/m 2 l 

[kNj 


HI 

general 


free 

free 

free 


H2 

general 


free 

free 

free 


W3 

general 


free 

free 

free 


W4 

general 


free 

free 

free 


W5 

general 


free 

free 

free 



general 


free 

free 

free 


W7 

gene ra . 


free 

free 

free 



Limit state specification: ELU-1 
Description 

Standard design situation: Ultimate ULS type 2 (1B) 


Action combina tions 


No 

Action 
Name 

Fac 

1 

2 

Action combinations 

1 

Peso propio muro 

i 

1 . 35 

1 


2 

Carga permanente trasmitida 

1 

1 . 35 

1 


3 

Sobrecarga de uso transniitida 

i 

1 . 5 

1.5 



Fac all combination factors are multiplied bythis factor 

Loading superpositions for the actions 

for limit state specification ELU-1 


Action 

Alt 

additiva 

exclusive 

Loading 

Factor 

Comb, ; 

Pesa propio muro 


permanent 


0 3— PP Peso propio muro 

I . oo y 


Carga permanente tra; 


permanent 


04-RCF Rampa frontal carga permanen 

1 . 000 

permanent 


05— ÇP Losa prolongación carga peman 

1 . 000 


Sobrficarga de uso tra 


if tritical 


04-RSu Rampa frontal sobrecarga de 

1 . 000 


plus where crit 


0 5 -SU Lo sa prolongación s ob recar ga 

1 . 000 



Alternativa súper position 


Limit state specification: ELS-CARACTERISTIC 
Description 

Standard design situation: Serviceability SLS occasional combination 


Action combinations 


No 

Action 
Name 

Fac 

1 

Action combinations 

i 

Peso propio muro 

i 

i 


2 

Carga permanente trasmitida 

i 

i 


3 

Sobrecarga de uso transmitida 

i 

i 



all combination factors are multiplied by tinís factor 
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Loading superpositions for the actions 

for límit state specification ELS-CARACTERISTIC 


Action 

Alt 

adüitive 

exclusíve 

Loading 

Factor 

Comb. 

Peso propi o muro 


permanent 


03-PP Peso propio muro 

1 . 000 


Carga perraanente traí 


permanent 


QA — rCP Rampa frontal carga permanen 

1 . 000 


permanent 


05-CP Losa prólongaciòn carga peman 

1. 000 


Sofarecarga de uso tra 


if critical 


04-RSU Rampa frontal sobrecarga de 

1 . 000 


plus where crit 


05— SU Losa prólongaciòn sobrecarga 

i . CC 3 



Al tema ti ve súper posilion 


Downstanding beam atlributes: 1st Value = thickness of the adjoining slab ; 2nd Value = calculated downstanding heíght 



I 


Loading 03-PP: Peso propio muro 



ni- 


Loading 04-RCP: Rampa frontal carga permanente 


L1: Line load 
FZtot=0 kN 
Fn=-30 


L3: Line load 
FZm-0 kN 
Fn=-30 


L4: Line load 
FZupO kN 
Fn=-30 


L5: Lne load -, . . 

L7: une load 

FZtoFOkN r -, „,, L6: Line load 

Fn=-30 ***** FS.rtkN 

Fn= - 30 Fn=-30 



L2: Line load 
FZbfO kN 
Fn=-30 
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Loading 04-RSU: Rampa frontal sobrecarga de uso 


Lf: Line load 
FZtot=0 kN 
Fn=-15 


L2: Line load 
FZ»i=0 kN 
Fn=-15 


L3: Line load 
FZbfO kN 
Fn=-15 


L4: Line loac! c , 

L5' Lme oad 
FZioeOkN „ " L6: Une load 
_ , , FZbfO kN „ 
Fn—15 ,_ Mc FZioi-0 kN 

Fn= -15 



L7: Line load 
FZhfU kN 
Fn=-15 


ï 

ni- 


Loading 05-CP: Losa prólongaciòn carga pernanerïte 



Loading 05-SU: Losa prólongaciòn sobrecarga de uso 



L4: Line load 
FZtDt=0 kN 
Fn=-1Q 


Erwelopesofdimensioning axial forces: na x < [kN/m], Equidistance: 200 [kN/m], Reference line: 0 
Specification: ELU-1 



^e^Min™^- 

-4UU — 


-7—: — — ;::«- aacrn 


l4CÏori!0uüïç 
«MBSrïi»>v.V 

,2>1800=i 
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Envelopes of dimensioníng axial forces: nayv [kN/m]. Equidistance: 200 [kN/m]. Reference line: 0 
Specification: ELU-1 


-fl. -179-- z Q 1 -r^-70_ 


-2.163, , . 



Envelopes of dimensioníng axial forces: nax> [kN/m]. Equidistance: 200 [kN/m], Reference line: 0 
Specification: ELU-1 



CEDRUS 
Muro REV01 


ESTEYCO, Madrid 


ignacio casas 


Page 6 


12.03.14, 18:07 


Cedrus-6- Version 1 .08 


Envelope of point support reactions (Limit state specification ELU-1) 

and assiciated vàlues 


Support 

RX 

[kNl 

Minimum (*) 
RY 
[kNl 

RMz 
[kNml 

RX 
[kNl 

Maxímum (*) 
RY 

[KNl 

RMz 

[kNml 

Cl 

* 0 

0 

775 
* 775 

0 

0 

* 0 

0 

1211 
* 1211 

0 

0 

C2 

* 0 

0 

2578 
* 2388 

0 

0 

* 0 

0 

3461 
* 3651 

0 
0 

C3 

* 0 
0 

1373 
* 1247 

0 
0 

* 0 
0 

1875 
* 2001 

0 
0 

C4 

* 0 

0 

224 
* 195 

0 
0 

* 0 
0 

306 
* 334 

0 
0 


Límit 
vaiue 


Envelope of line load reactions (Limit state specification ELU-1) 

and assiciated vàlues, vàlues per length unit 






Segment 


Minimum (*) 

Maximum (*) 

Support 

Segm. 

Direction x 

from 

I ,0 

Length 

Rl Rn 

Rl Rn 



n 

[ml 

| [ml 

N 

IkNíml [kWml 

IkWml IkN/ml 


Rl 
I- . 


Force i n direction of the support axis 

Force perpendicular to the support axis, posftiv to the left 


Envelopes of dimensioning axial forces: na^ [kN/m], Equidistance: 200 [kN/m], Reference line: 0 
Specification: ELU-1 
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12.5 PILARES Y CIMENTACION 


Els pilars s'han calculat amb les reaccions obtingudes dels models anteriors. 
S'especifiquen 2 tipus de pilars. A la part superior sostenint la llosa rampa-escala es 
troben pilarets de 30cm de costat. A la part inferior i forma apantallada es troba l 'altre 
tipus de pilar que rep càrregues de la biga de gran cantell per un costat i els pilarets de 
30x30cm per l 'altre extrem. 


FAGUS 


Pàgina 2 

Nueva biblioteca de secciones 


12.03.14, 19:39 

ESTEYCO, Madrid 

ICM 

Fagus-6 - Version 1.02 


Calc. capacidad última Sección (Viga): PILAR_PARED30X1 50 
Solicitaciones / Factores de eficiència: eff(M.N) = 0.54 OK 


No. 

AP 

P 

N 

Flexión y esfuerzo norm 
[kNml [kNm] 

il 

eff(M.N) 

[-1 

E 

sf jerzos de 
[kW 

corte y tors 
T 
[kNml 

6n 

eff(V.T) 

[-1 

Sección completa 
eff(M,N,V,T) 
1-1 

1 

!ULS 


-292B.0 

3660.0 

105.0 

0.54 







Paràmetres de anàlisis "!ULS", Código: Eurocode EN 


ID 

Oi 

c 

-Dia 
8 

gran 

ía 

Límile 

s de defo 

E a<s 

tu 

mación 

IM 

[N/mm 2 ] 

1-1 

Factores de la r 

Yc Ts 
[-1 [-] 

3sistenc 

a 

e 
1-1 

Otros \ 
+ 
[-1 

alores 


: uls 

2/0 

] 



-2.0 

-3.5 

20.0 


0.85 

1 .50 

1.15 



45.00 

0 




Deformaciónes y tensiones extremas 


Nombre 

Clase 

iA 


nu 

"d 
[N/mm 2 ] 

ï 
[-1 

RO.S 

C30/37 


0 

_ 5 

2 

5 0 


-3 


-17 . 0 

1 

7 6 

RQS 

C30/37 


-0 

_ :• 


0 


3 

1 

0 

1 

7G 

Rl 

S500 


0 

li 

2 

.i e 


-3 

3 

-434 . 8 

1 

15 

R? 

S500 


-0 

li 

0 

0 4 


.? 

J 

434 . 8 

1 

■ ;, 


Deformaciónes y tensiones durante la iteración anterior = Estado límite 


N 

Esfuerzos 
[kNm] 

[kNm] 

Def 

IM 

urmaciòn y cur^ 
Xy, 

alura 

Xz, 
[km '] 

Nte, 

rkNi 

Valores rigide; 
[kN-irj 

[kNm J J 

-542] . ] 

677 5. 6 

: 94 , 1 

■C .2 

2.1 

1 . 0 

3. 086E+7 

3.222E+6 

4 1923 . 0 
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Escala 1 :39.1 

Sección transversal Plb0.R_PARED30X15O(C30/37;S50O): Explotación Nx==2928.0;My=366Q.U;Mz=105 0; eff(M,N) = 0.S4 OK 


16020 5=0,14 R3 


RQS C(C30/37) 


R4 16020 5=0.14 
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Sección transversal PILAR30X3O (C30/37;S500): Explotación Nx=-341 0;My=1 05 0; Mz=1 2 0; eff(M,N) = 0-53 OK 


Escala 1 6-8 



Calc. capacidad última Sección (Viga): PILAR30X30 
Solicitaciones / Factores de eficiència: eff(M.N) = 0.53 OK 


No. 

AP 

P 

N 

|kNj 

Flexión y esfuerzo norm 
[kNm] [kNm] 

!l 

eff(M.N) 
M 

E 

[kNJ 

sfuerzos de 
[kNJ 

corte y tars 
T 
[kNm] 

On 

eff(V.T) 

r-i 

Sección complets 
eff(M,N,V,T) 
H 

1 

!ULS 


-341.0 

105.0 

12 .0 

0 .53 







Paràmetres de anàlisis "1ULS", Código: Eurocode EN 


ID 

CT-Ï 
C 

-Dia 

gran 

ia 

Limite 

[%o] 

s de defo 
[%.] 

macion 

Cid 

N 

a s 
[N/mm 2 ] 

1-1 

Factores 

Ye 

r-i 

de la r 

Ys 
1-1 

esistenc 

a 

s 
1-1 

Otros 
H 

íalores 


:uls 

2/0 

1 



- 1 

i . 

20 .0 


0.85 

1 .50 

1.15 



45.00 

0 




Defonmaciónes y tensiones extremas 


Nombre 

Clase 


M 

[%.] 

°d 

[N/mm 2 ] 

ï 
H 

RQS 

C30/37 

0 

'. 5 

a 

3 0 

-3 

5 

-17 

0 

1 

7 fi 

RQS 

C30/37 

-0 

15 

-a 

00 

3 

2 


0 

1 

76 

El 

S500 

0 

12 

a 

27 

-2 

S 

-434 

8 

1 

15 

R2 

S500 

-0 

1 2 

0 

0 3 

2 

5 

■■l 14 

8 

1 

: 5 
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Deformaciones y tensiones durante la iteración anterior = Estado limite 


N 

fkNl 

Esfuerzos 
M y 

[kNm] 

M z 
[kNml 

Deí 

jrmación y cur\ 
rkm-'l 

■atura 

|km- 1 l 

N/c, 
IkNI 

Valores rígides 
[kNm J l 

IkNm 2 ! 

-637. 9 

196.4 

22.4 

-0.2 

19.0 

3.3 

4 , 156E+6 

10350.66 

6734 . 12 


La fonamentació s'ha plantejat mitjançant una llosa d'espessor variable donades les 
elevades càrregues actuants. 

La modelització s'ha dut a terme amb el programa CEDRUS i acceptant una tensió 
admissible del terreny de 2kg/cm2 donat que es fonamenta sobre la capa de terreny 
natural i aplica sobre d'una superfície gran. 

Les càrregues aplicades s'han obtingut dels models anteriors amb la suma del pes propi 
dels pilars i son les que es mostren a continuació. 

A més es mostren les tensions transmeses al terreny i l'armadura requerida a flexió així 
com l 'esforç tallant actuant sobre la fonamentació. 
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Loading LC: ELS_caracter 


p 

FZ=-24; 

9 





^OHK^pi 

EZ= -ÏT3-.OÇ0 kN 
l·.pS'RNm 
MY=2(M)0 kNm 


Scale 1 :101,7 
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Area reactions [kN/rr?], Equidistance: 10.000 [kN/rr?], Reference line: 0.000 
Loading LC (nonlinear) 


Scale 1 : 147,5 



Reinforcemení cross sections: [crr^/m] 

Equidistance: 5.000 [crr?/m], Reference line: 0.000 

Design specification: ARMADO, As-tot(;,t)=0.0674rr. 3 (0.5291, 10kg/ir?) 


Scale 1 :151,2 



[crrf/m] 

Equidistance: 5.000 [crr?/m], Reference line: 0.000 

Design specification ARMADO, A5-tot(;«b)=0-0595rr? (0.467t, Bkg/rr?) 


Scale 1 :146,6 



Reinforcement cross sections: íyt [crr^/m] 

Equidistance: 5,000 [crr 2 /m], Reference line: 0.000 

Design specification: ARMADO, As-totfiytJ^O.OSeetr. 3 (0.287L 5kg/rr?) 


Scale 1 : 150.5 



15:703 · 3 ? 32 " 2 -DÍ71 
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Reinforcement crass sections: ïyb| C m 2 /m] 
Equidistance: 5.000 [crr?/m], Reference line: 0.000 
Designspecification: ARMADO, As-1ot(iyb)=0.031 5rr? (0.247t, 5kg/rr?) 


Scale 1 : 147,3 



Beam section(s): As [cnr?], Speciíïcatian ARMADO 


Scale 1 :145.1 



Envelopes of maximum shear forces: [kN/m], Equidistance: 100.0 [kN/m], Reference line: 178.0 
Specification: ELU 


Scale 1 :145.8 



sia 
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12.6 SOLUCION ALTERNATIVA 
12.6.1INTRODUCCIÓN 

Como solución alternativa a la desarrollada en los pianos de este proyecto, se plantea una 
losa de cubrición de las salas técnicas según se muestra en la siguiente figura. Esta losa 
permite puentear las cargas, de modo que se afecte en menor medida a las salas técnicas. 
La solución està compuesta por una losa de 50 cm apoyada de forma continua en muros 
situados sobre los hastiales de los marços existentes. 
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MATERIALS Code: Spanish Code EH-91 


Id 

Type 

Member 

E 

[kN/mm 2 ] 

V 

P. 
[t/m 3 ] 

a 

[%.] 

Class 

f 

[N/mm 2 ] 


c 

cc 

R 

Concrete 
Concrete 

Reinf orcemer.t ste 

(general) 
Col Limn 
(gener e.1) 

Yi . l 0 
33. 60 
205 . 00 

C-l i 
0. 17 
0.30 

2 . 50 
2.50 
8 . 00 

0.010 
0.01C 
0 . 012 

F2 5C 
H300 
AEH500 

-25 .SC 
-30. 00 
500.00 

l. :t 


MATERIAL BOXES: Isotropic 




Geometry 


Materials 


Id 


Slab thickness 

Top sorface level 

f E 

Body 

Reinforcement 



W 

[m] 




ii 


0.50 

0 

1 .000 

c 


12 


0.30 

0 

1 .000 

c 

R 
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WALLS 



Type 



Support 


Geometry 



Materials 


Id 

Desçription 

N.Lin. 

sd£ 

srx 

sry 

Width 

Height 


^Esdz 

Body 

Reinforcement 




[kN/m 2 l 

[kN| 

[kNl 

[ml 

[ml 





wl 

genersl 

Ho 

L·locked 

f ree 

f ree 

0.20 


d o 

1 . 000 

c 

R 

W2 

general 

No 

bloçked 

f ree 

f ree 

0.20 

3 . 

o o 

1.000 

c 

R 

W3 

qanorai 

MO 

blocked 

f ree 

f ree 

0.20 

3 . 

00 

1 . 000 

c 

R 

W4 

general 

NO 

blocked 

f ree 

free 

0.20 

3 . 

00 

1 . 000 

c 

R 


general 

Ho 

"blocked 

f ree 

f ree 

0 .20 

3. 

00 

1 .000 

c 

R 

H6 

genera ] 

HO 

"blocked 

f ree 

free 

0 .20 

3. 

00 

1 . 000 

c 

R 

W7 


HO 

bl ocked 

f ree 

free 

0 .20 

3 . 

e o 

1 .000 

c 

R 


MATERIAL BOXES: Distance to edge and bàsic reinforcement 


Id 

UxT 

[cml 

Reinf orce 
|cml 

ment cover 

UXB 

[cml 

|cm| 

asv T 
[cm /ml 

Basic rei 
asyy 
[cm /m[ 

ífürcement 

asm 
[cm /ml 

asye 
|cm ! /m| 

n 
ii 
12 
12 

5 . 0 
5.0 
5.0 
5 . 0 

5 . 0 
5.0 
3 . 0 
5.0 

5.0 

5.0 
5.0 
5.0 

5.0 

5.0 
5.0 
5. C 






MATERIAL BOXES: Additional reinforcement data 


Id 

Type 

0XT 

[mm| 

Bar d 

[mml 

ameter 
[mm] 

0 YB 
[mm] 

Asv T 
[cm /m] 

As fixed 

ASyy ASvg 

[cm*Vm] [cnWm] 

[cm4m] 

[cml 

Bar 

S VT 

[cml 

spacing 

s m 
[cml 

S YB 
[cml 

11 

il 

12 
12 

As designed 
As designed 
As designed 
As designed 









15 . C 
15.0 
15.0 
15.0 

lb . 0 
15 . 0 
15 . 0 
15 . 0 

lb.O 
15.0 
15.0 
15.0 

lb . 0 
15 . 0 
15.0 
15 . 0 


DOWNSTANDING 



D.L. upstbeam 


Geometry 



Materials 

Id 

not considered 

Width 

Total height 

Top surface level 

f E 

Body Reinforcement 



[ml 

[ml 

[ml 



Gl 

No 

0.20 

0.70 

0 

1 . 00 c 

C R 


COLUMNS -Table 1: Structure 


Id 

Cross section 

Geometry 
dx 
[m[ 

dy 
[m] 

Height 
W 

X 

[m] 

Position 
Y 
[m] 

WX 

n 

Load transfer 
with DL Additional mass 
[t/m] 

Cl 


QS 

0 . 30 

0 


3.00 

5 

;>2 

11 . 99 

0 

ïes 

0 

C2 


QS 

0.30 

0 

30 

3.00 

5 

03 

10.38 

0 

ïes 

0 

C3 


QS 

0 . 30 

0 

3 0 

3. CQ 

11 

53 

10.47 

0 

ïes 

0 


COLUMNS - Table 2: FE -Model 




Type 




Support 




Support zone 




Id 

Desçription 

Non lin. 

Sdz 


Srx 

Sry 

du 


dv 

wu 


wv 





[kN/m 


[kNm] 

|kNml 

w 


[m] 

n 


n 

Cl 


Area 

No 

1008000 

000 

free 

free 

0 

3 0 

0.30 


0 

90 . 000 

C2 


Area 

Mo 

1008000 

000 

i roc 

l'roe 

0 

30 

0.30 


0 

90 . 000 

C3 


Area 

NO 

1008000 

000 

free 

free 

0 

3 '.! 

0.30 


c 

90.000 


COLUMNS - Table 3: Cross sections 


Id 

Type 

Materials 

Parameter 

Rol led -st&el 





section 

QS 

Rectangle 

CC,R 

b=0.3,h=0,3 
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ESTEYCO, Madrid 
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ESTEYCO, Madrid 
Loading 02-A: Arlita 


F1 

p=-27.00 kN/n* 
pioi=-B21 kN 


F2 

p=-27.00kN/m2 
ptQt=-4011 kH 


F4 

p=-27.00 kN/nf 
pidt=-456 k N 


Luis Castro Cedrus-6 - Version 1 .( 


Scale 1 :149.0 
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ESTEYCO, Madrid 
Loading 03-SU: Sobrecarga de uso 


Luis Castro Cedrus-6 - Version 1 .0 


Scale 1 : 149,0 
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ESTEYCO, Madrid 
Loading 03- T: Tíerra vegetal 
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ESTEYCO, Madrid Luis Castro Cedrus-6 - Version 1 .< 
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ESTEYCO, Madrid 

Limit state specification: ELU 
Description 

Standard design sítuation: Ultimate ULS type 2 (1 B) 
Action combinations 


Luis Castro 


Cedrus-6 - Version 1 X 


Ho 

Action 
Name 

Fac 

1 

2 

Action combinations 

i 

2 

Dead load 

Live load general 

i 
i 

1 . 35 
1 . 5 

1 

1 . 5 


Fac 

all combination factors aremuitiplied by this 

factor 





Loading superpositions for the actions 

for limit state specification ELU 


Action 

Alt 

additíve 

exclusive 

Loading 

Factor 

Comb. 

Dead load 


peTmanent- 


01— pp Peao propio losa 

1 . 000 


permanent 


02-A Ari i ta 

1. 000 


permanen- 


03-T Tierra vegetal 

1. 000 


Live load general 


if critical 


03-5U Sobrecarga de uso 

1. 000 



Alternativa superposition 
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ESTEYCO, Madrid 


Envelopes of dimensioning moments: msa [kN], Equidistance: 1 00 [kN], Reference line: 0 
Specitication: ELU 
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ESTEYCO, Madrid 


Envelopes of dimensioning moments: msyt [kN], Equidistance: 20 [kM], Reference line: 0 
Specitication: ELU 


Luis Castro 
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ESTEYCO, Madrid 


Envelopes of dimensioning moments: msxb [kN], Equidistaries: 20 [kN], Reference líne: 0 
Specitication: ELU 


Luis Castro 


Cedrus-6 - Version 1 .( 
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ESTEYCO, Madrid 


Envelopes of dimensioning moments: meyb [kN], Equidístance: 50 [kN], Reference line: 0 
Specitication: ELU 


Luis Castro Cedrus-6 - Version 1 .( 
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ESTEYCO, Madrid 


Reinforcement cross sections: 34 [cm 2 /m] 

Equidistance: 5.0 [crr. 2 /m] r Reference line: 0.0 

Design specification: AS-ELU, As-tot^xt^Olsesm 3 (1228t, akg/m 3 ) 


Luis Castro 
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ESTEYCO, Madrid 


Reinforcement cross sections: Syi [cm 2 /m] 

Equidistance: 2.0 [crr. 2 /m], Reference line: 0.0 

Design specification: AS-ELU, As-tot(%i)=0.0745nrf 1 (0.595t. 4kg/m 3 ) 


Luis Castro 
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ESTEYCO, Madrid 


Reinforcement cross sections: s* [cnf/m] 
Equidistance: 2.0 [crr. 2 /m] r Reference line: 0.0 

Design specification: AS-ELU, As-tot(í<b)=0.2725m 3 (2.139t, 14kg/m 3 ) 
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ESTEYCO, Madrid 


Rsinforcsmsnt cross ssctionsi [cnf/m] 

Equidislance: 2.0 [crr. 2 /m] r Reference line: 0.0 

Design specification: AS-ELU, As-tot(;ji,)=0.152Sm 3 (L199t, Skg/mí 1 ) 
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ESTEYCO, Madrid 

Limit state specification: ELS-CUASIPERMAN 
Description 

Standard design situation: Serviceability SLS quasi permanent combination 
Action combinatoris 


Luis Castro 


Cedrus-6 - Version 1 OS 



Action 



Action combinations 

No 

Name 

Fac 

1 


i 

Dead lQad 

i 




Live load general 

i 

0.6 | 


Fac 

all combination factors aremultiplied by this 

factor 




Loading superpositions for the actions 

for limit state specification ELS-CUASIPERMAN 


Action 

Alt 

additive 

exclusive 

Loading 

Factor 

Comb, 

□ead load 


pernia nent 


01— pp Peso propio losa 

1 , C 0 0 


L- 1 Ti í' r 


02-K Arlita 

1. 000 


permaneni 


03-T Tierra vegetal 

1 . C 0 0 


Live load general 


if c-itical 


03-SU Sobrecarga de uso 

1, ooo 



Alternative superposition 
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ESTEYCO, Madrid 


Erwelopes of dimensioning moments: ms<t [kN], Equidistanoe: 50 [kM], Referenoe line: 0 
Specification:ELS-CUASIPERMAN 
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ESTEYCO, Madrid 


Envelopes of dimensioning moments: meyt jkN], Equidistance: 20 [kN] r Reference line: 0 
Specification:ELS-CUASIPERMAN 


Luis Castro 
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ESTEYCO, Madrid 


Envelopes of dimensioning moments: msxb [kN], Equidistance: 20 [kN], Reference line: 0 
Specification:ELS-CUASIPERMAN 


Luis Castro Cedrus-6 - Version 1 .( 


Scale 1 :150.9 
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ESTEYCO, Madrid 


Envelopes of dimensioning moments: mgyb [kN], Equidistance: 20 [kN], Reference líne: 0 
Specification:ELS-CUASIPERMAN 


Luis Castro Cedrus-6 - Version 1 J 


Scale 1 : 150,9 
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ESTEYCO, Madrid 


Envelope of deflectíons: Minima [mm] Equidistance: 0.50 [mm], Reference líne: 0.00 
Specification:ELS-CUASIPERMAN 
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ANNEX NÚM. 7. ESTRUCTURES I MURS 


13 E-ll. RAMPAS Y ESCALERAS JOCS FLORALS 
13.1 DESCRIPCIÓN 



Figura n° 2: Escalera yjuegos florares 1, planta 



Figura n° 3: Escalera y juegos florales 1, alzado 



Figura n° 4: Escalera y juegos florales 1, sección 


: 



Figura n° 5: Escalera y juegos florales 2, planta 







! 1 1 .B1 


Figura n° 6: Escalera y juegos florales 2, alzado 



Figura n° 7: Escalera y juegos florales 2, sección 


BIM/SA 
Barcelona 
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Municipals 
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Ajuntament ^jjj^ de BarcBbna 
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Escales Jocs Florals 







Càrregues / Sol-licitacions 




Vertical 

Pes propi mur 




yc(KN/m3) = 






pp(KN/m)= 

5 

Càrrega morta 



cm (KN/m) = 

8,00 





VP = 

1,35 

Sobrecàrrega 

(inc. Pàrking buses) 


sc (KN/m) = 

5,00 





yq = 

1,50 





% sc = 

100% 

Longitud 




L(m)= 

2,20 

Flexió (pl 2 /8) 



Moe,p,eií (mKN) = 

11 
15 




IV 

ímKNl - 

Excentricidad 

mínima {L 0 /400) 


e m in(m) = 

0,010375 

Axial force {reacció pantalles, ELU) 


N Ed (KN) = 

28,6 







Formigó 






Resistència carcaterisitca 



fck(MPa) = 

25 





yc = 

1,5 





fcd (MPa) = 

17 





fem (MPa) = 

33 





fetm (MPa) = 

2,6 

Mòdul de deformació 



Ecm (MPa) = 

31476 





ycE = 

1,2 





Ecd (MPa) = 

26230 







Acer 






Resistència carcaterisitca 



fyk(MPa) = 

500 





yc = 

1,15 





fyd (MPa) = 

435 

Mòdul de deformació 



Es (MPa) = 

210000 






Geometria del mur 





Longitud 




L(m) = 

4,15 

Cantell 




h(m) = 

0,25 

Ample 




b(m) 

1,00 

Àrea 




A c (m2) = 

0,25 













Armadura longitudinal principal 




Diàmetre 



0 (mm) 

12 

Número de barres 



i 

5 

Recubriment mecànic 



r (mm) = 

50 

Armadura superior 



0 (mm) 

12 

Número de barres 



i = 

5 

Àrea d'armadura passiva 



As (mm2) = 

565 

second moment of area of reinforcement 


Is(m4) = 

0,000 




P = 

0,0023 

Quantia tracció 



p (%„) = 

2,3 






ok 





% As/Ac = 

0,23% 

Slenderness ratio 





Second moment of area {uncracked concrete section) 

Ic(m4) = 

0,00 

Radi us of gyration of the uncracked concrete section 

i(m) = 

0,07 




P = 

1 0 

Effective length 



lfl(m) = 

4,2 

Slenderness ratio 



\=U< = 

58 

Slenderness limit 



\lim = 

1 

Nominal stiffness 





factor forcontribution of reinforcement 


Ks = 

1,00 

factor for effects of cracking, creep,etc 


Kc = 

0,00 

factor for concrete strength class 


kl = 


relative axial force 


n=N Ed /A c -f cd = 

0 01 
58 

slenderness ratio 



\=L 0 /i = 

factor for axia 

force and slenderness 


k2 = 


final creep coefficient 



*(~,t„)= 

1,89 

effective creep ratio 



<t>„,= 

1,36 






Nominal stiffness 

El =K e E eJ l e + K ! E I l, 

El (KN-m 2 ) = 

706 

Total design moment 




First order moment 


M 0EÍ (mKN) = 

15 

Buckling load based on nominal stiffness (=n 2 -EI/Lo 2 ) 

N B (KN) = 

404 





P = 

1,0 





c„ = 

9,6 

Design value of axial load 



N Ed (KN) = 

29 

Total design moment 

M Ed = M 0Ed [1+8/^^-1)] 

M Ed (mKN) = 

17 
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Parímalroa de anàlisis "IULS", Codigo: Spanish Code EH-SM 
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-[Innrans 

1 lïilfls rJS Cfí-smnacrm 


Factors* * ie nesssennia 




C 

X 


a 


l.l 

-. i i ï 

1 1t 
i-i ! -i 

■■■ 

1 ÏM 

d 
■■■ 

1-1 


luia 















Dclcwrrinciàrics y terisiariex ejitacmas 


l·ilü'iibrt 



ís 

e 

IH 

CT rt 

ï 

r-i 


H25[ 

. 
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Figura n° 8: Escalera y juegos florales 3, planta 



Figura n° 9:Escalera y juegos florales 3, alzado 


Al 



, v , : v at 


£1 


I 


— > — 


* .. ■ ■ 


^3 


Figura n° 10: Escalera y juegos florales 3, sección 
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14 E-12. PERGOLAS CUBIERTA 
14.1 DESCRIPCIÓN 

Se trata de una sèrie de pérgolas metalicas sobre la cubierta del acceso ferroviario que 
permiten, ademas, la colocación de places fotovoltaicas y al configuración chiringuitos. 



Figura n° 11: Pèrgola 1, planta 













- 


H 


r^V r*~ 

| 1 

— « — 1 


M 1 » 1 „, 

tSJS | i-10 

"I 

« 




Figura n° 12: Pèrgola 1, alzado 

Las estructures se resuelven con secciones armades metalicas, cuya geometria viene mas 
condicionada por criterios estéticos que por requisitos estructurales. 
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Figura n° 13: Pèrgola 1, secciones 

Para la cimentación se buscan soluciones que, sin superar la capacidad admissible de la 
cubierta (apdo. 1.3), sean capaces de transmitir las cargas y permitir el paso de 
instal·lacions, drenajes y demas elementos del suelo técnico de la cubierta. 


De esta manera se plantean dos soluciones, en función de si la pèrgola està aislada o se 
pueden conectar en parejas. En este caso, al conectar las zapatas con una losa de 
homirgón de menor espessor, se consigue reduir la puntura invadendo el mínimo espacio 
del paquete de urbanización. 


Mi? ÏÏKCU· 



Figura n° 14: Pèrgola 2, sección 
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Figura n° 15: Pèrgola 2, planta 



Figura n° 17: Pèrgola 3, planta 


BIM/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. „ -tfíV J 0 

Barcelona Ajuntament de Barcelona 

Municipair'^ 68 (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ANNEX NÜM. 7. ESTRUCTURES I MURS 



14.2 CALCULOS JUSTIFICATIVOS 


Statik-4 - Version 1.13 

Esteyoo 

Sants 

Marquesina 


Page2 
10,01.14, 16:45 


Statik-4 - Version 1.13 

Esteyoo 

Sants 

Marquesina 


Page 3 
10,01.14, 16:45 


Load case 4: SC_2 
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Statik-4 - Version 1.13 Page4 Statik-4 - Version 1 .13 Page 5 

Esteyoo 10.01.14,16:45 Esteyco 10.01.14,16:45 

Sants Sants 

Marquesina Marquesina 


Load case 6: SC 4 Sectíon force envelopes Vz [kN] Loads: ELSRara 



Section force envelopes My [kNm] Loads: ELSRara 



Reaetion envelopes for FZ and corresponding components [kN]/[kNm], Specsfication ELS_Rara 



FX=1 ,55,3,80 
FY=-0,09,-0,05 
FZ=27,25,40,58 
MX=31 .75.57,84 

MY=2,83,7,21 
MZ^O.1 4,-0,23 


FX=-0,03,-0,37 
FY=0,00,0,16 
FZ -40. 58,69, 32 
VIX=57,79,1 13,97 
MY=0,31,-0,83 
MZ=-0,16,-0,02 


FX=0,01,0,00 
FY=-0.17,0,09 
FZ=37,88,67,63 
MX=54,43,111,03 
MY=0 ,22,0,00 
MZ^0,05,0,00 


FX=0.15,2,09 
FY=0,00,0,22 
FZ=40, 60,83,57 
MX=57,94,142,06 
MY=0.1 1,4,34 
MZ=0,1 1,-0.04 


FX=-1 ,55,-5,65 
FY=-0,09,-0,06 
FZ=27,25,53,03 
MX=31 ,75,82,75 
MY=-2,83,-10,23 
MZ=0,14,0,21 
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Stalik-4 - Version 1.13 Page6 Statik-4 - Version 1 .1 3 Page 7 

Esteyco 10.01.14,16:45 Esteyco 10,01.14,16:45 

Sants Sants 

Marquesina Marquesina 


Envelope vàlues for displacements DZ [mm] Specification: ELSRara exaggerated scale: 50,0 Sectíon forca envelopes Vz [kN] Loads: ELU 



Section force envelopes My [kNm] Loads: ELU 
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Cedrus 
Proyecto-CD6 

ESTEYCO, Madrid 


Page 1 


09.01.14, 11:22 
Cedrus-6 - Version 1 t 


Structure 





h 

16: 
= 0.45m 


11: 


h = 


17: 

h = 0.45 m 


110: 
h = 6.00 rrf 


12: 

0.25 m 


F1: elàstic L 
ks= 1500 kN/m 3 
No tensile forces* 1 


111: 
= 6.00 m 


13: 

h = 0.25 m 





18: 

h = 0.45 m 








19: 

h = 0.45 m 


112: 
-h = 6.00 m 


14: 

h = 0.25m_ 


15 
h = 0 


25 m| 


113: 
h =6.00 m 


STRUCTURE DATA 


MATERIALS Code: Spanish Code EH-91 


d Type 

Member 

E 

[kN/mrn 2 ] 

V 

p, 

a 

[%.] 

Class 

f 

[N/mm 2 ], 


C Cancre~e 


(general) 

32 . 10 

o.n 

2 . 50 

D . 010 

K25C 

-25.00 

fr.k 

R Reinlürcement 


(general) 

205.00 

c . JC 

e . oo 

0.012 

AEHbOO 

300.00 

fvk 


MATERIAL BOXES: Isotropic 




Geometry 


Materials 




Slsb thickness 
[m] 

Tap surface level 
Iml 

f E 

Body 

Reinforeement 

11 


0.25 

0 

0 . 93 5 

c 

R 

12 


0.25 

0 

0 . 935 

c 

R 

13 


0.2b 

0 

0.93b 

c 

R 

14 


0.2b 

0 

0.93b 

c 

R 

15 


0.25 

0 

0.935 

c 

R 

16 


0.45 

0 

0.93 5 

c 

R 

17 


0.45 

0 

0 . 935 

c 

R 

18 


0 .45 

0 

0 . 935 

c 

R 

19 


0.45 

0 

0.935 

c 

R 

T1 0 


6.00 

0 

0 .935 

c 

R 

111 


6.00 

0 

0.935 

c 

R 

112 


6.00 

0 

0 . 935 

c 

R 

113 


6.00 

0 

0 .935 

c 

R 


MATERIAL BOXES: Distance to edge and bàsic reinforeement 








Reinforeement 

cover 




Basic reinforeement 

Id 






Uyt 



PXB 




asxT 
[cm 2 /m] 

aSVT 

as™ 

aSYB 




fcml 



[cml 



fom] 



[cml 

[enr/m] 

[cm y'm] 

[cmvml 

Tl 

1 

0 


"i 

0 


3 

0 


3 

0 






12 

3 

0 


3 

0 


3 

0 


3 

0 






13 

3 

0 


3 

0 


3 

0 


3 

D 






14 

3 

0 


3 

0 


3 

0 


3 

c 






Ib 

3 

0 


3 

0 


3 

0 


3 

0 






I 6 


0 


3 

0 


3 

0 


3 

0 






17 

3 

0 


3 

0 


3 

0 


3 

0 






18 

3 

0 


3 

0 


3 

0 


3 

0 






19 

3 

0 


3 

0 


3 

0 


3 

0 






110 

3 

0 


3 

0 


3 

0 


3 

0 






111 

3 

0 


3 

0 


3 

0 


3 

0 






112 

3 

0 


3 

0 


3 

0 


3 

0 






113 

3 

0 


3 

0 


i 

0 


i 

0 







MATERIAL BOXES: Additional reinforeement data 






Bar diameter 

As fixed 


Bar 

spacing 



Id 


Type 

0XT 

0YT 

0XB 

0YB 

Asxt 

ASYT 

Asxb 

ASYB 

SXT 

syt 

SXB 


SYB 




[rnrn] 

[mm] 

[mm] 

[mm] 

[cm/m] 

[cm 2 /m] 

[cm /ml 

[cm 2 /m] 

[cm] 

[cm] 

[cm] 


[cm] 

ii 

As 

designed 









15.0 

15.0 

15.0 

1 5 

. 0 

12 

As 

designed 









15.0 

15 . 0 

15.0 

15 

0 

13 

As 

designed 









15.0 

15 . 0 

15.0 

15 

0 

14 

As 

designed 









15.0 

15 . 0 

15.0 

15 

0 

15 

F:S 

designed 









15. C 

15 . 0 

15.0 

15 

. 0 

16 

As 

designed 









15. C 

15 . 0 

lb.O 

1 b 

. 0 

17 

As 

designed 









15.0 

15 . 0 

15.0 

15 

0 

18 

As 

designed 









15.0 

15 . 0 

15.0 

15 

0 

19 

As 

designed 









lb.O 

lb . 0 

lb.O 

lb 

0 

110 

As 

cosign.-'.t 









lb.C 

lb . 0 

15.0 

lb 

0 

111 

As 

designed 









15.0 

lb . 0 

15.0 

lb 

0 

112 

As 

designed 









15.0 

15.0 

15.0 

15 

0 
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Id 

Type 

0XT 

[mm] 

Bar d 

0YT 
[mm] 

ameter 

0XB 

[mm] 

0YB 

[mm] 

Asy T 

[cm 2 /m] 

As 

As YT 
[cm 2 /m] 

fixed 

As™ 
[cm 2 /m] 

AsyB 

[cm 2 /m] 

[cm] 

Bar 

syt 

[cm] 

spacing 

[cm] 

SYB 

[cml 

113 

As designed 









15.0 

15.0 

15.0 

15 . 0 


AREA SUPPORT 


Id 

T 

/pe 

Non lin. 

Support 

ks 
[kN/m 3 ] 


FI 


Tes 

1 = 00 



Loading L1: PPCimentación 


F6 

p=-6.25 kN/m? 
ptoi=-56 kN 


p=-p=-11.25 k 
Pi. ptot--45 


F7 

p=-6.25 kN/ní 
piot=-56 kN 


.25 k 
=-45 


F8 

p=-6.25 kN/rr? 
ptot=-56 kN 


.25 k ií 
=-45 


F9 

p=-6.25 kN/rrf 
ptot=-13 kN 


Loading L2: RellenoTierras 


F7 

p=-4.00kN/m= 
ptot=-36 kN 


F5 

p=-4.00 kN/m 
ptoi=-8 kN 


F8 

p=-4.00 kN/rrf 

piot=-36 kN 
.40 kl 

:=-10 


F9 

p=^t.00 kN/rrí 


ptot ; 
.40 kl 
=-10 


-36 kN 



Loading L3: Permanentes_Cubierta 


R2 

FZ^SJíIl· 
VIX=-33 kNm 


P3 

FZ=g4ZJHJ_ 


MX=-59 kNml 


P4 

FZ=g42JlL·L 


MX=-59 kNm 


P1 

FZ=^MN_ 
MX=-33kNm 


Loading L4: SC_1 


P1 

FZ=g28 kN 
MX=-55kNm 
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Cedrus 
Proyecto-CD6 


ESTEYCO, Madrid 
Loading L5: SC_2 


Page 3 

09.01.14, 11:22 


Cedrus-6 - Version 1 .08 


J P1 

FZ=§43jsti 
_MX=-84kNm 


Loading L6: SC_3 


PI 

FZ=g 43kN 


MX=-84kNm 


Loading L7: SC_4 


P1 

FZ^BkN 
|MX=-55kNm 


Downstanding beam attributes: 1st Value = thickness of the adjoining slab ; 2nd Value ~ calculated downstanding height 



Limit state specification: ELS-Rara 
Description 

Standard design situation: Servioeability SLS occasional combination 


Cedrus 
Proyec1o-CD6 


Page 4 

09.01.14, 11:22 


ESTEYCO, Madrid 


Cedrus-6 - Version 1 .08 


Loading superposïtions for the actions 

for limit state specification ELS-Rara 


Action 

Alt 

additive 

exclusive 

Loadinq 

Factor 

Cotnb. 

Dead load 


permanent 


LI PF Cimentación 

1 . 000 


Supe ri mposad dead loa 


penngnent 


L.2 "Rel leno Tier ras 

1 . 000 


permanem 


L3 Permanentea Ciíbierta 

1.000 


Li ve load general 


if critical 


L4 SC 1 

1 . coo 


plus whçre crit 


L5 SC_2 

1 .000 


plus where crit 


LS SC 3 

1 . 000 


plus where crit 


L7 SC 4 

1 . 000 



Alternativesijperposítiori 


Envelope of anea support reacions: Mínima [kN/rr?], Equidistance: 1 [kN/rr?], Reference line: ü 
Specification: ELS-Rara 



Envelope 
Speciflcati 


of àrea support reacions: Màxima [kN/rr?], Equidistanos: 1 [kN/rr?], Reference line: 0 
ion: ELS-Rara 



Action combinations 


No 

Action 
Nsme 

Fac 

1 

Action combinations 

1 

Dead load 

1 

1 


2 

Superlmposed dead loads 

i 

1 


3 

Live load general 

i 

1 


Fac : 

all combinaticn factors aremultiplied by this 

factor 
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15 E-13. PÈRGOLA UMBRACLE 


15.2 CALCULOS JUSTIFICATIVOS 


15.1 DESCRIPCION 



Figura n° 20: Pèrgola, sección 



FORMIGÓ 


Figura n° 21: Sección perfil tubular 
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STATIK 

Tenderete REV01 


Page 2 

10.01.14, 17:33 


ESTEYCO, Madrid 


STRUCTURE3D 


NODE DATA 


Id 

X 


Y 


z 


DX 

DY 

DZ 

RX 

RY 

RZ 

Specialties 


[m] 


[ml 


[m] 








K 1 

-0 

5 0 


C 


c 

E 

B 

° + E 




F 


K 2 


0 


0 


0 

E 

B 

" E 




F 


K 3 

0 

50 


0 


0 

E 

B 

r '' E 




F 


K 4 

1 

00 


0 


0 

E 

B 

" + E 




F 


K 5 

1 

50 


0 


c. 

E 

B 

" + E 




F 


K 6 

2 

Cü 


D 


0 

E 

B 

"* E 




F 


K 7 

2 

50 


0 


0 

E 

B 

i. L 




F 


K 9 

3 

00 


0 


0 

E 

B 

F 




F 


K 9 

3 

50 


0 


0 

E 

B 

r,t E 




F 


K_10 

4 

00 


0 


0 

F 

B 

r.l E 




F 


K 11 

4 

~~50 


0 


c 

E 

B 

" + E 




F 


K 12 

5 

00 


n 


0 

E 

B 

" + E 




F 


K 13 

5 

50 


0 


0 

E 

B 

"* E 




F 


K 14 

6 

00 


0 


0 

E 

E 

n+ E 




r 


K_15 

6 

50 


0 


0 

E 

B 

" + E 




F 


K 16 

7 

00 


c 


c 

E 

B 

r,t E 




F 


K 17 

7 

50 


0 


0 

E 

B 

r,l E 




F 


k ia 

8 

00 


0 


0 

E 

E 

n E 




F 


K 19 

8 

50 


0 


0 

E 

E 

" + E 




F 


K_2 0 

9 

Cü 


a 


c 

E 

B 

" E 




F 


K 21 

9 

50 


0 


0 

E 

B 

"* E 




F 


K 22 

1C 

00 


0 


0 

E 

E 

"* E 




F 


K 23 

10 

50 


c 


0 

E 

B 

n+ E 




F 


K 24 

1 1 

0 o 


0 


0 

E 

B 

"* F. 




F 


K_2 5 

11 

50 


c 


c 

E 

B 

r ' 1 




F 


K 2S 

12 

or; 


c 


c 

e" 

b" 

" + E 




~F 


K 27 

12 

50 


0 


0 

E 

E 

" + E 




F 


K 28 

13 

00 


c 


0 

E 

B 

" E 




F 


K 29 

13 

50 


0 


0 

E 

B 

E 




F 


K_30 

14 

0 0 


0 


0 

E 

B 

r,+ F. 




F 


K 31 

1 4 

hi.: 


c 


0 

E 

B 

nf E 




F 


K 32 

15 

00 


0 


0 

E 

B 

"* E 

B 



F 


K 33 

-1 

00 


0 


0 

E 

B 

r,+ E 

B 



F 


1 1 


0 


D 

0 

9 0 









! 2 

14 

00 


0 

0 

90 










Supports 
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Caordinates 



Supports 


d 

X 
[ml 


Y 
[m] 

z 
[ml 


DX 

DY 

DZ 

RX 

RY 

RZ 

Specialties 

í 3 


u 

c 

i 

SC 








! 4 

14 

00 

0 

i 

ao 








! 5 


0 

0 

2 

70 








í 6 

14 

00 

0 

2 

7C 








! 7 


ü 

0 

3 

ÓC 








! 8 

14 

0 0 

0 

3 

SC 








! 9 


0 

c 

4 

SC 








! 10 

14 

00 

0 

4 

- c 








! 11 


0 

c 

5 

50 








! 12 

14 

oo 

c 

5 

5C 








! 13 


0 

V, 

fi 

50 








! 14 

14 

00 

0 

í 

50 








! 15 


0 

0 

7 

50 








116 

1 4 

00 

0 

7 

50 








í 1 7 


0 

c 

8 

.-, c 








! 19 

14 

oc 

0 

9 

= C 








i 19 


0 

0 

9 

5C 








! 20 

14 

00 

c 

9 

5 0 








í 21 


0 

0 

10 

d9 








i 22 

14 

00 

c 

1C 

50 








!23 


0 

0 

11 

5 3 








i 24 

1 4 

00 

0 

1 1 

50 








í 25 


0 

0 

12 

50 








!26 

14 

9 0 

0 

12 

3 3 









B/E 
F 


Nonlinear, displacement/ratation <=0 

Blocked/ Elasticailysupparted 

Spring support {s. Nodes with elàstic supports ) 


Nodes with elàstic supports 


Id DX 
|kN/m| 

DY 
[kN/ml 

DZ RX 
[kNím] [kNm] 

RY 
IkNml 

RZ 
|kNm| 


K 1 
K 2 
K 3 
K 4 
K_5 

1000 . 000 

icoa . ooo 

1000.000 
1000 . 000 
1000 . 000 

B 

B 
B 
B 
B 

1 .0000E+7 
1.OO0OE+7 
"~ 1.OO00E+7 
'" 1.00 0 0E4 7 
1.00 0 0E+7 





K 6 
K 7 
K 8 

K 9 
K 10 

1000 . ooo 

1 000 .000 
1000 .000 

icoa . ooo 
icoa . ooo 

B 
B 
B 

B 
B 

n " 1.OO0 0E+7 
°" 1 .0000E+7 
1 .00 0 0E+7 
" 1.OO0OE+7 
" 1.OO00E+7 





K 11 
K 12 
K 13 
K 14 
K_1 5 

icoa .ooo 
icoa . ooo 
icoa . ooo 
1 000 .000 
1 000 .000 

B 
B 
B 

R 
R 

'~ 1.0000E+7 
1.0000E+7 
1.OO0 0E+7 
°" 1 .OOOOF+7 
°" 1 .OOOOE+7 





K 16 
K 17 
K 18 
K 19 
K_2 0 

icoa . ooo 
icoa . ooo 
icoa . ooo 
1000.000 
1000 . ooo 

R 
R 
R 
B 
B 

" 1. OOOOE+7 
" 1. OOOOE+7 
™ 1. OO00E+7 
'" 1. 0000E+7 
'" 1. OOOOE+7 





K 21 
K 22 
K 23 
K 2 4 
K_2 5 

1000 .000 
1 000 .000 

icoa . ooo 
icoa . ooo 
icoa .ooo 

R 
R 
B 
E 
E 

1. OOOOE+7 
1 .OOOOE+7 
n " 1. OOOOE+7 
n " 1. OOOOE+7 
n 1. OOOOE+7 





K 26 
K 27 
K 28 
K 29 
K_30 

icoo . ooo 
1000 . ooo 

1000 .000 
1 000 .000 
1000 .000 

B 
B 
E 
E 
R 

'" 1. OOOOE+7 
'" 1 . OOOOE+7 

1. OO OOE+7 
°" 1. OO OOE+7 

1. OOOOF+7 





K 31 

i: 3ï 

K 33 

looa . ooo 
1 . ooo 
1 . ooo 

E 
E 
B 

n " 1. OOOOE+7 
n 1.0000E+6 
1 .0000E+6 

B 

B 





Nanlinear, displacement/rotation <- 0 
Blocked 
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ESTEYCO, Madrid 


MEMBER DATA 


Special case, local coordinate system (s. 
Eccentricallyconnected to node (s. table 


table "Orienteci members') 
Members with eccertric connections") 


Oricrrtod members 


Ststik-5-Version2.01 



Nodes 


Cross section 





ID 

beginning 

end 


Name>Variant 

Length 


Status 

Specialties 






[ml 




L 

K 33 

K 1 

:;■ Lo Vi A J L. 



r . 



S~2 

K "1 

K 2 

55x200 


0 

50 



S~ 3 

! 23 

! 2b 

f Í273+12 

5 

1 

00 


0 E 

S 4 

K 2 

K 3 

55x200 


0 

50 



5 5 

K 3 

K 4 

45x200 


0 

50 




K 4 

K_5 

45x200 






s — i 

K_5 

K_6 

45x200 


o 

5C 



■S 3 

K 6 

K 1 

4 5x2 0 0 


o 

50 



S _ 9 

K 7 

K 8 

45x200 


0 

50 



3 ". G 

K S 

K 9 

45x200 


0 

50 




! 24 

! 26 


-= 


i 


— 0~~E 

S 12 

K 23 

K 24 

45x200 


0 

50 



3 1 ."! 

K 24 

K 2 5 

45x200 


o 

50 



S~14 

K 2 5 

K 2 6 

45x200 


0 

50 



S L5 

K 2 6 

K 2 7 

45x200 


0 

50 




K 27 

K 2 3 

4 5x200' 






S _7 

K 23 

K 2 9 

45x200 


o 

50 



5 18 

K 2 9 

K 30 

55x200 


0 

50 



S~2 0 

K 3 0 

K 31 

55x200 


0 

50 



S 21 

K 31 

K 32 

55x200 


o 

5 0 




K 9 

K 10 







S~2 7 

K 13 

K 11 

25x200 


0 

50 



S 23 

K 11 

K 12 

25x200 


0 

50 



S 29 

K 12 

K 13 

25x200 


0 

5 0 



3 30 

K 13 

K 14 

25x200 


0 

50 




K 14 

K 15 

25x20 0 


g 

5 0 



5~ 32 

K 15 

K IS 

25x200 


0 

50 



S 33 

K 16 

K 17 

25x200 


0 

50 



3 34 

K 17 

K 18 

25x200 


0 

50 



S 35 

K 13 

K 19 

25x200 


0 

'.0 




K 19 

K 2 0 

2 5 x 2 0 0 






S~37 

K 23 

K 21 

25x200 


0 

: 'C 



5 38 

K 21 

K 22 

25x200 


0 

50 



3 39 



25x200 


0 

50 



S~4° 

!9 

JÏ1 

f Í273+12 

5 

1 

00 


O E 

S 41 

! 11 

! 13 

f Í273+12 

5 

1 

00 


0 E 

S 42 

! 13 

! 15 

f 1273+12 

5 

1 

00 


0 E 

S 43 

! 15 

! 17 

f Í273+12 

5 

1 

00 


0 E 

3 44 

!17 

! 19 

f 1273+1 ? 

5 

1 

00 


0 E 

S_45 

! 19 

!21 

f Í273+12 

5 

1 

00 


0 E 

3 46 

! 21 

!23 

f 1273+12 

5 

1 

00 


0 E 

S 47 

! 10 

! 12 

f Í273+12 

5 

1 

00 


0 E 

5 48 

! 12 

! 14 

f Í273+12 

5 

1 

00 


0 E 

S 49 

! 14 

116 

f Í273+12 

5 

1 

00 


0 E 

S_5D 

! 16 

!18 

f Í273+12 

5 

1 

0 0 


0 E 

3 51 

! 18 

!20 

£1273+12 

5 

1 

0 0 


0 E 

3 52 

!20 

!22 

IÍ273+12 

5 

1 

00 


0 E 

3 53 

!22 

!24 

IÍ273+12 

5 

1 

00 


0 E 

S 54 

K 2 

! 1 

f 1273+12 

5+f 1164x6 

0 

90 


O 

S_55 

! 1 

! 3 

f Í273+12 

5+f 1164x6 

0 

90 


ü 

S 56 

! 3 

! 5 

f Í273+12 

5+f Í164x6 

0 

90 



S 57 

! 5 


f Í273+12 

5+f Í164x6 

0 

90 



S 58 

! 1 

! 9 

f 1273+12 

5+f Í164x6 

0 

90 


0 

3 59 

K 3 0 

12 

fi 273+1 2 

5+fi164x6 

0 

90 


0 

3_60 

!2 

!4 

fi 273+1 2 

5+fi 164x6 

0 

90 


0 

S 61 

! 4 

! 6 

f Í273+12 

5+f 1164x6 

0 

90 


0 

S 62 

! 6 

! 3 

f 1273+12 

5+f Í164x6 

0 

90 


0 

S 63 

! S 

!10 

1" 1273 + 12 

5+f Í164x6 

0 

90 


0 


ID 

(*=SL-Abscfin.) 

a 

[*] 

type 

XY 

X 
[ml 

jlane 

Y 
[ml 

z 

[ml 

S 3 
3 11 
3 40 
S 41 
3 42 

0 

130 . 0 

0 
0 
0 





S 4 3 

0 
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ID a type 
(*=SL-Abscrin.) 

I n I 

XY 

X 
[m] 

>lane 

Y 

[ml 

Z 

N 

3 44 
S 45 
S 46 
3 47 

0 
0 
0 

180.0 





S 48 
3 49 
S 50 
S 51 
S_52 

180.0 
180.0 
180.0 
180.0 
180.0 





S 53 
S 54 
S 55 
S 56 
S_57 

180.0 
0 
0 
0 

0 





S 5B 
S 59 
S 60 
S 61 
S_62 

0 

180.0 
180.0 
180.0 
180.0 





S 63 

180.0 





Members with eccentric connections 






beginning 



end 

ID 

type 

X 


Y 

z 

X 


Y 

Z 

(*=SL-Abschn.) 










[mi 


[ml 

[ml 

[m] 


[ml 

[ml 

3 3 

Global 

0 

0 5 



0 

0 5 



3 11 

Global 

-0 

05 



-0 

05 



3 4 0 

Global 

D 

05 



0 

05 



3 41 

Global 

0 

05 



0 

05 



S_4 2 

Global 

0 

05 



0 

0 D 



S 43 

Global 

0 

0 5 



0 

0 5 



3 44 

Global 

0 

05 



0 

0 5 



3 45 

Global 

0 

05 



0 

05 



3 46 

Global 

D 

05 



0 

05 



S_47 

Global 

-0 

OS 



-0 

0 5 



S 48 

Global 

-0 

0 5 



-0 

0 5 



S 49 

Global 

-0 

05 



-0 

05 



S 50 

Global 

-0 

05 



-0 

05 



3 51 

Global 

-0 

05 



-0 

05 



3 52 

Global 

-0 

0 5 



-0 

0 5 



S 53 

Gl oba 1 

-0 

05 



-0 

0 5 




Cross section: Geometry 


Name 

Variant 

Materials 

Type 

Dimensions [ml 

25x200 


i 

Fagus 

b=2.00, 11=0.25 

y L — 1 . 00, y E -l . 00, z B — 0 . 13 , z r -0 .13 

45x200 


1 

Fagus 

b-2.00, li-0.45 

y L =-1.00, y a =l .00, z B — 0 .22, z r =0 .22 

55x200 


i 

Fagus 

b-2.00, h-C .55 

y." •'. .05, •/,,'•.. 00, .<„ •O.'S.·.·. C.28 

Í1273+12. 5+f 1164x6 


i, i 

Fagus 

b-0.28, h-0.51 

y,. — 0 . 14, y E -0 . 14, z„ — 0.19, z,-0 . 32 

Í1273+12.5 


4 

Fagus 

b-0.28, 11-0.28 

y L — 0. 14, y E -0 . 14, n B — 0.14, z r -0 .14 


Materials : s. table 'Materials' 
Cross section: CS stiffness 


Name 

Variant 

P 

□ 

EA, 

GAy 

GA Z 

m 

GJ X 
EJ„ 
EJ, 
[kNm ! ] 

B V 

e z > 
[m] 

CS mass 
\dditiorial mas. 

mm 

Materials 

25x200 


0 

13500000,00 
6625000 .00 
6621000 . 00 

127151 
70312 
4 0 0 0 0 0 

90 
50 
13 

0 
0 

1250 

1 

.'=5x2 0 0 


0 

24299999. 36 
11924999. 68 
11924999. 68 

S 9 0 S 6 : 
410062 
8100000 

73 

50 
3 2 

0 
0 

2250 

1 

55x200 


0 

29700000. 64 
14575000,32 

1215149 
748687 

91 
50 

0 
0 

2750 

1 
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Name 

Variant 

P 

n 

EA„ 

GAy 

GA Z 

m 

GJ, 
EJ>, 

[kNrn 2 ] 

[m] 

CS mass 
Vddilional masr 

[kg/m] 

Materials 




14575000.32 

9900000 .21 




11273+12.5+11164x6 


0 

4301164.98 
211C766.65 
2110766 . 65 

6671.35 
75381 . 27 
26787 . 34 

0 

0 

232 

1,4 

fi273+12,5 


0 

2234922 , 97 
859593.95 
859593 . 95 

15368 . 63 
20235 . 69 
20235 .10 

0 
0 

85 

1 


[i : Angle between memberY axis and Irst principal axis of cross section 

e v e z : Distance center of gravity-axis point 
Materials ; s. table 'Materials' 


STATIK 
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Load case 01 -PP: Peso propio 
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Cross sections, cross section vàlues 


Cross section 

Materials 



Ideal cross section valueí 



Name 

Variants 

E ret G ret 

Axld ~ 
EAJE,, 

Jyjd - 
[m<] 

Jz,id = 
EJJE^ 

Kj 

Jx,id 

Ki 

GAJG^, 
lm ! l 

Azjd = 
GAJG rBf 
tm 2 ! 

25x200 


1 

0 .5000 

0.002604 

0 .166667 

0.009596 

0.5000 

0.5000 

45x200 


1 

0. 9000 

0.01518B 

0.300000 

0.052141 

0 .9000 

0. 9000 

55x200 


1 

1 .1000 

0.027/29 

0 . 366667 

0 . 0 91 -,'0 9 

1.1000 

1. 1000 

fi273+12.5 


4 

0.0106 

0.000096 

0.000096 

0.00(1190 

0.0106 

0.0106 

fi273+12.5+f 1164x6 


1 

0.1593 

0.002792 

0.000992 

0.000503 

0.1593 

0.1593 


Materials : s.table'Materials 1 


Materials 


ld 

Material 

E 

G 

P 

Material class 

K 

V 



[kN/mm 2 ] 

[kM'mm 2 ] 



BW 


i 

Concrets 

27 

13 

2 . 5 

C25/30 

0.010 

0.17 

4 

Cons t ri] ct i on steel 

210 

81 

a.o 

3355 

0.012 

0. 30 


: Dead load 


sl = 10.00 m/s? 
• All members , 


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAaa 
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Load case 02-Q1 : Fuerza cables 


Statik-5-Version2.01 


P1: P«|6kN 
28 kN 


P3TÇL 
16kP4: Px 


■2SkN 


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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Load case 03-R: FSelleno 


Statik-5 - Version 2.01 


L3: fzG 
-0.50kN/m 


L4: to 
■0.50kN/m 


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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Load case 04-V: Viento 


Statik-5-Version2.01 


b,40kN/ 


-1:f«G 
D.40kN/m 


L3:fxG 
0.40 kN/m 


L4: 

0.40 kN/m 


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Load case combination 'C4-ELS': ELS 
Combined loading 


Loading 

Factor 

Tïtle 

01-PP 

1 

000 

Peso propio 


02-Q1 

1 

000 

*• ue • ..-.*. *.·it·. * -.* 


03-R 

1 

000 

Rel 1 eno 


0.1 -V 

1 

0 0 0 

viento 



Load case combination 'C4-ELU': ELL) 
Combined loading 


Loadinq 

Factor 

Tïtle 

01-PP 

1 

000 

Peso propio 


02-Q] 

l 

500 

Fuerza cables 


03-R 

1 

000 

Re l eno 


04-V 

1 

500 

Vier.to 
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ESTEYCO, Madrid 

DISPLACEMENTS [mm] for: C4-ELS_N2, exaggerated scale: 2.0 
|DX=406.3| 


Statik-5-Version2.01 


p S'AÀaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaÀaa 


Reactions [kN]/[kNm] for: C4-ELS_N2, SumFX:-10, Sum FY: 0, Sum FZ: 376 


A_Az|v,A AA AA A A AA AA A A AAA A AAA 4^ ^ 4^A AA A A.AA 

|fx#x=fx=|Fx#x=fx=fx^ fxí fx^ fx=fxMfx=fxHfxWxHfxHfx-fxMfx=|fx^FxMfx= FXj FM fx= |fx=|fx=fx#x=|fx=|fx=o 
fz=fz=fz=;fz=fz= fz= FZ=FZ= FZ=FZ=FZ= FZ= FZ=FZ= FZÍZ=FZ=FZ=4 1 
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Sectionforce My|kNm] for: C4-ELU_N2 
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Statik-S - Version 2.01 


Sedion force N [kN] for C4-ELU_N2 


A7 
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ESTEYCO, Madrid 
Section force Vz[kN] (or: C4-ELU_N2 


Statik-5-Version2.01 


aaaaaaA 


--41 58 


AÀÀAA A"A AAAA MA A A A A A 4- A A A 

Ï52F 
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ESTEYCO, Madrid 

BUCKLING LOAD FACTORS 

foranalysis: C4-ELU_S1; Load case: C4-ELU 


Statik-5-Version2.01 


Nr, 

X 

1 

LS. B82 


Eigenmode, Lamtda=1 5.8322097 for: C4-ELU_S1_1 
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ESTEYCO, Madrid 


Cross-sectíon fi273+12.5+fi164x6: Outline 


b = 6.3"'b = 6.3 


ICM 


Fagus-5 - Version 2.00 
Scale 1 :7.0 


b = 6.3 
b =6.3 


J>ti - 6.3 


■■b = b- t/1 b = 8.3 


b= 12. 
b= 12 5 • 

//b = 12.5 


\ \ b = 12.5 

b = 12.5 

^ = 12.^ 


b = 10.0 

= 12.5 


n 

I b= 12.5 
b = 12.5 


Girder-Cross section: FI273+12.5+FI164X6 


Geometrical clefinition of Cross section 


Name 

Material 

Class 

Type 

No. 

[mm] 

[mm] 

No. 

Vq 
[mm] 

Zq 
[mm] 

CS1 

Concre- e 

C2 5/30 

Pol ygon 

1 

-80 

2 

-l'C 

4 

2 

-28 


-133 

.-. 





3 

28 

4 

-133 

5 

4 

30 

2 

-110 

1 






11S 

2 

-68 

3 

6 

135 

7 

-14 

3 





7 

129 

8 

42 

2 

8 

lül 

4 

91 

3 





9 

55 

5 

124 

7 

10 


0 

136 

S 





11 

-sa 

5 

124 

7 

12 

-101 

4 

91 






13 

-129 

3 

42 

2 

14 

-135 

7 

14 

3 





15 

-118 

2 

-68 

3 







Thin-walled cross sections 


Name 

Material 

Class 

No. 

Vq 
[mm] 


Zq 
[mm] 

t 

[mm] 

No. 

yq 

[mm] 

Zq 
[mm] 

t 

[mm] 

MEl 

Clans triictio 

8355 

1 

28 

•1 

-133 

:: 

12 

5 

2 

80 

2 

-110 

4 

12 


ME 10 



1 

-129 

B 

42 

2 

12 

5 

2 

-101 

4 

91 

3 

12 

5 

se 1 1 



1 

-135 

7 

-14 

3 

12 

5 

2 

-129 

8 

42 

2 

12 

5 

ME 12 



1 

-118 

2 

-68 

3 

12 

5 

2 

-135 

7 

-14 

3 

12 

5 

ME 13 



1 

-80 

? 

-110 

i 

12 

5 

2 

-118 

2 

-68 

3 

12 

5 

MEl i 



1 

-80 

2 

-110 

4 

12 

5 

2 

-28 

4 

-133 

5 

12 

5 

ME 15 



1 

-28 

4 

-133 

5 

12 

5 

2 

28 

4 

-133 

5 

12 

5 

ME2 



1 

80 

2 

-110 

4 

12 

5 

2 

118 

2 

-68 

3 

12 

5 

ME3 



" 

118 

> 

-68 

3 

12 

5 

2 

135 

; 

-14 

3 

12 

5 

ME4 



1 

135 

7 

-14 

3 

12 

5 

2 

129 

8 

42 

2 

12 

5 

ME5 



1 

129 

8 

42 

2 

12 

5 

2 

101 

4 

91 

3 

12 

5 

ME 6 



1 

55 

5 

124 

7 

12 

5 

2 

101 

4 

91 

3 

12 

5 

ME7 



, 


0 

13b 

5 

12 

5 

2 

55 

5 

124 

7 

12 

5 

MES 



1 

-55 


124 

7 

12 

5 

2 


ü 

136 

5 

12 

D 

ME 9 



1 

-101 

4 

91 

3 

12 

5 

2 

-55 

5 

124 

7 

12 

5 

ME16 



1 

17 

1 

366 

5 

6 

3 

2 

48 

2 

3 52 

6 

6 

3 

ME 1 7 



1 

71 

0 

327 

3 

6 

3 

2 

48 

2 

352 

6 

6 

3 

ME IB 



1 

81 

5 

294 

9 

6 

3 

2 

71 

0 

327 

3 

6 

3 

ME 19 



1 

18 

0 

260 

9 

6 

3 

2 

81 

5 

294 

9 

6 

3 

ME 2 D 



1 

60 

9 

231 

4 

6 

3 

2 

78 

0 

260 

9 

6 

3 

ME 21 



1 

33 


211 

4 

6 

3 

2 

60 

9 

231 

4 

6 

3 

ME 2 2 



1 


0 

204 

3 

6 

3 

2 

33 

3 

211 

4 

6 

3 

ME 2 3 



1 

-33 

3 

211 

4 

6 

3 

2 


0 

204 

3 

6 

• 

ME 2 4 



1 

-60 

9 

231 

4 

6 

3 

2 

-33 

3 

211 

4 

6 

3 

ME 2 5 



1 

-60 

9 

231 

4 

6 

3 

2 

-78 

0 

260 

9 

6 

3 

ME 2 6 



1 

-78 

0 

260 

9 

6 

3 

2 

-81 

5 

294 

9 

6 

3 

ME 2 7 



1 

-81 

5 

294 

9 

6 

3 

2 

-71 

0 

327 

3 

6 

3 

ME 2 8 



1 

-71 

0 

327 

3 

6 

3 

2 

-48 

2 

3 52 

6 

6 

3 

ME 2 9 



1 

-4 8 

2 

3 52 

6 

6 

3 

2 

-1 7 

] 

366 

5 

6 

3 

ME 3 D 



1 

-17 

1 

366 

5 

6 

3 

2 

17 

1 

366 


6 

3 
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ESTEYCO, Madrid 


ICM 


Fagus-5 - Version 2 .00 


Name 

Material 

Class 

No. 

h 
rmm] 

Zq 
[mml 

t 

[mml 

No. 

y q 

[mml 

z q 
[mml 

t 

fmm] 

ME31 



1 

0 

136.5 

10.0 

2 

0 

204. 3 

10 .0 


l1 ' : Some thin-walled CS elements are not connected to the main part of Ihe CSÜÜ 
Section properties: (Composíte cross section, reference material: Concrete, = 27 [kN/mm 2 ]) 



Àrea 

Moment of inertia 


C.G.,Angle 


[rn 2 ] 


m 


[mm] 

Ax 

0.1593 

Ix 

0.000503 

ys 

-0 . ü 

Ay 

Í-AX) 


0.002792 

ZS 

50 . 7 

Az 

(-ix) 

Iz 

0. 000992 

P 

0 [*] 


Mass: Detalls of CS elements 


CS dement 

[m 2 ] 

minus 

|rr?l 

N 

M 

[1/m 3 ] 

Mi 
[kg/m] 

CS1 

0 

056B 

WEl, WE10, MEU, WEl 

0.0106 

0 

0462 



5 

115 

5 

WEl 

0 

0007 



0 

0007 


8 

0 

5 

7 

WE10 

0 

0007 



0 

0007 


8 

0 

5 

7 

WEl 1 

0 

0007 



0 

0007 


8 

0 

5 

7 

ME12 

0 

0007 



0 

3007 


8 

0 

5 

7 

WE13 

0 

00 0 7 



0 

3007 


8 

D 

5 

7 

ME14 

0 

000 7 



0 

0007 


8 

'i 

5 

7 

WE15 

0 

000 7 



0 

0007 


8 

J 

5 

7 

WE2 

0 

0037 



0 

3C07 


8 

0 

5 

7 

ME 3 

0 

000 7 



0 

3007 


8 

0 

5 

7 

ME 4 

0 

000 7 



0 

0007 


8 

0 

5 

7 

ME5 

0 

0007 



0 

0007 


8 

0 

5 

7 

ME 6 

0 

000 7 



0 

0007 


8 

0 

5 

7 

ME7 

0 

000 7 



0 

0007 


8 

0 

5 

7 

ME 8 

0 

0007 



0 

0007 


8 

0 

5 

7 

HE 9 

0 

0007 



c 

0007 


8 

0 

5 

7 

NE 16 

0 

0032 



0 

0002 


8 

0 

1 

7 

ME17 

0 

0002 



0 

0002 


8 

0 

1 

7 

ME 18 

0 

0002 



0 

0002 


8 

0 

1 

7 

ME 19 

0 

0002 



0 

0002 


8 

0 

1 

7 

ME2C 

0 

0002 



0 

O0Q2 


8 

0 

1 

7 

ME21 

0 

0002 



c 

0002 


8 

0 

1 

7 

ME22 

0 

0002 



c 

0002 


8 

0 

1 

7 

ME2 3 

0 

0002 



c 

0002 


8 

0 

1 

7 

ME2 4 

0 

0002 



0 

0002 


8 

0 

1 

7 

MF.2 5 

0 

0002 



0 

0002 


8 

0 

1 

7 

MF2 6 

0 

0002 



0 

0002 


8 

0 

1 

7 

ME2 7 

0 

0002 



0 

0002 


8 

0 

1 

7 

ME2 8 

0 

0 002 



0 

0002 


8 

3 

1 

7 

ME 2 9 

0 

0002 



0 

0002 


e 

0 

1 

7 

ME 3 0 

0 

0002 



0 

0002 


8 

0 

1 

7 

ME31 

0 

0007 



0 

0007 


8 

0 

5 

-1 

Sum 






231.8 
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ESTEYCO, Madrid 

Cross-section fi273+12.5+fi164x6: Bearing capacity My=-1.0; Bearing capacity: 599,7 

Strain [%.] 


ICM 


b = 6.;-b = 6.3 
b = 6.3, b = 6.3 

f b = 6.3 ' . b = 6.3 

! k=Ç3 í b = 6 3 

'b = » 1 b = ei u 
. . i 

b = 12 bb = 10.0 
b = 12.5 JL b = 12.5 

r% 

b = 12.5/1 \\ b - 12.5 

b = 12.5 


8.1 

■jo 
5.4 
47- 
4.1-7 

3.5— j 
30 ;' 



b - 12.5 b=12 - 5 
12 5 9 


Stress [N/mmS] 

323 1 


yc=1 .76 
^ïa=1.1 


Cross-section fi.273+12.5: Outline 



7'b = 1 2-5 


Girder-Cross section: FI273+12.S 


Thin-walled cross sections 


O' : Thin-walled CS elements definiria a bexwith 1 Celi 

Section properties: ( reference material: Constroction steel, E ref = 210 [kN/mm 2 ]) 


Fagus-5 - Version 2.00 

Scate 1 :9,1 
F[kN],z[mm] 


Name 

Material 

Class 

No. 

h 

rmml 


[mm] 

f 

[mm] 

No. 

[mm] 

[mm] 

t 

[mm] 

WEl 

Constructiu 

$355 

1 

28 

4 

-133 

5 

12 

5 

2 

80 

2 

-110 

4 

12 

5 

ME 10 



1 

-129 

8 

42 

2 

12 

5 

2 

-101 

4 

91 

3 

12 

5 

ME 11 



1 

-135 

7 

-14 

3 

12 

5 

2 

-129 

a 

42 

2 

12 

5 

WEl 2 



1 

-118 

í 

-68 

3 

12 

5 

2 

-135 

7 

-14 

3 

12 

5 

ME 13 



1 

-80 

2 

-110 

' 

12 

5 

2 

-118 

2 

-68 

3 

12 

5 

ME 14 



: 

-80 

2 

-110 

i 

12 

5 

2 

-23 

4 

-133 

.=■ 

12 

5 

WEl 5 



i 

-28 

4 

-133 

5 

12 

5 

2 

28 

4 

-133 

5 

12 

5 

HE2 



i 

80 

2 

-110 

4 

12 

5 

2 

na 

2 

-68 

3 

12 

5 

WE3 



- 

118 

2 

-68 

J 

12 

i 

2 

135 

7 

-1 4 

3 

12 

5 

WE4 



1 

135 

1 

-14 


12 

5 

2 

129 

8 

42 

2 

12 

- 

MES 



i 

129 

8 

42 

2 

12 

5 

2 

101 


91 

3 

12 

5 

ME 6 



i 

55 

5 

124 

7 

12 

5 

2 

101 

4 

91 

3 

12 

S 

ME7 



i 


0 

13 6 

5 

12 

5 

2 

55 

5 

124 

7 

12 

5 

ME 8 



i 

-55 

5 

124 

7 

12 

5 

2 


ü 

136 

5 

12 

5 

ME 9 



i 

-101 

4 

91 

3 

12 


2 

-55 

5 

124 


12 

b 



Area 


Moment of inertia 


C.G.,Angle 


rel 

to input coor. 


Stiear center 


[rn 2 ] 



[m 4 ] 


[mm] 




[m 4 ] 


[mm] 

Ax 

0.0106 

Ix 


0.000190 

ys 

-0.0 

Iyz* 


0 

. 000000 

eyM 

-o,o 

Ay 

(-AX) 



0. 000096 

zs 

0.0 

Iy* 


0 

. 000096 

ezM 

-0.0 


<-Ax> 

T ,-. 


0.000096 

p 

0 ["] 

7 7.» 


0 

.000096 
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ESTEYCO, Madrid 


Mass: Details of CS elements 


ICM 


Fagus-5 - Version 2.00 


CS element 

A„+ 

[m 2 ] 


minns 

[nfl 

tr?j 

[t/m 3 ] 

M| 
[kg/m] 

WEl 

0. 

0007 



0. 

0007 

8 

0 

5 

7 

WElO 

0 . 

0007 



0. 

3007 

3 

0 

5 

7 

WEll 

0 . 

0007 



0, 

3007 

8 

0 

5 

7 

ÏJE12 

0. 

0007 



0. 

000 / 

a 

0 

5 

7 

W2L J 

o . 

0007 



0. 

0007 

8 

0 

5 

7 

WEl 4 

o . 

0007 



0. 

3007 

3 

0 

5 

7 

ÏIE15 

0. 

0007 



0. 

3007 

8 

0 

5 

7 

VIE2 

0. 

0007 



0. 

0007 

8 

0 

5 

7 

Wíl 3 

o . 

0037 



0. 

0007 

8 

0 

5 

7 

Mil 4 

0 . 

0007 



0. 

3007 

8 

0 

5 

7 

ÏJE5 

0. 

0007 



0. 

0007 

3 

0 

5 

: 


0. 

0007 



0. 

0007 

8 

0 

5 

/ 

WE7 

o . 

0007 



0. 

0007 

3 

0 

5 

7 

w-b 

0. 

0007 



c . 

0007 

3 

0 

5 

7 

WE9 

0 . 

0007 



c . 

0007 

3 

0 

5 

7 

Sum 





85 

1 


Cross-section fi273+12.5: Bearing capacity My=1 0; Bearing capacity: 284.2 

Strain PH 


b=125 b = 125 
b = 1 2.5- -i 


-b = 12.5 



n 


\ \ t> = 12,5 
Y] 

■ ! b = 12.5 


/ 

2 5-- 


0.4 


%\b=12.5 b = 12.5.' 

x\ b=i2.5 ,.. y 


Stress [N/rnmZ] 
1-323 


Scale 1 :5.0 
F [kN], z [mm] 
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ESTEYCO, Madrid 

Structure 

A~ 


Page 1 

10.01.14, 17:54 


Statik-5-Version2.01 


"7S, 


16.80 


STRUCTURE 3D 
NODE DATA 


Id 

X 
[ml 

Coordinates 
Y 
[ml 

Z 

m 

DX 

DY 

Sup 
□Z 

ports 
RX 

RY 

RZ 

Specialties 

K 1 
K 2 

0 

16.80 

0 
0 

0 
0 

D 
D 

D 
D 

E 
E 

E 
B 


E 
E 


B/E : Blocked/ Elasticallysupported 
MEMBER DATA 

ID 

No 

beginning 

des 

end 

Cross section 
Name>Variant 

Length 

[ml 

Status 

Specialties 

S 1 

K 1 

K 2 

100x60 

16.80 




Cross section: Geometry 


Name 

Variant 

Materials 

Type 

Dimensions [m] 

100x60 


1 

Fagus 

b-Q .70, h-J .OC 

y, — 0 . 35, y k -0.35, z K --0 .50, z.,-0 . 50 


Materials : s. table Materials" 
Cross section: CS stiffness 


Name 

Variant 

P 

n 

GAy 

GA Z 
fkNI 

GJ„ 
EJ y 
EJ, 
[kNrn 2 ] 

e y 

e z 1 
[ml 

CS mass 
Wdrtional mas 

[kg/m] 

Materials 

] 0 0x6 :.) 


0 

27299999.52 
11962999. 80 
119 62 999. 30 

1109338.67 
2333333 .34 
1143333 . 32 

0 
0 

1750 

1 


p 

Materials 


Angle between member Yaxis and first principal axis of cross section 
Distance center of gravity-axis pomt 
s table Materials 1 


Cross scctions, cross section vàlues 


Cross sect 

Name 

on 

Variants 

Materials 

E ref G raf 

A«.id = 
EA./E,,, 
[m 2 ] 

Jy,id ~ 

EJ y /E rer 
[m"] 

Ideal cross 

J z,id = 

EJ./E^, 
[m 4 ] 

section vàlues 

^x,id = 
GJ./Gre, 
|m 4 ] 

GAy/G^f 
[m 2 ] 

A^id = 
GA Z /G fe( 
[m 2 ] 

1 00x60 


1 

0.7000 

0.058333 

0.028583 

0.064912 

0.7000 

0.7000 


Materials 
Materials 


s. ta ble'Mate rials" 


Id 

Material 

E 

[kN/mm 2 l 

G 

|k«/mm 2 l 

P, 

Material class 

Ct 

W 

V 

1 

Concrets 

40 

17 

2 . 5 

H450 

0 . 010 

0 . 17 
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ESTEYCO, Madrid 


Load case 01 -P: Peso clmentación 


ICm Statik-5 - Version 2.0 1 


L1:fzG 


L2: f zG 
-27.50 kN/m |-22.50kN/m 


L3: fzG 
12.50 kN/m 


A 


Load case 02-A: Arllta 


L1:fzG 
37.40 kN/m 


Load case 03-S: Solera 


L1:fzG 
25.50 kN/m 


A 


Load case 04-SU: Sobrecarga de uso 


L1:fzG 
-34.00 kN/m 


at 


Load case 07-P: Pavimento 


L1:fzG 
8.50 kN/m 


A 


L4: fzG L5: fzG 

-22.50 kN/m |-27.50kN/m 

_l U LI LLI MM 


-16.80- 


II II II II III I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 


16.80 


A 

I 


II i u_ mm - 


~A 


-16.80- 


II II II II lli I I I i I I I I I I I I I I I I I I I I l~T 


16.80 


A 


-16.80- 
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STATIK 

Viga tenderete_REV01 


Page 3 

10.01.14, 17:54 


ESTEYCO, Madrid 


Load case 05-T: Tenderete distribuïda 


Statik-5-Version2.01 



P4: Pz 

26 |P5:|P6:|P7: P8:|P9:|P1 CP1 1P1 


3 |f 5 If 6 k-6 H-6 


1ÍPlf 1Fpi6 


6 k-6 k-6 HrS k-6 I 

f 1 | f f 


-5 kN 


P18: P, 
78 kN 


R17: P. 
:-S1 kN 


P19: Pz 
-41 kN 


16.80 


Load case 06-T: Tenderete concentrada 


P3: Pz 



P4: Pz 


-35 kN 



-35 kN 


| P1:M y 


1 P2: M y 


365 kNm 

-365 kNm 


-16.80- 


Load case 10-Q: Carga de diseno 


L1: fzG 
-170.00 kN/m 


■+- 

Result combination 
Resultat combination ELS 


A 


-16.80- 


Load case Id 

Factor 

Description 

Gl-P 

1.000 

Peso cimenLación 

02-A 

1.000 

ArliLa 

03-5 

1.000 

Solera 

04-SU 

1.000 

Sobrecarga de uso 

05-T 

1.000 

Tenderete distribuïda 

07-P 

1.000 

Pavimento 


Sectian force My[kNm] for: ELS 
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STATIK 

Viga tenderete_REV01 
ESTEYCO, Madrid 


Page 4 


10.01.14, 17:54 

Stafik-5 - Version 2.01 


Section force My[kNm] for: 10-Q 


Section force Vz [kN] far: ELS 



Section force Vz[kN] for: 10-Q 



Result combination 
Resultat combination ELS2 


Load ca 

se Id 

Factor 

Description 

01-p 


1 .000 

Peso cimentación 


02-A 


1 .000 

Arlita 


03-S 


1 .000 

Solera 


06-T 


1 .000 

Tenderete concentrada 


07- E 


1 .000 

Pavimento 



Section force My [kNm] for: ELS2 

1516;. 


Section force My[kNm] for: 10-Q 


A 


1516 
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ESTEYCO 



- ^ - 
2% 


2*7' / 


6ft 


EST EVCO 



w z 0,005 1^ <&~- 0/034*%, 


Tz /fil». 
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Ajuntament de Barcelona 


ANNEX NÚM. 7. ESTRUCTURES I MURS 


16 E-14 DIPÒSITS AIGÜES FREATIQUES 
16.1 DESCRIPCIÓ 

A la zona del talús de Mercat Nou s' ubica un depòsit de capacitat 126,75m3 per la 
contenció d 'aigües freàtiques. 



W; ü'Hüut 


0.7» L O.M. 


PLANTA NIVELL -US, 76 


■fil 


n 


n 0.1B " r \ l· " ■M a 0J5 " 


í r * a 3.15 «Ifi i 


z 


,4.— -b. 


16.2 CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

Les accions considerades pel càlcul dels elements que composen els dipòsits son les 
següents: 


Pes propi 


Càrrega terra coberta i murs: 


Sobrecàrrega trasdós murs i coberta 


El recobriment de les armadures pel dipòsit s'ha considerat en 70mm. 


PP: 2500 Kg/m3 


CM: 50 KN/m2 


SC: 10 KN/m2 


DspoeilciFieaHcaE 


ESTtrco. Ma*1d 


P:\>: iü • 


24.02.14, 17:4Ü 
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Ccdrus 


P:n: -iü i 


24.ÜÏ li, 17:44 


ESTEVCO. Madrid 


Envct»mrte * meFnertos * -irmodof nv,c LwtírtancBi: SiG ifrhl Llisa dfl 'ïÍB·rnicwr ftO 
eçpwfcui^n GLÜ 



Cetlrus 

C^poEllciFíieaíME 


Pagna 3 


2Ü.02 14, 17:44 


ESTtrCO. Ma*1(J 


Envc*wwite * mmBrtrje d» virada UNi E-qmtQterro: MÍ) p#JJ. Urea do n^ram fljQ 
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DflpoBfioFn&aBcaE 


Pàç n: i 


24.QÏ.14., 17:44 


ESTEVCO. Madrid 


IM<.MI-iiin>r 1 C« 



■■ — 
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CedrLE 

DspoBticiFfi&aBcap 


P:n; riü 5 


24.ÜM4, 17:44 


E5TEVCD, Matfld 


LC5 



1M4 


HT.7 
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Cod rua 

DspoptlQFuearjcaE 


P:k k: :■. 


24 Üí -i, -\7:44 


EST = VCO. Matfld 


-3^4:11 ™ 


ï.3ftv B CTW I ■ Auj·td iíJ»- I ÏAS_PC_ LNHAfJT ZAOÜCOBERT A_ SAMT PR0ff6CTÜiT£í;TflMl_linm™_in^*l«T_Ea.TF^CTuF«BJ^3lfiuriiiiLKj^ 


Cedrus 


24 Oï li. 17:4J 


E5Ttrco. Ma*1d 


Swr*rl.w(: Éwaor« *■ BrmKluni on ta 



y uifcroa mnccmbuma. Valor por 


d* eiqwys liieil lEsiwelrïcailírï * snrvolYierïbe ELU) 

mfctarJ m kxigiud 
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Cedns 
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Ccilrm 

DflpoFdoFFisaticsE 


P;içm;i 3 


24.03 U, 17:44 


ESTEVCO, Madrid 


Aimji.li.ntj 'i$lvnAr;r. &:|,ii.lciltri-xt 0.05 [mm]. L™*nlB*m. 0.00 



BIM/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. „ ^iV J 0 

Barcelona Ajuntament de Barcelona 

Municipair'^ 68 (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ANNEX NÜM. 7. ESTRUCTURES I MURS 



m PRONTUARIO INFORMATICO DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 3.1 SEGUN EHE-08 

Càtedra de Hormigón Estructural ETS ICC PM - IECA 


Obra: 
Fecha: 

Hora: 


Sants 

24/02/2014 
17:51:05 


Calculo de secciones a cor tan te 


1 Datos 

■ Matèria les 

Tipo de hormigón : HA-30 

Tipo de acero ; B-500-3 

fck [MFa] - 30,00 

fyk [HPa] = 500.00 

7 C ' 1-50 

r = =1-13 

■ Control del hormigón 

Control normal 

■ Tipo de elemento estructural 

Tipo : elemento con armadura a eortante 
- Sección 

Sección : 500 
bO [m] =1.00 
h [m] = 0.50 


Comprobación 

Tipo de armadura: car cos a 90.0° 

saparación st [m] =0.25 

$ [mm] - 12 

q & rama.s : 4 

Area [cu'/m] = 18. L 

p, [ -1 .E-3] - 5 


Inclinación de las bielaa 8[°l 
m [liti] -0.0 
Pwwm [ l.E-3] =0.0 
ayd [MPa; = 0.0 


= 45 


Vul [kM] 

Vu2 [kM] 

Veu [kHJ 

Vau [kN] 

Resistència a cortante: 

Vy [kN] 


2580.0 
458.5 
17S .4 
2S0 , L 


458.5 


Cedrus 

DepositoFrealicas 
ESTEYCO, Madrid 


LCS 


Pàgina 1 


24.02.14, 17:46 


Cedrus-6 - Version 1 .OB 


Envolvente de momentos de armado: rníyb [kN]. Equidistància: 20.0 [kN], Linea de referència: 0.0 
Espedficación: ELU 
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Cedrus 

DepositoFrealicas 
ESTEYCO, Madrid 


Pàgina 2 


24.02.14, 17:46 


LCS Cedrus-6 - Version 1 .08 


Envolvente de momentos de armado: rrv^ [kN], Equidistància: 10,0 [kN], Línea de referència: 0,0 
Espedficación: ELU 



^80.3 


V\SRVBCN01\ProyectoVP-13A5_PC_URBANITZACIOj;OBERTA_SANra^ 
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Pàgina 3 


24.02.14, 17:46 


Cedrus-6 - Version 1 .( 


Envolvente de momentos de armado: m* [kN], Equidistància: 5,0 [kN], Línea de referència: 0,0 
Especificación: ELU 
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Cedrus 

DepositoFreaticas 
ESTEYCO, Madrid 


LCS 


Pàgina 4 


24.02.14, 17:46 


Cedrus-6 - Version 1 .OB 


Envolvente de momentos de armado: rru^ [kN], Equidistància: 5,0 [kN], Lineade referència: 0,0 
EspedUcación: ELU 
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24.02.14, 17:46 


Cedrus-6 - Version 1 .08 


Envolvente de maximos esfuerzos de corte: [kN/m], Equidistància: 50.0 [kN/m], Lfnea de referència: 0,0 
Espedficación: ELU 



-114,3— 7 : *635, 1623,5) 

62,6 Y-,/--. , /••' 
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Cedrus 

DepositoFrealicas 
ESTEYCO, Madrid 


LCS 


Pàgina 6 


24.02.14, 17:47 


Cedrus-6 - Version 1 .OB 


Envolventes de reacciones 

y valores concomítantes, Valor por 


de apoyo lineal (Especificación de envolvente ELU) 

unidad de longitud 


Soportes 

Segm 

Dirección x 

n 

de 
[m] 

Segmento 
llasta 

m 

Longitud 
[m] 

Mini 

RZ 

mm 

710 (*) MàM 
RMx RZ 

IkNm/m] IkN/m] 

no O 

RMx 

[kNm/mJ 

Wl 

i 

-90, 000 

0 

1,03 

1, 03 

* 14,105 

0 

* 22,42 6 

0 

1, 03 

1, 62 

0,79 

* 120,458 

0 

* 191,530 

0 

1, 62 

2,79 

0, 97 

* 139,909 

0 

* 222,456 

0 

2, 79 

3,75 

0, 96 

* 147,955 

0 

* 235,249 

0 

3, 75 

4,71 

0, 96 

* 147,827 

0 

* 235,045 

0 

4, 71 

5,70 

0, 99 

* 139,001 

0 

* 221,011 

0 

5, 70 

6, 50 

0, 80 

* 117,155 

0 

* 186,277 

0 

6, 50 

7,40 

0, 30 

* -2,233 

0 

* -1,405 

0 

2 

0 

0 

0,87 

0, 87 

* 14,565 

0 

* 23,158 

0 

J, 37 

:. , t : 

0,7 7 

* 130,690 

0 

- 207, "98 

0 

1, 65 

2,62 

0 , 97 

* 140,287 

0 

* 223,056 

ü 

2, 62 

3,44 

0, 83 

* 111,190 

0 

* 176,787 

0 

3, 44 

4,30 

0, 86 

• 17,678 

0 

* 2B,112 

0 

3 

90, 000 

0 

0, 90 

0, 90 

* 74, 659 

0 

* 118,708 

0 

0, 90 

1, 90 

1, 00 

* 18,57 4 

0 

* 29,532 

0 

1, 90 

2, ee 

0, 98 

* 124,752 

0 

« 198, 

0 

2, 88 

3, 65 

0,77 

* 142,990 

0 

* 227,355 

0 

3, 63 

4, 61 

0, 96 

• 142,408 

0 

• 226,429 

0 

4, 61 

5,58 

0, 97 

* 102,926 

0 

* 163,653 

0 

5,58 

6 , 5 6 

0, 98 

* 132, 325 

0 

* 210,3 9 6 

0 


7,40 

0, 84 

* -38,179 

0 

« -24,012 

0 

4 

0, 000 

0 

0,86 

0, 86 

* 13,615 

0 

* 21,653 

0 

:j, ,t 

1 , 1 8 

ü , 8 .i 

* 122,847 

0 

* 195,322 

0 

1,68 

2,65 

0, 37 

* 141,417 

0 

- 22 4 , '■■ 

0 

2, 65 

, 1 : 

0, ? 7 

* 131,228 

0 

* 208,653 

0 

3, 43 

4,30 

0, 87 

* 12,957 

0 

* 20, 602 

0 
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Cedrus-6 - Version 1 .( 


Envolvente de reacciones Paredes: Especificación de env.: ELLí 
Reacciones de paredes porsegmentos, Identificaciones: Paredes: [kN] 


-32,071 
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™- <Q) 


Cedrus 

DepositoFreaticas 
ESTEYCO, Madrid 


LCS 


Aberturas màximas de las fisuras para 'Fis\ Carga 'FISURACION <(>' 
Armadura 'IStandard', Equidistància: 0,05 [mm], Linea de referència: 0,00 
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Cedrus-6 - Version 1 .0B 
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Muros Deposito 


Càrregues / Sol·licitacions 


Vertical 

Flexió 

1 v '0Eqp,ELS V 11 " vl * / 

54 


M oEd,uLs (mKN) - 

73 

Excentricidad mínima (L 0 /400) 

e mi n(m) = 

0,02 

Axial force (reacció pantalles, ELU) 

N Ed (KN) = 

67,5 

Formigó 



Resistència carcaterísitca 

fck (MPa) = 

30 


yc = 

1,5 


fed (MPa) = 

20 


fem (MPa) = 

38 


fetm (MPa) = 

2,9 

Mòdul de deformació 

Ecm (MPa) = 

32837 


vcE = 

1,2 


Ecd (MPa) = 

27364 

Acer 



Resistència carcaterísitca 

fyk (MPa) = 

500 


yc = 

1,15 


fyd (MPa) = 

435 

Mòdul de deformació 

bs (MPa) = 

Z1U0UU 

Geometria del muro 



Longitud 

L(m) = 

4,4 

Cantell 

h(m) = 

0,35 

Ample 

b(m) = 

1,0 

Àrea 

A c (m2) = 

0,35 

Armadura longitudinal principal 



Diàmetre 

0 (mm) = 

16 

Número de barres 

n = 

6,6 

Recubriment mecànic 

r (mm) = 

70 

Armadura superior 

0 (mm) = 

16 

Número de barres 

n = 

6,6 

Àrea d'armadura passiva 

As (mm2) = 

1327 

second moment of area of reinforcement 

Is (m4) = 

0,000 


P = 

0,0038 

Quantia tracció 

p (%o) = 

3,8 



ok 


%As/Ac = 

0,76% 

Slenderness ratio 



Second moment of area (uncracked concrete section 

ic tm £ ^ — 

u,uu 

Radi us of gyration of the uncracked concrete section 

i (m) = 

0,10 


3 = 

1,0 

Effective length 

Lo(m) = 

4,4 

Slenderness ratio 

A = L 0 /i = 

44 

Slenderness limit 

X Mm = 

2 

Nominal stiffness 



factor for contribution of reinforcement 

Ks = 

1,00 

factor for effects of cracki ng, creep,etc 

Kc = 

0,00 

factor for concrete strength class 

kl = 

1,22 

relative axial force 

n=N Ed /A c -f cd = 

0,01 

slenderness ratio 

A = L 0 /i = 

44 

factor for axial force and slenderness 

k2 = 

0,00 

final creep coefficient 

<M~, t 0 )= 

1,89 

effective creep ratio 

<P e( = 

1,40 




Nominal stiffness El = Kj-E^-Ij + Kj-Es-Is 

r" l / i/m 2 \ 

El (KN m ) = 

3196 

Total design moment 



First order moment 

M 0Ed (mKN) = 

73 

Buckling load based on nominal stiffness (=jt 2 -EI/L 0 2 ) 

N B (KN) = 

1629 


3 = 

1,0 


Q = 

9,6 

Design value of axial load 

N Ed (KN) = 

68 

Total design moment M Ed = M 0Ed [l+p7(N„/N Ed 

1)] M Ed (mKN) = 

76 
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24.02.14, 18:43 


Fagus-6 - Version 1.02 


Sección transversal MUROSJ3EPOSITO (): Explotación Nx=-67.5;My— 75.0: eff(M,N) = 0.40 OK 


i. u 
8 I 


Escala 1 :18,3 


Deformaciones 
12. 


Tensiones [N/mm?] 
434,8 



Càlc. capacidad última Sección (Viga): MUROS_DEP0SITO 
Solicitaciones / Factores de eficiència: eff(M,N) = 0,40 OK 


No. 

AP 

P 

N 

[kNl 

Flexión y es 

My 

[kNm| 

[uerzo norrn 

M z 
IkNml 

ll 

eff(M.N) 
1-1 

E 

[kNl 

sfuerzos de 

IkNl 

corte y tors 

T 
[kNm] 

ún 

eff(V.T) 
1-1 

Sección complets 
eff(M.N,V,T) 
1-1 

i 

ÍULS 


-67, 5 

-75, 0 

0 

0,40 







Paràmetres de anàlisis "!ULS". Código: Spanish Code EH-91 


ID 

c 

-Diagran 

s I 

la 

a 

Límite 

r%,i 

s de defo 
BM 

mación 
HM 



[Nímm'l 

Occ 
1-1 

-actore: 
1-1 

de la r 

ïs 

l-l 

ssislenc 

1 

Ifi 
H 

e 
i-i 

Otros i 

+ 
l-l 

alores 


!UL5 

2/0 

í 


: 

-2,0 

-3, 5 

10,0 


o, as 

1, 50 

1, 15 


1,10 

45,00 

0 




Deformaciones y tensiones extremas 


Nombre 

Cl ase 

Vq 
[ml 

[ml 

[%•] 

[N/mnfl 

ï 
l·l 

RQS 

H 3 C 0 


- i 

50 



0 


-2, 6 

-17 

ü 

1 

76 

BQS 

H300 


0 

50 


0 

35 


12, 6 


0 

1 

i. 

B2 

AEH500 


-0 

44 


0 

06 


-0,0 

-6 

7 

1 

15 

Rl 

AEH5Q0 


-3 

', ■ ! 


0 

2S 


10,0 

434 

8 

1 

15 


Deformaciones y tensiones durante la iteración anterior = Estado limite 


N 

[kNl 

Esfuerzos 

My 

[kNm] 

M z 
[kNm| 

Def 

6» 

m 

Drmación y cum 
[km" 1 ] 

atura 

|knr 1 I 

N/c» 
IkNl 

Valores rígides 
|kNm ! ] 

|kNm 2 l 

-169, 4 

-188,0 

0,0 

5, 0 

-43, 6 

0, 0 

33994,75 

4311,31 

59852, 58 
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ANNEX NÜM. 7. ESTRUCTURES I MURS 



Muros Deposito 


Càrregues / Sol·licitacions 


Vertical 

Flexió 

Moc™ cic (mKN) = 

1 v '0Eqp,ELS \ 11 11X1 * / 

64 


M oEd,uLs (mKN) - 

85 

Excentricidad mínima (L 0 /400) 

e mi n(m) = 

0,02 

Axial force (reacció pantalles, ELU) 

N Ed (KN) = 

1000 

Formigó 



Resistència carcaterísitca 

fck(MPa) = 

30 


vc = 

1,5 


fcd (MPa) = 

20 


fem (MPa) = 

38 


fetm (MPa) = 

2,9 

Mòdul de deformació 

Ecm (MPa) = 

32837 


v cE = 

1,2 


Ecd(MPa) = 

27364 

Acer 



Resistència carcaterísitca 

fyk (MPa) = 

500 


yc = 

1,15 


tyd (MPa) = 

435 

Mòdul de deformació 

bS (MHa) - 

21LKJUU 

Geometria del muro 



Longitud 

L(m) = 

3,3 

Cantell 

h(m) = 

0,35 

Ample 

b(m) = 

1,0 

Àrea 

A c (m2) = 

0,35 

Armadura longitudinal principal 



Diàmetre 

0 (mm) = 

16 

Número de barres 

n = 

6,6 

Recubriment mecànic 

r (mm) = 

70 

Armadura superior 

0 (mm) = 

16 

Número de barres 

n = 

6,6 

Àrea d'armadura passiva 

As (mm2) = 

1327 

second moment of area of reinforcement 

Is (m4) = 

0,000 


P = 

0,0038 

Quantia tracció 

P (%o) = 

3,8 



ok 


%As/Ac = 

0,76% 

Slenderness ratio 



Second moment of area (uncracked concrete section 

1,- / m/U — 

ic 

n nn 
u,uu 

Radi us of gyration ofthe uncracked concrete section 

l ( m ) = 

0,10 


3 = 

1,0 

Effective length 

ki(m) = 

3,3 

Slenderness ratio 

\ = W = 

33 

Slenderness limit 

X lim = 

6 

Nominal stiffness 



factor for contribution of reinforcement 

Ks = 

1,00 

factor for effects of cracki ng, creep,etc 

Kc = 

0,01 

factor for concrete strength class 

kl = 

1,22 

relative axial force 

n=N Ed /A c -f cd = 

0,14 

slenderness ratio 

\ = Lo/i = 

33 

factor for axial force and slenderness 

l<2 = 

0,03 

final creep coefficient 

+ (~.t 0 ) = 

1,89 

effective creep ratio 

** = 

1,42 




Nominal stiffness El = Kj-E^-Ij + Ks-Ej-I, 

El (KIN-m ) = 

4428 

Total design moment 



First order moment 

M 0Ed (mKN) = 

85 

Buckling load based on nominal stiffness (=7t 2 -EI/L 0 2 ) 

N B (KN) = 

4014 


3 = 

1,0 


Co = 

9,6 

Design value of axial load 

N Ed (KN) = 

1000 

Total design moment M Ed = M 0Ed [l+p/(N„/N Ed 

1)] M Ed (mKN) = 

114 


Projecte Urbanització Coberta Sants 
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Fagus-6 - Versiort 1.02 


Sección transversal MUROS_DEPOSITO (): Explotaoión Nx=-1000.0;My=1 14,0; eff(M,N) = 0.31 OK 


Escala 1 :18,3 


Deformaciónes [%o] 

r— -3,5 


Tensiones tw'mm 2 ] 
-17,0 


■434,8 

0=0,85 
¥c=1 .5 
y s =1.15 


Calc. capacidad última Sección (Viga): MUROSDEPOSITO 

Solicitaciones / Factores de eficiència: eff(M.N) = 0,31 OK 


No. 

AP 

P 

N 

[kNl 

Flexiòn y esfuerzo norm 
[kNml | (kNm| 

ll 

eff(M.N) 
H 

Esfjerzos de 

Vy V z 

[kNl | [kNl 

corte y tors 
T 
íkNml 

in 

eff(V.T) 

r-i 

Sección completg 
eff(M,N,V,T) 
[-1 

) 

!ULS 


-1000, 0 

114, 0| 0 

vi 







Paràmetros de anàlisis "IULS", Código: Spanish Code EH-91 


ID 

c 

-Diagran 

s I 

ía 
a 

Limites de defo 

mación 

RM 

[N/mm z ] 

«ce 
1-1 

Factores de la r 
1-1 1 [-1 

asistenc 

a 

YM 

t-1 

e 
1-1 

Otros i 
* 
[-1 

ralores 


IULS 

2/0 

i 


i 

-2,0 

-3,5 

10, 0 


0, £5 

1, 50 

1,15 


1,10 

45,00 

0 




Deformaciónes y tensiones extremas 


Nombre 

Clase 

[ml 

[m] 

£ 

[%.] 

[N/mm 2 ] 

ï 
11 


H300 


0 

50 



3 5 

-3 

5 

-17 

0 

i 

7 6 

RQS 

H300 


-0 

50 



0 

2 

2 


0 

1 

.' 0 

B] 

AEH50 0 


■ 

44 


0 

29 

-2 

5 

-434 

e 

1 


F.2 

AEH5 0 0 


-0 

4 4 



06 

1 

2 

257 

7 

1 

.5 


Deformaciónes y tensiones durante la iteración anterior = Estado limite 


Esfuerzos 
N M y 
[kNl IkNm] 

M z 
[kNml 

Def 

Ex 

r*»i 

irmaciòn y curvatura 

Xy Xz 
[km 1 ] [km" 1 ! 

N/c, 
[kN] 

Valores rigidez 
M/x„ 
[kNnf] 

Mz/Xz 
[kNm*] 

-3180, í\ 362,5 

-0,0 

-0, 6 

16,3 

-0,0 

4,913E+6 

22242, 13 

l,2B2E+5 
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ANNEX NÚM. 7. SERVEIS AFECTATS. 


ANNEX NÚM. 7. SERVEI S AFECTATS 

1. OBJECTE 

Aquest annex té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a la 
realització de les reposicions dels serveis que resultin afectats per l'execució de les 
obres del "Projecte executiu d'Urbanització sobre la coberta i espais annexes de l'accés 
ferroviari a l'estació de Sants (Coberta, costat mar, accessos i façanes)". 

En el Document n e 2 Plànols del present projecte s'ha inclòs esquemes de les 
infraestructures i instal·lacions de les diferents companyies en tot l'àmbit del projecte. 
Aquesta informació és proporcionada per tal que el contractista en tot moment pugui 
saber els riscos d'afectació a un servei existent i prendre així les mesures adients. 

De tota manera, abans d'iniciar-se les obres, el contractista tindrà que actualitzar les 
afeccions posant-se en contacte amb les companyies afectades i realitzant les cales de 
reconeixement per a situar exactament la ubicació dels diferents serveis existents. 

En el present annex s'han inclòs còpia dels documents originals facilitats per les 
companyies, que són els documents que han sigut la base per a l'elaboració dels 
plànols, així com els plànols de reposicions. 

2. TREBALLS DESENVOLUPATS 

Es descriu en aquest capítol l'estudi realitzat sobre les instal·lacions i serveis, siguin 
públics o privats, que les obres del projecte abans anomenat obligaran a modificar o bé 
restituir. 

Per a la realització dels treballs que a continuació es descriuen, s'ha comptat amb els 
plànols del projecte a escales vàries. 

La investigació realitzada per obtenir els resultats que es recullen en aquest annex s'ha 
dut a terme de la següent forma: 

Inspecció sobre el terreny de tots els serveis i instal·lacions visibles. Identificant 
cadascun dels tipus de servei i la possible companyia propietària. 

Sol·licitud a les diferents companyies subministradores de les últimes dades 
disponibles sobre els serveis que hi ha a la zona d'influència de l'obra. 


Entrevistes amb les companyies subministradores per tipus i característiques dels 
serveis, comprovació de les dades preses i obtenció de la situació i tipus 
d'instal·lacions soterrades. 

Entrevistes amb els serveis tècnics de l'Ajuntament de Barcelona per l'obtenció de 
les dades relatives als serveis de sanejament, enllumenat i semaforització. 

Realització de la proposta de reposicions a les companyies afectades. 

Amb totes les dades obtingudes s'ha confeccionat l'Annex que s'adjunta amb la 
indicació del servei afectat, propietari i situació, així com la actuació i la valoració 
aproximada. 

3. DESCRIPCIÓ GENERAL DELS SERVEIS 

Els serveis existents relatius a la zona d'afecció de les obres estan totalment constituïts 
donat que actualment abasteixen els edificis existents en l'àmbit del projecte. 

Les companyies existents són: 
FECSA-ENDESA. 

Companyia destinada a l'explotació, transport i subministrament d'energia elèctrica 
mitjançant línies d'Alta, Mitja i Baixa Tensió, tant aèries com subterrànies. 

TELEFÒNICA d'Espanya S.A. 

Companyia destinada a l'explotació de xarxes de telecomunicacions mitjançant línies 
aèries o mitjançant canalitzacions subterrànies. 

GAS NATURAL SDG: 

Companyia destinada a l'explotació, transport i subministrament de gas mitjançant 
canonades soterrades d'Alta, Mitjana i Baixa Pressió. 

AGBAR: Aigües de Barcelona 

Companyia destinada a l'explotació, transport i subministrament d'aigua potable 
mitjançant canalitzacions subterrànies. 

OPERADORS DE TELECOMUNICACIONS: VODAFONE, ONO. 

Companyies destinades a l'explotació de xarxes de telecomunicacions (telefonia i 
radiofreqüència) mitjançant canalitzacions subterrànies. 
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En el present àmbit apareixen altres entitats a més de les referenciades anteriorment, 
que pertanyen a l'Ajuntament de Barcelona com és el cas de l'empresa d'àmbit 
municipal Clabsa i el departament d'enllumenat i semaforització. 

Donat que una part important de l'àmbit inclòs en el present projecte es desenvolupa 
sobre la coberta i les seves façanes, l'afecció a serveis existents es redueix 
considerablement. Els serveis actuals es concentren en gran part propers a la línia de 
façana dels edificis i, en aquests punts, la rasant no sofreix grans modificacions. 

Donat aquests condicionants els tipus de treballs de serveis afectats es reduiran als 
que es detallen a continuació: 

ENDESA 
Baixa tensió 

En les afectacions de l'àmbit del present projecte s'ha previst les següents actuacions: 

• Actuació BT-01: Desplaçament de prisma de 220V (32m) a nova vorera a Plaça 
de Sants (29m). Arqueta afectada per ampliació de la calçada. 

• Actuació BT-02: Soterrament de línia aèria trenada de 220V (56m), pel mateix 
prisma de l'actuació BT-01, a Plaça de Sants (71m). Postes afectats per 
ampliació de calçada. 




Fig. 2. Proposta de desplaçament de prisma i de soterrament de la línia B.T. aèria 
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ANNEX NÚM. 7. SERVEIS AFECTATS. 


Mitja tensió 

La única afecció de la xarxa de Mitja Tensió és la següent: 

• Actuació MT-01: Desplaçament de prisma de lc llkv (23, 5m) a nova vorera a 
Plaça de Sants (24m). Arqueta afectada per ampliació de calçada. 



Fig. 3. Proposta desviament línia M.T. 


AIGUA POTABLE 

Per les afectacions del present projecte s'han previst les següents actuacions: 

• Actuació AP-01: Comprovació de la ubicació actual de canonada de 0300 a 
Placeta de Ramon Torres Casanova (52, 5m). Possible afectació per ubicació de 
la font ornamental. 



Fig. 4. Proposta desviament xarxa d'Aigua Potable. 


• Actuació AP-02: Desplaçar vàlvules a vorera de tram de 0100 a Carrer de Sants 
(de 16, 5m a 12m). Afectació per ampliació de calçada. 
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ANNEX NÚM. 7. SERVEIS AFECTATS. 



Fig. 5. Proposta desviament xarxa d'Aigua Potable. 


TELECOMUNI CACI ONS 

Per les afectacions del present projecte s'han previst les següents actuacions: 

• Actuació TC-01: Desplaçament de safata de cables de telecomunicacions (ONO). 
Afectació per coincidència amb la ubicació de l'escala d'accés a la coberta des de 
Riera Blanca. S'ha previst el desplaçament de la safata de cables (50m) per 
l'interior del túnel de Metro de la línia 1 (LI). 



Fig. 6. Safata de cables de Telecomunicacions. 



Fig. 7. Proposta desviament safata de cables de Telecomunicacions. 


• Actuació TC-02: Desplaçament de prisma (36m) de telecomunicacions (ONO + 
Vodafone). Arquetes afectades per la posició en planta de la nova escala a 
construir a la zona de l'escola Cavall Bernat. S'ha previst el desplaçament del 
prisma fora dels límits en planta de la futura escala (42m), quedant una arqueta 
en la zona del replà de l'escala, la qual s'aixecarà fins la cota del replà. 
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ANNEX NÚM. 7. SERVEIS AFECTATS. 





Fig. 9. Proposta desviament prisma de Telecomunicacions. 

• Actuació TC-03: Desplaçament de prisma de telecomunicacions (55m aprox.) 
per coincidència en planta amb construcció del talús de Mercat Nou i amb el nou 
dipòsit de freàtiques (80m). 
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ANNEX NÚM. 7. SERVEIS AFECTATS. 



Fig. 11. Proposta desplaçament d'arqueta de Telecomunicacions. 

GAS NATURAL 

Per les afectacions del present projecte s'han previst les següents actuacions: 

• Actuació GN-01: Desplaçament de canonada A012" (35, 5m) per coincidència en 
planta amb la font ornamental a la Placeta de Ramon Torres Casanova (45, 5m). 

• Actuació GN-02: Desplaçament de canonada A016" (36, 5m) per coincidència en 
planta amb la font ornamental a la Placeta de Ramon Torres Casanova (47m). 



Fig. 12. Proposta desplaçament canalització de Gas Natural. 


TELEFÓNICA 

Per les afectacions del present projecte s'han previst les següents actuacions: 

• Actuació TF-01: Desplaçament de prisma 36c UR (32m) per coincidència en 
planta amb la font ornamental a la Placeta de Ramon Torres Casanova (41m). 


V 



Fig. 13. Proposta desplaçament canalització de Telefónica. 


ENLLUMENAT 


La xarxa d'enllumenat existent en l'àmbit de projecte està formada per diversos tipus 
de lluminàries (punts de llum amb braç, projectors, etc...). La solució contemplada en 
el present projecte, contempla el desmuntatge i retirada dels bàculs de la Placeta de 
Ramon Torres Casanova, del Carrer d'Antoni de Capmany i en la zona del pas inferior 
de Badal, i també la retirada dels elements ancorats a façana de Carrer de Burgos i 
Carrer de la Riera de Tena. Les noves lluminàries a instal·lar en aquestes zones seran 
del tipus "rama led" (h=6m), "rama led" doble (h=8m-6m) i tipus "prim" (h=12m), en 
la nova ubicació definida en els plànols. 
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ANNEX NÚM. 7. SERVEIS AFECTATS. 


VALORACIONS 


La valoració de les unitats que formen les variants dels serveis afectats s'ha realitzat 
establint unes despeses mitjanes per a cada tipus de servei, d'acord amb les 
informacions obtingudes de les companyies propietàries, dels catàlegs de les empreses 
fabricants o bé subministradores i dels quadres de preus de la construcció actualitzats. 


El pressupost d'execució per contracte de l'obra mecànica ascendeix a 295.606,25 € 
IVA inclòs. Aquest import s'haurà d'afegir al Pressupost d'execució per contracte per a 
obtenir el Pressupost per al coneixement de l'Administració. 


Cal indicar que en la present valoració d'obra civil, no s'han tingut en compte els 
treballs necessaris per l'afecció a la canonada d'aigua potable de la Placeta de Ramon 
Torres Casanova (AP-01). Donada la singularitat de l'afecció, al tractar-se d'una 
canonada en la que cal comprovar la seva ubicació, ja que segons els plànols facilitats 
per la companyia, no es tractaria d'afecció. 

El pressupost d'obra civil per al desviament dels diferents serveis afectats seria: 


PROPI ETARI 


PRESSUPOST (PEM) 


ENDESA 
AGBAR 

GAS NATURAL 
TELECOMUNICACIONS 
TELEFÓNICA 
Altres 


11.151,31 € 
3.435,20 € 
4.723,40 € 

13.637,12 € 
5.499,39 € 

21.209,91 € 


TOTAL PRESSUPOST SS.AA 59.659,33 € 

Afegint a l'anterior pressupost d'execució material el 13% de despeses generals, el 6% 
de benefici industrial i el 21% d'IVA obtenim que el present pressupost per contracte 
dels serveis afectats del present projecte puja a la quantitat de 85.903,46 € IVA inclòs. 

Per al coneixement de l'administració s'han d'incloure les valoracions de l'obra 
mecànica que executaran les companyies afectades. 

El pressupost per a l'obra mecànica, seria: 


PROPI ETARI 


PRESSUPOST (amb iva) 


ENDESA 
AGBAR 

GAS NATURAL 
ONO 

TELEFÓNICA 
ALTRES TELECOS 


37.525,80 € 
4.102,63 € 
75.362,30 € 
96.955,60 € 
42.246,85 € 
39.413,87 € 


TOTAL O.M. Serveis Afectats 295.606,25 € 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


Ajurament 


' de Barce ena 



ANNEX NÚM. 7. SERVEIS AFECTATS. 


APÈNDIX NÚM. 1. PLÀNOLS DE COMPANYIES 


B , M/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

dfnfrlestmctures ( COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇAN ES) Afamem 3 "deBarcecna 

Municipals 


ANNEX NÚM. 24. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 


nin 


bim/SA PROJECTE REVISAT D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

Xfme^utíures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) Ajuntament de Barcelona a 

Municipals 





203274-1402632 



Data lliurament: 

Aigües de Barcelona 

UrbanitzaciÀ 3 Coberta Sants 




25-11-2013 

ò CAP EXTREM I BOCA 

D'AIRE -0 VÀLVULA • 

PONT 

PUNT ACSÉS 

0 

PRCTECCIÓ CANONADA 


POU 

DIPÒSIT ^| DESCARREGA * 
TRAM REDUCCIÓ ► 


HIDRANT -*-® RECIPIENT -C3 GALERIA M I 
ELEMENT DE MESURA sf RAMAL »(__ ARQUETA I I 


ARUIAHI 
TUBULAR 
REGISTRE 


ELEMENT REDUCTOR CS 
TORRETA DE VENTILACIÓ O 


Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense perjudici de la seva efectiva comprovació. Aixi doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contact ; 
el qual declinarem qualsevol responsabilitat. Les instal ·lacions que no siguin gestionades per Aigües de Barcelona (color verd) estan grafiades només a titol orientatiu i si 
que es dirigeixin als propietaris de dites instal·lacions. 

Instal·lacions no gestionades 


amb Aigües de Barcelona, requisit sense 
és informació sobre les mateixes cal ^ 


1:500 




Aigües de Barcelona 


203274-1402633 
UrbanitzaciÀ 3 Coberta Sants 


25-11-2013 


POU ò CAP EXTREM I 

OIPOSIT ^ DESCARREGA • 
TRAM REDUCCIÓ ► 


BOCA D'AIRE -O VÀLVULA • PONT PUNT ACSÉS O 

„ , , ■ , ARMARI i 

HIDRANT -*-® RECIPIENT -C"J GALERIA I M I TUBULAH 777 

ELEMEPÍT DE MESURA RAMAL „ ARQUETA I I REGISTRE 


PRCTECCIÒ CANONADA 
ELEMENT REDUCTOR 
TORRETA DE VENTILACIÓ O 


Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense perjudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contact ; 
el qual declinarem qualsevol responsabilitat. Les instal·lacions que no siguin gestionades per Aigües de Barcelona (color verd) estan grafiades només a títol orientatiu i si 
que es dirigeixin als propietaris de dites instal·lacions. 

Instal·lacions no gestionades 


amb Aigües de Barcelona, requisit sense 
és informació sobre les mateixes cal ^ 





Aigües de Barcelona 


203274-1402636 
UrbanitzaciÀ 3 Coberta Sants 


25-11-2013 


POU ò CAP EXTREM I 

DIPÒSIT DESCARREGA • 

TRAM REDUCCIÓ ► 


BOCA D'AIRE -O VÀLVULA • PONT PUNT ACSÉS O 

HIDRANT -•-(§) RECIPIENT -C3 GALERIA I M I TUBULAH 
ELEMEPÍT DE MESURA RAMAL „ ARQUETA I I REGISTRE 


PROTECCIÓ CANONADA 
ELEMENT REDUCTOR C=3 
TORRETA DE VE WÏLACIÚ O 


Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense perjudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contact ; 
el qual declinarem qualsevol responsabilitat. Les instal·lacions que no siguin gestionades per Aigües de Barcelona (color verd) estan grafiades només a títol orientatiu i si 
que es dirigeixin als propietaris de dites instal·lacions. 

Instal·lacions no gestionades 


amb Aigües de Barcelona, requisit sense 
és informació sobre les mateixes cal ^ 


1:500 





Aigües de Barcelona 


203274-1402638 
UrbanitzaciÀ 3 Coberta Sants 


25-11-2013 


POU ò CAP EXTREM I 

DIPÒSIT DESCARREGA • 

TRAM REDUCCIÓ ► 


BOCA D'AIRE -O VÀLVULA • PONT PUNT ACSÉS O 

„ , , ■ , ARMARI i 

HIDRANT -•-(§) RECIPIENT -CTJ GALERIA I M I TUBULAR 777 

ELEMENT DE MESURA RAMAL y, ARQUETA I I REGISTRE E>3 


PROTECCIÓ CANONADA 
ELEMENT REDUCTOR 
TORRETA DE VENTILACIÓ O 


Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense perjudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contact ; 
el qual declinarem qualsevol responsabilitat. Les instal ·lacions que no siguin gestionades per Aigües de Barcelona (color verd) estan grafiades només a títol orientatiu i si 
que es dirigeixin als propietaris de dites instal·lacions. 

Instal·lacions no gestionades 


amb Aigües de Barcelona, requisit sense 
és informació sobre les mateixes cal ^ 


1:500 





Aigües de Barcelona 


203274-1402635 
UrbanitzaciÀ 3 Coberta Sants 


25-11-2013 


POU ò CAP EXTREM I 

DIPÒSIT ^ DESCARREGA • 
TRAM REDUCCIÓ ► 


BOCA D'AIRE -O VÀLVULA • PONT PUNT ACSÉS O 

„ , , ■ , AHMAHI i 

HIDRANT -•-(§) RECIPIENT -Q GALERIA I M I TUBULAH 777 

ELEMENT DE MESURA RAMAL y, - ARQUETA I I REGISTRE E>3 


PRCTECCIÒ CANONADA 
ELEMENT REDUCTOR LS 
TORRETA DE VENTILACIÓ O 


Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense perjudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contact ; 
el qual declinarem qualsevol responsabilitat. Les instal ·lacions que no siguin gestionades per Aigües de Barcelona (color verd) estan grafiades només a títol orientatiu i si 
que es dirigeixin als propietaris de dites instal·lacions. 

Instal·lacions no gestionades 


amb Aigües de Barcelona, requisit sense 
és informació sobre les mateixes cal ^ 


1:500 
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Aigües de Barcelona 


203274-1402637 
UrbanitzaciÀ 3 Coberta Sants 


25-11-2013 


POU ò CAP EXTREM I 

DIPÒSIT ^ DESCÀRREGA • 
TRAM REDUCCIÓ ► 


BOCA D'AIRE -O VÀLVULA • PONT PUNT ACSÉS O 

„ , , ■ , ARMARI i 

HIDRANT -«-® RECIPIENT -C"J GALERIA I M I TUBULAH -~7I 

ELEMENT DE MESURA RAMAL v ARQUETA I I REGISTRE E>3 


PROTECCIÓ CANONADA 
ELEMENT REDUCTOR LS 
TORRETA DE VENTILACIÓ O 


Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense perjudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contact ; 
el qual declinarem qualsevol responsabilitat. Les instal ·lacions que no siguin gestionades per Aigües de Barcelona (color verd) estan grafiades només a títol orientatiu i si 
que es dirigeixin als propietaris de dites instal·lacions. 

Instal·lacions no gestionades 


amb Aigües de Barcelona, requisit sense 
és informació sobre les mateixes cal ^ 


1:500 





203274-1402639 



Data lliurament: 

Aigües de Barcelona 

UrbanitzaciÀ 3 Coberta Sants 




25-11-2013 

fi CAP EXTREM 1 BOCA 

D'AIRE -0 VÀLVULA • 

PONT 

?mr acsés 

0 

PROTECCIÓ CANONADA 


HIDRANT -*-® RECIPIENT -CTJ GALERIA M I 


ELEMENT DE MESURA 


ARUIAHI 
TUBULAR 
REGISTRE 


ELEMENT REDUCTOR CS 
TORRETA DE VENTILACIÓ O 


Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense perjudici de la seva efectiva comprovació. Aixi doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contact ; 
el qual declinarem qualsevol responsabilitat. Les instal·lacions que no siguin gestionades per Aigües de Barcelona (color verd) estan grafiades només a titol orientatiu i si 
que es dirigeixin als propietaris de dites instal·lacions. 

Instal·lacions no gestionades 


amb Aigües de Barcelona, requisit sense 
és informació sobre les mateixes cal ^ 
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Aigües de Barcelona 


203274-1402641 
UrbanitzaciÀ 3 Coberta Sants 


25-11-2013 


POU ò CAP EXTREM I 

DIPÒSIT ^ DESCARREGA • 
TRAM REDUCCIÓ ► 


BOCA D'AIRE -O VÀLVULA • PONT PUNT ACSÉS O 

„ , , ■ , ARMARI i 

HIDRANT -•-(§) RECIPIENT -Q GALERIA I M I TUBULAR 777 

ELEMENT DE MESURA RAMAL y, - ARQUETA I I REGISTRE E>3 


PRCTECCIÓ CANQMADA 
ELEMENT REDUCTOR 
TORRETA DE VENTILACIÓ O 


Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense perjudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contact ; 
el qual declinarem qualsevol responsabilitat. Les instal ·lacions que no siguin gestionades per Aigües de Barcelona (color verd) estan grafiades només a títol orientatiu i si 
que es dirigeixin als propietaris de dites instal·lacions. 

Instal·lacions no gestionades 


amb Aigües de Barcelona, requisit sense 
és informació sobre les mateixes cal ^ 


1:500 



. A00\ 


A00 


A00 






203274-1402644 



Data lliurament: 

Aigües de Barcelona 

UrbanitzaciÀ 3 Coberta Sants 




25-11-2013 

ò CAP EXTREM I BOCA 

BAIRE -0 VÀLVULA • 

PONT 

punt acsés 

0 

PROTECCIÓ CANONADA 


DIPÒSIT ^ DESCARREGA • 
TRAM REDUCCIÓ ► 


HIDRANT -*-® RECIPIENT -C3 GALERIA M I 


ARUIAHI 
TUBULAH 


ELEMENT DE MESURA 


ELEMENT REDUCTOR CS 
TORRETA DE VENTILACIÓ O 


Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense perjudici de la seva efectiva comprovació. Aixi doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contact ; 
el qual declinarem qualsevol responsabilitat. Les instal·lacions que no siguin gestionades per Aigües de Barcelona (color verd) estan grafiades només a titol orientatiu i si 
que es dirigeixin als propietaris de dites instal·lacions. 

Instal·lacions no gestionades 


amb Aigües de Barcelona, requisit sense 
és informació sobre les mateixes cal ^ 


1:500 




Aigües de Barcelona 


203274-1402640 
UrbanitzaciÀ 3 Coberta Sants 


25-11-2013 


POU ò CAP EXTREM I 

DIPÒSIT ^ DESCARREGA • 
TRAM REDUCCIÓ ► 


BOCA D'AIRE -O VÀLVULA • PONT PUNT ACSÉS O 

„ , , ■ , AHMAHI i 

HIDRANT -•-(§) RECIPIENT -Q GALERIA I M I TUBULAH 777 

ELEMENT DE MESURA RAMAL y, ARQUETA I I REGISTRE E>3 


PROTECCIÓ CANONADA 
ELEMENT REDUCTOR LS 
TORRETA DE VENTILACIÓ O 


Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense perjudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contact ; 
el qual declinarem qualsevol responsabilitat. Les instal ·lacions que no siguin gestionades per Aigües de Barcelona (color verd) estan grafiades només a títol orientatiu i si 
que es dirigeixin als propietaris de dites instal·lacions. 

Instal·lacions no gestionades 


amb Aigües de Barcelona, requisit sense 
és informació sobre les mateixes cal ^ 


1:500 



0 
> 




(0 

-\ 

z 

> 




203274-1402642 



Data lliurament: 

Aigües de Barcelona 

UrbanitzaciÀ 3 Coberta Sants 




25-11-2013 

fi CAP EXTREM I BOCA 

D'AIRE -0 VÀLVULA • 

PONT 

?mr acsés 

0 

PROTECCIÓ CANONADA 


DIPÒSIT ^ DESCARREGA • 
TRAM REDUCCIÓ ► 


HIDRANT -*-® RECIPIENT -CTJ GALERIA M I 


ELEMENT DE MESURA £(' 


ARMARI 
TUBULAH 
REGISTRE 


ELEMENT REDUCTOR CS 
TORRETA DE VENTILACIÓ O 


Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense perjudici de la seva efectiva comprovació. Aixi doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contact ; 
el qual declinarem qualsevol responsabilitat. Les instal ·lacions que no siguin gestionades per Aigües de Barcelona (color verd) estan grafiades només a titol orientatiu i si 
que es dirigeixin als propietaris de dites instal·lacions. 

Instal·lacions no gestionades 


amb Aigües de Barcelona, requisit sense 
és informació sobre les mateixes cal ^ 


1:500 
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u 
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Aigües de Barcelona 


203274-1402645 
UrbanitzaciÀ 3 Coberta Sants 


25-11-2013 


POU ò CAP EXTREM I 

DIPÒSIT ^ DESCARREGA • 
TRAM REDUCCIÓ ► 


BOCA D'AIRE -O VÀLVULA • PONT PUNT ACCÉS O 

„ , , ■ , ARMARI i 

HIDRANT -•-(§) RECIPIENT -Q GALERIA I M I TUBULAH 777 

ELEMENT DE MESURA RAMAL y, - ARQUETA I I REGISTRE E>3 


PRGTECCIÒ CANONADA 
ELEMENT REDUCTOR LS 
TORRETA DE VENTILACIÓ O 


Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense perjudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contact ; 
el qual declinarem qualsevol responsabilitat. Les instal ·lacions que no siguin gestionades per Aigües de Barcelona (color verd) estan grafiades només a títol orientatiu i si 
que es dirigeixin als propietaris de dites instal·lacions. 

Instal·lacions no gestionades 


amb Aigües de Barcelona, requisit sense 
és informació sobre les mateixes cal ^ 


1:500 
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Aigües de Barcelona 


203274-1402647 
UrbanitzaciÀ 3 Coberta Sants 



25-11-2013 


POU ò CAP EXTREM I 

DIPÒSIT DESCARREGA • 

TRAM REDUCCIÓ ► 


BOCA D'AIRE -O VÀLVULA • PONT PUNT ACSÉS O 

HIDRANT -•-(§) RECIPIENT -Q GALERIA I M I TUBULAH 777 

ELEMENT DE MESURA RAMAL v ARQUETA I I REGISTRE LÜ 


PROTECCIÓ CANONADA 
ELEMENT REDUCTOR US 
TORRETA DE VENTILACIÓ O 


Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense perjudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contact ; 
el qual declinarem qualsevol responsabilitat. Les instal ·lacions que no siguin gestionades per Aigües de Barcelona (color verd) estan grafiades només a títol orientatiu i si 
que es dirigeixin als propietaris de dites instal·lacions. 

Instal·lacions no gestionades 


amb Aigües de Barcelona, requisit sense 
és informació sobre les mateixes cal ^ 


1:500 




Aigües de Barcelona 


203274-1402649 
UrbanitzaciÀ 3 Coberta Sants 


25-11-2013 


JLÜQ- 


■rotr 


496- 
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POU fi CAP EXTREM I 

DIPÒSIT ^ DESCARREGA • 
TRAM REDUCCIÓ ► 


BOCA D'AIRE -O VÀLVULA • PONT PUNT ACSÉS O 

HIDRANT -•-(§) RECIPIENT -Q GALERIA I M I TUBULAH 
ELEMENT DE MESURA RAMAL y, - ARQUETA I I REGISTRE LÜ 


PRCTEÇCIÒ CANONADA 
ELEMENT REDUCTOR US 
TORRETA DE VENTILACIÓ O 


Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense perjudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contact ; 
el qual declinarem qualsevol responsabilitat. Les instal ·lacions que no siguin gestionades per Aigües de Barcelona (color verd) estan grafiades només a títol orientatiu i si 
que es dirigeixin als propietaris de dites instal·lacions. 

Instal·lacions no gestionades 


amb Aigües de Barcelona, requisit sense 
és informació sobre les mateixes cal ^ 


1:500 





Aigües de Barcelona 


203274-1402643 
UrbanitzaciÀ 3 Coberta Sants 


25-11-2013 


POU ò CAP EXTREM I 

DIPÒSIT ^ DESCARREGA • 
TRAM REDUCCIÓ ► 


BOCA D'AIRE -O VÀLVULA • PONT PUNT ACSÉS O 

„ , , ■ , AHMAHI i 

HIDRANT -•-(§) RECIPIENT -Q GALERIA I M I TUBULAH 777 

ELEMENT DE MESURA RAMAL y, ARQUETA I I REGISTRE E>3 


PROTECCIÓ CANONADA 
ELEMENT REDUCTOR LS 
TORRETA DE VENTILACIÓ O 


Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense perjudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contact ; 
el qual declinarem qualsevol responsabilitat. Les instal ·lacions que no siguin gestionades per Aigües de Barcelona (color verd) estan grafiades només a títol orientatiu i si 
que es dirigeixin als propietaris de dites instal·lacions. 

Instal·lacions no gestionades 


amb Aigües de Barcelona, requisit sense 
és informació sobre les mateixes cal ^ 


1:500 
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Aigües de Barcelona 

203274-1402646 
UrbanitzaciÀ 3 Coberta Sants 

Data lliurament: 

25-11-2013 

POU 

fi CAP EXTREM 1 BOCA OAIRE -Q VÀLVULA • 

PONT 

?mr acsés 

0 PROTECCIÓ CANONADA 


DIPÒSIT ^ DESCÀRREGA • 
TRAM REDUCCIÓ ► 


HIDRANT -*-® RECIPIENT -CTJ GALERIA M I 
ELEMENT DE MESURA sf RAMAL »(__ ARQUETA I I 


ARMARI 
TUBULAR 
REGISTRE 


ELEMENT REDUCTOR CS 
TORRETA DE VENTILACIÓ O 


Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense perjudici de la seva efectiva comprovació. Aixi doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contact ; 
el qual declinarem qualsevol responsabilitat. Les instal·lacions que no siguin gestionades per Aigües de Barcelona (color verd) estan grafiades només a titol orientatiu i si 
que es dirigeixin als propietaris de dites instal·lacions. 

Instal·lacions no gestionades 


amb Aigües de Barcelona, requisit sense 

informació sobre les mateixes cal ^ 


1:500 



Aigües de Barcelona 


203274-1402648 
UrbanitzaciÀ 3 Coberta Sants 


25-11-2013 


POU ò CAP EXTREM I 

OIPOSIT DESCARREGA • 

TRAM REDUCCIÓ ► 


BOCA D'AIRE -O VÀLVULA • PONT ^ = PUNT ACCÉS O 

HIDRANT -•-(§) RECIPIENT -CTJ GALERIA I M I TUBULAH 777 

ELEMENT DE MESURA RAMAL „ ARQUETA I I REGISTRE 


PROTECCIÓ CANONADA 
ELEMENT REDUCTOR LS 
TORRETA DE VENTILACIÓ O 


Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense perjudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contact ; 
el qual declinarem qualsevol responsabilitat. Les instal ·lacions que no siguin gestionades per Aigües de Barcelona (color verd) estan grafiades només a títol orientatiu i si 
que es dirigeixin als propietaris de dites instal·lacions. 

Instal·lacions no gestionades 


amb Aigües de Barcelona, requisit sense 

informació sobre les mateixes cal ^ 




30» 



203274-1402650 



Data lliurament: 

Aigües de Barcelona 

UrbanitzaciÀ 3 Coberta Sants 




25-11-2013 

Ò CAP EXTREM I BOCA 

D'AIRE -0 VÀLVULA • 

PONT 

punt acsés 

0 

PROTECCIÓ CANONADA 


POU 

OIPÒST ^ DESCARREGA • 
TRAM REDUCCIÓ ► 


HIDRANT -*-® RECIPIENT -CTJ GALERIA M I 
ELEMENT DE MESURA sf RAMAL »(__ ARQUETA I I 


ARMARI 
TUBULAR 
REGISTRE 


ELEMENT REDUCTOR CS 
TORRETA DE VENTILACIÓ O 


Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense perjudici de la seva efectiva comprovació. Aixi doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contact ; 
el qual declinarem qualsevol responsabilitat. Les instal·lacions que no siguin gestionades per Aigües de Barcelona (color verd) estan grafiades només a titol orientatiu i si 
que es dirigeixin als propietaris de dites instal·lacions. 

Instal·lacions no gestionades 


amb Aigües de Barcelona, requisit sense 
és informació sobre les mateixes cal ^ 


1:500 




Aigües de Barcelona 


203274-1402633 
UrbanitzaciÀ 3 Coberta Sants 


25-11-2013 


POU ò CAP EXTREM I 

OIPOSIT ^ DESCARREGA • 
TRAM REDUCCIÓ ► 


BOCA D'AIRE -O VÀLVULA • PONT PUNT ACSÉS O 

„ , , ■ , ARMARI i 

HIDRANT -*-® RECIPIENT -C"J GALERIA I M I TUBULAH 777 

ELEMEPÍT DE MESURA RAMAL „ ARQUETA I I REGISTRE 


PRCTECCIÒ CANONADA 
ELEMENT REDUCTOR 
TORRETA DE VENTILACIÓ O 


Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense perjudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contact ; 
el qual declinarem qualsevol responsabilitat. Les instal·lacions que no siguin gestionades per Aigües de Barcelona (color verd) estan grafiades només a títol orientatiu i si 
que es dirigeixin als propietaris de dites instal·lacions. 

Instal·lacions no gestionades 


amb Aigües de Barcelona, requisit sense 
és informació sobre les mateixes cal ^ 





Aigües de Barcelona 


203274-1402636 
UrbanitzaciÀ 3 Coberta Sants 


25-11-2013 


POU ò CAP EXTREM I 

DIPÒSIT DESCARREGA • 

TRAM REDUCCIÓ ► 


BOCA D'AIRE -O VÀLVULA • PONT PUNT ACSÉS O 

HIDRANT -•-(§) RECIPIENT -C3 GALERIA I M I TUBULAH 
ELEMEPÍT DE MESURA RAMAL „ ARQUETA I I REGISTRE 


PROTECCIÓ CANONADA 
ELEMENT REDUCTOR C=3 
TORRETA DE VE WÏLACIÚ O 


Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense perjudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contact ; 
el qual declinarem qualsevol responsabilitat. Les instal·lacions que no siguin gestionades per Aigües de Barcelona (color verd) estan grafiades només a títol orientatiu i si 
que es dirigeixin als propietaris de dites instal·lacions. 

Instal·lacions no gestionades 


amb Aigües de Barcelona, requisit sense 
és informació sobre les mateixes cal ^ 


1:500 





Aigües de Barcelona 


203274-1402635 
UrbanitzaciÀ 3 Coberta Sants 


25-11-2013 


POU ò CAP EXTREM I 

DIPÒSIT ^ DESCARREGA • 
TRAM REDUCCIÓ ► 


BOCA D'AIRE -O VÀLVULA • PONT PUNT ACSÉS O 

„ , , ■ , AHMAHI i 

HIDRANT -•-(§) RECIPIENT -Q GALERIA I M I TUBULAH 777 

ELEMENT DE MESURA RAMAL y, - ARQUETA I I REGISTRE E>3 


PRCTECCIÒ CANONADA 
ELEMENT REDUCTOR LS 
TORRETA DE VENTILACIÓ O 


Aquesta informació és orientadora i, per tant, sense perjudici de la seva efectiva comprovació. Així doncs, els preguem que davant de qualsevol dubte es posin en contact ; 
el qual declinarem qualsevol responsabilitat. Les instal ·lacions que no siguin gestionades per Aigües de Barcelona (color verd) estan grafiades només a títol orientatiu i si 
que es dirigeixin als propietaris de dites instal·lacions. 

Instal·lacions no gestionades 


amb Aigües de Barcelona, requisit sense 
és informació sobre les mateixes cal ^ 


1:500 


ANNEX NÚM. 24. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 


1 UNTAM EHT DE BARCELONA 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


PROJECTE REVISAT D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


Ajuntament &g ; >; de Barcelona j 






Ajuntament de Barcelona 


RED DE ALUMBRADO 


Cuadros de alumbrado 
- Tramos de línea 
Soportes en fachada 
4^ Soportes en suelo 


\ Otros soportes 
Fecha: 25 de noviembre de 2013 


Tipo alimentación soporte: 
A - Aérea 
G - Grapada 
S - Enterrada 
Z - Otros 


ld. proyecto 
Id. punto 
ld. solicitud 

Escala: 1:500 


www.bcn.cat 


203274 
1402636 

203274 - 1402636 






\Z\ Cuadros de alumbrado Tipo alimentación soporte: 

Tramos de línea A- Aérea 

Soportes en fachada G - Grapada 

Soportes en suelo S - Enterrada 

Otros soportes Z- Otros 

Fecha: 25 de noviembre de 2013 


Id. proyecto 203274 

Id.punto 1402639 

Id. solicitud 203274 - 1402639 

Escala: 1:500 










RED DE ALUMBRADO 


Cuadros de alumbrado 
Tramos de línea 
7 Soportes en fachada 
— 1 Soportes en suelo 
Otros soportes 


Tipo alimentación soporte: 
A - Aérea 
G - Grapada 
S - Enterrada 
Z - Otros 


Fecha: 25 de noviembre de 2013 


Id. proyecto 
Id. punto 
Id. solicitud 

Escala: 1:500 


www.bcn.cat 


203274 
1402643 

203274 - 1402643 











Ajuntament de Barcelona 


RED DE FIBRA ÒPTICA 


Cable municipal IMI 
Cable municipal circulación 
Cable municipal 22(ç 
Repartidores 
Cajas de empalme 
Otros elementos 
Nodos WIFI via pública 


Id. proyecto 
Id. punto 


www.bcn.cat 


203274 


1402636 


Id. solicitud 203274 - 1402636 


Fecha: 25 de noviembre de 2013 


Escala: 1 :500 










A I Ajuntament de Barcelona www.bcn.cat 








170 168 166 164 162 160 158 1 


SANTS (312400) 



(312400) 


PLACETA 
DE 

\MON TORRES CASANOVA 
(701703) 



Ajuntament de Barcelona 


RED DE FIBRA ÒPTICA 

Cable municipal IMI 


Cable municipal circulación 
Cable municipal 22(ç 
Repartidores 
Cajas de empalme 
Otros elementos 
Nodos WIFI via pública 

Fecha: 25 de noviembre de 201 3 


Id. proyecto 
Id. punto 
Id. solicitud 

Escala: 1:500 


www.bcn.cat 


203274 


1402647 


203274 - 1402647 





T 


Ajuntament de Barcelona www.bcn.cat 


RED DE FIBRA ÒPTICA 


: 


Cable municipal IMI 
Cable municipal circulación 
Cable municipal 22@ 
Repartidores 
Cajas de empalme 
Otros elementos 
Nodos WIFI via pública 


Id. proyecto 
Id. punto 


203274 


1402649 


Id. solicitud 203274 - 1402649 


Fecha: 25 de noviembre de 201 3 


Escala: 1:500 





PLAÇA 



www.bcn.cat 


RED DE FIBRA ÒPTICA 


Cable municipal IMI 
Cable municipal circulación 
Cable municipal 22@ 
Repartidores 
Cajas de empalme 
Otros elementos 
Nodos WIFI via pública 


Id. proyecto 
Id. punto 


203274 


1402648 


Fecha: 25 de noviembre de 201 3 


Id. solicitud 203274 - 1402648 


1:500 



PLAÇA 



ANNEX NÚM. 24. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 


( 111 SI 


bim/SA PROJECTE REVISAT D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

Xfme^utíures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) Ajuntament de Barcelona a 

Municipals 



XARXA DE CLAVEGUERAM: GEOMETRIA 
Codi: 203274-3587824 Urbanitzaci- Coberta Sants 


Data: 25-11-2013 


Projecció UTM. Escala: 1/2000 

Coordenada centre: (427555.65; 4580633.53) m. 


LLEGENDA 


XARXA PLANIFICADA 


XARXA EXISTENT 


Anti-lnundació T10 0 Mixta 
Antiabocament 
Anti-lnundació T»10 
Desenvolupament de la xarxa 


Xarxa Aj. Barcelona 
Xarxa altres organismes 
Clavegueró longitudinal particular 
Xarxa fora de servei 


Zona en projecte 
Zona en obres 


CLABSA 


NOTA: Les simbologies i seccions tipus es troben a http://www.clabsa.es/CAT/_SolicitudDI.asp 


\ 



,0 


"OI 


I 


C3 


\0\ 




XARXA DE CLAVEGUERAM: GEOMETRIA 
Codi: 203274-3587825 Urbanitzaci- Coberta Sants 


Data: 25-11-2013 


Projecció UTM. 
Coordenada centre: 


Escala: 1/2000 
(427729.27; 4580976.15) m. 


LLEGENDA 


XARXA PLANIFICADA 


XARXA EXISTENT 


Anti-lnundació T10 0 Mixta 
Antiabocament 
Anti-lnundació T»10 
Desenvolupament de la xarxa 


Xarxa Aj. Barcelona 
Xarxa altres organismes 
Clavegueró longitudinal particular 
Xarxa fora de servei 


Zona en projecte 
Zona en obres 


CLABSA 


NOTA: Les simbologies i seccions tipus es troben a http://www.clabsa.es/CAT/_SolicitudDI.asp 


XARXA DE CLAVEGUERAM: GEOMETRIA 
Codi: 203274-3587826 Urbanitzaci- Coberta Sants 


Projecció UTM. Escala: 1/2000 

Coordenada centre: (427555.88; 4580832.95) m. 



NOTA: Les simbologies i seccions tipus es troben a http://www.clabsa.es/CAT/_SolicitudDI.asp 



NOTA: Les simbologies i seccions tipus es troben a http://www.clabsa.es/CAT/_SolicitudDI.asp 




XARXA DE CLAVEGUERAM: GEOMETRIA 
Codi: 203274-358782E Urbanitzaci- Coberta Sants 


Data: 25-11-2013 


Projecció UTM. Escala: 1/2000 

Coordenada centre: (427614.4; 4580771.0) m. 


LLEGENDA 


XARXA PLANIFICADA 


XARXA EXISTENT 


Anti-lnundació T10 0 Mixta 
Antiabocament 
Anti-lnundació T»10 
Desenvolupament de la xarxa 


Xarxa Aj. Barcelona 
Xarxa altres organismes 
Clavegueró longitudinal particular 
Xarxa fora de servei 


Zona en projecte 
Zona en obres 


CLABSA 


NOTA: Les simbologies i seccions tipus es troben a http://www.clabsa.es/CAT/_SolicitudDI.asp 


XARXA DE CLAVEGUERAM: GEOMETRIA 
Codi: 203274-358782S Urbanitzaci- Coberta Sants 


Projecció UTM. 
Coordenada centre: 


Escala: 1/2000 
(427341.2; 4580415.0) m. 


Data: 25-11-2013 


LLEGENDA 


XARXA PLANIFICADA 


Anti-lnundació T10 0 Mixta 
Antiabocament 
Anti-lnundació T»10 
Desenvolupament de la xarxa 


XARXA EXISTENT 


Xarxa Aj. Barcelona 
Xarxa altres organismes 
Clavegueró longitudinal particular 
Xarxa fora de servei 


Zona en projecte 
Zona en obres 


CLABSA 


NOTA: Les simbologies i seccions tipus es troben a http://www.clabsa.es/CAT/_SolicitudDI.asp 







XARXA DE FIBRA ÒPTICA PEL CLAVEGUERAM 
Codi: 203274-3587826 Urbanitzaci- Coberta Sants 


Data: 25-11-2013 


Projecció UTM. 
Coordenada centre: 


Escala: 1/2000 
(427555.88; 4580832.95) m. 


LLEGENDA 


Xarxa projectada 
Xarxa en construcció 
Xarxa existent 


[ | Arqueta de fibra òptica 


CLABSA 







XARXA D'APROFITAMENT DE RECURSOS HIDRICS ALTERNATIUS 
Codi: 203274-3587824 Urbanitzaci- Coberta Sants 


Data: 25-11-2013 


Projecció UTM. 
Coordenada centre: 


Escala: 1/2000 
(427555.65; 4580633.53) m. 


LLEGENDA 

Xarxa planificada I I Dipòsit C~J) Hidrant 

Xarxa projectada | | Arqueta £> Sensor piezomètric 
Xarxa existent 


] Zona en projecte 
Zona en obres 


CLABSA 



XARXA D'APROFITAMENT DE RECURSOS HIDRICS ALTERNATIUS 
Codi: 203274-3587825 Urbanitzaci- Coberta Sants 


Data: 25-11-2013 


Projecció UTM. 
Coordenada centre: 


Escala: 1/2000 
(427729.27; 4580976.15) m. 


LLEGENDA 

Xarxa planificada I I Dipòsit C~2) Hidrant 

Xarxa projectada | | Arqueta £> Sensor piezomètric 
Xarxa existent 


Zona en projecte 
Zona en obres 


CLABSA 




XARXA D'APROFITAMENT DE RECURSOS HIDRICS ALTERNATIUS 
Codi: 203274-3587826 Urbanitzaci- Coberta Sants 


Data: 25-11-2013 


Projecció UTM. 
Coordenada centre: 


Escala: 1/2000 
(427555.88; 4580832.95) m. 


LLEGENDA 

Xarxa planificada I I Dipòsit C~2) Hidrant 

Xarxa projectada | | Arqueta £> Sensor piezomètric 
Xarxa existent 


] Zona en projecte 
Zona en obres 





XARXA D'APROFITAMENT DE RECURSOS HIDRICS ALTERNATIUS 
Codi: 203274-3587827 Urbanitzaci- Coberta Sants 


Data: 25-11-2013 


Projecció UTM. 
Coordenada centre: 


Escala: 1/2000 
(427425.21; 4580510.21) m. 


LLEGENDA 

Xarxa planificada I I Dipòsit C~2) Hidrant 

Xarxa projectada | | Arqueta £> Sensor piezomètric 
Xarxa existent 


] Zona en projecte 
Zona en obres 



XARXA D'APROFITAMENT DE RECURSOS HIDRICS ALTERNATIUS 
Codi: 203274-3587828 Urbanitzaci- Coberta Sants 


Projecció UTM. Escala: 1/2000 

Coordenada centre: (427614.4; 4580771 .0) m. 









REFUGIS DE GUERRA I MINES A BARCELONA 
Codi: 203274-3587827 Urbanitzaci- Coberta Sants 


Projecció UTM. Escala:1/2000 
Coordenada centre: (427425.21 ; 458051 0.21 ) m. 
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ANNEX NÚM. 24. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 


ENDESA 


bim/SA PROJECTE REVISAT D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

Xfme^utíures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) Ajuntament de Barcelona a 

Municipals 


TramosAT 


Tramos MT 


22DKi/íer 


220 Kv Sub 

132Kv/er 

132 Sub 

IIOKïAer 

HOKvSub 

66KvAs 

66Kv5lt> 

45K/AH 

45Kl'Aa 


25KvAei 
25Kv5ub 

11Kv5ub 

SKvSub 


Trazas AT 


Trazas MT 


Aar 
Sub 

Gal·ería S-ervtà os 
CanaJizac ien 


i 1 

— — — — Trazs decanalizsdori 


Sub 

Ga lería Servicios 


| | Canalizacicn 

— — — — Trazade canalisción 


Arquetas 


Arquetes At Mt Bt 


Tramos BT 


Tramos Fuera de Servicio 


380 Wer 
380VSLÍ) 
23D Vka 
220V3ub 
38DVTrenzsdo 


Subterràreo 
TrerzadQÍSubmarino 


22DVTraizado 


Trazas BT 


.-er 

Sut 

Galeria Servbrjs 


I | Canalizacicn 

— — — — Traza de canali^dón 


Comunicaciones 


Fibra Òptica 
Cabte Rlcto 


Ref: 203274 - 3587702 


Plano: AFECTACION AT/MT 



Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. 


Fecha: 


25/11/2013 


Huso: 31 X: 427614 Y: 4580771 


Ref: 203274 - 3587703 Plano: AFECTACION AT/MT 



Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 25/1 1/2013 Huso: 31 X: 427341 Y: 4580415 


Ref: 203274 - 3587704 


Plano: AFECTACION AT/MT 



Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 25/11/2013 Huso: 31 X: 427332 Y: 4580354 


Ref: 203274 - 3587705 


Plano: AFECTACION AT/MT 



Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 25/11/2013 Huso: 31 X: 427332 Y: 4580480 


Ref: 203274 - 3587706 


Plano: AFECTACION AT/MT 



èndesa 

cala:^:50Ç 


Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. 


Fecha: 


25/11/2013 


Huso: 31 X: 427332 Y: 4580606 


Ref: 203274 - 3587707 


Plano: AFECTACION AT/MT 



Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 25/11/2013 Huso: 31 X: 427510 Y: 4580354 


Ref: 203274 - 3587708 Plano: AFECTACION AT/MT 



Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 25/11/2013 Huso: 31 X: 427510 Y: 4580480 


Ref: 203274 - 3587709 


Plano: AFECTACION AT/MT 



endesa 


Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. 


Fecha: 


25/11/2013 


Huso: 31 X: 427510 Y: 4580606 


Ref: 203274-3587710 


Plano: AFECTACION AT/MT 



Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. 


Fecha: 


25/11/2013 


Escala: 1 :500 
Huso: 31 X: 427510 Y: 4580732 


Ref: 203274 - 358771 1 Plano: AFECTACION AT/MT 



Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 25/11/2013 Huso: 31 X: 427510 Y: 4580859 


Ref : 203274 - 358771 2 Plano: AFECTACION AT/MT 



Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 25/11/2013 Huso: 31 X: 427689 Y: 4580606 


Ref: 203274-3587713 


Plano: AFECTACION AT/MT 



Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. 


Fecha: 


25/11/2013 


Huso: 31 X: 427689 Y: 4580732 


Ref: 203274-3587714 


Plano: AFECTACION AT/MT 



Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. 


Fecha: 


25/11/2013 


Huso: 31 X: 427689 Y: 4580859 


Ref : 203274 - 358771 5 Plano: AFECTACION AT/MT 



Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 25/11/2013 Huso: 31 X: 427689 Y: 4580985 



Ref: 203274-3587717 


Plano: AFECTACION AT/MT 



Ref: 203274-3587718 


Plano: AFECTACION AT/MT 



Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 25/11/2013 Huso: 31 X: 427867 Y: 4580859 


Ref : 203274 - 358771 9 Plano: AFECTACION AT/MT 



Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 25/11/2013 Huso: 31 X: 427867 Y: 4580985 


Ref: 203274 - 3587720 Plano: AFECTACION AT/MT 



Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 25/1 1/2013 Huso: 31 X: 427867 Y: 4581 1 1 1 


Ref: 203274 - 3587703 


Plano: AFECTACION BT 



Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 25/1 1/2013 Huso: 31 X: 427341 Y: 4580415 


Ref: 203274 - 3587702 


Plano: AFECTACION BT 



Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. 


Fecha: 


25/11/2013 


Huso: 31 X: 427614 Y: 4580771 


Ref: 203274 - 3587708 


Plano: AFECTACION BT 



Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 25/11/2013 Huso: 31 X: 427510 Y: 4580480 


Ref: 203274 - 3587704 


Plano: AFECTACION BT 



Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 25/11/2013 Huso: 31 X: 427332 Y: 4580354 


Ref: 203274 - 3587705 


Plano: AFECTACION BT 



Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 25/11/2013 Huso: 31 X: 427332 Y: 4580480 


Ref: 203274 - 3587706 Plano: AFECTACION BT 



Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 25/11/2013 Huso: 31 X: 427332 Y: 4580606 


Ref: 203274 - 3587707 


Plano: AFECTACION BT 



Ref: 203274 - 3587709 


Plano: AFECTACION BT 



Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. 


Fecha: 25/11/2013 


Huso: 31 X: 427510 Y: 4580606 


Ref: 203274-3587710 


Plano: AFECTACION BT 



Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. 


Fecha: 


25/11/2013 


Huso: 31 X: 427510 Y: 4580732 


Ref: 203274-3587712 Plano: AFECTACION BT 



Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 25/11/2013 Huso: 31 X: 427689 Y: 4580606 


Ref: 203274 - 358771 1 Plano: AFECTACION BT 



Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 25/11/2013 Huso: 31 X: 427510 Y: 4580859 


Ref: 203274-3587713 


Plano: AFECTACION BT 



Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. 


Fecha: 


25/11/2013 


Huso: 31 X: 427689 Y: 4580732 


Ref : 203274 - 358771 6 Plano: AFECTACION BT 



Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 25/1 1/2013 Huso: 31 X: 427689 Y: 4581 1 1 1 


Ref: 203274-3587714 


Plano: AFECTACION BT 



endesa 

alà: 1:í 


Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. 


Fecha: 


25/11/2013 


Huso: 31 X: 427689 Y: 4580859 


Ref: 203274-3587715 Plano: AFECTACION BT 



Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 25/11/2013 Huso: 31 X: 427689 Y: 4580985 


Ref: 203274-3587718 


Plano: AFECTACION BT 



Ref : 203274 - 358771 7 Plano: AFECTACION BT 



Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 25/11/2013 Huso: 31 X: 427867 Y: 4580732 


Ref: 203274-3587719 Plano: AFECTACION BT 



Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 25/11/2013 Huso: 31 X: 427867 Y: 4580985 


Ref: 203274 - 3587720 Plano: AFECTACION BT 



Los datos reflejados en este plano son de caràcter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 25/1 1/2013 Huso: 31 X: 427867 Y: 4581 1 1 1 


ANNEX NÚM. 24. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 


GAS NATURAL 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


PROJECTE REVISAT D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


Ajuntament &g ; >; de Barcelona j 



Coordenadas del centro del plano UTM31 X: 427614 Y: 4580771 


GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A. 


Proyecto: 203274 Punto: 1402633 


Descripción:Urbanització Coberta Sants 


Fecha Entrega: 25 de noviembre de 2013 


CANALIZACIÓN DE GAS (Presión) 


Acometida 
Baja 
Media A 
Media B 
Alta A 
Alta B 


MATERIAL 

.. - Cualquiera 

AO - Acero 

BO - Bonna 

FD - Fundición Dúctil 

FG - Fundición Gris 

FO - Fibrocemento 

FP - Fundición Precis 


FV - Fibra de vidrio 
PA - Plancha Asfaltada 
PB - Plomo 
PE - Polietileno 

PT - Plancha Encintada Tomàs 
PV - Cloruro de Polivinilo 
ZD - Desconocido 
Zl - No Definido 


Estos datos que corresponden a lo registrado en nuestros pianos hasta 
el dia de la fecha, TIENEN CARÀCTER PURAMENTE ORIENTATIVO, 
según consta en la carta adjunta. 

En el momento de iniciar las obras deberàn contactar con nuestros 
Servicios Técnicos (ver carta de condiciones de uso} 


Escala 1 :500 


\ ^ V 


gasNatural 


Coordenadas del centro del plano UTM31 X: 427341 


Y: 4580415 
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GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A. 


Proyecto: 203274 Punto: 1402634 


Descripción:Urbanització Coberta Sants 


Fecha Entrega: 25 de noviembre de 2013 


CANALIZACIÓN DE GAS (Presión) 


Acometida 
Baja 
Media A 
Media B 
Alta A 
Alta B 


MATERIAL 

.. - Cualquiera 

AO - Acero 

BO - Bonna 

FD - Fundición Dúctil 

FG - Fundición Gris 

FO - Fibrocemento 

FP - Fundición Precis 


FV - Fibra de vidrio 
PA - Plancha Asfaltada 
PB - Plomo 
PE - Polietileno 

PT - Plancha Encintada Tomàs 
PV - Cloruro de Polivinilo 
ZD - Desconocido 
Zl - No Definido 


Estos datos que corresponden a lo registrado en nuestros pianos hasta 
el dia de la fecha, TIENEN CARÀCTER PURAMENTE ORIENTATIVO, 
según consta en la carta adjunta. 

En el momento de iniciar las obras deberàn contactar con nuestros 
Servicios Técnicos (ver carta de condiciones de uso} 


Escala 1 :500 


gasNatural 


Coordenadas del centro del plano UTM31 X: 427332 


Y: 4580354 
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GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A. 


Proyecto: 203274 Punto: 1402636 


Descripción:Urbanització Coberta Sants 


Fecha Entrega: 25 de noviembre de 2013 


CANALIZACIÓN DE GAS (Presión) 


Acometida 
Baja 
Media A 
Media B 
Alta A 
Alta B 


MATERIAL 

.. - Cualquiera 

AO - Acero 

BO - Bonna 

FD - Fundición Dúctil 

FG - Fundición Gris 

FO - Fibrocemento 

FP - Fundición Precis 


FV - Fibra de vidrio 
PA - Plancha Asfaltada 
PB - Plomo 
PE - Polietileno 

PT - Plancha Encintada Tomàs 
PV - Cloruro de Polivinilo 
ZD - Desconocido 
Zl - No Definido 


Estos datos que corresponden a lo registrado en nuestros pianos hasta 
el dia de la fecha, TIENEN CARÀCTER PURAMENTE ORIENTATIVO, 
según consta en la carta adjunta. 

En el momento de iniciar las obras deberàn contactar con nuestros 
Servicios Técnicos (ver carta de condiciones de uso} 


Escala 1:500 


gasNatural 


Coordenadas del centro del plano UTM31 X: 427332 


Y: 4580480 
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GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A. 


Proyecto: 203274 Punto: 1402638 


Descripción:Urbanització Coberta Sants 


Fecha Entrega: 25 de noviembre de 2013 


CANALIZACIÓN DE GAS (Presión) 


Acometida 
Baja 
Media A 
Media B 
Alta A 
Alta B 


MATERIAL 

.. - Cualquiera 

AO - Acero 

BO - Bonna 

FD - Fundición Dúctil 

FG - Fundición Gris 

FO - Fibrocemento 

FP - Fundición Precis 


FV - Fibra de vidrio 
PA - Plancha Asfaltada 
PB - Plomo 
PE - Pdietileno 

PT - Plancha Encintada Tomàs 
PV - Cloruro de Pdivinilo 
ZD - Desconocido 
Zl - No Definido 


Estos datos que corresponden a lo registrado en nuestros pianos hasta 
el dia de la fecha, TIENEN CARÀCTER PURAMENTE ORIENTATIVO, 
según consta en la carta adjunta. 

En el momento de iniciar las obras deberàn contactar con nuestros 
Servicios Técnicos (ver carta de condiciones de uso} 


Escala 1 :500 


gasNatural 


Coordenadas del centro del plano UTM31 X: 427332 


Y: 4580606 



Fecha Entrega: 25 de noviembre de 2013 


MATERIAL 

.. - Cualquiera 

AO - Acero 

BO - Bonna 

FD - Fundición Dúctil 

FG - Fundición Gris 

FO - Fibrocemento 

FP - Fundición Precis 


FV - Fibra de vidrio 
PA - Plancha Asfaltada 
PB - Plomo 
PE-Polietileno 

PT - Plancha Encintada Tomàs 
PV - Cloruro de Polivinilo 
ZD - Desconocido 
Zl - No Definido 


Estos datos que corresponden a lo registrado en nuestros pianos hasta 
el dia de la fecha, TIENEN CARÀCTER PURAMENTE ORIENTATIVO, 
según consta en la carta adjunta. 

En el momento de iniciar las obras deberàn contactar con nuestros 
Servicios Técnicos (ver carta de condiciones de uso} 


Escala 1:500 


gasNatural 


Coordenadas del centro del plano UTM31 X: 427510 


Y: 4580354 



Coordenadas del centro del plano UTM31 X: 427510 


Y: 4580480 



Coordenadas del centro del plano UTM31 X: 427510 Y: 4580606 



Coordenadas del centro del plano UTM31 X: 427510 Y: 4580732 



Coordenadas del centro del plano UTM31 X: 427510 


Y: 4580859 
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GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A. Proyecto: 203274 Punto: 1402640 


CANALIZACIÓN DE GAS (Presión) 


Acometida 
Baja 
Media A 
Media B 
Alta A 
Alta B 


MATERIAL 

.. - Cualquiera 

AO - Acero 

BO - Bonna 

FD - Fundición Dúctil 

FG - Fundición Gris 

FO - Fibrocemento 

FP - Fundición Precis 


FV - Fibra de vidrio 
PA - Plancha Asfaltada 
PB - Plomo 
PE - Polietileno 

PT - Plancha Encintada Tomàs 
PV - Cloruro de Polivinilo 
ZD - Desconocido 
Zl - No Definido 


Descripción:Urbanització Coberta Sants 


Fecha Entrega: 25 de noviembre de 2013 


/ . . J UL 


I \ \ ITT 


Estos datos que corresponden a lo registrado en nuestros pianos hasta 
el dia de la fecha, TIENEN CARÀCTER PURAMENTE ORIENTATIVO, 
según consta en la carta adjunta. 

En el momento de iniciar las obras deberàn contactar con nuestros 
Servicios Técnicos (ver carta de condiciones de uso} 


Escala 1:500 


gasNatural 


TL· 


Coordenadas del centro del plano UTM31 X: 427689 Y: 4580606 



Coordenadas del centro del plano UTM31 X: 427689 


Y: 4580732 
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GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A. 


Proyecto: 203274 Punto: 1402645 


Descripción:Urbanització Coberta Sants 


Fecha Entrega: 25 de noviembre de 2013 


CANALIZACIÓN DE GAS (Presión) 


Acometida 
Baja 
Media A 
Media B 
Alta A 
Alta B 


MATERIAL 

.. - Cualquiera 

AO - Acero 

BO - Bonna 

FD - Fundición Dúctil 

FG - Fundición Gris 

FO - Fibrocemento 

FP - Fundición Precís 


FV - Fibra de vidrio 
PA - Plancha Asfeltada 
PB - Plomo 
PE - Polietileno 

PT - Plancha Encintada Tomàs 
PV - Cloruro de Polivinilo 
ZD - Desconocido 
Zl - No Definido 


Estos datos que corresponden a lo registrado en nuestros pianos hasta 
el dia de la fecha, TIENEN CARÀCTER PURAMENTE ORIENTATIVO, 
según consta en la carta adjunta. 

En el momento de iniciar las obras deberàn contactar con nuestros 
Servicios Técnicos (ver carta de condiciones de uso} 


Escala 1:500 


gasNatural 


Coordenadas del centro del plano UTM31 X: 427689 Y: 4580859 



Coordenadas del centro del plano UTM31 X: 427689 


Y: 4580985 
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GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A. 


Proyecto: 203274 Punto: 1402649 


Descripción:Urbanització Coberta Sants 


CANALIZACIÓN DE GAS (Presión) 


Acometida 
Baja 
Media A 
Media B 
Alta A 
Alta B 


MATERIAL 

.. - Cualquiera 

AO - Acero 

BO - Bonna 

FD - Fundición Dúctil 

FG - Fundición Gris 

FO - Fibrocemento 

FP - Fundición Precis 


FV - Fibra de vidrio 
PA - Plancha Asfaltada 
PB - Plomo 
PE - Polietileno 

PT - Plancha Encintada Tomàs 
PV - Cloruro de Polivinilo 
ZD - Desconocido 
Zl - No Definido 


Estos datos que corresponden a lo registrado en nuestros pianos hasta 
el dia de la fecha, TIENEN CARÀCTER PURAMENTE ORIENTATIVO, 
según consta en la carta adjunta. 

En el momento de iniciar las obras deberàn contactar con nuestros 
Servicios Técnicos (ver carta de condiciones de uso} 


Escala 1 :500 



Fecha Entrega: 25 de noviembre de 2013 


gasNatural 


Coordenadas del centro del plano UTM31 X: 427689 


Y: 4581111 



Fecha Entrega: 25 de noviembre de 2013 


MATERIAL 

.. - Cualquiera 

AO - Acero 

BO - Bonna 

FD - Fundición Dúctil 

FG - Fundición Gris 

FO - Fibrocemento 

FP - Fundición Precis 


FV - Fibra de vidrio 
PA - Plancha Asfaltada 
PB - Plomo 
PE - Polietileno 

PT - Plancha Encintada Tomàs 
PV - Cloruro de Polivinilo 
ZD - Desconocido 
Zl - No Definido 


Estos datos que corresponden a lo registrado en nuestros pianos hasta 
el dia de la fecha, TIENEN CARÀCTER PURAMENTE ORIENTATIVO, 
según consta en la carta adjunta. 

En el momento de iniciar las obras deberàn contactar con nuestros 
Servicios Técnicos (ver carta de condiciones de uso} 


Escala 1:500 


gasNatural 


Coordenadas del centro del plano UTM31 X: 427867 


Y: 4580732 
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GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A. 


Proyecto: 203274 Punto: 1402646 


Descripción:Urbanització Coberta Sants 


Fecha Entrega: 25 de noviembre de 2013 


CANALIZACIÓN DE GAS (Presión) 


Acometida 
Baja 
Media A 
Media B 
Alta A 
AltaB 


MATERIAL 

.. - Cualquiera 

AO - Acero 

BO - Bonna 

FD - Fundición Dúctil 

FG - Fundición Gris 

FO - Fibrocemento 

FP - Fundición Precis 


FV - Fibra de vidrio 
PA - Plancha Asfaltada 
PB - Plomo 
PE - Polietileno 

PT - Plancha Encintada Tomàs 
PV - Cloruro de Polivinilo 
ZD - Desconocido 
Zl - No Definido 
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Estos datos que corresponden a lo registrado en nuestros pianos hasta 
el dia de la fecha, TIENEN CARÀCTER PURAMENTE ORIENTATIVO, 
según consta en la carta adjunta. 

En el momento de iniciar las obras deberàn contactar con nuestros 
Servicios Técnicos (ver carta de condiciones de uso} 


Escala 1:500 


gasNatural 
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Coordenadas del centro del plano UTM31 X: 427867 


Y: 4580859 
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GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A. 


Proyecto: 203274 Punto: 1402648 


Descripción:Urbanització Coberta Sants 


Fecha Entrega: 25 de noviembre de 2013 


CANALIZACIÓN DE GAS (Presión) 


Acometida 
Baja 
Media A 
Media B 
Alta A 
Alta B 


MATERIAL 

.. - Cualquiera 

AO - Acero 

BO - Bonna 

FD - Fundición Dúctil 

FG - Fundición Gris 

FO - Fibrocemento 

FP - Fundición Precis 


FV - Fibra de vidrio 
PA - Plancha Asfaltada 
PB - Plomo 
PE - Polietileno 

PT - Plancha Encintada Tomàs 
PV - Cloruro de Polivinilo 
ZD - Desconocido 
Zl - No Definido 
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Estos datos que corresponden a lo registrado en nuestros pianos hasta 
el dia de la fecha, TIENEN CARÀCTER PURAMENTE ORIENTATIVO, 
según consta en la carta adjunta. 

En el momento de iniciar las obras deberàn contactar con nuestros 
Servicios Técnicos (ver carta de condiciones de uso} 


Escala 1:500 


gasNatural 


Coordenadas del centro del plano UTM31 X: 427867 


Y: 4580985 



Coordenadas del centro del plano UTM31 X: 427867 


Y: 4581111 


ANNEX NÚM. 24. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 


í K í 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


PROJECTE REVISAT D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


Ajuntament &g ; >; de Barcelona j 
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203274-1402637 

Urbanització Coberta Sants 


Proyecto:203274 Punto:1 402637 
X: 427510 Y: 4580480 


0c/0d/ALH 0m canALIZACIÓN □ ARQUETA 40x40 8 I ARQUETA DOBLE 60x120 

COTA Q ARQUETA 60x60 [ j] ARQUETA DOBLE 70x140 


TIPO DE SUPERFÍCIE 

ALH (acera loseta hidràulica), ALE (acera loseta especial] CA (capa asfàltica), CAE (capa asfàltica especial) PH (perforación horizontal), GP(grapeado a puente) 
GA (galeria), BH (base hormígón) RC (cruce de calle), RCP (cruce de carretera) Tl (tierra interurbana), T (tierra o jardín), GR (Grava) 


LA SITUACIÚN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. 


Escala: 1/500 














ANNEX NÚM. 24. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 


T E L E F 0 H ICA 


bim/SA PROJECTE REVISAT D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

dfnfrlestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) Ajuntament í|j|> de Barcelona a 


Municipals 
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CR GEN 22^41111 


C SANTS 


Proyecto:203274 Punto:1 402647 


Fecha Entrega: 

25-11-2013 
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Aigües de 
Barcelona 


En relación con su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ 
DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUAS.A. (de ahora en adelante Aguas de Barcelona) en 
la zona solicitada. 

La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, 
la cual tiene una validez màxima de 3 meses, a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a titulo orientativo, puesto que 
puede haber resultado afectada por la topografia del terreno y/u otros trabajos de terceros 
en la zona. Por este motivo esta información no puede ser interpretada como una garantia 
absoluta de responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte 
de Aguas de Barcelona al proyecto en curso. En el caso en que ustedes produzcan 
cualquier dano a las infraestructuras gestionadas por Aguas de Barcelona, no podran 
eludir ninguna responsabilidad por los dahos y perjuicios, directos o indirectos, 
ocasionados a Aguas de Barcelona o a terceros, alegando que la información entregada es 
defectuosa. 

1. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la redacción 
de Proyectos 

Se entenderà como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta a la ejecución de la obra), sino que también lo es todo 
aquel servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad para futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado 
por la obra). Por lo tanto hay que considerar y prever todas las condiciones senaladas en 
el apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para 
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona. 

En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, les recordamos que el estudio técnico-económico de las soluciones a las 
diferentes afecciones que se puedan producir, sean del tipo que sean, tendra que ser 
realizado o, como mínimo validado, por Aguas de Barcelona. En cuanto a la ejecución de 
nuevas actuaciones urbanísticas, en cumplimiento del articulo 24 del Reglamento del 
Servicio Metropolitano de Abasto Domiciliario de Agua al Àmbito Metropolitano, que 
dispone que se entienden por nuevas actuaciones urbanísticas aquellas derivadas de 
cualquier tipo de instrumentos de planeamiento y de ejecución de planeamiento, así como 
cualquier otra actuación urbanística, incluida las edificaciones de caràcter aislado, con 
independència de su calificación urbanística, que implique el establecimiento, la ampliación 
o la modificación del sistema de suministro de agua; el Ayuntamiento y el promotor 
urbanístico de la actuación tendràn que solicitar a Aguas de Barcelona o a el Àrea 
Metropolitana de Barcelona (AMB) los informes relativos a las disponibilidades reales del 
suministro y sobre la validación del proyecto a ejecutar, así como las medidas correctoras 
en la red existente. 

Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente o una nueva 
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuación urbanística, en el 
momento en el que dispongan de la documentación detallada de su proyecto, serà 
necesario que se pongan en contacto con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona 
afectada para poder estudiar y analizar las soluciones màs adecuadas: 
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Zona 

Teléfono 1 

Teléfono 2 

Besòs 

93.342.31.24 

93.342.31.29 

Barcelona Norte 

93.342.37.20 

93.342.37.18 

Barcelona Sur 

93.342.30.63 

93.342.30.49 

Llobregat Norte 

93.342.33.54 

93.342.33.16 

Llobregat Sur 

93.342.32.11 

93.342.32.25 


2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 
de las Obras 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrà que disponer en la obra de la información 
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona, gestionados por Aguas de 
Barcelona. 

El caràcter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso 
de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Aguas de Barcelona, se tenga 
que verificar antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la 
fase de Proyecto, mediante la realización de catas manuales que permitan localizar 
adecuadamente las tuberías en la zona afectada. En este caso se tendrà que contactar 
con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para, en caso necesario, 
acordar la fecha de realización de las catas con el fin de asistir a las mismas el personal de 
Aguas de Barcelona. 

En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, así como también poner los medios que hagan falta para 
garantizar la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por Aguas de Barcelona, 
a los elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios. 

Tal como establece el Reglamento del Servicio Metropolitano de Abastecimiento 
Domiciliario de Agua en el Àmbito Metropolitano en los artículos 100, 101 y 102, constituye 
una infracción la ejecución de obras, sin la autorización debida, que afecte, modifique o 
desvíe la red de abastecimiento de agua. Es por esto por lo que hay que considerar y 
prever todas las condiciones senaladas en el apartado 3 de este escrito Condiciones 
Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las 
instalaciones de Aguas Barcelona. 

El envio de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de Aguas de Barcelona al proyecto de la obra en curso, ni exime a 
los ejecutores de la obra de las responsabilidades por dahos y perjuicios directos o 
indirectos causados en las instalaciones de Aguas de Barcelona. Por lo tanto, en caso de 
producirse danos en las instalaciones, Aguas de Barcelona se reserva el derecho de 
emprender las acciones legales que considere oportunas, así como el derecho a reclamar 
las indemnizaciones por los danos y perjuicios causados. Ademàs, todos los danos y 
perjuicios, directos o indirectos que se puedan derivar a terceros, sean materiales o 
personales, también seràn por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra, 
incluyendo los dahos y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 

Durante la ejecución de las obras, en caso de detectar una posible afección no 
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una 
instalación de Aguas de Barcelona, pueden contactar con la unidad de Operaciones de la 
Zona afectada: 
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Zona 

Teléfono 1 

Teléfono 2 

Besòs 

93.342.31.49 

93.342.31.32 

Barcelona Norte 

93.342.37.34 

93.342.37.35 

Barcelona Sur 

93.342.30.71 

93.342.30.21 

Llobregat Norte 

93.342.33.53 

93.342.33.40 

Llobregat Sur 

93.342.32.21 

93.342.32.01 


3. Condiciones Particulares de obliqado cumplimiento para qarantizar la 
inteqridad v la accessibilidad a las instalaciones de Aquas de Barcelona 


Las instalaciones subterràneas de Aguas de Barcelona: 


1 . No podran quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequerïo que éste sea. 

2. Tendràn que permanecer libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 
papeleras, senales de trafico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, semàforos, 
arquetas, marquesinas, bolardos, aparcamientos...) sobre ellas. 

3. Las tuberías no estan disenadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrà montar andamios ni grúas, y todavía menos construir muros sobre las mismas. 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones, así como 
sobre los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control e hidrantes 
de protección contra incendios. 

5. Habrà que respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes en cuanto a 
distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, así como 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

6. Habrà que respetar y por lo tanto cumplir, el articulo 160 del Reglamento del Servicio 
Metropolitano de Abastecimiento Domiciliario de Agua en el Àmbito Metropolitano en el 
que se indica: "Con el fin de evitar contaminaciones de las conducciones de agua apta 
para el consumo humano, ésta siempre estarà ubicada en una cota superior respecto al 
resto de conducciones (gas, electricidad, comunicaciones, agua no potable, ...) y tanto 
ésta como la conducción de agua no apta para el consumo humano siempre estaran por 
encima de la conducción de alcantarillado. Por otro lado, para facilitar las tareas de 
mantenimiento y preservar la integridad de la conducción de agua, ninguna otra 
conducción se podrà instalar sobre la misma generatriz de una conducción existente". 

7. Cualquier recalificación urbanística que modifique la calificación del suelo en el que hay 
instalada una tubería, deberà ser comunicada a Aguas de Barcelona. 

8. En los casos en que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo de 
la misma, habrà que seguir las especificaciones del Anexo 1 . 

9. En cuanto a las instalaciones en superfície, no se podràn modificar ni manipular sin el 
previo consentimiento por escrito de Aguas de Barcelona. 
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En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes, se 
contactarà con la unidad de Planificación Proyectos de la Zona afectada para poder 
estudiar y analizar las soluciones màs adecuadas, y especialmente harà falta una 
notificación prèvia cuàndo: 

10. Sea necesario modificar las profundidades de las tuberías respecto a la rasante de la 
acera y/o calzada. 

11. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 


ANEXO 1 : Apeo de tuberías 

En los casos en los que se plantee resolver una afección a una tubería mediante el apeo 
de la misma, el PROMOTOR tendrà que formular una petición por escrito a la unidad de 
Planificación Proyectos de la Zona correspondiente, donde se indiquen las acciones que 
se prevén ejecutar con el fin de garantizar la integridad de la tubería afectada, adjuntando 
la siguiente información: 

a) Tuberías 0< 300 mm: 

- Croquis de la instalación prevista para el apeo. 

- Perfiles IPN que se utilizaràn. 

- Elementos de sujeción de la tubería (eslingas, tirantes, abrazaderas) y distancias entre 
éstos (como mínimo un elemento de sujeción cada 20-30 cm). 

- Fundamentos de hormigón previstos. 

- Fecha de inicio y finalización del apeo. 

b) Tuberías 0 > 300 mm: 

Ademàs de todo lo que se ha descrito anteriormente para tuberías de 0< 300mm, se 
proporcionaràn los càlculos estructurales que demuestren que la tubería no flectarà (o lo 
harà de forma inapreciable). Y se pondrà especial atención a: 

- Cuando el apeo incluya juntas, se reforzarà esta parte. 

- Al proceso de compactación de tierras por debajo de la tubería en la última fase del 
proceso, puesto que es uno de los momentos màs delicados y donde se pueden producir 
averías en las juntas por asentamientos del terreno. 

Hay que destacar que el apeo tendrà que ser ejecutado siempre por el PROMOTOR y 
en ningún caso por Aguas de Barcelona, y en caso que se produzca una avería o 
rotura de la tubería se le darà el tratamiento de Avería Provocada. 

En caso de tratarse de tuberías de hormigón con junta retacada, fibrocemento 
(Uralita), u otros materiales susceptibles de sufrir dahos en caso de apeo, se evitarà esta 
opción y se optarà por el desvio. 

Una vez revisada la información facilitada a los Servicios Técnicos de Aguas de Barcelona, 
Aguas de Barcelona podrà proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los 
cuales se incorporaràn al proyecto inicial, rehaciendo el escrito de petición. 

Una vez revisada toda la documentación, Aguas de Barcelona darà, si procede, su 
aprobación al apeo. 


Aigües de 
Barcelona 


ANEXO 2: Zonificación de Aquas de Barcelona 


Municipio / Distrito 

Zona 

Badalona 

Besòs 

Barcelona - Ciutat Vella 

Barcelona Sur 

Barcelona - Eixample 

Barcelona Sur 

Barcelona - Gràcia 

Barcelona Norte 

Barcelona - Horta - Guinardó 

Barcelona Norte 

Barcelona - Les Corts 

Barcelona Sur 

Barcelona - Nou Barris 

Barcelona Norte 

Barcelona - Sant Andreu 

Barcelona Norte 

Barcelona - Sant Martí 

Barcelona Norte 

Barcelona - Sants - Montjuïc 

Barcelona Sur 

Barcelona - Sarrià - Sant Gervasi 

Barcelona Sur 

Begues 

Llobregat Sur 

Castelldefels 

Llobregat Sur 

Cerdanyola del Vallès 

Besòs 

Cornellà de Llobregat 

Llobregat Norte 

El Papiol 

Llobregat Sur 

Esplugues de Llobregat 

Llobregat Norte 

Gavà 

Llobregat Sur 

L'Hospitalet de Llobregat 

Llobregat Norte 

Montcada i Reixac 

Besòs 

Montgat 

Besòs 

Pallejà 

Llobregat Sur 

Sant Adrià de Besòs 

Besòs 

Sant Boi de Llobregat 

Llobregat Sur 

Sant Climent de Llobregat 

Llobregat Sur 

Sant Feliu de Llobregat 

Llobregat Norte 

Sant Joan Despí 

Llobregat Norte 

Sant Just Desvern 

Llobregat Norte 

Santa Coloma de Cervelló 

Llobregat Sur 

Santa Coloma de Gramenet 

Besòs 

Torrelles de Llobregat 

Llobregat Sur 

Viladecans 

Llobregat Sud 
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AJUNTAMENT DE BARCELONA 


bim/sa PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

^Sudures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) A Ajuntament 0| ^ de Barcelona 

Municipals 


Ajuntament de BarCelOna Energia i Qualitat Ambiental 

Enllumenat 

Torrent de l'Olla, 218-220, 3a pl. 
08012 Barcelona 
Telèfon 93 291 43 80 
Fax 93 291 41 46 


Assumpte: Serveis afectats d'Enllumenat Públic. 


Barcelona, 25 de Noviembre de 2013 

Benvolguts senyors: 

En referència a la seva sol·licitud, s'adjunta la documentació dels serveis afectats 
d'enllumenat públic. 

Tanmateix, fem constar que les dades facilitades son a títol orientatiu i que no es podrà eludir 
cap responsabilitat al·legant que la informació aportada sigui defectuosa, atès que pot resultar 
afectada per modificacions pendents del nostre entorn gràfic o bé per obres que es puguin 
realitzar des del transcurs d'aquesta petició fins a la execució del seu projecte. 


Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 


Direcció de Telecomunicacions 


Ajuntament de Barcelona av. Diagonal, 220; planta 2 a 

Institut Municipal d'Informàtica osoi 8 Barcelona 

Telèfon 93 291 81 00 
Fax 93 291 83 86 


Asunto: Servicios afectados 


Barcelona, 25 de Noviembre de 2013 


Estimados senores: 


Nos complace remitir la información que nos han solicitado referente a nuestros 
servicios en la zona afectada, en respuesta a su solicitud. 

Sin embargo, hacemos constar que los datos facilitados son a titulo orientativo 
y no se podrà eludir ninguna responsabilidad alegando que la información 
aportada sea defectuosa, ya que puede resultar afectada por la topografia del 
terreno, por modificaciones pendientes de nuestro entomo gràfico o obras que 
se puedan realizar desde el transcurso de esta solicitud hasta la ejecución de 
su proyecto. 

Asimismo, les recordamos que a la hora de la ejecución de su proyecto, 
tendràn que volver a contactar con nosotros para realizar el replanteo de la 
afectación y las soluciones a la misma y la correspondiente firma del acta de 
replanteo. 

Estamos a su disposición para cualquier duda o aclaración. 


Reciban cordiales saludos, 


Antoni Carol Vilanova 
Jefe del àrea de servicios 
Dirección de Telecomunicacioness 
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Direcció de Telecomunicacions 


Ajuntament de Barcelona av. Diagonal, 220; planta 2 3 

Institut Municipal d'Informàtica 0801 8 Barcelona 

Telèfon 93 291 81 00 
Fax 93 291 83 86 


CONDICIONES DE CESIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 


Todos los contenidos cartogràficos incluidos en la presente documentación son propiedad del 
Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona no es responsable de la información 
que se puede obtener a través de enlaces a sistemas externos. 
La información cartogràfica le ampara la legislación vigente en matèria de propiedad intelectual. 
Los usuarios no adquieren ningún titulo, derecho o interès sobre esta información. 
Los usuarios son los responsables del uso que hagan de la información contenida en la 
documentación entregada. 


Condiciones de cesión del uso de los datos 

1. Los derechos de uso de los datos son validos única y exclusivamente para uso interno o para 
llevar a cabo estudiós o proyectos propios o destinados a terceros. 

2. Los usuarios no pueden utilizar la información para otros fines los que estan autorizados 
expresamente y siempre deben hacer constar la procedència de la información: "Ayuntamiento 
de Barcelona - Información de base y cartografia (IBC)". Por otra parte, el Ayuntamiento o sus 
representantes pueden reclamar el pago de los usos realizados, ademàs de las indemnizaciones 
pertinentes por daíïos y perjuicios. 

3. Los usuarios no pueden ceder los datos obtenidos, ni total ni parcialmente, a terceros sin 
autorización expresa del Ayuntamiento de Barcelona o de sus representantes. 

4. Los datos proporcionados a los usuarios son copia fiel de los datos integrados, hasta la fecha 
de hoy, a las bases de datos cartogràficas del Ayuntamiento de Barcelona (IMI-IBC). Por tanto, 
no nos hacemos responsables de los posibles errores u omisiones que detecten los usuarios o 
terceros, ni de los posibles perjuicios que se deriven del uso de esta información. 
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C L A B S A 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


A Ajuntament c'4-í ; de Barcelona 


Ajuntament 
de Barcelona 


Medi Ambient i Serveis Urbans ■ 

Direcció Cicle de l'Aigua 
Sanejament 

Tarragona, 1 73 1 a planta 
0801 4 -Barcelona 
T. 934 1 32 464 
www.bcn.cat/mediambient 


Hàbitat Urbà 


Barcelona, 25 de Noviembre de 2013 

Barcelona, 


Senyors, 

D'acord amb la seva sol·licitud, ens plau adjuntar-vos la següent informació relativa als serveis públics del 
subsòl existents i planificats, gestionats per la nostra empresa, al sector previst al seu projecte: 


TIPUS DE PLÀNOL 

OBSERVACIONS 

Clavegueram 

(veure punts a continuació) 

Fibra Òptica 

(veure punts a continuació) 

Aprofitament de recursos hídrics 
alternatius 

(veure punts a continuació) 

Mines i refugis de guerra 

(veure punts a continuació) 

Recollida Pneumàtica (*) 

(*) Els plànols de la xarxa de Recollida Pneumàtica es troben ubicats 
a la següent adreça: http://www.clabsa.es/CAT/ SolicitudDI.asp 


XARXA DE CLAVEGUERAM 

Per a interpretar correctament el plànol de geometria de la xarxa de clavegueram, necessiteu accedir al 
catàleg de Tipologies de seccions de clavegueram. Aquesta informació relativa als plànols de xarxa de 
clavegueram la podeu consultar a l'adreça d'Internet: http://www.clabsa.es/CAT/ SolicitudDI.asp . En 
aquesta pàgina Web, la primera vegada que s'hi accedeix s'ha d'omplir un petit formulari de registre per 
demanar el vostre nom d'usuari i password si no el teniu ja. Un cop el rebeu podreu accedir-hi i visualitzar 
la documentació que us interessi o bé descarregar-la en AutoCad o en Acrobat Reader. 

Pel que respecta a les Simbologies que apareixen al plànol de geometria de la xarxa de clavegueram, 
s'inclou en l'enviament la llegenda tipus, tot i que també la trobareu a l'esmentada adreça d'internet. 

La informació facilitada referent a la xarxa de clavegueram planificada s'ha extret del Pla Integral de 
Clavegueram de Barcelona (PICBA'06). La consignació d'aquesta informació no exclou la realització d'un 
estudi de detall de les obres requerides per al drenatge de la zona i de la conca afectada, ni la redacció 
dels projectes constructius corresponents. 

En la realització de projectes d'urbanització i/o projectes que incideixin sobre el drenatge urbà, s'haurà de 
preveure la col·locació d'un cert nombre de nous embornals (de reixa i bústia). Per això caldrà tenir en 
compte els Plànols de previsió de nous embornals per Districtes i els Criteris de densitat de col·locació 
d'embornals, que es troben a la mateixa adreça d'internet esmentada a dalt. 

La sol·licitud de connexió de les finques a la xarxa de clavegueram, així com qualsevol informació relativa 
a connexions existents, s'ha d'enviar al Servei de claveguerons: Sra. Elma Cabot ( ecabot@bcn.cat ). 

Departament de Sanejament. Ajuntament de Barcelona. C/Tarragona 173, 08014 Barcelona (Telèfon: 93 
413 24 54). 

D'altra banda, si bé l'esmentat Servei de claveguerons pot disposar d'informació relativa a la situació i 
característiques dels claveguerons de les finques particulars, existeix una altra possible via de trobar 
aquesta informació si estava continguda al projecte original de l'edifici. Es tracta de l'Arxiu administratiu de 
la ciutat: C. Bisbe Caçador, 4. 08002 Barcelona (Telèfon: 93 295 68 00). 
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Direcció Cicle de l'Aigua 
Sanejament 

Tarragona, 1 73 1 a planta 
08014 -Barcelona 
T. 934 132 464 
www.bcn.cat/mediambient 

Finalment, per poder consultar plànols "as-built" dels projectes d'algunes obres del període pre-olímpic, 
existeix un arxiu tècnic municipal al Cl Ciutat de Granada 111. 080 18 Barcelona. 


XARXA DE FIBRA ÒPTICA PER L'INTERIOR DEL CLAVEGUERAM 

En aquests plànols de xarxes de fibra òptica, s'informa exclusivament de les conduccions portafibra 
òptica instal·lades per l'interior del clavegueram. No s'informa, per tant, de les xarxes que discorren en 
rasa per fora de les clavegueres, que s'han de demanar a les diferents companyies de telecomunicacions 
que operen a la ciutat. 

Si es preveu l'afecció a alguna claveguera que contingui tubs portafibra, es podrà consultar telefònicament 
a Clabsa el número de tubs presents, així com les companyies propietàries de cadascun d'ells. Però la 
gestió de les afeccions, i inclús la ratificació d'aquestes dades, s'haurà de realitzar amb cada companyia 
afectada. 


XARXA D'APROFITAMENT DE RECURSOS HÍDRICS ALTERNATIUS 

Per a interpretar correctament els plànols de xarxes d'aigua no potable (recursos hídrics alternatius), 

al caixetídel plànol apareixen les simbologies més rellevants. 

Si es preveu l'afecció a les xarxes d'aigua no potable i es vol conèixer amb més detall els diferents equips 
o elements compresos a l'interior de les arquetes, es podrà consultar telefònicament a Clabsa aquesta 
informació. 

La informació facilitada referent a la xarxa d'aprofitament d'aigües freàtiques planificada s'ha extret del Pla 
Tècnic per l'Aprofitament dels Recursos Hídrics Alternatius a Barcelona (2009). La consignació d'aquesta 
informació no exclou la realització d'un estudi de detall de les obres requerides per al subministrament 
d'aigua no potable per a usos municipals, ni la redacció dels projectes constructius corresponents. 
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MINES I REFUGIS DE LA GUERRA 

Tant la informació de mines com la de refugis és molt antiga, d'orígens diversos, molt sovint no és verificable 
in situ, i per tant té una fiabilitat relativa. 

Mines: 

En general les mines són de titularitat privada. 

És possible que per algunes mines es disposi d'informació addicional en forma de plànols històrics. 

Per qualsevol tema relacionat amb les Mines d'Aigua, s'hauria d'adreçar a M s José Chesa 
( mjchesam(5>bcn.cat ). Departament d'Abastament. Ajuntament de Barcelona. C/Tarragona 173, 08014 
Barcelona (Telèfon: 93 413 24 60). 

Refugis: 

És possible que per alguns refugis es disposi d'informació addicional en forma de plànols històrics. 

Per qualsevol tema relacionat amb els Refugis de Guerra s'hauria d'adreçar al Museu d'Història de la 
Ciutat, al Servei d'Arqueologia (Tel. 932564190). 

CONSIDERACIONS GENERALS: 

La informació subministrada servirà exclusivament per a l'ús exposat pel peticionari en el seu escrit de 
sol·licitud, i tindrà una validesa màxima de 6 mesos. 

Quan al plànol aparegui una àrea identificada amb una trama verda de zona en projecte (veure llegenda), 
això significa que Clabsa ha redactat un projecte de xarxes a la zona, que podria eventualment interferir 
amb altres serveis, infraestructures o inclús amb els accessos als futurs edificis; per això, es recomana 
que el receptor de l'informe es posi en contacte amb Clabsa per conèixer els detalls d'aquest projecte. El 
mateix aplica si apareix una àrea identificada amb una trama taronja de zona en obres. 

Les dades dels plànols adjunts i la informació disponible s'ofereixen a títol orientatiu, degut a que tant les 
instal·lacions com el seu entorn poden veure's sotmeses a modificacions, especialment a les àrees 
indicades als plànols com a zones en obres. 

En el cas que es doni informació corresponent a altres municipis de l'Àrea Metropolitana, aquesta pot ser 
incompleta o no ajustada a la realitat. Per completar-la s'hauran de consultar els serveis tècnics dels 
Ajuntaments corresponents. 

Si es preveu l'afecció a algun dels serveis urbans municipals, cal elaborar un estudi i valoració d'aquests, i 
en aquest sentit els recordem I' obligatorietat de remetre'ns el projecte per tal d'emetre l'informe 
preceptiu: 

Sra. Anna Massó ( amasso@bcn.cat ). Departament d'Informació de Projectes i Recepcions. Ajuntament 
de Barcelona. c/Torrent de l'Olla, 218-220, 2a planta. 08012 Barcelona (Telèfon: 93 291 41 97). 


Informe elaborat amb l'assistència de: 


***** Clavegueram de Barcelona, SA 

Cl ABSA Acer. u C'SC>3 Barcelona 
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


/> Ajuntament c'Ü |> de Barcelona 


En 

endesa 


Ref: 203274 
Serïores: 

En relación a su solicitud con fecha 25/11/2013, Ref: 203274, les adjuntamos el 
grafiado de los pianos solicitados correspondientes a las instalaciones subterràneas 
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA S.L 

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a titulo orientativo, ya que 
pueden haber resultado afectados por la topografia del terreno y/o otros trabajos, y 
tienen validez para el proyecto. 

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la 
ejecución de este proyecto, deberàn volver a solicitarnos servicios y, dependiendo 
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control. 


Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para 
saludaries. 


Anexos: 

Pianos, numerados 203274 - 3587853 - BT, 203274 - 3587854 - BT, 203274 - 
3587866 - BT, 203274 - 3587867 - BT, 203274 - 3587868 - BT, 203274 - 3587869 - 
BT, 203274 - 3587870 - BT, 203274 - 3587873 - BT, 203274 - 3587875 - BT, 203274 

- 3587882 - BT, 203274 - 3587883 - BT, 203274 - 3587884 - BT, 203274 - 3587886 - 
BT, 203274 - 3587887 - BT, 203274 - 3587888 - BT, 203274 - 3587891 - BT, 203274 

- 3587892 - BT, 203274 - 3587893 - BT, 203274 - 3587896 - BT, 203274 - 3587702 - 
AT-MT, 203274 - 3587703 - AT-MT, 203274 - 3587704 - AT-MT, 203274 - 3587705 - 
AT-MT, 203274 - 3587706 - AT-MT, 203274 - 3587707 - AT-MT, 203274 - 3587708 - 
AT-MT, 203274 - 3587709 - AT-MT, 203274 - 3587710 - AT-MT, 203274 - 358771 1 - 
AT-MT, 203274 - 3587712 - AT-MT, 203274 - 3587713 - AT-MT, 203274 - 3587714 - 
AT-MT, 203274 - 3587715 - AT-MT, 203274 - 3587716 - AT-MT, 203274 - 3587717 - 
AT-MT, 203274 - 3587718 - AT-MT, 203274 - 3587719 - AT-MT, 203274 - 3587720 - 
AT-MT 


E ST E Y G O 


ANNEX NÚM. 8. SERVEIS AFECTATS. 


GAS NATURAL 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


/> Ajuntament c'Ü |> de Barcelona 


gasNatural 

Distribución 


Condicionantes Particulares Gas Natural Distribución SDG, S.A. 

Es de nuestro interès poner en su conocimiento los condicionantes que habrà de observar en los trabajos en 
proximidad de instalaciones propiedad de Gas Natural Distribución SDG, S.A. (en adelante GAS NATURAL): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad 
del solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envia refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de GAS NATURAL 

• Los datos contenidos en los pianos tienen caràcter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros 
archivos hasta el dia de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantia absoluta de responder 
fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas. 

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede 
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la 
red, como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los pianos. En 
consecuencia, por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las 
inmediaciones de las redes de GAS NATURAL 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de la 
fecha actual, deberà solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de 
la información. 

• El envio de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de GAS NATURAL al 
proyecto de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por 
danos y perjuicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 
incluido en los pianos anexados. 

• La entidad solicitante comunicarà el inicio de sus actividades a GAS NATURAL al menos con 72 horas de 
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincià correspondiente, enviando al efecto el escrito 
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referència indicada en 
la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envio de esta 
documentación es uinicioíajqasnatural.com 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberàn realizarse en presencia de personal de GAS 
NATURAL 

• Las tuberías e instalaciones de gas no estan disenadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 
lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar dahos, deberà 
ponerse esta circunstancia en conocimiento de GAS NATURAL con objeto de establecer los pasos 
necesarios debidamente sefíalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones 
como arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc, garantizàndose en todo momento el acceso a la 
canalización de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 
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• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estarà limitado, de 
acuerdo al condicionado especifico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 
comunicarà al responsable indicado de GAS NATURAL, procediendo el contratista a proteger y soportar la 
tubería de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrà el tiempo mínimo 
imprescindible y las canalizaciones se taparàn en presencia de técnicos de GAS NATURAL 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegeràn con manta antirroca para evitar desperfectos 
en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algun dano en el mismo, serà reparado 
antes de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que 
desembocaria en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono estàn protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y 
un sistema eléctrico de protección catòdica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital 
importància la integridad de dicho revestimiento. Se comunicarà a GAS NATURAL cualquier dano que se 
advierta en el mismo. 

• En el caso de tuberías de acero se instalaràn una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por GAS 
NATURAL) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de GAS NATURAL, con objeto de medir y calibrar 
la posible influencia de la Protección Catòdica a los gasoductos y viceversa. 

• En el caso de que se efectuen compactaciones, siempre se contactarà con el personal de Servicio Técnico 
designado por GAS NATURAL de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a 
cabo dicha actuación, asegurando que ésta se realizarà de forma que la transmisión de vibraciones a la 
tubería de gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de GAS NATURAL deberà estar en 
posesión de los pianos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberà comunicarse a GAS NATURAL la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la 
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre 
que no esté definido en los pianos de servicios suministrados. 

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberàn extremarse las precauciones 
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, vàlvulas, respiraderos o tapas de acceso a 
instalaciones serà necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas 
libres de materiales de obra. 

• En el supuesto de sufrir dahos en sus instalaciones, GAS NATURAL se reserva el derecho a emprender las 
acciones legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los dahos a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, 
seràn por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte 
de suministro de gas. 
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• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar 
sean canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc), se tendra en cuenta la exigència de distancias 
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vi- 
gente y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red pròxima a su actuación. Se 
adjunta tabla resumen: 


DISTANCIA 

RANGO 

CRUCE 

PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 

0,2 m 

0,2 m 

MOP >= 5 bar n 

0,2 m 

0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 

0,6 m 

0,4 m 

MOP >= 5 bar n 

0,8 m 

0,6 m m 


(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 


(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 

En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a GAS 
NATURAL, para adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la 
siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma 
UNE 60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la 
cual la ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de 
seguridad de la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como 
prohibidas en la zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la 
instalación, para la adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la 
canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuaran con medios manuales quedando prohibido por razones de 
seguridad la utilización de medios mecànicos, las precauciones se intensificaran a 0,40 m sobre la cota 
estimada de la tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de senalización, permitiéndose 
exclusivamente el uso de martillo mecànico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc, que pueden afectar a la tubería por 
debajo o lateralmente requeriran especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en matèria de prevención de riesgos laborales, le informamos 
de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, GAS NATURAL informa a la empresa 
solicitante que las instalaciones representadas en los pianos adjuntos se encuentran en régimen normal 
de explotación, es decir, CON gas a presión. 
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o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las 
instalaciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 
todo tipo de trabajos en el entomo de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de 
Atención de Urgencias de GAS NATURAL, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 
en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las 
medidas preventivas derivadas del pàrrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberà respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los 
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de 
sus empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que 
sean necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de mas información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de GAS 

NATURAL para que comuniquen de inmediato cualquier incidència que pueda suponer riesgo: 

900.750.750 (24 horas durante todos los días del arïo) 


ESTÀS INSTRUCCIONES ESTARÀN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL 
LUGAR DE TRABAJO. 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 


Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, 
previamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de 
desvio indicando como referència el n° de solicitud de información, al objeto de proceder a la 
firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solici- 
tudes deben dirigirse a la siguiente dirección: 

OFICINA TÈCNICA 

Plaça del Gas, 1 . Edificio C Planta 1 . 
08003. BARCELONA. 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@.qasnatural.com . 

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, es- 
pecíficos a su tipologia de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias 
entre las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (pianos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades 
de la red de gas natural. 


Gas Natural Distribución sdg, S.A. 


5 de 6 



NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 

Ntra Ref 3 : (cítese inexcusablemente la referència indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 

DESTINATARIO: Empresa Distribuïdora / Servicios Técnicos: 

Dirección: 

Tel: 

Fax: 

Razón Social de la empresa 

ejecutora de las obras: 

Domicilio de la empresa 

ejecutora de las obras: 

Lugar de las obras: 

Denominación de la obra: 

Objeto de la obra: 

Fecha de inicio de ejecución de obras: 

Duración prevista de las obras: 

Nombre del Jefe de Obra: 

Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: 

Observaciones: 

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Gas Natural Distribución sdg, S.A.y 
utilizarlas adecuadamente para evitar danos en la instalaciones de distribución de gas durante los 
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 

(Lugar y fecha) a de de 

Empresa Constructora 
P.P. 

Fdo. {Indíquese nombre y apellidos) 
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^Suctures ' ( COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇAN ES ) A Ajuntament ^ p de Barcelona 



Serveis Afectats ONO 
C/Lepant, 350 
08025 Barcelona 

servicios.afectados.catalunya@ono.es 


N/Referencia : 
203274-3587758 


Estimados Serïores, 


Barcelona, a 25/1 1/2013 


Por la presente, les adjuntamos el plano donde estan representados gràficamente 
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible 
existència de los mismos en el àmbito del asunto de este mensaje. 

También les indicamos que los datos facilitados son a titulo orientativo y no se podrà 
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa 
ya que puede resultar afectada por la topografia del terreno, por modificaciones 
pendientes de nuestro entomo gràfico o por obras que pudieran realizarse desde el 
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto. 

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse 
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@ono.es utilizando 
el código de servicio afectado aportado en la cabecera. 


Conservación de Red 
Servicios Afectados Catalunya 


Hola J ordi. 

Te adjunto la valoración de la afección a ONO, he desglosado el listado de cables en las dos 
afecciones donde hay cable y un único presupuesto para ambas afecciones. 
En el resto de afecciones donde no hay cable se deberà reponer el prisma dejàndolo repuesto 
con la misma cantidad de conductos. 

Como es en fase de proyecto, cuando se ejecuten las obras se deberà revisar las zonas 
afectadas y verificar que no hay variaciones en los cables afectados. 
Cualquier duda en la valoración de los trabajos me comentas. 
Saludos. 


Víctor Pérez Cano 


elecnor 

infraestructuras 

Delegación deTelecomunicaciones 
Cl Àvila 35-41 
08005 Barcelona 

Tel: 93 502 21 62 M óvil: 600906145 
Email: victor,perez(q>servicios,ono,es 
vperez(q> elecnor.es 


Listado de cables Afección badal 


CABLE 

METROS 

FUNCIÓN CABLE 

ORIGEN-DESTINO 

FIBRA ÒPTICA 

16 FO 

1600 

Troncal terciària 

Nodo Secundario-Nodo Terciario 

16 FO 

1700 

Troncal terciària 

Nodo Secundario-Nodo Terciario 

16 FO 

1900 

Troncal terciària 

Nodo Secundario-Nodo Terciario 

ALIMENTACIÓN 

2*10 

1600 

Alimentación terciària 

Nodo de Potencia-Nodo Terciario 

2*10 

1700 

Alimentación terciària 

Nodo de Potencia-Nodo Terciario 

2*10 

1900 

Alimentación terciària 

Nodo de Potencia-Nodo Terciario 


LISTADO DE CABLES SANTS/PG SANT ANTONI 


CABLE 

METROS 

FUNCIÓN CABLE 

ORIGEN-DESTINO 

FIBRA ÒPTICA 

16 FO 

300 

Troncal Primària 

Empalme-Empalme 


elecnor 

in.f raest ructuras 


PRESUPUESTO DESVIO DE RED ONO BADAL LADO MAR 


Contrafeta: 



N° Presupuesto: rev.00 

Fecha de prepaiación: 06/05/201 4 

N 5 del proyecto: 



Tipo de obra: Desvio 

N ç de plano: 



Código PU 

DESCRIPCION 

Unidad 

Tarifa PU 

Cantidad 
prevista 

Cantidad 
instalada 

Variación 
cantidad 

Importe previ sto 

Importe 
instalado 

Variación 











1.- 

Obra civil v construcclon 










Zanjas llneales 











Ml. 

ea,23 

50.00 



4.411,50 





Ml. 

23.00 

SU.00 



1.150,00 




Arquetas de hormigón 











Ud. 

597,03 

1,00 



597,03 





Ud. 

370.82 

1,00 



370.82 




Suplemento por consl'sco or i sih. do arqi.oia do lomigór ■iir-.sopia-i<xi ;:aia ,';:,cor roi:;a Oíisteiio cor cabor, oi oí sco iro jyoioo la proparación v gestión de 
los cables en el interior de la arqueta cumpliendo las especificació ne s de ONO 

Ud. 

357,70 

2,00 



715,40 




Posles para pasos aéreos 










Construcciòn de basamenlos 
























10.250,00 



4.305,00 




TOTAL OBRA CIVIL 

11.549,75 

2.- 











Inslalaciòn de armario en exterior 






























Regletas 





























3- 

Inslalaciòn de cables 










Tendido de cables coauiales en canalizaciòn. 










Tendido de cables de pares en canalizaciòn. 










Tendido de cables de libra òptica en canalizaciòn 










Metro lineal de tendido en subconducto de un cable de hasla 46 flbras 


1.29 

5.350.00 



6.901,50 




Tendido de cables eléctricos en canalizaciòn 










M:; i j liroal do lordiso o i ss-isjsle s.fcoraioo ai; sable r-ull car d;' r~;..s do ?00 pai;s o do oabl:; olósli oy so lasla 15 -■- so sable eoaxii'.l 00 3/4". 


2,31 

5.050.00 



11.665,50 




Suplemento por tendido de cable en conducte ya ocupado 










Si.plO-.ono odi " do loi'dino ::iihli:- fi Uiy.J di.0'0 ;;:do o.*o 'i..-,l;;.ik-- coli. ;! (;/:i y ;■; ,'iiïioro 


0.91 

10.250,00 



9.327,50 




Tendido de cables en fachada 










r-,1 ■- ■ 1 1 ■: j liroa do oi di;;o 0 .i:;iol o i ::0 i 1 ;:anlo i Oüí'.I y i. i ;:ai;lo- -'..illipar 


4.54 

450,00 



2043,00 














Inslalaciòn de 'oalotas de pare 

















































— 

Conc mones de cabies coamaie 





















Empalmes y medidas de hb'a y d'iisores opticos 










■jr ojd ;■<; 'jw i í • ïj;ie Oi 'ic ,) oi>: d ■ ''ò J ' na 

Ud, 

21. sr 

12a. on 



2.B10.S6 




E aboraciòn oc mediaas retecio-iétr cas 

Ud. 

42.10 

64,00 



2694,40 




Pari du alAa:ra a .i/.ir oai or : a.i;i loria ;:o ro;-; or -;orvi::io aloolada i!::-- o doív.o 

Ud. 

1.00 

1.692.00 



1 .692,00 





Ud. 

41.44 

6.00 



248,64 




Unidad de reaperlura y cierre de caja de empalme de F.O. 

Ud. 

12.13 

6,00 



72,78 




Empalmes y conexiones de cables eléctricos 










l'io-a i d ■ .1 

Ud. 

ÜJÏ IS 

fi. on 



558.9C 



5.- 

Puesta a punto de elementos pasivos de CATV 









6.- 

Trabaios noclurnos. en sabados o <csuvos por ceusas aicnes al contralista 

Ud. 









■ . ■ ■ ■ : 

10.73 

200.00 



2.156,00 



7, 

Desmontes 










D» .m jc cabte 










□esments de cabemutipai no mas dt ?eo narcs jde eatte eéetnco je 'rasia I5mm 


1,76 

b.200.00 



9.152,00 




OasmontB de caòo ;e ttra òpüca carahzaco 


1.32 

5.550,00 



7.326.00 




Oesmonio do etemonios de red do CATv 










□es mon te do postes 



















TOTAL INSTA LA CIONES 

56.649,10 

8 ■ 

Uati , H 










Cabia de pares 










Cable coanai 










Cable de libra òptica 










Cable de 16 fibras amirroedor-aramida 


0.95 

6.050,00 



5747,50 




Cable eléctrico para conexiones de SAI y/o red 










Cable eléctrico 2*10 


3.10 

5.720,00 



17732,00 




Eauipamicnlo nodos 










TOTAL MATERIALES 

23.479,50 

9.- 

Horarias pspeciales ELECNOR 










fli.slc-rii'rly pol -10' a pa'a Oaba us fi hiNií'iïs ospsoialss do p::i':.nal de ELECNOR 

Ud. 

15,48 

40,00 



519,20 




Para medldas V so" 1010I i ::o 1 Lii;i;. ooi osuir.o.i; SO' ao:ivaoión rl:: = FCNOR 

Ud. 

9,33 

10,00 



93,30 




TOTAL EJECUCION MATERIAL 


G.G. YB.I.(6%) 


DIRECCION, CONTROL Y ASISTENCIA TÈCNICA DE OBRA ELECNOR 


ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN DE OBRA Y GENERACIÓN DE DOCUMENTA CIÓN AS BUILT ELECNOR 


TOTAL PRESUPUESTO 


NOTA: TODOS LOS TRABAJOS DEFINIDOS EN LA PRESENTE VALORACIÓN LOS DEBEN REALtZAR EMPRESAS HOMOLOGADAS POR CABLEUROPA (ONO) 

NOTA: LOS MATERIALES NO SE OFERTAN. SERAN SUMINISTRADOS POR CABLEUROPA Y FACTURADOS AL COSTE ESTIPULADO EN EL PRESENTE PRESUPUESTO. 


Preciós sin IVA 


Presupuestado por Elecnor, S.A. 


Fdo.: Víctor Pérez Cano 


Aprobado 


E ST E Y G O 


ANNEX NÚM. 8. SERVEIS AFECTATS. 
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C A 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


/> Ajuntament c'Ü |> de Barcelona 


'Telefónica 


Direcció Operacions Catalunya 
Creació Planta Externa Catalunya 
Av. Madrid, 204-08014 BARCELONA 

1 

i S/Referencia: 

i N/Referencia: 203274-3587777 

% 

I Fecha: 25/11/2013 

\ Asunto: Registro de Servicios 

| Apreciados seiïores, 

I Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en: 

\ PJ427867.856/4581 1 1 1 .61 8) 

| Proyecto: 203274 

| Coordenadas: 427867,4581 1 1 1 

s 

t Sin embargo, debemos comunicaries que, debido a que se trata de una información 

| aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten danados, no se podrà eludir 

| ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya 

| que debe tenerse en cuenta que los datos, pianos y acotaciones son orientativos, 

I debido a que nuestras instalaciones y su entomo geogràfico sufren constantes 

% modificaciones. 

i 

i 

I Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberàn 

| solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.es 

í 

í Atentamente, 


Rafael Acacio Rica 
Coordinador Planta Externa Barcelona V 


AENOR 

É? 

■ ii' 

RggL'rtrada 
ER-ÜJll·'l.·S'g 




Annex núm. 8: Drenatge i sanejament 
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ANNEX NÚM. 8. HI DROLOGI A I DRENATGE. XARXA DE CLAVEGUERAM 


ANNEX NÚM. 8. HI DROLOGI A I DRENATGE. XARXA DE CLAVEGUERAM 


1. I NTRODUCCIÓ 

El present projecte defineix la urbanització de la coberta i espais annexes a l'accés 
ferroviari a l'estació de Sants. Aquesta actuació ve derivada i complementa en certa 
forma, el procés de cobertura de les vies de ferrocarril i metro en la zona d'entrada a 
l'estació de Sants, recuperant per la ciutat una part de l'espai abans ocupat per les 
infraestructures de transport. 

Els criteris per abordar aquesta reurbanització pretenen aconseguir millorar en gran 
manera la permeabilitat de les infraestructures que fracturen el barri i el retorn d'un 
espai ocupat per les infraestructures viàries i ferroviàries als vianants. D'aquesta manera 
estem atorgant a aquest carrer un caràcter pacificat amb la mínima presencia de 
vehicles. Es disposa de mecanismes per aconseguir relacionar tots els àmbits davant la 
façana mar de la cobertura amb la finalitat de millorar l'accessibilitat de vianants i veïns, 
dotar de serveis públics i noves xarxes d'infraestructures, adequar-se a la normativa 
d'accessibilitat així com possibilitar la regeneració d'aquesta àrea actualment molt 
degradada i residual de la ciutat. 

Cal indicar que pel que fa a la concepció del sistema de drenatge de la coberta, s'ha de 
tenir en compte les limitacions d'espai pròpies d'una estructura com la que ens ocupa, i 
la impossibilitat d'instal·lar cap tipus de baixant o col·lectors de transport, en l'interior 
dels túnels ferroviaris sobre la que es situa la mateixa, obligant a l'adopció de solucions 
constructives de drenatge més pròpies i habituals en cobertes d'edificis. 

2. XARXA DE CLAVEGUERAM EXI STENT 

La xarxa de clavegueram existent en l'actualitat en l'àmbit de projecte, es en bona part, 
el resultat de les diferents actuacions portades a terme en la zona, tant pel que fa a les 
obres de cobertura de les vies de ferrocarril i de metro, com per pròpies obres d'execució 
del túnel de la línia d'alta velocitat, que son les que han tingut una repercussió més 
important sobre el subsòl existent, i per tant sobre la xarxa de drenatge. 

Un dels principals col·lector que trobem en aquesta zona es el col·lector de D1800, que 
creua perpendicularment sota les actuals vies, entre els carrers Tinent Flomesta i Riera 
de Tena. Aquest col·lector es la reposició de l'antic col·lector de Riera de Tena, que va 
executar l'ADI F en les obres del túnel de la LAV. 


Respecte al pas inferior de Riera de Tena, en el present projecte s'inclou la urbanització 
definitiva de la zona mar del pas inferior, així com l'adequació de la urbanització dels 
entorns de l'estació de Mercat Nou. Cal indicar que en el present pas inferior, i tal i com 
s'indicava en l'ESTUDI PER AL DRENATGE DEL PAS INFERIOR DE RIERA DE TENA 
realitzat per ESTEYCO en desembre de 2008 durant les obres de cobertura, donat que el 
pas inferior es considera un punt especial pel que fa a inundabilitat, es va construir sota 
la rasant del pas inferior un petit dipòsit format per 201000, amb una capacitat total de 
196 m3, que contemplava una superfície d'aportació de 887 m2 amb coeficient 
d'escorrentiu 1, corresponent a zona pavimentada i 2.211m2 de superfície amb coeficient 
0.9 (corresponent a zones amb ocupacions provisionals de l'obra de cobertura). 

Donada la sensibilitat des del punt de vista de la inundabilitat, d'aquest pas inferior, s'ha 
pres com a premissa en el disseny de la xarxa del present projecte, evitar abocar els 
cabals recollits en la nova coberta, tant en els col·lectors del pas inferior de Riera de 
Tene com en el col·lector D1800 que creua sota les vies , per tal d'evitar un 
empitjorament de les condicions de funcionament dels mateixos. 

2.1. AFECCI ONS PREVI STES EN LA XARXA EXI STENT 

Les úniques afeccions a la xarxa existent, seran les produïdes per les noves connexions 
dels diferents col·lectors que formen la nova xarxa de clavegueram projectada. Els 
principals punts de desguàs a col·lectors existents es concentren en els següents punts: 

• Col·lector Tlll en el pas inferior de Riera de Tena 

• Col·lector T130 en el carrer Bonaventura Pollés 

• Col·lector Tlll en el C/Jocs Florals 

• Col·lector T130 en el Cl Finlàndia 

Segons la informació rebuda, l'estat de conservació i capacitat hidràulica d'aquests 
col·lectors no presenten problemes actualment. En els plànols municipals de 
clavegueram, existeixen una sèrie de col·lectors planificats en l'àmbit, que s'han 
incorporat en el present projecte, adaptant les seccions hidràuliques previstes, al 
funcionament final de la xarxa projectada i als condicionants existents en la zona. Cal 
indicar en aquest aspecte, que el col·lector planificat al Cl Antoni Capmany (entre Jocs 
florals i Finlàndia) no es viable amb una secció T130, ja que la volta del túnel del Metro 
de la LI es troba molt superficial en aquesta zona i impossibilita la construcció del 
mateix. 
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3. DESCRIPCIÓ I CRITERIS ESTABLERTS DEL CLAVEGUERAM PROJECTAT 


Coberta 

Donades les característiques de la coberta que ens ocupa, s'ha dissenyat un doble 
sistema de drenatge, que permetrà recollir tant les aigües de l'escorrentiu superficial com 
les aigües infiltrades per els talussos i zones verdes de la coberta. Cal indicar que la 
pendent transversal de tota la coberta, conduirà les aigües sempre des del costat 
muntanya cap al costat mar. Els cabals recollits en la coberta del costat muntanya, es 
recolliran en un nou col·lector a situar en la zona central de la coberta, aprofitant la 
diferència de cota existent entre les dos estructures. 

Per permetre la recollida de les aigües superficials, es disposa d'una sèrie de canals amb 
reixa, situades al llarg de la coberta. Les canals seran de formigó in situ, amb acabat 
pintat amb resines per millorar la velocitat de circulació de l'aigua. En l'apèndix n e 2 del 
present annex, s'adjunta el càlcul de les canals mes desfavorables i que recollen els 
cabals mes importants de la coberta. 

De forma complementaria, s'han previst una sèrie d'embornals en el peu d'alguns 
talussos situats en el costat muntanya. Les reixes de les canals i els embornals situats en 
coberta seran del tipus Cl VE 70 d'acer corten. Les reixes situades en zones de pas de 
vianants, tindran una obertura màxima de lcm per tal de complir amb les exigències 
recollides en l'ordre VI V/561/2010 d'accessibilitat. Les tapes dels pous de registre de 
coberta, que queden dins de les zones verdes, tindran tapa especial d'acer corten, 
segons detalls recollits en plànols, de cara a facilitar la seva manipulació i donat que no 
existirà cap tipus de trànist de vehicles sobre les mateixes. 

El sistema de subdrenatge de la coberta, està basat en cel·les drenants tipus atlantis, 
instal·lades sempre sota paviment o sota el reblert de terres dels talussos i espais verds, 
i protegides per una capa de graves i geotèxtils. Per tal de recollir els cabals infiltrats en 
la coberta muntanya, s'ha dissenyat una canal soterrada situada en la zona central de la 
coberta, aprofitant el salt existent entre la coberta d'ADI F i la coberta de Metro. Les 
aigües infiltrades per la coberta mar, es recolliran directament en la canal existent en el 
límit de la coberta, que haurà de disposar d'una sèrie d'obertures laterals a tal efecte. 

Els cabals recollits per la coberta, s'abocaran a la xarxa existent a nivell de carrer. Per tal 
de permetre aquesta connexió, serà necessària la construcció de dos (3) baixants 
verticals o salts, adossats a la façana de la coberta. Una d'aquestes baixants es situa en 
l'entorn de l'escola Cavall Bernat. Les altres dos, es troben dins dels terrenys que TMB 
disposa en l'entorn de la Subestació existent. Per tal de connectar aquestes dos baixants 
amb la xarxa de clavegueram existent, s'haurà de construir un col·lector que connecti les 


dos baixants, paral·lel a l'estructura de cobertura existent, i un altre col·lector situat 
sota l'actual carrer d'accés a la subestació, per tal de connectar amb el col·lector Tlll 
del C/Burgos. 

La xarxa projectada tindrà caràcter separatiu en coberta, recollint en col·lector 
independents els cabals de fecals i pluvials. Un cop la xarxa es situa a nivell de carrer, 
aquesta passarà a ser unitària. Això es deu a que els cabals recollits s'aboquen a la xarxa 
existent, que és de tipologia unitària. Les connexions a realitzar a la xarxa existent es 
faran segons els estàndards habituals i aprovats per CLABSA, recollits en les seccions 
tipus grafiades en el document de Plànols. 

Les canalitzacions d'aquesta xarxa seran de PVC recoberts de formigó en massa, donat 
que no es preveuen diàmetres superiors als 700mm. Les escomeses d'embornals a 
col·lectors visitables es realitzaran amb tubs de D500mm. Les escomeses d'embornals a 
col·lectors no visitables es realitzaran amb tubs de D400mm i a pous de registre mentre 
que les escomeses d'edificis a col·lectors en realitzaran amb diàmetres D500mm. Les 
connexions entre embornals es realitzaran amb tub de D300mm. Per motius de 
manteniment i neteja de la xarxa no s'han projectat col·lectors amb diàmetres inferiors 
als 500mm. Les escomeses de nous embornals a col·lectors existents es realitzaran amb 
tubs de diàmetre 500mm. 

Les escomeses de la nova xarxa amb el col·lectors existents es realitzaran preferiblement 
a pou en casos de col·lectors visitables. Si el col·lector no fos visitable aquesta haurà 
d'anar obligatòriament a pou, executant un de nou si fos necessari. Quan els tubs a 
connectar siguin de PVC s'utilitzaran peces especials connectant l'escomesa amb un 
angle de 45 s per tal de facilitar l'evacuació dels cabals cap al col·lector. S'ha dissenyat la 
xarxa mantenint sempre unes velocitats mínimes superiors als 0,5 m/s i màximes 
inferiors als 5 m/s per al cabal resultant del període de retorn de 10 anys. 

Per al càlcul de la xarxa d'embornals s'han seguit els criteris establerts per CLABSA 
segons el següent quadre: 
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CRITERIS DENSITAT D 'EMBORNALS 
A LA CIUTAT DE BARCELONA 


La densitat d'embornals a col·locar a la Ciutat de Barcelona s'expressa en termes de l'àrea (en m~) 
tributària per cada unitat d'embomal, i es determina en funció del pendent longitudinal del tipus de 
reixa seaous la seauent taula: 



Area drenada (m2) 

Pendiente 
longitudinal 
U%\ 

Reja 
Barcelona 1 

Reja CIVE 
70 

Reja 
Meridiana 

Reja 
Barcino 

0.5 

180 

175 

170 

275 

1 

190 

185 

180 

300 

2 

200 

195 

190 

325 

3 

205 

205 

195 

340 

4 

205 

210 

200 

350 

5 

185 

185 

175 

310 

B 

160 

160 

150 

265 

7 

140 

135 

1 30 

225 

8 

125 

120 

120 

200 

9 

110 

110 

105 

180 

10 

100 

100 

95 

160 

1 1 

95 

90 

90 

150 

12 

85 

85 

80 

140 

13 

8G 

80 

75 

130 

14 

75 

75 

70 

120 

15 

70 

70 

70 

110 


Criteris de densitat d'embornals establerts per BCASA 

En les zones finals de rampes i entrades d'ascensors, s'han projectat canals contínues de 
drenatge, per tal de reforçar i assegurar el correcte desguàs d'aquestes zones. Les canals 
es realitzaran amb formigó " in situ", i tindran un ample interior mínim de 30cm i 
pendent longitudinal de la solera del 5%. 


Respecte a la zona final de la Rambla Badal que s'adequa en el present projecte, cal 
indicar que actualment aquesta zona no disposa com a tal de sistema de drenatge propi, 
(amb embornals, reixes o canals) ja que la tipologia i configuració de la cobertura de la 
Ronda del Mig no ho permet. L'estructura de la cobertura està formada per plaques 
alveolars, sobre les que existeix una capa de compressió, impermeabilització, sobre les 
que es col·loca el paviment de la rambla. En l'actualitat les aigües de pluja que es 
recullen en aquesta zona, cauen lateralment pels paraments verticals de la pròpia 
estructura, en certes zones puntuals, sota les quals es situen embornals. En la solució 
inclosa en el present projecte, es modifica la rasant de la rambla, pujant la seva cota. 
Aquest recrescut s'executa amb arlita, per tant de no sobrecarregar l'estructura existent. 
Donada la nova geometria de la rasant, no es possible la col·locació d'embornals ni 
col·lectors per tal de drenar aquest àrea. 


Amb aquests condicionants, la solució adoptada en projecte, passa per executar una 
solució similar a l'existent, dotant de bombeig lateral a la coberta i permeten que les 


aigües arribin fins als embornals de la part inferior, a través de punts localitzats dels 
paraments verticals de l'estructura. 


4. HI DROLOGI A I DRENATGE 

4.1. OBTENCIÓ DE CABALS SEGONS EL MÈTODE RACIONAL 

Per l'obtenció dels cabals de càlcul, ens basem en les corbes IDF segons la sèrie de 
l'observatori Fabra: 

Corbes IDF Barcelona-Fabra (Sèrie 1927-1993) 

T 
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Figura 1. Corbes IDF a Barcelona. Observatori Fabra 


CORBES IDF BARCELONA - FABRA (1927-1993) 
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Figura 2. Valor de les corbes IDF a Barcelona. Observatori Fabra 
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Com podem observar a la figura 2, per a un període de retorn de 10 anys, la intensitat 
de pluja corresponent a una durada de 5 minuts es correspon amb un valor de 212,40 
mm/h. 

Aquest és el valor agafat per al càlcul dels cabals la nova xarxa de col·lectors. En el cas 
que ens ocupa, semblen apropiats els mètodes hidrometeorològics, basats en l'aplicació 
d'una intensitat mitja de precipitació a la superfície de la conca, a través d'una estimació 
del seu escorrentiu, ja que els temps de concentració són relativament petits. 

D'aquesta manera, els cabals màxims es determinaran aplicant el mètode racional, 
segons la instrucció 5.2 I.C. "Drenaje Superficial", mitjançant la expressió següent: 

Q= C It A / K 

on: 

C: Coeficient d'escorrentiu de la superfície drenada. 

It: Intensitat mitja de la precipitació en mm/h. 

A: Àrea de la superfície drenada en metres quadrats. 

K: Coeficient que inclou un increment del 20% del cabal per tal de tenir en 
compte l'efecte de les puntes de precipitació. Es considerarà k=3.000.000. 
Q: Cabal de càlcul en m 3 /s. 

Coeficient d'Escorrentiu 

Tot i la la diversitat de paviments existents en el projecte, i la important presència 
d'espais verds sobre la coberta, s'ha optat per homogenitzar i usar un únic coeficient 
d'escorrentiu de 0,95 per a tot tipus de superfícies. Amb aquesta consideració es vol tenir 
en compte a nivell de càlcul, la possibilitat de colmatació dels sòls i espais verds així com 
el canvi d'usos futurs en diferents zones de la coberta, on superfícies projectades com 
verdes poden esdevenir superfícies pavimentades en futur degut a diversos factors. 


Les diferents subconques s'han agrupat en funció de la conca existent a la que abocaran 
els cabals generats. En el quadre següent es calculen els cabals generats per cada 
subconca, 



Cl 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

844,00 

212,4 

0,95 

0,057 

Zona verda 

258,00 

212,4 

0,95 

0,017 


Q total 0,074 

C2 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

396,00 

212,4 

0,95 

0,027 

Zona verda 

219,00 

212,4 

0,95 

0,015 

Q total 0,041 

C3 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

671,00 

212,4 

0,95 

0,045 

Zona verda 

431,00 

212,4 

0,95 

0,029 

Q total 0,074 

C4 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

118,00 

212,4 

0,95 

0,008 

Zona verda 

0,00 

212,4 

0,95 

0,000 

Q total 0,008 

C5-1 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

853,00 

212,4 

0,95 

0,057 

Zona verda 

118,00 

212,4 

0,95 

0,008 

Q total 0,065 

C5-2 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

746,00 

212,4 

0,95 

0,050 

Zona verda 

105,00 

212,4 

0,95 

0,007 

Q total 0,057 

C7 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

240,00 

212,4 

0,95 

0,016 

Zona verda 

170,00 

212,4 

0,95 

0,011 

Q total 0,028 

C9 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

626,00 

212,4 

0,95 

0,042 

Zona verda 

88,00 

212,4 

0,95 

0,006 

Q total 0,048 

C40 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

605,00 

212,4 

0,95 

0,041 

Zona verda 

70,00 

212,4 

0,95 

0,005 
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Q total 0,045 
QtotalConca: 0,441 


CONCA ESCOLA 

C6 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

12,00 

212,4 

0,95 

0,001 

Zona verda 

347,00 

212,4 

0,95 

0,023 

Q total 0,024 

C8 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

337,00 

212,4 

0,95 

0,023 

Zona verda 

633,00 

212,4 

0,95 

0,043 

Q total 0,065 

C39 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

536,00 

212,4 

0,95 

0,036 

Zona verda 

0,00 

212,4 

0,95 

0,000 

Q total 0,036 
QtotalConca: 0,125 

CONCA C/BONAVENTURA 

C10 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

728,00 

212,4 

0,95 

0,049 

Zona verda 

248,00 

212,4 

0,95 

0,017 

Q total 0,066 

Cll 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

408,00 

212,4 

0,95 

0,027 

Zona verda 

867,00 

212,4 

0,95 

0,058 

Q total 0,086 

C12 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

235,00 

212,4 

0,95 

0,016 

Zona verda 

273,00 

212,4 

0,95 

0,018 

Q total 0,034 

C13 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

400,00 

212,4 

0,95 

0,027 

Zona verda 

160,00 

212,4 

0,95 

0,011 


Q total 0,038 

C14 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

47,00 

212,4 

0,95 

0,003 

Zona verda 

84,00 

212,4 

0,95 

0,006 

Q total 0,009 

C34-1 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

586,00 

212,4 

0,95 

0,039 

Zona verda (talús) 

468,00 

212,4 

0,45 

0,015 

Q total 0,054 

C34-2 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

271,00 

212,4 

0,95 

0,018 

Zona verda (talús) 

197,00 

212,4 

0,45 

0,006 

Q total 0,025 

C35 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

1.041,00 

212,4 

0,95 

0,070 

Zona verda 

327,00 

212,4 

0,95 

0,022 

Q total 0,092 

C37 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

492,00 

212,4 

0,95 

0,033 

Zona verda 

48,00 

212,4 

0,95 

0,003 

Q total 0,036 

C37-1 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

286,00 

212,4 

0,95 

0,019 

Zona verda 

0,00 

212,4 

0,95 

0,000 

Q total 0,019 

C38 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

335,00 

212,4 

0,95 

0,023 

Zona verda 

0,00 

212,4 

0,95 

0,000 

Q total 0,023 
QtotalConca: 0,481 

CONCA C/JOCS FLORALS 

C36 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 
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E ST E "VC Q 


Zona pavimentada 

392,00 

212,4 

0,95 

0,026 

Zona verda 

0,00 

212,4 

0,95 

0,000 




Q total 

0,026 

C36-1 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

660,00 

212,4 

0,95 

0,044 

Zona verda 

0,00 

212,4 

0,95 

0,000 




Q total 
QtotalConca: 

0,044 
0,071 

CONCA C/BURGOS 

C15 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

200,00 

212,4 

0,95 

0,013 

Zona verda 

263,00 

212,4 

0,95 

0,018 




Q total 

0,031 

C17 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Lona pavimentaua 

">ik nn 
z/o,UU 


n or 
u,yj 

n ni q 
U,Ulo 

Zona verda 

1.486,00 

212,4 

0,95 

0,100 




Q total 

0,118 

C18 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

240,00 

212,4 

0,95 

0,016 

Zona verda 

313,00 

212,4 

0,95 

0,021 




Q total 

0,037 

C19 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

390,00 

212,4 

0,95 

0,026 

Zona verda 

128,00 

212,4 

0,95 

0,009 




Q total 

0,035 

C20 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

340,00 

212,4 

0,95 

0,023 

Zona verda 

140,00 

212,4 

0,95 

0,009 




Q total 

0,032 

C21 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 


Zona pavimentada 

139,00 

212,4 

0,95 

0,009 

Zona verda 

582,00 

212,4 

0,95 

0,039 

Q total 0,048 

C22 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

276,00 

212,4 

0,95 

0,019 

Zona verda 

262,00 

212,4 

0,95 

0,018 

Q total 0,036 

C23 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

237,00 

212,4 

0,95 

0,016 

Zona verda 

260,00 

212,4 

0,95 

0,017 

Q total 0,033 

C24 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

0,00 

212,4 

0,95 

0,000 

Zona verda 

856,00 

212,4 

0,95 

0,058 

Q total 0,058 

C25 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

375,00 

212,4 

0,95 

0,025 

Zona verda 

185,00 

212,4 

0,5 

0,007 

Q total 0,032 

C26 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

630,00 

212,4 

0,95 

0,042 

Zona verda 

45,00 

212,4 

0,95 

0,003 

Q total 0,045 

C27 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

58,00 

212,4 

0,95 

0,004 

Zona verda 

232,00 

212,4 

0,95 

0,016 

Q total 0,020 

C28 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

130,00 

212,4 

0,95 

0,009 

Zona verda 

310,00 

212,4 

0,95 

0,021 

Q total 0,030 

C28-1 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 
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Zona pavimentada 

985,00 

212,4 

0,95 

0,066 

Zona verda 

0,00 

212,4 

0,95 

0,000 

Q total 0,066 

C28-2 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

402,00 

212,4 

0,95 

0,027 

Zona verda 

0,00 

212,4 

0,95 

0,000 


Q total 0,027 
QtotalConca: 0,649 


C33 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

1.947,00 

212,4 

0,95 

0,131 

Zona verda 

0,00 

212,4 

0,95 

0,000 


Q total 0,131 
QtotalConca: 0,290 


CONCA C/FINLANDIA 

C29 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

205,00 

212,4 

0,95 

0,014 

Zona verda 

0,00 

212,4 

0,95 

0,000 

Q total 0,014 

C30 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

776,00 

212,4 

0,95 

0,052 

Zona verda 

0,00 

212,4 

0,95 

0,000 

Q total 0,052 

C31-1 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

354,00 

212,4 

0,95 

0,024 

Zona verda 

0,00 

212,4 

0,95 

0,000 

Q total 0,024 

C31-2 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

498,00 

212,4 

0,95 

0,033 

Zona verda 

0,00 

212,4 

0,95 

0,000 

Q total 0,033 

C32 

SUPERFÍCIE RECOLLIDA (m2) 

l(mm/h) 

c 

Q(m3/seg) 

Zona pavimentada 

536,00 

212,4 

0,95 

0,036 

Zona verda 

0,00 

212,4 

0,95 

0,000 

Q total 0,036 
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STEYCO 


4.2. CONDI Cl ONS HI DRÀULI QUES 

S'ha dissenyat la xarxa mantenint sempre unes velocitats mínimes superiors als 0,5 m/s 
màximes inferiors als 5 m/s per al cabal resultant del període de retorn de 10 anys. 


COL·LECTORS COBERTA SANTS 


COL·LECTOR COBERTA C01 







COL·LECTOR COBERTA C01 (POU 01 -POU 05) 






DIAMETRO= 

0,48 

m 

DN500 

Caudal= 

0,1330 

m 3 /s 



i= 

0,0015 

m/m 







K= 

83 







S 

p2/3 

T 

D.H. 

V 

Q 

h 

F 

h/D 

(m 2 ) 

(m) 

(m) 

(m) 

(m/s) 

(m 3 /s) 

(m) 


0,770 

0,15 

0,28 

0,40 

0,37 

0,89 

0,1329 

0,37 

0,47 

COL LECTOR COBERTA C01 (POU 06-POU 07) 






DIAMETRO= 

0,48 

m 

DN500 

Caudal= 

0,3130 

m 3 /s 



i= 

0,0500 

m/m 







K= 

83 







S 

p2/3 

T 

D.H. 

V 

Q 

h 

F 

h/D 

(m 2 ) 

(m) 

(m) 

(m) 

(m/s) 

(m 3 /s) 

(m) 


0,429 

0,07 

0,23 

0,48 

0,16 

4,22 

0,3131 

0,21 

3,40 

COL·LECTOR COBERTA C01 (POU 07-POU 07-1) 






DIAMETRO= 

0,58 

m 

DN500 

Caudal= 

0,3950 

m 3 /s 



i= 

0,1700 

m/m 







K= 

83 







S 

p2/3 

T 

D.H. 

V 

Q 

h 

F 

h/D 

(m 2 ) 

(m) 

(m) 

(m) 

(m/s) 

(m 3 /s) 

(m) 


0,269 

0,06 

0,20 

0,51 

0,11 

6,90 

0,3942 

0,16 

6,60 

COL·LECTOR COBERTA C01 (POU 07-1- col·lector existent R Blanca) 




DIAMETRO= 

0,58 

m 

DN600 

Caudal= 

0,4400 

m 3 /s 



i= 

0,0200 

m/m 







K= 

83 







S 

p2/3 

T 

D.H. 

V 

Q 

h 

F 

h/D 

(m 2 ) 

(m) 

(m) 

(m) 

(m/s) 

(m 3 /s) 

(m) 


0,508 

0,13 

0,28 

0,58 

0,23 

3,26 

0,4400 

0,29 

2,16 


10 
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COL·LECTOR COBERTA C02 
COL·LECTOR COBERTA C02 (POU 08-POU 12) 


K= 

0,0020 
83 

m/m 

h/D 

S 

(m 2 ) 

p2/3 

(m) 

T 

(m) 

D.H. 

(m) 

V 

(m/s) 

Q 

(m 3 /s) 

h 

(m) 

F 

0,704 

0,14 

0,27 

0,44 

0,31 

1,01 

0,1379 

0,34 

0,58 


COL·LECTOR COBERTA C02 (POU 12-POU 13) 




DIAMETRO= 

0,28 

m 

3xDN300 

Caudal= 

0,0490 

m 3 /s(*) 



i= 

0,0050 

m/m 


(*) Es considera Qt / 3 tubs 



K= 

83 




Qt: 

0,1470 


S 

p2/3 

T 

D.H. 

V 

Q 

h 

F 

h/D 

(m 2 ) 

(m) 

(m) 

(m) 

(m/s) 

(m 3 /s) 

(m) 


0,675 

0,04 

0,19 

0,26 

0,17 

1,11 

0,0490 

0,19 

0,86 


COL·LECTOR COBERTA C02 (POU 13-POU 14) 




DIAMETRO= 

0,48 

m 

DN500 

Caudal= 

0,2330 

m 3 /s 



i= 

0,5000 

m/m 







K= 

83 







S 

p2/3 

T 

D.H. 

V 

Q 

h 

F 

h/D 

(m 2 ) 

(m) 

(m) 

(m) 

(m/s) 

(m 3 /s) 

(m) 


0,203 

0,03 

0,15 

0,39 

0,07 

8,86 

0,2332 

0,10 

10,84 


COL·LECTOR COBERTA C03 
COL·LECTOR COBERTA C03 (POU 14-POU 16) 


DIAMETRO= 


0,48 m 


DN500 


Caudal= 0,1030 m7s 


i= 
K= 

0,0050 
83 

m/m 

h/D 

S 

(m 2 ) 

p2/3 

(m) 

T 

(m) 

D.H. 

(m) 

V 

(m/s) 

Q 

(m 3 /s) 

h 

(m) 

F 

0,440 

0,08 

0,23 

0,48 

0,16 

1,35 

0,1032 

0,21 

1,07 


ANNEX NÚM. 8. HI DROLOGI A I DRENATGE. XARXA DE CLAVEGUERAM 


COL LECTOR COBERTA C03 (POU 15-Arq Connex) 




DIAMETRO= 

0,48 

m 

DN500 

Caudal= 

0,1350 

m 3 /s 



i= 

0,0050 

m/m 







K= 

83 







S 

p2/3 

T 

D.H. 

V 

Q 

h 

F 

h/D 

(m 2 ) 

(m) 

(m) 

(m) 

(m/s) 

(m 3 /s) 

(m) 


0,513 

0,09 

0,25 

0,48 

0,19 

1,44 

0,1351 

0,25 

1,04 


COL LECTOR COBERTA C04 
COL·LECTOR COBERTA C04 (POU 19-POU 21) 


DIAMETRO= 


0,48 m 


DN500 


Caudal= 0,1460 m7s 




i= 

0,0020 

m/m 







K= 

83 







S 

p2/3 

T 

D.H. 

V 

Q 

h 

F 

h/D 

(m 2 ) 

(m) 

(m) 

(m) 

(m/s) 

(m 3 /s) 

(m) 


0,568 

0,11 

0,26 

0,48 

0,22 

0,95 

0,1008 

0,27 

0,64 

COL·LECTOR COBERTA C4 (POU 21 -POU 22) 







DIAMETRO= 

0,28 

m 

DN300 

Caudal= 

0,0497 

m 3 /s 



i= 

0,0050 

m/m 


(*) Es considera Qt / 3 tubs 



K= 

83 




Qt: 

0,1490 


S 

p2/3 

T 

D.H. 

V 

Q 

h 

F 

h/D 

(m 2 ) 

(m) 

(m) 

(m) 

(m/s) 

(m 3 /s) 

(m) 


0,690 

0,05 

0,19 

0,26 

0,17 

1,11 

0,0504 

0,19 

0,85 

COL LECTOR COBERTA C04 (POU 22-POU 23) 






DIAMETRO= 

0,48 

m 

DN500 

Caudal= 

0,1990 

m 3 /s 



i= 

0,0050 

m/m 







K= 

83 







S 

p2/3 

T 

D.H. 

V 

Q 

h 

F 

h/D 

(m 2 ) 

(m) 

(m) 

(m) 

(m/s) 

(m 3 /s) 

(m) 


0,657 

0,13 

0,27 

0,46 

0,28 

1,57 

0,1986 

0,32 

0,96 

COL·LECTOR COBERTA C4 (POU 22-POU 23) 







DIAMETRO= 

0,48 

m 

DN500 

Caudal= 

0,2280 

m 3 /s 



i= 

0,0300 

m/m 






K= 


83 



S 

p2/3 

T 

D.H. 

V 

Q 

h 

F 

h/D 

(m 2 ) 

(m) 

(m) 

(m) 

(m/s) 

(m 3 /s) 

(m) 


0,415 

0,07 

0,22 

0,47 

0,15 

3,21 

0,2281 

0,20 

2,65 


COL·LECTOR CARRER CA1 
COL LECTOR CARRER CA1 (POU 33-POU 35) 

DIAMETRO= 0,48 m DN500 

i= 

K= 83 


0,0100 m/m 


Caudal= 0,1250 m 3 /s 


h/D 

S 

(m 2 ) 

p2/3 

(m) 

T 

(m) 

D.H. 

(m) 

V 

(m/s) 

Q 

(m 3 /s) 

h 

(m) 

F 

0,403 

0,07 

0,22 

0,47 

0,15 

1,83 

0,1249 

0,19 

1,53 


COL·LECTOR CARRER CA2 
COL·LECTOR CARRER CA2 (POU 37-CONNEX T130) 

DIAMETRO= 0,48 m DN500 

i= 
K= 


0,0200 m/m 


83 


Caudal= 0,0360 m 3 /s 



S 

p2/3 

T 

D.H. 

V 

Q 

h 

F 

h/D 

(m 2 ) 

(m) 

(m) 

(m) 

(m/s) 

(m 3 /s) 

(m) 


0,179 

0,02 

0,14 

0,37 

0,06 

1,65 

0,0363 

0,09 

2,15 


COL·LECTOR CARRER CA2 (POU 37-P36-1) 

DIAMETRO= 0,48 m 

i= 

K= 83 


0,0120 m/m 


DN500 


Caudal= 0,0190 m 3 /s 


h/D 

S 

(m 2 ) 

p2/3 

(m) 

T 

(m) 

D.H. 

(m) 

V 

(m/s) 

Q 

(m 3 /s) 

h 

(m) 

F 

0,146 

0,02 

0,12 

0,34 

0,05 

1,12 

0,0184 

0,07 

1,63 


COL·LECTOR CARRER CA3 
COL LECTOR CARRER CA3 (POU 46-P45) 

DIAMETRO= 0,48 m 


i= 
K= 


0,0018 m/m 


83 


DN500 


Caudal= 0,0085 m 3 /s 


h/D 

S 

(m 2 ) 

p2/3 

(m) 

T 

(m) 

D.H. 

(m) 

V 

(m/s) 

Q 

(m 3 /s) 

h 

(m) 

F 

0,554 

0,10 

0,25 

0,48 

0,22 

0,89 

0,0920 

0,27 

0,61 
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COL·LECTOR CARRER CA3 (POU 45-P44) 




DIAMETRO= 

0,48 

m 

DN500 

Caudal= 

0,1005 

m 3 /s 



i= 

0,0030 

m/m 







K= 

83 







S 

p2/3 

T 

D.H. 

V 

Q 

h 

F 

h/D 

(m 2 ) 

(m) 

(m) 

(m) 

(m/s) 

(m 3 /s) 

(m) 


0,502 

0,09 

0,24 

0,48 

0,19 

1,11 

0,1006 

0,24 

0,81 

COL LECTOR CARRER CA3 (POU 44-P42) 







DIAMETRO= 

0,58 

m 

DN600 

Caudal= 

0,1545 

m 3 /s 



i= 

0,0030 

m/m 







K= 

83 







S 

p2/3 

T 

D.H. 

V 

Q 

h 

F 

h/D 

(m 2 ) 

(m) 

(m) 

(m) 

(m/s) 

(m 3 /s) 

(m) 


0,479 

0,13 

0,27 

0,58 

0,22 

1,23 

0,1541 

0,28 

0,85 

COL LECTOR CARRER CA3 (POU 41-P40) 







DIAMETRO= 

0,68 

m 

DN700 

Caudal= 

0,4125 

m 3 /s 



i= 

0,0030 

m/m 







K= 

83 







S 

p2/3 

T 

D.H. 

V 

Q 

h 

F 

h/D 

(m 2 ) 

(m) 

(m) 

(m) 

(m/s) 

(m 3 /s) 

(m) 


0,685 

0,27 

0,34 

0,63 

0,42 

1,55 

0,4124 

0,47 

0,77 


COL·LECTOR CARRER CA4 
COL LECTOR CARRER CA4 (POU 47-P48) 

DIAMETRO= 0,48 m 


DN500 


Caudal= 0,3010 m 3 /s 


i= 
K= 

0,0100 
83 

m/m 

h/D 

S 

(m 2 ) 

p2/3 

(m) 

T 

(m) 

D.H. 

(m) 

V 

(m/s) 

Q 

(m 3 /s) 

h 

(m) 

F 

0,691 

0,13 

0,27 

0,44 

0,30 

2,25 

0,3010 

0,33 

1,31 


COL·LECTOR CARRER CA4 (POU 48-P54) 

DIAMETRO= 0,48 m 

i= | 0,0100 | m/m 
K= 83 


DN500 


Caudal= 0,3230 m7s 



S 

p2/3 

T 

D.H. 

V 

Q 

h 

F 

h/D 

(m 2 ) 

(m) 

(m) 

(m) 

(m/s) 

(m 3 /s) 

(m) 


0,730 

0,14 

0,27 

0,43 

0,33 

2,28 

0,3227 

0,35 

1,26 


COL·LECTOR CARRER CA4 (POU 48-P50) 




DIAMETRO= 

0,68 

m 

DN700 

Caudal= 

0,6490 

m 3 /s 



i= 

0,0100 

m/m 







K= 

83 







S 

p2/3 

T 

D.H. 

V 

Q 

h 

F 

h/D 

(m 2 ) 

(m) 

(m) 

(m) 

(m/s) 

(m 3 /s) 

(m) 


0,617 

0,24 

0,33 

0,66 

0,36 

2,76 

0,6480 

0,42 

1,48 


COL LECTOR CARRER CA5 


DIAMETRO= 

i= 
K= 


0,48 


0,0100 


m 

m/m 


83 


DN500 


Caudal= 0,0260 m7s 



S 

p2/3 

T 

D.H. 

V 

Q 

h 

F 

h/D 

(m 2 ) 

(m) 

(m) 

(m) 

(m/s) 

(m 3 /s) 

(m) 


0,184 

0,02 

0,14 

0,37 

0,06 

1,18 

0,0270 

0,09 

1,52 


COL·LECTOR CARRER CA6 


DIAMETRO= 

i= 
K= 


0,48 


0,0130 


m 

m/m 


83 


DN500 


Caudal= 0,0240 m7s 



S 

p2/3 

T 

D.H. 

V 

Q 

h 

F 

h/D 

(m 2 ) 

(m) 

(m) 

(m) 

(m/s) 

(m 3 /s) 

(m) 


0,164 

0,02 

0,13 

0,36 

0,05 

1,26 

0,0243 

0,08 

1,72 


ÏOL- LECTOR CARRER CA7 
COL·LECTOR CARRER CA7 (POU 29-P30) 

DIAMETRO= 0,48 m 

i= 
K= 


0,0100 m/m 


83 


DN500 


Caudal= 0,1670 m7s 



S 

p2/3 

T 

D.H. 

V 

Q 

h 

F 

h/D 

(m 2 ) 

(m) 

(m) 

(m) 

(m/s) 

(m 3 /s) 

(m) 


0,475 

0,08 

0,24 

0,48 

0,18 

1,97 

0,1670 

0,23 

1,50 
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COL·LECTOR CARRER CA7 (POU 29-Connexió T130) 




DIAMETRO= 

0,48 

m 

DN500 

Caudal= 

0,2900 

m 3 /s 



i= 

0,0090 

m/m 







K= 

83 







S 

p2/3 

T 

D.H. 

V 

Q 

h 

F 

h/D 

(m 2 ) 

(m) 

(m) 

(m) 

(m/s) 

(m 3 /s) 

(m) 


0,699 

0,14 

0,27 

0,44 

0,31 

2,14 

0,2899 

0,34 

1,24 


4.3. CARACTERÍSTIQUES DELS COL·LECTORS PROJ ECTATS 


Els col·lectors s'han projectat amb canonades de PVC de 700, 600 i 500 mm de diàmetre 
embolcallades amb daus de formigó HM-20 de 15 cm de gruix. Les unions entre tubs es faran 
mitjançant unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà. 

S'han projectat pous de registre per l'accessibilitat, manteniment i neteja del col·lector, 
distanciats entre ells 40m. com a màxim. Els pous de registre tindran una base de 1,20x1,20 
m, construïda amb peces de formigó prefabricades o in situ, amb formigó HM-20, o amb totxo 
massís de 15cm. de gruix tal com s'indica als plànols de detalls reduint la dimensió a 70x70 
cm en la part superior del pou. Es col·locaran graons de polipropilè amb ànima d'acer de 12 mm 
de diàmetre cada 35 cm. 
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APÈNDIX NÚM. 1. PLÀNOL DE CONQUES CONSIDERADES 
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ANNEX NÚM. 8. HI DROLOGI A I DRENATGE. XARXA DE CLAVEGUERAM 


APÈNDIX NÚM. 2. CÀLCULS CANALS COBERTA 
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COMPROBACION HIDRÀULICA DE CUNETAS 


Denominación: 


Canal CONCA 1 (Riera Blanca Muntanya) 


Tipo de Cuneta: Cuneta Trapecial 


Base (m) 

Pendiente longitudinal (m/m) 


Caudal (m3/s): 0,0740 

Talud Costera Izquierdo (xH:1V): 0,01 
Talud Costera Derecho (xH:1V): 0,01 


- Calado Uniforme 
■ Calado Critico 


Coeficiente de Manning: Revestimiento de hormigón (n=o,0l5) - (Vmax.=6,0 m/s) 
Calado màximo (m): 0,55 

0,30 | 

0,0010 


Radio Hidràulico (m) 
Sección Mojada(m2) 
Perímetro Mojado (m) 


Calado Uniforme (m): 
Calado Critico (m): 
Velocidad (m/s): 
N e de Froude: 


0,1163 
0,1473 
1 ,2666 

0,4833 
0,1834 
0,5023 
0,2325 


CURVAS DE CAPACIDAD HIDRÀULICA DE LA CUNETA 



0,12 


Pendiente (m/m) 


Nota.- Cada curva representa los valores de caudal para un calado determinado (en metros) 


COMPROBACION HIDRÀULICA DE CUNETAS 


Denominación: 


Canal CONCA11 


Tipo de Cuneta: Cuneta Trapecial 


Base (m) 

Pendiente longitudinal (m/m) 


Caudal (m3/s): 0,0860 

Talud Costera Izquierdo (xH:1V): 0,01 
Talud Costera Derecho (xH : 1 V) : 0,01 


■ Calado Uniforme 

■ Calado Critico 


Coeficiente de Manning: Revestim iento de hormigón (n=o,0l5) - (Vmax.=6,0 m/s) 
Calado màximo (m): 0,50 

0,30 |_ 
0,0030 


Radio Hidràulico (m) 
Sección Mojada(m2) 
Perímetro Mojado (m) 


Calado Uniforme (m): 
Calado Critico (m): 
Velocidad (m/s): 
N a de Froude: 


0,1059 
0,1052 
0,9935 

0,3467 
0,2026 
0,8174 
0,4457 


CURVAS DE CAPACIDAD HIDRÀULICA DE LA CUNETA 



0,12 


Pendiente (m/m) 


Nota.- Cada curva representa los valores de caudal para un calado determinado (en metros) 


COMPROBACION HIDRÀULICA DE CUNETAS 


Denominación: 


Canal CONCA17 


Tipo de Cuneta: Cuneta Trapecial 


Base (m) 

Pendiente longitudinal (m/m) 


Caudal (m3/s): 0,1180 

Talud Costera Izquierdo (xH:1V): 0,01 
Talud Costera Derecho (xH:1V): 0,01 


■ Calado Uniforme 

■ Calado Critico 


Coeficiente de Manning: Revestimiento de hormigón (n=o,0l5) - (Vmax.=6,0 m/s) 
Calado màximo (m): 0,50 

0,30 
0,0026 


Radio Hidràulico (m) 
Sección Mojada(m2) 
Perímetro Mojado (m) 


Calado Uniforme (m): 
Calado Critico (m): 
Velocidad (m/s): 
N e de Froude: 


0,1160 
0,1459 
1 ,2575 

0,4787 
0,2501 
0,8087 
0,3761 


CURVAS DE CAPACIDAD HIDRÀULICA DE LA CUNETA 



0,12 


Pendiente (m/m) 


Nota.- Cada curva representa los valores de caudal para un calado determinado (en metros) 



Annex núm.9: Abastament, Fonts i Hidrants 


bim/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. ,. , A , „ 

Barcelona J Ajuntament " de Barcelona 

Ki?^' CtUreS (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) W 


ANNEX NÚM. 9. ABASTAMENT, FONTS I HIDRANTS 


ANNEX NÚM. 9. ABASTAMENT, FONTS I HIDRANTS 
1. OBJECTE 

El present projecte es desenvolupa en una àrea urbana ja consolidada. Els edificis 
existents, així com les indústries de la zona, disposen en l'actualitat d'abastament i 
connexió a les diferents xarxes i infraestructures de serveis urbans de la zona. 

Es preveuen nous subministres d'aigua potable, que subministraran als nous 
equipaments situats en les pèrgoles de la coberta (Xiringuitos, Bars, etc) així com les 
noves fonts que es pretenen instal·lar al llarg de la mateixa. 

En el present annex, es defineix la previsió de connexió d'aquests equipaments i la 
construcció de la nova la xarxa d'aigües sobre la coberta, que permetrà la distribució 
del servei fins els punts de connexió o consum, a més de les escomeses als mateixos. 

La nova xarxa troncal d'aigua potable, incloent vàlvules s'ha definit, segons els criteris 
establerts per l'empresa concessionària del servei, Aigües de Barcelona. Per aquesta 
nova xarxa troncal es projecten tubs de polietilè d'alta densitat PN16 de diàmetre 
DN200. Es preveu igualment la instal·lació de tota la valvuleria necessària 

Donades les característiques dels punts de consum a abastar i donat que la companyia 
assegura una pressió d'aigua fins a 40m.c.a., no s' hauran de disposar grups de 
sobreelevació. 

Abans de l'inici de les obres, i durant el transcurs d'aquestes, s'haurà d'estar en 
contacte amb la Companyia per tal de realitzar- les segons la seva normativa i afectant 
el mínim possible al servei. 

Serà obligat, abans de realitzar qualsevol actuació, realitzar una campanya de cales per 
a la localització exacta dels serveis existents. Els treballs es realitzaran, en funció de la 
zona on es trobin, amb mitjans manuals i/o mecànics. 


Aquesta solució, permet realitzar una connexió senzilla i òptima de la coberta amb la 
xarxa existent a la cota de carrer. 

Els nous equipaments de coberta i les fonts es connectarà a la nova xarxa a construir, 
cadascun amb la seva escomesa independent, tal com es grafia al plànol corresponent. 

El traçat i les seccions tipus de la canalització projectada queden grafiades als plànols, 
depenent dels diàmetres dels conductes, de la posició i finalitat dels mateixos. 

Les rases a realitzar en els carrers, s'han previst tenint en compte que la cota superior 
de les canonades serà de 60cm respecte de la rasant definitiva, independentment de la 
via per la qual discorren. Serà obligat, abans de realitzar qualsevol actuació, realitzar 
una campanya de cales per a la localització exacta dels serveis existents. Els treballs es 
realitzaran, en funció de la zona on es trobin, amb mitjans manuals i/o mecànics. 

3. XARXA DE PROTECCI Ó CONTRAI NCENDI S 

Un hidrant és un aparell hidràulic, connectat a una xarxa d'abastament, destinat a 
subministrar aigua en cas d'incendi en totes les seves fases. Aquests hidrants han d'anar 
emplaçats en la via pública o espais d'accessibilitat equivalent per a vehicles de bombers i 
a una distància tal que qualsevol punt d'una façana a nivell de rasant estigui a menys de 
lOOm dels hidrants necessaris segons sostre construït. 

En els plànols de projecte s'inclou la posició i abast dels hidrants existents i proposats, de 
forma que s'assegura que qualsevol façana d'edifici que dóna a via pública es troba a una 
distància inferior a lOOm d'un o més hidrants mesurada des del punt de la façana 
accessible a l'hidrant discorrent per via pública d'accés rodat. 

Els hidrants proposats en projecte i que seran subministrats per Aigües de Barcelona, com 
la resta de materials d'obra mecànica, compliran amb el Rl PCI i les seves normes UNE 
associades. 


2. XARXA DE DISTRIBUCIÓ BÀSICA 

Partint de la xarxa d'aigües existent en l'àmbit del projecte, situada pròxima a la 
alineació de façana dels edificis, i ja que els nous punts de consum previstos es situen 
sobre la coberta, s'ha previst una nova canonada troncal de D250mm que es 
connectarà amb la xarxa existent en la zona de Riera Blanca, Carrer Burgos i Jocs 
Florals, mallant d'aquesta forma la instal·lació, que pujarà fins a la cota de coberta. 


Tipologia 

El tipus per a instal·lar com a regla general serà de lOOmm de diàmetre, si bé en zones o 
carrers de nuclis històrics o antics podran instal·lar-se'n de 80mm de diàmetre. En aquest 
darrer cas, així com en altres on hi hagi dubte sobre la seva ubicació idònia, serà 
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convenient l'assessorament de la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis i de 

Salvaments de Catalunya del Departament de Governació. 

Els tipus instal·lats en tots els casos seran amb boques de lOOmm de diàmetre. 

Els hidrants que formin part d'una xarxa pròpia d'un edifici o establiment industrial 
compliran igualment les mateixes condicions mínimes que els anteriors. 

Els hidrants pertanyents a edificis o establiments industrials no formen part de l'abast del 
present projecte. 

Xarxa d'Abastament 

El disseny i l'alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar la 
hipòtesis del consum més desfavorable amb l'ús simultani de dos hidrants immediats 
durant dues hores, essent el cabal de cadascun d'ells de 1.000 1/ min. En els casos 
excepcionals de tipus 80mm inclosos al punt anterior, aquest cabal serà de 500 l/min. La 
pressió de sortida per cada boca d'hidrant ha de ser superior a lOkPa. Els hidrants de 
columnes humides només poden emprar-se a localitzacions de la franja costanera on no 
són previsibles condicions climàtiques severes. Aquests hauran d'estar convenientment 
protegits per evitar- ne el trencament a causa de possibles impactes. 
Accessibilitat i senyalització 

Els hidrants instal·lats seran de fàcil accessibilitat per als vehicles d'extinció d'incendis 
(autobombes) i la seva localització serà senyalitzada d'acord amb el que estableix l'annex 
a la Norma UNE 23-033. En el cas d'hidrants enterrats, la seva tapa serà de color 
vermellós per la cara vista. 

Amb aquestes consideracions, es garanteix les necessitats i requeriments pel que fa a 
hidrants i protecció d'incendis de la zona de projecte. En l'annex núm. 17, Protecció contra 
incendis, s'inclou la informació detallada a aquest respecte. 


4. FONTS 

Tant el disseny, construcció de la instal·lació de les fonts públiques complirà amb els 
Criteris Tècnics generals per al subministrament i instal·lació de fonts públiques, 

del Departament de medi Ambient i Serveis Urbans de la Direcció de Serveis del Cicle de 
l'aigua de l'Ajuntament de Barcelona. Aquests criteris s'inclouen en el Plec de prescripcions 
tècniques del present projecte. 

Es preveu la instal·lació de quatre fonts d'aigua potable i una font ornamental. Les 
instal·lacions hidràuliques per al subministrament d'aigua a les fonts públiques es 
realitzaran amb canonada de polietilè d'alta densitat. Totes les conduccions i els accessoris 
de la instal·lació seran per a una pressió de treball mínima de 10 atm, i segons normativa 
per a ús alimentari. 

L'escomesa d'aigua serà independent d'altres xarxes de subministrament i exclusiva per 
a les fonts públiques. El ramal d'escomesa serà de 20 mm de diàmetre. El pericó 
d'escomesa per allotjar el comptador mesurador, la clau de pas i altres accessoris s'ha 
adaptar a les normes de la SGAB. Les dimensions del pericó del comptador venen 
determinades segons el seu cabal. La tapa serà de planxa estriada, galvanitzada o pintada 
gris, de 10 mm de gruix, quedant enrasada amb el paviment, i disposarà d'un tirador 
encastat. Tots els pericons situats a coberta disposaran d'un fons filtrant que permetrà el 
drenatge natural cap al sistema de subdrenatge de la coberta. 

Les canonades d'alimentació estaran sempre protegides per passatubs, amb un diàmetre 
interior mínim del doble que el de la canonada. En zones pavimentades caldrà situar un 
pericó de registre de 0,40 x 0,40 x 0,40 m cada 25 m, així com en canvis de direcció entre 
90° i 120° i en trams amb accessoris. 

Al costat de cada font, es situarà un pericó de registre amb una vàlvula de bola per 
regular el cabal de la font del mateix diàmetre que la canonada. El pericó serà d'obra de 
0,40 x 0,40 x 0,40 m, amb tapa de fosa. Totes les fonts disposaran del corresponent 
desguàs connectat a la xarxa de drenatge de la coberta. La canonada de desguàs ha de 
ser de polietilè d'alta densitat corrugat de doble capa, flexible, del tipus SN4, amb 
diàmetre igual o superior a 110 mm. Si la distància de la font al punt de connexió amb la 
xarxa de clavegueram és superior a 15 m, es col·locaran pericons intermedis cada 15 m 
fins al seu entroncament a la xarxa de clavegueram. El pericó serà d'obra o prefabricat, 
de mida mínima de 0,40 x 0,40 x 0,40 m, amb tapa de fosa. 

En l'annex núm 11 Font ornamental, es recull tota la informació relativa a la instal·lació de 
la font ornamental circular inclosa en el present projecte. 
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ANNEX NÚM. 10. FONT ORNAMENTAL 
1. I ntroducció 

La font que es presenta a continuació ha estat definida i dissenyada per l'equip tècnic 
de l'empresa L'Espiral de Llum. La instal·lació proposada està pensada per realitzar-se 
amb els materials més moderns que en l'actualitat es disposa per tal de garantir-ne la 
qualitat, rapidesa i funcionalitat. 

La font ha estat dissenyada seguint els criteris establerts per l'Ajuntament de 
Barcelona. 

El que es presenta en el present annex és un model teòric que haurà de ser adaptat 
segons les necessitats pràctiques de l'obra, així com els requeriments que sorgeixin per 
part de la Direcció Facultativa. A l'hora d'executar les instal·lacions, alguns paràmetres 
expressats en aquest projecte, hauran de ser modificats per adaptar-se a la realitat de 
la obra. 


1.2 Titular de la instal·lació 

La present instal·lació serà propietat de l'AJ UNTAMENT DE BARCELONA. 
1.3. Reglamentació. 

S'ha de tenir en compte els criteris especificats en la normativa vigent que recull aquest 
tipus d'instal·lació: 

• Reglament electrotècnic per a la Baixa Tensió, R.D. 842/2002 del 2 d'agost. 

• Ordre del 9 de desembre del 1975 per a instal·lacions de subministrament 
d'aigua. 

• R.D. 865/2003 del 4 de Juliol pel qual s'estableixen els criteris higiènic- sanitaris 
per a la prevenció i el control de la legionel·losis. 

• Decret 352/2004 del 27 de juliol pel qual s'estableixen els criteris higiènic- 
sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losis. 

• Normativa de la companyia subministradora d'aigua. Normativa de la companyia 
subministradora elèctrica. 

• Normativa de l'Ajuntament de Barcelona referent a Fonts Ornamentals. 


2. Descripció general. 

Es proposa la creació d'una font ornamental amb pulverització. La font es composa d'un 
vas circular de 11 metres de diàmetre amb una cota d'aigua de 40 cm. 
Aquesta font disposarà de 76 pulveritzadors que generaran un efecte de núvol amb 
diferents densitats a una alçada entre 70 i 80 cm. El sistema de pulverització serà del 
tipus gota gruixuda per evitar al màxim la dispersió de legionel·la en cas que hi hagi un 
brot. De la mateixa manera i per protegir aquest possible efecte, s'instal·larà de manera 
obligatòria un equip de desinfecció ultraviolat per a la eliminació de l'esmentada 
bactèria. La bassa disposarà d'una aspiració que conduirà l'aigua cap a la sala de 
màquines situada a uns 30-40 metres de la font ornamental. Es disposarà d'un equip de 
filtració de cristalls per a la recirculació i filtració de l'aigua així com un equip de 
dosificació i control de clor i ph per al tractament químic de l'aigua. Es disposaran un 
total de 94 llums del tipus led amb una cromatografia especifica de color blanc a mode 
de matriu circular amb la possibilitat de control DMX per a la creació de seqüències i 
jocs de llum dintre de la font. 

2.1. Sala de màquines. 

La sala de màquines serà prefabricada amb formigó i tindrà unes mesures exteriors de 
2,45x4,9x2,26 metres (amplada, llargada, alçada). 

Aquesta sala serà completament muntada des de les instal·lacions de EDL Creative 
Wàter per assegurar- ne la seva qualitat. 

La sala estarà soterrada i l'accés es realitzarà des de l'exterior per mitja d'una 
trampella. Aquest sala disposarà de tots els aparells necessaris per a la posta en marxa 
i funcionament 

dels equips de la làmina d'aigua. 

S'hauran de deixar arquetes als laterals de la sala per al pas d'escomeses e 
instal·lacions. 
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2.2 Obra civil. 

Per a realització de l'obra s'ha projectat una sala de màquines prefabricada de formigó. 
Aquesta sala té forma rectangular i unes mesures exteriors 4,90x2,45x2,2 metres. Es 
composa de dues parts, la sala on hi ha instal·lats tots els equips i una llosa que fa la 
funció de tapa. Tot el conjunt anirà soterrat i es realitzarà un accés amb una tapa de 
registre a la sala des del carrer. 

Els laterals de menor longitud de la sala seran els que portaran instal·lades totes les 
connexions. Hi haurà totes les entrades i sortides de canonades cap a les fonts, les 
escomeses, les ventilacions i els tubs de reserva. 

En un lateral de la part inferior de sala hi haurà un registre previst per a la realització 
d'una arqueta. Aquesta arqueta servirà per instal·lar la bomba de buidatge de la sala. 
Aquesta arqueta recollirà l'aigua del desguàs del renta ulls de seguretat i la utilitzada 
per a les tasques de manteniment de l'interior de la sala. 

La llosa superior o tapa disposarà també d'un registre o " finestra" que s'utilitzarà com 
accés a l'interior de la sala. 

La sala vindrà totalment muntada des les instal·lacions de EDL. S'ha de tenir en compte 
però que la descàrrega de sala i tapa es fa per independent. Primer es descarrega la 
sala i després es remata posant la llosa que fa de tapa. Es posarà massilla de poliuretà 
al perímetre de la part superior de la sala per crear una junta entre la sala i la llosa. 

Per a la correcte instal·lació del prefabricat s'haurà de preveure un llit de sauló 
completament anivellat i compactat al 95% PM de 20 cm de gruix. El forat per a la sala 
haurà de tenir unes mesures 6,9x4,45 metres ( llargada x amplada ). 

Un cop instal·lada la sala i la llosa es trasdosaran els laterals amb grava gruixuda. 
Aquesta grava haurà de quedar a no més de 20cm de les sortides de les canonades de 
la sala, per a la correcte manipulació de les futures tasques d'unió. 

El mateix dia de la descàrrega s'haurà de realitzar la col·locació de la tapa d'acer 
inoxidable que farà la funció de la futura porta d'entrada a la sala. Aquesta tapa haurà 
de quedar enrasada amb la cota de terra acabat. L'aixecament des de la llosa de 
formigó fins al terra acabat es realitzarà amb blocs de formigó o totxo. S'haurà de 
posar tela asfàltica des del marc de la tapa fins a la llosa de la sala de màquines, 
evitant així possibles entrades d'aigua a l'interior de la sala mentre durin les obres. 


La làmina d'aigua haurà de tenir un punt baix per a la recollida de l'aigua. En aquesta 
zona s'haurà de realitzar una arqueta amb unes mesures interiors de 80x80x40cm per 
a la instal·lació de les canonades de desguàs i aspiracions. 

Dins la zona de la làmina s'haurà de deixar una capa de formigó brut de uns 10 cm de 
gruix i després crear un llit de sauló d'uns 5 cm per a la col·locació de les canonades. 

S'hauran de coordinar les tasques d'instal·lació dels conjunts ornamentals d'impulsió i 
aspiració amb les tasques de formigonats i paleteria. 

S'hauran de realitzar totes les esperes i forats necessaris tant en el caixó com en la 
làmina per poder ancorar les canonades i equips. 


2.3. Rases i excavacions. 

Les rases hauran de tenir un llit de sorra de 5 cm de gruix i les canonades hauran 
d'estar cobertes de sorres com a mínim, 5 cm per sobre de la part superior de la 
mateixa. 

Per tal de disminuir la quantitat de rases a realitzar, s'utilitzaran els mateixos passos 
per a les canonades d'aigua i el cablejat elèctric, cobrint de sorra les primeres per tal de 
poder col·locar per sobre d'aquestes el cablejat elèctric on sigui possible. 

No es posaran canonades falcades per que es deformen i poden acabar provocant 
fuites. 

2.4 Arquetes d'aspiració. 

Hi haurà 1 arqueta d'aspiració integrada dins del mateix vas receptacle de la làmina. Es 
faran arribar les canonades d'aspiració fins aquest aquests i es col·locarà una reixa de 
drenatge d'acer inoxidable per al remat ornamental. Totes les arquetes i tapes a 
col·locar portaran el distintiu de l'Ajuntament de Barcelona i indicant clarament que 
pertanyen a Fonts. 
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3. Desguassos i sobreeixidors. 
3.1. Sobreeixidor. 

Tenint en compte una pluviometria de 100 litres / hora. 

El tub necessari per absorbir aquest cabdal tenint en compte una secció hidràulica 
ocupada del 70% amb una pendent d'1% és un tub 0110 de PEAD. 

3.2 Desguàs. 

La làmina disposarà d'una arqueta d'obra amb una reixa d'acer inoxidable com a remat 
ornamental. El desguàs de la làmina haurà de dur una pendent constant i suficient tal 
que pugi buidar per gravetat. La canonada serà de PEAD de diàmetre 110. 

Aquesta canonada es conduirà fins a una arqueta fora de la làmina. Dins d'aquesta hi 
haurà una vàlvula de comporta a la part més baixa per tal de poder buidar la 
instal·lació. Aquesta vàlvula haurà de disposar d'un accés fàcil per a la seva 
manipulació. 

4. Sala de màquines. 

4.1. Registre o tapa d'entrada. 

L'accés a la sala de màquines serà pel carrer. 

S'instal·larà una tapa d'acer inoxidable d'unes mesures interiors de 90 x 90 cm. 
Aquesta tapa disposa de dos tipus de tancaments, un amb cargolaria inoxidable des de 
l'exterior i un altre amb la possibilitat d'instal·lar un "candau" a l'interior. 
La tapa obrirà en una direcció. El marc de la porta disposa d'un doble perfil amb junta 
EPDM que dona estanqueïtat un cop la tapa està tancada i els cargols collats. 

4.2. Escala d'accés. 

Per entrar a l'interior de la sala es disposarà d'una escala realitzada amb ferro 

galvanitzada en calent. 

L'escala disposarà de baranes laterals. 

Al costa de la part superior de l'escala s'instal·larà un tub rodó per extensible que 
facilitarà l'entrada i sortida de personal. 


4.3. Desguàs. 

Es realitzarà una arqueta suficient per encabir-hi una bomba de drenatge. 

La bomba de drenatge serà monofàsica fabricada en acer inoxidable, que impulsarà 
l'aigua directament al clavegueram exterior a través d'una canonada de PEAD de 50 
mm de diàmetre. 

La impulsió de la bomba, disposarà d'un filtre de malla i d'un vàlvula antiretorn per tal 
d'evitar possibles entrades d'aigua provocades per la columna manomètrica d'aigua. 

Fora la sala de màquines hi haurà una arqueta on es conduiran tots els desguassos dels 
equips. Aquesta arqueta anirà connectada al col·lector general més proper. 

4.4. Ventilació. 

La sala disposarà d'un sistema de ventilació forçada per mantenir les condicions de 
temperatura i humitats correcte. Aquesta ventilació estarà formada per una entrada i 
una sortida d'aire. S'instal·larà un ventilador tubular model S&P TD150 muntat en 
canonades de PVC de 1600. L'aire serà forçat d'entrada i extret per sobrepressió de la 
sala. 

Tant la sortida com l'entrada d'aire es realitzaran per mitjà d'un mòdul de ventilació 
metàl·lic amb lames (tipus ET) normalitzat per l'Ajuntament de Barcelona. 

4.5. I nstal·lació elèctrica. 

La sala comptarà amb 2 pantalles estanques de lx58w que s'encendran a través d'un 
interruptor situat a l'entrada de la mateixa sala. 

Al costat de l'armari elèctric es deixarà una presa de corrent elèctric. 

4.6. Presa d'aigua de la sala. 

La sala disposarà d'una presa d'aigua per a la neteja de filtres i altres. 

4.7. Escomesa i entrada d'aigua de la sala. 

Dins la sala hi haurà dues escomeses. Una de freàtica i una de potable. La d'aigua 
potable alimentarà el renta ulls de seguretat i la presa de servei de la sala. Cadascuna 
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disposarà de vàlvula general de tall, vàlvula anti-retorn i manòmetre per visualitzar la 
pressió de xarxa. 

La d'aigua freàtica s'utilitzarà per a l'emplenat de les fonts. Aquesta aigua serà tractada 
amb un descalcificador. 

En el cas de no disposar d'aigua freàtica solament es realitzaria un escomesa de xarxa. 

4.8. Entrada d'aigua de la làmina. 

L'entrada de l'aigua es realitzarà per la mateixa rasa d'entrada de canonades d'impulsió 
i aspiració. 

La canonada anirà des de la sala de màquines fins al vas receptacle de la font. L'entra 
d'aigua es farà per la part superior del vas. Per raons de salubritat, la canonada 
disposarà d'una electrovàlvula per tal de realitzar el buidat de l'aigua acumulada en la 
mateixa entre períodes de recirculació i/o ompliment 

A la sala de màquines hi haurà una electrovàlvula per al re emplenat automàtic, 
juntament amb un conjunt de vàlvules de tall. 

La electró vàlvula disposarà de by-pass per al seu manteniment. La canonada serà de 
PEAD de 32mm. 

La recirculació disposarà igualment d'un comptador. 

4.9. Canonades càrrega productes químics. 

L'ompliment dels dipòsits es realitzarà mitjançant dos arquetes de 50x50 situades al 
carrer. Des de la part inferior d'aquestes es farà sortir un tub de PVC 630 En el final del 
tub situat dins l'arqueta es col·locarà un tap per evitar possibles entrades d'aigua. El 
fons de l'arqueta serà de graves per assegurar el seu correcte drenatge. Aquest tub 
anirà conduit fins a l'interior de la sala de màquines . Dins la sala s'instal·laran dos 
contenidors de producte químic amb una capacitat de 50 litres d'emmagatzematge de 
producte químic carregat des de l'exterior. Els contenidors disposaran d'envàs de 
protecció per a possibles vessaments. Abans del contenidor s'instal·laran enllaços de 
PVC per al desmuntatge i manipulació dels contenidors. 

4.10. Renta ulls seguretat. 

La sala disposa també d'un renta ulls de seguretat situat al costat de la porta d'entrada 
per a l'ús en cas d'emergència. Aquest haurà d'estar alimentat amb aigua potable. El 
desguàs del renta ulls es conduirà fins al pericó de desguàs de la sala de màquines. 


4.11. Altres equipaments de seguretat 

La sala disposarà de sondes detectores d'inundació, humitat (hidròmetre) intrusió i 
gasos tòxics i incendis, que aniran connectades al PLC del quadre de control. La sala 
també comptarà amb un extintor. 


4.12. Escomesa elèctrica. 

S'haurà de fer arribar fins a l'armari elèctric de l'interior de la sala una escomesa 
elèctrica trifàsica capaç d'alimentar a 12kW. L'alimentació elèctrica de l'armari, arribarà 
amb una línia que parteix del quadre general instal·lat en la sala tècnica de comptadors 
i bateries de la zona de Riera de Tena. 

5. Tractament físic de l'aigua. 

• Aspiració: El material utilitzat per a les canonades serà PEAD 063 amb 
accessoris injectats i electró soldables. 

• Equip de bombeig: L' equip de bombeig per al circuit de filtració serà capaç de 
subministrar el total del cabdal necessari. La bomba de filtració serà del model 
MPC 71/A i la dels brolladors serà NM4 50/25B/B, ambdues de la marca Calpeda 
o similar. La Bomba dosificadora serà del model HC100 P-l de la marca Hadowas 
o similar. En l'apèndix 1 del present annex s'adjunten les fitxes tècniques de les 
bombes especificades, així com les corbes de funcionament i la potència que 
consumeixen. 

• Tub d'impulsió de la sala: El material utilitzat per a les canonades serà de PEAD 
063 amb accessoris injectats i electró soldables. 

• Equip de filtració: De la marca HADOWES OEM-P Crystal Filters amb tub 
d'entrada, tub d'impulsió, tub de drenatge i vàlvula automàtica de 6 vies de la 
marca HADOWES per a les maniobres de neteja, filtració i drenatge. 

• L'equip, porta incorporat manòmetre per tal de controlar les pressions i l'estat 
del filtre. 

• Canonada de desguàs del filtre: El material utilitzat per a la canonades serà 
PEAD 050 amb accessoris injectats i electró soldables. 
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• El filtre tindrà el seu desguàs independent que anirà directament fins al 
clavegueram. 

• Canonada d'impulsió: El material utilitzat per a les canonades seran PEAD 063 
amb accessoris injectats i electró soldables. 

5.1. Filtració de la làmina. 

Tal i com s'ha comentat abans, la làmina disposarà d'un volum d'aigua total de 90 m3. 
S'instal·larà un sistema de filtració amb un cabdal de servei de 20 m3/h i 40-50 micres 
de filtració. Això, implica que, per a fer una recirculació total de tot el volum d'aigua 
necessitem 2,26 hores. Tenint en compte que volem fer un mínim de 3 recirculacions 
totals cada dia, tenim un total d'hores de funcionament de 8- 9 hores al dia. 

L'equip filtració estarà format per la bomba centrífuga, el filtre de fibra i la vàlvula 6 
vies automàtic. Per a la impulsió de l'aigua filtrada , s'instal·larà un col·lector de PEAD 0 
63 dins dels caixó d'obra. Aquest col·lector tindrà 10 derivacions individuals cap a la 
làmina de PEAD 0 32 cadascuna d'elles. Aquestes derivacions aniran a parar a una 
broqueta d'impulsió d'acer inoxidable marca HADOWES. 

6. Brolladors ornamentals. 

La font disposarà de 76 brolladors del tipus polvoritzador marca HADOWES PL_1 que 
aniran amb un equip de bombeig independent i disposarà d'un equip d'ultraviolats 
marca HADOWES UV_PX5 amb neteja automàtica i sensor d'irradiació per a la 
desinfecció i esterilització de l'aigua. 

La vida útil de la làmpada UV s'estima en 13.000 hores. 

Si considerem que la font pot estar 10 hores al dia encesa, tenim una vida per làmpada 
d'aproximadament 3,5 anys. 

El cost de manteniment de l'UV es redueix a canvi d'elements per deteriorament i no 
hauria de superar els 200 € anuals. 


7. I l·luminació làmina. 


La làmina disposarà d'un total de 94 projector mini LEDS marca EDL Creative Wàter 
model Spot, orientats de forma lineal cap a l'edifici seguint la trajectòria de les 
broquetes de impulsió. 

Els projectors s'encaixaran dins de nínxols ubicats en el terra de la bassa. 

Dins del caixó s'instal·larà tubs de PVC per conduir els cablejats. Aquesta tubs recolliran 
els cablejats dels mini projectors LED per conduir-los cap les caixes de connexions. 

El voltatge d'aquest LEDS és de 12VDC. 


8. Dosificació química. 

Per tal d'assegurar un desinfectant químic encarregat de l'eliminació de bactèries i 
altres microorganismes, s'instal·larà una centraleta electrònica de control amb sondes 
de Clor residual lliure inorgànic i PH, juntament amb 2 bombes dosificadores 
connectades a la impulsió de cada equip de filtració. 

La centraleta de control disposarà d'una presa d'aigua provinent de la sortida de 
l'equip de bombeig del filtre i disposarà d'un filtre de roba per evitar el pas de matèria 
orgànica cap a les sondes de control. 

S' instal·larà el control de PH per tal de mantenir els valors necessaris per tal que el 
Clor pugui desenvolupar al màxim el seu poder desinfectant, tenint en compte el 
principi operatiu següent: 

El clor, degut al seu elevat poder d'oxidació, s'utilitza en el tractament d'aigües com a 
oxidant, bactericida i biocida. 

Les aplicacions més freqüents són en Clor gas i Hipoclorit Sòdic tot i que també 
s'utilitza diòxid de Clor y clorocianurats. 

Nosaltres utilitzarem Hipoclorit sòdic per a efectuar la desinfecció de l'aigua doncs, és 
el més comú. En aquest cas es produeix la següent reacció ( ionització ): 

La forma HCIO s' anomena Clor Actiu. 

La forma OCI- s'anomena Clor Potencial. 
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La suma de HCIO + OCI- s'anomena Clor Lliure 

La configuració relativa de les diferents espècies de Clor, es donen en funció del PH. Per 
tant, tenim que: 


HCIO 
Àcid 

Hipoclorós 


100 
90 
90 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 


0 
10 
20 
JO 
40 
50 
60 
70 
SO 
90 
100 


OCI- 
ló 

Hipoclorit 


7 8 

PH 


1 0 1 1 


Corba d'ionització del HCIO en funció del PH a una temperatura de 20 e C. Així doncs, si 
estudiem la gràfica, tenim que : 

A PH inferior de 2 tot el Clor es troba en forma molecular CI2. 

A PH=5 el Clor molecular va desapareixent i es forma HCIO. A PH=7 la presència 
d 'HCIO és del 75%. 

A PH=7,5 es reparteix 50% d 'HCIO i 50% d 'OCI-. 

A PH=8 l'HCIO es troba en un 20% i l'OCI- en un 80%. 

A PH superior a 10 tot el Clor es troba en la forma OCI-. 

Tenint en compte que màxima eficàcia bacteriana es basa en l'equilibri de la reacció 
entre àcid 

hipoclorós i l'ió hipoclorit, és a dir en l'equilibri iònic, es veu reflectida la importància 
del control del PH en el procés de tractament d'aigües sobretot en el procés de 
desinfecció per cloració. 

Així doncs els paràmetres òptims de funcionament estaria entre : Clor = 0,8 - 1 ppm 
PH= 7,2-7,5 


Diagrama d' instal·lació d' un equip electrònic de control estàndard 



Per a l'emmagatzematge del producte químic, Clor i reductor de PH, s'utilitzaran 2 
dipòsits independents de 50 litres de producte, situats a l'interior de 2 dipòsits 
receptacles de volum superior, que serviran de seguretat en cas que un dels dipòsits 
receptacles es trenqués. Aquest tipus de receptacles és d'obligat compliment, i sota 
cap condició es deixarà d'instal·lar el dipòsit de seguretat. 

Així doncs, els productes a utilitzar seran, d'una banda, Hipoclorit Sòdic 15% per a la 
desinfecció química de l'aigua i Reductor de PH per a l'equilibri del mateix. S'aconsella 
en la mesura del possible, i sempre sota la responsabilitat i capacitat de decisió de la 
propietat, l'ús de reductor de PH i no salfumant per a l'equilibri del PH, doncs, la 
combinació de gasos de Clor i Salfumant són altament tòxics inclús mortals per a 
l'ésser humà, en cas que es donés l'esmentada acumulació de gasos dintre de la sala 
de màquines. D'altra banda, els gasos produïts per el salfumant són altament corrosius 
i podrien deteriorar els diferents elements instal·lats a la sala de màquines. 


9. Armari elèctric. 


L'armari elèctric de control serà polièster reforçat amb fibra de vidre. 
La font disposarà dels elements de control diferenciats .A la porta de l'armari es 
situaran els selectors per al control de l'equip de filtració, electrovàlvula, llums de la 
làmina i bomba del equip de filtració de la làmina. 

L'armari disposarà de dossiers plastificats dels esquemes elèctrics, protocols i calendari 
de manteniments i manual de funcionament de la instal·lació. A l'interior de l'armari es 
situaran totes les proteccions magneto tèrmiques i diferencials així com els diferents 
elements de control. 
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A continuació s'adjunta el quadre de justificació elèctrica de la sala. En els plànols de 
projecte s'inclou l'esquema unifilar de la instal·lació. 


LINEA 

SIMULT. 

POTENCIA 

TENSIÓ 

COS 


NTENS 

SECCIÓ 

LONG 

C P 

C T 

TIPUS 

TENSIÓ 

TIPUS 

CON D 

COND 


(%) 

(W) 

(V) 



(A) 

FASE 

( m) 

(%) 

( %) 

CABLE 

AÏLLAMENT 

CANALITZACIÓ 

NEUTRE 

PROT(TERRA) 








( mm2 ) 





(V) 


(mm 2) 

(mm2) 

TMF1-IGA 

100 

11.259 

400 

0,85 

19,12 

70 

10 

0,02 

0,02 

Cu 

1000 

Tub empotrat 

70 

70 

BOMBA ESGOTAMENT SALA 

100 

1.000 

400 

0,85 

1,70 

1,5 

10 

0,07 

0,09 

Cu 

1000 

Tub + Canal 

1,5 

1,5 

BOMBA FILTRE 

100 

2.200 

400 

0,85 

3,74 

1,5 

10 

0,16 

0,23 

Cu 

1000 

Tub + Canal 

1,5 

1,5 

BOMBA BROLLADORS 

100 

3.000 

400 

0,85 

5,09 

2,5 

10 

0,13 

0,29 

Cu 

1000 

Tub + Canal 

2,5 

2,5 

DOSSIFICACIÒ CLOR 

100 

700 

230 

0,85 

3,58 

1 ,5 

10 

0,1 6 

0,29 

Cu 

1000 

Tub + Canal 

1 ,5 

1 ,5 

DESCALSIFICADOR 

100 

500 

230 

0,85 

2,56 

1,5 

10 

0,11 

0,27 

Cu 

1000 

Tub + Canal 

1,5 

1,5 

EV6 VIES 

100 

500 

230 

0,85 

2,56 

1,5 

10 

0,11 

0,22 

Cu 

1000 

Tub + Canal 

1,5 

1,5 

EV ENTRADA AIGUA 

100 

30 

230 

0,85 

0,15 

1,5 

10 

0,01 

0,12 

Cu 

1000 

Tub + Canal 

1,5 

1,5 

ULTRAVIOLATS 

100 

300 

230 

0,85 

1,53 

1,5 

10 

0,07 

0,08 

Cu 

1000 

Tub + Canal 

1,5 

1,5 

FOCUS BROLADORS 1 

100 

157 

15 

0,85 

12,31 

10 

100 

12,46 

12,57 

Cu 

1000 

Tub + Canal 

10 

10 

FOCUS BROLADORS 2 

100 

157 

15 

0,85 

12,31 

10 

100 

12,46 

24,92 

Cu 

1000 

Tub + Canal 

10 

10 

FOCUS BROLADORS 3 

100 

157 

15 

0,85 

12,31 

10 

100 

12,46 

12,53 

Cu 

1000 

Tub + Canal 

10 

10 

FOCUS BROLADORS 4 

100 

157 

15 

0,85 

12,31 

10 

100 

12,46 

24,92 

Cu 

1000 

Tub + Canal 

10 

10 

FOCUS BROLADORS 5 

100 

157 

15 

0,85 

12,31 

10 

100 

12,46 

24,92 

Cu 

1000 

Tub + Canal 

10 

10 

FOCUS BROLADORS 6 

100 

157 

15 

0,85 

12,31 

10 

100 

12,46 

24,92 

Cu 

1000 

Tub + Canal 

10 

10 

FOCUS BROLADORS 7 

100 

157 

15 

0,85 

12,31 

10 

100 

12,46 

24,92 

Cu 

1000 

Tub + Canal 

10 

10 

RELLOTGES I NIVELLS 

100 

200 

230 

0,85 

1,02 

1,5 

2 

0,01 

12,47 

Cu 

1000 

Tub + Canal 

1,5 

1,5 

AUTÒMATA 

100 

200 

230 

0,85 

1,02 

1,5 

2 

0,01 

0,02 

Cu 

1000 

Tub + Canal 

1,5 

1,5 

VENTILADOR ARMARI 

100 

30 

230 

0,85 

0,15 

1,5 

2 

0,00 

0,01 

Cu 

1000 

Tub + Canal 

1,5 

1,5 

VENTILACIÓ SALA 

100 

500 

230 

0,85 

2,56 

1,5 

10 

0,11 

0,11 

Cu 

1000 

Tub + Canal 

1,5 

1,5 

ENDOLLS I LLUM SALA 

100 

1.000 

230 

0,85 

5,12 

2,5 

10 

0,14 

0,25 

Cu 

1000 

Tub + Canal 

2,5 

2,5 


La instal·lació s'integrarà amb el sistema de telecontrol municipal de les fonts de la 
ciutat. Per tal de de permetre aquesta connexió i les altres necessitats pròpies 
derivades del funcionament de la font el projecte contempla que la nova canalització de 
telecomunicacions municipal a construir, arribi fins a la sala tècnica de la font, des d'on 
es realitzaran totes les connexions previstes. 

El controlador serà de la marca Rockwell Automation model CompactLogix 1769 o 
similar equivalent. A continuació es detallen els mòduls de senyal del controlador 
especificat: 


ENTRADES PLC 

ELEMENT 


ANFMÒMFTRF PARí^OI 

MIM Ll v l \J\ V \ L 1 í\C tnnOUL 

pi ii çnç 

PARO FM FRftFNflA 

rMr\L/ Lï v l CrUlINL-IM 

nifïlTAI 

UIVJI 1 ML 

çci FfTOR flFNFRAI 

OLLLL, 1 \J í\ VJLIN Lr\ML 

nifïiTAi 

UIVJI 1 ML 

CL·i FfTOR 1 OPAI / RFMOT 

OLLLL, 1 \Jí\ LUvnL / r\I_l v l \J 1 

nifíiTAi 

UIVJI 1 ML 

ÇONHA INI INnAPIO ÇAI A 

OLVINUM 1 IN UIN Un^l \J OMLM 

pi ii çn<-; 

HIÍ^ROM FTRF 
niOr\Wl v l L 1 r\C 

DlfílTAI 

UIVJI 1 ML 

OL/INUM unjUJ IL/AILO 

nifïiTAi 

UIVJI 1 ML 

ÇONHA PONTRA INPFNni^ 

OU IN Un L.LVIN 1 í\H 1 IN LL·I\I UIO 

nifíiTAi 

UIVJI 1 ML 

pom ptahor im pi ii çnç fiti rf 

wi v i r irtuun ii v i r ulouj n i i_r\c 

nifíiTAi 

UIVJI 1 ML 

POC; AUTO FIITRAfïÓ 

r \JD. nU 1 \J . l·ILI r\MLIv 

nifïiTAi 

UIVJI 1 ML 

POC; AUTO ROM RFÇ RROI 1 AHOR 

r Uj. nU 1 \J . DUI'I DL·J DnULLnUUn 

niríiTAi 

UIVJI 1 ML 

poc; ai ito i Fnç 

nifíiTAi 

UIVJI 1 ML 

poc; Al ito f\/ 

"Uj. MU \\J. L·v 

nifíiTAi 

UIVJI 1 ML 

poc; Al ITO 1 IV 
ruj. mu i u .uv 

nifïiTAi 

UIVJI 1 ML 

POÇ AUTO DFMUITIPI FX / UNIVFRÇ 

r vJ, MU 1 \J . ULI V I U L 1 I r LLA / u l \ 1 V Lrw 

DIQTAI 

UI VJI 1 ML 

TFRM lf AfHIOl IF ÇAI A 

1 Lr\l v l IL-ML.ni\^UL JnLn 

UI VJI 1 ML 

TFRMIPROMRA FIITRF 

1 Lr\l v l IL. Dul v l DM rlLI r\L 

nifïiTAi 

UIVJI 1 ML 

TFRM lf ROM RA RROI 1 AHORÇ 

1 Li\l v l IL. DUI·I DM DI\L/LI_MUL/í\0 

nifïiTAi 

UIVJI 1 ML 

TFRM ITl l\/ 

1 Cr\l v l IL. U V 

nifíiTAi 

UIVJI 1 ML 

SONDA INUNDACIÓ SALA 

DIGITAL 

COMF. MARXA FILTRACIÓ 

DIGITAL 

COMF. MARXA BOMBES 

DIGITAL 

COMF. MARXA LEDS 

DIGITAL 

COMF. MARXA EV 

DIGITAL 

COMF. MARXA UV 

DIGITAL 

VÀLVULA 6VIES 

DIGITAL 

VÀLVULA 6 VIES 

DIGITAL 


TRANSDUCTOR DE PRESSIÓ 

ANALÒGICA 0-10V 

PH 

ANALÒGICA 4 - 20mA 

CLOR 

ANALÒGICA 4 - 20mA 


SORTIDES PLC 

ELEMENT 

MARXA BOM BES BROLLADORS 

DIGITAL 

MARXA FILTRACIÓ 

DIGITAL 

MARXA LEDS 

DIGITAL 

MARXA EV 

DIGITAL 

MARXA UV 

DIGITAL 

MARXA DEMULTIPLEX/ UNIVERS 

DIGITAL 


El projecte contempla d'altra banda la instal·lació d'una webcam a l'exterior, situada 
sobre una columna d'enllumenat a instal·lar a prop de la font, per tal de visualitzar el 
funcionament de la mateixa tant de dia com de nit. La càmera estarà completament 
integrada amb el sistema de control i complirà amb les lleis de protecció de dades i 
imatge. 


bim/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

d'frífraestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) Ajuntament 

Municipals 


de Barcelona 


ANNEX NÚM. 10. FONT ORNAMENTAL 


APÈNDIX NÚM. 1. CARACTERÍSTIQUES DE LES BOMBES 


bim/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

d'frífraestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) Ajuntament 

Municipals 


de Barcelona 


NM4, NMS4 


Pompe centrifughe monoblocco 
n = 1450 1/min 


calpedà 



Le elettropompe sèrie 
Europeo N. 547/2012 in 

Materiali 


NM4, B-NM4, NMS4, B-NMS4 rispettano il Regolamento 
vigore dal 01.01.2013. 


Componenti 

NM4, NMS4 

B-NM4, B-NMS4 

Corpo pompa 
Raccordo NM4 
Coperchio del corpo per NMS4 

Ghisa 
GJL200 EN 1561 

Bronzo 
G-Cu Sn 10 EN 1982 

Raccordo NMS4 

Ghisa GJL200 EN 1561 

Girante 

Ghisa 
GJL200 EN 1561 

Bronzo 
G-Cu Sn 10 EN 1982 


Ottone P- Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705 
Per NM4 25/12 - 25/160 - 25/200 - 32/16 - 32/20 - 40/20 

Albero 

Acciaio AISI 303 fino a 1 ,1 kW 

Acciaio al Cr-Ni-Mo 


Acciaio AISI 430 da 1 ,5 kW a 75 kW 

AISI 316 

Tenuta meccanica 

Carbone - ceràmica - NBR 

Controflange 

Acciaio Fe 430B UNI 7070 


Campo di applicazione n s 1450 1/min 

10 Imp. g.p.m. 20 30 40 50 


Esecuzione 

Elettropompe centrifughe monoblocco con accoppiamento diretto 
motore-pompa e albero unico fino a 15 kW, costruzione per 
motori normalizzati IEC con cuscinetto reggispinta integrato 
da 18,5 a 75 kW (costruzione Stub-shaft). 
Corpo pompa con bocca di aspirazione assiale e bocca di man- 
data radiale in alto, con dimensioni principali e prestazioni secon- 
do EN 733 con altre grandezze aggiunte a completamento. 
NM4(S): versione con corpo pompa e raccordo in ghisa. 
B-NM(S)4: versione con corpo pompa e raccordo/coperchio in bronzo. 
Le pompe in bronzo vengono fornite completamente verniciate. 
Bocche 


Grandezze 

Bocche 

NM4 25/... 

Filettate ISO 228 

daNM4 32/.. a NMS4 150/.. 

Flange PN 10, EN 1092-2 

Controflange a richiesta. 

Grandezze 

Flange 

da NM4 32/.. a NM4 50/.. 

Flange filettate EN 1092-1, PN 16 

daNM4 65/.. a NMS4 150/.. 

Flange da saldaré a sovrapposizione 
EN 1092-1, PN 10 


Impieghi 

- Per liquidi puliti senza parti abrasive, non aggressivi per i 
materiali delia pompa (con parti solide fino a 0,2% max). 

- Per l'approvvigionamento d'acqua. 

- Per impianti di riscaldamento, condizionamento, raffreddamento 
e circolazione. - Per applicazioni civili e industriali. 

- Quando è richiesto un funzionamento con rumorosità ridotta. 

- Per irrigazione. 

Limiti d'impiego 

Temperatura liquido: da -10 °C a +90 °C. 

Temperatura ambiente fino a 40 °C. 

Altezza di aspirazione manometrica fino a 7 m. 

Pressione finale massima ammessa nel corpo pompa : 10 bar. 

Servizio continuo. 

Motore 

Motore ad induzione a 4 poli, 50 Hz (n = 1450 1/min). 
NM4, NMS4: trifase 230/400 V ± 10%, fino a 3 kW; 

400/690 V ± 10%, da 4 a 75 kW; 
Isolamento classe F. Protezione IP 54 (IP 55 per NMS4). 
Motore predisposto per funzionamento con inverter da 1,1 kW. 
Classe alta efficienza IE2 per motori trifasi da 0,75 kW. 
Esecuzione secondo EN 60034-1 ; EN 60034-30. 

Esecuzioni speciali a richiesta 

- Altre tensioni. - Frequenza 60 Hz (vedere catalogo 60 Hz). 

- Protezione IP 55. - Tenuta meccanica speciale. 

- Per liquido o ambiente con temperatura piü alta o piü bassa. 

- Motore predisposto per funzionamento con inverter fino a 0,75 kW. 
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72.849.C 


NM4, NMS4 Pompe centrifughe monoblocco Hcalpeda 


Prestazioni n = 1450 1/min 



B-NM4 

NM4 

P2 

Q 

m»/h 

10,8 

1 2 

13,2 

15 

16,8 

18,9 

21 

24 

27 

30 

33 

37,8 

42 

48 

54 

60 

66 

75 

84 



kW 

HP 

l/min 

180 

200 

220 

250 

280 

315 

350 

400 

450 

500 

550 

630 

700 

800 

900 

1000 

1100 

1250 

1400 

B-NM4 50/1 6B/A 

NM4 50/1 6B/B 

1,1 

1,5 


8,2 

8,2 

8,2 

8,1 

8 

7,8 

7,6 

7,2 

6,7 

6,2 

5,5 

4,4 

3,3 







B-NM4 50/1 6A/A 

NM4 50/1 6A/B 

1,1 

1,5 


9,6 

9,6 

9,6 

9,5 

9,5 

9,3 

9,1 

8,8 

8,3 

7,8 

7,2 

6,1 

4,9 

3,1 







NM4 50/20C/B 

1,1 

1,5 


11,8 

11,8 

11,7 

11,7 

11,5 

11,3 

10,9 

10,4 

9,8 

9 

8,1 

6,3 

4,7 








NM4 50/20B/B 

1,5 

2 


13,4 

13,4 

13,4 

13,3 

13,1 

12,9 

12,6 

12,1 

11,5 

10,8 

9,9 

8,2 

6,4 

3,7 







NM4 50/20A/B 

2,2 

3 


14,9 

14,9 

14,9 

14,9 

14,8 

14,6 

14,4 

14 

13,4 

12,8 

12 

10,4 

8,6 

6 






B-NM4 5025/D/A 

NM4 50/25D/A 

2,2 

3 


14,5 

14,4 

14,3 

14 

13,7 

13,4 

13 

12,2 

11,2 

9,7 

8,1 

5,4 

2,3 







B-NM4 5025/C/B 

NM4 50/25C/B 

2,2 

3 


17,8 

17,8 

17,7 

17,5 

17,2 

16,8 

16,4 

15,7 

14,9 

13,8 

12,4 

9,7 

6,8 







B-NM4 5025/B/B 

NM4 50/25B/B 

3 

4 


20,7 

20,7 

20,7 

20,6 

20,4 

20 

19,5 

18,9 

18,2 

17,1 

15,9 

13,2 

10,6 

5,8 






B-NM4 5025/A/B 

NM4 50/25A/B 

4 

5,5 

H 

m 

22,7 

22,7 

22,6 

22,5 

22,4 

22,1 

21,6 

21 

20,2 

19,4 

18,3 

16,4 

13,6 

9 






B-NM4 65/1 6C/A 

NM4 65/1 6C/A 

1,1 

1,5 







6,3 

6,2 

6,1 

6 

5,8 

5,6 

5,3 

4,8 

4 

3,1 




B-NM4 65/1 6B/A 

NM4 65/1 6B/A 

1,1 

1,5 







7,5 

7,4 

7,3 

7,2 

7 

6,8 

6,5 

6 

5,3 

4,4 

3,5 



B-NM4 65/1 6A/A 

NM4 65/1 6A/A 

1,5 

2 








9 

8,9 

8,8 

8,7 

8,6 

8,4 

8,1 

7,6 

6,9 

6,2 

5,3 

3,8 



NM4 65/20B/A 

2,2 

3 








11,9 

11,8 

11,7 

11,6 

11,4 

11,1 

10,8 

10,2 

9,5 

8,7 

7,8 

6,2 

4,3 


NM4 65/20A/A 

3 

4 








14,1 

14 

13,9 

13,8 

13,7 

13,4 

13,1 

12,6 

11,9 

11,1 

10,2 

8,8 

7,2 


NM4 65/25B/A 

4 

5,5 








18 

17,9 

17,8 

17,7 

17,6 

17,3 

16,9 

16,3 

15,4 

14,4 

13,1 

10,8 

8,5 


NM4 65/25A/A 

5,5 

7,5 








21,9 

21,8 

21,7 

21,6 

21,5 

21,2 

20,8 

20,2 

19,5 

18,5 

17,5 

15,4 

12,8 


NM4 65/31 C/A 

5,5 

7,5 








25,8 

25,7 

25,5 

25,3 

25 

24,4 

23,8 

22,8 

21,5 

20 

18,2 

15 

11 


NM4 65/31 B/A 

7,5 

10 








31 

31 

30,9 

30,8 

30,6 

30,2 

29,7 

28,8 

27,8 

26,5 

25 

22,2 

18,6 


NM4 65/31 A/A 

9,2 

12,5 








35,9 

35,9 

35,8 

35,7 

35,5 

35,1 

34,6 

33,8 

32,8 

31,6 

30,2 

27,8 

25 


NM(S)4 Esecuzione normale. P2 Potenza nominale motore. * Massima altezza di aspirazione manometrica 1-2 m. 

B-NM(S)4 Esecuzione in bronzo. H Prevalenza totale in m. Tolleranze secondo UNI EN ISO 9906:2012 

REGOLAMENTO (EU) N. 547/2012 

- II valore di riferimento per le pompe per acqua piú efficienti è MEI a 0,70; 

- L'efficienza di una pompa con girante tornita è generalmente inferiore a quella di una pompa con diametro di girante pieno. La tornitura delia girante 
adegua la pompa a un punto di lavoro fisso, con un conseguente minore consumo di energia. L'indice di efficienza minima (MEI) è basato sui diame- 
tro massimo delia girante; 

- II funzionamento delia presente pompa per acqua con punti di funzionamento variabili può essere piü efficiente ed economico se controllato, ad esem- 
pio, tramite un motore a velocità variabile che adegua il funzionamento delia pompa al sistema. 


Correnti nominali 


P2 

230 VA/ 400 V Y 



P2 

400 VA/ 690 V Y 


kW 

HP 

IN A 

INA 

IA/IN 


kW 

HP 

IN A 

INA 

IA/IN 

0,25 

0,34 

1,4 

0,8 

3,7 


4 

5,5 

8,3 

4,8 

9,3 

0,37 

0,5 

1,65 

0,95 

4,2 


5,5 

7,5 

12,5 

7,2 

7,7 

0,55 

0,75 

2,6 

1,5 

4,8 


7,5 

10 

16 

9,2 

9,4 

0,75 

1 

3,3 

1,9 

5,2 


9,2 

12,5 

19 

11 

9,3 

1,1 

1,5 

5 

2,9 

4,7 


11 

15 

22,5 

13 

6,9 

1,5 

2 

6 

3,5 

5 


15 

20 

29 

16,7 

7 

2,2 

3 

8,6 

5 

6,1 


18,5 

25 

34,5 

19,9 

6,4 

3 

4 

11,1 

6,4 

9 


22 

30 

40,5 

23,4 

6,7 







30 

40 

55 

31,8 

6,7 







37 

50 

67 

38,5 

6,8 







45 

60 

81 

46,8 

6,9 







55 

75 

96 

55,4 

7,5 







75 

100 

130 

75 

6,8 


P2 Potenza nominale motore. 

Ia/In Corrente di spunto / Corrente nominale. 
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WÀTER & ENERGY SOLUTIONS 


SISTEMA DE DOSIFICACION 
Bomba dosificadora 
electromagnètica 


HC100P-I 


CARAT ACTERISTICAS 

Bomba dosificadora proporcional de senal digital 
Diafragma PTFE 

Regulación de la frecuencia 0+100% 
Tecnologia microprocesadora 
Controles digitales 
Display 

LUZ de estado de funcionamiento 

Valvúla de retención de esfera 

Bajo petición valvúlade trabajo 

Cuerpo de la bomba con espurga manual 

Montaje de pared 

Caja de plàstico 

IP 65 

Equipada con control de nivel 


HC100 P-I es una bomba deosificadora proporcional electromagnètica con diafragma que controla el microprocesador deforma 
digital. La bomba està protegida por un funcionamiento proporcional y una senal externa digital (ej. un contador de agua lanza 
impulsos). De fàcil programación gracias a las teclas ubicadas sobre el panel frontal.provisto del control de nivel. 



MODALIDAD DE DOSIFICADO 

Selector de funciones: permite una simple programación ya sea en modo proporcional o modo constante. 
Modo constante: selección del estado del número de inyecciones por minuto, principalmente usado para la fase de 
adescamento de la bomba.Adjunto un sistema de comando remoto On/Off, la bomba entrarà en funcionamiento en 
acuerdo con la senal recivida. 
Proporcional a la senal externa digital : 

Modo divisor: paso (1: n), hasta 999: divide los impulsos externos recividos por el número impuesto y 

consiente a la bomba la entrada de una inyección. 

Programación en modo fijo 1:1: util para instrumentos con salida digital para los controles proporcionales 

Modo multiplicador: paso (1x n); multiplica los impulsos externos por el número impuesto en el selector. 

Parti per milione PPM: conociendo el número de los impulsos del contador nos permite imponer sobre el 

selctor el valor para dosificar el ppm requerido. 
Control de nivel: interrompé el funcionamiento de la bomba cuando el producto químico nel serbatoio raggiunge il 
livello minimo e consente alia pompa di rimanere innescata. 


MATERIAL EN CONTACTO CON EL PRODUCTO QUIMICO 


version esianaar 

t>ajo peucion 

Cabezal 

PP 

PVC; AISI 316; PTFE 

Diafragma 

Valvúla de ritegno a doble esfera: 

PTFE 
Vetro Pyrex 

AISI 316, PTFE 

Cuerpo valvúla 

PP 

AISI 316 

O-rings 

Viton ® 

Dutral®, NBR 

Racor de inyección 

PP 

AISI 316; PTFE 

Filtro de fondo 

PP 

AISI 316; PTFE 


Tubo de aspiración 

PVC 


Tubo de mando 

PE 


Valvúla de inyección 

Hastelloy/Pyrex 

Hastelloy/AISI 316 

Bajo petición: 



Vàlvula de trabajo 

Viton ® 

Dutral®; NBR 

Iniciación con cilindro 

Viton ® 

Dutral®; NBR 


Viton ®, Dutral®, son marcas registradas Dupont 


CARATERISTICAS TECNICAS 


Modelo 




Imp/min 

ml/imp 

Corsa 

Potencia 

Tubo 

Cabezal 

Altura 

HC100 P-l 

01-08 

1 

8 

100 

0,16 

0,8 

20 

4x6 

PP 3/8" 1 

1,5 

HC100 P-l 

02-07 

2 

7 

100 

0,32 

0,8 

20 

4x6 

PP3/8" 2-14 

1,5 

HC100 P-l 

04-05 

4 

5 

100 

0,64 

0,9 

20 

4x6 

PP 3/8" 2-14 

1,5 

HC100 P-l 

06-02 

6 

2 

100 

0,96 

1 

20 

4x6 

PP3/8" 2-14 

1,5 


CURVA 

Caudal a la 

Caudal a 

Caudal a 

HC1 

presión 

media 

1 bar 


màxima 

presión 



Modelo 

l/h 

bar 

l/h 

bar 

l/h 

bar 

01-08 

1 

8 

2,4 

4 

4,4 

1 

02-07 

2 

7 

3 

3,5 

5 

1 

04-05 

4 

5 

5,4 

2,5 

7,3 

1 

06-02 

6 

2 

7,5 

1,5 

8 

1 


NOTA: caudal obtenido 
cona agua a la presión 
indicada. 


Alimentación: 230 Vac monofase 50/60 Hz / ± 10% 

Cable de alimentación: 3 m senza spina 

Bajo petición: 110 Vac monfase 50/60 Hz 

Temperatura de trabajo màxima: 45°C 

Regulación de la frecuencia recomendada: 10 +100% 

Rango de tensión: min.207V * Max 253 V 

Conector: 4 poli IP66 / Sonda nivel cable de 2 m 

Tensión màxima de picco: Max 270 V 

Reproductibilidad a condiciones constantes: ± 5% 

Caja de plastico y soporte : PP rreforzado 


HC100 P-l dispone 

del kit siguiente: 

1 - Vàlvula de inyección; 

2 m - Tubo de mando de PE semirígido; 
2 m - Tubo aspirador de PVC flexible; 
1,5 m Tubo espurgador de PVC flexible. 

1 - Filtro de fondo con vàlvula 
Viti e tasselli 

Para la version con valvule de esfera: 

1 - Vàlvula de inyección con muelle Hastelloy/esfera 

PIREX 

HC100 P-l t: también està prevista con el control de nivel 




WÀTER & ENERGY SOLUTIONS 


Sèrie HC1 

Dimensiones/embalaje 

Peso embalaje: 2,5-r3 kg 
Dimensiones del embalaje (mm): 
220x170x210 

Volumen del embalaje: 0,008 m3 



MPC 

Compact Pool 


Pompe autoadescanti per piscine 
con prefiltro 



Materiali 


Componenti 

Materiali 

Corpo pompa 
Coperchio diffusore 
Girante 

Termoplastico rinforzato con fibre di vetro 
PPO-GF30, NORYL 

Coperchio filtro 

Policarbonato trasparente, LEXAN 

Filtro a cesto 

Polipropilene 

Imbuto diffusore e anello 
di tenuta sulla girante 

Acciaio al Cr-Ni-Mo AISI 316 

Tenuta meccanica 

Ceràmica allumina, Carbone, FPM 


calpedà 


Esecuzione 

Elettropompe autoadescanti per piscine con prefiltro incorporato 
e motore isolato dall'acqua. 

La pompa è costruita con materiali plastici di altíssima qualità, 
resistenti all'erosione da sabbia ed alia corrosione. 
Con diffusore in acciaio inossidabile. 
Base appoggio pompe. 

Impieghi 

-Per la circolazione dell'acqua negli impianti di filtrazione per 
piscine. 

-Per acqua pulita o leggermente sporca con corpi solidi in 
sospensione. 

Limiti d'impiego 

Temperatura acqua fino a 60 °C. 

Temperatura ambiente fino a 40 °C. 

Pressione massima ammessa nel corpo pompa: 2,5 bar. 

Servizio continuo. 

Motore 

Motore ad induzione a 2 poli, 50 Hz (n = 2800 1/min). 

MPC: trifase 230/400 V ± 1 0%. 
MPCM: monofase 230 V ± 10%, con termoprotettore. 
Condensatore inserito nella scatola morsetti. 

Isolamento classe F. 
Protezione IP X4. 

Classe alta efficienza IE2 per motori trifasi da 0,75 kW. 

Esecuzione secondo EN 60034-1 ; EN 60034-30. 

EN 60335-1, EN 60335-2-41. 

Esecuzioni speciali a richiesta 

- Altre tensioni. 

- Frequenza 60 Hz (vedere catalogo 60 Hz). 

Brevetti: EP0 460 597 

US 5 226 790 


Marchio di certificazione per 
MPCM, fino a 1,5 kW: 



Campo di applicazione n ~ 2800 1/min 

0 U.S. g.p.m.20 40 60 80 


100 120 


140 160 180 


0 Imp. g.p.m. 20 



0 m 3/ h 6 12 18 24 30 36 42 

0 ° l/min 100 200 300 400 500 600 700 


147 


MPC ^ (i - toadescantiperpiscine B calpedà 

Compact Pool 
Prestazioni n « 2800 1/min 


3~ 

230 V 

400 V 

1- 

230 V Pi 

P 2 

m 3 /h 

0 

3 

9 

15 

18 

21 

24 

27 

30 

34 

40 


A 

A 


A 

kW 

kW 

HP 

Q 

l/min 

0 

50 

150 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

567 

667 

MPC 51 

4,7 

2,7 

MPCM 51 

7 

1,6 

1,1 

1,5 


11,5 

11 

10,5 

9,5 

9 

8 

7 

6 

5 



MPC 61 

6,2 

3,6 

MPCM 61 

9,2 

2 

1,5 

2 

H 

14 

13,5 

12,5 

11,5 

11 

10,5 

9,5 

8,5 

7,5 

6 





MPCM 71/A 

11,2 

2,5 

1,8 

2,5 

m 

16,4 

15,9 

14,9 

14 

13,4 

12,7 

12,1 

11,3 

10,2 

8,5 

5,8 

MPC 71/A 

9,15 

5,3 




2,2 

3 


18,2 

18 

17 

16 

15,5 

14,5 

14 

13 

12 

10,5 

8 


Pi Massima potenza assorbita. 


P2 Potenza nominale motore. 


H Prevalenza totale in m. 


Tolleranze secondo UNI EN ISO 9906:2012 


Capacità di autOadeSCamentO con la pompa sopra il livello dell'acqua 
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(1) Limite d'impiego per il riadescamento automatico ad ogni awiamento, 
senza valvola di non ritorno. 

L (m) Lunghezza del tubo aspirante orizzontale sopra il livello dell'acqua. 

Hs (m) Altezza di aspirazione. 

t (min) Tempo di autoadescamento. 
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MPC c r P ^r adescantiperpiscine Hcalpeda 

Compact Pool 
Dimensioni e pesi 



237 (533 MPC(M)^A) 


MPCM 51 
MPC 51 
MPCM 61 
MPC 61 
MPCM 71/A 
MPC 71/A 


18,9 kg 

17.4 kg 

20.7 kg 
19,6 kg 

23.8 kg 

22.5 kg 


(1) Kit base appoggie pom pe 


(2) Scarico 


149 


MQ ^ Pompe autoadescanti per piscine 
1 W con prefiltro 
Compact Pool 


Caratteristiche costruttive 


calpedà 



Imbuto diffusore e anello di tenuta in acciaio inossidabile (AISI 316), Tenuta meccanica senza contatto con l'albero, 

per una maggiore affidabilità. per una maggiore sicurezza. 


150 


ANNEX NÚM. 10. FONT ORNAMENTAL 


APÈNDIX NÚM. 2 . VALORACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE 
LA FONT 


bim/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

d'frífraestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) Ajuntament 

Municipals 


de Barcelona 
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Projecte: FONT DE LA COBERTURA DE SANTS 

Data:09/01/2014 


OBRA 

2014004 

COBERTURA DE SANTS 
BARCELONA 


CLIENT 

ESTEYCO 
Jardins d'Atlanta,3 
08005 Barcelona 
Espaiïa 

Tel. +34932256196 


Fax. +34932212720 


N s 


Descripció 


Amidament 


Preu/Ut. 


Total 


ENTRADA D AIGUA 


1 .1 Ut. Subministre i col·locació de by-pass per entrada d'aigua a la 

bassa compost per 3 vàlvules d'esfera, 1 electrovàlvula , 
accessoris de llautó tot en 1" i derivació amb tub de 20mm cap 
a la sala de màquines per a la presa d'aigua amb vàlvula de tall 
inclosa de 1/2". 


1,00 


550,2800 


550,28 


1 .2 PA Descalsificador automàtic volumètric , marca HADOWES model 

DC-2 format per tanc vinílic amb resina epoxi, dipòsit de sal i 
comptador volumètric, by pass d'entrada amb valvuleria de 
bronze, prefiltres de cartutxo i connexionat amb llautó i polietilè 
electrosoldat. Abraçaderes i petit material. 
NOTA: L'ESCOMESA D'AIGUA HA D'ARRIBAR FINS A LA SALA 
DE MÀQUINES. 


1,00 1.859,8100 


1.859,81 


1.3 ut Subministre i col·locació de rentaulls per a la sala de màquines. 

Total 1 

2 ESCOMESA LLUM 


1,00 


699,7300 


699,73 
3.109,82 


2.1 Ut. L'ESCOMESA DE LLUM HA D'ARRIVAR FINS A LA SALA DE 

MÀQUINES HI HA DE SER DE 400V TRIFÀSSIC 

Total 2 

3 FILTRACIÓ SÍLEX 


0,00 


0,0000 


0,00 
0,00 


3.1 MT. Subministre i col·locació de canonada d'aspiració de polietilè 

alta densitat PE100 de 10 atm i diàmetre exterior 63 mm apta 
per a ús d'aigua potable amb part proporcional d'accessoris 
electrosoldables i/o per termofusió. Suportació de la canonada 
amb carril, abraçaderes isofòniques, anclatges metàl·lics d'alta 
resistència i accessoris tot de la casa Hilti. Proves 
d'estanquietat i pressió incloses. 

3.2 UT. Subministre i col·locació de col·lector d'aspiració compost d'un 

enllaç mixte de llautó de 2", 1 vàlvula d'esfera de 2", 1 reducció 
de llautó, connexionat i proves d'estanqueitat i pressió. 
Suportació amb carril, abraçaderes isofòniques, anclatges 
metàl·lics d'alta resistència i accessoris tot de la casa Hilti 

3.3 UT. Subministre i col·locació d'un equip de bombeig amb prefiltre 

de cistella, ancatge antivibratori, y connexionat hidràulic. 


60,00 32,4268 1.945,61 


1,00 165,4000 


165,40 


1,00 700,8100 


700,81 
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Descripció 


Amidament 


Preu/Ut. 


Total 


3.4 


3.5 


3.6 


3.7 


3.8 


3.9 


3.10 


UT. Subministre i col·locació d'un col·lector de PE100 de 10 atm i 
diàmetre exterior 63mm desde la bomba a la vàlvula amb part 
proporcional d'accessoris electrosoldables i/o per termofusió, 
connexions amb ABS des de la vàlvula al filtre, enllaços mixte 
de llautó de 2" i reduccions a 1 1/2" en llautó. Suportació amb 
carril, abraçaderes isofòniques, anclatges metàl·lics d'alta 
resistència i accessoris tot de la casa Hilti. Proves 
d'estanquietat i pressió incloses. 

Subministre i col·locació d'un equip de filtració de cristalls 
marca HADOWES model f15 fabricat amb poliéster i reforçat 
amb fibra de vidre de diàmetre 710 i una capacitat de fitlració de 
1 5m3/h a una velocitat de 50m3/hm2, manómetres, juntes 
corresponents i cargolaria en acer inoxidable A2. Càrrega de 
sílex inclosa. 

UT. Subministre i col·locació d'una vàlvula de 6 vies de rentat 
automàtic per contrapressió fabricada ABS i circuit electrònic 
integrat. Relé de control d'autada de bomba. 

UT. Subministre i col·locació d'un col·lector d'impulsió de PE100 de 
10 atm i diàmetre exterior 63mm desde la vàlvula fins a la 
connexió amb la canonada d'impulsió amb part proporcional 
d'accessoris electrosoldables i/o per termofusió, connexions 
amb ABS des de la vàlvula al filtre, enllaços mixte de llautó de 2" 
.reduccions a 1 1/2" en llautó, 1 vàlvula d'esfera de 2", 1 vàlvula 
antiretorn tipus York i machons de llautó. Suportació amb carril, 
abraçaderes isofòniques, anclatges metàl·lics d'alta 
resistència i accessoris tot de la casa Hilti. Proves 
d'estanquietat i pressió incloses. 

MT. Subministre i col·locació de canonada d'impulsió de polietilè 
alta densitat PE1 00 de 1 0 atm i diàmetre exterior 63 mm apta 
per a ús d'aigua potable amb part proporcional d'accessoris 
electrosoldables i/o per termofusió. Suportació de la canonada 
amb carril, abraçaderes isofòniques, anclatges metàl·lics d'alta 
resistència i accessoris tot de la casa Hilti. Proves 
d'estanquietat i pressió incloses. 

MT. Subministre i col·locació de canonada de desguàs de polietilè 
alta densitat PE1 00 de 1 0 atm i diàmetre exterior 63 mm apta 
per a ús d'aigua potable amb part proporcional d'accessoris 
electrosoldables i/o per termofusió. Suportació de la canonada 
amb carril, abraçaderes isofòniques, anclatges metàl·lics d'alta 
resistència i accessoris tot de la casa Hilti. Proves 
d'estanquietat i pressió incloses. 

UT. Subministre i col·locació de broqueta d'impulsió fabricada en 
acer inoxidable AISI 316 marca HADOWES model Bl , connexió 
hidràulica amb la canonada d'impulsió de PE de 63 mm de 
diàmetre incloent-hi collarí, i tub de sortida en PE 10 atm de 
diàmetre 32. 

L'ESPIRALL DE LLUM S.L. Cl. Les Fonts n 5 18. 08254 El Pont de Vilomara i Rocafort ( 

www.edl.cat email.: info@edl.cat 


1,00 


198,6500 


198,65 


1,00 


471,8600 


471,86 


1,00 


1,00 


900,3200 


277,8300 


900,32 


277,83 


60,00 


32,4268 


1.945,61 


60,00 


32,4268 


1.945,61 


10,00 


193,0000 


1.930,00 


Barcelona ) Telf./Fax.: 938318845 Nif.: B-63305361 
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Descripció 


Amidament 


Preu/Ut. 


Total 


3.11 UT. Subministre i col·locació de cabalímetre amb comptador de 

polsos per a la sortida de la canonada de neteja del filtre. 
Totalment connectat i probat. 

3.12 UT. Subministre i col·locació de cablejat amb manguera lliure 

d'alògens de 5x1 ,5 per a la connexió de la potència i maniobra 
de la vàlvula. Protecció del cablejat amb tub grisdur de 1 8mm. 
Accessoris de suportació i cargolaria. Connexionat elèctric dels 
el.lements. 

3.13 UT. Subministre i col·locació de cablejat amb manguera lliure 

d'alògens de 4x2,5 per a la connexió de la potència de la 
bomba. Protecció del cablejat amb tub grisdur de 18mm. 
Accessoris de suportació i cargolaria. Connexionat elèctric dels 
el.lements. 

Total 3 

4 TRACTAMENT QUÍMIC 


1,00 1.090,8200 1.090,82 


1,00 545,4400 


545,44 


1,00 550,4500 


550,45 


12.668,41 


4.1 Ut. Subministre i col·locació d'un panell de control marca 1,00 3.483,4600 3.483,46 

HADOWES 5/CL/PH per al control i l'anàlisis en continu de 
l'aigua compost d'una unitat de control amb possibilitat 
d'ampliació de 2 relés i una sortida 4-20 mA, 1 sonda de control 
de PH, 2 prefiltres de malla, 1 sonda de Clor amperomètrica per 
cabdal, by-pass amb tub de PVC de 20 mm, panell de 
policarbonat blanc i cabalímetre. Connexionat hidràulic amb la 
impulsió de l'equip de bombeig i retorn cap a la impulsió del 
filtre amb tub de PVC PN1 0 de 20mm i collarins de PP de presa 
simple. 4 vàlvules de bola de PVC de 20 i 2 vàlvules antiretorn 
de 1/4" per als picatges dels productes químics. 

4.2 Subministre i col·locació d'una bomba dossificadora marca 2,00 984,5000 1.969,00 
HADOWES model HC amb membrana de Viton de cabdal 

proporcional. Picatges fins al tub d'impulsió corresponent i 
sonda de nivell. Endoll tipus plexo, cablejat i entubat en tub 
grisdur de 16. 


4.3 Ut. Subministre i col·locació de dipòsit de seguretat de 50 litres i 

càrrega de d'hipoclorit sòdic, s'inclou canonades de càrrega de 
producte fins a arquetes exteriors i embut d'emplenat. 


1,00 105,3300 


105,33 


4.4 Ut. Subministre i col·locació de dipòsit de seguretat de 50 litres i 

càrrega de reductor de PH, s'inclou canonades de càrrega de 
producte fins a arquetes exteriors i embut d'emplenat. 

Total 4 


1,00 137,4900 


137,49 


5.695,28 


BROLLADORS ORNAMENTALS 


5.1 Subministre i col·locació de canonada de polietilè 110 pn10 1,00 3.608,7900 3.608,79 

amb valvuleria tipus wafer de 5" en disc inox, portabrides, 2 
reduccions pletina-pletina en acer inoxidable 316, cargolaria 
inox A2 i suportació tipus Hllti amb abraçaderes isofòniques. 
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N 2 Descripció Amidament Preu/Ut. Total 

5.2 Subministre i col·locació d'equip de bombeig de 4kw a 1450 1,00 2.823,3500 2.823,35 
rmin amb prefiltre incorporat, munntatge, cargolaria i petit 

material. 

5.3 Subministre i col·locació de canonada de polietilè 110 pn10 1,00 7.965,3600 7.965,36 
amb valvuleria tipus wafer de 5" en disc inox, vàlvula antiretorn 

en 5" en disc inox, portabrides, 2 reduccions pletina-pletina en 
acer inoxidable 316, cargolaria inox A2 i suportació tipus Hllti 
amb abraçaderes isofòniques. Col·lector general de distribució 
a la bassa amb ramals de derivació. 

5.4 Subministre i col·locació de broqueta polverització HADOWES 76,00 141,2855 10.737,70 
PL_1 amb collarin de derivació, accessoris de llautó i ramal 

d'acer inoxidable. 

5.5 UT. Subministre i col·locació de cablejat amb manguera lliure 1,00 677,7500 677,75 

d'alògens de 4x4 per a la connexió de la potència de la bomba. 
Protecció del cablejat amb tub grisdur de 18mm. Accessoris de 
suportació i cargolaria. Connexionat elèctric dels el.lements. 

5.6 Ut Subministre i col·locació de sistema d'Ultraviolats HADOWES 1,00 11.234,9000 11.234,90 

UV PX5 amb neteja automàtica i sensor d'irradiació per a la 
desinfecció i esterilització de l'aigua. Connexió hidràuilica amb 
bateria de valvuleria i connexionat elèctric inclòs. 

Total 5 37.047,85 

6 DESGUASSOS I RETORNS 

6.1 Subministre i col·locació d'una canonada independent per al 1,00 1.585,5300 1.585,53 

desguàs de 200 mm amb PESDR17de110i sobreeixidor de 
la font amb PESDR17de110, accessoris electrosoldables i 
per termofusió SDR 1 7, 1 vàlvula wafer de fundició, accessoris 
de llautó i d'acer inoxidable AISI 316, cargolaria inox A2 M16, i 
soportatge amb abraçaderes isofòniques i carril Hilti. Proves 
d'estanqueitat i de pressió incloses. 

Total 6 1.585,53 

7 SALA I DIPÒSIT PREFABRICAT 

7.1 Subministre i descàrrega amb grúa mòvil i tràiler de sala de 1,00 15.753,0600 15.753,06 

màquines prefabricada amb formigó marca HADOWES model 
PF2 amb una llosa de resistència 550 Kg/m2 de mesures 
exteriors 4,9x2,5,2,2 mts. Pintura bituminosa exterior per a la 
impermeabilització, tapa d'acer inoxidable de 90x90 cm de llum 
interior, escala de ferro galvanitzada en calent i trampella per a 
desguàs i sortides de canonades. 

NOTA: ÉS NECESSARI L'EXCAVACIÓ DEL TERRENY, UN LLIT 
DE SAULÓ ANIVELLAT DE 15 CM DE GRUIX, I SORTIDES CAP 
A CLAVEGUERAM PER A DESGUÀS I SOBREEIXIDOR DEL 
DIPÒSIT. TAMBÉ ÉS NECESSARI AIXECAR L'ENTRADA DE LA 
SALA DE MÀQUINES I COBRIR LA PART SUPERIOR AMB TELA 
ASFÀLTICA. 
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Amidament Preu/Ut. Total 

Total 7 15.753,06 
8 INSTAL·LACIONS DE LA SALA DE MÀQUINES 

8.1 Subministre i col·locació de 2 luminàries estanques Zalux de 2 1 ,00 2.531 ,31 00 2.531 ,31 
x36W amb 4 tubs fluorescents de 36W/33, 1 interruptor plexo, 3 

endolls Plexo, i 1 lluminària d'emergència tipus Stylo-D150 o 
similar. Canalització de tots els el.lements amb canal tipus 
Unex de PVC color gris i tub grisdur grapejat i mecanitzat. 

8.2 Subministre i col·locació de tub DN 160 per a la ventilació 1,00 1.698,2700 1.698,27 
forçada de la sala de màquines, i colzes i accessoris de PP . La 

ventilació es crearà mitjançant 1 entrada i 1 sortida d'aire 
canalitzada per l'interior de la sala de màquines amb 
abraçaderes isofòniques i carril MQ-31 Hilti i cap a l'exterior fins 
a un punt per determinar. 1 estractor tubular DN 160 TD500, 
cablejat fins al quadre general i canalitzat amb tub grisdur de 
20mm amb abraçaderes de PVC. Connexionat elèctric. 

8.3 Subministre i col·locació d'una bomba submergible 400V per 1,00 3.429,0600 3.429,06 
al desguàs de la sala de màquines. 1 vàlvula antiretorn de 

llautó d'1 1/2", 1 vàlvula de bola de llautó cromat d'1 1/2", 
accessoris de llautó i anclatge amb cargols d'acer inoxidable 
A2.Collarins de PP i connexionat elèctric. Canonada de PE 10 
atm DN 63 per a la impulsió de la bomba de drenatge 
connectada a la bomba i al clavegueram exterior de la sala de 
màquines. Accessoris electrosoldables i per termofusió, 
accessoris de llautó i supportatge amb abraçaderes 
isofòniques Hilti i carril MQ-31, cargoleria d'anclatge tipus HLC 
metàl·lica Hilti. 1 presa d'aigua a l'interior de la sala de 
màquines composta de canonada de PP de 20mm, accessoris 
de llautó i protecció amb tub coarrugat de 22 mm desde 
l'arqueta exterior d'aigua fins a la sala de màquines. 1 vàlvula 
de bola de PVC de 20 PN 10, 1 vàlvula de reg de llautó cromat 
de 1/2" i subjecció amb abraçaderes de PVC de 20mm. 
Cargolaria i petit material. Pre-marc de ferro galvanitzat i una 
reixa de 2x2 cm per a la protecció del pou de la bomba 
submergible i anclatge amb cargols d'acer inoxidable A2. 



8.4 Subministre i col·locació de 3 sondes de nivell per a la detecció 1,00 1.691,6000 1.691,60 

en cas d'inundació de la sala de màquines, 3 sondes per a la 
connexió de la bomba de drenatge, 5 sondes de màxim i mínim 
per a la bassa, connexionat i canalització independent de 
cadascuna de les sondes amb tub grisdur de 20mm, 
abraçaderes de PVC i petit material. Cablejat amb mànega RVK 
de 3x1 ,5 per a cada joc de sondes. 1 sel. lector d'aturada 
d'emergència exterior instal·lat a l'entrada de la sala de 
màquines, i connectat amb paral·lel amb el sel. lector 
d'emergència del quadre general, cablejat, canalització grisdur 
de 20 mm i abraçaderes de 20mm de PVC. Canalització amb 
canal de PVC de 120x60 mm de promig, per a recollir tot el 
cablejat de la sala de màquines i canal de 200x60 per a 
l'entrada del quadre elèctric general. Separador de tensió per a 
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N 2 Descripció Amidament Preu/Ut. Total 

l'interior de canal de PVC, cargolaria i petit material. 

8.5 Subministre i col·locació d'1 extintor a l'interior de la sala de 1,00 97,2200 97,22 
màquines. 

8.6 Subministre i col·locació de sensor d'humitat, intrusió, gasos 1,00 970,0000 970,00 
tòxics i contraincendis. Tot completament connectat amb la 

maniobra del PLC. 

8.7 Subminsitre i col·locació de 2 cartells de prohibit banyar-se a la 1,00 150,0000 150,00 
font. 

Total 8 10.567,46 

9 PASSAMURS 

9.1 Subministre i col·locació de passamurs tallaigües fabricats 100,00 80,0000 8.000,00 
amb acer inoxidable per a cada connexió que sobresurti a la 
bassa. 

Total 9 8.000,00 

10 IL·LUMINACIÓ 

10.1 Subministre i cil.locació de cablejat de 4x2,5, 4x10, 4x16 lliure 1,00 7.874,8400 7.874,84 
d'alògens, torpèdes subaquàtics, tub coarrugat de75, tub de 
pvc 32 i 35 sistemes d'estanqueitat per als projectors. 
Transformadors separadors i cablejat. 


10.2 UT Subministre i col·locació de focus mini led marca EDL Creative 
Wàter model Spot, d'acer inoxidable AISI 316, alimentador DMX i 
suportació. 

Total 10 


94,00 


368,3184 


34.621,93 


42.496,77 


11 


QUADRE ELECTRIC 


11.1 Subministre i col·locació d'un quadre elèctric de protecció i 1,00 12.033,6100 12.033,61 

comandament de tots els el.lements de la font compost de: 1 
armari de poliéster i fibra de vidre amb placa base metàl·lica i 
ancoratges. Mecanitzat amb carril Din i canal de PVC, cablejat i 
connexionat de tots els el.lements del quadre. Protecció 
magnetotèrmica general ( IGA )connectat amb una bobina MX 
accionada pels botons d'aturada d'emergència de la sala i del 
quadre. Proteccions magnetotèrmiques i diferencials de tots els 
elements de la font ornamental i connexionat al quadre general 
dels mateixos. 1 Pantalla tàctil pel comandament i senyalització 
de tots els el.lements, connectada a través d'un cable de senyal 
RJ45 al l'autòmat central de 16 E/S, 1 autòmat de control i 1 
mòdul d'ampliació de 8 E per al mateix autòmat, 1 rellotge 
astronòmic per a l'encesa automàtica de les llums, 1 rellotge 
digital per a l'autòmat. Contactors, càmares auxiliars, bornes de 
connexió, cablejat de maniobra i senyalització numèrica de tots 
els cables. 3 relés de nivell per a les sondes instal·lades, 1 
termòstat connectat a un ventilador intern del quadre per evitar 
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Pressupost 

Projecte: FONT DE LA COBERTURA DE SANTS 

Data:09/01/2014 

Amidament Preu/Ut. Total 


el sobreescalfament, 2 reixes de ventilació amb filtre, sel. lectors 
de marxa-aturada, polsador d'emergència i petit material. 
Programació de l'autòmat i la pantalla digital, disseny i 
esquemes de la maniobra i la potència elèctrica i posta en 
marxa. 2 variadors de freqüència de 4 kw per als equips de 
bombeig. Protecció per a tota la il·luminació. 

11.2 ut Subministre i col·locació d'anemòmetre amb lector digital per al 1,00 1.250,0000 1.250,00 

control dels equips de bombeig en cas d'excés de vent. 

11.3 ut Subministre i col·locació de càmara IP amb protecció per 1,00 551,6000 551,60 

intempèrie, cablejada des d'un punt de la font ornamental fins a 
la sala de màquines, connectada a router i configurada per a 
visualització per PC i dispositiu mòbil. 

Total 11 13.835,21 

12 PROJECTES I PROTOCOLS 



12.1 Projecte de legalització elèctrica firmat per ingenyeria i segellat 1,00 1.760,0000 1.760,00 
pel col·legi d'ingeniers, certificat d'instal·lació elèctrica i 

inspecció de la companyia corresponent. S'inclouen tases de 
l'empresa d'inspecció ni contratació, que anirà a càrreg de la 
propietat. 

12.2 Neteja i desinfecció de tots els components hidràulics de la 1,00 960,0000 960,00 
instal·lació segons marca el R.D. 865 / 2003 i el Decret 352 / 

2004 tals com : conduccions d'aigua, brolladors i dipòsit 
receptable. Aquesta neteja constarà de dues fases : 
neteja del dipòsit amb aigua a pressió i liquid desengrasant, i 
la segona fase serà la desinfecció, injectant aigua a pressió 
amb una concentració elevada de clor lliure per tal d'elimininar 
posibles bactèries que hi resideixin. Posteriorment es 
neutralitzarà aquesta solució de clor i es tornarà a deixar els 
dipòsits a règim normal. També es farà recircular aigua clorada 
en gran concentració durant dues hores, per tal de desinfectar 
l'interior de les canonades, juntament amb els brocs 
d'impulsió. Una vegada s'hagi finalitzat la neteja i desinfecció, 
es farà entrega d'un certificat de neteja i desinfecció on s'hi 
reflexaràn tots el pasos seguits en aquest procés, i signat per 
un tècnic en legionel.lòsis. 

1 2.3 Al finalitzar l'obra es farà entrega a la propietat d'un DVD 
interactiu amb tots els manuals dels el.lements que composen 
la font, característiques tècniques, programació, esquemes 
elèctrics i hidràulics, recomanacions per al bon funcionament, 
seguiment fotogràfic de l'obra, i filmació del funcionament de 
dia i de nit. 

Tots els procediments i sel.lecció de materials i disseny de la 
font estàn avalats sota les certificacions ISO 9001 i ISO 14001 
amb les que ha estat qualificada l'empresa. 

Total 12 


1,00 0,0000 0,00 


2.720,00 
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Pressupost 

Projecte: FONT DE LA COBERTURA DE SANTS 

Data:09/01/2014 


Descripció 


Amidament Preu/Ut. 


Total 


Total Import 


0% IVA/IGIC 


T.Pressupost 


153.479,39 


0,00 


153.479,39 
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L'Espirall de Llum, S.L. 


ESTEYCO 


D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, les dades personals facilitades voluntàriament en el present document seran incorporats i/o 
actualitzats en un fitxer automatitzat titularitat de L'Espirall de Llum, S.L. amb domicili social en Carrer les Fonts 18, 08254 El Pont de Vilomara, 
Barcelona, amb la finalitat d'executar la gestion de clients. En qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d'accés rectificació cancel·lació 
i oposició dirigint un escrit a l'adreça abans indicada. 
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Annex núm.ll: Xarxa d'aigües freàtiques 
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ANNEX NÚM. 11. XARXA D'AIGÜES FREÀTIQUES 


11.1 INTRODUCCIÓ 

Donada la gran quantitat d'espais verds i plantacions que contempla el present projecte i els 
importants consums d'aigua previstos i seguint els criteris de sostenibilitat que persegueix i 
desenvolupa el present projecte, s'han mantingut converses amb els responsables del 
departament de Recursos Hídrics Alternatius de l'Ajuntament de Barcelona, de cara a poder 
determinar la possibilitat d'abastir l'àmbit de projecte amb aigües freàtiques procedents del 
subsòl. 

Recentment s'ha dut a terme les obres d'aprofitament d'un pou de TMB al carrer de Sants 
amb Rambla Badal, disposant en aquest punt del cabal suficient per abastir tant l'àmbit del 
present projecte de 'urbanització de la coberta de Sants, com la urbanització del Cl Antoni 
Capmany (actualment en obres). Donat que el cabal disponible en l'esgotament de TMB 
comentat, té cert caràcter discontinu, serà necessari construir un dipòsit dintre de l'àmbit del 
projecte de la coberta, capaç d'acumular el volum d'aigua necessari per tal d'abastir les 
demandes hídriques requerides. Per tal de portar les aigües freàtiques fins a aquest dipòsit 
s'haurà de realitzar una canalització d'aproximadament 720 metres de longitud, que connecti 
l'esgotament de TMB amb l'esmentat dipòsit. 

Bona part d'aquesta canalització (uns 490 metres) així com la connexió amb el pou de TMB 
queden fora de l'àmbit del present projecte, i seran objecte d'un projecte independent o 
complementari, tot i que s'inclou una previsió econòmica en el Pressupost per al coneixement 
de l'administració per tal de disposar de la corresponent dotació econòmica. Així doncs, 
l'abast del present projecte contemplarà la definició i construcció d'un nou dipòsit de 
freàtiques i la part corresponent de les canalitzacions necessàries. Cal indicar que hi ha part 
de les canalitzacions de freàtiques que s'executaran dintre de les obres d'urbanització del 
Carrer Antoni Capmany (actualment en execució), ja que queden incloses dins el seu àmbit 
d'actuació. En l'apèndix n e l del present annex s'adjunta una planta general de la nova xarxa 
de freàtiques, on es defineixen gràficament els diferents trams de canalitzacions descrits i on 
es poden apreciar els diferents trams i actuacions anteriorment descrits. 

El projecte contemplarà d'altra banda la instal·lació d'un hidrant d'aigües freàtiques situat en 
els entorns de l'accés a l'estació de Mercat Nou. 


11.2 NORMATIVA APLICABLE 

Pla d'Aprofitament de Recursos Hídrics Alternatius de l'Ajuntament de Barcelona 
(PLARHAB) 

Directiva de la Unió Europea 2000/60/CE, de 23 d'octubre de 2000, per la que 
s'estableix el marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política de l'aigua. 

Ordenança General del Medi Ambient Urbà, aprovada per acord del Consell Plenari en 
data 16 de març de 1999. 

Ordenances d'Obres i Instal·lacions de Serveis en domini públic Municipal de 
l'Ajuntament de Barcelona. 

Ordre de 28 de juliol de 1974, per la que s'aprova el "Plec de prescripcions tècniques 
generals per canonades d'abastament d'aigua". 

Codi Tècnic de l'Edificació. 

Real Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, per la que s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i salut de les obres de construcció. 

Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol , pel que s'aprova el text refós de la Llei 
d'Aigües. 

Guia Tècnica del CEDEX sobre canonades pel transport d'aigua a pressió del 2002. 

Real Decret 352/2004 , de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions 
higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

UNE 53940 Plàstics. Accessoris manipulats de polietilè (PE) per sistemes de 
canalització destinats a la conducció d'aigua a pressió. 

UNE EN 287: 1992 Qualificació de soldadors. Soldeig per fussió. 

UNE EN 287:1993 Especificació i qualificació dels procediments de soldadura pels 
materials plàstics. 

UNE EN 545:2002 Tubs i ràcors i accessoris de funció dúctil i les seves unions per 
canalitzacions d'aigua. Requisits i mètodes d'assaig. 

UNE EN 736:1996 Vàlvules. Terminologia. Definició dels tipus de vàlvules. Definició 
dels components de les vàlvules. Definició de termes. 

UNE EN 805: 2000 Abastament d'aigua: especificacions per xarxes exteriors als 
edificis i els seus components. 

UNE EN 10088-1:1996 Acer inoxidable. Part 1: relació d'acers inoxidables. 

UNE EN 10224:2003 Tubs i accessoris en acer no aliat pel transport de líquids 
aquosos, inclòs aigua per consum humà. Condicions tècniques de subministrament. 

UNE EN 12201:2003 Sistema de canalització de materials plàstics pel subministre 
d'aigua. Polietilè (PE). 

UNE EN 12954:2002 Protecció catòdica per estructures metàl·liques soterrades o 
submergides. Principis generals i aplicació per canonades. 

UNE 53.394 Codi d'instal·lació i maneig de tubs de (PE) per conduccions d'aigua a 

pressió 

Reglament electrotècnic de Baixa Tensió aprovat per Decret 842/2002 del 2 d' agost. 
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11.2 DESCRI PCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

11.2.1 Connexió Pou TMB- Dipòsit aigües freàtiques 

Com ja s'ha comentat anteriorment, la nova xarxa a construir partirà del pou situat al Cl de 
Sants amb Rambla Badal, fins arribar a la zona de projecte a través del C/Pàvia. La canonada 
haurà de creuar per sota de la cobertura de les vies a través del pas inferior de Riera de 
Tena, per tal d'arribar fins al nou dipòsit, a construir sota el nou talús de Mercat Nou. El 
diàmetre previst per aquesta canonada es de D=110mm. 

El tram de canonada a comprés inclòs dintre de l'àmbit del projecte i comprés entre el c/ 
Pavia i el nou dipòsit es construirà dintre de les obres d'urbanització del carrer Antoni 
Capmany. 


Els dipòsits anirà convenientment impermeabilitzats, interior i exteriorment, per impedir que 
pugui sortir o entrar l'aigua al seu interior. A banda de l'accés de personal comentat, s'han 
previst dos accessos amb tapa de D70cm ala cambra humida, un per control de boies i l'altre 
per accés de manteniment. També s'ha previst una tapa de 1,00x1,00 m de pas lliure per tal 
de poder extreure el calderín de 1000 litres a instal·lar, així com les diferents bombes 
contemplades. 

El dipòsit disposa de ventil·lació per permetre el moviment d'aigua en el seu interior, i la 
salubritat de l'aire, així com les condensacions que es puguin produir. Aquestes ventilacions 
son independents i no comuniquen la cambra humida amb la cambra seca, i disposen de 
protecció per tal de que no entri aigua, altres substàncies o elements de l'exterior. 

Una vegada finalitzades les obres de construcció, s'hauran de fer les proves necessàries al 
dipòsit per comprovar l'estanqueïtat del mateix, tant interior com exterior. 


11.2.2 Dipòsit d'aigües freàtiques 

El dipòsit disposarà d'un volum d'emmagatzematge d'aigua de 125 m3, per tal de satisfer 
totes les demandes que estaran connectades al mateix, i que estaran formades per la xarxa 
de reg, un hidrant per neteja i la nova font ornamental. En l'apèndix n e 2 del present annex 
s'inclouen els càlculs de consum de reg i de la resta de consums previstos que justifiquen el 
dimensionat del mateix. El dipòsit s'ha situat en la zona propera a la intersecció dels carrers 
Riera de Tena i Burgos, ubicant-lo sota la zona que ocuparà la futura vorera i el talús de 
Mercat Nou. Aquesta ubicació permetrà l'arribada i accés dels vehicles que hagin de realitzar 
les tasques de manteniment. 

El dipòsit comptarà amb una cambra seca, on s'ubicaren els equips de bombeig, quadres 
elèctrics, sistemes de telecontrol i resta d'instal·lacions necessàries. L'accés a la cambra seca 
es realitzarà a través d'una tapa metàl·lica situada en vorera, de l,80x0,75m dotada de 
mecanisme d'obertura hidràulic. A través d'aquesta tapa s'accedirà fins a la cambra seca amb 
una escala inclinada de plàstic termoestable tipus PRFV . El dipòsit disposarà d'un desguàs de 
fons, equipat amb una bomba d'esgotament, ja que tot el clavegueram de la zona es troba a 
una cota superior a la de la cambra seca, per tal que es pugui buidar totalment, i un 
sobreeixidor que permeti l'evacuació del cabal màxim que entra. En ambdós casos caldrà 
evitar amb algun mitjà que entri l'aigua de la claveguera al dipòsit, instal·lant clapetes 
antiretorn en la connexió dels tubs amb el col·lector. Aquest punt serà d'important 
rellevància, ja que es té constància de que el col·lector de Riera de Tena, on es connecten del 
desguàs i el sobreeixidor, entra en càrrega en alguns episodis de pluges importants. 


Sistemes de bombeig 

Els equips de bombeig s'instal·laran en la cambra seca i el seu disseny permetrà que el nivell 
d'aigua del tanc sempre es situï per damunt de l'aspiració de les mateixes, ja que aquesta es 
realitza 50 cm per sota de la cota inferior del tanc 

La separació mínima entre eixos de les bombes serà la que marquin els fabricants de les 
mateixes, sent acceptable en funció del tipus de bomba, una distància de referència de 50 
cm. 

Les bombes a instal·lar seran les següents: 

• Bomba per hidrant (amb variador + arrencador) 
Cabal necessari: 20 l/s 

Altura total: 6,70 metres 

• Bomba per escomesa reg ( 2 bombes: 1 amb variador i 1 amb arrancador + Calderín) 
Cabal necessari: 2,36 l/s 

Altura: 12 metres 

• Font ornamental (arrancador normal) 
Cabal necessari: 2,77 l/s 

Altura: 18,15 metres 

• Desguàs cambra seca 
Cabal necessari: 3 l/s 
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Altura: 5 metres 
Vàlvuleria i elements auxiliars 

Les vàlvules seran de cos de fosa, amb juntes EPDM i l'eix i cargoleria d'acer inoxidable, 
complint la normativa en vigor i en concret la UNE -EN 1074. 

Les vàlvules i els elements auxiliars com comptadors, hauran de ser adequats al cabal, 
pressions i a les funcions previstes. Els comptadors portaran sortida de polsos per connectar 
al telecontrol centralitzat. 


controlar en manual des de la pròpia instal·lació. També disposarà d'altra banda de les 
proteccions i alarmes necessàries pel bon control de la instal·lació. 

Desinfecció en continu 

S'haurà de realitzar una neteja-desinfecció abans de la posada en marxa de la instal·lació. El 
dipòsit comptarà amb un sistema de cloració en continu per a mantenir una adequada 
qualitat de l'aigua tant en origen com en la seva distribució 


I nstal·lacions 

La cambra de bombes disposa d'enllumenat d'emergència i senyalització, així com 
d'enllumenat pel manteniment dels equips, amb una il·luminació de 300 Ix. La instal·lació 
complirà amb els requisits per locals mullats segons normativa vigent. 

Els quadres de control s'han situat a una certa distància de la instal·lació d'aigua. La 
instal·lació disposa d'una xarxa de posta a terra adequada. Tota la instal·lació elèctrica 
complirà tots els requisits del Reglament Tècnic de Baixa Tensió. Tots els equips de pressió 
hauran d'estar legalitzats segons normativa vigent. 

Les vàlvules seran de cos de fosa, amb juntes EPDM i l'eix i cargoleria d'acer inoxidable, 
complint la normativa en vigor i en concret la UNE -EN 1074. Les vàlvules i els elements 
auxiliars com comptadors, hauran de ser adequats al cabal, pressions i a les funcions 
previstes. Els comptadors portaran sortida de polsos per connectar al telecontrol centralitzat. 

Telecontrol 

En les instal·lacions d'abastament i en les infraestructures de captació, existeix un sistema de 
municipal de telemesura i telecontrol que permet conèixer els principals paràmetres que 
intervenen a la gestió del servei (els nivells d'aigua en les captacions, els cabals de 
bombament, les avaries de les bombes, etc), i des del seu centre de control, fer un 
seguiment centralitzat, continu i en temps real del funcionament de la XAF. Amb aquest 
seguiment es garanteix el bon funcionament de la xarxa i l'ús racional de l'aigua. 

El sistema de control del bombament es realitzarà a través de quadres de maniobra, 
complint sempre amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. El sistema serà automàtic i 
enviarà les senyals al centre de control de l'Ajuntament de Barcelona, des del qual es té 
vigilància i control sobre les instal·lacions de la xarxa d'aigua freàtica. Igualment es podrà 


11.2.3 Hidrant 

L' hidrant a instal·lar serà de tipus columna seca, amb cap giratori de 360 e , homologat per 
AENOR, segons UNE 23.405 amb connexió a la xarxa recta de D100 amb ràcord Barcelona, 
equipat amb dues boques de D70mm amb ràcord Barcelona, taps antirrobatori de Nylon de 
descargolat ràpid a les tres boques, fabricat en alumini i pintat en color verd. 

L'evacuació de les aigües que s'aboquen sovint en els processos de càrrega de les cubes, 
seran absorbides per els embornals existents, de forma que no provocaran entollaments ni 
molèsties als vianants. L'hidrant s'ha situat en vorera, per tal de disposar d'una protecció 
mecànica davant els vehicles, garantint en qualsevol cas les distàncies mínimes de pas de 
vianants. 

L'hidrant es protegirà amb pilones i s'instal·larà la senyalització horitzontal i vertical que es 
inclosa en els plànols de projecte. 


11.2.4 Canalitzacions 

La canonada per l'interior de les rases, serà de polietilè d'alta densitat, de la pressió 
necessària en funció de les necessitats de la instal·lació i com a mínim de 10 atm, pintada 
amb bandes de color morat PANTONE 2577 U / RAL 4001, amb la inscripció "Ajuntament de 
Barcelona - Aigua no Potable". La soldadura entre aquestes canonades es farà a tope o amb 
maniguets electrosoldables. No es podran realitzar connexions amb accessoris mecànics. 

La canonada portarà, paral·lelament i per damunt d'ella (aprox. 10 cm), una banda de 
senyalització de plàstic de color morat amb la inscripció anterior. 
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La canonada anirà a una profunditat mínima de 0.8 m per sobre de la generatriu superior de 
la canonada, com a norma general. Caldrà fer una prova de pressió de la canonada segons 
normativa en vigor. Les canonades en l'interior dels dipòsits i estacions de bombament seran 
d'acer inoxidable 


A continuació s'adjunta el càlcul dels diàmetres de les diferents canonades incloses en 
projecte: 


Canonada connexió esgotament TMB- Dipòsit 


Perdidas de carga en tuberias de PVC. (Connexió esgotament TMB- 
Dipòsit Freàtiques Coberta Sants) 
Perdidas de carga en tuberias de PVC. (métrico) 


Q 

(litros/segundo) 

4 

Longitud 
(metro) 

715 


Velocidad màxima 


2,5 m/s 

Velocidad mínima 


0,5 m/s 




PN 10 


0 - 

H (m.c.a.) 

V (m/s) 

75 

12,82 

1,11 

90 

5,38 

0,77 

1 1 0 | 

1,88 

0,49 


Canonada escomeses de req 


Perdidas de carga en tuberias de PVC. (Connexió Dipòsit Freàtiques- 

Escomeses de reg) 





Velocidad 



Q (litros/segundo) 

2,361 


màxima 


2,5 m/s 




Velocidad 



Longitud (metro) 

495 


mínima 


0,5 m/s 


0 

PN 16 

H (m.c.a.) 

V (m/s) 

75 

4,71 

0,74 

90 

1,98 

0,51 

110 

0,65 

0,32 


Canonada abastament hidrant 


Perdidas de carga en tuberias de PVC. (métrico) 


Q 

(litros/segundo) 

20 

Longitud 
(metro) 

25 



Velocidad màxima 


2,5 m/s 

Velocidad mínima 


0,5 m/s 


PN 10 

H (m.c.a.) 

V (m/s) 

125 0,60 

1,91 

140 0,35 

1,53 

160 0,19 

1,17 


Canonada abastament font ornamental 


Perdidas de carga en tuberias de PVC. (métrico) 


Q 

(litros/segundo) 

2,77 

Longitud 
(metro) 

360 


Velocidad màxima 


2,5 m/s 

Velocidad mínima 


0,5 m/s 


0 - 


PN 10 



H (m.c.a.) 

V (m/s) 

75 

3,39 

0,77 

90 

1,42 

0,53 

110 | 

0,50 

0,34 


La solera dels pericons s'executaran amb formigó armat HA-25 mentre que les parets es 
construiran amb formigó en massa HM-20 de 20 cm de gruix. Les tapes de registre de les 
arquetes seran de fosa dúctil tipus C-250, de dimensions 750x550mm. 1200x750mm. o 1800 
x750mm., i portaran la inscripció "Ajuntament de Barcelona - Aigua no potable". Les 
dimensions de les arquetes i els detalls de les vàlvules a col·locar, s'indiquen als plànols de 
detall. 

L'execució de la xarxa es realitzarà segons les directrius establertes per e, sent necessari 
contactar amb els tècnics de BCASA abans de l'inici de les obres per planificar els treballs. 


Una vegada finalitzada l'obra es realitzarà una proba d'estanqueïtat a les canonades 
executades. 


bim/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

d'Irífrlestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) Afrt™-1 -\ 

Municipals 


ANNEX NÚM. 11. XARXA D'AIGÜES FREÀTIQUES 


ÀPENDIX N?l: PLANTA GENERAL CANALITZACIONS AIGÜA 
FREÀTI CA 


bim/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

d'Irífrlestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) t&amrt -\ 

Municipals 



ANNEX NÚM. 11. XARXA D'AIGÜES FREÀTIQUES 


ÀPENDIX N22: CONSUMS D'AIGUA FREÀTICA PREVI STOS EN 
PROJ ECTE 


bim/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

d'Irífrlestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) t&amrt -\ 

Municipals 


Escomesa C/ Sugranyes 


mnmn 







Sector 1 Difusió 


42 

0,20 

8,40 

0,17 

1,40 

Sector 2 Difusió 


40 

0,20 

8,00 

0,17 

1,33 

Sector 3 Difusió 


42 

0,20 

8,40 

0,17 

1,40 

Sector 4 Difusió 


28 

0,20 

5,60 

0,17 

0,93 

Sector 5 Difusió 


34 

0,20 

6,80 

0,17 

1,13 

Sector 6 Difusió 


36 

0,20 

7,20 

0,17 
Subtotal: 

1,20 
7,40 




consum 




Reg per degoteig 


superfície 

degoters 

consum total sector 

Temps de 

Consum 




■rrrtr/TTf/ijM 


reg/sector (h) 

sector m3 

Sector 1 Degoteig 

90,00 

0,01 

1,26 

1,01 

1,27 

Sector 2 Degoteig 

448,00 

0,01 

6,27 

1,01 

6,33 

Sector 3 Degoteig 

38,00 

0,01 

0,53 

1,01 

0,54 

Sector 4 Degoteig 

82,00 

0,01 

1,15 

1,01 

1,16 

Sector 5 Degoteig 

92,00 

0,01 

1,29 

1,01 

1,30 






Subtotal: 

10,61 

Carrer Capmany 










superfície 

degoters 

consum total sector 

Temps de 

Consum 



(m2) 

(m3/m2/h) 

(m3/h) 

reg/sector (h) 

sector m3 

Sector 1 Degoteig 

58,00 

0,01 

0,81 

1,01 

0,82 

Sector 2 Degoteig 

111,00 

0,01 

1,55 

1,01 

1,57 

Sector 3 Degoteig 

42,00 

0,01 

0,59 

1,01 

0,59 

Sector 4 Degoteig 

164,00 

0,01 

2,30 

1,01 

2,32 

Sector 5 Degoteig 

220,00 

0,01 

3,08 

1,01 

3,11 

Sector 6 Degoteig 

90,00 

0,01 

1,26 

1,01 

1,27 


Subtotal: 8,41 
Consum total x dia Escomesa Sugranyes (m3): 26,42 


Escomesa Mercat Nou 


Sector 1 Difusió 

36 

0,20 

7,20 

0,17 

1,20 

Sector 2 Difusió 

30 

0,20 

6,00 

0,17 

1,00 

Sector 3 Difusió 

33 

0,20 

6,60 

0,17 

1,10 

Sector 4 Difusió 

29 

0,20 

5,80 

0,17 

0,97 

Sector 5 Difusió 

28 

0,20 

5,60 

0,17 

0,93 

Sector 6 Difusió 

40 

0,20 

8,00 

0,17 

1,33 

Sector 7 Difusió 

42 

0,20 

8,40 

0,17 

1,40 

Sector 8 Difusió 

39 

0,20 

7,80 

0,17 

1,30 

Sector 9 Difusió 

42 

0,20 

8,40 

0,17 

1,40 

Sector 10 Difusió 

22 

0,20 

4,40 

0,17 

0,73 

Sector 11 Difusió 

27 

0,20 

5,40 

0,17 

0,90 





Subtotal: 

6,53 



consum 




Reg per degoteig 

superfície 

degoters 

consum total sector 

Temps de 

Consum 


(m2) 

(m3/m2/h) 

(m3/h) 

reg/sector (h) 

sector m3 

Sector 1 Degoteig 

228,00 

0,01 

3,19 

1,01 

3,22 

Sector 2 Degoteig 

211,00 

0,01 

2,95 

1,01 

2,98 

Sector 3 Degoteig 

54,00 

0,01 

0,76 

1,01 

0,76 

Sector 4 Degoteig 

287,00 

0,01 

4,02 

1,01 

4,06 

Sector 5 Degoteig 

458,00 

0,01 

6,41 

1,01 

6,48 

Sector 6 Degoteig 

228,00 

0,01 

3,19 

1,01 

3,22 

Sector 7 Degoteig 

80,00 

0,01 

1,12 

1,01 

1,13 





Subtotal: 

17,51 


rbratvi n? arbres 

consum 

consum total sector 

Temps de 

Consum 


(ut.) 

degoters (m3/h) 

(m3/h) 

reg/sector (h) 

sector m3 

Sector 1 Degoteig 

19,00 

0,03 

0,48 

2,00 

0,95 


Carrer Capmany 



Sector 1 Degoteig 
Sector 2 Degoteig 
Sector 3 Degoteig 
Sector 4 Degoteig 


58,00 
111,00 
42,00 
164,00 


0,01 
0,01 
0,01 
0,01 


0,81 
1,55 
0,59 
2,30 


1,01 
1,01 
1,01 
1,01 


0,82 
1,57 
0,59 
2,32 


Sector 5 Degoteig 
Sector 6 Degoteig 


220,00 0,01 3,08 1,01 3,11 

90,00 0,01 1,26 1,01 1,27 

Subtotal: 8,41 

Consum total x dia Escomesa Mercat Nou(m3): 33,40 


Escomesa Pàvia 


Coberta 


Reg per di 


Consum 
sector m3 


Sector 1 Difusió 

42 

0,20 

8,40 

0,17 

1,40 

Sector 2 Difusió 

42 

0,20 

8,40 

0,17 

1,40 

Sector 3 Difusió 

30 

0,20 

6,00 

0,17 

1,00 

Sector 4 Difusió 

30 

0,20 

6,00 

0,17 

1,00 

Sector 5 Difusió 

32 

0,20 

6,40 

0,17 

1,07 





Subtotal: 

5,87 



consum 




Reg per degoteig 

superfície 

degoters 

consum total sector 

Temps de 

Consum 


(m2) 

(m3/m2/h) 


reg/sector (h) 

sector m3 

Sector 1 Degoteig 

95,00 

0,01 

1,33 

1,01 

1,34 

Sector 2 Degoteig 

76,00 

0,01 

1,06 

1,01 

1,07 

Sector 3 Degoteig 

40,00 

0,01 

0,56 

1,01 

0,57 





Subtotal: 

2,98 

Reg per degoteig arbrat vi 

ns arbres 

consum 

consum total sector 

Temps de 



(ut.) 

degoters (m3/h) 

(m3/h) 

reg/sector (h) 

sector m3 

Sector 1 Degoteig 

3,00 

0,03 

0,08 

2,00 

0,15 





Subtotal: 

0,15 

Carrer Capmany 



cabal unitari 

cabal total sector 



Reg per difusió 

n? difusors 

(m3/h) 

(m3/h) 

reg/sector (h) 

sector m3 

Sector 1 Difusió 

33 

0,20 

6,60 

0,17 

1,10 

Sector 2 Difusió 

34 

0,20 

6,80 

0,17 

1,13 





Subtotal: 

2,23 



consum 




Reg per degoteig 

superfície 

degoters 

consum total sector 

Temps de 



(m2) 

(m3/m2/h) 

(m3/h) 

reg/sector (h) 

sector m3 

Sector 1 Degoteig 

62,00 

0,01 

0,87 

1,01 

0,88 

Sector 2 Degoteig 

76,50 

0,01 

1,07 

1,01 

1,08 

Sector 3 Degoteig 

45,00 

0,01 

0,63 

1,01 

0,64 

Sector 4 Degoteig 

225,00 

0,01 

3,15 

1,01 

3,18 

Sector 5 Degoteig 

141,00 

0,01 

1,97 

1,01 

1,99 

Sector 6 Degoteig 

99,50 

0,01 

1,39 

1,01 

1,41 

Sector 7 Degoteig 

125,00 

0,01 

1,75 

1,01 

1,77 





Subtotal: 

10,94 

Reg per degoteig arbrat vi 

n° arbres 

consum 

consum total sector 

Temps de 



(ut.) 

degoters (m3/h) 

(m3/h) 

reg/sector (h) 

sector m3 

Sector 1 Degoteig 

22,00 

0,03 

0,55 

2,00 

1,10 


Subtotal: 1,10 
Consum total x dia Escomesa Pàvia (m3): 23,28 


Resum consums totals aigua freàtica per dia (m3) 


Escomesa Reg C/Sugranyes: 26,42 m3 

Escomesa Reg Mercat Nou: 33,40 m3 

Escomesa Reg C/Pàvia: 23,28 m3 

Hidrant per Neteja: 40 m3 

Font Ornamental: 40 m3 

Total: 163,10 m3 


(*) Nota: Per tal de calcular el consum d'aigües de reg, s'ha considerat l'estació mes desfavorable (estiu) on les durades 

de reg son mes elevades. Els temps de reg de cada tipus de sistema, s'ha extret del Manual de Reg de l'ajuntament de Barcelona 

que s'adjunta a continuació. 


Ajuntament de Barcelona 


Medi Ambient i Serveis Urbans 


GESPES DE CLIMA HUMIT 

Maig-J uny- 
J uliol-Agost 

Abril -Set 

Març- Oct 

Nov-Des- 
Gen-Feb 

Dies de reg per setmana 

3 

2 

1 

2 al mes 

Temps de reg en aspersió - minuts 

49' 

26' 

20' 

14' 

Temps de reg per difusors - minuts 

14' 

7' 

6' 

4' 

Temps de reg per broquet giratori - 
minuts 

57' 

30' 

23' 

17' 


GESPES DE CLIMA CÀLID 

Maig-J uny- 
J uliol-Agost 

Abril -Set 

Març- Oct 

Nov-Des- 
Gen-Feb 

Dies de reg per setmana 

3 

1 

2 al mes 

0 

Temps de reg en aspersió - minuts 

24' 

22' 

35' 

0 

Temps de reg per difusors - minuts 

7' 

6' 

10' 

0 

Temps de reg per broquet giratori - 
minuts 

28' 

25' 

40' 

0 


FLORS DE TEMPORADA* 1 

Maig-J uny- 
J uliol-Agost 

Abril -Set 

Març- Oct 

Nov-Des- 
Gen-Feb 

Dies de reg per setmana 

3 

1 

1 

1 

Temps de reg per aspersors - minuts 

29' 

35' 

27' 

10' 

Temps de reg per difusors - minuts 

8' 

10' 

7' 

5' 

Temps de reg per broquet giratori - 
minuts 

34' 

41' 

31' 

10' 


* Quan el grup de flor es localitzi dins un parterre de gespa de clima humit, tot l'espai es regarà d'acord a les 
necessitats hídriques de la gespa 


ARBUSTS I ENTAPISSANTS* 2 

Maig-J uny- 
J uliol-Agost 

Abril-Set 

Març-Oct 

Nov-Des- 
Gen-Feb 

Dies de reg per setmana 

2 

1 

1 

2 al mes 

Temps de reg per aspersió - minuts 

30' 

35' 

27' 

14' 

Temps de reg per difusors - minuts 

10' 

10' 

7' 

4' 

Temps de reg per broquet giratori - 
minuts 

35' 

41' 

31' 

17' 

Temps de reg per degoteig - minuts 

50' 

61' 

47' 

25' 


* 2 Algunes entapissants i les aromàtiques en general (Gazania, Verbena, Santolina,...) és recomanable regar-les 
amb goter per tal de no mullar la planta 


PLANTACIÓ D'ARBRES 
EN OBRA NOVA (goter) 

Maig-J uny-J uliol-Agost 

Set- Març- Abril- Oct-Nov- Des- 
Gen-Feb 

Dosis de reg mm/h 

25 

25 

Temps de reg per degoteig - minuts 

90'- 120' 

60' - 90' 

Dies de reg setmana 

Primer any 

3 x (120') 

2 x (90') 

Dies de reg setmana 

Segon any 

3 x (120') 

2 x (90') 

Dies de reg setmana 

Tercer any 

3 x (90') 

2 x (60') 

Dies de reg setmana 

Quart any 

3 x (90') 

2 x (60') 


En cas de reposar un arbre es tornarà a programar el reg de nova implantació per a tota l'alineació. A l'hivern, en 
cas de pluja es tancarà el comptador. 
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ANNEX NÚM. 11. XARXA D'AIGÜES FREÀTIQUES 


ÀPENDIX N23: FI TXES TÈCNI QUES EQUIPS DE BOMBAMENT 


bim/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

d'Irífrlestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) t&amrt -\ 

Municipals 


Indar 



HINANAR S.L. 

DELEGACiÓN CATALUNYA 


Las curvas de prestacicnes estan basadas en valores de viscosidad cinemàtica - 1 mrrfVs y densidades de 1 000 Kg/m'. Tolerancias según ISO 254B. 
The períormance airves sre Sased on KinematK viscosity vàlues = I mnf/s and densilies equivalen! lo 1000 Kglm . Tolerance and curvas is compliance wrtfl ISO 2548. 


Campo de temperatura del liquido: de -10X a +140°C 
Màxima temperatura ambiente: +40°C 

NKM-G 32-125 


Líquid tempera ture rsnge: frorn -10°C to *140°C 

Maximum ambient temperature: +40'C 

= 14501 /min 




Forma constructiva motor: B5 
Motor constnjcticn type: B5 


•;Pa 

TO- 


■ 


30 


0 )0 20 30 40 50 60 70 QUSgprn 

I 1-, > , 1 r— 1 1- 1 1 '-■ 1 

0 10 20 30 40 50 60 OIMPgpin 

H 
lí 






















0 



<~r 


s% 

6>". 












Z't 










^ 5 = 






















57.5 : . 
v/ SS-. 



















































































MODELO / TYPE 

ONA 

ON Vi 

A 

B 

E 

F 

G 

H1 

H2 

L 

Ml 

M2 

N1 

m 

81 

W 

X 

0(ra) 
í'-y.m 

A 

B 

tal;: 

H 

Vol. 

Peso 

It'ífJ.il 

Kg. 

NKM-G 32-1 25-0- 0.37 AA 

50 

32 

80 

50 


210 

234 

11? 

140 

201 

100 

70 

190 

140 

M12 


100 

28 

620 

370 

4B0 

0.110 

30,2 


MODELO / TYPE 

DATQS ELECTRIC0S/ ELECTRIC Ai DATA 

DAT OS HI0RAULIC0S / HIDRÀULIC DATA 

Tamaiio motor 
motor siie 

Aliment. 
Voltage 

P2 

In 

A 

0 

MVti 

0 

6 

12 

16 

iMorr 

kW 

mai 

HP 

l/min 

0 

100 

200 

300 

NKM-G 32-125 - 0 - 0.37AA 

MEC 71 


0.37 

0.5 

2.2-U 

H 

(m) 

7 

S.75 

5.85 

4.2 


Indar 



HINANAR S.L. 

DELEGACIÓN CATALUNYA 


Las curvas de prestaciones estén basadas en valores de viscosidad cinemàtica = 1 mm7s y densidades de 1000 Kg/rrï. Tolerancias según ISO 2548. 
The performance wrves are ba$8d on Kinemalic viscosily valves = 1 mm-Vs and densities equivalen! lo 1000 Kgim\ Tolerance and corves is compnancs wtth SO 2548. 


Campo de temperatura del liquido: de -1 0°C a +1 40°C 
Màxima temperatura ambiente: +40°C 


NKM-G 32-200 


Líquid temperature range: from -10°C to +14CC 

Maximum ambient temperature: +40"C 

= 1450 1/min 




Forma constructiva motor: B5 

Motor construction type: B5 


i:0- 


100 


60 


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Q US gprn 

| i_, I ( I , ! ,-1 \ ■ E— i t , 1 1 ' 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 QIMPgpm 

H 

fl 


oJ 0 


0 




50 : . 















57,5» 
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50 100 150 200 250 300 350 400 O I/min 


MODELO / TYPE 

DMA 

DNM 

A 

B 

E 

F 

G 

H1 

H2 

L 

M1 

M2 

N1 

M2 

S1 


X 

}>:■■ 

O.n;;: 
Partí 

A 

6 

sms 
H 

Vol. 

Peso 
&';( 
Kg, 

NKM-G 32-200 -2- 0.75 Aft 

50 

32 

80 

5Ç 


230 

279 

180 

180 

226 

100 

70 

240 

190 

1*12 


103 

28 

620 

370 

480 

0 110 

48.5 

NKM-G 32-200 - 0 - 1.1 AA 

50 

32 

80 

50 


270 

279 

160 

ÍBO 

226 

100 

70 

240 

190 

M12 


100 

28 

620 

370 

480 

0.110 

51 


MODELO / TYPE 

DAT0S ELECTR1C0S / ELECTRICAL DATA 

DAT0S HIDRAULICOS/ HIDRÀULIC DATA 

Tamano motor 
motor size 

Alimeni. 
Voltage 

P2 

In 

A 

Q 

rn-Yh 

0 

6 

12 

18 

24 

30 

36 

kW 

llldl 

HP 

l/min 

0 

100 

200 

3O0 

400 

500 

600 

NKM-G 32-20O-2- 0,75 AA 

MEC 80 

230/400V 

0.75 

1 

3.8-2.2 

H 

(m) 

13 

1 7 l 

11.1 

8.45 




NKM-G 32-200 -0 - 1.1 AA 

MEC 90 S 

230/4 00 V 


1.5 

4.8-2.8 

16 

15.4 

14.3 

12.2 





Indar n 



HIÏIAHAH 


HI MAMAR S.L. 


DELEGACION CATALUNYA 


Las curvas de prestaciories estan basadas en valores de víscosidad cinemàtíca = 1 mmVsy densidades de 1000 Kg/m'. Tolerancias según ISO 2548. 
The performance airves are basect on kinematic viscosity vàlues - t mm'ls snd densUies equivalen! to 1000 Kg Au . Tol&snce and curvas is compliance with 'SO ÍS 4& 


Campo de temperatura del liquido: de -10°C a +140X 
Màxima temperatura ambiente: +40°C 


NKM-G 65-160 


Líquid temperature range: from - ÍO'C to +140°C 

Maximum ambient temperature' +40 5 C 

= 14501 /min 



ONA : 



Forma constructiva motor; B5 
Motor construction type: B5 



1250O límin 


MODELO / TYPE 

DNA 

DNM 

A 

B 

E 

F 

G 

H1 

H2 

L 

Ml 

M2 

NI 

N2 

SI 

W 

X 

0 II T'i 

ifesa 

Ditnai 
h 

>■,'-,•? 
B 

Me 

ÏJ'CÍIS 

H 

Vol. 

Peso 

Weigtil 
«g. 

NKM-G 55-160 -6- 11 AA 

30 

65 

100 

65 



302 

160 

200 

246 

125 

35 

280 

212 

M12 


100 

26 

670 

420 

540 

0,152 

56.5 

NKM-G 65-160 - 3 - 1.5 AA 

80 

65 

100 

65 


270 

302 

160 

200 

246 

125 

95 

280 

212 

M12 


ICO 

28 

670 

420 

540 

0,152 

53 

NKM-G 65-160 -0- 2.2 AA 

80 

65 

100 

65 


340 

302 

160 

200 

m 

125 

35 

280 

212 

M12 


:co 

28 

670 

420 

540 

0.152 

61.3 


MODELO / TYPE 

DATOS ELECTRICOS/ ELECTRICAL DATA 

DATOS HIDRAULICOS / HIDRÀULIC DATA 

Tamaüo motor 
motor size 

Aliment. 
Voltage 

P2 

tu 
A 

0 

0 

18 

30 

36 

42 

54 

60 

66 

78 

l'JUl 

kW 

mal 

HP 

l/rain 

0 

300 

500 

600 

700 

900 

1000 

1100 

1300 

NKM-G 65-160 -6- 1.1 AA 

MEC 90 S 

230/400 V 

1.1 

1.5 

4.8-2.B 

H 

(m) 

7.4 

7.3 

6.9 

S.65 

6.25 

5.3 

44 



NKM-G 65-160-3-1.5 AA 

MEC 90 L 

230/400 V 

1.5 

2.2 

6.4-3.7 

8.9 

3.8 

8.6 

83 

8 

715 

6.6 

6 


NKM-G 65-160 -0 -2.2 AA 

MEC 1 00 L 

230/400V 

2.2 

3 

9.2-5.3 

10.5 


10.3 

10.2 

9.9 

9.2 

8.75 

8.2 

6.6 


Indar 



HI MANAR S.L. 

DELEGACION CATALUNYA 


Las curvas de prestaciones estan basadas en valores ds víscosidad cinemàtíca - 1 mmVs y densidades de T0OQ Kg/m'. Tolerancias segün ISO 2548. 
The performance curves are oased on kinematic viscosily vàlues = 1 mm-'/s anij óensities equivalent tv 1000 Kg/m '. Toierance and airves j's cornpliance with ISO 2543. 


Campo de temperatura del liquido: de -10°C a +140°C 
Màxima temperatura ambiente: +4CTC 

NKP-G 32-125.1 




Forma constructiva motor: B5 
Motor constmction type: 85 
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Líquid temperature range: (rom - 70°C ío + 140 °C 

Maximum ambient temperature: +40°C 
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MODELO / TYPE 

ONA 

DNM 

A 

B 

E 

F 

G 

H1 

H2 

L 

Ml 

M? 

M 

N2 

£1 

W 

X 

' , 

Dn;: 
Pí4 

A 

6 

Salí; 
sira 

n 

Vol. 

Peso 

V/lïjtí 
Kg. 

NKP-G32-125.1 -8-0.75 AA 

50 

32 

80 

50 


234 

234 

112 

140 

226 

100 

70 

190 

140 

M12 


100 

28 

620 

370 

480 

0.110 

44.4 

NKP-G 32-125.1 -rM.1AA 

50 

32 

80 

50 


234 

234 

112 

140 

226 

100 

70 

190 

140 

Ml 2 


100 

28 

620 

370 

480 

0.110 

45.9 

NKP-G32-125.1 -3 -1.5AA 

50 

32 

80 

50 


2^7 

234 

112 

140 

226 

100 

70 

190 

1 40 

M12 


100 

28 

620 

370 

430 

0.110 

47.3 

NKP-G 32-125. 1 -0 -2. 2 AA 

50 

32 

80 

50 


272 

234 

112 

140 

226 

100 

70 

190 

140 

M12 


100 

28 

620 

370 

480 

0,110 

■:í 3 


MODELO / TYPE 

DAT0S ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA 

DATOS HIDRAULICOS/ HfDfíAUUC DATA 

Tamaíío motor 
motor siie 

Aliment. 
Voltage 

P2 

In 

A 

0 
nï/h 

0 

6 

12 

18 

24 

30 

36 

42 

48 

1 M UI 

kW 

1 ItLI 

HP 

I/min 

0 

100 

200 

300 

40G 

500 

600 

700 

800 

NKP-G3M25.1-Í-0.75AA 

MEC 80 

230/400 V 

0.75 

1 

3.1-1. B 

H 

(m) 

13 

12.5 

11 

3 






NKP-G 32-125.1 -5-1.1 AA 

MEC 80 

230/400» 

1.1 

1.5 

4.5-26 

17.2 

17 

15 

12.5 






NKP-G 32-125.1 -M. 5 AA 

MEC 90 S 

230/400 V 

1.5 

2 

5.9-3.4 

21 

20.8 

19 

16.8 






NKP-G 32-125.1 -0-2,2 AA 

MEC 90 L 

230/400 V 

2.2 

3 

8.7-5.0 

27 

26.9 

25.9 

23 

19.5 
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ANNEX NÚM. 13. JARDINERIA I REG 


1. JARDINERIA 


La jardineria d'aquest àmbit es composa d'una banda discontinua de parterres amb arbrat, 
plantes enfiladisses i jardineres amb vegetació penjant sobre els murs i entapissant tanques, 
així com d'un gran talús sembrat amb plantes arbustives i entapissants. 

Els parterres a tot el llarg de la coberta són d'entre 20 i 5 m d'amplada, entapissats amb 
espècies arbustives d'alçades baixes i mitjanes entre 20 i 80 cm. 

A l'interior d'aquests grans parterres de forma piramidal de la coberta es disposa l'arbrat 
formant grupets on l'espècie dominant és la Tipuana, seguit de la Sophora. Aquestes es van 
alternant amb algun fruiter, Prunus serrulata 'Kanzan' i Malus evereste 'Perpetu', o altres 
arbres com Koelreuteria Paniculata, Schinus Molle, Erythrina christa-galli , J acaranda 
mimosifolia.que donen intensitat en diferents punts del projecte. Els sots dels arbres han 
de tenir unes dimensions mínimes de 1.5x1.5x1.5 m, en els carrers i espais fora coberta ( 
talusos laterals i parterres de placetes. En la coberta la plantació de l'arbrat es farà amb un 
gruix mínim de terres de 90 cm. 






Koelreuteria Paniculata 

4 


Schinus Molle / Fals pebrer 



Erythrina christa-galli 


Prunus- serrulata- 'Kazan' 


Tipuana tipu. 


Shopora J apónica 


A l'espai central de la coberta hi trobem uns grans parterres amb topografia piramidal. Les 
arbustives que s'hi planten es disposen en diversos grups segons la insolació que reben i 
l'espai on es troben. De forma que trobem diverses categories : 

Entapissants d'ombra i mitja ombra. Àmbits situats a la vessant nord dels parterres, 
l'ombra però ve donada sobretot per l'arbrat situat a l'interior dels parterres. 


Entapissants mitja ombra carena. Àmbits situats a la carena de les 'dunes', rebran una 
mitja ombra donada també per l'arbrat. 

Entapissants de solana. Zones situades als extrems més assolellats dels parterres. 

Talús solana. Talús que comunica el carrer Burgos amb l'espai de la coberta a la part 
superior. En aquest talús no hi trobem arbrat, es recobreix tot el talús amb una 
barreja d'arbustives. 
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Vall. Pas d'accés amb escala entre el c. Riera de Tena i la part superior de la coberta. 
A costat i costat del pas en forma de vall, hi trobem uns murs amb una pendent molt 
pronunciada on s'hi planten dos tipus d'enfiladisses, heura i parthenocissus. 

Gespa. Les vessants sud dels parterres triangulars i àmbits plans vora la barana sud 
més assolellats amb una pendent molt suau es recobriran amb gespa plantada amb 
tepes. 

Jardí mediterrani. Situat al tram final de la coberta bifurcada a tocar del c. Riera 
Blanca. En aquest espai a la part sud sobre la coberta de TMB es mostra un jardí 
mediterrani amb espècies característiques de la brolla mediterrània acidòfila i 
calcícola. 

Pèrgoles. Trobem diversos àmbits damunt la coberta amb pèrgoles on s'hi planten 
enfiladisses. Un dels àmbits es troba en una zona central a l'indret de Badal on s'hi 
planta Trachelospermum, Unaltra zona es situa a un extrem de la coberta a l'alçada 
del c. Antoni Capmany costat mar, on uns conjunts de jardineres i estructures de 
suport amb mallat d'acer inoxidable permeten la formació d'una canopia vegetal al 
costat sud. 

Enfiladisses sobre el mur vertical. Al llarg de l'edifici de la cobertura i coincidint amb 
els trams no tancats de la façana es forma una jardinera a nivell del terra que 
posteriorment acollirà una plantació d'enfiladisses que cobriran la totalitat de la façana 
fins assolir la coberta. Aquesta plantació requereix la instal·lació d'una estructura de 
cablejat horitzontal a la part baixa i romboidal mes amunt, de suport d'acer 
inoxidable ancorada al mur per tal que les espècies proposades puguin enfilar-se 
adequadament tant per el cablejat com per la paret del mur. 

En paral·lel a la part superior i sobre la coberta es construeix unaltra jardinera, on es 
plantaran les mateixes enfiladisses que a la jardineria a nivell de terra per tal d'assegurar el 
recobriment del mur vertical. Aquestes enfiladisses es suporten sobre una tanca d'acer 
inoxidable amb malla d'uns dos metres d'alçada. 

En un tram de la façana sud es preveu també la plantació en jardinera a ran de terra 
d'enfiladisses fins a l'alçada de la zona vidrada de l'estructura triangulada (alçada màxima de 
5 m). Per assegurar la bona adherència d'aquestes enfiladisses s'hi incorpora un suport de 
cablejat horitzontal d'acer inoxidable ancorada cada 1,20 m al mur. La configuració d'aquest 
mur verd s'aconsegueix amb l'ús d'enfiladisses de fulla perenne i de fulla caduca plantades 
amb les seves respectives densitats i de manera que en cap moment de l'any pogués veure's 
grans trams sense vegetació. 


La selecció d'espècies pel recobriment del mur s'organitzen a partir d'un mòdul de base 
format: Hedera hèlix, Hedera colchica 'dentata variegata', Parthenocissus quinquefolia i 
tricuspidata, Trachelospermum jasminoides (jardinera barana) /Jasminum grandiflorum 
(jardinera nivell de terra). Veure definicií ajustada en posició i espècies en la documenatció 
gràfica corresponent. 

Aquest mòdul es va repetint al llarg del mur i intercalant amb 3 espècies diferents: Distictis 
buccinatoria, Macfadyena unguis-gati, Wisteria sinensis. 

Cada espècie té un mòdul de 5m de llarg excepte el Trachelospermum/ Jasminum. que es 
plantarà a unes zones determinades de l'estructura de cablejat on aquest s'estreny. 

Plantació lineal de Plumbago i Macfadyena, en trams a peu de parets de desnivells per tal de 
recobrir els murs revestits. 

Plantes en flor. Parterre en jardinera sobreelevada situada a l'alçada dels accessos des de 
Riera Blanca. Aquesta jardinera i la situada al llarg del peu de la pèrgola, es plantaran amb 
una espècie de rosa, Rosa austriana, de color vermell molt resistent i amb una llarga durada 
de la floració fins i tot quan s'asseca. 

Respecte a la plantació dels parterres, per a les espècies arbustives s'han triat espècies de 
baixa i mitja alçada. Cada espècie cobreix completament cada un dels parterres i l'espècie 
triada depèn de l'orientació i posició dels parterres segons estiguin davant de murs, en plans 
horitzontals o vora murs amb baranes. 
Les espècies triades i distribuïdes son les següents: 

Entapissants 20 cm ombra/ mitja ombra. 

Estructura 80% : 
Hedera hèlix 

Trachelospermum asiaticum 


Accents 20 % : 
Acanthus mollis 
I ris formosana 



Trachelospermum asiaticum I ris formosana 
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Entapissants 20 cm a mitja ombra carena 

Westringia 'Jervis Gem' 
Carex muricata 'divulsa' 
Abelia grandiflora x prostrata 


Muhlenbergia capillaris 



Westringia 'Jervis Gem' 

Entapissants 20 cm a sol 

Agapanthus 'white ice' 
Muhlenbergia capillaris 
Grevillea Mount tamboritha 
Rosmarinus off icinalis 'Manacor' 
Russelia equisetiformis 
Diosma hirsuta 'Pink Fountain' 
Photinia 'Little Red Robin ' 
Teucrium fructicans 'Azureum' 
Púnica granatum 'nana' 
Nerium oleander 'Petite Red' 



Grevillea Mount tamboritha Muhlenbergia capillaris 


Talús sol 

Nerium oleander 'Petite Red' 
Westringia 'Jervis Gem' 
Miscanthus sinensis 'Yaku J ima' 


Teucrium fructicans 'Azureum' 
Púnica granatum 'nana' 
Myrtus communis 'compacta' 
Pistacia lentiscus 
Muhlenbergia capillaris 
Rhapiolepsis x delacourii 'springtime' 



Nerium oleander 'Petite Red' Teucrium fructicans 'Azureum 
Vall 

Hedera hèlix 

Parthenocissus quinquefolia 

Brolla mediterrània 

Brolla mediterrània calcícola 
Thymnus vulgaris ssp. Palearensis 
Santolina chamaecyparissus ssp. magonica 
Rosmarinus officinalis 
Centranthus ruber 
Buplerum fructicosum 
Eriça multiflora 
Anthyllis cytisoides 



Santolina chamaecyparissus, Thymnus vulgaris, Anthyllis cytisoides 

Brolla mediterrània acidòfila 
Cistus albidus 
Cistus salviifolius 
Lavandula stoechas 
Lavandula angustifolia 
Quercus coccifera 
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Euphorbia characias ssp. Wulfenii 
Lonicera implexa 
Rosa sempevirens 



Cistus salviifolius, 


Lavandula angustifolia, Euphorbia characias ssp. Wulfenii 


Bougainvillea sp (morada) 



Mur verd 


Arbusts/ arbres de port petit 

Púnica granatum 
Arbutus unedo 
Pistacia lentiscus 
Chamaerops humilis 
Eriça arborea 



Chamaerops humilis 


Eriça arborea 


Pèrgoles 

Trachelospermum jasminoides 
Trachelospermum asiaticum 



Trachelospermum asiaticum 


Pèrgoles 


Hedera hèlix 

Parthenocissus quinquefolia 
Parthenocissus tricuspidata 
Jasminum grandiflorum 
Macfadyena unguis gati 
Wisteria sinensis 'alba' 
Hedera colchica 'dentata variegata' 
Distictis buccinatoria 
Trachelospermum jasminoides 
Plumbago capensis 



Espècies perennes: Hedera Hèlix, Trachelospermum J asminoides, Distictis Buccinatoria 



Espècies caduques: Macfadenya Unguis-Cati, Parthenocissus Tricuspidata i Parthenocissus 
Quinquefolia. 


Bougainvillea glabra 'sanderiana' (FÚCSIA) 
Bougainvillea x buttiana 'raspberry ice' (vermella) 
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Tota la vegetació dels talussos de coberta i altres laterals al caixó seran regats per difusió i 
degoteig depenent del tipus de plantacions seleccionades en cada espai. 

El reg es farà amb aigua freàtica provinent d'una portada des d'un pou d'esgotamentd e 
metro a la Ronda del Mig i emmagatzemada en un dipòsit situat sota el talús del c. Burgos. 

El gruix de terra vegetal és de 0.50 cm en la zona d'arbustos i entapissants i de 0.35 en zona 
de gespa. La resta de material (fins al 90 cm d'alçada ha de ser tipus sauló) 

El perfil de les zones amb plantacions arbustives i planta regada per degoteig serà de: 

-Terra apta per al cultiu amb el gruix mínim de 70 cm segons la plantació. ( minim 50 cm de 

terra apta mes 20 cm de terra de textura arenosa). 

-Sistema de drenatge de base connectat a desguàs 

-Tela anti- herbes. 

-Degoters. 

-Encoixinat amb un gruix de 7 cm. 

La qualitat de la terra de substrat és fonamental i serà sense llavors, drenant i bona 
composició granulomètrica segons l'estàndard de Parcs i Jardins: 

- Terra garbellada que ha estat preparada i esmenada per la plantació directa dels vegetals 
del jardí. 

- Característiques de la terra per a plantacions arbustives i arbrat : 

• Textura: franca o franca arenosa. 

• Exempta de materials amb una granulometria superior als 4 mm. 

• pH: entre 6,5 i 7,5 

• Conductivitat elèctrica com a màxim de 0,8 dS/m (extracte de pasta 

saturada) 

• Carbonat càlcic inferior al 10% pes sec 

• Matèria orgànica oxidable només ha de ser superior a 1 %.pes sec 

• lliure d'impureses amb extrems punxants o tallants de dim. superior a 2 mm. 

• Exempta de patògens, contaminants i males herbes. 

• Composició terra: sorra ( 40% en volum), 20% terra vegetal en volum, 30% fibra 
de coco en volum, 10% argila en volum, silicat col·loïdal ( 1 kg/m3) i hidrogel tipus fi (es 
valorarà la incorporació al subsòl estructural d'hidrogels per mantenir en aquestes zones una 
certa retenció d'aigua, especificacions segons PiJBIM). 



L'encoixinament es farà amb 7 cm de triturat de poda groller 10-15 cm. (tallat a mida, de 1- 
generació) amb la disposició addicional d'una malla antiherba tipus "Horsol Bio" de color 
marró i biodegradable i de 130gr. 

El mur està composat per enfiladisses caducifòlies i perennifòlies en una proporció 
aproximada de 30 % caduques i 70 % perennes aproximadament. Hi haurà una 
correspondència total entre les plantes de la part superior del mur i les plantes de la part 
inferior del mur. 

En la part inferior del mur vegetal en la zona de plantació de les enfiladisses no hi haurà cap 
tipus de plantació de vegetació i en canvi en la part superior hi haurà la previsió de plantar 
en els 40 cm més propers a la zona de pas , Aptenia sp a raó de 18 unitats/m2. 
Es preveu que en el mur (tant en la part superior com en la part inferior) es plantin 3 
enfiladisses per metre lineal i que el contenidor de les mateixes sigui de 30 litres, excepte el 
cas de les Glicines de la part superior del mur en les que el contenidor ha de ser de 15 litres 
(per evitar plantar plantes molt lignificades). 

L'acabat provisional de la part inferior de la jardinera queda pel projecte d'Antoni Campany, 
però en principi la recomanació és que com a mínim tingui ja en aquesta fase el drenatge i 
la terra vegetal. 

A la part superior de la coberta , el Trachelospermum asiaticum te una densitat de 15 
unitats/m2 i la seva mida ha de ser tipus forest-pot o contenidor petit. Quan actua com a 
entapissant no ha de tenir una llargada menor de 1.5 metres. 

Referent a la gespa com a previsió hi haurà la meitat en tepes, la meitat en sembra de 
Zoysia i que a més a més hi haurà una provisió de m2 en sembra de plantes C3 (previsió 
semblant als m2 de sembra de Zoysia). 
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2. XARXA DE REG 
INTRODUCCIÓ 

Després de diferents reunions amb Parcs i jardins s'ha determinat que la xarxa de reg 
definida en el present projecte es regarà amb sistemes de degoteig i/o difusió, adaptant cada 
tipus de sistema de reg a les necessitats respectives de cada tipus de plantació proposada. 

Els criteris d'elaboració de la xarxa es basen en el Plec de Condicions Tècniques del 
Departament de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona i en les, anteriorment 
esmentades, converses mantingudes amb els tècnics durant la redacció del Projecte. 

GENERALITATS 

Les instal·lacions hidràuliques per a reg es realitzaran amb canonada de polietilè de baixa 
densitat fins a diàmetres de 75 mm, de baixa o mitja densitat fins a diàmetres de 90 mm, i 
amb alta densitat en canonada rígida per a diàmetres majors de 90 mm. Totes les 
conduccions i els accessoris de la instal·lació seran per a una pressió de treball com a mínim 
de 10 atm. i segons la normativa per a ús alimentari. 

Les conduccions hidràuliques discorreran preferentment per parterres o zones de terra, 
evitant en tot el possible les zones asfaltades o pavimentades. 

En zones de paviments durs, com poden ser voreres, àrees pavimentades, o zones on hi 
hagin serveis com poden ser aparcaments soterrats, estacions de metro, etc, es col·locaran 
passa tubs rígids, amb el doble de diàmetre interior que el exterior de les canonades, amb 
pericó de registre de 0,60 x 0,60 x 0,60 m per cada 40 m de distància, com a màxim, al igual 
que en corbes tancades i accessoris. 

En paviments tous amb sistema de drenatge de graves o altres materials les canonades 
discorreran per sobre d'aquest sistema sempre que hi hagi com a mínim un gruix de 40 cm 
de terra. Si el gruix de terres fos inferior a 40 cm les instal·lacions es traçaran entre el 
sistema de drenatge amb tubulars del doble diàmetre interior que el diàmetre de les 
canonades. 


Quan les instal·lacions hidràuliques tinguin que passar per la calçada es col·locaran tubulars 
amb arquetes de registre de 0,60 x 0,60 x 0,60 m als dos costats de la calçada, ubicades 
aquestes en les voreres, sent visibles les tubulars en el seu interior. No es podran mesclar 
dins d'un mateix sector de reg, els diferents sistemes de distribució d'aigua. 


DESCRI PCI Ó DE LA XARXA 

Segons les converses mantingudes amb els tècnics durant la redacció del Projecte, en el 
present àmbit es desitjable contemplar que el reg es realitzi des de tres comptadors 
diferenciats, per tal de poder assegurar que la gran quantitat d'espais verds projectats amb 
reg per difusió, es podran regar completament en els períodes o hores efectives de reg 
previstes. Seguint aquest criteri, s'ha previst aprofitar els dos comptadors contemplats en les 
obres d'urbanització del Cl Antoni Capmany (situats al Cl Sugranyes i c/Pavia) que disposen 
d'estacions lliures per tal d'abastir part de les zones previstes per la nova coberta i instal·lar, 
complementàriament, un nou comptador situat en l'entorn de l'estació de Mercat Nou. 

Sectors de reg 

Segons el disseny de la xarxa de reg del projecte de Capmany, el comptador del Cl 
Sugranyes contempla 6 sectors de reg per degoteig. Per el reg de la part de la nova coberta 
que penjarà d'aquesta escomesa seran necessaris 13 nous sectors (6 de difusió més 5 de 
degoteig), amb el que el n Q total de sectors per aquest comptador serà de 17, no superant 
les 24 estacions del programador previst en projecte. 

Pel que fa al comptador del Cl Pavia, el projecte de Capmany contempla 11 sectors de reg 
per degoteig. Per la part de la nova coberta que penjarà d'aquesta escomesa seran 
necessaris 9 sectors de reg ( 5 de difusió més 4 sectors de degoteig) amb el que el n s total 
de sectors per aquest comptador serà de 20, sent suficient les 24 estacions del programador 
previst en projecte per aquest comptador 

Per el nou comptador situat en la zona de Mercat Nou, s'han previst un total de 20 sectors 
(11 de difusió, 7 sectors de degoteig i 2 sectors d'arbrat viari). 

Abastament d'aigües per reg 

Donada la gran quantitat d'espais verds i plantacions que contempla el present projecte i els 
importants consums d'aigua previstos i seguint els criteris de sostenibilitat que persegueix i 
desenvolupa el present projecte, s'han mantingut converses amb els responsables del 
departament de Recursos Hídrics Alternatius de l'Ajuntament de Barcelona, de cara a poder 
determinar la possibilitat d'abastir l'àmbit de projecte amb aigües freàtiques procedents del 
subsòl. Tal i com es desenvolupa en l'Annex núm. 12 Aigües Freàtiques, el present projecte 
contempla l'execució d'un nou dipòsit d'aigües freàtiques, s situar sota el futur talús de 
Mercat Nou. Aquest dipòsit es connectarà amb l'esgotament d'aigües freàtiques existent en la 
zona pròxima a la cruïlla formada per el Cl de Sants amb la Rambla Badal mitjançant una 
nova canalització, on inclosa dins de l'àmbit del present projecte. 
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El nou dipòsit subministrarà aigua freàtica tant a la instal·lació de reg de la nova coberta com 
al C/Antoni Capmany. 

Cada comptador de reg disposarà de dos escomeses d'aigua, una provinent del freàtic i l'altra 
provinent de la xarxa potable. La xarxa d'aigua freàtica subministra aigua a la xarxa de reg, 
mentre que la xarxa d'aigua potable alimenta les boques de reg. Les instal·lacions 
hidràuliques per a reg amb aigües provinents del freàtic tindran les mateixes característiques 
que les instal·lacions de reg amb aigua potable amb un distintiu o franja de color lila. 

Tots els elements com poden ser electrovàlvules, difusors, aspersors, degoters o 
microirrigació també tindran un distintiu de color lila. 

Dites instal·lacions compliran les normatives establertes en el present plec de condicions 
tècniques de reg. El sistema elèctric i electrònic de comandament d'aquests elements 
serà compatible amb els sistemes de Parcs i Jardins depenent del punt de servei. 

Xarxa primària de reg 

La xarxa primària de reg té com a funció portar l'aigua cap als diferents pericons de by-pass 
sectorial de les diferents xarxes secundàries de reg. 

Les canonades que formaran la xarxa primària de reg seran de PEBD alimentària de 90 mm. 
de diàmetre i 10 atm. de pressió nominal. Paral·lel a aquesta xarxa transcorrerà un conducte 
(PE 60 mm) amb el cablejat elèctric necessari (cable de 4x2,5 mm2 d'IkV) per a 
l'accionament de les diferents electrovàlvules dels by-pass sectorials de les diferents xarxes 
secundàries. 

Xarxa primària de boques de reg 

Aquesta xarxa sortirà "by- passant" el pericó mestre, i transcorrirà paral·lela a la xarxa 
primària de reg, excepte en aquelles zones on no arriba la xarxa primària però es necessari 
que arribi la xarxa de boques de reg. Aquesta xarxa primària de boques de reg es realitzarà 
amb canonada de PE BD alimentària de diàmetre 63 mm i 10 atm de pressió nominal. 

Les boques de reg seran les homologades per Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, 
especificant en la tapa "Reg Parcs i Jardins". Les boques de reg estaran separades entre elles 
a no més de 50 m. de distància Si s'efectua una ramificació de la xarxa primària per a vàries 
boques de reg, aquesta serà d'igual diàmetre que la xarxa primària, i es segmentarà amb 
una vàlvula d 'esfera fixa de juntes de rècord pla, d'igual diàmetre que la canonada ubicada 
dins del pericó d'obra amb tapa de fundició homologada per Parcs i Jardins de Barcelona, 
I nstitut Municipal. 


Quan la xarxa de boques de reg discorri per zona pavimentada anirà protegida per tubular 
rígida del doble diàmetre interior que el diàmetre d'aquesta i es col·locaran pericons de 
registre de 0,50 x 0,50 m. en corbes tancades, accessoris i on es faci la derivació per 
alimentar la boca de reg. 

Xarxa secundària de reg per difusors 

Amb aquesta xarxa, es regarà la zona de paviment verd situada en el costat mar de la 
coberta, així com les zones dels talussos on es proposa gespa. Les xarxes secundàries de 
difusors sortirà del by-pass sectorial i es realitzarà amb tub de PE BD alimentària de diàmetre 
50 mm i 10 atm de pressió nominal. A aquesta canonada es connectaran a la seva vegada, 
les canonades que alimentaran els difusors, que seran de PE BD de diàmetre 20 mm i 10 atm 
de pressió nominal. S'utilitzaran difusors emergents amb vàlvula anti drenatge, tipus i 
compatibles amb pas de rosca de toveres "boquilles" i carcassa, segons homologació de Parcs 
i Jardins de Barcelona, Institut Municipal. L'alçada mínima de la canya emergent serà de 10 
cm Els difusors es fixaran al terra, amb morter tipus M 40/1, i fins a dos terceres parts 
d'alçada permetent el desmuntatge del mecanisme del seu interior. 

Xarxes secundàries de reg per degoteig en talussos 

Aquestes xarxes estaran formades per un col·lector d'entrada i un altre de sortida, ambdós 
de PE BD alimentària de diàmetre 50 mm i 10 atm de pressió nominal. Entre els col·lectors es 
connectaran línies de canonada no superiors a 80 m. de longitud amb degolladors auto 
netejades i compensats de 2,3 l/h, inserits a cada 40 cm. com a màxim. Dites línies estaran 
separades 20 cm., de les voreres i entre elles 40 cm., quedant soterrades entre 5 i 10 cm. 
en funció del tipus de plantació. 

Xarxes secundàries de reg per degoteig d'enfiladisses 

Amb aquestes xarxes es regaran la pantalla verda d'enfiladisses, situades sobre el mur de la 
cobertura. Aquestes xarxes estaran alimentades per canonades de PE BD alimentària de 
diàmetre 50 mm i 10 atm de pressió nominal. 

Xarxes secundàries de reg per degoteig d'arbrat viari 

Amb aquestes xarxes es regaran tots els arbres situats en zones pavimentades, exceptuant el 
existents, mitjançant anells degotadors. En el present projecte, els arbres a regar amb 
aquest sistema, seran reduïts, entorn a unes 16 unitats, situades en el tram de carrer Burgos 
a remodelar i 6 unitats en la nova rampa que connecta la Coberta amb el Cl Jocs Florals. La 
resta d'arbres es situen en l'interior dels parterres i seran regats amb els altres sistemes 
previstos (degoteig/aspersió). 
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Aquestes xarxes secundàries de reg per degoteig d'arbrat es realitzaran amb canonada de PE 
BD alimentària de diàmetre 40 mm i 10 atm de pressió nominal. 

Els anells de degoteig seran oberts amb 7 degotadors inserits cada 30 cm de 3,5 l/h 
aproximadament, i anirà protegit per un tub dren de 50 mm de diàmetre soterrat a uns 20 
cm aproximadament. 

Dl MENSIONAT DE LES CANONADES PRI MÀRI ES I SECUNDÀRI ES DE REG 

Per al correcte dimensionat de les diverses xarxes de reg és imprescindible saber les 
dimensions màximes de les diferents zones verdes a regar. 

Dimensionat de les canonades de les xarxes primàries i secundàries de reg 

De les converses mantingudes amb els tècnics de Parcs i Jardins, es marquen els següents 
punts de partida: 


Els valor de pèrdues de càrrega obtinguts no comprometen les pressions de servei, fet que 
justifica un correcte dimensionat. Els diàmetre de la canonada de la xarxa secundaria de reg 
per degoteig d'arbrat viari és suficient amb el mínim recomanat pel Plec de Condicions 
Tècniques de Reg de l'Ajuntament de Barcelona (40 mm). Els diàmetre de la canonada dels 
col·lectors d'entrada i de sortida la xarxa secundaria de reg per degoteig de parterre és 
suficient amb el mínim recomanat pel Plec de Condicions Tècniques de Reg de l'Ajuntament 
de Barcelona (50 mm). 

Dimensionat dels sectors de difusió 

Per al consum d'un sector es té com a dades de partida: 

Donat els diferents angles d'obertura dels difusors inclosos en el projecte, per tal d'adaptar- 
se a les geometries variables dels espais a regar, s'ha pres com a dada de referència i difusor 
representatiu de la instal·lació, el consum d'un difusor de 5,8 m de radi amb un angle 
d'influència de 210 s , que es de 0,2 m3/h, segons es recull en la taula adjunta. 


- El comptador serà de 10 a 16 m3/h i cada sector de reg tindrà un consum màxim 
d'entre 8.500 l/h, per tal de poder regar amb dos sectors alhora. 

Segons el Plec de prescripcions tècniques per al disseny i les instal·lacions de reg de Parcs i 
Jardins, la pressió de funcionament correcte per a degotadors està entre 1 i 3,5 atm. 

A continuació es calculen les pèrdues de càrrega per a la xarxa primària per al cas més 
desfavorable, que serà funcionant amb el cabal màxim en la canonada de major longitud. 

a) Xarxa primària: 


DATOS DE RENDIMIENTO MP ROTATOR 


Q (litres/segon) 
Longitud (metres) 


2,36 
395 


0 

PN 10 

H (m.c.a.) 

V (m/s) 

90 

1,18 

0,45 


b) Xarxa secundària: 

En el cas de la xarxa secundària, s'estima el cabal màxim com un 50% del màxim del sector. 
Q (litres/segon) 1,18 
Longitud (metres) 80 


0 

PN 

10 

H (m.c.a.) 

v{m/s) 

50 

3,34 

1,15 

63 

1,09 

0,72 
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Seguint indicacions del plec de Parcs i Jardins, el cabal màxim per a cada sector serà de 8,5 
m3/h. Per tant dividint el cabal màxim entre el cabal de cada difusor, obtenim el n s de 
difusors màxim que tindrà cada sector: 

8,5 m3/h / 0,2m3/h = 42,5 difusors. Es considera per tant que cada sector de difusió tindrà 
com a màxim 42 difusors, per tal d'obtenir un cabal màxim de 8,4m3/h per sector. 


Dimensionat dels sector de degoteig 

Per al consum d'una zona es té com a dades de partida: 
cada degoter consumeix 2,3 l/h 

es suposa que la longitud de les canonades amb els degotadors inserits és de 80 m 
la separació entre degoters és de 0,4 m i de 0,2 m entre les voreres, amb el que s'obté un 
total de 200 degoters per cada línia de 80 metres; Amb aquestes dades, s'obté un consum de 
460 l/h. Seguint indicacions del plec de Parcs i Jardins, el cabal màxim per a cada sector serà 
de 8,5 m3/h, amb el que s'obté un total de 18 línies de 80 metres amb degotadors inserits, 
que resulta un cabal total de 8,28 m3/h. 

Aquestes 18 línies formen una superfície màxima de reg per sector de 576 m2/sector. 
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ANNEX NÚM. 13. ENLLUMENAT I SUBMI NI STRAMENT ELÈCTRI C 


INTRODUCCIÓ 

L'enllumenat d'aquest espai urbà s'ha de considerar com una part essencial d'aquest 
projecte donades les condicions especials de la configuració d'aquesta llosa situada 
elevada respecte a la ciutat en aproximadament uns deu metres, i per tant situada 
en l'alçada entremig d'un corredor de façanes i edificis preexistents. Encara que amb 
l'ampliació de la secció del carrer Capmany s'aconsegueix més separació respecte a 
les façanes del costat nord, la plataforma elevada es troba molt a prop de les 
façanes. 

L'enllumenat, per tant, intenta respectar aquesta situació topogràfica especial 
configurant-se com un enllumenat respectuós amb la presència de les edificacions. 
Per això s'han proposat diferents tipus d'enllumenat en bàculs i focus, o en tires 
línies d'enllumenat baix, i sempre aprofitant els elements construïts que seran 
presents a la coberta: els edicles de ventilació del caixó ferroviari, les torres dels 
ascensors, les baranes, les pèrgoles per a la instal·lació de les plaques fotovoltaiques 
i també en l'umbracle de vora la plaça de Sants. 

Es vol minimitzar la presència de bàculs estàndard a aquells llocs on sigui 
estrictament imprescindible per inexistència d'elements construïts o per reforç si son 
llocs de pas prioritaris. 

L'enllumenat vol estar d'acord amb la idea d'un jardí elevat i amb uns nivells 
d'il·luminació suficients però ajustats en aquest entorn de configuració tan particular 
i diferenciat del que podria considerar-se una il·luminació de carrer habitual. 

Els fanals sobre la llosa de coberta i altres espais de carrers amb elements 
d'il·luminació són es següents: 

Fanal tipus Arne d'alçada 9,2m/ 7m / 6m m amb conjunts de columna cilíndrica 
d'acer galvanitzat i pintat amb 4,2 ó 1 projector orientable de 54 w ó 27 w (3000 
k) Veure plànols. 

Lluminàries model Focus parabòlic tipus Projectors SHOT 380 Spot Led de LAMP 
de potencia 52 w amb làmpada formada por 24 LED's penjades en l'estructura 
de cables que forma l'umbracle en l'accés des de Sants. Els postes de suport de 
l'umbracle per on discorreran els cables són assimilables a bàculs d'enllumenat i 


per tant portaran en el peu, el registre amb clau i els connectors i caixes- 
homologades per a bàculs. En els suports alts de 11 m es situen a l'exterior 
il·luminant els espais laterals exteriors a l'umbracle. Són 50 unitats encaixades 
en els encreuaments del cablejat de 6 mm d'acer inoxidable. 

Projectors orientables d'òptica viària tipus Arne situats a 4,5m en els pals de 
suport de l'umbracle. En els suports baixos més enllà de l'umbracle se'n situen 
dos per suport. 

La il·luminació integrada a les baranes d'acer corten i passamà d'inox amb 
lluminàries led lineal tipus Varioled Flex Hydra LDS W 835 muntants en perfils 
especials en V de 20 x 20 encapsulat transparent i antivandàlic P67 en mòduls de 
1519 mm. Els drivers i caixes de fusibles s'integren registrables col·locades en 
els muntants de suport cada 23 m (distància necessària màxima pels divers de 
distribució led). 

Les pèrgoles en "L" s'il·luminen amb línies de led tipus Ledlinear Varioled Flex 
tipus Hydra (en els dos de 3 ml cada un col·locats en vertical per suport 2 del, 5 
ml col·locats en continu) o bé tipus Varioled Poseidon X827 en els col·locats en 
horitzontal als voladissos. Tots els mòduls de 1,5 m per element. 

Els edicles d'ascensors i els cubs existents de ventilació del túnel de metro 
integren també tires horitzontals en mòduls de 1,519 mm (P67 tipus Ledlinear 
Varioled Hydra LDLB W827 amb difusor de 30 Q . 

Totes les columnes d'enllumenat situades en els parterres piramidals de la coberta 
disposaran d'una plataforma pavimentada de pedra artificial o formigó de forma 
triangular de 80 cm de costat aproximadament, tot al voltant per aïllar-los de la 
vegetació contigua. L'enllumenat de la font ornamental està descrit en el capítol 
corresponent i s'incorpora com a element propi de la font. 

Per a les zones a nivell de la ciutat si que es proposa una il·luminació estàndard de 
carrer i seguint els criteris ja establerts en el projecte d'urbanització del carrer Antoni 
Capmany ara en execució. De fet, formen part del mateix projecte encara que en 
execució diferida en el temps. Els bàculs d'enllumenat en aquest entorn són de tipus 
Fanal Rama Led d'alçada 6,2 m amb dues lluminàries de, 2x50 w o Ix50w+lx25w i 
3000 K o amb una lluminàries de 50w col·locada a 6 m. 

Un altre element incorporat a aquest projecte és l'enllumenat ornamental de tota la 
façana vidriada o enjardinada que dona al carrer Capmany al costa muntanya i 
també els trams visibles al costat mar a la zona de Riera de Tena d'accés al metro de 


BlM/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACI O SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

dWraeSmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) Aiu-fcnwt «leSas*™ 

Municipals 


ANNEX NÚM. 13. ENLLUMENAT I SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 


Mercat Nou i entre el carrer Burgos i la Rambla de Badal. Aquest enllumenat de les 
diagonals de l'estructura i dels paraments d'enfiladisses es fa amb projectors de 
forma cúbica amb leds per a exterior tipus Ipro Led de Iguzzini delOw i òptica Flood 
3200k o similar de forma cúbica i orientable. Aquests projectors estan protegits per 
caixes metàl·liques osn s'instalen les caixes de derivació i connexió. Aquestes caixes 
protegiran de qualsevol vandalisme i proveiran de la seguretat necessària per evitar 
el contacte directe. 

L'enllumenat principal d'alineació en el carrer nivell ciutat està composat pel bàcul 
tipus RamaLED format per una columna cilíndrica d'acer galvanitzat en calent i 
pintat, i lluminària/es de cos d'extrusió d'alumini acabat pintat gris (RAL9007 o a 
definir en obra) de Santa & Cole o similar de 6,2 m d'alçada amb un o dos projectors 
a 6 m situades al llarg dels carrers Capmany, Burgos i Jocs Florals (costat mar). 

En placetes o espais que sense arribar a ser-ho representen un eixamplament del 
carrer disposen de columnes tipus PRIM de 12 m formades per un bàcul cilíndric 
d'acer galvanitzat en calent i pintat gris (RAL9007), i amb 3 projectors de 95w 3000k 
de cos d'injecció d'alumini acabat pintat gris (RAL9007) amb LED. Tal és el cas de la 
placeta davant el col·legi Cavall Bernat al costat Besòs de Badal mar en els laterals 
de la Rambla Badal amb el carrer A. Capmany costat mar i sobre la llosa ja 
existeixen aquests fanals que es mantindran. 

També s'ha considerat la necessitat d'instal·lar punts de llums en els replans de les 
escales i els murs de les rampes a mode de reforç indicatiu. En aquest cas, el model 
escollit és l'Aplic encastable de fosa d'alumini i tapa de policarbonat translúcid amb 
tecnologia LED en muret model Macaya de Santa & Cole o similar. 

Tot l'enllumenat del projecte s'ha previst amb lluminàries equipades amb Leds. Els 
principals avantatges dels Leds respecte a altres sistemes d'il·luminació són: 

Major eficiència energètica , amb una conversió lumen per Watt superior als 75, 
permeten reduir el consum elèctric derivat de l'enllumenat entre el 50 i el 90%. 

Baixa temperatura , la major part de l'energia es destina a la producció de llum i 
no a escalfar un filament o un gas, per aquest motiu, desprès d'hores de 
funcionament la bombeta es manté freda. 

Suporten vibracions sense malmetre's, en tractar-se d'un punt de llum en estat 
sòlid no contenen cap filament (com les incandescents) i per tant resisteixen 
millor els cops o vibracions. 


50.000 hores de funcionament , la baixa temperatura de treball permet allargar 
la vida del LED si es mantenen en un ambient adequat, de forma que s'obtenen 
productes que poden mantenir-se funcionant molt més temps sense pèrdua 
detectable de la llum oferta. 

Resposta ràpida , el LED s'il·lumina en fraccions de segon, per tant no es 
produeix el molest parpelleig dels fluorescents o l'encesa lenta de les bombetes 
compactes. 

Espectre de color limitat , el color de la llum depèn exclusivament del tipus de 
LED emprat, per tant totes les bombetes d'un tipus determinat donen el mateix 
color, que pot ser blanc (fred, normal o càlid) o dels colors RGB (Vermell, Verd o 
Blau) 

Només emeten llum visible , només emeten llum del color que s'especifica, per 
tant no hi ha producció d'infraroig (calor) ni llum ultraviolada. 

Sense productes tòxics, els LEDs no contenen metalls pesats (com el tungstè de 
les incandescents) ni mercuri. Disposen de Certificació CE, i compleixen els 
criteris marcats per la directiva RoHS i els d'etiquetat ecològic de la Unió 
Europea. 

La instal·lació elèctrica objecte partirà dels diferents armaris de distribució (S- 
QSBTE). D'aquests quadres, sortiran les diferents línies, les característiques de les 
quals es detallen a la documentació gràfica i als càlculs elèctrics d'aquest projecte. 
Tots els quadres de comandament tindran una potència màxima de 10 kW nominals. 
En el present projecte s'han seguit les últimes innovacions en matèria energètica i de 
sostenibilitat. Amb aquest objectiu, s'ha previst instal·lar un sistema de control 
remot que proporciona un diagnòstic eficaç de l'estat de cada punt de llum. Aquest 
sistema està basat en una arquitectura de control punt a punt i permet informar, en 
cada moment, de les alarmes de mal funcionament en els punts de llum. També 
permet controlar a voluntat l'encesa, apagat i regulació del nivell de lluminositat de 
qualsevol lluminària de forma remota. 

Les lluminàries de la instal·lació estaran equipades amb transformadors 
electromagnètics que s'encarreguen de proporcionar el nivell de tensió i corrent 
adequat a les làmpades a utilitzar. Per poder aprofitar el sistema d'estalvi energètic 
de Doble-Nivell, els equips han de controlar els transformadors que disposaran d'una 
entrada de doble nivell que proporciona un nivell de reducció de flux lluminós, i per 
tant, un nivell d'estalvi energètic. 
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S'ha previst una distribució i número de quadres de comandament específica que 
faciliti una futura ampliació de la xarxa d'enllumenat, deixant la possibilitat d'afegir 
una línia addicional per quadre. 

Tots els bàculs, columnes i suports incorporaran un tractament específic per 
protecció contraenganxines i contra grafittis fins a una alçada de 3m, incloent el 
tractament de la base, consistent en: 

- Preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport 

- Aplicació d'una capa antioxidant tipus NR 2000 o equivalent. 

- Aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigraffitti; una 
capa principal més enduridor, tipus SL100 de HLG SYSTEM o equivalent, i una altra 
d'acabat transparent o amb color, bicomponent, principal més enduridor, tipus 
SL600 de HLG SYSTEM o equivalent. 

També s'aplicarà un tractament anticorrosiu als suports fins a una alçada de 0,55m, 
consistent en: 

- Preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport 

- Desengreixat general de la base del suport, mitjançant tèxtils impregnats en 
dissolvent tipus INTA 16.23.12. 

- Aplicació d'un recobriment protector de poliamida 11 termoplàstica sintètica en pols 
tipus RILSAN. 

- Aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigraffitti; una 
capa principal més enduridor, tipus SL100 de HLG SYSTEM o equivalent, i una altra 
d'acabat transparent o amb color, bicomponent, principal més enduridor, tipus 
SL600 de HLG SYSTEM o equivalent. 

Cada punt de llum disposarà d'una placa de terra de superfície 0,5 mm2 enllaçada 
amb cable de coure nu de 35 mm2. Tots els suports per l'enllumenat hauran de 
complir amb les normes harmonitzades amb la Directiva 89/106/CEE que els hi sigui 
d'aplicació, en especial amb la norma UNE EN 40. 

El projecte presentat ha de complir amb les següents normatives i directrius 
bàsiques per aquest departament a part de les especificades a projecte: 


Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Eficiència Energètica en Instal·lacions d'Enllumenat Exterior 

Plec de Condicions Tècniques per a Instal·lacions d'Enllumenat Públic. 
Ajuntament de Barcelona 

Pla Director d'Il·luminació de Barcelona. 

Les llumeneres han de complir amb les següents especificacions: 

Cal garantir que el driver de la llumenera projectada estigui integrat dins la 
mateixa llumenera. 

Grau de protecció de IP65 pel grup òptic i IP44 pel compartiment porta equips. 

No s'acceptarà que en cas d'avaria d'algun led de la llumenera prevista a 
projecte, l'única solució possible sigui el canvi sencer de la llumerera. 

Les maniobres d'obertura, tancament o substitució necessàries pel normal 
manteniment de la lluminària, hauran de poder realitzar-se sense necessitat 
sense eines o accessoris especials. 

Les llumeneres tipus LED Linear Varioled que s'instal·len a les ventilacions, pèrgoles, 
etc, tenen detallat el sistema d'instal·lació, accés per manteniment, etc. En la 
informació gràfica addicional s'adjunten les definicions d'aquests detalls per als 
elements especials en ascensors, pèrgoles i edicles de ventilació i per els elements 
que no són estàndard (bàculs i focus). S'adjunten tots els elements de definició de 
les baranes amb llum i dels focus i proteccions dels mateixos per l'enllumenat de 
façana. 

Les columnes han d'acomplir amb les següents especificacions: 
Han de complir amb les Normes UNE-EN 40 

No s'acceptaran suports metàl·lics de més de 4,0 m sense el corresponent 
Certificat de Conformitat, segons determina la ITC-BT009 del REBT 2002 

La Part inferior de la portella estarà situada, com a mínim, a 550 mm de la base 
de la peça, i al 300 mm de la rasant de carrer, un cop instal·lat. Les cotes 
indicades en els plànols de les columnes no corresponen a les indicacions 
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La base dels suports han d'estar reforçats amb anella de mínim 350 mm d'alçada 
des de la base, espessor de 4mm, i sobresortir 150 mm sobre el paviment 

Cal justificar les dimensions de les cartel·les de 90 mm donat que no compleixen 
amb l'alçada de 150 mm que especifica el Plec de Condicions Tècniques 
d'Enllumenat 

La portella serà de 300 mm d'alçada i amb un sol punt de tancament, amb dos 
punts de recolzament 

No s'accepten anell ornamentals 

Els punts de llum han d'ésser accessibles pels vehicles de manteniment. Els accessos 
han de tenir una amplada mínima de 3m. En cas que els punts de llums no siguin 
accessibles els punts de llum s'han de situar com a màxim a 3,5m- 4m d'alçada. S'ha 
estudiat la posició dels bàculs de manera que siguin accessibles amb el camió amb 
braç de manteniment que es va demanar. El cost d'aquest vehicle està incorporat al 
pressupost i també l'habilitació de l'espai per guardar-lo en l'àmbit del projecte, sota 
la rampa-escala d'accés a la coberta des de Riera Blanca. S'adjunta un plànol del 
gràfic de abast d'aquest camió de manteniment. 

Els plànols de detall del quadres elèctrics son vàlids per als dos escenaris previstos , 
que bàsicament difereixen el la inclusió o no de les baranes perimetrals de leds- 
lineals com a element d'enllumenat principal. 

L'escenari que s'ha implementant per a l'elaboració dels quadres d'enllumenat, 
potencia demandada, etc, és el resultant del l'establert en l'escenari 2 incloent-hi les 
baranes perimetrals (donat que aquestes no es podran validar fins que s'estableixin 
com a elements homologables pel servei d'enllumenat). L'escenari 2 és aquell en que 
es substitueix l'enllumenat de baranes per bàculs amb llumeneres i projectors 
addicionals. 

Respecte a la il·luminació de la façana i el mur verd s'ha projectat la caixa de 
protecció antivandàlica i la integració en la mateixa de la caixa de connexions. S'ha 
dissenyat un element especial que fa que els projector siguin inaccessibles i, per 
tant, antivandalitzables i que inclou en el seu interior la caixa de connexions. El 
sistema d'obertura de les portelles serà l'habitual per les portelles dels altres 
elements d'enllumenat. Es detalla en els plànols tots aquests elements i com 
s'ancoren als murs. 


Donat que no són elements d'enllumenat bàsic, sinó que és un concepte ornamental 
i s'ha plantejat per a ressaltar només la part estructural o vegetal de la façana 
evitant l'enlluernament interior (de la plataforma ferroviària) o les façanes dels 
edificis. Aquesta il·luminació d'obertura molt limitada està restringida al nínxol 
piramidal que creen les diagonals i que tenen una amplada d'uns 90 cm. 

La disposició dels cables de suport de la vegetació s'ha disposat de tal manera que 
crea un espai més ampli al voltant del projector, de manera que les enfiladisses no 
envaeixin l'espai d'aquesta instal·lació. Paral·lelament, s'han triat unes espècies 
d'enfiladisses en aquestes zones (menys invasores i més controlables) per tal 
d'evitar la cobertura dels mateixos. 

I nstal·lació 

Les trapes i marcs dels pericons indicats als plànols i al pressupost, no 
compleixen amb els requeriments del Departament d'Enllumenat 

Cal que els pericons compleixin les següents especificacions: 

o Tapa: 

■ Realitzada en fosa dúctil ISO 1053/EN 1563 

■ Compleixi amb la norma EN-124 

■ Certificat AENOR de producte vigent 
o Superfície metàl·lica antilliscant 

■ La tapa ha se ser extraïble obrir més de 90 Q i com a màxim 120 Q 
i ha de tenir un dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat 
a un angle >= a 90 Q 

■ 27 kg de pes (tot el dispositiu 39 kg) 

o Marc realitzat en acer galvanitzat en calent laminat segons ISO 630 
o Manipulació: 

■ Esforç d'aixecament entorn als 15 kg 

■ Desbloqueig i obertura amb clau 


BlM/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACI O SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

dWraeSmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) H^bsoM tfeBaKtro 

Municipals 


ANNEX NÚM. 13. ENLLUMENAT I SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 


■ La clau de bloqueig serveis per la seva manipulació una vegada 
bloquejada la tapa. 

Els pericons de registre es col·loquen a passos de calçada o en canvis de direcció. 
Les derivacions a punt de llum no es faran als pericons de registre, sinó que 
s'efectuen a caixes aïllants situades a l'interior del suport, duent a terme la secció de 
fases de manera alternativa, a fi d'equilibrar la càrrega assignada a cada fase. Les 
derivacions se protegiran mitjançant fusibles tipus UTE de calibre adequat. 

Els entroncaments entre conductors s'efectuaran amb la major cura possible i amb 
els elements adequats, de tal manera que la unió garanteixi les mateixes condicions 
de seguretat que la resta de línia, tant mecànica com elèctricament. 

Les baranes i balises de reforç s'alimenten a línies independents per evitar que en 
cas de vandalisme i mal funcionament la resta d'instal·lació funcional quedi afectada 
sense servei. Donat que les baranes és un element nou que està en fase de prova i 
que és la única il·luminació per les rampes d'accés, cal preveure la obra civil i 
instal·lació necessària perquè en cas que la instal·lació falli o es vandalitzi es pugui 
implementar una instal·lació alternativa que garanteixi la seguretat i accés de la 
zona. 

Les balises de l'interior de la fonts no es connecten a l'armari d'enllumenat. Seguint 
aquest criteri, el sistema d'enllumenat de la font ornamental s'ha previst 
independent de l'enllumenat públic. La connexió es fa en el espai soterrat que conté 
tots els controls mecànics, hidràulics i telemàtics de la font. Amb una escomesa 
elèctrica independent. 

S'afegeixen els detalls d'aquest tipus d'enllumenat (que serveix per l'espai públic i no 
per l'interior de l'ascensor) i de la connexió dels projectors instal·lats en els 
ascensors per tal de minimitzar la instal·lació de bàculs. És un sistema de connexió 
similar al projectat en el badalots de ventilació que fan la mateixa funció, la de torres 
de llum. D'aquesta manera, tant la llumenera com les connexions són accessibles 
des de l'exterior i no tenen cap interferència amb l'element de transport vertical i els 
seus elements homologats. Són elements completament independents però integrats 
en el mateix edicle. 

Els tubulars de protecció per la línia d'alimentació sota vorera, son de diàmetre 90 
mm de polietilè d'alta densitat amb estructura de doble paret, llisa interior i 
corrugada exterior sota vorera i de diàmetre 110 mm sota calçada. La distribució, en 
línia subterrània, serà amb cable armat del tipus RFV 0,6/lkV de quatre conductors i 


secció mínima de 6 mm2. La distribució, en línia aèria, serà amb cable del tipus RV 
0,6/lkV de cinc conductors i secció mínima 4mm2. 

Pel sistema de regulació, es preveure un control punt a punt, amb els drivers, 
dispositius de control i controladors en capçalera de Philips. Les llumeneres que es 
proposin han de ser compatibles i estar homologades amb aquest sistema. El 
pressupost ha de contemplar totes les partides necessàries. Les lluminàries de 
projectades són compatibles amb el sistema de control punt a punt, tant si el 
protocol de comunicació és Dali o 1-10V. 

Els nodes del sistema de control per a cada lluminària, sempre que sigui física i 
tècnicament possible, aniran integrades en les pròpies lluminàries. 

La commutació es realitzarà mitjançant un sistema programable PLC que controlarà 
l'accionament d'uns contactors mecànics. El Reglament Electrotècnic permet uns 
segons de subministrament combinat xarxa/fotovoltaica per tal de realitzar la 
commutació mitjançant relés, per la qual cosa s'assegura que en cap cas es 
produeixin microtalls. 

S'ha previst escomeses independents (afegit a pressupost). Es proposa 
independitzar escomeses per serveis i també per als elements independitzables 
(locals de titularitat municipal i edicles de serveis). En total es proposen 8 escomeses 
independents: 

1 escomesa per a l'enllumenat, que es distribuirà posteriorment mitjançant sub- 
quadres per tal de diferenciar en línies independents l'enllumenat funcional del 
l'ornamental. 

1 escomesa per accessos (ascensors i escales mecàniques). 

1 escomesa per telecomunicacions, seguretat i megafonia. 

1 escomesa per la font ornamental. 

1 escomesa per als bombaments freàtics. 

1 escomesa per a l'edicle 1 situat sota pèrgola vora J ocs Florals. 

1 escomesa per a l'edicle 2 situat sota pèrgola vora Riera Blanca. 

1 escomesa per als locals tècnics per a Serveis Municipals ( local bateries 
Fotovoltaiques i local sota escala-rampa Riera Blanca. 
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1 escomesa per a les electrovàlvules i el reg. 


Càlculs i Nivells Lumínics. Particularitats per l'escenari 2 


Descripció del sistema 
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Figura. Esquema de principi del sistema gestor d'energia 


L'escenari 2 correspon als estudis lumínics realitzats sense contemplar les 
lluminàries de les baranes amb enllumenat led incorporat, que estaran pendents de 
ser validades com a element d'enllumenat després de les probes pertinents pel 
Servei d'Enllumenat de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant s'han realitzat uns 
estudis lumínics eliminant l'enllumenat proporcionat per les baranes i essent 
substituits per bàculs i projectors adicionals que podrien ser instal·lats sobre una 
infrastructura elèctrica de pericons i cablejats previstos com a solució d'emergència. 
Aquesta instal·lació es adicional i no suposa una modificació de la solució base amb 
baranes amb enllumenat ( escenari 1) 

Per ajustar l'estudi lumínic en el punts més febles s'ha estudiat el canvi d'orientació 
dels projectors i la incorporació de nous on és insuficient amb aquesta mesura. 
S'instal·len bàculs nous amb focus Arne a la rampa-escala del talús del carrer 
Burgos (Metro), ja que l'enllumenat previst en l'escenari 1 és amb baranes de leds. I 
a la rampa de Capmany, a l'alçada de Riera de Tena, on l'escenari 1 preveu una 
barana de leds, s'instal.len projectors tipus IPro addicionals. 

En aquesta rampa, l'enllumenat previst a l'escenari 1 prové de la barana de led i del 
reflex dels projectors de façana donat que la forma de les diagonals en V inversa 
afavoreixen aquest efecte. En l'escenari 2 s'afegeixen projectors de façana situats a 
4 m sobre la cota de la rampa i ancorats a l'interior de les diagonals per tal de 
proveir aquest itinerari d'enllumenat directe. Aquest, es complementa a l'extrem 
superior de la passera, quan les diagonals no tenen possibilitat de ser suport amb 
projectors instal·lats sobre bàculs de 4,5m en la jardinera de la coberta i projectors 
fixats frontalment a la torre de l'ascensor. 

Les rampes i escales sense il·luminació de baranes es tracten amb projectors (iPro) i 
balises (Area); aquestes darreres no estan considerades en el càlcul, doncs les 
balises no són elements per a la seva inclusió en els càlculs. El seu caràcter 
d'element "molt baix" provoca petites però molt intenses "taques" de llum en la seva 
immediatesa desvirtuant el resultat global. Alhora, la llum emesa es projecta de 
manera horitzontal (no incident perpendicularment) a la superfície il·luminada. 

La zona del passeig sense barana queda força ben il·luminada en la seva entera 
totalitat. Existeix alguna singularitat però considerem que sense importància i, 
d'altra banda, cosa s'ha de tenir en consideració, és un projecte molt gran i irregular 
on abunden les singularitats pròpies de cada espai projectat. 
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Les PRIM ubicades a Badal són existents i es complementen amb alguna més situada 
prop de l'escola Cavall Bernat, per tant, allunyades dels habitatges. 

En el cas de la coberta, el model de bàcul, tipus PRIM, són focus Arne Led de 
SantaCole que s'han ubicat en els talussos centrals de la cobertura per obtenir els 
nivells lumínics mínims necessaris al peu de les baranes exteriors. Estan a una 
distància considerable dels edificis (més de 20 m) però donat que són orientables, en 
el cas que fos precís, es regularia l'orientació per evitar aquest efecte. 

En el projecte s'ha tingut en compte la situació de l'arbrat per tal de determinar la 
millor ubicació dels punts de llum deixant un marge de 5m al voltat de cada fanal per 
evitar la interferència. Aquest fet és apreciable en la planta general. 

De la mateixa manera que s'ha reduït l'alçada inicial dels bàculs multiprojector a 
h7m, per minimitzar les possibles interferències de les copes dels arbres. 

En la zona de l'umbracle es col·loquen 50 projectors Shot 380 Spot Led la intensitat 
del quals es regula mitjançant el sistema de control punt a punt. 

En aquest projecte es determina una Classe Energètica "A" 

Consideracions durant l'execució de l'obra i el Manteniment 

Caldrà que, abans de realitzar l'afectació a qualsevol element o bàcul 
d'enllumenat i/o retirada de quadres elèctrics, es contacti amb aquest 
Departament d'Enllumenat per tal de tractar el procés d'afectació dels bàculs i 
xarxa d'enllumenat. 

Durant el termini de l'obra, caldrà realitzar un enllumenat provisional d'obra per 
il·luminar la calçada i vorera afectades. 

Consideracions per la recepció de la instal·lació d'enllumenat després de l'obra 

Plànol fi d'obra de la instal·lació amb les característiques tècniques dels materials 
instal·lats (Models, potències, materials, homologacions, certificat d'aplicació 
tractament HLG, certificat de la columna, etc. 

Documentació relativa a la legalització i contractació de la instal·lació 

o Projecte/ Memòria de legalització visat (Esquema unifilar, càlcul de 
caiguda tensió línies, característiques tècniques dels materials 
instal·lats, models, potències, materials, homologacions). 


o Butlletins de l'instal·lador (ELEC 1) 

o Certificat d'instal·lació elèctrica segellat per OC 

o Acta favorable de l'OC (quan la potència instal·lada és superior a 5Kw) 

o Plànol fi d'obra de l'escomesa elèctrica realitzat pel punt de servei de 
FECSA que hagi fet la connexió 

o Documents de cessió d'Instal·lacions 

o Certificat de garantia de la instal·lació (1 any de garantia) 

o Donar d'alta el Centre de Comandament al Sistema Centralitzat 

o Requeriments del Reglament d'Eficiència Energètica (RD 1890/2008) 

o Càlcul d'Eficiència Energètica de la Instal·lació i Qualificació 

o Mesures luminotècniques de la instal·lació in situ un cop executada 
l'obra (luminància mitja i uniformitat) 

SUBMI NI STRAMENT ELÈCTRI C 

El subministrament elèctric del Parc de la cobertura de les vies a Sants combinarà la 
producció fotovoltaica amb un sistema d'emmagatzematge d'energia en bateries i 9 
escomeses provinents de la companyia elèctrica, subministrament que serà coordinat 
per un sistema de gestió programable que s'encarregarà de distribuir I' energia en 
funció de les condicions existents i assegurant en tot moment el subministrament 
elèctric del parc. Així doncs, existiran quatre grups de generació ubicats a les 
diferents pèrgoles projectades, resultant en un total de 539 panells fotovoltaics 
semitransparents amb una potència total de 86.779 Wp i ondulats mitjançant 4 
inversors trifàsics de potència nominal 33 kW, 13,8 kW, 28 kW i 12,5 kW, 
respectivament. 

En condicions de funcionament sota radiació solar, el sistema fotovoltaic generarà 
energia que serà distribuïda pel sistema de gestió cap als consums existents en el 
parc, siguin del tipus que siguin. En cas d'excedent d'energia, el sistema carregarà 
les bateries Pb-àcid seguint una estratègia òptima fixada pels inversors/carregadors 
que maximitzarà la seva útil. Es prioritzaran en tot moment el subministrament 
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d'energia a les càrregues respecte de les bateries. En cas que les bateries es trobin 
carregades del tot i la producció fotovoltaica excedeixi els consums, serà el mateix 
sistema de gestió l'encarregat de desconnectar ramals del camp fotovoltaic per tal de 
reduir la potència generada, existint també elements de dissipació d'energia per tal 
d'assegurar la seguretat del sistema sota qualsevol condició de funcionament. 

Quan l'energia produïda pels panells solars sigui insuficient per cobrir la demanda 
dels consums o bé nul·la, aquests es satisfaran mitjançant l'energia provinent de les 
bateries, tenint sempre en compte la particularitat dels consums associats a 
accessos. Els ascensors i escales mecàniques incorporen sistemes destinats a reduir 
el consum, sistemes que permeten que aquests elements funcionin únicament quan 
sigui necessari (sensors de presència o similars en escales mecàniques, accionament 
mitjançant polsadors manuals en cas dels ascensors, per exemple). Quan les escales 
mecàniques i ascensors passen d'un estat de reposament a un de funcionament 
provoquen un pic de demanda que podria descarregar les bateries ràpidament. Si al 
llarg del temps s'observa que aquest fet afecta el seu rendiment i vida útil, es podrà 
evitar el subministrament de bateria als accessos programant el PLC del sistema 
gestor. Quan el sistema de bateries no disposi d'energia suficient per cobrir la 
demanda, el sistema de gestió commutarà connectant-se a les escomeses 
corresponents de forma que no es produeixin microtalls elèctrics que pugin afectar a 
les càrregues . 

El sistema PLC que controla el sistema gestor incorporarà totes les possibilitats de 
subministrament del parc, que gràcies a disposar de 9 escomeses de xarxa 
independents podrà gestionar la demanda i la generació en tot moment. D'aquesta 
manera, si en un moment donat la generació fotovoltaica i/o l'energia provinent de 
bateries es suficient per cobrir part dels consums, la resta podran ser satisfets amb 
la seva escomesa de xarxa corresponent, assegurant-se d'aquesta manera que els 
consums queden coberts. 


QUADRES D'ENLLUMENAT 

Hi haurà un total de sis quadres al llarg de tota la superfície del parc que alimentaran 
l'enllumenat públic. 

El primer quadre d'enllumenat S-QBTE-1 de mides 630 x 600 x 250 mm, estarà 
ubicat adjunt a les escales i al local més proper a Riera Blanca. 

Aquest quadre subministrarà un total de 4.133 W i a través de quatre sortides : 

La línea Ll.l, alimentarà l'enllumenat central del parc en aquest tram, que 
consta de 10 lluminàries 3 tipus L4. Fanal S&C ARNE h6m 2x36W LED i 7 tipus 
L3. Fanal S&C ARNE h7m 3x36W LED 

La línia LI. 2, alimentarà un altre part e l'enllumenat central i les focus de reforç 
col·locats a les torres de ventilació 1 i 2. Un total de 972 W. 

La línia LI. 3, alimentarà els focus d'accés de Riera blanca. 

La Línia 1.4 alimentarà la pèrgola de riera blanca uns 1.723 W. les lluminàries de 
la pèrgola on s'ubica el local 1. Hi ha un total de 11 Lluminàries tipus L14, L15 i 
focus L18 descrits el la taula de tipus de lluminàries del present projecte. 

Ubicat al costat del S-QBTE-1, es col·locarà un segon armari que anomenarem S- 
QBTE-B1 amb unes mides 630 x 600 x 250 mm aquest armari alimentarà les 
lluminàries incrustades a barana, balises i lluminàries de torres de ventilació i 
ascensors que siguin del tipus de línia LED i Retroil·luminació. 

Aquest quadre subministrarà un total de 5.929 W i a través de quatre sortides : 

La línia L2.B1 alimentarà la barana perimetral de la part mar tocant a la Riera 
Blanca + la barana de les escales d'accés des de Riera Blanca. Un total de 1.972 
W. 

La línia 2.B2 alimentarà la barana del costat muntanya del parc. Un total de 
1.768 W 

La línia 2.B3 alimentarà enllumenat d'escales i balises d'accés des de riera 
blanca. Un total de 693 W. 
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La línia 2.B4 alimentarà un altre tram de l'enllumenat de la barana del costat 
mar + l'enllumenat de les escales mecàniques en aquesta part. 

El tercer quadre d'enllumenat S-QBTE-2 de mides 630 x 600 x 250 mm estarà 
ubicat a prop de la torre de refrigeració 3, comptant la primera la més propera a 
Riera Blanca. 

Aquest quadre subministrarà un total de 7.368 W i a través de cinc sortides : 

La línia L3.1 alimentarà la pèrgola central costat muntanya. Un total de 1.248 W 

La línia L3.2 alimentarà la pèrgola central costat mar. Un total de 1.638 W 

La línia L3.3 alimentarà l'enllumenat central en l'àmbit d'aquest quadre. Un total 
de 910 W 

La línia L3.4 alimentarà l'enllumenat perimetral de la barana del costat muntanya 
i de les escales del carrer Burgos. Un total de 1.664W 

La línia L3.5 alimentarà l'enllumenat perimetral de la barana del costat 
muntanya també dins l'àrea d'accés d'aquest quadre. Un total de 1.908W 

El quart quadre d'enllumenat S-QBTE-3 de mides 630 x 600 x 250 mm, estarà 
ubicat entre les torres de refrigeració 5 i 6, comptant la primera la més propera a 
Riera Blanca. 

Aquest quadre subministrarà un total de 6.106 W i a través de sis sortides : 

La línia L4.1 alimentarà l'enllumenat central. Un total de 1.248 W 

La línia L4.2 alimentarà la barana perimetral del costat muntanya. Un total de 
1.289 W 

La línia L4.3 alimentarà la barana perimetral del costat mar. Un total de 974 W 

La línia L4.4 alimentarà la part mar de l'enllumenat LED incrustat en Barana 
(BAR) de l'accés al parc per les escales del c/Burgos i l'enllumenat del ascensor 4 
(IASC) . Un total de 880 W 

La línia L4.5 alimentarà els focus d'accés des de Badal. Un total de 77 W 

La línia L4.6 alimentarà l'enllumenat del carrer Badal costat Un total de 1.638 W 


El cinquè quadre d'enllumenat S-QBTE-4 de mides 630 x 600 x 250 mm, estarà 
ubicat adjunt al local mes proper a la carretera de Sants. 

Aquest quadre subministrarà un total de 5.497 W a través de cinc sortides : 

La línia L5.1 alimentarà les lluminàries de la zona central i costat mar. Un total 
de 1.242 W. 

La línia L5.2 alimentarà la pèrgola del local 2 que consta de 7 bàculs amb 
lluminàries tipus L.14, L.15 i L.18 Un total de 1.142 W 

La línia L5.3 alimentarà la pèrgola del accés per carrer de Sants que consta de 
10 línies de 7 làmpades de banda a banda de la cobertura en aquest tram com a 
porta d'accés al parc. Aquestes series de 7 làmpades són: una tipus ARNE 
(BARNE), cinc tipus SHOT LED (SHOT), i una tipus ARNE (BARNE). Un total de 
1.400 W. 

La línia L5.4 alimentarà els bàculs del carrer Jocs florals. Un total de 1.017W. 

La línia L5.5 alimentarà els bàculs centrals tipus ARNE i l'enllumenat de la zona 
de la carretera de Sants. Un total de 696 W. 

El sisè quadre d'enllumenat S-QBTE-CM1 en l'accés de la sala tècnica, i 
subministrarà energia als focus perimetrals dels laterals de l'estructura de cobertura 
de vies que il·luminaran les façanes. 

Aquest quadre subministrarà un total de 6.615 W a través de quatre sortides : 

La línia L6.1 alimentarà la part mar de la cobertura en front del quadre i la part 
muntanya entre l'ascensor 5 i el carrer de sants. Un total de 1.330 W 

La línia L6.2 alimentarà els focus entre l'ascensor 5 i l'ascensor 2. Un total de 52 
focus i 1.820 W 

La línia L6.3 alimentarà els focus des de Riera blanca fins l'ascensor 2. Un total 
de 48 focus i 1.680W 

La línia L6.4 alimentarà els focus de la part mar de l'estructura. Un total de 51 
focus i 1.785 W 
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Llumeneres 

Per l'elecció de les llumeneres s'ha hagut de considerar la ubicació de les quals, i 
s'haurà de respectar cert caràcter ornamental, així com requeriments d'enllumenat, 
sacrificant la pèrdua de certs factors de benefici d'altres més importants. 

Alt rendiment lumínic (Un alt tant per cent de flux proporcionat per la làmpada 
és reflectit a la calçada) 

Bona corba fotomètrica (flux repartit adequadament) 
Bon control d'enlluernament. 

Característiques mecàniques i elèctriques que asseguren una vida mitja alta de la 
instal·lació. 

Considerar possible el vandalisme. 
Bàculs 

S'adjunta documentació gràfica descriptiva dels bàculs projectats. Disposaran d'una 
finestra i porta per l'accés a les bornes de connexió i als fusibles. La portella de 
registre de les columnes quedarà a una alçada mínima sobre el rasant de 300mm 
(aproximadament 550m des de la part inferior de la placa base). 

Els suports incorporaran un tractament específic per protecció contraenganxines i 
contra graffitis fins a una alçada de 3m, incloent el tractament de la base, consistent 
en: 

- Preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport 

- Aplicació d'una capa antiòxid tipus NR 2000 o equivalent. 

- Aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti; una 
capa principal més enduridor, tipus SL100 de HLG SYSTEM o equivalent, i una altra 
d'acabat transparent o amb color, bicomponent, principal més enduridor, tipus 
SL600 de HLG SYSTEM o equivalent. 

També s'aplicarà un tractament anticorrosiu als suports fins a una alçada de 0,55m, 
consistent en: 

- Preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport 


- Desengrassat general de la base del suport, mitjançant tèxtils impregnats en 
dissolvent tipus INTA 16.23.12. 

- Aplicació d'un recobriment protector de poliamida 11 termoplàstica sintètica en pols 
tipus RILSAN. 

- Aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti; una 
capa principal més enduridor, tipus SL100 de HLG SYSTEM o equivalent, i una altra 
d'acabat transparent o amb color, bicomponent, principal més enduridor, tipus 
SL600 de HLG SYSTEM o equivalent. 

Cada punt de llum disposarà d'una placa de terra de superfície 0,5 mm2 enllaçada 
amb cable de coure nu de 35 mm2. 

Tots els suports per l'enllumenat hauran de complir amb les normes harmonitzades 
amb la Directiva 89/106/CEE que els hi sigui d'aplicació, en especial amb la norma 
UNE EN 40. 

OBRA CIVIL 

A continuació es defineixen les característiques dels diferents apartats que consta 
l'obra civil. 

Rases 

Les rases per acollir els tubs seran d'amplada i de fondària variable en funció del 
número de tubs. Comprendran l'excavació, estesa de sorra, col·locació dels tubs 
portadors dels conductors, protecció del mateix amb sorra, extensió de la cinta 
plàstica senyalitzadora, conductor de coure nu, més la compactació i el reblert de 
terreny. 


1 nstal·lació 

Amplada 
(cm) 

Fondària 
(cm) 

1 tub 

40 

60 

2 tubs 

40 

60 

4 tubs 

40 

74 
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S'adjunta seccions dels diferents tipus de rases en projecte. Es deixa un mínim de 
dos tubs de reserva per tal de passar cablejat de la xarxa semafòrica i d'altres 
elements com poden ser el cablejat d'alimentació elèctrica d'elements de publicitat 
(Publimod), parades de bus, etc. 

Pericons 

Hi haurà pericons en els canvis de sentit de canalització i a peu de llumeneres que ho 
necessitin. Per facilitar l'estesa dels cables, en els trams rectes també s'instal·laran 
pericons intermedis, amb registre, com a màxim cada 40 m. Aquesta distancia podrà 
variar-se de forma raonable, en funció de derivacions, creuaments o altres 
condicionants varis. 

Els pericons compliran amb les següents especificacions: 

Tapa: Realitzada en fosa dúctil ISO 1053/En 1563 complint amb la norma EN-124 i 
amb certificat AENOR de producte vigent. La tapa serà extraible, amb un angle 
d'obertura de mes de 90 Q i com a màxim de 10 Q , i disposarà de dispositiu 
antitancament de bloqueig de seguretat a un angle > a 90 Q i tindrà un pes màxim de 
27kg (tot el dispositiu 39 Kg) 

Marc: Realitzat en acer galvanitzat en calent laminat segons ISO 630 

Manipulació: Esforç d'aixecament entorn als 15Kg, amb desbloqueig i obertura amb 
clau de bloqueig. 

Tots ells tindran uns forats pel correcte filtrat de les aigües. 
Canalitzacions 

Aquesta instal·lació elèctrica es realitzarà segons la modalitat de xarxes 
subterrànies. 

La canalització consisteix en tub de PEHD corrugat de diferents diàmetres, d'acord 
amb la ITC-21, soterrat a una profunditat tal que els conductors elèctrics es 
distanciïn un mínim de 40 cm per sota de la superfície i un diàmetre mínim exterior 
de 90mm. 

Es col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l'existència de cables 
d'enllumenat exterior, situada a una distancia mínima del nivell del terra de 0,10 m i 
a 0,25m per sobre el tub. 


En els creuaments de calçades, la canalització a més d'entubada, anirà formigonada i 
s'instal·larà com a mínim un tub de reserva. La secció mínima en els conductors 
elèctrics serà de 6 mm 2 . En distribucions trifàsiques tetrapolars, per a conductors de 
fase de secció superior a 6 mm 2 , la secció del neutre serà conforme a la taula 1 de la 
ITC-BT-07. 

De la mateixa manera i d'acord la ITC-BT 07 citada anteriorment, no s'instal·larà 
més d'un circuit per tub. 

A l'entrada en els pericons, els tubs hauran de quedar degudament segellats en els 
seus extrems per evitar infiltracions. 

Les connexions i derivacions s'hauran de realitzar en caixes de bornes adequades, 
situades dins dels suports de les llumeneres, i a una alçada mínima de 0,3m sobre el 
nivell del terra o en un pericó registrable, que garanteixin, en ambdós casos, la 
continuïtat, l'aïllament i l'estanquitat del conductor. 

Bases 

Les bases seran de formigó, les característiques dels quals compliran els requisits 
legals, i aniran previstos dels corresponents colzes plàstics per la sortida i entrada de 
conductors. 

Les fixacions serà adequadament arriostrades, la seva longitud i diàmetre serà 
l'adequat per cada cas. Les dimensions seran les adequades per cada tipus de 
suports i les recomenades pels fabricants del mateixos. 


I NSTAL LACI Ó ELÈCTRI CA 

Es descriuen a continuació els diferents elements que formen part de la xarxa 
d'alimentació. 

La instal·lació projectada s'alimenta en baixa tensió a partir del quadre d'intempèrie 
de distribució, col·locat en el lloc més adient, tal i com indiquen els plànols, i 
enllaçat amb el subministrament de la companyia subministradora corresponent. 
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Cables 

El tipus de conductor utilitzat serà de RVFV 0,6/1 KV de Cu en tots els trams 
soterrats, i les seccions correspondran a l'especificat als càlculs elèctrics adjuntats. 

Els conductors s'identificaran per colors normalitzats, és a dir, marró, negre o gris 
per les fases, blau clar pel conductor neutre i groc-verd pel de protecció. 

Quadres de comandament i protecció 

Tots els quadres de comandament i protecció projectats tindran els següents equips 
o característiques: 

Caixa general de protecció de Companyia amb bases fusibles APR 100 AMI + 
seccionador neutre. 

Comptador electrònic directe per a tot tipus de contractacions inclosa V.O amb 
codi de barres 

Interruptor general automàtic tetrapolar segons potència contractada d'un 
màxim de 63 A. 

1 Contactor tripolar de 80 A. en ACÍ. 

1 Protector contra descàrregues atmosfèriques mitjançant descarregadores de 
gas de classe "C". 

1 Interruptor manual de potència de 63 A. per a ponteig del Contactor. 

4 Conjunts magnetotèrmics IV pols + bloc Vigi + contacte auxiliar intensitat 
màxima 25 A. 

Borns de sortida per a cable fins a 35 mm2 de secció. 

Il·luminació interior i presa tensió de 220 V 16 A protegida amb magnetotèrmics 
i diferencial 300 mA.. 

Sortida per a reg i altres usos protegida amb magnetotèrmics de 10 A. i 
diferencial 300 mA. 

Estabilitzador estàtic fins a 15 kVA. Amb connexió al Sistema per BUS 485. 


Sistema de control centralitzat Urbilux via ràdio amb antena incorporada en el 
quadre. 

Programat en fàbrica i personalitzat per al seu emplaçament definitiu. 

Cablejat general 750 V AFUMEX seccions: Circuit entrada 16 mm2, sortides 10 
mm2. 

Tot el aparellatge de primeres marques Schneider, ABB, Siemens o similar. 

En els corresponents esquemes de la instal·lació es poden observar el nombre de 
circuits i distribució de línies projectades. 

Xarxa de distribució 

Es realitzarà la distribució als diferents circuits segons s'indica en taula de càlculs 
elèctrics i als plànols de planta i d'esquemes. 

Instal·lació elèctrica de les llumeneres 

Al regleter es connectarà les fases i neutre de cable que arriba fins al bàcul i se'n va 
a la següent sense tall, per tant el corrent elèctric passarà a través de totes tots els 
regleters del circuit. 

En el regleter es connecta un cable bipolar que va fins la làmpada, passant abans pel 
fusible, entre la fase corresponent i el neutre. La fase s'escollirà alternativament en 
cada una de les llumeneres amb la fi d'equilibrar el sistema trifàsic. 

Les columnes metàl·liques disposaran d'una obertura d'accés per la manipulació dels 
seus elements de protecció, a una altura mínima des del terra de 0,30m, i dotada 
d'una porta de tancament, amb grau de protecció IP44 segons UNE 20.324 (EN 
60529) i IK10 segons UNE-EN 50.102. La porta es podrà obrir mitjançant l'ús d'útils 
especials i disposarà d'uns bornes de terra quan sigui metàl·lica. 


Els suports de les llumeneres d'enllumenat exterior, s'ajustarà a la normativa vigent 
(en el cas de que siguin d'acer deuran complir el RD 2642/ 85, RD 401/ 89 i OM de 
16/ 5/ 89). 

La instal·lació de elèctrica dels mateixos deurà respectar com a mínim els següents 
aspectes: 
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Els conductors seran de coure, de secció mínima 2,5 mm2, i de tensió assignada 
0,6/lkV, com a mínim; no existiran connexions en el interior dels suports. 

En els punts d'entrada dels cables a l'interior dels suports, els cables tindran una 
protecció suplementària de material aïllant mitjançant la prolongació del tub o 
altre sistema que ho garanteixi. 

La connexió als terminals, es realitzarà de forma que no s'apliqui sobre els 
conductors cap esforç de tracció. Per les connexions dels conductors de la xarxa 
amb els del suport, es farà servir elements de protecció necessari pel punt de 
llum. 

Els equips elèctrics de les llumeneres utilitzades en aquesta instal·lació seran d'alt 
factor de potència, amb compensació capacitiva de valor adient per la serva 
potència. Per cada llumenera es compensarà el factor de potència propi de les 
reactàncies per un valor inferior a 0,9. 

Quan les llumeneres siguin de Classe I, deuran d'estar connectades a posta a terra 
del suport, mitjançant cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/ 750V amb 
recobriment de color verd-groc i secció mínima de 2,5mm2 en coure. 

Protecció de la I nstal-lació 

La protecció de la instal·lació elèctrica, contra sobreintensitats i curtcircuits, es 
realitzarà mitjançant interruptors automàtics magneto-tèrmics, de corrent nominal 
adient pel corrent màxim suportat, en funció de la secció, pels conductors en la línia 
a protegir. 

Tots aquests interruptors magneto-tèrmics s'instal·len en el quadre elèctric general 
de la instal·lació. 

Per la connexió dels conductors, en cada punt de llum, existirà una caixa amb bases 
porta fusibles i fusibles que protegiran la instal·lació interior de cada una de les 
columnes. 

Protecció contra contactes indirectes 

Disposarà d'un interruptor automàtic general tetrapolar amb protecció tèrmica i 
magnètica regulable en temps i intensitat del5kA de poder de tall, contactors de 4 
pols i 40A, interruptors diferencials de IV 40A 0,3A de sensibilitat i interruptors 
magneto-tèrmics de 10A i lOkA de poder de tall. 


regulació del nivell lluminós. 
I nstal-lació de xarxa de terra 

La Instrucció ITC-BT 009, del present Reglament exigeix que les columnes i altres 
suports accessibles per les persones, d'una manera normal, que suportin lluminàries 
d'una instal·lació d'enllumenat públic, estiguin units a la xarxa general de presa de 
terra si són metàl·lics. Les preses de posada a terra s'estableixen amb objecte, de 
limitar al mínim la tensió que pel que fa a terra puguin presentar les masses 
metàl·liques de la instal·lació elèctrica i assegurar, a més, l'actuació de les 
proteccions. La presa general de posada a terra de la instal·lació es realitzarà 
mitjançant plaques destinades a tal efecte, unides entre si mitjançant cable de 
coure nu de 35 mm 2 de secció nominal. S'aconsella instal·lar com a mínim un 
elèctrode de posada a terra cada 5 suports i sempre en el primer i últim. El valor 
numèric de la resistència global a terra d'aquesta presa general no serà en cap cas 
superior a 30 ohms segons indica la ITC-BT-09. Aquesta xarxa general de posada a 
terra estarà connectada al quadre elèctric general de la instal·lació, des del qual es 
repartirà fins als receptors. Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els 
elèctrodes seran 

- Nus, de coure, de 35 mm 2 de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de 
terra, en aquest cas aniran per fora de les canalitzacions dels cables d'alimentació. 

- Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/ 750V, amb recobriment de color 
verd- groc, amb conductors de coure, de secció mínima 16 mm 2 per a xarxes 
subterrànies, i d'igual secció que els conductors de fase per a les xarxes posades, en 
aquest cas aniran per l'interior de les canalitzacions dels cables d'alimentació El 
conductor de protecció que uneix de cada suport amb l'elèctrode o amb la xarxa de 
terra, serà de cable unipolar aïllat, de tensió assignada 450/ 750 V, amb recobriment 
de color verd- groc, i secció mínima de 16 mm 2 de coure. 

Totes les connexions dels circuits de terra, es realitzaran mitjançant terminals, 
grapes, soldadura o elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i 
protegit contra la corrosió. 

NORMATI VA D OBLI GAT COMPLÍ MENT 

Instal·lacions d'il·luminació 

Plec de Condicions Tècniques per a Instal·lacions d'Enllumenat Públic de 
l'Ajuntament de Barcelona 
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Prescripcions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació Ambiental de 
l'Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn i el reglament que desenvolupa 
la Llei 6/2001, segons Decret 82/2005 de 3 de maig. 

Recomanacions CIE, recollides a la 'Guia Tècnica de Eficiència Energètica en 
lluminación, Alumbrado Publico' i la 'Propuesta de Modelo de Ordenanza 
Municipal de Alumbrado Extrerior para la Protección del Medio Ambiente 
mediante la mejora de la Eficiència Energètica', en tot allò que no contradigui el 
Reglament del primer punt. 

Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Eficiència Energètica en Instal·lacions d'Enllumenat Exterior 

Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Eficiència Energètica en Instal·lacions d'Enllumenat Exterior 

Plec de Condicions Tècniques per a Instal·lacions d'Enllumenat Públic. 
Ajuntament de Barcelona 

Pla Director d'Il·luminació de Barcelona 

I nstal-lacions d'electricitat 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). I nstrucciones Técnicas 
Complementarias. RD842/2002 (BOE 18/09/02) 

Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa 
i a les instal·lacions d'enllaç. Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Procediment administratiu per a l'aplicació del reglament electrotècnic de baixa 
tensió. Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió 
d'habitatges. Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 


Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82 (BOE: l/12/82)correcció 
d'errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación. 
Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energia elèctrica. RD 
1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 
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APÈNDIX NÚM.l. ESTUDI LUMÍNIC 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 01/04/2014 

Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) T. +34 938.619.100 / F. +34 938.71 1 .767 


1.1 Informació Àrea 


Superfície 

Dimensions 

Angle" 

Color 

Coeficient 

II. lum. Mitjana 

Luminància Mitjana 


[m] 



Reflexió 

[lux] 

[cd/m 2 ] 

Sól 

780.00x134.00 

Pla 

RGB=205,153,95 

40% 

20 

2.54 


Dimensions Parallelepípede que inclou l'Àrea [m]: 780.00x134.00x0.00 
Retícula Punts de Mesura del Paral lelepípede [m]: direcció X 2.00 - Y 2.00 

1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal·lació 


Superfície 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

Pla de Treball (h=0.00 m) 

II. luminància Horitzontal (E) 

20 lux 

0 lux 

67 lux 

0.01 

0.00 

0.30 

Sól 

II. luminància Horitzontal (E) 

20 lux 

0 lux 

67 lux 

0.01 

0.00 

0.30 


Tipus Càlcul Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


2.1 Vista 2D en Planta 


Escala 1/2500 


150.00_ 


125.00_ 


100.00_ 


75.00_ 


50.00_ 


25.00_ 


0.00_ 


L-1816' 
•.L-;L-Í67 NL-1812' 



0.00 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 p 

25.00 50.00 75.00 100.00 125.00 150.00 175.00 200.00 225.00 250.00 275.00 300.00 325.00 350.00 375.00 400.00 425.00 450.00 475.00 500.00 525.00 550.00 575.00 600.00 625.00 650.00 675.00 700.00 725.00 750.00 775.00 800.00 
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Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 
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3.1 


Taula Resum Lluminàries 


Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


1 

X 

714.06;325.59;5.80 

15.0;0.0;0.0 

ARNE 21 350mA ST2B 

0.75 

2 

X 

714.06;324.74;5.80 

15.0;0.0;180.0 


0.75 

3 

X 

727.38;325.90;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

4 

X 

727.38;325.05;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

5 

X 

734.01 ;325.90;4. 50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

6 

X 

734.01 ;324.94;4. 50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

7 

X 

720.69;325.57;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

8 

X 

720.69;324.72;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

9 

X 

740.68;326.04;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

10 

X 

740.68;325.19;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

1 1 

X 

747.36;325.97;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

12 

X 

747.30;325.09;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

13 

X 

754.02;325.93;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

14 

X 

754.02;325.16;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

15 

X 

760.73;326.23;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

16 

X 

760.73;325.38;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

17 

X 

767.38;326.10;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

18 

X 

774.03;326.10;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

19 

X 

780.72;326.23;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

20 

X 

787.35;326.23;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

21 

X 

794.07;326.27;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

22 

X 

800.74;326.33;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

23 

X 

807.39;326.33;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

24 

X 

814.10;326.42;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

25 

X 

820.82;326.38;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

26 

X 

827.51 ;326.40;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

27 

X 

727.49;311.82;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

28 

X 

727.49;310.97;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

29 

X 

734.08;31 1 .90;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

30 

X 

734.08;31 1 .05;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

31 

X 

740.79;31 1 .96;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

32 

X 

740.79;31 1.1 1 ;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

33 

X 

747.44;312.02;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

34 

X 

747.44;311.17;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

35 

X 

754.13;312.06;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

36 

X 

754.13;31 1 .21 ;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

37 

X 

760.83;312.16;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

38 

X 

760.83;31 1 .31 ;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

39 

X 

827.67;311.98;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

40 

X 

821.02;311.98;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

41 

X 

814.33;311.85;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

42 

X 

807.70;311.85;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

43 

X 

800.98;311.81;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

44 

X 

794.31 ;31 1 .74;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

45 

X 

787.66;311.74;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

46 

X 

"7on ncoHi cc-A cn 
/oU. 9ò,31 1 .bo, 4. ou 

1o.U,U.U,1oU.U 


0.38 

47 

X 

774.23;311.70;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

48 

X 

767.54;311.68;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

1 

X 

103.74;297.64;1.10 

-0.0;45.0;-99.0 

Vario LED Flex 1 50cm 

0.56 

2 

X 

105.32;297.39;1.10 

-0.0;45.0;-99.0 


0.56 

3 

X 

106.90;297.13;1.10 

-0.0;45.0;-99.0 


0.56 

4 

X 

108.48;296.88;1.10 

-0.0;45.0;-99.0 


0.56 

5 

X 

110.16;296.63;1.10 

0.0;45.0;-98.0 


0.56 

6 

X 

111.75;296.41;1.10 

0.0;45.0;-98.0 


0.56 

7 

X 

113.33;296.19;1.10 

0.0;45.0;-98.0 


0.56 

8 

X 

114.92;295.97;1.10 

0.0;45.0;-98.0 


0.56 

9 

X 

116.57;295.73;1.10 

-0.0;45.0;-97.0 


0.56 

10 

X 

118.16;295.54;1.10 

-0.0;45.0;-97.0 


0.56 

11 

X 

119.74;295.34;1.10 

-0.0;45.0;-97.0 


0.56 

12 

X 

121.33;295.15;1.10 

-0.0;45.0;-97.0 


0.56 

13 

X 

122.93;294.98;1.10 

-0.0;45.0;-96.0 


0.56 

14 

X 

124.52;294.81 ;1. 10 

-0.0;45.0;-96.0 


0.56 

15 

X 

1 26.12;294.65; 1.10 

-0.0;45.0;-96.0 


0.56 

16 

X 

127.71;294.48;1.10 

-0.0;45.0;-96.0 


0.56 

17 

X 

129.31;294.30;1.10 

0.0;45.0;-95.0 


0.56 

18 

X 

130.90;294.16;1.10 

0.0;45.0;-95.0 


0.56 

19 

X 

132.50;294.02;1.10 

0.0;45.0;-95.0 


0.56 


ARNE 18 3000K350 18 


1*1440 


LINEALED 150 5W 3K 


1*311 
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Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


20 

X 

1 34.09;293.88; 1.10 

0.0;45.0;-95.0 

Vario LED Flex 1 50cm 

0.56 

21 

X 

135.63;293.73;1.10 

-0.0;45.0;-94.0 


0.56 

22 

X 

137.22;293.62;1.10 

-0.0;45.0;-94.0 


0.56 

23 

X 

138.82;293.50;1.10 

-0.0;45.0;-94.0 


0.56 

24 

X 

140.41 ;293.39;1. 10 

-0.0;45.0;-94.0 


0.56 

25 

X 

141.98;293.27;1.10 

0.0;45.0;-93.0 


0.56 

26 

X 

143.58;293.18;1.10 

0.0;45.0;-93.0 


0.56 

27 

X 

145.18;293.10;1.10 

0.0;45.0;-93.0 


0.56 

28 

X 

146.78;293.01;1.10 

0.0;45.0;-93.0 


0.56 

29 

X 

148.34;292.94;1.10 

-0.0;45.0;-91.0 


0.56 

30 

X 

149.94;292.91;1.10 

-0.0;45.0;-91.0 


0.56 

31 

X 

151.54;292.88;1.10 

-0.0;45.0;-91.0 


0.56 

32 

X 

153.14;292.85;1.10 

-0.0;45.0;-91.0 


0.56 

33 

X 

154.74;292.83;1.10 

-0.0;45.0;-91.0 


0.56 

34 

X 

156.34;292.80;1.10 

-0.0;45.0;-91.0 


0.56 

35 

X 

157.94;292.77;1.10 

-0.0;45.0;-91.0 


0.56 

36 

X 

159.54;292.74;1.10 

-0.0;45.0;-91.0 


0.56 

37 

X 

161.14;292.70;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

38 

X 

162.74;292.70;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

39 

X 

164.34;292.70;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

40 

X 

165.94;292.70;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

41 

X 

167.54;292.70;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

42 

X 

169.14;292.70;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

43 

X 

170.74;292.70;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

44 

X 

172.34;292.70;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

45 

X 

173.94;292.64;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

46 

X 

175.54;292.64;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

47 

X 

177.14;292.64;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

48 

X 

178.74;292.64;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

49 

X 

180.34;292.58;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

50 

X 

181.94;292.58;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

51 

X 

183.54;292.58;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

52 

X 

185.14;292.58;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

53 

X 

186.74;292.53;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

54 

X 

188.34;292.53;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

55 

X 

189.94;292.53;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

56 

X 

191.54;292.53;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

57 

X 

193.14;292.47;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

58 

X 

194.74;292.47;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

59 

X 

196.34;292.47;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

60 

X 

197.94;292.47;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

61 

X 

199.54;292.42;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

62 

X 

201.14;292.42;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

63 

X 

202.74;292.42;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

64 

X 

204.34;292.42;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

65 

X 

205.94;292.36;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

66 

X 

207.54;292.36;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

67 

X 

209.14;292.36;1.50 

0.0;45.0;-90.0 


0.70 

68 

X 

210.74;292.36;2.50 

0.0;45.0;-90.0 


0.75 

69 

X 

212.34;292.30;2.50 

0.0;45.0;-90.0 


0.75 

70 

X 

213.94;292.30;2.50 

0.0;45.0;-90.0 


0.75 

71 

X 

215.54;292.30;2.50 

0.0;45.0;-90.0 


0.75 

72 

X 

217.14;292.30;2.50 

0.0;45.0;-90.0 


0.75 

73 

X 

218.72;292.29;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

74 

X 

220.32;292.30;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

75 

X 

221.92;292.32;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

76 

X 

223.52;292.33;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

77 

X 

225.1 1;292.36;1. 10 

0.0;45.0;-88.5 


0.56 

78 

X 

226.71 ;292.40;1. 10 

0.0;45.0;-88.5 


0.56 

79 

X 

228.31 ;292.44;1. 10 

0.0;45.0;-88.5 


0.56 

80 

X 

229.91 ;292.48;1. 10 

0.0;45.0;-88.5 


0.56 

81 

X 

231.50;292.58;1.10 

0.0;45.0;-87.5 


0.56 

82 

X 

233.10;292.65;1.10 

0.0;45.0;-87.5 


0.56 

83 

X 

234.70;292.72;1.10 

0.0;45.0;-87.5 


0.56 

84 

X 

236.30;292.79;1.10 

0.0;45.0;-87.5 


0.56 

85 

X 

237.90;292.88;1.10 

0.0;45.0;-86.0 


0.56 

86 

X 

239.49;292.99;1.10 

0.0;45.0;-86.0 


0.56 

87 

X 

241.09;293.10;1.10 

0.0;45.0;-86.0 


0.56 

88 

X 

242.68;293.21;1.10 

0.0;45.0;-86.0 


0.56 

89 

X 

244.29;293.27;1.10 

0.0;45.0;-86.0 


0.56 

90 

X 

245.89;293.38;1.10 

0.0;45.0;-86.0 


0.56 


LINEALED 150 5W 3K 


1*311 


LITESTAR 10 (c)OxyTech Sri www.oxytech.it 


Pàgina 5 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


91 

X 

247.49;293.49;1.10 

0.0;45.0;-86.0 

Vario LED Flex 1 50cm 

0.56 

92 

X 

249.08;293.61 ;1. 10 

0.0;45.0;-86.0 


0.56 

93 

X 

250.68;293.72;1.10 

0.0;45.0;-86.0 


0.56 

94 

X 

252.27;293.83;1.10 

0.0;45.0;-86.0 


0.56 

95 

X 

253.87;293.94;1.10 

0.0;45.0;-86.0 


0.56 

96 

X 

255.47;294.05;1.10 

0.0;45.0;-86.0 


0.56 

97 

X 

257.06;294.16; 1.10 

0.0;45.0;-86.0 


0.56 

98 

X 

257.99;293.47;1.10 

0.0;45.0;-164.0 


0.56 

99 

X 

258.43;291 .93;1. 10 

0.0;45.0;-164.0 


0.56 

100 

X 

258.87;290.39;1.10 

0.0;45.0;-164.0 


0.56 

101 

X 

259.31;288.85;1.10 

0.0;45.0;-164.0 


0.56 

102 

X 

259.75;287.31;1.10 

0.0;45.0;-164.0 


0.56 

103 

X 

260.71;286.77;1.10 

0.0;45.0;-75.0 


0.56 

104 

X 

262.25;287.19;1.10 

0.0;45.0;-75.0 


0.56 

105 

X 

263.80;287.60;1.10 

0.0;45.0;-75.0 


0.56 

106 

X 

265.34;288.02;1.10 

0.0;45.0;-75.0 


0.56 

107 

X 

266.94;288.42;1.10 

0.0;45.0;-76.0 


0.56 

108 

X 

268.49;288.81;1.10 

0.0;45.0;-76.0 


0.56 

109 

X 

270.05;289.19;1.10 

0.0;45.0;-76.0 


0.56 

110 

X 

271.60;289.58;1.10 

0.0;45.0;-76.0 


0.56 

111 

X 

273.29;289.86;1.10 

-0.0;45.0;-79.0 


0.56 

112 

X 

274.86;290.16;1.10 

-0.0;45.0;-79.0 


0.56 

113 

X 

276.44;290.47;1.10 

-0.0;45.0;-79.0 


0.56 

114 

X 

278.01;290.77;1.10 

-0.0;45.0;-79.0 


0.56 

115 

X 

279.57;291.03;1.10 

0.0;45.0;-81.0 


0.56 

116 

X 

281.15;291.28;1.10 

0.0;45.0;-81.0 


0.56 

117 

X 

282.73;291.53;1.10 

0.0;45.0;-81.0 


0.56 

118 

X 

284.31;291.78;1.10 

0.0;45.0;-81.0 


0.56 

119 

X 

285.87;292.00;1.10 

0.0;45.0;-83.0 


0.56 

120 

X 

287.46;292.20;1.10 

0.0;45.0;-83.0 


0.56 

121 

X 

289.05;292.39;1.10 

0.0;45.0;-83.0 


0.56 

122 

X 

290.63;292.59;1.10 

0.0;45.0;-83.0 


0.56 

123 

X 

292.21;292.83;1.10 

0.0;45.0;-84.0 


0.56 

124 

X 

293.80;293.00;1.10 

0.0;45.0;-84.0 


0.56 

125 

X 

295.40;293.16;1.10 

0.0;45.0;-84.0 


0.56 

126 

X 

296.99;293.33;1.10 

0.0;45.0;-84.0 


0.56 

127 

X 

298.57;293.47;1.10 

-0.0;45.0;-85.0 


0.56 

128 

X 

300.16;293.61;1.10 

-0.0;45.0;-85.0 


0.56 

129 

X 

301.76;293.75;1.10 

-0.0;45.0;-85.0 


0.56 

130 

X 

303.35;293.89;1.10 

-0.0;45.0;-85.0 


0.56 

131 

X 

305.10;293.88;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

132 

X 

306.70;293.89;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

133 

X 

308.30;293.91;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

134 

X 

309.90;293.92;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

135 

X 

311.50;293.93;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

136 

X 

313.10;293.95;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

137 

X 

314.70;293.96;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

138 

X 

316.30;293.98;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

139 

X 

317.90;293.99;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

140 

X 

319.50;294.00;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

141 

X 

321.10;294.02;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

142 

X 

322.70;294.03;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

143 

X 

324.30;294.05;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

144 

X 

325.90;294.06;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

145 

X 

327.50;294.07;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

146 

X 

329.10;294.09;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

147 

X 

330.68;294.18;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

148 

X 

332.28;294.20;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

149 

X 

333.88;294.21;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

150 

X 

335.48;294.23;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

151 

X 

337.08;294.24;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

152 

X 

338.68;294.25;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

153 

X 

340.28;294.27;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

154 

X 

341.88;294.28;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

155 

X 

343.48;294.30;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

156 

X 

345.08;294.31;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

157 

X 

346.68;294.32;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

158 

X 

348.28;294.34;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

159 

X 

349.88;294.35;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

160 

X 

351.48;294.36;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 

161 

X 

353.08;294.38;1.10 

0.0;45.0;-89.5 


0.56 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


162 

X 

363.38;294.47;1.10 

0.0;45.0 

-89.5 

Vario LED Flex 1 50cm 

0.56 

163 

X 

364.98;294.48;1.10 

0.0;45.0 

-89.5 


0.56 

164 

X 

366.58;294.50;1.10 

0.0;45.0 

-89.5 


0.56 

165 

X 

368.18;294.51;1.10 

0.0;45.0 

-89.5 


0.56 

166 

X 

369.78;294.52;1.10 

0.0;45.0 

-89.5 


0.56 

167 

X 

371.38;294.54;1.10 

0.0;45.0 

-89.5 


0.56 

168 

X 

372.98;294.55;1.10 

0.0;45.0 

-89.5 


0.56 

169 

X 

374.58;294.57;1.10 

0.0;45.0 

-89.5 


0.56 

170 

X 

376.18;294.58; 1.10 

0.0;45.0 

-89.5 


0.56 

171 

X 

377.78;294.59;1.10 

0.0;45.0 

-89.5 


0.56 

172 

X 

379.38;294.61 ;1. 10 

0.0;45.0 

-89.5 


0.56 

173 

X 

380.98;294.62;1.10 

0.0;45.0 

-89.5 


0.56 

174 

X 

382.58;294.64;1.10 

0.0;45.0 

-89.5 


0.56 

175 

X 

384.18;294.65;1.10 

0.0;45.0 

-89.5 


0.56 

176 

X 

385.78:294.66:1.10 

0.0;45.0 

-89.5 


0.56 

177 

X 

387.38;294.68;1.10 

0.0;45.0 

-89.5 


0.56 

178 

X 

388.98;294.71;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

179 

X 

390.58;294.71;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

180 

X 

392.18;294.71;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

181 

X 

393.78;294.71;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

182 

X 

395.38;294.65;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

183 

X 

396.98;294.65;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

184 

X 

398.58;294.65;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

185 

X 

400.18;294.65;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

186 

X 

401.78;294.64;1.10 

-0.0;45.0;-91.0 


0.56 

187 

X 

403.38;294.61;1.10 

-0.0;45.0;-91.0 


0.56 

188 

X 

404.98:294.59:1.10 

-0.0;45.0;-91.0 


0.56 

189 

X 

406.58;294.56;1.10 

-0.0;45.0;-91.0 


0.56 

190 

X 

408.10;294.49;1.10 

0.0;45.0;-93.0 


0.56 

191 

X 

409.70;294.40;1.10 

0.0;45.0;-93.0 


0.56 

192 

X 

411.30;294.32;1.10 

0.0;45.0;-93.0 


0.56 

193 

X 

412.90;294.23;1.10 

0.0;45.0;-93.0 


0.56 

194 

X 

414.46;294.20;1.10 

-0.0;45.0 

;-94.0 


0.56 

195 

X 

416.05;294.09;1.10 

-0.0;45.0 

;-94.0 


0.56 

196 

X 

417.65;293.97;1.10 

-0.0;45.0 

;-94.0 


0.56 

197 

X 

419.24;293.86;1.10 

-0.0;45.0 

;-94.0 


0.56 

198 

X 

420.96;293.74;1.10 

-0.0;45.0 

;-94.0 


0.56 

199 

X 

422.55;293.63;1.10 

-0.0;45.0 

;-94.0 


0.56 

200 

X 

424.15;293.52;1.10 

-0.0;45.0 

;-94.0 


0.56 

201 

X 

425.74;293.41;1.10 

-0.0;45.0;-94.0 


0.56 

202 

X 

427.27;293.15;1.10 

0.0;45.0;-98.0 


0.56 

203 

X 

428.85;292.93;1.10 

0.0;45.0;-98.0 


0.56 

204 

X 

430.44;292.71;1.10 

0.0;45.0;-98.0 


0.56 

205 

X 

432.02;292.48;1.10 

0.0;45.0;-98.0 


0.56 

206 

X 

433.67;292.02;1.10 

0.0;45.0;-98.0 


0.56 

207 

X 

435.26;291.80;1.10 

0.0;45.0;-98.0 


0.56 

208 

X 

436.84;291.58;1.10 

0.0;45.0;-98.0 


0.56 

209 

X 

438.42;291.36;1.10 

0.0;45.0;-98.0 


0.56 

210 

X 

440.09;291.11;1.10 

0.0;45.0; 

-101.0 


0.56 

211 

X 

441.66;290.81;1.10 

0.0;45.0; 

-101.0 


0.56 

212 

X 

443.24;290.50;1.10 

0.0;45.0; 

-101.0 


0.56 

213 

X 

444.81;290.20;1.10 

0.0;45.0; 

-101.0 


0.56 

214 

X 

446.36;289.81;1.10 

-0.0;45.0 

-105.0 


0.56 

215 

X 

447.91;289.39;1.10 

-0.0;45.0 

-105.0 


0.56 

216 

X 

449.45;288.98;1.10 

-0.0;45.0 

-105.0 


0.56 

217 

X 

451.00;288.57;1.10 

-0.0;45.0 

-105.0 


0.56 

218 

X 

452.54;288.15;1.10 

0.0;45.0;-107.0 


0.56 

219 

X 

454.07;287.68;1.10 

0.0;45.0;-107.0 


0.56 

220 

X 

455.60;287.21;1.10 

0.0;45.0;-107.0 


0.56 

221 

X 

457.13;286.74;1.10 

0.0;45.0;-107.0 


0.56 

222 

X 

458.68;286.28;1.10 

0.0;45.0;-109.0 


0.56 

223 

X 

460.19;285.76;1.10 

0.0;45.0;-109.0 


0.56 

224 

X 

461.70;285.24;1.10 

0.0;45.0;-109.0 


0.56 

225 

X 

463.21;284.72;1.10 

0.0;45.0;-109.0 


0.56 

226 

X 

464.73;284.20;1.10 

0.0;45.0;-109.0 


0.56 

227 

X 

504.12;288.22;1.10 

-0.0;45.0;-92.0 


0.56 

228 

X 

505.72;288.17;1.10 

-0.0;45.0;-92.0 


0.56 

229 

X 

507.32;288.11;1.10 

-0.0;45.0;-92.0 


0.56 

230 

X 

508.92;288.06;1.10 

-0.0;45.0;-92.0 


0.56 

231 

X 

510.62;288.00;1.10 

-0.0;45.0;-92.0 


0.56 

232 

X 

512.22;287.94;1.10 

-0.0;45.0;-92.0 


0.56 


LINEALED 150 5W 3K 
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Pàgina 7 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


233 

X 

513.82;287.89;1.10 

-0.0;45.0;-92.0 

Vario LED Flex 1 50cm 

0.56 

234 

X 

515.41 ;287.83;1. 10 

-0.0;45.0;-92.0 


0.56 

235 

X 

517.11;287.77;1.10 

-0.0;45.0;-92.0 


0.56 

236 

X 

518.71;287.71;1.10 

-0.0;45.0;-92.0 


0.56 

237 

X 

520.31 ;287.66;1. 10 

-0.0;45.0;-92.0 


0.56 

238 

X 

521.91;287.60;1.10 

-0.0;45.0;-92.0 


0.56 

239 

X 

523.61;287.54;1.10 

-0.0;45.0;-92.0 


0.56 

240 

X 

525.21 ;287.49;1. 10 

-0.0;45.0;-92.0 


0.56 

241 

X 

526.81 ;287.43;1. 10 

-0.0;45.0;-92.0 


0.56 

242 

X 

528.41 ;287.38;1. 10 

-0.0;45.0;-92.0 


0.56 

243 

X 

530.05;287.42;1.10 

0.0;45.0;-88.0 


0.56 

244 

X 

531.65;287.47;1.10 

0.0;45.0;-88.0 


0.56 

245 

X 

533.25;287.53;1.10 

0.0;45.0;-88.0 


0.56 

246 

X 

534.84;287.58;1.10 

0.0;45.0;-88.0 


0.56 

247 

X 

536.40;287.62;1.10 

0.0;45.0;-88.0 


0.56 

248 

X 

538.00;287.68;1.10 

0.0;45.0;-88.0 


0.56 

249 

X 

539.60;287.73;1.10 

0.0;45.0;-88.0 


0.56 

250 

X 

541.20;287.79;1.10 

0.0;45.0;-88.0 


0.56 

251 

X 

543.02;287.83;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

252 

X 

544.62;287.86;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

253 

X 

546.22;287.88;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

254 

X 

547.82;287.91;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

255 

X 

549.52;287.94;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

256 

X 

551.12;287.97;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

257 

X 

552.72;288.00;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

258 

X 

554.32;288.03;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

259 

X 

556.02;288.00;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

260 

X 

557.62;288.03;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

261 

X 

559.22;288.06;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

262 

X 

560.82;288.08;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

263 

X 

562.52;288.11;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

264 

X 

564.12;288.14;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

265 

X 

565.72;288.17;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

266 

X 

567.32;288.20;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

267 

X 

569.02;288.23;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

268 

X 

570.62;288.26;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

269 

X 

572.22;288.28;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

270 

X 

573.82;288.31 ;1. 10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

271 

X 

575.52;288.34;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

272 

X 

577.12;288.37;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

273 

X 

578.71 ;288.40;1. 10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

274 

X 

580.31 ;288.43;1. 10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

275 

X 

582.01;288.45;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

276 

X 

583.61 ;288.48;1. 10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

277 

X 

585.21 ;288.51;1. 10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

278 

X 

586.81;288.54;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

279 

X 

588.51 ;288.57;1. 10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

280 

X 

590. 11;288.60; 1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

281 

X 

591.71;288.62;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

282 

X 

593.31 ;288.65;1. 10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

283 

X 

595.01 ;288.68;1. 10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

284 

X 

596.61 ;288.71;1. 10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

285 

X 

598.21 ;288.74;1. 10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

286 

X 

599.81 ;288.77;1. 10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

287 

X 

601.51;288.80;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

288 

X 

603. 11;288.82; 1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

289 

X 

604.71 ;288.85;1. 10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

290 

X 

606.31 ;288.88;1. 10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

291 

X 

608.01 ;288.91;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

292 

X 

609.61 ;288.94;1. 10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

293 

X 

611.21 ;288.96;1. 10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

294 

X 

612.81;288.99;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

295 

X 

614.54;289.16;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

296 

X 

616.14;289.19;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

297 

X 

617.74;289.22;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

298 

X 

619.34;289.24;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

299 

X 

621.05;289.27;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

300 

X 

622.65;289.30;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

301 

X 

624.25;289.32;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

302 

X 

625.85;289.35;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

303 

X 

627.55;289.38;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 
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Pàgina 8 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


304 

X 

629.15;289.41;1.10 

0.0;45.0;-89.0 

Vario LED Flex 1 50cm 

0.56 

305 

X 

630.75;289.44; 1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

306 

X 

632.35;289.46;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

307 

X 

634.05;289.49; 1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

308 

X 

635.65;289.52;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

309 

X 

637.25;289.55; 1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

310 

X 

638.85;289.58;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

311 

X 

640.55;289.61;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

312 

X 

642.15;289.64; 1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

313 

X 

643.75;289.66;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

314 

X 

645.35;289.69;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

315 

X 

647.05;289.72;1.10 

0.0;45.0;-89.0 


0.56 

316 

X 

692.20;295.73;1.10 

0.0;45.0;-81.0 


0.56 

317 

X 

693.78;295.98;1.10 

0.0;45.0;-81.0 


0.56 

318 

X 

695.36;296.23;1.10 

0.0;45.0;-81.0 


0.56 

319 

X 

696.94;296.48;1.10 

0.0;45.0;-81.0 


0.56 

320 

X 

698.62;296.82;1.10 

0.0;45.0;-81.0 


0.56 

321 

X 

700.20;297.07;1.10 

0.0;45.0;-81.0 


0.56 

322 

X 

701.78;297.32;1.10 

0.0;45.0;-81.0 


0.56 

323 

X 

703.36;297.57;1.10 

0.0;45.0;-81.0 


0.56 

324 

X 

705.02;297.84;1.10 

0.0;45.0;-81.0 


0.56 

325 

X 

706.60;298.09;1.10 

0.0;45.0;-81.0 


0.56 

326 

X 

708. 18;298.34; 1.10 

0.0;45.0;-81.0 


0.56 

327 

X 

709.76;298.59;1.10 

0.0;45.0;-81.0 


0.56 

328 

X 

711.46;298.85;1.10 

0.0;45.0;-81.0 


0.56 

329 

X 

713.04;299.10;1.10 

0.0;45.0;-81.0 


0.56 

330 

X 

714.62;299.35;1.10 

0.0;45.0;-81.0 


0.56 

331 

X 

716.20;299.60;1.10 

0.0;45.0;-81.0 


0.56 

332 

X 

717.88;299.87;1.10 

0.0;45.0;-81.0 


0.56 

333 

X 

719.46;300.12;1.10 

0.0;45.0;-81.0 


0.56 

334 

X 

721.04;300.37;1.10 

0.0;45.0;-81.0 


0.56 

335 

X 

722.62;300.62;1.10 

0.0;45.0;-81.0 


0.56 

336 

X 

724.28;300.87;1.10 

0.0;45.0;-81.0 


0.56 

337 

X 

725.86;301.12;1.10 

0.0;45.0;-81.0 


0.56 

338 

X 

727.44;301.37;1.10 

0.0;45.0;-81.0 


0.56 

339 

X 

729.02;301.62;1.10 

0.0;45.0;-81.0 


0.56 

340 

X 

133.63;338.41 ;2.00 

-0.0;45.0;78.0 


0.75 

341 

X 

132.06;338.74;2.00 

-0.0;45.0;78.0 


0.75 

342 

X 

130.50;339.08;2.00 

-0.0;45.0;78.0 


0.75 

343 

X 

128.93:339.41 ;2.00 

-0.0;45.0;78.0 


0.75 

344 

X 

139.95;337.17;1.10 

0.0;45.0;79.0 


0.56 

345 

X 

138.38;337.47;1.10 

0.0;45.0;79.0 


0.56 

346 

X 

136.81;337.78;1.10 

0.0;45.0;79.0 


0.56 

347 

X 

135.24;338.08;1.10 

0.0;45.0;79.0 


0.56 

348 

X 

146.18;335.93;1.10 

0.0;45.0;79.0 


0.56 

349 

X 

144.61;336.24;1.10 

0.0;45.0;79.0 


0.56 

350 

X 

143.04;336.55;1.10 

0.0;45.0;79.0 


0.56 

351 

X 

141.47;336.85;1.10 

0.0;45.0;79.0 


0.56 

352 

X 

152.53;334.66;1.10 

0.0;45.0;79.0 


0.56 

353 

X 

150.96;334.96;1.50 

0.0;45.0;79.0 


0.56 

354 

X 

149.39;335.27;1.10 

0.0;45.0;79.0 


0.56 

355 

X 

147.82;335.58;1.10 

0.0;45.0;79.0 


0.56 

356 

X 

158.93;333.54;1.10 

-o.O;45.0;80.o 


0.56 

357 

X 

157.36;333.82;1.10 

-o.O;45.0;80.o 


0.56 

358 

X 

155.78;334.09;1.10 

-o.O;45.0;80.o 


0.56 

359 

X 

154.20;334.37;1.10 

-o.O;45.0;80.o 


0.56 

360 

X 

165.27;332.50;1.10 

-0.0;45.0;81.0 


0.56 

361 

X 

163.69;332.75;1.10 

-o.O;45.0;81.o 


0.56 

362 

X 

162.11;333.00;1.10 

-o.O;45.0;81.o 


0.56 

363 

X 

160.53;333.25;1.10 

-o.O;45.0;81.o 


0.56 

364 

X 

171.56;331.46;1.10 

-o.O;45.0;81.o 


0.56 

365 

X 

169.98;331.71;1.10 

-o.O;45.0;81.o 


0.56 

366 

X 

168.40;331.96;1.10 

-o.O;45.0;81.o 


0.56 

367 

X 

166.81;332.21;1.10 

-o.O;45.0;81.o 


0.56 

368 

X 

177.96;330.40;1.10 

-o.O;45.0;81.o 


0.56 

369 

X 

176.38;330.65;1.10 

-o.O;45.0;81.o 


0.56 

370 

X 

174.80;330.90;1.10 

-o.O;45.0;81.o 


0.56 

371 

X 

173.22;331.15;1.10 

-o.O;45.0;81.o 


0.56 

372 

X 

184.27;329.48;1.10 

0.0;45.0;82.0 


0.56 

373 

X 

182.68;329.70;1.10 

0.0;45.0;82.0 


0.56 

374 

X 

181.10;329.92;1.10 

0.0;45.0;82.0 


0.56 
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Pàgina 9 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


375 

X 

179.51;330.15;1.10 

0.0;45.0;82.0 

Vario LED Flex 1 50cm 

0.56 

376 

X 

190.70;328.54;1.10 

0.0;45.0;82.0 


0.56 

377 

X 

189.11;328.76;1.10 

0.0;45.0;82.0 


0.56 

378 

X 

187.53;328.98;1.10 

0.0;45.0;82.0 


0.56 

379 

X 

185.95;329.20;1.10 

0.0;45.0;82.0 


0.56 

380 

X 

197.24;326.74;1.10 

-0.0;45.0;83.0 


0.56 

381 

X 

195.65;326.93;1.10 

-0.0;45.0;83.0 


0.56 

382 

X 

194.06;327.13;1.10 

-0.0;45.0;83.0 


0.56 

383 

X 

192.47;327.32;1.10 

-0.0;45.0;83.0 


0.56 

384 

X 

203.67;325.94;1.10 

-0.0;45.0;83.0 


0.56 

385 

X 

202.08;326.14;1.10 

-0.0;45.0;83.0 


0.56 

386 

X 

200.49;326.33;1.10 

-0.0;45.0;83.0 


0.56 

387 

X 

198.90;326.53;1.10 

-0.0;45.0;83.0 


0.56 

388 

X 

210.13;325.13;1.10 

-0.0;45.0;83.0 


0.56 

389 

X 

208.54;325.33;1.10 

-0.0;45.0;83.0 


0.56 

390 

X 

206.95;325.52;1.10 

-0.0;45.0;83.0 


0.56 

391 

X 

205.36;325.72;1.10 

-0.0;45.0;83.0 


0.56 

392 

X 

216.49;324.56;1.50 

0.0;45.0;85.0 


0.56 

393 

X 

214.90;324.70;1.50 

0.0;45.0;85.0 


0.56 

394 

X 

213.30;324.84;1.50 

0.0;45.0;85.0 


0.56 

395 

X 

211.71;324.98;1.10 

0.0;45.0;85.0 


0.56 

396 

X 

222.87;323.99;1.10 

0.0;45.0;85.0 


0.56 

397 

X 

221.27;324.13;1.10 

0.0;45.0;85.0 


0.56 

398 

X 

219.68;324.27;1.10 

0.0;45.0;85.0 


0.56 

399 

X 

218.08;324.41;1.50 

0.0;45.0;85.0 


0.56 

400 

X 

229.29;323.41; 1.50 

0.0;45.0;85.0 


0.75 

401 

X 

227.69;323.55; 1.50 

0.0;45.0;85.0 


0.75 

402 

X 

226.10;323.69;1.10 

0.0;45.0;85.0 


0.56 

403 

X 

224.51 ;323.83;1. 10 

0.0;45.0;85.0 


0.56 

404 

X 

235.74:322.85; 1.50 

0.0;45.0;85.0 


0.75 

405 

X 

234.15;322.99;1.50 

0.0;45.0;85.0 


0.75 

406 

X 

232.55;323. 13;1. 50 

0.0;45.0;85.0 


0.75 

407 

X 

230.96:323.27; 1.50 

0.0;45.0;85.0 


0.75 

408 

X 

242.20:322.41 ;1. 10 

-0.0;45.0;86.0 


0.56 

409 

X 

240.61 ;322.52;1. 10 

-0.0;45.0;86.0 


0.56 

410 

X 

239.01 ;322.63;1. 10 

-0.0;45.0;86.0 


0.56 

411 

X 

237.42;322.75;1.10 

-0.0;45.0;86.0 


0.56 

412 

X 

248.67;321. 98;1.10 

-0.0;45.0;86.0 


0.56 

413 

X 

247.08;322.09;1.10 

-0.0;45.0;86.0 


0.56 

414 

X 

245.48;322.20;1.10 

-0.0;45.0;86.0 


0.56 

415 

X 

243.89;322.32;1.10 

-0.0;45.0;86.0 


0.56 

416 

X 

255.15;321.62;1.10 

0.0;45.0;87.0 


0.56 

417 

X 

253.55;321. 71 ;1. 10 

0.0;45.0;87.0 


0.56 

418 

X 

251.95;321.79;1.10 

0.0;45.0;87.0 


0.56 

419 

X 

250.35:321 .88; 1. 10 

0.0;45.0;87.0 


0.56 

420 

X 

261.58;321.35;1.10 

-0.0;45.0;88.0 


0.56 

421 

X 

259.98;321. 41 ;1. 10 

-0.0;45.0;88.0 


0.56 

422 

X 

258.38;321.46;1.10 

-0.0;45.0;88.0 


0.56 

423 

X 

256.78;321. 52;1. 10 

-0.0;45.0;88.0 


0.56 

424 

X 

268.00;321.11;1.10 

-0.0;45.0;88.0 


0.56 

425 

X 

266.40:321. 17;1. 10 

-0.0;45.0;88.0 


0.56 

426 

X 

264.80;321.22;1.10 

-0.0;45.0;88.0 


0.56 

427 

X 

263.20;321.28;1.10 

-0.0;45.0;88.0 


0.56 

428 

X 

274.37;320.92;1.10 

-0.0;45.0;88.0 


0.56 

429 

X 

272.77;320.97;1.10 

-0.0;45.0;88.0 


0.56 

430 

X 

271.17;321.03;1.10 

-0.0;45.0;88.0 


0.56 

431 

X 

269.57:321. 09;1. 10 

-0.0;45.0;88.0 


0.56 

432 

X 

280.87;320.69;1.10 

-0.0;45.0;88.0 


0.56 

433 

X 

279.27;320.75;1.10 

-0.0;45.0;88.0 


0.56 

434 

X 

277.67;320.80;1.10 

-0.0;45.0;88.0 


0.56 

435 

X 

276.07;320.86;1.10 

-0.0;45.0;88.0 


0.56 

436 

X 

287.36;320.60;1.10 

-0.0;45.0;89.0 


0.56 

437 

X 

285.76;320.62;1.10 

-0.0;45.0;89.0 


0.56 

438 

X 

284.16;320.65;1.10 

-0.0;45.0;89.0 


0.56 

439 

X 

282.56;320.68;1.10 

-0.0;45.0;89.0 


0.56 

440 

X 

293.85;320.48;1.10 

-0.0;45.0;89.0 


0.56 

441 

X 

292.25:320.51 ;1. 10 

-0.0;45.0;89.0 


0.56 

442 

X 

290.65;320.54;1.10 

-0.0;45.0;89.0 


0.56 

443 

X 

289.05;320.57;1.10 

-0.0;45.0;89.0 


0.56 

444 

X 

300.34;320.47;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

445 

X 

298.74;320.47;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 


LINEALED 150 5W 3K 


1*311 


LITESTAR 10 (c)OxyTech Sri www.oxytech.it 


Pàgina 10 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


446 

X 

297.14;320.47;1.10 

-o.O;45.0;90.o 

Vario LED Flex 1 50cm 

0.56 

447 

X 

295.54;320.47;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

448 

X 

306.84;320.47;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

449 

X 

305.24;320.47;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

450 

X 

303.64;320.47;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

451 

X 

302.04;320.47;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

452 

X 

313.34;320.47;1.10 

-0.0:45.0:90.0 


0.56 

453 

X 

311.74;320.47;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

454 

X 

310.14;320.47;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

455 

X 

308.54;320.47;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

456 

X 

319.84;320.47;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

457 

X 

318.24;320.47;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

458 

X 

316.64;320.47;1.10 

-0.0:45.0:90.0 


0.56 

459 

X 

315.04;320.47;1.10 

-0.0:45.0:90.0 


0.56 

460 

X 

323.14;320.47;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

461 

X 

321.54;320.47;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

462 

X 

330.64;321. 50;1. 10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

463 

X 

329.04;321. 50;1. 10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

464 

X 

327.44;321.50;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

465 

X 

325.84;321.50;1.10 

-0.0:45.0:90.0 


0.56 

466 

X 

337.14;321.50;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

467 

X 

335.54;321.50;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

468 

X 

333.94;321.50;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

469 

X 

332.34;321.50;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

470 

X 

343.64;321.50;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

471 

X 

342.04;321.50;1.10 

-0.0:45.0:90.0 


0.56 

472 

X 

340.44;321.50;1.10 

-0.0:45.0:90.0 


0.56 

473 

X 

338.84;321.50;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

474 

X 

350.14:321.50:1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

475 

X 

348.54;321.50;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

476 

X 

346.94;321.50;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

477 

X 

345.34;321.50;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

478 

X 

363.56;321.57;1.10 

-0.0:45.0:90.0 


0.56 

479 

X 

361.96;321.57;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

480 

X 

360.36;321.57;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

481 

X 

358.76;321.57;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

482 

X 

370.06;321.57;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

483 

X 

368.46;321.57;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

484 

X 

366.86;321.57;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

485 

X 

365.26;321.57;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

486 

X 

376.56;321.57;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

487 

X 

374.96;321.57;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

488 

X 

373.36;321.57;1.10 

-0.0:45.0:90.0 


0.56 

489 

X 

371.76;321.57;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

490 

X 

383.06;321.57;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

491 

X 

381.46;321.57;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

492 

X 

379.86;321.57;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

493 

X 

378.26;321.57;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

494 

X 

389.56;321.57;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

495 

X 

387.96;321.57;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

496 

X 

386.36;321.57;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

497 

X 

384.76;321.57;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

498 

X 

396.06;321.57;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

499 

X 

394.46;321.57;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

500 

X 

392.86;321.57;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

501 

X 

391.26;321.57;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

502 

X 

400.96;321.57;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

503 

X 

399.36;321.57;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

504 

X 

397.76;321.57;1.10 

-0.0:45.0:90.0 


0.56 

505 

X 

407.67;320.54;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

506 

X 

406.07;320.54;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

507 

X 

404.47;320.54;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

508 

X 

402.87;320.54;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

509 

X 

414.14;320.57;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

510 

X 

412.54;320.57;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

511 

X 

410.94;320.57;1.10 

-0.0:45.0:90.0 


0.56 

512 

X 

409.34;320.57;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

513 

X 

420.64;320.57;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

514 

X 

419.04;320.57;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

515 

X 

417.44;320.57;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 

516 

X 

415.84;320.57;1.10 

-o.O;45.0;90.o 


0.56 


LINEALED 150 5W 3K 


1*311 


LITESTAR 10 (c)OxyTech Sri www.oxytech.it 


Pàgina 1 1 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


517 

X 

427.14;320.67;1.10 

0.0;45.0;91.0 

Vario LED Flex 1 50cm 

0.56 

518 

X 

425.54;320.64;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

519 

X 

423.94;320.61;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

520 

X 

422.34;320.58;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

521 

X 

433.60;320.71;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

522 

X 

432.00;320.68;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

523 

X 

430.40;320.66;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

524 

X 

428.80;320.63;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

525 

X 

440.07;320.78;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

526 

X 

438.47;320.75;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

527 

X 

436.87;320.73;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

528 

X 

435.27;320.70;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

529 

X 

446.57;320.90;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

530 

X 

444.97;320.87;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

531 

X 

443.37;320.84;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

532 

X 

441.77;320.81;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

533 

X 

453.05;320.97;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

534 

X 

451.45;320.94;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

535 

X 

449.85;320.91 ;1. 10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

536 

X 

448.25;320.88;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

537 

X 

459.55;320.99;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

538 

X 

457.95;320.97;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

539 

X 

456.35;320.94;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

540 

X 

454.75;320.91;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

541 

X 

466.05;321. 09; 1. 10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

542 

X 

464.45;321.07;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

543 

X 

462.85;321.04;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

544 

X 

461.25;321.01;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

545 

X 

472.55;321.21;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

546 

X 

470.95;321.18;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

547 

X 

469.35;321.15;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

548 

X 

467.75;321.12;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

549 

X 

479.05;321.32;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

550 

X 

477.45;321.29;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

551 

X 

475.85;321.26;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

552 

X 

474.25;321.24;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

553 

X 

485.55;321.43;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

554 

X 

483.95;321.41;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

555 

X 

482.35;321.38;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

556 

X 

480.75;321.35;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

557 

X 

492.05;321.55;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

558 

X 

490.45;321.52;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

559 

X 

488.85;321.49;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

560 

X 

487.25;321.46;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

561 

X 

498.55;321.66;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

562 

X 

496.95;321.63;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

563 

X 

495.35;321.61;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

564 

X 

493.75;321.58;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

565 

X 

505.04;321.77;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

566 

X 

503.45;321.75;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

567 

X 

501.85;321.72;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

568 

X 

500.25;321.69;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

569 

X 

508.34;321.83;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

570 

X 

506.74;321.80;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

571 

X 

515.16;322.94;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

572 

X 

513.56;322.91;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

573 

X 

511.96;322.88;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

574 

X 

510.36;322.85;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

575 

X 

521.66;323.05;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

576 

X 

520.06;323.02;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

577 

X 

518.46;322.99;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

578 

X 

516.86;322.96;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

579 

X 

528.15;323.16;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

580 

X 

526.56;323.13;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

581 

X 

524.96;323.11;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

582 

X 

523.36;323.08;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

583 

X 

534.65;323.28;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

584 

X 

533.05;323.25;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

585 

X 

531.45;323.22;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

586 

X 

529.85;323.19;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

587 

X 

541.15;323.39;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 


LINEALED 150 5W 3K 


1*311 


LITESTAR 10 (c)OxyTech Sri www.oxytech.it 


Pàgina 12 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


588 

X 

539.55;323.36;1.10 

0.0;45.0;91.0 

Vario LED Flex 1 50cm 

0.56 

589 

X 

537.95;323.33;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

590 

X 

536.35;323.31;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

591 

X 

547.65;323.50;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

592 

X 

546.05;323.47;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

593 

X 

544.45;323.45;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

594 

X 

542.85;323.42;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

595 

X 

554.15;323.62;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

596 

X 

552.55;323.59;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

597 

X 

550.95;323.56;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

598 

X 

549.35;323.53;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

599 

X 

555.85;323.65;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

600 

X 

565.90;323.92;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

601 

X 

564.30;323.89;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

602 

X 

562.70;323.86;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

603 

X 

561.10;323.83;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

604 

X 

572.40;324.03;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

605 

X 

570.80;324.00;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

606 

X 

569.20;323.98;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

607 

X 

567.60;323.95;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

608 

X 

578.90;324.15;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

609 

X 

577.30;324.12;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

610 

X 

575.70;324.09;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

611 

X 

574.10;324.06;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

612 

X 

585.40;324.26;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

613 

X 

583.80;324.23;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

614 

X 

582.20;324.20;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

615 

X 

580.60;324.17;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

616 

X 

591.90;324.37;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

617 

X 

590.30;324.34;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

618 

X 

588.70;324.32;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

619 

X 

587.10;324.29;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

620 

X 

598.40;324.49;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

621 

X 

596.80;324.46;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

622 

X 

595.20;324.43;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

623 

X 

593.60;324.40;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

624 

X 

604.90;324.60;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

625 

X 

603.30;324.57;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

626 

X 

601.70;324.54;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

627 

X 

600.10;324.52;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

628 

X 

611.39;324.71;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

629 

X 

609.79;324.68;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

630 

X 

608.19;324.66;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

631 

X 

606.60;324.63;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

632 

X 

617.89;324.83;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

633 

X 

616.29;324.80;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

634 

X 

614.69;324.77;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

635 

X 

613.09;324.74;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

636 

X 

624.39;324.94;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

637 

X 

622.79;324.91;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

638 

X 

621.19;324.88;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

639 

X 

619.59;324.86;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

640 

X 

630.89;325.05;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

641 

X 

629.29;325.02;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

642 

X 

627.69;325.00;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

643 

X 

626.09;324.97;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

644 

X 

637.39;325.17;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

645 

X 

635.79;325.14;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

646 

X 

634.19;325.11;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

647 

X 

632.59;325.08;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

648 

X 

643.89;325.28;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

649 

X 

642.29;325.25;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

650 

X 

640.69;325.22;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

651 

X 

639.09;325.20;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

652 

X 

645.59;325.31 ;1. 10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

653 

X 

652.73;324.45;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

654 

X 

651.13;324.42;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

655 

X 

649.53;324.39;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

656 

X 

647.93;324.36;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

657 

X 

659.23;324.56;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 

658 

X 

657.63;324.53;1.10 

0.0;45.0;91.0 


0.56 
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LITESTAR 10 (c)OxyTech Sri www.oxytech.it 


Pàgina 13 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


659 

X 

656.03;324.51;1.10 

o.O;45.0;91.o 

Vario LED Flex 1 50cm 

0.56 

660 

X 

654.43;324.48;1.10 

o.O;45.0;91.o 


0.56 

661 

X 

665.73;324.67;1.10 

o.O;45.0;91.o 


0.56 

662 

X 

664.13;324.65;1.10 

o.O;45.0;91.o 


0.56 

663 

X 

662.53;324.62;1.10 

o.O;45.0;91.o 


0.56 

664 

X 

660.93;324.59;1.10 

o.O;45.0;91.o 


0.56 

665 

X 

672.23;324.79;1.10 

o.O;45.0;91.o 


0.56 

666 

X 

670.63;324.76;1.10 

o.O;45.0;91.o 


0.56 

667 

X 

669.03;324.73;1.10 

o.O;45.0;91.o 


0.56 

668 

X 

667.43;324.70;1.10 

o.O;45.0;91.o 


0.56 

669 

X 

678.73;324.90;1.10 

o.O;45.0;91.o 


0.56 

670 

X 

677.13;324.87;1.10 

o.O;45.0;91.o 


0.56 

671 

X 

675.53;324.85;1.10 

o.O;45.0;91.o 


0.56 

672 

X 

673.93;324.82;1.10 

o.O;45.0;91.o 


0.56 

673 

X 

685.23;325.02;1.10 

0.0:45.0:91.0 


0.56 

674 

X 

683.63;324.99;1.10 

o.O;45.0;91.o 


0.56 

675 

X 

682.03;324.96;1.10 

o.O;45.0;91.o 


0.56 

676 

X 

680.43;324.93;1.10 

o.O;45.0;91.o 


0.56 

677 

X 

691.73;325.13;1.10 

o.O;45.0;91.o 


0.56 

678 

X 

690.13;325.10;1.10 

o.O;45.0;91.o 


0.56 

679 

X 

688.53;325.07;1.10 

o.O;45.0;91.o 


0.56 

680 

X 

686.93;325.04;1.10 

0.0:45.0:91.0 


0.56 

681 

X 

698.23;325.24;2.50 

o.O;45.0;91.o 


0.75 

682 

X 

696.63;325.21 ;2.50 

o.O;45.0;91.o 


0.75 

683 

X 

695.03;325.1 9;2.50 

o.O;45.0;91.o 


0.75 

684 

X 

693.43;325. 16;2.50 

o.O;45.0;91.o 


0.75 

685 

X 

703.12;325.33;2.50 

o.O;45.0;91.o 


0.75 

686 

X 

701.52;325.30;2.50 

o.O;45.0;91.o 


0.75 

687 

X 

699.93;325.27;2.50 

o.O;45.0;91.o 


0.75 

688 

X 

124.67:321.90:1.10 

0.0;45.0;-103.0 


0.56 

689 

X 

126.23;321.54;1.10 

0.0;45.0; 

-103.0 


0.56 

690 

X 

127.78;321.18;1.10 

0.0;45.0; 

-103.0 


0.56 

691 

X 

129.34;320.82;1.10 

0.0;45.0; 

-103.0 


0.56 

692 

X 

130.99;320.47;1.10 

-0.0;45.0 

-102.0 


0.56 

693 

X 

132.56;320.14;1.10 

-0.0;45.0 

-102.0 


0.56 

694 

X 

134.12;319.81;1.10 

-0.0;45.0 

-102.0 


0.56 

695 

X 

135.69;319.47;1.10 

-0.0;45.0 

-102.0 


0.56 

696 

X 

137.35;319.11;1.10 

-0.0;45.0 

-102.0 


0.56 

697 

X 

138.92;318.78;1.10 

-0.0;45.0 

-102.0 


0.56 

698 

X 

140.48;318.44;1.10 

-0.0;45.0 

-102.0 


0.56 

699 

X 

142.05;318.11;1.10 

-0.0;45.0 

-102.0 


0.56 

700 

X 

143.68;317.83;1.10 

-0.0;45.0 

-102.0 


0.56 

701 

X 

145.24;317.50;1.10 

-0.0;45.0 

-102.0 


0.56 

702 

X 

146.81;317.17;1.10 

-0.0;45.0 

-102.0 


0.56 

703 

X 

148.37;316.83;1.10 

-0.0;45.0 

-102.0 


0.56 

704 

X 

153.16;315.88;1.10 

-0.0;45.0 

-100.0 


0.56 

705 

X 

154.74;315.61;1.10 

-0.0;45.0 

-100.0 


0.56 

706 

X 

156.31;315.33;1.10 

-0.0;45.0 

-100.0 


0.56 

707 

X 

157.89;315.05;1.10 

-0.0;45.0 

-100.0 


0.56 

708 

X 

159.55;314.83;1.10 

-0.0;45.0 

-100.0 


0.56 

709 

X 

161.13;314.55;1.10 

-0.0;45.0 

-100.0 


0.56 

710 

X 

162.70;314.27;1.10 

-0.0;45.0 

-100.0 


0.56 

711 

X 

164.28;314.00;1.10 

-0.0;45.0 

-100.0 


0.56 

712 

X 

165.96;313.72;1.10 

-0.0;45.0;-99.0 


0.56 

713 

X 

167.54;313.47;1.10 

-0.0;45.0;-99.0 


0.56 

714 

X 

169.12:313.22:1.10 

-0.0;45.0;-99.0 


0.56 

715 

X 

170.70;312.97;1.10 

-0.0;45.0;-99.0 


0.56 

716 

X 

172.32;312.69;1.10 

-0.0;45.0;-99.0 


0.56 

717 

X 

173.90:312.44:1.10 

-0.0;45.0;-99.0 


0.56 

718 

X 

175.48;312.18;1.10 

-0.0;45.0;-99.0 


0.56 

719 

X 

177.06;311.93;1.10 

-0.0;45.0;-99.0 


0.56 

720 

X 

178.72;311.74;1.10 

0.0;45.0;-98.0 


0.56 

721 

X 

180.31;311.52;1.10 

0.0;45.0;-98.0 


0.56 

722 

X 

181.89;311.29;1.10 

0.0;45.0;-98.0 


0.56 

723 

X 

183.48;311.07;1.10 

0.0;45.0;-98.0 


0.56 

724 

X 

185.16;310.79;1.10 

-0.0;45.0;-97.0 


0.56 

725 

X 

186.75;310.60;1.10 

-0.0;45.0;-97.0 


0.56 

726 

X 

188.33;310.40;1.10 

-0.0;45.0;-97.0 


0.56 

727 

X 

189.92;310.21;1.10 

-0.0;45.0;-97.0 


0.56 

728 

X 

191.57;309.98;1.10 

-0.0;45.0;-96.0 


0.56 

729 

X 

193.16;309.81;1.10 

-0.0;45.0;-96.0 


0.56 


LINEALED 150 5W 3K 


1*311 
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Pàgina 14 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


730 

X 

194.75;309.65;1.10 

-0.0;45.0 

-96.0 

Vario LED Flex 1 50cm 

0.56 

731 

X 

196.34;309.48;1.10 

-0.0;45.0 

-96.0 


0.56 

732 

X 

198.01 ;309.25;1. 10 

-0.0;45.0 

-96.0 


0.56 

733 

X 

199.60;309.08;1.10 

-0.0;45.0 

-96.0 


0.56 

734 

X 

201.19;308.92;1.10 

-0.0;45.0 

-96.0 


0.56 

735 

X 

202.78;308.75;1.10 

-0.0;45.0 

-96.0 


0.56 

736 

X 

204.41;308.53;1.10 

-0.0;45.0 

-96.0 


0.56 

737 

X 

206.01 ;308.36;1. 10 

-0.0;45.0 

-96.0 


0.56 

738 

X 

207.60;308.20;1.10 

-0.0;45.0 

-96.0 


0.56 

739 

X 

209.19;308.03;1.10 

-0.0;45.0 

-96.0 


0.56 

740 

X 

210.79;307.87;1.10 

-0.0;45.0 

-96.0 


0.56 

741 

X 

212.38;307.71;1.10 

-0.0;45.0 

-96.0 


0.56 

742 

X 

213.97;307.54;1.10 

-0.0;45.0 

-96.0 


0.56 

743 

X 

198.90;301.23;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

744 

X 

200.50;301.23;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

745 

X 

202.10;301.23;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

746 

X 

203.70;301.23;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

747 

X 

205.29;301.22;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

748 

X 

206.89;301.22;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

749 

X 

208.49;301.22;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

750 

X 

210.09;301.22;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

751 

X 

211.73;301.20;1.50 

0.0;45.0;-90.0 


0.70 

752 

X 

213.33;301.20;1.50 

0.0;45.0;-90.0 


0.70 

753 

X 

108.40;308.09;1.10 

-0.0;45.0;80.0 


0.56 

754 

X 

106.82;308.37;1.10 

-0.0;45.0;80.0 


0.56 

755 

X 

105.25;308.65;1.10 

-0.0;45.0;80.0 


0.56 

756 

X 

103.67;308.92;1.10 

-0.0;45.0;80.0 


0.56 

757 

X 

102.17;297.93;1.10 

-0.0;45.0;-99.0 


0.56 

758 

X 

114.80;307.21;1.10 

0.0;45.0;82.0 


0.56 

759 

X 

113.22;307.43;1.10 

0.0;45.0;82.0 


0.56 

760 

X 

111.63;307.65;1.10 

0.0;45.0;82.0 


0.56 

761 

X 

110.05;307.87;1.10 

0.0;45.0;82.0 


0.56 

762 

X 

121.16;306.37;1.10 

-0.0;45.0;83.0 


0.56 

763 

X 

119.57;306.57;1.10 

-0.0;45.0;83.0 


0.56 

764 

X 

117.98;306.76;1.10 

-0.0;45.0;83.0 


0.56 

765 

X 

116.39;306.96;1.10 

-0.0;45.0;83.0 


0.56 

766 

X 

127.61 ;305.68;1. 10 

-0.0;45.0;84.0 


0.56 

767 

X 

126.02;305.85;1.10 

-0.0;45.0;84.0 


0.56 

768 

X 

124.43;306.02;1.10 

-0.0;45.0;84.0 


0.56 

769 

X 

122.84;306.18;1.10 

-0.0;45.0;84.0 


0.56 

770 

X 

134.06;305.10;1.10 

0.0;45.0;85.0 


0.56 

771 

X 

132.47;305.24;1.10 

0.0;45.0;85.0 


0.56 

772 

X 

130.87;305.38;1.10 

0.0;45.0;85.0 


0.56 

773 

X 

129.28;305.52;1.10 

0.0;45.0;85.0 


0.56 

774 

X 

140.42;304.55;1.10 

0.0;45.0;85.0 


0.56 

775 

X 

138.82;304.69;1.10 

0.0;45.0;85.0 


0.56 

776 

X 

137.23;304.83;1.10 

0.0;45.0;85.0 


0.56 

777 

X 

135.64;304.97;1.10 

0.0;45.0;85.0 


0.56 

778 

X 

145.21 ;304.35;1. 10 

0.0;45.0;87.0 


0.56 

779 

X 

143.61;304.43;1.10 

0.0;45.0;87.0 


0.56 

780 

X 

142.01 ;304.52;1. 10 

0.0;45.0;87.0 


0.56 

781 

X 

155.65;304.03;1.10 

-0.0;45.0;88.0 


0.56 

782 

X 

154.05;304.09;1.10 

-0.0;45.0;88.0 


0.56 

783 

X 

152.45;304.14;1.10 

-0.0;45.0;88.0 


0.56 

784 

X 

150.85;304.20;1.10 

-0.0;45.0;88.0 


0.56 

785 

X 

162.06;304.02;1.10 

-0.0;45.0;90.0 


0.56 

786 

X 

160.46;304.02;1.10 

-0.0;45.0;90.0 


0.56 

787 

X 

158.86;304.02;1.10 

-0.0;45.0;90.0 


0.56 

788 

X 

157.26;304.02;1.10 

-0.0;45.0;90.0 


0.56 

789 

X 

168.56;304.02;1.10 

-0.0;45.0;90.0 


0.56 

790 

X 

166.96;304.02;1.10 

-0.0;45.0;90.0 


0.56 

791 

X 

165.36;304.02;1.10 

-0.0;45.0;90.0 


0.56 

792 

X 

163.76;304.02;1.10 

-0.0;45.0;90.0 


0.56 

793 

X 

175.06;304.02;1.10 

-0.0;45.0;90.0 


0.56 

794 

X 

173.46;304.02;1.10 

-0.0;45.0;90.0 


0.56 

795 

X 

171.86;304.02;1.10 

-0.0;45.0;90.0 


0.56 

796 

X 

170.26;304.02;1.10 

-0.0;45.0;90.0 


0.56 

797 

X 

181.56;304.02;1.10 

-0.0;45.0;90.0 


0.56 

798 

X 

179.96;304.02;1.10 

-0.0;45.0;90.0 


0.56 

799 

X 

178.36;304.02;1.10 

-0.0;45.0;90.0 


0.56 

800 

X 

176.76;304.02;1.10 

-0.0;45.0;90.0 


0.56 


LINEALED 150 5W 3K 
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Pàgina 15 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


801 

X 

188.06;304.02;1.10 

-0.0;45.0;90.0 

Vario LED Flex 1 50cm 

0.56 

802 

X 

186.46;304.02;1.10 

-0.0;45.0;90.0 


0.56 

803 

X 

184.86;304.02;1.10 

-0.0;45.0;90.0 


0.56 

804 

X 

183.26;304.02;1.10 

-0.0;45.0;90.0 


0.56 

805 

X 

192.92;304.04;1.10 

-0.0;45.0;90.0 


0.56 

806 

X 

191.32;304.04;1.10 

-0.0;45.0;90.0 


0.56 

807 

X 

189.72;304.04;1.10 

-0.0;45.0;90.0 


0.56 

808 

X 

151.03;304.96;1.10 

-0.0;45.0 

;-91.0 


0.56 

809 

X 

152.63;304.93;1.10 

-0.0;45.0 

;-91.0 


0.56 

810 

X 

154.23;304.91 ;1. 10 

-0.0;45.0 

;-91.0 


0.56 

811 

X 

155.83;304.88;1.10 

-0.0;45.0 

;-91.0 


0.56 

812 

X 

157.52;304.87;1.10 

-0.0;45.0 

;-91.0 


0.56 

813 

X 

159.12;304.84;1.10 

-0.0;45.0 

;-91.0 


0.56 

814 

X 

160.71 ;304.82;1. 10 

-0.0;45.0 

;-91.0 


0.56 

815 

X 

162.31 ;304.79;1. 10 

-0.0;45.0;-91.0 


0.56 

816 

X 

164.01 ;304.84;1. 10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

817 

X 

165.61 ;304.84;1. 10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

818 

X 

167.21 ;304.84;1. 10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

819 

X 

168.81 ;304.84;1. 10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

820 

X 

170.46;304.85;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

821 

X 

172.06;304.85;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

822 

X 

173.66;304.85;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

823 

X 

175.26;304.85;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

824 

X 

176.96;304.85;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

825 

X 

178.56;304.85;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

826 

X 

180.16;304.85;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

827 

X 

181.76;304.85;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

828 

X 

183.46;304.85;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

829 

X 

185.06;304.85;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

830 

X 

186.66;304.85;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

831 

X 

188.26;304.85;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

832 

X 

189.96;304.85;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

833 

X 

191.56;304.85;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

834 

X 

193.16;304.85;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

835 

X 

142.08;310.18;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

836 

X 

143.68;310.18;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

837 

X 

145.28;310.18;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

838 

X 

146.88;310.18;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

839 

X 

137.18;310.18;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

840 

X 

138.78;310.18;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

841 

X 

140.38;310.18;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

842 

X 

165.83;310.31;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

843 

X 

167.43;310.31;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

844 

X 

169.03;310.31;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

845 

X 

170.63;310.31;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

846 

X 

161.20;310.31;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

847 

X 

162.80;310.31;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

848 

X 

164.40;310.31;1.10 

0.0;45.0 

-90.0 


0.56 

849 

X 

136.20;307.66;1.10 

0.0;45.0 

-98.0 


0.56 

850 

X 

137.79;307.44;1.10 

0.0;45.0 

-98.0 


0.56 

851 

X 

139.37;307.22;1.10 

0.0;45.0 

-98.0 


0.56 

852 

X 

140.96;306.99;1.10 

0.0;45.0 

-98.0 


0.56 

853 

X 

142.53;306.77;1.10 

0.0;45.0 

-98.0 


0.56 

854 

X 

144.12;306.55;1.10 

0.0;45.0 

-98.0 


0.56 

855 

X 

145.70;306.33;1.10 

0.0;45.0 

-98.0 


0.56 

856 

X 

357.81 ;322.36;1. 10 

0.0;45.0;0.0 


0.56 

857 

X 

357.81 ;323.96;1. 10 

0.0;45.0;0.0 


0.56 

858 

X 

357.81 ;325.56;1. 10 

0.0;45.0;0.0 


0.56 

859 

X 

357.81;327.16;1.10 

0.0;45.0;0.0 


0.56 

860 

X 

358.33;328.63;1.10 

-0.0;45.0;-39.0 


0.56 

861 

X 

359.34;329.88;1.10 

-0.0;45.0;-39.0 


0.56 

862 

X 

360.34;331.12;1.10 

-0.0;45.0;-39.0 


0.56 

863 

X 

361.35;332.37;1.10 

-0.0;45.0;-39.0 


0.56 

864 

X 

362.42;333.69;1.10 

-0.0;45.0;-39.0 


0.56 

865 

X 

363.43;334.93;1.10 

-0.0;45.0;-39.0 


0.56 

866 

X 

364.43;336.17;1.10 

-0.0;45.0;-39.0 


0.56 

867 

X 

365.44;337.42;1.10 

-0.0;45.0;-39.0 


0.56 

868 

X 

366.51;338.74;1.10 

-0.0;45.0;-39.0 


0.56 

869 

X 

367.52;339.98;1.10 

-0.0;45.0;-39.0 


0.56 

870 

X 

368.52;341.22;1.10 

-0.0;45.0;-39.0 


0.56 

871 

X 

369.53;342.47;1.10 

-0.0;45.0;-39.0 


0.56 


LINEALED 150 5W 3K 


1*311 


LITESTAR 10 (c)OxyTech Sri www.oxytech.it 


Pàgina 16 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


872 

X 

370.60;343.79;1.10 

-0.0;45.0;-39.0 

Vario LED Flex 1 50cm 

0.56 

873 

X 

371.61;345.03;1.10 

-0.0;45.0;-39.0 


0.56 

874 

X 

372.62;346.28;1.10 

-0.0;45.0;-39.0 


0.56 

875 

X 

373.62;347.52;1.10 

-0.0;45.0;-39.0 


0.56 

876 

X 

361.31;337.33;1.10 

-o.O;45.0;141.o 


0.56 

877 

X 

360.30;336.08;1.10 

-o.O;45.0;141.o 


0.56 

878 

X 

359.30;334.84;1.10 

-0.0;45.0;141.0 


0.56 

879 

X 

358.29;333.59;1.10 

-o.O;45.0;141.o 


0.56 

880 

X 

365.40;342.38;1.10 

-0.0;45.0;141.0 


0.56 

881 

X 

364.39;341.13;1.10 

-o.O;45.0;141.o 


0.56 

882 

X 

363.39;339.89;1.10 

-o.O;45.0;141.o 


0.56 

883 

X 

362.38;338.65;1.10 

-o.O;45.0;141.o 


0.56 

884 

X 

369.49;347.43;1.10 

-0.0;45.0;141.0 


0.56 

885 

X 

368.48;346.18;1.10 

-o.O;45.0;141.o 


0.56 

886 

X 

367.48;344.94;1.10 

-o.O;45.0;141.o 


0.56 

887 

X 

366.47;343.70;1.10 

-o.O;45.0;141.o 


0.56 

888 

X 

370.56;348.75;1.10 

-o.O;45.0;141.o 


0.56 

889 

X 

359.41 ;290.08;1. 10 

-0.0;45.0;-35.0 


0.56 

890 

X 

360.33;291.39;1.10 

-0.0;45.0;-35.0 


0.56 

891 

X 

361.25;292.70;1.10 

-0.0;45.0;-35.0 


0.56 

892 

X 

362.16;294.01;1.10 

-0.0;45.0;-35.0 


0.56 

893 

X 

354.75;293.87;1.10 

-0.0;45.0;146.0 


0.56 

894 

X 

353.86;292.54;1.10 

-0.0;45.0;146.0 


0.56 

895 

X 

352.96;291.22;1.10 

-0.0;45.0;146.0 


0.56 

896 

X 

352.07;289.89;1.10 

-0.0;45.0;146.0 


0.56 

897 

X 

351 .22;288.56; 1.10 

-0.0;45.0;146.0 


0.56 

898 

X 

350.32;287.23;1.10 

-0.0;45.0;146.0 


0.56 

899 

X 

349.43;285.91 ;1. 10 

-0.0;45.0;146.0 


0.56 

900 

X 

348.53;284.58; 1.10 

-0.0;45.0;146.0 


0.56 

901 

X 

347.66;283.27;1.10 

-0.0;45.0;146.0 


0.56 

902 

X 

346.76;281.95;1.10 

-0.0;45.0;146.0 


0.56 

903 

X 

345.87;280.62;1.10 

-0.0;45.0;146.0 


0.56 

904 

X 

344.97;279.29;1.10 

-0.0;45.0;146.0 


0.56 

905 

X 

344.10;277.95;1.10 

-0.0;45.0;146.0 


0.56 

906 

X 

343.21;276.62;1.10 

-0.0;45.0;146.0 


0.56 

907 

X 

342.31;275.29;1.10 

-0.0;45.0;146.0 


0.56 

908 

X 

344.60;274.18;1.10 

-0.0;45.0;-34.0 


0.56 

909 

X 

345.49;275.51;1.10 

-0.0;45.0;-34.0 


0.56 

910 

X 

346.39;276.83;1.10 

-0.0;45.0;-34.0 


0.56 

911 

X 

347.28;278.16;1.10 

-0.0;45.0;-34.0 


0.56 

912 

X 

348.23;279.57;1.10 

-0.0;45.0;-34.0 


0.56 

913 

X 

349.13;280.90;1.10 

-0.0;45.0;-34.0 


0.56 

914 

X 

350.02;282.22;1.10 

-0.0;45.0;-34.0 


0.56 

915 

X 

350.92;283.55;1.10 

-0.0;45.0;-34.0 


0.56 

916 

X 

351.87;284.96;1.10 

-0.0;45.0;-34.0 


0.56 

917 

X 

352.76;286.28;1.10 

-0.0;45.0;-34.0 


0.56 

918 

X 

353.66;287.61;1.10 

-0.0;45.0;-34.0 


0.56 

919 

X 

354.55;288.94;1.10 

-0.0;45.0;-34.0 


0.56 

920 

X 

467.96;290.61;1.10 

-0.0;45.0;-59.0 


0.56 

921 

X 

469.33;291.44;1.10 

-0.0;45.0;-59.0 


0.56 

922 

X 

470.71;292.26;1.10 

-0.0;45.0;-59.0 


0.56 

923 

X 

472.08;293.09;1.10 

-0.0;45.0;-59.0 


0.56 

924 

X 

473.50;293.98;1.10 

-0.0;45.0;-59.0 


0.56 

925 

X 

474.87;294.81;1.10 

-0.0;45.0;-59.0 


0.56 

926 

X 

476.24;295.63;1.10 

-0.0;45.0;-59.0 


0.56 

927 

X 

477.62;296.46;1.10 

-0.0;45.0;-59.0 


0.56 

928 

X 

480.02;297.20;1.10 

-0.0;45.0;-92.0 


0.56 

929 

X 

481.62;297.14;1.10 

-0.0;45.0;-92.0 


0.56 

930 

X 

483.22;297.08;1.10 

-0.0;45.0;-92.0 


0.56 

931 

X 

484.82;297.03;1.10 

-0.0;45.0;-92.0 


0.56 

932 

X 

486.48;297.00;1.10 

-0.0;45.0;-92.0 


0.56 

933 

X 

488.08;296.95;1.10 

-0.0;45.0;-92.0 


0.56 

934 

X 

489.68;296.89;1.10 

-0.0;45.0;-92.0 


0.56 

935 

X 

491.28;296.84;1.10 

-0.0;45.0;-92.0 


0.56 

936 

X 

493.83;296.27;1.10 

-0.0;45.0;-123.0 


0.56 

937 

X 

495.17;295.40;1.10 

-0.0;45.0;-123.0 


0.56 

938 

X 

496.51;294.53;1.10 

-0.0;45.0;-123.0 


0.56 

939 

X 

497.04;293.25;1.10 

-0.0;45.0;178.0 


0.56 

940 

X 

496.99;291.65;1.10 

-0.0;45.0;178.0 


0.56 

941 

X 

496.93;290.05;1.10 

-0.0;45.0;178.0 


0.56 

942 

X 

496.88;288.45;1.10 

-0.0;45.0;178.0 


0.56 
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Pàgina 17 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


943 

X 

472.40;288.25;1.10 

0.0;45.0;77.0 

Vario LED Flex 1 50cm 

0.56 

944 

X 

470.84;288.61 ;1. 10 

0.0;45.0;77.0 


0.56 

945 

X 

469.28;288.97; 1.10 

0.0;45.0;77.0 


0.56 

946 

X 

467.72;289.33;1.10 

0.0;45.0;77.0 


0.56 

947 

X 

478.74;286.79;1.10 

0.0;45.0;77.0 


0.56 

948 

X 

477.18;287.15;1.10 

0.0;45.0;77.0 


0.56 

949 

X 

475.62;287.51;1.10 

0.0;45.0;77.0 


0.56 

950 

X 

474.06;287.87;1.10 

0.0;45.0;77.0 


0.56 

951 

X 

485.02;285.34;1.10 

0.0;45.0;77.0 


0.56 

952 

X 

483.46;285.70;1.10 

0.0;45.0;77.0 


0.56 

953 

X 

481.90;286.06;1.10 

0.0;45.0;77.0 


0.56 

954 

X 

480.34;286.42;1.10 

0.0;45.0;77.0 


0.56 

955 

X 

491.27;283.88;1.10 

0.0;45.0;77.0 


0.56 

956 

X 

489.72;284.24;1.10 

0.0;45.0;77.0 


0.56 

957 

X 

488.16;284.60;1.10 

0.0;45.0;77.0 


0.56 

958 

X 

486.60;284.96;1.10 

0.0;45.0;77.0 


0.56 

959 

X 

496.01;282.80;1.10 

0.0;45.0;77.0 


0.56 

960 

X 

494.45;283.16;1.10 

0.0;45.0;77.0 


0.56 

961 

X 

492.90;283.52;1.10 

0.0;45.0;77.0 


0.56 

962 

X 

489.86;272.32;1.10 

0.0;45.0;-115.5 


0.56 

963 

X 

491.30;271.64;1.10 

0.0;45.0;-115.5 


0.56 

964 

X 

484.01;275.08;1.10 

0.0;45.0;-115.5 


0.56 

965 

X 

485.45;274.40;1.10 

0.0;45.0;-115.5 


0.56 

966 

X 

486.89;273.71;1.10 

0.0;45.0;-115.5 


0.56 

967 

X 

488.34;273.02;1.10 

0.0;45.0;-115.5 


0.56 

968 

X 

478.19;277.86;1.10 

0.0;45.0;-115.5 


0.56 

969 

X 

479.62;277.18;1.10 

0.0;45.0;-115.5 


0.56 

970 

X 

481.07;276.49;1.10 

0.0;45.0;-115.5 


0.56 

971 

X 

482.52;275.80;1.10 

0.0;45.0;-115.5 


0.56 

972 

X 

472.33;280.64;1.10 

0.0;45.0;-115.5 


0.56 

973 

X 

473.78;279.95;1.10 

0.0;45.0;-115.5 


0.56 

974 

X 

475.22;279.27;1.10 

0.0;45.0;-115.5 


0.56 

975 

X 

476.67;278.58;1.10 

0.0;45.0;-115.5 


0.56 

976 

X 

466.49;283.42;1.10 

0.0;45.0;-115.5 


0.56 

977 

X 

467.93:282.73:1.10 

0.0;45.0;-115.5 


0.56 

978 

X 

469.37;282.05;1.10 

0.0;45.0;-115.5 


0.56 

979 

X 

470.82;281.36;1.10 

0.0;45.0;-115.5 


0.56 

980 

X 

487.49;270.64;1.10 

-0.0;45.0;-104.0 


0.56 

981 

X 

489.05;270.26;1.10 

-0.0;45.0;-104.0 


0.56 

982 

X 

490.60;269.88;1.10 

-0.0;45.0;-104.0 


0.56 

983 

X 

492.15;269.49;1.10 

-0.0;45.0;-104.0 


0.56 

984 

X 

481.19;272.22;1.10 

-0.0;45.0;-104.0 


0.56 

985 

X 

482.74;271.84;1.10 

-0.0;45.0;-104.0 


0.56 

986 

X 

484.29;271.45;1.10 

-0.0;45.0;-104.0 


0.56 

987 

X 

485.85;271.06;1.10 

-0.0;45.0;-104.0 


0.56 

988 

X 

474.88;273.79;1.10 

-0.0;45.0;-104.0 


0.56 

989 

X 

476.43;273.40;1.10 

-0.0;45.0;-104.0 


0.56 

990 

X 

477.98;273.02;1.10 

-0.0;45.0;-104.0 


0.56 

991 

X 

479.54;272.63;1.10 

-0.0;45.0;-104.0 


0.56 

992 

X 

468.57;275.36;1.10 

-0.0;45.0;-104.0 


0.56 

993 

X 

470.12;274.98;1.10 

-0.0;45.0;-104.0 


0.56 

994 

X 

471.68;274.60;1.10 

-0.0;45.0;-104.0 


0.56 

995 

X 

473.23;274.21;1.10 

-0.0;45.0;-104.0 


0.56 

996 

X 

463.82;276.55;1.10 

-0.0;45.0;-104.0 


0.56 

997 

X 

465.37;276.16;1.10 

-0.0;45.0;-104.0 


0.56 

998 

X 

466.92;275.78;1.10 

-0.0;45.0;-104.0 


0.56 

999 

X 

474.22;263.36;1.10 

-0.0;45.0;-135.0 


0.56 

1000 

X 

475.35;262.23;1.10 

-0.0;45.0;-135.0 


0.56 

1001 

X 

476.48;261.10;1.10 

-0.0;45.0;-135.0 


0.56 

1002 

X 

469.70;267.94;1.10 

-0.0;45.0;-135.0 


0.56 

1003 

X 

470.83;266.81;1.10 

-0.0;45.0;-135.0 


0.56 

1004 

X 

471.96;265.66;1.10 

-0.0;45.0;-135.0 


0.56 

1005 

X 

473.09;264.53;1.10 

-0.0;45.0;-135.0 


0.56 

1006 

X 

465.14;272.52;1.10 

-0.0;45.0;-135.0 


0.56 

1007 

X 

466.27;271.39;1.10 

-0.0;45.0;-135.0 


0.56 

1008 

X 

467.40;270.26;1.10 

-0.0:45.0;-135.0 


0.56 

1009 

X 

468.53;269.13;1.10 

-0.0;45.0;-135.0 


0.56 

1010 

X 

461.75;275.95;1.10 

-0.0;45.0;-135.0 


0.56 

1011 

X 

462.89;274.82;1.10 

-0.0;45.0;-135.0 


0.56 

1012 

X 

464.02;273.69;1.10 

-0.0;45.0;-135.0 


0.56 

1013 

X 

649.46;289.37;1.10 

-0.0;45.0;-123.0 


0.56 


LINEALED 150 5W 3K 
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Pàgina 18 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


1014 

X 

650.80;288.50;1.10 

-0.0;45.0;-123.0 

Vario LED Flex 1 50cm 

0.56 

1015 

X 

652. 14;287.63; 1.10 

-0.0;45.0;-123.0 


0.56 

1016 

X 

653.48;286.76;1.10 

-0.0;45.0;-123.0 


0.56 

1017 

X 

654.78;285.85;1.10 

-0.0;45.0;-123.0 


0.56 

1018 

X 

656. 12;284.98; 1.10 

-0.0;45.0;-123.0 


0.56 

1019 

X 

657.47;284.10;1.10 

-0.0;45.0;-123.0 


0.56 

1020 

X 

658.81;283.23;1.10 

-0.0:45.0;-123.0 


0.56 

1021 

X 

660.19;282.24;1.10 

-0.0;45.0;-123.0 


0.56 

1022 

X 

661.70;281.10;1.10 

0.0;45.0;-137.0 


0.56 

1023 

X 

662.79;279.93;1.10 

0.0;45.0;-137.0 


0.56 

1024 

X 

663.88;278.76;1.10 

0.0;45.0;-137.0 


0.75 

1025 

X 

671.47;283.08;1.10 

-0.0;45.0;139.0 


0.56 

1026 

X 

670.42;281.87;1.10 

-0.0;45.0;139.0 


0.56 

1027 

X 

669.37;280.67;1.10 

-0.0;45.0;139.0 


0.56 

1028 

X 

668.32;279.46;1.10 

-0.0;45.0;139.0 


0.56 

1029 

X 

675.67;287.93;1.10 

-0.0;45.0;139.0 


0.56 

1030 

X 

674.62;286.72;1.10 

-0.0;45.0;139.0 


0.56 

1031 

X 

673.57;285.51;1.10 

-0.0;45.0;139.0 


0.56 

1032 

X 

672.52;284.31 ;1. 10 

-0.0;45.0;139.0 


0.56 

1033 

X 

678.86;291. 71 ;1. 10 

-0.0;45.0;139.0 


0.56 

1034 

X 

677.81 ;290.50;1. 10 

-0.0;45.0;139.0 


0.56 

1035 

X 

676.76;289.29;1.10 

-0.0;45.0;139.0 


0.56 

1036 

X 

684.15;303.39;1.10 

-0.0;45.0;93.0 


0.56 

1037 

X 

682.55;303.31;1.10 

-0.0;45.0;93.0 


0.56 

1038 

X 

680.96;303.23;1.10 

-0.0;45.0;93.0 


0.56 

1039 

X 

679.36;303. 14;1. 10 

-0.0;45.0;93.0 


0.56 

1040 

X 

677.66;303.05;1.10 

-0.0:45.0:93.0 


0.56 

1041 

X 

676.06;302.97;1.10 

-0.0;45.0;93.0 


0.56 

1042 

X 

674.46;302.89;1.10 

-0.0;45.0;93.0 


0.56 

1043 

X 

672.87;302.80;1.10 

-0.0;45.0;93.0 


0.56 

1044 

X 

671.15;302.80;1.10 

-0.0;45.0;93.0 


0.56 

1045 

X 

669.55;302.72;1.10 

-0.0;45.0;93.0 


0.56 

1046 

X 

667.95;302.63;1.10 

-0.0:45.0:93.0 


0.56 

1047 

X 

666.35;302.55;1.10 

-0.0;45.0;93.0 


0.56 

1048 

X 

664.68;302.46;1.10 

-0.0;45.0;93.0 


0.56 

1049 

X 

663.08;302.38;1.10 

-0.0;45.0;93.0 


0.56 

1050 

X 

661.48;302.29;1.10 

-0.0;45.0;93.0 


0.56 

1051 

X 

659.88;302.21 ;1. 10 

-0.0;45.0;93.0 


0.56 

1052 

X 

658.19;302.14;1.10 

-0.0;45.0;93.0 


0.56 

1053 

X 

656.59;302.06;1.10 

-0.0:45.0:93.0 


0.56 

1054 

X 

654.99;301 .98;1. 10 

-0.0;45.0;93.0 


0.56 

1055 

X 

653.39:301.89:1.10 

-0.0;45.0;93.0 


0.56 

1056 

X 

651.70;301.80;1.10 

-0.0;45.0;93.0 


0.56 

1057 

X 

650.10;301.72;1.10 

-0.0;45.0;93.0 


0.56 

1058 

X 

648.50;301.64;1.10 

-0.0;45.0;93.0 


0.56 

1059 

X 

646.90;301.55;1.10 

-0.0;45.0;93.0 


0.56 

1060 

X 

645.29;301.59;1.10 

-0.0;45.0;93.0 


0.56 

1061 

X 

560.19;324.62;1.10 

0.0;45.0;0.0 


0.56 

1062 

X 

560.19:326.22:1.10 

0.0;45.0;0.0 


0.56 

1063 

X 

560.19;327.82;1.10 

0.0;45.0;0.0 


0.56 

1064 

X 

560.19;329.42;1.10 

0.0;45.0;0.0 


0.56 

1065 

X 

560.19;331.12;1.10 

0.0;45.0;0.0 


0.56 

1066 

X 

146.91;305.04;1.10 

-0.0:45.0:170.0 


0.56 

1067 

X 

147.21;306.54;1.10 

-o.O;45.0;170.o 


0.56 

1068 

X 

147.53;308.04;1.10 

-o.O;45.0;170.o 


0.56 

1069 

X 

147.84;309.52;1.10 

-o.O;45.0;170.o 


0.56 

1070 

X 

148.11;311.01;1.10 

-o.O;45.0;170.o 


0.56 

1071 

X 

148.39;312.48;1.10 

-0.0:45.0:170.0 


0.56 

1072 

X 

159.69;310.23;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

1073 

X 

158.19;310.23;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

1074 

X 

156.67;310.26;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

1075 

X 

155.15;310.26;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

1076 

X 

153.61;310.25;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

1077 

X 

152.07;310.26;1.10 

0.0;45.0;-90.0 


0.56 

1078 

X 

502.61;288.27;1.10 

-0.0;45.0;-92.0 


0.56 

1079 

X 

501.06;288.29;1.10 

-0.0;45.0;-92.0 


0.56 

1080 

X 

351.62;322.44;1.10 

-0.0;45.0;180.0 


0.56 

1081 

X 

351.62;324.04;1.10 

-0.0;45.0;180.0 


0.56 

1082 

X 

351.62;325.64;1.10 

-0.0;45.0;180.0 


0.56 

1083 

X 

351.62;327.24;1.10 

-o.O;45.0;180.o 


0.56 

1084 

X 

351.62;328.84;1.10 

-o.O;45.0;180.o 


0.56 


LINEALED 150 5W 3K 
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Pàgina 19 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


1085 

X 

352.16;330.49;1.10 

o.O;45.0;140.o 

Vario LED Flex 1 50cm 

0.56 

1086 

X 

353.16;331.68;1.10 

o.O;45.0;140.o 


0.56 

1087 

X 

354.15;332.88;1.10 

o.O;45.0;140.o 


0.56 

1088 

X 

355.22;334.15;1.10 

o.O;45.0;140.o 


0.56 

1089 

X 

557.05;324.53;1.10 

-0.0;45.0;180.0 


0.56 

1090 

X 

557.05;326.13;1.10 

-0.0;45.0;180.0 


0.56 

1091 

X 

557.05;327.73;1.10 

-0.0;45.0;180.0 


0.56 

1092 

X 

179.25;307.62;1.10 

0.0;45.0;-93.0 


0.56 

1093 

X 

180.85;307.54;1.10 

0.0;45.0;-93.0 


0.56 

1094 

X 

182.45;307.45;1.10 

0.0;45.0;-93.0 


0.56 

1095 

X 

184.04;307.37;1.10 

0.0;45.0;-93.0 


0.56 

1096 

X 

185.64;307.29;1.10 

0.0;45.0;-93.0 


0.56 

1097 

X 

187.22;307.25;1.10 

0.0;45.0;-93.0 


0.56 

1098 

X 

188.84;307.16;1.10 

0.0;45.0;-93.0 


0.56 

1099 

X 

190.43;307.08;1.10 

0.0;45.0;-93.0 


0.56 

1100 

X 

192.03;307.05;1.10 

0.0;45.0;-93.0 


0.56 

1101 

X 

193.63;306.97;1.10 

0.0;45.0;-93.0 


0.56 

1102 

X 

363.40;294.46;5.02 

-0.4;0.0;-89.6 


0.56 

1103 

X 

365.00;294.46;5.01 

-0.4;0.0;-89.6 


0.56 

1104 

X 

366.60;294.48;5.00 

-0.4;0.0;-89.6 


0.56 

1105 

X 

368.20;294.49;4.99 

-0.4;0.0;-89.6 


0.56 

1106 

X 

369.80;294.49;4.98 

-0.4;0.0;-89.6 


0.56 

1107 

X 

698.23;325.24;2.50 

o.O;45.0;91.o 


0.56 

1108 

X 

696.63;325.21 ;2.50 

o.O;45.0;91.o 


0.56 

1109 

X 

695.03;325.1 9;2.50 

o.O;45.0;91.o 


0.56 

1110 

X 

693.43;325. 16;2.50 

o.O;45.0;91.o 


0.56 

1111 

X 

703.12;325.33;2.50 

o.O;45.0;91.o 


0.56 

1112 

X 

701.52;325.30;2.50 

o.O;45.0;91.o 


0.56 

1113 

X 

699.93;325.27;2.50 

o.O;45.0;91.o 


0.56 

1 

X 

219.63;302.07;4.00 

o.O;0.0;0.o 

Vario LED Poseidon W 

0.75 

2 

X 

226.15;302.02;4.00 

o.O;0.0;0.o 


0.75 

3 

X 

232.63;302.04;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

4 

X 

239.13;302.02;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

5 

X 

245.66;302.01;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

6 

X 

252.15;302.01;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

7 

X 

258.65;302.01;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

8 

X 

265.13;301.98;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

9 

X 

271.63;301.98;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

10 

X 

278.16;301.98;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

11 

X 

284.65;302.00;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

12 

X 

328.44;302.28;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

13 

X 

335.09;302.22;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

14 

X 

341.75;302.27;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

15 

X 

348.31;302.25;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

16 

X 

354.74;302.26;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

17 

X 

361.06;302.28;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

18 

X 

367.39;302.22;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

19 

X 

373.75;302.26;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

20 

X 

335.05;314.46;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

21 

X 

341.70;314.50;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

22 

X 

348.31;314.52;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

23 

X 

354.74;314.54;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

24 

X 

361.05;314.54;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

25 

X 

367.36;314.48;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

26 

X 

373.72;314.48;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

27 

X 

379.97;314.44;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

28 

X 

694.46;310.63;4.00 

o.O;0.0;0.o 


0.75 

29 

X 

700.92;310.70;4.00 

o.O;0.0;0.o 


0.75 

30 

X 

707.48;310.74;4.00 

o.O;0.0;0.o 


0.75 

31 

X 

713.98;310.83;4.00 

o.O;0.0;0.o 


0.75 

32 

X 

720.46;310.83;4.00 

o.O;0.0;0.o 


0.75 

1 

X 

220.10;314.84;4.00 

0.0;0.0;-96.0 

Vario LED Flex 1 50cm 

0.75 

2 

X 

221.69;314.66;4.00 

0.0;0.0;-96.0 


0.75 

3 

X 

219.77;311.76;4.00 

0.0;0.0;-96.0 


0.75 

4 

X 

221.36;311.58;4.00 

0.0;0.0;-96.0 


0.75 

5 

X 

219.06;312.55;4.00 

0.0;0.0;-6.0 


0.75 

6 

X 

219.25;314.14;4.00 

0.0;0.0;-6.0 


0.75 

7 

X 

222.14;312.25;4.00 

0.0;0.0;-6.0 


0.75 

8 

X 

222.32;313.84;4.00 

0.0;0.0;-6.0 


0.75 

9 

X 

307.50;311.11;4.00 

0.0;0.0;-88.0 


0.75 

10 

X 

309.10;311.15;4.00 

0.0;0.0;-88.0 


0.75 


LINEALED 150 5W 3K 


1*311 


LINEALED 150 30W 3K 


1*1881 


LINEALED 150 5W 3K 


1*450 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


11 

X 

307.60;308.02;4.00 

o.O;0.o 

-88.0 

Vario LED Flex 1 50cm 

0.75 

12 

X 

309.20;308.06;4.00 

o.O;0.o 

-88.0 


0.75 

13 

X 

306.79;308.70;4.00 

0.0;0.0;2.0 


0.75 

14 

X 

306.75;310.30;4.00 

0.0;0.0;2.0 


0.75 

15 

X 

309.87;308.83;4.00 

0.0;0.0;2.0 


0.75 

16 

X 

309.83;310.43;4.00 

0.0;0.0;2.0 


0.75 

17 

X 

391.79;311.11;4.00 

0.0;0.0 

-88.0 


0.75 

18 

X 

393.39;311.15;4.00 

o.O;0.o 

-88.0 


0.75 

19 

X 

391.89;308.02;4.00 

o.O;0.o 

-88.0 


0.75 

20 

X 

393.50;308.06;4.00 

o.O;0.o 

-88.0 


0.75 

21 

X 

391.08;308.70;4.00 

0.0;0.0;2.0 


0.75 

22 

X 

391.04;310.30;4.00 

0.0;0.0;2.0 


0.75 

23 

X 

394.17;308.83;4.00 

0.0;0.0;2.0 


0.75 

24 

X 

394.13;310.43;4.00 

0.0;0.0;2.0 


0.75 

25 

X 

461.52;311.74;4.00 

0.0;0.0 

-88.0 


0.75 

26 

X 

463.12;311.78;4.00 

0.0;0.0;-88.0 


0.75 

27 

X 

461.62;308.64;4.00 

0.0;0.0;-88.0 


0.75 

28 

X 

463.23;308.68;4.00 

0.0;0.0;-88.0 


0.75 

29 

X 

460.81 ;309.32;4.00 

o.O;0.0;2.o 


0.75 

30 

X 

460.77;310.92;4.00 

o.O;0.0;2.o 


0.75 

31 

X 

463.90;309.45;4.00 

o.O;0.0;2.o 


0.75 

32 

X 

463.86;311. 05;4.00 

o.O;0.0;2.o 


0.75 

33 

X 

531.18;313.05;4.00 

0.0;0.0;-88.0 


0.75 

34 

X 

532.78;313.09;4.00 

0.0;0.0;-88.0 


0.75 

35 

X 

531.28;309.95;4.00 

0.0;0.0;-88.0 


0.75 

36 

X 

532.88;309.99;4.00 

0.0;0.0;-88.0 


0.75 

37 

X 

530.47;310.63;4.00 

o.O;0.0;2.o 


0.75 

38 

X 

530.43;312.24;4.00 

o.O;0.0;2.o 


0.75 

39 

X 

533.55;310.76;4.00 

o.O;0.0;2.o 


0.75 

40 

X 

533.51 ;312.36;4.00 

o.O;0.0;2.o 


0.75 

41 

X 

609.83;314.62;4.00 

o.O;0.o 

-88.0 


0.75 

42 

X 

611.43;314.66;4.00 

o.O;0.o 

-88.0 


0.75 

43 

X 

609.93;311.52;4.00 

o.O;0.o 

-88.0 


0.75 

44 

X 

611.53;311.56;4.00 

0.0;0.0 

-88.0 


0.75 

45 

X 

609.12;312.21 ;4.00 

0.0;0.0;2.0 


0.75 

46 

X 

609.08;313.81 ;4.00 

0.0;0.0;2.0 


0.75 

47 

X 

612.20;312.33;4.00 

0.0;0.0;2.0 


0.75 

48 

X 

612.16;313.93;4.00 

0.0;0.0;2.0 


0.75 

49 

X 

328.58;307.11;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

50 

X 

328.58;307.13;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

51 

X 

328.58;306.12;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

52 

X 

328.58;306.10;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

53 

X 

335.08;307.11;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

54 

X 

335.08;307.13;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

55 

X 

335.08;306.12;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

56 

X 

335.08;306.10;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

57 

X 

341.74;307.12;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

58 

X 

341.74;307.14;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

59 

X 

341.74;306.13;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

60 

X 

341.74;306.11;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

61 

X 

348.22;307.12;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

62 

X 

348.22;307.14;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

63 

X 

348.22;306.14;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

64 

X 

348.22;306.12;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

65 

X 

354.69;307.14; 1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

66 

X 

354.69;307.16;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

67 

X 

354.69;306. 15;1. 50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

68 

X 

354.69;306.13;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

69 

X 

361.16;307.14;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

70 

X 

361.16;307.16;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

71 

X 

361.16;306.15;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

72 

X 

361.16;306.13;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

73 

X 

367.38;307.13;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

74 

X 

367.38;307.15;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

75 

X 

367.38;306.15;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

76 

X 

367.38;306.13;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

77 

X 

373.88;307.13;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

78 

X 

373.88;307.15;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

79 

X 

373.88;306.15;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

80 

X 

373.88;306.13;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

81 

X 

380.06;312.65;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 


LINEALED 150 5W 3K 


1*450 
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Pàgina 21 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


82 

X 

380.06;312.67;3.00 

90.0;0.0;0.0 

Vario LED Flex 1 50cm 

0.35 

83 

X 

380.06;311.66;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.75 

84 

X 

380.06;311.64;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.75 

85 

X 

373.61 ;31 2.65; 1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

86 

X 

373.61 ;312.67;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

87 

X 

373.61 ;311.66;1. 50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

88 

X 

373.61 ;311.64;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

89 

X 

367.16;312.65;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

90 

X 

367.16;312.67;3.00 

90.0;0.0;0.o 


0.35 

91 

X 

367.16;311.66;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

92 

X 

367.16;311.64;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

93 

X 

360.71 ;312.65;1. 50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

94 

X 

360.71 ;312.67;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

95 

X 

360.71 ;311.66;1. 50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

96 

X 

360.71 ;311.64;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

97 

X 

354.26;312.65; 1.50 

90.0;0.0;0.o 


0.35 

98 

X 

354.26;312.67;3.00 

90.0;0.0;0.o 


0.35 

99 

X 

354.26;311.66;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

100 

X 

354.26;311. 64;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

101 

X 

347.81;312.65;1.50 

90.0;0.0;0.o 


0.35 

102 

X 

347.81;312.67;3.00 

90.0;0.0;0.o 


0.35 

103 

X 

347.81;311.66;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

104 

X 

347.81;311.64;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

105 

X 

341.36;312.65;1.50 

90.0;0.0;0.o 


0.35 

106 

X 

341.36;312.67;3.00 

90.0;0.0;0.o 


0.35 

107 

X 

341.36;311.66;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

108 

X 

341.36;311.64;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

109 

X 

334.91;312.65;1.50 

90.0;0.0;0.o 


0.35 

110 

X 

334.91;312.67;3.00 

90.0;0.0;0.o 


0.35 

111 

X 

334.91;311.66;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

112 

X 

334.91;311.64;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

113 

X 

284.48;298.67;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

114 

X 

284.48:298.69:3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

115 

X 

284.48;297.68;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

116 

X 

284.48;297.66;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

117 

X 

277.98;298.67;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

118 

X 

277.98;298.69;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

119 

X 

277.98;297.68;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

120 

X 

277.98;297.66;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

121 

X 

271.48;298.67;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

122 

X 

271.48;298.69;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

123 

X 

271.48;297.68;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

124 

X 

271.48;297.66;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

125 

X 

264.98;298.67;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

126 

X 

264.98;298.69;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

127 

X 

264.98;297.68;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

128 

X 

264.98;297.66;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

129 

X 

258.48;298.67;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

130 

X 

258.48;298.69;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

131 

X 

258.48;297.68;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

132 

X 

258.48;297.66;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

133 

X 

251.98;298.67;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

134 

X 

251.98;298.69;3.00 

90.0;0.0:0.o 


0.35 

135 

X 

251.98;297.68;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

136 

X 

251.98;297.66;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

137 

X 

245.48;298.67;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

138 

X 

245.48;298.69;3.00 

90.0;0.0;0.o 


0.35 

139 

X 

245.48;297.68;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

140 

X 

245.48;297.66;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

141 

X 

238.98;298.67;1.50 

90.0;0.0;0.o 


0.35 

142 

X 

238.98;298.69;3.00 

90.0;0.0;0.o 


0.35 

143 

X 

238.98;297.68;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

144 

X 

238.98;297.66;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

145 

X 

232.48;298.67;1.50 

90.0;0.0;0.o 


0.35 

146 

X 

232.48;298.69;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

147 

X 

232.48;297.68;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

148 

X 

232.48;297.66;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

149 

X 

225.98;298.67;1.50 

90.0;0.0;0.o 


0.35 

150 

X 

225.98;298.69;3.00 

90.0;0.0;0.o 


0.35 

151 

X 

225.98;297.68;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

152 

X 

225.98;297.66;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 


LINEALED 150 5W 3K 


1*450 
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Pàgina 22 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


153 

X 

219.48;298.67;1.50 

90.0;0.0;0.0 

Vario LED Flex 1 50cm 

0.35 

154 

X 

219.48;298.69;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

155 

X 

219.48;297.68;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

156 

X 

219.48;297.66;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

157 

X 

694.87;307.48;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

158 

X 

694.87;307.50;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

159 

X 

694.87;306.50;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

160 

X 

694.87;306.48;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

161 

X 

701.37;307.48;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

162 

X 

701.37;307.50;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

163 

X 

701. 37;306.50; 1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

164 

X 

701.37;306.48;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

165 

X 

707.87;307.48;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

166 

X 

707.87;307.50;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

167 

X 

707.87;306.50;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

168 

X 

707.87;306.48;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

169 

X 

714.37;307.48;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

170 

X 

714.37;307.50;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

171 

X 

714.37;306.50;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

172 

X 

714.37;306.48;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

173 

X 

720.87;307.48;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

174 

X 

720.87;307.50;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

175 

X 

720.87;306.50;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

176 

X 

720.87;306.48;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

177 

X 

683.24;316.09;4.00 

0.0;0.0;-88.0 


0.75 

178 

X 

684.84;316.13;4.00 

0.0;0.0;-88.0 


0.75 

179 

X 

683.34;312.99;4.00 

0.0;0.0;-88.0 


0.75 

180 

X 

684.95;313.03;4.00 

0.0;0.0;-88.0 


0.75 

181 

X 

682.53;313.67;4.00 

0.0;0.0;2.0 


0.75 

182 

X 

682.49;315.27;4.00 

0.0;0.0;2.0 


0.75 

183 

X 

685.62;313.80;4.00 

0.0;0.0;2.0 


0.75 

184 

X 

685.58;315.40;4.00 

0.0;0.0;2.0 


0.75 

1 

X 

396.61 ;288.10;5.70 

0.0;0.0;-45.0 

RLF48B1 70 500 3000 

0.75 

2 

X 

411.68;274.93;5.70 

0.0;0.0;-45.0 


0.75 

3 

X 

412.30;260.18;5.70 

0.0;0.0;45.0 


0.75 

1 

X 

416.83;286.20;8.80 

15.0;0.0;0.0 

ARNE 36 500 ST 3000K 

0.75 

2 

X 

416.47;285.88;8.00 

15.0;0.0;90.0 


0.75 

3 

X 

416.78;285.52;7.20 

15.0;0.0;180.0 


0.75 

4 

X 

417.15;285.84;6.40 

15.0;0.0;-90.0 


0.75 

5 

X 

505.96;280.71 ;8.80 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

6 

X 

505.60;280.39;8.00 

15.0;0.0;90.0 


0.75 

7 

X 

505.91 ;280.03;7.20 

15.0;0.0;180.0 


0.75 

8 

X 

506.28;280.35;6.40 

15.0;0.0;-90.0 


0.75 

9 

X 

471.47;234.04;8.80 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

10 

X 

471.11;233.72;8.00 

15.0;0.0;90.0 


0.75 

11 

X 

471.42;233.36;7.20 

15.0;0.0;180.0 


0.75 

12 

X 

471.79;233.68;6.40 

15.0;0.0;-90.0 


0.75 

13 

X 

732.46;304.85;8.80 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

14 

X 

732.10;304.53;8.00 

15.0;0.0;90.0 


0.75 

15 

X 

732.41 ;304.17;7.20 

15.0;0.0;180.0 


0.75 

16 

X 

732.78;304.49;6.40 

15.0;0.0;-90.0 


0.75 

17 

X 

812.83;303.17;8.80 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

18 

X 

812.47;302.85;8.00 

15.0;0.0;90.0 


0.75 

19 

X 

812.78;302.49;7.20 

15.0;0.0;180.0 


0.75 

20 

X 

813.15;302.81 ;6.40 

15.0;0.0;-90.0 


0.75 

1 

X 

523.67;279.54;4.50 

0.0;0.0;50.0 

RLF24A1 25 350 3000 

0.75 

2 

X 

514.34;269.07;4.50 

0.0;0.0;50.0 


0.75 

3 

X 

504.96;258.70;4.50 

0.0;0.0;50.0 


0.75 

4 

X 

495.61 ;248.25;4.50 

0.0;0.0;50.0 


0.75 

5 

X 

482.38;252.21 ;4.50 

0.0;0.0;-35.0 


0.75 

6 

X 

470.99;260.22;4.50 

0.0;0.0;-35.0 


0.75 

7 

X 

459.53;268.31 ;4.50 

0.0;0.0;-35.0 


0.75 

8 

X 

448.07;276.32;4.50 

0.0;0.0;-35.0 


0.75 

9 

X 

436.56;284.34;4.50 

0.0;0.0;-35.0 


0.75 

10 

X 

544.55;280.43;4.50 

0.0;0.0;-110.0 


0.75 

1 

X 

524.65;278.66;8.00 

0.0;0.0;-130.0 

RLF48A1 50 350 3000 

0.75 

2 

X 

817.68;334.33;6.00 

0.0;0.0;180.0 


0.75 

3 

X 

833.47;334.43;6.00 

0.0;0.0;180.0 


0.75 

4 

X 

849.16;334.59;6.00 

0.0;0.0;180.0 


0.75 

5 

X 

865.85;306.81 ;6.00 

0.0;0.0;5.0 


0.75 

6 

X 

865.95;305.46;6.00 

0.0;0.0;-175.0 


0.75 


LINEALED 150 5W 3K 


1*450 


70W LED 48 500 3000K 


ARNE 36 3000K 500 54 


1*5000 


1*4080 


25W LED 24 350 3000K 


1*2000 


50W LED 48 350 3000K 


1*4000 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


7 

X 

852.92;305.65;6.00 

0.0;0.0;5.0 

RLF48A1 50 350 3000 

0.75 

8 

X 

853.01 ;304.30;6.00 

0.0;0.0;-175.0 


0.75 

9 

X 

839.98;304.53;6.00 

0.0;0.0;5.0 


0.75 

10 

X 

840.08;303.18;6.00 

0.0;0.0;-175.0 


0.75 

11 

X 

827.03;303.41 ;6.00 

0.0;0.0;5.0 


0.75 

12 

X 

827.12;301 .80;8.00 

0.0;0.0;-175.0 


0.75 

13 

X 

774.96;301 .86;6.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

14 

X 

774.94;300.50;8.00 

0.0;0.0;180.0 


0.75 

15 

X 

760.96;301.71;6.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

16 

X 

760.94;300.36;6.00 

0.0;0.0;180.0 


0.75 

17 

X 

746.94;301.59;6.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

18 

X 

746.92;300.24;6.00 

0.0;0.0;180.0 


0.75 

19 

X 

515.32;268.19;6.00 

0.0;0.0;-130.0 


0.75 

20 

X 

505.94;257.82;6.00 

0.0;0.0;-130.0 


0.75 

21 

X 

496.59;247.37;6.00 

0.0;0.0;-130.0 


0.75 

22 

X 

481.59;251.15;6.00 

0.0;0.0;145.0 


0.75 

23 

X 

470.20;259.17;6.00 

0.0;0.0;145.0 


0.75 

24 

X 

458.74;267.26;6.00 

0.0;0.0;145.0 


0.75 

25 

X 

447.28;275.27;6.00 

0.0;0.0;145.0 


0.75 

26 

X 

435.76;283.29;6.00 

0.0;0.0;145.0 


0.75 

27 

X 

543.33;280.92;8.00 

o.O;0.0;70.o 


0.75 

28 

X 

849.16;335.89;6.00 

o.O;0.0;0.o 


0.75 

1 

X 

767.47;314.12;9.00 

o.O;0.0;0.o 

SHOT 

0.38 

2 

X 

767.47;316.42;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

3 

X 

767.47;318.72;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

4 

X 

767.47;321.02;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

5 

X 

767.47;323.32;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

6 

X 

774.17;314.18;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

7 

X 

780.87;314.24;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

8 

X 

787.57;314.30;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

9 

X 

794.27;314.35;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

10 

X 

800.97;314.41;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

11 

X 

807.67;314.47;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

12 

X 

814.37;314.53;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

13 

X 

821.07;314.59;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

14 

X 

827.77;314.65;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

15 

X 

774.17;316.48;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

16 

X 

780.87;316.54;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

17 

X 

787.57;316.60;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

18 

X 

794.27;316.65;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

19 

X 

800.97;316.71;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

20 

X 

807.67;316.77;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

21 

X 

814.37;316.83;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

22 

X 

821.07;316.89;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

23 

X 

827.77;316.95;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

24 

X 

774.17;318.78;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

25 

X 

780.87;318.84;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

26 

X 

787.57;318.90;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

27 

X 

794.27;318.95;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

28 

X 

800.97;319.01;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

29 

X 

807.67;319.07;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

30 

X 

814.37;319.13;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

31 

X 

821.07;319.19;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

32 

X 

827.77;319.25;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

33 

X 

774.17;321.08;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

34 

X 

780.87;321.14;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

35 

X 

787.57;321.20;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

36 

X 

794.27;321.25;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

37 

X 

800.97;321.31;9.00 

o.O:0.0;0.o 


0.38 

38 

X 

807.67;321.37;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

39 

X 

814.37;321.43;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

40 

X 

821.07;321.49;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

41 

X 

827.77;321.55;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.75 

42 

X 

774.17;323.38;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

43 

X 

780.87;323.44;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

44 

X 

787.57;323.50;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

45 

X 

794.27;323.55;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

46 

X 

800.97;323.61;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

47 

X 

807.67;323.67;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

48 

X 

814.37;323.73;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

49 

X 

821.07;323.79;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 


50W LED 48 350 3000K 


1*4000 


SHOT 


1*2100 
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Pàgina 24 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


50 

X 

827.77;323.85;9.00 

0.0;0.0;0.0 

xxLED xxW xxOOK F5M1 

0.75 

1 

X 

459.62;295.13;5.00 

15.0;0.0;0.0 

ARNE 36 350 ST 3000K 

0.75 

2 

X 

459.65;294.34;5.80 

15.0;0.0;180.0 


0.75 

3 

X 

153.64;299.25;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

4 

X 

153.38;298.78;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

5 

X 

154.00;298.72;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

6 

X 

197.53;298.86;5.20 

15.0:0.0:0.0 


0.75 

7 

X 

197.27;298.40;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

8 

X 

197.89;298.34;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

9 

X 

562.41 ;297.08;5.20 

15.0:0.0:0.0 


0.75 

10 

X 

562.14;296.61 ;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

11 

X 

562.76;296.55;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

12 

X 

577.62;297.29;5.20 

15.0:0.0:0.0 


0.75 

13 

X 

577.36;296.82;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

14 

X 

577.98;296.76;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

15 

X 

513.79;295.30;5.80 

15.0;0.0;180.0 


0.75 

16 

X 

648.00;298.00;5.80 

15.0;0.0;180.0 


0.75 

17 

X 

669.24;298.48;5.80 

15.0;0.0;180.0 


0.75 

18 

X 

648.09;298.62;5.00 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

19 

X 

669.25;299.06;5.00 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

20 

X 

197.31 ;316.45;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

21 

X 

197.05;315.98;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

22 

X 

197.67;315.92;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

23 

X 

173.69;319.83;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

24 

X 

173.42;319.36;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

25 

X 

174.04;319.30;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

26 

X 

148.36;319.80;5.20 

25.0;0.0:0.o 


0.75 

27 

X 

148.09;319.33;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

28 

X 

148.71 ;319.27;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

29 

X 

131.70;323.30;5.20 

25.0;0.0;0.o 


0.75 

30 

X 

131.43;322.83;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

31 

X 

132.05;322.77;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

32 

X 

249.19;310.85;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

33 

X 

248.93;310.38;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

34 

X 

249.55;310.32;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

35 

X 

269.57;310.67;5.20 

15.0:0.0:0.0 


0.75 

36 

X 

269.31 ;310.20;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

37 

X 

269.93;310.14;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

38 

X 

289.88;310.69;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

39 

X 

289.61 ;310.22;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

40 

X 

290.23;310.16;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

41 

X 

323.53;310.72;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

42 

X 

323.27;310.25;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

43 

X 

323.89;310.19;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

44 

X 

1 10.53;303.01 ;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

45 

X 

110.27;302.55;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

46 

X 

110.89;302.49;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

47 

X 

407.62;310.15;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

48 

X 

407.35;309.69;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

49 

X 

407.97;309.63;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

50 

X 

427.48;310.35;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

51 

X 

427.21 ;309.88;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

52 

X 

427.83;309.82;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

53 

X 

447.34;310.55;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

54 

X 

447.08;310.08;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

55 

X 

447.70;310.02;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

56 

X 

477.35;310.84;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

57 

X 

477.08;310.38;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

58 

X 

477.70;310.32;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

59 

X 

497.26;311.34;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

60 

X 

496.99;310.87;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

61 

X 

497.61 ;310.81;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

62 

X 

516.92;311.64;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

63 

X 

516.66;311. 18;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

64 

X 

517.28;311. 12;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

65 

X 

546.92;312.29;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

66 

X 

546.66;311.83;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

67 

X 

547.28;311.77;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

68 

X 

571.25;312.79;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

69 

X 

570.99;312.32;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

70 

X 

571.61;312.26;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 


ARNE 18 3000K500 27 
ARNE 36 3000K 350 36 


1*2100 
1*3290 
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Pàgina 25 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


71 

X 

595.57;313.07;5.20 

15.0;0.0;0.0 

ARNE 36 350 ST 3000K 

0.75 

72 

X 

595.30;312.60;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

73 

X 

595.92;312.54;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

74 

X 

625.42;313.66;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

75 

X 

625.15;313.20;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

76 

X 

625.77;313.14;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

77 

X 

647.25;314.11;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

78 

X 

646.98;313.64;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

79 

X 

647.60;313.58;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

80 

X 

669.08;314.63;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

81 

X 

668.82;314.16;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

82 

X 

669.44;314.10;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

83 

X 

690.44;298.93;5.80 

15.0;0.0;180.0 


0.75 

84 

X 

690.45;299.47;5.00 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

85 

X 

625.38;297.45;5.80 

15.0;0.0;180.0 


0.75 

86 

X 

602.70;297.1 8;5.80 

15.0;0.0;180.0 


0.75 

87 

X 

537.83;295.74;5.80 

15.0;0.0;180.0 


0.75 

1 

X 

219.80;315.34;4.00 

45.0;0.0;45.0 

CA12426_TINA3-W 

0.75 

2 

X 

222.17;315.15;4.00 

45.0;0.0;-6.0 


0.75 

3 

X 

222.71 ;314.25;4.00 

60.0;0.0;-70.0 


0.75 

4 

X 

222.71 ;311.84;4.00 

45.0;0.0;-96.0 


0.75 

5 

X 

221.79;311.05;4.00 

45.0;0.0;174.0 


0.75 

6 

X 

219.38;311.31;4.00 

45.0;0.0;174.0 


0.75 

7 

X 

218.46;312.21 ;4.00 

45.0;0.0;84.0 


0.75 

8 

X 

218.74;314.62;4.00 

45.0;0.0;60.0 


0.75 

9 

X 

307.10;311.50;4.00 

45.0;0.0;3.0 


0.75 

10 

X 

309.71 ;311.57;4.00 

45.0;0.0;3.0 


0.75 

11 

X 

391.42;311.54;4.00 

60.0;0.0;60.0 


0.75 

12 

X 

393.94;311.60;4.00 

45.0;0.0;3.0 


0.75 

13 

X 

391 .48;307.41 ;4.00 

60.0;0.0;100.0 


0.75 

14 

X 

394.03;307.50;4.00 

45.0;0.0;-177.0 


0.75 

15 

X 

463.30;312.33;4.00 

45.0;0.0;3.0 


0.75 

16 

X 

461.48;312.33;4.00 

45.0;0.0;3.0 


0.75 

17 

X 

530.67;313.49;4.00 

45.0;0.0;3.0 


0.75 

18 

X 

533.17;313.53;4.00 

45.0;0.0;3.0 


0.75 

19 

X 

609.35;315.12;4.00 

45.0;0.0;3.0 


0.75 

20 

X 

611.92;315.12;4.00 

45.0;0.0;3.0 


0.75 

21 

X 

682.77;316.57;4.00 

45.0;0.0;3.0 


0.75 

22 

X 

685.37;316.63;4.00 

45.0;0.0;3.0 


0.75 

23 

X 

686.12;315.77;4.00 

45.0;0.0;-87.0 


0.75 

24 

X 

686.21 ;313.34;4.00 

45.0;0.0;-87.0 


0.75 

25 

X 

685.43;312.54;4.00 

45.0;0.0;-177.0 


0.75 

26 

X 

682.89;312.48;4.00 

45.0;0.0;-177.0 


0.75 

27 

X 

307.23;307.39;4.00 

45.0;0.0;-177.0 


0.75 

28 

X 

309.83;307.57;4.00 

45.0;0.0;-177.0 


0.75 

29 

X 

461.29;308.07;4.00 

45.0;0.0;-177.0 


0.75 

30 

X 

463.80;308.22;4.00 

45.0;0.0;-177.0 


0.75 

31 

X 

530.72;309.38;4.00 

45.0;0.0;-177.0 


0.75 

32 

X 

533.32;309.48;4.00 

45.0;0.0;-177.0 


0.75 

33 

X 

609.40;310.91 ;4.00 

45.0;0.0;-177.0 


0.75 

34 

X 

611.95;311.06;4.00 

45.0;0.0;-177.0 


0.75 

35 

X 

155.68;314.42;4.00 

45.0;0.0;170.0 


0.75 

36 

X 

142.41 ;317.12;4.00 

45.0;0.0;170.0 


0.75 

37 

X 

135.85;318.43;4.00 

45.0;0.0;170.0 


0.75 

38 

X 

694.93;293.20;5.00 

20.0;0.0;3.0 


0.75 

39 

X 

700.35;293.34;6.00 

15.0;0.0;3.0 


0.75 

40 

X 

705.72;293.47;6.00 

15.0;0.0;3.0 


0.75 

41 

X 

711.13;293.61 ;6.00 

15.0;0.0;3.0 


0.75 

42 

X 

716.87;293.89;6.00 

15.0;0.0;3.0 


0.75 

43 

X 

722.89;294.03;5.00 

20.0;0.0;3.0 


0.75 

44 

X 

683.17;288.31 ;5.80 

10.0;0.0;50.0 


0.75 

45 

X 

678.48;283.98;5.80 

10.0;0.0;50.0 


0.75 

46 

X 

673.97;279.74;5.80 

10.0;0.0;50.0 


0.75 

47 

X 

669.38;275.49;4.00 

30.0;0.0;50.0 


0.75 

1 

X 

349.33;274.53;10.00 

20.0;0.0;0.0 

CLF72A1 75 350 3000 

0.75 

2 

X 

349.15;274.23;9.20 

20.0;0.0;120.0 


0.75 

3 

X 

349.50;274.23;8.40 

20.0;0.0;-120.0 


0.75 

4 

X 

320.57;277.36;10.00 

20.0;0.0;0.0 


0.75 

5 

X 

320.39;277.06;9.20 

20.0;0.0;120.0 


0.75 

6 

X 

320.74;277.06;8.40 

20.0;0.0;-120.0 


0.75 

7 

X 

305.71 ;285.88;1 0.00 

20.0;0.0;0.0 


0.75 


ARNE 36 3000K 350 36 


1*3290 


ARNE 18 3000K350 18 


1*534 


75W LED 72 350 3000K 


1*5250 
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Pàgina 26 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 01/04/2014 

Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


Ref. 

Llum. 

On 

Pn^iHÓ I li iminàripti 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 

L 

8 

X 

305.53;285.58;9.20 

20.0;0.0;120.0 

CLF72A1 75 350 3000 

0.75 

75W LED 72 350 3000K 

1*5250 

9 

X 

305.88;285.58;8.40 

20.0;0.0;-120.0 

0.75 


10 

X 

305.08;259.76;10.00 

20.0;0.0;0.0 

0.75 


11 

X 

304.90;259.46;9.20 

20.0;0.0;120.0 

0.75 


12 

X 

305.25;259.46;8.40 

20.0;0.0;-120.0 

0.75 


13 

X 

326.54;246.41 ;1 0.00 

20.0;0.0;0.0 

0.75 


14 

X 

326.36;246.1 1;9.20 

20.0;0.0;120.0 

0.75 


15 

X 

326.71;246.11;8.40 

20.0;0.0;-120.0 

0.75 


M 

1 

X 

504.63;233.39;7.00 

15.0;0.0;-25.0 

JCH-250/CC 

0.75 

SON-Tpia plus150W 

1*17500 

2 

X 

867.34;326.85;9.00 

0.0;0.0;-55.0 

0.75 


3 

X 

883.16;302.56;9.00 

0.0;0.0;-55.0 

0.75 


4 

X 

848.08;356.45;9.00 

0.0;0.0;-55.0 

0.75 


N 

1 

X 

865.00;325.40;6.00 

0.0;0.0;125.0 

JCH-250/CC 

0.75 

SON-Tpia plus 70W 

1*6600 

2 

X 

880.82;301.05;6.00 

0.0;0.0;125.0 

0.75 


3 

X 

845.91;355.00;6.00 

0.0;0.0;125.0 

0.75 


4 

X 

795.19;295.87;6.00 

10.0;0.0;-110.0 

0.75 


5 

X 

787.19;283.19;6.00 

10.0;0.0;-110.0 

0.75 


6 

X 

794.59;294.74;8.00 

25.0;0.0;65.0 

0.75 


7 

X 

786.45;281.88;8.00 

25.0;0.0;65.0 

0.75 


O 

1 

X 

806.76;286.78;7.00 

10.0;0.0;60.0 

JCH-250/CC 

0.75 

SON-Tpia plusIOOW 

1*10700 

2 

X 

798.35;273.75;7.00 

10.0:0.0:60.0 

0.75 


3 

X 

494.49;234.93;6.00 

15.0;0.0;40.0 

0.75 


4 

X 

466.13;219.84;6.00 

15.0;0.0;40.0 

0.75 
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Pàgina 27 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.1 Valors d'Il.luminància sobre: Pla de Treball 


O(x:100.50 y:216.50z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

20 lux 

0 lux 

67 lux 

0.01 

0.00 

0.30 


Tipus Càlcul 
Escala 1/2500 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.493 


No tots els punts de mesura són visibles 


216.50_ 



100.50 125.50 150.50 175.50 200.50 225.50 250.50 275.50 300.50 325.50 350.50 375.50 400.50 425.50 450.50 475.50 500.50 525.50 550.50 575.50 600.50 625.50 650.50 675.50 700.50 725.50 750.50 775.50 800.50 825.50 850.50 875.50 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.2 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Pla de Treball 1 


O(x:100.50 y:216.50z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

20 lux 

0 lux 

67 lux 

0.01 

0.00 

0.30 


Tipus Càlcul 
Escala 1/2500 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


341.50. 


316.50. 


291.50. 


266.50. 


241.50. 


216.50. 



100.50 125.50 150.50 175.50 200.50 225.50 250.50 275.50 300.50 325.50 350.50 375.50 400.50 425.50 450.50 475.50 500.50 525.50 550.50 575.50 600.50 625.50 650.50 675.50 700.50 725.50 750.50 775.50 800.50 825.50 850.50 875.50 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.3 


Valors d'Il.luminància sobre: Zona 01 


O (x:100.51 y:292.25 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

21 lux 

4 lux 

60 lux 

0.19 

0.07 

0.35 


Tipus Càlcul 
Escala 1/400 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.544 


336.25. 



300.25. 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n i i i i i i i i i i i i i i i i I li I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I ^ 

100.47 104.47 108.47 112.47 116.47 120.47 124.47 128.47 132.47 136.47 140.47 144.47 148.47 152.47 156.47 160.47 164.47 168.47 172.47 176.47 180.47 184.47 188.47 192.47 196.47 200.47 204.47 208.47 212.47 216.47 220.47 224.47 


LITESTAR 10 (c)OxyTech Sri www.oxytech.it 


Pàgina 30 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.4 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Zona 01 1 


O (x:100.51 y:292.25 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

21 lux 

4 lux 

60 lux 

0.19 

0.07 

0.35 


Tipus Càlcul 
Escala 1/400 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


336.25_ 


332.25_ 


328.25_ 


324.25^ 


320.25_ 


316.25^ 


312.25^ 


308.25_ 


304.25_ 


300.25_ 


296.25_ 


292.25_ 



I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I M 

100.51 104.51 108.51 112.51 116.51 120.51 124.51 128.51 132.51 136.51 140.51 144.51 148.51 152.51 156.51 160.51 164.51 168.51 172.51 176.51 180.51 184.51 188.51 192.51 196.51 200.51 204.51 208.51 212.51 216.51 220.51 224.51 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.5 


Valors d'Il.luminància sobre: Camins 01 


O(x:100.50 y:292.50 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

24 lux 

7 lux 

59 lux 

0.30 

0.12 

0.40 


Tipus Càlcul 
Escala 1/400 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.491 


336.50_ 


332.50_ 


328.50_ 


324.50_ 


320.50_ 


316.50_ 


312.50_ 


308.50_ 


304.50_ 


300.50_ 


296.50_ 


292.50J 



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n 
100.50 104.50 108.50 112.50 116.50 120.50 124.50 128.50 132.50 136.50 140.50 144.50 148.50 152.50 156.50 160.50 164.50 168.50 172.50 176.50 180.50 184.50 188.50 192.50 196.50 200.50 204.50 208.50 212.50 216.50 220.50 224.50 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.6 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Camins 01 1 


O(x:100.50 y:292.50 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

24 lux 

7 lux 

59 lux 

0.30 

0.12 

0.40 


Tipus Càlcul 
Escala 1/400 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


336.50 



296.50. 


292.50. 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ^ 
100.50 104.50 108.50 112.50 116.50 120.50 124.50 128.50 132.50 136.50 140.50 144.50 148.50 152.50 156.50 160.50 164.50 168.50 172.50 176.50 180.50 184.50 188.50 192.50 196.50 200.50 204.50 208.50 212.50 216.50 220.50 224.50 


LITESTAR 10 (c)OxyTech Sri www.oxytech.it 


Pàgina 33 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.7 


Valors d'Il.luminància sobre: Zona 02 


O(x:219.00 y:286.50 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

21 lux 

5 lux 

51 lux 

0.24 

0.10 

0.42 


Tipus Càlcul 
Escala 1/400 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.466 


322.50 


318.50 


314.50. 


310.50. 


306.50. 


302.50. 


298.50. 


294.50 


290.50. 


286.50. 



219.00 223.00 227.00 231.00 235.00 239.00 243.00 247.00 251.00 255.00 259.00 263.00 267.00 271.00 275.00 279.00 283.00 287.00 291.00 295.00 299.00 303.00 307.00 311.00 315.00 319.00 323.00 327.00 
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4.8 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Zona 02 1 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


O(x:219.00 y:286.50 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

21 lux 

5 lux 

51 lux 

0.24 

0.10 

0.42 


Tipus Càlcul 
Escala 1/400 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


290.50_ 


286.50_ 



219.00 223.00 227.00 231.00 235.00 239.00 243.00 247.00 251.00 255.00 259.00 263.00 267.00 271.00 275.00 279.00 283.00 287.00 291.00 295.00 299.00 303.00 307.00 311.00 315.00 319.00 323.00 327.00 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.9 


Valors d'Il.luminància sobre: Camins 02 


O (x:219.00 y:286.51 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

22 lux 

6 lux 

51 lux 

0.30 

0.13 

0.44 


Tipus Càlcul 
Escala 1/400 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.461 


322.51 


318.51 


314.51 


310.51_E 


306.51 


302.51 


298.51 


294.51 


290.51 


286.51 



219.00 223.00 227.00 231.00 235.00 239.00 243.00 247.00 251.00 255.00 259.00 263.00 267.00 271.00 275.00 279.00 283.00 287.00 291.00 295.00 299.00 303.00 307.00 311.00 315.00 319.00 323.00 
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4.10 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Camins 02 1 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


O (x:219.00 y:286.51 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

22 lux 

6 lux 

51 lux 

0.30 

0.13 

0.44 


Tipus Càlcul 
Escala 1/400 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


322.51 


318.51 


314.51 


310.51 


306.51 


302.51 


298.51^í 


294.51 


290.51 


286.51 



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | p | | | 

219.00 223.00 227.00 231.00 235.00 239.00 243.00 247.00 251.00 255.00 259.00 263.00 267.00 271.00 275.00 279.00 283.00 287.00 291.00 295.00 299.00 303.00 307.00 311.00 315.00 319.00 323.00 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.1 1 Valors d'Il.luminància sobre: Zona 03 


O(x:313.50 y:290.00 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

22 lux 

6 lux 

43 lux 

0.30 

0.15 

0.50 


Tipus Càlcul 
Escala 1/300 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.377 


335.00. 


332.00. 


329.00. 


326.00. 


323.00. 


320.00. 


317.00. 


314.00. 


311.00. 


308.00. 


305.00. 


302.00. 


299.00. 


296.00. 


293.00. 


290.00J 



, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r 

313.50 316.50 319.50 322.50 325.50 328.50 331.50 334.50 337.50 340.50 343.50 346.50 349.50 352.50 355.50 358.50 361.50 364.50 367.50 370.50 373.50 376.50 379.50 382.50 385.50 388.50 391.50 394.50 397.50 400.50 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.12 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Zona 03 1 


O(x:313.50 y:290.00 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

22 lux 

6 lux 

43 lux 

0.30 

0.15 

0.50 


Tipus Càlcul 
Escala 1/300 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


335.00_ 


332.00^ 


308.00_ 


305.00_ 


302.00_ 


299.00. 


296.00_ 


293.00_ 


290.00_ 



313.50 316.50 319.50 322.50 325.50 328.50 331.50 334.50 337.50 340.50 343.50 346.50 349.50 352.50 355.50 358.50 361.50 364.50 367.50 370.50 373.50 376.50 379.50 382.50 385.50 388.50 391.50 394.50 397.50 400.50 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.13 Valors d'Il.luminància sobre: Camins 03 


0(x:313.26 y:334.76 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

23lux 

6 lux 

47 lux 

0.30 

0.13 

0.48 


Tipus Càlcul 
Escala 1/300 


45.01. 


42.01^ 


39.01. 



36.01. 


33.01. 


30.01. 


27.01. 


24.01. 


21.01. 


18.01. 


15.01. 


12.01. 


9.01. 


6.01. 


3.01. 


0.01. 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.453 


"V" 



16 17 18 19 20 19 18 18 17 16 16 16 13 11 11 12 14 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 14 12 11 11 12 14 15 14 14 15 


11 

12 

14 

15 

14 

8 

9 

14 

15 

12 

13 

11 

25 

25 

13 



'i""!'"'!""!'" 1 ' 

-0.03 2.97 5.97 


f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 í 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8.97 11.97 14.97 17.97 20.97 23.97 26.97 29.97 32.97 35.97 38.97 41.97 44.97 47.97 50.97 53.97 56.97 59.97 62.97 65.97 68.97 71.97 74.97 77.97 80.97 83.97 86.97 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 

DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 



01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 

4.14 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Camins 03 1 

0(x:313.26 y:334.76 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 


ll.luminància Horitzontal (E) 

23lux 

6 lux 

47 lux 

0.30 

0.13 

0.48 


Tipus Càlcul 
Escala 1/300 


45.03. 


42.03. 


39.03. 


12.03. 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 



i* i i i i i i i i i i i i i i i""i , " , r ,i, '""i i i i i i i i i i i r"'""i 

-0.00 3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00 21.00 24.00 27.00 30.00 33.00 36.00 39.00 42.00 45.00 48.00 51.00 54.00 57.00 60.00 63.00 66.00 69.00 72.00 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.15 Valors d'Il.luminància sobre: Zona 04 


O (x:373.00 y:322.00 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

18lux 

2 lux 

53 lux 

0.11 

0.04 

0.34 


Tipus Càlcul 
Escala 1/400 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.533 


<3f> <H> 


36.00^ 


32.00^ 


28.00_ 


24.00_ 


20.00_ 


16.00_ 


12.00_ 


8.00_ 


4.00_ 


-0.00_ 


V V 



18 19 19 


21 25 x 


28 




8 35 | 29 19 16 18 23 28 30 1 31 
31 19 15 15 19 24- 
3 15 11 12 15 21 26 26 
30 12 9 10 13 18 22 

15 lV-44— 6 — 9~~"Í2~76 18 18 


1 10 11 8 
9 12 12 10 


10 



4 15 15 


14 15 


13 11 10 11 11 12 14 16 19 20 19 15 15 16 18 19 19 


20 

20 

19 

18 

18 

18 

20 

28 

24 

20 

19 

19 

20 

24 

30 

25 

20 

18 

18 

20 

24 

26 


17 

15 

15 

16 

20 

21 

16 

13- 

<n 

11, 


15 

16 

13 

TT 
11 

10 
10 

9 
9 

10 
10 

13 
12 

15 

13 

12 

10 

10 

11 

13 






jík 

13 

19 

19 

18 

18 

17 

17 

-16 



44 

42 

38 

34 

3? 


20 20 20 21 20, 

27 27 29 2§" 24 20 19 19 

29 30>30 30 24 20 18 18 

U 28 25 20 16 15 14 

'20 24 25 20 1 5 1 2 



23 22 21 19 19 19 19 19 19 20 23 24 21 


21 20 18 15_JL4— X 


43 4|Í 4b |4!i>| 44] 4fj 4> 
17 18 19 20 19 19 19 


18 21 21 16 12 

16 17 16 14 11 

14 14 14 12 10 

14 14 13 11 9 

29 25 21 


9 10 


28 


29 

27 

21 

17 

28 


30 

29 

22 

17 

23 

25 

27 

23 

18 

14 

20 

24 

24 

19 

14 

11 

17 

21 

20 

17 

13 

11 

,14 

16 

16 

15 

13 

11 

11 x 

•<3 

13 

14 

13 

12 


16 2' 
16 22 
14/21 3 
1/ 



16 18 18 1|7 17 17 17 
22~22 
28 30\30 
30 29 


\A2 


18 18 17 


42i 4tl 40 40 1411 4* 39 33 


18 17 17 17 18 19 1£i 18 17 


39pí2p1p 
18 17 18 
13 13 14 

"4 Tï~75 19 21 

25 17 16 18 23 2 

3CKI9 16 17 2: 

28/17 13 14 18 23 26 27 23 

24 12 10 11 14 20 24 23 18 

28 12 9 10 13 17 19 19 15 

17 12 9 10 12 14 15 14 12 

9 10 11 12 12 12 12 10 8 7 8 9 10 11 12 11/10 9 

D^lo^Toil 13 14 18 17 16 14 14 14 12T2~12~Tr\1 0 9 

__L I I I 1 1 i 1 

16 12 11 


24 

20 

19 

19 

20 


^29 

29 

31 


19 

17 

17 

18 

22 

26 



18 
13 

vr 
11 

9 

9 

10 

13 

19 

23 

25 
22 

11 

9 

8 

7 

9 

11 

15 

18 

17 

10 
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7 

8 

10 

13 

14 

13 

10 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

11 


18 19 19 16. njj 

■o 

25 24 21 19 18 18 

29 24 20 19 19 

27 22 18 16 17 
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I"" 1 ""!"" 1 ""!"" 1 ""! 


T 7 


-0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00 48.00 52.00 56.00 60.00 64.00 68.00 72.00 76.00 80.00 84.00 88.00 92.00 96.00 100.00 104.00 108.00 112.00 116.00 120.00 124.00 128.00 132.00 136.00 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 

DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 



01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 

4.16 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Zona 04 1 

0 (x:373.00 y:322.00 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 


ll.luminància Horitzontal (E) 

18lux 

2 lux 

53 lux 

0.11 

0.04 

0.34 


Tipus Càlcul 
Escala 1/400 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


36.00. 


32.00^ 


28.00. 


24.00. 


20.00. 


16.00. 


12.00 


8.00 


4.00. 


-0.00. 



-0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00 48.00 52.00 56.00 60.00 64.00 68.00 72.00 76.00 80.00 84.00 88.00 92.00 96.00 100.00 104.00 108.00 112.00 116.00 120.00 124.00 128.00 132.00 136.00 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.17 Valors d'Il.luminància sobre: Camins 04 


O (x:373.26 y:284.01 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

21 lux 

7 lux 

52 lux 

0.32 

0.13 

0.40 


Tipus Càlcul 
Escala 1/400 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.430 


292.01. 


288.01. 


284.01. 



373.22 377.22 381.22 385.22 389.22 393.22 397.22 401.22 405.22 409.22 413.22 417.22 421.22 425.22 429.22 433.22 437.22 441.22 445.22 449.22 453.22 457.22 461.22 465.22 469.22 473.22 477.22 481.22 485.22 489.22 493.22 497.22 501.22 505.22 509.22 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.18 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Camins 04 1 


O (x:373.26 y:284.01 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

21 lux 

7 lux 

52 lux 

0.32 

0.13 

0.40 


Tipus Càlcul 
Escala 1/400 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


320.01. 


316.01. 


312.01. 


308.01. 


304.01. 


300.01. 


296.01. 


292.01. 


288.01 


284.01. 



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i i rp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i 1 1 
373.26 377.26 381.26 385.26 389.26 393.26 397.26 401.26 405.26 409.26 413.26 417.26 421.26 425.26 429.26 433.26 437.26 441.26 445.26 449.26 453.26 457.26 461.26 465.26 469.26 473.26 477.26 481.26 485.26 489.26 493.26 497.26 501.26 505.26 509.26 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.19 Valors d'Il.luminància sobre: Zona 05 


O (x:505.50 y:279.00 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

19lux 

2 lux 

63 lux 

0.12 

0.04 

0.29 


Tipus Càlcul 
Escala 1/700 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.528 


No tots els punts de mesura són visibles 


328.00_ 


321. 00_ 


314.00_ 



505.50 512.50 519.50 526.50 533.50 540.50 547.50 554.50 561.50 568.50 575.50 582.50 589.50 596.50 603.50 610.50 617.50 624.50 631.50 638.50 645.50 652.50 659.50 666.50 673.50 680.50 687.50 694.50 701.50 708.50 715.50 722.50 729.50 736.50 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 

DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 



01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 

4.20 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Zona 05 1 

0 (x:505.50 y:279.00 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 


ll.luminància Horitzontal (E) 

19lux 

2 lux 

63 lux 

0.12 

0.04 

0.29 


Tipus Càlcul 
Escala 1/700 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


328.00^ 


321. 00_ 


314.00_ 


307.00_ 


300.00_ 


293.00_ 


286.00_ 


279.00_ 



I I I I I 


I I I I I I I I 


505.50 512.50 519.50 526.50 533.50 540.50 547.50 554.50 561.50 568.50 575.50 582.50 589.50 596.50 603.50 610.50 617.50 624.50 631.50 638.50 645.50 652.50 659.50 666.50 673.50 680.50 687.50 694.50 701.50 708.50 715.50 722.50 729.50 736.50 
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4.21 Valors d'Il.luminància sobre: Camins 05 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


O (x:505.51 y:287.50 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

21 lux 

8 lux 

59 lux 

0.37 

0.13 

0.35 


Tipus Càlcul 
Escala 1/700 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.490 


No tots els punts de mesura són visibles 


329.50_ 


322.50_ 


315.50_ 


308.50_ 


301 .50_ 


294.50_ 


287.50_ 



505.44 512.44 519.44 526.44 533.44 540.44 547.44 554.44 561.44 568.44 575.44 582.44 589.44 596.44 603.44 610.44 617.44 624.44 631.44 638.44 645.44 652.44 659.44 666.44 673.44 680.44 687.44 694.44 701.44 708.44 715.44 722.44 729.44 736.44 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 

DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 



01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 

4.22 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Camins 05 1 

O (x:505.51 y:287.50 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 


ll.luminància Horitzontal (E) 

21 lux 

8 lux 

59 lux 

0.37 

0.13 

0.35 


Tipus Càlcul 
Escala 1/700 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


329.50 


322.50 


315.50. 


308.50 


301 .50. 


294.50. 


287.50_ 



i i""'""] r^'i'^'i ""i""i""i"" r 1 n 


H-M ^r^AH < 


505.51 512.51 519.51 526.51 533.51 540.51 547.51 554.51 561.51 568.51 575.51 582.51 589.51 596.51 603.51 610.51 617.51 624.51 631.51 638.51 645.51 652.51 659.51 666.51 673.51 680.51 687.51 694.51 701.51 708.51 715.51 722.51 729.51 736.51 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.23 Valors d'Il.luminància sobre: Zona 06 


O (x:704.51 y:306.76 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

18lux 

3 lux 

46 lux 

0.15 

0.06 

0.39 


Tipus Càlcul 
Escala 1/500 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.455 


346.76^ 


341.76_E 


336.76_ 


331. 76_ 


326.76_ 


321. 76_ 


316.76_ 


311.76_ 


306.76_ 



" I I I 

839.46 844.46 849.46 854.46 


704.46 709.46 714.46 719.46 724.46 729.46 734.46 739.46 744.46 749.46 754.46 759.46 764.46 769.46 774.46 779.46 784.46 789.46 794.46 799.46 804.46 809.46 814.46 819.46 824.46 829.46 834.46 


""I I 

859.46 864.46 869.46 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 

DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 






01/04/2014 

Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 

Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 



T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 

4.24 Diagrama d'l 

■luminància Spot sobre: Zona 06 1 








O (x:704.51 y:306.76 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 


II. luminància Horitzontal (E) 

18lux 

3 lux 

46 lux 

0.15 

0.06 

0.39 


Tipus Càlcul 
Escala 1/500 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


346.76. 


341.76. 


336.76. 


331.76. 


326.76. 


321.76. 


316.76. 


311.76_E 


306.76. 



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 

704.51 709.51 714.51 719.51 724.51 729.51 734.51 739.51 744.51 749.51 754.51 759.51 764.51 769.51 774.51 779.51 784.51 789.51 794.51 799.51 804.51 809.51 814.51 819.51 824.51 829.51 834.51 839.51 844.51 849.51 


i i i r 

854.51 859.51 864.51 869.51 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.25 Valors d'Il.luminància sobre: Camins 06 


O (x:704.51 y:306.76 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

19lux 

5 lux 

46 lux 

0.30 

0.12 

0.41 


Tipus Càlcul 
Escala 1/500 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.400 


346.76^ 


341.76_E 


336.76_ 


331. 76_ 


326.76_ 


321. 76_ 


316.76_ 


311.76_ 


306.76_ 



' I 

839.46 844.46 


704.46 709.46 714.46 719.46 724.46 729.46 734.46 739.46 744.46 749.46 754.46 759.46 764.46 769.46 774.46 779.46 784.46 789.46 794.46 799.46 804.46 809.46 814.46 819.46 824.46 829.46 834.46 


■"ï"''""!""' 

849.46 854.46 


""I I 

859.46 864.46 869.46 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 

DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 






01/04/2014 

Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 

Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 



T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 

4.26 Diagrama d'l 

■luminància Spot sobre: Camins 06 1 








O (x:704.51 y:306.76 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 


II. luminància Horitzontal (E) 

19lux 

5 lux 

46 lux 

0.30 

0.12 

0.41 


Tipus Càlcul 
Escala 1/500 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


346.76. 


341.76. 


336.76. 


331.76. 


326.76. 


321.76. 


316.76. 


311.76_E 


306.76. 



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |' 

704.51 709.51 714.51 719.51 724.51 729.51 734.51 739.51 744.51 749.51 754.51 759.51 764.51 769.51 774.51 779.51 784.51 789.51 794.51 799.51 804.51 809.51 814.51 819.51 824.51 829.51 834.51 839.51 844.51 849.51 854.51 859.51 864.51 869.51 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


1.1 


Valors d'Il.luminància sobre: Zona 07 


O (x:290.00 y:234.50 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

14lux 

5 lux 

30 lux 

0.33 

0.16 

0.48 


Tipus Càlcul 
Escala 1/400 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.351 


294.50J 


290.50. 


286.50^ 


282.50 


278.50 


274.50 


270.50 


266.50 


262.50 


258.50. 


254.50. 


250.50 


246.50 


242.50 


238.50 


234.50 



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 fi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 rm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i 1 1 1 1 1 1 1 l i 1 1 1 1 1 1 1 1 rnT| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
290.00 294.00 298.00 302.00 306.00 310.00 314.00 318.00 322.00 326.00 330.00 334.00 338.00 342.00 346.00 350.00 354.00 358.00 362.00 366.00 370.00 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


1 .2 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Zona 07 1 


O (x:290.00 y:234.50 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

14lux 

5 lux 

30 lux 

0.33 

0.16 

0.48 


Tipus Càlcul 
Escala 1/400 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


294.50 


290.50 


286.50 


282.50. 


278.50. 


274.50 


270.50. 


266.50. 


262.50 


258.50 


254.50. 


250.50 


246.50 


242.50^ 


238.50^ 


234.50 



I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

290.00 294.00 298.00 302.00 306.00 310.00 314.00 318.00 322.00 326.00 330.00 334.00 338.00 342.00 346.00 350.00 354.00 358.00 362.00 366.00 370.00 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


1.3 


Valors d'Il.luminància sobre: Zona 08 


O (x:389.00 y:294.50 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

23lux 

7 lux 

48 lux 

0.30 

0.14 

0.47 


Tipus Càlcul 
Escala 1/500 


75.00_ 


70.00_ 


65.00_ 


10.00_ 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.330 



0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 115.00 120.00 125.00 130.00 135.00 140.00 145.00 150.00 155.00 160.00 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


1 .4 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Zona 08 1 


O (x:389.00 y:294.50 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

23lux 

7 lux 

48 lux 

0.30 

0.14 

0.47 


Tipus Càlcul 
Escala 1/500 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 



10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 


80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 115.00 120.00 125.00 130.00 135.00 140.00 145.00 150.00 155.00 160.00 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


1.5 


Valors d'Il.luminància sobre: Zona 09 


O (x:688.00 y:272.50 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

28lux 

7 lux 

51 lux 

0.28 

0.13 

0.54 


Tipus Càlcul 
Escala 1/600 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.317 


308.50_ 


302.50_ 


296.50_ 


290.50_ 


284.50_ 


278.50_ 


272.50_ 



I 1111 ! 1111 ! 1 '"!""!""!""!""!""! 11 "!""!''"!""! 1 


688.00 694.00 700.00 706.00 712.00 718.00 724.00 730.00 736.00 742.00 748.00 754.00 760.00 766.00 772.00 778.00 784.00 790.00 796.00 802.00 808.00 814.00 820.00 826.00 832.00 838.00 844.00 850.00 856.00 862.00 868.00 874.00 880.00 
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1 .6 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Zona 09 1 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


O (x:688.00 y:272.50 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

28lux 

7 lux 

51 lux 

0.28 

0.13 

0.54 


Tipus Càlcul 
Escala 1/600 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


308.50_ 


302.50_ 



688.00 694.00 700.00 706.00 712.00 718.00 724.00 730.00 736.00 742.00 748.00 754.00 760.00 766.00 772.00 778.00 784.00 790.00 796.00 802.00 808.00 814.00 820.00 826.00 832.00 838.00 844.00 850.00 856.00 862.00 868.00 874.00 880.00 


LITESTAR 10 (c)OxyTech Sri www.oxytech.it 


Pàgina 59 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 01/04/2014 

Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


1 .7 Valors d'Il.luminància sobre: Pèrgola Catenàries 


O(x:767.50 y:311.76z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

22 lux 

15 lux 

36 lux 

0.70 

0.43 

0.62 


Tipus Càlcul Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 

Escala 1/200 CV= 0.177 



LITESTAR 10 (c)OxyTech Sri www.oxytech.it 


Pàgina 60 



SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 

DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 



01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 

1.8 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Pèrgola Catenàries 1 

O(x:767.50 y:311.76z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 


ll.luminància Horitzontal (E) 

22 lux 

15 lux 

36 lux 

0.70 

0.43 

0.62 


Tipus Càlcul Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 

Escala 1/200 


1 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


1.9 


Valors d'Il.luminància sobre: Pèrgola 01 


O(x:219.00 y:297.50 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

27lux 

15 lux 

43 lux 

0.53 

0.34 

0.64 


Tipus Càlcul 
Escala 1/200 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.267 


301 .50. 


299.50^ 


297.50 



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ii 1 1 1 1 1 í 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |'i 1 1 1 1 1 i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |i 1 1 1 1 1 n 1 1 


219.00 221.00 223.00 225.00 227.00 229.00 231.00 233.00 235.00 237.00 239.00 241.00 243.00 245.00 247.00 249.00 251.00 253.00 255.00 257.00 259.00 261.00 263.00 265.00 267.00 269.00 271.00 273.00 275.00 277.00 279.00 281.00 283.00 285.00 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


1.10 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Pèrgola 01 1 


O(x:219.00 y:297.50 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

27lux 

15 lux 

43 lux 

0.53 

0.34 

0.64 


Tipus Càlcul 
Escala 1/200 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


301.50. 


299.50. 


297.50. 



I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I I I I I | l'I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I 1 I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I M | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | 'l I I I | I 

219.00 221.00 223.00 225.00 227.00 229.00 231.00 233.00 235.00 237.00 239.00 241.00 243.00 245.00 247.00 249.00 251.00 253.00 255.00 257.00 259.00 261.00 263.00 265.00 267.00 269.00 271.00 273.00 275.00 277.00 279.00 281.00 283.00 285.00 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 01/04/2014 

Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


1.11 Valors d'Il.luminància sobre: Pèrgola 02 


O (x:328.01 y:301.50 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

22 lux 

12 lux 

43 lux 

0.52 

0.27 

0.52 


Tipus Càlcul Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


Escala 1/200 CV= 0.347 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 01/04/2014 

Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


1.12 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Pèrgola 02 1 


O (x:328.01 y:301.50 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

22 lux 

12 lux 

43 lux 

0.52 

0.27 

0.52 


Tipus Càlcul Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 

Escala 1/200 



328.01 330.01 332.01 334.01 336.01 338.01 340.01 342.01 344.01 346.01 348.01 350.01 352.01 354.01 356.01 358.01 360.01 362.01 364.01 366.01 368.01 370.01 372.01 374.01 376.01 378.01 380.01 
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1.13 Valors d'Il.luminància sobre: Pèrgola 03 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


O (x:694.01 y:312.00 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

26 lux 

16 lux 

37 lux 

0.63 

0.45 

0.71 


Tipus Càlcul 
Escala 1/90 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.226 


5.41 


4.51 


3.61 


2.71 


1.81 


0.91 


0.01 



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n i| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ^ 
-0.01 0.89 1.79 2.69 3.59 4.49 5.39 6.29 7.19 8.09 8.99 9.89 10.79 11.69 12.59 13.49 14.39 15.29 16.19 17.09 17.99 18.89 19.79 20.69 21.59 22.49 23.39 24.29 25.19 26.09 


r 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 

DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 



01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 

1.14 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Pèrgola 03 1 

O (x:694.01 y:312.00 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 


ll.luminància Horitzontal (E) 

26 lux 

16 lux 

37 lux 

0.63 

0.45 

0.71 


Tipus Càlcul Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 

Escala 1/90 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 01/04/2014 

Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


1.15 Valors d'Il.luminància sobre: Rampa 01 


0(x:135.26 y:304.75 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

27lux 

10 lux 

62 lux 

0.37 

0.16 

0.44 


Tipus Càlcul Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 

Escala 1/200 CV= 0.477 


Y t 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 01/04/2014 

Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


1.16 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Rampa 01 1 


0(x:135.26 y:304.75 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

27lux 

10 lux 

62 lux 

0.37 

0.16 

0.44 


Tipus Càlcul Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 

Escala 1/200 


Y 1 
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1.1 Valors d'Il.luminància sobre: Rampa 02 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


O (x:300.01 y:266.75 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

17 lux 

12 lux 

23 lux 

0.67 

0.50 

0.75 


Tipus Càlcul 
Escala 1/200 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.217 


292.75_ 


290.75_ 


288.75_ 


286.75_ 


284.75_ 


282.75_ 


280.75_ 


278.75_ 



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 il 1 1 1 1 h 1 1 1 1 ij 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
299.99 301.99 303.99 305.99 307.99 309.99 311.99 313.99 315.99 317.99 319.99 321.99 323.99 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


1 .2 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Rampa 02 1 


O (x:300.01 y:266.75 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

17 lux 

12 lux 

23 lux 

0.67 

0.50 

0.75 


Tipus Càlcul 
Escala 1/200 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


292.75. 


290.75. 


288.75. 


286.75. 


284.75. 


282.75. 



266.75. 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 fi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
300.01 302.01 304.01 306.01 308.01 310.01 312.01 314.01 316.01 318.01 320.01 322.01 324.01 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


1 .3 Valors d'Il.luminància sobre: Rampa 03 


O (x:461.25y:260.25z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

30 lux 

12 lux 

50 lux 

0.39 

0.23 

0.60 


Tipus Càlcul 
Escala 1/200 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.350 


290.25_ 


288.25. 


286.25. 


284.25. 


282.25. 


280.25. 


278.25. 


276.25. 


274.25. 


272.25. 


270.25. 


268.25. 


266.25. 


264.25. 


262.25. 


260.25. 



1 1 1 ri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m i j i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 fi ii 1 1 1 1 1 j fi 1 1 1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
461.25 463.25 465.25 467.25 469.25 471.25 473.25 475.25 477.25 479.25 481.25 483.25 485.25 487.25 489.25 491.25 493.25 495.25 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


1 .4 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Rampa 03 1 


O (x:461.25y:260.25z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

30 lux 

12 lux 

50 lux 

0.39 

0.23 

0.60 


Tipus Càlcul 
Escala 1/200 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


290.25 


288.25. 


286.25 



264.25. 


1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 fi 1 1 j 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 m i | ii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i ii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
461.25 463.25 465.25 467.25 469.25 471.25 473.25 475.25 477.25 479.25 481.25 483.25 485.25 487.25 489.25 491.25 493.25 495.25 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


1 .5 Valors d'Il.luminància sobre: Rampa 04 


O (x:649.25 y:274.00 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

24 lux 

6 lux 

42 lux 

0.29 

0.15 

0.57 


Tipus Càlcul 
Escala 1/200 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.412 


292.00_ 


290.00. 


288.00. 


286.00_ 


284.00. 


282.00. 


280.00. 


278.00. 


276.00^ 


274.00J 



649.25 651.25 653.25 655.25 657.25 659.25 661.25 663.25 665.25 667.25 669.25 671.25 673.25 675.25 677.25 679.25 681.25 683.25 685.25 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


1 .6 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Rampa 04 1 


O (x:649.25 y:274.00 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

24 lux 

6 lux 

42 lux 

0.29 

0.15 

0.57 


Tipus Càlcul 
Escala 1/200 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


292.00 


290.00. 


288.00 


286.00 



274.00. 


'i""!''"!""! ' 

649.25 651.25 653.25 655.25 657.25 659.25 661.25 663.25 665.25 667.25 669.25 671.25 673.25 675.25 677.25 679.25 681.25 683.25 685.25 
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SANTA & COLE 


DP-W-13137 COBRIMENT VIES SANTS, BARCELONA --- ESCENARI 2 (01-04-14) 


Notes Instal·lació: 
Client: 

Codi Projecte: 
Data 

Notes 


BIMSA / ESTEYCO 
DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
01/04/2014 



Projectista: 

Direcció: 

Tel.-Fax 


Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 
T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


Advertiments: 
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Pàgina 1 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 01/04/2014 

Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) T. +34 938.619.100 / F. +34 938.71 1 .767 


1.1 Informació Àrea 


Superfície 

Dimensions 

Angle" 

Color 

Coeficient 

II. lum. Mitjana 

Luminància Mitjana 


[m] 



Reflexió 

[lux] 

[cd/m 2 ] 

Sól 

780.00x134.00 

Pla 

RGB=205,153,95 

40% 

18 

2.34 


Dimensions Parallelepípede que inclou l'Àrea [m]: 780.00x134.00x0.00 
Retícula Punts de Mesura del Paral lelepípede [m]: direcció X 2.00 - Y 2.00 

1.2 Paràmetres de Qualitat de la Instal·lació 


Superfície 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

Pla de Treball (h=0.00 m) 

II. luminància Horitzontal (E) 

18 lux 

0 lux 

61 lux 

0.01 

0.00 

0.30 

Sól 

II. luminància Horitzontal (E) 

18 lux 

0 lux 

61 lux 

0.01 

0.00 

0.30 


Tipus Càlcul Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


2.1 


Vista 2D en Planta 


Escala 1/2500 


150.00_ 


125.00_ 


100.00_ 


75.00_ 


50.00_ 


25.00_ 


0.00_ 


-18121 



0.00 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 p 

25.00 50.00 75.00 100.00 125.00 150.00 175.00 200.00 225.00 250.00 275.00 300.00 325.00 350.00 375.00 400.00 425.00 450.00 475.00 500.00 525.00 550.00 575.00 600.00 625.00 650.00 675.00 700.00 725.00 750.00 775.00 800.00 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


3.1 


Taula Resum Lluminàries 


Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


1 

X 

714.06;325.59;4.50 

15.0;0.0;0.0 

ARNE 21 350mA ST2B 

0.38 

2 

X 

714.06;324.74;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

3 

X 

727.38;325.90;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

4 

X 

727.38;325.05;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

5 

X 

734.01 ;325.90;4. 50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

6 

X 

734.01 ;324.94;4. 50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

7 

X 

720.69;325.57;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

8 

X 

720.69;324.72;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

9 

X 

740.68;326.04;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

10 

X 

740.68;325.19;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

1 1 

X 

747.36;325.97;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

12 

X 

747.30;325.09;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

13 

X 

754.02;325.93;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

14 

X 

754.02;325.16;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

15 

X 

760.73;326.23;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

16 

X 

760.73;325.38;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

17 

X 

767.38;326.10;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

18 

X 

774.03;326.10;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

19 

X 

780.72;326.23;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

20 

X 

787.35;326.23;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

21 

X 

794.07;326.27;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

22 

X 

800.74;326.33;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

23 

X 

807.39;326.33;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

24 

X 

814.10;326.42;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

25 

X 

820.82;326.38;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

26 

X 

827.51 ;326.40;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

27 

X 

727.49;311.82;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

28 

X 

727.49;310.97;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

29 

X 

734.08;31 1 .90;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

30 

X 

734.08;31 1 .05;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

31 

X 

740.79;31 1 .96;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

32 

X 

740.79;31 1.1 1 ;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

33 

X 

747.44;312.02;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

34 

X 

747.44;311.17;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

35 

X 

754.13;312.06;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

36 

X 

754.13;31 1 .21 ;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

37 

X 

760.83;312.16;4.50 

15.0;0.0;0.0 


0.38 

38 

X 

760.83;31 1 .31 ;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

39 

X 

827.67;311.98;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

40 

X 

821.02;311.98;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

41 

X 

814.33;311.85;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

42 

X 

807.70;311.85;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

43 

X 

800.98;311.81;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

44 

X 

794.31 ;31 1 .74;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

45 

X 

787.66;311.74;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

46 

X 

"7on ncoHi cc-A cn 
/oU.9ò,31 1 .bfa,4.50 

15.U,0.U,1o0.U 


0.38 

47 

X 

774.23;311.70;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

48 

X 

767.54;311.68;4.50 

15.0;0.0;180.0 


0.38 

1 

X 

360.34;331.12;1.10 

-0.0;45.0;-39.0 

Vario LED Flex 1 50cm 

0.56 

2 

X 

361.35;332.37;1.10 

-0.0;45.0;-39.0 


0.56 

3 

X 

362.42;333.69;1.10 

-0.0;45.0;-39.0 


0.56 

4 

X 

363.43;334.93;1.10 

-0.0;45.0;-39.0 


0.56 

5 

X 

364.43;336.17;1.10 

-0.0;45.0;-39.0 


0.56 

6 

X 

365.44;337.42;1.10 

-0.0;45.0;-39.0 


0.56 

7 

X 

366.51 ;338.74;1. 10 

-0.0;45.0;-39.0 


0.56 

8 

X 

367.52;339.98;1.10 

-0.0;45.0;-39.0 


0.56 

9 

X 

368.52;341.22;1.10 

-0.0;45.0;-39.0 


0.56 

10 

X 

369.53;342.47;1.10 

-0.0;45.0;-39.0 


0.56 

11 

X 

370.60;343.79;1.10 

-0.0;45.0;-39.0 


0.56 

12 

X 

371.61;345.03;1.10 

-0.0;45.0;-39.0 


0.56 

13 

X 

372.62;346.28;1.10 

-0.0;45.0;-39.0 


0.56 

14 

X 

373.62;347.52;1.10 

-0.0;45.0;-39.0 


0.56 

15 

X 

361.31;337.33;1.10 

-0.0;45.0;141.0 


0.56 

16 

X 

360.30;336.08;1.10 

-0.0;45.0;141.0 


0.56 

17 

X 

359.30;334.84;1.10 

-0.0;45.0;141.0 


0.56 

18 

X 

358.29;333.59;1.10 

-0.0;45.0;141.0 


0.56 

19 

X 

365.40;342.38;1.10 

-0.0;45.0;141.0 


0.56 


ARNE 18 3000K350 18 


1*1440 


LINEALED 150 5W 3K 


1*311 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


20 

X 

364.39;341.13;1.10 

-0.0;45.0;141.0 

Vario LED Flex 1 50cm 

0.56 

21 

X 

363.39;339.89;1.10 

-0.0;45.0;141.0 


0.56 

22 

X 

362.38;338.65;1.10 

-0.0;45.0;141.0 


0.56 

23 

X 

369.49;347.43;1.10 

-0.0;45.0;141.0 


0.56 

24 

X 

368.48;346.18;1.10 

-o.O;45.0;141.o 


0.56 

25 

X 

367.48;344.94;1.10 

-o.O;45.0;141.o 


0.56 

26 

X 

366.47;343.70;1.10 

-o.O;45.0;141.o 


0.56 

27 

X 

370.56;348.75;1.10 

-o.O;45.0;141.o 


0.56 

28 

X 

352.96;291.22;1.10 

-0.0;45.0;146.0 


0.56 

29 

X 

352.07;289.89;1.10 

-0.0;45.0;146.0 


0.56 

30 

X 

351 .22;288.56; 1.10 

-0.0;45.0;146.0 


0.56 

31 

X 

350.32;287.23;1.10 

-0.0;45.0;146.0 


0.56 

32 

X 

349.43;285.91;1.10 

-0.0;45.0;146.0 


0.56 

33 

X 

348.53;284.58;1.10 

-0.0;45.0;146.0 


0.56 

34 

X 

347.66;283.27;1.10 

-0.0;45.0;146.0 


0.56 

35 

X 

346.76;281.95;1.10 

-0.0;45.0;146.0 


0.56 

36 

X 

345.87;280.62;1.10 

-0.0;45.0;146.0 


0.56 

37 

X 

344.97;279.29;1.10 

-0.0;45.0;146.0 


0.56 

38 

X 

344.10;277.95; 1.10 

-0.0;45.0;146.0 


0.56 

39 

X 

343.21 ;276.62;1. 10 

-0.0;45.0;146.0 


0.56 

40 

X 

342.31 ;275.29;1. 10 

-0.0;45.0;146.0 


0.56 

41 

X 

344.60;274.18;1.10 

-0.0;45.0;-34.0 


0.56 

42 

X 

345.49;275.51 ;1. 10 

-0.0;45.0;-34.0 


0.56 

43 

X 

346.39;276.83;1.10 

-0.0;45.0;-34.0 


0.56 

44 

X 

347.28;278.16;1.10 

-0.0;45.0;-34.0 


0.56 

45 

X 

348.23;279.57;1.10 

-0.0;45.0;-34.0 


0.56 

46 

X 

349.13;280.90;1.10 

-0.0;45.0;-34.0 


0.56 

47 

X 

350.02;282.22;1.10 

-0.0;45.0;-34.0 


0.56 

48 

X 

350.92;283.55;1.10 

-0.0;45.0;-34.0 


0.56 

49 

X 

351.87;284.96;1.10 

-0.0;45.0;-34.0 


0.56 

50 

X 

352.76;286.28;1.10 

-0.0;45.0;-34.0 


0.56 

51 

X 

353.66;287.61;1.10 

-0.0;45.0;-34.0 


0.56 

52 

X 

354.55;288.94;1.10 

-0.0;45.0;-34.0 


0.56 

1 

X 

219.63;302.07;4.00 

0.0;0.0;0.0 

Vario LED Poseidon W 

0.75 

2 

X 

226.15;302.02;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

3 

X 

232.63;302.04;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

4 

X 

239.13;302.02;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

5 

X 

245.66;302.01;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

6 

X 

252.15;302.01;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

7 

X 

258.65;302.01;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

8 

X 

265.13:301.98:4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

9 

X 

271.63;301.98;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

10 

X 

278.16;301.98;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

11 

X 

284.65;302.00;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

12 

X 

328.44;302.28;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

13 

X 

335.09;302.22;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

14 

X 

341.75;302.27;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

15 

X 

348.31;302.25;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

16 

X 

354.74;302.26;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

17 

X 

361.06;302.28;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

18 

X 

367.39;302.22;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

19 

X 

373.75;302.26;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

20 

X 

335.05;314.46;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

21 

X 

341.70;314.50;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

22 

X 

348.31;314.52;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

23 

X 

354.74;314.54;4.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

24 

X 

361.05;314.54;4.00 

o.O;0.0;0.o 


0.75 

25 

X 

367.36;314.48;4.00 

o.O;0.0;0.o 


0.75 

26 

X 

373.72;314.48;4.00 

o.O:0.0;0.o 


0.75 

27 

X 

379.97;314.44;4.00 

o.O;0.0;0.o 


0.75 

28 

X 

694.46;310.63;4.00 

o.O;0.0;0.o 


0.75 

29 

X 

700.92;310.70;4.00 

o.O;0.0;0.o 


0.75 

30 

X 

707.48;310.74;4.00 

o.O;0.0;0.o 


0.75 

31 

X 

713.98;310.83;4.00 

o.O;0.0;0.o 


0.75 

32 

X 

720.46;310.83;4.00 

o.O;0.0;0.o 


0.75 

1 

X 

220.10;314.84;4.00 

0.0;0.0;-96.0 

Vario LED Flex 1 50cm 

0.75 

2 

X 

221.69;314.66;4.00 

0.0;0.0;-96.0 


0.75 

3 

X 

219.77;311.76;4.00 

0.0;0.0;-96.0 


0.75 

4 

X 

221.36;311.58;4.00 

0.0;0.0;-96.0 


0.75 

5 

X 

219.06;312.55;4.00 

0.0;0.0;-6.0 


0.75 

6 

X 

219.25;314.14;4.00 

0.0;0.0;-6.0 


0.75 


LINEALED 150 5W 3K 


1*311 


LINEALED 150 30W 3K 


1*1881 


LINEALED 150 5W 3K 


1*450 


LITESTAR 10 (c)OxyTech Sri www.oxytech.it 


Pàgina 5 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


7 

X 

222.14;312.25;4.00 

0.0;0.0;-6.0 

Vario LED Flex 1 50cm 

0.75 

8 

X 

222.32;313.84;4.00 

0.0;0.0;-6.0 


0.75 

9 

X 

307.50;311.11;4.00 

0.0;0.0 

-88.0 


0.75 

10 

X 

309.10;311.15;4.00 

o.O;0.o 

-88.0 


0.75 

11 

X 

307.60;308.02;4.00 

o.O;0.o 

-88.0 


0.75 

12 

X 

309.20;308.06;4.00 

o.O;0.o 

-88.0 


0.75 

13 

X 

306.79;308.70;4.00 

0.0;0.0;2.0 


0.75 

14 

X 

306.75;310.30;4.00 

0.0;0.0;2.0 


0.75 

15 

X 

309.87;308.83;4.00 

0.0;0.0;2.0 


0.75 

16 

X 

309.83;310.43;4.00 

0.0;0.0;2.0 


0.75 

17 

X 

391.79;311.11;4.00 

0.0;0.0 

-88.0 


0.75 

18 

X 

393.39;311.15;4.00 

0.0;0.0;-88.0 


0.75 

19 

X 

391.89;308.02;4.00 

0.0;0.0;-88.0 


0.75 

20 

X 

393.50;308.06;4.00 

0.0;0.0;-88.0 


0.75 

21 

X 

391.08;308.70;4.00 

o.O;0.0;2.o 


0.75 

22 

X 

391.04;310.30;4.00 

o.O;0.0;2.o 


0.75 

23 

X 

394.17;308.83;4.00 

o.O;0.0;2.o 


0.75 

24 

X 

394.13;310.43;4.00 

o.O;0.0;2.o 


0.75 

25 

X 

461.52;311.74;4.00 

0.0;0.0;-88.0 


0.75 

26 

X 

463.12;311.78;4.00 

0.0;0.0;-88.0 


0.75 

27 

X 

461.62;308.64;4.00 

0.0;0.0;-88.0 


0.75 

28 

X 

463.23;308.68;4.00 

0.0;0.0;-88.0 


0.75 

29 

X 

460.81 ;309.32;4.00 

o.O;0.0;2.o 


0.75 

30 

X 

460.77;310.92;4.00 

o.O;0.0;2.o 


0.75 

31 

X 

463.90;309.45;4.00 

o.O;0.0;2.o 


0.75 

32 

X 

463.86;311. 05;4.00 

o.O;0.0;2.o 


0.75 

33 

X 

531.18;313.05;4.00 

0.0;0.0;-88.0 


0.75 

34 

X 

532.78;313.09;4.00 

0.0;0.0;-88.0 


0.75 

35 

X 

531.28;309.95;4.00 

0.0;0.0;-88.0 


0.75 

36 

X 

532.88;309.99;4.00 

0.0;0.0;-88.0 


0.75 

37 

X 

530.47;310.63;4.00 

o.O;0.0;2.o 


0.75 

38 

X 

530.43;312.24;4.00 

0.0;0.0;2.0 


0.75 

39 

X 

533.55;310.76;4.00 

0.0;0.0;2.0 


0.75 

40 

X 

533.51 ;312.36;4.00 

0.0;0.0;2.0 


0.75 

41 

X 

609.83;314.62;4.00 

0.0;0.0 

-88.0 


0.75 

42 

X 

611.43;314.66;4.00 

o.O;0.o 

-88.0 


0.75 

43 

X 

609.93;311.52;4.00 

o.O;0.o 

-88.0 


0.75 

44 

X 

611.53;311.56;4.00 

o.O;0.o 

-88.0 


0.75 

45 

X 

609.12;312.21 ;4.00 

0.0;0.0;2.0 


0.75 

46 

X 

609.08;313.81 ;4.00 

0.0;0.0;2.0 


0.75 

47 

X 

612.20;312.33;4.00 

0.0;0.0;2.0 


0.75 

48 

X 

612.16;313.93;4.00 

0.0;0.0;2.0 


0.75 

49 

X 

328.58;307.11;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

50 

X 

328.58;307.13;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

51 

X 

328.58;306.12;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

52 

X 

328.58;306.10;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

53 

X 

335.08;307.11;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

54 

X 

335.08;307.13;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

55 

X 

335.08;306.12; 1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

56 

X 

335.08;306.1 0;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

57 

X 

341.74;307.12;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

58 

X 

341.74;307.14;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

59 

X 

341.74;306.13;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

60 

X 

341.74;306.11;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

61 

X 

348.22;307.12;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

62 

X 

348.22;307.14;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

63 

X 

348.22;306.14;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

64 

X 

348.22;306.12;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

65 

X 

354.69;307.14;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

66 

X 

354.69;307. 16;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

67 

X 

354.69;306. 15;1. 50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

68 

X 

354.69;306.13;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

69 

X 

361.16;307.14;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

70 

X 

361.16;307.16;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

71 

X 

361.16;306.15;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

72 

X 

361.16;306.13;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

73 

X 

367.38;307.13;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

74 

X 

367.38;307.15;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

75 

X 

367.38;306.15;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

76 

X 

367.38;306.13;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

77 

X 

373.88;307.13;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 


LINEALED 150 5W 3K 


1*450 


LITESTAR 10 (c)OxyTech Sri www.oxytech.it 


Pàgina 6 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


78 

X 

373.88;307.15;3.00 

90.0;0.0;0.0 

Vario LED Flex 1 50cm 

0.35 

79 

X 

373.88;306.15;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

80 

X 

373.88;306.13;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

81 

X 

380.06;312.65;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

82 

X 

380.06;312.67;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

83 

X 

380.06;311.66;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

84 

X 

380.06;311.64;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

85 

X 

373.61 ;312.65;1. 50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

86 

X 

373.61 ;312.67;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

87 

X 

373.61 ;311.66;1. 50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

88 

X 

373.61 ;311.64;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

89 

X 

367.16;312.65;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

90 

X 

367.16;312.67;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

91 

X 

367.16;311.66;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

92 

X 

367.16;311.64;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

93 

X 

360.71 ;312.65;1. 50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

94 

X 

360.71 ;312.67;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

95 

X 

360.71 ;311.66;1. 50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

96 

X 

360.71 ;311.64;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

97 

X 

354.26;312.65;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

98 

X 

354.26;312.67;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

99 

X 

354.26;311.66;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

100 

X 

354.26;311. 64;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

101 

X 

347.81 ;312.65;1. 50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

102 

X 

347.81 ;312.67;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

103 

X 

347.81 ;311.66;1. 50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

104 

X 

347.81 ;311.64;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

105 

X 

341.36;312.65;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

106 

X 

341.36;312.67;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

107 

X 

341.36;311.66;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

108 

X 

341.36;311.64;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

109 

X 

334.91 ;312.65;1. 50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

110 

X 

334.91 ;312.67;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

111 

X 

334.91 ;311.66;1. 50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

112 

X 

334.91 ;311.64;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

113 

X 

284.48;298.67;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

114 

X 

284.48;298.69;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

115 

X 

284.48;297.68;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

116 

X 

284.48;297.66;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

117 

X 

277.98;298.67;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

118 

X 

277.98;298.69;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

119 

X 

277.98;297.68;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

120 

X 

277.98;297.66;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

121 

X 

271.48;298.67;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

122 

X 

271.48;298.69;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

123 

X 

271. 48;297.68; 1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

124 

X 

271.48;297.66;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

125 

X 

264.98;298.67;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

126 

X 

264.98;298.69;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

127 

X 

264.98;297.68;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

128 

X 

264.98;297.66;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

129 

X 

258.48;298.67;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

130 

X 

258.48;298.69;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

131 

X 

258.48;297.68;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

132 

X 

258.48;297.66;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

133 

X 

251 .98;298.67; 1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

134 

X 

251.98;298.69;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

135 

X 

251.98;297.68;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

136 

X 

251.98;297.66;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

137 

X 

245.48;298.67;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

138 

X 

245.48;298.69;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

139 

X 

245.48;297.68;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

140 

X 

245.48;297.66;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

141 

X 

238.98;298.67;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

142 

X 

238.98;298.69;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

143 

X 

238.98;297.68;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

144 

X 

238.98;297.66;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

145 

X 

232.48;298.67;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

146 

X 

232.48;298.69;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

147 

X 

232.48;297.68;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

148 

X 

232.48;297.66;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 


LINEALED 150 5W 3K 


1*450 


LITESTAR 10 (c)OxyTech Sri www.oxytech.it 


Pàgina 7 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


149 

X 

225.98;298.67;1.50 

90.0;0.0;0.0 

Vario LED Flex 1 50cm 

0.35 

150 

X 

225.98;298.69;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

151 

X 

225.98;297.68;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

152 

X 

225.98;297.66;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

153 

X 

219.48;298.67;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

154 

X 

219.48;298.69;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

155 

X 

219.48;297.68;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

156 

X 

219.48;297.66;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

157 

X 

694.87;307.48;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

158 

X 

694.87;307.50;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

159 

X 

694.87;306.50;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

160 

X 

694.87;306.48;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

161 

X 

701. 37;307.48; 1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

162 

X 

701.37;307.50;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

163 

X 

701.37;306.50;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

164 

X 

701.37;306.48;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

165 

X 

707.87;307.48;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

166 

X 

707.87;307.50;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

167 

X 

707.87;306.50;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

168 

X 

707.87;306.48;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

169 

X 

714.37;307.48;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

170 

X 

714.37;307.50;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

171 

X 

714.37;306.50;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

172 

X 

714.37;306.48;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

173 

X 

720.87;307.48;1.50 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

174 

X 

720.87;307.50;3.00 

90.0;0.0;0.0 


0.35 

175 

X 

720.87;306.50;1.50 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

176 

X 

720.87;306.48;3.00 

90.0;0.0;180.0 


0.35 

177 

X 

683.24;316.09;4.00 

0.0;0.0;-88.0 


0.75 

178 

X 

684.84;316.13;4.00 

0.0;0.0;-88.0 


0.75 

179 

X 

683.34;312.99;4.00 

0.0;0.0;-88.0 


0.75 

180 

X 

684.95;313.03;4.00 

0.0;0.0;-88.0 


0.75 

181 

X 

682.53;313.67;4.00 

0.0;0.0;2.0 


0.75 

182 

X 

682.49;315.27;4.00 

0.0;0.0;2.0 


0.75 

183 

X 

685.62;313.80;4.00 

0.0;0.0;2.0 


0.75 

184 

X 

685.58;315.40;4.00 

0.0;0.0;2.0 


0.75 

1 

X 

396.61 ;288.10;5.70 

0.0;0.0;-45.0 

RLF48B1 70 500 3000 

0.75 

2 

X 

411.68;274.93;5.70 

0.0;0.0;-45.0 


0.75 

3 

X 

412.29;260.38;5.70 

0.0;0.0;45.0 


0.75 

1 

X 

416.83;286.20;8.80 

15.0;0.0;0.0 

ARNE 36 500 ST 3000K 

0.75 

2 

X 

416.47;285.88;8.00 

15.0;0.0;90.0 


0.75 

3 

X 

416.78;285.52;7.20 

15.0;0.0;180.0 


0.75 

4 

X 

417.15;285.84;6.40 

15.0;0.0;-90.0 


0.75 

5 

X 

505.96;280.71 ;8.80 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

6 

X 

505.60;280.39;8.00 

15.0;0.0;90.0 


0.75 

7 

X 

505.91 ;280.03;7.20 

15.0;0.0;180.0 


0.75 

8 

X 

506.28;280.35;6.40 

15.0;0.0;-90.0 


0.75 

9 

X 

471.47;234.04;8.80 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

10 

X 

471.11;233.72;8.00 

15.0;0.0;90.0 


0.75 

11 

X 

471.42;233.36;7.20 

15.0;0.0;180.0 


0.75 

12 

X 

471.79;233.68;6.40 

15.0;0.0;-90.0 


0.75 

13 

X 

732.46;304.85;8.80 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

14 

X 

732.10;304.53;8.00 

15.0;0.0;90.0 


0.75 

15 

X 

732.41 ;304.17;7.20 

15.0;0.0;180.0 


0.75 

16 

X 

732.78;304.49;6.40 

15.0;0.0;-90.0 


0.75 

17 

X 

812.83;303.17;8.80 

20.0;0.0;0.0 


0.75 

18 

X 

812.47;302.85;8.00 

20.0;0.0;90.0 


0.75 

19 

X 

812.78;302.49;7.20 

20.0;0.0;180.0 


0.75 

20 

X 

813.15;302.81 ;6.40 

20.0;0.0;-90.0 


0.75 

1 

X 

523.67;279.54;4.50 

0.0;0.0;50.0 

RLF24A1 25 350 3000 

0.75 

2 

X 

514.34;269.07;4.50 

0.0;0.0;50.0 


0.75 

3 

X 

504.96;258.70;4.50 

0.0;0.0;50.0 


0.75 

4 

X 

495.61 ;248.25;4.50 

0.0;0.0;50.0 


0.75 

5 

X 

482.38;252.21 ;4.50 

0.0;0.0;-35.0 


0.75 

6 

X 

470.99;260.22;4.50 

0.0;0.0;-35.0 


0.75 

7 

X 

459.53;268.31 ;4.50 

0.0;0.0;-35.0 


0.75 

8 

X 

448.07;276.32;4.50 

0.0;0.0;-35.0 


0.75 

9 

X 

436.56;284.34;4.50 

0.0;0.0;-35.0 


0.75 

10 

X 

544.55;280.43;4.50 

0.0;0.0;-110.0 


0.75 

1 

X 

524.65;278.66;7.00 

0.0;0.0;-130.0 

RLF48A1 50 350 3000 

0.75 

2 

X 

817.68;334.33;6.00 

0.0;0.0;180.0 


0.75 


LINEALED 150 5W 3K 


1*450 


70W LED 48 500 3000K 


ARNE 36 3000K 500 54 


1*5000 


1*4080 


25W LED 24 350 3000K 


1*2000 


50W LED 48 350 3000K 


1*4000 


LITESTAR 10 (c)OxyTech Sri www.oxytech.it 


Pàgina 8 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


3 

X 

833.47;334.43;6.00 

0.0;0.0;180.0 

RLF48A1 50 350 3000 

0.75 

4 

X 

849.16;334.59;6.00 

0.0;0.0;180.0 


0.75 

5 

X 

865.85;306.81 ;6.00 

0.0;0.0;5.0 


0.75 

6 

X 

865.95;305.46;6.00 

0.0;0.0;-175.0 


0.75 

7 

X 

852.92;305.65;6.00 

0.0;0.0;5.0 


0.75 

8 

X 

853.01 ;304.30;6.00 

0.0;0.0;-175.0 


0.75 

9 

X 

839.98;304.53;6.00 

0.0;0.0;5.0 


0.75 

10 

X 

840.08;303.18;6.00 

0.0;0.0;-175.0 


0.75 

11 

X 

827.03;303.41 ;6.00 

0.0;0.0;5.0 


0.75 

12 

X 

827.12;301 .77;7.00 

0.0;0.0;-175.0 


0.75 

13 

X 

774.96;301.86;6.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

14 

X 

774.94;300.50;8.00 

0.0;0.0;180.0 


0.75 

15 

X 

760.96;301.71;6.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

16 

X 

760.94;300.36;6.00 

0.0;0.0;180.0 


0.75 

17 

X 

746.94;301.59;6.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

18 

X 

746.92;300.24;6.00 

0.0;0.0;180.0 


0.75 

19 

X 

515.32;268.19;6.00 

0.0;0.0;-130.0 


0.75 

20 

X 

505.94;257.82;6.00 

0.0;0.0;-130.0 


0.75 

21 

X 

496.59;247.37;6.00 

0.0;0.0;-130.0 


0.75 

22 

X 

481.59;251.15;6.00 

0.0;0.0;145.0 


0.75 

23 

X 

470.20;259.17;6.00 

0.0;0.0;145.0 


0.75 

24 

X 

458.74;267.26;6.00 

0.0;0.0;145.0 


0.75 

25 

X 

447.28;275.27;6.00 

0.0;0.0;145.0 


0.75 

26 

X 

435.76;283.29;6.00 

0.0;0.0;145.0 


0.75 

27 

X 

543.33;280.92;7.00 

o.O;0.0;70.o 


0.75 

28 

X 

849.16;335.89;6.00 

o.O;0.0;0.o 


0.75 

1 

X 

767.47;314.12;9.00 

o.O;0.0;0.o 

SHOT 

0.38 

2 

X 

767.47;316.42;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

3 

X 

767.47;318.72;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

4 

X 

767.47;321.02;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

5 

X 

767.47;323.32;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

6 

X 

774.17;314.18;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

7 

X 

780.87;314.24;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

8 

X 

787.57;314.30;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

9 

X 

794.27;314.35;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

10 

X 

800.97;314.41;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

11 

X 

807.67;314.47;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

12 

X 

814.37;314.53;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

13 

X 

821.07:314.59:9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

14 

X 

827.77;314.65;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

15 

X 

774.17;316.48;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

16 

X 

780.87;316.54;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

17 

X 

787.57;316.60;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

18 

X 

794.27;316.65;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

19 

X 

800.97;316.71;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

20 

X 

807.67;316.77;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

21 

X 

814.37;316.83;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

22 

X 

821.07;316.89;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

23 

X 

827.77;316.95;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

24 

X 

774.17;318.78;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

25 

X 

780.87;318.84;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

26 

X 

787.57;318.90;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

27 

X 

794.27;318.95;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

28 

X 

800.97;319.01;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

29 

X 

807.67;319.07;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

30 

X 

814.37;319.13;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

31 

X 

821.07;319.19;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

32 

X 

827.77;319.25;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.75 

33 

X 

774.17;321.08;9.00 

o.O:0.0;0.o 


0.38 

34 

X 

780.87;321.14;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

35 

X 

787.57;321.20;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

36 

X 

794.27;321.25;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

37 

X 

800.97;321.31;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

38 

X 

807.67;321.37;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

39 

X 

814.37;321.43;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

40 

X 

821.07;321.49;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

41 

X 

827.77;321.55;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.75 

42 

X 

774.17;323.38;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

43 

X 

780.87;323.44;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

44 

X 

787.57;323.50;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 

45 

X 

794.27;323.55;9.00 

o.O;0.0;0.o 


0.38 


50W LED 48 350 3000K 


1*4000 


SHOT 


1*2100 


LITESTAR 10 (c)OxyTech Sri www.oxytech.it 


Pàgina 9 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


46 

X 

800.97;323.61 ;9.00 

0.0;0.0;0.0 

SHOT 

0.38 

47 

X 

807.67;323.67;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

48 

X 

814.37;323.73;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

49 

X 

821.07;323.79;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.38 

50 

X 

827.77;323.85;9.00 

0.0;0.0;0.0 


0.75 

1 

X 

459.62;295.13;5.00 

15.0;0.0;0.0 

ARNE 36 350 ST 3000K 

0.75 

2 

X 

459.65;294.34;5.80 

20.0;0.0;180.0 


0.75 

3 

X 

153.64;299.25;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

4 

X 

153.38;298.78;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

5 

X 

154.00;298.72;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

6 

X 

197.53;298.86;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

7 

X 

197.27;298.40;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

8 

X 

197.89;298.34;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

9 

X 

562.41 ;297.08;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

10 

X 

562.14;296.61 ;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

11 

X 

562.76;296.55;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

12 

X 

577.79;297.29;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

13 

X 

577.50;296.88;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

14 

X 

578.06;296.82;8.00 

30.0;0.0;-120.0 


0.75 

15 

X 

513.79;295.30;5.80 

15.0;0.0;180.0 


0.75 

16 

X 

648.00;298.00;5.80 

15.0;0.0;180.0 


0.75 

17 

X 

669.24;298.48;5.80 

15.0;0.0;180.0 


0.75 

18 

X 

648.09;298.62;5.00 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

19 

X 

669.25;299.06;5.00 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

20 

X 

197.31 ;316.45;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

21 

X 

197.05;315.98;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

22 

X 

197.67;315.92;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

23 

X 

173.69;319.83;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

24 

X 

173.42;319.36;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

25 

X 

174.04;319.30;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

26 

X 

148.36;319.80;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

27 

X 

148.09;319.33;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

28 

X 

148.71 ;319.27;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

29 

X 

131.70;323.30;6.20 

30.0;0.0;0.0 


0.75 

30 

X 

131.43;322.83;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

31 

X 

132.05;322.77;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

32 

X 

249.19;310.85;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

33 

X 

248.93;310.38;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

34 

X 

249.55;310.32;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

35 

X 

269.57;310.67;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

36 

X 

269.31 ;310.20;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

37 

X 

269.93;310.14;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

38 

X 

289.88;310.69;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

39 

X 

289.61 ;310.22;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

40 

X 

290.23;310.16;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

41 

X 

323.53;310.72;7.00 

25.0;0.0;0.0 


0.75 

42 

X 

323.27;310.25;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

43 

X 

323.89;310.19;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

44 

X 

1 10.53;303.01 ;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

45 

X 

110.27;302.55;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

46 

X 

110.89;302.49;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

47 

X 

407.62;310.15;5.50 

25.0;0.0;0.0 


0.75 

48 

X 

407.35;309.69;6.80 

20.0;0.0;120.0 


0.75 

49 

X 

407.97;309.63;6.00 

20.0;0.0;-120.0 


0.75 

50 

X 

427.48;310.35;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

51 

X 

427.21 ;309.88;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

52 

X 

427.83;309.82;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

53 

X 

447.34;310.55;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

54 

X 

447.08;310.08;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

55 

X 

447.70;310.02;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

56 

X 

477.35;310.84;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

57 

X 

477.08;310.38;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

58 

X 

477.70;310.32;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

59 

X 

497.26;311.34;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

60 

X 

496.99;310.87;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

61 

X 

497.61 ;310.81;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

62 

X 

516.92;311. 64;6.50 

25.0;0.0;0.0 


0.75 

63 

X 

516.66;311. 18;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

64 

X 

517.28;311. 12;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

65 

X 

546.92;312.29;5.50 

20.0;0.0;0.0 


0.75 

66 

X 

546.66;311.83;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 


SHOT 


ARNE 36 3000K 350 36 


1*2100 


1*3290 


LITESTAR 10 (c)OxyTech Sri www.oxytech.it 


Pàgina 10 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


67 

X 

547.28;311.77;6.00 

15.0;0.0;-120.0 

ARNE 36 350 ST 3000K 

0.75 

68 

X 

571.25;312.79;5.50 

20.0;0.0;0.0 


0.75 

69 

X 

570.99;312.32;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

70 

X 

571.61;312.26;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

71 

X 

595.57;313.07;5.50 

20.0;0.0;0.0 


0.75 

72 

X 

595.30;312.60;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

73 

X 

595.92;312.54;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

74 

X 

625.42;313.66;5.50 

20.0;0.0;0.0 


0.75 

75 

X 

625.15;313.20;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

76 

X 

625.77;313.14;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

77 

X 

647.25;314.11 ;5.50 

20.0;0.0;0.0 


0.75 

78 

X 

646.98;313.64;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

79 

X 

647.60;313.58;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

80 

X 

669.08;314.63;5.20 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

81 

X 

668.82;314.16;6.80 

15.0;0.0;120.0 


0.75 

82 

X 

669.44;314.10;6.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

83 

X 

690.44;298.93;5.80 

15.0;0.0;180.0 


0.75 

84 

X 

690.45;299.47;5.00 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

85 

X 

625.38;297.45;5.80 

15.0;0.0;180.0 


0.75 

86 

X 

602.70;297.18;8.00 

20.0;0.0;180.0 


0.75 

87 

X 

537.83;295.74;5.80 

15.0;0.0;180.0 


0.75 

88 

X 

494.14;295.70;5.80 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

89 

X 

477.19;295.55;5.80 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

90 

X 

440.65;296.25;5.80 

15.0;0.0;175.0 


0.75 

91 

X 

421.90;298.62;5.80 

15.0;0.0;175.0 


0.75 

92 

X 

402.96;300.45;5.80 

15.0:0.0:175.0 


0.75 

93 

X 

300.13;316.21;5.80 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

94 

X 

279.58;316.61 ;5.80 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

95 

X 

259.12;317.26;5.80 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

96 

X 

238.62;318.41 ;5.80 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

97 

X 

210.22;320.86;5.80 

15.0;0.0;-5.0 


0.75 

98 

X 

186.28;324.03;5.80 

15.0;0.0;-5.0 


0.75 

99 

X 

162.60;327.80;5.80 

15.0;0.0;-10.0 


0.75 

100 

X 

315.48;298.20;5.80 

15.0;0.0;175.0 


0.75 

101 

X 

295.48;298.20;5.80 

15.0;0.0;180.0 


0.75 

102 

X 

711.67;299.75;5.80 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

103 

X 

700.72;323.25;5.80 

15.0;0.0;180.0 


0.75 

104 

X 

383.97;299.57;5.80 

15.0;0.0;-170.0 


0.75 

105 

X 

383.95;300.19;5.00 

15.0;0.0;10.0 


0.75 

106 

X 

175.54;298.21 ;5.80 

15.0;0.0;180.0 


0.75 

107 

X 

175.63;298.83;5.00 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

108 

X 

131.90;300.21;5.80 

15.0;0.0;180.0 


0.75 

109 

X 

131.99;300.83;5.00 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

110 

X 

138.86;331.44;5.80 

15.0;0.0;170.0 


0.75 

111 

X 

139.06;332.04;5.50 

15.0;0.0;-10.0 


0.75 

112 

X 

213.48;298.57;5.80 

15.0;0.0;180.0 


0.75 

113 

X 

213.57;299.19;5.00 

15.0;0.0;0.0 


0.75 

114 

X 

487.30;277.29;5.80 

15.0;0.0;150.0 


0.75 

115 

X 

468.51 ;278.58;5.80 

15.0;0.0;150.0 


0.75 

116 

X 

479.40;265.42;5.80 

15.0;0.0;150.0 


0.75 

117 

X 

711.67;299.75;5.80 

15.0;0.0;180.0 


0.75 

118 

X 

602.70;297.18;8.00 

20.0;0.0;180.0 


0.75 

1 

X 

219.80;315.34;4.00 

45.0;0.0;-6.0 

CA12426_TINA3-W 

0.75 

2 

X 

222.17;315.15;4.00 

45.0;0.0;-6.0 


0.75 

3 

X 

222.71 ;314.25;4.00 

45.0;0.0;-96.0 


0.75 

4 

X 

222.71 ;311.84;4.00 

45.0;0.0;-96.0 


0.75 

5 

X 

221.79;311.05;4.00 

45.0;0.0;174.0 


0.75 

6 

X 

219.38;311.31;4.00 

45.0;0.0;174.0 


0.75 

7 

X 

218.46;312.21 ;4.00 

45.0;0.0;84.0 


0.75 

8 

X 

218.74;314.62;4.00 

45.0;0.0;84.0 


0.75 

9 

X 

307.10;311. 50;4.00 

45.0;0.0;3.o 


0.75 

10 

X 

309.71 ;311.57;4.00 

45.0;0.0:3.o 


0.75 

11 

X 

391.42;311.54;4.00 

60.0;0.0;0.0 


0.75 

12 

X 

393.94;311. 60;4.00 

60.0;0.0;0.0 


0.75 

13 

X 

391 .48;307.41 ;4.00 

45.0;0.0;-177.0 


0.75 

14 

X 

394.03;307.50;4.00 

45.0;0.0;-177.0 


0.75 

15 

X 

463.30;312.33;4.00 

45.0;0.0;3.o 


0.75 

16 

X 

461.48;312.33;4.00 

45.0;0.0;3.o 


0.75 

17 

X 

530.67;313.49;4.00 

60.0;0.0;0.0 


0.75 

18 

X 

533.17;313.53;4.00 

60.0;0.0;0.0 


0.75 

19 

X 

609.35;315.12;4.00 

60.0;0.0;3.0 


0.75 


ARNE 36 3000K 350 36 


1*3290 


ARNE 18 3000K350 18 


1*534 


LITESTAR 10 (c)OxyTech Sri www.oxytech.it 


Pàgina 1 1 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


20 

X 

611.92;315.12;4.00 

60.0;0.0;3.0 

CA12426_TINA3-W 

0.75 

21 

X 

682.77;316.57;4.00 

45.0;0.0;3.o 


0.75 

22 

X 

685.37;316.63;4.00 

55.0;0.0;-20.0 


0.75 

23 


686.12;315.77;4.00 

45.0;0.0;-87.0 


0.75 

24 


686.21 ;313.34;4.00 

45.0;0.0;-87.0 


0.75 

25 

X 

685.43;312.54;4.00 

45.0;0.0;-177.0 


0.75 

26 

X 

682.89;312.48;4.00 

45.0;0.0;-177.0 


0.75 

27 

X 

307.23;307.39;4.00 

45.0;0.0;-177.0 


0.75 

28 

X 

309.83;307.57;4.00 

45.0;0.0;-177.0 


0.75 

29 

X 

461.29;308.07;4.00 

45.0;0.0;-177.0 


0.75 

30 

X 

463.80;308.22;4.00 

45.0;0.0;-177.0 


0.75 

31 

X 

530.72;309.38;4.00 

45.0;0.0;-177.0 


0.75 

32 

X 

533.32;309.48;4.00 

45.0;0.0;-177.0 


0.75 

33 

X 

609.40;310.91 ;4.00 

45.0;0.0;-177.0 


0.75 

34 

X 

611.95;311.06;4.00 

45.0;0.0;-177.0 


0.75 

35 

X 

155.68;314.42;4.00 

45.0;0.0;170.0 


0.75 

36 

X 

142.41;317.12;4.00 

45.0;0.0;170.0 


0.75 

37 

X 

135.85;318.43;4.00 

45.0;0.0;170.0 


0.75 

38 

X 

694.93;293.20;4.00 

30.0;0.0;3.0 


0.75 

39 

X 

700.35;293.34;4.00 

30.0;0.0;3.0 


0.75 

40 

X 

705.72;293.47;4.00 

30.0;0.0;3.0 


0.75 

41 

X 

711.13;293.61;4.00 

30.0;0.0;3.0 


0.75 

42 

X 

716.87;293.89;4.00 

45.0;0.0:3.o 


0.75 

43 

X 

722.89;294.03;4.00 

45.0;0.0:3.o 


0.75 

44 

X 

683.17;288.31;4.00 

30.0;0.0;50.o 


0.75 

45 

X 

678.48;283.98;4.00 

30.0;0.0;50.o 


0.75 

46 

X 

673.97;279.74;4.00 

30.0;0.0;50.o 


0.75 

47 

X 

669.38;275.49;4.00 

30.0;0.0;50.o 


0.75 

48 

X 

163.89;313. 15;4.00 

45.0;0.0;170.0 


0.75 

49 

X 

169.85;312. 10;4.00 

45.0;0.0;170.0 


0.75 

50 

X 

175.82;311. 11;4.00 

45.0;0.0;170.0 


0.75 

51 

X 

183.13;310.00;4.00 

45.0;0.0;170.0 


0.75 

52 

X 

182.64;305.53;4.00 

45.0;0.0;-10.0 


0.75 

53 

X 

175.12;305.53;4.00 

45.0;0.0;-10.0 


0.75 

54 

X 

168.68;305.53;4.00 

45.0;0.0;-10.0 


0.75 

55 

X 

162.68;305.59;4.00 

45.0;0.0;-10.0 


0.75 

56 

X 

156.68;305.59;4.00 

45.0;0.0;-10.0 


0.75 

57 

X 

150.79;305.47;4.00 

45.0;0.0;-10.0 


0.75 

58 

X 

144.68;305.59;4.00 

45.0;0.0;-10.0 


0.75 

59 

X 

138.28;306.04;4.00 

45.0:0.0;-10.0 


0.75 

60 

X 

131.72;306.43;4.00 

45.0;0.0;-10.0 


0.75 

61 

X 

357.23;332.96;4.00 

60.0;0.0;165.0 


0.75 

62 

X 

355.36;334.31;4.00 

40.0:0.0:170.0 


0.75 

63 

X 

335.06;315.99;4.00 

45.0;0.0;0.o 


0.75 

64 

X 

341.80;316.05;4.00 

45.0;0.0;0.o 


0.75 

65 

X 

348.32:315.93:4.00 

60.0;0.0;-10.0 


0.75 

66 

X 

354.83;315.99;4.00 

60.0;0.0;10.0 


0.75 

67 

X 

361.07;316.05;4.00 

45.0;0.0;0.o 


0.75 

68 

X 

367.41;315.99;4.00 

50.0;0.0;-20.0 


0.75 

69 

X 

373.65;316.05;4.00 

55.0;0.0;-40.0 


0.75 

70 

X 

380.05;316.10;4.00 

60.0;0.0;-45.0 


0.75 

71 

X 

328.44;300.93;4.00 

45.0;0.0;180.0 


0.75 

72 

X 

335.06;300.87;4.00 

45.0;0.0;180.0 


0.75 

73 

X 

341.79;300.93;4.00 

45.0;0.0;180.0 


0.75 

74 

X 

348.29;301.10;4.00 

45.0;0.0;180.0 


0.75 

75 

X 

354.74;301.04;4.00 

45.0;0.0;180.0 


0.75 

76 

X 

361.13;301.04;4.00 

45.0;0.0;180.0 


0.75 

77 

X 

367.42;300.93;4.00 

45.0;0.0;180.0 


0.75 

78 

X 

373.75;300.93;4.00 

45.0;0.0;180.0 


0.75 

79 

X 

497.48;289.31;4.00 

45.0;0.0;0.o 


0.75 

80 

X 

498.97;289.14;4.00 

45.0;0.0;0.o 


0.75 

81 

X 

557.37:331.65:4.00 

45.0;0.0;-135.0 


0.75 

82 

X 

557.37;330.15;4.00 

50.0;0.0;-170.0 


0.75 

83 

X 

694.51;312.14;4.00 

60.0;0.0;0.0 


0.75 

84 

X 

700.85;312.14;4.00 

45.0;0.0;0.o 


0.75 

85 

X 

707.46;312.20;4.00 

45.0;0.0:0.o 


0.75 

86 

X 

714.03;312.25;4.00 

45.0;0.0;0.o 


0.75 

87 

X 

720.53;312.48;4.00 

45.0;0.0;0.o 


0.75 

88 

X 

491.53;283.71;4.00 

45.0;0.0;165.0 


0.75 

89 

X 

486.48;284.79;4.00 

45.0;0.0;165.0 


0.75 

90 

X 

481.46;286.00;4.00 

45.0;0.0;165.0 


0.75 


ARNE 18 3000K350 18 


1*534 


LITESTAR 10 (c)OxyTech Sri www.oxytech.it 


Pàgina 12 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


Ref. 

Llum. 

On 

Posició Lluminàries 

Rotació Lluminàries 

Codi Lluminària 

Factor 

Codi Làmpada 

Flux 




X[m] Y[m] Z[m] 

X° Y° Z° 


Cons. 


Im 


91 

X 

476.41 ;287.12;4.00 

45.0;0.0;165.0 

CA12426_TINA3-W 

0.75 

92 

X 

471.36;288.32;4.00 

45.0;0.0;165.0 


0.75 

93 

X 

284.48;296.98;4.00 

45.0;0.0;180.0 


0.75 

94 

X 

277.98;296.90;4.00 

45.0;0.0;180.0 


0.75 

95 

X 

271.52;296.86;4.00 

55.0;0.0;170.0 


0.75 

96 

X 

264.94;296.90;4.00 

60.0;0.0;175.0 


0.75 

97 

X 

258.52;296.86;4.00 

60.0;0.0;-170.0 


0.75 

98 

X 

251.98;296.90;4.00 

45.0;0.0;180.0 


0.75 

99 

X 

245.53;296.90;4.00 

45.0;0.0;180.0 


0.75 

100 

X 

239.03;296.90;4.00 

45.0;0.0;180.0 


0.75 

101 

X 

232.53;296.90;4.00 

45.0;0.0;180.0 


0.75 

102 

X 

226.03;296.90;4.00 

45.0;0.0;180.0 


0.75 

103 

X 

219.53;296.90;4.00 

45.0;0.0;180.0 


0.75 

104 

X 

357.29;291.23;4.00 

45.0;0.0;0.o 


0.75 

105 

X 

358.79;290.19;4.00 

45.0;0.0;-90.0 


0.75 

106 

X 

560.29;324.76;4.00 

45.0;0.0:0.o 


0.75 

107 

X 

566.90;324.76;4.00 

45.0;0.0:0.o 


0.75 

108 

X 

573.68;324.79;4.00 

45.0;0.0;0.o 


0.75 

109 

X 

580.34;324.98;4.00 

45.0;0.0;0.o 


0.75 

110 

X 

586.95;325.04;4.00 

45.0;0.0;0.o 


0.75 

111 

X 

593.67;325. 12;4.00 

45.0;0.0;0.o 


0.75 

112 

X 

600.40;325.29;4.00 

45.0;0.0;0.o 


0.75 

113 

X 

607.03;325.37;4.00 

45.0;0.0;0.o 


0.75 

114 

X 

613.70;325.56;4.00 

45.0;0.0:0.o 


0.75 

115 

X 

620.28;325.64;4.00 

45.0;0.0;0.o 


0.75 

116 

X 

627.50;325.81 ;4.00 

45.0;0.0:0.o 


0.75 

117 

X 

633.75;325.87;4.00 

45.0;0.0;0.o 


0.75 

118 

X 

640.20;326.00;4.00 

45.0;0.0;0.o 


0.75 

119 

X 

647.36;326.20;4.00 

45.0;0.0;0.o 


0.75 

120 

X 

664.36;278.76;4.00 

60.0;0.0;-60.0 


0.75 

121 

X 

665.67;277.29;4.00 

60.0;0.0;-70.0 


0.75 

122 

X 

258.52;296.86;4.00 

60.0;0.0;-170.0 


0.75 

123 

X 

264.94;296.90;4.00 

60.0;0.0;175.0 


0.75 

124 

X 

354.83;315.99;4.00 

60.0;0.0;io.o 


0.75 

125 

X 

391.42;311.54;4.00 

60.0;0.0;0.0 


0.75 

126 

X 

393.94;311.60;4.00 

60.0;0.0;0.0 


0.75 

127 

X 

665.28;282.28;4.00 

25.0;0.0;145.0 


0.75 

128 

X 

660.17;285.75;4.00 

25.0;0.0;145.0 


0.75 

129 

X 

654.97;289.22;4.00 

25.0;0.0;145.0 


0.75 

130 

X 

380.05;316.10;4.00 

60.0;0.0;-45.0 


0.75 

1 

X 

349.33;274.53;10.00 

25.0;0.0;0.o 

CLF72A1 75 350 3000 

0.75 

2 

X 

349.15;274.23;9.20 

20.0;0.0;120.0 


0.75 

3 

X 

349.50;274.23;10.00 

15.0;0.0;-120.0 


0.75 

4 

X 

320.57;277.36;10.00 

20.0;0.0;0.0 


0.75 

5 

X 

320.39;277.06;9.20 

20.0;0.0;120.0 


0.75 

6 

X 

320.74;277.06;8.40 

20.0;0.0;-120.0 


0.75 

7 

X 

305.71 ;285.88;1 0.00 

20.0;0.0;0.0 


0.75 

8 

X 

305.53;285.58;9.20 

20.0;0.0;120.0 


0.75 

9 

X 

305.88;285.58;8.40 

20.0;0.0;-120.0 


0.75 

10 

X 

305.08;259.76;10.00 

20.0;0.0;0.0 


0.75 

11 

X 

304.90;259.46;9.20 

20.0;0.0;120.0 


0.75 

12 

X 

305.25;259.46;8.40 

20.0;0.0;-120.0 


0.75 

13 

X 

326.54;246.41 ;1 0.00 

20.0;0.0;0.0 


0.75 

14 

X 

326.36;246.1 1;9.20 

20.0;0.0;120.0 


0.75 

15 

X 

326.71;246.11;8.40 

20.0;0.0;-120.0 


0.75 

1 

X 

504.63;233.39;7.00 

15.0;0.0;-25.0 

JCH-250/CC 

0.75 

2 

X 

867.34;326.85;9.00 

0.0;0.0;-55.0 


0.75 

3 

X 

883.16;302.56;9.00 

0.0;0.0;-55.0 


0.75 

4 

X 

848.08;356.45;9.00 

0.0;0.0;-55.0 


0.75 

1 

X 

865.00;325.40;6.00 

o.O;0.0;125.o 

JCH-250/CC 

0.75 

2 

X 

880.82;301.05;6.00 

o.O;0.0;125.o 


0.75 

3 

X 

845.91;355.00;6.00 

o.O;0.0;125.o 


0.75 

4 

X 

795.19;295.87;6.00 

10.0;0.0;-110.0 


0.75 

5 

X 

787.19;283.19;6.00 

10.0;0.0;-110.0 


0.75 

6 

X 

794.59;294.74;7.00 

30.0;0.0;65.o 


0.75 

7 

X 

786.45;281.88;7.00 

30.0;0.0;60.o 


0.75 

1 

X 

806.76;286.78;7.00 

10.0:0.0:60.0 

JCH-250/CC 

0.75 

2 

X 

798.35;273.75;7.00 

10.0;0.0;60.0 


0.75 

3 

X 

494.49;234.93;6.00 

15.0;0.0;40.0 


0.75 

4 

X 

466.13;219.84;6.00 

15.0;0.0;40.0 


0.75 


ARNE 18 3000K350 18 


1*534 


75W LED 72 350 3000K 


1*5250 


SON-Tpia plus150W 


SON-Tpia plus 70W 


1*17500 


1*6600 


SON-Tpia plusIOOW 


1*10700 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.1 Valors d'Il.luminància sobre: Pla de Treball 


O(x:100.50 y:216.50z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

18lux 

0 lux 

61 lux 

0.01 

0.00 

0.30 


Tipus Càlcul 
Escala 1/2500 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.455 


No tots els punts de mesura són visibles 


216.50_ 



100.50 125.50 150.50 175.50 200.50 225.50 250.50 275.50 300.50 325.50 350.50 375.50 400.50 425.50 450.50 475.50 500.50 525.50 550.50 575.50 600.50 625.50 650.50 675.50 700.50 725.50 750.50 775.50 800.50 825.50 850.50 875.50 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.2 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Pla de Treball 1 


O(x:100.50 y:216.50z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

18lux 

0 lux 

61 lux 

0.01 

0.00 

0.30 


Tipus Càlcul 
Escala 1/2500 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


341.50. 


316.50. 


291.50. 


266.50. 


241.50. 


216.50. 



100.50 125.50 150.50 175.50 200.50 225.50 250.50 275.50 300.50 325.50 350.50 375.50 400.50 425.50 450.50 475.50 500.50 525.50 550.50 575.50 600.50 625.50 650.50 675.50 700.50 725.50 750.50 775.50 800.50 825.50 850.50 875.50 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.3 


Valors d'Il.luminància sobre: Zona 01 


O (x:100.51 y:292.25 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

18lux 

5 lux 

41 lux 

0.30 

0.12 

0.43 


Tipus Càlcul 
Escala 1/400 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.380 


336.25. 



100.47 104.47 108.47 112.47 116.47 120.47 124.47 128.47 132.47 136.47 140.47 144.47 148.47 152.47 156.47 160.47 164.47 168.47 172.47 176.47 180.47 184.47 188.47 192.47 196.47 200.47 204.47 208.47 212.47 216.47 220.47 224.47 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 

DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 



01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 

4.4 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Zona 01 1 

0 (x:100.51 y:292.25 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 


ll.luminància Horitzontal (E) 

18lux 

5 lux 

41 lux 

0.30 

0.12 

0.43 


Tipus Càlcul 
Escala 1/400 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


328.25. 



300.25. 


296.25. 


292.25. 


I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I I I | I I M 

100.51 104.51 108.51 112.51 116.51 120.51 124.51 128.51 132.51 136.51 140.51 144.51 148.51 152.51 156.51 160.51 164.51 168.51 172.51 176.51 180.51 184.51 188.51 192.51 196.51 200.51 204.51 208.51 212.51 216.51 220.51 224.51 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.5 


Valors d'Il.luminància sobre: Camins 01 


O(x:100.50 y:292.50 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

18lux 

5 lux 

41 lux 

0.30 

0.12 

0.44 


Tipus Càlcul 
Escala 1/400 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.388 


336.50_ 


332.50_ 


328.50_ 


324.50_ 


320.50_ 


316.50_ 


312.50_ 


308.50_ 


304.50_ 


300.50_ 


296.50_ 


292.50J 



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n 
100.50 104.50 108.50 112.50 116.50 120.50 124.50 128.50 132.50 136.50 140.50 144.50 148.50 152.50 156.50 160.50 164.50 168.50 172.50 176.50 180.50 184.50 188.50 192.50 196.50 200.50 204.50 208.50 212.50 216.50 220.50 224.50 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.6 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Camins 01 1 


O(x:100.50 y:292.50 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

18lux 

5 lux 

41 lux 

0.30 

0.12 

0.44 


Tipus Càlcul 
Escala 1/400 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


336.50 



308.50. 


304.50. 


300.50. 


296.50. 


292.50. 


100.50 104.50 108.50 112.50 116.50 120.50 124.50 128.50 132.50 136.50 140.50 144.50 148.50 152.50 156.50 160.50 164.50 168.50 172.50 176.50 180.50 184.50 188.50 192.50 196.50 200.50 204.50 208.50 212.50 216.50 220.50 224.50 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.7 


Valors d'Il.luminància sobre: Zona 02 


O(x:219.00 y:286.50 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

20 lux 

5 lux 

45 lux 

0.27 

0.12 

0.44 


Tipus Càlcul 
Escala 1/400 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.404 


322.50_ 


318.50_ 


314.50_ 


310.50_ 


306.50_ 


302.50_ 


298.50_ 


294.50_ 


290.50_ 


286.50_ 



219.00 223.00 227.00 231.00 235.00 239.00 243.00 247.00 251.00 255.00 259.00 263.00 267.00 271.00 275.00 279.00 283.00 287.00 291.00 295.00 299.00 303.00 307.00 311.00 315.00 319.00 323.00 327.00 


LITESTAR 10 (c)OxyTech Sri www.oxytech.it 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 

DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 



01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 

4.8 Diagrama d'l 

■luminància Spot sobre: Zona 02 1 








O(x:219.00 y:286.50 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 


II. luminància Horitzontal (E) 

20 lux 

5 lux 

45 lux 

0.27 

0.12 

0.44 


Tipus Càlcul 
Escala 1/400 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


294.50_ 


290.50_ 


286.50_ 



219.00 223.00 227.00 231.00 235.00 239.00 243.00 247.00 251.00 255.00 259.00 263.00 267.00 271.00 275.00 279.00 283.00 287.00 291.00 295.00 299.00 303.00 307.00 311.00 315.00 319.00 323.00 327.00 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.9 


Valors d'Il.luminància sobre: Camins 02 


O (x:219.00 y:286.51 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

19lux 

5 lux 

39 lux 

0.30 

0.14 

0.49 


Tipus Càlcul 
Escala 1/400 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.360 


322.51 


318.51 


314.51 


310.51 


306.51 


302.51 


298.51 


294.51 


290.51^ 


286.51 _3 



219.00 223.00 227.00 231.00 235.00 239.00 243.00 247.00 251.00 255.00 259.00 263.00 267.00 271.00 275.00 279.00 283.00 287.00 291.00 295.00 299.00 303.00 307.00 311.00 315.00 319.00 323.00 
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Pàgina 22 


4.10 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Camins 02 1 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


O (x:219.00 y:286.51 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

19lux 

5 lux 

39 lux 

0.30 

0.14 

0.49 


Tipus Càlcul 
Escala 1/400 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


322.51 


318.51 


314.51 


310.51 


306.51 


302.51 


298.51^í 


294.51 


290.51 


286.51 



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | p | | | 

219.00 223.00 227.00 231.00 235.00 239.00 243.00 247.00 251.00 255.00 259.00 263.00 267.00 271.00 275.00 279.00 283.00 287.00 291.00 295.00 299.00 303.00 307.00 311.00 315.00 319.00 323.00 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.1 1 Valors d'Il.luminància sobre: Zona 03 


O(x:313.50 y:290.00 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

20 lux 

5 lux 

45 lux 

0.24 

0.11 

0.45 


Tipus Càlcul 
Escala 1/300 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.412 


335.00. 


332.00. 


329.00. 


326.00. 


323.00. 


320.00. 


317.00. 


314.00. 


311.00. 


308.00. 


305.00. 


302.00. 


299.00. 


296.00. 


293.00. 


290.00J 



<H> 



313.50 316.50 319.50 322.50 325.50 328.50 331.50 334.50 337.50 340.50 343.50 346.50 349.50 352.50 355.50 358.50 361.50 364.50 367.50 370.50 373.50 376.50 379.50 382.50 385.50 388.50 391.50 394.50 397.50 400.50 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.12 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Zona 03 1 


O(x:313.50 y:290.00 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

20 lux 

5 lux 

45 lux 

0.24 

0.11 

0.45 


Tipus Càlcul 
Escala 1/300 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


335.00_ 


332.00^ 


290.00_ 



313.50 316.50 319.50 322.50 325.50 328.50 331.50 334.50 337.50 340.50 343.50 346.50 349.50 352.50 355.50 358.50 361.50 364.50 367.50 370.50 373.50 376.50 379.50 382.50 385.50 388.50 391.50 394.50 397.50 400.50 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.13 Valors d'Il.luminància sobre: Camins 03 


0(x:313.26 y:334.76 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

18lux 

5 lux 

41 lux 

0.30 

0.12 

0.45 


Tipus Càlcul 
Escala 1/300 


45.01. 


42.01^ 


39.01. 


36.01. 


33.01. 


30.01. 


27.01. 


24.01. 


21.01. 


18.01. 


15.01. 


12.01. 


9.01. 


6.01. 


3.01. 


0.01. 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.419 



'I""!'"'!""!""! 
-0.03 2.97 5.97 


f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 í 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8.97 11.97 14.97 17.97 20.97 23.97 26.97 29.97 32.97 35.97 38.97 41.97 44.97 47.97 50.97 53.97 56.97 59.97 62.97 65.97 68.97 71.97 74.97 77.97 80.97 83.97 86.97 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 

DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 



01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 

4.14 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Camins 03 1 

0(x:313.26 y:334.76 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 


ll.luminància Horitzontal (E) 

18lux 

5 lux 

41 lux 

0.30 

0.12 

0.45 


Tipus Càlcul 
Escala 1/300 


45.03_ 


42.03_ 


39.03_ 


12.03_ 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 



-0.00 3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00 21.00 24.00 27.00 30.00 33.00 36.00 39.00 42.00 45.00 48.00 51.00 54.00 57.00 60.00 63.00 66.00 69.00 72.00 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.15 Valors d'Il.luminància sobre: Zona 04 


O (x:373.00 y:322.00 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

16lux 

3 lux 

45 lux 

0.16 

0.06 

0.36 


Tipus Càlcul 
Escala 1/400 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.409 


<B> ^> 


36.00^ 


32.00^ 


28.00_ 


24.00_ 


20.00_ 


16.00_ 


12.00_ 


8.00_ 


4.00_ 


-0.00_ 


'10 17 3' 

fO 12 20 

12 14 19 28* 

15 16 17 18 36 

'20 22 23 22 21 29 35 


7 7 6 
10 10 10 


í 9 10 10 10 1 
10 12 13 13 13 14 14 


10 9 9 
14 14 13 


9 10 11 
13 14 15 


11 11 11 
14 14 14 


23 16 14 15 18 20 x 


(31 20 15 16 19 23 24 


32 20 1 4 1 4 1 6 21 


U24°2*k 


25 
22 


7 15 12 11 14 19 23 23 19 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.16 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Zona 04 1 


O (x:373.00 y:322.00 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

16lux 

3 lux 

45 lux 

0.16 

0.06 

0.36 


Tipus Càlcul 
Escala 1/400 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


36.00^ 


32.00^ 


28.00. 


24.00. 


20.00. 



16.00. 


12.00 


4.00. 


-0.00. 


-0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00 48.00 52.00 56.00 60.00 64.00 68.00 72.00 76.00 80.00 84.00 88.00 92.00 96.00 100.00 104.00 108.00 112.00 116.00 120.00 124.00 128.00 132.00 136.00 
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4.17 Valors d'Il.luminància sobre: Camins 04 


O (x:373.26 y:284.01 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

15lux 

5 lux 

43 lux 

0.33 

0.12 

0.36 


Tipus Càlcul 
Escala 1/400 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.360 


320.01^ 


316.01_E 


312.01. 


308.01. 


304.01. 


300.01. 


296.01. 


292.01. 


288.01. 


284.01. 



i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r 

373.22 377.22 381.22 385.22 389.22 393.22 397.22 401.22 405.22 409.22 413.22 417.22 421.22 425.22 429.22 433.22 437.22 441.22 445.22 449.22 453.22 457.22 461.22 465.22 469.22 473.22 477.22 481.22 485.22 489.22 493.22 497.22 501.22 505.22 509.22 
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01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.18 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Camins 04 1 


O (x:373.26 y:284.01 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

15lux 

5 lux 

43 lux 

0.33 

0.12 

0.36 


Tipus Càlcul 
Escala 1/400 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


320.01. 


316.01. 


312.01. 


308.01. 


304.01. 


300.01. 


296.01. 


292.01. 


288.01 


284.01. 



373.26 377.26 381.26 385.26 389.26 393.26 397.26 401.26 405.26 409.26 413.26 417.26 421.26 425.26 429.26 433.26 437.26 441.26 445.26 449.26 453.26 457.26 461.26 465.26 469.26 473.26 477.26 481.26 485.26 489.26 493.26 497.26 501.26 505.26 509.26 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
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DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
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01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.19 Valors d'Il.luminància sobre: Zona 05 


O (x:505.50 y:279.00 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

15lux 

3 lux 

40 lux 

0.19 

0.07 

0.37 


Tipus Càlcul 
Escala 1/700 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.461 


No tots els punts de mesura són visibles 


328.00_ 


321. 00_ 


314.00_ 



1 ' " 1 r " ' " 1 1 " 1 ' " 1 1 " 1 ' " " i " " ' " " i " " ' " " 


i i i i i i i i 


505.50 512.50 519.50 526.50 533.50 540.50 547.50 554.50 561.50 568.50 575.50 582.50 589.50 596.50 603.50 610.50 617.50 624.50 631.50 638.50 645.50 652.50 659.50 666.50 673.50 680.50 687.50 694.50 701.50 708.50 715.50 722.50 729.50 736.50 
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T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 

4.20 Diagrama d'l 

■luminància Spot sobre: Zona 05 1 








O (x:505.50 y:279.00 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 


II. luminància Horitzontal (E) 

15lux 

3 lux 

40 lux 

0.19 

0.07 

0.37 


Tipus Càlcul 
Escala 1/700 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


328.00^ 


321.00. 


314.00. 


307.00. 


300.00. 


293.00. 


286.00. 


279.00. 



505.50 512.50 519.50 526.50 533.50 540.50 547.50 554.50 561.50 568.50 575.50 582.50 589.50 596.50 603.50 610.50 617.50 624.50 631.50 638.50 645.50 652.50 659.50 666.50 673.50 680.50 687.50 694.50 701.50 708.50 715.50 722.50 729.50 736.50 
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4.21 Valors d'Il.luminància sobre: Camins 05 


O (x:505.51 y:287.50 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

14lux 

5 lux 

40 lux 

0.30 

0.10 

0.35 


Tipus Càlcul 
Escala 1/700 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.436 


No tots els punts de mesura són visibles 


329.50_ 


322.50_ 


315.50_ 


308.50_ 


301 .50_ 


294.50_ 


287.50_ 



505.44 512.44 519.44 526.44 533.44 540.44 547.44 554.44 561.44 568.44 575.44 582.44 589.44 596.44 603.44 610.44 617.44 624.44 631.44 638.44 645.44 652.44 659.44 666.44 673.44 680.44 687.44 694.44 701.44 708.44 715.44 722.44 729.44 736.44 
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4.22 Diagrama d'l 

■luminància Spot sobre: Camins 05 1 








O (x:505.51 y:287.50 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 


II. luminància Horitzontal (E) 

Hlux 

4 lux 

40 lux 

0.30 

0.10 

0.35 


Tipus Càlcul 
Escala 1/700 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


329.50 


322.50 


315.50. 


308.50 


301 .50. 


294.50. 


287.50 



505.51 512.51 519.51 526.51 533.51 540.51 547.51 554.51 561.51 568.51 575.51 582.51 589.51 596.51 603.51 610.51 617.51 624.51 631.51 638.51 645.51 652.51 659.51 666.51 673.51 680.51 687.51 694.51 701.51 708.51 715.51 722.51 729.51 736.51 
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4.23 Valors d'Il.luminància sobre: Zona 06 


O (x:704.51 y:306.76 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

19lux 

3 lux 

44 lux 

0.15 

0.06 

0.42 


Tipus Càlcul 
Escala 1/500 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.450 


346.76^ 


341.76_E 


336.76_ 


331. 76_ 


326.76_ 


321. 76_ 


316.76_ 


311.76_ 


306.76_ 


I I I"" 

704.46 709.46 714.46 



I I I I P" ï""ï""|""ï""|'"' P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 

719.46 724.46 729.46 734.46 739.46 744.46 749.46 754.46 759.46 764.46 769.46 774.46 779.46 784.46 789.46 794.46 799.46 804.46 809.46 814.46 819.46 824.46 829.46 834.46 839.46 844.46 849.46 854.46 859.46 864.46 869.46 
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4.24 Diagrama d'l 

■luminància Spot sobre: Zona 06 1 








O (x:704.51 y:306.76 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 


II. luminància Horitzontal (E) 

19lux 

3 lux 

44 lux 

0.15 

0.06 

0.42 


Tipus Càlcul 
Escala 1/500 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


346.76. 


341.76. 


336.76. 


331.76. 


326.76. 


321.76. 


316.76. 


311.76_E 


306.76. 



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |' 

704.51 709.51 714.51 719.51 724.51 729.51 734.51 739.51 744.51 749.51 754.51 759.51 764.51 769.51 774.51 779.51 784.51 789.51 794.51 799.51 804.51 809.51 814.51 819.51 824.51 829.51 834.51 839.51 844.51 849.51 854.51 859.51 864.51 869.51 
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4.25 Valors d'Il.luminància sobre: Camins 06 


O (x:704.51 y:306.76 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

20 lux 

5 lux 

44 lux 

0.27 

0.12 

0.44 


Tipus Càlcul 
Escala 1/500 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.393 


346.76^ 


341.76_E 


336.76_ 


331. 76_ 


326.76_ 


321. 76_ 


316.76_ 


311.76_ 


306.76_ 


I I I"" 

704.46 709.46 714.46 



I I I I P" ï""ï""|""ï""|'"' P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 

719.46 724.46 729.46 734.46 739.46 744.46 749.46 754.46 759.46 764.46 769.46 774.46 779.46 784.46 789.46 794.46 799.46 804.46 809.46 814.46 819.46 824.46 829.46 834.46 839.46 844.46 849.46 854.46 859.46 864.46 869.46 
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4.26 Diagrama d'l 

■luminància Spot sobre: Camins 06 1 








O (x:704.51 y:306.76 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 


II. luminància Horitzontal (E) 

20 lux 

5 lux 

44 lux 

0.27 

0.12 

0.44 


Tipus Càlcul 
Escala 1/500 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


346.76. 


341.76. 


336.76. 


331.76. 


326.76. 


321.76. 


316.76. 


311.76_E 


306.76. 



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |' 

704.51 709.51 714.51 719.51 724.51 729.51 734.51 739.51 744.51 749.51 754.51 759.51 764.51 769.51 774.51 779.51 784.51 789.51 794.51 799.51 804.51 809.51 814.51 819.51 824.51 829.51 834.51 839.51 844.51 849.51 854.51 859.51 864.51 869.51 
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4.27 Valors d'Il.luminància sobre: Zona 07 


O (x:290.00 y:234.50 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

14lux 

5 lux 

28 lux 

0.36 

0.19 

0.52 


Tipus Càlcul 
Escala 1/400 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.357 


294.50J 


290.50. 


286.50^ 


282.50 


278.50 


274.50 


270.50 


266.50 


262.50 


258.50. 


254.50. 


250.50 


246.50 


242.50 


238.50 


234.50 



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 fi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 rm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i 1 1 1 1 1 1 1 l i 1 1 1 1 1 1 1 1 rnT| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
290.00 294.00 298.00 302.00 306.00 310.00 314.00 318.00 322.00 326.00 330.00 334.00 338.00 342.00 346.00 350.00 354.00 358.00 362.00 366.00 370.00 


LITESTAR 10 (c)OxyTech Sri www.oxytech.it 


Pàgina 40 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.28 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Zona 07 1 


O (x:290.00 y:234.50 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

14lux 

5 lux 

28 lux 

0.36 

0.19 

0.52 


Tipus Càlcul 
Escala 1/400 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


294.50_ 


290.50_ 


286.50_ 


282.50_ 


278.50_ 


274.50. 


270.50_ 


266.50_ 


234.50_ 



I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I"" 

290.00 294.00 298.00 302.00 306.00 310.00 314.00 318.00 322.00 326.00 330.00 334.00 338.00 342.00 346.00 350.00 354.00 358.00 362.00 366.00 370.00 
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Pàgina 41 


SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.29 Valors d'Il.luminància sobre: Zona 08 


O (x:389.00 y:294.50 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

23lux 

8 lux 

48 lux 

0.34 

0.16 

0.48 


Tipus Càlcul 
Escala 1/500 


75.00_ 


70.00_ 


65.00_ 


10.00_ 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.309 



0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 115.00 120.00 125.00 130.00 135.00 140.00 145.00 150.00 155.00 160.00 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.30 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Zona 08 1 


O (x:389.00 y:294.50 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

23lux 

8 lux 

48 lux 

0.34 

0.16 

0.48 


Tipus Càlcul 
Escala 1/500 


10.00. 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 



0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 115.00 120.00 125.00 130.00 135.00 140.00 145.00 150.00 155.00 160.00 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.31 Valors d'Il.luminància sobre: Zona 09 


O (x:688.00 y:272.50 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

28lux 

8 lux 

46 lux 

0.30 

0.18 

0.60 


Tipus Càlcul 
Escala 1/600 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.293 


308.50 


302.50 


296.50 


290.50. 


284.50. 


278.50 


272.50 



I 1111 ! 1111 ! 1 '"!""!""!""!""!""! 11 "!""!''"!""! 1 


688.00 694.00 700.00 706.00 712.00 718.00 724.00 730.00 736.00 742.00 748.00 754.00 760.00 766.00 772.00 778.00 784.00 790.00 796.00 802.00 808.00 814.00 820.00 826.00 832.00 838.00 844.00 850.00 856.00 862.00 868.00 874.00 880.00 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 01/04/2014 

Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.32 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Zona 09 1 


O (x:688.00 y:272.50 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

28lux 

8 lux 

46 lux 

0.30 

0.18 

0.60 


Tipus Càlcul Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


Escala 1/600 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 01/04/2014 

Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.33 Valors d'Il.luminància sobre: Pèrgola Catenàries 


O(x:767.50 y:311.76z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

22 lux 

15 lux 

35 lux 

0.70 

0.44 

0.63 


Tipus Càlcul Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 

Escala 1/200 CV= 0.167 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 01/04/2014 

Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.34 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Pèrgola Catenàries 1 


O(x:767.50 y:311.76z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

22 lux 

15 lux 

35 lux 

0.70 

0.44 

0.63 


Tipus Càlcul Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 

Escala 1/200 


1 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.35 Valors d'Il.luminància sobre: Pèrgola 01 


O(x:219.00 y:297.50 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

29lux 

14 lux 

45 lux 

0.50 

0.32 

0.64 


Tipus Càlcul 
Escala 1/200 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.266 


301 .50. 


299.50^ 


297.50 



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i'i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i'i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j'i 1 1 1 1 1 i'i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 hi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


219.00 221.00 223.00 225.00 227.00 229.00 231.00 233.00 235.00 237.00 239.00 241.00 243.00 245.00 247.00 249.00 251.00 253.00 255.00 257.00 259.00 261.00 263.00 265.00 267.00 269.00 271.00 273.00 275.00 277.00 279.00 281.00 283.00 285.00 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.36 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Pèrgola 01 1 


O(x:219.00 y:297.50 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

29lux 

14 lux 

45 lux 

0.50 

0.32 

0.64 


Tipus Càlcul 
Escala 1/200 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


301.50. 


299.50. 


297.50. 



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 fi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
219.00 221.00 223.00 225.00 227.00 229.00 231.00 233.00 235.00 237.00 239.00 241.00 243.00 245.00 247.00 249.00 251.00 253.00 255.00 257.00 259.00 261.00 263.00 265.00 267.00 269.00 271.00 273.00 275.00 277.00 279.00 281.00 283.00 285.00 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.37 Valors d'Il.luminància sobre: Pèrgola 02 


O (x:328.01 y:301.50 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

24 lux 

12 lux 

45 lux 

0.52 

0.27 

0.53 


Tipus Càlcul 
Escala 1/200 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.349 


315.50. 


313.50. 


311.50. 


309.50. 


307.50. 


305.50_ 


303.50_ 


301 .50_ 



'"i" 1 '! 1 " 

327.99 329.99 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 fi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h 1 1 1 ii 1 1 1 
331.99 333.99 335.99 337.99 339.99 341.99 343 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 m i 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ij 1 1 h 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h 1 1 1 i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 í 1 1 1 1 í| 1 1 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
.99 345.99 347.99 349.99 351.99 353.99 355.99 357.99 359.99 361.99 363.99 365.99 367.99 369.99 371.99 373.99 375.99 377.99 379.99 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 01/04/2014 

Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.38 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Pèrgola 02 1 


O (x:328.01 y:301.50 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

24 lux 

12 lux 

45 lux 

0.52 

0.27 

0.53 


Tipus Càlcul Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 

Escala 1/200 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 01/04/2014 

Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.39 Valors d'Il.luminància sobre: Pèrgola 03 


O (x:694.01 y:312.00 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

30 lux 

21 lux 

41 lux 

0.69 

0.51 

0.74 


Tipus Càlcul Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 

Escala 1/90 CV= 0.200 



Y 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 

DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 



01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 

4.40 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Pèrgola 03 1 

O (x:694.01 y:312.00 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 


ll.luminància Horitzontal (E) 

30 lux 

21 lux 

41 lux 

0.69 

0.51 

0.74 


Tipus Càlcul Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 

Escala 1/90 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 01/04/2014 

Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.41 Valors d'Il.luminància sobre: Rampa 01 


0(x:135.26 y:304.75 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

20 lux 

8 lux 

44 lux 

0.38 

0.17 

0.46 


Tipus Càlcul Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 

Escala 1/200 CV= 0.376 


Y t 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 01/04/2014 

Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.42 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Rampa 01 1 


0(x:135.26 y:304.75 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

20 lux 

8 lux 

44 lux 

0.38 

0.17 

0.46 


Tipus Càlcul Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 

Escala 1/200 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.43 Valors d'Il.luminància sobre: Rampa 02 


O (x:300.01 y:266.75 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

19lux 

14 lux 

23 lux 

0.73 

0.60 

0.82 


Tipus Càlcul 
Escala 1/200 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.149 


292.75_ 


290.75_ 


288.75_ 


286.75_ 


284.75_ 


282.75_ 


280.75_ 


278.75_ 



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 il 1 1 1 1 h 1 1 1 1 ij 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
299.99 301.99 303.99 305.99 307.99 309.99 311.99 313.99 315.99 317.99 319.99 321.99 323.99 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.44 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Rampa 02 1 


O (x:300.01 y:266.75 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

19lux 

14 lux 

23 lux 

0.73 

0.60 

0.82 


Tipus Càlcul 
Escala 1/200 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


292.75. 


290.75. 


288.75. 


286.75. 


284.75. 


282.75. 



268.75. 


266.75. 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 fi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
300.01 302.01 304.01 306.01 308.01 310.01 312.01 314.01 316.01 318.01 320.01 322.01 324.01 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.45 Valors d'Il.luminància sobre: Rampa 03 


O (x:461.25y:260.25z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

11 lux 

5 lux 

24 lux 

0.45 

0.21 

0.45 


Tipus Càlcul 
Escala 1/200 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.417 


290.25_ 


288.25. 


286.25. 


284.25. 


282.25. 


280.25. 


278.25. 


276.25. 


274.25. 


272.25. 


270.25. 


268.25. 


266.25. 


264.25. 


262.25. 


260.25. 



1 1 1 ri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m i j i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h ii 1 1 1 1 1 j fi 1 1 1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
461.25 463.25 465.25 467.25 469.25 471.25 473.25 475.25 477.25 479.25 481.25 483.25 485.25 487.25 489.25 491.25 493.25 495.25 
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SANTA & COLE 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Dep. Proyectos Santa & Cole Neoseries 


DP-VV-13137 COBRIMENT VIES 
Parc de Belloch - La Roca (Barcelona) 


01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.46 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Rampa 03 1 


O (x:461.25y:260.25z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

11 lux 

3 lux 

24 lux 

0.31 

0.14 

0.45 


Tipus Càlcul 
Escala 1/200 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


290. 25_ 


288. 25_ 


286. 25_ 


264.25_ 



1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 fi 1 1 j 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 m i | ii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i ii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
461.25 463.25 465.25 467.25 469.25 471.25 473.25 475.25 477.25 479.25 481.25 483.25 485.25 487.25 489.25 491.25 493.25 495.25 
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SANTA & COLE 
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01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.47 Valors d'Il.luminància sobre: Rampa 04 


O (x:649.25 y:274.00 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

14lux 

5 lux 

32 lux 

0.31 

0.14 

0.45 


Tipus Càlcul 
Escala 1/200 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


CV= 0.518 


292.00_ 


290.00. 


288.00. 


286.00_ 


284.00. 


282.00. 


280.00. 


278.00. 


276.00. 


274.00. 



649.25 651.25 653.25 655.25 657.25 659.25 661.25 663.25 665.25 667.25 669.25 671.25 673.25 675.25 677.25 679.25 681.25 683.25 685.25 
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01/04/2014 

T. +34 938.619.100 / F. +34 938.711.767 


4.48 Diagrama d'Il·luminància Spot sobre: Rampa 04 1 


O (x:649.25 y:274.00 z:0.00) 

Resultats 

Mitj. 

Mínim 

Màxim 

Mín/Mitj. 

Mín/Màx 

Mitj./Màx 

DX:2.00 DY:2.00 

ll.luminància Horitzontal (E) 

14lux 

4 lux 

32 lux 

0.31 

0.14 

0.45 


Tipus Càlcul 
Escala 1/200 


Dir.+lndir.(7 Interreflexions) 


292.00_ 
290.00_ 
288.00_ 
286.00_ 
284.00_ 
282.00_ 
280.00^ 
278.00^ 
276.00_ 
274.00_ 



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 li 1 1 1 1 1 1 1 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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ANNEX NÚM. 13. ENLLUMENAT I SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 


APÈNDIX NÚM. 2. JUSTIFICACIÓ ENERGÈTICA 


BlM/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

dínfiSuctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) A^ufcnwt ^jfc duSas*™ 

Municipals 



SANTA & COLE 

Parc de Belloch 

E-08430 La Roca, Barcelona 

Espafia / Spain 

tel. +34 938 462 437 

fax+34 938 711 767 

www.santacole.com 


JUSTIFICACIÓ ESCENARI 1 
COBERTA SANTS 

Compliment de la normativa vigent sobre instal·lacions d'Enllumenat Exterior 


1. Compliment de la normativa vigent sobre instal·lacions d'Enllumenat Exterior 


2. Característiques dels elements emprats 

L1 . Fanal tipus PRIM h1 2m amb projectors TANGO 4x73W LED 

L2. Fanal S&C ARNE h9m 4x54W LED 

L3. Fanal S&C ARNE h7m 3x36W LED 

L4. Fanal S&C ARNE h6m 2x36W LED 

L5. Fanal S&C ARNE h6m 1x36W LED 

L6. Projector S&C ARNE h~4,5m 18W LED 

L7. Llum. de suspensió tipus Lamp SHOT LED h~9m 24W 

L8. Fanal S&C RAMA LED h6m 2x50W 

L9. Fanal S&C RAMA LED h6m 50+25W 

L10. Fanal S&C RAMA LED h6m 50W 

L11. Balisa S&C AREA LED 20W 

L12. Aplic encastat a muret S&C MACAYA 6W LED 

L13. Línia LED integrada en passamans LED Linear Hydra LD5 7,2W/1 ,5m 

L14. Retroil·luminació soportal pèrgola LED Linear Hydra LD18 72, 8W 

L15. Línia LED integrada en braç pèrgola LED Linear Poseidon LD1 8 W827 31 ,5W 

L16. Retroil·luminació obertures de ventilació LED Linear Hydra LD18 218,4W 

L17. Retroil·luminació ascensors LED Linear Hydra LD18 145,6W 

L18. Projector orientable tipus iGuzzini IPRO 1 0W LED 

L19. Lluminària encastada en graons tipus iGuzzini LEDPLUS 1 W 


3. Nivells d'il·luminació 

3.1. Classes d'enllumenat considerades 

3.2. Nivells d'il·luminació especificats en el Reglament d'Eficiència Energètica 
RD1 890/2008 


4. Determinació dels paràmetres d'il·luminació i energètics 

4.1. Tot l'àmbit 


SANTA & COLE 


Parc de Belloch 

E-08430 La Roca, Barcelona 

Espana / Spain 

tel. +34 938 462 437 

fax+34 938 711 767 

www.santacole.com 


1. Compliment de la normativa vigent sobre instal·lacions d'Enllumenat 
Exterior 


Els components d'il·luminació considerats així com els paràmetres d'il·luminació obtinguts en el 
plantejament d'il·luminació, s'adapten al disposat en l'actual normativa vigent sobre instal·lacions 
d'Enllumenat Exterior: 

Real Decret 842/2002 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions 

Tècniques Complementàries (ITC-BT-09 Instal·lacions 
d'Enllumenat Exterior) 

Real Decret 1890/2008 Reglament d'Eficiència Energètica en instal·lacions d'Enllumenat 

Exterior 

Norma UNE-EN 13201 Quant a requisits mínims de prestacions lluminoses per a la 

il·luminació de carreteres 

Llei 06/2001 D'Ordenació ambiental de l'Enllumenat Públic per a la protecció del 

medi nocturn 

Plec de Condicions Tècniques de l'Ajuntament de Barcelona 


Així mateix, s'han tingut en compte les següents recomanacions publicades per la Comissió 
Internacional d'Enllumenat: 

CIE 115-2010 Recomanacions per a l'enllumenat de calçades de trànsit 

motoritzat i per als vianants 

CIE 136-2000 Guia per a la il·luminació d'àrees urbanes 

CIE 126-1997 Guia per a la minimització de la contaminació lumínica 


Protegim la propietat intel- lectual. We protecl íhe intel·lectual property. 

Sanla&ColeNeoMriejiS.L., Parc de Belloch, Clra. C-251. E-08430 La Roca, Espana / Spain. NIF B63S79597 Rtg. Merc. Barcelona, lomo 37662, fulio 190, hqja B-307.793, imcripción I' 



SANTA & COLE 

Parc de Belloch 

E-08430 La Roca, Barcelona 

Espana / Spain 

tel. +34 938 462 437 

fax+34 938 711 767 

www.santacole.com 


2. Característiques dels elements emprats 


Generalitats 
Suports 

Suports realitzat conforme a l'especificat en la norma UNE-EN-40. 

Suports realitzats conforme al plec de condicions tècniques de l'Ajuntament de Barcelona, 

incorporant anell de reforç a la base i previstes pel tractament de protecció addicional (Rilsan) i 

antigrafitti. 

Lluminàries 

Lluminàries realitzades conforme a l'especificat en la norma UNE-60.598. 


L1. Fanal tipus PRIM h12m amb projectors TANGO 4x73W LED 



Fanal compost de columna tipus PRIM de h12m i 4 projectors 
tipus Carandini TANGO LED de 73W. 

Característiques generals projectors tipus L1 : 

Grau de protecció: IP65 

Potència de làmpada: 73W 

Potència del sistema: 80W 

Sistema LED: 63 Leds 3000K 350mA 


Protegim la propietat intel·lectual. We protect íhe intel·lectual property. 

Sarna &CoIe Neoseries 5.L., Parc de Belloch, Ctra. C-251. E-OS430 La Roca. Esparïa / Spain, NIF B63879597 Rej>. Mero. Barcelona, tomo 37662, folio 190, hqja B-307.793, inscripción I' 



SANTA & COLE 

Parc de Belloch 

E-08430 La Roca, Barcelona 

Espana / Spain 

tel. +34 938 462 437 

fax+34 938 711 767 

www.santacole.com 


L2. Fanal S&C ARNE h9m 4x54W LED 



Columna cilíndrica de h9,20m d'acer galvanitzat en 
calent i pintat gris mig (RAL9007), de 152mm de 
diàmetre en el tram inferior i 127mm de diàmetre en el 
tram superior. 

Lluminàries tipus projectors orientables model Arne 
d'injecció d'alumini acabat pintat gris mig (RAL9007). 
Fonts d'alimentació electròniques regulables (sistema 
de regulació a definir pels serveis tècnics municipals). 

Els projectors previstos pel fanal L2 són de 54W (36L 
3000K IRC85 500mA) i estan dotats d'òptica viària 
(ST). 


Característiques generals projectors fanal L2: 


Grau de protecció: 
Potència de làmpada: 
Potència del sistema: 
Sistema LED: 
Rendiment: 
Tassa FHS: 


IP66 
54W 
60W 

36 Leds 3000K IRC85 500mA 
Superior al 90% 
0,00 (±0,03) % 


L3. Fanal S&C ARNE h7m 3x36W LED 




Columna cilíndrica de h7,20m d'acer galvanitzat en 
calent i pintat gris mig (RAL9007), de 152mm de 
diàmetre en el tram inferior i 127mm de diàmetre en el 
tram superior. 

Lluminàries tipus projectors orientables model Arne 
d'injecció d'alumini acabat pintat gris mig (RAL9007). 
Fonts d'alimentació electròniques regulables (sistema 
de regulació a definir pels serveis tècnics municipals). 

Els projectors previstos pel fanal L3 són de 36W (36L 
3000K IRC85 350mA) i estan dotats d'òptica viària 
(ST). 


Característiques generals projectors fanal L3: 


Grau de protecció: 
Potència de làmpada: 
Potència del sistema: 
Sistema LED: 
Rendiment: 
Tassa FHS: 


IP66 
36W 
40W 

36 Leds 3000K IRC85 350mA 
Superior al 90% 
0,00 (±0,03) % 


Protegim la propietat intel- lectual. We protect the intel·lectual property. 

Saiila&ColeNeoserie.sS.L., Parc de Belloch, Clra. C-251. E-08430 La Roca, Eipana / Spain. NIF B63S79597 Reg. Mcrc. Barcelona, lomo 37662. folio 190, hqja B-307.793, inscripción I' 



SANTA & COLE 

Parc de Belloch 

E-08430 La Roca, Barcelona 

Espana / Spain 

tel. +34 938 462 437 

fax+34 938 711 767 

www.santacole.com 


L4. Fanal S&C ARNE h6m 2x36W LED 



in 


Columna cilíndrica de h6,20m d'acer galvanitzat en 
calent i pintat gris mig (RAL9007), de 127mm de 
diàmetre. 

Lluminàries tipus projectors orientables model Arne 
d'injecció d'alumini acabat pintat gris mig (RAL9007). 
Fonts d'alimentació electròniques regulables (sistema 
de regulació a definir pels serveis tècnics municipals). 

Els projectors previstos pel fanal L4 són de 36W (36L 
3000K IRC85 350mA) i estan dotats d'òptica viària 
(ST). 


Característiques generals projectors fanal L4: 


Grau de protecció: 
Potència de làmpada: 
Potència del sistema: 
Sistema LED: 
Rendiment: 
Tassa FHS: 


IP66 
36W 
40W 

36 Leds 3000K IRC85 350mA 
Superior al 90% 
0,00 (±0,03) % 


L5. Fanal S&C ARNE h6m 1x36W LED 


fV 


p 


Columna cilíndrica de h6,20m d'acer galvanitzat en 
calent i pintat gris mig (RAL9007), de 127mm de 
diàmetre. 

Lluminàries tipus projectors orientables model Arne 
d'injecció d'alumini acabat pintat gris mig (RAL9007). 
Fonts d'alimentació electròniques regulables (sistema 
de regulació a definir pels serveis tècnics municipals). 

Els projectors previstos pel fanal L5 són de 36W (36L 
3000K IRC85 350mA) i estan dotats d'òptica viària 
(ST). 


Característiques generals projectors fanal L5: 

Grau de protecció: IP66 

Potència de làmpada: 36W 

Potència del sistema: 40W 

Sistema LED: 36 Leds 3000K IRC85 350mA 

Rendiment: Superior al 90% 

Tassa FHS: 0,00 (±0,03) % 


Protegim la propietat intel·lectual. We protect íhe intel·lectual property. 

Sanla&Cole Neoseries 5.L, Parc de Belloch, Ctra. C-251. E-08430 La Roca. Esparïa / Spain, NIF B63S79597 Reg. Mero. Barcelona, tomo 37662, folio 190, hqja B-307.793, inscripción I" 
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Parc de Belloch 
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Espana / Spain 

tel. +34 938 462 437 

fax+34 938 711 767 

www.santacole.com 


L6. Projector S&C ARNE h~4,5m 18W LED 



Els projectors es fixen als suports estructurals de les catenàries. 

Lluminàries tipus projectors orientables model Arne d'injecció 
d'alumini acabat pintat gris mig (RAL9007). 
Fonts d'alimentació electròniques regulables (sistema de 
regulació a definir pels serveis tècnics municipals). 

Els projectors previstos del tipus L6 són de 18W (18L 3000K 
IRC85 350mA) i estan dotats d'òptica viària (ST). 


Característiques generals projectors fanal L6: 


Grau de protecció: IP66 

Potència de làmpada: 1 8W 

Potència del sistema: 20W 

Sistema LED: 1 8 Leds 3000K IRC85 350mA 

Rendiment: Superior al 90% 

Tassa FHS: 0,00 (±0,03) % 


L7. Projector tipus Lamp SHOT LED h~9m 24W 



Els projectors es fixen suspesos de les catenàries de la pèrgola. 


Característiques generals lluminàries tipus L7: 
Grau de protecció: IP65 
Potència de làmpada: 24W 
Potència del sistema: 27W 
Sistema LED: 24 Leds 3000K IRC85 

350mA 


Protegim la propietat intel- lectual. We protect the intel·lectual property. 
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L8. Fanal S&C RAMA LED h6m 2x50W LED 



Columna cilíndrica de h6,20m d'acer galvanitzat en calent i pintat 
gris mig (RAL9007), de 127mm de diàmetre. 

Lluminàries d'extrusió d'alumini model Rama LED pintades gris 
mig (RAL9007). 

Fonts d'alimentació electròniques regulables (sistema de regulació 
a definir pels serveis tècnics municipals). 

Les lluminàries previstes pel fanal L8 són de 50W (48L 3000K 
IRC85 350mA) i estan dotades d'òptica viària (ST). 


Característiques generals lluminàries fanal L8: 

Grau de protecció: IP65 

Potència de làmpada: 50W 

Potència del sistema: 54W 

Sistema LED: 48 Leds 3000K IRC85 350mA 

Rendiment: Superior al 90% 

Tassa FHS: 0,00 (±0,03) % 


L9. Fanal S&C RAMA LED h6m 50+25W LED 



Columna cilíndrica de h6,20m d'acer galvanitzat en calent i pintat 
gris mig (RAL9007), de 127mm de diàmetre. 

Lluminàries d'extrusió d'alumini model Rama LED pintades gris 
mig (RAL9007). 

Fonts d'alimentació electròniques regulables (sistema de regulació 
a definir pels serveis tècnics municipals). 

Les lluminàries previstes pel fanal L9 són de 50W (48L 3000K 
IRC85 350mA) i 25W (24L 3000K IRC85 350mA) i estan dotades 
d'òptica viària (ST). 


Característiques generals lluminàries fanal L9: 


Grau de protecció: IP65 

Potència de làmpada: 50W / 25W 

Potència del sistema: 54W / 27 

Sistema LED: 48 Leds 3000K IRC85 350mA / 24 Leds 3000K IRC85 350mA 

Rendiment: Superior al 90% 

Tassa FHS: 0,00 (±0,03) % 


Protegim la propietat intel·lectual. We protect llie intel·lectual property. 

Sarna &CoIe Neoseries 5.L, Parc de Belloch, Ctra. C-251. E-0S43Ü La Roca. Esparia / Spain, NIF B63879597 Rej>. Merc. Barcelona, tomo 37662, folio 190, hoja B-307.793, inseripeión I" 
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L10. Fanal S&C RAMA LED h6m 50W LED 



Columna cilíndrica de h6,20m d'acer galvanitzat en calent i pintat 
gris mig (RAL9007), de 127mm de diàmetre. 

Lluminàries d'extrusió d'alumini model Rama LED pintades gris 
mig (RAL9007). 

Fonts d'alimentació electròniques regulables (sistema de regulació 
a definir pels serveis tècnics municipals). 

Les lluminàries previstes pel fanal L9 són de 50W (48L 3000K 
IRC85 350mA) i estan dotades d'òptica viària (ST). 


Característiques generals lluminàries fanal L9: 


Grau de protecció: 
Potència de làmpada: 
Potència del sistema: 
Sistema LED: 
Rendiment: 
Tassa FHS: 


IP65 

50W / 25W 
54W / 27 

48 Leds 3000K IRC85 350mA / 24 Leds 3000K IRC85 350mA 
Superior al 90% 
0,00 (±0,03) % 


L11. Balisa S&C AREA LED 20W 


Balisa de xapa d'acer corten i reflector interior inclinat en planxa 
d'acer inoxidable AISI304 polit. 


Característiques generals balisa L1 1 


Grau de protecció: 
Potència de làmpada: 
Potència del sistema: 
Sistema LED: 


IP67 IK10 

20W 

22W 

9 Leds 3000K 700mA 



Protegim la propietat intel- lectual. We protect the intel·lectual property. 

Sanla&ColeNeoMriejiS.L, Parc de Belloch, Clra. C-251, E-OB430 La Roca, Esparia I Spuin, NIFB63S79597 Reg. Merc. Barcelona, lomo 37662. fulio 190, hoja B-307.793, inseripeión I' 
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L12. Aplic encastat a muret S&C MACAYA 6W LED 



Balisa de xapa d'acer corten i reflector interior inclinat en planxa 
d'acer inoxidable AISI304 pulit. 

Aplic encastat a muret de cos de fosa d'alumini amb protecció 
antioxidant i tapa urbana d'injecció d'alumini polit amb difusor de 
policarbonat injectat. 

Característiques generals aplic L12 

Grau de protecció: IP65 IK1 0 

Potència de làmpada: 6W 

Potència del sistema: 7W 

Sistema LED: 53 Leds SMD 6500K 


L13. Línia LED integrada en passamans LED Linear Hydra LD5 7,2W/1,5m 

Línia de llum integrada en passamans de barana, encapsulada 
per a la protecció contra la humitat i els actes vandàlics. 

Longitud del mòdul: 1,5m 

Característiques generals L13 

Model: LED Linear Vario LED Flex Hydra LD05 

827 

Grau de protecció: IP67 
Potència de làmpada: 4,8W/m -» 7,2W (per 1 ,5m) 
Potència del sistema: 8W 

Sistema LED: Leds 2700K / amb difusor 3200K 




Protegim la propietat intel- lectual. We protect the intel·lectual property. 
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L14. Retroil·luminació soportal pèrgola LED Linear Hydra LD18 72, 8 W 



Línia de llum integrada en soportals de pèrgoles, encapsulada 
per a la protecció contra la humitat i els actes vandàlics. 

Cada soportal incorpora 4 mòduls de 1 ,5m de longitud. 

Característiques generals L14 

Model: LED Linear Vario LED Flex Hydra 

LD18 827 
Grau de protecció: IP67 

Potència de làmpada: 1 8,2W/m -> 72, 8W (per 4x1 ,5m) 
Potència del sistema: 80W 

Sistema LED: Leds 2700K / amb difusor 3200K 


L15. Línia LED integrada en braç pèrgola LED Linear Poseidon LD18 31.5W 



Lluminària LED integrada en braç de pèrgoles, encapsulada 
per a la protecció contra la humitat i els actes vandàlics. 

Cada braç incorpora 1 lluminària de 1 ,5m de longitud. 

Característiques generals L15 

Model: LED Linear Vario LED Poseidon 

LD18 827 
Grau de protecció: IP67 

Potència de làmpada: 21 ,OW/m -> 31 ,5W (per 1 ,5m) 
Potència del sistema: 35W 

Sistema LED: Leds 2700K / amb difusor 3200K 


Protegim la propietat intel- lectual. We protect the intel·lectual property. 

Sanla&ColeNeoMriejiS.L., Parc de Belloch, Clra. C-251, E-0B43Ü La Roca, Esparia I Spuin, NIFB63S79597 Rtg. Merc. Barcelona, lomo 37662. fulio 190, hoja B-307.793, inseripeión I' 
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L16. Retroil luminació obertures de ventilació LED Linear Hydra LD18 218,4W 



Línia de llum integrada en sistema de ventilació per a la seva 
retroil·luminació, encapsulada per a la protecció contra la 
humitat i els actes vandàlics. Incorpora lent refractora de 30 a . 

Cada obertura de ventilació incorpora 8 mòduls de 1 ,5m de 
longitud. 


Característiques generals L16 

Model: LED Linear Vario LED Flex Hydra LD18 827 

Grau de protecció: IP67 

Potència de làmpada: 1 8,2W/m -> 21 8,4W (per 8x1 ,5m) 
Potència del sistema: 240W 

Sistema LED: Leds 2700K / amb difusor 3200K 


L17. Retroil·luminació ascensors LED Linear Hydra LD18 145.6W 



Línia de llum integrada en pell mòduls d'ascensors per a la 
seva retroil·luminació, encapsulada per a la protecció contra la 
humitat i els actes vandàlics. Incorpora lent refractora de 30 a . 

Cada mòdul d'ascensors incorpora 4 mòduls de 2m de 
longitud. 


Característiques generals L17 

Model: LED Linear Vario LED Flex Hydra LD18 827 

Grau de protecció: IP67 

Potència de làmpada: 1 8,2W/m -> 1 45,6W (per 4x2m) 
Potència del sistema: 160W 

Sistema LED: Leds 2700K / amb difusor 3200K 
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L18. Projector orientable tipus iGuzzini IPRO 10W LED 



Projector orientable tipus IPRO dïGuzzini, d'òptica Flood. 

Característiques generals L18 

Model: BD37.15 

Grau de protecció: IP66 

Potència de làmpada: 1 0W 

Potència del sistema: 11 W 

Sistema LED: 9 Leds 3200K 350mA 


L19. Lluminària encastada en graons tipus iGuzzini LEDPLUS 1W 

Lluminària d'òptica fixa spot (12 s ) 

Característiques generals L19 

Model: BB43.13 

Grau de protecció: IP68 

Potència de làmpada: 1 W/m 

Potència del sistema: 1 ,1 W 

Sistema LED: 1 Leds 4200K 350mA 
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3. Nivells d'il·luminació 


Segons l'Article 3.4 "Enllumenat de Parcs i Jardins" del RD1 890/2008 Reglament d'Eficiència Energètica en 
Instal·lacions d'Enllumenat Exterior: 

"els vials principals, tals com accessos al parc o jardí, els seus passejos i glorietes, àrees d'estància i escales, 
que estiguin oberts al públic durant les hores nocturnes, hauran d'il·luminar-se com a vies de tipus F 

Així doncs, els nivells i les qualitats d'il·luminació previstos en l'estudi s'han adaptat segons la següent taula: 


3.1. Classes d'Enllumenat considerades 


Per a cada espai estudiat es considera l'aplicació de la següent Classe d'Enllumenat: 


Espai 

Situació de 
Projecte 

Tipus de via 

Classe 
d'Enllumenat 
considerada 

Camins 

E1 

Espais peatonals de connexió, carrers peatonals, i voreres 
al llarg de la calçada. Flux de vianants normal 

S1 

Pèrgoles 

E1 

Espais peatonals de connexió, carrers peatonals, i voreres 
al llarg de la calçada. Flux de vianants elevat 

CE2 

Pèrgola 
catenàries 

E1 

Espais peatonals de connexió, carrers peatonals, i voreres 
al llarg de la calçada. Flux de vianants elevat 

CE2 

Rampes 

E1 

Espais peatonals de connexió, carrers peatonals, i voreres 
al llarg de la calçada. Flux de vianants normal 

S1 
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3.2. Nivells d'il·luminació especificats en el Reglament d'Eficiència Energètica RD1 890/2008 


Els nivells d'il·luminació establerts pel RD1 890/2008 per a cada una de les Classe d'Enllumenat 
possibles són els següents: 



Lumlnàncla de la superfície de la calçada en condicions 

Enlluernament 

Il·luminació dels 

Classe 
d'Enllumenat 


seques 


pertorbador 

voltants 

Luminància' 4 ' 
Mitjana 

Lm (cd/m 2 ) (1) 

Uniformitat 

Global 
Uo (mínima) 

Uniformitat 
Longitudinal 
UI (mínima) 

Increment Llindar 
Tl% (2) (màxim) 

Relació d'entorn 
SR <3) (mínima) 

ME1 

2,00 

0,40 

0,70 

10 

0,50 

ME2 

1,50 

0,40 

0,70 

10 

0,50 

ME3a 

1,00 

0,40 

0,70 

15 

0,50 

ME3b 

1,00 

0,40 

0,60 

15 

0,50 

ME3c 

1,00 

0,40 

0,50 

15 

0,50 

ME4a 

0,75 

0,40 

0,60 

15 

0,50 

ME4b 

0,75 

0,40 

0,50 

15 

0,50 

ME5 

0,50 

0,35 

0,40 

15 

0,50 

ME6 

0,30 

0,35 

0,40 

15 

Sense requisit 


( ' Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de la instal·lació d'enliumenat, a excepció de (Tl), que són valors màxims inicials. A fi de mantenir 
els esmentats nivells de servei, s'ha de considerar un factor de manteniment (fm) elevat que dependrà de la làmpada adoptada, del tipus de lluminària, grau de 
contaminació de l'aire i modalitat de manteniment preventiu. 

(2Ï Quant s'utilitzin fonts de llum de baixa luminància (làmpades fluorescents i de vapor de sodi a baixa pressió), pot permetre's un augment de 5% de l'increment llindar 


' ' La relació entorn SR s'ha d'aplicar en aquelles vies de trànsit rodat on no hi hagi altres àrees contigües a la calçada que tinguin els seus propis requisits. L'amplada de 

les bandes adjacents per a la relació entorn SR serà igual com a mínim a la d'un carril de trànsit, recomanant si és possible 5 m d'amplada. 

(4) Els valors de luminància donats poden convertir-se en valors d'il-luminància, multiplicant els primers pel coeficient R (segons C.I.E.) del paviment utilitzat, 

prenent un valor de 1 5 quan aquest no es conegui 


Classe d'Enllumenat 01 

Il·luminància horitzontal 

ll·luminància mitjana 
Em (lux) <1) 

Uniformitat mitjana 
Um (mínima) 

CEO 

50 

0,40 

CE1 

30 

0,40 

CE1A 

25 

0,40 

CE2 

20 

0,40 

CE3 

15 

0,40 

CE4 

10 

0,40 

CE5 

7,5 

0,40 

lu Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de la instal·lació d'enllumenat, a excepció de (Tl), que són valors màxims inicials. A fi de mantenir 
els esmentats nivells de servei, s'ha de considerar un factor de manteniment (fm) elevat que dependrà de la làmpada adoptada, del tipus de lluminària, grau de 
contaminació de l'aire i modalitat de manteniment preventiu. 
t2ï També s' aplica en espais utilitzats per vianants i ciclistes 


Classe d'Enllumenat 0 ' 

Il·luminància horitzontal 

Il·luminància mitjana 
Em (lux) <1) 

Uniformitat Mitjana 
Um (mínima) 

S1 

15 

5 

S2 

10 

3 

S3 

7,5 

1,5 

S4 

5 

1 

lu Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de la instal·lació d'enllumenat, a excepció de (Tl), que són valors màxims inicials. A fi de mantenir 
els esmentats nivells de servei, s'ha de considerar un factor de manteniment (fm) elevat que dependrà de la làmpada adoptada, del tipus de lluminària, grau de 
contaminació de l'aire i modalitat de manteniment preventiu. 
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4. Determinació dels paràmetres d'il·luminació i energètics 


4.2. Tot l'àmbit 

A continuació es mostra colorejada en groc, el total de la superfície tractada: 



Dimensions de l'àmbit total 

Àrea estudiada: ~33.740m 2 


Al següent plànol es mostren les diferents zones estudiades en detall: 
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Característiques d'Instal·lació 


Punt de 
llum 

Família 

Alçada 
columna / 
instal·lació 

Número 
de 

Projectors 

Potència 
nominal per 
projector 

Òptica 

T a de 
color 

Unitats en 
projecte 

L1 

PRIM 
+ TANGO LED 

12,0m 

4 

4x73W 

Viària 

3000K 

2 

L2 

S&C ARNE 

9,0m 

4 

4x 54W 

Viària 

3000K 

5 

L3 

S&C ARNE 

7,0m 

3 

3x36W 

Viària 

3000K 

25 

L4 

S&C ARNE 

6,0m 

2 

2x36W 

Viària 

3000K 

4 

L5 

S&C ARNE 

6, Om 

1 

36W 

Viària 

3000K 

4 

L6 

S&C ARNE 

~4,5m 

1 

18W 

Viària 

3000K 

48 

L7 

S&C SHOT LED 

~9,0m 

1 

24W 

Extensiva 
cjmptrira 

Oli 1 ICLI OCI 

3000K 

50 

L8 

S&C RAMA LED 

6,0m 

2 

2x50W 

Viària 

3000K 

8 

L9 

S&C RAMA LED 

6, Om 

2 

50W + 25W 

Viària 

3000K 

10 

L10 

S&C RAMA LED 

6,0m 

1 

50W 

Viària 

3000K 

4 

L11 

S&C AREA LED 

0,97m 

1 

20W 

Balissa- 
ment 

3000K 

5 

L12 

S&C MACAYA 

~0,50m 

1 

6W 

Balissa- 
ment 

6500K 

10 

L13 

LEDLinear 
HYDRA LD5 

1,1 Om 

1,5m 

7,2W 


3200K 

1.217 

L14 

LEDLinear 
HYDRA LD18 

0,0~3,0m 

4 x 1 ,5m 

72,8W 


3200K 

32 

L15 

LEDLinear 
POSEIDON 

4, Om 

1,5m 

31,5W 


3200K 

32 

L16 

LEDLinear 
HYDRA LD18 

4,0m 

8 x 1,5m 

218,4W 

30°- 

3200K 

8 

L17 

LEDLinear 
HYDRA LD18 

4,0m 

4 x 2m 

145,6W 

30°- 

3200K 

5 

L18 

iGuzzini iPRO 

4,0m 

1 

10W 

Flood 

3200K 

46 

L19 

LEDLinear 
HYDRA LD5 

0,2m 

1,5m 

7,2W 


3200K 

78 
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Potència instal·lada 


Punt de llum 

Potència de 
làmpada 

Potència del 
sistema 

Unitats 

Potència total 
instal·lada 

L1 

4x73W 

320W (4 x 80W) 

2 

640W 

L2 

4x54W 

240W (4 x 60W) 

5 

1 .200W 

L3 

3x36W 

120W (3x40W) 

25 

3.000W 

L4 

2x36W 

80W (2 x 40W) 

4 

320W 

L5 

1 x36W 

40W 

4 

160W 

L6 

18W 

20W 

48 

960W 

L7 

24W 

27W 

50 

1 .350W 

L8 

2x50W 

108W (2x54W) 

8 

864W 

L9 

50W + 25W 

81W(54W + 27W) 

10 

81 OW 

L10 

50W 

54W 

4 

21 6W 

L11 

20W 

22W 

5 

110W 

L12 

6W 

7W 

10 

70W 

L13 

7,2W 

8W 

1.217 

9.736W 

L14 

72,8W 

80W 

32 

2.560W 

L15 

31, 5W 

35W 

32 

1.1 20W 

L16 

218,4W 

240W 

8 

1 .920W 

L17 

145,6W 

160W 

5 

800W 

L18 

10W 

11W 

46 

506W 

L19 

1W 

1,1W 

78 

86W 


26.428W 
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Paràmetres d'il·luminació 

S'ha realitzat l'estudi d'il·luminació per a Tot l'Àmbit considerat, obtenint els següents paràmetres 
d'il·luminació per zones: 


Zona estudiada 


Classe 
d'Enllumenat 


Em [Ix] 


Il·luminància 


Emin [Ix] 


Tot l'àmbit il·luminat 


20 


0 


Zona 01 


Tota 


Camins (S1) 


S1 


21 


24 


Zona 02 


Tota 


Camins (S1) 


S1 


21 


22 


Zona 03 


Tota 


Camins (S1) 


S1 


22 


23 


Zona 04 


Tota 


Camins (S1) 


S1 


21 


Zona 05 


Tota 


Camins (S1) 


S1 


19 


21 


Zona 06 


Tota 


Camins (S1) 


S1 


Zona 07 


Tota 


Camins (S1) 


S1 


14 


14 


Zona 08 


Tota 


Camins (S1) 


S1 


23 


23 


Zona 09 


Tota 


Camins (S1) 


S1 


28 


28 


Pèrgola Catenàries 


CE2 


22 


15 


Pèrgola 01 


CE2 


27 


15 


Pèrgola 02 


CE2 


22 


12 


Pèrgola 03 


CE2 


26 


16 


Rampa 01 


S1 


27 


10 


Rampa 02 


S1 


17 


12 


Rampa 03 


S1 


30 


12 


Rampa 04 


S1 


24 


Coeficient de depreciació per manteniment utilitzat: 0,75. 
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Paràmetres energètics 

Superfície total tractada: 33.740m 2 

Il·luminació mitjana: 20lx 

Potència total instal·lada: 26.428W 

Eficiència Energètica (e): 25,53m 2 -lx/W 
índex d'Eficiència Energ. de referència(e R | 2 oix Ambiental): 13,00m 2 -lx/W 

índex de Eficiència Energètica (le): 1 ,96 

índex de Consum Energètic (ICE): 0,51 

Classificació Energètica de la Instal·lació: A 


JiiüI j Li f E cm l 1 ^ ítf A Lli iti1»f,iJj> 



Mcnca rficicn 


Protegim la propietat intel- lectual. We protect íhe intel·lectual property. 

Sanla&Cole Neoseries S.L., Parc de Belloch, Clra. C-251. E-OS430 La Roca. Espana / Spain, NLF B63S79597 Reg. Merc. Barcelona, tomo 37662, folio 190, hqja B-307.793, inseripción 1' 


SANTA & COLE 


Parc de Belloch 

E-08430 La Roca, Barcelona 

Espafia / Spain 

tel. +34 938 462 437 

fax+34 938 711 767 

www.santacole.com 


JUSTIFICACIÓ ESCENARI 2 

COBERTA SANTS 

Compliment de la normativa vigent sobre instal·lacions d'Enllumenat Exterior 


1. Compliment de la normativa vigent sobre instal·lacions d'Enllumenat Exterior 


2. Característiques dels elements emprats 

L1 . Fanal tipus PRIM h1 2m amb projectors TANGO 4x73W LED 

L2. Fanal S&C ARNE h9m 4x54W LED 

L3. Fanal S&C ARNE h7m 3x36W LED 

L4. Fanal S&C ARNE h6m 2x36W LED 

L5. Fanal S&C ARNE h6m 1x36W LED 

L6. Projector S&C ARNE h~4,5m 18W LED 

L7. Llum. de suspensió tipus Lamp SHOT LED h~9m 24W 

L8. Fanal S&C RAMA LED h6m 2x50W 

L9. Fanal S&C RAMA LED h6m 50+25W 

L10. Fanal S&C RAMA LED h6m 50W 

L11. Balisa S&C AREA LED 20W 

L12. Aplic encastat a muret S&C MACAYA 6W LED 

L13. Línia LED integrada en passamans LED Linear Hydra LD5 7,2W/1 ,5m 

L14. Retroil·luminació soportal pèrgola LED Linear Hydra LD18 72, 8W 

L15. Línia LED integrada en braç pèrgola LED Linear Poseidon LD1 8 W827 31 ,5W 

L16. Retroil·luminació obertures de ventilació LED Linear Hydra LD18 218,4W 

L17. Retroil·luminació ascensors LED Linear Hydra LD18 145,6W 

L18. Projector orientable tipus iGuzzini IPRO 1 0W LED 

L19. Lluminària LED encastada en graons tipus iGuzzini LEDPLUS 1W 


3. Nivells d'il·luminació 

3.1. Classes d'enllumenat considerades 

3.2. Nivells d'il·luminació especificats en el Reglament d'Eficiència Energètica 
RD1 890/2008 


4. Determinació dels paràmetres d'il·luminació i energètics 

4.1. Tot l'àmbit 


5. Annexes 

5.1. Fitxes tècniques 

5.2. Verificació luminotècnica 
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1. Compliment de la normativa vigent sobre instal·lacions d'Enllumenat 
Exterior 


Els components d'il·luminació considerats així com els paràmetres d'il·luminació obtinguts en el 
plantejament d'il·luminació, s'adapten al disposat en l'actual normativa vigent sobre instal·lacions 
d'Enllumenat Exterior: 

Real Decret 842/2002 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions 

Tècniques Complementàries (ITC-BT-09 Instal·lacions 
d'Enllumenat Exterior) 

Real Decret 1890/2008 Reglament d'Eficiència Energètica en instal·lacions d'Enllumenat 

Exterior 

Norma UNE-EN 13201 Quant a requisits mínims de prestacions lluminoses per a la 

il·luminació de carreteres 

Llei 06/2001 D'Ordenació ambiental de l'Enllumenat Públic per a la protecció del 

medi nocturn 

Plec de Condicions Tècniques de l'Ajuntament de Barcelona 


Així mateix, s'han tingut en compte les següents recomanacions publicades per la Comissió 
Internacional d'Enllumenat: 

CIE 115-2010 Recomanacions per a l'enllumenat de calçades de trànsit 

motoritzat i per als vianants 

CIE 136-2000 Guia per a la il·luminació d'àrees urbanes 

CIE 126-1997 Guia per a la minimització de la contaminació lumínica 
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2. Característiques dels elements emprats 


Generalitats 
Suports 

Suports realitzat conforme a l'especificat en la norma UNE-EN-40. 

Suports realitzats conforme al plec de condicions tècniques de l'Ajuntament de Barcelona, 

incorporant anell de reforç a la base i previstes pel tractament de protecció addicional (Rilsan) i 

antigrafitti. 

Lluminàries 

Lluminàries realitzades conforme a l'especificat en la norma UNE-60.598. 


L1. Fanal tipus PRIM h12m amb projectors TANGO 4x73W LED 



Fanal compost de columna tipus PRIM de h12m i 4 projectors 
tipus Carandini TANGO LED de 72W. 

Característiques generals projectors tipus L1 : 

Grau de protecció: IP65 

Potència de làmpada: 73W 

Potència del sistema: 80W 

Sistema LED: 63 Leds 3000K 350mA 
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L2. Fanal S&C ARNE h9m 4x54W LED 



Columna cilíndrica de h9,20m d'acer galvanitzat en 
calent i pintat gris mig (RAL9007), de 152mm de 
diàmetre en el tram inferior i 127mm de diàmetre en el 
tram superior. 

Lluminàries tipus projectors orientables model Arne 
d'injecció d'alumini acabat pintat gris mig (RAL9007). 
Fonts d'alimentació electròniques regulables (sistema 
de regulació a definir pels serveis tècnics municipals). 

Els projectors previstos pel fanal L2 són de 54W (36L 
3000K IRC85 500mA) i estan dotats d'òptica viària 
(ST). 


Característiques generals projectors fanal L2: 


Grau de protecció: 
Potència de làmpada: 
Potència del sistema: 
Sistema LED: 
Rendiment: 
Tassa FHS: 


IP66 
54W 
60W 

36 Leds 3000K IRC85 500mA 
Superior al 90% 
0,00 (±0,03) % 


L3. Fanal S&C ARNE h7m 3x36W LED 




Columna cilíndrica de h7,20m d'acer galvanitzat en 
calent i pintat gris mig (RAL9007), de 152mm de 
diàmetre en el tram inferior i 127mm de diàmetre en el 
tram superior. 

Lluminàries tipus projectors orientables model Arne 
d'injecció d'alumini acabat pintat gris mig (RAL9007). 
Fonts d'alimentació electròniques regulables (sistema 
de regulació a definir pels serveis tècnics municipals). 

Els projectors previstos pel fanal L3 són de 36W (36L 
3000K IRC85 350mA) i estan dotats d'òptica viària 
(ST). 


Característiques generals projectors fanal L3: 


Grau de protecció: 
Potència de làmpada: 
Potència del sistema: 
Sistema LED: 
Rendiment: 
Tassa FHS: 


IP66 
36W 
40W 

36 Leds 3000K IRC85 350mA 
Superior al 90% 
0,00 (±0,03) % 
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L4. Fanal S&C ARNE h6m 2x36W LED 



in 


Columna cilíndrica de h6,20m d'acer galvanitzat en 
calent i pintat gris mig (RAL9007), de 127mm de 
diàmetre. 

Lluminàries tipus projectors orientables model Arne 
d'injecció d'alumini acabat pintat gris mig (RAL9007). 
Fonts d'alimentació electròniques regulables (sistema 
de regulació a definir pels serveis tècnics municipals). 

Els projectors previstos pel fanal L4 són de 36W (36L 
3000K IRC85 350mA) i estan dotats d'òptica viària 
(ST). 


Característiques generals projectors fanal L4: 


Grau de protecció: 
Potència de làmpada: 
Potència del sistema: 
Sistema LED: 
Rendiment: 
Tassa FHS: 


IP66 
36W 
40W 

36 Leds 3000K IRC85 350mA 
Superior al 90% 
0,00 (±0,03) % 


L5. Fanal S&C ARNE h6m 1x36W LED 


fV 


p 


Columna cilíndrica de h6,20m d'acer galvanitzat en 
calent i pintat gris mig (RAL9007), de 127mm de 
diàmetre. 

Lluminàries tipus projectors orientables model Arne 
d'injecció d'alumini acabat pintat gris mig (RAL9007). 
Fonts d'alimentació electròniques regulables (sistema 
de regulació a definir pels serveis tècnics municipals). 

Els projectors previstos pel fanal L5 són de 36W (36L 
3000K IRC85 350mA) i estan dotats d'òptica viària 
(ST). 


Característiques generals projectors fanal L5: 

Grau de protecció: IP66 

Potència de làmpada: 36W 

Potència del sistema: 40W 

Sistema LED: 36 Leds 3000K IRC85 350mA 

Rendiment: Superior al 90% 

Tassa FHS: 0,00 (±0,03) % 
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L6. Projector S&C ARNE h~4,5m 18W LED 



Els projectors es fixen als suports estructurals de les catenàries. 

Lluminàries tipus projectors orientables model Arne d'injecció 
d'alumini acabat pintat gris mig (RAL9007). 
Fonts d'alimentació electròniques regulables (sistema de 
regulació a definir pels serveis tècnics municipals). 

Els projectors previstos del tipus L6 són de 18W (18L 3000K 
IRC85 350mA) i estan dotats d'òptica viària (ST). 


Característiques generals projectors fanal L6: 


Grau de protecció: IP66 

Potència de làmpada: 1 8W 

Potència del sistema: 20W 

Sistema LED: 1 8 Leds 3000K IRC85 350mA 

Rendiment: Superior al 90% 

Tassa FHS: 0,00 (±0,03) % 


L7. Projector tipus Lamp SHOT LED h~9m 24W 

Els projectors es fixen suspesos de les catenàries de la pèrgola. 


Característiques generals lluminàries tipus L7: 
Grau de protecció: IP65 
Potència de làmpada: 24W 
Potència del sistema: 27W 
Sistema LED: 24 Leds 3000K IRC85 

350mA 
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L8. Fanal S&C RAMA LED h6m 2x50W LED 



Columna cilíndrica de h6,20m d'acer galvanitzat en calent i pintat 
gris mig (RAL9007), de 127mm de diàmetre. 

Lluminàries d'extrusió d'alumini model Rama LED pintades gris 
mig (RAL9007). 

Fonts d'alimentació electròniques regulables (sistema de regulació 
a definir pels serveis tècnics municipals). 

Les lluminàries previstes pel fanal L8 són de 50W (48L 3000K 
IRC85 350mA) i estan dotades d'òptica viària (ST). 


Característiques generals lluminàries fanal L8: 

Grau de protecció: IP65 

Potència de làmpada: 50W 

Potència del sistema: 54W 

Sistema LED: 48 Leds 3000K IRC85 350mA 

Rendiment: Superior al 90% 

Tassa FHS: 0,00 (±0,03) % 


L9. Fanal S&C RAMA LED h6m 50+25W LED 



Columna cilíndrica de h6,20m d'acer galvanitzat en calent i pintat 
gris mig (RAL9007), de 127mm de diàmetre. 

Lluminàries d'extrusió d'alumini model Rama LED pintades gris 
mig (RAL9007). 

Fonts d'alimentació electròniques regulables (sistema de regulació 
a definir pels serveis tècnics municipals). 

Les lluminàries previstes pel fanal L9 són de 50W (48L 3000K 
IRC85 350mA) i 25W (24L 3000K IRC85 350mA) i estan dotades 
d'òptica viària (ST). 


Característiques generals lluminàries fanal L9: 


Grau de protecció: IP65 

Potència de làmpada: 50W / 25W 

Potència del sistema: 54W / 27 

Sistema LED: 48 Leds 3000K IRC85 350mA / 24 Leds 3000K IRC85 350mA 

Rendiment: Superior al 90% 

Tassa FHS: 0,00 (±0,03) % 
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L10. Fanal S&C RAMA LED h6m 50W LED 



Columna cilíndrica de h6,20m d'acer galvanitzat en calent i pintat 
gris mig (RAL9007), de 127mm de diàmetre. 

Lluminàries d'extrusió d'alumini model Rama LED pintades gris 
mig (RAL9007). 

Fonts d'alimentació electròniques regulables (sistema de regulació 
a definir pels serveis tècnics municipals). 

Les lluminàries previstes pel fanal L9 són de 50W (48L 3000K 
IRC85 350mA) i estan dotades d'òptica viària (ST). 


Característiques generals lluminàries fanal L9: 


Grau de protecció: 
Potència de làmpada: 
Potència del sistema: 
Sistema LED: 
Rendiment: 
Tassa FHS: 


IP65 

50W / 25W 
54W / 27 

48 Leds 3000K IRC85 350mA / 24 Leds 3000K IRC85 350mA 
Superior al 90% 
0,00 (±0,03) % 


L11. Balisa S&C AREA LED 20W 


Balisa de xapa d'acer corten i reflector interior inclinat en planxa 
d'acer inoxidable AISI304 polit. 


Característiques generals balisa L1 1 


Grau de protecció: 
Potència de làmpada: 
Potència del sistema: 
Sistema LED: 


IP67 IK10 

20W 

22W 

9 Leds 3000K 700mA 
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L12. Aplic encastat a muret S&C MACAYA 6W LED 



Balisa de xapa d'acer corten i reflector interior inclinat en planxa 
d'acer inoxidable AISI304 pulit. 

Aplic encastat a muret de cos de fosa d'alumini amb protecció 
antioxidant i tapa urbana d'injecció d'alumini polit amb difusor de 
policarbonat injectat. 

Característiques generals aplic L12 

Grau de protecció: IP65 IK1 0 

Potència de làmpada: 6W 

Potència del sistema: 7W 

Sistema LED: 53 Leds SMD 6500K 


L14. Retroil luminació soportal pèrgola LED Linear Hydra LD18 72,8W 



Línia de llum integrada en soportals de pèrgoles, encapsulada 
per a la protecció contra la humitat i els actes vandàlics. 

Cada soportal incorpora 4 mòduls de 1 ,5m de longitud. 

Característiques generals L14 

Model: LED Linear Vario LED Flex Hydra 

LD18 827 
Grau de protecció: IP67 

Potència de làmpada: 1 8,2W/m -> 72,8W (per 4x1 ,5m) 
Potència del sistema: 80W 

Sistema LED: Leds 2700K / amb difusor 3200K 


L15. Línia LED integrada en braç pèrgola LED Linear Poseidon LD18 31.5W 



Lluminària LED integrada en braç de pèrgoles, encapsulada 
per a la protecció contra la humitat i els actes vandàlics. 

Cada braç incorpora 1 lluminària de 1 ,5m de longitud. 

Característiques generals L15 

Model: LED Linear Vario LED Poseidon 

LD18 827 
Grau de protecció: IP67 

Potència de làmpada: 21 ,0W/m -> 31 ,5W (per 1 ,5m) 
Potència del sistema: 35W 

Sistema LED: Leds 2700K / amb difusor 3200K 
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L16. Retroil·luminació obertures de ventilació LED Linear Hydra LD18 21 8,4 W 



Línia de llum integrada en sistema de ventilació per a la seva 
retroil·luminació, encapsulada per a la protecció contra la 
humitat i els actes vandàlics. Incorpora lent refractora de 30 a . 

Cada obertura de ventilació incorpora 8 mòduls de 1 ,5m de 
longitud. 


Característiques generals L16 

Model: LED Linear Vario LED Flex Hydra LD1 8 827 

Grau de protecció: IP67 

Potència de làmpada: 1 8,2W/m 21 8,4W (per 8x1 ,5m) 
Potència del sistema: 240W 

Sistema LED: Leds 2700K / amb difusor 3200K 


L17. Retroil·luminació ascensors LED Linear Hydra LD18 145.6W 



Línia de llum integrada en pell mòduls d'ascensors per a la 
seva retroil·luminació, encapsulada per a la protecció contra la 
humitat i els actes vandàlics. Incorpora lent refractora de 30 s . 

Cada mòdul d'ascensors incorpora 4 mòduls de 2m de 
longitud. 


Característiques generals L17 


Model: LED Linear Vario LED Flex Hydra LD1 8 827 

Grau de protecció: IP67 

Potència de làmpada: 1 8,2W/m -> 1 45,6W (per 4x2m) 

Potència del sistema: 160W 

Sistema LED: Leds 2700K / amb difusor 3200K 
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L18. Projector orientable tipus iGuzzini IPRO 10W LED 


Projector orientable tipus IPRO d'iGuzzini, d'òptica Flood. 



Característiques generals L18 


Grau de protecció: IP66 

Potència de làmpada: 1 0W 

Potència del sistema: 11W 

Sistema LED: 9 Leds 3200K 350mA 


L19. Lluminària encastada en graons tipus iGuzzini LEDPLUS 1W 

Lluminària d'òptica fixa spot (12 s ) 

Característiques generals L19 

Model: BB43.13 

Grau de protecció: IP68 

Potència de làmpada: 1 W/m 

Potència del sistema: 1 ,1 W 

Sistema LED: 1 Leds 4200K 350mA 
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3. Nivells d'il·luminació 


Segons l'Article 3.4 "Enllumenat de Parcs i Jardins" del RD1 890/2008 Reglament d'Eficiència Energètica en 
Instal·lacions d'Enllumenat Exterior: 

"els vials principals, tals com accessos al parc o jardí, els seus passejos i glorietes, àrees d'estància i escales, 
que estiguin oberts al públic durant les hores nocturnes, hauran d'il-luminar-se com a vies de tipus £" 

Així doncs, els nivells i les qualitats d'il·luminació previstos en l'estudi s'han adaptat segons la següent taula: 


3.1. Classes d'Enllumenat considerades 


Per a cada espai estudiat es considera l'aplicació de la següent Classe d'Enllumenat: 


Espai 

Situació de 
Projecte 

Tipus de via 

Classe 
d'Enllumenat 
considerada 

Camins 

E1 

Espais peatonals de connexió, carrers peatonals, i voreres 
al llarg de la calçada. Flux de vianants normal 

S1 

Pèrgoles 

E1 

Espais peatonals de connexió, carrers peatonals, i voreres 
al llarg de la calçada. Flux de vianants elevat 

CE2 

Pèrgola 
catenàries 

E1 

Espais peatonals de connexió, carrers peatonals, i voreres 
al llarg de la calçada. Flux de vianants elevat 

CE2 

Rampes 

E1 

Espais peatonals de connexió, carrers peatonals, i voreres 
al llarg de la calçada. Flux de vianants normal 

S1 
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3.2. Nivells d'il·luminació especificats en el Reglament d'Eficiència Energètica RD1 890/2008 


Els nivells d'il·luminació establerts pel RD1 890/2008 per a cada una de les Classe d'Enllumenat 
possibles són els següents: 


Classe 
d'Enllumenat 

Luminància de la superfície de la calçada en condicions 
seques 

Enlluernament 
pertorbador 

Il·luminació dels 
voltants 

Luminància' 4 ' 
Mitjana 

Lm (cd/m 2 ) (1) 

Uniformitat 

Global 
Uo (mínima) 

Uniformitat 
Longitudinal 
UI (mínima) 

Increment Llindar 
Tl% <2) (màxim) 

Relació d'entorn 
SR <3) (mínima) 

ME1 

2,00 

0,40 

0,70 

10 

0,50 

ME2 

1,50 

0,40 

0,70 

10 

0,50 

ME3a 

1,00 

0,40 

0,70 

15 

0,50 

ME3b 

1,00 

0,40 

0,60 

15 

0,50 

ME3c 

1,00 

0,40 

0,50 

15 

0,50 

ME4a 

0,75 

0,40 

0,60 

15 

0,50 

ME4b 

0,75 

0,40 

0,50 

15 

0,50 

ME5 

0,50 

0,35 

0,40 

15 

0,50 

ME6 

0,30 

0,35 

0,40 

15 

Sense requisit 

(1ï Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de la instal·lació d'enllumenat, a excepció de (Tl), que són valors màxims inicials. A fi de mantenir 
els esmentats nivells de servei, s'ha de considerar un factor de manteniment (fm) elevat que dependrà de la làmpada adoptada, del tipus de lluminària, grau de 
contaminació de l'aire i modalitat de manteniment preventiu. 

(2) Quant s'utilitzin fonts de llum de baixa luminància (làmpades fluorescents i de vapor de sodi a baixa pressió), pot permetre's un augment de 5% de l'increment llindar 

ff>- 

v ' La relació entorn SR s'ha d'aplicar en aquelles vies de trànsit rodat on no hi hagi altres àrees contigües a la calçada que tinguin els seus propis requisits. L'amplada de 

les bandes adjacents per a la relació entorn SR serà igual com a mínim a la d'un carril de trànsit, recomanant si és possible 5 m d'amplada. 

(4) Els valors de luminància donats poden convertir-se en valors dïl·luminància, multiplicant els primers pel coeficient R (segons C.I.E.) del paviment utilitzat, 

prenent un valor de 15 quan aquest no es conegui 


Classe d'Enllumenat' 1 ' 

Il·luminància horitzontal 

Il·luminància mitjana 
Em (lux)' 1 ' 

Uniformitat mitjana 
Um (mínima) 

CEO 

50 

0,40 

CE1 

30 

0,40 

CE1A 

25 

0,40 

CE2 

20 

0,40 

CE3 

15 

0,40 

CE4 

10 

0,40 

CE5 

7,5 

0,40 

lu Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de la instal·lació d'enllumenat, a excepció de (Tl), que són valors màxims inicials. A fi de mantenir 
els esmentats nivells de servei, s'ha de considerar un factor de manteniment (fm) elevat que dependrà de la làmpada adoptada, del tipus de lluminària, grau de 
contaminació de l'aire i modalitat de manteniment preventiu. 
(2Ï També s' aplica en espais utilitzats per vianants i ciclistes 


Classe d'Enllumenat' 1 ' 

Il·luminància horitzontal 

Il·luminància mitjana 
Em (lux)' 1 ' 

Uniformitat Mitjana 
Um (mínima) 

S1 

15 

5 

S2 

10 

3 

S3 

7,5 

1,5 

S4 

5 

1 

lu Els nivells de la taula són valors mínims en servei amb manteniment de la Instal·lació d'enllumenat, a excepció de (Tl), que són valors màxims inicials. A fi de mantenir 
els esmentats nivells de servei, s'ha de considerar un factor de manteniment (fm) elevat que dependrà de la làmpada adoptada, del tipus de lluminària, grau de 
contaminació de l'aire i modalitat de manteniment preventiu. 
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4. Determinació dels paràmetres d'il·luminació i energètics 


4.2. Tot l'àmbit 

A continuació es mostra colorejada en groc, el total de la superfície tractada: 



Dimensions de l'àmbit total 

Àrea estudiada: ~33.740m 2 


Al següent plànol es mostren les diferents zones estudiades en detall: 
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www.santacole.com 


Característiques d'Instal·lació 


Punt de 
llum 

Família 

Alçada 
columna / 
instal·lació 

Número 
de 

Projectors 

Potència 
nominal per 
projector 

Òptica 

T a de 
color 

Unitats en 
projecte 

L1 

PRIM 
+ TANGO LED 

12,0m 

4 

4x73W 

Viària 

3000K 

2 

L2 

S&C ARNE 

9,0m 

4 

4x54W 

Viària 

3000K 

5 

L3 

S&C ARNE 

7,0m 

3 

3x36W 

Viària 

3000K 

25 

L4 

S&C ARNE 

6,0m 

2 

2 x 36W 

Viària 

3000K 

8 

L5 

S&C ARNE 

6, Om 

1 

36W 

Viària 

3000K 

23 

L6 

S&C ARNE 

~4,5m 

1 

18W 

Viària 

3000K 

48 

L7 

S&C SHOT LED 

~9,0m 

1 

24W 

Extensiva 
cjmptrira 

OM 1 l\j LI ^Cl 

3000K 

50 

L8 

S&C RAMA LED 

6, Om 

2 

2x50W 

Viària 

3000K 

8 

L9 

S&C RAMA LED 

6, Om 

2 

50W + 25W 

Viària 

3000K 

10 

L10 

S&C RAMA LED 

6, Om 

1 

50W 

Viària 

3000K 

4 

L11 

S&C AREA LED 

0,97m 

1 

20W 

Balissa- 
ment 

3000K 

8 

L12 

S&C MACAYA 

~0,50m 

1 

6W 

Balissa- 
ment 

6500K 

10 

L14 

LEDLinear 
HYDRA LD18 

0,0-3, Om 

4 x 1 ,5m 

72,8W 


3200K 

32 

L15 

LEDLinear 
POSEIDON 

4,0m 

1,5m 

31,5W 


3200K 

32 

L16 

LEDLinear 
HYDRA LD18 

4,0m 

8 x 1,5m 

218,4W 

30°- 

3200K 

8 

L17 

LEDLinear 
HYDRA LD18 

4,0m 

4 x 2m 

145,6W 

30°- 

3200K 

5 

L18 

iGuzzini iPRO 

4,0m 

1 

10W 

Flood 

3200K 

114 

L19 

iGuzzini 
LEDPLUS 

0,1m 

1 

1W 

Spot 

4200K 

78 
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SANTA & COLE 


Parc de Belloch 

E-08430 La Roca, Barcelona 

Espana / Spain 

tel. +34 938 462 437 

fax+34 938 711 767 

www.santacole.com 


Potència instal·lada 


Punt de llum 

Potència de 
làmpada 

Potència del 
sistema 

Unitats 

Potència total 
instal·lada 

L1 

4x73W 

320W (4 x 80W) 

2 

640W 

L2 

4x54W 

240W (4 x 60W) 

5 

1 .200W 

L3 

3x36W 

120W (3x40W) 

25 

3.000W 

L4 

2x36W 

80W (2 x 40W) 

8 

640W 

L5 

1 x36W 

40W 

23 

920W 

L6 

18W 

20W 

48 

960W 

L7 

24W 

27W 

50 

1.350W 

L8 

2x50W 

108W (2x54W) 

8 

864W 

L9 

50W + 25W 

81W(54W + 27W) 

10 

81 OW 

L10 

50W 

54W 

4 

21 6W 

L11 

20W 

22W 

8 

176W 

L12 

6W 

7W 

10 

70W 

L14 

72,8W 

80W 

32 

2.560W 

L15 

31.5W 

35W 

32 

1.1 20W 

L16 

218,4W 

240W 

8 

1.920W 

L17 

145,6W 

160W 

5 

800W 

L18 

10W 

11W 

114 

1 .254W 

L19 

1W 

1,1W 

78 

86W 


18.586W 
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SANTA & COLE 


Parc de Belloch 

E-08430 La Roca, Barcelona 

Espana / Spain 

tel. +34 938 462 437 

fax+34 938 711 767 

www.santacole.com 


Paràmetres d'il·luminació 

S'ha realitzat l'estudi d'il·luminació per a Tot l'Àmbit considerat, obtenint els següents paràmetres 
d'il·luminació per zones: 


Zona estudiada 

Classe 

ll·luminància 

d'Enllumenat 

Em [Ix] 

Emin [Ix] 

Um 

Tot l'àmbit il·luminat 



i Q 
1 O 

ri 
U 

0,U1 

Zona 01 

Tota 

18 

5 

0,28 

0,19 

Camins (S1) 

18 

5 

0,30 

0,30 

Zona 02 

Tota 

20 

5 

0,27 

0,24 

Camins (S1) 

19 

5 

0,30 

0,30 

Zona 03 

Tota 

20 

5 

0,24 

0,30 

Camins (S1) 

18 

5 

0,30 

0,30 

Zona 04 

Tota 

16 

3 

0,16 

0,1 1 

Camins (S1) 

15 

5 

0,33 

0,32 

Zona 05 

Tota 

15 

3 

0,19 

0,12 

Camins (S1) 

14 

5 

0,30 

0,37 

Zona 06 

Tota 

19 

3 

0,15 

0,15 

Camins (S1) 

20 

5 

0,27 

0,30 

Zona 07 

Tota 

14 

5 

0,36 

0,33 

Camins (S1) 

14 

5 

0,36 

0,33 

Zona 08 

Tota 

23 

8 

0,34 

0,30 

Camins (S1) 

23 

8 

0,34 

0,30 

Zona 09 

Tota 

28 

8 

0,30 

0,28 

Camins (S1) 

28 

8 

0,30 

0,28 

Pèrgola Catenàries 

CE2 

22 

15 

0,70 

Pèrgola 01 

CE2 

29 

14 

0,50 

Pèrgola 02 

CE2 

24 

12 

0,52 

Pèrgola 03 

CE2 

30 

21 

0,69 

Rampa 01 

S1 

20 

8 

0,38 

Rampa 02 

S1 

19 

14 

0,73 

Rampa 03 

S1 

11 

5 

0,45 

Rampa 04 

S1 

14 

5 

0,31 


Coeficient de depreciació per manteniment utilitzat: 0,75. 
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SANTA & COLE 

Parc de Belloch 

E-08430 La Roca, Barcelona 

Espana / Spain 

tel. +34 938 462 437 

fax+34 938 711 767 

www.santacole.com 


Paràmetres energètics 


Superfície total tractada: 33.740m 2 

Il·luminació mitjana: 18lx 

Potència total instal·lada: 1 8.586W 

Eficiència Energètica (e): 32,68m 2 -lx/W 
índex d'Eficiència Energ. de referència(e R |i 8 ix Ambiental): 12,20m 2 -lx/W 

índex de Eficiència Energètica (le): 2,67 

índex de Consum Energètic (ICE): 0,37 

Classificació Energètica de la Instal·lació: A 


Protegim la propietat intel- lectual. We protecl íhe intel·lectual property. 
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Ciliíïcjcïíirt Energètica d* [j* 


A 



Mcnos eficient? 


ANNEX NÚM. 13. ENLLUMENAT I SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 


APÈNDIX NUM.3. CÀLCULS ELÈCTRICS LÍNIES D'ENLLUMENAT 


BlM/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

d'fnfrlestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) A^ufcnwt duSas*™ 


Municipals 


APÈNDIX NÚM.3: CÀLCULS LÍNIES ELÈCTRIQUES ENLLUMENAT 


Quadre d'enllumenat S-QSBTE-1 


CIRCUIT 

ELEMENT 

TIPUS 

Tensió 
(V) 

Potència 
(W) 

Potència 
Càlc. (VA) 

Longitut (m) 

Intensitat 
(A) 

Secció 
(mm 2 ) 

1. Màx 
(A) 

Protec. 
(A) 

AU 

Impedància 
(n/km) 

Conductor 

AU Parcial 
(V) 

AU Total 
(V) 

AU% 

AU% 

màxim 

admessa 


S-QSBTE-1 

S QSBTE 1 

ESCOMESA 

400 

4.133 W 

4.133 W 

440,00 m 

6,0 

6 

39 

16 

14,46 

14,96 

3,74 

6,5 

3,1812 

Cu 

L.l 1 

ENLLUMENAT MAR + CENTRAL 

ENLLUMENAT 

230 

1.080 W 

1.080 W 

356,00 m 

4,70 

10 

54 

10 

6,389 

6,89 

3,00 

4,5 

1,91 

Cu 

L.l 2 

ENLLUMENAT CENTRAL + FOCUS VENTILACIÓ 

ENLLUMENAT 

230 

972 W 

972 W 

449,60 m 

4,23 

10 

54 

10 

7,262 

7,76 

3,37 

4,5 

1,91 

Cu 

L.l 3 

ENLLUMENAT FOCUS ACCÉS RIERA BLANCA 

ENLLUMENAT 

230 

358 W 

358 W 

336,00 m 

1,56 

6 

39 

10 

3,327 

3,83 

1,66 

4,5 

3,18 

Cu 

L.l 4 

ENLLUMENAT PÈRGOLA RIERA BLANCA 

ENLLUMENAT 

230 

1.723 W 

1.723 W 

240,00 m 

7,49 

10 

54 

10 

6,872 

7,37 

3,21 

4,5 

1,91 

Cu 


Enllumenat Línia 1 

ENLLUMENAT MAR + CENTRAL 


Quadre d'enllumenat S- 
QBTE-1 

















CAIDA DE TENSION 



CIRCUIT 



TRAM 


TIPUS 

Ten. 
(V) 

Potencia (W) 

Potència 
acumulada 

Long. (m) 

Inten. (A) 

Secc. (mm 2 ) 

1. Màx 
(A) 

Protec. 
(A) 

DU Parc. 
(V) 

DU Total 
(V) 

% DU 

%DU 
Adm 

Imped. 
(n/km) 

Conduc. 


L.l 1 

S 

QSBTE 

1 


ENLLUMENAT 

230 

1.080 W 

1.080 W 

356,00 m 

4,70 

10 

54 

10 

6,39 

6,89 

3,00 

4,5 

1,91 

Cu 




L.l 1 

S 

QSBTE 

1 

L 4 

4 

ENLLUMENAT 

230 

80 W 

1.080 W 

25,00 m 

0,35 

10 

54 


0,033 

0,03 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

4 

4 

L 3 

23 

ENLLUMENAT 

230 

120 W 

1.000 W 

33,00 m 

0,52 

10 

54 


0,066 

0,07 

0,03 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

3 

23 

L 4 

3 

ENLLUMENAT 

230 

80 W 

880 W 

38,00 m 

0,35 

10 

54 


0,051 

0,05 

0,02 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

4 

3 

L 3 

22 

ENLLUMENAT 

230 

120 W 

800 W 

39,00 m 

0,52 

10 

54 


0,078 

0,08 

0,03 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

3 

22 

L 4 

2 

ENLLUMENAT 

230 

80 W 

680 W 

39,00 m 

0,35 

10 

54 


0,052 

0,05 

0,02 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

4 

2 

L 3 

21 

ENLLUMENAT 

230 

120 W 

600 W 

38,00 m 

0,52 

10 

54 


0,076 

0,08 

0,03 

4,5 

1,91 

Cu 


S 

QSBTE 

1 

L 3 

4 

ENLLUMENAT 

230 

120 W 

480 W 

42,00 m 

0,52 

10 

54 


0,084 

0,08 

0,04 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

3 

4 

L 3 

3 

ENLLUMENAT 

230 

120 W 

360 W 

39,00 m 

0,52 

10 

54 


0,078 

0,08 

0,03 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

3 

3 

L 3 

2 

ENLLUMENAT 

230 

120 W 

240 W 

33,00 m 

0,52 

10 

54 


0,066 

0,07 

0,03 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

3 

2 

L 3 

1 

ENLLUMENAT 

230 

120 W 

120 W 

30,00 m 

0,52 

10 

54 


0,060 

0,06 

0,03 

4,5 

1,91 

Cu 


Enllumenat Línia 2 


Quadre d'enllumenat S- 
QBTE-1 

ENLLUMENAT CENTRAL + FOCUS VENTILACIÓ 


CIRCUIT 


TRAM 


TIPUS 


Ten. 
(V) 


Potencia (W) 


Potència 
acumulada 


Long. (m) 


Inten. (A) 


Secc. (mm ) 


I. Màx 
(A) 


Protec. 
(A) 


CAIDA DE TENSION 


DU Parc. 
(V) 


DU Total 
(V) 


% DU 


%DU 
Adm 


Imped. 
(n/km) 


Conduc. 


L.l 2 


S QSBTE 


ENLLUMENAT 


230 


972 W 


972 W 


449,60 m 


4,23 


10 


54 


10 


7,26 


7,76 


3,37 


4,5 


1,91 


Cu 


L.l 2 

S 

QSBTE 

1 

L 

18 

51 

ENLLUMENAT 

ZaU 

I 1 \A/ 

II W 

Q"7T \A/ 
y / Z VV 

zy,uu m 

n nt; 

U,UD 

1 n 
1U 

54 


0,005 

0,01 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

18 

51 

L 

18 

52 

ENLLUMENAT 

Tan 

ZaU 

11 W 

QCI \A/ 

yoi vv 

z,du m 

n nc 

1 n 
1U 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

18 

52 

L 

18 

53 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

950 W 

1,20 m 

0,05 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

18 

53 

L 

18 

54 

ENLLUMENAT 

Tan 
ZaU 

11 W 

QaQ \A/ 

z,du m 

n nt; 

U,UD 

1 n 
1U 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

18 

54 

L 

18 

55 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

928 W 

1,20 m 

0,05 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

18 

55 

L 

18 

56 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

917 W 

2,50 m 

0,05 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

18 

56 

L 

18 

57 

ENLLUMENAT 

Tan 
ZaU 

11 W 

anc \a/ 
yuo vv 

±,zu m 

n nt; 

U,UD 

1 n 
1U 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

18 

57 

L 

18 

58 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

895 W 

2,50 m 

0,05 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

18 

58 

L 

5 

3 

ENLLUMENAT 

230 

40 W 

884 W 

íínn m 

hJ *J f \J\J I 1 1 

0,17 

10 

54 


0,023 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

5 

3 

L 

5 

2 

ENLLUMENAT 

230 

40 W 

844 W 

35,00 m 

0,17 

10 

54 


0,023 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

5 

2 

L 

5 

1 

ENLLUMENAT 

230 

40 W 

804 W 

35,00 m 

0,17 

10 

54 


0,023 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

5 

1 

L 

4 

1 

ENLLUMENAT 

230 

80 W 

764 W 

35,00 m 

0,35 

10 

54 


0,047 

0,05 

0,02 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

4 

1 

L 

5 

4 

ENLLUMENAT 

230 

40 W 

684 W 

24,00 m 

0,17 

10 

54 


0,016 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

5 

4 

L 

3 

5 

ENLLUMENAT 

230 

120 W 

644 W 

29,00 m 

0,52 

10 

54 


0,058 

0,06 

0,03 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

3 

5 

L 

5 

5 

ENLLUMENAT 

230 

40 W 

524 W 

29,00 m 

0,17 

10 

54 


0,019 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

5 

5 

L 

3 

6 

ENLLUMENAT 

230 

120 W 

484 W 

29,00 m 

0,52 

10 

54 


0,058 

0,06 

0,03 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

3 

6 

L 

5 

6 

ENLLUMENAT 

230 

40 W 

364 W 

29,00 m 

0,17 

10 

54 


0,019 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

5 

6 

L 

3 

7 

ENLLUMENAT 

230 

120 W 

324 W 

29,00 m 

0,52 

10 

54 


0,058 

0,06 

0,03 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

3 

7 

L 

5 

7 

ENLLUMENAT 

230 

40 W 

204 W 

29,00 m 

0,17 

10 

54 


0,019 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

5 

7 

L 

18 

59 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

164 W 

30,00 m 

0,05 

10 

54 


0,005 

0,01 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

18 

59 

L 

18 

60 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

153 W 

3,00 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

18 

60 

L 

18 

61 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

142 W 

3,00 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

18 

61 

L 

18 

62 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

131 W 

3,00 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

18 

62 

L 

3 

8 

ENLLUMENAT 

230 

120 W 

120 W 

30,00 m 

0,52 

10 

54 


0,060 

0,06 

0,03 

4,5 

1,91 

Cu 


Enllumenat Línia 3 


Quadre d'enllumenat S- 
QBTE-1 

ENLLUMENAT FOCUS ACCÉS RIERA BLANCA 


















CAIDA DETENSION 



CIRCUIT 


TRAM 



TIPUS 

Ten. 
(V) 

Potencia (W) 

Potència 
acumulada 

Long. (m) 


Inten. (A) 

Secc. (mm 2 ) 

1. Màx 
(A) 

Protec. 
(A) 

DU Parc. 
(V) 

DU Total 
(V) 

% DU 

%DU 
Adm 

Imped. 
(n/km) 

Conduc. 


L.l 3 

S QSBTE 

1 


ENLLUMENAT 

230 

358 W 

358 W 

336,00 m 

1,56 

6 

38,88 

10 

3,33 

3,83 

1,66 

4,5 

3,18 

Cu 




L.l 3 

S QSBTE 

1 

L 

18 

42 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

358 W 

51,00 

m 

0,05 

6 

39 


0,016 

0,02 

0,01 

4,5 

3,18 

Cu 


L 18 

42 

L 

18 

43 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

347 W 

15,00 

m 

0,05 

6 



0,005 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 18 

43 

L 

18 

44 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

336 W 

15,00 

m 

0,05 

6 



0,005 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 18 

44 

L 

18 

45 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

325 W 

15,00 

m 

0,05 

6 



0,005 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 18 

45 

L 

18 

46 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

314 W 

15,00 

m 

0,05 

6 

HQ 

3y 


0,005 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 18 

46 

L 

18 

47 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

303 W 

15,00 

m 

0,05 

6 

3y 


0,005 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 18 

47 

L 

18 

48 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

292 W 

15,00 

m 

0,05 

6 

3y 


0,005 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 18 

48 

L 

18 

49 

ENLLUMENAT 

230 

11 w 

281 W 

15,00 

m 

0,05 

6 

39 


0,005 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 18 

49 

L 

18 

50 

ENLLUMENAT 

230 

11 w 

270 W 

15,00 

m 

0,05 

6 

39 


0,005 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 18 

48 

L 

17 

1 

ENLLUMENAT 

230 

160 W 

259 W 

30,00 

m 

0,70 

6 

39 


0,133 

0,13 

0,06 

4,5 

3,18 

Cu 


L 17 

1 

L 

18 

33 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

99 W 

15,00 

m 

0,05 

6 

39 


0,005 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 18 

33 

L 

18 

34 

ENLLUMENAT 

230 

11 w 

88 W 

15,00 

m 

0,05 

6 

39 


0,005 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 18 

34 

L 

18 

35 

ENLLUMENAT 

230 

11 w 

77 W 

15,00 

m 

0,05 

6 

39 


0,005 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 18 

35 

L 

18 

36 

ENLLUMENAT 

230 

11 w 

66 W 

15,00 

m 

0,05 

6 

39 


0,005 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


S QSBTE 

1 

L 

18 

41 

ENLLUMENAT 

230 

11 w 

55 W 

5,00 

m 

0,05 

6 

39 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 18 

41 

L 

18 

40 

ENLLUMENAT 

230 

11 w 

44 W 

25,00 

m 

0,05 

6 

39 


0,008 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 18 

40 

L 

18 

39 

ENLLUMENAT 

230 

11 w 

33 W 

15,00 

m 

0,05 

6 

39 


0,005 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 18 

39 

L 

18 

38 

ENLLUMENAT 

230 

11 w 

22 W 

15,00 

m 

0,05 

6 

39 


0,005 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 18 

38 

L 

18 

37 

ENLLUMENAT 

230 

11 w 

11 W 

15,00 

m 

0,05 

6 

39 


0,005 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


Enllumenat Línia 4 

ENLLUMENAT PÈRGOLA RIERA BLANCA 


Quadre d'enllumenat S- 
QBTE-1 

















CAIDA DE TENSION 



CIRCUIT 



TRAM 


TIPUS 

Ten. 
(V) 

Potencia (W) 

Potència 
acumulada 

Long. (m) 

Inten. (A) 

Secc. (mm 2 ) 

1. Màx 
(A) 

Protec. 
(A) 

DU Parc. 
(V) 

DU Total 
(V) 

%DU 

%DU 
Adm 

Imped. 
(Cl/km) 

Conduc. 


L.l 4 

S 

QSBTE 

1 


ENLLUMENAT 

230 

1.723 W 

1.723 W 

240,00 m 

7,49 

10 

54 

10 

6,87 

7,37 

3,21 

4,5 

1,91 

Cu 




LI 4 

s 

QSBTE 

1 

L 14 

1 

ENLLUMENAT 

230 

110 W 

1.723 W 

10,00 m 

0,48 

10 

54 


0,018 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

14 

1 

L 18 

1 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

1.613 W 

4,50 m 

0,05 

10 

c/i 

34 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

18 

1 

L 15 

1 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.602 W 

5,50 m 

0,15 

10 

c/i 

34 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

15 

1 

L 14 

2 

ENLLUMENAT 

230 

110 W 

1.567 W 

10,00 m 

0,48 

10 

c/i 

34 


0,018 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

14 

2 

L 18 

2 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

1.457 W 

4,50 m 

0,05 

10 

c/i 

34 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

18 

2 

L 15 

2 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.446 W 

5,50 m 

0,15 

10 

c/i 

34 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

15 

2 

L 14 

3 

ENLLUMENAT 

230 

110 W 

1.411 W 

10,00 m 

0,48 

10 

c/i 

34 


0,018 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

14 

3 

L 18 

3 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

1.301 W 

4,50 m 

0,05 

10 

c/1 
34 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

18 

3 

L 15 

3 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.290 W 

5,50 m 

0,15 

10 

C/1 
34 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

15 

3 

L 14 

4 

ENLLUMENAT 

230 

110 W 

1.255 W 

10,00 m 

0,48 

10 

C/1 
34 


0,018 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

14 

4 

L 18 

4 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

1.145 W 

4,50 m 

0,05 

10 

C/1 
34 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

18 

4 

L 15 

4 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.134 W 

5,50 m 

0,15 

10 

C/1 
34 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

15 

4 

L 14 

5 

ENLLUMENAT 

230 

110 W 

1.099 W 

10,00 m 

0,48 

10 

54 


0,018 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

14 

5 

L 18 

5 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

989 W 

4,50 m 

0,05 

10 

C/1 
34 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

18 

5 

L 15 

5 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

978 W 

5,50 m 

0,15 

10 

C/1 
34 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

15 

5 

L 14 

6 

ENLLUMENAT 

230 

110 W 

943 W 

10,00 m 

0,48 

10 

C/1 
34 


0,018 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

14 

6 

L 18 

6 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

833 W 

4,50 m 

0,05 

10 

C/1 
34 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

18 

6 

L 15 

6 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

822 W 

5,50 m 

0,15 

10 

C/1 
34 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

15 

6 

L 14 

7 

ENLLUMENAT 

230 

110 W 

787 W 

10,00 m 

0,48 

10 

C/1 
34 


0,018 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

14 

7 

L 18 

7 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

677 W 

4,50 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

18 

7 

L 15 

7 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

666 W 

5,50 m 

0,15 

10 

C/1 
34 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

15 

7 

L 14 8 

ENLLUMENAT 

230 

110 W 

631 W 

10,00 m 

0,48 

10 

C/1 
34 


0,018 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

14 

8 

L 18 8 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

521 W 

4,50 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

18 

8 

L 15 8 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

510 W 

5,50 m 

0,15 

10 

54 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

15 

8 

L 14 

9 

ENLLUMENAT 

230 

110 W 

475 W 

10,00 m 

0,48 

10 

54 


0,018 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

14 

9 

L 18 

9 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

365 W 

4,50 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

18 

9 

L 15 

9 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

354 W 

5,50 m 

0,15 

10 

54 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

15 

9 

L 14 

10 

ENLLUMENAT 

230 

110 W 

319 W 

10,00 m 

0,48 

10 

54 


0,018 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

14 

10 

L 18 

10 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

209 W 

4,50 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

18 

10 

L 15 

10 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

198 W 

5,50 m 

0,15 

10 

54 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

15 

10 

L 14 

11 

ENLLUMENAT 

230 

110 W 

163 W 

10,00 m 

0,48 

10 

54 


0,018 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

14 

11 

L 18 

11 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

53 W 

4,50 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

18 

11 

L 15 

11 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

42 W 

5,50 m 

0,15 

10 

54 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

15 

11 

L 12 

2 

ENLLUMENAT 

230 

7 W 

7 W 

20,00 m 

0,03 

10 

54 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


Quadre d'enllumenat S-QSBTE-B1 


CIRCUIT 

ELEMENT 

TIPUS 

Tensió 
(V) 

Potència 
(W) 

Potència 
Càlc. (VA) 

Longitut (m) 

Intensitat 
(A) 

Secció 
(mm 2 ) 

1. Màx 
(A) 

Protec. 
(A) 

au 

Impedància 
(fj/km) 

Conductor 

AU Parcial 
(V) 

au Total 
(V) 

au% 

au% 

màxim 
admessa 


S-QSBTE- 
Bl 

S QSBTE Bl 

ESCOMESA 

400 

5.929 W 

5.929 W 

445,00 m 

8,6 

16 

72 

16 

8,07 

8,57 

2,14 

6,5 

1,2240 

Cu 

L.2 Bl 

ENLLUMENAT BARANA MAR + BARANA ACCÉS RIERA BLANCA 

ENLLUMENAT 

230 

1.972 W 

1.972 W 

379,50 m 

8,57 

16 

72 

16 

7,965 

8,47 

3,68 

4,5 

1,22 

Cu 

L.2 B2 

ENLLUMENAT BARANA MUNTANYA 1 

ENLLUMENAT 

230 

1.768 W 

1.768 W 

386,00 m 

7,69 

16 

72 

10 

7,264 

7,76 

3,38 

4,5 

1,22 

Cu 

L.2 B3 

ENLLUMENAT ESCALES 1 BALISSES ACCÉS RIERA BLANCA 

ENLLUMENAT 

230 

693 W 

693 W 

250,00 m 

3,01 

10 

54 

10 

2,880 

3,38 

1,47 

4,5 

1,91 

Cu 

L.2 B4 

ENLLUMENAT BARANA MAR 2 + ESCALES MECÀNIQUES 

ENLLUMENAT 

230 

1.496 W 

1.496 W 

330,00 m 

6,50 

10 

54 

10 

8,204 

8,70 

3,78 

4,5 

1,91 

Cu 


Enllumenat Línia 1 


Quadre d'enllumenat S- 
QBTE-B1 

ENLLUMENAT BARANA MAR + BARANA ACCÉS RIERA BLANCA 


CIRCUIT 


TRAM 


TIPUS 


Ten. 
(V) 


Potencia (W) 


Potència 
acumulada 


Long. (m) 


Inten. (A) 


Secc. (mm ) 


I. Màx 
(A) 


Protec. 
(A) 


CAIDA DE TENSION 


DU Parc. 
(V) 


DU Total 
(V) 


% DU 


%DU 
Adm 


Imped. 
(n/km) 


Conduc. 


LI 1 


S QSBTE 


ENLLUMENAT 


230 


1.972 W 


1.972 W 


379,50 m 


8,57 


16 


72 


16 


7,97 


8,47 


3,68 


4,5 


1,22 


Cu 


LI 1 

S 

QSBTE 

1 

L 

13 

84 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.972 W 

15,50 m 

0,30 

16 

72 


0,011 

0,01 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

84 

L 

13 

83 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.904 W 

2,00 m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

83 

L 

13 

82 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.836 W 

24,00 m 

0,30 

16 

72 


0,017 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

82 

L 

13 

81 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.768 W 

2,00 m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

81 

L 

13 

80 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.700 W 

22,50 m 

0,30 

16 

72 


0,016 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

80 

L 

13 

79 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.632 W 

2,00 m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

79 

L 

13 

78 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.564 W 

23,50 m 

0,30 

16 

72 


0,017 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

78 

L 

13 

77 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.496 W 

2,00 m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

77 

L 

13 

76 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.428 W 

23,50 m 

0,30 

16 

72 


0,017 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

76 

L 

13 

75 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.360 W 

2,00 m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

75 

L 

13 

74 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.292 W 

23,50 m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

74 

L 

13 

73 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.224 W 

2,00 m 

0,30 

16 

72 


0,023 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


S 

QSBTE 

1 

L 

13 

64 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.156 W 

20,00 m 

0,30 

16 

72 


0,014 

0,01 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

64 

L 

13 

63 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.088 W 

2,00 m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

63 

L 

13 

72 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.020 W 

24,00 m 

0,30 

16 

72 


0,017 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

72 

L 

13 

71 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

952 W 

2,00 m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

71 

L 

13 

70 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

884 W 

31,50 m 

0,30 

16 

72 


0,023 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

70 

L 

13 

69 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

816 W 

2,00 m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

69 

L 

13 

57 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

748 W 

18,50 m 

0,30 

16 

72 


0,013 

0,01 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

48 

L 

13 

68 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

680 W 

13,50 m 

0,30 

16 

72 


0,010 

0,01 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

68 

L 

13 

67 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

612 W 

2,00 m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

67 

L 

13 

66 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

544 W 

27,50 m 

0,30 

16 

72 


0,020 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

66 

L 

13 

65 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

476 W 

2,00 m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


S 

13 

63 

L 

13 

62 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

408 W 

29,00 m 

0,30 

16 

72 


0,021 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

55 

L 

13 

61 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

340 W 

2,00 m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

54 

L 

13 

60 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

272 W 

27,50 m 

0,30 

16 

72 


0,020 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

53 

L 

13 

59 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

204 W 

2,00 m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

52 

L 

13 

58 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

136 W 

27,50 m 

0,30 

16 

72 


0,020 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

51 

L 

13 

56 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

68 W 

2,00 m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


Enllumenat Línia 2 


ENLLUMENAT BARANA MUNTANYA 1 


Quadre d'enllumenat S- 
QBTE-B1 


CIRCUIT 


TRAM 


TIPUS 


Ten. 
(V) 


Potencia (W) 


Potència 
acumulada 


Long. (m) 


Inten. (A) 


Secc. (mm ) 


I. Màx 
(A) 


Protec. 
(A) 


CAIDA DE TENSION 


DU Parc. 
(V) 


DU Total 
(V) 


% DU 


%DU 
Adm 


Imped. 
(n/km) 


Conduc. 


L.l 2 


S QSBTE 


ENLLUMENAT 


230 


1.768 W 


1.768 W 


386,00 m 


7,69 


16 


72 


10 


7,26 


7,76 


3,38 


4,5 


1,22 


Cu 


L.l 2 

S 

QSBTE 

1 

L 

13 

8 

ENLLUMENAT 

230 

CQ \A/ 

Do W 

JL./OO VV 

37,50 m 

0,30 

16 

72 


0,027 

0,03 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

8 

L 

13 

7 

ENLLUMENAT 

Tan 

Z3U 

P.Q \A/ 
Do W 

1,/UU VV 

a nn rvï 
z,uu m 

n an 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

7 

L 

13 

6 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.632 W 

27,50 m 

0,30 

16 

72 


0,020 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

6 

L 

13 

5 

ENLLUMENAT 

a an 
Z3U 

P.Q \A/ 
Do W 

J..D04 VV 

a nn m 
z,uu m 

n an 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

5 

L 

13 

4 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1,4:7b W 

27,50 m 

0,30 

16 

72 


0,020 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

4 

L 

13 

3 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1 /no \a/ 

2,00 m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

3 

L 

13 

2 

ENLLUMENAT 

Tan 

Do W 

1 acn \a/ 
1.3DU VV 

a"7 c:n m 

n an 

16 

72 


0,020 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

2 

L 

13 

1 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1 TQT \A/ 

2,00 m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

8 

L 

13 

9 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.224 W 

25,50 m 

0,30 

16 

72 


0,018 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

9 

L 

13 

10 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.156 W 

2,00 m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

10 

L 

13 

11 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1 nss W 

liUOO VV 

27 50 m 

0 30 

16 

72 


0,020 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

11 

L 

13 

12 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.020 W 

2,00 m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

12 

L 

13 

13 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

952 W 

27,50 m 

0,30 

16 

72 


0,020 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

13 

L 

13 

14 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

884 W 

2,00 m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

14 

L 

13 

15 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

816 W 

27,50 m 

0,30 

16 

72 


0,020 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

15 

L 

13 

16 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

748 W 

2,00 m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

16 

L 

13 

17 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

680 W 

27,50 m 

0,30 

16 

72 


0,020 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

17 

L 

13 

18 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

612 W 

2,00 m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


S 

QSBTE 

1 

L 

13 

55 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

544 W 

22,00 m 

0,30 

16 

72 


0,016 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

55 

L 

13 

54 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

476 W 

2,00 m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

54 

L 

13 

53 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

408 W 

27,50 m 

0,30 

16 

72 


0,020 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

53 

L 

13 

52 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

340 W 

2,00 m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

52 

L 

13 

51 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

272 W 

27,50 m 

0,30 

16 

72 


0,020 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

51 

L 

13 

50 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

204 W 

2,00 m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

50 

L 

13 

49 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

136 W 

27,50 m 

0,30 

16 

72 


0,020 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

49 

L 

13 

48 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

68 W 

2,00 m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


Enllumenat Línia 3 


Quadre d'enllumenat S- 
QBTE-B1 

ENLLUMENAT ESCALES I BALISSES ACCÉS RIERA BLANCA 

















CAIDA DE TENSION 



CIRCUIT 



TRAM 


TIPUS 

Ten. 
(V) 

Potencia (W) 

Potència 
acumulada 

Long. (m) 

Inten. (A) 

Secc. (mm 2 ) 

1. Max 
(A) 

Protec. 
(A) 

DU Parc. 
(V) 

DU Total 
(V) 

%DU 

% DU 
Adm 

Imped. 
(n/km) 

Conduc. 


LI 2 

S 

QSBTE 

1 


ENLLUMENAT 

230 

693 W 

693 W 

250,00 m 

3,01 

10 

54 

10 

2,88 

3,38 

1,47 

4,5 

1,91 

Cu 




L.l 2 

s 

QSBTE 

1 

L 12 

1 

ENLLUMENAT 

230 

7 W 

693 W 

3,00 m 

0,03 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

12 

1 

L 16 

1 

ENLLUMENAT 

230 

240 W 

686 W 

4/,uo m 

1,04 

10 

54 


0,187 

0,19 

0,08 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

12 

1 

L 19 

1 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

446 W 

76,00 m 

0,01 

10 

54 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

1 

L 19 

2 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

445 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

2 

L 19 

3 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

A A A \ A / 

444 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

3 

L 19 

4 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

442 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

4 

L 19 

5 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

441 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

5 

L 19 

6 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

A A r\ VAi 

440 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

6 

L 19 

7 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

438 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

7 

L 19 8 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

437 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

8 

L 19 

9 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

436 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

9 

L 19 

10 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

435 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

10 

L 19 

11 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

433 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

11 

L 19 

12 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

432 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

12 

L 19 

13 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

431 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

13 

L 19 

14 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

429 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

14 

L 19 

15 

ENLLUMENAT 

230 

1 3 W 

428 W 

1 00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

15 

L 19 

16 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

427 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

16 

L 19 

17 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

425 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

17 

L 19 

18 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

424 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

18 

L 19 

19 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

423 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

19 

L 19 

20 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

422 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

20 

L 19 

21 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

420 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

21 

L 19 

22 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

419 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

22 

L 19 

23 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

418 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

23 

L 19 

24 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

416 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

24 

L 19 

25 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

415 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

25 

L 19 

26 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

414 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

26 

L 19 

27 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

412 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

27 

L 19 

28 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

411 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

28 

L 19 

29 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

410 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

29 

L 19 

30 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

409 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 








TIPUS 










CAIDA DE TENSIÓ 




CIRCUIT 



TRAM 
























Ten. 

Potencia 

Pot. Calc. 

Long. 

Inten, 

Secc. 

1. Max 

Protec. 

dU Parc. 

dU Tot 

% dU 

%dU 

Imped. 

Conduc. 

L.l 2 

S 

QSBTE 

1 


ENLLUMENAT 

230 

693 W 

693 W 

250,00 m 

3,01 

10 

54 

10 

2,88 

3,38 

1,47 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

30 

L 19 

31 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

407 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

31 

L 19 

32 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

406 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

32 

L 19 

33 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

405 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

33 

L 19 

34 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

403 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

34 

L 19 

35 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

402 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

35 

L 19 

36 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

401 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

36 

L 19 

37 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

399 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

37 

L 19 

38 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

398 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

38 

L 19 

39 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

397 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

39 

L 19 

40 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

396 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

40 

L 19 

41 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

394 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

41 

L 19 

42 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

393 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

42 

L 19 

43 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

392 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

43 

L 19 

44 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

390 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

44 

L 19 

45 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

389 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

45 

L 19 

46 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

388 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

46 

L 19 

47 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

386 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

47 

L 19 

48 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

385 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

48 

L 19 

49 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

384 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

49 

L 19 

50 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

383 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

50 

L 19 

51 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

381 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

51 

L 19 

52 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

380 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0 00 

0 00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

52 

L 19 

53 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

379 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

53 

L 19 

54 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

377 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

54 

L 19 

55 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

376 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

55 

L 19 

56 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

375 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

56 

L 19 

57 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

373 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

57 

L 19 

58 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

372 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

58 

L 19 

59 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

371 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

59 

L 19 

60 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

370 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

19 

60 

L 19 

61 

ENLLUMENAT 

230 

1,3 W 

368 W 

1,00 m 

0,01 

10 

54 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


















CAIDA DE TENSIÓ 




CIRCUIT 



TRAM 


TIPUS 






















Ten. 

Potencia 

Pot. Calc. 

Long. 

Inten, 

Secc. 

1. Max 

Protec. 

dU Parc. 

dUTot 

%dU 

% dU 

Imped. 

Conduc. 

L.l 2 

S 

QSBTE 

1 


ENLLUMENAT 

230 

693 W 

693 W 

250,00 m 

3,01 

10 

54 

10 

2,88 

3,38 

1,47 

4,5 

1,91 

Cu 


1 

L 

1 Q 

±y 

61 

L 19 

62 

CMI 1 1 IMEMAT 
CIM LLU IVI LIMA 1 

230 

1,3 W 

367 W 

1,00 m 

0,01 

10 

CA 


n nnn 
u,uuu 

0,00 

0,00 

A C 

1 Q1 

±,y i 



i 

L 

1 Q 

±y 

62 

L 19 

63 

CMI 1 1 1 A/1 C MAT 
t IM LLU IVI t l'J A 1 

230 

1,3 W 

366 W 

1,00 m 

0,01 

10 

CA 
D4 


n nnn 
u,uuu 

0,00 

0,00 

A C 

1 Q1 

±,y ± 



i 

L 

1 Q 

±y 

63 

L 19 

64 

CMI 1 1 IMCMAT 
LIM LLU IVI LIMA 1 

230 

1,3 W 

364 W 

1,00 m 

0,01 

10 



n nnn 
u,uuu 

0,00 

0,00 

A C 

1 Q1 

±,y i 



1 

L 

1 Q 

iy 

64 

L 19 

65 

CMI 1 1 Ift/ICMAT 
L IM LLU IVI t l>J A 1 

230 

1,3 W 

363 W 

1,00 m 

0,01 

10 

CA 


n nnn 
u,uuu 

0,00 

0,00 

A C 

1 Q1 

±,y ± 



I 

L 

iy 

65 

L 19 

66 

CMI 1 1 IMCMAT 
L·IM LLU IVI LIMA 1 

230 

1,3 W 

362 W 

1,00 m 

0,01 

10 

CA 


n nnn 
u,uuu 

0,00 

0,00 

A C 

1 Q1 



1 

L 

1 Q 

iy 

66 

L 19 

67 

CMI 1 1 IIV/ICM AT 
CIM LLU IVI LIMA 1 

230 

1,3 W 

360 W 

1,00 m 

0,01 

10 

CA 
DM- 


n nnn 
u,uuu 

0,00 

0,00 

A C 

1 Q1 

f~l 1 


1 

L 

1 Q 

iy 

67 

L 19 

68 

CMI 1 1 1 A/1 C MAT 
L IM LLU IVI t IM A 1 

230 

1,3 W 

359 W 

1,00 m 

0,01 

10 

CA 
D4 


n nnn 
u,uuu 

0,00 

0,00 

A C 

1 Q1 



I 

L 

iy 

68 

L 19 

69 

CMI 1 1 IMCMAT 
CIM LLU IVI LIMA 1 

230 

1,3 W 

358 W 

1,00 m 

U,U -L 


CA 


n nnn 
u,uuu 

0,00 

0,00 

A C 

1 Q1 



i 

L 

1 Q 

iy 

69 

L 19 

70 

CMI 1 1 IIV/ICM AT 
L IM LLU IVI L IM A 1 

230 

1,3 W 

357 W 

1,00 m 

0,01 

10 

CA 
D4 


n nnn 
u,uuu 

0,00 

0,00 

A C 

1 Q1 



i 

L 

1 Q 

iy 

70 

L 19 

71 

CMI 1 1 IIV/ICM AT 
CIM LLU IVI LIMA 1 

230 

1,3 W 

355 W 

1,00 m 

0,01 

10 

CA 


n nnn 
u,uuu 

0,00 

0,00 

A C 

1 Q1 

i,y i 



1 

L 

1 Q 

iy 

71 

L 19 

72 

CMI 1 1 1 IVA C MAT 
L IM LLU IVI t IM A 1 

230 

1,3 W 

354 W 

1,00 m 

0,01 

10 

CA 
D4 


n nnn 
u,uuu 

0,00 

0,00 

A C 

1 Q1 

i,y i 



i 

L 

1 Q 

iy 

72 

L 19 

73 

CMI 1 1 1 IVA CM AT 
L IM LLU IVI L IM A 1 

230 

1,3 W 

353 W 

1,00 m 

0,01 

10 

CA 
D4 


n nnn 
u,uuu 

0,00 

0,00 

A C 

1 Q1 

i,y i 



i 

L 

1 Q 

iy 

73 

L 19 

74 

CMI 1 1 IIV/ICM AT 
CIM LLU IVI LIMA 1 

230 

1,3 W 

351 W 

1,00 m 

0,01 

10 

CA 
DM- 


n nnn 
u,uuu 

0,00 

0,00 

A C 

1 Q1 

i,y i 

Ci i 


|_ 

19 

74 

L 11 

5 

FNLLUMFIMAT 

230 

22,0 W 

350 W 

26,00 m 

0,10 

10 

54 


0,010 

0,01 

0,00 

4 5 

1 91 

Cu 


L 

11 

5 

L 11 

4 

ENLLUMENAT 

230 

22,0 W 

328 W 

5,00 m 

0,10 

10 

54 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

11 

4 

L 11 

3 

ENLLUMENAT 

230 

22,0 W 

306 W 

5,00 m 

0,10 

10 

54 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

11 

3 

L 11 

2 

ENLLUMENAT 

230 

22,0 W 

284 W 

5,00 m 

0,10 

10 

54 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

11 

2 

L 11 

1 

ENLLUMENAT 

230 

22,0 W 

262 W 

5,00 m 

0,10 

10 

54 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

12 

1 

L 16 

2 

ENLLUMENAT 

230 

240,0 W 

240 W 

5,00 m 

1,04 

10 

54 


0,020 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


Enllumenat Línia 4 


Quadre d'enllumenat S- 
QBTE-B1 

ENLLUMENAT BARANA MAR 2 + ESCALES MECÀNIQUES 
















CAIDA DE TENSION 



CIRCUIT 


TRAM 


TIPUS 

Ten. 
(V) 

Potencia (W) 

Potència 
acumulada 

Long. (m) 

Inten. (A) 

Secc. (mm 2 ) 

1. Max 
(A) 

Protec. 
(A) 

DU Parc. 
(V) 

DU Total 
(V) 

% DU 

%DU 
Adm 

Imped. 
(n/km) 

Conduc. 


L.2 B4 

S QSBTE 

Bl 


ENLLUMENAT 

230 

1.496 W 

1.496 W 

330,00 m 

6,50 

10 

54 

10 

8,20 

8,70 

3,78 

4,5 

1,91 

Cu 




L.2 B4 

S QSBTE 

Bl 

L 13 

85 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.496 W 

28,00 m 

0,30 

10 

54 


0,032 

0,03 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 

85 

L 13 

86 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.428 W 

2,00 m 

0,30 

10 

54 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 

86 

L 13 

87 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.360 W 

28,00 m 

0,30 

10 

54 


0,032 

0,03 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 

87 

L 13 88 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1 i m \m 
1.Z3Z W 

2,00 m 

0,30 

10 

54 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 88 

L 13 

89 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.224 W 

28,00 m 

0,30 

10 

54 


0,032 

0,03 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 

89 

L 13 

90 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.156 W 

2,00 m 

0,30 

10 

54 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 

90 

L 13 

91 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

±.Uoo Vv 

Zo,UU lli 

0 30 

10 

54 


0,032 

0,03 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 

91 

L 13 

92 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.020 W 

2,00 m 

0,30 

10 

54 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 

92 

L 13 

93 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

952 W 

28,00 m 

0,30 

10 

54 


0,032 

0,03 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 

93 

L 13 

94 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

884 W 

2,00 m 

0,30 

10 

54 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 

94 

L 13 

95 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

816 W 

28,00 m 

0,30 

10 

54 


0,032 

0,03 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 

95 

L 13 

96 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

748 W 

2,00 m 

0,30 

10 

54 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 

96 

L 13 

97 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

680 W 

28,00 m 

0,30 

10 

54 


0,032 

0,03 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 

97 

L 13 

98 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

612 W 

2,00 m 

0,30 

10 

54 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 

98 

L 13 

99 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

544 W 

28,00 m 

0,30 

10 

54 


0,032 

0,03 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 

99 

L 13 

100 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

476 W 

2,00 m 

0,30 

10 

54 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 

100 

L 13 

101 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

408 W 

28,00 m 

0,30 

10 

54 


0,032 

0,03 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 

101 

L 13 

102 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

340 W 

2,00 m 

0,30 

10 

54 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 

102 

L 13 

103 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

272 W 

28,00 m 

0,30 

10 

54 


0,032 

0,03 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 

103 

L 13 

104 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

204 W 

2,00 m 

0,30 

10 

54 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 

104 

L 13 

105 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

136 W 

28,00 m 

0,30 

10 

54 


0,032 

0,03 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 

105 

L 13 

106 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

68 W 

2,00 m 

0,30 

10 

54 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


Quadre d'enllumenat S-QSBTE-2 


CIRCUIT 

ELEMENT 

TIPUS 

Tensió 
(V) 

Potència 
(W) 

Potència 
Càlc. (VA) 

Longitut (m) 

Intensitat 
(A) 

Secció 
(mm 2 ) 

1. Màx 
(A) 

Protec. 
(A) 

au 

Impedància 
(n/km) 

Conductor 

AU Parcial 
(V) 

au Total 
(V) 

au% 

au% 

màxim 
admessa 


S-QSBTE-2 

S QSBTE 2 

ESCOMESA 

400 

7.368 W 

7.368 W 

250,00 m 

10,5 

16 

72 

16 

5,58 

6,08 

1,52 

6,5 

1,2240 

Cu 

L.3 1 

PÈRGOLA BADAL MUNTANYA 

ENLLUMENAT 

230 

1.248 W 

1.248 W 

164,00 m 

5,43 

6 

39 

10 

5,662 

6,16 

2,68 

4,5 

3,18 

Cu 

L.3 2 

PÈRGOLA BADAL MAR+ VENTILACIÓ 2 

ENLLUMENAT 

230 

1.638 W 

1.638 W 

254,00 m 

6,82 

10 

54 

10 

6,618 

7,12 

3,09 

4,5 

1,91 

Cu 

L.3 3 

ENLLUMENAT CENTRAL 

ENLLUMENAT 

230 

910 W 

910 W 

351,00 m 

3,96 

10 

54 

10 

5,308 

5,81 

2,53 

4,5 

1,91 

Cu 

L.3 4 

BARANA MAR+ ESCALES CARRER BURGOS 

ENLLUMENAT 

230 

1.664 W 

1.664 W 

375,50 m 

7,23 

16 

72 

10 

6,650 

7,15 

3,11 

4,5 

1,22 

Cu 

L.3 5 

BARANA MUNTANYA 

ENLLUMENAT 

230 

1.908 W 

1.908 W 

368,00 m 

8,30 

16 

72 

10 

7,473 

7,97 

3,47 

4,5 

1,22 

Cu 


Enllumenat Línia 1 

PÈRGOLA BADAL MUNTANYA 


Quadre d'enllumenat S- 
QBTE-2 

















CAIDA DE TENSION 



CIRCUIT 



TRAM 


TIPUS 

Ten. 
(V) 

Potencia (W) 

Potència 
acumulada 

Long. (m) 

Inten. (A) 

Secc. (mm 2 ) 

1. Max 
(A) 

Protec. 
(A) 

DU Parc. 
(V) 

DU Total 
(V) 

% DU 

%DU 
Adm 

Imped. 
(n/km) 

Conduc. 


L.3 1 

S 

QSBTE 

2 


ENLLUMENAT 

230 

1.248 W 

1.248 W 

164,00 m 

5,43 

6 

38,88 

10 

5,66 

6,16 

2,68 

4,5 

3,18 

Cu 




L.3 1 

s 

QSBTE 

2 

L 14 

19 

ENLLUMENAT 

230 

110 W 

1 T A O \ Aí 

1.24Í5 W 

14,00 m 

0,48 

6 

39 


0,043 

0,04 

0,02 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

14 

19 

L 18 

19 

ENLLUMENAT 

230 

11 w 

1 1 O O \ Aí 

1.13Í5 W 

4,50 m 

0,05 

6 

39 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

18 

19 

L 15 

19 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.127 W 

5,50 m 

0,15 

6 

39 


0,005 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

15 

19 

L 14 

18 

ENLLUMENAT 

230 

110 W 

1 nm \aí 

i.uyz W 

iu,uu m 

0,48 

6 

39 


0,030 

0,03 

0,01 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

14 

18 

L 18 

18 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

982 W 

4,50 m 

0,05 

6 

39 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

18 

18 

L 15 

18 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

971 W 

5,50 m 

0,15 

6 

39 


0,005 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

15 

18 

L 14 

17 

ENLLUMENAT 

230 

110 W 

936 W 

iu,uu m 

0,48 

6 

39 


0,030 

0,03 

0,01 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

14 

17 

L 18 

17 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

826 W 

4,50 m 

0,05 

6 

39 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

18 

17 

L 15 

17 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

815 W 

5 50 m 

0,15 

6 

39 


0,005 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

15 

17 

L 14 

16 

ENLLUMENAT 

230 

110 W 

780 W 

10,00 m 

0,48 

6 

39 


0,030 

0,03 

0,01 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

14 

16 

L 18 

16 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

670 W 

4,50 m 

0,05 

6 

39 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

18 

16 

L 15 

16 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

659 W 

5,50 m 

0,15 

6 

39 


0,005 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

15 

16 

L 14 

15 

ENLLUMENAT 

230 

110 W 

624 W 

10,00 m 

0,48 

6 

39 


0,030 

0,03 

0,01 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

14 

15 

L 18 

15 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

514 W 

4,50 m 

0,05 

6 

39 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

18 

15 

L 15 

15 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

503 W 

5,50 m 

0,15 

6 

39 


0,005 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

15 

15 

L 14 

14 

ENLLUMENAT 

230 

110 W 

468 W 

10,00 m 

0,48 

6 

39 


0,030 

0,03 

0,01 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

14 

14 

L 18 

14 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

358 W 

4,50 m 

0,05 

6 

39 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

18 

14 

L 15 

14 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

347 W 

5,50 m 

0,15 

6 

39 


0,005 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

15 

14 

L 14 

13 

ENLLUMENAT 

230 

110 W 

312 W 

10,00 m 

0,48 

6 

39 


0,030 

0,03 

0,01 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

14 

13 

L 18 

13 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

202 W 

4,50 m 

0,05 

6 

39 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

18 

13 

L 15 

13 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

191 W 

5,50 m 

0,15 

6 

39 


0,005 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

15 

13 

L 14 

12 

ENLLUMENAT 

230 

110 W 

156 W 

10,00 m 

0,48 

6 

39 


0,030 

0,03 

0,01 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

14 

12 

L 18 

12 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

46 W 

4,50 m 

0,05 

6 

39 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

18 

12 

L 15 

12 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

35 W 

5,50 m 

0,15 

6 

39 


0,005 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


Quadre d'enllumenat S-QBTE-2 
Enllumenat Línia 2 


PÈRGOLA BADAL MAR+ VENTILACIÓ 


2 


CIRCUIT 

TRAM 

TIPUS 

Ten. (V) 

Potencia (W) 

Potència 
acumulada 

Long. (m) 

Inten. (A) 

Secc. (mm 2 ) 

1. Max (A) 

Protec. (A) 

CAIDA DE TENSION 

Imped. (Q/km) 

Conduc. 

DU Parc. (V) 

DU Total (V) 

%DU 

% DU Adm 


L.3 2 

S QSBTE 2 


ENLLUMENAT 

230 

1.638 W 

1638 W 

254,00 m 

6,82 

10 

54 

10 

6,62 

7,12 

3,09 

4,5 

1,91 

Cu 




L 3 2 

3 U.JD 1 C £. 

L 14 27 

FNI 1 1 IMFNAT 

230 

110 W 

lUJO VV 

1 a nn m 

l'fjUU lli 

0 48 

10 

54 


0 026 

0 03 

0 01 

4 5 

1 91 

Cu 


L 14 27 

L 18 27 

FNI 1 1 IMFNAT 

230 

11 w 

1528 W 

4 50 m 

0 05 

10 

54 


0 001 

o 

o 

4 5 

1 91 

Cu 


L 18 27 

L 15 27 

FNI 1 1 IMFMAT 

230 

35 W 

1517 W 

5 50 m 

0 15 

10 

54 


0 003 

Q 

Q 

4 5 

1 91 

Cu 


L 15 27 

L 14 26 

FNI 1 1 IMFMAT 

230 

110 W 

±4oZ VV 

1 n nn m 

1U,UU lli 

0 48 

10 

54 


0 018 

0 02 

0 01 

4 5 

1 91 

Cu 


L 14 26 

L 18 26 

FNI 1 1 IMFNAT 

230 

11 W 

1372 W 

4 50 m 

0 05 

10 

54 


0 001 

Q 

Q 

4 5 

1 91 

Cu 


L 18 26 

L 15 26 

FNI 1 1 IMFNAT 

230 

35 W 

1361 W 

5 50 m 

0 15 

10 

54 


0 003 

Q 

Q 

4 5 

1 91 

Cu 


L 15 26 

L 14 25 

FNI 1 1 IMFNAT 

230 

110 W 

1326 W 

1 n nn m 

1U,UU lli 

0 48 

10 

54 


0 018 

0 02 

0 01 

4 5 

1 91 

Cu 


L 14 25 

L 18 25 

FNI 1 1 IMFNAT 

230 

11 W 

1216 W 

4 50 m 

0 05 

10 

54 


0 001 

o 

o 

4 5 

1 91 

Cu 


L 18 25 

L 15 25 

FNI 1 1 IMFNAT 

230 

35 W 

1205 W 

5 50 m 

0 15 

10 

54 


0 003 

o 

o 

4 5 

1 91 

Cu 


L 15 25 

L 14 24 

FNI 1 1 IMFNAT 

230 

110 W 

1170 W 

1 n nn m 

1U,UU lli 

0 48 

10 

54 


0 018 

0 02 

0 01 

4 5 

1 91 

Cu 


L 14 24 

L 18 24 

FNI 1 1 IMFNAT 

230 

11 W 

1UDU VV 

4 50 m 

0 05 

10 

54 


0 001 

o 

o 

4 5 

1 91 

Cu 


L 18 24 

L 15 24 

FNI 1 1 IMFNAT 
L IM LLU IVI L· INH 1 

230 

35 W 

VV 

5 50 m 

0 15 

10 

54 


0 003 

o 

o 

4 5 

1 91 

Cu 


L 15 24 

L 14 23 

FNI 1 1 IMFNAT 

LIMLLUIVILIMM 1 

230 

110 W 


1 n nn m 

1U ( UU 1 1 I 

0 48 

10 

54 


0 018 

0 02 

0 01 

4 5 

1 91 

Cu 


L 14 23 

L 18 23 

FNI 1 1 IMFNAT 

230 

11 W 

904 W 

4 50 m 

0 05 

10 

54 


0 001 

Q 

Q 

4 5 

1 91 

Cu 


L 18 23 

L 15 23 

FNLLUMFNAT 

230 

35 W 

893 W 

5 50 m 

0 15 

10 

54 


0 003 

o 

o 

4 5 

1 91 

Cu 


L 15 23 

L 14 22 

ENLLUMENAT 

230 

110 W 

858 W 

10,00 m 

0,48 

10 

54 


0,018 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 14 22 

L 18 22 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

748 W 

4,50 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 18 22 

L 15 22 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

737 W 

5,50 m 

0,15 

10 

54 


0,003 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 15 22 

L 14 21 

ENLLUMENAT 

230 

110 W 

702 W 

10,00 m 

0,48 

10 

54 


0,018 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 14 21 

L 18 21 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

592 W 

4,50 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 18 21 

L 15 21 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

581 W 

5,50 m 

0,15 

10 

54 


0,003 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 15 21 

L 14 20 

ENLLUMENAT 

230 

110 W 

546 W 

10,00 m 

0,48 

10 

54 


0,018 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 14 20 

L 18 20 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

436 W 

4,50 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 18 20 

L 15 20 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

425 W 

5,50 m 

0,15 

10 

54 


0,003 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 15 20 

L 16 2 

ENLLUMENAT 

230 

240 W 

390 W 

52,00 m 

1,04 

10 

54 


0,207 

0,21 

0,09 

4,5 

1,91 

Cu 


L 16 2 

L 5 9 

ENLLUMENAT 

230 

40 W 

150 W 

10,00 m 

0,17 

10 

54 


0,007 

0,01 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 5 9 

L 5 8 

ENLLUMENAT 

230 

40 W 

110 W 

28,00 m 

0,17 

10 

54 


0,005 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 5 8 

L 19 75 

ENLLUMENAT 

230 

5 W 

70 W 

28,00 m 

0,17 

10 

54 


0,001 

0,001 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 19 75 

L 19 132 

ENLLUMENAT 

230 

65 W 

65 W 

28,00 m 

0,17 

10 

54 


0,02 

0,021 

0,015 

4,5 

1,91 

Cu 


Enllumenat Línia 3 

ENLLUMENAT CENTRAL 


Quadre d'enllumenat S- 
QBTE-2 



















CAIDA DE TENSION 



CIRCUIT 



TRAM 



TIPUS 

Ten. (V) 

Potencia (W) 

Potència 
acumulada 

Long. (m) 

Inten. (A) 

Secc. (mm2) 

1. Màx (A) 

Protec. (A) 

DU Parc. (V) 

DU Total (V) 

% DU 

% DU Adm 

Imped. (O/km) 

Conduc. 


L.3 3 

S 

QSBTE 

2 


ENLLUMENAT 

230 

910 W 

910 W 

351,00 m 

3,96 

10 

54 

10 

5,31 

5,81 

2,53 

4,5 

1,91 

Cu 




L.3 3 

S 

QSBTE 

2 

L 

4 

5 

ENLLUMENAT 

230 

80 W 

910 

W 

25,00 m 

0,35 

10 

54 


0,033 

0,03 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


s 

QSBTE 

2 

L 

18 

67 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

830 

W 

30,00 m 

0,05 

10 

54 


0,005 

0,01 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

18 

67 

L 

18 

68 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

819 

W 

5,00 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

18 

68 

L 

18 

69 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

808 

W 

7,00 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

18 

69 

L 

18 

70 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

797 

W 

5,00 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

18 

70 

L 

5 

10 

ENLLUMENAT 

230 

40 W 

786 

W 

24,00 m 

0,17 

10 

54 


0,016 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 

5 

10 

L 

3 

9 

ENLLUMENAT 

230 

120 W 

746 

W 

21,00 m 

0,52 

10 

54 


0,042 

0,04 

0,02 

4,5 

1,91 

Cu 



3 

9 

L 

5 

11 

ENLLUMENAT 

230 

40 W 

626 

W 

31,00 m 

0,17 

10 

54 


0,021 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 



5 

11 

L 

3 

10 

ENLLUMENAT 

230 

120 W 

586 

W 

24,00 m 

0,52 

10 

54 


0,048 

0,05 

0,02 

4,5 

1,91 

Cu 



3 

10 

L 

5 

12 

ENLLUMENAT 

230 

40 W 

466 

W 

27,00 m 

0,17 

10 

54 


0,018 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 



5 

12 

L 

3 

11 

ENLLUMENAT 

230 

120 W 

426 

W 

27,00 m 

0,52 

10 

54 


0,054 

0,05 

0,02 

4,5 

1,91 

Cu 



3 

11 

L 

4 

6 

ENLLUMENAT 

230 

80 W 

306 

W 

33,00 m 

0,05 

10 

54 


0,006 

0,01 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 



4 

6 

L 

18 

71 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

226 

W 

29,00 m 

0,05 

10 

54 


0,005 

0,01 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 



18 

71 

L 

18 

72 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

215 

W 

5,00 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 



18 

72 

L 

18 

73 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

204 

W 

7,00 m 

0,17 

10 

54 


0,005 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 



18 

73 

L 

18 

74 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

193 

W 

5,00 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 



18 

74 

L 

5 

13 

ENLLUMENAT 

230 

40 W 

182 

W 

30,00 m 

0,17 

10 

54 


0,020 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 



5 

13 

L 

3 

12 

ENLLUMENAT 

230 

120 W 

142 

W 

16,00 m 

0,05 

10 

54 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 



4 

5 

L 

18 

65 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

22 

W 

49,00 m 

0,05 

10 

54 


0,009 

0,01 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 



18 

65 

L 

18 

66 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

11 

w 

5,00 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


Enllumenat Línia 4 


Quadre d'enllumenat S- 
QBTE-B2 

BARANA MAR+ ESCALES CARRER BURGOS 


















CAIDA DETENSION 



CIRCUIT 



TRAM 



TIPUS 

Ten. 
(V) 

Potencia (W) 

Potència 
acumulada 

Long. (m) 

Inten. (A) 

Secc. (mm 2 ) 

1. Màx 
(A) 

Protec. 
(A) 

DU Parc. 
(V) 

DU Total 
(V) 

%DU 

%DU 
Adm 

Imped. 
(Cl/km) 

Conduc. 


L.3 4 

S 

QSBTE 

2 


ENLLUMENAT 

230 

1.664 W 

1.664 W 

375,50 m 

7,23 

16 

72 

10 

6,65 

7,15 

3,11 

4,5 

1,22 

Cu 




L.3 4 

S 

QSBTE 

2 

L 

13 

108 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.664 W 

36,50 

m 

0,30 

16 

72 


0,026 

0,03 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


s 

QSBTE 

2 

L 

13 

107 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.596 W 

2,00 

m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

107 

L 

17 

3 

ENLLUMENAT 

230 

160 W 

1.528 W 

36,50 

m 

0,70 

16 

72 


0,062 

0,06 

0,03 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

108 

L 

13 

109 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.368 W 

7,00 

m 

0,30 

16 

72 


0,005 

0,01 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

109 

L 

13 

110 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.300 W 

2,00 

m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

110 

L 

13 

111 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.232 W 

23,50 

m 

0,30 

16 

72 


0,017 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

111 

L 

13 

112 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.164 W 

2,00 

m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

112 

L 

13 

113 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.096 W 

24,50 

m 

0,30 

16 

72 


0,018 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

113 

L 

13 

114 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.028 W 

2,00 

m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

114 

L 

13 

115 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

960 W 

25,00 

m 

0,30 

16 

72 


0,018 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

115 

L 

13 

116 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

892 W 

2,00 

m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

116 

L 

11 

6 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

824 W 

20,00 

m 

0,30 

16 

72 


0,014 

0,01 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

11 

6 

L 

13 

117 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

804 W 

12,50 

m 

0,30 

16 

72 


0,009 

0,01 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

117 

L 

13 

118 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

736 W 

2,00 

m 

0,09 

16 

72 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

118 

L 

11 

7 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

668 W 

8,00 

m 

0,09 

16 

72 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

11 

7 

L 

11 

8 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

648 W 

8,00 

m 

0,09 

16 

72 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

11 

8 

L 

11 

9 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

628 W 

8,00 

m 

0,30 

16 

72 


0,006 

0,01 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

11 

9 

L 

13 

119 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

608 W 

13,00 

m 

0,30 

16 

72 


0,009 

0,01 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

119 

L 

11 

10 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

540 W 

11,00 

m 

0,09 

16 

72 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

11 

10 

L 

11 

11 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

520 W 

18,00 

m 

0,09 

16 

72 


0,004 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

11 

11 

L 

13 

120 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

500 W 

9,00 

m 

0,30 

16 

72 


0,007 

0,01 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

120 

L 

13 

121 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

432 W 

2,00 

m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

121 

L 

11 

12 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

364 W 

8,00 

m 

0,09 

16 

72 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

11 

12 

L 

11 

13 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

344 W 

8,00 

m 

0,09 

16 

72 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

11 

13 

L 

11 

14 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

324 W 

8,00 

m 

0,09 

16 

72 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

11 

14 

L 

13 

122 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

304 W 

13,00 

m 

0,30 

16 

72 


0,009 

0,01 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

122 

L 

11 

15 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

236 W 

11,00 

m 

0,09 

16 

72 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

11 

15 

L 

11 

16 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

216 W 

18,00 

m 

0,09 

16 

72 


0,004 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

11 

16 

L 

13 

123 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

196 W 

9,00 

m 

0,30 

16 

72 


0,007 

0,01 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

123 

L 

13 

124 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

128 W 

2,00 

m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

124 

L 

11 

17 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

60 W 

8,00 

m 

0,09 

16 

72 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

11 

17 

L 

11 

18 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

40 W 

8,00 

m 

0,09 

16 

72 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

11 

18 

L 

11 

19 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

20 W 

8,00 

m 

0,09 

16 

72 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


Enllumenat Linia 5 Quadre d'enllumenat S- 

QBTE-B2 


BARANA MUNTANYA 

















CAIDA DETENSION 



CIRCUIT 


TRAM 



TIPUS 

Ten. 
(V) 

Potencia (W) 

Potència 
acumulada 

Long. (m) 

Inten. (A) 

Secc. (mm 2 ) 

1. Max 
(A) 

Protec. 
(A) 

DU Parc. 
(V) 

DU Total 
(V) 

% DU 

%DU 
Adm 

Imped. 
(n/km) 

Conduc. 


L.3 5 

S QSBTE 

2 


ENLLUMENAT 

230 

1.908 W 

1.908 W 

368,00 m 

8,30 

16 

72 

10 

7,47 

7,97 

3,47 

4,5 

1,22 

Cu 




L.3 5 

S QSBTE 

2 

L 

16 

3 

ENLLUMENAT 

230 

240 W 

1.908 W 

37,00 m 

1,04 

16 

72 


0,095 

0,09 

0,04 

4,5 

1,22 

Cu 


L 16 

3 

L 

13 

21 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.668 W 

23,50 m 

0,30 

16 

72 


0,017 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 13 

21 

L 

13 

22 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.600 W 

2,00 m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 13 

22 

L 

13 

20 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.532 W 

29,50 m 

0,30 

16 

72 


0,021 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 13 

20 

L 

13 

19 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.464 W 

2,00 m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 13 

19 

L 

13 

148 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.396 W 

21,00 m 

0,30 

16 

72 


0,015 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 13 

14 

q 
o 

L 

13 

149 

ENLLUMENAT 

ZjU 

Do VV 

I.jZo VV 


0,30 

16 

~77 


0,010 

0,01 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 13 

14 

9 

[_ 

13 

150 

PMI I l IMFNAT 

230 

68 W 

1.260 W 

14,00 m 

0 30 

16 

72 


0 010 

0 01 

0,00 

4 5 

1 22 

Cu 


L 13 

15 
0 

L 

13 

151 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.192 W 

14,00 m 

0,30 

16 

72 


0,010 

0,01 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 13 

15 

1 

L 

13 

23 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.124 W 

23,00 m 

0,30 

16 

72 


0,017 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 13 

23 

L 

13 

24 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

1.056 W 

2,00 m 

0,30 

16 

/ L 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 13 

24 

L 

13 

25 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

988 W 

24,00 m 

0,30 

16 

72 


0,017 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 13 

25 

L 

13 

26 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

920 W 

2,00 m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 13 

26 

L 

13 

27 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

852 W 

24,00 m 

0,30 

16 

72 


0,017 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 13 

27 

L 

13 

28 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

784 W 

2,00 m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 13 

28 

L 

13 

29 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

716 W 

24,00 m 

0,30 

16 

72 


0,017 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 13 

29 

L 

13 

30 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

648 W 

2,00 m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 13 

30 

L 

13 

31 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

580 W 

24,00 m 

0,30 

16 

72 


0,017 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 13 

31 

L 

13 

32 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

512 W 

2,00 m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 13 

32 

L 

13 

33 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

444 W 

24,00 m 

0,30 

16 

72 


0,017 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 13 

33 

L 

13 

34 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

376 W 

2,00 m 

0,30 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 13 

34 

L 

13 

35 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

308 W 

24,00 m 

0,30 

16 

72 


0,017 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 13 

32 

L 

16 

4 

ENLLUMENAT 

230 

240 W 

240 W 

32,00 m 

1,04 

16 

72 


0,082 

0,08 

0,04 

4,5 

1,22 

Cu 


Quadre d'enllumenat S-QSBTE-3 


CIRCUIT 

ELEMENT 

TIPUS 

Tensió 
(V) 

Potència 
(W) 

Potència 
Càlc. (VA) 

Longitut (m) 

Intensitat 
(A) 

Secció 
(mm 2 ) 

1. Màx 
(A) 

Protec. 
(A) 

AU 

Impedància 
(O/km) 

Conductor 

AU Parcial 
(V) 

AU Total 
(V) 

AU% 

AU% 

màxim 

admessa 


S-QSBTE-3 

S QSBTE 3 

ESCOMESA 

400 

6.106 W 

6.106 W 

115,00 m 

8,4 

6 

39 

10 

5,32 

5,82 

1,46 

6,5 

3,1812 

Cu 

L.4 1 

ENLLUMENAT CENTRAL 

ENLLUMENAT 

230 

1.248 W 

1.248 W 

439,00 m 

5,43 

16 

72 

10 

5,831 

6,33 

2,75 

4,5 

1,22 

Cu 

L.4 2 

ENLLUMENAT BARANA MUNTANYA 

ENLLUMENAT 

230 

1.289 W 

1.289 W 

212,00 m 

4,54 

6 

39 

10 

6,123 

6,62 

2,88 

4,5 

3,18 

Cu 

L.4 3 

ENLLUMENAT BARANA MAR 

ENLLUMENAT 

230 

974 W 

974 W 

220,00 m 

4,23 

6 

39 

10 

5,928 

6,43 

2,79 

4,5 

3,18 

Cu 

L.4 4 

ENLLUMENAT BARANA MAR + ASCENSOR 

ENLLUMENAT 

230 

880 W 

880 W 

203,50 m 

3,65 

6 

39 

6 

4,729 

5,23 

2,27 

4,5 

3,18 

Cu 

L.4 5 

ENLLUMENAT FOCUS ACCÉS BADAL 

ENLLUMENAT 

230 

77 W 

77 W 

190,00 m 

0,33 

6 

39 

10 

0,405 

0,90 

0,39 

4,5 

3,18 

Cu 

L.4 6 

ENLLUMENAT CARRER BADAL COSTAT MAR 

ENLLUMENAT 

230 

1.638 W 

1.638 W 

451,00 m 

7,12 

16 

72 

10 

7,863 

8,36 

3,64 

4,5 

1,22 

Cu 


Enllumenat Línia 1 

ENLLUMENAT CENTRAL 


Quadre d'enllumenat S- 
QBTE-3 

















CAIDA DETENSION 



CIRCUIT 



TRAM 


TIPUS 

Ten. 
(V) 

Potencia (W) 

Potència 
acumulada 

Long. (m) 

Inten. (A) 

Secc. (mm 2 ) 

1. Max 
(A) 

Protec. 
(A) 

DU Parc. 
(V) 

DU Total 
(V) 

% DU 

%DU 
Adm 

Imped. 
(n/km) 

Conduc. 


L.4 1 

S 

QSBTE 

3 


ENLLUMENAT 

230 

1.248 W 

1.248 W 

439,00 m 

5,43 

16 

72 

10 

5,83 

6,33 

2,75 

4,5 

1,22 

Cu 




L.4 1 

S 

QSBTE 

3 

L 3 

15 

ENLLUMENAT 

230 

120 W 

1.248 W 

26,00 m 

0,52 

16 

72 


0,033 

0,03 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

3 

15 

L 5 

16 

ENLLUMENAT 

230 

40 W 

1.128 W 

29,00 m 

0,17 

16 

72 


0,012 

0,01 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

5 

16 

L 18 

77 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

1.088 W 

29,00 m 

0,05 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

18 

77 

L 18 

78 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

1.077 W 

8,00 m 

0,05 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

18 

78 

L 18 

79 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

1.066 W 

8,00 m 

0,05 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

18 

79 

L 18 

80 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

1.055 W 

8,00 m 

0,05 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

18 

80 

L 3 

14 

ENLLUMENAT 

230 

120 W 

1.044 W 

29,00 m 

0,52 

16 

72 


0,037 

0,04 

0,02 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

3 

14 

L 5 

15 

ENLLUMENAT 

230 

40 W 

924 W 

24,00 m 

0,17 

16 

72 


0,010 

0,01 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

5 

15 

L 3 

13 

ENLLUMENAT 

230 

120 W 

884 W 

34,00 m 

0,52 

16 

72 


0,043 

0,04 

0,02 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

3 

13 

L 5 

14 

ENLLUMENAT 

230 

40 W 

764 W 

13,00 m 

0,17 

16 

72 


0,006 

0,01 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

5 

14 

L 3 

24 

ENLLUMENAT 

230 

120 W 

724 W 

15,00 m 

0,52 

16 

72 


0,019 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

3 

24 

L 3 

16 

ENLLUMENAT 

230 

120 W 

604 W 

29,00 m 

0,52 

16 

72 


0,037 

0,04 

0,02 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

3 

16 

L 3 

25 

ENLLUMENAT 

230 

120 W 

484 W 

25,00 m 

0,52 

16 

72 


0,032 

0,03 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

3 

25 

L 3 

17 

ENLLUMENAT 

230 

120 W 

364 W 

36,00 m 

0,05 

16 

72 


0,004 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

3 

17 

L 5 

17 

ENLLUMENAT 

230 

40 W 

244 W 

18,00 m 

0,05 

16 

72 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

5 

17 

L 18 

84 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

204 W 

37,00 m 

0,05 

16 

72 


0,004 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

18 

84 

L 18 

85 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

193 W 

8,00 m 

0,05 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

18 

85 

L 18 

86 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

182 W 

8,00 m 

0,52 

16 

72 


0,010 

0,01 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

18 

86 

L 18 

87 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

171 W 

8,00 m 

0,17 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

18 

87 

L 3 

18 

ENLLUMENAT 

230 

120 W 

160 W 

29,00 m 

0,00 

16 

72 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

3 

18 

L 5 

18 

ENLLUMENAT 

230 

40 W 

40 W 

18,00 m 

0,30 

16 

72 


0,013 

0,01 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


Quadre d'enllumenat S-QBTE-3 
Enllumenat Línia 2 

ENLLUMENAT BARANA MUNTANYA 


CIRCUIT 

TRAM 

TIPUS 

Ten. (V) 

Potencia (W) 

Potència 
acumulada 

Long. (m) 

Inten. (A) 

Secc. (mm 2 ) 

1. Màx (A) 

Protec. (A) 

CAIDA DETENSION 

Imped. (n/km) 

Conduc. 

DU Parc. (V) 

DU Total (V) 

%DU 

% DU Adm 


L.4 2 

S QSBTE 3 


ENLLUMENAT 

230 

1.289 W 

1289 W 

254,00 m 

6,82 

10 

54 

10 

6,62 

7,12 

3,09 

4,5 

1,91 

Cu 




L.4 2 

S QSBTE 3 

L 17 5 

ENLLUMENAT 

230 

110 W 

1289 W 

14,00 m 

0,48 

10 

54 


0,026 

0,03 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 17 5 

L 13 36 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

1179 W 

4,50 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 36 

L 13 37 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1168 W 

5,50 m 

0,15 

10 

54 


0,003 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 37 

L 13 38 

ENLLUMENAT 

230 

110 W 

1133 W 

10,00 m 

0,48 

10 

54 


0,018 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 38 

L 13 39 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

1023 W 

4,50 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 39 

L 16 6 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1012 W 

5,50 m 

0,15 

10 

54 


0,003 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 16 6 

L 13 40 

ENLLUMENAT 

230 

110 W 

977 W 

10,00 m 

0,48 

10 

54 


0,018 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 40 

L 13 41 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

867 W 

4,50 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 41 

L 13 42 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

856 W 

5,50 m 

0,15 

10 

54 


0,003 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 42 

L 13 43 

ENLLUMENAT 

230 

110 W 

821 W 

10,00 m 

0,48 

10 

54 


0,018 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 43 

L 13 44 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

711 W 

4,50 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 44 

L 13 45 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

700 W 

5,50 m 

0,15 

10 

54 


0,003 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 45 

L 13 46 

ENLLUMENAT 

230 

110 W 

665 W 

10,00 m 

0,48 

10 

54 


0,018 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 46 

L 13 47 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

555 W 

4,50 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 42 

L 13 159 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

544 W 

24,00 m 

0,15 

10 

54 


0,003 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 159 

L 13 158 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

476 W 

2,00 m 

0,48 

10 

54 


0,018 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 158 

L 13 157 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

408 W 

24,00 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 157 

L 13 156 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

340 W 

2,00 m 

0,15 

10 

54 


0,003 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 156 

L 13 155 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

272 W 

24,00 m 

0,48 

10 

54 


0,018 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 155 

L 13 154 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

204 W 

2,00 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 154 

L 13 153 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

136 W 

24,00 m 

0,15 

10 

54 


0,003 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 13 153 

L 13 152 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

68 W 

2,00 m 

0,48 

10 

54 


0,018 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


Enllumenat Línia 3 

ENLLUMENAT BARANA MAR 


Quadre d'enllumenat S- 
QBTE-3 


















CAIDA DE TENSION 



CIRCUIT 



TRAM 



TIPUS 

Ten. 
(V) 

Potencia (W) 

Potència 
acumulada 

Long. (m) 

Inten. (A) 

Secc. (mm 2 ) 

1. Màx 
(A) 

Protec. 
(A) 

DU Parc. 
(V) 

DU Total 
(V) 

%DU 

%DU 
Adm 

Imped. 
(n/km) 

Conduc. 


L.4 3 

S 

QSBTE 

3 


ENLLUMENAT 

230 

974 W 

974 W 

220,00 m 

4,23 

6 

38,88 

10 

5,93 

6,43 

2,79 

4,5 

3,18 

Cu 




L.4 3 

S 

QSBTE 

3 

L 

13 

133 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

974 W 

28,00 m 

0,30 

6 

39 


0,053 

0,05 

0,02 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

13 

133 

L 

13 

134 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

906 W 

2,00 m 

0,30 

6 

39 


0,004 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

13 

134 

L 

13 

135 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

838 W 

29,00 m 

0,30 

6 

39 


0,055 

0,05 

0,02 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

13 

135 

L 

13 

136 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

770 W 

2,00 m 

0,30 

6 

39 


0,004 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

13 

136 

L 

13 

137 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

702 W 

29,00 m 

0,30 

6 

39 


0,055 

0,05 

0,02 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

13 

137 

L 

13 

138 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

634 W 

2,00 m 

0,30 

6 

39 


0,004 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

13 

138 

L 

13 

139 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

566 W 

29,00 m 

0,30 

6 

39 


0,055 

0,05 

0,02 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

13 

139 

L 

13 

140 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

498 W 

2,00 m 

0,30 

6 

39 


0,004 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

13 

140 

L 

11 

9 

ENLLUMENAT 

230 

22 W 

430 W 

15,00 m 

0,10 

6 

39 


0,009 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

11 

9 

L 

11 

10 

ENLLUMENAT 

230 

22 W 

408 W 

10,00 m 

0,10 

6 

39 


0,006 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

11 

10 

L 

11 

11 

ENLLUMENAT 

230 

22 W 

386 W 

10,00 m 

0,10 

6 

39 


0,006 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

11 

11 

L 

13 

142 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

364 W 

20,00 m 

0,30 

6 

39 


0,038 

0,04 

0,02 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

13 

142 

L 

17 

5 

ENLLUMENAT 

230 

160 W 

296 W 

20,00 m 

0,70 

6 

39 


0,089 

0,09 

0,04 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

17 

5 

L 

13 

143 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

136 W 

20,00 m 

0,30 

6 

39 


0,038 

0,04 

0,02 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

13 

143 

L 

13 

144 

ENLLUMENAT 

230 

68 W 

68 W 

2,00 m 

0,30 

6 

39 


0,004 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


Enllumenat Línia 4 


Quadre d'enllumenat S- 
QBTE-3 


ENLLUMENAT BARANA MAR + ASCENSOR 


CIRCUIT 


TRAM 


TIPUS 


Ten. 
(V) 


Potencia (W) 


Potència 
acumulada 


Long. (m) 


Inten. (A) 


Secc. (mm ) 


I. Max 
(A) 


Protec. 
(A) 


CAIDA DE TENSION 


DU Parc. 
(V) 


DU Total 
(V) 


%DU 


% DU 
Adm 


Imped. 
(O/km) 


Conduc. 


L.4 4 


S QSBTE 


ENLLUMENAT 


230 


880 W 


880 W 


203,50 m 


3,65 


38,88 


4,73 


5,23 


2,27 


4,5 


3,18 


Cu 


L.4 4 

S 

QSBTE 

3 

L 

13 

132 

ENLLUMENAT 

230 

68 

W 

840 

W 

38,50 

m 

0,30 

6 

39 


0,072 

0,07 

0,03 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

13 

132 

L 

13 

131 

ENLLUMENAT 

230 

68 

w 

772 

W 

2,00 

m 

0,30 

6 

39 


0,004 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

13 

131 

L 

13 

130 

ENLLUMENAT 

230 

68 

w 

704 

w 

27,00 

m 

0,30 

6 

39 


0,051 

0,05 

0,02 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

13 

130 

L 

13 

129 

ENLLUMENAT 

230 

68 

w 

636 

w 

2,00 

m 

0,30 

6 

39 


0,004 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

13 

129 

L 

17 

4 

ENLLUMENAT 

230 

160 

w 

568 

w 

39,00 

m 

0,70 

6 

39 


0,173 

0,17 

0,08 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

17 

4 

L 

13 

128 

ENLLUMENAT 

230 

68 

w 

408 

w 

10,00 

m 

0,30 

6 

39 


0,019 

0,02 

0,01 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

13 

128 

L 

13 

127 

ENLLUMENAT 

230 

68 

w 

340 

w 

27,00 

m 

0,30 

6 

39 


0,051 

0,05 

0,02 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

13 

127 

L 

13 

126 

ENLLUMENAT 

230 

68 

w 

272 

w 

2,00 

m 

0,30 

6 

39 


0,004 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

13 

126 

L 

13 

125 

ENLLUMENAT 

230 

68 

w 

204 

w 

27,00 

m 

0,30 

6 

39 


0,051 

0,05 

0,02 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

13 

125 

L 

5 

21 

ENLLUMENAT 

230 

40 

w 

136 

w 

27,00 

m 

0,30 

6 

39 


0,051 

0,05 

0,02 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

5 

21 

L 

5 

22 

ENLLUMENAT 

230 

40 

w 

68 

w 

2,00 

m 

0,30 

6 

39 


0,004 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

5 

22 

L 

5 

23 

ENLLUMENAT 

230 

40 

w 

68 

w 

2,00 

m 

0,30 

6 

39 


0,004 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


Enllumenat Línia 5 

ENLLUMENAT FOCUS ESCALES 
MERCAT NOU 


Quadre d'enllumenat S- 
QBTE-3 


















CAIDA DE TENSION 



CIRCUIT 



TRAM 



TIPUS 

Ten. 
(V) 

Potencia (W) 

Potència 
acumulada 

Long. (m) 

Inten. (A) 

Secc. (mm 2 ) 

1. Max 
(A) 

Protec. 
(A) 

DU Parc. 
(V) 

DU Total 
(V) 

% DU 

%DU 
Adm 

Imped. 
(£l/km) 

Conduc. 


L.4 5 

S 

QSBTE 

3 


ENLLUMENAT 

230 

77 W 

77 W 

190,00 m 

0,33 

6 

38,88 

10 

0,40 

0,90 

0,39 

4,5 

3,18 

Cu 




L.4 5 

s 

QSBTE 

3 

L 

18 

75 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

77 W 

85,00 m 

0,05 

16 

72 


0,010 

0,01 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

18 

75 

L 

18 

76 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

66 W 

10,00 m 

0,05 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

18 

76 

L 

18 

104 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

55 W 

55,00 m 

0,05 

16 

72 


0,006 

0,01 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

18 

104 

L 

18 

105 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

44 W 

10,00 m 

0,05 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

18 

105 

L 

18 

106 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

33 W 

10,00 m 

0,05 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

17 

106 

L 

18 

107 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

22 W 

10,00 m 

0,05 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

13 

107 

L 

18 

108 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

11 W 

10,00 m 

0,05 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


Enllumenat Línia 6 


Quadre d'enllumenat S- 
QBTE-3 

ENLLUMENAT CARRER BADAL COSTAT MAR 


CIRCUIT 


TRAM 


TIPUS 


Ten. 
(V) 


Potencia (W) 


Potència 
acumulada 


Long. (m) 


Inten. (A) 


Secc. (mm 2 ) 


I. Màx 
(A) 


Protec. 
(A) 


CAIDA DE TENSION 


DU Parc. 
(V) 


DU Total 
(V) 


% DU 


%DU 
Adm 


Imped. 
(fi/km) 


Conduc. 


L.4 6 


S QSBTE 


ENLLUMENAT 


230 


1.638 W 


1.638 W 


451,00 m 


7,12 


16 


72 


10 


7,86 


8,36 


3,64 


4,5 


1,22 


Cu 


L.4 6 

S 

QSBTE 

3 

L 9 

10 

ENLLUMENAT 

230 

81 W 

1.638 W 

97,00 m 

0,35 

16 

72 


0,084 

0,08 

0,04 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

9 

10 

L 9 

9 

ENLLUMENAT 

230 

81 W 

1.557 W 

24,00 m 

0,35 

16 

72 


0,021 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

9 

9 

L 2 

2 

ENLLUMENAT 

230 

240 W 

1.476 W 

32,00 m 

1,04 

16 

72 


0,082 

0,08 

0,04 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

2 

2 

L 9 8 

ENLLUMENAT 

230 

81 W 

1.236 W 

23,00 m 

0,35 

16 

72 


0,020 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

9 

8 

L 9 

7 

ENLLUMENAT 

230 

81 W 

1.155 W 

21,00 m 

0,35 

16 

72 


0,018 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

9 

7 

L 9 

6 

ENLLUMENAT 

230 

81 W 

1.074 W 

21,00 m 

0,35 

16 

72 


0,018 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

9 

6 

L 2 

3 

ENLLUMENAT 

230 

240 W 

993 W 

35,00 m 

1,04 

16 

72 


0,089 

0,09 

0,04 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

9 

6 

L 9 

5 

ENLLUMENAT 

230 

81 W 

753 W 

20,00 m 

0,35 

16 

72 


0,017 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

9 

5 

L 9 

4 

ENLLUMENAT 

230 

81 W 

672 W 

20,00 m 

0,35 

16 

72 


0,017 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

9 

4 

L 9 

3 

ENLLUMENAT 

230 

81 W 

591 W 

20,00 m 

0,35 

16 

72 


0,017 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

9 

3 

L 9 

2 

ENLLUMENAT 

230 

81 W 

510 W 

20,00 m 

0,35 

16 

72 


0,017 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

9 

2 

L 9 

1 

ENLLUMENAT 

230 

81 W 

429 W 

20,00 m 

1,04 

16 

72 


0,051 

0,05 

0,02 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

9 

1 

L 2 

1 

ENLLUMENAT 

230 

240 W 

348 W 

32,00 m 

0,23 

16 

72 


0,018 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

2 

1 

L 10 

1 

ENLLUMENAT 

230 

54 W 

108 W 

39,00 m 

0,23 

16 

72 


0,022 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

10 

1 

L 10 

2 

ENLLUMENAT 

230 

54 W 

54 W 

27,00 m 

0,00 

16 

72 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


Quadre d'enllumenat S-QBTE-4 


CIRCUIT 

ELEMENT 

TIPUS 

Tensió 
(V) 

Potència 
(W) 

Potència 
Càlc. (VA) 

Longitut (m) 

Intensitat 
(A) 

Secció 
(mm 2 ) 

1. Màx 
(A) 

Protec. 
(A) 

au 

Impedància 
(£l/km) 

Conductor 

au Parcial 
(V) 

AU Total 
(V) 

AU% 

AU% 

màxim 

admessa 


S-QBTE-1 

S QBTE 1 

ESCOMESA 

400 

5.497 W 

5.497 W 

130,00 m 

7,7 

16 

72 

16 

2,13 

2,63 

0,66 

6,5 

1,2240 

Cu 

L.5 1 

ENLLUMENAT CENTRAL+ENLLUMENAT ZONA MAR 

ENLLUMENAT 

230 

1.242 W 

1.242 W 

379,50 m 

4,77 

10 

54 

10 

6,912 

7,41 

3,22 

4,5 

1,91 

Cu 

L.5 2 

ENLLUMENAT PÈRGOLA SANTS 

ENLLUMENAT 

230 

1.142 W 

1.142 W 

281,00 m 

4,96 

10 

54 

10 

5,323 

5,82 

2,53 

4,5 

1,91 

Cu 

L.5 3 

PÈRGOLA GOTA 

ENLLUMENAT 

230 

1.400 W 

1.400 W 

318,00 m 

6,09 

10 

54 

10 

7,398 

7,90 

3,43 

4,5 

1,91 

Cu 

L.5 4 

ENLLUMENAT CARRER JOCS FLORALS 

ENLLUMENAT 

230 

1.017 W 

1.017 W 

239,00 m 

4,42 

6 

39 

10 

6,724 

7,22 

3,14 

4,5 

3,18 

Cu 

L.5 5 

ENLLUMENAT CENTRAL+ENLLUMENAT ZONA CARRETERA DE 
SANTS 

ENLLUMENAT 

230 

696 W 

696 W 

270,00 m 

3,03 

6 

39 

6 

5,198 

5,70 

2,48 

4,5 

3,18 

Cu 


Quadre d'enllumenat S-QBTE-4 
Enllumenat Línia 1 

ENLLUMENAT CENTRAL+ ENLLUMENAT ZONA MAR 




















CAIDA DE TENSION 



CIRCUIT 



TRAM 




TIPUS 

Ten. (V) 

Potencia (W) 


Potència 
acumulada 


Long. (m) 

Inten. (A) 

Secc. (mm 2 ) 

1. Màx (A) 

Protec. (A) 

DU Parc. (V) 

DU Total (V) 

% DU 

% DU Adm 

Imped. (fi/km) 

Conduc. 


L.5 1 

S 

QSBTE 

4 


ENLLUMENAT 

230 

1.242 

W 

1242 

W 

379,50 m 

6,82 

10 

54 

10 

6,62 

7,12 

3,09 

4,5 

1,91 

Cu 




L.5 1 

s 

QSBTE 

4 

L 

2 

4 

ENLLUMENAT 

230 

240 

W 

1242 

W 

36,00 m 

1,04 

10 

54 


0,144 

0,14 

0,06 

4,5 

1,91 

Cu 



2 

4 

L 

5 

19 

ENLLUMENAT 

230 

50 

w 

1002 

W 

29,00 m 

0,17 

10 

54 


0,019 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 



5 

19 

L 

4 

9 

ENLLUMENAT 

230 

80 

w 

952 

w 

29,00 m 

0,35 

10 

54 


0,039 

0,04 

0,02 

4,5 

1,91 

Cu 



4 

9 

L 

4 

8 

ENLLUMENAT 

230 

80 

w 

872 

w 

28,00 m 

0,35 

10 

54 


0,037 

0,04 

0,02 

4,5 

1,91 

Cu 


L 4 8 

L 

18 

97 

ENLLUMENAT 

230 

11 

w 

792 

w 

12,50 m 

0,05 

10 

54 


0,002 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 



18 

97 

L 

18 

98 

ENLLUMENAT 

230 

11 

w 

781 

w 

9,00 m 

0,05 

10 

54 


0,002 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 



18 

98 

L 

18 

99 

ENLLUMENAT 

230 

11 

w 

770 

w 

9,00 m 

0,05 

10 

54 


0,002 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 



18 

99 

L 

18 

100 

ENLLUMENAT 

230 

11 

w 

759 

w 

9,00 m 

0,05 

10 

54 


0,002 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 



18 

100 

L 

18 

101 

ENLLUMENAT 

230 

11 

w 

748 

w 

9,00 m 

0,05 

10 

54 


0,002 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 



18 

101 

L 

18 

102 

ENLLUMENAT 

230 

11 

w 

737 

w 

9,00 m 

0,05 

10 

54 


0,002 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 



QSBTE 

4 

L 

16 

7 

ENLLUMENAT 

230 

240 

w 

726 

w 

62,00 m 

1,04 

10 

54 


0,247 

0,25 

0,11 

4,5 

1,91 

Cu 



16 

7 

L 

18 

88 

ENLLUMENAT 

230 

11 

w 

486 

w 

8,00 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 18 88 

L 

18 

89 

ENLLUMENAT 

230 

11 

w 

475 

w 

8,00 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 



18 

89 

L 

18 

90 

ENLLUMENAT 

230 

11 

w 

464 

w 

8,00 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 



18 

90 

L 

18 

91 

ENLLUMENAT 

230 

11 

w 

453 

w 

8,00 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 



18 

91 

L 

3 

20 

ENLLUMENAT 

230 

120 

w 

442 

w 

21,00 m 

0,52 

10 

54 


0,042 

0,04 

0,02 

4,5 

1,91 

Cu 



3 

20 

L 

3 

19 

ENLLUMENAT 

230 

120 

w 

322 

w 

28,00 m 

0,52 

10 

54 


0,056 

0,06 

0,02 

4,5 

1,91 

Cu 



3 

19 

L 

18 

92 

ENLLUMENAT 

230 

11 

w 

202 

w 

17,00 m 

0,05 

10 

54 


0,003 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 



18 

92 

L 

18 

93 

ENLLUMENAT 

230 

11 

w 

191 

w 

9,00 m 

0,05 

10 

54 


0,002 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 



18 

93 

L 

18 

94 

ENLLUMENAT 

230 

11 

w 

180 

w 

9,00 m 

0,05 

10 

54 


0,002 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 



18 

94 

L 

18 

95 

ENLLUMENAT 

230 

11 

w 

169 

w 

9,00 m 

0,05 

10 

54 


0,002 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 



18 

95 

L 

18 

96 

ENLLUMENAT 

230 

11 

w 

158 

w 

7,00 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 



18 

96 

L 

18 

97 

ENLLUMENAT 

230 

11 

w 

147 

w 

6,00 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 



18 

97 

L 

13 

144 

ENLLUMENAT 

230 

68 

w 

136 

w 

2,00 m 

0,48 

10 

54 


0,001 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 



13 

144 

L 

13 

143 

ENLLUMENAT 

230 

68 

w 

68 

w 

2,00 m 

0,48 

10 

54 


0,001 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


Quadre d'enllumenat S-QBTE-4 
Enllumenat Línia 2 

ENLLUMENAT PÈRGOLA SANTS 


CIRCUIT 

TRAM 

TIPUS 

Ten. (V) 

Potencia (W) 

Potència 
acumulada 

Long. (m) 

Inten. (A) 

Secc. (mm 2 ) 

1. Max (A) 

Protec. (A) 

CAIDA DE TENSION 

Imped. (Cl/km) 

Conduc. 

DU Parc. (V) 

DU Total (V) 

%DU 

% DU Adm 


2 1 

S QSBTE 4 


ENLLUMENAT 

230 

1.142 W 

1142 W 

379,50 m 

6,82 

10 

54 

10 

6,62 

7,12 

3,09 

4,5 

1,91 

Cu 




L.5 2 

S QSBTE 4 

L 14 32 

ENLLUMENAT 

230 

110 W 

1142 W 

14,00 m 

0,48 

10 

54 


0,026 

0,03 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 14 32 

L 15 32 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1032 W 

4,50 m 

0,15 

10 

54 


0,003 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 15 32 

L 18 32 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

997 W 

5,50 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 18 32 

L 14 31 

ENLLUMENAT 

230 

110 W 

986 W 

10,00 m 

0,48 

10 

54 


0,018 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 14 31 

L 15 31 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

876 W 

4,50 m 

0,15 

10 

54 


0,003 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 15 31 

L 18 31 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

841 W 

5,50 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 18 31 

L 14 30 

ENLLUMENAT 

230 

110 W 

830 W 

10,00 m 

0,48 

10 

54 


0,018 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 14 30 

L 15 30 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

720 W 

4,50 m 

0,15 

10 

54 


0,003 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 15 30 

L 18 30 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

685 W 

5,50 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 18 30 

L 14 29 

ENLLUMENAT 

230 

110 W 

674 W 

10,00 m 

0,48 

10 

54 


0,018 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 14 29 

L 15 29 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

564 W 

4,50 m 

0,15 

10 

54 


0,003 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 15 29 

L 18 29 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

529 W 

5,50 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 18 29 

L 14 28 

ENLLUMENAT 

230 

110 W 

518 W 

10,00 m 

0,48 

10 

54 


0,018 

0,02 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 14 28 

L 15 28 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

408 W 

4,50 m 

0,15 

10 

54 


0,003 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 15 28 

L 18 28 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

373 W 

5,50 m 

0,05 

10 

54 


0,001 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 18 28 

L 12 3 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

362 W 

10,00 m 

0,09 

10 

54 


0,009 

0,01 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 12 3 

L 12 4 

ENLLUMENAT 

230 

11 W 

351 W 

10,00 m 

0,09 

10 

54 


0,009 

0,01 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 18 28 

L 6 4 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

340 W 

26,00 m 

0,09 

10 

54 


0,009 

0,01 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 6 4 

L 6 3 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

320 W 

3,00 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 6 3 

L 6 2 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

300 W 

18,00 m 

0,09 

10 

54 


0,006 

0,01 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 6 2 

L 6 1 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

280 W 

3,00 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 6 1 

L 5 20 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

260 W 

21,00 m 

0,17 

10 

54 


0,014 

0,01 

0,01 

4,5 

1,91 

Cu 


L 6 4 

L 6 5 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

240 W 

9,00 m 

0,09 

10 

54 


0,003 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 6 5 

L 6 6 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

220 W 

2,00 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 6 6 

L 6 7 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

200 W 

17,00 m 

0,09 

10 

54 


0,006 

0,01 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 6 7 

L 6 8 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

180 W 

2,00 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 6 8 

L 6 9 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

160 W 

17,00 m 

0,09 

10 

54 


0,006 

0,01 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 6 9 

L 6 10 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

140 W 

2,00 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 6 10 

L 6 11 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

120 W 

17,00 m 

0,09 

10 

54 


0,006 

0,01 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 6 11 

L 6 12 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

100 W 

2,00 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 6 12 

L 6 13 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

80 W 

17,00 m 

0,09 

10 

54 


0,006 

0,01 

0 

4,5 

1,91 

Cu 



L 6 13 

L 6 14 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

60 W 

2,00 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 6 14 

L 6 15 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

40 W 

17,00 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


L 6 15 

L 6 16 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

20 W 

2,00 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0 

0 

4,5 

1,91 

Cu 


Enllumenat Línia 3 

PÈRGOLA UMBRACLE 


Quadre d'enllumenat S- 
QBTE-4 
















CAIDA DE TENSION 



CIRCUIT 


TRAM 


TIPUS 

Ten. (V) 

Potencia (W) 

Potència 
acumulada 

Long. (m) 

Inten. (A) 

Secc. (mm 2 ) 

1. Max (A) 

Protec. 
(A) 

DU Parc. 
(V) 

DU Total 
(V) 

% DU 

%DU 
Adm 

Imped. 
(n/km) 

Conduc. 


L.5 3 

S QSBTE 

4 


ENLLUMENAT 

230 

1.400 W 

1.400 W 

318,00 m 

6,09 

10 

54 

10 

7,40 

7,90 

3,43 

4,5 

1,91 

Cu 




L 5 3 

S QSBTE 

4 

L 6 

30 

FMI 1 1 IMFN AT 
C IN LLU IVI C INH 1 

230 

20 W 

1.400 W 

15,00 m 

0 09 

10 

54 


0 005 

0 00 

0 00 

4 5 

1 91 

Cu 


L 6 

30 

L 7 

1 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

1.380 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0 00 

0 00 

4 5 

1 91 

Cu 


L 7 

1 

L 7 

2 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

1.360 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0 001 

0 00 

0,00 

4 5 

1 91 

Cu 


L 7 

2 

L 7 

3 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

1.340 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0 001 

0 00 

0,00 

4 5 

1 91 

Cu 


L 7 

3 

L 7 

4 

FNLLUMFNAT 

LlvLLUIVILIil r*\ 1 

230 

20 W 

1.320 W 

2,50 m 

0 09 

10 

54 


0 001 

0,00 

0,00 

4 5 

1 91 

Cu 


L 7 

4 

L 7 

5 

FNI 1 1 IMFN AT 

230 

20 W 

1.300 W 

2,50 m 

0 09 

10 

54 


0 001 

0 00 

0 00 

4 5 

1 91 

Cu 


L 7 

5 

L 6 

29 

FNI 1 1 IMFN AT 
CIMLLVJIVICInM I 

230 

20 W 

1.280 W 

2,50 m 

0 09 

10 

54 


0 001 

0 00 

0 00 

4 5 

1 91 

Cu 


L 6 

29 

L 6 

32 

FMI 1 1 IMEMAT 
L·IMLLUIVIL·IMH 1 

230 

20 W 

1.260 W 

17,00 m 

n na 
u,uy 

1 n 

54 


U,UUD 

U,U1 

n nn 
u,uu 


1 ni 

1,31 

v~u 


L 6 

32 

L 7 

6 

FNI 1 1 IMFN AT 

230 

20 W 

1.240 W 

2,50 m 

0 09 

10 

54 


0 001 

0 00 

0 00 

4 5 

1 91 

Cu 


L 7 

6 

L 7 

7 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

1.22U W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

7 

L 7 8 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

1.200 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 8 

L 7 

9 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

1.180 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

9 

L 7 

10 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

1.160 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

10 

L 6 

31 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

1.140 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 6 

32 

L 6 

34 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

1.120 W 

17,00 m 

0,09 

10 

54 


0,006 

0,01 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 6 

34 

L 7 

11 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

1.100 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

11 

L 7 

12 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

1.080 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

12 

L 7 

13 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

1.060 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

13 

L 7 

14 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

1.040 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

14 

L 7 

15 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

1.020 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

15 

L 6 

33 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

1.000 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 6 

34 

L 6 

36 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

980 W 

17,00 m 

0,09 

10 

54 


0,006 

0,01 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 6 

36 

L 7 

16 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

960 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

16 

L 7 

17 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

940 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

17 

L 7 

18 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

920 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

18 

L 7 

19 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

900 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

19 

L 7 

20 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

880 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

20 

L 6 

35 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

860 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 6 

36 

L 6 

38 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

840 W 

17,00 m 

0,09 

10 

54 


0,006 

0,01 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 



L 6 

38 

L 7 

21 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

820 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

21 

L 7 

22 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

800 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


[_ 7 

22 

[_ 7 

23 

FMI I 1 IMFNAT 

L·lvLLUIVIL·lNn 1 

230 

20 W 

780 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0 001 

0,00 

0,00 

4 5 

1 91 

Cu 


L 7 

23 

L 7 

24 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

760 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

24 

L 7 

25 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

740 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

25 

L 6 

37 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

720 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 
















CAIDA DE TENSIÓ 




CIRCUIT 


TRAM 


TIPUS 

















i en. 

Potencia 

Pot. 
Calc. 

Long. 

Inten, 

becc. 

1 l\ /i -i w 

i. iviax 

Protec. 

ou parc. 

Al 1 Tnt 
QU 1 OI 

0/ Al 1 

/o QU 

0/ Al 1 

% au 

Imped. 

Conduc. 


L 6 

38 

L 6 

40 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

700 W 

17,00 m 

0,09 

10 

54 


0,006 

0,01 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 6 

40 

L 7 

26 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

680 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

26 

L 7 

27 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

660 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4.5 

1,91 

Cu 


L 7 

27 

L 7 

28 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

640 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

28 

L 7 

29 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

620 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

29 

L 7 

30 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

600 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

30 

L 6 

39 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

580 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 6 

40 

L 6 

42 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

560 W 

17,00 m 

0,09 

10 

54 


0,006 

0,01 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 6 

42 

L 7 

31 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

540 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

31 

L 7 

32 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

520 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

32 

L 7 

33 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

500 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4.5 

1,91 

Cu 


L 7 

33 

L 7 

34 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

480 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4.5 

1,91 

Cu 


L 7 

34 

L 7 

35 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

460 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

35 

L 6 

41 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

AAC\ \M 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 6 

42 

L 6 

44 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

420 W 

17,00 m 

0,09 

10 

54 


0,006 

0,01 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 6 

44 

L 7 

36 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

AC\C\ \M 

4UU W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

36 

L 7 

37 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

380 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

37 

L 7 

38 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

360 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

38 

L 7 

39 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

340 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

39 

L 7 

40 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

320 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4.5 

1,91 

Cu 


L 7 

40 

L 6 

43 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

300 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 6 

44 

L 6 

46 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

280 W 

17,00 m 

0,09 

10 

54 


0,006 

0,01 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 6 

46 

L 7 

41 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

260 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

41 

L 7 

42 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

240 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

42 

L 7 

43 

ENLLUMENAT 


zu w 

zzu vv 

z,du m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

43 

L 7 

44 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

200 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

44 

L 7 

45 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

180 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

45 

L 6 

45 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

160 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 6 

46 

L 6 

48 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

140 W 

17,00 m 

0,09 

10 

54 


0,006 

0,01 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 6 

48 

L 7 

46 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

120 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 



L 7 

46 

L 7 

47 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

100 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

47 

L 7 

48 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

80 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

48 

L 7 

49 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

60 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

49 

L 7 

50 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

40 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


L 7 

50 

L 6 

47 

ENLLUMENAT 

230 

20 W 

20 W 

2,50 m 

0,09 

10 

54 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,91 

Cu 


Enllumenat Línia 4 

ENLLUMENAT CARRER JOCS FLORALS 


Quadre d'enllumenat S- 
QBTE-4 


CIRCUIT 

TRAM 

TIPUS 

Ten. 
(V) 

Potencia (W) 

Potència 
acumulada 

Long. (m) 

Inten. (A) 

Secc. (mm 2 ) 

1. Màx 
(A) 

Protec. 
(A) 

CAIDA DE TENSION 

Imped. 
(fi/km) 

Conduc. 

DU Parc. 
(V) 

DU Total 
(V) 

% DU 

%DU 
Adm 


L.5 4 

S QSBTE 4 


ENLLUMENAT 

230 

1.017 W 

1.017 W 

239,00 m 

4,42 

6 

38,88 

10 

6,72 

7,22 

3,14 

4,5 

3,18 

Cu 




L.5 4 

S QSBTE 4 

L 12 5 

ENLLUMENAT 

230 

7 W 

1.017 W 

16,00 m 

0,03 

6 

39 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 12 5 

L 12 6 

ENLLUMENAT 

230 

7 W 

1.010 W 

12,00 m 

0,03 

6 

39 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 12 6 

L 12 7 

ENLLUMENAT 

230 

7 W 

1.003 W 

12,00 m 

0,03 

6 

39 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 12 7 

L 8 1 

ENLLUMENAT 

230 

108 W 

996 W 

22,00 m 

0,47 

6 

39 


0,066 

0,07 

0,03 

4,5 

3,18 

Cu 


L 8 1 

L 8 2 

ENLLUMENAT 

230 

108 W 

888 W 

22,00 m 

0,47 

6 

39 


0,066 

0,07 

0,03 

4,5 

3,18 

Cu 


L 8 2 

L 8 3 

ENLLUMENAT 

230 

108 W 

780 W 

22,00 m 

0,47 

6 

39 


0,066 

0,07 

0,03 

4,5 

3,18 

Cu 


L 8 3 

L 2 5 

ENLLUMENAT 

230 

240 W 

672 W 

45,00 m 

0,47 

6 

39 


0,134 

0,13 

0,06 

4,5 

3,18 

Cu 


L 2 5 

L 8 4 

ENLLUMENAT 

230 

108 W 

432 W 

22,00 m 

0,47 

6 

39 


0,066 

0,07 

0,03 

4,5 

3,18 

Cu 


L 8 4 

L 8 5 

ENLLUMENAT 

230 

108 W 

324 W 

22,00 m 

0,47 

6 

39 


0,066 

0,07 

0,03 

4,5 

3,18 

Cu 


L 8 5 

L 8 6 

ENLLUMENAT 

230 

108 W 

216 W 

22,00 m 

0,47 

6 

39 


0,066 

0,07 

0,03 

4,5 

3,18 

Cu 


L 8 6 

L 8 7 

ENLLUMENAT 

230 

108 W 

108 W 

22,00 m 

0,00 

6 

39 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


Enllumenat Línia 5 


Quadre d'enllumenat S- 
QBTE-4 

ENLLUMENAT CENTRAL+ENLLUMENAT ZONA CARRETERA DE SANTS 


CIRCUIT 


TRAM 


TIPUS 


Ten. 
(V) 


Potencia (W) 


Potència 
acumulada 


Long. (m) 


Inten. (A) 


Secc. 


I. Màx 
(A) 


Protec. 
(A) 


CAIDA DE TENSION 


DU Parc. 
(V) 


DU Total 
(V) 


% DU 


%DU 
Adm 


Imped. 
(n/km) 


Conduc. 


L.5 5 


S QSBTE 


ENLLUMENAT 


230 


696 W 


696 W 


270,00 m 


3,03 


38,88 


5,20 


5,70 


2,48 


4,5 


3,18 


Cu 


L.5 5 

S 

QSBTE 

4 

L 6 

17 

ENLLUMENAT 

230 

20 

W 

696 

W 

15,00 m 

0,09 

6 

39 


0,008 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

6 

17 

L 6 

18 

ENLLUMENAT 

230 

20 

w 

676 

W 

2,00 m 

0,09 

6 

39 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

6 

18 

L 6 

19 

ENLLUMENAT 

230 

20 

w 

656 

w 

15,00 m 

0,09 

6 

39 


0,008 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

6 

19 

L 6 

20 

ENLLUMENAT 

230 

20 

w 

636 

w 

2,00 m 

0,09 

6 

39 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

6 

20 

L 6 

21 

ENLLUMENAT 

230 

20 

w 

616 

w 

15,00 m 

0,09 

6 

39 


0,008 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

6 

21 

L 6 

22 

ENLLUMENAT 

230 

20 

w 

596 

w 

2,00 m 

0,09 

6 

39 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

6 

22 

L 6 

23 

ENLLUMENAT 

230 

20 

w 

576 

w 

15,00 m 

0,09 

6 

39 


0,008 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

6 

23 

L 6 

24 

ENLLUMENAT 

230 

20 

w 

556 

w 

2,00 m 

0,09 

6 

39 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

6 

24 

L 6 

25 

ENLLUMENAT 

230 

20 

w 

536 

w 

15,00 m 

0,09 

6 

39 


0,008 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

6 

25 

L 16 8 

ENLLUMENAT 

230 

240 

w 

516 

w 

32,00 m 

1,04 

6 

39 


0,212 

0,21 

0,09 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

16 

8 

L 6 

26 

ENLLUMENAT 

230 

20 

w 

276 

w 

2,00 m 

0,09 

6 

39 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

6 

26 

L 6 

27 

ENLLUMENAT 

230 

20 

w 

256 

w 

10,00 m 

0,09 

6 

39 


0,006 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

6 

27 

L 6 

28 

ENLLUMENAT 

230 

20 

w 

236 

w 

2,00 m 

0,09 

6 

39 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

6 

28 

L 10 

3 

ENLLUMENAT 

230 

54 

w 

216 

w 

89,00 m 

0,23 

6 

39 


0,133 

0,13 

0,06 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

10 

3 

L 10 

4 

ENLLUMENAT 

230 

54 

w 

162 

w 

26,00 m 

0,47 

6 

39 


0,078 

0,08 

0,03 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

10 

4 

L 8 8 

ENLLUMENAT 

230 

108 

w 

108 

w 

26,00 m 

0,00 

6 

39 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


Quadre d'enllumenat S-QBTE-CM1 


CIRCUIT 


TIPUS 









AU 



ELEMENT 

Tensió 
(V) 

Potència 
(W) 

Potència 
Càlc. (VA) 

Longitut (m) 

Intensitat 
(A) 

Secció 
(mm 2 ) 

1. Màx 
(A) 

Protec. 
(A) 

AU Parcial 
(V) 

AU Total 
(V) 

AU% 

AU% 

màxim 

admessa 

Impedància 
(O/km) 

Conductor 


S-QBTE- 
CM1 

S QBTE CM1 

ESCOMESA 

400 

6.615 W 

6.615 W 

15,00 m 

9,4 

6 

39 

16 

0,78 

1,28 

0,32 

6,5 

3,1812 

Cu 

L.6 1 

ENLLUMENAT PERIMETRAL FOCUS COSTAT MAR COBERTA 1 
FOCUS COSTAT MUNTANYA ALÇADA C/PAVIA 

ENLLUMENAT 

230 

1.330 W 

1.330 W 

231,00 m 

5,48 

10 

54 

6 

4,837 

5,34 

2,32 

4,5 

1,91 

Cu 

L.6 2 

ENLLUMENAT PERIMETRAL FOCUS COSTAT MUNTANYA 
DESDE C/PAVIA FINS RAMBLA BADAL 

ENLLUMENAT 

230 

1.820 W 

1.820 W 

333,00 m 

7,91 

16 

72 

6 

6,450 

6,95 

3,02 

4,5 

1,22 

Cu 

L.6 3 

ENLLUMENAT PERIMETRAL FOCUS COSTAT MUNTANYA 
DESDE RAMBLA BADAL FINS RIERA BLANCA 

ENLLUMENAT 

230 

1.680 W 

1.680 W 

531,00 m 

7,30 

16 

72 

6 

9,495 

9,99 

4,35 

4,5 

1,22 

Cu 

L.6 4 

ENLLUMENAT PERIMETRAL FOCUS COSTAT MAR DESDE C/ 
BONAVENTURA POLLÉS PASSAT RAMBLA BADAL 

ENLLUMENAT 

230 

1.785 W 

1.785 W 

385,00 m 

7,76 

16 

72 

6 

7,314 

7,81 

3,40 

4,5 

1,22 

Cu 


„ ,, , . . , Quadre d enllumenat S- 

Enllumenat Lima 1 . 

QBTE-CM1 

ENLLUMENAT PERIMETRAL FOCUS COSTAT MAR COBERTA I FOCUS COSTAT MUNTANYA ALÇADA 
C/PAVIA 


CIRCUIT 

TRAM 

TIPUS 

Ten. 
(V) 

Potencia (W) 

Potència 
acumulada 

Long. (m) 

Inten. (A) 

Secc. (mm 2 ) 

1. Max 
(A) 

Protec. 
(A) 

CAIDA DETENSION 

Imped. 
(Il/km) 

Conduc. 

DU Parc. 
(V) 

DU Total 
(V) 

% DU 

%DU 
Adm 


L.6 1 

S QSBTE CM1 


ENLLUMENAT 

230 

1.330 W 

1.330 W 

231,00 m 

5,48 

10 

54 

6 

4,84 

5,34 

2,32 

4,5 

1,91 

Cu 

L.6 1 

S QSBTE CM1 

L 21 183 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.330 W 

13,00 m 

0,15 

6 

39 


0,013 

0,01 

0,01 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 183 

L 21 182 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.295 W 

2,00 m 

0,15 

6 

39 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 182 

L 21 181 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.260 W 

7,00 m 

0,15 

6 

39 


0,007 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 181 

L 21 180 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.225 W 

2,00 m 

0,15 

6 

39 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 180 

L 21 179 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.190 W 

7,00 m 

0,15 

6 

39 


0,007 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 179 

L 21 178 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.155 W 

2,00 m 

0,15 

6 

39 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 178 

L 21 177 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.120 W 

7,00 m 

0,15 

6 

39 


0,007 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 177 

L 21 176 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.085 W 

2,00 m 

0,15 

6 

39 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 176 

L 21 175 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.050 W 

7,00 m 

0,15 

6 

39 


0,007 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 175 

L 21 174 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.015 W 

2,00 m 

0,15 

6 

39 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 174 

L 21 173 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

980 W 

7,00 m 

0,15 

6 

39 


0,007 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 183 

L 21 184 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

945 W 

7,00 m 

0,15 

6 

39 


0,007 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 184 

L 21 185 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

910 W 

2,00 m 

0,15 

6 

39 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 185 

L 21 186 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

875 W 

7,00 m 

0,15 

6 

39 


0,007 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 186 

L 21 187 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

840 W 

2,00 m 

0,15 

6 

39 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 187 

L 21 188 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

805 W 

7,00 m 

0,15 

6 

39 


0,007 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 183 

L 21 101 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

770 W 

60,00 m 

0,15 

6 

39 


0,058 

0,06 

0,03 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 101 

L 21 102 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

735 W 

2,00 m 

0,15 

6 

39 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 102 

L 21 103 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

700 W 

7,00 m 

0,15 

6 

39 


0,007 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 103 

L 21 104 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

665 W 

2,00 m 

0,15 

6 

39 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 104 

L 21 105 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

630 W 

7,00 m 

0,15 

6 

39 


0,007 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 105 

L 21 106 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

595 W 

2,00 m 

0,15 

6 

39 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 106 

L 21 107 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

560 W 

7,00 m 

0,15 

6 

39 


0,007 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 107 

L 21 108 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

525 W 

2,00 m 

0,15 

6 

39 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 108 

L 21 109 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

490 W 

7,00 m 

0,15 

6 

39 


0,007 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 109 

L 21 110 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

455 W 

2,00 m 

0,15 

6 

39 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 110 

L 21 111 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

420 W 

7,00 m 

0,15 

6 

39 


0,007 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 111 

L 21 112 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

385 W 

7,00 m 

0,15 

6 

39 


0,007 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 112 

L 21 113 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

350 W 

2,00 m 

0,15 

6 

39 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 113 

L 21 114 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

315 W 

7,00 m 

0,15 

6 

39 


0,0025 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 114 

L 21 115 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

280 W 

2,00 m 

0,15 

6 

39 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 115 

L 21 116 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

245 W 

7,00 m 

0,15 

6 

39 


0,002 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 116 

L 21 117 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

210 W 

2,00 m 

0,15 

6 

39 


0,002 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 117 

L 21 118 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

175 W 

7,00 m 

0,15 

6 

39 


0,002 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 118 

L 21 119 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

140 W 

2,00 m 

0,15 

6 

39 


0,0015 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 21 119 

L 21 120 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

105 W 

7,00 m 

0,15 

6 

39 


0,001 

0,01 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 



L 

21 

120 

L 

21 

121 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

70 W 

2,00 m 

0,15 

6 

39 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


L 

21 

121 

L 

21 

122 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

35 W 

7,00 m 

0,15 

6 

39 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

3,18 

Cu 


Enllumenat Línia 2 


Quadre d'enllumenat S- 
QBTE-CM1 

ENLLUMENAT PERIMETRAL FOCUS COSTAT MUNTANYA DESDE C/PAVIA FINS RAMBLA BADAL 


CIRCUIT 

TRAM 

TIPUS 









CAIDA DE TENSION 



Ten. 
(V) 

Potencia (W) 

Potència 
acumulada 

Long. (m) 

Inten. (A) 

Secc. (mm 2 ) 

1. Max 
(A) 

Protec. 
(A) 

DU Parc. 
(V) 

DU Total 
(V) 

% DU 

% DU 
Adm 

Imped. 
(£l/km) 

Conduc. 


L.6 2 

S QSBTE CM1 


ENLLUMENAT 

230 

1.820 W 

1.820 W 

333,00 m 

7,91 

16 

72 

6 

6,45 

6,95 

3,02 

4,5 

1,22 

Cu 


L.6 2 

S QSBTE CM1 

L 21 100 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.820 W 

61,00 m 

0,15 

16 

72 


0,023 

0,02 

0,01 

4,5 

1,22 

Cu 


L 21 100 

L 21 99 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.785 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 21 99 

L 21 98 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.750 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 21 98 

L 21 97 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.715 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 21 97 

L 21 96 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.680 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 21 96 

L 21 95 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.645 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 21 95 

L 21 94 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.610 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 21 94 

L 21 93 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.575 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 21 93 

L 21 92 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.540 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 21 92 

L 21 91 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.505 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 21 91 

L 21 90 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.470 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 21 90 

L 21 89 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.435 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 21 89 

L 21 88 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.400 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 21 88 

L 21 87 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.365 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 21 87 

L 21 86 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.330 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 21 86 

L 21 85 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.295 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 21 85 

L 21 84 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.260 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 21 84 

L 21 83 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.225 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 21 83 

L 21 82 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.190 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 21 82 

L 21 81 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.155 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 21 81 

L 21 80 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.120 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 21 80 

L 21 79 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.085 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 21 79 

L 21 78 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.050 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 21 78 

L 21 77 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.015 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 21 77 

L 21 76 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

980 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 21 76 

L 21 75 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

945 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 21 75 

L 21 74 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

910 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 21 74 

L 21 73 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

875 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 21 73 

L 21 72 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

840 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 21 72 

L 21 71 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

805 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 21 71 

L 21 70 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

770 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 



L 

21 

70 

L 21 

69 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

735 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

69 

L 21 

68 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

700 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 

















CAIDA DE TENSIÓ 




CIRCUIT 



TRAM 


TIPUS 


















Ten. 

Potencia 

Pot. 
Calc. 

Long. 

Inten, 

Secc. 

1. Max 

Protec. 

dU Parc. 

dU Tot 

% dU 

% dU 

Imped. 

Conduc. 


L 

21 

68 

L 21 

67 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

665 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0 00 

0 00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

67 

L 21 

66 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

630 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0 00 

0 00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

66 

L 21 

65 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

595 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0 00 

0 00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

65 

L 21 

64 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

560 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0 00 

0 00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

64 

L 21 

63 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

525 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0 00 

0 00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

63 

L 21 

62 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

490 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0 00 

0 00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

62 

L 21 

61 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

455 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0 00 

0 00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

61 

L 21 

60 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

420 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0 00 

0 00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

60 

L 21 

59 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

385 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0 00 

0 00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

59 

L 21 

58 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

350 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

58 

L 21 

57 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

315 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

57 

L 21 

56 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

280 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

56 

L 21 

55 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

245 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

55 

L 21 

54 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

210 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

54 

L 21 

53 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

175 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

53 

L 21 

52 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

140 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

52 

L 21 

51 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

105 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

51 

L 21 

50 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

70 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

50 

L 21 

49 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

35 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


Enllumenat Línia 3 


Quadre d'enllumenat S- 
QBTE-CM1 

ENLLUMENAT PERIMETRAL FOCUS COSTAT MUNTANYA DESDE RAMBLA BADAL FINS RIERA BLANCA 


CIRCUIT 


TRAM 


TIPUS 


Ten. 
(V) 


Potencia (W) 


Potència 
acumulada 


Long. (m) 


Inten. (A) 


Secc. (mm ) 


I. Màx 
(A) 


Protec. 
(A) 


CAIDA DE TENSION 


DU Parc. 
(V) 


DU Total 
(V) 


% DU 


% DU 
Adm 


Imped. 
(n/km) 


Conduc. 


L.6 3 


QSBTE CM1 


ENLLUMENAT 


230 


1.680 W 


1.680 W 


531,00 m 


7,30 


16 


72 


9,49 


9,99 


4,35 


4,5 


1,22 


Cu 


L.6 3 

S 

QSBTE 

CM1 

L 21 

48 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.680 W 

281,00 m 

0,15 

16 

72 


0,105 

0,10 

0,05 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

48 

L 21 

47 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.645 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

47 

L 21 

46 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.610 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

46 

L 21 

45 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.575 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

45 

L 21 

44 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.540 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

44 

L 21 

43 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.505 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

43 

L 21 

42 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.470 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

42 

L 21 

41 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.435 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

41 

L 21 

40 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.400 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

40 

L 21 

39 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.365 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

39 

L 21 

38 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.330 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

38 

L 21 

37 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.295 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

37 

L 21 

36 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.260 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

36 

L 21 

35 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.225 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

35 

L 21 

34 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.190 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

34 

L 21 

33 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.155 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

33 

L 21 

32 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.120 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

32 

L 21 

31 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.085 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

31 

L 21 

30 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.050 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

30 

L 21 

29 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.015 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

29 

L 21 

28 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

980 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

28 

L 21 

27 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

945 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

27 

L 21 

26 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

910 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

26 

L 21 

25 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

875 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

25 

L 21 

24 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

840 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

24 

L 21 

23 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

805 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

23 

L 21 

22 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

770 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

22 

L 21 

21 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

735 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

21 

L 21 

20 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

700 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

20 

L 21 

19 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

665 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

19 

L 21 

18 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

630 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

18 

L 21 

17 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

595 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

17 

L 21 

16 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

560 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

16 

L 21 

15 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

525 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 



















CAIDA DE TENSIÓ 




CIRCUIT 



TRAM 


TIPUS 



















Ten. 

Potencia 

Pot. 
Calc. 

Long. 


Inten, 

Secc. 

1. Màx 

Protec. 

dU Parc. 

dUTot 

% dU 

%dU 

Imped. 

Conduc. 


L 

21 

15 

L 21 

14 

CMI 1 1 Ih/ICM AT 
LIMLLUIVILIMM 1 

230 

35 W 

490 W 

7,00 

m 

0,15 

16 

11 
/ Z 


n nm 
u,uu± 

0 00 

0,00 

A C 

1 11 
1,ZZ 

C\ i 
LU 


L 

21 

14 

L 21 

13 

CMI 1 1 1 IV /I CM AT 
LIMLLUIVILIMM 1 

230 

35 W 

455 W 

2,00 

m 

0,15 

16 

11 
/ Z 


n nn2 

U,UU;í 

0 00 

0 00 

A c: 

1 11 
1,ZZ 

C\ i 


L 

21 

13 

L 21 

12 

CMI I 1 1 n/| CM AT 
LIM LLU IVI LIMM 1 

230 

35 W 

420 W 

7,00 

m 

0,15 

16 

/ Z 


n nm 
u,uu± 

0 00 

0 00 

A ç 

111 
1,ZZ 

C\ i 


L 

21 

12 

L 21 

11 

CMI 1 1 1 A/1 CM AT 
LIMLLUIVILIMM 1 

230 

35 W 

385 W 

2,00 

m 

0,15 

16 

11 
/ Z 


U,ULo 

0 00 

0 00 

A C 

1 11 
1,ZZ 

C\ i 


L 

21 

11 

L 21 

10 

CMI 1 1 1 A/1 CM AT 
LIM LLU IVI LIMM 1 

230 

35 W 

350 W 

7,00 

m 

0,15 

16 

11 
1 Z 


n nm 

U,UU -L 

0 00 

0,00 

A Ç 

1 11 
1,ZZ 

C\ i 


L 

21 

10 

L 21 

9 

CAU 1 1 1 A/1 CM AT 
LIMLLUIVILIMM 1 

230 

35 W 

315 W 

2,00 

m 

0,15 

16 

11 
/ Z 


U,ULo 

0 00 

0 00 

A c: 

1 11 
1,ZZ 

C\ i 


L 

21 

9 

L 21 8 

CAU 1 1 1 A/1 CM AT 
LIMLLUIVILIMM 1 

230 

35 W 

280 W 

7,00 

m 

0,15 

16 

11 
/ Z 


n nm 
u,uu± 

0,00 

0,00 

A C 

1 11 
1,ZZ 

C\ i 
LU 


L 

21 

8 

L 21 

7 

CMI 1 1 1 A/1 CM AT 
LIM LLU IVI LIMM 1 

230 

35 W 

245 W 

2,00 

m 

0,15 

16 

11 
1 Z 


U,UU 3 

0,00 

0,00 

A Ç 

1 11 
1,ZZ 



L 

21 

7 

L 21 

6 

FNLLIIMFNAT 

230 

35 W 

210 W 

7,00 

m 

0,15 

16 

72 


0 001 

0,00 

0,00 

4 5 

1 22 

Cu 


L 

21 

6 

L 21 

5 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

175 W 

2,00 

m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

5 

L 21 

4 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

140 W 

7,00 

m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

4 

L 21 

3 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

105 W 

2,00 

m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

3 

L 21 

2 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

70 W 

7,00 

m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

2 

L 21 

1 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

35 W 

2,00 

m 

0,15 

16 

72 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


Enllumenat Línia 4 


Quadre d'enllumenat S- 
QBTE-CM1 

ENLLUMENAT PERIMETRAL FOCUS COSTAT MAR DESDE Cl BONAVENTURA POLLÉS PASSAT RAMBLA BADAL 


CIRCUIT 

TRAM 

TIPUS 

Ten. (V) 

Potencia (W) 

Potència 
acumulada 

Long. (m) 

Inten. (A) 

Secc. (mm 2 ) 

1. Màx 
(A) 

Protec. 
(A) 

CAIDA DETENSION 

Imped. 
(Ci/km) 

Conduc. 

DU Parc. 
(V) 

DU Total 
(V) 

%DU 

%DU 
Adm 


L.6 4 

S QSBTE CM1 

ENLLUMENAT 

230 

1.785 W 

1.785 W 

385,00 m 

7,76 

16 

72 

6 

7,31 

7,81 

3,40 

4,5 

1,22 

Cu 


L.6 4 

S 

QSBTE 

CM1 

L 21 

172 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.785 W 

160,00 m 

0,15 

16 

72 


0,060 

0,06 

0,03 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

172 

L 21 

171 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.750 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

171 

L 21 

170 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.715 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

170 

L 21 

169 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.680 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

169 

L 21 

168 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.645 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

168 

L 21 

167 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.610 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

167 

L 21 

166 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.575 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

166 

L 21 

165 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.540 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

165 

L 21 

164 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.505 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

164 

L 21 

163 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.470 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

163 

L 21 

162 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.435 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

162 

L 21 

161 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.400 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

161 

L 21 

160 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.365 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

160 

L 21 

159 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.330 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

159 

L 21 

158 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.295 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

158 

L 21 

157 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.260 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

157 

L 21 

156 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.225 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

156 

L 21 

155 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.190 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

155 

L 21 

154 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.155 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

154 

L 21 

153 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.120 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

153 

L 21 

152 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.085 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

152 

L 21 

151 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.050 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

151 

L 21 

150 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

1.015 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

150 

L 21 

149 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

980 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

149 

L 21 

148 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

945 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

148 

L 21 

147 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

910 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

147 

L 21 

146 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

875 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

146 

L 21 

145 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

840 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

145 

L 21 

144 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

805 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

144 

L 21 

143 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

770 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

143 

L 21 

142 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

735 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

142 

L 21 

141 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

700 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

141 

L 21 

140 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

665 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


















CAIDA DE TENSIÓ 




CIRCUIT 



TRAM 


TIPUS 


















Ten. 

Potencia 

Pot. 
Calc. 

Long. 

Inten, 

Secc. 

1. Màx 

Protec. 

dU Parc. 

dUTot 

% dU 

% dU 

Imped. 

Conduc. 


L 

21 

140 

L 21 

139 

CMI 1 1 IIVACM AT 
LIMLLUIVILIMA 1 

230 

35 W 

630 W 

7,00 m 

0,15 

16 

77 
1 Z 


u,uu± 

0 00 

0 00 

A C 
4,3 

1 77 
1,ZZ 



L 

21 

139 

L 21 

138 

CMI 1 1 IIMCM AT 
LIMLLUIVILIMA 1 

230 

35 W 

595 W 

2,00 m 

0,15 

16 

77 
/ Z 


U,UUj 

0 00 

0 00 

A C 
4,3 

1 77 
1,ZZ 



L 

21 

138 

L 21 

137 

CMI 1 1 IIU1EM AT 
LIMLLUIVILIMA 1 

230 

35 W 

560 W 

7,00 m 

0,15 

16 

77 
/ Z 


U,UU1 

0 00 

0 00 


1 77 

1, zz 

Ci i 


L 

21 

137 

L 21 

136 

CMI 1 1 IIVACM AT 
LIMLLUIVILIMA 1 

230 

35 W 

525 W 

2,00 m 

0,15 

16 

77 
/ Z 


U,UUj 

0 00 

0 00 

A C 
4,3 

1 77 
1,ZZ 

fi i 


L 

21 

136 

L 21 

135 

FMI 1 1 IIX/1FM AT 
LIMLLUIVILIMA 1 

230 

35 W 

490 W 

7,00 m 

0,15 

16 

77 
/ Z 


U,UU1 

0 00 

0 00 

A 

4,3 

1 77 

1, zz 

Ci i 


L 

21 

135 

L 21 

134 

CMI 1 1 IIMICM AT 
LIMLLUIVILIMA 1 

230 

35 W 

455 W 

2,00 m 

0,15 

16 

77 
/ Z 


U,UUj 

0 00 

0 00 

A C 
4,3 

1 77 
1,ZZ 

fi 1 


L 

21 

134 

L 21 

133 

CMI 1 1 IIV41CM AT 
LIMLLUIVILIMA 1 

230 

35 W 

420 W 

7,00 m 

0,15 

16 

77 
/ Z 


u,uu± 

0 00 

0 00 

A C 
4,3 

1 77 
1,ZZ 

Pi i 


L 

21 

133 

L 21 

132 

FMI 1 1 IIX/IPM AT 
LIMLLUIVILIMA 1 

230 

35 W 

385 W 

2,00 m 

0,15 

16 

77 
/ Z 


U,UUj 

0 00 

0 00 

A ç 
4,3 

1 77 

1, zz 

fi i 


L 

21 

132 

L 21 

131 

CMI 1 1 IIMCM AT 
LIMLLUIVILIMA 1 

230 

35 W 

350 W 

7,00 m 

0,15 

16 

77 
/ Z 


u,uu± 

0 00 

0 00 

A C 
4,3 

1 77 
1,ZZ 

fi i 


L 

21 

131 

L 21 

130 

CMI 1 1 IMFMAT 
LIMLLUIVILIMA 1 

230 

35 W 

315 W 

2,00 m 

0,15 

16 

77 
/ Z 


U,UUj 

0 00 

0 00 

A 

4,3 

1 77 

1, zz 

Ci i 


L 

21 

130 

L 21 

129 

CMI 1 1 IIV/ICM AT 
LIMLLUIVILIMA 1 

230 

35 W 

280 W 

7,00 m 

0,15 

16 

77 
/ Z 


u,uu± 

0,00 

0,00 

A C 
4,3 

1 77 
1,ZZ 

Pi i 


L 

21 

129 

L 21 

128 

FMI 1 1 IIX/1FM AT 
LIMLLUIVILIMA 1 

230 

35 W 

245 W 

2,00 m 

0,15 

16 

77 
/ Z 


U,UUj 

0,00 

0,00 

A 

4,3 

1 77 

1, zz 

fi i 


L 

21 

128 

L 21 

127 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

210 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0 001 

0,00 

0,00 

4 5 

1,22 

Cu 


L 

21 

127 

L 21 

126 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

175 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

126 

L 21 

125 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

140 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0 ; 001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

125 

L 21 

124 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

105 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0 ; 003 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

124 

L 21 

123 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

70 W 

7,00 m 

0,15 

16 

72 


0,001 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


L 

21 

123 

L 21 

122 

ENLLUMENAT 

230 

35 W 

35 W 

2,00 m 

0,15 

16 

72 


0,000 

0,00 

0,00 

4,5 

1,22 

Cu 


ANNEX NÚM. 13. ENLLUMENAT I SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 


APÈNDIX NÚM. 4. CÀLCULS ELÈCTRICS LÍNIES DE FORÇA 


BlM/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

dínfiSuctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) A^ufcnwt ^jfc duSas*™ 

Municipals 


Quadre de Força S-QBTF-1 


CIRCUIT 

ELEMENT 

TIPUS 

DESCRIPCIÓ 

Tensió 
(V) 

Potència 
(W) 

Potència 
Càlc. (VA) 

Longitut (m) 

Intensitat 
(A) 

Secció 
(mm 2 ) 

1. Màx 
(A) 

Protec. 
(A) 

au 

Impedància 
(fj/km) 

Conductor 

AU Parcial 
(V) 

au Total 
(V) 

au% 

au% 

màxim 
admessa 


S-QBTF-1 

S Q.BTF 1 

ESCOMESA 

Quadre secundari de Força 

400 

17.250 W 

16.410 W 

415,00 m 

23,7 

50 

138 

40 

7,57 

8,07 

2,02 

6,5 

0,4446 

Cu 

L.8 1 

S ASC 1 

FORÇA 

ASCENSOR ASC 1 

400 

6.800 W 

6.460 W 

122,00 m 

11,7 

25 

91 

16 

1,95 

10,02 

2,50 

6,5 

0,7910 

Cu 

L.8 2 

S WIFI 1 

FORÇA 

PUNT WIFI + SENSORS WIFI 1 

230 

100 W 

100 W 

28,00 m 

0,4 

6 

39 

6 

0,08 

8,15 

3,54 

6,5 

3,1812 

Cu 

L.8 3 

S TLC 1 

FORÇA 

RACK DE TELECOMUNICACIONS LOCAL TLC 1 

230 

250 W 

250 W 

18,00 m 

1,1 

25 

91 

6 

0,03 

8,10 

3,52 

6,5 

0,7910 

Cu 

L.8 4 

S WIFI 2 

FORÇA 

PUNT WIFI + SENSORS WIFI 2 

230 

100 W 

100 W 

120,00 m 

0,4 

25 

91 

6 

0,08 

8,15 

3,54 

6,5 

0,7910 

Cu 

L.8 5 

S LOC 1 

FORÇA 

LOCAL 50 m2 LOC 1 

400 

10.000 W 

9.500 W 

18,00 m 

13,7 

25 

91 

16 

0,34 

8,41 

2,10 

6,5 

0,7910 

Cu 


Quadre de Força S-QBTF-2 


CIRCUIT 

ELEMENT 

TIPUS 

DESCRIPCIÓ 





Intensitat 
(A) 




au 



Tensió 
(V) 

Potència 
(W) 

Potència 
Càlc. (VA) 

Longitut (m) 

Secció 
(mm 2 ) 

1. Màx 
(A) 

Protec. 
(A) 

au Parcial 
(V) 

au Total 
(V) 

au% 

au% 

màxim 
admessa 

Impedància 
(C!/km) 

Conductor 


S-QBTF-2 

S QBTF 2 

ESCOMESA 

Quadre secundari de Força 

400 

74.100 W 

74.100 W 

255,00 m 

107,0 

50 

138 

125 

21,00 

21,00 

5,25 

6,5 

0,4446 

cu 

L.9 1 

S ASC 2 

FORÇA 

ASCENSOR ASC 2 

400 

6.800 W 

6.800 W 

66,00 m 

9,8 

50 

138 

16 

0,50 

21,50 

5,37 

6,5 

0,4446 

Cu 

L.9 2 

S ASC 3 

FORÇA 

ASCENSOR ASC 3 

400 

6.800 W 

6.800 W 

74,00 m 

9,8 

50 

138 

16 

0,56 

21,56 

5,39 

6,5 

0,4446 

Cu 

L.9 3 

S EM 1 

FORÇA 

ESCALES MECÀNIQUES EM 1 

400 

15.000 W 

15.000 W 

82,00 m 

21,7 

50 

138 

32 

1,37 

22,37 

5,59 

6,5 

0,4446 

Cu 

L.9 4 

S EM 2 

FORÇA 

ESCALES MECÀNIQUES EM 2 

400 

15.000 W 

15.000 W 

82,00 m 

21,7 

50 

138 

32 

1,37 

22,37 

5,59 

6,5 

0,4446 

Cu 

L.9 5 

S EM 3 

FORÇA 

ESCALES MECÀNIQUES EM 3 

400 

15.000 W 

15.000 W 

95,00 m 

21,7 

50 

138 

32 

1,58 

22,58 

5,65 

6,5 

0,4446 

Cu 

L.9 6 

S EM 4 

FORÇA 

ESCALES MECÀNIQUES EM 4 

400 

15.000 W 

15.000 W 

95,00 m 

21,7 

50 

138 

32 

1,58 

22,58 

5,65 

6,5 

0,4446 

Cu 

L.9 7 

S WIFI 3 

FORÇA 

PUNT WIFI + SENSORS WIFI 3 

230 

100 W 

100 W 

22,00 m 

0,4 

6 

39 

6 

0,06 

21,06 

9,16 

6,5 

3,1812 

Cu 

L.9 8 

S WIFI 4 

FORÇA 

PUNT WIFI + SENSORS WIFI 4 

230 

100 W 

100 W 

95,00 m 

0,4 

6 

39 

6 

0,26 

21,26 

9,24 

6,5 

3,1812 

Cu 

L.9 9 

S POSTE 1 

FORÇA 

2 UT CAMARA IP DIA/NIT IP66 720X576 
(25fps)+2 MEGÀFONS 

230 

150 W 

150 W 

82,00 m 

0,7 

6 

39 

6 

0,34 

21,34 

9,28 

6,5 

3,1812 

Cu 

L.9 10 

S POSTE 2 

FORÇA 

2 UT CAMARA IP DIA/NIT IP66 720X576 
(25fps)+2 MEGÀFONS 

230 

150 W 

150 W 

95,00 m 

0,7 

6 

39 

6 

0,39 

21,39 

9,30 

6,5 

3,1812 

Cu 


Quadre de Força S-QBTF-3 














AU 



CIRCUIT 

ELEMENT 

TIPUS 

DESCRIPCIÓ 

Tensió 
(V) 

Potència 
(W) 

Potència 
Càlc. (VA) 

Longitut (m) 

Intensitat 
(A) 

Secció 
(mm 2 ) 

1. Màx 
(A) 

Protec. 
(A) 

AU Parcial 
(V) 

AU Total 
(V) 

AU% 

AU% 

màxim 

admessa 

Impedància 
(Ci/km) 

Conductor 


S-QBTF-3 

S 

QBTF 

3 

ESCOMESA 

Quadre secundari de Força 

400 

7.000 W 

7.000 W 

120,00 m 

10,1 

6 

39 

10 

6,68 

7,18 

1,80 

6,5 

3,1812 

Cu 

L.10 

1 

S 

ASC 

4 

FORÇA 

ASCENSOR ASC 4 

400 

6.800 W 

6.800 W 

40,00 m 

9,8 

6 

39 

16 

2,16 

9,34 

2,34 

6,5 

3,1812 

Cu 

L.10 

2 

S 

WIFI 

5 

FORÇA 

PUNT WIFI + SENSORS WIFI 5 

230 

100 W 

100 W 

60,00 m 

0,4 

6 

39 

6 

0,17 

7,35 

3,19 

6,5 

3,1812 

Cu 

L.10 

3 

S 

WIFI 

6 

FORÇA 

PUNT WIFI + SENSORS WIFI 6 

230 

100 W 

100 W 

90,00 m 

0,4 

6 

39 

6 

0,25 

7,43 

3,23 

6,5 

3,1812 

Cu 


Quadre de Força S-QBTF-4 


CIRCUIT 

ELEMENT 

TIPUS 

DESCRIPCIÓ 

Tensió 
(V) 

Potència 
(W) 

Potència 
Càlc. (VA) 

Longitut (m) 

Intensitat 
(A) 

Secció 
(mm 2 ) 

1. Màx 
(A) 

Protec. 
(A) 

AU 

Impedància 
(fl/km) 

Conductor 

AU Parcial 
(V) 

AU Total 
(V) 

AU% 

AU% 

màxim 

admessa 


S-QBTF-4 

S QBTF 4 

ESCOMESA 

Quadre secundari de Força 

400 

34.150 W 

30.837 W 

210,00 m 

44,5 

25 

91 

60 

12,81 

13,31 

3,33 

6,5 

0,7910 

Cu 

Lli 1 

S DEP 1 

FORÇA 

DEPURADORA FONT DEP 1 

400 

12.000 W 

11.400 W 

165,00 m 

20,6 

25 

91 

32 

4,65 

17,95 

4,49 

6,5 

0,7910 

Cu 

Lli 2 

S WIFI 7 

FORÇA 

PUNT WIFI + SENSORS WIFI 7 

230 

100 W 

100 W 

72,00 m 

0,4 

25 

91 

6 

0,05 

13,35 

5,81 

6,5 

0,7910 

Cu 

Lli 3 

S TLC 3 

FORÇA 

RACK DE TELECOMUNICACIONS LOCAL TLC 3 

230 

250 W 

250 W 

10,00 m 

1,1 

25 

91 

6 

0,02 

13,32 

5,79 

6,5 

0,7910 

Cu 

Lli 4 

S LOC 2 

FORÇA 

LOCAL LOC 2 

400 

15.000 W 

14.250 W 

10,00 m 

25,7 

25 

91 

32 

0,35 

13,66 

3,41 

6,5 

0,7910 

Cu 

Lli 5 

S ASC 5 

FORÇA 

ASCENSOR ASC 5 

400 

6.800 W 

6.460 W 

142,00 m 

11,7 

25 

91 

16 

2,27 

15,57 

3,89 

6,5 

0,7910 

Cu 


Quadre de Força S-QBTF-CM1 














AU 



CIRCUIT 

ELEMENT 

TIPUS 

DESCRIPCIÓ 

Tensió 
(V) 

Potència 
(W) 

Potència 
Càlc. (VA) 

Longitut (m) 

Intensitat 
(A) 

Secció 
(mm 2 ) 

1. Màx 
(A) 

Protec. 
(A) 

AU Parcial 
(V) 

AU Total 
(V) 

AU% 

AU% 

màxim 

admessa 

Impedància 
(Ci/km) 

Conductor 


S-QBTF-CM1 

S 

QBTF 

CM1 

ESCOMESA 

Quadre secundari de Força 

400 

7.164 W 

6.839 W 

130,00 m 

9,9 

10 

54 

60 

4,25 

4,75 

1,19 

6,5 

1,9110 

Cu 

L.12 

1 

S 

REG 

1 

FORÇA 

ARMARI DE REG REG 1 

400 

250 W 

238 W 

5,00 m 

0,4 

10 

54 

6 

0,01 

4,75 

1,19 

6,5 

1,9110 

Cu 

L.12 

2 

S 

BOM 

1 

FORÇA 

BOMBA ACHIQUE DESGUÀS 

230 

558 W 

558 W 

15,00 m 

2,4 

10 

54 

6 

0,14 

4,89 

2,12 

6,5 

1,9110 

Cu 

L.12 

3 

s 

BOM 

2 

FORÇA 

BOMBA HIDRANT 

400 

4.048 W 

3.846 W 

15,00 m 

5,6 

10 

54 

32 

0,28 

5,02 

1,26 

6,5 

1,9110 

Cu 

L.12 

4 

s 

BOM 

3 

FORÇA 

BOMBA ESCOMESA REG 1 

400 

552 W 

524 W 

15,00 m 

0,9 

10 

54 

6 

0,05 

4,79 

1,20 

6,5 

1,9110 

Cu 

L.12 

5 

s 

BOM 

4 

FORÇA 

BOMBA ESCOMESA REG 2 

400 

552 W 

524 W 

15,00 m 

0,9 

10 

54 

6 

0,05 

4,79 

1,20 

6,5 

1,9110 

Cu 

L.12 

6 

s 

BOM 

5 

FORÇA 

BOMBA FREÀTIC FONT 

400 

1.104 W 

1.049 W 

15,00 m 

1,5 

10 

54 

6 

0,08 

4,82 

1,21 

6,5 

1,9110 

Cu 

L.12 

7 

s 

WIFI 

8 

FORÇA 

PUNT WIFI+ SENSORS WIFI 8 

230 

100 W 

100 W 

38,00 m 

0,4 

10 

54 

6 

0,06 

4,81 

2,09 

6,5 

1,9110 

Cu 


ANNEX NÚM. 13. ENLLUMENAT I SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 


APÈNDIX NÚM. 5. FITXES TÈCNIQUES LUMI NÀRI ES DE PROJECTE 


BlM/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

dínfiSuctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) A^ufcnwt ^jfc duSas*™ 

Municipals 



< 
i— 

ÜJ 


< 
h 

ÜJ 

r 2 


ALÇAT 
GENERAL 



LLEGENDA 


1 . COLUMNA DE TUB D'ACER DE e=8mm 

2. CARRILS EN U PER A L'ALLOTJAMENT DELS PROJECTORS. 
CINC ALÇADES POSSIBLES A CADA CARRIL DE COL·LOCACIÓ 
DELS PROJECTORS 

3. PORTES RECTANGULARS DELS REGISTRES AMB TANCAMENT PER 
AMB TANCAMENT PER CLAU DE TUB TRIANGULAR 

4. PLACA BASE DE FIXACIÓ AMB VUIT CARTELES I ANELL DE REFORÇ 
PER PERNS D'ANCORATGE ROSCATS EN UN DELS EXTREMS AMB 
DOBLE ROSCA I ARANDELA. 

5. EQUIPS TIPUS EXTERIOR 

6. PROJECTORS DE REVOLUCIÓ PARABÒLIC 

7. CIMENTACIO AMB DAU DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS APROX. 
1800x1800x1400mm 

8. PERFIL CONDUCTOR DE L'AIGUA QUE PUGUI ENTRAR. REFORÇ 
REFORÇ INTERIOR 

9. CANAL DE RECOLLIDA D'AIGUA 


DIMENSIONS 


COLUMNA 



CMF-120 

CMF-120 

CMF-16C 

H 

12.000 

14.000 

16.000 

Dini... 

220 

244 

244 

Dext... 

210 

230 

230 

h 

150 

150 

150 

L 

750 

750 

750 

PORTES DE REGISTRE 

P 

400 

500 

500 

M 

140 

150 

150 

G 

60 

eo 

eo 

n 




PLACA BASE 

D 

550 

550 

550 

E 

15 

20 

20 

RAIL 1 REMAT 

Q 

7.000 

8.000 

10.000 

Z 

3.600 

4.1B0 

4.800 

Z1 

300 

350 

350 

Z2 

750 

755 

820 

S 

8B0 

800 

7B0 

T 

320 

420 

420 

Y 

200 

400 

400 

FONAMENT 

A 

1800 

1800 

1800 

B 

1800 

1800 

1800 

P 

1400 

1400 

1400 



Ajuntament 
de Barcelona 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


dir[ cció de projec :! : 
Sergi Godia Arq. 


AUTOR DEL PROJECTE 
■STIYCO 


Carlos GdfCTa VÏ.C.C.P. 
Andreu Eetqny/ Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE REVISAT D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. FASE 2: EXECUTIU DE 
REURBANITZACIÒ DEL CARRER D'ANTONI CAPMANY I PASSOS INFERIORS. 


ESCA : S 

1:25 
ORIGINALS 


0.25 0.50m 


DESIGNACIÓ DEL PI ANOL: 

XARXA D'ENLLUMENAT POBLIC 

DETALLS 


DATA 

MAIG 2013 


P ANOl NÚM. 

I.2.2.5 


FULL.1.1...DE..1.2 


Ficha Tècnica 

TNG / Tango 




Ficha tècnica 

Armadura: 

Fundición inyectada de aluminio. 

Entrada: 

Mediante prensaestopas metàlico M20 por la parte 
inferior de la armadura. 

Apertura: 

Acceso al equipo por la parte superior. 
Acceso a la làmpara por la parte inferior. 

Cierre: 

Conjunto formado por cristal templado, tres pestillos y 
junta. 

Reflector: 

Parabólico de chapa de aluminio anodizado. 
TNG-400 Simètrica. 
TNG-400/AS Asimètrica. 

Fijacion: 

Horquilla reforzada de acero galvanizado. 
TNG-400 orientación vertical 
TNG-400/AS orientación vertical y horizontal 
posicionanando la fijación. 


Tipo: 

Alto rendimiento. 

N° de LED: 

49-63 

<D Nominal: 

130 Im/LED 

Potencia nominal unitària: 

1,12 W/LED 

Temperatura de color: 

3000K - 4000K 

Corriente de funcionamiento: 

350 mA 

Indice rendimiento color Ra: 

75 

Distribución fotométrica: 

"DS" Circular simètrica 
"A" Asimètrica frontal 

Protector contra sobretensiones transitorias: 


Acabado: 

Armadura de color gris RAL 7040. Otros colores 
consultar opciones. 

Clase elèctrica: 

Clase I. 

Estanquidad general: 

IP-65. 

Protección contra impactos: 

IK-10 

Peso sin equipo: 

TNG-400 6,5 kg., TNG-400/AS 6,90 kg. 
Notas: 

Luminarias con equipo electrónico Vmh, consultar 
compatibilidad y precio. 

Para información sobre equipos electrónicos consultar 
folleto descargable. 



IK10 


Carrerada esq. Verneda 
E-08107 Martorelles (Barcelona) 

Tel: 93 317 40 08 
Fax: 93 317 18 90 


Corriente màximal de descarga 15 kA 
Corriente nominal de descarga 5 kA 
Indicador final de vida mediante LED 

Cumplimiento a normas: 
Modulo LED: 

UNE EN 62031:2009 
Driver: 

UNE EN 62384:2007 y UNE 61347-2-B:2007 
Seguridad òptica: 

UNE EN 62471:2009 y IEC/TR 6247-2:2009 

Opcional: 
Doble Driver: 

Doble Driver autoconmutado para alcanzar 100.000 horas 
de vida 
Driver 2N: 

Driver con reducción de flujo 50% con línea de mando. 
Driver 2N astronómico: 

Driver con reducción de flujo 50% autoajustable sin línea de 
mando. 

Driver regulable DALI: 

Driver regulable compatible DALI Telegestionable. 

Sistema de Telegestión: 

Control y gestión de la luminaria Power Line 

Otras comentes de funcionamiento: 

410mA o 530mA 

Garantia: 

Garantizamos el producto por 5 anos (ver condiciones de 
venta) 



www .carandini.com 
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2013 
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With simple shapes and a neat size, the Arne 
floodlight is practical and fits into all types of 
urban space. An LED module allows a range 
of compositions, number of LEDs, power, 
colour temperatures and òptics. It has 3600 
rotation and attaches easily to a range of 
existing poles (compatible with the Santa 
& Cole Latina and Sara street lamps, and the 
Rama and Candela columns). 


Materials and finishes 

The entire unit is made of recycled aluminium 
with a paint finish. Interior sink made of 
anodised extruded aluminium. 

Tempered glass diffuser. 

Steel arm and clamp with a painted 
anti-corrosive finish. 


Luminaire 


LED technology Optical unit with Standard or 
extensive light distribution refractor lenses. 

Adjustable electrònic power supply. The 
LED modules can be powered from 350 mA 
to 500 mA. 


Installation and maintenance 


El proyector Arne busca la utilidad y la fàcil 
integración en cualquier espacio urbano 
gracias a su simplicidad formal y tamaho 
reducido. Incorpora un modulo de tecnologia 
LED que admite diferentes composiciones 
número de LEDs, potencias, temperatura 
de color y ópticas. Su sistema de fijación 
permite un movimiento rotacional de 360° 
y una sencilla fijación a distintos soportes 
urbanos existentes (es compatible con las 
farolas Latina, Sara y las columnas Rama 
y Candela del catalogo urbano de Santa 
& Cole). 


Materiales y acabados 

Todo el conjunto se fabrica en aluminio 
reciclado acabado pintado. Disipador interior 
de extrusión de aluminio anodizado. 

Difusor de vidrio templado. 

Brazo y brida de sujeción de acero 
acabados con protección antioxidante 
y pintadas. 


Luminaria 

Conjunto de lentes ópticas viarias o extensivas. 
Equipo electrónico regulable. Posibilidad de 
alimentar la làmpara de 350 mA a 500 mA. 


Luminaire 
characteristics 
Caracteristicas 
luminaria 


C€ RoHS 


IP 


IK 

66 


06 


Body and 

luminaire 

finishes 

Acabados 

cuerpo 

y luminaria 


RAL . 9006 


RAL. 9007 


The floodlight is delivered assembled. 

Its simple attachment mechanism can 
be adapted to a range of columns and 
structures. 

LED technology minimises functional 
maintenance of the luminaire. 


Weight 


Instalación y mantenimiento 

El proyector se entrega montado. 

Permite su adaptación a distintas 
columnas y estructuras, mediante un sencillo 
mecanismo de fijación. 

La tecnologia LED minimiza el 
mantenimiento funcional de la luminaria. 


8 Kg. 


Peso 
8 Kg. 


20 - 65 W LED (Street Òptics) 

LOR 90.00% 
ULOR 0.00% 


20 - 65 W LED (Flood Òptics) 

LOR 90.00% 
ULOR 0.00% 


Max 637 cd/klm C25.00 G62.50 Max 618 cd/klm C0.00 G14.00 
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LED sheet configurations 
Configuraciones placa LED 


Color temperature 
Temperatura de color 

4000K-IRC75 (typical) 
4000K-IRC75 (tipico) 

3000K-IRC85 (typical) 
3000K-IRC85 (tipico) 

n° LEDS 
n° LEDS 

21 

45 

21 

45 

Forward current [mA] 
Intensidad de alimentación [mA] 

350 
500 

350 
500 

350 
500 

350 
500 

Nominal lamp wattage [W] 
Potencia nominal de làmpara [W] 

20 
30 

45 
65 

20 
30 

45 
65 

System wattage [W] 
Potencial del sistema [W] 

23 
34 

49 
73 

23 
34 

49 
73 

Lumen output [lm] 
Flujo de luminaria [lm] 

2.200 
2.700 

4. 700 
5.800 

2.000 
2.500 

3.800 
4. 700 


Fixing System 

Sistema 

de fijación 


1 I 


Electronic 
ballast housing 
Càmara balasto 
electrónico 


360 Rotation 
System 
Sistema de 
rotación 360 



LED housing 
Alojamiento LED 




Sizes in cm 

Cotas en cm 
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Ficha tècnica de producto 


SHOT 380 


IAMP 


L I Q H T I N G 



7541303 SHOT 380 VIAL CPO-T PGZ12 140W GR. 


Descripción: 

Proyector de exterior para iluminación vial, modelo SHOT 380 de la marca LAMP. Fabricado en inyección de 
aluminio lacado color gris texturizado. Con cierre de cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de 
silicona para un IP65. Reflector estampado de aluminio y equipo electrónico. Para 1 CPO-T de 140W. 


Acabado: Gris texturizado 
Peso: 10.100 g 

Superfície màx.expuesta al viento: 0,13 M2 IEE: A+ 


Instalación: Superfície 


Làmpara: 


Potencia 

Frecuencia 

Casquillo 

Làmpara 

N s LEDs-Modelo-Marca 

a K 

IRC 

140W 

230V-50HZ 

PGZ12 

CPO-T 



















Equipo: 


Tipo: 
Plum: 


Electrónico 
152.7W 


Encendidos: 1 


Características técnicas: 


Al 


U 


GUSS 


A* 
Slreet 


IK 

09 


IP 

65 


PGZI2 
— O 

CPO-T 


960 f 


Certificados de Calidad: 


Datos fotométricos: 


180° 



7541303 
n = 79% 

Imax = 446 cd/klm 
UTE: 0.77F+ 0.02T 
CIE: 45 81 98 98 79 


Tel. +34937366800 LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productes, que sirvan 01-04-2014 

para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la 

Fax +34937861551 intermaci0nactualizadavisitenuestrapaginawebwww.lamp.es. Pàg. 1/4 

Web www.lamp.es Cumple con la Directiva 201 0/30/UE 


Ficha tècnica de producto 


Montaje 


SHOT 380 


LAMP 

L I 6 H T I N G 



Cód. producto: Descripción: 

9604883 COLUMNA CILÍNDRICA 4 MV2010 

9605883 COLUMNA CILÍNDRICA 6 MV2010 

9606883 COLUMNA CILÍNDRICA 8 MV2010 


Soporte 



Cód. producto: Descripción: 


9601 323 ACC. FINAL LARGO 1 SHOT 060 



Cód. producto: Descripción: 

9601683 ACC. INTERMEDIO LARGO 1 SHOT 080-1 18 

Cód. producto: Descripción: 

9601853 ACC. PARED LARGO 1 SHOT 



Cód. producto: Descripción: 

9605873 COLUMNA TRONCOCONICA 4M V2010 

9606873 COLUMNA TRONCOCONICA 6 M V2010 

9607873 COLUMNA TRONCOCONICA 8M V201 0 

9608873 COLUMNA TRONCOCONICA 1 0M V201 0 



Cód. producto: Descripción: 

9601333 ACC. FINAL CORTO 1 SHOT 060 



Cód. producto: Descripción: 

9601 693 ACC. INTERMEDIO CORTO 1 SHOT 080-1 1 8 



Cód. producto: Descripción: 

9602323 ACC. FINAL LARGO 2 SHOT 060 


Tel. +34937366800 
Fax +34937861551 
Web www.lamp.es 


LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productes, que sirvan 
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la 
información actualizada visite nuestra pàgina web www.lamp.es. 


Cumple con la Directiva 201 0/30/UE 


01-04-2014 
Pàg. 2/4 


Ficha tècnica de producto SHOT 380 


IAMP 


L I Q H T I N G 



Cód. producto: Descripción: 

9602333 ACC. FINAL CORTO 2 SHOT 060 


Cód. producto: Descripción: 

9603323 ACC. FINAL LARGO 1 SHOT 076 


Cód. producto: Descripción: 

9603333 ACC. FINAL CORTO 1 SHOT 076 



Cód. producto: Descripción: 

9604323 ACC. FINAL LARGO 2 SHOT 076 



Cód. producto: Descripción: 

9604333 ACC. FINAL CORTO 2 SHOT 076 



Cód. producto: Descripción: 

9607353 ACC. COLUMNA PROA-MINIPROA-SHOT GRIS 



Cód. producto: Descripción: 

9607363 ACC. ABRAZADERA COLUMNA 2 PROYECTORES 

9608363 ACC. ABRAZADERA COLUMNA 1 PROYECTOR 


Óptico 



Cód. producto: Descripción: 

7507742 ACC. ANTIDESLUMBRANTE CIRCULAR SHOT 380 


0* 

Cód. producto: Descripción: 

7507752 ACC. VISERA ANTIDESLUMBRANTE SHOT 380 


Tel. +34937366800 
Fax +34937861551 
Web www.lamp.es 


LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productes, que sirvan 
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la 
información actualizada visite nuestra pàgina web www.lamp.es. 


Cumple con la Directiva 2010/30/UE 


01-04-2014 
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Ficha tècnica de producto 


SHOT 380 


IAMP 

L I S H T I N G 



Tel. +34937366800 
Fax +34937861551 
Web www.lamp.es 


LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productes, que sirvan 
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la 
información actualizada visite nuestra pàgina web www.lamp.es. 


Cumple con la Directiva 2010/30/UE 


01-04-2014 
Pàg. 4/4 


Rama LED 


Gonzalo Milà, 2011 

LA FAROLA RAMA LED POTENCIA EL AHORRO ENERGÉTICO Y MINIMIZA 
LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA. SU ELEVADA EFICIÈNCIA, ES SUPERIOR 
A LAS LÀMPARAS CONVENCIONALES. ADMITE LA POSIBILIDAD DE REGULAR 
SU INTENSIDAD 



Utilización de la tecnologia LED: ahorro energético 
No requiere mantenimiento 
lluminación a distintas alturas 



Farola Rama LED 


Materiales y acabados 


Actualización tècnica de la luminaria Rama para alumbra- 
do exterior mediante la incorporación de tecnologia LED. 
La intensidad de la luz emitida puede regularse en función 
de las necesidades del entomo urbano, permitiendo así un 
notable ahorro energético. 


• Cuerpo 

Cuerpo de extrusión de aluminio recicíado acabado 
anodizado con brida y tapa de inyección de aluminio 
acabadas pintadas en color gris. Disipador interior de 
extrusión de aluminio acabado anodizado negro. Difusor 
de metacrilato. 

• Columnas 

Columna de sección circular de distintos diàmetros y 
alturas (según referència). Permite la fijación de varias 
luminarias {1,2 o 5). 

Columnas de 4,70 ó 6,20 m de altura y 127 mm de 
diàmetro de acero galvanizado en caliente acabado pintado 
en color gris, o aluminio anodizado, para 1 ó 2 luminarias 


a igual o distinta altura. 

Columnas de 8 m de dos tramos, de 0 152 mm la parte 
inferior y 0 127 mm la parte superior, los dos de acero 
galvanizado en caliente acabado pintado en color gris para 
1 ó 2 luminarias a igual o distinta altura, o para 5 lumina- 
rias a distinta altura. 

Columnas de 6,20 ó 8,20 m de dos tramos, de tubo de 
0 152 mm de acero galvanizado en caliente y pintado la 
parte inferior y tubo de 0 129 mm de acero inoxidable 
A1SI 304 acabado pulido la parte superior, para 1 ó 2 
luminarias a igual o distinta altura, o para 5 luminarias a 
distinta altura (para la columna de 8,20m). 


Luminaria 


• Grupo óptíco 

Conjunta de lentes ópticas viarias. 

• Equipo electróníco 

Ofrece la posibilidad de alimentar la làmpara de 350 mA 
a 500 mA. 

Opcionalmente, se pueden suministrar fuentes de 
alimentación regulables 1-1 0V o Dali. 

• Fijación a columna 

Fijación del cuerpo a través de semibrida de aluminio 
mediante tornillería acero inoxidable. 


• Instalacíón de la luminaria 

La luminaria se entrega montada. La brida posterior se 

entrega a parte junto a la tornillería necesaria. 

Para la instalación de la luminaria no es necesario abrir 

el conjunto, un conector alojado en la parte exterior del 

cuerpo, permite una fàcil instalación. * 

Con la farola se adjuntan las instrucciones de montaje. 

* Santa & Cole mantendrà la garantia siempre que no 
se abra el cuerpo de la luminaria. 


Làmpara 


La Rama LED incorpora un modulo LED 
que permite las siguientes opciones: 

• 25W-24LED (350 mA) 

• 35W-24LED (500 mA) 

• 50W-48LED (350 mA) 

• 70W-48LED (500 mA) 


Rendimiento luminoso >90% 
Tasa FHS instalado 0,0% 

• Alimentación 230 V - 50 Hz 

• Grado de protección IP grupo óptico 66 

• Clase elèctrica I (Clase II a consultar) 

• Marcado CE / UL 
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Ofrece dos posibilidades de temperatura 
de color 4000°K y 3000K: 

4000K - IRC75 (typical) 

3000K- IRC85 (typical) 

N- LEDS 

24 

48 

24 

48 

Intensidad de 
alimentación [mA] 

350 
500 

350 
500 

350 
500 

350 
500 

Potencia nominal 
de làmpara [W] 

25 
35 

50 
70 

25 
35 

50 
70 

Potencia del sistema [W] 

27 
39 

54 
78 

27 
39 

54 
78 

Flujo de luminaria [Im] 

2.500 

5.000 

2.000 

4.000 


3.100 

6.200 

2.500 

5.000 


Modelos 


Cotas en cm. 


J i L 






(4,70 m) (6,20 m) (8,20 m) 


4,70 m 

■ 1 sección 

■ 1 luminaria 

4,70 m 

■ 1 sección 

■ 2 luminarias 

6,20 m 

■ 1 sección 

■ 1 luminaria 


6,20 m 

■ 1 sección 

■ 2 luminarias a la misma altura 

6,20 m 

■ 1 secciones 

■ 2 luminarias a distinta altura 

8,20 m 

■ 2 secciones 

■ 5 luminarias 



164 


164 


164 
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Mantenimiento 


Instalación 


Pesos 


Esta luminaria no requiere mantenimiento. 


La columna se fija mediante cubo de hormigón reaíizado 
in situ y pernos de anclaje, 20 cm por debajo del pavimento. 
La cimentación debe prever la ranura para la conexión 
elèctrica. 

El conjunto se entrega desmontado. Con la farola se 

adjuntan las instrucciones de montaje. 

Con la columna se entregan la plantilla y los pernos de 

anclaje. 


• luminaria 

9,2 Kg 


LARGA VIDA ÚTIL, SUPERIOR A LAS 50.000 HORAS, TRIPLICANDO LA VIDA MEDIA 
DE LA MAYORÍA DE LAS LÀMPARAS DE DESCARGA ACTUALES. NO REQUIERE 
MANTENIMIENTO 


Imàgenes del interior de la luminaria 




M a Luisa Aguado - Josep Maria Julià 


SANTA & COLE 


Aplique 
1986 


DESCRIPCION GENERAL 

Disco plano empotrable de gran versatilidad para todo tipo de 
situaciones externas, como luz de posición (urbana) o iluminación 
(translúcida). 

Se presenta en dos diametros: el grande de 34cm y el pequeno 
de 22cm. 


PESO 

Aplique 0 22 
Aplique 0 34 

BOVEDILLA 


2 Kg 
3,5Kg 


La bovedilla aloja los módulos de iluminación. Està fabricada de 
fundición de aluminio del tipo A-S1 3 (según norma AFNOR) o L- 
2520 (según norma UNE) con un proceso de protección superficial 
a base de oxidación estructural. Este proceso conserva el aspecto 
del aluminio base. 

Su resistència a la corrosión es de mas de 500 horas en càmara 
de niebla salina (según norma ISO B-117). 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ALUMINIO A-S13 O L-2520 


Silicio (Si) 
Hierro (Fe) 
Cobre (Cu) 
Manganeso (Mn) 
Magnesio (Mg) 
Níquel (Ni) 
Cinc (Zn) 
Cromo (Cr) 
Titanio (Ti) 
Plomo (Pb) 
Estarïo (Sn) 

CARACTERÍSTICAS MECÀNICAS 
Densidad 

Resistència a la rotura 
Límite elàstico 

TAPA 


12,5 

- 13,0% 

0,40 

- 0,60% 


0,10% 

0,15 

- 0,30% 


0,05% 


0,05% 


0,05% 


0,05% 


0,15% 


0,05% 


0,05% 


2,7Kg/dm 
170N/mm 
80N/mm 


Està fabricada con el mismo material que la bovedilla, acabado 
pulido con protección antioxidante. 

DIFUSOR 

El difusor para las versiones de urbana y translúcida està fabricado 
en policarbonato (PC). 

FIJACIÓN 

La bovedilla se empotra en el paramento soporte, la tapa se fija 
a la bovedilla en todas las versiones. 




IP 

65 


El elementro se suministra desmontado en dos partes: por un 
lado la bovedilla empotrable y por otro la tapa seleccionada. El 
aplique se entrega con la tornillería y las instrucciones de montaje. 


www.santacole.com 
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SANTA & COLE 


Aplique 
1986 


CARACTERÍSTICAS TECNICAS 

Estàn disenados con LED SMD que emiten luz con alta eficàcia. 
Los LED estàn compuestos por un semiconductor que convierte 
directamente la corriente elèctrica (230V) en luz. Debido a esta 
conversión tan directa obtenemos una muy alta eficàcia luminosa 
y una baja generación de calor. 

Otras características son: Vida larga, alta resistència a golpes 
y vibraciones, sin radiación IR/UV (no atrae insectos), bajo 
consumo eléctrico. 


022 


034 


Led empleado 
Leds por modulo 
Color 
Flujo luminoso total 


Power top led 1 20° Power top led 1 20° 
29 53 
Blanco 6500°K Blanco 6500°K 
68lm 125lm 


Consumo eléctrico total 


3,5W 


6W 


MAA11 


MAA21 




MAA12 





e 
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VarioLED™ Flex HYDRA LD5 




+ 24V 
GND 


90 lu 


Aufbau & Ma[3e Assembly & measurement 

125 mm (60 x) 

E UKBSr 


W827I 
2.700 K | 


W830 
3.000 K 

W835 
3.500 K 

So 
So 

W850I 
5.000 K I 








4,8 Watt/meter 


505 lumen/meter 


Binning: +/- 75 K 


M 


9 mm 


17,85 mm 


17,85 mm 


17,85 mm 


>N 

17,85 mm 17,85 mm 


17,85 mm 


9,5 mm 


2,1 mm 


Elektrische & Dptische Betriebsdaten Elèctrica! & optical data 


Abmessungen Dimensions 

7.500 mm x 9,5 mm x 2,1 mm 

Teilungsma|3 Step length 

125 mm/7 LED 

Leistung Power 

36 W/4,8 Watt/meter 

Effizienz Efficacy 

bis zu/up to 105 lumen/Watt 

Anzahl LED Number LED 

420 LED, 17,85 mm LED pitch 

Spannung Voltage (V) 

24 Volt (23 V mín , 25 V m „) 

Strom Current 

1,5 A/25 mA per step 

Temperatur Temperature 

tc mín = -25°C, tc mai = +70°C 

Lagertemp. Storage temp. 

U = -40°C, U = + 85°C 

Aufientemperatur Ambient temp. 

ta mín >-25°C, ta maí = 45°C 


Tj Away™ 


LED LINEAR TECHNOLOGY 


Keine zusatzliche Kühlung 
über AL-Prof il notwendiq. 

No need for additional heat 
sinking on AL profile. 


L80, 
60.000 hrs 



Lebensdauer 
Lifetime 


LM 79 konform 
LM 79 compliant 


LM 80 konform 
LM 80 compliant 


VarioLED™ Flex 
HYDRA LD5 

Art.lt 

Lumen/meter 
(Im/m) 

Ra/CRI 

R9/CRI 

Farbtemperatur/ 
Color Temperature (K) 

W827 

10080 

444 

85 

25 

2.700 

W830 

10081 

472 

85 

24 

3.000 

W835 

10082 

472 

85 

24 

3.500 

W840 

10083 

486 

83 

24 

4.000 

W850 

10084 

505 

83 

23 

5.000 


Nàhere Erlàuterungen zu Ànderungen, 
Grenzwerten und Schwankungen im 
Herstellungsprozess finden Sie im 
LED Linear™ Hauptkatalog, Seite 361. 

For more details regarding catalogue 
changes, min and max data sheet vàlues 
and production tolerances see the 
LED Linear™ main catalogue, page 361. 


Sicherheits- und Montagehinweise: LED Linear™ Hauptkatalog, Seite 362 ff. Safety and assembly information: LED Linear™ main catalogue, page 364 ff. 
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LED Linear™ - VarioLED 
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VarioLED™ Flex HYDRA LD5 

24 V, flexibles LED Modulband für Architek-tur 
und Innenausbau mit reflektierender wei(2er 
Oberflàche und selbstklebendem 3M Klebe- 
band auf der Rückseite. 
Japanische LED hòchster Qualitat. 120° 
Abstrahlwinkel. 4,8 W/m und bis zu 505 Im/m. 
Ra 85. Binning +/■ 75 K. L80 von 60.000 h. 
Einlagiges, flexibles Leiterplattenmaterial (FPC) 
für herausragende Wàrmeableitung. 
Konstantstromguelle auf der Leiterplatte für 
konstanten Lichtstrom und verlàngerte 
Lebensdauer. Geschützt gegen elektrostatische 
Entladung +/- 2.000 V. Made in Germany. 


VarioLED™ Flex HYDRA LD5 

24 V, interior surface mounted flexible LED 
strip with reflecting white surface and 3M 
self adhesive tape on rear side. 
High guality Japanese LED. 120° beam angle. 
4.8 W/m with up to 505 Im/m. CRI 85. Binning 
of +/-75 K. L80 of 60,000 hrs. 
Single layer FPC for advanced thermal 
management. Constant current source on 
the circuit board for even lumen output over 
full length and extended life expectancy. 
Protected against electrostatic discharge 
+/- 2 kV. Made in Germany. 


VarioLED™ Flex HYDRA LDB Binning 



0,50 


0° 30° 

cd/1.000 lumen C0/C180 C90/C270 


Zubehor Accessòries 

erforderlich required optional optional 



Konverter I 

24 V 

Power 

DC 

supply 


unit ^^^^ 


Kabel 2-adrig mm steuer \. JBM Prqfil fl^BI - r . ofil Línearlmse 

^30°, 60°, 90°^ 


Cable mono mm* protokoll 003 ,,005 JWVl 30°, 60°, 90° 

Power control 



system 



Sicherheits- und Montagehinweise: LED Linear™ Hauptkatalog, Seite 362 ff. Safety and assembly information: LED Linear™ main catalogue, page 364 ff. 


LED Linear™ - linear lighting solutions 


22/07/2013 


VarioLED™ Flex HYDRA LDB IPB7 



Wasser und UV-geschützte flexible Linearleuchte 
in bis zu 7,5 m Lànge im Polyurethanverguss mit 
110 mm IP67 Steckverbinder an beiden Enden. 

Fully flexible wàter & UV resistant linear LED 
Luminaire up to 7.5 m in polyurethane encap- 
sulation with 110 mm IP67 plug in connectors 
on both ends. 


Abmessungen & Làngen Dimensions & available length 


14 


Tc-Punkt: Gesamte Rückseite des vergossenen LED Bands 
Tc-point: Entire encapsulated flexboard rear side 


A mm 



1 ■' 


A = N x 125 + 19; N = 1 ... 60; A min = 1 x 125 + 19 = 144; A max = 60 x 125 + 19 = 7.519 


Bestellnummer Drder Eode: VarioLED Flex HYDRA LDB Wxxx/A IP67 


Elektrische & Dptische Betriebsdaten Elèctrica! & opti cal data 


VarioLED™ Flex 
HYDRA LD5 IP67 

Lumen/meter (Im/m) 

Farbtemp./ 
Color Temp. (K) 

W827 

311 

3.200 

W830 

331 

3.700 

W835 

331 

4.300 

W840 

340 

4.700 

W850 

354 

7.000 


Es gelten die selben Daten wie für VarioLED™ Flex HYDRA LD5 mit 
folgenden Ausnahmen: 30 % Lichtverlust und Farbverschiebung 
im Vergleich zum nicht vergossenen LED Strip. 

Nàhere Erlàuterung zu den technischen Daten des PU-Schutzes 
im LED Linear™ Hauptkatalog, Seite 415. 

Same data as for VarioLED™ Flex HYDRA LD5 apply, except: 30 % 
light loss and color shift compared to non encapsulated LED strip. 

More details regarding the PU-protection in the LED Linear™ main 
catalogue, page 415. 

Bitte sprechen Sie uns an für kundenspezifische Anpassungen, 
wie z. B. Kabellàngen und Stecker. 

Please ask for custom specific adaptions like cable length and plugs. 


Zubehòr Accessòries 

erForderlich required 



Konverter 
Power supply 
unit 


i Buchse 
Female 
connector 


optional optional 



Steuer- 
protokoll 
Power control 
system 


Sicherheits- und Montagehinweise: LED Linear™ Hauptkatalog, Seite 362 ff. Safety and assembly information: LED Linear™ main catalogue, page 364 ff. 
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LED Linear™ - VarioLED 


vai i 


VarioLED™ HYDRA LD5 IPB7 

0 

s 

Abmessungen & Làngen Dimensions &available length 



Wasser- und DV-geschützte Linearleuchte im 
Aluminiumprofil in bis zu 2 m Lànge im Poly- 
urethanverguss mit 110 mm IP67 Steckverbin- 
der an beiden Enden. 

Dp to 2 m length, wàter & DV resistant LED 
Luminaire with polyurethane encapsulation in 
AL profíle and 110 mm IP67 plug in connectors 
on both ends. 



Tc-Punkt: Gesamte Profilrückseite 
Tc-point: Entire Al-profile rear side 


A mm 


A = N x 125 + 19; N = 1 ... 15; A min = 1 x 125 + 19 = 144; A maï = 15 x 125 + 19 = 1.894 


Bestellnummer Drder Eode: VarioLED HYDRA LD5 Wxxx/A IP67 


Elektrische & Dptische Betriebsdaten Electrical & optical data 


VarioLED™ 
HYDRA LD5 IP67 

Lumen/meter (Im/m) 

Farbtemp./ 
Color Temp. (K) 

W827 

311 

3.200 

W830 

331 

3.700 

W835 

331 

4.300 

W840 

340 

4.700 

W850 

354 

7.000 


Zubehor Accessòries 

erForderlich required 



Konverter 
Power 
supply 
unit 


Buchse 
Female 
connector 


optional optional 



Steuer- 
protokoll 
Power control 
system 


Es gelten die selben Daten wie für VarioLED™ Flex HYDRA LD5 mit 
folgenden Ausnahmen: 30 % Lichtverlust und Farbverschiebung 
im Vergleich zum nicht vergossenen LED Strip. 

Nàhere Erlàuterung zu den technischen Daten des PU-Schutzes 
im LED Linear™ Hauptkatalog, Seite 415. 

Same data as for VarioLED™ Flex HYDRA LD5 apply, except: 30 % 
light loss and color shift compared to non encapsulated LED strip. 

More details regarding the PU-protection in the LED Linear™ main 
catalogue, page 415. 

Bitte sprechen Sie uns an für kundenspezifische Anpassungen, 
wie z. B. Kabellàngen und Stecker. 

Please ask for custom specific adaptions like cable length and plugs. 



Cover 005 
Cover 005 


Sicherheits- und Montagehinweise: LED Linear™ Hauptkatalog, Seite 362 ff. Safety and assembly information: LED Linear™ main catalogue, page 364 ff. 
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VarioLED™ FlexHYDRA LD18 



W827I 
2.700 K | 

W830 
3.000 K 

W835 
3.500 K 

W840I 
4.000 K I 

W850I 
5.000 K I 


4 § 


ES 


18,2 Watt/meter 


1.616 lumen/meter 


Binning: +/- 75 K 


Ra/CRI 85 


Aufbau & Mape Assembly & Measurement 

125 mm (40 x) 


+ 24V 
GND I 


J·-·S E ] J I 9,5mm 


3 


9 mm 17,85 mm 17,85 mm 17,85 mm 17,85 mm 17,85 mm 17,85 mm 9 mm 


2,1 mm 


Elektrische & Gptische Betriebsdaten Elèctrica! & Dptical Data 


Abmessungen Dimensions 
TeilungsmaB Step length 
Leistung Power 
Effizienz Efficacy 
Anzahl LED Number LED 
Spannung Voltage (V) 
Strom Current 
Temperatur Temperature 
Lagertemp. Storage temp. 
AuBentemperatur Ambient temp. 


5.000 mm x 9,5 mm x 2,1 mm 
125 mm/7 LED 
91,2 W/18,2 Watt/meter 
bis zu/up to 89 lumen/Watt 
280 LED, 17,85 mm LED pitch 
24 Volt (23 V mín , 25 V m „) 
3,8 A/95 mA per step 
tc mín = -25°C, tc m „ = +80°C 
t mll , = -40°C,U = +85°C 
ta>-25°C, ta max = 45°C 


Tj Away™ 


LED LINEAR TECHNOLOGY 


Keine zusàtzliche Kühlung 
über AL-Profil notwendig. 

No need for additional heat 
sinking on AL profile. 


L70, 

Lebensdauer 

Lifetime 

50.000 hrs 



LM 79 konform 


LM79 

LM 79 compliant 


LM 80 konform 


LM 80 

LM 80 compliant 


VarioLED™ Flex 
HYDRA LD18 

Art. # 

Lumen/meter 
(Im/m) 

Ra/CRI 

R9/CRI 

Farbtemperatur/ 
Color Temperature (K) 

W827 

10090 

1.406 

85 

25 

2.700 

W830 

10091 

1.496 

85 

25 

3.000 

W835 

10092 

1.496 

85 

25 

3.500 

W840 

10093 

1.541 

85 

25 

4.000 

W850 

10094 

1.616 

85 

25 

5.000 


Nàhere Erlauterungen zu Ànderungen, 
Grenzwerten und Schwankungen 
im Herstellungsprozess finden Sie 
im LED Linear Hauptkatafog, Seite 357. 

For more details regarding catalogue 
changes, min and max data sheet vàlues 
and production tolerances see the LED 
Linear maín catalogue, page 357. 


Sicherheits- und Montagehinweise: LED Linear Hauptkatalog, Seite 358 fi Safety and assembly information: LED Linear main catalogue, page 358 ff. 
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LED Linear - linear lighting solutions 


Ausschreibungstext Specifícati 


nText 

VarioLED™ Flex HYDRA LD18 

24 V, flexibles LED Modulband für Architek- 
tur und Innenausbau mit reflektierender 
weiBer Oberflàche und selbstklebendem 
3M Klebeband auf der Rückseite. 
Japanische LED hòchster Qualitat. 120° 
Abstrahlwinkel. 18,2 W/m und bis zu 1.616 Im/m. 
Ra 85. Binning +/- 75 K. L70 von 50.000 h. 
Einlagiges, flexibles Leiterplattenmaterial (FPC) 
für herausragende Wàrmeableitung. 
Konstantstromquelle auf der Leiterplatte für 
konstanten Lichtstrom und verlàngerte 
Lebensdauer. Geschützt gegen elektrostatische 
Entladung +/■ 2.000 V. Made in Germany. 


VarioLED™ Flex HYDRA LD18 

24 V, interior surface mounted flexible LED 
strip with reflecting white surface and 3M 
self adhesive tape on rear side. 
High quality Japanese LED. 120° beam angle. 
18.2 W/m with up to 1.616 Im/m. CRI 85. Binning 
of +/-75 K.L70 of 50,000 hrs. 
Single layer FPC for advanced thermal manage- 
ment. Constant current source on the circuit 
board for even lumen output over full length 
and extended life expectancy. Protected 
against electrostatic discharge +/■ 2 kV. 
Made in Germany. 




Zubehòr Accessòries 


erForderlich required 



Konverter 
Power 
supply 
unit 



Kabel 2-adrig 
Cable mono 


optional optional 


Steuer- 
protokoll 



system 


Profil 
003 


Power control Li ti Contour r ' 


003 



Profil 
005 

Contour 
005 


y- — x Linearlinse 
(W.jo-I. 30°, 60°, 90° 
Linear Iens 
30°, 60°, 90° 


RECOGNIZED 
COMPONENT 



Intertek 

expected 01/2013 


Sicherheits- und Montagehinweise: LED Linear Hauptkatalog, Seite 358 ff. Safety and assembly information: LED Linear main catalogue, page 358 ff. 
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VarioLED™ Flex HYDRA LD18IPB7 



Wasser- und UV-geschützte flexible Linearleuchte 
in bis zu 5 m Lànge im Polyurethanverguss mit 
110 mm IP67 Steckverbinder an beiden Enden. 

Fully flexible wàter & UV resistant linear LED 
Luminair up to 5 m in polyurethan encapsula- 
tion with 110 mm IP67 plug in connectors on 
both ends. 


Abmessungen & Làngen Dimensions & Available Length 


14 


Tc-Punkt: Gesamte Rückseite des vergossenen LED Bands 
Tc-point: Entire encapsulated flexboard rear side 


A mm 



© 


A = N x 125 + 19; N = 1 ... 40; A„,„ = 1 x 125 + 19 = 144; A_ = 40 x 125 + 19 = 5.019 


BestelInummerDrder Eode: VARIGLED Flex HYDRA LD18 Wxxx/A IP67 


Elektrische & Optische Betriebsdaten Elèctrica! & Optical Data 


VarioLED™ Flex 
HYDRA LD18 IP67 

Lumen/meter (Im/m) 

Farbtemp./ 
Color Temp. (K) 

W827 

985 

3.200 

W830 

1.047 

3.700 

W835 

1.047 

4.300 

W840 

1.079 

4.700 

W850 

1.131 

7.000 


Es gelten die selben Daten wie für VarioLED™ Flex HYDRA LD18 mit 
folgenden Ausnahmen: 30 % Lichtverlust und Farbverschiebung 
im Vergleich zum nicht vergossenen LED Strip. 

Nàhere Erlàuterung zu den technischen Daten des PU Schutzes 
im LED Linear Hauptkatalog, Seite 411. 

Same data as for VarioLED™ Flex HYDRA LD18 apply, except: 30 % 
light loss and color shift compared to non encapsulated LED strip. 

More details regarding the PU-protection in the LED Linear main 
catalogue, page 411. 

Bitte sprechen Sie uns an für kundenspezifische Anpassungen, 
wie z. B. Kabellàngen und Stecker. 

Please ask for custom specific adaptions like cable length and plugs. 


Zubehor Accessòries 

erForderlich required 


optional optional 



Konverter 
Power supply 
unit 


Buchse 
Female 
connector 



Steuer- 
protokoll 
Power control 
system 


RECOGNIZED 
COMPONENT 



US 


Intertek 

expected 01/2013 


Sicherheits- und Montagehinweise: LED Linear Hauptkatalog, Seite 358 ff. Safety and assembly information: LED Linear main catalogue, page 358 ff. 
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LED Linear - linear lighting solutions 


VarioLED™ HYDRA LD18IP67 




Wasser- und UV-geschützte Linearleuchte im 
Aluminiumprofil in bis zu 2 m Lange im Poly- 
urethanverguss mit 110 mm IP67 Steckverbin- 
der an beiden Enden. 

Up to 2 m length, wàter S UV resistant LED 
Luminair with polyurethan encapsulation in 
AL profile and 110 mm IP67 plug in connectors 
on both ends. 


Abmessungen & Làngen Dimensions & Available Length 


/19,5 

V 



I 




Tc-Punkt: Gesamte Profilrückseite 
Tc-point: Entire Al-profile rear side 


A mm 




© 


A = N x 125 + 19; N = 1 ... 15; A . = 1 x 125 + 19 = 144; A =15x125 + 19 = 1.894 

' ' min ' max 


Bestellnummer Drder Eode: VARIGLED HYDRA LD18 Wxxx/A IP67 


Elektrische & Gptische Betriebsdaten Electrical & Dptical Data 


VarioLED™ 
HYDRA LD18 IP67 

Lumen/meter (Im/m) 

Farbtemp./ 
Color Temp. (K) 

W827 

985 

3.200 

W830 

1.047 

3.700 

W835 

1.047 

4.300 

W840 

1.079 

4.700 

W850 

1.131 

7.000 


Es gelten die selben Daten wie für VarioLED™ Flex HYDRA LD18 mit 
folgenden Ausnahmen: 30 % Lichtverlust und Farbverschiebung 
im Vergleich zum nicht vergossenen LED Strip. 

Nàhere Erlàuterung zu den technischen Daten des PU-Schutzes 
im LED Linear Hauptkatalog, Seite 411. 

Same data as for VarioLED™ Flex HYDRA LD18 apply, except: 30% 
light loss and color shift compared to non encapsulated LED strip. 

More details regarding the PU-protection in the LED Linear main 
catalogue, page 411. 

Bitte sprechen Sie uns an für kundenspezifische Anpassungen, 
wie z. B. Kabellàngen und Stecker. 

Please ask for custom specific adaptions like cable length and plugs. 


Zubehor Accessòries 


erForderlich required 



Konverter 
Power 
supply 
unit 


Buchse 
Female 
connector 


optional optional 



Steuer- 
protokoll 
Power control 
system 


RECOGNIZED 
COMPONENT 



Cover 003/006 
Cover 003/006 


T 30°, 60°, 90"^ 


Linearlinse 
Linear Iens 



Intertek 

expected 01/2013 
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VarioLED™ PGSEIDON White IP67 



W827I 
2.700 K| 


W830/930 
3.000 K 

W835/935I 
3.500 Kl 

W857I 
5.700 Kl 




ES 



21,1 Watt/meter 


1.254 lumen/meter (Im/m) 


Robust/anti vandalism 


IP67 


Abmessungen & Làngen Dimensions &available length 

Length (L) 



30 

r 

L 



30 

■ 

90 

t 



IP Ratíng: 1P67 


Oberflàche: Wei|3e Pulverbeschichtung 
Finish: White powder coated 


Tc-Punkt: Rückseite des Mòduls Tc-point: Rearside of module 


Elektrische & Dptische Betriebsdaten Electrical & optical data 


Abmessungen Dimensions 

355/1.040 mm x 90 mm x 30 mm 

Leistung Power 

21,1 W/meter 

Spannung Voltage (V) 

24 Volt (23 V mín , 25 V max ) 

Temperatur Temperature 

tc mm = -25°C, tc max = +50°C 

Lagertemp. Storage temp. 

t ml » = -25°C,t max = +85°C 

AuBentemperatur Ambient temp. 

ta min >-25°C,ta mai = 45°C 


7F^\ 

L80, 
120.000 hrs 




Lebensdauer 
Lifetime 

LM 79 konform 
LM 79 compliant 

LM 80 konform 
LM 80 compliant 


Nàhere Erlauterungen zu Ànderungen, Grenzwerten und Schwankungen im Herstellungsprozess finden Sie im LED Linear Hauptkatalog, Seite 361. 
For more details regarding catalogue changes, min and max data sheet vàlues and production tolerances see the LED Linear main catalogue, page 361. 


VarioLED™ POSEIDON White IP67 



90° 


VarioLED™ 
POSEIDON White IP67 

Ra/CRI 

355 mm 

1.040 mm 



lumen/meter 

Im/m) 

W827 

85 

304 


912 

W830 

85 

319 

957 

W835 

85 

342 


1.026 

W935 

92 

304 

912 

W857 

85 

418 


1.254 


60° 


q Q ^ o abgekündigt, siehe LED Linear Hauptkatalog, Seite 356 - discontinued, please see main catalogue, page 356 

Sicherheits- und Montagehinweise: LED Linear™ Hauptkatalog, Seite 362 ff. Safety and assembly information: LED Linear™ main catalogue, page 364 ff. 
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LED Linear™ - VarioLED™ PG5EIDDN 


Ausschreibungstext Specification text 



VarioLED™ POSEIDON White IP67 

24 V, dimmbare, lineare, voli vergossene LED 
Leuchte mit homogen leuchtender opaler 
Oberflàche. Zweiseitig 100 mm IP68 PU-Kabel 
mit IP67 Steckverbinder und Edelstahlüberwurf- 
mutter. Geeignet für den Wand- und Deckenauf- 
bau im Innen- und Aussenbereich für die ESe- 
leuchtung von Fassaden, Tunneln, Parkplàtzen, 
Unterstanden und Wegen. 
Qualitativ hochwertiges und homogenes Licht 
über die gesamte Lichtaustrittsflàche. 
Japanische LED. 21,1 W/m und bis zu 1.254 Im/m. 
Ra 85. Binning 3 MacAdam. L80 von 120.000 h. 
LED-Leuchte beinhaltet Montagewinkel und 
Bohrungen. 

Optisch- und mechanisch anreihbar. 
Abmessungen (L x B x H): 355/1.040 x 90 x 30 mm 
Made in Germany. 


VarioLED™ POSEIDON White IP67 

24 V, dimmable fully encapsulated linear lighting 
fixture with homogeneous opal surface. 100 mm 
IP68 PU cable with IP67 stainless steel screw on 
connectors on both ends. For outdoor wall and 
ceiling mounted installations for facades, 
tunnels, low bays, pàrking lots and pathway 
lighting. 

High guality and homogeneous light over entire 
emission surface. 

Japanese LED, 21.1 W/m and up to 1,254 Im/m. 
CRI 85. Binning 3 MacAdam. L80 of 120,000 hrs. 
LED fixture with integrated mounting brackets 
and drill holes. 

Can be lined up optically and mechanically. 
Dimensions (L x H x W): 355/1,040 x 90 x 30 mm 
Made in Germany. 



Bestellnummer OrderEode 


VarioLED POSEIDON W935/xxxx-IP67 


Color Rendering 

> 80 8 

>90 (3.500 Konly) 9 

Color Temperature 

2.700 K 27 

3.000 K 30 

3.500 K 35 

5.700 K 57 

Length 

355 mm 355 

1.040 mm 1040 


Weitere Konfektionsmòglichkeiten auf Anfraqe 
Further custom options on request 


20 x 30 mm 


16x16 mm 



Zubehòr Accessòries 


erForderlich required 


optional optional 



Konverter 
Power supply 
unit 



Buchse 
Female 
connector 


Steuer- 
protokoll 
Power control 
system 


Sicherheits- und Montagehinweise: LED Linear™ Hauptkatalog, Seite 362 ff. Safety and assembly information: LED Linear™ main catalogue, page 364 ff. 


Design Mario Cucinella 


iPro 


febrero 2014 


iPro - proyector fiood de 9x1 W LED warm white 


Código producto: 

BD37 


Descripción: 

Luminaria con iluminación de proyección destinada al uso de làmparas de LED Neutral White (3.100 e K), con lentes para distribución 
tlood. La luminaria està constituida por un cuerpo óptico/cuerpo porta componentes y un soporte de fijación escamoteable. 
Cuerpo óptico y marco delantero realizados en fundición a presión de aleación de aluminio sometidos a tratamiento con pintura 
acrílica líquida (color gris RAL 9007) o líquida texturizada (color blanco RAL 9016) de elevada resistència a los agentes 
atmosféricos y a los rayos UV; Cristal de seguridad sódico-càlcico templado transparente, 5 mm. de espesor, siliconado en 
el marco. El marco està integrado en el cuerpo óptico mediante dos tornillos imperdibles M5 de acero inoxidable AISI 304 
y cable de seguridad de acero galvanizado. Dentro del cuerpo óptico està alojado el circuito completo, con 9 LED de potencia 
y las correspondientes lentes de material plàstico. Cuerpo porta componentes, situado en la parte trasera de la luminaria, 
preparado para alojar el grupo de alimentación, dicho grupo està fijado con tornillos imperdibles sobre una placa removible 
realizada en acero galvanizado. Se accede al grupo de alimentación a través de la puerta de cierre trasera, realizada en 
aleación de aluminio, pintada y fijada al cuerpo producto mediante cuatro tornillos imperdibles M5 de acero inoxidable AISI 
304 y cable de seguridad. La luminaria està preparada para el cableado pasante a través de dos prensacables (PG1 1 ), 
realizados en latón niquelado y adecuados para la entrada de cables con diàmetros comprendidos entre 6,5 y 1 1 mm. La conexión, 
desde la red elèctrica hasta el grupo componentes, se realiza mediante clema de conexión de 3 polos con sistema de enchufe 
ràpido. iPro puede orientarse respecto al plano horizontal (+957 -5°) a través de un soporte, realizado en aluminio extrusionado, 
sobre el cual se ha serigrafiado la escala graduada (paso 15°). Las juntas de silicona internas garantizan una estanqueidad 
IP66. Existen varios accesorios a disposición: visera, aletas direccionales, cristales refractores, cristales difusores prismàticos 
y filtros coloreados que pueden aplicarse de dos en dos. Todos los tornillos externos utilizados son de acero inoxidable 
A2. 

Instalaclón: 

Instalable en paredes, techos y pavimentos mediante soporte y fisher (no incluidos). Instalación en el suelo (mediante piquete 
accesorio). Aplicación en ramas (mediante correa accesoria). 


Dimensiones: 

140x140 mm - H 170 mm 


Colores: 

Blanco (01)|Gris (15) 


Peso [Kg]: 

2,7 


Montaje: 

En el techo|De tierrajEstaca de tierra|A la pared 


Equipo: 

Luminaria equipada con grupo de alimentación electrónico (100 + 240 Vac, 50/60Hz). 


Notas: 

IK 09 con parrilla de protección accesoria 


Configuraciones productos: BD37+LED 

BD37: proyector tlood de 9x1 W LED warm white 
LED: LED warm white (nr.9) 


Características del producto: 

Flujo total emitido [Lm]: 534.18 
Potencial total [W]: 11.2 
Eficiència luminosa [Lm/W]: 47.69 
Número de elementos ópticos: 1 

Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 0 
Flujo en situaciones de emergència [Lm]: / 
Tesión [V]: - 

Características del tipo óptico 1 : 


Rendimiento [%]: 75 

Número de làmparas por óptico: 1 

Código lampe: LED 

Anclaje: / 

Código ZVEI: LED 

Pérdidas del transformador [W]: 1 .2 

Potencia nominal [W]: 10 

Temperatura del color [K]: 3200 

Flujo nominal [Lm]: 709 

IRC: 80 


Intensidad màxima [cd]: / 
Angulo de apertura [°]: 32° 


Longitud de onda [Nm]: 
MacAdam Step: / 


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes 


960°C| W [Dl IP66^ 


KC7 


Design Mario Cucinella 


iPro 


febrero 2014 



iPro - proyector flood de 9x1 W LED warm white 


140 


13 

lmax=1560 cd 

Llíx 


180* í' 

W 

h 

d 

Em 

Emax 




4 

2.3 

75 

97 





3 

4,6 

19 

24 


1500. / \ 



12 

6.9 

8 

11 

11.2 W 




16 

9.2 

5 
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Ledplus 


Design Jean Michel Wilmotte 


abril 2014 


Ledplus - 


Código producto: 

BB43 

Descripción: 

Aparato para instalación empotrable, en pared, suelo o jardín destinado al uso de LED blancos para iluminación. El producto 

se compone de cuerpo, cristal de cierre, marco y cuerpo de empotramiento (bajo demanda). El cuerpo, de forma circular pequena, 

està realizado en material termoplàstico de elevada resistència. El marco es de acero inoxidable AISI 304, espesor 2,5 mm, 

provisto de dos tornillos de acero inoxidable AISI 304 imperdibles para fijar el cuerpo al cuerpo de empotramiento y de pernos 

soldados. El cuerpo de empotramiento, a pedir separadamente del cuerpo óptico, està realizado en aluminio pintado (instalación 

en pared o suelo) o en material plàstico (instalacinon en jardín). El cuerpo óptico està cerrado superiormente por un cristal 

sódico-càlcico templado transparente, con espesor 8 mm. Para la estanqueidad del producto se utilizan juntas de goma silicónica 

negra. La fijación del cuerpo al grupo marco/cristales se realiza mediante elementos de fijación torneados en acero inoxidable 

AISI 304. El producto està provisto de spill-ring antideslumbramiento en material termoplàstico y lentes de material plàstico 

con cono de 10°. Para el cableado el producto està provisto de un prensacable M14x1 en acero inoxidable AISI 304. El producto 

su suministra con cable de alimentación L = 300 mm, tipo H05RN-F 2x1 mm2. El cable de alimentación està provisto de un dispositivo 

anti-transpiración. El producto puede inclinarse alrededor del eje horizontal de ±7°y puede girar alrededor del eje vertical 

de 355°. El conjunto marco, cristal, cuerpo óptico y cuerpo de empotramiento garantiza la resistència a una carga estàtica 

de 1000 kg (500 Kg para la versión con cuerpo de empotramiento en material plàstico), según la norma EN60598-2-13. El control 

de los LED se realiza a través de Effect Equalizer. La temperatura superficial màxima del cristal es inferior a 40 °C. Todos 

los tornillos externos utilizados son de acero inoxidable AISI 304. 

Instalación: 

Aplicación empotrada mediante cuerpo de empotramiento a pedir separadamente. El cuerpo de empotramiento està disponible en 
la versión de 100 mm en aluminio fundido pintado y completo de tapa de cierre (instalación en pared o suelo), o bien en la 
versión de 150 mm en material plàstico (instalación en jardín). 

Dimensiones: 

0=65 mm L=78 mm 

Colores: 

Acero (13) 

Peso [Kg]: 

0,18 

Montaje: 

Empotrable en el suelo|Empotrable en la pared 
Equipo: 

El producto se suministra completo con cable de alimentación L = 300 mm tipo H05RNF 2x1 mm2 y placa electrònica con led 4V 
DC. Alimentar exclusivamente con cód.9913 a solicitar por separado. 

Notas: 

Luminaria con làmpara incluida. Los colores cool shite (6700K), verde y àmbar estàn disponibles bajo demanda. 


Configuraciones productos: BB43+LED 

BB43: Ledplus 

LED: LED neutral white (nr.1) 


Características del producto: 


Flujo total emitido [Lm]: 49.1 

Flujo total hacia el hemisferio superior [Lm]: 0 

Potencial total [WJ: 1.3 

Flujo en situaciones de emergència [Lm]: / 

Eficiència luminosa [Lm/Wj: 37.77 

Tesión [V]: 4 

Número de elementos ópticos: 1 



Características del tipo óptico 1 : 

Rendimiento [%]: 54 
Código lampe: LED 
Código ZVEI: LED 
Potencia nominal [W]: 1.2 
Flujo nominal [Lm]: 91 
Intensidad màxima [cd]: / 
Angulo de apertura [°]: 8° 


Número de làmparas por óptico: 1 
Anclaje: / 

Pérdidas del transformador [W]: 0.1 
Temperatura del color [K]: 4200 
IRC: 75 

Longitud de onda [Nm]: / 
MacAdam Step: / 


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes 


960°C| V <jj> IP68éè...m 


IK09 


Ledplus 



Area LED 

Claudi Aguiló y Xavier Nogués, 1998 


BALIZA DE ILUMINACIÓN RASANTE, IDÓNEA PARA PARQUES Y 
AVENIDAS QUE NECESITEN UNA ILUMINACIÓN SECUNDARIA 
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SANTA & COLE 


Especialmente indicada para parques y zonas ajardinadas 
Permite la inclusión de un logotipo troquelado 


Baliza Àrea 

Caja inclinada de posición, hito luminoso, permite la 
inclusión de un logo troquelado, mediante el que podemos 
publicitar con su presencia un lugar o una entidad, ana- 
diendo un reclamo a su función. 


Materiales y acabados 

•Cuerpo 

Tetraedro de chapa de acero cortén y reflector interior 
inclinado en plancha de acero inoxidable AISI 304 pulido, 
(cuando se requiera acero inoxidable AISI 316, pedir 
precio y plazo de entrega). 
•Luminaria 

Equipada con un modulo de LED de 20W, protegido 
con un difusor de policarbonato y una reja de acero 
inoxidable 


Làmpara 

20W - 9LED (700 mA) 
Alímentación: 230V / 50Hz 
Grado de protección: IP-67 
Clase elèctrica I (Clase II a consultar) 

Mantenimiento 


No necesita mantenimiento 


Instalación 


La fijación se realiza mediante 4 pernos de acero con protec- 
ción antioxidante coíocados previamente en hormigón. Con 
el elemento se entregan la plantilla y los pernos de anclaje. 
El elemento se entrega totalmente montado. 
Con la baliza se adjuntan las instrucciones de montaje. 


Peso 


45 Kg. 


Modelo 


Cotas en cm. 
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ANNEX NUM. 14. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES 
Motivació i criteris aplicats 

Es desitja instal·lar un sistema fotovoltaic per cobrir part de les necessitats energètiques del Parc de la cobertura de 
les vies a Sants. El sistema fotovoltaic estarà instal·lat al llarg de quatre superfícies: 

• Coberta de l'espai destinat a bar i amb superfície 328,8 m 2 . (Pèrgola Riera Blanca) 

• Pèrgola de l'espai destinat a biblioparc i amb superfície 161,91 m 2 . (Pèrgola Badal 1) 

• Pèrgola de l'espai destinat a biblioparc i amb superfície 231,30 m 2 . (Pèrgola Badal 2) 

• Coberta de l'espai destinat a bar i amb superfície 133,80 m 2 . (Pèrgola Jocs Florals) 


Els panells fotovoltaics estaran fixats mecànicament seguint l'orientació Sud-Est de les cobertes i pèrgoles, que 
resulta en un azimut de -50 5 . Sota aquesta configuració, i tenint en compte les consideracions del Document Bàsic 
HE del Codi Tècnic de l'Edificació, s'estimen unes pèrdues per orientació i inclinació entre el 10% - 20%, valor 
assumible. Degut a les característiques constructives de les pèrgoles, i atenent a criteris d'integració arquitectònica, 
s'assegurarà la existència d'un pendent de l'l% al llarg de tot el camp i en cadascuna de les superfícies cobertes 
destinada a l'evacuació d'aigües en cas de pluja. Per tal de mantenir els panells fotovoltaics en les millors condicions 
per a la generació d'energia, es portarà a terme un manteniment periòdic dels mòduls. En aquest sentit, la 
instal·lació disposarà dels elements necessaris per portar a terme aquestes tasques de manteniment amb seguretat i 
d'acord amb la normativa vigent. El subministrament provinent de xarxa es portarà a terme mitjançant 9 escomeses: 

1 escomesa per l'enllumenat. 

1 escomesa pels accessos. 

1 escomesa per les telecomunicacions, seguretat i megafonia. 

1 escomesa per la font ornamental. 

1 escomesa per al bombament freàtic. 

1 escomesa per a electrovàlvules/reg. 

1 escomesa per al local tècnic. 

1 escomesa per a l'edicle 1. 

1 escomesa per a l'edicle 2. 

Aquests consums no són coincidents, ja que l'enllumenat o el reg són consums primordialment nocturns i altres com 
els edicles o els accessos necessiten energia durant el dia, existint també consums permanents com poden ser els 
corresponents a telecomunicacions o local tècnic. Aquesta particularitat, sense perjudici que pugui donar-se un 
consum simultani, permetrà dissenyar un sistema de gestió que combini la producció fotovoltaica amb el 
subministrament de bateries i xarxa, evitant en tot moment que es produeixi un subministrament en paral·lel del 
sistema fotovoltaic i/o bateries i la xarxa als consums mitjançant un contactor enclavat que impedirà físicament 
aquesta condició. El sistema gestor disposarà de tots els sistemes de protecció i de mesura necessaris per garantir el 
bon funcionament de la instal·lació. 


El sistema fotovoltaic disposarà d'un emmagatzemament d'energia en bateries per tal d'aprofitar els excedents de 
generació. Quan es disposi de més generació fotovoltaica que energia demandada, sistema de gestió carregarà el 
sistema de bateries del sistema que es dimensiona per tal de garantir 3 dies d'autonomia de la potència del sistema 
d'enllumenat (35.759,4 W), considerant que aquesta càrrega està encesa durant 6 hores/dia. Aquesta energia 
emmagatzemada en bateries permetrà cobrir la demanda en moments de generació fotovoltaica insuficient. En 
aquelles situacions en que no es disposi ni d'energia fotovoltaica i les bateries es trobin descarregades o tinguin una 
càrrega insuficient per satisfer la demanda, els consums quedaran garantits mitjançant les 9 escomeses de xarxa. Els 
diferents consums esperats al Parc de la cobertura de les vies a Sants queden desglossats a la taula de Y Annex A. 

Descripció del sistema 
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Figura. Esquema de principi del sistema gestor d'energia 
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ANNEX NÚM. 14. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES 


El subministrament elèctric del Parc de la cobertura de les vies a Sants combinarà la producció fotovoltaica amb un 
sistema d'emmagatzematge d'energia en bateries i 9 escomeses provinents de la companyia elèctrica, 
subministrament que serà coordinat per un sistema de gestió programable que s'encarregarà de distribuir l'energia 
en funció de les condicions existents i assegurant en tot moment el subministrament elèctric del parc. El sistema 
fotovoltaic treballarà en règim d'instal·lació fotovoltaica assistida per la xarxa i estarà format per panells 
fotovoltaics, elements de connexió/desconnexió, inversors, proteccions i sistema de posta a terra. Les bateries seran 
del tipus Pb-Àcid. Existiran sistemes automàtics de telegestió i telemesura que permetran realitzar la monitorització 
i el comandament de la instal·lació. Així mateix, tots els elements de la instal·lació es protegiran adequadament 
contra sobretensions i estaran posats adequadament a terra. El sistema de monitoratge complirà amb els plecs 
tècnics de l'Agència de l'Energia de Barcelona i es podrà visualitzar des d'una plataforma pròpia. 

En condicions de funcionament sota radiació solar, el sistema fotovoltaic generarà energia que serà distribuïda pel 
sistema de gestió cap als consums existents en el parc, siguin del tipus que siguin. En cas d'excedent d'energia, el 
sistema carregarà les bateries Pb-àcid seguint una estratègia òptima fixada pels inversors/carregadors que 
maximitzarà la seva útil. Es prioritzaran en tot moment el subministrament d'energia a les càrregues respecte de les 
bateries. En cas que les bateries es trobin carregades del tot i la producció fotovoltaica excedeixi els consums, serà el 
mateix sistema de gestió l'encarregat de desconnectar ramals del camp fotovoltaic per tal de reduir la potència 
generada, existint també elements de dissipació d'energia per tal d'assegurar la seguretat del sistema sota qualsevol 
condició de funcionament. 

Quan l'energia produïda pels panells solars sigui insuficient per cobrir la demanda dels consums o bé nul·la, aquests 
es satisfaran mitjançant l'energia provinent de les bateries, tenint sempre en compte la particularitat dels consums 
associats a accessos. Els ascensors i escales mecàniques incorporen sistemes destinats a reduir el consum, sistemes 
que permeten que aquests elements funcionin únicament quan sigui necessari (sensors de presència o similars en 
escales mecàniques, accionament mitjançant polsadors manuals en cas dels ascensors, per exemple). Quan les 
escales mecàniques i ascensors passen d'un estat de reposament a un de funcionament provoquen un pic de 
demanda que podria descarregar les bateries ràpidament. Si al llarg del temps s'observa que aquest fet afecta el seu 
rendiment i vida útil, es podrà evitar el subministrament de bateria als accessos programant el PLC del sistema 
gestor. Quan el sistema de bateries no disposi d'energia suficient per cobrir la demanda, el sistema de gestió 
commutarà connectant-se a les escomeses corresponents de forma que no es produeixin microtalls elèctrics que 
pugin afectar a les càrregues . 

El sistema PLC que controla el sistema gestor incorporarà totes les possibilitats de subministrament del parc, que 
gràcies a disposar de 9 escomeses de xarxa independents podrà gestionar la demanda i la generació en tot moment. 
D'aquesta manera, si en un moment donat la generació fotovoltaica i/o l'energia provinent de bateries es suficient 
per cobrir part dels consums, la resta podran ser satisfets amb la seva escomesa de xarxa corresponent, assegurant- 


se d'aquesta manera que els consums queden coberts. Es disposarà d'un sistema de sensors que proporcionaran al 
gestor els paràmetres d'estat de tot el sistema: 

ENTRADES SORTIDES 
BATERIES Càrrega bateries [% ] Contactor ON/OFF 
GRUPS FV 4 x Potència usable [kW] Contactor ON/OFF 
ESCOMESES Presència tensió Contactor ON/OFF 

Taula. Inputs i outputs del sistema programable 

Sense perjudici de l'anterior, i degut la incertesa a la que es veu sotmesa actualment la tecnologia fotovoltaica en 
matèria regulatòria, es recomana que prèviament a la construcció de la instal·lació es facin contactes amb els 
Departaments de Seguretat Industrial i Energia de la Generalitat de Catalunya per tal de validar l'esquema proposat i 
incorporar possibles canvis regulatoris que puguin aparèixer en els pròxims mesos. 

Dimensionament dels components: 

El sistema fotovoltaic es portarà a terme amb panells monocristal·lins semitransparents per a integració fotovoltaica 
tipus VIDURSOLAR VS27 C40 P161 o similar, amb potència pic 161 Wp/mòdul, dimensions 940 mm x 1.540 m x 13,5 
mm (Amplada x Alçada x Profunditat) i un pes aproximat de 48 kg/mòdul. Els panells estan fabricats en vidre extra- 
blanc de seguretat de 6 mm amb encapsulant PVB - 2 x 0,76 mm i connexions elèctriques ubicades al costat de 940 
mm. Cada mòdul incorpora 40 cèl·lules monocristal·lines de 156 x 156 mm, amb una distància entre cèl·lules (tant 
vertical com horitzontal) de 20 mm que resulta en una transparència del 27%. Sota STC (1000 W/m 2 , 25 5 C), cada 
mòdul fotovoltaic presenta una tensió de Vmpp= 20,16 V i un corrent de lmpp= 7,98 A, amb una tensió de circuit 
obert de Voc = 25,44 V i un corrent de curtcircuit de Isc = 8,46 A. Els panells aniran muntats sobre les pèrgoles 
mitjançant un sistema transversal de perfileria en alumini que subjectarà els costats de 940 mm i albergarà el 
cablejat i les connexions, d'acord amb els plànols. Els panells aniran siliconats en els seus costats de 1540 mm. 

La instal·lació fotovoltaica ubicada a la Pèrgola de Riera Blanca estarà formada per 210 panells fotovoltaics 
distribuïts a raó de 6 strings o ramals de 35 panells fotovoltaics connectats en sèrie, resultant en una potència total 
de 33.810 Wp. Sota aquesta configuració, cada ramal de 35 panells en sèrie suportarà una tensió de 705,6 V i un 
corrent de 7,98 A. Els diferents ramals del sistema es connectaran a un inversor trifàsic tipus INGECON SUN 3PLAY 
33TL M Po similar, amb una potència nominal de sortida en alterna de 33 kW a 400 V. Tant els ramals com l'inversor 
hauran d'estar protegits adequadament contra descàrregues i posats adequadament a terra. Cadascun dels ramals 
disposarà d'un díode de bloqueig i un fusible de protecció, que d'acord amb el REBT haurà de complir In > 1,25- Isc = 
1,25-8,46 A = 10,575 A i aguantar una tensió superior a 705,6 V. El sistema incorporarà un interruptor automàtic de 
50 A amb transformador toroïdal 300 mA i 0,3 s, i disposarà així mateix d'un seccionador de tall en càrrega que 
permetrà aïllar la instal·lació quan sigui necessari. 
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La instal·lació fotovoltaica ubicada a la Pèrgola de Badal 1 estarà formada per 98 panells fotovoltaics distribuïts a raó 
de 7 ramals de 14 panells fotovoltaics connectats en sèrie, resultant en una potència total de 15.778 Wp. Sota 
aquesta configuració, cada ramal de 14 panells en sèrie suportarà una tensió de 282,24 V i un corrent de 7,98 A. Els 
diferents ramals del sistema es connectaran a un inversor trifàsic tipus INGECON SUN SMART 12,5TL o similar, amb 
una potència nominal de sortida en alterna de 13,8 kW a 400 V. Tant els ramals com l'inversor hauran d'estar 
protegits adequadament contra descàrregues i posats adequadament a terra. Cadascun dels ramals disposarà d'un 
díode de bloqueig i un fusible de protecció, que d'acord amb el REBT haurà de complir In > 1,25- Isc = 1,25-8,46 A = 
10,575 A i aguantar una tensió superior a 282,4 V. El sistema incorporarà un interruptor automàtic de 25 A amb 
transformador toroïdal 300 mA i 0,3 s, i disposarà així mateix d'un seccionador de tall en càrrega que permetrà aïllar 
la instal·lació quan sigui necessari. 

La instal·lació fotovoltaica ubicada a la Pèrgola de Badal 2 estarà formada per 147 panells fotovoltaics distribuïts a 
raó de 7 ramals de 21 panells fotovoltaics connectats en sèrie, resultant en una potència total de 23.667 Wp. Sota 
aquesta configuració, cada ramal de 21 panells en sèrie suportarà una tensió de 423,36 V i un corrent de 7,98 A. Els 
diferents ramals del sistema es connectaran a un inversor trifàsic tipus INGECON SUN 3PLAY 28TL M P o similar, amb 
una potència nominal de sortida en alterna de 28 kW a 400 V. Tant els ramals com l'inversor hauran d'estar protegits 
adequadament contra descàrregues i posats adequadament a terra. Cadascun dels ramals disposarà d'un díode de 
bloqueig i un fusible de protecció, que d'acord amb el REBT haurà de complir In > 1,25- Isc = 1,25-8,46 A = 10,575 A i 
aguantar una tensió superior a 423,36 V. El sistema incorporarà un interruptor automàtic de 50 A amb 
transformador toroïdal 300 mA i 0,3 s, i disposarà així mateix d'un seccionador de tall en càrrega que permetrà aïllar 
la instal·lació quan sigui necessari. 

Per últim, la instal·lació fotovoltaica ubicada a la Pèrgola de Jocs Florals estarà formada per 84 panells fotovoltaics 
distribuïts a raó de 3 ramals de 28 panells fotovoltaics connectats en sèrie, resultant en una potència total de 
13.524 Wp. Sota aquesta configuració, cada ramal de 28 panells en sèrie suportarà una tensió de 564,68 V i un 
corrent de 7,98 A. Els diferents ramals del sistema es connectaran a un inversor trifàsic tipus INGECON SUN 3PLAY 
12,5TL M P o similar, amb una potència nominal de sortida en alterna de 12,5 kW a 400 V. Tant els ramals com 
l'inversor hauran d'estar protegits adequadament contra descàrregues i posats adequadament a terra. Cadascun 
dels ramals disposarà d'un díode de bloqueig i un fusible de protecció, que d'acord amb el REBT haurà de complir In 
> 1,25- Isc = 1,25-8,46 A = 10,575 A i aguantar una tensió superior a 564,68 V. El sistema incorporarà un interruptor 
automàtic de 25 A amb transformador toroïdal 300 mA i 0,3 s, i disposarà així mateix d'un seccionador de tall en 
càrrega que permetrà aïllar la instal·lació quan sigui necessari. 

Així doncs, la instal·lació fotovoltaica del Parc de la cobertura de les vies a Sants està formada per 4 grups de 
generació ubicats a les diferents pèrgoles projectades, resultant en un total de 539 panells fotovoltaics amb una 
potència total de 86.779 Wp i ondulats mitjançant 4 inversors trifàsics de potència nominal 33 kW, 13,8 kW, 28 kW i 
12,5 kW, respectivament. Sota aquesta configuració, s'estima una producció anual aproximada de 110.000 kWh, 


amb pics de generació situats en els períodes d'estiu i baixa producció en períodes d'hivern. La instal·lació de posada 
a terra es realitzarà segons els requisits establerts a la ITC-BT-18 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. La 
posada a terra serà portada a terme mitjançant fil de coure amb secció mínima 25 mm 2 i construcció i resistència 
elèctrica segons la classe 2 de la UNE 21.022. Per motius de seguretat, no s'utilitzaran en cap cas canalitzacions 
metàl·liques d'altres serveis del parc com preses de terra. Les seccions mínimes dels conductors de protecció que 
connectaran les masses al conductor de terra seran les següents: 

SmIN PROTECCIÓ = ^CONDUCTORS FASE/ P er ^CONDUCTORS FASE - 16 mm 

- S M | N protecció = 16 mm 2 , per 16 mm 2 < S CO nductorsfase < 35 mm 2 

SmIN PROTECCIÓ = ScONDUCTORS FASE /2 , per SqoNDUCTORS FASE > 35 mm 

Els conductors de protecció hauran d'estar adequadament protegits contra deterioraments mecànics, químics, 
electroquímics i electrodinàmics. D'acord amb les prescripcions de la ITC-BT-40 per a instal·lacions generadores 
assistides, connectades a instal·lacions receptores gue poden ser alimentades, de forma independent, per aguests 
grups o per la xarxa de distribució pública, i atenent a que la Xarxa de Distribució Pública té el neutre de posta a 
terra, l'esquema de posta a terra serà el TT i es connectaran les masses de la instal·lació i els receptors a un terra 
independent del terra del neutre de la Xarxa de Distribució Pública. En cas d'impossibilitat tècnica per realitzar 
aquest terra independent per al neutre del generador, i prèvia autorització específica per part de l'òrgan competent 
de la Comunitat Autònoma, es podrà utilitzar el mateix terra pel neutre i per les masses. Finalment, per alimentar la 
instal·lació des de la generació pròpia en els casos en que es prevegi transferència de càrrega sense tall, es disposarà 
en el commutador d'interconnexió, d'un pol auxiliar que quan passi a alimentar la instal·lació des de la generació 
pròpia connecti el terra al neutre de la generació. 

El sistema gestor estarà format per un sistema lògic programable PLC i un grup de contactors elèctrics que seran els 
encarregats de realitzar les connexions elèctriques. Aquest gestor de CA també haurà d'incloure les proteccions 
adequades per a la xarxa elèctrica, els equips consumidors i els inversors/rectificadors que 
carregaran/descarregaran les bateries. 

El sistema d'emmagatzematge del Parc de la cobertura de les vies a Sants estarà format per 120 bateries tipus Pb- 
àcid de 4.560 Ah, 2V, D.O.D = 80% i 1500 cicles, tipus TECHNOSUN OPzS 4560 o similar, amb unes dimensions de 212 
x 576 x 837 mm (alçada x amplada x profunditat) i un pes de 240 kg/ut. amb àcid (170 kg/ut. en buit). Les bateries 
tipus Pb-àcid, malgrat requerir un cert manteniment que no és necessari en les seves homònimes de gel, 
proporcionen a igualtat de D.O.D valors idèntics de ciclatge però a un cost molt menor. Així mateix, la tecnologia Pb- 
àcid presenta una degradació més homogènia que la tecnologia de gel estanca, que pateix caigudes de rendiment de 
forma sobtada. D'aquesta manera, escollint un sistema de bateries Pb-àcid és possible anticipar-se a la fallada dels 
dispositius i augmentar la vida dels equips mitjançant operacions de manteniment adequades. 


BIM/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

Barcelona 
d'Infraestruc 
Municipals 


dMraesfructures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) " 


ANNEX NÚM. 14. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES 


Sota una tensió de treball de 48 Vcc que requerirà la interconnexió de grups de 24 bateries en sèrie, aquests 
elements hauran de ser capaces de cobrir la demanda de disseny del sistema. Notis que per a l'estimació d'aquest 
valor s'ha considerat un rendiment global de inversor/rectificador i de càrrega/descàrrega de bateria del 80%. 
Cadascuna de les bateries o clústers anirà protegida mitjançant fusibles SMA Solar Technology AG - BATFUSE o 
similar. Els inversors/rectificadors que permetran tant el subministrament d'energia des de les bateries cap a les 
càrregues com la recàrrega en moments d'excedència de producció fotovoltaica seran del tipus SMA Solar 
Technology AG - SUNNY ISLAND o similar. 

Les 120 bateries que conformen els sistema d'emmagatzematge del Parc de la cobertura de les vies a Sants estaran 
ubicades en un espai condicionat per al seu ús, instal·lades sobre un sistema de bancades que es trobarà 
dimensionat d'acord amb les seves característiques (dimensions, pes, disposició necessària per a la connexió amb 
SUNNY ISLAND, etc.) i que evitarà que es trobin en contacte directe amb el terra. L'espai es trobarà adaptat a les 
característiques químiques dels equips i contarà amb sistemes de ventilació per tal d'evitar les acumulacions d'àcid 
evaporat, reixes de drenatge i proteccions contra fuites i incendis d'origen elèctric i químic. La sala tècnica contarà 
amb uns nivells d'enllumenat suficients que permetin treballar en condicions de seguretat. La justificació del 
dimensionament del sistema d'emmagatzematge es troba especificat a Y Annex B. 

Els diferents elements, sistemes i connexions que formen part de la instal·lació de generació fotovoltaica es troben 
detallats i caracteritzats als corresponents plànols. 
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ANNEX A, Consums prevists al Parc de la cobertura de les vies a Sants. 


ELEMENTS 




P UNITÀRIA[kW] 

UT. 

P TOTAL [kW] 

HORES/DIA 

ENERGIA [kWh/dia] 

ENERGIA [kWh/mes] 

ENERGIA [kWh/any] 

Escales mecàniques 


15 

4 

60 

6 

360 

10800 

131400 

Ascensors 


6,8 

5 

34 

6 

204 

6120 

74460 

Sistema de videovigilància i megafonia 


0,15 

2 

0,3 

24 

7,2 

216 

2628 

Punts wifi 


0,1 

8 

0,8 

24 

19,2 

576 

7008 

Racks 


0,25 

2 

0,5 

24 

12 

360 

4380 

Reg 


0,25 

1 

0,25 

6 

1,5 

45 

547,5 

Font ornamental 


12 

1 

12 

6 

72 

2160 

26280 

Bomba achique desguàs 


0,5884 

1 

0,5884 

6 

3,5304 

105,912 

1288,596 

Bomba hidrant 


4,048 

1 

4,048 

6 

24,288 

728,64 

8865,12 

Bomba reg 


0,552 

2 

1,104 

6 

6,624 

198,72 

2417,76 

Sala tècnica font 


1,104 

1 

1,104 

6 

6,624 

198,72 

2417,76 

TOTAL ELEMENTS 




114,6944 


716,9664 

21508,992 

261692,736 

PUNTS D'ACTIVITAT 











P UNITÀRIA[kW] 

UT. 

P TOTAL [kW] 

HORES/DIA 

ENERGIA [kWh/dia] 

ENERGIA [kWh/mes] 

ENERGIA [kWh/any] 

Local 1 (inclou bany) 


10 

1 

10 

8 

80 

2400 

29200 

Local 2 (inclou bany i biblioparc) 


15 

1 

15 

8 

120 

3600 

43800 

TOTAL ACTIVITATS 




25 

8 

200 

6000 

73000 

ENLLUMENAT 










P LÀMPADA [kW] 

P SISTEMA [kW] 

UT. 

P TOTAL [kW] 

HORES/DIA 

ENERGIA [kWh/dia] 

ENERGIA [kWh/mes] 

ENERGIA [kWh/any] 

LI. Fanal tipus PRIM hl2m amb projectors TANGO 4x73W LED 

0,292 

0,332 

2 

0,664 

6 

3,984 

119,52 

1454,16 

L2. Fanal S&C ARNE h9m 4x54W LED 

0,216 

0,24 

5 

1,2 

6 

7,2 

216 

2628 

L3. Fanal S&C ARNE h7m 3x36W LED 

0,108 

0,12 

25 

3 

6 

18 

540 

6570 

L4. Fanal S&C ARNE h6m 2x36W LED 

0,072 

0,08 

9 

0,72 

6 

4,32 

129,6 

1576,8 

L5. Fanal S&C ARNE h6m lx36W LED 

0,036 

0,04 

23 

0,92 

6 

5,52 

165,6 

1752 

L6. Projector S&C ARNE h4,5m 18W LED 

0,018 

0,02 

48 

0,96 

6 

5,76 

172,8 

2014,8 

L7. Llum de suspensió Salvi GOTA h9m 16,5W LED 

0,0165 

0,02 

50 

1 

6 

6 

180 

2190 

L8. Fanal S&C RAMA LED h6m 2x50W 

0,1 

0,108 

8 

0,864 

6 

5,184 

155,52 

1892,16 

L9. Fanal S&C RAMA LED h6m 50+25W 

0,075 

0,081 

10 

0,81 

6 

4,86 

145,8 

1773,9 

L10. Fanal S&C RAMA LED h6m 50W 

0,05 

0,054 

4 

0,216 

6 

1,296 

38,88 

473,04 

Lli. Balisa S&C AREA LED 20W 

0,02 

0,022 

8 

0,176 

6 

1,056 

31,68 

385,44 

L12. Aplic encastat a muret S&C MACAYA 6W LED 

0,006 

0,007 

10 

0,07 

6 

0,42 

12,6 

153,3 

L13. Línia LED integrada a passamans LED Linear Hydra LD5 7,2W/l,5m x 8 

0,068 

0,068 

151 

10,268 

6 

61,608 

1848,24 

22486,92 

L14. Retroil·luminació soportal pèrgola LED Linear Hydra LD18 72 / 8W 

0,1092 

0,11 

32 

3,52 

6 

21,12 

633,6 

7708,8 

L15. Línia LED integrada braç pèrgola LED Linear Poseidon LD18 W827 31,5W 

0,0315 

0,035 

32 

1,12 

6 

6,72 

201,6 

2452,8 

L16. Retroil·luminació obertures ventilació LED Linear Hydra LD18 218,4 W 

0,2184 

0,24 

8 

1,92 

6 

11,52 

345,6 

4204,8 

L17. Retroil·luminació ascensor LED Linear Hydra LD18 145, 6 W 

0,1456 

0,16 

5 

0,8 

6 

4,8 

144 

1752 

L18. Projector orientable tipus iGuzzini iPRO 10W LED 

0,01 

0,011 

114 

1,254 

6 

7,524 

225,72 

2746,26 

L19. Làmpada empotrable iGuzzini LEDPIus BB47 4200K 1,2W 

0,0012 

0,0013 

78 

0,1014 

6 

0,6084 

18,252 

222,066 

L20. Projector orientable tipus iGuzzini iPRO LED Medium Body 27W 

0,027 

0,027 

189 

5,103 

6 

30,618 

918,54 

11175,57 

L21. Font ornamental: pantalla estanca 58W 

0,058 

0,058 

2 

0,116 

6 

0,696 

20,88 

254,04 

L21'.Font ornamental: focus Mini LED EDL CREATIVE WÀTER MODEL SPOT 9W 

0,009 

0,009 

94 

0,846 

6 

5,076 

152,28 

1852,74 

TOTAL ENLLUMENAT 




35,6484 

6 

214,5564 

6416,7120 

78069,9960 

TOTAL CONSUMS 




175,343 


1130,857 

33925,70 

412762,732 
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ANNEX B. Càlculs 


PÈRGOLA JOCS FLORALS 


Bl, Dimensionat del sistema d'emmagatzematge 

Es desitja dimensionar el sistema d'emmagatzematge per tal de cobrir 3 dies de la demanda d'enllumenat, estimada 
en 214.556,4 Wh/dia, suposant un rendiment de bateries i inversors del 80%: 


D 


DISSEffY 


3 dl?,;-: 14,556.4 Wh/dia 


= S04.5S6,5 Wh 


(D 


Escollint bateries Pb-Àcid de 4.560 Ah, 1.500 cicles amb D.O.D. = 80% i 2V tipus VICTRON ENERGY OPzS Solar 4560 o 
similar, sota una tensió de treball de 48 Vcc: 


CneeessaAjva — jiwj n d — 20. 952, 7 7 Ah 


Atenent a criteris de capacitat: 

Za.95Z,TTAl! Ah 


(2) 


BAT = 


4,561? Ah 


■ = 4,59 - 5 ud. 


(3) 


Per tal d'assolir la tensió de treball de 48 Vcc, serà necessària la connexió en sèrie de 24 unitats de 2V. Així doncs: 

^BATERIES = S ■ 24 = 120 ud . (4) 

B2. Dimensionat dels conductors 

Per a les línies que van dels panells als inversors, es permetrà una caiguda de tensió màxima del 1,5% en corrent 
continu, dimensionant els conductors per a suportar una intensitat no inferior al 125% de la màxima intensitat del 
generador, d'acord amb la ITC-BT-40 del REBT. Sota aquestes circumstàncies: 


Aplicant l'expressió de càlcul anterior: 


(5) 


STRING 

FV [ut.] 

P[W] 

V[V] 

125% Imax [A] 

L + [m] 

L 

-[m] 

LTot. [m] 

CdT [V] 

S + 

[mm2] 

S- 

[mm2] 

S [mm2] 

1 

28 

4508 

564,48 

10,575 

47 


22 

69 

8,47 


2,10 


0,98 

4 

2 

28 

4508 

564,48 

10,575 

45 


20 

65 

8,47 


2,01 


0,89 

4 

3 

28 

4508 

564,48 

10,575 

43,5 


18,5 

62 

8,47 


1,94 


0,83 

4 

PÈRGOLA RIERA BLANCA 













STRING 

FV [ut.] 

prwi 

V[V] 

125% Imax [A] 

L + [m] 

L 

-[m] 

LTot. [m] 

CdT [V] 

S + 

[mm2] 

S- 

[mm2] 

S [mm2] 

1 

35 

5635 

705,6 

10,575 

83 


53 

136 

10,58 


2,96 


1,89 

4 

2 

35 

5635 

705,6 

10,575 

81 


51 

132 

10,58 


2,89 


1,82 

4 

3 

35 

5635 

705,6 

10,575 

79,5 


49,5 

129 

10,58 


2,84 


1,77 

4 

4 

35 

5635 

705,6 

10,575 

53 


23 

76 

10,58 


1,89 


0,82 

4 

5 

35 

5635 

705,6 

10,575 

51 


21 

72 

10,58 


1,82 


0,75 

4 

6 

35 

5635 

705,6 

10,575 

49,5 


19,5 

69 

10,58 


1,77 


0,70 

4 

PÈRGOLA BADAL 1 














STRING 

FV [ut.] 

prwi 

V[V] 

125% Imax [A] 

L+[m] 

L 

-[m] 

LTot. [m] 

CdT [V] 

s + 

[mm2] 

s- 

[mm2] 

S [mm2] 

1 

14 

2254 

282,24 

10,575 

59 


46 

105 

4,23 


5,26 


4,10 

6 

2 

14 

2254 

282,24 

10,575 

56,5 


43,5 

100 

4,23 


5,04 


3,88 

6 

3 

14 

2254 

282,24 

10,575 

59 


46 

105 

4,23 


5,26 


4,10 

6 

4 

14 

2254 

282,24 

10,575 

56,5 


43,5 

100 

4,23 


5,04 


3,88 

6 

5 

14 

2254 

282,24 

10,575 

46 


33 

79 

4,23 


4,10 


2,94 

6 

6 

14 

2254 

282,24 

10,575 

43,5 


30,5 

74 

4,23 


3,88 


2,72 

6 

7 

14 

2254 

282,24 

10,575 

34 


21 

55 

4,23 


3,03 


1,87 

6 

PÈRGOLA BADAL 2 














STRING 

FV [ut.] 

P[W] 

V[V] 

125% Imax [A] 

L + [m] 

L 

-[m] 

LTot. [m] 

CdT [V] 

s + 

[mm2] 

s- 

[mm2] 

S [mm2] 

1 

21 

3381 


1 n 

UU 


HO 

1 1 9 

fi 

U,JJ 





c 

D 

2 

21 

3381 

423,36 

10,575 

64 


44 

108 

6,35 


3,81 


2,62 

6 

3 

21 

3381 

423,36 

10,575 

62,5 


42,5 

105 

6,35 


3,72 


2,53 

6 

4 

21 

3381 

423,36 

10,575 

66 


46 

112 

6,35 


3,93 


2,74 

6 

5 

21 

3381 

423,36 

10,575 

64 


44 

108 

6,35 


3,81 


2,62 

6 

6 

21 

3381 

423,36 

10,575 

62,5 


42,5 

105 

6,35 


3,72 


2,53 

6 

7 

21 

3381 

423,36 

10,575 

48 


28 

76 

6,35 


2,85 


1,67 

6 


Figura. Seccions de les línies de campfotovoltaic a inversor. 
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Per a les línies que van de l'inversor al gestor, es permetrà una caiguda de tensió màxima del 1,5% en cables trifàsics 
a 400V. 


i=-r-^ — =M (6) 

„ VI-Z [ítl ■IÍA'·Cds flï 2-, 

5= rbfeV =[ - 1 ,?l 


Aplicant les expressions de càlcul anteriors: 

LÍNIA TRAM P [W] L [m] S FASES [mm2] S NEUTRE [mm2] 

Tï INVERSOR RIERA BLANCA - GESTOR 33.000 425 120 70 

L2 IINVERSORBADAL1- GESTOR 13.800 275 35 16 

L3 INVERSOR BADAL 2 -GESTOR 28.000 275 70 35 

L4 INVERSOR JOCS FLORALS -GESTOR 12.500 205 25 16 

Figura. Seccions i proteccions de les línies dels inversors a gestor. 
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APÈNDIX NÚM. 1. ELEMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ 
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APLICACIONES 
FOTOVOLTAICAS 



Quioscos, parquings, fachadas, 
cubiertas y marquesinas fotovoltaicas 


Vidurglass, líder europeo en soluciones de acristalamiento, ofrece nuevas y exclusivas propuestas de integración arquitectònica de energia solar 
fotovoltaica, aportando mejoras estéticas, de posicionamiento exclusivo y de generación de electricidad limpia y verde. La alta calidad de los acabados, 
el cumplimiento de todas las normas de seguridad en la construcción así como la amplísima gama de opciones de diseno a medida, garantizan el éxito 
de proyectos singulares de las mas altas exigencias arquitectónicas. 


KIOSUN VIDURSOLAR 

El KIOSUN VIDURSOLAR es un quiosco fotovoltaico de revolucionario diseno que genera autónomamente 
su pròpia energia de manera ecològica, mediante células FV integradas en la cubierta. Ofrece un 
espacio cubierto por una cúpula curvada estanca de unos 50m 2 de superfície. 

La alta calidad de sus materiales junto con su elegante diseno garantizan un posicionamiento exclusivo así 
como una imagen moderna, ecològica y diferenciadora. 

El KIOSUN VIDURSOLAR ofrece varias vías de amortización. La primera, gracias a su capacidad de generar 
in-situ electricidad y abastecer su propio consumo de energia, eliminando tanto el coste mensual de la 
energia como la acometida elèctrica inicial. La segunda, inyectando la electricidad generada a la red 

disminuyendo el coste mensual del recibo. 

Ideal para ubicaciones aisladas como playas, estaciones de esquí, o complejos históricos protegidos, 

donde la realización de obra civil limita las nuevas instalaciones; equipamientos urbanos y rurales como 
parques públicos, recintos feriales, o complejos hoteleros y turísticos, etc. 

El KIOSUN VIDURSOLAR parte de una configuración inicial personalizable que incluye los servicios de nevera, 
iluminación yagua. Pero existen múltiples opciones de personalización e integración de servicios: 

■ Uso de la cubierta unicamente como pèrgola. 

■ Cerramiento parcial o total mediante puertas correderas. 

■ Integración decocina, microondas, WiFi, recuperación deaguade lluvia, estación decargadevehículos 
eléctricos, vidriós personalizables (serigrafia, solor, logotipos), sistema de iluminación personalizable. 


PARQUING VIDURSOLAR MODULABLE 

El PARQUING VIDURSOLAR es un aparcamiento 
innovador con una cubierta fotovoltaica traslúcida y 
estancadevidrioqueincorporacélulas fotovoltaicas 
de alta potencia. Està disponible en módulos de 2 
plazas de aparcamiento acumulables hasta mas 
de 100 plazas, con espacio suficiente para coches de 
alta gama. Este producto ofrece un posicionamiento 
exclusivo, ecológico y de alto standing. 

Existe una gama amplia de opciones de personalización 
como: 

■ Diseno y color de las estructuras. 

■ Colortraslúcido de los vidriós. 

■ Personalización de los vidriós: franja para 
proyectar textos o logos mediante serigrafia, 
vidriós translucidos, colores, etc. 

■ Conexión a red o suministro energético autónomo. 

■ Integración de servicios como: estación da carga 
para coches eléctricos, iluminación, publicidad, 
sistemas de senalización, etc. 
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FACHADAS FOTOVOLTAICAS 

Las últimas tendencias en el diseno de los envolventes de edificios se centran en 
fachadas energéticamente activas de diseno distintivo y moderna La integración 
de elementos FV VIDURSOLAR en las fachadas permite al arquitecte la creación 
de edificios singulares de imagen diferenciadora, con múltiples opciones de 
personalización en cuanto a color, forma ytransmisión selectiva de luz natural al interior. 

Los vidriós FV VIDURSOLAR actúan como elemento constructivo multifuncional 
excelente, que unifica estètica e imagen ecològica, regulación de la carga 
tèrmica del edificio y generación de electricidad limpia en un solo elemento. 
Siempre respetando las normas de construcción sustituyendo los elementos de 
construcción convencionales. 

Las aplicaciones mas comunes son las siguientes: 

■ Muros cortina. 

■ Fachadas ventiladas. 

■ Voladizos. 

■ Lamas de control solar. 

■ Barandillas de balcones. 


CUBIERTAS FOTOVOLTAICAS 

Los lucernarios, cubiertas y pérgolas son elementos idóneos para la 
integración de vidriós FV VIDURSOLAR ya que permiten extraer el màximo 
rendimiento en potencia elèctrica. A nivel arquitectónico, el disehador puede 
obtener efectos interiores atractivos mediante un sinfín de opciones de diseno 
de los vidriós FV VIDURSOLAR. Un efecto especialmente apreciado en esta 
aplicación es el caràcter antideslumbrante de los módulos FV VIDURSOLAR 
que hace del espacio bajo la cubierta un lugar de encuentro agradable bajo el 
efecto de sombras de las células FV. 

Un aspecto primordial es el uso de PVB como intercalario que confiere a los 
vidriós FV VIDURSOLAR excelentes características anti-ruptura, especialmente 
importantes en el cubrimiento de espacios con paso inferior de personas. 
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MARQUESINAS FOTOVOLTAICAS 

Vidurglass interviene activamente 
en las iniciativas de integración 
de tecnologia fotovoltaica en 
marquesinas fotovoltaicas para 
paradas de tren y autobús. 

Los vidriós FV VIDURSOLAR 
permiten la creación de unos 
productes vanguardistas para la 
ciudad del siglo XXI. 



EQUIPAMIENTO URBANO 

El equipamiento y mobiliario urbano del futura estarà disehado 
dentro del marco de los smart-cities e integrarà conceptes 
como autonomia energètica, sostenibilidad y servicios 
de comunicación, por supuesto sin dejar de lado disenos 
atractivos, innovadores y personalizados. 

Integrando elementos FV VIDURSOLAR se cumplen estos 
objetivos dotando a los equipamientos públicos (alumbrado, 
postes de senalización, quioscos de información, pérgolas, 
estaciones de recarga, etc.) de una imagen inconfundible. 
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VidurGlass 


VIDURGLASS, S.L. 


C/ Edison 8-14 (Pol. Industrial Bufalvent) 
08243 Manresa (BARCELONA) 
Telf:+34 93 874 86 50 Fax:+34 93 875 71 05 


Fecha: 21/02/14 
Pàg. 2 de 5 

Presupuesto n°: FV09_02/1^ 


Ref: 


Modelo: VS27 C40 P161 


Cantidad: 539 


Características Mecànicas: 


Parte Frontal 

Vidrio extra-blanco de seguridad, de 6 mm 

Encapsulante 

PVB - 2 x 0,76 mm 

Parte trasera 

Vidrio Incolora de seguridad, de 6 mm 

Medidas 

1.540 mm x 940 mm 

Doble acristalamiento 


Espesor total 

13,5 mm +/- 0,2 mm 

Peso Aproximado 

48 kg 

Células 

40 Células mono-cristalinas de 156x156 mm 

Distancia entre células 

20 mm 

Transparència aproximada 

27 % 


Cajas de conexión lateral en el canto corto 


Características Eléctricas del Modulo (tolerància de +/- 10%): 
(STC: 1000 W/m 2 , espectro AM 1,5 y T a célula 25°C) 


Potencia Nominal 

161 Wp 

Corriente de Màxima Potencia 

7,98 A 

Tensión de Màxima Potencia 

20,16 V 

Corriente de cortocircuito 

8,46 A 

Tensión de circuito abierto 

25,44 V 


Coeficientes de temperatura de las células : 


Potencia Nominal 

- 0,42 % / K 

Corriente de cortocircuito 

+ 0,05 % / K 

Tensión de circuito abierto 

- 0,33 % / K 


victron energy 

I B L li E POWER 


Baterías solares OPzS 

www.victronenergy.com 



Baterías de placa tubular inundada de larga duración 

Vida útil: >20 arïos a 20°C, > 1 0 arïos a 30°C, >5 arïos a 40°C. 
Cantidad de ciclos posibles: màs de 1 .500 ciclos al 80 % de descarga. 
Fabricada según las normas DIN 40736, EN 60896 y IEC 61427. 

Mantenimiento reducido 

En condiciones normales de funcionamiento, se deberà aiïadir agua destilada cada 2-3 arïos a 20°C. 
Baterías de carga en seco o de electrolitos listas para usar 

Las baterías estén disponibles rellenas de electrolito o cargadas en seco (para almacenamiento prolongado, 
transporte en contenedor o transporte aéreo). Las baterías cargadas en seco deben rellenarse con àcido 
sulfúrico diluido (densidad 1,24kg/l @ 20°C). 

Las de electrolito pueden ser màs resistentes en climas fríos y màs fràgiles en climas calientes. 


OPzS Solar batteries 910 Aprenda mas sobre baterías y cargas 

Para saber màs sobre baterías y carga de baterías, le rogamos consulte nuestro libro "Energy Unlimited" 
(disponible gratuitamente en Victron Energy y descargable desde www.victronenergy.com ). 


Tipo OPzS 

OPzS 
Solar 
910 

OPzS 
Solar 
1210 

OPzS 
Solar 
1520 

OPzS 
Solar 
1830 

OPzS 
Solar 
2280 

OPzS 
Solar 
3040 

OPzS 
Solar 
3800 

OPzS 
Solar 
4560 

Capacidad nominal (120 hr/20°C) 

910 Ah 

1210 Ah 

1520 Ah 

1830 Ah 

2280 Ah 

3040 Ah 

3800 Ah 

4560 Ah 

Capacidad (10 hr/20°C) 

640 Ah 

853 Ah 

1065 Ah 

1278 Ah 

1613 Ah 

2143 Ah 

2675 Ah 

3208 Ah 

Capacidad 2/5 / 10 horas 
(% de capacidad de 1 0 hr.) 

60 / 85 / 1 00 / 1 20/ 1 50 (@ 68°F/20°C, final de descarga 1 ,8 voltios por celda) 

Capacidad 20/24/48/72 horas 
(% de capacidad de 1 20 hr.) 

77 / 80 / 89 / 95 (@ 68 o F/20°C, final de descarga 1 ,8 voltios por celda ) 

Capacity 100/120/240 hours 
(% de capacidad de 1 20 hr.) 

99 / 1 00 / 1 04 (@ 68°F/20°C, final de descarga 1 ,8 voltios por celda ) 

Autodescarga @ 70°F/20°C 

3% mensual 

Tensión de absorción (V) @ 70°F/20»C 

2,35 a 2,50 V/celda (28,2 a 30,0 V para una bateria de 24 voltios) 

Tensión de flotación (V) @ 70<>F/20 o C 

2,23 a 2,30 V/celda (26,8 a 27,6 V para una bateria de 24 voltios) 

Tensión de almacenamiento (V) 
@ 70°F/20°C 

2,1 8 a 2,22 V/celda (26,2 a 26,6 V para una bateria de 24 voltios) 

Vida útil en flotación (V) <a> 70°F/20°C 

20 anos 

Cantidad de ciclos @ 80% de descarga 

1500 

Cantidad de ciclos <a> 50% de descarga 

2500 

Cantidad de ciclos @ 30% de descarga 

4000 

Dimensiones (al x an x p en mm.) 

145x206 
x 71 1 

210x 191 
x711 

210x233 
x 71 1 

210x275 
x 71 1 

210x275 
x861 

212x397 
X837 

212x487 
x837 

212x576 
X837 

Dimensiones (al x an x p en pulgadas.) 

5,7x8,1 
x28 

8,3 x 7,5 
x28 

8,3 x 9,2 
x28 

8,3x10,8 
x28 

8,3 x 1 0,8 
x33,9 

8,4 x15,6 
x32,9 

8,4 x19,2 
x32,9 

8,4 x 22,7 
x32,9 

Peso sin àcido (kg. / libras) 

35/77 

46/101 

57/126 

66/146 

88 / 1 94 

115/254 

145/320 

170/375 

Peso con àcido (kg. / libras) 

50/110 

65/143 

80/177 

93/205 

119/262 

160/253 

200/441 

240/530 


OPzS Solar 3800 - 4560 
20 OPzV 2500 - 24 OPzV 3000 

OPzS Solar 3040 
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INGECON 


SUN 


3Play TL 


10TL M / 12,5TL M / 15TL M / 20TL M / 28TL M / 
33TL M / 40TL M 


LA MÀXIMA 
EFICIÈNCIA CON 
TECNOLOGÍA 
TRIFÀSICA 
MULTI-MPPT 


Família de inversores trifàsicos multistring 
para uso doméstico, industrial y en instala- 
ciones fotovoltaicas de campo. 

Màxima eficiència con dos entradas MPPT 
independientes 

Único bloque de potencia con un avanzado 
sistema de seguimiento del punto de poten- 
cia màxima (MPPT), que permite extraer la 
màxima energia del campo FV incluso en si- 
tuaciones difíciles como loas de nubosidad 
variable y sombreados parciales. Gran flexibi- 
lidad para configurar el campo fotovoltaico 
gracias al amplio rango de tensión de entrada 
de su doble sistema de seguimiento MPPT. 
Posibilita configuraciones asimétricas. 

Tecnologia Plug & Play 

Inversores muy fàciles de instalar. La cone- 
xión del inversor a la instalación se realiza de 
manera ràpida y sencilla. Ademàs, permite 
adecuar fàcilmente la configuración e idioma 
del inversor a cada país desde la pantalla del 
propio inversor. 



Diseno robusto 

Envolvente de acero especialmente disenada 
parasu instalación en interior y exterior (IP65). 
Soporta temperaturas extremas. Su diseno, 
junto con las pruebas de estrès a las que son 
sometidos, les permite alcanzar una vida útil 
de mas de 20 anos. 

Fàcil mantenimiento 

Datalogger interno para almacenamiento de 
datos hasta 3 meses. Control desde un PC re- 
mota o in situ desde el teclado frontal del in- 
versor a través de la pantalla LCD. LEDs indi- 
cadores de estado y alarmas. Ventilador fàcil- 
mente reemplazable por el usuario. 

Manejo sencillo 

Los inversores INGECON® SUN 3Play TL M 
disponen de una pantalla LCD que permite 
visualizar de forma sencilla y còmoda el esta- 
do del inversor, así como diferentes variables 
internas. Ademàs, el display dispone de tres 
LEDs que indican el estado de funcionamiento 
del inversor y avisan de cualquier incidència 
mediante una indicación luminosa, lo cual 
simplifica y facilita las tareas de manteni- 
miento del equipo. 

Software incluido 

Incluyen sin coste las aplicaciones INGECON® 
SUN Manager, INGECON® SUN Monitor y su 
versión para smartphone iSun Monitor para la 
monitorización y registro de datos del inversor 
a través de internet. Comunicaciones RS-485 
incluidas de sèrie. Ademàs, el usuario puede 
descargar desde la web www.ingeteam.com 
la última versión del firmware del inversor y 
actualizarlo utilizando una simple tarjeta de 
memòria SD. 

Garantia estàndar de 5 anos, ampliable hasta 
25 anos 


www.ingeteam.com 

solar.energy@ingeteam.com 
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INGECON 


SUN 


3Play TL 


10TL M / 12,5TL M / 15TL M / 20TL M / 28TL M / 33TL M / 40TL M 


Distintas versiones para elegir 

Pensando en amoldarse a las necesida- 
des de sus clientes, Ingeteam pone a su 
disposición cuatro versiones distintas 
dentro de la familia INGECON® SUN 3Play: 

- "S": Versión Estàndar 

- "S+": Versión Estàndar mejorada 

- "S++": Versión Estàndar avanzada 

- "P": Versión Premium 

- "P+": Versión Premium avanzada 

Todas las versiones vienen equipadas con 
varistores DC y AC. La versión Estàndar 
"S" representa el equipo mas bàsico de 
todos. Presenta una doble entrada MPPT 
mediante bornas. La versión "S+" supone 
un equipo mejorado, ya que se suminis- 
tra también con los seccionadores de DC 
y AC. La versión Avanzada "S++" dentro 
de la categoria Estàndar viene equipada 
de sèrie con los seccionadores DC y AC, 


así como con descargadores de sobre- 
tensión DC y AC, tipo 2. 

Por otro lado, la versión Premium dispo- 
ne de diversas entradas mediante multi- 
contact (tipo 4), cuyo número varia en fun- 
ción del modelo elegido (vertabla tècnica). 
Ademàs, también presenta de sèrie los 
fusibles DC, el kit de medición de las co- 
mentes de entrada y los seccionadores 
DC y AC. La versión Premium avanzada 
"P+" se suministra también con descar- 
gadores de sobretensión DC y AC, tipo 2. 


[ PRINCIPALES CARACTERISTICAS | 

- Solución Plug & Play. 

- Apto para instalaciones de interior 
y exterior (IP65). 

- Óptimas prestaciones a altas temperaturas. 

- Diferentes versiones para todo tipo 
de proyectos. 

- Diseno compacto. 


( PROTECCIONES | 

- Polarización inversa DC. 

- Cortocircuitos y sobrecargas en la salida 

- Anti-isla con desconexión automàtica. 

- Fallo de aislamiento. 


ACCESORIOSOPCIONALES ) 

- Comunicación entre inversores mediante 
Ethernet, Bluetooth o GSM / GPRS. 

- Contacto libre de potencial configurable 
por display para indicar fallo de aislamiento 
o conexión a red. 

- Conectores ràpidos DC. 


VENTAJAS 

- Mayor rendimiento gracias al doble 
sistema MPPT. 

- Mantenimiento sencillo. 

- Larga vida útil del inversor. 


3Play TL M (versión S++) 


Entrada 
fotovoltaica 


Entrada 
fotovoltaica 


• No disponible en la versión S 
o No disponible en la versión S+ 





MPPT1 


MPPT2 





LI 
L2 
L3 


Salida AC 
para conexión 
a red 


3Play TL M (versión P+) 


Entrada 
fotovoltaica 


Entrada + 
fotovoltaica 




LI 
12 
L3 


Salida AC 
para conexión 
a red 


• No disponible en la versión P 
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Valores de Entrada (DC) 








Rango pot. campo FV recomendado' 11 

10,3 - 13,4 kW 

12,9 - 16,8 kW 

15,5 - 20,1 kW 

20,6 - 26,8 kW 

28,9 - 37,5 kW 

34 - 44,2 kW 

41,2 - 53,6 kW 

Rango de tensión MPP1 121 

200- 820 V 

200 - 820 V 

200- 820 V 

200 - 820 V 

200- 820 V 

200- 820 V 

200- 820 V 

Rango de tensión MPP2 121 

200- 820 V 

200 - 820 V 

200 - 820 V 

200 - 820 V 

200- 820 V 

200- 820 V 

200 - 820 V 

Tensión mínima para Pnom con 
entradas DC en paralelo 

260 V 

325 V 

310 V 

415 V 

415 V 

430 V 

460 V 

Tensión màxima í3í 

1.000 V 

1.000 V 


1.000 V 

1.000 V 

1.000 V 

1.000 V 

Corriente màxima 141 

(Entrada 1 / Entrada 2) 

on / on a 
AJ 1 ZU A 

on / on a 

on / on A 
3U / 2U A 

on / on a 
JU / ZU A 

a n /on a 
40 / JU A 

4U / 4U A 

czn / a n a 
ül) / 4U A 

N" entradas versión S, S+ y S++ 

(Entrada 1 / Entrada 2) 

1/1 

1 / 1 

1 / 1 

1/1 

i/i 

1 / 1 

1/1 

N° entradas versión P y P+ 

(Entrada 1 / Entrada 2) 

2/2 

2/2 

3/2 

3/2 


4/4 

5/4 

MPPT 

Wolnrac tia Qalirla /AfM 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

Potencia nominal 

10 kW 

12.5 kW 

15 kW 

20 kW 

28 kW 

33 kW 

40 kW 

Temperatura a potencia nominal 




45°C 

45°C 

45°C 

45°C 




Corriente màxima 

15 A 



29 A 

41 A 

48 A 

58 A 

Tensión nominal 





400 V 

400 V 

400 V 

Frecuencia nominal 

50/60HZ 

50/60 Hz 

50 / 60 Hz 

50 / 60 Hz 

50/60 Hz 

50 / 60 Hz 

50 / 60 Hz 

Coseno Phi 151 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Coseno Phi ajustable 

oi. omax=iu kvm 

oi. ümax=i;í,D kva 

oi. ümax=iD kva 

oi. omax=<iu kva 

Qí Qmàv OQ lA/A 

oi. bmax=íío kva 

ol. oiïiaX=oj KVA 

C! Cm^v /in 

ol. omax=4u KVA 

THD 

Rendimiento 

<3% 

<3% 

<3% 

<3% 

<3% 

<3% 

<3% 

Eficiència màxima 

98,5% 

98,5% 


98,5% 

98,5% 

98,5% 

98,5% 

Euroeficiencia 
n 

Datos Generales 

98,3% 

98,3% 


98,3% 

98,2% 

98,2% 

98,2% 

Sistema de refrigeración 

Ventilación forzada 

Caudal de aire 

150 m 3 /h 

150 m 3 /h 

300 m 3 /h 

300 m 3 /h 

380 m 3 /h 

380 m 3 /h 

380 m 3 /h 

k/ul loUM Iw Cl 1 jLOllU Uy 

10 W 

10 W 

10 w 

10 W 

10 W 

10 W 

10 W 

Consumo nocturno 

1 W 







Temperatura de funcionamiento 

-20°C a 65°C 

-20°C a 65°C 

-20°C a 65°C 

-20°C a 65°C 

-20°C a 65°C 

-20°C a 65°C 

-20°C a 65°C 

Humedad relativa (sin condensación) 

0 - 95% 

0 - 95% 

0 - 95% 

0 - 95% 

0 - 95% 

0 - 95% 

0 - 95% 

Grado de protección 

IP65 



IP65 

IP65 

IP65 

IP65 

Certificación 

CE 

Normativa EMC y de seguridad 

EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN 50178, EN 62109-1, EN 62109-2, FCC Part 15 

Normativa de conexión a red 

RD1699/2011, DIN V VDE V 0126-1-1, EN 50438, CEI 0-21, DE-AR-N 4105:2011-08, G83/1-1, P.O. 12. 3, AS4777.2, AS4777.3, 


Notas: 01 Dependiendo del tipo de instalación y de la ubicación geogràfica l?) La poten- 
cia de salida quedarà condicionada por la configuración de tensión y corriente elegida 
en cada entrada (3) No superar en ningún caso. Considerar el aumento de tensión 
de los paneles 'Voc' a bajas temperatures m La corriente màxima por cada conector 
FVson 11 A 151 Para Pac>25% de la potencia nominal |s) Consumo desde el campo 
fotovoltaico. 


Rendimiento INGECON 8 SUN 20TL M vdc 




Dimensiones y peso m 



10TL M / 12.5TL M / 15TL M / 20TL M 

60 kg. 


Potencia (kW) 


28TLM/33TLM/40TLM 

75 kg. 
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Smart 

Sin transformador 


INGECON 


10TL / 12,5TL / 15TL / 18TL 


UNA SOLUCION 
ROBUSTA PARA 
INSTALACIONES 
FOTOVOLTAICAS 
A LA INTEMPÈRIE 


Inversor trifàsico para cubiertas industriales 
de tamano medio y para plantas con segui- 
miento solar. 

Màxima eficiència con tres entradas MPPT 
independientes 

Etapa de conversión de potencia formada por 
tres módulos de potencia independientes con 
un avanzado sistema de seguimiento del pun- 
ta de potencia màxima (MPPT). 

Diseno robusto 

Envolvente de acero inoxidable para instala- 
ción interior y exterior (IP54). Soporta tempe- 
raturas extremas. 

Fàcil instalación 

Conectores ràpidos. Desconexión manual de 
la red. 


Fàcil mantenimiento 

Datalogger interno para almacenamiento de 
datos de hasta 3 meses. Se puede controlar 
desde un PC remoto o in situ desde el tecla- 
do frontal del inversor. LEDs indicadores de 
estado y alarmas. Pantalla LCD. Vida útil de 
mas de 20 anos. 

Software incluido 

Incluyen sin coste lasaplicaciones INGECON® 
SUN Manager, INGECON® SUN Monitor y su 
versión para smartphone iSun Monitor para la 
monitorización y registro de datos del inversor 
a través de internet. También incluye comuni- 
caciones RS-485. 

Garantia estàndar de 5 anos, ampliable hasta 
25 anos 


PROTECCIONES 


ACCESORIOS OPCIONALES 


Polarizaciones inversas. 

Sobretensiones en la entrada y 
la salida mediante descargadores 
típo 3 monitorizados. 

Cortocircuitos y sobrecargas 
en la salida. 

Fallos de aislamiento. 

Anti-isla con desconexión 
automàtica. 


Seccionador DC. 

Comunicación entre inversores 
mediante Ethernet o Bluetooth. 

Comunicación remota 
GSM/GPRS. 

Descargador adicional 
tipo 2 contra sobretensiones 
en la salida. 


Contacto libre de potencial de 
sèrie, para indicar fallos de 
aislamiento y, opcionalmente, 
que el inversor està conectado 
a red. 



[rendimiento] 
ingecon'sun 18tl 

Vdc = 330 V 


93 - 


85 - 
83 - 


78 - 
75 — 


0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 

Potencia (kW) 


www. i ngeteam .com 

solar.energy@ingeteam.com 
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SlTiart sin transformador 




12,5TL 

15TL 

18TL 

Valores de Entrada (DC) 





Rango pot. campo FV recomendado ÍU 

11,4- 12,9 kWp 

14,25 - 16,25 kWp 

17,1 - 19,5 kWp 

18,9 - 21 kWp 

Rango de tensión MPP 

155- 450 V 

145 - 450 V 

160 - 450 V 

190 - 450 V 

Rango de tensión DC' 21 

125- 550 V 

125- 550 V 

125- 550 V 

125- 550 V 

Corriente màxima DC por MPPT 

22 A 

33 A 

33 A 

33 A 

N° entradas DC 


12 

12 

12 

MPPT 

valores ne oaiiaa (auj 


3 

3 

3 

Potencia nominal AC 13 ' 

11 kW 

13,8 kW 

16,5 kW 

18 kW 

Corriente màxima AC 

17 A 




Tensión nominal AC 141 

400 V 

400 V 

400 V 

400 V 

Frecuencia nominal AC 

50 / 60 Hz 


50/60 Hz 

50/60 Hz 

Coseno Phi lbl 





Coseno Phi ajustable 

Sí. bmax=ll kVA 

bi. bmax=13,o kVA 

bi. bmax=lb,ò kVA 

bi. bmax=lo kVA 

THD 151 

Rendimiento 

<3% 

<3% 

<3, 

h 

Eficiència màxima 

96,8% 

97% 

97% 

97% 

Euroeficiencia 

Datos Generales 

95,2% 

96,1% 

96,1% 

96,1% 

Refrigeración por aire 

234 m 3 /h 

234 m 3 /h 

234 m 3 /h 

234 m 3 /h 

Consumo en stand-by 161 

<30W 

<30W 

<30W 

<30W 

Consumo nocturno 

OW 




Temperatura de íuncionamiento 

-20°C a +70°C 

-20°C a +70X 

-20°C a +70°C 

-20°C a +70°C 

Humedad relativa (sin condensación) 

0 - 95% 

0 - 95% 

0 - 95% 

0-95% 

Grado de protección 

IP65 





Notas: (li Dependiendo del tipo de instalación y de la ubicación geogràfica ÍZI No superar en ningún caso. Considerar el aumento de tensión de los paneles 'Voc' a bajas temperaturas 
131 Potencia AC hasta 40°C de temperatura ambiente Mi Tensión fase a fase, neutró necesario (5) Para Pac>25% de la potencia nominal 151 Consumo desde el campo fotovoltaico. 

Referencias normativas: CE, IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, EN50178, RD1699/201 1, P.O.12.3, VDE-AR-N-4105, VDE0126-1-1, CEI11-20, CEIO-21, Allegato 70 TERNA, Arrèté 23-04-2008, 
G83/1-1. 

Smart TL 


Entrada 
fotovoltaica 


Entrada 
fotovoltaica 


Entrada 
fotovoltaica 


77777" 


77777 


77777" 


MPPl 

Ll/ 


A_2 


MPP2 

/ L3 


/ 


/ N 

MPP3 



Opcional 


Opcional 


Ll 
L2 
L3 


Salida AC 
para conexión 
a red 


Dimensiones y peso (mm) 



10TL 

56 kg. 

12.5TL/ 15TL/ 18TL 

65 kg. 


Ingeteam 


SUNNY ISLAND 6.0H / 8.0H 

PARA SISTEMAS AISLADOS (OFF GRID) 



V 



6 



Sencillo 

• OptiUse: ràpida instalación y 
puesta en Servicio, manejo 
simplificació 

• OptiBat: siempre al dia con la 
visualización del estado de carga 


Resistente 

• IP 54: protección òptima frente 
al polvo y la humedad 

• OptiCool: mayor rango de 
temperatura 


OptiPower: funcionamiento mas 
seguro en cualquier situación 


Flexible 

• Para sistemas de 3 kW a 300 kW 

• Diseno preciso 

• Compatible con tecnologia 
multiclúster 


SUNNY ISLAND 6.0H / 8.0H 

Sencillo, robusto y flexible 

Mas resistente que su predecesor: el nuevo Sunny Island convencé por su elevada clase de protección y su amplio rango de 
temperatura. La humedad, el polvo y los cambios de temperatura no afectan, incluso durante 20 anos, a su buen funciona- 
miento. Gracias a OptiCool, no es necesario hacer concesiones en cuanto a la capacidad de sobrecarga y la rentabilidad. Y 
aún hay mas: la inteligente gestión de la energia y de la carga OptiPower garantiza el funcionamiento también en situaciones 
difíciles. OptiUse hace que la instalación, la puesta en servicio y el uso diario sean mas fàciles que nunca: con detección de 
campo giratorio, guia de configuración ràpida y manejo intuitivo. Ademàs, la gestión avanzada de baterías OptiBat regula 
automàticamente las operaciones de carga y descarga y alarga así la vida útil de los sensibles dispositivos de almacenamien- 
to de energia. El Sunny Island es un auténtico "paquete todo incluido" para lograr un suministro energético fiable y autàrquico. 


SUNNY ISLAND 6.0H / 8.0H 



Temperatura ambiente T [°C] 


Datos técnicos 

Sunny Island 
6.0H 

Sunny Island 
8.0H 

Salída de CA (equipo consumidor / red aislada) 

Tensión asignada de red / rango de tensión CA 

230 V/ 202 V... 253 V 

230 V/ 202 V... 253 V 

Frecuencia nominal / rango de frecuencia (ajustable} 

50Hz/45 Hz... 65 Hz 

50 Hz/45 Hz... 65 Hz 

Potencia asignada (a Unom,fnom / 25 °C / cos 9=1) 

4 600W 

6 000W 

Potencia de CA a 25 °C durante 30 min / 5 min / 3 s 

6 000 W / 6 800 W / 1 1 000 W 

8 000 W/ 9 100W/ 11 000 W 

Potencia CA a 45 °C 

3 700 W 

5 430 W 

Intensidad asignada / corriente de salida màxima (pico) 

20 A/ 120 A 

26 A/ 120 A 

Coefïciente de distorsión de la tensión de salida / factor de potencia para la potencia 

<4%/-l ... +1 

<4%/-l ... +1 

asiqnada 



Entrada de CA (generador, red o MC-Box) 

Tensión asignada de entrada / rango de la tensión de entrada CA 

230 V/ 172,5 V... 264,5 V 

230 V/ 1 72,5 V. .. 264,5 V 

Frecuencia asignada de entrada / rango de frecuencia de entrada permitida 

50Hz/40 Hz...70Hz 

50 Hz/40 Hz ... 70 Hz 

Corriente de entrada màxima de CA 

50 A 

50 A 

Potencia de entrada màxima de CA 

1 1 500 W 

1 1 500 W 

Bateria de entrada de CC 

Tensión asignada de entrada / rango de tensión CC 

48V/41 V...63 V 

48V/41 V...63 V 

Corriente de carga màxima de la bateria 

1 10 A 

140 A 

Corriente de carga asignada de CC / corriente de descarga asignada de CC 

90 A / 103 A 

1 15 A / 136 A 

Tipo de bateria / capacidad de la bateria (rango) 

FLA, VRLA / 100 Ah ... 10 000 Ah 

FLA, VRLA / 100 Ah ... 10 000 Ah 

Regulación de carga 

Procedimiento de carga IUoU con 

Procedimiento de carga IUoU con 


carga completa y de compensación 
automàticas 

carga completa y de compensación 
automàticas 

Rendimiento / autoconsumo 

Rendimiento màximo 

96% 

96% 

Autoconsumo sin carqa / en espera 

<2óW/<4 W 

<26 W/ <4 W 

Dispositivo de protección (equipo) 

Cortocircuito de CA / sobrecarga de CA 

•/• 

•/• 

Protección contra polarización inversa de CC / fusible de CC 

-/- 

-/- 

Sobrecalentamiento / descarga total de la bateria 

•/• 

•/• 

Categoria de sobretensión conforme a IEC 60664-1 III III 

Datos generales 

Dimensiones (anchura x altura x profundidad) 

4ó7mmx612 mmx 242 mm 

467 mm x 61 2 mm x 242 mm 

Peso 

63 kg 

63 kg 

Rango de temperatura de servicio 

-25 °C ... +60 °C 

-25 °C ... +60 °C 

Clase de protección según IEC 62 1 03 1 1 

Clase climàtica según IEC 6072 1 

3K6 

3K6 

Clase de protección seqún IEC 60529 

IP54 

IP54 

Características / función 

Manejo y pantalla / relé multifunción 

Externo mediante SRC-20 / 2 

Externo mediante SRC-20 / 2 

Sistemas trifàsicos / conexión en paralelo 

•/• 

•/• 

Puenteo integrado / funcionamiento multiclúster 

-/• 

-/• 

Càlculo del nivel de carga / carga completa / carga de compensación 

•/•/• 

•/•/• 

Arranque suave integrado / asistencia de generador 

•/• 

•/• 

Sensor de temperatura de la bateria / cables de datos 

•/• 

•/• 

Certificados y autorizaciones 

www.SMA-Solar.com 

www.SMA-Solar.com 

Garantia: 5 aiïos 

• 

• 

Accesorios 

Cables de la bateria / fusibles de la bateria 

O / 0 

o / o 

Interfaz SI-COMSMA (RS485) / SI-SYSCAN (multiclúster) 

O / 0 

0 / o 

Arranque avanzado del generador "GenMan" 

o 

o 

Contactor de deslastre de carga / medición externa de la corriente de la bateria 

o / o 

O / 0 


Modelo comercial 

SIÓ.0H-1 1 

SI8.0H-1 1 


• Equipamiento de sèrie O Opcional — No disponible 
Datos en condiciones nominales 
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ANNEX NÚM. 15. TELECOMUNICACIONS 
01. Objecte 

És objecte d'aquest apartat definir els treballs necessaris per a la instal·lació de cables de 
fibra òptica i electrònica de xarxa, xarxa sense fils i xarxes de sensorització, en la 
remodelació de la cobertura de les vies de l'estació de Sants, en el tram entre el carrer de 
Sants i el carrer de la Riera Blanca, de la ciutat de Barcelona, recollit en el "Projecte 
d'urbanització de la coberta i espais annexes de l'accés ferroviari a l'Estació de Sants". 

El present projecte correspon al desenvolupament dels criteris bàsics que l'Ajuntament de 
Barcelona inclou en el seu desenvolupament de la Ciutat Intel·ligent, i que s'aplica en la 
remodelacions urbanístiques de les diferents parts de la ciutat. 

Aquests criteris queden recollits en el document "Definició de les infraestructures TIC per als 
nous serveis en l'espai públic" de la Direcció de Ciutats Intel·ligents i Telecomunicacions de 
l'Institut Municipal d'Informàtica (Hàbitat Urbà) de l'Ajuntament de Barcelona. 

La part d'Intel·ligència del projecte està liderada per la Direcció de Ciutats Intel·ligents de 
l'Institut Municipal d'Informàtica (en endavant IMI) de l'Ajuntament de Barcelona. 

02. Solució adoptada 

En l'actualitat, l'Ajuntament de Barcelona ja disposa d'una xarxa de comunicacions que 
s'estén per la ciutat de Barcelona. 

En la reforma que ens afecta s'incorporen nous sistemes d'intel·ligència, basats en les 
infraestructures existents, i d'acord amb els criteris i requeriments de l'Ajuntament. 

En l'apartat de la Memòria descriptiva de la present memòria es presenta la solució adoptada 
amb detall pels diferents sistemes inclosos: 

• Xarxa d'infraestructura passiva de fibra òptica. 

• Electrònica de xarxa. 

• Xarxa sense fils. 

• Xarxa de sensorització. 


02.1. Consideracions generals 

Les afeccions derivades de l'estesa de cables per infraestructura de canalitzacions i de la 
instal·lació d'equips de xarxa sobre bàculs d'enllumenat, obtindran, previ a l'inici de les 
feines, els oportuns permisos d'ocupació de via pública, que s'hauran de tramitar via ACEFAT. 
Per una altra banda, i donat que la nova xarxa a construir s'haurà d'interconnectar amb 
l'existent, s'haurà de contactar amb l'Institut Municipal d'Informàtica (IMI), en concret amb la 
Direcció de Ciutats Intel·ligents i Telecomunicacions, als efectes de coneixement, definició, 
validació de solucions i integració amb la xarxa existent. 

Dins del marc d'execució de la reforma de la coberta de les vies de Sants, l'adjudicatari dels 
treballs descrits en el present projecte s'haurà de coordinar amb: 

Els diferents departaments i àrees de l'Ajuntament de Barcelona afectats i els seus 
proveïdors. 

Per a la recepció de la instal·lació de les diferents xarxes i elements, el contractista haurà de 
presentar tota la documentació de final d'obra descrita al plec de condicions del present 
document. 

Xarxa d'infraestructura 

Les infraestructures de telecomunicacions, canalitzacions, a utilitzar per aquestes 
instal·lacions o són existents o es defineixen en la part corresponent del present projecte. 

No es contempla el subconductat de les tubulars. 

Es descriuen a continuació els aspectes generals. 

Infraestructura existent 

La infraestructura existent es correspon a: 

• Les canalitzacions per a telecomunicacions que s'han construït en motiu de l'execució 
del projecte de reforma d'Antoni de Capmany. La formada per la canalització existent 
que connecta la xarxa de metro per a la xarxa de comunicacions que presta servei a 
les seus municipals. 

• La canalització existent que comunica els elements de la xarxa de semàfors de 
l'Ajuntament. 

• Altres de titularitat de l'Ajuntament que siguin susceptibles de ser usades. 
A priori, l'ús dels 2 conductes instal·lats per comunicacions serà: 
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• 1 conducte assignat per al pas dels cables de la xarxa de distribució de 
telecomunicacions. 

• 1 conducte assignat per al pas dels cables de la xarxa troncal de telecomunicacions. 
Amb aquestes canalitzacions es pretén connectar: 

• El nou tram de xarxa de comunicacions amb la xarxa de comunicacions municipal 
existent a la zona. 

La ubicació d'aquestes canalitzacions existents queda reflectida en els diferents plànols del 
present document. 

02.2. I nfraestructura de canalització 

La nova canalització de la coberta de les vies de Sants que s'executarà dins d'aquest projecte 
contempla la construcció d'una canalització troncal en la part superior de la coberta, i 
comunicada en la part de baix (carrer d'Antoni de Capmany) amb la sala tècnica, i els 
emplaçaments dels nous ascensors. 

La previsió serà la utilització de 4 conductes per a comunicacions, amb els següents usos: 

• 1 conducte assignat per al pas dels cables de la xarxa d'accés de telecomunicacions. 

• 1 conducte assignat per al pas dels cables de la xarxa de distribució de 
telecomunicacions. 

• 1 conducte assignat per al pas dels cables de la xarxa troncal de telecomunicacions. 

• 1 conducte de reserva. 

En aquestes canalitzacions els tubs recorreran: 

• La coberta longitudinalment, connectant les diferents torres de ventilació (7) i els 
locals comercials de cada extrem (2). 

• La baixada fins al carrer d'Antoni de Capmany. 

• El perímetre de l'actuació pel costat mar i els passos inferiors, connectant la sala 
tècnica, els emplaçaments dels armaris, i els ascensors dels costats mar i muntanya. 

Des d'aquesta canalització troncal i fins arribar a les torres de ventilació on s'ubicaran els 
equips es construirà una canalització de 2 conductes, amb els següents usos: 

• 1 conducte assignat per al pas dels cables de la xarxa d'accés de telecomunicacions. 

• 1 conducte de reserva. 

La canalització inclourà els elements de registre necessaris. 

Els diferents pericons portaran tapes de fosa amb l'anagrama FO. 


02.3. Altres infraestructures 

Armaris 

La ubicació dels diferents repartidors i dispositius de l'electrònica de xarxa es realitzarà en 
armaris ubicats en diferents emplaçaments. Seran tant armaris d'interior, com armaris de 
carrer. 

El detall de les ubicacions es recull en l'apartat Plànols del present document. 
Tubs de protecció 

Els cables tant de coure com de fibra hauran de quedar degudament protegits en tots aquells 
punts de la xarxa que no siguin canalitzats. 

S'utilitzarà conductes de PVC corrugat per protegir els fuetons de coure, i el cable de fibra en 
l'interior del bàcul. 

S'utilitzarà conducte metàl·lic per protegir el cable de fibra òptica en la pujada a les torres de 
ventilació. 

Xarxa de fibra òptica passiva 

Les instal·lacions a executar són principalment les descrites en els apartats següents. 

Les característiques i condicions dels diferents materials queden descrits en l'apartat Xarxa 
passiva de fibra òptica del Plec de Condicions del present document. 

Estesa de cables de fibra òptica 

Es projecta l'estesa de cables de fibra òptica per l'interior de conductes. En l'interior dels 
bàculs els cables de fibra òptica i de la xarxa d'alimentació elèctrica, es protegiran amb tub 
corrugat. 

Es diferencien tres tipus de cables de fibra: 

• Cable troncal, de 32 FO, realitzarà el seu recorregut per enllaçar la sala tècnica amb la 
xarxa existent de l'I Ml. Anirà instal·lat per la nova canalització a la sortida del local de 
la sala tècnica, i per canalització existent. Sempre pel conducte assignat per a la xarxa 
troncal. 

• Cable de distribució, de 32 FO, realitzarà el seu recorregut per enllaçar: els repartidors 
que alimenten els switch de nivell 3, ubicats als armaris de comunicacions. Anirà 
instal·lat tant per canalitzacions existents, com per la nova canalització, pel conducte 
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assignat a la xarxa de distribució. 

• Cable d'accés, de 16 FO, s'estendrà des dels repartidors d'accés dels armaris de 
comunicacions fins als diferents dispositius. Passaran per les noves canalitzacions 
construïdes, ocupant el conducte designat per a la xarxa d'accés. 

Com a criteris general s'ha considerat el següent criteri: 

• Estesa de cables troncals i de distribució de fibra òptica: 

o Pericons amb caixa d'entroncament: valones de 20 metres 
o Pericons de pas: 2 metres. 

• Estesa de cables d'accés: sense valona, just el necessari per fer el pentinat correcte 
per l'interior del registre. 

El detall dels recorreguts dels diferents cables es recull en l'apartat Plànols del present 
projecte. 

Caixes d'empiulament i repartidors 

La única caixa d'empiulament del projecte és la caixa existent de la xarxa municipal, on 
s'instal·larà el nou cable que connectarà la xarxa del projecte a l'existent. 

S'instal·laran diferents models de repartidors: 

• Repartidors de 32 fibres òptiques dins els armaris de telecomunicacions de la sala 
tècnica, per a la gestió i distribució de les fibres. 

• Repartidors de 16 fibres òptiques dins la resta dels armaris de telecomunicacions, per 
a la gestió i distribució de les fibres. 

• Repartidors específics per als dispositius connectats amb fibra òptica. 

Per a cada repartidor es definiran quantes fibres i quines s'han de connectoritzar. 

El criteri serà finalitzar en el repartidor aquelles fibres que siguin connectades a un dispositiu 
actiu. Excepte en els repartidors de la sala tècnica, en la resta es deixaran la resta de fibres 
del cable en continuïtat (sangria). La resta de fibres del cable quedaran com a reserva per a 
futurs serveis. En els armaris es deixarà un espai vacant per si fos necessari una ampliació. 

El detall de les diferents cartes d'empiuladures dels repartidors, i les caixes d'empiulament, 
seran proposats per l'adjudicatari i validats per l'I Ml. 

Dins l'àmbit del present projecte s'inclou la connexió de la nova xarxa de fibra òptica amb la 
xarxa existent de fibra òptica municipal de l'I Ml . 


02.4. Mesures dels enllaços de fibra òptica 

Una vegada s'ha finalitzat l'estesa de tots els cables de fibra òptica i s'han executat les 
fusions definides per a cada caixa d'empiulaments segons la corresponent carta 
d'empiulament, s'executaran les mesures reflectomètriques en 2 § i 3 § finestra en tots dos 
sentits i de potència en 2 § i 3 § finestra. 

02.5. Electrònica de xarxa 

Els diferents elements actius d'aquest projecte es suportaran en una electrònica de xarxa 
implantada en el propi entorn de la zona d'afectació. Aquesta electrònica de xarxa estarà 
formada per equips d'enrutament ubicats als diferents armaris de comunicacions. 

L'arquitectura, funcionalitat i condicions de l'electrònica de xarxa queda descrita en l'apartat 
Electrònica de xarxa del Plec de Condicions del present document. 

L'electrònica de xarxa es comunicarà amb la resta d'elements actius de la xarxa a través de 
la xarxa de fibra òptica construïda i de la xarxa sense fils instal·lada. 

L'electrònica de xarxa es comunicarà amb la xarxa existent de l'I Ml a través de la xarxa de 
fibra òptica existent i de nova construcció. 

Al final del projecte, aquesta electrònica de xarxa estarà perfectament integrada en la xarxa 
de l'I Ml que està funcionant actualment. 

02.6. Xarxa sense fils 

La implementació d'una xarxa sense fils a l'entorn de la coberta de les vies de Sants ha de 
contemplar, com a mínim, dotar de cobertura a tota la zona afectada. 

El contractista adjudicatari haurà de justificar la cobertura amb un estudi radioelèctric i 
l'anàlisi de la demanda potencial d'equips terminals que haurà de ser validat prèviament pels 
responsables de l'I Ml . 

Qualsevol proposta alternativa que possibiliti les mateixes condicions funcionals i operatives 
haurà de ser validada i acceptada per l'I Ml. Les opcions proposades es valoraran en la fase 
de replanteig dels treballs. 

L'arquitectura, funcionalitat i condicions de la xarxa sense fils queda descrita en l'apartat 
Xarxa sense fils del Plec de Condicions del present document. 


BlM/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. , 

d'Iiífraestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) V«am« ^jj. «tec*»» 

Municipals 


ANNEX NÚM. 15. TELECOMUNICACIONS 


Els elements d'aquesta xarxa s'ubicaran suportats en les torres de ventilació i en un dels 
bàculs de les faroles ubicades en la vorera del carrer de Burgos. 

La sortida de backend dels diferents punts d'accés de la xarxa sense fils serà de fibra òptica, 
basant-se en la xarxa de fibra òptica passiva creada dins de l'àmbit d'aquest projecte. 

Cada punt on s'hagi connectat també estarà equipat amb alimentació elèctrica a 220V AC i 50 
Hz o 24V DC per als diferents equips que s'hi instal·lin, proporcionada per la xarxa 
d'alimentació inclosa en aquest projecte. 

Serà necessari realitzar el cablejat i connexió de les comunicacions i l'alimentació entre la 
caixa terminal i l'equipament wifi, d'acord amb les condicions d'integració dels elements en el 
emplaçament. 

Un cop finalitzats els treballs, la xarxa sense fils d'aquest projecte s'integrarà en el 
funcionament de la xarxa sense fils de l'Ajuntament de Barcelona existent. 

03. Xarxes de sensors 
03.1. Introducció 

L'Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció de Ciutats Intel·ligents i 
Telecomunicacions de l'I Ml ofereix el servei de mesura de diferents magnituds físiques que es 
troben presents en l'entorn de la ciutat. 

Habitualment, la prestació d'aquest servei es realitza a partir de la petició d'un àrea o direcció 
concreta de l'Ajuntament (client), a partir d'una identificació de necessitats. 

En cada cas, la magnitud física serà mesurada per un sistema de sensors que, degudament 
comunicats, obtindrà les dades, les transmetrà al sistema d'emmagatzematge i processat de 
l'Ajuntament, posteriorment, l'aplicació que doni servei al client les llegirà del magatzem, les 
tractarà si procedeix i les presentarà al client amb la interfície d'usuari desitjada. 

L'arquitectura, funcionalitat i condicions de la xarxa de sensors queda descrita en l'apartat 
Xarxa de sensors del Plec de Condicions del present document. L'adjudicatari proposarà 
solucions que compleixin els diferents requeriments exposats. Les opcions proposades es 
valoraran en la fase de replanteig dels treballs. 


Magnituds físiques mesurables 

Hi ha diferents magnituds físiques que es considera necessari mesurar-les, aquestes són: 

• So 

• Temperatura 

• Lluminositat 

• Humitat 

• COx (òxids de carboni) 

• NOx (òxids de nitrogen) 

• PMx: partícules en suspensió 

• Vibracions 

• Flux de trànsit 

• Cabdal 

• Volums de pluja 

• Velocitat del vent 
. pH 

• CH4 

• Cl 

• Compta persones 

• Compta vehicles 

• Compta bicicletes 

Igualment, es podran incloure totes aquelles altres magnituds físiques que es puguin 
considerar d'interès. 

Totes aquestes magnituds donen informació sobre diferents sistemes de la ciutat i poden ser 
utilitzades per interpretar comportaments sobre: 

• Contaminació acústica 

• Clima 

• Contaminació atmosfèrica 

• Gestió del trànsit 

• Contaminació de l'aigua 

El nombre de bits per mostra de cada sistema serà el suficient segons la sensibilitat desitjada 
en cada cas. 

Clients del sistema 

Entenem com a client del sistema de sensors aquella entitat o entitats que sol·liciten un 
servei associat a dades obtingudes del magatzem d'informació. Aquests ho sol·licitaran a la 
Direcció de Ciutats Intel·ligents i Telecomunicacions de l'I Ml. 
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Aquest servei inclou la captura de dades a través d'una xarxa de sensors, la comunicació, 
emmagatzematge i tractament de les dades, i la presentació de les mateixes al client, en un 
format predeterminat. 


Els clients potencials d'aquest servei a Sants són: 
Direcció del Cicle de l'Aigua. 

Departament de Control i Reducció de la Contaminació Acústica 
Direcció d'Inversions i Espais Vials 
Direcció de Serveis de Neteja i Recollida d'Escombraries 
Agència de Salut Pública 


I tots aquells altres departaments o entitats de l'Ajuntament de Barcelona, o externs, que ho 
sol·licitin i ho justifiquin adequadament, d'acord amb les condicions establertes. 

Totes aquestes entitats i organismes sota la supervisió de la Direcció de Planificació i Control 
de Gestió. 

Les diferents entitats necessiten sistemes de mesura per determinar els següents aspectes 
ambientals: 


Direcció del Cicle de l'Aigua 


Contaminació de l'aigua 
Contaminació atmosfèrica 


Departament de Control i Reducció 
de la Contaminació Acústica 


Contaminació acústica 

Patrons sonors: alarmes, sirenes, 


• Direcció d'Inversions i Espais Vials 


Vibracions del sòl 
Esquerdes 
Flux de trànsit 


Direcció de Serveis de Neteja 
i Recollida d'Escombraries 


Mobilitat dels vehicles de recollida 

d'escombraries 

Estat dels contenidors 


Agència de Salut Pública 


Contaminació atmosfèrica 


Abast del projecte 

En el projecte de la coberta de les vies de Sants, es realitzarà la mesura dels següents 
paràmetres: 

• So 

• Partícules en suspensió PM10 

04. Construcció de la xarxa 

04.1. Xarxa d'infraestructura 

La construcció de la xarxa d'infraestructura canalitzada pel servei de telecomunicacions es 
troba definida en un altre apartat del projecte. 

Es preveu la instal·lació dels següents armaris de carrer: 


Tipus 

Element 

Ubicació 


Armari 

ARM -SAN-00 

Sala tècnica 

Armari 

ARM -SAN-01 

Proper sala tècnica 

Armari 

ARM -SAN-02 

Dependències costat Barcelona 

Armari 

ARM -SAN-03 

Dependències costat Hospitalet 



04.2. Xarxa de fibra òptica passiva 

Estesa de cables de fibra òptica 
Les esteses a realitzar són: 


• Cable de 32 fibres òptiques. 

o Es realitzarà una estesa de cable entre: 

La sala tècnica i la xarxa existent municipal a la cantonada de la Rambla 
de Badal i el carrer d'Antoni de Capmany, costat muntanya - Llobregat. 
La sala tècnica i cada un dels emplaçaments dels diferents dispositius 
de la xarxa de distribució. 
o Es farà ús del conducte destinat a la xarxa troncal en el primer cas, i el 

destinat a la xarxa de distribució en el segon. 
o El cable s'identificarà per trams entre repartidor i repartidor: 
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Tipus Element 

Unitats 

Amidament Ubicació 

Ca bl e di stri bució 32 fo (REP-SAN-00)-(REP-SAN-05 )/32 

m 

104,6 Conductedistribució 

Ca bl e di stri buci ó 32 fo (REP-SAN-01)-(REP-SAN-02)/32 

m 

323,1 Conductedistribució 

Ca bl e di stri bució 32 fo (REP-SAN-01)-(REP-SAN-05)/33 

m 

114,1 Conductedistribució 

Ca bl e distribució 32 fo (REP-SAN-02)-(REP-SAN-06)/32 

m 

693,7 Conductedistribució 

Ca bl e di stri buci ó 32 fo (REP-SAN-00)-(REP-SAN-03 )/32 

m 

479,5 Conductedistribució 

Ca bl e distribució 32 fo (REP-SAN-10)-(REP-SAN-04)/32 

m 

281,0 Conductedistribució 

Ca bl e distribució 32 fo (REP-SAN-03)-(REP-SAN-06)/32 

m 

184,4 Conductedistribució 

Cabletroncal 32 fo (REP-SAN-OO)-(Caixa xarxa IMI)/32 

m 

539,3 Conducte troncal 


Fuetons 


o La connexió a la xarxa existent municipal, es validarà en el replanteig dels 
treballs, d'acord amb els tècnics de l'I Ml responsables. 

Cable de 16 fibres òptiques: 

o Es realitzaran les esteses dels cables des dels repartidors de la xarxa de 

distribució fins a cada emplaçament on hi hagi equip d'accés de la xarxa Wifi, 

de manera alternativa. 
o Es farà ús del conducte destinat a la xarxa d'accés. 
o El cable s'identificarà per trams entre repartidor i dispositiu. 


Tipus 

Element 

Unitats 

Amidament 

Ubicació 


Cable accés 16 fo 

(REP-SAN-ll)-(AP-SAN-03)/16 

m 

209,6 

Conducte accés 


Cable accés 16 fo 

(REP-SAN-ll)-(AP-SAN-08)/16 

m 

93,6 

Conducte accés 


Cable accés 16 fo 

(REP-SAN-12)-(AP-SAN-01)/16 

m 

92,0 

Conducte accés 


Cable accés 16 fo 

(REP-SAN-13)-(AP-SAN-05)/16 

m 

320,3 

Conducte accés 


Cable accés 16 fo 

(REP-SAN-13)-(AP-SAN-07)/16 

m 

81,5 

Conducte accés 



o Els cables passaran per canalització soterrada, entubats per la paret de les 
ventilacions i per l'interior del bàcul. 


Repartidors 


Es preveu la instal·lació dels següents repartidors: 


Tipus 

Element 

Ubicació 

Repartidor 16 fo 

REP-SAN-01 

ARM-SAN-01 

Repartidor 16 fo 

REP-SAN-02 

ARM-SAN-02 

Repartidor 16 fo 

REP-SAN-03 

ARM -SAN-03 

Repartidor 16 fo 

REP-SAN-04 

Ascensor costat mar 

Repartidor 16 fo 

REP-SAN-05 

Ascensor coberta costat mar 

Repartidor 16 fo 

REP-SAN-06 

Ascensor coberta costat Hospitalet 

Repartidor 16 fo 

REP-SAN-11 

ARM-SAN-01 

Repartidor 16 fo 

REP-SAN-12 

ARM-SAN-02 

Repartidor 16 fo 

REP-SAN-13 

ARM -SAN-03 

Repartidor 32 fo 

REP-SAN-10 

ARM -SAN-00 

Repartidor 32 fo 

REP-SAN-00 

ARM -SAN-00 


Es preveu la instal·lació dels següents fuetons de fibra òptica i de cable de 4 parells: 


Tipus 


Element 

Unitats 

Amidament 

Ubicació 

Fuetó RJ-45 

(AP-SAN-Ol)-(SEN-SAN-Ol) 

ut 

1,0 

Torre ventilació 1 

Fuetó RJ-45 

(AP-SAN-02)-(SEN-SAN-02) 

ut 

1,0 

Torre ventilació 2 

Fuetó RJ-45 

(AP-SAN-03)-(SEN-SAN-03) 

ut 

1,0 

Torre ventilació 3 

Fuetó RJ-45 

(AP-SAN-04)-(SEN-SAN-04) 

ut 

1,0 

Torre ventilació 4 

Fuetó RJ-45 

(AP-SAN-05)-(SEN-SAN-05) 

ut 

1,0 

Torre ventilació 5 

Fuetó RJ-45 

(AP-SAN-06)-(SEN-SAN-06) 

ut 

1,0 

Torre ventilació 6 

Fuetó RJ-45 

(AP-SAN-07)-(SEN-SAN-07) 

ut 

1,0 

Torre ventilació 7 

Fuetó RJ-45 

(AP-SAN-08)-(SEN-SAN-08) 

ut 

1,0 

Farola cl Burqos 

Fuetó R|-45 

(SWN3-SAN-01)-(CONV-SAN-01) 

ut 

1,0 

ARM-SAN-01 

Fuetó RJ-45 

(SWN3-SAN-01)-(CONV-SAN-11) 

ut 

1,0 

ARM-SAN-01 

Fuetó RJ-45 

(SWN3-SAN-02)-(CONV-SAN-02) 

ut 

1,0 

ARM-SAN-02 

Fuetó RJ-45 

(SWN3-SAN-03)-(CONV- SAN-03) 

ut 

1,0 

ARM -SAN-03 

Fuetó RJ-45 

(SWN3-SAN-03)-(CONV-SAN-13) 

ut 

1,0 

ARM -SAN-03 

Jumper 2 fo 

(REP-SAN-OO)-(ROUM PLSSAN-01) 

ut 

4,0 

Sala tècnica 

Jumper 2 fo 

(REP-SAN-IO)-(ROUM PLSSAN-01) 

ut 

1,0 

Sala tècnica 

Jumper 2 fo 

(REP-SAN-01)-(SWN3-SAN-01) 

ut 

1,0 

ARM-SAN-01 

Jumper 2 fo 

(REP-SAN-ll)-(CONV-SAN-Ol) 

ut 

1,0 

ARM-SAN-01 

Jumper 2 fo 

(REP-SAN-ll)-(CONV-SAN-ll) 

ut 

1,0 

ARM-SAN-01 

Jumper 2 fo 

(REP-SAN-02)-(SWN3-SAN-02) 

ut 

1,0 

ARM-SAN-02 

Jumper 2 fo 

(REP-SAN-12)-(CONV-SAN-02) 

ut 

1,0 

ARM-SAN-02 

Jumper 2 fo 

(REP-SAN-03)-(SWN3-SAN-03) 

ut 

1,0 

ARM -SAN-03 

Jumper 2 fo 

(REP-SAN-13)-(CONV-SAN-03) 

ut 

1,0 

ARM -SAN-03 

Jumper 2 fo 

(REP-SAN-13)-(CONV-SAN-13) 

ut 

1,0 

ARM -SAN-03 

Jumper 2 fo 

(REP-SAN-04)-(SWN3-SAN-04) 

ut 

1,0 

Ascensor costat mar 

Jumper 2 fo 

(REP-SAN-05)-(SWN3-SAN-05) 

ut 

1,0 

Ascensor coberta costat mar 

Jumper 2 fo 

(REP-SAN-06)-(SWN3-SAN-06) 

ut 

1,0 

Ascensor coberta costat Hospitalet 

Jumper 2 fo 

Repartidor existentIMI 

ut 

1,0 

Xarxa existent IM 1 

P 

qtai 


REP-SAN-01 

ut 

2,0 

ARM-SAN-01 

P 

qtai 


REP-SAN-02 

ut 

2,0 

ARM-SAN-02 

P 

qtai 


REP-SAN-03 

ut 

2,0 

ARM -SAN-03 

P 

qtai 


REP-SAN-04 

ut 

2,0 

Ascensor costat mar 

P 

qtai 


REP-SAN-05 

ut 

2,0 

Ascensor coberta costat mar 

P 

qtai 


REP-SAN-06 

ut 

2,0 

Ascensor coberta costat Hospitalet 

P 

qtai 


REP-SAN-11 

ut 

4,0 

ARM-SAN-01 

P 

qtai 


REP-SAN-12 

ut 

2,0 

ARM-SAN-02 

P 

qtai 


REP-SAN-13 

ut 

4,0 

ARM -SAN-03 

P 

qtai 


REP-SAN-10 

ut 

2,0 

Sala tècnica 

P 

qtai 


REP-SAN-00 

ut 

8,0 

Sala tècnica 


Mesures dels enllaços de fibra òptica 

Les mesures de reflectometria i potència es realitzaran per totes aquelles fibres 
connectoritzades. 
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04.3. Electrònica de xarxa 

Els elements de l'electrònica de xarxa estaran formats pels dispositius en els armaris de 
telecomunicacions. 


Els equips que aniran ubicats als armaris de telecomunicacions, existents i instal·lats, seran: 


Tipus 

Element 

Unitats 

Amidament 

Ubicació 

Conversor de medis 

CONV-SAN-01 

ut 

1,0 

ARM-SAN-01 

Conversor de medis 

C0I\IV-SAI\I-11 

ut 

1,0 

ARM-SAN-01 

Conversor de medis 

CONV-SAN-02 

ut 

1,0 

ARM-SAN-02 

Conversor de medis 

CONV-SAN-03 

ut 

1,0 

ARM-SAN-03 

Conversor de medis 

CONV-SAN-13 

ut 

1,0 

ARM-SAN-03 

Router MPLS 

ROUM PLS-SAN-01 

ut 

1,0 

Sala tècnica 

Switch N3 

SWN3-SAN-01 

ut 

1,0 

ARM-SAN-01 

Switch N3 

SWN3-SAN-02 

ut 

1,0 

ARM-SAN-02 

Switch N3 

SWN3-SAN-03 

ut 

1,0 

ARM-SAN-03 

Switch N3 

SWN3-SAN-04 

ut 

1,0 

Ascensor costat mar 

Switch N3 

SWN3-SAN-05 

ut 

1,0 

Ascensor coberta costat mar 

Switch N3 

SWN3-SAN-06 

ut 

1,0 

Ascensor coberta costat Hospitalet 


S'inclouen: 

• 1 router de MPLS en funció de node d'agregació. 

• 7 switchos amb capacitats de nivell 3 que conformen la xarxa de distribució. 

• 5 conversors de medis per a les connexions de la xarxa d'accés. 

Per la connectivitat dels equips: 

• Es proveiran 2 interfícies uplinks amb Fibra òptica per tal de connectar amb els routers 
existents de la xarxa municipal el nou tram de la xarxa de la coberta de les vies de 
Sants, per la connexió del node d'agregació. 

• Es proveiran interfícies amb fibra òptica per tal de connectar cada un dels equips de la 
xarxa de distribució amb el node d'agregació. 

• Tots aquests enllaços seran a 10 o a 1 Gbps. 

04.4. Xarxa sense fils 

Els diferents punts d'accés s'ubicaran entre les torres de ventilació i el bàcul del carrer de 
Burgos. 

En les torres de ventilació s'instal·laran en la part superior de les mateixes, amb els elements 
de suport i fixació que s'estableixin d'acord amb els requeriments estètics, funcionals i de 
qualitat de la instal·lació. 


En l'apartat de Plànols del document, es presenta la ubicació dels diferents dispositius. 


Tipus 

Element 

Unitats 

Amidament 

Ubicació 


Puntd'accés 

AP-SAN-01 

ut 

1,0 

Torre ventilació 1 

Punt d'accés 

AP-SAN-02 

ut 

1,0 

Torre ventilació 2 

Puntd'accés 

AP-SAN-03 

ut 

1,0 

Torre ventilació 3 

Punt d'accés 

AP-SAN-04 

ut 

1,0 

Torre ventilació 4 

Puntd'accés 

AP-SAN-05 

ut 

1,0 

Torre ventilació 5 

Puntd'accés 

AP-SAN-06 

ut 

1,0 

Torre ventilació 6 

Punt d'accés 

AP-SAN-07 

ut 

1,0 

Torre ventilació 7 

Punt d'accés 

AP-SAN-08 

ut 

1,0 

Farola c/ Burgos 



El contractista adjudicatari haurà de justificar la cobertura amb un estudi radioelèctric i 
l'anàlisi de la demanda potencial d'equips terminals que haurà de ser validat prèviament pels 
responsables de l'I Ml . 

Un cop realitzat l'estudi i dissenyada la xarxa, caldrà que l'adjudicatari traslladi la informació 
de la ubicació dels equips de telecomunicacions a l'empresa adjudicatària del projecte de 
instal·lació 

La solució haurà de ser totalment compatible amb l'equipament existent i suportat pel 
fabricant. 

La connectivitat dels dispositius en uplink serà mitjançant fibra òptica pels equips 01, 03, 05, 
07 i 08, i via MESH pels equips 02, 04 i 06. 

La solució haurà de mantenir els condicionants estètics i arquitectònics que puguin ser 
proposats pels responsables de l'obra en la configuració dels bàculs dels nous punts de llum. 

El desplegament de la xarxa sense fils ha de contemplar la integració dels nous dispositius 
amb la controladora centralitzada i el sistema de gestió i de realització d'informació de 
reports d'us, ja existent. Per a tal efecte el sistema contemplarà: 

• Integració funcional i operativa amb la controladora existent, incloent la part 
proporcional de llicències. 

• Integració funcional i operativa amb el software de gestió existent de la 
infraestructura oficial del fabricant, incloent la part proporcional de llicències. 

• Un software de gestió de la mobilitat per a un mínim de 3000 usuaris concurrents. 

• Integració funcional i operativa amb el servidor amb els programari base necessari per 
a instal·lar els diferents productes de gestió en format virtual, incloent la part 
proporcional de llicències. 
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04.5. Xarxes de sensors 

Sistemes a implantar 

En l'entorn de la coberta de les vies de Sants i dins del projecte de reforma que ens ocupa, 
s'implementaran sistemes de mesura de: 

• So. 

• Partícules en suspensió. 

Tots els sistemes a implantar compliran amb el plec de condicions que es recull en el present 
projecte. En el plec es defineixen les característiques físiques i funcionals que ha de complir 
cada sistema. Les ubicacions on s'implantaran els sistemes de mesura són: 


So i partícules en suspensió: 


Tipus 

Element 

Unitats 

Amidament 

Ubicació 


Sensor 

SEN-SAN-01 

ut 

1,0 

Torre ventilació 1 

Sensor 

SEN-SAN-02 

ut 

1,0 

Torre ventilació 2 

Sensor 

SEN-SAN-03 

ut 

1,0 

Torre ventilació 3 

Sensor 

SEN-SAN-04 

ut 

1,0 

Torre ventilació 4 

Sensor 

SEN-SAN-05 

ut 

1,0 

Torre ventilació 5 

Sensor 

SEN-SAN-06 

ut 

1,0 

Torre ventilació 6 

Sensor 

SEN-SAN-07 

ut 

1,0 

Torre ventilació 7 

Sensor 

SEN-SAN-08 

ut 

1,0 

Farola c/ Burgos 



Tots els sistemes de sensors a implantar es suportaran en la infraestructura i sistemes de 
comunicacions (fibra òptica, electrònica de xarxa i xarxa sense fils) descrits en el present 
projecte. Si això no fos possible, caldrà equipar al sistema amb les necessitats de 
comunicacions i alimentació que es precisin en cada cas, sense que això impliqui un 
sobrecost addicional al pressupost de referència. 

En ubicacions de Sensors i Equips Auxiliars, s'inclourà el subministrament i muntatge de 
caixa amb bastidor preferentment metàl·lic i parets, base i sostre de material no metàl·lic ple 
o perforat per a la ubicació de sensors. La caixa es subjectarà a la columna d'enllumenat amb 
un sistema doble independent que la doble brida de suport del xassís dels sensors (també 
inclòs) amb capacitat portant de 3kg. Volum interior màxim aproximat de 0,011 metros 
cúbics. El volum no inclourà les antenes, sensors i altres dispositius (plaques solars,etc.) si 
aquestes tenen una solució d'adaptació a la estètica del mobiliari urbà. 

La solució haurà de mantenir els condicionants estètics i arquitectònics proposats pels 
responsables d'enllumenat en la configuració dels bàculs dels nous punts de llum. Acabat 
pintat del mateix color que la columna. Inclou subministrament, transport, muntatge, 
anivellament, grues, talls de carril i senyalització. 


04.6. Codificació dels elements 

Per tal d'identificar i documentar correctament les diferents xarxes i sistemes projectats, i 
poder disposar de la informació necessària per a la correcta operació i gestió, cal que 
s'identifiquin tots els elements instal·lats. En cada una de les partides instal·lació queda 
inclòs l'etiquetatge de l'element d'acord amb el criteri indicat a les prescripcions 
tècniques d'aquest document. Els diferents codis emprats presenten l'acrònim del 
projecte SAN: Sants. A continuació es detalla la forma de codificació dels diferents 
elements que s'han utilitzat per realitzar el projecte. 

• Infraestructura 

o Armaris referenciats seguint el criteri; número d'element: : 

■ ARM-SAN-XX 

• Xarxa passiva de fibra òptica: 

o Repartidors referenciats seguint el criteri: tipus d'element, acrònim del 
projecte, i nombre iteratiu: 

■ REP-SAN-X 

o Tram de cable de fibra òptica referenciat seguint el criteri; element inicial, 
element final i capacitat del cable: 

■ (ELEMENT1)-(ELEMENT2)/XXX. (ELEMENT1): Element inicial del tram, 
es un repartidor, (ELEMENT2): Element final del tram es un repartidor o 
AP, /XXX capacitat de fibres del cable. 

■ Exemple: (REP-SAN-01)-(REP-SAN-02)/32 

o Fuetons de coure o de fibra referenciat seguint el criteri; element inicial, i 
element final: 

■ (ELEMENT1)-(ELEMENT2). (ELEMENT1) i (ELEMENT2): Element inicial i 
final de l'enllaç respectivament, poden ser tant un repartidor com un 
dispositiu actiu.. 

■ Exemple: (REP-SAN-01)-(REP-SAN-02) 

• En el conjunt d'elements actius del projecte tenim els següents elements: 

o Routers MPLS referenciats seguint el criteri; número d'element:: 

■ ROUMPLS-SAN-XX 

o Switch de nivell 3 referenciats seguint el criteri; número d'element:: 

■ SWM3-SAN-XX 

o Punts d'accés wifi referenciats seguint el criteri; número d'element: 

■ AP-SAN-XX 

o Sensors referenciats seguint el criteri; número d'element: : 

■ SEN-SAN-XX 

o Conversors de medis referenciats seguint el criteri; número d'element: 
CONV-SAN-XX 
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ANNEX NÚM. 16. SENYALITZACIÓ I SEMAFORI TZACI Ó 


16.1. INTRODUCCIÓ 

La senyalització projectada, persegueix el triple objectiu d'augmentar la seguretat de la 
circulació, l'eficàcia de la circulació i la comoditat de la circulació. 

Per això, adverteixen dels possibles perills, ordenen i regulen la circulació d'acord amb les 
circumstàncies, recorden o acoten algunes prescripcions del Codi de la Circulació i 
proporcionen a l'usuari la informació que precisa. 

El present annex conté la descripció dels elements que s'han adoptat per la realització de la 
senyalització del Projecte Executiu d'Urbanització sobre la coberta i espais annexes 
de l'accés ferroviari a l'Estació de Sants. (Coberta, Costat Mar, Accessos i 
Façanes)". 

16.1.1. Normativa 

Aquest annex compleix amb les disposicions i ordenances actuals sobre la matèria, recollides 
principalment en les normes i recomanacions següents: 

- Plec de Condicions Tècnic-Facultatives de senyalització horitzontal, vertical, informativa urbana i 
abalisament de seguretat viària. 

- M anual de Senyalització Urbana per a la ciutat de Barcelona 

- Senyalització informativa urbana de Barcelona 


16.2. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
16.2.1. Criteris generals 

La senyalització horitzontal de la nova ordenació viària es farà d'acord a "MARQUES VIALS" 
del Manual de Senyalització Urbana per a la ciutat de Barcelona, de l'Ajuntament de 
Barcelona. La pintura a emprar serà acrílica ciutat sense donar reflectant amb microesferes 
de vidre. 

El dimensionament de les marques vials es realitza segons la velocitat màxima de cada vial i 
tenint en compte la normativa esmentada. 


La definició del projecte comporta la modificació i/o incorporació de nova senyalització en 
l'àmbit afectat per les obres. En els plànols de definició de la senyalització (1.4.) es presenta 
una situació definitiva de com quedarà la senyalització. Caldrà retirar senyalització existent 
contradictòria en la futura organització dels carrers. La implantació de la senyalització es 
farà de manera que no introdueixi cap tipus de confusió als conductors i vianants sobre la 
nova ordenació, distribució de la vialitat i direccions a seguir. 

En el projecte s'inclouen plànols en planta, en els quals s'han dibuixat les marques vials 
projectades per la senyalització horitzontal, i plànols de detall en els que s'ha especificat el 
dimensionament de cadascun dels diferents tipus de marques vials. 

En l'aplicació de la senyalització horitzontal s'utilitzarà pintura que complirà amb les 
característiques especificades en la norma UNE 135200-2. 

16.3. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
16.3.1. Criteris generals 

La mida i col·locació de la senyalització vertical es realitzarà d'acord als detalls inclosos en el 
plànols de projecte. Pel que fa a la senyalització de vehicles, aquesta s'adaptarà a la 
velocitat i característiques del vial projectat, i tenint en compte el Manual de Senyalització 
Urbana de la ciutat de Barcelona. 

La definició del projecte comporta la modificació i/o incorporació de nova senyalització en 
l'àmbit afectat per les obres. Caldrà retirar senyalització existent contradictòria en la futura 
organització dels carrers. La implantació de la senyalització es farà de manera que no 
introdueixi cap tipus de confusió als conductors i vianants sobre la nova ordenació, 
distribució de la vialitat i direccions a seguir. 

En l'annex n e 18 Organització i desenvolupament de les obres, s'inclou la definició de les 
diferents fases d'obra previstes, amb els desviaments de trànsit i itineraris de vianants 
proposats, així com la definició de la senyalització orientativa provisional prevista. 

Una vegada finalitzats els treballs de senyalització que defineix el present projecte, s'haurà 
de procedir a realitzar l'actualització de l'inventari INCA de la Direcció de Serveis de Mobilitat 
de l'Ajuntament de Barcelona. 

16.3.1.2. Característiques de les senyals 

Les senyals que hagin de ser vistes des d'un vehicle en moviment tindran la mida i la forma 
indicada en el "Manual de senyalització Urbana per a la ciutat de Barcelona de l'Ajuntament 
de Barcelona". 

Les dimensions dels cartells i panells complementaris es dedueixen de la mida dels caràcters 
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i orles utilitzats, i de les separacions entre línies, orles i vores. Com a norma general, els 
senyals es col·locaran a una alçada lliure (entre el terra i la part més baixa del senyal) 
recomanable de 2,60 m. En el cas que hagin d'anar suportats a un nou pal, aquest serà 
circular, d'acer galvanitzat i de 60 mm de diàmetre. 

La distància mínima de l'exterior de la senyal amb la calçada serà de 50cm i s'aplicarà el 
criteri d'aprofitament i subjecció a elements verticals existents. 

Tots els elements (fons, caràcters, orles, símbols, fletxes, pictogrames) d'una senyal, cartell 
o panell complementari, excepte els de color negre seran retrorreflexius en el seu color. El 
nivell de reflectància de les senyals ha de ser com a mínim de nivell 2 per les senyals de 
perill, prioritat i prohibició. La resta de senyals seran de nivell de reflectància 1. Totes les 
senyals seran de xapa d'acer galvanitzat en continu, de 1,2 mm de espessor mínim. Tots els 
senyals verticals amb un pal suport, disposaran d'un ancoratge mínim de 30 cm agafat amb 
morter hidràulic d'enduriment ràpid (2 a 5 min.), amb una resistència mecànica de 135 
kg/cm2 a la primera hora, utilitzant una relació morter/aigua de 3/1. 

Les dimensions dels cartells informatius s'ajustaran al Manual de senyalització urbana de 
Barcelona. 

16.3.1.3. Ubicació de senyals 
Posició longitudinal 

Les senyals d'advertència de perill es situaran entre 50 i 100 metres abans d'arribar a la 
secció on es trobi el perill. 

Les senyals de reglamentació, tanmateix, es col·locaran en la secció on comença la seva 
aplicació, reiterant-se a intervals corresponents a un temps de recorregut de l'ordre de mig 
minut i especialment després d'una entrada o convergència. 

Les senyals de situació es col·locaran en el mateix punt on comença o està situat el lloc que 
s'indica en la mateixa. 

Posició transversal i alçada 

Les senyals i cartells informatius situats en les noves calçades projectades es col·locaran de 
forma que el seu vora més pròxim a la vorada tingui una distància de al menys 0,60 metres. 

La diferencia mínima de cota entre la vora inferior de la senyal o cartell i el final de la vorera 
situat en correspondència amb ells serà de 2,20 metres. 

En quant a la seva orientació es giraran lleugerament cap a fora, amb un angle de 3 S 
(aproximadament 5 cm/m) respecte de la normal a la línia que uneixi el final de la calçada 
enfrontada a ells, amb el punt del mateix final situat 100 m abans. 


16.3.2 Criteris específics: 

En el present projecte s' inclouen plànols (1.4.1) en els que s'han dibuixat les senyals en el 
punt on han d'instal·lar-se, indicant el text i el tipus de senyal, i plànols de detalls 
constructius dels diversos tipus de senyals i els seus elements de sustentació. 

16.4. SEMAFORITZACI Ó 

16.4.1. Descripció de la instal·lació 

La funció dels equips de semaforització és la de regular i coordinar tant el trànsit de vehicles 
com de vianants. Per tal de dur a terme aquesta tasca trobarem els equips informatius 
lumínics (semàfors) i els equips que els governen (reguladors). 

En els següents punts s'explica part de les característiques i funcions que duen a terme, i 
que es troben àmpliament esposades en la Normativa dels Serveis de Mobilitat de 
l'Ajuntament de Barcelona en forma d'Annexes. 

La Xarxa de Semaforització del nostre projecte es concentra, únicament, en la zona de la 
Plaça de Sants. Caldrà adaptar els semàfors existents a la nova configuració dels carrers 
resultants i instal·lar els equips necessaris per tal de que la instal·lació compleixi amb la 
seva funció i amb la normativa vigent. 

16.4.2. Descripció dels equips 

Semàfors 

D'acord a la filosofia establerta per la Unitat de Circulació de l'Ajuntament Barcelona, els 
nous equips de semaforització es realitzaran amb òptica LEDs (díodes electroluminiscents). 
Els principals avantatges de l'esmentat sistema sobre el sistema de làmpades de 
incandescència són: 

• menor consum 

• major durabilitat 

• millor visibilitat 

En cas d'errada, a l'estar discretitzat i compost per més de 200 elements sempre és possible 
observar el color. 

També s'elimina el denominat efecte "fantasma" que consisteix en que quan el sol incideix 
directament sobre la lent encara que aquesta estigui apagada dona la sensació d'estar 
encesa. Això s'aconsegueix fent servir LEDs incolors sobre un fons negre. 
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La xarxa semafòrica inclou la ubicació de semàfors del tipus LED tant per vehicles com per 
vianants, aquests últims disposaran de repetidor acústic d'avís per autorització de pas a 
persones invidents. 

Els semàfors del tipus LED es caracteritzen per la substitució de la unitat de làmpada 
incandescent, per moltes petites làmpades del tipus LED, muntades en una sola unitat. Tots 
els punts de llum junts formen una làmpada més brillant que la incandescent i és un 80 % 
més eficient en l'estalvi de l'energia. Mentre que les tradicionals làmpades incandescents de 
semàfors consumeixen entre 69 i 150 Watts, cada làmpada led consumeix entre 10 i 25 
Watts, depenent de la grandària, el color i el tipus 

Els LEDs proporcionen a part d'un baix consum, un menor manteniment. Quan una làmpada 
incandescent falla, es crema del tot, i necessita ser reemplaçada. Per altra banda els 
nombrosos punts de llum generats per cadascun dels LEDs que conformen la làmpada fan 
que si un d'ells es crema, no es cremen la resta al mateix temps, per la qual cosa la 
làmpada segueix funcionant. Menys làmpades de semàfors cremades signifiquen 
interseccions més segures, suposant una important millora de la seguretat pública. 

Les unitats òptiques es fabriquen en dues grandàries, 300 i 200 mm de diàmetre, que 
s'adapten qualsevol caixa de semàfors estàndard. 

Les característiques tècniques de les instal·lacions de semàfors (columnes, bàculs, semàfors, 
etc.) estan segons la normativa i recomanacions de la Direcció de Serveis de Transport i 
Circulació de l'Ajuntament de Barcelona. 

Reguladors 

Els nous semàfors a col·locar es connectaran al reguladors existents en la zona, tot i que 
pressupostàriament, s'ha tingut en compte la instal·lació d'un nou regulador semafòric, ja 
que es desconeix si l'actual regulador disposa de SAL 

Una vegada realitzada la nova instal·lació semafòrica, caldrà reprogramar els plans de les 
cruïlles modificades, realitzant els treballs d'enginyeria de trànsit necessaris. Amb aquest 
objecte s'ha inclòs la corresponent partida econòmica en el pressupost del projecte. 

Obra civil 

La connexió dels semàfors amb els reguladors es realitzarà a través de cablejat que 
discorrerà per arquetes i tubulars. Es realitzarà una rasa de 60 x lOOcm. instal·lant-se 
quatre tubs de PVC de DllOmm. en el fons de la mateixa, omplint-se la rasa amb formigó 
HM-20, excepte els últims 15 cm que s'ompliran amb aglomerat asfàltic, incloent-se en el 
mateix la recepció del paviment deteriorat per la construcció de la rasa en un ample mínim 
de 2,20 m. 


L' execució de les arquetes serà amb maons o formigó prefabricat. Les dimensions de les 
mateixes seran: espessor dels murs, 15 cm. secció neta de 60 x 60 cm. arrebossada i 
enlluït: 1 cm i el fons: Gero sense cap lligant entre sí ni entre aquests i els murs. 

La fonamentació dels bàculs es realitzarà a base d'un dau de formigó d'unes dimensions de 
80x80x100 cm, el qual s'allotjarà en el corresponent pou practicat en el sòl i construït a 
base de ciment pòrtland i rebent els corresponents perns d'ancoratge. 

La fonamentació de les columnes es realitzarà a base de practicar un pou de 50x50x60 cm, 
omplint amb formigó de ciment pòrtland i rebent directament la pròpia columna o bé la peça 
especial en la qual anirà allotjada la pròpia columna. 
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ANNEX NÚM. 17. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA 
17.1 INTRODUCCIÓ 

Les obres han de conviure amb la dinàmica de la zona a afectar produint el 
mínim impacte possible. Per això, a més de la complicació de gestió i tècnica 
que comporta la pròpia execució cal tenir el punt de vista dels ciutadans que 
puguin quedar afectats pel transcurs de l'obra. 

En el disseny de les fases d'obra proposades, s'ha posat un especial èmfasi en 
garantir l'accessibilitat i mobilitat dels ciutadans per l'àmbit afectat, tenint en 
consideració també, aquells ciutadans amb mobilitat reduïda o persones amb 
disminució visual. 

En el desenvolupament de les diverses fases d'obra considerades (trànsit - obra), s'ha 
tingut en compte, entre d'altres, les normatives i recomanacions següents: 

■ Manual de senyalització per obres a les vies urbanes. Ajuntament de Barcelona. 

■ Manual de qualitat de les obres. Implantació i incidència en l'àmbit de domini públic. 
Ajuntament de Barcelona. 

■ Norma 8.3-1 C. Senyalització d'obres. Ministeri de Foment. 

■ Manual d'exemples de senyalització d'obres. Ministeri de Foment. 

S'ha tingut en compte també, a més de la normativa vigent, els següents aspectes: 

■ Es manté una amplada mínima per a la circulació de cotxes de 2,8 metres, 

■ Es garanteix permanentment l'entrada i sortida a pàrkings, guals d'habitatges, locals, 
comerços i edificis que es vegin afectats per l'àmbit d'actuació de les obres. En cas de 
no poder garantir l'accés s'habiliten alternatives equivalents. 

■ En cap cas s'hauran d'ocupar amb materials, casetes, escomeses i demés elements de 
l'obra, les zones crítiques per l'àmbit públic que es podrien recuperar si aquests no 
estiguessin. 

Convé indicar que s'ha considerat quatre fases principals d'execució per als treballs de 
d'urbanització de la coberta. Donada la important magnitud d'àmbit que defineix el 
present projecte, s'ha dividit cadascuna de les fases principals en dos sub-fases 
anomenades A i B. D'altra banda, en els plànols de fases s'ha optat per identificar amb 
diferents colors les actuacions de coberta i el conjunt obres d'accés a la mateixa des de la 
cota de carrer 


En el present annex s'explica com es realitza la recirculació de persones i vianants, 
aconseguit mitjançant desviaments i itineraris alternatius 

17.2 DESVIAMENTS DE TRÀNSIT PROJECTATS 

En el present projecte no es preveuen desviaments de trànsit rellevants, només caldrà 
desplaçar els carrils de circulació en el carrer de Sants per tal de donar cabuda a 
l'estructura de carrils actuals i petites restriccions en els carrers d'àmbit local del barri, 
en les fases de repavimentació . Aquesta actuació es preveu disminuint l'espai que ocupa 
actualment la vorera, mantenint en tot moment l'amplada mínima que marca la 
normativa municipal. 

Mentre durin les obres, els circuits de vianants estaran marcats clarament i no es 
permetrà l'accés a les obres de cap persona que no estigui autoritzada. 

Si és necessari executar algun desviament de trànsit durant l'obra caldrà tenir la 
conformitat i aprovació de l'Òrgan permanent existent del Comitè d'Obres i Circulació de 
l'Ajuntament de Barcelona. 

En tota la extensió de l'obra, degut a l'espai limitat i per no entorpir el pas dels vehicles 
als aparcaments, es senyalitzarà amb una senyal de prohibició d'aparcament, 
homologada segons els requisits del manual de qualitat d'obres (versió 2009) de 
l'Ajuntament de Barcelona, que podrà estar ancorada a les tanques de delimitació d'obra. 



A continuació es descriu per fases i trams l'organització de l'obra. 

En totes les imatges que apareixeran a continuació apareixen marcats, en color 
verd, els circuits que permetran als vianants moure's sense problema. En color groc, 
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marca els circuits de circulació de vehicles al voltant dels carrers perimetrals de la 

coberta. 

FASE 1 

En aquesta primera fase, els treballs se centren de forma majoritària sobre la 
coberta i els seus voltants, és a dir, accessos i creació de talussos. 

La primera fases es divideix en dos parts tal com es pot apreciar a les imatges 
inferiors. En color blau, es veu la zona on s'està treballant sobre la coberta i en 
taronja, les obres als accessos i perímetre de la coberta. 

En la fase 1A, s'actua en els accessos banda mar a la coberta. Sobre la coberta, 
s'actua en la part propera al carrer de Sants i d'Antoni Capmany. 

En la fase IB, s'actua en la totalitat de la coberta i se segueix treballant en les obres 
accessoris o d'accessos a la coberta en la banda mar. 



Fase 1A 



Fase IB 

A continuació, es descriuen de manera detallada les actuacions que es duran a terme en 
la primera fase, tant en coberta com a nivell de carrer. 


Coberta: 

• Formació de pendents en coberta 

• Execució de fonamentacions de la pèrgola umbracle , edicles de coberta fanals i 
altres equipaments 

• I mpermeabilització de coberta 
Obres accessòries: 

• Tancament de zona d'instal·lacions d'obra, àmbits afectats i accessos a coberta 

• Enderrocs i desmuntatges de preexistències i altres elements 

• Desviament de serveis afectats 

• Inici d'execució d'escales de Riera Blanca 

• Primera fase del reblert del nou talús de Mercat Nou 

• Adequació del pati de l'Escola Cavall Bernat 

• Adequació del solar de la plaça c/Burgos-Bonaventura 
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FASE 2 

En aquesta fase se segueix treballant en coberta; s'ha finalitzat les fonamentacions 
de les pèrgoles i de la impermeabilització de coberta i es comença a treballar en les 
instal·lacions, com l'execució del prisma central. 

En la fase 2A, s'executen les instal·lacions en la meitat dreta de la coberta, també 
se segueix treballant en el accessos de la banda mar. 

En la fase 2B, s'executa la totalitat de les instal·lacions sobre coberta. Es comença a 
treballar en els accessos de la banda muntanya, encara que només en el pas inferior 
del carrer de la Riera de Tena. 


En aquesta fase, es tiren endavant estructures importants com els ascensors d'accés 
a la coberta que permetran una millora substancial per les persones amb mobilitat 
reduïda. 




Fase 2A 



Fase 2B 


A continuació, es descriuen de manera enumerada les actuacions que es duran a terme 
en la segona fase, tant en coberta com a nivell de carrer. 

Coberta: 

• Formació de talussos 

• Execució de sistemes de drenatge, prismes de serveis i canalitzacions 
d'instal·lacions 

• Execució passarel·la Riera Blanca i ascensor 
Obres accessòries: 

• Execució de passarel·la de Riera de Tena 

• Execució d'estructures d'ascensors i lloses de connexió Badal 

• Execució d'estructura de cobriment de sales tècniques 

• Remodelació plaça C/Sants-c/Sant Antoni, per implantació 3r carril 

• Segona fase del reblert del nou talús de Mercat Nou 

• Urbanització de la plaça c/Burgos-Bonaventura 
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FASE 3 

En aquesta fase es comencen executar elements sobre la coberta, les 
fonamentacions s'han finalitzat en les dues fases anteriors. Les obres en els 
accessos avancen i també s'avança en les estructures. 

En la fase 3A, es construeix la pèrgola umbracle propera al carrer de Sants, és la de 
major tamany. També se segueix treballant les reordenacions dels carrers 
perimetrals a la coberta. 

En la fase 3B, es finalitzen les pèrgoles de la coberta. En un futur s'instal·larà la 
biblioteca i els serveis per donar servei a les persones. Es treballa en el cobriment 
de les sales tècniques i en la reordenació dels carrers que donen accés a la coberta. 


Queda gairebé finalitzada l'obra, s'acaben els talussos i les estructures d'accés a la 
coberta. 



Fase 3A 



Fase 3B 


A continuació, es descriuen de manera enumerada les actuacions que es duran a terme 
en la tercera fase, tant en coberta com a nivell de carrer. 


Coberta: 

• Pavimentació 

• Execució d'estructures de pèrgoles i pèrgola umbracle 

• Execució passarel·la Riera Blanca i ascensor 

• Instal·lacions 
Obres accessòries: 

Remodelació de la zona de Plaça de Sants 
Construcció de rampa de connexió Escola- Rambla Badal 
Reordenació del tram afectat de la rambla Badal costat mar 
Urbanització del Cl Antoni Capmany entre Jocs Florals i c/Sants 
Execució d'estructura de cobriment de sales tècniques 

Reordenació de la plaça entre C/Sants-c/Sant Antoni, per implantació 3r 
carril en c/Sants 

Construcció de rampes, escales i ascensor talús Mercat Nou 
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FASE 4 


S'acaben els detalls pendents per a finalitzar la urbanització de la coberta i els seus 
accessos. 



A continuació, es descriuen de manera enumerada les actuacions que es duran a terme 
en la quarta i última fase, tant en coberta com a nivell de carrer. 

Coberta: 

• Xarxa de reg, plantació d'arbrat i zones verdes 

• Mobiliari urbà, acabats i repassos 
Obres accessòries: 

• Adequació final de la zona de Plaça Sants 
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ANNEX NÚM. 18. PROTECCI Ó CONTRA I NCENDI S 

1. J USTI FI CACI Ó DEL COMPLÍ MENT DE LA NORMATI VA 

La normativa de protecció contra incendis de referència emprada per al disseny 
del projecte de urbanització és el Document Bàsic SI de Seguretat en Cas 
d'Incendis, SI 5 Intervenció dels Bombers, en referència a les condicions 
d'entorn i d'aproximació als edificis d'accessibilitat a la façana. 

La configuració de l'espai públic de la cobertura i els àmbits annexes al costat 
mar, tot el tram entre la Plaça de Sants i Riera Blanca, millora l'accessibilitat 
prèvia donat que proporciona un pas sobre la coberta de les vies i millora la 
connexió dels carrers a nivell ciutat (connexió de Riera de Tena,...). Alguns 
d'aquest espais, donada la configuració urbana i les estructures preexistents, 
no es poden modificar per permetre la continuïtat de recorregut o espais de 
maniobra més generosos, com és el cas de l'àmbit en cul de sac (viari) davant 
del col·legi Cavall Bernat i l'estret pas entre les edificacions i el caixó de 
cobertura en la zona del pas inferior de Badal al costat oposat Sants- Mar 
(aquests carrer es fa ara en plataforma única per dotar de més espai de pas). 
Tanmateix, la nova configuració de l'espai públic pot millor l'accessibilitat 
encara que sigui des d'una cota superior de la cobertura a la de l'accés dels 
edificis. 

Aquesta millora dels espais contigus a la Ronda permeten la possibilitat de que 
un camió de bombers pugui maniobrar i recular a la cota d'accés dels edificis. 

La Xarxa d'Aigua Potable dels carrers Burgos i Capmany serà la d'abastament 
a la xarxa de Protecció Contraincendis. Aquesta xarxa és existent i ja disposa 
d'hidrants d'incendis que abasten tot l'àmbit del carrer esmentat. 

Addicionalment, en l'obra d'urbanització de la cobertura s'incorporen hidrants 
d'incendis, per tant, els hidrants seran també operatius i accessibles des d'ell. 

Per al disseny de la xarxa s'ha tingut en compte tot allò que fa referència als 
Decrets esmentats, DB SI4 i SI 5, i dels quals se'n fa un resum en el següent 
apartat , indicant en tots els casos l'acompliment, o no del mateix, i en quines 
condicions. 


El compliment del DB SI4 i SI5, serà complementat amb el plànol U14.1, on 
s'indica la posició dels Hidrants existents de la Xarxa i els nous projectats. En 
aquest plànol, també s'indiquen els possibles recorreguts i espais per a 
l'aproximació dels bombers als edificis en cas d'incendi. Als plànols del capítol 
U14.2, s'inclouen seccions del projecte amb els gàlibs de pas previstos i la 
secció del carrer en el seu estat inicial (abans de suprimir les dues vies de 
Renfe) per a avaluar la millora que el projecte representa. 

Tots els recorreguts habilitats entre la Plaça de Sants i Riera Blanca, estan 
assenyalats i acordats amb el Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i 
Salvament; tenen una amplada mínima de 5 m i amb la resistència requerida 
enfront el punxonament de 10 t sobre 20 cm D. Aquests recorreguts 
compleixen la condició de no ser obstaculitzats per elements físics ( bancs, 
pilones, jardineres, fanals...) que puguin dificultar el pas de vehicles de 
bombers. 

2. COMPLIMENT DEL CONDI Cl ONANTS URBANÍSTICS I DE 
PROTECCI Ó CONTRAI NCENDI S EN ELS EDI FI Cl S 

HIDRANTS 

Segons l'article 1, un hidrant és un aparell hidràulic, connectat a una xarxa 
d'abastament, destinat a subministrar aigua en cas d'incendi en totes les seves 
fases. Aquests hidrants han d'anar emplaçats en la via pública o espais 
d'accessibilitat equivalent per a vehicles de bombers i a una distància tal que 
qualsevol punt d'una façana a nivell de rasant estigui a menys de lOOm dels 
hidrants necessaris segons sostre construït. 

S'adjunta en plànols la posició i abast dels hidrants proposats, de forma que 
qualsevol façana d'edifici que dóna a via pública es troba a una distància 
inferior a lOOm a un hidrant mesurada des del punt de la façana accessible a 
l'hidrant discorrent per via pública d'accés. 

Els hidrants nous proposats en projecte i que seran subministrats per Aigües de 
Barcelona, com la resta de materials d'obra mecànica, compliran amb el RIPCI i 
les seves normes UNE associades. 
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Tipologia 

El tipus per a instal·lar com a regla general serà de 100 mm de diàmetre, si bé 
en zones o carrers de nuclis històrics o antics podran instal·lar- se'n de 80mm 
de diàmetre. En aquest darrer cas, així com en altres on hi hagi dubte sobre la 
seva ubicació idònia, serà convenient l'assessorament de la Direcció General de 
Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvaments de Catalunya del Departament 
de Governació. 

Els tipus instal·lats en tots els casos seran amb boques de lOOmm de diàmetre. 

Els hidrants que formin part d'una xarxa pròpia d'un edifici o establiment 
industrial compliran igualment les mateixes condicions mínimes que els 
anteriors. 

Els hidrants pertanyents a edificis o establiments industrials no formen part de 
l'abast del present projecte. 

Xarxa d'Abastament 

El disseny i l'alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar la 
hipòtesis del consum més desfavorable amb l'ús simultani de dos hidrants 
immediats durant dues hores, essent el cabal de cadascun d'ells de 1.000 
l/min. En els casos excepcionals de tipus 80mm inclosos al punt anterior, 
aquest cabal serà de 500 l/min. La pressió de sortida per cada boca d'hidrant 
ha de ser superior a lOkPa. Els hidrants de columnes humides només poden 
emprar- se a localitzacions de la franja costanera on no són previsibles 
condicions climàtiques severes. Aquests hauran d'estar convenientment 
protegits per evitar- ne el trencament a causa de possibles impactes. 

Accessibilitat i senyalització 

Els hidrants instal·lats seran de fàcil accessibilitat per als vehicles d'extinció 
d'incendis (autobombes) i la seva localització serà senyalitzada d'acord amb el 
que estableix l'annex a la Norma UNE 23-033. En el cas d'hidrants enterrats, la 
seva tapa serà de color vermellós per la cara vista. 


3. ACCESSI Bl LI TAT PER A EXTINCIÓ 

Han quedat definits els recorreguts d'accés pels vehicles de bombers a tots els 
edicles i xiringuitos ubicats a la zona de les pèrgoles, comprovant el correcte 
compliment de les condicions d'aproximació al entorn segons el punt 1 del DB 
SI 5, Intervenció dels bombers. 

La configuració de les zones de pas de la coberta s'ha fet de tal manera que un 
vehicle d'extinció i qualsevol de servei puguin accedir des de la Plaça de Sants 
(a peru pla) i arribar fins a l'extrem oposat a l'indret de Riera Blanca a través 
d'un pas sense obstacles i d'amplada mínima de 5 m. L'alçada lliura és sempre 
de més de 5 m. L'únic lloc a destacar és el pas sota el pal·li entoldat al costat 
de la Plaça de Sants i, en aquest cas, l'alçada de l'obstacle més proper està a 9 
m d'alçada (s'adjunta el plànol dels recorreguts possibles). 

A l'extrem oest sobre Riera Blanca el passeig pot continuar en el futur dins de 
l'àmbit municipal de l'Hospitalet. De moment i per garantir la maniobrabilitat 
dels vehicles d'extinció s'ha previst un espai per a canvi de sentit i maniobra en 
aquest punt "terminal" temporal del passeig de coberta. Addicionalment, en un 
punt intermig de la cobertura coincident sobre Riera de Tena (accés a Metro i 
accessos d'ascensió i rampes) s'ha previst un altre espai de canvi de sentit per 
evitar que els vehicles hagin d'anar obligatòriament al final de la cobertura. 

Aquest pas habilitat a la coberta és exclusiu per a vehicles d'extinció i vehicles 
de serveis i ambulàncies, neteja, etc. 

Aquesta condició estarà clarament delimitada en l'úni punt d'accés a la coberta 
en la zona de la Plaça de Sants. 

Puntualment pot haver- hi alguna activitat de "mercadillos" i parades sota el 
pal·li o en algun punt de la coberta. Per aquest motiu sempre s'haurà de 
respectar el pas lliure de 5 m inclús en moments de desenvolupament 
d'aquestes activitats puntuals. 

Els únics elements tancats presents al projecte són els dos mòduls d'edicles 
situats a cada extrem del passeig. Són dues peces tipus "xiringuitos" ja 
presents a la ciutat i que estan situats sota les pèrgoles fotovoltaiques. Aquests 
dos mòduls tenen cadascun una superfície aproximada de 45 m 2 de 13 x 3,5 
m) i disposaran de tots els elements necessaris per al complement de la 
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normativa d'incendis per aquest tipus d'activitat. Aquests dos elements seran 
dedicats probablement, un a petit bar-xiringuito, i el de la zona de Riera Blanca 
davant de l'espai de jocs per incorporar a més un espai per a "bibliopark". 
(S'acompanyen els càlculs per a la càrrega de foc d'aquest edicles). 

Els passos d'aproximació al llarg de tot el carrer Capmany-mar i Burgos als 
espais de maniobra tenen una amplada mínima de 3,5 m, un gàlib mínim de 
4,50m i una capacitat portant del vial de 20KN/m 2 . 

En els trams corbs s'han respectat els radis mínims de 5,30m. i de 12,50m. 
amb una amplada mínima de circulació de 7,20m. 

Al llarg de totes les façanes s'ha respectat una amplada mínima d'espai lliure 
alternatiu de 5 m. Depenent de l'alçada i segons els requisits del punt 1.2 
"Entorn dels Edificis" del DB SI 5 "Intervenció dels Bombers", s'ha previst el 
compliment de les distancies màximes, ja sigui des de l'espai immediat del 
edificis o bé des del vial d'aproximació. 

Aquests espais de maniobra s'han mantingut lliures d'arbrat, mobiliari urbà i 
altres obstacles. En les vies d'accés sense sortida de més de 20 m de llargada 
es disposarà d'espai suficient per a la maniobra dels vehicles del servei 
d'extinció d'incendis. 

S'adjunten en aquest annex un recull de fotografies de l'estat preexistent del 
carrer Capmany i Burgos i de l'estat actual de la cobertura amb les sortides de 
ventilació. 
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VISTA DE LA RAMBLA DE BADAL, COSTAT MAR 



VISTA DEL PATI DELL L'ESCOLA CAVALL BERNAT 



SORTIDES DE VENTIL.LACIÓ ACTUALS DE LA COBERTA 



Annex núm.19: Accessibilitat 
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ANNEX NUM. 19. ACCESSIBILITAT 
L INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es descriu totes les mesures que s'han tingut en compte per tal de garantir 
l'accessibilitat i mobilitat dels ciutadans en l'àmbit de projecte, tenint en especial consideració 
aquells ciutadans amb mobilitat reduïda o persones amb disminució visual. 

En aquest projecte d'Urbanització de la Coberta i part de l'àmbit al costat mar es proposa garantir la 
creació d'itineraris adaptats per a les persones de mobilitat reduïda malgrat la preexistència d'un àmbit 
urbà consolidat amb una topografia prefixada i amb uns condicionants imposats pels desnivells generats 
per les estructures de cobertura de les infraestructures ferroviàries realitzades. 

Tant en el projecte de cobertura, on s'estableixen itineraris longitudinals i transversals per la coberta, 
com en el projecte d'urbanització del que és objecte aquest annex, es pretén millorar i optimitzar en la 
mínima connectivitat preexistent a la trama urbana d'aquest barri a causa de la barrera provocada pel 
traçat ferroviari i el pas cobert de la Ronda del M ig ( la Rambla de Badal). La necessitat de millorar la 
permeabilitat trencada per aquestes infraestructures, genera una topografia força complexa en l'àmbit 
del projecte amb grans desnivells en sentit mar-muntanya que s'han de resoldre amb diferents 
recorregut mitjançant escales i rampes i complementàriament amb mitjans mecànics: ascensors i escales 
mecàniques. En els espais nord i sud del caixó ferroviari es realitzen les transicions entre el nivell ciutat i 
el nivell coberta i la relació amb els espais contigus ubicats a diferents i cotes (Plaça de Sants, pas sota 
vies de Riera de Tena, Rambla Badal i passos sota vies paral·lels a la Rda. del M ig i el carrer Riera Blanca). 

L'àmbit del projecte d'uns 800 m de llarg està distribuït així en dues planimetries, una la de la cobertura, 
construïda sobre la platja de vies de Rodalies i TM B, i l'altre la planimetria variable dels carrers que 
limiten la cobertura pel costat mar. 

La cobertura té un pendent longitudinal entre la Plaça de Sants i Riera Blanca molt suau, de 1% com a 
màxim (al voltant de les cotes 430,50 i 431,50). La llosa de la cobertura però, està dividida en dos plans, 
un que correspon a la cobertura de Rodalies Renfe ( la mes alta )i una Itra que correspon a la cobertura de 
TM B. Entre aquestes dues hi ha un desnivell variable al llarg de tota la coberta i que varia entre 1 m ó 1,5 
m. Aquest desnivell es resol mitjançant rampes i escales en els punts de pas dels usuaris. A la resta dels 
trams aquest desnivell es salva mitjançant la creació de talussos piramidals enjardinats amb plantacions 
arbustives i no trepitjables. En la resta de trams on hi han els edicles i les pèrgoles fotovoltaiques amb 
desnivells aquests es protegeixen amb murs delimitats per baranes. 


En el nivell ciutat es conserva la planimetria actual en els carrers que limiten l'àmbit d'actuació i 
s'inclouen rampes í elements de transport vertical per tal de facilitar l'accés al passeig de la cobertura. 

Les actuacions a destacar en aquesta connexió ciutat-cobertura són la instal·lació de 3 ascensors, un a la 
vora de Riera de Tena, a la sortida del M etro M ercat Nou, un altre a al costat mar de Rambla Badal i un 
altre a l'accés al Metro a Riera Blanca. Els tres ascensors tenen una capacitat de lOOOkg i aprox. 13 
persones i el seu accés és a 180 Q . 

Per salvar els desnivells existents al llarg del costat mar, es preveu la instal·lació d'aquests tres ascensors 
que estan preparats per accedir a la coberta una vegada que el projecte d'urbanització d'aquest espai es 
dugui a terme. Així, es garanteix l'accés dels vianants per a persones de mobilitat reduïda especialment 
en aquests punts on el recorregut adaptat per salvar desnivell mitjançant les rampes és molt més llarg 
del que no és adaptat (accés amb escales) excedint la longitud recomanable de l'itinerari alternatiu. 

En l'àmbit de la Rambla de Badal, a més s'instal·laran tant al costat mar com al costat muntanya, dos 
conjunts de dues escales mecàniques, que connecten la cota de cobertura de la Ronda del M ig amb la 
urbanització de la coberta del corredor ferroviari. Aquestes escales mecàniques són amb una inclinació 
de 27,3° i amb una amplada de pas lliure de 1 m (l'amplada d'instal·lació és de 2 x l,53m). Les baranes 
d'aquestes escales seran de vidre de seguretat i amb il·luminació incorporada. Per poder instal·lar les 
escales mecàniques sobre la Ronda del M ig, s'ha de fer unes modificacions de la planimetria actual per 
tal de proveir espai per la instal·lació de la mateixa. Aquesta modificació és similar a la que ha es va 
projectar en l'obra d'urbanització del Carrer Capmany, ara en execució. Aquesta modificació de la 
planimetria deixa una rampa d'accés al peu de les escales del voltant del 4%. 

Addicionalment al costa mar-Besòs dels passos inferiors de Badal (davant del col·legi Cavall Bernat) s'hi 
afegeix una rampa per vianants d'una amplada mínima de 1,8 m i pendents màxima del 8% per facilitar 
l'accés entre la cota del pas inferior i la cobertura actual de la Ronda del M ig. Actualment, en aquest punt 
s'hi accedeix només per aquest costat amb una escala. Al costat oposat ja existeix una rampa que 
respecta en la seva configuració actual. 

La rampa es resol en cinc trams, de longitud 9,75m i pendent longitudinal del 8%. Els replans són de 
l,625m i tenen una pendent longitudinal inferior al 2%. En sentit transversal, la rampa té pas lliure d'1,80 
m i té, a la banda exterior, barana de vidre d'alçada 1,10 m amb doble passamà. En la banda interior, 
també hi ha doble passamà ancorat al mur. Aquests passamans són d'alçades 0,95 i 0,75 cm. Per a 
senyalitzar la rampa, es col·locarà en els dos extrems, a cota cobertura i a l'inici a cota col·legi, una franja 
de paviment tàctil diferenciat tipus direccional -estriat- en tota la seva amplada i de profunditat 1,20 m. 

Totes les escales que hi ha en l'àmbit del projecte es plantegen segons l'Ordre VIV/5612010 (article 15) 
en les quals el paviment (de granet) és dur, estable, antilliscant en sec i en mullat, sense peces ni 
elements solts, continus i sense ressalts. A més, tenen una alçària menor o igual a 16 cm. 
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Davant d'escales, accessos d'ascensors, desnivells, guals i encaminaments s'han utilitzat franges de 
paviments diferenciats tipus direccional (estriats) en compliment de la normativa, representada en 
plànols i detalls. La configuració de les baranes en posició i alçades ( doble passamà a 0,95 i 0,75, 
prolongats 30 cm més enllà del final de cada tram) també es fa segons la normativa vigent de l'espai 
públic. 

A continuació es descriuen en detall les escales, rampes i accessos a ascensors en quant a les seves 
pendents, amplades i característiques especifiques per garantir l'accessibilitat: 

A la zona del pas inferior de Riera Blanca, en l'espai on es bifurca la coberta entre les vies de Renfe i 
M etro TM B, l'accés a la coberta es produeix per una escala i un ascensor. La configuració de l'escala està 
condicionada per la presència d'estructures com reixa de ventilació del túnel d'Adif i per la mateixa 
estructura de la cobertura. Des del gual de vianants de Riera Blanca, se senyalitzarà el recorregut per 
accedirà l'escala i l'ascensor amb una franja de paviment diferenciat direccional - estriat- de 80 cm. 

Es col·loquen en la zona d'accés als ascensors, en cada planta, així com als extrems de l'escala i de cada 
replà, franges de paviment tàctil de tipus direccional - estriat- en sentit transversal al trànsit de vianants. 
L'amplada de les franges és la de l'escala (la zona de pas) i la profunditat d'1,20 m. Cada graó se 
senyalitzarà una franja de 5 cm d'amplada, amb acabat abuixardat, enrasada amb l'alçària i situada a 3 
cm de la vora, que contrasti amb el paviment del graó. 

Les condicions preexistents, com s'ha esmentat, fan que l'escala es resolgui amb dues tipologies: un 
primer tram d'escala-rampa amb amplada mínima de 2,50 m, consta de 27 graons d'1,38 m d'estesa i 13 
cm d'alçària. L'escala té barana de vidre normalitzada d'alçada 1,10 m amb doble passamà a 0,95 i 0,75 
cm i en la banda de l'estructura, doble passamà també a 0,95 i 0,75 cm. En els laterals de l'escala, a l'altra 
banda de les baranes, s'hi incorpora element vegetal. 

Un cop superat el primer tram de l'escala rampa, trobem una segona escala. Aquesta consta de quatre 
trams amb graons d'estesa 30cm i alçària 16cm; replans d'1,55 m de profunditat en sentit de la marxa. 
L'escala té una amplada lliure mínima de pas d'l,80m, amb dos doble passamans a banda i banda de 
l'escala i una barana central que, a la vegada, té doble passamans a cada costat. 

Després d'aquest segon tram d'escala, un cop al nivell inferior de la coberta, hi ha una rampa accessible 
de 15m de longitud i pendent longitudinal 5,4%. Incorpora doble passamà a banda i banda (alçades 0,95 i 
0,75 cm) i una barana central també amb doble passamà. La distància mínima de pas és 2 m. Els dos 
extrems de la rampa estan senyalitzats amb franja de paviment tàctil direccional - estriat- de 80 cm per 
tal de mantenir la pendent de la rampa inferior al 6% i evitar replans intermedis. 


Aquesta rampa incorpora, al seu peu, una reixa contínua que, com en els casos que està en itinerari de 
vianants accessible, es col·locaran enrasades al paviment i amb obertures iguals o menors a 1 cm en el 
sentit transversal de la marxa. 

Respecte a la rampa metàl·lica de l'ascensor de Riera Blanca, que uneix les dues parts de la coberta, amb 
un salt topogràfic d'l m ( a cotes finals de paviment 31,41 m i 30,42 m) té un caràcter "complementari", 
ja que ja existeix un recorregut proper i accessible alternatiu. Per tant, la rampa es resol amb una 
longitud de 9,35 m amb una pendent del 10%. Té una amplada mínima de pas superior a 1,80 m, 
protegida amb dues baranes de malla d'alçada 1,10 m amb doble passamà (alçades 0,95 i 0,75 cm). 
Aquesta respon a la diferència d'alçades entre les dues cobertes i la impossibilitat de modificació de les 
cotes finals de coberta, a causa del sistema general de drenatge. Per a senyalitzar la presència d'aquest 
tram de rampa, es col·locarà en els dos extrems una franja de paviment tàctil diferenciat tipus direccional 
-estriat- en tota la seva amplada i de profunditat 1,20 m. 

Davant de l'ascensor, tant a nivell inferior com a cota de cobertura, hi ha espai lliure per inscriure un 
cercle d'1,5 m de diàmetre mínim, sense ocupar l'espai de l'itinerari accessible 

A banda i banda de la zona de pèrgoles i edicles dels jocs infantils, més propers a Riera Blanca, hi ha dues 
escales que separen la zona de jocs infantils d'un àmbit no accessible, amb paviment tou i vegetal, situat 
a cota 80cm per sota. Les escales estan formades per 8 graons d'estesa 40cm i alçària lOcm i, 
respectivament, tenen amplades lliures de pas 3,65 m i 3,05 m. Cada escala té doble passamà a banda i 
banda (alçades 0,95 i 0,75 cm). L'accés a l'escala des de la part superior està senyalitzada amb una franja 
de paviment tàctil diferenciat tipus direccional en tota la seva amplada i de profunditat 1,20 m; també hi 
ha una reixa enrasada al paviment i amb obertures iguals o menors a 1 cm en el sentit transversal de la 
marxa. 

En l'àmbit de rambla Badal, hi ha dos ascensors i dos grups de dues escales mecàniques (4 en total entre 
el costat mar i muntanya). La zona d'accés als ascensors i escales anirà senyalitzat amb una franja de 
paviment tàctil diferenciat tipus direccional - estriat- en tota la seva amplada i de profunditat 1,20 m. En 
els accessos als ascensors - tant a cota de cobertura com a cota carrer i cota Rambla Badal- hi ha espai 
lliure per inscriure un cercle d'1,5 m de diàmetre mínim, sense ocupar l'espai de l'itinerari accessible. 

Respecte a la rambla Badal costat mar en la zona del nou ascensor, s'aprofitarà el canvi de paviment per 
incorporar als dos extrems de la rampa existent - del 7,5% i que no es modifica en el projecte- una franja 
de paviment tàctil diferenciat tipus direccional -estriat- en tota la seva amplada i de profunditat 1,20 m. 

Respecte a l'àrea de la cobertura en la zona de Badal amb pèrgoles hi ha dues rampes. El paviment 
d'aquestes, així com de les grades que es formen davant de les pèrgoles són de tarima de fusta 
13,8x2,3xl80cm amb junta oberta sobre rastrells . La separació entre les fustes és menys d'icm. 
La rampa del costat Riera Blanca, amb una longitud de 10 m i una pendent longitudinal del 8%. Té una 
amplitud lliure mínima de 5,60 m i incorpora baranes amb doble passamà a banda i banda (alçades 0,95 i 
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0,75 cm) i. Els passamà s'interromp en el costat de les grades, per facilitar-ne l'accés des de la rampa, 
quan hi ha un salt màxim de cota de 16 cm. Respecte a la rampa del costat Sants, té una longitud de 10 m 
i una pendent longitudinal del 8% amb una amplitud lliure mínima de pas de 1,80 m. Incorpora baranes 
amb doble passamà a banda i banda (alçades 0,95 i 0,75 cm) i, com en el costat Sants, les baranes 
s'interromp en el costat de les grades, per facilitar-ne l'accés des de la rampa, quan hi ha un salt màxim 
de cota de 16 cm. Per a senyalitzar les dues rampes, es col·locarà en els dos extrems de cada una, una 
franja de paviment tàctil diferenciat tipus direccional -a base de llistonets de fusta superposats i 
integrats a la tarima- en tota la seva amplada i de profunditat 1,20 m. 

En l'àmbit de M ercat Nou, el recorregut accessible es produeix mitjançant la instal·lació d'un ascensor al 
costat del sortida del M etro. En el seu accés, tant a cota inferior com a sobre de la cobertura - hi ha espai 
lliure per inscriure un cercle d'1,5 m de diàmetre mínim, sense ocupar l'espai de l'itinerari accessible. 
L'accés a l'ascensor anirà senyalitzat amb una franja de paviment tàctil diferenciat tipus direccional - 
estriat- en tota la seva amplada i de profunditat 1,20 m. Al costat dels ascensors hi ha una escala que, 
juntament amb l'escala-rampa del Carrer Burgos, és un accés a la coberta no accessible. Amb tot, se 
senyalitzen el seus extrems amb franges de paviment tàctil d'1,20 m en tota la seva amplada. 

La connexió de l'ascensor de M ercat Nou amb l'ascensor de Riera de Tena es produeix per dos possibles 
recorreguts accessibles. Un d'aquests passa per una rampa que està just a sobre de l'escala que puja del 
nivell de l'Estació Mercat Nou. Aquesta rampa permet salvar el desnivell entre els dos nivells de la 
coberta, té una longitud de 10 m i una pendent longitudinal del 6,8%. En sentit transversal, l'amplada 
mínima liure de pas és de 2,50 m i la rampa té doble passamans a banda i banda (alçades 0,95 i 0,75 cm). 
La rampa està senyalitzada en els dos extrems amb franges de paviment tàctil d'1,20 m en tota la seva 
amplada. En la part superior, abans de la franja tàctil, hi ha una reixa que, en estar en zona de vianants, 
estarà enrasada al paviment i tindrà obertures iguals o menors a 1 cm en el sentit transversal de la marxa 

Respecte a la segona connexió ascensor M ercat nou - ascensor Riera de Tena, aquesta pot produir-se per 
una rampa situada enfront de l'ascensor, que en una nova fase del projecte, donaria accés a una escala 
sobre un nou talús. Aquesta rampa té una longitud de 10 m i una pendent longitudinal del 8%. En sentit 
transversal, l'amplada mínima lliure de pas és de 4,35 m i la rampa té doble passamans a banda i banda 
(alçades 0,95 i 0,75 cm). La rampa està senyalitzada en els dos extrems amb franges de paviment tàctil 
d'1,20 m en tota la seva amplada. En la part superior, abans de la franja tàctil, hi ha una reixa que, en 
estar en zona de vianants, estarà enrasada al paviment i tindrà obertures iguals o menors a 1 cm en el 
sentit transversal de la marxa. 

Al costat de la rampa anterior - i que en una fase futura del projecte donaria accés a unes escales a través 
d'un nou talús- hi ha una rampa també de longitud de 10 m i una pendent longitudinal del 8%. En sentit 
transversal, l'amplada mínima lliure de pas mínima és de 3,90 m i la rampa té doble passamans a banda i 
banda (alçades 0,95 i 0,75 cm) i, en tenir una amplada total de 14,90 m, incorpora una barana central 
amb doble passamà a banda i banda (alçades 0,95 i 0,75 cm). La rampa està senyalitzada en els dos 


extrems amb franges de paviment tàctil d'1,20 m en tota la seva amplada. En la part superior, abans de la 
franja tàctil, hi ha una reixa que, en estar en zona de vianants, estarà enrasada al paviment i tindrà 
obertures iguals o menors a 1 cm en el sentit transversal de la marxa. 

Respecte a la zona de l'ascensor de Riera de Tena, davant d'aquest En el seu accés, tant a cota inferior 
com a sobre de la cobertura - hi ha espai lliure per inscriure un cercle d'1,5 m de diàmetre mínim, sense 
ocupar l'espai de l'itinerari accessible. L'accés a l'ascensor anirà senyalitzat amb una franja de paviment 
tàctil diferenciat tipus direccional - estriat- en tota la seva amplada i de profunditat 1,20 m. Enfrontat a 
l'ascensor, hi ha una rampa que puja des del carrer Antoni Capmany fins a la coberta, fixada a 
l'estructura diagonalitzada de la façana de la cobertura. Aquesta té una longitud total de 90,74 m, 
dividida en 9 trams al 8% de pendent, amb replans d'1,50 m en sentit longitudinal. En sentit transversal, 
l'espai lliure de pas és de 1,80 m i té baranes de malla metàl·lica d'alçada 1,10 m a banda i banda amb 
doble passamà (alçades 0,95 i 0,75 cm). La rampa està senyalitzada en els dos extrems amb franges de 
paviment tàctil d'1,20 m en tota la seva amplada. 

Sobre les sales tècniques de la zona s de la Subestació es construiran uns accessos que no seran operatius 
fins a la construcció d'aquest àmbit en una tercera fase. Aquests accessos seran una escala i un ascensor 
que faran que hi hagi un itinerari accessible des del carrer de Burgos. Aquest entorn no es pot executar 
encara fin que es gestioni el canvi d'us de la Subestació i s'alliberin els espais ocupats per edificacions. 
L'aproximació a aquest ascensor i escala futures, es fa mitjançant una rampa i una rampa escala molt 
suau. La rampa te una pendent del 8% en dos trams de 6,90 m i un replà intermedi de 1,50 m. L'amplada 
mínima de la rampa al costa de baix es de 3,60 m lliures i s'instal·len baranes a ambdós costats amb 
doble passamà. Els paviments direccionals es situen abans i després i en tota l'amplada de l'escala i la 
rampa. 

El desnivell entre la coberta i el solar que ara ocupa Can Vies , que serà l'accés al carrer Jocs Florals, està 
plantejat mitjançant dues rampes i una escala. 

La rampa te una longitud de 30 m amb tres trams de 9 m i dos replans intermedis de 1,50 m. La pendent 
es del 8% i l'amplada mínima al costat baix es de 1,85 m lliures entre passamans. Al començament i al 
final de la rampa hi ha la franja de paviment estriat de 1,20 m de fondària en el sentit del pas i en tota 
l'amplada de la rampa. L'escala te una amplada lliure de 2 m i esta composada per 25 esglaons de 35 
cmxl6cm (84649 esglaons) . Al començament i al final de la mateixa s'hi interposen les franges de 1,20 m 
de fondària de paviment estriat. La rampa situada mes aprop de la Plaça de Sants es un cas especial 
donat que s'ha de construir aprofitant el buit deixat pels dos murs d'alineació de les estructures inferiors 
ferroviàries existents. L'espai disponible es de 1,55 m d'amplada i reduint l'espai ocupat pels passamans 
ens queda una amplada lliure de pas d'1,20 m. La pendent es de 1 8% en dos trams amb replà intermig de 
l,50m. Abans i després de la mateixa s'interposen les franges de paviment tàctil d'1,20 d fondària i en 
tota l'amplada. 


bim/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

Barcelona . _ . -,- . . . „ ._____.„_ . .,ir<-\ Ajuntament (-11 l x ; de Barcelona -, 

d'Infraestructures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 3 
Municipals 


ANNEX NU M. 19. ACCESSIBILITAT 


o 


Els guals modificats al carrer de Capmany mar es fan seguin les característiques del guals habituals de 
granet de la ciutat, però ampliant la fondària a 1,40 m en els guals on això no perjudica l'àmbit de pas de 
la vorera. 

El gual davant de Can Vies es fa elevat per millorar l'accessibilitat i per la presencia de la volta de metro 
molt ajustada a la rasant. Aquest gual s'assenyala en tota la seva llargada amb dues franges de 60 cm de 
fons de paviment tàctil indicador de botons. 

Tota definició i detalls constructius de baranes i passamans es detalla en els plànols corresponents. 
LI NORMATIVA 

Aquest annex compleix amb les disposicions i ordenances actuals sobre la matèria, recollides 
principalment en les normes i recomanacions següents: 

- Instrucció de l'Alcaldia sobre la instal·lació d'elements urbans a l'espai públic de la ciutat 

- Ordre VIV/561/2010 de 1 de Febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de 
condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per l'accés i utilització dels espais 
públics urbanitzats. 

- Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques. Decret 135/1995 de desplegament d'aquesta llei. 

- Llei 10/1993, de 8 d'octubre, que regula l'accés a l'entorn de les persones amb disminució 
visual. 

- CTE. Document Bàsic SUA 9, Accessibilitat. 
2 GARANTIA DE RAS DURANT LES OBRES 

En aquest apartat es defineixen els criteris per a garantir el pas de vianants pels seus itineraris i 
accessos a edificis i locals. 

ZL GARANTIA DE PAS PER A VIANANTS 

- Quan l'execució de l'obra comporti l'alteració dels itineraris destinats al pas de la gent haurà de garantir 
que els paviments i recorreguts provisionals alternatius tenen unes característiques geomètriques i una 
qualitat de paviment mínimes que assegurin el pas de qualsevol persona, en especial, aquelles de 


mobilitat reduïda, salvant qualsevol desnivell, tot i ser existent abans de les obres. S'entenen per 
característiques geomètriques i qualitat de paviment mínimes quan: 

o el paviment serà dur, i si és de terra tindrà una compactació del 90% PM , 

o la pendent de l'itinerari compleix la Normativa d'Accessibilitat vigent, el pendent longitudinal 

serà com a màxim del 6% i el pendent transversal del 2%. 
o la rugositat del paviment permet la circulació amb cadira de rodes, carrets de compra i carrets de 
nens, 

o no hi ha forats i ressalts perillosos en l'itinerari, 
o el paviment no és lliscant, fins i tot en cas de pluja, 
o l'aigua no s'hi acumula i el paviment evacua correctament 
o no hi ha material granular solt sobre superfícies dures, 

- En cas que l'itinerari de vianants quedi interromput per una rasa, perpendicularment a la direcció de 
pas, longitudinal però que no respecti el pas mínim lliure d'obstacles de 1,4 m, o que la geometria de 
l'obra no garanteixi un pas rectilini de les persones, caldrà col·locar xapes metàl·liques de resistència 
suficient, totalment planes, amb superfície antilliscant, fixades al terra amb un material que segelli el 
perímetre de la planxa evitant qualsevol ressalt i que es moguin sobre el paviment. En el cas de que la 
rasa sigui perpendicular caldrà col·locar a més a més, a banda i banda una protecció lateral suficientment 
fixada per evitar caigudes. 

- Els escocells que quedin inclosos dins de l'àmbit d'estretament de pas per a vianants s'hauran de tapar 
de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

- L'altura lliure d'obstacles serà com a mínim de 2,10 m. 

- L'amplada mínima lliure d'obstacles de pas per a vianants serà sempre, de 1,4 m. En els canvis de 
direcció, l'amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre. Si 
l'ocupació estricte de l'actuació no permet aquestes dimensions, caldrà desviar a la gent per un itinerari 
que les compleixi. Quan les amplades de pas existents de la zona a afectar ja no compleixin el 1,4 m, 
s'haurà de desviar a la gent per un recorregut que tingui una amplada mínima igual a l'existent. 

- Els gualstindran una amplada mínima d'1,20 m i una pendent màxima del 10 %. 

- Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram. 

- Serà necessària una reposició provisional del paviment a la vorera quan entre el final del rebliment d'un 
forat o rasa i la reposició definitiva passin més de 48 hores. El paviment provisional serà de formigó. 
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- Els tancaments d'obra hauran de permetre el correcte drenatge de les aigües de tal manera que no 
s'acumulin tolls d'aigua sobre els paviments. 

- Cal garantir permanentment l'entrada i sortida als habitatges, locals i edificis que es vegin afectats per 
l'àmbit d'actuació de les obres. Quan l'obra transcorri al costat de la façana dificultant els accessos 
esmentats caldrà col·locar passarel·les amb planxes tal i com s'ha comentat anteriorment, però tenint en 
compte que l'accés pot comportar un desnivell i cal garantir en tot moment l'estabilitat de la passarel·la. 

- No ocupar amb materials, casetes, escomeses i demés elements de l'obra, les zones crítiques per 
l'àmbit públic que es podrien recuperar si aquests no estiguessin. 

ZZ GARANTIA DE PAS PER A VEHICLES 

- Quan l'execució de l'obra comporti l'alteració dels itineraris destinats per a circulació de vehicles haurà 
de garantir que els paviments i els desviaments provisionals tenen unes característiques geomètriques i 
una qualitat i resistència de paviment mínimes que assegurin el pas de dels vehicles que puguin circular 
per aquell itinerari, tenint en compte si hi circulen vehicles pesats, autobusos, o autocars. S'entenen per 
característiques geomètriques i qualitat de paviment mínimes quan: 

o el paviment tot i poder ser provisional, té la resistència, geometria, pendent, radis i peralts 

adequats per garantir la seguretat de la circulació. 
o evacuar correctament les aigües, 
o no hi ha forats i ressalts perillosos en l'itinerari, 
o no hi ha material granular solt sobre superfícies dures, 

- Serà necessària una reposició provisional a la calçada quan entre el final del rebliment de la rasa o forat i 
la reposició definitiva passin més de 24 hores. El paviment provisional serà d'aglomerat en fred. 

- En cas d'haver de mantenir la circulació de vehicles en una calçada on encara cal mantenir oberta una 
rasa o forat es podran col·locar planxes metàl·liques sobre les rases o forats que suportin el pes dels 
vehicles que hi circularan per sobre. Aquestes planxes es fixaran al terra amb un material que segelli el 
perímetre de la planxa creant una transició, evitant qualsevol ressalt i que es moguin sobre el paviment. 

- Com a norma general, es mantindrà una amplada mínima per a la circulació de cotxes de 2.7m, i una 
amplada de 3.2m en els carrils per on circulin autobusos o autocars. Quan les amplades existents abans 
de l'execució de les obres siguin de dimensions inferiors a les esmentades, es mantindran les existents. 

- Cal garantir permanentment l'entrada i sortida a pàrkings, guals d'habitatges, locals, comerços i edificis 
que es vegin afectats per l'àmbit d'actuació de les obres. En cas de no poder garantir l'accés caldrà 
habilitar alternatives equivalents. 


- No ocupar amb materials, casetes, escomeses i demés elements de l'obra, les zones crítiques per 
l'àmbit públic que es podrien recuperar si aquests no estiguessin. 

3. DEFINICIONS DE PROJ ECTE QUE INCORPOREN ASPECTES D7VGCES9E1LTTAT 

El projecte de la cobertura està configurat en plataforma única entre la plaça de Sants i Riera 
Blanca. Els desnivells estan configurats per murs salvats per rampes, escales i ascensors i escales 
mecàniques, degudament protegits per baranes, paviments antilliscants i senyalització segons els 
criteris establerts per la ormativa VI W 561/ 2010. 

Per senyalitzar els recorreguts adaptats i els obstacles s'han establert franges de paviments tàctils 
normalitzats diferenciats en tots el punts susceptibles i encaminaments cap a l'estació de M etro. 

Aquests recorreguts es reflecteixen en els plànols corresponents U.13. S'ha adoptat el criteri 
de senyalitzar amb paviment estriat direccional (o de botons) tots els punts de desnivells en 
escales, rampes, escales mecàniques i ascensors i en els encreuaments del vial en els recorreguts 
cap a la trama urbana i cap a les estacions de M etro de M ercat Nou i Santa Eulàlia (a l'Hospitalet). 

Els passos de vianants a Riera Blanca i en reposicions fora de l'àmbit de la zona 30, 
disposaran del gual tipus Barcelona, de granit, amb una pendent màxima del 10% i una 
amplada superior a 4 metres. 

Els passos de vianants quedaran senyalitzats per a invidents amb encaminaments amb la 
mateixa direcció que el pas fins a l'element de referència més proper o a un altre encaminament. 
Aquests recorreguts estan senyalitzats amb peça de formigó prefabricada de color cendra tipus 
llosa Vulcano Tactile de Breinco, amb estries paral·leles a la direcció del pas i en una amplada 
mínima de 80 cm. (zona de les modificacions de la vialitat vora la Plaça de Sants i Riera Blanca). 

En el cas de l'encreuament dels carrers Jocs Florals, a la zona de la corba enfront a Can Vies, 
es proposa la construcció d'un gual elevat seguint el mateix criteri dels projectats a Antoni 
Capmany per tal de facilitar el pas de vianants entre les voreres i la coberta (gual elevat necessari a 
més per a pas de les conduccions de drenatge sobre la volta del M etro). 

Els desnivells en escales, rampes i accés a ascensors es senyalitzaran amb franja de peces 
normalitzades amb estries col·locades en sentit perpendicular a la marxa, en una longitud de 120 
cm en el sentit del pas, amplada igual a la del itinerari, sigui tota l'amplada de l'escala o de l'accés. 
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Les reixes d'embornals i canals continues en les àrees de pas de vianants tindran les municipal en quan a seguretat, certificacions, homologacions, llicencies i tot l'exigit abans de 

obertures amb separacions inferiors iguals a 1 cm i orientats en el sentit transversal de la marxa. començar les obres d'aquests elements de transport. 

Aquestes seran d'acer corten. La resta de reixes en calçades i espais no accessibles seran amb una 
obertura de 2,5 cm com a màxim i també d'acer corten. i Seran del model normalitzat i recomanat 
per BCASA tipus CIVE-70 formant embornals aïllats o canals continues. 

Tota la senyalització vertical i qualsevol element col·locat sobre un suport, deixarà una alçada 
lliure mínima de 2,1 metres. 

Els desnivells a salvar estan resolts amb rampes que s'ajustaran sempre que sigui possible als 
criteris establerts per l'Ordre VIV/561/2010. 

Les places d'aparcament per a minusvàlids existents al carrer Antoni Capmany, davant 
l'hostal Sants i la placeta actual, s'han previst junts en aquesta mateixa ubicació a la vorera sud 
d'aquest tram costat mar del carrer Capmany. Tindran la mida normalitzada de 5,00x2,20 m amb 
els espais apropament necessaris. Se senyalitzaran amb el símbol d'accessibilitat a terra i un senyal 
vertical visible. 

Les baranes i proteccions en escales són de malla d'acer inoxidable amb una altura de 1,10 
m) amb passamans de doble tub d'acer inoxidable ANSI316/18/8 de 50 mm de diàmetre, situat a 
alçades 70 cm i 95 cm. Totes les baranes i proteccions excepte els passamans d'acer corten. Les 
soldadures inox-ferro es faran amb elèctrode inoxidable. Les soldadures inox-inox es faran amb 
argó. 

Els detalls de les baranes estan especificats als plànols del capítol U8.9. "Baranes, proteccions i 
revestiments". 

La reposició de les baranes de Rambla Badal mantenen l'alçada de 0,90 m igual a l'existent i el 
material, de gruix i característiques idèntiques a les actuals. Aquesta barana s'ha de mantenir de 
0,90 m donat que es reposa en continuïtat amb tot el tram existent a la Rambla Badal. Totes les 
baranes de malla són no escalables. 

La senyalització horitzontal i vertical de tots el elements d'accessibilitat es faran segons la 
normativa aplicable. 

A continuació s'adjunta a aquest document el plànol de recorreguts accessibles del projecte. 

Així mateix, també s'inclouen els plànols de definició geomètrica dels ascensors. També s'inclouen 
les condicions que hauran de complir les instal·lacions dels ascensors per complir la normativa 
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Barana de vidre existent 


Lliure de pas 


Barana tipus A6 




Revestiment de maó esmaltat de color 
blau de 22x10.5x4.8cm amb tractament 
antigraffiti permanent tipus PPAC01 de 
IPL o TECNAN de gama similar 


Paviment de panot 
20x20x8cm 


Barana tipus A6 


1.80 
Lliure de pas 



Barana tipus C r- ■ 

Ï.1 


c 

Paviment de lloses 
formigó com Rambla 20.72 
Badal 60x40x5,5cm 1 


SECCIÓ DE LA RAMPA A-A' 

ESCALA 1:50 



ALÇAT DE LA RAMPA 

ESCALA 1:100 
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^ Pavirrent de peces de formigó 
de 60x40x7cm amb gravat 
estriat per a invidents i pintat 
del mateix color que d 
corrpotop 


Paviment de peces de formigó de 
60x40x7cm amb gravat estriat per a 
invidents i pintat del mateix color 
ne el corrpotop 
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barana h: 0.95m arr 
malla i passamans 



ALÇAT DETALL B 

ESCALA 1:25 


SECCIÓ TRANSVERSAL S1 


ESCALA 1:25 


paviment estriat de peces 
prefabricades de formigó de 60x40x7cm. 


30.67 


24 


18 


17 


t aarana tipus 0 ^ 


29.23 


b aarana tipus B3 


29.23 


15 


14 


13 


27.91! 


S1 


27.92 / 


gr aons 16>:32 <:m. 


avinent de 


graiür5()x3l 


i gràonsT6> |:32 i| m. 

9.78 

fegraonsTtix32 


paviinenj~de~ jrarir5t2<35 cm 


pavirnerfl 


prefabricades de formigó 


gré onsT6x 32 c m 


de peces 



NOTA: Tots els graons disposaràn d'una franja de 5cm d'amplada granellada i situada 
a 3cm de la vora. 


La col·locació precisa de les peces de paviment per a invidents es replantejarà 
degudament segons la Direcció d'Obra. 


PLANTA DETALL B 

ESCALA 1:25 


Les juntes en el parament vertical de maó esmaltat, així com dels ancoratges es 
replentejarà degudament segons la Direcció d'Obra. 
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DETALL D1 

ESCALA 1:20 



DETALL D2 

ESCALA 1:20 



DETALL D4 

ESCALA 1:20 


LLEGENDA 



SECCIÓ ESCALA 


,0.05 1 l 0.03 



PEÇA DE GRAÓ DE GRANIT DE 
16x35CM, 120 DE LONGITUD. 


ESCALA 1:5 



PEÇA DE PAVIMENT DE GRANIT 
DE 35x60x8CM 

ESCALA 1:5 


1 LLOSA DE FORMIGÓ 

2 MORTER D'ASSENTAMENT M-160 

3 PEÇA DE GRAÓ DE GRANIT GRIS QUINTANA FLAMEJAT 
DE 16X35CM. 120-140 DE LONGITUD. 

4 PEÇA DE PAVIMENT DE GRANIT GRIS QUINTANA FLAMEJAT 
DE 35x60x8CM DE SECCIÓ. 

5 PAVIMENT DE PEÇES DE FORMIGÓ PREFABRICAT 1 0X10X8 CM TIPUS 
TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR, COLOR NEGRE O MOSAIC DE 
COLORS SEGONS ZONA 

6 SOLERA DE FORMIGÓ HM-20 

7 FORMIGÓ DE NETEJA 

(EXCEPTE ESCALES E1 I E5) 

8 REBLERT DE SÒL ADEQUAT 
(DENSITAT 1900 Kg/m 1 ) 

9 PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 20x20x8CM. 

ESTRIAT PER A INVIDENTS DEL MATEIX COLOR QUE EL PAVIMENT 

10 REIXA REGISTRABLE TIPUS CIVE 70 D'ACER CORTEN 

1 1 BASE FORMIGÓ HA-25 e- 20cm AMB TRACTAMENT DE COMPOTOP 

1 2 ENMACAT DE GRAVES e= 20cm 

13 BASE FORMIGÓ HA-25 8= 1 5cm AMB TRACTAMENT DE COMPOTOP 

14 PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 60x4Ox7CM 

ESTRIAT PERA INVIDENTS I PINTAT DEL MATEIX COLOR QUE EL COMPOT 

NOTA: Tots els graons disposaran d'una franja de 5cm d'amplada granellada I 
situada a 3cm de la vora. 
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El projecte d'urbanització de la coberta i els espais annexes de la ciutat al costat mar 
sobre l'accés ferroviari a l'estació de Sants condicionen mínimament la mobilitat actual 
del barri donat que les actuacions són sobre espais nous abans inaccessibles. 

L'únic àmbit del projecte on es produeixen canvis substancials és a la zona de la Plaça de 
Sants, donat que la urbanització pretén donar continuïtat del passeig sobre la coberta 
cap al Passeig de Sant Antoni i fins l'Estació de Sants. Aquesta continuïtat produeix 
l'eliminació de la placeta triangular que ara permet girs per a canvis de sentit i per 
accedir cap a l'Estació per als vehicles que circulen pel carrer de Sants. 

La mobilitat motoritzada actual a l'àrea de la Plaça de Sants condiciona en gran manera 
la voluntat del començament del projecte d'urbanització de la cobertura. Aquest espai 
amb voluntat de ser un gran vestíbul reurbanitzat en plataforma única entra en 
contraposició amb els recorreguts actualment existents dins de l'àmbit de projecte. 
Aquest és el punt on la mobilitat es veurà afectada donat que la incorporació del nou 
passeig, fins a tocar el carrer de Sants, i en plataforma única (suprimint el primer tram 
del carrer Finlàndia) elimina la possibilitat de canvi de sentit o de gir cap al carrer de 
Sant Antoni tal com es fa ara, donant la volta a la placeta Ramon Torres Casanova. 



La proposta per a resoldre aquesta situació temporal, fins que es decideixi la 
reurbanització definitiva de la pròpia plaça de Sants, (veure plànol adjunt) es basa en 
eliminar la placeta i per tant els girs que en ella es donen a l'aparcament situat a la 
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Plaça de Sans i per als vehicles (bussos, etc.) que donen servei a l'escola dels Maristes i 
l'hostal Sants situats a la vorera del Carrer Capmany. 

Per a refer aquests moviments es proposa la creació d'un tercer carril sentit baixada al 
carrer de Sants i la reconversió del tram d'Antoni Capmany davant de l'hostal Sants i el 
Col·legi en un sentit cap al carrer Jocs Florals. 

Amb aquesta modificació es possibilitin tots els moviments actuals. 

Es mantindrà l'aparcament situat a la Plaça de Sants i l'àmbit d'aparcament per vehicles 
al llarg de la vorera per als vehicles que donen servei a l'escola dels Maristes i l'hostal 
Sants (autocars, etc.) situats a la vorera del carrer Capmany. 



Per al gir entre el sentit mar del carrer de Sants en direcció al Passeig de Sant Antoni es 
proposa un gir a l'esquerra des del carrer de Sants creant un tercer carril segregat per a 
aquest moviment i afegint una fase a la regulació semafòrica. El funcionament habitual 
del carrer de Sants, amb molts estacionaments de càrrega i descàrrega, parades de bus, 
girs, etc, fan que habitualment aquest itinerari funcioni com un carrer amb només un 
carril lliure, així que aquesta situació puntual i amb força espai per a acumulació no 
modificaria el funcionament habitual d'aquest carrer actualment, tenint en compte que 
en el carrir costat vorera es permetria la parada de bus escolar puntual per a recollida de 
nens. La secció del carrer i la posició de la boca de Metro ho permet deixant un pas lliure 
encara de 2,50 m. 
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L'accés a l'aparcament i el canvi de sentit es farien a través d'aquest moviment nou en el 
tercer carril. 

La connexió entre el passeig sobre la coberta i el Passeig de Sant Antoni travessant la 
Plaça de Sants també porta a crear un pas de vianants força ample que elimina la 
capacitat d'acumulació de vehicles. El trasllat del gir a l'esquerra en la següent cruïlla pot 
ajudar a evitar l'acumulació de vehicles abans d'aquest pas. 

L'eliminació del doble sentit al carrer Capmany entre la Plaça de Sants i el carrer 
Finlàndia afavoreix també la possibilitat d'ampliació de la vorera davant del col·legi i la 
recol·locació de les places de càrrega i descàrrega i de les dues places de minusvàlids 
actuals. 

Com s'ha dit anteriorment, aquesta és una situació provisional fins que la configuració 
definitiva de la plaça porti a un estudi general de la mobilitat de l'àmbit i resolgui de la 
millor manera la circulació rodada i de vianants integrant el projecte d'urbanització de la 
cobertura, però en el benentès de possibilitar l'execució del projecte tal com s'està 
redactant i que haurà de ser aprovat a començaments del 2014. 
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ANNEX DE TRANSPORT VERTICAL 

Per accedir a la coberta i salvar el tall que suposa la cobertura, es preveu la instal·lació 
de tres ascensors i dos conjunts d'escales mecàniques dobles que estan projectats per 
completar l'accés adaptat juntament amb els dos que s'instal·len al carrer Antoni 
Capmany. Així, es garanteix l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. 
Especialment en aquests punts on el recorregut adaptat per salvar desnivell mitjançant 
les rampes es considera massa llarg. 

Aquests ascensors formen part del conjunt d'elements d'elevació que inclou els que 
actualment s'estan executant al carrer Capmany al costat muntanya d'aquest projecte 
i són de característiques formals i tècniques similars. 

El projecte planteja tres àmbits d'accessibilitat (Riera Blanca, Badal i Riera de Tena) 
mitjançant elements mecànics amb la consideració de que si un aparell es trobés 
espatllat es podria arribar al següent més proper a través dels passos inferiors; com 
passa en la Rambla Badal o a Riera de Tena (en ambdós casos amb ascensors als 
costats mar i muntanya) 

Es complirà la normativa europea, estatal i autonòmica vigent pel que fa a ascensors, 
escales mecàniques, electricitat, màquines, accessibilitat, edificació i prevenció de riscos 
laborals, així com els respectius Plecs de Prescripcions Tècniques (PPT) d'ascensors i 
escales mecàniques de l'Ajuntament de Barcelona. 

Les actuacions a destacar en aquesta connexió ciutat-cobertura són la instal·lació de 3 
ascensors, un a Riera Blanca, un altre a Badal i un altre juntament a l'accés al Metro 
de Riera de Tena. Els ascensors són models amb configuració de 180 e , amb capacitat 
de 1000 kg i 13 persones. 

El primer ascensor es troba situat a Riera Blanca, entre mig de la bifurcació de les 
estructures de metro i rodalies. Aquest és un model amb configuració de 180 s amb 
sortida a la passera que uneix ambdós cobertures (sobre metro i Renfe). Aquest 
ascensor salva una alçada aproximada de 14 m (17.31 a 31.41 m) i està dotat de 
dues parades amb els necessaris sistemes, de seguretat i normalitzats. 

Donat que aquest ascensor es troba sobre d'una estructura de pilots d'un pou per a la 
ventilació del túnel d'Adif és necessari que aquest disposi d'un fossat reduït de 30 cm 
per tal d'evitar afectar a aquesta instal·lació. La ubicació de l'ascensor ja constava en 
el Projecte Bàsic d'Urbanització sobre la coberta i Espais annexos de l'Accés Ferroviari 
a l'Estació de Barcelona - Sants, adjudicat a Esteyco al gener del 2005; tot i això, en 
l'actual projecte s'ha desplaçat l'ascensor uns 6,5m en direcció Hospitalet per tal de 


minimitzar l'afecció als pilots que es produïa amb la ubicació inicial. Actualment, la 
major part del fossat està sobre terreny natural i l'afecció als pilots és mínima. Així i 
tot, es demanaran les corresponents autoritzacions prèvies pertinents tant a Adif, com 
al Departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya per tal de garantir la 
viabilitat de la instal·lació d'aquest equip. 

L'ascensor de riera Blanca està construït i suportat per un entramat d'estructura 
metàl·lica de tub de 20 cm i revestit de vidre de seguretat complint amb les 
especificacions de tots aquests elements per l'Ajuntament. Aquest tipus d'ascensor per 
a més de 11 m d'alçada es troba ja homologat sense parada d'emergència intermèdia 
i fossat normal. El quadre elèctric de l'ascensor se situa en un armari en front de 
l'ascensor, integrat en el disseny del mur de l'escala-rampa de Riera Blanca. (Veure 
plànols adjunts) 

El segon ascensor a instal·lar es troba a la Rambla Badal, al costat mar- Besòs i 
disposa de tres parades: una al nivell del carrer (+18,55), la següent a la cota de la 
Rambla Badal (la cobertura de la Ronda del Mig, +22,20) i la tercera a la coberta (cota 
30,37). L'elevació total es d'aproximadament 11,82 m. Aquest ascensor, a l'igual que 
el que es troba al costat muntanya es recolza en un sistema de dues pantalles de 
formigó armat que arriben fins la rasant de la coberta. L'acabat de l'edicle per sobre 
l'aquesta cota és de vidre amb els detalls i elements normalitzats municipals. Els 
accessos són també a 180 e i aquest és amb fosat d'l, 35 normal (fitxa CV 13-65B). El 
quadre elèctric se situa en una sala adjunta a l'ascensor, de fàcil accés i maniobra a 
nivell del carrer, (veure plànols adjunts) 

El tercer ascensor es troba situat a la sortida de Metro de Mercat Nou al costat mar i 
amb accés directe des del pas inferior de Riera de Tena. Aquest ascensor és de dues 
parades i salva un desnivell de 11.40m des de la cota 18.50 de Riera de Tena fins la 
29.89 de la Cobertura. Aquest està adossat a unes pantalles de formigó al costat oest 
sobre la que es recolzen els perfils de tub metàl·lic que fan d'estructura de suport de 
tots els elements tècnics e l'elevador i de la subestructura de suport del revestiment 
exterior envidrat. Els dos costats visibles són envidrats i també l'edicle complet per 
sobre de la cota de la cobertura. El quadre elèctric de l'ascensor se situa al costat de 
l'ascensor, en un front d'armaris, ali niat i integrat en el disseny de la façana de 
l'estació Mercat Nou. (Veure plànols adjunts) 

L'envoltant dels ascensors està constituït per paraments de vidre laminat 1+1 cm amb 
butiral de color. Aquests paraments de mides aproximades 2- 2,5 m d'amplada x 3 m 
d'alt, van suportats en la seva part superior i inferior en uns perfils doble L d'acer 
inoxidable, suportats en voladiu per unes cartells d'acer solidàries a l'estructura 
metàl·lica portant de l'ascensor. Els paraments frontals que alberguen les portes 
d'accés es preveuen opacs de planxa d'acer inoxidable Al SI 316. Als ascensors se'l 
dota la il·luminació nocturna a base de lluminàries lineals tipus RIGO IP 65 Led, 
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situades a l'interior de la caixa, tres els perfils doble L anomenats que suporten el 
vidre del tancament. Els vidres estan protegits amb làmina antivandàlica tipus "4 mil 
antigraffiti", antiscratching en les dues cares exteriors fins a 2,10 m del terra i 
proteccions solar amb làmina tipus "Solarcheck", segons especificacions del PPT 
d'ascensors de l'Ajuntament de Barcelona; tots els materials tindran protecció 
antivandàlica i antigrafittis. 

Com a característiques generals dels ascensors, totes les portes són automàtiques i 
telescòpiques d'acer inoxidable Al SI 316 amb un pas lliure mínim de 900 mm i alçada 
de 2100 mm, amb botonera - de tipus antivandàl·lic i estanc - integrada en el pla del 
marc de la porta i amb indicació lluminosa a través de led's d'alta lluminositat. A més, 
els polsadors de les botoneres tindran un contrast visual clar amb el seu suport i han 
de sobresortir clarament de la botonera, per a permetre adequada percepció tàctil 
(Braille) i visual. Les portes de l'ascensor disposaran de barrera de seguretat amb 
banda detectora per impedir el seu tancament mentre es detectin persones o objectes. 

L'ascensor preveurà la ventilació forçada adequada, així com la natural, tant de la 
cabina com del fossat. També incorporarà un sistema d'aire condicionat per a garantir 
en tot moment una temperatura de confort. Per a la ventilació natural de la cabina es 
posaran unes reixetes a la part superior i inferior del lateral de les portes. La secció 
total de ventilació serà del 2% de la superfície útil de la cabina (un 1% a la part 
superior i un altre 1% a la part inferior). Els orificis d'aquestes reixetes seran de 
menys d'icm de diàmetre. Respecte al fossat, estarà ventilat a través de l'edicle, que 
per la part superior no estarà totalment tancat, sinó que tindrà una obertura en tot el 
seu perímetre, que permetrà la ventilació natural de l'ascensor amb un disseny 
adequat que eviti l'entrada d'aigua de pluja al fossat. Així mateix, els quadres dels 
ascensors també disposaran d'una ventilació natural formada per una reixa vertical en 
la part de baix i un altra a la part de dalt, ambdues antivandàliques. Una d'aquestes 
reixes ha de tenir un ventilador per a forçar la ventilació; en cap cas, aquesta 
ventilació afectarà al grau de protecció de l'armari IP54. 

Els ascensors disposaran de càmeres de vídeo vigilància tant a l'interior de la cabina 
com a l'exterior, adjuntes a l'edicle (portes d'accés). Així mateix, també tindran un 
sistema d'alarma incloent un telèfon d'emergència dins de la cabina. Es garantirà el 
seu funcionament en cas d'absència d'energia elèctrica; a més disposaran del sistema 
de rescat reglamentari. 

Respecte als dispositius visuals, es dotarà cada ascensor, a cada planta d'accés i sobre 
la porta, d'un display de Led's, tipus metro o bus, antivandàlic, per indicar l'estat de 
l'equip (fora de servei per manteniment, neteja, planta de l'ascensor, etc...). Aquests 
equips seran programables i s'integraran en el sistema de telecomandament 
permetent la seva programació remota. 


En relació als dispositius sonors, per a persones invidents o amb problemes de visió, 
s'instal·larà als ascensors un sistema de veu sintetitzada, que podrà emetre els 
següents missatges: "Ascensor fora de servei"; "excés de pes, desallotgin"; "alarma 
polsada, esperi"; "atenció, tancant portes"; "planta x. Obrint portes" o qualsevol altre 
missatge que es consideri necessari. Els ascensors es dotaran, a més, d'un equip 
sonor per a invidents, que indiqui l'estat de l'aparell (planta de l'ascensor, fora de 
servei per manteniment, etc.) i que es pugui activar tant des de la botonera exterior 
com pel comandament normalitzat de la ONCE. Els missatges es repetiran durant 30 
segons. Aquests equips seran programables, antivandàlics i s'integraran al sistema de 
telecomandament permetent la seva programació remota. 

En relació a la senyalització dels ascensors per a invidents, a cada planta de servei, en 
front de la porta de l'ascensor, es col·locaran franges de paviment tàctil indicador de 
tipus direccional en sentit transversal al trànsit de vianants - com està expressat als 
plànols-. L'amplada, com a mínim, coincidirà amb la porta d'accés i de fons tindrà 1,20 
m. 

Respecte a la senyalització de l'ascensor a través de cartells, es col·locarà el 
pictograma següent, que informa sobre les normes d'utilització de l'equip i el seu 
horari de funcionament (60x 40 cm). A més, també sobre les portes d'accés a la 
cabina, es col·locarà un rètol indicador de zona videovigilada ( 20x29 cm) (imatges 
adjuntes; en els plànols U08.8 fulls 2, 5, 7 i 18 s'especifica la seva ubicació) sobre les 
portes d'accés. 


60Cm. 



ZONA VIDEOVIGILADA 



PROTECCIÓ DE DADES 

POT EXERCIR ELS SEUS DRETS DAVANT: 

Ajuntament de Barcelona 

PER A MÉS INFORMACIÓ: 

Torrent de l'Olla 218-220, 08012 


Pictograma normes utilització (60x40 cm) i rètol de videovigilància (20x29 cm) 
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A l'interior de la cabina se senyalitzarà correctament tot el que la normativa demana, i 
segons el Plec de Prescripcions tècniques d'ascensors de l'Ajuntament de Barcelona: 
número màxim de persones, pes màxim, última revisió, prohibit fumar, etc. I a més, 
s'indicarà el nom de l'empresa que dóna servei de manteniment amb el seu telèfon 
d'assistència 24 h. Igualment, també a l'interior de la cabina, s'instal·larà el cartell 
adjunt amb informació a utilitzar en cas d'avaria. 

A les mateixes instal·lacions, en els espais previstos per a col·locació dels quadres de 
l'ascensor en sales al costat dels ascensors de Badal, costat mar i muntanya, es 
disposarà dels cartells estandarditzats d'avís a l'usuari en cas d'avaria o tasques de 
manteniment. 


Ajuntament de Barcelona 


EN CAS D'AVARIA DE L'ASCENSOR ES PREGA 
QUE TRUQUIN A. 


900 226 226 

^^^^ el telèfon del civisme 


Disculpsu les mobé&Mes 


Cartell a instal·lar a l'interior de la cabina amb telèfon en cas d'avaria 


0,60 cm. 


0,60 tm. 


-X- 


^fo> Ajuntament de Barcelona 

Fora de servei 
per 

Avaria 


Fins / /. 


010 


Tel. informació , 

Disculpin les molèsties 


q^jh Ajuntament de Barcelona 

Fora de servei 
per 

Treballs de 
manteniment 

Disculpin les molèsties 


Nota: 


Nota: 


Protecció amb lamina "arttlgrafiti" 


Protecció amb lamina "antlgrafitl" 


Cartells amb informació en cas d'avaria o treballs de manteniment (60x40 cm) 


Addicionalment a aquest sistema d'elevadors es proposa en el projecte la instal·lació 
de dos conjunts dobles d'escales mecàniques a la zona de la Rambla Badal que salven 
un desnivell aproximat de 7,60 - 8m. 


Aquestes escales són amb una inclinació de 27. 3 e i amb una amplada de pas lliure d'l 
m (l'amplada d'instal·lació és de 2 x 1,53 m). (s'acompanya la fitxa del fabricant). Les 
baranes d'aquestes escales seran de vidre de seguretat laminat i trempat, de 8 mm de 
gruix, tipus "Securit" i d'alumini lacat. Presentaran una superfície llisa per tal d'evitar 
fer mal a l'usuari i amb il·luminació de led's incorporada). 

Donat que aquestes escales s'instal·len sobre la llosa existent de la cobertura de la 
Ronda del Mig, s'ha de modificar la rasant actual, molt ajustada, per poder col·locar la 
part de l'escala que ha de quedar integrada sota el paviment (aprox. l,30m). Aquest 
aixecament de la rasant de paviment s'alleugerirà amb formigó cel·lular de pes reduït 
i s'acabarà amb el mateix paviment que hi ha actualment de lloses de pedra artificial. 

Aquesta modificació s'ha de fer per a la instal·lació de les dues escales a costat mar i 
muntanya (la part del costat muntanya ja està incorporada en el projecte 
d'urbanització previ del carrer Capmany). Per minimitzar la càrrega puntual del pes de 
l'escala sobre les lloses prefabricades que conformen la coberta, la pròpia escala 
mecànica es dotarà d'un sistema de recolzament que permeti una distribució més 
repartida del pes de l'escala. Per això es deixa un espai d'instal·lació d'uns 9 m x 4m 
més ampli que l'estrictament necessari per al fossat de la maquinària. Els quadres de 
maniobres normalitzats per fabricant dels elevadors i de les escales s'instal·laran al 
nivell ciutat en espais destinats i protegits i fàcilment accessibles per a la maniobra. 
Tant en el costat mar com muntanya de la Rambla Badal, s'instal·laran annexos a la 
pantalla dels ascensors, a cota de Rambla Badal (com consta en els plànols adjunts). 
L'armari dels quadres estarà ventilat suficientment amb reixes d'entrada i sortida o de 
forma forçada per un ventilador de funcionament autònom al seu interior. Les reixes 
disposaran de filtre i no disminuiran els graus de protecció. 

Tots els fossats de l'escala mecànica asseguraran l'evacuació de l'aigua - tindran el 
mateix drenatge que l'existent per la llosa de la Rambla Badal-. Així s'evitarà els 
perills derivats de l'entrada en contacte de la instal·lació elèctrica amb l'aigua; estaran 
a més lliure d'humitats i filtracions. La caixa d'escala, formada per parets de formigó, 
s'entregarà acabada amb pintura anti-graffiti anti-enganxines de característiques 
equivalents als productes indicats al plec tècnic d'escales mecàniques de l'Ajuntament 
de Barcelona. 

S'instal·larà, per que fa a la senyalització, d'un suport en cada planta d'accés a les 
escales mecàniques, que senyalitzarà correctament tot el que la normativa vigent 
demana. La ubicació d'aquests bàculs consta en els plànols. En el que es col·locarà a 
la part superior de cada grup d'escales mecàniques, s'hi penjaran: dues càmeres i dos 
altaveus per a la megafonia a més de la senyalització on s'hi indiqui l'horari de servei 
de la instal·lació, el nom de la instal·lació (tipus: escales Badal), pictogrames 
d'utilització de les escales, el telèfon d'emergència i el de zona videovigilada. A més es 
col·locarà un altre suport, a la part inferior, amb el següent pictograma que conté 
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ANNEX NUM. 21 TRANSPORT VERTICAL 


indicació gràfica sobre les normes d'utilització de l'equip, el seu horari de 
funcionament i telèfon d'emergència. Al mateix bàcul, també s'hi col·locarà el cartell 
de zona vídeovigilada (groc, com l'anterior ja esmentat en el cas dels ascensors). En 
cas que les escales funcionessin en mode reversible, també es podria instal·lar el 
cartell amb les indicacions a seguir per a canviar el sentit de la marxa de l'escala. 


0,40 


o 


ESCALES MECÀNIQUES 
Horari de funcionament 
de 7 a 23 hores 
ATENCIÓ 


X db H 



& 

A 

u 


aquesta instal·lació 
disposa de sisk-™ 
de, videocontrol 

@ 900 226 226 


TIPUS LLETRA ROTULACIÓ ■ Helvètica Narro» Bold 

COLOR RAL 5005 

COLOR RAL 3020 


Cartell amb normes utilització i horari de funcionament (60x40 cm) 


0,40Cm. 


PER A CANVIAR EL SENTIT DE LA MARXA 
PREMEU EL BOTÓ I ESPEREU 

PARA CAMBIAR EL SENTID0 DE LA MARCHA 
APRIETE EL PULSAD0R YESPERE 



NOTA: 


PROTECCIÓ AMB "ANTIGRAFITI" 


Cartell amb indicacions per a canviar el sentit de la marxa (60x15 cm) 


En els mateixos bàculs tota aquesta senyalització, també s'hi podrà instal·lar els 
cartells que es guardaran en les instal·lacions per senyalitzar les escales en cas d'estar 
fora de servei per avaria o per treballs de manteniment. 

Respecte als dispositius sonors per a persones invidents o amb problemes de visió, 
s'instal·larà un equip sonor per a invidents, que indiqui l'estat de l'aparell (fora de 
servei per manteniment, per neteja, etc) i que es pugui activar pel comandament 
normalitzat de la ONCE. Els missatges es repetiran durant 30 segons. 

També es dotarà a cada grup d'escales, a cada punt d'accés i en un bàcul, d'un display 
de led's tipus metro o bus per indicar l'estat de l'equip (fora de servei per 
manteniment, neteja, etc.) El display serà antivandàl·lic i el bàcul tindrà una alçada i 
unes característiques que evitin el vandalisme. Aquests equips, tant els sonors com els 
visuals, seran programables i s'integraran al sistema de telecomandament permetent 
la seva programació remota. 

En relació a la senyalització per a invidents, com passa en els ascensors, en cada front 
d'accés a l'escala es col·locaran franges de paviment tàctil indicador de tipus 
direccional en sentit transversal al trànsit dels vianants. L'amplada de les franges 
coincidirà amb la de les escales i de fons tindrà 1,20 m. 

Com a especificacions generals, cal destacar que les comunicacions dels equips han 
d'arribar sempre amb xarxa wifi i/o fibra òptica. Els equips quedaran totalment 
integrats, de igual forma que els que es troben actualment en funcionament en el 
sistema SCADA de telecomandament, dels aparells elevadors de l'Ajuntament i sempre 
amb el mateix sistema indicat en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT). 

A part de les escomeses de telecomandament, comunicacions i electricitat, s'ha de 
preveure la corresponent connexió de desguàs de fossat a la xarxa de sanejament. En 
els fossats de l'equip, en els casos que per falta de pendent no sigui possible 
l'extracció de l'aigua per gravetat, s'instal·larà una bomba d'aigua. 

S'inclouran tots els elements de seguretat previstos segons l'apartat 5 del PPT (rescat 
automàtic, paracaigudes, limitador de velocitat, anivellador automàtic, etc.) 
igualment es preveuran en el càlcul de tots els elements, totes les càrregues que es 
puguin generar degut a accions com la del vent, pluja neu, etc. Així mateix, se 
senyalitzaran els cables amb color groc per posicionar la cabina (UNE-81-ld). 
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En l'inici de les obres el contractista corresponent presentarà la documentació 
necessària per a tramitar les sol·licituds de les escomeses de subministrament 
(electricitat i telefonia). Respecto a l'escomesa elèctrica, es presentarà plànol en 
format PDF amb la situació del punt de connexió indicant la potència necessària en KW 
i el voltatge en Volts. Una vegada la companyia presenti l'estudi tècnic - econòmic de 
l'escomesa sol·licitada, el contractista abonarà les taxes indicades en aquest estudi. En 
relació a l'escomesa telefònica, es presentarà el plànol en format PDF amb la situació 
del punt de connexió de la línia. 

El procediment de recepció serà previst en el PPT d'ascensors i d'escales mecàniques i 
s'entregaran els equips en les condicions i amb la documentació exigides al PPT. Entre 
altres, s'entregaran els projectes tècnics (As-Builts d'aparells elevadors, escales 
mecàniques, escomesa elèctrica, escomesa telecomandament, sanejament, etc); així 
com certificats, homologacions, manuals, llibres de manteniment, etc. 
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ANNEX NÚM. 22. PLA DE TREBALLS 

Per a la realització dels treballs recollits al present projecte s'ha estimat una duració 
total de 23 mesos, segons es mostra al diagrama de GANTT adjunt, a on es detallen 
les diferents fases de l'obra i la seva durada. 

S'ha estimat que durant la fase d'execució de les obres n'hi haurà una presència 
mitja de 27 operaris, arribant fins a un màxim de 37 operaris simultàniament a 
l'obra en puntes de treball. 

Els rendiments utilitzats es corresponen als presents a la justificació de preus 
(annex número 24) per a cada activitat de l'obra. S'estima una jornada laboral de 
40 hores setmanals per a la realització de la present planificació temporal de les 
obres. 
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URBANITZACIÓ COBERTA COSTAT MAR ACCESSOS 1 
FAÇANES 

j, 06 (!IJ . 


01/01/07 30/11/08 



IMPLANTACIÓ 1 REPLANTEIG DE L'OBRA 

3dte 


01/01/07 

03/01/07 


— à — 

URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 



04/01/0: 



" 




05/02/07 

vte 
13/04/07 






11/12/07 

24/03/0! 






Jueí mlé 
04/01/07 30/04/OB 



Pèrgola Umbracle PI. Sants 

2-2 d 


29/01/08 12/03/OS 

Pèrgoles Jocs Florals 

25 d 


11/12/07 28/01/0! 



Pèrgoles Badal 

2-5 d 


jue 

1303 0B 

mii 



Pèrgoles Riera Blanca 

25 d 


23/1 Om 

10/12/07 



Passarel·la Riera Blanca 

2- 2 d 


JU8 
04/01/07 




Ascensor Riera Blanca 

22 d 


03/09/07 

22/10/07 







31/08/07 



Llosa escala Badal Munlanya 

25 lI riL 


19/11/0' 

vil 



Ascensor Mercat Nou 

25 d riL 


07/01 /0( 







04/06/07 25/04/0! 



Drenatge 



04/0B/07 03/09/07 


Enllumenat i Electricilal 

22 d 


23/07/07 1 S/1 0/0; 



FotDVOltaica 



02/10/07 

26/12/0; 



Telecomunicacions 

55 d 


23/07/0; 

01/10/07 



Aigua Polable 



04/06/0; 

03/08/07 



Aïgues Fre ètiques 



04/06/0; 




FW 

52 d 


04/06/0; 

mlé 
08/08/07 



Transport Verlical 

■•5 d ^ 

15 

25/02/08 25/04/0! 


» 

Font Ornamental 

45tíías 

21 

sab 
0--..08Ü7 

01/10/07 


- 

Fons 

24 dias 


sab 
!>'■ 08 07 

31/08/07 



Prisma Ironcal de serveis 

35dlas 

4;61CC+12 

04/06/0; 




Jardineria 

19Gdias 


lun 03/0.. 

dom 30/.. 



Formació de lalusSDs 



03/03/08 28/04/0! 



Enlapissals Dmbra/milja ombra 



10/06/08 18/07/0! 



Enlapissals mitja ombra 



21/07/08 26/08/0! 


Entapíssals Sol 

30 dias 


mié ma 
27TJ8-C8 OZ-IO'OB 



Tal ús Sol 



jn rr B 
21T)7C8 770808 




22 d d'i 


;■<> ioor 



Pèrgoles 



24TJ7;C8 02/09 0! 



Brolla Mediterranea 



03TOC8 Sl·Og·O! 



Bouganvilleas 



01'O08 03-1 1-08 






01/10/08 03/11/0! 



G, S p, 



04/11/08 30/11/08 




días;23 

marj mlé 
10/06/08 23/07/08 





42,2900+15 

13/05/OÍ 







01/04/OÍ 







11/12/07 

mlé 
09/07/08 



Pèrgola Umbracle Sants 

25 lI 



mté 
30/04/08 



Pèrgoles Jocs Florals 



29/01 IW 

31/03/0! 



Pèrgoles Badal 

50 dias 


D1/Q5/0Í 

mté 
09/07/08 






11/12/07 25/02/0! 






28/04/08 27/06/0! 




:5 d ii'u 








11/03/08 29/10/0! 


•• 

Baranes 

25 d i:L 

I9GC+-10 

11/03/08 07/07/0! 



Jocs Infantils 

45 dias 

51 

08/07/08 08/09/0! 


s . 

Aparells d'entrenament 

25 dias 

52CC+12 

jue mté 
24/07/08 27/08/08 


Resta d'elements 

45 dias 

53 

jue mlé 
28/08/08 29/10/08 


URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 



04/01/07 OS/09/0) 






04/01/07 02/02/0; 




226 dias 


11/01/07 16/11/0; 










F.-' Q ■..■■!:■■ ' i 

'.'i: d 



03/05/07 



Passarel·la Riera de Tena 


?;56CC+5 








17/05/07 

16/11/0; 





Has 

Jue 

3' 05 07 

12/07/07 





dias 

31/05/07 

01/08/07 






05/02/07 20/07/0; 



Drenatge 

65 dias 


05/02/0; 

04/05/07 












05/02/07 25/05/07 






07/05/07 08/06/07 





10/06/Oi 
jue 
29/05/08 

26/08/0! 






05/09/0! 






27/08/08 05/09/0! 



Senyalització verlical 



29/05/08 09/06/08 

-j 


42 dias 

45 

mai mlé 
01/04/08 28/05/08 


... 

Mobiliari Urbà 

25 dias 

73 

|ue 

29/05/08 

mlé 
02/07/08 


— Tg- 

FAÇANES COBERTA 

140 dias 


19/10/07 

01/05/0) 






19/10/07 

01/05/0) 





dias 

08/02/OÍ 

01/05/0! 






19/10/07 




Revesli ments i acabats 

40 dias 

78 

18/01/0! 

13/03/0! 



Façana Mar 

42 dia. 


18/01/0I 

17/03/0) 



Il·luminació façana 

42 dias 

7B 

18/01/0! 






01/01/07 




CONTROL DE QUALITAT 504 üu- 

01/01/07 30/11/OH 
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Id Nombre de tarea 


Duración 



URBANITZACIÓ COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I 
FAÇANES 

IMPLANTACIÓ I REPLANTEIG DE L'OBRA 


50S días 


URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 


Formació de pendents i impermeabilització 
Paviments 


Estructures 

Pèrgola Umbracle PI. Sants 
Pèrgoles Jocs Florals 


Pèrgoles Badal 


Pèrgoles Riera Blanca 
Passarel·la Riera Blanca 


Ascensor Riera Blanca 


Ascensor i Escala Badal Mar 


Llosa escala Badal Muntanya 
Ascensor Mercat Nou 
Instal·lacions 


Drenatge 


Enllumenat i Electricitat 
Fotovoltaica 


Telecomunicacions 


Aigua Potable 
Aigües Freàtiques 
~Reg 
Transport Vertical 
Font Ornamental 
Fonts 


Prisma troncal de serveis 


Jardineria 


Formació de talussos 


Entapissats ombra/mitja ombra 
Entapissats mitja ombra 


Entapissats Sol 


Talús Sol 
Vall 

Pèrgoles 

Brolla Mediterrànea 


Bouganvilleas 
Plantes Flor 
Gespa 
Arbrat 

Mulch i revestiments 
Formació de jardineres 


3 días 
502 días 


50 días 
75 días 
349 días 

32 días 
35 días 
35 días 

35 días 
32 días 

36 días 
40 días 
35 días 
35 días 

239 días 
70 días 


68 días 
62 días 
55 días 
45 días 
40 días 
50 días 
45 días 
45 días 
24 días 
35 días 


196 días 

41 días 

29 días 

27 días 

30 días 

28 días 
30 días 

29 días 
20 días 
24 días 
24 días 
20 días 
32 días 
20 días 

30 días 


Tarea 
División 


Hilo 

Resumen 


Resumen del proyecto 
Tareas externas 


Hilo externo 
Tarea inactiva 


Hito inactivo 
Resumen inactivo 


Tarea manual 
Sólo duración 


Informe de resumen manual , 
Resumen manual 1 


Sólo el comienzo 
Sólo fin 


Progreso 
Fecha límite 


DIAGRAMA DE GANTT 
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Id Nombre de tarea 


Duración M-1 


Revestiments i acabats 


Pèrgola Umbracle Sants 
Pèrgoles Jocs Florals 


Pèrgoles Badal 


Pèrgoles Riera Blanca 


Ascensors 
Altres 


Mobiliari Urbà 


Baranes 
Jocs Infantils 
Aparells d'entrenament 


Resta d'elements 

URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 
Enderrocs i moviment de terres 


Estructures 


Escala Riera Blanca 
Rampa Escola Cavall Bernat 


Passarel·la Riera de Tena 


Talús i escala Mercat Nou 
Cobriment Sales Tècniques 
Escales i rampes Jocs Florals 
Instal·lacions 
Drenatge 
Enllumenat 
Aigües Freàtiques 


Semaforització 


Paviments 
Senyalització 


Senyalització horitzontal 
Senyalització vertical 

Revestiments i acabats 

Mobiliari Urbà 


FAÇANES COBERTA 


Façana Muntanya 


Mur Verd 


Il·luminació façana 
Revestiments i acabats 


Façana Mar 


l·luminació façana 


SEGURETAT I SALUT 
CONTROL DE QUALITAT 


152 días 

35 días 
45 días 
50 días 
55 días 
45 días 
35 días 
167 días 


85 días 
45 días 
25 días 
45 días 


441 días 
22 días 
226 días 

45 días 
36 días 
45 días 
51 días 
31 días 
45 días 
120 días 
65 días 

55 días 
80 días 
25 días 

56 días 
72 días 

8 días 
8 días 
42 días 
25 días 
140 días 
140 días 
60 días 
65 días 
40 días 
42 días 
42 días 
504 días 


504 días 


Tarea 
División 


Hito 

Resumen 


Resumen del proyecto 
Tareas externas 


Hito externo 
Tarea inactiva 


Hito inactivo 
Resumen inactivo 


Tarea manual 
Sólo duración 


Informe de resumen manual i 
Resumen manual 1 


Sólo el comienzo 
Sólo fin 


Progreso 
Fecha límit 


DIAGRAMA DE GANTT 
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AN EN EX 23. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. M EM ORI A 


ÍNDEX 


1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 1 

1.1. Identificació de les obres 1 

1.2. Objecte 1 

2. PROM OTOR - PROPIETARI 1 

3. AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 1 

4. DADES DEL PROJECTE 1 

4.1. Autors del projecte 1 

4.2. tipologia de l'obra 1 

4.3. Situació 2 

4.4. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 2 

4.5. Pressupost d'execució material 2 

4.6. Termini d'execució 2 

4.7. Mà d'obra prevista 2 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 2 

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 2 

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 4 

5.3. Instal·lació de sanejament 4 

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 4 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 5 

6.1. Serveis higiènics 5 

6.2. Vestuaris 5 

6.3. Menjador 5 

7. ÀREES AUXILIARS 5 

7.1. Zones d'apilament. Magatzems 5 

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 6 

9. TRACTAMENT DE MATERIALS l/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 6 

9.1. Manipulació 6 

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 6 

10. CONDICIONS DE L'ENTORN 7 

10.1. Serveis afectats 7 

11. UNITATS CONSTRUCTIVES 7 

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 8 

12.1. Procediments d'execució 8 

12.2. Ordre d'execució dels treballs 8 

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 8 

13. SISTEMES l/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS 0 INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS 
CONSTRUCTIU 9 

14. MEDIAMBIENT LABORAL 9 


14.1. Il·luminació 9 

14.2. soroll 9 

14.3. Pols 10 

14.4. Ordre i neteja 11 

14.5. Radiacions no ionitzants 11 

14.6. Radiacions ionitzants 13 

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 14 

16. M ITJ ANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (M AUP) 16 

17. SISTEM ES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 16 

18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 17 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1.1. IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

Les obres consisteixen en la urbanització sobre la coberta i dels espais annexos de l'accés ferroviari a l'Estació 
de Sants, en l'àrea compresa entre el carrer Riera Blanca i el carrer de Sants en l'àmbit sobre coberta i al sud 
del corredor ferroviari d'accés a l'Estació de Sants. 

En aquest projecte també s'inclou la rampa adaptada d'accés a la coberta des d'Antoni Capmany, el mur 
vegetal que es sobreposa a les parts cegues de la façana i la implementació d'unes escales mecàniques al final 
de la Rambla Badal costat muntanya, per donar accés a la coberta i continuïtat a la rambla. 


1.2. OBJECTE 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de 
riscos professionals durant la realització dels treballs d'execució de les obres del Projecte objecte d'aquest 
estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb 
la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 
Contractista/ es. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les 
persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l'obra 
pública en el seu article 18. 3. h). 

D'aquesta manera, s'integra en el Projecte Executiu/ Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s 
Contractista/ es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a 
l'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d'Acció 
Preventiva propi d'empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò 
recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d'Execució, amb antelació a l'inici de les obres, per a la seva aprovació i l'inici dels tràmits de Declaració 
d'Obertura davant l'Autoritat Laboral. 


En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició 
expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el 
corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de 
seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin 
d'aplicació si n'és el cas. 


2. PROMOTOR -PROPIETARI 


Promotor 

Adreça 

Població 


BIMSA 

Cl Bolívia, 105; 3a i 4a planta 
Barcelona 


3. AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 


Redactor E.S.S. 
Titulacions 

Col·legiat número 
Despatx professional 
Població 


Enrique Perlado Alonso 

Enginyer Tècnic d'Obres Públiques 

Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals 

9.845 

ESTEYCO, S.A.P. 
Barcelona 


4. DADES DEL PROJECTE 


4.1. AUTORS DEL PROJECTE 


Autors del projecte 
Titulacions 
Col·legiats número 
Despatx professional 
Població 


Carlos García Acón - Andreu Estany i Serra 
Enginyer de Camins, Canals i Ports - Arquitecte 
17.258 - 20.665-2 
ESTEYCO, S.A.P. 
Barcelona 


4.2. TIPOLOGIA DE L'OBRA 

En el present projecte es defineix a nivel de projecte executiu, una nova ordenació urbana de l'àmbit de la 
Coberta, els carrers del costat mar, els accessos i els acabats de les façanes de l'estructura ferroviària. No 
s'inclou els espais disponibles per estar ocupats per solars o edificacions afectades. 


El projecte incorpora també com a objectiu la millora de l'accessibilitat per a vianants, sobretot els que 
disposen d'una mobilitat reduïda, mitjançant la construcción de recorreguts adaptats amb rampes, ascensors 
i escales mecàniques. 


bim/sa PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAISANNEXOS DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. ,. /i\ jn 1 

Barcelona Ajuntament de Barcelona 

d'infraestmctures (COBERTA, COSTAT M AR, ACCESSOS, FAÇANES) 

Municipals T ' 


ANENEX 23. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. M EM ÒRIA 



4.3. SITUACIÓ 

El present projecte es situa al barri de Sants, dintre del districte de Sants-Montjuïc i defineix la coberta 
ferroviària, entre el carrer Riera Blanca i carrer de Sants, i els seus espais annexes, placetes i passos sota vies 
(realitzats juntament amb l'estructura de cobertura). 

Els mes de 750 m lineals de coberta discorren en l'àrea compresa entre el límit del terme municipal de 
l'Hospitalet de Llobregat (carrer Riera Blanca) i el carrer de Sants en l'àmbit al nord del corredor ferroviari 
d'accés a l'Estació de Sants. 

4.4. LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAM ENT I SEGURETAT I M ITJ ANS D'EVACUACIÓ 
CAP Sants 

Carrer del Vapor Vell, 44-46 

08028 Barcelona 

Tel. 93 491 51 97/ 93 495 58 85 

Horari: De dilluns a divendres de 8 a 20 h 

CAP Carreras Candi 

Carrer Carreras Candi, 99 
08014 Barcelona 
Tel. 93 495 58 85 

Horari: De dilluns a divendres de 8 a 20 h 

Hospital Clínic i Provincial de Barcelona 

Carrer Villarroel, 170 
08036 Barcelona 
Tel. 93 227 54 00 

Hospital Universitari de Bellvitge 

Camí de la Feixa Llarga, S/N 
08907 L'Hospitalet de Llobregat 
Tel. 93 260 75 00 


Bombers de Barcelona (Sants-M ontjuic) 

Carrer Número 60 Zona Franca 8-10, baixos 
08040 Barcelona 
Telèfon 080 


Mossos d'Esquadra (Sants-M ontjuic) 

Carrer Ulldecona, 35 
08038 Barcelona 
Telèfon 93 267 56 00 
Fax93 267 56 24 

Bombers: 080 

Guardia Urbana: 092 

Telèfon únic d'emergències: 112 

4.5. PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 

El Pressupost d'Execució M aterial (PEM ) de les tasques relatives a Seguretat i Salut de l'obra, ascendeix a la 
quantitat de 181.208,42 €. (CENT VUITANTA-UN MIL DOS-CENTS VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS 
CÈNTIMS). 

4.6. TERMINI D'EXECUCIÓ 

El termini estimat de duració dels treballs d'execució de l'obra és de 23 mesos. 

4.7. MÀ D'OBRA PREVISTA 

Es preveu un nombre d'obrers mig de 27. L'estimació de mà d'obra en punta d'execució és de 37 persones. 

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

5.1. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA 

Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d'electricitat o una acreditada faci la 
connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s'ha d'instal·lar la caixa general de protecció i els 
comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a l'obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el 
projecte d'un instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l'adient subministrament a tots els talls i punts de 
consum de l'obra, amb conductor tipus V-750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, 
rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l'apantallament suficient per a resistir al 
pas de vehicles i trànsit normal d'una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 
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connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 
l'instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

• Connexió de servei 

Es realitzarà d'acord amb la companyia de subministrament. 

La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

Estarà situada sempre fora de l'abast de la maquinària d'elevació i les zones sense pas de 

vehicles. 

• Quadre General 

Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 
mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc). 
Disposarà d'interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. 
Els dels aparells d'elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, 
inclòs el neutre). 

Anirà connectat a terra (resistència màxima 78). A l'inici de l'obra es realitzarà una 

connexió al terra provisional que haurà d'estar connectada a l'anell de terres, tot seguit 

després de realitzats els fonaments. 

Estarà protegida de la intempèrie. 

És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d'advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

• Conductors 

Disposaran d'un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 
impressió sobre el mateix aïllament. 

Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 
zones de pas de vehicles i / o persones. 

Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant jocs d'endolls, mai amb regletes de 
connexió, retorciments i embetats. 

• Quadres secundaris 


Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 
doble aïllament. 

Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d'un d'aquests quadres. 

Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l'aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 


1 M agnetotèrmic general de 4P : 30 A. 

1 Diferencial de 30 A : 30 mA. 

1 M agnetotèrmic 3P : 20 mA. 

4 M agnetotèrmics 2P : 16 A. 

1 Connexió de corrent 3P +T : 25 A. 

1 Connexió de corrent 2P +T : 16 A. 

2 Connexió de corrent 2P : 16 A. 

1 Transformador de seguretat : (220V./24V). 

1 Connexió de corrent 2P : 16 A. 


• Connexions de corrent 

Aniran proveïdes d'embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d'equips de doble aïllament. 

S'empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
Es faran servir els següents colors: 

Connexió de 24 v : Violeta. 

Connexió de 220 v : Blau. 

Connexió de 380 v : Vermell 

No s'empraran connexions tipus'lladre". 

• Maquinària elèctrica 

Disposarà de connexió a terra. 

Els aparells d'elevació aniran proveïts d'interruptor de tall omnipolar. 

Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d'altres aparells 

d'elevació fixos. 

L'establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 

• Enllumenat provisional 

El circuit disposarà de protecció diferencial d'alta sensibilitat, de 30 mA. 
Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a 
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la virolla. 

Els punts de llum a les zones de pas s'instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 
inaccessibilitat a les persones. 

• Enllumenat portàtil 

La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de 
doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 
suport de sustentació. 

5.2. INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora 
d'aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s'ha de col·locar el 
corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l'obra. 

La distribució interior d'obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i 
amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l'Edificació relatives a 
fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones 
necessàries. 

5.3. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

Des del començament de l'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 
provisionals d'obra que produeixin abocaments d'aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l'obtenció del permís municipal de connexió, s'haurà de realitzar, a càrrec del 
contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

5.4. ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d'equip productor d'espurnes a zones amb risc 
d'incendi o d'explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat 
de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l'equip a usar, s'indicaran les precaucions a 
adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els 
mitjans addicionals d'extinció, vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

La instal·lació elèctrica haurà d'estar d'acord amb allò establert a la Instrucció M .I.B.T. 026 
del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d'incendis o 


explosions. 

Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s'aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles" del 
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

S'instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s'hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l'equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

L'emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 
MIE-AP7 del vigent Reglament d'Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 
referent a l'emmagatzematge, la utilització, l'inici del servei i les condicions particulars de 
gasos inflamables. 

Els camins d'evacuació estaran lliures d'obstacles. Existirà una senyalització indicant els 
llocs de prohibició de fumar, situació d'extintors, camins d'evacuació, etc. 
Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d'evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l'haurà de proveir 
d'aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball 
han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 
Les operacions de transvasament de combustible han d'efectuar-se amb bona ventilació, 
fora de la influencia d'espurnes i fonts d'ignició. Han de preveure's també les 
conseqüències de possibles vessaments durant l'operació, pel que caldrà tenir a mà, terra 
o sorra. 

La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

Quan es transvasin líquids combustibles o s'omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s'està transvasant. 

Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d'obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d'un recinte de l'edifici a un altre, evitant-se 
així la propagació de l'incendi. Si aquests forats s'han practicat en parets tallafocs o en 
sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l'estanquitat contra fum, calor i flames. 
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d'instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d'ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat 
dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu 
volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l'eina pròpia per 
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estendre-la. En el cas de grans quantitats d'aplecs, emmagatzement o concentració 
d'embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de 
rec que proporcionin aigua abundant. 

• Emplaçament i distribució dels extintors a l'obra 

Els principis bàsics per l'emplaçament dels extintors, són: 

Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals 
o pilars, de forma que la part superior de l'extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
En àrees amb possibilitats de focs "A", la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l'àrea protegida fins a aconseguir l'extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

En àrees amb possibilitats de focs "B", la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l'àrea protegida fins a aconseguir l'extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s'estimi que existeix una 
major probabilitat d'originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre 
en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin 
la seva localització, s'assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del 
R.D. 1627/97, de 24 d'octubre, relatiu a les DISPOSICIONS M ÍNIM ES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els 
quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l'obra. 

Per l'execució d'aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot 
seguit: 


6.1. SERVEIS HIGIÈNICS 
• Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 


• Cabines d'evacuació 

S'ha d'instal·lar una cabina d'1,5 m 2 x 2,3 m d'altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 
persones 

• Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d'una cabina de dutxa de dimensions mínimes d'1,5 m 2 x 2,3 m d'altura, 
dotada d'aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 

6.2. VESTUARIS 

Superfície aconsellable 2 m 2 per treballador contractat. 

6.3. MENJADOR 

2 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m per treballador que 
mengi a l'obra. 

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d'aigua (1 aixeta i pica rentaplats 
per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell 
hermètic (60 1 de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

7. ÀREES AUXILIARS 

7.1. ZONES D APILAMENT. MAGATZEMS 

Els materials emmagatzemats a l'obra, hauran de ser els compresos entre els valors "mínims-màxims", segons 
una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser 
causa d'accident. 

Els M itjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica 
dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d'apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

De forma general el personal d'obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors 
responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les 
seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
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8. TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l'obra de conformitat amb les directrius del D. 
201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'l de febrer, regulador dels enderrocs i d'altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de 
determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d'execució material 
de l'obra i/o l'enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s'ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s'originaran i les 
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de 
construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que 
continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s'aïllaran els 
productes corresponents de l'excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un 
gestor autoritzat. 

9. TRACTAM ENT DE MATERIALS l/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d'assegurar-se per mediació de l'Àrea d'Higiene Industrial del seu Servei de 
Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l'obra, 
que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al 
seu contacte i/o manipulació. 

L'assessoria d'Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció 
dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los 
compatibles amb les possibilitats d'adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers 
aliens exposats. Als efectes d'aquest projecte, els paràmetres de mesura s'establirà mitjançant la fixació dels 
valors límit TLV (Threshold Limits Vàlues) que fan referència als nivells de contaminació d'agents físics o 
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV 
s'expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/ setmana. 

9.1. MANIPULACIÓ 

En funció de l'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d'exposició i de les possibles vies d'entrada a 
l'organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores 


pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de 
forma singular a: 

Amiant. 

Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

Sílice. 

Vinil. 

Urea formol. 
Ciment. 
Soroll. 
Radiacions. 

Productes tixotròpics (bentonita) 

Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
Gasos liquats del petroli. 
Baixos nivells d'oxigen respirable. 
Animals. 

Entorn de drogodependència habitual. 

9.2. DEUM ITACIÓ / CONDICIONAM ENT DE ZONES D'APILAM ENT 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el 
text en idioma espanyol. 

L'etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d'acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d'un preparat, el nom químic de les 
substàncies presents. 

d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 
perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d'acord amb la legislació vigent. 

f. Riscos específics, d'acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d'acord amb la legislació vigent. 

h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l'importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat 
del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d'emmagatzematge, apilament i manipulació d'aquests materials i/o substàncies 
perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les 
següents premisses: 
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• Explosius 

L'emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s'ajustin als requeriments de les normes 
legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d'explosius i la prohibició de 
fumar. 

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la 
prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d'ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d'apilament. 

• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l'estanquitat de l'usuari, en 
previsió de contactes amb la pell. 

• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de 
respiració) que assegurin l'estanquitat de l'usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les 
vies respiratòries. 


Cal tenir en compte que, en aquest tipus d'obres, l'àmbit pot ser permanent al llarg de tota l'obra o que pot 
ser necessari distingir entre l'àmbit de l'obra (el de projecte) i l'àmbit dels treballs en les seves diferents 
fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l'accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s'especificarà la delimitació de l'àmbit d'ocupació de l'obra i 
es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l'obra. L'àmbit o els àmbits d'ocupació 
quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l'interior de l'àmbit delimitat pel tancament de l'obra. 

Si per les especials característiques de l'obra no és possible la ubicació de les casetes a l'interior de l'àmbit 
delimitat pel tancament de l'obra, ni és possible el seu trasllat dins d'aquest àmbit, ja sigui durant tota l'obra 

0 durant alguna de les seves fases, s'indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l'aparcament de vehicles d'obra, es situaran segons 
s'indica en l'apartat "Àmbit d'ocupació de la via pública". 

10.1. SERVEIS AFECTATS 

Els Plànols i d'altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l'existència i la situació de serveis, 
cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d'instal·lacions i estructures d'obra soterrades o 
aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l'exhaustivitat ni l'exactitud i per tant no seran objecte 
de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la 
qual cosa sol·licitarà dels titulars d'obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions 

1 obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat 
o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d'abonament independent. 


11. UNITATS CONSTRUCTIVES 


10. CONDICIONS DE L'ENTORN 


Ocupació del tancament de l'obra 


S'entén per àmbit d'ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 
contenidors, casetes, etc. 


ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEM ENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS 0 ARRENCADA D'ELEM ENTS 
MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AM B TALUSSOS, I REPOSICIÓ EN DESM UNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
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REBLIM ENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS/ PEDRAPLENS 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES 0 RUNES 
FONAMENTS 

SUPERFICIALS (RASES - POUS - LLOSES) 

M URS DE FORM IGÓ IN SITU - RECALÇATS 

ESTREBADES I APUNTALAM ENTS 
ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES D'ACER 

ESTRUCTURES DE FORM IGÓ IN SITU (ENCOFRATS/ARM ADURES/FORM IGONAT) 
TANCAM ENTS I DIVISÒRIES 

TANCAM ENTS EXTERIORS (OBRA) 

TANCAM ENTS AM B M ALLA M ETÀL.LICA 
IM PERM EABIUTZACIONS - AÏLLAM ENTS I JUNTS 

IM PERM EABILITZACIÓ DE M URS DE CONTENCIÓ 0 SUPERFÍCIES PLANES 
REVESTIMENTS 

PINTATS- ENVERNISSATS 
PAVIMENTS 

PAVIMENTS AM ORFS (FORM IGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUM INOSOS I REGS) 

PECES (PEDRA, CERÀM ICA, M ORTER, ETC) 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AM B SUPORTS M ETÀLLICS 
INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEM ENTS COL·LOCATS SUPERFICIALM ENT (DESGUASSOS, EM BORNALS, ETC.) 
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS M UNTATS SUPERFICIALM ENT 

TUBS M UNTATS SOTERRATS 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

I N STAL. LACI 0 N S ELÈCTRI Q U ES BAIXA TEN SI Ó 

INSTAL·LACIONS DE TENSIÓ M ITJANA 0 ALTA - M UNTATGE DE LÍNIES SOTERRADES 
INSTAL·LACIONS D'EN LLUM ENAT 

INSTAL·LACIONS D'EN LLUM ENAT 
INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 

APARELLS 

VÀLVULES, BOM BES I GRUPS DE PRESSIÓ 

VÀLVULES, BOM BES I GRUPS DE PRESSIÓ 
EQUIPAMENTS 

MOBILIARI URBÀ 
JARDINERIA 

M OVIM ENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 


12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l'inici de les activitats constructives n'haurà de perfilar l'anàlisi de 
cada una d'acord amb els "Principios de la Acción Preventiva" (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els 
"Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras" (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre). 

12.1. PROCEDIM ENTS D'EXECUCIÓ 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d'execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

12.2. ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l'autor del projecte, a partir dels 
suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d'ajustar, durant l'execució de l'obra, l'organització 
i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti 
garantida l'execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats 
constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

12.3. DETERM INACIÓ DEL TEM PS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D'EXECUCIÓ 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l'obra, s'han 
tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D'ACTIVITATS : Relació d'unitats d'obra. 

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització material d'unes unitats 

respecte a altres. 

DURADA DE LES ACTIVITATS : M itjançant la fixació de terminis temporals per a l'execució de 

cadascuna de les unitats d'obra. 

De les dades així obtingudes, s'ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual 
s'ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el 
termini de durada, s'ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al 
procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/ Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i 
Salut. 
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13. SISTEMES l/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS 0 INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS 
CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d'equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l'obra, objecte 
del present Estudi de Seguretat i Salut, s'integrarà en el procés constructiu, sempre d'acord amb els 
"Principiosde la Acción Preventiva" (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els "Principios Aplicables durante 
la Ejecución de las Obras" (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre) "Reglas generales de seguridad para 
màquinas" (Art. 18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l'Edificació, entre altres 
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l'Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d'aplicació obligatòria i/o aconsellada. 

14. MEDIAMBIENT LABORAL 
14.1. IL·LUMINACIÓ 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se 
presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d'il·luminació artificial, 
necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d'intensitat. 

En els locals amb risc d'explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients 
perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l'enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es 
disposarà d'un enllumenat d'emergència d'evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d'il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, 
seran els següents: 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l'ús ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la manipulació 

de mercaderies a granel, l'apilament de materials o l'amassat i lligat de conglomerats 

hidràulics. Baixes exigències visuals. 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i 

calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 

exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en 

treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 
tancament mecànic. M oderades exigències visuals. 


300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en 

bancs de taller o en màquines i treballs d'oficina en general. 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs 

d'ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d'oficina en general. Altes 

exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de 
constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, 
treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d'oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que 
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i 
la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 
mitjançant mesures de prevenció a l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives. 

14.2. SOROLL 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre 
sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 


Compressor 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) 82 dB 

Formigonera petita <500 Its. 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 Its. 60 dB 

M artell pneumàtic (en recinte angost) 103 dB 

Martell pneumàtic (a l'aire lliure) 94 dB 

Esmeriladora de peu 60-75 dB 

Camions i dumpers 80 dB 

Excavadora 95 dB 

Grua autoportant 90 dB 

Martell perforador 110 dB 

Mototrailla 105 dB 

Tractor d'orugues 100 dB 

Pala carregadora d'orugues 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d'impacte 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta 105 dB 


Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
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contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d'eficàcia: 

ler.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les 
que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el 
risc mitjançant mesures de prevenció a l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives 

14.3. POLS 

La permanència d'operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

- Rinitis 

- Asma bronquial 

- Bronquitis destructiva 

- Bronquitis crònica 

- Efisemes pulmonars 

- Neumoconiosis 

- Asbestosis (asbest - fibrociment - amiant) 

- Càncer de pulmó (asbest - fibrociment - amiant) 

- M esotelioma (asbest - fibrociment - amiant) 

La patologia serà d'un o d'altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d'exposició. 

En la construcció és freqüent l'existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component 
que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de 
fibres d'amiant en suspensió, necessitarà d'un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències 
del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 
hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la 
fórmula: 

10 

C= mg/m3 

Si O2+2 


Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada "fracció respirable", que 
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l'existent en l'ambient, les partícules més grosses són 
retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l'aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

- Escombrat i neteja de locals 

- M anutenció de runes 

- Demolicions 

- Treballs de perforació 

- M anipulació de ciment 

- Raig de sorra 

- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

- Esmerilat de materials 

- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

- Plantes de matxuqueix i classificació 

- Moviments de terres 

- Circulació de vehicles 

- Polit de paraments 

- Plantes asfàltiques 


A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé 
adoptar les següents mesures preventives: 


ACTIVITAT 

MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals 

Us d'aspiradora i regat previ 

M anutenció de runes 

Regat previ 

Demolicions 

Regat previ 

Treballs de perforació 

Captació localitzada en carros perforadors 0 injecció d'aigua 

M anipulació de ciment 

Filtres en sitges 0 instal·lacions confinades 

Raig de sorra ogranalla 

Equips semiautònoms de respiració 

Tall 0 polit de materials 

Addició d'aigua micronitzada sobre la zona de tall 

ceràmics 0 lítics 


Treballs de la fusta, desbarbat i 

Aspiració localitzada 

soldadura elèctrica 


Circulació de vehicles 

Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 

Aspiració localitzada 

asfàltiques 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que 
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes de treball i 
la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 
mitjançant mesures de prevenció a l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, 
formatives i informatives. 

14.4. ORDRE I NETEJA 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d'indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques 
d'ordre i neteja en la materialització d'aquest projecte, especialment pel que fa a: 

ler.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d'apilament. 

3er.- Normalització interna d'obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. 

Pla de manutenció intern d'obra. 
4art- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 

d'evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d'encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació 
suficient. 

7è.- Retirada d'equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d'ordre i neteja. 

10è.- M anteniment diari de les condicions d'ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes 
de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l'ordre i neteja inherents 
a l'operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d'identificar els possibles treballs on es poden donar aquest 
tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

14.5. RADIACIONS NO IONITZANTS 

Són les radiacions amb la longitud d'ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això 
deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i 
de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l'espectre electromagnètic on l'energia dels fotons 
emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d'ona per a aquestes radiacions no 


ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes 
com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els de 
soldadura elèctrica. 

Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d'escalfament. En el cas dels ulls, a l'absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir 
cataractes. Aquest tipus de lesió s'ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de 
vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d'estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font 
com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels 
operaris. En cas d'utilització d'ulleres normalitzades, haurà d'incrementar-se adequadament la il·luminació 
del recinte, de manera que s'eviti la dilatació de la pupil·la de l'ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són 
els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s'ha de considerar l'entorn de 
l'obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d'energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en 
forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació 
que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l'extrem de desprendre llum, 
generen aquest tipus de radiació. 

Radiacions visibles 

L'òrgan afectat més important és l'ull, sent transmeses aquestes longituds d'ona, a través dels mitjans oculars 
sense apreciable absorció abans d'aconseguir la retina. 

Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d'ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa 
dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. 
Es divideix convencionalment en tres regions: 


bim/sa PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAISANNEXOS DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. . / x A 11 

Barcelona Ajuntament x de Barcelona 

d'infra.estructures (COBERTA, COSTAT M AR, ACCESSOS, FAÇANES) 

Municipals T 


ANENEX 23. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. M EM ÒRIA 



UVA: 315 - 400 nm de longitud d'ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d'ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d'ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l'espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i representa 
poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana 
i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud 
d'ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una 
emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d'exposició i amb la intensitat de la radiació. 
La exposició radiant d'ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d'estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme 
mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d'apantallaments o resguards i de protecció personal. 
Sense oblidar que s'ha d'intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d'acord a la llei 
de prevenció de riscos laborals. 

S'haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el 
tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l'equip generador de radiació UV 
han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l'equip, o prop d'ell, s'han de disposar 
senyals d'advertència adequades al cas. La limitació d'accés a la instal·lació, la distància de l'usuari respecte a 
la font i la limitació del temps d'exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l'espai de treball, per exemple realitzant 
l'operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l'àrea de protecció, s'ha de 
reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, 
on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de 
mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la 
naturalesa del treball requereixi que l'usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer- 
se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, 
de manera que s'absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les 
mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

L'exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o 
prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar 
i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums 
fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-M IG), bufador d'arc elèctric 
i làsers. 


Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en 
l'emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb 
visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte 
l'efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l'energia radiant emesa des de 
fonts que es propaguen en diferent longitud d'ona. 

Làser 

La missió d'un làser és la de produir un raig d'alta densitat i s'ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, 
topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com 
invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan 
exposats a la radiació. La unitat polsant d'alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de 
radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d'ona continua també 
poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de 
cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D'una manera general, la 
pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d'unitats de radiació V i IR de grans potències, poden 
ocasionar cremades. 

Els làsers s'han classificat, d'acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes 
següents: 

a . Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

• Classe I: els nivells d'exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es 
preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 

t . Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d'l mW, com es defineix a les 
classes Illa, lllb i IV respectivament. 

• Classe Illa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l'ús d'instruments 
òptics pot resultar perillós. 

• Classe lllb: risc mitjà; major límit d'emissió; l'impacte sobre l'ull pot resultar perillós, però no 
respecte a la reflexió difusa. 

• Classe IV: risc alt; major límit d'emissió; l'impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden 
causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d'ona i de l'energia 
emesa per la radiació. Qualsevol equip base s'ha de dissenyar d'acord amb mesures de seguretat 
apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d'emissió, senyal automàtica 
de emissió, etc. 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament radiació 
IR (700 nm - lm). 
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A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

a) Amb làsers de la classe Illa (<5 mW), s'ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 

b) Amb els de la classe lllb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s'ha de prevenir l'impacte de la 
radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s'ha de prevenir l'impacte de la radiació 
directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s'ha de tenir en compte els deguts a les unitats 
d'energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l'equip làser. A continuació, es dóna un codi de 
pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l'ús de làsers. 
Tots els usuaris s'han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en les 
condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe lllb i IV, tindran al mateix temps un 
examen mèdic d'inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s'assegurarà que els operaris autoritzats estan 
degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos 
potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i comunicada al 
departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai serà 
utilitzada per visió directa del raig. 

-Àrea de treball: 

a) L'equip làser s'instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del recinte haurà 
de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l'ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d'eliminar-se les 
superfícies reflectants i polides. 

c) A l'àrea de treball s'haurà d'investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que pugui 
generar-se durant el treball, per exemple, l'ozó. 

d) S'han de col·locar senyals lluminoses d'advertència en totes les zones d'entrada als recintes en els que 
els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l'accés al mateix. L'equip de 
subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s'ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l'àrea de control, 
mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d'emprar-se materials no inflamables per 
a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s'ha d'evitar la 
proximitat de materials inflamables o explosius. 

- Equip: 

a i Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 


i ) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d'advertència que tindran en compte la classe de làser a que 

correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l'aparell, 
c ) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s'utilitzin, s'hauran de treure les claus de control 

d'engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona responsable 

autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 
i ) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se 

d'acord amb la longitud d'ona de la radiació emesa per el làser en ús. 
e ) Qualsevol protector de pantalla que s'utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui la 

reflexió especular. 

- Operació: 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l'operació es trobaran dins de l'àrea de control; 
no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant 
l'operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l'equip de làser. 

c) L'equip de làser haurà d'operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es deixarà 
en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d'utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany 
ocular. 

e) L'equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de l'operador. 

f) S'ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d'un escut 
protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l'operador, com a guia d'alineació del 
raig, han d'emprar-se làsers de baixa potència d'heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se 
amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s'ha d'utilitzar la 
protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d'estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l'organització dels mètodes 
de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l'origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l'establiment d'alineacions i nivells 
topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l'àrea de perill s'haurà 
d'acordonar. L'Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el 
visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

14.6. RADIACIONS IONITZANTS 

Dins de l'àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, 
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malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 

Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

Control de densitats "in situ" pel mètode nuclear. 

Control d'irregularitats en el nivell d'omplenat de recipients o grans dipòsits. 

Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment 

de granels, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment de 
treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d'un entorn o en 
proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de 
cartes bomba. 

Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants. 
Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb 
un potencial d'operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no 

segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

Les instal·lacions d'ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

Els acceleradors de partícules o d'investigació o d'ús industrial. 

Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l'ús de fonts 

radioactius o equips emissors de raig X. 

Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 
generadors de radiacions ionitzants. 

Control d'irregularitats en l'espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en 
el nivell d'omplenat de recipients o grans dipòsits. 

Estimació de l'antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l'argó-40 o 
el fòsfor-32. 

Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d'emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de 
Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del 
titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l'efecte. 

La reacció d'un individu a l'exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits 
irradiats. 


Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals 
d'accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de 
soldadura), b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa 
quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per 
a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint 
en compte l'efecte acumulatiu de les radiacions sobre l'organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per 
setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s'empren els comptadors Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s'ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball, b) distància de la 
font de radiació, c) Apantallament. El temps de treball permès s'obté dividint la dosi màxima autoritzada per 
la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a 
la font de radiació. Els materials que s'empren habitualment com barreres d'apantallament són el formigó i el 
plom, encara que també se n'usen d'altres com l'acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc, en 
general, l'espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s'utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una 
pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s'especifiqui el contrari, el 
dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar 
els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s'ha de tendir a 
evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que 
diu que "el treball més segur és aquell que no es realitza". 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 
accessible. 

Lliurar el material, no tirar-lo. 

Col·locar el material ordenat i en cas d'apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, 
lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i 
turmells. 

En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se 
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en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l'espatlla. 

S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 
material. 

En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del 
camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

Si durant la descàrrega s'utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o 
similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega 
damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de 
tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

Automatització i mecanització dels processos. 

M esures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar M esures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

Utilització d'ajudes mecàniques. 
Reducció o redisseny de la càrrega. 
Actuació sobre l'organització del treball. 
Millora de l'entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
Ús correcte dels equips de protecció individual. 
Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

Els principis bàsics de la manutenció de materials 

ler El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l'exposició al risc 

d'accident derivat de dita activitat. 
2on Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l'operari, 

estiguin a la mateixa alçada en què s'ha de treballar amb ells. 
3er Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 

contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 


4art Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments 
intermedis entre el lloc de partida del material i l'emplaçament definitiu de la seva posada en 
obra. 

5è Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en 

lloc de portar-los d'un en un. 
6è No tractar de reduir el nombre d'ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta 

ocupar els oficials o caps d'equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps 

perfectament aprofitables per l'avanç de la producció. 
7è M antenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 

M anejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l'hissat manual de càrregues la totalitat del personal d'obra haurà rebut la formació bàsica necessària, 
comprometent-se a seguir els següents passos: 

ler Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on- Assentar els peus fermament. 
3er Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art- M antenir l'esquena dreta. 
5è- Subjectar l'objecte fermament. 

6è L'esforç d'aixecar l'han de realitzar els músculs de les cames. 
7è Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s'actuarà segons els següents criteris 
preventius: 

a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l'altura de l'espatlla. 

b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la 
càrrega. 

c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l'espatlla. 

d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l'extrem davanter 
aixecat. 

9è És obligatòria la inspecció visual de l'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 

10è Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 
superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un 
mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 
Kg respectivament. 

11è És obligatori la utilització d'un codi de senyals quan s'ha d'aixecar un objecte entre uns quants, per a 
suportar l'esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut 
per l'equip. 
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16. M ITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot M itjà Auxiliar dotat 
de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de 
Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat , de fàbrica, en l'equip, màquina o sistema, de forma 
solidària i indisociable, de tal manera que s'interposi, o apantalli els riscos d'abast o simultaneïtat de l'energia 
fora de control, i els treballadors, personal aliè a l'obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 
pròximes a la seva àrea d'influència, anul·lant o reduint les conseqüències d'accident. La seva operativitat 
resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d'utilització i 
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control 
d'ús. 


Els MAUP més rellevants, previstos per a l'execució del present projecte són els indicats a continuació: 


Codi 

UA 

DescrÍDció 

HX11M 001 

m 

Plataforma de treball amb barana sòcol i escala d'accés Der a treballs amb encofrats 
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lliscants o de panells de grans dimensions, amb tots els requisits reglamentaris de 
seguretat 

HX11X001 

u 

Equip d'encofrat de mur de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

HX11X003 

u 

Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 

u 

Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

HX11X005 

u 

Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 
7 m amb sistema de seguretat integrat 

HX11X013 

U 

M aquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 

HX11X016 

u 

Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 

HX11X019 

m 

Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

HX11X021 

u 

Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat 
de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, 
muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X027 

u 

Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 

HX11X030 

u 

Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 

HX11X032 

u 

Suport de repòs per a disc radial portàtil 

HX11X040 

u 

Carretó motoritzat porta palets 

HX11X043 

u 

Cubilot de formigonat ammb trapa manual de descàrrega 

HX11X048 

u 

Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

HX11X049 

u 

Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 

HX11X050 

u 

Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 


HX11X054 u Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 


Codi UA Descripció 


rails de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

HX11X055 

u 

Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 

HX11X058 

u 

Senyal acústrica de marxa enrera 

HX11X059 

m2 

Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 

HX11X061 

u 

Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 

HX11X063 

u 

Encenedor de gúspira amb mànec 

HX11X067 

u 

Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 

HX11X070 

U 

Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màximma 
de 1200 kg 

HX11X075 

U 

Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 

HX11X077 

U 

Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 

HX11X079 

u 

Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 

HX11X091 

u 

Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 3000 l/h, com a màxim, pressió 
màxima de 4 bar i mínima de 3 bar amb motor monofàsic, instal·lat i amb el 
desmuntatge inclòs 

HX11XG11 

u 

Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 

HX11XG12 

u 

Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 
llargària 


17. SISTEM ES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d'elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l'absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la 
possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d'energia fora de control, present en l'ambient 
laboral, amb els treballadors, personal aliè a l'obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a 
la seva àrea d'influència, anul·lant o reduint les conseqüències d'accident. La seva operativitat garanteix la 
integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d'una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual 
(EPI). 

En absència d'homologació o certificació d'eficàcia preventiva del conjunt d'aquests Sistemes instal·lats, el 
contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d'Assaig, Certificats o 
Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels 
esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l'execució del present projecte són els indicats en l'annex d'aquesta 
memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-M ESURES 
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18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d'Equips de Protecció Individual, 
aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. 
Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o 
subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d'homologació oficial, els equips de protecció individual seran 
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d'entre els que existeixin en el mercat i que 
reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s'haurà de 
comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la 
Direcció d'Obra o Direcció Facultativa/Direcció d'Execució. 

Al magatzem d'obra hi haurà permanentment una reserva d'aquests equips de protecció, de manera que 
pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se'n produeixi, raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la 
necessitat de facilitar-los a les visites d'obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l'execució material del present projecte són els indicats en l'annex 
d'aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-M ESURES 

19. RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s'ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció 
està contemplada a la llei 54/2003. D'acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres 
de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, 
per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que 
facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 


preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l'obra, es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos 
especials. 

c) Quan la necessitat d'aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si 
les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o 
simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d'activitats, la presència dels "Recursos 
preventius" és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l'annex II 
del RD 1627/97: 

1 , Treballs amb riscos especialment greus d'enterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l'entorn del lloc 
de treball. 

1 , Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 
que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

1 , Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació 
de zones controlades o vigilades. 

\ , Treballs a la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 

i , Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 

í , Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 
1 , Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

I , Treballs realitzats en caixons d'aire comprimit. 
! , Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 

I I , Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l'obra del present estudi de seguretat i salut, 
en base a l'avaluació de riscos d'aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

ENDERROCS 

ENDERROCS D 1 ELEM ENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
FONAMENTS 

ESTREBADES I APUNTALAM ENTS 
ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES D'ACER 

ESTRUCTURES DE FORM IGÓ IN SITU (ENCOFRATS/ARM ADURES/FORM IGONAT) 
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TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

TANCAM ENTS EXTERIORS (OBRA) 
IM PERM EABIUTZACIONS - AÏLLA M ENTS I JUNTS 

IM PERM EABILITZACIÓ DE M URSDE CONTENCIÓ 0 SUPERFÍCIES PLANES 
REVESTIMENTS 

PINTATS- ENVERNISSATS 
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

TUBS M UNTATS SUPERFICIALM ENT 

TUBS M UNTATS SOTERRATS 
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

I N STAL. LACI 0 N S ELÈCTRI Q U ES BAIXA TEN SI Ó 

NSTALLACIONS DE TENSIÓ M ITJANA 0 ALTA - M UNTATGE DE LÍNIES SOTERRADES 
INSTAL·LACIONS D'EN LLUM ENAT 

INSTAL·LACIONS D'EN LLUM ENAT 


20. SENYALITZACIÓ I ABALISAM ENT 

Quant a la senyalització de l'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l'atenció 
per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l'obra. En el primer cas són 
d'aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril. La senyalització i el 
abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-1. C. de la Direcció General de 
Carreteres i no és objecte de l'Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l'obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la 
seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d'aquest tràfic. 

S'ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l'apropiada i està ben col·locada, fa que l'individu adopti conductes segures. No és 
suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza 
l'obligatorietat d'utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La 
senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de 
qualsevol tipus de senyal. 

El R.D. 485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d'utilitzar-se sempre que 
l'anàlisi dels riscos existents, les situacions d'emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, 
posin de manifest la necessitat de: 

• Cridar l'atenció dels treballadors sobre l'existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d'emergència que requereixi 
mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 


protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives 
de protecció col·lectiva i haurà d'utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible 
eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s'estableix en el R.D. 1627/97, s'haurà de complir que: 

1. Les vies i sortides específiques d'emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, 
tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d'estar senyalitzats conforme al R.D. 
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 

3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals 
o panellsde senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l'altura de la vista. 

5. Quan existeixin línies d'estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l'obra haguessin de circular sota 
l'estesa elèctrica s'utilitzarà una senyalització d'advertència. 

La implantació de la senyalització i balisament s'ha de definir en els plànols de l'Estudi de Seguretat i Salut i 
s'ha de tenir en compte en les fitxes d'activitats, al menys respecte els riscos que no s'hagin pogut eliminar. 

21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i 
vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els 
paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l'obra i la seva execució, 
diferenciant, si és cas, les diferents fases d'execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina 
la Normativa per a la informació i senyalització d'obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la 
instal·lació d'elements urbans a l'espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d'acord amb les previsions d'execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per 
cadascuna de les diferents fases de l'obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de 
vehicles i vianants, d'accés a edificis i guals, etc, i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 
corresponguin a cadascuna de les fases. 
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És obligatori comunicar l'inici, l'extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de 
vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia M unicipal i als Bombers o a l'Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l'estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
"SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL" (1050 X 600 mm), amb 10 dies d'antelació a l'inici dels treballs, tot 
comunicant-ho a la Guàrdia M unicipal o l'Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l'execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l'obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 
implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
21.1. NORMES DE POLICIA 

• Control d'accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l'obra, conformats els tancaments i accessos per els 
vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de 
Seguretat i Salut, el procés per al control d'entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com 
grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l'accés únicament a persones 
autoritzades. 

Quan la delimitació de l'obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l'obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l'accés controlat a les instal·lacions d'ús comú de l'obra, i haurà 
d'assegurar que les entrades a l'obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin 
presentar riscos 

• Coordinació d'interferències i seguretat a peu d'obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d'obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres 
circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l'accés controlat a les instal·lacions que 
suposin risc personal i/o comú per a l'obra i l'intrusisme a l'interior de l'obra en tallers, magatzems, vestuaris i 
d'altres instal·lacions d'ús comú o particular. 


21.2. ÀM BIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

• Ocupació del tancament de l'obra 

S'entén per àmbit d'ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, 
contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s'especificarà la delimitació de l'àmbit d'ocupació de l'obra i 
es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l'obra. L'àmbit o els àmbits d'ocupació 
quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

L'amplada màxima a ocupar serà proporcional a l'amplada de la vorera. L'espai lliure per a pas de vianants no 
serà inferior a un terç (1/3) de l'amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni més 
de dos terços (2/3) de l'amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d'amplada mínima d'un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per l'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d'un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l'execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb 
un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d'un metre (1 m). Per 
a l'enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es 
farà una protecció volada per la retenció d'objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a 
un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d'un metre 
(1 m) d'amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s'haurà de delimitar i 
protegir amb tanques l'àmbit del pas de vianants. 

• Situació de casetes i contenidors. 

S'indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d'obra, se situaran en una 
zona propera a l'obra que permeti aplicar els següents criteris: 

Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants per la vorera. 

A la vorera, deixant un pas mínim d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants 

per la zona d'aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 

Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d'aparcament de la calçada procurant no 

envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (lm) per a pas de vianants a la 

vorera. 

Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
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• Situació de grues-torre i muntacàrregues 

Només podran estar emplaçats a l'àmbit de l'obra. 

• Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l'àmbit de domini públic es considerarà una modificació del 
PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s'haurà de documentar i tramitar d'acord amb el RD. 
1627/97. 

21.3. TANCAM ENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀM BIT PÚBLIC 

• Tanques 

Situació Delimitaran el perímetre de l'àmbit de l'obra o, en ordenació entre mitgeres, tancaran 

el front de l'obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o d'obra de 
fàbrica arrebossada i pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a l'Ajuntament per a la seva homologació, 
si s'escau, el seu propi model de tanca per tal d'emprar-lo en totes les obres que facin. 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s'admeten per a proteccions 
provisionals en operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 
En cap cas s'admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla 
electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot el seu 
perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat 
il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 

• Accés a l'obra 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d'accés independent per a vehicles i per al 

personal de l'obra. 

No s'admet com a solució permanent d'accés la retirada parcial del tancament. 


21.4. OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀM BIT PÚBLIC 

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

Vigilància Personal responsable de l'obra s'encarregarà de dirigir les operacions d'entrada i 

sortida, avisant els vianants a fi d'evitar accidents. 

Aparcament Fora de l'àmbit del tancament de l'obra no podran estacionar-se vehicles ni 

maquinària de l'obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l'obra quan 
existeixi zona d'aparcament a la calçada. 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l'àmbit del tancament de l'obra per acollir els 
camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 
l'obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d'acord amb la programació dels 
treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l'obra. 

• Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s'executaran dintre l'àmbit del tancament de l'obra. Quan això no 
sigui possible, s'estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l'obra, es desviaran els vianants 
fora de l'àmbit d'actuació, s'ampliarà el perímetre tancat de l'obra i es prendran les següents mesures: 

S'habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d'un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d'ample per a la vorera o per a la zona d'aparcament de la calçada, 

sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 

que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el 

camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

La separació entre les tanques metàl·liques i l'àmbit d'operacions o el vehicle, formarà una 

franja de protecció l'amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 

descarregar i que establirà el Cap d'Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 

l'obra. 

Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 

Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d'evitar abocaments sobre la 
calçada. 
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• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l'obra, aprofitant la força de la 

gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins 
els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi 
d'evitar pols. Les canonades o cintes d'elevació i transport de material es col·locaran 
sempre per l'interior del recinte de l'obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l'àmbit de domini públic, excepte si és 

per a un termini curt i si s'ha obtingut un permís especial de l'Ajuntament, i sempre s'ha 
de dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 

Si no es disposa d'aquesta autorització ni d'espais adequats, les terres es carregaran 

directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. 

A manca d'espai per a col·locar els contenidors en l'àmbit del tancament de l'obra, es 

col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als 

vianants d'un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d'amplada com a mínim. 

S'evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 

Els contenidors, quan no s'utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una 

lona o un plàstic opac a fi d'evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un 
abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

• Proteccions per a evitar la caiguda d'objectes a la via pública 

Al PLA DE SEGURETAT s'especificaran, per cada fase d'obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir 
la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d'objectes a la via pública, tenint en compte les 
distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l'obra i la vorera o zona de pas 
de vianants o vehicles. 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials 

i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d'alçada, preferentment de peces 

metàl·liques, fixat a l'estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina 

inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l'alçada de l'obra, des de l'entarimat de 

visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d'objectes i la propagació de 

pols. 


Xarxes Sempre que s'executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de 

materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes 
homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s'indicarà l'àrea de funcionament del braç i les mesures que es 
prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l'obra. 
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués 
fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 

21.5. NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 


Neteja 


Els contractistes netejaran i regaran diàriament l'espai públic afectat per l'activitat de l'obra i especialment 
després d'haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l'emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels 
camions de l'obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l'obra, una solera de formigó o 
planxes de „relliga" de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s'aturaran els camions i es netejaran per reg amb 
mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
• Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d'aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d'allò que 
estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d'aquest horari hauran de ser específicament autoritzades 
per l'Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l'objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir 
sobre l'àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l'Ajuntament podrà obligar que alguns treballs 
s'executin en dies no feiners o en un horari específic. 


Pols 


Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
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Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
En el tall de peces amb disc s'hi afegirà aigua. 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

21.6. RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀM BIT PÚBLIC 


Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són 
calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 
m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran xapes 

metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas 
es col·locaran a 45 e en el sentit de la marxa. 


El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els 
procediments de treball per a l'emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es 
puguin generarà l'obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que 
ho comprenen i ho compleixen. 

21.7. CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBUC 

• Senyalització i protecció 

Si el pla d'implantació de l'obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, 
s'aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d'Obres 8.3- 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis M unicipals. 

• Dimensions mínimes d'itineraris i passos pera vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

En cas de restricció de la vorera, l'amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 
(1/3) de l'amplada de la vorera existent. 

L'amplada mínima d'itineraris o de passos per a vianants serà d'un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 

• Elements de protecció 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s'hagin d'habilitar es protegiran, pels dos costats, 

amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d'una alçada 
mínima d'un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres 
(0,20 m) a la base. L'alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres 
(0,15 m). 


• Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d'abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic. 

S'utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com 
per als elements d'abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 
20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements 
reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d'itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran 
abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

• Abalisament i defensa 

Els elements d'abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i 
TD a la Norma de carreteres 8.3 - IC. amb el següent criteri d'ubicació d'elements d'abalisament i defensa: 

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l'obra. 

b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 
provisionals per a vianants. 

c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d'un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en 
estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l'obstacle de 
les obres. 

e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una 
nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
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Es col·locaran elements de defensa TD - 1 quan, en vies d'alta densitat de circulació, en vies ràpides, en 
corbes pronunciades, etc, la possible desviació d'un vehicle de l'itinerari assenyalat pugui produir accidents 
a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l'obra o de baranes de protecció de 
pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l'existència de desnivells, etc..,). 

Quan l'espai disponible sigui mínim, s'admetrà la col·locació d'elements de defensa TD - 2. 

• Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, 
tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor M odificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part ocupada 
de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l'entorn de l'obra estan adaptades d'acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de 
març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions 
mínimes: 

Alçada lliure d'obstacles de 2,10 m. 

En els canvis de direcció, l'amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 
d'l, 5 m de diàmetre. 

No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si 

és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor M odificat). 

Els guals tindran una amplada mínima d'un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 

màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s'indicarà, en els punts de desviació cap a l'itinerari alternatiu, col·locant un senyal 
tipus D amb el símbol internacional d'accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

• Manteniment 

La senyalització i els elements d'abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i 
dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l'abalisament, els paviments, l'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i 
passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de 
condicions perceptives o de seguretat. 


Els passos i itineraris es mantindran nets. 

• Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l'execució d'aquestes operacions serà d'una setmana, un cop acabada l'obra o la part 
d'obra que exigís la seva implantació. 

21.8. PROTECCIÓ I TRASLLAT D'ELEM ENTS EM PLAÇATS A LA VIA PÚBLICA 

• Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s'assenyalaran tots els elements vegetals i l'arbrat existent a la via pública que estiguin 
a la zona de les obres i al seu llindar. L'Entitat M unicipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe 
previ preceptiu. 

M entre durin les obres es protegirà l'arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, 
deixant al seu voltant una franja d'un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els 
escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d'elements estranys, deixalles, escombraries i runa. 
S'hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l'exterior de la zona 
d'obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l'àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s'hauran de tapar de 
manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

• Parades d'autobús, quioscos, bústies 

A causa de la implantació del tancament de l'obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en 
zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d'autobús, quioscos, bústies de 
Correus o elements similars emplaçats a l'espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps que 
durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 
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22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I M ESURES DE PROTECCIÓ 


22.1. 


RISCOS DE DANYS A TERCERS 


Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos 
que en depenguin són els següents: 

Caiguda al mateix nivell. 
Atropellaments. 

Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
Caiguda d'objectes. 

22.2. M ESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels 
voltants de l'obra: 


M untatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre 
de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s'instal·larà un passadís 
d'estructura consistent en l'assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el 
gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana 
una marquesina en voladís de material resistent. 

Si fos necessari ocupar la vorera durant l'aplec de materials a l'obra, mentre duri la maniobra de 
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l'interior del passadís de vianants i el de vehicles 
fora de les zones d'afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació 
d'àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació 
de perill. 

En funció del nivell d'intromissió de tercers a l'obra, es pot considerar la conveniència de contractar un 
servei de control d'accessos a l'obra, a càrrec d'un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per 
a aquesta funció. 


23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

Incendi, explosió i/o deflagració. 
Inundació. 

Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

Enfosament de càrregues o aparells d'elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat 
i Salut un „Pla d'Emergència Interior", cobrin les següents mesures mínimes: 

1. - Ordre i neteja general. 

2. - Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3. - Ubicació d'extintors i d'altres agents extintors. 

4. - Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5. - Punts de trobada. 

6. - Assistència Primers Auxilis. 


Barcelona, març del 2014 


L'autor de l'estudi de seguretat i salut, 


Enrique Perlado Alonso 

Enginyer Tècnic d 'Obres Públiques 

Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals 

ESTEYCO 
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Annex núm.l. Fitxes d'avaluació-risc-mesures 
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APÈNDIX 1: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 


G01 ENDERROCS 

Q0LQ01 ENDE8ROCSPEÜ3qENT5SaTB^T5APOraroNDÀRIA 

ENDERROC PER M ITJANS MANUALS, M ECANICS l/O EXPLOSIUS, DE FONAM ENTS, PAVIM ENTS I ELEM ENTSA POCA FONDÀRIA 


Avaluació de riscos 


Id 

Risc 

P 

G 

A 

1 

CAIGUDA DE PERSONESA DIFERENT NIVELL 

Stuadó: SOBRE ELEM ENTSA ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS 

2 

2 

3 

2 

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

Stuadó: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT 

2 

1 

2 

4 

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ 0 DE MATERIALS TRANSPORTATS 
Stuadó: MANIPULACIÓ 1 MANTENIM ENT DE MATERIALS 1 EINES 

2 

2 

3 

6 

TREPITJADES SOBRE OBJ ECTES 

Stuadó: MATERIALS MAL APLEGATS 

2 

1 

2 

9 

COPSAMB OBJ ECTES 0 EINES (TALLS) 

Stuadó: AMB EINESMANUALSO MECÀNIQUES 

3 

1 

3 

10 

PROJ ECCIO DE FRAGM ENTSO PARTÍCULES 

Stuadó: AM B DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL 

2 

2 

3 

12 

ATRAPAM ENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS 0 VEHICLES 
Stuadó: TERRENY IRREGULAR 

2 

3 

4 

13 

SOBREESFORÇOS 

Stuadó: MANIPULACIÓ MANUAL 

2 

2 

3 

14 

EXPOSICIÓ A CONDICIONSAM BIENTALS EXTREM ES 
Stuadó: TREBALLSA L'EXTERIOR 

1 

2 

2 

17 

INHALACIÓ 0 INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 
Stuadó: POLS 

2 

1 

2 

20 

EXPLOSIONS 

Stuadó: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS 

1 

3 

3 

25 

ATROPELLAM ENTSO COPS AM B VEHICLES 

Stuadó: M OVIM ENTS DE MAQUINARIA 1 CAM IONS DINS DE L'OBRA 

2 

2 

3 

26 

EXPOSICIÓ A SOROLLS 

Stuadó: MAQUINÀRIA 

3 

1 

3 

27 

EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 

Stuadó: MAQUINÀRIA 

2 

1 

2 


P: Probabilitat 0,2,3)/ G: Gravetat (1,2,3)/ A Avaluadó (1,2,3,4,5) 


EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H1411111 

u 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segonsUNE-EN 812 

1/2/4/6/9/10 
/12/14/20/25 

H1423230 

u 

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades 
segonsUNE-EN175iUNE-EN169 

10 

H1431101 

u 

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i U NE- EN 458 

26 

H1432012 

u 

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 

u 

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H145C002 

u 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2/4/9/10/12 
/14/20 

H1465275 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1/2/4/6/9/10 
/12/14/20/25 

H1474600 

u 

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 

27 

H147N000 

u 

Faixa de protecció dorslumbar 

13 

H1485140 

u 

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 

14 

H1486241 

u 

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 

14 


SSTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 


LOUl 

UA Descripció 

Riscos 

H1512010 

m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat 
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb 
corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el 
desmuntatge inclòs 

10 

H153A9F1 

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4/12 

HBBAA005 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/10 
/12/13/14/17 

1 ZU / ZD / ZD / L i 

UIDDAD1 1 C 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

i/z/4/o/y/iu 
/12/13/14/17 
/20/25/26/27 

HBBAC005 

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 
cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 

HBBAF004 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

i l'y i a i c /o /i n 

/ LL 1 1 D 1 1H fil 

no /?s /?fi m 

HM31161J 

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a 
la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 

MESURES PREVENTIVES 


Codi 

Descripció 

Riscos 

10000002 

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 

1 

10000003 

Itineraris preestablerts i balissats per al personal 

1 

10000008 

Personal qualificat per a treballs en alçada 

1 

10000013 

Ordre i neteja 

2/6/17 

10000014 

Preparació i manteniment de les superfícies de treball 

2/6 

10000015 

Organització de les zones de pas i emmagatzematge 

2/6 

10000025 

Planificació d'àrees i llocs de treball 

4 

10000026 

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 

4 

10000027 

Elecció delsmitjansauxiliarsde manteniment 

4 

10000028 

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 

4 

10000029 

No balancejar les càrregues suspeses 

4 

10000033 

Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 

4 

10000038 

Substituir lo manual per lo mecànic 

9/10 

10000039 

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 

9 

10000040 

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 

9 

10000042 

Evitar processos de manipulació de materials a obra 

9 

10000045 

Formació 

10/12 

10000051 

Adequació dels recorreguts de la maquinària 

12 

10000053 

Procediment d'utilització de la maquinària 

12 

10000054 

Ús de recolzaments hidràulics 

12 

10000060 

Suspensió de les feines en condicions extremes 

14 

10000061 

Rotació dels llocs de treball 

14/26/27 

10000062 

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 

14 

10000074 

Reg de les zones de treball 

17 

10000082 

Aïllament del procés 

17 

10000094 

Revisió periòdica dels equips de treball 

20 

10000095 

Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 

20 

10000096 

No fumar 

20 

10000099 

Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 

20 

10000108 

Eliminar el soroll en origen 

26 

10000110 

Eliminar vibracions en origen 

27 

10000154 

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 

1/2/6/9/12/25 

10000155 

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 

14 

10000156 

Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 

20 

10000157 

Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 

26 

10000160 

Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 

4 
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G01.G03 ARRENCADA DB£MB^T5 


ENDERROCS PER MITJANS MANUALS 1 MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI 
PROTECCION S VIÀRI ES, LLU M 1 NÀRI ES...) 

URBA, DIVISÒRIES, SENYALITZACIÓ, 

Avaluació de riscos 

Id Risc 

P 

G 

A 

2 

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 
Situació: ITINERARIS OBRA 

APLECS DE MATERIAL 

SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

2 

1 

2 

4 

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ 0 DE MATERIALS TRANSPORTATS 
Sftuadó: MANIPULACIÓ 1 TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS 

2 

2 

3 

9 

COPSAMBOBJECTESO EINES (TALLS) 
Sftuadó: MANIPULACIÓ D'EINES 

3 

1 

3 

10 

PROJ ECCIO DE FRAGM ENTSO PARTÍCULES 

Sftuadó: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 
ÚSDELMARTELL PNEUMÀTIC 

2 

2 

3 

13 

SOBREESFORÇOS 

Sftuadó: ELEVACIÓ 1 CARRETEIG DE MATERIAL, 1 ENDERROCS 

2 

2 

3 

14 

EXPOSICIÓ A CONDICIONSAM BIENTALS EXTREM ES 
Sftuadó: TREBALLSA L'EXTERIOR 

1 

2 

2 

16 

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 

Sftuadó: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS 

1 

3 

3 

17 

INHALACIÓ 0 INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 

Sftuadó: POLSI PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS 

2 

1 

2 

25 

ATROPELLAM ENTSO COPS AM B VEHICLES 

Sftuadó: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA 1 TRANSPORT 

3 

2 

4 

26 

EXPOSICIÓ A SOROLLS 

Sftuadó: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COM PRESSOR 

3 

1 

3 

27 

EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 

Sftuadó: CABINA MÀQUINES 

MARTELL PNEUMÀTIC 

2 

1 

2 


P: Probabilitat (1,2,3)/ G: Gravetat (1,2,3)/ A Avaluadó (1,2,3,4,5) 


EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H1411111 

u 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segonsUNE-EN 812 

2/4/9/10/14 
/16/17/25/26 

H1421110 

u 

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

10 

H1431101 

u 

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 

u 

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14/26 

H1445003 

u 

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H145C002 

u 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2/4/9/10/14 
/25 

H1465275 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

2/4/9/10/14 
/17/25 

H1474600 

u 

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 

27 

H147N000 

u 

Faixa de protecció dorslumbar 

13 

H1486241 

u 

Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 

u 

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H153A9F1 

u 

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBBAA005 

u 

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

2/4/9/10/14 



circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

/16/17/25/26 
121 

HBBAB115 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2/4/9/10/14 
/16/17/25/26 
121 

HBBAE001 

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2/4/9/10/14 

/1C M"T /ne I1C 

/ 1b / 1/ 1 Zd 1 Zb 

lli 
1 Zl 

MESURES PREVENTIVES 


Codi 

Descripció 

Riscos 

10000002 

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possibl e les proteccions 

2 

10000003 

Itineraris preestablerts i balissats per al personal 

2 

10000004 

Revisió i manteniment periòdic de SPC 

2 

10000013 

Ordre i neteja 

17 

10000026 

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 

4 

10000027 

Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 

4 

10000028 

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 

4 

10000029 

No balancejar les càrregues suspeses 

4 

10000031 

Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

10000038 

Substituir lo manual per lo mecànic 

9/10 

10000039 

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 

9 

10000040 

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 

9/13 

10000044 

Evitar processos de tallat de materials a l'obra 

10 

10000055 

Elecció dels equips de manteniment 

13 

10000056 

Paletització i eines ergonòmiques 

13 

10000058 

Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 

13 

10000060 

Suspensió de les feines en condicions extremes 

14 

10000061 

Rotació dels llocs de treball 

14/27 

10000062 

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 

26 

10000063 

En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 

14 

innnnnfiR 

1 uuuuuuo 

Flprrin i mpnt"Pnimpnt" Hp Ipc pinpc plprírini ipc 

L.ICLLIU 1 1 1 Id 1 1 LCI 1 1 1 1 1 Cl 1 L UC ICb Clllcb CICLII ILJUCb 

16 

10000070 

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 

16 

10000073 

Disposar de quadres elèctrics secundaris 

16 

10000074 

Reg de les zones de treball 

17 

10000076 

Reconeixement dels materials a enderrocar 

17 

10000078 

Evitar processos de divissió de material en sec 

17 

10000103 

Planificació de les àrees de treball 

25 

10000104 

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 

25 

10000105 

Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 

25 

10000106 

El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 

25 

10000107 

Limitació de la velocitat dels vehicles 

25 

10000108 

Eliminar el soroll en origen 

26 

10000110 

Eliminar vibracions en origen 

27 

10000154 

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 

2 

10000155 

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 

1 A 

10000156 

Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 

16/17 

10000157 

Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 

26 

10000161 

Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 

16 

G02 

G02.G01 

MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DE TERRENY SENSE 1 AMB TALUSSOS, 1 PRETALL EN TALUSSOS 1 REPOSICIÓ EN DESMUNT 


EXCAVACIÓ DE TERRENY M ITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

Avaluació de riscos 

Id Risc 

P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONESA DIFERENT NIVELL 

Sftuadó: REALITZACIÓ DE TALUSSOS 1 DESM UNTS DE M ÉS DE 2 m. 

2 1 2 


2 /.x PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAISANNEXOS DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. bim/sa 

Ajuntament ^ / de Barcelona (COBERTA, COSTAT M AR, ACCESSOS, FAÇAN ES) d^rSuctures 

Municipals 



ANENEX 23. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. APÈNDIX 1 


ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 


2 

CAIGUDA DE PERbONEbAL MATEIX NIVELL 
Sftuació: ITINERARIS D'OBRA 

i □ □ i 1 1 ADir^Anr^ci À □ c a r^c xd cd a i i 
IRREGULARIDAD DELAREA DE 1 REBALL 

ACCÉSA L'EXCAVACIÓ 

2 

1 

2 

3 

CAIGUDA D'OBJ ECTES PER DESPLOM , ESFONDRAM ENTO ENSORRAM ENT 

f-*i __Jji, | M CCXA DM IX A X CM XAI 1 1 CCA C nC DX A nClinCMT 

bltliaao: INEblABILIIAI EN lALUbbüb DE rORI A PENDEN 1 
TREBALLS EN RASES 

2 

2 

3 

6 

1 REPI IJ ADEb bOBRE OBJ EL 1 Eb 

Stuació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

a rrÉc A 1 C TA 1 1 c 
ALLtbALb lALLb 

2 

1 

i 

10 

PROJ ECCIO DE FRAGM ENTSO PARTÍCULES 

Ch wru-in· M C\Q\ \ ITAT nC 1 A M A HI 1 1 M À D 1 A 

□fUJEuO. MUblLMAI Ut LA l v l AL^ U MMAKIA 

2 

2 

3 

12 

ATRAPAM ENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS 0 VEHICLES 

GtiE*-iA- IDDPí^l II ADITAT I"ÏP 1 A 7HM& I"ÏP TDPRAI 1 7HMPÇ I"ÏP DAÇ 
□iCUclUO. IrtrttbU LAKI 1 A 1 Ut LA Z.U IMA Ut 1 KtDALL, Z.UIMtZ> Ut rAj 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAM ENTS HIDRÀULICS 

1 

3 

3 

1 3 
1 D 

bUDKttbrUKlyUb 

Sftuació: TREBALLS 1 MANIPULACIÓ MANUAL 

1 

Z 

Z 

1 A 

PYDnçinn a mMrïinnMÇ am ripmtai ç pytdpm pç 

tArUDlLIU A LUIMUILIUIMS Al v l DltlM 1 ALS t A 1 Ktl v l C.D 

Sftuació: TREBALLS ALS EXTERIORS 

1 

Z 

Z 

1 fi 

pypn^inn a rn mtactpç pi PfTRirç 

Sftuació: EXISTÈNCIA D'l NSTALLACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES 

1 
1 

D 

■3 

17 

INHALACIÓ 0 INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 

Sftuació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ 1 EN LES ZONES DE PAS 

2 

1 

2 

25 

ATROPELLAM ENTSO COPS AM B VEHICLES 

Sftuació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA 

2 

2 

3 

26 

EXPOSICIÓ A SOROLLS 

Sftuació: MAQUINÀRIA 

2 

1 

2 

27 

EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 

Situació: MAQUINÀRIA 

2 

1 

2 


P: Probabilitat (1,2,3)/ G: Gravetat (1,2,3)/ A: Avaluació (1,2,3,4,5) 


EQUIPS PRDTECQÓ INDIVIDUAL 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H1411111 

u 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segonsUNE-EN 812 

1/2/3/6/10/12 
/14/16/25/26 

H1421110 

u 

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

10 

H1431101 

u 

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 

u 

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 

u 

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H145C002 

u 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1/2/3/6/10/12 
/14/25 

H145K153 

u 

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 

u 

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons Dl N 4843 

16 

H1465275 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1/2/3/6/10/12 
/14/25 

H1474600 

u 

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 

27 

H147N000 

u 

Faixa de protecció dorslumbar 

13 

H1481343 

u 

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340 

1/2/3/6/10/12 
/14/16/25 

H1485800 

u 

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

14/25 

H1487460 

u 

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 


SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 


Codi 

UA Descripció 

Riscos 

ui cm 1 1 
HljZZlll 

m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb 
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3", sòcol de post 
de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 fi /3 /£ /lfl 
l/Z/3/b/lU 

H152R013 

m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3 m, 
amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de 
diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

HlDZUUUU 

m Tanca d'advertència o abalisament d'l m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 
1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

ZZ> 

H16C1003 

dia Detector de gasos portàtil, pera espais confinats, amb detector de gas combustible, 02, CO 

i UTC 

1 nzb 

17 

HBBAA005 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1/2/3/6/10/12 

/16/17/25/26 

121 

HBBAB115 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

i /t o /c /in / n 
1 \l / 3 /O/IU fil 

f 10 / 11 f CD /ZO 

111 
1 £-1 

HBBAF004 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

i ii ii /fi /i n /i i 
/I fi /I 7 /?S llfi 

1 1U / X / / L J / Z.U 

121 

MESURES PREVENTIVES 


Codi 

Descripció 

Riscos 

10000002 

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 

1 

10000003 

Itineraris preestablerts i balissats per al personal 

1/10/12 

10000004 

Revisió i manteniment periòdic de SPC 

1 

10000013 

Ordre i neteja 

2/6/17 

10000014 

Preparació i manteniment de les superfícies de treball 

2/6 

10000015 

Organització de les zones de pas i emmagatzematge 

2/6 

10000023 

Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 

3 

10000024 

Execució de treballs a l'interior de rases per equips 

3 

10000040 

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 

12/13 

10000044 

Evitar processos de tallat de materials a l'obra 

10 

10000045 

Formació 

10 

10000051 

Adequació dels recorreguts de la maquinària 

10/12 

10000053 

Procediment d'utilització de la maquinària 

12 

10000054 

Ús de recolzaments hidràulics 

12 

10000056 

Paletització i eines ergonòmiques 

13 

10000058 

Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 

13 

10000060 

Suspensió de les feines en condicions extremes 

14 

10000061 

Rotació dels llocs de treball 

14/27 

10000062 

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 

14/26 

10000070 

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 

16 

10000071 

Revisió de la posta a terra 

16 

10000073 

Disposar de quadres elèctrics secundaris 

16 

10000074 

Reg de les zones de treball 

17 

10000078 

Evitar processos de divissió de material en sec 

17 

10000103 

Planificació de les àrees de treball 

25 

10000104 

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 

25 

10000106 

El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 

25 

10000108 

Eliminar el soroll en origen 

26 

10000110 

Eliminar vibracions en origen 

27 

10000154 

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 

1/2/12/25 

10000155 

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 

14 

10000156 

Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 

16/17 

10000157 

Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 

26 

10000168 

M antenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 

2 


bim/sa PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAISANNEXOS DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 3 

d B SSuctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS, FAÇANES) Aiuntament %P deBarcelona 

Municipals 


ANENEX 23. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. APÈNDIX 1 



G02.G03 EXCAVAOÓ DE RASES I POUS 


EXCAVACIÓ DE RASES 1 POUS M ITJANÇANT M ITJ ANS MANUALS 1/0 M ECANICS AM B 0 SENSE ENTIBACIO 

Avaluació de riscos 

Id Risc 

P 

G 

A 

1 

CAIGUDA DE PERSONESA DIFERENT NIVELL 
Situació: ACCÉS F0 N S D 1 EXCAVAC 1 Ó 

CIRCULACIÓ PERIM ETRAL DE LA RASA 

2 

3 

4 

2 

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
APLEC DE MATERIAL 

2 

2 

3 

3 

CAIGUDA D'OBJ ECTES PER DESPLOM , ESFONDRAM ENTO ENSORRAM ENT 
Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAM ENT 

2 

3 

4 

6 

TREPITJADES SOBRE OBJ ECTES 

Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

2 

1 

2 

9 

COPSAMB OBJ ECTES 0 EINES (TALLS) 

Situació: EINES MANUALS 1/0 M ECÀNIQUES 

2 

2 

3 

12 

ATRAPAM ENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS 0 VEHICLES 
Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 
RECOLZAM ENTSHIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

1 

3 

3 

13 

SOBREESFORÇOS 

Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ 1 EXTRACCIÓ DE TERRES 

1 

2 

2 

14 

EXPOSICIÓ A CONDICIONSAM BIENTALS EXTREM ES 
Situació: TREBALLSA L'EXTERIOR 

1 

2 

2 

16 

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 

Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES 

1 

3 

3 

17 

INHALACIÓ 0 INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 
Situació: POLS TERRES 

2 

1 

2 

25 

ATROPELLAM ENTSO COPS AM B VEHICLES 

Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA 

1 

3 

3 

26 

EXPOSICIÓ A SOROLLS 

Situació: MAQUINÀRIA 

2 

1 

2 

27 

EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 

Situació: MAQUINÀRIA 

2 

1 

2 


P: Probabilitat 0,2,3)/ G: Gravetat (1,2,3)/ A Avaluació (1,2,3,4,5) 


EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H1411111 

u 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segonsUNE-EN 812 

1/2/3/6/9/12 
/14/16/25/26 

H1431101 

u 

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i U NE- EN 458 

26 

H1432012 

u 

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 

u 

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H145C002 

u 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1/2/3/6/9/14 

H1465275 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1/2/3/6/9/12 
/14/25 

H1474600 

u 

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 

27 

H147L015 

u 

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat 
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1/3 

H147N000 

u 

Faixa de protecció dorslumbar 

13 

H1481242 

u 

Granota de treball per a construcció, de poliester i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1/2/3/6/9/12 
/14/16/25 


MITTANSAUXIUARSDUTlUTATPREvENTlVA 


Codi 

UA Descripció 

Riscos 

HX11X091 

u Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 3000 l/h, com a màxim, pressió 
màxima de 4 bar i mínima de 3 bar amb motor monofàsic, instal·lat i amb el desmuntatge 
inclòs 

14 

HX11XG11 

u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 

1 

HX11XG12 

u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de llargària 

1 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 


Codi 

UA Descripció 

Riscos 

HBBAA005 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1/2/3/6/9/12 
/17/25/26/27 

HBBAB115 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1/2/3/0/9 lli 

lli 1 iD 1 lü (li 

HBBAF004 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

i ii ii. /fi iq n i 
/i 7 /?s nfi lli 

MESURES PREVENTIVES 


Codi 

Descripció 

Riscos 

10000002 

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 

1 

10000003 

Itineraris preestablerts i balissats per al personal 

1 

10000004 

Revisió i manteniment periòdic de SPC 

1 

10000012 

Assegurar les escales de mà 

1 

10000013 

Ordre i neteja 

2/6/17 

10000014 

Preparació i manteniment de les superfícies de treball 

2/6 

10000015 

Organització de les zones de pas i emmagatzematge 

2/6 

10000020 

No realitzar treballs a la mateixa vertical 

3 

10000021 

Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 

3 

10000023 

Sol icitar dades de les característiques físiques de les terres 

3 

10000024 

Execució de treballs a l'interior de rases per equips 

3 

10000026 

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 

12 

10000038 

Substituir lo manual per lo mecànic 

9 

10000039 

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 

9 

10000040 

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 

9/12/13 

10000051 

Adequació dels recorreguts de la maquinària 

12 

10000053 

Procediment d'utilització de la maquinària 

12 

10000055 

Elecció dels equips de manteniment 

13 

10000056 

Paletització i eines ergonòmiques 

13 

10000060 

Suspensió de les feines en condicions extremes 

14 

10000061 

Rotació dels llocs de treball 

27 

10000062 

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 

26 

10000067 

No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 

16 

10000074 

Reg de les zones de treball 

17 

10000083 

Dispositius d'alarma 

16 

10000103 

Planificació de les àrees de treball 

25 

10000104 

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 

25 

10000105 

Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 

25 

10000106 

El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 

25 

10000107 

Limitació de la velocitat dels vehicles 

25 

10000108 

Eliminar el soroll en origen 

26 

10000110 

Eliminar vibracions en origen 

27 

10000111 

Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >ldía, pluges o 
gelada 

3 

10000154 

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 

2/6/12/25 

10000155 

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 

14 

10000156 

Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 

16 

10000157 

Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 

26 

10000168 

M antenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 

2 


4 /.x PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAISANNEXOS DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. bim/sa 

Ajuntament ^ / de Barcelona (COBERTA, COSTAT M AR, ACCESSOS, FAÇAN ES) d^rSuctures 
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ANENEX 23. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. APÈNDIX 1 


G02.G04 REBUMENTSSJPERFiaALS, TB^RAPLENS/ PBDRAPU3IS 


FORMACIÓ DE REBLERTS 1 TERRAPLENS AM B TERRES 0 PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA 0 NO) AM B M ITJ ANS M ECANICS 

Avaluació de riscos 

Id Risc 

P 

G 

A 

1 

CAIGUDA DE PERSONESA DIFERENT NIVELL 

Stuadó: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 

1 

2 

2 

2 

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

Stuadó: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

2 

1 

2 

3 

CAIGUDA D'OBJ ECTES PER DESPLOM , ESFONDRAM ENTO ENSORRAM ENT 
Stuadó: INESTABILITAT DETALUSSOS 

1 

2 

2 

4 

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ 0 DE MATERIALS TRANSPORTATS 
Stuadó: MANUTENCIÓ DE TERRES 0 BLOCS DE PEDRA ALTALL 
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 

1 

3 

3 

6 

TREPITJADES SOBRE OBJ ECTES 

Stuadó: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

2 

1 

2 

12 

ATRAPAM ENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS 0 VEHICLES 

Stuadó: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAM ENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 

1 

3 

3 

13 

SOBREESFORÇOS 

Stuadó: TREBALLS MANUALS 

1 

2 

2 

14 

EXPOSICIÓ A CONDICIONSAM BIENTALS EXTREM ES 
Stuadó: TREBALLSA L'EXTERIOR 

1 

2 

2 

17 

INHALACIÓ 0 INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 
Stuadó: POLS 

2 

1 

2 

25 

ATROPELLAM ENTS 0 COPS AM B VEHICLES 

Stuadó: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES 

2 

2 

3 

26 

EXPOSICIÓ A SOROLLS 

Stuadó: MAQUINÀRIA 

2 

1 

2 

27 

EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 

Stuadó: MAQUINÀRIA 

2 

1 

2 


P: Probabilitat (1,2,3)/ G: Gravetat (1,2,3)/ A Avaluadó (1,2,3,4,5) 


EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H1411111 

u 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segonsUNE-EN 812 

1/2/3/4/6/12 
/14/25/26 

H1431101 

u 

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i U NE- EN 458 

26 

H1432012 

u 

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 

u 

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H145C002 

u 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1/2/3/4/6/12 
/14/25 

H1465275 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1/2/3/4/6/12 
/14/25 

H1474600 

u 

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 

27 

H147N000 

u 

Faixa de protecció dorslumbar 

13 

SSTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H153A9F1 

u 

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4/12/25 

HBBAA005 

u 

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1/2/3/4/6/12 
/25/26/27 

HBBAB115 

u 

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 

1/2/3/4/6/12 


amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser /25/26/27 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 1/2/3/4/6/12 

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per /25 /26 /27 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 


MESURES PREVENTIVES 


Codi 

Descripció 

Riscos 



10000002 

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 

1 



10000003 

Itineraris preestablerts i balissats per al personal 

1/4 



10000013 

Ordre i neteja 

2/6/17 



10000014 

Preparació i manteniment de les superfícies de treball 

2/6 



10000015 

Organització de les zones de pas i emmagatzematge 

2 



10000020 

No realitzar treballs a la mateixa vertical 

3 



10000023 

Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 

3 



10000025 

Planificació d'àrees i llocs de treball 

4 



10000026 

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 

4 



10000027 

Elecció delsmitjansauxiliarsde manteniment 

4 



10000028 

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 

4 



10000040 

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 

12/13 



10000051 

Adequació dels recorreguts de la maquinària 

12 



10000053 

Procediment d'utilització de la maquinària 

12 



10000054 

Ús de recolzaments hidràulics 

12 



10000055 

Elecció dels equips de manteniment 

13 



10000060 

Suspensió de les feines en condicions extremes 

14 



10000061 

Rotació dels llocs de treball 

27 



10000062 

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 

26 



10000074 

Reg de les zones de treball 

17 



10000103 

Planificació de les àrees de treball 

25 



10000104 

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 

25 



10000105 

Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 

25 



10000106 

El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 

25 



10000107 

Limitació de la velocitat dels vehicles 

25 



10000108 

Eliminar el soroll en origen 

26 



10000110 

Eliminar vibracions en origen 

27 



10000154 

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 

1/2/6/12/25 


10000155 

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 

14 



10000157 

Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 

26 



10000168 

M antenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 

2 



G02.GQ5 

CARREGA 1 TRANSPORT DE TERRESO RUNES 




CARREGA M ECANICA SOBRE CAM 10 DE TERRES, PEDRES O RU NA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIO EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR 
A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 

Avaluació de riscos 

Id Risc 

P 

G 

A 

2 CAIGUDA DE PERSONESAL MATEIX NIVELL 

Stuadó: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 
ACCÉS AL TALL 

2 

1 

2 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 
Stuadó: FEINES DE CÀRREGA DE CAM IONS 
CAM IONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

2 

2 

3 

11 ATRAPAM ENT PER O ENTRE OBJ ECTES 

Stuadó: MAQUINÀRIA NO ADIENT 

2 

3 

4 

12 ATRAPAM ENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORSO VEHICLES 

Stuadó: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL 1 ITINERARIS OBRA 
ESTABILITAT DELS RECOLZAM ENTS HIDRÀULICS 

2 

3 

4 

13 SOBREESFORÇOS 

Stuadó: TREBALLS MANUALS 

1 

2 

2 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONSAM BIENTALS EXTREM ES 
Stuadó: TREBALLSA L'EXTERIOR 

2 

1 

2 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 

2 

2 

3 


bim/sa PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAISANNEXOS DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. s,\ 5 
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ANENEX 23. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. APÈNDIX 1 


:st E"VC o 



Stuació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES 


25 

ATROPELLAM ENTSO COPS AM B VEHICLES 

Stuació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA 

2 

3 

4 

26 

EXPOSICIÓ A SOROLLS 

Stuació: MAQUINÀRIA 

2 

1 

2 

27 

EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 

Stuació: MAQUINÀRIA 

2 

1 

2 


P: Probabilitat 0,2,3)/ G: Gravetat (1,2,3)/ A Avaluació (1,2,3,4,5) 


EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H1411111 

u 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segonsUNE-EN 812 

2/4/11/12/14 
/25/26 

H1431101 

u 

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i U NE- EN 458 

26 

H1432012 

u 

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 

u 

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H145C002 

u 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2/4/11/12/14 
/25 


H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 2/4/11/12/14 


resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera /25 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 


H1474600 

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 

27 

H147N000 

u Faixa de protecció dorslumbar 

13 

H1481242 

u Granota de treball per a construcció, de poliester i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

7/4/11 /! 7 n 4 
i 

SSTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 


Codi 

UA Descripció 

Riscos 

H153A9F1 

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12/25 

HBBAA005 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

2/4/11/12/25 
126121 

HBBAB115 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2/4/11/12/25 
126121 

HBBAF004 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2/4/11/12/25 
126121 

MESURES PREVENTIVES 


Codi 

Descripció 

Riscos 

10000002 

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 

2 

10000003 

Itineraris preestablerts i balissats per al personal 

2 

10000004 

Revisió i manteniment periòdic de SPC 

2 

10000025 

Planificació d'àrees i llocs de treball 

4 

10000026 

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 

4 

10000029 

No balancejar les càrregues suspeses 

4 

10000040 

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 

12/13 

10000047 

Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 

11 

10000048 

No treballar al costat de paraments acabats de fer ( <48 h ) 

11 

10000050 

No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 

11 

10000051 

Adequació dels recorreguts de la maquinària 

12 

10000053 

Procediment d'utilització de la maquinària 

12 

10000054 

Ús de recolzaments hidràulics 

12 

10000060 

Suspensió de les feines en condicions extremes 

14 


10000061 

Rotació dels llocs de treball 

27 

10000062 

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 

26 

10000074 

Reg de les zones de treball 

17 

10000103 

Planificació de les àrees de treball 

25 

10000104 

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 

25 

10000105 

Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 

25 

10000106 

El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 

25 

10000107 

Limitació de la velocitat dels vehicles 

25 

10000108 

Eliminar el soroll en origen 

26 

10000110 

Eliminar vibracions en origen 

27 

10000154 

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 

2/12/25 

10000155 

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 

14 

10000157 

Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 

26 

10000168 

M antenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 

14 


G03 FONAMENTS 

G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES- POUS- LLOSES- ENCEPS - BIGUES DE LUGAT - MURS GUIA ) 


EXECUCIÓ DE FONAM ENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORM IGONAT, CURAT) AM B M ITJANS M ECANICS l/O MANUALS 

Avaluació de riscos 

Id Risc 

P 

G 

A 

1 

CAIGUDA DE PERSONESA DIFERENT NIVELL 

Stuació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS 

1 

1 

1 

2 

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 
Stuació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORM IGONAT 

2 

1 

2 

4 

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 

Stuació: CAIGUDA D'ELEM ENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORM IGONAT 

2 

2 

3 

6 

TREPITJADES SOBRE OBJECTES 

Stuació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES 

2 

2 

3 

9 

COPSAMB OBJ ECTESO EINES (TALLS) 

Stuació: TALLS AM B SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT 

2 

2 

3 

10 

PROJ ECCIO DE FRAGM ENTSO PARTÍCULES 

Stuació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 

2 

2 

3 

11 

ATRAPAM ENT PER O ENTRE OBJ ECTES 

Stuació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 
FORMIGONERA 
FEINES DE FORM IGONAT 

1 

2 

2 

13 

SOBREESFORÇOS 

Stuació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAM ENT: TALLERS FERRALLA, ENCOFRADORS 

2 

2 

3 

14 

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AM BIENTALS EXTREM ES 
Stuació: TREBALLSA L'EXTERIOR 

1 

2 

2 

16 

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 
Stuació: ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES 1 INDIRECTES 

1 

3 

3 

17 

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 

Stuació: POLS(CENTRAL FORM IGONERA PRÒPIA A OBRA) 
POLS TERRA 

2 

1 

2 

18 

CONTACTES AM B SUBSTÀNCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGENIQUES) 
Stuació: CONTACTES AMB CIM ENT (FORMIGÓ) 

2 

1 

2 

25 

ATROPELLAM ENTS O COPS AM B VEHICLES 

Stuació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAM IONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ D'ARMADURES, 
FORM IGONAT, SUBM INISTRAM ENT DE MATERIALS 

1 

3 

3 

26 

EXPOSICIÓ A SOROLLS 

Stuació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 

2 

1 

2 

27 

EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 

Stuació: MAQUINÀRIA 

2 

1 

2 


T> Probabilitat (1,2,3)/ G: Gravetat (1,2,3)/ A Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 


Codi 

UA Descripció 

Riscos 

H1411111 

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segonsUNE-EN 812 

1/2/4/6/9/10 
/11/14/16/18 
/25/26 

n in jiiui 

1 1 Drnl·orl·nr 3 1 iH if! 1 1 Ho ran rl ' ocr 1 1 m 3 l·i n m n 1 nnal· cartrimc 1 IMP CM 3 "5 i 1 I MC CM /1CQ 
U rl ULcLLUl dUUILIU Uc La\J U cbLUIIld, 1 IUI r lUlUydL bcU.Ul Ib U IM C-CIM j JZ-Z 1 U IM C~ CIM H jo 

tu 

n 1H O/U 1Z 

11 Di~f"i1~Of~1~f"i r 3 1 1 H 1 t" 1 1 1 n'^i inri ihar - ^ r r\ r\ ^t" ^ ran n rvi r\ arnoc 1 nro Qroc 3 1 cr\ it\ rvi n mnaif 
U rlUlcLLUI dUUILIU U dUI ILUIdl , dLUUIdL dl Ldp dlrlU dlllcb 1 Ulcllclcb dllLlbUlUII, MUlilUIUljdL. 

bCLJU Mb U N L· L· N D J L 1 1 UHL Uï HJO 

Zu 

HI AAsnn^ 
n ittjuuj 

ii Mp cr^rpr^ Hp nrnt"Prrin rpcni rpírir i p hnmnlnn^rta çpnnnc 1 1 M F- F M 1 AC\ 

U l v l dbLdl CLd UC |JI U LCLLI U 1 CbJJM d LUI ld, MUlllUIULjdUd bCLJU Mb u n L· L· n l L· t\J 

Yl 

H145C002 

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1/2/4/6/9/10 
/11/14/18/25 

H1465275 

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1/2/4/6/9/10 
/11/14/18/25 

H1474600 

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 

27 

H147N000 

u Faixa de protecció dorslumbar 

13 

H1485140 

u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 

14 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 


Codi 

UA Descripció 

Riscos 

H1534001 

u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1/2/6 

HBBAA005 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/10 

/ 11 / 13 / 14 / 16 
/17/18/25/26 
121 

HBBAB115 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/10 
/11/13/14/16 
li/ i io i Zj 1 zb 
1 11 

HBBAF004 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

i /T i A /c /ü / in 
l/Z/4/D/y/lU 

1 11 1 lj / 1H 1 10 

l 1 I l IO 1 L·J 1 £.\J 

171 

MESURES PREVENTIVES 


Codi 

Descripció 

Riscos 

10000002 

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 

1/2 

10000003 

Itineraris preestablerts i balissats per al personal 

1/2 

10000004 

Revisió i manteniment periòdic de SPC 

1 

10000012 

Assegurar les escales de mà 

1/2 

10000013 

Ordre i neteja 

1/2/6/17 

10000014 

Preparació i manteniment de lessuperfícies de treball 

6 

10000015 

Organització de les zones de pas i emmagatzematge 

1/2/6 

10000025 

Planificació d'àrees i llocs de treball 

4 

10000026 

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 

4 

10000027 

Elecció delsmitjansauxiliarsde manteniment 

4 

10000028 

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 

4 

10000029 

No balancejar les càrregues suspeses 

4 

10000030 

Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 

4 

10000031 

Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

10000038 

Substituir lo manual per lo mecànic 

9/10 

10000039 

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 

9 

10000040 

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 

9/13 

10000041 

Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 

9 

10000042 

Evitar processos de manipulació de materials a obra 

9 

10000044 

Evitar processos de tallat de materials a l'obra 

10 

10000045 

Formació 

10/18 


10000046 

Evitar processos d'ajust en obra 

10 



10000047 

Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 

11 



10000048 

No treballar al costat de paraments acabats de fer ( <48 h ) 

11 



10000055 

Elecció dels equips de manteniment 

13 



10000056 

Paletització i eines ergonòmiques 

13 



10000058 

Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 

13 



10000060 

Suspensió de les feines en condicions extremes 

14 



10000061 

Rotació dels llocs de treball 

14/27 



10000062 

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 

14/26 



10000068 

Elecció i manteniment de les eines elèctriques 

16 



10000069 

Formació i habilitació específica per a cada eina 

16 



10000070 

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 

16 



10000071 

Revisió de la posta a terra 

16 



10000073 

Disposar de quadres elèctrics secundaris 

16 



10000074 

Reg de les zones de treball 

17 



10000103 

Planificació de les àrees de treball 

25 



10000104 

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 

25 



10000105 

Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 

25 



10000106 

El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 

25 



10000107 

Limitació de la velocitat dels vehicles 

25 



10000108 

Eliminar el soroll en origen 

26 



10000110 

Eliminar vibracions en origen 

27 



10000154 

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 

1/2/6/25 



10000155 

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 

14 



10000156 

Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 

16 



10000157 

Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 

26 



10000160 

Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 

4 



10000161 

Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 

16 



10000168 

M antenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 

2 



G03.G03 

MURS DE FORMIGÓ IN STTU - RECALÇAT5 




EXECUCIÓ DE MURS DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU AMB MITJANS MANUALS, FORM IGONAT AM B BOMBA O CUBILOT. ENCOFRATS DE 
FUSTA O METÀL·LICS 

Avaluació de riscos 

ld Risc 

P 

G 

A 

1 CAIGUDA DE PERSONESA DIFERENT NIVELL 

Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES, ENCOFRATS 

2 

2 

3 

2 CAIGUDA DE PERSONESAL MATEIX NIVELL 
Situació: CIRCULACIÓ D'OBRA 

COL·LOCACIÓ D'APLECS 

1 

2 

2 

3 CAIGUDA D'OBJ ECTES PER DESPLOM , ESFONDRAM ENTO ENSORRAM ENT 
Situació: DESPRÈN Dl MIENTS DE TERRES EN MURS 
COL·LOCACIÓ D'ARMADURES 

2 

2 

3 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 
Situació: MANIPULACIÓ D'ARMADURES, ENCOFRAT 
FORM IGONAT 

2 

2 

3 

6 TREPITJADES SOBRE OBJ ECTES 

Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIALES 

2 

1 

2 

9 COPS AM B OBJ ECTES O EINES (TALLS) 
Situació: EINES MANUALS 

2 

1 

2 

10 PROJ ECCIO DE FRAGM ENTSO PARTÍCULES 
Situació: ÚS DE LA SERRA CIRCULAR 

2 

1 

2 

12 ATRAPAM ENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORSO VEHICLES 
Situació: CAIGUDA DE MAQUINÀRIA EN TALUSSOS (VORA) 

1 

3 

3 

13 SOBREESFORÇOS 

Situació: CARRETEIG DE MATERIAL 

COLOCACIÓA OBRA D'EN COFRATS, ARMADURES 

2 

1 

2 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AM BIENTALS EXTREM ES 
Situació: TREBALLSA L'EXTERIOR 

1 

2 

2 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 

Situació: CONTACTES DIRECTES 1 INDIRECTES 

1 

3 

3 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 

2 

1 

2 


Situació: POLS 
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18 

CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 0 AL·LERGÈNIQUES) 
Stuació: CONTACTES AM B FORM IGÓ 

2 

1 

2 

25 

ATROPELLAM ENTSO COPS AM B VEHICLES 
Stuació: MAQUINÀRIA OBRA 

1 

3 

3 

26 

EXPOSICIÓ A SOROLLS 

Sauació: MAQUINÀRIA 

2 

1 

2 

27 

EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 

Stuació: MAQUINÀRIA 

2 

1 

2 


P: Probabilitat 0,2,3)/ G: Gravetat (1,2,3)/ A Avaluació (1,2,3,4,5) 


EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H1411111 

u 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segonsUNE-EN 812 

1/2/3/4/6/9 
/10/12/14/16 

/1Q /TC /TC 

/ lo / Z J / Zu 

H1431101 

u 

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i U NE- EN 458 

26 

H1432012 

u 

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 

u 

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H145C002 

u 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1/2/3/4/6/9 

/in / n 1 1 a /i o 
/ 1U / L·l 1 14 / lo 

1 ZD 

H1465275 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1 11 /3 IA /fi /Q 
1 x\J 1 XC 1 ± L r / lo 

/ 

H1474600 

u 

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 

27 

H147N000 

u 

Faixa de protecció dorslumbar 

13 

H1487460 

u 

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MrTJAhBALIXIUARSDLmUTATPREVENTlVA 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

HX11M001 

m 

Plataforma de treball amb barana, sòcol i escala d'accés, per a treballs amb encofrats 
lliscants o de panells de grans dimensions, amb tots els requisits reglamentaris de 
seguretat 

1 /3 

HX11X001 

u 

Equip d'encofrat de mur de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

10 

HX11X016 

u 

Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 

10 

HX11X027 

u 

Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 

4 

HX11X030 

u 

Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos 

4 

HX11X032 

u 

Suport de repòs per a disc radial portàtil 

9 

HX11X040 

u 

Carretó motoritzat porta palets 

4 

HX11X063 

u 

Encenedor de gúspira amb mànec 

10 

HX11X077 

U 

Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 

26 

HX11X079 

u 

Detector d'instal·lacions i serveis soterrats portàtil 

26 

SSTEME5 DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H1534001 

u 

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1/2/6 

H153A9F1 

u 

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBBAA005 

u 

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1/2/3/4/6/9 
/10/12/13/14 
/16/17/18/25 
/26/27 

HBBAB115 

u 

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1/2/3/4/6/9 
/10/12/13/14 
/16/17/18/25 


/26/27 


HBBAF004 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

t /"i / i a i c /n 

1/2/3/4/6/9 

/in m / id / 1 a 
1 10 / 12 / 13 / 14 

/ 10 / 1 / / 10 / L D 

11Ç\ 111 

i ZU / L·l 

MESURES PRB/BJT1VES 


L.UUI 

l~ïocrr inri n 
UcbLI IULIU 

Riscos 

innnnnn? 

IUUUUUU^ 

Dl anif i rar oi c f roha 1 1 c nor a manrcin i r ol ma vi m Ho rom nc nn cc i hl o 1 oc nrnrorrinnc 
rl dl II 1 ILdl clbLIcUdllbpel d 1 1 ldl 1 Lcl III cl 1 1 ldAII 1 1 Uc Lcl 1 ípb pUbblUI c Icb pi ULcLLIUI Ib 

1 

innnnnrn 

IUUUUUU J 

Ifinoraric nroocrahlorf c i haliccafc no r al norcnnal 
1 LI Mel dl Ib UI ccbLdUlel Lb 1 Udl IbbdLb pel dl pel bUI Idl 

1 

innnnnnA 

IUUUUUUH- 

Dot/icin i manronimonf norinHir Ho ÇDf~ 
r\cVlblU 1 H ldl 1 Lcl II 1 1 lcl IL pel IUUIL Uc J"L 

1 

innnnm 3 

IUUUUUU 

OrHro i nofoia 
UI UI c 1 1 IcLcjd 

1/2/6/17 

innnnm a 

IUUUUU1M- 

Dronarar i n i ma nroni m onr Ho loc ci inorf i r i oc Ho rroKall 
rl cpdl dLIU 1 IMdlILcllllilellL Uc Icb bupcl 1 ILleb Uc LI c Udl 1 

2/6 

innnnm r 

IUUUUU! J 

Ornan ir~7ar i n Ho loc 7nnüc Ho nac i ommanar^omarno 

ui yaii i LZaLiu uc i cb ^ui icb uc pdbi cniiiidydL^ciiidLyc 

2/6 

mnnnn?n 

lUUUUUiU 

Mn roalif^ar froHallc a la mafoiva worfiral 
IMU 1 cdl 1 L£dl LlcUdllbd Id 1 1 ldLcI Ad Vel LI Ldl 

3 

innnnn?^ 

IUUUUUU J 

Çnlirifar HaHoc Ho loc rararroricri ni ioc ficiniioc Ho loc rorroc 
jUI 1 LI Ldl UdUcb Uc Icb Ldl dLLcI IbLI LjUcb 1 IblLjUcb Uc Icb Lcl 1 Cb 

3 

innnnn?^ 

IUUUUUZ J 

D anirirann H'arooc i nrc Ho fron^ 
r ldl III ILdLIU U dl ceb 1 MULb Uc LI cUdll 

4 

mnnnn?fi 

lUUUUU^D 

Dlanifirarin Ho romrroniirc i maninhroc n or a maniiinoc i raminne 
r 1 dl II 1 ILdLIU Uc 1 CLUI 1 cLJULb 1 1 1 ldl II U UI Cb pel dl 1 IdLjUII Icb 1 Ldl 1 11 UI Ib 

4 

innnnn97 

IUUUUUZ / 

P omn Ho c mihianc aiivi harc Ho m a nhon i m ont" 
LlcLLIU Uclb 1 1 11 LJ dl Ib dUXI 1 ldl b Uc 1 1 ldl 1 Lcl III i lcl IL 

4 

mnnnn^Q 
luuuuuzy 

Mn na anroiar oc rarromioc ciicnococ 
IMU UdldllLcJdl Icb Ldl 1 cLJUcb bUbpebcb 

4 

innnnn^n 

IUUUUU jU 

dicnonHro i aivorar oc rarromioc Hinc Ho 'on\/n ra n r oivnc nrimnalc 
jUbpel IUI c 1 dlXcLdl Icb Ldl 1 cLJUcb Ull Ib Uc 1 cl 1 VU 1 Ldl 1 U 1 lcl AU b UI ILJII Idlb 

4 

mnnnn^R 

IUUUUU JO 

QiHcfifiiir In manual nor In moranir 
DUUbLILUII IU IMdllUdl pel IU lllCLdlllL 

9/10 

innnnn^Q 

IUUUUU J3 

Dlanifirarin Ho c n mnra i nrnnrama Ho manronimonr H'oinoc 
rldllll ILdLIU Uc LUnipid 1 piULjldlMd Uc llldlILcllinicllL U ell Icb 

9 

innnnn^n 

IUUUUUM-U 

Pnrmarin Ho l'nnorari on l'iic i manhonimonr H'oinoc 
rUlllldLIU Uc 1 upcldll ell 1 Ubl 1 1 ldl ILcI III 1 lcl IL U cl 1 Icb 

9/12/13 

mnnnnAi 

IUUUUUM-1 

ÇiiKcririiir la fa Kr i rarin a nKra nor la nrof aKr i rarin a rallar 
jUUbLILUII Id Id UI ILdLIU d UUId pel Id picIdUl ILdLIU d Ldl lcl 

9 

innnnnAA 

IUUUUUM-M- 

Pwirar nrnroccnc Ho fallaf Ho maforialc a l'nKra 
□VI Ldl pi ULcbbUb Uc LdlldLUe 1 Md Lcl 1 d lb> d 1 UUId 

10 

mnnnnds 

1 UUUUUH- J 

Pnr mprin 
rui 1 1 idLiu 

10/17/18 

innnnnAfi 

IUUUUUM-U 

P\/ifar nrnroccnc H'aiiicf on nKra 
□VI Ldl pi ULcbbUb U dJUbL ell UUI d 

10 

innnnnM 

IUUUUU Jl 

AHoniiarin Holc rornrroni ifc Ho la maniiinaria 
MUcLjUdLI U Uclb 1 CLUI IcLJULbUe Id 1 1 ldLj Ull ldl Id 

12 

innnnn^^ 

IUUUUU JJ 

DrnroHimonf H 'i ifi 1 if^arin Ho la mamiinaria 
rlULcUllllClIL U ULHILZdLIU Uc Id IMdLjUllldlId 

12 

mnnnn^A 

IUUUUU Jl·l- 

1 Ic Ho rornl 7amonl"c hiHraiilirc 
UbUc leLUI^dlilcllLb IIIUIdUIILb 

12 

innnnnss 

IUUUUU JJ 

Plorrin Holc oniiinc Ho manfonimonf 
L·l CLLIU Uclb CLjUl pb Uc IMdllLclHIMcIlL 

13 

mnnnn^fi 

IUUUUU JO 

Da 1 ofif7ari n i oinoc ornnnnmim ioc 
rd 1 c LI LZdLIU 1 ell Icb cl LJUI IUI 1 HLjUeb 

13 

innnnnfin 

IUUUUUDU 

Çiicnoncin Ho loc foinoc on rnnHirinnc ovrromoc 
jUbpcI Ibi U Uc Icb 1 el 1 Icb ell LUI IUI LI UI Ib cALI el i Icb 

14 

innnnnm 

IUUUUUU! 

Dnfarin Holc llnrc Ho froKall 
r\ULdLIU Uclb IIULb Uc LlCUdll 

14/27 

innnnnfi? 

IUUUUUU^ 

Dlanifirar olc rroKaIlc nor a roalif^ar Inc on 7nnüc nrnfoniHoc 
rldlllllLdl clbLIcUdllbpcI dl cdl 1 LZdl lUb ell ZUI Icb pi ULeLJIUcb 

14/26 

innnnnfiQ 

IUUUUUD3 

Pnrmarin i hahilirarin ocnonfira nor a raHa oina 
rUlllldLIU 1 1 Id UI 1 1 L dLIU cbpcLI 1 ILd pel d LdUd cl 1 Id 

16 

innnnn7n 

IUUUUU / u 

C nmnl i m onr Hol D PRX noi ni i o fa a on 1 1! nc Ho nrnrorrin 
LUnipiiniClILUCl r\ED 1 pel LjUeld d cLjUipb Uc piULcLLIU 

16 

innnnn73 

IUUUUU / J 

niennear Ho miaHroc olorfrirc coninHaric 
UlbpUbdl Uc LjUdUl Cb ClcLLI ILb bcLUIIUdl Ib 

16 

mnnm n^ 

IUUUU1U J 

Dlanifirarin Ho loc arooc Ho froHall 
rldllll ILdLIU Uc 1 cb dl ceb Uc LI c Udl 1 

25 

10000104 

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 

25 

10000105 

Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 

25 

10000106 

El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 

25 

10000107 

Limitació de la velocitat dels vehicles 

25 

10000108 

Eliminar el soroll en origen 

26 

10000110 

Eliminar vibracions en origen 

27 

10000151 

Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 

1 

10000152 

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 

1 

10000154 

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 

1/2/3/25 

10000155 

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 

14 

10000156 

Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 

16 

10000157 

Control del nivell sonor amb sonòmetre portàtil 

26 

10000160 

Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 

4 

10000161 

Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endollsreglamentaris 

16 

10000162 

Realitzar treballs formigonat pilarso murs amb plataforma reglamentaria (no usar escales de ma) 

1 

10000168 

M antenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 

2 
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G03.G10 ESTREBADES I APUNTALAMENT5 


REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES 0 D'ELEMENTS CONTRUCTIUS VERTICALS 0 
HORITZONTALS 


Avaluació de riscos 

Id Risc 

P 

G 

A 

1 

CAIGUDA DE PERSONESA DIFERENT NIVELL 
Stuadó: ITINERARIS D'OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS 

2 

3 

4 

2 

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 
Stuadó: ITINERARIS D'OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUM INACIÓ 

1 

1 

1 

4 

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ 0 DE MATERIALS TRANSPORTATS 
Stuadó: COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ 1 AJUST DE PECES 

2 

3 

4 

6 

TREPITJADES SOBRE OBJ ECTES 

Stuadó: ITINERARIS D'OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
ELEMENTS PUNXANTS 
MANCA D'IL.LUM INACIÓ 

1 

1 

1 

9 

COPSAMB OBJ ECTES 0 EINES (TALLS) 

Stuadó: ÚS D'EINES MANUALS l/O M ECÀNIQUESAM B ELEM ENTS ESTRUCTURALS 

2 

1 

2 

10 

PROJ ECCIO DE FRAGM ENTSO PARTÍCULES 

Stuadó: PROCESSOS D'AJUSTAM ENT DE PECES 
ÚSDELMARTELL PNEUMÀTIC 

2 

2 

3 

11 

ATRAPAM ENT PER 0 ENTRE OBJ ECTES 

Stuadó: AM B ELEM ENTS ESTRUCTURALS 

2 

3 

4 

13 

SOBREESFORÇOS 

Stuadó: MANIPULACIÓ MANUALD'EINESI MATERIAL 

2 

2 

3 

14 

EXPOSICIÓ A CONDICIONSAM BIENTALS EXTREM ES 
Stuadó: TREBALLSA L'EXTERIOR 

1 

2 

2 

25 

ATROPELLAM ENTSO COPS AM B VEHICLES 

Stuadó: INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL 

PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS 

2 

3 

4 


P: Probabilitat (1,2,3)/ G: Gravetat (1,2,3)/ A Avaluadó (1,2,3,4,5) 


EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H1411111 

u 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segonsUNE-EN 812 

2/4/6/9/10/11 
/ 13/14/25 

H141300F 

u 

Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat 
segons UNE-EN 397 

1 

H1421110 

u 

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

14 

H142CD70 

u 

Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, 
per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731 

10 

H1432012 

u 

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

13 

H1455710 

u 

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de 
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 

u 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2/4/6/9/10/11 
/14 

H1465275 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1/2/4/9/10/14 
/25 

H1465376 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de 
pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengúeta de manxa de 
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

11 


H147L015 

u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat 

cpnnnc 1 1 M F- FM 7Q R p mh fi ypH n amh t"pr mor^n i r 

bCLJUl Ib U In L LIN /3J, d 1 1 1 U II Ad LI U d 1 1 1 U LdL IMCLdlllL 

1 

hi A7M nn7 

n 14 / i u i uu / 

ii Arnoc Ho coiont - cnliHari a oniiin Ho r\rn1"orri n inHiwiHiial nor a r\rowonrin Ho rainiiHoc 
U Hlllcb Uc belellL bUIIUdll d cLjUip Uc (JIULcLLIU IHUIVlUUdl |Jcl d picvcllLIU Uc LdlUUUcb 

d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

i 

hi A7Mnnn 

n 14 / imuuu 

U rdlAd uc pi ULCLU U UUI Dl UI 1 ludl 

10 

H1481242 

u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

25 

H1482422 

u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, 
de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1486241 

u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

SSTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 


Codi 

UA Descripció 

Riscos 

H1512007 

m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u 
objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes 
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 

m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 
xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 

m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 

m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

HBBAA005 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/10 

/ 11 / 1:5 / 14 1 Id 

HBBAB115 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/10 
/11/13/14/25 

HBBAF004 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/10 

n i / i/i nc 
/ 11 / Li 1 14 / ZD 

HBBZA0A1 

u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el 
desmuntatge inclòs 


MESURES PREVENTIVES 


Codi 

Descripció 

Riscos 

10000003 

Itineraris preestablerts i balissats per al personal 

1 

10000004 

Revisió i manteniment periòdic de SPC 

1/11 

10000005 

Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 

1 

10000006 

Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 

1 

10000008 

Personal qualificat per a treballs en alçada 

1 

10000012 

Assegurar les escales de mà 

1 

10000013 

Ordre i neteja 

2/6 

10000014 

Preparació i manteniment de les superfícies de treball 

2/6 

10000015 

Organització de les zones de pas i emmagatzematge 

2/6 

10000017 

Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 

2 

10000020 

No realitzar treballs a la mateixa vertical 

4 

10000025 

Planificació d'àrees i llocs de treball 

4 

10000026 

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 

4 

10000027 

Elecció delsmitjansauxiliarsde manteniment 

4 

10000028 

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 

4 

10000029 

No balancejar les càrregues suspeses 

4 

10000031 

Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 
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10000033 

Sol icitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 

4 

10000038 

Substituir lo manual per lo mecànic 

9/10 

10000039 

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 

9 

10000040 

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 

9 

10000041 

Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 

9 

10000042 

Evitar processos de manipulació de materials a obra 

9 

10000044 

Evitar processos de tallat de materials a l'obra 

10 

10000045 

Formació 

10/13 

10000046 

Evitar processos d'ajust en obra 

10 

10000047 

Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 

11 

10000050 

No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 

11 

10000055 

Elecció dels equips de manteniment 

13 

10000058 

Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 

13 

10000059 

Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 

13 

10000060 

Suspensió de les feines en condicions extremes 

14 

10000061 

Rotació dels llocs de treball 

14 

10000062 

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 

14 

10000063 

En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 

14 

10000064 

Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/ h 

14 

10000103 

Planificació de les àrees de treball 

25 

10000104 

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 

25 

10000105 

Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 

25 

10000106 

El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 

25 

10000107 

Limitació de la velocitat dels vehicles 

25 

10000111 

Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >ldía, pluges o 
gelada 

11 

10000152 

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 

4/13 

10000154 

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 

1/2/6/9 

10000155 

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 

14 


G04 ESTRUCTURES 
G04.G01 ESTRUCTURES D ACER 


MUNTATGE EN OBRA DE PILARS, TAULERS, ENCAVALLADES, CORRETGES 1 D'ALTRES ELEMENTS D'ACER. COL·LOCACIÓ AMB MITJANS 
M ECÀNICS 1 ANCORATGE PER SOLDADURA, CARGOLS O REBLONS 

Avaluació de riscos 

Id Risc 

P 

G 

A 

1 

CAIGUDA DE PERSONESA DIFERENT NIVELL 

Sftuadó: MANIPULACIONS O TREBALLS EN ALÇADA DELS MATERIALS 
CAIGUDES PER FORATS VERTICALS l/O HORIZONTALS 

2 

3 

4 

2 

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

Sftuadó: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

1 

1 

1 

4 

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 
Situació: TRANSPORT 1 MANIPULACIÓ D'ELEMENTS DE L ESTRUCTURA 

2 

3 

4 

6 

TREPITJADES SOBRE OBJ ECTES 

Situació: SOBRE ELEMENTS PUNXANTSO MATERIALS MAL APLEGATS 

1 

1 

1 

9 

COPSAMB OBJ ECTES O EINES (TALLS) 
Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ D'OBJECTES 

2 

1 

2 

10 

PROJ ECCIO DE FRAGM ENTSO PARTÍCULES 
Situació: TROSSEJAT D'ESCORiA 

TREBALLS AM B SERRA RADIAL 
TREBALLS DE TALL AM B OXIACETILÈ 

2 

2 

3 

11 

ATRAPAM ENT PER O ENTRE OBJ ECTES 

Situació: DESCÀRREGA DE MATERIAL 
MUNTATGE D'ELEMENTS 

2 

3 

4 

13 

SOBREESFORÇOS 

Sftuadó: CARRETEIG DE MATERIAL 

2 

2 

3 

14 

EXPOSICIÓ A CONDICIONSAM BIENTALS EXTREM ES 
Sftuadó: TREBALLSA L'EXTERIOR 

1 

2 

2 

15 

CONTACTESTERMICS 

Situació: CONTACTES DEGUTS A TALL 1 SOLDADURA DE PECES 

1 

2 

2 


16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

Sftuadó: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 


17 

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 

Stuaao: GASOS PRODUÏTS PER LA SOLDADURA ELÈCTRICA A ZONESTANCADES 

1 

2 

2 

19 

EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTSO NO 1 TERM IQUES 

Sftuadó: RADIACIONS, INFRARROJESI ULTRAVIOLADES DE LA SOLDADURA ELÈCTRICA 

3 

2 

4 

20 

EXPLOSIONS 

Sftuadó: EXPLOSIÓ DE MATERIALSCOM BUSTIBLES PRÒXIM SA LA ZONA DE TREBALL (SOLDADURA) 

1 

3 

3 

21 

INCENDIS 

Sftuadó: INCENDI DE MATERIALSCOM BUSTIBLES PRÒXIM SA LA ZONA DE TREBALL (SOLDA DURA) 

1 

3 

3 

25 

ATROPELLAM ENTS O COPS AM B VEHICLES 

Sftuadó: CIRCULACIÓ DE VEHICLESA OBRA 

2 

3 

4 


T> Probabilitat 0,2,3)/ G: Gravetat 0,2,3)/ A Avaluadó 0,2,3,4,5) 


EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 


LOul 

1 1 A 
U A 

Descripció 

Riscos 

H1411111 

U 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons U NE-EN 812 

2/4/6/9/10/11 

/ 14 / lj / lo /ZU 

/21/25 

H141300F 

u 

Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat 
segons U NE-EN 397 

1 

H1423230 

u 

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades 
segons U NE-EN 175 i U NE-EN 169 

10/14 

H1424340 

u 

Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb 
visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons U NE-EN 167 i 
UNb-bN Ibe 

10 

H142AC60 

u 

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'l, 35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc 
amb protecció DIN 12, homologada segons U NE-EN 175 

10/19 

H1432012 

u 

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

connnc II MP PM 1 i II MP PM 

segons u iml-lim jjz-i i u iml-lim 4jo 

14 

H1445003 

u 

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H1455710 

u 

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de 
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420 

9 

H1459630 

u 

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 
de serratge folrada de dnl fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 

u 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2/4/6/9/10/11 
/14/20/21/25 

H1465275 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

n /i i a i r i n /in 

1/2/4/6/9/10 
/11/14/20/21 
/25 

H1465376 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de 
pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de 
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

10/15 

H147L015 

u 

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat 
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147M007 

u 

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 

1 

H147N000 

u 

Faixa de protecció dorslumbar 

13 

H1481654 

u 

Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), 
color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres 
metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

16 

H1482422 

u 

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, 
de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1486241 

u 

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 

u 

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 

u 

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i 
UNE-EN 348 

10 
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ANENEX 23. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. APÈNDIX 1 


MIT]ANSAUXIUARSDLmUTATPRE\/EhmVA 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

HX11X003 

u 

Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X005 

u 

Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 
m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 

m 

M arquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

gsreiES de protecció col·lectiva 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H1512007 

m 

Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u 
objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes 
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1512010 

m2 

Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat 
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb 
corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el 
desmuntatge inclòs 

10/15/20/21 

H1512013 

m2 

Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 
xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 

m2 

Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 

m 

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

HBBAA005 

u 

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 11 /4 lb /9 /lü 
/11/13/14/15 

/ic / i 7 / in /"in 

/ lo / 1 / / iy / zu 
/21/25 

HBBAB115 

u 

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/10 
/11/13/14/15 
/ lo / 1 / / iy / zu 
/21/25 

HBBAC005 

u 

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 
cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

Z 1 

HBBAE001 

u 

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 

u 

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /T 1 A / C 1 Ci /in 

1 11 /4 lb /9 /lü 
ni n 3 n/i 

/ 11 / 1 j 1 14 / ID 

n fi /i 7 /i q /?n 

/ 10 / 1 / / 13 / L\J 

HM31161J 

u 

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a 
la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

MESURES PREVENTIVES 


Codi 

Descripció 

Riscos 

10000002 

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 

1 

10000003 

Itineraris preestablerts i balissats per al personal 

1 

10000004 

Revisió i manteniment periòdic de SPC 

1 

10000005 

Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 

1 

10000006 

Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 

1 

10000007 

Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 

1 

10000008 

Personal qualificat per a treballs en alçada 

1 

10000012 

Assegurar les escales de mà 

1 

10000013 

Ordre i neteja 

2/6 

10000014 

Preparació i manteniment de lessuperfícies de treball 

2/6 


10000015 

Organització de les zones de pas i emmagatzematge 

2/6 

10000020 

No realitzar treballs a la mateixa vertical 

4 

10000025 

Planificació d'àrees i llocs de treball 

4 

10000026 

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 

4 

10000028 

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 

4 

10000029 

No balancejar les càrregues suspeses 

4 

10000030 

Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 

4 

10000031 

Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4/11 

10000033 

Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 

4 

10000038 

Substituir lo manual per lo mecànic 

9/10 

10000039 

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 

9/11 

10000040 

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 

9 

10000041 

Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 

9 

10000042 

Evitar processos de manipulació de materials a obra 

9 

10000044 

Evitar processos de tallat de materials a l'obra 

10 

10000045 

Formació 

10/13/15 

10000046 

Evitar processos d'ajust en obra 

10 

10000047 

Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 

11 

10000050 

No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 

11 

10000055 

Elecció dels equips de manteniment 

13 

10000056 

Paletització i eines ergonòmiques 

13 

10000060 

Suspensió de les feines en condicions extremes 

14 

10000061 

Rotació dels llocs de treball 

14 

10000062 

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 

14 

10000067 

No treballar al costat de Unies elèctriques amb cables nusos 

16 

10000070 

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 

16 

10000071 

Revisió de la posta a terra 

16 

10000072 

Realitzar els treballs sobre superfícies seques 

16 

10000073 

Disposar de quadres elèctrics secundaris 

16 

10000079 

Realitzar els treballs a l'aire lliure, sempre a sotavent 

17 

10000083 

Dispositius d'alarma 

17 

10000085 

Ventilació de les zones de treball 

17 

10000086 

Substituir els materials amb substàncies nocives 

17 

10000089 

En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a la intensitat de la soldadura 

19 

10000091 

No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) 

20/21 

10000092 

Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 

20/21 

10000093 

Evitar unions de mangueres amb filferros 

20/21 

10000094 

Revisió periòdica dels equips de treball 

20/21 

10000095 

Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 

20/21 

10000096 

No fumar 

20/21 

10000097 

Substituir l'inflamable per no infamable 

21 

10000103 

Planificació de les àrees de treball 

25 

10000104 

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 

25 

10000107 

Limitació de la velocitat dels vehicles 

25 

10000151 

Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 

1 

10000152 

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 

11 

10000154 

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 

1/2/6/9 

10000155 

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 

14 

10000159 

Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 

4 

10000160 

Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 

4 

10000161 

Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 

16 

10000163 

Realitzar treballs de soldadura en alçada des de gàbia o plataforma protegida 

1 

G04.GQ2 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SfTU (ENG0FRA15/ ARMADURES/ FORMIGONAMENT/ ANCORATGES 1 TESAT) 

ESTRUCTURES DE FORM IGO ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AM B CUBILOT O BOM BA, ENCOFRAT M ETALLIC O DE FUSTA 

Avaluació de riscos 

Id Risc 

P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONESA DIFERENT NIVELL 
Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORM IGONAT DE PILARS 1 JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

2 3 4 


2 CAIGUDA DE PERSONESAL MATEIX NIVELL 2 1 2 
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Stuadó: MATERIALAPLEGAT 
MATERIALDE RUNES 


3 

CAIGUDA D'OBJ ECTES PER DESPLOM , ESFONDRAM ENTO ENSORRAM ENT 

<~íj_ * r tai i inrr r\ i a m imtai a híi p h ur rMrnrn a tp 

Stuaao: FALLIDES D APUNTALAM ENTb, ENCOFRATS 

1 

3 

3 

4 

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ 0 DE MATERIALS TRANSPORTATS 
Stuadó: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 
CAIGUDA D bINbS MANUALS 

2 

3 

4 

6 

TREPITJADES SOBRE OBJ ECTES 

Stuadó: APLECS DE MATERIAL 

xd cn ixi a □ cr\ ddc □ m \r~ r\ cd ccr r a ccrrn mc a n m a r\l l D A 
1 RbPI IJ AR SOBRb FORM IGO FRbSC, CASSb IONS, ARMADURA 

3 

1 

3 

9 

COPSAMB OBJ ECTES 0 EINES (TALLS) 

Cl, * ' ü m c c m amiiai c 

bituaao: bINbS MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

niCCDCMTCTAI 1 C 

UlrtKtlM 1 b 1 ALL:) 

2 

2 

3 

10 

PROJ ECCIO DE FRAGM ENTSO PARTÍCULES 

CJ-l·i ra-íA- TDCDA | 1 C nC TA II nc M ATCD 1 A 1 C 

□raJEuO. IKtbALLbUt IALL Ut l v l A 1 tKlALb 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 

2 

2 

3 

1 1 
11 

ATD ADAM CMT DCD C\ CMTD C HDI Cf — TCC 

A 1 KArAM tIM 1 rtK U tIM 1 Kt UbJ tL 1 tb 

Stuadó: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 
PROCFSSOS DF DFSCÀRRFGA DF M ATFRIAI S 

Z 

Z 


13 

SOBREESFORÇOS 

Stuadó: TREBALLS MANUALS 

2 

2 

3 

14 

EXPOSICIÓ A CONDICIONSAM BIENTALS EXTREM ES 
Stuadó: TREBALLSA L'EXTERIOR 

1 

2 

2 

16 

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 

Stuadó: CONTACTES DIRECTES 1 INDIRECTES 

1 

3 

3 

18 

CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 0 AL·LERGENIQUES) 
Stuadó: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIM ENT) 

2 

1 

2 

25 

ATROPELLAM ENTSO COPS AM B VEHICLES 

Stuadó: CIRCULACIÓ DE VEHICLESA OBRA 

2 

3 

4 


P: Probabilitat (1,2,3)/ G: Gravetat (1,2,3)/ A Avaluadó (1,2,3,4,5) 


EQUIPS PRDTEOaÓ INDIVIDUAL 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H1411111 

u 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segonsUNE-EN 812 

1/2/3/4/6/9 
/10/11/14/16 
/18/25 

H1421110 

u 

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

10/14/18 

H142CD70 

u 

Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, 
per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731 

10 

H1432012 

u 

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1455710 

u 

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de 
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420 

9/11 

H145C002 

u 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1/2/3/4/6/9 
/10/11/14/25 

H1461164 

u 

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb 
plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

6 

H1465275 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1/2/3/4/6/9 
/10/11/14/18 
125 

H1465277 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de 
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

6 

H147N000 

u 

Faixa de protecció dorslumbar 

13 

H1481242 

u 

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1/2/3/4/6/9 
/10/11/14/16 


/18/25 


H1482222 

u 

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1486241 

u 

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 

u 

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MITJANS AUMUARSDUTIUTATPREVBfflVA 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

HX11X003 

u 

Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

i 

HX11X004 

u 

Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

l 

HX11X005 

u 

Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 
m amb sistema de seguretat integrat 

l 

HX11X019 

m 

M arquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X043 

u 

Cubilot de formigonat ammb trapa manual de descàrrega 

18 

HX11X048 

u 

Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X049 

u 

Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X050 

u 

Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 

16 

HX11X054 

u 

Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails 
de grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 

u 

Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 

16 

HX11X058 

u 

Senyal acústrica de marxa enrera 

25 

HX11X059 

m2 

Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 

25 

HX11X061 

u 

Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 

10 

HX11X067 

u 

Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 

D 

HX11X070 

U 

Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màximma 
de 1200 kg 

3 

HX11X075 

U 

Equip comprovador portàtil complet d'instal·lacions de baixa tensió 

16 

SSTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H1512007 

m 

Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u 
objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes 
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el 
desmuntatge inclòs 

1/4 

H1512013 

m2 

Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 
xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 

m2 

Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 

m 

Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols 
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1534001 

u 

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /z/o 

HBBAA005 

u 

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /T 1 A / c 1 Cl / in 
1/2/4/0/9/10 

/11/13/14/16 
/18/25 

HBBAB115 

u 

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/10 
/11/13/14/16 
/ 18/25 

HBBAE001 

u 

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 

u 

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/10 
/11/13/14/16 
/ 18/25 


12 /.x PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAISANNEXOS DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. bim/sa 
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ANENEX 23. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. APÈNDIX 1 


MESURES PREVENTIVES 


Codi 

Descripció 

Riscos 

10000002 

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 

1 

10000003 

Itineraris preestablerts i balissats per al personal 

1 

10000004 

Revisió i manteniment periòdic de SPC 

1 

10000005 

Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 

1 

10000006 

Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 

1 

10000007 

Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 

1 

10000008 

Personal qualificat per a treballs en alçada 

1 

10000013 

Ordre i neteja 

1/2/6 

10000014 

Preparació i manteniment de lessuperfícies de treball 

2/6 

10000015 

Organització de les zones de pas i emmagatzematge 

2/6 

10000020 

No realitzar treballs a la mateixa vertical 

3/4 

10000025 

Planificació d'àrees i llocs de treball 

3/4 

10000026 

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 

4 

10000028 

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 

4 

10000029 

No balancejar les càrregues suspeses 

4 

10000030 

Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 

4 

10000038 

Substituir lo manual per lo mecànic 

9 

10000039 

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 

9 

10000040 

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 

9 

10000041 

Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 

9 

10000042 

Evitar processos de manipulació de materials a obra 

9 

10000044 

Evitar processos de tallat de materials a l'obra 

10 

10000045 

Formació 

9/10/11/13/18 

10000046 

Evitar processos d'ajust en obra 

10 

10000047 

Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 

11 

10000048 

No treballar al costat de paraments acabats de fer ( <48 h ) 

11 

10000050 

No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 

11 

10000060 

Suspensió de les feines en condicions extremes 

14 

10000061 

Rotació dels llocs de treball 

14 

10000062 

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 

14 

10000068 

Elecció i manteniment de les eines elèctriques 

16 

10000069 

Formació i habilitació específica per a cada eina 

16 

10000070 

Compliment del REBTpel que fa a equips de protecció 

16 

10000071 

Revisió de la posta a terra 

16 

10000072 

Realitzar els treballs sobre superfícies seques 

16 

10000073 

Disposar de quadres elèctrics secundaris 

16 

10000103 

Planificació de les àrees de treball 

25 

10000104 

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 

25 

10000106 

El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 

25 

10000107 

Limitació de la velocitat dels vehicles 

25 

10000149 

Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 

1 

10000150 

No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 

1 

10000152 

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 

4 

10000154 

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 

1/2/6/9/25 

10000155 

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 

14 

10000159 

Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 

4/11 

10000160 

Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 

4/11 

10000161 

Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 

16 

GOS 

G05.G01 

TANCAMENTS 1 DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 



PARET EN TANCAM ENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AM B PEÇES DE DIM ENSIONS MAXIM ES DE 60x40x20 CM COL·LOCADES AM B 
MORTER ELABORAT A L'OBRA 


Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONESA DIFERENT NIVELL 2 3 4 

Sftuadó: ITINERARISA OBRA 

TANCAM ENTS EN PERÍM ETROS I VORES DE FORATS 
TANCAM ENTS EN ALÇADA 


2 

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 
bltuaao: AKbA Ub IRbBALL 

CERRAMIENTO A >1,20M 

ITI M CD A D 1 C A HDDA 

II MM tKAKIb A UdKA 

MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

1 

2 

2 

4 

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 
Sftuadó: MANIPULACIÓ D'APLECS 

1 

3 

3 

D 

1 RbPI IJ AUbb bOBKb OBJ bCI bb 

Sftuadó: ITINERARISA OBRA 

ÀREA DETREBALLAM B BAIXA ILLUM INACIÓ 

2 

2 

3 

9 

r-r\ r\c Anà n nni r~i — rnc r\ rmrr /ta i i c\ 

COPS AM B OBJECTbSO blNbb (TALLS) 
Situadó: EINES 

2 

2 

3 

10 

PROJ ECCIO Db FRAGM bNTSO PARTICULbS 
Sftuadó: TALLS EN SEC 

M AMIDI II ATIÓ M ATFDIAI Ç 
l v l AIMI rU LALIU l v l A 1 trtlALS 

RETIRADA DE RUNA 

2 

1 

2 

11 

ATD A D A M CMT DCD C\ EMTD C r\DI Cl — TCC 

A 1 KArAM bIM 1 rbK U bIM 1 Kb UtJJ bL 1 bb 
Stuarió: PER MATERIALS 

PERFORMIGONERA 

1 

i 

i 

J.3 

cr\DD ccccr\D rr\c 
bUDKbbbrUK^Ub 

Sauarió: MANIPULACIÓ MANUAL 

z 

-i 

Z 

i 

1 A 

FYPnçinn a rnMninriMç am rifmtai ç fytrfm fç 
Sftuadó: TREBALLSA L'EXTERIOR 

1 

1 

L 

L 

16 

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 

Sftuadó: CONTACTES DIRECTES 1 INDIRECTES 

1 

2 

2 

17 

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 
Sftuadó: TALLS DE MATERIALS EN SEC 
RETIRADA DE RUNA 

2 

1 

2 

18 

CONTACTES AM B SUBSTÀNCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGENIQUES) 
Sftuadó: AGLOM ERANTS 1 ADDITIUS 

1 

2 

2 


P: Probabilitat (1,2,3)/ Ce Gravetat (1,2,3)/ A: Avaluadó (1,2,3,4,5) 


EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H1411111 

u 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1/2/4/6/9/10 

/11/14/16/17 

/18 

H1421110 

u 

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

10/14/18 

H1431101 

u 

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 

14 

H145C002 

u 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9/10/11/14 

H1465275 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1/2/4/6/9/10 
/11/14/17/18 

H147D102 

u 

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element 
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, 
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 

u 

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat 
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 

u 

Faixa de protecció dorslumbar 

13 

H1481242 

u 

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1/2/4/6/9/10 

/11/14/16/17 

/18 

H1482422 

u 

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, 
de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1486241 

u 

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 

u 

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 
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:st E"VC o 



MIT]ANSAUXIUARSDLmUTATPRE\/EhmVA 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

HX11X003 

u 

Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 

u 

Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

1 

HX11X013 

U 

M aquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 

14 

HX11X019 

m 

M arquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 


gSTBlES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 


Codi 

UA Descripció 

Riscos 

H1512007 

m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u 
objectes, amb suport metàl·lic tipus mensula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes 
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

1 1 1 r i nni t 

H1512013 

m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 
xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 

m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 

m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, 
elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 

m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

]_ 

HBBAA005 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1/2 /4/6/9/10 
/11/13/16/17 
/18 

HBBAB115 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/10 
/11/13/16/17 
/18 

HBBAF004 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/10 
/11/13/16/17 
/18 

MESURES PREVENTIVES 


Codi 

Descripció 

Riscos 

10000002 

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 

1 

10000003 

Itineraris preestablerts i balissats per al personal 

1 

10000004 

Revisió i manteniment periòdic de SPC 

1 

10000005 

Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 

1 

10000006 

Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 

1 

10000008 

Personal qualificat per a treballs en alçada 

1 

10000013 

Ordre i neteja 

2/6/17 

10000014 

Preparació i manteniment de les superfícies de treball 

2/6 

10000015 

Organització de les zones de pas i emmagatzematge 

2/6 

10000025 

Planificació d'àrees i llocs de treball 

4 

10000026 

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 

4 

10000027 

Elecció delsmitjansauxiliarsde manteniment 

4 

10000030 

Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 

4 

10000031 

Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

10000038 

Substituir lo manual per lo mecànic 

9 

10000039 

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 

9 

10000040 

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 

9 

10000044 

Evitar processos de tallat de materials a l'obra 

10 


10000045 Formació 10/11/13/18 


10000055 

Elecció dels equips de manteniment 

13 

10000056 

Paletització i eines ergonòmiques 

13 

10000058 

Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 

13 

10000060 

Suspensió de les feines en condicions extremes 

14 

10000061 

Rotació dels llocs de treball 

14 

10000062 

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 

14 

10000063 

En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 

14 

10000067 

No treballar al costat de Unies elèctriques amb cables nusos 

16 

10000068 

Elecció i manteniment de les eines elèctriques 

16 

10000069 

Formació i habilitació específica per a cada eina 

16 

10000070 

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 

16 

10000071 

Revisió de la posta a terra 

16 

10000072 

Realitzar els treballs sobre superfícies seques 

16 

10000073 

Disposar de quadres elèctrics secundaris 

16 

10000078 

Evitar processos de divissió de material en sec 

17 

10000079 

Realitzar els treballs a l'aire lliure, sempre a sotavent 

17 

10000084 

Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions integrades 

10/17 

10000086 

Substituir els materials amb substàncies nocives 

18 

10000151 

Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 

13 

10000152 

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 

4/13 

10000153 

Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 

4/13 

10000154 

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 

2/6 

10000155 

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 

14 

10000160 

Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 

4 

10000161 

Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 

16 


G05.GO4 TANCAMENTS AMB MALLA METÀL·LICA 


TANCAMENTS VERTICALS AMB MALLA M ETALUCA O XAPA. COL·LOCACIÓ AMB M ITJANS M ECANICS, AJUST I SUBJECCIÓ MITJANÇANT 
SOLDADURA, CARGOLAT 


Avaluació de riscos 




Id 

Risc 

P 

G 

A 

1 

CAIGUDA DE PERSONESA DIFERENT NIVELL 

Situació: TREBALLS D' AJUSTAM ENT EN ALÇADA (>2m) 

1 

3 

3 

2 

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

Sftuació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
RECORREGUTS OBRA 

2 

1 

2 

3 

CAIGUDA D'OBJ ECTES PER DESPLOM , ESFONDRAM ENTO ENSORRAM ENT 

Sftuació: DESPLOM DELTANCAM ENT ABANS DE L'ESTINTOLAM ENT 

2 

1 

2 

4 

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 
Sftuació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ DE LES DIFERNETS PECES 

1 

3 

3 

6 

TREPITJADES SOBRE OBJ ECTES 

Sftuació: TREPITJADES SOBRE APLECS 

1 

2 

2 

9 

COPSAMB OBJ ECTESO EINES (TALLS) 

Sftuació: COPS AM B EINES MANUALS 

2 

2 

3 

12 

ATRAPAM ENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 
Sftuació: ITINERARIS INTERIORS OBRA 

1 

3 

3 

13 

SOBREESFORÇOS 

Sftuació: CARRETEIG DE MATERIAL 

2 

1 

2 

14 

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AM BIENTALS EXTREM ES 
Sftuació: TREBALLSA L'EXTERIOR 

1 

2 

2 

16 

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 

Sftuació: CONTACTES DIRECTES 1 INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 

1 

3 

3 

17 

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 
Sftuació: POLS, FRAGM ENTS DE TALL 

1 

2 

2 

25 

ATROPELLAM ENTS O COPS AM B VEHICLES 
Sftuació: VEHICLES PROPI5 DE L'OBRA 

1 

3 

3 


T> Probabilitat 0,2,3)/ G: Gravetat (1,2,3)/ A Avaluació (1,2,3,4,5) 
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ANENEX 23. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. APÈNDIX 1 


EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

HI 41 1 1 1 1 


f^cr Hp cpniirpt"3t" npr p iic nnrmpl rnntrp rnnc Hp nnlipf"ilp amh un npc m^yim Hp 400 n 

L·dbL UC bCy UI C Ld L [JCl dUblIUIIÍIdl, LU 1 1 LI d LU|Jb, UC [JUI 1 CLI 1 C dllIU Ull |JCb llldAJIM UC H-UU Lj , 

homologat segonsUNE-EN 812 

l/t/J/t/O/D 

/12/14/16/25 

H1431101 

u 

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i U NE- EN 458 

14 

H1445003 

u 

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H14jj/1U 

u 

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de 
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420 

y 

H145C002 

u 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1/2/3/4/6/12 
/14/25 

H145\lb3 

u 

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 

u 

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons DIN 4843 

16 

H1465275 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 

i cr\ t n d a ~j 
IbO 2034/ 

1/2/3/6/9/12 
/14/25 


u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de 
pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de 
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

A 

4 

H14/U4UD 

u 

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 

cl cl i lcl IL UUI bdl U cl lydl IXdl r lcl IL U dl II cb dl iLlLdlyUUd 1 bl vel ld, II ILUI pUl dL d Ull bUUblbLcI I ld 

pnfirpiniirta Hp finiic lli crs nt" cnhrp 1 1 n i ^ H'^nrnrstTiP f 1 p yí hl p Hp 1 1 srnsr íp 10 m hnmnlnn^t" 
diiLiLdiyuud uc li pub 1 1 1 bLd iil buui c iniid udiiLUidLyc iicaiuic uc 1 1 dl ydi id iu in, iiuuiuiuydL 

segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

hi 47wnnn 


Fpíyp Hp nrnt"Prrin Hnrdi imhpr 
rd i Ad uc|jiulclliu uuibiuniudi 

13 

H1481442 

u 

Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), 
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1/2/3/4/6/9 
/12/14/16/25 

H1482422 

u 

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, 
de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 

u 

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

H 1 L·L / Z J 

H1486241 

u 

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 

1 A 

H1487460 

u 

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H152J105 

m 

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

i 
i 

H152U000 

m 

Tanca d'advertència o abalisament d'l m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 
1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1/2/4/6/9/12 

H153A9F1 

u 

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4/12/25 

H15B0007 

u 

Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 

1 C 

10 

HBBAA005 

u 

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1/2/3/4/6/9 

/ 1Z / 10 / 14 / 10 

/17/25 

HBBAB115 

u 

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1/2/3/4/6/9 
/12/13/14/16 
/17/25 

HBBAF004 

u 

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1/2/3/4/6/9 
/12/13/14/16 
/17/25 

HBBJ0002 

u 

Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un focus, 
òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i amb el 

25 


desmuntatge inclòs 


MESURES PREVENTIVES 


Codi 

Descripció 

Riscos 

10000004 

Revisió i manteniment periòdic de SPC 

1 

10000005 

Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 

3 

10000011 

Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal·lació 

1 

10000012 

Assegurar les escales de mà 

1 

10000013 

Ordre i neteja 

2/6 

10000014 

Preparació i manteniment de les superfícies de treball 

2/6 

10000015 

Organització de les zones de pas i emmagatzematge 

2/3/6 

i f\ f\ f\ f\ f\ 1 r\ 

10000020 

No realitzar treballs a la mateixa vertical 

3 

10000021 

^ 1_ 1 1 ' 1-1 £ ï ' ^ ^ l_ ^ _ 1 _ 1 ' j_ 1 li j_ i 

Establir punts de referència per a controlar els moviments de 1 estructura 

3 

10000025 

Planificació d àrees i llocs de treball 

4 

10000026 

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 

4 

10000027 

Elecció delsmitjansauxiliarsde manteniment 

4 

10000028 

Impedir 1 accés de personal dins del radi d acció de carregues suspeses 

4 

10000030 

Suspendre i aixecar les carregues dins de l envolcall o fleixos originals 

4 

10000038 

Substituir lo manual per lo mecànic 

9 

10000039 

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 

9 

10000040 

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 

9/12 

10000042 

Evitar processos de manipulació de materials a obra 

9 

10000045 

Formació 

9/13/16/17 

10000051 

Adequació dels recorreguts de la maquinària 

12 

10000053 

Procediment d'utilització de la maquinària 

12 

10000054 

Ús de recolzaments hidràulics 

12 

10000056 

Paletització i eines ergonòmiques 

13 

10000060 

Suspensió de les feines en condicions extremes 

14 

10000062 

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 

14 

10000067 

No treballar al costat de Unies elèctriques amb cables nusos 

16 

10000068 

Elecció i manteniment de les eines elèctriques 

16 

10000070 

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 

16 

10000071 

Revisió de la posta a terra 

16 

10000072 

Realitzar els treballs sobre superfícies seques 

16 

10000073 

Disposar de quadres elèctrics secundaris 

16 

10000074 

Reg de les zones de treball 

17 

10000082 

Aïllament del procés 

17 

10000086 

Substituir els materials amb substàncies nocives 

17 

10000103 

Planificació de les àrees de treball 

25 

10000104 

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 

25 

10000105 

Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 

25 

10000106 

El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 

25 

10000107 

Limitació de la velocitat dels vehicles 

25 

10000151 

Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 

1 

10000152 

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 

3/4 

10000154 

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 

1/2/6/9/12/25 

10000155 

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 

14 

10000156 

Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 

16 

10000159 

Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 

4 

10000161 

Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 

16 


G06 IMPERMEABILnZ^ONS-AÍLLAMENT5IJUNT5 

G06.G01 IMPERMEABIUTZAQO DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 


IM PERM EABIUTZACIO DE M URS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AM B L'APLICACIO D'EM ULSIONS, PINTURES O M EM BRANES 

Avaluació de riscos 

ld Risc P G 

A 

1 CAIGUDA DE PERSONESA DIFERENT NIVELL 2 3 
Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE M URS 
EXCAVACIONS OBERTES 

4 

2 CAIGUDA DE PERSONESAL MATEIX NIVELL 2 2 
Situació: ITINERARIS OBRA 

3 


bim/sa PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAISANNEXOS DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. ^ 

d B SSuctures (COBERTA, COSTAT M AR, ACCESSOS, FAÇANES) Aiun,ament \ / de Barcelona 

Municipals 


ANENEX 23. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. APÈNDIX 1 



IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 


4 

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ 0 DE MATERIALS TRANSPORTATS 

Ch rvíAi Cl 1 M 1 M ICTD A M CMT nc M ATCD 1 A 1 C A 1 A ~7C\ MA nC TDCDA 1 1 

□flLEiuO. Z>UI V I IIMIbl rvA l v l tIM 1 Ut l v l A 1 cKlALb A LA Z.UIMA Ut 1 KcdALL 

1 

3 

3 

6 

TREPITJADES SOBRE OBJ ECTES 

GhEviA- ITIMCDADIC n'HRDA 
alUJcuO. 1 1 MMtKAKlD U UDKA 

SUPERFÍCIE DE TREBALL 

2 

2 

3 

Q 

rr\DC AMonci crrcc n ci m cc /ta i i c\ 
LUrb Al v l D UDj cLI cb U tMM cb { 1 ALLbJ 

Stuació: EN PROCESSOS DE TRENCAM ENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA 

Z 

Z 

D 

i n 
1U 

DDni crr\r\ nc cdapm cmtc n d a d Tiri 1 1 cc 
rKUJ tLLIU Ut rKAbl v l tIM 1 b U rAK 1 ILU Ltb 

Stuació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORTABANS DE LA COL·LOCACIÓ 

z 

1 

Z 

i 3 
Ld 

bU D K 1 1 br U KlyU z> 

Stuació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS 

Z 

Z 

D 

1 A 

FYPncjnn a rniuninriMc. am rifmtai ç fytrfm fç 

CArU jIL.1 \J M L.L'IMUIL·IL'IMjMI u I Dl CIM 1 HLj CA 1 r\Cl u l LJ 

Stuació: TREBALLSA L'EXTERIOR 

Z 

L 

■3 
D 

16 

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 

Stuació: CONTACTES DIRECTES 1 INDIRECTES 

l 

3 

3 

17 

INHALACIÓ 0 INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 
Stuació: DISSOLVENTS, COLES, MASSI LLES 

l 

2 

2 

18 

CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 0 AL·LERGENIQUES) 
Stuació: DISSOLVENTS, COLES, MASSI LLES 

l 

2 

2 

21 

INCENDIS 

Stuació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES 

l 

2 

2 


P: Probabilitat (1,2,3)/ G: Gravetat (1,2,3)/ A: Avaluació (1,2,3,4,5) 


EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H1411111 

u 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segonsUNE-EN 812 

1/2/4/6/9/10 
/14/16/18/21 

H1421110 

u 

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

14/18 

H1432012 

u 

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H145C002 

u 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1/2/4/6/9/10 
/14/18/21 

H1465275 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1/2/4/6/9/10 
/14/18/21 

H147N000 

u 

Faixa de protecció dorslumbar 

13 

H1481242 

u 

Granota de treball per a construcció, de poliester i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1/2/4/6/9/10 
/14/16/18/21 

H1482222 

u 

Camisa de treball per a construcció, de poliester i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1486241 

u 

Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 

u 

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

MfDANSAUXIUARSDUTlUTATPREVENTlVA 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

HX11X003 

u 

Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 

u 

Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

1 

HX11X019 

m 

M arquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

SSTEMES DE PROIECaÓ COL·LECTIVA 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H151AEL1 

m2 

Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, 

1 


elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

H152J105 

m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

HBBAA005 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/10 

/13/14/16/17 

/18/21 

HBBAB115 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/10 

/li / n a i n r i n ^ 

/13 /14/16 /17 
/18/21 

HBBAF004 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

l/Z/4/b/y/lU 
/ 1 J 1 14 / 10 / 1 / 
/ 10 / cl 

MESURES PREVENTIVES 


Codi 

Descripció 

Riscos 

10000002 

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 

1 

10000004 

Revisió i manteniment periòdic de SPC 

1 

10000008 

Personal qualificat per a treballs en alçada 

1 

10000013 

Ordre i neteja 

2/6 

10000014 

Preparació i manteniment de les superfícies de treball 

2/6 

10000015 

Organització de les zones de pas i emmagatzematge 

2 /6 

10000017 

Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 

2 

10000025 

Planificació d'àrees i llocs de treball 

4 

10000026 

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 

4 

10000027 

Elecció delsmitjansauxiliarsde manteniment 

4 

10000028 

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 

4 

10000029 

No balancejar les càrregues suspeses 

4 

10000030 

Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 

4 

10000031 

Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

10000038 

Substituir lo manual per lo mecànic 

9/10 

10000039 

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 

9 

10000040 

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 

9/21 

10000041 

Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 

9 

10000044 

Evitar processos de tallat de materials a l'obra 

10 

10000045 

Formació 

10/13/18 

10000055 

Elecció dels equips de manteniment 

13 

10000056 

Paletització i eines ergonòmiques 

13 

10000058 

Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 

13 

10000059 

Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 

13 

10000060 

Suspensió de les feines en condicions extremes 

14 

10000061 

Rotació dels llocs de treball 

14/17 

10000062 

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 

14 

10000063 

En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 

14 

10000064 

Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superiora 40 km/h 

14 

10000068 

Elecció i manteniment de les eines elèctriques 

16 

10000069 

Formació i habilitació específica per a cada eina 

16 

10000070 

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 

16 

10000071 

Revisió de la posta a terra 

16 

10000072 

Realitzar els treballs sobre superfícies seques 

16 

10000073 

Disposar de quadres elèctrics secundaris 

16 

10000079 

Realitzar els treballs a l'aire lliure, sempre a sotavent 

17 

10000080 

Elecció dels materials al disseny del projecte 

17 

10000081 

Canvi o modificació del procés de treball 

17 

10000082 

Aïllament del procés 

17 

10000085 

Ventilació de les zones de treball 

17 

10000097 

Substituir l'inflamable per no infamable 

21 

10000151 

Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 

2 

10000154 

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 

2/6 

10000155 

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 

14 

10000161 

Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 

16 


16 /.x PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAISANNEXOS DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. bim/sa 
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ANENEX 23. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. APÈNDIX 1 


G07 REVESTIMENTS 
G07.G01 PINTATS - ENVERMSSftTS 


PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAM ENTS 0 SUPERFÍCIES AM B PINTURA 0 VERNÍS 

Avaluació de riscos 

Id Risc 

P 

G 

A 

1 

CAIGUDA DE PERSONESA DIFERENT NIVELL 

Sftuadó: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS 0 HORIZONTALS 

2 

3 

4 

2 

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

Stuadó: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 

1 

1 

1 

4 

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ 0 DE MATERIALS TRANSPORTATS 
Sftuadó: CAIGUDA D'EINES MANUALS 

CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS(MANUTENCIÓ) 

1 

3 

3 

6 

TREPITJADES SOBRE OBJ ECTES 

Stuadó: SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

3 

1 

3 

9 

COPSAMB OBJ ECTES 0 EINES (TALLS) 
Sftuadó: ÚSD'EINESMANUALS 

TRANSPORT, MANIPULACIÓ 1 COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 

2 

1 

2 

10 

PROJ ECCIO DE FRAGM ENTSO PARTÍCULES 

Sftuadó: PROYECCIÓ DEL M ATERIALA LA SEVA APLICACIÓ 

3 

1 

3 

13 

SOBREESFORÇOS 

Sftuadó: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS 

2 

2 

3 

14 

EXPOSICIÓ A CONDICIONSAM BIENTALS EXTREM ES 
Sftuadó: TREBALLSA L'EXTERIOR 

1 

2 

2 

16 

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 

Sftuadó: CONTACTES DIRECTES 1 INDIRECTES 

1 

3 

3 

17 

INHALACIÓ 0 INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 

Sftuadó: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 
FREGAT 0 POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 

3 

2 

4 

18 

CONTACTES AMB SUBSTÀNCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 0 AL·LERGENIQUES) 
Sftuadó: CONTACTE AM B PINTURES ESPECIALS, VERNÍS 

2 

2 

3 

25 

ATROPELLAM ENTSO COPS AM B VEHICLES 
Sftuadó: VEHICLES PROPIS D'OBRA 

2 

3 

4 


T> Probabilitat 0,2,3)/ G: Gravetat (1,2,3)/ A Avaluadó (1,2,3,4,5) 


EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H1411111 

u 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segonsUNE-EN 812 

1/2/4/6/9/10 
/14/16/18/25 

H1421110 

u 

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

10/14/18 

H1432012 

u 

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 

u 

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H145B002 

u 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o 
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1/2/4/6/9/10 
/14/18/25 

H1465275 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1/2/4/6/9/10 
/14/18/25 

H147D501 

u 

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, 
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 

1 

H147N000 

u 

Faixa de protecció dorslumbar 

13 

H1484110 

u 

Samarreta de treball, de cotó 

14 

H1486241 

u 

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 

u 

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 


MITJANSAUXIUARSDUTIUTATPREVENTTVA 


Codi 

UA Descripció 

Riscos 

HX11X003 

u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 

u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

1 

HX11X005 

u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 
m amb sistema de seguretat integrat 

1 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 


Codi 

UA Descripció 

Riscos 

H1512013 

m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 
xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

i 

H151A1K1 

m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

i 

H1521431 

m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada 
amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

i 

H152J105 

m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

i 

H152M671 

m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols 
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

Zd 

HBBAA005 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/10 

/ Lo 1 14 / lo / 1/ 

/18/25 

HBBAB115 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/10 
/13/14/16/17 

/ lo / Z J 

HBBAE001 

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

10 

HBBAF004 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

i n ia tç< io n n 
i / z / 4 / o / y / iu 

ni n& na m 
118 125 

MESURES PREVENTIVES 


Codi 

Descripció 

Riscos 

10000002 

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 

1 

10000003 

Itineraris preestablerts i balissats per al personal 

1 

10000004 

Revisió i manteniment periòdic de SPC 

1 

10000006 

Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 

1 

10000008 

Personal qualificat per a treballs en alçada 

1 

10000013 

Ordre i neteja 

2/6 

10000014 

Preparació i manteniment de les superfícies de treball 

2/6 

10000015 

Organització de les zones de pas i emmagatzematge 

2/6 

10000025 

Planificació d'àrees i llocs de treball 

4 

10000026 

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 

4 

10000027 

Elecció delsmitjansauxiliarsde manteniment 

4 

10000028 

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 

4 

10000029 

No balancejar les càrregues suspeses 

4 

10000030 

Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 

4 

10000031 

Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

10000038 

Substituir lo manual per lo mecànic 

9/10 

10000039 

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 

9 

10000040 

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 

9 

10000045 

Formació 

9/10/13/17/18 
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10000056 

Paletització i eines ergonòmiques 

13 

10000060 

Suspensió de les feines en condicions extremes 

14 

10000061 

Rotació dels llocs de treball 

14 

10000062 

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 

14 

10000067 

No treballar al costat de Unies elèctriques amb cables nusos 

16 

10000068 

Elecció i manteniment de les eines elèctriques 

16 

10000069 

Formació i habilitació específica per a cada eina 

16 

10000070 

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 

16 

10000071 

Revisió de la posta a terra 

16 

10000072 

Realitzar els treballs sobre superfícies seques 

16 

10000073 

Disposar de quadres elèctrics secundaris 

16 

10000078 

Evitar processos de divissió de material en sec 

17 

10000080 

Elecció dels materials al disseny del projecte 

17 

10000085 

Ventilació de les zones de treball 

17 

10000086 

Substituir els materials amb substàncies nocives 

17/18 

10000103 

Planificació de les àrees de treball 

25 

10000104 

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 

25 

10000105 

Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 

25 

10000106 

El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 

25 

10000107 

Limitació de la velocitat dels vehicles 

25 

10000151 

Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 

1/13 

10000152 

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 

4/13 

10000154 

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 

2/6/9/25 

10000155 

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 

14 

10000161 

Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 

16 


G08 PAVIMENTS 

G08.G01 PAVIMENTS AM ORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REG5 ) 


EXECUCIÓ 1 MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

Avaluació de riscos 

Id Risc 

P 

G 

A 

1 

CAIGUDA DE PERSONESA DIFERENT NIVELL 

Stuadó: TREBALLS EN VORES DE TALÚS 

1 

3 

3 

2 

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 
Stuadó: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 

2 

2 

3 

4 

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 
Stuadó: TRANSPORT DE BETUM S, TERRES, QUITRANS... 

1 

2 

2 

6 

TREPITJADES SOBRE OBJ ECTES 

Stuadó: TREPITJADES SOBRE ELEM ENTS CALENTS. BETUM S, QUITRANS... 

2 

1 

2 

9 

COPSAMB OBJ ECTES O EINES (TALLS) 
Stuadó: ÚSD'EINESMANUALS 

COPSAMB MAQUINÀRIA 

1 

2 

2 

10 

PROJ ECCIO DE FRAGM ENTSO PARTÍCULES 

Stuadó: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ 1 ESTESA DE BETUMS, QUITRANS... 

2 

1 

2 

11 

ATRAPAM ENT PER O ENTRE OBJ ECTES 

Stuadó: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA 

1 

2 

2 

12 

ATRAPAM ENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 

Stuadó: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LESVORES DELTALÚS 

1 

3 

3 

13 

SOBREESFORÇOS 

Stuadó: ÚSD'EINESMANUALS 

2 

2 

3 

14 

EXPOSICIÓ A CONDICIONSAM BIENTALS EXTREM ES 
Stuadó: TREBALLSA L'EXTERIOR 

1 

2 

2 

15 

CONTACTESTERMICS 

Stuadó: COL·LOCACIÓ DE BETUM S 

2 

2 

3 

16 

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 

Stuadó: CONTACTES DIRECTES 1 INDIRECTES 

CONTACTES AM B INSTAL·LACIONS EXISTENTS 

1 

2 

2 

17 

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 

Stuadó: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
POLS DE SITGES DE CIM ENT 

2 

1 

2 


25 ATROPELLAM ENTSO COPS AMB VEHICLES 1 3 3 

Stuadó: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA 


27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 

Stuadó: MAQUINÀRIA 

P: Probabilitat 0,2,3)/ G: Gravetat (1,2,3)/ A Avaluació (1,2,3,4,5) 


EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H1411111 

u 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1/2/4/6/9/10 
/11/12/14/15 

1 10 / ZD 

HI A91 1 1 n 
n iH-^iiiu 

u 

1 llloroc Ho comirot'ot' anl·iiiYinarl·flc üctanl·larH omH miinhiira imlworcol omH \/icnr 
Ullclcb Uc bcyui cldl dl IUII lipdLLcb cbldMUdlU, dIMU IMUlILUId Ulllvclbdl, dIMU VlbUI 

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

i n n a 

1U / l't 

H1432012 

u 

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

un a a cnn^ 
M144jUUj 

u 

M ascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

1 / 

H1459630 

u 

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 

rlo rorr^fno fn\r^tr\^t rlo rlril forf l·i n m nlnmfr rononr 1 IMP PM A(\~J i 1 1 M C PM A T fi 

ae serraige roiraua ae uní i ori, nomoiogais segons u im t-tiM 4U / 1 u im t-tiM 4zu 

15 

nl4jLUUZ 

u 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

hnmnlnnsrc connnc 1 1 MP PM 3QQ i 1 1 MP PM Al(\ 

nomoiogais segons u im t- ti\i jocs i u im t- cim 4zu 

1 10 l A IR IQ /in 

i/z/4/o/y/iu 

/ 11 / 1Z / 14 / Z J 

H1465275 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 

rocicrortrc o lo l·ii i rvi iror Ho noll rof.i~1fif.3H3 omr\ f 1 irrn ol 1 oro onrnivinal·la orvik* niinroro 

Icblblclllb d Id MUnllLdL, Uc pell 1 cLUI ILdUd, dlilU LUflilelleld cMLUIXIMdUd, dlilU pUMLeld 

metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1/2/4/6/9/10 

/ 11 / 1l / l't / 1J 

/25 

H1474600 

u 

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 

27 

H147D102 

u 

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element 
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, 
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 

u 

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat 
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 

u 

Faixa de protecció dorslumbar 

13 

H1486241 

u 

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 

u 

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 

u 

Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340 

14 

MfDANSAUXIUARSDUTlUTATPREVENTlVA 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

HX11X004 

u 

Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

1 

SSTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H1512013 

m2 

Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 
xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

i 

H151A1K1 

m2 

Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

i 

H152J105 

m 

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

i 

H153A9F1 

u 

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12/25 

HBBAA005 

u 

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 

1/2/4/6/9/10 
/11/12/13/14 
/15/16/17/27 
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amb el desmuntatge inclòs 


HBBAB115 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/10 
/ 11 / 12 /13 /14 
/lb/lb/1/ lli 

HBBAF004 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 li /4/0/9/1U 

/ii m /13 / n a 
1 11 / 1Z / lj / 14 

/i c nc M7 tj-j 

/Ij/lD/l/ j L·l 

MESURES PRB/HSTTIVES 


Codi 

LSCbLI 1 ULI U 

Riscos 

mnnnnn? 

PI sn if i rpr pIc trphp 1 1 c: npr a mantp nir pI ma yí m Hp tpm nc: nn çc i h.1 p Ipc: nrntprrinnc: 
r i dl 1 1 li Ldl cibucudiibpci diiidii lc iiii ci iiidAini uc lci 1 1 pb pubbi ui c i Cb pi u lclli ui lb 

1 

innnnnrn 

IUUUUUU D 

H"inpraric nrppchahlprfc i haliccafc nor al noccnn a 1 
1 LI 1 1 cl dl lb pi ccbLdUlcl Lb 1 Udl IbbdLb pel dl pel bUI Idl 

1 

innnnnnA 

IUUUUUUM- 

Dpt/icin i manronimünr nprinHir Hp ÇD(~ 

r\cvibiu i nidiiiciiiiiiciii pel iuuil uc orL. 

1 

mnnnni 3 

IUUUUU1J 

Orrlrp i npfpia 
\J\ ui c li icLcjd 

2 /6/17 

innnnm a 

IUUUUU1M- 

Drpr\ara/~in i ma nt'on i m aní" Hp Ipc c i mprf i ri pc Hp frpHa 1 1 
rl cpdl dLIU 1 lildlILtrllIllIcIlLUc Icb buptrl 1 1 LI cb Uc 11 cUdl 1 

2 /6 

innnnm ^ 

IUUUUU1 J 

Orna nií — 7a^ir\ Hü qc 7nnüc Ho r\ac i o rvirvi an ai — 7om sítiü 
UI ydllILZdLIU Uc Icb ZUllcb Uc pdb 1 cl 1 11 1 IdydLZcl i ldLye 

2 /6 

IUUUUUZO 

rl dl II 1 1 LdLIU Uc 1 cLUl 1 clJULb 1 1 1 ldl IIUUI cb pel d 1 1 IdLjUII Icb 1 Ld 1 1 11 UI lb 

4 

mnnnn?7 

IUUUUUU / 

FI prri et HpIc m ifianc aiiviliarc Hp ma n1"pn i m pnt - 
ElcLLIU UcIblIlILJdllbdUAIIIdlbUc llldlILcllllllcllL 

4 

IUUUUUZO 

ImnpHir l'arrpc Hp nprennal Hinc HpI raHi H'arrin Hp rarrpniipc ci icnococ 
II I ípcUII I dLLcb Uc pel bUI ldl Ull lb Ucl IdUl U dLLIU Uc Ldll cLJUcb bUbpcbcb 

4 

innnnrm 

IUUUUU jl 

rel d ld 1 1 ldl lipUIdLIU Uc lildLcI Idlb VUIUlillllUbUb 1/ U pcbdLb, bUIILILdl Ull pi ULcUllilcllL Uc LlcUdll 
pçnpríf ir 

CjUCLI i il. 

4 

10000038 

Çi ihçtiti lir In manual npr In mprànir 

JU IJ _) LI LU 1 [ IU [ 1 1 Cl 1 1 U Cl 1 L'Cl 1 U 1 1 1 ^LCI [ 1 1 L 

9/10/15 

1 \J \J \J \J \J ~J ZJ 

Planifirarin Hp rnmnra i nrnnrama rlp mantpnimpnt H'pinpc; 

1 ICillllll.Cil.IU U C LU 1 1 1 L/l Cl 1 L/l UUI Cl 1 1 1 Cl U C 1 lluí ILCI INI ICI IL LI Cll ILJ 

9 

10000040 

Fnrm^rïn Hp l'nnpr^ri pn l'iiç i mantpnimpnt H'pinpc; 

1 UI 1 1 1 Cl L.I U U C 1 U L/CI Q 1 1 Cll 1 LI 3 1 IIIUlILCIIIIIIdIL LI Cl 1 ICJ 

9/11/12 

10000047 

F\/ifpr nrnrpddnc: Hp maniniilarin Hp mafpriplcip nhrp 

LV 1 Ld 1 pi ULCjjUj LIC IMdllipUldL,IU UC IMdLCI IQlJ Q UUI d 

9 

10000045 

Fnrmsrin 

1 UI 1 1 luL·l U 

10/13 

10000051 

Àrlpnn^rin HpIc; rprnrrpni ifc; Hp |a m^niiinària 

nUC LI LI Q L.I U UCI J 1 CLUI 1 CUU LD UC IG 1 1 1 ÜU LI 1 1 1 Q 1 IG 

12 

10000053 

Prnrprlimpnt H l iit , ilit , 7arin Hp Ip. manuinàri?) 

1 lULCUIIIICIIL U ULIIIL L·LA LIU UC lu 1 1 luUUII lul ICi 

12/15 

10000055 

Flprrin HpIc; pniiinc; Hp manfpnimpnf 

L·l CLL 1 U U CID CUU 1 YJJ UC lllullLCIIIIIICIIL 

13 

lOOOOOfiO 

1 uuuuuuu 

^iKnpndin Hp Ipc; fpinpc; on rnnHirinnc; pyfrpmpc 

JUJUCI IDI U UC 1 Cb 1 Cl 1 ICb Cll LUIIUILIUIID CALI Cl 1 ICb 

14 

10000061 

Rnt^rin HpIc; llnrc; Hp trphall 

l\ULuL.IU UCIJ IIUL3 UC LI CL/Ull 

27 

10000067 

1 \J \J \J \J \J \J I 

IMn Trph?) Il?)r 3l rn citat Hp 1 inipc; p| prtr ini ipc; amh r^hlpc; ni ic;nc; 

liU LI CL/UllUl Cll LU3LCIL UC 1 1 1 1 1 CJ CICLLI IUUCJ Cl 1 1 1 U LCI kJ 1 CJ 1 IUJUJ 

16 

10000068 

Elecció i manteniment de les eines elèctriques 

16 

10000069 

Formació i habilitació específica per a cada eina 

16 

10000070 

f~nm.nlim.pn.tHpl R FRT npl ni i p fa a ph 1 1 i nc: Hp nrntprrin 
L·unipiiniciiL uci r\r.D i pci L|uc i d d cl|ui pb uc pi ulclliu 

16 

10000071 

Revisió de la posta a terra 

16 

10000073 

Disposar de quadres elèctrics secundaris 

16 

10000074 

Reg de les zones de treball 

17 

10000084 

Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions integrades 

10 

10000086 

Substituir els materials amb substàncies nocives 

17 

10000103 

Planificació de les àrees de treball 

25 

10000104 

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 

25 

10000105 

Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 

25 

10000106 

El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 

25 

10000107 

Limitació de la velocitat dels vehicles 

25 

10000110 

Eliminar vibracions en origen 

27 

10000152 

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 

13 

10000154 

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 

2/6/9/25 

10000155 

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 

14 

10000161 

Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 

16 

G08.G02 

PECES (PB3RA, CERÀMICA MORTER, ETC ) 


EXECUCIÓ 1 MANTENIM ENT DE PAVIM ENTS DISCONTINUS 

Avaluació de riscos 

Id Risc 

P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONESAL MATEIX NIVELL 
Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

2 1 2 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ 0 DE MATERIALS TRANSPORTATS 
Sftuadó: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 

2 1 2 


6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 


Sftuadó: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 


9 

COPSAMB OBJ ECTESO EINES (TALLS) 

Ch rvuw IIC rVCIMCC M AMI IAI C 

□ftuaoo: Ub U bINbb M ANUALb 

2 

1 

2 

10 

PROJ ECCIO DE FRAGM ENTSO PARTÍCULES 

Sftuadó: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 
RETIRADA DE RUNA 

1 

2 

2 

12 

AIKAPAMbNI PbR BULLAUA Ub MAIJUINbb, 1 RAL 1 URb U VbHILLbb 

Sftuadó: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM ATALUSSOS 

1 

2 

2 

13 

SOBREESFORÇOS 

Sftuadó: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

l'iC rVCIMCC M AMI IAI C 

Ub U bINbb M ANUALb 

2 

1 

2 

14 

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AM BIENTALS EXTREM ES 

Qi. ■ ' XD CD A 1 1 C A M CVTC □ 1 /~\ □ 

Stuaao: IRbBALLbA LbAlbRIUR 

1 

2 

2 

16 

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 

Sftuadó: CONTACTES DIRECTES 1 INDIRECTES 

cvicTCMn a rviMCXAi i trinuc cnTCD □ fl nec 
bAlbl bNLlA U INbl AL·LALlUNb bU 1 bRRAUbb 

DESCÀRREGA DE MATERIAL 

1 

3 

3 

1 7 
1 / 

imm ai Ann n i MnFcrrin nF çi i rctta mtifc; Mnri\/Fc; 

IIMrlALALIU U 1 IMutSl IU Ut SU Dd\ MIML.I C.D IMULI V C.D 

Sftuadó: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀM ICA 

L 

1 

T 
L 

18 

CONTACTES AM B SUBSTÀNCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 0 AL·LERGENIQUES) 
Sftuadó: CONTACTES AMB MORTER (CIM ENT) 

2 

1 

2 

25 

ATROPELLAM ENTS 0 COPS AM B VEHICLES 

Sftuadó: CIRCULACIÓ ALIENA 1 PRÒPIA D'OBRA 
FEINES DE MANTENIM IENT 

2 

2 

3 

26 

EXPOSICIÓ A SOROLLS 

Sftuadó: MAQUINÀRIA 

2 

1 

2 


P: Probabilitat 0,2,3)/ G: Gravetat 0,2,3)/ A Avaluació 0,2,3,4,5) 


EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H1411111 

u 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

2/4/6/9/10/12 

/14/16/18/25 

/26 

H1421110 

u 

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

9/10 

H1431101 

u 

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 

u 

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H145C002 

u 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2/4/6/9/10/12 
/14/18/25 

H1465275 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

2/4/6/9/10/12 
/14/18/25 

H147N000 

u 

Faixa de protecció dorslumbar 

13 

H1483344 

u 

Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats 
segons UNE-EN 340 

2/4/6/9/10/12 
/14/16/18/25 

H1487460 

u 

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 

u 

Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons UNE-EN 340 

14 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H153A9F1 

u 

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4/12/25 

HBBAA005 

u 

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 

2/4/6/9/10/12 
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circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

/13/14/16/17 
/18/25/26 

HBBAB115 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2/4/6/9/10/12 

/13/14/16/17 

/18/25/26 

HBBAE001 

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

L /4 / D /ÍJ /1U/12 

(in / n/1 /ic / 1 "7 

/ 1:5/14/10/1/ 

1 10 / L D / ZD 

MESURES PREVENTIVES 


Codi 

Descripció 

Riscos 

10000013 

Ordre i neteja 

2/6/17 

10000014 

Preparació i manteniment de les superfícies de treball 

2 /6 

10000015 

Organització de les zones de pas i emmagatzematge 

2 /6 

10000025 

Planificació d'àrees i llocs de treball 

4 

10000026 

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 

4 

10000027 

Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 

4 

10000028 

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 

4 

10000030 

Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 

4 

10000031 

Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

10000033 

Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 

4 

10000038 

Substituir lo manual per lo mecànic 

9/10 

10000039 

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 

9 

10000040 

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 

9/12/13 

10000041 

Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 

9 

10000042 

Evitar processos de manipulació de materials a obra 

9 

10000044 

Evitar processos de tallat de materials a l'obra 

10 

10000045 

Formació 

10/18 

10000046 

Evitar processos d'ajust en obra 

10 

10000051 

Adequació dels recorreguts de la maquinària 

12 

10000053 

Procediment d'utilització de la maquinària 

12 

10000055 

Elecció dels equips de manteniment 

13 

10000056 

Paletització i eines ergonòmiques 

13 

10000059 

Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 

13 

10000060 

Suspensió de les feines en condicions extremes 

14 

10000061 

Rotació dels llocs de treball 

17 

10000062 

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 

14/26 

10000067 

No treballar al costat de Unies elèctriques amb cables nusos 

16 

10000068 

Elecció i manteniment de les eines elèctriques 

16 

10000069 

Formació i habilitació específica per a cada eina 

16 

10000070 

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 

16 

10000071 

Revisió de la posta a terra 

16 

10000072 

Realitzar els treballs sobre superfícies seques 

16 

10000073 

Disposar de quadres elèctrics secundaris 

16 

10000074 

Reg de les zones de treball 

17 

10000076 

Reconeixement dels materials a enderrocar 

17 

10000078 

Evitar processos de divissió de material en sec 

17 

10000080 

Elecció dels materials al disseny del projecte 

17 

10000084 

Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccions integrades 

17 

10000086 

Substituir els materials amb substàncies nocives 

17/18 

10000103 

Planificació de les àrees de treball 

25 

10000104 

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 

25 

10000105 

Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 

25 

10000107 

Limitació de la velocitat dels vehicles 

25 

10000108 

Eliminar el soroll en origen 

26 

10000152 

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 

4 

10000154 

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 

2/6/25 

10000155 

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 

14 

10000157 

Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 

26 

10000161 

Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 

16 


G09 PROTECCIONS I SENYAUTZAOO 

G09.G01 GOLLOCAQO DE BARANES I SENYAIS AMB SUPORTS METALUCS 


COL·LOCACIÓ D'ELEM ENTS DE PROTECCIÓ 1 SENYALITZACIÓ AM B SUPORTS M ETALUCS EN VIES DE CIRCULACIÓ 1 ZONES URBANITZADES 

Avaluació de riscos 

Id Risc 

P 

G 

A 

1 

CAIGUDA DE PERSONESA DIFERENT NIVELL 

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEM ENTS PROPERS A DESNIVELLS 

1 

3 

3 

2 

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 
Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

2 

1 

2 

4 

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 
Situació: TRANSPORT 1 MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

1 

3 

3 

6 

TREPITJADES SOBRE OBJECTES 

Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 

1 

2 

2 

9 

COPSAMB OBJ ECTESO EINES (TALLS) 
Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEM ENTS 

2 

2 

3 

13 

SOBREESFORÇOS 

Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS 

2 

1 

2 

14 

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AM BIENTALS EXTREM ES 
Situació: TREBALLSA L'EXTERIOR 

1 

2 

2 

16 

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 

Situació: CONTACTES DIRECTESO INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 

1 

3 

3 

17 

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 

Situació: POLS Y PARTÍCULES GENERADES EN TALLS 

1 

2 

2 

25 

ATROPELLAM ENTS O COPS AM B VEHICLES 

Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA 1 ALIENS 

1 

3 

3 


P: Probabilitat 0,2,3)/ G: Gravetat 0,2,3)/ A Avaluació 0,2,3,4,5) 


EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H1411111 

u 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1/2/4/6/9/14 
/16/25 

H1431101 

u 

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 

u 

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H1455710 

u 

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de 
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 
388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 

u 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1/2/4/6/14/25 

H1465275 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1/2/4/6/9/14 
125 

H147N000 

u 

Faixa de protecció dorslumbar 

13 

H1486241 

u 

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 

u 

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

SISTEMES DE PROTECCIÓ OOL LECT1VA 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H152J105 

m 

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H153A9F1 

u 

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4/25 

HBBAA005 

u 

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/13 
/14/16/17/25 
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HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 1 12 /4/6/9/13 

amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser /14 /16 /17 /25 

vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 1/2/4/6/9/13 

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per /14/16/17 125 

ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 


MESURES PREVENTIVES 


Codi 

Descripció 

Riscos 

10000002 

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 

1 

10000004 

Revisió i manteniment periòdic de SPC 

1 

10000005 

Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 

1 

10000006 

Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 

1 

10000008 

Personal qualificat per a treballs en alçada 

1 

10000013 

Ordre i neteja 

2/6 

10000014 

Preparació i manteniment de les superfícies de treball 

2/6 

10000015 

Organització de les zones de pas i emmagatzematge 

2/6 

10000025 

Planificació d'àrees i llocs de treball 

4 

10000026 

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 

4 

10000027 

Elecció delsmitjansauxiliarsde manteniment 

4 

10000028 

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 

4 

10000029 

No balancejar les càrregues suspeses 

4 

10000030 

Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 

4 

10000031 

Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

10000038 

Substituir lo manual per lo mecànic 

9 

10000039 

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 

9 

10000040 

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 

9/13 

10000041 

Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 

9 

10000042 

Evitar processos de manipulació de materials a obra 

9 

10000055 

Elecció dels equips de manteniment 

13 

10000056 

Paletització i eines ergonòmiques 

13 

10000060 

Suspensió de les feines en condicions extremes 

14 

10000062 

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 

14 

10000063 

En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 

14 

10000067 

No treballar al costat de Unies elèctriques amb cables nusos 

16 

10000068 

Elecció i manteniment de les eines elèctriques 

16 

10000069 

Formació i habilitació específica per a cada eina 

16 

10000070 

Compliment del REBTpel que fa a equips de protecció 

16 

10000071 

Revisió de la posta a terra 

16 

10000072 

Realitzar els treballs sobre superfícies seques 

16 

10000073 

Disposar de quadres elèctrics secundaris 

16 

10000078 

Evitar processos de divissió de material en sec 

17 

10000079 

Realitzar els treballs a l'aire lliure, sempre a sotavent 

17 

10000086 

Substituir els materials amb substàncies nocives 

17 

10000103 

Planificació de les àrees de treball 

25 

10000104 

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 

25 

10000105 

Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 

25 

10000106 

El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 

25 

10000107 

Limitació de la velocitat dels vehicles 

25 

10000151 

Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 

1/13 

10000152 

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 

4/13 

10000154 

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 

1/2/6/9/25 

10000155 

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 

14 

10000156 

Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 

16 

10000159 

Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 

4 

10000161 

Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 

16 


GlO INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

G10.G01 ELEMENTS OOLLOCATSSUPERHaALMENT( DESGUASSOS, EMBORNALS, BU MERES, ETC) 


XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIO SOTERRADA SUPERFICIALM ENT, PERICONS SIFONICS 1 DESGUASSOS, DE M ATERIAL PREFABRICAT 

Avaluació de riscos 

Id Risc 

P 

G 

A 

1 

CAIGUDA DE PERSONESA DIFERENT NIVELL 
Sfouació: CAIGUDA EN RASESOBERTES 

2 

1 

2 

2 

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 

2 

1 

2 

3 

CAIGUDA D'OBJ ECTES PER DESPLOM , ESFONDRAM ENTO ENSORRAM ENT 
Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS 
INESTABILITAT DELTERRENY 

1 

3 

3 

6 

TREPITJADES SOBRE OBJ ECTES 

Sfouació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS 

2 

1 

2 

9 

COPSAMB OBJ ECTESO EINES (TALLS) 

Sfouació: COPSAM B TUBS O PERICONS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 

2 

2 

3 

10 

PROJ ECCIO DE FRAGM ENTSO PARTÍCULES 

Sfouació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS 

1 

2 

2 

11 

ATRAPAM ENT PER O ENTRE OBJ ECTES 

Sfouació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ 

2 

2 

3 

13 

SOBREESFORÇOS 

Sfouació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS 

2 

2 

3 

14 

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AM BIENTALS EXTREM ES 
Sfouació: TREBALLSA L'EXTERIOR 

2 

2 

3 

15 

CONTACTESTERMICS 

Sfouació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERM OSELLAT 

1 

2 

2 

17 

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 
Sfouació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 
POLS TERRES 

GASOSTÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES 

1 

2 

2 

18 

CONTACTES AM B SUBSTÀNCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGENIQUES) 
Sfouació: CONTACTES AM B COLES, CIM ENTS 

1 

2 

2 

24 

ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 
Sfouació: MÚRIDS 

1 

2 

2 

25 

ATROPELLAM ENTS O COPS AM B VEHICLES 

Sfouació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA 1 VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS 

2 

3 

4 


P: Probabilitat 0,2,3)/ G: Gravetat (1,2,3)/ A Avaluació (1,2,3,4,5) 


EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H1411111 

u 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1/2/3/6/9/10 
/11/14/15/18 
/24/25 

H1421110 

u 

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

10/14 

H1432012 

u 

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 

u 

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H1459630 

u 

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 
deserratge folrada de drilfort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 

u 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1/2/3/6/9/10 
/11/14/24/25 

H1465275 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1/2/3/6/9/10 
/11/14/15/18 
/24/25 

H147N000 

u 

Faixa de protecció dorslumbar 

13 

H1483344 

u 

Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats 
segons UNE-EN 340 

1/2/3/6/9/10 
/11/14/15/18 
/24/25 


bim/sa PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAISANNEXOS DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. s,\ 21 

d B SSuctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS, FAÇANES) Aiun,ament 3jj> deBa,oelona 
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ANENEX 23. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. APÈNDIX 1 



H1486241 

u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons U NE- EN 340 

1 A 

14 

9SIB1E5 DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 


Codi 

UA Descripció 

Riscos 

H152J105 

m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H153A9F1 

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBBAA005 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1/2/3/6/9/10 

/ll /13 /14 /15 
/17/18/24/25 

HBBAB115 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1/2/3/6/9/10 
/ 11 / lo / 14 / 1b 

Ixi 1 lo / Z4 / Z j 

HBBAF004 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 11 11 IF> /Q n n 

1/z/j/o/y/iu 

/ 11 / Ij / 14 / 1 D 
IXI I XU 1 L·'-t 1 L· J 

MESURES PREVENTIVES 


Codi 

Descripció 

Riscos 

10000002 

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 

1 

10000003 

Itineraris preestablerts i balissats per al personal 

1/2/3 

10000004 

Revisió i manteniment periòdic de SPC 

1 

10000012 

Assegurar les escales de mà 

1 

10000013 

Ordre i neteja 

2/6 

10000014 

Preparació i manteniment de lessuperfícies de treball 

2 

10000015 

Organització de les zones de pas i emmagatzematge 

2 

10000023 

Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 

3 

10000024 

Execució de treballs a l'interior de rases per equips 

3 

10000025 

Planificació d'àrees i llocs de treball 

3/25 

10000026 

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 

3 

10000038 

Substituir lo manual per lo mecànic 

9/10 

10000039 

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 

9/11 

10000040 

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 

9/15 

10000045 

Formació 

10/11/13/15/18 

10000046 

Evitar processos d'ajust en obra 

10 

10000047 

Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 

11 

10000050 

No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 

11 

10000056 

Paletització i eines ergonòmiques 

13 

10000059 

Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 

13 

10000060 

Suspensió de les feines en condicions extremes 

14 

10000061 

Rotació dels llocs de treball 

14 

10000062 

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 

14 

10000065 

Evitar procés de soldadura a l'obra 

15 

10000066 

Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 

15 

10000079 

Realitzar els treballs a l'aire lliure, sempre a sotavent 

17 

10000080 

Elecció dels materials al disseny del projecte 

17 

10000081 

Canvi o modificació del procés de treball 

17 

10000085 

Ventilació de les zones de treball 

17 

10000086 

Substituir els materials amb substàncies nocives 

17/18 

10000101 

Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 

24 

10000102 

Procediment previ de treball 

24 

10000104 

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 

25 

10000105 

Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 

25 

10000106 

El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 

25 

10000107 

Limitació de la velocitat dels vehicles 

25 

10000151 

Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 

1/13 

10000152 

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 

3/11/13 

10000154 

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 

2/6/9 

10000155 

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 

14 


G12 CANONADES PERA GASOS I FLUIDS 

G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERHQALMENT 


TUBS M U NTATS SU PERFICIALM ENT 


Avaluació de riscos 




Id 

Risc 

P 

G 

A 

1 

CAIGUDA DE PERSONESA DIFERENT NIVELL 

Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL M UNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.) 

2 

3 

4 

2 

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 
Situació: ITIN ERARIS A OBRA 

1 

2 

2 

4 

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES 1 EQUIPS 
EN MANTENIM ENT DE MATERIAL 

1 

3 

3 

6 

TREPITJADES SOBRE OBJECTES 

Situació: EN ITINERARISA OBRA 

2 

1 

2 

9 

COPS AM B OBJ ECTESO EINES (TALLS) 
Situació: AM B EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 

3 

1 

3 

10 

PROJ ECCIO DE FRAGM ENTSO PARTÍCULES 
Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

3 

2 

4 

11 

ATRAPAM ENT PER O ENTRE OBJ ECTES 

Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEM ENTS PESANTS (DIPÒSITS) 

2 

2 

3 

12 

ATRAPAM ENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 
Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEM ENTS PESANTS (DIPÒSITS) 

1 

3 

3 

13 

SOBREESFORÇOS 

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

2 

2 

3 

14 

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AM BIENTALS EXTREM ES 

Situació: TREBALLSA L'EXTERIOR 1 LLOCS TANCATS 

2 

2 

3 

15 

CONTACTESTERMICS 

Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 

2 

2 

3 

16 

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 

Situació: CONTACTES DIRECTES 1 INDIRECTES 

1 

3 

3 

17 

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 
FUITES DE GAS 

GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

2 

3 

4 

18 

CONTACTES AM B SUBSTÀNCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGENIQUES) 
Situació: COLES 

LIQUATS DEL PETROLI 

1 

2 

2 

20 

EXPLOSIONS 

Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

1 

3 

3 

21 

INCENDIS 

Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 
PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

1 

3 

3 


T> Probabilitat 0,2,3)/ G: Gravetat (1,2,3)/ A' Avaluació (1,2,3,4,5) 


EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H1411111 

u 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1/2/4/6/9/10 

/11/12/14/15 

/16/18/20/21 

H1421110 

u 

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

10/14/18 

H142AC60 

u 

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'l, 35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc 
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 


22 /.x PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAISANNEXOS DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. bim/sa 
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ANENEX 23. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. APÈNDIX 1 


H1431101 

u 

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i U NE- EN 458 

14 

H1445003 

u 

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H1459630 

u 

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 
de serratge folrada de dnl fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10/15 

ui a c r*nm 

u 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1/2/4/O/9/10 
/11/12/14/20 
/21 

i m ^ r c m c 

H14b5275 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 

hnmnlnnarloc rannnc 1 1 MP PM IÇH TO 3/1/1 1 1 M P PM ÇO 7f\~iA Ç 1 1 M P PM IÇH lf\~ÏA£ i 1 1 MP PM 

nomoiogaaes segons uiml-lim \du zuj44, uiml-lim \du zuj4j, uiml-lim iju zuj4o i uiml-lim 
ISO 20347 

t / ~i i a i r i f\ un 

1 11 /4 / b /9 llu 

111 11 A / "1 C 11 Q 

1 11 / 14 / 1D / lo 

/20/21 

ui A7Mnnn 
n in i imuuu 

u 

rdlXd Uc pi U LcLLI U UUI bIUl I lUdl 

1 D 

H1482422 

u 

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, 
de poliester i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1486241 

u 

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 

u 

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 

u 

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i 
UNE-EN 348 

10 

MIT]ANSAUXIUARSDLmUTATPRE\/EhmVA 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

HX11X003 

u 

Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 

u 

Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

1 

gsreiES de protecció col·lectiva 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H1512010 

m2 

Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat 
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb 
corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el 
desmuntatge inclòs 

10/15/21 

H1512013 

ml 

Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 
xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 

ml 

Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 

m 

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada 
amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 

m 

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152M671 

m 

Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols 
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 

u 

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

HBBAA005 

u 

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/10 
/11/12/13/14 

n c ne M"7 no 
/lj /lo 111 /lo 

nn /ni 
i LM 1 Li. 

HBBAB115 

u 

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/10 
/11/12/13/14 
/15/16/17/18 
/20/21 

HBBAC005 

u 

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 
cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20/21 

HBBAE001 

u 

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 

16 


adherit 


HBBAF004 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/10 
/11/12/13/14 

n c nc M"7 no 
/ 15 / lb / 1/ /lo 

HM31161J 

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a 
la paret i amb el desmuntatge inclòs 

in / on / ti 
J.U / LM / cl 

MESURES PRB/BJT1VES 


UUUI 

ripcrr inr i n 

LSCbLI 1 |J LI u 

Riscos 

mnnnnn^ 

IUUUUUUJ 

Itinpraric nrppctahlprtc i haliccatc npr al nprennal 
i li 1 1 cl dl lb pi ccbLd ui ci Lb i Ud i ibbd Lb pci dl pci bui id i 

1 

IUUUUUUH- 

Rpt/icin i manronimünr nprinHir Ho ÇPf 
rxcVIblU 1 IMdlILclllIMcllL pel 1 UUI L Uc Dr L, 

1 

innnnnnfi 

IUUUUUUO 

ni econv i ocfiiHi Hü Ipc mociiroc nrot/onHwoc on faco Ho nrniorfo 
UlbbCl ly 1 cbLUUI Uc Icb 1 1 lCbUI Cb UI CVCl ILlVCb Cl 1 1 dbc uc pi UjCLLc 

1 

mnnnnn7 

1 uuuuuu / 

AHnntar Ipc mociirpc nrpwpntiwpc nprpccaripc ner al mantpnimpnt rnrrpri"P nnctprinr 

MUU ULdl 1 Cb 1 i ICbUI Cb UI CVCl 1 LI VCb 1 ICLCbbdl 1 Cb UCI dl lildlILCIHIMCIIL LUllCLLCpUbLcllUI 

1 

innnnm i 

IUUUUU 1Z 

Accom irar Ipc ocraloc Ho ma 
HbbcUUI dl Icb cbLdl cb Uc 1 1 ld 

1 

innnnm 3 

IUUUUU1 D 

Ul Ul c 1 llcLcjd 

2/6/17 

innnnm a 

IUUUUU1M- 

Dronarann i rvi Dnfüni m ont - Ho oc ci inorfinoc Ho froha 
rl epdl dLIU 1 indi ILCI III r lcl IL Uc Icb bUpeï 1 ILlcb Uc LI CUdl 1 

2/6 

innnnm s 

IUUUUU1 D 

r\rnan i1"7ari n Ho loc 7nnüc Ho nac i omrnanat7oryiarrio 
UI Udl II LZdLIU Uc 1 cb ZUI Icb Ucpdbl cIMIMdydLZclildLyc 

2 /6 

mnnnn?n 

IUUUUUZU 

Mn rpalií"7ai" IrpHalIc a la mafpiva t/orfiral 
IMU IcdlILZdl LlcUdllbd ld IMdLcIAd VcILILdl 

4 

innnnrn^ 

IUUUUUZ J 

D anifirann H'arooc i rx^c Ho trona 
r Idi III ILdLIU U dl CCb 1 IIULb Uc LI CUdll 

4 

IUUUUUZO 

D 1 a n i "f i c a c i c\ Ho rorrirroni ifc i mamnhroc nnr ^ mani imoc i rarnmnc 
rldllll ILdLIU Uc 1 cLUI 1 eyULb 1 II ldl II UUI cb pel d lildLjUlllcb 1 LdlillUllb 

4 

mnnnn?7 

IUUUUUZ. / 

Florrin HolcmitiancaiiYiliarcHo manfonimonf 

LI LLLI U UCIblMILJdllbdUAIIIdlbUC lildlILCIHIMCIIL 

4 

mnnnn?8 

IUUUUUUO 

ImnoHir l'arroc Hp nprennal Hinc HpI ral·li H'arrin Hp rarrpniipc ciiçnpçpç 

1 1 1 1 pCU 1 1 1 dLLCb U C pCI bUI ldl Ulllb UCI IdUl U d LLI U UC Ld 1 1 CLJUCb bUbpCbCb 

4 

mnnnn?Q 

Mn halanrpiar Ipc rarrpmipc ciiçnpcpc: 
nu Udidi iLCjdi icb Ldl i cyucb bUbpcbCb 

4 

innnnrnn 

IUUUUU JU 

Çi icnonl·lro i aivp/~ar Ipc rarroni iqc Hinc Hp l'pnwnlrall n flpivnc nrininalc 
ZïUbpcI IUI c 1 dlAcLdl Icb Ldl 1 cyucb UI 1 lb Uc 1 cllVUILdll U 1 lcl AUb UI ly II Idlb 

4/11 

innnnrm 

IUUUUU Jl 

Dor a la manini ilarin Hp ma1"prialc \/nli imi nnenc i/n nocatc cnliritai" iin nrn/~pHi inpnl" Hp Irphall 
rel d ld 1 1 ldl lipuidLIU Uc IMdLclldlb VUIUIMIIIUbUb 1/ U pcbdLb, bUIILILdl Ull pi ULcUl 1 i lcl IL Uc LlcUdll 

pc;npríf ir 

cjl/c V- 1 1 i v_ 

4 

10000033 

Snlirit^r h^hilir^rin nrnfp^innfll HpI nprcnn?)! pnrarrpnfll" HpI mantpnimpnl" Hp l'nhra 

JU IILILCM IIUL/IMLU^IU VJ\ UI CJJl Ull U 1 LI Cl UCI JUI lul Cl ILul 1 CUuL LI Cl IIICHILCIIIIIICIIL LIC 1 UUI D 

4 

10000038 

^i ihctiti iir In maniisl npr In mprànir 

JUUjLILUII IU lllullUdl pCI IU IIICLdlllL 

9 

10000039 

IUUUUUJ J 

Planifirarin Hp rnmnra i nrnnrsma Hp manrpnimpnf H'pinpc 

IldlllllLdLIU UC LU 1 1 ipi u 1 pi UUI ui 1 lu UC IMCIIILCIIIIIICIIL U CHI Cb 

9/11 

10000040 

1 U U U U U^U 

Fnrmarin Hp l'nnprari pn l'i'iç i mpntpnirnpnl" H'pinpc 

1 UI 1 1 1 Cl L.I U UC 1 UL/CI OI 1 Cll 1 UJ 1 1 1 1 d 1 1 LC 1 1 1 1 1 1 Cl 1 L U CIIIC3 

9 

10000042 

Fuil"3r nrnrpccnc Hp m^niniitann Hp m^tpri^lc?) nhr?) 

L· V 1 Ld 1 L/l ULCjjUj UC IIIUIIILSUIGL.IU UC IIICILCI ICII3CI UUI U 

9 

10000044 

Fvirar nrnrpccnc Hp tallat Hp matprialc a l'nhra 

L· V 1 LU 1 L/l ULCJjUj UC LulluL UC IIIGLCI ICIIj G 1 UUI O 

10 

10000045 

Fnrmarin 

1 UI 1 1 IdLIU 

10/12/13/18/21 

10000046 

Fuitar nrnrpccnc H'ainct pn nhra 

L· V 1 LQ 1 L/l ULCjjUj U UJ UDL Cll U L/l U 

10 

10000047 

Planifirarin i nrnrpHimpntc npr a la ràrrpna i Hpcràrrpna Hp matprialc 

1 IUIIIIIL.UL.IU 1 L/l UL.CUI1IICIIL3 L/ Cl U 1 U L.UIICUU 1 UC3L.UIICUU UC II 1 U LCI 1 U 1 3 

11 

10000050 

IUUUUUJU 

IMn trphal lar ni petar al ral·li H 'arrin Hp 1 pc rar rpm ipc ci icnpccpc 

IVULICL/UllUl 1 1 1 CJLU i Ul 1 QUI U OLLIU UC ICJ Ldl 1 CJUC3 JUjU CjjCj 

11 

1 UUUUU J ± 

AHpniiarin HpIc rprnrrpniitc Hp la mamiinaria 
muc LjuaLi u ucib i clui i cyu Lb UC 1 d II ldL| U 1 1 ldl 1 d 

12 

1 UUUUU JJ 

PrnrpHimpnt H'iitilit7arin Hp la mamiinaria 
riULCUiniciiL u uliii LZ.d liu uc id 1 1 idy u 1 1 id i id 

12 

10000054 

1 Ic Hp rprnl7ampntc hiHràiilirc 

\JJ UC 1 CLUIZ.UII ICII LD 1 1 1 Ul uU 1 1 Lb 

12 

10000055 

Flprrin HpIc pniiinc Hp mantpnimpnt 

L·l CLLI U U Clb CUU 1 pb UC lildlILCIHIMCIIL 

13 

10000056 

1 UUUUU JU 

Palptit7arin i pinpc prnnnnmini ipc 
r d i cli LZdLi u i ci 1 1 cb ci yui i u 1 1 1 iLju cb 

13 

10000058 

1 UUUUU JO 

AHantar la fpina a Ipc rarartprictiniipc inHiwiHi laic Hp la nprenna miP la rpalit7a 
MUd pLdi i d i ci i ld d icb Ld i dLLCi ibLi L|U Cb iiiuiviuudib uc ld pci bu i ld y uc i d icdii LZ.d 

13 

10000059 

1 UUUUU J Zj 

Flprrin HpIc matprialc altprnatiiic nnr npecate i mpc manpnahlpc 

LI CLLI U UCIb IIIGLCI IGlb Gl LCI 1 IGLI Ub pUL pCbbG Lb 1 1 1 1 Cb 1 1 IGI ICUGUI Cb 

13 

10000060 

Suspensió de les feines en condicions extremes 

14 

10000061 

Rotació dels llocs de treball 

14/17 

10000062 

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 

14 

10000065 

Evitar procés de soldadura a l'obra 

15 

10000067 

No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 

16 

10000068 

Elecció i manteniment de les eines elèctriques 

16 

10000069 

Formació i habilitació específica per a cada eina 

16 

10000070 

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 

16 

10000071 

Revisió de la posta a terra 

16 

10000072 

Realitzar els treballs sobre superfícies seques 

16 

10000073 

Disposar de quadres elèctrics secundaris 

16 

10000078 

Evitar processos de divissió de material en sec 

17 

10000079 

Realitzar els treballs a l'aire lliure, sempre a sotavent 

17 

10000080 

Elecció dels materials al disseny del projecte 

17 

10000082 

Aïllament del procés 

17 

10000083 

Dispositius d'alarma 

17 

10000085 

Ventilació de les zones de treball 

17 

10000086 

Substituir els materials amb substàncies nocives 

17/18 

10000091 

No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) 

20 
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10000092 

Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 

20 

10000093 

Evitar unions de mangueres amb filferros 

20 

10000094 

Revisió periòdica dels equips de treball 

20 

10000095 

Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 

20 

10000096 

No fumar 

20 

10000099 

Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 

20/21 

10000151 

Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 

1 /4/13 

10000152 

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 

4/13 

10000154 

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 

2/6/9 

10000155 

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 

14 

10000161 

Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 

16 

10000165 

En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que leslinies no estan en tensió 

21 

G12.G02 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 


TU BS M U NTATS SOTERRATS 

Avaluació de riscos 

Id Risc 

P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONESA DIFERENT NIVELL 

Stuadó: TREBALLS EN ALÇADA PER AL M UNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.) 

2 3 4 


2 CAIGUDA DE PERSONESAL MATEIX NIVELL 1 2 2 

Stuadó: ITINERARISA OBRA 


4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

Stuadó: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIM ENT DE MATERIAL 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
Stuadó: EN ITINERARISA OBRA 

9 COPSAMBOBJECTESO EINES(TALLS) 3 1 3 

Stuadó: AM B EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 

Stuadó: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 


11 

ATRAPAM ENT PER O ENTRE OBJ ECTES 

2 

2 

3 


Stuadó: 

EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEM ENTS PESANTS (DIPÒSITS) 




12 

ATRAPAM ENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 

1 

3 

3 


Stuadó: 

EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEM ENTS PESANTS (DIPÒSITS) 




13 

SOBREESFORÇOS 

2 

2 

3 


Stuadó: 

MANIPULACIÓ MANUAL 




14 

EXPOSICIÓ A CONDICIONSAM BIENTALS EXTREM ES 

2 

2 

3 


Stuadó: 

TREBALLSA L'EXTERIOR 1 LLOCS TANCATS 




15 

CONTACTESTERMICS 

2 

2 

3 


Stuadó: 

SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 




16 

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 

1 

3 

3 


Stuadó: 

CONTACTES DIRECTES 1 INDIRECTES 




17 

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 

2 

3 

4 


Stuadó: 

GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 
FUITES DE GAS 

GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 




18 

CONTACTES AM E 
Stuadó: 

; SUBSTÀNCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGENIQUES) 
COLES 

LIQUATS DEL PETROLI 

1 

2 

2 

20 

EXPLOSIONS 
Stuadó: 

OXI ACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTSA PRESSIÓ 

1 

3 

3 

21 

INCENDIS 


1 

3 

3 


Stuadó: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 
PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 


F> Probabilitat 0,2,3)/ G: Gravetat (1,2,3)/ A Avaluació (1,2,3,4,5) 


EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 


rnl·li 
L.UUI 

1 1 A 

riocrrinrin 
UcbU ipLIU 

Riscos 

Ml/111111 

ni4iiiii 

u 

Lasc ue seguretat per a us normal, contra cops, ue poiieuie amu un pes màxim ue 4uu g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1 11 IA ÍR ICk /m 

i/z/4/D/y/iu 
/11/12/14/15 
/ 1 6 / 1 8 no m 

H1421110 

u 

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

10/14/18 

H142AC60 

u 

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'l, 35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc 
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 

u 

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 

14 

M144jUUj 

u 

M ascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

1 7 
1 / 

H14jybjU 

u 

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 
deserratge folrada de drilfort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

i n / 1 c 
1U / 13 

H145C002 

u 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

hnmnlnn^tr ranr\r\r 1 IMC CM 3QQ i 1 IMC CM A~ïC\ 

nomoiogais segons u im t- cim 300 i u im t- cim 4zu 

1/2/4/6/9/10 

/ii /n / i/i /in 
/ 11 / 1Z / 14 / ZU 

/91 

/ zl 

H1465275 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 

1 cblbLel ILb d Id 1 1 U 1 1 II LdL, Ue pell 1 c LLI 1 ILdUd, dl 1 1U LUI 1 1 lcl Icl d cl ILUlAl 1 IdUd, dl 1 1U pUI 11 cl d 

metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 

hnmnlnnaHpç çpnnnç IINF-FN 1^0 20344 IINF-FN IÇO 2034S IINF-FN 1^0 20346 i IINF-FN 
i iui li ui uyau cb bcyuiib u ivt civ \D\J íUJtt, unc i ju tujtj, ui\ic cii tujtu i ui\ic cii 

ISO 20347 

1/2/4/6/9/10 

/II /14/1^/1R 
/ 11 / 14 / 1 J / 10 

/20/21 

H147N000 

u 

Faixa de protecció dorslumbar 

13 

H1482422 

u 

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, 
de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1486241 

u 

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 

u 

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 

u 

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i 
UNE-EN 348 

1U 

9STEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H1512010 

m2 

Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat 
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb 
corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el 
desmuntatge inclòs 

10/15/21 

H151A1K1 

m2 

Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 

m 

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H153A9F1 

u 

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

HBBAA005 

u 

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /T 1 A i a 1 Cl / in 

1 /2 /4/b /9 /lü 
/11/12/13/14 

/I C 11 C / I 7 /1Q 

/ 1j / lo / 1/ / lo 
/20/21 

HBBAB115 

u 

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/10 
m /i? /i3 /i4 

/ 11 / 1Z / Ij / 14 

/15/16/17/18 
/20/21 

HBBAC005 

u 

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 
cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20/21 

HBBAE001 

u 

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 

u 

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/10 
/11/12/13/14 
/15/16/17/18 


/20/21 
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Ajuntament ^ / de Barcelona (COBERTA, COSTAT M AR, ACCESSOS, FAÇAN ES) d^rSuctures 

Municipals 



ANENEX 23. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. APÈNDIX 1 


HM31161J 

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a 
la paret i amb el desmuntatge inclòs 

in firi 

1U / zu / Z 1 

MESURES PRB/HSTTIVES 


Codi 

Descripció 

Riscos 

IUUUUUUj 

Itineraris preestablerts i balissats per al personal 

1 

IUUUUUU4 

Revisió i manteniment periòdic de SPC 

1 

10000006 

Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 

1 

10000007 

Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 

1 

i r\ í\ r\ í\ r\ n i 

10000012 

Assegurar les escales de mà 

1 

10000013 

Ordre i neteja 

2/6/17 

10000014 

Preparació i manteniment de lessuperfícies de treball 

2/6 

I0000015 

Organització de les zones de pas i emmagatzematge 

2/6 

I0000020 

No realitzar treballs a la mateixa vertical 

4 

10000025 

Planificació d'àrees i llocs de treball 

4 

lAAAAATf 

1000002b 

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 

4 

IAAAAA11 

10000027 

Elecció delsmitjansauxiliarsde manteniment 

4 

1 f\ f\ f\ f\ f\ 1 o 

10000028 

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 

4 

10000029 

No balancejar les càrregues suspeses 

4 

10000030 

Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 

4 /ll 

IAAAAA51 

lUUUUUJl 

Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

IUUUUUjjï 

Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 

4 

IUUUUUjo 

Substituir lo manual per lo mecànic 

9 

innnnn^n 

luuuuu^y 

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 

9/11 

mnnnn/in 
IUUUUU4U 

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 

9 

IUUUUU42 

Evitar processos de manipulació de materials a obra 

9 

IUUUUU44 

Evitar processos de tallat de materials a l'obra 

10 

IUUUUU4D 

Formació 

10/12/13/18/21 

IUUUUU4Ò 

Evitar processos d'ajust en obra 

10 

IUUUUU4/ 

Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 

11 

innnnncn 
IUUUUUdU 

No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 

11 

innnnnci 
IUUUUUdI 

Adequació dels recorreguts de la maquinària 

12 

IUUUUUdjí 

Procediment d'utilització de la maquinària 

12 

mnnnn c a 
IUUUUUd4 

Us de recolzaments hidràulics 

12 

innnnncc 
IUUUUUdd 

Elecció dels equips de manteniment 

13 

IUUUUUdd 

Paletització i eines ergonòmiques 

13 

mnnnnco 
IUUUUUdo 

Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 

13 

mnnnncn 

iuuuuudíj 

Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 

13 

lUUUUUbU 

Suspensió de les feines en condicions extremes 

14 

innnnnci 
lUUUUUbl 

Rotació dels llocs de treball 

14/17 

lUUUUUoz 

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 

14 

mnnnnc c 
IUUUUUdd 

Evitar procés de soldadura a l'obra 

15 

10000067 

No treballar al costat de Unies elèctriques amb cables nusos 

16 

lUUUUUbo 

Elecció i manteniment de les eines elèctriques 

16 

lUUUUUby 

Formació i habilitació específica per a cada eina 

16 

IUUUUU/U 

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 

16 

innnnmi 
IUUUUU/1 

Revisió de la posta a terra 

16 

IUUUUU/Z 

Realitzar els treballs sobre superfícies seques 

16 

10000073 

Disposar de quadres elèctrics secundaris 

16 

10000078 

Evitar processos de divissió de material en sec 

17 

10000079 

Realitzar els treballs a l'aire lliure, sempre a sotavent 

17 

10000080 

Elecció dels materials al disseny del projecte 

17 

10000082 

Aïllament del procés 

17 

10000083 

Dispositius d'alarma 

17 

10000085 

Ventilació de les zones de treball 

17 

10000086 

Substituir els materials amb substàncies nocives 

17/18 

10000091 

No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) 

20 

10000092 

Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 

20 

10000093 

Evitar unions de mangueres amb filferros 

20 

10000094 

Revisió periòdica dels equips de treball 

20 

10000095 

Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 

20 


10000096 No fumar 20 


10000099 

Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 

20/21 

10000152 

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 

4/11/13 

10000154 

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 

2/6/9 

10000155 

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 

14 

10000156 

Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 

16 

10000161 

Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 

16 

10000165 

En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 

21 


G13 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

G13.Q01 INSTALLAQONS ELÈCTRIQUES BAIXA THdÓ 


OPERACIONS DE M UNTATGE, M OVIM ENT DE M ECANISM E 1 EQUIPS, CONNEXIONS DE UNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES 1 POSTA EN 
FUNCIONAM ENT D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

Avaluació de riscos 

Id Risc 

P 

G 

A 

1 

CAIGUDA DE PERSONESA DIFERENT NIVELL 

Sfouació: MUNTATGE 1 MANTENIM ENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES, BORRIQUETES, BASTIDES 

2 

3 

4 

2 

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL 

1 

2 

2 

4 

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 
Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEM ENTS PESANTS 

1 

3 

3 

6 

TREPITJADES SOBRE OBJECTES 

Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

2 

1 

2 

9 

COPSAMB OBJ ECTESO EINES (TALLS) 
Situació: COPSAM B EQUIPS 
PELAT DE CABLES 
ÚSD'EINESMANUALS 

2 

1 

2 

10 

PROJ ECCIO DE FRAGM ENTSO PARTÍCULES 

Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PERA FIXACIÓ D'INSTALACIONS 

2 

1 

2 

11 

ATRAPAM ENT PER O ENTRE OBJ ECTES 
Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS 

1 

3 

3 

13 

SOBREESFORÇOS 

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS 

2 

2 

3 

14 

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AM BIENTALS EXTREM ES 
Situació: TREBALLSA L'EXTERIOR 

2 

2 

3 

16 

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 

Situació: CONTACTES DIRECTES 1 INDIRECTES 
PROVES D'INSTAL·LACIONS 

2 

3 

4 


F> Probabilitat (1,2,3)/ Q. Gra/etat (1,2,3)/ A Avaluació (12,3,4,5) 


EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H1411111 

u 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1/2/4/6/9/10 
/11/14 

H1421110 

u 

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

10/14 

H1431101 

u 

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 

14 

H1459630 

u 

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 
deserratge folrada de drilfort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 

H145C002 

u 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1/2/4/6/9/10 

m/14 

H1465275 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1/2/4/6/9/10 

m/14 

H147N000 

u 

Faixa de protecció dorslumbar 

13 

H1482422 

u 

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, 
de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1486241 

u 

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 

14 
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:st E"VC o 



H1487460 

u 

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons U NE- EN 340 

14 

H1489790 

u 

Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de poliester i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada 
segons U NE- EN 340 

11 

gSTBlES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H1512013 

m2 

Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 
xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 

m2 

Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 

m 

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada 
amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 

m 

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152M671 

m 

Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols 
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAA005 

u 

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 /T I A 1 C í Cl / in 

l/z/4/b/y/lU 

/11/13/14/16 

HBBAB115 

u 

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/10 
/11/13/14/16 

HBBAE001 

u 

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 

u 

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/10 
/11/13/14/16 


MESURES PREVENTIVES 


Codi 

Descripció 

Riscos 

10000002 

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 

1 

10000003 

Itineraris preestablerts i balissats per al personal 

1 

10000004 

Revisió i manteniment periòdic de SPC 

1 

10000005 

Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 

1 

10000006 

Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 

1 

10000007 

Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 

1 

10000008 

Personal qualificat per a treballs en alçada 

1 

10000012 

Assegurar les escales de mà 

1 

10000013 

Ordre i neteja 

2/6 

10000014 

Preparació i manteniment de lessuperfícies de treball 

2/6 

10000015 

Organització de les zones de pas i emmagatzematge 

2/6 

10000017 

Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 

2 

10000025 

Planificació d'àrees i llocs de treball 

4 

10000026 

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 

4 

10000027 

Elecció delsmitjansauxiliarsde manteniment 

4 

10000028 

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 

4 

10000029 

No balancejar les càrregues suspeses 

4 

10000030 

Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 

4 

10000031 

Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

10000038 

Substituir lo manual per lo mecànic 

9/10 

10000039 

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 

9/11 

10000040 

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 

9/13 

10000042 

Evitar processos de manipulació de materials a obra 

9 

10000045 

Formació 

10/11 


10000047 

Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 

11 

10000050 

No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 

11 

10000055 

Elecció dels equips de manteniment 

13 

10000056 

Paletització i eines ergonòmiques 

13 

10000058 

Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 

13 

10000059 

Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 

13 

10000060 

Suspensió de les feines en condicions extremes 

14 

10000061 

Rotació dels llocs de treball 

14 

10000062 

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 

14 

10000063 

En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 

14 

10000064 

Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 

14 

10000067 

No treballar al costat de Unies elèctriques amb cables nusos 

16 

10000068 

Elecció i manteniment de les eines elèctriques 

16 

10000069 

Formació i habilitació específica per a cada eina 

16 

10000070 

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 

16 

10000071 

Revisió de la posta a terra 

16 

10000072 

Realitzar els treballs sobre superfícies seques 

16 

10000073 

Disposar de quadres elèctrics secundaris 

16 

10000151 

Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 

1/13 

10000152 

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 

11/13 

10000154 

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 

2/6 

10000155 

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 

14 

10000158 

Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric 

16 

10000161 

Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 

16 

10000165 

En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 

16 

G13.G03 

INSTALLAQONS DE TENSIÓ Mil] ANAO ALTA- MUNTATGE DE LÍNIES SOTERRADES 


EXCAVACIÓ DE RASES, DESCARREGA A L'OBRA DE BOBINES, ESTESA DE CABLES, UNIONS, ACABAM ENTS 1 CONNEXIONS 

Avaluació de riscos 

Id Risc 

P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONESA DIFERENT NIVELL 
Situació: Caiguda dins de rases o pous 

1 2 2 


2 CAIGUDA DE PERSONESAL MATEIX NIVELL 
Situació: Àrea de treball 


3 CAIGUDA D'OBJ ECTES PER DESPLOM , ESFONDRAM ENTO ENSORRAM ENT 
Situació: Esllevissades de terres de la rasa 


CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 
Situació: Descàrrega a l'obra de materials 


5 CAIGUDA D'OBJ ECTES DESPRESSOS 

Situació: Treballssimultanisa diferents nivells 


TREPITJADES SOBRE OBJ ECTES 
Situació: Itineraris a obra 
Àrea de treball 


COPSAMB OBJ ECTESO EINES (TALLS) 

Situació: Manipulació d'eines i tall de materials 


10 PROJ ECCIO DE FRAGM ENTSO PARTÍCULES 

Situació: Manipulació i projecció de materials 


11 ATRAPAM ENT PER O ENTRE OBJ ECTES 

Situació: Descàrrega de materials 


12 ATRAPAM ENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORSO VEHICLES 
Situació: Transport i descàrrega d'elements 


13 SOBREESFORÇOS 

Situació: Manipulació manual i transport d'elements pesants 


2 1 2 


1 3 3 


2 2 3 


1 2 2 


2 1 2 


3 2 4 


3 2 4 


2 3 4 


1 3 3 


3 2 4 


14 


EXPOSICIÓ A CONDICIONS AM BIENTALS EXTREM ES 


1 2 2 
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Situació: Treballs a l'exterior 


15 

CONTACTESTERM ICS 

Stuació: Operació de soldadura 

3 

2 

4 

16 

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 
Situació: Connexió 
Soldadura 

2 

3 

4 

17 

INHALACIÓ 0 INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 
Stuació: Polsa l'àrea de treball 
Gasos de soldadura 

2 

3 

4 

19 

EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTSO NO 1 TERM IQUES 
Stuació: Arc elèctric 
Soldadura 

2 

3 

4 

20 

EXPLOSIONS 
Stuació: 

Soldadura oxiacetilènica 

2 

3 

4 

21 

INCENDIS 

Stuació: 

Operació de soldadura 

Existència d'instal·lacions de gas soterrades 

2 

3 

4 

23 

INUNDACIONS 
Stuació: 

Existència d'instal·lacions de distribució d'aigua soterrades 

1 

3 

3 

25 

ATROPELLAM ENTSO COPS AM B VEHICLES 
Stuació: Àrea de treball 

2 

2 

3 

26 

EXPOSICIÓ A SOROLLS 

Stuació: Maquinària d'excavació 

1 

2 

2 

27 

EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 

Stuació: Maquinària d'excavació 

2 

1 

2 


T> Probabilitat (L2,3)/ G: Gravetat (1,2,3)/ A Avaluació (1,2,3,4,5) 


EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H1411117 

u 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 

1/2/3/4/5/10 
/11/12/21/25 
/26 

H141511E 

u 

Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 

1/2/3/4/5/10 
/11/12/16/20 
/21/25 

H1421110 

u 

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

10 

H142AC60 

u 

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'l, 35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc 
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

19 

H142BB00 

u 

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs 
elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric 

10/19 

H1431101 

u 

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 

26 

H1432012 

u 

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

26 

H1459630 

u 

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 
deserratge folrada de drilfort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

15 

H145C002 

u 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145K4B9 

u 

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, 
tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 

2/3/4/5/6/9 
/10/11/12/14 


metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, /20 /25 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 

ISO 20347 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de 3/4/5/6/14/15 

pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de 
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 

20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), 15 

color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres 

metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, 15 

de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 


H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i 15 

UNE-EN 348 


H148B580 

u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, 
homologatssegons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 

15 

SSTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 


Codi 

UA Descripció 

Riscos 

H153A9F1 

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4/12 /25 

HBBAA005 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

n /i i ~i i a i c i r i rt 

1/2/3/4/5/6/9 

/in / in m /n 
/ 1U / 11 / 11 / JLo 

/ 1 1 J / 10 11/ 

n q /?n /7i /?3 

/?S 177 

1 L J / Z. U / Z. / 

HBBAB115 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1/2/3/4/5/6/9 
/10 / 11 / 12 / 13 
/14/15/16/17 
/19/20/21/23 
/25/26/27 

HBBAE001 

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1/2/3/4/5/6/9 

/10/11/12/13 

/14/15/16/17 

/19/20/21/23 

/25/26/27 

HM31161J 

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a 
la paret i amb el desmuntatge inclòs 

20/21 

MESURES PREVENTIVES 


Codi 

Descripció 

Riscos 

10000002 

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 

1 

10000003 

Itineraris preestablerts i balissats per al personal 

25 

10000004 

Revisió i manteniment periòdic de SPC 

1 

10000012 

Assegurar les escales de mà 

1 

10000013 

Ordre i neteja 

2/6 

10000015 

Organització de les zones de pas i emmagatzematge 

2/6 

10000024 

Execució de treballs a l'interior de rases per equips 

3 

10000026 

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 

4 

10000028 

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 

4 

10000029 

No balancejar les càrregues suspeses 

4/11 

10000040 

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 

9 

10000050 

No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 

11 

10000051 

Adequació dels recorreguts de la maquinària 

12 

10000060 

Suspensió de les feines en condicions extremes 

14 

10000067 

No treballar al costat de Unies elèctriques amb cables nusos 

16 

10000068 

Elecció i manteniment de les eines elèctriques 

16 
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10000071 

Revisió de la posta a terra 

16 

10000072 

Realitzar els treballs sobre superfícies seques 

16 

10000073 

Disposar de quadres elèctrics secundaris 

16 

10000079 

Realitzar els treballs a l'aire lliure, sempre a sotavent 

14 

10000091 

No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) 

20/21 

10000096 

No fumar 

20/21 

10000099 

Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 

10 120 121 

10000104 

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 

25 

10000105 

Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 

25 

10000106 

El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 

25 

10000107 

Limitació de la velocitat dels vehicles 

25 

10000108 

Eliminar el soroll en origen 

26 

10000110 

Eliminar vibracions en origen 

27 

10000111 

Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >ldía, pluges o 
gelada 

3 

10000112 

No apilar terres a la vora de la rasa (d=h rasa terrenys sorrencs; d=l/2h altres terrenys) 

3 

10000117 

No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació 

13 

10000119 

Comprovar l'estat dels aïllaments 

16 

10000120 

Utilitzar eines de doble aïllament 

16 

10000121 

Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 

16 

10000122 

Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides 

16 

10000123 

Assegurar l'absència de tensió 

16 

10000124 

Obrir amb tall visible totes lesfonts de tensió 

16 

10000125 

Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves 

16 

10000126 

Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió 

16 

10000127 

Instal·lar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas necesari 

16 

10000128 

Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura 

16 

10000129 

No canviar els elèctrodes amb les mans desprotegides 

15 

10000142 

Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes 
combustibles 

21 

10000143 

No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o 
combustibles 

20/21 

10000146 

M antenir el lloc de treball lliure de materials combustibles 

21 

10000152 

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 

13 

10000155 

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 

14 

10000156 

Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 

16/20/21/23 


G14 INSTALLAaONS D' ENLLUMENAT 

G14.G01 INSTALLACIONSDENLLUMENAT 


OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIM ENT DE SUPORTS 1 LLUM INARIES, CONNEXIONS DE UNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES 1 POSTA 
EN FU NCIONAM ENT D'INSTALLACIONS D'ENLLUM ENAT 

Avaluació de riscos 

Id Risc 

P 

G 

A 

1 

CAIGUDA DE PERSONESA DIFERENT NIVELL 

Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES 

2 

3 

4 

2 

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 
Sftuadó: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

1 

2 

2 

4 

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 

Sftuadó: TRANSPORT, MANIPULACIÓ 1 COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS 

1 

2 

2 

9 

COPSAMBOBJECTESO EINES (TALLS) 
Sftuadó: ÚSD'EINESMANUALS 

2 

1 

2 

10 

PROJ ECCIO DE FRAGM ENTSO PARTÍCULES 

Sftuadó: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEM ENTS 

2 

1 

2 

13 

SOBREESFORÇOS 

Sftuadó: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS 

2 

2 

3 

14 

EXPOSICIÓ A CONDICIONSAM BIENTALS EXTREM ES 
Sftuadó: TREBALLSA L'EXTERIOR 

2 

2 

3 

16 

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 

Sftuadó: CONTACTES DIRECTES 1 INDIRECTES 
PROVES D'INSTAL·LACIONS 

2 

3 

4 

25 

ATROPELLAM ENTSO COPS AM B VEHICLES 

Sftuadó: VEHICLES PROPIS 1 ALIENS A L'OBRA 

2 

2 

3 


F> Probabilitat (1,2,3)/ G: Gravetat (1,2,3)/ A Avaluadó (1,2,3,4,5) 


EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 


Codi 

UA 

L'ei LI 1 |JL 1 U 

R ierne; 
rMbLUb 

H1411111 

u 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1/2/4/9/10/14 
/16/25 

H1421110 

u 

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 

100 

10/14 

n ±4 jiiui 

u 

nULcLLUI dUUILIU Uc Ldp U cbLUI I Id, MUllIUIUydL beyUMb UIMC-CIM JJZ-Í 1 UIMC-CIM 4 JO 

1 4 
±4 

H1459630 

u 

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 
de serratge folrada de drilfort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 

10 

M14DLUUZ 

u 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

l/Z/4/y/lU/14 

/25 

U 1 A 

M14DJZ / J 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 

i iu i li ui uydu cb bcyuiib unl lii \d\j íUJtt, unl civ \d\j tujtj, ui^l l_in tujtu i uivl civ 

ISO 20347 

i /o/yi/o/in/iyi 
l/Z/4/y/lU/14 

I 

H147N000 

u 

Faixa de protecció dorslumbar 

13 

H1482422 

u 

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, 
de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons UNE-EN 340 

1/2/4/9/10/14 
/16/25 

H 1483443 

u 

Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), 
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 

1/2/4/9/10/14 
/16/25 

H1486241 

u 

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 

u 

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H1512013 

m2 

Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 
xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 

m2 

Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 

m 

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada 
amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 

m 

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152M671 

m 

Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols 
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

i 

HBBAA005 

u 

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/9/10/13 
/14/16/25 

HBBAB115 

u 

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/9/10/13 
/14/16/25 

HBBAF004 

u 

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/9/10/13 
/14/16/25 


MESURES PREVENTIVES 


Codi 

Descripció 

Riscos 

10000004 

Revisió i manteniment periòdic de SPC 

1/25 

10000005 

Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 

1 

10000013 

Ordre i neteja 

2 

10000014 

Preparació i manteniment de les superfícies de treball 

2 

10000015 

Organització de les zones de pas i emmagatzematge 

2 

10000025 

Planificació d'àrees i llocs de treball 

4 
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10000026 

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 

4/25 

10000027 

Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 

4 

10000028 

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 

4 

10000029 

No balancejar les càrregues suspeses 

4 

10000038 

Substituir lo manual per lo mecànic 

9/10 

10000039 

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 

9 

10000040 

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 

9 

10000045 

Formació 

10/13 

10000055 

Elecció dels equips de manteniment 

13 

10000056 

Paletització i eines ergonòmiques 

13 

10000059 

Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 

13 

10000060 

Suspensió de les feines en condicions extremes 

14 

10000061 

Rotació dels llocs de treball 

14 

10000062 

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 

14 

10000063 

En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 

14 

10000064 

Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 

14 

10000067 

No treballar al costat de Unies elèctriques amb cables nusos 

16 

10000068 

Elecció i manteniment de les eines elèctriques 

16 

10000069 

Formació i habilitació específica per a cada eina 

16 

10000070 

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 

16 

10000071 

Revisió de la posta a terra 

16 

10000072 

Realitzar els treballs sobre superfícies seques 

16 

10000073 

Disposar de quadres elèctrics secundaris 

16 

10000103 

Planificació de les àrees de treball 

25 

10000104 

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 

25 

10000105 

Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 

25 

10000106 

El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 

25 

10000107 

Limitació de la velocitat dels vehicles 

25 

10000151 

Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 

1/4 

10000152 

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 

4/13 

10000154 

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 

2/25 

10000155 

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 

14 

10000158 

Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric 

16 

10000161 

Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 

16 

10000165 

En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que leslinies no estan en tensió 

16 


EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H1411111 

u 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1/2/4/6/9/10 
/14/16 

u*i/n*i*i*in 

u 

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

lo 

H145C002 

u 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1/2/4/6/9/10 
/14 

H145K153 

u 

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 

u 

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons UI N 4843 

16 

H1465275 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 

ien 

1/2/4/6/9/10 
/14 

H147D405 

u 

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 

UdllUcb bUUylUUcb, UdllUcb Uc LUlXd, 1 cLUIZdlilcllL UUlbdl pel d bUDJcLUU, cIclilcllLb U dJUbL, 

element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i si vel la, incorporat a un subsistema 

antiraini iria Hp finiK lliçrpnr çnhrp línia H'anrnrprnp flpyihlp Hp Mamaria 10 m hnmnlnnat 

UllLILulUUUu UC LI UUj 1 1 IDLul IL OU UI C III 1 1 O LI OI ILUI CILUc 1 1 C Al UI C UC 1 1 U 1 Uul lu XU III, IIUIIIUlUUuL 

segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147I 01 5 

1 1 _L r / I_U 1 -J 

[J 

Anarpll H'anrnratnp npr a pniiin Hp nrnfprrin inrlivirliial rnn1ra raimirla H'alraHa hnmnlnnal" 

nUul Cll U u 1 ILU 1 u LUC kJ Cl Cl CU U 1 kJ UC UI U LCLLI U IIIUIVlUUul LU 1 1 LI u Lu lUUUu U u 1 LuUu, IIUIIIUlUUuL 

segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

l 

H147N000 

u 

Faixa de protecció dorslumbar 

13 

H1481442 

u 

Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), 
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1/2/4/6/9/10 
/14/16 

H1485800 

u 

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4/14 

H1487460 

u 

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 

u 

Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), 
color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 

14 


GL6 

G16.G01 


INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDISI DE SEGURETAT 
APARELLS 


INSTAL·LACIÓ D'APARELLS 1 SISTEM ES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 1 DE SEGURETAT PATRIM ONIAL 

Avaluació de riscos 

Id Risc 

P 

G 

A 

1 

CAIGUDA DE PERSONESA DIFERENT NIVELL 
Sftuadó: ITINERARISA OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

1 

3 

3 

2 

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 
Sftuadó: ITINERARISA OBRA 
ÀREA DE TREBALL 

1 

2 

2 

4 

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 
Sftuadó: MANIPULACIÓ D'APLECS 

1 

3 

3 

6 

TREPITJADES SOBRE OBJ ECTES 

Sftuadó: ITINERARISA OBRA 
ÀREA DE TREBALL 

1 

1 

1 

9 

COPSAMB OBJ ECTES O EINES (TALLS) 
Sftuadó: EINES 

1 

1 

1 

10 

PROJ ECCIO DE FRAGM ENTSO PARTÍCULES 

Sftuadó: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES 1 APARELLS 

1 

1 

1 

13 

SOBREESFORÇOS 

Sftuadó: MANIPULACIÓ MANUAL 

1 

2 

2 

14 

EXPOSICIÓ A CONDICIONSAM BIENTALS EXTREM ES 
Sftuadó: TREBALLSA L'EXTERIOR 

1 

1 

1 

16 

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 

Sftuadó: CONTACTES DIRECTES 1 INDIRECTES 

1 

2 

2 


P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3)/ A: Avaluadó (1,2,3,4,5) 


MITJANS ALDQUARSDUT1IJTATPREVENT1VA 

Codi UA Descripció 


Riscos 


HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1_ 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 1 

m amb sistema de seguretat integrat 


SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 


Codi 


UA Descripció 


Riscos 


H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb 1 
malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el 
desmuntatge inclòs 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 1 
xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials 1 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 1 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'l m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 1 
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amb el desmuntatge inclòs 

H152J105 

m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

1 M CU innn 

H152U000 

m Tanca d'advertència o abalisament d'l m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 
1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

H15A2024 

u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats 

1 12 

HBBAA005 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/13 
/16 

HBBAB115 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/13 
/16 

HBBAE001 

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 12. /4 /6 /9 115 
/ 1b 

MESURES PREVENTIVES 


Codi 

Descripció 

Riscos 

10000002 

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 

1 

10000003 

Itineraris preestablerts i balissats per al personal 

1 

10000004 

Revisió i manteniment periòdic de SPC 

1 

10000007 

Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 

1 

10000008 

Personal qualificat per a treballs en alçada 

1 

10000013 

Ordre i neteja 

2 /6 

10000014 

Preparació i manteniment de les superfícies de treball 

2 /6 

10000015 

Organització de les zones de pas i emmagatzematge 

2 /6 

10000017 

Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 

2 

10000020 

No realitzar treballs a la mateixa vertical 

4 

10000038 

Substituir lo manual per lo mecànic 

9 /10 

10000039 

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 

9 

10000040 

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 

9 

10000041 

Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 

9 

10000044 

Evitar processos de tallat de materials a l'obra 

10 

10000045 

Formació 

10 /13 

10000046 

Evitar processos d'ajust en obra 

10 

10000055 

Elecció dels equips de manteniment 

13 

10000056 

Paletització i eines ergonòmiques 

13 

10000058 

Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 

13 

10000059 

Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 

13 

10000060 

Suspensió de les feines en condicions extremes 

14 

10000061 

Rotació dels llocs de treball 

14 

10000062 

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 

14 

10000063 

En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 

14 

10000064 

Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 

14 

10000067 

No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 

16 

10000068 

Elecció i manteniment de les eines elèctriques 

16 

10000069 

Formació i habilitació específica per a cada eina 

16 

10000070 

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 

16 

10000071 

Revisió de la posta a terra 

16 

10000072 

Realitzar els treballs sobre superfícies seques 

16 

10000073 

Disposar de quadres elèctrics secundaris 

16 

10000151 

Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 

1 

10000152 

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 

4/13 

10000154 

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 

2/6 

10000155 

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 

14 

10000158 

Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric 

16 

10000159 

Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 

4 

10000160 

Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 

4 

10000161 

Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 

16 

10000165 

En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 

16 


G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

GL7.G01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 


INSTAL·LACIÓ DE VÀLVULES, BOM BES 1 GRUPS DE PRESSIÓ 

Avaluació de riscos 

Id Risc 

P 

G 

A 

1 

CAIGUDA DE PERSONESA DIFERENT NIVELL 
Situació: ITIN ERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

1 

3 

3 

2 

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 

Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

1 

2 

2 

4 

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 
Situació: MANIPULACIÓ 1 APLECS 

1 

3 

3 

6 

TREPITJADES SOBRE OBJECTES 

Situació: ITIN ERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

2 

1 

2 

9 

COPSAMB OBJ ECTESO EINES (TALLS) 
Situació: EINES 

2 

1 

2 

10 

PROJ ECCIO DE FRAGM ENTSO PARTÍCULES 

Situació: A L'AJUSTAR, COL·LOCAR, FIXAR ELEM ENTS 

2 

1 

2 

13 

SOBREESFORÇOS 

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

2 

1 

2 

14 

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AM BIENTALS EXTREM ES 
Situació: TREBALLSA L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALSTANCATS 

1 

1 

1 

16 

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 

Situació: CONTACTES DIRECTES 1 INDIRECTES 

1 

2 

2 


P: Probabilitat (1,2,3)/ G: Gravetat (1,2,3)/ A Avaluació (1,2,3,4,5) 


EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H1411111 

u 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons UNE-EN 812 

1/2/4/6/9/10 
/14/16 

H1421110 

u 

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 
168 

16 

H145C002 

u 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1/2/4/6/9/10 
/14 

H145K153 

u 

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 

u 

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, 
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades 
segons Dl N 4843 

16 

H1465275 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1/2/4/6/9/10 
/14 

H147D405 

u 

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargària 10 m, homologat 
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 

u 

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat 
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 

u 

Faixa de protecció dorslumbar 

13 

H1481442 

u 

Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), 
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1/2/4/6/9/10 
/14/16 

H1485800 

u 

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4/14 

H1487460 

u 

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 
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H1489890 

u 

Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), 
color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 

14 

MrTJANSAUHUARSDUTlUTATPRB/ENTIVA 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

HX11X004 

u 

Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 

i 

HX11X005 

u 

Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 
m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 

m 

M arquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 

u 

Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

gsreiES de protecció col·lectiva 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H1512013 

m2 

Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 
xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 

m2 

Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm 
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 

m2 

Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 

m2 

Protecció horitzontal d'obertures d'l m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 

m 

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152U000 

m 

Tanca d'advertència o abalisament d'l m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 
1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

4 

HBBAA005 

u 

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1 11 /4 /O /9 /10 

/13/16 

HBBAB115 

u 

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/10 
/ 13/16 

HBBAE001 

u 

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 

u 

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/10 
/ 13/16 


MESURES PREVENTIVES 


Codi 

Descripció 

Riscos 

10000002 

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 

1 

10000003 

Itineraris preestablerts i balissats per al personal 

1 

10000004 

Revisió i manteniment periòdic de SPC 

1 

10000007 

Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 

1 

10000013 

Ordre i neteja 

2/6 

10000014 

Preparació i manteniment de les superfícies de treball 

2/6 

10000015 

Organització de les zones de pas i emmagatzematge 

2/6 

10000017 

Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 

2 

10000025 

Planificació d'àrees i llocs de treball 

4 

10000026 

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 

4 


10000027 

Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 

4 

10000028 

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 

4 

10000029 

No balancejar les càrregues suspeses 

4 

10000030 

Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 

4 

10000031 

Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

10000038 

Substituir lo manual per lo mecànic 

9/10 

10000039 

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 

9 

10000040 

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 

9 

10000041 

Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 

9 

10000044 

Evitar processos de tallat de materials a l'obra 

10 

10000045 

Formació 

10/13 

10000046 

Evitar processos d'ajust en obra 

10 

10000055 

Elecció dels equips de manteniment 

13 

10000056 

Paletització i eines ergonòmiques 

13 

10000058 

Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 

13 

10000059 

Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 

13 

10000060 

Suspensió de les feines en condicions extremes 

14 

10000061 

Rotació dels llocs de treball 

14 

10000062 

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 

14 

10000063 

En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 

14 

10000064 

Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 

14 

10000067 

No treballar al costat de Unies elèctriques amb cables nusos 

16 

10000068 

Elecció i manteniment de les eines elèctriques 

16 

10000069 

Formació i habilitació específica per a cada eina 

16 

10000070 

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 

16 

10000071 

Revisió de la posta a terra 

16 

10000072 

Realitzar els treballs sobre superfícies seques 

16 

10000073 

Disposar de quadres elèctrics secundaris 

16 

10000151 

Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 

1 

10000152 

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 

4 

10000154 

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 

2/6/13 

10000155 

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 

14 

10000158 

Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte elèctric 

16 

10000159 

Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 

4 

iuuuuiou 

TracIlaHar maforialc amh la nn 19 Hinc H'iina raiva n carrrtfon 
1 1 dblldudl MldlclldlbdlllU Id yi Ud Ull Ib U Ulld LdIAd U bdl LU 1 cy 
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10000161 

Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 

16 

10000165 

En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en tensió 

16 

G19 

G19.G01 

EQUIPAMENTS 
MOBILIARI URBÀ 


COL·LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 

Avaluació de riscos 

Id Risc 

P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONESA DIFERENT NIVELL 

Situació: COL·LOCACIÓ D'ELEM ENTS EN ALÇADA 

1 2 2 


2 CAIGUDA DE PERSONESAL MATEIX NIVELL 1 1 1 

Situació: EN ÀREA DE TREBALL 


4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 

Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 

Situació: RESTES I SOBRANTS DE M ATERIAL 
MANCA IL·LUMINACIÓ 

9 COPS AM B OBJECTESO EINES (TALLS) 2 1 2 
Situació: AM BEINES 

10 PROJECCIÓ DE FRAGM ENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
Situació: A L'AJUSTAR ELS ELEM ENTS 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 

Situació: PER OBJ ECTESA COL·LOCAR O INSTAL·LAR 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL 
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16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

Sftuadó: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

F» Probabilitat 0,2,3)/ G: Gravetat (1,2,3)/ A Avaluació (1,2,3,4,5) 


EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 


Codi 

UA Descripció 

Riscos 

H1411111 

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segonsUNE-EN 812 

1/2/4/6/9/10 

m/16 

H145C002 

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 11 /4 /O /9 /lü 
/ll 

H1465275 

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1/2/6/9/10/11 

H147N000 

u Faixa de protecció dorslumbar 

13 

9STEME5 DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 


Codi 

UA Descripció 

Riscos 

H15118D1 

m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb 
malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 

m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 
xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 

m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de 
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de 
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAA005 

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/10 

HBBAB115 

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

i ii ia. if\ /q /i n 
/II /I 3 /I fi 

HBBAE001 

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 
adherit 

16 

HBBAF004 

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/10 
/11/13/16 

MESURES PREVENTIVES 


Codi 

Descripció 

Riscos 

10000002 

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 

1 

10000004 

Revisió i manteniment periòdic de SPC 

1 

10000006 

Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 

1 

10000013 

Ordre i neteja 

2/6 

10000014 

Preparació i manteniment de lessuperfícies de treball 

2/6 

10000015 

Organització de les zones de pas i emmagatzematge 

2/6 

10000025 

Planificació d'àrees i llocs de treball 

4 

10000026 

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 

4 

10000027 

Elecció delsmitjansauxiliarsde manteniment 

4 

10000028 

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 

4 

10000029 

No balancejar les càrregues suspeses 

4 

10000030 

Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 

4 

10000031 

Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

10000038 

Substituir lo manual per lo mecànic 

9/10 

10000039 

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 

9 


10000040 

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 

9 

10000041 

Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 

9 

10000044 

Evitar processos de tallat de materials a l'obra 

10 

10000045 

Formació 

10/13 

10000046 

Evitar processos d'ajust en obra 

10 

10000047 

Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 

11 

10000048 

No treballar al costat de paraments acabats de fer ( <48 h ) 

11 

10000055 

Elecció dels equips de manteniment 

13 

10000056 

Paletització i eines ergonòmiques 

13 

10000058 

Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 

13 

10000059 

Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 

13 

10000067 

No treballar al costat de Unies elèctriques amb cables nusos 

16 

10000068 

Elecció i manteniment de les eines elèctriques 

16 

10000069 

Formació i habilitació específica per a cada eina 

16 

10000070 

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 

16 

10000071 

Revisió de la posta a terra 

16 

10000072 

Realitzar els treballs sobre superfícies seques 

16 

10000073 

Disposar de quadres elèctrics secundaris 

16 

10000152 

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 

4/11/13 

10000154 

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 

6 

10000156 

Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 

16 

10000161 

Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 

16 


G20 JARDINERIA 

G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 


NIVELACIO DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES 1 PLANTACIÓ D'ARBRES, ARBUSTS 1 

SEMBRA 

Avaluació de riscos 

Id Risc 

P 

G 

A 

1 

CAIGUDA DE PERSONESA DIFERENT NIVELL 
Situació: CAIGUDES EN POUS 1 RASES 

1 

2 

2 

2 

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 
Sftuadó: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

1 

1 

1 

4 

CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 

Sftuadó: OPERACIONS DE CÀRREGA 1 DESCÀRREGA DE ARBRES 1 MATERIALS 

1 

3 

3 

6 

TREPITJADES SOBRE OBJECTES 

Sftuadó: ITINERARIS D'OBRA 
ZONAS DE TREBALL 

1 

1 

1 

9 

COPSAMB OBJ ECTESO EINES (TALLS) 
Sftuadó: ÚSD'EINESMANUALS 

1 

2 

2 

12 

ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 

Sftuadó: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O INESTABILITAT DE 
SUPERFÍCIES DE TREBALL 

1 

3 

3 

13 

SOBREESFORÇOS 

Sftuadó: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES 

1 

2 

2 

14 

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AM BIENTALS EXTREM ES 
Sftuadó: TREBALLSA L'EXTERIOR 

1 

1 

1 

17 

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTÀNCIES NOCIVES 

Sftuadó: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 
POLS DE TERRES 

1 

2 

2 

18 

CONTACTES AM B SUBSTÀNCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGENIQUES) 
Sftuadó: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍM ICS FITOSAN ITARI5 

1 

2 

2 

24 

ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 
Sftuadó: MÚRIDS 

1 

2 

2 

25 

ATROPELLAM ENTS O COPS AM B VEHICLES 

Sftuadó: VEHICLES ALIENS 1 PROPIS DE L'OBRA 

1 

3 

3 


T> Probabilitat (1,2,3)/ G: Gravetat (1,2,3)/ A Avaluació (1,2,3,4,5) 
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ANENEX 23. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. APÈNDIX 1 


EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H1411111 

u 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segonsUNE-EN 812 

1/2/4/6/9/12 
/14/17/18/24 
/25 

M14Z111U 

u 

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 

\-r "tnrmmnf i l~r ^ r*l~ ^ m ont - rnnhr^ 1 1 c± n'ho 1 z» ry~\ onf - h r\ ry\ nl^n^Hoc conr\nc 1 1 M F CM T fi 7 i 1 1 M F FM 

LI dl Ibpdl cl IL 1 LI dLLdl r lcl IL LUI ILI d 1 cl ILcI dl r lcl IL, 1 IUI r lUlUydUcb bcyUI Ib U IM C- CIM 10 / 1 U IM C- CIM 

168 

1 Q 

lo 

H1445003 

u 

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

li i a cr~nm 

u 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 

hnmnl nnat-c connnc 1 1 MF FM 3P.P, i 1 1 MF FM A9fl 

i iui nu i uydLb bcyui ib u im c- cim joo i u imc- cim 4zu 

1 1 1 /4 /b /y I L·l 

1 1 A 11 A I1R 
1 14 / Z4 /ZD 

H1465275 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 

caci cfonhc ^ la l·i 1 1 fvi i t - at - Ho noll rar^if i raH a hi irrn al 1 ora anrnivinaHs ni infart 

IcblblcMlb d la MUnllLdL, Uc pell [ cLLII ILdUd, dlilD LUmlelleld elILUIXIIIdUd, dlilU pUMLcId 

metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 
ISO 20347 

1/2/4/6/9/12 

/ 1 A 1 1 7 / 1 R 11 A 
1 14 1 L·l 1 10 / Z4 

/25 

H147N000 

u 

Faixa de protecció dorslumbar 

13 

H1483344 

u 

Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de poliester i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats 
segons UNE-EN 340 

i/z/4/o/y/iz 
/14/17/18/24 

I1R 
1 ZJ 

H1486241 

u 

Casaca tipus enginyer, de poliester embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 

14 

H1487460 

u 

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 

14 

9STEMES DE PROTECaÓ COL·LECTIVA 


Codi 

UA 

Descripció 

Riscos 

H152J105 

m 

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H153A9F1 

u 

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de 
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12/25 

HBBAA005 

u 

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma 
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color 
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/12 
/13/14/17/18 
/24/25 

HBBAB115 

u 

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/12 
/13/14/17/18 
/24/25 

HBBAF004 

u 

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per 
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1/2/4/6/9/12 
/13/14/17/18 
/24/25 


10000045 

Formació 

9/18 

10000051 

Adequació dels recorreguts de la maquinària 

12 

10000053 

Procediment d'utilització de la maquinària 

12 

10000054 

Ús de recolzaments hidràulics 

12 

10000055 

Elecció dels equips de manteniment 

13 

10000056 

Paletització i eines ergonòmiques 

13 

10000058 

Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 

13 

10000060 

Suspensió de les feines en condicions extremes 

14 

10000061 

Rotació dels llocs de treball 

17 

10000062 

Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 

14 

10000074 

Reg de les zones de treball 

17 

10000076 

Reconeixement dels materials a enderrocar 

17 

10000078 

Evitar processos de divissió de material en sec 

17 

10000086 

Substituir els materials amb substàncies nocives 

17/18 

10000101 

Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 

24 

10000102 

Procediment previ de treball 

24 

10000103 

Planificació de les àrees de treball 

25 

10000104 

Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 

25 

10000105 

Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 

25 

10000106 

El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 

25 

10000107 

Limitació de la velocitat dels vehicles 

25 

10000152 

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular càrregues 

13 

10000154 

Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 

1/2/6/25 

10000155 

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 

14 


MESURES PREVENTIVES 


Codi 

Descripció 

Riscos 

10000002 

Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 

1 

10000003 

Itineraris preestablerts i balissats per al personal 

1 

10000004 

Revisió i manteniment periòdic de SPC 

1 

10000013 

Ordre i neteja 

2/6/17 

10000014 

Preparació i manteniment de lessuperfícies de treball 

2/6 

10000015 

Organització de les zones de pas i emmagatzematge 

2/6 

10000017 

Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 

2 

10000020 

No realitzar treballs a la mateixa vertical 

4 

10000025 

Planificació d'àrees i llocs de treball 

4 

10000026 

Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 

4 

10000027 

Elecció delsmitjansauxiliarsde manteniment 

4 

10000028 

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 

4 

10000029 

No balancejar les càrregues suspeses 

4 

10000030 

Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 

4 

10000031 

Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

10000038 

Substituir lo manual per lo mecànic 

9 

10000039 

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 

9 

10000040 

Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 

9/12/13 
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ANNEX NÚM. 23. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 


Annex núm. 2. Justificació de Preus 


bim/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

dftfiSuctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) Ajuntament í^p de Barcelona a 

Municipals 


PROJ ECTE D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS 
(COBERTA COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 
Pressupost Esturj de Seguretat i Salut 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


MADOBRA 


CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 


PREU 

AO1210O0 

H 

Oficial la 

24,00000 

€ 

AO12E0O0 

H 

Oficial la vidrier 

23,32000 


AO12M000 

H 

Ofidal la rrunfador 

24,80000 


AO13M0OO 

H 

Ajudart rrunfador 

21,31000 

€ 

A014OXD 

H 

Manobre 

20,06000 

€ 

AO1500O0 

H 

Manobre especialista 

20,76000 

€ 

AO1H20OO 

H 

Ofidal la pera seguretat i salut 

24,00000 

€ 

AO1H4O00 

H 

Manobre pera seguretat i salut 

20,06000 

€ 


PRQ ECTE D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS 
(COBERTA COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 
Pressupost Esturj de Seguretat i Salut 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pag.: 


MAQUINARIA 


CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


C1503000 H Carriógrua 

C1705600 H Farrigonera de 165 1 

C1Z12B00 H Màquina pera pintar bandes de vial, dacdcroT^rtrrariual, pera seguretat i salut 

C1Z13500 H Carriógrua de 5 1 pera seguretat i salut 


46,00000 
1.77000 
29,06000 
48,42000 


€ 
€ 
€ 
€ 


PRQ ECTE D1JRBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS 
(COBERTA COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 
Pressupost Estud de Seguretat i Salut 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


MATERIALS 

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 


BO111O0O 

M3 

Aigua 

116000 


B0311010 

T 

Sorra de pedrera de pedra calcària per a forrrigons 

18,17000 

€ 

BQ331Q10 

T 

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària rràxirrB 20 rrrn pera fòrrrigons 

16,71000 

€ 

B0512401 

T 

Ciment pòrtland arrbfiller calcari cemii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 

105,75000 

€ 

BQA62F90 

U 

Tacdacerded 10 rrrn arrb cargol, volandera i femella 

0,89000 

€ 

BOAC112D 

M 

Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7-iO i rJàrretre 9 rrrn per a seguretat i salut 

116000 

€ 

B0B34121 

M2 

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 10x10 cmd:3-3 rrrn 6x2,2 mb500t une-en 
10080 

125000 

€ 

B0D21CB0 

M 

Tauló de fusta de pi pera IDusos 

0,43000 

€ 

B0D41010 

M2 

Postde fusta de pi pera 3 usos 

3,60000 

€ 

BODZ4O0O 

M 

Fleix 

0,22000 

€ 

B0DZDZ4O 

M 

Fleix, pera seguretat i salut 

0,22000 

€ 

BODZSMOK 

U 

Tubrretàl-licde2,3"decíàmetre, pera 150usos, pera seguretat i salut 

0,12000 

€ 

B0DZW\03 

M2 

PLANXA D ACER PER A ENCOFRATS 1 APUNTALAMENTS, DE 8 MM DE GRUIX, PER A ÍO 
USOS 

3,67000 

€ 

B0DZV\C03 

M2 

PLANXA D ACER PER A ENCOFRATS 1 APUNTALAMENTS, DE 12 MM DE GRUIX, PER A 1D 
USOS 

5,70000 

€ 

B1411111 

U 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, 
hormlogat segons une-en 812 

5,97000 

€ 

B1411117 

U 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes nràximde 400 g, arrb 
protectors aucftius, hormlogat segons une-en 812 i une-en 352-3 

31,23000 

€ 

B141300F 

U 

Casc de seguretat de protecdó pera la indústria, tipus escalador sense visera, hormlogat segons 
une-en 397 

23,10000 

€ 

B141511E 

U 

Casc de seguretat cíelèctric per a baixa tensió de polietilè, hormlogat segons une-en 50365 

14,38000 

€ 

B1421110 

U 

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, arrb rruntua universal, arrb visar transparent i 
tractament contra l'entelarrent hormlogades segons une-en 167 i une-en 168 

5,99000 

€ 

B1423230 

U 

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, arrb muntura universal de barnilla cfacer recoberta de 
pvc, amb visors drculars de 50 rrmde d foscos de color cfn 5, homologades segons une-en 175 i 
une-en 169 

5,07000 

€ 

B1424340 

U 

Ulleres de seguretat hermètiques per a esrrerillar, arrb rruntua de cassoleta de policarbonat arrb 
respiradors i recolzament nasal, adaptables arrb cinta elàstica, amb visors drculars de 50 rrmde d 
rescats a la rrurttura, hormlogades segons une-en 167 i une-en 168 

7,01000 

€ 

B142AC60 

U 

Pantalla fada! per a soldadura elèctrica, arrb rrarc abatible de rrà i suport de poliester reforçat 
arrb fibra de vidre vulcanitzada dl,35 rrmde gruix, ambvisor inactínic serrifosc arrb protecció cfn 
12, horrcJogada segons une-en 175 

8,15000 

€ 

B142BB00 

U 

Pantalla facial per a protegir contra la projeedó de partícules i a l'encebarrent darcs elèctrics, de 
policariaonatrransparert, abatibleí pera acoblar al casc amb arnès cíelèctric 

9,77000 

€ 

B142CD70 

U 

Pantalla fadal per a protecció de riscs rrecànics, arrb visar de rralla de reixeta metàl·lica, per 
acoblar al casc arrb arnès abatible, hormlogada segons une-en 1731 

12,75000 

€ 

B1431101 

U 

Protector audtiudetapdescurra, hormlogat segons une-en 352-2 i une-en 458 

0,23000 

€ 

B1432012 

U 

Protector auditiu dauricüar, acoblat al cap arrb arnès i orelleres artisoroll, hormlogat segons 
une-en 352-1 i une-en 458 

18,94000 

€ 

B14450CB 

U 

Mascareta de protecció r^piíatòria, hormlogada segons une-en 140 

1,63000 

€ 

B1455710 

U 

Parella de guants dalta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, arrb dits i palmell de cautxú 
rugós sobre suport de cotó i subjeedó elàstica al canell, homologats segons une-en 388 i une-en 
420 

2,39000 

€ 

B1459630 

U 

Parella de guants per a soldador, arrb palrrell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de 
serratge folrada de dril fort, homologats segons une-en 407 i une-en 420 

6,69000 

€ 

B145B0Q2 

U 

Parella de guarís de protecdó contra riscs rrecànics per manipulació de paqueteria i/o materials 

5,78000 

€ 


sense arestes vives, nivell 2, homologats segons Lne-en 388 i une-en 420 
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UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


B145C002 U Parella de guants de protecdó contra riscs mecànics comuns de construedó nivell 3, rxrnDlogats 

segons une-en 388 i une-en 420 

B145K4B9 U Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió 

rràxirra 17000 v, homologats segons une-en 420 

B1461164 U Parella de botes daigua de pvc de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla 

rretàl-lica, arrb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons une-en i so 20344, 
une-en i so 20345, une-en i so 20346 i une-en i so 20347 

B1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a 

la hurritat de pell rectificada, arrbturrrellera encoixinada, arrb puntera rretàl-lica, sola antilliscant, 
falca arrortidora dirrpactes al taló i sense plantilla rretàl-lica, horrologades segons une-en i so 

20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en i so 20347 

B1465277 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a erxjofrador, resistents a la hurritat de pell 

rectificada, arrb turrrellera encoixinada, arrb puntera rretàl-lica, sola antilliscant, falca arrortidora 
dirrpactes al taló i arrb plantilla rretàl-lica, homologades segons une-en iso 20344, une-en iso 

20345, une-en iso 20346 i une-en iso 20347 

B1465376 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la hurritat, de pell 

rectificada adobada al crom) arrb turrellera encoixinada, arrb llengüeta de manxa de 
desprenirrent ràpid, puntera rretàl-lica, sola antilliscant, falca arrortidora dirrpactes al taló i sense 
plantilla rretàl-lica, homologades segons une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i 
une-en iso 20347 

B1474600 U Cinturó anti vi oració, ajustable i deteixittranspirable 

B147D102 U Sistema anticaiguda compost per un arnès anti caiguda arrb tirants, bandes secundàries, bandes 

subglúties, bandes de cuixa, recolzarrent dorsal per a subjeedó, elements dajust element dorsal 
denganxarrent darnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element damarrarrent composat per 
un terminal rranufacturat, horrologat segons une-en 361, une-en 362, une-en 364, une-en 365 i 
une-en 354 

B147D501 U Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda arrb tirants, bandes secundàries, bandes 

subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeedó, elements dajust, element dorsal 
denganxarrent darnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsisterra anticaiguda de tipus 
absorbent denergia, homologat segons une-en 361, une-en 362, une-en 364, une-en 365 i une-en 
355 

B147L005 U Aparell dancoratjge per a equip de protecdó individual contra caiguda dalçada, horrologat segons 

une-en 795 

B147M007 U Arnès de seient solidari a equip de protecdó individual per a prevenció de caigudes dalçada, 

homologat segons une-en 813 

B147N000 U Faixa de protecdó dorslurrbar 

B1481242 U Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%- 35%), color beix, trama 240, arrb 

butxaques interiors, homologada segons une-en 340 

B1481654 U Granota de treball per a soldadors i/o tretallcXizirs de tubs, de cotó sanfbritzat (100%), color blau 

vergara, trama 320, arrb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada 
segons une-en 340, une-en 470-1 i une-en 348 

B1482222 U Carrisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%35%), color beix, arrb butxaques 

interiors, trama 240, homologada segons une-en 340 

B1482422 U Carrisa de treball per a rrurtatges i/o treballs rrecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de 

polièster i cotó (65%35%), color bl avenç, arrb butxaques interiors, trama 240, homologada 
segons une-en 340 

B1483344 U Pantalons de treball per a construedó d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65% 35%), 

color groc, trama 240, arrb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons une-en 340 

B1483555 U Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), arrb butxaques 

interiors dotades de cremalleres metàl·liques, horrologats segons une-en 340, une-en 470-1 i 
une-en 348 

B1484110 U Samarreta de treball, de cotó 

B1485140 U Arrrilla de treball , de polièster errtauatada arrb material aïllant 

B1486241 U Casaca tipus enginyer, de polièster errtauatada arrb material aïïlant butxaques exteriors 

B1487460 U Irrperrreable arrb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de pvc soldat de 0,4 mm 

de gruix, de color viu, homologat segons une-en 340 


6,05000 € 

56,79000 € 

16,04000 € 

23,47000 € 

26,45000 € 


14,05000 
54,59000 


€ 
€ 


92,05000 


23,26000 
19,74000 


16,95000 


6,31000 


6,31000 


€ 
€ 


€ 
€ 


2,23000 
13,28000 
30,10000 

5,54000 


€ 
€ 
€ 
€ 
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B1483580 U Davantal per a soldador, deserratge, horrolcigat segons une-en 340, une-en470-li une-en348 

B1489790 U J aqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de poliester i cotó (65 0 /o-35°/ot, color 

groc, trarra 240, arrb butxaques interiors i tires reflectants, horrologada segons une-en 340 

B148B580 U Parell de maniguets arrb protecció per a espatlla per a soldador elaborat arrb serratge, 

homologats segons une-en 340, une-en 470-1 i une-en 343 

B1510003 M2 Malla de pdipropilètupida tipus mosquitera i traus perirretrals, pera seguretat i salut 

B15100Q5 M2 Manta ignífijga per a 5 usos, per a seguretat i salut 

B15U215 M2 Xarxa de fil trenat de poliarrida no regenerada, de tenadtat alta, cJe4rrmded i 80x80 rrrnde pas 

de malla, arrb corda perirretral de poliamda de 12 rrrnde cíàrretre nuada a la xarxa, pera 10 usos 

B1526EK6 U Muntant metàl·lic per a barana de seguretat dl mcfalçària, arrb rrordassa per al sostre, pera 15 

usos 

B152KK00 U Dispositiu antjcaiguda autoblocador per a subjectar cinrijü cfe seguretat a una conda de 16 rrrnde 

cíàrretre, daliatge lleuger esrarrpat 

B1530005 U Barana de protecció prefabricada, dalçària 1 m arrb cargols dataconat per a 50 usos, per a 

seguretat i salut 

B1534001 U Peça de plàstic en forma de bolet de color vermell, per a protecdó dels extrems de les armadures 

pera qualsevol cíàrretre pera 5 usos 

B15A0020 U Cinturó portaeines 

B15Z120O M Corda de poliarrida de 6 rrmde cíàrretre, per a seguretat i salut 

B15Z1500 M Corda de poliarrida de 12 rrmde cíàrretre, pera seguretat i salut 

B15Z1700 M Corda de poliarrida de 16 rrmde cíàrretre 

B1ZD300C M3 Formigó hrr>20/p/20/i de consistènda plàstica, grandària màxima del granulat 20 rrrn arrb :=»=200 

kg/mB de drrent apte per a dasse dexposidó i, per a seguretat i salut 

B1ZD9F90 U Tac dacerde d ÍO rrrn arrbcargol, volandera i ferrella, pera seguretat i salut 

B1ZDA0B0 Cu Claus dirrpacte dacer, pera seguretat i salut 

B1ZDB700 Kg Aceren barres corrugades b400s de lírrit elàstic s=4TOiYrrrr2, pera seguretat i salut 

B1ZDD230 M Tauló de fusta depi pera 10 usos, pera seguretat i salut 

B1Z11215 M2 Xarxa de fil trenat de poliamda no regenerada, de tenacitat alta, de 4 rrmde d i 80x80 rrmde 

pas de malla, arrb corda perirretral de poliarrida de 12 rrmde diàmetre nuada a la xarxa, per a 
10 usos, pera seguretat i salut 

B1Z4501A Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, 

ipe, heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar arrb soldadura i arrb una capa 
dírrprirradó antioxidant per a seguretat i salut 

B1ZB1000 Kg Pirtura reflectora pera senyalització, pera seguretat i salut 

B64M2201 M2 Planxa dacer galvanitzat de 0,6 rrmde gruix, nervada, per a tanca rretàl-lica, per a seguretat i 

salut 

B64Z2A00 U Pal de tub dacer galvanitzat de2 mdalçària, peratanca rretàl-lica, pera seguretat i salut 

B7J 5009A DrrB Massilla per a segellats, daplicadó arrb pistola, de base poliuretà de polirreritzadó ràpida 

rToroccrrponent 

BBB2A001 U Senyal manual per a senyalista 

BBBAA005 U Senyal de prohibidó, normalitzada arrb pictograrra negre scíai^ fens blanc, cle fcma drcular arrb 

cartells i banda transversal descendent desquerra a dreta a 45° en color vermell, de cíàrretre 29 
cm per ésser vista fins 12 m per a seguretat i salut 

BBBAB115 U Senyal de obligació, normalitzada arrb pictograrra blanc sobre fons blau, de forma droJar arrb 

cartells en color blanc, de dàrretm 29 cm per ésser vista fins 12 m per a seguretat i salut 

BBBAC0O5 U Senyal indicativa de la ubicadó dequips dextindó dincenrJs, normalitzada arrb pictograma blanc 

sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat rrajor 29 cm per ésser vista fins 12 m 
de cístànda, per a seguretat i salut 

BBBAD004 U Cartell explicatiu del contingut de la senyal, arrb llegenda indicativa dadvertènda, arrb el text en 

negre sobre fons groc, de forma rectangular, arrb el cartell negre, costat major 41 cm per € 
vistfins 12m pera seguretat i salut 


15,01000 
15,30000 

1616000 

0,69000 
4,72000 
0,12000 

155000 


128000 
0,03000 

20,60000 
0,11000 
0,41000 
0, 73000 

63,00000 

0,89000 
15,41000 
0,59000 
0,43000 
0, 12000 


7,78000 
9,11000 

15,33000 
14,26000 

12,07000 
6,16000 


€ 


€ 
€ 
€ 


€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 


€ 
€ 


€ 
€ 


€ 
€ 


6,16000 € 
8,04000 € 

13,31000 € 
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BBC12102 

BBC1D000 

BBC1HG00 

BBC1J 000 

BBC1J F00 

BBC1K| 04 

BBL11102 

BBL12602 

BBL1AHA2 

BBLZAQA2 

BBLZC00O 
BBM2BBAO 

BC1K1300 
BM311611 
BMY31000 
BQU15314 


BQU1531A 


BQU1A504 


BQU1A50A 


BQU1H534 


BQU1H53A 


U Cartell explicatiu del contingut de la senyal, arrb llegenda indicativa de prohibició, arrb el text en 
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, arrb el cartell negre, costat rrajor 29 cm per 
ésser vistfins 12 m pera seguretat i salut 

U Cartell explicatiu del contingut de la senyal, arrb llegenda indicativa doblígadó, arrb el text en 
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, arrb el cartell blanc, costat major 29 cm per ésser 
vistfins 12 m pera seguretat i salut 

U Rètol adhesiu ( m'e-ratlO) de maniobra pera quadre o pupitre de control elèctric, pera seguretat i 
salut 

U Senyal dadvertènda, normalitzada arrb pictograrra negre sobre fons groc, de forma triangular 
arrb el cartell negre, costat major 41 cm per ésser vista fins 12 m pera seguretat i salut 

U Con dabalisamert de plàstic reflector de 30 cmdalçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 

M Garlanda dabalisamert reflectora, per a seguretat i salut 

U Balisa llurrinosa dalta irtensrtatestrobascòpica, pera seguretat i salut 

U Pila de 6 v per balisa llurrinosa, pera seguretat i salut 

U Llumenera arrb làmpada fixa color arrbre, pera seguretat i salut 

M Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 mde llargària i 1 mdalçària, pera 4 usos, pera seguretat i salut 

U Placa triangular, de 70 cm arrbpirtura reflectant pera 2 usos, pera seguretat i salut 

U Placa drcüar, de d 60 cm arrbpinbja reflectant pera 2 usos, pera seguretat i salut 

U Placa informativa, de 60x60 cm arrb pintura reflectant pera 2 usos, pera seguretat i salut 

M Bastidor dacer galvanitzat per a suport de senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos, per a 
seguretat i salut 

U Suport metàl·lic de balisa llurrinosa pera tub i barrera, pera seguretat i salut 

M Arrortitzadó de barrera de seguretat new jersey prefabricada de fbrrrigó (20 usos) , per a 
seguretat i salut 

M2 Mrall de lluna incolora de gruix 3 rrrn 

U Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, arrb pressió incorporada, anrat pera seguretat i salut 
U Part propordonal delerrents espedals per a extintors 

U Arrortitzadó de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 mde plafó dacer lacat i aïllarrent 
de poliuretà de 35 rrmde gruix, revestiment de parets arrb taUer fenòlic, pavirrertete lamel·les 
dacer galvanitzat arrb instal-ladó de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu arrb 3 aixetes, 2 plaques 
torques, 2 dutxes, mirall i corrplerrents de bany, arrb instal-ladó elèctrica, 1 punt de llum 
interruptor, erdolls i protecdó cíferendal, per a 4 usos 

mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó dacer lacat i àillarrent de 
poliuretà de 35 rrmde gruix, revestí rrent de parets arrb taUerfenolic, paviment de lamel·les dacer 
galvanitzat arrb instal-ladó de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques torques, 2 
dutxes, m'rall i corrplerrents de barry, arrb instal-ladó elèctrica, 1 punt de llurrj interruptor, endolls 
i protecdó cíferendal 

U Arrortitzadó de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 mde plafó dacer lacat i aïllarrent 
de poliuretà de 35 rrmde gruix, revestiment de parets arrb taUer fenòlic, pavirrertete lamel·les 
dacer galvanitzat arrb aïllarrent de fibra de vidre i tauler fenòlic, arrb instal·lació elèctrica, 1 punt 
dellurn interruptor, endolls i protecdó cíferendal, pera 4 usos 

rres Lloguer de rròdul prefabricat de vestidors de 82x2,5x2,3 m de plafó dacer lacat i aïllament de 
poliuretà de 35 rrmde gruix, revestí rrent de parets arrb tauler fenòlic, paviment de larrel- les dacer 
galvanitzat arrb aïllarrent de fibra de vidre i tauler fenòlic, arrb instat lació elèctrica, 1 punt de llum 
irterruptor, endolls i protecdó cíferendal 

U Arrortitzadó de mòdul prefabricat de rrenjador de 6x2,3x2,6 m de plafó dacer lacat i aïllament 
de 35 nrm de gruix, revestirrent de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les dacer 
galvanitzat arrb àillarrent de fibra de vidre i tauler fenòlic, arrb instal-ladó de larrpisteria, aigüera 
de 2 piques arrb aixeta i taulell, arrb instal-ladó elèctrica, 1 punt de llum irterruptor, endolls i 
protecdó cíferendal, per a 4 usos 

rres Lloguer de rròdul prefabricat de rrenjador de 6x2,3x2,6 mde plafó dacer lacat i àillarrent de 35 
mm de gruix revestirrent de parets arrb tauler fenòlic, paviment de lamel·les dacer galvanitzat 
arrb àillarrent de fibra de vidre i tauler fenòlic, arrb instal- lació de larrpisteria, aigüera de 2 piques 
arrb aixeta i taulell, arrb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum interruptor, endolls i protecdó 
cíferendal 


9,07000 


8,O4000 


9,77000 

5,74000 
0,09000 
70,02000 
7,11000 
22,04000 
13,40000 
33,18000 
39,25000 
39,77000 
13,94000 

5,38000 
6,70000 

23,43000 
34,83000 
0,29000 
1302,00000 


1503,73000 


17159000 


1104,30000 


160,64000 


€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
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BQU22303 U Armari metàl·lic incfvidual arrb doble ccrrpartirrent interior, de 0,4x0,5x1,8 m per a 3 usos, per a 

seguretat i salut 

BQU25500 U Banc de fusta arrb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 

BQU27500 U Taula de fusta, arrb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 

BQU27900 U Taula de fusta arrb tauler de rrelarrina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m cTarrplària, arrb capacitat 

pera ÍO persones pera 4 usos , pera seguretat i salut 

BQU2AF02 U Nevera elèctrica, de 100 1 de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 

BQU2D102 U Planxa elèctrica per a escalfar rrenjars, de GQx45 crn pera 2 usos, pera seguretat i salut 

BQU2E0G2 U Forn nicroones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 

BOU2GF00 U Recipient per a i-eccílida desccrrbraries de 1001 de capacitat, per a seguretat i salut 

BQUA1100 U Farrradola tipus arrrari, arrb el contíngut establert a l'orderança gerieral oeseçjuretat i saluten el 

treball 

BQUAAAAO U Llitera metàl·lica rígida arrb hase de lona, pera salvament 
BQUACCJO U Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 
BQZ1P000 U Penja-robes per adutxa, pera seguretat i salut 


53,41000 

47,72000 
47,38000 
91,75000 

108,78000 
52,40000 
90,89000 
52,91000 

11695000 

196,69000 
20,98000 
0,94000 


€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
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D060P021 


Forrrigó de 200 kg/rrB, arrb una proporció en volum 
1:3:6, arrb ciment pòrtland arrb filler calcari cem ii/b-l 
32,5 r i granulat de pedra calcària de grandària 
rràxirra 20 rrm elaborat a l'obra arrb fòrrrigonera de 
1651 


Rend.: 1,000 


83,19616 


Irrport 


Maquinària 


Manobre especialista 


Fòrrrigonera de 165 1 


1,100 


Q600 


/R X 20,76000 
Subtatal: 

/R X 1,77000 
Subtotal: 


22,83600 


22,83600 


1,06200 


1,06200 


22,83600 


1,06200 


BQ331Q10 

B0311010 
B0111000 
B0512401 


T Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària 1,550 
rràxirra 20 rrm per a fbrrrigons 

T Sorra de pedrera de pedra calcària pera form'gons 0,650 

M3 Aigua QISO 

T CirrertpòrtJarclarrbfillercalcari cemii/b-l 32,5r O,200 
segons une-en 197-1, en sacs 


DESPESES AUXI UARS 
COST DIRECTE 


X 16,71000 

X 18,17000 

X 1,16000 

X 105,75000 


1,00 % 


11,81050 
0,20880 
21,15000 


59,06980 
0,22836 
83,19616 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


83,19616 


PRQ ECTE DURBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pag.: 9 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-1 H1411111 


Materials 


Casc de seguretat per a ús norrral, contra cops, de 
polietilè arrb un pes màxim de 400 g, homologat 
segons une-en812 


Rend.: 1,000 


U Casc deseguretat pera ús norrral, contracops, de 1,000 
polietilè arrb un pes rràximae 400 g, homologat 
segons une-en812 


X 5,97000 


5,97000 


5,97000 


6,27 € 


Irrport 


5,97000 


COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,97000 
0,29850 


6,26850 


P-2 H1411117 


Materials 


B1411117 U 


Casc de seguretat per a ús norrral, contra cops, de 
polietilè arrb un pes rràximde 400 g, arrb protectors 
audrtius, homologat segons une-en 812 i une-en 
352-3 


Casc de seguretat per aus norrral, contracops, de 1,000 
polietilè arrb un pes rràximde 400 g, arrb protectors 
audrtius, homologat segons une-en 812 i une-en 
352-3 


Rend.: 1,000 


X 31,23000 


32,79 


Irrport 


31.23000 


P-3 H141300F 


Materials 


COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Casc de seguretat de protecció per a la indústria, 
tipus escalador sense visera, horrologat segons 
une-en 397 


Rend.: 1,000 


Casc de seguretat depratecció pera la indústria, 1,000 
tipus escalador sense visera, horrologat segons 
une-en 397 


X 23,10000 


23,10000 


31,23000 
1,56150 

32,79150 
24,26 e 

Irrport 


23,10000 


23,10000 


COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


23,10000 
1,15500 


24,25500 


P-4 H141511E 


Materials 


Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió 
polietilè, horrologat segons une-en 50365 


Rend.: 1,000 


U Casc de seguretat cíelèctric pera baixa tensió de 1,000 
polietilè, horrologat segons une-en 50365 


X 14,38000 


15,10 


Irrport 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


14,38000 
0,71900 

15,09900 


P-5 


H1421110 


Materials 


Ulleres de seguretat antiirrpactes estàndard, arrb 
rruntura universal, arrb visor transparent i tracfcarrent 
contra l'entelarrent, horrologades segons une-en 167 
i une-en 168 


Ulleres de seguretat antiirrpactes estàndard, arrb 1,000 
rruntura universal, arrb visor transparent i tractarrent 
centra l'entelarrent, horrologades segons une-en 167 
i une-en 168 


Rend.: 1,000 


X 5,99000 


6,29 


Irrport 


Subtotal: 


5,99000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,99000 
0,29950 


6,28950 


P-6 


H1 423230 


Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilèric, arrb 
rruntura universal de bamilla dacer recoberta de pvc, 
arrb visors drcüars de 50 rrm de d foscos de color 
cín 5, horrologades segons une-en 175 i une-en 169 


Rend.: 1,000 


5,32 


Irrport 


Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilèric, arrb 
rruntura universal de barrilla dacer recoberta de pvc, 
arrb visors drcüars de 50 rrm de d foscos de color 
cín 5, horrologades segons une-en 175 i une-en 169 


1,000 


X 5,07000 


5,07000 


5,07000 


5,07000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,07000 
0,25350 


5,32350 


P-7 


H1 424340 


Materials 


Ulleres de seguretat hermètiques per a esrrerillar, 
arrb muntura de cassoleta de policarbonat arrb 
respiradors i recolzament nasal, adaptables arrb 
cinta elàstica, arrb visors drculars de 50 rrm de d 
roscats a la rruntua, horrologades segons une-en 
167 i une-en 168 


Ulleres oe segLfetat herTrètiques pera esrrerillar, 1,000 
arrb rrurtura de cassoleta de policarbonat arrb 
respiradors i recolzament nasal, adaptables arrb 
cinta elàstica, arrb visors drculars de 50 rrmde d 
roscats a la rruntura, homologades segons une-en 
167 i une-en 168 


Rend.: 1,000 


X 7,01000 


Pardal 


7,01000 


7,36 


Import 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg,: 11 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


7,01000 
0,35050 

7,36050 


P-8 


H142AC60 


Materials 


Pantalla facial per a soldadura elèctrica, arrb marc 
abatible de mà i suport de poliester reforçat arrb fibra 
de vidre vulcanitzada dl,35 rrm de gruix, arrb visor 
inacb'nic serrifbsc arrb protecció din 12, horrologada 
segons une-en 175 


Pantalla facial per a soldadura elèctrica, arrb rrarc 1,000 
abatible de rra i suport de polièster reforçat arrb fibra 
de vidre vUcarïtzada cfl,35 rrmde gruix, arrb visor 
inacb'ric serrifbsc arrb protecció cín 12, horrologada 
segons une-en 175 


Rend.: 1,000 


8,56 


Irrport 


X 8,15000 


aisooo 


Subtatal: 


aisooo 


aisooo 


COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


aisooo 

0,40750 

8,55750 


P-9 


H142BB00 


Materials 


Pantalla fadal per a protegir contra la projecció de 
partícules i a l'encebarrent darcs elèctrics, de 
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al 
casc arrb arnès cíelèctric 


Pantalla fadal per a protegir contra la projecdó de 1,000 
partícules i a l'encebarrent darcs elèctrics, de 
pcJicarbonattransparent, abatible i pera acoblar al 
casc arrb arnès dielèctric 


Rend.: 1,000 


10,26 


Irrport 


X 9,77000 


9,77000 


9,77000 


9,77000 


COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


9,77000 
0,48850 

10,25850 


P-10 H142CD70 


Materials 


Pantalla fadal per a protecdó de riscs mecànics, arrb 
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al 
casc arrb arnès abatible, horrologada segons une-en 
1731 


Pantalla fadal per a protecció de riscs mecànics, arrb 
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al 
casc arrb arnès abatible, homologada segons une-en 
1731 


Rend.: 1,000 


1000 


Parcial 


X 1275000 


13,39 


Irrport 


PRQ ECTE D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCÉS FERRCMARI A L'ESTACIÓ DE SANTS 
(COBERTA COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 
Pressupost Estudi de Seguretat i Salut 
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PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


1275000 
0,63750 

13,38750 


P-11 H1431101 u 


Materials 


B1431101 U 


Protector auditiu de tap descurra, homologat segons 
une-en 352-2 i une-en 458 


Rend.: 1,000 


Protector auditiu de tap descurra, homologat segons 1,000 
une-en 352-2 i une-en 458 


X 0,23000 


0,24 


Irrport 


P-12 H1432012 u 


Materials 


B1432012 U 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Protector auditiu dauricular, acoblat al cap arrb arnès 
i orelleres antjsoroll, horrologat segons une-en 352-1 
i une-en 458 


Rend.: 1,000 


Unitats 


5,00 % 


Preu 


Parcial 


Protector audrtiu dauricular, acoblat al cap arrb arnès 1,000 
i orelleres antisoroll, horrologat segons une-en 352-1 
i une-en 458 


X 18,94000 


0,23000 
0,01150 


0,24150 
19,89 e 

Import 


18,94000 


18,94000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


18,94000 
0,94700 

19,88700 


P-13 H1445003 u 


Materials 


B1445003 U 


Mascareta de protecció respiratòria, horrologada 
segons une-en 140 


Rend.: 1,000 


Mascareta de protecdó respiratòria, horrologada 1,000 
segons une-en 140 


X 1,63000 


Subtatal: 


163000 


1,71 


Irrport 


163000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


163000 
0,08150 

1,71150 


P-14 H1455710 u 


Materials 


B1455710 U 


Parella de guants dalta resistència al tall i a l'abrassió 
per a ferrallista, arrb dits i palmell de cautxú rugós 
sobre suport de cotó, i subjecdó elàstica al canell, 
horrologats segons une-en 388 i une-en 420 


Parella de guants dalta resistènda al tall i a l'abrassió 1,000 
pera ferrallista, arrbdrts i palmell de cautxú rugós 
sobre suport de cotó i subjecdó elàstica al canell, 
horrologats segons une-en 388 i une-en 420 


Rend.: 1,000 


X 2,39000 


239000 


2,51 


Irrport 
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PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-15 H1 459630 


Materials 


COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Parella de guants per a soldador, arrb palmell de pell, 
folre interior de cotó, i rràniga llarga de serratge 
folrada de dril fort horrologats segons une-en 407 i 
une-en420 


Parella de guants pera soldador, arrb palmell de pell, 
folre interior de cotó i rrèniga llarga de serratge 
folrada de dril fort horrologats segons une-en 407 i 
une-en 420 


Rend.: 1,000 


2,39000 
0,11950 

2,50950 
7,02 € 

Irrport 


1,000 


X 6,69000 


6,69000 


Subtotal: 


669000 


6,69000 


COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


669000 
0,33450 

7,02450 


P-16 H145B002 


Materials 


Parella de guants de protecció contra riscs mecànics 
per rraripUadó de paqueteria i/o materials sense 
arestes viues, ni\*ell 2, homologats segons une-en 
388 i une-en 420 


Parella de guants de protecció contra riscs mecànics 1,000 
per manipulació de paqueteria i/o materials sense 
arestes viues, nKaell 2, horrologats segons une-en 
388 i une-en 420 


Rend.: 1,000 


X 5,78000 


5,78000 


6,07 


Irrport 


5,78000 


5,78000 


COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 


5,78000 
0,28900 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


6,06900 


P-17 H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics Rend.: 1,000 6,35 € 

corruns de construcció nivell 3, horrologats segons 
une-en 388 i une-en 420 

Unitats Preu Parcial Irrport 

Materials 

B145C002 U Parella de guants de protecdó contra riscs mecànics 1,000 X 6,05000 = 605000 

corruns de construcció niuell 3, horrologats segons 
une-en 388 i une-en 420 


Subtotal: 605000 605000 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


6,05000 
0,30250 

6,35250 


P-18 H145K4B9 


Parella de guants de material afilant per a treballs 
elèctrics, dasse 2, logotip color groc, tensió màxima 
17000 v, horrologats segons une-en 420 


Rend.: 1,000 


59,63 


Irrport 


Parella de guants de material afilant per a treballs 
elèctrics, dasse 2, logotip color groc, tensió màxima 
17000 v, horrologats segons une-en 420 


1,000 


X 56,79000 


56,79000 


56,79000 


56,79000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


56,79000 
2,83950 


59,62950 


P-19 H1 461 164 


Materials 


Parella de botes d'aigua de pvc de canya alta, per 
posada en obra del fòrrrigó, arrb plantilla metàl·lica, 
arrb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
horrologades segons une-en iso 20344, une-en iso 
20345, une-en iso 20346 i une-en iso 20347 


Parella de botes cTaigua de pjc de canya alta, per 1,000 
posada en obra del fòrrrigó, arrb plantilla metàl·lica, 
arrb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
horrologades segons une-en iso 2Q344, une-en iso 
20345, une-en iso 20346 i une-en iso 20347 


Rend.: 1,000 


16,84 


Irrport 


X 16,04000 


16,04000 


16,04000 


16,04000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


16,04000 
0,80200 


16,84200 


P-20 H1 465275 


Materials 


Parella de botes baixes de seguretat industrial per a 
treballs de construcdó en general, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, arrb tumellera 
encoixinada, arrb puntera metàl·lica, sola antilliscant, 
falca arrorüdora d'impactes al taló i sense plantilla 
metàl·lica, homologades segons une-en iso 20344, 
une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en iso 
20347 


Parella de botes baixes de seguretat industrial per a 1,000 
treballs de construcdó en general, resistents a la 
humitat de pell rectificada, arrb tumellera 
encoixinada, arrb puntera metàl·lica, sola antilliscant, 
falca arrortidora dirrpactes al taló i sense plantilla 
rretàl-lica, homologades segons une-en iso 20344, 
une-en iso 2Q345, une-en iso 20346 i une-en iso 
20347 


Rend.: 1,000 


24,64 


X 23,47000 


Parcial 


23,47000 


Irrport 
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PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-21 H1 465277 


Materials 


COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Parella de botes baixes de seguretat industrial per a 
encofrador, resistents a la hurritat, de pell rectificada, 
arrb tumellera encoixinada, arrb puntera rretàl-líca, 
sola antilliscant falca arrartidora dirrpactes al taló i 
arrio plantilla metàl·lica, horralogades segons une-en 
iso 20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i 
une-en iso 20347 


Parella de botes baixes de seguretat industrial pera 1,000 

encofrador, resistents a la hurritat, de pell rectificada, 

arrbüjrrellera encoixinada, arrb puntera metàl·lica, 

sola antilliscant falca arrartidora dirrpactes al taló i 

arrt) plantilla rretàl-líca, horralogades segons une-en 

iso 20344, une-en iso 20345, une-en iso 2Q346 i 

une-en iso 20347 


Rend.: 1,000 


23,47000 
1,17350 

24,64350 
27,77 € 


Irrport 


X 26,45000 


26,45000 


26,45000 


264500O 


COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


264500O 
1,32250 

27,77250 


P-22 H1 465376 


Materials 


Parella de botes baixes de seguretat industrial per a 
soldador, resistents a la hurritat, de pell rectificada 
adobada al crorn arrb turrellera encoixinada, arrb 
llengüeta de rranxa de despreniment ràpid, puntera 
rretàl-líca, sola antilliscant, falca arrartidora 
dirrpactes al taló i sense plantilla rretàl-líca, 
horralogades segons une-en iso 20344, une-en iso 
20345, une-en iso 2CB46 i ure-en iso 20347 


Rend.: 1,000 


28,47 


Unitats 


Preu 


Parella de botes baixes de seguretat industrial pera 1,000 
soldador, resistents a la hurritat, de pell rectificada 
adobada al crorn arrb turrellera encoixinada, arrb 
llengüeta de rranxa de despreniment ràpid, puntera 
rretàl-líca, sola antilliscant, falca arrortidora 
dirrpactes al taló i sense plantilla rretàl-líca, 
horralogades segons une-en iso 20344, une-en iso 
20345, une-en iso 2Q346 i ure-en iso 20347 


X 27,11000 


Parcial 


27,11000 


Irrport 


Subtotal: 


27,11000 


27,11000 


COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 


27,11000 
1,35550 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


28,46550 
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PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-23 H1 474600 


Materials 


U Cinturó antivibració, ajustable i deteixittranspirable 


Rend.: 1,000 

Unitats Preu 


14,75 € 

Irrport 


U Cintuó antivibració, ajustable i deteixittranspirable 1,000 


X 14,05000 
Subtotal: 


14,05000 


P-24 H147D102 


Materials 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


U Sisterra anticaiguda compost per un arres 
anticaiguda arrb tirants, bandes secundàries, bandes 
subgjúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements dajust element dorsal 
denganxament darnès anticaiguda i si\«lla, 
incorporat a un elerrent darrarrarrent corrposat per 
un terminal rranufactijat horralogat segons une-en 
361, une-en 362, une-en 364, une-en 365 i une-en 
354 


Sisterra anticaiguda corrpost per un ames 
anticaiguda arrb tirants, bandes secundàries, bandes 
subgjúties, bandes de cuixa, recolzarrent dorsal pera 
subjecció, elerrents dajust elerrent dorsal 
denganxarrent darnès anticaiguda i siuella, 
incorporat a un elerrent darrarrarrent corrposat per 
un terminal rranufacturat, horrologat segons une-en 
361, une-en 362, une-en 364, une-en 365 i une-en 
354 


Rend.: 1,000 


14,05000 
0,70250 

14,75250 
57,32 € 


Import 


X 54,59000 


54,59000 


P-25 H147D501 


Materials 


B147D501 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Sisterra anticaiguda corrpost per un arnès 
anticaiguda arrb tirants, bandes secundàries, bandes 
subgjúties, bandes de cuixa, recolzarrent dorsal per a 
subjecció, elements dajust, elerrent dorsal 
denganxament darnès anticaiguda i si\«lla, 
incorporat a un subsísterra anticaiguda de tipus 
absorbent denergia, horrologat segons une-en 361, 
une-en 362, une-en 364, une-en 365 i une-en 355 


Sistema anticaiguda corrpost per un arnès 
anticaiguda arrb tirants, bandes secundàries, bandes 
subgjúties, bandes de cuixa, recolzarrent dorsal pera 
subjecció, elerrents dajust elerrent dorsal 
denganxament darnès anticaiguda i siuella, 
incorporat a un subsísterra anticaiguda de tipus 
absorbent denergia, homologat segons une-en 361, 
une-en 362, une-en 364, une-en 365 i une-en 355 


Rend.: 1,000 


54,59000 
2,72950 

57,31950 
283,08 € 


Unitats 


Preu 


X 269,60000 


Parcial 


Irrport 


269,60000 


269,60000 
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Pag.: 17 


PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 


COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


269,60000 

13,43000 
283,08000 


P-26 H147L015 u 


Aparell dancoratge per a equip de protecció 
individual cortra caiguda dalçada, homologat segons 
une-en 795, arrt> fixació arrbtac rrecànic 


Rend.: 1,000 


Uritats 


23,40 


Import 


AO1H2O0O H Cfidal la pera seguretat i salut 


Materials 


B1ZD9F90 U 


B147L0O5 U 


0,100 /R X 24,00000 

Subtoral: 


Tacdacerded lOrrrn amb cargol, volandera i 
femella, pera seguretat i salut 

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció 
individual cortra caiguda d'alçada, hormlogat segons 
une-en 795 


1000 


1000 


X 0,89000 


X 19,00000 


2,40000 


0,89000 


19,89000 


COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


22,29000 
1,11450 


23,40450 


P-27 H147M007 u 


Materials 


B147M007 U 


Arnès de seient solidari a equip de protecció 
individual per a prevendó de caigudes dalçada, 
homologat segons une-en 813 


Rend.: 1,000 


Arnès de seient solidari a equip de protecció 1000 
individual per a prevenció de caigudes d'alçada, 
hormlogat segons une-en 813 


X 9205000 


96,65 


Irrport 


92,05000 


COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


92,05000 
4,60250 

96,65250 


P-28 H147N000 U Faixa oteprcteccióoorslurrtar 


Materials 


B147N0OO U 


Faixa de protecció dorslurrtoar 


Rend.: 1,000 

Uritats 


1,000 


X 23,26000 
Subtotal: 


23,26000 


24,42 € 

Import 


COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 


23,26000 
1,16300 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


24,42300 


PRQ ECTE D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS 
(COBERTA COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 
Pressupost Estudi de Seguretat i Salut 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: IS 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-29 H1 481 242 


Materials 


Granota de treball per a construcció, de polièster i 
cotó (65%-35°/Q, color beix, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons une-en 340 


Granota de treball pera construcció, de poliester i 1,000 
cotó (65%-359Q, color beix, trama 240, amb 
butxaques interiors, homologada segons une-en 340 


Rend.: 1,000 


X 19,74000 


Parcial 


19,74000 


20,73 € 


Irrport 


19,74000 


19,74000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


19,74000 
0,98700 


20,72700 


P-30 H1481654 


Materials 


Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de 
tubs, de cotó sartfòritzat (1O03Q, color blau vergara, 
trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
crerralleres metàl·liques, homologada segons une-en 
340, une-en 470-1 i une-en 348 


Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de 
tubs, de cotó sarforitzat (100%), color blau vergara, 
trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
crerralleres metàl·liques, homologada segons une-en 
340, une-en 470-1 i une-en 348 


Rend.: 1,000 


17,80 


X 16,95000 


Irrport 


16,95000 


P-31 H1482222 


Materials 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Carrisa de treball per a construcció, de polièster i 
cotó (EEP/o-3EPA), color beix amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons une-en 340 


Rend.: 1,000 


Carrisa de treball pera construcció, de poliester i 1,000 
cotó (6EP/o-3EP/o), color beix, amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons une-en 340 


X 6,31000 


6,31000 


16,95000 
0,84750 

17,79750 
6,63 e 

Import 


6,31000 


6,31000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


6,31000 
0,31550 


6,62550 


P-32 H1482422 


Carrisa de treball per a rruntatges i/o treballs 
mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de 
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb 
butxaques interiors, trarra 240, homologada segons 
une-en 340 


Rend.: 1,000 


6,63 


Import 


Materials 


PRQ ECTE DURBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS 
(COBERTA COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 
Pressupost Estud" de Seguretat i Salut 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 13 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Carrisa de treball pera rrurtatges i/o treballs 
rrecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de 
polièster i cotó (65%-35^, oolor blavenc, arrb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons 
une-en 340 


1,000 


X 6,31000 


6,31000 


631000 


631000 


COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


631000 
0,31550 


6,62550 


P-33 H1 483344 


Materials 


Pantalons de treball per a construcció dóbres lineals 
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, 
trama 240, arrb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons une-en 340 


Pantalons de treball pera construcció dóbres lineals 1,000 
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, 
trama 240, arrb butxaques interiors i tires reflectants, 
horrolagats segons une-en 340 


Rend.: 1,000 


X 12,75000 


12,75000 


13,39 


Irrport 


12,75000 


12,75000 


COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


12,75000 
0,63750 


13,38750 


P-34 H1 483555 


Materials 


Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors 
de tubs, de cotó (10O}Q, arrb butxaques interiors 
dotades de cremalleres rretàl- liqües, homologats 
segons une-en 340, une-en 470-1 i une-en 348 


Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors 1.000 
de tubs, de cotó (lOO^í}, arrb butxaques interiors 
dotades de cremalleres metàl·liques, homologats 
segons une-en 340, une-en 470-1 i une-en 348 


Rend.: 1,000 


X 7,55000 


7,93 


Irrport 


7,55000 


7,55000 


COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


7,55000 
0,37750 


7,92750 


P-35 H1 4841 10 


Samarreta de treball, de cotó 


Rend.: 1,000 

Unitats 


2,34 e 

Irrport 


Sarrarreta de treball, de cotó 


1,000 


X 2,23000 
Subtoral: 


2,23000 
2,23000 


2,23000 


PRQ ECTE D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS 
(COBERTA COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 
Pressupost Estudi de Seguretat i Salut 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 20 


PARTIDES DOBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


2,23000 
0,11150 

2,34150 


P-36 H1485140 u 


Materials 


B1485140 U 


Arrrilla de treball, de polièster errbuatada arrb 
rraterial afilant 


Rend.: 1,000 


Arrrilla de treball , de polièster errbuatada arrb 1,000 
rraterial afilant 


X 13,28000 


13,28000 


13,94 


Irrport 


P-37 H1486241 u 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Casaca tipus enginyer, de polièster errbuatada arrio 
rraterial afilant butxaques exteriors 


Rend.: 1,000 


5,00 % 


13,28000 
0,66400 


13,94400 
31,61 e 

Import 


B1486241 U 


Casaca tipus enginyer, de polièster errbuatada arrb 
rraterial afilant, butxaques exteriors 


1,000 


X 30,10000 


30,10000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


30,10000 
1,50500 


31,60500 


P-38 H1487460 u 


B14S7460 U 


P-39 H1488580 u 


Materials 


B1488580 U 


Impermeable arrb jaqueta, caputxa i pantalons, per a 
obres públiques, de pvc soldat de 0,4 rrmde gruix, 
de color viu, homologat segons une-en 340 


Rend.: 1,000 


Irrperrreable arrb jaqueta, caputxa i pantalons, pera 1,000 
obres públiques, de pvc soldat de 0,4 rrmde gnjx, 
de color viu, homologat segons une-en 340 


X 5,54000 


Sufctotal: 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Davantal per a soldador, de serratge, homologat 
segons une-en 340, une-en 470-1 i une-en 348 


Rend.: 1,000 


Davantal pera soldador, de serratge, homologat 1,000 
segons une-en 340, une-en 470-1 i une-en 348 


X 15,01000 


5,54000 


15,01000 


5,82 


Import 


5,54000 
0,27700 

5,81700 
15,76 e 

Import 


15,01000 


PRQ ECTE D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS 
(COBERTA COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 
Pressupost Estudi de Seguretat i Salut 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 21 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


15,01000 

0,75050 

15,76050 


P-40 H1 489790 


Materials 


J aqueta de treball per a construcció d'obres lineals en 
servei, de poliester i cotó (GEP/o-3EPA>), color groc, 
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
horrologada segons une-en 340 


J aquera de treball pera construcció d'obres lineals en 1,000 
servei, de poliester i cotó (6EP/o-3EP/oj, color groc, 
tiarre 240, arrb butxaques interiors i tires reflectarts, 
horrologada segons une-en 340 


Rend.: 1,000 


X 15,30000 


15,30000 


16,07 


Irrport 


Subtotal: 


15,30000 


COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


15,30000 
0,76500 


16,06500 


P-41 H148B580 


Materials 


Parell de rrarïguets arrb protecdó per a espatlla, per 
a soldador, elaborat arrb serratge, horrologats 
segons une-en 340, une-en 470-1 i une-en 348 


Rend.: 1,000 


Parell de rrarïguets arrb protecdó per a espatlla per 1,000 
a soldador elaborat arrb serratge, horrologats 
segons une-en 340, une-en 470-1 i une-en 348 


16,97 € 


Irrport 


X 16,16000 


16,16000 


16,16000 1616000 


COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


P-42 H1 51 2005 


Protecdó col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o 
rruntacàrregues arrb rralla de polipropilè tupida tipus 
rrosqijtera, traus perirretrals arrb reforç i corda de 
cfàrretre 6 rrmi arrb el desrruntatge inclòs 


Rend.: 1,000 


1616000 
0,80800 

16,96800 
5,63 e 

Irrport 


AO1H4O00 H Manobre pera seguretat i salut 
AO1H2O00 H Ofidal la pera seguretat i salut 


0,100 
0,100 


/R X 20,06000 
/R X 24,00000 

Subtotal: 


2,00600 
2,40000 

4,40600 


4,40600 


B15Z120O M 


B1510003 M2 


Corda depoliarrida de 6 rrmde cíàrretre, pera 
seguretat i salut 

Malla de pd i propilè tupida tipus mosquitera i traus 
perirretrals, per a seguretat i salut 


1200 


X 0,11000 


X 0,69000 


0,08800 


0,82800 


0,91600 


PRQ ECTE D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCÉS FERRCMARI A L'ESTACIÓ DE SANTS 
(COBERTA COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 
Pressupost Estudi de Seguretat i Salut 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 22 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-43 H1 51 2010 M2 


DESPESES AUXI UARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


100 % 


Protecdó de projecdó de partícules incandescents 
arrb rranta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada 
(une-en 1263-1) poliarrida no regenerada, de 
tenacitat alta, nuada arrb corda perirretral de 
poliarrida i corda de cosit de 12 rrm de cíàrretre i 
arrb el desm_ntatoe inclòs 


Rend.: 1,000 


5,36606 
0,26830 


5,63436 
10,88 € 


Irrport 


A0121000 H 
A0140000 H 


Oficial la 
Manobre 


0,100 
O,100 


/R X 24,00000 
/R X 20,06000 


2,40000 
2,00600 


Materials 


B1510005 M2 
B1511215 M2 


B15Z1500 M 


Manta ignífuga pera 5 usos, pera seguretat i salut 

Xarxa de fil frenat de poliarrida no regenerada, de 
tenacitat alta, de4rrmdedi 80x80 rrmde pas de 
rralla, arrb corda perirretral oe poliarrida de 12 rrm 
de cíàrretre nuada a la xarxa, pera lOusos 

Corda depoliarrida de 12 rrmde cíàrretre, pera 
seguretat i salut 


1200 
1,200 


Subtotal: 


X 4,72000 
X 0,12000 


X 0,41000 


4,40600 


5.6&400 
0, 14400 


0, 10250 


5,91050 


P-44 H1 51 201 3 


DESPESES AUXI UARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


100 % 


5,00 % 


Protecdó col·lectiva vertical dels laterals dels forats 
de les escales en tota l'alçada arrb xarxa-teló 
normalitzada (une-en 1263-1) de poliarrida no 
regenerada, de tenacitat alfa nuada arrb corda 
perirretral de poliarrida, ancoratge de fleix perforat i 
clau cTirrpacte dacer i corda de cosit de 6 rrm de 
cíàrretre i arrb el desmuntatge indòs 


Rend.: 1,000 


5,91050 
0,O4406 


1Q36Q56 
0,51803 

10,87859 
16,91 e 


Irrport 


A01H2000 
A01H4000 


Materials 


B1ZDA0BO Cu 
B15Z1200 M 


B1ZH215 M2 


Oficial la per a seguretat i salut 0,350 
Manobre per a seguretat i salut 0,350 


Claus dirrpacte dacer, per a seguretat i salut 0,020 

Corda depoliarrida de 6 rrmde cíàrretre, per a 0,500 
seguretat i salut 

Xarxa de fil frenat de poliarrida no regenerada, de 1,200 
tenadtatalta, de 4 rrmde d i 80x80 rrmde pas de 
rralla, arrb corda perirretral de poliarrida de 12 rrm 
de cíàrretre nuada a la xarxa, pera 10 usos, pera 
seguretat i salut 


/R X 24,00000 
/R X 20,06000 

Subtotal: 

X 15,41000 
X 0,11000 

X 0,12000 


8,40000 
7,02100 


0, 30820 
Q05500 


0, 14400 


PRQ ECTE D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS 
(COBERTA COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 
Pressupost Estudi de Seguretat i Salut 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 23 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


B0DZDZ4O M 


Fleix, pera seguretat i salut 


0,100 X 0,22000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1.00 % 

COST Dl RECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


0,02200 


0,52920 


0,52920 
0,15421 

16, 10441 
0,80522 


16,90963 


P-45 H151A1K1 


Protecció col·lectin horitzontal dobertues arrb 
xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, 
de fil trenat de poliarrida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 rrm de cfàmetre, 80x80 rrm de pas de 
rralla, corda perirretral de poliarrida de 12 rrm de 
cfàrretre nuada a la xarxa, fixada arrb fleix i tacs 
dexpansió i arrb el desrruntatoe inclòs 


Rend.: 1,000 


5,45 


Irrport 


AO1H4O00 H Manobre pera seguretat i salut 
AO1H2O00 H Ofidal la pera seguretat i salut 


0,100 
0,100 


/R X 20,06000 
/R X 24,00000 


2,00600 
2,40000 


4,40600 


4,40600 


B0DZ4000 
BQA62F90 


Xarxa de fil trenat de poliarrida no regenerada, de 1,200 
tenadtatalta, de 4 rrm de d i 80x80 rrm de pas de 
rralla, arrb corda perirretral de poliarrida de 12 rrm 
de cfàrretre nuada a la xarxa, pera 10 usos, pera 
seguretat i salut 

Fleix 0,200 

Tacdacerded lOrrm arrbcargol, bandera i 0,600 
femella 


X 0,12000 


X 0,22000 
X 0,89000 


Subtotal: 


0,14400 


0,04400 
0,53400 


0,72200 


DESPESES AUXI UARS 

COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


150 % 


0,72200 
0,06609 

5,19409 
0,25970 


5,45379 


P-46 H151AEL1 


Protecdó horitzontal dobertues arrb rralla 
electrosoldada de baries corrugades dacer lOx ÍO 
ami de 3- 3 rrmatedarretreerrbeguten el fòrrrigó i 
arrb el desrruntatoe indòs 


Rend.: 1,000 


6,25 


Irrport 


AO12100O 
AO140O0O 


Materials 


H Ofidal la 
H Manobre 


0,100 
0,100 


M2 Malla electrosoldada de barres corrugades dacer rre 1200 
lOxlO cmd:3-3 rrm6x2,2 mb500t une-en 10080 


/R X 24,00000 
/R X 20,06000 


X 1,25000 


2,40000 
2,00600 


4,40600 


1,50000 


4,40600 


1,50000 


PRQ ECTE D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS 
(COBERTA COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 
Pressupost Estijrj de Seguretat i Salut 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 24 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-47 H1 521 431 


DESPESES AUXI UARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Barana de protecció per a escales, dalçària 1 rrj arrb 
travesser de tauló de fusta fixada arrb suports de 
rruntant rretàl·lic arrb rrordassa per al sostre i arrb 
el desrruntatoe inclòs 


Rend.: 1,000 


100 % 


5,95006 
0,29750 


6,24756 
7,07 € 

Irrport 


A01H4000 
A01H2000 


Materials 


P-48 H1 5221 11 


H Manobre per a seguretat i salut 
H Oficial la pera seguretat i salut 


0,100 
0,100 


Muntant rretàl·lic pera barana de seguretat, dlm O,500 
dalçària, arrb rrordassa per al sostre, pera 15 usos 

Tauló de fusta de pi pera 10 usos 3,500 


/R X 20,06000 
/R X 24,00000 

Subtotal: 

X 1,55000 

X 0,43000 
Subtotal: 


DESPESES AUXI UARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Barana de protecdó en el perírretre de la coronadó 
dexcancions, dalçària 1 rrj arrb tra\yesser superior, 
tra\>esser intermedi i rruntants de tub rretàl·lic de 
2,3", sòcol de post de fusta, ancorada al terreny arrb 
daus de fòrrrigó i arrb el desrrunratge indòs 


Rend.: 1,000 


100 % 


200600 
2,40000 

4,40600 


15Q500 


2,28000 


4,40600 


228000 
0,04406 

6,73006 
0,33650 


Pardal 


7,06656 
14,28 e 

Irrport 


A01H4000 H Manobre per a seguretat i salut 
A01H2000 H Oficial la pera seguretat i salut 


0,250 
0,250 


/R X 20,06000 
/R X 24,00000 

Subtotal: 


5,01500 
6,00000 


11,01500 


1101500 


B0DZSM0K u TLtorretàl·licde2,3 'dediàrretre, pera lSOusos, 
pera seguretat i salut 

B1ZD300C M3 Fòrrrigó hrr>20/p/20/i de consistència plàstica, 

grandària màxima del granulat 20 rrrn arrb ==200 
l·ag'rrB de ciment apte per a classe dexposidó i, per 
a seguretat i salut 

B0D41O1O M2 Post de fusta de pi pera 3 usos 


3,500 


0,020 


X 0,12000 
X 63,00000 


X 3,60000 
Subtotal: 


DESPESES AUXI UARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 


100 % 


5,00 % 


Q42000 


126000 


0, 79200 
2,47200 


247200 
0,11015 


13,59715 
0,67986 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


14,27701 


PRQ ECTE D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS 
(COBERTA COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 
Pressupost Estucí de Seguretat i Salut 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 25 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-49 H152D801 


Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de 
drturons de seguretat, arrb corda de poliam'da de 16 
rrm de d i dispositiu articaiguda autoblocador per a 
subjectar dntixó de seguretat i arrb el desrruriratge 
inclòs 


Rend.: 1,000 


11,59 


Irrport 


AO12100O H 
AO14000O H 


Oficial la 
Manobre 


0,100 
0,100 


/R X 24,00000 
/R X 20,06000 


2,40000 
2,00600 


Materials 


B152KK00 U 


B15Z1700 M 


Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar 
cinturó de seguretat a una corda de 16 rrmde 
cfàrretre, cfaliatge lleuger estarrpat 

Corda de poliamda de 16 rrmde diàrretre 


0,070 


1050 


DESPESES AUXI UARS 

COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 


Subtotal: 

X 83,16000 

X 0,73000 
Subtotal: 

1.00 % 
5,00 % 


4,40600 


5,82120 


0,76650 


4,40600 


658770 


658770 
0,04406 

11,03776 
0,55189 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


11,58965 


P-50 H152J105 


Cable fiador per al dnturó de seguretat fixat en 
ancoratges de seruai i arrb el desmjTtatgeindàs 


Rend.: 1,000 


6,13 


Irrport 


AO1H4O0O H 
AO1H200O H 


Materials 


BOAC112D M 


P-51 H152M671 m 


Manobre pera seguretat i salut 
Ofidal la pera seguretat i salut 


0,100 
0,100 


CarJedacerç^l\^nitzatrígddecorTpceidólx7-tQi 1,200 
cfàmetie 9 mrj per a seguretat i salut 


/R X 20,06000 
/R X 24,00000 

Subtotal: 
X 1,16000 


Subtotal: 

DESPESES AUXI UARS 1.00 % 
COST Dl RECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Barana de protecdó prefabricada per a forats 
dascensor, dalçària 1 m fixada arrb cargols 
dataconat als brancals de fabrica i arrb el 
desmntatge inclòs 


Rend.: 1,000 


2,00600 
2,40000 


4,40600 


4,40600 


1,39200 
0,O4406 


5,84206 
0,29210 


6,13416 
8,35 e 

Irrport 


AO1H4O0O H 
AO1H200O H 


Manobre pera seguretat i salut 
Ofidal la pera seguretat i salut 


0,150 
0,150 


/R X 20,06000 
/R X 24,00000 

Subtotal: 


3,00900 
3,60000 

660900 


6,60900 


B1530005 U 


Barana de protecdó prefabricada, dalçària 1 marrb 
cargols dataconat. pera50usos, per a seguretat i 


1,000 


X 1,28000 


1,28000 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pag.: 26 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


1,28000 


DESPESES AUXI UARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,00 % 


1,28000 
0,06609 

7,95509 
0,39775 


8,35284 


P-52 H1 532581 


PLATAFORMA METALUCA PER A PAS DE 
PERSONES PER SOBRE DE RASES, D'AMPLADA 
<3=1 M, DE PLANXA D'ACER DE 8 MM DE GRUIX 
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 


Rend.: 1,000 


Pardal 


5,98 


Irrport 


Materials 


B0DZV\A03 M2 


0,100 


PLANXA D ACER PERA ENCOFRATS I 
APUNTALAMENTS, DE 8 MM DE GRUIX PER A ÍO 
USOS 


/R X 20,06000 


X 3,67000 


2,00600 
2,00600 

3,67000 


2,00600 


Subtotal: 

DESPESES AUXI UARS 1,00 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


3,67000 


3,67000 
0,02006 


5,69606 
0,28480 

5,98086 


P-53 H1 533591 


Madobra 


PLATAFORMA METALUCA PER A PAS DE 
VEHICLES PER SOBRE DE RASES, DAMPLADA 
<ï=l M DE PLANXA D ACER DE 12 MM DE GRUIX 
AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 


Rend.: 1,000 


Materials 


BODZWZCB M2 PLANXA D ACER PERA ENCOFRATS I 

APUNTALAMENTS, DE 12 MM DE GRUIX, PERA 
10 USOS 


0,100 


1,000 


/R X 20,06000 


X 5,70000 


DESPESES AUXI UARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


100 % 


P-54 H1 534001 


U Peça de plàstic en fòrrra de bolet, de color garrell, 
per a protecdó dels extren-E de les armadures per a 
qualsevol darretre, arrbdesrruntatge indòs 


Rend.: 1,000 


2,00600 


2,00600 


5,70000 


5,70000 


8,11 


Irrport 


2,00600 


5,70000 
0,02006 

7,72606 
0,38630 


Pardal 


8,11236 
0,25 € 

Irrport 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 27 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


AOTH4000 H 


Manobre pera seguretat i salut 


0,010 /R X 20,06000 

Subtaral: 


0,20060 
0,20060 


0,20060 


B1534001 U Peça de dàstic en fcrrraoe bolet. decdor\Aarrrell, 
pera protecdó dels extrems de les armadures pera 
qualsevol cfarretre pera 5 usos 


1,000 


X 0,03000 


DESPESES AUXI UARS 

COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


150 % 


0,03000 


0,03000 
0,00301 

0,23361 
0,01168 

0,24529 


P-55 H153A9F1 u 


Topall per a descàrrega de carrions en excsivQdons, 
de 4 mcfarrplada arrb tauló de fusta i perfils ipn 100 
davat al terreny i arrbel desrruntatge indòs 


Rend.: 1,000 


24,50 


Irrport 


AO1H4O0O H 
AO1H200O H 


Materials 


B1Z4501A Kg 


B1ZDD230 M 


Manobre pera seguretat i salut 0,150 
Ofidal la pera seguretat i salut 0,150 


Acer s275jr segons une-en 10025-2, fbrrrat per peça 12,500 
sirrple, en perfils larrinats en calent sèrie ipn, ipe, 
heb, hea, hemi upn, treballat al taller peracol·locar 
arrb soldadura i arrb una capa dirrprirradó 
artioxidant, pera seguretat i salut 

Taüódefusta de pi pera 10 usos, pera seguretat i 12,000 
salut 


/R X 20,06000 
/R X 24,00000 

Subtotal: 
X 0,92000 


X 0,43000 


3,00900 
3,60000 


6,60900 


5,16000 


6,60900 


16,66000 


DESPESES AUXI UARS 

COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


100 % 


5,00 % 


16,66000 
0,06609 


23,33509 
1,16675 

24,50184 


P-56 H15A2020 u 


Materials 


B15A0020 U 


Cinturó portaeines 


Cinturó portaeines 


Rend.: 1,000 

Unitats 


Preu 


X 20,60000 
Subtotal: 


Parcial 


20,60000 


21,63 € 

Irrport 


20,60000 


COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


20,60000 
1,03000 


21,63000 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 28 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-57 H6452131 


Madobra 


A0121000 
A014O000 


Tanca dalçària 2 m de planxa nerssda dacer 
gal^ritzat, pals de tub d'acer gaK^ritzat col·locats 
cada 3 m sobre daus de fòrrrigó i arrb el 
desrrunratge indòs 


Oficial la 0,250 
Manobre 0,250 


Rend.: 1,000 


/R X 24,00000 
/R X 20,06000 


6,00000 
5,01500 


37,77 


Irrport 


Materials 


D060P021 


B64M2201 M2 


B64Z2A0O 


Fòrrrigó de 200 kn/rrBy arrb una proporció en \ADlum 0,015 
1:3:6, arrb cirrent pòrtJand arrbfiller calcari cemii/b-l 
32,5 r i granulat de pedra calcària de grandària 
rràxirra 20 rrrn elaborata l'obra arrbforrrigonerade 
1651 

Planxa d'acer gah^ritzat de 0,6 rrmde gruix, 2,000 
nervada, perafanca metàl·lica, pera seguretat i salut 

Pal de tub dacer galvanitzat, de 2 mdalçària, per a 0,340 
tanca metàl·lica, per a seguretat i salut 


Subtotal: 


X 83,19616 


X 9,11000 


X 15,33000 


11,01500 


124794 


IB, 22000 


1101500 


24,68014 


P-58 HB2C1000 


Madobra 


A01H2000 
AO1H4O0O 


DESPESES AUXI UARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Barrera en forma de campana de cares arrodonides, 
tipus new jersey prefabricada, rruntatge i 
desmuntatge 


Rend.: 1,000 


2,50 % 


5,00 % 


H Oficial la pera seguretat i salut 0,400 /R X 24,00000 

H Manobre pera seguretat i salut 0,800 /R X 20,06000 


9,60000 
16,04300 


24,68014 
0,27538 


35,97052 
1,79853 

37,76904 
54,71 € 

Import 


Maquinària 


C1Z13500 


Carriógrua de 5 1 pera seguretat i salut 


Subtotal: 

/R X 48,42000 
Subtotal: 


25,64800 

19,36800 
19,36800 


19,36800 


BBM2BBA0 M 


Arrortitzadó de barrera de seguretat newjersey 
prefabricada de fòrrrigó (20 usos) , pera seguretat i 
salut 


1,000 


X 6,70000 


Subtotal: 


DESPESES AUXI UARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


150 % 


6,70000 


6,70000 


6,70000 
0,38472 

52,10072 
2,60504 


54,70576 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 29 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-59 HBA31011 M2 


Ma cf obra 


AO1H4O00 H 
AO1H2O0O H 


Maquinària 


C1Z12B00 H 


Materials 


B1ZB1000 Kg 


Pintat sobre pavirrent de faixes superficials, arrt) 
pintua reflectora, arrt) màquina cfaccionament 
manual 


Rend.: 1,000 


Manobre pera seguretat i salut 0,350 
Oficial la per a seguretat i salut 0,270 


/R X 20,06000 
/R X 24,00000 

Subtotal: 


Màquina pera pintar bandes de vial, cfacdonament 
manual, per a seguretat i salut 


0,090 /R X 29,06000 


Pintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i 0,720 
salut 


X 7,78000 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1.50 % 
COST Dl RECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


7,02100 
6,48000 

13,50100 
2,61540 
2,61540 
5,60160 


5,60160 


23,02 


Irrport 


13,50100 


2,61540 


5,60160 
0,20252 

21,92052 
1,09603 


23,01654 


P-60 HBB11111 u 


Placa arrb pintora reflectant triangular de 70 cm de 
costat per a senyals de trànsit fixada i arrb el 
desmjntatge inclòs 


Rend.: 1,000 


Unitats 


56,11 


Irrport 


AOUH4000 H Manobre pera seguretat i salut 


Materials 


BBL111Q2 U 


Placa triangular, de 70 cm arrb pintora reflectant 
pera2usos, pera seguretat i salut 


1,000 /R X 20,06000 

Subtotal: 


1000 


X 33,18000 


33,18000 


P-61 HBB11251 u 


DESPESES AUXI UARS 

COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1.00 % 


Placa arrb pintora reflectant circular de 60 cm de 
cfàmetre, per a senyals de trànsit fixada i arrb el 
desrn_rtatae inclòs 


Rend.: 1,000 


Unitats 


33,18000 
0,20060 


53,44060 
2,67203 

56,11263 
62,49 € 

Irrport 


AOUH4000 H Manobre pera seguretat i salut 


Materials 


BBL126Q2 U 


1,000 /R X 20,06000 

Subtotal: 


Placa circular, de d 60 cm arrb pintora reflectant 
pera2usos, pera seguretat i salut 


1000 


X 39,25000 


20,06000 
20,06000 

39,25000 


20,06000 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 30 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


DESPESES AUXI UARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


100 % 


39,25000 
0,20060 


59,51060 
2,97553 

62,48613 


P-62 HBB20005 u 


Materials 


BBB2A001 U 


Senyal manual pera senyalista 


Senyal manual pera senyalista 


Rend.: 1,000 

Unitats 


1000 


X 12,07000 
Subtotal: 


12,07000 


12,07000 


12,67 € 

Irrport 


12,07000 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


12,07000 
0,60350 


12,67350 


P-63 HBB21201 u 


Placa arrb pintora reflectant de 6Ox60 cm per a 
senyals de trànsit fixada i arrb el desmjrtatoje indòs 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Parcial 


63,03 


Irrport 


A01H4000 H 


Materials 


BBL1AHA2 U 


Manobre per a seguretat i salut 


Placa irrforrrativa, de 60x60 cm arrb pintura 
reflectant pera 2 usos, pera seguretat i salut 


1O0O /R X 20,06000 

Subtotal: 


1,000 


X 39,77000 


Subtotal: 

DESPESES AUXI UARS 1.00 % 
COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


20,06000 
20,06000 

39,77000 


20,06000 


39,77000 
0,20060 

60,03060 
3,00153 

63,03213 


P-64 HBBAA005 u 


Senyal de prohibidó, norrralitzada arrb pictograma 
negre sobre fons blanc, de forrra circular arrb 
cartells i banda transversal descendent desquerra a 
dreta a 45°, en color vermell, cfàrretre 29 cm arrb 
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m 
fixada i arrb el desmjntatge indòs 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Parcial 


37,27 


Irrport 


A01H4000 H 


Manobre per a seguretat i salut 


Materials 


BBBAD015 U 


BBBAA005 U 


Senyal de prohibició, norrralitzada arrb pictograma 
negre sobre fons blanc, defbrrmdrcLiararrb 


1000 /R X 20,06000 

Subtotal: 


Cartell explicatiu del contingut de la senyal, arrb 1,000 
llegenda indicativa de prohibidó, arrb el text en negre 
sobre fons vermell, de forrra rectangular, arrb el 
cartell negre, costat major 29 cm peresservistfins 
12 m per a seguretat i salut 


1,000 


X 9,07000 


X 6,16000 


20,06000 
20,06000 

9,07000 


6,16000 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 31 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


cartells i banda transversal descendent desquerra a 
dreta a 45° en color vermell, de ciàmetre 29 crn per 
ésser vista fins 12 rn pera seguretat i salut 


15,23000 


DESPESES AUXI UARS 

COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


100 % 


15,23000 
0,20060 

35,49060 
1,77453 

37,26513 


P-65 HBBAB115 


Senyal de obligadó, normalitzada arria pictograma 
blanc sobre fons blau, de fòrrra circular arrb cartells 
en color blanc, cíàrretre 29 crn arrb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 rn fixada i arrb el 
desmjTtatge inclòs 


Rend.: 1,000 


36,18 


Irrport 


Materials 


Manobre pera seguretat i salut 1,000 


Cartell explicatiu del contingut de la senyal, arrb 1,000 
llegenda indicativa dobligadó, arrb el text en blanc 
sobre fons blau, deforma rectangular, arrb el cartell 
blanc, costat major 29 om perésservistfins 12m 
pera seguretat i salut 

Senyal de obligadó, normalitzada arrb pictograma 1000 
blanc sobre fons blau, de forma drcular arrb cartells 
en color blanc, de ciàrretre 29 cm per ésservista fins 
12 rn pera seguretat i salut 


/R X 20,06000 


X 8,04000 


X 6,16000 


20,06000 
20,06000 

8,04000 


6,16000 


DESPESES AUXI UARS 

COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


100 % 


14,20000 
0,20060 

34,46060 
1,72303 


36,18363 


P-66 HBBAC005 


Senyal indicativa de la ubicació dequips dextindó 
dincenrjs, normalitzada arrb pictograma blanc sobre 
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat 
major 29 crn per ser vista fins 12 m de cistànda, 
fixada i arrb el desmuntatge indòs 


Manobre pera seguretat i salut 1,000 


Rend.: 1,000 


29,72 


Irrport 


/R X 20,06000 


20,06000 


Materials 


Senyal indicativa de la ubicadó d'equips dextindó 
dincenrjs, normalitzada arrb pictograma blanc sobre 
fons vermell, deforma rectangular o quadrada, costat 
major 29 cm per ésser vista fins 12 mde cistànda, 
pera seguretat i salut 


1000 


X 8,04000 


804000 


SubtDtal: 


804000 


8,04000 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 32 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-67 HBBAE001 u 


Materials 


BBBAE001 U 


DESPESES AUXI UARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Rètol adhesiu ( rrie-ratlO ) de maniobra per a quadre 
o pupitre de control elèctric, adherit 


Rend.: 1,000 


100 % 


Rètol acfaesiu ( m'e-rat 10) de maniobra pera quadre 1000 
o pupitre de control elèctric, pera seguretat i salut 


X 5,52000 


28,30060 
1,41503 


5,52000 


29,71563 
5,80 e 

Import 
5,52000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,52000 
0,27600 


5,79600 


P-68 HBBAF004 u 


Senyal daovertenda, normalitzada arrb pictograma 
negre sobre fons groc, de forma triangular arrb el 
cartell negre, costat major 41 crn arrb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de 
cistànda, fixada i arrb el desrruntatge indòs 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Parcial 


45,51 


Irrport 


AO1H4O00 H 


Materials 


BBBAF004 U 


BBBAD004 U 


Manobre per a seguretat i salut 


Senyal dacLertenda, normalitzada arrb pictograma 
negre sobre fons groc, caefcrn^ triangular arrb el 
cartell negre, costat major 41 cm per ésser vista fins 
12 m per a seguretat i salut 

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, arrb 
llegenda indicativa dacavertenda, arrb el text en 
negre sobre fons groc, deforma rectangular, arrb el 
cartell negre, costat rrajor 41 cm perésservistfins 
12 m per a seguretat i salut 


1000 /R X 20,06000 

SubtDtal: 


1,000 


X 9,77000 


X 13,31000 


DESPESES AUXI UARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


100 % 


20,06000 
20,06000 

9,77000 


20,06000 


23,08000 
0,20060 

43,34060 
2,16703 


45,50763 


P-69 HBBZA0A1 u 


Bastidor d'acer galvanitzat per a suport de 
senyalització vertical, rròbil i arrb el desm_ritatge 
inclòs 


Rend.: 1,000 


Unitats 


16,77 


Import 


AO1H4O00 H 


Manobre per a seguretat i salut 


0,100 /R X 20,06000 

SubtDtal: 


2,00600 


2,00600 


200600 


PRQ ECTE D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS 
(COBERTA COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 
Pressupost Esrucí de Seguretat i Salut 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 33 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


Materials 


BBLZAQA2 M Bastidor cf acer gakanitzat per a suport de 1,000 
serryalitzadó x^rtical, rròbil, pera 2 usos, pera 
seguretat i salut 


X 13,94000 


Subtotal: 


DESPESES AUXI UARS 

COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


150 % 


13,94000 


13,94000 
0,03009 


15,97609 
0,79380 

16,77489 


P-70 HBC12100 U Con de plàstic reflector de 30 cmdalçària 


Rend.: 1,000 

Unitats Preu 


6,35 € 

Irrport 


AO1H40O0 H Manobre pera seguretat i salut 


0,015 /R X 20,06000 

Subtotal: 


0,30090 


0,30090 


BBC12102 U 


P-71 HBC1D081 m 


Con dabalisarrent de plàstic reflector de30cm 
dalçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 


1000 


X 5,74000 


DESPESES AUXI UARS 

COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


100 % 


Garlanda reflectora, arrb un suport cada 5 m i arrb el 
desrrunratge inclòs 


Rend.: 1,000 


Unitats 


5,74000 


5,74000 
0,00301 


6,04391 
0,30220 


6,34610 
2,72 € 

Irrport 


AO1H400O H Manobre pera seguretat i salut 


Q120 /R X 20,06000 

Subtotal: 


Materials 


B1ZDB700 Kg 


BBC1D000 M 


Aceren barres corrugades b40Os de lím't elàstic ■ 
400 rVrrm2, per a seguretat i salut 

Garlanda dabalisarrent reflectora, per a seguretat i 
salut 


0,120 


1000 


X 0,59000 


X 0,09000 


2,40720 


0,07080 


0,09000 


2,40720 


Subtotal: 

DESPESES AUXI UARS 1.00 % 
COST Dl RECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 


0,16080 


0,16080 
0,02407 


2,59207 
0,12960 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


2,72168 


P-72 HBC1HG01 U Balisa llurrinosa dalta intensitat estioboscòpica i Rend.: 1,000 96,65 € 

arrb el desmuntatge indòs 

Unitats Preu Parcial Irrport 

Ma cf obra 

AO1H4O00 H Manobre pera seguretat i salut 0,120 /R X 20,06000 = 2,40720 


PRQ ECTE D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCÉS FERRCMARI A L'ESTACIÓ DE SANTS 
(COBERTA COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 
Pressupost Estud de Seguretat i Salut 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 34 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


Materials 


BBOJOOO U 
BBC1HG00 U 


BBLZCOOO U 


P-73 HBC1JF01 u 


Pila de 6 v per balisa llurrinosa, pera seguretat i salut 2,000 

Balisa llurrinosa dalta intensitat estiiDbcscòpica, per 1,000 
a seguretat i salut 

Suport metàl·lic de balisa llurrinosa peratubi 1,000 
barrera, pera seguretat i salut 


X 7,11000 
X 70,02000 


X 5,38000 


DESPESES AUXI UARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Uurrenera arrb làrrpada fixa color arrbre i arrb el 
desrrunratge indòs 


Rend.: 1,000 


100 % 


5,00 % 


2,40720 


14,22000 
70,02000 


89,62000 


240720 


89,62000 
0,02407 


Unitats 


9205127 
4,60256 

96,65384 
24,21 e 

Irrport 


A01H4000 H 


Materials 


BBCIJ F00 U 


P-74 HBC1KJ00 m 


Manobre per a seguretat i salut 


0,050 /R X 20,06000 

Subtotal: 


Uurrenera arrb làrrpada fixa color arrbre, per a 1,000 
seguretat i salut 


X 22,04000 


Subtotal: 

DESPESES AUXI UARS 1,00 % 
COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Tanca rròbil metàl·lica de 2,5 mde llargària i 1 m 
d'alçària i arrb el desrrunratge indòs 


Rend.: 1,000 


Unitats 


100300 


22,04000 


100300 


22,04000 
0,01003 


23,05303 
1,15265 

24,20568 
6,90 e 

Irrport 


A01H4000 H 


Materials 


BBC1K|04 M 


Manobre per a seguretat i salut 


Tanca rròbil metàl·lica de 2,5 mde llargària i 1 m 
dalçària, pera 4 usos, pera seguretat i salut 


0,060 /R X 20,06000 

Subtotal: 


Q400 


X 13,40000 


DESPESES AUXI UARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


100 % 


120360 


1,20360 


120360 


5,36000 
0,01204 

6,57564 
0,32878 


6,90442 


PRQ ECTE D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS 
(COBERTA COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 
Pressupost Estudi de Seguretat i Salut 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 35 


PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 


P-75 HM31161J 


Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, arrb 
pressió incorporada, pintat arrb suport a la paret i 
arrb el desrrutatge indòs 


Rend.: 1,000 


46,70 


Irrport 


AO13M0OO 
AO12M0O0 


Ajudant rrurtedor 
Oficial la rruríador 


O,2O0 
0,200 


/R X 21,31000 
/R X 24,80000 


4,26200 
4,96000 


Subtotal: 


9,22200 


BMY31000 U Part proporcional delerrerts especials pera extintors 1,000 

BM311611 U Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg arrb pressió 1000 
incorporada, pintat pera seguretat i salut 


X 0,29000 
X 34,83000 


Q29000 
34,83000 


P-76 HQU15312 u 


DESPESES AUXI UARS 

COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


150 % 


35,12000 
0,13833 


Arrortització de rròdü prefabricat de sanitaris de 
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 
poliuretà de 35 rrm de gruix, revestirrent de parers 
arrb tauler fenòlic, pavirrent de larrel-les dacer 
galvaritzat arrb instal·lació de larrpisteria, 1 lavabo 
col·lectiu arrb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, 
rrirall i corrplerrents de bany, arrb instal·ladó 
elèctrica, 1 punt de llurrj irterruptor, endolls i 
protecdó drferendal, col-locat i arrb el desrruntatge 
indòs 


Rend.: 1,000 


44,48033 
2,22402 

46,70435 
1.388,07 € 


Unitats 


Parcial 


Irrport 


AO1H4O00 H 


Maquinària 


C1503000 H 


Materials 


BQU15314 U 


Manobre pera seguretat i salut 


Carriógrua 


Arrortització de rròdü prefabricat de sanitaris de 
3,7x2,3x2,3 mde plafó cfacer lacat i aïllament de 
poliuretà de 35 rrmde gruix, revestí rrent de parets 
arrbtaiJerfenòlic, pavirrentde larrel-les cfacer 
galvanitzat arrb instal·ladó de larrpisteria, 1 lavabo 
col- lectiu arrb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, 
rrirall i corrplerrents de bany, arrb instal- ladó 
elèctrica, 1 punt de llurn irterruptor, endolls i 
protecdó drferendal, per a 4 usos 


0,300 /R X 20,06000 

Subtotal: 

0,300 /R X 46,00000 

SLtototal: 


6,01800 
6O1B00 

13,80000 


1000 


X 1.302,00000 


13,80000 


1.302,00000 


6,Olfl00 


13,80000 


Subtotal: 


1.302,00000 1.302,00000 


PRQ ECTE D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS 
(COBERTA COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 
Pressupost Estudi de Seguretat i Salut 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 36 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-77 HQU1531A 


DESPESES AUXI UARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


2,50 % 


132196845 
66,09842 


Uoguer de rròdul prefabricat de sanitaris de 
3,7x2,3x2,3 m de plafó cfacer lacat i aïllament de 
poliuretà de 35 rrm de gruix, revestirrent de parers 
arrb tauler fenòlic, pavirrent de larrel-les cfacer 
galvanitzat arrb instal·ladó de larrpisteria, 1 lavabo 
col·lectiu arrb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, 
rrirall i corrplerrents de bany, arrb instal·lació 
elèctrica, 1 punt de llurn inteiTuptor, endolls i 
protecdó drferendal 


Rend.: 1,000 


1.388,06687 
258,31 € 


Irrport 


BQU1531A rres Uoguer de rròdü prefabricat de sanitaris de 

3,7x2,3x2,3 mde plafó dacer lacat i aïllament de 
poliuretà de 35 rrmde grüx, revestirrent de parets 
arrbtaüerfenòlic, pavirrentde larrel-les dacer 
galvanitzat arrb instal- ladó de larrpisteria, 1 lavabo 
col- lectiu arrb 3 aixetes, 2 plaques ruques, 2 dutxes, 
rrirall i comderrents de bany, arrb instal·ladó 
elèctrica, 1 punt de llur) interruptor, endolls i 
protecdó drferendal 


1,000 


X 246,01000 


246,01000 


246,01000 


246,01000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


246,01000 
12,30050 

258,31050 


P-78 HQU1A502 


Ai-rortitzadó de rròdü prefabricat de vestidors de 
8,2x2,5x2,3 m de plafó cfacer lacat i àfllarrent de 
poliurerà de 35 rrm de gruix, revestirrent de parets 
arrb taüer fenòlic, pavirrent de larrel-les dacer 
galvanitzat arrb aïllament de fibra de vidre i taüer 
fenòlic, arrb instal·ladó elèctrica, 1 punt de llum 
inteiTuptor, endolls i protecció drferendal, col·locat i 
arrb el desrrutatge inclòs 


Rend.: 1,000 


1.599,88 


Irrport 


Maqünària 


Materials 


BQU1A504 


Manobre per a seguretat i salut 


Carrió grua 0,300 


Arrortitzadó de rròdü prefabricat de vestidors de 1,000 
8,2x2,5x2,3 mde plafó dacer lacat i aïllament de 
poliurerà de 35 rrmde grüx, revestirrent de parets 
arrbtaüerfenòlic, pavirrentde larrel-les dacer 
galvanitzat arrb aïllament de fibra de vidre i taüer 
fenòlic, arrb instal- ladó elèctrica, 1 punt de llum 
interruptor, endolls i protecdó cifèrendal, per a 4 usos 


/R X 20,06000 


6,01800 


Subtotal: 

/R X 46,00000 
Subtotal: 

X 1.503,73000 


6,01800 


13,80000 


6,01800 


1503,73000 


PRQ ECTE D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS 
(COBERTA COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 
Pressupost Estijrj de Seguretat i Salut 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 37 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-79 HQU1A50A 


1.333,73000 


DESPESES AUXI UARS 

COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Lloguer de rròdul prefabricat de vestidors de 
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets 
arrb tauler fenòlic, pavirrent de larrel-les dacer 
galvanitzat arrb aïllarrent de fibra de vidre i tauler 
fenòlic, arrb instal·lació elèctrica, 1 punt de llurn 
interruptor, endolls i protecció drferendal 


Rend.: 1,000 


1.503,73000 
0,15045 


1523,69845 
76,18492 

1.599,88337 
180,17 € 


Parcial 


Irrport 


BQU1A50A rres Lloguer de rròdul prefabricat de vestidors de 

8,2x2,5x2,3 mde plafó dacer lacat i aïllarrent de 
poliuretà de 35 rrmde gruix, revestiment de parets 
arrbtaiJerfenòlic, pavirrent de lamel- les dacer 
galvanitzat arrb aïllarrent de fibra de vidre i tauler 
fenòlic, arrb instal·lació elèctrica, lpuntdellurrj 
interruptor, endolls i protecció drferendal 


1000 


X 17159000 


171,59000 


171.59000 


COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 


171,59000 
857950 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


180,16950 


P-80 HQU1H532 


Arrortitzadó de rròdul prefabricat de menjador de 
6x2,3x2,6 m de plafó dacer lacat i aïllarrent de 35 
rrm de gruix, revestirrent de parets arrb tauler 
fenòlic, pavirrent de larrel-les dacer galvanitzat arrb 
aïllarrent de fibra de vidre i tauler fenòlic, arrb 
instal·ladó de lampisteria, aigüera de 2 piques arrb 
aixeta i taulell, arrb instal·lació elèctrica, 1 punt de 
llurn interruptor, endolls i protecdó cfferencial, 
col- locat i arrb el desmuntatge indòs 


Rend.: 1,000 


1.180,48 


Pardal 


Irrport 


AO1M4O00 


Maquinària 


Materials 


BQU1H534 U 


Manobre pera seguretat i salut 


Camógrua 


Arrortitzadó de rròdul prefabricat de menjador de 
6x2,3x2,6 mde plafó d'acer lacat i aïllarrent de 35 
rrmde gruix, revestiment de parets amb tauler 
fenòlic, pavirrent de larrel-les dacer galvanitzat arrb 
aïllament aefibra de vidreitaUerfenòlic, arrb 
instal- ladó de lampisteria, aigüera de 2 piques arrb 
aixeta i taulell, arrb instal·lació elèctrica, 1 punt de 
llum irterruptor, endolls i protecdó diferencial, pera 
4 usos 


1000 


/R X 20,06000 
Subtotal: 

/R X 46,00000 
Subtotal: 

X 1104,30000 


6,01800 
6,01800 

13,80000 


6,01800 


1.104,30000 


PRQ ECTE D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCÉS FERRCMARI A L'ESTACIÓ DE SANTS 
(COBERTA COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 
Pressupost Estudi de Seguretat i Salut 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 38 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-81 HQU1H53A 


Materials 


1104,30000 


DESPESES AUXI UARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


250 % 


BQU1H53A rres 


Uoguer de rròdul prefabricat de menjador de 
6x2,3x2,6 m de plafó dacer lacat i àfllarrent de 35 
rrm de gruix, revestirrent de parets arrb tauler 
fenòlic, pavirrent de larrel-les dacer galvanitzat arrb 
aïllarrent de fibra de vidre i tauler fenòlic, arrb 
instal- ladó de lampisteria, aigüera de 2 piques arrb 
aixeta i taulell, arrb instal·ladó elèctrica, 1 punt de 
llurn interruptor, endolls i protecció drferendal 


Uoguer de rròdul prefabricat de menjador de 1,000 
6x2,3x2,6 mde plafó dacer lacat i àfllarrent de 35 
rrmde gruix, revestirrent de parets arrb tauler 
fenòlic, pavirrent de larrel-les dacer galvanitzat arrb 
aïllament defibra de vidre i taUerfenòlic, arrb 
instal- ladó de lampisteria, aigüera de 2 piques arrb 
aixeta i taulell, arrb instal- ladó elèctrica, 1 punt de 
llurn interruptor, endolls i protecció drferendal 


Rend.: 1,000 


X 160,64000 


1104,30000 
0.15O45 


1124,26845 
56,21342 

1.180,48187 
168,67 € 


Import 


P-82 HQU21301 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Mrall de lluna incolora de 3 rrm de gruix, col·locat 
adherit sobre tauler de fusta 


Rend.: 1,000 


5,00 % 


160,64000 
8,03200 

168,67200 
51,27 € 

Import 


A012E000 H 


Ofidal la vidrier 


1,000 


Materials 


B7J 5009A DrrB Massilla pera segellats, dadicació arrb pistola, de 0,105 
base poliuretà de polimeritzadó ràpida 
rTTxxcorrponent 

BC1K130O M2 fvirall de lluna incolora de gruix 3 rrm 1000 


P-83 HQU22301 


/R X 23,32000 
Subtotal: 

X 14,26000 

X 23,43000 
Subtotal: 


23,32000 


149730 


23,43000 
24,92730 


DESPESES AUXI UARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


250 % 


Armari metàl·lic individual de doble corrpartjrrent 
interior, de 0,4x0,5x1,8 m col·locat i arrb el 
desmuntatge indòs 


Rend.: 1,000 


24,92730 
0,58300 


48,83030 
2,44152 

51,27182 
61,48 e 

Import 


PRQ ECTE D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS 
(COBERTA COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 
Pressupost Estudi de Seguretat i Salut 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 39 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


AO1H40O0 H Manobre pera seguretat i salut 


/R X 20,06000 
Subtaral: 


5,01500 
5,01500 


5,01500 


BQU22303 U Armari metàl·lic individual airbdoüe compartiment 1,000 
interior, de 0,4x0,5x1,8 rn per a 3 usos, per a 
seguretat i salut 


DESPESES AUXI UARS 


X 53,41000 


COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


53,41000 


53,41000 
0,12538 

58,55038 
2,92752 

61,47789 


P-84 HQU25201 U Banc de fusta arrb capacitat per a 3 persones, Rend.: 1,000 

col·locati arrb el desrrurtatoe indòs 

Unitats Preu 


Ma cf obra 


AO1H40O0 H Manobre pera seguretat i salut 


Q150 /R X 20,06000 

Subtotal: 


Parcial 

3,00900 
3,00900 


15,76 


Irrport 


BQU25500 U Banc de fusta arrb capacitat per a 3 persones per a 0,250 X 47,72000 

4 usos , pera seguretat i salut 

Subtotal: 

DESPESES AUXI UARS 2,50 % 


COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 


11,93000 


11.93000 


11,93000 
0,07523 


5,0O % 


15,01423 
0,75071 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


15,76494 


P-85 HQU27502 U Taula de fusta arrb capacitat per a 6 persones, Rend.: 1,000 

col·locada i arrb el desrruntatge inclòs 

Unitats Preu 


Madobra 


AO1H40O0 H Manobre pera seguretat i salut 


0,350 /R X 20,06000 

Subtotal: 


Materials 


BQU27500 U Taula de fusta, arrb capacitat per a 6 persones per a 0,250 
4 usos , pera seguretat i salut 


X 47,38000 


Subtotal: 

DESPESES AUXI UARS 2,50 % 
COST Dl RECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 


7,02100 


11,84500 


19,99 € 

Irrport 
7,02100 


11,84500 
0,17553 

19,04153 
0,95208 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


19,99360 


PRQ ECTE D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS 
(COBERTA COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 
Pressupost Estudi de Seguretat i Salut 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 40 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-86 HQU27902 u 


Taula de fusta arrb tauler de rrelarrina, de3,5mde 
llargària i 0,8 m darrplària, arrb capacitat per a 10 
persones, col·locada i arrb el desrruntatge inclòs 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Parcial 


31,64 


Irrport 


AO1H4O0O H Manobre per a seguretat i salut 


0,350 /R X 20,06000 

Subtotal: 


Materials 


BQU27900 U 


P-87 HQU2AF02 u 


Madobra 


Materials 


BQU2AF02 U 


Taula de fusta arrb tauler de melamna, de3,5mde 0,250 
llargària i 0,8 mdarrplària, arrb capacitat pera ÍO 
persones pera 4 usos , pera seguretat i salut 


DESPESES AUXI UARS 


X 91,75000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


2,50 % 


5,00 % 


Nevera elèctrica, de 100 I de capacitat, col·locada i 
arrb el desrruntatge inclòs 


Rend.: 1,000 


AO1H4O0O H Manobre per a seguretat i salut 


Unitats Pn 

0,350 /R X 20,06000 

Subtotal: 


Nevera elèctrica, de 100 1 de capacitat, pera 2 usos, 1,000 
pera seguretat i salut 


X 108,78000 


Subtotal: 

DESPESES AUXI UARS 2,50 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


7,02100 


7,02100 


22,93750 


108,78000 


108,78000 


22,93750 
0,17553 

30,13403 
1,50670 


31,64073 
121,78 € 

Parcial Irrport 

7,02100 
7,02100 


7,02100 


108,78000 
0,17553 


115,97653 
5,79883 

121,77535 


P-88 HQU2D102 u 


Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 
crn col·locada i arrb el desrruntatoe inclòs 


Rend.: 1,000 


Unitats 


58,26 


Irrport 


AO1H4O0O H Manobre per a seguretat i salut 


0,150 /R X 20,06000 

Subtotal: 


3,00900 


3,00900 


BQU2D102 U 


Planxa elèctrica pera escalfar menjars, de 60x45 
cm pera 2 usos, pera seguretat i salut 


1,000 


X 52,40000 


52,40000 


52,40000 


PRQ ECTE D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS 
(COBERTA COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 
Pressupost Estudi de Seguretat i Salut 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 41 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-89 HQU2E001 u 


DESPESES AUXI UARS 

COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Forn rricroones per a escalfar menjars, col·locat i 
amb el desrrurtatge indòs 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Pardal 


55,48423 
2,77421 


58,25844 
96,55 e 

Irrport 


AO1500O0 H Manobre espedalista 


Materials 


BQU2E002 U 


0,050 /R X 20,76000 

Subtaral: 


Forn rricroones, pera 2 usos, pera seguretat i salut 1,000 X 90,89000 

SubtDtal: 

DESPESES AUXI UARS 2,50 % 

COST Dl RECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,03800 
1,03800 

90,89000 


l,O38O0 


90,89000 
0,02595 

91,95395 
4,59770 


96,55165 


P-90 HQU2GF01 u 


Recipient per a recollida descentraries, de 100 I de Rend.: 1,000 

capacitat col·locati arrbel desmuntatge inclòs 

Uritats Preu 


57,71 € 

Irrport 


AO1H4O0O H Manobre pera seguretat i salut 


Materials 


BQU2GF00 U 


P-91 HQU2P001 u 


0,100 /R X 20,06000 

SubtDtal: 


Recipientperarecollidadescorrbraries delOOIde 1,000 
capacitat per a seguretat i salut 


X 52,91000 


SubtDtal: 


DESPESES AUXI UARS 

COST Dl RECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Penja-robes per a dutxa, col·locat i arrb el 
desmnratge inclòs 


Rend.: 1,000 


Uritats 


2,00600 
2,00600 


52,91000 


2,00600 


52,91000 
0,05015 


54,96615 
2,74831 

57,71446 
2,07 € 

Irrport 


AO1H400O H Manobre pera seguretat i salut 


Materials 


0,050 /R X 20,06000 

SubtDtal: 


BQZ1P000 U Penja-robes per adutxa, pera seguretat i salut 


1,000 


X 0,94000 
SubtDtal: 


1,00300 


1,00300 


0,94000 


0,94000 


1,00300 


PRQ ECTE D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCÉS FERRCMARI A L'ESTACIÓ DE SANTS 
(COBERTA COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 
Pressupost Estudi de Seguretat i Salut 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 42 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-92 HQUA1100 u 


Materials 


BQUA1100 U 


DESPESES AUXI UARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Farmaciola darrrari, arrb el contingut establert a 
l'ordenança general deseguretati salut en el treball 


Rend.: 1,000 


250 % 


Farmaciola tipus armari, arrb el contingut establert a 1,000 
l'ordenança general deseguretati salut en el treball 


X 116,95000 


196808 
0,09840 


116,95000 


2,06648 
122,80 € 

Import 
116,95000 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


116,95000 
5,84750 


122,79750 


P-93 HQUAAAAO U Uitera metàl·lica rígida arrb base de lona, per a Rend.: 1,000 

saK^rrent 


Materials 


BQUAAAAO U Uitera rretàl· líca rígda arrb base de lona, per a 1,000 
saK^irrent 


X 196,69000 


206,52 € 

Import 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


P-94 HQUACCJO U Manta decotó i fibra sintètica de 110x210 cm 


Materials 


BQUACCJ O U 


Rend.: 1,000 

Uritats Preu 


Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 1000 X 20,98000 

SubtDtal: 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 


20,98000 


196,69000 
9,83450 

206,52450 

22,03 € 

Import 


20,98000 


20,98000 
1,04900 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


22,02900 


ANNEX NÚM. 23. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 


Plànols 


bim/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

dftfiSuctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) Ajuntament í^p de Barcelona a 

Municipals 



■wm Ajuntament 
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HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
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de projectes d'Infraestiuctures 
Municipals 


PROJECTE BÀSIC I COORDINACIÓ D'EXECUTIO 


TÍTOL del projecte 
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L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA. COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

S/E 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

UBICACIÓ CENTRES ASSISTENCIALS 


DATA: 

GENER 2014 


: Àv: v'v 
AN24 



CROQUIS 1 IP 0 PARA VESTUARIO S ï A S E 0 S 
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DESIGNACIÓ OLI PLÀNOL: 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

CASETA D'HIGIENE I VESTUARIS 


DATA: 
GENER 2014 


■ A\c \::v 
AN24 


...1.5 


CODIGO DE SENALES DE MANIOBRAS 


1 LEVANTAR LA CARGA 


2 LEVANTAR EL AGUILON 0 PLUMA 


3 LEVANTAR LA CARGA LENTAMENTE 


4 LEVANTAR EL AGUILON 0 PLUMA LENTAMENTE 


5 LEVANTAR EL AGUILON 0 PLUMA Y BAJAR LA CARGA 





A I > 




6 BAJAR LA CARGA 


7 BAJAR LA CARGA LENTAMENTE 


8 BAJAR EL AGUILON 0 PLUMA 


9 BAJAR EL AGUILON 0 PLUMA LENTAMENTE 


1 0 BAJAR EL AGUILON 0 PLUMA Y LEVANTAR LA CARGA 







1 1 


GIRAR EL AGUILON EN LA DIRECCION 
IDICADA POR EL DEDO 


1 2 AVANZAR EN LA DIRECCION 

INDICADA POR EL SENALISTA 


13 


SACAR PLUMA 


1 4 METER PLUMA 


15 







SI SE QUIERE QUE NO HAYA CONFUSIONES PELIGROSAS CUANDO EL MAQUINISTA 0 
ENGANCHADOR CAMBIEN DE UNA MAQUINA A OTRA Y CON MAYOR RAZON DE UN TALLER 
A OTRO. ES NECESARIO QUE TODO EL MUNDO HABLE EL MISMO IDIOMA Y MANDE CON 
LAS MISMAS SENALES. 

NADA MEJOR PARA ELLO QUE SEGUIR LOS MOVIMIENTOS QUE PARA CADA OPERACION 
SE INSERTAN A CONTINUACION. 
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DESIGNACIÓ DE l PLÀNOL: 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

CODI DE SENYALS DE MANIOBRA 


DATA: 

GENER 2014 


■ A\0 VJV. 

AN24 


15 


USO CORRECTO DE LA ESCALERA 



FORMACIÓN Y COLOCCIÓN DE ES LI N GAS 




FORMAS DE SUSTENTACIÓN 
DE CARGAS 


a 

a 





'mm, 



BALANCI'N ESPECIAL PARA 
MANIOBRAS 


FORMACIÓN DE ES LI N GAS 

DISTANCIA ENTRE APRIETOS 

=68 S/GROSOR CABLE 

0 DEL CABLE 

N - RECOMENDADO DE APRIETOS 

Hasta 12 mm. 

3 apr. a 6 diàmetros 

de 12 a 20 mm. 

4 apr. a 6 diàmetros 

de 20 a 25 mm. 

5 apr. a 6 diàmetros 

de 25 a 35 mm. 

6 apr. a 6 didmetros 

» CABLES DE ACERO 


* LAZOS PROTEGIDOS CON FORRILLO GUARDACABOS 

* PUEDEN SUSTITUIRSE LOS APRIETOS POR CASQUILLOS 
SOLDADOS 


TRASLADOS 
DE TUBOS 



GANCHO 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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DATA: 

GENER 2014 


■ A.\0 \0V 

AN24 


ARNES 0 ATALAJE 


ALTURA DEL ARNES 
75 A 85mm 


LUZ LIBRE > 21 mm 




ARNES (CINTA DE CABEZA) 

MATERIAL ELASTOMERO 


PROTECCION ADICIONAL 



MATERIAL INCOMBUSTIBLE 


ESPACIO ENTRE CASQUETE 
Y ATALAJE 25 mm 


> 25mm ANCHO 




VÀLVULA DE INHALACION 




VISIBLE>89% RESISTENTE AL 
IM PACTO 


0 
© 
© 


MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA. 
CLASE N AISLANTE A 1.000 Y CLASE E-AT AISLANTE A 25.000. 
MATERIAL NO RIGIDO, HIDROFUGO, FÀCIL LIMPIEZA Y DESINFECCION. 

CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO 




MASCARILLA ANTIPOLVO 

MOSQUETON 


GAFAS DE MONTURA TIPO 
UNIVERSAL CONTRA IMPACTOS 



HEBILLA 

ANTICORROSION 



PROTECTOR PANTALLA SOLDADOR 


PERNERAS 
AJUSTABLES 


ARNES TIPO PAR AC Al DAS 


GUANTES AISLANTES 

DE ELECTRICIDAD CLASE 




CINTURON DE SEGURIDAD CLASE C 


PROTECTOR AUDITIVO 


NOTAS: 

TODOS LOS EPI'S DEBERAN LLEVAR MARCADO "CE" 
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r(TGL DEL PROJECTE 
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DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 


DATA: 

GENER 2014 


: \ .a\c. y;,v. 
AN24 


FULL. ./...DE... 


CANA CORTA 


ZONA DE ENSAYO DE APLASTAMIENTO 


CONTRAFUERTE 



BOTA DE SEGURIDAD CLASE 


CANA DUREZA SHORE A 50-70 


Hs HENDIDURA DE LA SUELA 

Rs RESALTE DE LA SUELA - 9mm 

Ht HENDIDURA DEL TACON -20mm 

Rt RESALTE DEL TACON -Z5mm 



BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD 





TRAJE SOLDADOR (MAS COMPLEMENTOS) 


PARA TRABAJOS EN LLUVIA 
TERMOSELLADO 


PUNOS ELASTICOS 


BANDA ELÀSTICA 



LUMBAR DE AJUSTE 

CREMALLERA 



MONO DE TRABAJO 


TRAJE IMPERMEABLE 




BOTA GOMA SEGURIDAD ANTIDESLIZANTE 


GUANTES PARA 

MANIPULACION DE MATERIALES 


PORTAHERRAMIENTAS 
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: \ A.\C. \ V. 

AN24 


CUERDA DE AMARRE 


MOSQUETON 


TIPO 1 


TIPO 1 




HEBILLA 


HEBILLA EAJA 


AMORTIGUADOR DE CAIDA 
(OPCINAL) 
EAJA 


ARGOLLA EN D 



CUERDA DE AMARRE \ MOSQUETON 


CUERDA DE AMARRE 


MOSQUETON 


TIPO 2 



TIPO 2 


HEBILLA ARGOLLA EN D 


HEBILLA EAJA 



CUERDA DE AMARRE 


MOSQUETON 




AMORTIGUADOR DE CAIDA 
(OPCINAL) 



(OPCINAL) 




(OPCINAL) 


BANDA DE AMARRE 
(OPCINAL) 
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DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL; 


ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 


DATA: 

GENER 2014 


PI A\0. NÚM. 

AN24 


FULL...3...DE... 


PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 


ESQUEMA DE UNA INSTALACIÓN ELÈCTRICA EN OBRA CON TOMA DE UNA RED 

DE BAJATENSIÓN 


TOMA EN B.T. DESPUES 
rll DEL CONTADOR 


CORTE AL PRIMER DEFECTO 


ESQUEMA DE UN CIRCUITO DE PUESTA A TIERRA 


FUSIBLE DE CARTUCHO 
DE ALTO PODER DE RUPTURA 


SECCIONADOR GENFjRAL 
DE CORTE 
AUTOMATICO 




LlNEA PRINCIPAL DE TIERRA- 


DISYUN TOR DIFER ENCIAL DE 
MEDIA SENSIBILIDAD TEMPORIZADO 
DE 0,1 A 0,2 seg. 


LlNEA DE ENLACE CON TIERRA 


LlNEA SUBTERRANEA 


1 T_J 


INTERRUPTOR GENERAL 
DE CORTE EXTERIOR 


ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN 
PARA INSTALACIONES CUYOS 
CABLES SON INACCESIBLES. 
Ejemplos: PLANTA DE HORMIGÓN. 

PLANTA DE MACHAQUEO 


NEUTRÓ A TIERRA 



PUESTA A TIERRA 
CON R < 20.0 hm. 



ZONA-B 


DISYUNTOR DE ALTA 
SENSIBILIDAD 


TRANSFORMADOR 24V. 



TOMÀS 

, DE , 
( O O ) 2 4V. I ° ° ) 


/777777 
TIERRA CON R < 20.0 hrr 


/////// 

TIERRA CON R < 20.0 hm. 


GRUPO ELECTROGENO 

MANGUERA DE ALIMENTACIÓN CUADRO ELÉCTRICO 


CUADROS ELÉCTRICOS DE OBRA 



'^///////^///U , ///////////M^//jMy///////^ 


ARQUETA PARA TOMA DE TIERRA 




ELECTRÓ DO 

PICAS 
tubulares 


CABLE ENTERRADO 


perfiles 


25mm , i,60mm, 
— f r 3mm. / 




m.(MIN) 


TABLA 1 


Electrodo 

Resistència de tierra en Ohm. 

Placa enterrada 

R=0.^9- 

Pica vertical 


Conductor enterrado horizontalmente 


Q. resístividad del terreno (Ohm— m) 

P. perímetro de la placa (m) 

L. longitud de la pica o del conductor (m) 


La resistència de tierra debe ser de tal valor que la corriente de fuga no pueda dar a tensiones 
de contacto superiores a: 24 v. para locales conductores, 50 v. para locales aislantes. 
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DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

PROTECCIÓ D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 


DATA: 

GENER 2014 


:: anoi \:v 

AN24 


PROTECCIÓN DE INSTALACIONES ENTERRADAS 


FORMAS MAS USUALES DE SENALIZACION INTERIOR Y PROTECCIÓN 
EMPLEADAS EN CONSTRUCCIONES ELECTRICAS 


DISTANCIAS MAXIMAS DE SEGURIDAD RECOMENDABLES 
EN TRABAJOS DE EXCAVACIÓN SOBRE CONDUCCIONES 
DE ELECTRICIDAD. 


HILERA DE LADRILLOS 



EXCAVACIÓN CON MAQUINA HASTA 



SENALIZACION EXTERIOR DE CONDUCCIONES DE ELECTRICIDAD 


Y DISTANCIAS PARA AREAS DE SEGURIDAD. 
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FULL.. .1.1. .DE. ..1.5 


PROTECCIONES 


E N 


Z A N J A S 


Zona sin Cargas 


Zona con Cargas 





COMPONENETES DE UNA ENTIBACIÓN 



ENTIBACION LIGERA 

■ SE COLOCA EL MATERIAL DE CONTENCION 
DE FORMA REPARTIDA Y CUBRIENDO 
MENOS DEL 50% DE LA SUPERFÍCIE. 

■ PUEDE UTILIZARSE EN TERRENOS ESTABLES 
Y CON PROFUNDIDAD DE HASTA 2.00m, 
SIN SOLICITACIONES. 


ENTIBACION SEMICUAJADA 

■ SE EFECTUARÀ COMO MINIMO EN TERRENOS 
SIN SOLICITACION Y HASTA UNA PROFUN- 
DIDAD E 2.50m, 0 CON PROFUNDIDADES 
INFERIORES SI HAY SOLICITACION. 


ENTIBACION CUAJADA 

- SE INSTALA PARA CUBRIR TODA LA SUPERFÍCIE 
DE LAS PAREDES EXCAVADAS, POR LO OUE ES 
ADECUADA PARA CASI LA TOTALIDAD DE LAS 
SITUACIONES Y OFRECE EL MAYOR PORCENTAGE 
DE GARANTIAS. 



PROTECCION EN ZANJAS 


PASARELA PEATONES 



DETALLE DE PASARELA PEATON 



ENTIBACIONES EN FUNCION DEL SUELO Y LA PROFUNDIDAD 


TIPO DE TERRENO 

SOLICITACION 

TIPO 
DE CORTE 

PROFUNDIDAD P DEL CORTE EN m 

< 1,30 

1,30-2,00 

2,00-2,50 

> 2,50 

COHERENTE 

SIN 

SOLICITACION 

ZANJA 
POZO 


LIGERA 
SEMICUAJADA 

SEMICUAJADA 
CUAJADA 

CUAJADA 

SOLICITACION 
VIAL 

ZANJA 
POZO 

LIGERA 
SEMICUAJADA 

SEMICUAJADA 
CUAJADA 

CUAJADA 


SOLICITACION 
DE 

CIMENTACION 

CUALQUIERA 

CUAJADA 




SUELTO 

CUALQUIERA 

CUALQUIERA 

CUAJADA 





PROTECCION EN ZONAS 
DE EXCAVACION 



CUADROS INDEFORMABLES EN POZOS 


TENSOR DE TORNILLO 




^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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RJLL..1.2..DE...1.5 


SENALES DE OBLIGACIÓN Y DE DESVIO DE CAR Rl LES 


SENALES DE OBLIGACIÓN 



DIMENSIONES EN mm 

D 

D1 

m 

594 

534 

30 

420 

378 

21 

297 

267 

15 

210 

188 

1 1 

14B 

132 

8 

105 

95 

5 


SENALES SALVAMENTO, VIAS DE EVACUACION Y EQUIPOS DE EXTINCION 

E 



DIMENSIONES EN mm. 

L 

L 

m 

594 

534 

30 

420 

378 

21 

297 

267 

15 

210 

188 

1 1 

148 

132 

8 

105 

95 

5 





USO MASCARILLA 


USO PROTECTORES 
AUDITIVOS 




EQUIPOS PRIMEROS 
AUXILIOS 


CAMI LLA DE SOCORRO 


R. 

EXTINTOR 


TELEFONO A UTILIZAR 
EN CASO DE EMERGÈNCIA 


AVISADOR SONORO 





USO GUANTES 


USO GUANTES 
DIELECTRICOS 






BOCA DE INCENDIO 


USO BOTAS 
DIELECTRICOS 


MATERIAL CONTRA 
INCENDIO 


PULSADOR DE ALARMA 


CUBO PARA USO 
EN CASO DE INCENDIO 


ESCALERA DE INCENDIO 






V 





INDICADOR DE PUERTA 
DE SALIDA NORMAL 


SALIDA DE SOCORRO 
EMPUJAR PARA ABRIR 


SALIDA DE SOCORRO 
DESLIZAR PARA ABRIR 


V. 

SALIDA DE SOCORRO 
PRESIONAR LA BARRA 
PARA ABRIR 


SALIDA A UTILIZAR 
EN CASO DE URGÈNCIA 


ELIMINAR PUNTAS 


USO CINTURON 
DE SEGURIDAD 




USO DE GAFAS 
0 MASCARILLA 


USO PANTALLA 



USO CINTURON 
DE SEGURIDAD 


USO CALZADO 
ANTIESTATICO 









ROMPER PARA PASAR 


VIAS DE EVACUACION 


R. 

LOCALIZACION 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1. IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

Les obres consisteixen en la urbanització sobre la coberta i dels espais annexos de l'accés ferroviari a l'Estació 
de Sants, en l'àrea compresa entre el carrer Riera Blanca i el carrer de Sants en l'àmbit sobre coberta i al sud 
del corredor ferroviari d'accés a l'Estació de Sants. 

En aquest projecte també s'inclou la rampa adaptada d'accés a la coberta des d'Antoni Capmany, el mur 
vegetal que es sobreposa a les parts cegues de la façana i la implementació d'unes escales mecàniques al final 
de la Rambla Badal costat muntanya, per donar accés a la coberta i continuïtat a la rambla. 

1.2. OBJECTE 

Aquest Plec de Condicions de l'Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran 
d'acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, 
Organització, Execució i Control) de l'obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos 
(Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), 
Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva 
implementació a l'obra i les que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus d'instal·lacions i d'obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d'especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les 
condicions tècniques que es derivin d'entendre com a normes d'aplicació: 

a) Tots aquells continguts al: 

Plec General de Condicions Tècniques de l'Edificació", confeccionat pel Centre 
Experimental d'Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes i 
adaptat a les seves obres per la "Direcció General d'Arquitectura", (cas d'Edificació) 
"Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d'Obres de l'Estat" 
i adaptat a les seves obres per la "Direcció de Política Territorial i Obres Públiques", 
(cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l'Estat, Normes Tecnològiques de 
l'Edificació publicades pel "M inisterio de la Vivienda" i posteriorment pel "M inisterio de 
Obras Públicas y Urbanismo". 

c) La normativa legislativa vigent d'obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l'oferta. 

1.3. DOCUM ENTSQUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre "DISPOSICIONS 
M ÍNIM ES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ", l'Estudi de Seguretat haurà de formar 
part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el 


contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de 
l'obra, contenint com a mínim els següents documents: 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que 
la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 
indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals 
que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures 
preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i 
valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

Plec : De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries 

aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les 
prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, l'ús i la 
conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

Plànols : On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de 

les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 
tècniques necessàries. 

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 
projectats. 

Pressupost : Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 

1.4. COM PATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESM ENTATS DOCUM ENTS 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, 
havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les 
mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, 
que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui 
que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut són documents 
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d'obligat acompliment, llevat 
modificacions degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l'Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la 
Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d'interpretació, els Amidaments i els 
Pressupostos Parcials. 
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Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l'Autor de l'Estudi de 
Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. 
Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha 
d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà 
al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a 
les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l'Estudi de Seguretat i 
Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d'incloure's 
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que 
s'ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen 
prevalença sobre les PrescripcionsTècniques Generals. 

El que s'ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si 
hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l'Autor de l'Estudi de Seguretat i Salut, 
quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al 
Contracte. 

2. DEFINICIONS I COM PETÉN CIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a 
prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

1. Evitar els riscos. 

2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

3. Combatre els riscos en el seu origen. 

4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 
treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut. 

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 
l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 


8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 


2.1. PROMOTOR 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o 
jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb 
recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o 
cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor : 

1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan 
sigui necessari o es cregui convenient. 

2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració 
del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 

3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les 
fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat 
i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la 
Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les 
seves responsabilitats. 

6. Gestionar T'Avís Previ" davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 

7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes 
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
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2.2. COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona 
física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en 
Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut forma part de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d'Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte : 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l'elaboració del 
projecte d'obra intervinguin varis projectistes. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'elaboració del projecte, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 

1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui 
en consideració els "Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut" (Art. 
15 a la L.31/1995), i en particular: 

a) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de 
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 

b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball. 

2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra. 

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així 
com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i 
Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra : 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos 
en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 


Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/ 1995) : 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultània o successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball. 

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n'hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 
tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà 
de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 
autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 
realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s'escau, les 
modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 
quan no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
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6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades. 

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del 
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 
col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 
divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la 
promoció de l'obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 
Subministradors d'equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

2.3. PROJECTISTA 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i 
urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i 
Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d'altres documents tècnics, cada 
projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista : 

1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per 
integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, 
tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant 
l'execució de les obres. 

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

2.4. DIRECTOR D'OBRA 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, dirigeix 
el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat 
amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions 
del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a 
més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control 
qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 


Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d'Obra, contant 
amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'Obra, nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d'Obra : 

1. Verificar el replanteig, l'adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l'estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

2. Si dirigeix l'execució material de l'obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, 
ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de 
les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició 
dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva i la 
Senyalització, d'acord amb el Projecte i l'Estudi de Seguretat i Salut. 

3. Resoldre les contingències que es produeixin a l'obra i consignar en el Llibre d'Ordres i Assistència 
les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels M edis Auxiliars d'Utilitat 
Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals 
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l'obra i que puguin afectar a la 
Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s'adeqüin a les disposicions normatives 
contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

5. Subscriure l'Acta de Replanteig o començament de l'obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l'existència prèvia de l'Acta d'Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
del contractista. 

6. Certificar el final d'obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin 
preceptius. 

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra i de Seguretat i Salut 
executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d'incidències 

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i 
Salut de l'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

2.5. CONTRACTISTA 0 CONSTRUCTOR (EM PRESARI PRINCIPAL) I SUBCONTRACTISTES 

Definició de Contractista: 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el 
Promotor, el compromís d'executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, 
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 
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Definició de Subcontractista : 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari 
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció al contracte, 
al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista : 

1. El Contractista haurà d'executar l'obra amb subjecció al Projecte, directrius de l'Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director 
d'Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions 
preventives de la sinistralitat laboral i l'assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de 
Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que 
l'habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut. 

3. Designar al Cap d'Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, 
en el seu cas), a l'obra i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada 
d'acord amb les característiques i complexitat de l'obra. 

4. Assignar a l'obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 

5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l'obra dins dels límits 
establerts en el Contracte. 

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. 
El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 
especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l'aprovació del 
Coordinador de Seguretat. 

7. El representant legal del Contractista signarà l'Acta d'Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Signar l'Acta de Replanteig o començament i l'Acta de Recepció de l'obra. 

9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del 
R.D. 1627/1997: 

a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, 
les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 
24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i 
també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 
l'execució de l'obra. 

c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 


d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

e) Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que 
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

f) A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que 
es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 
42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

g) El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

h) Abans de l'inici de l'activitat a l'obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l'avaluació de riscos i la 
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
d'informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l'obra. 

i) El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l'obra 
han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 

j) Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de 

les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
k) El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 

Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 

assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
I) El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que 

serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic 

podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a 

altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. 

El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 

successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra, 
m) El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 

activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències, 
n) Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el 

seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a 

la normativa legal vigent. 

o) El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així 
com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i 
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i 
ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
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emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les 
màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i 
localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol 
altre mesura de caràcter general i d'obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els 
costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball, 
p) El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i 
hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una 
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d'estar present a l'obra durant la realització de 
tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, 
s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i 
Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre 
requisit formal. 

q) L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques 
del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància 
d'aquestes circumstàncies. 

r) El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable 
dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com 
per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

s) Les instruccions i ordres que doni la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d'Incidències. 

En cas d'incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics 
de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor 
de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) 
del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri 
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

a) Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des 
del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com 
dels propis treballadors Autònoms. 

b) També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de 
zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

c) El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en 
previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal 
d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 


d) El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa. 

e) La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d'operador de grua mòbil i en altres 
casos l'acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a 
càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per 
l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la 
idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

f) Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció 
Tècnica Complementaria "M IE-AEM -4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent 
o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la 
Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de 
forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

g) El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix 
haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 
cadascunes de l'especificacions establertes a HTC "NI IE-AEM -4". 

2.6. TREBALLADORS AUTÒNOMS 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una 
activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el 
Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions 
de l'obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom : 

a) Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 
10 del RD. 1627/1997. 

b) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

c) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

d) Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, 
en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

e) Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, 
pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 
equips de treball per part dels treballadors. 

f) Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de 
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maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de 
protecció individual per part dels treballadors. 

g) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

h) Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 

i) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

j) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons 
el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

2.7. TREBALLADORS 

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 
laboral, i que assumeix contractualment davant l'empresari el compromís de desenvolupar a l'obra les 
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d'aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

a) El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

b) El deure d'indicar els perills potencials. 

c) Té responsabilitat dels actes personals. 

d) Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 
seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

e) Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

f) Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 

g) Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la 
dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

h) Té el dret de fer us i el fruit d'unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 
especialment pel personal d'obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la 
seva permanència a l'obra. 

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

3.1. INTERPRETACIÓ DELS DOCUM ENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

Excepte en el cas que l'escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 


específicament d'altra manera, l'ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i 
Salut per aquesta obra serà el següent: 

a) Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

b) Bases del Concurs. 

c) Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 
Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d'Obra. 

d) Plec de Condicions Generals del Projecte i de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

e) Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

f) Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 
Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l'Execució material de l'Obra, 
pel Coordinador de Seguretat. 

g) Plànols i Detalls Gràfics de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

h) Pla d'Acció Preventiva de l'empresari-contractista. 

i) Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l'Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l'obra en qüestió. 

j) Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista 
i/o Subcontractistes, d'aplicació en l'obra. 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 
mútuament explicatius, però en el cas d'ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats 
amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d'Obra qui, desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, farà l'ús de la seva facultat d'aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que 
notificar-ho immediatament per escrit al Director d'Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de 
Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol 
treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d'Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant 
el Director d'Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 
conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el 
Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d'errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions, això, no tan sols no l'eximeix de l'obligació d'aplicar les mesures de Seguretat i Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 
construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l'esperit o la intenció posada en el 
Projecte i l'Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat 
completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s'entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit 
en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si 
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s'hagués recollit en tots. 

3.2. VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, 
com document de gestió preventiva d'adaptació de la seva pròpia "cultura preventiva interna d'empresa" el 
desenvolupament dels continguts del Projecte i l'Estudi de Seguretat i Salut per l'execució material de l'obra, 
podrà indicar en l'Acta d'Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d'aquells 
aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l'Estudi de Seguretat, com 
ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 
Seguretat i Salut amb posterioritat a l'Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
document de desenvolupament de l'Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts 
contractants. 

3.3. PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 

D'acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l'inici dels 
seus treballs a l'obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i 
al "PLA D'ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D'EM PRESA", realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 "LLEI DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS" (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) . 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l'Art. 
7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de 
Seguretat i Salut . 

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els 
continguts que en cada cas s'indiquen. 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l'entorn. Indicant: 

- Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 

- Clavegueram. 

- Aigua potable. 

- Gas. 

- Oleoductes. 

- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 


- Accessos al recinte. 

- Garites de control d'accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 

- Distàncies de l'edifici amb els límits del solar. 

- Edificacions veïnes existents. 

- Servituds. 

Plànols en planta d'ordenació general de l'obra, segons les diverses fases previstes en funció del seu pla 
d'execució real. Indicant: 

- Tancament del solar. 

- M urs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 

- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 

- Ubicació d'instal·lacions d'implantació provisional per al personal d'obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 

- Refectori o M enjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 

- Farmaciola: Equipament. 

- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 

- Àrids i materials ensitjats. 

- Armadures, barres, tubs i biguetes. 

- M aterials paletitzats. 

- Fusta. 

- M aterials ensacats. 

- Materials en caixes. 

- Materials en bidons. 

- Materials solts. 

- Runes i residus. 

- Ferralla. 

- Aigua. 

- Combustibles. 

- Substàncies tòxiques. 

- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d'influència previst. 

- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 
maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d'extracció de fluids. 

- Estació de formigonat. 

- Sitja de morter. 
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- Planta de piconament i/o selecció d'àrids. taulers i sotaponts d'encofrats horitzontals recuperables. 

- Ubicació i replanteig d'entarimat horitzontal de fusta colada en passos 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d'aparcament. d'instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
Senyalització de circulació. - Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

- Circuits de circulació interna del personal d'obra. Senyalització de Seguretat. 

- Esquema d'instal·lació elèctrica provisional. 

- Esquema d'instal·lació d'il·luminació provisional. 

- Esquema d'instal·lació provisional de subministrament d'aigua. Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut: 


Plànols en planta i seccions d'instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d'execució. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d'estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de 
façana en avançament simultani a l'execució d'estructura fins l'acabament de 
tancaments i coberta. (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l'ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l'ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia 
justificació en l'ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d'escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d'escales (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d'escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis 
de llums, xemeneies, buits d'instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 

- Planta d'estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota 


- Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 

- Escales provisionals. 

- Detalls de tapes provisionals d'arquetes o de buits. 

- Abalisament i senyalització de zones de pas. 

- Condemna d'accessos i proteccions en contenció d'estabilitat de terrenys. 

- Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 

- Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 
exteriors amb risc de caigudes d'altura. 

Plànol o plànols de distribució d'elements de seguretat per a l'ús i manteniment posterior de l'obra 
executada (*). 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 

- Bastides especials. 

- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació 
d'equips. 

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 
transitables. 

- Escales de gat amb enclavament d'accessos i equipament de Sistema de Protecció 
Col·lectiva. 

- Replanteig d'ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 

- Escala d'incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d'evacuació. 

- Altres. 

(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
Plànol d'evacuació interna d'accidentats (*). 

- Plànol de carrers per a evacuació d'accidentats en obres urbanes. 

- Plànol de carreteres per a evacuació d'accidentats en obres aïllades. 
(*)Tant sols pera obres complexes o especials. 
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Altres. Al Llibre de Subcontractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el Coordinador de Seguretat i 

Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics de 
prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents 
empreses que intervinguin en l'execució de l'obra. 


3.4. EL "LLIBRE D'INCIDÈNCIES" 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial "LLIBRE D'INCIDÈNCIES", facilitat per la 
Direcció d'Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (0. Departament de Treball 
22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d'estar permanentment a 
l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d'Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 
Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els 
quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del 
Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un 
termini inferior a 24 hores. 

3.5. EL "LLIBRE DE SUBCONTRACTACIÓ" 

En compliment de la "llei 32/2006 reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció ", s'haurà 
d'incloure un llibre de subcontractació. En aquest llibre, que haurà de romandre en tot moment en l'obra, 
s'hauran de reflectir, per ordre cronològic des del començament dels treballs: 

- Totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en una determinada obra. 

- Les empreses subcontractades. 

- Els treballadors autònoms. 

- Nivell de subcontractació i empresa comitent. 

- L'objecte del contracte. 

- Identificació de la persona que exerceix les facultats d'organització i direcció de cada 
subcontractista i, si s'escau, dels representants legals dels treballadors de la mateixa. 

- Les dates de lliurament de la part del pla de seguretat i salut que afecti cada empresa 
subcontractista i treballador autònom. 

- Instruccions elaborades pel coordinador de seguretat i salut per marcar la dinàmica i 
desenvolupament del procediment de coordinació establert. 

- Anotacions efectuades per la direcció facultativa de l'aprovació de cada subcontractació 
excepcional. 


3.6. CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE 0 DOCUMENT DEL "CONVENI DE PREVENCIÓ I 
COORDINACIÓ" I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, 
Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d'Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat 
de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent 
de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats 
assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l'efecte, 
segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l'apartat 2.1. del present Plec, junt 
amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l'acord ple i 
total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap 
endossament o representacions al Contractista, excepte les que s'estableixin expressament mitjançant 
contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s'obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El 
Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap 
manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol 
dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal 
renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, 
hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per 
la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu 
d'acord amb la normativa reguladora de l'esmentada jurisdicció. 
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4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent 
en el decurs de la redacció de l'ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d'aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s'adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no 
obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic 
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

4.1. TEXTOS GENERALS 

Convenis col·lectius. 

"Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la indústria de la construcción. OM 20 de 
mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)". Modificada per "Orden 10 de diciembre de 1953 
(BOE 2 de febrero de 1956)" i "Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)". 
Derogada parcialment per "Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)" i "R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)". 

"Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y ceràmica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 
8, 9 de septiembre de 1970)", en vigor capítols VI i XVI i les modificacions "Orden 22 de marzo 
de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)", "Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)" i "Orden 
27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)". Derogada parcialment per "Orden 28 de 
diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)". 

"Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de 
marzo de 1971)", en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per "R.D. 1316/1989 (BOE 2 
de noviembre de 1989)", "Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)", R.D. 486/1997 (BOE 
23 de abril de 1997)", "R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", "R.D. 665/1997 (BOE 24 de 
mayo de 1997)", "R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)", "R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto 
de 1997)", "R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)" i "R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 
2003)". 

"Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)". 
M odificada per "R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)". 
"Regulación de la jornada de trabajo, jornadasespecialesy descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de 
julio (BOE 29 de julio de 1983)". Modificada per "R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 
1985)", "R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)" i anul·lada parcialment per "R.D. 
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)". 

"Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el 


trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)". 

"Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 
1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)". 

"Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en 
Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)". 

"Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 
1995)". Complementada per "R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)". 
"Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas(BOEde5 de junio de 1995)". 

"Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 
26 de septiembre de 1995)". 

"Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 
1997)". Complementat per "Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)" i "R.D. 
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)". M odificat per "R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de 
mayo de 1998)" i "R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)". 

"Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de 
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)". Complementat per "Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de 
octubre de 2007)" i modificat per "R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)". 
"Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para lostrabajadores. RD. 487/1997 de 14 de 
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)". 

"Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)". 
"Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)". 
"Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de 
24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)". Modificat per "R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 
noviembre 2004)" i "R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)". Complementat per "R.D. 
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)". 

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres 

de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

"Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el àmbito de las empresas de 

trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)". 

"Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 

1999)". 

"Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)". 
"Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE 
APQ-1, M IE APQ-2, M IE APQ-3, M IE APQ-4, M IE APQ-5, M IE APQ-6 y M IE APQ-7 (BOE 112 de 10 
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de mayo de 2001)". Complementat per "R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)". 

"Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 

sanitària contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)". 

"Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)". 

"Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 
lOdeenero de 2004)". 

Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995 de prevención 
de laborales, en matèria de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 
2004). 

Decret 399/2004, de 5 d'octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de 
prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les 
comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès 
de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d'octubre de 2004). 
"Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 
de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en matèria de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)". 

"Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos 
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
de resistència frente al fuego". 

"Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibracionesmecànicas". 

"Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio espanol (BOE 113 de 12 de mayo)". 
"Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/ 1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)". 

"Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles 
de carreteras del Estado". 

"Ley ordinària 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
250 de 19 de octubre)". 

"Ley orgànica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 
de marzo de 2007)". 

"Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 
agosto)". 

Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya 
per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de 


la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

"Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n. e 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)". 

Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la 
seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 
"Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con 
la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de 
la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactància". 
"Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 
4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibracionesmecànicas". 
"Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)". 
"Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional 
para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 
de agosto de 2009)". 

"Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras 
de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010)." 

"Reglamento (UE) n e 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) n e 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en 
lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para làmparas y líquidos encendedores 
de barbacoa ycompuestosorganoestànnicos)." 

"Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010)." 

"Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 
dejunio de 2010)." 
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"Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación 
de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los 
profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010)." 

"Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
protección sanitària contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 
de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010)." 

4.2. CONDICIONS AMBIENTALS 

Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d'empreses amb risc per amiant (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d'agost de 1985). 

Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l'ambient laboral i vigilància 
mèdica en empreses amb risc d'amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 
de juliol de 1987). 

"Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)". 
"Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de 
mayo de 1997)". M odificat per "Orden de 25 de marzo de 1998". 

"Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de 
mayo de 1997)". Modificat per "Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)" i "Real 
Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)". 

"Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras 
en el entomo debidas a determinadas màquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 
2002)". M odificat per "Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)". 
"Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
(BOE de 18 de junio de 2003). 

"Ley ordinària 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)". 
Desenvolupada per "Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)" i "Real 
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)". 

"Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 
2006)". 

"Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)". 

"Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmosfera (BOE de 16 
de noviembre de 2007)". 


4.3. INCENDIS 

Ordenances municipals. 

"Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)". 
Complementat per "Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)" i "Orden de 27 
de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)". 

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per 
Ordre MAB/ 62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 
2003). 

"Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 
de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistència frente al 
fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero". 

4.4. Instal·lacions elèctriques 

"Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de 
diciembre de 1968)". Rectificat: "BOE 8 de marzo de 1969". Es deroga amb efectes de 19 de 
setembre de 2010, per "R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)". 

"Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnològica NTE-IEE/1978, 
"Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior" (BOE de 12 de agosto de 1978)". 
Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment de 
les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

"Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 
1997)". Complementada per "Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)". 
Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 
"Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)". 
Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del subministrament 
elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 
"Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)". 

"Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
anula el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto". 

"Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del M inisterio de Indústria, Turismo y Comercio por 
el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 
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19 de marzo de 2008)". 

"InstruccionesTécnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC- 
BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales 
de obras". 

4.5. EQUIPS I MAQUINÀRIA 

"Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 
aparatós elevadores de propulsión hidràulica y las normas para la aprobación de sus equipos 
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)". 

"Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatós Elevadores 
para obras (BOE de 14 de junio de 1977". M odificada per "Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE 
de 14 de marzo de 1981)". Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per "Real 
Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)". 

"Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 
1979)". Modificat per "R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)" i "R.D. 1504/1990 (BOE 
de 28 de noviembre de 1990)". 

"Reglamento de aparatós de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/ 1985 de 8 de noviembre 
(BOE de 11 de diciembre de 1985)". Derogat parcialment per "R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de 
septiembre de 1997)". 

"Real Decreto 474/ 1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/ CEE sobre aparatós elevadores y 
de manejo mecànico (BOE de 20 de mayo de 1988)". 

"Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/ CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)". Modificat per 
"Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)". Es deroga amb efecte de 29 de 
desembre de 2009, per "Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)". 
"Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnologia y Seguridad Industrial por 
la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de maquinas (BOE de 23 de abril de 
1997)". 

"Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 
1997)". 

"Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)". 
"Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de 
agosto de 1997)". M odificat per "Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)". 
"Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/ 16/ CE, sobre ascensores (BOE de 30 de 


septiembre de 1997)". Complementat per "Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 
2008)". 

"Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnologia y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con maquinas en foso (BOE de 25 
septiembre de 1998)". 

"Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/ CE, relativa a los equipos de presión, y 
se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatós de 
presión (BOE de 31 de mayo de 1999)". 

"Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las maquinas, 
por el que se derogan diferentes disposiciones en matèria de normalización y homologación de 
productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)". 

"Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en matèria de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)". 

"Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecànicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)". 

Instruccions Tècniques Complementaries: 

"ITC- MIE- AP5 del Reglamento de Aparatosa Presión "Extintores de incendio" Orden 
de 31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)". M odificació: "Orden de 26 de 
octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)", "Orden de 31 de mayo de 1985 
(BOE de 20 de junio de 1985)", "Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de 
noviembre de 1989)" i "Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)". 

- "ITC -MIE- AEM 1: Ascensores electromecànicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 
6 de octubre de 1987)". Modificació: "Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de 
octubre de 1988)". "Autorización de instalación de ascensores con màquina en foso. 
Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)". 
"Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de màquinas. Resolución de 3 
de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)". 

- "ITC - M IE - AEM 2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo 
de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)". 

"ITC -MIE- AEM 3: Carretas automotrices de manutención. OM . 26 de mayo de 1989 
(BOE9dejunio de 1989)". 

"ITC -MIE- AEM 4: Reglamento de aparatós de elevación y manutención, referentes a 
grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio 
de 2003)". 

"ITC - MIE - MSG1: Màquinas, elementos de màquinas o sistemas de protección 

utilizados. OM . 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)". 

"Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, 
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revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEM P)". 


4.6. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

"Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)". M odificat per "OM de 16 
de mayo de 1994", per "R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)" i per la 
"Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)". Complementat per la 
"Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)", "Resolución de 18 de marzo 
de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)", "Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio 
de 1999)", "Resolución de 28 dejulio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)" i "Resolución 
de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)". 

"Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 

20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 

1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)". 

"R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por lostrabajadoresde equipos de protección individual". 

"Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de 

la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratòria. Filtros contra partículas. Requisitos, 

ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de 

protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]". 

Normes Tècniques Reglamentàries. 

4.7. SENYALITZACIÓ 

"Disposiciones mínimas en matèria de senalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)". 

"Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Senalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)". 
Normes sobre senyalització d'obres en carreteres. "Instrucción 8.3. IC del M OPU". 

4.8. DIVERSOS 

"Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas 
Bàsicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)". Modificada per "Orden de 29 de 
abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)" i "Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de 
agosto de 1994)". 


"Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos 
explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)". 

"Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos 
(BOE de 12 de marzo de 1998)". M odificat per "Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 

2005) " i "Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)". Complementada 
per la "Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)", "Orden 
PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)", "Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 

2006) " i "Orden PRE/ 174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)". 

"Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)". Modificada per "Orden TAS/2926/2002 (BOE 
de 21 de noviembre de 2002)". 

"Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 
1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura prèvia o 
reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto- 
Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)". M odificada per la "Orden de 29 de 
abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)". 

"Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para 
su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)". Complementat per "Orden 
TAS/ 1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)". 

"Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe 
en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 
17 de agosto de 2007)". 
Convenis col·lectius. 

"Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 
268 de 6 de noviembre de 2009)." 

"Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, 
aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
(BOE 67 de 18 de marzo de 2010)." 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
5.1. CRITERIS D'APLICACIÓ 

L' Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d'octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d'estimar 
l'aplicació de la Seguretat i Salut com un cost "afegit" a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, 
incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l'estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de 
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"despeses" previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d'elements, amb 
referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos 
d'elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut podran ser 
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, 
prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l'import total ni 
dels nivells de protecció continguts en l'Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. 
haurà d'anar incorporant al pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut =0), es contempla en el mateix 
cos legal quan el legislador indica que, no s'inclouran en el pressupost de l'Estudi de Seguretat i Salut els 
costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en 
vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l'aplicat en el present E.S.S. en l'apartat relatiu a Medis Auxiliars d'Utilitat Preventiva (M AUP). 

5.2. CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de "Seguretat Integrada" hauria d'estar inclòs en les partides 
del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d'un criteri 
respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista per cada obra. 

El pressupost de seguretat i salut s'abonarà d'acord amb el que indiqui el corresponent contracte d'obra. 

5.3. REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l'execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s'hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la 
seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, 
mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis 
contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 

5.4. PENALITZACIONS PER INCOM PUM ENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT 


La reiteració d'incompliments en l'aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri 
per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d'Obra o 
Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms 


contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 


1. - 

2. - 

3. - 

4. - 

5. - 


MOLTLLEU 

LLEU 

GREU 

MOLT GREU 
GRAVÍSSIM 


3% del Benefici Industrial de l'obra contractada 

20% del Benefici Industrial de l'obra contractada 

75% del Benefici Industrial de l'obra contractada 

75% del Benefici Industrial de l'obra contractada 

Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de l'obra 

contractada + Pèrdua d'homologació com Contractista, per la mateixa 

Propietat, durant 2 anys. 


6. CON DICION S TECN IQ U ES G EN ERALS DE SEGU RETAT 

6.1. PREVISIONS DEL CONTRACTISTA A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE SEGURETAT 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i 
corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de desenvolupar 
les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

Tot seguit s'anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i 
Operatives de Seguretat: 

• Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca 
de les causes. 

Prèvies als accidents. - 

Inspeccions de seguretat. 
Anàlisi de treball. 

Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents. - 


Notificació d'accidents. 
Registre d'accidents 

Investigació Tècnica d'Accidents. 
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• Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el 
Risc 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d'operar sobre la conducta humana o sobre els factors 
perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té 
desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

El Factor Tècnic: 

Sistemes de Seguretat 

Proteccions col·lectives i Resguards 

M anteniment Preventiu 

Proteccions Personals 

Normes 

Senyalització 

El Factor Humà: 

Test de Selecció prelaboral del personal. 

Reconeixements M èdics prelaborals. 

Formació 

Aprenentatge 

Propaganda 

Acció de grup 

Disciplina 

Incentius 

6.2. CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents 
tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura 
empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi 
de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

a) Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d'Acció Preventiva. 

b) Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

c) Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

d) Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 


e) Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

f) M anuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

g) Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

6.3. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENTS EN MATÈRIA 
DE SEGURETAT I SALUT 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra 
seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, 
assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l'organigrama general de Seguretat i 
Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39/1997 "Reglamento de los Servicios de Prevención". En tot cas el 
constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de 
Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de 
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva 
important missió. 

L'empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haurà de fixar 
els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així 
com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva 
composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

6.4. OBUGACIONS DE L'EM PRESA CONTRACTISTA COM PETENT EN MATÈRIA DE M EDICINA DEL TREBALL 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu 
competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques 
que haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control 
d'existències. 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions 
i competències de la seva estructura en M edicina Preventiva. 


bim/sa PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. .. /|\ JO 17 

Barcelona Ajuntament ' de Barcelona 

d'infraestmctures (COBERTA, COSTAT M AR, ACCESSOS, FAÇANES) W 

Municipals T 


ANENEX 23. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PLEC 



Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les 
condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar 
classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball 
(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l'equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, M ancomunat, o assistit per M útua 
d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de 
la seva competència: 

Higiene i Prevenció al treball. 

M edicina preventiva dels treballadors. 

Assistència Mèdica. 

Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 

6.5. COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA 

D'acord amb les necessitats de disposar d'un interlocutor alternatiu en absència del Cap d'Obra es nomenarà 
un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi 
l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador 
més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es 
notificarà al Coordinador de Seguretat. 

S'anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar 
petites cures i organitzar l'evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a 
més serà l'encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l'obra ho 
aconsella, es constituirà a peu d'obra una "Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat", 
integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d'obra, aquesta 
"comissió" es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb 
l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

6.6. COM PETÉN Cl ES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema 
d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són traslladats a un 


nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu 
abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES l/O 
M ÀQU IN ES-FERRAM ENTÈS 

7.1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES l/O M ÀQU IN ES-FERRAM ENTÈS 

• Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d'òrgans 
d'accionament, circuits de comandament i de potència, etc, associats de forma solidària per a una aplicació 
determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d'un 
material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 

Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d'una màquina, que es comercialitza 
en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d'elles o a 
un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l'equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per 
separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del 
present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de M itjà Auxiliar d'Utilitat Preventiva (M AUP). 

• Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d'unes instruccions d'utilització, esteses pel fabricant o 
importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les 
normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents 
Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d'aplicació. Portaran a més a 
més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a 
mínim, les següents dades: 

Nom del fabricant. 

Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
Tipus i número de fabricació. 
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Potència en Kw. 

Contrasenya d'homologació CE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si 
procedeix. 

7.2. CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT DELS EQUIPS, 
MÀQUINES l/O MÀQUINES-FERRAM ENTÈS 

• Elecció d'un Equip 

Els Equips, M àquines i/o M àquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties 
de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu M edi Ambient de Treball. 

• Condicions d'utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 


Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s'han codificat en un sols text mitjançant la 
Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L207, de 23/7/98). 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d'11/ 12/92), modificat 
pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: I'l/ 1/93, amb període transitori fins I'l/ 1/95. 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepcions: 

Carretons automotors de manutenció: I'l/ 7/95, amb període transitori fins I'l/ 1/96. 

M àquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 

I'l/ 1/97. 

Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins I'l/ 1/97. 
M arcat: el 9/2/95, amb període transitori fins 11/1/97. 


Són les contemplades en l'Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre "Disposicions mínimes de Seguretat i 
Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball": 

• Emmagatzematge i manteniment 

Se seguiran escrupolosament les recomanacions d'emmagatzematge i esment, fixats pel 
fabricant i contingudes en la seva "Guia de manteniment preventiu". 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25 e C. 

L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i els lliuraments d'Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'usuari. 

7.3. NORMATIVA APUCABLE 

• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 
d'entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental . 

Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l'aproximació de les legislacions 
dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les 
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. 


Altres Directives . 

Directiva del Consell 73/23/ CEE, de 19/2/73, relativa a l'aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de 
tensió (D.O.CE. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: I'l/ 12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins I'l/ 1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d'11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 

Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

Directiva del Consell 87/ 404/ CEE, de 25/6/87, relativa a l'aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/ 488/ CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 
2/10/90) i 93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d'11 d'octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat 
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: I'l/ 1/95 amb període transitori fins 11/1/97. 

Directiva del Consell 89/336/ CEE, de 3/5/89, relativa a l'aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), 
modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. 
Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 
99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d'11 de març (B.O.E. dl/ 4/94), modificat pel Reial 
Decret 1950/1995, dl de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 
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(B.O.E. de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 11/1/96. Entrada 
en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l'Ordre de 26/03/1996: el 
4/4/96. 

Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l'aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la 
Directiva del Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat 
pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins 11/1/96. 
Entrada en vigor del RD. 276/1995: el 28/3/95. 

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l'aproximació 
de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, dl de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: 11/3/96 amb període transitori fins 11/7/03. 

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/ CE, de 29/5/97, relativa a l'aproximació 
de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 
9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de 
l'emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d'1/3/02); Ordre 
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. 
de 6/2/92) i Ordre M inisterial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 


• Normativa d'aplicació restringida 

Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i 
Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de 
màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d'11/5/91). 

Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció referent a Carretons 
automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

Ordre de 23/5/1977 per la qual s'aprova el Reglament d'Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s'aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d'Aparells d'elevació i Manutenció, referent a 
GruesTorre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d'Aparells d'elevació i 
M anutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/ 12/00). 
Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s'aprova l'Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada 
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

Barcelona, març del 2014 

L'autor de l'estudi de seguretat i salut, 


Directiva del Consell 89/655/ CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). Enrique Perlado Alonso 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l'apartat 2 de l'Annex I i els apartats 2 i 3 de Enginyer Tècnic d 'Obres Públiques 

l'Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals 
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Pàg.: 1 


OBRA 
CAPÍTOL 

01 

m 
UI 

P-1124-SIS 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 



NLM 

CODI 

LU 

DESCRIPCIÓ 



1 

H1411111 

U 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de políetílè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons 
une-en 812 




AMIDAMENT DIRECTE 

37,000 


2 

H1411117 

u 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de políetílè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors 
auditius, homologatsegons une-en 812 i une-en 352-3 




AMIDAMENT DIRECTE 

20,000 


3 

H141300F 

u 

Casc de seguretat de protecció pera la indústria, tipus escalador sense visera, homologatsegons une-en 397 




AMIDAMENT DIRECTE 

15,000 


4 

H141511E 

u 

Casc de seguretat dielèctric pera baixa tensió polietilè, homologatsegons une-en 50365 





AMIDAMENT DIRECTE 

12,000 


5 

H1421110 

u 

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra 
l'entelament, homologades segons une-en 167 i une-en 168 




AMIDAMENT DIRECTE 

20,000 


6 

H1423230 

u 

Ulleres de seguretat per a tall oxiaceSlènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de pvc, amb 
visors circulars de 50 mm de d foscos de color din 5, homologades segons une-en 175 i une-en 169 




AMIDAMENT DIRECTE 

15,000 


7 

H1424340 

u 

Ulleres de seguretat hermètiques pera esmerillar, amb muntura de cassoleta de policartaonat amb respiradors i 
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de d roscats a la muntura, 
homologades segons une-en 167 i une-en 168 




AMIDAMENT DIRECTE 

9,000 


8 

H142AC60 

u 

Pantalla facial pera soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de 


9 H142BB00 


10 H142CD70 


11 H1431101 


12 H1432012 


vidre vulcanitzada d'l, 35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció din 12, homologada segons 
une-en 175 


AMIDAMENT DIRECTE 


15,000 


Pantalla facial pera protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat 
transparent, abatible i pera acoblar al casc amb arnès dielèctric 


AMIDAMENT DIRECTE 


9,000 


Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc 
amb arnès abatible, homologada segons une-en 1731 


AMIDAMENT DIRECTE 20,000 

Protectorauditiu de tap d'escuma, homologatsegons une-en 352-2 i une-en 458 

AMIDAMENT DIRECTE 37,000 

Protectorauditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologatsegons une-en 352-1 i 
une-en 458 
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AMIDAMENTS 


Pàg.: 


13 H1445003 


14 H1455710 


15 H1459630 


16 H145B002 


17 H145C002 


AMIDAMENT DIRECTE 20,000 

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons une-en 140 

AMIDAMENT DIRECTE 37,000 


Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferra llista , amb dits i palmell de cautxú rugós sobre 
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons une-en 388 i une-en 420 


AMIDAMENT DIRECTE 


37,000 


Parella de guants pera soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada 
de dril fort, homologats segons une-en 407 i une-en 420 


AMIDAMENT DIRECTE 


15,000 


Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes 
vives, nivell 2, homologats segons une-en 388 i une-en 420 


AMIDAMENT DIRECTE 


20,000 


Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons 
une-en 388 i une-en 420 


18 H145K4B9 


19 H1461164 


AMIDAMENT DIRECTE 


20,000 


Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 v, 
homologats segons une-en 420 


AMIDAMENT DIRECTE 


9,000 


Parella de botes d'aigua de pvc de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb 
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en 
iso 20346 i une-en iso 20347 


20 H1465275 


AMIDAMENT DIRECTE 


37,000 


Parella de botes baixes de seguretat industrial pera treballs de construcció en general, resistents a la humitat, 
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora 
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en 
iso 20346 i une-en iso 20347 


21 H1465277 


AMIDAMENT DIRECTE 


20,000 


Parella de botes baixes de seguretat industrial pera encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb 
plantilla metàl·lica, homologades segons une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en iso 
20347 


22 H1465376 


AMIDAMENT DIRECTE 


15,000 


Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada 
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons 
une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en iso 20347 


23 H1474600 


AMIDAMENT DIRECTE 

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 


15,000 
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AMIDAMENTS 


Pàg.: 


24 H147D102 


AMIDAMENT DIRECTE 


15,000 


Sistema antícaíguda compost per un arnès antícaíguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat 
segons une-en 361, une-en 362, une-en 364, une-en 365 i une-en 354 


25 H147D501 


AMIDAMENT DIRECTE 


15,000 


Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, 
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès 
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons 
une-en 361, une-en 362, une-en 364, une-en 365 i une-en 355 


26 H147L015 


AMIDAMENT DIRECTE 


12,000 


Aparell d'ancoratge pera equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons une-en 795, 
amb fixació amb tac mecànic 


27 H147M007 


AMIDAMENT DIRECTE 


21,000 


Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat 
segons une-en 813 


28 H147N000 


AMIDAMENT DIRECTE 


12,000 


Faixa de protecció dorslumbar 


29 H1481242 


AMIDAMENT DIRECTE 


37,000 


Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques 
interiors, homologada segons une-en 340 


30 H1481654 


AMIDAMENT DIRECTE 


37,000 


Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, 
trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons une-en 340, 
une-en 470-1 i une-en 348 


31 H1482222 


AMIDAMENT DIRECTE 


15,000 


Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 
240, homologada segons une-en 340 


32 H1482422 


AMIDAMENT DIRECTE 


37,000 


Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons une-en 340 


33 H1483344 


AMIDAMENT DIRECTE 


15,000 


Pantalons de treball pera construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons une-en 340 


34 H1483555 


AMIDAMENT DIRECTE 


37,000 


Pantalons de treball pera soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques interiors dotades 
de cremalleres metàl·liques, homologats segons une-en 340, une-en 470-1 i une-en 348 
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AMIDAMENTS 


Pàg.: 


AMIDAMENT DIRECTE 


15,000 


35 

H1484110 

U 

Samarreta de treball, de cotó 






AMIDAMENT DIRECTE 

20,000 


36 

H1485140 

u 

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 






AMIDAMENT DIRECTE 

37,000 


37 

H1486241 

u 

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 





AMIDAMENT DIRECTE 

12,000 


38 

H1487460 

u 

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de pvc soldat de 0,4 mm de gruix, de 
color viu, homologatsegons une-en 340 




AMIDAMENT DIRECTE 

20,000 


39 

H1488580 

u 

Davantal pera soldador, de serratge, homologatsegons une-en 340, une-en 470-1 i une-en 348 




AMIDAMENT DIRECTE 

15,000 


40 

H1489790 

u 

J aqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons une-en 340 




AMIDAMENT DIRECTE 

37,000 


41 

H148B580 

u 

Parell de maniguets amb protecció pera espatlla, pera soldador, elaborat amb serratge, homologats segons 
une-en 340, une-en 470-1 i une-en 348 




AMIDAMENT DIRECTE 

15,000 








OBRA 


01 

P-1124-SIS 



CAPÍTOL 

03 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 



NUM. 

CODI 

U.A 

DESCRIPCIÓ 




1 H1512005 


M2 


Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus 
mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs 


2 H1512010 


M2 


AMIDAMENT DIRECTE 


315,000 


Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada 
(une-en 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda 
de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 


3 H1512013 


M2 


AMIDAMENT DIRECTE 


182,000 


Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada 
(une-en 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, 
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 


4 H151A1K1 M2 


AMIDAMENT DIRECTE 


262,000 


Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa pera proteccions superficials contra caigudes, de fil 
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda 
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

e y » 
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AMIDAMENTS 


Pàg.: 


5 H151AEL1 


6 H1521431 


M2 


AMIDAMENT DIRECTE 


304,000 


Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer lOx 10 cm i de 3 - 3 
mm de diàmetre embeguten el formigó i amb el desmuntatge inclòs 


AMIDAMENT DIRECTE 


300,000 


Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de 
muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 


7 H1522111 


8 H152D801 


AMIDAMENT DIRECTE 


515,000 


Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, 
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3", sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus 
de formigó i amb el desmuntatge inclòs 


AMIDAMENT DIRECTE 


850,000 


Línia horitzontal pera l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm 
de d i dispositiu anticaiguda autoblocadorpera subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs 


9 H15A2020 


10 H152J 105 


11 H152M671 


12 H1534001 


AMIDAMENT DIRECTE 


850,000 


Cinturó portaeines 


20,000 


AMIDAMENT DIRECTE 

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs 

AMIDAMENT DIRECTE 850,000 

Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als 
brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 


AMIDAMENT DIRECTE 


225,000 


Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a 
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 


13 H153A9F1 


14 H1533591 


M2 


AMIDAMENT DIRECTE 


1.300,000 


Topall pera descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils ipn 100 
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


PLATAFORMA METÀL·LICA PER A PAS DE VEHICLES PER SOBRE DE RASES, D'AMPLADA <= 1 M, DE 
PLANXA D'ACER DE 12 MM DE GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 


15 H1532581 


M2 


AMIDAMENT DIRECTE 


275,000 


PLATAFORMA METÀL·LICA PER A PAS DE PERSONES PER SOBRE DE RASES, D'AMPLADA <= 1 M, DE 
PLANXA D'ACER DE 8 MM DE GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS 


16 HBBAA005 


AMIDAMENT DIRECTE 


88,000 


Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i 
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
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AMIDAMENTS 


Pàg.: 


AMIDAMENT DIRECTE 


5,000 


17 

HBBAB115 

U 

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en 
color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 




AMIDAMENT DIRECTE 

5,000 


18 

HBBAC005 

U 

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb 
el desmuntatge inclòs 




AMIDAMENT DIRECTE 

9,000 


19 

HBBAE001 

u 

Rètol adhesiu ( mie-rat.10 ) de maniobra pera quadre o pupitre de control elèctric, adherit 





AMIDAMENT DIRECTE 

8,000 


20 

HBBAF004 

u 

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell 
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb 
el desmuntatge inclòs 




AMIDAMENT DIRECTE 

12,000 


21 

HBBZA0A1 

u 

Bastidor d'acer galvanitzat, pera suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòs 




AMIDAMENT DIRECTE 

12,000 


22 

HM31161J 

u 

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el 
desmuntatge inclòs 




AMIDAMENT DIRECTE 

9,000 








OBRA 
CAPÍTOL 

01 

04 

P-1124-SIS 

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 



NUM. 

CODI 

uw 

DESCRIPCIÓ 



1 

H6452131 

M 

Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m 
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 




AMIDAMENT DIRECTE 

480,000 


2 

HB2C1000 

M 

Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus new jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge 




AMIDAMENT DIRECTE 

200,000 


3 

HBA31011 

M2 

Pintatsobre pavimentde faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual 




AMIDAMENT DIRECTE 

50,000 


4 

HBB11111 

U 

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 




AMIDAMENT DIRECTE 

5,000 


5 

HBB21201 

U 

Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, pera senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
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AMIDAMENTS 


Pàg.: 7 


6 HBB11251 U 


7 HBB20005 U 


8 HBC12100 U 


9 HBC1D081 M 


10 HBC1HG01 U 


11 HBC1JF01 U 


12 HBC1KJ 00 M 


13 HQU15312 U 


14 HQU1531A 


mes 


15 HQU1A502 


16 HQU1A50A 


mes 


AMIDAMENT DIRECTE 


5,000 


Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 


AMIDAMENT DIRECTE 


5,000 


Senyal manual pera senyalista 


AMIDAMENT DIRECTE 


4,000 


Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 


AMIDAMENT DIRECTE 50,000 

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

AMIDAMENT DIRECTE 100,000 


Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 

AMIDAMENT DIRECTE 15,000 

Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs 

AMIDAMENT DIRECTE 15,000 

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 


AMIDAMENT DIRECTE 


325,000 


Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb 
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements 
de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 


AMIDAMENT DIRECTE 


4,000 


Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació 
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, 
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 


AMIDAMENT DIRECTE 


88,000 


Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb 
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i 
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 


AMIDAMENT DIRECTE 


4,000 


Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament 
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció 
diferencial 


AMIDAMENT DIRECTE 


88,000 
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AMIDAMENTS 


Pàg.: 


17 HQU1H532 U 


18 HQU1H53A mes 


19 HQU22301 


20 HQU25201 


21 HQU27502 


22 HQU27902 


23 HQU2AF02 


24 HQU2D102 


25 HQU2E001 


26 HQU2GF01 


27 HQUAAAAO 


28 HQU2P001 


29 HQUA1100 


Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de 
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra 
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 


AMIDAMENT DIRECTE 


5,000 


Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de 
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 


AMIDAMENT DIRECTE 


110,000 


Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge 
inclòs 


1,000 


AMIDAMENT DIRECTE 37,000 

Banc de fusta amb capacitat pera 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

AMIDAMENT DIRECTE 13,000 

Taula de fusta amb capacitat pera 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 

AMIDAMENT DIRECTE 7,000 

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 

AMIDAMENT DIRECTE 4,000 

Nevera elèctrica, de 100 I de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 

AMIDAMENT DIRECTE 

Planxa elèctrica pera escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Forn microones pera escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

AMIDAMENT DIRECTE 4,000 

Recipient pera recollida d'escombraries, de 100 I de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, pera salvament 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Penja-robes pera dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

AMIDAMENT DIRECTE 8.000 


Farmaciola d'armari, amb el contingut establerta l'ordenança general de seguretat i salut en el treball 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 
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AMIDAMENTS 


30 HQU21301 U Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locatadherit sobre taulerde fusta 


AMIDAMENT DIRECTE 

31 HQUACCJO U Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 

AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


1,000 


Pàg.: 9 


e y b 


ANNEX NÚM. 23. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 


Quadre de Preus núm. 1 


bim/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

dftfiSuctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) Ajuntament í^p de Barcelona a 

Municipals 
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 

Pàg.: 

1 


NÚMERO 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 


P-l 

H1411111 

U 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de políetílè amb un pes màxim de 400 g, 

homologatsegons une-en 812 

(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS) 

6,27 

e 

P-2 

H1411117 

U 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de políetílè amb un pes màxim de 400 g, 
amb protectors auditius, homologatsegons une-en 812 i une-en 352-3 
(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS) 

32,79 

€ 

P-3 

H141300F 

u 

Casc de seguretat de protecció pera la indústria, tipus escalador sense visera, homologat 
segons une-en 397 

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS) 

24,26 

€ 

P-4 

H141511E 

u 

Casc de seguretat dielèctric pera baixa tensió polietilè, homologatsegons une-en 50365 
(QUINZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS) 

15,10 

€ 

P-5 

H1421110 

u 

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i 
tractament contra l'entelament, homologades segons une-en 167 i une-en 168 
(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS) 

6,29 

e 

P-6 

H1423230 

u 

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 
recoberta de pvc, amb visors circulars de 50 mm de d foscos de color din 5, homologades 
segons une-en 175 i une-en 169 
(CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS) 

5,32 

€ 

P-7 

H1424340 

u 

Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors 
circulars de 50 mm de d roscats a la muntura, homologades segons une-en 167 i une-en 168 
(SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS) 

7,36 

€ 

P-8 

H142AC60 

u 

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'l, 35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc 
amb protecció din 12, homologada segons une-en 175 
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS) 

8,56 

€ 

P-9 

H142BB00 

u 

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs 
elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i pera acoblar al casc amb arnès dielèctric 

ínFII FMRnç AMR \/IMT 1 Q |Ç TFMTIMQl 
(Útil tUr\U j AI V ID Vllv 1 -I-jIj LtIN 1 l|v| Dj 

10,26 

€ 

P-10 

H142CD70 

u 

Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, 
peracoblaral casc amb arnès abatible, homologada segons une-en 1731 
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS) 

13,39 


P-ll 

H1431101 

u 

Protectorauditiu de tap d'escuma, homologatsegons une-en 352-2 i une-en 458 
(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS) 

0,24 

€ 

P-12 

H1432012 

u 

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 

segons une-en 352-1 i une-en 458 

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS) 

19,89 

€ 

P-13 

H1445003 

u 

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons une-en 140 
(UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS) 

1,71 

€ 

P-14 

H1455710 

u 

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió pera ferrallista, amb dits i palmell de 
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons une-en 
388 i une-en 420 

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS) 

2,51 

e 


PROJ ECTE D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 
Pressupost Estudi de Seguretat i Salut 


QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 



NÚMERO 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-15 

H1459630 

U 

Parella de guants pera soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 
de serratge folrada de dril fort, homologats segons une-en 407 i une-en 420 
(SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS) 

7,02 

€ 

P-16 

H145B002 

U 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o 
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons une-en 388 i une-en 420 
(SIS EUROS AMB SETCÈNTIMS) 

6,07 

€ 

P-17 

H145C002 

U 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons une-en 388 i une-en 420 
(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS) 

6,35 

€ 

P-18 

H145K4B9 

u 

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, 
tensió màxima 17000 v, homologats segons une-en 420 
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS) 

59,63 

e 

P-19 

H1461164 

u 

Parella de botes d'aigua de pvc de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla 
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons une-en iso 
20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en iso 20347 
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

16,84 

€ 

P-20 

H1465275 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en iso 
20347 

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

24,64 

€ 

P-21 

H1465277 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial pera encofrador, resistents a la humitat, de 
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons une-en iso 
20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en iso 20347 
(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS) 

27,77 

e 

P-22 

H1465376 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial pera soldador, resistents a la humitat, de pell 
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de 
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i 
sense plantilla metàl·lica, homologades segons une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en 
iso 20346 i une-en iso 20347 

(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS) 

28,47 

€ 

p -23 

H1474600 

u 

Cinturó antivibració, a jus ta ble i de teixit transpirable 
(CATORZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS) 

14,75 

e 

P-24 

H147D102 

u 

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element 
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons une-en 361, 
une-en 362, une-en 364, une-en 365 i une-en 354 
(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS) 

57,32 

€ 

P-25 

H147D501 

u 

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons une-en 361, une-en 362, 
une-en 364, une-en 365 i une-en 355 
(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS) 

283,08 

€ 
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P-26 

H147L015 

U 

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat 
segons une-en 795, amb fixació amb tac mecànic 
(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS) 

23,40 

e 

P-27 

H147M007 

u 

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, 
homologatsegons une-en 813 

(NORANTA-SIS EUROS AMB S E IXANTA-C INC CÈNTIMS) 

96,65 

€ 

P-28 

H147N000 

u 

Faixa de protecció dorslumbar 

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS) 

24,42 

€ 

P-29 

H1481242 

u 

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons une-en 340 
(VINT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS) 

20,73 

€ 

P-30 

H1481654 

u 

Granota de treball pera soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color 
blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, 
homologada segons une-en 340, une-en 470-1 i une-en 348 
(DISSET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS) 

17,80 

€ 

P-31 

H1482222 

u 

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons une-en 340 
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS) 

6,63 

e 

P-32 

H1482422 

u 

Camisa de treball pera muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, 
de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons une-en 340 
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS) 

6,63 

€ 

P-33 

H1483344 

u 

Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats 
segons une-en 340 

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS) 

13,39 

€ 

P-34 

H1483555 

u 

Pantalons de treball pera soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques 
interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologats segons une-en 340, une-en 470-1 
i une-en 348 

/CCT Cl IDAC AMD M AD A MT A TDCC PCMTIUCl 

pb 1 EUKUd AMB NUKANIA-IKbD LhN 1 IMS) 

7,93 

€ 

P-35 

H1484110 

u 

Samarreta de treball, de cotó 

(DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS) 

2,34 

e 

P-36 

H1485140 

u 

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

13,94 

e 

P-37 

H1486241 

u 

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 
(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS) 

31,61 

e 

P-38 

H1487460 

u 

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de pvc soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologatsegons une-en 340 
(CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS) 

5,82 

e 

P-39 

H1488580 

u 

Davantal pera soldador, de serratge, homologatsegons une-en 340, une-en 470-1 i une-en 
348 

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS) 

15,76 

€ 
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P-40 

H1489790 

U 

J aqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons une-en 
340 

(SETZE EUROS AMB SETCÈNTIMS) 

16,07 

€ 

P-41 

H148B580 

u 

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, 
homologats segons une-en 340, une-en 470-1 i une-en 348 
(SETZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS) 

16,97 

€ 

P-42 

H 1512005 

M2 

Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i 
amb el desmuntatge inclòs 
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS) 

5,63 

€ 

P-43 

H1512010 

M2 

Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat 
normalitzada (une-en 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda 
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
(DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS) 

10,88 

€ 

P-44 

H 1512013 

M2 

Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 
xarxa-teló normalitzada (une-en 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer 
i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
(SETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS) 

16,91 

e 

P-45 

H151A1K1 

M2 

Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa pera proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 
(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS) 

5,45 

e 

P-46 

H151AEL1 

M2 

Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer lOx 
10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embeguten el formigó i amb el desmuntatge inclòs 
(SIS EUROS AMB VINT-I-C INC CÈNTIMS) 

6,25 

e 

P-47 

H1521431 

M 

Barana de protecció pera escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb 
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 
(SET EUROS AMB SETCÈNTIMS) 

7,07 

€ 

P-48 

H1522111 

M 

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb 
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3", sòcol de post de 

£ L JlJ. II 1 £ i/i III i_i_'l v 

fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS) 

14,28 

€ 

P-49 

H152D801 

M 

Línia horitzontal pera l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de 
poliamida de 16 mm de d i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de 
seguretat i amb el desmuntatge inclòs 
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS) 

11,59 

e 

P-50 

H152J105 

M 

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

(SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS) 

6,13 

€ 

P-51 

H152M671 

M 

Barana de protecció prefabricada pera forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols 
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 
(VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS) 

8,35 

e 
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P-52 

H1532581 

M2 

PLATAFORMA METÀL·LICA PER A PAS DE PERSONES PER SOBRE DE RASES, 
D'AMPLADA <= 1 M, DE PLANXA D'ACER DE 8 MM DE GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE 
INCLÒS 

(CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS) 

5,98 

e 

P-53 

H1533591 

M2 

PLATAFORMA METÀL·LICA PER A PAS DE VEHICLES PER SOBRE DE RASES, 
D'AMPLADA <= 1 M, DE PLANXA D'ACER DE 12 MM DE GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE 
INCLÒS 

(VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS) 

8,11 

€ 

P-54 

H1534001 

U 

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 
armadures pera qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 
(ZERO EUROS AMB V INT-I-C INC CÈNTIMS) 

0,25 

€ 

P-55 

H153A9F1 

U 

Topall pera descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils ipn 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) 

24,50 

e 

P-56 

H15A2020 

U 

Cinturó portaeines 

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS) 

21,63 

€ 

P-57 

H6452131 

M 

Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat 
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS) 

37,77 

€ 

P-58 

HB2C1000 

M 

Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus new jersey prefabricada, 
muntatge i desmuntatge 

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS) 

54,71 

€ 

P-59 

HBA31011 

M2 

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 

(VINT-I-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS) 

23,02 

€ 

P-60 

HBB11111 

U 

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, pera senyals de trànsit, fixada i 

amb el desmuntatge inclòs 

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS) 

56,11 


P-61 

HBB11251 

U 

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, pera senyals de trànsit, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS) 

62,49 

€ 

P-62 

HBB20005 

U 

Senyal manual pera senyalista 

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS) 

12,67 

e 

P-63 

HBB21201 

U 

Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS) 

63,03 

e 

P-64 

HBBAA005 

U 

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS) 

37,27 

€ 

P-65 

HBBAB115 

U 

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
(TRENTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS) 

36,18 

€ 
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P-66 

HBBAC005 

U 

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma 
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS) 

29,72 

€ 

P-67 

HBBAE001 

u 

Rètol adhesiu ( mie-rat.10 ) de maniobra pera quadre o pupitre de control elèctric, adherit 
(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS) 

5,80 

€ 

P-68 

HBBAF004 

u 

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/AiiADAMXíi rmr c 1 1 n r\ r amd nnni i a uta mm f* c uti m c l 
(QUAKAN I A-L INC bUKUb AMdUNQUANIA-UN LbNMMb) 

45,51 

€ 

P-69 

HBBZA0A1 

u 

Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el 
desmuntatge inclòs 

(SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS) 

16,77 

e 

P-70 

HBC12100 

u 

fon de nlàçtic reflector de ^0 cm d'alcària 

U 1 1 UC UIQjUL 1 U 1 1 d LU 1 UC JU Ulli U U ILU MU 

(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS) 

6,35 

e 

P-71 

HBC1D081 

M 

Garianda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

(DOS EUROS AMB SblAN 1 A-UOS CbN 1 IMS) 

2,72 

€ 

P-72 

HBC1HG01 

u 

Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 
(NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS) 

96,65 

€ 

P-73 

HBC1JF01 

u 

Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs 
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS) 

24,21 

€ 

P-74 

HBC1KJ00 

M 

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 
(SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS) 

6,90 

€ 

P-75 

HM31161J 

U 

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suporta la 

paret i amb el desmuntatge inclòs 

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS) 

46,70 

€ 

P-76 

HQU15312 

U 

Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i 
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, 
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu 
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el 
dpsmuntatnp inclòs 

(MIL TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS) 

1.388,07 

€ 

P-77 

HQU1531A 

mes 

Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament 
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 
2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt 
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 
(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS) 

258,31 

€ 

P-78 

HQU1A502 

U 

Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i 
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, 
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb 
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb 
el desmuntatge inclòs 

(MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS) 

1.599,88 

e 
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P-79 

HQU1A50A 

mes 

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament 
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 
(CENT VUITANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS) 

180,17 

€ 

P-80 

HQU1H532 

U 

Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i 
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de 
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de 
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
(MIL CENT VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS) 

1.180,48 

€ 

P-81 

HQU1H53A 

mes 

Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer 
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, 
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, 
endolls i protecció diferencial 

/rCMT CCIVAMTA UNIT C M D A C A T/1 D CCIVAMTA C C T r C MTIM C \ 

(LtNI bblXAN 1 A-VUI 1 bUKUb AMb bblXAN 1 A-bb 1 LbNMMb) 

168,67 

€ 

P-82 

HQU21301 

U 

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre taulerde fusta 
(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS) 

51,27 

e 

P-83 

HQU22301 

U 

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb 
el desmuntatge inclòs 

/CCIVAMTA MM C M D A C AMD A 1 1 A D A MT A WMIT/~CMTIMC\ 

(bblXAN 1 A-UN bUROb AMB QUARANI A-VUI 1 CbN 1 IMb) 

61,48 

€ 

P-84 

HQU25201 

U 

Banc de fusta amb capacitat pera 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

/aiiim-7c c i innr amid cctamta cic acmtiiljicí 
(QUINZE bUROb AMB bblAN 1 A-blb CbN 1 IMb) 

15,76 

e 

P-85 

HQU27502 

U 

Taula de fusta amb capacitat pera 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 

rnilini C M D A C AMD M A D A MT A M A II Í"C IITIUC \ 

(DINOU bUROb AMB NORANIA-NOU CbNIIMb) 

19,99 

€ 

P-86 

HQU27902 

U 

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb 
capacitat pera 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 

/TDCMTA MM CIIDAC A M D CCIVAMTA AMATDC /~CMTIMC\ 

( 1 K b IN 1 A-UN bUKUb AMB bbIXAN 1 A-LJUA 1 Kb LbN 1 IMb) 

31,64 

€ 

P-87 

HQU2AF02 

U 

Nevera elèctrica, de 100 1 de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 

/rCMTWIMT 1 MM CIIDAC AMD CCTAMTA \/l 1 IT A C MTIMI C \ 

(LbN 1 VIN 1 -l-UN bUKUb AMB bblANI A-VUI 1 LbN 1 IMb) 

121,78 

e 

P-88 

HQU2D102 

U 

Planxa elèctrica pera escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS) 

58,26 

€ 

P-89 

HQU2E001 

U 

Forn microones pera escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
(NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS) 

96,55 

e 

P-90 

HQU2GF01 

U 

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 1 de capacitat, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS) 

57,71 

e 

P-91 

HQU2P001 

U 

Penja-robes pera dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
(DOS EUROS AMB SETCÈNTIMS) 

2,07 

e 

P-92 

HQUA1100 

U 

Farmaciola d'armari, amb el contingut establerta l'ordenança general de seguretat i salut en 
el treball 

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS) 

122,80 

€ 
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PREU 

P-93 

HQUAAAA0 

U 

Llitera metàl·lica n'gida amb base de lona, pera salvament 

206,52 

€ 




(DOS-CENTS SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS) 



P-94 

HQUACCJ0 

u 

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 

22,03 

€ 




(VINT-I-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS) 




Barcelona, març de 2014 

El Coordinador de Seguretat i Salut 
en fase de projecte, 


Enrique Perlado Alonso 

Enginyer Tècnic d'Obres Públiques 


ANNEX NÚM. 23. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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P-l 

H1411111 

U 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de políetílè amb un pes màxim de 400 g, 
homologat segons une-en 812 

Altres conceptes 

6,27 

6,27000 

€ 

€ 

P-2 

H1411117 

U 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de políetílè amb un pes màxim de 400 g, 
amb protectors auditius, homologat segons une-en 812 i une-en 352-3 

Altres conceptes 

32,79 

32,79000 

€ 

€ 

P-3 

H141300F 

u 

Casc de seguretat de protecció pera la indústria, tipus escalador sense visera, homologat 
segons une-en 397 

Altres conceptes 

24,26 

24,26000 

€ 

P-4 

H141511E 

u 

Casc de seguretat dielèctric pera baixa tensió polietilè, homologat segons une-en 50365 

Altres conceptes 

15,10 

15,10000 

€ 

P-5 

H1421110 

u 

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i 
tractament contra l'entelament, homologades segons une-en 167 i une-en 168 

Altres conceptes 

6,29 

6,29000 

€ 

€ 

P-6 

H1423230 

u 

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 
recoberta de pvc, amb visors circulars de 50 mm de d foscos de color din 5, homologades 
segons une-en 175 i une-en 169 

Altres conceptes 

5,32 

5,32000 

€ 

€ 

P-7 

H1424340 

u 

Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors 
circulars de 50 mm de d roscats a la muntura, homologades segons une-en 167 i une-en 168 

Altres conceptes 

7,36 

7,36000 

€ 

€ 

P-8 

H142AC60 

u 

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'l, 35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc 
amb protecció din 12, homologada segons une-en 175 

Altres conceptes 

8,56 

8,56000 

€ 

€ 

P-9 

H142BB00 

u 

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs 
elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i pera acoblar al casc amb arnès dielèctric 

Altres conceptes 

10,26 

10,26000 

€ 

€ 

d i n 
r-lU 

i-i i a ir rnn 

1 1 

u 

Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, 
peracoblaral casc amb arnès abatible, homologada segons une-en 1731 

Altres conceptes 

10,03 

13,39000 

£ 

€ 

P-ll 

H1431101 

u 

Protectorauditiu de tap d'escuma, homologat segons une-en 352-2 i une-en 458 

Altres conceptes 

0,24 

0,24000 

€ 

e 

P-12 

H 1432012 

u 

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 
segons une-en 352-1 i une-en 458 

Altres conceptes 

19,89 

19,89000 

€ 

€ 

P-13 

H1445003 

u 

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons une-en 140 

Altres conceptes 

1,71 

1,71000 

€ 

€ 

P-14 

H1455710 

u 

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió pera ferrallista, amb dits i palmell de 
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons une-en 
388 i une-en 420 

Altres conceptes 

2,51 

2,51000 

€ 

€ 

P-15 

H1459630 

u 

Parella de guants pera soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga 
de serratge folrada de dril fort, homologats segons une-en 407 i une-en 420 

7,02 

€ 
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Altres conceptes 

7,02000 

€ 

P-16 

H145B002 

U 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o 
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons une-en 388 i une-en 420 

Altres conceptes 

6,07 

6,07000 

€ 

e 

P-17 

H145C002 

U 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 
homologats segons une-en 388 i une-en 420 

Altres conceptes 

6,35 

6,35000 

€ 

e 

P-18 

H145K4B9 

u 

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, 
tensió màxima 17000 v, homologats segons une-en 420 

Altres conceptes 

59,63 

59,63000 

€ 

e 

P-19 

H1461164 

u 

Parella de botes d'aigua de pvc de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla 
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons une-en iso 
20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en iso 20347 

Altres conceptes 

16,84 

16,84000 

€ 

€ 

P-20 

H1465275 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera 
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, 
homologades segons une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en iso 
20347 

Altres conceptes 

24,64 

24,64000 

e 

€ 

P-21 

H1465277 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial pera encofrador, resistents a la humitat, de 
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons une-en iso 
20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en iso 20347 

Altres conceptes 

27,77 

27,77000 

€ 

€ 

P-22 

H1465376 

u 

Parella de botes baixes de seguretat industrial pera soldador, resistents a la humitat, de pell 
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de 
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i 
sense plantilla metàl·lica, homologades segons une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en 
iso 20346 i une-en iso 20347 

Altres conceptes 

28,47 

28,47000 

e 

€ 

P-23 

H1474600 

u 

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 

Altres conceptes 

14,75 

14,75000 

€ 

e 


HI A7M 01 

1 1 

u 

Cichama a nH/-a im iria rnrïindcf ncr un arn/ac a nH/-a im iria amh Hrantr hanrloc coninrlarioc 
Jlblcllld dMULdiyUUd LUllipUbl pel UN dIMcb dMULdiyUUd dlllU UldMlb, UdMUcb bcLUMUd 1 Icb, 

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element 
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons une-en 361, 
une-en 362, une-en 364, une-en 365 i une-en 354 

Altres conceptes 

57,32000 

£ 

€ 

P-25 

H147D501 

u 

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema 
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons une-en 361, une-en 362, 
une-en 364, une-en 365 i une-en 355 

Altres conceptes 

283,08 

283,08000 

€ 

e 

P-26 

H147L015 

u 

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat 
segons une-en 795, amb fixació amb tac mecànic 

Altres conceptes 

23,40 

23,40000 

€ 

e 

P-27 

H147M007 

u 

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, 
homologatsegons une-en 813 

96,65 

€ 
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Altres conceptes 

96,65000 


P-28 

H147N000 

U 

Faixa de protecció dorslumbar 

Altres conceptes 

24,42 

24,42000 

€ 

€ 

P-29 

H1481242 

u 

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, 
amb butxaques interiors, homologada segons une-en 340 

Altres conceptes 

20,73 

20,73000 

€ 

€ 

P-30 

H1481654 

u 

Granota de treball pera soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color 
blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, 
homologada segons une-en 340, une-en 470-1 i une-en 348 

Altres conceptes 

17,80 

17,80000 

€ 

€ 

P-31 

H1482222 

u 

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons une-en 340 

Altres conceptes 

6,63 

6,63000 

€ 

e 

P-32 

H 1482422 

u 

Camisa de treball pera muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, 
de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, 
homologada segons une-en 340 

Altres conceptes 

6,63 

6,63000 

€ 

€ 

P-33 

H1483344 

u 

Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats 
segons une-en 340 

Altres conceptes 

13,39 

1 7 3onnn 

€ 

P-34 

H1483555 

u 

Pantalons de treball pera soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques 
interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologats segons une-en 340, une-en 470-1 
i une-en 348 

7,93 

€ 


B1483555 

u 

Pantalons de treball pera soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques 
interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologats segons une-en 340, une-en 470-1 
i une-en 348 

Altres conceptes 

7,55000 
0,38000 

€ 
€ 

P-35 

H14o411U 

u 

Samarreta de treball, de cotó 

Altres conceptes 

2,34 

2,34000 

€ 

e 

P-36 

H1485140 

u 

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 

Altres conceptes 

13,94 

13,94000 

€ 

€ 

P-37 

H1486241 

u 

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 

Altres conceptes 

31,61 

31,61000 

€ 

€ 

P-38 

H1487460 

u 

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de pvc soldat de 0,4 
mm de gruix, de color viu, homologat segons une-en 340 

Altres conceptes 

5,82 

5,82000 

€ 

€ 

P-39 

H1488580 

u 

Davantal pera soldador, de serratge, homologat segons une-en 340, une-en 470-1 i une-en 
348 

Altres conceptes 

15,76 

15,76000 

€ 

€ 

P-40 

H1489790 

u 

J aqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), 
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons une-en 
340 

Altres conceptes 

16,07 

16,07000 

€ 

€ 


P-41 H148B580 U Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, 

homologats segons une-en 340, une-en 470-1 i une-en 348 


16,97 € 
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Altres conceptes 

16,97000 

€ 

P-42 

H1512005 

M2 

Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i 
amb el desmuntatge inclòs 

Altres conceptes 

5,63 

5,63000 

€ 

e 

P-43 

H1512010 

M2 

Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat 
normalitzada (une-en 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda 
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10,88 

€ 


B1511215 

M2 

Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de d i 80x80 mm 
de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, 
pera 10 usos 

Altres conceptes 

0,14400 
10,73600 

€ 
€ 

P-44 

H1512013 

M2 

Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 
xarxa-teló normalitzada (une-en 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta 
nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer 
i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

Altres conceptes 

16,91 

16,91000 

€ 

e 

P-45 

H151A1K1 

M2 

Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa pera proteccions superficials contra 
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitatalta, de 4 mm de diàmetre, 
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la 
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs 

Altres conceptes 

5,45 

5,45000 

€ 

€ 

P-46 

H151AEL1 

M2 

Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer lOx 
10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embeguten el formigó i amb el desmuntatge inclòs 

Altres conceptes 

6,25 

6,25000 

e 

€ 

P-47 

H1521431 

M 

Barana de protecció pera escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb 
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs 

Altres conceptes 

7,07 

7,07000 

€ 

€ 

P-48 

H1522111 

M 

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb 
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3", sòcol de post de 
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

Altres conceptes 

14,28 

14,28000 

e 

€ 

P-49 

H152D801 

M 

Línia horitzontal pera l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de 
poliamida de 16 mm de d i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de 
seguretat i amb el desmuntatge inclòs 

11,59 

€ 


Rl 571 700 

M 

r nrrla rlp nnliamirlfl Hp 1 fi mm Hp Hiàmptrp 

lui ua uc punaiiiiua uc ±u mimi uc uiqmicuc 

0 7fifi50 

u, / uuj u 

e 


D 1 jZI\I\UU 

1 1 
u 

uis positiu anticaiguaa autoDiocaoor per a suDjectar cinturó ae seguretat a una coraa ae 10 
mm de diàmetre, d'aliatge lleuger estampat 

Altres conceptes 

5,00230 

€ 

P-50 

H152J105 

M 

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge 
inclòs 

Altres conceptes 

6,13 

6,13000 

€ 

P-51 

H152M671 

M 

Barana de protecció prefabricada pera forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols 
d'ataconatals brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

Altres conceptes 

8,35 

8,35000 

€ 

P-52 

H1532581 

M2 

PLATAFORMA METÀL·LICA PER A PAS DE PERSONES PER SOBRE DE RASES, 

5,98 

€ 


D'AMPLADA <= 1 M, DE PLANXA D'ACER DE 8 MM DE GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE 
INCLÒS 
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B0DZWA03 

M2 

PLANXA D'ACER PER A ENCOFRATS 1 APUNTALAMENTS, DE 8 MM DE GRUIX, PER A 
10USOS 

Altres conceptes 

3,67000 
i "51 nnn 

L, jIUUU 

€ 

P-53 

H1533591 

M2 

PLATAFORMA METÀL·LICA PER A PAS DE VEHICLES PER SOBRE DE RASES, 
D'AMPLADA <=1 M, DE PLANXA D'ACER DE 12 MM DE GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE 
INCLÒS 

8,11 

€ 


B0DZWC03 

M2 

PLANXA D'ACER PER A ENCOFRATS 1 APUNTALAMENTS, DE 12 MM DE GRUIX, PER A 
10USOS 

Altres conceptes 

5,70000 
2,41000 

€ 
€ 

P-54 

H1534001 

U 

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 
armadures pera qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

Altres conceptes 

0,25 

0,25000 

€ 

P-55 

H153A9F1 

U 

Topall pera descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i 
perfils ipn 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

Altres conceptes 

24,50 

24,50000 

€ 

€ 

P-56 

H15A2020 

U 

Cinturó portaeines 

21,63 

€ 


B15A0020 

U 

Cinturó portaeines 

Altres conceptes 

20,60000 
1,03000 

€ 
€ 

P-57 

H6452131 

M 

Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat 
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

Altres conceptes 

37,77 

37,77000 

€ 

€ 

P-58 

HB2C1000 

M 

Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus new jersey prefabricada, 
muntatge i desmuntatge 

Altres conceptes 

54,71 

54,71000 

€ 

€ 

P-59 

HBA31011 

M2 

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

Altres conceptes 

23,02 

23,02000 

€ 

€ 

P-60 

HBB11111 

U 

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, pera senyals de trànsit, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

Altres conceptes 

56,11 

56,11000 

€ 

€ 

P-61 

HBB11251 

U 

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, pera senyals de trànsit, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

Altres conceptes 

62,49 

62,49000 

€ 

€ 

P-62 

HBB20005 

U 

Senyal manual pera senyalista 

Altres conceptes 

12,67 

12,6/UUU 

€ 

P-63 

HBB21201 

U 

Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

Altres conceptes 

63,03 

63,03000 

€ 

e 

P-64 

HBBAA005 

U 

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, 
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 

Altres conceptes 

37,27 

37,27000 

€ 

€ 

P-65 

HBBAB115 

U 

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 

36,18 

€ 


amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista 
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
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Altres conceptes 

36,18000 

€ 

P-66 

HBBAC005 

U 

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma 
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista 
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

Altres conceptes 

29,72 

29,72000 

€ 

e 

P-67 

HBBAE001 

u 

Rètol adhesiu ( mie-rat. 10 ) de maniobra pera quadre o pupitre de control elèctric, adherit 

Altres conceptes 

5,80 

5,80000 

€ 

e 

P-68 

HBBAF004 

u 

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

Altres conceptes 

45,51 

45,51000 

€ 

e 

P -69 

HddZAUAI 

u 

Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el 
desmuntatge inclòs 

Altres conceptes 

16,77 

16,77000 

€ 

€ 

P-70 

HBC12100 

u 

Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 

Altres conceptes 

6,35 

6,35000 

€ 

P-71 

HBC1D081 

M 

Garianda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 

Altres conceptes 

2,72 

2,72000 

€ 

P-72 

HBC1HG01 

U 

Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 

Altres conceptes 

96,65 

96,65000 

€ 

€ 

P-73 

HBC1J F01 

U 

Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs 

Altres conceptes 

24,21 

24,21000 

€ 

€ 

P-74 

HBC1KJ00 

M 

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 

Altres conceptes 

6,90 

6,90000 

€ 

P-75 

HM31161J 

U 

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suporta la 
paret i amb el desmuntatge inclòs 

46,70 

€ 


BMY31000 

U 

Part proporcional d'elements especials pera extintors 

Altres conceptes 

0,29000 
46,41000 

€ 

e 

P-76 

HQU15312 

U 

Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i 

1.388,07 

e 


aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, 
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu 
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 


Altres conceptes 1.388,07000 € 


P-77 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament 

de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 
2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt 
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament 
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 
2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt 
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 

Altres conceptes 


258,31 e 


246,01000 € 


12,30000 e 


P-78 HQU1A502 U Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i 

aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, 


1.599,88 e 
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paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb 
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb 
el desmuntatge inclòs 

Altres conceptes 

1.599,88000 

€ 

P-79 

HQU1A50A 

mes 

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament 
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 

180,17 

€ 


BQU1A50A 

mes 

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament 
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial 

Altres conceptes 

171,59000 
8,58000 

€ 
€ 

P-80 

HQU1H532 

U 

Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i 
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de 
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de 
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de 
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

Altres conceptes 

1.180,48 

1,180,48000 

€ 

e 

P-81 

HQU1H53A 

mes 

Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer 
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, 
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, 
endolls i protecció diferencial 

168,67 

€ 


BQU1H53A 

mes 

Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer 
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, 
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, 
endolls i protecció diferencial 

Altres conceptes 

160,64000 
8,03000 

€ 
€ 

P-82 

HQU21301 

U 

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre taulerde fusta 

51,27 

€ 


BC1K1300 

M2 

Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 

23,43000 

€ 


B7J 5009A 

Dm3 

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida 
monocomponent 

Altres conceptes 

1,49730 
26,34270 

€ 
€ 

P-83 

HQU22301 

U 

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb 
el desmuntatge inclòs 

Altres conceptes 

61,48 

61,48000 

€ 

P-84 

HQU25201 

U 

Banc de fusta amb capacitat pera 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

Altres conceptes 

15,76 

15,76000 

€ 

P-85 

HQU27502 

u 

Taula de fusta amb capacitat pera 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 

Altres conceptes 

19,99 

19,99000 

€ 

€ 

P-86 

HQU27902 

u 

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb 
capacitat pera 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 

Altres conceptes 

31,64 

31,64000 

€ 

e 

P-87 

HQU2AF02 

u 

Nevera elèctrica, de 100 1 de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 

Altres conceptes 

121,78 

121,78000 

€ 

e 


P-88 HQU2D102 U Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 

Altres conceptes 


58,26 € 

58,26000 € 


PROJ ECTE D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 
Pressupost Estudi de Seguretat i Salut 


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 



NÚMERO 

CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 

P-89 

HQU2E001 

U 

Forn microones pera escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

Altres conceptes 

96,55 

96,55000 

€ 

e 

P-90 

HQU2GF01 

u 

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 1 de capacitat, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

Altres conceptes 

57,71 

57,71000 

€ 

e 

P-91 

IIAM^nAAI 

HQU2P001 

u 

Penja-robes pera dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

Altres conceptes 

2,07 

2,07000 

€ 

e 

P-92 

HQUA1100 

u 

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en 
el treball 

Altres conceptes 

122,80 

122,80000 

€ 

e 

P-93 

HQUAAAA0 

u 

Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, pera salvament 

Altres conceptes 

206,52 

206,52000 

€ 

e 

P-94 

HQUACCJ0 

u 

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 

Altres conceptes 

22,03 

22,03000 

€ 

€ 


Barcelona, març de 2014 


El Coordinador de Seguretat i Salut 
en fase de projecte, 


Enrique Perlado Alonso 

Enginyer Tècnic d'Obres Públiques 
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NUM. OODI 

UA 
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PREU 

AMIDAMEN1 



1 

H1411111 

U 

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de políetílè amb un 
pes màxim de 400 g, homologatsegons une-en 812 (P - 1) 

6,27 

37,000 

231,99 

2 

H1411117 

U 

Casc de seguretat pera ús normal, contra cops, de políetílè amb un 
pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons 
une-en 812 i une-en 352-3 (P - 2) 

32,79 

20,000 

655,80 

3 

H141300F 

u 

Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador 
sense visera, homologatsegons une-en 397 (P - 3) 

24,26 

15,000 

363,90 

4 

H141511E 

u 

Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat 
segons une-en 50365 (P - 4) 

15,10 

12,000 

181,20 

5 

H1421110 

u 

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, 
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades 
segons une-en 167 i une-en 168 (P - 5) 

6,29 

20,000 

125,80 

6 

H1423230 

u 

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de 
barnilla d'acer recoberta de pvc, amb visors circulars de 50 mm de d 
foscos de color din 5, homologades segons une-en 175 i une-en 169 
(P - 6) 

5,32 

15,000 

79,80 

7 

H1424340 

u 

Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de 
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, 
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de d 
roscats a la muntura, homologades segons une-en 167 i une-en 168 
(P-7) 

7,36 

9,000 

66,24 

8 

H142AC60 

u 

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i 
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'l, 35 mm 
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció din 12, 
homologada segons une-en 175 (P - 8) 

8,56 

15,000 

128,40 

9 

H142BB00 

u 

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a 
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i 
pera acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 9) 

10,26 

9,000 

92,34 

10 

H142CD70 

u 

Pantalla facial pera protecció de riscs mecànics, amb visor de malla 
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, 
homologada segons une-en 1731 (P - 10) 

13,39 

20,000 

267,80 

11 

H1431101 

u 

Protector auditiu de tap d'escuma, homologatsegons une-en 352-2 i 
une-en 458 (P - 11) 

0,24 

37,000 

8,88 

12 

H1432012 

u 

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, homologatsegons une-en 352-1 i une-en 458 (P - 12) 

19,89 

20,000 

397,80 

13 

H1445003 

u 

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons une-en 140 
(P - 13) 

1,71 

37,000 

63,27 

14 

H1455710 

u 

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió pera ferra llista , 
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció 
elàstica al canell, homologats segons une-en 388 i une-en 420 (P - 14) 

2,51 

37,000 

92,87 

15 

H1459630 

u 

Parella de guants pera soldador, amb palmell de pell, folre interior de 
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats 
segons une-en 407 i une-en 420 (P - 15) 

7,02 

15,000 

105,30 

16 

H145B002 

u 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació 
de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats 
segons une-en 388 i une-en 420 (P - 16) 

6,07 

20,000 

121,40 

17 

H145C002 

u 

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3, homologats segons une-en 388 i une-en 420 (P - 
17) 

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, 
logotip color groc, tensió màxima 17000 v, homologats segons une-en 
420 (P- 18) 

6,35 

20,000 

127,00 

18 

H145K4B9 

u 

59,63 

9,000 

536,67 

19 

H1461164 

u 

Parella de botes d'aigua de pvc de canya alta, per posada en obra del 
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons une-en iso 20344, une-en iso 20345, 

16,84 

37,000 

623,08 


EUR 
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PRESSUPOST 


Pàg.: 2 


20 H1465275 


21 H1465277 


22 H1465376 


23 H1474600 U 

24 H147D102 U 


25 H147D501 U 


26 H147L015 

27 H147M007 

28 H147N000 

29 H1481242 

30 H1481654 

31 H1482222 

32 H1482422 

33 H1483344 

34 H1483555 

35 H1484110 


27,77 


28,47 


une-en iso 20346 i une-en iso 20347 (P - 19) 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 24,64 

construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 

turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca 

amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades 

segons une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i 

une-en iso 20347 (P - 20) 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, 
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al 
taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons une-en iso 20344, 
une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en iso 20347 (P - 21) 

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, 
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb 
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment 
ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes 
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons une-en iso 
20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en iso 20347 (P - 
22) 

Cinturó antivibració, ajusta ble i de teixit transpirable (P - 23) 14,75 

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 57,32 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element 
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat 
segons une-en 361, une-en 362, une-en 364, une-en 365 i une-en 

354 (P -24) 

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, 283,08 
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, 
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal 
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un 
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat 
segons une-en 361, une-en 362, une-en 364, une-en 365 i une-en 

355 (P- 25) 

Aparell d'ancoratge pera equip de protecció individual contra caiguda 23,40 
d'alçada, homologatsegons une-en 795, amb fixació amb tac mecànic 
(P - 26) 

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a 96,65 

prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons une-en 813 (P - 

27) 

Faixa de protecció dorslumbar (P - 28) 24,42 

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 20,73 
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
une-en 340 (P - 29) 

Granota de treball pera soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó 17,80 
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques 
interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons 
une-en 340, une-en 470-1 i une-en 348 (P - 30) 

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), 6,63 
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons 
une-en 340 (P - 31) 

Camisa de treball pera muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o 6,63 
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons une-en 340 (P - 
32) 

Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 13,39 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologats segons une-en 340 (P - 33) 

Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó 7,93 
(100%), amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, 
homologats segons une-en 340, une-en 470-1 i une-en 348 (P - 34) 

Samarreta de treball, de cotó (P - 35) 2,34 


20,000 


492,80 


15,000 


15,000 


15,000 
15,000 


12,000 


21,000 

12,000 

37,000 
37,000 

15,000 

37,000 
15,000 

37,000 
15,000 
20,000 


416,55 


427,05 


221,25 
859,80 


3.396,96 


491,40 

1.159,80 

903,54 
767,01 

267,00 

245,31 
99,45 

495,43 

118,95 

46,80 
EUR 
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36 H1485140 

U 

Armilla de treball, de políèsterembuatada amb material aïllant (P - 36) 

13,94 

37,000 

515,78 

37 H1486241 

U 

Casaca tipus enginyer, de políèsterembuatada amb material aïllant, 
butxaques exteriors (P - 37) 

31,61 

12,000 

379,32 

30 nl4d/4oU 

1 1 
u 

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres 
públiques, de pvc soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat 
segons une-en 340 (P - 38) 


ZU,UUU 

1 1 c a n 
llo,4U 

39 H1488580 

U 

Davantal pera soldador, de serratge, homologat segons une-en 340, 
une-en 470-1 i une-en 348 (P - 39) 

15,76 

15,000 

236,40 

40 H1489790 

U 

Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants, homologada segons une-en 340 (P - 40) 

16,07 

37,000 

594,59 

41 H148B580 

U 

Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, 
elaborat amb serratge, homologats segons une-en 340, une-en 470-1 
i une-en 348 (P -41) 

16,97 

15,000 

254,55 

TOTAL CAPÍTOL 


01.01 



16.775,68 

OBRA 


01 P-1124-SIS 




CAPÍTOL 


03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 




NUM. OODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 H1512005 

M2 

Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues 
amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals 
amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs (P - 
42) 

5,63 

315,000 

1,773,45 

2 H1512010 

M2 

Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta 
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (une-en 1263-1) poliamida 
no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de 
poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el 
desmuntatge inclòs (P - 43) 

10,88 

182,000 

1.980,16 

3 H1512013 

M2 

Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en 
tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (une-en 1263-1) de 
poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda 
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte 
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs (P -44) 

16,91 

262,000 

4.430,42 

4 H151A1K1 

M2 

Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a 
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no 
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de 
pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre 
nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs (P - 45) 

5,45 

304,000 

1.656,80 

5 H151AEL1 

M2 

Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer lOx 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el 
formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 46) 

6,25 

300,000 

1.875,00 

6 H1521431 

M 

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de 
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa 
per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 47) 

7,07 

515,000 

3.641,05 

7 H1522111 

M 

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, 
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants 
de tub metàl·lic de 2,3", sòcol de post de fusta, ancorada al terreny 
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 48) 

14,28 

850,000 

12.138,00 

8 H152D801 

M 

Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de 
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de d i dispositiu 
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el 
desmuntatge inclòs (P - 49) 

11,59 

850,000 

9.851,50 

9 H15A2020 

U 

Cinturó portaeines (P - 56) 

21,63 

20,000 

432,60 

10 H152J105 

M 

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i 
amb el desmuntatge inclòs (P - 50) 

6,13 

850,000 

5.210,50 


EUR 
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11 H152M671 

M 

Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 
m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el 
desmuntatge inclòs (P - 51) 

8,35 

225,000 

1.878,75 

12 H 1534001 

u 

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció 
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb 
desmuntatge inclòs (P - 54) 

0,25 

1.300,000 

325,00 

13 H153A9F1 

U 

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m 
d'amplada amb tauló de fusta i perfils ipn 100 clavat al terreny i amb 
el desmuntatge inclòs (P - 55) 

24,50 

1,000 

24,50 

14 H1533591 

M2 

PLATAFORMA METÀL·LICA PER A PAS DE VEHICLES PER 
SOBRE DE RASES, D'AMPLADA <= 1 M, DE PLANXA D'ACER DE 
12 MM DE GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 53) 

8,11 

275,000 

2.230,25 

15 H1532581 

M2 

PLATAFORMA METÀL·LICA PER A PAS DE PERSONES PER 
SOBRE DE RASES, D'AMPLADA <= 1 M, DE PLANXA D'ACER DE 8 
MM DE GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 52) 

5,98 

88,000 

526,24 

16 HBBAA005 

U 

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent 
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell 
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs (P - 64) 

37,27 

5,000 

186,35 

17 HBBAB115 

U 

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb 
el desmuntatge inclòs (P - 65) 

36,18 

5,000 

180,90 

18 HBBAC005 

U 

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, 
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 66) 

29,72 

9,000 

267,48 

19 HBBAE001 

U 

Rètol adhesiu ( mie-rat.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de 
control elèctric, adherit (P - 67) 

5,80 

8,000 

46,40 

20 HBBAF004 

U 

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 68) 

45,51 

12,000 

546,12 

21 HBBZA0A1 

u 

Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, 
mòbil i amb el desmuntatge inclòs (P - 69) 

16,77 

12,000 

201,24 

22 HM31161J 

u 

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, 
pintat, amb suporta la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 75) 

46,70 

9,000 

420,30 

TOTAL CAPÍTOL 


01.03 



49.823,01 

OBRA 


01 P-1124-SIS 




CAPÍTOL 


04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 H6452131 

M 

Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub 
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs (P - 57) 

37,77 

480,000 

18.129,60 

2 HB2C1000 

M 

Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus new jersey 
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 58) 

54,71 

200,000 

10.942,00 

3 HBA31011 

M2 

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, 
amb màquina d'accionament manual (P - 59) 

23,02 

50,000 

1.151,00 

4 HBB11111 

U 

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a 
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 60) 

56,11 

5,000 

280,55 

5 HBB21201 

U 

Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 63) 

63,03 

5,000 

315,15 

6 HBB11251 

U 

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a 

62,49 

5,000 

312,45 


senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 61) 


EUR 
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14 HQU1531A mes 


15 HQU1A502 U 


7 HBB20005 U Senyal manual pera senyalísta (P - 62) 12,67 

8 HBC12100 U Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P- 70) 6,35 

9 HBC1D081 M Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge 2,72 

inclòs (P- 71) 

10 HBC1HG01 U Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge 96,65 

inclòs (P- 72) 

11 HBC1JF01 U Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs 24,21 

(P - 73) 

12 HBC1KJ 00 M Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el 6,90 

desmuntatge inclòs (P - 74) 

13 HQU15312 U Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de 1.388,07 

plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer 
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, 
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i 
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 76) 

Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó 258,31 
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de 
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, 
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb 
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció 
diferencial (P - 77) 

Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de 1.599,88 
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, 
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer 
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb 
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció 
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 78) 

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó 180,17 
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de 
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 
79) 

Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de 1.180,48 
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de 
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de 
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació 
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, 
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 80) 

Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó 168,67 
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb 
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament 
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, 
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 81) 

19 HQ U 22301 U Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 61,48 

0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 83) 

20 HQ U 25201 U Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el 15,76 

desmuntatge inclòs (P - 84) 

21 HQU27502 U Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el 19,99 

desmuntatge inclòs (P - 85) 

22 HQ U 27902 U Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m 31,64 

d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el 
desmuntatge inclòs (P - 86) 

23 HQU2AF02 U Nevera elèctrica, de 100 I de capacitat, col·locada i amb el 121,78 

desmuntatge inclòs (P - 87) 

24 HQU2D102 U Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i 58,26 

amb el desmuntatge inclòs (P - 88) 


16 HQU1A50A mes 


17 HQU1H532 U 


18 HQU1H53A mes 


4,000 
50,000 
100,000 

15,000 

15,000 

325,000 

4,000 


88,000 


4,000 


88,000 


5,000 


110,000 


37,000 
13,000 
7,000 
4,000 

1,000 
1,000 


50,68 
317,50 
272,00 

1.449,75 

363,15 

2.242,50 

5.552,28 


22.731,28 


6.399,52 


15.854,96 


5.902,40 


18.553,70 


2.274,76 
204,88 
139,93 
126,56 

121,78 
58,26 


EUR 
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25 

HQU2E001 

U 

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge 
inclòs (P - 89) 

96,55 

4,000 

386,20 

26 

HQU2GF01 

u 

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 1 de capacitat, 
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 90) 

57,71 

1,000 

57,71 

27 

HQUAAAA0 

u 

Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, pera salvament (P -93) 

206,52 

1,000 

206,52 

28 

HQU2P001 

u 

Penja-robes pera dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 91) 

2,07 

8,000 

16,56 

29 

HQUA1100 

u 

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general 
de seguretat i salut en el treball (P - 92) 

122,80 

1,000 

122,80 

30 

HQU21301 

u 

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler 
de fusta (P - 82) 

51,27 

1,000 

51,27 

31 

HQUACCJ0 

u 

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 94) 

22,03 

1,000 

22,03 


TOTAL CAPÍTOL 01.04 114.609,73 


EUR 
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PROJECTE D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS 
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Pressupost Estudi de Seguretat i Salut 


RESUM DE PRESSUPOST 


Pàg.: 1 

NIVELL 2: CAPÍTOL 



Import 

CAPÍTOL 

01.01 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

16.775,68 

CAPÍTOL 

01.03 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

49.823,01 

CAPÍTOL 

01.04 

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 

114.609,73 

OBRA 

01 

P-1124-SIS 

181.208,42 

181.208,42 

NIVELL 1: OBRA 



Import 

OBRA 

01 

P-1124-SIS 

181.208,42 


181.208,42 


euros 
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ANNEX 24. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


ANNEX N5 24. j USTI FI CACI Ó DE PREUS 


24.1. INTRODUCCIÓ 


El present annex detalla la justificació de preus de les partides utilitzades en el pressupost. 
S'ha utilitzat com a banc principal l'I MU del 2013, tot i que ha calgut agafar partides dels 
bancs de l'ITEC vigents del 2013, i del banc de preus de Gisa del 2012. Els preus d'aquestes 
partides s'han adaptat al Banc de preus principal IMU 2013. 


24.2. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Per a la determinació dels preus unitaris de les partides no incloses en cap banc dels 
esmentats, s'ha partit dels preus dels elements que formen la unitat, i que determinem als 
quadres de preus corresponents, sota els següents conceptes : 


• Preu de cost de la mà d'obra, per categories. 

• Cost i taxes de la maquinària. 

• Preus de cost dels materials a peu d'obra. 

• Cost dels elements compostos. 


A partir d'aquests quatre quadres, determinem el cost directe unitari de les partides d'obra, 
tenint en compte els rendiments corresponents, d'acord amb les característiques de cada 
unitat i de l'obra. 


S'incrementa en un 5% el Cost Directe de cada partida d'obra en concepte de Despeses 
I ndirectes. 


Els preus que s'indiquen al present annex són els que han servit de base per formar el 
quadre de preus número 1 i serviran de base per a la obtenció, si s'escau, de preus 
contradictoris durant la vigència del contracte. 

A continuació es llista la justificació de preus extreta del pressupost realitzat amb el 
programa TCQ pel Projecte executiu d'urbanització sobre la coberta i espais 
annexes de l'accés ferroviari a l'Estació de Sants. (Coberta, costat mar, 
accessos i façanes). 


bim/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

Barcelona Ajuntament de Barcelona 

d'Infraestructures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) <ïy 

Municipals 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg,: i 


MA D'OBRA 


ULrUI 

1 1 t 

UtaUftlrLIU 


□□pi i 

A0PN01 

H 

Pilot homologat d'adíf 

35,00000 

€ 

A0PN02 

H 

Pílothomologatde tmb 

35,00000 

€ 

A010T000 

H 

Tècnic mig o superior 

37,87000 

€ 

A0112000 

H 

Cap de colla 

23,29000 

€ 

A0121000 

H 

Oficial la 

24,00000 

€ 

A0122000 

H 

Oficial la paleta 

23,30000 

€ 

A0123000 

H 

Oficial la encofrador 

24,00000 

€ 

A0124000 

H 

Oficial la ferrallista 

24,00000 

e 

A0125000 

H 

Oficial la soldador 

23,69000 

e 

A0127000 

H 

Oficial la col·locador 

24,00000 

e 

A012D000 

H 

Oficial la pintor 

24,00000 

e 

A012F000 

H 

Oficial la manyà 

16,88000 

e 

A012H000 

H 

Oficial la electricista 

24,80000 

e 

A012J 000 

H 

Oficial la lampista 

21,99000 

e 

A012M000 

H 

Oficial la muntador 

24,80000 

e 

A012N000 

H 

Oficial la d'obra pública 

24,00000 

e 

A012P000 

H 

Oficial la jardiner 

24,71000 

e 

A012P200 

H 

Oficial 2a jardiner 

25,21000 

€ 

A012Y000 

H 

Oficial la informàtic 

73,12000 

€ 

A0130006 

H 

Ajudant d'obra publica 

11,77000 

e 

A0133000 

H 

Ajudant encofrador 

21,31000 

€ 

A0134000 

H 

Ajudant ferrallista 

21,31000 

e 

A0135000 

H 

Ajudant soldador 

20,76000 

€ 

A0137000 

H 

Ajudant col·locador 

21,31000 

€ 

A013D000 

H 

Ajudant pintor 

21,31000 

€ 

A013F000 

H 

Ajudant manyà 

17,52000 

€ 

A013H000 

H 

Ajudant electricista 

21,28000 

€ 

A013J000 

H 

Ajudant lampista 

19,53000 

€ 

A013MOOO 

H 

Ajudant muntador 

21,31000 

€ 

A013N000 

H 

Ajudant obra pública 

21,31000 

€ 

A013P000 

H 

Ajudant jardiner 

21,93000 

€ 

A013U001 

H 

Ajudant 

13,30000 

€ 

A0140000 

H 

Manobre 

20,06000 

€ 

A0150000 

H 

Manobre especialista 

20,76000 

€ 

A0160000 

H 

Peó 

19,47000 

€ 

A01H4000 

H 

Manobre pera seguretat i salut 

19,47000 

€ 

AT0001 

D 

Instal·lador elèctric, preu dia 

180,00000 

€ 

AT0002 

D 

Deliniant, preu dia 

180,00000 

€ 

AT0040 

H 

Tècnic 

44,00000 

€ 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg,: i 


MAQUINÀRIA 


CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 


PREU 

r i d m no 

u 

n 

Grua autopropulsada 400 1 

ien nnnnn 
lbU,UUUUU 


LllOlzOO 

H 

Compressor amb dos martells pneumàtics 

i r r o nnn 


nini onn 
L 11UJJUU 

□ 
n 

Compressor amb tres martells pneumàtics 

on r\or\r\r\ 


LllObAOO 

H 

Retroexcavadora amb martell trencador 

r o o i nnn 
bo, J1UUU 


pi i ftM nnc 
LllONOOb 

u 

n 

Compresordiesel de dues boques incloses ferramentes 

a c i nnn 


r 1 1 ni i m n 

C llOU 010 

H 

Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 

a n o c nnn 


r 1 1 ni i nc n 
LllOUObO 

H 

Equip completde perforació perancoratge de perns 

io c n nnn 


nií i i-jn 

H 

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kw 

rr r\~}r\r\r\ 

bb,UjUUU 


f i oi i od n 

□ 
n 

Pala carregadora sobre cadenes de 11 a 17 1 

oc i onnn 



H 

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 1 

r n r\r\r\r\r\ 

50,00000 

€ 


u 
n 

Retroexcavadora petita 

a o 07nnn 


r 1 01 c non 
L JJlbOzO 

u 
n 

Retroexcavadora mitjana 

cn oonnn 
b0,jo000 

€ 

r i oi c oon 

H 

Retroexcavadora gran sobre erugues 

ioo/i nnnn 

io7,4yooo 


r 1 01 c d on 

LI 

H 

Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 

ca ni nnn 
b4,010U0 


r 1 01 1 1 firin 
L JJ1UUUU 

□ 

n 

Pala carregadora de 110 hp, tipus cat-926 o equivalent 

c o 07nnn 
bZ, 5 /UOU 


r i o 1 1 1 mn 

u 

n 

Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 

a n oonnn 
40,J)o000 

€ 

n 01 1 1 m c 

ri 

Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalent 

a c nnnnn 
4b,UUUUU 


r 1 01 1 1 no o 

H 

Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 

r o r a nnn 
bo,b4000 


fiooiinn 

H 

Motoanivelladora petita 

56,95000 


C 133 1200 

H 

Motoanivelladora mitjana 

62,96000 


r i oocnon 

H 

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 1 

50,44000 


r i ooc nr n 

u 

n 

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 1 

00,2UUUU 


fiooAnon 

C133A030 

H 

Picó vibrantdúplex de 1300 kg 

12,16000 


r~iooAni/n 

C133A0K0 

H 

Picó vibrantamb placa de 60 cm 

8,61000 


pi cm 7nn 
L IbUl / UU 

u 
n 

Camió pera transport de 7 1 

J2,JUUUU 


C15U18UU 

H 

Camió pera transport de 12 1 

nnnnn 
38,50000 

€ 

ncfli nnn 
L IjUiyUU 

ri 

Camió per a transport de 20 1 

a o t ennn 


r i c ni ni i n 

Libuiyuu 

u 
n 

c \A A n ocn l·in A n on ^/n c w% o \ 

camió ae 25U np, ae 2U t (y,o mj) 

c n ">onnn 

€ 

r i cmc nn 

u 

ri 

Camió cisterna de 8 m3 

A 1 C{\{\{\{\ 

4Z,bUUUU 


L 15U2U 1U 

u 
n 

Camió cisterna de 6000 1 

ín ni nnn 

€ 

C15U3UUU 

H 

Camió grua 

4b,UUUUU 


C1503300 

H 

Camió grua de 3 1 

a o r o nnn 
43,58000 


L 15UJ3UU 

u 
n 

Camió grua de 5 1 

4o,y /uuu 


C1503U10 

H 

Camió grua de 5 1 

41,71000 

€ 

C1504R00 

H 

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 

38,97000 

€ 

C1505120 

H 

Dúmperd'1,5 tde càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 

25,47000 

€ 

C150GT00 

H 

Grua autopropulsada de 30 1 

67,29000 

€ 

C150GU10 

H 

Grua autopropulsada de 12 1 

53,36000 

€ 

C150GU20 

H 

Grua autopropulsada de 24 1 

80,49000 

€ 

C150S010 

H 

Grua lleugera de 5 cv 

0,91000 

€ 

C17N000 

H 

Camió amb bomba de formigonar 

104,57000 

€ 

C1701100 

H 

Camió amb bomba de formigonar 

156,75000 

€ 

C1702D00 

H 

Camió cisterna pera reg asfàltic 

28,42000 

€ 

C1705600 

H 

Formigonera de 165 1 

1,77000 

€ 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3 


MAQUINÀRIA 


CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 


Cl/05700 

H 

Formígonera de 250 1 

i m n n n 

2,87000 

€ 

C1709A00 

H 

Estenedora pera paviments de formigó 

78,42000 

€ 

C1709B00 

H 

Estenedora pera paviments de mescla bituminosa 

53,99000 

€ 

C170D0A0 

H 

Corró vibratori pera formigons i betums autopropulsat pneumàtic 

60,52000 

€ 

C170V020 

H 

Escombradora autopropulsada 

26,24000 

€ 

C181U010 

H 

Equip d'ancoratge i injecció pera perns 

13,37000 

€ 

C1B02A00 

H 

Màquina pera pintarbandes de vial autopropulsada 

38,00000 

€ 

C1B02B00 

H 

Màquina pera pintarbandes de vial d'accionament manual 

29,06000 

€ 

C2000003 

H 

Vibrador intern de formigó 

0,72000 

€ 

C2001000 

H 

Martell trencador manual 

3,59000 

€ 

C2003000 

H 

Remolinador mecànic 

5,33000 

€ 

C2005000 

H 

Regle vibratori 

4,81000 

€ 

C200F000 

H 

Màquina taladradora 

3,73000 

€ 

C200H000 

H 

Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com 
a màxim 

8,40000 

€ 

C200P000 

H 

Equip i elements auxiliars pera soldadura elèctrica 

3,12000 

€ 

C200PEMA 

Ut 

Petit material 

1,00000 

€ 

C200S000 

H 

Equip i elements auxiliars pera tall oxiacetilènic 

7,78000 

€ 

C200V000 

H 

Equip d'injecció manual de resines 

1,59000 

€ 

C3H11250 

H 

Equip pera injeccions profundes, amb bomba de pressió baixa i carro de perforació pera barrines 
fins a 200 mm de diàmetre 

270,42000 

€ 

C3HZ2000 

U 

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons 

3.925,00000 

€ 

CL40AAAA 

H 

Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada con motor de gasoil de 20 m de 
altura màxima de trabajo y 9,8 en horizonal, de 227 kg de carga útil, de dimensiones 
700x245x245 cm en reposo y 10886 kg de peso vacia, con cesta de dimensiones 150x75 cm 

38,55000 

€ 

CR22U001 

H 

Tractor amb equip pera tractament del subsòl 

51,96000 

€ 

CRH13030 

H 

Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball 

21,79000 

€ 

CZ112000 

H 

Grup electrògen de 20 a 30 kva 

8,39000 

€ 

CZ12U00A 

H 

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 

17,28000 

€ 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4 


MATERIALS 


CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 


B0111000 

M3 

Aigua 

1,16000 

€ 

n n*\ i i i n n i 

B021U001 

U 

Material auxiliar de perforació 

n 1 1 n n n 

0,21000 

€ 

nrtii n m n 

B0310020 

T 

Sorra de pedrera pera morters 

19,18000 


B0311010 

T 

Sorra de pedrera de pedra calcària pera formigons 

1 1 A 1 A A A 

17,87000 

€ 

n n ~> i i r n n 

B0311500 

T 

Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 

in i ^ n n n 

18,17000 

€ 

B0312020 

T 

Sorra de pedrera de pedra granítica pera morters 

t n a "i n n n 

20,43000 

€ 

□noi *> r nn 

T 

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 

in n n nnn 


□noi rcnn 

T 

Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm 

44,UUUUU 


n m i r d n n 

B031S400 

T 

Sorra de material reciclat mixt de formígó-ceràmíca de 0 a 5 mm 

r r\r r\r\r\ 

6,05000 


n ftin nnn 

B 032 1000 

M3 

Sauló sense garbellar 

i r ~tr nnn 

16,36000 


B0331Q 10 

T 

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, pera formigons 

16,81000 


B0332020 

T 

Grava de pedrera de pedra granítica, pera drens 

19,94000 

€ 

B0332300 

T 

Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 

19,74000 

€ 

B0371000 

M3 

Tot-u natural 

21,62000 

€ 

B0372000 

m3 

TOT-U ARTIFICIAL 

20,78000 

€ 

B03D1000 

M3 

Terra seleccionada 

9,98000 

€ 

B03DU005 

M3 

Classificació i aportació de terra pera reblíments localitzats, procedent de la pròpia obra 

0,39000 

€ 

B03DUN01 

M3 

Arlíta densídad seca 5 kn/m3 

51,00000 

€ 

B03E1440 

M3 

Argila expandida de granulometría 3 a 8 mm i densitat 350 kg/m3, en sacs 

60,20000 

€ 

B0511601 

T 

Ciment pòrtland cem i 42,5 rsegons une-en 197-1, en sacs 

112,90000 

€ 

d n c i ")/im 
B0512401 

T 

Ciment pòrtland amb fíllercalcarí cem íí/b-l 32,5 rsegons une-en 197-1, en sacs 

inr -7 c nnn 
105,/5000 


B051E201 

T 

Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305, en sacs 

160,16000 

€ 

B0532310 

Kg 

Calç aèria cl 90 

0,09000 

€ 

B0552100 

Kg 

Emulsió bituminosa catíònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus 
c60b3/b4 adh(ecr-l) 

0,41000 

€ 

B0552420 

Kg 

Emulsió bituminosa catíònica de ruptura ràpida, tipus ecr-1 

0,26000 

€ 

B05B1001 

Kg 

Ciment ràpid cnr4 en sacs 

0,11000 

€ 

B0600004 

M3 

Formigó ha-25, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm 

45,08000 

€ 

B0602220 

M3 

Formigó de resistència 10 n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm 

59,38000 

€ 

B0602230 

M3 

Formigó de resistència 10n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm 

45,00000 

€ 

B0604210 

M3 

Formigó de resistència 15 n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 12 mm 

62,44000 

€ 

B0604220 

M3 

Formigó de resistència 15 n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm 

55,64000 

€ 

B0605220 

M3 

Formigó de resistència 17,5 n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 
mm 

64,04000 

€ 

B0606220 

M3 

Formigó de resistència 20 n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm 

67,81000 

€ 

B0608220 

M3 

Formigó ha-25, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm 

64,66000 

€ 

B0608230 

M3 

Formigó ha-25, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm 

62,50000 

€ 

B0608320 

M3 

Formigó ha-25, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm 

66,35000 

€ 

B060A220 

M3 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm 

75,25000 

€ 

B060G220 

M3 

Formigó hp-40, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm 

98,41000 

€ 

B060U310 

M3 

Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transporta l'obra 

65,81000 

€ 

B060U320 

M3 

Formigó hm-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transporta l'obra 

64,36000 

€ 

B064300B 

M3 

Formigó hm-20/b/20/í de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 
kg/m3 de ciment, apte pera classe d'exposició i 

63,30000 

€ 

B064500B 

M3 

Formigó hm-20/b/40/í de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 

58,87000 

€ 


kg/m3 de ciment, apte pera classe d'exposició i 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5 


MATERIALS 


CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 


DUD43UUL 

M i 

Formigó hm-20/p/40/í de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 
kg/m3 de ciment, apte pera classe d'exposició i 

bl,4UUUU 

L· 

B06B2300 

M3 

Formigó pera paviments hf-4 mpa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 

62,27000 

e 

B06B3300 

M3 

Formigó pera paviments hf-4, 5 mpa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 

65,88000 

e 

B06QCH6A 

M3 

Formigó amb fibres haf-30/a-2,5-2/f/12-60/iiia+e, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 
300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a 
classe d'exposició iiia-te 

116,09000 

e 

B07PN01 

Kg 

Subministre morter autonivellant 

2,25000 

€ 

B0710150 

T 

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma 
une-en 998-2 

36,81000 

e 

d m 1 mrn 
BO/10250 

T 

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma 
une-en 998-2 

33, boUUU 

€ 

B07102A0 

T 

Morter per a ram de paleta, classe m 10 (10 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma 
une-en 998-2 

32,09000 

€ 

B0714000 

Kg 

Morter sintètic de resines epoxi 

3,50000 

€ 

B0715000 

Kg 

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 

0,70000 

€ 

B0905000 

Kg 

Adhesiu de poliuretà 

5,17000 

€ 

B0907000 

Kg 

Adhesiu de resines epoxi 

3,90000 

€ 

B0907200 

Kg 

Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per a ús 
estructural pera injectar 

15,63000 

€ 

□nni 1 nnn 
B0911000 

Kg 

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 

a o r nnn 

€ 

n n a i a inn 

B0A14200 

Kg 

Filferro recuitde diàmetre 1,3 mm 

i r\ r\ r\ r\ r\ 

1,09000 

€ 

nnt i iiti in 

B0A142U0 

Kg 

Almabre recocido de diàmetro 1,6 mm 

1,13000 

€ 

n n a i a ~tr\r\ 

B0A14300 

Kg 

Filferro recuitde diàmetre 3 mm 

n n n n n n 

0,99000 

€ 

B0A31000 

Kg 

Clau acer 

1,15000 

€ 

n n a ~ii n n i 

B0A31001 

U 

Piqueta d'acer corrugat de 8 mm de diàmetre i dimensions 20-8-20 

0,34000 

€ 

n n a í~a m n n 

B0A6AM9B 

U 

Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 120 mm de llargària 

n n n n n 

8,20000 

€ 

n n a i in ni 

B0AAU101 

u 

Cartutx de resina pera empernatges 

1,21000 

€ 

d r\D *> "7 nnn 

Kg 

Aceren barres corrugades b400s de límit elàstic >= 400 n/mm2 

n rnnnn 

€ 

d nD t a nnn 

Kg 

Aceren barres corrugades b 500 s de límit elàstic >=500 n/mm2 

U,b/UUU 

€ 

dodta ni n 
DÜDZAUIU 

Kg 

Pern tipus híltí o similar, de d 16 mm 

n r/innn 

€ 

DÜDZAUll 

Kg 

Pern tipus híltí o similar, de d 12 mm 

n a o nnn 
U,4oUUU 

€ 

n n n i a i i n i 

B0B2AU01 

Kg 

Acer corrugat b 500 s elaborat a mida 

n ~t~t nnn 

0,77000 

€ 

B0CHN012 

M2 

Planxa d'acer inoxidable de 6 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques. 

19,73000 

€ 

B0D21030 

M 

Tauló de fusta de pi pera 10 usos 

0,43000 

€ 

B0D21070 

M 

Tauló de fusta de pi pera 30 usos 

0,14000 

€ 

B0D31000 

M3 

Llata de fusta de pi 

210,79000 

€ 

B0D61170 

M3 

Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, pera 30 usos 

8,86000 

€ 

B0D625A0 

Cu 

Puntal metàl.líc i telescòpic pera 3 m d'alçària i 150 usos 

8,56000 

€ 

B0D629A0 

Cu 

Puntal metàl.líc i telescòpic pera 5 m d'alçària i 150 usos 

17,02000 

€ 

B0D71130 

M2 

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, pera 10 usos 

1,30000 

e 

B0D7PN01 

M2 

Tauler contraxapat tipus fenòlíc de 22 mm de gruix 

3,75000 

€ 

B0D81480 

M2 

Plafó metàl.líc de 50x100 cm pera 50 usos 

0,92000 

€ 

B0DF8H0A 

U 

Motlle metàl·lic pera encofratde pericó de registre de 57x57x125 cm, pera 150 usos 

1,49000 

€ 

B0DFU001 

M3 

Amortització de cíndrí metàl·lica 

7,38000 

€ 

B0DZA000 

L 

Desencofrant 

2,63000 

€ 
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B0DZP400 

U 

Part proporcional d'elements auxiliars pera plafons metàl·lics, de 50x100 cm 

0,26000 


B0DZPN01 

M2 

Llàmína de políestilé expandit de 2 cm de gruix 

2,25000 


B0E24486 

U 

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x80 mm, amb components hídrofugants, de cara 
vista, gris, categoria i segons norma une-en 771-3 

0,57000 


B0E244L6 

U 

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hídrofugants, de 
cara vista, gris, categoria i segons norma une-en 771-3 

1,35000 


B0E2N4L6 

U 

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x100 mm, amb components hídrofugants, de 
cara vista, gris, categoria i segons norma une-en 771-3 

0,87000 

€ 

B0F17252 

U 

Maó massís d'elaboració mecànica r-15, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria i, hd, segons 
la norma une-en 771-1 

0,32000 

e 

B0F1D2A1 

U 

Maó calat, de 290x140x100 mm, pera revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 

0,20000 

€ 

B0F1U110 

U 

Revestiment de murs amb maó kínkler esmaltat en color blau, de dimensions 220xl05x48mm, de 
la casa "tejerías la covadonga" o similar, , inclòs part proporcional de peces especials, talls de 
peces, remats i totes les operacions i mitjans necesarís per a la seva completa execució, segons 
la norma une-en 771-1 

0,32000 

€ 

B0G1N100 

M2 

Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 100 mm de gruix 

56,38000 

€ 

B0G1N300 

M2 

Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix 

36,43000 

€ 

r nr 1 1 ir rn 

l v l l 

Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 80 mm de gruix 

/li i cnnn 


B1Z6211A 

M 

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 
i j,j mm de aiamcuc, uastiaor ae j,jxz m ae tuu ae 4u mm ae aiameuc per a nxar a peus 
prefabricats de formigó, pera 20 usos, pera seguretat i salut 

0,68000 

e 

D 1 7C A c n A 

D lZ.ÜAr UA 

1 1 

u 

Dau de formigó de 38 kg pera peu de tanca mòbil de malla d'aceri pera 20 usos, pera seguretat 
i salut 

n i a nnn 
U,14UUU 


B2RA2460 

M3 

Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat superior a 

4,05000 

€ 

B2RA85A1 

m3 

DEPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE RECICLETGE 1 TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS 
DE RUNA NETA l/O TERRA PERILLOSOS (NO ESPECIALS), PROCEDENTS DE 
roMCTD i n npimoi inrt amr rhni 17 no ha çpí^nMç ia iiiqta niRnPFA np 

LUW d I KULLIU U UCMULILIU, AI V ID LUUI l/UyU4 jCuUID LA LLI j I A CUrxUrtA Ut 

RESIDUS (ORDRE MAM/304/2002) 

5,00000 

€ 

B2RAN3G1 

M3 

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada de terres 
procedents de l'excavació 

4,00000 

€ 

B3DB6G70 

M 

Tub d'acer pera l'execució de mícropílons, de 560 n/mm2 de límit elàstic, 139,7 mm de diàmetre i 
de 9 mm de gruix 

27,39000 

€ 

B44Z5011 

Kg 

Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie 
ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, tallat a mida i amb una capa d'ímprimacíó antíoxídant 

0,83000 

€ 

B44Z501J 

kg 

ACER A/42-B, EN PERFILS LAMINATS SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, TREBALLAT AL 
TALLER 1 GALVANITZAT 

1,59000 

€ 

B44Z502A 

Kg 

Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie 1, 
Id, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una 
capa d'ímprimacíó antíoxidant 

1,10000 

€ 

B44Z5214 

Kg 

Acer corten s235 segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent 
sèrie 1, Id, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i 
amb una capa d'ímprimacíó antíoxídant 

1,50000 

e 

B44Z9001 

U 

Elementos de fíjacíón, torníllos y tuercas 

0,31000 

€ 

B44ZA022 

Kg 

Acer s355j2 segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie 1, 
Id, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i galvanitzat 

1,52000 

€ 

B44ZS043 

Kg 

Acer amb resistència millorada a la corrossíó atmosfèrica (corten) s355j0wp segons pne-en 
10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, tallat a mida 

1,82000 

€ 

B4PPN01 

Dm3 

Neopré armat per recolzament 

26,65000 

€ 

B4PPNT1 

U 

Base prefabricada de formigó de 80 cms de costat i 8 cms de gruix. 

253,60000 

€ 

B4R12021 

Kg 

Acer inoxidable austenítíc amb molíbdè de designació aísi 316, en perfils laminats tipus 1, rodó, 

3,41000 

e 


quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller 
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B6AN001 

M2 

Bastiment perímetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièsterde color negre 

27,90000 

€ 

B6A1N001 

M2 

E ntramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla 

95,00000 

€ 

B6A1NN01 

M2 

E ntramat d'acer galvanitzat, de 50x30 mm de pas de malla 

87,00000 

€ 

B6A235A1 

M2 

Entra mat d'acer inoxidable de 10x30x20 mm de pas de malla, 

145,20000 

€ 

B/lli UCU 

M2 

Làmina de betum modificat no protegida Ibm (app) 40-pe amb armadura de film de polietilè de 95 
g/m2 

6,66000 

€ 

B /412LMr 

!Ai 

Làmina de pvc flexible no resistent a la intempèrie de gruix 1,2 mm i amb armadura de malla de 
fibra de vidre 

o fl onnn 
0,4oUUU 

€ 

B7B10120 

M2 

Feltre de fil continu 100% de polièster tipus 11/270 g/m2 

0,92000 

€ 

B7B11170 

M2 

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2 

0,78000 

€ 

B7B111A0 

M2 

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2 

0,87000 

€ 

B7B111D0 

M2 

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 

1,03000 

€ 

B7B111F0 

M2 

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 

1,45000 

€ 

B7B111G0 

M2 

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 250 a 275 g/m2 

1,76000 

€ 

B7B1UN02 

M2 

Geocompuesto drenante tipo interdrain gmfl 4 o similar 

27,81000 

€ 

B7B2U003 

M2 

Revestimiento de geomalla certificada de polièster para muros de altura mayor a 5,25 m y hasta 
7,50 m 

55,60000 

€ 

B7J 10264 

M 

Perfil elastomèric d'ànima plana de 200 mm d'amplària pera junt de treball interior 

34,51000 

€ 

B7J5SIK1 

U 

Segellat de passamuramb producte especial sika-grout o similar, junt expanssiu i tractament de 
la superfície amb reïna especial sikadur 32fix o similar 

45,00000 

€ 

B89ZB000 

Kg 

Esmalt sintètic 

10,38000 

€ 

B89ZPE00 

Kg 

Pintura plàstica pera exteriors 

4,88000 

€ 

B8ZAN001 

M2 

Làmina de seguretat antivandàlica 4 mil graffitigard distribuïda per ipl o equivalent, per a la 
protecció de vidres i superfícies plàstiques llises (metacrilats, policarbonats, etc) front ratllades i 
graffitis amb tints i àcids, formada per multicapes de polièster de qualitat òptica de 100 micres de 
gruix s/astm d645, i una capa d'adhesiu acrílic removíble per a facilitar la seva reposició, no altera 
la transparència ni visibilitat del suport un cop insta 1 lada, i no ex experimenta esgrogueïment per 
envelliment, classificació al foc ml i fums fl. 

8,98000 

€ 

B8ZAN002 

L 

Antígraffítí permanent sobre la base de cristall ceràmic tipus antígraffítí ppsíOl de ipl o equivalent, 
capa vítrífícada tipus heatless glass (admet color ral), pera superfícies vàries amb requeriments de 
transpírabílítat mítja-baixa i susceptibles de corrosió, amb propietats impermeables, oleofobes, 
antíoxidants, efecte disgregant de pintures, antípenganxína, resistència uv-extrema, alta 
resistència a agents químics i abrasius, antí-florídura, autonetejable, antípolucíó i que prevé la 
degradació per inclemències meteorològiques. 

85,00000 

€ 

B8ZAN004 

L 

Antígraffítí ppnOl o equivalent 

108,00000 

€ 

B8ZAN005 

L 

Antígraffítí ppacOl o equivalent 

190,00000 

€ 

B8ZAN006 

M2 

Làmina protecció solar sterling 50 o equivalent 

14,30000 

€ 

B8ZAN130 

L 

Antígraffítí atcOl de ipl o equivalent 

379,00000 

€ 

B9613U10 

M 

Pedra granítica, gra fi, recta, serrada mecànicament i flamejada, pera vorada, de 20x25 cm 

32,39000 

€ 

B96AN001 

M 

Pletína en "l"de 33x15 cm o de 37x15 cm formada per xapad'acer corten de 1 cm de gruix amb 
patílles d'ancoratge cada metre, amb 2 forats a cada extrem de mòdul per fixar mitjançant altra 
pletina 

31,20000 

€ 

B96AN005 

M 

Xapa d'acer corten doblegada de 45x15 cm de 1 cm de gruix pera límit de parterres 

22,10000 

€ 

B97422E1 

U 

Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, pera rígoles 

0,93000 

€ 

B981U025 

M 

Gual per a vianants model r-120, recte de pedra granítica gris quíntana, gris píríneos o ochavo 
jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121,8x40x6 cm, inclòs part 
proporcional de caps de remat i forats pera papereres i semàfor 

160,00000 

€ 

B981UN01 

M 

Gual per a vehicles, de pedra granítica gris quíntana, amb les cares vistes flamejades, de secció 
variable 

172,30000 

€ 

B99ZZ170 

U 

Escocell model bríco c, quadrat de fossa de 120x120 cm, format per quatra peces maclables de 
117 cm de llargària, 20 cm d'amplària i 8 mm de gruix, amb reforç superior vist, íntermíg i inferior 
de 3 cm, els últims 5 cm de cada extrem son massissos de 3 cm de gruix, pera feria macla. 

175,61000 

€ 
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B99ZZ180 

U 

Escocell circular de dl20cm de breínco 

118,22000 


B99ZZ190 

u 

Escocell circular de dl60cm de breínco 

210,17000 


B9B11100 

u 

LLAMBORDÍ GRANÍTIC DE 18X9X12 CM 

0,63000 


B9B1N100 

M2 

Llambordí granític de 30x60x10 cm 

30,00000 


B9CZ2000 

Kg 

Beurada de color 

0,86000 


B9E13100 

M2 

Panot gris de 20x20x4 cm, classe la, preu superior 

6,90000 


B9E14100 

M2 

Panot gris de 20x20x8 cm, classe la preu superior 

10,55000 


B9E1N100 

M2 

Panot estríat gris de 20x20x4 cm, classe la, preu superior 

8,05000 


B9F2N200 

M2 

Llamborda zehn de breínco, o similar, de 30x20x10 cm color gris cendra 

20,00000 

€ 

B9F2N300 

M2 

Llamborda terana six de breínco, o similar, amb format aírclean de 10x10x8 de colors 

19,30000 

€ 

B9F2N310 

M2 

Llamborda estríada terana six de breínco, o similar, amb format aírclean de 10x10x8 de colors 

22,50000 

€ 

B9F2N400 

M2 

Llamborda terana six de breínco, o similar, amb format aírclean de 10x10x8 de color negre 

16,50000 

€ 

B9F2N401 

M2 

Llamborda estríada terana six de breínco, o similar, amb format aír clean de 10x10x8 de color 
negre 

17,82000 

€ 

B9F2NN01 

M2 

Llosa prefabricada de formigó de 180x65x8 cm sense bísell, color gris 

75,83000 

€ 

B9F2NV20 

M2 

Llamborda vulcano de breínco, o similar, amb format aír clean de 20x20x8 sense bísell color gris 
cendra destonífícat 

23,70000 

€ 

B9F2NV22 

M2 

Llamborda tàctil vulcano de breínco, o similar, amb format aír clean de 20x20x8 sense bísell color 
gris cendra destonífícat 

24,59000 

€ 

B9F2NV40 

M2 

Llamborda terana de breínco, o similar, amb format aír clean de 20x10x10 sense bísell color negre 

21,05000 

€ 

B9F2NV44 

M2 

Llamborda terana de breínco, o similar, de 16x12x7 cm sense bísell color gris cendra destonífícat 

15,62000 

€ 

B9F2NV45 

M2 

Llamborda estríada terana de breínco, o similar, de 16x12x7 cm sense bísell color gris cendra 
destonífícat 

17,62000 

€ 

B9F2NV50 

M2 

Llamborda taco de breínco, o similar, amb format aír clean de 8x8x6 sense bísell de colors 

14,96000 

€ 

B9F2NV51 

M2 

Llamborda estríada taco de breínco, o similar, amb format aír clean de 8x8x6 sense bísell de colors 

16,25000 

€ 

RQF 9M\/Qn 

M ~) 
l v l Z 

Liosa estnaaa preiaijricaaa ae Tormigo ae oux4uxj,j cm sense Diseii, tipus connecta ae ia casa 
íca 0 similar, color gris 

1 fi 1 0000 


B9F2NV99 

M2 

Llosa prefabricada de formigó de 60x40x5,5 cm sense bísell, tipus connecta de la casa ica o 
similar, color gris 

13,90000 

€ 

B9GZ1210 

T 

Pols de quars colorgrís 

515,62000 

€ 

B9H1V120 

T 

Mescla bituminosa continua en calent tipus ac 16/22 bín s (s-12/20) de composició semídensa 
amb granulat pera capa íntermítja o base i betum asfàltic de penetració 

43,19000 

€ 

B9H1V130 

T 

Mescla bituminosa continua en calent tipus ac 16/22 surf d (d-12/20) de composició densa amb 
granulat pera rodament i betum asfàltic de penetració 

44,81000 

€ 

B9P9U040 

M2 

Lloseta de cautxú reciclat per a la formació de paviment protector de caigudes, de 50x50 cm i 40 
mm de gruix, superfície llisa i antíllíscant, estructura drenant, apte pera col·locarà la intempèrie, 
segons norma une-en 1177 

35,34000 

€ 

B9V1N001 

M 

Graons de granit gris quíntana flamejat de 16x35cm o de 10x50cm de secció, de longitud 140 cm 
en una peça perescales d'l. 4 m i de 1.2-1.4 m 

28,77000 

€ 

B9V1N002 

M 

Graons de granitgrís quíntana flamejatde 20x35cm de secció, de longitud 140 cm en una peça 

35,49000 

€ 

BB15AN01 

M 

Barana línea de santa&cole o equivalent, suport format per pletínes d'acer inoxidable aísí 304 
acabat esmerílat, unides amb cargols d'acer inoxidable de cap a vella nat a Nen, i passamans de tub 
de 0 84mm o 0 73mm i 2mm de gruix del mateix material polit, la barana s'entrega desmuntada en 
dues parts: suport i tub. amb l'element s'adjunten les instruccions de muntatge i els cargols de 
fixació, el suport s'encasta 100 mm al paviment i es fixa amb una pletína de 125xl25x5mm i 
cargols d'acer inoxidable. 

247,50000 

€ 

BB15U902 

M 

Barana metàl·lica amb malla metàl·lica d'acer inoxidable, formada per un passamà de rodó d'acer 
inoxidable de d 45 mm i 2 mm de gruix, i suports, inclou plaques d'ancoratge amb el mateix acabat 

215,30000 

€ 
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dda 1 1 nnn 
ddAIIUUU 

Kg 

Pintura reflectora pera senyalització 

o i i n n n 
8,11000 

€ 

BBA1M000 

Kg 

Microesferes de vidre 

3,72000 

€ 

BBB2A001 

U 

Senyal manual pera senyalista 

11,87000 

€ 

BBC1R800 

U 

Cascada lluminosa de llargària 25 m ( tl-8 ) 

3.930,50000 

€ 

BBC1U250 

U 

Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, sense base, amb revestiment reflectantdg nivell 3 

61,02000 

€ 

BBL12702 

U 

Placa circular, de d 90 cm, amb pintura reflectant, pera 2 usos 

78,42000 

€ 

BBM11202 

U 

Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 

70,24000 

€ 

BBM12602 

U 

Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 

48,29000 

€ 

BBM1AD72 

U 

Placa informativa de 40x40 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 

33,12000 

€ 

BBM1AHD1 

U 

Placa informativa de 60x90 cm amb pintura no reflectora 

112,05000 

€ 
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u 

Placa complementària, de 60x20 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 

r'l QTnnn 
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Placa complementària, de 60x30 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 

cq 3cnnn 
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M 
l v l 

Amortització de barrera de seguretat semibarrera new jersey prefabricada de formigó (20 usos) 

3 cnnnn 



Ml 

Cartell d'alumini extruit, acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 

111 {\Cí{\{\{\ 

jízz,uyuuu 
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m nm li rvAi 1 1 m im i nc hí\í\v cí\í\ mm cnoiiiiiiT tai aiv miti amtamt dcdcii dcdimctdai 
MUUUL UALUMINI Ub 220UXOUU MM rUKMANI CALAIX MIIJANÇANI HbKNL KbKIMbIKAL 

DE 35 A 60 MM CARA FRONTAL ROTULADA SOBRE LAMINA REFLECTANT CLASSE II (H-l), 

CARA POSTERIOR OBERTA 

->no onnnn 

€ 

BBM4U210 

M2 

PANEL D'ALUMINI FORMANT CALAIX TANCAT MITJANÇANT PERFIL PERIMETRAL DE 100 A 
170 MM CARA FRONTAL ROTULADA SOBRE LAMINA REFLECTANT CLASSE II (H-l), CARA 
POSTERIOR TANCADA AMB UNA PLACA D'ALUMINI LACADA, AMB BRIDES INTERIORS DE 
SUBJECCIÓ 

489,00000 

€ 

BBMZ120B 

M 

Suport circularde 60mm de diàmetre 

18,29000 

€ 

BBMZ1C20 

M 

Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, pera senyalització vertical 

29,17000 

€ 

BBMZU140 

U 

BRIDA D'ALUMINI ANODITZAT O PINTAT DE 140 A 170 MM AMB CARGOLS D'ACER 
INOXIDABLE 

19,87000 

€ 

BBMZU150 

M2 

LÀMINA ANTIGRAFFITTI 

35,32000 

€ 

BBMZU160 

U 

PICTOGRAMA 

6,36000 

€ 

BBMZUP10 

U 

PLACA PERA PICTOGRAMA 

13,71000 

€ 

BBMZUP20 

U 

PEU PER A PLACA DE PICTOGRAMA 

8,59000 

€ 

BBMZUP30 

U 

PICTOGRAMA AUTOADHESSIU 

4,45000 

€ 

BBS1JU03 

U 

Columna de poliester-fibra de vidre de 2,40 m d'altura util, 100 mm de diàmetre amb un espessor 
normal i 35 cm d'empotra ment sense incloure peça tapajuntes 

194,30000 

€ 

BBS1K020 

U 

n lli i É i i_ l í~ 1 1 ij_ l'I " i rtrt l l' l ' ' ' 1 l l ^ 

Bàcul d acer galvanitzat de 6 m d altura util i 190 mm de diàmetre inicial, amb un espessor de 3 
mm reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m, model 
homologat 

792,72000 

€ 

BBS1K040 

U 

Baixantpersemaforen bàcul 

73,64000 

€ 

BBS1Z020 

U 

Suport de 270 mm de sortint pera sustentacio d'un semàfor 

31,75000 

€ 

BD5A1E00 

M 

Tub volta ranurat de paret simple de pvc i 160 mm de diàmetre, inclòs p.p, de geotextil per 
embolcallat 

4,29000 

€ 

BD5A2600 

M 

Tub circular ranurat de paret simple de pvc i 50 mm de diàmetre 

0,74000 

€ 

BD5ZN100 

U 

Bastiment i reixa practicable d'acer corten per a embornal de 70 x 30 cm, tipus ajuntament de 
barcelona, de carrega de trencament superiora 25 1 segons les normes une 41-300-87 ien-124 

108,78000 

€ 

BD5ZNAC1 

M 

Bastiment i reixa registrable d'acer corten, segons les normes une 41-300-87, en-124 i viv 

135,00000 

€ 

BD5ZV010 

U 

Bastiment i reixa practicable de fosa dúctil per a embornal de 70 x 30 cm, tipus ajuntament de 
barcelona, de carrega de trencament superior a 25 1 segons les normes une 41-300-87 i en-124, 
recoberta de pintura asfàltica 

72,52000 

€ 

BD7FRN25 

M 

Tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, de dn 250 mm i de sn 4 (4 

25,41000 

€ 


kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, inclòs part porcional de peces especials, 
unió amb maniguet i junta elàstica 
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BD7FRN30 M Tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, de dn 300 mm i de sn 4 (4 
kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, inclòs part porcional de peces especials, 
unió amb maniguet i junta elàstica 

BD7FRN40 M Tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, de dn 400 mm i de sn 4 (4 
kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, inclòs part porcional de peces especials, 
unió amb maniguet i junta elàstica 

BD7FRN50 M Tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, de dn 500 mm i de sn 4 (4 
kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, inclòs part porcional de peces especials, 
unió amb maniguet i junta elàstica 

BD7FRN60 M Tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, de dn 600 mm i de sn 4 (4 
kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, inclòs part porcional de peces especials, 
unió amb maniguet i junta elàstica 

BD7FRN70 M Tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, de dn 700 mm i de sn 4 (4 
kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, inclòs part porcional de peces especials, 
unió amb maniguet i junta elàstica 

BD7FRN80 M Tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, de dn 800 mm i de sn 4 (4 
kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, inclòs part porcional de peces especials, 
unió amb maniguet i junta elàstica 

BDD2S015 U Peça prefabricada de formigó de 70x70x50 cm, pera pou quadrat 

BDD3U100 M Pou prefabricat de formigó amb forat pera connexió del tub de desgüas de d. 40 cm 

BDDZ0012 U Tapa de 750x750 de llum interior c-250 

BDDZ0020 U Tapa cl-1 de pas lliure 750 x 550 mm, abatible i amb tancament de seguretat amb clau, amb 
càrrega re ruptura de 25 1 

BDDZN100 U Bastiment quadrat i tapa circular d'acer corten per a pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa 
recolzada de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe d400 segons norma 
une-en 124 

BDDZU010 U Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa 
recolzada de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe d400 segons norma 
une-en 124 

BDDZV001 U Graó pera pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 

BDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d 'amplària 

BDGZU01Y m PLACA DE POLIETILÈ SENYALITZADORA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BDK21495 U Perícó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de 
serveis 

BDK214F5 U Perícó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de 
serveis 

BDK2N001 U Perícó prefabricat de formigó de 75x75x100 cm de mides interiors 

BDK2N120 U Perícó de desguàs de 150x100x100 de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix de formigó 
prefabricat i solera de 15 cm de gruix amb desguàs de d200mm 

BDK2UC5Z U Perícó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 120x60 cm i 105 cm de fondària, per a 
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/40/í de 15 cm de gruix i 
reblert lateral amb terres de l'excavació 

BDKZ3150 U Bastiment i tapa pera perícó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 

BDKZN100 U Bastiment i tapa pera perícó de serveis d'acer corten de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 

BFB14600 M Tub de políetílè de designació pe 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2 

BFB19600 M Tub de políetílè de designació pe 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2 

BFB1E400 M Tub de políetílè de designació pe 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 17, segons la norma une-en 12201-2 

BFB1N400 M Tub de políetílè de designació pe 100, de 15 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2 


€ 

e 


33,01000 € 


22,04000 € 


96,75000 € 


109,02000 

142,92000 

176,81000 

41,84000 
25,19000 
210,00000 
490,00000 

532,20000 

354,80000 

3,78000 
0,11000 
1,00000 
15,26000 

45,22000 

279,95000 
315,00000 

172,15000 

15,00000 
22,50000 
0,32000 

2,56000 

5,02000 

0,28000 
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BFB24400 M Tub de políetílè de designació pe 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 0,22000 
nominal, sèrie sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2 

BFB27400 M Tub de polietilè de designació pe 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 0,86000 
nominal, sèrie sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2 

BFB28400 M Tub de polietilè de designació pe 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 1,34000 
nominal, sèrie sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2 

BFB29400 M Tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 2,10000 
nominal, sèrie sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2 

BFB2C400 M Tub de polietilè de designació pe 40, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 4,29000 
nominal, sèrie sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2 

BFB2N500 M Tub de polietilè de designació pe 40, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 5,35000 
nominal, sèrie sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2 

BFIOIE080 M Canonada d'acer inoxidable dn-80 aisi-3161. 75,78000 

BFIOIE100 M Canonada d'acer inoxidable dn-140 aisi-3161. 130,00000 

BFTYE080 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer inoxidable, de 80 mm de diàmetre 45,20000 
exterior. 

BFTYTE100 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer inoxidable, de 100 mm de diàmetre 86,00000 
exterior. 

BFWB1405 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de 2,20000 
plàstic, pera connectarà pressió 

BFWB1962 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 27,52000 
plàstic, 16 bar de pressió nominal, pera soldar 

BFWB1E42 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 49,05000 
plàstic, 10 bar de pressió nominal, pera soldar 

BFWB2405 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de 1,61000 
plàstic, pera connectarà pressió 

BFWB2705 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 4,37000 
plàstic, pera connectarà pressió 

BFWB2805 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 6,13000 
plàstic, pera connectarà pressió 

BFWB2905 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 9,12000 
plàstic, pera connectarà pressió 

BFWBNA05 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 18,25000 
plàstic , pera connectarà pressió 

BFWBNB05 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 18,76000 
plàstic , pera connectarà pressió 

BFYB1405 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de 0,02000 
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió 

BFYB1962 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de 0,30000 
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat 

BFYB1E42 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de 0,61000 
diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat 

BFYB2305 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de 0,02000 
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió 

BFYB2405 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de 0,03000 
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió 

BFYB2705 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de 0,11000 
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió 

BFYB2805 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de 0,17000 
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió 

BFYB2905 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de 0,27000 
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió 
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BFYBNA05 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 90 mm de 
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió 

BFYBNB05 U Part proporcional d'elements de muntatge pera tubs de polietilè de densitat baixa, de 125 mm de 
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió 

BFZERTR M Banda de senyalització 

BG 151212 U Caixa de derivació quadrada de plàstic estanca de 80x80 mm, ip-65. 

BG212910 M Tub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una 
resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 
v 

BG21RK10 M Tub rígid de pvc, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una 
resistència a l'impacte de 12 j, resistència a compressió de 250 n, d'l, 8 mm de gruix 

BG22K810 M Tub flexible corrugat de polípropílè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
flama, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 750 n i una rigidesa dielèctrica de 
2000 v 

BG22RJ10 M Tub corbable corrugat de pvc, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
flama, resistència a l'impacte de 12 j, resistència a compressió de 250 n, per a canalitzacions 
soterrades 

BG22TD10 M Tub corbable corrugat de políetílè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm 
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 j, 
resistència a compressió de 450 n, pera canalitzacions soterrades 

BG22TH10 M Tub corbable corrugat de políetílè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm 
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 j, 
resistència a compressió de 450 n, pera canalitzacions soterrades 

BG22TL10 M Tub corbable corrugat de políetílè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm 
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 j, 
resistència a compressió de 450 n, pera canalitzacions soterrades 

BG22TP10 m TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I 
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO 
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J , RESISTÈNCIA A 
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES 

BG22WL10 M Tub rígid en barres de 6 m, corrugat de políetílè, de doble capa, llisa la interior i corrugada 
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a 
l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades, amb part 
proporcional de peces d'unió 

BG22WL11 U Part proporcional d'obturador 

BG22WP10 M Tub rígid en barres de 6 m, corrugat de políetílè, de doble capa, llisa la interior i corrugada 
l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a 
l'impacte de 40 j, resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades, amb part 
proporcional de peces d'unió 

BG23E810 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, 
resistència a compressió de 4000 n, pera endollar 

BG23RD10 M Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, 
resistència a compressió de 4000 n, pera roscar 

BG2DF6K0 M Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplàría 400 mm 

BG2Z005A M Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçària 

BG2ZBAK0 M Coberta pera safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 400 mm d'amplàría 

BG319230 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rv-k, bipolar, de 
secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de pvc 

BG319530 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rv-k, tetrapolar, 
de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de pvc 

BG31G300 M Conductor de coure de designació rzl-k (as), tripolar de secció 3x2,5 mm2 amb baixa emíssívítat 
fums, 

BG31H300 M Conductor de coure de designació rzl-k (as), tetrapolar de secció 4x2,5 mm2 amb baixa 
emíssívitatfums, 


0,59000 € 

0,72000 € 

0,16000 € 

2,65000 € 

1,46000 € 

3,20000 € 

0,53000 € 

1,87000 € 

1,10000 € 

1,60000 € 

2,65000 € 

3,49000 € 

2,86000 € 


1,20000 
3,82000 


2,22000 

10,41000 

8,84000 
3,27000 
24,23000 
0,98000 

1,67000 

2,66000 

3,34000 
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BG31H550 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rvfv, tetrapolar, 
de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'aceri coberta del cable de pvc 

BG31H560 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rvfv, tetrapolar, 
de secció 4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'aceri coberta del cable de pvc 

BG31M650 M Conductor de coure de designació rzl-k (as), tetrapolar de secció 4x10 mm2 amb baixa emissivitat 
fums 

BG 320006 Ud Repartidor òptic 32 sc/pc sm enrackable 19" extraible 

BG 320007 Ud Repartidor òptic 16 sc/pc sm mural 

BG 320008 Ud Conversorelectro-òptic pera senyal de video ip 

BG 380900 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 

BG3ZE110 U Terminal pera cable de coure de 35 mm2 

BG46E010 U Caixa de connexions i tallacircuits pera una o dues làmpades 

BG631EZ2 U Caixa combinada ip 44 per a dues bases de corrent 2p+t 16a, 230 v, una base trifàsica 
3p+n+t/16a, una base trifàsica 3p+n+t/32a,400 v, amb protecció magnetotèrmica 32a/4p i 
diferencial 40/4/30 ma, incorporades 

BGD2E010 U Placa presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 

BGDZE020 U Cartutx pera soldadura cadweld 

BGDZE030 U Sals de sulfat de sodi i magnesi 

BGW15000 U Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 

BGW23000 U Part proporcional d'accessoris pera tubs rígids d'acer 

BGW31000 U Part proporcional d'accessoris pera conductors de coure de designació une 0,6/1 kv 

BGY2ABK2 U Part proporcional d'elements de suport per a safates d'acer galvanitzat en calent d'amplària 400 
mm pera instal·lació suspesa de parament horitzontal 

BHB10000 U Lluminària d'emergencia estanca ip-66 amb llum especial dulux-sll tipus carandini hfn-114/emp 

0 similar per emergència permanentamb balast electrònic 

BHB1E258 U Pantalla estanca pera 2x58 w model hf-265 de carandini o similar, amb equip a.f, tancament amb 
policarbonat d'una sola peça, difusor transparent, ip66 amb balast electrònic 

BHGAU01X U Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, totalment 
instal·lat, connectat i provat, s'inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar 
necessari de connexió i muntatge, model monòlit 2 ben 6s sec 400 de la firma arelsa o similar 
equivalentamb el següent equipament: 
escomesa tipus fecsa-endesa 
interruptor general automàtic 
protector de sobretensions permanents 
protector de sobretensions transitòries 
aparellatge elèctric segons esquema normalitzat 
sòcol empotrable i bancada de 300 mm d'alt 
inclosa la posada en marxa del sistema a la sala de control 

1 mòdul ma-320 amb control·ladorde leds i filtres 

mòdul a afegir a l'armari monolit-2 i que inclou: llicencia software slav del sistema multilamp per 
monitorització i control remotde les llumeneres punta punt, mitjançantcomunicació via web, 
control·lador d'internet slac del sistema multilamp amb comunicació powerline, compleix l'estàndar 
de comunicacions lonworks enl4908. 

modern gprs, adaptador a carril din, cables, antena i font d'alimentació per conectivitat amb 
controlador slac del sistema multilamp, 

filtres de rebuig passa-banda per freqüències 115khz - 132khz,corrent màxima 63amp 
mòdul control reactàncies 

comptador electrònic directe pera tot tipus de contractacions inclosa v,o amb codi de barres 
borns de sortida pera cable fins a 35 mm2 de secció, 

il·luminació interior i presa tensió de 220 v, 16 a. protegida amb magnetotérmics i diferencial 300 
ma., 

sortida pera reg i altres usos protegida amb magnetotérmics de 10 a, i diferencial 300 ma. 

progra maten fàbrica i personalitzat peral seu emplaçament definitiu. 

cablejat general 750 v afumex seccions: circuit entrada 16 mm2, sortides 6 mm2, 

tot el aparellatge de primeres marques schneider, abb, Siemens o similar. 


1,57000 € 
2,34000 € 
6,90000 € 


189,43000 
72,95000 
409,29000 
1,29000 
1,35000 
11,36000 
89,61000 

12,20000 
1,22000 
0,67000 
0,28000 
0,24000 
0,34000 

14,78000 

313,00000 
208,00000 
11.220,00000 


€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
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BHGWU001 U Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control d'enllumenat 94,16000 e 
públic 

BHM1E220 U Columna cilíndrica model prim 12 m, amb base platina, per anar muntada amb perns d'ancoratge 2.019,00000 e 
sobre dau de formigó 

BHMZ1006 U Conjunt de quatre perns pera címentacío 16,94000 € 

BHU8E030 U Làmpada fluorescent de 12 w a 65 w 2,15000 e 

BHWB1000 U Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 2,83000 e 

BJIOLSR1 U Filtre dn-100, de capçal superior, pnl6, de cos de fundícíó, malla d'acerínox i juntes epdm. 356,72000 € 

BJIORIEKR U Subministrament i instal·lació de transmissor de pressió wíka o similar amb contactes elèctrics, 246,72000 € 
inox, vertical, dn-100 escala 0-6 bar connexió 1/2" gas, amb dos contactes elèctrics 03d ( 1 tanca, 
2 obre), amb bloqueig magnètic bm2 i caixa estanca íp-55, 

BJ M 11407 U Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions rascades de diàmetre nominal 1 "1/4, per a 2.158,31000 e 
connectarà la bateria o al ramal 

BJM1140Z Ut Subministrament, muntatge, connexíonat i posta en marxa de cabalímetre de 3" amb te de 3" i 377,50000 € 
caixa de programació incloses, model hunter flow-click o similar equivalent, 

BJM1A125 U Comptador d'aigua, per velocitat, de fundícíó, amb unions embrídades de diàmetre nominal 100 500,00000 € 
mm pnl6, pera connectarà la bateria o al ramal 

BJM4U03Z Ut Purgador d'aire de triple efecte, de 40 bar de pressió de prova, de 10/16 bar de pressió de treball, 578,60000 € 
cos i tapa de fosa i boia i parts internes d'acer inoxidable, incloent accessoris necessaris per al 
seu muntatge i instal·lació 

BJS11262 U Vàlvules mascle 14,27000 € 

BJS11263 U Colze mascle femella de 11/2" de llautó 8,56000 e 

BJS11264 U T de 1 1/2" de llautó 8,56000 € 

BJS11265 U Enllaç míxte de 501/2" mascle de llautó 8,56000 € 

BJS1139Z U By pass mestre de 3" 143,00000 € 

BJ S1UM20 U Boca de reg de fosa de ferro, amb brida d'entrada ovalada de 40 mm i racor de connexió tipus 79,11000 e 
barcelona de 45 mm, amb rosca interior de 1 1/2" i equipada amb vàlvula 

BJS4N001 U Difusor emergent tipus rotator o similar amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un 11,68000 e 
radi de reg de fins a 4 m, 

BJ S51630 M Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 1,01000 e 
33 cm 

BJ S51660 M Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 1,01000 e 
33 cm, amb marcatge ídentífícatíu d'aigua no potable 

BJSW1110 U Connexió pera difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2" 4,91000 e 

BJUIUERO U Subministrament i instal·lació de manòmetre nuovafima o similar amb contactes elèctrics, inox, 548,97000 € 
vertical, dn-100 escala 0-6 bar connexió 1/2" gas, amb dos contactes elèctrics 03d ( 1 tanca, 2 
obre), amb bloqueig magnètic bm2 i caixa estanca íp-55, 

BM211210 U Hídrant de columna seca model tifon, amb cap giratori 360 8 , homologat per aenor, segons une 748,87000 € 
23.405, amb connexió a la xarxa recta de dnlOO amb racor ben, equipat amb dues boques de 
sortida lateral de pas 70 mm amb racor ben, i taps antírrobatorí de nylon de descargolat ràpid en 
les tres boques, toteobertamb fanal de protecció model hf500 fabrícaten alumini i pintat en verd, 

BM212110 U Hídrant de columna humida, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i de 3" de diàmetre de 551,78000 € 
connexió a la canonada 

BM 312611 U Extíntorde pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 37,75000 e 

BMDBU005 U Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 3,21000 e 
210x297mm, amb pintura fotolumíníscent segons normes une i din, fixada mecànicament, 

BMY 21000 U Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,83000 e 

BMY 31000 U Part proporcional d'elements especials pera extintors 0,27000 e 

BN1183N1 U Vàlvula de polípropílè de racord pla roscat, inclòs p.p. d'accessoris 18,63000 e 

BN11B320 U Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3", de 10 bar de pn, de bronze, preu 98,21000 e 
alt 
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BN11B322 U Vàlvula de descàrrega automàtica de diàmetre nominal 3", de 10 barde pn, de bronze, preu alt 

BN1216A0 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar 
de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb 
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa4epdm i tancament de seient elàstic, 
eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa 

BN1216D0 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar 
de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb 
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament de seient elàstic, 
eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa 

BN12C100 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 barde pn, de 
fundició, belgicasto similar 

BN12P100A U Vàlvula de comporta manual amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 barde pn, de 
fundició, belgicasto similar 

BN313420 U Vàlvula d'esfera manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2" 16 bar 

BN31B323 U Boca de clau en vorera, de fundició dúctil, pera gas o aigua potable, incloent: marc quadrat i tapa, 
sòcol de peu pera vàlvula, adaptador pera clau de vàlvula, conjunt de tub guarda abocardatd'l", 
tap femellade 1" pera tub guarda amb la seva corresponent junta pera vàlvules fins a 90mm dn. 

BN32B150 U Carret de desmuntatge dnl50 pnl6 

BN32X100 U Tram d'unió o carret dnlOO pnl6 amb junta epdm i cargoleria d'acer + dracomet 500 belgicast o 
similar 

BN32NA100 U Carret telescòpic de desmuntatge pnl6 dn 100 

BN42B4J 0 U Vàlvula de papallona manual pera muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar 
de pressió nominal, amb cos de fosa i papallona d'acer inoxidable aisi 316, preu superior 

BN755320 U Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 barde pressió 
màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt 

BN75632Z Ut Vàlvula reductora de pressió dn90 pn 16, incloent juntes, brides i tots els elements necessaris pel 
seu correcte funcionament. 

BN85L100 U Vàlvula de retenció de bola embridada de dn-100 de diàmetre nominal, de 16 bar, de fosa, marca 
belgicast model bv-05-38b o similar. 

BNHDUEJ R U Subministrament i instal·lació de manòmetre de glicerina dnlOO per rang 0:60 m.c.a 

BNHDIE001 U Brides, cargols d'acer inoxidable i juntes per arquetes 

BNZMF100 U Maniguetelàstic amb brides de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar. 

BOCHUXZ1 M Escala fabricada amb plàstic termoestable basada en resina de poliester insaturada reforçat amb 
vidre, prfv, d' un metre d'amplada, l'escala serà inclinada formada pels següents materials 
muntants u240x72, barana tub d=50, graons: tramex de 38x38x30 mm, amb reforç mecànic 
mitjançant resina isoftàlica amb fibre de vidre, cargoleria d'acer inoxidable a-316. inclou replans 
intermitjos i inicial, elements de fixació, premontatge en trams el màxim de llargs però no majors 
de 6 metres, transporta obra i descàrrega a zona d'instal·lació, 

BP43C430 U Fuetó de 4 parells, amb 2 connectors rj45 categoria 6 u/utp, de 0,5 a 1,6 m de longitud 

BP43C450 U Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors rj45 categoria 6 u/utp, d'l, 6 a 3,2 m de llargària 

BP4AF016 M Cable de fibra òptica per ús exterior, ambn 16 fibres de tipus monomode 9/125, estructura interior 
monotub (estructura folgada) replena de gel hidròfug amb armat dielèctric, amb coberta de 
polietilè. 

tot segons plec tècnic, 

BP4AF032 M Cable de fibra òptica per ús exterior, ambn 32 fibres de tipus monomode 9/125, estructura interior 
monotub (estructura folgada) replena de gel hidròfug amb armat dielèctric, amb coberta de 
polietilè. 

tot segons plec tècnic, 

BP4AJ U2M U Fuetó de fibra òptica tipus dúplex, amb fibra monomode, amb doble connector Ic a un extrem i 
doble connector sc a l'altre, coberta de material lliure d'halògens i baixa emissió de fums (Iszh), de 
2 m de longitud, 
tot segons plec tècnic. 


114,00000 € 
76,16000 € 


112,96000 

163,44000 

308,37000 

16,31000 
36,37000 

253,04000 
58,00000 

204,71000 
100,09000 


11,25000 
250,00000 

58,00000 
505,00000 


8,32000 
10,61000 
2,05000 


3,33000 


43,73000 


€ 
€ 


€ 
€ 


€ 
€ 


734,79000 € 
356,30000 € 
178,00000 € 


€ 
€ 
€ 
€ 


€ 
€ 
€ 
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BP4API2M U Pigtail de fibra òptica, amb fibra monomode, amb connector sc a un extrem i cable en punta en 
l'altre, coberta de material lliure d'halògens i baixa emissió de fums (Iszh), de 2 m de longitud, 
tot segons plec tècnic. 

BP74SE00 U Armari de carrer per comunciacions. 


13,53000 € 


1.800,00000 € 


511,04000 

734,24000 

1.468,00000 

454,50000 
626,03000 

88,27000 


tot segons plec. 

BP74SE40IYNF U Armari metàl·lic de peu casys vds per a servidors de xarxa, amb bastidors frontal i posterior de 2.008,82000 e 

19" d'acer galvanitzat de 42 unitats d'alçària, de 2000x600x800 mm (alçària x amplària x 
fondària), marcs superior i inferior collats als muntants de l'estructura, base sense tapa obturadora 
i sostre semiencunyat tancat amb tapa amb junt de raspall, portes frontal i posterior reversibles 
amb obertura de 180 Q , microperforades, amb tanca de dos punts i pany amb clau tipus 333, sense 
panells laterals, passos per a cables als laterals superior i inferior, envoltant de xapa d'acer 
plegada i soldada pintada amb pintura en pols d'epoxi-polièsterde color negre ral 9011, amb peus 
d'anivellació, càrrega estàtica admissible 400 kg, càrrega dinàmica admissible 250 kg, grau de 
protecció ip 20 i grau de resistència als impactes mecànics ik 08, ref. nsyvdsc42u68n de la sèrie 
armaris comunicacions de himel 

BQ 116332 U Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, de 0,6 m de 
llargària, amb respatJlerde fusta i amb suports de fosa d'alumini 

BQ116B32 U Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, d'l, 75 m de 
llargària, amb respatJlerde fusta i amb suports de fosa d'alumini 

BQ116B39 U Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, de 3m de llargària, 
amb respatJlerde fusta i amb suports de fosa d'alumini 

BQ 127602 U Banc metàl·lic d'alumini anoditzat, de llargària 0,6 m, amb suports de fosa d'alumini, amb respatJler 

BQ127J02 U Banc metàl·lic d'alumini anoditzat, de llargària 1,75 m, amb suports de fosa d'alumini, amb 
res patller 

BQ21U010 U Paperera 70 I formada per un tubular d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, 
una planxa perforada de 2 mm de gruix i perforacions de 5 mm de diàmetre, una planxa de base 
de paperera de 3 mm de gruix amb dues perforacions de 8 mm de diàmetre per al desguàs, 2 
eixos de gir, un tubular d'acer galvanitzat de 30 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, un suport de 
paperera format per un tubular rodo d'acer galvanitzat de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, 2 
pletines d'ancoratge amb cartel.les soldades a 6 amb dues perforacions de 12 mm de diàmetre 
per cargolar-la al paviment de vorera i subjeccions formades per 4 perns d'expansio m8 

BQ42UN12 U Pilona barcelona barcelona'92 (polimer a.r.) tipus 3, fabricada amb composite polimèric sense 64,52000 
reforços interns, amb el color incorporat en el propi material, incloent argolla reflectant i elements 
de suporti ancoratge 

BQZVU010 U Edicle d'acensor de 180x180 cm de mides en planta i 350 cm d'alçaria, amb perfils d'acer 25.750,00000 
inoxidable 304 polit i abrillantat, soldadures a taller amb atmosfera d'argon, vidres laminars de 
seguretat de 10+10 mm amb butiral transparent col·locat amb bandes de neopre i silicona neutre, 
enllumenat amb tub fluorescent fl-7 1=624 mm i projector pr-20 amb làmpada halogena, col·locat 
amb ancoratges mecànics amb placa de 150x150x8 mm, totalment equipat i instal·lat 

BQZZUM30 U Torreta de ventilació de central transformadora soterrada, model ajuntament, ref, 1.5.1.2, de forma 620,79000 
eliptica, amb peça de socol, i peça amb aletes de 79cm d'alçada, 70 cm de llargada i 38 cm 
d'amplada, de planxa d'acer pintada 

BQZZV010 U Aparcament de bicicleta d'acer galvanitzat de 75 cm de llargària i 75 cm d'alçaria, de tub rodo de 47,40000 
50 mm de diàmetre i anella tapajunts 

BR341150 M3 Compostde classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c, subminist 40,72000 

BR34U003 T Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 3,15000 

BR3AU001 Kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,40000 

BR3P2110 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, 33,20000 
segons ntj 07a, subministrada a granel. 

BR49000 U Chamaerops humilis c 31 3,47000 

BR49002 U Anthyllis cytisoides c3l 3,30000 

BR4178HA U Arbutus unedo p 20/25 390,00000 

BR44H45E U Púnica granatumc 31 3,07000 

BR44H45N U Púnica granatum c 51 5,00000 
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BR45148R U Quercus coccífera c3l 3,09000 € 

BR45C62B Ut Típuana típu (t, specíosa) de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i 270,00000 € 
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj 

BR45C62S Ut Típuana típu (t, specíosa) de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i 245,00000 € 
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj 

BR45C6JM Ut Típuana típu (t, specíosa) de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i 265,00000 € 
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj 

BR45C6KP Ut Típuana típu (t, specíosa) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i 150,00000 € 
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj 

BR45C6PS Ut Típuana típu (t, specíosa) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i 243,00000 € 
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj 

BR45C6SJ Ut Típuana típu (t, specíosa) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i 168,00000 € 
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj 

BR45CME Ut Típuana típu (t, specíosa) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i 172,00000 € 
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj 

BR491633 U Agapanthus afrícanusen contenidor de 3 1 2,85000 € 

BR493633 U Acanthus mollis c 31 2,80000 € 

BR4962CT U Agapanthus afrícanusen contenidor de 3 1 2,75000 e 

BR4962MC U 2,50000 € 

BR4962RD U Agapanthus afrícanusen contenidor de 3 1 3,50000 e 

BR4962WI U Agapanthus afrícanusen contenidor de 3 1 2,75000 e 

BR4962WJ U Agapanthus afrícanusen contenidor de 3 1 2,95000 e 

BR4AC231 U Bouga invillea glabra 'sanderiana' c 121 25,00000 e 

BR4AC2RI U Bouga invillea bougainvillea x buttiana 'raspberry ice cl2l 25,00000 e 

BR4AC2SP U Bougainvillea bougainvillea spc 121 25,00000 e 

BR4AY812 U Carex murícata 'divulsa' c3l 2,55000 e 

BR4BH2G1 U Cístus albídus c3l 3,00000 e 

BR4BHB33 U Cistus salvifolius c3l 3,00000 € 

BR4CW841 U Eriça multíflora c 31 3,31000 e 

BR4CW8EA U Eriça arborea c 3 1 3,31000 e 

BR4D4234 U Euphorbía characias ssp. wulfenii c3l 2,60000 e 

BR4DN410 U Hedera hèlix c 201 31,00000 e 

BR4DN413 U Hedera hèlix c 201 9,85000 e 

BR4DN414 U Hedera hèlix c 31 0,95000 € 

BR4DN4TV U Thymnus vulgaris ssp. palearensís c 31 1,53000 e 

BR4E3DF1 U Iris formosana bulb 2,26000 e 

BR4E510 U Distictis buccinatoria en contenidor de 20 1 42,70000 e 

BR4E5820 U Wisteria sinensis 'alba' en contenidor de 20 1 72,00000 e 

BR4E58HC U Hedera colchica 'dentata variegata 1 en contenidor de 20 1 34,60000 e 

BR4E58MU U Macfadyena unguis gati en contenidor de 20 1 39,40000 € 

BR4EE6BF U Buplerum fructicosum c3l 3,30000 € 

BR4EE6CR U Centranthus ruberaf 300cm3 0,65000 € 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: ib 


MATERIALS 


CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 


BR4EE6H1 

U 

Lavandula angustifolía c3l 

3,00000 


BR4EEQH1 

U 

Lavandula stoechas c3l 

3,00000 


BR4EP836 

u 

Lonícera ímplexa af 300cm3 

0,50000 


BR4FA232 

u 

Myrtus communis 'compacta' c3l 

2,85000 


BR4FF836 

u 

Neríum oleander 'petit red' c 51 

5,50000 


BR4FFMS 

u 

míscanthus sínesís 'yaku jima' c 31 

2,15000 


BR4FPT10 

u 

Parthenocíssus trícuspídata en contenidor de 20 1 

33,50000 


BR4FVD41 

u 

Parthenocíssus quínquefolía de 400/600 cms d'alçada, amb un mínim de 5 branques, en 
contenidor de 20 1 

11,85000 


BR4FVD55 

u 

Parthenocíssus trícuspídata de 400/600 cms d'alçada, amb un mínim de 5 branques, en 
contenidor de 20 1 

12,31000 

€ 

dK4uUoj54 

1 1 

u 

Photínía líttle red robin c3l 


£< 

BR4GJ834 

u 

Pístacía lentíscus c 301 

40,00000 

€ 

d n a c i o o n 
BR4GJ 83P 

u 

Pístacía lentíscus c 101 

8,33000 


BR4H22D1 

u 

Rosa austríana c3l 

3,30000 

€ 

d d / u *>rn 3 
BK4MZU 1 í 

1 1 

u 

Rosa sempervírens c 31 

~> n7nnn 
jí,U/UUU 


BR4H3411 

u 

Rosmarínus offícínalís en c3 1 

1,55000 

€ 

BR4H3412 

u 

Rosmarínus offícínalís en c 31 

2,47000 


BR4HB612 

u 

Santolína chamaecyparíssus ssp. magonica c 31 

1,87000 


BR4J 4633 

u 

Teucrium fruticans c3l 

2,95000 


BR4J 8838 

u 

Traschelospermum jasmínoídes c 501 

72,00000 


BR4J88TA 

u 

Traschelospermum asíatícum c 31 

6,50000 


BR4JP6WG 

u 

Westríngía jervis c 3 1 

2,75000 


BR4U1G00 

Kg 

Barreja de llavors pera gespa tipus Standard c3, segons ntj 07n 

5,33000 

€ 

BRI0003 

M2 

Geocel·la d'estructura alveolar 3d, de cel·les hexagonals de 100 mm d'alçada i 300 mm de 
diàmetre, fabricades en políetílè d'alta densitat, 

5,56000 

e 

□ d ni "D/in 

Dm j! j4U 

M ~) 
l v l L 

Mania OryaniCa CipUS lUU/o COCO, Oc QcilSIlal aprOXIrïlaQa 4UU ty\\\L, COSIQa ell IcS QUcS CaicS a 

una xarxa de polipropilè biodegradable 

i ^nnnn 

1, jUUUU 


BRZ21820 

u 

Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de 
llargària 

5,64000 

€ 

BRZ21A30 

u 

Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de 
llargària 

9,74000 

€ 

BRZ22510 

u 

Abraçadora regulable de goma o cautxú pera aspratges 

0,36000 

€ 

BRZ51200 

u 

Ancoratge duckbíll 

55,58000 

€ 

BTAM0001 

u 

Armari metàl·lic de 1000x2000x400 mm 

765,80000 

€ 

BTARM0002 

u 

Armari ríttal de 2000mmxl000mmx400mm amb porta frontal transparent 

400,00000 

€ 

BTARM1007 

u 

Obra civil, pedestal de címentpera armari exteriors. 

95,00000 

€ 

BTARM1015 

u 

Variadortrífàssic de fins a 4 kw, marca power electrònics sd70007 o similar 

1.184,43000 

€ 

BTARM2Q02 

u 

Unitats interiors del quadre qeOl segons marca l'esquema unífílar del mateix nom i tots els 
elements necessaris al frontal de la porta del quadre segons plànols de projecte complint amb el 
rebt. 

2.680,31000 

€ 

BTARM2Q05 

u 

Unitats interiors del quadre qe02 segons marca l'esquema unífílar del mateix nom i tots els 
elements necessaris al frontal de la porta del quadre segons plànols de projecte complint amb el 
rebt. 

2.342,00000 

€ 

BTARM2Q07 

u 

Unitats interiors del quadre qe03 segons marca l'esquema unífílar del mateix nom i tots els 

2.741,00000 

€ 


elements necessaris al frontal de la porta del quadre segons plànols de projecte complint amb el 
rebt. 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 19 


MATERIALS 


CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


BTARMA004 U Arrancadortrífàssíc de fins a 4 kw 9a, model v50009 de power electrònics o similar 630,74000 

BTBOM0300 U Boia flygth enm-10 o similar 120,20000 

BTBOM0310 Ml Subministrament i instal·lació de cable per senyals: manguera apantallada de 4 pars per senyals 1,80000 
de boies 

BTBOM0400 Ml Armari d'acer inoxidable aisi 316-1 o similar de 1,2 x 0,5 i 0,5 m i 5 mm de gruix d'alçada, rigiditzat 216,00000 
interiorment, engrapat a la paret amb una barra d'acer inoxidable pera subjecció de boies, inclou 
mà d'obra 

BTCAB0011 Ml Subministrament i instal·lació de cables de senyal: mangera apantalla de 25 parells, cumplint 8,68000 
normativa rbt. 

BTCAB0012 Ml Subministrament i instal·lació de cables de senyal: mangera apantalla de 5 parells, cumplint 3,61000 
normativa rbt. 

BTELE0010 U Magnetotèrmic per armari control 40,00000 

BTELE0020 U Diferencial per armari control 45,00000 

BTELE0030 U Doblador de tensió per armari control 130,00000 

BTELE0040 U Protecció sobretensions per armari control 200,00000 

BTELE0060 U Endoll per armari control 10,00000 

BTELE0070 U Relés watchdog per armari control 60,00000 

BTELE0080 U Material vari muntatge per armari control 150,00000 

BTLIM0001 U Material vari per programar i calibrar un sensortransmísorde nivell 100,00000 

BTLIM0010 U Sumínístre, muntatge, instal·lació i programació de: transmisor de nivell tipus piezomètric 2.550,00000 
vegabar66, br66-pa.xxaaaxldxx o similar amb les següents característiques: pentjat ceràmic amb 
rang de medició, 0 a 1 bar amb 40 metres de cable, amb protecció ip68, precisió inferior a 0,1%, 
oscilador e25, amb alimentació elèctrica de 12 a 36 v cc i senyal de sortida 4-20 ma. caixa de 
connexions ip65 amb filtre i compensadord'aire, inclou mòdul d'indicació y ús plicscom, 

BTMIC0012 U Subministre de cpu ace 3680 o siilar amb port ethernet, 2 ports usb i font d'alimentació 12 vdc. 1.100,00000 
codi del producte: Í7509 amb ampliació v448. 

BTMIC0031 U Bateries ace 6.5 ah o similar 120,00000 

BTMIC0041 U Subministrament de 40 cables de 3 metres per a connectar els senyals als terminal blocks dels 85,80000 
mòduls d'entrada i sortida o similar. 

BTMIC0042 U Cablejat interconnexió 90,00000 

BTMIC0050 U Subministre de font d'alimentació per a ace de 85-264 vac amb carregador per a bateria de 280,50000 
backup o similar 

BTMIC0063 U Subministre de frame d'expansió ace 19" de 8 í/o slots o similar (codi del producte: vl08). inclou 356,15000 
els brackets de 19" (codi del producte v051). 

BTMIC0064 U Subministre de suport per frame d'expansió ace 19" de 8 i/o slots o similar, afegeix espai per 40,70000 
bateria al frame de 19" (codi del producte vl20) 

BTMIC0075 U Xasís metalíc ace de 19 polçades pera 8 í/o slots. requereix un soport extra, codi del producte: 50,00000 
v269. 

BTMIC0100 U Subministrament de mòdul ace mixt: 16 entrades digitals, 4 sortides digitals (ee) rele, 4 entrades 389,40000 
analògiques +/-20ma o similar, codi del producte: v245 

BTMIC0105 U Subministrament de mòdul ace de 32 sortides digitals/entrades digitals fet o similar, codi del 316,80000 
producte: v481 

BTMIC0111 U Subministrament d'opció alimentació interna 24v per mòdul entrades/sortides ace (24 ps plug in 70,25000 
kit) o similar 

BTMIC0119 U Submínístramentde mòdul blanc ace perevítarentrada de pols o similar 20,00000 


€ 
€ 


€ 
€ 
€ 

e 
e 
e 
e 
e 
e 


€ 

e 


e 
e 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 20 


ELEMENTS COMPOSTOS 


CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


D060M022 M3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 
1:4:8, amb ciment pòrtland amb fíller calcari cem íí/b-l 
32,5 r i granulat de pedra calcària de grandària 
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formígonera de 
2501 


Rend: 1,000 


73,72000 


Ma d'obra 


A0150000 H Manobre especialista 


Maquinària 


C1705700 H Formígonera de 250 1 


Materials 


Unitats 


0,900 


0,450 


B0331Q10 T Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària 1,550 
màxima 20 mm, pera formigons 

B0111000 M3 Aigua 0,180 

B0311010 T Sorra de pedrera de pedra calcària pera formigons 0,650 

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r 0,150 
segons une-en 197-1, en sacs 


COST DIRECTE 


Preu 

/Rx 20,76000 
Subtotal: 

/Rx 2,87000 
Subtotal: 

x 16,81000 

x 1,16000 
x 17,87000 
x 105,75000 

Subtotal: 


Parcial 
18,68400 


18,68400 

1,29150 
1,29150 

26,05550 

0,20880 
11,61550 
15,86250 


53,74230 


Import 


18,68400 


1,29150 


53,74230 


73,71780 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


D060Q021 M3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 
1:3:6, amb ciment pòrtland amb fíller calcari cem íí/b-l 
32,5 r i granulat de pedra calcària de grandària 
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formígonera de 
165 I 


Ma d'obra 


Maquinària 


Materials 


Rend.: 1,000 


A0150000 H Manobre especialista 


C1705600 H Formígonera de 165 I 


Unitats 


1,100 


0,600 


B0331Q10 T Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària 1,550 
màxima 20 mm, pera formigons 

B0311010 T Sorra de pedrera de pedra calcària pera formigons 0,650 

B0111000 M3 Aigua 0,180 

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r 0,225 
segons une-en 197-1, en sacs 


Preu 

/Rx 20,76000 
Subtotal: 

/Rx 1,77000 
Subtotal: 

x 16,81000 

x 17,87000 
x 1,16000 
x 105,75000 


Parcial 

22,83600 
22,83600 

1,06200 
1,06200 

26,05550 

11,61550 
0,20880 
23,79375 


73,71780 
85,57000 e 

Import 
22,83600 
1,06200 


Subtotal: 


61,67355 


61,67355 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 21 


ELEMENTS COMPOSTOS 


CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST DIRECTE 


85,57155 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


85,57155 


D0701461 M3 Morter de ciment pòrtland amb fíller calcari cem íi/b-l i 
sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, 
amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 n/mm2 de 
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 1 


Ma d'obra 


Maquinària 


Materials 


Rend.: 1,000 


A0150000 H Manobre especialista 


C1705600 H Formigonera de 165 I 


B0111000 M3 Aigua 

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r 
segons une-en 197-1, en sacs 

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica pera morters 


Unitats 


1,000 


0,700 


0,200 
0,200 

1,740 


DESPESES AUXILIARS 
COST DIRECTE 


Preu 

/Rx 20,76000 
Subtotal: 

/Rx 1,77000 
Subtotal: 

x 1,16000 

x 105,75000 = 

x 20,43000 
Subtotal: 

1,00 % 


79,14000 


Parcial 

20,76000 
20,76000 

1,23900 


1,23900 

0,23200 
21,15000 

35,54820 
56,93020 


Import 


20,76000 


1,23900 


56,93020 
0,20760 


79,13680 


D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland i sorra amb 250 kg/m3 de 
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 1 


Ma d'obra 


Maquinària 


Materials 


B0512401 
B0312020 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 


A0150000 H Manobre especialista 


C1705600 H Formigonera de 165 I 


B0111000 M3 Aigua 


Altres 


A%AUX001 % 


Ciment pòrtland amb filler ca Ica ri cem íí/b-l 32,5 r 
segons une-en 197-1, en sacs 

Sorra de pedrera de pedra granítica pera morters 


Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


Unitats 


1,000 


0,700 


0,200 
0,250 

1,630 


1,000 


Preu 

/Rx 20,76000 
Subtotal: 

/Rx 1,77000 
Subtotal: 

x 1,16000 
x 105,75000 

x 20,43000 
Subtotal: 

% s 20,76000 
Subtotal: 


Parcial 

20,76000 
20,76000 

1,23900 
1,23900 

0,23200 
26,43750 

33,30090 


79,13680 
82,18000 e 

Import 
20,76000 
1,23900 


59,97040 

0,20760 
0,20760 


59,97040 


0,20760 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg,: 22 


ELEMENTS COMPOSTOS 


CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST DIRECTE 


82,17700 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


82,17700 


D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb fíller calcari cem íi/b-l i 
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció 
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a 
compressió, elaborat a l'obra 


Ma d'obra 


A0150000 H Manobre especialista 


Maquinària 


C1705600 H Formigonera de 165 I 


Materials 


B0512401 

B0310020 
B0111000 


Ciment pòrtland amb filler ca Ica ri cem íí/b-l 32,5 r 
segons une-en 197-1, en sacs 

Sorra de pedrera pera morters 


M3 Aigua 


Rend.: 1,000 


Unitats 


1,000 


0,700 


0,380 

1,520 
0,200 


Preu 

/Rx 20,76000 
Subtotal: 

/Rx 1,77000 
Subtotal: 

x 105,75000 

x 19,18000 
x 1,16000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 
COST DIRECTE 


1,00 % 


Parcial 
20,76000 


20,76000 
1,23900 


1,23900 

40,18500 

29,15360 
0,23200 

69,57060 


91,78000 


Import 


20,76000 


1,23900 


69,57060 
0,20760 


91,77720 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb fíller calcari cem 
íí/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 1 


Ma d'obra 


Maquinària 


Materials 


Rend.: 1,000 


A0150000 H Manobre especialista 


C1705600 H Formigonera de 165 I 


B0111000 M3 Aigua 

B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica pera morters 

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r 
segons une-en 197-1, en sacs 

B0532310 Kg Calç aèria cl 90 


Unitats 


1,050 


0,725 


0,200 
1,530 
0,200 

400,000 


Preu 

/Rx 20,76000 
Subtotal: 

/Rx 1,77000 
Subtotal: 

x 1,16000 
x 20,43000 
x 105,75000 

x 0,09000 
Subtotal: 


Parcial 

21,79800 
21,79800 

1,28325 
1,28325 

0,23200 
31,25790 
21,15000 

36,00000 
88,63990 


91,77720 
111,94000 e 

Import 


21,79800 


1,28325 


88,63990 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 23 


ELEMENTS COMPOSTOS 


CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


DESPESES AUXILIARS 
COST DIRECTE 


1,00 % 


0,21798 


111,93913 


D070A4D9 


M3 Morter mixt de color blanc 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 


111,93913 
115,20000 e 


D070A8B1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb fíller calcari cem 
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 


Rend.: 1,000 


108,79000 e 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A0150000 H Manobre especialista 


Maquinària 


Materials 


C1705600 H Formigonera de 165 I 


B0312020 T Sorra de pedrera de pedra granítica pera morters 

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r 
segons une-en 197-1, en sacs 

B0532310 Kg Calç aèria cl 90 

B0111000 M3 Aigua 


1,050 


0,725 


1,380 
0,380 

190,000 
0,200 


/Rx 20,76000 


Subtotal: 


/Rx 1,77000 


Parcial 

21,79800 
21,79800 

1,28325 


Subtotal: 

x 20,43000 
x 105,75000 

x 0,09000 
x 1,16000 


1,28325 

28,19340 
40,18500 

17,10000 
0,23200 


Import 


21,79800 


1,28325 


Subtotal: 


85,71040 


85,71040 


COST DIRECTE 


108,79165 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


108,79165 


D07660B1 M3 Formigó d'argila expandida, de densitat 500 a 600 
kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 


Rend.: 1,000 

Unitats 


Preu 


94,98000 € 

Parcial Import 


Ma d'obra 


A0150000 H Manobre especialista 


Maquinària 


Materials 


C1705600 H Formigonera de 165 I 


B0111000 M3 Aigua 

B03E1440 M3 Argila expandida de granulometría 3 a 8 mm i 
densitat 350 kg/m3, en sacs 

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r 
segons une-en 197-1, en sacs 


0,700 


0,700 


0,120 
1,050 

0,150 


/Rx 20,76000 
Subtotal: 

/Rx 1,77000 
Subtotal: 

x 1,16000 
x 60,20000 

x 105,75000 
Subtotal: 


14,53200 


14,53200 

1,23900 
1,23900 

0,13920 
63,21000 

15,86250 


14,53200 


1,23900 


79,21170 


79,21170 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg,: 24 


ELEMENTS COMPOSTOS 


CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST DIRECTE 


94,98270 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


94,98270 


D0B27100 Kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i 
manipulat a taller b400s, de límit elàstic >= 400 
n/mm2 


Ma d'obra 


Materials 


Rend.: 1,000 


A0134000 H 
A0124000 H 


Ajudant ferra llista 
Oficial la ferrallísta 


B0B27000 Kg Aceren barres corrugades b400s de límit elàstic >= 
400 n/mm2 

B0A14200 Kg Filferro recuítde diàmetre 1,3 mm 


Unitats 


0,005 
0,005 


1,050 
0,0102 


DESPESES AUXILIARS 
COST DIRECTE 


Preu 

/Rx 21,31000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 

x 0,59000 

x 1,09000 
Subtotal: 

1,00 % 


Parcial 

0,10655 
0,12000 

0,22655 

0,61950 
0,01112 


0,63062 


0,86000 


Import 


0,22655 


0,63062 
0,00227 
0,85944 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


0,85944 


D0B2A100 


Ma d'obra 


A0124000 
A0134000 


Materials 


Kg 


B0A14200 Kg 
B0B2A000 Kg 


Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i 
manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500 
n/mm2 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Oficial la ferrallísta 0,005 
Ajudant ferrallista 0,005 


Filferro recuítde diàmetre 1,3 mm 0,0102 

Aceren barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 1,050 
500 n/mm2 


Preu 


/Rx 24,00000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 

x 1,09000 
x 0,67000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 
COST DIRECTE 


1,00 % 


Parcial 

0,12000 
0,10655 


0,22655 

0,01112 
0,70350 

0,71462 


0,94000 


Import 


0,22655 


0,71462 
0,00227 


0,94344 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 

D0B34122 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer d Rend.: 1,000 

8mm a 15x15 cm 


0,94344 
2,20000 € 


D10001 U Punt d'accés sense fils a 2,4 i 5 ghz, compatible Rend.: 1,000 2.183,82000 e 

norma íeee 802.11 a/b/g/n, amb antena 
omnídíreccíonal, amb alimentació i poe segons norma 
íee 802.3 af, pera ús en exterior, model císco aíronet 
de la sèrie 1530 o equivalent. 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25 

ELEMENTS COMPOSTOS 

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 

inclou: 

- suport per sfp. 

- port per prestar alimentació poe, 

- kitde suport per anclatge en bàcul. 

- font d'alimentació. 

- suportar la funció de treball en mode mesh. 

- rang de temperatures de treball mínim entre -10 i 
55 5 c. 

- enllaç uplink mínim d'l gbps, 

- llicències d'ús corresponents. 

- servei de garantia i manteniment durant 2 anys. 

- complir la normativa radíoelèctríca vigent a 
l'ajuntament de barcelona. 

- tots els elements per a la correcta instal·lació, 
muntatge i posada en marxa, 

tot segons plec tècnic. 


D10002 U Routermpls model císco asr901-6cz-f-a o equivalent. Rend.: 1,000 1.819,77000 e 

inclou: 

- kit muntatge en rack 19". 
-font d'alimentació. 

- tots els elements pera la correcta instal·lació, 
segons plec tècnic, 

D10003 U Subministrament de sfp monomode uplink amb Rend.: 1,000 277,09000 € 

possibilitat de lg o 10 gígaethernet 

D10004 U Swítch model cisco ie-2000-4ts-g-lo equivalent: Rend.: 1,000 980,65000 € 

inclou: 

-4 10/100base-t downlink ports 

- 2 100/1000 mb/s sfp module uplink slots 
- 1 kit muntatge en rack o carril dín 

- 1 font alimentació 

- tots els elements pera la correcta instal·lació, 
segons plec tècnic, 

D1R001 U Fírmware routercisco asr901 o equivalent. Rend.: 1,000 508,18000 € 

inclou: 

- versió actual en el moment de la instal·lació. 

- treballs de programació i configuració. 

D1R002 U Llicència 8 ports fo sfp router císco asr901 o Rend.: 1,000 877,58000 € 

equivalent, 
inclou: 

- versió actual en el moment de la instal·lació. 

- treballs de programació i configuració. 


DTLIM0200 U Material divers de montatge per sensor de nivell Rend.: 1,000 

pezorresístíu 


300,00000 € 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 





Pàg.: 26 

PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 





PREU 


P-1 FdT?nm 

M 3 
v i j 

R in a Hp fi icha 9 0 vi Orm firaria mpranirampnh a mur 
D ILJ d Uc ILoLd ZUÀlUllíl IlldUd II IcLd IIILd II IcllL a IIIUI 


Rend.: 1,000 


403, DD 



d'obra de fabrica, treballada al taller i amb 








tractament ínsectícída-fungícída. col·locada a l'obra 






P-2 E4BPN09B 

u 

Pern d'ancoratge de 16 mm de diàmetre a 20 cm, 


Rend.: 1,000 


20,22 e 



arviK no rfn ra r \r\ i iniorfar' mnHnii rl'arlhocií i rl'a r\li/~a/~i/"\ 
dlllL) pcMUldLIU 1 IIIJcLLdL LUlILIIIU U dUllcblU UdpilLdUU 








unilateral Hp rpçinpç pnnvi çpnçp Hkçnl\/pnl"ç Hp Hnc 

UlllldLCldl UC 1 C i II 1 C i CjJUAI i C I 1 5 C U I J J U 1 V C 1 1 Li , UC UUj 








components i baixa viscositat, segons plànols 









Unitats 

Preu 

Parcial 

Import 

Ma d'obra 








a ni ?i nnn 

LI 

n 

flfirial 1 a 

unciai ia 

0,200 


/Rx 24,00000 

a snnnn 


A0150000 

H 

Manobre especialista 

0,300 


/Rx 20,76000 

6,22800 







Subtotal: 

11,02800 

11,02800 

Maquinària 








C200F000 

H 

Màquina taladradora 

0,300 


/Rx 3,73000 

1,11900 


C200V000 

H 

Equip d'injecció manual de resines 

0,200 


/Rx 1,59000 

0,31800 







Subtotal: 

1,43700 

1,43700 

Materials 








B0907200 

Kg 

Adhesiu de resines epoxí sense dissolvents, de dos 

0,256 


x 15,63000 

4,00128 




components i baixa viscositat pera ús estructural per 








a injectar 






B0B2A010 

Kg 

Pern tipus híltí o similar, de d 16 mm 

5,1744 


x 0,54000 

2,79418 







Subtotal: 

u, / y j^o 

u, / y j^o 



COST DIRECTE 




19,26046 



DESPESES INDIRECTES 5,00 % 


0,96302 



COST EXECUCIÓ MATERIAL 


20,22348 

P-3 E4BPN09C 

U 

Pern d'ancoratge de 12 mm de diàmetre a 30 cm, 


Rend.: 1,000 


19,90 e 



amb perforació i injectat continu d'adhesíu d'aplicació 








unilateral de resines epoxí sense dissolvents, de dos 








components i baixa viscositat, segons plànols 









Unitats 

Preu 

Parcial 

Import 

Ma d'obra 








A0150000 

H 

Manobre especialista 

0,300 


/Rx 20,76000 

6,22800 


A0121000 

H 

Oficial la 

0,200 


/Rx 24,00000 

4,80000 







Subtotal: 

11,02800 

11,02800 

Maquinària 








C200V000 

H 

Equip d'injecció manual de resines 

0,200 


/Rx 1,59000 

0,31800 


C200F000 

H 

Màquina taladradora 

0,300 


/Rx 3,73000 

1,11900 







Subtotal: 

1,43700 

1,43700 

Materials 








B0907200 

Kg 

Adhesiu de resines epoxí sense dissolvents, de dos 

0,256 


x 15,63000 

4,00128 




components i baixa viscositat pera ús estructural per 








a injectar 






B0B2A011 

Kg 

Pern tipus híltí o similar, de d 12 mm 

5,1744 


x 0,48000 

2,48371 







Subtotal: 

6,48499 

6,48499 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 27 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


18,94999 
0,94750 

19,89749 


P-4 E612U199 M2 


Ma d'obra 


A0122000 H 
A0140000 H 


Materials 


D070A4D9 M3 
B0F1U110 U 


Revestiment de murs amb maó kinkler esmaltat en 
color blau, de dimensions 220xl05x48mm, de la 
casa "tejerías la covadonga" o similar, inclòs part 
proporcional de peces especials, talls de peces, 
remats i totes les operacions i mitjans necesaris pera 
la seva completa execució, segons la norma une-en 
771-1, col·locat amb morter mixt de color blanc, inclòs 
ancoratges a mur existent, travades, formació de 
juntes de dil- latació segons disposició i 
especificacions en plànols i totes les operacions i 
mitjans necessaris pera la seva completa execució. 


Rend.: 1,000 


61,65 


Unitats 


Oficial la paleta 0,800 
Manobre 0,700 


Morter mixt de color blanc 0,026 

Revestiment de murs amb maó kinkler esmaltat en 72,000 

color blau, de dimensions 220xl05x48mm, de la 

casa "tejerías la covadonga "o similar, , inclòs part 

proporcional de peces especials, talls de peces, 

remats i totes les operacions i mitjans necesaris pera 

la seva completa execució, segons la norma une-en 

771-1 


Preu 

/Rx 23,30000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 

x 115,20000 
x 0,32000 


Parcial 

18,64000 
14,04200 


Import 


32,68200 

2,99520 
23,04000 


32,68200 


Subtotal: 


26,03520 


26,03520 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


58,71720 
2,93586 


61,65306 


P-5 E63Z01 M 


Escopidor d'acer galvanitzat pintat cargolat 
d'espessor l,5mm. inclou part proporcional de 
suports i fixacions, totalment col·locat segons plànols 
de detall. 


Rend.: 1,000 


20,11 


P-6 E65N002 M2 


Ma d'obra 


Materials 


A012M000 H 


B6AN001 M2 


Bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela 
de fils de polièster de color negre, col·locada amb 
fixacions mecàniques 


Oficial la muntador 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


0,280 /Rx 24,80000 
Subtotal: 


36,59 


Bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela 1,000 
de fils de polièster de color negre 


x 27,90000 


Subtotal: 


Parcial 

6,94400 
6,94400 

27,90000 


27,90000 


Import 


6,94400 


27,90000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg,: 28 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


Altres 


%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


0,015 % s 34,86667 
Subtotal: 


0,00523 
0,00523 


0,00523 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


34,84923 
1,74246 


36,59169 


P-7 E83NN001 M2 Toldo format per teixit tipus 1100 dtex pes ht, de la 
marca ferrari o similar, segons plànols i 
especificacions tècniques, col·locat a pèrgoles, inclus 
material i peces necessàries per al seu muntatge i 
fixació a la posició i amb les característiques 
requerides 


Rend.: 1,000 


40,13 


P-8 E83NN002 M2 Estructura de cables per suport de toldo i llumeneres, 
ancoratges separadors. tensors, terminals, premsa 
cables, anell de cobertura 


Rend.: 1,000 


55,30 


P-9 E83Q0021 M2 Revestiment de sala de bateries a riera blanca, amb 
tancament de lames d'acer pintat, del color a 
determinar per la d.f., inclòs formació de porta 
d'accés amb la mateixa tipologia de lames d'acer, 
amb bisagres, manetes, pany de seguretat amb clau 
de companyia, totalment col·locat i fixat. 


Rend.: 1,000 


114,20 


P-10 E83Q0122 M2 Revestiment de façana de l'estructura de cobertura 
de les sales tècniques i centres de transformació 
existents, amb tancament de lames d'acer corten, 
inclòs formació de dos portes d'accés amb la mateixa 
tipologia de lames d'acer, amb bisagres, manetes, 
pany de seguretat amb clau de companyia, totalment 
col·locat i fixat. 


Rend.: 1,000 


246,30 


P-11 E83QN113 


Ma d'obra 


A012F000 
A013F000 


Materials 


M2 Revestiment de paraments amb planxa d'acer 
inoxidable de 6 mm de gruix, col·locada amb 
fixacions mecàniques. 


B0CHN012 M2 


Oficial la manyà 
Ajudant manyà 


Planxa d'acer inoxidable de 6 mm de gruix, 
col·locada amb fixacions mecàniques. 


Rend.: 1,000 


40,26 


Unitats 


0,500 
0,500 


1,050 


Preu 


/Rx 16,1 
/Rx 17,52000 

Subtotal: 
x 19,73000 


Parcial 

8,44000 
8,76000 

17,20000 
20,71650 


Import 


17,20000 


Subtotal: 


20,71650 


20,71650 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 29 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-12 E83QR000 Ml 


Partides d'obra 

F4505G03 M3 


F4B03000 Kg 


F4D0V505 M2 


G4BP0004 U 


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Formació de recrescut de formigó armat sobre cordó Rend.: 1,000 

inferior de les diagonals exsitents, incloent 
formigonat, encofrat, armadures i ancoratges amb 
barres sobre estructura existent 


0,43000 


Unitats 


Preu 


Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària 0,228 
màxima del granulat 20 mm, abocatamb cubilot 

Subministrament, elaboració i muntatge d'aceraeh 18,240 
500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en 
barres corrugades, pera l'armadura de estructures i 
obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de 
solapaments i retalls 

Muntatge i desmuntatge d'encofratvistfetamb 0,951 
fenòlic d'un sols ús, per cares verticals de cordons de 
bigues o de prelloses in situ, incloent corretges de 
taulons de fusta pera reforç encofrat, materials, 
matavius, netejes, desencofrant, personal, medis 
auxiliars i presència de pilots homologats d'adif i/o 
tmb. fet en horari dïurn o nocturn, inclou baix 
rendiment per treballar junt les vies. 

Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de 4,000 
diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat 
continu amb morter de cimento resina, en estructura 
de formigó, segons plànols 


x 82,57265 
x 1,36085 

x 36,27721 


Parcial 

18,82656 
24,82190 

34,49963 


38,34650 
1,91733 

40,26383 
110,88 e 

Import 


x 6,86330 


Subtotal: 


27,45320 


105,60129 


105,60129 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


105,60129 
5,28006 

110,88135 


P-13 E8401 M2 Cel ras registrable de plaques d'acer prelacat amb 

superfície llisa de color estàndard, estàndard, amb 
cantell bisellat, classe d'absorció acústica sense 
classificar segons une-en iso 11654 i amb reacció al 
foc a2-s2, dO, col·locat amb estructura oculta 
formada per perfils principals d'acer galvanitzaten 
forma d'u col·locats cada l,5m com a màxim, amb 
perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió 
col·locats a l'ampple de la placa cada 0,6m i fixats al 
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m 
com a màxim, inclou part proporcional de materials 
pera fixacions i perla total col·locació. 


Rend.: 1,000 


55,78 


P-14 E898D249 M2 Pintat de parament vertical exterior de ciment de fins 
a 12 metres d'altura, amb pintura plàstica amb acabat 
llis de diferents colors, segons indicacions de la d.f., 
amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat, 
inclou mitjans auxiliars i totes les operacions i mitjans 
necessaris pera la seva completa execució 


Rend.: 0,500 


16,81 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 30 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A013D000 H 
A012D000 H 


Ajudant pintor 
Oficial la pintor 


Materials 


Altres 


B89ZPE00 Kg Pintura plàstica pera exteriors 


%NAAA U 


Despeses auxiliars 


0,015 
0,180 


0,600 


30,000 


DESPESES AUXILIARS 


/Rx 21,31000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 

x 4,88000 
Subtotal: 


% s 12,20730 
Subtotal: 

1,50 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Parcial 

0,63930 
8,64000 


9,27930 


2,92800 


2,92800 

3,66219 
3,66219 


Import 


9,27930 

2,92800 

3,66219 
0,13919 

16,00868 
0,80043 


16,80911 


P-15 E9G3NG56 M2 


Ma d'obra 


A0122000 H 
A0140000 H 


Formigó amb fibres haf-30/a-2,5-2/f/12-60/iiia+e, de 5 
cm de gruix, amb un contingut en fibres d'acer entre 
20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, 
acabatamb remolinat mecànic 


Oficial la paleta 
Manobre 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Maquinària 


Materials 


C2003000 H 
C2005000 H 


B06QCH6A M3 


Remolinador mecànic 
Regle vibratori 


Formigó amb fibres haf-30/a-2,5-2/f/12-60/iiia +e, 
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300 
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer 
conformades als extrems, apte pera classe 
d'exposició Nia -He 


0,165 
0,242 


0,050 
0,024 


0,055 


Preu 

/Rx 23,30000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 

/Rx 5,33000 
/Rx 4,81000 

Subtotal: 
x 116,09000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


P-16 EAB01 


Porta xapada d'acer inoxidable de tancament de les 
torres de ventil·lació. deixant tub d'acer galvanitzat de 
d50mm per a connexió elèctrica de leds, amb espai 
per la col·locació de la caixa de driver i caixa de 
fusibles dels leds totalment protegit en caixa tancada, 
inclou frontissa contínua i rivet acústic, totalment 
col·locada segons plànols i seguint les directrius 
fixades perla d.f. 


Rend.: 1,000 


Parcial 

3,84450 
4,85452 


8,69902 

0,26650 
0,11544 


0,38194 
6,38495 


6,38495 


16,38 


Import 


8,69902 


0,38194 


6,38495 
0,13049 


15,59640 
0,77982 

16,37622 
1.200,00 € 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 31 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-17 EAB02 


Porta d'acer galvanitzat formada per xapa d'acer 
galvanitzat de 4mm i varilles d'acer galvanitzat 
formant aspa. acabada exteriorment amb xapa d'acer 
inoxidable perforada de 4mm a la part inferior, 
750mm, la resta de la porta anirà recoberta amb maó 
esmaltat blau tallat a 50mm i adherit a la planxa amb 
resines, rematada amb perfil d'acer en "I" de 
60x80mm galvanitzat, perimetralment i en zona de 
separació de l'acabat exterior, totalment fixada 
mecànicament a marc d'acer galvanitzat format amb 
pletines de lOmm d'espessor, totalment col·locada 
segons definició en plànols, marc i materials 
necessaris per la fixació i col·locació inclòs 


Rend.: 1,000 


1.800,00 


P-18 EAB03 


Porta d'acer galvanitzat formada per xapa d'acer 
galvanitzat de 4mm i varilles d'acer galvanitzat 
formant aspa. acabada exteriorment amb xapa d'acer 
inoxidable perforada de 4mm a la part inferior, 
750mm, la resta de la porta anirà recoberta amb maó 
esmaltat blau tallat a 50mm i adherit a la planxa amb 
resines, rematada amb perfil d'acer en "I" de 
60x80mm galvanitzat, perimetralment i en zona de 
separació de l'acabat exterior, totalment fixada 
mecànicament a marc d'acer galvanitzat format amb 
pletines de lOmm d'espessor, totalment col·locada 
segons definició en plànols, marc i materials 
necessaris per la fixació i col·locació inclòs 


Ftend.: 1,000 


1.800,00 


P-19 EAB0411 U 


Porta de registre formada per vidre laminar 6+5 amb 
butiral de color, b amb perfileria, i bastiments d'acer 
corten en perfils laminats, formada per dos fulles 
batents de 50x105 cm. inclòs pany, manetes i tots els 
elements i mitjans necessaris pera la seva completa 
col·locació. 


Ftend.: 1,000 


372,95 


P-20 EC1401 M2 


Subministrament i instal·lació de vidre trempat 
colorejat de 20mm de gruix ancorat a tubulars 
existents, 100.100.6mm. inclou ancoratges i part 
proporcional de material necessari per a suports i 
fixació, totalment col·locat segons plànols de detall. 


Ftend.: 1,000 


100,18 


P-21 ECZ101 M 


Segellat acústic de junt vidre-acer. inclou part 
proporcional de material necessari per deixar els 
vidres totalment segellats segons especificacions de 
projecte. 


Ftend.: 1,000 


5,40 


P-22 EEU6U0AS U 


Ma d'obra 


Materials 


Subministrament i instal·lació de manòmetre de 
glicerina dnlOO per rang 0:60 m.c.a, inclosa vàlvula 
de tall de 3/8". totalment instal·lat i provat 


A012M000 H Oficial la muntador 


BN313420 U Vàlvula d'esfera manual amb rosca de diàmetre 
nominal 1/2" 16 bar 

BNHDUEJR U Subministrament i instal·lació de manòmetre de 
glicerina dnlOO per rang 0:60 m.c.a 


Ftend.: 1,000 


55,37 


Unitats 


Preu 


1,000 /Rx 24,80000 

Subtotal: 

1,000 x 16,31000 

1,000 x 11,25000 


Parcial 
24,80000 


24,80000 

16,31000 
11,25000 


Import 


24,80000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 32 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


Altres 


A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


1,500 


Subtotal: 

% s 24,80000 
Subtotal: 


27,56000 


0,37200 


0,37200 


27,56000 


0,37200 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


52,73200 
2,63660 


55,36860 


P-23 EG151212 


Ma d'obra 


Materials 


Altres 


A012H000 H 
A013H000 H 


BG151212 U 
BGW15000 U 

A%AUX001 % 


Caixa de derivació quadrada de plàstic estanca de 
80x80 mm, ip-65. 


Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


Ftend.: 1,000 

Unitats 


Preu 


Oficial la electricista 0,150 
Ajudant electricista 0,150 


Caixa de derivació quadrada de plàstic estanca de 1,000 
80x80 mm, ip-65. 

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació 1,000 
quadrada 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,28000 

Subtotal: 

x 2,65000 
x 0,28000 

Subtotal: 


1,500 % s 6,91200 
Subtotal: 


Parcial 

3,72000 
3,19200 

6,91200 

2,65000 
0,28000 

2,93000 

0,10368 


10,44 


Import 


6,91200 


0,10368 


2,93000 


0,10368 


P-24 EG22K815 M 


Ma d'obra 


Materials 


A012H000 H 
A013H000 H 


BG22K810 M 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 
resistència a l'impacte de 2 j, resistència a 
compressió de 750 n i una rigidesa dielèctrica de 
2000 v, muntat sobre sostremort 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Oficial la electricista 0,016 
Ajudant electricista 0,020 


Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de 1,020 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 
resistència a l'impacte de 2 j, resistència a 
compressió de 750 n i una rigidesa dielèctrica de 
2000 v 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,28000 

Subtotal: 
x 0,53000 


Parcial 

0,39680 
0,42560 

0,82240 
0,54060 


9,94568 
0,49728 


10,44296 
1,44 € 

Import 


0,82240 


Subtotal: 


0,54060 


0,54060 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 33 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-25 EG23E815 M 


Ma d'obra 


A013H000 H 
A012H000 H 


Materials 


BG23E810 M 


BGW23000 U 


P-26 EG2DF6KB M 


Ma d'obra 


A012H000 H 
A013H000 H 


Materials 


Altres 


BGY2ABK2 U 

BG2Z005A M 

BG2DF6K0 M 

BG2ZBAK0 M 

A%AUX001 % 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 
5,00 % 


Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre 
nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a 
compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat 
superficialment 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ajudant electricista 
Oficial la electricista 


0,050 
0,040 


1,020 


Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre 
nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a 
compressió de 4000 n, pera endollar 

Part proporcional d'accessoris pera tubs rígids d'acer 1,000 


DESPESES AUXILIARS 


/Ftx 21,28000 
/Rx 24,80000 

Subtotal: 
x 2,22000 


x 0,24000 
Subtotal: 

1,50 % 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Safata metàl·lica amb coberta i separadors d'acer Rend.: 1,000 

galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplàría 400 
mm, col·locada amb elements de suport, totalment 
instal·lada. 

Unitats Preu 


Oficial la electricista 0,373 
Ajudant electricista 0,124 


Part proporcional d'elements de suport pera safates 1,000 
d'acer galvanitzat en calent d'amplàría 400 mm pera 
instal·lació suspesa de parament horitzontal 

Perfil separador pera safata metàl·lica, d'acer 2,000 
galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçària 

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, 1,000 
d'alçària 50 mm i amplàría 400 mm 

Coberta pera safata metàl·lica reixa, d'acer 1,000 
galvanitzat en calent, de 400 mm d'amplàría 


Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,28000 

Subtotal: 
x 14,78000 

x 3,27000 
x 8,84000 
x 24,23000 

Subtotal: 

% s 11,88933 
Subtotal: 


Parcial 

1,06400 
0,99200 


2,05600 
2,26440 

0,24000 
2,50440 


Parcial 

9,25040 
2,63872 


11,88912 
14,78000 

6,54000 
8,84000 
24,23000 


54,39000 

0,17834 
0,17834 


0,01234 


1,37534 
0,06877 

1,44410 
4,82 € 

Import 


2,05600 


2,50440 
0,03084 


4,59124 
0,22956 

4,82080 
69,78 € 

Import 


11,88912 


54,39000 


0,17834 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34 

PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


66,45746 
3,32287 

69,78033 


P-27 EG31G302 M 


Conductor de coure de designació rzl-k (as), amb 
baixa emíssívítat fums, trípolarde secció 3x2,5 mm2, 
muntat superficialment 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


Materials 


A013H000 H 
A012H000 H 


BGW31000 U 
BG31G300 M 


Ajudant electricista 
Oficial la electricista 


0,015 
0,015 


1,000 


Part proporcional d'accessoris pera conductors de 
coure de designació une 0,6/1 kv 

Conductor de coure de designació rzl-k (as), trípolar 1,020 
de secció 3x2,5 mm2 amb baixa emíssívítat fums, 


/Rx 21,28000 
/Rx 24,80000 

Subtotal: 

x 0,34000 
x 2,66000 

Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Parcial 

0,31920 
0,37200 

0,69120 

0,34000 
2,71320 


3,05320 


3,94 


Import 


0,69120 


3,05320 
0,01037 

3,75477 
0,18774 


3,94251 


P-28 EG31H302 M 


Conductor de coure de designació rzl-k (as), amb 
baixa emíssívítat fums, tetrapolar de secció 4x2,5 
mm2, muntat superficialment 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Ma d'obra 


Materials 


Altres 


A012H000 H 
A013H000 H 


BG31H300 M 


BGW31000 U 


A%AUX001 % 


Oficial la electricista 0,015 
Ajudant electricista 0,015 


Conductor de coure de designació rzl-k (as), 1,020 
tetrapolar de secció 4x2,5 mm2 amb baixa emíssívítat 
fums, 

Part proporcional d'accessoris pera conductors de 1,000 
coure de designació une 0,6/1 kv 


Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


0,015 


DESPESES AUXILIARS 


Preu 

/Rx 24,80000 
/Rx 21,28000 

Subtotal: 
x 3,34000 

x 0,34000 

Subtotal: 

% s 0,66667 
Subtotal: 

1,50 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 


Parcial 

0,37200 
0,31920 

0,69120 
3,40680 

0,34000 

3,74680 

0,00010 
0,00010 


4,67 


Import 


0,69120 


5,00 % 


3,74680 

0,00010 
0,01037 

4,44847 
0,22242 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


4,67089 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 35 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-29 EG31M652 M 


Ma d'obra 


A013H000 H 
A012H000 H 


Materials 


BG31M650 M 


BGW31000 U 


P-30 EG4N001 U 


Ma d'obra 


Materials 


A012M000 H 
A013M000 H 


BJIORIEKR U 


Conductor de coure de designació rzl-k (as), amb 
baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x10 
mm2, muntat superficialment 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ajudant electricista 0,040 
Oficial la electricista 0,040 


Conductorde coure de designació rzl-k (as), 1,020 
tetrapolar de secció 4x10 mm2 amb baixa emissivitat 
fums 


Part proporcional d'accessoris pera conductors de 
coure de designació une 0,6/1 kv 


1,000 


/Rx 21,28000 
/Rx 24,80000 

Subtotal: 
x 6,90000 

x 0,34000 


Parcial 

0,85120 
0,99200 


1,84320 
7,03800 

0,34000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 
5,00 % 


9,71 


Import 


1,84320 


Subministrament i instal·lació de transmissor de 
pressió wika o similar amb contactes elèctrics, inox, 
vertical, dn-100 escala 0-6 bar connexió 1/2" gas, 
amb dos contactes elèctrics 03d ( 1 tanca, 2 obre), 
amb bloqueig magnètic bm2 i caixa estanca ip-55, 
incloent connexionat i tots els elements necessaris 
pel seu correcte funcionament, totalment instal·lat i 
provat. 


Rend.: 1,000 


7,37800 7,37800 
0,02765 

9,24885 
0,46244 

9,71129 
297,79 € 


Unitats 


Oficial la muntador 0,800 
Ajudant muntador 0,800 


Subministrament i instal·lació de transmissorde 1,000 
pressió wika o similar amb contactes elèctrics, inox, 
vertical, dn-100 escala 0-6 bar connexió 1/2" gas, 
amb dos contactes elèctrics 03d ( 1 tanca, 2 obre), 
amb bloqueig magnètic bm2 i caixa estanca ip-55, 


Preu 

/Rx 24,80000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 
x 246,72000 


Parcial 

19,84000 
17,04800 


Import 


36,1 
246,72000 


36, 


Subtotal: 


246,72000 


246,72000 


P-31 EG4N002 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Subministrament i instal·lació de manòmetre 
nuovafima o similar amb contactes elèctrics, inox, 
vertical, dn-100 escala 0-6 bar connexió 1/2" gas, 
amb dos contactes elèctrics 03d ( 1 tanca, 2 obre), 
amb bloqueig magnètic bm2 i caixa estanca ip-55, 
incloent connexionat i tots els elements necessaris 
pel seu correcte funcionament, totalment instal·lat i 
provat. 


Rend.: 1,000 


283,60800 
14,18040 

297,78840 
632,28 € 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 36 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Unitats 


Ma d'obra 


Materials 


A012M000 H Oficial la muntador 0,800 
A013M000 H Ajudant muntador 0,800 


BN313420 U Vàlvula d'esfera manual amb rosca de diàmetre 1,000 
nominal 1/2" 16 bar 

BJUIUERO U Subministrament i instal·lació de manòmetre 1,000 
nuovafima o similar amb contactes elèctrics, inox, 
vertical, dn-100 escala 0-6 bar connexió 1/2" gas, 
amb dos contactes elèctrics 03d ( 1 tanca, 2 obre), 
amb bloqueig magnètic bm2 i caixa estanca ip-55, 


Preu 

/Rx 24,80000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 

x 16,31000 
x 548,97000 


Parcial 

19,84000 
17,04800 


36, 

16,31000 
548,97000 


Import 


36,88800 


Subtotal: 


565,28000 565,28000 


P-32 EG51B788 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Comptador trifàsic , per a mesurar sistemes de 
bombamebt, per a 230 o 400 v, per a trafos 
d'intensitat de 5 a i muntat superficialment 


Rend.: 1,000 


602,16800 
30,10840 

632,27640 
563,21 e 


P-33 EG51B797 


Comptador trifàsic, per a mesurar l'energia 
consumida per el dipòsit, per a 230 o 400 v, per a 
trafos d'intensitat de 5 a i muntat superficialment 


Rend.: 1,000 


763,20 € 


P-34 EG6P501 


Projecte de legalització d'escomesa elèctrica per 
instal·lació elèctrica 


Rend.: 1,000 


1.200,00 € 


P-35 EG6V500 


Ma d'obra 


Materials 


AT0001 D 


BTMIC0041 U 


BTMIC0111 U 


BTMIC0075 U 


Subministrament, muntatge i instal·lació d'una cpu 
motorola ace 3680 o similar per al nou sistema, amb 
font d'alimentació de 12vd,c, amb un frame de 8 i/o 
slots, amb una bateria auxiliar de 6.5 a.h., amb 1 
mòdul de 32 entrades digitals (fet), 1 mòdul mixt de 
16 entrades digitals, 4 sortides digitals, i 4 entrades 
analògiques, i 6 mòduls blancs, inclou material vari 
de montatge i cablejat. tots els mòduls amb opció 
d'alimentació interna 24v instal·lada, completament 
instal·lat segons les indicacions de direcció d'obra. 


Instal·lador elèctric, preu dia 


Rend.: 1,000 


3.613,52 € 


Unitats 


Preu 


1,000 /Rx 180,00000 
Subtotal: 


Subministrament de 40 cables de 3 metres pera 3,000 
connectarels senyals als terminal blocks dels mòduls 
d'entrada i sortida o similar. 

S ubministrament d'opció alimentació interna 24v per 2,000 

mòdul entrades/sortides ace (24 ps plug in kit) o 

similar 

Xasis metalic ace de 19 polçades pera 8 i/o slots. 1,000 
requereix un soport extra, codi del producte: v269. 


x 85,80000 


x 70,25000 


x 50,00000 


Parcial 

180,00000 
180,00000 

257,40000 
140,50000 
50,00000 


Import 


180,00000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg,: 37 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


BTMIC0119 U 

BTMO031 U 

BTMIC0042 U 

BTMO050 U 

BTMIC0100 U 

BTMO063 U 

BTMO012 U 

BTMO105 U 

BTMIC0064 U 


Submínístramentde mòdul blanc ace perevítar 6,000 
entrada de pols o similar 

Bateries ace 6.5 ah o similar 1,000 

Cablejatinterconnexió 1,000 

Subministre de font d'alimentació pera ace de 1,000 
85-264 vac amb carregador pera bateria de backup 
o similar 

Subministramentde mòdul ace mixt: 16 entrades 1,000 
digitals, 4 sortides digitals (ee) rele, 4 entrades 
analògiques +/-20ma o similar, codi del producte: 
V245 

Subministre de frame d'expansió ace 19" de 8 i/o 1,000 
slots o similar (codi del producte: vl08). inclou els 
brackets de 19" (codi del producte v051), 

Subministre de cpu ace 3680 o siilaramb port 1,000 
ethernet, 2 ports usb i font d'alimentació 12 vdc. codi 
del producte: Í7509 amb ampliació v448. 

Subministramentde mòdul ace de 32 sortides 1,000 
digitals/entrades digitals feto similar, codi del 
producte: v481 

Subministre de suport per frame d'expansió ace 19" 1,000 
de 8 i/o slots o similar, afegeix espai per bateria al 
frame de 19" (codi del producte vl20) 


x 20,00000 

x 120,00000 

x 90,00000 

x 280,50000 

x 389,40000 

x 356,15000 

x 1.100,00000 

x 316,80000 

x 40,70000 


120,00000 

120,00000 
90,00000 
280,50000 

389,40000 

356,15000 
1.100,00000 
316,80000 
40,70000 


Subtotal: 


3.261,45000 


3.261,45000 


P-36 EG6Z100 Ml 


Materials 


BTCAB0012 Ml 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Subministrament i instal·lació de cable de senyal: 
mangera apantallada de 5 parells per traspàs de 
senyals a tmb, cumplint normativa rbt. tot 
completament instal·lat seguint especificacions de 
direcció d'obra. 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Subministrament i instal·lació de cables de senyal: 1,000 

mangera apantalla de 5 parells, cumplint normativa 

rbt. 


x 3,61000 


Subtotal: 


Parcial 


3,61000 


3,61000 


3.441,45000 
172,07250 

3.613,52250 
3,79 e 


Import 


3,61000 


P-37 EG6Z101 Ml 


Materials 


BTCAB0011 Ml 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Subministrament i instal·lació de cables de senyal: 
mangera apantallada de 25 parells per senyals 
dipòsit, cumplint normativa rbt. tot completament 
instal·lat seguint especificacions de direcció d'obra. 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Subministrament i instal·lació de cables de senyal: 1,000 

mangera apantalla de 25 parells, cumplint normativa 

rbt. 


x 8,68000 


Parcial 
3,68000 


3,61000 
0,18050 

3,79050 
9,11 e 

Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



Pàg.: 38 

PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 



PREU 





Subtotal: 

8,68000 

8,68000 



COST DIRECTE 


8,68000 



DESPESES INDIRECTES 5,00 % 


n a nn 
U,4J4UU 



COST EXECUCIÓ MATERIAL 


9,11400 

P-38 EG631EZ2 

U 

Caixa combinada ip 44 per a dues bases de corrent 

Rend.: 1,000 


99,90 e 



2p+t 16a, 230 v , una base trifàsica 3p+n+t/16a, una 






base trifàsica 3p+n+t/32a,400 v, amb protecció 






magnetotèrmica 32a/4p i diferencial 40/4/30 ma, 






incorporades, muntada superficialment 







Unitats Preu 

Parcial 

Import 

Ma d'obra 






A013H000 

rl U ± -J I IUUU 

H 

Ajudant electricista 

0,120 /Rx 21,28000 

2,55360 


A012H000 

H 

Oficial la electricista 

0,120 /Rx 24,80000 

2,97600 





Subtotal: 

5,52960 

5,52960 

Materials 






BG631EZ2 

U 

Caixa combinada ip 44 pera dues bases de corrent 

1,000 x 89,61000 

89,61000 




2p+t 16a, 230 v, una base trifàsica 3p+n+t/16a, una 






base trifàsica 3p-m+t/32a,400 v, amb protecció 






magnetotèrmica 32a/4p i diferencial 40/4/30 ma, 






incorporades 







Subtotal: 

89,61000 

89,61000 



COST DIRECTE 





DESPESES INDIRECTES 5,00 % 


4,75698 



COST EXECUCIÓ MATERIAL 


QQ ftQfíÇfl 

yy,oyoDo 

P-39 EG9N001 

U 

Subministrament, muntatge i instal·lació de calderín 

Rend.: 1,000 


1.335,30 € 



amb una capacitat de 1000 litres, totalment provat 





1 1 

u 

Legalització de calderí com a aparell de pressió 

Rend.: 1,000 


1 zon nn ^ 

P-41 EJM1A100 

U 

Subministre i instal·lació de comptador d'aigua , de 

Rend.: 1,000 


530,73 € 



polsos, amb visor, amb cos de fundició, amb unions 






embridades de dn-lOOmm pnl6, connectat a un 






bateria o a un ramal, preparat per telecontrolar,tipus 






woltmann o similar, inclòs brides, petit material i 






accessoris amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o 






de qualitat similar, incloent cablejat d'alimentació i 






mànega multiparell apantallada i armada per a 






transport de senyals fins a quadres elèctrics, 






connexionat i accessoris, totalment instal·lat, 






connexionat, i en funcionament. 







Unitats Preu 

Parcial 

Import 

Ma d'obra 






A013J 000 

H 

Ajudant lampista 

0,050 /Rx 19,53000 

0,97650 


A012J 000 

H 

Oficial la lampista 

0,200 /Rx 21,99000 

4,39800 





Subtotal: 

5,37450 

5,37450 

Materials 






BJM1A125 

U 

Comptadord'aigua, pervelocitat, de fundició, amb 

1,000 x 500,00000 = 

500,00000 



unions embridades de diàmetre nominal 100 mm 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 39 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Altres 


A%AUX001 % 


pnl6, pera connectarà la bateria o al ramal 


Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


Subtotal: 

1,500 % s 5,37467 
Subtotal: 



500,00000 


0,08062 


0,08062 


500,00000 


0,08062 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


505,45512 
25,27276 

530,72788 


P-42 EM211218 U 


Ma d'obra 


Materials 


A013M000 H 
A012M000 H 


BM211210 U 


BMY21000 U 


Hidrant de columna seca model tifon, amb cap Rend.: 1,000 

giratori 360 Q , homologat per aenor, segons une 
23,405, amb connexió a la xarxa recta de dnlOO amb 
racor ben, equipat amb dues boques de sortida 
lateral de pas 70 mm amb racor ben, i taps 
antirrobatori de nylon de descargolat ràpid en les tres 
boques, tot cobert amb fanal de protecció model 
hf500 fabricat en alumini i pintat en verd. 


933,48 


Unitats 


Preu 


Ajudant muntador 3,000 
Oficial la muntador 3,000 


Hidrant de columna seca model tifon, amb cap 1,000 
giratori 360 Q , homologat per aenor, segons une 
23.405, amb connexió a la xarxa recta de dnlOO amb 
racor ben, equipat amb dues boques de sortida 
lateral de pas 70 mm amb racor ben, i taps 
antirrobatori de nylon de descargolat ràpid en les tres 
boques, tot cobert amb fanal de protecció model 
hf500 fabricat en alumini i pintat en verd. 

Part proporcional d'elements especials pera hidrants 1,000 


/Rx 21,31000 
/Rx 24,80000 

Subtotal: 
x 748,87000 


Parcial 

63,93000 
74,40000 


Import 


138,33000 


748,87000 


138,33000 


x 1,83000 
Subtotal: 


1,83000 
750,70000 750,70000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


889,03000 
44,45150 


933,48150 


P-43 EMDBU005 U 


Ma d'obra 


A013M000 H 
A012M000 H 


Materials 


BMDBU005 U 


Placa de senyalització interior per a indicació de 
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 
210x297mm, amb pintura fotoluminiscent segons 
normes une i din, fixada mecànicament. 


Rend.: 1,000 


13,05 


Unitats 


Preu 


Ajudant muntador 0,200 
Oficial la muntador 0,200 


Placa de senyalització interiorpera indicació de 1,000 
mesures de salvament i vies d'evacuació, de 
210x297mm, amb pintura fotoluminiscent segons 
normes une i din, fixada mecànicament. 


/Rx 21,31000 
/Rx 24,80000 

Subtotal: 
x 3,21000 


Parcial 

4,26200 
4,96000 


9,22200 
3,21000 


Import 


9,22200 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 40 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Subtotal: 


3,21000 


3,21000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


12,43200 
0,62160 

13,05360 


P-44 EN42B4J7 U 


Ma d'obra 


Materials 


A012M000 H 
A013M000 H 


BN42B4J0 U 


Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, 
de diàmetre nominal 90 mm de diàmetre nominal, de 
16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa i 
papallona d'acer inoxidable aisi 316, preu superior i 
muntada superficialment 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Oficial la muntador 0,125 
Ajudant muntador 0,125 


Vàlvula de papallona manual pera muntar entre 1,000 
brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de 
pressió nominal, amb cos de fosa i papallona d'acer 
inoxidable aisi 316, preu superior 


Preu 

/Rx 24,80000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 
x 100,09000 


Subtotal: 


Parcial 

3,10000 
2,66375 


5,76375 
100,09000 

100,09000 


111,15 


Import 


5,76375 


100,09000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


105,85375 
5,29269 


111,14644 


P-45 EN75632Z U 


Ma d'obra 


Materials 


A013M000 H 
A012M000 H 


BN75632Z Ut 


Subministra i instal·lació de vàlvula reductora de Rend.: 1,000 

pressió dn90 pn 16, incloent juntes, brides i tots els 
elements necessaris pel seu correcte funcionament, 
totalment instal·lada i provada. 


Unitats 


Preu 


Ajudant muntador 0,240 
Oficial la muntador 0,240 


Vàlvula reductora de pressió dn90 pn 16, incloent 1,000 
juntes, brides i tots els elements necessaris pel seu 
correcte funcionament. 


/Rx 21,31000 
/Rx 24,80000 

Subtotal: 
x 356,30000 


Subtotal: 


Parcial 

5,11440 
5,95200 

11,06640 
356,30000 

356,30000 


385,73 


Import 


11,06640 


356,30000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


367,36640 
18,36832 


385,73472 


P-46 EP74SE41IYNF U 


Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19", de 42 
unitats d'alçària, de 2000 x 600 x 800 mm (alçària x 
amplària x fondària), d'l compartiment, amb 1 porta 
metàl·lica amb perforacions amb pany i clau, sense 
panells laterals i estructura fixa ref. nsyvdsc42u68n 
de la sèrie armaris comunicacions de himel o similar, 


Rend.: 1,000 


2.158,40 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 41 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


col·locat 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A012M000 
A013M000 


Materials 


BP74SE40I U 


Oficial la muntador 
Ajudant muntador 


Armari metàl·lic de peu casys vds pera servidors de 
xarxa, amb bastidors frontal i posterior de 19 "d'acer 
galvanitzat de 42 unitats d'alçària, de 2000x600x800 
mm (alçària x amplària x fondària), marcs superior i 
inferior collats als muntants de l'estructura, base 
sense tapa obturadora i sostre semiencunyat tancat 
amb tapa amb junt de raspall, portes frontal i 
posterior reversibles amb obertura de 180 s , 
microperforades, amb tanca de dos punts i pany amb 
clau tipus 333, sense panells laterals, passos pera 
cables als laterals superior i inferior, envoltant de 
xapa d'acer plegada i soldada pintada amb pintura 
en pols d'epoxi-polièsterde color negre ral 9011, amb 
peus d'anivellació, càrrega estàtica admissible 400 
kg, càrrega dinàmica admissible 250 kg, grau de 
protecció ip 20 i grau de resistència als impactes 
mecànics ik 08, ref, nsyvdsc42u68n de la sèrie 
armaris comunicacions de himel 


1,000 
1,000 


1,000 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 


x 2.008,82000 


Parcial 

24,80000 
21,31000 


Import 


46,11000 
2.008,82000 


46,11000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


2.008,82000 2.008,82000 
0,69165 

2.055,62165 
102,78108 

2.158,40273 


P-47 EP7E0001 


Ud 


Convertidor de mitjà ethernet / fast ethemet a fibra 
òptica, format per a caixa d'interior, per a bastidor o 
carril din. selecció automàtica de funcionament en 
mode half duplex o full duplex. 

connector òptic: st 
connector elèctric: rj-45 

totalment instal·lat i connectat, model n901 de 
equitel o equivalent. 

inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes. 


Rend.: 1,000 


539,46 


Unitats 


Ma d'obra 


A0150000 
A0121000 


Manobre especialista 
Oficial la 


Materials 


BG 320008 Ud Conversorelectro-òptic pera senyal de video ip 


2,000 
2,000 


1,000 


Preu 

/Rx 20,76000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 

x 409,29000 
Subtotal: 


Parcial 

41,52000 
48,00000 

89,52000 
409,29000 


Import 


409,29000 


89,52000 


409,29000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 42 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


Altres 


%MA 


% Mitjans auxiliars 


3,000 % s 498,81000 
Subtotal: 


14,96430 
14,96430 


14,96430 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


513,77430 
25,68872 


539,46302 


P-48 F213NN32 M 


Enderroc de xarxa de semaforització de qualsevol 
tamany, inclòs part proporcional de pericons de 
registre, amb martell trencador sobre retroexcavadora 
i carrega mecànica de runa sobre camió 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A0140000 H 


Maquinària 


C1105A00 H 
C 1313330 H 


Manobre 


Retroexcavadora amb martell trencador 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 1 


0,075 /Rx 20,06000 

Subtotal: 


Parcial 


1,50450 


0,040 
0,040 


/Rx 68,31000 
/Rx 50,00000 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 


1,50450 

2,73240 
2,00000 

4,73240 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


6,57 


Import 


1,50450 


4,73240 
0,02257 

6,25947 
0,31297 

6,57244 


P-49 F214010P M3 Enderroc d'obres de formigó en massa, en obertures, 
amb martell picador manual i carrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A0140000 H Manobre 
A0150000 H Manobre especialista 


Maquinària 


C 1101300 H Compressor amb tres martells pneumàtics 


0,320 
2,120 


1,040 


DESPESES AUXILIARS 


/Rx 20,06000 
/Rx 20,76000 

Subtotal: 


/Rx 20,08000 
Subtotal: 

1,50 % 


Parcial 

6,41920 
44,01120 


50,43040 

20,88320 
20,88320 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


P-50 F214015P 


Ma d'obra 


M3 Enderroc d'obres de formigó armat, en obertures, 
amb martell picador manual i equip de tall 
oxiacetilenic, i carrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Parcial 


75,67 


Import 


50,43040 

20,88320 
0,75646 


72,07006 
3,60350 

75,67356 
122,22 € 

Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 43 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


A0140000 H 
A0150000 H 
A0121000 H 


Maquinària 


Manobre 

Manobre especialista 
Oficial la 


C 1101300 H Compressor amb tres martells pneumàtics 


0,320 
3,200 
0,424 


1,600 


/Rx 20,06000 
/Rx 20,76000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 


/Rx 20,08000 
Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


6,41920 
66,43200 
10,17600 


83,02720 


83,02720 


32,12800 

32,12800 32,12800 
1,24541 

116,40061 
5,82003 

122,22064 


P-51 F214NE96 


Tapa d'accés a cambra seca de l,80x0,75m amb Rend.: 1,000 

mecanisme hidràulic 


2.795,00 


P-52 F216030P Ut Desmuntatge de tancament actual de les ventilacions 
existents en coberta, inclou la retirada de tots els 
elements necessàris, amb mitjans mecànics i 
manuals, amb carrega de runa i elements resultatns 
sobre camió o contenidor 


Rend.: 1,000 


1.352,74 


P-53 F21B1011 M 


Ma d'obra 


A0140000 H 
A0125000 H 
A0135000 H 


Maquinària 


C200S000 H 


Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm 
d'alçaria, amb mitjans manuals i càrrega manual 
sobre camió o contenidor 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Manobre 

Oficial la soldador 
Ajudant soldador 


Equip i elements auxiliars pera tall oxiacetilènic 


0,200 
0,050 
0,050 


0,050 


/Rx 20,06000 
/Rx 23,69000 
/Rx 20,76000 

Subtotal: 


/Rx 7,78000 
Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Parcial 

4,01200 
1,18450 
1,03800 


6,23450 
0,38900 


0,38900 


7,05 


Import 


6,23450 

0,38900 
0,09352 

6,71702 
0,33585 


7,05287 


P-54 F21CN063 


Ma d'obra 


A012M000 H 
A013M000 H 


Retirada de senyal fixa 


Oficial la muntador 
Ajudant muntador 


Rend.: 1,000 

Unitats Preu 


0,5634 
0,2817 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 


Parcial 

13,97232 
6,00303 


21,29 € 

Import 


19,97535 


19,97535 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg,: 44 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


0,29963 


20,27498 
1,01375 

21,28873 


P-55 F21CN064 


Ma d'obra 


A012M000 H 
A013M000 H 


Retirada de bàcul d'enllumenat 


Oficial la muntador 
Ajudant muntador 


Rend.: 1,000 

Unitats 


Preu 


0,710 /Rx 24,80000 
0,450 /Rx 21,31000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Parcial 

17,60800 
9,58950 

27,19750 


28,99 e 

Import 


27,19750 
0,40796 

27,60546 
1,38027 


28,98574 


P-56 F21CN074 U 


Ma d'obra 


A012M000 H 
A013M000 H 


Maquinària 


C2001000 H 
C200S000 H 


P-57 F21CN164 


Ma d'obra 


A012M000 H 
A013M000 H 


Retirada de jardineres d'acer corten existents en la 
rambla badal, inclou càrrega manuas i/o mecànica 
sobre camió. 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Oficial la muntador 1,000 
Ajudant muntador 1,500 


Martell trencador manual 0,550 
Equip i elements auxiliars pera tall oxiacetilènic 0,350 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 

/Rx 3,59000 
/Rx 7,78000 


Retirada de semàfor 


Oficial la muntador 
Ajudant muntador 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 

Unitats 


1,50 % 
5,00 % 

Preu 


0,750 /Rx 24,80000 
0,450 /Rx 21,31000 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Parcial 

24,80000 
31,96500 


56,76500 

1,97450 
2,72300 

4,69750 


Parcial 

18,60000 
9,58950 


28,18950 


65,43 


Import 


56,76500 


4,69750 
0,85148 

62,31398 
3,11570 


65,42967 

30,04 € 

Import 


28,18950 
0,42284 

28,61234 
1,43062 


30,04296 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 45 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-58 F21CNN63 


U Retirada de columna publicitària 


Rend.: 1,000 

Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A013M000 
A012M000 


Ajudant muntador 
Oficial la muntador 


0,3217 /Rx 21,31000 
0,6134 /Rx 24,80000 


Parcial 

6,85543 
15,21232 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


22,06775 


P-59 F21G1131 


M3 Demolició de petites edificacions d'obra de fabrica 
fins a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora 
de mida mitjana i carrega mecànica i manual de 
runes sobre camió 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A0140000 H 


Manobre 


Maquinària 


C 1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 1 


0,4464 /Rx 20,06000 
Subtotal: 

0,2232 /Rx 50,00000 
Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 


Parcial 

8,95478 
8,95478 

11,16000 


11,16000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


23,52 € 

Import 


22,06775 
0,33102 

22,39877 
1,11994 


23,51870 
21,26 e 

Import 

8,95478 

11,16000 
0,13432 

20,24910 
1,01246 


21,26156 


P-60 F21GN131 


M2 Retirada de tanca amb els mitjans adients en funció 
de la seva alçada, càrrega de la tanca sobre camió. 


Rend.: 1,000 

Unitats Preu 


Ma d'obra 


A0121000 
A0140000 


Maquinària 


C1313330 
C1503000 


H Oficial la 0,350 
H Manobre 0,420 


H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 1 0,180 
H Camió grua 0,150 


/Rx 24,00000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 

/Rx 50,00000 
/Rx 46,00000 

Subtotal: 


Parcial 

8,40000 
8,42520 

16,82520 

9,00000 
6,90000 

15,90000 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 


34,63 e 

Import 


16,82520 


15,90000 
0,25238 


32,97758 
1,64888 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


34,62646 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg,: 46 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-61 F21GNN31 M 


Retirada de perfils ferroviaris de vies fora de servei, 
inclou retirada de les travesses, càrrega dels 
elements sobre camió. 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A0140000 H 
A0121000 H 


Manobre 0,350 
Oficial la 0,400 


/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 


Parcial 

7,02100 
9,60000 


Maquinària 


C1503000 H Camió grua 


0,180 /Rx 46,00000 
Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


P-62 F21JU110 M2 Rebaixat d'l cm de gruix, de parament vertical, fins a 
3 m d'alçaria, d'estructures de formigó, amb martell 
picador manual i sorrejat amb sorra i aigua 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A0140000 H Manobre 


Maquinària 


C 1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 


0,240 


0,120 


/Rx 20,06000 
Subtotal: 


/Rx 16,58000 
Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


16,62100 
8,28000 


8,28000 


Parcial 
4,81440 


4,81440 

1,98960 
1,98960 


26,41 


Import 


16,62100 

8,28000 
0,24932 


25,15032 
1,25752 

26,40783 
7,22 € 

Import 

4,81440 

1,98960 
0,07222 


6,87622 
0,34381 


7,22003 


P-63 F21K4AC4 M2 Demolició de paviment de formigó, de 12 a 15 cm de 

gruix, com a màxim, i de mes de 1 m d'amplaria, amb 
martell trencador muntat sobre retroexcavadora 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Maquinària 


C1105A00 H 


Retroexcavadora amb martell trencador 0,060 


/Rx 68,31000 
Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


P-64 F21L4JC4 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre 
formigó, de 10 a 15 cm de gruix, com a màxim, i de 
mes de 1 m d'amplaria, amb martell trencador muntat 
sobre retroexcavadora 


Rend.: 1,000 


Parcial 
4,09860 


4,09860 


4,30 


Import 

4,09860 
0,00000 

4,09860 
0,20493 


4,30353 
4,76 e 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 47 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Unitats 


Preu 


Maquinària 


C1105A00 H 


Retroexcavadora amb martell trencador 


0,0664 /Rx 68,31000 
Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


P-65 F21L4JG4 M2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre 
formigó, de 15 a 30 cm de gruix, com a màxim, i de 
mes de 1 m d'amplaria, amb martell trencador muntat 
sobre retroexcavadora 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Maquinària 


C1105A00 H 


Retroexcavadora amb martell trencador 


0,0728 /Rx 68,31000 
Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


P-66 F21LN001 


M2 


Demolició de paviment de peces prefabricades de 
formigó, col·locades sobre base de formigó, de 15 a 
30 cm de gruix, com a màxim, i de més de 1 m 
d'amplaria, amb martell trencador muntat sobre 
retroexcavadora 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Maquinària 


C1105A00 H 


Retroexcavadora amb martell trencador 


0,090 


/Rx 68,31000 
Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Parcial 

4,53578 
4,53578 


Parcial 
4,97297 


4,97297 


Parcial 


6,14790 


6,14790 


Import 

4,53578 
0,00000 


4,53578 
0,22679 


4,76257 
5,22 € 

Import 


4,97297 
0,00000 

4,97297 
0,24865 


5,22162 
6,46 e 

Import 


6,14790 
0,00000 

6,14790 
0,30740 


6,45530 


P-67 F21N4XL2 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de 20 
cm de gruix, com a màxim, i de mes de 1 m 
d'amplaria, amb mitjans mecànics 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A0150000 H Manobre especialista 


0,0224 


/Rx 20,76000 
Subtotal: 


Maquinària 


C1311120 
C1101200 


H Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 0,0048 /R x 56,03000 
kw 


H Compressor amb dos martells pneumàtics 


0,0112 


/Rx 16,58000 


Parcial 

0,46502 
0,46502 

0,26894 
0,18570 


0,97 


Import 


0,46502 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 48 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


Subtotal: 


0,45464 


0,45464 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


0,91966 
0,04598 

0,96564 


P-68 F21QCV01 U 


Ma d'obra 


A0140000 H 
A0121000 H 


P-69 F21QN001 U 


Ma d'obra 


Maquinària 


CZ112000 H 
C2001000 H 
C1503300 H 


Desmuntatge de papereres de qualsevol tipus i 
carrega sobre camió 


Rend.: 1,000 

Unitats 


Preu 


Manobre 0,0914 
Oficial la 0,0166 


/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 
5,00 % 


Retirada de banc de fusta convencional de fins 2,5 m 
de llarg, enderroc de daus de formigó, carrega 
manual i mecànica del equipament i de la runa sobre 
camió o contenidor 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


A0150000 H Manobre especialista 


0,200 /Rx 20,76000 
Subtotal: 


Grup electrògen de 20 a 30 kva 
Martell trencador manual 
Camió grua de 3 1 


0,200 
0,200 
0,200 


/Rx 8,39000 
/Rx 3,59000 
/Rx 43,58000 

Subtotal: 


Parcial 

1,83348 
0,39840 


2,23188 


Parcial 

4,15200 
4,15200 

1,67800 
0,71800 
8,71600 

11,11200 


2,38 


Import 


2,23188 
0,03348 

2,26536 
0,11327 


2,37863 
16,03 e 

Import 
4,15200 


11,11200 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


15,26400 
0,76320 


16,02720 


P-70 F21QN002 U 


Ma d'obra 


A0140000 H 


Maquinària 


C2001000 H 


Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, 
amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs 
sobre camió o contenidor 


Manobre 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Martell trencadormanual 


1,000 


1,000 


/Rx 20,06000 
Subtotal: 

/Rx 3,59000 
Subtotal: 


Parcial 

20,06000 
20,06000 

3,59000 
3,59000 


24,83 


Import 


20,06000 


3,59000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49 

PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI yA DESCRIÍPCIÒ PREU 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


23,65000 
1,18250 

24,83250 


P-71 F21SU001 


Desmuntatge de pal de fusta i retirada a magatzem a 
companyia o avocador 


Rend.: 1,000 


3,35 


P-72 F221A420 M3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en 
terreny compacte, amb mitjans mecànics 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A0140000 H Manobre 


0,010 /Rx 20,06000 
Subtotal: 


Maquinària 


C13113B0 H Pala carregadora sobre cadenes de 11 a 17 1 


0,045 


/Rx 86,18000 
Subtotal: 


P-73 F221A966 


M3 Retirada de terres existents sobre l'estructura de 
cobertura de la ronda del mig, amb mitjans mecànics, 
inclòs càrrega sobre camió 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 


1,50 % 
5,00 % 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A0140000 H Manobre 


0,015 /Rx 20,06000 

Subtotal: 


Maquinària 


C 1315010 H Retroexcavadora petita 


0,200 


/Rx 42,27000 
Subtotal: 


P-74 F221AA20 M3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en 
terreny no classificat, amb mitjans mecànics 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 

Unitats Preu 


Ma d'obra 


A0140000 H Manobre 


Maquinària 


C13113B0 H Pala carregadora sobre cadenes de 11 a 17 1 


0,010 


0,050 


/Rx 20,06000 
Subtotal: 

/Rx 86,18000 
Subtotal: 


Parcial 


0,20060 


0,20060 

3,87810 
3,87810 


Parcial 

0,30090 
0,30090 

8,45400 
8,45400 


Parcial 
0,20060 


0,20060 

4,30900 
4,30900 


4,29 € 

Import 

0,20060 

3,87810 
0,00301 


4,08171 
0,20409 

4,28579 
9,20 € 

Import 

0,30090 

8,45400 
0,00451 


8,75941 
0,43797 

9,19738 
4,74 € 

Import 

0,20060 
4,30900 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg,: 50 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-75 F2226243 


M3 


Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 
m de fondària, en terreny no classificat, amb 
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material 
excavat 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 


1,50 % 
5,00 % 


Ma d'obra 


A0140000 H 


Manobre 


Maquinària 


C 1315230 H Retroexcavadora gran sobre erugues 


Unitats 
0,020 

0,050 

DESPESES AUXILIARS 


Preu 

/Rx 20,06000 
Subtotal: 

/Rx 182,49000 = 
Subtotal: 

1,50 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


P-76 F222AS22 M3 Excavació de rases i pericons, en terres, amb mitjans 
mecànics i carrega mecànica del material excavat 


Ma d'obra 


A0140000 H Manobre 


Maquinària 


C1315B20 H Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 


Rend.: 1,000 

Unitats Preu 

0,0112 /Rx 20,06000 
Subtotal: 

0,264 /Rx 64,01000 
Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 12,36 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Parcial 


0,40120 


0,40120 

9,12450 
9,12450 


Parcial 


0,22467 


0,22467 

16,89864 
16,89864 


0,00301 


4,51261 
0,22563 

4,73824 
10,01 e 

Import 

0,40120 

9,12450 
0,00602 


9,53172 
0,47659 

10,00830 
18,01 e 

Import 

0,22467 

16,89864 
0,02777 


17,15108 
0,85755 

18,00863 


P-77 F222S001 


M3 Excavació de pou aillatde secció fins a 1 m2 i de 4 m 
de fondària, com a màxim, en terres, amb mitjans 
manuals, incloses les feines d'extraccio i carrega 
manual. , amidament sobre perfil i en presencia de 
serveis 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A0140000 
A0150000 


H Manobre 

H Manobre especialista 


0,3571 /Rx 20,06000 
0,3571 /Rx 20,76000 

Subtotal: 


Parcial 

7,16343 
7,41340 

14,57683 


18,74 


Import 


14,57683 


Maquinària 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 51 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


C150S010 
C1101200 


P-78 F222S020 


Ma d'obra 


A0150000 
A0140000 


Maquinària 


C1101200 
C150S010 


M3 


Grua lleugera de 5 cv 

Compressor amb dos martells pneumàtics 


0,1786 
0,1786 


/Rx 0,91000 
/Rx 16,58000 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Excavació de pou a illa t de secció superior a 1 m2 i 
de 4 m de fondària, com a màxim, en terres, amb 
mitjans manuals, incloses les feines d'extraccio i 
carrega manual, , amidament sobre perfil i en 
presencia de serveis 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Manobre especialista 0,3061 
Manobre 0,3061 


Compressoramb dos martells pneumàtics 0,1531 
Grua lleugera de 5 cv 0,1531 


/Rx 20,76000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 

/Rx 16,58000 
/Rx 0,91000 

Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 1,00 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


0,16253 
2,96119 

3,12372 


Parcial 

6,35464 
6,14037 


12,49501 

2,53840 
0,13932 


2,67772 


3,12372 
0,14577 


17,84632 
0,89232 

18,73863 
16,06 e 


Import 


12,49501 


2,67772 
0,12495 

15,29768 
0,76488 


16,06256 


P-79 F222S040 


Maquinària 


M3 


C1105A00 H 


Excavació de pou a illa t de secció superior a 1 m2 i 
de 4 m de fondària, com a màxim, en terres, amb 
mitjans mecànics, incloses les feines d'extraccio i 
carrega. , amidament sobre perfil i en presencia de 
serveis 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Retroexcavadora amb martell trencador 


0,1727 


Preu 


/Rx 68,31000 


Subtotal: 


Parcial 


11,79714 


11,79714 


12,39 


Import 


11,79714 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


F222V010 m3 EXCAVACIÓ MANUAL DE CALES EN ZONA DE Rend.: 1,000 

SERVEIS 

Unitats Preu 

Ma d'obra 

4,500 /Rx 20,76000 


A0150000 H Manobre especialista 


Subtotal: 


Parcial 


11,79714 
0,58986 


12,38700 
98,09 e 

Import 


93,42000 

93,42000 93,42000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 52 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


93,42000 
4,67100 

98,09100 


P-80 F226V010 


Ma d'obra 


A0140000 
A0121000 
A013N000 


Maquinària 


C1331200 
C1335080 
C1502E00 


P-81 F226V015 


Ma d'obra 


A0150000 
A0140000 


Maquinària 


M3 


Terraplenat i anivellament de terres amb maquines 
automotrius amb compactació del 95% del pm, 
amidament sobre perfil 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Manobre 0,044 
Oficial la 0,0528 
Ajudant obra pública 0,0264 


Motoanivelladora mitjana 0,0264 
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 1 0,0264 
Camió cisterna de 8 m3 0,0264 


/Rx 20,06000 

/Rx 24,00000 

/Rx 21,31000 

Subtotal: 

/Rx 62,96000 

/Rx 50,44000 

/Rx 42,60000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 
5,00 % 


M3 


Rebliment, estesa i piconat de terres amb maquines 
no automotrius, amb compactació del 95% pm, 
amidament sobre perfil 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Manobre especialista 
Manobre 


C133A0K0 H Picó vibrantamb placa de 60 cm 


0,3958 
0,7916 


0,3958 


DESPESES AUXILIARS 


Preu 

/Rx 20,76000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 

/Rx 8,61000 
Subtotal: 

1,50 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Parcial 

0,88264 
1,26720 
0,56258 


2,71242 

1,66214 
1,33162 
1,12464 


4,11840 


Parcial 

8,21681 
15,87950 

24,09631 
3,40784 


3,40784 


7,22 


Import 


2,71242 


4,11840 
0,04069 

6,87151 
0,34358 


7,21508 
29,26 e 

Import 


24,09631 

3,40784 
0,36144 

27,86559 
1,39328 


29,25887 


P-82 F227N00F M2 Acondicionament del terreny, amb compactació del 
95% pm 


Maquinària 


C1331100 H Motoanivelladora petita 

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 1 


Rend.: 1,000 

Unitats Preu 

0,010 /Rx 56,95000 


0,011 


/Rx 66,20000 


Parcial 

0,56950 
0,72820 


1,36 


Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 53 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


Subtotal: 


1,29770 


1,29770 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


1,29770 
0,06489 

1,36259 


P-83 F228A30F 


Ma d'obra 


Maquinària 


C1315020 
C133A030 


Altres 


M3 


A0150000 H 


A%AUX001 % 


Reblimenti piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i 
fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia 
excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 
50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 
%pm 


Rend.: 1,000 


Manobre especialista 


Retroexcavadora mitjana 
Picó vibrantdúplex de 1300 kg 


Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


Unitats 
0,280 


0,050 
0,280 


Preu 


1,500 


/Rx 20,76000 
Subtotal: 

/Rx 60,38000 
/Rx 12,16000 

Subtotal: 

% s 5,81267 
Subtotal: 


Parcial 

5,81280 
5,81280 

3,01900 
3,40480 

6,42380 
0,08719 


12,94 


Import 


5,81280 


0,08719 


6,42380 


0,08719 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


12,32379 
0,61619 


12,93998 


P-84 F228ASS0 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i 
fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat mixt, en 
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó 
vibrant 


Rend.: 1,000 


Ma d'obra 


A0150000 H Manobre especialista 


Maquinària 


Materials 


C 1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 1 
C133A0K0 H Picó vibrantamb placa de 60 cm 


B031S400 T Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica 
de 0 a 5 mm 


Unitats 
0,140 


0,121 
0,140 


1,850 


Preu 


/Rx 20,76000 
Subtotal: 

/Rx 50,00000 
/Rx 8,61000 

Subtotal: 
x 6,05000 


Parcial 
2,90640 


2,90640 

6,05000 
1,20540 


7,25540 
11,19250 


22,47 


Import 


2,90640 


7,25540 


Subtotal: 


11,19250 


11,19250 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg,: 54 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-85 F228NC10 


Maquinària 


Materials 


P-86 F228U010 


Ma d'obra 


A0112000 
A0150000 


Maquinària 


Materials 


C133A030 
C131U028 
C1502U10 


B0111000 
B03DU005 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 
5,00 % 


M3 


Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, 
amb sorra en tongades de gruix fins a 25 cm, amb 
compactació del 95 % pm, inclòs subministrament de 
sorra 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


C133A030 H 
C1315010 H 


Picó vibrantdúplex de 1300 kg 
Retroexcavadora petita 


B0311500 T Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 


0,090 
0,090 


1,800 


/Rx 12,16000 
/Rx 42,27000 

Subtotal: 

x 18,17000 
Subtotal: 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


M3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, 
amb material procedent de la pròpia obra, estesa i 
compactació segons condicions del plec de 
prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric 


Rend.: 21,000 


Unitats 


Preu 


M3 
M3 


Cap de colla 
Manobre especialista 


0,250 
1,200 


Picó vibrantdúplex de 1300 kg 1,000 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 0,500 
Camió cisterna de 6000 I 0,100 


Aigua 0,050 

Classificació i aportació de terra pera rebliments 1,200 
localitzats, procedentde la pròpia obra 


/Rx 23,29000 
/Rx 20,76000 

Subtotal: 

/Rx 12,16000 
/Rx 58,54000 
/Rx 40,01000 

Subtotal: 

x 1,16000 
x 0,39000 

Subtotal: 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 


Parcial 

1,09440 
3,80430 


4,89870 
32,70600 


32,70600 


Parcial 

0,27726 
1,18629 


1,46355 

0,57905 
1,39381 
0,19052 

2,16338 

0,05800 
0,46800 


0,52600 


0,04360 


21,39790 
1,06989 

22,46779 
39,48 e 


Import 


4,89870 


32,70600 


37,60470 
1,88024 

39,48494 
4,36 e 

Import 


1,46355 


2,16338 


0,52600 


5,00 % 


4,15293 
0,20765 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


4,36058 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 55 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-87 F231V010 M2 Apuntalament i estrebat de rases i pous a qualsevol 
fondària fins a 1,50 m d'amplada 


Ma d'obra 


A0123000 H Oficial la encofrador 


Rend.: 1,000 

Unitats Preu 

0,3962 /Rx 24,00000 
Subtotal: 


Materials 


B0D61170 M3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 0,002 
2,5 m d'alçària, pera 30 usos 

B0D21070 M Tauló de fusta de pi pera 30 usos 2,000 


P-88 F241U103 M3 Transport de terres o runa amb camió de 12 1, fins 
abocador de terres o runes, autoritzat, inclòs cànon 
d'abocament i manteniment de l'abocador 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 


x 8,86000 

x 0,14000 
Subtotal: 

2,00 % 


5,00 % 


Unitats 


Preu 


Maquinària 


C1501800 H Camió pera transport de 12 1 


0,070 


Materials 


Altres 


B2RA2460 M3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de 1,000 
residus inerts amb una densitat superiora 1,45 t/m3 


A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


1,000 


/Rx 38,50000 
Subtotal: 

x 4,05000 

Subtotal: 

% s 0,00000 
Subtotal: 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


10,50 e 

Parcial Import 


9,50880 


9,50880 

0,01772 
0,28000 


0,29772 


Parcial 
2,69500 


2,69500 
4,05000 
4,05000 
0,00000 


0,00000 


9,50880 


0,29772 
0,19018 


9,99670 
0,49983 

10,49653 
7,08 e 

Import 
2,69500 


4,05000 


0,00000 


6,74500 
0,33725 

7,08225 


P-89 F2A100AP 


Partides d'obra 


FDGZU010 M 


F228A30F 


M3 


OBERTURA I TANCAMENT DE RASA PER Rend.: 1,000 

INSTAL·LACIONS DE TELEFÒNICA, EN VORERA 
O CALÇADA, AMB MITJANS MECÀNICS I 
MANUALS, SEGONS PLÀNOLS. 


85,88 


Unitats 


Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm 2,000 
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per 
sobre de la canonada, pera malla senyalitzadora 

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i 1,000 
fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia 
excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 
50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 
% pm 


Preu 


x 0,32530 


x 12,32379 


Parcial 


0,65060 


12,32379 


Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 56 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


F931201L m3 

F455005S M3 
FDGZU01Y m 


F222AS22 M3 


BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I 0,050 
PICONATGE DEL MATERIAL AL 100% DEL PM 

Formigó de consistència plàstica r=17.5 n/mm2 0,440 

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA 3,000 
DE POLIETILÈ, COL·LOCADA AL LLARG DE LA 
RASA PER A SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES 

Excavació de rases i pericons, en terres, amb mitjans 1,500 
mecànics i carrega mecànica del material excavat 


x 30,96430 

x 83,24270 
x 1,63930 


x 17,15108 
Subtotal: 


1,54822 

36,62679 
4,91790 


25,72662 


81,79392 


81,79392 


P-90 F2A100BT m 

Partides d'obra 

F931201L m3 

FDGZU010 M 

F455005S M3 

F222AS22 M3 

FDGZU01Y m 

GG22TP1K m 


F228A30F M3 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

OBERTURA I TANCAMENT DE RASA DE BT EN Rend.: 1,000 

VORERA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, 
SEGONS PLÀNOLS. 

Unitats Preu 


BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I 0,050 
PICONATGE DEL MATERIAL AL 100% DEL PM 

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm 2,000 
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per 
sobre de la canonada, pera malla senyalitzadora 

Formigó de consistència plàstica r=17,5 n/mm2 0,440 

Excavació de rases i pericons, en terres, amb mitjans 1,500 
mecànics i carrega mecànica del material excavat 

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA 3,000 
DE POLIETILÈ, COL·LOCADA AL LLARG DE LA 
RASA PER A SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES 

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 2,000 
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA 
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, 
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40J, 
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT 
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA 

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i 1,000 
fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia 
excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 
50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 
%pm 


x 30,96430 

x 0,32530 

x 83,24270 

x 17,15108 

x 1,63930 

x 5,02700 


Parcial 

1,54822 
0,65060 

36,62679 
25,72662 

4,91790 
10,05400 


81,79392 
4,08970 

85,88362 
96,44 € 

Import 


x 12,32379 


12,32379 


Subtotal: 


91,84792 


91,84792 


P-91 F2A100GN 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


91,84792 
4,59240 


OBERTURA I TANCAMENT DE RASA PER 
INSTAL·LACIONS DE TELEFÒNICA, EN VORERA 
O CALÇADA, AMB MITJANS MECÀNICS I 
MANUALS, SEGONS PLÀNOLS, 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Parcial 


96,44032 
85,88 e 

Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 57 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Partides d'obra 

F455005S M3 
F228A30F M3 


FDGZU010 M 

F222AS22 M3 

FDGZU01Y m 

F931201L m3 


P-92 F2A100RX m 


Partides d'obra 

F228A30F M3 


F931201L m3 

F455005S M3 

F222AS22 M3 

FDGZU01Y m 


GG22TP1K m 


Formigó de consistència plàstica r=l 7 . 5 n/mm2 

Reblimenti piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i 
fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia 
excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 
50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 
% pm 

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm 
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per 
sobre de la canonada, pera malla senyalitzadora 

Excavació de rases i pericons, en terres, amb mitjans 
mecànics i carrega mecànica del material excavat 

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA 
DE POLIETILÈ, COL·LOCADA AL LLARG DE LA 
RASA PER A SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES 

BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I 
PICONATGE DEL MATERIAL AL 100% DEL PM 


0,440 
1,000 


2,000 


1,500 


3,000 


0,050 


x 83,24270 
x 12,32379 


x 0,32530 

x 17,15108 
x 1,63930 

x 30,96430 
Subtotal: 


36,62679 
12,32379 


0,65060 

25,72662 
4,91790 

1,54822 


81,79392 


81,79392 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

OBERTURA I TANCAMENT DE RASA DE MT EN Rend.: 1,000 

VORERA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, 
SEGONS PLÀNOLS. 

Unitats Preu 


FDGZU010 M 


Reblimenti piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i 
fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia 
excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 
50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 
% pm 

BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I 
PICONATGE DEL MATERIAL AL 100% DEL PM 

Formigó de consistència plàstica r=17,5 n/mm2 

Excavació de rases i pericons, en terres, amb mitjans 
mecànics i carrega mecànica del material excavat 

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA 
DE POLIETILÈ, COL·LOCADA AL LLARG DE LA 
RASA PER A SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES 

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA 
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, 
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40J, 
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT 
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA 

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm 2,000 
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per 
sobre de la canonada, pera malla senyalitzadora 


1,000 


0,050 

0,600 
1,900 

3,000 


2,000 


x 12,32379 


x 30,96430 

x 83,24270 

x 17,15108 

x 1,63930 


x 5,02700 


Parcial 


12,32379 


1,54822 

49,94562 
32,58705 

4,91790 


10,05400 


81,79392 
4,08970 

85,88362 
117,63 € 

Import 


x 0,32530 


0,65060 


Subtotal: 


112,02718 112,02718 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 58 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


112,02718 
5,60136 

117,62854 


P-93 F2A100TC m 


Partides d'obra 

F455005S M3 
GG22TP1K m 


F222AS22 M3 

FDGZU010 M 

F931201L m3 

F228A30F M3 

FDGZU01Y m 


OBERTURA I TANCAMENT DE RASA PER Rend.: 1,000 

INSTAL·LACIONS DE TELEFÒNICA, EN VORERA 
O CALÇADA, AMB MITJANS MECÀNICS I 
MANUALS, SEGONS PLÀNOLS. 

Unitats 


Formigó de consistència plàstica r=17,5 n/mm2 0,440 

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 4,000 
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA 
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, 
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40J, 
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT 
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA 

Excavació de rases i pericons, en terres, amb mitjans 1,500 
mecànics i carrega mecànica del material excavat 

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm 2,000 
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per 
sobre de la canonada, pera malla senyalitzadora 

BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I 0,050 
PICONATGE DEL MATERIAL AL 100% DEL PM 

Reblíment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i 1,000 
fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia 
excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 
50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 
% pm 

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA 3,000 
DE POLIETILÈ, COL·LOCADA AL LLARG DE LA 
RASA PER A SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES 


107,00 


Preu 


x 83,24270 
x 5,02700 


Parcial 

36,62679 
20,10800 


Import 


x 17,15108 
x 0,32530 

x 30,96430 
x 12,32379 

x 1,63930 
Subtotal: 


25,72662 
0,65060 

1,54822 
12,32379 

4,91790 


101,90192 


101,90192 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


101,90192 
5,09510 


106,99702 


P-94 F2A100TE m 


Partides d'obra 

F228A30F M3 


GG22TP1K m 


OBERTURA I TANCAMENT DE RASA PER 
INSTAL·LACIONS DE TELEFÒNICA, EN VORERA 
O CALÇADA, AMB MITJANS MECÀNICS I 
MANUALS, SEGONS PLÀNOLS, 


Rend.: 1,000 


96,44 


Unitats 


Preu 


Reblíment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i 1,000 
fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia 
excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 
50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 
% pm 

TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE 2,000 
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA 
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, 
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40J, 
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT 


x 12,32379 


x 5,02700 


Parcial 


12,32379 


10,05400 


Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 59 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA 

FDGZU01Y m SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA 3,000 
DE POLIETILÈ, COL·LOCADA AL LLARG DE LA 
RASA PER A SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES 

F222AS22 M3 Excavació de rases i perícons, en terres, amb mitjans 1,500 
mecànics i carrega mecànica del material excavat 

F455005S M3 Formigó de consistència plàstica r=17. 5 n/mm2 0,440 

F931201L m3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I 0,050 
PICONATGE DEL MATERIAL AL 100% DEL PM 

FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm 2,000 
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per 
sobre de la canonada, pera malla senyalitzadora 


x 1,63930 


x 17,15108 

x 83,24270 

x 30,96430 

x 0,32530 


Subtotal: 


4,91790 


25,72662 

36,62679 
1,54822 

0,65060 


91,84792 


91,84792 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


91,84792 
4,59240 

96,44032 


P-95 F2A11000 M3 Subministramentde terra seleccionada d'aportació Rend.: 1,000 

Unitats Preu 

Materials 

B03D1000 M3 Terra seleccionada 1,000 x 9,98000 


Parcial 
9,98000 


Subtotal: 


9,98000 


10,48 e 

Import 


9,98000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


F2R3U051 m3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CAMIÓ 
DE 12 T, A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS INCLÒS COST I CANON DE 
DEPOSICIÓ 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Maquinària 


Materials 


C1501800 H Camió pera transport de 12 1 


B2RA85A1 m3 DEPOSICIÓ CONTROLADA EN PLANTA DE 

RECICLETGE I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE 
RUNA NETA l/O TERRA PERILLOSOS (NO 
ESPECIALS), PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O 
DEMOLICIÓ, AMB CÒDI 170904 SEGONS LA 
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDRE 
MAM/304/2002) 


0,092 


1,250 


/Rx 38,50000 


Subtotal: 


x 5,00000 


Parcial 

3,54200 
3,54200 

6,25000 


9,98000 
0,49900 

10,47900 
10,28 e 

Import 
3,54200 


Subtotal: 


6,25000 


6,25000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


9,79200 
0,48960 


10,28160 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg,: 60 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-96 F2R4NN20 


Maquinària 


C1501800 
C1311120 


Materials 


M3 Carrega mecànica i transport de terres, runes i 
residus de la construcció, amb camió de 12 t a 
instal·lació autoritzada de gestió de residus inclòs 
cost i cànon de deposició 


B2RAN3G1 M3 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Camió pera transport de 12 1 0,070 

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 0,070 
kw 


Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon 1,000 
sobre la deposició controlada de terres procedents 
de l'excavació 


Preu 


/Rx 38,50000 
/Rx 56,03000 

Subtotal: 

x 4,00000 

Subtotal: 


Parcial 

2,69500 
3,92210 


6,61710 
4,00000 

4,00000 


11,15 


Import 


6,61710 


4,00000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


10,61710 
0,53086 


11,14796 


F2R5423A m3 TRANSPORT DE RESIDUS A CENTRE DE 
RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR 
ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 
TRANSFERÈNCIA, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS 
D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB 
UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20KM 


Maquinària 


P-97 F30516J3 


Ma d'obra 


Materials 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


C 1501700 H Camió pera transport de 7 1 


0,250 


/Rx 32,30000 


Subtotal: 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


M3 


Formigó, per a fonaments i enceps, ha-25, de 
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 
mm, abocat des de camió 


Rend.: 1,000 


A0140000 H 


B0608320 M3 


Manobre 


Formigó ha-25, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm 


Unitats 
0,250 

1,100 


Preu 


/Rx 20,06000 
Subtotal: 

x 66,35000 

Subtotal: 


Parcial 

3,07500 
3,07500 


Parcial 

5,01500 
5,01500 

72,98500 


8,48 


Import 


1,07500 


8,07500 
0,40375 


72,98500 


8,47875 
81,95 e 

Import 
5,01500 

72,98500 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 61 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-98 F30B3000 


Ma d'obra 


A0134000 
A0124000 


Materials 


D0B2A100 


B0A14200 


P-99 F30DU001 


Ma d'obra 


Materials 


Kg 


Kg 
Kg 


Armadura pera fonaments i recalçats ap500 s d'acer 
en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 
n/mm2 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 


1,00 % 
5,00 % 


Unitats 


Preu 


Ajudant ferrallista 0,008 
Oficial la ferrallista 0,006 


Aceren barres corrugades elaborat a l'obra i 1,000 

manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500 

n/mm2 

Filferro recuítde diàmetre 1,3 mm 0,0051 


DESPESES AUXILIARS 


/Ftx 21,31000 
/Ftx 24,00000 

Subtotal: 
x 0,94344 


x 1,09000 
Subtotal: 

1,50 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 


5,00 % 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


M2 Encofratamb taulerde fusta pera rases i pous 


Rend.: 1,000 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Parcial 

0,17048 
0,14400 


0,31448 
0,94344 

0,00556 
0,94900 





Unitats 

Preu 

Parcial 

A0123000 

H 

Oficial la encofrador 

0,3026 

/Ftx 24,00000 

7,26240 

A0133000 

H 

Ajudant encofrador 

0,3782 

/Ftx 21,31000 

8,05944 





Subtotal: 

15,32184 

B0A14300 

Kg 

Filferro recuítde diàmetre 3 mm 

0,100 

x 0,99000 

0,09900 

B0D31000 

M3 

Llata de fusta de pi 

0,002 

x 210,79000 = 

0,42158 

B0D21030 

M 

Tauló de fusta de pi pera 10 usos 

3,000 

x 0,43000 

1,29000 

B0DZA000 

L 

Desencofrant 

0,030 

x 2,63000 

0,07890 

B0A31000 

Kg 

Clau acer 

0,100 

x 1,15000 

0,11500 

B0D71130 

M2 

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, 

1,100 

x 1,30000 

1,43000 



pera 10 usos 





3,43448 


0,05015 


78,05015 
3,90251 

81,95266 
1,33 e 

Import 


0,31448 


0,94900 
0,00472 


1,26820 
0,06341 

1,33161 

19,86 € 

Import 


15,32184 


3,43448 
0,15322 

18,90954 
0,94548 


19,85502 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 62 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-100 F3D1ACB3 


Ma d'obra 


A0150000 H 
A0140000 H 
A0121000 H 


Maquinària 


C3H11250 H 


Materials 


B0511601 T 
B3DB6G70 M 

B0111000 M3 


P-101 F3DZ2000 U 


Maquinària 


C3HZ2000 U 


P-102 F3Z1PN01 


Execució de mícropílons sense entubacíó de 200 mm 
de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en 
formigó en massa o roca tova, armat amb tub d'acer 
per a l'execució de mícropílons, de 560 n/mm2 de 
límit elàstic, 139,7 mm de diàmetre i de 9 mm de 
gruix i injecció repetitiva amb beurada de ciment cem 
i 42,5 r 


Rend.: 1,000 


129,49 


Unitats 


Manobre especialista 0,450 
Manobre 0,225 
Oficial la 0,450 


Equip pera injeccions profundes, amb bomba de 0,225 
pressió baixa i carro de perforació pera barrines fins 
a 200 mm de diàmetre 


Ciment pòrtland cem i 42,5 rsegons une-en 197-1, 0,0816 
en sacs 

Tub d'acer pera l'execució de mícropílons, de 560 1,020 
n/mm2 de límit elàstic, 139,7 mm de diàmetre i de 9 
mm de gruix 

Aigua 0,051 


Preu 

/Ftx 20,76000 
/Ftx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 
/Rx 270,42000 


Subtotal: 

x 112,90000 
x 27,39000 

x 1,16000 
Subtotal: 


Desplaçament, muntatge i desmuntatge en obra 
d'equip d'execucío de mícropílons 


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 

Unitats Preu 


Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra 
d'equip d'execució de mícropílons 


0,800 


/Rx 3.925,00000 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Execució de base d'anivellament per recolçament de 
jàsseres o passeres metàl·liques sobre caps de 
parelles de diagonals, murs o cordons superiors de 
bigues, de fins a 5 cm de gruix i amb unes 
dimensions màximes en planta de 30x70 cm, fet amb 
morterautonivellant d'alta resistència, incloent: 


Rend.: 1,000 


Parcial 

9,34200 
4,51350 
10,80000 

24,65550 
60,84450 


Import 


24,65550 


60,84450 60,84450 

9,21264 
27,93780 


0,05916 

37,20960 37,20960 
0,61639 

123,32599 
6,16630 

129,49229 
3.297,00 € 

Parcial Import 

3.140,00000 


3.140,00000 


3.140,00000 
0,00000 


3.140,00000 
157,00000 

3.297,00000 
32,18 e 


- repicat manual del formigó de la base amb martell 
hidràulica petit, amb retirada de les restes a 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 63 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


abocador ( sí fòs necessari ). 

- neteja de la zona de recolçament amb aire a 
pressió i aigua 

- formació de l'encofrat per fer la base 
d'anivellament, incloent desmuntatge, materials i 
desencofrant. 

- subministre, col·locació i curat del morter 
autonivellant d'alta resistència. 

- presència de pilots homologats d'adif i/o tmb 

- tots els medis auxiliars, personal i materials 
necessaris per deixar l'unitat totalment acabada, 

fet en horari diürn o nocturn, inclou baix rendiment 
per treballs des de vies a mur central 


Ma d'obra 


Maquinària 


Materials 





Unitats 

Preu 

Parcial 

A0PN02 

H 

Pilothomologatde tmb 

0,005 

/Rx 35,00000 

0,17500 

A0140000 

H 

Manobre 

0,250 

/Rx 20,06000 

5,01500 

A0PN01 

H 

Pilothomologatd'adif 

0,005 

/Rx 35,00000 

0,17500 

A0121000 

H 

Oficial la 

0,250 

/Rx 24,00000 

6,00000 





Subtotal: 

11,36500 

C1101200 

H 

Compressor amb dos martells pneumàtics 

0,200 

/Rx 16,58000 

3,31600 


Import 


Subtotal: 


P-103 F3Z1PNN1 M2 Protecció del paviment del carrer d'antoni de 
capmany, durant l'execució de les obres de la 
passarel·la de riera de tena i del mur/pantalla vegetal 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 


5,00 % 


3,31600 


B0A31000 

Kg 

Clau acer 

0,001 

x 1,15000 

0,00115 

B0DZA000 

L 

Desencofrant 

0,001 

x 2,63000 

0,00263 

B0D31000 

M3 

Llata de fusta de pi 

0,001 

x 210,79000 = 

0,21079 

B07PN01 

Kg 

Subministre morter autonivellant 

7,000 

x 2,25000 

15,75000 

B0111000 

M3 

Aigua 

0,003 

x 1,16000 

0,00348 





Subtotal: 

15,96805 


11,36500 


3,31600 


15,96805 


30,64905 
1,53245 

32,18150 
15,00 e 


P-104 F3Z1U001 M3 Capa de neteja i anivellament de formigó de 
resistència de 10 n/mm2 de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 40 mm (gruix entre 5 i 
10 cm) 


Ma d'obra 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


A0140000 H 


Manobre 


0,500 


/Rx 20,06000 
Subtotal: 


Materials 


Parcial 

10,03000 
10,03000 


62,66 


Import 


10,03000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 


(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS 1 FAÇANES) 






JUSTIFICACIÓ DE PREUS 





Pàg.: 64 

PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 





PREU 


B0602230 

M3 

Formigó de resistència 10n/mm2, de consistència 
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm 

1,100 

x 45,00000 

_ 

49,50000 






Subtotal: 


49,50000 

49,50000 



DESPESES AUXILIARS 1,50 

% 


0,15045 



COST DIRECTE 




59,68045 



DESPESES INDIRECTES 5,00 

% 


2,98402 



COST EXECUCIÓ MATERIAL 



62,66447 

P-105 F4405112 

Kg 

Acer s275jr , amb una capa d'emprimacio antioxidant, 
en perfils laminats, col·locata l'obra amb soldadura 


Rend.: 1,000 



1,45 e 




Unitats Preu 


Parcial 

Import 

Ma d'obra 








am ?çnnn 

AU1Z Juuu 

u 
n 

Oficial la soldador 

0,0115 

/Rx 23,69000 


n uiàà 


A01 35000 

nuí J juuu 

H 

Ajudant soldador 

0,0115 

/Rx 20,76000 


0,23874 






Subtotal: 


0,51118 

0,51118 

Maquinària 








C200P000 

H 

Equip i elements auxiliars pera soldadura elèctrica 

0,0115 

/Rx 3,12000 


0,03588 






Subtotal: 


0,03588 

0,03588 

Materials 








B44Z5011 

Kg 

Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça 
simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, 
heb, hea, hem i upn, tallat a mida i amb una capa 
d'imprimació antioxidant 

1,000 

x 0,83000 


0,83000 






Subtotal: 


0,83000 

0,83000 



DESPESES AUXILIARS 1,00 

% 


0,00511 



COST DIRECTE 




1,38217 



DESPESES INDIRECTES 5,00 

% 


0,06911 



COST EXECUCIÓ MATERIAL 



1,45128 

P-106 F440N001 

M2 

Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant 
d'acer galvanitzat d'l mm de gruix, de 200 - 210 mm 
de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 11 
a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4 


Rend.: 1,000 



32,22 € 

P-107 F440N005 

Kg 

Subministrament i muntatge de bancada per suport 
de bateries 


Rend.: 1,000 



2,31 e 

P-108 F440N112 

M 

Subministrament i instal·lacioód e perfils d'alumini, 
amb tub rectangular de 30x15 


Rend.: 1,000 



9,21 € 

P-109 F442U029 

Kg 

Subministre, elaboració i muntatge d'acer corten 


Rend.: 1,000 



2,81 e 


s235 , per a elements d'ancoratge i estructures 
metàl·liques, amb qualsevol tipus de perfil lla minat, 
rodons o planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra, 
incloent soldadures, materials, personal, grues, 
mitjans auxiliars, pèrdues material per retalls 


Unitats Preu Parcial Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 65 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Ma d'obra 


A0140000 H Manobre 

A0PN01 H Pilot homologat d'adif 

A0121000 H Oficial la 

A0PN02 H P ilot homologat de tmb 


Maquinària 


C150GT00 H Grua autopropulsada de 30 t 


Materials 


B44Z5214 Kg 


Altres 


A%AUX001 % 


Acercorten s235 segons une-en 10025-2, format per 
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie I, Id, t, 
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller 
pera col·locar amb soldadura i amb una capa 
d'imprimació antioxidant 


Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


0,015 
0,0001 
0,015 
0,0001 


0,0075 


1,000 


1,000 


/Rx 20,06000 

/Rx 35,00000 

/Rx 24,00000 

/Rx 35,00000 

Subtotal: 

/Rx 67,29000 
Subtotal: 

x 1,50000 


Subtotal: 

% s 0,66800 
Subtotal: 


0,30090 
0,00350 
0,36000 
0,00350 

0,66790 

0,50468 
0,50468 

1,50000 


1,50000 
0,00668 


0,66790 


0,50468 


0,00668 


1,50000 


0,00668 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


2,67926 
0,13396 


2,81322 


P-110 F442U02A Kg Subministre, elaboració i muntatge d'acer s275jr , per 
a elements d'ancoratge i estructures metàl·liques, 
amb qualsevol tipus de perfil llaminat, rodons o 
planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra, incloent 
soldadures, materials, personal, grues, mitjans 
auxiliars, pèrdues material per retalls 


Rend.: 1,000 


2,39 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A0140000 H Manobre 

A0PN02 H Pilothomologatde tmb 

A0PN01 H Pilothomologatd'adif 

A0121000 H Oficial la 


Maquinària 


Materials 


C150GT00 H Grua autopropulsada de 30 1 


B44Z502A Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça 
simple, en perfils laminats en calent sèrie I, Id, t, rodó, 
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller pera 
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació 
antioxidant 


0,015 
0,0001 
0,0001 
0,015 


0,0075 


1,000 


/Rx 20,06000 

/Rx 35,00000 

/Rx 35,00000 

/Rx 24,00000 

Subtotal: 

/Rx 67,29000 
Subtotal: 

x 1,10000 


Parcial 

0,30090 
0,00350 
0,00350 
0,36000 


Import 


0,66790 


0,50468 


0,50468 
1,10000 


0,66790 


0,50468 


Subtotal: 


1,10000 


1,10000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66 

PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 

Altres 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 % s 0,66800 = 0,00668 

Subtotal: 0,00668 0,00668 

COST DIRECTE 2,27926 

DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,11396 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,39322 

P-111 F44ZPN01 Kg Suplement per fer sorrejat amb sorra i pintat amb Rend.: 1,000 1,05 € 


imprimació epoxi i dues mans d'acabat ( gruix mínim 
entre les tres capes de 80 micres ) d'acer s275jr 
treballat a taller, incloent materials, pèrdues sorra i 
pintura, personal, netejes, trasllats i mitjans auxiliars 
necessaris, totalment acabat, mesurat per kg d'acer 
realment col·locata obra amb aquestacabat. 


P-112 F44ZPN09 Kg Suplement per fer sorrejat amb sorra d'acer corten Rend.: 1,000 0,75 € 

s 235 treballat a taller, incloent materials, pèrdues 
sorra i pintura, personal, netejes, trasllats i mitjans 
auxiliars necessaris, totalment acabat, mesurat per 
kg d'acer realment col·locat a obra amb aquest 
acabat 


P-113 F45PN02 


Ma d'obra 


A0PN02 
A0PN01 
A0140000 


Maquinària 


Materials 


Altres 


M3 Subministre, col·locació, vibrat i curat de formigó 
ha-30/p/20/iiia, de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 20 mm, per a xapa de 
compressió a plaques alveolars i prelloses i situ, 
abocat amb cubilot o bomba, incloent formació junts 
amb matavius ( segons plànols ) i amb presència de 
pilots homologats d'adif i/o tmb. fet en horari diürn o 
nocturn. 


Rend.: 1,000 


104,67 


H Pilot homologatde tmb 
H Pilothomologatd'adif 
H Manobre 


C 1701100 H Camió amb bomba de formigonar 


%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


Unitats 


0,005 
0,005 
1,000 


0,005 


B060A220 M3 Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària 1,030 
màxima del granulat 20 mm 


1,000 


Preu 

/Rx 35,00000 
/Rx 35,00000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 

/Rx 156,75000 
Subtotal: 

x 75,25000 

Subtotal: 

% s 98,70100 
Subtotal: 


Parcial 

0,17500 
0,17500 
20,06000 


20,41000 

0,78375 
0,78375 

77,50750 


77,50750 
0,98701 


Import 


0,98701 


20,41000 


0,78375 


77,50750 


0,98701 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 67 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


99,68826 
4,98441 

104,67267 


P-114 F45017H4 


Ma d'obra 


A0PN01 

A0140000 

A0PN02 


Maquinària 


Materials 


Altres 


M3 Subministre, col·locació, vibrat i curat de formigó 
ha-30/p/20/iiia, de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 20 mm, per a alçats de murs, 
abocat amb cubiloto bomba, amb presència de pilots 
homologats d'adif i/o tmb.fet en horari diürn o 
nocturn, inclou baix rendiment per fases del nou mur 
del costat muntanya 


Rend.: 1,000 


H Pilothomologatd'adif 

H Manobre 

H Pilothomologatde tmb 


C 1701100 H Camió amb bomba de formigonar 


A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


Unitats 


0,005 
0,650 
0,005 


0,005 


B060A220 M3 Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària 1,030 
màxima del granulat 20 mm 


1,000 


Preu 

/Rx 35,00000 
/Rx 20,06000 
/Rx 35,00000 

Subtotal: 

/Rx 156,75000 
Subtotal: 

x 75,25000 

Subtotal: 

% s 13,38900 
Subtotal: 


Parcial 

0,17500 
13,03900 
0,17500 


13,38900 
0,78375 


0,78375 

77,50750 

77,50750 

0,13389 
0,13389 


96,40 


Import 


13,38900 


0,78375 


77,50750 


0,13389 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 


5,00 % 


P-115 F4505G03 M3 Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocatamb cubilot 


Ma d'obra 


Materials 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 

Unitats 


Preu 


A0140000 H 


Manobre 


0,250 


B060A220 M3 Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària 1,030 
màxima del granulat 20 mm 


/Rx 20,06000 
Subtotal: 

x 75,25000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,00 % 
5,00 % 


Parcial 


5,01500 


5,01500 


77,50750 


77,50750 


91,81414 
4,59071 

96,40485 
86,70 e 

Import 

5,01500 


77,50750 
0,05015 


82,57265 
4,12863 


86,70128 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 68 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-116 F4507G03 


Ma d'obra 


A0PN02 
A0PN01 
A0140000 


Maquinària 


Materials 


Altres 


M3 Subministre, col·locació, vibrat i curat de formigó 
hp-40/p/20/iiia , de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 20 mm, per cordons inferiors 
bigues o prelloses in situ, abocat amb cubilot o 
bomba, amb presència de pilots homologats d'adif i/o 
tmb.fet en horari diürn o nocturn, inclou baix 
rendiment per treballar junt les vies. 


Rend.: 1,000 


126,77 


H Pilot homologatde tmb 
H Pilothomologatd'adif 
H Manobre 


C 1701100 H Camió amb bomba de formigonar 


A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


Unitats 


0,005 
0,005 
0,900 


0,005 


B060G220 M3 Formigó hp-40, de consistència plàstica i grandària 1,030 
màxima del granulat 20 mm 


1,000 


Preu 

/Rx 35,00000 
/Rx 35,00000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 

/Rx 156,75000 
Subtotal: 

x 98,41000 

Subtotal: 

% s 18,40400 
Subtotal: 


Parcial 

0,17500 
0,17500 
18,05400 

18,40400 
0,78375 


0,78375 
101,36230 
101,36230 

0,18404 


Import 


0,18404 


18,40400 


0,78375 


101,36230 


0,18404 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


120,73409 
6,03670 


126,77079 


P-117 F450H250 


Ma d'obra 


A0121000 
A0150000 
A0112000 


Maquinària 


C17N000 
C110N005 


Materials 


M3 Suministre i col·locació formigó ha-25 de 
consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20mm., per llosse, pilars, bigues i murs, 
incloent mitjanes auxiliars, bombes, cubilots, grues, 
etc. 


Rend.: 1,000 


93,55 


H Oficial la 

H Manobre especialista 

H Cap de colla 


H Camió amb bomba de formigonar 

H Compresordiesel de dues boques incloses 
ferramentes 

C2000003 H Vibrador intern de formigó 


30600004 M3 Formigó ha-25, de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 20 mm 


Unitats 


0,300 
0,600 
0,300 


0,150 
0,150 

0,150 


1,020 


Preu 

/Rx 24,00000 
/Rx 20,76000 
/Rx 23,29000 

Subtotal: 

/Rx 104,57000 
/Rx 4,51000 

/Rx 0,72000 
Subtotal: 

x 45,08000 


Parcial 

7,20000 
12,45600 
6,98700 


26,64300 

15,68550 
0,67650 

0,10800 
16,47000 

45,98160 


Import 


26,64300 


16,47000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 69 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


Subtotal: 


45,98160 


45,98160 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


89,09460 
4,45473 

93,54933 


P-118 F450N250 M2 Acabat de fons de la font amb formigó tintat negre 
amb encenalls i restes d'encunyat d'acer inoxidable, 
amb posterior rebaix i polit manuals, de 0,03 m de 
gruix 


Rend.: 1,000 


195,20 


P-119 F450N774 UT Realització en obra de totes les mostres necessàries 
per definir l'acabat desitjable del fons de la font, 
segons indicacions i aprovació definitiva per part de 
la D.F. 


Rend.: 1,000 


3.000,00 


P-120 F455005S M3 Formigó de consistència plàstica r=17. 5 n/mm2 
Ma d'obra 

A0150000 H Manobre especialista 

A0121000 H Oficial la 


Materials 


Altres 


A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


Rend.: 1,000 

Unitats Preu 

0,400 /Rx 20,76000 
0,400 /Rx 24,00000 


B0605220 M3 Formigó de resistència 17,5 n/mm2, de consistència 1,020 
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm 


Subtotal: 


x 64,04000 


Subtotal: 


0,100 % s 17,90000 
Subtotal: 


87,40 € 

Parcial Import 

8,30400 
9,60000 


17,90400 


65,32080 


65,32080 

0,01790 
0,01790 


17,90400 


65,32080 


0,01790 


P-121 F455N05S M3 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense 
granulat, de densitat 300 kg/m3 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 


5,00 % 


83,24270 
4,16214 

87,40484 
89,50 e 


P-122 F45PPN08 M2 Muntatge de prellosa in situ ( executada a obra, la 
fabricació de la mateixa no és inclosa en aquest preu 
), que inclou: 

- càrrega i transport interior dins obra des de lloc de 
fabricació fins lloc d'ubicació definitiu de les prelloses 
in situ, 

- muntatge de les prelloses in situ mitjançant grues 
de gran tonatge, en horari nocturn i amb presència 
de pilots homologats d'adif i/o tmb. 

- trasllats anada i tornada a obra, trasllats dins obra, 
muntatge i desmuntatge, preparació accessos i 
emplaçaments de les grues i de tota la maquinària i 
medis auxiliars necessaris, 

- personal, medis auxiliars, maquinària i materials 
necessaris per col·locar les prelloses in situ, 


Rend.: 1,000 


9,88 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg 70 


PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 


totalment acabades segons plànols. 

la geometria i disposició de les armadures passives 
és la definida als plànols. 

mesurat per la superfície real de prelloses in situ 
col·locada. 


Ma d'obra 


Maquinària 





Unitats 

Preu 

Parcial 

Import 

A0150000 

H 

Manobre especialista 

0,060 

/Rx 20,76000 

1,24560 


A012M000 

H 

Oficial la muntador 

0,060 

/Rx 24,80000 

1,48800 


A0PN01 

H 

Pilot homologat d'adif 

0,005 

/Rx 35,00000 

0,17500 


A0PN02 

H 

Pilot homologatde tmb 

0,005 

/Rx 35,00000 

0,17500 






Subtotal: 

3,08360 

3,08360 

C1503000 

H 

Camió grua 

0,030 

/Rx 46,00000 

1,38000 


C1PN03 

H 

Grua autopropulsada 400 1 

0,030 

/Rx 150,00000 = 

4,50000 



Altres 


%AUX001 % 


P-123 F45PPNT1 U 


Ma d'obra 


Materials 


Altres 


A0150000 H 
A012M000 H 


B4PPNT1 U 


%AUX001 % 


Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


5,000 


Subtotal: 

% s 8,96360 
Subtotal: 


Subministrament i col·locació de peça triangular de 
formigó prefabricat de 80 cms de costat i 8 cms de 
gruix, pera base dels postes d'enllumenat a col·locar 
als fanals interiors en parterres, inclou morter i 
materials necessaris per la seva total col·locació a la 
base dels fanals 


Manobre especialista 
Oficial la muntador 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 


5,00 % 


Unitats 


0,060 
0,060 


Base prefabricada de formigó de 80 cms de costat i 8 1,000 
cms de gruix. 


Preu 

/Rx 20,76000 
/Rx 24,80000 

Subtotal: 
x 253,60000 


Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


5,000 


Subtotal: 

% s 256,33360 
Subtotal: 


5,1 
0,44818 


0,44818 


Parcial 

1,24560 
1,48800 


2,73360 
253,60000 


253,60000 

12,81668 
12,81668 


5,88000 


0,44818 


9,41178 
0,47059 

9,88237 
282,61 € 


Import 


2,73360 


253,60000 


12,81668 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 71 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


269,15028 
13,45751 

282,60779 


P-124 F472D010 M2 


Impermeabilització de coberta, amb emulsió asfàltica 
modificada amb polímer tipus prenotech o equivalent, 
projectada a màquina i un gruix aproximat de 3 mm. 
mimbells en elements ascendents, tot acabat segons 
plànols i indicacions de la direcció facultativa de 
l'obra, inclòs part proporcional d'imprimació amb 
prenoplast, mitjes canyes i capes addicionals en 
juntes i encontres verticals, s'inclou el suministrament 
de materials, col·locació i la resta de treballs i mitjans 
auxiliars per deixar la partida totalment acabada i 
aportació de certificat de garantia. 


Rend.: 1,000 


21,15 


P-125 F4B03000 Kg 


Ma d'obra 


A0124000 H 
A0134000 H 


Materials 


B0A14200 Kg 
D0B2A100 Kg 


Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 
500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en 
barres corrugades, per a l'armadura de estructures i 
obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de 
solapaments i retalls 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Oficial la ferrallista 0,006 
Ajudantferrallista 0,008 


Filferro recuitde diàmetre 1,3 mm 0,005 

Aceren barres corrugades elaborata l'obra i 1,100 

manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500 

n/mm2 


/Rx 24,00000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 

x 1,09000 
x 0,94344 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Parcial 

0,14400 
0,17048 

0,31448 

0,00545 
1,03778 


1,04323 


1,43 e 


Import 


0,31448 


1,04323 
0,00314 

1,36085 
0,06804 


1,42890 


P-126 F4B0DA88 M2 


Ma d'obra 


A0134000 H 
A0124000 H 


Materials 


D0B34122 M2 
B0A14200 Kg 


Malla electrosoldada de filferros corrugats d'acer aeh 
500 t (b 500 t) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 per a 
l'armadura de sostres amb elements resistents, de 
15x15 cm, de 8 mm i de 8 mm d, respectivament 


Filferro recuitde diàmetre 1,3 mm 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Ajudantferrallista 0,020 
Oficial la ferrallista 0,020 


Malla electrosoldada de barres corrugades d'acerd 1,000 
8mm a 15x15 cm 


0,018 


Preu 


/Rx 21,31000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 

x 2,20000 
x 1,09000 


3,29 


Parcial 

0,42620 
0,48000 


0,90620 

2,20000 
0,01962 


Import 


0,90620 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 72 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-127 F4D0BD00 


M2 


Ma d'obra 


A0123000 H 
A0133000 H 
A0PN01 H 


Maquinària 


Materials 


Altres 


C1503000 H 


B0D21030 M 

B0A31000 Kg 

B0D7PN01 M2 

B0DZA000 L 


A%AUX001 % 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 


2,21962 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Muntatge i desmuntatge d'encofrat vist fet amb 
fenòlic d'un sols ús, pera fons pla de cordons in situ 
de bigues o prelloses in situ, recolçat sobre cindri o 
terreny, incloent corretges de taulons de fusta pera 
recolçar els taulers de fenòlic sobre los potes del 
cindri o sobre el terreny, baranes i xarxes de 
seguretat,materials, matavius, netejes, desencofrant, 
personal, medis auxiliars i presència de pilots 
homologats d'adif i/o tmb. fet en horari dïurn o 
nocturn, inclou baix rendiment per treballar junt les 
vies. 

mesurat segons la projecció en planta del cordó o 
prellosa corresponent ( en el cas de cordons 
s'incrementarà l'amplada en 1,5 m per fer una 
plataforma de treball, dita plataforma serà 
d'abonament). 


Oficial la encofrador 
Ajudant encofrador 
Pilot homologat d'adif 


Camió grua 


Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


Rend.: 1,000 


Unitats 


0,8099 
0,8099 
0,020 


0,180 


Tauló de fusta de pi pera 10 usos 9,000 

Clau acer 0,100 

Tauler contraxapat tipus fenòlic de 22 mm de gruix 1,050 

Desencofrant 0,040 


Preu 


/Rx 24,00000 
/Rx 21,31000 
/Rx 35,00000 

Subtotal: 

/Rx 46,00000 
Subtotal: 

x 0,43000 

x 1,15000 

x 3,75000 

x 2,63000 

Subtotal: 


1,500 % s 37,39667 
Subtotal: 


Parcial 

19,43760 
17,25897 
0,70000 

37,39657 
8,28000 


8,28000 

3,87000 
0,11500 
3,93750 
0,10520 

8,02770 

0,56095 
0,56095 


2,21962 
0,00906 


3,13488 
0,15674 

3,29163 
56,98 e 


Import 


37,39657 


8,28000 


8,02770 


0,56095 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


54,26522 
2,71326 


56,97848 


P-128 F4D0PN02 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat no vist, tipus 
fenòlic, de 8 metres d'alçada màxima, per a murs a 
dues cares, incloent materials, matavius, barres 
dywydag, accessoris, netejes, desencofrant, 
personal, medis auxiliars i presència de pilots 
homologats d'adif i/o tmb. fet en horari diürn o 
nocturn, inclou baix rendiment per treballar junt les 


Rend.: 1,000 


37,92 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 73 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


vies. 


Ma d'obra 


Altres 





Unitats 

Preu 

Parcial 

A0PN02 

H 

Pílothomologatde tmb 

0,050 

/Rx 35,00000 

1,75000 

A0PN01 

H 

Pílothomologatd'adíf 

0,050 

/Rx 35,00000 

1,75000 

A0123000 

H 

Oficial la encofrador 

0,650 

/Rx 24,00000 

15,60000 

A0133000 

H 

Ajudant encofrador 

0,650 

/Rx 21,31000 

13,85150 





Subtotal: 

32,95150 


Import 


Materials 


B0D81480 M2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm pera 50 usos 1,100 

B0DZP400 U Part proporcional d'elements auxiliars pera plafons 1,000 
metàl·lics, de 50x100 cm 

B0D21030 M Tauló de fusta de pi pera 10 usos 2,400 

B0A31000 Kg Clau acer 0,100 

B0DZA000 L Desencofrant 0,080 


%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 


x 0,92000 
x 0,26000 

x 0,43000 
x 1,15000 
x 2,63000 

Subtotal: 

% s 35,58067 
Subtotal: 


1,01200 
0,26000 

1,03200 
0,11500 
0,21040 

2,62940 

0,53371 
0,53371 


32,95150 


2,62940 


0,53371 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


36,11461 
1,80573 


37,92034 


P-129 F4D0U503 


Ma d'obra 


Materials 


M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons 
metàl·lics, a 3 m d'alçaria, com a màxim 


Rend.: 1,000 





Unitats 


Preu 

Parcial 

A0133000 

H 

Ajudant encofrador 

0,3867 

/Rx 

21,31000 

8,24058 

A0123000 

H 

Oficial la encofrador 

0,3867 

/R x 

24,00000 

9,28080 





Subtotal: 

17,52138 

B0DZA000 

L 

Desencofrant 

0,080 

X 

2,63000 

0,21040 

B0A31000 

Kg 

Clau acer 

0,100 

x 

1,15000 

0,11500 

B0D21030 

M 

Tauló de fusta de pi pera 10 usos 

1,200 

x 

0,43000 

0,51600 

B0DZP400 

U 

Part proporcional d'elements auxiliars pera plafons 

1,000 

x 

0,26000 

0,26000 



metàl·lics, de 50x100 cm 





B0D625A0 

Cu 

Puntal metàl·lic i telescòpic pera 3 m d'alçària i 150 

0,030 

X 

8,56000 

0,25680 



usos 





B0D81480 

M2 

Plafó metàl·lic de 50x100 cm pera 50 usos 

1,100 

x 

0,92000 

1,01200 


21,16 


Import 


17,52138 


Subtotal: 


2,37020 


2,37020 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg,: 74 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-130 F4D0U505 


Ma d'obra 


Materials 


M2 


A0123000 H 
A0133000 H 


B0D629A0 Cu 

B0DZA000 L 

B0A31000 Kg 

BOD21030 M 

B0DZP400 U 

B0D81480 M2 


Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons 
metàl·lics, a 5 m d'alçaria, com a màxim 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 

Unitats Preu 


0,26282 


Oficial la encofrador 0,4648 
Ajudant encofrador 0,4648 


Puntal metàl·lic i telescòpic pera 5 m d'alçària i 150 0,030 
usos 

Desencofrant 0,080 

Clau acer 0,100 

Tauló de fusta de pi pera 10 usos 1,200 

Part proporcional d'elements auxiliars pera plafons 1,000 
metàl·lics, de 50x100 cm 

Plafó metàl·lic de 50x100 cm pera 50 usos 1,100 


DESPESES AUXILIARS 


/Rx 24,00000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 

x 17,02000 

x 2,63000 

x 1,15000 

x 0,43000 

x 0,26000 

x 0,92000 
Subtotal: 

1,50 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Parcial 

11,15520 
9,90489 

21,06009 

0,51060 

0,21040 
0,11500 
0,51600 
0,26000 

1,01200 


2,62400 


20,15440 
1,00772 

21,16212 
25,20 e 

Import 


21,06009 


2,62400 
0,31590 

23,99999 
1,20000 


25,19999 


P-131 F4D0U99 M2 


Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons 
fenòlics per deixar el formigó vist, fins a 18 m 
d'alçària, com a màxim, inclòs matavius. 


Rend.: 1,000 


75,58 


P-132 F4D0UF01 M2 


Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons 
fenòlics i contraforts per deixar el formigó vist, a 9 m 
d'alçària, com a màxim, inclòs matavius. executat a 
una cara vista 


Rend.: 1,000 


62,58 


P-133 F4D0V505 M2 


Ma d'obra 


A0133000 H 
A0PN01 H 
A0123000 H 


Muntatge i desmuntatge d'encofrat vist fet amb 
fenòlic d'un sols ús, per cares verticals de cordons de 
bigues o de prelloses in situ, incloent corretges de 
taulons de fusta per a reforç encofrat, materials, 
matavius, netejes, desencofrant, personal, medis 
auxiliars i presència de pilots homologats d'adif i/o 
tmb. fet en horari dïurn o nocturn, inclou baix 
rendiment per treballar junt les vies. 


Ajudant encofrador 
Pilot homologat d'adif 
Oficial la encofrador 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


0,4501 /Rx 21,31000 
0,020 /Rx 35,00000 
0,4501 /Rx 24,00000 


Parcial 

9,59163 
0,70000 
10,80240 


38,09 


Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 75 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


Subtotal: 


Maquinària 


Materials 


Altres 


C1503000 

H 

Camió grua 

0,200 

/Rx 46,00000 





Subtotal: 

B0D7PN01 

M2 

Tauler contraxapat tipus fenòlic de 22 mm de gruix 

1,050 

x 3,75000 

B0D21030 

M 

Tauló de fusta de pi pera 10 usos 

1,200 

x 0,43000 

B0A31000 

Kg 

Clau acer 

0,150 

x 1,15000 

B0D31000 

M3 

Llata de fusta de pi 

0,003 

x 210,79000 

B0DZA000 

L 

Desencofrant 

0,080 

x 2,63000 

B0A14300 

Kg 

Filferro recuitde diàmetre 3 mm 

0,200 

x 0,99000 





Subtotal: 

A%AUX001 

% 

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 

1,500 

% s 21,09400 


21,09403 


9,20000 


Subtotal: 


9,20000 

3,93750 
0,51600 
0,17250 
0,63237 
0,21040 
0,19800 

5,66677 

0,31641 
0,31641 


21,09403 


9,20000 


5,66677 


0,31641 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


36,27721 
1,81386 


38,09107 


P-134 F4DCAD00 


Ma d'obra 


A0123000 
A0133000 


Materials 


B0DZA000 
B0D31000 
B0A31000 
B0D21030 
B0D625A0 


P-135 F4DCBD00 


M2 


B0D71130 M2 


L 

M3 
Kg 
M 
Cu 


M2 


Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses 
inclinades, a 3 m d'alçaria, com a màxim, amb tauler 
de fusta 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Oficial la encofrador 0,7026 
Ajudant encofrador 0,7026 


Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, 1,100 
pera 10 usos 

Desencofrant 0,040 

Llata de fusta de pi 0,003 

Clau acer 0,100 

Tauló de fusta de pi pera 10 usos 1,300 

Puntal metàl·lic i telescòpic pera 3 m d'alçària i 150 0,015 
usos 


Preu 

/Rx 24,00000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 

x 1,30000 

x 2,63000 

x 210,79000 

x 1,15000 

x 0,43000 

x 8,56000 


Subtotal: 


Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses 
inclinades, a 5 m d'alçaria, amb tauler de fusta, 
incloent materials, matavius, barres dywydag, 
accessoris, netejes, desencofrant, personal, medis 
auxiliars i presència de pilots homologats d'adif i/o 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 


1,50 % 


5,00 % 


Parcial 

16,86240 
14,97241 


31,83481 

1,43000 

0,10520 
0,63237 
0,11500 
0,55900 
0,12840 

2,96997 


37,05 


Import 


31,83481 


2,96997 
0,47752 


35,28230 
1,76412 

37,04642 
42,36 e 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg,: 76 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


tmb.fet en horari diürn o nocturn, inclou baix 
rendiment per treballar junt les vies. 


Unitats 


Ma d'obra 


A0123000 
A0133000 


Materials 


B0D629A0 Cu 


B0D21030 
B0A31000 
B0D31000 
B0DZA000 
B0D71130 


M 
Kg 
M3 
L 

M2 


Altres 


A%AUX001 % 


Oficial la encofrador 
Ajudant encofrador 


0,8099 
0,8099 


Puntal metàl·lic i telescòpic pera 5 m d'alçària i 150 
usos 

Tauló de fusta de pi pera 10 usos 
Clau acer 
Llata de fusta de pi 
Desencofrant 

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, 1,100 
pera 10 usos 


0,015 

1,300 
0,100 
0,003 
0,040 


Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


1,500 


Preu 

/Rx 24,00000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 

x 17,02000 

x 0,43000 

x 1,15000 

x 210,79000 

x 2,63000 

x 1,30000 


Subtotal: 

% s 36,69667 
Subtotal: 


P-136 F4E2562E M2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat 
llis de 400x200x200 cm r6, de morter de ciment gris 
d'una cara vista, de categoria i, segons norma 
une-en 771-3, col·locat amb morterde ciment 1:4 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 


5,00 % 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


Materials 


A0122000 H 
A0140000 H 


B0E244L6 U 


D0701821 M3 


Oficial la paleta 0,520 
Manobre 0,300 


Bloc foradat de morterde ciment, llis, de 12,500 
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de 
cara vista, gris, categoria i segons norma une-en 
771-3 

Morterde ciment pòrtland amb fillercalcari cem ii/b-l i 0,016 
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció 
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a 
compressió, elaborat a l'obra 


/Rx 23,30000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 
x 1,35000 


x 91,77720 


Parcial 

19,43760 
17,25897 


Import 


36,69657 

0,25530 

0,55900 
0,11500 
0,63237 
0,10520 
1,43000 



3,09687 


0,55045 


0,55045 


Parcial 

12,11600 
6,01800 


18,13400 
16,87500 

1,46844 


36,69657 


3,09687 


0,55045 


40,34389 
2,01719 

42,36108 
38,59 e 

Import 


18,13400 


Subtotal: 


18,34344 


18,34344 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 77 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-137 F4E2N62E 


M2 


Ma d'obra 


A0140000 
A0122000 


Materials 


D0701821 M3 


B0E2N4L6 U 


P-138 F4F2U5GE 


M3 


Ma d'obra 


A0122000 
A0140000 


Materials 


D0701821 M3 


B0F17252 U 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Paret estructural de 10 cm de gruix, de bloc foradat Rend.: 1,000 

llis de 400x200x100 cm r6, de morter de ciment gris 
d'una cara vista, de categoria i, segons norma 
une-en 771-3, col·locatamb morterde ciment 1:4 

Unitats Preu 


Manobre 0,300 
Oficial la paleta 0,520 


Morterde ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i 0,016 
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció 
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a 
compressió, elaborat a l'obra 

Bloc foradat de morterde ciment, llis, de 12,500 
400x200x100 mm, amb components hidrofugants, de 
cara vista, gris, categoria i segons norma une-en 
771-3 


/Rx 20,06000 
/Rx 23,30000 

Subtotal: 
x 91,77720 


x 0,87000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 


5,00 % 


Paret estructural de 14 cm de gruix, de mao massis 
de 290x140x50 mm, r-15, d'una cara vista, categoria 
i, segons norma une-en 771-1, col·locat amb morter 
de cimentl:4 (m-8)/165 I 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Oficial la paleta 6,4655 
Manobre 6,4655 


Morterde ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i 0,194 
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció 
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a 
compressió, elaborat a l'obra 

Maó massís d'elaboració mecànica r-15, de 397,000 
290x140x50 mm, cares vistes, categoria i, hd, 
segons la norma une-en 771-1 


/Rx 23,30000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 
x 91,77720 


x 0,32000 


Parcial 

6,01800 
12,11600 


18,13400 
1,46844 

10,87500 
12,34344 


Parcial 

150,64615 
129,69793 


280,34408 


17,80478 


127,04000 


0,27201 


36,74945 
1,83747 

38,58692 
32,29 € 

Import 


18,13400 


12,34344 
0,27201 


30,74945 
1,53747 

32,28692 
450,86 € 

Import 


280,34408 


Subtotal: 


144,84478 


144,84478 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 78 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 
5,00 % 


P-139 F4R12025 


Kg 


Acer inoxidable austenitic amb molibde de designació 
aisi 316, pera estructures, en perfils laminats tipus I, 
rodo, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, 
treballat a taller i col·locata l'obra amb soldadura 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A0135000 
A0125000 


Maquinària 


C200P000 
CZ112000 


Ajudant soldador 0,020 
Oficial la soldador 0,020 


Equip i elements auxiliars pera soldadura elèctrica 0,020 
G rup electrògen de 20 a 30 kva 0,020 


Materials 


B4R12021 Kg 


Acer inoxidable austenitic amb molibdè de 
designació aisi 316, en perfils laminats tipus I, rodó, 
quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a 
taller 


1,000 


/Rx 20,76000 
/Rx 23,69000 

Subtotal: 

/Rx 3,12000 
/Rx 8,39000 

Subtotal: 
x 3,41000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Parcial 

0,41520 
0,47380 


0,88900 

0,06240 
0,16780 

0,23020 
3,41000 


3,41000 


4,20516 


429,39402 
21,46970 

450,86372 
4,77 e 

Import 


0,88900 


0,23020 


3,41000 
0,01334 

4,54254 
0,22713 


4,76966 


P-140 F4R1N025 


Kg 


Ma d'obra 


A0125000 
A0135000 


Maquinària 


C200P000 
CZ112000 


Acer inoxidable austenitic amb molibde de designació 
aisi 316, pera estructures, en perfils laminats tipus I, 
rodo, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, 
treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura, 
amb tractament protector davant humitat i erosió 


Oficial la soldador 
Ajudant soldador 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


0,020 
0,020 


Equip i elements auxiliars pera soldadura elèctrica 0,020 
G rup electrògen de 20 a 30 kva 0,020 


Materials 


B4R12021 Kg 


Acer inoxidable austenitic amb molibdè de 
designació aisi 316, en perfils laminats tipus I, rodó, 
quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a 
taller 


1,000 


/Rx 23,69000 
/Rx 20,76000 

Subtotal: 

/Rx 3,12000 
/Rx 8,39000 

Subtotal: 
x 3,41000 


Parcial 

0,47380 
0,41520 

0,88900 

0,06240 
0,16780 

0,23020 
3,41000 


5,34 


Import 


0,23020 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 79 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Altres 


%NAAA 


U Despeses auxiliars 


Subtotal: 

12,000 % s 4,52917 
Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


3,41000 
0,54350 


0,54350 


3,41000 

0,54350 
0,01334 

5,08604 
0,25430 

5,34034 


P-141 F4R1N501 Kg Subministrament i muntatge en pèrgola de perfil 
d'alumini en pèrgola fotovoltaica. totalment col·locada 
i fixada segons plànols, inclou part proporcinal de 
materials necessaris per la correcta fixació de panells 
fotovoltaics semitransparents 


Rend.: 1,000 


4,02 


P-142 F4R1NN25 


Ma d'obra 


A0125000 
A0135000 


Maquinària 


C200P000 
CZ112000 


Materials 


Altres 


%NAAA 
%AUXMA 


P-143 F4ZAPN02 


Kg Coberta desmuntable d'acer galvanitzat dels 
tancaments de les torres de ventilació, totalment 
col·locada i fixada, inclou material necessari per la 
correcta col·locació, deixant la coberta desmuntable 


B4R12021 Kg 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Oficial la soldador 
Ajudantsoldador 


0,020 
0,020 


Equip i elements auxiliars pera soldadura elèctrica 0,020 
Grup electrògen de 20 a 30 kva 0,020 


Acer inoxidable austenític amb molibdè de 1,000 
designació aisi 316, en perfils laminats tipus I, rodó, 
quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a 
taller 


U Despeses auxiliars 25,000 
% Material auxiliar 25,000 


Preu 


/Rx 23,69000 
/Rx 20,76000 

Subtotal: 

/Rx 3,12000 
/Rx 8,39000 

Subtotal: 
x 3,41000 


Subtotal: 

% s 4,52920 
% s 5,66152 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Dm3 Subministre i muntatge de recolzament amb neopre 
armat, col·locat pel recolzament de les jàsseres o 
passeres metàl·liques sobre els caps superiors de les 
diagonals, sobre els murs o sobre els cordons 
superiors de les bigues, totalment acabat segons 
plànols, incloent materials, personal i mitjans auxiliars 


Rend.: 1,000 


Parcial 

0,47380 
0,41520 

0,88900 

0,06240 
0,16780 

0,23020 
3,41000 


3,41000 

1,13230 
1,41538 


2,54768 


7,44 € 


Import 


0,88900 


0,23020 


3,41000 


2,54768 
0,01334 

7,09022 
0,35451 


7,44473 
29,12 € 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


necessaris, presència de pilots homologats d'adif i/o 
tmb, feten horari dïurn o nocturn. 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A0PN01 H 
A0140000 H 
A0PN02 H 


Materials 


Altres 


Pilot homologat d'adif 
Manobre 

Pilot homologatde tmb 


B4PPN01 Dm3 Neopré armat per recolzament 


%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


P-144 F4ZXPN04 U Ancoratge hilti 


/Rx 35,00000 
/Rx 20,06000 
/Rx 35,00000 

Subtotal: 

x 26,65000 
Subtotal: 

% s 27,32200 
Subtotal: 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 


0,001 
0,030 
0,001 


1,000 


1,500 


Parcial 

0,03500 
0,60180 
0,03500 


Import 


0,67180 

26,65000 
26,65000 

0,40983 


0,40983 


0,67180 


26,65000 


0,40983 


27,73163 
1,38658 


29,11821 
19,95 e 


P-145 F5Z15M20 M3 Formigó lleuger d'argila expandida de densitat 
500-600 kg/m3 


Ma d'obra 


A0122000 H Oficial la paleta 
A0140000 H Manobre 


Materials 


Rend.: 1,000 

Unitats Preu 


0,090 
0,090 


D07660B1 M3 Formigó d'argila expandida, de densitat 500 a 600 1,050 
kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 


/Rx 23,30000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 

x 94,98270 
Subtotal: 


108,82 e 

Parcial Import 

2,09700 
1,80540 


3,90240 


99,73184 


99,73184 


3,90240 


99,73184 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


103,63424 
5,18171 

108,81595 


P-146 F618116K M2 Paredo de tancament de 8 cm de gruix, de bloc 
foradat llis de 40x20x8 cm, de morter de ciment gris 
de dues cares vistes, col·locat amb morter mixt 
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 


Ma d'obra 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


A0140000 H Manobre 
A0122000 H Oficial la paleta 


0,200 /Rx 20,06000 
0,400 /Rx 23,30000 


Parcial 

4,01200 
9,32000 


22,70 


Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg,: 81 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Materials 


B0E24486 U Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x80 
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, 
gris, categoria i segons norma une-en 771-3 

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem 
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 1 


12,500 


0,008 


Subtotal: 


x 0,57000 


x 111,93913 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


2,00 % 


5,00 % 


13,33200 13,33200 


7,12500 


0,89551 


8,02051 8,02051 
0,26664 

21,61915 
1,08096 

22,70011 


P-147 F6A1N002 


M2 


Ma d'obra 


A012M000 
A013M000 


Maquinària 


C200H000 H 


Materials 


B6A1N001 
B0715000 


M2 
Kg 


P-148 F6A1N003 


Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de 
malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 
1000x500 mm, col·locat fins a 4 metres d'alçària 
format per panells amb marc format per montants 
fixats mecànicament a suports verticals, col·locat 
ancorat a l'obra 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Oficial la muntador 0,400 
Ajudant muntador 0,400 


Màquina taladradora amb broca de diamant 0,400 
refrigerada amb aigua pera forats de 5 a 20 cm com 
a màxim 


E ntramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de 1,000 
malla 

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i 1,360 
fibres 


Preu 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 
/Rx 8,40000 


Subtotal: 

x 95,00000 
x 0,70000 

Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


M2 Pletina longitudinal d'acer corten, de fins a 25 cms 
d'alçada, col·locat fins a 4 metres d'alçària, per a 
revestiment superior de les parets de la jardinera, 
totalment fixat a la jardinera 


Rend.: 1,000 


123,93 


Parcial 

9,92000 
8,52400 


18,44400 
3,36000 


3,36000 

95,00000 
0,95200 

95,95200 


Import 


18,44400 


3,36000 


95,95200 
0,27666 


118,03266 
5,90163 

123,93429 
45,98 e 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 



A L'ESTACIÓ DE SANTS. 





(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg,: 82 

PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 


PREU 


r- 1 4y PD Al NUUy 

l v l L 

Pletina longitudinal d'acer corten, de fins a 50 cms Rend.: 1,000 





d'alçada, totalmentfixata la jardinera 



P-150 F6A1N102 

M2 

Entramat d'acer inoxidable de 10x30x20 mm de pas Rend.: 1,000 


176,64 e 



de malla, soldada sobre reixa existent de ventilació 





del túnel de L.a.v,, incloent totes les operacions i 





mitjans necessaris pera la seva completa execució 





Unitats Preu 

Parcial 

Import 

Ma d'obra 





A013M000 

H 

Ajudant muntador 0,400 /Rx 21,31000 

8,52400 


A012M000 

H 

Oficial la muntador 0,400 /Rx 24,80000 

9,92000 




Subtotal: 

18,44400 

18,44400 

Maquinària 





C200H000 

H 

Màquina taladradora amb broca de diamant 0,400 /R x 8,40000 

3,36000 




refrigerada amb aigua pera forats de 5 a 20 cm com 





a màxim 





bubtotal: 

3,36000 

3,36000 

Materials 





D CA TOCA 1 
DDAiJjAl 

M 1 
l v l L 

P n Ira mal- rl'arQrinnvirlahlQrlQiriv'ínv'ïnmmrlQnac infli"! v 

C niiaiTlal U aCci IflOXlUaUlc Qc IUXjUXZU ihiTI Uc paS 1,UUU X l £ l·j,ZUUUU = 

i ac, "jnnnn 




Qc malla, 



B0715000 

Kg 

Morter polimèric de cimentamb resines sintètiques i 1,360 x 0,70000 

0,95200 




fibres 





Subtotal: 

146,15200 

146,15200 



nccDCccc AiiYiiiADC i en 0/ 
Ut ortjtj AUÀILIAKj 1,jU /q 


U,Z /Duu 



COST DIRECTE 


168,23266 



DESPESES INDIRECTES 5,00 % 


8,41163 



OUb 1 cacLUUU MAlbnlAL 


1 i D,o44^y 

p 1C1 CÍÏA1 NNftO 


C ML[d [I Id L U d L cl yd Ivd IIILZd L, Uc JuXju [lllll Uc pdb Uc ncllU.. I ,UUU 


I 13,90 



malla, amb pletines de 20x2 mm, en peces de 





1000x500 mm, col·locat fins a 4 metres d'alçària 





format per panells amb marc format per montants 





fixats mecànicament a suports verticals, col·locat 





ancorat a l'obra, inclou part proporcional de materials 





necessaris per a suports i fixacions, totalment 





col·locada a obra segons plànols. 





Unitats Preu 

Parcial 

Import 

Ma d'obra 





A012M000 

H 

Oficial la muntador 0,400 /Rx 24,80000 

9,92000 


A013M000 

H 

Ajudant muntador 0,400 /Rx 21,31000 

8,52400 




Subtotal: 

18,44400 

18,44400 

Maquinària 





C200H000 

H 

Màquina taladradora amb broca de diamant 0,400 /R x 8,40000 

3,36000 




refrigerada amb aigua pera forats de 5 a 20 cm com 





a màxim 





Subtotal: 

3,36000 

3,36000 


Materials 


B6A1NN01 M2 Entramat d'acer galvanitzat, de 50x30 mm de pas de 1,000 x 87,00000 = 87,00000 

malla 

B0715000 Kg Morter polimèric de cimentamb resines sintètiques i 1,360 x 0,70000 = 0,95200 

fibres 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 83 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-152 F6A1NNN2 


Ma d'obra 


Maquinària 


Materials 


Altres 


M2 


A012M000 H 
A013M000 H 


C200H000 H 


B6A1N001 M2 
B0715000 Kg 

%MA % 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,( 


% 


Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de 
malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 
1350x1000 mm, col·locat entre les diagonals de 
l'estructura, format per panells amb marc format per 
montants de perfil (20x8) inox aisi 304, soldats a 
perfils tubulars d'acer galvanitzat de 120x80mm cada 
lm d'alçada fixats a les diagonals de l'estructura, 
inclou part proporcional de mecanismes de suport i 
fixació, totalment col·locat i ancorat a l'obra segons 
plànols, deixant el mateix acabat que les existents 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Oficial la muntador 0,400 
Ajudant muntador 0,400 


Màquina taladradora amb broca de diamant 0,400 
refrigerada amb aigua pera forats de 5 a 20 cm com 
a màxim 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 
/Rx 8,40000 


E ntramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de 1,000 
malla 

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i 1,360 
fibres 


Mitjans auxiliars 


Subtotal: 

x 95,00000 
x 0,70000 

Subtotal: 

15,000 % s 117,75600 = 
Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


87,95200 


Parcial 

9,92000 
8,52400 


18,44400 
3,36000 


3,36000 

95,00000 
0,95200 


95,95200 
17,66340 


17,66340 


87,95200 
0,27666 


110,03266 
5,50163 

115,53429 
142,48 € 


Import 


18,44400 


3,36000 


95,95200 

17,66340 
0,27666 

135,69606 
6,78480 


142,48086 


P-153 F6AAN111 


Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb 
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm 
de d, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat 
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge 
inclòs 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Parcial 


Ma d'obra 


A01H4000 H Manobre pera seguretat i salut 


0,100 /Rx 19,47000 
Subtotal: 


2,83 


Import 


1,94700 

1,94700 1,94700 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Materials 


B1Z6211A M 


B1Z6AF0A U 


Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb 1,000 
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm 
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm 
de diàmetre pera fixarà peus prefabricats de 
formigó, pera 20 usos, pera seguretat i salut 

Dau de formigó de 38 kg pera peu de tanca mòbil de 0,300 
malla d'aceri pera 20 usos, pera seguretat i salut 


x 0,68000 


x 0,14000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 
5,00 % 


0,68000 


0,04200 


0,72200 


0,72200 
0,02921 

2,69821 
0,13491 

2,83312 


P-154 F713UYCK 


Ma d'obra 


Materials 


A0127000 
A0137000 


B7B11170 
B711Y0C0 


M2 


M2 
M2 


Membrana de 3,8 kg/m2 d'una lamina de betum 
modificat lbm(app)-40 amb armadura de lamina de 
polietile de 95 g/m2, col·locada sobre lamina 
separadora 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Oficial la col·locador 0,1029 
Ajudant col·locador 0,0514 


Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat 1,050 
mecànicament de 70 a 90 g/m2 

Làmina de betum modificat no protegida Ibm (app) 1,100 
40-pe amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2 


Preu 


/Rx 24,00000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 

x 0,78000 
x 6,66000 

Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Parcial 

2,46960 
1,09533 

3,56493 

0,81900 
7,32600 

8,14500 


12,35 


Import 


3,56493 


8,14500 
0,05347 


11,76340 
0,58817 


12,35157 


P-155 F74151B1 M2 Membrana de 1,44 kg/m2 de pes i de 1,2 mm de 

gruix, d'una lamina de pvc flexible no resistent a la 
intempèrie amb armadura de malla de fibra de vidre, 
fixada amb adhesiu 


Ma d'obra 


Rend.: 1,000 


A0137000 H 
A0127000 H 


Materials 


Ajudant col·locador 
Oficial la col·locador 


Unitats 


0,110 
0,220 


B7412CMF M2 Làmina de pvc flexible no resistent a la intempèrie de 1,100 
gruix 1,2 mm i amb armadura de malla de fibra de 
vidre 

B0911000 Kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,550 


Preu 


/Rx 21,31000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 
x 8,48000 

x 4,35000 
Subtotal: 


Parcial 

2,34410 
5,28000 


7,62410 
9,32800 

2,39250 


11,72050 


20,43 


Import 


7,62410 


11,72050 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 85 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-156 F7811100 


Ma d'obra 


Materials 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 


M2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 
kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 

Unitats Preu 


A012N000 H Oficial la d'obra pública 
A0140000 H Manobre 


0,115 
0,150 


B0552420 Kg Emulsió bituminosa catiònica de ruptura ràpida, tipus 2,000 
ecr-1 


/Rx 24,00000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 

x 0,26000 
Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Parcial 

2,76000 
3,00900 

5,76900 
0,52000 


0,52000 


0,11436 


19,45896 
0,97295 

20,43191 
6,69 e 

Import 


5,76900 


0,52000 
0,08654 

6,37554 
0,31878 


6,69431 


P-157 F781N100 M2 Pintat de superfícies de formigó per a revestiment 
protector i impermeable, tipus sikalastic-352, amb 
poliuretà de dos components, semielàstic, a base de 
resina de poliuretà 


Rend.: 1,000 


21,96 


P-158 F7B1N100 M2 Lamina separadora de feltre de polipropile amb un 
pes minim de 140 g/m2, col·locada no adherida 


Rend.: 1,000 

Unitats Preu 


Ma d'obra 


A0127000 H Oficial la col·locador 
A0137000 H Ajudant col·locador 


0,040 
0,020 


Materials 


B7B111D0 M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat 1,100 
mecànicament de 140 a 190 g/m2 


/Rx 24,00000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 
x 1,03000 


Subtotal: 


P-159 F7B1U70L M2 Lamina separadora de feltre de polipropile amb un 
pes minim de 70 g/m2, col·locada no adherida 

Ma d'obra 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 


1,50 % 
5,00 % 


Unitats 


Preu 


Parcial 

0,96000 
0,42620 


1,38620 
1,13300 


1,13300 


Parcial 


2,67 € 

Import 


1,38620 


1,13300 
0,02079 

2,53999 
0,12700 


2,66699 
1,87 e 

Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Materials 


A0127000 
A0137000 


B7B11170 


Oficial la col·locador 
Ajudant col·locador 


0,0263 
0,0132 


/Rx 24,00000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 


M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat 1,100 x 0,78000 

mecànicament de 70 a 90 g/m2 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 
5,00 % 


P-160 F7B1UH0L 


M2 Lamina separadora de feltre de polipropile amb un 
pes minim de 200 g/m2, col·locada no adherida 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


Materials 


A0137000 
A0127000 


B7B111F0 


Ajudant col·locador 
Oficial la col·locador 


0,020 
0,040 


M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat 1,100 
mecànicamentde 200 a 250 g/m2 


/Rx 21,31000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 

x 1,45000 
Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


0,63120 
0,28129 

0,91249 
0,85800 


0,85800 


Parcial 

0,42620 
0,96000 

1,38620 
1,59500 
1,59500 


0,91249 


0,85800 
0,01369 

1,78418 
0,08921 


1,87339 
3,15 e 

Import 


1,38620 


1,59500 
0,02079 


3,00199 
0,15010 

3,15209 


P-161 F7B1UK0L 


M2 Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un 
pes mínim de 250 g/m2, col·locada no adherida 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


Materials 


A0127000 
A0137000 


B7B111G0 


Oficial la col·locador 
Ajudant col·locador 


0,040 
0,020 


/Rx 24,00000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 


M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat 1,100 x 1,76000 

mecànicamentde 250 a 275 g/m2 

Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 


Parcial 

0,96000 
0,42620 


1,38620 
1,93600 
1,93600 


3,51 e 

Import 


1,38620 


1,93600 
0,02079 


3,34299 
0,16715 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


3,51014 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 87 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-162 F7B40120 M2 


Ma d'obra 


A0140000 H 
A0121000 H 


Materials 


B7B10120 M2 


P-163 F7BZPN01 


Ma d'obra 


Materials 


A0PN02 
A0PN01 
A0121000 


B0907000 
B0DZPN01 


M2 


Kg 
M2 


Geotèxtíl de fil continu 100% políèster tipus 11/270 
g/m2. inclou subministrament i col·locació amb un 
cavalcament mínim de 30 cm. tot inclòs 
completament acabat. 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Manobre 0,0286 
Oficial la 0,0286 


Feltre de fil continu 100% de polièster tipus 11/270 1,100 
g/m2 


/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 
x 0,92000 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Subministre i col·locació de llàmina de poliestilé 
expandit de 2 cm de guix, incloent adhesius, retalls, 
personal, materials i medis auxiliars, amb presència 
de pilots homologats d'adif i/o tmb i fet en horari diürn 
o nocturn. 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Pilothomologatde tmb 0,0002 
Pilothomologatd'adif 0,0002 
Oficial la 0,050 


Adhesiu de resines epoxi 0,002 
Llàmina de poliestilé expandit de 2 cm de gruix 1,050 


/Rx 35,00000 
/Rx 35,00000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 

x 3,90000 
x 2,25000 

Subtotal: 


Parcial 

0,57372 
0,68640 


1,26012 
1,01200 


1,01200 


Parcial 

0,00700 
0,00700 
1,20000 


1,21400 

0,00780 
2,36250 

2,37030 


2,40 e 


Import 


1,26012 


1,01200 
0,01260 


2,28472 
0,11424 

2,39896 
3,76 e 


Import 


1,21400 


2,37030 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


3,58430 
0,17922 


3,76352 


P-164 F7J1B26A M 


Ma d'obra 


A0123000 H 
A0133000 H 


Materials 


B7J 10264 M 


Formació de junt de treball, en peces formigonades Rend.: 1,000 

'in situ', amb perfil elastomeric d'anima plana, de 200 
mm d'amplaria, col·locat a l'interior 


Unitats 


Oficial la encofrador 0,100 
Ajudant encofrador 0,050 


Perfil elastomèric d'ànima plana de 200 mm 1,050 
d'amplària pera junt de treball interior 


Preu 


/Rx 24,00000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 
x 34,51000 


Parcial 

2,40000 
1,06550 


3,46550 
36,23550 


41,76 


Import 


3,46550 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-165 F81136E4 


Ma d'obra 


Materials 


A0140000 
A0122000 


B0512401 
D0701821 


M3 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


M2 Arrebossat mestrejat sobre parament vertical exterior, 
a mes de 3,00 m d'alçaria, amb morter de ciment 1:4, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 I, amb 
acabatremolinati lliscat amb ciment cem ii/b-l 32,5 r 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Manobre 
Oficial la paleta 


0,3299 
0,6599 


0,003 


Ciment pòrtland amb fillercalcari cem ii/b-l 32,5 r 
segons une-en 197-1, en sacs 

Morter de ciment pòrtland amb fillercalcari cem ii/b-l i 0,018 
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció 
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a 
compressió, elaborat a l'obra 


Preu 

/Rx 20,06000 
/Rx 23,30000 

Subtotal: 

x 105,75000 
x 91,77720 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


36,23550 


Parcial 

6,61779 
15,37567 


21,99346 

0,31725 
1,65199 


1,96924 


36,23550 
0,06931 


39,77031 
1,98852 

41,75883 
25,74 € 

Import 


21,99346 


1,96924 
0,54984 

24,51254 
1,22563 


25,73816 


P-166 F81137E2 


M2 


Arrebossat mestrejat sobre parament horitzontal 
exterior, a 3,00 m d'alçaria, com a màxim, amb morter 
de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 
165 1, amb acabatremolinat 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A0140000 
A0122000 


Materials 


D0701821 M3 


Manobre 0,2351 
Oficial la paleta 0,5643 


Morter de ciment pòrtland amb fillercalcari cem ii/b-l i 0,019 
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció 
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a 
compressió, elaborat a l'obra 


/Rx 20,06000 
/Rx 23,30000 

Subtotal: 
x 91,77720 


Parcial 

4,71611 
13,14819 

17,86430 
1,74377 


21,06 


Import 


17,86430 


Subtotal: 


1,74377 


1,74377 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-167 F894015P 


Ma d'obra 


Materials 


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 


M2 Pintat de perfils d'acer amb dues capes d'esmalt 
sintètic 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 

Unitats Preu 


A013D000 H Ajudant pintor 
A012D000 H Oficial la pintor 


B89ZB000 Kg Esmalt sintètic 


0,0217 
0,2169 


0,300 


DESPESES AUXILIARS 


/Rx 21,31000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 

x 10,38000 
Subtotal: 

2,50 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Parcial 

0,46243 
5,20560 

5,66803 
3,11400 


3,11400 


0,44661 


20,05468 
1,00273 

21,05741 
9,37 e 

Import 


5,66803 

3,11400 
0,14170 

8,92373 
0,44619 


9,36992 


P-168 F89BN100 M2 Pintat de superfícies de formigó, amb pintura 
anticarbonatació tipus sicagard 670w elastocolor o 
similar, a base de resines acríliques en dispersió 
aquosa, aplicada a dues mans 


Rend.: 1,000 


15,55 


P-169 F8Z9001 Ud Subministre i aplicació de pintura antipegatines i anti 

graffiti mod,: hlg, inclou neteja imprimació i esmalt 
especial percolumna d acer galvanitzat. 


Rend.: 1,000 


99,65 


P-170 F8Z1N099 


Ma d'obra 


A012F000 
A013F000 


Materials 


M2 Revestiment de parament amb planxa d'acer 
inoxidable de 10 mm de gruix, col·locada amb 
fixacions mecàniques, totalment col·locat i fixat. 


Rend.: 1,000 


H Oficial la manyà 
H Ajudant manyà 


B44ZA022 Kg Acer s355j2 segons une-en 10025-2, format per peça 
simple, en perfils laminats en calent sèrie I, Id, t, rodó, 
quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i 
galvanitzat 

B0A6AM9B U Tac d'acerde d 16 mm, amb cargol, volandera i 
femella d'acer inoxidable i 120 mm de llargària 

D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i 
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció 
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a 
compressió, elaborat a l'obra 


Unitats 


0,400 
0,200 


61,230 


6,000 


0,350 


Preu 


/Rx 16,88000 
/Rx 17,52000 

Subtotal: 
x 1,52000 

x 8,20000 
x 91,77720 


Parcial 

6,75200 
3,50400 

10,25600 
93,06960 

49,20000 
32,12202 


194,04 


Import 


10,25600 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg,: 90 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-171 F8Z1N100 U 


Ma d'obra 


Materials 


A012F000 H 
A013F000 H 


B44ZS043 Kg 


D0701821 M3 


B0A6AM9B U 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Revestiment amb planxa d'acer corten dels armaris Rend.: 1,000 

dels quadres de les diferents instal·lacions, 

enllumenat, telecomunicacions, inversors d'energia 

solar, etc... de qualsevol dimensió, inclou part 

proporcional de porta d'accés als quadres amb 

tancament amb clau que sera entregada a les 

diferents companyies de serveis, col·locada amb 

fixacions mecàniques, totalment col·locada i fixada 

Unitats Preu 


174,39162 


174,39162 
0,15384 


184,80146 
9,24007 

194,04153 
51,55 e 


Oficial la manyà 0,400 
Ajudant manyà 0,200 


Acer amb resistència millorada a la corrossió 0,002 
atmosfèrica (corten) s355j0wp segons pne-en 
10025-5, format per peça simple, en perfils laminats 
en calent en planxa, tallat a mida 

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i 0,350 
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció 
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a 
compressió, elaborat a l'obra 

Tac d'acerde d 16 mm, amb cargol, volandera i 0,800 
femella d'acer inoxidable i 120 mm de llargària 


/Rx 16,88000 
/Rx 17,52000 

Subtotal: 
x 1,82000 


x 91,77720 


x 8,20000 


Parcial 

6,75200 
3,50400 


Import 


Subtotal: 


10,25600 
0,00364 

32,12202 

6,56000 
38,68566 


10,25600 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


38,68566 
0,15384 

49,09550 
2,45478 


51,55028 


P-172 F8ZA065Z M2 


Tractament antipintades i antienganxines 
columnes o bàculs consistent en: 


de 


- preparació de la superfície a pintar i 
condicionament superficial del suport 

- aplicació d'una capa antíoxíd, tipus nr2000 o 
equivalent 

- aplicació de dues capes pel tractament conjunt 
antíadherèncía i antígrafítí; una capa principal més 
endurídor, tipus sílOO de hlg system o equivalent, i 
una altre capa d'acabat transparent o amb color, 
bíconponent, principal més endurídor, tipus sl600 de 
hlg system o equivalent. 


Rend.: 1,000 


40,10 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 91 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-173 F8ZAN001 


Ma d'obra 


A013D000 
A012D000 


Materials 


M2 


B8ZAN001 M2 


Subministrament i col locació de làmina de seguretat 
antivandàlica 4 mil graffitigard distribuïda per ipl o 
equivalent, per a la protecció de vidres i superfícies 
plàstiques llises (metacrilats, policarbonats, etc) front 
ratllades i graffitis amb tints i àcids, la làmina està 
formada per multicapes de polièsterde qualitat òptica 
de 100 micres de gruix s/astm d645, i una capa 
d'adhesiu acrílic removible per a facilitar la seva 
reposició, no altera la transparència ni visibilitat del 
suport un cop instal lada, i no ex experimenta 
esgrogueïment per envelliment, classificació al foc 
ml i fums fl. 


Ftend.: 0,9 


26,42 


Unitats 


Preu 


Ajudant pintor 0,055 
Oficial la pintor 0,550 


Làmina de seguretat antivandàlica 4 mil graffitigard 1,200 
distribuïda per ipl o equivalent, pera la protecció de 
vidres i superfícies plàstiques llises (metacrilats, 
policarbonats, etc) front ratllades i graffitis amb tints i 
àcids, formada per multicapes de polièsterde qualitat 
òptica de 100 micres de gruix s/astm d645, i una 
capa d'adhesiu acrílic removible pera facilitaria seva 
reposició, no altera la transparència ni visibilitat del 
suport un cop instal lada, i no ex experimenta 
esgrogueïment per envelliment, classificació al foc 
ml i fums fl. 


/Rx 21,31000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 
x 8,98000 


Parcial 

1,17322 
13,21321 

14,38643 
10,77600 


Import 


14,38643 


Subtotal: 


10,77600 


10,77600 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


25,16243 
1,25812 


26,42055 


P-174 F8ZAN002 


Ma d'obra 


A013D000 
A012D000 


Materials 


M2 


B8ZAN002 L 


Tractament antígraffítí permanent sobre la base de 
cristall ceràmic tipus antígraffítí ppsíOl de ipl o 
equivalent, capa vítrífícada tipus heatless glass 
(admet color ral), per a superfícies vàries amb 
requeriments de transpírabílítat mítja-baíxa i 
susceptibles de corrosió, amb propietats 
impermeables, oleofobes, antioxidants, efecte 
disgregant de pintures, antípenganxína, resistència 
uv-extrema, alta resistència a agents químics i 
abrasius, antí-florídura, autonetejable, antípolucíó i 
que prevé la degradació per inclemències 
meteorològiques. 


Ftend.: 1,000 


25,30 


Unitats 


Preu 


Ajudant pintor 0,020 
Oficial la pintor 0,200 


Antígraffítí permanent sobre la base de cristall 0,222 
ceràmic tipus antígraffítí ppsíOl de ipl o equivalent, 
capa vítrífícada tipus heatless glass (admet color ral), 


/Rx 21,31000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 
x 85,00000 


Parcial 

0,42620 
4,80000 

5,22620 
18,87000 


Import 


5,22620 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 92 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


pera superfícies vàries amb requeriments de 
transpírabílítat mítja-baíxa i susceptibles de corrosió, 
amb propietats impermeables, oleofobes, 
antioxidants, efecte disgregant de pintures, 
antípenganxína, resistència uv-extrema, alta 
resistència a agents químics i abrasius, antí-florídura, 
autonetejable, antípolucíó i que prevé la degradació 
per inclemències meteorològiques. 


Subtotal: 


18,87000 


18,87000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


24,09620 
1,20481 

25,30101 


P-175 F8ZAN004 


Ma d'obra 


A013D000 
A012D000 


Materials 


M2 Tractament antígraffítí permanent nanotecnològíc en 
base aquosa (lliure de cov) tipus ntígraffítí ppnOl de 
ipl o equivalent, de capa impregnant i ultrafína, pera 
superfícies pètríes poroses que requereixin 
característiques d'invisibilitat i transpírabílítat, amb 
propietats impermeables i oleofobes, uv-estables, 
antíflorídura, autonetejable, antípolucíó i que 
previnguin la degradació per inclemències 
meteorològiques. 


H Ajudant pintor 
H Oficial la pintor 


B8ZAN004 L Antígraffítí ppnOl o equivalent 


Ftend.: 1,000 


27,93 


Unitats 


Preu 


0,015 
0,150 


/Rx 21,31000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 


Parcial 

0,31965 
3,60000 


0,210 x 108,00000 

Subtotal: 



3,91965 


22,68000 


22,68000 


Import 


3,91965 


22,68000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


26,59965 
1,32998 


27,92963 


P-176 F8ZAN005 


Ma d'obra 


A013D000 
A012D000 


Materials 


M2 Tractament antígraffítí permanent tipus ppacOl de ipl 
o equivalent, pera superfícies de fusta sense tractar, 
formigó sense pintar, maons, metall, pedra natural i 
ceràmica, amb excel·lents propietats de 
transpírabílítat al vapor d'aigua, protecció permanent 
contra els graffitis i altres tipus de contaminacions, 
tals com a algues, molses o la intempèrie, altament 
resistent a la radiació uv, posseeix propietats 
d'autoneteja. 


Ajudant pintor 
Oficial la pintor 


B8ZAN005 L Antígraffítí ppacOl o equivalent 


Ftend.: 1,000 


31,95 


Unitats 


0,019 
0,1824 


0,135 


Preu 

/Rx 21,31000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 
x 190,00000 


Parcial 

0,40489 
4,37760 


4,78249 
25,65000 


Import 


4,78249 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 93 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Subtotal: 


25,65000 


25,65000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


30,43249 
1,52162 

31,95411 


P-177 F8ZAN006 


Ma d'obra 


A012D000 
A013D000 


Materials 


M2 Subministrament i col·locació de làmina de protecció 
solar silver 20 distribuïda per ipl o equivalent 
col·locada en la cara interior de cristalls, la làmina 
està formada per multicapes de polièster de qualitat 
òptica metal·litzat amb alumini i plata per controlar 
eficaçment la calor solar i els rajos ultraviolat. 
espessor de la làmina 50 micres. permet una visió 
clara, nítida i sense distorsions cap a l'exterior. 


H Oficial la pintor 
H Ajudant pintor 


B8ZAN006 M2 Làmina protecció solar sterling 50 o equivalent 


Rend.: 1,000 


32,92 


Unitats 


Preu 


0,542 
0,0555 


1,200 


/Rx 24,00000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 

x 14,30000 
Subtotal: 


Parcial 

13,00800 
1,18271 


14,19071 

17,16000 
17,16000 


Import 


14,19071 


17,16000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


31,35071 
1,56754 


32,91825 


P-178 F8ZAN013 


Ma d'obra 


A012D000 
A013D000 


Materials 


M2 Tractament antigraffiti permanent nanotecnològic 
incolor tipus antigraffiti atcOl de ipl o equivalent, 
especialment indicat per a superfícies no absorbents 
llises, com són pintures de un o dos components 
(sistemes de pu o epoxi), pintures de poliester, 
superfícies grp, en particular per a superfícies de 
metall com a alumini, zinc, acer inox, acer corten, 
coure i diversos aliatges (llautó i bronze), marbre i 
granit polit, presenta excepcionals propietats 
anticorrosives i antigraffiti, excel·lent resistència a 
l'intenpèrie, alta resistència als rajos uv, elevada 
resistència química, excel·lent durabilitat, no és 
inflamable (una vegada curat), hidrofòbic. 


H Oficial la pintor 
H Ajudant pintor 


B8ZAN130 L Antigraffiti atcOl de ipl o equivalent 


Rend.: 1,000 


27,99 


Unitats 


Preu 


0,150 
0,015 


/Rx 24,00000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 


0,060 x 379,00000 

Subtotal: 


Parcial 

3,60000 
0,31965 

3,91965 

22,74000 
22,74000 


Import 


3,91965 


22,74000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg,: 94 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


26,65965 
1,33298 

27,99263 


P-179 F8ZAN014 


Ma d'obra 


A013D000 
A012D000 


Materials 


M2 Tractament de protecció nanotecnològic hidrofugant i 
olifuganten paraments verticals porosos, per facilitar 
la neteja i el manteniment, presenta excel·lent 
resistència a l'intempèrie 


Rend.: 1,000 


H Ajudant pintor 
H Oficial la pintor 


B8ZAN130 L Antigraffiti atcOl de ipl o equivalent 


Unitats 


Preu 


0,015 /Rx 21,31000 

0,150 /Rx 24,00000 

Subtotal: 

0,060 x 379,00000 

Subtotal: 


Parcial 

0,31965 
3,60000 


3,91965 

22,74000 
22,74000 


27,99 


Import 


3,91965 


22,74000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


26,65965 
1,33298 


27,99263 


P-180 F921101F M3 


Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del 
material al 95 % del pm 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A0140000 H 


Maquinària 


Materials 


C1331100 H 
C13350C0 H 
C1502E00 H 


B0111000 M3 
B0371000 M3 


Manobre 


Motoanivelladora petita 

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 1 

Camió cisterna de 8 m3 


Aigua 

Tot-u natural 


0,050 /Rx 20,06000 
Subtotal: 


/Rx 56,95000 
/Rx 66,20000 
/Rx 42,60000 

Subtotal: 

x 1,16000 
x 21,62000 

Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


0,035 
0,035 
0,025 


0,050 
1,150 


Parcial 

1,00300 
1,00300 

1,99325 
2,31700 
1,06500 


5,37525 

0,05800 
24,86300 


24,92100 


32,88 


Import 


1,00300 


5,37525 


24,92100 
0,01505 

31,31430 
1,56571 


32,88001 


P-181 F922N100 M3 


Ma d'obra 


Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del 
material al 95 % del pm 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Parcial 


26,88 e 

Import 


A0140000 H 


Manobre 


0,050 


/Rx 20,06000 


1,00300 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 95 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


Maquinària 


Materials 


C1502E00 
C13350CO 
C1331100 


B0321000 
B0111000 


F931201L 


Ma d'obra 


Maquinària 


Materials 


Altres 


H Camió cisterna de 8 m3 

H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 1 

H Motoanivelladora petita 


M3 Sauló sense garbellar 
M3 Aigua 


0,025 
0,040 
0,035 


1,150 
0,050 


Subtotal: 

/Rx 42,60000 
/Rx 66,20000 
/Rx 56,95000 

Subtotal: 

x 16,36000 
x 1,16000 

Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 


5,00 % 


m3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I 
PICONATGE DEL MATERIAL AL 100% DEL PM 


Rend.: 1,000 

Unitats 


Preu 


A0140000 H Manobre 


C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 1 
C1331100 H Motoanivelladora petita 
C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 


B0111000 M3 Aigua 

B0372000 m3 TOT-U ARTIFICIAL 


A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


0,050 


0,060 
0,035 
0,025 


0,050 
1,100 


1,500 


/Rx 20,06000 
Subtotal: 

/Rx 66,20000 
/Rx 56,95000 
/Rx 42,60000 

Subtotal: 

x 1,16000 
x 20,78000 

Subtotal: 

% s 1,00333 
Subtotal: 


1,00300 

1,06500 
2,64800 
1,99325 


5,70625 

18,81400 
0,05800 


18,87200 


Parcial 


7,03025 

0,05800 
22,85800 

22,91600 
0,01505 


1,00300 


5,70625 


18,87200 
0,01505 


25,59630 
1,27981 


26,87611 
32,51 e 

Import 


1,00300 

1,00300 1,00300 

3,97200 
1,99325 
1,06500 


7,03025 


0,01505 


22,91600 


0,01505 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


30,96430 
1,54822 


32,51252 


P-182 F9365H11 


Ma d'obra 


A012N000 
A0140000 


M3 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i 
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de 
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat 
reglejat 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


H Oficial la d'obra pública 
H Manobre 


0,050 /Rx 24,00000 
0,080 /Rx 20,06000 


Parcial 

1,20000 
1,60480 


70,52 


Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg,: 96 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


Maquinària 


C2005000 H Regle vibratori 


Materials 


B064300B M3 


Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de 
ciment, apte pera classe d'exposició i 


0,080 


1,010 


Subtotal: 

/Rx 4,81000 
Subtotal: 

x 63,30000 
Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


P-183 F9365H77 ut Formació de recolzaments d'obra per a paviment de 
peces prefabricades de formigó de 180x65x8 cm 


Rend.: 1,000 


2,80480 
0,38480 


0,38480 
63,93300 


63,93300 


0,38480 


63,93300 
0,04207 

67,16467 
3,35823 

70,52291 
19,32 € 


P-184 F9365N19 


Ma d'obra 


A012N000 
A0140000 


Maquinària 


Materials 


M3 Base de formigó ha-25, de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de 
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat 
reglejat 


Rend.: 1,000 


H Oficial la d'obra pública 
H Manobre 


C2005000 H Regle vibratori 


B0608230 M3 


Formigó ha-25, de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 40 mm 


Unitats 


Preu 


0,090 
0,100 


0,100 


1,010 


/Rx 24,00000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 

/Rx 4,81000 
Subtotal: 

x 62,50000 

Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Parcial 

2,16000 
2,00600 


4,16600 
0,48100 


0,48100 
63,12500 


63,12500 


71,23 


Import 


4,16600 


0,48100 


63,12500 
0,06249 

67,83449 
3,39172 


71,22621 


P-185 F961N001 


Ma d'obra 


A012N000 
A0140000 


Vorada recta de pedra granítica escairada, serrada 
mecànicament i flamejada, de 20x25 cm, col·locada 
sobre base de formigó hm-20/p/40/i de 20 a 25 cm 
d'alçària, i rejuntada amb morter 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Oficial la d'obra pública 0,300 
Manobre 0,600 


/Rx 24,00000 
/Rx 20,06000 


Parcial 

7,20000 
12,03600 


70,11 


Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 97 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Materials 


B9613U10 
B064500C 


M3 


Pedra granítica, gra fi, recta, serrada mecànicament i 1,050 
flamejada, pera vorada, de 20x25 cm 

Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, 0,2156 
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 
kg/m3 de ciment, apte pera classe d'exposició i 


Subtotal: 

x 32,39000 
x 61,40000 

Subtotal: 


19,23600 

34,00950 
13,23784 

47,24734 


19,23600 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


47,24734 
0,28854 


66,77188 
3,33859 


70,11047 


P-186 F96ANM30 


Ma d'obra 


A0140000 
A0121000 


Materials 


B96AN001 M 


B0602220 M3 


P-187 F96ANM50 


Ma d'obra 


A0121000 
A0140000 


Pletina en "I" de 33x15 cm o de 37x15 cm formada 
per xapad'acer corten de 1 cm de gruix amb patilles 
d'ancoratge cada metre, amb 2 forats a cada extrem 
de mòdul per fixar mitjançant altra pletina i col·locada 
sobre base de formigó de resistència de 15n/mm2, 
inclòs en el preu. totalment col·locada, amb ots els 
accessoris i mitjans necessaris. 


Rend.: 1,000 


42,94 


Unitats 


Preu 


H Manobre 
H Oficial la 


Pletina en "l"de 33x15 cm o de 37x15 cm formada 
per xapad'acer corten de 1 cm de gruix amb patilles 
d'ancoratge cada metre, amb 2 forats a cada extrem 
de mòdul perfixarmitjançantaltra pletina 

Formigó de resistència 10 n/mm2, de consistència 
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm 


0,150 
0,150 


1,010 


0,045 


/Ftx 20,06000 
/Ftx 24,00000 

Subtotal: 
x 31,20000 


x 59,38000 
Subtotal: 


Parcial 

3,00900 
3,60000 


Import 


6,60900 
31,51200 

2,67210 


6,60900 


34,18410 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 
5,00 % 


34,18410 
0,09914 

40,89224 
2,04461 


Xapa d'acer corten doblegada de 45x15 cm de 1 cm 
de gruix per límit de parterres i talussos, amb patilles 
d'ancoratge cada metre, amb 2 forats a cada extrem 
de mòdul per fixar, col·locada sobre base de formigó 
de resistència de 15n/mm2, inclòs en el preu. 
totalment col·locada, amb tots els accessoris i mitjans 
necessaris. 


Rend.: 1,000 


42,93685 
33,29 € 


Unitats 


Preu 


H Oficial la 
H Manobre 


0,150 
0,150 


/Ftx 24,00000 
/Ftx 20,06000 


Parcial 

3,60000 
3,00900 


Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg,: 98 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


Materials 


B0602220 M3 
B96AN005 M 


Formigó de resistència 10 n/mm2, de consistència 0,045 
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm 

Xapa d'acercorten doblegada de 45x15 cm de 1 cm 1,010 
de gruix pera límit de parterres 


Subtotal: 

x 59,38000 
x 22,10000 

Subtotal: 


6,60900 

2,67210 
22,32100 

24,99310 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


6,60900 


24,99310 
0,09914 


31,70124 
1,58506 

33,28630 


P-188 F97422EB 


Rígola de 20 cm d'amplàría amb peces de morter de 
ciment color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb 
morterde ciment 1:4 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Ma d'obra 


Materials 


A012N000 H 
A0140000 H 


B97422E1 U 
B051E201 T 
D0701821 M3 


Oficial la d'obra pública 
Manobre 


Peça de morterde ciment color blanc, de 20x20x8 
cm, pera rígoles 

Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 
80305, en sacs 

Morterde ciment pòrtland amb fíller calcari cem íí/b-l i 
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció 
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a 
compressió, elaborat a l'obra 


0,220 
0,070 


5,000 


0,001 


0,0063 


Preu 

/Ftx 24,00000 
/Ftx 20,06000 

Subtotal: 

x 0,93000 
x 160,16000 
x 91,77720 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Parcial 

5,28000 
1,40420 


6,68420 

4,65000 
0,16016 
0,57820 


5,38836 


12,78 


Import 


6,68420 


5,38836 
0,10026 

12,17282 
0,60864 

12,78146 


P-189 F981N025 M 


Gual per a vianants model r-120, recte, de pedra Rend.: 1,000 

granítica gris quíntana, gris píríneos o ochavo jaspe, 

amb les cares vistes flamejades, amb una profunditat 

de pas de 140 cm, inclòs part proporcional de caps 

de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat 

sobre solera de formigó de resistència 15 n/mm2 de 

10 cm de gruix 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


Materials 


A0150000 H 
A0121000 H 


B981U025 M 


Manobre especialista 1,800 
Oficial la 0,600 


Gual pera vianants model r-120, recte de pedra 1,000 
granítica gris quíntana, gris píríneos o ochavo jaspe, 


/Ftx 20,76000 
/Ftx 24,00000 

Subtotal: 
x 160,00000 


Parcial 

37,36800 
14,40000 

51,76800 
160,00000 


232,50 


Import 


51,76800 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 99 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


D0701821 M3 


B0604220 M3 


P-190 F981UN01 


Ma d'obra 


A0150000 
A0121000 


Materials 


B981UN01 
D0701821 


M3 


B0604220 M3 


P-191 F993N060 


Ma d'obra 


A0121000 
A0140000 


amb les cares vistes flamejades, format per rampes 
de 121.8x40x6 cm, inclòs part proporcional de caps 
de remati forats pera papereres i semàfor 

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i 
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció 
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a 
compressió, elaborat a l'obra 

Formigó de resistència 15 n/mm2, de consistència 
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm 


0,024 


0,120 


x 91,77720 


x 55,64000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 
5,00 % 


Gual pera vehicles, de pedra granítica gris quintana, 
amb les cares vistes flamejades, de secció variable, 
inclòs part proporcional de caps de remat, col·locat 
sobre solera de formigó de resistència de 15n/mm2 
de 20 cm de gruix 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Manobre especialista 
Oficial la 


Gual pera vehicles, de pedra granítica gris quintana, 
amb les cares vistes flamejades, de secció variable 

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i 
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció 
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a 
compressió, elaborat a l'obra 

Formigó de resistència 15 n/mm2, de consistència 
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm 


1,600 
0,400 


1,000 


0,012 


0,124 


Preu 

/Rx 20,76000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 

x 172,30000 
x 91,77720 


x 55,64000 
Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 
5,00 % 


Escocell model brico de fossa o similar, de 100, 120 
o 160 cm de costat per 120 cm, format per quatra 
peces maclables, 20 cm d'amplaria i 8 mm de gruix, 
amb reforç superior vist, intermig i inferior de 3 cm. 
els últims 5 cm de cada extrem son massissos de 3 
cm de gruix, per a fer la macla, col·locat sobre base 
de formigó 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


H Oficial la 
H Manobre 


0,500 
0,500 


/Rx 24,00000 
/Rx 20,06000 


2,20265 


6,67680 


168,87945 


168,87945 
0,77652 

221,42397 
11,07120 

232,49517 
234,95 € 

Parcial Import 

33,21600 
9,60000 

42,81600 42,81600 

172,30000 
1,10133 

6,89936 

180,30069 180,30069 
0,64224 

223,75893 
11,18795 

234,94688 
220,98 € 


Parcial 

12,00000 
10,03000 


Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 100 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Materials 


B99ZZ170 U Escocell model brico c, quadrat de fossa de 120x120 1,000 
cm, format per quatra peces maclables de 117 cm de 
llargària, 20 cm d'amplaria i 8 mm de gruix, amb 
reforç superior vist, intermig i inferior de 3 cm. els 
últims 5 cm de cada extrem son massissos de 3 cm 
de gruix, pera feria macla. 

B0604210 M3 Formigó de resistència 15 n/mm2, de consistència 0,200 
plàstica i grandària màxima del granulat 12 mm 


Subtotal: 


x 175,61000 


22,03000 


175,61000 


x 62,44000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 


5,00 % 


22,03000 


12,48800 

188,09800 188,09800 
0,33045 

210,45845 
10,52292 

220,98137 


P-192 F993N070 


Ma d'obra 


Materials 


A0140000 
A0121000 


B0604210 
B99ZZ180 


M3 
U 


P-193 F993N080 


Ma d'obra 


Materials 


A0140000 
A0121000 


B99ZZ190 
B0604210 


Escocell model brico de fossa o similar, circular de 
diàmetre 120cm, 20 cm d'amplaria i 8 mm de gruix, 
amb reforç superior vist, intermig i inferior de 3 cm. 
els últims 5 cm son massissos de 3 cm de gruix, per 
a feria macla, col·locatsobre base de formigó 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


H Manobre 
H Oficial la 


Formigó de resistència 15 n/mm2, de consistència 
plàstica i grandària màxima del granulat 12 mm 

Escocell circular de dl20cm de breinco 


0,500 
0,500 


0,200 
1,000 


DESPESES AUXILIARS 


/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 
x 62,44000 


x 118,22000 = 
Subtotal: 

1,50 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Escocell model brico de fossa o similar, circular de 
diàmetre 200cm, 20 cm d'amplaria i 8 mm de gruix, 
amb reforç superior vist, intermig i inferior de 3 cm. 
els últims 5 cm son massissos de 3 cm de gruix, per 
a feria macla, col·locatsobre base de formigó 


Rend.: 1,000 


Unitats 


H Manobre 0,500 
H Oficial la 0,500 


U Escocell circular de dl60cm de breinco 1,000 

M3 Formigó de resistència 15 n/mm2, de consistència 0,200 
plàstica i grandària màxima del granulat 12 mm 


Preu 

/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 

x 210,17000 
x 62,44000 


Parcial 

10,03000 
12,00000 


22,03000 

12,48800 

118,22000 
130,70800 


Parcial 

10,03000 
12,00000 


22,03000 

210,17000 
12,48800 


160,72 


Import 


22,03000 


130,70800 
0,33045 

153,06845 
7,65342 


160,72187 
257,27 € 

Import 


22,03000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 101 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 


P-194 F9A2UAN0 M3 Subministrament i col·locació de graves de pedra 
granítica de 50 a 70 mm, segons plec de condicions 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 


5,00 % 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A0140000 H Manobre 


Maquinària 


C 1315020 H Retroexcavadora mitjana 


0,050 


0,080 


Materials 


B0332300 T Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 2,000 


/Rx 20,06000 
Subtotal: 

/Rx 60,38000 
Subtotal: 

x 19,74000 
Subtotal: 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


P-195 F9B4N001 


M2 Paviment de pedra granítica en peces de qualsevol 
mida, deixada de serra, de 80 mm de gruix, 
col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 1 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A0140000 H 
A0121000 H 


Manobre 
Oficial la 


Materials 


0,400 
0,800 


1,020 


B0G1UC03 M2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de I 
mm de gruix 

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland i sorra amb 250 kg/m3 de 0,030 
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 1 


/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 

x 41,16000 
x 82,17700 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 


1,50 % 


5,00 % 


222,65800 


Parcial 

1,00300 
1,00300 

4,83040 
4,83040 

39,48000 


39,48000 


Parcial 

8,02400 
19,20000 


27,22400 

41,98320 
2,46531 

44,44851 


222,65800 
0,33045 


245,01845 
12,25092 

257,26937 
47,58 e 

Import 

1,00300 
4,83040 
39,48000 


45,31340 
2,26567 

47,57907 
75,68 € 

Import 


27,22400 


44,44851 
0,40836 


72,08087 
3,60404 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


75,68491 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 102 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-196 F9B4N002 


M2 


Ma d'obra 


Materials 


A0121000 
A0140000 


B0G1N100 
D0701641 


P-197 F9B4N003 


Ma d'obra 


Materials 


A0121000 
A0140000 


B0G1N300 
D0701641 


P-198 F9B4N100 


Ma d'obra 


A012N000 
A0140000 
A0150000 


M2 
M3 


M2 


M2 
M3 


M2 


Paviment de pedra granítica en peces de qualsevol Rend.: 1,000 

mida, deixada de serra, de 100 mm de gruix, 
col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 1 

Unitats 


91,99 


Preu 


Oficial la 0,800 
Manobre 0,400 


Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 1,020 
100 mm de gruix 

Morter de ciment pòrtland i sorra amb 250 kg/m3 de 0,030 
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 1 


/Rx 24,00000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 

x 56,38000 
x 82,17700 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 


5,00 % 


Paviment de pedra granítica en peces de qualsevol 
mida, deixada de serra, de 60 mm de gruix, 
col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 1 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Oficial la 0,800 
Manobre 0,400 


Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 1,020 
mm de gruix 

Morter de ciment pòrtland i sorra amb 250 kg/m3 de 0,030 
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 1 


/Rx 24,00000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 

x 36,43000 
x 82,17700 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 


5,00 % 


Encintatde peces de granit gris quintana flameatde 
30x60x10 cm 


Oficial la d'obra pública 
Manobre 

Manobre especialista 


Rend.: 1,000 

Unitats 


Preu 


0,150 
0,200 
0,010 


/Rx 24,00000 
/Rx 20,06000 
/Rx 20,76000 


Parcial 

19,20000 
8,02400 


27,22400 

57,50760 
2,46531 


59,97291 


Parcial 

19,20000 
8,02400 


27,22400 

37,15860 
2,46531 

39,62391 


Parcial 

3,60000 
4,01200 
0,20760 


Import 


27,22400 


59,97291 
0,40836 

87,60527 
4,38026 


91,98553 
70,62 € 

Import 


27,22400 


39,62391 
0,40836 


67,25627 
3,36281 

70,61908 
45,89 e 

Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 103 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


Materials 


B0714000 Kg Morter sintètic de resines epoxí 0,900 

B9B1N100 M2 Llambordí granític de 30x60x10 cm 1,000 

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r 0,0025 
segons une-en 197-1, en sacs 

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0005 

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland i sorra amb 250 kg/m3 de 0,030 
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a 
l'obra amb formígonera de 165 1 


Subtotal: 

x 3,50000 
x 30,00000 
x 105,75000 

x 19,99000 
x 82,17700 


7,81960 

3,15000 
30,00000 
0,26438 

0,01000 
2,46531 


7,81960 


Subtotal: 


35, 


35,88969 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


43,70929 
2,18546 


45,89475 


P-199 F9E1N100 


Ma d'obra 


A012N000 
A0140000 


Materials 


B9E13100 
B0111000 


P-200 F9E1N200 


Ma d'obra 


A012N000 
A0140000 


M2 


B0512401 


D070A8B1 M3 


M2 
M3 


Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, Rend.: 1,000 

tipus flor, classe la, preu superior, col·locat a truc de 
maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment 
pòrtland 


Unitats 


Preu 


Oficial la d'obra pública 0,580 
Manobre 0,440 


Ciment pòrtland amb filler ca Ica ri cem íí/b-l 32,5 r 0,0031 
segons une-en 197-1, en sacs 

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem 0,0315 
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 

Panotgrís de 20x20x4 cm, classe la, preu superior 1,020 

Aigua 0,001 


/Rx 24,00000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 

x 105,75000 
x 108,79165 


x 6,90000 
x 1,16000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 
5,00 % 


M2 Paviment estríat per ínvídents de panot per a vorera 
gris de 20x20x4 cm, classe la, preu superior, 
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i 
beurada de ciment pòrtland 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


H Oficial la d'obra pública 
H Manobre 


0,580 
0,440 


/Rx 24,00000 
/Rx 20,06000 


Parcial 

13,92000 
8,82640 


22,74640 

0,32783 
3,42694 


7,03800 
0,00116 

10,79393 


Parcial 

13,92000 
8,82640 


35,58 


Import 


22,74640 


10,79393 
0,34120 


33,88153 
1,69408 

35,57560 
36,64 e 

Import 


Subtotal: 


22,74640 


22,74640 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 104 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Materials 


B9E1N100 M2 Panot estriat gris de 20x20x4 cm, classe la, preu 1,000 
superior 

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r 0,0031 
segons une-en 197-1, en sacs 

B0111000 M3 Aigua 0,001 

D070A8B1 M3 Mortermíxtde ciment pòrtland amb filler calcari cem 0,0315 
íí/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4, 
elaborat a l'obra amb formígonera de 165 1 


x 8,05000 

x 105,75000 

x 1,16000 

x 108,79165 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 


5,00 % 


8,05000 

0,32783 

0,00116 
3,42694 

11,80593 


11,80593 
0,34120 

34,89353 
1,74468 


36,63820 


P-201 F9E1N300 M2 


Ma d'obra 


Materials 


A012N000 H 
A0140000 H 


B9E14100 M2 
D070A8B1 M3 


B0512401 T 
B0111000 M3 


Paviment de panot gris de 20x20x8 cm, classe la, Rend.: 1,000 

tipus flor, preu superior, col·locat a truc de maceta 
amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb 
formígonera de 165 1 i beurada de ciment pòrtland 

Unitats 


38,76 


Oficial la d'obra pública 0,6338 
Manobre 0,3669 


Panot gris de 20x20x8 cm, classe la preu superior 1,020 

Mortermíxtde ciment pòrtland amb filler ca Ica ri cem 0,030 
íí/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4, 
elaborat a l'obra amb formígonera de 165 1 

Ciment pòrtland amb filler ca Ica ri cem íí/b-l 32,5 r 0,003 
segons une-en 197-1, en sacs 

Aigua 0,001 


Preu 


/Rx 24,00000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 

x 10,55000 
x 108,79165 


x 105,75000 

x 1,16000 
Subtotal: 


Parcial 

15,21120 
7,36001 


22,57121 

10,76100 
3,26375 


0,31725 


Import 


22,57121 


0,00116 

14,34316 14,34316 


P-202 F9F2N300 


Ma d'obra 


A0140000 
A012N000 
A0150000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


M2 Paviment de peces prefabricades de formigó de 
10x10x8 cm, tipus terana síx de breínco, o similar 
formant un mosaic de colors, col·locat amb morter 
m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó, 
rejuntat amb sorra-címent i acabat segellat amb 
morter resina epoxí. 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


H Manobre 0,200 
H Oficial la d'obra pública 0,150 
H Manobre especialista 0,010 


/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 
/Rx 20,76000 


Parcial 

4,01200 
3,60000 
0,20760 


36,91437 
1,84572 

38,76009 
33,76 e 


Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 105 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Materials 


B07102A0 T Morter pera ram de paleta, classe m 10 (10 n/mm2), 0,050 
a granel, de designació (g) segons norma une-en 
998-2 

B9F2N300 M2 Llamborda terana six de breinco, o similar, amb 1,000 
format airclean de 10x10x8 de colors 

Kg Morter sintètic de resines epoxi 0,900 

T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r 0,0025 
segons une-en 197-1, en sacs 

T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0005 


B0714000 
B0512401 

B0312500 


Subtotal: 
x 32,09000 

x 19,30000 

x 3,50000 
x 105,75000 

x 19,99000 
Subtotal: 


7,81960 
1,60450 

19,30000 

3,15000 
0,26438 

0,01000 


7,81960 


24,32888 


24,32888 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


32,14848 
1,60742 


33,75590 


P-203 F9F2N310 


Ma d'obra 


A0140000 
A012N000 
A0150000 


Materials 


B0312500 
B0714000 
B07102A0 

B9F2N310 
B0512401 


M2 Paviment estriat per invidents de peces prefabricades Rend.: 1,000 

de formigó de 10x10x8 cm, tipus terana six de 
breinco, o similar formant un mosaic de colors, 
col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre 
base de formigó, rejuntat amb sorra-ciment i acabat 
segellat amb morter resina epoxi. 


37,12 


Unitats 


H Manobre 0,200 
H Oficial la d'obra pública 0,150 
H Manobre especialista 0,010 


T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0005 

Kg Morter sintètic de resines epoxi 0,900 

T Morter pera ram de paleta, classe m 10 (10 n/mm2), 0,050 
a granel, de designació (g) segons norma une-en 
998-2 

M2 Llamborda estríada terana six de breinco, o similar, 1,000 
amb format airclean de 10x10x8 de colors 

T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r 0,0025 
segons une-en 197-1, en sacs 


Preu 


/Rx 20,06000 

/Rx 24,00000 

/Rx 20,76000 

Subtotal: 

x 19,99000 

x 3,50000 

x 32,09000 


x 22,50000 
x 105,75000 


Subtotal: 


Parcial 

4,01200 
3,60000 
0,20760 

7,81960 

0,01000 
3,15000 
1,60450 

22,50000 
0,26438 

27,52888 


Import 


7,81960 


27,52888 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


35,34848 
1,76742 


37,11590 


P-204 F9F2N400 M2 Paviment de peces prefabricades de formigó de 
10x10x8 cm, tipus terana six de breinco, o similar de 
color negre, col·locat amb morter m-160 de 3 cm de 
gruix sobre base de formigó, rejuntat amb 
sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina 
epoxi. 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Parcial 


30,82 


Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 106 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Ma d'obra 


A012N000 H Oficial la d'obra pública 
A0150000 H Manobre especialista 
A0140000 H Manobre 


Materials 


0,150 
0,010 
0,200 


/Rx 24,00000 
/Rx 20,76000 
/Rx 20,06000 


Subtotal: 


3,60000 
0,20760 
4,01200 






Subtotal: 

7,81960 

B9F2N400 

M2 

Llamborda terana six de breinco, o similar, amb 
format airclean de 10x10x8 de color negre 

1,000 

x 16,50000 

16,50000 

B0512401 

T 

Ciment pòrtland amb filler ca Ica ri cem íí/b-l 32,5 r 
segons une-en 197-1, en sacs 

0,0025 

x 105,75000 = 

0,26438 

B07102A0 

T 

Morter pera ram de paleta, classe m 10 (10 n/mm2), 
a granel, de designació (g) segons norma une-en 
998-2 

0,050 

x 32,09000 

1,60450 

B0714000 

Kg 

Mortersíntètíc de resines epoxi 

0,900 

x 3,50000 

3,15000 

B0312500 

T 

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 

0,0005 

x 19,99000 

0,01000 


21,52888 


7,81960 


21,52888 


P-205 F9F2N401 


Ma d'obra 


A012N000 
A0140000 
A0150000 


Materials 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

M2 Paviment estriat per invidents de peces prefabricades Rend.: 1,000 

de formigó de 10x10x8 cm, tipus terana six de 
breinco, o similar de color negre, col·locat amb morter 
m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó, 
rejuntat amb sorra-ciment i acabat segellat amb 
morter resina epoxi. 

Unitats Preu 


H Oficial la d'obra pública 0,150 
H Manobre 0,200 
H Manobre especialista 0,010 


B9F2N401 M2 Llamborda estríada terana six de breinco, o similar, 1,000 
amb format airclean de 10x10x8 de color negre 

B0714000 Kg Mortersíntètíc de resines epoxi 0,900 

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r 0,0025 
segons une-en 197-1, en sacs 

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0005 

B07102A0 T Morter pera ram de paleta, classe m 10(10 n/mm2), 0,050 
a granel, de designació (g) segons norma une-en 
998-2 


/Rx 24,00000 

/Rx 20,06000 

/Rx 20,76000 

Subtotal: 

x 17,82000 

x 3,50000 

x 105,75000 

x 19,99000 

x 32,09000 


Parcial 

3,60000 
4,01200 
0,20760 

7,81960 

17,82000 

3,15000 
0,26438 

0,01000 
1,60450 


29,34848 
1,46742 


30,81590 
32,20 e 


Import 


7,81960 


Subtotal: 


22, 


22,8 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


30,66848 
1,53342 


32,20190 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 107 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-206 F9F2NN01 


Ma d'obra 


A012N000 
A0150000 
A0140000 


Materials 


M2 Paviment de peces prefabricades de formigó de 
180x65x8 cm, armades, recolzades directament 
sobre parterre 


Rend.: 1,000 


Unitats 


H Oficial la d'obra pública 0,150 
H Manobre especialista 0,010 
H Manobre 0,200 


B9F2NN01 M2 Llosa prefabricada de formigó de 180x65x8 cm sense 1,000 
bisell, color gris 


Preu 


/Rx 24,00000 
/Rx 20,76000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 

x 75,83000 
Subtotal: 


Parcial 

3,60000 
0,20760 
4,01200 

7,81960 
75,83000 


87,83 


Import 


75,83000 


7,81960 


75,83000 


P-207 F9F2NX01 


Ma d'obra 


A012N000 
A0150000 
A0140000 


Materials 


B0312500 
B0714000 
B0512401 


M2 


T 

Kg 
T 


B9F2NV40 M2 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Paviment de llambordes prefabricades de formigó de Rend.: 1,000 

20x10x10 cm sense bisell, tipus terana six de breinco 

o similar, color gris cendra destonificat col·locat amb 

morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de 

formigó (no inclosa en el preu), rejuntat amb 

sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina 

epoxi, sistema airclean 

Unitats Preu 


Oficial la d'obra pública 0,100 
Manobre especialista 0,010 
Manobre 0,150 


Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0005 

Morter sintètic de resines epoxi 0,900 

Ciment pòrtland amb fillercalcari cem ii/b-l 32,5 r 0,0025 
segons une-en 197-1, en sacs 

Llamborda terana de breinco, o similar, amb format 1,000 
air clean de 20x10x10 sense bisell color negre 


/Rx 24,00000 
/Rx 20,76000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 

x 19,99000 
x 3,50000 
x 105,75000 

x 21,05000 
Subtotal: 


Parcial 

2,40000 
0,20760 
3,00900 


5,61660 

0,01000 
3,15000 
0,26438 

21,05000 
24,47438 


83,64960 
4,18248 

87,83208 
31,60 e 


Import 


5,61660 


24,47438 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


30,09098 
1,50455 


31,59553 


P-208 F9F2NX02 M2 Paviment de peces prefabricades de formigó de 
20x20x8 cm sense bisell, tipus vulcano de breinco o 
similar, color gris cendra destonificat col·locat amb 
morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de 
formigó (no inclosa en el preu), rejuntat amb 
sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina 
epoxi. sistema airclean 


Rend.: 1,000 


34,38 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 108 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Unitats 


Ma d'obra 


A012N000 H 
A0150000 H 
A0140000 H 


Materials 


B0714000 
B0312500 
B0512401 


Kg 

T 

T 


B9F2NV20 M2 


Oficial la d'obra pública 0,100 
Manobre especialista 0,010 
Manobre 0,150 


Mortersintètic de resines epoxi 0,900 

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0005 

Ciment pòrtland amb fillercalcari cem íí/b-l 32,5 r 0,0025 
segons une-en 197-1, en sacs 

Llamborda vulcano de breinco, o similar, amb format 1,000 
airclean de 20x20x8 sense bisell color gris cendra 
destonificat 


Preu 

/Rx 24,00000 
/Rx 20,76000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 

x 3,50000 
x 19,99000 
x 105,75000 

x 23,70000 


Parcial 

2,40000 
0,20760 
3,00900 

5,61660 

3,15000 
0,01000 
0,26438 

23,70000 


Import 


5,61660 


Subtotal: 


27,12438 


27,12438 


P-209 F9F2NX03 


Ma d'obra 


Materials 


A012N000 
A0150000 
A0140000 


B0512401 

B0312500 
B07102A0 

B9F2NV50 
B0714000 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

M2 Paviment de peces prefabricades de formigó de Rend.: 1,000 

8x8x6 cm sense bisell, tipus taco de breinco, o similar 
de colors, col·locat amb morter m-160 de 3 cm de 
gruix sobre base de formigó, rejuntat amb 
sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina 
epoxi. 

Unitats Preu 


H Oficial la d'obra pública 0,150 
H Manobre especialista 0,010 
H Manobre 0,200 


T Ciment pòrtland amb fillercalcari cem íí/b-l 32,5 r 0,0025 
segons une-en 197-1, en sacs 

T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0005 

T Morter pera ram de paleta, classe m 10 (10 n/mm2), 0,050 
a granel, de designació (g) segons norma une-en 
998-2 

M2 Llamborda taco de breinco, o similar, amb format air 1,000 
clean de 8x8x6 sense bisell de colors 

0,900 


Kg Mortersintètic de resines epoxi 


/Rx 24,00000 
/Rx 20,76000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 

x 105,75000 

x 19,99000 
x 32,09000 

x 14,96000 

x 3,50000 
Subtotal: 


Parcial 

3,60000 
0,20760 
4,01200 


7,81960 

0,26438 

0,01000 
1,60450 

14,96000 
3,15000 


32,74098 
1,63705 


34,37803 
29,20 e 


Import 


7,81960 


19,98888 


19,98888 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


27,80848 
1,39042 


29,19890 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 109 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-210 F9F2NX04 


Ma d'obra 


A012N000 
A0150000 
A0140000 


Materials 


M2 Encíntat de peces prefabricades de formigó de Rend.: 1,000 

30x20x10 cm tipus programa zehn de breinco o 
similar, color gris cendra, col·locat amb morter m-160 
de 3 cm de gruix sobre base de formigó (no inclosa 
en el preu), rejuntat amb sorra-ciment i acabat 
segellat amb morter resina epoxi. 


35,39 


Unitats 


H Oficial la d'obra pública 0,150 
H Manobre especialista 0,010 
H Manobre 0,200 


D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland i sorra amb 250 kg/m3 de 0,030 
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 1 

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r 0,0025 
segons une-en 197-1, en sacs 

B0714000 Kg Morter sintètic de resines epoxi 0,900 

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0005 

B9F2N200 M2 Llamborda zehn de breinco, o similar, de 30x20x10 1,000 
cm color gris cendra 


Preu 


/Rx 24,00000 
/Rx 20,76000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 
x 82,17700 

x 105,75000 

x 3,50000 
x 19,99000 
x 20,00000 

Subtotal: 


Parcial 

3,60000 
0,20760 
4,01200 

7,81960 
2,46531 

0,26438 

3,15000 
0,01000 
20,00000 

25, 


Import 


7,81960 


25,! 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


33,70929 
1,68546 

35,39475 


P-211 F9F2NX10 


M2 


Ma d'obra 


A012N000 
A0140000 
A0150000 


Materials 


T 

Kg 
T 


B0312500 
B0714000 
B0512401 

B07102A0 


B9F2NV51 M2 


Paviment estriat per invidents de peces prefabricades Rend.: 1,000 

de formigó de 8x8x6 cm sense bis e II, tipus taco de 

breinco, o similar de colors, col·locat amb morter 

m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó, 

rejuntat amb sorra-ciment i acabat segellat amb 

morter resina epoxi. 


30,55 


Unitats 


Oficial la d'obra pública 0,150 
Manobre 0,200 
Manobre especialista 0,010 


Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0005 

Morter sintètic de resines epoxi 0,900 

Ciment pòrtland amb filler ca Ica ri cem íí/b-l 32,5 r 0,0025 
segons une-en 197-1, en sacs 

Morter pera ram de paleta, classe m 10 (10 n/mm2), 0,050 

a granel, de designació (g) segons norma une-en 

998-2 

Llamborda estríada taco de breinco, o similar, amb 1,000 
format aírclean de 8x8x6 sense bísell de colors 


Preu 


/Rx 24,00000 

/Rx 20,06000 

/Rx 20,76000 

Subtotal: 

x 19,99000 

x 3,50000 

x 105,75000 

x 32,09000 


x 16,25000 


Parcial 

3,60000 
4,01200 
0,20760 


Subtotal: 


7,81960 

0,01000 
3,15000 
0,26438 

1,60450 

16,25000 
21,27888 


Import 


7,81960 


21,27888 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 110 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


29,09848 
1,45492 

30,55340 


P-212 F9F2NX11 


Ma d'obra 


Materials 


A012N000 
A0150000 
A0140000 


B0312500 
B0714000 
B0512401 


M2 


T 

Kg 
T 


D0701641 M3 


B9F2NV44 M2 


Reposició de paviment de llambordes prefabricades Rend.: 1,000 

de formigó de 16x12x7 cm sense bísell, tipus terana 

art color de breinco o similar de color gris cendra 

destonífícat col·locat amb morter m-160 de 3 cm de 

gruix sobre base de formigó (no inclosa en el preu). 

rejuntat amb sorra-ciment i acabat segellat amb 

morter resina epoxi. 


Unitats 


Oficial la d'obra pública 0,150 
Manobre especialista 0,010 
Manobre 0,200 


Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0005 

Mortersíntètíc de resines epoxi 0,900 

Ciment pòrtland amb filler ca Ica ri cem íí/b-l 32,5 r 0,0025 
segons une-en 197-1, en sacs 

Morter de ciment pòrtland i sorra amb 250 kg/m3 de 0,030 
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 1 

Llamborda terana de breinco, o similar, de 16x12x7 1,000 
cm sense bísell color gris cendra destoníficat. 


Preu 


/Rx 24,00000 

/Rx 20,76000 

/Rx 20,06000 

Subtotal: 

x 19,99000 

x 3,50000 

x 105,75000 

x 82,17700 


x 15,62000 


Parcial 

3,60000 
0,20760 
4,01200 


Subtotal: 


7,81960 

0,01000 
3,15000 
0,26438 

2,46531 

15,62000 
21,50969 


30,80 


Import 


7,81960 


21,50969 


P-213 F9F2NX12 


Ma d'obra 


Materials 


M2 


A012N000 H 
A0150000 H 
A0140000 H 


D0701641 M3 


B0312500 T 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Paviment invidents botons de peces prefabricades de 
formigó de 16x12x7 cm sense bísell, tipus terana art 
tactile de breinco o similar color gris cendra 
destonífícat col·locat amb morter m-160 de 3 cm de 
gruix sobre base de formigó (no inclosa en el preu), 
rejuntat amb sorra-ciment i acabat segellat amb 
morter resina epoxi. , 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Oficial la d'obra pública 0,150 
Manobre especialista 0,010 
Manobre 0,200 


Morter de ciment pòrtland i sorra amb 250 kg/m3 de 0,030 
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 1 

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0005 


Preu 


/Rx 24,00000 
/Rx 20,76000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 
x 82,17700 

x 19,99000 


Parcial 

3,60000 
0,20760 
4,01200 

7,81960 
2,46531 

0,01000 


29,32929 
1,46646 

30,79575 
32,90 e 


Import 


7,81960 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 111 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r 0,0025 
segons une-en 197-1, en sacs 

B9F2NV45 M2 Llamborda estriada terana de breinco, o similar, de 1,000 
16x12x7 cm sense bisell color gris cendra 
destonificat. 

B0714000 Kg Morter sintètic de resines epoxi 0,900 


x 105,75000 
x 17,62000 

x 3,50000 
Subtotal: 


0,26438 
17,62000 

3,15000 


23,50969 


23,50969 


P-214 F9F2NX22 


Ma d'obra 


Materials 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

M2 Paviment invidents estriat de peces prefabricades de Rend.: 1,000 

formigó de 20x20x8 cm sense bisell, tipus llosa 
vulcano tactile de breinco o similar, color gris cendra 
destonificat, col·locat amb morter m-160 de 3 cm de 
gruix sobre base de formigó (no inclosa en el preu), 
rejuntat amb sorra-ciment i acabat segellat amb 
morter resina epoxi. 

Unitats Preu 


A012N000 H Oficial la d'obra pública 0,150 
A0140000 H Manobre 0,200 
A0150000 H Manobre especialista 0,010 


B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r 0,0025 
segons une-en 197-1, en sacs 

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland i sorra amb 250 kg/m3 de 0,030 
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 1 

B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0005 

B0714000 Kg Morter sintètic de resines epoxi 0,900 

B9F2NV22 M2 Llamborda tàctil vulcano de breinco, o similar, amb 1,000 
format airclean de 20x20x8 sense bisell color gris 
cendra destonificat 


/Rx 24,00000 

/Rx 20,06000 

/Rx 20,76000 

Subtotal: 

x 105,75000 

x 82,17700 

x 19,99000 

x 3,50000 

x 24,59000 


Subtotal: 


Parcial 

3,60000 
4,01200 
0,20760 

7,81960 

0,26438 
2,46531 

0,01000 
3,15000 
24,59000 

30,47969 


31,32929 
1,56646 

32,89575 
40,21 € 


Import 


7,81960 


30,47969 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


38,29929 
1,91496 


40,21425 


P-215 F9F2NX90 


Ma d'obra 


A0150000 
A012N000 


M2 Paviment estriat per invidents de peces prefabricades 
de formigó de 60x40x5,5 cm sense bisell, tipus 
connecta de la casa ica o similar, color gris, col·locat 
amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de 
formigó (no inclosa en el preu), rejuntat amb 
sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina 
epoxi. 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


H Manobre especialista 0,010 
H Oficial la d'obra pública 0,150 


/Rx 20,76000 
/Rx 24,00000 


Parcial 

0,20760 
3,60000 


28,71 


Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 112 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


Materials 


A0140000 H Manobre 0,200 


B0312500 T Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0005 

B0714000 Kg Mortersintètic de resines epoxi 0,900 

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r 0,0025 
segons une-en 197-1, en sacs 

B9F2NV90 M2 Llosa estriada prefabricada de formigó de 60x40x5,5 1,000 
cm sense bisell, tipus connecta de la casa ica o 
similar, color gris 


/Rx 20,06000 
Subtotal: 

x 19,99000 
x 3,50000 
x 105,75000 

x 16,10000 


4,01200 


7,81960 

0,01000 
3,15000 
0,26438 

16,10000 


7,81960 


Subtotal: 


19,52438 


19,52438 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


27,34398 
1,36720 


28,71118 


P-216 F9F2NX99 


M2 


Ma d'obra 


Materials 


A012N000 
A0150000 
A0140000 


B0714000 
B0512401 


Kg 
T 


B9F2NV99 M2 


B0312500 


Paviment de peces prefabricades de formigó de Rend.: 1,000 

60x40x5,5 cm sense bisell, tipus connecta de la casa 

ica o similar, color gris. col·locat amb morter m-160 

de 3 cm de gruix sobre base de formigó (no inclosa 

en el preu), rejuntat amb sorra-ciment i acabat 

segellat amb morter resina epoxi. 


26,40 


Unitats 


Oficial la d'obra pública 0,150 
Manobre especialista 0,010 
Manobre 0,200 


Mortersintètic de resines epoxi 0,900 

Ciment pòrtland amb filler ca Ica ri cem íí/b-l 32,5 r 0,0025 
segons une-en 197-1, en sacs 

Llosa prefabricada de formigó de 60x40x5,5 cm 1,000 
sense bisell, tipus connecta de la casa ica o similar, 
color gris 

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0005 


Preu 


/Rx 24,00000 

/Rx 20,76000 

/Rx 20,06000 

Subtotal: 

x 3,50000 

x 105,75000 

x 13,90000 


x 19,99000 
Subtotal: 


Parcial 

3,60000 
0,20760 
4,01200 

7,81960 

3,15000 
0,26438 

13,90000 
0,01000 


Import 


7,81960 


17,32438 


17,32438 


P-217 F9G1N100 


Ma d'obra 


A0150000 
A0140000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


M3 Paviment de formigó sense additius hf-4 mpa de 
resistència a flexotraccíó i consistència plàstica, 
escampat amb transport interior mecànic, estesa i 
víbratge mecànic i acabat reglejat amb base de 
resines tipus compotop o similar 


Rend.: 1,000 


Unitats 


5,00 % 


Preu 


H Manobre especialista 0,160 
H Manobre 0,250 


/Rx 20,76000 
/Rx 20,06000 


Parcial 

3,32160 
5,01500 


25,14398 
1,25720 


26,40118 
87,40 e 

Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 113 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


A012N000 H Oficial la d'obra pública 0,083 


Maquinària 


Materials 


C1709A00 H Estenedora pera paviments de formigó 0,042 

C 1505120 H Dúmper d'l, 5 1 de càrrega útil, amb mecanisme 0,160 
hidràulic 


B06B2300 M3 Formigó pera paviments hf-4 mpa de resistència a 1,050 
flexotracció i consistència plàstica 


/Rx 24,00000 
Subtotal: 

/Rx 78,42000 
/Rx 25,47000 

Subtotal: 

x 62,27000 


1,99200 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 
5,00 % 


10,32860 

3,29364 
4,07520 


7,36884 


65,38350 


65,38350 


10,32860 


7,36884 


65,38350 
0,15493 


83,23587 
4,16179 

87,39766 


P-218 F9G2E2G8 


Ma d'obra 


A012N000 
A0150000 
A0140000 


Maquinària 


Materials 


C2003000 
C1709A00 
C1505120 


B06B3300 
B9GZ1210 


M3 Paviment de formigó hf-4, 5 mpa, de consistència 
plàstica, escampat amb transport interior mecànic, 
estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 
4 kg/m2 de pols de quars gris 


Rend.: 1,000 


Unitats 


H Oficial la d'obra pública 0,158 
H Manobre especialista 0,160 
H Manobre 0,275 


H Remolinador mecànic 0,075 

H Estenedora pera paviments de formigó 0,042 

H Dúmper d'l, 5 1 de càrrega útil, amb mecanisme 0,160 
hidràulic 


M3 Formigó pera paviments hf-4, 5 mpa de resistència a 1,010 
flexotracció i consistència plàstica 

T Pols de quars color gris 0,018 


Preu 


/Rx 24,00000 

/Rx 20,76000 

/Rx 20,06000 

Subtotal: 

/Rx 5,33000 

/Rx 78,42000 

/Rx 25,47000 


Subtotal: 

x 65,88000 

x 515,62000 
Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Parcial 

3,79200 
3,32160 
5,51650 


12,63010 

0,39975 
3,29364 
4,07520 


7,76859 

66,53880 
9,28116 


75,81996 


101,23 


Import 


12,63010 


7,76859 


75,81996 
0,18945 

96,40810 
4,82041 


101,22851 


P-219 F9G2E977 M2 Revestimiento rugoso de pavimentes de hormigón 
obtenido por la aplicación sucesiva de: 

- capa de adherència y regularización de la 
superfície con mortero a base de resinas acn'licas 
epoxan, tàber<0'2 g y rendimiento aproximado de 0'8 


Rend.: 1,000 


13,21 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 114 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


kg/m 2 ; 

-dos capas de mortero acrílico texturado compotex, 
tàber<0'2 g, u>20 poises y rendimiento aproximado 
de 0'6 kg/m 2 por capa; 

-capa de sellado con pintura acrílica paíntex, u>40 
poises y rendimiento aproximado de 0'2 kg/m 2 ; 
extendidas a mano mediante rastras de banda de 
goma en capas uniformes con un espesor total 
aproximado de l'O mm. 

resistència al deslizamiento rd: clase 3. reacción al 
fuego: euroclase bfl-sl. 


P-220 F9G2E979 M2 Sehalización decorativa en pavimentes, con 
indicaciones de flechas, usos, etc..., mediante la 
aplicación de revestimiento rugoso de pavimentes de 
hormigón obtenido por la aplicación sucesiva de: 

- capa de adherència y regularización de la 
superfície con mortero a base de resinas acrílícas 
epoxan, tàber<0'2 g y rendimiento aproximado de 0'8 
kg/m 2 ; 

-dos capas de mortero acrílico texturado compotex, 
taber-cO'2 g, u>20 poises y rendimiento aproximado 
de 0'6 kg/m 2 por capa; 

-capa de sellado con pintura acrílica paíntex, u>40 
poises y rendimiento aproximado de 0'2 kg/m 2 ; 
extendidas a mano mediante rastras de banda de 
goma en capas uniformes con un espesor total 
aproximado de l'O mm. 

resistència al deslizamiento rd: clase 3. reacción al 
fuego: euroclase bfl-sl. 


Rend.: 1,000 


19,36 


P-221 F9H1V120 


Ma d'obra 


Maquinària 


Materials 


Mescla bituminosa continua en calent tipus ac 16/22 
bin s (s-12/20) de composició semidensa amb 
granulat per a capa intermitja i betum asfàltic de 
penetració, situat a l'obra amb transport de carrega 
de 20 1, i col·locació i compactació al 98 % de l'assaig 
marshall, inclòs neteja prèvia de cal 


Rend.: 1,000 


59,65 e 





Unitats 

Preu 

Parcial 

A0140000 

H 

Manobre 

0,072 

/Rx 20,06000 

1,44432 

A012N000 

H 

Oficial la d'obra pública 

0,048 

/Rx 24,00000 

1,15200 





Subtotal: 

2,59632 

C1709B00 

H 

Estenedora pera paviments de mescla bituminosa 

0,024 

/Rx 53,99000 

1,29576 

C170D0A0 

H 

Corró vibratori pera formigons i betums 

0,024 

/Rx 60,52000 

1,45248 



autopropulsat pneumàtic 




C170V020 

H 

Escombradora autopropulsada 

0,024 

/Rx 26,24000 

0,62976 

C1501900 

H 

Camió pera transport de 20 1 

0,125 

/Rx 48,25000 

6,03125 

C13350C0 

H 

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 1 

0,024 

/Rx 66,20000 

1,58880 





Subtotal: 

10,99805 

B9H1V120 

T 

Mescla bituminosa continua en calent tipus ac 16/22 

1,000 

x 43,19000 

43,19000 


granulat pera capa intermitja o base i betum asfàltic 
de penetració 


Import 


2,59632 


10,99805 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 115 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-222 F9H1V130 


Ma d'obra 


A0140000 
A012N000 


Maquinària 


Materials 


C1501900 
C13350CO 
C170D0A0 

C170V020 
C1709B00 


B9H1V130 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,( 


% 


Mescla bituminosa continua en calent tipus ac 16/22 
surf d de composició densa amb granulat per a 
rodament i betum asfàltic de penetració, situat a 
l'obra amb transport de carrega de 20 t, i col·locació i 
compactació al 98 % de l'assaig marshall, inclòs 
neteja prèvia de cal 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Manobre 0,072 
Oficial la d'obra pública 0,048 


Camió pera transport de 20 1 0,125 

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 1 0,024 

Corró vibratori pera formigons i betums 0,024 
autopropulsat pneumàtic 

Escombradora autopropulsada 0,024 

Estenedora pera paviments de mescla bituminosa 0,024 


Mescla bituminosa continua en calent tipus ac 16/22 1,000 
surf d (d-12/20) de composició densa amb granulat 
pera rodament i betum asfàltic de penetració 


Preu 


/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 

/Rx 48,25000 
/Rx 66,20000 
/Rx 60,52000 

/Rx 26,24000 
/Rx 53,99000 

Subtotal: 
x 44,81000 


43,19000 


Parcial 

1,44432 
1,15200 


2,59632 

6,03125 
1,58880 
1,45248 

0,62976 
1,29576 

10,99805 
44,81000 


43,19000 
0,02596 


56,81033 
2,84052 

59,65085 
61,35 e 


Import 


2,59632 


10,99805 


P-223 F9J13J40 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica 
tipus c60b3/b4 adh(ecr-l), amb dotació 1 kg/m2 


Ma d'obra 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 


44,81000 


Unitats 


1,00 % 
5,00 % 


Preu 


A0150000 H Manobre especialista 


Maquinària 


C1702D00 H Camió cisterna pera reg asfàltic 


0,003 


0,003 


Materials 


B0552100 Kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum 1,000 
asfàltic, pera reg d'adherència tipus c60b3/b4 


/Rx 20,76000 
Subtotal: 

/Rx 28,42000 
Subtotal: 

x 0,41000 


Parcial 

0,06228 
0,06228 

0,08526 


0,08526 
0,41000 


44,81000 
0,02596 


58,43033 
2,92152 

61,35185 
0,59 e 

Import 

0,06228 
0,08526 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 116 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


adh(ecr-l) 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 


0,41000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


0,41000 
0,00093 

0,55847 
0,02792 


0,58640 


P-224 F9P9U040 


Ma d'obra 


A0137000 
A0127000 


Materials 


M2 Paviment protector de caigudes format per llosetes Rend.: 1,000 

de cautxú reciclat de 50x50 cm i 40 mm de gruix, 
superfície llisa i antilliscant, estructura drenant, apte 
pera col·locarà la intempèrie, segons norma une-en 
1177, col.locat amb adhesiu 


42,64 


Unitats 


Preu 


H Ajudant col·locador 0,060 
H Oficial la col·locador 0,140 


B9P9U040 M2 Lloseta de cautxú reciclat pera la formació de 1,000 
paviment protector de caigudes, de 50x50 cm i 40 
mm de gruix, superfície llisa i antilliscant, estructura 
drenant, apte pera col·locarà la intempèrie, segons 
norma une-en 1177 

B0905000 Kg Adhesiu de poliuretà 0,100 


/Rx 21,31000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 
x 35,34000 


x 5,17000 
Subtotal: 


Parcial 

1,27860 
3,36000 

4,63860 
35,34000 


0,51700 
35,85700 


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Import 


4,63860 


35,85700 
0,11597 


40,61157 
2,03058 

42,64214 


P-225 F9Q0N001 M2 Paviment de fusta tecnològica de visendum o similar 
format per perfils macissos del color escollit per la 
direcció facultativa, amb clips de fixació i cargols 
d'acer inoxidable no ferrítics aisi 304I, amb clips 
inici-fi i cargols d'acer inoxidable no ferrítics aisi 304I, 
amb rastrell massís visendum formant biga amb h i 
tubillon de dl2mm per fer de taps. inclòs el transport 
a l'obra, ferratges, elements auxiliars i ajudes 
necessàries perel seu muntatge 


Rend.: 1,000 


91,81 


P-226 F9Q0N002 M2 Paviment de fusta tecnològica de visendum o similar 
format per perfils macissos del color escollit per la 
direcció facultativa, amb estries pels invidents, amb 
clips de fixació i cargols d'acer inoxidable no ferrítics 
aisi 304I, amb clips ínící-fi i cargols d'acer inoxidable 
no ferrítics aisi 304I, amb rastrell massís visendum 
formant biga amb h i tubillon de dl2mm per fer de 
taps. inclòs el transport a l'obra, ferratges, elements 
auxiliars i ajudes necessàries perel seu muntatge 


Rend.: 1,000 


111,65 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 117 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-227 F9V1420K 


Ma d'obra 


A0122000 H 
A0140000 H 


Materials 


B05B1001 Kg 
D070A4D1 M3 


B9V1N001 M 


B9CZ2000 Kg 


P-228 F9V1N100 


Ma d'obra 


A0140000 H 
A0122000 H 


Materials 


B9V1N002 M 

B05B1001 Kg 

B9CZ2000 Kg 

D070A4D1 M3 


Graons de granit gris quintaria flamejat de 16x35cm o Rend.: 1,000 

de 10x50cm de secció, de longitud 140 cm en una 
peça perescales d'l, 4 m i de 1,2-1.4 m 


Unitats 


Oficial la paleta 0,500 
Manobre 0,500 


Ciment ràpid cnr4 en sacs 1,000 

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem 0,015 
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 1 

Graons de granitgris quintana flamejatde 16x35cm o 1,050 
de 10x50cm de secció, de longitud 140 cm en una 
peça perescales d'l. 4 m i de 1.2-1.4 m 

Beurada de color 0,800 


/Rx 23,30000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 

x 0,11000 
x 111,93913 


x 28,77000 

x 0,86000 
Subtotal: 


57,43 e 

Preu Parcial Import 

11,65000 
10,03000 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Graons de granit gris quintana flamejat de 20x35cm Rend.: 1,000 

de secció perescales de diferents longituds 

Unitats 


Preu 


Manobre 0,500 /Rx 20,06000 

Oficial la paleta 0,500 /R x 23,30000 

Subtotal: 

Graons de granitgris quintana flamejatde 20x35cm 1,050 x 35,49000 

de secció, de longitud 140 cm en una peça 

Cimentràpid cnr4 en sacs 1,000 x 0,11000 

Beurada de color 0,800 x 0,86000 

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem 0,015 x 111,93913 

ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 1 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 


21,68000 

0,11000 
1,67909 


30,20850 

0,68800 
32,68559 


Parcial 

10,03000 
11,65000 


21,68000 

37,26450 

0,11000 
0,68800 
1,67909 


39,74159 


21,68000 


32,68559 
0,32520 


54,69079 
2,73454 

57,42533 
64,83 € 

Import 


21,68000 


39,74159 
0,32520 

61,74679 
3,08734 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


64,83413 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 118 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-229 FB15AN01 


Ma d'obra 


A012M000 
A013M000 


Materials 


Barana tipus línea ajuntament de barcelona, sense Rend.: 1,000 

travesser de santa&cole o equivalent, d'acer 

inoxidable 1.4301 (aísí 304) segons une-en 10088-1, 

de 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm 

de diàmetre i 2 mm de gruix, inclou muntants de 

pletina i pletína inferior per pmr's, col·locada amb 

fixacions mecàniques en posició recta o corba. 


269,80 


Unitats 


Preu 


H Oficial la muntador 0,200 
H Ajudant muntador 0,200 


BB15AN01 M Barana linea de santa&cole o equivalent, suport 1,000 
format perpletínes d'acer inoxidable aísí 304 acabat 
esmerílat, unides amb cargols d'acer inoxidable de 
cap avellanat alien, i passamans de tub de 0 84mm o 
0 73mm i 2mm de gruix del mateix material polit, la 
barana s'entrega desmuntada en dues parts: suportí 
tub. amb l'element s'adjunten les instruccions de 
muntatge i els cargols de fixació, el suport s'encasta 
100 mm al paviment i es fixa amb una pletína de 
125xl25x5mm i cargols d'acer inoxidable. 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 
x 247,50000 


Parcial 

4,96000 
4,26200 


Import 


9,22200 
247,50000 


9,22200 


Subtotal: 


P-230 FB15CV05 


Ma d'obra 


A012N000 
A0140000 


Materials 


BB15U902 M 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


2,50 % 


5,00 % 


Barana metàl·lica amb malla metàl·lica d'acer 
inoxidable, formada per un passamà de rodó d'acer 
inoxidable de d 45 mm i 2 mm de gruix, i suports, 
inclou plaques d'ancoratge amb el mateix acabat, 
col·locada. 


Rend.: 1,000 


247,50000 247,50000 
0,23055 

256,95255 
12,84763 

269,80018 
251,45 € 


Unitats 


Oficial la d'obra pública 0,700 
Manobre 0,350 


Barana metàl·lica amb malla metàl·lica d'acer 1,000 
inoxidable, formada per un passamà de rodó d'acer 
inoxidable de d 45 mm i 2 mm de gruix, i suports, 
inclou plaques d'ancoratge amb el mateix acabat 


Preu 

/Rx 24,00000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 
x 215,30000 


Subtotal: 


Parcial 

16,80000 
7,02100 


23,82100 
215,30000 

215,30000 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 


Import 


23,82100 


215,30000 
0,35732 


239,47832 
11,97392 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


251,45223 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 119 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-231 FB15U079 


Execució de prototip d'un tram de 1,7 metres de 
barana amb iluminació lineal incorporada, segons 
definició en plànols, incloses totes les modificacions, 
rectificacions, ajustos i canvis necessaris en el seu 
disseny i materials, fins aconseguir l'aprovació 
definitiva del model de barana per part de la direcció 
facultativa de les obres i dels responsables municipals 


Rend.: 1,000 


3.000,00 


P-232 FB1CA1 M Subministrament i col·locació de barana tipus al de Rend.: 1,000 538,74 € 

l,10m d'alçada d'acer corten amb malla d'acer 
inoxidable, amb lluminària led, amb tubular d'acer 
galvanitzat de 32mm i amb pletina d'acer inoxidable 
de 4mm. formada per muntants, placa base i remat 
inferior realitzat amb planxa d'acer corten sorrejat, 
inclou sistema per allotjar la lluminària de led's en la 
pletina i sistema de fixació i col·locació de muntant 
amb equip electrònic c/16 mòduls, caixa driver i caixa 
fusibles. inclou totes les operacions i mitjans 
necessaris per a la seva completa execució segons 
plànols de detall i indicacions de la d,f„ (no s'inclou la 
lluminària led en el preu) 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues 
planxes d'acer corten sorrejat de 10 mm d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer 
inoxidable de cables paral·lels de 1.5 mm connectats 
mitjançant abraçaderes amb obertura de malla 50 
mm i 60 8 (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes 
calibrades d'acer inoxidable soldades a muntant de 
02Omm, 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada 
segons plànols , espesor4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat 
sera conformada segons plànols, anirà cargolada a 
muntant. espesor4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre 
interior 32 mm, espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer 
inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per 
pletina d'acer inoxidable 13x10 mm soldada a peça 
de passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es 
realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 1,70.35,4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en 
punt intermig entre montants es fara amb una pletina 
d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per 
fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 mm 

- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten 
sorrejat de 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la 
superfície dels murs 

- damunt dels murs es col·locarà una placa de 
250x300x25 mm d'acer a42b segons norma 
neb-ea-95, segellada perimetralment amb silicona 
neutra, ancorada al mur amb 4 cargols d'acer 
inoxidable de 016 mm i 40 cm de longitud fixats amb 
resina epoxi 

- el mur presentarà un remat amb perfil d'acer corten 
25x10 cm i espesor 5 mm i un revestiment format per 
xapa d'acer corten de 5 mm d'espessor subjectat 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 120 


PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 


amb un sistema format per perfil d'acer inox 
d'espessor 5mm, ancorat al mur a base de tacs 
químis amb resina epoxi 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 
acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà 
protegit amb tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl 0 
similar segons procés descrit en el plec de 
condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es 
realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la 
unió entre els dos materials 


P-233 FB1CA2 M Subministrament i col·locació de barana tipus a2 de Rend.: 1,000 513,55 € 

l,10m d'alçada d'acer corten , amb lluminària led, 
amb tubular d'acer galvanitzat de 32mm i amb pletina 
d'acer inoxidable de 4mm. formada per muntants, 
placa base i remat inferior realitzat amb planxa d'acer 
corten sorrejat. inclou sistema per allotjar la lluminària 
de led's en la pletina i sistema de fixació i col·locació 
de muntant amb equip electrònic c/16 mòduls, caixa 
driver i caixa fusibles. inclou totes les operacions i 
mitjans necessaris per a la seva completa execució 
segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. (no 
s'inclou la lluminària led en el preu) 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues 
planxes d'acercorten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada 
segons plànols . espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat 
sera conformada segons plànols, anirà cargolada a 
muntant, espesor 4 mm, 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre 
interior 32 mm, espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer 
inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per 
pletina d'acer inoxidable 13x10 mm soldada a peça 
de passamà. espesorlO mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es 
realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 1,70,35,4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en 
punt intermig entre montants es fara amb una pletina 
d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per 
fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 mm 

- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten 
sorrejatde 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la 
base dels muntants 

- sobre la superfície es col·locarà una placa de 
250x300x25 mm d'acer a42b segons norma 
neb-ea-95. segellada perimetralment amb silicona 
neutra, ancorada a superfície amb 4 cargols d'acer 
inoxidable de 0I6 mm i 25 cm de longitud fixats amb 
resina epoxi 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 
acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 121 

PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 


protegit amb tractament antígraffítí tipus atcOl de ípl o 
similar segons procés descrit en el plec de 
condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es 
realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la 
unió entre els dos materials 


P-234 FB1CA3 M Subministrament i col·locació de barana tipus a3 de Rend.: 1,000 318,56 e 

l,10m d'alçada d'acer corten amb malla d'acer 
inoxidable i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. 
formada per muntants, placa base i remat inferior 
realitzat amb planxa d'acer corten sorrejat. inclou 
totes les operacions i mitjans necessaris per a la 
seva completa execució segons plànols de detall i 
indicacions de la d.f.. 


detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues 
planxes d'acer corten sorrejat de 10 mm d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer 
inoxidable de cables paral·lels de 1.5 mm connectats 
mitjançant abraçaderes amb obertura de malla 50 
mm i 60 s (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes 
calibrades d'acer inoxidable soldades a muntant de 
02Omm. 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada 
segons plànols . espesor4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat 
sera conformada segons plànols, anirà cargolada a 
muntant, espesor 4 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer 
inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per 
pletina d'acer inoxidable 13x10 mm soldada a peça 
de passamà. espesor 10 mm 

- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten 
sorrejat de 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la 
superfície dels murs 

- damunt dels murs es col·locarà una placa de 
250x300x25 mm d'acer a42b segons norma 
neb-ea-95. segellada perímetralment amb sílícona 
neutra, ancorada al mur amb 4 cargols d'acer 
inoxidable de 0 16 mm i 40 cm de longitud fixats amb 
resina epoxi 

- el mur presentarà un remat amb perfil d'acer corten 
25x10 cm i espesor 5 mm i un revestiment format per 
xapa d'acer corten de 5 mm d'espessor subjectat 
amb un sistema format per perfil d'acer inox 
d'espessor 5mm, ancorat al mur a base de tacs 
químis amb resina epoxi 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aísí 316 / 18 / 8 
acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà 
protegit amb tractament antígraffítí tipus atcOl de ípl o 
similar segons procés descrit en el plec de condicions 
tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es 
realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la 
unió entre els dos materials 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 122 

PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 

P-235 FB1CA4 M Subministrament i col·locació de barana tipus a4 de Rend.: 1,000 531,15 e 

l,10m d'alçada d'acer corten, amb lluminària led, 
amb tubular d'acer galvanitzat de 32mm, amb 
tubulars d'acer inoxidable de o45mm per passamà i 
amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada per 
muntants, placa base i remat inferior realitzat amb 
planxa d'acer corten sorrejat. inclou sistema per 
allotjar la lluminària de led's en la pletina i sistema de 
fixació i col·locació de muntant amb equip electrònic 
c/16 mòduls, caixa dríver i caixa fusíbles, inclou totes 
les operacions i mitjans necessaris per a la seva 
completa execució segons plànols de detall i 
indicacions de la d.f.. (no s'inclou la lluminària led en 
el preu) 


detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues 
planxes d'acercorten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada 
segons plànols , espesor4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat 
sera conformada segons plànols, anirà cargolada a 
muntant, espesor 4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre 
interior 32 mm, espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer 
inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per 
pletina d'acer inoxidable 13x10 mm soldada a peça 
de passamà. espesorlO mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es 
realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 1,70,35,4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en 
punt intermíg entre montants es fara amb una pletina 
d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per 
fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 mm 

- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten 
sorrejatde 4mm d'espesor 

- la solera anirà revestida amb xapa d'acer corten 
d'espessor5mm 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 
045mm i espessor 2mm, soldats al muntant 
mítjançantun rodó d'acer inoxidable olOmm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aísí 316 / 18 / 8 
acabat polit, 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà 
protegit amb tractament antígraffítí tipus atcOl de ípl 0 
similar segons procés descrit en el plec de condicions 
tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es 
realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la 
unió entre els dos materials 


P-236 FB1CA5 M Subministrament i col·locació de barana tipus a5 de Rend.: 1,000 572,02 € 

l,10m d'alçada d'acer corten amb malla d'acer 
inoxidable, amb lluminària led, amb tubular d'acer 
galvanitzat de 32mm, amb tubulars d'acer inoxidable 
de 045mm per passamà i amb pletina d'acer 
inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa 
base i remat inferior realitzat amb planxa d'acer 
corten sorrejat. inclou sistema per allotjar la lluminària 
de led's en la pletina i sistema de fixació i col·locació 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 123 

PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 


de muntant amb equip electrònic c/16 mòduls, caixa 
driver i caixa fusibles. inclou totes les operacions i 
mitjans necessaris per a la seva completa execució 
segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. (no 
s'inclou la lluminària led en el preu) 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues 
planxes d'acer corten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer 
inoxidable de cables paral·lels de 1.5 mm connectats 
mitjançant abraçaderes amb obertura de malla 50 
mm i 60 s (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes 
calibrades d'acer inoxidable soldades a muntant de 
02Omm, 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada 
segons plànols , espesor4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat 
sera conformada segons plànols, anirà cargolada a 
muntant, espesor 4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre 
interior 32 mm, espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer 
inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per 
pletina d'acer inoxidable 13x10 mm soldada a peça 
de passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es 
realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 1,70,35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en 
punt intermig entre montants es fara amb una pletina 
d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per 
fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 mm 

- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten 
sorrejatde 4mm d'espesor 

- la solera anirà revestida amb xapa d'acer corten 
d'espessor 5mm 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 
045mm i espessor 2mm, soldats al muntant 
mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 
acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà 
protegit amb tractament a ntig raffiti tipus atcOl de ipl o 
similar segons procés descrit en el plec de 
condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es 
realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la 
unió entre els dos materials 


P-237 FB1CA6 M Subministrament i col·locació de barana tipus a6 de Rend.: 1,000 575,20 e 

l,10m d'alçada d'acer corten amb vidre laminar de 
10+10mm, amb lluminària led, amb tubular d'acer 
galvanitzat de 32mm, amb tubulars d'acer inoxidable 
de 045mm per passamà i amb pletina d'acer 
inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa 
base i remat inferior realitzat amb planxa d'acer 
corten sorrejat. inclou sistema per allotjar la lluminària 
de led's en la pletina i sistema de fixació i col·locació 
de muntant amb equip electrònic c/16 mòduls, caixa 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: m 

PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 


driver i caixa fusibles. inclou totes les operacions i 
mitjans necessaris per a la seva completa execució 
segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. (no 
s'inclou la lluminària led en el preu) 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues 
planxes d'acercorten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada 
segons plànols . espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat 
sera conformada segons plànols, anirà cargolada a 
muntant, espesor 4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre 
interior 32 mm, espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer 
inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per 
pletina d'acer inoxidable 13x10 mm soldada a peça 
de passamà. espesorlO mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es 
realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 1,70,35,4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en 
punt intermig entre montants es fara amb una pletina 
d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per 
fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 mm 

- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten 
sorrejatde 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la 
superfície dels murs 

- damunt dels murs es col·locarà una placa de 
250x300x25 mm d'acer a42b segons norma 
neb-ea-95. segellada perímetralment amb sílícona 
neutra, ancorada al mur amb 4 cargols d'acer 
inoxidable de 0 16 mm i 40 cm de longitud fixats amb 
resina epoxi 

- el mur presentarà un remat amb perfil d'acer corten 
25x10 cm i espesor 5 mm 

- a la part inferior dels muntants es soldarà una 
pletina contínua d'acercorten sorrejatde 80xl0mm 

- en tota la longitud de barana es col·locarà vidre 
laminar de 10+10mm protegit amb làmina 
antívandàlíca tipus "4 mil a ntig raffiti " o similar, amb 
els cantells bísellats 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 
045mm i espessor 2mm, soldats al muntant 
mítjançantun rodó d'acer inoxidable olOmm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 
acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà 
protegit amb tractament a ntig ra ffiti tipus atcOl de ipl o 
similar segons procés descrit en el plec de 
condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es 
realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la 
unió entre els dos materials 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 125 

PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 

P-238 FB1CA7 M Subministrament i col·locació de barana tipus a7 de Rend.: 1,000 554,86 e 

l,10m d'alçada d'acer corten, amb lluminària led, 
amb tubular d'acer galvanitzat de 32mm, amb 
tubulars d'acer inoxidable de o45mm per passamà a 
ambdues bandes de barana i amb pletina d'acer 
inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa 
base i remat inferior realitzat amb planxa d'acer 
corten sorrejat. inclou sistema per allotjar la lluminària 
de led's en la pletina i sistema de fixació i col·locació 
de muntant amb equip electrònic c/16 mòduls, caixa 
driver i caixa fusibles. inclou totes les operacions i 
mitjans necessaris per a la seva completa execució 
segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. (no 
s'inclou la lluminària led en el preu) 


detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues 
planxes d'acer corten sorrejat de 10 mm d'espesor 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada 
segons plànols , espesor4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat 
sera conformada segons plànols, anirà cargolada a 
muntant. espesor4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre 
interior 32 mm, espesor 1 mm. 

- els cargols d'acer inoxidable seran de 06 mm i 
4mm, 5 mm i 6mm de longitud amb i sense cap alien 
enrasat 

- el montant estarà format per pletina d'acer 
inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per 
pletina d'acer inoxidable 13x10 mm soldada a peça 
de passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es 
realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 1,70,35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en 
punt intermig entre montants es fara amb una pletina 
d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per 
fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 mm 

- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten 
sorrejat de 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la 
superfície 

- a superfície es col·locarà una placa de 250x300x25 
mm d'acer a42b segons norma neb-ea-95. segellada 
perimetralment amb silicona neutra, ancorada al mur 
amb 4 cargols d'acer inoxidable de 0I6 mm i 40 cm 
de longitud fixats amb resina epoxi 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 
045mm i espessor 2mm, soldats al muntant 
mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 
acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà 
protegit amb tractament a ntig raffiti tipus atcOl de ipl 0 
similar segons procés descrit en el plec de condicions 
tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es 
realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la 
unió entre els dos materials 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
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(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 126 

PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 

P-239 FB1CA8 M Subministrament i col·locació de barana tipus a8 de Rend.: 1,000 351,26 € 

l,10m d'alçada de vidre i acer inoxidable, tipus 
ajuntament de barcelona). inclou totes les operacions 
i mitjans necessaris pera la seva completa execució 
segons plànols de detall i indicacions de la d.f. 


P-240 FB1CA9 M Subministrament i col·locació de barana tipus a9 de Rend.: 1,000 545,20 € 

l,10m d'alçada d'acer corten amb vidre laminar de 
10+lOmm, amb lluminària led, amb tubular d'acer 
galvanitzat de 32mm, i amb pletina d'acer inoxidable 
de 4mm, formada per muntants, placa base i remat 
inferior realitzat amb planxa d'acer corten sorrejat. 
inclou sistema per allotjar la lluminària de led's en la 
pletina i sistema de fixació i col·locació de muntant 
amb equip electrònic c/16 mòduls, caixa driver i caixa 
fusibles. inclou totes les operacions i mitjans 
necessaris per a la seva completa execució segons 
plànols de detall i indicacions de la d.f.. (no s'inclou la 
lluminària led en el preu) 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues 
planxes d'acercorten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada 
segons plànols . espesor4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat 
sera conformada segons plànols, anirà cargolada a 
muntant, espesor 4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre 
interior 32 mm, espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer 
inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per 
pletina d'acer inoxidable 13x10 mm soldada a peça 
de passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es 
realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 1,70,35,4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en 
punt intermig entre montants es fara amb una pletina 
d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per 
fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 mm 

- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten 
sorrejatde 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la 
superfície dels murs 

- damunt dels murs es col·locarà una placa de 
250x300x25 mm d'acer a42b segons norma 
neb-ea-95, segellada perimetralment amb silicona 
neutra, ancorada al mur amb 4 cargols d'acer 
inoxidable de 0I6 mm i 40 cm de longitud fixats amb 
resina epoxi 

- el mur presentarà un remat amb perfil d'acer corten 
25x10 cm i espesor 5 mm 

- a la part inferior dels muntants es soldarà una 
pletina contínua d'acercorten sorrejatde 80xl0mm 

- en tota la longitud de barana es col·locarà vidre 
laminar de 10+10mm protegit amb làmina 
antivandàlica tipus "4 mil antigraffiti" 0 similar, amb 
els cantells bisellats 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 
acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà 
protegit amb tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl 0 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: ui 

PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 

similar segons procés descrit en el plec de condicions 
tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es 
realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la 
unió entre els dos materials 


P-241 FB1CB1 M Subministrament i col·locació de barana tipus bl de Rend.: 1,000 342,13 € 

0,95m d'alçada d'acer corten amb malla d'acer 
inoxidable i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. 
formada per muntants, placa base i remat inferior 
realitzat amb planxa d'acer corten sorrejat. inclou 
totes les operacions i mitjans necessaris per a la 
seva completa execució segons plànols de detall i 
indicacions de la d.f.. 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues 
planxes d'acer corten sorrejat de 10 mm d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer 
inoxidable de cables paral·lels de 1.5 mm connectats 
mitjançant abraçaderes amb obertura de malla 50 
mm i 60 e (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes 
calibrades d'acer inoxidable soldades a muntant de 
02Omm. 

- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten 
sorrejat de 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la 
superfície 

- a superfície es col·locarà una placa de 250x300x25 
mm d'acer a42b segons norma neb-ea-95, segellada 
perímetralment amb sílícona neutra, ancorada al mur 
amb 4 cargols d'acer inoxidable de 0 16 mm i 40 cm 
de longitud fixats amb resina epoxí 

- a la part superior de la barana anirà una pletina 
contínua d'acer inoxidable 50x4mm soldada al 
muntant 


nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aísí 316 / 18 / 8 
acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà 
protegit amb tractament a ntig raffiti tipus atcOl de ípl o 
similar segons procés descrit en el plec de condicions 
tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es 
realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la 
unió entre els dos materials 


P-242 FB1CB2 M Subministrament i col·locació de barana tipus b2 de Rend.: 1,000 338,16 e 

0,95m d'alçada d'acer corten amb tubulars d'acer 
inoxidable de 045mm per passamà i amb pletina 
d'acer inoxidable de 4mm. formada per muntants, 
placa base i remat inferior realitzat amb planxa d'acer 
corten sorrejat. inclou totes les operacions i mitjans 
necessaris per a la seva completa execució segons 
plànols de detall i indicacions de la d.f.. 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues 
planxes d'acer corten sorrejat de 10 mm d'espesor 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 128 

PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 


- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten 
sorrejat de 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la 
superfície 

- a superfície es col·locarà una placa de 250x300x25 
mm d'acer a42b segons norma neb-ea-95. segellada 
perímetralment amb sílícona neutra, ancorada al mur 
amb 4 cargols d'acer inoxidable de 0 16 mm i 40 cm 
de longitud fixats amb resina epoxí 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 
045mm i espessor 2mm, soldats al muntant 
mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 

- a la part superior de la barana anirà una pletina 
contínua d'acer inoxidable 50x4mm soldada al 
muntant 

- el mur presentarà un remat amb perfil d'acer corten 
25x10 cm i espesor 5 mm 

- a la part inferior dels muntants es soldarà una 
pletina contínua d'acercorten sorrejatde 80xl0mm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aísí 316 / 18 / 8 
acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà 
protegit amb tractament a ntig ra ffiti tipus atcOl de ípl o 
similar segons procés descrit en el plec de 
condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es 
realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la 
unió entre els dos materials 


P-243 FB1CB3 M Subministrament i col·locació de barana tipus b3 de Rend.: 1,000 348,97 € 

0,95m d'alçada d'acer corten amb malla d'acer 
inoxidable, tubulars d'acer inoxidable de o45mm per 
passamà i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm, 
formada per muntants, placa base i remat inferior 
realitzat amb planxa d'acer corten sorrejat. inclou 
totes les operacions i mitjans necessaris per a la 
seva completa execució segons plànols de detall i 
indicacions de la d.f.. 


detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues 
planxes d'acercorten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer 
inoxidable de cables paral·lels de 1.5 mm connectats 
mitjançant abraçaderes amb obertura de malla 50 
mmi60 5 (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes 
calibrades d'acer inoxidable soldades a muntant de 
02Omm, 

- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten 
sorrejatde 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la 
superfície 

- a superfície es col·locarà una placa de 250x300x25 
mm d'acer a42b segons norma neb-ea-95, segellada 
perímetralment amb sílícona neutra, ancorada al mur 
amb 4 cargols d'acer inoxidable de 0 16 mm i 40 cm 
de longitud fixats amb resina epoxí 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 
045mm i espessor 2mm, soldats al muntant 
mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 

- a la part superior de la barana anirà una pletina 
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PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 


contínua d'acer inoxidable 50x4mm soldada al 
muntant 

- el mur presentarà un remat amb perfil d'acer corten 
25x10 cm i espesor 5 mm i un amb perfil d'acer 
corten 25xl0cm d'espessor 5mm 

- a la part inferior dels muntants es soldarà una 
pletina contínua d'acer corten sorrejatde 80xl0mm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aísí 316 / 18 / 8 
acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà 
protegit amb tractament antígraffítí tipus atcOl de ípl o 
similar segons procés descrit en el plec de 
condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es 
realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la 
unió entre els dos materials 


P-244 FB1CB4 M Subministrament i col·locació de barana tipus b4 de Rend.: 1,000 293,01 € 

Ol.lOm d'alçada d'acer corten amb malla d'acer 
inoxidable, tubulars d'acer inoxidable de o45mm per 
passamà i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. 
formada per muntants, placa base i remat inferior 
realitzat amb planxa d'acer corten sorrejat. inclou 
totes les operacions i mitjans necessaris per a la 
seva completa execució segons plànols de detall i 
indicacions de la d.f.. 


detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues 
planxes d'acer corten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer 
inoxidable de cables paral·lels de 1.5 mm connectats 
mitjançant abraçaderes amb obertura de malla 50 
mm i 60 8 (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes 
calibrades d'acer inoxidable soldades a muntant de 
02Omm, 

- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten 
sorrejatde 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la 
superfície 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 
045mm i espessor 2mm, soldats al muntant 
mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 

- a la part superior de la barana anirà una pletina 
contínua d'acer inoxidable 50x4mm soldada al 
muntant 

- a la part inferior dels muntants es soldarà una 
pletina contínua d'acer corten sorrejatde 80xl0mm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aísí 316 / 18 / 8 
acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà 
protegit amb tractament antígraffítí tipus atcOl de ípl o 
similar segons procés descrit en el plec de condicions 
tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es 
realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la 
unió entre els dos materials 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 130 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-245 FB1CC 


Subministrament i col·locació de barana tipus c 
formada per tubulars d'acer inoxidable de o45mm per 
passamà, ancorats a mur. inclou totes les operacions 
i mitjans necessaris pera la seva completa execució 
segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. 


Rend.: 1,000 


206,78 


detalls: 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 
045mm i espessor 2mm, soldats al muntant 
mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm soldat a 
pletina d'acer inoxidable o50x4mm aisi 316 fixada 
amb resina epoxí i replè amb morter d'alta resistència 
inicial, impermeable i protecció contra la corrosió dels 
elements metàl·lics 


nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aísí 316 / 18 / 8 
acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà 
protegit amb tractament antígraffítí tipus atcOl de ípl o 
similar segons procés descrit en el plec de condicions 
tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es 
realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la 
unió entre els dos materials 


P-246 FB1CD M Subministrament i col·locació de barana tipus d, de Rend.: 1,000 178,54 € 

0,95m d'alçada i formada per cables d'acer 
inoxidable, inclou totes les operacions i mitjans 
necessaris per a la seva completa execució segons 
plànols de detall i indicacions de la d.f. 


P-247 FB1NC003 M Tancament metàl·lic de 2, 30m d'alçada, per posterior Rend.: 1,000 352,63 e 

col·locació de malla (no inclosa en el preu) , segons 
detalls dels plànols i especificacions tècniques, 
col·locada amb fixacions mecàniques 


P-248 FB2C2000 M 


Ma d'obra 


A0140000 H 
A0121000 H 


Maquinària 


Materials 


Barrera en forma de mitja campana de cares 
arrodonides, tipus semíbarrera new jersey 
prefabricada, muntatge i desmuntatge 


Rend.: 1,000 


50,74 


Manobre 
Oficial la 


C1503500 H Camió grua de 5 t 


BBM2CBA0 M Amortització de barrera de seguretat semíbarrera 
new jersey prefabricada de formigó (20 usos) 


Unitats 


0,800 
0,400 


0,400 


1,000 


Preu 


/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 

/Rx 46,97000 
Subtotal: 

x 3,50000 


Parcial 

16,04800 
9,60000 


25,64800 
18,78800 


18,78800 
3,50000 


Import 


25,64800 


18,78800 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 131 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-249 FB2CU010 


Trasllat de barrera de seguretat, prefabricada de 
formigó 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 


1,50 % 
5,00 % 


3,50000 


3,50000 
0,38472 


48,32072 
2,41604 

50,73676 
9,49 e 


P-250 FBAN001 


Equip de treball complert de pintura, en horari 
nocturn, a abonar en substitució de les partides de 
pintura executades quan durant la jornada 
l'abonament segons amidaments estigui per sota de 
l'import d'aquesta partida, inclosa la pintura, motlles i 
qualsevol element auxiliar per executar el treballs 


Ftend.: 1,000 


1.100,00 


P-251 FBA12C12 M Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, Rend.: 1,000 

amb pintura reflectora, amb màquina autopropulsada 

Unitats Preu 


Ma d'obra 


A0140000 H Manobre 
A0121000 H Oficial la 


Maquinària 


Materials 


0,005 /Ftx 20,06000 

0,011 /Ftx 24,00000 

Subtotal: 


C1B02A00 H Màquina pera pintarbandes de vial autopropulsada 0,001 /Ftx 38,00000 

Subtotal: 


BBA11000 Kg Pintura reflectora pera senyalització 


0,1081 x 8,11000 

Subtotal: 


Parcial 

0,10030 
0,26400 

0,36430 
0,03800 


0,03800 

0,87669 
0,87669 


1,34 € 

Import 


0,36430 


0,03800 


0,87669 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,27899 
0,06395 


1,34294 


P-252 FBA19110 M Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 Rend.: 1,000 

cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, 
amb màquina autopropulsada 

Unitats Preu 


Ma d'obra 


A0121000 H Oficial la 
A0140000 H Manobre 


0,010 /Ftx 24,00000 
0,005 /Rx 20,06000 

Subtotal: 


Maquinària 


C1B02A00 H Màquina pera pintarbandes de vial autopropulsada 0,005 /Ft x 38,00000 

Subtotal: 


Materials 


BBA11000 Kg Pintura reflectora pera senyalització 


0,0255 x 8,11000 


Parcial 

0,24000 
0,10030 


0,34030 

0,19000 
0,19000 

0,20681 


0,83 € 


Import 


0,34030 


0,19000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 132 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


BBA1M000 Kg Microesferes de vidre 


0,0133 x 3,72000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 
5,00 % 


0,04948 


0,25629 


0,25629 
0,00510 

0,79169 
0,03958 


0,83128 


P-253 FBA1G121 M Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, Rend.: 1,000 

amb pintura reflectora amb màquina autopropulsada 

Unitats Preu 

Ma d'obra 

A0121000 H Oficial la 0,007 /Rx 24,00000 

A0140000 H Manobre 0,004 /Rx 20,06000 


Maquinària 


Subtotal: 

C1B02A00 H Màquina pera pintarbandes de vial autopropulsada 0,004 /Rx 38,00000 

Subtotal: 


Materials 


BBA11000 Kg Pintura reflectora pera senyalització 


0,050 


x 8,11000 
Subtotal: 


P-254 FBA1N112 M Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 
cm 2/2, amb pintura reflectora, amb màquina 
autopropulsada 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,048 


5,00 % 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A0140000 H Manobre 
A0121000 H Oficial la 


0,004 
0,007 


Maquinària 


C1B02A00 H Màquina pera pintarbandes de vial autopropulsada 0,004 


Materials 


BBA11000 Kg Pintura reflectora pera senyalització 


0,0347 


DESPESES AUXILIARS 


/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 

/Rx 38,00000 
Subtotal: 


x 8,11000 
Subtotal: 

1,50 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 


Parcial 

0,16800 
0,08024 

0,24824 
0,15200 


0,15200 
0,40550 


0,40550 


Parcial 

0,07656 
0,16031 


0,23687 
0,14504 


0,14504 

0,28142 
0,28142 


0,85 e 

Import 


0,24824 


0,15200 


0,40550 


0,80574 
0,04029 

0,84603 
0,70 e 

Import 


0,23687 

0,14504 

0,28142 
0,00355 


5,00 % 


0,66688 
0,03334 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


0,70023 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 133 


PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 



PREU 


P-255 FBA1U312 

M 

Pintat de faixa de lOcm d'amplada sobre paviment, 

Rend.: 1,000 


0,68 € 



amb pintura groga termoplàstica en calent i 






reflectant, incloent el premarcatge 




P-256 FBA1U352 

M 

Pintat de faixa de 40cm d'amplada sobre paviment, 

Rend.: 1,000 


2,11 e 



amb pintura groga termoplàstica en calent i 






reflectant, incloent el premarcatge 




P-257 FBA21199 

M 

Pintat sobre paviment de faixa transversal 

Rend.: 1,000 


2,07 fi 



discontínua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora, 






amb màquina d'accionament manual 






Unitats Preu 

Parcial 

Import 

Ma d'obra 






A0140000 

H 

Manobre 0,010 

/Rx 20,06000 

0,20060 


A0121000 

H 

Oficial la 0,019 

/Ftx 24,00000 

0,45600 





Subtotal: 

0,65660 

0,65660 

Maquinaria 






C1B02B00 

H 

Màquina pera pintarbandes de vial d'accionament 0,010 

/Rx 29,06000 

0,29060 




manual 







Subtotal: 

0,29060 

0,29060 

Materials 






BBA11000 

Kg 

Pintura reflectora pera senyalització 0,1255 

x 8,11000 

1,01781 





Subtotal: 

1,01781 

1,01781 



DESPESES AUXILIARS 1,50 % 


0,00985 



COST DIRECTE 



1,97486 



DESPESES INDIRECTES 5,00 % 


0,09874 



COST EXECUCIÓ MATERIAL 


2,07360 

P-258 FBA22412 

M 

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua 

Rend.: 1,000 


2,55 e 



de 40 cm, amb pintura reflectora i amb màquina 






d'accionament manual 






Unitats Preu 

Parcial 

Import 

Ma d'obra 






A0140000 

H 

Manobre 0,008 

/Rx 20,06000 

0,16048 


A0121000 

H 

Oficial la 0,017 

/Rx 24,00000 

0,40800 





Subtotal: 

0,56848 

0,56848 

Maquinària 






C1B02B00 

H 

Màquina pera pintarbandes de vial d'accionament 0,008 

/Rx 29,06000 

0,23248 




manual 







Subtotal: 

0,23248 

0,23248 

Materials 






BBA11000 

Kg 

Pintura reflectora pera senyalització 0,1999 

x 8,11000 

1,62119 





Subtotal: 

1,62119 

1,62119 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 134 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 
5,00 % 


P-259 FBA22511 M 


Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua 
de 30 cm, amb pintura reflectora i microesferes de 
vidre, amb màquina d'accionament manual 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A0140000 H 
A0121000 H 


Maquinària 


Materials 


C1B02B00 H 


BBA1M000 Kg 
BBA11000 Kg 


Manobre 0,007 
Oficial la 0,014 


Màquina pera pintarbandes de vial d'accionament 0,007 
manual 


Microesferes de vidre 

Pintura reflectora pera senyalització 


0,0755 
0,1499 


/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 

/Rx 29,06000 

Subtotal: 

x 3,72000 
x 8,11000 

Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Parcial 

0,14042 
0,33600 


0,47642 
0,20342 


0,20342 

0,28086 
1,21569 


1,49655 


0,00853 


2,43068 
0,12153 

2,55221 
2,29 € 

Import 


0,47642 


0,20342 


1,49655 
0,00715 

2,18354 
0,10918 


2,29271 


P-260 FBA31110 M2 


Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb 
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb 
màquina d'accionament manual 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A0140000 H 
A0121000 H 


Maquinària 


Materials 


C1B02B00 H 


BBA1M000 Kg 
BBA11000 Kg 


Manobre 0,042 
Oficial la 0,084 


Màquina pera pintarbandes de vial d'accionament 0,042 
manual 


Microesferes de vidre 

Pintura reflectora pera senyalització 


0,2499 
0,4998 


/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 

/Rx 29,06000 

Subtotal: 

x 3,72000 
x 8,11000 


Parcial 

0,84252 
2,01600 

2,85852 

1,22052 

1,22052 

0,92963 
4,05338 


9,56 


Import 


2,85852 


1,22052 


Subtotal: 


4,98301 


4,98301 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 135 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-261 FBA31111 


M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb 
pintura reflectora i amb màquina d'accionament 
manual 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 


1,50 % 
5,00 % 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A0121000 H Oficial la 
A0140000 H Manobre 


0,084 
0,042 


Maquinària 


C1B02B00 H Màquina pera pintarbandes de vial d'accionament 0,042 
manual 


/Rx 24,00000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 
/Rx 29,06000 


Materials 


BBA11000 Kg Pintura reflectora pera senyalització 


0,4998 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Subtotal: 

x 8,11000 
Subtotal: 

1,50 % 


5,00 % 


P-262 FBA33003 M2 Pintat manual de senyal d'stop o cediu el pas, 
zebrats a mes de fletxes, Mestres, símbols, franges de 
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de 
dos components en fred de llarga durada i reflectant, 
incloent el premarcatge, mesura segons superfície 
realment pintada. 


Rend.: 1,000 


Parcial 

2,01600 
0,84252 


2,85852 
1,22052 


1,22052 

4,05338 
4,05338 


0,04288 


9,10493 
0,45525 

9,56017 
8,58 e 

Import 


2,85852 

1,22052 

4,05338 
0,04288 


8,17530 
0,40876 

8,58406 
15,07 e 


P-263 FBB11121 U 


Ma d'obra 


A013M000 H 
A012M000 H 


Maquinària 


Materials 


Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, 
triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de 
trànsit, fixada mecànicament 


Rend.: 1,000 


Ajudant muntador 
Oficial la muntador 


C1504R00 H Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 


Unitats 


Preu 


0,170 
0,170 


0,170 


BBM11202 U Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de 1,000 
nivell 1 d'intensitat 


/Rx 21,31000 
/Rx 24,80000 

Subtotal: 

/Rx 38,97000 
Subtotal: 

x 70,24000 


Parcial 

3,62270 
4,21600 


7,83870 

6,62490 
6,62490 

70,24000 


88,94 


Import 


7,83870 


6,62490 


Subtotal: 


70,24000 


70,24000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 136 

PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


84,70360 
4,23518 

88,93878 


P-264 FBB11251 U 


Ma d'obra 


A012M000 H 
A013M000 H 


Maquinària 


Materials 


Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, 
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de 
trànsit, fixada mecànicament 


Rend.: 1,000 


Oficial la muntador 
Ajudant muntador 


C1504R00 H Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 


BBM12602 U Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina 
reflectora de nivell 1 d'intensitat 


Unitats 


Preu 


0,170 
0,170 


0,170 


1,000 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 

/Rx 38,97000 
Subtotal: 

x 48,29000 

Subtotal: 


Parcial 

4,21600 
3,62270 

7,83870 

6,62490 
6,62490 

48,29000 


65,89 


Import 


48,29000 


7,83870 


6,62490 


48,29000 


P-265 FBB11261 U 


Ma d'obra 


Materials 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de 
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


A0140000 H Manobre 


1,000 /Rx 20,06000 
Subtotal: 


BBL12702 U Placa circular, de d 90 cm, amb pintura reflectant, per 1,000 
a 2 usos 


x 78,42000 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 


Parcial 


20,06000 


20,06000 
78,42000 
78,42000 


62,75360 
3,13768 


65,89128 
103,61 € 

Import 
20,06000 


78,42000 
0,20060 


5,00 % 


98,68060 
4,93403 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


103,61463 


P-266 FBB1F010 M2 Lamina retroreflectant per a incorporar a senyal de Rend.: 1,000 

trànsit existent de qualsevol tipus, totalment 
col·locada inclòs retirada un cop acabades les obres 


79,57 € 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 137 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-267 FBB1U001 M2 Senyal informativa amb fons groc de més de 1,40 m2 
amb contingut alfanumèric i esquemes a determinar 
per la d.o. inclosos els suports fins a 5m, la 
col·locació, el manteniment, la retirada i la reposició 
de paviment 


Rend.: 1,000 


200,00 


P-268 FBB1U002 U Trasllat de senyals i sargents de qualsevol tipus, Rend.: 1,000 

inclòs col·locació i retirada 


20,00 


P-269 FBB1U003 M2 Senyal informativa amb fons groc de menys de 
l,40m2 amb contingut alfanumèric i esquemes a 
determinar per la d.o. inclosos els suports fins a 5m, 
la col·locació, el manteniment, la retirada i la 
reposició de paviment 


Rend.: 1,000 


256,00 


P-270 FBB20005 U Senyal manual pera senyalista 
Materials 

BBB2A001 U Senyal manual pera senyalista 


Rend.: 1,000 

Unitats Preu 

1,000 x 11,87000 

Subtotal: 


12,46 € 

Parcial Import 


11,87000 


11,87000 


11,87000 


P-271 FBB21101 U 


Ma d'obra 


A013M000 H 
A012M000 H 


Maquinària 


Materials 


C1504R00 H 


BBM1AD72 U 


P-272 FBB22501 U 


Ma d'obra 


Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 
40x40 cm, per a senyals de trànsit, fixada 
mecànicament 


Ajudant muntador 
Oficial la muntador 


Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 


5,00 % 


Unitats 


Preu 


0,1785 
0,1785 


/Rx 21,31000 
/Rx 24,80000 

Subtotal: 


0,1785 /Rx 38,97000 
Subtotal: 


Placa informativa de 40x40 cm amb làmina reflectora 1,000 
de nivell 1 d'intensitat 


x 33,12000 


Subtotal: 


Placa amb pintura no reflectora de 60x90 cm, per a 
senyals de trànsit, fixada mecànicament 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 

Unitats 


1,50 % 
5,00 % 


Preu 


Parcial 

3,80384 
4,42680 


8,23064 
6,95615 


6,95615 
33,12000 
33,12000 


Parcial 


11,87000 
0,59350 


12,46350 
50,85 € 

Import 


1,23064 


6,95615 


33,12000 
0,12346 


48,43025 
2,42151 

50,85176 
133,73 € 

Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 138 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


A013M000 
A012M000 


H Ajudant muntador 
H Oficial la muntador 


0,1785 
0,1785 


/Rx 21,31000 
/Rx 24,80000 

Subtotal: 


Maquinària 


C1504R00 


H Camió cistella de 10 m d'alçària coma màxim 0,1785 /Rx 38,97000 

Subtotal: 


3,80384 
4,42680 

8,23064 
6,95615 


Materials 


BBM1AHD1 U 


Placa informativa de 60x90 cm amb pintura no 
reflectora 


1,000 


x 112,05000 


6,95615 


112,05000 


Subtotal: 


112,05000 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 
5,00 % 


1,23064 


6,95615 


112,05000 
0,12346 


127,36025 
6,36801 

133,72826 


P-273 FBB31620 


Ma d'obra 


A012M000 
A013M000 


Maquinària 


Materials 


C1504R00 


BBM1EH52 


Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 
1 d'intensitat de 60x20 cm, fixada al senyal 


Oficial la muntador 
Ajudant muntador 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


0,1369 
0,1369 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 


H Camió cistella de 10 m d'alçària coma màxim 0,1369 /Rx 38,97000 

Subtotal: 


U Placa complementària, de 60x20 cm amb làmina 1,000 
reflectora de nivell 1 d'intensitat 


x 52,82000 


Subtotal: 


Parcial 

3,39512 
2,91734 

6,31246 
5,33499 


5,33499 


52,82000 


67,69 € 

Import 


52,82000 


6,31246 


5,33499 


52,82000 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


64,46745 
3,22337 


67,69082 


P-274 FBB31720 U 


Ma d'obra 


A013M000 H 
A012M000 H 


Maquinària 


C1504R00 H 


Materials 


Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 
1 d'intensitat de 60x30 cm, fixada al senyal 


Ajudant muntador 
Oficial la muntador 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


0,1369 /Rx 21,31000 
0,1369 /Rx 24,80000 

Subtotal: 


Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,1369 /Rx 38,97000 

Subtotal: 


Parcial 

2,91734 
3,39512 


6,31246 

5,33499 
5,33499 


84,11 


Import 


6,31246 


5,33499 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 139 


PARTIDES D'OBRA 


NÚM CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 




PREU 


BBM1EH62 

U 

Placa complementària, de 60x30 cm amb làmina 
reflectora de nivell 1 d'intensitat 

1,000 x 68,36000 

_ 

68,36000 





Subtotal: 


68,36000 

68,36000 



DESPESES AUXILIARS 1,50 

% 


0,09469 



COST DIRECTE 



80,10214 



DESPESES INDIRECTES 5,00 

% 


4,00511 



COST EXECUCIÓ MATERIAL 



84,10724 

P-275 FBB42110 

M2 

Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 
d'intensitat d'alumini extruït, fixat al suport 

Rend.: 1,000 

Unitats Preu 


Parcial 

439,71 € 

Import 

Ma d'obra 







A0140000 

H 

Manobre 

4,150 /Rx 20,06000 

= 

83,24900 


A0121000 

H 

Oficial la 

0,500 /Rx 24,00000 


12,00000 





Subtotal: 


95,24900 

95,24900 

Materials 







BBM31500 

M2 

Cartell d'alumini extruït, acabat amb làmina reflectora 
de nivell 1 d'intensitat 

1,000 x 322,09000 

_ 

322,09000 





Subtotal: 


322,09000 

322,09000 



DESPESES AUXILIARS 1,50 

% 


1,42874 



COST DIRECTE 



418,76774 



DESPESES INDIRECTES 5,00 

% 


20,93839 



COST EXECUCIÓ MATERIAL 



419 70(512 

P-276 FBB4U001 

U 

PLACA AMB PICTOGRAMA ADHERIT, PEUS 1 
FONAMENTS DE FORMIGÓ 

Rend.: 1,000 

Unitats Preu 


Parcial 

101,44 € 

Import 

Ma d'obra 







A0121000 

H 

Oficial la 

0,9515 /Rx 24,00000 


22,83600 


A0140000 

H 

Manobre 

0,9515 /Rx 20,06000 


19,08709 





Subtotal: 


41,92309 

41,92309 

Maquinària 







C1313330 

H 

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 1 

0,3806 /Rx 50,00000 


19,03000 





Subtotal: 


19,03000 

19,03000 

Materials 







BBMZUP20 

U 

PEU PER A PLACA DE PICTOGRAMA 

2,000 x 8,59000 


17,18000 


BBMZUP10 

U 

PLACA PERA PICTOGRAMA 

1,000 x 13,71000 


13,71000 


BBMZUP30 

U 

PICTOGRAMA AUTOADHESSIU 

1,000 x 4,45000 


4,45000 


B0604210 

M3 

Formigó de resistència 15 n/mm2, de consistència 
plàstica i grandària màxima del granulat 12 mm 

0,005 x 62,44000 


0,31220 



Subtotal: 


35,65220 


35,65220 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 140 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


96,60529 
4,83026 

101,43555 


P-277 FBB4U060 


Ma d'obra 


Materials 


A0140000 H 
A0121000 H 


BBMZU140 U 
BBM4U060 U 


MÒDUL D'ALUMINI DE 2200X600 MM FORMANT 
CALAIX MITJANÇANT PERFIL PERIMETRAL DE 35 
A 60 MM CARA FRONTAL ROTULADA SOBRE 
LAMINA REFLECTANT CLASSE II (H-l), CARA 
POSTERIOR OBERTA. LA FIXACIÓ AL SUPORT ES 
FARA EXTERIORMENT MITJANÇANT BRIDES QUE 
PERMETIN LA MOBILITAT I L'ORIENTACIO 


Rend.: 1,000 


374,79 


Unitats 


Manobre 
Oficial la 


0,720 
0,360 


BRIDA D'ALUMINI ANODITZATO PINTAT DE 140 A 2,000 
170 MM AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE 

MÒDUL D'ALUMINI DE 2200X600 MM FORMANT 1,000 
CALAIX MITJANÇANT PERFIL PERIMETRAL DE 35 
A 60 MM CARA FRONTAL ROTULADA SOBRE 
LAMINA REFLECTANT CLASSE II (H-l), CARA 
POSTERIOR OBERTA 


Preu 

/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 

x 19,87000 
x 293,89000 


Parcial 

14,44320 
8,64000 


Import 


23,08320 

39,74000 
293,89000 


23,08320 


Subtotal: 


333,63000 


DESPESES AUXILIARS 1,00 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


333,63000 
0,23083 

356,94403 
17,84720 


374,79123 


P-278 FBB4U210 M2 


Ma d'obra 


Materials 


A0121000 H 
A0140000 H 


BBM4U210 M2 


PANEL D'ALUMINI FORMANT CALAIX TANCAT 
MITJANÇANT PERFIL PERIMETRAL DE 100 A 170 
MM CARA FRONTAL ROTULADA SOBRE LAMINA 
REFLECTANT CLASSE II (H-l), CARA POSTERIOR 
TANCADA AMB UNA PLACA D'ALUMINI LACADA, 
LA FIXACIÓ AL SUPORT ES FARA INTERIORMENT 
MITJANÇANT BRIDES QUE PERMETIN LA 
MOBILITAT I L'ORIENTACIO 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Oficial la 1,425 
Manobre 2,850 


PANEL D'ALUMINI FORMANT CALAIX TANCAT 1,000 
MITJANÇANT PERFIL PERIMETRAL DE 100A 170 
MM CARA FRONTAL ROTULADA SOBRE LAMINA 
REFLECTANTCLASSE II (H-l), CARA POSTERIOR 
TANCADA AMB UNA PLACA D'ALUMINI LACADA, 
AMB BRIDES INTERIORS DE SUBJECCIÓ 


Preu 

/Rx 24,00000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 
x 489,00000 


610,35 


Parcial 

34,20000 
57,17100 

91,37100 
489,00000 


Import 


91,37100 


Subtotal: 


489,00000 


489,00000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 141 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-279 FBB4U380 

Materials 


M2 LAMINA ANTIG RAF F ITTI 


BBMZU150 M2 LAMINA ANTIG RAF F ITTI 


DESPESES AUXILIARS 1,00 % 
COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Ftend.: 1,000 

Unitats Preu 


1,000 x 35,32000 

Subtotal: 


Parcial 


35,32000 


0,91371 


35,32000 


581,28471 
29,06424 

610,34895 

37,09 e 

Import 


35,32000 


P-280 FBB4U390 


Materials 


U PICTOGRAMA 


BBMZU160 U PICTOGRAMA 


P-281 FBBZ111B 


Ma d'obra 


A0140000 H 
A0122000 H 


Materials 


BBMZ120B 
D060M022 


Altres 


M 

M3 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 

Unitats Preu 


1,000 


x 6,36000 
Subtotal: 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Suport circular de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 
60 mm, col·locat a terra formigonat 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Manobre 
Oficial la paleta 


Suport circularde 60mm de diàmetre 

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 
32,5 r i granulat de pedra calcària de grandària 
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 
2501 


0,100 
0,050 


1,000 
0,0294 


/Rx 20,06000 
/Rx 23,30000 

Subtotal: 

x 18,29000 
x 73,71780 


A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


Subtotal: 

1,500 % s 3,17133 
Subtotal: 


Parcial 
6,36000 


6,36000 


Parcial 

2,00600 
1,16500 


3,17100 

18,29000 
2,16730 


20,45730 


0,04757 


35,32000 
1,76600 

37,08600 

6,68 € 

Import 

6,36000 


6,36000 
0,31800 

6,67800 
24,86 e 

Import 


3,17100 


0,04757 


20,45730 


0,04757 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 142 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


23,67587 
1,18379 

24,85966 


P-282 FBBZ1220 M 


Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 
100x50x3 mm, col·locata terra formigonat 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


Materials 


A0140000 H 
A0122000 H 


BBMZ1C20 M 


D060M022 M3 


Manobre 
Oficial la paleta 


Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, 
pera senyalització vertical 

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 
32,5 r i granulat de pedra calcària de grandària 
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 
2501 


0,100 
0,050 


1,000 


0,0294 


/Rx 20,06000 
/Rx 23,30000 

Subtotal: 

x 29,17000 
x 73,71780 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Parcial 

2,00600 
1,16500 

3,17100 

29,17000 
2,16730 


31,33730 


36,28 e 

Import 


3,17100 


31,33730 
0,04757 

34,55587 
1,72779 


36,28366 


P-283 FBBZU001 


Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 
mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en 
carreteres inclòs ancoratge al paviment, 
manteniment, retirada i reposició del paviment 


Rend.: 1,000 


48,96 


P-284 FBCN001 U Suministre de balises tipus xenon flash per a 
senyalització provisional d'obres 


Rend.: 1,000 


99,31 


P-285 FBC1R801 U 


Ma d'obra 


A0140000 H 


Materials 


Altres 


Cascada lluminosa de 25 m de llargària i 
desmuntatge inclòs 


Manobre 


BBC1R800 U Cascada lluminosa de llargària 25 m (tl-8 ) 


A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


li amb el Rend.: 1,000 

Unitats Preu 

0,500 /Rx 20,06000 
Subtotal: 

1,000 x 3.930,50000 

Subtotal: 

1,000 % s 10,03000 
Subtotal: 


Parcial 


4.137,66 e 


Import 


10,03000 

10,03000 10,03000 
3.930,50000 


3.930,50000 3.930,50000 
0,10030 

0,10030 0,10030 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 143 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


3.940,63030 
197,03152 

4.137,66182 


P-286 FBC1U250 U 


Ma d'obra 


A0121000 H 
A013U001 H 


Maquinària 


Materials 


Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb 
revestiment reflectantdg nivell 3, totalment col·locada 


Oficial la 
Ajudant 


C1503U10 H Camió grua de 5 t 


BBC1U250 U Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, sense 
base, amb revestiment reflectantdg nivell 3 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


0,350 
0,350 


1,000 


/Rx 24,00000 
/Rx 13,30000 

Subtotal: 


0,100 /Rx 41,71000 
Subtotal: 


x 61,02000 


Subtotal: 


Parcial 

8,40000 
4,65500 

13,05500 

4,17100 
4,17100 

61,02000 


82,16 


Import 


61,02000 


13,05500 


4,17100 


61,02000 


P-287 FBS1JU03 U 


Ma d'obra 


A012M000 H 
A013M000 H 


Materials 


BBS1JU03 U 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Columna de poliester-fibra de vidre de 2,40 m d'altura 
util, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 
35 cm d'empotra ment sense incloure peça tapajuntes 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Oficial la muntador 0,8865 
Ajudant muntador 0,4433 


Columna de poliester-fibra de vidre de 2,40 m d'altura 1,000 
util, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 
35 cm d'empotra ment sense incloure peça tapajuntes 


Preu 

/Rx 24,80000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 
x 194,30000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 1,00 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Parcial 

21,98520 
9,44672 

31,43192 
194,30000 


78,24600 
3,91230 


82,15830 
237,35 € 

Import 


31,43192 


194,30000 194,30000 
0,31432 

226,04624 
11,30231 

237,34855 


P-288 FBS1K020 U 


Ma d'obra 


Bàcul d'acer galvanitzat de 6 m d'altura util i 190 mm 
de diàmetre inicial, amb un espessor de 3 mm 
reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, 
i amb un braç de 5,50 m, model homologat 


Rend.: 1,000 


1.034,51 


Unitats 


Preu 


Parcial 


Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 144 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


A012M000 
A013M000 


Oficial la muntador 
Ajudant muntador 


5,3763 
2,6882 


Materials 


BBS1K020 U 


Bàcul d'acergalvanitzatde 6 m d'altura util i 190 mm 1,000 
de diàmetre inicial, amb un espessor de 3 mm 
reforçata la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, 
i amb un braç de 5,50 m, model homologat 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 
x 792,72000 


133,33224 
57,28554 

190,61778 
792,72000 


Subtotal: 


792,72000 


P-289 FBS1K040 


Ma d'obra 


A012M000 
A013M000 


Baixantpersemaforen bacu 


Oficial la muntador 
Ajudant muntador 


Materials 


BBS1K040 U Baixantpersemaforen bàcul 


DESPESES AUXILIARS 1,00 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 

Unitats Preu 


0,6583 /Rx 24,80000 
0,3292 /Rx 21,31000 

Subtotal: 

1,000 x 73,64000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Parcial 

16,32584 
7,01525 

23,34109 

73,64000 
73,64000 


190,61778 


792,72000 
1,90618 

985,24396 
49,26220 

1.034,50616 

102,08 € 

Import 


23,34109 

73,64000 
0,23341 


97,21450 
4,86073 

102,07523 


P-290 FBS1Z020 


Ma d'obra 


A012M000 
A013M000 


Suport de 270 mm de sortint per a sustentacio d'un 
semàfor 


H Oficial la muntador 
H Ajudant muntador 


Rend.: 1,000 

Unitats 


Preu 


0,5875 
0,2938 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 


Parcial 

14,57000 
6,26088 


Materials 


BBS1Z020 U Suport de 270 mm de sortint per a sustentacio d'un 1,000 x 31,75000 

semàfor 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 


20,83088 


31,75000 


31,75000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 


55,43 e 

Import 


20,83088 


31,75000 
0,20831 


5,00 % 


52,78919 
2,63946 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


55,42865 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg 145 


PARTIDES D'OBRA 


NÚM 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 





PREU 


P-291 

FBS20041 

Ut 

Subministrament i instal·lació de placa de connexió a 
terra de 500x500x 3 mm. inlcou sals i elements de 
connexió, i derivació a xarxa de terra continua, 
mitjançant soldadura cadwell o similar. 


Rend.: 1,000 


44,35 

e 

P-292 

FBS2N100 

u 

Semàfor 13/200 amb tecnologia led de 42 vac. 
vehicles. 


Ftend.: 1,000 


731,22 

€ 

P-293 

FBS2N200 

u 

Semàfor 12/200 ppc amb tecnologia led de 42 vac 


Ftend.: 1,000 


294,73 

€ 

P-294 

FBS2N300 

u 

Semàfor 11/200 quadrat de costat 200 mm. amb el 
sistema per a invidents, actuat amb comandament a 
distància 


Rend.: 1,000 


493,60 

€ 

P-295 

FBS2N400 

u 

Semàfor amb tecnologia led per bicicletes 


Rend.: 1,000 


493,59 

€ 

P-296 

FBS2N500 

u 

Semàfor 11/200 quadrat de costat 200 mm. amb 
tecnologia led de 42 v. 


Rend.: 1,000 


293,60 

€ 

P-297 

FBSRN100 

u 

Subministrament de regulador de trànsit per a 
semàfors de leds de 42 vac 


Rend.: 1,000 


6.310,00 

€ 

P-298 

FBSRN200 

u 

Subministrament d'equip d'alimentació 

inintprn imni iria npra rpmilarlnr Hp trànsit" Hp 4? \/ar 

1 1 li i lc 1 1 u 1 1 iuu u □ M^' " icuuiauui uc uaiijuuc ii vol 


Rend.: 1,000 


3.970,00 

€ 

P-299 

FBSZN006 

I I 

u 

5 uministra ment de marc i tapa de 60 x 60 amb 
inscripcions de senyals de trànsit 


Rend.: 1,000 


90,86 


P-300 

FBSZN300 

u 

Determinació d'estructura de fases, intensitat de 
saturació, intervals horaris de funcionament de plans 
i càlcul dels plans de regulació 'una nova intersecció 


Rend.: 1,000 


2.500,00 

€ 

P-301 

FD15N400 

M 

Baixant de tub de pvc de diàmetre nominal 400mm. i 
sn 4kn/m2 de rigidesa anular, unió amb maniguet i 
junta elàstica, incloses les peces especials, accesoris 
i connexions, fixat mecànicament 


Rend.: 1,000 


25,25 

€ 





Unitats Preu 

Parcial 


Import 

Ma d'obra 









A0140000 

H 

Manobre 

0,0198 

/Rx 20,06000 

0,39719 




A012M000 

H 

Oficial la muntador 

0,0198 

/Ftx 24,80000 

0,49104 








Subtotal: 

0,88823 

0,88823 

Materials 









BD7FRN40 

M 

Tub de pvc-u de paret massissa pera sanejament 
sense pressió, de dn 400 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de 
rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, inclòs 
part porcional de peces especials, unió amb 
maniguet i junta elàstica 

1,050 

x 22,04000 

23,14200 








Subtotal: 

23,14200 

23,14200 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 146 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-302 FD1A00AA U 


Ma d'obra 


Materials 


A012N000 H 
A0121000 H 


BDDZ0020 U 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 
5,00 % 


Subministrament i col·locació de tapa cl-1 de pas 
lliure 750 x 550 mm, abatible i amb tancament de 
seguretat amb clau. tipus c-250, norma une-en-124, 
recoberta de pintura asfàltica, amb inscripció 
"ajuntament de barcelona, aigua no potable". 


Oficial la d'obra pública 
Oficial la 


Rend.: 1,000 


Unitats 


1,000 
1,000 


Tapa cl-1 de pas lliure 750 x 550 mm, abatible i amb 1,000 
tancament de seguretat amb clau, amb càrrega re 
ruptura de 25 1 


Preu 

/Rx 24,00000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 
x 490,00000 


Parcial 

24,00000 
24,00000 


48,00000 
490,00000 


0,01332 


24,04355 
1,20218 

25,24573 
564,90 € 


Import 


48,00000 


Subtotal: 


490,00000 


490,00000 


P-303 FD1A00AM U 


Ma d'obra 


A0130006 H 
A0121000 H 


Materials 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Bastiment i tapa de fosa dúctil tipus ajuntament de 
barcelona, tipus d-400 segons les normes une 
41-300-87 i en-124 i de llum interior 750x750 mm, 
recoberta de pintura asfàltica, amb inscripció 
"ajuntament de barcelona, aigua no potable". 


Rend.: 1,000 


Unitats 


5,00 % 


Preu 


Ajudant d'obra publica 
Oficial la 


1,000 
1,000 


/Rx 11,77000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 


BDDZ0012 U Tapa de 750x750 de llum interior c-250 


1,000 x 210,00000 

Subtotal: 


Parcial 

11,77000 
24,00000 


35,77000 


210,00000 


538,00000 
26,90000 

564,90000 
258,06 € 


Import 


35,77000 


210,00000 210,00000 


P-304 FD1BN100 U 


Ma d'obra 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Bastiment i reixa tipus ben o similar, d'acer corten per 
a embornal de 70 x 30 cm, de carrega de trencament 
superior a 25 t segons les normes une 41-300-87 i 
en-124, totalment col·locada 


Rend.: 1,000 


Unitats 


5,00 % 


Preu 


A012N000 H Oficial la d'obra pública 


0,420 


/Rx 24,00000 


Parcial 


10,08000 


245,77000 
12,28850 

258,05850 
135,12 € 

Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 147 


PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI yA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


A0140000 H 


Materials 


D070A4D1 M3 


BD5ZN100 U 


P-305 FD1BNAC1 


Ma d'obra 


A0140000 H 
A012N000 H 


Materials 


BD5ZNAC1 M 
D070A4D1 M3 


Manobre 


Morter mixt de ciment pòrtland amb fíller calcari cem 
ií/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 1 

Bastimenti reixa practicable d'acer corten pera 
embornal de 70 x 30 cm, tipus ajuntament de 
barcelona, de carrega de trencament superiora 25 1 
segons les normes une 41-300-87 i en-124 


0,420 /Rx 20,06000 
Subtotal: 


1,42520 


0,010 


1,000 


x 111,93913 


x 108,78000 


18,50520 
1,11939 

108,78000 


18,50520 


Subtotal: 


109,89939 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 
5,00 % 


109,89939 
0,27758 


Bastiment i reixa registrable d'acer corten col·locada 
en canal de recollida, de lOmm de pas i una 
separació de 20mm. segons normativa viv. col·locat a 
les zones transitables com sortides d'ascensors i 
zones de pas de coberta, segons les normes une 
41-300-87 i en-124, totalment col·locada segons 
plànols 


Rend.: 1,000 


128,68217 
6,43411 

135,11628 
166,05 € 


Unitats 


Manobre 0,480 
Oficial la d'obra pública 0,480 


Bastimenti reixa registrable d'acer corten, segons les 1,000 
normes une 41-300-87, en-124 i viv 


Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem 
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 1 


0,015 


Preu 

/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 

x 135,00000 
x 111,93913 


Parcial 

9,62880 
11,52000 

21,14880 

135,00000 
1,67909 


Import 


21,14880 


Subtotal: 


136,67909 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


136,67909 
0,31723 

158,14512 
7,90726 

166,05238 


P-306 FD1BNAI1 M2 Modificació de reixa existent, deixant-la inclinada, per 
adaptar-la a la nova rasant del talús. totalment 
modificada i col·locada segons plànols 


Rend.: 1,000 


57,54 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A012N000 H Oficial la d'obra pública 


0,850 


/Rx 24,00000 


Parcial 
20,40000 


Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 148 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Materials 


A0140000 H 


D070A4D1 M3 


Manobre 


Mortermíxtde ciment pòrtland amb filler ca Ica ri cem 
ií/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 1 


0,850 /Rx 20,06000 
Subtotal: 


17,05100 


0,150 


x 111,93913 


Subtotal: 


37,45100 
16,79087 

16,79087 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 


5,00 % 


37,45100 


16,79087 
0,56177 


54,80364 
2,74018 


57,54382 


P-307 FD1BS010 U 


Ma d'obra 


Materials 


A0140000 H 
A012N000 H 


D070A4D1 M3 


BD5ZV010 U 


P-308 FD1ZV015 U 

Ma d'obra 

A0121000 H 

A0150000 H 


Maquinària 


Bastiment i reixa tipus ben 1, de fosa dúctil per a 
embornal de 70 x 30 cm, de carrega de trencament 
superior a 25 t segons les normes une 41-300-87 i 
en-124, totalment col·locada 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Manobre 

Oficial la d'obra pública 


Mortermíxtde ciment pòrtland amb filler ca Ica ri cem 
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 1 

Bastimenti reixa practicable de fosa dúctil pera 
embornal de 70 x 30 cm, tipus ajuntament de 
barcelona, de carrega de trencament superiora 25 1 
segons les normes une 41-300-87 i en-124, 
recoberta de pintura asfàltica 


0,420 
0,420 


0,010 


1,000 


Preu 

/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 
x 111,93913 


x 72,52000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


C1101200 H 


Connexió de claveguera a col·lector 


Oficial la 

Manobre especialista 


Compressor amb dos martells pneumàtics 


Rend.: 

Unitats 


1,000 


1,50 % 
5,00 % 

Preu 


2,400 
7,680 


3,840 


/Rx 24,00000 
/Rx 20,76000 

Subtotal: 
/Rx 16,58000 


Parcial 

8,42520 
10,08000 


18,50520 
1,11939 

72,52000 


73,63939 


217,03680 


63,66720 


97,04 


Import 


18,50520 


73,63939 
0,27758 

92,42217 
4,62111 


97,04328 

298,16 € 

Parcial Import 

57,60000 
159,43680 


217,03680 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 149 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-309 FD1ZVN19 U 


Ma d'obra 


A0121000 H 
A0150000 H 


Maquinària 


P-310 FD57N100 


Connexió de tub dren a embornal, pou o claveguera 
existent 


Oficial la 

Manobre especialista 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 

Unitats Preu 


C 1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 


1,200 
2,000 


1,500 


/Rx 24,00000 
/Rx 20,76000 

Subtotal: 


/Rx 16,58000 
Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Subministrament i col·locació de cuneta de peces de 
formigó prefabricat 50x30x18 cm tipus cuneta r4 de 
breinco o similar, color gris cendra sobre llit de 
formigó perdonar-li pendent 


Rend.: 1,000 


63,66720 


Parcial 

28,80000 
41,52000 


70,32000 


24,87000 


24,87000 


63,66720 
3,25555 


283,95955 
14,19798 


298,15753 


101,06 


Import 


70,32000 

24,87000 
1,05480 


96,24480 
4,81224 


101,05704 
15,50 e 


P-311 FD5A1605 M 


Ma d'obra 


A012N000 H 
A0140000 H 


Maquinària 


Materials 


C133A0K0 H 
C1315010 H 


B0332020 T 
BD5A1E00 M 


Drenatge amb tub ranurat de pvc de d=160 mm i Rend.: 1,000 

reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del 
dren i embolcallat amb geotextil 


29,76 


Unitats 


Oficial la d'obra pública 0,170 
Manobre 0,290 


Picó vibrantamb placa de 60 cm 0,100 
Retroexcavadora petita 0,080 


Grava de pedrera de pedra granítica, pera drens 0,479 

Tub volta ranurat de paret simple de pvc i 160 mm de 1,050 
diàmetre, inclòs p.p. de geotextil per embolcallat 


Preu 


/Rx 24,00000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 

/Rx 8,61000 
/Rx 42,27000 

Subtotal: 

x 19,94000 
x 4,29000 

Subtotal: 


Parcial 

4,08000 
5,81740 


9,89740 

0,86100 
3,38160 


4,24260 

9,55126 
4,50450 


Import 


9,89740 


4,24260 


14,05576 


14,05576 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 150 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-312 FD5DN100 M 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


0,14846 


Canal de formigó, ample interior 300mm i alçada 
exterior 500mm, amb una secció per a recollida 
d'aigües pluvials, amb reixa registrable d'acer corten 
abatible, tipus cive70 de 700x300 mm, segons 
detalls en plànols, inclòs llit de formigó 


Rend.: 1,000 


28,34422 
1,41721 

29,76143 
286,50 € 


P-313 FD5DN200 M 


Canal de formigó, ample interior 500mm i alçada 
exterior 300mm, amb una secció per a recollida i 
transport d'aigües pluvials, soterrat segons detalls en 
plànols, inclòs llit de formigó per donar-li pendent 
necessari per evitar estancament d'aigua, inclou 
impermeabilització i pintat del canal amb pintura 
epoxi o similar 


Rend.: 1,000 


229,20 


P-314 FD7FN250 M 


Ma d'obra 


Materials 


A0140000 H 
A012M000 H 


BD7FRN25 M 


P-315 FD7FN300 


Ma d'obra 


A012M000 
A0140000 


Subministrament i col·locació de canonada de pvc 
de diàmetre nominal 250mm. i sn 4kn/m2 de rigidesa 
anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses 
les peces especials, accesoris i connexions, col·locat 
al fons de la rasa 


Rend.: 1,000 


28,96 


Unitats 


Preu 


Manobre 0,0198 
Oficial la muntador 0,0198 


Tub de pvc-u de paret massissa pera sanejament 1,050 
sense pressió, de dn 250 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de 
rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, inclòs 
part porcional de peces especials, unió amb 
maniguet i junta elàstica 


/Rx 20,06000 
/Rx 24,80000 

Subtotal: 
x 25,41000 


Parcial 

0,39719 
0,49104 

0,88823 
26,68050 


Subtotal: 


26,68050 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 
5,00 % 


Import 


0,88823 


26,68050 
0,01332 


Subministrament i col·locació de canonada de pvc 
de diàmetre nominal 300mm. i sn 4kn/m2 de rigidesa 
anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses 
les peces especials, accesoris i connexions, col·locat 
al fons de la rasa 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Oficial la muntador 0,0198 
Manobre 0,0198 


/Rx 24,80000 
/Rx 20,06000 


Parcial 

0,49104 
0,39719 


27,58205 
1,37910 

28,96116 
37,34 € 


Import 


Subtotal: 


0,88823 


0,88823 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 151 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Materials 


BD7FRN30 M Tub de pvc-u de paret massissa pera sanejament 
sense pressió, de dn 300 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de 
rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, inclòs 
part porcional de peces especials, unió amb 
manigueti junta elàstica 


1,050 


x 33,01000 


34,66050 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 


5,00 % 


34,66050 


34,66050 
0,01332 


35,56205 
1,77810 

37,34016 


P-316 FD7FN500 M 


Ma d'obra 


Materials 


A0140000 H 
A012M000 H 


BD7FRN50 M 


Subministrament i col·locació de canonada de pvc 
de diàmetre nominal 500mm. i sn 4kn/m2 de rigidesa 
anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses 
les peces especials, accesoris i connexions, col·locat 
al fons de la rasa 


Manobre 

Oficial la muntador 


Tub de pvc-u de paret massissa pera sanejament 
sense pressió, de dn 500 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de 
rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, inclòs 
part porcional de peces especials, unió amb 
manigueti junta elàstica 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


0,0198 /Rx 20,06000 
0,0198 /Rx 24,80000 

Subtotal: 


107,61 


Parcial 

0,39719 
0,49104 


1,050 


x 96,75000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 


5,00 % 


0,88823 
101,58750 

101,58750 


Import 


0,88823 


101,58750 
0,01332 


102,48905 
5,12445 


107,61351 


P-317 FD7FN600 M 


Ma d'obra 


A012M000 H 
A0140000 H 


Materials 


BD7FRN60 M 


Subministrament i col·locació de canonada de pvc 
de diàmetre nominal 600mm, i sn 4kn/m2 de rigidesa 
anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses 
les peces especials, accesoris i connexions, col·locat 
al fons de la rasa 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Oficial la muntador 0,0297 
Manobre 0,0297 


Tub de pvc-u de paret massissa pera sanejament 1,050 
sense pressió, de dn 600 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de 
rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, inclòs 
part porcional de peces especials, unió amb 
manigueti junta elàstica 


Preu 

/Rx 24,80000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 
x 109,02000 


121,61 


Parcial 

0,73656 
0,59578 


1,33234 
114,47100 


Import 


1,33234 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 152 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-318 FD7FN700 M 


Ma d'obra 


Materials 


A0140000 H 
A012M000 H 


BD7FRN70 M 


P-319 FD7FN800 


Ma d'obra 


Materials 


A012M000 H 
A0140000 H 


BD7FRN80 M 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Subministrament i col·locació de canonada de pvc Rend.: 1,000 

de diàmetre nominal 700mm. i sn 4kn/m2 de rigidesa 
anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses 
les peces especials, accesoris i connexions, col·locat 
al fons de la rasa 

Unitats Preu 


Manobre 0,0297 
Oficial la muntador 0,0297 


Tub de pvc-u de paret massissa pera sanejament 1,050 
sense pressió, de dn 700 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de 
rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, inclòs 
part porcional de peces especials, unió amb 
maniguet i junta elàstica 


/Rx 20,06000 
/Rx 24,80000 

Subtotal: 
x 142,92000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 
5,00 % 


Subministrament i col·locació de canonada de pvc 
de diàmetre nominal 800mm, i sn 4kn/m2 de rigidesa 
anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses 
les peces especials, accesoris i connexions, col·locat 
al fons de la rasa 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Oficial la muntador 0,0198 
Manobre 0,0198 


Tub de pvc-u de paret massissa pera sanejament 1,050 
sense pressió, de dn 800 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de 
rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, inclòs 
part porcional de peces especials, unió amb 
maniguet i junta elàstica 


Preu 

/Rx 24,80000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 
x 176,81000 


114,47100 114,47100 
0,01999 

115,82333 
5,79117 

121,61449 
158,99 € 


Parcial 

0,59578 
0,73656 


Import 


1,33234 
150,06600 


150,06600 


Parcial 

0,49104 
0,39719 

0,88823 
185,65050 


1,33234 


150,06600 
0,01999 


151,41833 
7,57092 


158,98924 
195,88 € 

Import 


0,88823 


Subtotal: 


185,65050 


185,65050 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 153 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-320 FD90S005 M3 Recobríment protector exterior de formigó de 
resistència de 15n/mm2, pera claveguera 


Ma d'obra 


Materials 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 

Unitats Preu 


A0121000 H 
A0150000 H 


Oficial la 

Manobre especialista 


B0604220 M3 Formigó de resistència 15 n/mm2, de consistència 
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm 


0,150 
0,200 


1,100 


/Rx 24,00000 
/Rx 20,76000 

Subtotal: 

x 55,64000 
Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Parcial 

3,60000 
4,15200 

7,75200 
61,20400 


61,20400 


0,01332 


186,55205 
9,32760 

195,87966 
72,53 e 

Import 


7,75200 


61,20400 
0,11628 

69,07228 
3,45361 


72,52589 


P-321 FDB35460 


Ma d'obra 


Materials 


A0140000 H 
A012N000 H 


B9B11100 U 


SOLERA AMB LLAMBORDINS SOBRE LLIT DE 
FORMIGÓ 


Manobre 

Oficial la d'obra pública 


Rend.: 1,000 


LLAMBORDI GRANÍTIC DE 18X9X12 CM 


Unitats 


Preu 


1,050 
1,050 


/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 


60,000 x 0,63000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Parcial 

21,06300 
25,20000 


46,26300 


37,80000 


37,80000 


1,99 


Import 


46,26300 

37,80000 
0,69395 

84,75695 
4,23785 


88,99479 


P-322 FDD2S015 M 


Ma d'obra 


A0140000 H 
A012N000 H 


Maquinària 


Paret per a pou quadrat de 70 x 70 cm de peces 
prefabricades de formigó, col·locades amb morter de 
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 


Manobre 

Oficial la d'obra pública 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


0,8777 
0,4388 


/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 


Parcial 

17,60666 
10,53120 


28,13786 


144,08 


Import 


28,13786 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 154 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Materials 


C1503000 H 


D0701641 M3 


BDD2S015 U 


P-323 FDD3U001 M 


Ma d'obra 


Materials 


A0140000 H 
A0121000 H 


D0701641 M3 


BDD3U100 M 


Camió grua 0,4388 


Morter de ciment pòrtland i sorra amb 250 kg/m3 de 0,060 
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 1 

Peça prefabricada de formigó de 70x70x50 cm, pera 2,000 
pou quadrat 


/Rx 46,00000 
Subtotal: 

x 82,17700 
x 41,84000 


20,18480 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,00 % 


Pou per a aigües pluvials de 70x30 cm de secció 
interior, tipus barcelona, prefabricat de formigó, amb 
connexió a desgüas de d 40 cm 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Manobre 
Oficial la 


Morter de ciment pòrtland i sorra amb 250 kg/m3 de 0,150 
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 1 

Pou prefabricatde formigó ambforatpera connexió 1,000 
del tub de desgüas de d. 40 cm 


0,5085 /Rx 20,06000 
0,5085 /Rx 24,00000 

Subtotal: 
x 82,17700 


x 25,19000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 


1,00 % 
5,00 % 


20,18480 
4,93062 

83,68000 


88,61062 


Parcial 

10,20051 
12,20400 

22,40451 
12,32655 

25,19000 


37,51655 


20,18480 


88,61062 
0,28138 

137,21466 
6,86073 

144,07539 
63,15 e 

Import 


22,40451 


37,51655 
0,22405 

60,14511 
3,00726 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


63,15236 


P-324 FDDZN100 


Ma d'obra 


Materials 


A012N000 H 
A0140000 H 


B0710250 T 
BDDZN100 U 


Bastiment quadrat i tapa circular d'acer corten per a 
pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa recolzada 
de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de 
diàmetre, classe d400 segons norma une-en 124, 
col·locat amb morter 


Oficial la d'obra pública 
Manobre 


Morter pera ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a 
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2 

Bastiment quadrat i tapa circular d'acer corten pera 
pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa recolzada 
de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de 


Rend.: 1,000 


579,32 


Unitats 


0,410 
0,410 


0,0357 


1,000 


Preu 

/Rx 24,00000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 

x 33,68000 
x 532,20000 


Parcial 

9,84000 
8,22460 

18,06460 

1,20238 
532,20000 


Import 


18,06460 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 155 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


diàmetre, classe d400 segons norma une-en 124 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 


533,40238 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


533,40238 
0,27097 

551,73795 
27,58690 


579,32485 


P-325 FDDZS005 U 


Ma d'obra 


Materials 


Altres 


A0140000 H 
A012N000 H 


D0701641 M3 


BDDZV001 U 


A%AUX001 % 


Graó per a pou de registre de polipropile armat, de 
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter 
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 


Rend.: 1,000 


Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


Unitats 


Manobre 0,300 
Oficial la d'obra pública 0,300 


Morter de ciment pòrtland i sorra amb 250 kg/m3 de 0,009 
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 1 

Graó pera pou de registre de polipropilè de 1,000 
250x350x250 mm i 3 kg de pes 


1,500 


Preu 


/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 
x 82,17700 

x 3,78000 

Subtotal: 

% s 13,21800 
Subtotal: 


Parcial 

6,01800 
7,20000 

13,21800 
0,73959 

3,78000 

4,51959 

0,19827 
0,19827 


18,83 


Import 


13,21800 


4,51959 


0,19827 


P-326 FDDZU010 


Ma d'obra 


A0140000 H 
A012N000 H 


Materials 


B0710250 T 
BDDZU010 U 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a 
pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa recolzada 
de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de 
diàmetre, classe d400 segons norma une-en 124, 
col·locat amb morter 


Manobre 

Oficial la d'obra pública 


Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil pera 
pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa recolzada 
de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de 
diàmetre, classe d400 segons norma une-en 124 


Rend.: 1,000 


Unitats 


0,410 
0,410 


Morter pera ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a 0,0357 
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2 


1,000 


Preu 

/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 

x 33,68000 
x 354,80000 


Parcial 

8,22460 
9,84000 

18,06460 

1,20238 
354,80000 


17,93586 
0,89679 


18,83265 
393,05 € 

Import 


18,06460 


Subtotal: 


356,00238 


356,00238 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE l·A COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg,: 156 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-327 FDG3NN05 M 


Ma d'obra 


Materials 


A0140000 H 
A012N000 H 


BG21RK10 M 


B060U310 M3 


P-328 FDG5N001 U 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 
5,00 % 


0,27097 


Canalització amb 2 tubs de pvc rigid de d 125 mm 
amb guies de plàstic, inclòs rebliment de formigó de 
resitencia 20n/mm2 i col·locació de dos bandes de 
protecció i avis de plàstic a la part superior de la rasa 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Manobre 

Oficial la d'obra pública 


Tub rígid de pvc, de 110 mm de diàmetre nominal, 
aïllant i no propagador de la flama, amb una 
resistència a l'impacte de 12 j, resistència a 
compressió de 250 n, d'l, 8 mm de gruix 

Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat 
màxim 20 mm, inclòs transporta l'obra 


0,014 
0,012 


2,100 


0,085 


/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 
x 3,20000 


x 65,81000 
Subtotal: 


Parcial 

0,28084 
0,28800 


374,33795 
18,71690 

393,05485 
13,54 € 

Import 


0,56884 
6,72000 

5,59385 
12,31385 


0,56884 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


12,31385 
0,00853 


S ubministre i col·locació de by-pass per entrada 
d'aigua a la bassa compost per 3 vàlvules d'esfera, 1 
electrovàlvula, accessoris de llautó tot en 1" i 
derivació amb tub de 20mm cap a la sala de 
màquines per a la presa d'aigua amb vàlvula de tall 
inclosa de 1/2". 


Rend.: 1,000 


12,89122 
0,64456 

13,53578 
550,28 € 


P-329 FDG5N002 U 


Descalsificador automàtic volumètric, marca hadowes 
model dc-2 format per tanc vinílic amb resina epoxi, 
dipòsit de sal i comptador volumètric, by pass 
d'entrada amb valvuleria de bronze, prefiltres de 
cartutxo i connexionat amb llautó i polietilè 
electrosoldat. abraçaderes i petit material, 
nota: l'escomesa d'aigua ha d'arribar fins a la sala de 
màquines. 


Rend.: 1,000 


1.859,81 


P-330 FDG5N004 U 


S ubministre i col·locació de renta ulls per a la sala de Rend.: 1,000 

màquines. 


699,73 


P-331 FDG5N005 M 


S ubministre i col·locació de canonada d'aspiració de 
polietilè alta densitat pelOO de 10 atm i diàmetre 
exterior 63 mm apta per a ús d'aigua potable amb 
part proporcional d'accessoris electrosoldables i/o 
per termofusió. suportació de la canonada amb carril, 
abraçaderes isofòniques, anclatges metàl·lics d'alta 
resistència i accessoris tot de la casa hilti. proves 


Rend.: 1,000 


32,43 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 157 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


d'estanquíetatí pressió incloses. 


P-332 FDG5N006 


Subministre i col·locació de col·lector d'aspiració 
compost d'un enllaç mixte de llautó de 2", 1 vàlvula 
d'esfera de 2", 1 reducció de llautó, connexionat i 
proves d'estanqueitat i pressió, suportació amb carril, 
abraçaderes isofòniques, anclatges metàl·lics d'alta 
resistència i accessoris tot de la casa hilti 


Rend.: 1,000 


165,40 


P-333 FDG5N007 


Subministre i col·locació d'un col·lector de pelOO de 
10 atm i diàmetre exterior 63mm desde la bomba a la 
vàlvula amb part proporcional d'accessoris 
electrosoldables i/o per termofusió, connexions amb 
abs des de la vàlvula al filtre, enllaços mixte de llautó 
de 2" i reduccions a 1 1/2 "en llautó, suportació amb 
carril, abraçaderes isofòniques, anclatges metàl·lics 
d'alta resistència i accessoris tot de la casa hilti. 
proves d'estanquietati pressió incloses. 


Rend.: 1,000 


198,65 


P-334 FDG5N008 


Subministre i col·locació d'un equip de filtració de 
cristalls marca hadowes model fl5 fabricat amb 
poliésteri reforçat amb fibra de vidre de diàmetre 710 
i una capacitat de fitlració de 15m3/h a una velocitat 
de 50m3/hm2, manómetres, juntes corresponents i 
cargolaria en acer inoxidable a2. càrrega de sílex 
inclosa. 


Rend.: 1,000 


471,86 


P-335 FDG5N009 


Subministre i col·locació d'una vàlvula de 6 vies de 
rentat automàtic per contrapressió fabricada abs i 
circuit electrònic integrat, relé de control d'autada de 
bomba. 


Rend.: 1,000 


900,32 


P-336 FDG5N010 


Subministre i col·locació d'un col·lector d'impulsió de 
pelOO de 10 atm i diàmetre exterior 63mm desde la 
vàlvula fins a la connexió amb la canonada 
d'impulsió amb part proporcional d'accessoris 
electrosoldables i/o per termofusió, connexions amb 
abs des de la vàlvula al filtre, enllaços mixte de llautó 
de 2 ".reduccions a 1 1/2" en llautó, 1 vàlvula 
d'esfera de 2", 1 vàlvula antiretom tipus york i 
machons de llautó, suportació amb carril, 
abraçaderes isofòniques, anclatges metàl·lics d'alta 
resistència i accessoris tot de la casa hilti. proves 
d'estanquietati pressió incloses. 


Rend.: 1,000 


277,83 


P-337 FDG5N011 


Subministre i col·locació de canonada d'impulsió de 
polietilè alta densitat pelOO de 10 atm i diàmetre 
exterior 63 mm apta per a ús d'aigua potable amb 
part proporcional d'accessoris electrosoldables i/o 
per termofusió. suportació de la canonada amb carril, 
abraçaderes isofòniques, anclatges metàl·lics d'alta 
resistència i accessoris tot de la casa hilti, proves 
d'estanquietati pressió incloses. 


Rend.: 1,000 


32,43 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 158 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-338 FDG5N012 


Subministre i col·locació de canonada de desguàs de 
polietilè alta densitat pelOO de 10 atm i diàmetre 
exterior 63 mm apta per a ús d'aigua potable amb 
part proporcional d'accessoris electrosoldables i/o 
per termofusió. suportació de la canonada amb carril, 
abraçaderes isofòniques, anclatges metàl·lics d'alta 
resistència i accessoris tot de la casa hilti. proves 
d'estanquietati pressió incloses. 


Rend.: 1,000 


32,43 € 


P-339 FDG5N013 


Subministre i col·locació de broqueta d'impulsió 
fabricada en acer inoxidable aisi 316 marca hadowes 
model bi , connexió hidràulica amb la canonada 
d'impulsió de pe de 63 mm de diàmetre incloent-hi 
colla rí, i tub de sortida en pe 10 atm de diàmetre 32. 


Rend.: 1,000 


193,00 


P-340 FDG5N014 


Subministre i col·locació d'un equip de bombeig amb 
prefiltre de cistella, ancatge antivibratori, i 
connexionat hidràulic. 


Rend.: 1,000 


700,81 


P-341 FDG5N015 


Subministre i col·locació de cablejat amb manguera 
lliure d'alògens de 5x1,5 per a la connexió de la 
potència i maniobra de la vàlvula, protecció del 
cablejat amb tub grisdur de 18mm. accessoris de 
suportació i cargolaria, connexionat elèctric dels 
el.lements. 


Rend.: 1,000 


545,44 


P-342 FDG5N016 


Subministre i col·locació de cablejat amb manguera 
lliure d'alògens de 4x2,5 per a la connexió de la 
potència de la 

bomba, protecció del cablejat amb tub grisdur de 
18mm. accessoris de suportació i cargolaria, 
connexionat elèctric dels el.lements. 


Rend.: 1,000 


550,45 


P-343 FDG5N017 


Subministre i col·locació de cabalímetre amb 
comptador de polsos pera la sortida de la canonada 
de neteja del filtre, totalment connectat i probat. 


Rend.: 1,000 


1.090,82 


P-344 FDG5N020 


Subministre i col·locació d'un panell de control marca 
hadowes 5/cl/ph per al control i l'anàlisis en continu 
de 

l'aigua compost d'una unitat de control amb 
possibilitat d'ampliació de 2 relés i una sortida 4-20 
ma, 1 sonda de control de ph, 2 prefiltres de malla, 1 
sonda de clor amperomètrica per cabdal, by-pass 
amb tub de pvc de 20 mm, panell de policarbonat 
blanc i cabalímetre. connexionat hidràulic amb la 
impulsió de l'equip de bombeig i retorn cap a la 
impulsió del filtre amb tub de pvc pnlO de 20mm i 
colla rins de pp de presa simple, 4 vàlvules de bola de 
pvc de 20 i 2 vàlvules antíretorn de 1/4" per als 
pícatges dels productes químics. 


Rend.: 1,000 


3.483,46 


P-345 FDG5N021 


Subministre i col·locació d'una bomba dossífícadora 
marca hadowes model hc amb membrana de víton de 
cabdal proporcional, pícatges fins al tub d'impulsió 
corresponent i sonda de nivell, endoll tipus plexo, 
cablejat i entubat en tub grisdur de 16. 


Rend.: 1,000 


984,50 € 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 159 


PARTIDES D'OBRA 

NÚM 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 




PREU 


P-346 

FDG5N022 

U 

Submínístre i col·locació de dipòsit de seguretat de 
50 litres i càrrega de d'hipocloritsòdic. 

Rend.: 

1,000 

105,33 

€ 

P-347 

FDG5N023 

u 

Subministre i col·locació de dipòsit de seguretat de 
50 litres i càrrega de reductor de ph. 

Rencl.: 

1,000 

137,49 

€ 

P-348 

FDG5N029 

u 

Subministre i col·locació de dipòsits de seguretat per 
sistema de cloració, incloent totes les operacions i 
mitjans perla seva completa execució 

Rend.: 

1,000 

586,30 

€ 

P-349 

FDG5N031 

u 

Subministre i col·locació de canonada de polietilè 110 
pnlO amb valvuleria tipus wafer de 5" en disc inox, 
portabrides, 2 reduccions pletina-pletina en acer 
inoxidable 316, cargolaria inox a2 i suportació tipus 
hilti amb abraçaderes isofòniques. 

Rend.: 

1,000 

3.608,79 

€ 

P-350 

FDG5N032 

u 

Subministre i col·locació d'equip de bombeig de 4kw 
a 1450 rmin amb prefiltre incorporat, munntatge, 
cargolaria i petit material. 

Rend.: 

1,000 

2.823,35 

€ 

P-351 

FDG5N033 

u 

Subministre i col·locació de canonada de polietilè 110 
pnlO amb valvuleria tipus wafer de 5" en disc inox, 
vàlvula antiretorn en 5" en disc inox, portabrides, 2 
reduccions pletina-pletina en acer inoxidable 316, 
cargolaria inox a2 i suportació tipus hilti amb 
abraçaderes isofòniques, col·lector general de 
distribució a la bassa amb ramals de derivació. 

Rend.: 

1,000 

7.965,36 

€ 

P-352 

FDG5N034 

u 

Subministre i col·locació de broqueta polverització 
hadowes pl_ 1 amb colla rin de derivació, accessoris 
de llautó i ramal d'acer inoxidable. 

Rend.: 

1,000 

141,29 

€ 

P-353 

FDG5N035 

u 

Subministre i col·locació de cablejat amb manguera 
lliure d'alògens de 4x4 per a la connexió de la 
potència de la bomba, protecció del cablejat amb tub 
grisdur de 18mm. accessoris de suportació i 
cargolaria, connexionat elèctric dels el.lements. 

Rend.: 

1,000 

677,75 

€ 

P-354 

FDG5N036 

u 

Subministre i col·locació de sistema d'ultra violats 
hadowes uv_px5 amb neteja automàtica i sensor 
d'irradiació per a la desinfecció i esterilització de 
l'aigua, connexió hidràuilica amb bateria de valvuleria 
i connexionat elèctric inclòs. 

Rend.: 

1,000 

11.234,90 

€ 

P-355 

FDG5N041 

u 

Subministre i col·locació d'una canonada 

Rend.: 

1,000 

1.585,53 

€ 


independent per al desguàs de 200 mm amb pe sdr 
17 de 110 i sobreeixidor de la font amb pe sdr 17 de 
110, accessoris electrosoldables i per termofusió sdr 
17, 1 vàlvula wafer de fundició, accessoris de llautó i 
d'acer inoxidable aisi 316, cargolaria inox a2 ml6, i 
soportatge amb abraçaderes isofòniques i carril hilti. 
proves d'estanqueitati de pressió incloses. 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 160 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-356 FDG5N051 


Subministre i descàrrega amb grúa mòvil i tràiler de 
sala de màquines prefabricada amb formigó marca 
hadowes model pf2 amb una llosa de resistència 550 
kg/m2 de mesures exteriors 4,9x2,5,2,2 mts. pintura 
bituminosa exterior per a la impermeabilització, tapa 
d'acer inoxidable de 90x90 cm de llum interior, 
escala de ferro galvanitzada en calent i trampella per 
a desguàs i sortides de canonades, 
nota: és necessari l'excavació del terreny, un llit de 
sauló anivellat de 15 cm de gruix, i sortides cap a 
clavegueram pera desguàs i sobreeixidor del dipòsit, 
també és necessari aixecar l'entrada de la sala de 
màquines i cobrir la part superior amb tela 
asfàltica. 


Rend.: 1,000 


15.753,06 


P-357 FDG5N061 


Subministre i col·locació de 2 luminàries estanques 
zalux de 2 x36w amb 4 tubs fluorescents de 36w/33, 
1 interruptor plexo, 3 endolls plexo, i 1 lluminària 
d'emergència tipus stylo-d 150 o similar, canalització 
de tots els el.lements amb canal tipus unex de pvc 
color gris i tub grisdur gra pejat i mecanitzat. 


Rend.: 1,000 


2.531,31 


P-358 FDG5N062 


Subministre i col·locació de tub dn 160 per a la 
ventilació forçada de la sala de màquines, i colzes i 
accessoris de pp , la ventilació es crearà mitjançant 1 
entrada i 1 sortida d'aire canalitzada per l'interior de 
la sala de màquines amb abraçaderes isofòniques i 
carril mq-31 hilti i cap a l'exterior fins a un punt per 
determinar. 1 estractor tubular dn 160 td500, cablejat 
fins al quadre general i canalitzat amb tub grisdur de 
20mm amb abraçaderes de pvc. connexionat elèctric. 


Rend.: 1,000 


1.698,27 


P-359 FDG5N063 


Subministre i col·locació d'una bomba submergible 
400v per al desguàs de la sala de màquines. 1 
vàlvula antiretorn de llautó d'l 1/2", 1 vàlvula de bola 
de llautó cromat d'l 1/2", accessoris de llautó i 
anclatge amb cargols d'acer inoxidable a2,collarins 
de pp i connexionat elèctric, canonada de pe 10 atm 
dn 63 per a la impulsió de la bomba de drenatge 
connectada a la bomba i al clavegueram exterior de 
la sala de màquines, accessoris electrosoldables i 
per termofusió, accessoris de llautó i supportatge 
amb abraçaderes isofòniques hilti i carril mq-31, 
cargoleria d 'anclatge tipus hlc metàl·lica hilti, 1 presa 
d'aigua a l'interior de la sala de màquines composta 
de canonada de pp de 20mm, accessoris de llautó i 
protecció amb tub coarrugat de 22 mm desde 
l'arqueta exterior d'aigua fins a la sala de màquines. 
1 vàlvula de bola de pvc de 20 pn 10, 1 vàlvula de 
reg de llautó cromat 

de 1/2" i subjecció amb abraçaderes de pvc de 
20mm. cargolaria i petit material, pre-marc de ferro 
galvanitzat i una reixa de 2x2 cm per a la protecció 
del pou de la bomba submergible i anclatge amb 
cargols d'acer inoxidable a2. 


Rend.: 1,000 


3.429,06 € 


P-360 FDG5N064 


Subministre i col·locació de 3 sondes de nivell per a 
la detecció en cas d'inundació de la sala de 
màquines, 3 sondes per a la connexió de la bomba 
de drenatge, 5 sondes de màxim i mínim per a la 
bassa, connexionat i canalització independent de 
cadascuna de les sondes amb tub grisdur de 20mm, 


Rend.: 1,000 


1.691,60 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: íei 


PARTIDES D'OBRA 


NÚM 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 




PREU 


abraçaderes de pvc i petit material, cablejat amb 
mànega rvk de 3x1,5 per a cada joc de sondes. 1 
sel. lector d'aturada d'emergència exterior instal·lat a 
l'entrada de la sala de màquines, i connectat amb 
paral.lel amb el sel, lector d'emergència del quadre 
general, cablejat, canalització grisdur de 20 mm i 
abraçaderes de 20mm de pvc, canalització amb 
canal de pvc de 120x60 mm de promig, pera recollir 
tot el cablejat de la sala de màquines i canal de 
200x60 pera 

l'entrada del quadre elèctric general, separador de 
tensió per a l'interior de canal de pvc, cargolaria i 
petit material. 

P-361 

FDG5N065 

U 

Subministre i col·locació d'l extintora l'interior de la 
sala de màquines. 

Rend.: 

1,000 

97,22 


P-362 

FDG5N066 

u 

Subministre i col·locació de sensor d'humitat, intrusió, 
gasos tòxics i contraincendis, tot completament 
connectat amb la maniobra del pic. 

Ftencl.: 

1,000 

970,00 

€ 

P-363 

FDG5N067 

u 

Subminsitre i col·locació de 2 cartells de prohibit 
banyar-se a la font. 

Rend.: 

1,000 

150,00 


P-364 

FDG5N068 

u 

Subminsitre i col·locació de cartell informatiu vertical 
a peu de font 

Rend.: 

1,000 

600,00 

€ 

P-365 

FDG5N071 

u 

Subministre i col·locació de cablejat de 4x2,5, 4x10, 
4x16 lliure d'alògens, torpèdes subaquàtics, tub 
coarrugat de75, tub de pvc 32 i 35 sistemes 
d'estanqueitat per als projectors, transformadors 
separadors i cablejat. 

Rend.: 

1,000 

7.874,84 

€ 

P-366 

FDG5N072 

u 

Subministre i col·locació de focus mini led marca edl 
creative wàter model spot, d'acer inoxidable aisi 316, 
alimentadordmx i suportació. 

Rend.: 

1,000 

368,32 

€ 

P-367 

FDG5N074 

u 

Subministre i col·locació de peces especials de 
muntatge i petit material 

Rend.: 

1,000 

6.850,00 

€ 

P-368 

FDG5N079 

u 

Subministre i col·locació de passamurs tallaigües 
fabricats amb acer inoxidable per a cada connexió 
que sobresurti a la bassa. 

Rend.: 

1,000 

400,00 

€ 

P-369 

FDG5N081 

u 

Subministre i col·locació d'un quadre elèctric de 

Rend.: 

1,000 

12.033,61 

€ 


protecció i comandament de tots els el.lements de la 
font compost de: 1 armari de poliéster i fibra de vidre 
amb placa base metàl·lica i ancoratges, mecanitzat 
amb carril din i canal de pvc, cablejat i connexionat 
de tots els el.lements del quadre, protecció 
magnetotèrmica general ( iga )connectat amb una 
bobina mx accionada pels botons d'aturada 
d'emergència de la sala i del quadre, proteccions 
magnetotèrmiques i diferencials de tots els elements 
de la font ornamental i connexionat al quadre general 
dels mateixos. 1 pantalla tàctil pel comandament i 
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PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


senyalització de tots els el.lements, connectada a 
través d'un cable de senyal rj45 al l'autòmat central 
de 16 e/s, 1 autòmat de control i 1 mòdul d'ampliació 
de 8 e per al mateix autòmat, 1 rellotge astronòmic 
per a l'encesa automàtica de les llums, 1 rellotge 
digital pera l'autòmat, contactors, càmares auxiliars, 
bornes de connexió, cablejat de maniobra i 
senyalització numèrica de tots els cables. 3 relés de 
nivell per a les sondes instal·lades, 1 termòstat 
connectat a un ventilador intern del quadre per evitar 
el sobreescalfament, 2 reixes de ventilació amb filtre, 
sel. lectors de marxa-aturada, polsador d'emergència 
i petit material, programació de l'autòmat i la pantalla 
digital, disseny i esquemes de la maniobra i la 
potència elèctrica i posta en marxa. 2 variadors de 
freqüència de 4 kw per als equips de bombeig, 
protecció pera tota la il·luminació. 


P-370 FDG5N082 


Subministre i col·locació d'anemòmetre amb lector 
digital per al control dels equips de bombeig en cas 
d'excés de vent. 


Rend.: 1,000 


1.250,00 


P-371 FDG5N083 


Subministre i col·locació de càmara ip amb protecció 
per intempèrie, cablejada des d'un punt de la font 
ornamental fins a la sala de màquines, connectada a 
router i configurada per a visualització per pc i 
dispositiu mòbil. 


Rend.: 1,000 


551,60 


P-372 FDG5N091 


Projecte de legalització elèctrica firmat per enginyeria 
i segellat pel col·legi d'enginyers, certificat 
d'instal·lació elèctrica i inspecció de la companyia 
corresponent s'inclouen tases de l'empresa 
d'inspecció ni contratació, que anirà a càrreg de la 
propietat. 


Rend.: 1,000 


1.760,00 


P-373 FDG5N092 


Neteja i desinfecció de tots els components hidràulics 
de la instal·lació segons marca el r.d. 865 / 2003 i el 
decret 352 / 2004 tals com : conduccions d'aigua, 
brolladors i dipòsit receptable. aquesta neteja 
constarà de dues fases : 

neteja del dipòsit amb aigua a pressió i liquid 
desengrasant, i la segona fase serà la desinfecció, 
injectant aigua a pressió amb una concentració 
elevada de clor lliure per tal d'elimininar posibles 
bactèries que hi resideixin, posteriorment es 
neutralitzarà aquesta solució de clor i es tornarà a 
deixar els dipòsits a règim normal, també es farà 
recircular aigua clorada en gran concentració durant 
dues hores, per tal de desinfectar l'interior de les 
canonades, juntament amb els brocs d'impulsió, una 
vegada s 'hagi finalitzat la neteja i desinfecció, es farà 
entrega d'un certificat de neteja i desinfecció on s'hi 
reflexaràn tots el pasos seguits en aquest procés, i 
signat per un tècnic en legionel.lòsis. 


Rend.: 1,000 


960,00 


P-374 FDG5N169 U Subministre i col·locació de passamurs tallaigües Rend.: 1,000 

fabricats amb acer inoxidable, completament 
instal·lats i provats 


395,30 € 
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UA 
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P-375 FDG5N220 M 


Ma d'obra 


A0140000 H 
A012N000 H 


Materials 


BG22TL10 M 


B0315600 T 


P-376 FDG5N768 U 


Canalització amb 2 tubs corbable corrugatde polietilè 
de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i 
dau de recobrimentde 40x19 cm amb sorra. 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Manobre 

Oficial la d'obra pública 


Tub corbable corrugatde polietilè, de doble capa, 
llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama 
, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a 
compressió de 450 n, pera canalitzacions soterrades 

Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm 


0,100 
0,100 


2,100 


0,150 


Preu 


/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 
x 2,65000 


x 44,00000 
Subtotal: 


Parcial 

2,00600 
2,40000 


4,40600 
5,56500 

6,60000 


12,16500 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


17,40 


Import 


4,40600 


12,16500 


Xarxa de terres amb anellla de cable nu de 35 al 
voltant de la sala, 2 piquetes de 2 metres amb 
abraçaderes i connexió equipotencial dels elements 
de la bassa 


Rend.: 1,000 


16,57100 
0,82855 

17,39955 
1.623,00 € 


P-377 FDG5N981 U 


Preparació de programació del pic per a poder ser 
telecontrolat remotament, inclou routeri programació. 


Rend.: 1,000 


4.437,50 


P-378 FDG5RV01 M 


Ma d'obra 


Materials 


A012N000 H 
A0140000 H 


BG22WL10 M 


B0602220 M3 


Canalització amb dos tubs de polietilè rígids, de Rend.: 1,000 

doble capa, corrugat exterior i llis interior de d 125 

mm amb guies de plàstic, inclòs rebliment amb 

formigó de resitencia 10 n/mm2 i col·locació de dos 

bandes de protecció i avis de plàstic a la part 

superior de la rasa 


17,58 


Unitats 


Preu 


Oficial la d'obra pública 0,180 
Manobre 0,180 


Tub rígid en barres de 6 m, corrugatde polietilè, de 2,000 
doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 
125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 
de la flama , resistència a l'impacte de 28 j, 
resistència a compressió de 450 n, pera 
canalitzacions soterrades, amb part proporcional de 
peces d'unió 

Formigó de resistència 10 n/mm2, de consistència 0,050 
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm 


/Rx 24,00000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 
x 2,86000 


Parcial 

4,32000 
3,61080 

7,93080 
5,72000 


Import 


7,93080 


x 59,38000 


2,96900 


Subtotal: 


1,68900 


1,68900 
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NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-379 FDG5RV06 


Ma d'obra 


Materials 


A0140000 H 
A012N000 H 


B0602220 M3 
BG22WP10 M 


BG22WL11 U 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 
COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Canalització amb vuit tubs de polietilè rígids, de Rend.: 1,000 

doble capa, corrugat exterior i llis interior de d 160 

mm amb guies de plàstic, inclòs rebliment amb 

formigó de resitencia 20 n/mm2 i col·locació de dos 

bandes de protecció i avis de plàstic a la part 

superior de la rasa 

Unitats Preu 


0,11896 


16,73876 
0,83694 

17,57570 
50,36 e 


Manobre 0,180 
Oficial la d'obra pública 0,180 


Formigó de resistència 10 n/mm2, de consistència 0,150 
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm 

Tub rígid en barres de 6 m, corrugatde polietilè, de 8,100 
doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 
160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 
de la flama , resistència a l'impacte de 40 j, 
resistència a compressió de 450 n, pera 
canalitzacions soterrades, amb part proporcional de 
peces d'unió 

Part proporcional d'obturador 0,050 


/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 

x 59,38000 
x 3,82000 


Parcial 

3,61080 
4,32000 


Import 


7,93080 

8,90700 
30,94200 


x 1,20000 
Subtotal: 


0,06000 


39,90900 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


7,93080 


39,90900 
0,11896 

47,95876 
2,39794 


50,35670 


P-380 FDG5TV12 


Ma d'obra 


Materials 


A0140000 H 
A012N000 H 


B0606220 M3 
BG22WL10 M 


Canalització ppt, format per 12 tubs de polietilè 
rígids, de doble capa, de d 125 mm, corrugats 
exterior i llis interior amb guies de plàstic, rebliment 
amb formigó de resitencia 20 n/mm2 separadors, 
maníguets d'unió, taps i col·locació de dos bandes 
de protecció i avís de plàstic a la part superior de la 
rasa, inclòs mandrínatde tubs 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


67,47 


Manobre 0,650 
Oficial la d'obra pública 0,400 


Formigó de resistència 20 n/mm2, de consistència 0,0975 
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm 

Tub rígid en barres de 6 m, corrugatde polietilè, de 12,100 
doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 
125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 
de la flama , resistència a l'impacte de 28 j, 
resistència a compressió de 450 n, pera 


/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 

x 67,81000 
x 2,86000 


Parcial 

13,03900 
9,60000 

22,63900 

6,61148 
34,60600 


Import 


22,63900 
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PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


BG22WL11 U 


P-381 FDGZU010 M 


Ma d'obra 


Materials 


canalitzacions soterrades, amb part proporcional de 
peces d'unió 

Part proporcional d'obturador 


0,050 


x 1,20000 
Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm 
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per 
sobre de la canonada, pera malla senyalitzadora 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


A013M000 H Ajudant muntador 


0,010 /Rx 21,31000 
Subtotal: 


BDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm 
d'amplària 


1,020 


x 0,11000 


Subtotal: 


0,06000 
41,27748 


Parcial 

0,21310 
0,21310 

0,11220 


0,11220 


41,27748 
0,33959 


64,25607 
3,21280 

67,46887 
0,34 e 

Import 
0,21310 


0,11220 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


0,32530 
0,01627 


0,34157 


FDGZU01Y 


Ma d'obra 


Materials 


SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA 
DE POLIETILÈ, COL·LOCADA AL LLARG DE LA 
RASA PER A SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES 


Rend.: 1,000 


A013M000 H Ajudant muntador 


BDGZU01Y m PLACA DE POLIETILÈ SENYALITZADORA 
D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 


Unitats 


Preu 


0,030 


1,000 


/Rx 21,31000 
Subtotal: 

x 1,00000 

Subtotal: 


Parcial 


0,63930 


0,63930 
1,00000 
1,00000 


1,72 


Import 


0,63930 


1,00000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


1,63930 
0,08197 

1,72127 


P-382 FDK262B7 


Ma d'obra 


P eriçó de registre de formigó prefabricat sense fons 
de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, 
col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa 
excavació 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Parcial 


63,36 


Import 
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PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


A0140000 H 
A012N000 H 


Maquinària 


Materials 


C1503000 H 

BDK21495 U 
B064500B M3 


P-383 FDK262G7 U 


Ma d'obra 


A0140000 H 
A012N000 H 


Maquinària 


Materials 


B064500B M3 


BDK214F5 U 


Manobre 1,000 
Oficial la d'obra pública 0,500 


/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 


Camió grua 


0,200 /Rx 46,00000 
Subtotal: 


Perícó de registre de formigó prefabricat sense fons 1,000 
de 40x40x45 cm, pera instal·lacions de serveis 

Formigó hm-20/b/40/í de consistència tova, grandària 0,0567 
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de 
ciment, apte pera classe d'exposició i 


x 15,26000 
x 58,87000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 
5,00 % 


Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons 
de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, 
col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa 
excavació 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Manobre 

Oficial la d'obra pública 


1,100 
0,550 


/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 


C1503000 H Camió grua 


0,400 /Rx 46,00000 
Subtotal: 


Formigó hm-20/b/40/í de consistència tova, grandària 0,1008 
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de 
ciment, apte pera classe d'exposició i 

Perícó de registre de formigó prefabricat sense fons 1,000 
de 60x60x60 cm, pera instal·lacions de serveis 


x 58,87000 

x 45,22000 
Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


20,06000 
12,00000 

32,06000 
9,20000 


Parcial 

22,06600 
13,20000 


35,26600 
18,40000 


18,40000 
5,93410 

45,22000 


51,15410 


32,06000 


9,20000 


9,20000 

15,26000 
3,33793 


18,59793 18,59793 
0,48090 

60,33883 
3,01694 

63,35577 
110,62 € 


Import 


35,26600 


18,40000 


51,15410 
0,52899 

105,34909 
5,26745 


110,61654 


P-384 FDK2A4D3 U 


Perícó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de 
gruix de formigó de resistència de 15n/mm2 i solera 
de mao calat sobre llit de sorra 


Rend.: 1,000 


64,79 


Unitats 


Preu 


Parcial 


Import 
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PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Ma d'obra 


A0140000 
A012N000 


Materials 


B0604220 M3 


B0DF8H0A U 


B0312500 
B0F1D2A1 


Manobre 0,8357 
Oficial la d'obra pública 0,8357 


Formigó de resistència 15 n/mm2, de consistència 0,380 
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm 

Motlle metàl·lic pera encofratde pericó de registre de 1,000 
57x57x125 cm, pera 150 usos 

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,024 

Maó calat, de 290x140x100 mm, pera revestir, 7,000 
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 


/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 

x 55,64000 

x 1,49000 

x 19,99000 
x 0,20000 

Subtotal: 


16,76414 
20,05680 

36,82094 

21,14320 

1,49000 

0,47976 
1,40000 


24,51296 


DESPESES AUXILIARS 1,00 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


36,82094 


24,51296 
0,36821 

61,70211 
3,08511 

64,78721 


P-385 FDK2N100 


Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat 
de 0,75x0,75 m 


Rend.: 1,000 

Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A012N000 
A0140000 


Oficial la d'obra pública 
Manobre 


Maquinària 


C1503000 H Camió grua 


Materials 


BDK2N001 U 
B064500C 


Pericó prefabricat de formigó de 75x75x100 cm de 
mides interiors 


M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, 
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 
kg/m3 de ciment, apte pera classe d'exposició i 


0,350 
0,700 


0,167 

1,000 
0,168 


/Rx 24,00000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 

/Rx 46,00000 
Subtotal: 

x 279,95000 
x 61,40000 

Subtotal: 


336,76 € 

Parcial Import 

8,40000 
14,04200 


22,44200 


7,68200 


7,68200 

279,95000 
10,31520 

290,26520 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


P-386 FDK2N102 


Pericó de registre de 1,20 x 1,20 x 0.70 m de mides 
útils amb paret de 15 cm de maó calat de 29 x 14 x 
10 cm. asentada sobre llit de sorra, inclosa la tapa i 
marc de fosa 


Rend.: 1,000 


22,44200 


7,68200 


290,26520 
0,33663 


320,72583 
16,03629 

336,76212 
228,94 € 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 168 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-387 FDK2U101 


Pericó de registre de 0,40 x 0,40 x 0,60 m de mides 
útils amb paret de 15 cm de maó calat de 29 xl4 xlO 
cm. asentada sobre llit de sorra, inclosa la tapa i 
marc de fosa 


Rend.: 1,000 


120,73 


P-388 FDK2UC5Z U 


Ma d'obra 


A012N000 H 
A0140000 H 


Maquinària 


Materials 


C1503000 H 


BDK2UC5Z U 


B064500C M3 


Altres 


A%AUX001 % 


Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, 
de 120x60 cm i 105 cm de fondària, per a 
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de 
formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix i reblert 
lateral amb terres de l'excavació 


Rend.: 1,000 


Oficial la d'obra pública 
Manobre 


Camió grua 


Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, 
de 120x60 cm i 105 cm de fondària, pera 
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de 
formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix i reblert 
lateral amb terres de l'excavació 

Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, 
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 
kg/m3 de ciment, apte pera classe d'exposició i 


Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


Unitats 


Preu 


1,000 
2,000 


1,000 


0,294 


/Rx 24,00000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 


0,500 /Rx 46,00000 
Subtotal: 


x 172,15000 


x 61,40000 


Subtotal: 

1,500 % s 64,12000 
Subtotal: 


Parcial 

24,00000 
40,12000 

64,12000 
23,00000 


23,00000 
172,15000 

18,05160 


190,20160 


0,96180 


292,20 


Import 


64,12000 


23,00000 


0,96180 


190,20160 


0,96180 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


278,28340 
13,91417 


292,19757 


P-389 FDK3N125 U 


Ma d'obra 


Maquinària 


Pericó de desguàs de 150x750x100 de secció 
interior, amb parets de 15 cm de gruix de formigó 
prefabricat i solera de 15 cm de gruix amb desguàs 
de d200mm., inclòs excavació i reblert 


Rend.: 0,350 





Unitats 

Preu 

Parcial 

A013U001 

H 

Ajudant 

1,000 

/Rx 13,30000 

38,00000 

A0121000 

H 

Oficia! la 

0,500 

/Rx 24,00000 

34,28571 

A0140000 

H 

Manobre 

1,000 

/Rx 20,06000 

57,31429 

A0112000 

H 

Cap de colla 

0,250 

/Rx 23,29000 

16,63571 





Subtotal: 

146,23571 

C110U010 

H 

Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 

0,100 

/Rx 49,26000 

14,07429 


400 kg 


577,93 


Import 


146,23571 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 169 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Materials 


CZ12U00A H 
C1503U10 H 
C131U020 H 


B060U320 M3 
BDK2N120 U 


Compressor portàtil de 7/10 m3/mín de cabal 0,250 
Camió grua de 5 1 0,225 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,200 


Formigó hm-20, consistència fluida i granulat màxim 
20 mm, inclòs transporta l'obra 

Pericó de desguàs de 150x100x100 de secció 
interior, amb parets de 15 cm de gruix de formigó 
prefabricat i solera de 15 cm de gruix amb desguàs 
ded200mm 


0,200 


1,000 


/Rx 17,28000 
/Rx 41,71000 
/Rx 40,38000 

Subtotal: 

x 64,36000 
x 315,00000 


12,34286 
26,81357 
23,07429 


76,30501 

12,87200 
315,00000 


76,30501 


Subtotal: 


327,87200 


327,87200 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


550,41272 
27,52064 


577,93336 


P-390 FDK3NU10 


Pericó per a comptador ramal 20 i 30 mm, de 
80x40x40 cm, mides interiors, paret de 15 cm de 
maó, arrebossada i lliscada, amb bastiment d' acer i 
tres tapes amb cadenes 


Rend.: 1,000 


1.127,74 


P-391 FDK3TEC 


Materials 


B44Z501J kg 

B0B2A000 Kg 

B0311010 T 

B0F1D2A1 U 

B0608230 M3 


Partides d'obra 

F222V010 m3 

F222AS22 M3 


CAMBRA D'ESTESA DE CANALITZACIÓ 
TELEFÒNICA EN VORERA, DE 2,0 X 0.8 M I 
ALÇADA LLIURE MÍNIMA DE 1.9 M, LA FORMACIÓ 
DE LA QUAL CONSISTEIX EN LA INTERRUPCIÓ 
DEL FORMIGONAT DEL PRISMA I REBLERT DE LA 
RASA AMB SORRA EN UNA LONGITUD DE 2,00 M 
PER SOTA EL FORMIGÓ DE LA BASE DEL 
PANOT, AMB PARETS DE TOTXANA CALAT DE 14 
CM DE GRUIX I SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM 
DE GRUIX; LA SITUACIÓ DE L'ARQUETA 
QUEDARÀ MARCADA EN EL PAVIMENT DE 
VORERA (PANOT) MITJANÇANT UN MARC DE 
XAPA D'ACER GALVANITZAT; TOT INCLÒS I 
TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS. 


Rend.: 1,000 


386,53 


Unitats 


ACER A/42-B, EN PERFILS LAMINATS SÈRIE IPN, 1,330 
IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, TREBALLAT AL 
TALLER I GALVANITZAT 

Aceren barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 23,840 
500 n/mm2 

Sorra de pedrera de pedra calcària pera formigons 2,310 

Maó calat, de 290x140x100 mm, pera revestir, 281,000 
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 

Formigó ha-25, de consistència plàstica i grandària 0,2805 
màxima del granulat 40 mm 


EXCAVACIÓ MANUAL DE CALES EN ZONA DE 0,760 
SERVEIS 

Excavació de rases i pericons, en terres, amb mitjans 3,040 
mecànics i carrega mecànica del material excavat 


Preu 


x 1,59000 

x 0,67000 

x 17,87000 

x 0,20000 

x 62,50000 

Subtotal: 

x 93,42000 

x 17,15108 


Parcial 
2,11470 

15,97280 

41,27970 
56,20000 

17,53125 

133,09845 

70,99920 
52,13928 


Import 


133,09845 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 170 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


F455005S M3 Formigó de consistència plàstica r=17, 5 n/mm2 0,400 

F2A11000 M3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 2,050 

F931201L m3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I 0,100 
PICONATGE DEL MATERIAL AL 100% DEL PM 

F228A30F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i 2,050 
fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia 
excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 
50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 
% pm 

F2R3U051 m3 TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CAMIÓ 3,040 
DE 12 T, A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS INCLÒS COSTICANON DE 
DEPOSICIÓ 


x 83,24270 

x 9,98000 

x 30,96430 

x 12,32379 


x 9,79200 


Subtotal: 


33,29708 
20,45900 
3,09643 

25,26377 


29,76768 


235,02244 


235,02244 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


368,12089 
18,40604 


386,52693 


P-392 FDK3TEL 


Materials 


B0F1D2A1 

B0B2A000 

B0608230 

B0311010 
B44Z501J 


Partides d'obra 

F228A30F 


Kg 
M3 

T 

kg 


M3 


F2R3U051 m3 


CAMBRA D'ESTESA DE CANALITZACIÓ 
TELEFÓNICA EN VORERA, DE 2.0 X 0.8 M I 
ALÇADA LLIURE MÍNIMA DE 1.9 M, LA FORMACIÓ 
DE LA OUAL CONSISTEIX EN LA INTERRUPCIÓ 
DEL FORMIGONAT DEL PRISMA I REBLERT DE LA 
RASA AMB SORRA EN UNA LONGITUD DE 2,00 M 
PER SOTA EL FORMIGÓ DE LA BASE DEL 
PANOT, AMB PARETS DE TOTXANA CALAT DE 14 
CM DE GRUIX I SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM 
DE GRUIX; LA SITUACIÓ DE L'ARQUETA 
QUEDARÀ MARCADA EN EL PAVIMENT DE 
VORERA (PANOT) MITJANÇANT UN MARC DE 
XAPA D'ACER GALVANITZAT; TOT INCLÒS I 
TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS. 


Rend.: 1,000 


386,53 


Maó calat, de 290x140x100 mm, pera revestir, 
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 

Aceren barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 
500 n/mm2 

Formigó ha-25, de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 40 mm 

Sorra de pedrera de pedra calcària pera formigons 

ACER A/42-B, EN PERFILS LAMINATS SÈRIE IPN, 
IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, TREBALLAT AL 
TALLER I GALVANITZAT 


Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i 
fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia 
excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 
50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 
% pm 

TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CAMIÓ 
DE 12 T, A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS INCLÒS COSTICANON DE 
DEPOSICIÓ 


Unitats 

281,000 

23,840 

0,2805 

2,310 
1,330 


Preu 


2,050 


3,040 


x 0,20000 

x 0,67000 

x 62,50000 

x 17,87000 

x 1,59000 

Subtotal: 

x 12,32379 

x 9,79200 


Parcial 

56,20000 

15,97280 

17,53125 

41,27970 
2,11470 

133,09845 
25,26377 

29,76768 


Import 


133,09845 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 171 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


F222AS22 M3 Excavació de rases i perícons, en terres, amb mitjans 3,040 
mecànics i carrega mecànica del material excavat 

F222V010 m3 EXCAVACIÓ MANUAL DE CALES EN ZONA DE 0,760 
SERVEIS 

F455005S M3 Formigó de consistència plàstica r=17, 5 n/mm2 0,400 

F2A11000 M3 Subministramentde terra seleccionada d'aportació 2,050 

F931201L m3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I 0,100 
PICONATGE DEL MATERIAL AL 100% DEL PM 


x 17,15108 

x 93,42000 

x 83,24270 
x 9,98000 
x 30,96430 

Subtotal: 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


52,13928 

70,99920 

33,29708 
20,45900 
3,09643 

235,02244 


235,02244 


368,12089 
18,40604 

386,52693 


P-393 FDK3TMTZ 


Materials 


B0F1D2A1 U 

B0311010 T 

B0608230 M3 

B44Z501J kg 

B0B2A000 Kg 


Partides d'obra 

F228A30F M3 


F455005S M3 
F2A11000 M3 
F2R3U051 m3 


F222AS22 M3 


ARQUETA D'ESTESA EN VORERA, DE 2,0 X 0.8 M 
I ALÇADA LLIURE MÍNIMA DE 1,9 M, LA 
FORMACIÓ DE LA QUAL CONSISTEIX EN LA 
INTERRUPCIÓ DEL FORMIGONAT DEL PRISMA I 
REBLERT DE LA RASA AMB SORRA EN UNA 
LONGITUD DE 2,00 M PER SOTA EL FORMIGÓ DE 
LA BASE DEL PANOT, AMB PARETS DE TOTXANA 
CALAT DE 14 CM DE GRUIX I SOLERA DE 
FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX; LA SITUACIÓ DE 
L'ARQUETA QUEDARÀ MARCADA EN EL 
PAVIMENT DE VORERA (PANOT) MITJANÇANT UN 
MARC DE XAPA D'ACER GALVANITZAT; TOT 
INCLÒS I TOTALMENT ACABADA, SEGONS 
PLÀNOLS, 


Rend.: 1,000 


386,53 


Maó calat, de 290x140x100 mm, pera revestir, 
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 

Sorra de pedrera de pedra calcària pera formigons 

Formigó ha-25, de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 40 mm 

ACER A/42-B, EN PERFILS LAMINATS SÈRIE IPN, 
IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, TREBALLAT AL 
TALLER I GALVANITZAT 

Aceren barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 
500 n/mm2 


Reblimenti piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i 
fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia 
excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 
50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 
% pm 

Formigó de consistència plàstica r=17,5 n/mm2 

Subministramentde terra seleccionada d'aportació 

TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CAMIÓ 
DE 12 T, A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS INCLÒS COST I CANON DE 
DEPOSICIÓ 

Excavació de rases i pericons, en terres, amb mitjans 
mecànics i carrega mecànica del material excavat 


Unitats 

281,000 

2,310 
0,2805 

1,330 
23,840 


2,050 


0,400 
2,050 
3,040 


3,040 


Preu 


x 0,20000 

x 17,87000 

x 62,50000 

x 1,59000 

x 0,67000 
Subtotal: 

x 12,32379 


x 83,24270 
x 9,98000 
x 9,79200 


x 17,15108 


Parcial 

56,20000 

41,27970 
17,53125 

2,11470 

15,97280 
133,09845 
25,26377 


33,29708 
20,45900 
29,76768 


52,13928 


Import 


133,09845 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 172 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


F222V010 m3 EXCAVACIÓ MANUAL DE CALES EN ZONA DE 0,760 
SERVEIS 

F931201L m3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I 0,100 
PICONATGE DEL MATERIAL AL 100% DEL PM 


x 93,42000 
x 30,96430 

Subtotal: 


70,99920 
3,09643 

235,02244 


235,02244 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


368,12089 
18,40604 


386,52693 


P-394 FDK3U110 


Pericó per a comptador ramal 20 i 30 mm, de 
100x40x40 cm, mides interiors, paret de 15 cm de 
maó, arrebossada i lliscada, amb bastiment d' acer i 
tres tapes amb cadenes 


Rend.: 1,000 


1.267,74 


P-395 FDK3U112 


Pericó pera by pass mestre, de 120x60x60 cm. paret 
de 15 cm de maó, arrebossada i lliscada, amb 
bastiment d' acer i dos tapes 


Rend.: 1,000 


1.267,74 


P-396 FDKZ3154 


Ma d'obra 


A0140000 
A012N000 


Materials 


Altres 


BDKZ3150 U 


B0710150 


A%AUX001 % 


Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa 
grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat 
amb morter 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Manobre 0,350 
Oficial la d'obra pública 0,350 


Bastiment i tapa pera pericó de serveis de fosa grisa 1,000 
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 

Morter pera ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en 0,004 
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2 


Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


1,500 


/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 

x 15,00000 
x 36,81000 

Subtotal: 

% s 15,42133 
Subtotal: 


Parcial 

7,02100 
8,40000 


15,42100 

15,00000 
0,14724 

15,14724 

0,23132 


32,34 


Import 


15,42100 


0,23132 


15,14724 


0,23132 


P-397 FDKZ3155 U 


Ma d'obra 


A0140000 H 
A012N000 H 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Bastiment i tapa pera pericó de serveis de fosa grisa 
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb 
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 
de 165 1 


Manobre 

Oficial la d'obra pública 


Rend.: 1,000 


Unitats 


5,00 % 


Preu 


0,350 
0,350 


/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 


Parcial 

7,02100 
8,40000 


15,42100 


30,79956 
1,53998 


32,33954 
34,45 e 

Import 


15,42100 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 173 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Materials 


D070A4D1 M3 


BDKZ3150 U 


Morter mixt de ciment pòrtland amb fíller calcari cem 
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 1 

Bastiment i tapa pera pericó de serveis de fosa grisa 
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 


0,020 


1,000 


x 111,93913 


x 15,00000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,00 % 
5,00 % 


2,23878 


15,00000 


17,23878 


17,23878 
0,15421 

32,81399 
1,64070 

34,45469 


P-398 FDKZN100 U 


Ma d'obra 


A012N000 H 
A0140000 H 


Materials 


D070A4D1 M3 


BDKZN100 U 


Bastiment i tapa pera pericó de serveis de fosa grisa 
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb 
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 
de 165 I 


Rend.: 1,000 


42,33 


Unitats 


Oficial la d'obra pública 0,350 
Manobre 0,350 


Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem 0,020 
ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 
n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 1 

Bastiment i tapa pera pericó de serveis d'acercorten 1,000 
de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 


Preu 

/Rx 24,00000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 
x 111,93913 


x 22,50000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 1,00 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Parcial 

8,40000 
7,02100 

15,42100 
2,23878 

22,50000 
24,73878 


Import 


15,42100 


24,73878 
0,15421 

40,31399 
2,01570 


42,32969 


P-399 FDKZU150 U 


Bastiment i tapa bívalva de fosa dúctil pera pericó de 
serveis, abatible, de pas lliure de 1000x1000 mm, 
classe d400 segons norma une-en 124, col·locatamb 
morter 


Rend.: 1,000 


563,17 


P-400 FDN1 00411 Ud 


Caixa de drenatge atlantis de 680x450x400mm 
totalment col·locada i provada, segons plànols 


Rend.: 1,000 


20,50 


P-401 FDN100592 M2 Celda de drenaje atlantis de dimensiones Rend.: 1,000 

52x250x475mm colocada y probada 


14,51 € 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 174 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-402 FFB1E99 


Jornada per prova de pressió i estanqueïtat de 
canonades amb laboratori homologat segons 
normativa vigent, inclòs pícatges, connexió, peces 
especials per proves, camió cisterna 6000I, omplerta i 
informe tècnic de resultats, la xarxa es podrà omplir 
fins a 8 bar aproximadament sense ajuda del camió 
cisterna, i aquest serà l'encarregat de fer pujar la 
pressió la prova fins a 12,5 bar. 


Rend.: 1,000 


800,00 


P-403 FFBB210 


Formació de bancada 
ancorats a la solera. 


amb elements metàl·lics, 


Rend.: 1,000 


1.985,30 € 


P-404 FFB14655 


Tub de políetílè de designació pe 100, de 20 mm de 
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie 
sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb 
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic 
i col·locatal fons de la rasa 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A012M000 
A013M000 


H Oficial la muntador 
H Ajudant muntador 


Materials 


BFYB1405 U Part proporcional d'elements de muntatge pera tubs 
de políetílè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre 
nominal exterior, connectat a pressió 

BFWB1405 U Accessori pera tubs de políetílè de densitat alta, de 
20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, pera 
connectarà pressió 

BFB14600 M Tub de políetílè de designació pe 100, de 20 mm de 
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie 
sdr 11, segons la norma une-en 12201-2 


0,110 
0,110 


1,000 


0,300 


1,020 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 
x 0,02000 

x 2,20000 

x 0,32000 

Subtotal: 


Parcial 

2,72800 
2,34410 


5,07210 
0,02000 

0,66000 

0,32640 

1,00640 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


6,46 


Import 


5,07210 


1,00640 
0,07608 

6,15458 
0,30773 


6,46231 


P-405 FFB19625 


Tub de políetílè de designació pe 100, de 63 mm de Rend.: 1,000 

diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie 
sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat 
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locatal fons 
de la rasa 


22,54 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A013M000 
A012M000 


H Ajudant muntador 0,220 
H Oficial la muntador 0,220 


Materials 


BFWB1962 U Accessori pera tubs de políetílè de densitat alta, de 0,300 
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 
bar de pressió nominal, pera soldar 


/Rx 21,31000 
/Rx 24,80000 

Subtotal: 
x 27,52000 


Parcial 

4,68820 
5,45600 


Import 


10,14420 
8,25600 


10,14420 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 175 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


BFYB1962 U 


BFB19600 M 


P-406 FFB1E425 M 


Ma d'obra 


A012M000 H 
A013M000 H 


Materials 


BFYB1E42 U 


BFWB1E42 U 


BFB1E400 M 


Part proporcional d'elements de muntatge pera tubs 1,000 
de políetílè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre 
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 63 mm de 1,020 
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie 
sdr 11, segons la norma une-en 12201-2 


x 0,30000 


x 2,56000 


Subtotal: 


0,30000 


2,61120 


11,16720 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 
5,00 % 


11,16720 
0,15216 


Tub de polietilè de designació pe 100, de 110 mm de 
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie 
sdr 17, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat 
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons 
de la rasa 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Oficial la muntador 
Ajudant muntador 


Part proporcional d'elements de muntatge pera tubs 
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre 
nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat 

Accessori pera tubs de polietilè de densitat alta, de 
110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10 
bar de pressió nominal, pera soldar 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 110 mm de 
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie 
sdr 17, segons la norma une-en 12201-2 


0,320 
0,320 


1,000 


0,300 


1,020 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 
x 0,61000 

x 49,05000 

x 5,02000 

Subtotal: 


Parcial 

7,93600 
6,81920 


21,46356 
1,07318 

22,53674 
37,19 € 


Import 


14,75520 
0,61000 

14,71500 

5,12040 

20,44540 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


14,75520 


20,44540 
0,22133 

35,42193 
1,77110 


37,19302 


P-407 FFB1E429 M 


Tub de polietilè de designació pe 100, de 140 mm de 
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie 
sdr 17, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat 
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons 
de la rasa 


Rend.: 1,000 


39,60 


P-408 FFB1E430 M 


Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de 
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie 
sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat 
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons 
de la rasa 


Rend.: 1,000 


30,53 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 176 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-409 FFB1E439 M 


Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de 
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie 
sdr 17, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat 
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons 
de la rasa 


Rend.: 1,000 


25,71 


P-410 FFB1J62Y m 


Ma d'obra 

A012M000 H 
A013M000 H 

Partides d'obra 

F2R5423A m3 


Altres 


A%AUX001 % 


P-411 FFB1N655 M 


Ma d'obra 


Materials 


A013M000 H 
A012M000 H 


BFB1N400 M 


BFWB1405 U 


BFYB1405 U 


DESMUNTATGE DE CIRCUIT EXISTENT I 
TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT EN UN 
RADI DE 20 KM. 


Rend.: 1,000 


9,81 


Unitats 


Preu 


Oficial la muntador 
Ajudant muntador 


TRANSPORT DE RESIDUS A CENTRE DE 
RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR 
ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 
TRANSFERÈNCIA, AMBCAMIÓ DE 7 T I TEMPS 
D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB 
UN RECORREGUT DE MÉS DE 15 I FINS A 20KM 


Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


0,150 
0,250 


0,020 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 
x 8,07500 


Parcial 

3,72000 
5,32750 

9,04750 
0,16150 


Subtotal: 

1,500 % s 9,04733 
Subtotal: 


0,16150 

0,13571 
0,13571 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 15 mm de Rend.: 1,000 

diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie 
sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb 
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic 
i col·locatal fons de la rasa 

Unitats Preu 


Ajudant muntador 0,110 
Oficial la muntador 0,110 


Tub de polietilè de designació pe 100, de 15 mm de 1,020 
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie 
sdr 11, segons la norma une-en 12201-2 

Accessori pera tubs de polietilè de densitat alta, de 0,300 
20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, pera 
connectarà pressió 

Part proporcional d'elements de muntatge pera tubs 1,000 
de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre 
nominal exterior, connectat a pressió 


/Rx 21,31000 
/Rx 24,80000 

Subtotal: 
x 0,28000 

x 2,20000 

x 0,02000 


Parcial 

2,34410 
2,72800 


5,07210 
0,28560 

0,66000 

0,02000 


Import 


9,04750 


0,16150 


0,13571 


9,34471 
0,46724 

9,81195 
6,42 € 


Import 


5,07210 


Subtotal: 


0,96560 


0,96560 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 177 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 
5,00 % 


P-412 FFB24455 M 


Tub de políetílè de designació pe 40, de 20 mm de 
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie 
sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb 
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i 
col·locat al fons de la rasa 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


Materials 


A012M000 H 
A013M000 H 


BFB24400 M 


BFWB2405 U 


BFYB2405 U 


Oficial la muntador 
Ajudant muntador 


Tub de polietilè de designació pe 40, de 20 mm de 
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie 
sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2 

Accessori pera tubs de polietilè de densitat baixa, de 
20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, pera 
connectarà pressió 

Part proporcional d'elements de muntatge pera tubs 
de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre 
nominal exterior, connectat a pressió 


0,050 
0,050 


1,020 


0,300 


1,000 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 
x 0,22000 

x 1,61000 

x 0,03000 

Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Parcial 

1,24000 
1,06550 


2,30550 
0,22440 

0,48300 

0,03000 


0,73740 


0,07608 


6,11378 
0,30569 

6,41947 
3,23 € 


Import 


2,30550 


0,73740 
0,03458 

3,07748 
0,15387 


3,23136 


P-413 FFB27455 M 


Tub de polietilè de designació pe 40, de 40 mm de 
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie 
sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb 
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i 
col·locat al fons de la rasa 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A012M000 H 
A013M000 H 


Materials 


BFYB2705 U 


BFB27400 M 


BFWB2705 U 


Oficial la muntador 
Ajudant muntador 


Part proporcional d'elements de muntatge pera tubs 
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre 
nominal exterior, connectat a pressió 

Tub de polietilè de designació pe 40, de 40 mm de 
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie 
sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2 

Accessori pera tubs de polietilè de densitat baixa, de 
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, pera 
connectarà pressió 


0,080 
0,080 


1,000 


1,020 


0,300 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 
x 0,11000 

x 0,86000 

x 4,37000 


Parcial 

1,98400 
1,70480 


3,1 
0,11000 

0,87720 

1,31100 


6,34 


Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 178 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-414 FFB28455 M 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Tub de polietilè de designació pe 40, de 50 mm de Rend.: 1,000 

diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie 
sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb 
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i 
col·locatal fons de la rasa 

Unitats Preu 


2,29820 


Ma d'obra 


Materials 


A013M000 H 
A012M000 H 


BFB28400 M 


BFWB2805 U 


BFYB2805 U 


Ajudant muntador 0,090 
Oficial la muntador 0,090 


Tub de polietilè de designació pe 40, de 50 mm de 1,020 
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie 
sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2 

Accessori pera tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,300 
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, pera 
connectarà pressió 

Part proporcional d'elements de muntatge pera tubs 1,000 
de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre 
nominal exterior, connectat a pressió 


/Rx 21,31000 
/Rx 24,80000 

Subtotal: 
x 1,34000 

x 6,13000 

x 0,17000 

Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Parcial 

1,91790 
2,23200 


4,14990 
1,36680 

1,83900 

0,17000 

3,37580 


2,29820 
0,05533 


6,04233 
0,30212 

6,34445 
7,97 € 


Import 


4,14990 


3,37580 
0,06225 


7,58795 
0,37940 

7,96735 


P-415 FFB29455 M 


Tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de Rend.: 1,000 

diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie 
sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb 
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i 
col·locatal fons de la rasa 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


Materials 


A013M000 H 
A012M000 H 


BFYB2905 U 


BFB29400 M 


BFWB2905 U 


Ajudant muntador 0,100 
Oficial la muntador 0,100 


Part proporcional d'elements de muntatge pera tubs 1,000 
de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre 
nominal exterior, connectat a pressió 

Tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de 1,020 
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie 
sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2 

Accessori pera tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,300 
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, pera 


/Rx 21,31000 
/Rx 24,80000 

Subtotal: 
x 0,27000 

x 2,10000 

x 9,12000 


Parcial 

2,13100 
2,48000 


4,61100 
0,27000 

2,14200 

2,73600 


10,32 


Import 


4,61100 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 179 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


connectarà pressió 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


5,14800 


5,14800 
0,06917 

9,82817 
0,49141 


10,31957 


P-416 FFB2C455 M 


Ma d'obra 


A012M000 H 
A013M000 H 


Materials 


BFB2C400 M 


BFWBNA05 U 


BFYBNA05 U 


Altres 


A%AUX001 % 


Tub de políetílè de designació pe 40, de 90 mm de 
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie 
sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb 
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i 
col·locat al fons de la rasa 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Oficial la muntador 
Ajudant muntador 


Tub de polietilè de designació pe 40, de 90 mm de 
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie 
sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2 

Accessori pera tubs de polietilè de densitat baixa, de 
90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic , per 
a connectarà pressió 

Part proporcional d'elements de muntatge pera tubs 
de polietilè de densitat baixa, de 90 mm de diàmetre 
nominal exterior, connectat a pressió 


Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


0,120 
0,120 


1,020 


0,300 


1,000 


1,500 


Preu 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 
x 4,29000 

x 18,25000 

x 0,59000 

Subtotal: 

% s 5,53333 
Subtotal: 


Parcial 

2,97600 
2,55720 

5,53320 
4,37580 

5,47500 

0,59000 


10,44080 

0,08300 
0,08300 


16,86 


Import 


5,53320 


10,44080 


0,08300 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


16,05700 
0,80285 


16,85985 


P-417 FFB2NN55 M 


Ma d'obra 


A012M000 H 
A013M000 H 


Materials 


BFYBNB05 U 


Tub de polietilè de designació pe 40, de 125 mm de 
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie 
sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb 
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i 
col·locat al fons de la rasa 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Oficial la muntador 
Ajudant muntador 


0,120 
0,120 


Part proporcional d'elements de muntatge pera tubs 1,000 
de polietilè de densitat baixa, de 125 mm de diàmetre 


Preu 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 
x 0,72000 


Parcial 

2,97600 
2,55720 


5,53320 
0,72000 


18,29 


Import 


5,53320 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 180 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Altres 


nominal exterior, connectat a pressió 

BFWBNB05 U Accessori pera tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,300 
125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic , per 
a connectarà pressió 

BFB2N500 M Tub de polietilè de designació pe 40, de 125 mm de 1,020 
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie 
sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2 


A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 


x 18,76000 
x 5,35000 

Subtotal: 

% s 5,53333 
Subtotal: 


5,62800 


5,45700 


11,80500 

0,08300 
0,08300 


11,80500 


0,08300 


P-418 FFBXN080 


Ma d'obra 


Materials 


A013M000 
A012M000 


BFIOIE080 
BFTYE080 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Canonada d'acer inoxidable dn-80 aisi-3161, inclòs 
part proporcional d'accessoris, tes, colzes, 
derivacions, brides totalment instal·lat. 


Rend.: 1,000 


Unitats 


H Ajudant muntador 0,180 
H Oficial la muntador 0,180 


M Canonada d'acer inoxidable dn-80 aisi-3161. 1,000 

U Part proporcional d'elements de muntatge pera tubs 1,000 
d'acer inoxidable, de 80 mm de diàmetre exterior. 


Preu 


/Rx 21,31000 
/Rx 24,80000 

Subtotal: 

x 75,78000 
x 45,20000 

Subtotal: 


Parcial 

3,83580 
4,46400 

8,29980 

75,78000 
45,20000 


17,42120 
0,87106 

18,29226 
135,74 € 

Import 


1,29980 


120,98000 


120,98000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


129,27980 
6,46399 


135,74379 


P-419 FFBXN081 


Canonada d'acer inoxidable dn-65 aisi-3161, inclòs 
part proporcional d'accessoris, tes, colzes, 
derivacions, brides totalment instal·lat. 


Rend.: 1,000 


112,34 


P-420 FFBXN100 M 


Canonada d'acer inoxidable dn-32 aisi-3161, inclòs 
part proporcional d'accessoris, tes, colzes, 
derivacions, brides totalment instal·lat. 


Rend.: 1,000 


94,71 


P-421 FFBXN101 M 


Ma d'obra 


A012M000 H 
A013M000 H 


Canonada d'acer inoxidable dn-100 aisi-3161, inclòs 
part proporcional d'accessoris, tes, colzes, 
derivacions, brides totalment instal·lat. 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Oficial la muntador 0,200 
Ajudant muntador 0,200 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,31000 


Parcial 

4,96000 
4,26200 


236,48 


Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 181 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


Materials 


BFTYTE100 U 
BFIOIE100 M 


Part proporcional d'elements de muntatge pera tubs 1,000 
d'acer inoxidable, de 100 mm de diàmetre exterior. 


Canonada d'acer inoxidable dn-140 aisi-3161. 


1,000 


Subtotal: 

x 86,00000 

x 130,00000 
Subtotal: 


9,22200 


86,00000 


9,22200 


130,00000 

216,00000 216,00000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


225,22200 
11,26110 

236,48310 


P-422 FFBXN102 


Canonada d'acer inoxidable dn-200 aisi-3161, inclòs 
part proporcional d'accessoris, tes, colzes, 
derivacions, brides totalment instal·lat. 


Rend.: 1,000 


324,30 


P-423 FFBXN105 


Ma d'obra 


A013M000 
A012M000 


Materials 


Canonada d'acer inoxidable dn-110 aisi-3161, inclòs 
part proporcional d'accessoris, tes, colzes, 
derivacions, brides totalment instal·lat. 


Rend.: 1,000 


Unitats 


H Ajudant muntador 0,200 
H Oficial la muntador 0,200 


BFIOIE100 M Canonada d'acer inoxidable dn-140 aisi-3161. 1,000 

BFTYTE100 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs 1,000 
d'acer inoxidable, de 100 mm de diàmetre exterior. 


Preu 

/Rx 21,31000 
/Rx 24,80000 

Subtotal: 

x 130,00000 
x 86,00000 

Subtotal: 


Parcial 

4,26200 
4,96000 

9,22200 

130,00000 
86,00000 

216,00000 


236,48 


Import 


9,22200 


216,00000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


225,22200 
11,26110 


236,48310 


P-424 FFBXN90 M 


Canonada d'acer inoxidable dn-50 aisi-3161, inclòs 
part proporcional d'accessoris, tes, colzes, 
derivacions, brides totalment instal·lat. 


Rend.: 1,000 


101,85 


P-425 FFBZ1001 M 


Ma d'obra 


Materials 


Banda de senyalització de color morat (ral pantone 
514u) amb la inscripció -ajuntament de barcelona. 
aigua no potable- de polietilè de baixa densitat 
ròmbica permetent el pas de l'aigua cap a la 
superfície en cas de fuita, amplada 30 cm amb una 
separació de 50 cm entre cada inscripció, tot inclòs. 


A013M000 H Ajudant muntador 


BFZERTR M Banda de senyalització 


Rend.: 1,000 


2,41 


Unitats 


Preu 


0,100 /Rx 21,31000 
Subtotal: 


Parcial 
2,13100 


1,000 


x 0,16000 


2,13100 
0,16000 


Import 


2,13100 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 182 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


Subtotal: 


0,16000 


0,16000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


2,29100 
0,11455 

2,40555 


P-426 FFBZN014 U 


Maniguet elàstic amb brides de 50 mm de diàmetre 
nominal, de 16 bar amb cargoleria i brides d'acer 
inoxidable o de qualitat similar, instal·lat. 


Rend.: 1,000 


51,27 


P-427 FFBZN015 U 


Ma d'obra 


Materials 


Altres 


A012M000 H 
A013M000 H 


BNZMF100 U 


%NAAA U 


P-428 FFBZN016 U 


Maniguet elàstic amb brides de 100 mm de diàmetre 
nominal, de 16 bar amb cargoleria i brides d'acer 
inoxidable o de qualitat similar, instal·lat. 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Oficial la muntador 0,060 
Ajudant muntador 0,060 


Maniguet elàstic amb brides de 100 mm de diàmetre 1,000 
nominal, de 16 bar. 


Despeses auxiliars 


1,500 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 

x 58,00000 

Subtotal: 

% s 60,76667 
Subtotal: 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Maniguet elàstic amb brides de 32 mm de diàmetre 
nominal, de 16 bar amb cargoleria i brides d'acer 
inoxidable o de qualitat similar, instal·lat. 


Rend.: 1,000 


5,00 % 


Parcial 

1,48800 
1,27860 

2,76660 
58,00000 


58,00000 


0,91150 


0,91150 


64,76 


Import 


2,76660 


58,00000 


0,91150 


61,67810 
3,08391 

64,76201 
43,89 e 


P-429 FFBZN017 U 


Maniguet elàstic amb brides de 65 mm de diàmetre 
nominal, de 16 bar amb cargoleria i brides d'acer 
inoxidable o de qualitat similar, instal·lat. 


Rend.: 1,000 


57,30 


P-430 FFBZN020 U 


Ma d'obra 


A012J 000 H 
A013J 000 H 


Materials 


Brides, cargols d'acer inoxidable i juntes, inclòs 
accessoris i petit material per a subjectar totes les 
conduccions en l'arqueta de bombament 


Oficial la lampista 
Ajudant lampista 


Rend.: 1,000 


Unitats 


2,000 
2,000 


BNHDIE001 U Brides, cargols d'acer inoxidable i juntes per arquetes 1,000 


Preu 

/Rx 21,99000 
/Rx 19,53000 

Subtotal: 
x 250,00000 


Parcial 

43,98000 
39,06000 

83,04000 
250,00000 


350,56 


Import 


83,04000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 183 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Altres 


A%AUX001 % 


Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


Subtotal: 

1,000 % s 83,04000 
Subtotal: 


250,00000 


0,83040 


0,83040 


250,00000 


0,83040 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


333,87040 
16,69352 


350,56392 


P-431 FFBZX500 U 


Materials 


BTBOM0400 Ml 

BTBOM0310 Ml 
BTBOM0300 U 


P-432 FFBZX501 U 


Ma d'obra 


Materials 


AT0001 D 
AT0002 D 


BTLIM0010 U 


Calaix de boies de 3 metres d'alçada per bombament Rend.: 1,000 

que inclou 3 boies, el calaix serà un armari d'acer 

inoxidable aisi 316-I o similar de 1,2 x 0,5 i 0,5 m i 5 

mm de gruix d'alçada, rigiditzat interiorment, engrapat 

a la paret amb una barra d'acer inoxidable per a 

subjecció de boies, inclou mà d'obra, les boies seràn 

flygth enm-10 o similar, tot muntat i instal·lat. 

Unitats 


1.134,63 


Preu 


Armari d'acer inoxidable aisi 316-I o similarde 1,2 x 3,000 
0,5 i 0,5 m i 5 mm de gruix d'alçada, rigiditzat 
interiorment, engrapat a la paret amb una barra 
d'acer inoxidable pera subjecció de boies, inclou mà 
d'obra 

Subministrament i instal·lació de cable persenyals: 40,000 
manguera apantallada de 4 pars persenyals de boies 

Boia flygth enm-10 o similar 3,000 


x 216,00000 


x 1,80000 

x 120,20000 
Subtotal: 


Parcial 
648,00000 

72,00000 
360,60000 


Import 


1.080,60000 


1.080,60000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Suministre, muntatge, instal·lació i programació de: 
transmisor de nivell tipus piezomètric vegabar66, 
br66-pa.xxaaaxldxx o similar amb les següents 
característiques: pentjat ceràmic amb rang de 
medició, 0 a 1 bar amb 40 metres de cable, amb 
protecció ip68, precisió inferior a 0,1%, oscilador e25, 
amb alimentació elèctrica de 12 a 36 v cc i senyal de 
sortida 4-20 ma. caixa de connexions ip65 amb filtre i 
compensador d'aire, inclou mòdul d'indicació y ús 
plicscom. 


Rend.: 1,000 


1.080,60000 
54,03000 

1.134,63000 
3.370,50 € 


Unitats 


Instal·lador elèctric, preu dia 1,000 
Deliniant. preu dia 1,000 


Suministre, muntatge, instal·lació i programació de: 1,000 
transmisor de nivell tipus piezomètric vegabar66, 
br66-pa.xxaaaxldxx o similar amb les següents 
característiques: pentjat ceràmic amb rang de 
medició, 0 a 1 bar amb 40 metres de cable, amb 
protecció Íp68, precisió inferior a 0,1%, oscilador e25, 
amb alimentació elèctrica de 12 a 36 v cc i senyal de 


Preu 

/Rx 180,00000 
/Rx 180,00000 


Parcial 

180,00000 
180,00000 


Import 


Subtotal: 


x 2.550,00000 


360,00000 


2.550,00000 


360,00000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 184 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


DTLIM0200 U 


sortida 4-20 ma. caixa de connexions Íp65 amb filtre i 
compensadord'aíre. inclou mòdul d'indicació y ús 
plicscom. 

Material divers de montatge persensorde nivell 
pezorresístiu 


1,000 


x 300,00000 


Subtotal: 


300,00000 


2.850,00000 2.850,00000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


3.210,00000 
160,50000 


3.370,50000 


P-433 FFBZX502 U 

Ma d'obra 

AT0040 H 


Materials 


BTLIM0001 U 


P-434 FFBZX505 


Calíbracíó sensor nivell píezorresístíu vega o similar 


Tècnic 


Material vari per programar i calibrar un sensor 
transmísorde nivell 


Rend.: 1,000 

Unitats 


Preu 


1,000 /Rx 44,00000 
Subtotal: 


1,000 


x 100,00000 


Subtotal: 


Submínístre, muntatge i instal·lació de detector 
inundació 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 


5,00 % 


474,60 € 

Parcial Import 


352,00000 


352,00000 


100,00000 


100,00000 


352,00000 


100,00000 


452,00000 
22,60000 

474,60000 
120,00 € 


P-435 FFBZZS01 U Subministrament i instal·lació de suportacíó per Rend.: 1,000 29,77 € 

l'interior de la galeria format per consola i abraçadera 
de la marca síkla o similar, inclosos petit material i 
accessoris, cargols, anclatges, arandeles, 
etc to talment instal·lat. 


P-436 FG10002 Ud Suministre i muntatge de armari per a quadre elèctric Rend.: 1,000 17.576,85 € 

tipus monòlit 2r ben 4s 15kva sec 400 amb 
estabilitzador -reductor incloent-hi una sortida de 
reg.al seu interior s'allotjarà el corresponent 
aparellatge elèctric, degudament instal·lat i identificat, 
inclosos borns, fitxes terminals, numeració de cables i 
rotulacíó d'aparells, tant en l'interior com en l'exterior, 
d'acord amb el corresponent esquema unífílar del 
projecte, així mateix, s'inclourà un plànol de cablejatí 
muntatge, segons esquema anterior, completat amb 
els circuits de maniobra i alguna modificació que es 
pogués realitzar. 

totalment instal·lat i verificat, ínclús certificat de 
proves d'elements. 

inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, 
amídament sobre la unitat col·locada 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 185 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-437 FG12300 


Ma d'obra 


Materials 


A012H000 H 
A013H000 H 


BTARM 1015 U 

BTAM0001 U 

BTARMA004 U 

BTARM 1007 U 

BTARM2Q0 U 


Subministrament, muntatge i instal·lació del quadre 
elèctric de bombamentde impulsió sistema reg sants 
(qe02). inclou:armari metàlic himel o similar de 
mesures 2000 mm xlOOO mm x 400 mm, mès sòcol 
de 100 mm. s'instal·laran al seu interior els 
transformadors, interruptors generals, proteccions, 
relés, contactors i cablejat necesari segons esquema 
unifilar del projecte complint rebt per donar servei a 
tots els serveis que necessiten tensió elèctrica, al 
frontal s'instal·laran visualitzadors lluminosos, 
comptadors d'energia i d'hores segons plànols, 
s'inclou també material vari de muntatge, cablejat fins 
escomesa i els armaris als que es subminitra la 
tensió, es prepararà per ampliacions posteriors 
deixant un 20% de previsió, tot totalment muntat, 
documentat i instal·lat a la cambra seca del dipòsit, 
cumplint la normativa rebt, els arrancadors seran de 
tipus power electrònics v5 o similars i els variadors 
sd700 o similars amb la pantalla de control al frontal 
de l'armari, el preu dels armaris inlou l'execució de 
l'enginyeria de detall de potència i maniobra així com 
el lliurament de la documentació final i esquemes 
unifilars definitius. 


Oficial la electricista 
Ajudant electricista 


Variadortrifàssic de fins a 4 kw, marca power 
electrònics sd70007 o similar 

Armari metàl·lic de 1000x2000x400 mm 

Arrancadortrifàssic de fins a 4 kw 9a, model v50009 
de power electrònics o similar 

Obra civil, pedestal de cimentpera armari exteriors. 

Unitats interiors del quadre qe02 segons marca 
l'esquema unifilar del mateix nom i tots els elements 
necessaris al frontal de la porta del quadre segons 
plànols de projecte complint amb el rebt. 


Rend.: 1,000 


5.769,62 


Unitats 


Preu 

Parcial 

8,000 

/Rx 

24,80000 

198,40000 

8,000 

/R x 

21,28000 

170,24000 


Subtotal: 

368,64000 

1,000 

X 

1.184,43000 = 

1.184,43000 

1,000 

X 

765,80000 = 

765,80000 

1,000 

X 

630,74000 = 

630,74000 

1,000 

X 

95,00000 

95,00000 

1,000 

X 

2.342,00000 = 

2.342,00000 


Import 


368,64000 


Altres 


%AUXM % 
%AUXMA % 


Medis auxiliars (ma02) 
Material auxiliar 


1,000 
1,000 


Subtotal: 

% s 5.386,61000 
% s 5.440,47600 


5.017,97000 

53,86610 
54,40476 


Subtotal: 


108,27086 


5.017,97000 


108,27086 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 


5,00 % 


5.494,8 
274,74404 


P-438 FG12305 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Subministrament, muntatge i instal·lació del quadre 
elèctric de bombament de impulsió hidrant sants 
(qeOl). inclou:armari metàlic himel o similar de 
mesures 2000 mm xlOOO mm x 400 mm, mès sòcol 
de 100 mm. s'instal·laran al seu interior els 
transformadors, interruptors generals, proteccions, 
relés, contactors i cablejat necesari segons esquema 
unifilar del projecte complint rebt per donar servei a 


Rend.: 1,000 


5.769,62490 
6.131,99 € 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE LACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 186 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


tots els serveis que necessiten tensió elèctrica, al 
frontal s'instal·laran visualitzadors lluminosos, 
comptadors d'energia i d'hores segons plànols, 
s'inclou també material vari de muntatge, cablejat fins 
escomesa i els armaris als que es subminitra la 
tensió, es prepararà per ampliacions posteriors 
deixant un 20% de previsió, tot totalment muntat, 
documentat i instal·lat a la cambra seca del dipòsit, 
cumplint la normativa rebt. els arrancadors seran de 
tipus power electrònics v5 o similars i els variadors 
sd700 o similars amb la pantalla de control al frontal 
de l'armari, el preu dels armaris inlou l'execució de 
l'enginyeria de detall de potència i maniobra així com 
el lliurament de la documentació final i esquemes 
unifilars definitius. 


Unitats 


Ma d'obra 


Materials 


A013H000 H 
A012H000 H 


BTARM2Q0 U 


BTAM0001 U 

BTARMA004 U 

BTARM 1007 U 

BTARM1015 U 


Altres 


Ajudant electricista 
Oficial la electricista 


8,000 
8,000 


1,000 


Unitats interiors del quadre qeOl segons marca 
l'esquema unifilar del mateix nom i tots els elements 
necessaris al frontal de la porta del quadre segons 
plànols de projecte complint amb el rebt. 

Armari metàl·lic de 1000x2000x400 mm 1,000 

Arrancadortrifàssic de fins a 4 kw 9a, model v50009 1,000 
de power electrònics o similar 

Obra civil, pedestal de cimentpera armari exteriors. 1,000 

Variadortrifàssic de fins a 4 kw, marca power 1,000 
electrònics sd70007 o similar 


Preu 

/Rx 21,28000 
/Rx 24,80000 

Subtotal: 
x 2.680,31000 


x 765,80000 

x 630,74000 

x 95,00000 

x 1.184,43000 


Parcial 

170,24000 
198,40000 

368,64000 
2.680,31000 


765,80000 
630,74000 

95,00000 
1.184,43000 


Import 


368,64000 






Subtotal: 

5.356,28000 

%AUXM 

% 

Medis auxiliars (ma02) 

1,000 

% s 5.724,92000 = 

57,24920 

%AUXMA 

% 

Material auxiliar 

1,000 

% s 5.782,16900 = 

57,82169 


5.356,28000 


Subtotal: 


115,07089 


115,07089 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


5.839,99089 
291,99954 


6.131,99043 


P-439 FG12309 


Subministrament, muntatge i instal·lació del quadre 
elèctric de bombament de impulsió font ornamental 
sants (qe03), ínclou:armarí metàlic himel o similar de 
mesures 2000 mm xlOOO mm x 400 mm, mès sòcol 
de 100 mm, s'instal·laran al seu interior els 
transformadors, interruptors generals, proteccions, 
relés, contactors i cablejat necesari segons esquema 
unifilar del projecte complint rebt per donar servei a 
tots els serveis que necessiten tensió elèctrica, al 
frontal s'instal·laran visualitzadors lluminosos, 
comptadors d'energia i d'hores segons plànols, 
s'inclou també material vari de muntatge, cablejat fins 
escomesa i els armaris als que es subminitra la 


Rend.: 1,000 


6.197,00 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 187 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


tensió, es prepararà per ampliacions posteriors 
deixant un 20% de previsió, tot totalment muntat, 
documentat i instal·lat a la cambra seca del dipòsit, 
cumplint la normativa rebt. els arrancadors seran de 
tipus power electrònics v5 o similars i els variadors 
sd700 o similars amb la pantalla de control al frontal 
de l'armari, el preu dels armaris inlou l'execució de 
l'enginyeria de detall de potència i maniobra així com 
el lliurament de la documentació final i esquemes 
unifilars definitius. 


Unitats 


Ma d'obra 


Materials 


Altres 


%AUXMA % 
%AUXM % 


Preu 


Parcial 


A012H000 

H 

Oficial la electricista 

8,000 

/R x 

24,80000 

198,40000 

A013H000 

H 

Ajudant electricista 

8,000 

/Rx 

21,28000 

170,24000 





Subtotal: 

368,64000 

BTARM2Q0 

U 

Unitats interiors del quadre qe03 segons marca 
l'esquema unifila r del mateix nom i tots els elements 
necessaris al frontal de la porta del quadre segons 
plànols de projecte complint amb el rebt. 

1,000 

X 

2.741,00000 = 

2.741,00000 

BTARMA004 

U 

Arrancadortrifàssic de fins a 4 kw 9a, model v50009 
de power electrònics o similar 

1,000 

X 

630,74000 = 

630,74000 

BTAM0001 

U 

Armari metàl·lic de 1000x2000x400 mm 

1,000 

X 

765,80000 = 

765,80000 

BTARM1015 

U 

Variadortrifàssic de fins a 4 kw, marca power 
electrònics sd70007 o similar 

1,000 

X 

1.184,43000 = 

1.184,43000 

BTARM1007 

U 

Obra civil, pedestal de cimentpera armari exteriors. 

1,000 

X 

95,00000 

95,00000 


Import 


368,64000 


Material auxiliar 
Medis auxiliars (ma02) 


1,000 
1,000 


Subtotal: 

% s 5.785,61000 
% s 5.843,46600 


5.416,97000 

57,85610 
58,43466 


5.416,97000 


Subtotal: 


116,29076 


116,29076 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


5.901,90076 
295,09504 


6.196,99580 


P-440 FG1M010 U 


Ma d'obra 


Materials 


AT0040 H 


BTARM0002 U 


Subministrament, muntatge i instal·lació d'armari 
telecontrol per al local tècnic, inclou armari rittal o 
similar de 2000mmx600mmx400mm amb porta frontal 
transparent, magnetotèrmic per a l'armari de control, 
diferencial, doblador de tensió, protecció de 
sobretensió, endolls, relès, watchdog, i material vari 
de muntatge, tot montat segons especificacions de 
direcció d'obra. 


Tècnic 


Rend.: 1,000 


1.587,38 


Unitats 


Preu 


Parcial 


Import 


1,000 /Rx 44,00000 
Subtotal: 


Armari rittal de 2000mmxl000mmx400mm amb porta 1,000 
frontal transparent 


x 400,00000 


352,00000 

352,00000 352,00000 
400,00000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 188 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Altres 


BTARM1007 

U 

Obra civil, pedestal de cimentpera armari exteriors. 

1,000 

X 

95,00000 

95,00000 

BTELE0070 

u 

Relès watchdog per armari control 

1,000 

X 

60,00000 

60,00000 

BTELE0080 

u 

Material vari muntatge per armari control 

1,000 

X 

150,00000 = 

150,00000 

BTELE0010 

u 

Magnetotèrmic perarmari control 

1,000 

X 

40,00000 

40,00000 

BTELE0030 

u 

Doblador de tensió perarmari control 

1,000 

X 

130,00000 = 

130,00000 

BTELE0040 

u 

Protecció sobretensions perarmari control 

1,000 

X 

200,00000 = 

200,00000 

BTELE0060 

u 

Endoll perarmari control 

1,000 

X 

10,00000 

10,00000 

BTELE0020 

u 

Diferencial perarmari control 

1,000 

X 

45,00000 

45,00000 





Subtotal: 

1.130,00000 


%AUXM % Medis auxiliars (ma02) 
%AUXMA % Material auxiliar 


1,000 
1,000 


% s 1.482,00000 
% s 1.496,82000 

Subtotal: 


14,82000 
14,96820 

29,78820 


1.130,00000 


29,78820 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


1.511,78820 
75,58941 

1.587,37761 


P-441 FG1N100 Ud Subministre i muntatge de caixa de exterior 
protectora pel focus de xapa d'acer pintat e=6 mm, 
amb perforacions per ventilació i desguàs, la part 
superior estarà acabada amb metacrilat translúcid 
e=10mm recolzat sobre dos perfils d'acer 15x15x1,5 
mm. també s'inclourà perfils amb T al volvant del 
metacrilat per soldar-hi varetes calibrades d'acer, 
tots els detalls estan reflexats en els plànols, la caixa 
anirà fixada amb tacs mecànics a la biga de lligat 
dels triangles exteriors de façana 


Rend.: 1,000 


235,00 


P-442 FG1N200 Ud Subministre i muntatge de caixa de exterior 
protectora pel focus de xapa d'acer pintat e=6 mm, 
amb perforacions per ventilació i desguàs, la part 
superior estarà acabada amb metacrilat translúcid 
e=10mm recolzat sobre dos perfils d'acer 15x15x1,5 
mm. també s'inclourà perfils amb T al volvant del 
metacrilat per soldar-hi varetes calibrades d'acer, 
tots els detalls estan reflexats en els plànols, la caixa 
anirà fixada amb tacs mecànics a les biges que 
conformen les diagonals dels triangles exteriors de 
façana 


Rend.: 1,000 


265,00 


P-443 FG10009 


Escomesa elèctrica, entroncament i comptador, 
inclou legalització de les instal·lacions elèctriques 
davantorganismes oficials 


Rend.: 1,000 


1.950,00 


P-444 FG22N100 


Ma d'obra 


Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, 
llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 
resistència a l'impacte de 28 j, resistència a 
compressió de 450 n, muntat com a canalització 
soterrada 


Rend.: 1,000 


4,16 


Unitats 


Preu 


Parcial 


Import 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 189 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Materials 


A012H000 H 
A013H000 H 


BG22TL10 M 


P-445 FG22TD1K M 


Ma d'obra 


Materials 


A012H000 H 
A013H000 H 


BG22TD10 M 


P-446 FG22TH1K 


Ma d'obra 


A013H000 H 
A012H000 H 


Oficial la electricista 
Ajudant electricista 


Tub corbable corrugatde polietilè, de doble capa, 
llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama 
, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a 
compressió de 450 n, pera canalitzacions soterrades 


0,033 
0,020 


1,020 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,28000 

Subtotal: 
x 2,65000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 
5,00 % 


Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, 
llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a 
compressió de 450 n, muntat com a canalització 
soterrada 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Oficial la electricista 0,025 
Ajudant electricista 0,020 


Tub corbable corrugatde polietilè, de doble capa, 1,020 
llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama 
, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a 
compressió de 450 n, pera canalitzacions soterrades 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,28000 

Subtotal: 
x 1,10000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 
5,00 % 


Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, 
llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a 
compressió de 450 n, muntat com a canalització 
soterrada 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ajudant electricista 0,020 
Oficial la electricista 0,033 


/Rx 21,28000 
/Rx 24,80000 

Subtotal: 


0,81840 
0,42560 

1,24400 
2,70300 


2,70300 


Parcial 

0,62000 
0,42560 

1,04560 
1,12200 


1,12200 


Parcial 

0,42560 
0,81840 


1,24400 


2,70300 
0,01866 

3,96566 
0,19828 

4,16394 
2,29 € 


Import 


1,04560 


1,12200 
0,01568 

2,18328 
0,10916 


2,29245 
3,04 € 


Import 


1,24400 


1,24400 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg,: 190 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Materials 


BG22TH10 M Tub corbable corrugatde polietilè, de doble capa, 
llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama 
, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a 
compressió de 450 n, pera canalitzacions soterrades 


1,020 


x 1,60000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 


5,00 % 


1,63200 


1,63200 


1,63200 
0,01866 


2,89466 
0,14473 

3,03939 


P-447 FG23RD15 M 


Ma d'obra 


Materials 


A012H000 H 
A013H000 H 


BGW23000 U 
BG23RD10 M 


P-448 FG319534 M 


Ma d'obra 


Materials 


A012H000 H 
A013H000 H 


BG319530 M 


Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre 
nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a 
compressió de 4000 n, amb unió rascada i muntat 
superficialment 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Oficial la electricista 0,055 
Ajudant electricista 0,050 


Part proporcional d'accessoris pera tubs rígids d'acer 1,000 

Tub rígid d'acergalvanítzat, de 63 mm de diàmetre 1,020 
nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a 
compressió de 4000 n, pera roscar 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,28000 

Subtotal: 

x 0,24000 
x 10,41000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió Rend.: 1,000 

assignada, amb designació rv-k, tetrapolar, de secció 
4x2,5 mm2, amb coberta del cable de pvc, col·locat 
en tub 

Unitats 


1,50 % 
5,00 % 


Preu 


Oficial la electricista 0,015 
Ajudant electricista 0,015 


Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió 1,020 
assignada, amb designació rv-k, tetrapolar, de secció 
4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de pvc 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,28000 

Subtotal: 
x 1,67000 


Parcial 

1,36400 
1,06400 


2,42800 

0,24000 
10,61820 


10,85820 


Parcial 

0,37200 
0,31920 

0,69120 
1,70340 


13,99 


Import 


2,42800 


10,85820 
0,03642 

13,32262 
0,66613 

13,98875 
2,53 e 

Import 


0,69120 


Subtotal: 


1,70340 


1,70340 
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Pàg.: 191 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-449 FG31H554 M 


Ma d'obra 


A013H000 H 
A012H000 H 


Materials 


BG31H550 M 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió Rend.: 1,000 

assignada, amb designació rvfv, tetrapolar, de secció 
4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del 
cable de pvc, col·locat en tub 

Unitats Preu 


Ajudant electricista 0,040 
Oficial la electricista 0,040 


Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió 1,020 
assignada, amb designació rvfv, tetrapolar, de secció 
4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del 
cable de pvc 


/Rx 21,28000 
/Rx 24,80000 

Subtotal: 
x 1,57000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Parcial 

0,85120 
0,99200 


1,84320 
1,60140 


1,60140 


0,01037 


2,40497 
0,12025 

2,52522 
3,65 € 

Import 


1,84320 


1,60140 
0,02765 

3,47225 
0,17361 


3,64586 


P-450 FG31H564 M 


Ma d'obra 


A013H000 H 
A012H000 H 


Materials 


BG31H560 M 


Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió Rend.: 1,000 

assignada, amb designació rvfv, tetrapolar, de secció 
4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta 
del cable de pvc, col·locat en tub 


Unitats 


Ajudant electricista 0,040 
Oficial la electricista 0,040 


Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió 1,020 
assignada, amb designació rvfv, tetrapolar, de secció 
4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta 
del cable de pvc 


Preu 


/Rx 21,28000 
/Rx 24,80000 

Subtotal: 
x 2,34000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Parcial 

0,85120 
0,99200 

1,84320 
2,38680 


2,38680 


4,47 


Import 


1,84320 


2,38680 
0,02765 

4,25765 
0,21288 


4,47053 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg,: 192 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-451 FG31H594 


Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió 
assignada, amb designació rvfv, tetrapolar, de secció 
4 x 16 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta 
del cable de pvc, col·locaten tub 


Rend.: 1,000 


7,94 


P-452 FG31H694 


Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió 
assignada, amb designació rvfv, tetrapolar, de secció 
4 x 25 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta 
del cable de pvc, col·locaten tub 


Rend.: 1,000 


12,03 


P-453 FG31H696 


Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió 
assignada, amb designació rvfv, tetrapolar, de secció 
4 x 50 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta 
del cable de pvc, col·locaten tub 


Rend.: 1,000 


21,76 


P-454 FG31H711 


Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió 
assignada, amb designació rv de secció 5x6 mm2, 
amb coberta del cable de pvc, col·locaten tub 


Rend.: 1,000 


6,53 


P-455 FG38U060 

Ma d'obra 

A012M000 
A013M000 


Materials 


P-456 FGD0001 


M Conductor de coure nu, unipolard'l x 35 mm2 


H Oficial la muntador 
H Ajudant muntador 


Rend.: 1,854 

Unitats Preu 


0,0307 
0,0153 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 


Parcial 

0,41066 
0,17586 


BG380900 M Conductorde coure nu, unipolarde secció 1x35 mm2 1,000 x 1,29000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 100,00 % 


0,58652 


1,29000 


1,29000 


Ud S ubministre i muntatge de placa t.t. de ferro 
galvanitzat 500x500x2 mm. 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 


5,00 % 


2,59 e 

Import 


0,58652 

1,29000 
0,58652 

2,46304 
0,12315 

2,58619 
24,75 e 


P-457 FGNN0004 Ut Subministrament, connectoritzat i muntatge de caixa 
de conexions i seccionador 35a-80a tipus telergon 
s5 o similarentre inversors i distribuidorde ca 


Rend.: 1,000 


196,66 


P-458 FGNN0009 Ut Subministrament, muntatge i connexionat de caixa 
amb interruptor magnetotèrmic i diferencial entre 25a 
- 80a, amb les següents propietats: 

intensitat nominal: 35a - 80a 


Rend.: 1,000 


418,19 


diferencial 


300 


0,3s 


inclou 

proporcional de petit material. 


part 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 193 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-459 FGNN0010 Ut Subministrament, muntatge, connexionat i 
programació de gestor de corrent alterna format per 
pics, contactors i sensors. inclou part proporcional de 
petit material. 


Rend.: 1,000 


30.000,00 


P-460 FGVN001 Ut Subministrament, muntatge i connexionat de bateria 
victron energy opzs pb-àcid 4560 o similar, amb les 
següents propietats: 

bateria pb-àcid 


Ftend.: 1,000 


1.725,00 


capacitat 


4.560 


ah 


tensió 


de 


treball 


vcc 


d.o.d 


(1.500 cicles) 


inclou part proporcional de petit material. 


P-461 FGWN001 


Línea d'alimentació elèctrica en corrent altern 0,6/1 
kv blindada formada per conductors de coure de 
120mm2 , inclosos mitjans auxiliars i costos 
indirectes, amidament sobre longitud instal·lada. 


Ftend.: 1,000 


18,11 


P-462 FGWN002 


Línea d'alimentació elèctrica en corrent altern 0,6/1 
kv blindada formada per conductors de coure de 
70mm2 , inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, 
amidament sobre longitud instal·lada. 


Ftend.: 1,000 


16,20 


P-463 FGWN003 


Línea d'alimentació elèctrica en corrent altern 0,6/1 
kv blindada formada per conductors de coure de 
35mm2 , inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, 
amidament sobre longitud instal·lada. 


Ftend.: 1,000 


7,37 


P-464 FGWN004 


Línea d'alimentació elèctrica en corrent altern 0,6/1 
kv blindada formada per conductors de coure de 
25mm2 , inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, 
amidament sobre longitud instal·lada. 


Rend.: 1,000 


5,57 


P-465 FGWN005 


Línea d'alimentació elèctrica en corrent altern 0,6/1 
kv blindada formada per conductors de coure de 
16mm2 , inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, 
amidament sobre longitud instal·lada. 


Rend.: 1,000 


3,32 


P-466 FGWN006 


Línea d'alimentació elèctrica en corrent continu pera 
conexíó del camp solar formada per 1 conductor de 
coure de 6mm2 , inclosos mitjans auxiliars i costos 
indirectes, amidament sobre longitud instal·lada. 


Rend.: 1,000 


1,85 


P-467 FGWN007 


Línea d'alimentació elèctrica en corrent continu a 
conexíó del camp solar formada per conductors de 
coure de 4mm2 , inclosos mitjans auxiliars i costos 
indirectes, amidament sobre longitud instal·lada. 


Rend.: 1,000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 194 


PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 


P-468 FGXN001 U Subministrament, muntatge en pèrgola i connexionat Rend.: 1,000 502,00 e 

de panell fotovoltaíc semitransparent tipus vídursolar 
vs27 c40 pl61 o similar, amb les següents 
propietats: 

part frontal en vidre extra-blanc de seguretat, de 6 
mm , transparència 27% 


encapsulante pvb 2 x 0,76 mm 

- dimensions 1540 mm x 920 mm x 13,5 mm (ample 
x alçada x profunditat) 

- potencia en condicions stc 161 wp 


- tensió en el punt de màxima potència = 20,16 v 


- intensitat en el punt de màxima potència = 7,98 a 


tensió en circuit obert = 25,44v 

icorrent de curtcírcuit= 8,46a 

- 40 cel·les monocrístal·línes de 156mm x 156 mm 

pes 48 kg 


- distància entre cel·les 20 mm (vertical), 20 mm 
(horitzontal) 

inclou part proporcional de petit material, proteccions 
fusíbles i díodes de bloqueig. 


P-469 FGYN001 Ut Subministrament, muntatge i connexionat d'inversor Rend.: 1,000 8.479,81 e 

trifàsic tipus íngecon sun 3 play 33tlm p o similar, 


amb les següents propietats: 

- rang potència recomanat camp fotovoltaic 34 - 

44,2 kwp 

2 punts mpp 


- potència nominal de sortida en alterna 33 kw 

- rang de tensió mpp 200 vcc - 820 vcc 

- 4/4 entrades, corrent màxim per entrada 40 a / 40 a 


tensió de sortida 400vca íií + n 
cosinus de phí 1 (pac > 25% pn). 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 195 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


freqüència de sortida 50hz senoidal pura. 


inclou part proporcional de petit material. 


P-470 FGYN002 Ut Subministrament, muntatge i connexionat d'inversor 
trifàsic tipus ingecon sun smart sin transformador 
12,5tl o similar, amb les següents propietats: 
- rang potència recomanat camp fotovoltaic 14,25 - 
16,25 kwp 


Rend.: 1,000 


2.817,86 


3 punts mpp 

potència nominal de sortida en alterna 13,8 kw 

rang de tensió mpp 145 vcc - 450 vcc 
12 entrades, corrent màxim per mpp 33 a 


tensió de sortida 400vca 


+ n 


cosinus de phi 1 (pac > 25% pn). 


- freqüència de sortida 50hz senoidal pura. 


inclou part proporcional de petit material. 


P-471 FGYN003 Ut Subministrament, muntatge i connexionat d'inversor Rend.: 1,000 7.958,93 

trifàsic tipus ingecon sun 3 play 28tlm p o similar, 
amb les següents propietats: 

- rang potència recomanat camp fotovoltaic 28,9 - 
37,5 kwp 

2 punts mpp 

- potència nominal de sortida en alterna 28 kw 

- rang de tensió mpp 200 vcc - 820 vcc 

- 4/3 entrades, corrent màxim per entrada 40 a / 30 a 


tensió de sortida 400vca iii+n 


cosinus de phi 1 (pac > 25% pn). 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


freqüència de sortida 50hz senoidal pura. 


inclou part proporcional de petit material. 


P-472 FGYN004 Ut 'subministrament, muntatge i connexionat d'inversor 
trifàsic tipus ingecon sun 3 play 1 2 , 5 tl m p o similar, 
amb les següents propietats: 

- rang potència recomanat camp fotovoltaic 12,9 - 
16,8 kwp 


Rend.: 1,000 


3.817,86 € 


2 punts mpp 

- potència nominal de sortida en alterna 28 kw 

- rang de tensió mpp 200 vcc - 820 vcc 

- 2/2 entrades, corrent màxim per entrada 20 a / 20 a 

tensió de sortida 400vca iii+n 

- cosinus de phi 1 (pac > 25% pn). 

- freqüència de sortida 50hz senoidal pura. 
inclou part proporcional de petit material. 


P-473 FGZN001 Ut Subministrament, muntatge i connexionat del conjunt 
de inversors/rectificadors tipus sunny island 6. Oh o 
similar, inclou part proporcional de petit material. 


Rend.: 1,000 


6.940,98 e 


P-474 FH001N001 


Projector iguzzini o similar, model ipro led cuerpo 
grande - proyector para exterior - 27w 2300lm - led 
warm white - alimentador electrónico integrado 
vin=120 - 240 vca - òptica flood - gris, incluyendo 
marco porta accesorios, refractor para distribucion 
eliptica y rejilla de proteccion, totalmente instalado 


Rend.: 1,000 


756,20 € 


P-475 FH001N006 U Caixa d'empiulament especial per projectors en Rend.: 1,000 

façana 


185,20 € 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 197 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-476 FH001N950 U Caixa metàl·lica de protecció antivandàlica per 
projectors de façana accessibles des de carrer, 
incloent ancoratge a estructura existent, tancament 
amb clau especial, reixa frontal per pas de llum, 
completament muntada 


Rend.: 1,000 


365,20 


P-477 FH001NN01 U Projector orientable tipus iguzzini o similar, model ipro 
led - proyector para exterior - IOw (91 3200k 350ma) - 
led warm white - alimentador electrónico integrado - 
òptica flood - gris, incluyendo marco porta 
accesorios, refractor para distribucion eliptica y rejilla 
de proteccion, totalmente instalado 


Rend.: 1,000 


656,20 


P-478 FHB1E258 


Ma d'obra 


A012H000 H 
A013H000 H 


Materials 


BHU8E030 U 
BHWB1000 U 

BHB1E258 U 


Llum estanc amb tancament de policarbonat i 2 tubs 
fluorescents de 58 w, ip66, model hf-265 de carandini 
o similar amb balast electrònic, de forma rectangular, 
muntat superficialment, totalment instal·lat i en 
funcionament 


Rend.: 1,000 


235,56 


Unitats 


Oficial la electricista 0,200 
Ajudant electricista 0,200 


Làmpada fluorescent de 12 w a 65 w 2,000 

Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb 1,000 
tubs fluorescents 

Pantalla estanca pera 2x58 w model hf-265 de 1,000 
carandini o similar, amb equip a.f, tancament amb 
policarbonat d'una sola peça, difusor transparent, 
ip66 amb balast electrònic 


Preu 

/Rx 24,80000 
/Rx 21,28000 

Subtotal: 

x 2,15000 
x 2,83000 

x 208,00000 


Subtotal: 


Parcial 

4,96000 
4,25600 


9,21600 

4,30000 
2,83000 

208,00000 


215,13000 


Import 


9,21600 


215,13000 


P-479 FHGAN001 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Components per a control remot de quadre elèctric, 

de la marca phillips o similar, incloent: 

-llicència software de gestió via web 

-controlador de internet lonwoeks, carril din 

-modern gprs, cable conexió modern a slac, antena 

plana, font d'alimentació endollable, adaptador din, 

cable font i acopladors de fases. 


Rend.: 1,000 


224,34600 
11,21730 

235,56330 
2.760,00 € 


P-480 FHGAN002 


Enllaç radiofreqüència per a connexió de segments 
pic de diferents quadres 


Rend.: 1,000 


235,00 


P-481 FHGAN003 


Mòdul control lluminària amb sortida l-10v i gestió 

d'alarma, equipatamb: 

1 sortida analògica 1-10 v 

1 sortida relé on/off 

port comunicació equip: powerline 


Rend.: 1,000 


145,00 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 198 


PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 


protocol: iso/iec 14908 (lonworks) 
alimentació equip: 95-230 vca 
conneixó amb terminals (oem) 


P-482 FHGAN004 U multisensor pera enllumenat públic 

-sensorde moviment per detecció de presència 
-sensorde lluminositat pera detecció de llum 
-alimentació a través de conectorrjll 


Rend.: 1,000 180,00 € 


P-483 FHGAU01X U Subministrament, muntatge i posta en marxa d'armari Rend.: 1,000 12.114,18 € 

de protecció i control d'enllumenat públic d'acer 
inoxidable, amb 6 sortides, totalment instal·lat, 
connectat i provat, s'inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de 
connexió i muntatge, model monòlit 2 ben 6s sec 400 
de la firma arelsa o similar equivalent amb el següent 
equipament: 

escomesa tipus fecsa-endesa 
interruptor general automàtic 
protectorde sobretensions permanents 
protectorde sobretensions transitòries 
aparellatge elèctric segons esquema normalitzat 
sòcol empotrable i bancada de 300 mm d'alt 
inclosa la posada en marxa del sistema a la sala de 
control 

1 mòdul ma-320 amb control·ladorde leds i filtres, 
mòdul a afegir a l'armari monolit-2 i que inclou: 
llicencia software slav del sistema multilamp per 
monitorització i control remot de les llumeneres punt 
a punt, mitjançantcomunicació via web. 
control·lador d'internet slac del sistema multilamp 
ambcomunicació powerline, compleix l'estàndar de 
comunicacions lonworks enl4908. 
modern gprs, adaptadora carril din, cables, antena i 
font d'alimentació per conectivitat amb controlador 
slac del sistema multilamp. 

filtres de rebuig passa-banda per freqüències 
115khz- 132khz,corrent màxima 63amp 
mòdul control reactàncies 

comptador electrònic directe per a tot tipus de 
contractacions inclosa v.o amb codi de barres 
borns de sortida pera cable fins a 35 mm2 de secció, 
il·luminació interior i presa tensió de 220 v, 16 a. 
protegida amb magnetotérmics i diferencial 300 ma., 
sortida per a reg i altres usos protegida amb 
magnetotérmics de 10 a. i diferencial 300 ma. 

programat en fàbrica i personalitzat per al seu 
emplaçament definitiu, 

cablejat general 750 v afumex seccions: circuit 
entrada 16 mm2, sortides 6 mm2. 
tot el aparellatge de primeres marques schneider, 
abb, siemens o similar. 

Unitats Preu Parcial Import 

Ma d'obra 

A012H000 H Oficial la electricista 4,000 /Rx 24,80000 = 99,20000 

A013H000 H Ajudant electricista 4,000 /Rx 21,28000 = 85,12000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 199 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


Materials 


BHGAU01X U Armari de protecció i control d'enllumenat públic 

d'acer inoxidable, amb 6 sortides, totalment instal·lat, 
connectat i provat, s'inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de 
connexió i muntatge, model monòlit 2 ben 6s sec 400 
de la firma arelsa o similar equivalent amb el següent 
equipament: 

escomesa tipus fecsa-endesa 
interruptor general automàtic 
protector de sobretensions permanents 
protector de sobretensions transitòries 
aparellatge elèctric segons esquema normalitzat 
sòcol empotrable i bancada de 300 mm d'alt 
inclosa la posada en marxa del sistema a la sala de 
control 

1 mòdul ma-320 amb control·ladorde leds i filtres 
mòdul a afegirà l'armari monolit-2 i que inclou: 
llicencia software slav del sistema multilamp per 
monitorització i control remot de les llumeneres punt 
a punt, mitjançant comunicació via web. 
control·ladord'internetslac del sistema multilamp 
amb comunicació powerline, compleix l'estàndarde 
comunicacions lonworks enl4908. 
modern gprs, adaptadora carril din, cables, antena i 
font d'alimentació perconectivitatamb controlador 
slac del sistema multilamp. 
filtres de rebuig passa-banda per freqüències 
115khz - 132khz, corrent màxima 63amp 
mòdul control reactàncies 
comptador electrònic directe pera tot tipus de 
contractacions inclosa v.o amb codi de barres 
borns de sortida pera cable fins a 35 mm2 de secció, 
il·luminació interior i presa tensió de 220 v. 16 a. 
protegida amb magnetotérmics i diferencial 300 ma., 
sortida pera reg i altres usos protegida amb 
magnetotérmics de 10 a. i diferencial 300 ma. 


Subtotal: 


184,32000 


184,32000 


1,000 


x 11.220,0000 = 11.220,00000 


Altres 


D060Q021 M3 


BHGWU001 U 


A%AUX001 % 


programat en fàbrica i personalitzat per al seu 
emplaçament definitiu, 

cablejat general 750 v afumex seccions: circuit 
entrada 16 mm2, sortides 6 mm2. 
tot el aparellatge de primeres marques schneider, 
abb, siemens o similar. 

Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 0,400 
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 
32,5 r i granulat de pedra calcària de grandària 
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 
165 1 

Petit material auxiliarde connexió i muntatge pera 1,000 
armaris de protecció i control d'enllumenat públic 


Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 


x 85,57155 


x 94,16000 


34,22862 


94,16000 


Subtotal: 

% s 184,32000 
Subtotal: 


11.348,38862 11.348,38862 


4,60800 


4,60800 


4,60800 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 200 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


11.537,31662 
576,86583 

12.114,18245 


P-484 FHM1E505 


Columna cilíndrica model prim de 12,00 m d'alçaria, 
coronament sense platina, amb base platina i porta, 
col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execucio 
de la cimentacio, gruament, anivellament, instal·lació 
de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de 
l'interior del suport i transport de terres sobrants a 
l'abocador, inclòs tractament anti corrosió amb 
material copolímerde polietilé tipus ppa 525, amb un 
acabat texturat de color gris antracita tipus rilsan, 
aplicata taller sobre la columna 


Rend.: 1,000 


2.614,34 





Unitats 

Preu 

Parcial 

Ma d'obra 






A0140000 

H 

Manobre 

2,500 

/Rx 20,06000 

50,15000 

A012H000 

H 

Oficial la electricista 

0,250 

/Rx 24,80000 

6,20000 

A013H000 

H 

Ajudant electricista 

0,250 

/Rx 21,28000 

5,32000 

A012N000 

H 

Oficial la d'obra pública 

0,500 

/Rx 24,00000 

12,00000 





Subtotal: 

73,67000 

Maquinària 






C1313330 

H 

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 1 

0,440 

/Rx 50,00000 

22,00000 

C1501700 

H 

Camió pera transport de 7 1 

0,500 

/Rx 32,30000 

16,15000 

C1503000 

H 

Camió grua 

0,500 

/Rx 46,00000 

23,00000 


Subtotal: 


Materials 


BGDZE030 U Sals de sulfat de sodi i magnesi 1,000 

BGDZE020 U Cartutx pera soldadura cadweld 1,000 

BG3ZE110 U Terminal pera cable de coure de 35 mm2 2,000 

BG22RJ10 M Tub corbable corrugatde pvc, de 100 mm de 1,500 
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 
resistència a l'impacte de 12 j, resistència a 
compressió de 250 n, pera canalitzacions soterrades 

B0608220 M3 Formigó ha-25, de consistència plàstica i grandària 3,200 
màxima del granulat 20 mm 

BGD2E010 U Placa presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 1,000 

BHMZ1006 U Conjunt de quatre perns pera cimentacio 2,000 

BG380900 M Conductorde coure nu, unipolarde secció 1x35 mm2 2,800 

BG319230 M Cable amb conductorde coure de 0,6/1 kv de tensió 48,000 
assignada, amb designació rv-k, bipolar, de secció 2 
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de pvc 

BG212910 M Tub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, 0,800 
aïllant i no propagador de la flama, amb una 
resistència a l'impacte de 2 j, resistència a 
compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 
2000 v 

BG46E010 U Caixa de connexions i tallacircuits pera una o dues 2,000 
làmpades 

BHM1E220 U Columna cilíndrica model prim 12 m, amb base 1,000 
platina, per anar muntada amb perns d'ancoratge 
sobre dau de formigó 


x 0,67000 

x 1,22000 

x 1,35000 

x 1,87000 


x 64,66000 


12,20000 
16,94000 
1,29000 
0,98000 


x 1,46000 

x 11,36000 
x 2.019,00000 


61,15000 

0,67000 
1,22000 
2,70000 
2,80500 


206,91200 

12,20000 
33,88000 
3,61200 
47,04000 

1,16800 


22,72000 
2.019,00000 


Import 


73,67000 


61,15000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 201 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-485 FHNHNN01 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 


Subministrament i instal·lació empotrada a tarima de 
ledplus iguzzini de 65x65mm i 78mm de longitud, 
inclou cable d'alimentació l=300mm tipus h05rnf 
2xlmm2 amb mecanisme anti-transpiració i placa 
electrònica amb led 4v, làmpara de color blanc, 
totalment col·locat segons plànols, instal·lat i provat 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 


5,( 


% 


2.353,92700 2.353,92700 
1,10505 

2.489,85205 
124,49260 

2.614,34465 
450,00 € 


P-486 FHR0N001 


Lluminària led linear especial segons prescripció, 
consistent en varioled flex hydra Id 5 w835, muntat a 
mida sobre perfil especial en u 20x20mm 
powdercoated, encapsulat transparent antibandàlic 
d'alta duresa ip67, connector ip67 mascle-femella als 
extrems, pestanyes de fixació segons detall de 
projecte, longitud lineal 1519mm, i una fixació de 
20mm a cada extrem, mes una fixació intermitja. 
garantia de 5 anys. totalment col·locat, instal·lat i 
provat 


Rend.: 1,000 


273,42 € 


P-487 

FHR0N002 

U 

Variocon female mono 2x0,34 mm2 lm ip67. 
totalment col·locat, instal·lat i provat 

Rend.: 

1,000 

14,25 


P-488 

FHR0N003 

u 

Variocon protect snap, totalment col·locat, instal·lat i 
provat 

Rend.: 

1,000 

0,73 

€ 

P-489 

FHR0N004 

u 

Ps driver 150w 24v dimmable 1-lOv. totalment 
col·locat, instal·lat i provat 

Rend.: 

1,000 

149,85 


P-490 

FHR0N005 

u 

Ledlinear varioled hydra Idl8 w827/1519mm ip67, 
tailored on variocontour 003 with linear òptic 003/006 
diffuse 30e (12000029). totalment col·locat, instal·lat i 
provat 

Rend.: 

1,000 

272,48 

€ 

P-491 

FHR0N006 

u 

Varioclip 003/006. totalment col·locat, instal·lat i 
provat 

Rend.: 

1,000 

1,00 

€ 

P-492 

FHR0N007 

u 

Ps driver 150w 24v, totalment col·locat, instal·lat i 
provat 

Rend.: 

1,000 

123,93 

€ 

P-493 

FHR0N008 

u 

Special varioled poseidon w827/1519mm-ip67. 
totalment col·locat, instal·lat i provat 

Rend.: 

1,000 

855,69 

€ 

P-494 

FHR0N009 

u 

Variocon female nut mono 2x0,34mm2 0,115m ip67, 
totalment col·locat, instal·lat i provat 

Rend.: 

1,000 

24,75 

€ 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 202 


PARTIDES D'OBRA 

NÚM 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 




PREU 


P-495 

FHR0N010 

U 

Ledlinear varioled hydra Id 18 w827/1894mm ip67, 
tailored on variocontour 005. no diffuser, totalment 
col·locat, instal·lat i provat 

Rend.: 

1,000 

302,40 

e 

P-496 

FHR0N011 

u 

Varioclip 005 plàstic, totalment col·locat, instal·lat i 
provat 

Rend.: 

1,000 

1,26 

€ 

P-497 

FHR0N012 

u 

Ps driver 240w 24v. totalment col·locat, instal·lat i 
provat 

Rend.: 

1,000 

196,56 

€ 

P-498 

FHR0N013 

u 

Variocon protect femalenut. totalment col·locat, 
instal·lat i provat 

Rend.: 

1,000 

0,73 

€ 


P-499 FHR0N029 


Recuperació i recol·locació de bàcul existent tipus 
carrer de sants, segons indicacions en plànols, 
incloent formació de nova fonamentació, connexió a 
la nova xarxa d'enllumenat a construir i totes les 
operacions i mitjans necessaris per a la seva 
completa execució 


Rend.: 1,000 


1.236,00 € 


P-500 FHR0N501 


Ma d'obra 


A013H000 
A012H000 


Materials 


BHB10000 U 


Lluminària d'emergencia estanca ip-66 amb llum 
especial dulux-sll tipus carandini hfn-114/em o 
similar amb balast electrònic, i muntat superficialment 
a la paret o sostre, inclòs subministrament, muntatge 
i proves, completament instal·lada. 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Ajudant electricista 0,130 
Oficial la electricista 0,130 


Lluminària d'emergencia estanca ip-66 amb llum 1,000 
especial dulux-sll tipus carandini hfn-114/emp o 
similar per emergència permanentamb balast 
electrònic 


Preu 

/Rx 21,28000 
/Rx 24,80000 

Subtotal: 
x 313,00000 


Parcial 

2,76640 
3,22400 


334,94 € 


Import 


5,99040 
313,00000 


Subtotal: 


5,99040 


313,00000 313,00000 


P-501 FHR0SCL2 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Fanal model arne de santa & cole de 9,20m d'alçada, 
compost per columna cilíndrica (dl52-127mm) 
realitzada en acer galvanitzat a cop calent pintada 
color gris mig (ra I9007) amb anell de reforç a la base. 
4 projectors orientables d'òptica viària 54w (361 3000k 
cri85 500ma). fonts d'alimentació electròniques 
regulables, totalment col·locat, instal·lat i provat, 
inclòs tractament anticorrosiu de la base amb 
material copolímer de polietilè tipus ppa 525, amb 
acabat texturat de color gris antracita tipus rilsan o 
similar, aplicata taller sobre la columna 


Rend.: 1,000 


318,99040 
15,94952 

334,93992 
5.990,00 e 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 203 

PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI yA DESCRIPCIÓ PREU 


P-502 FHR0SCL3 U Fanal model arne de santa & cole de 7,20m d'alçada, Ftend.: 1,000 4.775,00 e 

compost per columna cilíndrica (dl52-127mm) 
realitzada en acer galvanitzat a cop calent pintada 
color gris mig (ra I9007) amb anell de reforç a la base. 
3 projectors orientables d'òptica viària 36w (361 3000k 
cri85 350ma). fonts d'alimentació electròniques 
regulables, totalment col·locat, instal·lat i provat, 
inclòs tractament anticorrosiu de la base amb 
material copolímer de polietilè tipus ppa 525, amb 
acabat texturat de color gris antracita tipus rilsan o 
similar, aplicat a taller sobre la columna 


P-503 FHR0SCL4 U Fanal model arne de santa & cole de 6,20m d'alçada, Rend.: 1,000 3.105,00 e 

compost per columna cilíndrica (dl27mm) realitzada 
en acer galvanitzat a cop calent pintada color gris 
mig (ra I9007) amb anell de reforç a la base. 2 
projectors orientables d'òptica viària 36w (36I 3000k 
cri85 350ma). fonts d'alimentació electròniques 
regulables, totalment col·locat, instal·lat i provat, 
inclòs tractament anticorrosiu de la base amb 
material copolímer de polietilè tipus ppa 525, amb 
acabat texturat de color gris antracita tipus rilsan o 
similar, aplicat a taller sobre la columna 


P-504 FHR0SCL5 U Fanal model arne de santa & cole de 6,20m d'alçada, Rend.: 1,000 2.070,00 e 

compost per columna cilíndrica (dl27mm) realitzada 
en acer galvanitzat a cop calent pintada color gris 
mig (ra I9007) amb anell de reforç a la base. 1 
projector orientables d'òptica viària 36w (361 3000k 
crí85 350ma). font d'alimentació electrònica 
regulable, totalment col·locat, instal·lat i provat, inclòs 
tractament anticorrosiu de la base amb material 
copolímer de polietilè tipus ppa 525, amb acabat 
texturat de color gris antracita tipus rilsan o similar, 
aplicat a taller sobre la columna 


P-505 FHR0SCL6 U Projector model arne de santa & cole adossat a Rend.: 1,000 920,00 fi 

columna porta-catenàríes a una alçada propera a 
4,50m, projector oríentable d'òptica viària 18w (18I 
3000k crí85 350ma). font d'alimentació electrònica 
regulable, totalment col·locat, instal·lat i provat 


P-506 FHR0SCL7 U Fanal model rama led de santa & cole de 6,20m Rend.: 1,000 3.465,00 e 

d'alçada, compost per columna cilíndrica (dl27mm) 
realitzada en acer galvanitzat a cop calent pintada 
color gris mig (ra I9007) amb anell de reforç a la base. 
2 lluminàries d'òptica viària 50w (48I 3000k cri85 
350ma), fonts d'alimentació electròniques regulables, 
totalment col·locat, instal·lat i provat, inclòs 
tractament anticorrosiu de la base amb material 
copolímer de polietilè tipus ppa 525, amb acabat 
texturat de color gris antracita tipus rilsan o similar, 
aplicat a taller sobre la columna 


P-507 FHR0SCL8 U Fanal model rama led de santa & cole de 6,20m Rend.: 1,000 3.510,00 e 

d'alçada, compost per columna cilíndrica (dl27mm) 
realitzada en acer galvanitzat a cop calent pintada 
color gris mig (ra I9007) amb anell de reforç a la base. 
1 lluminària d'òptica viària 50w (481 3000k cri85 
350ma) i 1 lluminària d'òptica viària 25w (241 3000k 
cri85 350ma). fonts d'alimentació electròniques 
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PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


regulables, totalment col·locat, instal·lat i provat, 
inclòs tractament anticorrosiu de la base amb 
material copolímer de polietilè tipus ppa 525, amb 
acabat texturat de color gris antracita tipus rilsan o 
similar, aplícata taller sobre la columna 


P-508 FHR0SCL9 


Fanal model rama led de santa & cole de 6,20m 
d'alçada, compost per columna cilíndrica (dl27mm) 
realitzada en acer galvanitzat a cop calent pintada 
color gris mig (ra 19007) amb anell de reforç a la base. 
1 lluminària d'òptica viària 50w (481 3000k cri85 
350ma), font d'alimentació electrònica regulable, 
totalment col·locat, instal·lat i provat, inclòs 
tractament anticorrosiu de la base amb material 
copolímer de polietilè tipus ppa 525, amb acabat 
texturat de color gris antracita tipus rilsan o similar, 
aplícata taller sobre la columna 


Rend.: 1,000 


2.325,00 € 


P-509 FHR0SCM1 


Balísa model area led de santa & cole realitzada en 
acer corten i reflector d'acer inoxidable aísí304. 
lluminària 20w (91 3000k 700ma). totalment col·locat, 
instal·lat i provat 


Rend.: 1,000 


1.120,00 


P-510 FHR0SCM2 


Aplic model macaya de santa & cole de cos de fosa 
d'alumini, tapa urbana d'injecció d'alumini i difusor de 
polícarbonat traslúcíd. lluminària 6w (53I smd 6500k). 
totalment col·locat, instal·lat i provat 


Rend.: 1,000 


455,00 


P-511 FHR0SCM3 U Projector d'exterior per a il·luminació de vial, model 
shotled vial, de la marca lamp o similar, fabricat en 
injeccions d'alumini lacat de color gris texturítzat. amb 
tancament de vidre templat, cargols d'acer inoxidable 
i juntes de sílícona per a un Íp65. reflector estampat 
d'alumini i equip elèctric, per a 24 led amb 4700 
lumens, 52w. inclou regulador d'intensitat, totalment 
col·locat, instal·lat i provat. 


Rend.: 1,000 


750,00 


P-512 FHS0001 Ud Legalitzacions de quadres elèctrics, projecte/memòria 

tècnica o ampliacions, boletins i elec 1, incloent 
inspecció/inscripció, amb una eic. 


Rend.: 1,000 


15.878,00 € 


P-513 FHSN060 


Interruptor bipolar 10a-250v (connexió ràpida) amb 
indicador lluminós, ip65 sèrie modul-47 superfície de 
eunea merlín gerín o similar, completament instal·lats 


Rend.: 1,000 


11,27 € 


P-514 FJM11407 


Ma d'obra 


A012J000 
A013J000 


Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions 
rascades d'1'1/4, connectat a una bateria o a un 
ramal 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Oficial la lampista 0,200 
Ajudant lampista 0,050 


/Ftx 21,99000 
/Ftx 19,53000 


Parcial 

4,39800 
0,97650 


2.271,93 € 


Import 


Subtotal: 5,37450 5,37450 

Materials 
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UA 
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BJ M 1 1407 U Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions 1,000 
rascades de diàmetre nominal 1 "1/4, pera connectar 
a la bateria o al ramal 


x 2.158,31000 


Altres 


A%AUX001 % 


P-515 FJM1140Z U 


Ma d'obra 


A013J 000 H 
A012J 000 H 


Materials 


BJM1140Z Ut 


Altres 


A%AUX001 % 


P-516 FJM4U03Z U 


Ma d'obra 


Materials 


A012M000 H 
A0140000 H 


BJM4U03Z Ut 


Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


1,000 


Subtotal: 

% s 5,37500 
Subtotal: 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Subministrament, muntatge, connexionat i posta en 
marxa de cabalímetre de 2" amb te de 2" i caixa de 
programació incloses, model hunter flow-click o 
similar equivalent. 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Ajudant lampista 
Oficial la lampista 


Subministrament, muntatge, connexionat i posta en 
marxa de cabalímetre de 3" amb te de 3" i caixa de 
programació incloses, model hunter flow-click o 
similar equivalent. 


Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


0,050 
0,200 


1,000 


Preu 

/Rx 19,53000 
/Rx 21,99000 

Subtotal: 
x 377,50000 


Subtotal: 

1,000 % s 5,37500 
Subtotal: 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Purgador d'aire de triple efecte, de 40 bar de pressió 
de prova, de 10/16 bar de pressió de treball, cos i 
tapa de fosa i boia i parts internes d'acer inoxidable, 
incloent accessoris necessaris per al seu muntatge i 
instal·lació, col·locat en perico de canalització 
soterrada i provat 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Oficial la muntador 0,300 
Manobre 0,300 


Purgadord'aire de triple efecte, de 40 barde pressió 1,000 
de prova, de 10/16 barde pressió de treball, cos i 
tapa de fosa i boia i parts internes d'acer inoxidable, 
incloent accessoris necessaris per al seu muntatge i 


Preu 

/Rx 24,80000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 
x 578,60000 


2.158,31000 


2.158,31000 2.158,31000 
0,05375 

0,05375 0,05375 

2.163,73825 
108,18691 

2.271,92516 
402,07 € 


Parcial 

0,97650 
4,39800 


5,37450 
377,50000 

377,50000 
0,05375 


0,05375 


Parcial 

7,44000 
6,01800 

13,45800 
578,60000 


Import 


5,37450 


377,50000 


0,05375 


382,92825 
19,14641 

402,07466 
621,80 € 


Import 


13,45800 
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NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


instal·lació 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


578,60000 578,60000 
0,13458 

592,19258 
29,60963 

621,80221 


P-517 FJS0385 U 


Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre 
nominal 1 "1/2, de 10 bar de pressió màxima i amb 
un diferencial màxim de 9,5 bar, de bronze, 
desmuntable, tipus 2 i muntada en pericó de 
canalització soterrada 


Rend.: 1,000 


201,01 


P-518 FJS0390 U 


Filtre metalic amb rosca mascle d'l 1/2", per 
intercalar a la tuberia, de 300 micras, amb cos llarg 
desmuntable per al seu manteniment, especial pera 
la prevenció d'obstruccions biològiques en sistemes 
de tuberies amb gotejadors integrats, muntat en 
perico de canalització soterrat 


Rend.: 1,000 


91,04 


P-519 FJS0410 U 


Pericó fet d'obra de 60x60x40 cm, registrable, amb 
reforç en la part superior, per a tapa metàlica 
normalitzada segons parcs i jardins, inclou la tapa i el 
marc i els diferents forats per a la col·locació de 
canodades i 20 cm de drenatge de graves 
granítiques de 10-18mm 


Rend.: 1,000 


155,01 


P-520 FJS1UM20 U 


Ma d'obra 


Materials 


A012M000 H 
A0140000 H 
A013M000 H 


D0701461 M3 


BJ S 1U M 20 U 


Boca de reg de fosa de ferro, amb brida d'entrada 
ovalada de 40 mm i racor de connexió tipus 
barcelona de 45 mm, amb rosca interior de 1 1/2" i 
equipada amb vàlvula, col·locada amb morter 


Oficial la muntador 
Manobre 

Ajudant muntador 


Morter de ciment pòrtland amb fíllercalcarí cem íí/b-l i 
sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, 
amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 n/mm2 de 
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb 
formígonera de 165 1 

Boca de reg de fosa de ferro, amb brida d'entrada 
ovalada de 40 mm i racorde connexió tipus 
barcelona de 45 mm, amb rosca interior de 1 1/2" i 
equipada amb vàlvula 


Rend.: 1,000 


156,91 


Unitats 


Preu 


1,000 
1,000 
1,000 


0,040 


1,000 


/Rx 24,80000 
/Rx 20,06000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 
x 79,13680 


x 79,11000 


Parcial 

24,80000 
20,06000 
21,31000 

66,17000 
3,16547 


79,11000 


Import 


66,17000 


Subtotal: 


82,27547 


82,27547 
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P-521 FJS4N001 U 


Ma d'obra 


A012M000 H 
A013M000 H 


Materials 


BJSW1110 U 
BJS4N001 U 


P-522 FJS51662 


Ma d'obra 


Materials 


A012M000 H 
A013M000 H 


BFYB2305 U 


BJS51660 M 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Difusor típu rotator o similar emergent amb broquet Rend.: 1,000 

giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de 
reg de fins a 4 m 

Unitats Preu 


Oficial la muntador 0,300 
Ajudant muntador 0,300 


Connexió pera difusor o aspersoramb unió 1,000 
articulada d'1/2" 

Difusor emergent tipus rotator o similar amb broquet 1,000 
giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de 
reg de fins a 4 m, 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 

x 4,91000 
x 11,68000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de Rend.: 1,000 

diàmetre, amb degoters autocompensats integrats 
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no 
potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i 
el tancament de la rasa inclosos 

Unitats 


1,50 % 


5,00 % 


Preu 


Oficial la muntador 0,034 
Ajudant muntador 0,034 


Part proporcional d'elements de muntatge pera tubs 1,000 
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre 
nominal exterior, connectat a pressió 

Tub pera reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, 1,050 
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, 
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 
x 0,02000 

x 1,01000 
Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Parcial 

7,44000 
6,39300 


13,83300 

4,91000 
11,68000 

16,59000 


Parcial 

0,84320 
0,72454 


1,56774 
0,02000 

1,06050 


1,08050 


0,99255 


149,43802 
7,47190 

156,90992 
32,16 e 

Import 


13,83300 


16,59000 
0,20750 


30,63050 
1,53152 

32,16202 
2,82 € 


Import 


1,56774 


1,08050 
0,03919 

2,68743 
0,13437 


2,82181 
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P-523 FJS5A634 


Ma d'obra 


Materials 


A012M000 
A013M000 


BD5A2600 
BJS51630 
BFYB2305 


Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de Rend.: 1,000 

diàmetre, amb degoters autocompensats integrats 
cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, 
amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 
50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i 
el tancament de la rasa inclosos 


13,46 


Unitats 


Preu 


Oficial la muntador 0,130 
Ajudant muntador 0,130 


Tub circular ranurat de paret simple de pvc i 50 mm 3,800 
de diàmetre 

Tub pera reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, 3,800 
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm 

Part proporcional d'elements de muntatge pera tubs 1,200 
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre 
nominal exterior, connectat a pressió 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 

x 0,74000 
x 1,01000 
x 0,02000 

Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Parcial 

3,22400 
2,77030 


Import 


5,99430 


5,99430 

2,81200 
3,83800 
0,02400 


6,67400 6,67400 
0,14986 

12,81816 
0,64091 


13,45907 


P-524 FJSAA02Z 


Subministrament, muntatge, connexionat i posada en 
marxa de programador electrònic tipus toro tmc 424, 
muntat sobre armari pedestal de plàstic per exterior , 
sensorde cabal hfs muntat en xarxa d'impulsió. inclou 
elements i operacions necessàries per a la seva 
col·locació. 


Rend.: 1,000 


4.591,00 


P-525 FJSBCIOY 


Ma d'obra 


Materials 


By pass mestre en pericó 120x60x60cm amb 

electrovàlvula de 3", inclou tots els elements i 

operacions necessàries per a la seva completa 
execució. 


Rend.: 1,000 





Unitats 

Preu 

Parcial 

A0121000 

H 

Oficial la 

1,000 

/Rx 24,00000 

24,00000 

A0140000 

H 

Manobre 

1,000 

/Rx 20,06000 

20,06000 





Subtotal: 

44,06000 

BJ S 11262 

U 

Vàlvules mascle 

3,000 

x 14,27000 

42,81000 

BJ S 11264 

U 

T de 1 1/2" de llautó 

3,000 

x 8,56000 

25,68000 

BJS1139Z 

U 

By pass mestre de 3" 

1,000 

x 143,00000 = 

143,00000 

BJ S 11263 

U 

Colze mascle femella de 1 1/2" de llautó 

3,000 

x 8,56000 

25,68000 

BJS11265 

U 

Enllaç mixte de 501/2" mascle de llautó 

3,000 

x 8,56000 

25,68000 





Subtotal: 

262,85000 


322,26 


Import 


44,06000 


262,85000 
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COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


306,91000 
15,34550 

322,25550 


P-526 FJSBNIOY U 


Ma d'obra 


Materials 


By pass mestre en pericó 60x60x60cm amb 
electrovàlvula de 3", inclou tots els elements i 
operacions necessàries per a la seva completa 
execució. 


Rend.: 1,000 





Unitats 

Preu 

Parcial 

A0140000 

H 

Manobre 

1,000 

/Rx 20,06000 

20,06000 

A0121000 

H 

Oficial la 

1,000 

/Rx 24,00000 

24,00000 





Subtotal: 

44,06000 

BJS11262 

U 

Vàlvules mascle 

3,000 

x 14,27000 

42,81000 

BJS1139Z 

U 

By pass mestre de 3" 

1,000 

x 143,00000 = 

143,00000 

BJS11265 

u 

Enllaç mixte de 501/2" mascle de llautó 

3,000 

x 8,56000 

25,68000 

BJS11264 

u 

T de 1 1/2" de llautó 

3,000 

x 8,56000 

25,68000 

BJS11263 

u 

Colze mascle femella de 1 1/2" de llautó 

3,000 

x 8,56000 

25,68000 





Subtotal: 

262,85000 


322,26 


Import 


44,06000 


262,85000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


306,91000 
15,34550 


322,25550 


P-527 FJSBNN03 


Pericó lOOxlOOxlOOcm, inclou tots els elements i 
operacions necessàries per a la seva completa 
execució. 


Rend.: 1,000 


365,00 


P-528 FJSBNN43 


Subminitrament i col·locació de maniguet d'intercanvi 
freàtic-potable, inclòs tots els elements i operacions 
necessàries pera la seva completa execució. 


Rend.: 1,000 


265,30 


P-529 FJSBNN67 


Pericó de 60x75x75cm, inclou, bastiments, tapes i 
tots els elements i operacions necessàries per a la 
seva completa execució. 


Rend.: 1,000 


543,25 


P-530 FJSBNN71 


Pericó de control de 240x75x75cm, inclou, 
bastiments, tapes i tots els elements i operacions 
necessàries pera la seva completa execució. 


Rend.: 1,000 


1.522,32 


P-531 FJSBNN99 


Pericó d'intercanvi de 180x75x75cm, inclou, 
bastiments, tapes i tots els elements i operacions 
necessàries pera la seva completa execució. 


Rend.: 1,000 


1.285,36 


P-532 FJSZU003 


Armari per programador de polièsterde 850x465x320 
mm. amb placa de muntatge aïllant, juntes 
d'estanqueitat i tanca amb clau 405, collat sobre 
sòcol de formigó amb tubulars per a connexió a 
escomesa elèctrica 


Rend.: 1,000 


2.221,98 
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PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 


P-533 FJSZU004 U Connexió elèctrica entre programador i escomesa, Rend.: 1,000 122,75 e 

per a una potència de lOOw a 220v amb icpm de 
protecció de 5a instal·lat segons disposicions de la 
unitat operativa d'enllumenat públic, xarxa de cable 
de coure 2x6 mm2 vfvlOO entubat 


P-534 FLA0001 U Subministrament, instal·lació i posada en servei de Rend.: 1,000 176.200,00 € 

l'ascensor de riera blanca, model thyssenkrupp 
elevadores evolution 0 similar, amb les següents 
característiques 

-càrrega: 1.000 kg/13 persones 
-veiocitat:l,00 m/seg 
-parades: 3 uts 

-accessos: 1 perel mateix fronti l'altre oposata 180 s 

-recorregut màxim: 13,98m 

-dimensions buit: 2,05x2,30 

-fossat: 0,36 cm 

-r.l.s.:3,95m 

-dimensions de cabina: 1,40x1, 60x2, 25m 
-dimensions portes: 0,90x2,10 


sense recinte de màquines, amb tracció elèctrica 
amb variadors de freqüència, suspensió 2:1, grup 
tractor gearless sense reductor, maniobra selectiva 
simplex i 6,8 kw de potència, inclou tot l'equipament 
de cabina, portes, senyalització i comandament, 
tracció i elements de seguretat, inclou la connexió al 
telecomandament d'elements mecànics de 
l'ajuntament de barcelona, equip vs videograbador 
digital, càmeres de video i connexió ethernet. 
totalment instal·lat i provat, inclou quadre de 
maniobra antivandalic d'acer inoxidable, segons plec 
de l'ajuntament de barcelona i totes les seves proves 
finals davant organisme notificat i legalització en 
indústria, totalment instal·lat i en funcionament, tot 
segons plec de prescripcions tècniques, 

es disposaran de portes automàtiques i 
telescòpiques centrals d'acer inoxidable aisi316 amb 
un pas lliure de 900 mm i alçada de 2100 mm amb 
botonera integrada en el pla del marc de la porta, les 
portes disposaran de barreres de seguretat amb 
banda detectarà per impedir el seu tancament mentre 
es detectin persones 0 objectes. 

es dotarà l'ascensor, a cada planta d'accés i sobre la 
porta, d'un display de leds, tipus metro 0 bus, per 
indicar l'estat de l'equip (fora de servei per 
manteniment, per neteja, planta de l'ascensor, etc.) 
aquests equips seran programables i s'integraran en 
el sistema de telecomandament permetent la seva 
programació remota, el display serà anti vandàlic, 
també es col·locarà dispositius sonors segons ppta i 
accessos pera invidents segons ppta 

s'instal·larà cartells amb pictograma descrit al ppt 
sobre les portes d'accés a la cabina, amb indicació 
gràfica sobre les normes d'utilització del equip, 
l'horari de funcionament i el nom de la instal·lació 
(exemple: ascensor de mercat nou) així com el rètol 
indicador de zona videovigilada (cartell groc), aquest 
cartell es col·locarà a l'interior de la cabina, segons 
normativa vigent. 
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l'ascensor preveurà la ventilació forçada adequada, 
així com la natural, tant de la cabina com del fossat 
també incorporarà un sistema d'aire acondicionat per 
a garantiren tot moment una temperatura de comfort, 
per a la ventilació natural de la cabina es posaran 
unes reixetes a la part superior i inferior del lateral de 
les portes, la secció total de ventilació serà del 2% de 
la superfície útil de la cabina (un 1% a la part 
superior i un altre 1% a la part inferior), els orificis 
d'aquestes reixetes seran de menys d'icm de 
diàmetre, respecte al fossat, estarà ventilat a través 
de l'edicle, que per la part superior no estarà 
totalment tancat, sinó que tindrà una obertura en tot 
el seu perímetre, que permetrà la ventilació natural 
de l'ascensor amb un disseny adequat que eviti 
l'entrada d'aigua de pluja al fossat així mateix, els 
quadres dels ascensors també disposaran d'una 
ventilació natural formada per una reixa vertical en la 
part de baix i un altra a la part de dalt, ambdues 
antívandàlíques, una d'aquestes reixes ha de tenir 
un ventilador per a forçar la ventilació; en cap cas, 
aquesta ventilació afectarà al grau de protecció de 
l'armari ip54. 

els ascensors disposaran de càmeres de vídeo 
vigilància tanta l'interior de la cabina com a l'exterior, 
adjuntes a l'edicle (portes d'accés), així mateix, 
també tindran un sistema d'alarma incloent un telèfon 
d'emergència dins de la cabina, es garantirà el seu 
funcionament en cas d'absència d'energia elèctrica; a 
més disposaran del sistema de rescat reglamentari, 

a l'interior de la cabina es senyalitzarà correctament 
tot el que la normativa demana, i segons el plec de 
prescripcions tècniques d'ascensors de l'ajuntament 
de barcelona: número màxim de persones, pes 
màxim, última revisió, prohibit fumar, etc, i a més, 
s'indicarà el nom de l'empresa que dóna servei de 
manteniment amb el seu telèfon d'assistència 24 h. 
igualment, també a l'interior de la cabina, s'instal·larà 
el cartell adjunt amb informació a utilitzar en cas 
d'avaria. 


P-535 FLA0002 U Subministrament, instal·lació i posada en servei de Rend.: 1,000 106.125,00 € 

l'ascensor de badal mar, model thyssenkrupp 
elevadores evolutíon o similar, amb les següents 
característiques 

-càrrega: 1.000 kg/13 persones 
-velocitat:l,00 m/seg 
-parades: 3 uts 

-accessos: 2 per el mateix front i l'altre oposat a 180 s 

-recorregut màxim: ll,85m 

-dimensions buit: 2,05x2,41 

-fossat: 1,35 cm 

-r,l,s,:3,75m 

-dimensions de cabina: 1,40x1, 60x2, 25m 
-dimensions portes: 0,90x2,10 

sense recinte de màquines, amb tracció elèctrica 
amb varíadors de freqüència, suspensió 2:1, grup 
tractor gearless sense reductor, maniobra selectiva 
símplex i 6,8 kw de potència, inclou tot l'equipament 
de cabina, portes, senyalització i comandament, 
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tracció i elements de seguretat, inclou la connexió al 
telecomandament d'elements mecànics de 
l'ajuntament de barcelona, equip vs vídeograbador 
digital, càmeres de vídeo i connexió ethernet. 
totalment instal·lat i provat. . inclou quadre de 
maniobra antívandalíc d'acer inoxidable, segons plec 
de l'ajuntament de barcelona i totes les seves proves 
finals davant organisme notificat i legalització en 
indústria, totalment instal·lat i en funcionament, tot 
segons plec de prescripcions tècniques. 

es disposaran de portes automàtiques i 
telescòpiques centrals d'acer inoxidable aísí316 amb 
un pas lliure de 900 mm i alçada de 2100 mm amb 
botonera integrada en el pla del marc de la porta, les 
portes disposaran de barreres de seguretat amb 
banda detectarà per impedir el seu tancament mentre 
es detectin persones 0 objectes. 

es dotarà l'ascensor, a cada planta d'accés i sobre la 
porta, d'un dísplay de leds, tipus metro 0 bus, per 
indicar l'estat de l'equip (fora de servei per 
manteniment, per neteja, planta de l'ascensor, etc.) 
aquests equips seran programables i s'integraran en 
el sistema de telecomandament permetent la seva 
programació remota, el dísplay serà anti vandàlic, 
també es col·locarà dispositius sonors segons ppta i 
accessos pera ínvídents segons ppta 

s'instal·larà cartells amb pictograma descrit al ppt 
sobre les portes d'accés a la cabina, amb indicació 
gràfica sobre les normes d'utilització del equip, 
l'horari de funcionament i el nom de la instal·lació 
(exemple: ascensor de mercat nou) així com el rètol 
indicador de zona vídeovígílada (cartell groc), aquest 
cartell es col·locarà a l'interior de la cabina, segons 
normativa vigent, 

l'ascensor preveurà la ventilació forçada adequada, 
així com la natural, tant de la cabina com del fossat 
també incorporarà un sistema d'aire acondicionat per 
a garantiren tot moment una temperatura de comfort. 
per a la ventilació natural de la cabina es posaran 
unes reixetes a la part superior i inferior del lateral de 
les portes, la secció total de ventilació serà del 2% de 
la superfície útil de la cabina (un 1% a la part 
superior i un altre 1% a la part inferior), els orificis 
d'aquestes reixetes seran de menys d'icm de 
diàmetre, respecte al fossat, estarà ventilat a través 
de l'edicle, que per la part superior no estarà 
totalment tancat, sinó que tindrà una obertura en tot 
el seu perímetre, que permetrà la ventilació natural 
de l'ascensor amb un disseny adequat que eviti 
l'entrada d'aigua de pluja al fossat. així mateix, els 
quadres dels ascensors també disposaran d'una 
ventilació natural formada per una reixa vertical en la 
part de baix i un altra a la part de dalt, ambdues 
antívandàlíques. una d'aquestes reixes ha de tenir 
un ventilador per a forçar la ventilació; en cap cas, 
aquesta ventilació afectarà al grau de protecció de 
l'armari ip54. 

els ascensors disposaran de càmeres de vídeo 
vigilància tanta l'interior de la cabina com a l'exterior, 
adjuntes a l'edicle (portes d'accés), així mateix, 
també tindran un sistema d'alarma incloent un telèfon 
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d'emergència dins de la cabina, es garantirà el seu 
funcionament en cas d'absència d'energia elèctrica; a 
més disposaran del sistema de rescat reglamentari. 

a l'interior de la cabina es senyalitzarà correctament 
tot el que la normativa demana, i segons el plec de 
prescripcions tècniques d'ascensors de l'ajuntament 
de barcelona: número màxim de persones, pes 
màxim, última revisió, prohibit fumar, etc, i a més, 
s'indicarà el nom de l'empresa que dóna servei de 
manteniment amb el seu telèfon d'assistència 24 h. 
igualment, també a l'interior de la cabina, s'instal·larà 
el cartell adjunt amb informació a utilitzar en cas 
d'avaria. 


P-536 FLA0003 U Subministrament, instal·lació i posada en servei de Rend.: 1,000 104.335,00 € 

l'ascensor del mercat nou, model thyssenkrupp 
elevadores evolution o similar, amb les següents 
característiques 

-càrrega: 1.000 kg/13 persones 
-velocitatl.OO m/seg 
-parades: 3 uts 

-accessos: 1 perel mateix fronti l'altre oposata 180 s 

-recorregut màxim: ll,39m 

-dimensions buit: 2,05x2,31 

-fossat: 1,35 cm 

-r.l.s.:3,95m 

-dimensions de cabina: 1,40x1, 60x2, 25m 
-dimensions portes: 0,90x2,10 


sense recinte de màquines, amb tracció elèctrica 
amb variadors de freqüència, suspensió 2:1. grup 
tractor gearless sense reductor, maniobra selectiva 
simplex i 6,8 kw de potència, inclou tot l'equipament 
de cabina, portes, senyalització i comandament, 
tracció i elements de seguretat, inclou la connexió al 
telecomandament d'elements mecànics de 
l'ajuntament de barcelona, equip vs videograbador 
digital, càmeres de video i connexió ethernet. 
totalment instal·lat i provat, inclou quadre de 
maniobra antivandalic d'acer inoxidable, segons plec 
de l'ajuntament de barcelona i totes les seves proves 
finals davant organisme notificat i legalització en 
indústria, totalment instal·lat i en funcionament, tot 
segons plec de prescripcions tècniques, 

es disposaran de portes automàtiques i 
telescòpiques centrals d'acer inoxidable aisi316 amb 
un pas lliure de 900 mm i alçada de 2100 mm amb 
botonera integrada en el pla del marc de la porta, les 
portes disposaran de barreres de seguretat amb 
banda detectarà per impedir el seu tancament mentre 
es detectin persones o objectes. 

es dotarà l'ascensor, a cada planta d'accés i sobre la 
porta, d'un display de leds, tipus metro o bus, per 
indicar l'estat de l'equip (fora de servei per 
manteniment, per neteja, planta de l'ascensor, etc.) 
aquests equips seran programables i s'integraran en 
el sistema de telecomandament permetent la seva 
programació remota, el display serà anti vandàlic, 
també es col·locarà dispositius sonors segons ppta i 
accessos pera invidents segons ppta 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg 214 

PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 


s'instal·larà cartells amb pictograma descrit al ppt, en 
cada planta, sobre les portes d'accés a la cabina, 
amb indicació gràfica sobre les normes d'utilització 
del equip, l'horari de funcionament i el nom de la 
instal·lació (exemple: ascensor de mercat nou) així 
com el rètol indicador de zona videovigilada (cartell 
groc), aquest cartell es col·locarà a l'interior de la 
cabina, segons normativa vigent. 

l'ascensor preveurà la ventilació forçada adequada, 
així com la natural, tant de la cabina com del fossat 
també incorporarà un sistema d'aire acondícíonat per 
a garantiren tot moment una temperatura de comfort. 
per a la ventilació natural de la cabina es posaran 
unes reíxetes a la part superior i inferior del lateral de 
les portes, la secció total de ventilació serà del 2% de 
la superfície útil de la cabina (un 1% a la part 
superior i un altre 1% a la part inferior), els orificis 
d'aquestes reíxetes seran de menys d'km de 
diàmetre, respecte al fossat, estarà ventilat a través 
de l'edicle, que per la part superior no estarà 
totalment tancat, sinó que tindrà una obertura en tot 
el seu perímetre, que permetrà la ventilació natural 
de l'ascensor amb un disseny adequat que eviti 
l'entrada d'aigua de pluja al fossat. així mateix, els 
quadres dels ascensors també disposaran d'una 
ventilació natural formada per una reixa vertical en la 
part de baix i un altra a la part de dalt, ambdues 
antívandàlíques, una d'aquestes reixes ha de tenir 
un ventilador per a forçar la ventilació; en cap cas, 
aquesta ventilació afectarà al grau de protecció de 
l'armari ip54. 

els ascensors disposaran de càmeres de vídeo 
vigilància tanta l'interior de la cabina com a l'exterior, 
adjuntes a l'edicle (portes d'accés), així mateix, 
també tindran un sistema d'alarma incloent un telèfon 
d'emergència dins de la cabina, es garantirà el seu 
funcionament en cas d'absència d'energia elèctrica; a 
més disposaran del sistema de rescat reglamentari. 

a l'interior de la cabina es senyalitzarà correctament 
tot el que la normativa demana, i segons el plec de 
prescripcions tècniques d'ascensors de l'ajuntament 
de barcelona: número màxim de persones, pes 
màxim, última revisió, prohibit fumar, etc. i a més, 
s'indicarà el nom de l'empresa que dóna servei de 
manteniment amb el seu telèfon d'assistència 24 h. 
igualment, també a l'interior de la cabina, s'instal·larà 
el cartell adjunt amb informació a utilitzar en cas 
d'avaria. 


P-537 FLE0001 U Subministrament i col·locació d'escala mecànica, Rend.: 1,000 242.640,00 € 

marca thyssen, model tugela 5ek 27, 3 8 1200 hor, 
complerta per a servei exterior de 8,26 m d'alçària 
sobre la vertical, 1,00 m d'amplada de graons, 27, 3 5 
de pendent amb fre electromagnètic i dispositiu de 
seguretat, amb capacitat de transport de 6.000 
persones/hora. moviment reversible a voluntat, 
velocitat 0,50 m/segon, alimentació elèctrica, ííí 3x380 
v. i freqüència 50 hz, incloent autòmat programable 
per a control de maniobra (segons especificacions 
tècniques) i amb targes de comunicacions amb 
l'automàtic de nivell superior i amb automàtic d'igual 
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nivell, a més les escales tindran un funcionament 
autònom persensors, la balaustrada de l'escala serà 
de vidre i alumini lacat, fixacions, connexions, la 
instal·lació elèctrica entre l'armari i l'escala mecànica i 
l'armari de maniobres, remats d'ajust amb paraments 
i acabats, proves i posada en servei, totalment 
acabada, tot segons plec de prescripcions, totalment 
instal·lada i en funcionament, inclou recolzament 
intermig, format per estructura especial, disseny 
especial amb estructura addicional subministrada per 
a atornillar a l'obra l'estructura de l'escala i així 
distribuir les càrregues entre mes punts de 
recolzament, inclou lluminària led blanca en passamà 
de barana i quadre elèctric de l'escala d'acer inox 
180x130x30 cm amb tractament antigrafiti elevat 
sobre bancada de formigó de 30cm. 


la caixa d'escala, formada per parets de formigó, 
s'entregarà acabada amb pintura anti-graffiti i 
anti-enganxines de característiques equivalents als 
productes indicats en el plec tècnic. 

es dotarà l'escala de dispositius visuals, a cada punt 
d'accés i en un pòrtic, d'un display de leds, tipus 
metro o bus, per indicar l'estat de l'equip (fora de 
servei per manteniment, per neteja, planta de 
l'ascensor, etc.) aquests equips seran programables 
i s'integraran en el sistema de telecomandament 
permetent la seva programació remota, el display 
serà antí vandàlic. 

també s'instal·larà dispositius sonors amb sistema de 
veu sintetitzada per a les persones invidents o amb 
problemes de visió, es dotarà a l'escala d'un equip 
sonor per a invidents, que indiqui l'estat de l'aparell 
(fora de servei per manteniment, neteja, etc ,,,) i que 
es pugui activar pel comandament normalitzat de la 
once. els missatges es repetiran durant 30 segons, 
aquests equips seran programables i s'integraran en 
el sistema de telecomandament, permetent la seva 
programació remota. 

a cada planta de servei, en front de l'accés a la 
escala, es col·locaran franges de paviment tàctil 
indicador de tipus díreccíonal en sentit transversal al 
trànsit de vianants, l'ample de les franges coincidirà 
amb el de l'accés i de fons tindrà 1,20 m, 

tots els fossats de l'escala mecànica asseguraran 
l'evacuació de l'aigua - tindran el mateix drenatge 
que l'existent per la llosa de la rambla badal-. així 
s'evitarà els perills derivats de l'entrada en contacte 
de la instal·lació elèctrica amb l'aigua; estaran a més 
lliure d'humitats i filtracions, la caixa d'escala, 
formada per parets de formigó, s'entregarà acabada 
amb pintura anti-graffiti anti-enganxines de 
característiques equivalents als productes indicats al 
plec tècnic d'escales mecàniques de l'ajuntament de 
barcelona. 
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P-538 FLE0002 


Subministrament i col·locació d'escala mecànica, 
marca thyssen, model tugela 5ek 27,3 Q 1200 hor, 
complerta per a servei exterior de 7,59 m d'alçària 
sobre la vertical, 1,00 m d'amplada de graons, 27, 3 5 
de pendent amb fre electromagnètic i dispositiu de 
seguretat, amb capacitat de transport de 6.000 
persones/hora. moviment reversible a voluntat, 
velocitat 0,50 m/segon, alimentació elèctrica, ííí 3x380 
v. i freqüència 50 hz, incloent autòmat programable 
per a control de maniobra (segons especificacions 
tècniques) i amb targes de comunicacions amb 
l'automàtic de nivell superior i amb automàtic d'igual 
nivell, a més les escales tindran un funcionament 
autònom persensors, la balaustrada de l'escala serà 
de vidre i alumini lacat, fixacions, connexions, la 
instal·lació elèctrica entre l'armari i l'escala mecànica i 
l'armari de maniobres, remats d'ajust amb paraments 
i acabats, proves i posada en servei, totalment 
acabada, tot segons plec de prescripcions, totalment 
instal·lada i en funcionament, inclou recolzament 
intermig, format per estructura especial, disseny 
especial amb estructura addicional subministrada per 
a atornillar a l'obra l'estructura de l'escala i així 
distribuir les càrregues entre mes punts de 
recolzament, inclou lluminària led blanca en passamà 
de barana i quadre elèctric de l'escala d'acer inox 
180x130x30 cm amb tractament antigrafiti elevat 
sobre bancada de formigó de 30cm. 


Rend: 1,000 


237.285,00 


la caixa d'escala, formada per parets de formigó, 
s'entregarà acabada amb pintura anti-graffiti i 
anti-enganxines de característiques equivalents als 
productes indicats en el plec tècnic. 

es dotarà l'escala de dispositius visuals, a cada punt 
d'accés i en un pòrtic, d'un display de leds, tipus 
metro o bus, per indicar l'estat de l'equip (fora de 
servei per manteniment, per neteja, planta de 
l'ascensor, etc.) aquests equips seran programables 
i s'integraran en el sistema de telecomandament 
permetent la seva programació remota, el display 
serà antí vandàlic. 

també s'instal·larà dispositius sonors amb sistema de 
veu sintetitzada per a les persones invidents o amb 
problemes de visió, es dotarà a l'escala d'un equip 
sonor per a invidents, que indiquí l'estat de l'aparell 
(fora de servei per manteniment, neteja, etc ...) i que 
es pugui activar pel comandament normalitzat de la 
once. els missatges es repetiran durant 30 segons, 
aquests equips seran programables i s'integraran en 
el sistema de telecomandament, permetent la seva 
programació remota. 

a cada planta de servei, en front de l'accés a la 
escala, es col·locaran franges de paviment tàctil 
indicador de tipus díreccíonal en sentit transversal al 
trànsit de vianants, l'ample de les franges coincidirà 
amb el de l'accés i de fons tindrà 1,20 m 

tots els fossats de l'escala mecànica asseguraran 
l'evacuació de l'aigua - tindran el mateix drenatge 
que l'existent per la llosa de la rambla badal-. així 
s'evitarà els perills derivats de l'entrada en contacte 
de la instal·lació elèctrica amb l'aigua; estaran a més 
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PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


lliure d'humitats i filtracions, la caixa d'escala, 
formada per parets de formigó, s'entregarà acabada 
amb pintura a nti-g ra ffiti anti-enganxines de 
característiques equivalents als productes indicats al 
plec tècnic d'escales mecàniques de l'ajuntament de 
barcelona. 


P-539 FLS0001 


Subministrament i instal·lació de suport en la part 
superior d'escala mecànica amb: 

- 2 cà meres 

- 2 altaveus, pera la megafonia 

- horari de servei de la instal·lació 

- nom de la instal·lació (tipus: escales de badal) 

- pictogrames d'utilització de les escales 

- informació diversa, com per exemple, l'existència 
de càmeres, etc... 

- telèfon d'emergència 


Rend.: 1,000 


12.355,00 


cablejat i connectat a xarxa, totalment preparat per 
al correcte funcionament 


P-540 FLS0002 


Subministrament i col·locació de suport a peu 
d'escala mecànica amb: 

- horari de servei de la instal·lació 

- nom de la instal·lació (tipus: escales de badal) 

- pictogrames d'utilització de les escales 

- informació diversa, com per exemple, l'existència 
de càmeres, etc, 

- telèfon d'emergència 


Rend.: 1,000 


2.430,00 


P-541 FM212118 U 


Ma d'obra 


A013M000 H 
A012M000 H 


Materials 


BM212110 U 


ÏMY21000 U 


Hidrantde columna humida, amb dues sortides de 45 
mm de diàmetre i de 3 "de diàmetre de connexió a la 
canonada, muntat a l'exterior 


Rend.: 1,000 


728,72 


Unitats 


Ajudant muntador 3,000 
Oficial la muntador 3,000 


Hidrantde columna humida, amb dues sortides de 45 1,000 
mm de diàmetre i de 3" de diàmetre de connexió a la 
canonada 

Part proporcional d'elements especials pera hidrants 1,000 


DESPESES AUXILIARS 


Preu 

/Rx 21,31000 
/Rx 24,80000 

Subtotal: 
x 551,78000 


x 1,83000 
Subtotal: 

1,50 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 


Parcial 

63,93000 
74,40000 


138,33000 


551,78000 


1,83000 


553,61000 


Import 


138,33000 


5,00 % 


553,61000 
2,07495 

694,01495 
34,70075 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


728,71570 
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PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-542 FM31261J 


Ma d'obra 


Materials 


Altres 


A013M000 H 
A012M000 H 


BMY31000 U 
BM312611 U 


A%AUX001 % 


Extintor de pols seca polivalent, de 6 kg de carrega, 
amb pressió incorporada i pintat amb suporta la paret 


Rend.: 1,000 

Unitats 


49,70 


Preu 


Ajudant muntador 0,200 
Oficial la muntador 0,200 


Part proporcional d'elements especials pera extintors 1,000 

Extintorde pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb 1,000 
pressió incorporada, pintat 


Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


1,000 


/Rx 21,31000 
/Rx 24,80000 

Subtotal: 

x 0,27000 
x 37,75000 

Subtotal: 

% s 9,22200 
Subtotal: 


Parcial 

4,26200 
4,96000 


9,22200 

0,27000 
37,75000 

38,02000 

0,09222 
0,09222 


Import 


9,22200 


38,02000 


0,09222 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


47,33422 
2,36671 


49,70093 


P-543 FN1183N0 U 


Ma d'obra 


Materials 


A013M000 H 
A012M000 H 


BN1183N1 U 


Vàlvula de polipropilè de racord pla roscat, inclòs p.p. 
d'accessoris, completament instal·lada 


Ajudant muntador 
Oficial la muntador 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


0,250 
0,250 


Vàlvula de polipropilè de racord pla roscat, inclòs p.p. 1,000 
d'accessoris 


/Rx 21,31000 
/Rx 24,80000 

Subtotal: 

x 18,63000 
Subtotal: 


Parcial 

5,32750 
6,20000 


11,52750 


18,63000 


18,63000 


31,67 


Import 


11,52750 


18,63000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


30,15750 
1,50788 


31,66538 


P-544 FN11B397 


Ma d'obra 


Materials 


A013M000 H 
A012M000 H 


BN11B322 U 
BN11B320 U 


Vàlvula de descàrrega automàtica de diàmetre 
nominal 3", de 10 bar de pn, de bronze, preu alt, 
muntada en pericó de canalització soterrada 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Ajudant muntador 0,940 
Oficial la muntador 0,940 


Vàlvula de descàrrega automàtica de diàmetre 1,000 
nominal 3", de 10 bar de pn, de bronze, preu alt 

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre 1,000 
nominal 3", de 10 bar de pn, de bronze, preu alt 


Preu 

/Rx 21,31000 
/Rx 24,80000 

Subtotal: 

x 114,00000 
x 98,21000 


Parcial 

20,03140 
23,31200 


43,34340 

114,00000 
98,21000 


269,01 


Import 


43,34340 
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PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 


P-545 FN1216A4 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,( 
COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, Rend.: 1,000 

de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos 

de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa 

nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de 

resina epoxi (250 micres), comporta de fosa4epdm i 

tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 

1,4021 (aisi 420), amb accionament per volant de 

fosa, muntada en pericó de canalització soterrada 

Unitats Preu 


% 


212,21000 212,21000 
0,65015 

256,20355 
12,81018 

269,01373 
113,38 € 


Ma d'obra 


A013M000 
A012M000 


Materials 


BN1216A0 U 


Ajudant muntador 0,680 
Oficial la muntador 0,680 


Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, 1,000 
de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos 
de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa 
nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de 
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa4epdm i 
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 
1,4021 (aisi 420), amb accionamentpervolantde 
fosa 


/Rx 21,31000 
/Rx 24,80000 

Subtotal: 
x 76,16000 


Parcial 

14,49080 
16,86400 


Import 


31,35480 
76,16000 


31,35480 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


76,16000 76,16000 
0,47032 

107,98512 
5,39926 

113,38438 


P-546 FN1216D4 


Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, 
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, 
cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de 
fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment 
de resina epoxi (250 micres), comporta de 
fosa4epdm i tancament de seient elàstic, eix d'acer 
inoxidable 1,4021 (aisi 420), amb accionament per 
volant de fosa, muntada en pericó de canalització 
soterrada 


Rend.: 1,000 


188,88 


Unitats 


Ma d'obra 


A012M000 
A013M000 


Materials 


BN1216D0 U 


Oficial la muntador 1,430 
Ajudant muntador 1,430 


Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, 1,000 
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, 
cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de 
fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment 


Preu 

/Rx 24,80000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 
x 112,96000 


Parcial 

35,46400 
30,47330 

65,93730 
112,96000 


Import 


65,93730 
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PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


de resina epoxi (250 micres), comporta de 
fosa4epdm i tancamentde seient elàstic, eix d'acer 
inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per 
volant de fosa 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 


5,00 % 


112,96000 


112,96000 
0,98906 

179,88636 
8,99432 


188,88068 


P-547 FN12R150 


Ma d'obra 


A013M000 
A012M000 


Materials 


Altres 


BN12P100A U 


A%AUX001 % 


Vàlvula de comporta manual embridada, de 150 mm 
de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de fundició, 
marca belgicast o similar, inclòs petit material i 
accessoris amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o 
de qualitat similar, totalment instal·lada. 


Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Ajudant muntador 0,950 
Oficial la muntador 0,950 


Vàlvula de comporta manual amb brides, de 150 mm 1,000 
de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de fundició, 
belgicast o similar 


1,000 


Preu 

/Rx 21,31000 
/Rx 24,80000 

Subtotal: 
x 308,37000 


Subtotal: 

% s 43,80500 
Subtotal: 


Parcial 

20,24450 
23,56000 

43,80450 
308,37000 


308,37000 


0,43805 


0,43805 


370,24 


Import 


43,80450 


308,37000 


0,43805 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


352,61255 
17,63063 


370,24318 


P-548 FN12V001 U 


Ma d'obra 


Materials 


A013M000 H 
A012M000 H 


BN12C100 U 


Altres 


Vàlvula de comporta manual embridada, de 100 mm 
de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de fundició, 
marca belgicast o similar, inclòs petit material i 
accessoris amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o 
de qualitat similar, totalment instal·lada. 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Ajudant muntador 0,680 
Oficial la muntador 0,680 


Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm 1,000 
de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de fundició, 
belgicast o similar 


Preu 

/Rx 21,31000 
/Rx 24,80000 

Subtotal: 
x 163,44000 


Subtotal: 


Parcial 

14,49080 
16,86400 


31,35480 
163,44000 


163,44000 


204,86 


Import 


31,35480 


163,44000 
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PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


A%AUX001 % 


Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


1,000 % s 31,35500 
Subtotal: 


0,31355 


0,31355 


0,31355 


P-549 FN12V002 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Vàlvula de comporta manual embridada, de 65 mm 
de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de fundició, 
marca belgicast o similar, inclòs petit material i 
accessoris amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o 
de qualitat similar, totalment instal·lada. 


Rend.: 1,000 


195,10835 
9,75542 

204,86377 
172,30 € 


P-550 FN12V095 


Subministrament i instal·lació de vàlvuleria 
secundària i elements especials de la instal·lació, 
totalment instal·lada i provat 


Rend.: 1,000 


16.542,00 


P-551 FN12V200 


Vàlvula de comporta manual embridada, de 50 mm 
de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de fundició, 
marca belgicast o similar, inclòs petit material i 
accessoris amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o 
de qualitat similar, totalment instal·lada. 


Rend.: 1,000 


152,30 


P-552 FN12Z001 


Vàlvula de comporta manual embridada, de 32 mm 
de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de fundició, 
marca belgicast o similar, inclòs petit material i 
accessoris amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o 
de qualitat similar, totalment instal·lada. 


Rend.: 1,000 


115,30 


P-553 FN31B326 


Ma d'obra 


A012M000 H 
A013M000 H 


Materials 


BN31B323 U 


Boca de clau en vorera, de fundició dúctil, per a gas Rend.: 1,000 

o aigua potable, incloent: marc quadrat i tapa, sòcol 

de peu per a vàlvula, adaptador per a clau de 

vàlvula, conjunt de tub guarda abocardat d'l", tap 

femellade 1" per a tub guarda amb la seva 

corresponent junta i totes les operacions necessàries 

pera la seva correcta execució. 


85,61 


Unitats 


Preu 


Oficial la muntador 0,940 
Ajudant muntador 0,940 


Boca de clau en vorera, de fundició dúctil, pera gas 1,050 
o aigua potable, incloent: marc quadrat i tapa, sòcol 
de peu pera vàlvula, adaptador pera clau de 
vàlvula, conjunt de tub guarda abocardat d'l", tap 
femellade 1" pera tub guarda amb la seva 
corresponent junta pera vàlvules fins a 90mm dn. 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 
x 36,37000 


Parcial 

23,31200 
20,03140 


Import 


43,34340 
38,18850 


43,34340 


Subtotal: 


38,18850 


38,18850 
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PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


81,53190 
4,07660 

85,60850 


P-554 FN32A100 U Carret de desmuntatge telescòpic dnlOO pnl6 amb 
cargoleria i brides d'acer inoxidable o de qualitat 
similar, totalment instal·lat 


Ma d'obra 


Rend.: 1,000 


Materials 


Altres 


Unitats 


A013M000 H Ajudant muntador 0,500 
A012M000 H Oficial la muntador 0,500 


BN32NA100 U Carret telescòpic de desmuntatge pnl6 dn 100 1,000 


A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 


Preu 

/Rx 21,31000 
/Rx 24,80000 

Subtotal: 

x 204,71000 
Subtotal: 

% s 23,05533 
Subtotal: 


Parcial 

10,65500 
12,40000 

23,05500 

204,71000 
204,71000 

0,34583 


239,52 


Import 


0,34583 


23,05500 


204,71000 


0,34583 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


P-555 FN32C150 U Carret de desmuntatge dn-150, pn-16, inclòs brides i 
petit material, belgicast o similar amb cargoleria i 
brides d'acer inoxidable o de qualitat similar, 
totalment instal·lat. 


Rend.: 1,000 


Ma d'obra 


Materials 


Altres 


A012M000 H Oficial la muntador 
A013M000 H Ajudant muntador 


BN32B150 U Carret de desmuntatge dnl50 pnl6 


A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


Unitats 


0,500 
0,500 


1,000 


1,500 


Preu 

/Rx 24,80000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 

x 253,04000 
Subtotal: 

% s 23,05533 
Subtotal: 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 


Parcial 

12,40000 
10,65500 

23,05500 
253,04000 


253,04000 

0,34583 
0,34583 


228,11083 
11,40554 


239,51637 
290,26 € 

Import 

23,05500 
253,04000 


0,34583 


276,44083 
13,82204 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


290,26287 


P-556 FN32N006 U Tram d'unió o carret dn32 pnl6 amb junta epdm i Rend.: 1,000 

cargoleria d'acer inoxidable o similar 


68,29 € 
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PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 




PREU 


P-557 FN32N007 

U 

Carret de desmuntatge telescòpíc dn32 pnl6 amb 
cargolería i brides d'acer inoxidable o de qualitat 
similar, totalment instal·lat 

Rend.: 1,000 



179,65 € 

P-558 FN32N100 

u 

Tram d'unió o carret dnlOO pnl6 amb junta epdm i 
cargoleria d'acer inoxidable o similar 

Rend.: 1,000 



85,47 € 



Unitats Preu 


Parcial 

Import 

Ma d'obra 







A012M000 

H 

Oficial la muntador 0,500 

/Ftx 24,80000 


12,40000 


A013M000 

H 

Ajudant muntador 0,500 

/Ftx 21,31000 


10,65500 





Subtotal: 


23,05500 

23,05500 

Materials 







BN32X100 

U 

Tram d'unió o carretdnlOO pnl6 amb junta epdm i 1,000 
cargoleria d'acer + dracomet 500 belgicasto similar 

x 58,00000 


58,00000 





Subtotal: 


58 00000 

58 00000 

Altres 







A%AUX001 

% 

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 

% s 23,05533 


0,34583 





Subtotal: 


U, j4 JO j 

U, j4 JÜ j 



COST DIRECTE 




81,40083 



DESPESES INDIRECTES 5,00 

% 


4,07004 



COST EXECUCIÓ MATERIAL 



85,47087 

P-559 FN755324 

u 

Vàlvula reductora de pressió embridada, de 20 mm 
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i 
amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu 
alt i muntada en perico de canalització soterrada 

Rend.: 1,000 



786,20 € 



Unitats Preu 


Parcial 

Import 

Ma d'obra 







A012M000 

H 

Oficial la muntador 0,300 

/Ftx 24,80000 


7,44000 


A013M000 

H 

Ajudant muntador 0,300 

/Rx 21,31000 


6,39300 





Subtotal: 


13,83300 

13,83300 

Materials 







BN755320 

U 

Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 20 mm 1,000 
de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i 
amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu 
alt 

x 734,79000 


734,79000 





Subtotal: 


734,79000 

734,79000 



DESPESES AUXILIARS 1,00 

% 


0,13833 



COST DIRECTE 




748,76133 



DESPESES INDIRECTES 5,00 

% 


37,43807 



COST EXECUCIÓ MATERIAL 



786,19940 

P-560 FN75VR50 

U 

Subministrament i col·locació de vàlvula d'entrada 
motoritzada, de diàmetre nominal 125 mm i 
kvs=1000, de 10 bar de pn, cos de fosa i servomotor 
de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada 
i connectada 

Rend.: 1,000 



803,72 € 
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PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 




PREU 


P-561 FN82N001 

U 

Subministrament i instal·lació de clapeta antiretorn en 

Rend.: 1,000 


218,32 

e 



connexió amb clavegueres existents, d'acer 







inoxidable o de qualitat similar, totalment instal·lada 





P-562 FNEF100 

u 

Subministrament i instal·lació de filtre de capçal 

Rend.: 1,000 


415,71 

€ 



superior dn-100 pn-16 tipus belgicast o similar, 







inclosos tots els elements necessaris pel seu correcte 







funcionament, juntes, brides,... amb cargoleria i 







brides d'acer inoxidable o de qualitat similar. 







totalment instal·lat i provat. 








Unitats Preu 

Parcial 


Import 

Ma d'obra 







A012M000 

H 

Oficial la muntador 

0,850 /Rx 24,80000 

21,08000 



A013M000 

H 

Ajudant muntador 

0,850 /Rx 21,31000 

18,11350 




Materials 


BJIOLSR1 U Filtre dn-100, de capçal superior, pnl6, de cos de 
fundició, malla d'acer inox i juntes epdm. 


1,000 


Subtotal: 


x 356,72000 


39,19350 
356,72000 


Subtotal: 


356,72000 


39,19350 


356,72000 


P-563 FNEV005 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Subministrament i instal·lació de filtre de capçal 
superior dn-65 pn-16 tipus belgicast o similar, 
inclosos tots els elements necessaris pel seu correcte 
funcionament, juntes, brides,... amb cargoleria i 
brides d'acer inoxidable o de qualitat similar, 
totalment instal·lat i provat 


Rend.: 1,000 


395,91350 
19,79568 

415,70918 
341,75 € 


P-564 FNEV52 


Subministrament i instal·lació de filtre de capçal 
superior dn-32 pn-16 tipus belgicast o similar, 
inclosos tots els elements necessaris pel seu correcte 
funcionament, juntes, brides,... amb cargoleria i 
brides d'acer inoxidable o de qualitat similar, 
totalment instal·lat i provat. 


Rend.: 1,000 


201,20 


P-565 FNEZ51 


Subministrament i instal·lació de filtre de capçal 
superior dn-50 pn-16 tipus belgicast o similar, 
inclosos tots els elements necessaris pel seu correcte 
funcionament, juntes, brides,... amb cargoleria i 
brides d'acer inoxidable o de qualitat similar, 
totalment instal·lat i provat. 


Rend.: 1,000 


297,30 


P-566 FNHN001 


Subministrament i instal·lació de bomba horitzontal 
per hidrant centrífuga model nkm-g 65-160-0 de la 
marca himanar o similar, de cos i impulsor de ferro 
fos, amb eix d'acer inoxidable, de 20,83 l/s i 10 
mcda, per una potència de 3 cv trifàssic 380v. 
totalment instal·lada i en funcionament. 


Rend.: 1,000 


2.105,32 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 225 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-567 FNHN002 


Subministrament i instal·lació de bomba horitzontal 
per escomesa reg centrífuga model nkm-g32-200 de 
la marca himanaro similar, de cos i impulsor de ferro 
fos, amb eix d'acer inoxidable, de 2,25 l/s i 12 mcda, 
per una potència de 1 cv trifàssic 380v, totalment 
instal·lada i en funcionament. 


Rend.: 1,000 


2.965,00 € 


P-568 FNHN003 


Subministrament i instal·lació de bomba horitzontal 
per font ornamental centrífuga model nkp-g 
32-125.1-3 de la marca himanar o similar, de cos i 
impulsor de ferro fos, amb eix d'acer inoxidable, de 
3,33 l/s i 18,15 mcda, per una potència de 2 cv 
trifàssic 380v. totalment instal·lada i en funcionament. 


Ftend.: 1,000 


1.852,00 


P-569 FNHN004 


Subministrament i instal·lació de bomba horitzontal 
per desguàs de cambra seca centrífuga model 
nkpm-g 32-125.0 de la marca himanar o similar, de 
cos i impulsor de ferro fos, amb eix d'acer inoxidable, 
de 4 l/s i 5 mcda, per una potència de 0,5 cv trifàssic 
380v, totalment instal·lada i en funcionament. 


Rend.: 1,000 


1.205,30 


P-570 FNHN904 


Subministrament i instal·lació de bomba de seguretat 
per la càrrega de cloració dels tancs model b2 
vpp32-sl, amb canya de 0,50 metres, la marca lutz o 
similar, totalment instal·lada i en funcionament. 


Rend.: 1,000 


672,30 


P-571 FNHN994 


Subministrament i instal·lació de elements auxiliars, 
peces especials i petit material pera l'instal·lació dels 
equips de bombeis, totalment instal·lat i en 
funcionament. 


Rend.: 1,000 


4.850,00 


P-572 FP400001 


Ma d'obra 


A012M000 
A013M000 
A010T000 


Subministrament i instal·lació de punt d'accés sense 
fils cisco aironet 1552 per a exteriors mesh, 
connectors n, 802. lla/b/g/n, etsi o equivalent, inclou: 

- font d'alimentació (si cal, no poe). 

- subministrament, instal·lació de l'equip amb 
interfícies òptiques i amb els seus suports per 
instal·laren bàcul o pal. 

- subministrament i estesa del cablejat i la 
canalització per a la posada en marxa de l'equip i els 
seus complements. 

- lloguer de camió cistella. 

- p/p de la instal·lació i posada en marxa de la 
solució, comprovació del seu correcte funcionament. 

- p/p del servei de manteniment amb suport tècnic a 
les dependències del client, en horari laboral i 
substitució de l'equip avariat al següent dia laborable. 

- p/p de servei de help-desk. 

- p/p de la gestió de les reparacions. 

- tots els elements per a la correcta instal·lació, 
muntatge i posada en marxa. 

tot segons plec tècnic. 


Oficial la muntador 
Ajudant muntador 
Tècnic mig o superior 


Rend.: 1,000 


2.980,97 


Unitats 


Preu 


1,000 
0,500 
1,000 


/Ftx 24,80000 
/Ftx 21,31000 
/Ftx 37,87000 


Parcial 

24,80000 
10,65500 
37,87000 


Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


A012Y000 H Oficial la informàtic 


Maquinària 


Materials 


3,000 


2,000 


1,000 


CL40AAAA H Plataforma elevadora telescòpica articulada, 

autopropulsada con motor de gasoil de 20 m de 
altura màxima de trabajo y 9,8 en horizonal, de 227 
kg de carga útil, de dimensiones 700x245x245 cm en 
reposo y 10886 kg de peso vacia, con cesta de 
dimensiones 150x75 cm 


D10001 U Punt d'accés sense fils a 2,4 i 5 ghz, compatible 
norma ieee 802.11 a/b/g/n, amb antena 
omnidireccional, amb alimentació i poe segons norma 
iee 802,3 af, pera ús en exterior, model cisco aironet 
de la sèrie 1530 o equivalent, 
inclou: 

- suport persfp. 

- port per prestar alimentació poe, 

- kitde suport per anclatge en bàcul, 

- font d'alimentació. 

- suportaria funció de treball en mode mesh. 

- rang de temperatures de treball mínim entre -10 i 
55 5 c. 

- enllaç uplínk mínim d'l gbps, 

- llicències d'ús corresponents, 

- servei de garantia i manteniment durant 2 anys. 
-compliria normativa radioelèctrica vigent a 
l'ajuntament de barcelona. 

- tots els elements pera la correcta instal·lació, 
muntatge i posada en marxa. 


tot segons plec tècnic. 

D10003 U Subministrament de sfp monomode uplink amb 
possibilitat de lg o 10 gigaethernet 

BP43C430 U Fuetó de 4 parells, amb 2 connectors rj45 categoria 6 1,000 
u/utp, de 0,5 a 1,6 m de longitud 


/Ftx 73,12000 
Subtotal: 

/Ftx 38,55000 


219,36000 


292,68500 
77,10000 


292,68500 


Subtotal: 


x 2.183,82000 


77,10000 
2.183,82000 


77,10000 


1,000 


x 277,09000 
x 8,32000 

Subtotal: 


277,09000 
8,32000 


2.469,23000 


2.469,23000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


2.839,01500 
141,95075 


2.980,96575 


P-573 FP410125 


Materials 


BP4API2M U 


Subministrament de pigtail sc de 2m. 
tot segons plec tècnic. 


Pigtail de fibra òptica, amb fibra monomode, amb 
connector sc a un extrem i cable en punta en l'altre, 
coberta de material lliure d'halògens i baixa emissió 
de fums (Iszh), de 2 m de longitud, 
tot segons plec tècnic. 


Rend.: 1,000 


14,21 


Unitats 


Preu 


1,000 


x 13,53000 


Parcial 


13,53000 


Import 


Subtotal: 


13,53000 13,53000 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pag.: 227 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


13,53000 
0,67650 

14,20650 


P-574 FP412223 


Ma d'obra 


A013M000 
A0150000 
A0121000 


Materials 


BP74SE00 U 


Sub. i ínst. armari de carrer per instal·lacions de 
comunicacions. 

inclou basament 

tot segons plec. 


Ajudant muntador 
Manobre especialista 
Oficial la 


Armari de carrer per comunciacions. 
tot segons plec. 


Rend.: 1,000 


2.167,49 


Unitats 


Preu 


4,000 
4,000 
4,000 


1,000 


/Rx 21,31000 
/Rx 20,76000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 


x 1.800,00000 


Parcial 

85,24000 
83,04000 
96,00000 


264,28000 
1.800,00000 


Import 


264,28000 


Subtotal: 


1.800,00000 


1.800,00000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


P-575 FP413521 Ut Treballs operacionals de gestió i manteniment de les 
instal·lacions de la xarxa de sensors de contaminació 
acústica (classe i i ii) i de contaminació ambiental 
pmlO (avaluats per número d'equips instal·lats), els 
treballs inclouen revisions periòdiques de la totalitat 
d'elements instal·lats que configuren la xarxa de 
sensorització acústica i ambiental, neteja dels 
elements, comprovacions de suports mecànics i 
connexions, comprovacions de correcte operativitat, 
reposicions de quants elements (o part d'elements) 
siguin necessaris en un termini màxim de 24 h, 
manteniment integral, els treballs inclouen igualment 
I' emissió d'informes de periodicitat quinzenal segons 
especificacions indicades per la propietat incloent 
treballs de correlació amb dades externes si s'escau, 
els treballs s'abonaran en parts proporcionals de 
forma mensual en base al termini establert d'execució 
de les obres de referència. 


Rend.: 1,000 


2.064,28000 
103,21400 

2.167,49400 
550,32 C 


P-576 FP414441 


Materials 


BP4AJU2M U 


Subministra mentde fuetó dúplex sc-lc de 2m. 
tot segons plec tècnic. 


Fuetó de fibra òptica tipus dúplex, amb fibra 
monomode, amb doble connector Ic a un extrem i 
doble connector sc a l'altre, coberta de material lliure 
d'halògens i baixa emissió de fums (Iszh), de 2 m de 
longitud. 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


1,000 


x 43,73000 


Parcial 


43,73000 


45,92 € 


Import 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 228 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-577 FP414477 M 


Ma d'obra 


Materials 


A013M000 H 
A012M000 H 


BP4AF016 M 


tot segons plec tècnic. 


Subtotal: 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Subminstre i instal·lció de cable de 16 fibres òptiques 

en interior de conducte o bàcul, inclou: 

- tots els elements i treballs perla correcta instal·lció. 

todo segons plec. 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ajudant muntador 
Oficial la muntador 


Cable de fibra òptica per ús exterior, ambn 16 fibres 
de tipus monomode 9/125, estructura interior 
monotub (estructura folgada) replena de gel hidròfug 
amb armat dielèctric, amb coberta de polietilè. 


0,025 
0,025 


1,000 


/Rx 21,31000 
/Rx 24,80000 

Subtotal: 
x 2,05000 


tot segons plec tècnic. 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


43,73000 


Parcial 

0,53275 
0,62000 


1,15275 
2,05000 


43,73000 


43,73000 
2,18650 

45,91650 
3,38 e 


Import 


1,15275 


2,05000 2,05000 
0,01729 

3,22004 
0,16100 

3,38104 


P-578 FP415214 


Ma d'obra 


A013M000 H 
A0121000 H 


Sangria de cable de fibra òptica, 
tot segons plec tècnic. 


Ajudant muntador 
Oficial la 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


3,000 
2,250 


/Rx 21,31000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 


Parcial 

63,93000 
54,00000 

117,93000 


123,83 


Import 


117,93000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


117,93000 
5,89650 


123,82650 


P-579 FP417425 


Ma d'obra 


A013M000 H 
A0121000 H 


Fusió de parell de fibres òptiques (2 fusions), 
tot segons plec. 


Ajudant muntador 
Oficial la 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


1,000 
0,800 


/Rx 21,31000 
/Rx 24,00000 


Parcial 

21,31000 
19,20000 


42,54 


Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 229 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


Subtotal: 


40,51000 


40,51000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


40,51000 
2,02550 

42,53550 


P-580 FP417465 


Ma d'obra 


A013M000 
A0121000 


Mesura de reflectometría en 2 a i 3 a finestra i en dos 
sentits, i mesura de potència en 2a i 3a finestra, d'l 
fibra òptica monomode. 

tot segons plec tècnic. 


Rend.: 1,000 


Ajudant muntador 
Oficial la 


Unitats 


0,800 
0,700 


Preu 


/Rx 21,31000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 


Parcial 

17,04800 
16,80000 


33,84800 


35,54 


Import 


33,84800 


P-581 FP417771 M 


Ma d'obra 


Materials 


A012M000 H 
A013M000 H 


BP4AF032 M 


P-582 FP417772 


Ud 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Subminstre i insta I ■ Ició de cable de 32 fibres òptiques 

en interior de conducte o bàcul, inclou: 

- tots els elements i treballs perla correcta insta I- Ició . 

todo segons plec. 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Oficial la muntador 
Ajudant muntador 


0,025 
0,025 


Cable de fibra òptica per ús exterior, ambn 32 fibres 1,000 
de tipus monomode 9/125, estructura interior 
monotub (estructura folgada) replena de gel hidròfug 
amb armat dielèctric, amb coberta de polietilè. 

tot segons plec tècnic. 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 
x 3,33000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Subministrament i instal·lació de repartidor òptic en 
rack de 19" amb 32 connectors scpc per a fibra 
monomode. 

especificacions tècniques segons plec de 
prescripcions tècniques, 

amidament sobre la unitat col·locada i connexionada. 
inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes. 


Rend.: 1,000 


Parcial 

0,62000 
0,53275 

1,15275 
3,33000 


33,84800 
1,69240 

35,54040 
4,73 e 


Import 


1,15275 


3,33000 3,33000 
0,01729 

4,50004 
0,22500 

4,72504 
495,32 € 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 230 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A0121000 H Oficial la 
A0150000 H Manobre especialista 


Materials 


Altres 


P-583 FP417774 


Ma d'obra 


A0121000 
A0150000 


Materials 


Altres 


%MA 


6,000 /Rx 24,00000 
6,000 /Rx 20,76000 

Subtotal: 


BG320006 Ud Repartidor òptic 32 sc/pc sm enrackable 19" extraible 1,000 


x 189,43000 
Subtotal: 


%MA % Mitjans auxiliars 


3,000 % s 457,99000 
Subtotal: 


Ud Subministrament i instal·lació de repartidor òptic 
mural amb 16 connectors sc/pc per a fibra 
monomode. 

especificacions tècniques segons plec de 
prescripcions tècniques. 

amidament sobre la unitat col·locada i connexionada. 
inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes. 


H Oficial la 

H Manobre especialista 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 


5,00 % 


Unitats 


BG 320007 Ud Repartidor òptic 16 sc/pc sm mural 


% Mitjans auxiliars 


5,000 
5,000 


1,000 


3,000 


Preu 

/Rx 24,00000 
/Rx 20,76000 

Subtotal: 

x 72,95000 
Subtotal: 

% s 296,75000 
Subtotal: 


Parcial 

144,00000 
124,56000 


268,56000 


189,43000 


189,43000 

13,73970 
13,73970 


Parcial 

120,00000 
103,80000 

223,80000 


Import 


268,56000 


189,43000 


13,73970 


471,72970 
23,58649 

495,31619 
320,94 € 


Import 


223,80000 


72,95000 

72,95000 72,95000 
8,90250 

8,90250 8,90250 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


305,65250 
15,28263 

320,93513 


P-584 FP419541 Ut Subministre i instal·lació de conjunt integrat de 
sensor sonòmetre i sensor de contaminació 
ambiental pmlO, resistent a les inclemències 
meteorològiques, de la marca zolertia o equivalent, 
de les següents característiques: 

-sensor de soroll ambiental (contaminació acústica) 
classe ii laeq-i-2db(a), de rang de mesura 40-100 
db(a) (o rang menor a indicació de la propietat) i 
temps d'integració de lOmin (o major a indicació de la 
propietat), incloent placa fotovoltàica i sistema de 
bateries d'alta duració. 


Rend.: 1,000 


2.038,05 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pag.: 231 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


-sensor de contaminació ambiental pmlO per a 
partícules en suspensió, de precissió mínima lng/m3 
i rang de mesura 0-400 ng/m3 i temps d'integració de 
10 min, incloent placa fotovoltàica i sistema de 
bateries d'alta duració. 

els treballs inclouen: 

-subministre i verificació dels equips (marca, model, 
especificacions, garanties, segells de qualitat) 
-suports i doble brides per seguretat (del diàmetre 
adaptat a l'element de suport) metàl·liques 
inoxidables pera instal·lació en bàcul o màstil incloen 
elements de subjecció, cautxo de protecció del bàcul 
i qualsevol element accessori necessari, 
-subministre i estesa de cablejat de senyal i 
alimentació 

-equips i maquinària auxiliar pera montatge 
-llicencia software per controladora 
-treballs d'instal·lació, configuració, ajust i proves 
individuals i de sistema dels equips fins a total 
comprovació del correcte funcionament 

els treaballs inclouen també a indicació de la 
propietat: 

-placa fotovoltàica i elements accessoris 
-bateries d'alta duració 

-concentrador de dades i equip de comunicació (wifi) 
o solució alternativa prèvia acceptació de la propietat 
-deixar l'equip a disposició de la propietat (a la 
fina litza ció del servei) o retirada d'equip i elements de 
subjecció i transport a magatzem municipal indicat 
perla propietat 
totalment instal·lat i provat 

resta d'especificacions tècniques segons plec de 
condicions 


Ma d'obra 


A013M000 H Ajudant muntador 
A0121000 H Oficial la 


Maquinària 


CL40AAAA H Plataforma elevadora telescòpica articulada, 

autopropulsada con motor de gasoil de 20 m de 
altura màxima de trabajo y 9,8 en horizonal, de 227 
kg de carga útil, de dimensiones 700x245x245 cm en 
reposo y 10886 kg de peso vacia, con cesta de 
dimensiones 150x75 cm 


Partides d'obra 

FPA1NN500 


Ut Subministre i instal·lació de conjunt integrat de 
sensor sonòmetre i sensor de contaminació 
ambiental pmlO, resistent a les inclemències 
meteorològiques, de la marca zolertia o equivalent, 
de les següents característiques: 


Unitats 


Preu 


1,000 
1,000 


1,000 


1,000 


/Rx 21,31000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 
/Rx 38,55000 


Parcial 

21,31000 
24,00000 


Import 


45,31000 
38,55000 


45,31000 


Subtotal: 
x 1.857,14286 


38,55000 
1.857,14286 


38,55000 


- sensor de soroll ambiental (contaminació acústica) 
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(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 232 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


classe íí laeq H-2db(a ), de rang de mesura 40-100 
db(a) (o rang menor a indicació de la propietat) i 
temps d'integració de lOmín (o major a indicació de la 
propietat), incloent placa fotovoltàica i sistema de 
bateries d'alta duració. 

- sensorde contaminació ambiental pmlO pera 
partícules en suspensió, de precissió mínima lng/m3 

i rang de mesura 0-400 ng/m3 i temps d'integració de 
10 min, incloent placa fotovoltàica i sistema de 
bateries d'alta duració. 

- suports i doble brides per seguretat (del diàmetre 
adaptat a l'element de suport) metàl·liques 
inoxidables pera instal·lació en bàcul o màstil incloen 
elements de subjecció, cautxo de protecció del bàcul 

i qualsevol element accessori necessari, 

- subministre de cablejat de senyal i alimentació 

- llicencia software per controladora 

resta d'especificacions tècniques segons plec de 
condicions. 


Subtotal: 


1.857,14286 1.857,14286 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


1.941,00286 
97,05014 


2.038,05300 


P-585 FP419991 U Suministre i instal·lació fueto rj-45 2m. 

tot segons plec de condicions. 


Ma d'obra 


Rend: 1,000 


Materials 


A012M000 H 


BP43C450 U 


P-586 FP419992 


Materials 


D1R002 


D1R001 


Unitats 


Preu 


Oficial la muntador 


0,001 /Rx 24,80000 

Subtotal: 


Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors rj45 1,000 
categoria 6 u/utp, d'l, 6 a 3,2 m de llargària 


x 10,61000 


Subtotal: 


Llicència i firmware per a 8 ports fo sfp per router 
cisco asr901 o equivalent. 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 

Unitats Preu 


Llicència 8 ports fo sfp router cisco asr901 o 1,000 

equivalent. 

inclou: 

- versió actual en el momentde la instal·lació. 

- treballs de programació i configuració. 

Firmware routercisco asr901 o equivalent. 1,000 
inclou: 

- versió actual en el momentde la instal·lació. 

- treballs de programació i configuració. 


x 877,58000 


x 508,18000 


Parcial 

0,02480 
0,02480 

10,61000 


10,61000 


11,17 


Import 


0,02480 


10,61000 


10,63480 
0,53174 

11,16654 
1.455,05 € 

Parcial Import 

877,58000 


508,18000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 233 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Subtotal: 


1.385,76000 


1.385,76000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


1.385,76000 
69,28800 

1.455,04800 


P-587 FP419993 


Submínístre, muntatge i ínstalacíó de mòdem sierra 
wíreless aírlínk fastrack edge o similar i antenna per a 
connectar a la remota i comunicar per gprs. inclou 
cablejat. 


Rend.: 1,000 


250,00 


P-588 FP419994 


Ma d'obra 


A0112000 
A010T000 
A013MOOO 
A012MOOO 
A012Y000 


Materials 


D10003 
D10002 


Subministrament, instal·lació, posada en marxa i 
configuració routermpls cisco asr901 o similar, inclou: 

- subministrament de router mpls model cisco asr901 
o equivalent, així com les interfícies òptiques 
necessàries per als enllaços. 

- instal·lació, posada en marxa i configuració de 
l'equip i complements. 

- subministrament, instal·lació, configuració, prova i 
documentació de mòdul gigabit (gbic) d'abast 
intermig lOOObaselx per a la seva utilització en el 
node de distribució de la xarxa ip multiservei. 

- p/p de treballs d'inici de projecte, planificació, 
acords. 

- p/p de configuració prèvia equips. 

- p/p de proves d'acceptació. 

- extensió de garantia, manteniment integral, durada 
del servei de 24 mesos en règim de prestació 5x8 i 
temps de reemplaçament menor del proper dia de 
treball (nbd). 

- tot el petit material per a una correcta instal·lació i 
funcionament, i la mà d'obra pera la correcta posada 
en marxa i configuració. 

- documentació final de la instal·lació i configuració, 
tot segons plec tècnic. 


Rend.: 1,000 


5.760,42 


Cap de colla 
Tècnic mig o superior 
Ajudant muntador 
Oficial la muntador 
Oficial la informàtic 


Unitats 


1,000 
2,000 
3,000 
3,000 
9,000 


Subministramentde sfp monomode uplink amb 10,000 
possibilitat de lg o 10 gigaethernet 

Router mpls model cisco asr901-6cz-f-a o equivalent. 1,000 
inclou: 

- kit muntatge en rack 19". 

- font d'alimentació. 

- tots els elements pera la correcta instal·lació, 
segons plec tècnic. 


Preu 

/Rx 23,29000 

/Rx 37,87000 

/Rx 21,31000 

/Rx 24,80000 

/Rx 73,12000 

Subtotal: 

x 277,09000 
x 1.819,77000 


Parcial 

23,29000 
75,74000 
63,93000 
74,40000 
658,08000 

895,44000 

2.770,90000 
1.819,77000 


Import 


895,44000 


Subtotal: 


4.590,67000 


4.590,67000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 234 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


5.486,11000 
274,30550 

5.760,41550 


P-589 FP419996 


Ma d'obra 


Materials 


A013M000 
A010T000 
A012M000 
A012Y000 


D10003 
D10004 


Subministrament, instal·lació, posada en marxa i 
configuració switch model cisco ie-2000-4ts-g-l o 
similar, 
inclou: 

- subministrament de switch model cisco 
ie-2000-4ts-g-l o equivalent, així com les interfícies 
òptiques necessàries perals enllaços, 

- instal·lació, posada en marxa i configuració de 
l'equip i complements. 

- firmware i llicències necessàries. 

- p/p de treballs d'inici de projecte, planificació, 
acords. 

- p/p de configuració prèvia equips. 

- p/p de proves d'acceptació. 

- extensió de garantia, manteniment integral, durada 
del servei de 24 mesos en règim de prestació 5x8 i 
temps de reemplaçament menor del proper dia de 
treball (nbd), 

- tot el petit material per a una correcta instal·lació i 
funcionament, i la mà d'obra per a la correcta posada 
en marxa i configuració. 

- documentació final de la instal·lació i configuració, 
tot segons plec tècnic. 


Rend.: 1,000 


1.427,31 


segons plec tècnic. 


Unitats 


H Ajudant muntador 1,000 

H Tècnic mig o superior 0,500 

H Oficial la muntador 1,000 

H Oficial la informàtic 0,500 


U Subministramentde sfp monomode uplink amb 1,000 
possibilitat de lg o 10 gigaethernet 

U Switch model cisco ie-2000-4ts-g-l o equivalent: 1,000 
inclou: 

- 4 10/100base-tdownlink ports 

- 2 100/1000 mb/s sfp module uplink slots 
- 1 kit muntatge en rack o carril din 

- 1 font alimentació 

- tots els elements pera la correcta instal·lació. 


Preu 

/Rx 21,31000 

/Rx 37,87000 

/Rx 24,80000 

/Rx 73,12000 

Subtotal: 

x 277,09000 
x 980,65000 


Parcial 

21,31000 
18,93500 
24,80000 
36,56000 

101,60500 

277,09000 
980,65000 


Import 


101,60500 


Subtotal: 


1.257,74000 


1.257,74000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


1.359,34500 
67,96725 


1.427,31225 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 235 


PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 


PREU 


FP419997 

Ut 

Llicència pera servidor vmware 5.0 o equivalent 

Rend.: 1,000 

2.941,18 e 


P-590 FP490001 


Configuració i connexió del sistema de la xarxa sense 

fils a la controladora de sistema existent. 

inclou: 

- configuració i configuració i alta a la plataforma de 
gestió de fins a 50 aps per controlador, incloent 
qualsevol element necessari per a la connexió al 
node de distribució de la xarxa ip multiservei 

- posada en marxa i configuració del sistema. 

- p/p de la instal·lació i posada en marxa de la 
solució, comprovació del seu correcte funcionament. 

- p/p del servei de manteniment amb suport tècnic a 
les dependències del client, en horari laboral i 
substitució de l'equip avariat al següent dia laborable. 

- p/p de servei de help-desk. 

- p/p de la gestió de les reparacions. 

- tots els elements per a la correcta instal·lació, 
muntatge, posada en marxa i configuració. 


Rend.: 1,000 


3.424,09 


Ma d'obra 


A010T000 
A012Y000 


tot segons plec tècnic. 


Tècnic mig o superior 
Oficial la informàtic 


Unitats 


Preu 


8,000 /Rx 37,87000 
40,000 /Rx 73,12000 


Parcial 

302,96000 
2.924,80000 


Import 


Materials 


BP43C430 U Fuetó de 4 parells, amb 2 connectors rj45 categoria 6 4,000 
u/utp, de 0,5 a 1,6 m de longitud 


Subtotal: 


x 8,32000 


Subtotal: 


3.227,76000 


33,28000 


33,28000 


3.227,76000 


33,28000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 


5,00 % 


3.261,04000 
163,05200 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


3.424,09200 


P-591 FP490002 


Incorporació al sistema de gestió del iee802. 11. 
inclou: 

- configuració del servidor. 

- les llicències necessàries de servidors i sistemes 
operatius (min. per a 50 dispositius) per a la 
implantació del conjunt complet. 

- p/p de la instal·lació i posada en marxa de la 
solució, comprovació del seu correcte funcionament. 

- p/p del servei de manteniment amb suport tècnic a 
les dependències del client, en horari laboral i 
substitució de l'equip avariat al següent dia laborable. 

- p/p de servei de help-desk. 

- p/p de la gestió de les reparacions. 

- tots els elements per a la correcta insta I ■ lació, 
muntatge, posada en marxa i configuració. 


Rend.: 1,000 


5.030,77 


Ma d'obra 


A012Y000 
A010T000 


tot segons plec tècnic. 


Oficial la informàtic 
Tècnic mig o superior 


Unitats 


Preu 


25,000 
4,000 


/Rx 73,12000 
/Rx 37,87000 


Parcial 

1.828,00000 
151,48000 


Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 236 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


Materials 


BP43C450 U Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors rj45 1,000 
categoria 6 u/utp, d'l, 6 a 3,2 m de llargària 


Partides d'obra 

FP419997 Ut Llicència pera servidor vmware 5.0 o equivalent 1,000 


Subtotal: 

x 10,61000 

Subtotal: 

x 2.801,12381 
Subtotal: 


1.979,48000 


10,61000 


10,61000 


2.801,12381 


1.979,48000 


10,61000 


2.801,12381 2.801,12381 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


4.791,21381 
239,56069 


5.030,77450 


FPA1NN500 Ut Subministre i instal·lació de conjunt integrat de 
sensor sonòmetre i sensor de contaminació 
ambiental pmlO, resistent a les inclemències 
meteorològiques, de la marca zolertia o equivalent, 
de les següents característiques: 

- sensor de soroll ambiental (contaminació acústica) 
classe ii Iaeq4-2db(a), de rang de mesura 40-100 
db(a) (o rang menor a indicació de la propietat) i 
temps d'integració de lOmin (o major a indicació de la 
propietat), incloent placa fotovoltàica i sistema de 
bateries d'alta duració. 

- sensor de contaminació ambiental pmlO per a 
partícules en suspensió, de precíssíó mínima lng/m3 
i rang de mesura 0-400 ng/m3 i temps d'integració de 
10 min, incloent placa fotovoltàica i sistema de 
bateries d'alta duració. 

- suports i doble brides per seguretat (del diàmetre 
adaptat a l'element de suport) metàl·liques 
inoxidables pera instal·lació en bàcul o màstíl íncloen 
elements de subjecció, cautxo de protecció del bàcul 
i qualsevol element accessori necessari. 

- subministre de cablejatde senyal i alimentació 

- llicencia software per controladora 

resta d'especificacions tècniques segons plec de 
condicions. 


Rend.: 1,000 


1.950,00 


P-592 FQ116322 U Banc de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de Rend.: 1,000 2.652,34 e 

dos components, d'3,90 m de llargària, segons 
definició en plànols, col·locat amb fixacions 
mecàniques 


P-593 FQ1 16332 


Ma d'obra 


A0121000 
A0140000 


Banc cadira neolívíano, de fusta tropical amb 
certificat fsc amb oli de dos components, de 0,6 m de 
llargària, amb respatllerde fusta i recolzabraços, amb 
suports de fosa d'alumini, col·locat amb fixacions 
mecàniques 


Oficial la 
Manobre 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


0,530 
0,530 


/Rx 24,00000 
/Rx 20,06000 


Parcial 

12,72000 
10,63180 


561,72 


Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pag.: 237 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Materials 


BQ 116332 U 


P-594 FQ116B32 


Ma d'obra 


A0140000 
A0121000 


Materials 


BQ116B32 U 


Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb 1,000 
oli de dos components, de 0,6 m de llargària, amb 
respatllerde fusta i amb suports de fosa d'alumini 


Subtotal: 


x 511,04000 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Banc neoliviano de fusta tropical amb certificat fsc 
amb oli de dos components, d'l, 75 m de llargària, 
amb respatller de fusta i recolzabraços, amb suports 
de fosa d'alumini, col·locat amb fixacions 
mecàniques, tipus neolibiano de santa & cole o similar 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Manobre 0,530 
Oficial la 0,530 


Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb 1,000 
oli de dos components, d'l, 75 m de llargària, amb 
respatllerde fusta i amb suports de fosa d'alumini 


Preu 

/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 
x 734,24000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


23,35180 


511,04000 


511,04000 


Parcial 

10,63180 
12,72000 


23,35180 


511,04000 
0,58380 

534,97560 
26,74878 

561,72437 
796,08 € 

Import 


23,35180 


23,35180 
734,24000 


734,24000 734,24000 
0,58380 


758,17560 
37,90878 


796,08437 


P-595 FQ116B99 


Banc neoliviano de fusta tropical amb certificat fsc 
amb oli de dos components, de 3 m de llargària, amb 
respatller de fusta i recolzabraços, amb suports de 
fosa d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques, 
tipus neolibiano de santa & cole o similar 


Rend.: 1,000 


1.566,53 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A0140000 
A0121000 


Materials 


BQ116B39 U 


Manobre 0,530 
Oficial la 0,530 


Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb 1,000 
oli de dos components, de 3m de llargària, amb 
respatllerde fusta i amb suports de fosa d'alumini 


/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 


x 1.468,00000 


Parcial 

10,63180 
12,72000 


Import 


23,35180 
1.468,00000 


23,35180 


Subtotal: 


1.468,00000 1.468,00000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 238 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-596 FQ11N001 U 


Ma d'obra 


Materials 


A0140000 H 
A0121000 H 


BQ116332 U 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


2,50 % 
5,00 % 


Banc cadira neoliviano, de fusta tropical amb 
certificat fsc amb oli de dos components, de 0,6 m de 
llargària, amb respatllerde fusta i recolzabraços, amb 
suports de fosa d'alumini, col·locat amb fixacions 
mecàniques 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Manobre 
Oficial la 


0,530 
0,530 


/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 


Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb 1,000 x 511,04000 

oli de dos components, de 0,6 m de llargària, amb 
respatllerde fusta i amb suports de fosa d'alumini 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Parcial 

10,63180 
12,72000 


23,35180 
511,04000 


511,04000 


0,58380 


1.491,93560 
74,59678 

1.566,53237 
561,72 € 


Import 


23,35180 


511,04000 
0,58380 

534,97560 
26,74878 


561,72437 


P-597 FQ11NN01 M 


Creació de respatller amb paviment de fusta per 
adaptació d'escales a banc, amb suports de fosa 
d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques 


Rend.: 1,000 


175,00 


P-598 FQ1 27603 U 


Ma d'obra 


Materials 


A0140000 H 
A0121000 H 


BQ127602 U 


Banc neoliviano d'alumini anoditzat, de llargària 0,6 
m, amb suports de fosa d'alumini, amb respatller i 
recolzabraços, col·locat amb fixacions mecàniques, 
tipus neolibiano de santa & cole o similar 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Manobre 0,530 
Oficial la 0,530 


Banc metàl·lic d'alumini anoditzat, de llargària 0,6 m, 1,000 
amb suports de fosa d'alumini, amb respatller 


Preu 

/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 
x 454,50000 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 


Parcial 

10,63180 
12,72000 


23,35180 
454,50000 


454,50000 


502,36 


Import 


5,00 % 


23,35180 


454,50000 
0,58380 

478,43560 
23,92178 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


502,35737 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 239 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-599 FQ127J03 


Ma d'obra 


A0140000 H 
A0121000 H 


Materials 


BQ127J02 U 


P-600 FQ21U010 


Ma d'obra 


Materials 


A012N000 H 
A0140000 H 


BQ21U010 U 


Altres 


Banc neolívíano d'alumini anoditzat, de llargària 1,75 
m, amb suports de fosa d'alumini, amb respatJler i 
recolzabraços, col·locat amb fixacions mecàniques, 
tipus neolibiano de santa & cole o similar 


Rend.: 1,000 


682,46 


Unitats 


Manobre 0,530 
Oficial la 0,530 


Banc metàl·lic d'alumini anoditzat, de llargària 1,75 1,000 
m, amb suports de fosa d'alumini, amb respatller 


Preu 

/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 
x 626,03000 


Parcial 

10,63180 
12,72000 


Import 


23,35180 
626,03000 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 


626,03000 


23,35180 


626,03000 
0,58380 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Paperera 70 I formada per un tubular d'acer 
galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, 
una planxa perforada de 2 mm de gruix i perforacions 
de 5 mm de diàmetre, una planxa de base de 
paperera de 3 mm de gruix amb dues perforacions 
de 8 mm de diàmetre per al desguàs, 2 eixos de gir, 
un tubular d'acer galvanitzat de 30 mm de diàmetre i 
2 mm de gruix, un suport de paperera format per un 
tubular rodo d'acer galvanitzat de 40 mm de diàmetre 
i 2 mm de gruix, 2 pletines d'ancoratge amb cartel.les 
soldades a 6 amb dues perforacions de 12 mm de 
diàmetre per cargolar-la al paviment de vorera i 
subjeccions formades per 4 perns d'expansio m8 


Rend.: 1,000 


649,96560 
32,49828 

682,46387 
104,36 € 


Unitats 


Preu 


A%AUX001 % 


Oficial la d'obra pública 0,250 
Manobre 0,250 


Paperera 70 I formada per un tubular d'acer 1,000 
galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, 
una planxa perforada de 2 mm de gruix i perforacions 
de 5 mm de diàmetre, una planxa de base de 
paperera de 3 mm de gruix amb dues perforacions 
de 8 mm de diàmetre per al desguàs, 2 eixos de gir, 
un tubular d'acer galvanitzat de 30 mm de diàmetre i 
2 mm de gruix, un suport de paperera format per un 
tubular rodo d'acer galvanitzat de 40 mm de diàmetre 
i 2 mm de gruix, 2 pletines d'ancoratge amb cartel.les 
soldades a 6 amb dues perforacions de 12 mm de 
diàmetre per cargolar-la al paviment de vorera i 
subjeccions formades per 4 perns d'expansio m8 


Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 


/Rx 24,00000 
/Rx 20,06000 

Subtotal: 
x 88,27000 


Parcial 

6,00000 
5,01500 


Import 


11,01500 
88,27000 


11,01500 


Subtotal: 


% s 11,01500 


88,27000 
0,11015 


1,27000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 240 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


Subtotal: 


0,11015 


0,11015 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


99,39515 
4,96976 

104,36491 


P-601 FQ31U031 U 


Font tipus model caudal de santa&cole o equivalent, 
inclou mòdul de reixa i connexions a les xarxes de 
clavegueram i aigua, inclòs comptador 


Rend.: 1,000 


2.540,00 


P-602 FQ42UN20 U 


Ma d'obra 


Materials 


A0140000 H 
A012N000 H 


D0701821 M3 


BQ42UN12 U 


Pilona barcelona (polímera, r.) tipus 3, fabricada amb Rend.: 1,000 

composite polimèric sense reforços interns, amb el 
color incorporat en el propi material, incloent argolla 
reflectant i elements de suport i ancoratge 


Unitats 


Manobre 0,200 
Oficial la d'obra pública 0,400 


Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i 0,002 
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció 
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a 
compressió, elaborat a l'obra 

Pilona barcelona barcelona'92 (polímera. r.) tipus 3, 1,000 
fabricada amb composite polimèric sense reforços 
interns, amb el color incorporat en el propi material, 
incloent argolla reflectant i elements de suport i 
ancoratge 


Preu 


/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 
x 91,77720 


x 64,52000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


82,59 e 

Parcial Import 

4,01200 
9,60000 

13,61200 13,61200 
0,18355 

64,52000 


64,70355 64,70355 
0,34030 

78,65585 
3,93279 

82,58864 


P-603 FQAB9000 U 


Balancí infantil (a) de 3 places sobre estructura i 
elements decoratius de plaques hpl, 


Rend.: 1,000 


6.432,00 e 


P-604 FQAE4241 U 


Subministrament i col·locació de telèfons de fusta, 
de la casa bdu o similar equivalent, amb base de 
formigó 


Rend.: 1,000 


2.453,00 


P-605 FQAE4249 U 


Subministrament i col·locació de rodones saltarines, 
de la casa bdu o similar equivalent, amb fonament de 
formigó 


Rend.: 1,000 


2.751,20 € 


P-606 FQAE4299 U Subministrament i col·locació de coixins musicals, Rend.: 1,000 

de la casa bdu o similar equivalent, amb 4 punts 
d'ancoratge fixats amb formigó 


1.863,20 € 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg 24i 


PARTIDES D'OBRA 

NÚM 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 




PREU 


P-607 

FQAF6000 

U 

J oc per trepar (b) amb estructura tubular 

Ftend.: 

1,000 

9.110,00 

e 

P-608 

FQAF6003 

u 

J oc per trepar (c) amb estructura tubular 

Rencl.: 

1,000 

4.409,00 

€ 

P-609 

FQAF6004 

u 

J oc creatiu (d) segons defíncíó en plànols 

Ftend.: 

1,000 

1.373,00 

€ 

P-610 

FQAF6005 

u 

J oc tipus carrusel (e) segons definció en plànols 

Rencl.: 

1,000 

1.481,00 

€ 

P-611 

FQAF6006 

u 

J oc tipus carrusel (f) segons definció en plànols 

Rencl.: 

1,000 

1.527,00 

€ 

P-612 

FQAF6007 

u 

J oc tipus carrusel (g) segons definció en plànols 

Ftend.: 

1,000 

1.888,00 

€ 

P-613 

FQAF6008 

u 

J oc tipus carrusel (h) segons definció en plànols 

Ftend.: 

1,000 

13.248,00 

€ 

P-614 

FQAF6009 

u 

J oc tipus carrusel (i) segons definció en plànols 

Rencl.: 

1,000 

11.439,00 

€ 

P-615 

FQAF6010 

u 

J oc tipus molles (j) segons definció en plànols 

Ftend.: 

1,000 

2.237,00 

€ 

P-616 

FQAF6012 

u 

Subministrament i instal·lació del conjunt d'aparells 
d'entrenament 

Ftend.: 

1,000 

5.203,75 

€ 

P-617 

FQAMFG01 

u 

Construcció, subministrament i muntatge de mòdul 

Ftend.: 

1,000 

105.710,00 

€ 


de quiosc bar-office, lavabos (dos simples i un 
adaptat), espai biblioteca diàfani armari extern 
integrat per a cgp homologada, mides en planta 
15,85x2,54 metres, alçada 2,70 metres, construit 
amb estructura metàlica principal de perfileria oberta 
vista, secundària en tubs variables, totgalvanirtzaten 
calent, revestiments en frontal i lateral bar amb 
panell hph54, color interior i exterior a definir per la 
df; i trasera i lateral lavabos en panell aph54 alumini 
geneve. sostre en panell aïllant tipus tecno25 i 
paviment interior variable segons funció, ventilació 
perimetral superior oculta en tots els espais i 
obertures d'entrada de llum natural, totes les 
instalacions d'aigua, desguàs i llums de l'interior 
aniran encastrades i enfundades, mostradors bar, 
accesoris lavabos i frontisses (invisibles) en acer 
inoxidable, inclosos mecanismes, detectors, sensors, 
emergències, cmp i resta d'accesoris descrits en 
plànols, espai biblioparc equipat amb xarxa interner 
rj45, preinstalació wifi, mostrador batent, taula i 
cadira amb rodes tipus mobisur, agrupació de 
prestatgeries expositores biblioteca, porte i finestra 
de vidre stadip 5+5 protegits amb porticons nocturns, 
i aire acondicionat fred/calor de unitat única, conjunt 
del tipus quiosc habana 158.25.64.btdw2 de la firma 
microarquitectura o similar 


P-618 FQAMFGSC U Construcció, subministrament i muntatge de mòdul Ftend.: 1,000 81.115,00 € 

de quiosc bar-office, lavabos (dos simples i un 
adaptatji armari extern integrat per a cgp 
homologada, mides en planta 12,24 x2,54 metres, 
alçada 2,70 metres, construit amb estructura metàlica 
principal de perfileria oberta vista, secundària en tubs 
variables, tot galvanirtzat en calent, revestiments en 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 242 

PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 


frontal i lateral bar amb panell hph54, color interior i 
exterior a definir per la df; i trasera i lateral lavabos en 
panell aph54 alumini geneve. sostre en panell aïllant 
tipus tecno25 i paviment interior variable segons 
funció, ventilació perimetral superior oculta en tots els 
espais i obertures d'entrada de llum natural, totes les 
instalacions d'aigua, desguàs i llums de l'interior 
aniran encastrades i enfundades, mostradors bar, 
accesoris lavabos i frontisses (invisibles) en acer 
inoxidable, inclosos mecanismes, detectors, sensors, 
emergències, cmp i resta d'accesoris descrits en 
plànols, conjunt del tipus quiosc habana 
122.25.52.bdw2a de la firma microarquitectura o 
similar 


P-619 FQB2N001 


Materials 


Jardinera lineal sobre coberta, fabricada en acer Rend.: 1,000 

corten, de geometria segons plànols, inclou tub dren 

de pvc de 160 mm, base de formigó formant la 

pendent de fons, làmina asfàltica impermeabilitzant, 

emmacatde graves d'entre 20 i 80 mm, tela geotèxtil 

de 140 gr/m2 i rigiditzadors. 

Unitats 


392,62 


B7B111A0 M2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat 2,000 
mecànicament de 100 a 110 g/m2 

BD5A1E00 M Tub volta ranurat de paret simple de pvc i 160 mm de 1,020 
diàmetre, inclòs p.p. de geotèxtil per embolcallat 

B0332020 T Grava de pedrera de pedra granítica, pera drens 0,250 

B711Y0C0 M2 Làmina de betum modificat no protegida Ibm (app) 3,200 
40-pe amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2 

B44ZS043 Kg Acer amb resistència millorada a la corrossió 185,200 
atmosfèrica (corten) s355j0wp segons pne-en 
10025-5, format per peça simple, en perfils laminats 
en calent en planxa, tallat a mida 

B0604220 M3 Formigó de resistència 15 n/mm2, de consistència 0,080 
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm 


Preu 


x 0,87000 

x 4,29000 

x 19,94000 

x 6,66000 

x 1,82000 

x 55,64000 
Subtotal: 


Parcial 

1,74000 

4,37580 

4,98500 
21,31200 

337,06400 

4,45120 
373,92800 


Import 


373,92800 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 


5,00 % 


373,92800 
18,69640 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


392,62440 


P-620 FQB2N095 Ud Formació de jardinera en zona pèrgola umbracle Rend.: 1,000 3.120,00 e 

sants, segons definició en plànols, inclou tub dren de 
pvc de 160 mm, base de formigó formant la pendent 
de fons, làmina asfàltica impermeabilitzant, emmacat 
de graves d'entre 20 i 80 mm, tela geotèxtil de 140 
gr/m2 i rigiditzadors. 


P-621 FQZPVA01 M Subminstre i col·locació d'escala fabricada amb Rend.: 3,000 575,06 e 

plàstic termoestable basada en resina de poliester 
insaturada reforçat amb vidre, prfv, d' un metre 
d'amplada, l'escala serà inclinada formada pels 
següents materials muntants u240x72, barana tub 
d=50, graons: tramex de 38x38x30 mm, amb reforç 
mecànic mitjançant resina isoftàlica amb fibre de 
vidre, cargolería d'acer inoxidable a-316. inclou 
replans intermitjos i inicial, elements de fixació, 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 243 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


premontatge en trams el màxim de llargs però no 
majors de 6 metres, transport a obra, descàrrega, 
replanteig, instal·lació amb fixació a murs, pilars o 
solera i certificats de prova de càrrega, 
el preu es vàlid independentment del sistema 
d'accesibilitat emprat incloent qualsevol mitjauxiliar, 
ma d'obra o meterial que sigui necessari per a la 
ubicació dels diferents elements fins a la seva posició 
d'instal·lació definitiva. 


Unitats 


Ma d'obra 


A0137000 
A0127000 
A0112000 


Maquinària 


C1503U10 
C200PEMA 


Materials 


Altres 


%AUX001 
%AUXM 


H 
Ut 


BOCHUXZ1 M 


% 
% 


Ajudant col·locador 
Oficial la col·locador 
Cap de colla 


Camió grua de 5 1 
Petit material 


Escala fabricada amb plàstic termoestable basada en 
resina de poliester insaturada reforçat amb vidre, 
prfv, d' un metre d'amplada, l'escala serà inclinada 
formada pels següents materials muntants u240x72, 
barana tub d=50, graons: tramex de 38x38x30 mm, 
amb reforç mecànic mitjançant resina isoftàlica amb 
fibre de vidre, cargolería d'acer inoxidable a-316. 
inclou replans intermitjos i inicial, elements de fixació, 
premontatge en trams el màxim de llargs però no 
majors de 6 metres, transporta obra i descàrrega a 
zona d'instal·lació. 


Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 
Medis auxiliars (ma02) 


1,500 
1,500 
0,250 


0,500 
1,000 


1,000 


1,000 
1,000 


Preu 

/Rx 21,31000 
/Rx 24,00000 
/Rx 23,29000 

Subtotal: 

/Rx 41,71000 
/Rx 1,00000 

Subtotal: 
x 505,00000 


Parcial 

10,65500 
12,00000 
1,94083 

24,59583 

6,95167 
0,33333 


Import 


24,59583 


7,28500 


505,00000 


7,28500 


Subtotal: 

% s 536,88100 
% s 542,25000 

Subtotal: 


505,00000 

5,36881 
5,42250 


505,00000 


10,79131 


10,79131 


P-622 FQZVU010 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


547,67214 
27,38361 


Edicle d'ascensor, segons definició en plànols, amb 
perfils d'acer inoxidable 304 polit i abrillantat, 
soldadures a taller amb atmosfera d'argon, vidres 
laminars de seguretat de 10+10 mm amb butiral de 
color col·locat amb bandes de neopre i silicona 
neutre, enllumenat amb tub fluorescent f 1-7 1=624 mm 
i projector pr-20 amb làmpada halogena, col·locat 
amb ancoratges mecànics amb placa de 150x150x8 
mm, totalment equipat i instal·lat, amb ventilació 
natural 


Rend.: 1,000 


575,05575 
27.037,50 € 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 244 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Materials 


Unitats 


BQZVU010 U Edicle d'acensorde 180x180 cm de mides en planta i 
350 cm d'alçaria, amb perfils d'acer inoxidable 304 
polit i abrillantat, soldadures a taller amb atmosfera 
d'argon, vidres laminars de seguretat de 10+10 mm 
amb butiral transparent col·locat amb bandes de 
neopre i silicona neutre, enllumenat amb tub 
fluorescent fi- 7 1=624 mm i projector pr-20 amb 
làmpada halogena, col·locat amb ancoratges 
mecànics amb placa de 150x150x8 mm, totalment 
equipat i instal·lat 


1,000 


Preu 


x 25.750,0000 


Parcial 
25.750,00000 


Import 


Subtotal: 


25.750,00000 


25.750,00000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


25.750,00000 
1.287,50000 


27.037,50000 


P-623 FQZVX111 M2 


Tancament de nuclis d'ascensor amb vidre laminar 
8+8+0,76 mm amb butiral de color, col·locat amb 
perfils conformats de neoprè sobre alumini, inclou 
part proporcional de perfileria d'acer inoxidable de 
subjecció del vidre 


Rend.: 1,000 


145,20 


P-624 FQZVX190 M2 


Tancament amb vidre laminar 10+10 mm siliconat Rend.: 1,000 

amb butiral de color 


184,32 e 


P-625 FQZZUM70 U 


Ma d'obra 


Materials 


A0140000 H 
A0121000 H 


D0701821 M3 


BQZZUM30 U 


Torreta de ventilació de central transformadora 
soterrada, model ajuntament, ref, 1.5.1.2, de forma 
eliptica, amb peça de socol, i peça amb aletes de 
79cm d'alçada, 70 cm de llargada i 38 cm d'amplada, 
de planxa d'acer pintada 


Manobre 
Oficial la 


Morter de ciment pòrtland amb fillercalcari cem ii/b-l i 
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció 
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a 
compressió, elaborat a l'obra 

Torreta de ventilació de central transformadora 
soterrada, model ajuntament, ref, 1,5.1,2, de forma 
eliptica, amb peça de socol, i peça amb aletes de 
79cm d'alçada, 70 cm de llargada i 38 cm d'amplada, 
de planxa d'acer pintada 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


0,500 
0,500 


0,010 


1,000 


/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 
x 91,77720 


x 620,79000 


Parcial 

10,03000 
12,00000 

22,03000 
0,91777 

620,79000 


676,50 € 


Import 


22,03000 


Subtotal: 


621,70777 


621,70777 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 245 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-626 FQZZUM80 


Ma d'obra 


A0140000 
A012N000 


Materials 


P-627 FQZZZ080 


BQZZV010 U 


D0701821 M3 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


2,50 % 
5,00 % 


Aparcament de bicicleta d'acer galvanitzat de 75 cm 
de llargària i 75 cm d'alçaria, de tub rodo de 50 mm 
de diàmetre, col·locat ancorat amb morter i amb 
anella tapajunts 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Manobre 

Oficial la d'obra pública 


Aparcament de bicicleta d'acer galvanitzat de 75 cm 
de llargària i 75 cm d'alçaria, de tub rodo de 50 mm 
de diàmetre i anella tapajunts 

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i 
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció 
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a 
compressió, elaborat a l'obra 


0,500 
0,500 


1,000 


0,005 


/Rx 20,06000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 
x 47,40000 

x 91,77720 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 2,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Subministrament i instal·lació de mòdul de plataforma 
de parada d'autobus 


Rend.: 1,000 


Parcial 

10,03000 
12,00000 


22,03000 
47,40000 

0,45889 
47,85889 


0,55075 


644,28852 
32,21443 

676,50295 
73,96 € 

Import 


22,03000 


47,85889 
0,55075 


70,43964 
3,52198 

73,96162 
6.660,98 € 


P-628 FR3P2111 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una 
conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 
07a, subministrada a granel i escampada amb 
retroexcavadora mitjana 


Ma d'obra 


A013P000 H Ajudantjardiner 


Maquinària 


C 1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 1 


Materials 


Rend.: 1,000 


Unitats 


0,070 


0,0845 


BR3P2110 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una 1,155 
conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 
07a, subministrada a granel. 


Preu 


/Rx 21,93000 
Subtotal: 

/Rx 50,00000 
Subtotal: 

x 33,20000 


Parcial 
1,53510 


1,53510 
4,22500 


4,22500 
38,34600 


46,34 


Import 


1,53510 


4,22500 


Subtotal: 


38,34600 


38,34600 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 246 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-629 FR3P2112 


Ma d'obra 


Maquinària 


Materials 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 
5,00 % 


M3 


Subministrament i estesa de terra adobada 
garbellada preparada i esmenada per la plantació 
directa dels vegetals del jardí escampada amb 
retroexcavadora petita i mitjans manuals, 

característiques: 

-textura: franca o franca arenosa. 

- exempta de materials amb una granulometria 
superior als 4 mm. 

- ph: entre 6,5 i 7,5 

- conductivitat elèctrica com a màxim de 0,8 ds/m 
(extracte de pasta saturada) 

- carbonat càlcic inferior al 10% pes sec 

- matèria orgànica oxidable superior al l%.pes sec 

han d'estar lliures de patogens, males herbes i 
contaminats que puguin afectar negativament al 
desenvolupament de les plantes, 
cal especificar el tipus i nivells d'adob o enriquiment 
que s'hagi afegit. 


Rend.: 1,000 


Unitats 


A013P000 H Ajudantjardiner 


C1315010 H Retroexcavadora petita 


0,100 


0,085 


BR3P2110 M3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una 1,050 
conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 
07a, subministrada a granel. 


Preu 


/Rx 21,93000 
Subtotal: 

/Rx 42,27000 
Subtotal: 

x 33,20000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

P-630 FR4E510 U Subministrament de dístíctís buccínatoría d'alçaria Rend.: 1,000 

400/600 cm en contenidor de 25! 


1,50 % 


5,00 % 


Parcial 
2,19300 


2,19300 

3,59295 
3,59295 

34,86000 
34,86000 


0,02303 


44,12913 
2,20646 

46,33558 
42,71 € 


Import 


2,19300 


3,59295 


34,86000 
0,03290 


40,67885 
2,03394 

42,71279 
44,84 € 


Materials 


Unitats 


Preu 


BR4E510 U D is tictis buccínatoría en contenidor de 20 I 


1,000 


x 42,70000 
Subtotal: 


Parcial 


Import 


42,70000 

42,70000 42,70000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 247 


PARTIDES D'OBRA 


NÚM CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 


PREU 




COST DIRECTE 


42,70000 



DESPESES INDIRECTES 5,00 % 


2,13500 



rnçT FXFninó matfriai 



r-ooi rrwEyiu 

I I 

u 

jUDminisuamenc ae aisciccis Duccmaiona oaiçana nena.. i,uuu 


01 d"3 p 
£1,40 e 



150/200 cm en contenidor de 25 1 



P-632 FR4178HA 

u 

Subministrament d'arbutus unedo d'alçària de 60 a Rend.: 1,000 


409,50 € 



80 cm, en contenidorde 10 1 





Unitats Preu 

Parcial 

Import 

Materials 





BR4178HA 

u 

Arbutus unedo p 20/25 1,000 x 390,00000 

390,00000 




Subtotal: 

390,00000 

390,00000 



COST DIRECTE 


390,00000 



DESPESES INDIRECTES 5,00 % 


19,50000 



LUb 1 fcXfcCUUU MATERIAL 


A/in cnnnn 
409,50000 

P-633 FR420001 

ut 

Subministrament de erythrina crista-galli de Rend.: 1,000 


1.365,00 € 



recuperació en contenidorde 140/160 





Unitats Preu 

Parcial 

Import 

Partides d'obra 





FR420003 

ut 

Erythrina crista-galli de recuperació 1,000 x 1.300,00000 = 

1.300,00000 




Subtotal: 

1.300,00000 

1.300,00000 



COST DIRECTE 


1.300,00000 



DESPESES INDIRECTES 5,00 % 


65,00000 



COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1.365,00000 

P-634 FR420002 

ut 

Subministrament de erythrina crista-galli de Rend.: 1,000 


1.995,00 € 



recuperació en contenidorde 100/120 





Unitats Preu 

Parcial 

Import 






FR420004 

ut 

Erythrina crista-galli de recuperació 1,000 x 1,900,00000 = 

1.900,00000 




Subtotal: 

1.900,00000 

1.900,00000 



COST DIRECTE 


1.900,00000 



DESPESES INDIRECTES 5,00 % 


95,00000 



COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1.995,00000 

FR420003 

ut 

Erythrina crista-galli de recuperació Rend.: 1,000 


1.365,00 € 

FR420004 

ut 

Erythrina crista-galli de recuperació Rend.: 1,000 


1.995,00 € 

P-635 FR44H45E 

u 

Subministrament de púnica granatum d'alçària de 60 Rend.: 1,000 


3,22 € 



a 80 cm, en contenidorde 3 1 





Unitats Preu 

Parcial 

Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 248 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


Materials 


BR44H45E U Púnica granatumc 31 


1,000 x 3,07000 

Subtotal: 


3,07000 
3,07000 


3,07000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


3,07000 
0,15350 


3,22350 


P-636 FR44H45N U 


Materials 


Subministrament de púnica granatum 'nana' en 
contenidorde 5 1 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


BR44H45N U Púnica granatum c 51 


1,000 x 5,00000 

Subtotal: 


Parcial 


5,00000 


5,00000 


5,25 


Import 


5,00000 


P-637 FR45138R U 


Materials 


Subministrament de quercus coccifera en contenidor 
de 31 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 


Unitats 


5,00 % 


Preu 


BR45148R U Quercus coccifera c3l 


1,000 x 3,09000 

Subtotal: 


Parcial 


5,00000 
0,25000 


5,25000 
3,24 € 

Import 


3,09000 

3,09000 3,09000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


3,09000 
0,15450 


3,24450 


P-638 FR45C62B 


Materials 


Ut 


BR45C62B Ut 


Subministrament de tipuana tipu (t. speciosa) de 
perímetre de 30 a 35 cm, amb contenidor de 
diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 
cm segons fórmules ntj 


Tipuana tipu (t. speciosa) de perímetre de 30 a 35 
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i 
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj 


Rend.: 1,000 


Unitats 


1,000 


Preu 


x 270,00000 


Subtotal: 


Parcial 


270,00000 


270,00000 


283,50 


Import 


270,00000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


P-639 FR45C6JM Ut Subministrament de jacaranda mímosífolía de 
perímetre de 30 a 35 cm, amb contenidor de 
diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 
cm segons fórmules ntj 


Rend.: 1,000 


5,00 % 


270,00000 
13,50000 


283,50000 
278,25 € 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 249 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Unitats 


Materials 


BR45C6JM Ut Típuana típu (t. specíosa) de perímetre de 30 a 35 
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i 
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj 


1,000 


Preu 


x 265,00000 


Subtotal: 


Parcial 


265,00000 


265,00000 


Import 


265,00000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


P-640 FR45C6KP Ut Subministrament de koelreutería panículata de 
perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de 
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 
cm segons fórmules ntj 


Rend.: 1,000 


265,00000 
13,25000 

278,25000 
157,50 € 


Materials 


BR45C6KP Ut Típuana típu (t, specíosa) de perímetre de 25 a 30 
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i 
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj 


Unitats 


1,000 


Preu 


x 150,00000 


Subtotal: 


Parcial 


150,00000 


150,00000 


Import 


150,00000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


150,00000 
7,50000 


157,50000 


Subministrament de malus evereste "perpetu" de 
perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de 
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 
cm segons fórmules ntj 


P-641 FR45C6ME 


Ut 


Rend.: 1,000 


180,60 


Materials 


Unitats 


BR45CME Ut Típuana típu (t, specíosa) de perímetre de 25 a 30 
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i 
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj 


1,000 


Preu 


x 172,00000 


Parcial 


172,00000 


Import 


Subtotal: 


172,00000 


172,00000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


172,00000 
8,60000 


180,60000 


P-642 FR45C6PS Ut Subministrament de prunus serrulata kanzan de 
perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de 
diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 
cm segons fórmules ntj 


Rend.: 1,000 


255,15 


Unitats 


Preu 


Parcial 


Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 250 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Materials 


BR45C6PS Ut Típuana típu (t. specíosa) de perímetre de 25 a 30 
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i 
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj 


1,000 


x 243,00000 


Subtotal: 


243,00000 


243,00000 


243,00000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


243,00000 
12,15000 


255,15000 


P-643 FR45C6SJ 


Materials 


Ut 


BR45C6SJ Ut 


Subministrament de sophora japoníca de perímetre 
de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 
67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons 
fórmules ntj 


Rend.: 1,000 


176,40 


Unitats 


Típuana típu (t. specíosa) de perímetre de 25 a 30 1,000 
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i 
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj 


Preu 


x 168,00000 


Parcial 


168,00000 


Import 


Subtotal: 


168,00000 


168,00000 


P-644 FR45C6SM 


Ut 


Materials 


BR45C62S Ut 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Subministrament de schinus molle de perímetre de 
30 a 35 cm, amb contenidor de diàmetre mínim 97,5 
cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules ntj 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Típuana típu (t. specíosa) de perímetre de 30 a 35 1,000 
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i 
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj 


Preu 


x 245,00000 


168,00000 
8,40000 


Parcial 


245,00000 


176,40000 
257,25 € 

Import 


Subtotal: 


245,00000 


245,00000 


P-645 FR484634 


Subministrament de chamaerops humilis en 
contenidor de 31 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 


5,00 % 


245,00000 
12,25000 

257,25000 
3,64 € 


Materials 


BR49000 


Unitats 


Preu 


U Chamaerops humilis c 31 


1,000 x 3,47000 

Subtotal: 


Parcial 


3,47000 


3,47000 


Import 


3,47000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 251 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


3,47000 
0,17350 

3,64350 


P-646 FR4846AC U 


Materials 


Subministrament de anthyllis cytisoides d'alçaria 
30/40 cm en contenidor de 3 1 


Rend.: 1,000 


BR49002 U Anthyllis cytisoides c3l 


Unitats 


Preu 


1,000 x 3,30000 

Subtotal: 


Parcial 


3,30000 


3,30000 


3,47 


Import 


3,30000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


3,30000 
0,16500 


3,46500 


P-647 FR491633 U 


Materials 


Subministrament d'abelia grandiflora x prostrata 
d'alçària 30 a 40 cm, en contenidor de 3 1 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


BR491633 U Agapanthus africanusen contenidor de 3 1 


1,000 


x 2,85000 


Parcial 


2,85000 


2,99 


Import 


Subtotal: 


2,85000 


2,85000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


2,85000 
0,14250 

2,99250 


P-648 FR493633 U 


Materials 


Subministrament d'acanthus mollis d'alçaria 40/60 cm 
en contenidor de 3 1 


BR493633 U Acanthus mollis c 31 


Rend.: 1,000 

Unitats Preu 

1,000 x 2,80000 

Subtotal: 


Parcial 

2,80000 
2,80000 


2,94 € 

Import 

2,80000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


2,80000 
0,14000 


2,94000 


P-649 FR4962GM U 


Materials 


Subministrament de grevillea mount tamboritha en 
contenidor de 3 1 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


BR4962CT U Agapanthus africanusen contenidor de 3 1 


1,000 


x 2,75000 


Parcial 


2,75000 


2,89 


Import 


Subtotal: 


2,75000 


2,75000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 252 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


2,75000 
0,13750 

2,88750 


P-650 FR4962MC 


Subministrament de muhlenbergia ca pilla ris en Rend.: 1,000 

contenidor de 3 1 


2,63 


Materials 


BR4962MC U 


Unitats 


Preu 


1,000 


x 2,50000 


Parcial 
2,50000 


Import 


Subtotal: 


2,50000 


2,50000 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


2,50000 
0,12500 


2,62500 


P-651 FR4962RD 


Materials 


Subministrament de rhapiolepsis x delacourii 
'springtime' en contenidor de 3 1 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


BR4962RD U Agapanthus africanusen contenidor de 3 1 


1,000 


x 3,50000 


Subtotal: 


Parcial 
3,50000 
3,50000 


3,68 


Import 


3,50000 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


3,50000 
0,17500 

3,67500 


P-652 FR4962RE 


Subministrament de russelia equisetiformis en Rend.: 1,000 

contenidor de 3 1 


2,89 


Materials 


Unitats 


Preu 


BR4962CT U Agapanthus africanusen contenidor de 3 1 


1,000 


x 2,75000 


Subtotal: 


Parcial 
2,75000 
2,75000 


Import 


2,75000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


2,75000 
0,13750 


2,88750 


P-653 FR4962WI 


Subministrament d'agapanthus 'white ice' en Rend.: 1,000 

contenidor de 3 1 


2,89 


Materials 


Unitats 


Preu 


BR4962WI U Agapanthus africanusen contenidor de 3 1 


1,000 


x 2,75000 


Parcial 


2,75000 


Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 253 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


Subtotal: 


2,75000 


2,75000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


2,75000 
0,13750 

2,88750 


P-654 FR4962WJ U 


Materials 


Subministrament de westringia jervis gem d'alçaria 
20/30 cm en contenidor de 3 1 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


BR4962WJ U Agapanthus africanusen contenidor de 3 1 


1,000 


x 2,95000 


Parcial 


2,95000 


3,10 e 


Import 


Subtotal: 


2,95000 


2,95000 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


2,95000 
0,14750 


3,09750 


P-655 FR4AC231 U 


Subministrament de bougainvillea glabra 'sanderiana' Rend.: 1,000 

en contenidor de 12 1 

Unitats Preu 


Materials 


BR4AC231 U Bougainvillea glabra 'sanderiana' c 121 


1,000 x 25,00000 

Subtotal: 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Parcial 

25,00000 
25,00000 


26,25 € 

Import 

25,00000 


25,00000 
1,25000 

26,25000 


P-656 FR4AC2BR U 


Materials 


BR4AC2RI U 


Subministrament de bougainvillea x buttiana Rend.: 1,000 

'raspberry ice' en contenidor de 12 1 

Unitats Preu 


Bougainvillea bougainvillea x buttiana 'raspberry ice 1,000 
cl2l 


x 25,00000 


Subtotal: 


Parcial 
25,00000 
25,00000 


26,25 € 

Import 

25,00000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


25,00000 
1,25000 


26,25000 


P-657 FR4AC2SP U 


Subministrament de bougainvillea sp morada en Rend.: 1,000 

contenidor de 12 1 

Unitats Preu 


Parcial 


Materials 


BR4AC2SP U Bougainvillea bougainvillea spc 121 


1,000 x 25,00000 

Subtotal: 


26,25 € 

Import 


25,00000 

25,00000 25,00000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 254 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


25,00000 
1,25000 

26,25000 


P-658 FR4AY812 U 


Materials 


Subministrament de carex muricata ssp. divulsa en Rend.: 1,000 

contenidor de 3 1 

Unitats 


BR4AY812 U Carex muricata 'divulsa' c3l 


Preu 


1,000 x 2,55000 

Subtotal: 


Parcial 
2,55000 


2,55000 


2,68 


Import 


2,55000 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


2,55000 
0,12750 


2,67750 


P-659 FR4BH2G1 U 


Subministrament d'anthyllis cytisoides en contenidor Rend.: 1,000 

31 


3,15 


Materials 


Unitats 


Preu 


BR4BH2G1 U Cistus albidus c3l 


1,000 x 3,00000 

Subtotal: 


Parcial 

3,00000 
3,00000 


Import 


3,00000 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


3,00000 
0,15000 

3,15000 


P-660 FR4BHB33 U 


Materials 


Subministrament de cistus salviifolius en contenidor Rend.: 1,000 

de 3 1 

Unitats Preu 


BR4BHB33 U Cistus salvifolius c3l 


1,000 x 3,00000 

Subtotal: 


Parcial 

3,00000 
3,00000 


3,15 


Import 


3,00000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


3,00000 
0,15000 


3,15000 


P-661 FR4CW841 U Subministrament d'erica multiflora en contenidor de 3 Rend.: 1,000 


Materials 


I 


BR4CW841 U Eriça multiflora c 31 


Unitats 


Preu 


1,000 x 3,31000 

Subtotal: 


Parcial 

3,31000 
3,31000 


3,48 


Import 


3,31000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 255 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


3,31000 
0,16550 

3,47550 


P-662 FR4CW8EA U 


Materials 


Subministrament d'erica arborea en contenidor de 3 1 


BR4CW8EA U Eriça arborea c 3 I 


Rend.: 1,000 

Unitats Preu 


1,000 x 3,31000 

Subtotal: 


Parcial 


3,31000 


3,31000 


3,48 € 

Import 


3,31000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


3,31000 
0,16550 


3,47550 


P-663 FR4D4234 U 


Materials 


Subministrament d'euphorbia characias ssp, wulfenii Rend.: 1,000 

en contenidor de 31 

Unitats Preu 


BR4D4234 U Euphorbia characias ssp. wulfenii c3l 


1,000 


x 2,60000 
Subtotal: 


Parcial 

2,60000 
2,60000 


2,73 


Import 


2,60000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


2,60000 
0,13000 

2,73000 


P-664 FR4DN410 U 


Materials 


Subministrament d'hedera hèlix d'alçaria 400/600 cm Rend.: 1,000 

en contenidor de 25 1 

Unitats Preu 


BR4DN410 U Hedera hèlix c 20I 


1,000 x 31,00000 

Subtotal: 


Parcial 

31,00000 
31,00000 


32,55 


Import 


31,00000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


31,00000 
1,55000 


32,55000 


P-665 FR4DN413 U 


Materials 


Subministrament d'hedera hèlix d'alçaria 400/600 cm Rend.: 1,000 

en contenidor de 25 1, amb un mínim de 5 branques 

Unitats Preu 


BR4DN413 U Hedera hèlix c 20I 


1,000 x 9,85000 

Subtotal: 


Parcial 

9,85000 
9,85000 


10,34 


Import 


9,85000 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 


9,85000 
0,49250 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


10,34250 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 256 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-666 FR4DN414 U Subministrament d'hedera hèlix d'alçaria 40/60 cm en Rend.: 1,000 

contenidor de 3 1 

Unitats Preu 

Materials 

BR4DN414 U Hedera hèlix c 31 1,000 x 0,95000 

Subtotal: 


1,00 e 

Parcial Import 


0,95000 


0,95000 


0,95000 


P-667 FR4DN4TV U 


Materials 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Subministrament de thymnus vulgaris ssp, 
palearensis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 
31 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


BR4DN4TV U Thymnus vulgaris ssp, palearensis c 31 


1,000 x 1,53000 

Subtotal: 


Parcial 

1,53000 
1,53000 


0,95000 
0,04750 

0,99750 
1,61 € 

Import 
1,53000 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,53000 
0,07650 


1,60650 


P-668 FR4DN910 U 


Subministrament d'hedera hèlix d'alçaria 150/200 cm Rend.: 1,000 

en contenidorde 20 I 


15,32 


P-669 FR4E3DF1 U Subministrament de iris formosanaen contenidor de 3 Rend.: 1,000 

I 


2,37 


Materials 


Unitats 


Preu 


BR4E3DF1 U Iris formosana bulb 


1,000 x 2,26000 

Subtotal: 


Parcial 


2,26000 


2,26000 


Import 


2,26000 


P-670 FR4E5720 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Subministrament de aptenia sp en contenidorde 15 1 Rend.: 1,000 


5,00 % 


2,26000 
0,11300 

2,37300 
2,96 e 


P-671 FR4E5820 


Subministrament de wisteria sinensis 'alba' d'alçaria 
400/600 cm en contenidorde 25 1 


Rend.: 1,000 


75,60 


Materials 


Unitats 


Preu 


BR4E5820 U Wisteria sinensis 'alba' en contenidorde 20 I 


1,000 


x 72,00000 
Subtotal: 


Parcial 


72,00000 


72,00000 


Import 


72,00000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pag.: 257 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


72,00000 
3,60000 

75,60000 


P-672 FR4E58HC U 


Subministrament de hedera colchica 'dentata 
variegata 1 d'alçaria 400/600 cm en contenidor de 25 1 


Rend.: 1,000 


36,33 € 


Materials 


Unitats 


Preu 


BR4E58HC U Hedera colchica 'dentata variegata' en contenidor de 1,000 
201 


x 34,60000 


Subtotal: 


Parcial 


34,60000 


34,60000 


Import 


34,60000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


34,60000 
1,73000 


36,33000 


P-673 FR4E58MU U 


Subministrament de macfadyena unguis gati d'alçaria Rend.: 1,000 

400/600 cm en contenidor de 25 1 


41,37 € 


Materials 


Unitats 


Preu 


BR4E58MU U Macfadyena unguis gati en contenidor de 20 I 


1,000 


x 39,40000 
Subtotal: 


Parcial 

39,40000 
39,40000 


Import 


39,40000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


39,40000 
1,97000 

41,37000 


P-674 FR4E5920 U 


Subministrament de wisteria sinensis 'alba' d'alçaria 
150/200 cm en contenidor de 25 1 


Rend.: 1,000 


24,77 


P-675 FR4E59MU U Subministrament de macfadyena unguis gati d'alçaria Rend.: 1,000 

150/200 cm en contenidor de 25 1 


19,68 e 


P-676 FR4E98HC U Subministrament de hedera colchica 'dentata 
variegata' d'alçaria 150/200 cm en contenidorde 25 1 


Rend.: 1,000 


17,37 € 


P-677 FR4EE6BF U 


Materials 


Subministrament de buplerum fructicosum en 
contenidor 31 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


BR4EE6BF U Buplerum fructicosum c3l 


1,000 x 3,30000 

Subtotal: 


3,47 € 

Parcial Import 


3,30000 


3,30000 


3,30000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 258 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


3,30000 
0,16500 

3,46500 


P-678 FR4EE6CR U 


Subministrament de centranthus ruber en alvèol Rend.: 1,000 

forestal 300cm3 


0,68 


Materials 


BR4EE6CR U Centranthus ruber af 300cm3 


Unitats 


Preu 


1,000 x 0,65000 

Subtotal: 


Parcial 


0,65000 


0,65000 


Import 


0,65000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


0,65000 
0,03250 


0,68250 


P-679 FR4EE6H1 U 


Materials 


Subministrament de lavandula angustifolia en Rend.: 1,000 

contenidorde 3 1 

Unitats Preu 


BR4EE6H1 U Lavandula angustifolia c3l 


1,000 x 3,00000 

Subtotal: 


Parcial 

3,00000 
3,00000 


3,15 


Import 


3,00000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


3,00000 
0,15000 

3,15000 


P-680 FR4EEQH1 U 


Materials 


Subministrament de lavandula stoechas en Rend.: 1,000 

contenidorde 3 1 

Unitats Preu 


BR4EEQH1 U Lavandula stoechas c3l 


1,000 x 3,00000 

Subtotal: 


Parcial 

3,00000 
3,00000 


3,15 


Import 


3,00000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


3,00000 
0,15000 


3,15000 


P-681 FR4EP836 U 


Materials 


Subministrament de lonicera implexa en alvèol Rend.: 1,000 

forestal 300cm3 

Unitats Preu 


BR4EP836 U Lonicera implexa af 300cm3 


1,000 x 0,50000 

Subtotal: 


Parcial 

0,50000 
0,50000 


0,53 


Import 


0,50000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 259 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


0,50000 
0,02500 

0,52500 


P-682 FR4FA232 U 


Materials 


Subministrament de myrtus communis 'compacta' 
d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 3 1 


Rend.: 1,000 


BR4FA232 U Myrtus communis 'compacta' c3l 


Unitats 


Preu 


1,000 x 2,85000 

Subtotal: 


Parcial 
2,85000 


2,85000 


2,99 


Import 


2,85000 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


2,85000 
0,14250 


2,99250 


P-683 FR4FF836 U 


Materials 


Subministrament de nerium oleander 'petit red' 
d'alçaria 40/60 cm en contenidor de 5 1 


Rend.: 1,000 


BR4FF836 U Nerium oleander 'petit red' c 51 


Unitats 


Preu 


1,000 x 5,50000 

Subtotal: 


Parcial 

5,50000 
5,50000 


5,78 


Import 


5,50000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


5,50000 
0,27500 

5,77500 


P-684 FR4FF8MS U 


Materials 


BR4FFMS U 


Subministrament de miscanthus sinesis 'yaku jima' en 
contenidor de 3 1 


miscanthus sinesis 'yaku jima' c 31 


Rend.: 1,000 

Unitats Preu 

1,000 x 2,15000 

Subtotal: 


Parcial 

2,15000 
2,15000 


2,26 


Import 


2,15000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


2,15000 
0,10750 


2,25750 


P-685 FR4FVD10 U 


Subministrament de parthenocissus quinquefolia 
d'alçaria 150/200 cm en contenidor de 25 1 


Rend.: 1,000 


16,41 


P-686 FR4FVD41 U 


Materials 


BR4FVD41 U 


Subministrament de parthenocissus quinquefolia 
d'alçaria 400/600 cm en contenidor de 25 1 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Parthenocissus quinquefolia de 400/600 cms 1,000 
d'alçada, amb un mínim de 5 branques, en 
contenidor de 20 I 


x 11,85000 


12,44 € 

Parcial Import 

11,85000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 260 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


Subtotal: 


11,85000 


11,85000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


11,85000 
0,59250 

12,44250 


P-687 FR4FVD91 U 


Materials 


BR4FVD55 U 


BR4FVD41 U 


Subministrament de parthenocissus tricuspidata 
d'alçaria 400/600 cm en contenidor de 25 1 


Parthenocissus tricuspidata de 400/600 cms 
d'alçada, amb un mínim de 5 branques, en 
contenidor de 20 I 

Parthenocissus quinquefolia de 400/600 cms 
d'alçada, amb un mínim de 5 branques, en 
contenidor de 20 I 


Rend.: 1,000 

Unitats 


Preu 


1,000 


1,000 


x 12,31000 


x 11,85000 


Parcial 


12,31000 


11,85000 


Subtotal: 


24,16000 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


P-688 FR4FVP910 U 


Subministrament de parthenocissus tricuspidata 
d'alçaria 400/600 cm en contenidor de 25 1 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Materials 


BR4FPT10 U 


Parthenocissus tricuspidata en contenidor de 20 I 1,000 x 33,50000 

Subtotal: 


Parcial 
33,50000 


33,50000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


25,37 € 

Import 


24,16000 


24,16000 
1,20800 

25,36800 
35,18 e 

Import 

33,50000 


33,50000 
1,67500 


35,17500 


P-689 FR4GD834 U 


Subministrament de photinia little red robin en Rend.: 1,000 

contenidor de 3 1 

Unitats Preu 


Materials 


BR4GD834 U Photinia little red robin c3l 


1,000 x 3,25000 

Subtotal: 


Parcial 
3,25000 


3,25000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 


5,00 % 


P-690 FR4GJ810 U 


Subministrament de pistacia lentiscus d'alçària de 
a 100 cm, en contenidor de 10 I 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Materials 


BR4GJ83P U Pistacia lentiscus clOl 


1,000 


x 8,33000 


Parcial 
3,33000 


3,41 


Import 


3,25000 


3,25000 
0,16250 

3,41250 
8,75 e 

Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 261 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


Subtotal: 


1,33000 


1,33000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


8,33000 
0,41650 

8,74650 


P-691 FR4GJ834 U 


Materials 


Subministrament de pistacia lentiscus d'alçària de : 
a 100 cm, en contenidor de 30 I 


BR4GJ 834 U Pistacia lentiscus c 301 


Rend.: 1,000 

Unitats Preu 

1,000 x 40,00000 

Subtotal: 


Parcial 
40,00000 


40,00000 


42,00 


Import 


40,00000 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


40,00000 
2,00000 


42,00000 


P-692 FR4H22D1 U 


Materials 


Subministrament de rosa austriana en contenidor de 
3 litres 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


BR4H22D1 U Rosa austriana c3l 


1,000 


x 3,30000 
Subtotal: 


Parcial 

3,30000 
3,30000 


3,47 


Import 


3,30000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


3,30000 
0,16500 

3,46500 


P-693 FR4H2Q13 U 


Materials 


Subministrament de rosa sempervirens d'alçària de 
30 a 40 cm, en contenidorde 31 


BR4H2Q13 U Rosa sempervirens c 31 


Rend.: 1,000 

Unitats Preu 

1,000 x 3,07000 

Subtotal: 


Parcial 

3,07000 
3,07000 


3,22 


Import 


3,07000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


3,07000 
0,15350 


3,22350 


P-694 FR4H341M U 


Materials 


Subministrament de rosmarinus officina lis 'manacori 
en contenidorde 3 1 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


BR4H3412 U Rosmarinus officinalis en c 31 


1,000 x 2,47000 

Subtotal: 


Parcial 

2,47000 
2,47000 


2,59 


Import 


2,47000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 262 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


2,47000 
0,12350 

2,59350 


P-695 FR4H341N U 


Materials 


Subministrament de rosmarinus officinalis en Rend.: 1,000 

contenidorde 31 

Unitats Preu 


BR4H3411 U Rosmarinus officinalis en c3 I 


1,000 x 1,55000 

Subtotal: 


Parcial 


1,55000 


1,55000 


1,63 


Import 


1,55000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


1,55000 
0,07750 


1,62750 


P-696 FR4HB622 U 


Materials 


BR4HB612 U 


Subministrament de santolina chamaecyparissus ssp. Rend.: 1,000 

magonica d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidorde 31 

Unitats Preu 


Santolina chamaecyparissus ssp. magonica c 31 1,000 x 1,87000 

Subtotal: 


Parcial 

1,87000 
1,87000 


1,96 


Import 


1,87000 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,87000 
0,09350 

1,96350 


P-697 FR4J8838 U 


Materials 


Subministrament de trachelospermum jasminoides Rend.: 1,000 

d'alçària de 400/600 cm, en contenidorde 50 I 

Unitats Preu 


BR4J 8838 U Traschelospermum jasminoides c 50I 


1,000 x 72,00000 

Subtotal: 


Parcial 

72,00000 
72,00000 


75,60 


Import 


72,00000 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


72,00000 
3,60000 


75,60000 


P-698 FR4J88TA U 


Materials 


Subministrament de trachelospermum asiaticum de Rend.: 1,000 

20 cm d'alçària , en contenidorde 3 1 

Unitats Preu 


BR4J88TA U Traschelospermum asiaticum c 31 


1,000 x 6,50000 

Subtotal: 


Parcial 

6,50000 
6,50000 


6,83 


Import 


6,50000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 263 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


6,50000 
0,32500 

6,82500 


P-699 FR4J8938 


Subministrament de trachelospermum jasminoides 
d'alçària de 150/200 cm, en contenidor de 25 1 


Rend.: 1,000 


24,32 


P-700 FR4JP6WJ U 


Materials 


P-701 FR61235B 


Ma d'obra 


Maquinària 


Materials 


Subministrament de westringia jervis gem en 
contenidor de 3 1 


Rend.: 1,000 

Unitats 


Preu 


BR4JP6WG U Westringia jervis c 3 I 


1,000 x 2,75000 

Subtotal: 


Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o 
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de 
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans 
mecànics, en un pendent inferior al 25%, reblert del 
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% 
de compost i primer reg. 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 


5,00 % 


05c, subminist 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 


2,89 e 

Parcial Import 


2,75000 


2,75000 





Unitats 

Preu 

Parcial 

A013P000 

H 

Ajudantjardiner 

0,260 

/Rx 21,93000 

5,70180 

A012P000 

H 

Oficial la jardiner 

0,100 

/Rx 24,71000 

2,47100 

A012P200 

H 

Oficial 2a jardiner 

0,200 

/Rx 25,21000 

5,04200 





Subtotal: 

13,21480 

C 1313330 

H 

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 1 

0,290 

/Rx 50,00000 

14,50000 

C1503300 

H 

Camió grua de 3 1 

0,132 

/Rx 43,58000 

5,75256 

C1502E00 

H 

Camió cisterna de 8 m3 

0,150 

/Rx 42,60000 

6,39000 

C1501700 

H 

Camió pera transport de 7 1 

0,240 

/Rx 32,30000 

7,75200 





Subtotal: 

34,39456 

B0111000 

M3 

Aigua 

0,160 

x 1,16000 

0,18560 

BR341150 

M3 

Compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 

0,080 

x 40,72000 

3,25760 


3,44320 


2,75000 


2,75000 
0,13750 

2,88750 
53,81 e 


Import 


13,21480 


34,39456 


3,44320 
0,19822 


51,25078 
2,56254 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


53,81332 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 264 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-702 FR61246B Ut Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o 
contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de 
clot de plantació de 150x150x150 cm, sempre que 
sigui possible, amb mitjans mecànics, en un pendent 
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de 
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i 
primer reg 


Rend.: 1,000 


66,13 


Ma d'obra 


Maquinària 


Materials 


P-703 FR61288B 





Unitats 

Preu 

Parcial 

A012P000 

H 

Oficial la jardiner 

0,132 

/Rx 24,71000 

3,26172 

A013P000 

H 

Ajudantjardiner 

0,350 

/Rx 21,93000 

7,67550 

A012P200 

H 

Oficial 2a jardiner 

0,264 

/Rx 25,21000 

6,65544 





Subtotal: 

17,59266 

C1503300 

H 

Camió grua de 3 1 

0,100 

/Rx 43,58000 

4,35800 

C1313330 

H 

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 1 

0,350 

/Rx 50,00000 

17,50000 

C1501700 

H 

Camió pera transport de 7 1 

0,290 

/Rx 32,30000 

9,36700 

C1502EOO 

H 

Camió cisterna de 8 m3 

0,210 

/Rx 42,60000 

8,94600 





Subtotal: 

40,17100 

B0111000 

M3 

Aigua 

0,230 

x 1,16000 

0,26680 

BR341150 

M3 

Compostde classe i, d'origen vegetal, segons ntj 

0,115 

x 40,72000 

4,68280 


Import 


Ut 


05c, subminist 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o 
contenidor, de 100 a 140 cm de perímetre de tronc a 
1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de 
clot de plantació de 150x150x150 cm, sempre que 
sigui possible, amb mitjans mecànics, en un pendent 
inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de 
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i 
primer reg 


Rend.: 1,000 


4,94960 


17,59266 


40,17100 


4,94960 
0,26389 

62,97715 
3,14886 

66,12601 
551,25 € 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A013P000 
A012P200 
A012P000 


Maquinària 


C1502E00 H 


Ajudantjardiner 
Oficial 2a jardiner 
Oficial la jardiner 


Camió cisterna de 8 m3 


0,630 
7,000 
3,500 


0,410 


/Rx 21,93000 
/Rx 25,21000 
/Rx 24,71000 

Subtotal: 
/Rx 42,60000 


Parcial 

13,81590 
176,47000 
86,48500 


276,77090 


17,46600 


Import 


276,77090 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 265 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Materials 


C1503300 
C1501700 
C1313330 


BR341150 
B0111000 


P-704 FR66222B 


Ma d'obra 


A012P000 
A013P000 
A012P200 


Materials 


BR341150 
B0111000 


P-705 FR66233B 


Ma d'obra 


A012P200 
A013P000 
A012P000 


M3 
M3 


M3 
M3 


Camió grua de 3 1 

Camió pera transport de 7 1 

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 1 


Compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 
05c, subminist 


Aigua 


4,000 
0,460 
0,555 


0,225 
0,450 


DESPESES AUXILIARS 


/Rx 43,58000 
/Rx 32,30000 
/Rx 50,00000 

Subtotal: 
x 40,72000 


x 1,16000 
Subtotal: 

1,50 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Plantació d'arbust o arbre de petit format en 
contenidor d'l, 5 a 3 I, en terreny fluix de terra de 
nova aportació amb clot de plantació de 30x30x30 
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 
%, reblertdel clot amb terra de l'excavació barrejada 
amb un 10% de compost i primer reg 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Oficial la jardiner 
Ajudant jardiner 
Oficial 2a jardiner 


Compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 
05c, subminist 


Aigua 


0,005 
0,078 
0,011 


0,003 
0,005 


DESPESES AUXILIARS 


/Rx 24,71000 
/Rx 21,93000 
/Rx 25,21000 

Subtotal: 
x 40,72000 


x 1,16000 
Subtotal: 

1,50 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


Plantació d'arbust o arbre de petit format en 
contenidor de 3 a 5 1, en terreny fluix de terra de nova 
aportació amb clot de plantació de 40x40x40 cm amb 
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, 
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada 
amb un 10% de compost i primer reg 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Oficial 2a jardiner 0,013 
Ajudantjardiner 0,158 
Oficial la jardiner 0,007 


/Rx 25,21000 
/Rx 21,93000 
/Rx 24,71000 


174,32000 
14,85800 
27,75000 


234,39400 

9,16200 
0,52200 


9,68400 


Parcial 

0,12355 
1,71054 
0,27731 


2,11140 

0,12216 

0,00580 
0,12796 


Parcial 

0,32773 
3,46494 
0,17297 


234,39400 


9,68400 
4,15156 

525,00046 
26,25002 

551,25049 
2,38 € 


Import 


2,11140 


0,12796 
0,03167 


2,27103 
0,11355 

2,38458 
4,36 € 


Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 266 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Materials 


B0111000 
BR341150 


M3 Aigua 0,005 
M3 Compostde classe i, d'origen vegetal, segons ntj 0,003 


Subtotal: 

x 1,16000 
x 40,72000 


05c, subminist 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


3,96564 

0,00580 
0,12216 

0,12796 


3,96564 


0,12796 
0,05948 


4,15308 
0,20765 

4,36074 


P-706 FR662412 


Plantació d'arbust o arbre de petit format en 
contenidor delO a 25 I, en terreny fluix de terra de 
nova aportació amb clot de plantació de 50x50x40 
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 
%, reblertdel clot amb terra de l'excavació barrejada 
amb un 10% de compost i primer reg 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A013P000 
A012P000 
A012P200 


Ajudantjardiner 
Oficial la jardiner 
Oficial 2a jardiner 


0,276 
0,018 
0,036 


/Rx 21,93000 
/Rx 24,71000 
/Rx 25,21000 

Subtotal: 


Maquinària 


C 1501700 H Camió pera transport de 7 1 


0,100 /Rx 32,30000 
Subtotal: 


Materials 


BR341150 
B0111000 


M3 
M3 


Compostde classe i, d'origen vegetal, segons ntj 
05c, subminist 

Aigua 


0,010 
0,020 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


x 40,72000 

x 1,16000 
Subtotal: 

1,50 % 


5,00 % 


Parcial 

6,05268 
0,44478 
0,90756 

7,40502 

3,23000 
3,23000 

0,40720 
0,02320 


0,43040 


11,74 


Import 


7,40502 


3,23000 


0,43040 
0,11108 

11,17650 
0,55882 


11,73532 


P-707 FR66244B 


Plantació d'arbust o arbre de petit format en 
contenidor de 5 a 10 I, en terreny fluix de terra de 
nova aportació amb clot de plantació de 50x50x40 
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 
%, reblertdel clot amb terra de l'excavació barrejada 
amb un 10% de compost i primer reg 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A013P000 
A012P000 
A012P200 


Ajudantjardiner 0,196 
Oficial la jardiner 0,014 
Oficial 2a jardiner 0,028 


/Rx 21,93000 
/Rx 24,71000 
/Rx 25,21000 


Parcial 

4,29828 
0,34594 
0,70588 


5,97 


Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 267 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


Materials 


BR341150 
B0111000 


M3 Compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 
05c, submíníst 


M3 Aigua 


0,006 
0,012 


Subtotal: 


x 40,72000 


x 1,16000 
Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 


5,35010 

0,24432 

0,01392 
0,25824 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


5,35010 


0,25824 
0,08025 


5,68859 
0,28443 

5,97302 


P-708 FR66266B 


Plantació d'arbust o arbre de petit format en 
contenidor de 25 a 40 I, en terreny fluix de terra de 
nova aportació amb clot de plantació de 60x60x40 
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 
%, reblertdel clot amb terra de l'excavació barrejada 
amb un 10% de compost i primer reg 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A012P200 
A013P000 
A012P000 


Oficial 2a jardiner 
Ajudantjardiner 
Oficial la jardiner 


Maquinària 


C 1501700 H Camió pera transport de 7 1 


Materials 


B0111000 
BR341150 


M3 
M3 


Aigua 

Compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 
05c, subminist 


0,060 
0,570 
0,030 


0,150 


0,029 
0,014 


/Rx 25,21000 
/Rx 21,93000 
/Rx 24,71000 

Subtotal: 

/Rx 32,30000 
Subtotal: 

x 1,16000 
x 40,72000 

Subtotal: 


Parcial 

1,51260 
12,50010 
0,74130 

14,75400 

4,84500 
4,84500 

0,03364 
0,57008 


0,60372 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


21,45 


Import 


14,75400 


4,84500 


0,60372 
0,22131 

20,42403 
1,02120 


21,44523 


P-709 FR66277B 


Plantació d'arbust o arbre de petit format en 
contenidor de 40 a 80 I, en terreny fluix de terra de 
nova aportació amb clot de plantació de 70x70x50 
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 
%, reblertdel clot amb terra de l'excavació barrejada 
amb un 10% de compost i primer reg 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A012P000 
A013P000 
A012P200 


Oficial la jardiner 0,036 
Ajudantjardiner 1,008 
Oficial 2a jardiner 0,072 


/Rx 24,71000 
/Rx 21,93000 
/Rx 25,21000 


Parcial 

0,88956 
22,10544 
1,81512 


34,30 


Import 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 268 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


Maquinària 


Materials 


C 1501700 H Camió pera transport de 7 1 


B0111000 M3 Aigua 

BR341150 M3 Compostde classe i, d'origen vegetal, segons ntj 
05c, subminist 


Subtotal: 

0,200 /Rx 32,30000 
Subtotal: 


0,005 
0,025 


x 1,16000 
x 40,72000 


Subtotal: 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 
5,00 % 


24,81012 
6,46000 


6,46000 

0,00580 
1,01800 

1,02380 


24,81012 


6,46000 


1,02380 
0,37215 

32,66607 
1,63330 


34,29938 


P-710 FR6B1152 


Plantació en massa de planta de petit port en alvèol 
forestal, en terreny prèviament preparat, en un 
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A012P000 
A013P000 


H Oficial la jardiner 
H Ajudantjardiner 


0,004 
0,012 


/Rx 24,71000 
/Rx 21,93000 

Subtotal: 


Maquinària 


C1502E00 H 


Camió cisterna de 8 m3 


0,002 /Rx 42,60000 

Subtotal: 


Materials 


B0111000 M3 Aigua 


0,005 


x 1,16000 
Subtotal: 


P-711 FR71121L M2 Sembra de gespa zoysia tenuifolia, amb mitjans 
manuals amb un pendent < 30 % incloent el corronat 
posterior. 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 


1,50 % 
5,00 % 


Parcial 

0,09884 
0,26316 


0,36200 

0,08520 
0,08520 

0,00580 
0,00580 


0,48 


Import 


0,36200 

0,08520 

0,00580 
0,00543 


0,45843 
0,02292 


0,48135 
10,02 € 


P-712 FR71121P M2 Paviment de gespa zoysia tenuifolia plantada en Rend.: 1,000 28,53 € 

tepes, amb mitjans manuals, incloent el corronat 
posterior. 


P-713 FR71121X M2 Sembra de barreja de llavors per a gespa festuca 
arundinacea, amb mitjans manuals amb un pendent 
<30% , incloent el corronat posterior. 


Rend.: 1,000 


6,11 € 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 269 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-714 FR71124G 


M2 


Ma d'obra 


A012P200 
A012P000 
A013P000 


Maquinària 


Materials 


CRH13030 H 


BR4U1G00 Kg 


B0315600 


Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Rend.: 1,000 

Standard c3 segons ntj 07n, amb mitjans manuals, en 
un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la 
cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el 
corronat posterior, i la primera sega 


3,44 


Unitats 


Oficial 2a jardiner 0,002 
Oficial la jardiner 0,055 
Ajudantjardiner 0,053 


Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm 0,002 
d'amplària de treball 


Barreja de llavors pera gespa tipus Standard c3, 0,035 
segons ntj 07n 

Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm 0,010 


Preu 


/Rx 25,21000 
/Rx 24,71000 
/Rx 21,93000 

Subtotal: 
/Rx 21,79000 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


Subtotal: 

x 5,33000 

x 44,00000 
Subtotal: 

1,50 % 


5,00 % 


Parcial 

0,05042 
1,35905 
1,16229 

2,57176 
0,04358 


0,04358 

0,18655 
0,44000 


0,62655 


Import 


2,57176 


0,04358 


0,62655 
0,03858 

3,28047 
0,16402 


3,44449 


P-715 FR9N0001 Ut Subministrament i col·locació d'ancoratges 
separadors, inclou premsa cables, anell de cobertura 
i material epòxid de fixació pera formigó 


Rend.: 1,000 


109,93 


P-716 FR9N0002 Ut Subministrament i col·locació de tensors de muntatge 
en obra situats estratègicament per tal de donar la 
tensió adequada a cada cable atenent les 
característiques i mesures de cadascun d'ells. 


Rend.: 1,000 


97,44 


P-717 FR9N0003 Ut Subministrament i col·locació de terminals per a la 
fixació i unió adequada dels cables als ancoratges. 


Rend.: 1,000 


5,67 e 


P-718 FR9N0004 


Subministrament i col·locació de cable inoxidable 4 
mm. inclou els elements de suports d'ajuda pera les 
enfíladísses. 


Rend.: 1,000 


2,16 € 


P-719 FR9N0005 M2 Subministrament i col·locació de malla x =40 cosida 
mitjançant cable auxiliar a marc d'estructura 
metàl·lica. 


Rend.: 1,000 


108,15 e 


P-720 FR9N0098 Kg Subministrament i col·locació de cable inoxidable d' Rend.: 1,000 

acer yl860, de secció segons detalls en plànols, 
inclou elements de fixació, tensors i peces especials 


18,52 € 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 270 


PARTIDES D'OBRA 
NÚM CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-721 FRAN050 M3 Submínístre i col·locació de mulch a base de palet 
triturat de 20-45 mm, biodegradable, fracció 
granulomètrica menor de lmm per sota del 1%. inclòs 
la preparació lleugera del terreny, el mulch s'estén en 
un gruix uniforme de lOcm en la totalitat de l'àmbit 
d'aplicació. 


Rend.: 1,000 


29,50 


P-722 FRARGEC M2 Malla antíherba, mitjançant geotèxtíl no teixit 
termosoldat de polípropílè i polietilè, amb un pes de 
215 gr/m2, col·locada no adherida i amb solaps de 
10 cm. 


Rend.: 1,000 


3,48 


P-723 FRARMU1 M3 Submínístre i col·locació de mulch a base de palet 
triturat de 20-45 mm, biodegradable, fracció 
granulomètrica menor de lmm per sota del 1%. inclòs 
la preparació lleugera del terreny, el mulch s'estén en 
un gruix uniforme de 8cm en la totalitat de l'àmbit 
d'aplicació, segons bases de preus de l'ajuntament 
de barcelona. 


Rend.: 1,000 


29,50 


P-724 FRE7UA31 


Ma d'obra 


A012P000 
A013P000 


Transplantament o retirada d'arbrat de 3 Q categoria, 
inclòs transportí nova plantació a viver o transporta 
planta de compostatge segons estat vegetatiu 


Oficial la jardiner 
Ajudantjardiner 


Rend.: 1,835 


505,91 


Unitats 


Preu 


Maquinària 


C1503500 H Camió grua de 5 t 


9,350 
9,350 


9,400 


/Rx 24,71000 
/Rx 21,93000 

Subtotal: 

/Rx 46,97000 
Subtotal: 


Parcial 

125,90654 
111,74142 

237,64796 

240,60926 
240,60926 


P-725 FRI33451 


M2 Manta degradable amb matriu 100% de fibra de coco, 
dues xarxes fotodegradables de polípropílè, 350gr/m· 
de pes. 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 

Rend.: 1,000 


1,50 % 
5,00 % 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


Materials 


A012P000 
A013P000 


BRI31340 


M2 


Oficial la jardiner 0,040 
Ajudantjardiner 0,080 


Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat 1,150 
aproximada 400 g/m2, cosida en les dues cares a 
una xarxa de polípropílè biodegradable 

D0B27100 Kg Aceren barres corrugades elaborat a l'obra i 0,9255 
manipulat a taller b400s, de límit elàstic >= 400 
n/mm2 


/Rx 24,71000 
/Rx 21,93000 

Subtotal: 
x 1,30000 

x 0,85944 


Parcial 

0,98840 
1,75440 


2,74280 
1,49500 

0,79541 


Import 


237,64796 

240,60926 
3,56472 

481,82194 
24,09110 


505,91304 
5,33 e 

Import 


2,74280 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 271 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 


2,29041 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,( 


% 


P-726 FRZ22823 


Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rails de fusta de 
pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de 
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat 
de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables 
de goma o cautxú 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A012P000 H 
A013P000 H 


Materials 


BRZ21820 U 
BRZ22510 U 


Oficial la jardiner 0,246 
Ajudantjardiner 0,246 


Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció 2,000 
circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària 

Abraçadora regulable de goma o cautxú pera 2,000 
aspra tges 


/Rx 24,71000 
/Rx 21,93000 

Subtotal: 

x 5,64000 
x 0,36000 

Subtotal: 


Parcial 

6,07866 
5,39478 


11,47344 

11,28000 
0,72000 


12,00000 


DESPESES AUXILIARS 1,50 % 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


2,29041 
0,04114 


5,07435 
0,25372 

5,32807 
24,83 e 


Import 


11,47344 


12,00000 
0,17210 

23,64554 
1,18228 


24,82782 


P-727 FRZ23A33 


Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rails de fusta 
de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 
cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del 
forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores 
regulables de goma o cautxú 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


A012P000 H 
A013P000 H 


Oficial la jardiner 
Ajudantjardiner 


Materials 


BRZ22510 U 
BRZ21A30 U 


0,435 
0,435 


4,000 


Abraçadora regulable de goma o cautxú pera 
aspra tges 

Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció 4,000 
circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària 


/Rx 24,71000 
/Rx 21,93000 

Subtotal: 

x 0,36000 
x 9,74000 

Subtotal: 


Parcial 

10,74885 
9,53955 

20,28840 

1,44000 
38,96000 


64,04 


Import 


20,28840 


40,40000 


40,40000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 272 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


DESPESES AUXILIARS 

COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


1,50 % 
5,00 % 


P-728 FRZ51200 Ut 


Fixació dins del clot de plantació de pa de terra 
d'arbre de perímetre entre 23 i 47 cm, amb sistema 
de subjecció format per tres ancorategs metàl·lics, 
cables, cingla i sistema tensor tipus duckbill 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


Materials 


A013P000 H 
A012P000 H 


BRZ51200 U 


Ajudantjardiner 1,420 
Oficial la jardiner 1,420 


/Rx 21,93000 
/Rx 24,71000 

Subtotal: 


Parcial 

31,14060 
35,08820 


Ancoratge duckbill 


1,000 x 55,58000 

Subtotal: 

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 


66,22880 


55,58000 


55,58000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


0,30433 


60,99273 
3,04964 

64,04236 
128,94 e 


Import 


66,22880 

55,58000 
0,99343 

122,80223 
6,14011 


128,94234 


P-729 G21YS220 U 


Segellat de passamur fins a diàmetre 400 mm i gruix 
de mur fins a 30 cm amb producte especial sika-grout 
o similar, inclou la neteja de la superfície a tractar, 
col·locació de junt expanssiu i tractament de la 
superfície amb resina especial sikadur 32fix o similar, 
proves d'estanqueitat incloses. 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Ma d'obra 


Materials 


A0150000 H 


B7J5SIK1 U 


Manobre especialista 1,500 


Segellat de passamuramb producte especial 1,010 
sika-grout o similar, junt expanssiu i tractament de la 
superfície amb reïna especial sikadur 32fix o similar 


Altres 


A%AUX001 % 


Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 


1,500 


/Rx 20,76000 
Subtotal: 

x 45,00000 

Subtotal: 

% s 31,14000 
Subtotal: 


Parcial 
31,14000 


31,14000 
45,45000 

45,45000 

0,46710 
0,46710 


80,91 


Import 


31,14000 


45,45000 


0,46710 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


77,05710 
3,85286 


80,90996 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 273 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-730 G228UN02 


Ma d'obra 


Maquinària 


C1501800 
C131U028 
C1311120 


Materials 


M3 


A0150000 H 
A0112000 H 


Relleno ligero de arcilla expandida arlita densidad 
seca 5 kn/m3, granulometría 3-20 mm, vertido 
mediante camión basculante, extendido en tongadas 
compactadas según condiciones del pliego de 
prescripciones técnicas, medido sobre perfil teórico. 


Rend.: 1,000 


B03DUN01 M3 Arlita densidad seca 5 kn/m3 


Unitats 


Manobre especialista 0,005 
Cap de colla 0,005 


Camió pera transport de 12 1 0,050 

Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 0,0152 

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 0,050 
kw 


Preu 


/Rx 20,76000 
/Rx 23,29000 

Subtotal: 

/Rx 38,50000 
/Rx 58,54000 
/Rx 56,03000 


Subtotal: 

1,050 x 51,00000 

Subtotal: 


Parcial 

0,10380 
0,11645 


0,22025 

1,92500 
0,88981 
2,80150 

5,61631 

53,55000 


62,36 


Import 


0,22025 


53,55000 


5,61631 


53,55000 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


P-731 G32GU080 M2 Mur inclinat format per plaques prefabricades de 
formigó, fins a 12 m d'altura, incloent junts, elements 
d'ancoratge, totalment acabat, caldrà tallar la part 
superior un cop col·locat per adaptar-lo a la línia de 
cota definida per projecte. 


Ftend.: 1,000 


5,00 % 


59,38656 
2,96933 

62,35589 
195,30 € 


P-732 G4BP0004 


Ma d'obra 


A0150000 
A0121000 


Maquinària 


Materials 


C110U060 
C181U010 


B0AAU101 
B0B2AU01 
B021U001 


Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de 
diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat 
continu amb morter de cimento resina, en estructura 
de formigó, segons plànols 


Ftend.: 1,000 


U Cartutx de resina pera empernatges 
Kg Acer corrugat b 500 s elaborat a mida 
U Material auxiliar de perforació 


Unitats 


Manobre especialista 0,050 
Oficial la 0,100 


Equip complet de perforació per ancoratge de perns 0,050 
Equip d'ancoratge i injecció pera perns 0,100 


0,500 
0,440 
1,000 


Preu 


/Rx 20,76000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 

/Rx 18,69000 
/Rx 13,37000 

Subtotal: 

x 1,21000 
x 0,77000 
x 0,21000 


Parcial 

1,03800 
2,40000 


3,43800 

0,93450 
1,33700 


2,27150 

0,60500 
0,33880 
0,21000 


7,21 € 


Import 


3,43800 


2,27150 


Subtotal: 


1,15380 


1,15380 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 274 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


6,86330 
0,34317 

7,20647 


P-733 G4DEU010 


Ma d'obra 


A0121000 
A0150000 
A0112000 
A013U001 


Maquinària 


Materials 


C131U020 
C150GU10 


B0321000 
B0D21030 
B0DFU001 


M3 


M3 
M 

M3 


Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, 
inclosa la preparació de la base 


Oficial la 

Manobre especialista 
Cap de colla 
Ajudant 


Rend.: 65,000 


12,14 


Sauló sense garbellar 

Tauló de fusta de pi pera 10 usos 

Amortització de cindri metàl·lica 


Unitats 


4,002 
1,998 
1,002 
3,000 


Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,126 
Grua autopropulsada de 12 1 0,498 


0,033 
0,150 
1,000 


Preu 


/Rx 24,00000 

/Rx 20,76000 

/Rx 23,29000 

/Rx 13,30000 

Subtotal: 

/Rx 40,38000 
/Rx 53,36000 

Subtotal: 

x 16,36000 
x 0,43000 
x 7,38000 

Subtotal: 


Parcial 

1,47766 
0,63813 
0,35902 
0,61385 

3,08866 

0,07828 
0,40882 


0,48710 

0,53988 
0,06450 
7,38000 

7,98438 


Import 


3,08866 


0,48710 


7,98438 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


11,56014 
0,57801 


12,13815 


P-734 G7B1UN02 


Ma d'obra 


A0112000 
A013U001 
A0121000 


Materials 


M2 Geocompuesto drenante tipo interdrain gmfl 4 o 
similar, constituido por una georred de polietileno de 
alta densidad (pead) que lleva fijados un geotextil de 
polipropileno (pp) en una cara y una membrana 
impermeable en la otra, incluso cortès, solapes, 
despieces, limpieza y medios auxiliares, totalmente 
colocado. 


Rend.: 1,000 


Unitats 


H Cap de colla 0,0018 
H Ajudant 0,0182 
H Oficial la 0,0182 


B7B1UN02 M2 Geocompuesto drenante tipo interdrain gmfl 4 o 1,100 
similar 


Preu 


/Rx 23,29000 
/Rx 13,30000 
/Rx 24,00000 

Subtotal: 

x 27,81000 
Subtotal: 


Parcial 

0,04192 
0,24206 
0,43680 


0,72078 
30,59100 
30,59100 


32,88 


Import 


0,72078 


30,59100 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 275 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


31,31178 
1,56559 

32,87737 


P-735 G7B2U011 


Ma d'obra 


Maquinària 


Materials 


M2 


A0121000 H 
A0112000 H 
A013U001 H 


Muro reforzado con geomalla de hasta 8,00 m de 
altura realizado con geomalla certificada de poliéster 
para refuerzo tipo fortrac o similar, de modulo elàstico 
de diseno de 850 kn/m en las tongadas inferiores, 
740 kn/m en las tongadas intermedias y 340 kn/m en 
las tongadas superiores superiores con disposición 
según pianos, incluso suministro e instalación de 
mallazo metàlico y demas materiales auxiliares según 
pianos, limpieza y medios auxiliares. 


Oficial la 
Cap de colla 
Ajudant 


C150GU20 H Grua autopropulsada de 24 1 


B7B2U003 M2 Revestimiento de geomalla certificada de poliéster 
para muros de altura mayora 5,25 m y hasta 7,50 m 

B0B2AU01 Kg Acer corrugatb 500 s elaborat a mida 

B0A142U0 Kg Almabre recocido de diàmetro 1,6 mm 

B44Z9001 U E lementos de fijación, tornillos y tuercas 


Rend.: 1,000 


106,60 


Unitats 


Preu 


0,220 
0,110 
0,025 


1,100 

18,300 

1,500 

1,000 


/Rx 24,00000 
/Rx 23,29000 
/Rx 13,30000 

Subtotal: 


0,200 /Rx 80,49000 
Subtotal: 


x 55,60000 

x 0,77000 
x 1,13000 
x 0,31000 

Subtotal: 


Parcial 

5,28000 
2,56190 
0,33250 


8,17440 


16,09800 


16,09800 

61,16000 

14,09100 
1,69500 
0,31000 


Import 


,17440 


16,09800 


77,25600 


77,25600 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


101,52840 
5,07642 


106,60482 


GG22TP1K m 


Ma d'obra 


A012H000 H 
A013H000 H 


Materials 


BG22TP10 m 


TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILE, DE 
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA 
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, 
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, 
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT 
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


Oficial la electricista 0,042 
Ajudant electricista 0,020 


TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILE, DE 1,020 
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA 
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA , 
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40J, 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,28000 

Subtotal: 
x 3,49000 


Parcial 

1,04160 
0,42560 


1,46720 
3,55980 


5,28 


Import 


1,46720 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg,: 276 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PERA 
CANALITZACIONS SOTERRADES 


Subtotal: 


3,55980 


3,55980 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


P-736 GJSRN001 M2 Reixa tramex d'acer inoxidable de 20x20 mm, 
col·locada en zona de pou de buidat de la font 
ornamental, inclou part proporcional de peces i 
material de fixació i col·locació a la posició definida 
en plànols 


Rend.: 1,000 


5,02700 
0,25135 

5,27835 
382,00 € 


P-737 GN85L3E5 


Ma d'obra 


Materials 


A012M000 H 
A013M000 H 


BN85L100 U 


Altres 


A%AUX001 % 


Vàlvula de retenció de bola embridada de dn-100 de Rend.: 1,000 

diàmetre nominal, de 16 bar, de fosa, marca 
belgicast model bv-05-38b o similar totalment 
instal·lada amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o 
de qualitat similar. 


236,04 


Unitats 


Oficial la muntador 1,000 
Ajudant muntador 1,000 


Vàlvula de retenció de bola embridada de dn-100 de 1,000 
diàmetre nominal, de 16 bar, de fosa, marca 
belgicast model bv-05-38b o similar. 


Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 


Preu 


/Rx 24,80000 
/Rx 21,31000 

Subtotal: 
x 178,00000 


Subtotal: 

% s 46,11000 
Subtotal: 


Parcial 

24,80000 
21,31000 


46,11000 
178,00000 

178,00000 
0,69165 


Import 


46,11000 


0,69165 


178,00000 


0,69165 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


5,00 % 


224,80165 
11,24008 

236,04173 


P-738 GN85N005 


Vàlvula de retenció de bola embridada de dn-32 de 
diàmetre nominal, de 16 bar, de fosa, marca 
belgicast model bv-05-38b o similar totalment 
instal·lada amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o 
de qualitat similar. 


Rend.: 1,000 


118,21 


GR3PU010 


Ma d'obra 


M3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre 
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol 
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del 
lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual 
dels talussos 


Rend.: 81,400 


Unitats 


Preu 


Parcial 


2,89 e 


Import 


A0160000 H 


Peó 


1,000 


/Rx 19,47000 


0,23919 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pag.: 277 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


A0112000 H Cap de colla 


Maquinària 


0,250 


C131U025 H Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalent 1,000 
CR22U001 H Tractor amb equip pera tractament del subsòl 1,000 
C15019U0 H Camió de 250 hp, de 20 1 (9,6 m3) 2,000 


/Rx 23,29000 
Subtotal: 

/Rx 46,00000 
/Rx 51,96000 
/Rx 50,23000 

Subtotal: 


0,07153 


0,31072 

0,56511 
0,63833 
1,23415 

2,43759 


0,31072 


2,43759 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


2,74831 
0,13742 


2,88573 


GR3PU060 M3 


Ma d'obra 


A012P000 H 
A0112000 H 


Maquinària 


Materials 


C131U000 H 
C15019U0 H 


BR34U003 T 
BR3AU001 Kg 


Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs Rend.: 118,000 

d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i 
subministrament de l'adob 


2,12 


Unitats 


Oficial la jardiner 1,000 
Cap de colla 0,250 


Pala carregadora de 110 hp, tipus cat-926 o 1,000 
equivalent 

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 


Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 0,030 
Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 2,000 


Preu 


/Rx 24,71000 
/Rx 23,29000 

Subtotal: 

/Rx 52,37000 

/Rx 50,23000 
Subtotal: 

x 3,15000 
x 0,40000 

Subtotal: 


Parcial 

0,20941 
0,04934 

0,25875 

0,44381 
0,42568 


0,86949 

0,09450 
0,80000 


Import 


0,25875 


0,86949 


0,89450 


0,89450 


COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 

COST EXECUCIÓ MATERIAL 


2,02274 
0,10114 


2,12388 


P-739 GR4J4633 U 


Materials 


Subministrament de teucrium fruticans 'azureum' en 
contenidor de 3 1 


Rend.: 1,000 


Unitats 


Preu 


BR4J 4633 U Teucrium fruticans c3l 


1,000 x 2,95000 

Subtotal: 

COST DIRECTE 

DESPESES INDIRECTES 5,00 % 


Parcial 

2,95000 
2,95000 


3,10 


Import 


2,95000 


2,95000 
0,14750 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


3,09750 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 278 


PARTIDES D'OBRA 


NUM CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-740 GRI3N103 


M2 


Ma d'obra 


A0112000 H 
A012P000 H 
A0150000 H 


Maquinària 


Materials 


C15019U0 H 
C131U025 H 


BRI0003 M2 


B0A31001 U 

Partides d'obra 

GR3PU060 M3 

GR3PU010 M3 


Subministrament i col·locació de geocel·les 
d'estructura alveolar 3d amb cel·les hexagonals de 
100 mm d'alçada i 300 mm de diàmetre, fabricades 
en polietilè d'alta densitat, ancorada al sòl amb 
piquetes d'acer corrugat, inclòs pèrdues per retalls i 
encavalcaments, incorporació i reblert amb tv de 
l'obra prèviament adobada, materials auxiliars i 
preparació de la superfície del terreny, totalment 
col·locada en obra 


Rend.: 65,000 


12,25 


Geocel·la d'estructura alveolar 3d, de cel·les 
hexagonals de 100 mm d'alçada i 300 mm de 
diàmetre, fabricades en polietilè d'alta densitat, 


Unitats 


Cap de colla 0,200 
Oficial la jardiner 2,000 
Manobre especialista 6,000 


Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalent 1,000 


1,100 


Piqueta d'acercorrugatde 8 mm de diàmetre i 0,200 
dimensions 20-8-20 


Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs 0,100 
d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i 
subministrament de l'adob 

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre 0,100 
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol 
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del 
lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual 
dels talussos 


Preu 


/Rx 23,29000 
/Rx 24,71000 
/Rx 20,76000 

Subtotal: 

/Rx 50,23000 
/Rx 46,00000 

Subtotal: 
x 5,56000 


x 0,34000 
Subtotal: 
x 2,02274 

x 2,74831 


Parcial 

0,07166 
0,76031 
1,91631 


2,74828 

1,54554 
0,70769 

2,25323 
6,11600 

0,06800 
6,18400 
0,20227 

0,27483 


Subtotal: 


0,47710 


COST DIRECTE 
DESPESES INDIRECTES 


Import 


2,74828 


2,25323 


6,18400 


0,47710 


5,00 % 


11,66261 
0,58313 


COST EXECUCIÓ MATERIAL 


12,24574 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 279 


PARTIDES ALÇADES 

NÚM CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 




PREU 


XPA0100 

Pa 

Partida alçada a justificar per el manteniment de la 
jardineria, inclòs arbrat viari, durant el primer any 

Rend.: 

1,000 

24.500,00 

€ 

XPA0105 

Pa 

Partida alçada a justificar per a l'adequació de les 
arquetes i ventilacions existents sobre els locals 
tècnics de tmb i adif, amb paret de blocs prefabricats 
de formigó segons criteris de les companyies 

Rencl.: 

1,000 

6.350,00 

€ 

XPA0106 

Pa 

Partida alçada a justificar per a la gestió de residus 
procedents de l'execució de les unitats de 
construcció en base a l'annex de memòria ambiental i 
gestió de residus 

Rend.: 

1,000 

200.473,52 

€ 

XPA0108 

Pa 

Partida alçada d'abonament íntegre perla seguretat i 
salut a tota l'obra 

Rend.: 

1,000 

181.208,42 

€ 

XPA0188 

Pa 

Partida alçada a justificar per la restauració de 
jardineres d'acer corten existents en rambla badal, 
afectades o malmeses durant l'execució de les obres 

Rend.: 

1,000 

2.145,30 

€ 

XPA0199 

Pa 

Partida alçada a justificar pera l'afecció a serveis no 
detectats en fase de projecte 

Rend.: 

1,000 

14.859,91 

€ 

XPA6000 

Pa 

Partida alçada a justificar per a conjunt de 
campanyes de presa de dades de valors de nivells 
de soroll ambiental i/o pmlO segons indicacions i 
paràmetres designats per la propietat, mitjançant 
entitat certificada, els treballs inclouen l'obtenció de 
permissos i emissió d'informs així com els càlculs de 
correccions per tal de poder calibrar els sensors de 
pmlO i de soroll classe íí. 

Rend.: 

1,000 

5.000,00 

€ 

XPA7000 

Pa 

Partida alçada a justificar per configuració de 
l'electrònica de xarxa del projecte i integració amb la 
xarxa existent de l'ajuntament. 

Rend.: 

1,000 

4.000,00 

€ 

XPA9000 

Pa 

Partida alçada a justificar en concepte d'escomesa 
elèctrica i entroncament per a xarxa de reg. inclou 
legalització de les instal·lacions elèctriques davant 
organismes oficials 

Rend.: 

1,000 

1.000,00 

€ 

XPA9050 

Pa 

P.a. a justificar per escomesa d'aigua des de la xarxa 
de la companyia fins la canalització de la font 

Rend.: 

1,000 

3.000,00 

€ 

XPAN501 

Pa 

Partida alçada a justificar en el moment de la seva 
execució, de presa de terra de la instal·lació elèctrica 
incloses les derivacions de la línia principal de terra, 
barra de presa de terra, línies principals de terra, 
punts de presa de terra, línies d'enllaç a terra i 
elèctrode d'anell. 

Rend.: 

1,000 

3.816,00 

€ 
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PARTIDES ALÇADES 

NÚM CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 




PREU 


XPAP001 

Pa 

Partida alçada a justificar pera la realització de proba 
de pressió en la xarxa d'aigua freàtíca 

Rend.: 

1,000 

1.800,00 

e 

XPAP901 

Pa 

Partida alçada a justificar pera la realització de proba 
de pressió en la xarxa d'aigua freàtíca 

Rend.: 

1,000 

3.107,92 

€ 

XPAR003 

Pa 

Partida alçada a justificar per la integració al sistema 

Rend.: 

1,000 

8.722,30 

€ 


de telecontrol municipal dels nous elements del 
dipòsit de freàtíques, que inclou tots els següents 
punts: 


anàlisi funcional: redacció de les especificacions 
funcionals per al programa de control 
(telecomandament i telesupervísíó) dels comptadors 
d'aigua, bomba, sensors, executat en mode manual o 
bé control·lat amb llaç local o global de regulació, 
tractament de sensors, comptadors i bomba, alarmes 
d'estació i comunicació cumplínt totes les seguretats 
especificades i generant taules històriques 
adequadament dimensionades. 1 redacció del 
funcional per la interfície d'usuari del centre de 
control, noves pantalles í/o modificació de les 
existents, telesupervísíó de l'explotació, lògica 
d'alarmes, ordres de teleactuacíó i informes. 

instal·lació o ampliació del scada: 1 instal·lació del 
scada actual, programant l'explotació telecontrolada 
de la bomba i el nous sensors, mantenint les actuals 
funcionalitats del sistema, s'hauran de generar els 
mecanismes que permetran el telecomandament dels 
actuadors i la telesupervísíó de tots els senyals que 
provinguin del nou sistema incloent recuperació 
d'històrics i equips associats, parametrítzacíó de 
aplicacions com la gestió de trucades, traspàs de 
tags a l'scada, etc. i el traspàs de les dades des del 
scada a la base de dades oracle, realització de 
proves i documentació, 

programació del pic de l'armari de control en 
llenguatge propi del mícroordínador segons 
especificacions funcionals, per al control 
(telecomandament telesupervísíó i emmagatzematge 
de senyals) de bombes, comptadors i sensors. 
aquest control s'haurà de poder executar en mode 
manual o controlat, ja sigui en un llaç local o global 
de regulació, integrat en el sistema actual, també 
s'haurà de programar el tractament de dades dels 
sensors, els actuadors, i alarmes d'estació, s'hauran 
d'implementar totes les seguretats de funcionament 
especificades i es generaran les taules històriques 
dimensionades adequadament per evitar pèrdua de 
dades en cas de fallada de comunicació amb el 
centre de control de clabsa, (la regulació es 
programarà en toolbox (de ace de motorola o similar) 
i c i la resta en llenguatge de contacte moscad 
toolbox perace). 

proves de funcionament: redacció d'un protocol de 
proves que segueixi les especificacions funcionals 
segons les consignes del centre de control de bcasa, 
i execució del mateix. 


proves de comunicació: proves de comunicació entre 
el mícroordínador industrial i el centre de control, 
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PARTIDES ALÇADES 
NÚM CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


segons les consignes del centre de control de bcasa 

tot completament integrat e instal·lat , seguint les 
especificacions de la direcció d'obra. 


XPAR009 Pa Partida alçada a justificar per la integració al sistema 
de telecontrol municipal dels nous elements de la font 
ornamental, que inclou tots els següents punts: 

anàlisi funcional: redacció de les especificacions 
funcionals per al programa de control 
(telecomandament i telesupervisió) dels comptadors 
d'aigua, bomba, sensors, executaten mode manual o 
bé control·lat amb llaç local o global de regulació, 
tractament de sensors, comptadors i bomba, alarmes 
d'estació i comunicació cumplint totes les seguretats 
especificades i generant taules històriques 
adequadament dimensionades. 1 redacció del 
funcional per la interfície d'usuari del centre de 
control, noves pantalles i/o modificació de les 
existents, telesupervisió de l'explotació, lògica 
d'alarmes, ordres de teleactuació i informes. 

instal·lació o ampliació del scada: 1 instal·lació del 
scada actual, programant l'explotació telecontrolada 
de la bomba i el nous sensors, mantenint les actuals 
funcionalitats del sistema, s'hauran de generar els 
mecanismes que permetran el telecomandament dels 
actuadors i la telesupervisió de tots els senyals que 
provinguin del nou sistema incloent recuperació 
d'històrics i equips associats, parametrització de 
aplicacions com la gestió de trucades, traspàs de 
tags a l'scada, etc. i el traspàs de les dades des del 
scada a la base de dades oracle, realització de 
proves i documentació, 

programació del pic de l'armari de control en 
llenguatge propi del microordinador segons 
especificacions funcionals, per al control 
(telecomandament telesupervisió i emmagatzematge 
de senyals) de bombes, comptadors i sensors. 
aquest control s'haurà de poder executar en mode 
manual o controlat, ja sigui en un llaç local o global 
de regulació, integrat en el sistema actual, també 
s'haurà de programar el tractament de dades dels 
sensors, els actuadors, i alarmes d'estació, s'hauran 
d'implementar totes les seguretats de funcionament 
especificades i es generaran les taules històriques 
dimensionades adequadament per evitar pèrdua de 
dades en cas de fallada de comunicació amb el 
centre de control de clabsa, (la regulació es 
programarà en toolbox (de ace de motorola o similar) 
i c i la resta en llenguatge de contacte moscad 
toolbox per ace), 

proves de funcionament: redacció d'un protocol de 
proves que segueixi les especificacions funcionals 
segons les consignes del centre de control de bcasa, 
i execució del mateix. 

proves de comunicació: proves de comunicació entre 
el microordinador industrial i el centre de control, 
segons les consignes del centre de control de bcasa 


Rend.: 1,000 


3.085,06 
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tot completament integrat e instal·lat , seguint les 
especificacions de la direcció d'obra. 



Annex núm.25: Pressupost per a Coneixement de l'Administració 
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ANNEX NÚM. 25. PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 


Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els Amidaments del 
Projecte, i tenint en compte les Partides Alçades, s'obté el següent Pressupost d'Execució 
Material: 

PRESSUPOST D'EXECUCI Ó MATERI AL: 15.440.652,07 € 

Afegint al Pressupost anterior els percentatges corresponents a Despeses Generals (13%), 
Benefici Industrial (6%)i IVA (21%) s'obté el següent Pressupost d'Execució per 
Contracte: 

PRESSUPOST D'EXECUCI Ó PER CONTRACTE : 22.232.994,91 € 

A efectes del Coneixement de l'Administració s'ha afegit a l'import anterior el valor 
corresponent a l'obra mecànica dels serveis afectats : 

Pressupost d'Execució per Contracte 22.232.994,91 € 

Obra Mecànica de Serveis Afectats 295.606,25 € 

Obra Mecànica Nova xarxa Aigua potable Coberta 62.992,16 € 

Xarxa aigua freàtica connexió Esgotament TMB-Nou Dipòsit 200.755,30 € 

Trasllat escultura "ciclista" Plça. de Sants 35.625,00 € 

Pla de control de qualitat 130.475,28 € 


PRESSUPOST CONEI XEMENT ADMI NI STRACI O 22.958.448,90 € 


Puja el present Pressupost per al Coneixement de l'Administració a la quantitat de VINT-I- 
DOS MILIONS NOU-CENTS Cl NQUANTA-VUIT Ml L QUATRE-CENTS QUARANTA- VUIT 
EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (IVA inclòs). 
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ANNEX N^ 26. PLA DE CONTROL DE QUALITAT VALORAT 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar 
per les diferents unitats d'obra i materials utilitzats en les obres. 

El present Pla de control de Qualitat s'aplicarà a les obres per la urbanització sobre la 
coberta i espais annexos de l'accés ferroviari a l'estació de Sants, a la seva fase 
d'urbanització de coberta, costat mar, accessos i façanes. 

2. DESCRI PCI Ó DE LES OBRES 

Les unitats constructives que composen les obres són: 

- Moviments de terres i Enderrocs. 

- Estructures. 

- Paviments. 

- Revestiments. 

- Senyalització. 

- I nstal·lacions. 

- J ardineria. 

- Mobiliari Urbà. 

- Serveis Afectats. 

- Partides Alçades. 

Quant a les unitats d'obra més importants respecte al control de qualitat, són tots aquells 
treballs necessaris per a executar els paviments, moviments de terres, jardineria, 
mobiliari urbà i estructures. 

3. DESGLOSSAMENT I I MPORT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

L'import del pla de control de qualitat puja al quantitat de 113.337,29 euros (CENT 
TRETZE MILTRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS), IVA inclòs. 

A continuació s'adjunta el Pla de Control de Qualitat, amb totes les partides 
corresponents i el pressupost del mateix. 
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1. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 


bim/SA PROJECTE REVISAT D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

Barcelona Ajuntament ,<±± ; v de Barcelona a 

d'Infraestructures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS, FAÇANES) W 

Municipals 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1 

Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 01 Formació de pendents i impermeabilització 


F472D010 Impermeabilització de coberta, amb emulsió asfàltica modificada amb polímer tipus prenotech o equivalent, projectada a màquina i un gruix aproximat de 3 mm. mimbells en 21.125,000 M2 

elements ascendents, tot acabat segons plànols i indicacions de la direcció facultativa de l'obra, inclòs part proporcional d'imprimació amb prenoplast, mitjes canyes i capes 
addicionals en juntes i encontres verticals, s'inclou el suministramentde materials, col·locació i la resta de treballs i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada i 
aportació de certificat de garantia. (P - 1241 


Tipus de Control: Control de recepció 


Assaig 

Descripció 

Resula 

Preu 

Imperi 

LMc 

N" Assaigs Freqüència 
per Lo* Lot 

F-rS,S--: = 

Relació 

Tipus de 

J5V11151 

3 rova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990, incloent la 
realització d'inspecció i informe final. 

1,00 

380,29 

380,29 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Contra 

Control d'execució 










I*xS Assaig 

Descripció 

Resura 

Preu 

Imperi 

Unfc 

N n Assaigs 
per Lot 

F'esjeica 
.:: 

Ul3t 
F-rS,T- : ï 

Relació 

Tipus de 
zí Is:, 

J9H1J10M 

Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de 
mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 

64,00 

50,22 

3.214,08 


1 

1,000 

HM 

0,0030 

Tram 

Tipus de Contra 

Control d'obra acabada 










2t& Assaig 

Descripció 


Pteu 

Imperi 

Unis 

N° Assaigs Freqüència 
per La -or. 

Ui-a 
--s-:,s--: = 

Relació 

Tçusde 

J9V11101 

Determinació de la resistència al lliscamentd'un paviment, segons la norma NLT 175 

64,00 

22,49 

1.439,36 


1 

1,000 

HM 

0,0030 

Tram 

F455N05S 

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3 (P - 

121) 







4.225,000 M3 

Tipus de Contra 

Control de recepció 










2t& Assaig 

Descripció 

Resula 

Preu 

Imperi 

Un is 

N n Assaigs 
per Lot 

F -a;;è°ss 
.:: 

F-r"-,T- : ï 

Relació 
; jisï 

Tçusde 
Is:, 

J060120G 

Cesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, 
segons la norma UNE-EN 12350-2 

4,00 

15,53 

62,12 

Si 

4 

0,000 


1,0000 

Tram 
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J 060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament 
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 
UNE-EN 12390-3 


1,00 92,04 92,04 1 0,000 M3 1,0000 Estadístic 


JZ121100 

ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

1,00 

505,65 

505,65 


1 0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

F921101F 

Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95 % del pm (P - 180) 







139,10C 

M3 

Tipus de Contra 

Control de recepció 









DoJ Assaig 

Descripció 

Resula 

Pteu 

Imperi 

Unís 

N a Assags F.-esiüàncía 
per Lot Lot 


Relació 
: Ji:a:s 

Tçusde 
:s :.= :, 

J030A10A 

Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma 
UNE-EN 1744-1 

0,00 

157,75 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03D240C 

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 
933-1 

0,00 

26,46 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03D4204 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103103 i UNE 103104 

0,00 

33,50 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D5205 

Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 

0,00 

33,50 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D6206 

Determinació de l'equivalent de sorna d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 

0,00 

20,85 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D8208 

Assaig de piconatge pel mètode del Procter modificat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103501 

0,00 

59,84 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D9209 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres 
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

0,00 

111,02 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DB20A 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103300 

0,00 

7,48 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DF30E 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una 
mostra de sòl granular, segons la norma UNE EN 1097-2 

0,00 

70,64 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2 


J 060770A 


4ostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 
UNE-EN 12390-3 

1,00 

92,04 

92,04 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

JZ121100 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

1,00 

505,65 

505,65 


1 

0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

E9G3NG56 


Formigó amb fibres haf-30/a-2,5-2/f/12-60/iiia+e, de 5 cm de gruix, amb un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, acabat amb 
remolinat mecànic (P - 15) 

13.540,000 M2 

Tipus de Control 

Control de recepció 










[Dcci Assaig 

Descripció 

Resula 

Preu 

Imperi 

Drac 

N D Assaigs 
per Lot 

FÇCjèlCa 

.:: 

.•2: 
F-e:,s--c = 

Relació 

i 

Tçusde 
:.= :, 

J 060770A 


Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 
UNE-EN 12390-3 

1,00 

92,04 

92,04 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J060HN07 


Determinació del contingut en fibres d'una mostra de formigó amb fibres, segons la norma 
UNE-EN 14721 

1,00 

70,54 

70,54 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J06OMK0N 


Dosificació i geometria de fibres d'acer en una mostra de formigó projectat, segons la 
norma UNE-EN 14488-7 

1,00 

244,25 

244,25 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 


Total 


Formació- de pendents i impermeabilització 01.01.0' 



5m,37 








Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 02 Paviments 


F5Z15M20 Formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500-600 kg/m3 (P - 145) 2.869,926 M3 


Tipus de Control: Control de recepció 


ÍDocï Assaig 

Descripció 

Resula 

Pteu 

Imperi 

Unís 

N a Assaçs F'eej'èica ~ r :=: 
per Los Lot Freqüència 

Relació 

Tçusde 

J060120G 


Cesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, 
segons la norma UNE-EN 12350-2 

4,00 

15,53 

62,12 

Si 

4 0,000 

1,0000 

Tram 


PRO) ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


-A DE CONTROL DE QUALITAT operacions de Control 




Planejament 



Pàgina: 

4 

J03DG30F 

Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl 
granular, segons la norma NLT 358 

0,00 

28,54 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

| 03DK20H 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

0,00 

35,72 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DU010 

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl segons la norma NLT 
354 

0,00 

37,09 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DU020 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 

0,00 

30,37 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'execució 










[Dosi Assaig 

Descripció 

Resula 

Preu 

Imperi 

LMc 

N D Assaigs 
per Lot 

F'eej'èica 
Lot 

.•2: 
F-e:*s-': = 

Relació 

Tçusde 
fe Càlcul 

J03DP10M 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

0,00 

10,66 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DR10P 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 6938 

0,00 

12,66 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DS10R 

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 
18134 

0,00 

115,91 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

F936SN19 

Base de formigó ha-25, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat(P - 184) 

139,100 M3 

Tipus de Control 

Control de recepció 










rjoJ Assaig 

Descripció 

Resutel 

Preu 

Imperi 

Únic 

N° Assaigs Freqüència 
per Lo: _cc 

F-ei,s--: = 

Relació 

Tçusde 

J 060770A 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 í 
UNE-EN 12390-3 

1,00 

92,04 

92,04 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J Z121100 

ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

1,00 

505,65 

505,65 


1 

0,000 

U 

1,0000 

Estadístic 


F4B0DA88 Malla electrosoldada de filferros corrugats d'acer aeh 500 t (b 500 t] de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 pera l'armadura de sostres amb elements resistents, de 15x15 cm, de 8 695,500 M2 

mm i de 8 mm d, respectivament (P ■ 126) 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 5 


Tipus de Control: Control de recepció 


I*xl Assaig 

Descripció 


Preu 

Irrpcti 

Unió 

N° Assaigs Freqüència 
per Lot Lot 

Uvar. 

Relació 

Trpusde 
deCèrml 

J0B223Ü4 

Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar 
órmigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-2 

1,00 

229,07 

229,07 


1 0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J0B2A205 

Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a 
armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-2 

1,00 

52,05 

52,05 


1 0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

JA11SM0M 

Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma 
UNEEN 10-218-1 

1,00 

33,88 

33,88 


1 0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

F9365H11 

Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reg lejat (P - 

182) 

86,000 M3 

Tipus de Contra 

Control de recepció 










Descripció 


Preu 

Irrpcti 

UMc 

N a Assags Freqüència 
per La Lil 


Relació 

Tipus de 
: = :, 

J 060770A 

^ostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament 
assaig a compressió d'una sène de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i 
UNE-EN 12390-3 

0,00 

92,04 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

JZ121100 

omada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

0,00 

505,65 

0,00 


1 0,000 

U 

1,0000 

Estadístic 

F9G2E2G8 

Paviment de formigó hf-4,5 mpa, de consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de 
quars gris (P - 218) 

1,419,500 M3 

Tipus de Contra 

Control de recepció 









2v& Assaig 

Descripció 

Resura 

Preu 

Irrpcti 

ünc 

N a Assaçs Freqüència 
per Lot Lot 


Relació 

Tipus de 
:-. :.= :, 

J060K201 

Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, 
segons la norma UNE-EN 12350-7 

7,00 

77,69 

543,83 


1 233,330 

M3 

1,0000 

Tram 

J06ÜSA09 

^ostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció 
d'una sène de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 

7,00 

99,93 

699,51 


1 233,330 

M3 

1,0000 

Tram 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 7 


Tipus de Control: Control de recepció 


2&& Assaig 

Desaven 

Resultí 

Pte* 

Irrpcti 

Únic N n Assaigs Freqüència Unten 
per Lot Lot frapàioa 

Relació Tipus de 
ffLfntafe tteCàteuJ 

jWIGCOD 

Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada 
de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 

1,00 

414,00 

414,00 

1 0,000 M2 

1,0000 Estadístic 

F9F2N300 

Paviment de peces prefabricades de formigó de 10x10x8 cm, tipus terana six de breinco, o similar formant un mosaic de colors, col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix 
sobre base de formigó, rejuntatamb sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi. (P - 202) 

1.295,000 M2 

Tipus de Contro 

Control de recepció 






DoJ Assaig 

Descripció 


Píeu 

Impcti 

Lifiic N a Aïsaçs F'esjèic-a U-ia: 
pet Lo! Lot Freqüència 

Relació Tipus de 

jWIGCOD 

Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada 
de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 

2,00 

414,00 

828,00 

1 1.000,000 M2 

1,0000 Tram 

F9F2NX02 

Paviment de peces prefabricades de formigó de 20x20x8 cm sense bisell, tipus vulcano de breinco o similar, color gris cendra destonificat. col·locat amb morter m-160 de 3 cm 
de gruix sobre base de formigó (no inclosa en el preu), rejuntatamb sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi, sistema airclean (P ■ 208) 

414,500 M2 

Tipus de Contro 

Control de recepció 






DoJ Assaig 

Descripció 

ReailH 

Pte* 

Irrpcti 

LHc N fl Aïï=:: F-^Jèic-a Uíiia: 
per Lot Lot Freqüència 

Relació Tpusde 
fTLJntafe deCàfcuJ 

jWIGCOD 

Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada 
de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 

1,00 

414,00 

414,00 

1 0,000 M2 

1,0000 Estadístic 

F9F2NX22 

Paviment invidents estilat de peces prefabricades de formigó de 20x20x8 cm sense bisell, tipus llosa vulcano tactile de breinco o similar, color gris cendra destonificat col·locat 
amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó (no inclosa en el preu), rejuntat amb sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi. (P - 214) 

15,500 M2 

Tipus de Contro 

Control de recepció 






Dexf Assag 

Descripció 

Resitel 

Preu 

Impcti 

LHc N°A=£=3S |F'r:ÍèiC3 | Jia 
per Lof Lot Freqüència 

Relació Tipus de 

jWIGCOD 

Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada 
de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 

1,00 

414,00 

414,00 

1 0,000 M2 

1,0000 Estadístic 


F9B4N001 Paviment de pedra granítica en peces de qualsevol mida, deixada de serra, de 80 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 5,000 M2 

I (P - 195) 


PROJ ECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 6 

JZ121100 Jornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 1,00 505,65 505,65 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic 


Tipus de Control: Control d'execució 


3x1 Assaig 

Descripció 


Preu 

Irrpcti 

UHc 

N D Assaigs Freqüència Unitat 
psr Loi Lot Freqüència 

Relació 

Tipus de 

J06OAH0O 

ixtracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 

4,00 

59,05 

236,20 


1 1.750,000 M2 

4,0000 

Tram 


F9G2E977 Revestimiento rugoso de pavimentes de hormigón obtenido por la aplicación sucesiva de: 9.660,250 M2 


- capa de adherència y regularización de la superfície con mortero a base de resinas acrílicas epoxan, tàber<0'2 g y rendimiento aproximado de 0'8 kg/m 2 ; 

-dos capas de mortero acrílico texturado compotex, tàber<0'2 g, p >20 poises y rendimiento aproximado de 0'6 kg/nf por capa; 

-capa de sellado con pintura acrílica paintex, p>40 poises y rendimiento aproximado de 0'2 kg/m 2 ; 

extendidas a mano mediante rastres de banda de goma en capas uniformes con un espesortotal aproximado de l'O mm. 

resistència al deslizamiento rd: clase 3. reacción al fuego: euroclase bfi-sl. (P - 219) 


Tipus de Control: Control de recepció 



Descripció 

Resulta 

Preu 

Irrpcti 

Unió 

N° Assaigs Freqüència 
per Lcí _oc 

F-r:,i-: : 

Reladó 
(fUnüats 

Tipus de 

J060K201 

determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, 
segons la norma UNE-EN 12350-7 

42,00 

77,69 

3.262,98 


1 

233,330 

M3 

1,0000 

Tram 

J060SA09 

4ostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció 
d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 

42,00 

99,93 

4.197,06 


1 

233,330 

M3 

1,0000 

Tram 

JZ121100 

ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

1,00 

505,65 

505,65 

Si 

1 

0,000 


1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'execució 










ISdl Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Irrpcti 

Unió 

N D Assaigs Freqüència 
pa Lot LOI 

Unia 

Relació 

Tipus de 

J06OAH0O 

ixtraccíó amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 

23,00 

59,05 

1.358,15 


1 

1.750,000 

M2 

4,0000 

Tram 



F9Q0NOO1 Paviment de fusta tecnològica de visendum o similar format per perfils macissos del color escollit per la direcció facultativa, amb clips de fixació i cargols d'acer inoxidable no 1.080,871 M2 

ferrítics aisi 3041, amb clips inici-fi i cargols d'acer inoxidable no ferrítics aisi 3041, amb rastrell massís visendum formant biga amb h i tubillon de dl2mm per fer de taps. inclòs el 
transporta l'obra, ferratges, elements auxiliars i ajudes necessàries per el seu muntatge (P - 225) 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 8 


Tipus de Control: Control de recepció 


i&f Assaig 

Descripció 

-,=ï,:=" 

Preu 

Impcti 

Únic 

N D Assaigs Freqüència 
per Loi .oc 

••2: 
F-^:^-: = 

Relació 

Trpusde 
:.= :, 

J9V1GC0D 

determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada 
de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 

0,00 

414,00 

0,00 


1 0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

F9V1420K 

Graons de granit gris quintana flamejat de 16x35cm o de 10x50cm de secció, de longitud 140 cm en una peça per escales d'l. 4 m i de 1.2-1.4 m (P - 227} 


130,700 M 

Tipus de Control 

Control de recepció 









3edï Assaig 

Descripció 

Resura 

Preu 

Irrpcti 

LHc 

N° Assaigs Freqüència 
per LM La 


Relació 
:- : -= 

Trpusde 

J9V1GC0D 

determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada 
de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 

0,00 

414,00 

0,00 


1 0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

F9F2NN01 

Pavimentde peces prefabricades de formigó de 180x65x8 cm, armades, recolzades directament sobre parteme (P - 

206) 




651,60 

0 M2 

Tipus de Control 

Control d'obra acabada 









íedi Assaig 

Descripció 


Preu 

Irrpcti 

UMc 

N a Assags Freqüència 
per La Lat 

F-r:,i-: : 

Relació 

Trpusde 

J9V1GC0D 

determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada 
de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 

1,00 

414,00 

414,00 


1 1.000,000 

M2 

1,0000 

Tram 


Total 

Paviments 01.i1.fr2 



15.365.51 







Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 03 Estructures 

Obra Elemental 01 Pèrgola Umbracle PI. Sants 


F4505G03 Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 115) 236,115 M3 


Tipus de Control: Control de recepció 


2a& Assaig 

Descripció 

Resutel 

Preu 

Irrpcti 

LHc 

N D Assaigs Freqüència Uritt 
per Loi Lot Freqüència 

Relació 

Trpusde 
:í :.= :, 

J 060770A 


4ostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i 

0,00 

92,04 

0,00 


1 0,000 M3 

1,0000 

Estadístic 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PROJ ECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 9 


UNE-EN 12390-3 

JZ121100 

omada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

0,00 

505,65 

0,00 


1 0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

F4B03000 

Subministrament elaboració i muntatge d'acer aeri 500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de 
clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i retalls (P - 125) 


18.544,18! 

Kg 

Tipus de Contra 

Control de recepció 









ïod Assaig 

Descripció 

Resarà 

Preu 

Irrpcfl 

LMc 

N a Ass3gs '-'■jj/uíx-m 
per La Lot 

Ul2t 

Relació 

3 J12C3 

Tipus de 

J0B21103 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 

0,00 

26,69 

0,00 


1 40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

J OB25101 

Determinació del limit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la 
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 

0,00 

39,35 

0,00 


1 40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

J0B27103 

Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE 36-068 

0,00 

10,02 

0,00 


1 0,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 

J UDZolUj 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, 
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 

0,00 

14,98 

0,00 


1 40.000,00 

KG 

1 0000 



Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per 
armarformigons, segons la norma U N E 36068 

0,00 

23,61 

0,00 


1 40.000,00 

KG 

1 0000 

U lUUdl 

F7811100 

Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1 (P ■ 

156) 





206.60C 

M2 

Tipus de Contra 

Control de recepció 









Dod Assaig 

Descripció 

Resula 

Pteu 

Irrpcfl 

Unic 

N°ASSaçS F J e:ièic.= 
per Lot Lot 

Uiat 
-■virí*: = 

Relació 
: J12T= 

Trpusde 
(teCàfctd 

J 89Z430F 

Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2409 

0,00 

57,29 

0,00 


1 0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J 89Z930N 

Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma 
UNE-EN ISO 2811-1 

0,00 

46,41 

0,00 


1 0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 


F442U02A Subministre, elaboració i muntatge d'acer s275jr, pera elements d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb qualsevol tipus de perfil llaminat, rodons o planxa, treballat al taller 30,477,700 Kg 

i col·locat a l'obra, incloent soldadures, materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues material per retalls 


PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina 10 


(P - 110) 


Tipus de Control: Control de recepció 


I*xl Assaig 

Descripció 


Preu 

Irrpcfl 

Uní; 

N D Assaigs Freqüència 
pa La _=c 

J12: 

Relació Tipus de 

J0B1770B 

Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN 
SO 7438 

0,00 

15,78 

0,00 


1 0,000 

KG 

1,0000 Estadístic 

FR9N0098 

Subministrament i col·locació de cable inoxidable d' aceryl860, de secció segons detalls en plànols, inclou elements de fixació, tensors i peces especials (P - 720) 


158,600 Kg 

Tipus de Control 

Control de recepció 








•'. rj 

Descripció 


Pren 

Irrpcfl 

Unfc 

N a Assags Frecj'éica 
per La Ld 

Unia 

Relació Trpusde 
íUinias steCàoil 

JTG3U002 

Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 
21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, UNE_EN 50267 i UNE 21-313 

1,00 

246,43 

246,43 


1 0,000 

M 

1,0000 Estadístic 


Fotll 

Pèrgola Umbracle PI. Santa 0.0.03.0 



246.41 






Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 03 Estructures 

Obra Elemental 02 Pèrgoles J ocs Florals 


F4505G03 Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 115) 198,810 M3 


Tipus de Control: Control de recepció 


[Dcdi Assaig 

Descripció 

Resula 

Pteu 

Irrpcfl 

Únic 

N a Assaigs Freqüència 
pa La Lot 

Uiat 

Relació 
: Jia-ï 

Tipus de 
:í : = :, 

J 060770A 

4ostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 
assaig a compressió d'una sène de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 
UNE-EN 12390-3 

0,00 

92,04 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J Z121100 

ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

0,00 

505,65 

0,00 


1 0,000 

U 

1,0000 

Estadístic 


F4B03000 Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeri 500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de 16.135,280 Kg 

clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i retalls (P - 125) 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 11 


Tipus de Control: Control de recepció 


Z^xi Assaig 

Descripció 


PIS» 

Irrpcfl 

Unic 

N° Assaigs Freqüència 
pa La Lot 

Uvat 
-■virí*: = 

Relació 
: Jia:= 

Tipus de 
:.= :, 

JOB21103 


Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar 
órmigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 

1,00 

26,69 

26,69 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

JOB25101 


Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la 
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 

0,00 

39,35 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

JOB27103 


Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE 36-068 

0,00 

10,02 

0,00 


1 

0,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 

JOB28103 


Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, 
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 

0,00 

14,98 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

J0B2G103 


Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per 
armarformigons, segons la norma UNE36068 

0,00 

23,61 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

F442U029 


Subministre, elaboració i muntatge d'acercorten s235 , pera elements d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb qualsevol tipus de perfil llaminat, rodons o planxa, treballat 
al taller i col·locat a l'obra, incloent soldadures, materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues material per retalls 

20.270,8 

0 Kg 



(P -109) 










Tipus de Contra 

Control de recepció 










[DoS Assaig 

Descripció 


Preï 

Irrpcfl 

Unic 

N n Assagí 
per Lot 

F*ecjèlC-= 
Lot 

Ul2t 
F-e:*^': = 

Relació 
: Jia:= 

Tipus de 
:.= :, 

J0B0B800 


Determinació del contingut de carboni equivalent d'una mostra d'acer 

1,00 

235,90 

235,90 


1 

20.000,00 

KG 

1,0000 

Estadístic 

JOB0M80D 


Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la 
norma UNE 7-019-50 

1,00 

39,16 

39,16 


1 

20.000,00 

KG 

1,0000 

Estadístic 

JOB0Q8OG 


Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la 
norma UNE 7-029-51 

1,00 

39,16 

39,16 


1 

20.000,00 

KG 

1,0000 

Estadístic 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 
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J0B11PON 

Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la 
ntrucció EAE-11 art. 28.1 

5,00 

40,41 

202,05 


1 

4.000,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 

J0B1470A 

Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 
148-1 

12,00 

143,65 

1.723,80 


1 

1.666,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 

J0B166O1 

Determinació del límit elàstic aparent supedor, resistència a la tracció, allargament 
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6895-1 

4,00 

119,14 

476,56 


1 

5.000,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 

J0B177OB 

Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN 
SO 7438 

4,00 

15,78 

63,12 


1 

5.000,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 

J0B196OC 

Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 
SO 6506-1 

0,00 

13,06 

0,00 

Si 

4 

0,000 


1,0000 

Estadístic 

J 89X2102 

Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 

0,00 

12,94 

0,00 

Si 

3 

0,000 


1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'execució 











Descripció 

Resula 

Preu 

Irrçcti 

Unic 

N" Assagí 
per Lof 

F*ecjèica 
.:: 

Ul2t 

Relació 
; Jias 

Tipus de 

J441FF0N 

Cesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la Instrucció 
EAE-11 art. 9.2.2.2 

11,00 

15,32 

168,52 


1 

2.000,000 

KG 

1,0000 

Tram 

F442U02A 

Subministre, elaboració i muntatge d'acer s275jr , pera elements d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb qualsevol tipus de perfil llaminat, rodons o planxa, treballat al taller 
col·locat a l'obra, incloent soldadures, matedals, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues matèria per retalls 

(P -110) 

1.036,200 Kg 

Tipus de Control 

Control de recepció 










íedi Assaig 

Descripció 

ResuRa 

Preu 

Irrpcti 

Unic 

N D Assagí 
per La 

F*ecj'èiea 
Lot 

Ul2f 

--i-:, i': = 

Relació 
: J12T= 

Tipus de 
:í 

J0B1770B 

Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN 
SO 7438 

0,00 

15,78 

0,00 


1 

0,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 


F7811100 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1 (P ■ 156) 288,100 M2 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 13 


Tipus de Control: Control de recepció 


r;«l Assaig 

Descripció 


Preu 

Import 

Únic 

N fl Assaigs Freqüència 
pertot Lot 

.■2: 

Rels» Tpusífe 

rFI bijUni ric fl·tjill 
■_> -~ - - . * 

J 89Z430F 

Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2409 

0,00 


57,29 

0,00 


1 

0,000 

M2 

1,0000 Estadístic 

J 89Z930N 

Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma 
UNE-EN ISO 2811-1 

0,00 


46,41 

0,00 


1 

0,000 

M2 

1,0000 Estadístic 

F7B1U70L 

Lamina separadora de feltre de poliprapile amb un pes minim de 70 g/m2, col·locada no adherida (P 

159) 







233,100 M2 

Tipus de Contra 

Control de recepció 










Ccí Asss 1 

Descripció 

Resultat 

Preu 

Import 

Unrc 

N'Assag 
per LO 

F'ezjèica 

La 


Relació Tipus de 
tf Unitats oèCàeul 

J RK13103 

Anàlisi de la resistència a la tracció del geopraducte, segons UNE-EN ISO 10319 

0,00 


66,17 

0,00 

Si 

1 

0,000 

M2 

1,0000 Global 

J RK16106 

Anàlisi de la massa del geopraducte, segons UNE-EN ISO 9864 

1,00 


57,14 

57,14 


1 

0,000 

M2 

1,0000 Estadístic 

F713UYCK 

Membrana de 3,8 kg/m2 d'una lamina de betum modificat lbm(app)-40 amb armadura de lamina de polietile de 95 g/m2, col·locada sobre lamina separadora (P - 154) 


233,100 M2 

Tipus de Contro 

Control de recepció 










2&z Assaç, 

Descripció 

Resarà 

Preu 

Irrpca 

UHc 

N" Assagi 
per Lot 

F*eçjèlCs 

.:: 

IJ1-3; 

Relació | Tipus de 

JRK13103 

Anàlisi de la resistència a la tracció del geopraducte, segons UNE-EN ISO 10319 

0,00 


66,17 

0,00 

Si 

1 

0,000 

M2 

1,0000 Global 

JRK16106 

Anàlisi de la massa del geopraducte, segons UNE-EN ISO 9864 

1,00 


57,14 

57,14 


1 

0,000 

M2 

1,0000 Estadístic 

FD5A1605 

Drenatge amb tub ranuratde pvc de d=160 mm i reblertamb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren 

embolcallat amb geotextil (P - 

311) 



69,000 M 

Tipus de Contro 

Control de recepció 










2v& Assaig 

Descripció 

Resultat 

Preu 

Import 

Unrc 

N fl Assaigs Freqüència 
per Ld Lot 

Ui 3: | 

Relació Tipus de 
QTIntts deCàcul 

JFA1120A 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

0,00 


55,46 

0,00 


1 

0,000 

M 

1,0000 Estadístic 


Total 

Fèrgolea Joca Floral! «1.01.03.02 




3JE9.Ï4 
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 15 


J0B2G103 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per 
armarformigons, segons la norma U N E 36068 

1,00 

23,61 

23,61 


1 40.000,00 KG 

1,0000 

Global 

F7811100 

P intat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1 (P ■ 

156) 




77.92C 

M2 

Tipus de Contro 

Control de recepció 








íoiAssaç 

Descripció 

Resula 

Preu 

Irrçcrt 

Ul·lic 

N°Assags F'ecjèica Uicar. 
per La La Frsquénaa 

Relació 
:.-;sí 

Tipus de 
deCàtetd 

J 89Z430F 

Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2409 

0,00 

57,29 

0,00 


1 0,000 M2 

1,0000 

Estadístic 

J 89Z930N 

Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma 
UNE-EN ISO 2811-1 

0,00 

46,41 

0,00 


1 0,000 M2 

1,0000 

Estadístic 

F442U02A 

Subministra, elaboració i muntatge d'acer s275jr, pera elements d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb qualsevol tipus de perfil llaminat, rodons o planxa, treballat al taller 
i col·locat a l'obra, incloent soldadures, materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues material per retalls 

(P -110) 

1.687,18! 

Kg 

Tipus de Contro 

Control de recepció 








2&È Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Import 

Unrc 

N n Assaigs Freqüència Unten 
per Lot La FreoBÉnda 

Relació 
: ■Jt.ï.ï 

Tipus de 

JOB17708 

Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN 
SO 7438 

0,00 

15,78 

0,00 


1 0,000 KG 

1,0000 

Estadístic 

F442U029 

Subministra, elaboració i muntatge d'acer corten s235 , pera elements d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb qualsevol tipus de perfil llaminat, rodons o planxa, treballat 
al taller i col·locat a l'obra, incloent soldadures, materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues material per retalls 

(P -109) 

45.953.92C 

Kg 

Tipus de Contro 

Control de recepció 








Assaig 

Descripció 


Preu 

Irrçcrt 

Unic 

N\Assags Freçjènca Uicar. 
per Lot La FragjüÉnria 

Relació 
: Jisc= 

Tipus de 

J0B0B800 

Determinació del contingut de carboni equivalent d'una mostra d'acer 

2,00 

235,90 

471,80 


1 20.000,00 KG 

1,0000 

Estadístic 

JOB0M80D 

Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la 
norma UNE 7-019-50 

2,00 

39,16 

78,32 


1 20.000,00 KG 

1,0000 

Estadístic 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS AMMEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 
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Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 03 Estructures 

Obra Elemental 03 Pèrgoles Badal 


F4505G03 Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot fP - 115) 62,182 M3 


Tipus de Control: Control de recepció 


2v& Assaig 

Descripció 

Resutel 

Preu 

lirrpcrr 

Unic 

N" Assaig 
psrLtX 

:• Freqüència 
.:: 

U13C 

Relació 

Tipus de 

J 060770A 


^lostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 
UNE-EN 12390-3 

0,00 

92,04 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

JZ121100 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

0,00 

505,65 

0,00 


1 

0,000 

U 

1,0000 

Estadístic 

F4B03000 


Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de estructures 
clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i retalls (P - 1251 

obres de 


5.284,100 Kg 

Tipus de Control 

Control de recepció 










IsdiAssaèg 

Descripció 

Resula 

Preu 

lirrpon 

Unic 

N D Assaigs Freqüència 
pa Lo; Ld 

F-ei,i"c = 

Relació 
: w-":s:s 

Trpus de 

J0B211O3 


Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 

0,00 

26,69 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

J0B251O1 


Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la 

0,00 

39,35 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 


tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 


J0B271O3 Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 0,00 10,02 0,00 1 0,000 KG 1,0000 Estadísbc 

norma UNE 36-068 


J0B281O3 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, 0,00 14,98 0,00 1 40.000,00 KG 1,0000 Global 

segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


-A DE CONTROL DE QUALITAT operacions de Control 




Planejament 



Pàgina 

16 

J0B0O80G 

Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la 
norma UNE 7-029-51 

2,00 

39,16 

78,32 


1 

20.000,00 

KG 

1,0000 

Estadístic 

J0B11PON 

Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la 
ntrucció EAE-11 art. 28.1 

11,00 

40,41 

444,51 


1 

4.000,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 

J0B147OA 

Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 
148-1 

28,00 

143,65 

4.022,20 


1 

1.666,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 

J0B166O1 

Determinació del límit elàstic aparent supedor, resistència a la tracció, allargament 
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6895-1 

9,00 

119,14 

1.072,26 


1 

5.000,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 

J0B177OB 

Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN 
SO 7438 

9,00 

15,78 

142,02 


1 

5.000,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 

J0B196OC 

Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 
SO 6506-1 

4,00 

13,06 

52,24 

Si 

4 

0,000 


1,0000 

Estadístic 

J 89X2102 

Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 

3,00 

12,94 

38,82 

Si 

3 

0,000 


1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'execució 










DoS Assaig 

Descripció 

ResurH 

Preu 

Import 

Unic 

N D Assaigs 
per Lot 

F<eoj'èiea 
.:: 

Uia 
F-e:*y': = 

Relació 
: Jt-ïts 

Trpus de 

J441FF0N 

Cesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la Instrucció 
EAE-11 art. 9.2.2.2 

23,00 

15,32 

352,36 


1 

2.000,000 

KG 

1,0000 

Tram 

F4405112 

Acers275jr, amb una capa d'empbmacio antioxidant, en perfils laminats, col·locata l'obra amb soldadura (P - 105) 






12.739,500 Kg 

Tipus de Control 

Control de recepció 










Codi Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Irrrport 

Unic 

N" Assaigs 
per Lot 

F<ecjèiea 
.:: 

Uiac 

Relació 

Tipus de 

J0B177OB 

Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN 
SO 7438 

1,00 

15,78 

15,78 


1 

0,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 


Total 

PÉ-rgolea Badjl 01.01.03.4} 



6.792.24 








Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 
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Capítol 03 Estructures 

Obra Elemental 04 Pèrgoles Riera Blanca 


F4505G03 Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 115) 63,400 M3 


Tipus de Control: Control de recepció 


rjwi Assaig 

Descripció 

Resura 

PIHI 

llïpcfl 

Unte 

N" Assaigs Freqüència 
pa Lot Lot 

Ui 3: 
F-rL^-: : 

Relació 

Tipus de 

J 060770A 


^ ostre ig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament 
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i 
UNE-EN 12390-3 

0,00 

92,04 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

JZ121100 


ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

0,00 

505,65 

0,00 


1 

0,000 

U 

1,0000 

Estadístic 

F4B03000 


Subministrament, elaboració i muntatge d'aceraeii 500 s (b 500 s) de limitelastic >= 5 1 0 0 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de estructures 
clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i retalls (P - 125) 

obres de 


6,519,685 Kg 

Tipus de Contra 

Control de recepció 










Loí Assaig 

Descripció 

Resura 

Preu 

llïpCfl 

Unte 

N" Assaigs Freqüència 
pa La La 

Unia 
-■vi, i': = 

Relació 
soiars 

Trpusde 

JOB21103 


Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 

0,00 

26,69 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

JOB25101 


Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la 
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 

0,00 

39,35 

0,00 


1 

40,000,00 

KG 

1,0000 

Global 

J OB27103 


Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE 36-068 

0,00 

10,02 

0,00 


1 

0,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 

J0B281Ü3 


Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, 
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 

0,00 

14,98 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

J0B2G103 


Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per 
armarformigons, segons la norma U N E 36068 

1,00 

23,61 

23,61 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 


F7811100 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1 (P ■ 156) 78,000 M2 


PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina 18 


Tipus de Control: Control de recepció 


Codi Assaig 

Descripció 

Resura 

PIHI 

Irreal 

Únic 

N D Assaigi 
per La 

Freqüència Unten 
Lot Freqüència 

Relació 

Trpusde 

J89Z430F 

Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2409 

0,00 

57,29 

0,00 


1 

0,000 M2 

1,0000 

Estadístic 

J89Z930N 

Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma 
UNE-EN ISO 2811-1 

0,00 

46,41 

0,00 


1 

0,000 M2 

1,0000 

Estadístic 


F442U02A Subministra, elaboració i muntatge d'acer s275jr , pera elements d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb qualsevol tipus de perfil llaminat, rodons o planxa, treballat al taller 1.139,820 Kg 

i col·locat a l'obra, incloent soldadures, materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues material per retalls 

(P -110) 


Tipus de Control: Control de recepció 


[Doci Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Irrpors 

Únic 

N a .Assaigs Freqüència Uv.ï 
per La Lot Freqüència 

Relació 
: Ji:a:= 

Trpusde 

J0B177OB 


Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN 
SO 7438 

0,00 

15,78 

0,00 


1 0,000 KG 

1,0000 

Estadístic 


F442U029 Subministra, elaboració i muntatge d'acer corten s235 , pera elements d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb qualsevol tipus de perfil llaminat, rodons o planxa, treballat 38.680,400 Kg 

al taller i col·locat a l'obra, incloent soldadures, materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues material per retalls 


(P -109) 


Tipus de Control: Control de recepció 


Zíxi Assaig 

Descripció 

Resura 

Preu 

Imperi 

Unís 

H°Assi 
per La 

Freqüència 
.:: 

Unia 

Relació 

ZjT.Ï.Ï 

Tipus de 
:s :.= :, 

JOBOB800 

Determinació del contingut de carboni equivalent d'una mostra d'acer 

2,00 

235,90 

471,80 


1 

20.000,00 

KG 

1,0000 

Estadístic 

J0BOM80D 

Determinació quantitativa, per assaig quimic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la 
norma UNE 7-019-50 

2,00 

39,16 

78,32 


1 

20.000,00 

KG 

1,0000 

Estadístic 

JOBOQ80G 

Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la 
norma UNE 7-029-51 

2,00 

39,16 

78,32 


1 

20.000,00 

KG 

1,0000 

Estadístic 



PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 
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J0B11P0N 

Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la 
ntrucció EAE-11 art. 28.1 

10,00 

40,41 

404,10 


1 4.000,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 

JOB1470A 

Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 
148-1 

23,00 

143,65 

3.303,95 


1 1.666,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 

JOB16601 

Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i 
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6895-1 

8,00 

119,14 

953,12 


1 5.000,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 

JOB1770B 

Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN 
SO 7438 

8,00 

15,78 

126,24 


1 5.000,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 

JOB1960C 

Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 
SO 6506-1 

0,00 

13,06 

0,00 

Si 

4 0,000 


1,0000 

Estadístic 

J 89X2102 

Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 

0,00 

12,94 

0,00 

Si 

3 0,000 


1,0000 

Estadístic 

Tipus de Contra 

Control d'execució 









LDoJ Assaig 

Descripció 

Resura 

Preu 

Imperi 

Unic 

N° Assaigs Freqüència 
per Lot jx 

Una; 

Relació 
iJisï 

Trpusde 

J441FF0N 

Cesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la Instrucció 
EAE-11 art 9.2.2.2 

20,00 

15,32 

306,40 


1 2.000,000 

KG 

1,0000 

Tram 

F4405112 

Acers275jr, amb una capa d'emprimacio antioxidant, en perfils laminats, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 105) 





10.439,000 Kg 

Tipus de Contra 

Control de recepció 









LD«f Assaig 

Descripció 

Resura 

Preu 

llïpcfl 

Unís 

N 11 Assaigs Freqüència 
per La La 

Jt.í: 

F-rL^': = 

Relació 

Tipus de 
:í 

JOB1770B 

Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN 
SO 7438 

0,00 

15,78 

0,00 


1 0,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 


Total 

Pèrgoles Riera Blanca 0l.0l.4i.04 



S.74S.56 







Obra 01 Pressupost COBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 03 Estructures 

Obra Elemental 05 Passarel·la Riera Blanca 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 20 

F442U02A Subministra, elaboració i muntatge d'acer s275jr , pera elements d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb qualsevol tipus de perfil llaminat, rodons o planxa, treballat al taller 636,160 Kg 

i col·locat a l'obra, incloent soldadures, materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues material per retalls 

(P -110) 


Tipus de Control: Control de recepció 


Assaig 

Descripció 

Resj-a- 

Preu 

Impon 

Unic 

N a Assaig 
per Lot 

s Freqüència 
.:: 

Ul3f. 
-■virí*: = 

Relació 

Trpusde 
:.= :, 

J0B177OB 


Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN 
SO 7438 

0,00 

15,78 

0,00 


1 

0,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 

F4505G03 


Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 115) 






6,305 M3 

Tipus de Control 

Control de recepció 










M Assaig 

Descripció 

Resura 

Preu 

Impon 

Unte 

N° Assaig 
per Lof 

s Freqüència 
.:: 

Una; 
--i-:,r J : ï 

Relació 
iJisï 

Trpusde 
:=;, 

J 060770A 


^lostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 
UNE-EN 12390-3 

0,00 

92,04 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J Z121100 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

0,00 

505,65 

0,00 


1 

0,000 

U 

1,0000 

Estadístic 

F4B03000 


Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de limitelastic >= 5100 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de estructures 
clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i retalls (P - 125) 

obres de 


202,500 Kg 

Tipus de Control 

Control de recepció 










Assaig 

Descripció 

Resura 

Preu 

Imperí 

Unic 

N" Assaig 
per Lot 

s Freqüència 
Lot 

Uia 
-■virí*: = 

Relació 

Trpusde 
:.= :, 

J0B211O3 


determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar 
órmigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 

0,00 

26,69 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

J0B251O1 


determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la 
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 

1,00 

39,35 

39,35 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 21 

JOB27103 Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 0,00 10,02 0,00 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic 

norma UNE 36-068 


JOB28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, 0,00 14,98 0,00 1 40,000,00 KG 1,0000 Global 

segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 


J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per 0,00 23,61 0,00 1 40,000,00 KG 1,0000 Global 

armarformigons, segons la norma U N E 36068 


F442U029 Subministre, elaboració i muntatge d'acer corten s235 , pera elements d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb qualsevol tipus de perfil llaminat, rodons o planxa, treballat 14.664,070 Kg 

al taller i col·locat a l'obra, incloent soldadures, materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues material per retalls 


(P -109) 


Tipus de Control: Control de recepció 


~^xï Assaig 

Descripció 

Resula 

Ptai 

Irreal 

Únic N n Assaigs Freqüència 
pa La ui 


Relació 
: Jias 

Tipus de 

J0B0B800 

Determinació del contingut de carboni equivalent d'una mostra d'acer 

1,00 

235,90 

235,90 

1 20.000,00 

KG 

1,0000 

Estadístic 

JOB0M80D 

Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la 
norma UNE 7-019-50 

1,00 

39,16 

39,16 

1 20,000,00 

KG 

1,0000 

Estadístic 

JOB0Q8OG 

Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la 
norma UNE 7-029-51 

1,00 

39,16 

39,16 

1 20,000,00 

KG 

1,0000 

Estadístic 

J0B11P0N 

Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la 
ntrucció EAE-11 art. 28.1 

4,00 

40,41 

161,64 

1 4.000,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 

JOB1470A 

Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 
148-1 

9,00 

143,65 

1.292,85 

1 1.666,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 

JOB16601 

Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament 
estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6895-1 

3,00 

119,14 

357,42 

1 5.000,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 

JOB1770B 

Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN 
SO 7438 

3,00 

15,78 

47,34 

1 5.000,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 23 


JOB21103 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 

0,00 

26,69 

0,00 

1 40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

JOB25101 

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la 
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 

0,00 

39,35 

0,00 

1 40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

JOB27103 

Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE 36-068 

0,00 

10,02 

0,00 

1 0,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 

JOB28103 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, 
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 

1,00 

14,98 

14,98 

1 40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

J0B2G103 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per 
armarformigons, segons la norma U N E 36068 

0,00 

23,61 

0,00 

1 40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 


F442U02A S li b ministre, elaboració i muntatge d'acer s275jr , per a elements d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb qualsevol tipus de perfil llaminat, rodons o planxa, treballat al taller 7.995,282 Kg 

i col·locat a l'obra, incloent soldadures, materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues material per retalls 


(P -110) 


Tipus de Control: Control de recepció 


Assaig 

Descripció 

Resarà 

Preu 

Irreal 

Únic 

N° Assaigs Freqüència Uicar. 
per Lot Lot Frapàioa 

Relació 

Trpusde 

JOB1770B 

Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN 
SO 7438 

0,00 

15,78 

0,00 


1 0,000 KG 

1,0000 

Estadístic 


Total 

Ascenaor Riera Blanca 01.0I.OS.4H> 



14.93 






Obra 01 Pressupost COB SANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 03 Estructures 

Obra Elemental 07 Ascensor i Escala Badal Mar 


Subministre, elaboració i muntatge d'acer s275jr, pera elements d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb qualsevol tipus de perfil llaminat, rodons o planxa, treballat al taller 2.890,650 Kg 

i col·locat a l'obra, incloent soldadures, materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues material per retalls 

(P -110) 


PROJ ECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 22 

J0B196OC Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 0,00 13,06 0,00 Si 4 0,000 1,0000 Estadístic 

ISO 6506-1 


J 89X2102 Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 0,00 12,94 0,00 Si 3 0,000 1,0000 Estadístic 


Tipus de Control: Control d'execució 


L^xï Assaig 

Descripció 

Resulta 

PlHI 

Irreal 

Unc 

N a Assaigs Freqüència Unca: 
per Lot LA Freqüència 

Relació 

Tpusde 

J441FF0N 

4esura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la Instrucció 
EAE-11 art. 9.2.2.2 

8,00 

15,32 

122,56 


1 2.000,000 KG 

1,0000 

Tram 


Total 

Passarel·la Riera Blanca OM]'. «3. 05 



2.ÏÏS.ÏS 






Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 03 Estructures 

Obra Elemental 06 Ascensor Riera Blanca 


F4505G03 Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 115) 21,450 M3 


Tipus de Control: Control de recepció 


ïorj Assaig 

Descripció 

Resulta 

POU 

Irreal 

Unc 

N D Assaigs 
per La 

Freqüència 
la 

-■virí*: = 

Relació 

Tpusde 
:, 

J 060770A 

4ostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 
UNE-EN 12390-3 

0,00 

92,04 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

JZ121100 

ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

0,00 

505,65 

0,00 


1 

0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 



F4B03000 Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeri 500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de 1.123,320 Kg 

clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i retalls (P - 125) 


Tipus de Control: Control de recepció 


2cdí Assagi 

Desoripe» 

Resute* 


Irrpotí 

Únic N a Assaigs Freqgèicsa Uíiítaé Reiadò Tpusífe 
per Lot Lot frajaènoa JLMWs tteCàcuJ 
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Tipus de Control: Control de recepció 


LTcsi Assaig 

Descripció 


PlHI 

Irreal 

Únic 

N a Assaig 
per La 

s Freqüència 
.:: 

Ul3f. 

-■virí*: = 

Relació 

Tpusde 
:.= :, 

J0B177OB 


Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN 
SO 7438 

0,00 

15,78 

0,00 


1 

0,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 

F4B03000 


Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de estructures 
clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i retalls (P - 1251 

obres de 


11.108,510 Kg 

Tipus de Control 

Control de recepció 










I*x! Assaig 

Descripció 


PlHI 

Irreal 

LMc 

N° Assaig 
per La 

: F'eíJèica 
Lat 

F-ei^-c = 

Relació 

Tipus de 

J0B211O3 


Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar 
ormigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 

0,00 

26,69 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

J0B251O1 


Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la 
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 

0,00 

39,35 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

J0B271O3 


Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE 36-068 

0,00 

10,02 

0,00 


1 

0,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 

J0B281O3 


Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, 
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 

0,00 

14,98 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

J0B2G1O3 


Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per 
armarformigons, segons la norma UNE36068 

0,00 

23,61 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

F4505G03 


Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 115) 






71,706 M3 

Tipus de Control 

Control de recepció 










2o& Assaig 

Descripció 

Resula 

PlHI 

Irreal 

LHc 

N" Assaig 
per Lot 

s Freqüència 
Lot 

Ul3f. 

-■virí*: = 

Relació 

Tpusde 
:í 

J 060770A 


4ostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 
assaig a compressió d'una sène de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i 
UNE-EN 12390-3 

0,00 

92,04 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
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JZ121100 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

0,00 

505,65 

0,00 

0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 


Total 

Ascensor i Escala Bïdsl Mar O1.O1.0i.QT 



I.M 






Obra 01 Pressupost COBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 03 Estructures 

Obra Elemental 08 Llosa escala Badal Muntanya 


F4B03000 Subministrament elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de 8,441,388 Kg 

clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i retalls (P - 125) 


Tipus de Control: Control de recepció 


r^xi Assaig 

Descripció 

Resulta 

Pteu 

Import 

Unic 

N" Assaigs Freqüència 
per Lc4 Lot 

Uiat 

Relació 
: Jia:= 

Tipus de 

zí :.= :, 

J OB21103 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar 
brmigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 

0,00 

26,69 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

JOB25101 

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la 
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 

1,00 

39,35 

39,35 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

J0B27103 

Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE 36-068 

0,00 

10,02 

0,00 


1 

0,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 

JOB28103 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, 
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 

0,00 

14,98 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

J0B2G103 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per 
armarformigons, segons la norma U N E 36068 

0,00 

23,61 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

F4505G03 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 115) 






41,178 M3 

Tipus de Contra 

Control de recepció 










I*xS Assaig 

Descripció 

Resulbl 

Pteu 

Import 

Únic 

N" Assagi 
perla 

Freqüència 

Jia: 

Relació 

Tipus de 

J060770A 

^ostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament 
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i 

0,00 

92,04 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
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Tipus de Control: Control de recepció 


2&M Assaig 

Descripció 


Preu 

Import 

Unió 

N D Assaigs Freqüència 
pa La Lot 

Uiat 
-■virí*: = 

Relació 
: Jiaa 

Tipus de 
:.= :, 

J0B21103 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar 
órmigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 

0,00 

26,69 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

JOB25101 

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la 
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 

0,00 

39,35 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

J0B27103 

Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE 36-068 

0,00 

10,02 

0,00 


1 

0,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 

JOB28103 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, 
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 

0,00 

14,98 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

J0B2G103 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per 
armarformigons, segons la norma UNE36068 

0,00 

23,61 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 


Total 

Ascensor Mercat Nou 01.01.u3.09 



0.00 








Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 04 Instal·lacions 

Obra Elemental 01 Drenatge 


FD1BS010 Bastiment i reixa tipus ben 1, de fosa dúctil pera embornal de 70 x 30 cm, de carrega de trencament superiora 25 t segons les normes une 41-300-87 ien-124, totalment 2,000 U 

col·locada (P - 307) 


Tipus de Control: Control de recepció 


LD«f Assaig 

Descripció 

ResuRat 

Pteu 

Import 

Uní; 

N" Assaigs Freqüència 
per Lot IM 

Uiat 

Relació 

Tipus de 

j DD42101 

Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la 
norma EN 124 

0,00 

572,38 

0,00 


1 0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 



FDDZS005 Graó per a pou de registre de polipropile armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 I (P - 325) 168,000 U 


PROJ ECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina 26 


UNE-EN 12390-3 

JZ121100 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

0,00 

505,65 

0,00 

1 

0,000 u 

1,0000 Estadístic 


Totll 

LIosí escala Badal Muntanya O1.0t.O3.4lt 



39.35 





Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 03 Estructures 

Obra Elemental 09 AscensorMercatNou 


F45O5G03 Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 115) 

Tipus de Control: Control de recepció 


Cod Assaig Descripc» 

J 060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i 
UNE-EN 12390-3 


Irrpofl 


N° Assags | Fresjei&a | Ufiitaf | 
pa La Lot Frayaioa 


Relació 


Estadístic 


JZ121100 Jornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 1 0,000 U 1,0000 Estadístic 


F442U02A Subministra, elaboració i muntatge d'acer s275jr , pera elements d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb qualsevol tipus de perfil llaminat, rodons o planxa, treballat al taller 3.898,526 Kg 

i col·locat a l'obra, incloent soldadures, materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues material per retalls 


(P - 110) 


Tipus de Control: Control de recepció 


raSAssàg 

Descrçc» 

Resutet 

Pren 

Import 

LHc 

N Q Assags Freqüència UnHai 
per Lot Lot Freqüència 

Relació 
: Jiss 

Tipus de 

J0B177OB 


Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN 
SO 7438 

0,00 

15,78 

0,00 


1 0,000 KG 

1,0000 

Estadístic 


F4B03000 Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de 3.442,172 Kg 

clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i retalls (P - 125) 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
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Tipus de Control: Control de recepció 


-Tesi Assaig 

Descnpc» 


Pteu 

Import 

Únic 

N D Assagí 
per Lot 

Freqüència 
.:: 

U13I 
-■viri-*: : 

Relació 
: Jiaa 

Tçusde 
:.= :, 

J 89X6602 

Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la 
norma UNE-EN ISO 1461 

0,00 

42,72 

0,00 


1 

0,000 

U 

1,0000 

Estadístic 

J89XA102 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons 
a norma UNE-EN ISO 1461 

0,00 

36,25 

0,00 


1 

0,000 

U 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'execució 










Z&f Assaig 

Desava» 

Resulta 

Pteu 

Import 

Únic 

N D Assagí 
per Lot 

Freqüència 
La 

Una 

Relació 

Tçusde 
:í 

JDD43202 

Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals de graons de 
raus, segons la norma UNE-EN 1917 

0,00 

60,30 

0,00 


1 

0,000 

U 

1,0000 

Estadístic 

FDDZU01 0 

Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil pera pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa recolzada de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe 
d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter (P - 326) 

15,000 U 

Tipus de Control 

Control de recepció 










íod Assàg 

Descripció 


Pteu 

Import 

LMC 

N° Assaigs Freqüència 
per Lot Lot 

Uiat 
--í-:,í': = 

Relació 
: Uiars 

Tçusde 
:í 

JDD42101 

Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la 
norma EN 124 

0,00 

572,38 

0,00 


1 

0,000 

U 

1,0000 

Estadístic 

FD7FN300 

Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre nominal 300mm. i sn 4kn/m2 de rigidesa anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces 
especials, accesoris i connexions, col·locat al fons de la rasa (P - 315) 


381,500 M 

Tipus de Control 

Control de recepció 










:cxJAssarg 

Desaven 

Resulta 

Pteu 

Import 

Une: 

N D Assagí 
per Lot 

Freqüència 
La 

Uiat 

Relació 
: Jiaa 

Tçusde 
ttecàteui 

JFA1120A 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

1,00 

55,46 

55,46 


1 

0,000 

M 

1,0000 

Estadístic 


FD7FN500 Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre nominal 5Ü0mm. i sn 4kn/m2 de rigidesa anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces 310,000 M 

especials, accesoris i connexions, col·locatal fons de la rasa (P - 316) 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
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Tipus de Control: Control de recepció 


2&& Assaig 

Desaven 

Resutef 

preu 

Import 

Unió 

N fl Assaigs Freqüència 
per La La 

.■2: 
-- *. = 

Relació Tipus de 
tfUrJBIs aeCàad 

JFA1120A 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

0,00 


55,46 

0,00 


1 0,000 

M 

1,0000 Estadístic 

FD7FN600 

Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre nominal 600mm. i sn 4kn/m2 de rigidesa anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces 
especials, accesods i connexions, col·locatal fons de la rasa (P - 317) 


90,000 M 

Tipus de Contra 

Control de recepció 









ori i,r-.v»o 

Descnpció 

Resti» 

Preu 

lirpcfl 

UHc 

N a Assaigs Freqüència 
per La Lot 

F-r-,i-: = 

Relació Trpusde 

J FA1120A 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

0,00 


55,46 

0,00 


1 0,000 

M 

1,0000 Estadístic 

FD5A1605 

Drenatge amb tub ranuratde pvc de d=160 mm i reblertamb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren 

embolcallat amb geotextil (P - 

311) 


485,000 M 

Tipus de Contra 

Control de recepció 









:~Jc; Asss 0 

Descripció 


Preu 

Irrpcfl 

LMc 

N fl Assaigs Freqüència 
per Lol Lot 

F-e:,E-c = 

Relació Tipus de 

JFA1120A 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

1,00 


55,46 

55,46 


1 0,000 

M 

1,0000 Estadístic 

F7B1N100 

Lamina separadora de feltre de polipropile amb un pes minim de 140 g/m2, col·locada no adherida (P 

-158) 






12.750,000 M2 

Tipus de Contra 

Control de recepció 









2v& Assaig 

Descripció 


Ptai 

Irrpcfl 

UHc 

N a Ass3gs Freqüència 
per Lol La 

Unta 
F-e:,;-: : 

Relació Tipus de 

JRK13103 

Anàlisi de la resistència a la tracció del geoproducte, segons UNE-EN ISO 10319 

1,00 


66,17 

66,17 

Si 

1 0,000 

M2 

1,0000 Global 

JRK16106 

Anàlisi de la massa del geoproducte, segons UNE-EN ISO 9864 

1,00 


57,14 

57,14 


1 0,000 

M2 

1,0000 Estadístic 


Total 

Drenatge OM'. Ü4.rj' 




214.23 






Obra 01 Pressupost COBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 04 Instal·lacions 

Obra Elemental 02 Enllumenat i Electricitat 
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Capítol 04 Instal·lacions 

Obra Elemental 03 Fotovoltaica 


FGWN001 Línea d'alimentació elèctrica en corrent altern 0,6/1 kv blindada formada per conductors de coure de 120mm2 , inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, amidament sobre 1,275,000 M 

longitud instal·lada. (P -461) 


Tipus de Control: Control de recepció 


:od Assaig 

Descripció 

Resura 

Preu 

lirpcfl 

LMC 

N D Assaigs Freqüència -Mal 
per Lol La Freqüència 

Relació 

Trpusde 

JTG3U002 

Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 
21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, UNE_EN 50267 i UNE 21-313 

1,00 

246,43 

246,43 


1 0,000 M 

1,0000 

Estadístic 


FGWN002 Línea d'alimentació elèctrica en corrent altern 0,6/1 kv blindada formada per conductors de coure de 70mm2 , inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, amidament sobre 1,250,000 M 

longitud instal·lada. (P - 462) 


Tipus de Contro 

Control de recepció 







2&M Assaig 

Desava» 

Resura 

Preu 

lirpcfl 

Únic N°Assags F"=ojèica Ji;a: 
per La Lot Freqüència 

Relació 
:.-;sí 

Trpusde 
teCàoil 

JTG3U002 

Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 
21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, UNE_EN 50267 i UNE 21-313 

1,00 

246,43 

246,43 

1 0,000 M 

1,0000 

Estadístic 

FGWN003 

Línea d'alimentació elèctrica en corrent altern 0,6/1 kv blindada formada per conductors de coure de 35mm2 , inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, amidament sobre 
longitud instal·lada. (P -463) 

1.100,000 M 

Tipus de Contro 

Control de recepció 







"J«i Assaig 

Descripció 

Resura 

Preu 

lirpcfl 

Únic N^Assags F'eqjèica Uv.ar. 

per La Lot Freqüència 

Relació 

Trpusde 
:í 

JTG3U002 

Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 
21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, UNE EN 50267 i UNE 21-313 

1,00 

246,43 

246,43 

1 0,000 M 

1,0000 

Estadístic 

FGWN004 

Línea d'alimentació elèctrica en corrent altern 0,6/1 kv blindada formada per conductors de coure de 25mm2 , inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, amidament sobre 
longitud instal·lada. (P -464) 

615,000 M 

Tipus de Contro 

Control de recepció 







L^od Assaig 

Descripció 

Resura 

Preu 

lirpcfl 

Únic N\Assags F-e:jèica Uicar. 

per La La Freqüència 

Rebo» 

Trpusde 
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FG22N100 Tub corbable corrugatde polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a 15.138,100 M 

l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada (P - 444) 


Tipus de Control: Control de recepció 



Descripció 

Resura 

Preu 

Irrpcfl 

LMc 

N D Assaigs Freqüència 
par La Lot 

w-:s: 

Relació Trpus de 
iUnras deCàoil 

JFA1120A 

determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

1,00 

55,46 

55,46 


1 

0,000 

M 

1,0000 Estadístic 

FG38U060 

Conductor de coure nu, unipolar d'l x 35 mm2 (P - 455) 








15.138,100 M 

Tipus de Control 

Control de recepció 









JoS As&ag 

Descripció 


Preu 

Irrpcfl 

Únic 

N D Assaigs Freqüència 
per La jz 

Unia 
F-e:-e': = 

Relació Trpusde 
í Uniràs deCèroil 

i Tr;3i inn? 

J 1 U JUUUi 

Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 
21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, UNE_EN 50267 i UNE 21-313 

1,00 

246,43 

246,43 


1 

0,000 

M 


FDK262B7 

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, pera instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó nm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert 
lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 382) 

94,000 U 

Tipus de Control 

Control de recepció 









Assagi 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Irrpcfl 

UHc 

N D Assaigs 
per La 

F*ecjèiea 
Lot 

Ui se 

Relació Trpusde 
íUnías te Carai 

JZ122205 

ornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe 
corresponent 

0,00 

505,65 

0,00 

Si 

1 

0,000 


1,0000 Global 

FDKZ3154 

Bastiment i tapa pera pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P 

-396) 





94,000 U 

Tipus de Control 

Control de recepció 









Dod Assagi 

Descripció 

Resura 

Preu 

Irrpcfl 

Unió 

V Asss z: 
pa La 

F.*eojèica 
Lot 


Relació Trpusde 

JDD42101 

determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la 
norma EN 124 

1,00 

572,38 

572,38 


1 

0,000 

U 

1,0000 Estadístic 


Total 

Enllumenat i Electricitat 01.01.04.02 










Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 


PRO) ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina 32 


JTG3U002 

Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 
21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, UNE_EN 50267 i UNE 21-313 

1,00 

246,43 

246,43 

1 0,000 M 

1,0000 

Estadístic 

FGWN005 

Línea d'alimentació elèctrica en corrent altern 0,6/1 kv blindada formada per conductors de coure de 16mm2 , inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, amidament sobre 
longitud instal·lada. (P -465) 

480,000 M 

Tipus de Control 

Control de recepció 







íoeï Assaig 

Desaven 

Resura 

Preu 

Irrpcfl 

Únic N 5 Ass=:s F-eojèica Uiitar. 

per La Lot Freqüència 

Relació 

Trpusde 
de Càlcul 

JTG3U002 

Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 
21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, UNE_EN 50267 i UNE 21-313 

1,00 

246,43 

246,43 

1 0,000 M 

1,0000 

Estadístic 

FGWN007 

Línea d'alimentació elèctrica en corrent continu a conexió del camp solar formada per conductors de coure de 4mm2 , inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, amidament 
sobre longitud instal·lada. (P - 467) 

810,000 M 

Tipus de Control 

Control de recepció 







Dot! Assagi 

Descripció 

Resura 

iPreu 

Irrpcfl 

Únic N a Assags F'eoj'èica Ji~.sc 
per La Lot Freqüència 

Relació 

0 Jl-=r.= 

Trpusde 
deCàcul 

JTG3U002 

Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 
21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, UNE_EN 50267 i UNE 21-313 

1,00 

246,43 

246,43 

1 0,000 M 

1,0000 

Estadístic 

F228U010 

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, 
mesurat sobre perfil teòric (P - 86) 

64,200 M3 

Tipus de Control 

Control de recepció 







TJcdri Assaig 

Descripció 

Resura 

Preu 

Irrpcfl 

Únic N a A=ï:gï F-e-j'ència Unra 
per La Lot Freqüència 

Relació 

Trpusde 
:.= :, 

J03D2202 

Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

0,00 

26,46 

0,00 

1 0,000 M3 

1,0000 

Estadístic 

J 0304204 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103103 i UNE 103104 

0,00 

33,50 

0,00 

1 0,000 M3 

1,0000 

Estadístic 

J 0307207 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103500 

0,00 

44,43 

0,00 

1 0,000 M3 

1,0000 

Estadístic 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 33 


J03D8208 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103501 

0,00 

59,84 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03D9209 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres 
:unts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

0,00 

111,02 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK20H 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

0,00 

35,72 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN10Z 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 
114 

0,00 

32,54 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Contro 

Control d'execució 








Dod Assaig 

Desaven 

Resarà 

Pren 

Irreal* 

Únic NV.sï= :s F'^jèic-a 

psLol Lot F 


Relació 
: Jitss 

Tpusde 

J03DP10M 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

0,00 

10,66 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DR10P 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 6938 

0,00 

12,66 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DS10R 

Assaig de càmega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 
18134 

0,00 

115,91 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 


Total 

Fotovoltiiti 11.11.C4.d3 



1.478. ÏS 
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Activitat 01 INFRAESTRUCTURA 


EG22K815 Tub flexible corrugatde polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 750 n i una 22,000 M 

rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat sobre sostremort(P - 24) 


Tipus de Control: Control de recepció 


Dod Assaég 

Descripció 

Ftesura 

Preu 

Irrpon 

Únic N n Assaigs Freqüència Unten Relació Tipus de 
per Lot Lot Freqüència dUnOfs de Càlcul 
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Activitat 06 OBRA CIVIL (CARRERS) 

F2226243 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en temeny no classificat amb retroexcavadora gran i càmega mecànica del material excavat (P - 75) 678,000 M3 


Tipus de Control: Control de recepció 


2v& Assaig 

Descripció 

Resuaa 

Preu 

Irrpon 

LMc 

N" Assaigs Freqüència 
per Lot 

.-2: 
-■virí*: = 

Relació 

Tpusde 
:í :.= :, 

J03D2202 

Anàlisi granulomèthca pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

0,00 

26,46 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03D4204 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103103 i UNE 103104 

0,00 

33,50 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D7207 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103500 

0,00 

44,43 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D8208 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103501 

0,00 

59,84 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D9209 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres 
]unts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

0,00 

111,02 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DB20A 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103300 

0,00 

7,48 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DC20B 

Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-045-52 

0,00 

48,40 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DE20C 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 

0,00 

39,37 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DE20D 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-108 

0,00 

32,22 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DH20G 

Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del blau metilè d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 933-9-99 

0,00 

46,76 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK10Y 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 

0,00 

67,65 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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JFA1120A 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

1,00 

55,46 

55,46 

1 

0,000 

M 

1,0000 

Estadístic 


Totll 

INFRAESTRUCTURA 0' .0' .04.04.0' 



55.46 
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Activitat 02 XARXA PASSIVA FIBRA ÒPTICA 


Subminstre i insta I- Ic ió de cable de 32 fibres òptiques en interior de conducte o bàcul, inclou: 
- tots els elements i treballs per la correcta insta I- Ic ió. 

todo segons plec. (P - 581) 


Tipus de Control: Control de recepció 


Doti Assàg 

Descripció 

Resutel 

Preu 

Irrpon 

LMC 

N° Assaigs Freqüència 
per La La 

w-:s: 

Relació 

Tipus de 

JTG3U005 


Assaig de cables de fibra òptica de comunicacions segons normes UNE 20-427, UNE 
20-431, UNE 20-432, UNE 21-143, UNE_EN 50267 

1,00 

246,43 

246,43 


1 0,000 

M 

1,0000 

Estadístic 



FP414477 Subminstre i insta I- Ic ió de cable de 16 fibres òptiques en interior de conducte o bàcul, inclou: 712,010 M 

- tots els elements i treballs per la correcta insta I- Ic ió. 


todo segons plec. (P - 577) 


Tipus de Control: Control de recepció 


3ocí Assag 

Descripció 

Resutel 

Preu 

Irrpon 

LHC 

N D Assaigs Freqüència Uniu* 
per Loi Lot Freqüència 

Relació 

Tipus de 

JTG3U005 

Assaig de cables de fibra òptica de comunicacions segons normes UNE 20-427, UNE 
20-431, UNE 20-432, UNE 21-143, UNE_EN 50267 

1,00 

246,43 

246,43 


1 0,000 M 

1,0000 

Estadístic 


Total 

X.ARX.A PASSIVA FIBRA ÒPTICA «".]'. 04.14.02 



492.56 
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J03DK20H 

determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

0,00 

35,72 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03DL20) 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103202 

0,00 

41,73 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DM10X 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 

0,00 

73,94 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DM20K 

determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103201 

0,00 

48,75 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN10Z 

determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 
114 

0,00 

32,54 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN20L 

Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-200 

0,00 

32,13 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DU020 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 

0,00 

30,37 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DY20X 

Determinació del inflamant lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103601 

0,00 

86,92 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J22R4202 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el residu, segons 
Decret 1/1997 

0,00 

537,25 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J22R4302 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el lixiviat, segons 
Decret 1/1997 

0,00 

874,56 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'execució 








^ccf Assaig 

Descripció 

Resutel 

Preu 

Irrpon 

Únic V Asss :s F^sj'èica 
per Loi Lot 

Unia 

Relació 
::-.= 

Tipus de 
:í 

J03DR10P 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 6938 

0,00 

12,66 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 


F228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, 452,000 M3 

mesurat sobre perfil teòric (P -86) 
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Tipus de Control: Control de recepció 


2&& Assaig 

Descnpc» 

Resuta 

Preu 

llïpOft 

Uflic 

N° Assaigs Freqüència 
pa Lot -oc 

.■2: 
-■virí*: = 

Relació 

Tipus de 
:t :.= :, 

J03D2202 

Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

0,00 

26,46 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03D4204 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic! d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103103 i UNE 103104 

0,00 

33,50 

0,00 


> 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D7207 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103500 

0,00 

44,43 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D8208 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103501 

0,00 

59,84 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D9209 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor normal (a tres 
]unts) d'una mostra de sol, segons a norma UNE 103-502 

0,00 

111,02 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK20H 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
J'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

0,00 

35,72 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN10Z 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 

0,00 

32,54 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Contro 

Control d'execució 










2t& Assaig 

Descnpció 


Pteu 

Import 

Untc 

N°Ass= z: 
per Lot 

F^jèlC-S 

La 

Unia 
-■virí*: = 

Relació 

Tipus de 

J03DP10M 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

0,00 

10,66 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03DR10P 

Determinació 'in situ de ia humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 6938 

0,00 

12,66 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DS10R 

Assaig de cànega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 
18134 

0,00 

115,91 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 


FDG5RV01 Canalització amb dos tubs de polietile rígids, de doble capa, corrugat exterior i llis interior de d 125 mm amb guies de plàstic, inclòs reblimentamb formigó de resitencia 10 565,000 M 

n/mm2 i col·locació de dos bandes de protecció i avis de plàstic a la part superior de la rasa (P - 378) 
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J03DC20B 

Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-045-52 

0,00 

48,40 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DE20C 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 

0,00 

39,37 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DE20D 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-108 

0,00 

32,22 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DH20G 

Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del blau metilè d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 933-9-99 

0,00 

46,76 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK10Y 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 

0,00 

67,65 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK20H 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

0,00 

35,72 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DL20J 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons 
la norma UNE 103202 

0,00 

41,73 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DM10X 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 

0,00 

73,94 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DM20K 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103201 

0,00 

48,75 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN10Z 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 
114 

0,00 

32,54 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN20L 

Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bemard) d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-200 

0,00 

32,13 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DU020 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 

0,00 

30,37 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DY20X 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103601 

0,00 

86,92 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J22R4202 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el residu, segons 
Decret 1/1997 

0,00 

537,25 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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Tipus de Control: Control de recepció 


2oS Assaig 

Descric» 

Resutef 

Pren 

Import 

Untc 

N Q Assags Fçojé-ica Uvar. 
per Lot Lot Freqüència 

Relació 

Tipus de 
deCàcul 

JFA1120A 

determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

1,00 

55,46 

55,46 


1 0,000 M 

1,0000 

Estadístic 


Total 

OBRA CIVIL (CARRERS} 0f.<H.«4.«4.M 



55.46 






Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 04 Instal·lacions 

Obra Elemental 05 Aigua Potable 


F2226243 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat (P - 75) 626,850 M3 


Tipus de Control: Control de recepció 


I&f Assaig 

Descripció 

Resultat 

Pteu 

llTpCfl 

Únic N D Assaigs Freqüència 
per La Lot 

w-:s: 
-■vi, i': = 

Relació 

Tipus de 

J03D2202 

Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

0,00 

26,46 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D4204 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103103 i UNE 103104 

0,00 

33,50 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D7207 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103500 

0,00 

44,43 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D8208 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103501 

0,00 

59,84 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D9209 

determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor normal (a tres 
)unts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

0,00 

111,02 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DB20A 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103300 

0,00 

7,48 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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J 22R4302 Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el lixiviat, segons 
Decret 1/1997 

0,00 

874,56 

0,00 

1 

0,000 M3 

1,0000 Estadístic 



Tipus de Control: Control d'execució 


íodl Assaig 

Descripció 


Preu 

lirpcn 

Untc 

N D Assaigs Freqüència -Mal 
per Lot Lot Freqüència 

Relació 

Trpusde 
:í : = :, 

J03DR10P 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 6938 

0,00 

12,66 

0,00 


1 0,000 M3 

1,0000 

Estadístic 



F228NC10 Reblimenti piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb sorna en tongades de gruix fins a 25 cm, amb compactació del 95 % pm, inclòs subministrament de sorra 451,682 M3 

(P - 85) 


Tipus de Control: Control de recepció 


2odi Assaig 

Descripció 


Preu 

Irepor! 

Únic N D Assaigs Freqüència 
pa Lot La 

Unitat 
-■virí*: = 

Relació 

Trpusde 
deCàfcad 

J03D2202 

Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

1,00 

26,46 

26,46 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D4204 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103103 i UNE 103104 

1,00 

33,50 

33,50 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D7207 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103500 

1,00 

44,43 

44,43 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D8208 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103501 

1,00 

59,84 

59,84 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D9209 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor normal (a tres 
)unts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

1,00 

111,02 

111,02 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK20H 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

1,00 

35,72 

35,72 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN10Z 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 
114 

1,00 

32,54 

32,54 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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Tipus de Control: Control d'execució 


I*xl Assaig 

Descrrpciò 


Preu 

Import 

Unic 

N° Assaigs Freqüència 
per La Lot 

.■2: 
F-e:,e': = 

Relació 

Trpusde 
deCàfctd 

J03DP10M 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

1,00 

10,66 

10,66 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03DR10P 

Determinació 'in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 6938 

1,00 

12,66 

12,66 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DS10R 

Assaig de càmega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 
18134 

1,00 

115,91 

115,91 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

F228U010 

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedentde la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, 
mesurat sobre perfil teòric (P - 86) 

175,168 M3 

Tipus de Contra 

Control de recepció 









[Dcxi Assaig 

Descripció 


Preu 

Import 

LMc 

N a Assags Freqüència 
pa Lot Lot 

F-e:,e-: = 

Relació 
: Jltats 

Trpusde 

J03D2202 

Anàlisi granulomètnca pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

0,00 

26,46 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03D4204 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103103 i UNE 103104 

0,00 

33,50 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D7207 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103500 

0,00 

44,43 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D8208 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103501 

0,00 

59,84 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D9209 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Pràctor normal (a tres 
]unts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

0,00 

111,02 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK20H 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

0,00 

35,72 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN10Z 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 
114 

0,00 

32,54 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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Tipus de Control: Control de recepció 


[Dodi Assaig 

Descripció 


Preu 

Import 

Únic 

N°Assags F'el·ièica Uicar. 
per Lot Lot Fregjénria 

Relació 

Trpusde 

JFA1120A 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

1,00 

55,46 

55,46 


1 0,000 M 

1,0000 

Estadístic 


FFB29455 Tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr7,4, une-en 12201-2, connectata pressió, amb grau de dificultat 1,110,090 M 

mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 415] 


Tipus de Control: Control de recepció 


iDofí Assaig 

Descripció 

Resutet 

Ptai 

Import 

Únic N'Assagi 
per Lot 

Freqüència Unitat 
Lot Freqüència 

Relació 

Trpusde 

JFA1120A 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

1,00 

55,46 

55,46 

1 

0,000 M 

1,0000 

Estadístic 


FDK2UC5Z P eriçó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 120x60 cm i 105 cm de fondària, pera instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 2,000 U 

cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació (P - 3881 


Tipus de Control: Control de recepció 


ïod Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Import 

Únic 

N" Assaigs Freqüència 
per Lot Lot 

F-e:,e-: = 

Relació 

Trpusde 

JZ122205 

ornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de 'informe 
corresponent 

0,00 

505,65 

0,00 

Si 

1 

0,000 


1,0000 

Global 

FG319534 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rv-k, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de pvc, col·locat en tub (P 

448) 

1.130,520 M 

Tipus de Contra 

Control de recepció 










[DoS Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Import 

Unic 

N" Assagí 
per Lot 

F'el·ièiCí 
.:: 

Uia 
F-e:*e': = 

Relació 
:.':í; 

Tpusde 
:.= :, 

JTG3U002 

Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 
21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, UNE_EN 50267 i UNE 21-313 

1,00 

246,43 

246,43 


1 

0,000 

M 

1,0000 

Estadístic 

F222AS22 

Excavació de rases i pericons, en terres, amb mitjans mecànics i carrega mecànica del material excavat (P - 76) 






1.084,90 

3 M3 

Tipus de Contra 

Control de recepció 










2&& Assaig 

Descripció 

Resutef 

Preu 

Import 

Unic 

N n Assagí 
per Lot 

F-e;;="Sí 
.:: 

Uiat 

Relació 

Tpusde 
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Tipus de Control: Control d'execució 


JodïAssag 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Import 

Unic 

N D Assagí 
per Lot 

Freqüència 
La 

.•2t 

F-e:-e': = 

Relació 

Tpusde 

J03DP10M 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

0,00 

10,66 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DR10P 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 6938 

0,00 

12,66 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DS10R 

Assaig de càmega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 
18134 

0,00 

115,91 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 


Total 

Aigua, Potable 01.fjl.frt.flS 



4S274 








Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 04 Instal·lacions 

Obra Elemental 06 Reg 


FFB24455 Tub de polietilè de designació pe 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr7,4, une-en 12201-2, connectata pressió, amb grau de dificultat 1.506,700 M 

mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 412) 


Tipus de Control: Control de recepció 


L^oei Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Import 

Únic 

N D Assagí 
per Lot 

Freqüència Unüa 

Relació 
; Ji:=c= 

Tpusde 

JFA1120A 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

1,00 

55,46 

55,46 


1 

0,000 M 

1,0000 

Estadístic 

FFB27455 

Tub de polietilè de designació pe 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat 
mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 413) 

229,6 

)0 M 

Tipus de Control 

Control de recepció 









I*x! Assag 

Descripció 


Preu 

Import 

LMc 

N a Ass= : 
per Lot 

F'esj'èica Jv.a: 
_:: F-e:,e-; = 

Relació 
: Jltas 

Trpusde 

JFA1120A 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

1,00 

55,46 

55,46 


1 

0,000 M 

1,0000 

Estadístic 


FFB28455 Tub de polietilè de designació pe 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectata pressió, amb grau de dificultat 3.982,350 M 

mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 414) 
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J03D2202 

Anàlisi granulomètnca pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

1,00 

26,46 

26,46 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D4204 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 
la norma UNE 103103 i UNE 103104 

1,00 

33,50 

33,50 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D7207 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103500 

1,00 

44,43 

44,43 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D8208 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103501 

1,00 

59,84 

59,84 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D9209 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor normal (a tres 
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

1,00 

111,02 

111,02 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DB20A 

Determinació de la humitat, mitjançant assecarge en estufa d'una mostra de sòl, segons 
la norma UNE 103300 

1,00 

7,48 

7,48 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DC20B 

Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-045-52 

1,00 

48,40 

48,40 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DE20C 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 

1,00 

39,37 

39,37 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DE20D 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-108 

1,00 

32,22 

32,22 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DH20G 

Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del blau metilè d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 933-9-99 

1,00 

46,76 

46,76 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK10Y 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 

1,00 

67,65 

67,65 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK20H 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

1,00 

35,72 

35,72 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03DL20J 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons 
la norma UNE 103202 

1,00 

41,73 

41,73 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DM10X 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 

1,00 

73,94 

73,94 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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J03DM20K 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103201 

1,00 

48,75 

48,75 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN10Z 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 
114 

1,00 

32,54 

32,54 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN20L 

Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bemard) d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-200 

1,00 

32,13 

32,13 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DU020 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 

1,00 

30,37 

30,37 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03DY20X 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103601 

1,00 

86,92 

86,92 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J22R4202 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el residu, segons 
Decret 1/1997 

1,00 

537,25 

537,25 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J22R4302 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el lixiviat, segons 
Decret 1/1997 

1,00 

874,56 

874,56 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Contro 

Control d'execució 








Iwi Assaig 

Descripció 

ResulH 

Pteu 

Imperi 

Úílic VAïï: :s F'eçjèica 
per Lo< Lot 

.•2: 
-■virí*: = 

Relació 

Tipus de 
:.= :, 

J 03DR10P 

Determinació 'in situ de la bumitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 6938 

1,00 

12,66 

12,66 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

F228NC10 

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb sorra en tongades de gruix fins a 25 cm, amb compactació del 95 % pm, inclòs subministrament de sorra 


178,76 

M3 


(P - 85) 


Tipus de Control: Control de recepció 


DcdiAssaKp 

Descnpc» 

Resutel 

Preu 

Imperi 

Únic N" Assaigs 
per Lo! 

Freqüència 
.:: 

F-ei,s--c = 

Relació 

Tipus de 

J03D2202 

Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

0,00 

26,46 

0,00 

1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03D4204 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103103 i UNE 103104 

0,00 

33,50 

0,00 

1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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recolzament, inclou lluminària led blanca en passamà de barana i quadre elèctric de l'escala d'acer inox 180x130x30 cm amb tractament antigrafiti elevat sobre bancada de 
formigó de 30cm. 


la caixa d'escala, formada per parets de formigó, s'entregarà acabada amb pintura anti-graffiti i anti-enganxines de característiques equivalents als productes indicats en el 
plec tècnic. 

es dotarà l'escala de dispositius visuals, a cada punt d'accés i en un pòrtic, d'un display de leds, tipus metro o bus, per indicar l'estat de l'equip (fora de servei per 
manteniment, per neteja, planta de l'ascensor, etc.) aquests equips seran programables i s'integraran en el sistema de telecomandament permetent la seva programació 
remota, el display serà anti vandàlic. 

també s'instal·larà dispositius sonors amb sistema de veu sintetitzada pera les persones invidents o amb problemes de visió, es dotarà a l'escala d'un equip sonor pera 
invidents, que indiqui l'estat de l'aparell (fora de servei per manteniment, neteja, etc ...) i que es pugui activar pel comandament normalitzat de la once. els missatges es 
repetiran durant 30 segons, aquests equips seran programables i s'integraran en el sistema de telecomandament, permetent la seva programació remota. 

a cada planta de servei, en front de l'accés a la escala, es col·locaran franges de paviment tàctil indicador de tipus direccional en sentit transversal al trànsitde vianants, 
l'ample de les franges coincidirà amb el de l'accés i de fons tindrà 1,20 m. 

tots els fossats de l'escala mecànica asseguraran l'evacuació de l'aigua - tindran el mateix drenatge que l'existent per la llosa de la rambla badal-, així s'evitarà els perills 
derivats de l'entrada en contacte de la instal·lació elèctrica amb l'aigua; estaran a més lliure d'humitats i filtracions, la caixa d'escala, formada per parets de formigó, s'entregarà 
acabada amb pintura anti-graffiti anti-enganxines de característiques equivalents als productes indicats al plec tècnic d'escales mecàniques de l'ajuntament de barcelona. 
(P -537) 


Tipus de Control: Control de recepció 


_ c% Assaig 

Descripció 

Resutel 

Pren 

Imperi 

Unís 

N" Assaigs Freqüència 
per La LA 

F-e-,i-C = 

Relació 

Tipus de 

JTLUU001 

decepció i assaig de materíais i emissió d'informe per quadruplicat segons normes 
UNE-EN 115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions 
tècniques i la memòria de qualitat 

1,00 

1.698,19 

1.698,19 


1 

8,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

J TLUU002 

Assaig de conductors i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, 
UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la 
memòiia de qualitat 

1,00 

1.199,95 

1.199,95 


1 

8,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

j TLUU003 

Assaig de vidres trempats i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 
115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la 
memòria de qualitat 

1,00 

1.234,40 

1.234,40 


1 

8,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

JTLUU004 

Assaig de pintures i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria 
de qualitat 

1,00 

1.343,93 

1.343,93 


1 

8,000 

u 

1,0000 

Estadístic 
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J03D7207 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103500 

0,00 

44,43 

0,00 

i 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D8208 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103501 

0,00 

59,84 

0,00 

i 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03D9209 

determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor normal (a tres 
)unts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

0,00 

111,02 

0,00 

i 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

103DK20H 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

0,00 

35,72 

0,00 

i 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN10Z 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 
114 

0,00 

32,54 

0,00 

i 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'execució 










Descripció 

Resutel 

Preu 

Imperi 

Únic N° Assaigs 
per Lot 

.:: 

„-2: 
--s-:,s-': = 

Relació 

Tipus de 

J03DP10M 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

0,00 

10,66 

0,00 

1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03OR10P 

determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 6938 

0,00 

12,66 

0,00 

1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DS10R 

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 
18134 

0,00 

115,91 

0,00 

1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 


Total 

Reg ]'.!'. ]4.«S 



i.m.w 







Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 04 Instal·lacions 

Obra Elemental 07 Transport Vertical 


FLEOO01 Subministrament i col·locació d'escala mecànica, marca thyssen, model tugela 5ek 27,3° 1200 hor, complerta pera servei exterior de 8,26 m d'alçària sobre la vertical, 1,00 m 2,000 U 

d'amplada de graons, 27,3 e de pendent amb fre electromagnètic i dispositiu de seguretat, amb capacitat de transport de 6,000 persones/hora. moviment reversible a voluntat, 
velocitat 0,50 m/segon, alimentació elèctrica, iii 3x380 v. i freqüència 50 hz, incloent autòmat programable pera control de maniobra (segons especificacions tècniques) i amb 
targes de comunicacions amb l'automàtic de nivell superior i amb automàtic d'igual nivell, a més les escales tindran un funcionament autònom persensors, la balaustrada de 
l'escala serà de vidre i alumini lacat, fixacions, connexions, la instal·lació elèctrica entre l'armari i l'escala mecànica i l'armari de maniobres, remats d'ajust amb paraments i 
acabats, proves i posada en servei, totalment acabada, tot segons plec de prescripcions, totalment instal·lada i en funcionament, inclou recolzament intermig, format per 
estructura especial, disseny especial amb estructura addicional subministrada pera atomillara l'obra l'estructura de l'escala i així distribuir les càrregues entre mes punts de 
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JTVLU001 

Assaig de cadena de graons i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 
115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques Ma 
memòria de qualitat 

1,00 

734,38 

734,38 


1 

8,000 

U 

1,0000 

Estadístic 

JTVLU002 

Assaig de rodet de graons i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 
115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques Ma 
memòria de qualitat 

1,00 

772,63 

772,63 


1 

8,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

JTVLU003 

Assaig de graons i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria 
de qualitat 

1,00 

1.062,49 

1.062,49 


1 

8,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

JTVLU004 

Assaig de passamans i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, 
UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la 
memòria de qualitat 

1,00 

171,74 

171,74 


1 

8,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'execució 










Z^xiAssàg 

Descripció 


Preu 

Imperi 

Unte 

N a Assaigs Freqüència 
pa La Lot 

.-2: 

-■virí*: : 

Relació 

Tpusde 

JTVLU005 

Assaig de motors i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria 
de qualitat 

1,00 

780,54 

780,54 


1 

8,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

JTVLU006 

Assaig de bobines de fre i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 
115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la 
memòria de qualitat 

1,00 

780,69 

780,69 


1 

8,000 

U 

1,0000 

Estadístic 

JTVLU007 

Assaig de xarxa de posta a terra i emissió d'informe per quadruplicat segons normes 
UNE-EN 115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions 
tècniques i la memòria de qualitat 

1,00 

106,22 

106,22 


1 

8,000 

U 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'obra acabada 










Dosi Assaig 

Desaven 

Resulta 

Preu 

Imperi 

Unfc 

N D Assaigs 
per La 

F*esjèiee 
La 

.•2: 
F-ec^s-': = 

Relació 

Tpusde 
:.= :, 

JTVLU008 

} rova funcional i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria 
de qualitat 

1,00 

187,19 

187,19 


1 

8,000 

U 

1,0000 

Estadístic 
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FLE0002 Subministrament i col·locació d'escala mecànica, marca thyssen, model tugela 5ek 27,3 S 1200 hor, complerta pera servei exterior de 7,59 m d'alçària sobre la vertical, 1,00 m 2,000 U 

d'amplada de graons, 27, 3 9 de pendent amb fre electromagnètic i dispositiu de seguretat, amb capacitat de transport de 6.000 persones/hora. moviment reversible a voluntat, 
velocitat 0,50 m/segon, alimentació elèctrica, iii 3x380 v. i freqüència 50 hz, incloent autòmat programable pera control de maniobra (segons especificacions tècniques) i amb 
targes de comunicacions amb l'automàtic de nivell superior i amb automàtic d'igual nivell, a més les escales tindran un funcionament autònom per sensors, la balaustrada de 
l'escala serà de vidre i alumini lacat, fixacions, connexions, la instal·lació elèctrica entre l'armari i l'escala mecànica i l'armari de maniobres, remats d'ajust amb paraments i 
acabats, proves i posada en servei, totalment acabada, tot segons plec de prescripcions, totalment instal·lada i en funcionament, inclou recolzament intermig, format per 
estructura especial, disseny especial amb estructura addicional subministrada per a atomillar a l'obra l'estructura de l'escala i així distribuir les càrregues entre mes punts de 
recolzament, inclou lluminària led blanca en passamà de barana i quadre elèctric de l'escala d'acer inox 180x130x30 cm amb tractament antigrafiti elevat sobre bancada de 
formigó de 30cm. 


la caixa d'escala, formada per parets de formigó, s'entregarà acabada amb pintura anti-graffiti i anti-enganxines de característiques equivalents als productes indicats en el 
plec tècnic. 

es dotarà l'escala de dispositius visuals, a cada punt d'accés i en un pòrtic, d'un display de leds, tipus metro o bus, per indicar l'estat de l'equip (fora de servei per 
manteniment, per neteja, planta de l'ascensor, etc.) aquests equips seran programables i s'integraran en el sistema de telecomandament permetent la seva programació 
remota, el display serà anti vandàlic. 

també s'instal·larà dispositius sonors amb sistema de veu sintetitzada pera les persones invidents o amb problemes de visió, es dotarà a l'escala d'un equip sonor pera 
invidents, que indiqui l'estat de l'aparell (fora de servei per manteniment, neteja, etc ...) i que es pugui activar pel comandament normalitzat de la once. els missatges es 
repetiran durant 30 segons, aquests equips seran programables i s'integraran en el sistema de telecomandament, permetent la seva programació remota. 

a cada planta de servei, en front de l'accés a la escala, es col·locaran franges de paviment tàctil indicador de tipus direccional en sentit transversal al trànsit de vianants, 
l'ample de les franges coincidirà amb el de l'accés i de fons tindrà 1,20 m 

tots els fossats de l'escala mecànica asseguraran l'evacuació de l'aigua - tindran el mateix drenatge que l'existent per la llosa de la rambla badal-, així s'evitarà els perills 
derivats de l'entrada en contacte de la instal·lació elèctrica amb l'aigua; estaran a més lliure d'humitats i filtracions, la caixa d'escala, formada per parets de formigó, s'entregarà 
acabada amb pintura anti-graffiti anti-enganxines de característiques equivalents als productes indicats al plec tècnic d'escales mecàniques de l'ajuntament de barcelona. (P - 
538) 


Tipus de Control: Control de recepció 


rjwi Assaig 

Descripció 

Resuteï 

Preu 

Irrpcfl 

LMc 

N" Assaigs Freqüència 
perla Lot 


Refet» 

Tipus de 

JTLUU001 

decepció i assaig de materials i emissió d'informe per quadruplicat segons normes 
UNE-EN 115, UNE 21-147, N8E-CPI/96, REBT i d'acdrd amb el plec de prescripcions 
tècniques i la memòria de qualitat 

1,00 

1.698,19 

1.698,19 


1 8,000 

U 

1,0000 

Estadístic 

JTLUU002 

Assaig de conductors i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, 
UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la 
memòria de qualitat 

1,00 

1.199,95 

1.199,95 


1 8,000 

u 

1,0000 

Estadístic 
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Tipus de Control: Control d'obra acabada 


LTcxi Assaig 

Descripció 


Preu 

Imperi 

Unc 

N n Assaigs Freqüència Unten 
per Lot Lot Freqüència 

Relació 

Tpusde 

JTVLU008 

'rova funcional i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria 
de qualitat 

1,00 

187,19 

187,19 


1 8,000 U 

1,0000 

Estadístic 


fatal 

Transport Vertical 0'.Oi.«4.07 



20.1447(1 






Obra 01 Pressupost COBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 04 Instal·lacions 

Obra Elemental 08 FontOmamental 

Activitat 12 Obra civil 


F4B03000 Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de 3.470,448 Kg 

clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i retalls (P - 125) 


Tipus de Control: Control de recepció 


rjwl Assaig 

Descripció 


Preu 

Impcn 

Unís 

N" Assaigs Freqüència 
per Lot _oc 

--i-:,e-: = 

Relació 

Tipus de 
:í :.= :, 

J0B21103 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar 
drmigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 

0,00 

26,69 

0,00 


1 40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

JOB25101 

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la 

0,00 

39,35 

0,00 


1 40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 


tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 


JOB27103 Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 0,00 10,02 0,00 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic 

norma UNE 36-068 


JOB28103 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, 
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 

0,00 

14,98 

0,00 

1 40.000,00 KG 

1,0000 

Global 

J0B2G103 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per 
armarformigons, segons la norma U N E 36068 

1,00 

23,61 

23,61 

1 40.000,00 KG 

1,0000 

Global 
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J TLUU003 

Assaig de vidres trempats i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 
115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la 
memòria de qualitat 

1,00 

1.234,40 

1.234, 4( 

1 

8,000 

U 

1,0000 

Estadístic 

i ti 1 1 1 1 r\ t\ a 
J 1 LUUUU4 

Assaig de pintures i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria 
de qualitat 

1,00 

1.343,93 

1,343,9: 

1 

8,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

JTVLU001 

Assaig de cadena de graons i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 
115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la 
memòria de qualitat 

1,00 

734,38 

734, 3£ 

1 

8,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

JTVLU002 

Assaig de rodet de graons i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 
115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la 
memòria de qualitat 

1,00 

772,63 

772,6: 

1 

8,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

JTVLU003 

Assaig de graons i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria 
de qualitat 

1,00 

1.062,49 

1.062,49 

1 

8,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

JTVLU004 

Assaig de passamans i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, 
JNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la 
memòria de qualitat 

1,00 

171,74 

171,74 

1 

8,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'execució 









Dtxï Assagi 

Descripció 

Resuteí 

Preu 

Irrtxti 

per LüS 

Lot 

Ui at 

Relació 

Tipus dfe 

JTVLU005 

Assaig de motors i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria 
de qualitat 

1,00 

780,54 

780,54 

1 

8,000 

U 

1,0000 

Estadístic 

JTVLU006 

Assaig de bobines de fre i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 
115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la 
memòria de qualitat 

1,00 

780,69 

780,69 

1 

8,000 

U 

1,0000 

Estadístic 

JTVLU007 

Assaig de xarxa de posta a terra i emissió d'informe per quadruplicat segons normes 
UNE-EN 115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions 
tècniques i la memòria de qualitat 

1,00 

106,22 

106,22 

1 

8,000 

u 

1,0000 

Estadístic 
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F2226243 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat (P - 75) 78,720 M3 


Tipus de Control: Control de recepció 


[&f Assaig 

Descripció 

Resura 

Preu 

Impcn 

LtfC 

N D Assaigs Freqüència 
per LM Lot 

c -e:*e-: = 

Relació 
' ::-.= 

Teus de 

J 03D2202 

Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

0,00 

26,46 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 0304204 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líguid i limit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103103 i UNE 103104 

0,00 

33,50 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D7207 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103500 

0,00 

44,43 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D8208 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103501 

0,00 

59,84 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D9209 

Determinació de 'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor normal (a tres 
junts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

0,00 

111,02 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DB20A 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103300 

0,00 

7,48 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DC20B 

Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-045-52 

0,00 

48,40 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DE20C 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 

0,00 

39,37 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DE20D 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-108 

0,00 

32,22 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DH20G 

Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del blau metilè d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 933-9-99 

0,00 

46,76 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK10Y 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 

0,00 

67,65 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

j 03DK20H 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

0,00 

35,72 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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j 03DL20J 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103202 

0,00 

41,73 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DM10X 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 

0,00 

73,94 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DM20K 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103201 

0,00 

48,75 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN10Z 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 
114 

0,00 

32,54 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN20L 

Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bemard) d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-200 

0,00 

32,13 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DU020 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 

0,00 

30,37 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03DY20X 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103601 

0,00 

86,92 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J22R4202 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el residu, segons 
Decret 1/1997 

0,00 

537,25 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J22R4302 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el lixiviat, segons 
Decret 1/1997 

0,00 

874,56 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Contro 

Control d'execució 









Zj~; Asss 2 

Descrçció 

Resulta 

Pteu 

Import 

Unc 

pTAssaçs F J e:Jèi-c-= 
pertot Lot 

.-2: 
-■virí*: = 

Retoaò 

Trpusde 
deCàBil 

J 03DR10P 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 6938 

0,00 

12,66 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

F4505G03 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 115) 





32,241 M3 

Tipus de Contro 

Control de recepció 









I*xS Assaig 

Desaven 

Resutel 

Pteu 

Import 

Únic 

pTAssaçs F*=çjèica 
per Lot Lot 

.•2: 

Relació 

Trpusde 

J060770A 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament 
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 

0,00 

92,04 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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J 89X5403 

Determinació de la massa i el gruix de recobriment galvanitzat 0 de pintura en elements 
superficials, segons la norma UNE-EN 10327 

1,00 

48,69 

48,69 


1 

0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

FFB1 N655 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 15 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat 
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 411) 

7,600 M 

Tipus de Contro 

Control de recepció 










I&i Assaig 

Descripció 

Resutel 

Preu 

Import 

Unc 

VAïï= :s 
per Lot 

La 

.■2: 

-■virí*: = 

Retoc» 

Trpusde 
deCàeuI 

JFA1120A 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

1,00 

55,46 

55,46 


1 

0,000 

M 

1,0000 

Estadístic 

F2226243 

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat (P - 75) 


62,08 

i M3 

Tipus de Contro 

Control de recepció 










3wi Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Import 

Únic 

N D Assaigs Freqüència 
per Lot _cc 

Unitat 

Relació 

Trpusde 
:.= :, 

J03D2202 

Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

0,00 

26,46 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03D4204 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103103 i UNE 103104 

0,00 

33,50 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D7207 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103500 

0,00 

44,43 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D8208 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103501 

0,00 

59,84 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D9209 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor normal (a tres 
]unts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

0,00 

111,02 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DB20A 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103300 

0,00 

7,48 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DC20B 

Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-045-52 

0,00 

48,40 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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Pàgina 

54 

norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 
UNE-EN 12390-3 

JZ121100 

ornada d'inspector a planta de formigons 0 aglomerat 

0,00 

505,65 

0,00 

1 0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

F450H250 

Suministre i col·locació formigó ha-25 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20mm., perllosse, pilars, bigues i murs, incloent mitjants auxiliars, bombes, 
cubilots, grues, etc. (P - 117) 

11,140 M3 

Tipus de Control 

Control de recepció 








u"u ,: ^ . \j 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Import 

Úic V Asss :s F'ecjeica 
per Lot La 


Relació 
: Ji3c= 

Tipus de 

J071530C 

ilaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de quatre provetes prismàtiques 
de 160x40x40 mm, segons la norma UNE EN 1015-11 

1,00 

79,43 

79,43 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 0722302 

: luïdesa pel mètode del con d'una beurada de ciment, segons UNE EN 445 

1,00 

44,38 

44,38 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

FFB1E425 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nòmina 
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 406) 

, sèrie sdr 17, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, 


25,600 M 

Tipus de Control 

Control de recepció 








CotlAssàg 

Descripció 

Resulta 

Pteu 

Import 

Ü1C N a Aïsaç,s F'ecj'éica 
per Lot La 

Ul3f. 
F-rCi': = 

Relació 

Tipus de 
deCàaiI 

JFA1120A 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

0,00 

55,46 

0,00 

1 0,000 

M 

1,0000 

Estadísbc 


Total 

Obra civil oi.«1.04.«S.tï 



147 42 






Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 04 Instal·lacions 

Obra Elemental 09 Fonts 


FQ31U031 Font tipus model caudalde santa&cole o equivalent, inclou mòdul de reixa i connexions a les xarxes de clavegueram i aigua, inclòs comptador (P - 601) 4,000 U 


Tipus de Control: Control de recepció 



Desoripe» 


Ptai 

Irrçoti 

Únic N° A&s-ags F-ec-jèncía UiniM Relació Tipus de 
per Lot Freqüència dUratís cteCàfcu! 
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J03DE20C 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 

0,00 

39,37 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadísbc 

J03DE20D 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-108 

0,00 

32,22 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DH20G 

Valoració del conbngut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del blau metilè d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 933-9-99 

0,00 

46,76 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadísbc 

J03DK10Y 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 

0,00 

67,65 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK20H 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

0,00 

35,72 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadísbc 

J 03DL20) 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons 
la norma UNE 103202 

0,00 

41,73 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DM10X 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 

0,00 

73,94 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DM20K 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103201 

0,00 

48,75 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN10Z 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guixi d'un sòl, segons la norma NLT 
114 

0,00 

32,54 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadísbc 

J03DN20L 

Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-200 

0,00 

32,13 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadísbc 

J03DU020 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 

0,00 

30,37 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DY20X 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103601 

0,00 

86,92 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J22R4202 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el residu, segons 
Decreti/1997 

0,00 

537,25 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J22R4302 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el lixiviat, segons 
Decret 1/1997 

0,00 

874,56 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 57 


Tipus de Control: Control d'execució 


2&& Assaig 

Descripció 

Resutef 

Preu 

Imperi 

Únic 

N D Assaigs Freqüència 
per Lot Lot 

F-e:*y': = 

Relació 

Tipus de 
tteCàtai 

J03DR10P 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 6938 

0,00 

12,66 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

F228NC10 

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb sorra en tongades de gruix fins a 25 cm, amb compactació del 95 % pm, inclòs subministrament de sorra 
(P -85) 


36,465 M3 

Tipus de Contra 

Control de recepció 









2vÈ Assaig 


Resultis 

Preu 


Ufljc 

N a Aïïí F J e*J::~CE 
per Loi IM 

F-r-,i': : 

Relació 

: = :, 

J03D2202 

Anàlisi granulomèthca pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

0,00 

26,46 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03D4204 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103103 UNE 103104 

0,00 

33,50 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D7207 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103500 

0,00 

44,43 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D8208 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103501 

0,00 

59,84 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D9209 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Pràctor normal (a tres 
]unts| d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

0,00 

111,02 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK20H 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

0,00 

35,72 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN10Z 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 
114 

0,00 

32,54 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Contra 

Control d'execució 









2v& Assaig 

Descripció 



lirpcfl 

Únic 

N 11 Assaigs Freqüència 
per Lot Lot 

F-ei,i': : 

Relació 
iw' 

Tipus de 

J03DP10M 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

0,00 

10,66 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 59 

J03DR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 0,00 12,66 0,00 1 0,000 M3 1,0000 Estadístic 

sòl, segons la norma ASTM D 6938 


J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 0,00 115,91 0,00 1 0,000 M3 1,0000 Estadístic 

18134 


FFB1 E425 Tub de polietilè de designació pe 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèhe sdr 17, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificu Itat mitjà, 55,300 M 

utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P -406) 


Tipus de Control: Control de recepció 


2v& Assaig 

Descripció 

Resulta! 

Pteu 

llTpCfl 

LMC 

N n Assaigs Freqüència Unitat 
per Lot Lot Fregaénda 

Relació 

Tipus de 
:s :.= :, 

JFA1120A 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

1,00 

55,46 

55,46 


1 0,000 M 

1,0000 

Estadístic 


(Total 

Fonts 01. «1. 04.119 



«1 






Obra 01 Pressupost COBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 04 Instal·lacions 

Obra Elemental 10 Prisma troncal de serveis 


F228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedentde la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, 630,000 M3 

mesurat sobre perfil teòric (P ■ 86) 


Tipus de Control: Control de recepció 


[Dwi Assaig 

Descripció 

Resula 

Preu 

lirpcrt 

Únic N" Assagi 
per Lot 

Freqüència 
.:: 

.-2: 
F-e;*y': = 

Relació 
i Ji:-ít= 

Tipus de 

J03D2202 

Anàlisi granulomèthca pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

1,00 

26,46 

26,46 

1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03D4204 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103103 i UNE 103104 

1,00 

33,50 

33,50 

1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03D7207 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103500 

1,00 

44,43 

44,43 

1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 


PROJ ECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina 58 


J03DR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 0,00 12,66 0,00 1 0,000 M3 1,0000 Estadístic 

sòl, segons la norma ASTM D 6938 


J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 0,00 115,91 0,00 1 0,000 M3 1,0000 Estadístic 

18134 

F228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, 21,641 M3 

mesurat sobre perfil teòric (P - 86) 


Tipus de Control: Control de recepció 


íedi Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

lirpcfl 

Únic N" Assaigs Freqüència 
per Lot Lot 

.-2: 
F-e:,e': = 

Relació 

Tipus de 
:.= :, 

J03D2202 

Anàlisi granulomèthca pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

0,00 

26,46 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D4204 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103103 i UNE 103104 

0,00 

33,50 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D7207 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103500 

0,00 

44,43 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D8208 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103501 

0,00 

59,84 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D9209 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres 
)unts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

0,00 

111,02 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

| 03DK20H 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

0,00 

35,72 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN10Z 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 
114 

0,00 

32,54 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 


Tipus de Control: Control d'execució 


Doti Assaig 

Descripció 


Preu 

Irrpcft 

LMC 

N° Assaigs Freqüència 
per Lot La 

F-e:-e': = 

Relació 

Trpusde 
teCàcsl 

J03DP10M 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

0,00 

10,66 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 



PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina 60 


J03D8208 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103501 

1,00 

59,84 

59,84 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D9209 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres 
)unts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

1,00 

111,02 

111,02 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK20H 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

1,00 

35,72 

35,72 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN10Z 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 
114 

1,00 

32,54 

32,54 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'execució 










Ccdi Assaig 

Desaven 

Resulta 

Preu 

Irrpsrf 

Unc 

N D Assaigs 
per Lot 

F^jèice 
Lflt f 

-e:,e-:e 

Relació 
; . 

Trpusde 

J03DP10M 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

1,00 

10,66 

10,66 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DR10P 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 6938 

1,00 

12,66 

12,66 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DS10R 

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 
18134 

1,00 

115,91 

115,91 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 



FDG5TV12 Canalització ppt, format per 12 tubs de polietilè rígids, de doble capa, de d 125 mm, corrugats exterior i llis interior amb guies de plàstic, rebliment amb formigó de resitencia 20 525,000 M 

n/mm2 separadors, maniguets d'unió, taps i col·locació de dos bandes de protecció i avis de plàstic a la part superior de la rasa, inclòs mandrinatde tubs (P - 380) 


Tipus de Control: Control de recepció 


Doti Assaig 

Descripció 


Preu 

irrpen 

LMC 

N D Assaigs Freqüència Unitat 
per Lot Lot Freqjéncía 

Relació 

Trpusde 

JFA1120A 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

1,00 

55,46 

55,46 


1 0,000 M 

1,0000 

Estadístic 



FDG5RV06 Canalització amb vuittubs de polietilè rígids, de doble capa, corrugat exterior i llis interior de d 160 mm amb guies de plàstic, inclòs reblimentamb formigó de resitencia 20 525,000 M 

n/mm2 i col·locació de dos bandes de protecció i avis de plàstic a la part superior de la rasa (P - 379) 


Tipus de Control: Control de recepció 



Descripció 

Resula 

Ptai 

Irrpcií 

Únic N° Aï:-aç:- F-ecüéticia Unió! Relació Tipus de 
per Lot Lot Freqüència üUíà&ts tteCàcal 



PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 61 


JFA1120A 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

1,00 

55,46 

55,46 

0,000 

M 

1,0000 

Estadístic 


Total 

Prisma troncal deae-rv&ia i]'.ü'.04."0 



593.66 






Obra 01 Pressupost COBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 05 Jardineria 

Obra Elemental 01 Formació de talussos 


FR3P2112 Subministrament i estesa de terra adobada garbellada preparada i esmenada per la plantació directa dels vegetals del jardí escampada amb retroexcavadora petita i mitjans 3.092,250 M3 

manuals, 

característiques: 

-textura: franca o franca arenosa. 

- exempta de materials amb una granulometna superior als 4 mm. 

- ph: entre 6,5 i 7,5 

- conductivitat elèctrica com a màxim de 0,8 ds/m (extracte de pasta saturada) 

- carbonat càlcic inferior al 10% pes sec 

- matèria orgànica oxidable superior al l%.pes sec 

han d'estar lliures de patogens, males herbes i contaminats que puguin afectar negativament al 
desenvolupament de les plantes. 

cal especificar el tipus i nivells d'adob o enriquiment que s'hagi afegit. (P ■ 629) 


Tipus de Contra 

Control de recepció 










3odi Assaig 

Descripció 

Resutel 

Preu 

Import 

Unic 

N a Assaigs Freqüència 

ÇSI L(K Lot 

Ui 31 

Relació 

Tipus de 

JR31S404 

Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode 
granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH (en H20 1:2,5), anàlisi del 
contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat 
elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del 
contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 
16 (b), 8, segons MOA III) 

1,00 

84,81 

84,81 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

F922N100 

Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del pm (P ■ 181) 








2.293,500 M3 

Tipus de Contra 

Control de recepció 










Ircxl Assaig 

Descripció 

Resulta 

Pteu 

Import 

LHc 

Y'Asss :ï 
per Lot 

F^j'èica 
Lot 

Unten 

F-r:,f-: = 

Relació 

Trpusde 



PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 63 


J03DR10P 

Determinació 'in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 6938 

40,00 

12,66 

506,40 

5 

1.000,000 M2 

3,3300 

Tram 

J03DS10Q 

Assaig de cònega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 
357 

8,00 

113,96 

911,68 

1 

1.000,000 M2 

3,3300 

Tram 


Total 

Formació detaluaao-s 41.01.05.01 



2.551.89 






Obra 01 Pressupost COBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 05 Jardineria 

Obra Elemental 02 Entapissants ombra/mitja ombra 


FR66222B Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'l, 5 a 3 I, en terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en 39.862,000 U 

un pendent inferior al 35 %, reblertdel clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 704) 


Tipus de Control: Control de recepció 


2v& Assaig 

Descripció 

Resula 

,Pteu 

Imperi 

Unís 

N" Assaigs Freqüència 
per Lo! Lot 


Relació 

Tipus de 

JRL11201 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 

1,00 

50,93 

50,93 


1 0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Contra 

Control d'execució 









3wi Assaig 

Descripció 

Resula 

Pteu 

Import 

Unc 

N fl Assaigs F J e:jèic = 
per Los _cí 

UlSt 

Relació 
; Jisï 

Trpusde 
:.= ;, 

JRL12500 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, 
èmo, zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, 
calci, magnesi, sodi, PH, conductivitat i matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) 

1,00 

235,49 

235,49 


1 0,000 

U 

1,0000 

Estadístic 


Total 

Entapiaaanta ombra '"mitja ombra 01.01.05.02 



2&6.4Ï 







Obra 01 Pressupost COBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 05 Jardineria 

Obra Elemental 03 Entapissants mitja ombra 


FR66222B Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'l, 5 a 3 I, en terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en 3,724,000 U 

un pendent inferior al 35 %, reblertdel clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P -704) 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS AMMEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


-A DE CONTROL DE QUALITAT operacions de Control 




Planejament 


Pàgina: 

62 

J 030A10A 

determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma 
UNE-EN 1744-1 

1,00 

157,75 

157,75 


1 3.000,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D240C 

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 
933-1 

3,00 

26,46 

79,38 


1 750,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 0304204 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103103 i UNE 103104 

2,00 

33,50 

67,00 


1 1.500,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D5205 

Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 

2,00 

33,50 

67,00 


1 1.500,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D6206 

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 

3,00 

20,85 

62,55 


1 750,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03D8208 

\ssaig de piconatge pel mètode del Practor modificat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103501 

4,00 

59,84 

239,36 


1 750,000 

M3 

1,0000 

Tram 

J 03DA209 

Determ nac ó de Index C B R en laboratori, amb a metodolog a del Próctor modificat (a 
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

1,00 

100,94 

100,94 


1 4.500,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DB20A 

Determinació de la humitat, mitjançant assecarge en estufa d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103300 

3,00 

7,48 

22,44 


1 750,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DF30E 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una 
nostra de sòl granular, segons la norma UNE EN 1097-2 

1,00 

70,64 

70,64 


1 4.500,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03DK20H 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

1,00 

35,72 

35,72 


1 4.500,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DU020 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 

2,00 

30,37 

60,74 


1 1.500,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'execució 









L^odi Assaig 

Descripció 

Resutel 

Preu 

Imperi 

Únic 

N a Assaigs Freqüència 
per Lot La 

Unia 
-■virí*: = 

Relació 

Trpusdte 
:.= :, 

J03DP10M 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

8,00 

10,66 

85,28 


1 1.000,000 

M2 

3,3300 

Tram 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 64 


Tipus de Control: Control de recepció 


_ üj Assaig 

Descripció 


Preu 

Import 

Unc 

N D Assaigs Freqüència 
per Lof _K 

.•2: 

Relació 

Trpusde 
:.= :, 

J RL11201 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 

0,00 

50,93 

0,00 


1 0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'execució 









Isoï Assaig 

Descripció 

Resula 

Preu 

Import 

LMc 

N a Assaçs F-eojéica 
perlot Lot 


Relació 

Trpusde 
:s :.= :, 

JRL12500 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, 
erra, zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, 
calci, magnesi, sodi, PH, conductivitat i matèha orgànica, carbonats, magnesi i textura) 

0,00 

235,49 

0,00 


1 0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 


Total 

Entapiaaanta mitja ombra 41.D1.ti5.03 



0.00 







Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 05 Jardineria 

Obra Elemental 04 Entapissants Sol 


FR66222B Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'l, 5 a 3 I, en terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en 4.592,000 U 

un pendent inferior al 35 %, reblertdel clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 704) 


Tipus de Control: Control de recepció 


_ üj Assaig 

Descripció 

=-==,-= 

Pteu 

Import 

Unc 

N D Assaigs Freqüència 
per La Lot 

.•2: 
- i.,-.- . -. 

Relació 

Trpusde 

JRL11201 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 

0,00 

50,93 

0,00 


1 0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'execució 









I&f Assaig 

Descripció 

Resula 

Pren 

Irrpon 

LMc 

N a Assaçs F-eajéica 
per Lot .oc 


Relació 

Trpusde 
:s :.= :, 

JRL12500 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, 
erra, zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, 
calci, magnesi, sodi, PH, conductivitat i matèha orgànica, carbonats, magnesi i textura) 

0,00 

235,49 

0,00 


1 0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 



FR66233B Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 I, en terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 40x40x40 cm amb mitjans manuals, en 2.896,000 U 

un pendent inferior al 35 %, reblertdel clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 65 

(P -705} 


Tipus de Control: Control de recepció 


r^xi Assaig 

Descripció 

Resata 

PlEU 

Irrpcfl 

Unrc 

N" Assaigs Freqüència 
per Loi _ce 


Relació 

Trpusde 

JRL11201 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 

1,00 

50,93 

50,93 


1 0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Contro 

Control d'execució 









2t& Assaig 

Descripció 

Resum 

Pteu 

IrfpCfl 

Únic 

N°Assaçs F J e:Jèica 
per Lot Lot 

Unten 

Relació 

Trpusde 

JRL12500 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, 
èmo, zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, 
calci, magnesi, sodi, PH, conductivitat i matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) 

1,00 

235,49 

235,49 


1 0,000 

U 

1,0000 

Estadístic 


fatal 

Entopia=2nt3 Sol «.41.09.04 



2S6.42 







Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 05 Jardineria 

Obra Elemental 05 Talús Sol 


FR66222B Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 I, en terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en 3,820,000 U 

un pendent inferior al 35 %, reblertdel clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 704) 


Tipus de Control: Control de recepció 


lo* Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Irrpcfl 

Unrc 

N° Assaigs Freqüència 
per Lot Lot 

.•2: 

Relació 

Trpusde 

JRL11201 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 

0,00 

50,93 

0,00 


1 0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Contro 

Control d'execució 









2t& Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Irrpcfl 

Unrc 

N°Assaçs F*acjèica 
per Lot Lot 

.•2: 

Relació 

Trpusde 

JRL12500 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, 
èmo, zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, 
calci, magnesi, sodi, PH, conductivitat i matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) 

0,00 

235,49 

0,00 


1 0,000 

U 

1,0000 

Estadístic 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 67 

Obra Elemental 06 Vall 


FR66233B Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 I, en terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 40x40x40 cm amb mitjans manuals, en 2.221,000 U 

un pendent inferior al 35 %, reblertdel clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg 
(P - 705) 


Tipus de Control: Control de recepció 


Z&f Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Irrpcfl 

Unrc 

N° Assaigs Freqüència 
per Lot La 

Uvar. 
-■virí*: = 

Relació 
:- : -= 

Trpusde 
:.= :, 

JRL11201 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 

0,00 

50,93 

0,00 


1 0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Contro 

Control d'execució 









2v& Assaig 

Descripció 

Resulta 1 

Preu 

Irrpcfl 

Unió 

N 11 Assaigs Freqüència 
per Lot Lot 

Unia 

Relació 

Trpusde 
deCàkad 

JRL12500 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, 
erro, zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, 
calci, magnesi, sodi, PH, conductivitat i matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) 

0,00 

235,49 

0,00 


1 0,000 

U 

1,0000 

Estadístic 


fatal 

vsii o-.d'.os.ie 



0.00 







Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 05 Jardineria 

Obra Elemental 07 Pèrgoles 


FR66222B Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 I, en terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en 1,160,000 U 

un pendent inferior al 35 %, reblertdel clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 704) 


Tipus de Control: Control de recepció 


2t& Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Irrpcfl 

Unrc 

N° Assaigs Freqüència 
per Lot Lot 

.•2: 

Relació 

Trpusde 
:.= :, 

JRL11201 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 

0,00 

50,93 

0,00 


1 0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Contro 

Control d'execució 









2v& Assaig 

Descripció 

Resultat 

Preu 

Irrpcfl 

Unrc 

N D Assaigs Freqüència 
per Lot Lot 

Unta 
-■virí*: = 

Relació 

Trpusde 



PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS AMMEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina 66 


FR66233B Plantació d'arbust 0 arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 I, en terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 40x40x40 cm amb mitjans manuals, en 2.843,000 U 

un pendent inferior al 35 %, reblertdel clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg 
{P - 705) 


Tipus de Control: Control de recepció 


Z~~ Aïïï ^ 

Descripció 

Resuaa 

Preu 

Irreal 

Unir: 

N D Assaigs Freqüència 
per Lot Lot 


Relació 

Trpusde 

JRL11201 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 

0,00 

50,93 

0,00 


1 

0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'execució 










3co Ass= ; 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Irrpcfl 

Unrc 

N D Assaigs Freqüència 
per Lo: _oc 


Relació 

Trpusde 

JRL12500 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, 
erro, zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, 
calci, magnesi, sodi, PH, conductivitat i matèha orgànica, carbonats, magnesi i textura) 

0,00 

235,49 

0,00 


1 

0,000 

U 

1,0000 

Estadístic 

FR66244B 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 1, en terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en 
un pendent inferior al 35 %, reblertdel clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 707) 

107,000 U 

Tipus de Control 

Control de recepció 










L^odi Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Irrpcfl 

Unrc 

N° Assaig! 
per Lot 

FçcJèica 
.:: 

Uvar. 
-■virí*: = 

Relació 

Trpusde 
:.= :, 

JRL11201 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 

1,00 

50,93 

50,93 


1 

0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'execució 










Z&f Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Irrpcfl 

Unrc 

VAíí: 
per Lot 

F'ecj'èica 
.:: 

Unta 

Relació 

Trpusde 
:s :.= :, 

JRL12500 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, 
erro, zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, 
calci, magnesi, sodi, PH, conductivitat i matèha orgànica, carbonats, magnesi i textura) 

1,00 

235,49 

235,49 


1 

0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 


Total 

Tallis Sol 41.01.0fi.0i 



2EÍ.42 








Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 05 J ardineria 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina 68 


JRL12500 Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, 

0,00 

235,49 

0,00 

1 

0,000 u 

1,0000 Estadístic 

ferro, zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, 







calci, magnesi, sodi, PH, conductivitat i matèha orgànica, carbonats, magnesi i textura) 








FR66277B Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 40 a 80 I, en terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en 112,000 U 

un pendent inferior al 35 %, reblertdel clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 709) 


Tipus de Control: Control de recepció 



Descripció 

Resulta 

Preu 

Irrpcfl 

Unrc 

N D Assaigs Freqüència 
pa Lot Lot 

.■2: 

Relació 

Trpusde 

JRL11201 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 

0,00 

50,93 

0,00 


1 0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'execució 









-^odi Assaig 

Descripció 


Preu 

Irrpcfl 

Únic 

N a Assaçs F*ecj'éica 
pa Lot Lot 

„-2t 

-■virí*: = 

Relació 

Trpusde 
oeCàad 

JRL12500 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, 
erro, zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, 
calci, magnesi, sodi, PH, conductivitat i matèha orgànica, carbonats, magnesi i textura) 

0,00 

235,49 

0,00 


1 0,000 

U 

1,0000 

Estadístic 


Totll 

Pèrgoles 0t.0t.4i.07 



o.rjí 







Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 05 Jardineria 

Obra Elemental 08 Brolla Mediterrànea 


FR6B1152 Plantació en massa de planta de petit porten alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 710) 254,000 U 


Tipus de Control: Control de recepció 


M Assaig 

Descripció 

ResuKa 

Preu 

Irrpcfl 

Unrc 

N D Assaigs 
per Lot 

Freqüència 
Lat 

Uvar. 
-■virí*: = 

Relació 
:.':r; 

Trpusde 
tteCàoí 

JRL11201 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 

1,00 

50,93 

50,93 


1 

2.000,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'execució 










ZvS Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Irrpcfl 

Unrc 

N a Ass= z: 
per Lot 

Fíojéica 
Lat 

~-t:.t'.z 

Relació 

. . r. 

Trpusde 
:s :.= :, 



PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 69 


JRL12500 Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, 

1,00 

235,49 

235,49 Si 1 

0,000 

1,0000 Estadístic 

ferro, zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, 






calci, magnesi, sodi, PH, conductivitat i matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) 







FR66266B Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 I, en terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en 7,000 U 

un pendent inferior al 35 %, reblertdel clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 708) 


Tipus de Control: Control de recepció 


I*xS Assakj 

Desorpc» 

Resulta 

Pteii 

Irrport 

Uac 

N° Assaigs Freqüència 
per Lot _cc 

Uiar. 

Relació 

Trpusde 

JRL11201 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 

1,00 

50,93 

50,93 


1 2.000,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Contro 

Control dèxecució 









2a& Assaig 


Resultat 

Pteu 

Irrpcfl 

Unic 

N a Assaçs F^jèica 
per Lot Lot 

Unitat 
-■virí*: = 

Relació 
:Ui:.ir= 

Tipus de 
:.= :, 

dit Tcnn 
J KL1ZDUU 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, 
erro, zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, 
calci, magnesi, sodi, PH, conductivitat i matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) 

1,00 

235,49 

235,49 

Si 

1 0,000 


1,0000 

Estadístic 

FR66222B 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'l, 5 a 3 1, en terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en 
un pendent inferior a 35 %, reblertdel clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 704) 

1.665,000 U 

Tipus de Contro 

Control de recepció 









2ai Assaig 

Descripció 

Resulai 

Pteu 

Import 

Únic 

hTAssags Freqüència 
per Lot Lot 

Unta 
F-e:,e-: = 

Relació 
: Jias 

Tipus de 

JRL11201 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 

0,00 

50,93 

0,00 


1 0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Contro 

Control d'execució 









I*xl Assaig 

Descripció 

Resulta 

Fteu 

Imperi 

Únic 

N°Assaçs F J e:;ènc.= 
per La Lot 

U13; 
-■virí*: = 

Relació 
:/:sí 

Tipus de 

JRL12500 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, 
erro, zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, 
calci, magnesi, sodi, PH, conductivitat i matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) 

0,00 

235,49 

0,00 


1 0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 


(Total 

Brolls Mediterrània «'.«'. 15. U 



m.u 







Obra 01 PressupostCOBSANTS 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 
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Tipus de Control: Control d'execució 


2t& Assaig 

Descripció 

Resufca 

Preu 

Import 

Únic 

N° Assaigs Freqüència Ui;sc 
per Lot Lot Freqüència 

Relació 

Tipus de 

JRL12500 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, 
erro, zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, 
calci, magnesi, sodi, PH, conductivitat i matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) 

0,00 

235,49 

0,00 


1 0,000 u 

1,0000 

Estadístic 


fotal 

Plantes Flor 01.01.95.1fj 



0.00 






Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 05 Jardineria 

Obra Elemental 11 Gespa 


FR71121L Sembra de gespa zoysia tenuifolia, amb mitjans manuals amb un pendent < 30 % incloent el coronat posterior. (P - 711) 1.747,000 M2 


Tipus de Control: Control de recepció 


2&& Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Import 

Unic 

N n Assaigs Freqüència 
per Lot Lot 

.•2: 

Relació 
; Ji:-c= 

Tipus de 

J R467200 

Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició 

1,00 

213,73 

213,73 

Si 

1 0,000 


1,0000 

Estadístic 

J R468200 

'ercenratge de germinació peres pècie 

1,00 

54,12 

54,12 

Si 

1 0,000 


1,0000 

Estadístic 

FR71121P 

Paviment de gespa zoysia tenuifolia plantada en tepes, amb mitjans manuals, incloent el corronat posterior. (P - 712) 




2.107,000 M2 

Tipus de Contro 

Control de recepció 









^«f Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Import 

Unic 

N a Assags Freqüència 
per Lot LA 


Relació 

Tipus de 

J R467200 

Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició 

1,00 

213,73 

213,73 

Si 

1 0,000 


1,0000 

Estadístic 

J R468200 

Percentatge de germinació perespècie 

1,00 

54,12 

54,12 

Si 

1 0,000 


1,0000 

Estadístic 


FR71121X Sembra de barreja de llavors pera gespa festuca arundinacea, amb mitjans manuals amb un pendent <30 % , incloent el corronat posterior. (P - 713) 


385,400 M2 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS AMMEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 70 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 05 Jardineria 

Obra Elemental 09 Bouganvilleas 


FR662412 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor delO a 25 I, en terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en 66,000 U 

un pendent inferior al 35 %, reblertdel clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 706) 


Tipus de Control: Control de recepció 


3txIAssag 

Descripció 


Preu 

Import 

Unic 

N° Assaigs Freqüència 
per Lffi _ïï 

F-e:,e': s 

Relació 
: Ji:ac= 

Tipus de 

JRL11201 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 

0,00 

50,93 

0,00 


1 

0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'execució 










L^orJ Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Import 

Unic 

N" Assaigs 
per Lot 

Freqüència 
La 

.•2: 

F-e:,e': =- 

Relació 

Tipus de 
óeCàcul 

JRL12500 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, 
erro, zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, 
calci, magnesi, sodi, PH, conductivitat i matèha orgànica, carbonats, magnesi i textura) 

0,00 

235,49 

0,00 


1 

0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 


Totll 

Bouganvilleas OI.DI.trü.W 



0.00 








Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 05 Jardineria 

Obra Elemental 10 Plantes Flor 


FR66222B Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'l, 5 a 3 I, en terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en 495,000 U 

un pendent inferior al 35 %, reblertdel clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 704) 


Tipus de Control: Control de recepció 


2oA Assag 



Prai 

Impon 

Unic 

N D Assags Freqüència Un tel 
per Lol Lot Freqüència 

Relació 

Tipus efe 

JRL11201 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 

0,00 

50,93 

0,00 


1 0,000 u 

1,0000 

Estadístic 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina 72 


Tipus de Control: Control de recepció 


íorJ Assaig 

Descripció 


Pren 

Import 

Unic 

N D Assaigs 
per Lot 

Freqüència Unitat 

Relació 

Tipus de 
:.= :, 

JR467200 

Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició 

1,00 

213,73 

213,73 

Si 

1 

0,000 

1,0000 

Estadístic 

JR468200 

Percentatge de germinació perespècie 

1,00 

54,12 

54,12 

Si 

1 

0,000 

1,0000 

Estadístic 

FR71124G 

Sembra de barreja de llavors pera gespa tipus Standard c3 segons ntj 07n, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor 
amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega (P - 714) 

759,500 M2 

Tipus de Control 

Control de recepció 









I*xï Assaig 

rjescripció 


Pteu 

Irrpon 

LMc 

N D Assaigs Freqüència Unitat 
per Lot Lot Freqüència 

Relació 
' 

Tipus de 

JR467200 

Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició 

1,00 

213,73 

213,73 

Si 

1 

0,000 

1,0000 

Estadístic 

JR468200 

'ercentatge de germinació perespècie 

1,00 

54,12 

54,12 

Si 

1 

0,000 

1,0000 

Estadístic 


Total 

Gcspj 01.01.05.11 










Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 05 Jardineria 

Obra Elemental 12 Arbrat 


FR61246B Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 131,000 Ut 

150x150x150 cm, sempre que sigui possible, amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblertdel clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost 
i primer reg 


(P - 702) 


Tipus de Control: Control de recepció 


I*xï Assaig 

Desorocn 


Pteu 

Irrpon 

Unic 

N D Assaigs Freqüència Untat 
per Lot Lot Freqüència 

Relació 

Tipus de 

JRL11201 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 

1,00 

50,93 

50,93 


1 0,000 u 

1,0000 

Estadístic 



PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 73 


Tipus de Control: Control d'execució 


DoJ Assaig 

Desoripe» 

ResulH 

Ptai 


Unic 

N fl Assags Freqüència Unten 
per Lot Lot Frajaèreia 

Refeaó 

Tpusífe 

JRL12500 


Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, 
erro, zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, 
calci, magnesi, sodi, PH, conductivitat i matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) 

1,00 

235,49 

235,49 


1 0,000 u 

1,0000 

Estadístic 


FR61288B Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 100 a 140 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 6,000 Ut 

150x150x150 cm, sempre que sigui possible, amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblertdel clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost 
i primer reg 


(P - 703) 


Tipus de Control: Control de recepció 


2&& Assaig 

Desaven 


Preu 

Irrpürt 

Unió 

N n Assagí 
per Los 

Freqüència 
.:: 

Ui SI 

--r:,r J : ï 

Relació 

Tipus de 
:.= ;, 

JRL11201 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 

1,00 

50,93 

50,93 


1 

2.000,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Contro 

Control d'execució 










I*xl Assaig 

Descàpciò 

Resulti 

Preu 

Irrpcii 

Unió 

N fl Assaigs 
per Lot 

Lot 

U1SI 

-■virí*: = 

Relació 

Tipus de 

JRL12500 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, 
erro, zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, 
calci, magnesi, sodi, PH, conductivitat i matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) 

1,00 

235,49 

235,49 

Si 

1 

0,000 


1,0000 

Estadístic 


Total 

Arbrat 01.41.0S.12 











Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 05 Jardineria 

Obra Elemental 13 Mulch i revestiments 


FRARGEC Malla antïherba, mitjançant geotèxtil no teixit termosoldat de polipropilè i polietilè, amb un pes de 215 gr/m2, col·locada no adherida i amb solaps de 10 cm. (P - 722) 3.851,000 M2 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 75 


G4BP0004 Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de cimento resina, en estructura de formigó, 972,000 U 

segons plànols (P - 7321 


Tipus de Control: Control de recepció 


2t& Assaig 

Desaven 

Resulta 

Preu 

Irrpoif 

Unio 

N D Assaigs Freqüència 
per Lo! Lrt 

U1SI 

Relació 
: ■jt.ï.ï 

Tipus de 

J0B21103 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar 
órmigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 

0,00 

26,69 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

2,1600 

Global 

JOB25101 

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la 
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 

0,00 

39,35 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

2,1600 

Global 

JOB28103 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, 
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 

0,00 

14,98 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

2,1600 

Global 

J0B2G103 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per 
armarformigons, segons la norma U N E 36068 

0,00 

23,61 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

2,1600 

Global 


FR3P2112 Subministrament i estesa de terra adobada garbellada preparada i esmenada per la plantació directa dels vegetals del jardí escampada amb retroexcavadora petita i mitjans 145,800 M3 

manuals, 


característiques: 

-textura: franca o franca arenosa. 

- exempta de materials amb una granulometria superior als 4 mm. 

- ph: entre 6,5 i 7,5 

- conductivitat elèctrica com a màxim de 0,8 ds/m (extracte de pasta saturada) 

- carbonat càlcic inferior al 10% pes sec 

- matèria orgànica oxidable superior al l%.pes sec 

han d'estar lliures de patogens, males herbes i contaminats que puguin afectar negativament al 
desenvolupament de les plantes. 

cal especificar el tipus i nivells d'adob o enriquiment que s'hagi afegit. (P - 629) 


Tipus de Control: Control de recepció 


Dol Assaig 

Descflpc» 

Resuaa 

Preu 

Impcn 

Únic N" Assatgí 
per Lo! 

Freqüència Unitat 
_:; -■v:^-': = 

Rfetac» 

Tipus de 

JR31S404 


Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode 
granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH (en H20 1:2,5), anàlisi del 
contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometna de flama, anàlisi de la conductivitat 

0,00 

84,81 

0,00 

1 

0,000 M3 

1,0000 

Estadístic 


PROJ ECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 74 


Tipus de Control: Control de recepció 


- . . - - - - . 

_ _ _ _ ' 

ResuRai 



Unic 

per Lot 

| F i - - 

La 

-■virí*: : 

dUnias 


J 7B0A50J 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de matedal geotèxtil, 
segons la norma UNE-EN ISO 9864 

1,00 

52,93 

52,93 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J 7BOD50L 

Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i transversal, d'una 
mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 

1,00 

66,17 

66,17 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J7B0E50L 

Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material geotèxtil, segons la 
norma UNE EN ISO 10319 

1,00 

89,03 

89,03 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J7B0F50L 

Determinació de la resistència al punxonament estàtic CBR d'una mostra de matedal 
geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 12236 

1,00 

76,90 

76,90 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J7B0G50N 

Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de material geotèxtil, 
segons la norma UNE 40-529 

1,00 

121,42 

121,42 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

FRI33451 

Manta degradable amb matriu 100% de fibra de coco, dues xarxes fotodegradables de polipropilè, 350gr/m ? de pes. (P - 725) 





6.295,000 M2 

Tipus de Control 

Control de recepció 










ícdi Assaig 

Descripció 

Resuna 

Preu 

Irrpcn 

Unio 

N D Assaigs Freqüència 
per Lo! Ld 

Ui S. 

Relació 
: Ui:3T= 

Tipus de 

J 89X3102 

Determinació de l'adherència d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN 
SO 1461 

1,00 

45,31 

45,31 

Si 

1 

0,000 


1,0000 

Estadístic 

J89XA102 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons 
a norma UNE-EN ISO 1461 

1,00 

36,25 

36,25 

Si 

1 

0,000 


1,0000 

Estadístic 

JA11TM0N 

Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació de 
diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE_EN 10223 

1,00 

28,08 

28,08 

Si 

1 

0,000 


1,0000 

Estadístic 


Totll 

Mulch i revestiments 0I.41.D9.13 



516.» 








Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 05 J ardineria 

Obra Elemental 14 Formació de jardineres 


PRO) ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina 76 



elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del 



contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 



16 (b), 8, segons MOA III) 



Total 

Formació de jardineres 01.05. Í4 

0.00 


Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 06 Revestiments i acabats 

Obra Elemental 02 Pèrgoles J ocs Florals 


F9Q0NOO1 Paviment de fusta tecnològica de visendum o similar format per perfils macissos del color escollit per la direcció facultativa, amb clips de fixació i cargols d'acer inoxidable no 86,000 M2 

ferrítics aisi 304I, amb clips inici-fi i cargols d'acer inoxidable no ferrítics aisi 304I, amb rastrell massís visendum formant biga amb h i tubillon de dl2mm per fer de taps. inclòs el 
transporta l'obra, ferratges, elements auxiliars i ajudes necessàries per el seu muntatge (P - 225) 


Tipus de Control: Control de recepció 


L^cdi Assaig 

Desaven 

Resultar 

Preu 

Imperí 

Unio 

N a Assaigs Freqüència Ui;a: 
per Lot Lot Freqüència 

Relació 
:Ui:.ir= 

Tipus de 

J9V1GC0D 


Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada 
de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 

0,00 

414,00 

0,00 


1 0,000 M2 

1,0000 

Estadístic 



FB15CV05 Barana metàl·lica amb malla metàl·lica d'acer inoxidable, formada per un passamà de rodó d'acer inoxidable de d 45 mm i 2 mm de gruix, i suports, inclou plaques 26,300 M 

d'ancoratge amb el mateix acabat, col·locada. (P - 230) 


Tipus de Control: Control de recepció 


Z^xf Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Irrpcn 

Unio 

N D Assaigs Freqüència 
per Lot La 


Reiac» 

Tipus de 
: = :, 

JB121600 

Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta 

0,00 

23,31 

0,00 


1 0,000 

M 

1,0000 

Estadístic 

JB12U003 

Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior en baranes, amb una càrrega d'l kN/m, segons 
UNE 85238 

0,00 

405,00 

0,00 


1 0,000 

M 

1,0000 

Estadístic 


Total 

Fergolea Jocs Florals #1.01.06.(12 



I.»» 







Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 06 Revestiments i acabats 

Obra Elemental 03 Pèrgoles Badal 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 77 


FQ1 16322 Banc de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, d 3,90 m de llargària, segons definició en plànols, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 592 ) 14,000 U 


Tipus de Control: Control de recepció 


DoS Assaig 

Descàpc» 

Resusa 

Pteu 

Import 

Untc 

N° Assaigs Freqüència 
per Lot Ld 

.•2: 
-■virí*: = 

Relació Tpusde 
tfUnrals tteCàteui 

J 89X5403 

Determinació de la massa i el gruix de recobriment galvanitzat o de pintura en elements 
superficials, segons la norma UNE-EN 10327 

1,00 


48,69 

48,69 


1 0,000 

u 

1,0000 Estadístic 

FD5A1605 

Drenatge amb tub ranuratde pvc de d=160 mm i reblertamb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren 

embolcallat amb geotèxtil (P - 

311) 


36,000 M 

Tipus de Contra 

Control de recepció 









L/tAi , w --:-3 y 

Descripció 

Rjesura 

Pteu 

Import 

Únic 

N fl Assaigs Freqüència 
pa Lo! Lot 

Unitat 

nnulN 1 ^AJ * tKr 

J FA1120A 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

0,00 


55,46 

0,00 


1 0,000 

M 

1,0000 Estadístic 

F7B1UK0L 

Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes mínim de 250 g/m2, col·locada no adherida (P 

-161) 






110,700 M2 

Tipus de Contro 

Control de recepció 









rjodi Assaig 

Descripció 

ResulH 

Pteu 

Import 

LMC 

N fl Assargs Freqüència 
per Lot Lot 

Untat 

Relació Tipus de 
: ji:ïï :í :.= ;, 

JRK13103 

Anàlisi de la resistència a la tracció del geoproducte, segons UNE-EN ISO 10319 

0,00 


66,17 

0,00 

Si 

1 0,000 

M2 

1,0000 Global 

JRK16106 

Anàlisi de la massa del geoproducte, segons UNE-EN ISO 9864 

1,00 


57,14 

57,14 


1 0,000 

M2 

1,0000 Estadístic 

F7B40120 

Geotèxtil de fil continu 100% polièster tipus 11/270 g/m2. inclou subministrament i col·locació amb un cavalcament mínim de 30 cm. tot inclòs completament acabat. (P - 

62) 

110,700 M2 

Tipus de Contro 

Control de recepció 









rjoS Assaig 

Descripció 


Pteu 

Import 

Únic 

N°ASS='IS F^jèlC-3 

pa Lot Ld 

.•2: 
-■virí*: = 

Relació Tpusde 
ctUnias de Cirtat] 

J 7B0A50J 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de material geotèxtil, 
segons la norma UNE-EN ISO 9864 

0,00 


52,93 

0,00 


1 0,000 

M2 

1,0000 Estadístic 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PLA DE CONTROL DE QUALITAT 


Operacions de Control 


Planejament 


Pàgina: 79 


J 9V1GC0D Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/re lliscada 
de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 

0,00 

414,00 

0,00 

0,000 M2 

1,0000 Estadístic 



F4B03000 Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de 

clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i retalls (P - 125) 


389,120 Kg 


Tipus de Control: Control de recepció 


rjodi Assaig 

Descripció 


Preu 

Import 

Únic 

N°Ass= :ï 
pa Lot 

Freqüència 
La 

Ui SI 

-■virí*: = 

Relació 

3 J13TS 

Tpusde 
:í 

J0B21103 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar 
brmigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 

0,00 

26,69 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

JOB25101 

Determinació del límit elàsbc per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la 
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 

0,00 

39,35 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

J 0B27103 

Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE 36-068 

0,00 

10,02 

0,00 


1 

0,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 

JOB28103 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, 
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 

0,00 

14,98 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

J0B2G103 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per 
armarformigons, segons la norma U N E 36068 

0,00 

23,61 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

F4505G03 

Formigó ria-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocatamb cubilot (P - 115) 






4,864 M3 

Tipus de Contro 

Control de recepció 










rjodi Assaig 

Descripció 

Resultat 

Pteu 

Import 

LHc 

N° Assaigs Freqüència 
paLot Lut 

Ui 31 

-■vlr i'l : 

Relació 
: Jisr= 

Tpusde 
:í 

J060770A 

vl ostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament 

0,00 

92,04 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 


assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 
UNE-EN 12390-3 


JZ121100 Jornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 1 0,000 U 1,0000 Estadístic 

FD5A1605 Drenatge amb tub ranuratde pvc de d=160 mm i reblertamb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren i embolcallat amb geotèxtil (P - 311) 52,000 M 


PROJ ECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina 78 


J7BOD50L 

Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i transversal, d'una 
mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 

0,00 

66,17 

0,00 

1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J7B0E50L 

Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material geotèxtil, segons la 
norma UNEEN ISO 10319 

0,00 

89,03 

0,00 

1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J7BOF50L 

Determinació de la resistència al punxonament estàtic CBR d'una mostra de material 
geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 12236 

0,00 

76,90 

0,00 

1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J7B0G50N 

Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de material geotèxtil, 
segons la norma UNE 40-529 

0,00 

121,42 

0,00 

1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 


FR3P2111 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora 55,350 M3 

mitjana (P - 628) 


Tipus de Control: Control de recepció 


3odl Assagi 

Descripció 

Resutel 

Ple» 

Import 

Únic 

N° Assaigs Freqüència Unkat 
pa Lot La FieqüÉnria 

Relació 
: Jisr.= 

Tpusde 
tteCàteui 

JR31S404 

Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode 
granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH (en H20 1:2,5), anàlisi del 
contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat 
elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi de 
conbnguten nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 
16 (b), 8, segons MOA III) 

1,00 

84,81 

84,81 


1 0,000 M3 

1,0000 

Estadístic 


Total 

Pèrgoles Bada O1.O1.0S.O3 



190.64 






Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 06 Revestiments i acabats 

Obra Elemental 04 Pèrgoles Riera Blanca 


F9Q0NOO1 Paviment de fusta tecnològica de visendum o similar format per perfils macissos del color escollit per la direcció facultativa, amb clips de fixació i cargols d'acer inoxidable no 160,000 M2 

ferrítics aisi 3041, amb clips inici-fi i cargols d'acer inoxidable no ferrítics aisi 3041, amb rastrell massís visendum formant biga amb h i tubillon de dl2mm per fer de taps. inclòs el 
transporta l'obra, ferratges, elements auxiliars i ajudes necessàries per el seu muntatge (P - 225) 


Tipus de Control: Control de recepció 


l&A Assaig 

Descripció 


Pteu 

Impcfl 

Únic N D As&açs Freqüència Un fel Retoc» Tpusde 
per Lot Lot Freüaida dUntete deCàcuS 



PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina 80 


Tipus de Control: Control de recepció 


. odi Assdg. 

Descripció 


Pteu 

Import 

Unc 

N D Assaigs 
per Lo! 

Freqüència 
.:: 

Ui au 

Relació 

Tpusde 

JFA1120A 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

0,00 

55,46 

0,00 


1 

0,000 

M 

1,0000 

Estadístic 

F7B1UK0L 

Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes mínim de 250 g/m2, col·locada no adherida (P 

-161) 






28,80 

0 M2 

Tipus de Control 

Control de recepció 










2o& Assaig 

Descnpc» 

ResulH 

Pteu 

Import 

Únic 

N D Assaigï 
per Lot 

F^Jèica 
Lot 

Uiar. 
--r:,r J : ï 

Relació 

Tpusde 

JRK13103 

Anàlisi de la resistència a la tracció del geoproducte, segons UNE-EN ISO 10319 

0,00 

66,17 

0,00 

Si 

1 

0,000 

M2 

1,0000 

Global 

JRK16106 

Anàlisi de la massa del geoproducte, segons UNE-EN ISO 9864 

0,00 

57,14 

0,00 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

F7B40120 

Geotèxtil de fil continu 100% polièster tipus 11/270 g/m2. inclou subministrament i col·locació amb un cavalcament mínim de 30 cm. tot inclòs completament acabat. (P - 162) 

166,400 M2 

Tipus de Control 

Control de recepció 










Iscï Assaig 

Descnpc» 


IPteu 

Import 

LHC 

N D Assaigs Freqüència 
per Lot Lot 


Relació 
: Jisï 

Tpusde 

J 7B0A50J 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de material geotèxtil, 
segons la norma UNE-EN ISO 9864 

1,00 

52,93 

52,93 


1 

0,000 

m 

1,0000 

Estadístic 

J7FJOD50L 

Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i transversal, d'una 
mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 

1,00 

66,17 

66,17 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J7B0E50L 

Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material geotèxtil, segons la 
norma UNE EN ISO 10319 

1,00 

89,03 

89,03 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J 7BOF50L 

Determinació de la resistència al punxonament estàtic CBR d'una mostra de material 
geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 12236 

1,00 

76,90 

76,90 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J7F30G50N 

Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de material geotèxtil, 
segons la norma UNE 40-529 

1,00 

121,42 

121,42 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 


FR3P2111 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a r subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora 28,800 M3 

mitjana (P - 628) 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 81 


Tipus de Control: Control de recepció 


r;«f Assaig 

Descripció 

Resarà 

Preu 

Import 

Unió 

N° Assaigs Freqüència 
per La Lot 

.■2: 
-■virí*: = 

Rebo» 

Trpusde 
tteCàteui 

j R31S404 

Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode 
granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH (en H20 1:2,5), anàlisi del 
contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat 
elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del 
contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 
16 (b), 8, segons MOA III) 

0,00 

84,81 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 


FB15CV05 Barana metàl·lica amb malla metàl·lica d'acer inoxidable, formada per un passamà de rodó d'acer inoxidable de d 45 mm i 2 mm de gruix, i suports, inclou plaques 51,140 M 

d'ancoratge amb el mateix acabat, col·locada, (P - 230) 


Tipus de Control: Control de recepció 


2&& Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Import 

Unic 

N n Assagí 
pa Lot 

Freqüència 
.:: 

.•2: 
-■virí': = 

Rebo» 
: Ji:-ac= 

Tous de 

JB121600 

Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta 

1,00 

23,31 

23,31 


1 

0,000 

M 

1,0000 

Estadístic 

J B12U003 

Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior en baranes, amb una càrrega d'l kN/m, segons 
UNE 85238 

1,00 

405,00 

405,00 


1 

0,000 

M 

1,0000 

Estadístic 

F5Z15M20 

Formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500-600 kg/m3 (P - 145) 








13,500 M3 

Tipus de Contro 

Control de recepció 










3xi Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Impcfl 

UMc 

Y'Asss ; 
per Lot 

F-eajèlca 
_:: 


Relació 

Tipus de 
: = :, 

J060120G 

Cesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, 
segons la norma UNE-EN 12350-2 

4,00 

15,53 

62,12 

Si 

4 

0,000 


1,0000 

Tram 

J 060770A 

^ostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament 
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i 
UNE-EN 12390-3 

0,00 

92,04 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J Z121100 

ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

0,00 

505,65 

0,00 


1 

0,000 

U 

1,0000 

Estadístic 


Total 

Fèrgole= p,j £r5 B|j n[a oi.V1.4W.D4 



tom 








PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 83 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 07 Mobiliari urbà 

Obra Elemental 04 Resta d'elements 


FQ21U01O Paperera 70 I formada per un tubular d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, una planxa perforada de 2 mm de gruix i perforacions de 5 mm de diàmetre, 30,000 U 

una planxa de base de paperera de 3 mm de gruix amb dues perforacions de 8 mm de diàmetre per al desguàs, 2 eixos de gir, un tubular d'acer galvanitzat de 30 mm de 
diàmetre i 2 mm de gruix, un suport de paperera format per un tubular rodo d'acer galvanitzat de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, 2 pletines d'ancoratge amb cartel.les 
soldades a 6 amb dues perforacions de 12 mm de diàmetre per cargolar-la al paviment de vorera i subjeccions formades per 4 perns d'expansio m8 (P - 600) 


Tipus de Control: Control de recepció 


2v& Assaig 

Descripció 

ResulH 

Preu 

Impcfl 

LMc 

N D Assaigs Freqüència 
per Lol Lot 

ji3: 

Relació 
: Jisï 

Tipus de 

J 89X5403 

Determinació de la massa i el gruix de recobriment galvanitzat o de pintura en elements 
superficials, segons la norma UNE-EN 10327 

1,00 

48,69 


48,69 


1 0,000 

U 

1,0000 

Estadístic 

FQ116B99 

Banc neoliviano de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, de 3 m de llargàda, amb respatller de fusta 
col·locat amb fixacions mecàniques, tipus neolibiano de santa & cole o similar (P - 595) 

recolzabraços, amb suports de fosa d'alumin 


71,000 U 

Tipus de Contro 

Control de recepció 










2&& Assaig 

Desaven 

Resuía 

Preu 

Import 

Unió 

N fl Assags F'eaJèiss 
per Lot Ltt 

Ul3t 

-■virí*: = 

Relació 
: Ji:-ar.= 

Tipus de 
:í 

J 89X5403 

Determinació de la massa i el gruix de recobnment galvanitzat o de pintura en elements 
superficials, segons la norma UNE-EN 10327 

1,00 

48,69 


48,69 


1 0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 


FQ116B32 Banc neoliviano de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, d'l, 75 m de llargària, amb respatller de fusta i recolzabraços, amb suports de fosa d'alumini, 8,000 U 

col·locat amb fixacions mecàniques, tipus neolibiano de santa & cole o similar (P - 594} 


Tipus de Control: Control de recepció 


3xï Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Import 

Unic 

pF Assaigs Freqüència Unitat 
per Lol Lot Freqüència 

Relació 
o Ji:.ïf= 

Tipus de 

J 89X5403 

Determinació de la massa i el gruix de recobriment galvanitzat o de pintura en elements 
superficials, segons la norma UNE-EN 10327 

0,00 

48,69 

0,00 


1 0,000 U 

1,0000 

Estadístic 



FQ116332 Banc cadira neoliviano, de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, de 0,6 m de llargària, amb respatller de fusta i recolzabraços, amb suports de fosa 

d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 593) 


5,000 U 


PROJ ECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PLA DE CONTROL DE QUALITAT 


Operacions de Control 


Planejament 


Pàgina: 82 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 


01 PressupostCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

06 Revestiments i acabats 

06 Altres 


E898D249 Pintatde parament vertical exterior de ciment de fins a 12 metres d'altura, amb pintura plàstica amb acabat llis de diferents colors, segons indicacions de la d.f., amb una capa 60,000 M2 

de fons, diluïda, i dues d'acabat, inclou mitjans auxiliars i totes les operacions i mitjans necessaris pera la seva completa execució (P - 14) 


Tipus de Control: Control de recepció 


3cdi Assaig 

Descripció 

Resutel 

Preu 

Irrpcn 

Unic 

N D Assaigs Freqüència 
per Lo: Ld 

F-rl^'C = 

Relació 

Tipus de 

J89Z430F 

Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2409 

0,00 

57,29 

0,00 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J89Z930N 

Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma 
UNE-EN ISO 2811-1 

0,00 

46,41 

0,00 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 


Total 

Altres 01.01.Ot.4H 



0.00 








Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 07 Mobiliari urbà 

Obra Elemental 01 Baranes 


FR9N0005 Subministrament i col·locació de malla x =40 cosida mitjançant cable auxiliarà marc d'estructura metàl·lica. (P - 719) 1.990,495 M2 


Tipus de Control: Control de recepció 


L"*xi Assaig 

Desaven 

ResuRal 

Preu 

Import 

Unic 

N D Assaigï 
per Lol 

Freqüència 
.:: 

Ul3t 

Relació 
: Ji:-ar= 

Tipus de 

JA11SM0M 

Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma 
UNEJN 10-218-1 

1,00 

33,88 

33,88 


1 

0,000 

m 

1,0000 

Estadístic 

JA11TM0N 

Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació de 
diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE_EN 10223 

1,00 

28,08 

28,08 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 


Total 

Baranes 01.01.07.01 



61.945 








Obra 01 PressupostCOBSANTS 
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Tipus de Control: Control de recepció 


Doei Assaig 

Descripció 

ResuRal 

Preu 

Import 

Unic 

N° Assaigs Freqüència 
per Lof Ld 

-■virí*: = 

Relació 
:Ui:.ir.= 

Tipus de 

J 89X5403 

determinació de la massa i el gruix de recobriment galvanitzat o de pintura en elements 
superficials, segons la norma UNE-EN 10327 

1,00 

48,69 

48,69 


1 0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 


Total 

Resta d'elements 01.01.07.04 










Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

Capítol 01 Enderrocs i movimentde terres 


F227N0OF Acondicionament del terreny, amb compactació del 95% pm (P - 82) 3.342,000 M2 


Tipus de Control: Control de recepció 


3xi Assaig 

Descripció 

Resultar 

Preu 

Impcrt 

Unic 

N a Assaigs Freqüència Ji;sr. 
per Lot Lot Freqüència 

Relació 

Tipus de 

J03D7207 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103500 

1,00 

44,43 

44,43 


1 0,000 u 

1,0000 

Estadístic 


Totil 

Enderroca i moviment de terres 01.02.01 



44.43 






Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

Capítol 02 Paviments 


F5Z15M20 Formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500-600 kg/m3 (P - 145) 151,520 M3 


Tipus de Control: Control de recepció 


3x1 Assaig 

Descripció 

Resura 

Preu 

Irrpcrt 

Unic 

N° Assaigs Freqüència 
per Lol Lot 

Uiat 
F-r-,i-: = 

Relació 

Tipus de 

J060120G 


4esura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, 
segons la norma UNE-EN 12350-2 

4,00 

15,53 

62,12 

Si 

4 0,000 


1,0000 

Tram 
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J060770A 

^ ostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament 
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 
UNE-EN 12390-3 

0,00 

92,04 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

JZ121100 

ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

0,00 

505,65 

0,00 

1 0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

-921 1 01 F 

Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del mate ria al 95 % del pm (P - 180) 








Tipus de Contro 

Control de recepció 








LDcdi Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Import 

Únic N°Aïïï:ï F J r:Jèic3 
per Lot Lot 

.-2: 
-■virí*: = 

Relació 

Trpusde 
:í :.= :, 

J030A10A 

Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma 
UNE-EN 1744-1 

1,00 

157,75 

157,75 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03D240C 

Anàlisi granulomèrrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 
933-1 

1,00 

26,46 

26,46 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03D4204 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103103 i UNE 103104 

1,00 

33,50 

33,50 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D5205 

Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 

1,00 

33,50 

33,50 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D6206 

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 

1,00 

20,85 

20,85 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D8208 

Assaig de piconatge pel mètode del Procter modificat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103501 

1,00 

59,84 

59,84 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D9209 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres 
]unts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

1,00 

111,02 

111,02 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DB20A 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103300 

1,00 

7,48 

7,48 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DF30E 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una 
mostra de sòl granular, segons la norma UNE EN 1097-2 

1,00 

70,64 

70,64 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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Tipus de Control: Control de recepció 


Irrpcfl 


J 060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i 
UNE-EN 12390-3 


tf Assags Freqüència | Unten | Relació | Tipus de 
per Lot Lot Freqüència tfUrütete tteCàtad 

1 0,000 M3 1,0000 Estadi 


JZ121100 Jornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 1 0,000 U 1,0000 Estadístic 


F4B0DA88 Malla electrosoldada de filferros corrugats d'acer aeh 500 1 (b 500 1) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 pera l'armadura de sostres amb elements resistents, de 15x15 cm, de 8 192,700 M2 

mm i de 8 mm d, respectivament (P - 126} 


Tipus de Control: Control de recepció 


I*xl Assaig 

Desaven 

Resulti 

Ptai 

Import 

Unió 

N fl Assags Freqüència 
pertot Lot 

.■2: 
-■virí*: = 

Rebo» 

Tipus de 
deCàcul 

JOB22304 

Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar 
drmigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-2 

0,00 

229,07 

0,00 


1 0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J0B2A205 

Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a 
armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-2 

0,00 

52,05 

0,00 


1 0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J A11SM0M 

Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma 
UNEEN 10-218-1 

0,00 

33,88 

0,00 


1 0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 



F9G2E977 Revestimiento rugoso de pavimentes de hormigón obtenido por la aplicación sucesiva de: 176,000 M2 


- capa de adherència y regularización de la superfície con mortero a base de resinas acrílicas epoxan, taber<0'2 g y rendimiento aproximado de 0'8 kg/m 2 ; 

-dos capas de mortero acrilico texturado compotex, tàber<0'2 g, p>20 poises y rendimiento aproximado de 0'6 kg/m ! por capa; 

-capa de sellado con pintura acrílica paintex, p>40 poises y rendimiento aproximado de 0'2 kg/m 2 ; 

extendidas a mano mediante rastras de banda de goma en capas uniformes con un espesortotal aproximado de l'O mm. 

resistència al deslizamiento rd: clase 3. reacción al fuego: euroclase bfl-sl. (P - 219) 


Tipus de Control: Control de recepció 


I*xS Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Import 

Únic N° Assagí, 
perLol 

Freqüència -Mal | 
_:; F-f;,i-c = 

Relació 
: Jias 

Tipus de 

J060K201 

Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, 
segons la norma UNE-EN 12350-7 

1,00 

77,69 

77,69 

1 

233,330 M3 

1,0000 

Tram 
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J03DG30F 

Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl 
granular, segons la norma NLT 358 

1,00 

28,54 

28,54 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

| 03DK20H 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

1,00 

35,72 

35,72 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DU010 

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl segons la norma NLT 
354 

1,00 

37,09 

37,09 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DU020 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 

1,00 

30,37 

30,37 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Contro 

Control d'execució 










^odi Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Import 

ÚHc 

V'Asss 
perla 

F*acj'èica 
La 

U13C 

-■virí*: : 

Relació 

3 J13TS 

Tipus de 

J03DP10M 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

1,00 

10,66 

10,66 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DR10P 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 6938 

1,00 

12,66 

12,66 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DS10R 

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 
18134 

1,00 

115,91 

115,91 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

F9365H11 

Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manua 

, amb acabat reglejat (P - 

182] 

756,100 M3 

Tipus de Control 

Control de recepció 










rjüJ Assaig 

Descripció 

Resulal 

Preu 

Import 

JNC 

N Q Assags Freqüència 
per Lot Lot 

Ui 31 

Relació 
: Jias 

Tipus de 

J 060770A 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i 
UNE-EN 12390-3 

1,00 

92,04 

92,04 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J Z121100 

ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

1,00 

505,65 

505,65 


1 

0,000 

U 

1,0000 

Estadístic 


F9365N19 Base de formigó ha-25, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 184) 38,540 M3 
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J060SA09 

Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció 
d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 

1,00 

99,93 

99,93 

1 233,330 M3 

1,0000 

Tram 

J Z121100 

ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

0,00 

505,65 

0,00 

Si 1 0,000 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'execució 







L^odi Assaig 

Desaven 


Preu 

Import 

Únic N° Assags Fçqjéica Ji;a: 
per Lot La Freqüència 

Relació 
: Ji3c= 

Tipus de 

J06OAH0O 

ixtracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 

1,00 

59,05 

59,05 

1 1.750,000 M2 

4,0000 

Tram 

F9F2NX03 

Paviment de peces prefabricades de formigó de 8x8x6 cm sense bisell, tipus taco de breinco, o similar de colors, col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de 
formigó, rejuntatamb sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi. (P - 209) 

386,700 M2 

Tipus de Control 

Control de recepció 







Z&f Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Import 

Únic N° Assags Fíí Jéica Ui3f. 

per Lot La Freqüència 

Relació 
: J133 

Tipus de 
de Càlcul 

J9V1GC0D 

Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada 
de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 

1,00 

414,00 

414,00 

1 1.000,000 M2 

1,0000 

Tram 

F9F2N400 

Paviment de peces prefabricades de formigó de 10x10x8 cm, tipus terana six de breinco, o similar de color negre, col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de 
formigó, rejuntatamb sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi. (P - 204) 

2.197,500 M2 

Tipus de Control 

Control de recepció 







rjoS Assajo; 

Descripció 

Resulal 

Preu 

Import 

Únic N° Assags F'eij'èida Untat 
per Lot La Freqüència 

Relació 

2 J13CS 

Tipus de 
:, 

J9V1GC0D 

Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada 
de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 

3,00 

414,00 

1.242,00 

1 1.000,000 M2 

1,0000 

Tram 

F9F2NX22 

Paviment invidents estriatde peces prefabricades de formigó de 20x20x8 cm sense bisell, tipus llosa vulcano tactjle de breinco o similar, color gris cendra destonificat col·locat 
amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó (no inclosa en el preu), rejuntatamb sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi. (P - 214) 

5,500 M2 

Tipus de Control 

Control de recepció 







jxï Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Import 

Únic N 5 Ass=:s F'aojéica Ui3f. 

per Lot La Freqüència 

Relació 
:Ui:s:= 

Tipus de 



PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 89 


J 9V1GC0D Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada 
de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 

0,00 

414,00 

0,00 

0,000 M2 

1,0000 Estadístic 



F9F2NX02 Paviment de peces prefabricades de formigó de 20x20x8 cm sense bisell, tipus vulcano de breinco o similar, color gris cendra destonificat. col·locat amb morter m-160 de 3 cm 367,000 M2 

de gruix sobre base de formigó (no inclosa en el preu), rejuntatamb sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi, sistema airclean (P - 208) 


Tipus de Control: Control de recepció 


I*xl Assaig 

Descripció 

Resura 

Pteu 

Irrao' 

Únic 

VAssaçs F'esjèica Lh;ï 
per bol La Fregüéflcia 

Relació 

Traus de 
deCàcal 

j 9V1GC0D 

Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada 
de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 

0,00 

414,00 

0,00 


1 0,000 M2 

1,0000 

Estadístic 



F9E1N100 Paviment de panotpera vorera gris de 20x20x4 cm, tipus flor, classe la, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland (P - 360,500 M2 

199) 


Tipus de Control: Control de recepció 


[D«i Assaig 

Descripció 

Resura 

;Píeu 

lirpcrl 

Unïc 

N" Assaigs Freqüència 
per La LOt 

c -e:*s--: = 

Relació 

Tipus de 

J9C11F3A 

Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot, 
segons la norma UNE-EN 1339 

1,00 

70,40 

70,40 


1 

.000,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J9C12F3A 

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la 
norma UNE-EN 1339 

1,00 

123,40 

123,40 


1 

.000,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J9C13F3A 

Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la 
norma UNE-EN 1339 

1,00 

133,51 

133,51 


1 

.000,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J9C14F3A 

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons 
a norma UNE-EN 1339 

1,00 

60,67 

60,67 


1 

.000,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J9C1U002 

Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al 
liscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 

1,00 

151,20 

151,20 


1 

.000,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

F9E1N300 

Paviment de panot gris de 20x20x8 cm, classe la, tipus flor, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigoner 

a de 165 1 


418.50C 

M2 


beurada de ciment pòrtland (P - 201} 
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J9C1U002 

Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al 
liscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 

1,00 

151,20 

151,20 

1 1.000,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

F9V1420K 

Graons de granit gris quintana flamejat de 16x35cm o de 10x50cm de secció, de longitud 140 cm en una peça per esca les d'l. 4 m i de 1.2-1.4 m (P - 227) 


488,40C 

M 

Tipus de Contra 

Control de recepció 








3odí Assaig 

Descripció 

Resufe! 

Fteu 

Irrçor! 

Únic VAïïï :s F'eçjè'ICa 

per La La 

„-2t 
-■virí*: = 

Relació 

Traus de 
tteCàtai 

J 9V1GC0D 

Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada 
de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 

1,00 

414,00 

414,00 

1 0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 


F9B4N001 Paviment de pedra granítica en peces de qualsevol mida, deixada de serra, de 80 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 22,800 M2 

I (P - 195) 


Tipus de Control: Control de recepció 


2t& Assaig 

Descripció 

Resura 

Pteu 

Irrpors 

Unrc 

N" Assaigs 
per Lo! 

Freqüència 
La 


Relació 

Tipus de 

j 9V1GC0D 

Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada 
de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 

1,00 

414,00 

414,00 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

F97422EB 

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 (P - 1 

8) 




603,000 M 

Tipus de Contra 

Control de recepció 










[Doti Assaig 

Descripció 

Resura 

Pteu 

Irrpcn 

Únic 

N" Assaigs Freqüència 
per La La 

F-ei,s--: = 

Relació 

Traus de 

J9C12G28 

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de llambordí de 
órmigó, segons la norma UNE-EN 1338 

1,00 

111,74 

111,74 


1 

1.000,000 

M 

1,0000 

Estadístic 

) 9C13C28 

Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 3 peces de llambordí de 
órmigó, segons la norma UNE-EN 1338 

1,00 

134,77 

134,77 


1 

1.000,000 

M 

1,0000 

Estadístic 

J9C14F28 

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí de 
órmigó, segons la norma UNE-EN 1338 

1,00 

57,79 

57,79 


1 

1.000,000 

M 

1,0000 

Estadístic 
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Tipus de Control: Control de recepció 


JodïAssag 

_ _ _ _ ' 

ResuRai 



Unrc 

per La 

- | F _- - | 

La 

w "-=- 

(fUniats 


J9C11F3A 


Deteminació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot, 
segons la norma UNE-EN 1339 

1,00 

70,40 

70,40 


1 

1.000,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J9C12F3A 


Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la 
norma UNE-EN 1339 

1,00 

123,40 

123,40 


1 

1.000,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J9C13F3A 


Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la 
norma UNE-EN 1339 

1,00 

133,51 

133,51 


1 

1.000,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J9C14F3A 


Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons 
a norma UNE-EN 1339 

1,00 

60,67 

60,67 


1 

1.000,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J9C1U002 


Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al 
liscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 

1,00 

151,20 

151,20 


1 

1.000,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

F9F2NX01 


Pavimentde llambordes prefabricades de formigó de 20x10x10 cm sense bisell, tipus terana six de breinco o similar, color gris cendra destonificat. col·locat amb morter m-160 
de 3 cm de gruix sobre base de formigó (no inclosa en el preu), rejuntatamb soma-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi. sistema airclean (P - 207) 

192,700 M2 

Tipus de Control 

Control de recepció 










Dcd Assaig 

Descripció 

Resura 

Pteu 

Irrpcn 

Uní; 

N D Assaigs Freqüència 
per La La 


Relació 

Traus de 
:s :.= :, 

J9C11F3A 


Deteminació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot, 
segons la norma UNE-EN 1339 

1,00 

70,40 

70,40 


1 

1.000,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J9C12F3A 


Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la 
norma UNE-EN 1339 

1,00 

123,40 

123,40 


1 

1.000,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J9C13F3A 


Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la 
norma UNE-EN 1339 

1,00 

133,51 

133,51 


1 

1.000,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J9C14F3A 


Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons 
a norma UNE-EN 1339 

1,00 

60,67 

60,67 


1 

1.000,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 
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J9C1U002 

Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al 
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 

1,00 

151,20 

151,20 

1 

1.000,000 

M 

1,0000 Estadístic 


Totll 

Pavimenta 01.12.(12 



(.245. 51 






Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

Capítol 03 Estructures 

Obra Elemental 01 Escala Riera Blanca 


F4505G03 Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 115) 479,340 M3 


Tipus de Control: Control de recepció 


Z&f Assaig 

Descripció 

ResulBI 

Pteu 

Irrpcn 

LMC 

N D Assaigs Freqüència 
per La Ld 

F-e;,i"c = 

Relació 

Traus de 
:í : = :, 

J 060770A 

4osrreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 
UNE-EN 12390-3 

1,00 

92,04 

92,04 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

JZ121100 

ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

1,00 

505,65 

505,65 


1 

0,000 

U 

1,0000 

Estadístic 



F4B03000 Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeri 500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de 47.934,000 Kg 

clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i retalls (P - 125) 


Tipus de Control: Control de recepció 


Dosi Assaig 

Descripció 

Resj^a" 

Pteu 

Irrpcn 

Unrc 

N D Assaigs 
per La 

Freqüència 
.:: 

.-2: 

Relació 

Traus de 

J0FJ211O3 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar 
órmigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 

2,00 

26,69 

53,38 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

J0FJ251O1 

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la 
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 

2,00 

39,35 

78,70 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 
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Operacions de Control 


Planejament 


Pàgina: 93 


JOB27103 

Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE 36-068 

1,00 

10,02 

10,02 

1 0,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 

JOB28103 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, 
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 

2,00 

14,98 

29,96 

1 40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

J0B2G103 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per 
armarformigons, segons la norma U N E 36068 

2,00 

23,61 

47,22 

1 40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 


Total 

Estala Risra Blanca Ot.02.IH.D1 



816.97 






Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 


01 PressupostCOBSANTS 

02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

03 Estructures 

02 Rampa Escola Cavall Bernat 


Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocatamb cubilot (P - 115) 


Tipus de Control: Control de recepció 


r^xi Assaig 

Descripció 

Resula 

PIHI 

Import 

UMc 

N" Assaigs Freqüència 
pa Lo4 Lot 

Ui3t 

- T.,-.- . z 

Relació 
: Jtïcï 

Tipus de 
deCàcul 

J060770A 

vl ostre ig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament 
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 
UNE-EN 12390-3 

0,00 

92,04 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

JZ121100 

ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

0,00 

505,65 

0,00 


1 0,000 

U 

1,0000 

Estadístic 

F4B03000 

Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeri 500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5 1 0 0 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de 
clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i retalls (P - 125) 


11.988,638 Kg 

Tipus de Contra 

Control de recepció 









2t& Assaig 

Descripció 

Resulti 

Ptai 

Import 

Únic 

N° Assaigs Freqüència 
pe» Lot Lot 

U13C 
-■t\,-'\ = 

Relació 
: Ji3r.= 

Tpusde 
:í 

JOB21103 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar 
órmigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 

0,00 

26,69 

0,00 


1 40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 
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Operacions de Control 
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JZ121100 

ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

0,00 

505,65 

0,00 

1 0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

F45017H4 

Subministre, col·locació, vibrat i curat de formigó ha-30/p/20/iiia, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, pera alçats de murs, abocatamb cubilot o 
bomba, amb presència de pilots homologats d'adif i/o tmb.fet en horari diürn o nocturn, inclou baix rendiment per fases del nou mur del costat muntanya (P - 114) 

23,31! 

M3 

Tipus de Contra 

Control de recepció 








3aí Assafc) 

Descripció 

Resutet 

Preu 

Imperi 

Únic VAïSí ÇS F'eçjèlCa 

per La Lot 

Unís* 

Relació 

Tpusde 
tte Citcul 

J060770A 

^ostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament 
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i 
UNE-EN 12390-3 

1,00 

92,04 

92,04 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

JZ121100 

ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

1,00 

505,65 

505,65 

1 0,000 

U 

1,0000 

Estadístic 

F4B03000 

Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5 1 0 0 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de 
clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i retalls (P - 125) 


15.441,565 

Kg 

Tipus de Contra 

Control de recepció 








2t& Assaig 

Descripció 

Resula 

Preu 

Import 

Únk; N°Assa as F'eaj'èica 
per Lot Lot 

Ui3t 

Relació 
: ■jt.ï.ï 

Tçusde 

J0B21103 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar 
órmigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 

0,00 

26,69 

0,00 

1 40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

JOB25101 

Determinació del límit elàsbc per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la 
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 

0,00 

39,35 

0,00 

1 40,000,00 

KG 

1,0000 

Global 

J0B27103 

Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE 36-068 

0,00 

10,02 

0,00 

1 0,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 

JOB28103 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, 
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 

1,00 

14,98 

14,98 

1 40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

J0B2G103 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per 
armarformigons, segons la norma U N E 36068 

0,00 

23,61 

0,00 

1 40,000,00 

KG 

1,0000 

Global 


F442U02A Subministre, elaboració i muntatge d'acer s275jr, pera elements d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb qualsevol tipus de perfil llaminat, rodons o planxa, treballat al taller 36,866,814 Kg 

i col·locat a l'obra, incloent soldadures, materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues material per retalls 
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J0B251O1 

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la 
racció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 

0,00 

39,35 

0,00 

1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

J 0B271O3 

Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE 36-068 

0,00 

10,02 

0,00 

1 

0,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 

J0B281O3 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, 
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 

0,00 

14,98 

0,00 

1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

J0B2G1O3 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per 
armarformigons, segons la norma UNE 36068 

0,00 

23,61 

0,00 

1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

F7811100 

P intat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1 (P - 

156) 





303,72. 

M2 

Tipus de Control 

Control de recepció 









L^odi Assagi 

Descripció 

Resutet 

Preu 

Import 

Únic N D Assaigs Freqüència 
per La Lot 

Uniu 

Relació 

Tpusde 
deCàcul 

J89Z430F 

Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2409 

1,00 

57,29 

57,29 

1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J89Z930N 

Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma 
UNE-EN ISO 2811-1 

1,00 

46,41 

46,41 

1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 


Totll 

Rampa Escola Cavall Bernat 01.H2.4J.II2 



103 70 







Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

Capítol 03 Estructures 

Obra Elemental 03 Passarel·la Riera de Tena 


F4505G03 Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocatamb cubilot fP - 115) 48,715 M3 


Tipus de Control: Control de recepció 


Codi Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Import 

Uilic 

N D Assaigs Freqüència 
perLot La 

U13C 

Relació 

Tçusde 
:.= :, 

J060770A 

4ostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 
UNE-EN 12390-3 

0,00 

92,04 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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(P -110) 


Tipus de Control: Control de recepció 


Zíxi Assaig 

Descripció 

Resula 

Preu 

Import 

Drac 

N D Assaigs Freqüència Untat 
per Lot Lot FreoiÉricia 

Relació 

Tipus de 

J0B177OB 

Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN 
SO 7438 

1,00 

15,78 

15,78 


1 0,000 KG 

1,0000 

Estadístic 


Totll 

Passarel·la Riera deTena m .42.113.03 



62&.4S 






Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

Capítol 03 Estructures 

Obra Elemental 04 Talús i escala Mercat Nou 


F221A420 Excavació i càrrega de terra pera esplanació en terreny compacte, amb mitjans mecànics (P - 72) 1.208,240 M3 


Tipus de Control: Control de recepció 


2oS Assaig 

Descripció 

Resutet 

Preu 

Import 

Únic N D Assaigs Freqüència 
per Lot La 

Ui 31 

Relació 

Tçusde 

J03D2202 

Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

1,00 

26,46 

26,46 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D4204 

determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103103 i UNE 103104 

1,00 

33,50 

33,50 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D7207 

Assaig de piconatge pel mètode del P rector normal d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103500 

1,00 

44,43 

44,43 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D8208 

Assaig de piconatge pel mètode del Practor modificat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103501 

1,00 

59,84 

59,84 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D9209 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres 
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

1,00 

111,02 

111,02 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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J03DA209 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Pràctor modificat (a 
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

1,00 

100,94 

100,94 

L 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DB20A 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons 
la norma UNE 103300 

1,00 

7,48 

7,48 

L 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DC20B 

Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-045-52 

1,00 

48,40 

48,40 

L 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DE20C 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 

1,00 

39,37 

39,37 

L 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DE20D 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-108 

1,00 

32,22 

32,22 

L 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DH20G 

Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del blau metilè d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 933-9-99 

1,00 

46,76 

46,76 

L 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK10Y 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 

1,00 

67,65 

67,65 

L 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK20H 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

1,00 

35,72 

35,72 

L 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

j 03DL20J 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons 
la norma UNE 103202 

1,00 

41,73 

41,73 

L 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DM10X 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 

1,00 

73,94 

73,94 

L 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03DM20K 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103201 

1,00 

48,75 

48,75 

0,000 

M 3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN10Z 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 
114 

1,00 

32,54 

32,54 

L 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN20L 

Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-200 

1,00 

32,13 

32,13 

L 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DU020 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 

1,00 

30,37 

30,37 

L 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 1,00 35,72 35,72 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic 

d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 


J03DM10X Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 1,00 73,94 73,94 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic 


J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 1,00 32,54 32,54 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic 

114 


J03DY20X 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103601 

1,00 

86,92 

86,92 


1 5.000,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Contro 

Control d'execució 









2&È Assaig 

Desaven 

Resulta 

Fteu 

Irrpori 

Unfc 

N fl Assags F'ec.jèic-a 
pa La Lnt 

Unia 

Relació 

Tpusde 
oeCàcal 

J03DR10P 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 6938 

35,00 

12,66 

443,10 


5 2.000,000 

M2 

3,3300 

Tram 



F226V010 Terraplenat i anivellament de tenes amb maquines automotrius amb compactació del 95% del pm, amidament sobre perfil (P - 


Tipus de Control: Control d'execució 


Coc As.ï.35 


Import 


Unie | N° Assaigs | Freqüència Unia | Relació | Tipus de 
pa La Lat fregjtaràa JUrabte rteÇapnl 


J 0304M03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la norma 
UNE-EN 933-1 


1,00 27,92 


0,000 M3 1,0000 Estadístic 


J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 1,00 33,50 33,50 1 0,000 M3 1,0000 Estadístic 

la norma UNE 103103 i UNE 103104 


J03D7207 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103500 

1,00 

44,43 

44,43 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D8208 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103501 

1,00 

59,84 

59,84 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D9209 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Pràctor normal (a tres 
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

1,00 

111,02 

111,02 

l 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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J 03DY20X 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103601 

1,00 

86,92 

86,92 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J22R4202 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el residu, segons 
Decret 1/1997 

1,00 

537,25 

537,25 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J22R4302 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el lixiviat, segons 
Decret 1/1997 

1,00 

874,56 

874,56 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'execució 










ZOu AïSE 2 

Z ' _ _ . 

ResuRal 

Preu 

IffiUO' 

Unic 

V Aï SE 2 

per La 

F *ec jéica 

.:: 

w n ~E" 

~ rE* '. E 

ReSacíi 

Tpusde 
:.= :, 

J03DR10P 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 6938 

1,00 

12,66 

12,66 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

F2A110OO 

Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P -95) 








3.852,000 M3 

Tipus de Contro 

Control de recepció 










Zcei Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Irrpori 

LHc 

N D Assagí 
per La 

F^j'èica 
Lot 

U13; 
F-e: ,r J : ï 

Relació 
; ui:=c= 

Tpusde 
:=:-, 

J03D2202 

Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

1,00 

26,46 

26,46 


1 

5.000,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D4204 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103103 i UNE 103104 

1,00 

33,50 

33,50 



5.000,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03D7207 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103500 

3,00 

44,43 

133,29 



2.000,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D8208 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103501 

2,00 

59,84 

119,68 



2.000,000 

M3 

1,0000 

Tram 

J03DA209 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor modificat (a 
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

1,00 

100,94 

100,94 



5.000,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK10Y 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 

1,00 

67,65 

67,65 



5.000,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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J03DK10Y 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 

1,00 

67,65 

67,65 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03DK20K 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 7368 

1,00 

27,01 

27,01 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DM10X 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 

1,00 

73,94 

73,94 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN10Z 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 
114 

1,00 

32,54 

32,54 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DR10P 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 6938 

1,00 

12,66 

12,66 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DY20X 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103601 

1,00 

86,92 

86,92 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

G7B1UN02 

Geocompuesto drenante tipo interdrain gmfl 4 o similar, constituido por una georred de polietileno de alta densidad (pead) que lleva fijados un geotextil de polipropileno (pp) en 
una cara y una membrana impermeable en la otra, incluso cortès, solapes, despieces, limpieza y medios auxiliares, totalmente colocado. (P - 734) 

598,810 M2 

Tipus de Control 

Control de recepció 










Zcdi Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Import 

Únic 

N a Assaigs Freqüència 
per La Lot 

.-2: 

-■virí*: E 

Relació 

Tipus de 
:t 

J 7B0A50J 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de matehal geotèxtil, 
segons la norma UNE-EN ISO 9864 

1,00 

52,93 

52,93 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J7BOD50L 

Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i transversal, d'una 
mostra de material geotextil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 

1,00 

66,17 

66,17 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J7B0E50L 

Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material geotèxtil, segons la 
norma UNE EN ISO 10319 

1,00 

89,03 

89,03 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J7B0F50L 

Determinació de la resistència al punxonament estàtic CBR d'una mostra de matehal 
geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 12236 

1,00 

76,90 

76,90 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J7B0G50N 

Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de material geotèxtil, 
segons la norma UNE 40-529 

1,00 

121,42 

121,42 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 101 

F4505G03 Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 115) 100,770 M3 


Tipus de Control: Control de recepció 


2&& Assag 

Descripció 

Reaitel 

Ptai 

Import 

Lfoie NP Assaigs Freqüència 

Jt.=: | 

Relació 

Tipus de 






per Lot Lot 





J 060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 0,00 92,04 0,00 1 0,000 M3 1,0000 Estadístic 

assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i 
UNE-EN 12390-3 


J 2121100 Jornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 1 0,000 U 1,0000 Estadístic 


F4B03000 Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de 12.810,750 Kg 

clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i retalls (P - 125) 


Tipus de Control: Control de recepció 


]^xi Assaig 

Descripció 

Resultat 

Preu 

Irrpcfl 

UMc 

N" Assaigs Freqüència 
pa Lot _cc 


Relació 
: Jisï 

Tipus de 

J0B21103 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar 
brmigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 

0,00 

26,69 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

J0B25101 

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la 
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 

0,00 

39,35 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

J0B27103 

Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE 36-068 

0,00 

10,02 

0,00 


1 

0,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 

JOB28103 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, 
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 

0,00 

14,98 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

J0B2G103 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per 
armarformigons, segons la norma U N E 36068 

0,00 

23,61 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 


G32GU080 Mur inclinat format per plaques prefabncades de formigó, fins a 12 m d'altura, incloent junts, elements d'ancoratge, totalment acabat, caldrà tallaria part superior un cop 239,130 M2 

col·locat per adaptar-lo a la línia de cota definida per projecte. (P - 731) 
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Tipus de Control: Control de recepció 


2&& Assaig 

Descripció 


Ptai 

Import 

Únic 

N° Assaigs | Freqüència | Ui;ï 
per Lot Lot Frapsioa 

Relació 

Tipus de 

JR31S404 

Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode 
granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH (en H20 1:2,5), anàlisi del 
contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat 
elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del 
contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 
16 (b), 8, segons MOA III) 

0,00 

84,81 

0,00 


1 0,000 M3 

1,0000 

Estadístic 


FR9N0004 Subministrament i col·locació de cable inoxidable 4 mm. inclou els elements de suports d'ajuda pera les enfiladisses. (P - 718) 

Tipus de Control: Control de recepció 


leïc-cc: 


Ftev 


JTG3U002 Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 0,00 
21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, UNE EN 50267 i UNE 21-313 


N° Assaigs | Freqüència Unten | Relació | Tpusde 
pa La La Freqüència <SUmOs de Càlcul 

1 0,000 M 1,0000 Estadístic 


F922N100 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del pm (P - 181) 

Tipus de Control: Control de recepció 


J 030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma 
UNE-EN 1744-1 


Preu lnpc*t Únic | VAssacjs t-reqüènca Unitat | Relació | Tpusde 
pa Lot Lnc freqüència iLfriats tteCàtaJ 

157,75 0,00 1 3.000,000 M3 1,0000 Estadístic 


J03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 1,00 26,46 26,46 1 750,000 M3 1,0000 Estadístic 

933-1 


J 0304204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 0,00 33,50 0,00 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic 

la norma UNE 103103 i UNE 103104 


J03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 0,00 33,50 0,00 1 1.500,000 M3 1,0000 Estadístic 
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Tipus de Control: Control de recepció 


Zv&Assàg 

Descnpc» 

Resura 

Pren 

Import 

Ueitc 

N D Assagi 
pa Lot 

Freqüència 
La 

.•2: 
F~e: ri' : e 

Relació 

Tpusde 
cteCàcai 

J 03D820S 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103501 

1,00 

59,84 

59,84 


1 

2.500,000 

M3 

0,5000 

Estadístic 

JZ122205 

ornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe 
corresponent 

0,00 

505,65 

0,00 

Si 

1 

0,000 


1,0000 

Global 

Tipus de Control 

Control d'execució 











Descnpc» 

Resura 

Pren 

Irrporl 

Unc 

N D Assaigs Freqüència 
pa Lo: _:>: 


Relació 
' 

Tipus de 

J03DR10P 

determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 6938 

5,00 

12,66 

63,30 


5 

2.500,000 

M2 

1,2500 

Tram 


G7B2U011 Muro reforzado con geomalla de hasta 8,00 m de altura realizado con geomalla certificada de poliester para refuerzo tipo fortrac o similar, de modulo elàstico de diseiïo de 850 598,810 M2 

kn/m en las tongadas inferiores, 740 kn/m en las tongadas intermedias y 340 kn/m en las tongadas superiores superiores con disposición según pianos, incluso suministro e 
instalación de mallazo metàlico y demés materiales auxiliares según pianos, limpieza y medios auxiliares. (P - 735) 


Tipus de Control: Control de recepció 


3ooIAssàg 

Descripció 

Resarà 

Pren 

Import 

Unic 

N D Assaigs Freqüència 
pa Lot Lot 

.-2: 
-■virí*: = 

Relació 

Tpusde 

JZ122205 

ornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe 
corresponent 

1,00 

505,65 

505,65 

Si 

1 0,000 


1,0000 

Global 


FR3P2112 Subministrament i estesa de terra adobada garbellada preparada i esmenada perla plantació directa dels vegetals del jardí escampada amb retro excava d ora petita i mitjans 826,000 M3 

manuals. 


característiques: 

-textura: franca o franca arenosa. 

- exempta de materials amb una granulometria superior a Is 4 mm. 

- pfi: entre 6,5 i 7,5 

- conductivitat elèctrica com a màxim de 0,8 ds/m (extracte de pasta saturada) 

- carbonat càlcic inferior al 10% pes sec 

- matèria orgànica oxidable superior al l%.pes sec 

han d'estar lliures de patogens, males herbes i contaminats que puguin afectar negativament al 
desenvolupament de les plantes. 

cal especificar el tipus i nivells d'adob o enriquiment que s'hagi afegit. (P - 629) 
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J03D6206 

determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 

1,00 

20,85 

20,85 

1 

750,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D8208 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103501 

1,00 

59,84 

59,84 

1 

750,000 

M3 

1,0000 

Tram 

J03DA209 

determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor modificat (a 
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

0,00 

100,94 

0,00 

1 

4.500,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DB20A 

determinació de la humitat, mitjançant assecatrje en estufa d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103300 

1,00 

7,48 

7,48 

1 

750,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DF30E 

determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una 
mostra de sòl granular, segons la norma UNE EN 1097-2 

0,00 

70,64 

0,00 

1 

4.500,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK20H 

determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

0,00 

35,72 

0,00 

1 

4.500,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DU020 

determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 

0,00 

30,37 

0,00 

1 

1.500,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'execució 









r^xf Assaig 

Descripció 

Resultat 

Preu 

Irrpcfl 

Únic N D Assaigs Freqüència 
paLot La 

.-2: 
F-e:,e-,e 

Relació 

Tpusde 

J03DP10M 

determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

2,00 

10,66 

21,32 

1 

1.000,000 

M2 

3,3300 

Tram 

J03DR10P 

determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 6938 

10,00 

12,66 

126,60 

5 

1.000,000 

M2 

3,3300 

Tram 

J03DS10Q 

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 
357 

2,00 

113,96 

227,92 

1 

1.000,000 

M2 

3,3300 

Tram 


Total 

Talús i escala Mercat Nou lf.02.flH4 



S.&E1.S2 







Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

Capítol 03 Estructures 

Obra Elemental 05 Cobriment Sales Tècniques 


F4S05G03 


Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 115) 


337,310 M3 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
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Tipus de Control: Control de recepció 


Cod Assaig Desoçao 

J 060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i 
UNE-EN 12390-3 


Píeu 

92,04 


Import 


Únic | N B A=.rfÇE. |F*r:jenda | Untt | 
re- Lo: _:: Ff;,: j -, = 


Refeao 

1,0000 


Tipus ús 


J 2121100 Jomada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 0,00 505,65 0,00 1 0,000 U 1,0000 Estadístic 


F4B0DA88 Malla electrosoldada de filferros corrugats d'acer aeh 500 1 (b 500 1) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 pera l'armadura de sostres amb elements resistents, de 15x15 cm, de 8 231,300 M2 

mm i de 8 mm d, respectivament (P - 126) 


Tipus de Control: Control de recepció 


2t& Assaig 

Desaven 

Resulta 

Pteu 

Import 

Únic 

N n Assaigs Freqüència 
per Lot La 

f-í-:,s--: = 

Relació 

Trpusde 
cfeCèteui 

JOB22304 

Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a 
drmigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-2 

armar 

0,00 

229,07 

0,00 


1 0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J0B2A205 

Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada 
armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-2 

per a 

0,00 

52,05 

0,00 


1 0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

JA11SM0M 

Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la 
UNEEN 10-218-1 

norma 

0,00 

33,88 

0,00 


1 0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

F4B03000 

Subministrament, elaboració i muntatge d'aceraeh 500 s (b 500 s) de limitelastic 
clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i retalls (P - 125) 

>= 5 1 0 0 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de 


4.400,000 Kg 

Tipus de Contra 

Control de recepció 










LTodi Assaig 

Descripció 

Resulta 


Import 

Unic 

N" Assaigs Freqüència 
per Lot Lot 

Uiar. 
-■virí*: = 

Relació 
: Ji:ar.s 

Tipus de 
:í 

JOB21103 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a 
drmigons, segons la norma UNEEN ISO 15630-1 

armar 

0,00 

26,69 

0,00 


1 40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 
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Tipus de Control: Control de recepció 


Assaig 

Descripció 


Preu 

Import 

Unic 

N D Assaigs Freqüència 
per Lot Lot 

-■virí*: = 

Relació 

Tipus de 
:, 

J060770A 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament 
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 
UNE-EN 12390-3 

0,00 

92,04 

0,00 


1 0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J060HN07 

Determinació del contingut en fibres d'una mostra de formigó amb fibres, segons la norma 
UNE-EN 14721 

0,00 

70,54 

0,00 


1 0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

JO60MK0N 

Dosificació i geometria de fibres d'acer en una mostra de formigó projectat, segons la 
norma UNE-EN 14488-7 

0,00 

244,25 

0,00 


1 0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

F7B1N100 

Lamina separadora de feltre de polipropile amb un pes minim de 140 g/m2, col·locada no adherida (P 

-158) 





250,250 M2 

Tipus de Contra 

Control de recepció 









L^odi Assaig 

Descripció 


Preu 

Import 

Unic 

l·PAssaçs Freqüència 
per Lot Ld 

Uiat 

Relació 

Tipus de 

zí :.= :, 

JRK13103 

Anàlisi de la resistència a la tracció del geopraducte, segons UNE-EN ISO 10319 

0,00 

66,17 

0,00 

Si 

1 0,000 

M2 

1,0000 

Global 

JRK16106 

Anàlisi de la massa del geopraducte, segons UNE-EN ISO 9864 

0,00 

57,14 

0,00 


1 0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 


G7B1UN02 Geocompuesto drenante tipo interdrain gmfl 4 o similar, constjtuido por una georred de polietileno de alta densidad (pead) que lleva fijados un geotextil de polipropileno (pp) en 73,000 M2 

una cara y una membrana impermeable en la otra, incluso cortès, solapes, despieces, limpieza y medios auxiliares, totalmente colocado. (P - 734) 


Tipus de Control: Control de recepció 


3odi Assaig 

Descripció 

Resutef 

Preu 

Import 

Únic N D Assaig! 
per Lot 

Freqüència 
.:: 


Relació 
: Ji-,33 

Tipus de 
:í : = :, 

J 7B0A50J 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de material geotèxtil, 
segons la norma UNE-EN ISO 9864 

0,00 

52,93 

0,00 

1 

0,000 

va 

1,0000 

Estadístic 

J7B0D5OL 

Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i transversal, d'una 
mostra de material geotextil, segons la norma UNE_EN ISO 10319 

0,00 

66,17 

0,00 

1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 
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J0B251O1 

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la 
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 

1,00 

39,35 

39,35 

1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

J0B271O3 

Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE 36-068 

0,00 

10,02 

0,00 

1 

0,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 

J0B281O3 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, 
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 

0,00 

14,98 

0,00 

1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

J0B2G1O3 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per 
armarformigons, segons la norma UNE36068 

0,00 

23,61 

0,00 

1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 



F472D010 Impermeabilització de coberta, amb emulsió asfàltica modificada amb polímer tipus prenotecfi o equivalent, projectada a màquina i un gruix aproximat de 3 mm. mimbells en 250,250 M2 

elements ascendents, tot acabat segons plànols i indicacions de la direcció facultativa de l'obra, inclòs part proporcional d'imprimació amb prenoplast, mitjes canyes i capes 
addicionals en juntes i encontres verticals, s'inclou el suministramentde materials, col·locació i la resta de treballs i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada i 
aportació de certificat de garantia, (P - 124) 


Tipus de Control: Control de recepció 


LToci Assaig 

Descripció 



Import 

Únic 

N D Assaigs Freqüència 
per Lo! _oc 

--s-:,s-: = 

Relació 
: Jiss 

Tipus de 
:í 

J5V11151 

'rova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990, incloent la 
realització d'inspecció i informe final. 

0,00 

380,29 

0,00 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'execució 










ïosi Assaig 

Descripció 


Preu 

Import 

UHc 

N D Assaigs 
per Lot 

F*acjèiea 
La 

Una 
F-s-:,s--: = 

Relació 
:/;S 

Tipus de 
csCàsil 

J9H1J10M 

Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de 
mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 

1,00 

50,22 

50,22 


1 

1,000 

HM 

0,0030 

Tram 

Tipus de Control 

Control d'obra acabada 










Dosi Assaig 

Descripció 

Resutet 

Preu 

Import 

UHC 

N D Assaigs 
per Lot 

F^Jèica 
La 

U13; 
--s-:,s-': = 

Relació 

Tipus de 
de Càlcul 

J9V11101 

Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 175 

1,00 

22,49 

22,49 


1 

1,000 

HM 

0,0030 

Tram 


E9G3NG56 Formigó amb fibres haf-30/a-2,5-2/f/12-60/iiia+e, de 5 cm de gruix, amb un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, acabat amb 250,250 M2 

remolinat mecànic (P ■ 15) 
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J7B0E50L 

Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material geotèxtil, segons la 
norma UNE EN ISO 10319 

0,00 

89,03 

0,00 

1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J7BOF50L 

Determinació de la resistència al punxonament estàtic CBR d'una mostra de material 
geotèxtil, segons la norma UNE_EN ISO 12236 

0,00 

76,90 

0,00 

1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J7B0G50N 

Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de material geotèxtil, 
segons la norma UNE 40-529 

0,00 

121,42 

0,00 

1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 


Total 

Cobriment Saless Tècniques GÍ.ÍÍ.Í3.0Í 
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F4505G03 Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 115) 63,193 M3 


Tipus de Control: Control de recepció 


Cal Assaig 

Descripció 


Preu 

Impcn 

Únic 

N D Assaigs Freqüència 
per Lot La 

Ui 31 

Relació 
: Jt.ï.ï 

Tipus de 
ceCàteal 

J 060770A 

4ostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 
UNE-EN 12390-3 

0,00 

92,04 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

JZ121100 

ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

0,00 

505,65 

0,00 


1 0,000 

U 

1,0000 

Estadístic 


F4B03000 Subministrament, elaboració i muntatge d'aceraeh 500 s (b 500 s) de limitelastic >= 5100 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de 5.456,888 Kg 

clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i retalls (P - 125) 


Tipus de Control: Control de recepció 


LToci Assaig 

Descripció 

Resura 

Preu 

Import 

Únic 

N° Assaigs Frecjèica Uv.a: 
per Lot La Freqüència 

Relació 
: Ui:-sr.s 

Tipus de 

J0B211O3 


determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar 
órmigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 

0,00 

26,69 

0,00 


1 40.000,00 KG 

1,0000 

Global 
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J OB25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la 0,00 39,35 0,00 1 40.000,00 KG 1,0000 Global 

tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 


JOB27103 Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE 36-068 


J 0B 28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, 
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 


0,000 KG 


40.000,00 KG 


1,0000 Estadístic 


1,0000 Global 


J 0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per 0,00 
armarformigons, segons la norma U N E 36068 

F7811100 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiónica tdpus ecr-1 (P ■ 156) 

Tipus de Control: Control de recepció 


40,000,00 KG 


1,0000 Global 


Cod ftssag Descripció 


J 89Z430F Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2409 


IrrpoK UHk: | N" Assaigs [Freqüència Unto* | Relació | Tipus de 
pa La La Freajaiaa JLWate feCàtad 

1 0,000 M2 1,0000 Estadístic 


J 89Z930N Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma 
UNE-EN ISO 2811-1 


1,0000 Estadístic 


Lamina separadora de feltre de polipropile amb un pes minim de 70 g/m2, col·locada no adherida (P - 159) 


Tipus de Control: Control de recepció 
Cwi Assaig Descripció 


—:i,=: 


Preu 


~::c 


JRK13103 Anàlisi de la resistència a la tracció del geoproducte, segons UNE-EN ISO 10319 0,00 66,17 0,00 Si 1 

JRK16106 Anàlisi de la massa del geoproducte, segons UNE-EN ISO 9864 0,00 57,14 0,00 1 


Unrc | N D Assaigs | Freqüència Unitx 
per Lot Lot f rerpénda 

0,000 M2 


0,000 M2 


Relació | Tipus de 
dUriats tteCàcul 


1,0000 Estadístic 


F713UYCK Membrana de 3,8 kg/m2 d'una lamina de betum modificat lbm(app)-40 amb armadura de lamina de polietile de 95 g/m2, col·locada sobre lamina separadora (P - 154) 

Tipus de Control: Control de recepció 


Coc Asss z 


Preu 


~::c 


Jrc | VAsssçs F-çsjeica 
per La Lat 


.•2: 
-■virí': = 


Relació | Trpusde 
tTIMate teCàail 
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J03DB20A 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons 
la norma UNE 103300 

1,00 

7,48 

7,48 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DC20B 

Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-045-52 

1,00 

48,40 

48,40 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DE20C 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 

1,00 

39,37 

39,37 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DE20D 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-108 

1,00 

32,22 

32,22 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DH20G 

Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del blau metilè d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 933-9-99 

1,00 

46,76 

46,76 

l 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK10Y 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 

1,00 

67,65 

67,65 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK20H 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

1,00 

35,72 

35,72 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

j 03DL20J 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons 
la norma UNE 103202 

1,00 

41,73 

41,73 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DM10X 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 

1,00 

73,94 

73,94 

l 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DM20K 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103201 

1,00 

48,75 

48,75 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN10Z 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 
114 

1,00 

32,54 

32,54 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN20L 

Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bemard) d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-200 

1,00 

32,13 

32,13 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DU020 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 

1,00 

30,37 

30,37 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DY20X 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103601 

1,00 

86,92 

86,92 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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P lanejament 


Pàgina: 

110 

JRK13103 

Anàlisi de la resistència a la tracció del geoproducte, segons UNE-EN ISO 10319 

0,00 


66,17 

0,00 

Si 

1 0,000 

M2 

1,0000 

Global 

JRK16106 

Anàlisi de la massa del geoproducte, segons UNE-EN ISO 9864 

0,00 


57,14 

0,00 


1 0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

FD5A1605 

Drenatge amb tub ranuratde pvc de d=160 mm i reblertamb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren 

embolcallat amb geotextil (P - 

311) 


33,100 M 

Tipus de Control 

Control de recepció 










rjorJAssag 

Descripció 

Resutes 

Prai 

lmpcn 

Lhc 

N° Assaigs Frecjèica 
pa Lot Lot 

F-ei,e' : s 

Relació 

Tipus de 

JFA1120A 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

0,00 


55,46 

0,00 


1 0,000 

M 

1,0000 

Estadístic 


Total 

Eatalea i rampes Joca Florals 4l.02.03.0t 




0.410 







Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

Capítol 04 Instal·lacions 

Obra Elemental 01 Drenatge 


F2226243 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat (P - 75) 1.024,350 M3 

Tipus de Control: Control de recepció 



Descripció 

Resutef 

Preu 

Impcfi 

Unrc 

N D Assagí 
paLof 

Freqüència 
Lot 


Relació 
; . 

Tipus de 
:.= ;, 

J03D2202 

Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

1,00 

26,46 

26,46 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D4204 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic ) d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103103 i UNE 103104 

1,00 

33,50 

33,50 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D7207 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103500 

1,00 

44,43 

44,43 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D8208 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103501 

1,00 

59,84 

59,84 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D9209 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor normal (a tres 
)unts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

1,00 

111,02 

111,02 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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J22R4202 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el residu, segons 
Decret 1/1997 

1,00 

537,25 

537,25 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J22R4302 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el lixiviat, segons 
Decret 1/1997 

1,00 

874,56 

874,56 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'execució 










L^odí Assagi 

Descripció 


Preu 

Imperi 

Únic 

N D Assaigs 
pa La 

FÇGjé"IC5 

Lot 

.•2: 
F-e:-e'c s 

Relació 
:/:rs 

Tipus de 
:t 

J03DR10P 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 6938 

1,00 

12,66 

12,66 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

F222S020 

Excavació de pou aillat de secció superiora 1 m2 i de 4 m de fondària, com a màxim, en terres, amb mitjans manuals, incloses les feines d'extracció i canega manual. , 
amidament sobre perfil i en presencia de serveis (P - 78) 


75,240 M3 

Tipus de Control 

Control de recepció 










Z&f Assaig 

Descripció 

Resulta 

Pteu 

lirpcfl 

LMC 

N D Assaigs Freqüència 
per Lot Lot 

F-rCS-': : 

Relació 

Tipus de 

J03D2202 

Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

1,00 

26,46 

26,46 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D4204 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103103 i UNE 103104 

1,00 

33,50 

33,50 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D7207 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103500 

1,00 

44,43 

44,43 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D8208 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103501 

1,00 

59,84 

59,84 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D9209 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor normal (a tres 
)unts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

1,00 

111,02 

111,02 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DB20A 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103300 

1,00 

7,48 

7,48 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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J03DC20B 

Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-045-52 

1,00 

48,40 

48,40 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DE20C 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 

1,00 

39,37 

39,37 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DE20D 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-108 

1,00 

32,22 

32,22 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DH20G 

Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del blau metilè d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 933-9-99 

1,00 

46,76 

46,76 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK10Y 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 

1,00 

67,65 

67,65 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK20H 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

1,00 

35,72 

35,72 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DL20J 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons 
la norma UNE 103202 

1,00 

41,73 

41,73 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DM10X 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 

1,00 

73,94 

73,94 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DM20K 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103201 

1,00 

48,75 

48,75 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN10Z 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 
114 

1,00 

32,54 

32,54 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03DN20L 

Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bemard) d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-200 

1,00 

32,13 

32,13 

0,000 

M 3 

1,0000 

Estadístic 

J03DUÜ20 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 

1,00 

30,37 

30,37 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DY20X 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103601 

1,00 

86,92 

86,92 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J22R4202 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el residu, segons 
Decret 1/1997 

1,00 

537,25 

537,25 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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FDDZU01O Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil pera pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa recolzada de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe 33,000 U 

d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter (P - 326) 


Tipus de Control: Control de recepció 


LDooï Assaig 

Descripció 


Pteii 

Import 

Üníc NP Assaigs Freqüència 
pa La La 

F-ei,i": = 

Relació Tipus de 

j DD42101 

Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la 
norma EN 124 

1,00 

572,38 

572,38 

1 0,000 

U 

1,0000 Estadístic 

FD7FN300 

Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre nominal 300mm. 
especials, accesons i connexions, col·locatal fons de la rasa (P - 315) 

sn 4kn/m2 de rigidesa anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces 


164,000 M 

Tipus de Contra 

Control de recepció 








[Dcxi Assaig 

Descripció 

Resula 

Ptei 

Irrçci1 

Unió N n Assaigs Freqüència 
pa La Lot 

.■2: 

Relació Tipus de 
(fUnias tteCàcal 

JFA1120A 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 


0,00 

55,46 

0,00 

1 0,000 

M 

1,0000 Estadístic 

FD7FN500 

Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre nominal 500mm. 
especials, accesons i connexions, col·locatal fons de la rasa (P - 316) 

sn 4kn/m2 de rigidesa anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces 


414,000 M 

Tipus de Conrro 

Control de recepció 








DodiAssairj 

Descripció 

Resutel 

Preu 

Import 

Üèiíc N" Assaigs Freqüència 
perla Lot 


Relació Tipus de 
: Jias 

JFA1120A 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 


1,00 

55,46 

55,46 

1 0,000 

M 

1,0000 Estadístic 

FD7FN600 

Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre nominal 600mm. i sn 4kn/m2 de rigidesa anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces 
especials, accesons i connexions, col·locatal fons de la rasa (P - 317) 


161,000 M 

Tipus de Contra 

Control de recepció 








LDooï Assaig 

Descripció 

Resula 

Pteii 

Import 

Únic N D Assaigs Freqüència 
perla Lot 

Unia 
F-ei^-: = 

Relació Tipus de 

JFA1120A 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 


1,00 

55,46 

55,46 

1 0,000 

M 

1,0000 Estadístic 

F4B03000 

Subministrament, elaboració i muntatge d'aceraeh 500 s (b 500 s) de limitelastic 

>= 5 1 0 0 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de 


664,000 Kg 


clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i retalls (P - 125) 
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J22R4302 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el lixiviat, segons 
Decret 1/1997 

1,00 

874,56 

874,56 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'execució 









Dod Assaig 

Descripció 


Preu 

Imperi 

Unís 

N Q Assags Freqüència 
per La Lat 

= -r:.í-: s 

Relació 
: Jias 

Tipus de 

J03DR10P 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 6938 

1,00 

12,66 

12,66 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 


FD1BS01O Bastiment i reixa tipus ben 1, de fosa dúctil per a embornal de 70 x 30 cm, de carrega de trencament superiora 25 t segons les normes une 41-300-87 i en-124, totalment 29,000 U 

col·locada (P - 307) 


Tipus de Control: Control de recepció 


rjoa Assaig 

Descripció 

Resj:a" 

Preu 

Import 

Únic 

N D Assaigs Freqüència 
pa La Lot 

Unia 
-■virí*: = 

RSacB 

Tipus de 
:.= :, 

JDD42101 

Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la 
norma EN 124 

1,00 

572,38 

572,38 


1 0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

FDDZS005 

Graó pera pou de registre de polipropile armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a Tobra amb formigonera de 165 1 (P - 325) 


281,000 U 

Tipus de Control 

Control de recepció 









[Doj Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

Import 

Unió 

N a Assags F^oJèica 
per La Lot 

-■virí*: : 

Relació 

Tipus de 

J 89X6602 

Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la 
norma UNE-EN ISO 1461 

1,00 

42,72 

42,72 


1 0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

J89XA102 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons 
a norma UNE-EN ISO 1461 

1,00 

36,25 

36,25 


1 0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'execució 









Cod Assaig 

Descripció 

Resula 

Preu 

Import 

Unís 

N a Assaç,ï F'eoJèica 
per La Lot 


Relació 

Tipus de 
:s :.= :, 

JDD43202 

Comprovació de resistència i deformació a càmegues horitzontals i verticals de graons de 
jous, segons la norma UNE-EN 1917 

1,00 

60,30 

60,30 


1 0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 
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Tipus de Control: Control de recepció 


[DoJ Assaig 

Descripció 


Preu 

Import 

Únic 

N D Assaigí 
per La 

Freqüència 
.:: 

••2: 
-■virí*: = 

Relació 

Tipus de 

J0F3211O3 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar 
órmigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 

0,00 

26,69 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

J0B251O1 

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la 
tracció, allargament i estheció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 

0,00 

39,35 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

J0F327103 

Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE 36-068 

0,00 

10,02 

0,00 


1 

0,000 

KG 

1,0000 

Estadístic 

J0B281O3 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, 
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 

0,00 

14,98 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

J0B2G1O3 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per 
armarformigons, segons la norma UNE36068 

0,00 

23,61 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

F4505G03 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 115) 






6,644 M3 

Tipus de Control 

Control de recepció 










Dodi Assaig 

Descripció 

Resula 

Preu 

Import 

Unís 

V'Aïïs 
per La 

F'ecjèica 
.:: 

Unia 

Relació 
: Jias 

Tipus de 
:s :.= :, 

J 060770A 

4osrreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 
UNE-EN 12390-3 

0,00 

92,04 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

JZ121100 

ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

0,00 

505,65 

0,00 


1 

0,000 

U 

1,0000 

Estadístic 


Total 

Drenatge 01.02.44.01 



6. 042. IS 
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F2226243 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat (P - 75) 134,400 M3 


Tipus de Control: Control de recepció 


rjwi Assaig 

Descripció 

Resula 

Preu 

llïpCfl 

LMc 

N" Assaigs Freqüència 
perLol LA 

Ji-.;: 

Relació 

Tipus de 

J03D2202 

Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

0,00 

26,46 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03D4204 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103103 i UNE 103104 

0,00 

33,50 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D7207 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103500 

0,00 

44,43 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D8208 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103501 

0,00 

59,84 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D9209 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor normal (a tres 
]unts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

0,00 

111,02 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DB20A 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103300 

0,00 

7,48 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DC20B 

Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-045-52 

0,00 

48,40 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DE20C 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 

0,00 

39,37 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DE20D 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-108 

0,00 

32,22 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DH20G 

Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del blau metilè d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 933-9-99 

0,00 

46,76 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK10Y 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 

0,00 

67,65 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK20H 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

0,00 

35,72 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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J03D2202 

Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

0,00 

26,46 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03D4204 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103103 i UNE 103104 

0,00 

33,50 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D7207 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103500 

0,00 

44,43 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D8208 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103501 

0,00 

59,84 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D9209 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Pràctor normal (a tres 
]unts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

0,00 

111,02 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK20H 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

0,00 

35,72 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN10Z 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 
114 

0,00 

32,54 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Contra 

Control d'execució 










[DoJ Assaig 

Descripció 

Resusa 

Preu 

Import 

UHc 

N D Assaigs Freqüència 
per Lot La 

.•2: 
-•v.r i': = 

Relació 

Tpusde 

J03DP10M 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

0,00 

10,66 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03DR10P 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 6938 

0,00 

12,66 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DS10R 

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 
18134 

0,00 

115,91 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

FDG5N220 

Canalització amb 2 tubs corbable corrugat de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x19 cm amb sorna. (P 

375) 


560,000 M 

Tipus de Contra 

Control de recepció 










2t& Assaig 

Descripció 

Resutef 

Ptai 

llïpat 

UHc 

N fl Assaig 
pertot 

s Freqüència 
La 

.-2: 
-■virí': = 

Relació 

Tpusde 
:í 

JFA1120A 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

1,00 

55,46 

55,46 


1 

0,000 

M 

1,0000 

Estadístic 
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J03DL20J 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons 
la norma UNE 103202 

0,00 

41,73 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DM10X 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 

0,00 

73,94 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DM20K 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103201 

0,00 

48,75 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN10Z 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 
114 

0,00 

32,54 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN20L 

Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-200 

0,00 

32,13 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03DU020 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 

0,00 

30,37 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DY20X 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103601 

0,00 

86,92 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J22R4202 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el residu, segons 
Decret 1/1997 

0,00 

537,25 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J22R4302 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el lixiviat, segons 
Decreti/1997 

0,00 

874,56 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 


Tipus de Control: Control d'execució 


L^odí Assaig 

Descripció 

Resutef 

Preu 

Import 

Únic 

N^Ass-ags Fçcjeiea Ji;a: 
per Lot Lot Freaüénria 

Relació 

Tpusde 

J03DR10P 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 6938 

0,00 

12,66 

0,00 


1 0,000 M3 

1,0000 

Estadístic 



F228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, 44,800 M3 

mesurat sobre perfil teòric (P - 86) 


Tipus de Control: Control de recepció 


2oA Assag 

QesoïK» 


Preu 

Import 

Únic N D Assag£ Freqüència Untí Retoc» Tous de 
pa Lo* Lot Freqüència d Untote de Càlcul 
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FDK262B7 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, pera instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert 30,000 U 

lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 382) 


Tipus de Control: Control de recepció 


I*xï Assaig 

Descripció 

Resulta 

Pren 

Irrpcf! 

LMc 

per Lot 

Freqüència 
La 

F-e:,i": = 

Retoc» 

Tipus de 
: = :, 

JZ122205 

ornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe 
corresponent 

0,00 

505,65 


0,00 

Si 

1 

0,000 


1,0000 

Global 

FDKZ3154 

Bastiment i tapa pera pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P 

-396) 






30,000 U 

Tipus de Control 

Control de recepció 











_üJ Ags£tJ 

Descripció 

Resula 

Preu 

Import 

UHc 

N D Assaigs 
per Lot 

Freqüència 
.:: 

.■2: 
-■vi, i': = 

Retoc» 

Tpusde 
:í 

JDD42101 

determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la 
norma EN 124 

0,00 

572,38 


0,00 


1 

0,000 

U 

1,0000 

Estadístic 


Totll 

Enllumenat Hi.t2.fW.fl2 




55.46 








Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

Capítol 04 Instal·lacions 

Obra Elemental 03 Semaforització 


F2226243 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat (P - 75) 27,384 M3 


Tipus de Control: Control de recepció 


3mI Assaig 

Descripció 


Pren 

Import 

Uní; 

N D Assaigs Freqüència 
per Lot Lot 

f-t:,í': = 

Retoc» 

Tipus de 

J03D2202 

Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

0,00 

26,46 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D4204 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103103 i UNE 103104 

0,00 

33,50 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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J03D7207 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103500 

0,00 

44,43 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D8208 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103501 

0,00 

59,84 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D9209 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor normal (a tres 
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

0,00 

111,02 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DB20A 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons 
la norma UNE 103300 

0,00 

7,48 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DC20B 

Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-045-52 

0,00 

48,40 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DE20C 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 

0,00 

39,37 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DE20D 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-108 

0,00 

32,22 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DH20G 

Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del blau metilè d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 933-9-99 

0,00 

46,76 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK10Y 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 

0,00 

67,65 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK20H 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

0,00 

35,72 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03DL20J 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons 
la norma UNE 103202 

0,00 

41,73 

0,00 

0,000 

M 3 

1,0000 

Estadístic 

J03DM10X 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 

0,00 

73,94 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DM20K 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103201 

0,00 

48,75 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN10Z 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 
114 

0,00 

32,54 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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Planejament 


Pàgina: 

123 

J03D9209 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Pràctor normal (a tres 
]unts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

0,00 

111,02 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK20H 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

0,00 

35,72 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN10Z 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 
114 

0,00 

32,54 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Contra 

Control d'execució 










Descripció 


Pteu 

Irreal 

Uhíc 

N a Assags Freqüència 
pa Lo! _cc 

-■virí*: = 

Relació 
:/:rs 

Tpusde 
:í :.= :, 

J03DP10M 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

0,00 

10,66 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DR10P 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 6938 

0,00 

12,66 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DS10R 

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 
18134 

0,00 

115,91 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

FDG3NN05 

Canalització amb 2 tubs de pvc rigid de d 125 mm amb guies de plàstic, inclòs rebliment de formigó de resitencia 20n/mm2 i col·locació de dos bandes de protecció i avis de 
plàstic a la partsuperiorde la rasa (P - 327) 

114,100 M 

Tipus de Contra 

Control de recepció 









2t& Assaig 

Descripció 

Resutel 

Pteu 

Irreal 

Únic 

hTAssags Freçjèica 
pa Lot Ld 

Ui s. 

Relació 
; ■JT.-r.ï 

Tçusde 

JFA1120A 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

1,00 

55,46 

55,46 


1 0,000 

M 

1,0000 

Estadístic 

FG319534 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rv-k, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de pvc, col·locat en tub (P 

448) 

50,000 M 

Tipus de Contra 

Control de recepció 









3«i Assaig 

Descripció 

Resutel 

Pteu 

Irreal 

Únic 

N" Assaigs Freqüència 
pa Lot Ld 


Relació 

Tipus de 
:í 

JTG3U002 

Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 
21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, UNE EN 50267 i UNE 21-313 

0,00 

246,43 

0,00 


1 0,000 

M 

1,0000 

Estadístic 


Total 

Sen'aforitisció Qt.0M4.»J 



SS.46 
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Planejament 


Pàgina 

122 

J03DN20L 

Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-200 

0,00 

32,13 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DU020 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 

0,00 

30,37 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03DY20X 

Determinació del inflamant lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103601 

0,00 

86,92 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J22R4202 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el residu, segons 
Decret 1/1997 

0,00 

537,25 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J22R4302 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el lixiviat, segons 
Decret 1/1997 

0,00 

874,56 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'execució 








Ifcfï Assagi 

Descripció 

Resutel 

Pteu 

Irreal 

Únic VAïsï :s Frecjèica 
paLM Lot 

.-2: 
-■vi. i': = 

Relació 

Tpusde 
:í 

J03DR10P 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 6938 

0,00 

12,66 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 


F228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb matehal procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, 

mesurat sobre perfil teòric (P - 86) 


Tipus de Control: Control de recepció 


CorJ Assaig 

Descripció 

Resutel 

Pteu 

Irreal 

Unió 

N D Assaigs Freqüència 
pa Lffi Ld 


Relació 

Tipus de 

J03D2202 

Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

0,00 

26,46 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D4204 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 

0,00 

33,50 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 


la norma UNE 103103 i UNE 103104 


J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma 0,00 44,43 0,00 1 0,000 M3 1,0000 Estadístic 

UNE 103500 


J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la 0,00 59,84 0,00 1 0,000 M3 1,0000 Estadístic 

norma UNE 103501 
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Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

Capítol 04 Instal·lacions 

Obra Elemental 04 Xarxa aigües freàtiques 

Activitat 01 H idrant aigües freàtiques 


F2226243 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat (P - 75) 4,320 M3 


Tipus de Control: Control de recepció 


IxxIAssag 

Descripció 


Pteu 

Irreal 

Uhíc 

N a Assaigs Freqüència 
paLot Lot 

.-2: 
-■virí*: = 

Relació 

Tpusde 

J03D2202 

Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

0,00 

26,46 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D4204 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103103 i UNE 103104 

0,00 

33,50 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D7207 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103500 

0,00 

44,43 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D8208 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103501 

0,00 

59,84 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D9209 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres 
)unts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

0,00 

111,02 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DB20A 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103300 

0,00 

7,48 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DC20B 

Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-045-52 

0,00 

48,40 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DE20C 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 

0,00 

39,37 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DE20D 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-108 

0,00 

32,22 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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J03DH20G 

Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del blau metilè d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 933-9-99 

0,00 

46,76 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK10Y 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 

0,00 

67,65 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK20H 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

0,00 

35,72 

0,00 


! 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

j 03DL20J 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103202 

0,00 

41,73 

0,00 


! 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DM10X 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 

0,00 

73,94 

0,00 


! 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DM20K 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103201 

0,00 

48,75 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN10Z 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 
114 

0,00 

32,54 

0,00 


! 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN20L 

Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bemard) d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-200 

0,00 

32,13 

0,00 


! 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DUÜ20 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 

0,00 

30,37 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03DY20X 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103601 

0,00 

86,92 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J22R4202 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el residu, segons 
Decret 1/1997 

0,00 

537,25 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 22R4302 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el lixiviat, segons 
Decret 1/1997 

0,00 

874,56 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Contra 

Control d'execució 










r^xi Assaig 

Descripció 

ResurH 

Pteu 

Import 

LMC 

N D Assaigs Freqüència 
per La Lot 

Unia 

Relació 

Trpusde 
:í 

J 03DR10P 

Determinació 'in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 6938 

0,00 

12,66 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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F9365H11 Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 182 ) 0,300 M3 


Tipus de Control: Control de recepció 


2v& Assaig 

Descripció 

Rjesura 

Pteii 

Import 

Uní; 

N" Assaigs Freqüència 
pa Lo: lcc 

f-í:,í-c = 

Relació 
::-.= 

Trpusde 

J060770A 

^ostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament 
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i 
UNE-EN 12390-3 

0,00 

92,04 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

JZ121100 

ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

0,00 

505,65 

0,00 


1 0,000 

U 

1,0000 

Estadístic 

FDDZSOOS 

Graó pera pou de registre de polipropile armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 (P - 325) 


8,000 U 

Tipus de Contra 

Control de recepció 









2t& Assaig 

Descripció 

Resutei 

Pteu 

Import 

Únic 

N" Assaigs Freqüència 
per La La 

F-r:,i-: = 

Rjelació 

Trpusde 

J 89X6602 

Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la 
norma UNE-EN ISO 1461 

0,00 

42,72 

0,00 


1 0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

j 89XA102 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons 
a norma UNE-EN ISO 1461 

0,00 

36,25 

0,00 


1 0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Contra 

Control d'execució 









3odi Assaig 

Descripció 

Reaite! 

Preu 

Imperi 

Unfc 

N a Assaçs F J e:Jèics 
per Lot jy. 

Unfel 
F-^:^-: = 

Relació 

Trpusde 
:í :, 

J DD43202 

Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals de graons de 
jous, segons la norma UNE-EN 1917 

0,00 

60,30 

0,00 


1 0,000 

U 

1,0000 

Estadístic 

FFB19625 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 barde pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant 
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 405) 

2,000 M 

Tipus de Contra 

Control de recepció 









Joi Assaig 

Descripció 

Resutei 

Preu 

Imperi 

LHc 

N fl Assags F J e:jènc = 
per Los _ct 


Relació 

Trpusde 
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F228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, 1,440 M3 

mesurat sobre perfil teòric (P -86) 


Tipus de Control: Control de recepció 


íedi Assaig 

Descripció 


Preu 

Imperi 

Únic 

N D Assaigs Freqüència 
perLot Lot 


Relació 

Trpusde 

.- :.= :, 

J 03D2202 

Anà si granulomètrica pertamsatge d'una mostra de sò , segons a norma UNE 103101 

0,00 

26,46 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 0304204 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103103 i UNE 103104 

0,00 

33,50 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D7207 

Assaig de piconatge pel mètode del Practor normal d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103500 

0,00 

44,43 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03D8208 

Assaig de piconatge pel mètode del Practor modificat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103501 

0,00 

59,84 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D9209 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres 
junts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

0,00 

111,02 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

| 03DK20H 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

0,00 

35,72 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN10Z 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 
114 

0,00 

32,54 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'execució 










Sodi Assaig 

Descripció 

Resutei 

Pteu 

Imperi 

Únic 

V'Aïïs 
per Lot 

F:*?:Jèica 
La 


Retoc» 

Trpusde 

J03DP10M 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

0,00 

10,66 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DR10P 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 6938 

0,00 

12,66 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DS10R 

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 
18134 

0,00 

115,91 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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JFA1120A 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

1,00 

55,46 

55,46 

1 

0,000 

M 

1,0000 Estadístic 


Total 

Hidrant aigües freàtiques 01.42.04.04.01 



55.46 






Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

Capítol 04 Instal·lacions 

Obra Elemental 04 Xarxa aigües freàtiques 

Activitat 02 Escomesa freàtiques xarxa de reg 


F2226243 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat (P - 75) 3,600 M3 


Tipus de Control: Control de recepció 


íoei Assaig 

Descripció 

Resutei 

Preu 

Import 

Únic N a Assags F*acjèica 
per Lot Lot 

Uvar 

Relació 
; Jitss 

Trpusde 

J03D2202 

Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

0,00 

26,46 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D4204 

determinació dels límits d'Atterberg (límit líguid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103103 i UNE 103104 

0,00 

33,50 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D7207 

Assaig de piconatge pel mètode del Practor normal d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103500 

0,00 

44,43 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D8208 

Assaig de piconatge pel mètode del Practor modificat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103501 

0,00 

59,84 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D9209 

determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres 
junts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

0,00 

111,02 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DB20A 

determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103300 

0,00 

7,48 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DC20B 

determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-045-52 

0,00 

48,40 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DE20C 

determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 

0,00 

39,37 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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J03DE20D 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-108 

0,00 

32,22 

0,00 


> 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DH20G 

Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del blau metilè d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 933-9-99 

0,00 

46,76 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK10Y 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 

0,00 

67,65 

0,00 


> 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK20H 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

0,00 

35,72 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

j 03DL20J 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats soluòles d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103202 

0,00 

41,73 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DM10X 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 

0,00 

73,94 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DM20K 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103201 

0,00 

48,75 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN10Z 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 
114 

0,00 

32,54 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN20L 

Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bemard) d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-200 

0,00 

32,13 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DUÜ20 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 

0,00 

30,37 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03DY20X 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103601 

0,00 

86,92 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 22R4202 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el residu, segons 
Decret 1/1997 

0,00 

537,25 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 22R4302 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el lixiviat, segons 
Decret 1/1997 

0,00 

874,56 

0,00 



0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Contro 

Control d'execució 










~^xi Assaig 

Descripció 

Resuteí 

Ptai 

lirpcfl 

LMc 

N D Assaigs Freqüència 
palot Ln 

-■virí*: = 

Relació 
: Ji:sr= 

Tpusde 
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J03DS10P, 

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 
18134 

0,00 

115,91 

0,00 

0,000 M3 

1,0000 Estadístic 


Total 

Escameaa freàtiques xarxa de reg O1i.fl2.114.04.tl2 



0.00 




Obra 01 Pressupost COBSANTS 

Subobra 02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

Capítol 04 Instal·lacions 

Obra Elemental 04 Xarxa aigües freàtiques 

Activitat 03 Escomesa freàtiques fontomamental 


F2226243 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplàha i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat (P - 75) 46,320 M3 


Tipus de Control: Control de recepció 


3odlAssag 

Descripció 

Resutel 

Ptai 

Import 

Únic N" Assaigs Freqüència 
perla LA 


Relació 

Tipus de 

J03D2202 

Anàlisi granulomètnca pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

0,00 

26,46 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03D4204 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103103 i UNE 103104 

0,00 

33,50 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D7207 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103500 

0,00 

44,43 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D8208 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103501 

0,00 

59,84 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D9209 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor normal (a tres 
]unts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

0,00 

111,02 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DB20A 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103300 

0,00 

7,48 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DC20B 

Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-045-52 

0,00 

48,40 

0,00 

1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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i roriD 1 AD 
J UjUKIUH 

determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 6938 

0,00 

12,66 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 


Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, 
mesurat sobre perfil teòric (P - 86 ) 

1,200 M3 

Tipus de Control 

Control de recepció 










Desaven 

Resura 

Pteil 

Irrpcti 

Únic 

N a Assaç,s F^cjèica 
pa La La 

.•2: 

Relació 

Tpusde 
:.= :, 

J03D2202 

Anàlisi granulo mètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

0,00 

26,46 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03D4204 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103103 i UNE 103104 

0,00 

33,50 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03D7207 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103500 

0,00 

44,43 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03D8208 

\ssaig de piconatge pel me to de del Proctor modificat d'una mostra de sol segons la 
norma UNE 103501 

0,00 

59 84 

0 00 


1 0 000 

M3 

1 0000 

E sta dis tic 

J 03D9209 

Determina c io de hndex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor norma 1 (a tres 
junts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

0 00 

111 02 

0 00 


1 0 000 

V| ■ 

1 0000 

C b Lo U 1 3 LI L 

J 03DK20H 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

0,00 

35,72 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN10Z 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 
114 

0,00 

32,54 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'execució 









2aA Assag 

Descripció 


Ftai 

Irreal 

LMc 

N a Assaigs Freqüència 

p3 La _CÍ 


Relació 

Tipus cfe 

J03DP10M 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

0,00 

10,66 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DR10P 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 6938 

0,00 

12,66 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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J03DE20C 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 

0,00 

39,37 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DE20D 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-108 

0,00 

32,22 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DH20G 

Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del blau metilè d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE_EN 933-9-99 

0,00 

46,76 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK10Y 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 

0,00 

67,65 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK20H 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

0,00 

35,72 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03DL20) 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons 
la norma UNE 103202 

0,00 

41,73 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DM10X 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 

0,00 

73,94 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DM20K 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103201 

0,00 

48,75 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN10Z 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 
114 

0,00 

32,54 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN20L 

Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-200 

0,00 

32,13 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DU020 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 

0,00 

30,37 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DY20X 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103601 

0,00 

86,92 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J22R4202 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el residu, segons 
Decreti/1997 

0,00 

537,25 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J22R4302 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el lixiviat, segons 
Decret 1/1997 

0,00 

874,56 

0,00 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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Tipus de Control: Control d'execució 


2&& Assaig 

Descnpció 

Resutef 

Preu 

Import 

Unrc 

N D Assaigs Freqüència 
pertot Lot 

-■virí*: = 

Relació 

Treus de 
:t 

J03DÍU0P 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 6938 

0,00 

12,66 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

F228U010 

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedentde la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, 
mesurat sobre perfil teòric (P - 86) 

15,440 M3 

Tipus de Contra 

Control de recepció 









2vÈ Assaig 

I s-ïc zz ; 

Resulti 

Preu 

Irrpcff 

Uníc 

N a Ass=-ï F*eïjèlCí 
pa Loi IM 

F-r-,i': : 

Relació 

Z*Z- *i- 

J03D2202 

Anàlisi granulomètríca pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

0,00 

26,46 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03D4204 

Determinació dels límits d'Arterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103103 UNE 103104 

0,00 

33,50 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D7207 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103500 

0,00 

44,43 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D8208 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103501 

0,00 

59,84 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D9209 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Pràctor normal (a tres 
]unts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

0,00 

111,02 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK20H 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

0,00 

35,72 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN10Z 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 
114 

0,00 

32,54 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Contra 

Control d'execució 









2v& Assaig 

Descripció 



lirpcfl 

Unrc 

N a Assags Freqüència 
pa La Lot 


Relació 

Tipus de 

J03DP10M 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

0,00 

10,66 

0,00 


1 0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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J 22R5203 

Anàlisi del residu, segons paràmetres definits pel CEDEX a les recomanacions de la 
gestió de materials de dragatge als ports espanyols. 

1,00 

470,60 

470,60 

1 10.000,00 

M3 

1,0000 

Tram 

J22R6203 

Anàlisi granulomètric del residu, segons paràmetres definits pel CEDEX a les 
recomanacions de la gestió de materials de dragatge als ports espanyols. 

1,00 

25,48 

25,48 

1 10.000,00 

M3 

1,0000 

Tram 

F2A11000 

Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P ■ 95) 






289,9 

8 M3 

Tipus de Contra 

Control de recepció 








2v& Assaig 

Descripció 

ResulH 

Preu 

lirpcfl 

Únic rTAssaçs F^jèica 
pa La La 


Relació 

Tipus de 

J03D2202 

Anàlisi granulomètríca pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

0,00 

26,46 

0,00 

1 5.000,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J 03D4204 

Determinació dels límits d'Arterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons 
a norma UNE 103103 i UNE 103104 

0,00 

33,50 

0,00 

1 5.000,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D7207 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103500 

0,00 

44,43 

0,00 

1 2.000,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03D8208 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103501 

1,00 

59,84 

59,84 

1 2.000,000 

M3 

1,0000 

Tram 

J03DA209 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Pràctor modificat (a 
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

0,00 

100,94 

0,00 

1 5.000,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK10Y 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 

0,00 

67,65 

0,00 

1 5.000,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DK20H 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

0,00 

35,72 

0,00 

1 5.000,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DM10X 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 

0,00 

73,94 

0,00 

1 5.000,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DN10Z 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 
114 

0,00 

32,54 

0,00 

1 5.000,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DY20X 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103601 

0,00 

86,92 

0,00 

1 5.000,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 
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J03DR10P 


Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 6938 

0,00 

12,66 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

J03DS10R 


Assaig de càmega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 
18134 

0,00 

115,91 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

FDDZS005 


Graó pera pou de registre de polipropile armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 (P - 325) 


20,000 U 

Tipus de Control 

Control de recepció 










íedi Assaig 

Descripció 

Resulta 

Preu 

lirpcfl 

UMc 

V'Aíí: ;ï 

per L« 

F'ezJèica 

Unia 

Relació 
: Jv.35 

Tipus de 

J 89X6602 


Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la 
norma UNE-EN ISO 1461 

0,00 

42,72 

0,00 


1 

0,000 

U 

1,0000 

Estadístic 

J89XA102 


Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons 
a norma UNE-EN ISO 1461 

0,00 

36,25 

0,00 


1 

0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'execució 










[Dosi Assaig 

Descnpció 

ResulH 

Pteu 

Import 

Unic 

N D Assaigs 
per Los 

F*ecjèiea 
Lot 

Uiat 

Relació 
; ^-:y.z 

Tçusde 

JDD43202 


Comprovació de resistència i deformació a càmegues horitzontals i verticals de graons de 
raus, segons la norma UNE-EN 1917 

0,00 

60,30 

0,00 


1 

0,000 

U 

1,0000 

Estadístic 


Total 


Eac-omeaa freatiquea font ornamental 0 ' .02.04.04.0: 



I.N 








Obra 01 Pressupost COBSANTS 

Subobra 02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

Capítol 04 Instal·lacions 

Obra Elemental 05 Dipòsit Aigües freàtiques 

Activitat 01 Obra Civil 


F221AA20 Excavació i càrrega de terra pera esplanació en terreny no classificat, amb mitjans mecànics (P - 74) 449,128 M3 


Tipus de Control: Control de recepció 


l&A Assaig 

Descripció 

Resuten 

íPreu 

Irrpcfl 

Únic N D Assaigs Freqüència Unia Relació Tipus de 
per Loi Lot Freqüència tf Untate de CàcuJ 
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Tipus de Control: Control d'execució 


L^osi Assaig 

Descnpció 

ResulH 

Preu 

Import 

Únic 

N D Assaigs 
per Lot 

Freqüència 
.:: 

."2: 

-■virí*: : 

Relació 

Tçusde 
:.= :, 

J03DR10P 

determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un 
sòl, segons la norma ASTM D 6938 

5,00 


12,66 

63,30 


5 

2.000,000 

M2 

3,3300 

Tram 

F4505G03 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P 

115) 






158,774 M3 

Tipus de Control 

Control de recepció 











3oef Assaig 

Descnpció 

Resutel 

Preu 

Import 

UHiC 

N° Assaigs Freqüència 
per Loi Lat 

Unitat 
F-e:,i-: = 

Relació 
:- : -= 

Tipus de 
:í 

J 060770A 

^lostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i 
UNE-EN 12390-3 

0,00 


92,04 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 

JZ121100 

ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

0,00 


505,65 

0,00 


1 

0,000 

U 

1,0000 

Estadístic 



F4B03000 Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeri 500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de 19.391,350 Kg 

clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i retalls (P - 1251 


Tipus de Control: Control de recepció 


N° Assaigs | Freqüència 
per Lot Lot 


Refacw 


z*ï ;= 


J0B211O3 


Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 


40.000,00 KG 


J0B251O1 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la 0,00 39,35 0,00 1 40.000,00 KG 1,0000 Global 

tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 


J0B271O3 Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 0,00 10,02 0,00 1 0,000 KG 1,0000 Estadístic 

norma UNE 36-068 
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JOB28103 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, 
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 

0,00 


14,98 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

J0B2G103 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per 
armarformigons, segons la norma U N E 36068 

0,00 


23,61 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

1,0000 

Global 

ÜDAl DUO 

Drenatge amb tub ranuratde pvc de d=160 mm i reblertamb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren 

embolcallat amb geotextil (P - 

311) 



47,400 M 

Tipus de Contra 

Control de recepció 











iDodl Assaig 

Descripció 

Resutel 

Preu 

lirpcfl 

LMC 

N fl Assagí 
per Lol 

F-eíljèlCí 

_:: 

Unta 

Relació 

Tipus de 
(te Càlcul 

JFA1120A 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

0,00 


55,46 

0,00 


1 

0,000 

M 

1,0000 

Estadístic 

F7811100 

P intat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tjpus ecr-1 (P ■ 

156) 







275,184 M2 

Tipus de Contra 

Control de recepció 











[Dotí Assaig 

Descripció 

Resutel 

Preu 

lirpcfl 

Únic 

N'Assag 
pa Lot 

F'Kjèlca 

.:: 


Relació 

Tipus de 
:.= :, 

J 89Z430F 

Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2409 

0,00 


57,29 

0,00 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J 89Z930N 

Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma 
UNE-EN ISO 2811-1 

0,00 


46,41 

0,00 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

F455N05S 

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3 (P - 

121) 








2,80 

) M3 

Tipus de Contra 

Control de recepció 











2&M Assaig 

Descripció 

Resutel 

Pren 

l[ÏCfif! 

Únic 

N" Assag* 
per Lot 

Freqüència 


Relació 
: Jiss 

Tipus de 
: = :, 

J060120G 

Cesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, 
segons la norma UNE-EN 12350-2 

4,00 


15,53 

62,12 

Si 

4 

0,000 


1,0000 

Tram 

J 06077QA 

^ostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament 
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la 
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 
UNE-EN 12390-3 

0,00 


92,04 

0,00 


1 

0,000 

M3 

1,0000 

Estadístic 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
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J0B2G103 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per 
armarformigons, segons la norma U N E 36068 

0,00 

23,61 

0,00 

1 40.000,00 KG 

2,1600 

Global 


Total 

Equipaments i acabata Of.02.J4.dS.02 



41.67 





Obra 01 Pressupost COBSANTS 

Subobra 02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

Capítol 05 Senyalització 

Obra Elemental 01 Senyalització horitzontal 


FBA22412 Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i amb màquina d'accionament manual (P - 258) 16,000 M 


Tipus de Control: Control d'execució 


2v& Assaig 

Descripció 

Resutel 

Preu 

lirpcfl 

Únic 

N" Assaigs Freqüència 
per La Lot 

--y:,s--: = 

Relació 

Tipus de 
: = :, 

] BA11505 

Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrarreflexió d'una marca 
vial en servei, segons la norma UNE EN 1436 

1,00 

621,60 

621,60 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J BA19302 

Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una mostra líquida, segons 
a norma UNE 135274 EX 

1,00 

56,91 

56,91 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

J BA19402 

Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre la pel·lícula aplicada en 
xapes metàl·liques, segons la norma UNE 135274 EX 

1,00 

56,89 

56,89 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Contra 

Control d'obra acabada 










[Doti Assaig 

Descripció 

Resutel 

Pteu 

Imperi 

Únic 

N" Assaigs Freqüència 
per Lo! Lot 

F-r:,s--: = 

Relació 

Tipus de 

j BA11606 

Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrarreflexió d'una marca 
vial en servei, als 30, 180 i 730 dies de la seva aplicació, segons la norma UNE EN 1436 

1,00 

621,60 

621,60 


1 

0,000 

va 

1,0000 

Estadístic 

FBA21199 

Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual (P - 257 




71,000 M 

Tipus de Contra 

Control d'execució 










LToíS Assaig 

Descripció 


Preu 

Irrpcfl 

Únic 

N D Assaigs 
per Lot 

':..-: *. r 

La 

UniB 
-■virí*: = 

Relació 

Tipus de 

JBA11505 

Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrarreflexió d'una marca 
vial en servei, segons la norma UNE EN 1436 

1,00 

621,60 

621,60 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 


PROJ ECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
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JZ121100 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

0,00 

505,65 

0,00 

1 

0,000 

U 

1,0000 Estadístic 


Total 

Obra Civil 1M2.14.15.0" 



■0E.»3 






Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

Capítol 04 Instal·lacions 

Obra Elemental 05 Dipòsit Aigües freàtiques 

Activitat 02 Equipaments i acabats 


FDDZUO10 Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil pera pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa recolzada de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe 2,000 U 

d400 segons norma une-en 124, col·locatamb morter (P - 326) 


Tipus de Control: Control de recepció 


3edi Assaig 

Descripció 

Resutel 

Preu 

Irreal 

LMc 

N D Assaigs Freqüència Untel 
per Lol Lot Freqüència 

Relació 

Tipus de 

JDD42101 

Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la 
norma EN 124 

0,00 

572,38 

0,00 


1 0,000 u 

1,0000 

Estadístic 


G4BP0004 Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de cimento resina, en estructura de formigó, 10,000 U 

segons plànols (P - 732) 


Tipus de Control: Control de recepció 


[DoJ Assaig 

Descripció 

Resutel 

Preu 

Imperi 

LMC 

V'Aïïs :ï 
per Lol 

Freqüència 
Ld 

Untel 

Relació 

Tipus de 
de Càlcul 

J0B211O3 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar 
ormigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 

1,00 

26,69 

26,69 


1 

40.000,00 

KG 

2,1600 

Global 

J0B25101 

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la 
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 

0,00 

39,35 

0,00 


1 

40.000,00 

KG 

2,1600 

Global 

J0B281O3 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, 
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 

1,00 

14,98 

14,98 


1 

40.000,00 

KG 

2,1600 

Global 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
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Planejament 



Pàgina: 

140 

JBA19302 


Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una mostra líquida, segons 
a norma UNE 135274 EX 

1,00 

56,91 

56,91 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

JBA19402 


Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre la pel·lícula aplicada en 
xapes metàl·liques, segons la norma UNE 135274 EX 

1,00 

56,89 

56,89 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'obra acabada 










LDodí Assaig 

Descripció 


Preu 

Irrpoa 

LMc 

V'Asss :s 
per Lol 

Fçqj'èiea 
La 

Ui-ar. 

-■virí*: : 

Relació 
:/:sí 

Tipus de 
:t 

JBA11606 


Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrarreflexió d'una marca 
vial en servei, als 30, 180 i 730 dies de la seva aplicació, segons la norma UNE EN 1436 

1,00 

621,60 

621,60 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

FBA31111 


Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i amb màquina d'accionament manual (P -261) 






598,750 M2 

Tipus de Control 

Control d'execució 










[Dodi Assaig 

Descripció 


Preu 

lirpon 

LMC 

N a Assaigs Freqüència 
per Lol Lot 

F-e:,i-: = 

Relació 

Tipus de 

JBA11505 


Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrarreflexió d'una marca 
vial en servei, segons la norma UNE EN 1436 

1,00 

621,60 

621,60 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

JBA19302 


Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una mostra líquida, segons 
a norma UNE 135274 EX 

1,00 

56,91 

56,91 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

JBA19402 


Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre la pel·lícula aplicada en 
xapes metàl·liques, segons la norma UNE 135274 EX 

1,00 

56,89 

56,89 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'obra acabada 










3coi Assaig 

Descripció 

Resutel 

Preu 

lirpon 

LMc 

N° Assaigs Freqüència 
per Lot Ld 

U i tat 
F-e:,i-: = 

Relació 
: Jias 

Tipus de 
:í 

JBA11606 


Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrarreflexió d'una marca 
vial en servei, als 30, 180 i 730 dies de la seva aplicació, segons la norma UNE EN 1436 

1,00 

621,60 

621,60 


1 

0,000 

m 

1,0000 

Estadístic 


FBA1G121 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora amb màquina autopropulsada (P - 253) 


220,000 M 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
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Tipus de Control: Control d'execució 


2t& Assaig 

Descripció 

Resura 

Preu 

Import 

Unió 

N n Assagí 
pef Lot 

Freqüència 
La 

.■2: 
-■vir i': = 

Relació 

Tipus de 

JBA11505 

Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió d'una marca 
vial en servei, segons la norma UNE EN 1436 

1,00 

621,60 

621,60 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

JBA19302 

Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una mostra líquida, segons 
a norma UNE 135274 EX 

1,00 

56,91 

56,91 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

Q A 1 0/1 TO 

Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre la pel·lícula aplicada en 
xapes metàl·liques, segons la norma UNE 135274 EX 

1,00 

56,89 






1,0000 

Estadístic 

Tipus de Contro 

Control d'obra acabada 










I*xl Assaig 

Descripció 

Resultat 

Preu 

Import 

Únic 

N n Assagí 
per Lot 

F*eojèlC-= 

La 

Uicar 
-■virí*: = 

Relació 

Tipus de 
:.= :, 

JBA11606 

Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió d'una marca 
vial en servei, als 30, 180 i 730 dies de la seva aplicació, segons la norma UNE EN 1436 

1,00 

621,60 

621,60 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

FBA1N112 

Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/2, amb pintura reflectora, amb màquina autopropulsada (P 

- 254) 





284,750 M 

Tipus de Contro 

Control d'execució 










I*xl Assaig 

Descripció 


Preu 

Import 

Unió 

N° Assaigs Freqüència 
per Lol La 


Relació 

Tipus de 

JBA11505 

Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió d'una marca 
vial en servei, segons la norma UNE EN 1436 

1,00 

621,60 

621,60 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

JBA19302 

Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una mostra líquida, segons 
a norma UNE 135274 EX 

1,00 

56,91 

56,91 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

JBA19402 

Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre la pel·lícula aplicada en 
xapes metàl·liques, segons la norma UNE 135274 EX 

1,00 

56,89 

56,89 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Contro 

Control d'obra acabada 










I*xl Assaig 

Descripció 

Resulta! 

Preu 

Import 

Únic 

N fl Assags Freqüència 
per Lot Lot 

.•2: 

Relació 

Tipus de 
li:. 



PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 
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FQ127J03 Banc neoliviano d'alumini anoditzat, de llargària 1,75 m, amb suports de fosa d'alumini, amb respatlleri recolzabraços, col·locat amb fixacions mecàniques, tipus neolibiano de 8,000 U 

santa & cole o similar (P ■ 599) 


Tipus de Control: Control de recepció 


2vÈ Assaig 

Descripció 


Preu 

Irrpcft 

Únic N D Assaigs Freqüència Untat 
per Lot La Freqüència 

Relació Tipus de 

J 89X5403 

Determinació de la massa i el gruix de recobriment galvanitzat o de pintura en elements 
superficials, segons la norma UNE-EN 10327 

1,00 

48,69 

48,69 

1 0,000 U 

1,0000 Estadístic 

FQ116B32 

Banc neoliviano de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, d'l, 75 m de llargària, amb respatJler de fusta i recolzabraços, amb suports de fosa d'alumini, 
col·locat amb fixacions mecàniques, tipus neolibiano de santa & cole o similar (P - 594) 

26,000 U 

Tipus de Contro 

Control de recepció 






2t& Assaig 

Descripció 

Resultat 

Preu 

Import 

Únic N fl Ass=:s F*eojèic-a Ji;a: 
per Lot La Freqüència 

Relació Tipus de 
d'Unitats deCàcal 

J 89X5403 

Determinació de la massa i el gruix de recobriment galvanitzat o de pintura en elements 
superficials, segons la norma UNE-EN 10327 

1,00 

48,69 

48,69 

1 0,000 U 

1,0000 Estadístic 

FQ21U01O 

Paperera 70 1 formada per un tubular d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, una planxa perforada de 2 mm de g 

ruix i perforacions de 5 mm de diàmetre, 

11,000 U 


una planxa de base de paperera de 3 mm de gruix amb dues perforacions de 8 mm de diàmetre per al desguàs, 2 eixos de gir, un tubular d'acer galvanitzat de 30 mm de 
diàmetre i 2 mm de gruix, un suport de paperera format per un tubular rodo d'acer galvanitzat de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, 2 pletines d'ancoratge amb cartel.les 
soldades a 6 amb dues perforacions de 12 mm de diàmetre per cargolar-la al paviment de vorera i subjeccions formades per 4 perns d'expansio m8 (P - 600) 


Tipus de Control: Control de recepció 


1XA Assaig 

Descripció 

Resultat 

Preu 

Import 

ünc 

N D Assaigs Freqüència Untat 
per Lot La Freqüència 

Relació 

Tipus de 

J 89X5403 

Determinació de la massa i el gruix de recobnment galvanitzat o de pintura en elements 
superficials, segons la norma UNE-EN 10327 

0,00 

48,69 

0,00 


1 0,000 U 

1,0000 

Estadístic 


FQZZUM80 Aparcament de bicicleta d'acer galvanitzat de 75 cm de llargària i 75 cm d'alçaria, de tub rodo de 50 mm de diàmetre, col·locat ancorat amb morter i amb anella tapajunts (P - 10,000 U 

626) 


Tipus de Control: Control de recepció 


2t& Assaig 

Desaven 

Resultat 

Preu 

Import 

Unic 

N fl Assaigs Freqüència Ui;a: 
per Lot La Freqüència 

Relació 
; Ji:=c= 

Tipus de 

j 89X5403 

Determinació de la massa i el gruix de recobriment galvanitzat o de pintura en elements 
superficials, segons la norma UNE-EN 10327 

1,00 

48,69 

48,69 


1 0,000 U 

1,0000 

Estadístic 


PROJ ECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PLA DE CONTROL DE QUALITAT 


Operacions de Control 


Planejament 


Pàgina: 142 


JBA11606 

Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió d'una marca 
vial en servei, als 30, 180 í 730 dies de la seva aplicació, segons la norma UNE EN 1436 

1,00 

621,60 

621,60 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

FBA19110 

Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P 

252) 



425,000 M 

Tipus de Control 

Control d'execució 










L^odi Assaig 

Desaven 

Resultat 

Preu 

Import 

Unic 

N n Assaigs 
per La 

Fecjèica 
La 

Ul3f. 

-■virí*: = 

Relació 

Tipus de 

JBA11505 

Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió d'una marca 
vial en servei, segons la norma UNE EN 1436 

1,00 

621,60 

621,60 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

JBA19302 

Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una mostra líquida, segons 
a norma UNE 135274 EX 

1,00 

56,91 

56,91 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

JBA19402 

Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre la pel·lícula aplicada en 
xapes metàl·liques, segons la norma UNE 135274 EX 

1,00 

56,89 

56,89 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'obra acabada 










ÍDosfi Assaig 

Desaven 

Resultat 

Preu 

Import 

Unic 

N D Assaigï 
per Lot 

Lot 

Ui se 
F-e: ,r J : ï 

Relació 
; Ui:ïc= 

Tipus de 

JBA11606 

Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió d'una marca 
vial en servei, als 30, 180 i 730 dies de la seva aplicació, segons la norma UNE EN 1436 

1,00 

621,60 

621,60 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 


Total 

Senyalització horitzontal Q ' .02.05.0 



0.142.IH> 








Obra 

Subobra 

Capítol 


01 PressupostCOBSANTS 

02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 
07 Mobiliari Urbà 


FQ1 27603 Banc neoliviano d'alumini anoditzat, de llargària 0,6 m, amb suports de fosa d'alumini, amb respatJler i recolzabraços, col·locat amb fixacions mecàniques, tipus neolibiano de 

santa & cole o similar (P - 598} 

Tipus de Control: Control de recepció 


3cef Assaig 

Descripció 

Resutes 

Preu 

Impcn 

Unic 

N D Assaigs Freqüència Untat 
per Lot Lot Freqüència 

Relació 
: Ji:5f.= 

Tipus de 
: = :, 

J 89X5403 

Determinació de la massa i el gruix de recobriment galvanitzat o de pintura en elements 
superficials, segons la norma UNE-EN 10327 

1,00 

48,69 

48,69 


1 0,000 u 

1,0000 

Estadístic 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIAR 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PLA DE CONTROL DE QUALITAT 


Operacions de Control 


Planejament 


Pàgina: 144 


FR9N0005 Subministrament i col·locació de malla x =40 cosida mitjançant cable auxiliarà marc d'estructura metàl·lica. (P - 719) 

Tipus de Control: Control de recepció 


Ztoci Assaig 

Descripció 

Resultat 

Preu 

Import 

Unís 

N D Assaigs Freqüència 
per Lcí _=c 

F-e:,i-c : 

Relació 
' ::-.= 

Tipus de 

JA11SM0M 

Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma 
UNEEN 10-218-1 

0,00 

33,88 

0,00 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 

JA11TH0N 

Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació de 
diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE_EN 10223 

0,00 

28,08 

0,00 


1 

0,000 

M2 

1,0000 

Estadístic 


Total 

Mobiliari Urbà 4t.02.D7 



19476 








Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 


01 PressupostCOBSANTS 

03 FAÇANES COBERTA 

01 Façana Muntanya 

01 MurVerd 


FR9N0004 Subministrament i col·locació de cable inoxidable 4 mm, inclou els elements de suports d'ajuda pera les enfiladisses. (P ■ 718) 

Tipus de Control: Control de recepció 


3.400,000 M 


CtxiAssag DesoïK» 


JTG3U002 Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 
21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, UNE EN 50267 i UNE 21-313 


Ptai 

246,43 


Irrçort Unic | N° As&ags | Freqüèiida Unten | 
per Lot Lat fretpènoa 

246,43 1 0,000 M 


Relació | Tpusdfe 


FR662412 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor delO a 25 I, en terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en 

un pendent inferior al 35 %, reblertdel clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 706) 

Tipus de Control: Control de recepció 


3odl Assaig 

Descripció 


Preu 

Import 

Unic 

N D Assaigs Freqüència Untat 
per Lot Lot Freqüència 

Relació 
: Ji:=r;= 

Tipus de 

JRL11201 

Anàlisi fitopato lògic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 

1,00 

50,93 

50,93 


1 0,000 u 

1,0000 

Estadístic 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 145 


Tipus de Control: Control d'execució 


2t& Assaig 

Descripció 

Resutel 

PIS» 

Irfpofi 

Unió 

N n Assagí 
pala 

Freqüència 
La 

-■virí*: = 

Relació 

Tipus de 
:t 

JRL12500 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, 
erro, zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, 
calci, magnesi, sodi, PH, conductivitat i matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) 

1,00 

235,49 

235,49 


1 

0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

FR66277B 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 40 a 80 1, en terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en 
un pendent inferior al 35 %, reblertdel clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 709) 

725,000 U 

Tipus de Contro 

Control de recepció 










r^xi Assaig 

Descripció 

Resutel 

Preu 

Irrpcfl 

Úric 

N" Assaigs Freqüència 
pa La Lot 

Ui s. 

Relació 

Tipus de 

JRL11201 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 

1,00 

50,93 

50,93 


1 

0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Contro 

Control d'execució 










~XA Assaig 

Descripció 

Resarà 

Preu 

Irrpcfl 

UHc 

N" Assagi 
per Lot 

F*eçjèlCG 

.:: 

F-r-,i-: : 

Relació 

Tipus de 

JRL12500 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, 
èmo, zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, 
calci, magnesi, sodi, PH, conductivitat i matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) 

1,00 

235,49 

235,49 


1 

0,000 

U 

1,0000 

Estadístic 


Total 

MurVerd K.dï.Ot.Ot 











Obra 01 Pressupost COBSANTS 

Subobra 03 FAÇANES COBERTA 

Capítol 01 Façana Muntanya 

Obra Elemental 03 Revestiments i acabats 


E898D249 Pintat de parament vertical exterior de ciment de fins a 12 metres d'altura, amb pintura plàstica amb acabat llis de diferents colors, segons indicacions de la d.f., amb una capa 1.398,570 M2 

de fons, diluïda, i dues d'acabat, inclou mitjans auxiliars i totes les operacions i mitjans necessaris pera la seva completa execució (P - 14) 


Tipus de Control: Control de recepció 


2&& Assaig 

Descripció 

Resuteí 

Preu 

Imperi 

Únic N" Assags Freqüència Unten Relació Tipus de 
per Lot Lot Freüènda dLMafc teCàcú 



PROJ ECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
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J89Z430F 

Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2409 

1,00 

57,29 

57,29 

i 

0,000 M2 

1,0000 Estadístic 

J89Z930N 

Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma 
UNE-EN ISO 2811-1 

1,00 

46,41 

46,41 

i 

0,000 M2 

1,0000 Estadístic 


fotll 

Revestiments i Jtjbats t1.OS.i1.d3 








Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 03 FAÇANES COBERTA 

Capítol 02 Façana Mar 

Obra Elemental 02 MurVerd 


FR662412 Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor delO a 25 I, en terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en 108,000 U 

un pendent inferior al 35 %, reblertdel clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 706) 


Tipus de Control: Control de recepció 


I*xï Assaig 

Descripció 

Resutel 

iPteu 

Irrpcn 

Únic 

N a Ass= 
per Lo! 

Freqüència 
Lot 

F-rCi': = 

Relació 

Tipus de 

JRL11201 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 

0,00 

50,93 

0,00 


1 

0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 

Tipus de Control 

Control d'execució 










ïodï Assaig 

Descripció 

Resutel 

Preu 

Irrport 

Únic 

N D Assaigs 
per Lot 

Fçcj'èiea 
La 

.•2: 
-■virí*: = 

Relació 

Tipus de 
:, 

JRL12500 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, 
erro, zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, 
calci, magnesi, sodi, PH, conductivitat i matèha orgànica, carbonats, magnesi i textura) 

0,00 

235,49 

0,00 


1 

0,000 

u 

1,0000 

Estadístic 


Totll 

MurVtrd B1.B .02.02 



IN 








Pla de Control de Qualitat 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg i 


PARTIDES D'OBRA 

NÚM 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 




PREU 


P-1 

J0304M03 

U 

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de 
granulaten calent, segons la norma UNE-EN 933-1 

Rend.: 

1,000 

27,92 

e 

P-2 

J030A10A 

u 

Determinació quantitativa dels compostos de sofre 
d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 
1744-1 

Rend.: 

1,000 

157,75 

€ 

P-3 

J03D2202 

u 

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103101 

Rend.: 

1,000 

26,46 

€ 

P-4 

J03D240C 

u 

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de 
tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 

Rend.: 

1,000 

26,46 

€ 

P-5 

J03D4204 

u 

rv i ■ li I' »i_ lluu. 1 t\' 'J.I' 'l'I' 'L 

Determinació dels límits d Atterberg (límit líquid i límit 
plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103103 i UNE 103104 

Rend.: 

1,000 

33,50 

€ 

P-6 

J03D4958 

u 

Sondeig a rotació amb extracció contínua de 
testimoni de 10 m de profunditat amb presa de 
mostres i assaigos de laboratori 

Rend.: 

1,000 

1.300,00 

€ 

P-7 

J03D4959 

u 

Cala manual en sòls per identificació de serveis 

Rend.: 

1,000 

350,00 

€ 

P-8 

J03D5205 

u 

Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103104 

Rend.: 

1,000 

33,50 

€ 

P-9 

J03D6206 

u 

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra 
de sòl, segons la norma NLT 113 

Rend.: 

1,000 

20,85 

€ 

P-10 

J03D7207 

u 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 

Rend.: 

1,000 

44,43 

€ 

P-11 

J03D8208 

u 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 

Rend.: 

1,000 

59,84 

€ 

P-1 2 

J03D9209 

u 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la 
metodologia del Proctor normal (a tres punts) d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

Rend.: 

1,000 

111,02 

€ 

P-1 3 

J03DA209 

u 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la 
metodologia del Proctor modificat (a tres punts) d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

Rend.: 

1,000 

100,94 

€ 


P-14 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en Rend.: 1,000 

estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103300 


7,48 € 


Pla de Control de Qualitat 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg,: 2 


PARTIDES D'OBRA 


NÚM 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 




PREU 


P-1 5 

J03DC20B 

U 

Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 7-045-52 

Rend.: 

1,000 

48,40 

e 

P-1 6 

J03DE20C 

u 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103302 

Rend.: 

1,000 

39,37 

€ 

P-1 7 

J03DE20D 

u 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103-108 

Rend.: 

1,000 

32,22 

€ 

P-1 8 

J03DF30E 

u 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant 
la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl 
granular, segons la norma UNE EN 1097-2 

Rend.: 

1,000 

70,64 

e 

P-1 9 

J03DG30F 

u 

Determinació del nombre de cares de fractura en el 
matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la 
norma NLT 358 

Rend.: 

1,000 

28,54 

e 

P-20 

J03DH20G 

u 

Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, 
pel mètode del blau metilè d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE EN 933-9-99 

Rend.: 

1,000 

46,76 

€ 

P-21 

J03DK10Y 

u 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons 
la norma NLT 115 

Rend.: 

1,000 

67,65 

€ 

P-22 

J03DK20H 

u 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel 
mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103-204 

Rend.: 

1,000 

35,72 

e 

P-23 

J03DK20K 

u 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel 
mètode de l'aigua oxigenada d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 7368 

Rend.: 

1,000 

27,01 

€ 

P-24 

J03DL20J 

u 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats 
solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103202 

Rend.: 

1,000 

41,73 

€ 

P-25 

J03DM10X 

u 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 

Rend.: 

1,000 

73,94 

€ 

P-26 

J03DM20K 

u 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats 
solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103201 

Rend.: 

1,000 

48,75 

e 

P-27 

J03DN10Z 

u 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs 

Rend.: 

1,000 

32,54 

€ 


guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 


P-28 J03DN20L U Determinació del contingut de carbonats (calcímetre Rend.: 1,000 

de Bernard) d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103-200 


32,13 € 


Pla de Control de Qualitat 


JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3 


PARTIDES D'OBRA 

NÚM 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 




PREU 


P-29 

J03DP10M 

U 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la 
norma NLT 103 

Rend.: 

1,000 

10,66 

e 

P-30 

J03DR10P 

u 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel 
mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la 
norma ASTM D 6938 

Rend.: 

1,000 

12,66 

€ 

P-31 

J03DS10Q 

u 

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de 
diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 

Rend.: 

1,000 

113,96 

€ 

P-32 

J03DS10R 

u 

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de 
diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 

Rend.: 

1,000 

115,91 

e 

P-33 

J03DU010 

u 

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una 
mostra de sòl segons la norma NLT 354 

Rend.: 

1,000 

37,09 

e 

P-34 

J03DU020 

u 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de 
sòl, segons la norma NLT 172 

Rend.: 

1,000 

30,37 

€ 

P-35 

J03DY20X 

u 

Determinació del inflament lliure pel mètode del 
edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103601 

Rend.: 

1,000 

86,92 

e 

P-36 

J060120G 

u 

Mesura de la consistència pel mètode del con 
d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la 
norma UNE-EN 12350-2 

Rend.: 

1,000 

15,53 

€ 

P-37 

J060770A 

u 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de 
les provetes, cura, recapçament i assaig a 
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques 
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, 
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 
12390-2 i UNE-EN 12390-3 

Rend.: 

1,000 

92,04 

€ 

P-38 

J060AH00 

u 

Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni 
de formigó d'una capa de paviment 

Rend.: 

1,000 

59,05 

€ 

P-39 

J060HN07 

u 

Determinació del contingut en fibres d'una mostra de 
formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14721 

Rend.: 

1,000 

70,54 

e 

P-40 

J060K201 

u 

Determinació del contingut d'aire pel mètode de 
pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la 
norma UNE-EN 12350-7 

Rend.: 

1,000 

77,69 

€ 

P-41 

J060MK0N 

u 

Dosificació i geometria de fibres d'aceren una mostra 
de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 
14488-7 

Rend.: 

1,000 

244,25 

€ 

P-42 

J060SA09 

u 

Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de 
provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de 
tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons 
la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, 
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 
12390-5 

Rend.: 

1,000 

99,93 

€ 


Pla de Control de Qualitat 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg,: 4 


PARTIDES D'OBRA 


NÚM 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 




PREU 


P-43 

J071530C 

U 

Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una 
sèrie de quatre provetes prismàtiques de 160x40x40 
mm, segons la norma UNE EN 1015-11 

Rend.: 

1,000 

79,43 

e 

P-44 

J0722302 

u 

Fluïdesa pel mètode del con d'una beurada de 
ciment, segons UNE EN 445 

Rend.: 

1,000 

44,38 

e 

P-45 

J0B0B800 

u 

Determinació del contingut de carboni equivalent 
d'una mostra d'acer 

Rend.: 

1,000 

235,90 

e 

P-46 

J0B0M80D 

u 

Determinació quantitativa, per assaig químic, del 
sofre d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 
7-019-50 

Rend.: 

1,000 

39,16 

€ 

P-47 

J0B0Q80G 

u 

Determinació quantitativa, per assaig químic, del 
fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 
7-029-51 

Rend.: 

1,000 

39,16 

€ 

P-48 

J0B11P0N 

u 

Determinació de les característiques geomètriques 
d'un perfil o planxa d'acer, segons la Intrucció 
EAE-11 art. 28.1 

Rend.: 

1,000 

40,41 

€ 

P-49 

J0B1470A 

u 

Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa 
d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 148-1 

Rend.: 

1,000 

143,65 

€ 

P-50 

J0B16601 

u 

Determinació del límit elàstic aparent superior, 
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una 
proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 
6895-1 

Rend.: 

1,000 

119,14 

€ 

P-51 

J0B1770B 

u 

fl 'IIL·I L'lli L·l 

Assaig de doblegament simple duna proveta de 
planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 7438 

Rend.: 

1,000 

15,78 

€ 

P-52 

J0B1960C 

u 

Determinació de la duresa brinell d'una proveta 
d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6506-1 

Rend.: 

1,000 

13,06 

€ 

P-53 

J0B21103 

u 

Determinació de les característiques geomètriques 
d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons 
la norma UNE EN ISO 15630-1 

Rend.: 

1,000 

26,69 

e 

P-54 

J0B22304 

u 

Assaigs complets d'una proveta de malla 
electrosoldada de dos calibres per a armar 
formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-2 

Rend.: 

1,000 

229,07 

€ 

P-55 

J0B25101 

u 

Determinació del límit elàstic per a una deformació 

Rend.: 

1,000 

39,35 

€ 


romanent del 0.2%, resistència a la tracció, 
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a 
armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 
15630-1 


Pla de Control de Qualitat 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 5 


PARTIDES D'OBRA 


NÚM 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 




PREU 


P-56 

J0B27103 

U 

Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer 
pera armarformigons, segons la norma UNE 36-068 

Rend.: 

1,000 

10,02 

e 

P-57 

J0B28103 

u 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una 
proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE-EN ISO 15630-1 

Rend.: 

1,000 

14,98 

€ 

P-58 

J0B2A205 

u 

Assaig de desenganxamentdels nusos d'una proveta 
de malla electrosoldada per a armar formigons, 
segons la norma UNE EN ISO 15630-2 

Rend.: 

1,000 

52,05 

€ 

P-59 

J0B2G103 

u 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal 
equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, 
segons la norma U NE 36068 

Rend.: 

1,000 

23,61 

€ 

P-60 

J22R4202 

u 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en 
dipòsit controlat sobre el residu, segons Decret 
1/1997 

Rend.: 

1,000 

537,25 

€ 

P-61 

J22R4302 

u 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en 
dipòsit controlat sobre el lixiviat, segons Decret 
1/1997 

Rend.: 

1,000 

874,56 

€ 

P-62 

J22R5203 

u 

Anàlisi del residu, segons paràmetres definits pel 
CEDEX a les recomanacions de la gestió de 
materials de dragatge als ports espanyols. 

Rend.: 

1,000 

470,60 

€ 

P-63 

J22R6203 

u 

Anàlisi granulomètric del residu, segons paràmetres 
definits pel CEDEX a les recomanacions de la gestió 
de materials de dragatge als ports espanyols. 

Rend.: 

1,000 

25,48 

€ 

P-64 

J441FF0N 

u 

Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals 
i bigues d'acer, segons la Instrucció EAE-11 art. 
9.2.2.2 

Rend.: 

1,000 

15,32 

€ 

P-65 

J5V11151 

u 

Prova d'estanquitat de coberta plana segons la 
norma NBE-QB-1990, incloent la realització 
d'inspecció i informe final. 

Rend.: 

1,000 

380,29 

€ 

P-66 

J7B0A50J 

u 

Determinació de la massa per unitat de superfície 
d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma 
UNE-EN ISO 9864 

Rend.: 

1,000 

52,93 

€ 

P-67 

J7B0D50L 

u 

Determinació de la resistència a tracció 
monodireccional, longitudinal i transversal, d'una 
mostra de material geotèxtil, segons la norma 
UNE EN ISO 10319 

Rend.: 

1,000 

66,17 

€ 

P-68 

J7B0E50L 

u 

Determinació de l'allargament de trencament d'una 
mostra de material geotèxtil, segons la norma 
UNE EN ISO 10319 

Rend.: 

1,000 

89,03 

€ 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6 


PARTIDES D'OBRA 

NÚM 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 




PREU 


P-69 

J7B0F50L 

U 

Determinació de la resistència al punxonament 
estàtic CBR d'una mostra de material geotèxtil, 
segons la norma UNE EN ISO 12236 

Rend.: 

1,000 

76,90 

e 

P-70 

J7B0G50N 

u 

Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una 
mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE 
40-529 

Rend.: 

1,000 

121,42 

€ 

P-71 

J89X2102 

u 

Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, 
segons la norma UNE-EN ISO 1461 

Rend.: 

1,000 

12,94 

e 

P-72 

J89X3102 

u 

Determinació de l'adherència d'una pel·lícula de 
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 

Rend.: 

1,000 

45,31 

e 

P-73 

J89X5403 

u 

Determinació de la massa i el gruix de recobriment 
galvanitzat o de pintura en elements superficials, 
segons la norma UNE-EN 10327 

Rend.: 

1,000 

48,69 

e 

P-74 

J89X6602 

u 

Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per 
mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN 
ISO 1461 

Rend.: 

1,000 

42,72 

€ 

P-75 

J89XA102 

u 

Determinació de la massa per unitat de superfície 
d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma 
UNE-EN ISO 1461 

Rend.: 

1,000 

36,25 

€ 

P-76 

J89Z430F 

u 

Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o 
vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2409 

Rend.: 

1,000 

57,29 

e 

P-77 

J89Z930N 

u 

Determinació del pes específic d'una mostra de 
pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 
2811-1 

Rend.: 

1,000 

46,41 

e 

P-78 

J9C11F3A 

u 

Deteminació de les característiques geomètriques 
d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma 
UNE-EN 1339 

Rend.: 

1,000 

70,40 

€ 

P-79 

J9C12F3A 

u 

Determinació de la resistència a la flexió d'una 
mostra de 4 peces de panot, segons la norma 
UNE-EN 1339 

Rend.: 

1,000 

123,40 

€ 

P-80 

J9C12G28 

u 

Determinació de la resistència a la flexió d'una 
mostra de 8 peces de llambordí de formigó, segons 
la norma UNE-EN 1338 

Rend.: 

1,000 

111,74 

e 


P-81 J9C13C28 U Determinació de la resistència a l'abrassió d'una Rend.: 1,000 

mostra de 3 peces de llambordí de formigó, segons 
la norma UNE-EN 1338 


134,77 e 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg i 


PARTIDES D'OBRA 


NÚH 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 




PREU 


P-82 

J9C13F3A 

U 

Determinació de la resistència a l'abrassió d'una 
mostra de 4 peces de panot, segons la norma 
UNE-EN 1339 

Rend.: 

1,000 

133,51 

€ 

P-83 

J9C14F28 

u 

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una 
mostra de 4 peces de llambordí de formigó, segons 
la norma UNE-EN 1338 

Rend.: 

1,000 

57,79 

€ 

P-84 

J9C14F3A 

u 

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una 
mostra de 4 peces de panot, segons la norma 
UNE-EN 1339 

Rend.: 

1,000 

60,67 

€ 

P-85 

J9C1U002 

u 

Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de 
fricció, de la resistència al llisca ment/relliscada de 
paviments polits i no polits, segons la norma UNE 
ENV 12633 

Rend.: 

1,000 

151,20 

€ 

P-86 

J9H1J10M 

u 

Determinació de la dotació de lligant residual, pel 
mètode de safata, d'una mostra de mescla 
bituminosa, segons la norma NLT 353 

Rend.: 

1,000 

50,22 

€ 

P-87 

J9V11101 

u 

Determinació de la resistència al llisca ment d'un 
paviment, segons la norma NLT 175 

Rend.: 

1,000 

22,49 

€ 

P-88 

J9V1GC0D 

u 

Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de 
la resistència al lliscament/relliscada de paviments 
polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 

Rend.: 

1,000 

414,00 

€ 

P-89 

JA11SM0M 

u 

Assaig de tracció de filferros per a malles de 
tancament i protecció, segons la norma UNE EN 
10-218-1 

Rend.: 

1,000 

33,88 

€ 

P-90 

JA11TM0N 

u 

Comprovació geomètrica de malles de tancament i 
protecció, amb determinació del diàmetre dels 
filferros i del pas de malla, segons la norma UNE EN 
10223 

Rend.: 

1,000 

28,08 

€ 

P-91 

JB121600 

u 

Comprovació de les característiques geomètriques 
d'una barana metàl·lica o mixta 

Rend.: 

1,000 

23,31 

€ 

P-92 

JB12U003 

u 

Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior en baranes, 
amb una càrrega d'l kN/m, segons UNE 85238 

Rend.: 

1,000 

405,00 

€ 

P-93 

JBA11505 

u 

Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el 
coeficient de retrorreflexió d'una marca vial en servei, 
segons la norma UNE EN 1436 

Rend.: 

1,000 

621,60 

€ 

P-94 

JBA11606 

u 

Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el 
coeficient de retrorreflexió d'una marca vial en servei, 
als 30, 180 i 730 dies de la seva aplicació, segons la 
norma UNE EN 1436 

Rend.: 

1,000 

621,60 

€ 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg,: 8 


PARTIDES D'OBRA 


NÚM 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 




PREU 


P-95 

JBA19302 

U 

Determinació de la dosificació de pintura i 
microesferes sobre una mostra líquida, segons la 
norma UNE 135274 EX 

Rend.: 

1,000 

56,91 

e 

P-96 

JBA19402 

u 

Determinació de la dosificació de pintura i 
microesferes sobre la pel·lícula aplicada en xapes 
metàl·liques, segons la norma UNE 135274 EX 

Rend.: 

1,000 

56,89 

€ 

P-97 

JDD42101 

u 

Determinació de la fletxa residual dels dispositius de 
tancament i cubrició, segons la norma EN 124 

Rend.: 

1,000 

572,38 

e 

P-98 

JDD43202 

u 

Comprovació de resistència i deformació a càrregues 
horitzontals i verticals de graons de pous, segons la 
norma UNE-EN 1917 

Rend.: 

1,000 

60,30 

e 

P-99 

JFA1120A 

u 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons 
la norma UNE-EN 1452-2 

Rend.: 

1,000 

55,46 

€ 


P-100 JR31S404 U Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del Rend.: 1,000 84,81 € 

rang de textures pel mètode granulomètric per 
sedimentació discontínua, anàlisi del PH (en H20 
1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode 
de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat 
elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del 
carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en 
nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels 
mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) 


P-101 

JR467200 

U 

Anàlisi de puresa específica amb informació de la 
composició 

Rend.: 

1,000 

213,73 

P-102 

JR468200 

u 

Percentatge de germinació per espècie 

Rend.: 

1,000 

54,12 

P-103 

JRK13103 

u 

Anàlisi de la resistència a la tracció del geoproducte, 
segons UNE-EN ISO 10319 

Rend.: 

1,000 

66,17 

P-104 

JRK16106 

u 

Anàlisi de la massa del geoproducte, segons 
UNE-EN ISO 9864 

Rend.: 

1,000 

57,14 

P-105 

JRL11201 

u 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat 
vegetal del DAR 

Rend.: 

1,000 

50,93 

P-106 

JRL12500 

u 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, 
fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, ferro, zinc, 
coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, 
nitrats, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sodi, PH, 
conductivitat i matèria orgànica, carbonats, magnesi i 
textura) 

Rend.: 

1,000 

235,49 

P-107 

JTG3U002 

u 

Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, 

Rend.: 

1,000 

246,43 


UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 
21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, UNE EN 50267 i 
UNE 21-313 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 


Pàg.: 9 


PARTIDES D'OBRA 


NÚM 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 




PREU 


P-108 

JTG3U005 

U 

Assaig de cables de fibra òptica de comunicacions 
segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 
20-432, UNE 21-143, UNE EN 50267 

Rend.: 

1,000 

246,43 

e 

P-109 

JTLUU001 

u 

Recepció i assaig de materials i emissió d'informe per 
quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de 
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat 

Rend.: 

1,000 

1.698,19 

€ 

P-110 

JTLUU002 

u 

Assaig de conductors i emissió d'informe per 
quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de 
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat 

Rend.: 

1,000 

1.199,95 

€ 

P-111 

JTLUU003 

u 

Assaig de vidres trempats i emissió d'informe per 
quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de 
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat 

Rend.: 

1,000 

1.234,40 

€ 

P-112 

JTLUU004 

u 

Assaig de pintures i emissió d'informe per 
quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de 
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat 

Rend.: 

1,000 

1.343,93 

€ 

P-113 

JTVLU001 

u 

Assaig de cadena de graons i emissió d'informe per 
quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de 
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat 

Rend.: 

1,000 

734,38 

€ 

P-114 

JTVLU002 

u 

Assaig de rodet de graons i emissió d'informe per 
quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de 
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat 

Rend.: 

1,000 

772,63 

€ 

P-115 

JTVLU003 

u 

Assaig de graons i emissió d'informe per quadruplicat 
segons normes UNE-EN 115, UNE 21-147, 
NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de 
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat 

Rend.: 

1,000 

1.062,49 

€ 

P-116 

JTVLU004 

u 

Assaig de passamans i emissió d'informe per 
quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de 
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat 

Rend.: 

1,000 

171,74 

€ 

P-117 

JTVLU005 

u 

Assaig de motors i emissió d'informe per quadruplicat 
segons normes UNE-EN 115, UNE 21-147, 
NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de 
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat 

Rend.: 

1,000 

780,54 

€ 

P-118 

JTVLU006 

u 

Assaig de bobines de fre i emissió d'informe per 

Rend.: 

1,000 

780,69 

€ 


quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de 
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



Pàg. 

: 10 

PARTIDES D'OBRA 

NÚM CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 




PREU 


P-119 JTVLU007 

U 

Assaig de xarxa de posta a terra i emissió d'informe 
per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de 
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat 

Rend.: 

1,000 

106,22 

€ 

P-120 JTVLU008 

u 

Prova funcional i emissió d'informe per quadruplicat 
segons normes UNE-EN 115, UNE 21-147, 
NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de 
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat 

Rend.: 

1,000 

187,19 

e 

P-121 JZ121100 

u 

Jornada d'inspector a planta de formigons o 
aglomerat 

Rend.: 

1,000 

505,65 

e 

P-122 JZ1 22205 

u 

J ornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, 
incloent la realització de l'informe corresponent 

Rend.: 

1,000 

505,65 

e 
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2. PRESSUPOST PLA DE CONTROL DE QUALITAT 


bim/SA PROJECTE REVISAT D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXOS DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

Barcelona Ajuntament ,<±± ; v de Barcelona a 

d'Infraestructures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS, FAÇANES) W 

Municipals 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 1 


Obra 

Subobra 

Capítol 



01 
01 

m 
UI 

PRESSUPOST PCQ 

URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

FORMACIÓ DE PENDENTS 1 IMPERMEABILITZACIÓ 



NIM 

COD 

LM 


DESCRIPCIÓ 



1 

J 060120G 

U 


Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma 
UNE-EN 12350-2 





AMIDAMENT DIRECTE 

4,000 


2 

J9H1J 10M 

U 


Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, 
segons la norma NLT 353 





AMIDAMENT DIRECTE 

64,000 


3 

J5V11151 

u 


Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-Q 
informe final. 

3-1990, incloent la realització d'inspecció i 





AMIDAMENT DIRECTE 

1,000 


4 

J 060770A 

u 


Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió 
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, 
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 





AMIDAMENT DIRECTE 

2,000 


5 

J 060MK0N 

u 


Dosificació i geometria de fibres d'aceren una mostra de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14488-7 





AMIDAMENT DIRECTE 

1,000 


6 

JZ121100 

u 


Jornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 







AMIDAMENT DIRECTE 

1,000 


7 

J9V11101 

u 


Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 175 






AMIDAMENT DIRECTE 

64,000 


8 

J 060HN07 

u 


Determinació del continguten fibres d'una mostra de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14721 





AMIDAMENT DIRECTE 

1,000 









Obra 

Subobra 

Capítol 



01 
01 

02 

PRESSUPOST PCQ 
URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
PAVIMENTS 



NLM 

OOD 

LM 


DESCRIPCIÓ 



1 

J060120G 

u 


Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma 
UNE-EN 12350-2 





AMIDAMENT DIRECTE 

4,000 


2 

J 060K201 

u 


Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma 


UNE-EN 12350-7 


AMIDAMENT DIRECTE 


49,000 
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AMIDAMENTS 


Pàg,: 2 


3 J03D6206 U 


4 J0B22304 U 


5 J03D5205 U 


6 J 9V1GC0D U 


7 J03DU020 U 


8 J0B2A205 U 


9 J03D8208 U 


10 I03DG30F U 


11 J03DS10R U 


12 J 060AH00 U 


13 J03DF30E U 


14 J060770A U 


15 JA11SM0M U 


Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 


Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-2 


AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al llisca ment/relliscada de paviments polits i 
no polits, segons la norma UNE ENV 12633 

AMIDAMENT DIRECTE 6,000 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Assaig de desenganxamentdels nusos d'una proveta de malla electrosoldada pera armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-2 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la norma 
NLT 358 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 

AMIDAMENT DIRECTE 27,000 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, 
segons la norma UNE EN 1097-2 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió 
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, 
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 

AMIDAMENT DIRECTE 2,000 

Assaig de tracció de filferros pera malles de tancament i protecció, segons la norma UNE EN 10-218-1 

AMIDAMENT DIRECTE [ 1,000 
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AMIDAMENTS 


Pàg.: 3 


16 J03DP10M U 


17 J03DU010 U 


18 J 060SA09 U 


19 JZ121100 U 


20 J03DB20A U 


21 J03D9209 U 


22 J03DR10P U 


23 J03DK20H U 


24 J 030A10A U 


25 I03D240C U 


26 J03D4204 U 


0,000 


Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

AMIDAMENT DIRECTE 

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl segons la norma NLT 354 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres 
provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 
12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 


4,000 


AMIDAMENT DIRECTE 49,000 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

AMIDAMENT DIRECTE 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra 
de sòl, segons la norma UNE 103-502 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma 
ASTMD 6938 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-204 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 


Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103103 i UNE 103104 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Obra 01 PRESSUPOST PCQ 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 03 ESTRUCTURES 

Obra Elemental 01 PÈRGOLA UMBRACLE PL, SANTS 

NLM CODI LM DESCRPCtÓ 

1 J 0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 

norma UNE EN ISO 15630-1 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


2 J060770A 


3 J0B27103 


4 J0B28103 


5 J0B2G103 


6 JZ121100 


7 J89Z930N 


8 JTG3U002 


9 J0B1770B 


10 J89Z430F 


11 J0B25101 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió 
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, 
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaig de doblegamentsimple d'una proveta d'acerpera armar formigons, segons la norma UNE 36-068 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acerpera armar formigons, segons la norma UNE-EN 
ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, 
segons la norma U NE 36068 


AMIDAMENT DIRECTE 

| ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


0,000 


Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2811-1 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089, 
UNE 21-123, UNE 21-143, UNE EN 50267 i UNE 21-313 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Assaig de doblegamentsimple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 7438 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2409 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i 
estricció d'una proveta d'acerpera armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 JZ121100 


01 PRESSUPOSTPCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
03 ESTRUCTURES 

02 PÈRGOLES JOCS FLORALS 

DE5C Faraó 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 


E ü R 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 5 


2 J0B1770B U 


3 IRK13103 U 


4 IRK16106 U 


5 189X2102 U 


6 J0B21103 U 


7 J441FF0N U 


8 J0B0M80D U 


9 J0B2G103 U 


10 J0B0B800 U 


11 I060770A U 


12 J0B25101 U 


13 J0B1470A U 


14 J89Z930N U 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 7438 


AMIDAMENT DIRECTE 


4,000 


Anàlisi de la resistència a la tracció del geoproducte, segons UNE-EN ISO 10319 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Anàlisi de la massa del geoproducte, segons UNE-EN ISO 9864 

AMIDAMENT DIRECTE 2,000 

Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 


Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la Instrucció EAE-11 art. 9.2.2.2 

AMIDAMENT DIRECTE 1 1 ,000 

Determinació quantitativa, perassaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, 
segons la norma U NE 36068 


AMIDAMENT DIRECTE 

Determinació del contingut de carboni equivalent d'una mostra d'acer 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


1,000 


Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió 
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, 
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació del límit elàstic pera una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i 
estricció d'una proveta d'acerpera armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 148-1 

AMIDAMENT DIRECTE 12,000 

Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2811-1 


E U B 


Pla de Control de Qualitat 

AMIDAMENTS 


Pàg,: 6 


AMIDAMENT DIRECTE 


15 J0B11P0N 


16 J89Z430F 


17 J0B0Q80G 


18 JFA1120A 


19 I0B27103 


20 J0B1960C 


21 J0B28103 


22 I0B16601 


0,000 


Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la Intrucció EAE-11 art, 
28.1 


AMIDAMENT DIRECTE 


5,000 


Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2409 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació quantitativa, perassaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 

AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaig de doblegamentsimple d'una proveta d'acerpera armar formigons, segons la norma UNE 36-068 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6506-1 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acerpera armar formigons, segons la norma UNE-EN 
ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta 
d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6895-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


4,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUU. CODI 
1 J0B16601 


2 J 89X2102 


3 J0B1770B 


4 JZ121100 


01 PRESSUPOST PCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

03 ESTRUCTURES 

03 PÈRGOLES BADAL 

UA DESCRIPCIÓ 

U Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta 

d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6895-1 

AMIDAMENT DIRECTE 9,000 

U Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 

AMIDAMENT DIRECTE 3,000 

U Assaig de doblegamentsimple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 7438 

AMIDAMENT DIRECTE 

U J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 


10,000 


Pla de Control de Qualitat 

AMIDAMENTS 


Pàg.: 7 


5 J 441FF0N U 


6 J 0B0Q80G U 


7 J0B1470A U 


8 I0B1960C U 


9 J0B11P0N U 


10 J0B21103 U 


11 J89Z930N U 


12 I 0B28103 U 


13 1 89Z430F U 


14 J0B0B800 U 


15 I0B0M80D U 


16 J0B27103 U 


17 J0B2G103 U 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la Instrucció EAE-11 art, 9,2,2,2 


AMIDAMENT DIRECTE 


23,000 


Determinació quantitativa, perassaig químic, del fòsford'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 

AMIDAMENT DIRECTE 2,000 

Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-E N ISO 148-1 

AMIDAMENT DIRECTE 28,000 

Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6506-1 

AMIDAMENT DIRECTE 4,000 


Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la Intrucció EAE-11 art, 
28.1 


AMIDAMENT DIRECTE 


11,000 


Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2811-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer pera armar formigons, segons la norma UNE-EN 
ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2409 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


2,000 


Determinació del contingut de carboni equivalent d'una mostra d'acer 

AMIDAMENT DIRECTE 

Determinació quantitativa, perassaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 

AMIDAMENT DIRECTE 2,000 

Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acerpera armar formigons, segons la norma UNE 36-068 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, 
segons la norma U NE 36068 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


18 J0B25101 U 


Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i 
estricció d'una proveta d'acerpera armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 


19 J060770A U 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió 
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, 
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 I0B28103 


2 I0B1770B 


3 J0B16601 


4 J0B27103 


5 I0B1960C 


6 J89Z930N 


7 I0B25101 


J 89X2102 


9 J0B21103 


10 J0B2G103 


01 PRESSUPOSTPCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

03 ESTRUCTURES 

04 PÈRGOLES RIERA BLANCA 

DESCRIPCIÓ 


Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acerpera armarformigons, segons la norma UNE-EN 
ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Assaig de doblegamentsimple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 7438 

AMIDAMENT DIRECTE 8,000 

Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta 
d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6895-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


8,000 


Assaig de doblegamentsimple d'una proveta d'acerpera armarformigons, segons la norma UNE 36-068 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6506-1 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2811-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i 
estricció d'una proveta d'acerpera armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, 
segons la norma U NE 36068 

e y r 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


11 J441FF0N 


12 1 0B0M80D 


13 J 060770A 


14 IZ121100 


15 J0B1470A 


16 I 0B0B800 


17 J89Z430F 


18 J0B0Q80G 


19 J0B11PC 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la Instrucció EAE-11 art, 9.2.2.2 


AMIDAMENT DIRECTE 


20,000 


Determinació quantitativa, perassaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 


AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió 
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, 
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

AMIDAMENT DIRECTE 

Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 148-1 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


23,000 


Determinació del contingut de carboni equivalent d'una mostra d'acer 

AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2409 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació quantitativa, perassaig químic, del fòsford'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 


AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la Intrucció EAE-11 art. 
28.1 


AMIDAMENT DIRECTE 


10,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NLM CODI 
1 J 060770A 


2 J0B11PC 


01 PRESSUPOST PCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

03 ESTRUCTURES 

05 PASSAREL·LA RIERA BLANCA 

DESCRPCtÓ 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió 
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, 
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la Intrucció EAE-11 art. 
28.1 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 10 


AMIDAMENT DIRECTE 


4,000 


3 J0B28103 U 


4 J0B1770B U 


5 J0B0Q80G U 


6 J0B27103 U 


7 I0B25101 U 


8 I0B1960C U 


9 J0B21103 U 


10 J0B0M80D U 


11 JZ121100 U 


12 J0B2G103 U 


13 J 89X2102 U 


14 J0B0B800 U 


15 J441FFC 


Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer pera armar formigons, segons la norma UNE-EN 
ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaig de doblegamentsimple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 7438 

AMIDAMENT DIRECTE 3,000 

Determinació quantitativa, perassaig químic, del fòsford'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Assaig de doblegamentsimple d'una proveta d'acerpera armar formigons, segons la norma UNE 36-068 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 


Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i 
estricció d'una proveta d'acerpera armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6506-1 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació quantitativa, perassaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 


AMIDAMENT DIRECTE 

| ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


0,000 


Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, 
segons la norma U NE 36068 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació del contingut de carboni equivalent d'una mostra d'acer 

AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la Instrucció EAE-11 art, 9.2.2.2 

AMIDAMENT DIRECTE [ 8,000 


i 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 11 


16 J0B16601 


17 J0B1470A 


Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta 
d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6895-1 

AMIDAMENT DIRECTE 3,000 

Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 148-1 

AMIDAMENT DIRECTE 9,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NIM CODI 
1 JZ121100 


2 J0B28103 


01 PRESSUPOSTPCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

03 ESTRUCTURES 

06 ASCENSOR RIERA BLANCA 

DESCRFCtÓ 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer pera armar formigons, segons la norma UNE-EN 
ISO 15630-1 


3 J0B1770B 


4 J0B2G103 


5 1 060770A 


AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 7438 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, 
segons la norma U NE 36068 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió 
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, 
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 


6 J0B27103 


7 J0B25101 


8 I0B21103 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaig de doblegamentsimple d'una proveta d'acerpera armarformigons, segons la norma UNE 36-068 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació del límit elàstic pera una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i 
estricció d'una proveta d'acerpera armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Obra 01 

Subobra 01 

Capítol 03 

Obra Elemental 07 


PRESSUPOSTPCQ 
URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
ESTRUCTURES 

ASCENSOR I ESCALA BADAL MAR 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS 


Pàg,: 12 


NUM. CODI 
1 IZ121100 


2 J0B25101 


3 J0B27103 


4 I 0B1770B 


5 J0B21103 


6 J0B2G103 


7 J0B28103 


8 J060770A 


U.4 


DESCRIPCIÓ 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i 
estricció d'una proveta d'acerpera armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Assaig de doblegamentsimple d'una proveta d'acerpera armarformigons, segons la norma UNE 36-068 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 


Assaig de doblegamentsimple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 7438 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, 
segons la norma U NE 36068 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acerpera armarformigons, segons la norma UNE-EN 
ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió 
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, 
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 IZ121100 


2 J0B27103 


3 J0B28103 


01 PRESSUPOSTPCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

03 ESTRUCTURES 

08 LLOSA ESCALA BADAL MUNTANYA 

DESCRIPCIÓ 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 


0,000 


AMIDAMENT DIRECTE 

Assaig de doblegamentsimple d'una proveta d'acerpera armarformigons, segons la norma UNE 36-068 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 


Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acerpera armarformigons, segons la norma UNE-EN 
ISO 15630-1 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


13 


4 J0B2G103 


5 J 060770A 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, 
segons la norma U NE 36068 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió 
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, 
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 


6 I0B25101 


7 I0B21103 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació del límit elàstic pera una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i 
estricció d'una proveta d'acerpera armarformígons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NIM CODI 
1 J 060770A 


01 PRESSUPOSTPCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

03 ESTRUCTURES 

09 ASCENSOR MERCAT NOU 

DESCRFCtÓ 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió 
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, 
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 


2 J0B27103 


3 I Z121100 


4 J0B1770B 


5 J0B28103 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acerpera armar formigons, segons la norma UNE 36-068 


AMIDAMENT DIRECTE 

| ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


0,000 


Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 7438 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acerpera armar formigons, segons la norma UNE-EN 
ISO 15630-1 


6 J0B21103 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


E U B 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS 


Pàg,: 14 


7 J0B25101 


J0B2G103 


Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i 
estricció d'una proveta d'acerpera armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, 
segons la norma U NE 36068 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 JFA1120A 


2 IRK13103 


3 JDD42101 


4 IDD43202 


5 189X6602 


6 IRK16106 


7 J89XA102 


01 PRESSUPOSTPCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

04 INSTAL·LACIONS 

01 DRENATGE 

DESCRFCtÓ 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 


AMIDAMENT DIRECTE 2,000 

Anàlisi de la resistència a la tracció del geoproducte, segons UNE-EN ISO 10319 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la norma EN 124 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals de graons de pous, segons la 
norma UNE-EN 1917 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 
1461 


AMIDAMENT DIRECTE 

Anàlisi de la massa del geoproducte, segons UNE-EN ISO 9864 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


1,000 


Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 
1461 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 IFA1120A 


01 PRESSUPOSTPCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
04 INSTAL·LACIONS 

02 ENLLUMENAT I ELECTRICITAT 

DE5CF3POÓ 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 


E ü R 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 15 


2 JTG3U002 U 


3 IDD42101 U 


4 IZ122205 U 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089, 
UNE 21-123, UNE 21-143, UNE EN 50267 i UNE 21-313 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la norma EN 124 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

J ornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe corresponent 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 JTG3U002 


2 J03D2202 


3 J03D9209 


4 J03DR10P 


5 J03DS10R 


6 J 03D4204 


7 J03DK20H 


01 PRESSUPOST PCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

04 INSTAL·LACIONS 

03 FOTOVOLTAICA 

DESCRFCtÓ 

Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089, 
UNE 21-123, UNE 21-143, UNE EN 50267 i UNE 21-313 


6,000 


AMIDAMENT DIRECTE 

Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra 
de sòl, segons la norma UNE 103-502 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma 
ASTM D 6938 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103103 i UNE 103104 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-204 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


J03D8208 


Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 


E U B 


Pla de Control de Qualitat 

AMIDAMENTS 


Pàg.: 16 


9 J03DN10Z U 


10 J03DP10M U 


11 J03D7207 U 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

AMIDAMENT DIRECTE 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 

AMIDAMENT DIRECTE 0.000 


0,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 

NUM. CODI 
1 JFA1120A 


01 PRESSUPOSTPCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

04 INSTAL·LACIONS 

04 TELECOMUNICACIONS 

01 INFRAESTRUCTURA 

DESCRFCtÓ 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 

NUM. CODI 
1 JTG3U005 


U.4 


01 PRESSUPOSTPCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
04 INSTAL·LACIONS 

04 TELECOMUNICACIONS 

02 XARXA PASSIVA FIBRA ÒPTICA 

DESCRIPCIÓ 


Assaig de cables de fibra òptica de comunicacions segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, 
UNE 21-143, UNE EN 50267 


AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 

NUM. CODI 
1 J03DC20B 


2 J03DB20A 


3 J03D7207 


UA 


01 PRESSUPOSTPCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

04 INSTAL·LACIONS 

04 TELECOMUNICACIONS 

06 OBRA CIVIL (CARRERS) 

DESCRIPCIÓ 

Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-045-52 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 17 


4 J03D9209 U 


5 J03D8208 U 


6 I03DR10P U 


7 I 03D4204 U 


8 I03DS10R U 


9 J03D2202 U 


10 J03DK20H U 


11 I03DN10Z U 


12 J03DP10M U 


13 I22R4202 U 


14 J03DK10Y U 


15 J03DH20G U 


16 J03DE20D U 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra 
de sòl, segons la norma UNE 103-502 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma 
ASTM D 6938 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103103 i UNE 103104 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-204 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 


AMIDAMENT DIRECTE 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


0,000 


Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el residu, segons Decret 1/1997 


AMIDAMENT DIRECTE 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


0,000 


Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del blau metilè d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE EN 933-9-99 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-108 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS 


Pàg,: 18 


17 JFA1120A U 


18 I22R4302 U 


19 J03DY20X U 


20 I03DU020 U 


21 J03DM10X U 


22 J03DM20K U 


23 J03DN20L U 


24 J03DL20J U 


25 I03DE20C U 


AMIDAMENT DIRECTE 


Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


1,000 


Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el lixiviat, segons Decret 1/1997 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 

AMIDAMENT DIRECTE 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


0,000 


Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103-200 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103202 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 I03DE20C 


U.4 


01 PRESSUPOSTPCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

04 INSTAL·LACIONS 

05 AIGUA POTABLE 

DESCRPC1Ó 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 


2 J03DM10X U 


3 I03D9209 U 


AMIDAMENT DIRECTE 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


0,000 


Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra 
de sòl, segons la norma UNE 103-502 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 19 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


4 J 03D4204 U 


5 J03DN10Z U 


6 I 03D8208 U 


7 J 03DL20J U 


I 03DK20H U 


9 I 03DC20B U 


10 J03DB20A U 


11 I03DH20G U 


12 I03D2202 U 


13 J03D7207 U 


14 I03DK10Y U 


15 J03DM20K U 


16 J03DE20D U 


17 J03DS10R U 


Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103103 i UNE 103104 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103202 

AMIDAMENT DIRECTE I 0,000 


Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-204 


AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-045-52 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del blau metilè d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE EN 933-9-99 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 


AMIDAMENT DIRECTE 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 

AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


0,000 


Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-108 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS 


Pàg,: 20 


AMIDAMENT DIRECTE 


18 J22R4202 U 


19 J03DY20X U 


20 J03DU020 U 


21 J03DP10M U 


22 J22R4302 U 


23 J03DR10P U 


24 J03DN20L U 


1,000 


Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el residu, segons Decret 1/1997 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

AMIDAMENT DIRECTE [ 1,000 


Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el lixiviat, segons Decret 1/1997 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma 
ASTM D 6938 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103-200 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. OODI 
1 J03D9209 


01 PRESSUPOSTPCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

04 INSTAL·LACIONS 

06 REG 

DESCRIPCIÓ 


2 J03DR10P U 


3 J03D7207 U 


4 J03DK20H U 


Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor normal (a tres punts) d'una mostra 
de sòl, segons la norma UNE 103-502 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma 
ASTM D 6938 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-204 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 21 


5 J03DN10Z U 


6 J03DP10M U 


7 JTG3U002 U 


J 03D8208 U 


9 J 03D4204 U 


10 J03DY20X U 


11 IFA1120A U 


12 I22R4302 U 


13 I Z122205 U 


14 J03DS10R U 


15 J03DE20C U 


16 J03D2202 U 


17 J03DB20A U 


18 J03DN20L U 


Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 


AMIDAMENT DIRECTE 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


0,000 


Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089, 
UNE 21-123, UNE 21-143, UNE EN 50267 i UNE 21-313 


AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103103 i UNE 103104 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació del inflament lliure pel mètode deledòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 


4,000 


AMIDAMENT DIRECTE 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el lixiviat, segons Decret 1/1997 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

J ornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe corresponent 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 

AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103-200 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS 


Pàg,: 22 


19 J03DU020 U 


20 J03DM10X U 


21 J03DL20J U 


22 J03DM20K U 


23 J03DC20B U 


24 J03DE20D U 


25 J03DH20G U 


26 J22R4202 U 


27 J03DK10Y U 


Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103202 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-045-52 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-108 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del blau metilè d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE EN 933-9-99 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el residu, segons Decret 1/1997 

AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 

AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 JTVLU004 


2 JTVLU005 


3 JTLUU001 


01 PRESSUPOST PCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

04 INSTAL·LACIONS 

07 TRANSPORTVERTICAL 

DESCRIPCIÓ 


Assaig de passamans i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 21-147, 
NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat 


AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Assaig de motors i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, 
REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat 


AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Recepció i assaig de materials i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 21-147, 
NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat 


AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


23 


4 JTVLU002 U 


Assaig de rodet de graons i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 21-147, 
NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat 


5 JTVLU001 U 


AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Assaig de cadena de graons i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 21-147, 
NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat 


6 J TVLU003 U 


AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Assaig de graons i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, 
REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat 


7 JTLUU002 U 


AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Assaig de conductors i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 21-147, 
NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat 


8 J TLUU003 U 


AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Assaig de vidres trempats i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 21-147, 
NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat 


9 JTVLU006 U 


AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Assaig de bobines de fre i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 21-147, 
NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat 


10 JTVLU007 U 


AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Assaig de xarxa de posta a terra i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat 


11 JTLUU004 U 


AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Assaig de pintures i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, 
REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat 


12 J TVLU008 U 


AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Prova funcional i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, 
REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat 


AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 

NLM CODI 
1 J03DK10Y 


2 J 03D4204 


01 
01 
04 
08 
12 


PRESSUPOST PCQ 
URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
INSTAL·LACIONS 
FONT ORNAMENTAL 
OBRA CIVIL 

DESCRPCtÓ 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103103 i UNE 103104 


E U B 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS 


Pàg,: 24 


AMIDAMENT DIRECTE 


3 J03D7207 U 


4 I03DU020 U 


5 J03DN20L U 


6 J03DN10Z U 


7 I03DK20H U 


8 J03DH20G U 


9 J03DL20J U 


10 J0B2G103 U 


11 J0B28103 U 


12 J03DM10X U 


13 I03DE20D U 


14 J0B21103 U 


15 J071530C U 


0,000 


Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 


Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103-200 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 


Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-204 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del blau metilè d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE EN 933-9-99 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103202 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, 
segons la norma U NE 36068 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acerpera armar formigons, segons la norma UNE-EN 
ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 

AMIDAMENT DIRECTE 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-108 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


0,000 


0,000 


Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de quatre provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, 
segons la norma UNE EN 1015-11 


E ü R 


Pla de Control de Qualitat 

AMIDAMENTS 


Pàg.: 25 


16 J03DM20K 


17 JZ121100 


18 J 060770A 


19 J03DR10P 


20 I22R4302 


21 J03D2202 


22 J03D9209 


23 10722302 


24 IFA1120A 


25 I0B25101 


26 I0B27103 


27 J22R4202 


28 J03DY20X 


AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 


AMIDAMENT DIRECTE 

| ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


0,000 


Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió 
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, 
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma 
ASTM D 6938 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el lixiviat, segons Decret 1/1997 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra 
de sòl, segons la norma UNE 103-502 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Fluïdesa pel mètode del con d'una beurada de ciment, segons UNE EN 445 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 


Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació del límit elàstic pera una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i 
estricció d'una proveta d'acerpera armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Assaig de doblegamentsimple d'una proveta d'acerpera armar formigons, segons la norma UNE 36-068 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el residu, segons Decret 1/1997 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació del inflament lliure pel mètode deledòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 


Pla de Control de Qualitat 

AMIDAMENTS 


Pàg,: 26 


29 J03DB20A U 


30 I03DC20B U 


31 J03DE20C U 


32 I03D8208 U 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-045-52 


0,000 


AMIDAMENT DIRECTE 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 J03D4204 


01 PRESSUPOSTPCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

04 INSTAL·LACIONS 

09 FONTS 

DESCRIPCIÓ 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103103 i UNE 103104 


2 J03D2202 U 


3 J03DB20A U 


4 J03D9209 U 


5 I03D8208 U 


6 J03D7207 U 


7 J03DR10P U 


J03DU020 U 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra 
de sòl, segons la norma UNE 103-502 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma 
ASTM D 6938 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 


Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 27 


9 J03DY20X U 


10 I 03DK10Y U 


11 J03DP10M U 


12 IFA1120A U 


13 J03DK20H U 


14 J22R4302 U 


15 J03DM20K U 


16 J03DH20G U 


17 J03DE20D U 


18 I03DE20C U 


19 J03DN10Z U 


20 J03DC20B U 


21 J03DS10R U 


22 189X5403 U 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

AMIDAMENT DIRECTE [ 2,000 


Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-204 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el lixiviat, segons Decret 1/1997 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del blau metilè d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE EN 933-9-99 


AMIDAMENT DIRECTE 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-108 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


0,000 


Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-045-52 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de la massa i el gruix de recobriment galvanitzat o de pintura en elements superficials, segons la 
norma UNE-EN 10327 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS 


Pàg,: 28 


23 J03DN20L U 


24 J03DL20J U 


25 I03DM10X U 


26 J22R4202 U 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103-200 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103202 


AMIDAMENT DIRECTE 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


0,000 


Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el residu, segons Decret 1/1997 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 J03D9209 


01 PRESSUPOST PCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

04 INSTAL·LACIONS 

10 PRISMA TRONCAL DE SERVEIS 

DESCRIPCIÓ 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra 
de sòl, segons la norma UNE 103-502 


2 JFA1120A U 


3 I03D2202 U 


4 J03D4204 U 


5 J03D8208 U 


6 J03DS10R U 


7 J03D7207 U 


8 J03DR10P U 


AMIDAMENT DIRECTE 


Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


2,000 


Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103103 i UNE 103104 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma 
ASTM D 6938 


Pla de Control de Qualitat 

AMIDAMENTS 


Pàg.: 29 


9 J03DP10M U 


10 J03DK20H U 


11 J03DN10Z U 


AMIDAMENT DIRECTE 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


1,000 


Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-204 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NLM CODI 
1 J03DP10M 


2 J 030A10A 


3 I 03D4204 


4 J03DB20A 


5 J03D6206 


6 I 03D240C 


7 J03DA209 


J 03D8208 


9 J03DU020 


01 PRESSUPOST PCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

05 JARDINERIA 

01 FORMACIÓ DE TALUSSOS 

DESCRFCtÓ 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 


AMIDAMENT DIRECTE 8,000 

Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103103 i UNE 103104 


AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 


AMIDAMENT DIRECTE 


3,000 


Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 


AMIDAMENT DIRECTE 3,000 


Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


3,000 


Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra 
de sòl, segons la norma UNE 103-502 


AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 

AMIDAMENT DIRECTE 4,000 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 


Pla de Control de Qualitat 

AMIDAMENTS 


Pàg,: 30 


10 J03DF30E 


AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, 
segons la norma UNE EN 1097-2 


11 J03D5205 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 


12 J03DK20H 


AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-204 


13 J03DS10Q 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 


14 J03DR10P 


AMIDAMENT DIRECTE 


8,000 


Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma 
ASTM D 6938 


15 JR31S404 


AMIDAMENT DIRECTE 


40,000 


Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per 
sedimentació discontínua, anàlisi del PH (en H20 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de 
fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic 
equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 
15, 16 (b), 8, segons MOA III) 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NLM CODI 
1 IRL12500 


2 JRL11201 


01 PRESSUPOSTPCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
05 JARDINERIA 

02 ENTAPISSANTS OMBRA/MITJA OMBRA 

DESCFaPCIÓ 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, ferro, zinc, coure, 
manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sodi, PH, conductivitat i 
matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) 


AMIDAMENT DIRECTE 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 

AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


1,000 


Obra 01 PRESSUPOSTPCQ 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 05 JARDINERIA 

Obra Elemental 03 ENTAPISSANTS MITJA OMBRA 

NLM CODI UA DESCRIPCIÓ 

1 JRL12500 U Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, ferro, zinc, coure, 

manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sodi, PH, conductivitat i 
matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) 


Pla de Control de Qualitat 

AMIDAMENTS 


Pàg.: 31 


IRL11201 


AMIDAMENT DIRECTE 

Anàlisi fítopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


0,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NLM CODI 
1 JRL12500 


01 PRESSUPOSTPCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

05 JARDINERIA 

04 ENTAPISSANTS SOL 

DESCRIPCIÓ 


IRL11201 


Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, ferro, zinc, coure, 
manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sodi, PH, conductivitat i 
matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) 


AMIDAMENT DIRECTE 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 

AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NLM CODI 
1 JRL12500 


Ui 


01 PRESSUPOSTPCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

05 JARDINERIA 

05 TALÚSSOL 

DESCRPCtÓ 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, ferro, zinc, coure, 
manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sodi, PH, conductivitat i 
matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) 


IRL11201 


AMIDAMENT DIRECTE 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 

AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NLM CODI 
1 IRL11201 


2 JRL12500 


01 PRESSUPOSTPCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

05 JARDINERIA 

06 VALL 

DESCRPCtÓ 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, ferro, zinc, coure, 
manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sodi, PH, conductivitat i 
matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Pla de Control de Qualitat 

AMIDAMENTS 


Pàg.: 32 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NLM CODI 
1 JRL11201 


IRL12500 


U.4 


01 PRESSUPOSTPCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

05 JARDINERIA 

07 PÈRGOLES 

DESCRIPCIÓ 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, ferro, zinc, coure, 
manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sodi, PH, conductivitat i 
matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NLM CODI 
1 IRL11201 


2 JRL12500 


01 PRESSUPOSTPCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

05 JARDINERIA 

08 BROLLA MEDITERRÀNEA 

DESCRIPCIÓ 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 

AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, ferro, zinc, coure, 
manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sodi, PH, conductivitat i 
matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) 


AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
NLM CODI 
1 JRL11201 


| RL12500 


01 PRESSUPOSTPCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

05 JARDINERIA 

09 BOUGANVILLEAS 

DESCRIPCIÓ 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, ferro, zinc, coure, 
manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sodi, PH, conductivitat i 
matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Obra 01 

Subobra 01 

Capítol 05 

Obra Elemental 10 

NLM CODI LIA 


PRESSUPOSTPCQ 
URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
JARDINERIA 
PLANTES FLOR 

DESCRIPCIÓ 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


33 


1 JRL11201 U 


Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


2 JRL12500 U 


Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, ferro, zinc, coure, 
manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sodi, PH, conductivitat i 
matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NIM CODI 
1 JR468200 


IR467200 


01 PRESSUPOSTPCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

05 JARDINERIA 

11 GESPA 

LM DESCRFCtÓ 

U Percentatge de germinació per espècie 

AMIDAMENT DIRECTE 

U Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició 

AMIDAMENT DIRECTE 


4,000 


4,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NLM CODI 
1 JRL12500 


01 PRESSUPOSTPCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

05 JARDINERIA 

12 ARBRAT 

DESCRPCtÓ 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, ferro, zinc, coure, 
manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sodi, PH, conductivitat i 
matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) 


IRL11201 


AMIDAMENT DIRECTE 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 

AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


2,000 


Obra 01 PRESSUPOSTPCQ 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 05 JARDINERIA 

Obra Elemental 13 MULCH I REVESTIMENTS 

NIM CODI Ujft DESCRPCtÓ 

1 J 7B0F50L U Determinació de la resistència al punxonament estàtic CBR d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma 

UNE EN ISO 12236 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


2 J 7B0D50L U Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i transversal, d'una mostra de material 

geotèxtil, segons la norma UNEEN ISO 10319 


E U fi 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 34 


3 JA11TM0N 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del 
pas de malla, segons la norma UNE EN 10223 


4 J89XA102 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 
1461 


5 J7B0E50L 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE EN ISO 
10319 


6 J 89X3102 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació de l'adherència d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 


7 J7B0G50N 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE 
40-529 


J 7B0A50J 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE-EN 
ISO 9864 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NLM CODI 
1 J0B28103 


01 PRESSUPOSTPCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

05 JARDINERIA 

14 FORMACIÓ DE JARDINERES 

DESCRIPCIÓ 


Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acerpera armar formigons, segons la norma UNE-EN 
ISO 15630-1 


2 J0B25101 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i 
estricció d'una proveta d'acerpera armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 


3 J0B2G103 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, 
segons la norma U NE 36068 


IR31S404 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per 
sedimentació discontínua, anàlisi del PH (en H20 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de 
fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic 
equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 
15, 16 (b), 8, segons MOA III) 


E l fi 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


35 


5 J0B21103 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NLM CODI 
1 IB12U003 


I B121600 


I 9V1GC0D 


01 PRESSUPOST PCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
06 REVESTIMENTS I ACABATS 

02 PÈRGOLES JOCS FLORALS 

DESCRPCtÓ 

Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterioren baranes, amb una càrrega d'l kN/m, segons UNE 85238 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 


Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al llisca ment/relliscada de paviments polits i 
no polits, segons la norma UNE ENV 12633 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NLM CODI 
1 J7B0G50N 


UA 


01 PRESSUPOSTPCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

06 REVESTIMENTS I ACABATS 

03 PÈRGOLES BADAL 

DESCRIPCIÓ 


Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE 
40-529 


2 I7B0E50L 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE EN ISO 
10319 


3 I7B0D50L 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i transversal, d'una mostra de material 
geotèxtil, segons la norma UNE EN ISO 10319 


I 7B0F50L 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de la resistència al punxonament estàtic CBR d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma 
UNE EN ISO 12236 


5 J 7B0A50J 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de la massa perunitatde superfície d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE-EN 
ISO 9864 


E U B 


Pla de Control de Qualitat 

AMIDAMENTS 


Pàg,: 36 


6 JFA1120A 


7 189X5403 


8 IRK13103 


9 JR31S404 


10 IRK16106 U 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 


Determinació de la massa i el gruix de recobriment galvanitzat o de pintura en elements superficials, segons la 
norma UNE-EN 10327 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Anàlisi de la resistència a la tracció del geoproducte, segons UNE-EN ISO 10319 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per 
sedimentació discontínua, anàlisi del PH (en H20 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de 
fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic 
equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 
15, 16 (b), 8, segons MOA III) 


AMIDAMENT DIRECTE 

Anàlisi de la massa del geoproducte, segons UNE-EN ISO 9864 

AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NLM CODI 
1 JZ121100 


UA 


01 PRESSUPOSTPCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

06 REVESTIMENTS I ACABATS 

04 PÈRGOLES RIERA BLANCA 

DESCRPCtÓ 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 


2 J060120G 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma 
UNE-EN 12350-2 


3 J0B2G103 


AMIDAMENT DIRECTE 


4,000 


Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, 
segons la norma U NE 36068 


4 I0B27103 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaig de doblegamentsimple d'una proveta d'acerpera armar formigons, segons la norma UNE 36-068 


5 J7B0F50L 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de la resistència al punxonament estàtic CBR d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma 
UNE EN ISO 12236 


6 J0B28103 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acerpera armar formigons, segons la norma UNE-EN 
ISO 15630-1 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 37 


7 J 9V1GC0D 


8 J 7B0A50J 


9 J7B0G50N 


10 J0B21103 


11 IB121600 


12 I B12U003 


13 J7B0E50L 


14 J 060770A U 


15 JR31S404 


16 I7B0D50L U 


17 IRK13103 U 


18 JRK16106 U 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i 
no polits, segons la norma UNE ENV 12633 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de la massa perunitatde superfície d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE-EN 
ISO 9864 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE 
40-529 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta 

AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterioren baranes, amb una càrrega d'l kN/m, segons UNE 85238 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE EN ISO 
10319 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió 
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, 
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per 
sedimentació discontínua, anàlisi del PH (en H20 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de 
fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic 
equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 
15, 16 (b), 8, segons MOA III) 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i transversal, d'una mostra de material 
geotèxtil, segons la norma UNE EN ISO 10319 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Anàlisi de la resistència a la tracció del geoproducte, segons UNE-EN ISO 10319 

AMIDAMENT DIRECTE | 0,000 

Anàlisi de la massa del geoproducte, segons UNE-EN ISO 9864 


E U B 


Pla de Control de Qualitat 

AMIDAMENTS 


Pàg.: 38 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


19 J0B25101 


20 IFA1120A 


Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i 
estricció d'una proveta d'acerpera armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

AMIDAMENT DIRECTE [ 0,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 J89Z930N 


I 89Z430F 


01 PRESSUPOST PCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

06 REVESTIMENTS I ACABATS 

06 ALTRES 

Ui EESCRFCIÓ 

U Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2811-1 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

U Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2409 

AMIDAMENT DIRECTE 0.000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 JA11SMC 


2 JA11TMC 


01 PRESSUPOSTPCQ 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

07 MOBILIARI URBÀ 

01 BARANES 

DESCRFCtÓ 

Assaig de tracció de filferros pera malles de tancament i protecció, segons la norma UNE EN 10-218-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del 
pas de malla, segons la norma UNE EN 10223 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Obra 01 PRESSUPOSTPCQ 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 07 MOBILIARI URBÀ 

Obra Elemental 04 RESTA D'ELEMENTS 

NUM. CODI LM DESCRIPCIÓ 


1 J 89X5403 U Determinació de la massa i el gruix de recobriment galvanitzat o de pintura en elements superficials, segons la 

norma UNE-EN 10327 


AMIDAMENT DIRECTE 


3,000 


Obra 01 PRESSUPOSTPCQ 

Subobra 02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS Pàg 39 


Capítol 



01 

ENDERROCS 1 MOVIMENT DE TERRES 



kJ I I k J 

VOU\ 

■ 

UP 


DESCRIPCIÓ 



1 

J03D7207 

u 


Assaig de píconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 





AMIDAMENT DIRECTE 

1,000 









Obra 

Subobra 

Capítol 



01 

02 
02 

PRESSUPOST PCQ 

URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 
PAVIMENTS 



NIM 

cec 

Ui 


DESCRPCtÓ 



1 

JZ121100 

u 


J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 







AMIDAMENT DIRECTE 

1,000 


2 

J 9V1GC0D 

u 


Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al llisca ment/relliscada de paviments polits i 
no polits, segons la norma UNE ENV 12633 





AMIDAMENT DIRECTE 

6,000 


3 

J9C12G28 

u 


Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de llambordí de formigó, segons la norma 
UNE-EN 1338 





AMIDAMENT DIRECTE 

1,000 


4 

J9C1U002 

u 


Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments 
polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 





AMIDAMENT DIRECTE 

4,000 


5 

J0B2A205 

u 


Assaig de desenganxamentdels nusos d'una proveta de malla electrosoldada pera armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-2 





AMIDAMENT DIRECTE 

0,000 


6 

J9C14F3A 

u 


Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 
1339 





AMIDAMENT DIRECTE 

3,000 


7 

J9C13C28 

u 


Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 3 peces de llambordí de formigó, segons la norma 
UNE-EN 1338 





AMIDAMENT DIRECTE 

1,000 


8 

J9C14F28 

u 


Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí de formigó, segons la 
norma UNE-EN 1338 





AMIDAMENT DIRECTE 

1,000 


9 

J9C11F3A 

u 


Deteminació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 
1339 





AMIDAMENT DIRECTE 

3,000 


10 

J9C13F3A 

u 


Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339 
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11 J0B22304 U 


12 J9C12F3A U 


13 I060SA09 U 


14 J060120G U 


15 JA11SM0M U 


16 I060AH00 U 


17 J060K201 U 


18 J03DU020 U 


19 I060770A U 


20 J03DS10R U 


21 J03DR10P U 


22 J03DP10M U 


23 J 030A10A U 


AMIDAMENT DIRECTE 


3,000 


Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-2 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339 


AMIDAMENT DIRECTE 


3,000 


Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres 
provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 
12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma 
UNE-EN 12350-2 


AMIDAMENT DIRECTE 


4,000 


Assaig de tracció de filferros pera malles de tancament i protecció, segons la norma UNE EN 10-218-1 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, segons la norma 
UNE-EN 12350-7 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 


AMIDAMENT DIRECTE 1,000 


Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió 
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, 
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma 
ASTM D 6938 


AMIDAMENT DIRECTE 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


1,000 


Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 

E l 
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Pàg.: 41 


24 J03DU010 U 


25 I03DK20H U 


26 I03DG30F U 


27 J03D4204 U 


28 I03DF30E U 


29 J03D240C U 


30 J03D5205 U 


31 I03D6206 U 


32 J03D8208 U 


33 I03D9209 U 


34 I03DB20A U 


AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Determinació de l'índex de llengües i agulles d'una mostra de sòl segons la norma NLT 354 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-204 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació del nombre de cares de fractura en el matxugueig d'una mostra de sòl granular, segons la norma 
NLT358 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació dels límits d'Atterberg (límit líguíd i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103103 i UNE 103104 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màguina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, 
segons la norma UNE EN 1097-2 


AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 


Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació de l'eguivalentde sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 


AMIDAMENT DIRECTE 1,000 


Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra 
de sòl, segons la norma UNE 103-502 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 


Obra 01 

Subobra 02 

Capítol 03 

Obra Elemental 01 

NIM codi m 


PRESSUPOST PCQ 

URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

ESTRUCTURES 

ESCALA RIERA BLANCA 

DESCRIPCIÓ 
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1 J0B28103 


2 J060770A 


3 J0B27103 


4 J0B25101 


5 J0B21103 


6 IZ121100 


7 J0B2G103 


Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acerpera armar formigons, segons la norma UNE-EN 
ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió 
d'una sèrie de cinc provetes cilíndrígues de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, 
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 


AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Assaig de doblegamentsimple d'una proveta d'acerpera armar formigons, segons la norma UNE 36-068 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i 
estricció d'una proveta d'acerpera armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Determinació de les característígues geomètrigues d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 

| ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


1,000 


Determinació de l'àrea de la secció recta transversal eguivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, 
segons la norma U NE 36068 


AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 JZ121100 


2 J0B27103 


3 J0B2G103 


4 J0B21103 


01 PRESSUPOSTPCQ 

02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

03 ESTRUCTURES 

02 RAMPA ESCOLA CAVALL BERNAT 

CeSCRPCtÓ 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 


0,000 


AMIDAMENT DIRECTE 

Assaig de doblegamentsimple d'una proveta d'acerpera armarformigons, segons la norma UNE 36-068 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal eguivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, 
segons la norma U NE 36068 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de les característígues geomètrigues d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 
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Pàg.: 


43 


5 J0B25101 U 


6 J0B28103 U 


7 J 060770A U 


J 89Z430F U 


9 I89Z930N U 


Determinació del límit elàstic pera una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i 
estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer pera armar formigons, segons la norma UNE-EN 
ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió 
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, 
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2409 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2811-1 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NLM CODI 
1 IZ121100 


2 J0B27103 


| 060770A 


4 J0B25101 


5 J0B2G103 


6 J0B21103 


01 PRESSUPOST PCQ 

02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

03 ESTRUCTURES 

03 PASSAREL·LA RIERA DE TENA 

DESCRFCtÓ 

Jornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 


1,000 


AMIDAMENT DIRECTE 

Assaig de doblegamentsimple d'una proveta d'acerpera armar formigons, segons la norma UNE 36-068 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió 
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, 
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació del límit elàstic pera una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i 
estricció d'una proveta d'acerpera armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, 
segons la norma U NE 36068 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 
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AMIDAMENTS 


Pàg,: 44 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


7 J0B28103 U 


8 J0B1770B U 


Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acerpera armar formigons, segons la norma UNE-EN 
ISO 15630-1 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Assaig de doblegamentsimple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 7438 

AMIDAMENT DIRECTE [ 1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 J03D4959 


Ui 


01 PRESSUPOSTPCQ 

02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

03 ESTRUCTURES 

04 TALÚS I ESCALA MERCAT NOU 

DESCRFCtÓ 

Cala manual en sòls per identificació de serveis 


2 I03D4958 U 


3 J22R4302 U 


4 J03DK20H U 


5 J03DK10Y U 


6 J03DM10X U 


7 J03DL20J U 


J03DM20K U 


9 J03DY20X U 


10 J03DU020 U 


AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Sondeig a rotació amb extracció contínua de testimoni de 10 m de profunditat amb presa de mostres i 
assaigos de laboratori 


AMIDAMENT DIRECTE 2,000 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el lixiviat, segons Decret 1/1997 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-204 


AMIDAMENT DIRECTE 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 

AMIDAMENT DIRECTE 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 

AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


3,000 


3,000 


Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103202 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 

AMIDAMENT DIRECTE 3,000 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 
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11 J03DN10Z 


12 I03DN20L 


13 I22R4202 


14 I 03D4204 


15 I03DE20C 


16 I03DC20B 


17 I 03D8208 


18 I03DB20A 


19 I03D9209 


20 I03D7207 


21 IR31S404 


22 J0B28103 U 


AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 


AMIDAMENT DIRECTE 


3,000 


Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103-200 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el residu, segons Decret 1/1997 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103103 i UNE 103104 


AMIDAMENT DIRECTE 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 

AMIDAMENT DIRECTE 


3,000 


1,000 


Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-045-52 

AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 


AMIDAMENT DIRECTE 


6,000 


Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 


AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra 
de sòl, segons la norma UNE 103-502 


AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 


AMIDAMENT DIRECTE 


5,000 


Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per 
sedimentació discontínua, anàlisi del PH (en H20 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de 
fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic 
equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 
15, 16 (b), 8, segons MOA III) 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer pera armar formigons, segons la norma UNE-EN 
ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


23 


j 060770A 


U 


Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió 
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, 

e y b 
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24 I03D2202 U 


25 J03DR10P U 


26 J0B27103 U 


27 I7B0D50L U 


28 J03DE20D U 


29 I03DH20G U 


30 J0B21103 U 


31 I0B2G103 U 


32 I0B25101 U 


33 I0304M03 U 


34 J03DK20K U 


UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma 
ASTM D 6938 


AMIDAMENT DIRECTE 


52,000 


Assaig de doblegamentsimple d'una proveta d'acerpera armar formigons, segons la norma UNE 36-068 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i transversal, d'una mostra de material 
geotextil, segons la norma UNE EN ISO 10319 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-108 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del blau metilè d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE EN 933-9-99 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, 
segons la norma UNE36068 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i 
estricció d'una proveta d'acerpera armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la norma UNE-EN 933-1 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'una mostra de sòl, segons 
la norma UNE 7368 


35 J03DS10Q U 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 


AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 
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36 IZ122205 U 


37 J03DF30E U 


38 J03DA209 U 


39 J03DP10M U 


40 I 7B0F50L U 


41 J 7B0A50J U 


42 IZ121100 U 


43 J 030A10A U 


44 I03D5205 U 


45 J 03D240C U 


46 I03D6206 U 


47 J7B0G50N U 


48 J7B0E50L U 


49 JTG3U002 U 


j ornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe corresponent 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, 
segons la norma UNE EN 1097-2 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de l'índex C B R en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra 
de sòl, segons la norma UNE 103-502 


AMIDAMENT DIRECTE 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


2,000 


Determinació de la resistència al punxonament estàtic CBR d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma 
UNE EN ISO 12236 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació de la massa perunitatde superfície d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE-EN 
ISO 9864 


AMIDAMENT DIRECTE 

jornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


0,000 


Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 

AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE 
40-529 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE EN ISO 
10319 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089, 
UNE 21-123, UNE 21-143, UNE EN 50267 i UNE 21-313 
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AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUU. CODI 
1 J0B2G103 


01 PRESSUPOST PCQ 

02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

03 ESTRUCTURES 

05 COBRIMENT SALES TÈCNIQUES 

DESCRIPCIÓ 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, 
segons la norma U NE 36068 


2 J0B2A205 U 


3 JRK13103 U 


4 J 060MK0N U 


5 JZ121100 U 


6 J5V11151 U 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaig de desenganxamentdels nusos d'una proveta de malla electrosoldada pera armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-2 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Anàlisi de la resistència a la tracció del geoproducte, segons UNE-EN ISO 10319 


0,000 


0,000 


AMIDAMENT DIRECTE 

Dosificació i geometria de fibres d'aceren una mostra de formigó projectat, segons la norma UNE-EN 14488-7 

AMIDAMENT DIRECTE 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990, incloent la realització d'inspecció i 
informe final. 


7 JA11SM0M U 


8 J0B21103 U 


9 J0B25101 U 


10 J9H1J10M U 


11 J0B28103 U 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaig de tracció de filferros pera malles de tancament i protecció, segons la norma UNE EN 10-218-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i 
estricció d'una proveta d'acerpera armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla bituminosa, 
segons la norma NLT 353 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acerpera armar formigons, segons la norma UNE-EN 
ISO 15630-1 


E ü R 
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12 J 060770A U 


13 1 060HN07 U 


14 J0B22304 U 


15 J9V11101 U 


16 I 0B27103 U 


17 J7B0E50L U 


18 J 7B0F50L U 


19 J7B0D50L U 


20 J 7B0A50J U 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Mostreíg, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió 
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, 
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació del continguten fibres d'una mostra de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14721 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-2 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de la resistència al lliscamentd'un paviment, segons la norma NLT 175 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Assaig de doblegamentsimple d'una proveta d'acerpera armarformigons, segons la norma UNE 36-068 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE EN ISO 
10319 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de la resistència al punxonament estàtic CBR d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma 
UNE EN ISO 12236 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i transversal, d'una mostra de material 
geotèxtil, segons la norma UNE EN ISO 10319 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de la massa perunitatde superfície d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE-EN 
ISO 9864 


21 IRK16106 U 


22 J7B0G50N U 


AMIDAMENT DIRECTE 

Anàlisi de la massa del geoproducte, segons UNE-EN ISO 9864 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


0,000 


Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE 
40-529 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Obra 01 PRESSUPOST PCQ 

Subobra 02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

Capítol 03 ESTRUCTURES 

e y b 
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Obra Elemental 

06 

ESCALES 1 RAMPES JOCS FLORALS 



NUM. 

CODI 

LU 

DESCRIPCIÓ 



1 

J0B25101 

U 

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i 
estricció d'una proveta d'acerpera armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 




AMIDAMENT DIRECTE 

0,000 


2 

J0B28103 

U 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acerpera armarformigons, segons la norma UNE-EN 
ISO 15630-1 




AMIDAMENT DIRECTE 

0,000 


3 

JZ121100 

u 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 






AMIDAMENT DIRECTE 

0,000 


4 

J060770A 

u 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió 
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, 
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 




AMIDAMENT DIRECTE 

0,000 


5 

J0B27103 

u 

Assaig de doblegamentsimple d'una proveta d'acerpera armarformigons, segons la norma UNE 36-068 




AMIDAMENT DIRECTE 

0,000 


6 

J89Z930N 

II 

u 

Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2811-1 




AMIDAMENT DIRECTE 

0,000 


7 

J89Z430F 

1 1 

u 

Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2409 





AMIDAMENT DIRECTE 

0,000 


8 

JRK16106 

u 

Anàlisi de la massa del geoproducte, segons UNE-EN ISO 9864 






AMIDAMENT DIRECTE 

0,000 


9 

JRK13103 

u 

Anàlisi de la resistència a la tracció del geoproducte, segons UNE-EN ISO 10319 





AMIDAMENT DIRECTE 

0,000 


10 

J0B21103 

u 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 




AMIDAMENT DIRECTE 

0,000 


11 

JFA1120A 

u 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 





AMIDAMENT DIRECTE 

0,000 


12 

J0B2G103 

u 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, 
segons la norma U NE 36068 




AMIDAMENT DIRECTE 

0,000 








Obra 


01 

PRESSUPOSTPCQ 
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Subobra 
Capítol 

Obra Elemental 


02 
04 
01 

URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

INSTAL·LACIONS 

DRENATGE 



NUÍ,'. 

CODI 

1 tA 


DESCRIPCIÓ 



1 

J 060770A 

u 


Mostreíg, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió 
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, 
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 





AMIDAMENT DIRECTE 

0,000 


2 

J 0B2G103 

u 


Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, 
segons la norma U NE 36068 





AMIDAMENT DIRECTE 

0,000 


3 

J0B21103 

u 


Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 





AMIDAMENT DIRECTE 

0,000 


4 

JDD42101 

y 


Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la norma EN 124 





AMIDAMENT DIRECTE 

2,000 


5 

J 03D7207 

U 


Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 





AMIDAMENT DIRECTE 

2,000 


6 

J 03D2202 

U 


Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 






AMIDAMENT DIRECTE 

2,000 


7 

J 03D4204 

U 


Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103103 i UNE 103104 





AMIDAMENT DIRECTE 

2,000 


8 

J 0B25101 

U 


Determinació del límit elàstic pera una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i 
estricció d'una proveta d'acerpera armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 





AMIDAMENT DIRECTE 

0,000 


9 

J0B27103 

U 


Assaig de doblegamentsimple d'una proveta d'acerpera armar formigons, segons la norma UNE 36-068 





AMIDAMENT DIRECTE 

0,000 


10 

J0B28103 

U 


Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acerpera armar formigons, segons la norma UNE-EN 
ISO 15630-1 





AMIDAMENT DIRECTE 

0,000 


11 

J 03D8208 

U 


Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 





AMIDAMENT DIRECTE 

2,000 


12 

J03DM10X 

U 


Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 
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13 JFA1120A U 


14 I03DB20A U 


15 J03DC20B U 


16 I03DE20C U 


17 JZ121100 U 


18 J03DE20D U 


19 J03DH20G U 


20 J03DK10Y U 


21 J03DL20J U 


22 J03D9209 U 


23 J03DM20K U 


24 J03DN10Z U 


25 J03DN20L U 


26 J03DU020 U 


AMIDAMENT DIRECTE 


Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 


AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


2,000 


Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 

AMIDAMENT DIRECTE 2,000 

Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-045-52 

AMIDAMENT DIRECTE 2,000 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 

AMIDAMENT DIRECTE 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


0,000 


Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-108 

AMIDAMENT DIRECTE 2,000 

Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del blau metilè d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE EN 933-9-99 

AMIDAMENT DIRECTE 2,000 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 

AMIDAMENT DIRECTE 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103202 

AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


2,000 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor normal (a tres punts) d'una mostra 
de sòl, segons la norma UNE 103-502 

AMIDAMENT DIRECTE 2,000 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 

AMIDAMENT DIRECTE 2,000 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 

AMIDAMENT DIRECTE 2,000 

Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103-200 


AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 
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27 J03DY20X 


28 I22R4202 


29 J22R4302 


30 J03DR10P 


31 189X6602 


32 J89XA102 


33 JDD43202 


34 I03DK20H 


AMIDAMENT DIRECTE 2,000 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 


AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el residu, segons Decret 1/1997 

AMIDAMENT DIRECTE 2,000 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el lixiviat, segons Decret 1/1997 

AMIDAMENT DIRECTE 2,000 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma 
ASTM D 6938 


AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 
1461 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació de la massa perunitatde superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 
1461 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals de graons de pous, segons la 
norma UNE-EN 1917 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-204 


AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NLM CODI 
1 I03DU020 


2 J03DY20X 


3 J22R4202 


01 PRESSUPOSTPCQ 

02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 
04 INSTAL·LACIONS 

02 ENLLUMENAT 

DESCRPCtÓ 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el residu, segons Decret 1/1997 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 
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4 J22R4302 U 


5 J03DR10P U 


6 JZ122205 U 


7 J03D8208 U 


J03DP10M U 


9 J03DS10R U 


10 J03D4204 U 


11 J03D2202 U 


12 J03D9209 U 


13 J03DK20H U 


14 J03DN10Z U 


15 J03DC20B U 


16 I03D7207 U 


17 J03DN20L U 


Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el lixiviat, segons Decret 1/1997 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma 
ASTM D 6938 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

J ornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe corresponent 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 


AMIDAMENT DIRECTE 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


0,000 


Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103103 i UNE 103104 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra 
de sòl, segons la norma UNE 103-502 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-204 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 

AMIDAMENT DIRECTE 


Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-045-52 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


0,000 


Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103-200 
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AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


18 J03DB20A U 


19 I 03DE20C U 


20 J03DE20D U 


21 J03DH20G U 


22 I 03DK10Y U 


23 J03DM10X U 


24 J 03DL20J U 


25 J03DM20K U 


26 IDD42101 U 


27 IFA1120A U 


Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-108 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del blau metilè d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE EN 933-9-99 


AMIDAMENT DIRECTE 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 

AMIDAMENT DIRECTE 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


0,000 


0,000 


Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103202 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la norma EN 124 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

AMIDAMENT DIRECTE [ 1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NIM CODI 
1 J 03DL20J 


01 PRESSUPOST PCQ 

02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 
04 INSTAL·LACIONS 

03 SEMAFORITZACIÓ 

DESCRPCtÓ 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103202 


2 I 03D4204 U 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103103 i UNE 103104 
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3 J22R4302 U 


4 J03DR10P U 


5 JFA1120A U 


6 J03DU020 U 


7 I03D2202 U 


8 J03D9209 U 


9 J03DS10R U 


10 J03D7207 U 


11 JTG3U002 U 


12 J22R4202 U 


13 I03D8208 U 


14 J03DM10X U 


15 I03DY20X U 


16 J03DN10Z U 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el lixiviat, segons Decret 1/1997 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma 
ASTM D 6938 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 


Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra 
de sòl, segons la norma UNE 103-502 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089, 
UNE 21-123, UNE 21-143, UNE EN 50267 i UNE 21-313 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el residu, segons Decret 1/1997 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 

AMIDAMENT DIRECTE 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 


0,000 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 57 


17 J03DM20K U 


18 I 03DB20A U 


19 J03DE20C U 


20 J03DC20B U 


21 J03DK20H U 


22 J03DE20D U 


23 J03DK10Y U 


24 J03DP10M U 


25 I03DH20G U 


26 I03DN20L U 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 


AMIDAMENT DIRECTE 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


0,000 


Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-045-52 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-204 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-108 

AMIDAMENT DIRECTE 


Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 

AMIDAMENT DIRECTE 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


0,000 


0,000 


Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del blau metilè d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE EN 933-9-99 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103-200 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 

NLM CODI 
1 J89XA102 


01 PRESSUPOSTPCQ 

02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 
04 INSTAL·LACIONS 

04 XARXA AIGÜES FREÀTIQUES 

01 HIDRANT AIGÜES FREÀTIQUES 

DESCRPCtÓ 

Determinació de la massa perunitatde superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 
1461 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS 


Pàg,: 58 


2 J060770A U 


3 JZ121100 U 


4 J 89X6602 U 


5 IDD43202 U 


6 IFA1120A U 


7 J03DS10R U 


1 03DL20J U 


9 J03DU020 U 


10 J03DE20C U 


11 J03DE20D U 


12 J03D4204 U 


13 J03DR10P U 


14 I22R4302 U 


15 J03DC20B U 


Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió 
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, 
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 


AMIDAMENT DIRECTE 

| ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


0,000 


Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 
1461 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals de graons de pous, segons la 
norma UNE-EN 1917 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

AMIDAMENT DIRECTE [ 1,000 


Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103202 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-108 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103103 i UNE 103104 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma 
ASTM D 6938 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el lixiviat, segons Decret 1/1997 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-045-52 


Pla de Control de Qualitat 

AMIDAMENTS 


Pàg.: 59 


16 J03DY20X U 


17 I 03DH20G U 


18 I 03DN20L U 


19 J03DN10Z U 


20 J03DM10X U 


21 J03DK20H U 


22 J03D2202 U 


23 J03DK10Y U 


24 I22R4202 U 


25 J03D7207 U 


26 I03DP10M U 


27 J 03D8208 U 


28 J03DB20A U 


29 J03DM20K U 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del blau metilè d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE EN 933-9-99 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103-200 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 


AMIDAMENT DIRECTE 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


0,000 


Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-204 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 

AMIDAMENT DIRECTE 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el residu, segons Decret 1/1997 

AMIDAMENT DIRECTE [ 0,000 


0,000 


Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 


AMIDAMENT DIRECTE 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


0,000 


Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 


Pla de Control de Qualitat 

AMIDAMENTS 


Pàg.: 60 


30 J03D9209 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor normal (a tres punts) d'una mostra 
de sòl, segons la norma UNE 103-502 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 

NUM. CODI 
1 J03DK20H 


2 I03DN10Z 


3 J03DP10M 


4 J03DR10P 


5 I03DS10R 


6 J03DM10X U 


7 I03D2202 


J03D9209 


9 J03DL20J 


10 J03DM20K U 


01 PRESSUPOSTPCQ 

02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 
04 INSTAL·LACIONS 

04 XARXA AIGÜES FREÀTIQUES 

02 ESCOMESA FREÀTIQUES XARXA DE REG 

DESCRFCtÓ 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-204 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació in situ de la humitatd'un sòl, segons la norma NLT 103 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma 
ASTM D 6938 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 


AMIDAMENT DIRECTE 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


0,000 


Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor normal (a tres punts) d'una mostra 
de sòl, segons la norma UNE 103-502 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103202 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 


Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 

AMIDAMENT DIRECTE [ 0,000 


i 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 61 


11 J03D4204 U 


12 J03D7207 U 


13 J 03D8208 U 


14 J03DB20A U 


15 J03DC20B U 


16 J03DU020 U 


17 J03DN20L U 


18 J03DE20C U 


19 J03DH20G U 


20 J03DK10Y U 


21 J03DY20X U 


22 I22R4202 U 


23 J22R4302 U 


24 I03DE20D U 


Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103103 i UNE 103104 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-045-52 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103-200 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del blau metilè d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE EN 933-9-99 


AMIDAMENT DIRECTE 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


0,000 


Determinació del inflament lliure pel mètode deledòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el residu, segons Decret 1/1997 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el lixiviat, segons Decret 1/1997 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-108 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 


Pla de Control de Qualitat 

AMIDAMENTS 


Pàg,: 62 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 

NUM. CODI 
1 J03DK20H 


2 J03D9209 


3 J03D8208 


4 J03D7207 


5 I03DN10Z 


6 J03D2202 


7 J03D4204 


I03DP10M 


9 J03DR10P 


10 J03DS10R 


11 189X6602 


12 J89XA102 


01 PRESSUPOSTPCQ 

02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 
04 INSTAL·LACIONS 

04 XARXA AIGÜES FREÀTIQUES 

03 ESCOMESA FREÀTIQUES FONT ORNAMENTAL 

DESCRIPCIÓ 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-204 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor normal (a tres punts) d'una mostra 
de sòl, segons la norma UNE 103-502 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103103 i UNE 103104 


AMIDAMENT DIRECTE 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


0,000 


Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma 
ASTM D 6938 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 
1461 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 
1461 


Pla de Control de Qualitat 

AMIDAMENTS 


Pàg.: 63 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


13 I DD43202 U 


14 J03DC20B U 


15 I03DE20D U 


16 J22R4302 U 


17 I03DB20A U 


18 J03DE20C U 


19 J03DH20G U 


20 I03DK10Y U 


21 J 03DL20J U 


22 I03DM10X U 


23 J03DM20K U 


24 I 03DN20L U 


25 J22R4202 U 


26 J 03DY20X U 


Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals de graons de pous, segons la 
norma UNE-EN 1917 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-045-52 


0,000 


AMIDAMENT DIRECTE 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-108 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el lixiviat, segons Decret 1/1997 

AMIDAMENT DIRECTE I 0,000 


Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del blau metilè d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE EN 933-9-99 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 

AMIDAMENT DIRECTE 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103202 

AMIDAMENT DIRECTE 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


0,000 


0,000 


Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103-200 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el residu, segons Decret 1/1997 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació del inflament lliure pel mètode deledòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS 


Pàg,: 64 


27 J03DU020 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 

AMIDAMENT DIRECTE [ 0,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 

NUM. CODI 
1 J03DY20X 


2 J03DR10P 


3 JFA1120A 


4 J03DN10Z 


5 J03DM10X 


6 J03DK20H 


7 J060770A 


JZ121100 U 


9 J0B21103 U 


10 J0B25101 U 


01 PRESSUPOST PCQ 

02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

04 INSTAL·LACIONS 

05 DIPÒSIT AIGÜES FREÀTIQUES 
01 OBRA CIVIL 

DESCRFCtÓ 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma 
ASTM D 6938 


AMIDAMENT DIRECTE 5,000 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

AMIDAMENT DIRECTE [ 0,000 


Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 


AMIDAMENT DIRECTE 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


0,000 


Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-204 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió 
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, 
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 


AMIDAMENT DIRECTE 

| ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


0,000 


Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i 
estricció d'una proveta d'acerpera armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 


E ü R 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 65 


11 J0B27103 U 


12 I060120G U 


13 I 03D7207 U 


14 J22R5203 U 


15 J22R6203 U 


16 J0B28103 U 


17 J03D4204 U 


18 J0B2G103 U 


19 J 03D8208 U 


20 I03DA209 U 


21 J03DK10Y U 


22 J89Z930N U 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acerpera armar formigons, segons la norma UNE 36-068 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma 
UNE-EN 12350-2 


AMIDAMENT DIRECTE 


4,000 


Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Anàlisi del residu, segons paràmetres definits pel CEDEX a les recomanacions de la gestió de materials de 
dragatge als ports espanyols. 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Anàlisi granulomètric del residu, segons paràmetres definits pel CEDEX a les recomanacions de la gestió de 
materials de dragatge als ports espanyols. 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acerpera armar formigons, segons la norma UNE-EN 
ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103103 i UNE 103104 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, 
segons la norma U NE 36068 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació de l'índex C B R en laboratori, amb la metodologia del Proctor modificat (a tres punts) d'una mostra 
de sòl, segons la norma UNE 103-502 


AMIDAMENT DIRECTE 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


0,000 


Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2811-1 

AMIDAMENT DIRECTE 0,000 


23 J89Z430F U 


Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2409 


E U B 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS 


Pàg,: 66 


24 J03D2202 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

AMIDAMENT DIRECTE [ 0,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 

NUM. CODI 
1 JDD42101 


2 J0B2G103 


3 J0B21103 


01 PRESSUPOST PCQ 

02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

04 INSTAL·LACIONS 

05 DIPÒSIT AIGÜES FREÀTIQUES 
02 EQUIPAMENTS I ACABATS 

DESCFSPCtÓ 

Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la norma EN 124 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, 
segons la norma U NE 36068 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 


4 J0B25101 


5 I0B28103 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i 
estricció d'una proveta d'acerpera armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acerpera armarformigons, segons la norma UNE-EN 
ISO 15630-1 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 JBA19402 


01 PRESSUPOSTPCQ 

02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 
05 SENYALITZACIÓ 

01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre la pel·lícula aplicada en xapes metàl·liques, 
segons la norma UNE 135274 EX 


IBA19302 


AMIDAMENT DIRECTE 


6,000 


Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una mostra líquida, segons la norma UNE 
135274 EX 


3 JBA11606 


AMIDAMENT DIRECTE 


6,000 


Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió d'una marca vial en servei, als 30, 
180 i 730 dies de la seva aplicació, segons la norma UNE EN 1436 


E ü R 
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AMIDAMENTS 


Pàg.: 67 


I BA11505 


AMIDAMENT DIRECTE 


6,000 


Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió d'una marca vial en servei, 
segons la norma UNE EN 1436 


AMIDAMENT DIRECTE 


6,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

NLM CODI 
1 J 89X5403 


2 JA11TMC 


3 IA11SH 


UA 


01 PRESSUPOST PCQ 

02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 
07 MOBILIARI URBÀ 

DESCRFCtÓ 

Determinació de la massa i el gruix de recobriment galvanitzat o de pintura en elements superficials, segons la 
norma UNE-EN 10327 


AMIDAMENT DIRECTE 


4,000 


Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre dels filferros i del 
pas de malla, segons la norma UNE EN 10223 


AMIDAMENT DIRECTE 0,000 

Assaig de tracció de filferros pera malles de tancament i protecció, segons la norma UNE EN 10-218-1 

AMIDAMENT DIRECTE [ 0,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUU. CODI 
1 IRL11201 


IRL12500 


UA 


01 PRESSUPOSTPCQ 

03 FAÇANES COBERTA 

01 FAÇANA MUNTANYA 

01 MUR VERD 

DESCRFCtÓ 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 

AMIDAMENT DIRECTE 


3 JTG3U002 


2,000 


Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, ferro, zinc, coure, 
manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sodi, PH, conductivitat i 
matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) 


AMIDAMENT DIRECTE 


2,000 


Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089, 
UNE 21-123, UNE 21-143, UNE EN 50267 i UNE 21-313 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Obra 01 PRESSUPOSTPCQ 

Subobra 03 FAÇANES COBERTA 

Capítol 01 FAÇANA MUNTANYA 

Obra Elemental 03 REVESTIMENTS I ACABATS 

NUU. CODI UA DESCRFCtÓ 

1 J 89Z930N U Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2811-1 


Pla de Control de Qualitat 


AMIDAMENTS 


Pàg,: 68 


2 J89Z430F 


AMIDAMENT DIRECTE 1,000 

Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2409 

AMIDAMENT DIRECTE [ 1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUU. CODI 
1 JRL12500 


UA 


01 PRESSUPOSTPCQ 
03 FAÇANES COBERTA 

02 FAÇANA MAR 
02 MUR VERD 

DESCRIPCIÓ 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, ferro, zinc, coure, 
manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sodi, PH, conductivitat i 
matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) 


IRL11201 


AMIDAMENT DIRECTE 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 

AMIDAMENT DIRECTE 


0,000 


0,000 


E ü R 


Pla de Control de Qualitat 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : i 

Màscara: * (Ordenació per codi) 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

1 J0304M03 u Anàlisi granulomètrica per 27,92 1,000 27,92 0,03 

tamisatge d'una mostra de 
granulat en calent, segons la 
norma UNE-EN 933-1 

2 J030A10A u Determinació quantitativa dels 157,75 2,000 315,50 0,29 

compostos de sofre d'una mostra 
d'àrids, segons la norma UNE-EN 
1744-1 

3 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per 26,46 7,000 185,22 0,17 

tamisatge d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103101 

4 J03D240C u Anàlisi granulomètrica per 26,46 5,000 132,30 0,12 

tamisatge d'una mostra de 
tot-u, segons la norma UNE-EN 
933-1 

5 J03D4204 u Determinació dels límits 33,50 11,000 368,50 0,34 

d'Atterberg (límit líquid i 
límit plàstic) d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103103 
i UNE 10 310 4 

6 J03D4958 u Sondeig a rotació amb 1.300,00 2,000 2.600,00 2,41 

extracció contínua de testimoni 
de 10 m de profunditat amb 
presa de mostres i assaigos de 
laboratori 

7 J03D4959 u Cala manual en sòls per 350,00 2,000 700,00 0,65 

identificació de serveis 

8 J03D5205 u Comprovació de la no 33,50 3,000 100,50 0,09 

plasticitat d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103104 

9 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de 20,85 5,000 104,25 0,10 

sorra d'una mostra de sòl, 
segons la norma NLT 113 

10 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode 44,43 11,000 488,73 0,45 

del Proctor normal d'una mostra 
de sòl, segons la norma UNE 
103500 

11 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode 59,84 17,000 1.017,28 0,94 

del Proctor modificat d'una 
mostra de sòl, segons la norma 
UNE 10 3501 

12 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en 111,02 8,000 888,16 0,82 

laboratori, amb la metodologia 
del Proctor normal (a tres 
punts) d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-502 

13 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en 100,94 3,000 302,82 0,28 

laboratori, amb la metodologia 
del Proctor modificat (a tres 
punts) d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-502 

14 J03DB20A u Determinació de la humitat, 7,48 9,000 67,32 0,06 

mitjançant assecatge en estufa 

d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103300 

15 J03DC20B u Determinació de la porositat 48,40 4,000 193,60 0,18 

d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 7-045-52 


EUR 
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ESTADÍSTICA de partides 


Pàg.: 2 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 

16 J03DE20C 


17 J03DE20D 


18 J03DF30E 


19 J03DG30F 


20 J03DH20G 


21 J03DK10Y 


22 J03DK20H 


23 J03DK20K 


24 J03DL20J 


25 J03DM10X 

26 J03DM20K 


27 J03DN10Z 


28 J03DN20L 


29 J03DP10M 


UA DESCRIPCIÓ 

U Determinació de la densitat 
relativa d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103302 

U Determinació del límit de 
retracció d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-108 

U Determinació de la resistència 
al desgast mitjançant la 
màquina de Los Àngeles d'una 
mostra de sòl granular, segons 
la norma UNE EN 1097-2 

U Determinació del nombre de 
cares de fractura en el 
matxuqueig d'una mostra de sòl 
granular, segons la norma NLT 
358 

U Valoració del contingut 

d'argiles en fraccions fines, 
pel mètode del blau metilè 
d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE_EN 933-9-99 

U Determinació del contingut de 
guix d'un sòl, segons la norma 
NLT 115 

U Determinació del contingut de 
matèria orgànica, pel mètode 
del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103-204 

U Determinació del contingut de 
matèria orgànica, pel mètode de 
l'aigua oxigenada d'una mostra 
de sòl, segons la norma UNE 
7368 

U Determinació qualitativa de la 
presència de sulfats solubles 
d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103202 

U Assaig de colapse d'un sòl, 
segons la norma NLT 254 

U Determinació quantitativa del 
contingut de sulfats solubles 
d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103201 

U Determinació del contingut de 
sals solubles (inclòs guix) 
d'un sòl, segons la norma NLT 
114 

U Determinació del contingut de 
carbonats (calcímetre de 

Bernard) d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-200 

U Determinació in situ de la 
humitat d'un sòl, segons la 
norma NLT 103 


PREU AMIDAMENT 
39, 37 4, 000 


32, 22 


70, 64 


28,54 


46,76 


67, 65 


35,72 


27,01 


41,73 


32, 54 


32, 13 


10, 66 


4, 000 


2, 000 


1,000 


4, 000 


6, 000 


. 000 


1, 000 


4, 000 


8, 000 


4, 000 


13, 000 


IMPORT % 

157,48 0,15 

128,88 0,12 

141,28 0,13 

28, 54 0, 03 

187,04 0,17 

405, 90 0, 38 

321,48 0,30 

27,01 0,03 

166, 92 0, 15 


73, 94 6, 000 443, 64 0, 41 

48, 75 4, 000 195, 00 0, 18 


260,32 0,24 


128,52 0,12 


138,58 0,13 
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ESTADÍSTICA de partides 


Pàg. 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 

30 J03DR10P 


31 J03DS10Q 


32 J03DS10R 


33 J03DU010 


34 J03DU020 


35 J03DY20X 


36 J060120G 


37 J060770A 


38 J060AH00 


39 J060HN07 


40 J060K201 


41 J060MK0N 


42 J060SA09 


UA DESCRIPCIÓ 

U Determinació 'in situ' de la 
humitat i la densitat pel 
mètode dels isòtops radioactius 
d'un sòl, segons la norma ASTM 

D 6938 

U Assaig de càrrega in situ, amb 
placa de 30 cm de diàmetre d'un 
sòl, segons la norma NLT 357 

U Assaig de càrrega in situ, amb 
placa de 30 cm de diàmetre d'un 
sòl, segons la norma DIN 18134 

U Determinació de l'índex de 
llenques i agulles d'una mostra 
de sòl segons la norma NLT 354 

U Determinació de la neteja 
superficial d'una mostra de 
sòl, segons la norma NLT 172 

U Determinació del inflament 

lliure pel mètode del edòmetre, 

d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103601 

U Mesura de la consistència pel 
mètode del con d'Abrams d'una 
mostra de formigó fresc, segons 
la norma UNE-EN 12350-2 

U Mostreig, realització de con 
d'Abrams, elaboració de les 
provetes, cura, recapçament i 
assaig a compressió d'una sèrie 
de cinc provetes cilíndriques 
de 15x30 cm, segons la norma 
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, 
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 
i UNE-EN 12390-3 

U Extracció amb determinació del 
gruix d'un testimoni de formigó 
d'una capa de paviment 

U Determinació del contingut en 

fibres d'una mostra de formigó 

amb fibres, segons la norma 
UNE-EN 14721 

U Determinació del contingut 
d'aire pel mètode de pressió 
d'una mostra de formigó fresc, 
segons la norma UNE-EN 12350-7 

U Dosificació i geometria de 

fibres d'acer en una mostra de 

formigó projectat, segons la 
norma UNE-EN 14488-7 

U Mostreig, realització del con 
d'abrams, elaboració de 

provetes, cura i assaig a 
flexotracció d'una sèrie de 
tres provetes prismàtiques de 
15x15x60 cm, segons la norma 
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, 
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 
i UNE-EN 12390-5 


PREU AMIDAMENT 
12, 66 103, 000 


IMPORT % 
1.303, 98 1, 21 


113, 96 


115, 91 


37, 09 


30, 37 


86, 92 


15, 53 


92, 04 


59, 05 


70,54 


77, 69 


244,25 


99, 93 


10, 000 1.139, 60 1, 06 


3, 000 


1, 000 


7,000 


6, 000 


20,000 


7,000 


1,000 


1,000 


347,73 0,32 


37, 09 0, 03 


212,59 0,20 


521,52 0,48 


310,60 0,29 


644, 28 0, 60 


28,000 1.653,40 1,53 


70,54 0,07 


50,000 3.884,50 3,60 


244,25 0,23 


50,000 4.996,50 4,63 
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ESTADÍSTICA de partides 


Pàg. : 4 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 

43 J071530C 


44 J0722302 


45 J0B0B800 


46 J0B0M80D 


47 J0B0Q80G 


48 J0B11P0N 


49 J0B1470A 


50 J0B16601 


51 J0B1770B 


52 J0B1960C 


53 J0B21103 


54 J0B22304 


55 J0B25101 


UA DESCRIPCIÓ 

U Elaboració, cura, assaig a 
flexió i compressió d'una sèrie 
de quatre provetes prismàtiques 
de 160x40x40 mm, segons la 
norma UNE EN 1015-11 

U Fluïdesa pel mètode del con 
d'una beurada de ciment, segons 
UNE EN 445 

U Determinació del contingut de 
carboni equivalent d'una mostra 
d ' acer 

U Determinació quantitativa, per 
assaig químic, del sofre d'una 
mostra d'acer, segons la norma 
UNE 7-019-50 

U Determinació quantitativa, per 
assaig químic, del fòsfor d'una 
mostra d'acer, segons la norma 
UNE 7-029-51 

U Determinació de les 

característiques geomètriques 
d'un perfil o planxa d'acer, 
segons la Intrucció EAE-11 art. 
28 . 1 


PREU AMIDAMENT 
79, 43 1, 000 


Assaig 
proveta 
segons 
148-1 


a flexió pel xoc d'una 
de planxa d'acer, 
la norma UNE-EN ISO 


Determinació del límit elàstic 
aparent superior, resistència a 
la tracció, allargament i 
estricció d'una proveta d'acer 
laminat, segons la norma UNE-EN 
ISO 6895-1 

Assaig de doblegament simple 
d'una proveta de planxa d'acer, 
segons la norma UNE-EN ISO 7438 

Determinació de la duresa 
brinell d'una proveta d'acer 
laminat, segons la norma UNE-EN 
ISO 6506-1 

Determinació de les 

característiques geomètriques 
d'una proveta d'acer per a 
armar formigons, segons la 
norma UNE EN ISO 15630-1 

Assaigs complets d'una proveta 
de malla electrosoldada de dos 
calibres per a armar formigons, 
segons la norma UNE EN ISO 
15630-2 

Determinació del límit elàstic 
per a una deformació romanent 
del 0.2%, resistència a la 
tracció, allargament i 

estricció d'una proveta d'acer 
per a armar formigons, segons 
la norma UNE EN ISO 15630-1 


44,38 


235, 90 


39, 16 


39, 16 


40,41 


143, 65 


119, 14 


15,78 


13, 06 


26, 69 


229, 07 


39, 35 


1, 000 


6, 000 


6, 000 


26, 000 


4, 000 


5, 000 


1, 000 


5, 000 


IMPORT % 
79, 43 0, 07 


44, 38 0, 04 


6, 000 1.415, 40 1, 31 


234, 96 0, 22 


234, 96 0, 22 


30,000 1.212,30 1,12 


72,000 10.342,80 9,59 


24, 000 2.859, 36 2, 65 


410,28 0,38 


52,24 0,05 


133, 45 0, 12 


229, 07 0, 21 


196, 75 0, 18 
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ESTADÍSTICA de partides 


Pàg. : 5 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 

56 J0B27103 


57 J0B28103 


58 J0B2A205 


59 J0B2G103 


60 J22R4202 


61 J22R4302 


62 J22R5203 


63 J22R6203 


64 J441FF0N 


65 J5V11151 


66 J7B0A50J 


67 J7B0D50L 


UA DESCRIPCIÓ 

U Assaig de doblegament simple 
d'una proveta d'acer per a 
armar formigons, segons la 
norma UNE 36-068 

U Assaig de 
doblegament -de sdoblegament 
d'una proveta d'acer per a 
armar formigons, segons la 
norma UNE-EN ISO 15630-1 

U Assaig de desenganxament dels 
nusos d'una proveta de malla 
electrosoldada per a armar 
formigons, segons la norma UNE 
EN ISO 15630-2 

U Determinació de l'àrea de la 
secció recta transversal 

equivalent d'una proveta d'acer 
per armar formigons, segons la 
norma UNE36068 

U Determinació dels paràmetres 
d'admissibilitat en dipòsit 
controlat sobre el residu, 
segons Decret 1/1997 

U Determinació dels paràmetres 
d'admissibilitat en dipòsit 
controlat sobre el lixiviat, 
segons Decret 1/1997 

U Anàlisi del residu, segons 
paràmetres definits pel CEDEX a 
les recomanacions de la gestió 
de materials de dragatge als 
ports espanyols. 

U Anàlisi granulomètric del 

residu, segons paràmetres 

definits pel CEDEX a les 
recomanacions de la gestió de 
materials de dragatge als ports 
espanyols . 

U Mesura del desplom i de la 
fletxa d'elements verticals i 
bigues d'acer, segons la 
Instrucció EAE-11 art. 9.2.2.2 

U Prova d ' estanquitat de coberta 
plana segons la norma 

NBE-QB-1990, incloent la 

realització d'inspecció i 
informe final. 

U Determinació de la massa per 
unitat de superfície d'una 
mostra de material geotèxtil, 
segons la norma UNE-EN ISO 9864 

U Determinació de la resistència 
a tracció monodireccional , 
longitudinal i transversal, 
d'una mostra de material 
geotèxtil, segons la norma 
UNE_EN ISO 10319 


PREU 
10, 02 


14, 98 


52, 05 


23, 61 


537,25 


874, 56 


470, 60 


25,48 


15, 32 


380,29 


52, 93 


66, 17 


AMIDAMENT 
1,000 


5, 000 


1, 000 


5, 000 


1,000 


1,000 


62, 000 


1,000 


3, 000 


3, 000 


IMPORT % 
10, 02 0, 01 


74, 90 0, 07 


52, 05 0, 05 


118,05 0,11 


4, 000 2.149, 00 1, 99 


4,000 3.498,24 3,24 


470, 60 0, 44 


25, 48 0, 02 


949, 84 0,1 


380,29 0,35 


158,79 0,15 


198,51 0,18 
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ESTADÍSTICA de partides 


Pàg. : 6 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 

68 J7B0E50L 


69 J7B0F50L 


70 J7B0G50N 


71 J89X2102 


72 J89X3102 


73 J89X5403 


74 J89X6602 


75 J89XA102 


76 J89Z430F 


77 J89Z930N 


78 J9C11F3A 


79 J9C12F3A 


J9C12G28 


81 J9C13C28 


UA DESCRIPCIÓ 

U Determinació de 1 ' allargament 
de trencament d'una mostra de 
material geotèxtil, segons la 
norma UNE_EN ISO 10319 

U Determinació de la resistència 
al punxonament estàtic CBR 
d'una mostra de material 
geotèxtil, segons la norma 
UNE_EN ISO 122 3 6 

U Determinació de la resistència 
a l'esquinçament d'una mostra 
de material geotèxtil, segons 
la norma UNE 40-529 

U Determinació del gruix d'una 
pel·lícula de galvanitzat, 
segons la norma UNE-EN ISO 1461 

U Determinació de l'adherència 
d'una pel·lícula de 

galvanitzat, segons la norma 
UNE-EN ISO 1461 

U Determinació de la massa i el 
gruix de recobriment 

galvanitzat o de pintura en 
elements superficials, segons 
la norma UNE-EN 10327 

U Assaig d'adherència d'un 

recobriment galvanitzat per 
mètodes no destructius, segons 
la norma UNE-EN ISO 1461 

U Determinació de la massa per 
unitat de superfície d'una 
pel·lícula de galvanitzat, 
segons la norma UNE-EN ISO 1461 

U Assaig d'adherència d'una 
mostra de pintura o vernís, 
segons la norma UNE-EN ISO 2409 

U Determinació del pes específic 
d'una mostra de pintura o 
vernís, segons la norma UNE-EN 
ISO 2811-1 

U Deteminació de les 

característiques geomètriques 
d'una mostra de 4 peces de 
panot, segons la norma UNE-EN 
1339 

U Determinació de la resistència 
a la flexió d'una mostra de 4 
peces de panot, segons la norma 
UNE-EN 1339 

U Determinació de la resistència 
a la flexió d'una mostra de 8 
peces de llambordí de formigó, 
segons la norma UNE-EN 1338 

U Determinació de la resistència 
a l'abrassió d'una mostra de 3 
peces de llambordí de formigó, 
segons la norma UNE-EN 1338 


PREU 
89, 03 


76, 90 


121,42 


12, 94 


45, 31 


48, 69 


42, 72 


36,25 


57, 29 


46, 41 


70,40 


123,40 


111,74 


134, 77 


AMIDAMENT 
3, 000 


3, 000 


3, 000 


3, 000 


1, 000 


i, 000 


1, 000 


2, 000 


2, 000 


2, 000 


3,000 


3, 000 


1,000 


1, 000 


IMPORT % 
267,09 0,25 


230,70 0,21 


364,26 0,34 


38, 82 0, 04 


45,31 0,04 


438,21 0,41 


42, 72 0, 04 


72, 50 0, 07 


114,58 0,11 


92, 82 0, 09 


211,20 0,20 


370,20 0,34 


111,74 0,10 


134,77 0,12 


EUR 


Pla de Control de Qualitat 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg. : 7 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 

82 J9C13F3A 


83 J9C14F28 


84 J9C14F3A 


85 J9C1U002 


86 J9H1J10M 


87 J9V11101 


88 J9V1GC0D 


89 JA11SM0M 


90 JA11TM0N 


91 JB121600 


92 JB12U003 


93 JBA11505 


UA DESCRIPCIÓ 

U Determinació de la resistència 
a l'abrassió d'una mostra de 4 
peces de panot, segons la norma 
UNE-EN 1339 

U Determinació del coeficient 
d'absorció d'aigua d'una mostra 
de 4 peces de llambordi de 
formigó, segons la norma UNE-EN 

1338 

U Determinació del coeficient 
d'absorció d'aigua d'una mostra 
de 4 peces de panot, segons la 
norma UNE-EN 1339 

U Determinació a laboratori, 
mitjançant pèndol de fricció, 
de la resistència al 

lliscament/relliscada de 
paviments polits i no polits, 
segons la norma UNE ENV 12633 

U Determinació de la dotació de 
lligant residual, pel mètode de 
safata, d'una mostra de mescla 
bituminosa, segons la norma NLT 

353 

U Determinació de la resistència 
al lliscament d'un paviment, 
segons la norma NLT 175 

U Determinació in situ, 

mitjançant pèndol de fricció, 
de la resistència al 

lliscament/relliscada de 
paviments polits i no polits, 
segons la norma UNE ENV 12633 

U Assaig de tracció de filferros 
per a malles de tancament i 
protecció, segons la norma 
UNE_EN 10-218-1 

U Comprovació geomètrica de 
malles de tancament i 

protecció, amb determinació del 
diàmetre dels filferros i del 
pas de malla, segons la norma 
UNE_EN 1022 3 

U Comprovació de les 

característiques geomètriques 
d'una barana metàl·lica o mixta 

U Assaig estàtic horitzontal cap 
a l'exterior en baranes, amb 
una càrrega d'l kN/m, segons 
UNE 85238 

U Determinació de la visibilitat 
nocturna mitjançant el 

coeficient de retrorref lexió 
d'una marca vial en servei, 
segons la norma UNE EN 1436 


PREU 
133, 51 


57,79 


60, 67 


151,20 


50,22 


22,49 


414, 00 


33, 88 


28, 08 


23, 31 


405, 00 


621, 60 


AMIDAMENT 
3, 000 


1,000 


3, 000 


4, 000 


2,000 


2, 000 


1,000 


1,000 


IMPORT % 
400,53 0,37 


57, 79 0, 05 


182,01 0,17 


604,80 0,56 


65,000 3.264,30 3,03 


65, 000 1.461, 85 1, 36 


12,000 4.968,00 4,61 


67,76 0,06 


56, 16 0, 05 


23,31 0,02 


405,00 0,38 


6, 000 3.729, 60 3, 46 


EUR 


Pla de Control de Qualitat 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg.: 8 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 

94 JBA11606 


95 JBA19302 


96 JBA19402 


97 JDD42101 


98 JDD43202 


99 JFA112 0A 


100 JR31S404 


101 JR467200 

102 JR468200 

103 JRK13103 

104 JRK16106 

105 JRL11201 


UA DESCRIPCIÓ 

U Determinació de la visibilitat 
nocturna mitjançant el 

coeficient de retrorref lexió 
d'una marca vial en servei, als 
30, 180 i 730 dies de la seva 
aplicació, segons la norma UNE 
EN 1436 

U Determinació de la dosificació 
de pintura i microesferes sobre 
una mostra líquida, segons la 
norma UNE 135274 EX 

U Determinació de la dosificació 
de pintura i microesferes sobre 
la pel·lícula aplicada en xapes 
metàl·liques, segons la norma 
UNE 135274 EX 

U Determinació de la fletxa 
residual dels dispositius de 
tancament i cubrició, segons la 
norma EN 12 4 


resistencra 


U Comprovació de 

deformació a càrregues 

horitzontals i verticals de 
graons de pous, segons la norma 
UNE-EN 1917 

U Determinació de les mides d'un 
tub de PVC, segons la norma 
UNE-EN 1452-2 

U Anàlisi estàndard de terra 
vegetal (determinació del rang 
de textures pel mètode 
granulomètric per sedimentació 
discontínua, anàlisi del PH (en 
H20 1:2,5), anàlisi del 
contingut en sodi (ppm) pel 
mètode de fotometria de flama, 
anàlisi de la conductivitat 
elèctrica (prova prèvia de 
salinitat) , anàlisi del 

carbonat càlcic equivalent i 
anàlisi del contingut en 
nutrients (P, K, Mg, Calci, N 
orgànic i amoniacal) pels 
mètodes químics 4, 15, 16 (b) , 
8, segons MOA III) 

U Anàlisi de puresa específica 
amb informació de la composició 

U Percentatge de germinació per 
espècie 

U Anàlisi de la resistència a la 
tracció del geoproducte, segons 
UNE-EN ISO 10319 

U Anàlisi de la massa del 
geoproducte, segons UNE-EN ISO 
9864 

U Anàlisi f itopatològic segons 
laboratori de sanitat vegetal 
del DAR 


PREU AMIDAMENT 
621, 60 6, 000 


56, 91 


56, 89 


572, 38 


60, 30 


55,46 


84,81 


213,73 
54, 12 
66, 17 

57, 14 

50, 93 


6, 000 


6, 000 


1, 000 


18, 000 


2, 000 


4, 000 
4, 000 
1, 000 

4, 000 

9, 000 


IMPORT % 
3.729, 60 3, 46 


341, 46 0, 32 


341,34 0,32 


3,000 1.717,14 1,59 


60, 30 0, 06 


998, 28 0, 93 


169, 62 0, 16 


854, 92 0, 79 

216, 48 0, 20 

66, 17 0, 06 

228,56 0,21 

458,37 0,43 


EUR 


Pla de Control de Qualitat 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg. 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
106 JRL12500 


107 JTG3U002 


108 JTG3U005 


109 JTLUU001 


110 JTLUU002 


111 JTLUU003 


112 JTLUU004 


113 JTVLU0 01 


UA DESCRIPCIÓ 

U Anàlisi de fisiopaties 

(anàlisis de planta: nitrogen, 
fòsfor, potassi, calci, 

magnesi, sofre, ferro, zinc, 
coure, manganès, bor i sodi. 
Anàlisis de sòl: humitat, 
nitrats, fòsfor, potassi, 

calci, magnesi, sodi, PH, 
conductivitat i matèria 

orgànica, carbonats, magnesi i 
textura) 

U Assaig de cables de BT segons 
normes UNE 20-427, UNE 20-431, 
UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 
21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, 
UNE_EN 50267 i UNE 21-313 

U Assaig de cables de fibra 
òptica de comunicacions segons 
normes UNE 20-427, UNE 20-431, 
UNE 20-432, UNE 21-143, UNE_EN 
50267 

U Recepció i assaig de materials 
i emissió d'informe per 
quadruplicat segons normes 
UNE-EN 115, UNE 21-147, 

NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb 
el plec de prescripcions 
tècniques i la memòria de 
qualitat 

U Assaig de conductors i emissió 
d'informe per quadruplicat 
segons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i 
d'acord amb el plec de 
prescripcions tècniques i la 
memòria de qualitat 

U Assaig de vidres trempats i 
emissió d'informe per 

quadruplicat segons normes 
UNE-EN 115, UNE 21-147, 

NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb 
el plec de prescripcions 
tècniques i la memòria de 
qualitat 

U Assaig de pintures i emissió 
d'informe per quadruplicat 
segons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i 
d'acord amb el plec de 
prescripcions tècniques i la 
memòria de qualitat 

U Assaig de cadena de graons i 
emissió d'informe per 

quadruplicat segons normes 
UNE-EN 115, UNE 21-147, 

NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb 
el plec de prescripcions 
tècniques i la memòria de 
qualitat 


PREU 
235, 49 


AMIDAMENT 
9, 000 


246, 43 


246,43 


1.698,19 


1 .199, 95 


1.234, 40 


1.343, 93 


734, 38 


10,000 


2,000 


2,000 


2,000 


2,000 


2,000 


2,000 


IMPORT % 
2.119,41 1,97 


2.464,30 2,29 


492, 86 0, 46 


3.396,38 3,15 


2.399, 90 2, 23 


2.468,80 2,29 


2.687,86 2,49 


1 .468, 76 1, 36 


EUR 


Pla de Control de Qualitat 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg.: 10 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
114 JTVLU002 


115 JTVLU003 


116 JTVLU004 


117 JTVLU005 


118 JTVLU0 0 6 


119 JTVLU007 


120 JTVLU0 0 8 


121 JZ121100 

122 JZ122205 


UA DESCRIPCIÓ 

U Assaig de rodet de graons i 
emissió d'informe per 

quadruplicat segons normes 
UNE-EN 115, UNE 21-147, 

NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb 
el plec de prescripcions 
tècniques i la memòria de 
qualitat 

U Assaig de graons i emissió 
d'informe per quadruplicat 
segons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i 
d'acord amb el plec de 
prescripcions tècniques i la 
memòria de qualitat 

U Assaig de passamans i emissió 
d'informe per quadruplicat 
segons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i 
d'acord amb el plec de 
prescripcions tècniques i la 
memòria de qualitat 

U Assaig de motors i emissió 
d'informe per quadruplicat 
segons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i 
d'acord amb el plec de 
prescripcions tècniques i la 
memòria de qualitat 

U Assaig de bobines de fre i 
emissió d'informe per 

quadruplicat segons normes 
UNE-EN 115, UNE 21-147, 

NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb 
el plec de prescripcions 
tècniques i la memòria de 
qualitat 

U Assaig de xarxa de posta a 
terra i emissió d'informe per 
quadruplicat segons normes 
UNE-EN 115, UNE 21-147, 

NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb 
el plec de prescripcions 
tècniques i la memòria de 
qualitat 

U Prova funcional i emissió 
d'informe per quadruplicat 
segons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i 
d'acord amb el plec de 
prescripcions tècniques i la 
memòria de qualitat 

U Jornada d'inspector a planta de 
formigons o aglomerat 

U Jornada d'inspecció i control a 
planta de prefabricats, 

incloent la realització de 
1' informe corresponent 


PREU 
772, 63 


AMIDAMENT 
2, 000 


1.062,49 


171,74 


780,54 


780, 69 


106, 22 


187, 19 


505, 65 
505, 65 


IMPORT % 
1.545,26 1,43 


2, 000 


2.124, 98 1, 97 


2, 000 


343, 48 0, 32 


2, 000 


1.561,08 1,45 


2, 000 


1.561,38 1,45 


2, 000 


212, 44 0, 20 


2, 000 


374, 38 0, 35 


8, 000 4.045, 20 3, 75 

1, 000 505, 65 0, 47 


TOTAL : 


107.830,81 100,00 


EUR 


Pla de Control de Qualitat 


QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 



NÚMERO 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 


P-l 

J 0304M03 

U 

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la norma 
UNE-EN 933-1 

A/IMT 1 QFT FMRrïÇ AMR MrïRAMTA nrï Q fP MTIMO 
[V \N 1 -l-j t 1 CUKUj Al v l D IMU KMIM 1 A-UU j Lt IM 1 \mj) 

27,92 


P-2 

J 030A10A 

u 

Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma 
UNE-EN 1744-1 

l·L t IN 1 L IIM^ U Alv 1 AO t 1 t U KU D Al v l D J t 1 AIM 1 A-L IIML L t IM 1 M v l D ) 

157,75 

€ 

P-3 

J03D2202 

u 

Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

A/IMTI QK F 1 1 D rï ç AMR flMARAMTA QK TFMTIMQ1 
\VIIVI-I-jIj t U r\U j AI V ID ^UAKANIA-jIj LtNlll v ljJ 

26,46 


P-4 

J 03D240C 

u 

Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 

A/IMTI CK PMDnC AMR flMADAMTA C|C re MTIMC \ 
[V 1 IM 1 -1-3 lo tUKUD A l v l D ^UAKAIvIA-dId Ltlvlll v l3j 

26,46 

€ 

P-5 

J 03D4204 

u 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la 

norma UNE 103103 i UNE 103104 

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) 

33,50 


P-6 

J03D4958 

u 

Sondeig a rotació amb extracció contínua de testimoni de 10 m de profunditat amb presa de 
mostres i assaigos de laboratori 
(MILTRES-CENTS EUROS) 

1.300,00 

€ 

P-7 

J03D4959 

u 

Cala manual en sòls per identificació de serveis 

ÍTRFÇ TFMTQ riMnilAMTA PIIDOQÍ 
l·Ifttj-LtlvIj LIIM^UAIMIA tUKUjJ 

350,00 


P-8 

J03D5205 

u 

Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 
(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) 

33,50 

€ 

P-9 

J03D6206 

u 

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 
(VINT EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS) 

20,85 


P-10 

J03D7207 

u 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103500 

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS) 

44,43 


P-ll 

J03D8208 

u 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103501 

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

59,84 


P-12 

J03D9209 

u 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor normal (a tres 
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 
(CENTONZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS) 

111,02 


P-13 

J03DA209 

u 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor modificat (a tres 
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 
(CENT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

100,94 


P-14 

J03DB20A 

u 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103300 

(SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS) 

7,48 


P-15 

J03DC20B 

u 

Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-045-52 
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS) 

48,40 



Pla de Control de Qualitat 


QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 

Pàg.: 

2 


NÚMERO 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 


P-16 

J03DE20C 

U 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 
(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS) 

39,37 

€ 

P-17 

J03DE20D 

u 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-108 
(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS) 

32,22 

€ 

P-18 

J03DF30E 

u 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una 
mostra de sòl granular, segons la norma UNE EN 1097-2 
(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

70,64 

€ 

P-19 

J03DG30F 

u 

Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl 

granular, segons la norma NLT 358 

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

28,54 

€ 

P-20 

J03DH20G 

u 

Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del blau metilè d'una mostra 
de sòl, segons la norma UNE EN 933-9-99 
(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS) 

46,76 

€ 

P-21 

J03DK10Y 

u 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 
(SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS) 

67,65 

€ 

P-22 

J03DK20H 

u 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 
(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS) 

35,72 

e 

P-23 

J03DK20K 

u 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 7368 

(VINT-I-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS) 

27,01 

€ 

P-24 

J03DL20J 

u 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103202 

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS) 

41,73 

€ 

P-25 

J03DM10X 

u 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 
(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

73,94 

e 

P-26 

J03DM20K 

u 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103201 

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS) 

48,75 

€ 

P-27 

J03DN10Z 

u 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 
(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

32,54 

€ 

P-28 

J03DN20L 

u 

Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) d'una mostra de sòl, 

segons la norma UNE 103-200 

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS) 

32,13 

€ 

P-29 

J03DP10M 

u 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS) 

10,66 

€ 

P-30 

J03DR10P 

u 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, 

segons la norma ASTM D 6938 

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS) 

12,66 

€ 


Pla de Control de Qualitat 


QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 

Pàg.: 

3 


NÚMERO 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 


P-31 

J03DS10Q 

U 

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 
357 

(CENT TRETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS) 

113,96 

€ 

P-32 

J03DS10R 

u 

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 
18134 

(CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS) 

115,91 

€ 

P-33 

J03DU010 

u 

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl segons la norma NLT 354 
(TRENTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS) 

37,09 

€ 

P-34 

J03DU020 

u 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 
(TRENTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS) 

30,37 

€ 

P-35 

J03DY20X 

u 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103601 

(VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS) 

86,92 

€ 

P-36 

J 060120G 

u 

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, 

segons la norma UNE-EN 12350-2 

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS) 

15,53 

€ 

P-37 

J 060770A 

u 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma 
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 
(NORANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS) 

92,04 

€ 

P-38 

J 060AH00 

u 

Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS) 

59,05 

€ 

P-39 

J 060HN07 

u 

Determinació del contingut en fibres d'una mostra de formigó amb fibres, segons la norma 
UNE-EN 14721 

(SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

70,54 

e 

P-40 

J 060K201 

u 

Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, 

segons la norma UNE-EN 12350-7 

(SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS) 

77,69 

€ 

P-41 

J 060MK0N 

u 

Dosificació i geometria de fibres d'aceren una mostra de formigó projectat, segons la norma 
UNE-EN 14488-7 

(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS) 

244,25 

e 

P-42 

J 060SA09 

u 

Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció 
d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 
(NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS) 

99,93 

€ 

P-43 

J071530C 

u 

Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de quatre provetes prismàtiques de 
160x40x40 mm, segons la norma UNE EN 1015-11 
(SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS) 

79,43 

€ 

P-44 

J 0722302 

u 

Fluïdesa pel mètode del con d'una beurada de ciment, segons UNE EN 445 
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS) 

44,38 

e 

P-45 

J0B0B800 

u 

Determinació del contingut de carboni equivalent d'una mostra d'acer 
(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS) 

235,90 

€ 
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P-46 

J0B0M80D 

U 

Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma 
UNE 7-019-50 

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS) 

39,16 

€ 

P-47 

J0B0Q80G 

U 

Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma 
UNE 7-029-51 

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS) 

39,16 

€ 

P-48 

J0B11P0N 

U 

Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la 
Intrucció EAE-11 art. 28.1 

(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS) 

40,41 

€ 

P-49 

J0B147OA 

U 

Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 148-1 
(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB S E IXANTA-CINC CÈNTIMS) 

143,65 

€ 

P-50 

J0B16601 

U 

Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció 
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6895-1 
(CENT DINOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS) 

119,14 

€ 

P-51 

J0B1770B 

U 

Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN 
ISO 7438 

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS) 

15,78 

€ 

P-52 

J0B1960C 

U 

Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 
ISO 6506-1 

(TRETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS) 

13,06 

€ 

P-53 

J0B21103 

U 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS) 

26,69 

€ 

P-54 

J0B22304 

U 

Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar 
formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-2 
(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS) 

229,07 

€ 

P-55 

J0B25101 

U 

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la 
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma 
UNE EN ISO 15630-1 

(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS) 

39,35 

€ 

P-56 

J 0B27103 

U 

k !_ J- J-LI i ■ i li ■ li r ' i 

Assaig de doblegament simple d una proveta d acer per a armar formigons, segons la norma 
UNE 36-068 

(DEU EUROS AMB DOS CÈNTIMS) 

10,02 

€ 

P-57 

J0B28103 

U 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, 

segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS) 

14,98 

€ 

P-58 

J0B2A205 

U 

Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada pera armar 
formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-2 
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS) 

52,05 

e 

P-59 

J0B2G103 

U 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per 
armarformigons, segons la norma U NE 36068 
(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS) 

23,61 

€ 


Pla de Control de Qualitat 


QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 

Pàg.: 

5 


NÚMERO 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 


P-60 

J22R4202 

U 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el residu, segons 
Decret 1/1997 

(CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS) 

537,25 

€ 

P-61 

J22R4302 

u 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el lixiviat, segons 
Decret 1/1997 

(VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB C INQ UANTA-S IS CÈNTIMS) 

874,56 

€ 

P-62 

J 22R5203 

u 

Anàlisi del residu, segons paràmetres definits pel CEDEX a les recomanacions de la gestió 

de materials de dragatge als ports espanyols. 

(QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS) 

470,60 

€ 

P-63 

J22R6203 

u 

Anàlisi granulomètric del residu, segons paràmetres definits pel CEDEX a les recomanacions 
de la gestió de materials de dragatge als ports espanyols. 
(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS) 

25,48 

€ 

P-64 

J441FF0N 

u 

Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la Instrucció 
EAE-11 art. 9.2.2.2 

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS) 

15,32 

€ 

P-65 

J5V11151 

u 

Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990, incloent la realització 
d'inspecció i informe final. 

(TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS) 

380,29 

€ 

P-66 

J 7B0A50J 

u 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de material geotèxtil, segons 
la norma UNE-EN ISO 9864 

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS) 

52,93 

€ 

P-67 

J 7B0D50L 

u 

Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i transversal, d'una 
mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE EN ISO 10319 
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS) 

66,17 

€ 

P-68 

J7B0E50L 

u 

Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material geotèxtil, segons la 

norma UNE EN ISO 10319 

(VUITANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS) 

89,03 

e 

P-69 

J7B0F50L 

u 

Determinació de la resistència al punxonament estàtic CBR d'una mostra de material 
geotèxtil, segons la norma UNE EN ISO 12236 
(SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS) 

76,90 

€ 

P-70 

J7B0G50N 

u 

Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de material geotèxtil, segons la 
norma UNE 40-529 

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS) 

121,42 

e 

P-71 

J 89X2102 

u 

Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 
(DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

12,94 

€ 

P-72 

J 89X3102 

u 

Determinació de l'adherència d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 
1461 

(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS) 

45,31 

€ 

P-73 

J 89X5403 

u 

Determinació de la massa i el gruix de recobriment galvanitzat o de pintura en elements 
superficials, segons la norma UNE-EN 10327 
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS) 

48,69 

e 
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P-74 

J 89X6602 

U 

Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la 
norma UNE-EN ISO 1461 

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS) 

42,72 

€ 

P-75 

J89XA102 

U 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la 
norma UNE-EN ISO 1461 

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS) 

36,25 

€ 

P-76 

J89Z430F 

U 

Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2409 
(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS) 

57,29 

€ 

P-77 

J89Z930N 

U 

Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN 
ISO 2811-1 

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS) 

46,41 

e 

P-78 

J9C11F3A 

U 

Deteminació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot, 

segons la norma UNE-EN 1339 

(SETANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS) 

70,40 

€ 

P-79 

J9C12F3A 

U 

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma 
UNE-EN 1339 

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS) 

123,40 

€ 

P-80 

J9C12G28 

U 

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de llambordí de formigó, 
segons la norma UNE-EN 1338 

(CENT ONZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

111,74 

€ 

P-81 

J9C13C28 

U 

Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 3 peces de llambordí de formigó, 
segons la norma UNE-EN 1338 

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS) 

134,77 

e 

P-82 

J9C13F3A 

U 

Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la 
norma UNE-EN 1339 

(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS) 

133,51 

€ 

P-83 

J9C14F28 

U 

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí de 
formigó, segons la norma UNE-EN 1338 
(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS) 

57,79 

€ 

P-84 

J9C14F3A 

U 

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons la 
norma UNE-EN 1339 

(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS) 

60,67 

€ 

P-85 

J9C1U002 

U 

Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al 
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 
(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS) 

151,20 

€ 

P-86 

J9H1J10M 

U 

Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla 
bituminosa, segons la norma NLT 353 
(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS) 

50,22 

€ 

P-87 

J9V11101 

U 

Determinació de la resistència al lliscamentd'un paviment, segons la norma NLT 175 
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS) 

22,49 

€ 

P-88 

J 9V1GC0D 

U 

Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de 
paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 
(QUATRE-CENTS CATORZE EUROS) 

414,00 

e 
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P-89 

JA11SM0M 

U 

Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma 
UNEEN 10-218-1 

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS) 

33,88 

€ 

P-90 

JA11TM0N 

u 

Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre 
dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE EN 10223 
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS) 

28,08 

€ 

P-91 

JB121600 

u 

Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta 
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS) 

23,31 

€ 

P-92 

JB12U003 

u 

Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior en baranes, amb una càrrega d'l kN/m, segons 
UNE 85238 

(QUATRE-CENTS CINC EUROS) 

405,00 

€ 

P-93 

JBA11505 

u 

Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió d'una marca 

vial en servei, segons la norma UNEEN 1436 

(SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS) 

621,60 

€ 

P-94 

J BA11606 

u 

Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió d'una marca 
vial en servei, als 30, 180 i 730 dies de la seva aplicació, segons la norma UNEEN 1436 
(SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS) 

621,60 

€ 

P-95 

J BA19302 

u 

Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una mostra líquida, segons la 
norma UNE 135274 EX 

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS) 

56,91 

€ 

P-96 

J BA19402 

u 

Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre la pel·lícula aplicada en xapes 
metàl·liques, segons la norma UNE 135274 EX 
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS) 

56,89 

€ 

P-97 

JDD42101 

u 

Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la norma 
EN 124 

(CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS) 

572,38 

€ 

P-98 

JDD43202 

u 

Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals de graons de 
pous, segons la norma UNE-EN 1917 
(SEIXANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) 

60,30 

e 

P-99 

JFA1120A 

u 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS) 

55,46 

€ 

P-100 JR31S404 

u 

Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode 
granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH (en H20 1:2,5), anàlisi del 
contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat 
elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del 
contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 
16 (b), 8, segons MOA III) 

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS) 

84,81 

€ 

P-101 

J R467200 

u 

Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició 
(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS) 

213,73 

e 

P-102 

J R468200 

u 

Percentatge de germinació per espècie 
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS) 

54,12 

e 
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P-103 

JRK13103 

U 

Anàlisi de la resistència a la tracció del geoproducte, segons UNE-EN ISO 10319 
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS) 

66,17 

€ 

P-104 

JRK16106 

u 

Anàlisi de la massa del geoproducte, segons UNE-EN ISO 9864 
(CINQUANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS) 

57,14 

e 

P-105 

JRL11201 

u 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 
(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS) 

50,93 

€ 

P-106 

JRL12500 

u 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, ferro, 
zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, calci, 
magnesi, sodi, PH, conductivitat i matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) 
(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS) 

235,49 

e 

P-107 

JTG3U002 

u 

Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 
21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, UNE EN 50267 i UNE 21-313 
(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS) 

246,43 

e 

P-108 JTG3U005 

u 

Assaig de cables de fibra òptica de comunicacions segons normes UNE 20-427, UNE 

20-431, UNE 20-432, UNE 21-143, UNE EN 50267 

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS) 

246,43 

€ 

P-109 

JTLUU001 

u 

Recepció i assaig de materials i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 
115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la 
memòria de qualitat 

(MIL SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS) 

1.698,19 

e 

P-110 JTLUU002 

u 

Assaig de conductors i emissió d'informe perquadruplicatsegons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de 
qualitat 

(MIL CENT NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS) 

1.199,95 

€ 

P-lll 

JTLUU003 

u 

Assaig de vidres trempats i emissió d'informe perquadruplicatsegons normes UNE-EN 115, 
UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la 
memòria de qualitat 

(MIL DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS) 

1.234,40 

€ 

P-112 

JTLUU004 

u 

Assaig de pintures i emissió d'informe perquadruplicatsegons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de 
qualitat 

(MILTRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS) 

1.343,93 

€ 

P-113 

JTVLU001 

u 

Assaig de cadena de graons i emissió d'informe perquadruplicatsegons normes UNE-EN 
115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la 
memòria de qualitat 

(SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS) 

734,38 

€ 

P-114 

JTVLU002 

u 

Assaig de rodet de graons i emissió d'informe perquadruplicatsegons normes UNE-EN 115, 
UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la 
memòria de qualitat 

(SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS) 

772,63 

€ 

P-115 

JTVLU003 

u 

Assaig de graons i emissió d'informe perquadruplicatsegons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de 
qualitat 

(MIL SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS) 

1.062,49 

e 
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1 


Pàg.: 9 


NUMERO CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-116 JTVLU004 


Assaig de passamans i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, 
UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la 
memòria de qualitat 

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS) 


171,74 € 


P-117 I TVLU005 


Assaig de motors i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de 
qualitat 

(SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS) 


780,54 € 


P-118 J TVLU006 


Assaig de bobines de fre i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, 
UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la 
memòria de qualitat 

(SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS) 


780,69 € 


P-119 JTVLU007 


Assaig de xarxa de posta a terra i emissió d'informe per quadruplicat segons normes 
UNE-EN 115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions 
tècniques i la memòria de qualitat 
(CENT SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS) 


106,22 € 


P-120 JTVLU008 


Prova funcional i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de 
qualitat 

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS) 


187,19 € 


P-121 JZ121100 


J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 
(CINC-CENTS CINC EUROS AMB S E IXANTA-C INC CÈNTIMS) 


505,65 € 


P-122 JZ122205 


Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe 
corresponent 

(CINC-CENTS CINC EUROS AMB S E IXANTA-C INC CÈNTIMS) 


505,65 € 
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NÚMERO 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 


PREU 

r-1 

i non/i m no 
J UjU4MUj 

u 

Anàlisi granulomètrica per tamísatge d'una mostra de granulat en calent, segons la norma 
UNE-EN 933-1 

Sense descomposició 

27,92 

27,92000 

c 

e 

P-2 

i no n a i n a 
J UjUAIUA 

U 

Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra d'àrids, segons la norma 
UNE-EN 1744-1 

Sense descomposició 

157,75 

157,75000 

€ 
€ 

n o 
P-j 

J 03D2202 

u 

Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 

Sense descomposició 

26,46 

26,46000 

e 

P-4 

i no m /i n/~ 
J 03D240L 

u 

Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 

Sense descomposició 

26,46 

26,46000 

€ 
€ 

P-5 

i no n a o n /i 
J 03D4204 

u 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103103 i UNE 103104 

Sense descomposició 

33,50 

33,50000 

€ 

P-6 

J03D4958 

u 

Sondeig a rotació amb extracció contínua de testimoni de 10 m de profunditat amb presa de 
mostres i assaigos de laboratori 

Sense descomposició 

1.300,00 

1.300,00000 

€ 

e 

P-7 

J 03D4959 

u 

Cala manual en sòls per identificació de serveis 

Sense descomposició 

350,00 

350,00000 

€ 
€ 

P-8 

J 03D5205 

u 

Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 

Sense descomposició 

33,50 

33,50000 

€ 
€ 

P-9 

J03D6206 

u 

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 

Sense descomposició 

20,85 

20,85000 

€ 
€ 

P-10 

J03D7207 

u 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103500 

Sense descomposició 

44,43 

44,43000 

€ 
€ 

P-ll 

J03D8208 

u 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103501 

Sense descomposició 

59,84 

59,84000 

€ 
€ 

P-12 

J03D9209 

u 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor normal (a tres 
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

Sense descomposició 

111,02 

111,02000 

€ 
€ 

D 1 0 

Y-LÍ 

i non a onn 
J UjUA2Uy 

1 1 

u 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor modificat (a tres 
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502 

Sense descomposició 

100,94 

100,94000 

€ 

P-14 

J03DB20A 

u 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103300 

Sense descomposició 

7,48 

7,48000 

€ 
€ 

P-15 

J03DC20B 

u 

Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7-045-52 

Sense descomposició 

48,40 

48,40000 

€ 
€ 

P-16 

J03DE20C 

u 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103302 

Sense descomposició 

39,37 

39,37000 

€ 
€ 

P-17 

J03DE20D 

u 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-108 

32,22 

€ 
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PREU 




Sense descomposició 

32,22000 


P-18 

J03DF30E 

U 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una 
mostra de sòl granular, segons la norma UNE EN 1097-2 

Sense descomposició 

70,64 

70,64000 


P-19 

J03DG30F 

u 

Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl 
granular, segons la norma NLT 358 

Sense descomposició 

28,54 

28,54000 


P-20 

J03DH20G 

u 

Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del blau metilè d'una mostra 
de sòl, segons la norma UNE EN 933-9-99 

Sense descomposició 

46,76 

46,76000 


P-21 

J03DK10Y 

u 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 

Sense descomposició 

67,65 

67,65000 


P-22 

J03DK20H 

u 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204 

Sense descomposició 

35,72 

35,72000 


P-23 

J03DK20K 

u 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua oxigenada d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 7368 

Sense descomposició 

27,01 

27,01000 


P-24 

J03DL20J 

u 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103202 

Sense descomposició 

41,73 

41,73000 


P-25 

J03DM10X 

u 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 

Sense descomposició 

73,94 

73,94000 


P-26 

J03DM20K 

u 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103201 

Sense descomposició 

48,75 

48,75000 


P-27 

J03DN10Z 

u 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 

Sense descomposició 

32,54 

32,54000 

€ 

P-28 

J03DN20L 

u 

Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bemard) d'una mostra de sòl, 
segons la norma UNE 103-200 

Sense descomposició 

32,13 

32,13000 

e 

€ 

P-29 

J03DP10M 

u 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

Sense descomposició 

10,66 

10,66000 

€ 
€ 

P-30 

J03DR10P 

u 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, 
segons la norma ASTM D 6938 

Sense descomposició 

12,66 

12,66000 

€ 
€ 

P-31 

J03DS10Q 

u 

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 
357 

Sense descomposició 

113,96 

113,96000 

€ 
€ 

P-32 

J03DS10R 

u 

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 

115,91 

€ 


18134 

Sense descomposició 115,91000 e 


P-33 J03DU010 U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl segons la norma NLT 354 


37,09 € 
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Sense descomposició 

37,09000 


P-34 

J03DU020 

U 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 172 

Sense descomposició 

30,37 

30,37000 

€ 

P-35 

J03DY20X 

u 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103601 

Sense descomposició 

86,92 

86,92000 

€ 
€ 

P-36 

J 060120G 

u 

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, 
segons la norma UNE-EN 12350-2 

Sense descomposició 

15,53 

15,53000 

€ 
€ 

P-37 

J 060770A 

u 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i 
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma 
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 

Sense descomposició 

92,04 

92,04000 

€ 

P-38 

J 060AH00 

u 

Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 

Sense descomposició 

59,05 

59,05000 

€ 
€ 

P-39 

J 060HN07 

u 

Determinació del contingut en fibres d'una mostra de formigó amb fibres, segons la norma 
UNE-EN 14721 

Sense descomposició 

70,54 

70,54000 

€ 
€ 

P-40 

J 060K201 

u 

Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc, 
segons la norma UNE-EN 12350-7 

Sense descomposició 

77,69 

77,69000 

€ 
€ 

P-41 

J 060MK0N 

u 

Dosificació i geometria de fibres d'aceren una mostra de formigó projectat, segons la norma 
UNE-EN 14488-7 

Sense descomposició 

244,25 

244,25000 

€ 
€ 

P-42 

J 060SA09 

u 

Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció 
d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 l UNE-EN 12390-5 

Sense descomposició 

99,93 

99,93000 

€ 
€ 

P-43 

J 071530C 

u 

Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de quatre provetes prismàtiques de 
160x40x40 mm, segons la norma UNE EN 1015-11 

Sense descomposició 

79,43 

79,43000 

€ 
€ 

P-44 

J 0722302 

u 

Fluïdesa pel mètode del con d'una beurada de ciment, segons UNE EN 445 

Sense descomposició 

44,38 

44,38000 

€ 
€ 

P-45 

J0B0B800 

u 

Determinació del contingut de carboni equivalent d'una mostra d'acer 

Sense descomposició 

235,90 

235,90000 

€ 
€ 

P-46 

J0B0M80D 

u 

Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra d'acer, segons la norma 
UNE 7-019-50 

Sense descomposició 

39,16 

39,16000 

€ 
€ 

P-47 

J0B0Q80G 

u 

Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra d'acer, segons la norma 
UNE 7-029-51 

Sense descomposició 

39,16 

39,16000 

€ 
€ 

P-48 

J0B11P0N 

u 

Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la 
Intrucció EAE-11 art. 28.1 

Sense descomposició 

40,41 

40,41000 

€ 
€ 
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P-49 

J0B1470A 

U 

Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN ISO 148-1 

Sense descomposició 

143,65 

143,65000 


P-50 

J0B16601 

U 

Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció 
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6895-1 

Sense descomposició 

119,14 

119,14000 


P-51 

J0B1770B 

u 

Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, segons la norma UNE-EN 
ISO 7438 

Sense descomposició 

15,78 

15,78000 


P-52 

J0B1960C 

u 

Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 
ISO 6506-1 

Sense descomposició 

13,06 

13,06000 


P-53 

J0B21103 

u 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 

Sense descomposició 

26,69 

26,69000 


P-54 

J0B22304 

u 

Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar 
formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-2 

Sense descomposició 

229,07 

229,07000 

€ 
€ 

P-55 

J0B25101 

u 

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la 
tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer pera armar formigons, segons la norma 
UNE EN ISO 15630-1 

Sense descomposició 

39,35 

39,35000 

e 

€ 

P-56 

J0B27103 

u 

Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer pera armar formigons, segons la norma 
UNE 36-068 

Sense descomposició 

10,02 

10,02000 

€ 
€ 

P-57 

J0B28103 

u 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, 
segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 

Sense descomposició 

14,98 

14,98000 

€ 
€ 

P-58 

J0B2A205 

u 

Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada pera armar 
formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-2 

Sense descomposició 

52,05 

52,05000 

€ 
€ 

P-59 

J0B2G103 

u 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per 
armar formigons, segons la norma U NE 36068 

Sense descomposició 

23,61 

23,61000 

€ 
€ 

r OU 

J LLY\ LJ tL\JL 

1 1 

u 

noho rmin a r in Ho Ic na ra mohroc H'aHmiccihilihah on Hinncih rn nlrn la h cnhro o\ rocirlii connnc 
UcLcill lllldLIU Uclb jJaidilIcU cï> U aUllllbblUIIILaL ell UipUblL LUMUUIal bUUic cl IcblUU, bcyuilb 

Decret 1/1997 

Sense descomposició 

537,25000 

€ 

P-61 

J22R4302 

u 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat sobre el lixiviat, segons 
Decret 1/1997 

Sense descomposició 

874,56 

874,56000 

€ 
€ 

P-62 

J22R5203 

u 

Anàlisi del residu, segons paràmetres definits pel CEDEX a les recomanacions de la gestió 
de materials de dragatge als ports espanyols. 

Sense descomposició 

470,60 

470,60000 

€ 
€ 

P-63 

J22R6203 

u 

Anàlisi granulomètric del residu, segons paràmetres definits pel CEDEX a les recomanacions 

25,48 

€ 


de la gestió de materials de dragatge als ports espanyols. 

Sense descomposició 25,48000 e 


P-64 J441FF0N U Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons la Instrucció 

EAE-11 art. 9.2.2.2 


15,32 € 
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Sense descomposició 

15,32000 


P-65 

J5V11151 

U 

Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990, incloent la realització 
d'inspecció i informe final. 

Sense descomposició 

380,29 

380,29000 

€ 
€ 

P-66 

J 7B0A50J 

u 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de material geotèxtil, segons 
la norma UNE-EN ISO 9864 

Sense descomposició 

52,93 

52,93000 

€ 
€ 

P-67 

J7B0D50L 

u 

Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i transversal, d'una 
mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE EN ISO 10319 

Sense descomposició 

66,17 

66,17000 

€ 
€ 

P-68 

J7B0E50L 

u 

Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material geotèxtil, segons la 
norma UNE EN ISO 10319 

Sense descomposició 

89,03 

89,03000 

€ 

P-69 

J7B0F50L 

u 

Determinació de la resistència al punxonament estàtic CBR d'una mostra de material 
geotèxtil, segons la norma UNE EN ISO 12236 

Sense descomposició 

76,90 

76,90000 

€ 

P-70 

J7B0G50N 

u 

Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de material geotèxtil, segons la 
norma UNE 40-529 

Sense descomposició 

121,42 

121,42000 


P-71 

J 89X2102 

u 

Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 

Sense descomposició 

12,94 

12,94000 

€ 

P-72 

J 89X3102 

u 

Determinació de l'adherència d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 
1461 

Sense descomposició 

45,31 

45,31000 

€ 
€ 

P-73 

J 89X5403 

u 

Determinació de la massa i el gruix de recobriment galvanitzat o de pintura en elements 
superficials, segons la norma UNE-EN 10327 

Sense descomposició 

48,69 

48,69000 

€ 
€ 

P-74 

J 89X6602 

u 

Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la 
norma UNE-EN ISO 1461 

Sense descomposició 

42,72 

42,72000 

€ 
€ 

P-75 

J89XA102 

u 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la 
norma UNE-EN ISO 1461 

Sense descomposició 

36,25 

36,25000 

€ 
€ 

P-76 

J 89Z430F 

u 

Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN ISO 2409 

Sense descomposició 

57,29 

57,29000 

€ 
€ 

P-77 

J89Z930N 

u 

Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma UNE-EN 
ISO 2811-1 

Sense descomposició 

46,41 

46,41000 

€ 
€ 

P-78 

J9C11F3A 

u 

Deteminació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 peces de panot, 
segons la norma UNE-EN 1339 

Sense descomposició 

70,40 

70,40000 

€ 
€ 

P-79 

J9C12F3A 

u 

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la norma 
UNE-EN 1339 

Sense descomposició 

123,40 

123,40000 

€ 
€ 
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 



NÚMERO 

CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 

P-80 

J9C12G28 

U 

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de llambordí de formigó, 
segons la norma UNE-EN 1338 

Sense descomposició 

111,74 

111,74000 


P-81 

J9C13C28 

u 

Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 3 peces de llambordí de formigó, 
segons la norma UNE-EN 1338 

Sense descomposició 

134,77 

134,77000 


P-82 

J9C13F3A 

u 

Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de panot, segons la 
norma UNE-EN 1339 

Sense descomposició 

133,51 

133,51000 


P-83 

J9C14F28 

u 

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de llambordí de 
formigó, segons la norma UNE-EN 1338 

Sense descomposició 

57,79 

57,79000 


P-84 

J9C14F3A 

u 

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de panot, segons la 
norma UNE-EN 1339 

Sense descomposició 

60,67 

60,67000 


P-85 

J9C1U002 

u 

Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al 
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 

Sense descomposició 

151,20 

151,20000 


P-86 

J9H1J10M 

u 

Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de mescla 
bituminosa, segons la norma NLT 353 

Sense descomposició 

50,22 

50,22000 


P-87 

J9V11101 

u 

Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la norma NLT 175 

Sense descomposició 

22,49 

22,49000 

€ 
€ 

P-88 

J 9V1GC0D 

u 

Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de 
paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 

Sense descomposició 

414,00 

414,00000 

€ 
€ 

P-89 

JA11SM0M 

u 

Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma 
UNEEN 10-218-1 

Sense descomposició 

33,88 

33,88000 

€ 
€ 

P-90 

JA11TM0N 

u 

Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre 
dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE EN 10223 

Sense descomposició 

28,08 

28,08000 

€ 
€ 

P-91 

JB121600 

u 

Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta 

Sense descomposició 

23,31 

23,31000 

€ 
€ 

P-92 

JB12U003 

u 

Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior en baranes, amb una càrrega d'l kN/m, segons 
UNE 85238 

Sense descomposició 

405,00 

405,00000 

€ 
€ 

P-93 

JBA11505 

u 

Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de re tro rre flexió d'una marca 
vial en servei, segons la norma UNEEN 1436 

Sense descomposició 

621,60 

621,60000 

€ 
€ 


P-94 JBA11606 U Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de retrorreflexió d'una marca 621,60 € 

vial en servei, als 30, 180 i 730 dies de la seva aplicació, segons la norma UNE EN 1436 

Sense descomposició 621,60000 € 


P-95 J BA19302 U Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una mostra líquida, segons la 

norma UNE 135274 EX 


56,91 € 
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NÚMERO 

CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 




Sense descomposició 

56,91000 


P-96 

J BA19402 

U 

Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre la pel·lícula aplicada en xapes 
metàl·liques, segons la norma UNE 135274 EX 

Sense descomposició 

56,89 

56,89000 

€ 
€ 

P-97 

JDD42101 

u 

Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i cubrició, segons la norma 
EN 124 

Sense descomposició 

572,38 

572,38000 

€ 
€ 

P-98 

JDD43202 

u 

Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals de graons de 
pous, segons la norma UNE-EN 1917 

Sense descomposició 

60,30 

60,30000 

€ 
€ 

P-99 

JFA1120A 

u 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 1452-2 

Sense descomposició 

55,46 

55,46000 

€ 
€ 


P-100 J R31S404 U Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures pel mètode 84,81 € 

granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH (en H20 1:2,5), anàlisi del 
contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat 
elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del 
contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 
16 (b), 8, segons III) 

Sense descomposició 84,81000 e 


P-101 

J R467200 

U 

Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició 

213,73 





Sense descomposició 

213,73000 

€ 

P-102 

JR468200 

u 

Percentatge de germinació per espècie 

54,12 

€ 




Sense descomposició 

54,12000 

€ 

P-103 

JRK13103 

u 

Anàlisi de la resistència a la tracció del geoproducte, segons UNE-EN ISO 10319 

66,17 

€ 




Sense descomposició 

66,17000 

€ 

P-104 

JRK16106 

u 

Anàlisi de la massa del geoproducte, segons UNE-EN ISO 9864 

57,14 

€ 




Sense descomposició 

57,14000 

€ 

P-105 

JRL11201 

u 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR 

50,93 

€ 




Sense descomposició 

50,93000 

€ 

P-106 

JRL12500 

u 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sofre, ferro, 

235,49 

€ 




zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, calci, 






magnesi, sodi, PH, conductivitat i matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) 






Sense descomposició 

235,49000 

€ 

P-107 

JTG3U002 

u 

Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 

246,43 

€ 




21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, UNEEN 50267 i UNE 21-313 






Sense descomposició 

246,43000 

€ 

P-108 

JTG3U005 

u 

Assaig de cables de fibra òptica de comunicacions segons normes UNE 20-427, UNE 

246,43 

€ 




20-431, UNE 20-432, UNE 21-143, UNE EN 50267 






Sense descomposició 

246,43000 

€ 

P-109 

J TLUU001 

u 

Recepció i assaig de materials i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 

1.698,19 

€ 




115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la 






memòria de qualitat 






Sense descomposició 

1,698,19000 

€ 


P-110 JTLUU002 U Assaig de conductors i emissió d'informe perquadruplicatsegons normes UNE-EN 115, UNE 

21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de 
qualitat 


1.199,95 € 
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NÚMERO 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 


PREU 




Sense descomposició 

1.199,95000 


P-lll 

JTLUU003 

U 

Assaig de vidres trempats i emissió d'informe perquadruplicatsegons normes UNE-EN 115, 
UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la 
memòria de qualitat 

Sense descomposició 

1.234,40 

1.234,40000 


P-112 

JTLUU004 

u 

Assaig de pintures i emissió d'informe perquadruplicatsegons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de 
qualitat 

Sense descomposició 

1.343,93 

1.343,93000 


P-113 

JTVLU001 

u 

Assaig de cadena de graons i emissió d'informe perquadruplicatsegons normes UNE-EN 
115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la 
memòria de qualitat 

Sense descomposició 

734,38 

734,38000 


P-114 

JTVLU002 

u 

Assaig de rodet de graons i emissió d'informe perquadruplicatsegons normes UNE-EN 115, 
UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la 
memòria de qualitat 

Sense descomposició 

772,63 

772,63000 

€ 

P-115 

JTVLU003 

u 

Assaig de graons i emissió d'informe perquadruplicatsegons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de 
qualitat 

Sense descomposició 

1.062,49 

1.062,49000 

e 

€ 

P-116 

JTVLU004 

u 

Assaig de passamans i emissió d'informe perquadruplicatsegons normes UNE-EN 115, 
UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la 
memòria de qualitat 

Sense descomposició 

171,74 

171,74000 

e 

€ 

P-117 

JTVLU005 

u 

Assaig de motors i emissió d'informe perquadruplicatsegons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de 
qualitat 

Sense descomposició 

780,54 

780,54000 

e 

€ 

P-118 

JTVLU006 

u 

Assaig de bobines de fre i emissió d'informe perquadruplicatsegons normes UNE-EN 115, 
UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la 
memòria de qualitat 

Sense descomposició 

780,69 

780,69000 

€ 
€ 

P-119 

JTVLU007 

u 

Assaig de xarxa de posta a terra i emissió d'informe per quadruplicat segons normes 
UNE-EN 115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions 
tècniques i la memòria de qualitat 

Sense descomposició 

106,22 

106,22000 

€ 
€ 

P-120 

JTVLU008 

u 

Prova funcional i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 115, UNE 
21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de 
qualitat 

Sense descomposició 

187,19 

187,19000 

€ 
€ 

P-121 

JZ121100 

u 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat 

Sense descomposició 

505,65 

505,65000 

€ 
€ 

P-122 

JZ122205 

u 

Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe 
corresponent 

Sense descomposició 

505,65 

505,65000 

€ 
€ 


Pla de Control de Qualitat 


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 

Pàg.: 9 

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ 

PREU 


Pla de Control de Qualitat 


PRESSUPOST 




Pàg.: 1 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


01 Formació de pendents i impermeabilització 




NUML OODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 J 060120G 

U 

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra 
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 36) 

15,53 

4,000 

62,12 

2 J9H1J10M 

u 

Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, 
d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 86) 

50,22 

64,000 

3.214,08 

3 J5V11151 

u 

Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990, 
incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 65) 

380,29 

1,000 

380,29 

4 J 060770A 

u 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, 
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes 
cilíndriques oe ijajU cm, segons ia norma uinc-cin izjju-i, 
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 
12390-3 (P - 37) 

92,04 

2,000 

184,08 

5 J 060MK0N 

u 

Dosificació i geometria de fibres d'acer en una mostra de formigó 
projectat, segons la norma UNE-EN 14488-7 (P -41) 

244,25 

1,000 

244,25 

6 JZ121100 

u 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat (P - 121) 

505,65 

1,000 

505,65 

7 J9V11101 

u 

Determinació de la resistència al lliscament d'un paviment, segons la 
norma NLT 175 (P - 87) 

22,49 

64,000 

1.439,36 

8 J 060HN07 

u 

Determinació del contingut en fibres d'una mostra de formigó amb 
fibres, segons la norma UNE-EN 14721 (P - 39) 

70,54 

1,000 

70,54 

TOTAL Capítol 


01.01.01 



6.100,37 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


02 Paviments 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AUCA ME NI 



1 J 060120G 

u 

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra 
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 36) 

15,53 

4,000 

62,12 

2 J 060K201 

u 

Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra 
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P -40) 

77,69 

49,000 

3.806,81 

3 J03D6206 

u 

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la 
norma NLT 113 (P- 9) 

20,85 

0,000 

0,00 

4 J0B22304 

u 

Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos 
calibres per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 
15630-2 (P- 54) 

229,07 

1,000 

229,07 

5 J 03D5205 

u 

Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103104 (P -8) 

33,50 

0,000 

0,00 

6 J 9V1GC0D 

u 

Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al 
llisca ment/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma 
UNE ENV 12633 (P - 88) 

414,00 

6,000 

2.484,00 

7 J03DU020 

u 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la 
norma NLT 172 (P - 34) 

30,37 

0,000 

0,00 

8 J0B2A205 

u 

Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla 
electrosoldada pera armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 
15630-2 (P- 58) 

52,05 

1,000 

52,05 

9 J03D8208 

u 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 11) 

59,84 

0,000 

0,00 

10 J03DG30F 

u 

Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una 
mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 19) 

28,54 

0,000 

0,00 

11 J03DS10R 

u 

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, 
segons la norma DIN 18134 (P -32) 

115,91 

0,000 

0,00 


EUR 
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PRESSUPOST 




Pàg.: 2 

L·l J UUUMnuu 

u 

Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una 
capa de paviment (P - 38) 

59,05 

27,000 

1.594,35 

i j j ujur jut 

II 

u 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de 
Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE EN 
1097-2 (P- 18) 

70,64 

0,000 

0,00 

14 J060770A 

u 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, 
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes 
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, 
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 
12390-3 (P - 37) 

92,04 

2,000 

184,08 

15 JA11SM0M 

u 

Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, 
segons la norma UNE EN 10-218-1 (P - 89) 

33,88 

1,000 

33,88 

16 J03DP10M 

u 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 
(P - 29) 

10,66 

0,000 

0,00 

17 J03DU010 

u 

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl 
segons la norma NLT 354 (P - 33) 

37,09 

0,000 

0,00 

18 J 060SA09 

u 

Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i 
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, 
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 42) 

99,93 

49,000 

4.896,57 

19 JZ121100 

u 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat (P - 121) 

505,65 

4,000 

2.022,60 

20 J03DB20A 

u 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 14) 

7,48 

0,000 

0,00 

21 J03D9209 

u 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del 
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103-502 (P - 12) 

111,02 

0,000 

0,00 

22 J03DR10P 

u 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 30) 

12,66 

0,000 

0,00 

23 J03DK20H 

u 

noho rmin a rin HpI mnHnmih Hp ma ho Ha n rn anirà noi mphnrlo HpI 
UcLcill III la L IU Ucl IUIIUIIUUL Uc lílaLcIla U 1 y a 1 1 1 L a , |Jcl lílcLUUc Ucl 

permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103-204 (P -22) 

^ li 

n nnn 

u,uuu 

n nn 

u,uu 

24 J030A10A 

u 

Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra 
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 2) 

157,75 

0,000 

0,00 

25 J 03D240C 

u 

Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de tot-u, segons la 
norma UNE-EN 933-1 (P -4) 

26,46 

0,000 

0,00 

26 J 03D4204 

u 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5) 

33,50 

0,000 

0,00 

TOTAL Capítol 


01.01.02 



15.365,53 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


03 Estructures 




Obra Elemental 


01 Pèrgola Umbracle PI. Sants 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMEA MENTI 



1 J0B21103 

u 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta 
d'acer pera armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 
(P - 53) 

26,69 

0,000 

0,00 

2 J060770A 

u 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, 
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes 
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, 
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 
12390-3 (P - 37) 

92,04 

0,000 

0,00 

3 J0B27103 

u 

Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 56) 

10,02 

0,000 

0,00 

4 J0B28103 

u 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a 
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 57) 

14,98 

0,000 

0,00 


EUR 


Pla de Control de Qualitat 


PRESSUPOST 




Pàg.: 3 

5 J0B2G103 

U 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una 
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma U NE 36068 (P - 
59) 

23,61 

0,000 

0,00 

6 JZ121100 

U 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat (P - 121) 

505,65 

0,000 

0,00 

7 J 89Z930N 

U 

Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, 
segons la norma UNE-EN 150 2811-1 (P - 77) 

46,41 

0,000 

0,00 

8 JTG3U002 

U 

Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, 

IINF ?n-A3? IINF 71-07? IINF 71 -DRQ IINF 71-17? IIMF 71-1A? 

UIMC íutjl, UIMC LI ULL, UIMC íl l/ÜJ, UIMC LI 1LJ, UIVC LI 

UNE EN 50267 i UNE 21-313 (P - 107) 

246,43 

1,000 

246,43 

9 J0B1770B 

U 

Accain Ho Hnhlonamonh c imnlo H'ima nmi/ofa Ho nia n va H'aror 
Hbbdiy uc uu u icyd i í ic 1 1 1 binipie uuiid piuveLd ue (JidiiAd udici, 

segons la norma UNE-EN ISO 7438 (P - 51) 

1 5 78 

n nnn 

U,UUU 

n nn 

u, uu 

10 J89Z430F 

U 

Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la 
norma UNE-EN ISO 2409 (P - 76) 

57,29 

0,000 

0,00 

11 J0B25101 

U 

Determinació del límit elàstic pera una deformació romanent del 0.2%, 
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per 
a armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 55) 

39,35 

0,000 

0,00 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.03.01 



246,43 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


03 Estructures 




Obra Elemental 


02 Pèrgoles Jocs Florals 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 

V=0=T 


1 JZ121100 

U 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat (P - 121) 

505,65 

0,000 

0,00 

2 J0B1770B 

u 

Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, 
segons la norma UNE-EN ISO 7438 (P - 51) 

15,78 

4,000 

63,12 

3 JRK13103 

u 

Anàlisi de la resistència a la tracció del geoproducte, segons UNE-EN 
ISO 10319 (P - 103) 

66,17 

0,000 

0,00 

4 JRK16106 

u 

Anàlisi de la massa del geoproducte, segons UNE-EN ISO 9864 (P - 
104) 

57,14 

2,000 

114,28 

5 J 89X2102 

u 

Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma 
UNE-EN ISO 1461 (P -71) 

12,94 

0,000 

0,00 

6 J0B21103 

u 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta 
d'acer pera armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 
(P - 53) 

26,69 

1,000 

26,69 

7 J441FF0N 

u 

Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, 
segons la Instrucció EAE-11 art, 9.2.2.2 (P - 64) 

15,32 

11,000 

168,52 

8 J0B0M80D 

u 

Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra 
d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 46) 

39,16 

1,000 

39,16 

9 J0B2G103 

u 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una 
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma U NE 36068 (P - 
59) 

23,61 

0,000 

0,00 

10 J0B0B800 

u 

Determinació del contingut de carboni equivalent d'una mostra d'acer 
(P - 45) 

235,90 

1,000 

235,90 

11 J 060770A 

u 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, 
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes 
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, 
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 
12390-3 (P - 37) 

92,04 

0,000 

0,00 

12 J0B25101 

u 

Determinació del límit elàstic pera una deformació romanent del 0.2%, 
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per 
a armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 55) 

39,35 

0,000 

0,00 

13 J0B1470A 

u 

Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la 
norma UNE-EN ISO 148-1 (P -49) 

143,65 

12,000 

1.723,80 

14 J89Z930N 

u 

Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, 

46,41 

0,000 

0,00 


segons la norma UNE-EN ISO 2811-1 (P - 77) 


Pla de Control de Qualitat 


PRESSUPOST 




Pàg.: 4 

15 

J0B11P0N 

U 

Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa 
d'acer, segons la Intrucció EAE-11 art. 28.1 (P - 48) 

40,41 

5,000 

202,05 

16 

J89Z430F 

u 

Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la 
norma UNE-EN ISO 2409 (P - 76) 

57,29 

0,000 

0,00 

17 

J0B0Q80G 

u 

Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra 
d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 47) 

39,16 

1,000 

39,16 

18 

JFA1120A 

u 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 
1452-2 (P - 99) 

55,46 

0,000 

0,00 

19 

JOB27103 

u 

Accain Ho Hnhlonamonh cimnlo H'ima nrn woha H's r or nor a a rma r 
Rbbdiy uc uuuicy d i mcml binipic u uiid piuvcLd udLci pel d dinidi 

formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 56) 

i n n? 

1U, U£ 

n nnn 

u,uuu 

n nn 

u,uu 

20 

J0B1960C 

u 

l·lohorminarin Ho la Hiiroca hrinoll H'ima nrnwoha rí'sror laminah connne 
UcLclll lli idLlU Uc ld UU l cbd U l II lc II U Ulla jJlUVcLd U d Lc i Idlllllldl, b cyui Ib 

la norma UNE-EN ISO 6506-1 (P - 52) 

i ? nK 

1 J, uu 

n nnn 

u,uuu 

n nn 

u,uu 

21 

J0B28103 

u 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a 
armarformigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 57) 

14,98 

0,000 

0,00 

22 

J0B16601 

u 

Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, 
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma 
UNE-EN ISO 6895-1 (P- 50) 

119,14 

4,000 

476,56 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.03.02 



3.089,24 

Obra 



01 Pressupostpcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


03 Estructures 




Obra Elemental 


03 Pèrgoles Badal 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 

J0B16601 

u 

Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, 
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma 
UNE-EN ISO 6895-1 (P- 50) 

119,14 

9,000 

1.072,26 

2 

J 89X2102 

u 

Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma 
UNE-EN ISO 1461 (P - 71) 

12,94 

3,000 

38,82 

3 

J0B1770B 

u 

Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, 
segons la norma UNE-EN ISO 7438 (P - 51) 

15,78 

10,000 

157,80 

4 

JZ121100 

u 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat (P - 121) 

505,65 

0,000 

0,00 

5 

J441FF0N 

u 

Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, 
segons la Instrucció EAE-11 art. 9,2,2,2 (P - 64) 

15,32 

23,000 

352,36 

6 

J0B0Q80G 

u 

Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra 
d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 47) 

39,16 

2,000 

78,32 

7 

JOB1470A 

u 

Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la 
norma UNE-EN ISO 148-1 (P -49) 

143,65 

28,000 

4.022,20 

8 

J0B1960C 

u 

Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons 
la norma UNE-EN ISO 6506-1 (P - 52) 

13,06 

4,000 

52,24 

9 

J0B11P0N 

u 

Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa 
d'acer, segons la Intrucció EAE-11 art. 28.1 (P - 48) 

40,41 

11,000 

444,51 

10 

JOB21103 

u 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta 
d'acer pera armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 
(P - 53) 

26,69 

0,000 

0,00 

11 

J89Z930N 

u 

Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, 
segons la norma UNE-EN ISO 2811-1 (P - 77) 

46,41 

0,000 

0,00 

12 

J0B28103 

u 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a 
armarformigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 57) 

14,98 

0,000 

0,00 

13 

J89Z430F 

u 

Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la 
norma UNE-EN ISO 2409 (P -76) 

57,29 

0,000 

0,00 

14 

J0B0B800 

u 

Determinació del contingut de carboni equivalent d'una mostra d'acer 
(P -45) 

235,90 

2,000 

471,80 

15 

J0B0M80D 

u 

Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra 

39,16 

2,000 

78,32 


d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 46) 


Pla de Control de Qualitat 


PRESSUPOST 




Pàg.: 5 

16 J 0B27103 

U 

Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 56) 

10,02 

0,000 

0,00 


0B2G103 

U 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una 
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma U NE 36068 (P - 
59) 

23,61 

1,000 

23,61 

18 

OB25101 

U 

Determinació del límit elàstic pera una deformació romanent del 0,2%, 
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per 
a armar forminons spnons la norma UNF FN ISO 15 6^ 0-1 ÍP -55) 

□ U 1 1 1 1 U IUIIIIIUUIU, J^UUIlJ !□ 1 1 U 1 1 1 1 □ \J 1 1 L. L·l·l IJU 1JUJU ± \ 1 J J / 

39,35 

0,000 

0,00 

19 

060770A 

U 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, 
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes 
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, 
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 
12390-3 (P - 37) 

92, U4 

n nnn 
U,UUU 

n nn 
U,UU 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.03.03 



6.792,24 

Obra 



01 Pressupost pcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capíto 



03 Estructures 




Obra Elemental 


04 Pèrgoles Riera Blanca 




NUM 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMEAMEN1 



1 J 

0B28103 

U 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a 
armarformigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 57) 

14,98 

0,000 

0,00 

2 J 

0B1770B 

u 

Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, 
segons la norma UNE-EN ISO 7438 (P - 51) 

15,78 

8,000 

126,24 

3 J 

0B16601 

u 

Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, 
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma 
UNE-EN ISO 6895-1 (P - 50) 

119,14 

8,000 

953,12 

4 J 

0B27103 

u 

Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 56) 

10,02 

0,000 

0,00 

5 J 

0B1960C 

u 

Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons 
la norma UNE-EN ISO 6506-1 (P - 52) 

13,06 

0,000 

0,00 

6 J 

89Z930N 

u 

Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, 
segons la norma UNE-EN ISO 2811-1 (P - 77) 

46,41 

0,000 

0,00 

7 J 

0B25101 

u 

Determinació del límit elàstic pera una deformació romanent del 0,2%, 
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per 
a armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 55) 

39,35 

0,000 

0,00 

8 

89X2102 

u 

Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma 
UNE-EN ISO 1461 (P -71) 

12,94 

0,000 

0,00 

9 J 

0B21103 

u 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta 
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 
(P - 53) 

26,69 

0,000 

0,00 

10 

0B2G103 

u 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una 
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma U NE 36068 (P - 
59) 

23,61 

1,000 

23,61 

11 

441FF0N 

u 

Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, 
segons la Instrucció EAE-11 art. 9,2,2,2 (P - 64) 

15,32 

20,000 

306,40 

12 

0B0M80D 

u 

Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra 
d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 46) 

39,16 

2,000 

78,32 

13 

060770A 

u 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, 
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes 
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, 
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 
12390-3 (P - 37) 

92,04 

0,000 

0,00 

14 

Z121100 

u 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat (P - 121) 

505,65 

0,000 

0,00 

15 

0B1470A 

u 

Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la 

143,65 

23,000 

3.303,95 


norma UNE-EN ISO 148-1 (P -49) 


EUR 


Pla de Control de Qualitat 


PRESSUPOST 




Pàg.: 6 

16 J0B0B800 

U 

Determinació del contingut de carboni equivalent d'una mostra d'acer 
(P -45) 

235,90 

2,000 

471,80 

17 J89Z430F 

u 

Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la 
norma UNE-EN ISO 2409 (P - 76) 

57,29 

0,000 

0,00 

18 J0B0Q80G 

u 

Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra 
d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 47) 

39,16 

2,000 

78,32 

19 J0B11P0N 

u 

Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa 
d'acer, segons la Intrucció EAE-11 art. 28.1 (P - 48) 

40,41 

10,000 

404,10 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.03.04 



5.745,86 

Obra 


01 Pressupostpcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


03 Estructures 




Obra Elemental 


05 Passarel·la Riera Blanca 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

ÀMIDAMEN1 



1 J060770A 

u 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, 

nirs rprsnrsmpnhi aççain a rnmnrpççin rl'ima corio Hp rinr nrnupfpc 
luici, i c l d |j lo 1 1 ic 1 1 l i düdiy d luiii[jicímu u uiid jciic uc liiil (jiuvclcj 

cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, 
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 
12390-3 (P - 37) 

92,04 

0,000 

0,00 

2 J0B11P0N 

u 

Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa 
d'acer, segons la Intrucció EAE-11 art. 28.1 (P - 48) 

40,41 

4,000 

161,64 

3 J0B28103 

u 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a 
armarformigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 57) 

14,98 

0,000 

0,00 

4 J0B1770B 

u 

Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, 
segons la norma UNE-EN ISO 7438 (P - 51) 

15,78 

3,000 

47,34 

5 J0B0Q80G 

u 

Determinació quantitativa, per assaig químic, del fòsfor d'una mostra 
d'acer, segons la norma UNE 7-029-51 (P - 47) 

39,16 

1,000 

39,16 

6 J0B27103 

u 

Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 56) 

10,02 

0,000 

0,00 

7 J0B25101 

u 

Determinació del límit elàstic pera una deformació romanent del 0,2%, 
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per 
a armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 55) 

39,35 

1,000 

39,35 

8 J0B1960C 

u 

Determinació de la duresa brinell d'una proveta d'acer laminat, segons 
la norma UNE-EN ISO 6506-1 (P - 52) 

13,06 

0,000 

0,00 

9 J0B21103 

u 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta 
d'acer pera armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 
(P - 53) 

26,69 

0,000 

0,00 

10 J0B0M80D 

u 

Determinació quantitativa, per assaig químic, del sofre d'una mostra 
d'acer, segons la norma UNE 7-019-50 (P - 46) 

39,16 

1,000 

39,16 

11 JZ121100 

u 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat (P - 121) 

505,65 

0,000 

0,00 

12 J0B2G103 

u 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una 
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 
59) 

23,61 

0,000 

0,00 

13 J 89X2102 

u 

Determinació del gruix d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma 
UNE-EN ISO 1461 (P -71) 

12,94 

0,000 

0,00 

14 J0B0B800 

u 

Determinació del contingut de carboni equivalent d'una mostra d'acer 
(P - 45) 

235,90 

1,000 

235,90 

15 J441FF0N 

u 

Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, 
segons la Instrucció EAE-11 art. 9.2.2.2 (P - 64) 

15,32 

8,000 

122,56 

16 J0B16601 

u 

Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, 
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma 
UNE-EN ISO 6895-1 (P - 50) 

119,14 

3,000 

357,42 

17 J0B1470A 

u 

Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer, segons la 
norma UNE-EN ISO 148-1 (P -49) 

143,65 

9,000 

1.292,85 


EUR 


Pla de Control de Qualitat 

PRESSUPOST 


Pàg.: 7 


TOTAL Obra Elemental 

01.01.03.05 



2.335,38 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


03 Estructures 




Obra Elemental 


06 Ascensor Riera Blanca 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 

':-z=- 


1 JZ121100 

U 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat (P - 121) 

505,65 

0,000 

0,00 

2 J0B28103 

u 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a 
armarformigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 57) 

14,98 

1,000 

14,98 

3 J0B1770B 

u 

Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, 
segons la norma UNE-EN ISO 7438 (P - 51) 

15,78 

0,000 

0,00 

4 J0B2G103 

u 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una 

nrnupta rí'étrpr npr armar fnrminnnç çpnnnç la nnrma IIWF^RHRR ÍP - 

U 1 U V C LO UOLCI UC O 1 1 1 !□ 1 IU 1 1 1 IIUU 1 1 3 , JCUUI Ij □ lUMIIQ UMI 1UUUU \l 

59) 

23,61 

0,000 

0,00 

5 J 060770A 

u 

Mnchrpin rpalirrarin Hp rnn H'ÀhraiiK plahnrarin Hp Ipc nrnupfpc; 

l v l U3 u c ly , 1 C d IILZ d L IU u C L U 1 1 U r\ UI u 1 1 li , CldUUIdLIU u C IC J U 1 U v C IC J , 

cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes 
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, 
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 
12390-3 (P - 37) 

92 04 

n nnn 

0 00 

6 J0B27103 

u 

Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 56) 

10,02 

0,000 

0,00 

7 J0B25101 

u 

Determinació del límit elàstic pera una deformació romanent del 0.2%, 
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per 
a armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 55) 

39,35 

0,000 

0,00 

8 J0B21103 

u 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta 
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 
(P - 53) 

26,69 

0,000 

0,00 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.03.06 



14,98 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


03 Estructures 




Obra Elemental 


07 Ascensor i Escala Badal Mar 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 

v-or- 


1 JZ121100 

u 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat (P - 121) 

505,65 

0,000 

0,00 

2 J0B25101 

u 

Determinació del límit elàstic pera una deformació romanent del 0.2%, 
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per 
a armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 55) 

39,35 

0,000 

0,00 

3 J0B27103 

u 

Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 56) 

10,02 

0,000 

0,00 

4 J0B1770B 

u 

Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, 
segons la norma UNE-EN ISO 7438 (P - 51) 

15,78 

0,000 

0,00 

5 J0B21103 

u 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta 
d'acer pera armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 
(P - 53) 

26,69 

0,000 

0,00 

6 J0B2G103 

u 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una 
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma U NE 36068 (P - 
59) 

23,61 

0,000 

0,00 

7 J0B28103 

u 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a 
armarformigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 57) 

14,98 

0,000 

0,00 

8 J 060770A 

u 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, 

92,04 

0,000 

0,00 


cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes 


Pla de Control de Qualitat 
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cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, 
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 
12390-3 (P - 37) 


TOTAL Obra Elemental 

01.01.03.07 



0,00 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


03 Estructures 




Obra Elemental 


08 Llosa escala Badal M untanya 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 JZ121100 

U 

1 nmal·la H'incnprhnr a nlanha Hp fnrmirmnc n anlnmprah ÍP - 1 91 \ 
J UN la Ud U II Ib UclLUI d u la II La U c lUnlliyuilb U dyiUlílcldl\r - iz 1 } 

ju j, U J 

n nnn 

u,uuu 

n nn 

u,uu 

2 J0B27103 

u 

Àççain Hp Hnhlpnampnr çimnlp H'nna nrnwpfa rí'^rpr npr a armar 

r\ jj u iy uc uuuicyaiiiciiL j n i iuic u u 1 1 a ui u v c Ld u olci uci □ u 1 1 1 iu i 

formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 56) 

10,02 

0,000 

0,00 

3 J0B28103 

u 

Accain Hp Hnhlpnampnh-HpcHnhlpriampnh H'nna nrn wpha H'arpr npr a 
Mbbaiy Uc UUUIcya lllcl IL UcbUUUIcya lllcl IL UUIIa UlUVcLa UaLcI Ucl a 

armarformigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 57) 

1 à QR 

n nnn 

u,uuu 

n nn 

u,uu 

4 J0B2G103 

u 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una 
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma U NE 36068 (P - 
59) 

23,61 

0,000 

0,00 

5 J060770A 

u 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, 
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes 
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, 
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 
12390-3 (P - 37) 

92,04 

0,000 

0,00 

6 J0B25101 

u 

Determinació del límit elàstic pera una deformació romanent del 0,2%, 
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per 
a armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 55) 

39,35 

1,000 

39,35 

7 J0B21103 

u 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta 
d'acer pera armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 
(P - 53) 

26,69 

0,000 

0,00 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.03.08 



39,35 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


03 Estructures 




Obra Elemental 


09 AscensorMercatNou 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 J060770A 

u 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, 
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes 
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, 
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 
12390-3 (P - 37) 

92,04 

0,000 

0,00 

2 J0B27103 

u 

Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 56) 

10,02 

0,000 

0,00 

3 JZ121100 

u 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat (P - 121) 

505,65 

0,000 

0,00 

4 J0B1770B 

u 

Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, 
segons la norma UNE-EN ISO 7438 (P - 51) 

15,78 

0,000 

0,00 

5 J0B28103 

u 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a 
armarformigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 57) 

14,98 

0,000 

0,00 

6 J0B21103 

u 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta 
d'acer pera armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 
(P - 53) 

26,69 

0,000 

0,00 

7 J0B25101 

u 

Determinació del límit elàstic pera una deformació romanent del 0.2%, 

39,35 

0,000 

0,00 


resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per 
a armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 55) 


Pla de Control de Qualitat 
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8 J0B2G103 

U 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una 
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma U NE 36068 (P - 
59) 

23,61 

0,000 

0,00 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.03.09 



0,00 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


01 Drenatge 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 JFA1120A 

U 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 
1452-2 (P - 99) 

55,46 

2,000 

110,92 

2 JRK13103 

u 

Anàlisi de la resistència a la tracció del geoproducte, segons UNE-EN 
ISO 10319 (P - 103) 

66,17 

1,000 

66,17 

3 JDD42101 

u 

Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i 
cubrició, segons la norma EN 124 (P - 97) 

572,38 

0,000 

0,00 

4 JDD43202 

u 

Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i 
verticals de graons de pous, segons la norma UNE-EN 1917 (P - 98) 

60,30 

0,000 

0,00 

5 J 89X6602 

u 

Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no 
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 74) 

42,72 

0,000 

0,00 

6 JRK16106 

u 

Anàlisi de la massa del geoproducte, segons UNE-EN ISO 9864 (P - 
104) 

57,14 

1,000 

57,14 

7 J 89XA102 

u 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de 
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 75) 

36,25 

0,000 

0,00 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.04.01 



234,23 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


02 Enllumenat i Electricitat 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 JFA1120A 

u 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 
1452-2 (P- 99) 

55,46 

1,000 

55,46 

2 JTG3U002 

u 

Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, 
UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, 
UNEEN 50267 i UNE 21-313 (P - 107) 

246,43 

1,000 

246,43 

3 JDD42101 

u 

Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i 
cubrició, segons la norma EN 124 (P - 97) 

572,38 

1,000 

572,38 

4 JZ122205 

u 

Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la 
realització de l'informe corresponent (P - 122) 

505,65 

0,000 

0,00 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.04.02 



874,27 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


03 Fotovoltaica 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AhflDAMENl 



1 JTG3U002 

u 

Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, 

246,43 

6,000 

1.478,58 


UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, 


EUR 


Pla de Control de Qualitat 

PRESSUPOST 


Pàg.: 10 


UNE EN 50267 i UNE 21-313 (P - 107) 


2 J03D2202 

U 

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la 
norma unt iujiui (r - jj 

26,46 

0,000 

0,00 

3 J03D9209 

U 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del 
Proctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103-502 (P -12) 

111,02 

0,000 

0,00 

4 J UjUK lUr 

1 1 

u 

Determinació 'in situ 1 de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius d'un sòl, segons la norma A5TM D 6938 (P - 30) 

1Z,ÜÜ 

n nnn 
U,UUU 

n nn 
u,uu 

j J UjU j lur\ 

1 1 

u 

Assaig ue carrega in situ, amu piaca ae ju cm ue aiameire uun soi, 
segons la norma DIN 18134 (P -32) 

1 1 C Q T 

n nnn 
u,uuu 

n nn 
u,uu 

6 J03D4204 

u 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5) 

33,50 

0,000 

0,00 

7 J03DK20H 

u 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103-204 (P - 22) 

35,72 

0,000 

0,00 

8 J03D8208 

u 

Mbbdiy Uc (JlLUlldiyc pel MlcLUUc Ucl rlULLUI MlUUIIILdL U Ulld MlUbUd Uc 

sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 11) 

PA 

n nnn 

U,uuu 

n nn 

u,uu 

9 J03DN10Z 

u 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, 
segons la norma NLT 114 (P - 27) 

32,54 

0,000 

0,00 

10 J03DP10M 

u 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 
(P - 29) 

10,66 

0,000 

0,00 

11 J03D7207 

u 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 10) 

44,43 

0,000 

0,00 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.04.03 



1.478,58 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


04 Telecomunicacions 




Activitat 


01 INFRAESTRUCTURA 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 JFA1120A 

U 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 
1452-2 (P - 99) 

55,46 

1,000 

55,46 

TOTAL Activitat 


01.01.04.04.01 



55,46 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


04 Telecomunicacions 




Activitat 


02 XARXA PASSIVA FIBRA ÒPTICA 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 

',■=■;=:" 


1 JTG3U005 

U 

Assaig de cables de fibra òptica de comunicacions segons normes 
UNE 20-427, UNE 20-431, UNE 20-432, UNE 21-143, UNE EN 
50267 (P -108) 

246,43 

2,000 

492,86 

TOTAL Activitat 


01.01.04.04.02 



492,86 

Obra 


01 Pressupostpcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


04 Telecomunicacions 





EUR 
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Activitat 


06 OBRA CIVIL (CARRERS) 




NUM. OODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 

v-o*,- 


1 

03DC20B 

U 

Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 7-045-52 (P - 15) 

48,40 

0,000 

0,00 

2 

03DB20A 

u 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 14) 

7,48 

0,000 

0,00 

3 

03D7207 

u 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 10) 

44,43 

0,000 

0,00 

4 

03D9209 

u 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del 
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103-502 (P- 12) 

111,02 

0,000 

0,00 

5 

03D8208 

u 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 11) 

59,84 

0,000 

0,00 

6 

03DR10P 

u 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 30) 

12,66 

0,000 

0,00 

7 

03D4204 

u 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5) 

33,50 

0,000 

0,00 

8 

03DS10R 

u 

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, 
segons la norma DIN 18134 (P - 32) 

115,91 

0,000 

0,00 

9 

03D2202 

u 

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103101 (P - 3) 

26,46 

0,000 

0,00 

10 

03DK20H 

u 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103-204 (P -22) 

35,72 

0,000 

0,00 

11 

03DN10Z 

u 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, 
segons la norma NLT 114 (P - 27) 

32,54 

0,000 

0,00 

12 

03DP10M 

u 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 
(P - 29) 

10,66 

0,000 

0,00 

13 

22R4202 

u 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat 
sobre el residu, segons Decret 1/1997 (P - 60) 

537,25 

0,000 

0,00 

14 

03DK10Y 

u 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 
(P -21) 

67,65 

0,000 

0,00 

15 

03DH20G 

u 

Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del 
blau metilè d'una mostra de sòl, segons la norma UNE EN 933-9-99 
(P - 20) 

46,76 

0,000 

0,00 

16 

03DE20D 

u 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103-108 (P - 17) 

32,22 

0,000 

0,00 

17 

FA1120A 

u 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 
1452-2 (P- 99) 

55,46 

1,000 

55,46 

18 

22R4302 

u 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat 
sobre el lixiviat, segons Decret 1/1997 (P - 61) 

874,56 

0,000 

0,00 

19 

03DY20X 

u 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 35) 

86,92 

0,000 

0,00 

20 

03DU020 

u 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la 
norma NLT 172 (P - 34) 

30,37 

0,000 

0,00 

21 

03DM10X 

u 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 25) 

73,94 

0,000 

0,00 

22 

03DM20K 

u 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 (P - 26) 

48,75 

0,000 

0,00 

23 

03DN20L 

u 

Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-200 (P - 28) 

32,13 

0,000 

0,00 

24 

03DL20J 

u 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103202 (P - 24) 

41,73 

0,000 

0,00 

25 

03DE20C 

u 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103302 (P - 16) 

39,37 

0,000 

0,00 


EUR 


Pla de Control de Qualitat 


PRESSUPOST 



Pàg.: 12 


TOTAL Activitat 

01.01.04.04.06 

55,46 

Obra 

01 

Pressupost pcq 



Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 


Capítol 04 Instal·lacions 


Obra Elemental 05 Aigua Potable 


NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 

J03DE20C 

U 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103302 (P - 16) 

39,37 

0,000 

0,00 

2 

J03DM10X 

u 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 25) 

73,94 

0,000 

0,00 

3 

J03D9209 

u 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del 
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103-502 (P - 12) 

111,02 

1,000 

111,02 

4 

J03D4204 

u 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5) 

33,50 

1,000 

33,50 

5 

J03DN10Z 

u 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, 
segons la norma NLT 114 (P - 27) 

32,54 

1,000 

32,54 

6 

J03D8208 

u 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 11) 

59,84 

1,000 

59,84 

7 

J03DL20J 

u 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103202 (P - 24) 

41,73 

0,000 

0,00 

8 

J03DK20H 

u 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103-204 (P -22) 

35,72 

1,000 

35,72 

9 

J03DC20B 

u 

Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 7-045-52 (P - 15) 

48,40 

0,000 

0,00 

10 

J03DB20A 

u 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 14) 

7,48 

0,000 

0,00 

11 

J03DH20G 

u 

Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del 
blau metilè d'una mostra de sòl, segons la norma UNE E N 933-9-99 
(P - 20) 

46,76 

0,000 

0,00 

12 

J03D2202 

u 

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNb íioiui (r - j) 

26,46 

1,000 

26,46 

13 

J 03D7207 

u 

h 'l' i_ 1 ^ j. J J 1 n j. lli i_l 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 10) 

44,43 

1,000 

44,43 

14 

J03DK10Y 

u 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 
(P - 21) 

67,65 

0,000 

0,00 

15 

J03DM20K 

u 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 (P - 26) 

48,75 

0,000 

0,00 

16 

J03DE20D 

u 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103-108 (P -17) 

32,22 

0,000 

0,00 

17 

J03DS10R 

u 

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, 
segons la norma DIN 18134 (P -32) 

115,91 

1,000 

115,91 

18 

J22R4202 

u 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat 
sobre el residu, segons Decret 1/1997 (P - 60) 

537,25 

0,000 

0,00 

19 

J03DY20X 

u 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 35) 

86,92 

0,000 

0,00 

20 

J03DU020 

u 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la 
norma NLT 172 (P - 34) 

30,37 

0,000 

0,00 

21 

J03DP10M 

u 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 
(P - 29) 

10,66 

1,000 

10,66 

22 

J22R4302 

u 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat 
sobre el lixiviat, segons Decret 1/1997 (P - 61) 

874,56 

0,000 

0,00 

23 

J03DR10P 

u 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 

12,66 

1,000 

12,66 


radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 30) 


Pla de Control de Qualitat 
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24 

J03DN20L 

U 

Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) 
d'una mostra de sòl, segons la norma UI\IE 103-200 (P - 28) 

32,13 

0,000 

0,00 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.04.05 



482,74 

Obra 
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Capíto 



04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


06 Reg 




NUM. OODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 

J03D9209 

U 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del 
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103-502 (P -12) 

111,02 

1,000 

111,02 

2 

J03DR10P 

u 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 30) 

12,66 

1,000 

12,66 

3 

J03D7207 

u 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 10) 

44,43 

1,000 

44,43 

4 

J03DK20H 

u 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103-204 (P -22) 

35,72 

1,000 

35,72 

5 

J03DN10Z 

u 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, 
segons la norma NLT 114 (P - 27) 

32,54 

1,000 

32,54 

6 

J03DP10M 

u 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 
(P - 29) 

10,66 

0,000 

0,00 

7 

JTG3U002 

u 

Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, 
UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, 

IIKIC CMCnOC"7IIIMC01010/n i m \ 

UNb EN 5026/ 1 UNE 21-313 (P - lü/) 

246,43 

1,000 

246,43 

8 

J03D8208 

u 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de 

fn\ l~ m,, iimc i no c n i /n ii\ 

sol, segons la norma UNE 103501 (P - 11) 

59,84 

1,000 

59,84 


i non/i on/i 
J U3U4ZU4 

1 1 

u 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5) 

oo c n 

i nnn 

oo c n 

10 

i no nv Tnv 
J U3DY 20X 

u 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 35) 

86,92 

1,000 

86,92 

11 

JFA1120A 

u 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 
1452-2 (P- 99) 

55,46 

4,000 

221,84 

12 

J22R4302 

u 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat 
sobre el lixiviat, segons Decret 1/1997 (P - 61) 

874,56 

1,000 

874,56 

13 

JZ122205 

u 

Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la 
realització de l'informe corresponent (P -122) 

505,65 

0,000 

0,00 

14 

J03DS10R 

u 

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, 
segons la norma DIN 18134 (P -32) 

115,91 

0,000 

0,00 

15 

J03DE20C 

u 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103302 (P - 16) 

39,37 

1,000 

39,37 

16 

J03D2202 

u 

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103101 (P - 3) 

26,46 

1,000 

26,46 

17 

J03DB20A 

u 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 14) 

7,48 

1,000 

7,48 

18 

J03DN20L 

u 

Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-200 (P - 28) 

32,13 

1,000 

32,13 

19 

J03DU020 

u 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la 
norma NLT 172 (P - 34) 

30,37 

1,000 

30,37 

20 

J03DM10X 

u 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 25) 

73,94 

1,000 

73,94 

21 

J03DL20J 

u 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103202 (P - 24) 

41,73 

1,000 

41,73 

22 J03DM20K 

u 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una 

48,75 

1,000 

48,75 


mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 (P - 26) 


Pla de Control de Qualitat 
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23 J03DC20B 

U 

Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 7-045-52 (P - 15) 

48,40 

1,000 

48,40 

24 J03DE20D 

u 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103-108 (P -17) 

32,22 

1,000 

32,22 

25 J03DH20G 

u 

Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del 
blau metilè d'una mostra de sòl, segons la norma UNE EN 933-9-99 

(P - 20) 

46,76 

1,000 

46,76 

26 J22R4202 

u 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat 
sobre el residu, segons Decret 1/1997 (P - 60) 

J J / ,L J 

i nnn 
1,UUU 

J J / ,L J 

27 J03DK10Y 

u 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 
(P - 21) 

D / ,0j 

i nnn 
1,UUU 

£7 £Ç 

0 / ,UJ 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.04.06 



2.791,97 

Obra 
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Obra Elemental 


07 Transport Vertical 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 JTVLU004 

u 

Assaig de passamans i emissió d'informe per quadruplicat segons 
normes UNE-EN 115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb 
el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 116) 

171,74 

2,000 

343,48 

2 JTVLU005 

u 

Assaig de motors i emissió d'informe per quadruplicat segons normes 
UNE-EN 115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec 
de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 117) 

780,54 

2,000 

1.561,08 

3 JTLUU001 

u 

Recepció i assaig de materials i emissió d'informe per quadruplicat 
segons normes UNE-EN 115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i 
d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de 
qualitat (P - 109) 

1.698,19 

2,000 

3.396,38 

4 JTVLU002 

u 

Assaig de rodet de graons i emissió d'informe per quadruplicat segons 
normes UNE-EN 115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb 
el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 114) 

772,63 

2,000 

1.545,26 

5 JTVLU001 

u 

Assaig de cadena de graons i emissió d'informe per quadruplicat 
segons normes UNE-EN 115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i 
d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de 
qualitat (P - 113) 

734,38 

2,000 

1.468,76 

6 JTVLU003 

u 

Assaig de graons i emissió d'informe per quadruplicat segons normes 
UNE-EN 115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec 
de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 115) 

1.062,49 

2,000 

2.124,98 

7 JTLUU002 

u 

Assaig de conductors i emissió d'informe per quadruplicat segons 
normes UNE-EN 115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb 
el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 110) 

1.199,95 

2,000 

2.399,90 

8 JTLUU003 

u 

Assaig de vidres trempats i emissió d'informe per quadruplicat segons 
normes UNE-EN 115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb 
el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 111) 

1.234,40 

2,000 

2.468,80 

9 JTVLU006 

u 

Assaig de bobines de fre i emissió d'informe per quadruplicat segons 
normes UNE-EN 115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb 
el plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 118) 

780,69 

2,000 

1.561,38 

10 JTVLU007 

u 

Assaig de xarxa de posta a terra i emissió d'informe per quadruplicat 
segons normes UNE-EN 115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i 
d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria de 
qualitat (P - 119) 

106,22 

2,000 

212,44 

11 JTLUU004 

u 

Assaig de pintures i emissió d'informe per quadruplicat segons normes 
UNE-EN 115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec 
de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 112) 

1.343,93 

2,000 

2.687,86 

12 JTVLU008 

u 

Prova funcional i emissió d'informe per quadruplicat segons normes 
UNE-EN 115, UNE 21-147, NBE-CPI/96, REBT i d'acord amb el plec 
de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 120) 

187,19 

2,000 

374,38 


EUR 
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TOTAL Obra Elemental 01.01.04.07 20.144,70 


Obra 



01 Pressupost pcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capíto 



04 Instal·lacions 




Obra Elemental 
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Actwíat 


12 Obra civil 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 

\"-z=: 


1 

03DK10Y 

U 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 
(P - 21) 

67,65 

0,000 

0,00 

2 

03D4204 

u 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P -5) 

33,50 

0,000 

0,00 

3 

03D7207 

u 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 10) 

44,43 

0,000 

0,00 

4 

03DU020 

u 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la 
norma NLT 172 (P - 34) 

30,37 

0,000 

0,00 

5 

03DN20L 

u 

Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-200 (P - 28) 

32,13 

0,000 

0,00 

6 

03DN10Z 

u 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, 
segons la norma NLT 114 (P - 27) 

32,54 

0,000 

0,00 

7 

03DK20H 

u 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103-204 (P -22) 

35,72 

0,000 

0,00 

8 

03DH20G 

u 

Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del 
blau metilè d'una mostra de sòl, segons la norma UNE EN 933-9-99 
(P - 20) 

46,76 

0,000 

0,00 

9 

03DL20J 

u 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103202 (P - 24) 

41,73 

0,000 

0,00 

10 

0B2G103 

u 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una 
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma U NE 36068 (P - 
59) 

23,61 

1,000 

23,61 

11 

0B28103 

u 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a 
armarformigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 57) 

14,98 

0,000 

0,00 

12 

n3DMinx 

u 

Accain Hp rnlançp H'im çnl çpnnnç la nnrms Ml T ÍP - 
m jju i y u c Luidjjjc uun bu i, j c y u 1 1 j in iiuniid ivli l j h \ r l j j 

73 94 

n nnn 

0 00 

13 

03DE20D 

u 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103-108 (P -17) 

32,22 

0,000 

0,00 

14 

0B21103 

u 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta 
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 
(P - 53) 

26,69 

0,000 

0,00 

15 

071530C 

u 

Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de quatre 
provetes prismàtiques de 160x40x40 mm, segons la norma UNE EN 
1015-11 (P -43) 

79,43 

1,000 

79,43 

16 

03DM20K 

u 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 (P -26) 

48,75 

0,000 

0,00 

17 

Z121100 

u 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat (P - 121) 

505,65 

0,000 

0,00 

18 

060770A 

u 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, 
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes 
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, 
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 
12390-3 (P - 37) 

92,04 

0,000 

0,00 

19 

03DR10P 

u 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 30) 

12,66 

0,000 

0,00 

20 

22R4302 

u 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat 
sobre el lixiviat, segons Decret 1/1997 (P - 61) 

874,56 

0,000 

0,00 

21 

03D2202 

u 

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103101 (P - 3) 

26,46 

0,000 

0,00 


EUR 
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22 J03D9209 

U 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del 
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103-502 (P- 12) 

111,02 

0,000 

0,00 

23 J 0722302 

u 

Fluïdesa pel mètode del con d'una beurada de ciment, segons UNE 
EN 445 (P- 44) 

44,38 

1,000 

44,38 

24 JFA1120A 

u 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 
1452-2 (P - 99) 

55,46 

0,000 

0,00 

25 J0B25101 

u 

Determinació del límit elàstic pera una deformació romanent del 0,2%, 
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per 
a armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 55) 

39,35 

0,000 

0,00 

26 J0B27103 

u 

Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 56) 

10,02 

0,000 

0,00 

27 J22R4202 

u 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat 
sobre el residu, segons Decret 1/1997 (P - 60) 

537,25 

0,000 

0,00 

28 J03DY20X 

u 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 35) 

86,92 

0,000 

0,00 

29 J03DB20A 

u 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 14) 

7,48 

0,000 

0,00 

30 J03DC20B 

u 

Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 7-045-52 (P - 15) 

48,40 

0,000 

0,00 

31 J 03DE20C 

u 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103302 (P - 16) 

39,37 

0,000 

0,00 

32 J 03D8208 

u 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 11) 

59,84 

0,000 

0,00 

TOTAL Activitat 


01.01.04.08.12 



147,42 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


09 Fonts 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 

\--z-- 


1 J03D4204 

u 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5) 

33,50 

0,000 

0,00 

2 J03D2202 

u 

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103101 (P - 3) 

26,46 

0,000 

0,00 

3 J03DB20A 

u 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 14) 

7,48 

0,000 

0,00 

4 J03D9209 

u 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del 
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103-502 (P -12) 

111,02 

0,000 

0,00 

5 J03D8208 

u 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 11) 

59,84 

0,000 

0,00 

6 J03D7207 

u 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 10) 

44,43 

0,000 

0,00 

7 J03DR10P 

u 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 30) 

12,66 

0,000 

0,00 

8 J03DU020 

u 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la 
norma NLT 172 (P - 34) 

30,37 

0,000 

0,00 

9 J03DY20X 

u 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 35) 

86,92 

0,000 

0,00 

10 J03DK10Y 

u 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 
(P - 21) 

67,65 

0,000 

0,00 

11 J03DP10M 

u 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 

10,66 

0,000 

0,00 


(P - 29) 


EUR 


Pla de Control de Qualitat 


PRESSUPOST * Pàg i? 


12 

JFA1120A 

U 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 
1452-2 (P- 99) 

55,46 

2,000 

110,92 

13 

J03DK20H 

u 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103-204 (P -22) 

35,72 

0,000 

0,00 

14 

J22R4302 

u 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat 
sobre el lixiviat, segons Decret 1/1997 (P - 61) 

874,56 

0,000 

0,00 

15 

J03DM20K 

u 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 (P - 26) 

48,75 

0,000 

0,00 

16 

J03DH20G 

u 

Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del 
blau metilè d'una mostra de sòl, segons la norma UNE EN 933-9-99 

46,76 

0,000 

0,00 

17 

J03DE20D 

u 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103-108 (P - 17) 

32,22 

0,000 

0,00 

18 

J03DE20C 

u 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103302 (P - 16) 

39,37 

0,000 

0,00 

19 

J03DN10Z 

u 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, 
segons la norma NLT 114 (P - 27) 

32,54 

0,000 

0,00 

20 

J03DC20B 

u 

Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma 

48,40 

0,000 

0,00 

21 

J03DS10R 

u 

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, 
segons la norma DIN 18134 (P - 32) 

115,91 

0,000 

0,00 

22 

J 89X5403 

u 

Determinació de la massa i el gruix de recobriment galvanitzat o de 
pintura en elements superficials, segons la norma UNE-EN 10327 (P - 
73) 

48,69 

1,000 

48,69 

23 

J03DN20L 

u 

Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) 

H'ima mnçtra Hp çnl çpnnnç la nnrma IIMF in^-?nn ÍP - 9R1 

32,13 

0,000 

0,00 

24 

J 03DL20J 

u 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103202 (P - 24) 

/II 73 

n nnn 
U,UUU 

n nn 
U,UU 

25 

J03DM10X 

u 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 25) 

73,94 

0,000 

0,00 

26 

J22R4202 

u 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat 
sobre el residu, segons Decret 1/1997 (P -60) 

jj I ,lj 

n nnn 
U,UUU 

n nn 
U,UU 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.04.09 



159,61 

Obra 



01 Pressupost pcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capit 



04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


10 Prisma troncal de serveis 




NUU. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 

J03D9209 

u 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del 
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103-502 (P -12) 

111,02 

1,000 

111,02 

2 

JFA1120A 

u 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 
1452-2 (P- 99) 

55,46 

2,000 

110,92 

3 

J03D2202 

u 

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103101 (P - 3) 

26,46 

1,000 

26,46 

4 

J 03D4204 

u 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5) 

33,50 

1,000 

33,50 

5 

J03D8208 

u 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 11) 

59,84 

1,000 

59,84 

6 

J03DS10R 

u 

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, 
segons la norma DIN 18134 (P - 32) 

115,91 

1,000 

115,91 

7 

J03D7207 

u 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de 

44,43 

1,000 

44,43 


sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 10) 


EUR 


Pla de Control de Qualitat 


PRESSUPOST 




Pàg.: 18 

8 

03DR10P 

U 

nphprminarin 'in cihi' Hp la hiimihah i la Hpncihah npl mptnHp HpIc icntïinc 
U cLclll Ulla L IU III 3ILU Uc la IIUIlIlLdL l la UcllilLdL pel lllcLUUc Uclb DULUjJb 

radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 30) 

1 1 F1F1 

i nnn 

l,uuu 

1 1 F1F1 

9 J 

03DP10M 

u 

Dpl"prminarin in ç ih i Hp la humitat" H'iin cnl çpnnnc Is nnrms NIT 
ucLciiiiniaLiu in o ilu uc id iiuiiiiLdiuun 3 u i, b c y u 1 1 i id iiuinid ml i iuj 

(P - 29) 

10 66 

i nnn 

10 66 

10 J03DK20H 

u 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103-204 (P -22) 

35,72 

1,000 

35,72 

11 

03DN10Z 

u 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, 
segons la norma NLT 114 (P - 27) 

32,54 

1,000 

32,54 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.04.10 



593,66 

Obra 



01 Pressupostpcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 



05 J ardineria 




Obra Elemental 


01 Formació de talussos 




NUM 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AUIDAMEN1 

\"-z=: 


1 J 

03DP10M 

u 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 
(P - 29) 

10,66 

8,000 

85,28 

2 J 

030A10A 

u 

Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra 
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 2) 

157,75 

1,000 

157,75 

3 J 

03D4204 

u 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5) 

33,50 

2,000 

67,00 

4 J 

03DB20A 

u 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 14) 

7,48 

3,000 

22,44 

5 J 

03D6206 

u 

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la 
norma NLT 113 (P - 9) 

20,85 

3,000 

62,55 

6 J 

03D240C 

u 

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la 
norma UNE-EN 933-1 (P -4) 

26,46 

3,000 

79,38 

7 J 

03DA209 

u 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del 
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103-502 (P -13) 

100,94 

1,000 

100,94 

8 J 

03D8208 

u 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 11) 

59,84 

4,000 

239,36 

9 J 

03DU020 

u 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la 
norma NLT 172 (P - 34) 

30,37 

2,000 

60,74 

10 

03DF30E 

u 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de 
Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE EN 
1097-2 (P - 18) 

70,64 

1,000 

70,64 

11 

03D5205 

u 

Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103104 (P -8) 

33,50 

2,000 

67,00 

12 

03DK20H 

u 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103-204 (P -22) 

35,72 

1,000 

35,72 

13 

03DS10Q 

u 

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, 
segons la norma NLT 357 (P - 31) 

113,96 

8,000 

911,68 

14 

03DR10P 

u 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 30) 

12,66 

40,000 

506,40 

15 

R31S404 

u 

Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures 

84,81 

1,000 

84,81 


pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH 
(en H20 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de 
fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia 
de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del 
contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels 
mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 100) 


EUR 


Pla de Control de Qualitat 


PRESSUPOST * Pàg 19 



TOTAL Obra Elemental 

01.01.05.01 



2.551,69 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


05 J ardineria 




Obra Elemental 


02 Entapissants ombra/mitja ombra 




NUM. OODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 

v-or- 


1 JRL12500 

U 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, 
magnesi, sofre, ferro, zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de 
sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sodi, PH, 
conductivitat i matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) (P - 106) 

235,49 

1,000 

235,49 

2 JRL11201 

u 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR (P - 
105) 

50,93 

1,000 

50,93 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.05.02 



286,42 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


05 J ardineria 




Obra Elemental 


03 Entapissants mitja ombra 




NUM. OODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 

v-or~ 


1 JRL12500 

u 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, 
magnesi, sofre, ferro, zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de 
sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sodi, PH, 
conductivitat i matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) (P - 106) 

235,49 

0,000 

0,00 

2 JRL11201 

u 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR (P - 
105) 

50,93 

0,000 

0,00 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.05.03 



0,00 


Obra 01 Pressupostpcq 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 05 Jardineria 

Obra Elemental 04 Entapissants Sol 


NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 

v-or~ 

1 JRL12500 

U 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, 

235,49 

1,000 

235,49 



magnesi, sofre, ferro, zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de 






sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sodi, PH, 






conductivitat i matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) (P - 106) 




2 JRL11201 

u 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR (P - 

50,93 

1,000 

50,93 



105) 




TOTAL Obra Elemental 

01.01.05.04 



286,42 


Obra 01 Pressupostpcq 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 05 Jardineria 

Obra Elemental 05 TalúsSol 


EUR 


Pla de Control de Qualitat 


PRESSUPOST 


Pàg.: 20 


NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 

V^OR~ 


1 JRL12500 

U 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, 
magnesi, sofre, ferro, zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de 
sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sodi, PH, 
conductivitat i matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) (P - 106) 

235,49 

1,000 

235,49 

2 JRL11201 

u 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR (P - 
105) 

50,93 

1,000 

50,93 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.05.05 



286,42 

Obra 


01 Pressupostpcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


05 J ardineria 




Obra Elemental 


06 Vall 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 JRL11201 

u 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR (P - 
105) 

50,93 

0,000 

0,00 

2 JRL12500 

u 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, 
magnesi, sofre, ferro, zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de 
sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sodi, PH, 
conductivitat i matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) (P - 106) 

235,49 

0,000 

0,00 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.05.06 



0,00 

Obra 


01 Pressupostpcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


05 J ardineria 




Obra Elemental 


07 Pèrgoles 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 

K'^OR' 


1 JRL11201 

u 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR (P - 
105) 

50,93 

0,000 

0,00 

2 JRL12500 

u 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, 
magnesi, sofre, ferro, zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de 
sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sodi, PH, 
conductivitat i matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) (P - 106) 

235,49 

0,000 

0,00 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.05.07 



0,00 

Obra 


01 Pressupostpcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


05 J ardineria 




Obra Elemental 


08 Brolla Mediterrànea 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 

K'^OR' 



1 JRL11201 U Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR (P - 50,93 

105) 

2 JRL12500 U Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, 235,49 

magnesi, sofre, ferro, zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de 
sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sodi, PH, 
conductivitat i matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) (P - 106) 


2,000 
2,000 


101,! 
470,! 


EUR 


Pla de Control de Qualitat 

PRESSUPOST 


Pàg.: 21 


TOTAL Obra Elemental 

01.01.05.08 



572,84 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


05 J ardineria 




Obra Elemental 


09 Bouganvilleas 




NUM. OODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 JRL11201 

U 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR (P - 
105) 

50,93 

0,000 

0,00 

2 JRL12500 

u 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, 
magnesi, sofre, ferro, zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de 
sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sodi, PH, 
conductivitat i matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) (P - 106) 

235,49 

0,000 

0,00 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.05.09 



0,00 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


05 J ardineria 




Obra Elemental 


10 Plantes Flor 




NUM. OODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 JRL11201 

u 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR (P - 
105) 

50,93 

0,000 

0,00 

2 JRL12500 

u 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, 
magnesi, sofre, ferro, zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de 
sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sodi, PH, 
conductivitat i matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) (P - 106) 

235,49 

0,000 

0,00 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.05.10 



0,00 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


05 J ardineria 




Obra Elemental 


11 Gespa 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 JR468200 

u 

Percentatge de germinació per espècie (P - 102) 

54,12 

4,000 

216,48 

2 JR467200 

u 

Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 101) 

213,73 

4,000 

854,92 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.05.11 



1.071,40 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


05 J ardineria 




Obra Elemental 


12 Arbrat 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMMMEN1 

'r-z=- 


1 JRL12500 

u 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, 

235,49 

2,000 

470,98 


magnesi, sofre, ferro, zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de 
sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sodi, PH, 
conductivitat i matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) (P - 106) 


EUR 


Pla de Control de Qualitat 


PRESSUPOST 

* 



Pàg.: 22 

2 JRL11201 

U 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR (P - 
105) 

50,93 

2,000 

101,86 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.05.12 



572,84 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


05 J ardineria 




Obra Elemental 


13 Mulch i revestiments 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 J7B0F50L 

U 

Determinació de la resistència al punxonament estàtic CBR d'una 
mostra de material geotèxtil, segons la norma UI\IE EN ISO 12236 (P 
-69) 

76,90 

1,000 

76,90 

2 J7B0D50L 

U 

Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i 
transversal, d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma 

i inr r ii ir n t ni t n m r~t\ 

UNE EN ISO 10319 (P - 67) 

66,17 

1,000 

66,17 

3 JA11TM0N 

U 

Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb 
determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la 
norma UNEEN 10223 (P - 90) 

28,08 

1,000 

28,08 

4 J89XA102 

U 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de 
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 75) 

36,25 

1,000 

36,25 

5 J7B0E50L 

U 

Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material 
geotèxtil, segons la norma UNE EN ISO 10319 (P - 68) 

89,03 

1,000 

89,03 

6 J 89X3102 

u 

Determinació de l'adherència d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la 
norma UNE-EN ISO 1461 (P - 72) 

45,31 

1,000 

45,31 

7 J7B0G50N 

u 

Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de 
material geotèxtil, segons la norma UNE 40-529 (P - 70) 

121,42 

1,000 

121,42 

8 J7B0A50J 

u 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de 
material geotèxtil, segons la norma UNE-EN ISO 9864 (P - 66) 

52,93 

1,000 

52,93 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.05.13 



516,09 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


05 J ardineria 




Obra Elemental 


14 Formació de jardineres 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 J0B28103 

u 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a 
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 57) 

14,98 

0,000 

0,00 

2 J0B25101 

u 

Determinació del límit elàstic pera una deformació romanent del 0,2%, 
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per 
a armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 55) 

39,35 

0,000 

0,00 

3 J0B2G103 

u 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una 
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma U NE 36068 (P - 
59) 

23,61 

0,000 

0,00 

4 JR31S404 

u 

Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures 
pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH 
(en H20 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de 
fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia 
de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del 
contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels 
mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 100) 

84,81 

0,000 

0,00 

5 J0B21103 

u 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta 
d'acer pera armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 

26,69 

0,000 

0,00 


(P - 53) 


EUR 


Pla de Control de Qualitat 

PRESSUPOST 


Pàg.: 23 


TOTAL Obra Elemental 

01.01.05.14 



0,00 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


06 Revestiments i acabats 




Obra Elemental 


02 Pèrgoles Jocs Florals 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 JB12U003 

U 

Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior en baranes, amb una càrrega 
d'l kN/m, segons UNE 85238 (P - 92) 

405,00 

0,000 

0,00 

2 JB121600 

u 

Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana 
metàl·lica o mixta (P - 91) 

23,31 

0,000 

0,00 

3 J 9V1GC0D 

u 

Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al 
llisca ment/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma 
UNE ENV 12633 (P - 88) 

414,00 

0,000 

0,00 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.06.02 



0,00 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


06 Revestiments i acabats 




Obra Elemental 


03 Pèrgoles Badal 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 J7B0G50N 

u 

Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de 
material geotèxtil, segons la norma UNE 40-529 (P - 70) 

121,42 

0,000 

0,00 

2 J7B0E50L 

u 

Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material 
geotèxtil, segons la norma UNE EN ISO 10319 (P - 68) 

89,03 

0,000 

0,00 

3 J7B0D50L 

u 

Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i 
transversal, d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma 
UNE EN ISO 10319 (P - 67) 

66,17 

0,000 

0,00 

4 J7B0F50L 

u 

Determinació de la resistència al punxonament estàtic CBR d'una 
mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE EN ISO 12236 (P 
-69) 

76,90 

0,000 

0,00 

5 J7B0A50J 

u 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de 
material geotèxtil, segons la norma UNE-EN ISO 9864 (P - 66) 

52,93 

0,000 

0,00 

6 JFA1120A 

u 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 
1452-2 (P- 99) 

55,46 

0,000 

0,00 

7 J 89X5403 

u 

Determinació de la massa i el gruix de recobriment galvanitzat o de 
pintura en elements superficials, segons la norma UNE-EN 10327 (P - 
73) 

48,69 

1,000 

48,69 

8 JRK13103 

u 

Anàlisi de la resistència a la tracció del geoproducte, segons UNE-EN 
ISO 10319 (P - 103) 

66,17 

0,000 

0,00 

9 JR31S404 

u 

Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures 
pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH 
(en H20 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de 
fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia 
de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del 
contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels 
mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 100) 

84,81 

1,000 

84,81 

10 JRK16106 

u 

Anàlisi de la massa del geoproducte, segons UNE-EN ISO 9864 (P - 
104) 

57,14 

1,000 

57,14 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.06.03 



190,64 


EUR 


Pla de Control de Qualitat 


PRESSUPOST 




Pàg.: 24 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


06 Revestiments i acabats 




Obra Elemental 


04 Pèrgoles Riera Blanca 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 JZ121100 

U 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat (P - 121) 

505,65 

0,000 

0,00 

2 J060120G 

u 

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra 
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 36) 

15,53 

4,000 

62,12 

3 J0B2G103 

u 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una 
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma U NE 36068 (P - 
59) 

23,61 

0,000 

0,00 

4 I0R27103 

1 ULL / 1UJ 

(J 

Àççain Hp Hnhlpnampnt" çimnlp H'nna nrnupfa rí'àrpr npr a armar 

njjoiu uc uuuicuaiiiciiL j n i iuic u u 1 1 o ui uvciu u □ l c i [j c i □ □iiiiai 

formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 56) 

10,02 

0,000 

0,00 

5 I7R0F50I 

J J 1 U U 1 JUL 

u 

npfprrninarin Hp la rpçkfpnria al ni in ynna mpnf pçfàHr C R R H'i ina 

U C LC 1 1 1 1 1 1 1 u L IU UC IQ ICDIDLCIILIu U 1 U U 1 1 AU 1 1 □ 1 1 IC 1 1 L LJLaUV. L U li U Ulla 

mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE EN ISO 12236 (P 
-69) 

76,90 

1,000 

76,90 

6 J0B28103 

u 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a 
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 57) 

14,98 

0,000 

0,00 

7 J 9V1GC0D 

u 

Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al 
llisca ment/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma 

IINF F NV 1 2633 (P - 88) 

UML L 11 V 1LUJJ \l UU j 

414,00 

0,000 

0,00 

8 J7B0A50J 

u 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de 
material geotèxtil, segons la norma UNE-EN ISO 9864 (P - 66) 

52,93 

1,000 

52,93 

9 J7B0G50N 

u 

Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de 
material geotèxtil, segons la norma UNE 40-529 (P - 70) 

121,42 

1,000 

121,42 

10 J0B21103 

u 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta 
d'acer pera armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 
(P - 53) 

26,69 

0,000 

0,00 

11 JB121600 

u 

Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana 
metàl·lica o mixta (P - 91) 

23,31 

1,000 

23,31 

12 JB12U003 

u 

Assaig estàtic horitzontal cap a l'exterior en baranes, amb una càrrega 
d'l kN/m, segons UNE 85238 (P - 92) 

405,00 

1,000 

405,00 

13 J7B0E50L 

u 

Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material 
geotèxtil, segons la norma UNE EN ISO 10319 (P - 68) 

89,03 

1,000 

89,03 

14 J060770A 

u 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, 
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes 
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, 
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 
12390-3 (P - 37) 

92,04 

0,000 

0,00 

15 JR31S404 

u 

Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures 
pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH 
(en H20 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de 
fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia 
de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del 
contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels 
mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 100) 

84,81 

0,000 

0,00 

16 J7B0D50L 

u 

Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i 
transversal, d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma 
UNE EN ISO 10319 (P - 67) 

66,17 

1,000 

66,17 

17 JRK13103 

u 

Anàlisi de la resistència a la tracció del geoproducte, segons UNE-EN 
ISO 10319 (P - 103) 

66,17 

0,000 

0,00 

18 JRK16106 

u 

Anàlisi de la massa del geoproducte, segons UNE-EN ISO 9864 (P - 
104) 

57,14 

0,000 

0,00 

19 J0B25101 

u 

Determinació del límit elàstic pera una deformació romanent del 0.2%, 
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per 
a armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 55) 

39,35 

0,000 

0,00 

20 JFA1120A 

u 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 
1452-2 (P- 99) 

55,46 

0,000 

0,00 


EUR 


Pla de Control de Qualitat 

PRESSUPOST 


Pàg.: 25 


TOTAL Obra Elemental 

01.01.06.04 



896,88 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


06 Revestiments i acabats 




Obra Elemental 


06 Aires 




NUM. OODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 J89Z930N 

U 

Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, 
segons la norma UNE-EN 150 2811-1 (P - 77) 

46,41 

0,000 

0,00 

2 J89Z430F 

u 

Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la 
norma UNE-EN ISO 2409 (P - 76) 

57,29 

0,000 

0,00 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.06.06 



0,00 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


07 Mobiliari urbà 




Obra Elemental 


01 Baranes 




NUM. OODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 

v-or' 


1 JA11SM0M 

u 

Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, 
segons la norma UNEEN 10-218-1 (P - 89) 

33,88 

1,000 

33,88 

2 JA11TM0N 

u 

Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb 
determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la 
norma UNE EN 10223 (P -90) 

28,08 

1,000 

28,08 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.07.01 



61,96 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


07 Mobiliari urbà 




Obra Elemental 


04 Resta d'elements 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 J 89X5403 

u 

Determinació de la massa i el gruix de recobriment galvanitzat o de 
pintura en elements superficials, segons la norma UNE-EN 10327 (P - 
73) 

48,69 

3,000 

146,07 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.07.04 



146,07 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capítol 


01 Enderrocs i movimentde terres 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 J03D7207 

u 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 10) 

44,43 

1,000 

44,43 

TOTAL Capítol 


01.02.01 



44,43 


Obra 01 Pressupostpcq 


EUR 


Pla de Control de Qualitat 


PRESSUPOST * Pàg 26 


Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capíto 



02 Paviments 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 

Z121100 

U 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat (P - 121) 

505,65 

1,000 

505,65 

2 

9V1GC0D 

u 

Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al 
llisca ment/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma 
UNE ENV 12633 (P - 88) 

414,00 

6,000 

2.484,00 

3 

9C12G28 

u 

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 8 peces de 
llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 80) 

111,74 

1,000 

111,74 

4 

9C1U002 

u 

Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la 
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, 
segons la norma UNE ENV 12633 (P - 85) 

151,20 

4,000 

604,80 

5 

0B2A205 

u 

Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla 
electrosoldada pera armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 
15630-2 (P- 58) 

52,05 

0,000 

0,00 

6 

9C14F3A 

u 

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 
peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 84) 

60,67 

3,000 

182,01 

7 

9C13C28 

u 

Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 3 peces de 
llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 81) 

134,77 

1,000 

134,77 

8 

9C14F28 

u 

Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 
peces de llambordí de formigó, segons la norma UNE-EN 1338 (P - 83) 

57,79 

1,000 

57,79 

9 

9C11F3A 

u 

Deteminació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4 
peces de panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 78) 

70,40 

3,000 

211,20 

10 

9C13F3A 

u 

Determinació de la resistència a l'abrassió d'una mostra de 4 peces de 
panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 82) 

133,51 

3,000 

400,53 

11 

0B22304 

u 

Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos 
calibres per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 
15630-2 (P- 54) 

229,07 

0,000 

0,00 

12 

9C12F3A 

u 

Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de 
panot, segons la norma UNE-EN 1339 (P - 79) 

123,40 

3,000 

370,20 

13 

060SA09 

u 

Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i 
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, 
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 42) 

99,93 

1,000 

99,93 

14 

060120G 

u 

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra 
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 36) 

15,53 

4,000 

62,12 

15 

A11SM0M 

u 

Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, 
segons la norma UNE EN 10-218-1 (P - 89) 

33,88 

0,000 

0,00 

16 

060AH00 

u 

Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una 
capa de paviment (P - 38) 

59,05 

1,000 

59,05 

17 

060K201 

u 

npt-prminarió del rontinnut d'aire nel mètode de nreççió d'una mostra 

U C LC 1 1 1 1 1 1 U L IU UC L w 1 1 U 1 1 U U L U U 1 1 C UC MIC LU UC UC l/l C J JlU U UI !□ 1 1 w J LI U 

de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (P - 40) 

77,69 

1,000 

77,69 

18 

03DU020 

u 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la 
norma NLT 172 (P - 34) 

30,37 

1,000 

30,37 

19 

060770A 

u 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, 
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes 
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, 
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 
12390-3 (P - 37) 

92,04 

1,000 

92,04 

20 

03DS10R 

u 

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, 
segons la norma DIN 18134 (P -32) 

115,91 

1,000 

115,91 

21 

03DR10P 

u 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 30) 

12,66 

1,000 

12,66 

22 

03DP10M 

u 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 
(P - 29) 

10,66 

1,000 

10,66 

23 

030A10A 

u 

Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra 
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 2) 

157,75 

1,000 

157,75 
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24 J03DU010 

U 

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl 
segons la norma NLT 354 (P - 33) 

37,09 

1,000 

37,09 

25 J03DK20H 

U 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103-204 (P -22) 

35,72 

1,000 

35,72 

26 J03DG30F 

U 

Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una 
mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 19) 

28,54 

1,000 

28,54 

27 J03D4204 

U 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5) 

33,50 

1,000 

33,50 

28 J03DF30E 

U 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de 
Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE EN 
1097-2 (P - 18) 

70,64 

1,000 

70,64 

29 J03D240C 

U 

Anàlisi granulomètrica pertamisatge d'una mostra de tot-u, segons la 
norma UNE-EN 933-1 (P -4) 

26,46 

1,000 

26,46 

30 J03D5205 

U 

Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103104 (P -8) 

33,50 

1,000 

33,50 

31 J03D6206 

U 

UcLcllllllldUU Uc 1 cLjUIVdlcllL Uc bUlld U Ulld llIUbud Uc bUI, bcyUMb Id 

norma NLT 113 (P - 9) 

?n fiç 

£U,OJ 

i nnn 

l,UUu 

?n 

32 J03D8208 

U 

Accain Hp nirnna rnp np 1 mp In Hp HpI Prnrrnrmnrlifirarrl'ims mnçrra Hp 
m jju i y uc [J il u 1 1 d ty c jjci 1 1 ic luuc u c i r i u l uj i iiiuuiiiluluuiiu i i iu j li d uc 

sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 11) 

59 84 

i nnn 

59 84 

33 J03D9209 

U 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del 
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103-502 (P- 12) 

111,02 

1,000 

111,02 

34 J 03DB20A 

u 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 14) 

7,48 

1,000 

7,48 

TOTAL Capítol 


01.02.02 



6.245,51 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capítol 


03 Estructures 




Obra Elemental 


01 Escala Riera Blanca 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 J0B28103 

u 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a 
armarformigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 57) 

14,98 

2,000 

29,96 

2 J 060770A 

u 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, 
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes 
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, 
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 
12390-3 (P - 37) 

92,04 

1,000 

92,04 

3 J0B27103 

u 

Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 56) 

10,02 

1,000 

10,02 

4 J0B25101 

u 

Determinació del límit elàstic pera una deformació romanent del 0,2%, 
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per 
a armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 55) 

39,35 

2,000 

78,70 

5 J0B21103 

u 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta 
d'acer pera armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 
(P - 53) 

26,69 

2,000 

53,38 

6 JZ121100 

u 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat (P - 121) 

505,65 

1,000 

505,65 

7 J0B2G103 

u 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una 
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma U NE 36068 (P - 
59) 

23,61 

2,000 

47,22 

TOTAL Obra Elemental 

01.02.03.01 



816,97 

Obra 


01 Pressupost pcq 





EUR 
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Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capítol 


03 Estructures 




Obra Elemental 


02 Rampa Escola Cavall Bernat 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 JZ121100 

U 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat (P - 121) 

505,65 

0,000 

0,00 

2 J0B27103 

u 

Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 56) 

10,02 

0,000 

0,00 

3 J0B2G103 

u 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una 
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma U NE 36068 (P - 
59) 

23,61 

0,000 

0,00 

4 J0B21103 

u 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta 
d'acer pera armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 
(P - 53) 

26,69 

0,000 

0,00 

5 J0B25101 

u 

Determinació del límit elàstic pera una deformació romanent del 0,2%, 
resistència a la tracció, allargament i estnccio auna proveta a acer per 
a armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 55) 

39,35 

0,000 

0,00 

6 J0B28103 

u 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a 
armarformigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 57) 

14,98 

0,000 

0,00 

7 J060770A 

u 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, 
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes 
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, 
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 
12390-3 (P - 37) 

92,04 

0,000 

0,00 

8 J89Z430F 

u 

Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la 
norma UNE-EN ISO 2409 (P - 76) 

57,29 

1,000 

57,29 

9 J89Z930N 

u 

Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, 
segons la norma UNE-EN ISO 2811-1 (P - 77) 

46,41 

1,000 

46,41 

TOTAL Obra Elemental 

01.02.03.02 



103,70 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capítol 


03 Estructures 




Obra Elemental 


03 Passarel·la Riera de Tena 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 JZ121100 

u 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat (P - 121) 

505,65 

1,000 

505,65 

2 J0B27103 

u 

Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 56) 

10,02 

0,000 

0,00 

3 J060770A 

u 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, 
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes 
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, 
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 
12390-3 (P - 37) 

92,04 

1,000 

92,04 

4 J0B25101 

u 

Determinació del límit elàstic pera una deformació romanent del 0,2%, 
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per 
a armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 55) 

39,35 

0,000 

0,00 

5 J0B2G103 

u 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una 
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma U NE 36068 (P - 
59) 

23,61 

0,000 

0,00 

6 J0B21103 

u 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta 
d'acer pera armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 
(P - 53) 

26,69 

0,000 

0,00 

7 J0B28103 

u 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a 
armarformigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 57) 

14,98 

1,000 

14,98 
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8 

J0B1770B 

U 

Assaig de doblegament simple d'una proveta de planxa d'acer, 
segons la norma UNE-EN ISO 7438 (P - 51) 

15,78 

1,000 

15,78 

TOTAL Obra Elemental 

01.02.03.03 



628,45 

Obra 



01 Pressupost pcq 




Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capítc 



03 Estructures 




Obra Elemental 


04 Talús i escala Mercat Nou 




NUM. OODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 

i non/i nc n 
J U3U4939 

u 

Cala manual en sòls per identificació de serveis (P - 7) 

3bü,UU 

-) nnn 

7nn nn 
/UU,UU 

2 

J03D4958 

u 

Sondeig a rotació amb extracció contínua de testimoni de 10 m de 
profunditat amb presa de mostres i assaigos de laboratori (P - 6) 

1.300,00 

2,000 

2.600,00 

3 

J22R4302 

u 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat 
sobre el lixiviat, segons Decret 1/1997 (P - 61) 

874,56 

1,000 

874,56 

4 

J03DK20H 

u 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103-204 (P - 22) 

35,72 

2,000 

71,44 

5 

i no ni/ 1 nv 
J 03UK10Y 

u 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 
(P - 21) 

67,65 

o nnn 

3,000 

202,95 

6 

J 03UM10X 

u 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 25) 

73,94 

d nnn 

3,000 

221,82 

7 

J 03DL20J 

u 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una 
mostra ae sol, segons la norma u im b 1U32U2 (r - 24) 

41,73 

1,000 

41,73 

8 

J03DM20K 

u 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 (P - 26) 

48,75 

1,000 

48,75 

9 

J03DY20X 

u 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 35) 

86,92 

3,000 

260,76 

10 

J03DU020 

u 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la 
norma NLT 172 (P - 34) 

30,37 

1,000 

30,37 

11 

J03DN10Z 

u 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, 
segons la norma NLT 114 (P - 27) 

32,54 

3,000 

97,62 

12 

J03DN20L 

u 

Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-200 (P - 28) 

32,13 

1,000 

32,13 

13 

J22R4202 

u 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat 
sobre el residu, segons Decret 1/1997 (P -60) 

537,25 

1,000 

537,25 

14 

J 03D4204 

u 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5) 

33,50 

3,000 

100,50 

15 

J03DE20C 

u 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103302 (P - 16) 

39,37 

1,000 

39,37 

16 

J03DC20B 

u 

Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 7-045-52 (P - 15) 

48,40 

1,000 

48,40 

17 

J03D8208 

u 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 11) 

59,84 

6,000 

359,04 

18 

J03DB20A 

u 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 14) 

7,48 

2,000 

14,96 

19 

J03D9209 

u 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del 
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103-502 (P- 12) 

111,02 

2,000 

222,04 

20 

J03D7207 

u 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 10) 

44,43 

5,000 

222,15 

21 

JR31S404 

u 

Anàlisi estàndard de terra vegetal (determinació del rang de textures 

84,81 

0,000 

0,00 


pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua, anàlisi del PH 
(en H20 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de 
fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia 
de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del 
contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels 
mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 100) 
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22 J 0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a 14,98 
armarformigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 57) 

23 J 060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, 92,04 
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes 
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, 
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 
12390-3 (P - 37) 

24 1 03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la 26,46 
norma UNE 103101 (P - 3) 

25 1 03DR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 12,66 
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 30) 

26 I0B27103 U Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar 10,02 
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 56) 

27 J 7B0D50L U Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i 66,17 
transversal, d'una mostra de material geotextil, segons la norma 
UNE E N ISO 10319 (P - 67) 

28 J03DE20D U Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la 32,22 
norma UNE 103-108 (P -17) 

29 J03DH20G U Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del 46,76 
blau metilè d'una mostra de sòl, segons la norma UNE E N 933-9-99 
(P - 20) 

30 I0B21103 U Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta 26,69 
d'acer pera armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 
(P - 53) 

31 J 0B2G 103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una 23,61 
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 
59) 

32 J 0B25101 U Determinació del límit elàstic pera una deformació romanent del 0.2%, 39,35 
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per 
a armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 55) 

33 J 0304M03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en 27,92 
calent, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1) 

34 J 03DK20K U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua 27,01 
oxigenada d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 7368 
(P - 23) 

35 J 03DS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, 113,96 
segons la norma NLT 357 (P - 31) 

36 | Z122205 U Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la 505,65 
realització de l'informe corresponent (P - 122) 

37 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de 70,64 
Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE EN 
1097-2 (P- 18) 

38 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del 100,94 
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103-502 (P - 13) 

39I03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 10,66 
(P - 29) 

40 J7B0F50L U Determinació de la resistència al punxonament estàtic CBR d'una 76,90 
mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE EN ISO 12236 (P 
-69) 

41 1 7B0A50J U Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de 52,93 
material geotèxtil, segons la norma UNE-EN ISO 9864 (P - 66) 

42 | Z121100 U J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat (P - 121) 505,65 

43 J 030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra 157,75 
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 2) 

44 J 03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma 33,50 
UNE 103104 (P -8) 

45 J 03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la 26,46 
norma UNE-EN 933-1 (P -4) 
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52,000 
0,000 
1,000 

1,000 
1,000 

0,000 

0,000 

0,000 

1,000 
1,000 

2,000 
1,000 
0,000 

2,000 

2,000 
1,000 

1,000 

0,000 
0,000 

0,000 

1,000 


0,00 
0,00 

52,92 
658,32 
0,00 
66,17 

32,22 
46,76 

0,00 

0,00 

0,00 

27,92 
27,01 

227,92 
505,65 
0,00 

201,88 

21,32 
76,90 

52,93 

0,00 
0,00 

0,00 

26,46 
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46 J03D6206 

U 

Hphp rmin a rin Hp I'ph i i iwa Ip nh Hp en ira H 'i i n a mnc fra Hp c n. 1 connnc la 
U c Lc 1 1 1 III ld L IU Uc 1 cljU 1 vd lc 1 1 L Uc bUlld U Ulla lílUiLId Uc bUI, bcLJUIIb la 

norma NLT 113 (P - 9) 

?n rs 

i nnn 

l,uuu 

?n rs 

47 J7B0G50N 

u 

riptarminarin Hp la rpçkrpnria a l'pçniiinrampnh H'ima mnçrra Hp 

UcLcllllllldUU UC ld 1 C j 1 j LC 1 1 L ld d iCjLjUlll^dlIlClIL UUIId 1 1 IU 5 LI d uc 

material geotèxtil, segons la norma UNE 40-529 (P - 70) 

121 42 

i nnn 

121 42 

48 J7B0E50L 

u 

Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material 
geotèxtil, segons la norma UNE EN ISO 10319 (P - 68) 

89,03 

1,000 

89,03 

49 JTG3U002 

u 

Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, 
UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, 
UNE EN 50267 i UNE 21-313 (P - 107) 

246,43 

0,000 

0,00 

TOTAL Obra Elemental 

01.02.03.04 



8.981,52 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capítol 


03 Estructures 




Obra Elemental 


05 CobrimentSales Tècniques 




NUM. cau 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMDAMEM1 



1 J0B2G103 

u 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una 

nrnwpta rl'arpr npr armar fnrminnnç çpnnnç la nnrma UNF^finfiS ÍP - 

UIUVCLO UOLCI MCI 0111101 UIIIHUUIlJ, JCUUI Ij 0 IIUIIIIO UMI IUUUU \l 

59) 

23,61 

0,000 

0,00 

2 J 0B2A205 

u 

Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla 
plertroçoll·laHa npr a armar fnrminnns çpnons la nnrma IINF FN ISO 

CICLUUjUIUUUU U C 1 U U 1 1 L 1 U 1 lUlllllUUIIJ^ j^UUI 1 j 1 □ IIUIIIIO \JIML· L. 1 H IJU 

15630-2 (P- 58) 

52,05 

0,000 

0,00 

3 IRK13103 

u 

Anàlisi Hp la rpçkfpnria a la Irarrin Hp 1 npnnrnHiirfp çpnnnç 1IMF-FM 

n 1 1 □ 1 1 _> 1 UC ld ICiliLCIILIu d 1 u L I U L L I U UCI UCUUlUUUtwLC, jCuUI Ij U i \ L L 1 \ 

ISO 10319 (P - 103) 

66,17 

0,000 

0,00 

4 J 060MK0N 

u 

Dosificació i geometria de fibres d'acer en una mostra de formigó 
projectat, segons la norma UNE-EN 14488-7 (P - 41) 

244,25 

0,000 

0,00 

5 JZ121100 

u 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat (P - 121) 

505,65 

0,000 

0,00 

6 J5V11151 

u 

Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990, 
incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 65) 

380,29 

0,000 

0,00 

7 JA11SM0M 

u 

Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, 
segons la norma UNE EN 10-218-1 (P - 89) 

33,88 

0,000 

0,00 

8 J0B21103 

u 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta 
d'acer pera armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 
(P - 53) 

26,69 

0,000 

0,00 

9 J0B25101 

u 

Determinació del límit elàstic pera una deformació romanent del 0,2%, 
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per 
a armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 55) 

39,35 

1,000 

39,35 

10 J9H1J 10M 

u 

Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, 
d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 86) 

50,22 

1,000 

50,22 

11 J0B28103 

u 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a 
armarformigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 57) 

14,98 

0,000 

0,00 

12 J 060770A 

u 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, 
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes 
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, 
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 
12390-3 (P - 37) 

92,04 

0,000 

0,00 

13 J 060HN07 

u 

Determinació del contingut en fibres d'una mostra de formigó amb 
fibres, segons la norma UNE-EN 14721 (P - 39) 

70,54 

0,000 

0,00 

14 J0B22304 

u 

Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos 
calibres per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 
15630-2 (P- 54) 

229,07 

0,000 

0,00 

15 J9V11101 

u 

Determinació de la resistència al llisca ment d'un paviment, segons la 
norma NLT 175 (P - 87) 

22,49 

1,000 

22,49 

16 J0B27103 

u 

Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar 

10,02 

0,000 

0,00 


formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 56) 
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17 J7B0E50L 

U 

Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material 
geotèxtil, segons la norma UNE EN ISO 10319 (P - 68) 

89,03 

0,000 

0,00 

18 J7B0F50L 

U 

Determinació de la resistència al punxonament estàtic CBR d'una 
mostra de material geotèxtil, segons la norma UNE EN ISO 12236 (P 
-69) 

76,90 

0,000 

0,00 

19 J7B0D50L 

U 

Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i 
transversal, d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma 
UNE_EN ISO 10319 (P - 67) 

66,17 

0,000 

0,00 

20 J7B0A50J 

U 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de 
material geotèxtil, segons la norma UNE-EN ISO 9864 (P - 66) 

52,93 

0,000 

0,00 

21 JRK16106 

U 

Anàlisi de la massa del geoproducte, segons UNE-EN ISO 9864 (P - 
104) 

1 A 

n nnn 
U,UUU 

n nn 
u,uu 

22 J7B0G50N 

U 

Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de 
material geotèxtil, segons la norma UNE 40-529 (P - 70) 

1 1 1 A~> 

n nnn 
U,UUU 

n nn 
U,UU 

TOTAL Obra Elemental 

01.02.03.05 



112,06 

Obra 


01 Pressupostpcq 




Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capítol 


03 Estructures 




Obra Elemental 


06 Escales i rampes Jocs Florals 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 

'r-z-r 


1 J0B25101 

U 

Determinació del límit elàstic pera una deformació romanent del 0.2%, 
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per 
a armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 55) 

39,35 

0,000 

0,00 

2 J0B28103 

u 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a 
armarformigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 57) 

14,98 

0,000 

0,00 

3 JZ121100 

u 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat (P - 121) 

505,65 

0,000 

0,00 

4 J060770A 

u 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, 
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes 
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, 
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 
12390-3 (P - 37) 

92,04 

0,000 

0,00 

5 J0B27103 

u 

Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 56) 

10,02 

0,000 

0,00 

6 J89Z930N 

u 

Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, 
segons la norma UNE-EN ISO 2811-1 (P - 77) 

46,41 

0,000 

0,00 

7 J89Z430F 

u 

Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la 
norma UNE-EN ISO 2409 (P - 76) 

57,29 

0,000 

0,00 

8 JRK16106 

u 

Anàlisi de la massa del geoproducte, segons UNE-EN ISO 9864 (P - 
104) 

57,14 

0,000 

0,00 

9 JRK13103 

u 

Anàlisi de la resistència a la tracció del geoproducte, segons UNE-EN 
ISO 10319 (P - 103) 

66,17 

0,000 

0,00 

10 J0B21103 

u 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta 
d'acer pera armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 
(P - 53) 

26,69 

0,000 

0,00 

11 JFA1120A 

u 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 
1452-2 (P- 99) 

55,46 

0,000 

0,00 

12 J0B2G103 

u 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una 
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma U NE 36068 (P - 
59) 

23,61 

0,000 

0,00 

TOTAL Obra Elemental 

01.02.03.06 



0,00 

Obra 


01 Pressupostpcq 




Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 





EUR 


Pla de Control de Qualitat 


PRESSUPOST * Pàg 33 


Capíto 



04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


01 Drenatge 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 

v=o=r 


1 

060770A 

U 

Mostreíg, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, 
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes 
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, 
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 
12390-3 (P - 37) 

92,04 

0,000 

0,00 

2 

0B2G103 

u 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una 
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma U NE 36068 (P - 
59) 

23,61 

0,000 

0,00 

3 

0B21103 

u 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta 
d'acer pera armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 
(P - 53) 

26,69 

0,000 

0,00 

4 

DD42101 

u 

Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i 
cubrició, segons la norma EN 124 (P - 97) 

572,38 

2,000 

1.144,76 

5 

03D7207 

u 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 10) 

44,43 

2,000 

88,86 

6 

03D2202 

u 

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103101 (P - 3) 

26,46 

2,000 

52,92 

7 

03D4204 

u 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5) 

33,50 

2,000 

67,00 

8 

0B25101 

u 

Determinació del límit elàstic pera una deformació romanent del 0.2%, 
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per 

a a rrv* a r rn rm in n nr c n n n n f a rryi ^ IIMP CM ICf^ 1 ^ £ ^ H, 1 /D ^ ^ i 

a armar Tormigons, segons \^ norma uinc cim du ijojU-i \r - jj) 

39,35 

0,000 

0,00 

Q 

nR?7i rn 

U D L i 1U J 

1 1 
u 

Accain rlo rlnhlona mont" cimnlo rl'iirta nrnwofa rl'aror r\or a armar 

Mssaiy ue uukJicyaiiiciiL simpie uuiia pi u ve ta uaLci pei a annai 
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 56) 

i n n? 

n nnn 

n nn 

u, uu 

1U 

UDiOlUJ 

1 1 

u 

Assaig ae aorjiegamenc-aesaoDiegamenc auna proveta aacer per a 
armarformigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 57) 

1 A Qfi 

14, yo 

n nnn 
u,uuu 

n nn 
u,uu 

ii 

03D8208 

u 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de 

cnl connnc la nnrma 1 IMF 103^01 /P 111 
bUI, bcyUMb Id llUmld UIVC lujjul \r 11) 

59,84 

2,000 

119,68 

12 

03DM10X 

u 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 25) 

73,94 

2,000 

147,88 

13 

FA1120A 

u 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 
1452-2 (P- 99) 

55,46 

2,000 

110,92 

14 

03DB20A 

u 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 14) 

7,48 

2,000 

14,96 

15 

03DC20B 

u 

Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 7-045-52 (P - 15) 

48,40 

2,000 

96,80 

16 

03DE20C 

u 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103302 (P - 16) 

39,37 

2,000 

78,74 

17 

Z121100 

u 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat (P - 121) 

505,65 

0,000 

0,00 

18 

03DE20D 

u 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103-108 (P - 17) 

32,22 

2,000 

64,44 

19 

03DH20G 

u 

Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del 
blau metilè d'una mostra de sòl, segons la norma UNE EN 933-9-99 
(P - 20) 

46,76 

2,000 

93,52 

20 

03DK10Y 

u 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 
(P - 21) 

67,65 

2,000 

135,30 

21 

03DL20J 

u 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103202 (P - 24) 

41,73 

2,000 

83,46 

22 

03D9209 

u 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del 
Proctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103-502 (P -12) 

111,02 

2,000 

222,04 

23 

03DM20K 

u 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 (P - 26) 

48,75 

2,000 

97,50 

24 

03DN10Z 

u 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, 
segons la norma NLT 114 (P - 27) 

32,54 

2,000 

65,08 
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25 J03DN20L 

U 

Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bemard) 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-200 (P - 28) 

32,13 

2,000 

64,26 

26 J03DU020 

U 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la 
norma NLT 172 (P - 34) 

30,37 

2,000 

60,74 

27 J03DY20X 

U 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 35) 

86,92 

2,000 

173,84 

28 J22R4202 

U 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat 
sobre el residu, segons Decret 1/1997 (P - 60) 

537,25 

2,000 

1.074,50 

29 J22R4302 

U 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat 
sobre el lixiviat, segons Decret 1/1997 (P - 61) 

874,56 

2,000 

1.749,12 

30 J03DR10P 

u 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 30) 

12,66 

2,000 

25,32 

31 J 89X6602 

U 

Ar r^iri rl 'a rl n n m nrií rl 'i i n m rr\ r\ ri mn r\f n a wa n iH? a no r moM rl r\ c- 

Assaig uaunerencia uun recounment galvanitzat per metoues no 
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 74) 

Al 11 

i nnn 

l,UUu 

Al 11 

32 J89XA102 

U 

nphorrrtinarin. río la macca nor iinihah Hp cimorfirip H'ima noi linila Ho 

Uc ic 1 1 í lli Id L IU Uc la líldiod iJcl UIHldlUc bll |Jc 1 1 1 1 Ic U Ulla |Jcl.lllUld Uc 

galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 75) 

?R l^s 

JU, L J 

i nnn 

l,uuu 

1^ 

33 JDD43202 

U 

Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i 
verticals de graons de pous, segons la norma UNE-EN 1917 (P - 98) 

60,30 

1,000 

60,30 

34 J03DK20H 

U 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103-204 (P -22) 

35,72 

2,000 

71,44 

TOTAL Obra Elemental 

01.02.04.01 



6.042,35 

Obra 


01 Pressupostpcq 





Subobra 
Capítol 

Obra Elemental 
NUM. CODI 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

04 Instal·lacions 
02 Enllumenat 


UA DESCRIPCIC 


PREU 


AMIDAREN" 


1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 


03DU020 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la 30,37 
norma NLT 172 (P - 34) 

03DY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una 86,92 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 35) 

22R4202 U Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat 537,25 
sobre el residu, segons Decret 1/1997 (P - 60) 

22R4302 U Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat 874,56 
sobre el lixiviat, segons Decret 1/1997 (P - 61) 

03DR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 12,66 
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 30) 

Z122205 U Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la 505,65 
realització de l'informe corresponent (P - 122) 

03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de 59,84 
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 11) 

03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 10,66 
(P - 29) 

03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, 115,91 
segons la norma DIN 18134 (P - 32) 

03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una 33,50 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5) 

03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la 26,46 
norma UNE 103101 (P - 3) 

03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del 111,02 
Proctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103-502 (P- 12) 

03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 35,72 
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 


0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

0,000 


0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
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103-204 (P - 22) 




14 

J03DN10Z 

U 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, 
segons la norma NLT 114 (P - 27) 

32,54 

0,000 

0,00 

15 

J03DC20B 

u 

Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 7-045-52 (P - 15) 

48,40 

0,000 

0,00 

16 

J03D7207 

u 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 10) 

44,43 

0,000 

0,00 

17 

J03DN20L 

u 

Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-200 (P - 28) 

32,13 

0,000 

0,00 

18 

J03DB20A 

u 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 14) 

7,48 

0,000 

0,00 

19 

J03DE20C 

u 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103302 (P - 16) 

39,37 

0,000 

0,00 

20 

J03DE20D 

u 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103-108 (P - 17) 

32,22 

0,000 

0,00 

21 

J03DH20G 

u 

Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del 
blau metilè d'una mostra de sòl, segons la norma UNE EN 933-9-99 

46,76 

0,000 

0,00 

22 

J03DK10Y 

u 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 

\" " Zl) 

67,65 

0,000 

0,00 

23 

J03DM10X 

u 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 25) 

73,94 

0,000 

0,00 

24 

J 03DL20J 

u 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103202 (P - 24) 

41,73 

0,000 

0,00 

25 

J03DM20K 

u 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 (P - 26) 

48,75 

0,000 

0,00 

26 

JDD42101 

u 

Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i 
cubrició, segons la norma EN 124 (P - 97) 

572,38 

0,000 

0,00 

27 

JFA1120A 

u 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 
1452-2 (P- 99) 

55,46 

1,000 

55,46 

TOTAL Obra Elemental 

01.02.04.02 



55,46 

Obra 



ui ricjjuuujiui-Uj 




Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capit 



04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


03 Semaforització 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 

J03DL20J 

u 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103202 (P - 24) 

41,73 

0,000 

0,00 

2 

J 03D4204 

u 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5) 

33,50 

0,000 

0,00 

3 

J22R4302 

u 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat 
sobre el lixiviat, segons Decret 1/1997 (P - 61) 

874,56 

0,000 

0,00 

4 

J03DR10P 

u 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 30) 

12,66 

0,000 

0,00 

5 

JFA1120A 

u 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 
1452-2 (P- 99) 

55,46 

1,000 

55,46 

6 

J03DU020 

u 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la 
norma NLT 172 (P - 34) 

30,37 

0,000 

0,00 

7 

J03D2202 

u 

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103101 (P - 3) 

26,46 

0,000 

0,00 

8 

J03D9209 

u 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del 
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103-502 (P -12) 

111,02 

0,000 

0,00 

9 

J03DS10R 

u 

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, 

115,91 

0,000 

0,00 


segons la norma DIN 18134 (P -32) 


Pla de Control de Qualitat 





PRESSUPOST 




Pàg.: 36 

10 J03D7207 

U 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 10) 

44,43 

0,000 

0,00 

11 JTG3U002 

U 

Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, 
UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, 
UNE EN 50267 i UNE 21-313 (P - 107) 

246,43 

0,000 

0,00 

12 J 22R4202 

U 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat 

r o K ro o ro firin cooonc río o ro r 1 /l QQ*7 I D £ï 0. i 

soDre ei resiau, segons uecret i/iyy/ \r - ouj 

537,25 

0,000 

0,00 

13 J03D8208 

u 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de 

còl cononc la norma MNP 1 /D 111 
bUI, bcyUllb Id IIUIMId UIVC lujJUl 11) 

59,84 

0,000 

0,00 

14 J 03DM10X 

u 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 25) 

73,94 

0,000 

0,00 

15 J03DY20X 

u 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 35) 

86,92 

0,000 

0,00 

16 J03DN10Z 

u 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, 
segons la norma NLT 114 (P - 27) 

32,54 

0,000 

0,00 

17 J03DM20K 

u 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 (P - 26) 

48,75 

0,000 

0,00 

18 J03DB20A 

u 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 14) 

7,48 

0,000 

0,00 

19 J03DE20C 

u 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103302 (P - 16) 

39,37 

0,000 

0,00 

20 J03DC20B 

u 

Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 7-045-52 (P - 15) 

48,40 

0,000 

0,00 

21 J03DK20H 

u 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103-204 (P -22) 

35,72 

0,000 

0,00 

22 J03DE20D 

u 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103-108 (P - 17) 

32,22 

0,000 

0,00 

23 J03DK10Y 

u 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 
(P - 21) 

67,65 

0,000 

0,00 

24 J03DP10M 

u 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 
(P - 29) 

10,66 

0,000 

0,00 

25 J03DH20G 

u 

Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del 
blau metilè d'una mostra de sòl, segons la norma UNE EN 933-9-99 
(P - 20) 

46,76 

0,000 

0,00 

26 J03DN20L 

u 

Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-200 (P - 28) 

32,13 

0,000 

0,00 

TOTAL Obra Elemental 

01.02.04.03 



55,46 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


04 Xarxa aigües freaticjues 




Activitat 


01 H idrant aigües freàtiques 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 J89XA102 

u 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de 
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 75) 

36,25 

0,000 

0,00 

2 J060770A 

u 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, 
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes 
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, 
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 
12390-3 (P - 37) 

92,04 

0,000 

0,00 

3 JZ121100 

u 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat (P - 121) 

505,65 

0,000 

0,00 

4 J 89X6602 

u 

Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no 

42,72 

0,000 

0,00 


destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 74) 


EUR 


Pla de Control de Qualitat 


PRESSUPOST 


Pàg.: 37 


DD43202 U Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i 60,30 
verticals de graons de pous, segons la norma UNE-E N 1917 (P - 98) 

FA1120A U Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 55,46 
1452-2 (P - 99) 

03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, 115,91 
segons la norma DIN 18134 (P - 32) 

03DL20J U Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una 41,73 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103202 (P - 24) 

03DU020 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la 30,37 
norma NLT 172 (P - 34) 

03DE20C U Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la 39,37 
norma UNE 103302 (P - 16) 

03DE20D U Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la 32,22 
norma UNE 103-108 (P - 17) 

03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una 33,50 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5) 

03DR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 12,66 
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 30) 

22R4302 U Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat 874,56 
sobre el lixiviat, segons Decret 1/1997 (P - 61) 

03DC20B U Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma 48,40 
UNE 7-045-52 (P - 15) 

03DY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una 86,92 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 35) 

03DH20G U Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del 46,76 
blau metilè d'una mostra de sòl, segons la norma UNE EN 933-9-99 
(P - 20) 

03DN20L U Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) 32,13 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-200 (P - 28) 

03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, 32,54 
segons la norma NLT 114 (P - 27) 

03DM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 25) 73,94 

03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 35,72 
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103-204 (P -22) 

03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la 26,46 
norma UNE 103101 (P - 3) 

03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 67,65 
(P - 21) 

22R4202 U Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat 537,25 
sobre el residu, segons Decret 1/1997 (P - 60) 

03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de 44,43 
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 10) 

03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 10,66 
(P - 29) 

03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de 59,84 
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 11) 

03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una 7,48 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 14) 

03DM20K U Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una 48,75 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 (P - 26) 

03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del 111,02 
Proctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103-502 (P -12) 


0,000 
1,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

0,000 

0,000 

0,000 
0,000 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 


0,00 
55,46 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 


TOTAL Activitat 


01.02.04.04.01 


55,46 


EUR 


Pla de Control de Qualitat 


PRESSUPOST 


Pàg.: 38 


Obra 

01 

Pressupost pcq 

Subobra 

02 

URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

Capítol 

04 

Instal·lacions 

Obra Elemental 

04 

Xarxa aigües freàtiques 

Activitat 

02 

Escomesa freàtiques xarxa de reg 


NUM 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 

03DK20H 

U 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103-204 (P -22) 

35,72 

0,000 

0,00 

2 

03DN10Z 

u 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, 
segons la norma NLT 114 (P - 27) 

32,54 

0,000 

0,00 

3 

03DP10M 

u 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 
(P - 29) 

10,66 

0,000 

0,00 

4 

03DR10P 

u 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 30) 

12,66 

0,000 

0,00 

5 

03DS10R 

u 

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, 
segons la norma DIN 18134 (P - 32) 

115,91 

0,000 

0,00 

6 

03DM10X 

u 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 25) 

73,94 

0,000 

0,00 

7 

03D2202 

u 

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103101 (P - 3) 

26,46 

0,000 

0,00 

8 

03D9209 

u 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del 
Proctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103-502 (P - 12) 

111,02 

0,000 

0,00 

9 

03DL20J 

u 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103202 (P - 24) 

41,73 

0,000 

0,00 

10 

03DM20K 

u 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 (P - 26) 

48,75 

0,000 

0,00 

11 

03D4204 

u 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5) 

33,50 

0,000 

0,00 

12 

03D7207 

u 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 10) 

44,43 

0,000 

0,00 

13 

03D8208 

u 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 11) 

59,84 

0,000 

0,00 

14 

03DB20A 

u 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 14) 

7,48 

0,000 

0,00 

15 

03DC20B 

u 

Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 7-045-52 (P - 15) 

48,40 

0,000 

0,00 

16 

03DU020 

u 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la 
norma NLT 172 (P - 34) 

30,37 

0,000 

0,00 

17 

03DN20L 

u 

Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bernard) 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-200 (P - 28) 

32,13 

0,000 

0,00 

18 

03DE20C 

u 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103302 (P - 16) 

39,37 

0,000 

0,00 

19 

03DH20G 

u 

Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del 
blau metilè d'una mostra de sòl, segons la norma UNE EN 933-9-99 
(P - 20) 

46,76 

0,000 

0,00 

20 

03DK10Y 

u 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 
(P - 21) 

67,65 

0,000 

0,00 

21 

03DY20X 

u 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 35) 

86,92 

0,000 

0,00 

22 

22R4202 

u 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat 
sobre el residu, segons Decret 1/1997 (P - 60) 

537,25 

0,000 

0,00 

23 

22R4302 

u 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat 
sobre el lixiviat, segons Decret 1/1997 (P - 61) 

874,56 

0,000 

0,00 

24 

03DE20D 

u 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la 

32,22 

0,000 

0,00 


norma UNE 103-108 (P -17) 


EUR 


Pla de Control de Qualitat 

PRESSUPOST 


Pàg.: 39 


TOTAL Activitat 


01.02.04.04.02 


0,00 


Obra 

01 

Pressupost pcq 

Subobra 

02 

URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

Capítol 

04 

Instal·lacions 

Obra Elemental 

04 

Xarxa aigües freàtiques 

Activitat 

03 

Escomesa freàtiques font ornamental 


NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 

v=o=r 


1 

J03DK20H 

U 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma U N E 
103-204 (P -22) 

35,72 

0,000 

0,00 

2 

J03D9209 

u 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del 
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103-502 (P -12) 

111,02 

0,000 

0,00 

3 

J03D8208 

u 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 11) 

59,84 

0,000 

0,00 

4 

J03D7207 

u 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 10) 

44,43 

0,000 

0,00 

5 

J03DN10Z 

u 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, 
segons la norma NLT 114 (P - 27) 

32,54 

0,000 

0,00 

6 

J03D2202 

u 

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103101 (P - 3) 

26,46 

0,000 

0,00 

7 

J 03D4204 

u 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5) 

33,50 

0,000 

0,00 

8 

J03DP10M 

u 

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 
(P - 29) 

10,66 

0,000 

0,00 

9 

J03DR10P 

u 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 30) 

12,66 

0,000 

0,00 

10 

J03DS10R 

u 

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, 
segons la norma DIN 18134 (P - 32) 

115,91 

0,000 

0,00 

11 

J 89X6602 

u 

Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no 
destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 74) 

42,72 

0,000 

0,00 

12 

J 89XA102 

u 

Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de 
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 75) 

36,25 

0,000 

0,00 

13 

JDD43202 

u 

Comprovació de resistència i deformació a càrregues horitzontals i 
verticals de graons de pous, segons la norma UNE-EN 1917 (P - 98) 

60,30 

0,000 

0,00 

14 

J03DC20B 

u 

Determinació de la porositat d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 7-045-52 (P - 15) 

48,40 

0,000 

0,00 

15 

J03DE20D 

u 

Determinació del límit de retracció d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103-108 (P - 17) 

32,22 

0,000 

0,00 

16 

J22R4302 

u 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat 
sobre el lixiviat, segons Decret 1/1997 (P - 61) 

874,56 

0,000 

0,00 

17 

J03DB20A 

u 

Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 14) 

7,48 

0,000 

0,00 

18 

J03DE20C 

u 

Determinació de la densitat relativa d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103302 (P - 16) 

39,37 

0,000 

0,00 

19 

J03DH20G 

u 

Valoració del contingut d'argiles en fraccions fines, pel mètode del 
blau metilè d'una mostra de sòl, segons la norma UNE EN 933-9-99 
(P - 20) 

46,76 

0,000 

0,00 

20 

J03DK10Y 

u 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 
(P - 21) 

67,65 

0,000 

0,00 

21 

J 03DL20J 

u 

Determinació qualitativa de la presència de sulfats solubles d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103202 (P - 24) 

41,73 

0,000 

0,00 

22 

J03DM10X 

u 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 25) 

73,94 

0,000 

0,00 
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23 J03DM20K 

U 

Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 (P - 26) 

48,75 

0,000 

0,00 

24 J03DN20L 

U 

Determinació del contingut de carbonats (calcímetre de Bemard) 
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-200 (P - 28) 

32,13 

0,000 

0,00 

25 J22R4202 

u 

Determinació dels paràmetres d'admissibilitat en dipòsit controlat 
sobre el residu, segons Decret 1/1997 (P - 60) 

537,25 

0,000 

0,00 

26 J03DY20X 

u 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 35) 

86,92 

0,000 

0,00 

27 J03DU020 

u 

Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la 
norma NL l 1/2 (r - 34) 

30,37 

0,000 

0,00 

TOTAL Activitat 


01.02.04.04.03 



0,00 

Obra 


01 Pressupostpcq 




Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


05 Dipòsit Aigües freàtiques 




Activitat 


01 Obra Civil 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



i i n^nv ->nv 
1 JU3UY2UX 

u 

Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 35) 

oc m 
86,92 

U,UUU 

u,uu 

2 J03DR10P 

u 

Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops 
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 30) 

12,66 

5,000 

63,30 

3 JFA1120A 

u 

Determinació de les mides d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN 
1452-2 (P- 99) 

55,46 

0,000 

0,00 

4 J03DN10Z 

u 

Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, 
segons la norma NLT 114 (P - 27) 

32,54 

0,000 

0,00 

5 J03DM10X 

u 

Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 25) 

73,94 

0,000 

0,00 

6 J03DK20H 

u 

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del 
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 
103-204 (P -22) 

35,72 

0,000 

0,00 

7 J060770A 

u 

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, 
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes 
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, 
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 
12390-3 (P - 37) 

92,04 

0,000 

0,00 

8 JZ121100 

u 

J ornada d'inspectora planta de formigons o aglomerat (P - 121) 

505,65 

0,000 

0,00 

9 J0B21103 

u 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta 
d'acer pera armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 
(P - 53) 

26,69 

1,000 

26,69 

10 J0B25101 

u 

Determinació del límit elàstic pera una deformació romanent del 0,2%, 
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per 
a armarformigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 55) 

39,35 

0,000 

0,00 

11 J0B27103 

u 

Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar 
formigons, segons la norma UNE 36-068 (P - 56) 

10,02 

0,000 

0,00 

12 J060120G 

u 

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra 
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 36) 

15,53 

4,000 

62,12 

13 J03D7207 

u 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 10) 

44,43 

0,000 

0,00 

14 J22R5203 

u 

Anàlisi del residu, segons paràmetres definits pel CEDEX a les 
recomanacions de la gestió de materials de dragatge als ports 
espanyols. (P - 62) 

470,60 

1,000 

470,60 

15 J22R6203 

u 

Anàlisi granulomètric del residu, segons paràmetres definits pel 
CEDEX a les recomanacions de la gestió de materials de dragatge als 
ports espanyols. (P - 63) 

25,48 

1,000 

25,48 

16 J0B28103 

u 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a 

14,98 

0,000 

0,00 


armarformigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 57) 
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17 J03D4204 

U 

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una 
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5) 

33,50 

0,000 

0,00 

18 J0B2G103 

U 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una 
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma U NE 36068 (P - 
59) 

23,61 

0,000 

0,00 

19 J 03D8208 

U 

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de 
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 11) 

59,84 

1,000 

59,84 

20 J03DA209 

u 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del 
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma 
UNE 103-502 (P -13) 

100,94 

0,000 

0,00 

21 J03DK10Y 

u 

Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 
(P - 21) 

67,65 

0,000 

0,00 

22 J89Z930N 

u 

Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, 
segons la norma UNE-EN ISO 2811-1 (P - 77) 

46,41 

0,000 

0,00 

23 J89Z430F 

u 

Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la 
norma UNE-EN ISO 2409 (P - 76) 

57,29 

0,000 

0,00 

24 J03D2202 

u 

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la 
norma UNb lüjiui (r - i) 

26,46 

0,000 

0,00 

TOTAL Activitat 


01.02.04.05.01 



708,03 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


05 Dipòsit Aigües freàtiques 




Activitat 


02 Equipaments i acabats 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AUCA MENI 

\--z-- 


1 JDD42101 

u 

Determinació de la fletxa residual dels dispositius de tancament i 
cubrició, segons la norma EN 124 (P - 97) 

572,38 

0,000 

0,00 

2 J0B2G103 

u 

Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una 
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma U NE 36068 (P - 
59) 

23,61 

0,000 

0,00 

3 J0B21103 

u 

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta 
d'acer pera armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 
(P - 53) 

26,69 

1,000 

26,69 

4 J0B25101 

u 

Determinació del límit elàstic pera una deformació romanent del 0.2%, 
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per 
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 55) 

39,35 

0,000 

0,00 

5 J0B28103 

u 

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a 
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 57) 

14,98 

1,000 

14,98 

TOTAL Activitat 


01.02.04.05.02 



41,67 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capítol 


05 Senyalització 




Obra Elemental 


01 Senyalfcació horitzontal 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMDAMEM1 

\--z=- 


1 JBA19402 

u 

Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre la 
pel·lícula aplicada en xapes metàl·liques, segons la norma UNE 
135274 EX (P -96) 

56,89 

6,000 

341,34 

2 JBA19302 

u 

Determinació de la dosificació de pintura i microesferes sobre una 
mostra líquida, segons la norma UNE 135274 EX (P - 95) 

56,91 

6,000 

341,46 

3 JBA11606 

u 

Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de 

621,60 

6,000 

3.729,60 


retrorreflexió d'una marca vial en servei, als 30, 180 i 730 dies de la 
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seva aplicació, segons la norma UNE EN 1436 (P - 94) 




4 JBA11505 

U 

Determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el coeficient de 
retrorreflexió d'una marca vial en servei, segons la norma UNE EN 
1436 (P - 93) 

621,60 

6,000 

3.729,60 

TOTAL Obra Elemental 

01.02.05.01 



8.142,00 

Obra 


01 Pressupost pcq 




Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capítol 


07 Mobiliari Urbà 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 J 89X5403 

U 

Determinació de la massa i el gruix de recobriment galvanitzat o de 
pintura en elements superficials, segons la norma UNE-EN 10327 (P - 
73) 

48,69 

4,000 

194,76 

2 JA11TM0N 

u 

Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb 
determinació del diàmetre dels filferros i del pas de malla, segons la 
norma UNE EN 10223 (P - 90) 

28,08 

0,000 

0,00 

3 JA11SM0M 

u 

Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, 
segons la norma UNE EN 10-218-1 (P - 89) 

33,88 

0,000 

0,00 

TOTAL Capítol 


01.02.07 



194,76 

Obra 


01 Pressupostpcq 




Subobra 


03 FAÇANES COBERTA 




Capítol 


01 Façana Muntanya 




Obra Elemental 


01 MurVerd 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 

\--z-r 


1 JRL11201 

u 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR (P - 
105) 

50,93 

2,000 

101,86 

2 JRL12500 

u 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, 
magnesi, sofre, ferro, zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de 
sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sodi, PH, 
conductivitat i matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) (P - 106) 

235,49 

2,000 

470,98 

3 JTG3U002 

u 

Assaig de cables de BT segons normes UNE 20-427, UNE 20-431, 
UNE 20-432, UNE 21-022, UNE 21-089, UNE 21-123, UNE 21-143, 
UNE EN 50267 i UNE 21-313 (P - 107) 

246,43 

1,000 

246,43 


TOTAL Obra Elemental 01.03.01.01 819,27 

Obra 01 Pressupostpcq 

Subobra 03 FAÇANES COBERTA 

Capítol 01 Façana Muntanya 

Obra Elemental 03 Revestiments i acabats 


NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 


1 J89Z930N 

U 

Determinació del pes específic d'una mostra de pintura o vernís, 

46,41 

1,000 

46,41 



segons la norma UNE-EN ISO 2811-1 (P - 77) 




2 J89Z430F 

u 

Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís, segons la 

57,29 

1,000 

57,29 



norma UNE-EN ISO 2409 (P -76) 




TOTAL Obra Elemental 

01.03.01.03 



103,70 


Obra 01 Pressupostpcq 


EUR 
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Subobra 


03 FAÇANES COBERTA 




Capítol 


02 Façana Mar 




Obra Elemental 


02 MurVerd 




NUM. OODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 

',■=:=;" 


1 JRL12500 

U 

Anàlisi de fisiopaties (anàlisis de planta: nitrogen, fòsfor, potassi, calci, 
magnesi, sofre, ferro, zinc, coure, manganès, bor i sodi. Anàlisis de 
sòl: humitat, nitrats, fòsfor, potassi, calci, magnesi, sodi, PH, 
conductivitat i matèria orgànica, carbonats, magnesi i textura) (P - 106) 

235,49 

0,000 

0,00 

2 JRL11201 

u 

Anàlisi fitopatològic segons laboratori de sanitat vegetal del DAR (P - 
105) 

50,93 

0,000 

0,00 

TOTAL Obra Elemental 

01.03.02.02 



0,00 


(*) Branques incompletes 


EUR 
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NIVELL 5: Activitat 




Import 

Activitat 

ni ni n /i n /i ni 
U1.U1.U4.U4.U1 

IKirJD A CCTD 1 ITTI ID (I 

INrKAbb 1 KUL 1 UKA 


55,46 

Activitat 

ni ni n a c\a m 
Ul.Ul.U4.U4.Uz 

VAnVA nACCIWA C 1 D D A A n T If™ A 

XAKXA PAbbIVA rlbKA UP 1 ICA 


n m oc 

492,86 

Activitat 

ni ni n/i n/i m 

01.01.04.04.03 

ELECTRÒNICA DE XARXA 


0,00 

Activitat 

ni ni c\a (\a (\a 
U1.U1.U4.U4.U4 

VAÍ1VA f CUCC CM c 

XAKXA bbNbb HLb 


0,00 

Activitat 

ni ni n/i n /i ne 

01.01.04.04.05 

varva nc ccucnnc 
XAKXA Ub bbNbUKb 


0,00 

Activitat 

ni ni nd n d n/~ 

01.01.04.04.06 

n n a f\\i\\ /^*Annrnr\ 

OBRA CIVIL (CARRERS) 


55,46 

Obra Elemental 

/\ J rt J A li All 

01.01.04.04 

Telecomunicacions 


603,78 

Activitat 

01.01.04.08.01 

Entrada d'aigua 


0,00 

Activitat 

01.01.04.08.02 

Filtració Sílex 


0,00 

Activitat 

01.01.04.08.03 

TractamentQuímic 


0,00 

Activitat 

01.01.04.08.04 

Brolladors Ornamentals 


0,00 

Activitat 

ni ni n/i no n c 
Ul.Ul.U4.Uo.Ub 

Desguassos i retorns 


n nn 
U,UU 

Activitat 

ni ni n/i no nc 
Ul.Ul.U4.Uo.Ub 

Sala i dipòsit prefabricat 


n nn 
U,UU 

Activitat 

ni ni n/i no m 
Ul.Ul.U4.Uo.U7 

Instal·lacions de la sala de màquines 


n nn 
U,UU 

Activitat 

ni ni n/i no no 
Ul.Ul.U4.Uo.Uo 

Passamurs 


n nn 
U,UU 

Activitat 

ni ni n/i no. no 

Il·luminació 


n nn 
u,uu 

MLUVILd L 

ni ni nA nfi i n 

UdUlc cIcCUIC 


n nn 
u,uu 

Activitat 

ni ni f\A flp. n 

Ul.Ul.U4.Uo.ll 

Projectes i protocols 


n nn 
U,UU 

Activitat 

ni ni f\A f\ü ió 
Ul.Ul.U4.Uo.lZ 

0 bra civil 


1 A 1 A 1 
14 / ,4Z 

Obra Elemental 

m m (\a no 
UI .UI .U4.Uo 

Font Ornamental 


1/17 /10 

Activitat 

01.02.04.04.01 

Hidrant aigües freàtiques 


55,46 

Activitat 

01.02.04.04.02 

Escomesa freàtiques xarxa de reg 


0,00 

Activitat 

01.02.04.04.03 

Escomesa freàtiques font ornamental 


0,00 

Obra Elemental 

01.02.04.04 

Xarxa aigües freàtiques 


55,46 

Activitat 

01.02.04.05.01 

Obra Civil 


708,03 

Activitat 

01.02.04.05.02 

Equipaments i acabats 


41,67 

Activitat 

01.02.04.05.03 

Sistema d'impulsió i distribució 


0,00 

Activitat 

01.02.04.05.04 

Sistema de telecontrol 


0,00 

Activitat 

01.02.04.05.05 

Instal·lació elèctrica dipòsit 


0,00 

Obra Elemental 

01.02.04.05 

Dipòsit Aigües freàtiques 


749,70 

1.556,36 

NIVELL 4: Obra Elemental 




Import 

Obra Elemental 

01.01.03.01 

Pèrgola Umbracle PI. Sants 


246,43 

Obra Elemental 

01.01.03.02 

Pèrgoles Jocs Florals 


3.089,24 

Obra Elemental 

01.01.03.03 

Pèrgoles Badal 


6.792,24 

Obra Elemental 

01.01.03.04 

Pèrgoles Riera Blanca 


5.745,86 

Obra Elemental 

01.01.03.05 

Passarel·la Riera Blanca 


2.335,38 

Obra Elemental 

01.01.03.06 

Ascensor Riera Blanca 


14,98 

Obra Elemental 

01.01.03.07 

Ascensor i Escala Badal Mar 


0,00 

Obra Elemental 

01.01.03.08 

Llosa escala Badal Muntanya 


39,35 

Obra Elemental 

01.01.03.09 

AscensorMercatNou 


0,00 

Capítol 

01.01.03 

Estructures 


18.263,48 

Obra Elemental 

01.01.04.01 

Drenatge 


234,23 

Obra Elemental 

01.01.04.02 

Enllumenat i Electricitat 


874,27 


euros 
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Obra Elemental 

01.01.04.03 

Fotovoltaica 

1.478,58 

Obra Elemental 

01.01.04.04 

Telecomunicacions 

603,78 

Obra Elemental 

01.01.04.05 

Aigua Potable 

482,74 

Obra Elemental 

01.01.04.06 

Reg 

2.791,97 

Obra Elemental 

01.01.04.07 

Transport Vertical 

20.144,70 

Obra Elemental 

01.01.04.08 

FontOrnamental 

147,42 

Obra Elemental 

01.01.04.09 

Fonts 

159,61 

Obra Elemental 

01.01.04.10 

Prisma troncal de serveis 

593,66 

Capítol 

01.01.04 

Instal·lacions 

27.510,96 

Obra Elemental 

01.01.05.01 

Formació de talussos 

2.551,69 

Obra Elemental 

01.01.05.02 

Entapissants ombra/mitja ombra 

286,42 

Obra Elemental 

01.01.05.03 

Entapissants mitja ombra 

0,00 

Obra Elemental 

01.01.05.04 

Entapissants Sol 

286,42 

Obra Elemental 

01.01.05.05 

Talús Sol 

286,42 

Obra Elemental 

01.01.05.06 

Vall 

0,00 

Obra Elemental 

01.01.05.07 

Pèrgoles 

0,00 

Obra Elemental 

01.01.05.08 

Brolla Mediterrànea 

572,84 

Obra Elemental 

01.01.05.09 

Bouganvilleas 

0,00 

Obra Elemental 

01.01.05.10 

Plantes Flor 

0,00 

Obra Elemental 

01.01.05.11 

Gespa 

1.071,40 

Obra Elemental 

01.01.05.12 

Arbrat 

572,84 

Obra Elemental 

01.01.05.13 

Mulch i revestiments 

516,09 

Obra Elemental 

01.01.05.14 

Formació de jardineres 

0,00 

Obra Elemental 

01.01.05.15 

Manteniment 

0,00 

Obra Elemental 

01.01.05.17 

Senyalització 

0,00 

Capítol 

01.01.05 

Jardineria 

6.144,12 

Obra Elemental 

01.01.06.01 

Pèrgola Umbracle Sants 

0,00 

Obra Elemental 

01.01.06.02 

Pèrgoles Jocs Florals 

0,00 

Obra Elemental 

01.01.06.03 

Pèrgoles Badal 

190,64 

Obra Elemental 

01.01.06.04 

Pèrgoles Riera Blanca 

896,88 

Obra Elemental 

01.01.06.05 

Ascensors 

0,00 

Obra Elemental 

01.01.06.06 

Altres 

0,00 

Obra Elemental 

01.01.06.07 

Torres de ventil·lació 

0,00 

Capítol 

01.01.06 

Revestiments i acabats 

1.087,52 

Obra Elemental 

01.01.07.01 

Baranes 

61,96 

Obra Elemental 

01.01.07.02 

J ocs Infantils 

0,00 

Obra Elemental 

01.01.07.03 

Aparells d'entrenament 

0,00 

Obra Elemental 

01.01.07.04 

Resta d'elements 

146,07 

Capítol 

01.01.07 

Mobiliari urbà 

208,03 

Obra Elemental 

01.02.03.01 

Escala Riera Blanca 

816,97 

Obra Elemental 

01.02.03.02 

Rampa Escola Cavall Bernat 

103,70 

Obra Elemental 

01.02.03.03 

Passarel·la Riera de Tena 

628,45 

Obra Elemental 

01.02.03.04 

Talús i escala Mercat Nou 

8.981,52 

Obra Elemental 

01.02.03.05 

Cobriment Sales Tècniques 

112,06 

Obra Elemental 

01.02.03.06 

Escales i rampes Jocs Florals 

0,00 

Capítol 

01.02.03 

Estructures 

10.642,70 

Obra Elemental 

01.02.04.01 

Drenatge 

6.042,35 

Obra Elemental 

01.02.04.02 

Enllumenat 

55,46 


euros 
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Obra Elemental 

01.02.04.03 

Semaforització 


55,46 

Obra Elemental 

01.02.04.04 

Xarxa aigües freàtíques 


55,46 

Obra Elemental 

01.02.04.05 

Dipòsit Aigües freàtiques 


749,70 

Capítol 

01.02.04 

Instal·lacions 


6.958,43 

Obra Elemental 

01.02.05.01 

Senyalització horitzontal 


8.142,00 

Obra Elemental 

01.02.05.02 

Senyalització vertical 


0,00 

Capítol 

01.02.05 

Senyalització 


8.142,00 

Obra Elemental 

01.03.01.01 

MurVerd 


819,27 

Obra Elemental 

01.03.01.02 

Il·luminació Façana 


0,00 

Obra Elemental 

01.03.01.03 

Revestiments i acabats 


103,70 

Capítol 

01.03.01 

Façana Muntanya 


922,97 

Obra Elemental 

01.03.02.01 

Il·luminació Façana 


0,00 

Obra Elemental 

01.03.02.02 

MurVerd 


0,00 

Capítol 

01.03.02 

Façana Mar 


0,00 

79.880,21 

NIVELL 3: Capítol 




Import 

Capítol 

01.01.01 

Formació de pendents i impermeabilització 


6.100,37 

Capítol 

01.01.02 

Paviments 


15.365,53 

Capítol 

01.01.03 

Estructures 


18.263,48 

Capítol 

01.01.04 

Instal·lacions 


27.510,96 

Capítol 

01.01.05 

J ardineria 


6.144,12 

Capítol 

01.01.06 

Revestiments i acabats 


1.087,52 

Capítol 

01.01.07 

Mobiliari urbà 


208,03 

Subobra 

01.01 

URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 


74.680,01 

Capítol 

01.02.01 

Enderrocs i moviment de terres 


44,43 

Capítol 

01.02.02 

Paviments 


6.245,51 

Capítol 

01.02.03 

Estructures 


10.642,70 

Capítol 

01.02.04 

Instal·lacions 


6.958,43 

Capítol 

01.02.05 

Senyalització 


8.142,00 

Capítol 

01.02.06 

Revestiments i acabats 


0,00 

Capítol 

01.02.07 

Mobiliari Urbà 


194,76 

Subobra 

01.02 

URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 


32.227,83 

Capítol 

01.03.01 

Façana Muntanya 


922,97 

Capítol 

01.03.02 

Façana Mar 


0,00 

Subobra 

01.03 

FAÇANES COBERTA 


922,97 

Capítol 

01.04.01 

Endesa 


0,00 

Capítol 

01.04.02 

Telefónica 


0,00 

Capítol 

01.04.03 

Gas Natural 


0,00 

Capítol 

01.04.04 

Telecomunicacions 


0,00 

Capítol 

01.04.05 

Agbar 


0,00 

Capítol 

01.04.06 

Altres 


0,00 

Subobra 

01.04 

SERVEIS AFECTATS 


0,00 


107.830,81 


euros 


Pla de Control de Qualitat 


RESUM DE PRESSUPOST 


NIVELL 2: Subobra 




Import 

Subobra 

01.01 

URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 


74.680,01 

Subobra 

01.02 

URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 


32.227,83 

Subobra 

01.03 

FAÇANES COBERTA 


922,97 

Subobra 

01.04 

SERVEIS AFECTATS 


0,00 

Subobra 

01.05 

DESVIAMENTS DE TRÀNSIT 


0,00 

Subobra 

01.06 

PARTIDES ALÇADES 


0,00 

Subobra 

01.07 

GESTIÓ DE RESIDUS 


0,00 

Obra 

01 

Pressupost pcq 


107.830,81 

107.830,81 

NIVELL 1 : Obra 




Import 

Obra 

01 

Pressupost pcq 


107.830,81 


107.830,81 


euros 


Pla de Control de Qualitat 


PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pà 9 1 

PRESSU POST D'EXECUCIÓ MATERIAL 1 07.830,81 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1 07 830,81 

21 % IVA SOBRE 1 07.830,81 22.644,47 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 1 30 475,28 


Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

cent trenta mil quatre-cents setanta-cinc euros amb vint-i-vuit cèntims 
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ANNEX 27. MEMÒRIA AMBIENTAL I GESTIÓ DE RESIDUS 


1. - INTRODUCCIÓ 

En aquest annex s'identifiquen, descriuen i valoren els probables efectes 
socioambientals de les actuacions que se'n deriven del Projecte d'Urbanització sobre 
la coberta i espais annexes de l'accés ferroviari a l'estació de Sants (Coberta, 
Costat Mar, Accessos i Façanes) tant en la fase de projecte, com en la d'execució de 
les obres. 

També es detalla la incorporació dels continguts i objectius que potencien les 
repercussions positives en el medi ambient i es descriuen les mesures correctores 
proposades durant l'execució de les obres, i que el contractista haurà de concretar en el 
Pla d'ambientalització de les obres, per tal de minorar l'impacte negatiu que puguin 
comportar. 

2. - NORMATIVA I DISPOSICIONS DE REFERÈNCIA 

El contingut d'aquest annex segueix la normativa i disposicions següents: 

- Ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona, seguint el Manual Bàsic per a 
la redacció de la Memòria Ambiental. 

- Ordenances municipals. 

- Guia per a l'Ambientalització de l'execució d'obres. 

- Guia de Control de l'Ambientalització de l'execució d'obres. 

- RD105/2008, on es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició 

Marc legal 

Durant les obres, tal i com s'ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus 
que hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol 
impacte sobre l'entorn. 

2.1. GESTI Ó DE RESI DUS 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

• REIAL DECRET-LLEI 17/ 2012, de 4 de maig, de mesures urgents en matèria 
de medi ambient. 

. LLEI AUTONÒMICA 5/2012, de 2012.03.20, Article 87 de la Llei Autonòmica 
de mesures fiscals, financeres i administratives, del 20 de març, de la 


Modificació del Decret legislatiu 1/2009, del text refós de la Llei reguladora de 
els residus. 

. LLEI AUTONÒMICA 9/2011, de29/12/2011, capítol IV, de la Llei de promoció 
de l'activitat econòmica, de modificació del text refós de la Llei reguladora dels 
residus, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol. 

• LLEI 22/ 2011, de 28 de juliol de 2011, de residus i sòl contaminats. 

• DECRET 89/2010, de 29 de juny de 2010, s'aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 

. REIAL DECRET 1304/ 2009, de 31 de juliol de 2009, es modifica el Real Decret 
1481/2001, de 27 de desembre, per el que es regula la eliminació de residus 
mitjançant el dipòsit a abocador. 

. DECRET LEGISLATIU 1/ 2009, de 21 de juliol de 2009, s'aprova el Text refós 
de la Llei reguladora dels residus. 

• DECRET 69/ 2009, de 28 d'abril de 2009, s'estableixen els criteris i els 
procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats. 

• REIAL DECRET 105/2008, de 1 de febrer, per el que es regula la producció i 
gestió dels residus de construcció i demolició. 

• REIAL DECRET 679/ 2006, de 2 de juny, per el que es regula la gestió dels olis 
industrials utilitzats. 

. REIAL DECRET 208/ 2005, de 25 de febrer de 2005, Sobre Aparells elèctrics i 
electrònics i la gestió dels seus Residus. 

• REIAL DECRET 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació 
d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la 
declaració de sòls contaminats. 

• LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, 
reguladora dels residus. 

• LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de 
tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residu. 

• ORDRE 304/ MAM/ 2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les 
operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

• REIAL DECRET 1481/2001, de 27 de desembre, per el que es regula la 
eliminació de residus mitjançant el dipòsit a abocador. 

• DECRET 219/2001, d'l d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional 
tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de 
residus. 

. DECRET 161/ 2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 
de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i enderroc. 

• DECRET 93/ 1999, de 6 d'abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

. DECRET 92/ 1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de 
gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
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• Ordenança general del medi ambient urbà de Barcelona (Aprovada el 26 
de març de 1999). Títol VI, gestió de residus. 

• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i 
eliminació dels olis usats 

• REIAL DECRET 782/ 1998, de30 d'abril pel que se aprova el Reglament per al 
desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 de abril, d'Envasos i 
Residus d'Envasos. 

. LLEI 10/ 1998, de 21 de abril, de Residus. 

• REIAL DECRET 952/ 1997, de 20 de juny, per el que es modifica el reglament 
per la execució de la llei 20/1996, de 14 de maig, Bàsica de Residus Tòxics I 
Perillosos, aprovat mitjançant el Real Decret 833/1998 de 20 de juliol. 

• LLEI 11/ 1997, de 24 de abril, de Envaso i Residus d'Envasos. 

• DECRET 1/ 1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en 
dipòsits controlats. 

• DECRET 34/ 1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de 
Catalunya. 

• DECRET 115/ 1994, de 6 d'abril, reguladora del Registre General de Gestors de 
Residus. 

• LLEI 6/ 1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

• REIAL DECRET 108/ 1991, de 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la 
contaminació del medi ambient produïda per el amiant. 

• ORDRE DE 13 DE OCTUBRE DE 1989, per la que es determinen els mètodes 
de caracterització de residus tòxics i perillosos. 

• ORDRE DE 28 DE FEBRER DE 1989 (Ministeri de Obres Públiques i 
Urbanisme), sobre gestió d'olis utilitzats. 

• REIAL DECRET 833/1988, de 20 de juliol, per el que s'aprova el reglament 
per a l'execució de la llei 2071986, bàsica de residus tòxics i perillosos. 

• DECRET 64/ 1982, sobre reglamentació parcial del tractament de deixalles i 
residus. 

2.2. ATMOSFERA 

• Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic 
municipal. 

. REIAL DECRET 102/ 2011, de 28 de Gener de 2011, Relatiu a la millora de la 
qualitat de l'aire. 

• DECRET 203/ 2009, de 22 d desembre de 2009, Es prorroga el Pla d'actuació 
per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció 
especial de l'ambient atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007, de 10 de juliol. 

. LLEI 34/2007, de 15/11/2007, De Qualitat de l'Aire i Protecció de la 
atmosfera. 


• DECRET 152/2007, de 10 de juliol de 2007, De aprovació del Pla d'actuació 
per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció 
especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. 

• LLEI 6/2001, de 31-05-2001, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn. 

• Ordenança general del medi ambient urbà de Barcelona (Aprovada el 26 
de març de 1999). Títol I, protecció de l'atmosfera. 

. LLEI AUTONÒMICA 6/1996, de 18 de juny de 1996 Modificació de la Llei 
22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric. 

. LLEI AUTONÒMICA 7/ 1989, de 5 de juny de 1989, Modificació parcial de la 
Llei de protecció de l'ambient atmosfèric. 

• DECRET 322/1987, de 23 de setembre. 1987, De desenvolupament de la Llei 
22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric. 

. LLEI AUTONÒMICA 22/ 1983, de 21 de novembre de 1983, de Protecció de 
l'Ambient atmosfèric. 

2.3. SOROLL I VI BRACI Ó 

. REIAL DECRET 1038/2012, de 06 de juliol de 2012, Es modifica el Real 
Decret 1367/2007, de 19 d'octubre, per el que es desenvolupa la Llei 37/2003, 
de 17 de novembre, del soroll, en lo referent a la zonificació acústica, objectius 
de qualitat i emissions acústiques. 

. RESOLUCIÓ / 2012, de 24 de gener de 2012, TES: S'aprova el Pla d'acció en 
matèria de contaminació acústica de la Aglomeració d'àmbit supramunicipal 
Barcelonès I, constituïda pels municipis de Barcelona i de Sant Adrià de Besòs. 

• DECRET 176/ 2009, de 10 de novembre de 2009, S'aprova el Reglament de la 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 
n'adapten els annexos. 

. REIAL DECRET 1367/ 2007, de 19 d'octubre de 2007, Es desenvolupa la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, de soroll, en lo referent la Zonificació Acústica, 
Objectius de Qualitat i Emissions Acústiques. 

• REIAL DECRET 524/ 2006, de 28 d'abril, per el que es modifica el Real Decret 
212/2002, de 22 de febrer, per el que es regulen les emissions sonores en el 
entorn degudes a determinades màquines de us a l'aire lliure. 

• REIAL DECRET 1513/ 2005, de 16 de desembre de 2005, es desenvolupa la 
llei 37/2003, de 17 de novembre, del SOROLL, en lo referent a la Avaluació i 
Gestió del soroll Ambiental. 

• LLEI 37/ 2003, de 17 de novembre de 2003, del soroll. 

. LLEI AUTONÒMICA 16/2002, de 2002.06.28, De protecció contra la 
contaminació acústica. 

• Ordenança general del medi ambient urbà de Barcelona (Aprovada el 26 de 
març de 1999). Títol III, Contaminació acústica. 


bim/sa PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAI SAN NEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. . 

Klesfructures (COBERTA, COSTAT M AR, ACCESSOS I FAÇAN ES) A)un,ament ^fjf 

Municipals 


ANNEX 27. MEMÒRIA AMBIENTAL I GESTIÓ DE RESIDUS 


2.4. HIDROLOGIA 

. REIAL DECRET 606/ 2003, de 23 de maig de2003, Es modifica el Real Decret 
849/1986, de 11 de abril, per el que se aprova el Reglamento del Domini Públic 
Hidràulic, que desenvolupa els Títols preliminar, I, IV, V, VI, VIII de la Llei 
29/1985, de 2 de agosto, d'aigües. 

. REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2001, de 20 de juliol, per el que se aprova el 
text refós de la Llei d'Aigües. 

• Dl RECTI VA 2000/ 60/ CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre 
de 2000, per la que s'estableix un marc comunitari d'actuació en el àmbit de la 
política d'aigües 

• Ordenança general del medi ambient urbà de Barcelona (Aprovada el 26 
de març de 1999). Títol V. Sanejament d'aigües residuals i pluvials. 

• DECRET 83/ 1996, de 5 de març de 1996, Mesures de regularització 
d'abocaments d'aigües residuals. 

2.5. SÒL I SUBSÒL 

• Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i incidència en V àmbit de 
domini públic. Decret d'alcaldia de 17 de maig de 1999. 

• Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic 
municipal, publicada al BOP de 22 de maig de 1991. 

• DECRET 328/ 1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció 
i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de 
Catalunya. 


2.6. POBLACIÓ 

• Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà de la ciutat de Barcelona. 

• Manual de Qualitat de les Obres. Implantació i incidència en l'àmbit de 
domini públic. Decret d'alcaldia de 17 de maig de 1999. 

. DECRET 135/ 1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 
de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 

• Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic 
municipal, publicada al BOP de 22 de maig de 1991. 

• Ordenança sobre la supressió de barreres arquitectòniques a la via 
pública, de 27 de març de 1979. 


2.7. PATRIMONI I PAISATGE 

• Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà. 

• DECRET 78/ 2002 del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic. 

2.8. FLORA 

• Ordenança general del medi ambient urbà de Barcelona (Aprovada el 26 
de març de 1999). Títol VIII. Zones naturals i espais verds. 

• Norma Granada aprovada per l'Ajuntament de Barcelona 1992. 

3.- ANTECEDENTS I OBJECTIUS 

L'arribada de la Línia d'Alta Velocitat (LAV) a Barcelona va permetre iniciar tot un 
procés de reconversió de la infraestructura ferroviària que travessa el barri de Sants i 
que ha generat durant anys el trencament de la trama urbana i una acusada inconnexió 
entre la part nord i sud de les vies així com una degradació en els entorns immediats al 
pas del tren/ metro. 

L'any 2006, paral·lelament a la redacció del projecte de l'estructura que confinaria les 
vies, es lliurà el Projecte Bàsic d'Urbanització de la coberta i els espais annexos. Aquest 
projecte contava amb el consens de les entitats veïnals que van participar en el 
seguiment de tot el procés i va ser aprovat per l'Ajuntament. 

Una vegada finalitzades les obres corresponents a l'estructura (fase 1) que conforma la 
base de la urbanització futura, es presenta el "Projecte executiu de reurbanització del 
carrer Antoni Capmany i dels passos inferiors (fase 2)" com el primer àmbit del projecte 
global que es durà a terme. 

Aquest projecte s'inscriu en el conjunt dels projectes d'urbanització i acabats 
superficials que prosseguiran amb la urbanització de la plataforma superior de la 
cobertura i dels espais contigus en el costat mar de les vies de metro (entorns de 
l'Estació de Mercat Nou i la subestació elèctrica annexa). 

El projecte de cobertura impulsat per l'Ajuntament de Barcelona a l'any 2002 té com a 
objectiu la millora de les condicions ambientals en el entorn de Sants pel que fa a soroll, 
vibracions i l'efecte barrera sobre la mobilitat de vianants i vehicles dels barris al voltant 
de l'Estació de Sants, actualment en situació força precària, influint sobre manera en les 
condicions d'habitabilitat dels mateixos. La urbanització de la coberta permetrà d'altra 
banda millorar les connexions entre els dos costats del barri optimitzant la interrelació i 
la permeabilitat amb la trama urbana al sud del corredor ferroviari. 
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El planejament de referència respon al principi de sostenibilitat definit a l'article 9 del 
TRLU, i seguint la trajectòria de Barcelona des de la Cimera de Rio l'any 1992, la carta 
d'Aalborg al 1994, l'aprovació de la seva Agenda 21 i el Compromís Ciutadà per la 
Sostenibilitat, aquest projecte està en concordança amb els objectius dels planejaments 
vinculants i amb els objectius de la Ciutat vers la sostenibilitat. A partir d'aquí es 
defineixen els següents objectius específics per l'àmbit de projecte: 

1. Contribució a la integració en la ciutat dels nous espais lliures. 

2. Adoptar una nova concepció del carrer com a espai de convivència i relació, 
potenciant l'espai públic de qualitat en l'àmbit i entorn del barri. 

3. Impulsar una millora en la mobilitat basada en criteris sostenibilistes i crear un 
entorn agradable per al ciutadà i no només com a via de circulació de cotxes. 

4. Ampliar les zones verdes urbanes respectant l'arbrat existent 

5. Minimitzar l'afectació al freàtic 

6. Racionalitzar i utilitzar eficientment els recursos naturals i dotar el barri de les 
millors tecnologies disponibles, augmentant l'eficiència energètica i promovent 
l'ús de les energies alternatives, menys energia i més neta 

7. Reduir les emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle 

8. Reduir la producció de residus i fomentar la cultura de la reutilització i el 
reciclatge aconseguint una bona gestió dels residus. 

9. Progressar en la cultura de la sostenibilitat mitjançant l'educació i la comunicació 
ambiental. 

4.- MEMÒRIA AMBIENTAL 

S'han identificat els següents vectors ambientals: 

• Població i espai públic 

• Residus 

• Materials 

• Atmosfera 

• Sòl i subsòl 

• Hidrologia 

• Energia 

• Flora i fauna 

• Paisatge 

En aquest cas no es considera que el subsòl sigui un vector afectat per l'obra, ja que 
l'actuació es realitza en superfície. 


Tampoc es valora el vector paisatge, ja que al tractar-se d'una obra d'urbanització i 
millora de les connexions de carrers dins del barri on les actuacions són a nivell de 
superfície, no es produirà un impacte visual destacable. 

POBLACIÓ I ESPAI PÚBLIC 

Utilitat per la població 

Un cop acabada l'actuació el benefici creat per a la població serà notori, ja que es 
portarà a terme la nova ordenació urbana de l'àmbit creant un espai de grans 
dimensions i qualitat destinat majoritàriament a l'ús de vianants. La urbanització de la 
coberta permetrà dotar la mateixa d'un número important d'arbres i espais verds amb 
diverses plantacions, així com la disposició de jardineres que permetran la creació d'un 
mur verd en bona part de les façanes de la cobertura ferroviària. 

Alteració del benestar de veïns, vianants i de l'activitat econòmica i 
d'empreses. 

Informació complementària de l'obra: La coberta es troba ubicada al districte de 
Sants- Montjuïc, en el barri de Sants. Les afeccions a comerç i veïns seran molt 
reduïdes, ja que bona part de les actuacions es centraran en la part superior de la 
coberta, actualment sense urbanitzar. 

Avaluació de barreres arquitectòniques: La urbanització de la coberta, així com els 
diferents elements de connectivitat permeabilitat i transport vertical contemplats en 
projecte, afavoreixen la mobilitat i accessibilitat dels vianants, complient en tots els 
casos la normativa d'accessibilitat en tots als paviments, guals i pendents de l'àmbit 
d'actuació. 

Pel que fa a les mesures per minimitzar l'alteració a la població com a conseqüència de 
les obres s'han seguit el conjunt de totes les prescripcions definides en el Manual de 
Qualitat de les Obres de l'Ajuntament de Barcelona i durant l'obra es seguiran les 
indicacions del Comitè d'Obres i Mobilitat de la ciutat. 

Avaluació del trànsit, accessibilitat de vianants i vehicles: Tal i com s'ha 
comentat, seguint els criteris del Manual de Qualitat de les Obres de l'Ajuntament de 
Barcelona i les indicacions del Comitè d'Obres i Mobilitat de la ciutat s'han avaluat 
l'accessibilitat de vianants, veïns, clients de comerços, itineraris adaptats i 
conjuntament amb el Comitè es detallaran la programació de les obres per aquelles 
operacions especials creant les mínimes interferències possibles al trànsit. 
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Planificació de l'execució de l'obra: La programació de les activitats s'ha realitzat 
per minimitzar al màxim l'afecció a la ciutat, la seva població, mobilitat i vida de la 
zona tot i que caldrà encaixar- la en el temps segons les necessitats de la ciutat 
marcades per l'Ajuntament de Barcelona. 

En el disseny dels desviaments i accessos d'obra a executar, s'ha posat un especial 
èmfasi en garantir l'accessibilitat i mobilitat dels ciutadans dins l'àmbit afectat, tenint en 
compte també, aquells ciutadans amb mobilitat reduïda o persones amb disminució 
visual. 


Donades les característiques de l'obra i el volum de residus generats, no es preveu la 
seva reutilització en la mateixa obra. 

Es preveus realitzar una classificació dels residus en origen classificant- los de manera 
selectiva en contenidors ubicats a l'obra. Aquests seran transportats a un centre de 
reciclatge a través d'un gestor autoritzat. 


MATERIALS 


Control de plagues: El contractista de l'obra haurà de tenir previst en el seu Pla 
d'Ambientalització de les obres les mesures correctores a aplicar si durant el transcurs 
de les obres es produís alguna plaga que afectes a la població. 


El contractista s'haurà de fer responsable d'un consum de materials correcte, efectuant 
una correcta compra, emmagatzematge, manipulació, transport, optimització dels seu 
ús i sempre que es pugui amb acreditació de qualitat o ecoetiqueta. 


Formació específica dels operaris: El contractista de l'obra haurà de tenir previst en 
el seu Pla d'Ambientalització de les obres una formació específica dels operaris que 
treballin en l'obra per tal de garantir l'ambientalització de les obres. 

Existència de Patrimoni Cultural a la zona: 

S'ha consultat el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic de Barcelona, comprovant que no 
existeix patrimoni a protegir dins l'àmbit d'actuació. Tampoc es preveu l'afecció de 
Patrimoni Cultural arqueològic, ja que la urbanització de l'àmbit del projecte es realitza 
en superfície sobre elements consolidats. 


RESIDUS GENERATS 

Els residus generats a l'obra procedeixen principalment de la demolició de paviments 
existents de diferents tipologies: formigó, panot, llambordins i asfàltic, i d'altres 
elements superficials com vorades i rigoles. 

També hi ha una fracció procedent dels moviments de terres, fonamentacions de murs, 
caixes de paviments i sobrants de la xarxa de drenatge. 

Una petita part dels residus seran plàstics i restes d'embalatges dels materials 
necessaris per a l'execució de l'obra. 

Tots aquests residus es poden classificar com a No Especials segons el Catàleg Europeu 
de Residus 


- Materials majoritàriament emprats 

A continuació s'adjunta una taula amb els materials més utilitzats al projecte, on el 
percentatge fa referència al seu import dins de l'obra: 


NUM. CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


AMIDAMENT % 


1 B0F1U110 u 

2 B0B2A000 kg 

3 B44ZS043 kg 


4 B0532310 kg 

5 B0714000 KG 

6 B2RA2460 m3 


7 BR43N001 U 

8 B44Z5011 KG 


9 B9F2NV20 M2 


10 B44Z502A KG 


11 B0D21070 m 

12 BDGZU010 m 

13 B03D1000 m3 

14 BG22TH10 m 


MAO Tl PUS KLI NKER HD R-565 DE 
DIMENSIONS 220X105X48MM, 
ESMALTAT 

ACER EN BARRES CORRUGADES B500S 

DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 

ACER AMB RESISTÈNCIA MILLORADA A 

LA CORROSSIÓ ATMOSFÈRICA (CORTEN) 

S355J0WP 

CALÇ AÈRIA CL 90 

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI 

DISPOSICIÓ CONTROLADA A 

MONODI PÒSIT AMB BÀSCULA, RESIDUS 

INERTS DENSITAT > 1,45 T/M3 

FICUS REPENS EN CONTENIDOR D'l, 7 L 

ACER S275J R PEÇA SI MPLE, PERFI LS 

LAMI NATS EN CALENT SÈRI E I PN, I PE, 

HEB, HEA, HEM I UPN 

LLAMBORDA VULCANO DE BREINCO, O 

SI Ml LAR, AMB FORMAT Al R CLEAN DE 

20x20x8 SENSE BISELL 

ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, 

PEÇA SI MPLE, PERFILS LAMINATS EN 

CALENT SÈRIE L, LD, T 

TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 30 USOS 

BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE 

COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA 

TERRA SELECCIONADA 

TUB CORBABLE CORRUGAT DE 

POLI ETILÈ, DE DOBLE CAPA, DE 90MM 


92.421,44 0,72 

89.279,89 1,17 
28.625,00 1,12 


15.462,44 0,03 
13.482,20 1,01 
12.363,64 1,09 


11.600,00 0,54 
10.348,78 0,18 


7.208,03 3,43 


6.904,00 0,16 


6.177,57 0,02 

5.703,55 0,01 

4.302,54 0,92 

4.074,00 0,14 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAI SAN NEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT M AR, ACCESSOS I FAÇAN ES) 


Ajuntament de Barcelona 


ANNEX 27. M EM ÒRIA AM BIENTAL I GESTIÓ DE RESIDUS 


NUM. 


CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


AMI DAMENT % 


NUM. 


CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


AMI DAMENT % 


15 B44XX001 kg 


16 
17 


20 
21 

22 
23 


32 
33 


B0D21030 
BG31S600 


B0D81480 
B9F2NR01 

B0552420 
B0DZP400 


30 BJS51660 


31 BFYB2305 


B0A14200 
BR437F51 


m 
M 


18 B7B111A0 M2 


19 B7B11170 m2 


m2 


m2 


kg 


24 BR3P2110 m3 


25 B9F2NV40 M2 


26 B03DU005 m3 


27 B7B151L0 m2 


28 B0608230 m3 


29 B9F2NV50 M2 


m 


kg 
u 


34 BFB28400 m 


35 B711Y0C0 m2 


PERFILS D'ACER INOXIDABLE 
LLAMINATS EN CALENT PULITS, L, U, T, 
H, PLETINES I TUBS D'ACER I NOX 
TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 
CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ 
UNE RVFV 0,6/1 KV, AMB AÏLLAMENT 
PVC 

GEOTÈXTI L FORMAT PER FELTRE DE 
POLI PROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT 
MECÀNICAMENT 100-110 G/M2 
GEOTÈXTI L FORMAT PER FELTRE DE 
POLI PROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT 
MECÀNICAMENT 70-90 G/M2 
PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X100 CM PER A 

50 USOS 

LLAMBORDÍ DE 60X40 DE 10 CM DE 
GRUI X, I GUAL AL REPOSAT A LA RAMBLA 
DE BADAL. 

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA DE 
RUPTURA RÀPIDA, TIPUS ECR-1 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS 
AUXILIARS PERA PLAFONS METÀL·LICS, 
DE 50X100 CM 

TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE 
CATEGORIA ALTA, CONDUCTIVITAT 
ELÈCTRICA < 0,8 DS/M 
LLAMBORDA TERANA DE BREI NCO, O 

51 Ml LAR, AMB FORMAT Al R CLEAN DE 
20x10x10 

CLASSIFICACIÓ I APORTACIÓ DE TERRA 
PER A REBLI MENTS LOCALITZATS, 
PRÒPIA OBRA 

GEOTÈXTI L FORMAT PER FELTRE DE 
POLI ÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT 
MECÀNICAMENT 400-500 G/M2 
FORMIGÓ HA-25, DE CONSISTÈNCIA 
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 
GRANULAT 40 MM 
LLAMBORDA TACO DE BREI NCO, O 
SI Ml LAR, AMB FORMAT Al R CLEAN DE 
8x8x6 

TUB PER A REG PER DEGOTEIG DE 16 
MM, DEGOTERS AUTOCOMPENSATS 
INTEGRATS 

P.P. ELEMENTS DE MUNTATGE PERA 
TUBS DE POLI ETILÈ DE DENSITAT 
BAIXA, DE 16 MM 

FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 
GREVILLEA LANIGERA 'MOUNT 
TAMBORI THA' EN CONTENIDOR DE 3 L 
TUB DE POLI ETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 
40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 
DE 10 BAR DE PN 
LÀMI NA DE BETUM MODI FI CAT NO 


3.881,84 0,30 


3.293,60 0,03 
3.273,00 0,27 


3.226,64 0,06 

3.163,92 0,05 

2.812,68 0,07 

2.779,21 1,16 

2.571,31 0,01 

2.477,00 0,02 

2.206,86 1,69 

2.206,79 0,96 

2.206,21 0,02 

2.202,51 0,09 

2.140,73 2,85 

1.894,86 0,61 

1.883,31 0,04 

1.816,50 0,00 

1.640,50 0,04 

1.521,40 0,17 

1.478,43 0,04 

1.476,15 0,21 


36 BFYB2805 


37 
38 
39 
40 


41 
42 


43 
44 


46 
47 


BR4F9M31 
B0F1D2A1 
BG380900 
B8ZAN001 


B03DUN01 
BGY38000 


BDGZU01Y 
BD5A1E00 


B0371000 
BFB1F600 


m 


M2 


m3 
U 


m 


m 


45 B96AN001 M 


m3 
m 


48 BFYB1F62 


49 BFB2N001 M 


50 BG319530 m 


PROTEGIDA LBM (APP) 40-PE, 
ARMADURA FILM 95 G/M2 
P.P. ELEMENTS DE MUNTATGE PERA 
TUBS DE POLI ETILÈ DE DENSITAT 
BAIXA, DE 50 MM 

MYOPORUM PARVIFOLIUM 'PINK' EN 

CONTENIDOR DE 3 L 

MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER 

A REVESTIR, CATEGORIA I, HD 

CONDUCTOR DE COURE NU, UNI POLAR 

DE SECCIÓ 1X35 MM2 

LÀMINA DE SEGURETAT ANTI VANDÀLICA 

4 Ml L GRAFFITIGARD DISTRIBUÏDA PER 

IPL 

Arlita densidad seca 5 kN/m3 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS 
ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE 
COURE NUS 

PLACA DE POLI ETILÈ SENYALI TZADORA 
D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
TUB VOLTA RANURAT DE PARET SI MPLE 
DE PVC I 160 MM DE DIÀMETRE, AMB 
P.P. DE GEOTÈXTI L 

PLETI NA EN " L" DE 33X15 CM O DE 
37X15 CM FORMADA PER XAPAD'ACER 
CORTEN 1 CM 
TOT-U NATURAL 

TUB DE POLI ETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 

100, DE 125 MM DE DIÀMETRE 

NOMINAL, DE 16 BAR 

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE 

MUNTATGE PER A TUBS DE PEAD, 125 

MM 

TUB DE POLI ETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 
40, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 
DE 10 BAR PN 

CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 
0,6/1 KV TENSIÓ ASSIGNADA, RV-K, 
TETRAPOLAR, 4 X 2,5 MM2 


1.446,06 0,01 

1.442,00 0,10 
1.376,00 0,01 
1.305,71 0,04 
1.250,66 0,30 


1.223,25 1,34 
1.200,00 0,00 


1.164,00 0,03 
1.104,18 0,10 

1.102,51 1,48 


1.070,52 0,50 
1.063,44 0,22 


1.042,52 0,03 
1.038,87 0,07 
1.016,90 0,04 


Sostenibilitat dels materials: es fomentarà l'ús dels següents materials: 

o Ús de pintures que disposin d'algun tipus d'eco etiqueta. L'etiqueta 
ecològica de tipus I és un distintiu que ja disposen moltes de les pintures 
existents en el mercat. 

o Ús de productes de plàstic reciclat que disposin d'algun tipus d'eco 
etiqueta. Existeix una categoria de productes específic per als productes, 
les matèries primeres i als productes de plàstic reciclat que defineix els 
criteris per a obtenir el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental 
(etiqueta ecològica tipus I) que atorga la Generalitat de Catalunya. 
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o Ús de mobiliari urbà que disposi d'algun tipus d'eco etiqueta. El mobiliari 
urbà pot estar fabricat a base de materials (fusta, plàstic, metall, 
formigó, vidre) pels quals ja estan definits els criteris per a obtenir el 
Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (etiqueta ecològica tipus I) 
que atorga la Generalitat de Catalunya. 

o Ús de mobiliari urbà que incorpori material reciclat. Els elements de 
mobiliari urbà són susceptibles de contenir materials reciclats, fet que 
contribueix a minimitzar l'impacte associat a l'extracció dels seus 
materials. Aquestes característiques promouen una compra de productes 
ambientalment correcta. 

o Reposar els paviments amb mescles bituminoses que incorporin material 
reciclat. La reposició de paviments es realitza amb mescles bituminoses 
que incorporen material reciclat procedent del fresat d'altres paviments. 
A les partides corresponents del pressupost s'indica que en capes base i 
intermèdies dels paviments asfàltics, s'utilitzaran mescles bituminoses 
amb un mínim contingut del 10% de reciclats d'aglomerat i en capes de 
rodament tipus BBTM XX A s'utilitzarà un 2% com a màxim de reciclat 
asfàltic i del tipus AC XX surf S i D amb un màxim del 5% de reciclat 
asfàltic. 

o Ús de betums de fabricació a baixa temperatura. L'ús de betums de baixa 
temperatura representen una avantatge ambiental derivat del menor 
consum energètic associat a la seva producció i, per tant, es contribueix a 
reduir les emissions de C0 2 . 

ATMOSFERA 

La ubicació geogràfica de l'àmbit de l'obra, en un entorn urbà consolidat limita en gran 
mesura les afeccions ambientals que es puguin produir durant les obres. Així doncs, els 
condicionants ambientals a minimitzar són els següents: 

- Limitació de la generació de pols en suspensió 

- Limitació en la generació d'alts nivells sonors i vibratoris. 

- Millora de la qualitat ambiental i paisatgística 

S'utilitzaran els mètodes i maquinària menys agressius en aquest aspecte, per tal de 
minimitzar les afeccions mediambientals, emetent menys emissions de soroll, vibracions 
i pols a l'entorn. 

En qualsevol cas, en el Pla d'Ambientalització a presentar pel contractista s'inclourà el 
seguiment dels nivells sonors i vibratoris que es produeixin durant la fase d'obra amb la 
finalitat de verificar el compliment de l'article 45-3 de l'Ordenança general del medi 


ambient urbà de Barcelona a qual s'estableixen els nivells màxims que pot originar la 
maquinària d'obra en els edificis pròxims. 

D'altra banda, per evitar l'emissió de substàncies tòxiques (CFC, COV, ...) durant la 
projecció de betums i emulsions, s'emprarà maquinària que disposi dels dispositius de 
dosificació i reg adequats, evitant realitzar aquests regs de forma manual. 

Pel que fa a les emissions d'olors i l'impacte lumínic, no es preveuen durant l'actuació. 
SÒL 

En l'àmbit no hi ha cap sòl contaminat declarat i inclòs en el registre de la Generalitat 
de Catalunya, però podrien aparèixer durant l'execució de les obres donat el passat 
industrial del barri. Davant la possibilitat de que apareguin sòls contaminats en aquest 
àmbit, caldrà realitzar una auditoria prèvia a l'adquisició de sòls (fora àmbit d'aquest 
projecte). 

Ocupació del terreny: L'ocupació de l'obra serà l'estrictament necessari per 
l'obra i les zones de casetes i d'acopi i aquesta ocupació s'efectuarà de tal 
manera que pugui ser alliberada quan abans en el transcurs de l'obra. El 
contractista haurà de mantenir la zona d'ocupació de l'obra i l'entorn de la 
mateixa net, així com aquells espais on la contracta de neteja de l'Ajuntament 
no pugui netejar a causa de les obres. La delimitació de l'obra s'efectuarà segons 
els criteris proposats en projecte i acordats en el moment de l'ocupació amb el 
Comitè d'Obres i Mobilitat. Tal com s'indica en l'Estudi de Seguretat i Salut del 
Projecte s'han definit els següents tipus de tanca per a tancament i delimitació 
d'obra: 

■ Tanca de planxa nervada d'acer galvanitzat, de 2m d'alçada, 
subjecta amb peus de formigó. S'empraran per al tancament de 
l'obra 

■ Tanca de formigó simple, doble o simple acampanada, de formigó 
armat, tipus New Jersey, de 46 centímetres d'ample i 2 metres de 
longitud cada mòdul. S'empra per a la separació de la circulació 
del trànsit respecte les zones d'obra. 

- Tanca de vianants, de ferro, de 1 metre d'alçada, generalment de 
color groc, per a la recirculació del trànsit de vianants. També 
s'emprarà en el present projecte 
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Gestió de moviments de terres: sobrants i préstecs. Aquest aspecte es 
tracta amb detall en el següent apartat de gestió de residus. 

- Afectació a les propietats físiques del sòl. Les afeccions físiques produïdes al 
sòl seran reparades amb la terra de la qualitat i composició adiant al seu nou ús. 

Caldrà tenir previst les actuacions en cas de vessament accidentals de materials 
contaminats en el sòl. No es podrà tenir acumulats cap tipus de material directament 
sobre el paviments a mantenir, aquests hauran d'estar en contenidors o palets. 

HI DROLOGI A 

Actualment, el drenatge superficial és insuficient en alguns punts per deficiències en el 
nombre d'embornals requerits segons els criteris de CLABSA exposats a l'annex de 
drenatge. El projecte contempla l'execució del drenatge de la coberta, així com la 
construcció de nous col·lectors i augment de la densitat d'embornals en els carrers 
adjacents a reurbanitzar com són el cl Burgos, Jocs Florals i Finlàndia. 

Pel que fa a l'afectació als sistemes hídrics, s'han previst les mesures correctores 
indicades a continuació: 

Resta prohibit qualsevol tipus d'abocament a la xarxa de clavegueram 

Caldrà canalitzar les aigües derivades de la neteja de maquinaria i eines per 

poder tractar- la. 

Caldrà tenir previst les actuacions en cas de vessament accidentals de materials 
contaminats en les aigües 

S'hauran de controlar els consums i pèrdues d'aigua durant l'execució de les 
obres. 

Com a mesures per a l'estalvi d'aigua durant les obres s'han previst les següents: 

S'utilitzarà la dosificació per aspersors o difusors governats per temporitzadors 
per reduir l'aigua utilitzada per neteja i la humidificació d'àrids. 
Es realitzaran inspeccions de la instal·lació de fontaneria, per tal de detectar 
fuites i, per tant, evitar els sobre consums per avaries. 

A més s'ha previst la formació dels operaris en matèria d'estalvi d'aigua per donar 
compliment a les mesures previstes. 


ENERGIA 

Pel que fa al tema energètic actualment trobem construccions antigues poc eficients 
energèticament i l'ús d'energies renovables és pràcticament nul. El projecte preveu la 
implantació de plaques fotovoltaiques que abastaran bona part de les instal·lacions 
futures de la coberta (enllumenat, pèrgoles, bars, etc...). L'enllumenat contempla la 
instal·lació de punts de llum amb LED's. La implantació i modificació xarxa semafòrica 
que contempla el projecte, també es realitzarà amb sistema de LED's amb menor 
consum. A més a més el contractista formarà als seus operaris perquè la maquinaria i 
les eines a utilitzar estiguin en funcionament estrictament el temps necessari per 
realitzar les operacions. 

FLORA I FAUNA 

L'entorn de l'obra no fa probable que es puguin afectar comunitats vegetals o animals, 
ja que hi ha poca presència d'espais lliures i zones verdes de proximitat 

Caldrà protegir l'arbrat existent a mantenir no creant- los cap afecció que els pugui 
deteriorar, la reposició del sòl serà l'adequada pel desenvolupament de l'espècie vegetal 
a plantar i caldrà respectar els períodes de plantació indicats per l'Ajuntament de 
Barcelona. 

A continuació es detalla una taula amb la identificació dels vectors ambientals afectats 
per la redacció del present projecte, descrivint l'estat actual de l'àmbit, les 
consideracions previstes en projecte per tal de solucionar les deficiències existents i els 
aspectes incorporats per assolir els objectius del projecte, i també es proposen algunes 
mesures correctores que el contractistes de les obres haurà de tenir en compte en el 
seu Pla d'Ambientalització de les obres per tal de reduir l'impacte de les obres 
projectades. 
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VECTOR AMBIENTAL 
CONSIDERAT 

ESTAT ACTUAL 

CRITERIS AMBIENTALS DEL PROJECTE 

MESURES CORRECTORES DURANT LES OBRES 

POBLACIÓ 1 ESPAI PÚBLIC 

(mobilitat , accessibilitat, 
senyalització, informació,...) 

- Barri amb estructura heterogènia en la 
parcel·lació, nuclis d'habitatges residencials i 
encaix viari i ferroviari. 

- Espais de planimetria suau, flanquejats per 
carrers amb presència d' edificacions i edificis 
industrials (puntuals). 

- Baixa qualitat de l'espai públic, conseqüència 
de les diferents obres realitzades en l'àmbit en 
els darrers anys, sense mobiliari amb usos no 
desitjats, poc agradable i insegur. 

- Configuració d'un entorn més agradable per al 
passeig de vianants, amb voreres amples i 
zones enjardinades i de descans. 

- Implantació de voreres per tots els carrers i 
implantació de zona 30 als carrers interiors, 
pacificant el trànsit i apostat per una mobilitat 
més sostenible, amb zones per ús de bicicletes, 

i p^tahlimpnt" Hp nlatafnrma línira 
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- Tots els elements projectats respecten la 
normativa d'accessibilitat vigent. 

- Caldrà informar prèviament de les afeccions de 
l'obra. 

- Caldrà garantir la mobilitat i els accessos tant 
de vianant com de vehicles durant l'execució 
de les obres. 

- La implantació de l'obra i els seus desviaments 
estaran il·luminats amb l'abalisament 
corresponent per garantir la seguretat dels 
ciutadans. 

- Caldrà controlar les entrades i sortides de 
maquinària a l'obra i la càrrega i descàrrega de 
materials. 

- La implantació de l'obra estarà correctament 
senyalitzada i delimitada amb el tancament 
corresponent per garantir la seguretat dels 
ciutadans, les rases hauran d'estar cobertes 
amb planxes. 

RESIDUS 

P vi cf"Q n/~ i Ha mritanirlnrc 
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- Residus domèstics. Poca fracció d'industrials. 

- Dotació de papereres i dels equipaments 
necessaris per a la recollida selectiva, 1 punt 
cada 500 hab. (vidre, envasos, paper). 

- Caldrà mantenir l'interior l'obra i l'entorn 
d'aquest neta, tenint especial atenció en les 
operacions de càrrega i descàrrega i evitar en 
tot moment l'acumulació de terres i runes 
acumulats i material granular a la calçada. 

- Caldrà tenir especial atenció per evitar les 
roderes de fang de la maquinaria a la via 
pública. 

- Caldrà identificar i disposar els residus de 
l'interior de l'obra i tenir una ubicació especial 
pels residus perillosos de l'obra. 

ATMOSFERA 

- Escola Cavall Bernat afectada per les 
condicions acústiques dels túnels de cobertura 
de les vies de metro i ferrocarril 

- Trànsit rodat com a principal font de 
contaminació acústica. 

- Generació de pols per la presència de solars 
erms en l'entorn (costat mar) 

- Contrarestar la contaminació i afecció acústica 
de l'Escola Cavall Bernat 

- Utilització paviment sono reductor en els eixos 
principals. 

- Disminució de pols en suspensió al pavimentar 
tots els carrers i voreres. 

- Reducció dels nivells de CO gràcies a l'augment 
de verd en el barri. 

- Actuacions en l'escola: Substitució de la finestra 
principal de la biblioteca per una finestra que 
compleixi amb els requisits d'aïllament acústic 
adequats. Construcció de pantalla acústica 
entre la façana de l'escola i la cobertura de les 
vies, amb una tipologia i materials similars al 
del tancament del túnel ferroviari (estructura 
triangular+vidre) 

- Caldrà controlar les emissions de fums, gasos i 
acústiques de la maquinaria i eines a utilitzar 
durant les obres. 

- Caldrà evitar les operacions de càrrega i 
descàrrega durant els dies de vent, i tenir ven 
emmagatzemats els materials pulverulents. 

- L'horari de treball a la via pública serà de 
dilluns a divendres de 8 a 21h i les actuacions 
de serveis de 8 a 18h de dilluns a divendres. 
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VECTOR AMBIENTAL 
CONSIDERAT 

ESTAT ACTUAL 

CRITERIS AMBIENTALS DEL PROJECTE 

MESURES CORRECTORES DURANT LES OBRES 




- Sempre que es pugui, s'utilitzarà la maquinaria 
i les eines més adequades per minimitzar les 
contaminacions de gas, fums i soroll a 
l'atmosfera. 

AIGUA 1 HI DROLOGI A 

Nn hi ha xarxa d'ainua frpàtira 

i v \j iii i iu / \ u i /\u vi u i y u u ii u L·i 

- Deficiències en la densitat d'embornals al 
carrer Antoni Capmany 

- 1 mplementació d'una xarxa d'aigua freàtica per 

i i1"ílí1"7ar- la frirínr.rilmpn'l" i rprluir pI rfinciiim 
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d'aigua potable. 

- Execució d'una nova xarxa de clavegueram que 
recollirà els nous cabals generats 

- Està prohibit qualsevol tipus d'abocament a la 
xarxa de clavegueram. 

- Caldrà canalitzar les aigües derivades de la 
neteja de maquinaria i eines per poder tractar- 
la. 

- Caldrà tenir previst les actuacions en cas de 
vessament accidentals de materials 
contaminats en les aigües. 

- Caldrà controlar els consums i pèrdues d'aigua 
durant l'execució de les obres. 

SÒLS 

- En l'àmbit no hi ha cap sòl contaminat declarat 
ni inclòs en el registre de la Generalitat de 
Catalunya, però podrien aparèixer durant 
l'execució de les obres donat el passat 
industrial del barri. 

- Davant la possibilitat que apareguin sòls 
contaminats en aquest àmbit, caldrà realitzar 
una auditoria prèvia a l'adquisició de sòls (fora 
àmbit d'aquest projecte). 

- Caldrà tenir previstes les actuacions en cas de 
vessaments accidentals de materials 
contaminats en el sòl. 

- No es podrà tenir acumulat cap tipus de 
material directament sobre els paviments, 
aquests hauran d'estar en contenidors o palets. 

ENERGIA 

- Construccions antigues poc eficients 
energèticament. 

- Ús d'energies renovables pràcticament nul. 

- Inexistència de xarxa WiFi pública 

- Implantació de dos nivells de regulació de flux 
per a la xarxa d'enllumenat i implantació de 
leds. 

- Previsió d'instal·lació de sensors per controlar 
nivells lumínics, qualitat de l'aire, humitat de 
zones verdes... 

- Execució de nova xarxa de telecomunicacions 
municipal (WiFi) 

- La maquinaria i les eines a utilitzar en les obres 
estaran en funcionament estrictament el 
necessari per realitzar les operacions. 

VERD URBÀ 

- Poca presència d'espais lliures i zones verdes 
de proximitat. 

- Dotació molt important de zones verdes i 
arbrat 

- Zones de descans ombrejades 

- Caldrà protegir l'arbrat a mantenir no creant-li 
cap afecció que el pugui deteriorar. 

- Caldrà protegir les zones enjardinades i 
arbustos a mantenir. 

- La reposició del sòl serà l'adequada pel 
desenvolupament de l'espècie vegetal a 
plantar. 

- Caldrà respectar els períodes de plantació 
indicats per l'Ajuntament de Barcelona. 
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5.- ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

5.1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

L'aprovació del "Reial Decret 105/2008, d'l de febrer, pel qual es regula la producció i 
gestió dels residus de construcció i demolició" estableix un precedent a nivell nacional 
en la gestió de residus de construcció i d'enderrocs. Amb el present apartat d'Estudi de 
Gestió de Residus es pretén incorporar en el present document el seguiment, control i 
valoració dels residus de construcció i d'enderrocs generats en obra, segons especifica 
el Reial Decret. 

BIMSA, com a promotor de les obres i per tant com a productor de residus ha de vetllar 
pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus 
d'obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un 
tractament adequat amb l'objecte d'assolir un desenvolupament sostenible de l'activitat 
de la construcció. 

5.2. DEFI NI Cl Ó DE CONCEPTES 

Residu de construcció i d'enderrocs: qualsevol substància o objecte què, complint la 
definició de Residu inclosa en l'article 3.a de la Llei 10/998, de 21 d'abril, es generi en 
una obra de construcció o demolició. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment 
contaminant requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan 
inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o 
especials. 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, 
químiques o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física 
ni químicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a 
d'altres matèries amb les què pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a 
contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva 
ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser 
insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per a la qualitat de 
les aigües superficials o subterrànies. 

Productor de residus de construcció i demolició: 

• La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de 
construcció o demolició; en les obres on no sigui necessària llicència urbanística, es 


considerarà productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble 
objecte d'una obra de construcció o demolició. 

• La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o 
d'una altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels 
residus. 

• L'importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de 
construcció o demolició. 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica 
que tingui en el seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició 
de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona 
física o jurídica que executi l'obra de construcció o demolició, com el 
constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindran la 
consideració de posseïdors de residus de construcció i demolició els treballadors per 
compte aliè. 

5.3. CODI FI CACI Ó DE RESI DUS GENERATS 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l'obra i la 
seva classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de 
I'l de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única 
s'estableix quins residus han d'ésser considerats com a perillosos (especials). 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de 
la codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que 
aquests no tenen per què coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir 
cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en 
contradicció amb l'aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de 
la seva classificació. 

RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. 

Els principals residus dels processos de demolició i/o urbanització són els següents: 

• Terres 

• Roca 

• Formigó (paviments, murs, ...) 

• Mescles bituminoses 

• Cablejat elèctric 

• Restes vegetals 

• Metalls 
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• Maons 

• Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s'inclouen en els següents 
grups: 


RESIDUS NO ESPECIALS. 


(17) Residus de construcció i d'enderrocs 


RUNA: 

17 01 01 
17 01 02 
17 01 03 
17 02 02 
17 05 04 


Formigó 
Maons 

Teules i materials ceràmics 
Vidre 

Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 


17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) 

que contenen substàncies perilloses. 
17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan 

contaminats per aquestes. 
17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies 

perilloses. 

17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies 
perilloses. 

17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL 
CAPÍTOL 17 DEL CER. 

RESTES VEGETALS: 


FUSTA: 

17 02 01 


Fusta 


PLASTI C: 

17 02 03 Plàstic 


El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el 
capítol de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s'inclou 
els residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 


02 01 07 


Residus de silvicultura. 


FERRALLA: 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatqes) 

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 
RESIDUS ESPECIALS: 

(17) Residus de construcció i d'enderrocs 

17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 

17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, 
segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que 
contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que 
contenen PCB). 


A banda dels residus citats es poden originar d'altres residus en petites quantitats com 
són: 

• Paper i cartró 

• Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s'inclouen en els següents 
grups: 

(15) Residus d'envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i 
roba de protecció no especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

ALTRES RESIDUS ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL 
CAPÍTOL 17 DEL CER. 
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Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d'olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels 
capítols 05. 12 i 19) 

Es tracta de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

(02) Residus de l'agricultura, horticultura. aqüicultura. silvicultura, caca i 
pesca i residus de la preparació i elaboració d'aliments. 

02 01 Residus de l'agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i 
pesca. 

02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. Aquests 
residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 


5.4. QUANTITAT DE RESI DUS GENERATS A OBRA 

Segons "l'article 4 del Reial Decret 105/2008, d'l de febrer, pel qual es regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició", s'ha d'estimar el volum dels 
residus de construcció i demolició que es generarà a l'obra en l'Estudi de Gestió de 
Residus. 


S'adjunta la taula per a realitzar l'esmentada estimació amb la següent consideració: 

• La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es 
genera per a cada subcapítol: 

Factor conversió ( Fc) : factor de conversió de volum (m 3 ) per unitat d'euro. 

• Les caselles sense factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix 
aquella tipologia de residu per aquell subcapítol. 

• Les caselles en color groc són les que s'han d'emplenar amb la informació 
generada pel contractista. 

• Per tal de calcular el volum de Residus Especials s'ha de multiplicar el Factor de 
conversió (Fc) pel Pressupost Total de l'obra. 

Per a l'estimació de la generació dels residus, no s'ha considerat el fet que alguns dels 
residus generats poden ser reutilitzats a l'obra. 


Per tant, en el present apartat s'elabora una estimació del volum de residus generats a 
l'obra. Es consideren dos orígens de generació de residus: 

• Els generats directament, que corresponen als enderrocs i als moviments de 
terres previs. 

• Els generats indirectament, que corresponen als residus generats a partir de les 
diferents activitats executades a l'obra (generació de plàstics, fustes, runes, 
ferralles, paper i cartró i restes vegetals). 

- L'estimació del volum de residus directes es detalla a partir dels amidaments del 
pressupost. 

- L'estimació del volum de residus indirectes de construcció de l'obra s'ha realitzat a 
partir dels imports econòmics dels subcapítols d'obra considerats en el pressupost 
d'execució. 


bim/sa PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAI SAN NEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. ,* 13 

JffiXictuies (COBERTA, COSTAT M AR, ACCESSOS I FAÇAN ES) Aiun,ament W * BarCe '° na 

Municipals 


ANNEX 27. M EM ORIA AM BIENTAL I GESTIÓ DE RESIDUS 


Capítol 

ENDERROCSI MOVIMENTS DE TEFRES 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC 

FUSTA 

RUNA 

FERRALLA 

PAPER 1 CARTRÓ 

RESTES VEGETALS 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Subcapítol 

MOVIMENTS DE TERRES 1 ENDERROCS 

91.572,75 € 

0,0001 

9,16 

0,0001 

9,16 

0,00005 

4,58 

0,00002 

1,83 

0,00004 

3,66 

0,00005 

4,58 

Subtotal 


91.572,75 € 


9,16 


9,16 


4,58 


1,83 


3,66 


4,58 

Capítol 

ESTRUCTURES 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC 

FUSTA 

RUNA 

FERRALLA 

PAPER 1 CARTRÓ 

RESTES VEGETALS 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Subcapítol 
Subtotal 

ESTRUCTURES 

1.907.497,75 € 

0,00001 

19,07 

0,0001 

190,75 

0,0001 

190,75 

0,0001 

190,75 

0,00004 

76,30 




1.907.497,75 € 


19,07 


190,75 


190,75 


190,75 


76,30 



Capítol 

PAVIMENTS 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC 

FUSTA 

RUNA 

FERRALLA 

PAPER 1 CARTRÓ 

RESTES VEGETALS 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Subcapítol 
Subtotal 

SUBBASESI PAVIMENTS 

1.421.596,90 € 





0,00005 

71,08 



0,00004 

56,86 




1.421.596,90 £ 






71,08 




56,86 



Capítol 

REVESTIMENTS 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC 

FUSTA 

RUNA 

FERRALLA 

PAPER 1 CARTRÓ 

RESTES VEGETALS 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Subcapítol 
Subtotal 

REVESTIMENTS 

1.122.539,30 £ 



0,0001 

112,25 

0,00005 

56,13 

0,0001 

112,25 

0,00004 

44,90 




1.122.539,30 £ 




112,25 


56,13 


112,25 


44,90 



Capítol 

SENYALITZACIÓ 1 ABAUSAMENT 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC 

FUSTA 

RUNA 

FERRALLA 

PAPER 1 CARTRÓ 

RESTES VEGETALS 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Subcapítol 
Subtotal 

SENYAUTZACIO 

48.715,81 £ 

0,0002 

9,74 



0,0001 

4,87 



0,00004 

1,95 




48.715,81 £ 


9,74 




4,87 




1,95 



Capítol 

XARXA DE CLAVEGUERAM 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC 

FUSTA 

RUNA 

FERRALLA 

PAPER 1 CARTRÓ 

RESTES VEGETALS 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Subcapítol 

CLAVEGUERAM 

1.025.697,55 € 

0,00002 

20,51 



0,00005 

51,28 



0,00004 

41,03 



Subtotal 


1.025.697,55 £ 


20,51 




51,28 




41,03 



Capítol 

XARXA AIGUA POTABLE 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC 

FUSTA 

RUNA 

FERRALLA 

PAPER 1 CARTRÓ 

RESTES VEGETALS 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Subcapítol 

AIGUA POTABLE 

55.607,32 £ 

0,0001 

5,56 



0,00005 

2,78 







Subtotal 


55.607,32 £ 


5,56 




2,78 







Capítol 

XARXA AIGÜES FPEÀTIOUES 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC 

FUSTA 

RUNA 

FERRALLA 

PAPER 1 CARTRÓ 

RESTES VEGETALS 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Subcapítol 

AIGÜES FREATIQUES 

262.791,88 £ 

0,0001 

26,28 



0,00005 

13,14 







Subtotal 


262.791,88 £ 


26,28 




13,14 







Capítol 

XARXA DE REG 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC 

FUSTA 

RUNA 

FERRALLA 

PAPER 1 CARTRÓ 

RESTES VEGETALS 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Subcapítol 

REG 

250.081,01 £ 

0,0005 

125,04 



0,00005 

12,50 



0,00004 

10,00 



Subtotal 


250.081,01 £ 


125,04 




12,50 




10,00 



Capítol 

XARXA ELÈCTRICA 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC 

FUSTA 

RUNA 

FERRALLA 

PAPER 1 CARTRÓ 

RESTES VEGETALS 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Subcapítol 

MITJA 1 BAIXA TENSIÓ 

509.495,24 £ 

0,00001 

5,09 







0,00004 

20,38 



Subtotal 


509.495,24 £ 


5,09 








20,38 



Capítol 

XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC 

FUSTA 

RUNA 

FERRALLA 

PAPER 1 CARTRÓ 

RESTES VEGETALS 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Subcapítol 

ENLLUMENATPUBLIC 

1.293.556,19€ 

0,00003 

38,81 



0,00005 

64,68 



0,00004 

51,74 



Subtotal 


1.293.556, 19€ 


38,81 




64,68 




51,74 



Capítol 

XARXA TELECOMUMCAaÓ 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC 

FUSTA 

RUNA 

FERRALLA 

PAPER 1 CARTRÓ 

RESTES VEGETALS 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum(m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Subcapítol 

TELECOMUNICACIONS 

910.321,29 £ 

0,00004 

36,41 



0,00005 

45,52 

0,0001 

91,03 

0,00004 

36,41 



Subtotal 


910.321,29 £ 


36,41 




45,52 


91,03 


36,41 



Capítol 

FONT ORNAMENTAL 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC 

FUSTA 

RUNA 

FERRALLA 

PAPER 1 CARTRÓ 

RESTES VEGETALS 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum(m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Subcapítol 

FONTORNAMENTAL 

215.002,67 £ 

0,0001 

21,50 



0,00005 

10,75 







Subtotal 


215.002,67 £ 


21,50 




10,75 








J ARO MERA 

ppF^l·iposr 

SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC 

FUSTA 

RUNA 

FERRALLA 

PAPER 1 CARTRÓ 

RESTES VEGETALS 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Subcapítol 
Subtotal 

JARDINERIA 

1.438.706,39 £ 

0,0002 

287,74 



0,0001 

143,87 



0,00004 

57,55 

0,0001 

143,87 


1.438.706,39£ 


287,74 




143,87 




57,55 


143,87 

Capítol 

MOBILIÀRIA URBÀ 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLA 

STIC 

FUSTA 

RUNA 

FERRALLA 

PAPER 1 CARTRÓ 

RESTES V 

EGETALS 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Subcapítol 

MOBILIARI URBA 

1.913.258,72 £ 





0,0005 

956,63 



0,00004 

76,53 



Subtotal 


1.913.258,72 £ 






956,63 




76,53 



Capítol 

SERVEIS AFECTATS 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC 

FUSTA 

RUNA 

FERRALLA 

PAPER 1 CARTRÓ 

RESTES VEGETALS 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Subcapítol 

SERVEI S AFECTATS 

356.836,95 £ 

0,0005 

178,42 



0,00005 

17,84 



0,00004 

14,27 



Subtotal 


356.836,95 £ 


178,42 




17,84 




14,27 



Capítol 

SEGURETAT 1 SALUT 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC 

FUSTA 

RUNA 

FERRALLA 

PAPER 1 CARTRÓ 

RESTES VEGETALS 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Fc 

Volum (m 3 ) 

Subcapítol 

SEGURETAT 1 SALUT 

181.208,42 € 

0,00004 

7,25 

0,00002 

3,62 



0,00001 

1,81 

0,00004 

7,25 



Sjbtotal 


181.208,42 £ 


7,25 


3,62 




1,81 


7,25 










TOTALS 

PRESSUPOSI IOIAL 

RESIDUS ESPECIALS 







Fc | Volum (m 3 ) 







c 

15.254.834,61 £ 

0,000023 350,86 








bim/sa PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAI SAN NEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

Barcelona 
d'Infraestruc 
Municipals 


gKSgfSRrtuMi (COBERTA, COSTAT MAR.ACCESOSI FAÇANES) Ajuntament ^m) de Barcelona 


ANNEX 27. M EM ORIA AM BIENTAL I GESTIÓ DE RESIDUS 


5.5. MESURES DE Ml NI MITZACI Ó I PREVENCI Ó DE RESI DUS. 

Independentment de les accions realitzades en el projecte, per tal de disminuir la 
quantitats de residus produïts en una obra cal tenir en compte que la seva gestió en 
obra també pot reduir-ne la quantitat. 

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l'obra i fora de l'obra. Per aquest 
motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de 
gestió "internes" i "externes" més adequades per a la nostra obra d'acord amb: 

• L'espai disponible per a realitzar la separació selectiva dels residus a l'obra. 

• La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

Pel que fa a la gestió "externa" de l'obra, s'ha de considerar sempre l'abocament en 
dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i 
demolició, i s'ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol 
altre tipus de valorització. 

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció 
i demolició ha d'estar formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no 
especials i dels residus especials (aquests sempre han d'anar separats de la resta). 

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de 
construcció d'absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a 
la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l'abast 
recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc). 

Pel que fa a la gestió "interna" de l'obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) 
dels residus de construcció i demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. 
Un contenidor que surt de l'obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser 
valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat 
directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 
característiques físico-químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) 
a la mateixa obra on s'ha produït. 

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d'estar sotmesa a una 
destria inicial que permeti disposar d'una matèria primera uniforme i d'un material 
resultant de qualitat. 

Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de: 


El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats 
de reutilització, de les tipologies de residu, de l'espai de l'obra, de la viabilitat de tenir 
una planta mòbil matxucadora a l'obra, etc. 

La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l'obra procedent del 
reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de 
residu petri (m3) que s'ha evitat de portar a l'abocador. 

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu 
que poden contenir. 

Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de 
valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats). 

Per exemple, els materials d'origen petri es poden reincorporar en una construcció, en 
general per mitjà d'un procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es 
poden reincorporar en massa per a fer paviments i seccions de ferms. 

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques 
del material en funció del punt de reutilització i de les propietats definides en el 
projecte. Qualsevol reaprofitament de material a la mateixa obra ha d'anar seguit per 
unes garanties de qualitat del material. 

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d'ésser 
anterior a la fase de la seva reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne 
l'emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat de portar- lo a un valoritzador i, en 
el seu lloc, comprar material reciclat de les característiques demanades. 

5.6. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ O ELIMINACIÓ A LES QUE ES 
DESTINARAN ELS RESIDUS. 

5.6.1. GESTIÓ SEGONS Tl POLOGIA DE RESIDU. NO ESPECIALS 

Principalment els residus no especials s'originen en la construcció i l'enderroc d'obres 
d'edificació; contenen restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats 
del guix. 

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de 
separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 
reutilització, de les tipologies de residu i de l'espai de l'obra. 

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l'obra 
amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat 
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amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de 
reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, pot 
ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa obra on s'ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui 
necessari fer-ho per requeriment del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els 
residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament 
previ i des d'on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva 
valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l'abocament a dipòsit controlat. 

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d'obra és fixada pel Decret 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i 
modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny: enderrocs, runa i residus de la 
construcció en general que es destinin a l'abandonament. 

La generació de l'estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 
105/2008 pel qual es regula la producció i la gestió de residus de producció i demolició. 

No es consideraran dintre d'aquest àmbit les terres i materials procedents de l'obra que 
puguin reutilitzar-se in situ o bé en una altra obra autoritzada. 

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l'obra en un únic 
contenidor o bé en varis contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial 
Decret 105/2008. 

5.6.2. GESTIÓ SEGONS Tl POLOGIA DE RESIDU. ESPECIALS 

S'entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva 
composició química i de les seves característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat 
química, etc.) són perilloses per a la salut i/o per al medi ambient. Moltes d'aquestes 
substàncies tenen l'agreujant de ser difícils de degradar per la natura, amb la qual cosa 
s'acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en 
degradar-se produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot 
això, aquests residus requereixen una consideració i un tractament especial. 

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera 
residu perillós tot aquell que figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus 
Perillosos, així com els recipients i envasos que els hagin contingut, els que hagin estat 
qualificats com a perillosos per la normativa comunitària i els que el Govern pugui 
aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa europea o en convenis 
internacionals. 


Els residus especials que se segreguin a l'obra mateixa cal gestionar-los a través de 
contenidors, abassegaments separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui 
clarament el tipus de residu. 

Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, 
i s'haurà de demanar permís a l'entitat corresponent per tal d'ampliar aquest termini de 
permanència. Per aquest motiu, aquest tipus de residus ha de venir etiquetat de 
manera que quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En aquesta 
etiqueta, caldrà incloure-hi a més: 

- El codi d'identificació del residu. 

- El nom, l'adreça i el telèfon del titular dels residus. 

- La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d'un pictograma). 

Els residus han d'ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats 
d'assegurar- ne la gestió òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc. 

S'adoptaran les mesures següents: 

• El vessament de qualsevol tipus de líquid a l'obra estarà prohibit. 

• S'hauran d'emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant 
les barreges amb aigua o altres residus no oliginosos, han d'estar en 
instal·lacions que permetin la conservació fins a la seva recollida, gestió i 
lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades. 

• Els canvis d'oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil. 

• Els residus especials s'hauran d'emmagatzemar degudament tapats i de manera 
que qualsevol vessament no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es 
disposaran de materials absorbents a l'obra. 

5.6.3. RECICLATGE DE RESIDUS PETRI S INERTS EN LA PRÒPIA OBRA 

Abans de l'inici de l'obra (el més aviat possible) i tenint en compte les possibilitats 
d'incidència en el projecte executiu, s'ha de proposar al promotor la viabilitat de 
modificar certs aspectes constructius de cara a poder reutilitzar els residus petris que es 
generaran a l'obra. Aquestes possibles modificacions s'han de comunicar a la propietat 
(i a la direcció facultativa) i determinar quina solució final s'executarà. 

Caldrà deixar constància, en el pla de gestió de residus, del lloc de reutilització dels 
residus petris, així com de l'acceptació de la reutilització de residus petris per part de la 
direcció facultativa i del promotor. 
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És important que la planificació de l'execució de l'obra tingui en compte que 
habitualment els residus es produeixen en etapes diferents a les dels espais o els usos 
pels quals s'utilitzaran. 

Cal senyalitzar les zones de recollida dels residus petris en espera de reciclatge, així 
com l'emplaçament de la maquinària de reciclatge. És convenient situar-lo en un lloc 
visible i ben senyalitzat de l'obra. 

Els cartells (plastificats o protegits de la pluja) han de romandre a l'obra fins que s'acabi 
l'operació. I serà necessari, tal i com s'indica, tenir-los penjats a la caseta d'obra i/o en 
un lloc visible amb l'objectiu final que tots els operaris coneguin la situació de les zones 
d'emmagatzematge, etc. 

Cal portar un control visual de la qualitat dels granulats que es van utilitzant, indicant 
també quin és el seu ús. En cas de detectar cap anomalia, cal comunicar-la al cap 
d'obra amb la intenció que prengui les mesures oportunes de reforç formatiu dels 
treballadors. Cal tenir en compte que l'àrid resultant, una vegada matxucat, serà 
aproximadament un 30% menor al volum inicial de residus petris. 

Cal recordar que, segons el Reial Decret 105/2008, els àrids reciclats obtinguts com a 
producte d'una operació de valorització de residus de construcció i enderroc hauran de 
complir els requisits tècnics i legals per a l'ús al qual es destinin. 

5.6.4. DESTÍ DELS RESI DUS SEGONS Tl POLOGI A 

El disseny d'estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors 
i del qual no hi ha una solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal 
considerar les característiques de cada residu, el volum, la procedència i el cost de 
tractament, així com les possibilitats de recuperació i comercialització i l'existència de 
directrius administratives. 

Un exemple representatiu de la necessitat d'estudiar cada cas en particular són els 
residus radioactius; com que són especialment contaminants es gestionen seguint uns 
passos especials, amb l'únic objectiu de disminuir-ne en la mesura del possible el perill 
de radiació. 

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició: 

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin 
estat sotmesos a alguna operació de tractament previ. Aquesta disposició no s'aplica als 
residus inerts, el tractament dels quals sigui tècnicament inviable, ni als residus de 
construcció i enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar, per aquest 
ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a 
reduir els perills per a la salut humana o el medi ambient. 


En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de 
l'aplicació del paràgraf anterior als abocadors de residus no perillosos o inerts de 
construcció o enderroc en poblacions aïllades que compleixin amb la definició que per a 
aquest concepte recull l'article 2 del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel 
qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre que 
l'abocador es destini a l'eliminació de residus generats únicament en aquesta població 
aïllada. 

Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en I nternet 
que ofereixen aquesta informació, entre d'altres, la pàgina web de l'agència de Residus 
de Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informació referent a les diferents instal·lacions 
de gestió autoritzades. 

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents. 
Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i 
destí (reciclatge, transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat). 

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors 
de residus de la comunitat, 

Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres: 
La consulta pot realitzar-se de dues maneres: 

A) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

B) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal. 

Els gestors que se seleccionin han d'estar inscrits en el Registre General de Gestors de 

Residus de la comunitat Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la 

tipologia i quantitat, poden generar els documents següents: 

-Fitxes d'acceptació. 

-Fulls de seguiment. 

-Fulls de seguiment itinerant. 

-J ustificant de recepció del residu. 

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles 
estiguin autoritzats per l'autoritat corresponent.. 

A les obres de fora de Catalunya, la gestió dels residus és regulada per la Llei 
105/2008, de residus de construcció i demolició. 

Abans del començament de l'obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l'estudi 
de gestió de residus i desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s'hauran de 
seguir les prescripcions previstes a la normativa d'aplicació. 
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Caldria que el pla adjuntés els documents d'acceptació amb les empreses de gestió de 
residus, que hauran d'ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i 
la direcció facultativa. 

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d'operacions de 
gestió que s'hagi determinat a l'estudi o, en cas contrari, justificar- ho. 

5.6.5. GESTORS DE RESIDUS 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser 
també diferent. Per la obtenció d'informació del gestor de residus més proper s'ha 
consultar la pàgina web de l'Agència Catalana de Residus: 

H T T P : / / W HI HI .ARC-CATH ET/CA/H 0 M E.ASP 


Un cop localitzats els gestors més propers a l'obra, s'inclou aquesta informació, de cada 
gestor de residus, en les taules adjuntes. 

Residus inerts 


Nom del gestor: CENTRE DE TRIATGE BARCELONA, SA 


Nom del gestor: CENTRE DE TRIATGE BARCELONA, SA 

Codi de gestor 

E-790.02 


Operacions autoritzades 

- Tll Deposició de residus inerts 

- T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 


Adreça física 

POL. IND. ZONA FRANCA Cl SECTOR B, Cl D, 60 
(08040) BARCELONA 


Adreça correspondència 

POL. IND. ZONA FRANCA Cl D, 60 
(08040) BARCELONA 


Telèfon 

902100635 


E-mail 

ctb@centredetriatgebarcelona.com 


Plàstics, fustes, paper, cartró i runes 


Nom del gestor: CESPA, GESTIÓN DE RESI DUOS, S.A.. 


Codi de gestor: E- 174.96 

Operacions autoritzades T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 

Vil Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V13 Reciclatge de tèxtils 


V14 Reciclatge de vidre 

V15 Reciclatge i reutilització de fustes 

V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 

V71 Utilització en la construcció 

Adreça física 

POL. IND. ZONA FRANCA SECTOR C, C/4, S/N 
(08040) BARCELONA 

Adreça de correspondència 

POL. IND. CAN PRATAV. CAN PRAT, S/N 
(08100) MOLLET DEL VALLÈS 

Telèfon 

933367100 

Ferralla. 

Nom del gestor: ANTONI 

CARTANA COPONS 

Codi de gestor 

E-390.97 

Operacions autoritzades 

T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
V45 Recuperació de cables 

Adreça física 

PTGE. SANTA EULÀLIA, 16 

(08950) ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

Adreça de correspondència 

PTGE. SANTA EULÀLIA, 16 

(08950) ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

Telèfon 

933724703 

Restes vegetals 

Nom del gestor: BURES, S.A. 

Codi de gestor 

E-607.99 

Operacions autoritzades 

V83 Compostatge 

Adreça física 

CAMI DE CAN ANGLADA, S/N 
(08830) SANT BOI DE LLOBREGAT 

Adreça de correspondència 

APARTAT DE CORREUS 174 

(08830) SANT BOI DE LLOBREGAT 

Telèfon 

936401608 

E-mail 

bures@ediho.es 
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Residus especials 


Nom del gestor: ECOCAT, S.L. 

Codi de gestor 

E-21.89 

Operacions autoritzades 

T24 Tractament per evaporació 
T31 Tractament fisicoquímic i biològic 
T32 Tractament específic 
T33 Estabilització 

T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 

Adreça física 

CAMÍ DE CAN BROS, 6 
(08760) MARTORELL 

Adreça de correspondència 

CAMÍ DE CAN BROS, 6 
(08760) MARTORELL 

Telèfon 

937766700 



Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
No especials barrejats 



5.6.6. MESURES PER LA SEPARACIÓ DE RESI DUS A L'OBRA 


Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits 
de residus no especials). Aquest símbol identifica els residus no especials barrejats, no 
obstant, en cas d'optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell 
específic per a cada tipus de residu: 


PROCÉS DE DESCONSTRUCCIO EN LES TASQUES D'ENDERROCS. 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de 
generació dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de 
desconstrucció s'entén el conjunt d'accions de desmantellament d'una construcció o 
infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, 
per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l'objectiu de facilitar els processos de 
reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i 
exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant 
l'enderroc de construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en 
estesa aèria, majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de 
tal manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en l'origen, i ser 
disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses 
superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la 
seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no 
especials i inerts. 

5.6.7. SENYALITZACIÓ DELS CONTENIDORS 

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, 
d'acord amb la separació selectiva prevista. 



Fusta 



Ferralla 



Paper i cartró 


Plàstic 


Cables elèctrics 



Poda 






Orgànica 



Terres 


Especials 



Especials 



Amiant 



Tòners 


:::::i:fíU 


Aerosols 


CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els 
residus especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d'aplec 
habilitada per als residus especials, no obstant, a l'hora d'emmagatzemar-los cal tenir 
en compte els símbols de perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els bidons 
o contenidors d'acord amb la legislació de residus especials. 
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5.6.8. CLASSI FI CACI Ó I TRACTAMENT DELS RESI DUS NO ESPECIALS EN OBRA. 

Pot presentar el següent escenari: 
Contenidor de residus inerts 
Runes. LER 170107 

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans 
d'evacuar les runes i restes d'obra, s'ha de verificar que no estan barrejades amb altres 
residus. 

Principalment s'originen en la construcció i l'enderroc d'obres d'edificació; contenen 
restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de 
les operacions de la gestió de la runa i restes d'obra està fixada pel Decret 201/1994 
modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny. 

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes. 
Terres no aptes. LER 170504 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d'evacuar 
les terres no aptes s'ha de verificar que no es troben barrejades amb altres residus. 

S'originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser 
utilitzades. Es tracta bàsicament d'argiles, terrenys amb guixos, amb matèries 
orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, es reutilitzen per a terraplens i altres usos 
de la mateixa obra. 

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts. 
Vidre. LER 170202 

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat. 
Generalment s'originen en obres d'edificació. 

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts. 


Contenidors de residus no especials 
Ferralla. LER 170407 

Fonamentalment s'originen en activitats consistents en la col·locació d'armadures 
metàl·liques en estructures. 

Quan es generen en reparacions realitzades a l'obra i aquesta no disposa de contenidor 
de ferralla, cal transportar-los al taller per optimitzar-ne la gestió. 
Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 

Fusta. LER 170201 

S'originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats 
derivades del transport de materials (palets). 

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc, es 
gestionaran com a residus especials i el seu codi és LER- 170204. 

S'originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor 
de fusta amb destinació a un gestor autoritzat. 

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible. 
Paper i cartró. LER 200101 

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat. 

S'originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions 
de desembalatge. 

Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia 
seguida de compostatge. 

Plàstics. LER 170203 

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només 
són reciclables els residus d'embalatges i bosses netes, la resta caldrà gestionar- los 
com a residus no especials barrejats. 

S'originen generalment en oficines i obres en general procedents d'activitats de 
desembalatge. 
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Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a 
un gestor autoritzat. 

PVC (Plàstics). LER 170203 

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un 
gestor autoritzat (no es pot barrejar amb la resta de plàstics). 

S'originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d'impermeabilització de 
cobertes i fusteria de PVC. 

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals). 
Mescles bituminoses. LER 170302 

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. 

S'originen en obra civil en les activitats d'estesa, fresat i enderroc de mescles 
bituminoses. 

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques. 
Fibra de vidre. LER 170604 

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor 
autoritzat. 

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i 
caldereria, i fent funcions d'aïllant. 

Gestió: Deposició de residus no especials. 

Pneumàtics. LER 160103 

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d'obres 
públiques. 

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus 
no especials i condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no 
halogenats. 


Residus biodegradables. LER 200201 

Es genera en operacions de tala d'arbres com a conseqüència de l'activitat 
d'esbrossament i replanteig a les obres. En cas de ser necessària una crema controlada, 
cal l'autorització de l'Administració local. En aquest cas, s'han de prendre les mesures 
preventives adequades per evitar incendis. 

En qualsevol cas per realitzar una tala d'arbres caldrà el permís de tala corresponent. 

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en 
abassegaments o en un contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor 
autoritzat. 

Materials absorbents. LER 150203 

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats 
productes abocats accidentalment al sòl. S'usa majoritàriament en tallers de maquinària 
i substitueix les serradures. També en aquests llocs de treball és habitual la utilització 
de draps per netejar peces. 

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la 
tipologia del residu que s'hagi netejat amb aquests productes. Si es tracta d'olis, 
hidrocarburs, etc, cal gestionar-los com a residus especials i el seu codi és LER- 
150202. 

Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i 
tractament per evaporació. Segregació en un contenidor de materials absorbents amb 
destinació a un gestor autoritzat. 

Tòners d'impressió. LER 080318 

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat 

Queden inclosos en aquest apartat els tòners d'impressió, cartutxos de tinta, etc. 
S'originen generalment en oficines provisionals de l'obra. 

Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials. 
Restes de menjar. LER 200108 

S'originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l'obra. 
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Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal 
de recollida d'escombraries. 

Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge. 

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el 
número de contenidors en funció de les necessitats i de l'espai. Tot i que la normativa 
aplicable no obligui a separar, és considera una correcta gestió de residus a l'obra 
disposar d'un contenidor de residus inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment un 
contenidor de barreja de residus no especials. També s'aconsella disposar, a prop de les 
casetes d'obra, d'uns petits contenidors de residus orgànics per als treballadors, i d'uns 
de paper i residus informàtics a prop de les oficines. 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes 
particulars) que les empreses subcontractades s'ocupin dels residus que generen 
(excepte els d'origen petri). 

5.6.9. CLASSI FI CACI Ó I TRACTAMENT DELS RESI DUS ESPECI ALS EN OBRA. 
Residus productes químics perillosos. LER 160506 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
S'ha d'assegurar que els diferents envasos estan tancats degudament per evitar que 
se'n barregin els continguts. 

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, 
àcids, detergents, coles, etc, però generalment se'n generen poques quantitats. En 
aquest apartat s'inclouen residus com tints, resines, vernissos, dissolvents, additius de 
formigó, desencofrants, àcids per acabats de formigó, líquids per polir el terratzo, etc. 
En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d'aquestes característiques que hi 
ha al mercat, és convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant per 
determinar- ne la gestió. 

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s'utilitzen com a dissolvents i 
regeneració d'altres materials inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic. 

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
S'originen en obres d'edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra 
civil. En aquest apartat s'inclouen envasos de pintures, tints, resines, coles, vernissos, 


dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per a acabats de formigó, líquids 
per polir el terratzo, etc. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos 
metàl·lics, i recuperació, reutilització i regeneració d'envasos. Reciclatge de paper i 
cartró. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i 
incineració de residus no halogenats. 

Aerosols. LER - 150111 

Segregació en un contenidor d'aerosols amb destinació a un gestor autoritzat. 

Aquest residu és generat, entre d'altres, pels equips de topografia en el moment de 

senyalitzar- ne les referències. 

Gestió: Tractament específic. 

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205 

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat. 
Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l'aigua de pluja i s'han 
d'identificar degudament. 

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d'obres públiques o vehicles 
de l'obra. 

Gestió: Regeneració d'olis minerals. 

Envasos d'olis, combustibles o similar. LER 150110 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d'obres 
públiques. 

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos 
metàl·lics, i recuperació, reutilització i regeneració d'envasos. Condicionament previ a 
disposició del rebuig. Deposició de residus especials i incineració de residus no 
halogenats. 

Filtres usats d'oli. LER 160107 

Trabucament en origen de l'oli contingut i segregació de l'oli i del filtre, per separat, a 
contenidor amb destinació a gestor autoritzat. 

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d'obres 
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públiques. 

Gestió: Extracció de l'oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. 
Reciclatge de metalls. 

Bateries usades. LER 160601 

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor 
autoritzat. En la seva manipulació s'han d'evitar les ruptures i vessaments. 
Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d'obres 
públiques. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. 

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003 

El rentat de les màquines s'ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades 
per a aquesta activitat per assegurar l'emmagatzematge dels residus resultants 
mitjançant dipòsits hermètics. Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes 
per gestors autoritzats. Aquests residus són més preocupants del que es podria pensar, 
atesa la presència important de greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, 
és freqüent la utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que s'incorporen al residu 
final. 

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no 
halogenats, tractament per evaporació i tractament fisicoquímic. 

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209 

En cas d'haver de gestionar aquests tipus de residus, s'ha de fer per mitjà d'un gestor 
autoritzat. 

Es tracta de transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT 
(policlorterfenil). Aquest residu es genera bàsicament en operacions de desconstrucció. 
La manipulació d'aquests aparells es realitzarà sempre mitjançant personal procedent 
d'empreses especialitzades. 

Al Reial decret 1378/1999, s'estableixen les mesures per a l'eliminació i gestió dels 
policlorbifenils i policlorterfenils, i dels aparells que els continguin. 

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats. 


Fluorescents Usats. LER 200121 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la 
fuita del gas. 

La gestió dels fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i 
làmpades de baix consum. 

Gestió: Recuperació de fluorescents. 

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri) 

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. 
Se'n generen poques quantitats i en general procedeixen d'oficines i de petits equips de 
l'obra. Les piles de botó són molt tòxiques per al medi ambient perquè contenen 
mercuri. 

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització. 
5.7. PLÀNOLS 

S'inclouen a continuació els plànols amb la ubicació prevista per les instal·lacions per la 
separació, emmagatzematge, manipulació i altres operacions de gestió de residus de la 
construcció i enderrocament dins de l'obra. 

Els plànols podran ser modificats en un futur amb l'objecte de poder adaptar-se a les 
característiques de l'obra, sempre que existeix un acord previ de la direcció facultativa 
de l'obra 
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5.8. PRESCRIPCIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
EN RELACI Ó A LA GESTI Ó DE RESI DUS. 

2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció 

0 demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 
construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 
entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs" de l'obra. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus 
de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del 
seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORTA INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" 

1 el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació 
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 


- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 
del mateix. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMI DAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, 
o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

4. - NORMATIVA DE COMPLÍ MENT OBLI GATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción I gestión de 
los residuos de construcción I demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización I eliminación de residuos I la lista europea de residuos. 
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Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización I eliminación de residuos I lista europea de 
residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención I reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

F2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció 
o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 
construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 
entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs" de l'obra. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus 
de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del 
seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 


TRANSPORTA INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" 
i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació 
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 
d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 
del mateix. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMI DAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, 
o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción I gestión de 
los residuos de construcción I demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización I eliminación de residuos I la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización I eliminación de residuos I lista europea de 

residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención I reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Pels residus indirectes, es seguiran les prescripcions de les ordenances municipals 
respecte la gestió de residus. 

5.9. PRESSUPOST 

A continuació s'inclou el cost previst per a la gestió de residus, tant dels residus directes 
com indirectes, que provenen d'aquelles activitats diferents al moviment de terres i 
enderrocs. 

La gestió dels residus provinents directament de les activitats de moviment de terres i 
enderrocs es comptabilitzen directament al pressupost del projecte, als seus capítols 
corresponents. 

S'estima que la deposició dels residus de paper, cartró i plàstic no té cap cost pel 
Contractista, així com la deposició de metalls té un cost negatiu. 


CONCEPTE 

UNITAT 

AMIDAMENT 

PREU UNITARI 

IMPORT 

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en 
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals 

M 3 

4148,61 

10,25 € 

42.523,28 € 

Residus Especials 


350,86 



Residus no especials 


3797,75 



Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials 
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de 
capacitat 

M 3 

3797,75 

16,31 € 

61.941,32 € 

Residus no especials 


3797,75 



Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de 
plàstic no especials amb una densitat 0,07 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170203 segons la Uista 
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

M 3 

790,59 

- € 

- € 

Residus de plàstic 


790,59 



Deposició controlada a centre de reciclatge de residus defusta 
no especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de 
construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Uista 
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

M 3 

315,79 

4,19 € 

1.324,21 € 

Residus defusta 


315,79 



Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de 
metalls barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, 
procedents deconstrucció o demolició, amb codi 170407 
segons la Uista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

M 3 

397,68 

10,17 € 

- 4.042,41 € 

Residus deferralla i metàl·lics 


397,68 



Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de 
paper i cartró no especials amb una densitat 0,07 t/m3, 
procedents deconstrucció o demolició, amb codi 150101 
segons la Uista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

M 3 

498,84 

- € 

- € 

Residus de paper i cartró 


498,84 



Deposició controlada a planta de compostage de residus 
vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals 
no especials amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o 
sega, amb 0 segons la Uista Europea de Residus (ORDEN 
MAM/304/2002) 

M 3 

148,45 

21,00 € 

3.117,43 € 

Residus vegetals 


148,45 



Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, amb contenidor de4 m3 de capacitat 

M 3 

350,86 

34,50 € 

12.104,71 € 

Residus Especials 


350,86 



Deposició controlada a dipòsitautoritzatde residus especials, 
segons la Uista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

M 3 

350,86 

238,00 € 

83.504,96 € 

Residus Especials 


350,86 









TOTAL IMPORT GESTIÓ DE RESIDUS 

200473,52 € 


El total del cost de la gestió de residus de la construcció generats en obra és de 
200.473,52 euros. Aquest import s'adjunta al pressupost general com a partida alçada 
a justificar. 
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LLEGEND 


PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ DE 15CM, ACABAT AMB BASE DE RESINES 
TIPUS COMPOTOP O SIMILAR, (COLOR A DEFINIR EN OBRA) 


PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ DE 15CM, ACABAT AMB BASE DE RESINES 
TIPUS COMPOTOP O SIMILAR, (COLOR A DEFINIR EN OBRA) 


PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ DE 15CM, ACABAT AMB BASE DE RESINES 
TIPUS COMPOTOP O SIMILAR, (COLOR A DEFINIR EN OBRA) 


PAVIMENT DE CAUTXÚ PER A ZONA DE JOCS INFANTILS, (COLOR A DEFINIR EN 
OBRA) 


PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC 
GESPA 


PAVIMENT DE TARIMA DE FUSTA SINTÈTICA DE 138x23 MM TIPUS VISENDUM 
O SIMILAR, AMB JUNTA OBERTA I COL·LOCADA SOBRE RASTRELLS DE 
50X50MM. 

PAVIMENT DE TARIMA DE FUSTA SINTÈTICA AMB GRAVAT ESTRIAT PER A 
INVIDENTS 

REIXA METÀL·LICA (RELLIGA) DE 10X30X20MM 


PAVIMENT DE REIXA METÀL·LICA (RELLIGA) DE 10x30x20 MM AMB REBLIMENT 
DE MORTER SENSE RETRACCIÓ I POLIMENT POSTERIOR 


PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 10X10X8CM SENSE 
BISELL. TIPUS TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR, FORMANT MOSAIC DE 
COLORS 

PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 8X8X6CM SENSE 
BISELL. TIPUS TACO TERANA DE BREINCO O SIMILAR, FORMANT MOSAIC DE 
COLORS 

PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 10X10X8CM SENSE 
BISELL, TIPUS TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR, COLOR NEGRE 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 20X20X8CM SENSE 
BISELL, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR, COLOR GRIS CENDRA 
AMB SISTEMA AIR CLEAN 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 20X20X8CM 
AMB GRAVAT ESTRIAT PER INVIDENTS 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 20X20X8CM 
AMB GRAVAT DE BOTONS PER INVIDENTS 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICADES DE 16x12x7CM SENSE 
BISELL. TIPUS TERANA ART DE BREINCO O SIMILAR, COLOR GRIS CENDRA. 
IGUAL A LEXISTENT (VORERA RIERA BLANCA) 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICADES DE 40X40X7CM 
AMB GRAVAT ESTRIAT PER INVIDENTS 

REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICADES 

60X40X5.5CM COLOR GRIS 

IGUAL A LEXISTENT (RAMBLA DE BADAL) 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 60x40x7CM AMB GRAVAT 
ESTRIAT PER INVIDENTS 


REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT DE PANOT DE 20X20X4CM FLOR 

REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT DE PANOT DE 20X20X8CM FLOR 

PAVIMENT PANOT DE 20X20X4CM 
AMB GRAVAT ESTRIAT PER INVIDENTS 

REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT A BASE DE LLOSES DE FORMIGÓ 
PREFABRICAT DE 60X40cm COLOR GRIS IGUAL A LEXISTENT (C/ANTONI CAPMANY 
COSTAT MAR AMB Cl FINLÀNDIA) 

PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 20X10X10CM 
SENSE BISELL, TIPUS TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR, COLOR GRIS 
CENDRA AMB SISTEMA AIRCLEAN 

GRAONS DE GRANIT GRIS OUINTANA FLAMEJAT DE 35x1 6X120CM DE SECCIÓ 
GRAONS DE GRANIT GRIS OUINTANA FLAMEJAT DE 35X20X120CM DE SECCIÓ 
PAVIMENT DE GRANIT GRIS OUINTANA FLAMEJAT DE 30X60X8CM DE SECCIÓ 
PAVIMENT DE GRANIT GRIS OUINTANA FLAMEJAT DE 60X35X8CM DE SECCIÓ 
PAVIMENT DE GRANIT GRIS OUINTANA FLAMEJAT DE 50x1 6x1 20CM 


PLETINA DE XAPA DACER CORTEN 

PER A LÍMIT DE TALÚS I ZONA DE JOCS (vc 


3 plànols de detall) 


PLETINA EN 'L' DE XAPA DACER CORTEN 

PER A LÍMIT DE JARDINERES (veure plànols de detall) 

ENCINTAT DE PECES DE GRANIT GRIS QUINTANA FLAMEJAT DE 30x60x1 OCM 

VORADA GRANÍTICA MECANITZADA DE 20x25x1 00CM COLOR GRIS 
QUINT ANTA, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES 

VORADA GRANÍTICA MECANITZADA ENRASADA DE 20X25X100CM COLOR GRIS 
QUINT ANTA, AMB LA CARA VISTA FLAMEJADA 

RIGOLA BLANCA DE 20X20X8CM 

RIGOLA/ENCINTAT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 30x20x1 OCM, TIPUS 
PROGRAMA ZEHN DE BREINCO O SIMILAR, COLOR GRIS CENDRA 

CUNETA DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 50X30X13 om 
TIPUS CUNETA R4 DE BREINCO O SIMILAR COLOR GRIS CENDRA 

REIXA CIVE 70 DACER CORTEN 

EMBORNAL CIVE 70 D'ACER CORTEN 
EMBORNAL BARCELONA1 
EMBORNAL EXISTENT 
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CANAL ETA DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 
20x20cm 

GUAL DE VIANANTS DE GRANIT, 140CM GRIS OUINTAN/ 
FLAMEJAT 

GUAL DE VIANANTS DE GRANIT, 120CM GRIS OUINTAN/ 
FLAMEJAT 

GUAL DE VEHICLES DE GRANIT, 100CM GRIS GUINTAW 
FLAMEJAT 

ESCOCELLS DE FOSA TIPUS BRICO 120X140CM, 
20X3CM DE SECCIÓ 


ESCOCELLS EXISTENTS 


ESCOCELLS DE FOSA TIPUS BRICO 016OCM, 20x3CM DE 
SECCIÓ 


ESCOCELLS DE FOSA TIPUS BRICO 012OCM, 20x3CM DE 
SECCIÓ 


JARDINERA DE LA ZONA DE LA PÈRGOLA DE SANTS 


LES JUNTES DELS PAVIMENTS ES REPLENTEJARAN EN OBRA 
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LLEGEND 


PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ DE 15CM, ACABAT AMB BASE DE RESINES 
TIPUS COMPOTOP O SIMILAR, (COLOR A DEFINIR EN OBRA) 


PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ DE 15CM, ACABAT AMB BASE DE RESINES 
TIPUS COMPOTOP O SIMILAR, (COLOR A DEFINIR EN OBRA) 


PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ DE 15CM, ACABAT AMB BASE DE RESINES 
TIPUS COMPOTOP O SIMILAR, (COLOR A DEFINIR EN OBRA) 


PAVIMENT DE CAUTXÚ PER A ZONA DE JOCS INFANTILS, (COLOR A DEFINIR EN 
OBRA) 


PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC 
GESPA 


PAVIMENT DE TARIMA DE FUSTA SINTÈTICA DE 138x23 MM TIPUS VISENDUM 
O SIMILAR, AMB JUNTA OBERTA I COL·LOCADA SOBRE RASTRELLS DE 
50X50MM. 

PAVIMENT DE TARIMA DE FUSTA SINTÈTICA AMB GRAVAT ESTRIAT PER A 
INVIDENTS 

REIXA METÀL·LICA (RELLIGA) DE 10X30X20MM 


PAVIMENT DE REIXA METÀL·LICA (RELLIGA) DE 10x30x20 MM AMB REBLIMENT 
DE MORTER SENSE RETRACCIÓ I POLIMENT POSTERIOR 


PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 10X10X8CM SENSE 
BISELL. TIPUS TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR, FORMANT MOSAIC DE 
COLORS 

PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 8X8X6CM SENSE 
BISELL. TIPUS TACO TERANA DE BREINCO O SIMILAR, FORMANT MOSAIC DE 
COLORS 

PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 10X10X8CM SENSE 
BISELL, TIPUS TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR, COLOR NEGRE 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 20X20X8CM SENSE 
BISELL, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR, COLOR GRIS CENDRA 
AMB SISTEMA AIR CLEAN 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 20X20X8CM 
AMB GRAVAT ESTRIAT PER INVIDENTS 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 20X20X8CM 
AMB GRAVAT DE BOTONS PER INVIDENTS 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICADES DE 16x12x7CM SENSE 
BISELL. TIPUS TERANA ART DE BREINCO O SIMILAR, COLOR GRIS CENDRA. 
IGUAL A LEXISTENT (VORERA RIERA BLANCA) 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICADES DE 40X40X7CM 
AMB GRAVAT ESTRIAT PER INVIDENTS 

REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICADES 

60X40X5.5CM COLOR GRIS 

IGUAL A L'EXISTENT (RAMBLA DE BADAL) 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 60x40x7CM AMB GRAVAT 
ESTRIAT PER INVIDENTS 


REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT DE PANOT DE 20X20X4CM FLOR 

REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT DE PANOT DE 20X20X8CM FLOR 

PAVIMENT PANOT DE 20X20X4CM 
AMB GRAVAT ESTRIAT PER INVIDENTS 

REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT A BASE DE LLOSES DE FORMIGÓ 
PREFABRICAT DE 60X40cm COLOR GRIS IGUAL A L'EXISTENT (C/ANTONI CAPMANY 
COSTAT MAR AMB Cl FINLÀNDIA) 

PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 20X10X10CM 
SENSE BISELL, TIPUS TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR, COLOR GRIS 
CENDRA AMB SISTEMA AIRCLEAN 

GRAONS DE GRANIT GRIS OUINTANA FLAMEJAT DE 35x1 6X120CM DE SECCIÓ 
GRAONS DE GRANIT GRIS OUINTANA FLAMEJAT DE 35X20X120CM DE SECCIÓ 
PAVIMENT DE GRANIT GRIS OUINTANA FLAMEJAT DE 30X60X8CM DE SECCIÓ 
PAVIMENT DE GRANIT GRIS OUINTANA FLAMEJAT DE 60X35X8CM DE SECCIÓ 
PAVIMENT DE GRANIT GRIS OUINTANA FLAMEJAT DE 50x1 6x1 20CM 


PLETINA DE XAPA D'ACER CORTEN 

PER A LÍMIT DE TALÚS I ZONA DE JOCS (vc 


3 plànols de detall) 


PLETINA EN 'L' DE XAPA D'ACER CORTEN 

PER A LÍMIT DE JARDINERES (veure plànols de detall) 

ENCINTAT DE PECES DE GRANIT GRIS QUINTANA FLAMEJAT DE 30x60x1 OCM 

VORADA GRANÍTICA MECANITZADA DE 20x25x1 00CM COLOR GRIS 
QUINT ANTA, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES 

VORADA GRANÍTICA MECANITZADA ENRASADA DE 20X25X100CM COLOR GRIS 
QUINT ANTA, AMB LA CARA VISTA FLAMEJADA 

RIGOLA BLANCA DE 20X20X8CM 

RIGOLA/ENCINTAT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 30x20x1 OCM, TIPUS 
PROGRAMA ZEHN DE BREINCO O SIMILAR, COLOR GRIS CENDRA 

CUNETA DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 50X30X13 om 
TIPUS CUNETA R4 DE BREINCO O SIMILAR COLOR GRIS CENDRA 

REIXA CIVE 70 D'ACER CORTEN 

EMBORNAL CIVE 70 D'ACER CORTEN 
EMBORNAL BARCELONA1 
EMBORNAL EXISTENT 
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CANAL ETA DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 
20x20cm 

GUAL DE VIANANTS DE GRANIT, 140CM GRIS OUINTAN/ 
FLAMEJAT 

GUAL DE VIANANTS DE GRANIT, 120CM GRIS OUINTAN/ 
FLAMEJAT 

GUAL DE VEHICLES DE GRANIT, 100CM GRIS GUINTAW 
FLAMEJAT 

ESCOCELLS DE FOSA TIPUS BRICO 120X140CM, 
20X3CM DE SECCIÓ 


ESCOCELLS EXISTENTS 


ESCOCELLS DE FOSA TIPUS BRICO 016OCM, 20x3CM DE 
SECCIÓ 


ESCOCELLS DE FOSA TIPUS BRICO 012OCM, 20x3CM DE 
SECCIÓ 


JARDINERA DE LA ZONA DE LA PÈRGOLA DE SANTS 


LES JUNTES DELS PAVIMENTS ES REPLENTEJARAN EN OBRA 
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LLEGEND 


PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ DE 15CM, ACABAT AMB BASE DE RESINES 
TIPUS COMPOTOP O SIMILAR, (COLOR A DEFINIR EN OBRA) 


PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ DE 15CM, ACABAT AMB BASE DE RESINES 
TIPUS COMPOTOP O SIMILAR, (COLOR A DEFINIR EN OBRA) 


PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ DE 15CM, ACABAT AMB BASE DE RESINES 
TIPUS COMPOTOP O SIMILAR, (COLOR A DEFINIR EN OBRA) 


PAVIMENT DE CAUTXÚ PER A ZONA DE JOCS INFANTILS, (COLOR A DEFINIR EN 
OBRA) 


PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC 
GESPA 


PAVIMENT DE TARIMA DE FUSTA SINTÈTICA DE 138x23MM TIPUS VISENDUM 
O SIMILAR, AMB JUNTA OBERTA I COL·LOCADA SOBRE RASTRELLS DE 
50x50MM. 

PAVIMENT DE TARIMA DE FUSTA SINTÈTICA AMB GRAVAT ESTRIAT PER A 
INVIDENTS 


REIXA METAL.LICA (RELLIGA) DE 10x30x2QMM 


PAVIMENT DE REIXA METÀL·LICA (RELLIGA) DE 10x30x20MM AMB REBLIMENT 
DE MORTER SENSE RETRACCIÓ I POLIMENT POSTERIOR 


PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 1Dx10x8CM SENSE 
BISELL, TIPUS TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR, FORMANT MOSAIC DE 
COLORS 

PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 8x8x6CM SENSE 
BISELL, TIPUS TACO TERANA DE BREINCO O SIMILAR, FORMANT MOSAIC DE 
COLORS 

PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 10x10x8CM SENSE 
BISELL, TIPUS TERANA SIX DE BREINCOOSIMILAR, COLOR NEGRE 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 20x20x8CM SENSE 
BISELL, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR, COLOR GRIS CENDRA 
AMB SISTEMA AIR CLEAN 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 20x20x8CM 
AMB GRAVAT ESTRIAT PER INVIDENTS 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 20x20x8CM 
AMB GRAVAT DE BOTONS PER INVIDENTS 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICADES DE 16x12x7CM SENSE 
BISELL, TIPUS TERANA ART DE BREINCO O SIMILAR, COLOR GRIS CENDRA. 
IGUAL A L'EXISTENT (VORERA RIERA BLANCA) 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICADES DE40x4Dx7CM 
AMB GRAVAT ESTRIAT PER INVIDENTS 

REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICADES 

60x40x5. 5CM COLOR GRIS 

IGUAL A L'EXISTENT (RAMBLA DE BADAL) 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 6 Ox40x7CM AMB GRAVAT 
ESTRIAT PER INVIDENTS 


REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT DE PANOT DE 20x20x4CM FLOR 
REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT DE PANOT DE 20x20x8CM FLOR 

PAVIMENT PANOT DE20x20x4CM 
AMB GRAVAT ESTRIAT PER INVIDENTS 

REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT A BASE DE LLOSES DE FORMIGÓ 
PREFABRICAT DE 60X40cm COLOR GRIS IGUAL A L'EXISTENT (C/ANTONI CAPMANY 
COSTAT MAR AMB Cl FINLÀNDIA) 

PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 20x1 0x1 OCM 
SENSE BISELL, TIPUS TERANA SIX DE BREINCOOSIMILAR, COLOR GRIS 
CENDRA AMB SISTEMA AIRCLEAN 

GRAONS DE GRANIT GRIS QUINTANA FLAMEJAT DE 35x1 6x1 20CM DE SECCIÓ 
GRAONS DE GRANIT GRISOUINTANA FLAMEJAT DE 35x20x1 20CM DE SECCIÓ 
PAVIMENT DE GRANIT GRIS QUINTANA FLAMEJAT DE 30x60x8CM DE SECCIÓ 
PAVIMENT DE GRANIT GRIS QUINTANA FLAMEJAT DE 60x35x8CM DE SECCIÓ 
PAVIMENT DE GRANIT GRIS QUINTANA FLAMEJAT DE 50x16x120CM 


PLETINA DE XAPA D'ACER CORTEN 

PER A LÍMIT DE TALÚS I ZONA DE JOCS (veure plànols de detall) 


PLETINA EN V DE XAPA D'ACER CORTEN 

PER A LÍMIT DE JARDINERES (veure plànols de detall) 


ENCINTAT DE PECES DE GRANIT GRIS QUINTANA FLAMEJAT DE 30x60x1 OCM 


VORADA GRANÍTICA MECANITZADA DE 20x25x1 00CM COLOR GRIS 
QUINTANTA, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES 

VORADA GRANÍTICA MECANITZADA ENRASADA DE 20x25x100CM COLOR GRIS 
QUINTANTA, AMB LA CARA VISTA FLAMEJADA 

RIGOLA BLANCA DE20x20x8CM 

R I G OLA/E N C I NTAT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 30x20x10CM, TIPUS 
PROGRAMA ZEHN DE BREINCO O SIMILAR, COLOR GRIS CENDRA 

CUNETA DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 50X30X13 cm 
TIPUS CUNETA R4 DE BREINCO O SIMILAR COLOR GRIS CENDRA 

REIXA CIVE 70 D'ACER CORTEN 

EMBORNAL CIVE 70 D'ACER CORTEN 
EMBORNAL BARCELONA 1 
EMBORNAL EXISTENT 


CANALETA DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 

20x20cm 

GUAL DE VIANANTS DE GRANIT, 140CM GRIS QUINTANA 
FLAMEJAT 

GUAL DE VIANANTS DE GRANIT, 120CM GRIS QUINTANA 
FLAMEJAT 

GUAL DE VEHICLES DE GRANIT, 1 00CM GRIS QUINTANA 
FLAMEJAT 

ESCOCELLS DE FOSA TIPUS BRICO 120x140CM, 
20x3CM DE SECCIÓ 


ESCOCELLS EXISTENTS 


ESCOCELLS DE FOSA TIPUS BRICO016OCM. 20x3CM DE 
SECCIÓ 


ESCOCELLS DE FOSA TIPUS BRICOO120CM, 20x3CM DE 
SECCIÓ 


JARDINERA DE LA ZONA DE LA PÈRGOLA DE SANTS 


LES JUNTES DELS PAVIMENTS ES REPLENTEJARAN EN OBRA 


mm 
mm 

□ 
□ 

o 

o 
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TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:500 

ORIGINALS 


DE SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


FERMS I PAVIMENTS 

PLANTA DE PAVIMENTS 
PLANTA AMPLIADA 


DATA: 
GENER 2014 


planoi \:v 
U.7.1.1 


EU LI rr...DE. 



LLEGEND 


PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ DE 15CM, ACABAT AMB BASE DE RESINES 
TIPUS COMPOTOP O SIMILAR, (COLOR A DEFINIR EN OBRA) 


PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ DE 15CM, ACABAT AMB BASE DE RESINES 
TIPUS COMPOTOP O SIMILAR, (COLOR A DEFINIR EN OBRA) 


PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ DE 15CM, ACABAT AMB BASE DE RESINES 
TIPUS COMPOTOP O SIMILAR, (COLOR A DEFINIR EN OBRA) 


PAVIMENT DE CAUTXÚ PER A ZONA DE JOCS INFANTILS, (COLOR A DEFINIR EN 
OBRA) 


PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC 


PAVIMENT DE TARIMA DE FUSTA SINTÈTICA DE 138x23 MM TIPUS VISENDUM 
O SIMILAR, AMB JUNTA OBERTA I COL·LOCADA SOBRE RASTRELLS DE 
50X50MM. 

PAVIMENT DE TARIMA DE FUSTA SINTÈTICA AMB GRAVAT ESTRIAT PER A 
INVIDENTS 

REIXA METÀL·LICA (RELLIGA) DE 10X30X20MM 


PAVIMENT DE REIXA METÀL·LICA (RELLIGA) DE 10x30x20 MM AMB REBLIMENT 
DE MORTER SENSE RETRACCIÓ I POLIMENT POSTERIOR 


PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 10X10X8CM SENSE 
BISELL. TIPUS TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR, FORMANT MOSAIC DE 
COLORS 

PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 8X8X6CM SENSE 
BISELL. TIPUS TACO TERANA DE BREINCO O SIMILAR, FORMANT MOSAIC DE 
COLORS 

PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 10X10X8CM SENSE 
BISELL, TIPUS TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR, COLOR NEGRE 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 20X20X8CM SENSE 
BISELL, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR, COLOR GRIS CENDRA 
AMB SISTEMA AIR CLEAN 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 20X20X8CM 
AMB GRAVAT ESTRIAT PER INVIDENTS 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 20X20X8CM 
AMB GRAVAT DE BOTONS PER INVIDENTS 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICADES DE 16x12x7CM SENSE 
BISELL. TIPUS TERANA ART DE BREINCO O SIMILAR, COLOR GRIS CENDRA. 
IGUAL A LEXISTENT (VORERA RIERA BLANCA) 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICADES DE 40X40X7CM 
AMB GRAVAT ESTRIAT PER INVIDENTS 

REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICADES 

60X40X5.5CM COLOR GRIS 

IGUAL A LEXISTENT (RAMBLA DE BADAL) 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 60x40x7CM AMB GRAVAT 
ESTRIAT PER INVIDENTS 


REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT DE PANOT DE 20X20X4CM FLOR 

REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT DE PANOT DE 20X20X8CM FLOR 

PAVIMENT PANOT DE 20X20X4CM 
AMB GRAVAT ESTRIAT PER INVIDENTS 

REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT A BASE DE LLOSES DE FORMIGÓ 
PREFABRICAT DE 60X40cm COLOR GRIS IGUAL A LEXISTENT (C/ANTONI CAPMANY 
COSTAT MAR AMB Cl FINLÀNDIA) 

PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 20X10X10CM 
SENSE BISELL, TIPUS TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR, COLOR GRIS 
CENDRA AMB SISTEMA AIRCLEAN 

GRAONS DE GRANIT GRIS OUINTANA FLAMEJAT DE 35x1 6X120CM DE SECCIÓ 
GRAONS DE GRANIT GRIS OUINTANA FLAMEJAT DE 35X20X120CM DE SECCIÓ 
PAVIMENT DE GRANIT GRIS OUINTANA FLAMEJAT DE 30X60X8CM DE SECCIÓ 
PAVIMENT DE GRANIT GRIS OUINTANA FLAMEJAT DE 60X35X8CM DE SECCIÓ 
PAVIMENT DE GRANIT GRIS OUINTANA FLAMEJAT DE 50x1 6x1 20CM 


PLETINA DE XAPA DACER CORTEN 

PER A LÍMIT DE TALÚS I ZONA DE JOCS (vc 


3 plànols de detall) 


PLETINA EN 'L' DE XAPA DACER CORTEN 

PER A LÍMIT DE JARDINERES (veure plànols de detall) 

ENCINTAT DE PECES DE GRANIT GRIS QUINTANA FLAMEJAT DE 30x60x1 OCM 

VORADA GRANÍTICA MECANITZADA DE 20x25x1 00CM COLOR GRIS 
QUINT ANTA, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES 

VORADA GRANÍTICA MECANITZADA ENRASADA DE 20X25X100CM COLOR GRIS 
QUINT ANTA, AMB LA CARA VISTA FLAMEJADA 

RIGOLA BLANCA DE 20X20X8CM 

RIGOLA/ENCINTAT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 30x20x1 OCM, TIPUS 
PROGRAMA ZEHN DE BREINCO O SIMILAR, COLOR GRIS CENDRA 

CUNETA DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 50X30X13 om 
TIPUS CUNETA R4 DE BREINCO O SIMILAR COLOR GRIS CENDRA 

REIXA CIVE 70 DACER CORTEN 

EMBORNAL CIVE 70 D'ACER CORTEN 
EMBORNAL BARCELONA1 
EMBORNAL EXISTENT 


mm 
mm 

□ 
□ 

o 

o 


CANAL ETA DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 
20x20cm 

GUAL DE VIANANTS DE GRANIT, 140CM GRIS OUINTAN/ 
FLAMEJAT 

GUAL DE VIANANTS DE GRANIT, 120CM GRIS OUINTAN/ 
FLAMEJAT 

GUAL DE VEHICLES DE GRANIT, 100CM GRIS GUINTAW 
FLAMEJAT 

ESCOCELLS DE FOSA TIPUS BRICO 120X140CM, 
20X3CM DE SECCIÓ 


ESCOCELLS EXISTENTS 


ESCOCELLS DE FOSA TIPUS BRICO 016OCM, 20x3CM DE 
SECCIÓ 


ESCOCELLS DE FOSA TIPUS BRICO 012OCM, 20x3CM DE 
SECCIÓ 


JARDINERA DE LA ZONA DE LA PÈRGOLA DE SANTS 


LES JUNTES DELS PAVIMENTS ES REPLENTEJARAN EN OBRA 
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:500 

ORIGINALS 


□ i SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


FERMS I PAVIMENTS 

PLANTA DE PAVIMENTS 
PLANTA AMPLIADA 


DATA: 

GENER 2014 


U.7.1.1 


FULL. ..5. .DE. 



LLEGEND 


PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ DE 15CM, ACABAT AMB BASE DE RESINES 
TIPUS COMPOTOP O SIMILAR, (COLOR A DEFINIR EN OBRA) 


PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ DE 15CM, ACABAT AMB BASE DE RESINES 
TIPUS COMPOTOP O SIMILAR, (COLOR A DEFINIR EN OBRA) 


PAVIMENT CONTINU DE FORMIGÓ DE 15CM, ACABAT AMB BASE DE RESINES 
TIPUS COMPOTOP O SIMILAR, (COLOR A DEFINIR EN OBRA) 


PAVIMENT DE CAUTXÚ PER A ZONA DE JOCS INFANTILS, (COLOR A DEFINIR EN 
OBRA) 


PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC 
GESPA 


PAVIMENT DE TARIMA DE FUSTA SINTÈTICA DE 138x23 MM TIPUS VISENDUM 
O SIMILAR, AMB JUNTA OBERTA I COL·LOCADA SOBRE RASTRELLS DE 
50X50MM. 

PAVIMENT DE TARIMA DE FUSTA SINTÈTICA AMB GRAVAT ESTRIAT PER A 
INVIDENTS 

REIXA METÀL·LICA (RELLIGA) DE 10X30X20MM 


PAVIMENT DE REIXA METÀL·LICA (RELLIGA) DE 10x30x20 MM AMB REBLIMENT 
DE MORTER SENSE RETRACCIÓ I POLIMENT POSTERIOR 


PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 10X10X8CM SENSE 
BISELL. TIPUS TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR, FORMANT MOSAIC DE 
COLORS 

PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 8X8X6CM SENSE 
BISELL. TIPUS TACO TERANA DE BREINCO O SIMILAR, FORMANT MOSAIC DE 
COLORS 

PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 10X10X8CM SENSE 
BISELL, TIPUS TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR, COLOR NEGRE 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 20X20X8CM SENSE 
BISELL, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O SIMILAR, COLOR GRIS CENDRA 
AMB SISTEMA AIR CLEAN 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 20X20X8CM 
AMB GRAVAT ESTRIAT PER INVIDENTS 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 20X20X8CM 
AMB GRAVAT DE BOTONS PER INVIDENTS 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICADES DE 16x12x7CM SENSE 
BISELL. TIPUS TERANA ART DE BREINCO O SIMILAR, COLOR GRIS CENDRA. 
IGUAL A L'EXISTENT (VORERA RIERA BLANCA) 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICADES DE 40X40X7CM 
AMB GRAVAT ESTRIAT PER INVIDENTS 

REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICADES 

60X40X5.5CM COLOR GRIS 

IGUAL A L'EXISTENT (RAMBLA DE BADAL) 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 60x40x7CM AMB GRAVAT 
ESTRIAT PER INVIDENTS 


REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT DE PANOT DE 20X20X4CM FLOR 

REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT DE PANOT DE 20X20X8CM FLOR 

PAVIMENT PANOT DE 20X20X4CM 
AMB GRAVAT ESTRIAT PER INVIDENTS 

REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT A BASE DE LLOSES DE FORMIGÓ 
PREFABRICAT DE 60X40cm COLOR GRIS IGUAL A L'EXISTENT (C/ANTONI CAPMANY 
COSTAT MAR AMB Cl FINLÀNDIA) 

PAVIMENT DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 20X10X10CM 
SENSE BISELL, TIPUS TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR, COLOR GRIS 
CENDRA AMB SISTEMA AIRCLEAN 

GRAONS DE GRANIT GRIS OUINTANA FLAMEJAT DE 35x1 6X120CM DE SECCIÓ 
GRAONS DE GRANIT GRIS OUINTANA FLAMEJAT DE 35X20X120CM DE SECCIÓ 
PAVIMENT DE GRANIT GRIS OUINTANA FLAMEJAT DE 30X60X8CM DE SECCIÓ 
PAVIMENT DE GRANIT GRIS OUINTANA FLAMEJAT DE 60X35X8CM DE SECCIÓ 
PAVIMENT DE GRANIT GRIS OUINTANA FLAMEJAT DE 50x1 6x1 20CM 


PLETINA DE XAPA D'ACER CORTEN 

PER A LÍMIT DE TALÚS I ZONA DE JOCS (vc 


3 plànols de detall) 


PLETINA EN 'L' DE XAPA D'ACER CORTEN 

PER A LÍMIT DE JARDINERES (veure plànols de detall) 

ENCINTAT DE PECES DE GRANIT GRIS QUINTANA FLAMEJAT DE 30x60x1 OCM 

VORADA GRANÍTICA MECANITZADA DE 20x25x1 00CM COLOR GRIS 
QUINT ANTA, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES 

VORADA GRANÍTICA MECANITZADA ENRASADA DE 20X25X100CM COLOR GRIS 
QUINT ANTA, AMB LA CARA VISTA FLAMEJADA 

RIGOLA BLANCA DE 20X20X8CM 

RIGOLA/ENCINTAT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 30x20x1 OCM, TIPUS 
PROGRAMA ZEHN DE BREINCO O SIMILAR, COLOR GRIS CENDRA 

CUNETA DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 50X30X13 om 
TIPUS CUNETA R4 DE BREINCO O SIMILAR COLOR GRIS CENDRA 

REIXA CIVE 70 D'ACER CORTEN 

EMBORNAL CIVE 70 D'ACER CORTEN 
EMBORNAL BARCELONA1 
EMBORNAL EXISTENT 


mm 
mm 

□ 
□ 

o 

o 


CANAL ETA DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 
20x20cm 

GUAL DE VIANANTS DE GRANIT, 140CM GRIS OUINTAN/ 
FLAMEJAT 

GUAL DE VIANANTS DE GRANIT, 120CM GRIS OUINTAN/ 
FLAMEJAT 

GUAL DE VEHICLES DE GRANIT, 100CM GRIS GUINTAW 
FLAMEJAT 

ESCOCELLS DE FOSA TIPUS BRICO 120X140CM, 
20X3CM DE SECCIÓ 


ESCOCELLS EXISTENTS 


ESCOCELLS DE FOSA TIPUS BRICO 016OCM, 20x3CM DE 
SECCIÓ 


ESCOCELLS DE FOSA TIPUS BRICO 012OCM, 20x3CM DE 
SECCIÓ 


JARDINERA DE LA ZONA DE LA PÈRGOLA DE SANTS 


LES JUNTES DELS PAVIMENTS ES REPLENTEJARAN EN OBRA 
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:500 

ORIGINALS 


□ i SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


FERMS I PAVIMENTS 

PLANTA DE PAVIMENTS 
PLANTA AMPLIADA 


DATA: 

GENER 2014 


U.7.1.1 


Fil LI P...DE. 


VARIABLE 


VARIABLE 
(MÀX. 25cm) 



TALUSSOS I JARDINERES 
SOBRE ESTRUCTURA EXISTENT 

ESC: 1/20 


9 17 1B 20 36 


17' 26 36 37 24 


4 
0,15 


0,20 







? 

i 





• 





PAVIMENT CONTINU COMPOTOP 
SOBRE SÒL CONSOLIDAT SOBRE ESTRUCTURA EXISTENT 

ESC: 1/20 ESC: 1/20 


1 16 17 18 20 


1 16 24 


' 0,06 


0,29 


-js- 


1^ 



-\ 

-i 












PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 8X8X6 CM 
SOBRE SÒL CONSOLIDAT ESTRUCTURA EXISTENT 

ESC: 1/20 ESC: 1/20 


VARIABLE 
(MAX. 20cm) 



.ororoXoXorororozozoXo 


o:o„o„o, 



GESPA 

SOBRE ESTRUCTURA EXISTENT 

ESC: 1/20 


11 14 17 20 28 



PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFÀLTIC 
ZONA DE TRÀNSIT VEHICULAR 

ESC: 1/20 


32 16 17 18 20 32 16 24 32 17 26 36 37 24 


' 0.08 
0,03 


0,29 




VARIABLE 
(MAX. 25cm) 


'ii n -jn 


x o_o„o„o_o_o„o_o_o„o 



PAVIMENT DE CAUTXÚ 
SOBRE ESTRUCTURA EXISTENT 

ESC: 1/20 


24 25 26 



REPOSICIÓ DE PAVIMENT RAMBLA BADAL (COSTAT MAR) 
SOBRE ESTRUCTURA EXISTENT 
ESC: 1/20 



VARIABLE 
(MAX. 25cm) 


SECCIÓ 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 10X10X8 CM 
SOBRE SÒL CONSOLIDAT REPOSICIÓ LLOSA EXISTENT 

ESC: 1/20 ESC: 1/20 ESC: 1/20 


LLEGENDA 

1. PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 8X8X6 CM SENSE BISELL, TIPUS 
TACO DE BREINCO FORMANT MOSAIC DE COLORS. 

2. PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 20X20X8 CM SENSE BISELL, TIPUS 
VULCANO DE BREINCO. COLOR GRIS CENDRA DESTONIFICAT. SISTEMA AIR CLEAN 

3. PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICADES DE 16X16X7 CM TIPUS TERANA ART 
TACTILE CROSSING DE BREINCO O SIMILAR, COLOR GRIS CENDRA 

4. PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 20X10X10 CM SENSE BISELL TIPUS VULCANO DE 
BREINCO. COLOR GRIS CENDRA DESTONIFICAT. SISTEMA AIR CLEAN 

5. PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 20X20X8 CM SENSE BISELL AMB GRAVAT TÀCTIL 
DE RATLLES PER A INVI DENTS, TIPUS VULCANO DE BREINCO. COLOR GRIS CENDRA 
DESTONIFICAT. SISTEMA AIR CLEAN 

6. PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 16X12X7CM SENSE BISELL, TIPUS 
TERANA ART DE BREINCO. COLOR GRIS CENDRA DESTONIFICAT. REPOSICIÓ PAVIMENT 
RIERA BLANCA 

7. TARIMA DE FUSTA SINTÈTICA DE 138x23x1800 MM TIPUS VISENDUM O SIMILAR, AMB 
JUNTA OBERTA I ANCLADA SOBRE RASTRELLS DE 50x50MM. TRACTAMENT D'ORIGEN 
ANTIGRAFFITI TIPUS PPAC01 DE IPL O TECNAN DE GAMA SIMILAR. 

8. RASTRELLS DE FUSTA DE 80X50MM MASSISSA DE 50x50 MM ANCLADA SOBRE BASE DE 
FORMIGÓ 

9. CAPA DE COMPOTOP 

10. PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 60X40X5,5 CM. REPOSICIÓ DE 
PAVIMENT EXISTENT (RAMBLA DE BADAL) 

11. REG D'ADHERÈNCIA ECR-1 

12. REIXA METÀL·LICA (RELLIGA) DE 1 0x30 H=20MM SUPERPOSADA I SOLDADA SOBRE LA 
VENTILACIÓ EXISTENT O SOBRE LLIT DE FORMIGÓ 

13. REBLERT DE FORMIGÓ SENSE RETRACCIÓ DE COLOR GRIS CENDRA I PULIT A LA 
SUPERFÍCIE 

14. CAPA DE TRÀNSIT AC16 SURF D B60/70, D'ÀRID GRANÍTIC 

15. MORTER D'ASSENTAMENT PASTAT M-15 

16. MORTER D'ASSENTAMENT M-1 0 PASTAT A TRUC DE MACETA 

17. BASE DE FORMIGÓ HM-20 

17'. BASE DE FORMIGÓ HM-25 AMB #08 a 0.15m 

18. SUB-BASE GRANULAR DE TOT-Ú ARTIFICIAL COMPACTAT 98% PM (Z.A) 

19. SUB-BASE DE SÒL SELECCIONAT COMPACTAT 100% 

20. SÒL EXISTENT CONSOLIDAT 

21. MULCH DE TRITURAT DE PODA DE PRIMERA GENERACIÓ (NO RECICLAT) DE 100-150MM 

22. MALLA ANTIHERBA BIODEGRADABLE 'HORSOL BIO' 130 G/M2 DE COLOR MARRÓ 

23. TERRA VEGETAL ADOBADA CRIBADA 

24. ESTRUCTURA Ó LLOSA DE FORMIGÓ EXISTENT 

25. ARLITA CONFINADA EN LAMINA GEOTEXTIL 

26. FORMIGÓ D'ARLITA 

28. CAPA D'AGLOMERAT ASFÀLTIC AC22 BASE S B60/70S, D'ARID CALCARI 

29. TELA GEOTEXTIL DE 140 GR/M2 

30. EMMACAT DE GRAVES (ENTRE 20 I 80MM) 

31. PAVIMENT PANOT 20x20x4 CM TIPUS FLOR 

32. PAVIMENT DE PEÇES DE FORMIGÓ PREFABRICAT 10X10X8 CM TIPUS TERANA SIX DE 
BREINCO O SIMILAR, COLOR NEGRE O MOSAIC DE COLORS SEGONS ZONA 

33. JUNTA ELASTOMÈRICA 

34. XAPA D'ACER GALVANITZAT 

35. REIXA DE VENTILACIÓ EXISTENT TRÀMEX 90x40x10OMM 

36. IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS PRENOTECH O SIMILAR 

37. FORMIGÓ CEL·LULAR 

38. CÉL.LULA DRENANT DE 52MM TIPUS ATLANTIS O SIMILAR 

39. CAPA D'ACABAT DE 10MM DE EPDM 

40. PAVIMENT DE CAUTXÚ SINTÈTIC DE GRUIX VARIABLE 30/40/60MM 
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SC.A; : S 

1:20 
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DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


FERMS I PAVIMENTS 

PAVIMENTS TIPUS 


DATA: 
GENER 2014 


PLANOI NÚ 

U.7.2 


FULL.. .1... .DE. ..2. 


LLEGENDA 

1 , PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 8X8X6 CM SENSE BISELL, TIPUS 
TACO DE BREINCO FORMANT MOSAIC DE COLORS. 

2. PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 20X20X8 CM SENSE BISELL, TIPUS 
VULCANO DE BREINCO. COLOR GRIS CENDRA DESTONI FICAT. SISTEMA AIR CLEAN 


0,33 



2 16 17 20 


6 16 17 18 20 


0,08 
0.03 


0,20 


L 


_ J 

SECCIÓ 



SOBRE SÒL CONSOLIDAT 

ESC: 1/20 


SOBRE SÒL CONSOLIDAT SOBRE ESTRUCTURA EXISTENT 

ESC: 1/20 ESC: 1/20 



SOBRE SÒL CONSOLIDAT 
ESC: 1/20 


3. PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICADES DE 16X16X7 CM TIPUS TERANA ART 
TACTILE CROSSING DE BREINCO O SIMILAR, COLOR GRIS CENDRA 

4. PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 20X10X10 CM SENSE BISELL TIPUS VULCANO DE 
BREINCO. COLOR GRIS CENDRA DESTONIFICAT. SISTEMA AIR CLEAN 

5. PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 20X20X8 CM SENSE BISELL AMB GRAVAT TÀCTIL 
DE RATLLES PER A INVI DENTS, TIPUS VULCANO DE BREINCO. COLOR GRIS CENDRA 
DESTONIFICAT. SISTEMA AIR CLEAN 

6. PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 16X12X7CM SENSE BISELL, TIPUS 
TERANA ART DE BREINCO. COLOR GRIS CENDRA DESTONIFICAT. REPOSICIÓ PAVIMENT 
RIERA BLANCA 

7. TARIMA DE FUSTA SINTÈTICA DE 138x23x1800 MM TIPUS VISENDUM O SIMILAR, AMB 
JUNTA OBERTA I ANCLADA SOBRE RASTRELLS DE 50x50MM. TRACTAMENT D'ORIGEN 
ANTIGRAFFITI TIPUS PPAC01 DE IPL O TECNAN DE GAMA SIMILAR. 

8. RASTRELLS DE FUSTA DE 80X50MM MASSISSA DE 50x50 MM ANCLADA SOBRE BASE DE 
FORMIGÓ 

9. CAPA DE COMPOTOP 

10. PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ DE 60X40X5,5 CM. REPOSICIÓ DE 
PAVIMENT EXISTENT (RAMBLA DE BADAL) 
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PLANTA 

PAVIMENT DE LLAMBORDA DE FORMIGÓ 
PREFABRICAT DE 20X10X10 CM 

ESC: 1/20 
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PLANTA 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT 
DE 20X20X8 CM EN ZONA DE VIANANTS 

ESC: 1/20 


16 
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JUNTA DE DILATACIÓ EN PAVIMENT 
ESC: 1/20 




PAVIMENT DE PANOT 
SOBRE ESTRUCTURA EXISTENT 

ESC: 1/20 


SECCIÓ LONGITUDINAL 


PAVIMENT DE TARIMA DE FUSTA 
DE 138x23x1800MM AMB JUNTA OBERTA 
SOBRE ESTRUCTURA EXISTENT 

ESC: 1/20 
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PLANTA 

PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT 
DE 16X12X7 CM EN ZONA DE VIANANTS (RIERA BLANCA) 

ESC: 1/20 


12 20 24 


12 35 


0,024 F 

0,03^1 L 


0,40 



PAVIMENT DE REIXA METÀL·LICA (RELLIGA) 
DE 15x15x20MM SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ 
I SOBRE VENTILACIÓ EXISTENT 

ESC: 1/20 


1 1 . REG D'ADHERÈNCIA ECR-1 

12. REIXA METÀL·LICA (RELLIGA) DE 10x30 H=20MM SUPERPOSADA I SOLDADA SOBRE LA 
VENTILACIÓ EXISTENT O SOBRE LLIT DE FORMIGÓ 

13. REBLERT DE FORMIGÓ SENSE RETRACCIÓ DE COLOR GRIS CENDRA I PULIT A LA 
SUPERFÍCIE 

14. CAPA DE TRÀNSIT AC16 SURF D B60/70, D'ÀRID GRANÍTIC 

15. MORTER D'ASSENTAMENT PASTAT M-15 

16. MORTER D'ASSENTAMENT M-10 PASTAT A TRUC DE MACETA 

17. BASE DE FORMIGÓ HM-20 

17'. BASE DE FORMIGÓ HM-25 AMB #08 a 0.1 5m 

18. SUB-BASE GRANULAR DE TOT-Ú ARTIFICIAL COMPACTAT 98% PM (Z.A) 

19. SUB-BASE DE SÒL SELECCIONAT COMPACTAT 100% 

20. SÒL EXISTENT CONSOLIDAT 

21. MULCH DE TRITURAT DE PODA DE PRIMERA GENERACIÓ (NO RECICLAT) DE 100-150MM 

22. MALLA ANTIHERBA BIODEGRADABLE 'HORSOL BIO' 130 G/M2 DE COLOR MARRÓ 

23. TERRA VEGETAL ADOBADA CRIBADA 

24. ESTRUCTURA Ó LLOSA DE FORMIGÓ EXISTENT 

25. ARLITA CONFINADA EN LÀMINA GEOTEXTIL 

26. FORMIGÓ D'ARLITA 

28. CAPA D'AGLOMERAT ASFÀLTIC AC22 BASE S B60/70S, D'ARID CALCARI 

29. TELA GEOTEXTIL DE 140 GR/M2 

30. EMMACAT DE GRAVES (ENTRE 20 I 80MM) 

31. PAVIMENT PANOT 20x20x4 CM TIPUS FLOR 

32. PAVIMENT DE PEÇES DE FORMIGÓ PREFABRICAT 10X10X8 CM TIPUS TERANA SIX DE 
BREINCO O SIMILAR, COLOR NEGRE O MOSAIC DE COLORS SEGONS ZONA 

33. JUNTA ELASTOMÈRICA 

34. XAPA D'ACER GALVANITZAT 

35. REIXA DE VENTILACIÓ EXISTENT TRÀMEX 90x40x100MM 

36. IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS PRENOTECH O SIMILAR 

37. FORMIGÓ CEL·LULAR 

38. CÈL.LULA DRENANT DE 52MM TIPUS ATLANTIS 0 SIMILAR 

39. CAPA D'ACABAT DE 1 0MM DE EPDM 

40. PAVIMENT DE CAUTXÚ SINTÈTIC DE GRUIX VARIABLE 30/40/60MM 
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FERMS I PAVIMENTS 

PAVIMENTS TIPUS 


DATA: 

GENER 2014 


: ". ANOI nü 
U.7.2 


FULL..2...DE...2. 


PROPORCIÓ DINS DE CADA MÒDUL DE 80 

25% 'CORTEN' (25 peces) 

25% 'MEDITERRANEO' (25 peces) 

25% 'CENIZA' (25 peces) 

25% 'ARENA' (25 peces) 


1 FILADA COLOR 'MEDITERRANEO' FIXA A CADA MÒDUL 
POSICIÓ ALTERNA SUPERIOR / MIG 


PECES QUE NO PODEN SER COLOR 'MEDITERRANEO' 


EN BLANC: 

MAI SUPERAR 2 PECES SEGUIDES DEL MATEIX COLOR 
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DATA: 
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DETALL ZONA 1. 


LLOSA METRO RIERA BLANCA, costat mar 
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DETALL ZONA 1. LLOSA RENFE RIERA BLANCA, costat muntanya 
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DETALL ZONA 3. POU DE REGISTRE 
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DETALL ZONA 5. PAVIMENT - JARDINERA 

ESC: 1/20 
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DETALL ZONA 7. SECCIÓ TALÚS-PAVIMENT 

ESC: 1/20 


DETALL ZONA 7. SECCIÓ PAVIMENT-CALÇADA 

ESC: 1/20 


1. PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 20X20X8 CM SENSE BISELL TIPUS LLOSA VULCANO DEBREINCOO 
SIMILAR. COLOR GRIS CENDRA DESTONIFICAT. AMB SISTEMA AIR CLEAN. 

2. PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 20X20X8 CM SENSE BISELL AMB GRAVAT DE RATLLES PERA INVIDENTS 
TIPUS LLOSA VULCANO TACTILE DE BREINCO O SIMILAR. COLOR GRIS CENDRA DESTONIFICAT. 

3. PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 16X16X7 CM SENSE BISELL AMB GRAVAT DE TOPOS PER A INVIDENTS 
TIPUS TERANA ART TACTILE CROSSING DE BREINCO O SIMILAR. COLOR GRIS CENDRA DESTONIFICAT 

4. LLAMBORDA DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 20X10X10 CM SENSE BISELL TIPUS TERANA SIX DE BREINCO O 
SIMILAR. COLOR GRIS CENDRA DESTONIFICAT. AMB SISTEMA AIR CLEAN. 

5. PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 60X40X5,5 CM SENSE BISELL TIPUS LLOSA RECTANGULAR D'ICA O 
SIMILAR . COLOR GRIS. 

8 PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 60X40X7 CM SENSE BISELL AMB GRAVAT DE RATLLES PER A INVIDENTS 
TIPUS LLOSA SENSITIVE RECTANGULAR D'ICA O SIMILAR . COLOR GRIS. 

7. PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 30X20X10 CM SENSE BISELL TIPUS LLOSA VULCANO DE 
BREINCO O SIMILAR. COLOR GRIS CENDRA DESTONIFICAT. 

B. PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 8X8X6 cm SENSE BISELL, TIPUS TACO TERANA DE BREINCO 
O SIMILAR FORMANT MOSAIC DE COLORS (COLORS A DEFINIR) 

9. PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMAGÓ DE1 0X10X8 CM SENSE BISELL, TIPUS TERANA SIX DE 
BREINCO O SIMILAR. COLOR NEGRE. 

10. REPOSICIÓ DE PAVIMENT A BASE DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 60X40X5,5 CM COLOR GRIS IGUAL fi 
L'EXISTENT A LA RAMBLA DE BADAL 

11. REPOSICIÓ DE PAVIMENTA BASE DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 16X12X7 CM DE BREINCO 
COLOR GRIS CENDRA DESTONIFICAT IGUAL A L'EXISTENT A RIERA BLANCA. 

12. PAVIMENT CONTINU A BASE DE RESINES TIPUS COMPOTOP O SIMILAR, COLOR A DEFINIR 

14. CAPA DE TRÀNSIT AC16 SURF B60/70, D'ARID GRANÍTIC 

15. BASE D'AGLOMERAT ASFÀLTIC AC22 BASE S B60/70, D'ARID CALCARI 

16. MORTER D'ASSENTAMENT PASTAT M-15 

16B. MORTER D'ASSENTAMENT M-10 PASTAT A TRUC DE MACETA 

17. BASE DE FORMIGÓ HM-20 

18. SUBBASE DETOT-Ú ARTIFICIAL COMPACTAT AL 98% del PM (Z.A) 

19. SUBBASE DE SÓL SELECCIONAT COMPACTAT 100% 

20. SOL EXISTENT CONSOLIDAT 

21 . MULCH DE TRITURAT DE PODA DE PRIMERA GENERACIÓ (NO RECICLAT) DE 1O0-15OMM 

22. MALLA ANTIHERBA BIODEGRADABLE HORSOL BIO' 130G/M2 DE COLOR MARRÓ 

23. TERRA VEGETAL ADOBADA CRIBADA 

24. ESTRUCTURA O LLOSA DE FORMIGÓ EXISTENT 

25. TUBS DE REG 

27. PANOT DE 4 PASTILLES DE 20X20X8 CM 

28 ENCINTAT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 30X20X10CM, TIPUS PROGRAMA ZEHN DE BREINCO O 
SIMILAR COLOR GRIS CENDRE DESTONIFICAT. 

29 TELA GEOTEXTIL DE 140 GR/M2 

30. EMMACAT DE GRAVES (ENTRE 20 I 80MM) 

31. TUB DREN 160 PVC 

32 PINTURA ELÀSTICA DE BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS ELASTÓMERS D'APLICACIÓ EN FRED 

33. XAPA D'ACER CORTEN DE 45X15 CM DOBLEGADA DE 1 CM DE GRUIX PER LÍMIT DE PARTERRES. 

34. ■L" DE 35X1 5 CM FORMADA PER PLATINA D'ACER CORTEN DE 1 CM DE GRUIX AMB PATILLES D'AGARRE CADA 
METRE. AMB 2 FORATS A CADA EXTREM DE MÒDUL PER FIXAR MITJANÇANT ALTRA PLATINA 

35. V DE 25 X15 CM FORMADA PER PLATINA DE XAPA GALVANITZADA DE 1 CM DE GRUIX AMB PATILLES D'AGARRE 
CADA METRE. AMB 2 FORATS A CADA EXTREM DE MÒDUL PER FIXAR MITJANÇANT ALTRA PLATINA 

36. PLATINA DE XAPA D'ACER CORTEN DE 35 CM I 1 CM DE GRUIX 

37. GEOMALLA 

38. ESCOCELL DE FOSA DE 20X3CM DE SECCIÓ, TIPUS BRICO DE 120X140CM 

39. VORADA GRANÍTICA MECANITZADA COLOR GRIS QUINTANA DE 20X25X100CM, AMB LES CARES VISTES 
FLAMEJADES. 

40. ENCINTAT DE PECES DE GRANIT DE 60X30X10 CM COLOR GRIS QUINTANA FLAMEJAT. 

41 . GEOTEXTIL DE POLIÈSTER 

42. CAPA DE TERRA VEGETAL DE 20cm 

43. PLANTACIÓ D'ARBUSTIVES 

44. VORADA GRANITÍCA MECANITZADA ENRASADA AMB EL PAVIMENT 20X25X100CM. COLOR GRIS QUINTANA, AMB 
LA CARA VISTA FLAMEJADA. 

46. MANTA DEGRADABLE AMB MATRIU DE FIBRA DE COCO ENTRE DUES XARXES FINES FOTODEGRADABLES DE 
POLI PROPILÈ 

47. RIGOLA BLANCA DE 20X20X8 CM 

50. GUAL DE VEHICLES DE GRANIT GRIS QUINTANA FLAMEJAT 

51 . GUAL DE VIANANTS DE GRANIT GRIS QUINTANA FLAMEJAT 

52. CUNETA DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 50X30X1 3 cm. TIPUS CUNETA R4 DE BREINCO O SIMILAR 
COLOR GRIS CENDRA 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes dïnfraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


o 


Corlos Gc 
Andreu Estany, 



projecte :■/■■:<■(: ;:;;;}:.■; \ /■,'..; 6 o'EXECUTiu 


Sergi Godia Arq. 
Ana Molino Arq. 


TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


: kc.a : 
1:20 
ORIGINALS 


: : s :;\aí: 6 .;■ /wcl- 


FERMS I PAVIMENTS 

DETALLS I SECCIONS DE PAVIMENTS 


DATA: 

GENER 2014 


:j à\ü: v'. 
U.7.3 


20 


17 15 14 


47 44 38 21 22 


0,07 1 


0,32 


0,20 




23 25 38 9 16 17 20 


^ V 

0,08 

_0,05 


0,33 


0,20 


DETALL ZONA 7. SECCIÓ ESCOCELL TIPUS BRICO DE 120x140 cm. 
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DETALL ZONA 7. PLANTA ESCOCELL TIPUS BRICO DE 120x140 cm. 

ESC: 1/20 


1. PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 20X20X8 CM SENSE BISELL TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O 
SIMILAR. COLOR GRIS CENDRA DESTONIFICAT. AMB SISTEMA AIR CLEAN. 

2. PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 20X20XB CM SENSE BISELL AMB GRAVAT DE RATLLES PER A INVIDENTS 
TIPUS LLOSA VULCANO TACTILE DE BREINCO O SIMILAR. COLOR GRIS CENDRA DESTONIFICAT. 

3. PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 16X16X7 CM SENSE BISELL AMB GRAVAT DE TOPOS PER A INVIDENTS 
TIPUS TERANA ART TACTILE CROSSING DE BREINCO O SIMILAR. COLOR GRIS CENDRA DESTONIFICAT 

4. LLAMBORDA DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 20X10X10 CM SENSE BISELL TIPUS TERANA SIX DE BREINCO O 
SIMILAR. COLOR GRIS CENDRA DESTONIFICAT. AMB SISTEMA AIR CLEAN. 

5. PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 60X40X5,5 CM SENSE BISELL TIPUS LLOSA RECTANGULAR D'ICA O 
SIMILAR. COLOR GRIS. 

6. PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 60X40X7 CM SENSE BISELL AMB GRAVAT DE RATLLES PER A INVIDENTS 
TIPUS LLOSA SENSITIVE RECTANGULAR D'ICA O SIMILAR . COLOR GRIS. 

7. PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 30X2OX10 CM SENSE BISELL TIPUS LLOSA VULCANO DE 
BREINCO O SIMILAR. COLOR GRIS CENDRA DESTONIFICAT. 

B. PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 8X8X6 on SENSE BISELL. TIPUS TACO TERANA DE BREINCO 
O SIMILAR FORMANT MOSAIC DE COLORS (COLORS A DEFINIR) 

9. PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMAGÓ DE10X10X8 CM SENSE BISELL, TIPUS TERANA SIX DE 
BREINCO O SIMILAR. COLOR NEGRE. 

10. REPOSICIÓ DE PAVIMENT A BASE DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 60X40X5,5 CM COLOR GRIS IGUAL A 
L'EXISTENT A LA RAMBLA DE BADAL 

11. REPOSICIÓ DE PAVIMENTA BASE DE LLAMBORDES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 16X12X7 CM DE BREINCO 
COLOR GRIS CENDRA DESTONIFICAT IGUAL A L'EXISTENT A RIERA BLANCA. 

12. PAVIMENT CONTINU A BASE DE RESINES TIPUS COMPOTOP O SIMILAR, COLOR A DEFINIR 

14. CAPA DE TRÀNSIT AC16SURF B60/70, D'ÀRID GRANÍTIC 

15. BASE D'AGLOMERAT ASFÀLTIC AC22 BASE S B60/70, D'ARID CALCARI 

16. MORTER D'ASSENTAMENT PASTAT M-15 

16B. MORTER D'ASSENTAMENT M-10 PASTAT A TRUC DE MACETA 

17. BASE DE FORMIGÓ HM-20 

1 8. SUBBASE DE TOT-Ú ARTIFICIAL COMPACTAT AL 98% del PM (Z.A) 

19. SUBBASE DE SÓL SELECCIONAT COMPACTAT 100% 

20. SÓL EXISTENT CONSOLIDAT 

21 . MULCH DE TRITURAT DE PODA DE PRIMERA GENERACIÓ (NO RECICLAT) DE 1O0-15OMM 

22. MALLA ANTIHERBA BIODEGRADABLE 'HORSOL BIO' 130 G/M2 DE COLOR MARRÓ 

23. TERRA VEGETAL ADOBADA CRIBADA 

24. ESTRUCTURA O LLOSA DE FORMIGÓ EXISTENT 

25. TUBS DE REG 

27. PANOT DE 4 PASTILLES DE 20X20X8 CM 

28 ENCINTAT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 30X20X10CM. TIPUS PROGRAMA ZEHN DE BREINCO O 
SIMILAR COLOR GRIS CENDRE DESTONIFICAT. 

29 TELA GEOTEXTIL DE 140 GR/M2 

30. EMMACAT DE GRAVES (ENTRE 20 I 80MM) 

31 . TUB DREN 160 PVC 

32 PINTURA ELÀSTICA DE BETUM MODIFICAT AMB POLÍMERS ELASTÓMERS D'APLICACIÓ EN FRED 

33. XAPA D'ACER CORTEN DE 45X15 CM DOBLEGADA DE 1 CM DE GRUIX PER ÜMIT DE PARTERRES. 

34. T"DE35X1SCM FORMADA PER PLATINA D'ACER CORTEN DE 1 CM DE GRUIX AMB PATILLES D'AGARRE CADA 
METRE. AMB 2 FORATS A CADA EXTREM DE MÒDUL PER FIXAR MITJANÇANT ALTRA PLATINA 

35. - L" DE 25 X15CM FORMADA PER PLATINA DE XAPA GALVANITZADA DE 1 CM DE GRUIX AMB PATILLES D'AGARRE 
CADA METRE. AMB 2 FORATS A CADA EXTREM DE MÒDUL PER FIXAR MITJANÇANT ALTRA PLATINA 

36. PLATINA DE XAPA D'ACER CORTEN DE 35 CM I 1 CM DE GRUIX 

37. GEOMALLA 

38. ESCOCELL DE FOSA DE 20X3CM DE SECCIÓ, TIPUS BRICO DE 120X140CM 

39. VORADA GRANÍTICA MECANITZADA COLOR GRIS QUINTANA DE 20X25X100CM. AMB LES CARES VISTES 
FLAMEJADES. 

40. ENCINTAT DE PECES DE GRANIT DE 80X30X10 CM COLOR GRIS QUINTANA FLAMEJAT. 

41. GEOTEXTIL DE POLIÈSTER 

42. CAPA DE TERRA VEGETAL DE 20cm. 

43. PLANTACIÓ D'ARBUSTIVES 

44. VORADA GRANITÍCA MECANITZADA ENRASADA AMB EL PAVIMENT 20X25X100CM. COLOR GRIS QUINTANA, AMB 
LA CARA VISTA FLAMEJADA. 

46. MANTA DEGRADABLE AMB MATRIU DE FIBRA DE COCO ENTRE DUES XARXES FINES FOTODEGRADABLES DE 
POLI PROPILÈ 

47. RIGOLA BLANCA DE 20X20X8 CM 

50. GUAL DE VEHICLES DE GRANIT GRIS QUINTANA FLAMEJAT 

51 . GUAL DE VIANANTS DE GRANIT GRIS QUINTANA FLAMEJAT 

52. CUNETA DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 50X30X13 cm. TIPUS CUNETA R4 DE BREINCO O SIMILAR 
COLOR GRIS CENDRA 
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combinacions peces tipus 
Llegenda 

1 . - Escocell de fosa de 20x3cm; superfícies interiors 
rugoses per agarre del formigó. 

Diàmetre de mida variable. 

Peces Tipus: 80/100/120/140/160 cm 

Recomanat: 120cm/140cm 

2. - Base de formigó 


SECCIÓ 1 
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SECCIÓ 2 
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cotes en cm 


o 

o 

o 

o 

100 

120 

140 

160 


ALÇAT 



Llegenda 

1. - Escocell de fosa de 20x4cm; superfícies interiors 
rugoses per agarre del formigó. 

Diàmetre de mida variable. 
Peces Tipus: 100/120/140/160 cm 
Recomanat: 120cm /140cm 

2. - Base de formigó 


ESCOCELL CIRCULAR DE FOSA TIPUS MODEL BRICO 
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GUAL DE VIANANTS 140 TIPUS 



VORADA DE GRANIT GRIS QUINTANA 
FLAMEJAT DE 30x60x25 CM 


AXONOMÈTRICA 
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PENDENT MAXIM 10% 


VORADA DE GRANIT COM EXISTENT 
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S3 



I . PEÇA DE GRANIT DE 60x40x1 5 AMB LES CARES 
VISTES FLAMEJADES- PERFORACIÓ PER PAPERERA 
DE D=45mm. COL·LOCADA SOBRE LA SOLERA DE 
FORMIGÓ 

3. PEÇA DE GRANIT DE 60x40x15 AMB LES CARES 
VISTES FLAMEJADES. PEFORACIO PER A PAL DE 
SEMÀFOR DE D=1 20mm AL CENTRE DE LA PEÇA 
COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ 

4. PEÇA DE GRANIT DE 40x40x15 AMB LES CARES 
VISTES FLAMEJADES. PEFORACIO PER BÀCUL 
D'ENLLUMENAT (AMB SEMÀFOR ACOPLAT) DE 
D=230mm CENTRAT A UN LATERAL DE LA PEÇA 
COL.LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ 

5. PEÇA DE GRANIT DE 40x20x15 AMB LES CARES 
VISTES FLAMEJADES. PEFORACIO PER BÀCUL 
D'ENLLUMENAT (AMB SEMÀFOR ACOPLAT) DE 
D=230mm CENTRAT A UN LATERAL DE LA PEÇA 
COL.LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ 

6. PEÇA DE GRANIT DE 40x40x15 AMB LES CARES 
VISTES FLAMEJADES. SENSE PEFORAR COL.LOCADA 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ 

7. PEÇA DE GRANIT DE 40x40x23 AMB LES CARES 
VISTES FLAMEJADES. ARESTA VERTICAL 
ARRODONODA DE R=20mm CARA LATERAL 
D'ACOPLAMENT VORADA AMB CAIGUDA DE 20mm 
COL.LOCADA SOBRE LA SOLERA DE FORMIGÓ 

9. PEÇA DE GRANIT DE 40x141,8x6 AMB LA CARA 
SUPERIOR FLAMEJADA. S'ENREGA A NIVELL AMB EL 
DE VORERA I DE CALCADA. PENDENT MAXIM 10%. 
COL.LOCADA SOBRE LA SOLERA DE FORMIGÓ 

10. PAPERERA MODEL BARCELONA EMPOTRADA A 1 I 
A 2. DISTANCIA ENTRE EIXOS DEL SUPORT VERTICAL 
DE 435mm. FORATS D=45mm. jUNTS AMORTERATS 

II. PAL DE SEMÀFOR DE FIBRA DE VIDRE EMPOTRAT 
A3. JUNTAMORTERAT 

12. BÀCUL ENLLUMENAT (AMB SEMÀFOR ACOPLAT) 
EMPOTRAT A 4 I A 5. JUNT AMORTERAT. ENCORATGE 
A LA SABATADE FORMIGÓ I CARTELES PER SOTA 4 I 5. 

13. PAVIMENT DE PANOT ESTRIAT DE 20x20x4CM 
(INVIDENTS) 

14. PAVIMENT DE PANOT DE 20x20x4(5 8CM 

15. BASE FORMIGÓ HM-20 (15cm GUAL i 20cm RIGOLA) 

15B. BASE DE TOT-Ú COMPACTAT AL 98% PM 
FLAMEJAT DE 30x60x10 CM 


17. SÒL NATURAL PERFILAT I COMPACTAT AL 95% PM 
NORMATIVA: 

- LES PECES 9 QUE FORMEN LA RAMPA DEL 
GUAL HAURAN D'ENTREGAR-SE A NIVELL 
AMB LA CALCADA I LA VORERA 


NOTA: Les peces de granit que 
conformen el gual de vianants 
(40x141 ,8 cm) tindran un gruix 
mínim de 8 cm. 
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ASFALT EXISTENT 


3.40 


10 


1,30 


PLANTA GUAL DE VEHICLES D'ASFALT 

ESC: 1/25 


COTA D'ASFALT 
EXISTENT A FRESAR 



BASE DE FORMIGÓ 
EXISTENT 


0,14 
0,12 


0,22 


GUAL DE VEHICLES 100 TIPUS 

S/E 


SECCIÓ S1 

ESC: 1/20 


LLEGENDA 


LLEGENDA 


1 PEÇA DE GRANIT DE 60x40x30 AMB LES CARES VISTES FLAME JADES. 
CONFORMADA SEGONS DETALL AMB QUART DE CIRCUMFERÈNCIA R=40cm CARA 
D'ACOPLAMENT VORADA AMB CAIGUDA DE 20mm COL·LOCADA SOBRE LA SOLERA DE 
FORMIGÓ 

2. PEÇA DE GRANIT DE 1000x330 AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES. CONFORMADA 
SEGONS DETALL .PLA INCLINAT AMB PENDENT EN FUNCIÓ DE L'ALÇADA DE LA 
VORADA. COL·LOCADA SOBRE LA SOLERA DE FORMIGÓ 

3. PANOT 

4. VORADA DE GRANIT 

5. RIGOLA 

6. AMPLADA DE FAÇANA DE PAS DE VEHICLES 


1. CAPA DE TRÀNSIT AC16 SURF B60/70, D'ÀRID GRANÍTIC 

2. BASE D'AGLOMERAT ASFÀLTIC AC22 BASE S B60/70, D'ARI D CALCARI 

3. BASE DE FORMIGÓ HM-20 

4. SÒL EXISTENT CONSOLIDAT 

5. PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 20X20X8 CM SENSE BISELL 
TIPUS LLOSA VULCANO TACTILE DE BREINCO O SIMILAR. COLOR GRIS 
CENDRA DESTONIFICAT 

6. "L" DE 25 X15 CM FORMADA PER PLATINA DE XAPA GAL VAN rTZAD A DE 
1 CM DE GRUIX AMB PATILLES D'AGARRE CADA METRE. AMB 2 FORATS 
A CADA EXTREM DE MÒDUL PER FIXAR MITJANÇANT ALTRA PLATINA 


7. VORADA GRANÍTICA MECANITZADA COLOR GRIS QUINTANA DE 
20X25X100CM, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES. 

8. VORADA GRANÍTICA MECANITZADA ENRASADA AMB EL PAVIMENT 
20X25X100CM, COLOR GRIS QUINTANA, AMB LA CARA VISTA 
FLAMEJADA. 

9. RIGOLA BLANCA DE 20X20X8 CM 

10. REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT DE PECES PREFABRICADES DE 
FORMIGÓ DE 80x40x5,5 cm. 

1 1 . REIXA REGISTABLE DE 70x30 cm. TUPIS CIVE 70 D'ACER CORTÉN 
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FERMS I PAVIMENTS 

ALLEUGERAMENTS TALUSSOS COBERTA 
PLÀNOL INDEX 


DATA: 

GENER 2014 

NOM EITXER: 
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FULL, .1... DE.. 1.5 



Zona plantable amb gruix de terres > 90 cm 



ALÇAT NORD 
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PLANTA ESCALA RIERA BLANCA 


PORTES DE RELLIGA D'ACER INOX AISI 316 
COM LA VENTILACIÓ. AMB PORTA DE 
VIANANTS INTEGRADA SEGONS ALÇATS 


Paw'msntexisten, 


PAVIMENT DE REIXA METÀL·LICA (RELLIGA) 
DE 10x30x20MM AMB REBLIMENT DE 
MORTER SENSE RETRACCIÓ 


□ ah 



PLANTA SOTA ESCALA 

ESCALA 1:200 


NOTA 

Revestiments Paraments Verticals 

El revestiment de maó esmaltat de color blau haurà d'estar protegit amb tractament antigraffitti tipus PPAC01 permanent de IPL, 
TECNAN o gama similar. Les juntes i els ancoratges es replantejaran en obra 

El revestiment de formigó ha de portar una protecció nano tecnològic hidròfugant i olifugant que facilitin la neteja i el manteniment. 

L'acer corten que conforma l'estructura de la barana i el revestiment dels murs estarà protegit amb tractament antigraffiti tipus IPL, 
TECNAN o similar seguint el procés descrit al plec de condicions tècniques. 

Paviments 

Tots els graons disposaràn d'una franja de 5cm d'amplada granellada i situada a 3cm de la vora. 
La col·locació precisa de les peces de paviment per a invidents es replantejarà degudament segons la Direcció d'Obra. 
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TANCAMENT I PORTES DE LAMES D'ACER CADA 40MM 
I D'ESPESSOR 6MM, ACABAT PINTAT 

ESTRUCTURA DE MUNTANTS DE PERFILS D'ACER CARGOLATS A MUR 
AMB MARC DE PORTA DE PLETINA D'ACER 30x6MM SOLDADA, ACABAT 
PINTAT I FRONTISSES DE XAPA D'ACER D'ESPESSOR 6MM SOLDADES 
A PLETINA O MUNTANT I PORTA, ACABAT PINTAT. 


ALÇAT ACCÉS SALA D'INSTAL.LACIONS 
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1 PAVIMENT DE LLOSES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 

1 6x1 2x7cm SENSE BISELL, TIPUS TERANA ART DE BREINCO 
0 SIMILAR, COLOR GRIS CENDRA. IGUAL A L'EXISTENT 
(RIERA BLANCA) 

2 PAVIMENT DE GRANIT GRIS QUINTANA FLAMEJAT DE 

30x60x8cm 

3 MORTER D'ASSENTAMENT M-80 

4 XAPA EN L D'ACER CORTÉN DE 10MM 

5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT 
DE 16x12x7CM IGUAL A L'EXISTENT A RIERA BLANCA 

6 BASE DE FORMIGÓ HM-20 

7 SUB-BASE GRANULAR DE TOT-Ú ARTIFICIAL 
COMPACTAT 98% PM (Z.A) 

8 SÒL EXISTENT CONSOLIDAT 

9 FORMIGÓ D'ARLITA 

10 LLOSA DE FORMIGÓ DE 40CM 

11 MURET DE BLOC DE FORMIGÓ DE 20CM 

12 REVESTIMENT DE MAÓ ESMALTAT DE COLOR BLAU DE 
22x10.5x4.8CM IGUAL A L'EXISTENT A RIERA BLANCA AMB 
TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS PPAC01 PERMANENT, 
DE IPL O TECNAN DE GAMA SIMILAR 

13 REVESTIMENT DE MUR DE FORMIGÓ PROTEGIT AMB 
TRACTAMENT ANTIGRAFFITTI 

14 MUR DE FORMIGÓ SUPORT DE L'ESCALA - RAMPA 

15 BARANA TIPUS A6 AMB LLUMINÀRIA LED, 
VIDRE I PASSAMANS 

16 BARANA TIPUS B2 AMB PASSAMANS 

17 IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS PRENOTECH O SIMILAR 

18 PLACA DE FORMIGÓ DE 15CM FORMIGONADA IN SITU 

19 REVESTIMENT DE MUR AMB TRAMEX D'ESPESOR 3CM 
ANCORAT A MUR MITJANÇANT PERFIL METÀL·LIC DE 80X50MM 

20 PAVIMENT DE REIXA METÀL·LICA (RELLIGA) DE 1 0x30 h=20MM 
AMB FORATS PLENS DE MORTER SENSE RETRACCIÓ DE 
COLOR GRIS CENDRA. 

SUPERPOSADA I SOLDADA SOBRE LA REIXA DE VENTILACIÓ 
EXISTENT 

21 FORMACIÓ DE CANALETA AMB MORTER DE 
REGULARITZACIÓ SOBRE LÀMINA IMPERMEABLE 


SECCIÓ TRANSVERSAL 1-1 

ESCALA 1:100 


SECCIÓ TRANSVERSAL 2-2 

ESCALA 1:100 
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TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:100 

ORIGINALS 


DE SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

ZONA RIERA BLANCA 


DATA: 

GENER 2014 


' ANOI N 

U.8.1 


EULL.D DE..I 



DETALL ESCALA RAMPA TRAM DE PARTERRE 

ESCALA 1:30 


ALÇAT XAPA LÍMIT ESCALA- RAM PA 

ESCALA 1:30 


| , 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.30 jP- 13 , j- 



DETALL ESCALA RAMPA TRAM PAVIMENTAT 

ESCALA 1:30 



DETALL XAPA LÍMIT ESCALA-RAMPA 

ESCALA 1:10 



PLANTA DETALL ESCALA-RAMPA 

ESCALA 1:100 


LLEGENDA: 

1 PLANTACIÓ DE HIEDRA 

2 TERRA VEGETAL ADOBADA CRIBADA 
SEGONS ESPECIFICACIONS PLEC PU 

3 TELA GEOTEXTIL DE 140 GR/M2 

4 ENMACAT DE GRAVES (ENTRE 20 I 80mm) 

5 MORTER D'ASSENTAMENT M-80 

6 TUB DE REG PE1 60MM 4atm. 

7 FORMIGÓ D'ARLITA FORMACIÓ DE PENDENTS 

8 GRAÓ DE GRANIT GRIS QUINTANA 
FLAMEJAT DE 35x20x1 20CM 

9 GRAÓ DE GRANIT GRIS QUINTANA 
FLAMEJAT DE 35x16x120CM 

10 IMPERMEABILITZACIÓ DE LLOSA AMB 
PINTURA IMPERMEABILITZANT 

11 LLOSA DE FORMIGÓ DE 40CM 

12 XAPA LÍMIT DE PARTERRE ANCORADA AL 
FORMIGÓ PER CONFORMACIÓ DE CANALETA 

13 FORATS A XAPA PER DESGÜÀS 

14 REIXA REGISTRABLE TIPUS CIVE70 D'ACER CORTÉN 

15 PAVIMENT DE GRANIT GRIS QUINTANA 
DE 30X60X8CM DE COLOR GRIS CENDRA 
AMB ESTRIES PER A INVIDENTS 

16 BARANA TIPUS B2 AMB PASSAMANS 

17 BARANA TIPUS A9 AMB LLUMINÀRIA LED 

18 BARANA TIPUS A6 AMB LLUMINÀRIA LED I VIDRE 

19 BARANA TIPUS A7 AMB LLUMINÀRIA LED 
BARANA TIPUS C AMB PASSAMANS 


20 

21 PAVIMENT DE GRANIT GRIS QUINTANA DE 
30X60X8CM DE COLOR GRIS CENDRA 

22 PAVIMENT DE GRANIT GRIS QUINTANA DE 
30X60X8CM DE COLOR GRIS CENDRA 

23 BARANA TIPUS A1 

24 PAVIMENT DE PECES DE 40x40x7CM DE 
COLOR GRIS CENDRA AMB ESTRIES PER 
A INVIDENTS 

25 FORMACIÓ DE CANELTA AMB MORTER 
DE REGULARITZACIÓ DE 3CM 


NOTA: TOTS ELS GRAONS DISPOSARAN D'UNA FRANJA DE 
5CM D'AMPLADA GRANELLADA I SITUADA A 3CM DE LA VORA. 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ 

Direcció 

de projectes 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL : ^0„: CTE 


Carlos & 
Andreu Estany, 



: :ü\S c zco-u \ac g d 'executiu 


Sergi Godia Arq. 
Ano Molino Arq. 


TlTOL DEL PROJECTE 
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ESCALES 

VARIES 
ORIGINALS 


DE SIGNACIÓ DE L PLÀNOL: 


ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

ZONA RIERA BLANCA 


DATA: 

GENER 2014 


: ". ANOI Ni 
U.8.1 


\ 0 - 50 f °- 35 f 21 


| °- 35 f > 

0 ,fl3 0,32 i, 

1 24 



' 

> 0,27 , 


,0.03 

FRANJA GRANELLADA AL 




FRANJA GRANELLADA AL 



LLARG DE TOT EL GRAÓ 


DETALL ESCALA 

ESCALA 1:30 


DETALL GRAONS 

ESCALA 1:30 


LLEGENDA: 

1 PLANTACIÓ DE HIEDRA 

2 TERRA VEG ETAL ADOBADA CRIBADA 
SEGONS ESPECIFICACIONS PLEC PU 

3 TELA GEOTEXTI L DE 140 GR/M2 

4 ENMACAT DE GRAVES (ENTRE 20 I 80mm) 

5 MORTER D'ASSENTAMENT M-80 

6 TUB DE REG PE1 60MM 4atm. 

7 FORMIGÓ D'ARLITA FORMACIÓ DE PENDENTS 

8 GRAÓ DE GRANIT GRIS QUINTANA 
FLAMEJAT DE 35x20x1 20CM 

9 GRAÓ DE GRANIT GRIS QUINTANA 
FLAMEJAT DE 3Sx16x120CM 

10 IMPERMEABILITZACIÓ DE LLOSA AMB 
PINTURA IMPERMEABILITZANT I CAPA DE 
PROTECCIÓ DE2CM 

11 LLOSA DE FORMIGÓ DE 40CM 

12 XAPA LÍMIT DE PARTERRE ANCORADA AL 
FORMIGÓ PER CONFORMACIÓ DE CANALETA 

13 FORATS A XAPA PER DESGÜÀS 

14 REIXA REGISTRABLE TIPUS CIVE70 D'ACER CORTÉN 

15 PAVIMENT DE GRANIT GRIS QUINTANA 
DE 30x60x7CM DE COLOR GRIS CENDRA 
AMB ESTRIES PER A INVIDENTS 

16 BARANA TIPUS B2 AMB PASSAMANS 

17 BARANA TIPUS A9 AMB LLUMINÀRIA LED 

18 BARANA TIPUS A6 AMB LLUMINÀRIA LED I VIDRE 

19 BARANA TIPUS A7 AMB LLUMINÀRIA LED 

20 BARANA TIPUS C AMB PASSAMANS 

21 PAVIMENT DE GRANIT GRIS QUINTANA DE 
30x60x8CM DE COLOR GRIS CENDRA 

22 PAVIMENT DE GRANIT GRIS QUINTANA DE 
30X60X8CM DE COLOR GRIS CENDRA 

23 BARANA TIPUS A1 


PAVIMENT DE PECES DE 40x40x7CM DE 
COLOR GRIS CENDRA AMB ESTRIES PER 
A INVIDENTS 


NOTA: TOTS ELS GRAONS DISPOSARAN D'UNA FRANJA DE 
5CM D'AMPLADA GRANELLADA I SITUADA A 3CM DE LA VORA. 



PLANTA DETALL ESCALA-RAMPA 

ESCALA 1:100 
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:;; s cnac 6 :;; : \ a\cl: 


ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

ZONA RIERA BLANCA 


DATA: 

GENER 2014 


: \ A.\C. V 

U.8.1 


FULL./ DE..I 



REMAT MUR REVESTIT DE DE MAÓ ESMALTAT 

ESCALA 1:40 


TRAM DE REIXA METÀL·LICA AMB REBLERT DE MORTER 
SENSE RETRACCIÓ DE COLOR GRIS CENDRA 


TRAM DE REIXA METÀL·LICA SENSE REBLERT DE MORTER 
A SOBRE LA REIXA DE VENTILACIÓ DEL TÜNELADIF 


1.0% 


REIXA 10x30x20MM 


REIXA 10x30x20MM 


REIXA DE VENTILACIÓ EXISTENT 
TRÀMEX 90X40X100MM 


PILOT DEL TÚNEL 
L.A.V. D'ADIF 


SECCIÓ DETALL REPOSICIÓ DE REIXA 

ESCALA 1:10 


1 PAVIMENT DE LLOSES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 

1 6x1 2x7cm SENSE BISELL, TIPUS TERANA ART DE BREINCO 
O SIMILAR. COLOR GRIS CENDRA. IGUAL A L'EXISTENT 
(RIERA BLANCA) 

2 PAVIMENT DE GRANIT GRIS QUINTANA FLAMEJAT DE 

30x60x8cm 

3 MORTER D'ASSENTAMENT M-80 

4 XAPA DÀCER CORTÉN DE 10MM 

5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT 
DE 16x12x7CM IGUAL A L'EXISTENT A RIERA BLANCA 

6 BASE DE FORMIGÓ HM-20 

7 SUB-BASE GRANULAR DE TOT-Ú ARTIFICIAL 
COMPACTAT 98% PM (Z.A) 

8 SÒL EXISTENT CONSOLIDAT 

9 FORMIGÓ D'ARLITA 

10 LLOSA DE FORMIGÓ DE 40CM 

1 1 MURET DE BLOC DE FORMIGÓ DE 20CM 

12 REVESTIMENT DE MAÓ ESMALTAT DE COLOR BLAU DE 
22x10.5x4.8CM IGUAL A L'EXISTENT A RIERA BLANCA 
AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS PPAC01 
PERMANENT, DE IPL O TECNAN DE GAMA SIMILAR 

13 REVESTIMENT DE MUR DE FORMIGÓ PROTEGIT AMB 
TRACTAMENT ANTIGRAFFITTI 

14 MUR DE FORMIGÓ SUPORT DE L'ESCALA - RAMPA 

15 BARANA TIPUS A6 AMB LLUMINÀRIA LED, 
VIDRE I PASSAMANS 

16 BARANA TIPUS B2 AMB PASSAMANS 

17 IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS PRENOTECH O SIMILAR 

18 PLACA DE FORMIGÓ DE 15CM FORMIGONADA IN SITU 

19 REVESTIMENT DE MUR AMB TRAMEX D'ESPESOR 3CM 
ANCORAT A MUR MITJANÇANT PERFIL METÀL·LIC DE 
80X50MM SEGONS DETALL 

20 PAVIMENT DE REIXA METÀL·LICA (RELLIGA) DE 1 0x30 H=20MM 
AMB FORATS PLENS DE MORTER SENSE RETRACCIÓ DE 
COLOR GRIS CENDRA. 

SUPERPOSADA I SOLDADA SOBRE LA REIXA DE VENTILACIÓ 
EXISTENT 

21 PEÇA DE REBORD DE REIXA EXISTENT 

22 SOLERA DE FORMIGÓ DE 40CM 

23 PEÇA DE FORMIGÓ DE 30x1 5x4 CM PER CONFORMACIÓ DE 
CANALETA 
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0.10 0.2m 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

ZONA RIERA BLANCA 


DATA: 

GENER 2014 


A\C. V 

U.8.1 


FULL.P.....DE..I 




Sil 


31 


03 
1 


31 


MUR PERIMETRAL D'OBRA DE FÀBRICA 


29X14X5CM E 30CM 


LLISTÓ DE FUSTA 10X4CM 


FIXACIÓ MECÀNICA A MUR 


BIGA DE FUSTA 5X5CM 


FIXACIÓ MECÀNICA A MUR 
LLISTÓ DE FUSTA 10X4CM 


FIXACIÓ MECÀNICA A MUR 




PLANTA ESTRUCTURA 


PLANTA PAVIMENTS 
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escales 
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ORIGINALS 


DESIGNACIÓ CEL PLÀNOL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

GRADES RIERA BLANCA 


DATA: 

GENER 2014 


' ANOI N 

U.8.1 


F ULL. .3.. .DE . 



SECCIÓ 1 


LLEGENDA 

1 BIGA DE FUSTA 5x5 cm FIXACIÓ MECÀNICA A MUR 

2 LLISTO DE FUSTA 10x4cm FIXACIÓ MECÀNICA A MUR 

3 LLUMINÀRIA LED ENCASTADA MODEL LEDPLUS (IGUZZINI) 

4 FORMIGÓ CEL·LULAR SOBRE LLOSA EXISTENT 

5 PAVIMENT DE TARIMA DE FUSTA SINTÈTICA SOBRE 
ENLLISTONAT DE FUSTA 

6 BARANA D'ACER CORTEN AMB MALLA D'ACER INOXIDABLE 
TIPUS B1 

7 MUR PERIMETRAL D'OBRA DE FABRICA 29x14x5cm 
GRUIX 30cm 

8 REMAT PERIMETRAL DE XAPA D'ACER CORTEN PLEGADA 
GRUIX 5mm 

9 ARQUETA DE 40x40 cm 

10 CANALITZACIÓ DE PVC CORRUGAT DE 060 mm (ENLLUMENAT PUNTUAL GRADE 


SECCIÓ 2 
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ESCALES 
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ORIGINALS 


D\ 8 GNAC G Dl . : \ A\CL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

GRADES RIERA BLANCA 


DATA: 

GENER 2014 


: ". A\C. f 

U.8. 


SECCIÓ 3 



SECCIÓ 4 


SECCIÓ 5 


DETALL E 1/20 
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

I; 50 

ORIGINALS 


DE SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

GRADES RIERA BLANCA 


DATA: 

GENER 2014 


\ ANOI N 

U.8.1 


FULL. ..1.1. .DE. ...11 




< 



PLANTA MURS DE RAMPA 

ESCALA 1:100 
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SCA : s 
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ORIGINALS 


DESIGNACIÓ CEL PLÀNOL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

ZONA BADAL-ESCOLA CAVALL BERNAT 


DATA: 

GENER 2014 


PI ANOL NÚ 

U.08.2 


2 ...Dl . 3. 


Barana tipus A6 : 

H 1,10 m amb lluminària LED, vidre i passamans 


2.25 
1.80 




Barana tipus A6 ". 

H 1,10 m amb lluminària LED, vidre i passamans 


Paviment de lloses 
formigó com Rambla 
BadaT 60x40x5,5cm _ 


Revestiment de maó esmaltat de color 
blaude22x10.5x4.8cm 


Paviment de panot 
20x20x8cm 


II ~ 


TT^T 



Maó esmaltat blau 
25x10x5cm 

Passamans ancorat 
al mur tipus C 


0 

? 


Barana de vidre 
existent a Rambla Badal 


Barana tipus A6: '< Passamans ancorat 

H 1,10 m amb lluminària LED, vidre i passamans I al mur "P" 5 c 


Perfil d'acer corten 
100x100x5mm — 

2.25 

1.80 

Passamans ancorat 
al mur tipus C 


° 


- Barana de vidre existent 


.0.25. 

2.00 

Lo.25 

1.72 

0.25 






SECCIÓ DE LA RAMPA A-A' 

ESCALA 1:50 


Barana de vidre 
existent a Rambla Badal 



Barana tipus A6 


Muntant de barana tipus A6 


NOTA: L'acer corten que conforma l'estructura de la barana i el revestiment dels murs estarà 

protegit amb tractament antigraffiti tipus PPAC01 de IPL o TECNAN de gama similar. 

Les juntes en els paraments de maó esmaltat així com els ancoratges es replantejaran en obra 


NOTA: Tots els graons disposaran d'una franja de 5cm d'amplada granellada i situada 
a 3cm de la vora. 


NOTA: La col·locació precisa de les peces de paviment per a invidents es replantejarà 
degudament segons la Direcció d'Obra. 


ALÇAT DE LA RAMPA 

ESCALA 1:100 
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l scai : s 
VÀRIES 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLANGL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

ZONA BADAL-ESCOLA CAVALL BERNAT 


DATA: 

GENER 2014 


1 ANOI NÚ 

U.08.2 


FULL. J .DE 






ALÇAT SUD 

ESCALA 1:200 



í 


= _.j — 


1 9.04 
V 


SECCIÓ DESENVOLUPADA 


ESCALA 1:100 
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j- s ona:: s de : \ anül 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 
ZONA TALÒS MERCAT NOU 
SECCIONS 


DATA: 
GENER 2014 


PLÀNOL N 

U.B.3 
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ESCALES 

1:50 
ORIGINALS 


Dl S GNAC Ó DE \ A\GL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

E09_TALUS I ESCALA MERCAT NOU 
ESCALA. PLANTA I ALÇAT 


DATA: 

GENER 2014 


' _AN0I NÚU. 

U.S.3 



DETALL D1 

ESCALA 1:20 



PLANTA RAMPA-ESCALA 

ESCALA 1:200 



0.03 li 0.32 



1 


DETALL D2 

ESCALA 1:20 


DETALL D3 

ESCALA 1:20 



SECCIÓ ESCALA 


ESCALA 1:50 



,0.05 1, l 0.03 


FRANJA GRANELLADA AL 
LLAR DE TOT EL GRAÓ 



PEÇA DE GRAÓ DE GRANIT DE 
16x35CM, 120 DE LONGITUD. 

ESCALA 1:10 



PEÇA DE PAVIMENT DE GRANIT 
DE 35x60x8CM 

ESCALA 1:10 


DETALL D4 

ESCALA 1:20 


DETALLS ESCALA 


LLEGENDA 

1 LLOSA DE FORMIGÓ 

2 MORTER D'ASSENTAMENT M-160 

3 PEÇA DE GRAÓ DE GRANIT GRIS QUINTANA FLAMEJAT 
DE 16K35CM, 120-140 DE LONGITUD. 

4 PEÇA DE PAVIMENT DE GRANIT GRIS QUINTANA FLAMEJAT 
DE 35x60x8CM DE SECCIÓ. 

5 PAVIMENT DE PEÇES DE FORMIGÓ PREFABRICAT 10X10X8CM TIPUS 
TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR. COLOR NEGRE 0 MOSAIC DE 
COLORS SEGONS ZONA 

6 SOLERA DE FORMIGÓ HM-20 

7 FORMIGÓ DE NETEJA 
(EXCEPTE ESCALES E1 I E5) 

8 REBLERT DE SÒL ADEQUAT 
(DENSITAT 1900 Kg/m") 

9 PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 20x20x8CM, 

ESTRIAT PER A INVIDENTS DEL MATEIX COLOR QUE EL PAVIMENT 

10 REIXA REGISTRABLE TIPUS CIVE 70 D'ACER CORTEN 

11 BASE FORMIGÓ HA-25 a- 20crn AMB TRACTAMENT DE COMPOTOP 

1 2 ENMACAT DE GRAVES e- 20cm 

13 BASE FORMIGÓ HA-25 e= 15ctn AMB TRACTAMENT DE COMPOTOP 

14 PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 60x40x7CM 

ESTRIAT PER A INVIDENTS I PINTAT DEL MATEIX COLOR QUE EL COMPOTC 

NOTA: Tots els graons disposaran d'una franja de 5cm d'amplada granellada i 
situada a 3cm de la vora. 





DETALL D5 

ESCALA 1:20 


DETALL D6 

ESCALA 1:20 


DETALL D7 

ESCALA 1:20 


DETALLS RAMPA-ESCALA 
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ESCALES 

1:20 
ORIGINALS 


OI S GNAC Ó DE ' A\CL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

E09_TALUS I ESCALA MERCAT NOU 
ESCALA. DETALLS 


DATA: 

GENER 2014 


\ ANOI NÚM. 

U.S.3 


VARIABLE 



SECCIÓ CONSTRUCTIVA 

ESCALA 1:100 
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; sca, : s 
1:100 

ORIGINALS 


?À 3 GNAC ó . A\CL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

ZONA TALÚS MERCAT NOU 
SECCIÓ CONSTRUCTIVA 


DATA: 

GENER 2014 


: ". A\0. Ni 
U.8.3 


FULL./ DE.I 



LLEGENDA 

01. XAPA D'ACER CORTEN DOBLEGADA FIXADA SOBRE 
BASE DE FORMIGÓ, ESPESOR 1MM 

02. BASE DE FORMIGÓ HM-20 

03. CAPA DE TERRA VEGETAL 

04. GEO-CELDA CLAVADA AL TERRENY 

05. GEOTEXTIL DE POLIESTER 

06. GEOMALLA 

07. TERRENY 

08. PLANTACIÓ D'ARBUSTIVES/ENFILADISSES 

09. PAVIMENT CONTINU TIPUS COMPOTOP DE COLOR 
A DEFINIRÀ OBRA 

10. BARANA DACER CORTEN AMB MALLA METÀL·LICA, 
IL· LUMINACIÓ LEDS I PASSAMANS 

(VEURE DETALLS DE BARANA ) 

11. REBLERT DE SÒL ADEQUAT 
(DENSITAT 1900 Kg/m") 

12. BASE DE FORMIGÓ HA-25 e= 20cm 

13. ENMACAT DE GRAVES e= 20om 

14. CANAL DE FORMIGÓ PREFABRICAT 

15. BARANA D'ACER CORTEN AMB MALLA METÀL.LICA 
I PASSAMANS (VEURE DETALLS DE BARANA ) 

16. MANTA DEGRADABLE AMB MATRIU DE FIBRA DE 
r.nr.n fntrf niiFS xarxfk finfs 


SECCIÓ DETALLS 

ESCALA 1:20 
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; sca ; s 
1:20 

ORIGINALS 


?j\ S 0\/\Z O 31 . A\CL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

ZONA TALÚS MERCAT NOU 
DETALL RAMPA 


DATA: 

GENER 2014 


: ". ANOI Nt 
U.B.3 


IÜNIADETALL 


^ ^ y- v- v 


, ..50 1.50 1.50 1.50 

í T T í í 



SECCIÓ REPLANTEIG PLAQUES 

ESCALA 1:150 




SECCIÓ 1 

ESCALA 1:100 
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ESCALES 

1:150 

ORIGINALS 


DE S GNAC 6 DE . : \ A\GL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

ZONA TALÚS MERCAT NOU 
REPLANTEIG TALUD PLAQUES PREFABRICADES 


DATA: 

GENER 2014 


: ". ANOI Ni 

U.8.3 


FULL.y de.J 



PLACA TIPUS 

ESCALA 1:150 


P1 




PLACA TIPUS P4 

ESCALA 1:150 


J - 1 ' 50 J - 


PLACA TIPUS P2 

ESCALA 1:150 




L lz° L 


PLACA TIPUS P5 

ESCALA 1:150 


PLACA TIPUS P3 

ESCALA 1:150 



PLACA TIPUS P6 

ESCALA 1:150 




SECCIÓ PLACA 

ESCALA 1:50 


LLEGENDA 

01. PLACA DE FORMIGÓ PREFABRICAT HA-30 
DE DIM. Lx1.50x0.22m LLARGADA VARIABLE 
TALLADA SEGONS LA GEOMETRÍA DELTALÚS 
RECOLÇADA SOBRE FONAMENTACIÓ DE FORMIGI 
AMB SUPORT METÀL·LIC I FIXADA A MUR 
MITJANÇANT BRAÇ METÀL·LIC PER POSTERIOR 
FIXACIÓ A MURET DE FORMIGÓ AMB CONGRENY 
DE FORMIGÓ ARMAT 

(VEURE TIPUS DE PANTALLES) 

02. JARDINERA DE 70cm 

90cm DE TERRA VEGETAL + 30cm DE GRAVES 

03. CAPA DE TERRA VEGETAL 

04. ANCORATGE DE MALLA D'ACER INOX 

05. GEOTEXTIL DE POLIESTER 

06. TUB DREN DN-1 60 PVC 

07. TERRENY 

08. PLANTACIÓ D'A RBUSTIVE S/EN FILADISSES 

09. XAPA METÀL·LICA DE CORONACIÓ DE MUR 
PANTALLA PER CONTENCIÓ DE LA TERRA VEGET/ 

1 0. CONGRENY DE FORMIGÓ ARMAT PER FIXACIÓ DE 

MUR I PANTALLA DE FORMIGÓ 

11. REBLERT DE SÒL ADEQUAT 
(DENSITAT 1900 Kg/m a ) 

12. BASE DE FORMIGÓ HA-30 e.20cm 

13. FORMIGÓ DE NETEJA HM-20e=10cm 

14. CANAL DE FORMIGÓ PREFABRICAT 

15. MUR DE FORMIGÓ HA-30 

1 6. PASAMANS ANCORATS A MUR 

17. SISTEMA DE SUBJECCIÓ I SUPORT DE PANTALLA 
PREFABRICADA 

18. MANTA DEGRADABLE AMB MATRIU DE FIBRA DE 
COCO ENTRE DUES XARXES FINES 
FOTODEGRADABLES DE POLIPROPILÈ 

19. BRAÇ DE FIXACIÓ I REPÒS ICIONAMENT DE 
PANTALLA PREFABRICADA ANCORATA MUR 
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; sca, ; s 
1:150 

ORIGINALS 


DE S GNAC 6 Dl . A\CL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

ZONA TALÚS MERCAT NOU 
REPLANTEIG TALUD PLAQUES PREFABRICADES 


DATA: 

GENER 2014 


: \ ANOI Ni 

U.8.3 


ui 10 . 10 
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:;; s gxa.c g : -, aacl 


DATA: 

GENER 2014 


FULL DE.. 



EDIFICI EXISTENT 


PORTES DE LAMES D'ACER CADA 40MM 
I D'ESPESSOR 6MM, ACABAT PINTAT 

ESTRUCTURA DE MUNTANTS DE PERFILS D'ACER CARGOLATS A MUR 
AMB MARC DE PORTA DE PLETINA D'ACER 30x6MM SOLDADA, ACABAT 
PINTAT I FRONTISSES DE XAPA D'ACER D'ESPESSOR 6MM SOLDADES 
A PLETINA O MUNTANT I PORTA, ACABAT PINTAT. 


ALÇAT ACCÉS SALES TÈCNIQUES 

ESCALA 1:200 
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i SCALE S 

1:200 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

ZONA JOCS FLORALS-SALES TÈCNIQUES 


DATA: 

GENER 2014 


PLAN0I NÚI 

U.8.4.1 


EULL..J 



EDIFICI EXISTENT 


SECCIÓ S1 

ESCALA 1:150 



VEURE DETALL DE BARANES 
AL PLANO . U.8.10.2 


SECCIÓ S1 

ESCALA 1:150 


1 GRAÓ DE GRANIT GRIS QUINTANA FLAMEJAT 
DE 35x1 6X120CM DE SECCIÓ 

2 BASE DE FORMIGÓ HM-20 AMB CAPA DE COMPOTOP 

3 LLOSA DE FORMIGÓ DE 30CM 

4 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICADES DE 
60x40x5,5CM AMB GRAVAT ESTRIAT PER INVIDENTS 

5 TERRA VEGETAL ADOBADA CRIBADA PER A PLANTACIÓ 

6 TELA GEOTÈXTIL DE 140 GR/M2 

7 ARLITA CONFINADA EN LÀMINA GEOTÈXTIL 

8 GEOMALLA 

9 GEOCELDA 

10 FORMIGÓ PARA FORMACIÓ DE PENDENTS AMB LÀMINA 
IMPERMEABLE 

11 BARANA TIPUS A4 

12 BARANA TIPUS B2 

13 MUR DE BLOCS DE FORMIGÓ DE 25CM 
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ESCALES 

1:150 

ORIGINALS 


DE SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

ZONA JOCS FLORALS-SALES TÈCNIQUES 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚI 

U.S. 4.1 


PULL..4.....DE. 


29.88 


29.56 




l| | Mtie i M l ti^ l l l lP^IMIUMIMIMMeiMi^lllllll l 


POSKIO ACTUAL DE REIXA DE VENTILACIÓ 


S'INCLINA LA REIXA DE VENTILACIÓ EXISTENT PER ADAPTAR-LA 
A LA COTA FINAL D'URBANITZACIÓ 



SORTIDA D'EMERGÈNCIA I VENTILACIÓ EXISTENTS 


\ ' ' ' P 



23.11 C-CTAL.i.GSr\ 


SECCIÓ A-A' 

ESCALA 1:50 
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^89 jo,: 

DETALL A. PLANTA SORTIDA EMER'GENCIA I REXA VENTILACIÓ METRO 

ESCALA 1:50 


LLEGENDA 

01 . SORTIDA D'EMERGÈNCIA EXISTENT DE METRO ACABAT AMB XAPA LLAGRIMADA 

02. REIXA DE VENTILACIÓ EXISTENT DEL METRO, ACABAT AMB RELLIGA (10X30X20 MM) 

03. ESTRUCTURA EXISTENT DE LA COBERTURA. 

04. BARANA TIPUS LÍNEA, DEL CATÀLEG DE MOBILIARI URBÀ DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. VEURE DETALLS 
DE BARANES PLÀNOLS U08.9 

05. BARANA TIPUS A1 H 1,10 AMB LLUMINÀRIA LED I MALLA. VEURE DETALLS 

06. REMAT DE MUR DE XAPA D'ACER GALVANITZAT 25X10X5 MM REOMPLERTAMB MORTER SENSE RETRACCIÓ 

06B. XAPA D'ACER GALVANITZAT E=5 MM DE REVESTIMENT DEL MUR I FIXADA A AQUEST AMB PERFILS D'ACER 
INOX E=5MM 

07. REVESTIMENT DE PECES CERÀMIQUES AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS PPSI01 PERMANENTE, DE IPL 
O SIMILAR DIM. 1 0x24x5 CM 

08. MUR DE FORMIGÓ IN SITU ESPESSOR 18CM 

09. REIXA TIPUS CIVE70 

1 0. REOMPLERT DE MORTER SENSE RETRACCIÓ 

11. PLANTAT DE GESPA I ENTAPISSANTS. CAPA DE MULCH TRITURAT DE PODA ESPESSOR 70 MM SOBRE TERRA 
VEGETALACABADACRIBADA 

12. REMAT DE MUR DE XAPA D'ACER CORTEN 25X10X5 MM REOMPLERTAMB MORTER SENSE RETRACCIÓ 

13. LÀMINA GEOTEXTIL 

14. IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS PRENOTECH O SIMILAR 

1 5. XAPA D'ACER LLAGRIMADA E. 5MM COM LA DE SORTIDA D'EMERGÈNCIA DE METRO 

1 6. LLUMINÀRIA TIPUS ARNE H 6 M 54+27 W SOBRE AMB BASE TRIANGULAR DE FORMIGÓ. 

17. SENYALITZACIÓ DE SORTIDA EMERGÈNCIA, SEGONS PLEC TMB. 

NOTA: L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERÀ AISI 316 / 18 / 8 ACABAT POLIT. 

L'ACER CORTEN A UTILITZAR I EL REVESTIMENT DEL MUR ESTARÀ PROTEGIT AMB TRACTAMENT 
ANTIGRAFFITI TIPUS ATC01 DE IPL O SIMILAR SEGONS PROCÉS DESCRIT EN EL PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES. 

LES SOLDADURES ENTRE ACER INOXIDABLE I CORTEN ES REALITZARAN AMB L'ELÈCTODE ESPECÍFIC 
ADIENT PER A LA UNIÓ ENTRE ELS DOS MATERIALS 



DETALL MURET PERIMETRAL 

ESCALA 1:20 



VISTES DE SORTIDA EMERGÈNCIA I REIXA 
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escales 
VARIES 

ORIGINALS 


DE SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

ZONA JOCS FLORALS - SORTIDA EMERGÈNCIA METRO 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÜM. 

U.B.4.2 


EU LI I...DE. 



ALINIACIÓ DE VORERA ACTUAL 


PLANTA SITUACIÓ. UMBRACLE I FONT ORNAMENTAL ZONA PLAÇA DE SANTS 
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ESCALES 

1:300 

ORIGINALS 


DE S GNAC Ó DE \ A\CL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

ZONA PLAÇA DE SANTS. UMBRACLE i FONT ORNAMENTAL 
PLANTA AMPLIADA 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚM. 

U.8.5 


FULL..1 DE.7.. 


u APROX. 6.67 w nrnuA. o. d/ <, ArrenA. p.o/ l nrruA. 0.0/ l wrr\UA. d.o/ l nrr\UA. 0.0/ l 

T T T T T T T 

j. 2.23 u 2.23 v 2.23 M 2.23 t 2.23 l 2.23 j, 2.23 l 2.23 l 2.23 l 2.23 t 2.23 t 2.23 l 2.23 t 2.23 l 2.23 j, 2.23 l 2.23 l 2.23 i. 2.23 


APROX. 6.67 


APROX. 6.67 


APROX. 6.67 


APROX. 6.67 


APROX. 6.67 


APROX. 6.67 


l APROX. 6.67 L AmUA. D.O/ L 

~~ T T I 

2.23 l 2.23 I 2.23 u 2.23 L 2.23 1 2.23 l 2.23 l 2.23 1 


APROX. 6.67 


- TOLDO FORMAT PER 
TEIXIT DE POLIESTER 
AMB RECOBRIMENT L 
PVC, IGNIFUG TIPUS 
M2, DE LA TREVIRAC 
O SIMILAR. 


BÀCUL DE SUPORT 
UMBRACLE 




PLANTA DETALL UMBRACLE 

ESCALA 1:200 



ALÇAT UMBRACLE 

ESCALA 1:200 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carlos G< 
Andreu Estany. 



:: : :uv:. loíh ; \al ó :' x : ;:. , 


Sergi Godia 
Ana Molino 


Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA. COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


1:150 
ORIGINALS 


DE SIGNACIÓ TJEI PLÀNOL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

ZONA PLAÇA DE SANTS. UMBRACLE 
PLANTA I ALÇAT 


DATA: 

GENER 2014 


PLÀNOL Ni 

U.8.5 


1.15 > 2.67 


• r 2 - 08 \ 


13.32 
UMBRACLE 



■11» 


n 



4 


* 

2kM 



Carrer d'Antoni Capmany 


t 


ïl 



AVE 



- n ^^^ — li | li <^*^ -\ - 



n — | — ^^A- 


f 


AVE 



30.72 


4^ 
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RENFE 


30.62 


27.79 


Carrer Jocs Florals 




L1 METRO 


I I 



SECCIÓ UMBRACLE ZONA PLAÇA DE SANTS 

ESCALA 1:150 
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ESCALES 
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OI S GNAC 6 OI P| A\CL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

ZONA PLAÇA DE SANTS. UMBRAQUE i FONT ORNAMENTAL 
SECCIÓ 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI Ni 

U.8.5 


CABLES D'ACER INOXIDABLE 
07MM 


TOLDO FORMAT PER TEIXIT DE POLIESTER AMB 
RECOBRIMENT DE PVC, IGNIFUG TIPUS M2, DE LA 
TREVIRA CSO SIMILAR. 



NOTA: La luminària Gota de Salvi ha estat 
canviada pel projector SHOT 380 SPOT LED de 
Lamp (veure els plànols d'enllumenat). 


I i_ J 


CABLE VERTICAL 


LLUMINÀRIA PENJADA TIPUS GOTA DE SALVI 
CABLES D'ACER INOXIDABLE 
05MM 





TOLDO FORMAT PER TEIXIT DE POLIESTER AMB 
RECOBRIMENT DE PVC, IGNIFUG TIPUS M2, DE LA 
TREVIRA CSO SIMILAR. 



BASTIDOR INTERIOR TELA 
01OMM 


TOLDO FORMAT PER TEIXIT DE POLIESTER AMB 
RECOBRIMENT DE PVC, IGNIFUG TIPUS M2, DE LA 
TREVIRA CSO SIMILAR. 


ELEMENT DE FIXACIÓ TIPUS JAKOB D'ACER 
INOXIDABLE 



DETALLS UMBRACLE 

ESCALA 1:20 
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TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


; snA. ; s. 
1:150 

ORIGINALS 


0.20 0.4m 


DE SIGNAC Cl DE 1 PI ÀNÜL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

ZONA PLAÇA DE SANTS. UMBRACLE ï FONT ORNAMENTAL 
UMBRACLE 


DATA: 

GENER 2014 


PLÀNOL N( 

U.8.5 



COLUMNA DE a15cm [ 4.5n 
D'ALÇADA SOBRE PAVIMENT 
e */-" — 

PJ A\XA ACÍ 3 
e= 10mm 


ÇO JMNA DE z25cm i 1 1 m 
D'ALÇADA SOBRE PAVIMENT 
c 12mrr 


PLANTA DE DEFINICIÓ 

ESCALA 1:20 


cprox! 6.67 


6.05 


'il- -------- *i¥ 


...L. 


CABLES TEN5AD0RS 
D'ACER INOXIDABLE 


MALLA D'ACER 


PLACA METÀL· LICA DE 


8cm D'AMPLE I GRUIX 
e= lOmm 


PERFIL METÀL·LIC 


DOBLE L 80.40.6 SOLDADA 


TUB ACER INOXIDABLE 


CORB 020 I PASAMANS 
METÀL·LIC CORB DE 
8cm D'AMPLE I GRUIX 
e= 10mm 


ALÇAT 

ESCALA 1:20 



y/////// //\/ \ 

i 


PLACA METÀL·LICA DE 


2cm D'AMPLE 
e= 5 mm 

COLUMNA DE 025cm 


VA ÇACA SCM i W V.-V 
e= 12mm 
PLANXA ACER 


00 _V\A )E a'6c- 


BARANA D'ACER CORTEN 
AMB MA! i A Mi lAi lCÀ^ 

MURET DE FORMIGÓ E=20 cm 
RlvISTn AMO XAPA D'ACER CORTEN | 

REIXA REGISTRABLE TIPUS CIVE70 
)'ACER COR! N 
CANAL DE RECOLLIDA METALICA 

TUB DRENATGI SíCCVV 


;:;; : <- \ ;::; : < : < 



CORTEN CORB , 
e= 15 mm 
PLACA METÀL·LICA DE 10 
D'AMPLE I GRUIX e= 10 mm 


REFORÇOS \ [ER OR S AMB PLANXA 
D'ACER i = 15 mm CADA 30 cm 


REBLERT DE FC : -;V G Q D ARLITA 


SECCIÓ TRANSVERSAL 

ESCALA 1:20 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIIWSA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR lli.: PROJECTE 


Corlos G< 
Andreu Estany, 



iiRLi.1: !ÀS II IIDiT.li \ Ai I 6 ii': X: li., .. 


Sergi Godíq Arq. 
Ana Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:20 
ORIGINALS 


0.2 0.4m 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

ZONA PLAÇA DE SANTS. JARDINERA 
PLANTA, ALÇAT I SECCIÓ 


GENER 2014 


PLÀNOL Ni 

U.8.5 



PERNS D'ANCORATGE 


IMPERMEABILITZAV RTA 


DETALL JARDINERA 

ESCALA 1:5 


PLANTA B 

ESCALA 1:5 
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TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA. COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:5 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

ZONA PLAÇA DE SANTS. JARDINERA 
DETALLS 


DATA 

GENER 2014 


i : ; ànül Ni 
U.S.5 




BROLLADOR 


NIVELL AIGUA 


ACABAT AMB FORMIGÓ TINTAT NEGRE AMB ENCENALLS 
I RESTES D'ENCUNYAT D'ACER INOXIDABLE 


REIXA DE TRAMEX 
DE 20X20mm 


3Z JL 


H - H 


L_ 

DETALL 1 


1 / 


J 


FORMIGÓ DE 


NIVELACIOe=0.05cm 



LLOSA DE FORMIGÓ / 
e=0.20cm 


ACABAT AMB XAPA 
D'ACER INOXIDABLE 

e=6mm 


BUIDAT BASSA 



10.85 


0.90 


13.00 


Jf 0A5 Jf 0AD ^ 


SECCIÓ A. FONT ORNAMENTAL 

ESCALA 1:100 
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ESCALES 

VARIES 

ORIGINALS 


OI S GNAC Ó DE P| ASCL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

ZONA PLAÇA DE SANTS. UMBRACLE i FONT ORNAMENTAL 
DETALLS FONT ORNAMENTAL 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI Ni 

U.8.5 


EULL / DE. 
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ESCALES 

1:200 

ORIGINALS 


DE SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

ZONA PLAÇA CARRERS BURGOS— BONAVENTURA 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚM. 

U.B.6 


FLJLl I .DL. 


PÈRGOLA ZONA RIERA BLANCA 


PÈRGOLA ZONA BADAL 


PÈRGOLA ZONA JOCS FLORALS 


ÀMRIT nFI PRn.lFPTF 
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TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1 : 2000 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

PÈRGOLES COBERTA 


DATA: 

GENER 2014 


: ". ANOI nüi 
U.8.7.1 


FULL..) DE. . 


31.36 



PLANTA PÈRGOLA ZONA BADAL 

ESCALA 1:200 


PÈRGOLA ZONA BADAL 
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ESCALES 

1:200 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

PÈRGOLES COBERTA. PÈRGOLA BADAL 


DATA: 

GENER 2014 


: ". ANOI nüm. 
U. 8.7.2 


FULL.. .1. .DE.. ..7 


0.80 l, 0.80 


f í 


0.80 l 0.80 


Veure detall banc 



SECCIÓ A, BANCS 

ESCALA 1:100 


Veure detall escales 



SECCIÓ B, ZONA DE PAS 

ESCALA 1:100 


Veure detall paviment 

3 



SECCIÓ C, RAMPA 

ESCALA 1:100 


Li 



PÈRGOLA BADAL. SECCIONS 
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:100 

ORIGINALS 


DE SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

PÈRGOLES COBERTA. PÈRGOLA BADAL 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI -\0V. 

U. 8.7.2 


EU LI /...DE. 




0.20 


0.50 




8 7 

6 



PÈRGOLA BADAL. SECCIÓ VERTICAL 

^ ESCALA 1:50 


BRAÇ DE PÈRGOLA. DETALL D1 

ESCALA 1:20 


1 




oo 
ou 
ou 



PÈRGOLA BADAL. SECCIÓ S1 

ESCALA 1:50 


o o 
o o 

PÈRGOLA BADAL. SECCIÓ S2 


ESCALA 1:50 


LLEGENDA: 

PLANXES D'ACER CORTÉN D'ESPESOR 15MM I AMB 
REVESTIMENT DE PROTECCIÓ ANTIGRAFFITI TIPUS 
PPAC01 DE IPL O TECANAN DE GAMA SIMILAR 

VIDRE LAMINAR 1 0+1 0 SILICONAT AMB BUTIRAL DE 
COLOR. PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA 
TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI, ANTISCRATCHING EN 
LA CARA EXTERIOR. 

PORTA DE REGISTRE 
PERFILERÍA D'ACER CORTEN 
VIDRE LAMINAR 6+6MM AMB BUTIRAL DE COLOR 
PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA TIPUS "4 
MIL ANTIGRAFFITI, ANTISCRATCHING EN LA CARA 
EXTERIOR. 

LÍNIA LED INTEGRADA EN SOPORTAL DE PÈRGOLA 
TIPUS LED LINEAR VARIO-LED FLEX HYDRA LD5 
W827 MÒDULS DE 1.5M DE LONGITUD. 
4 MÒDULS PER SOPORTAL 
DRIVER REGULABLE 

LLUMINÀRIA LED INTEGRADA EN BRAÇ DE PÈRGOLA 
TIPUS LED LINEAR VARIO-LED POSEIDON W827, 
MÒDULS DE 1 .OM DE LONGITUD 
1 LLUMINÀRIA PER BRAÇ. DRIVER REGULABLE 

DRIVER LLUMINÀRIA LED 

6 PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES 

7 DRIVER DE PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES 

8 PERFIL D'ACER CORTÉN DE DIM. 18x7 CM 

9 TAPA METÀL·LICA PER REGISTRE D'INSTAL-LACIONS. 
CARGOLADA A PERFILS METÀL·LICS DE SUPORT 

10 RETALL EN BIGA METÀL·LICA PER COL·LOCACIÓ DE 
CANALETA PER RECOLLIDA D'AIGÜES 

11 SISTEMA DE SUBJECCIÓ DE VIDRE AMB PERFILS 
METÀL·LICS DE DIM. 5CM 

12 XAPA D'ACER CORTÉN 


5.1 
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VARIES 
ORIGINALS 


g\.a:: o :;; . : \ ,a\cl: 


ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

PÈRGOLES COBERTA. PÈRGOLA BADAL 


DATA: 

GENER 2014 


■->, a\c. \;.v. 
U. 8.7.2 



3 


il 



II » 



NOTA: 

L'ACER A UTILITZAR A LA PERFILERÍA DE SUPORT DE VIDRES 
Y PORTES SERÀ INOX 304 

AMB ACABAT POLIT BRILLANT A CARES VISTES 
SOLDADURES: 

TOTES LES SOLDADURES SERÀN D'ATMOSFERA D'ARGON 
VIDRES: 

ES PROTEGIRAN AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA TIPUS "4 MIL 
ANTIGRAFFITI", ANTISCRATCHING EN LA CARA EXTERIOR FINS A 
2.10 DEL TERRA 


PÈRGOLA BADAL. PLANTA DETALL 

ESCALA 1:50 



J. ^ . 

, O80 j. 




ESTRUCTURA DE SUPORT. SECCIÓ HORITZONTAL 

ESCALA 1:20 



ESTRUCTURA DE SUPORT. SECCIÓ VERTICAL 

ESCALA 1:10 


VARIABLE 
r 2-5cm 



>4 


LLEGENDA: 

PLANXES D'ACER CORTÉN D'ESPESOR 1 5MM I AMB 
REVESTIMENT DE PROTECCIÓ ANTIGRAFFITI TIPUS 
PPAC01 DE IPL O TECANAN DE GAMA SIMILAR 

VIDRE LAMINAR 10+10 SILICONAT AMB BUTIRAL DE 
COLOR. PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA 
TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI, ANTISCRATCHING EN 
LA CARA EXTERIOR. 

PORTA DE REGISTRE 

PERFILERÍA D'ACER CORTEN 

VIDRE LAMINAR 6+6MM AMB BUTIRAL DE COLOR 

PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA TIPUS "4 

MIL ANTIGRAFFITI, ANTISCRATCHING EN LA CARA 

EXTERIOR. 


BRAÇ DE PÈRGOLA. DETALL 

ESCALA 1:20 


LÍNIA LED INTEGRADA EN SOPORTAL DE PÈRGOLA 
TIPUS LED LINEAR VARIO-LED FLEX HYDRA LD5 
W827 MÒDULS DE 1 .5M DE LONGITUD. 
4 MÒDULS PER SOPORTAL 
DRIVER REGULABLE 

LLUMINÀRIA LED INTEGRADA EN BRAÇ DE PÈRGOLA 
TIPUS LED LINEAR VARIO-LED POSEIDON W827, 
MÒDULS DE 1 .OM DE LONGITUD 
1 LLUMINÀRIA PER BRAÇ. DRIVER REGULABLE 

DRIVER LLUMINÀRIA LED 

PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES 

XAPA METÀL·LICA PINTADA PER A REGISTRE 
DE 5mm D'ESPESOR 
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m OL DE I PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

VARIES 
ORIGINALS 


DE SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

PÈRGOLES COBERTA. PÈRGOLA BADAL 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚM. 

U. 8.7.2 


FULL. .7t.. .DE.. 


SUPERFÍCIE ESPAI (B) = 161,91 m 2 
SUPERFÍCIE DE CAPTACIÓ FV (B) = 145,60 m 2 
NÚMERO DE PLAQUES = 98 UNITATS 



SUPERFÍCIE ESPAI (C) = 231 ,30 m 2 
SUPERFÍCIE DE CAPTACIÓ FV (C) = 213,85 m 2 
NÚMERO DE PLAQUES = 147 UNITATS 




a Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ 

Direcció 

de projectes 


BIIWSA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


Carlos Gi 
Andreu Estany, 



Sergi Godia Arq. 
Ana Molino Arq. 


TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:200 
ORIGINALS 


ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 
PÈRGOLES COBERTA. PÈRGOLA BADAL 

PLANTA PLAQUES FOTOVOLTAIQUES 


DATA: 

GENER 2014 


U.8.7.2 
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LLEGENDA: 

PLANXES D'ACER CORTÉN D'ESPESOR 1 5MM I AMB REVESTIMENT 
DE PROTECCIÓ ANTIGRAFFITI TIPUS PPAC01 DE IPL O TECANAN 
DE GAMA SIMILAR 

XAPA METÀL.LICA PINTADAPER A REGISTRE DE 5 mm D'ESPESOR 

ZONA DE PAS DEL CABLEJAT DE LES PLAQUES 

LLUMINÀRIA LED INTEGRADA EN BRAÇ DE PÈRGOLA TIPUS LED 

LINEAR VARIO- LED POSEIDON W827, MÒDULS DE 1.0M DE LONGITUD 

1 LLUMINÀRIA PER BRAÇ. DRIVER REGULABLE 

PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES 

PERFIL D'ACER CORTÉN DE TANCAMENT DE 80x1 50x6 mm 
DRIVER DE PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES 
PERFIL D'ACER CORTÉN DE 1 8x7 cm. 

TAPA D'ACER CORTÉN PER REGISTRE D'INSTAL·LACIONS. 

PINTURA IMPERMEABILITZANT 

BONERA 


SECCIÓ S1 

ESCALA 1:5 


12 TUB DE PVC 0100 mm 
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DETALL A 

ESCALA 1:2.5 


+ PANELL FV INTEGRACIÓ 
ARQUITECTÒNICA 161 Wp 

DADES FÍSIQUES 


SECCIÓ S2 

ESCALA 1:20 


Mesures: 940 x 1540 mm 

40 cel·les monocristal·lines de 156 x156mm 

Separació entre cel·les: 20 mm (vertical), 20 mm 

(horitzontal) 

Caixa de connexions ubicada al costat de 920 
mm. 

Transparència: 27% 
Vidre extra-blanc de seguritat, de 6 mm 
Encapsulat PVB 2 x 0,76mm 
Espessor 13,5 mm (±0,2 mm) 


DETALL B 

ESCALA 1:2.5 


DADES ELÈCTRIQUES 
Potència = 161 Wp (STC) 
Impp = 7,98 A 
Vmpp = 20,16 V 
Isc = 8,46 A 
Voc = 25,44 V 

Coeficient de temperatura per a la 
potència = - 0,42%/K 
Coeficient de temperatura per a Isc 


+ 0,05%/K 

Coeficient de temperatura per a Voc = - 0,33% / K 
DETALL PANELL SOLAR 


ESCALA 1:20 
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DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 
PÈRGOLES COBERTA. PÈRGOLA BADAL 

DETALLS PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES 
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ALÇAT "A" 



ALÇAT 


ALÇAT B 


SECCIÓ S1 
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SECCIÓ S2 



A^ 


ALÇAT A 


ALÇAT 



ALÇAT "B" 


ARMARI DOBLE 

ESCALA 1:10 
0.75 



SECCIÓ S1 




LLEGENDA 

1. QUADRE ELÈCTRIC 

2. TUB CORRUGAT DE PVC 100 mm 

3. BLOC DE FORMIGÓ 

4. REIXA TIPUS TRAMEX 

5. PORTA D'ACER TIPUS CORTEN AMB PANY DE 
COMPANYA 


SECCIÓ S2 


ARMARI SIMPLE PER A QUADRE 
DE 75x75x25cm O 65x65x1 5cm 

ESCALA 1:10 
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65.76 

ALÇAT SUD 

ESCALA 1:200 


ALÇAT NORD 

ESCALA 1:200 



PLANTA PÈRGOLES RIERA BLANCA 

ESCALA 1:200 
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ESCALES 

1:100 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: DATA: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ GENER 2014 

PÈRGOLES COBERTA. PÈRGOLES RIERA BLANCA nom fitxer. 


: \ ANOI MÚf 

U.8.7.3 


FULL. ...!.. .DE..: 



0.1 3 u ,, 0.50 



PLANTA PÈRGOLES RIERA BLANCA 

ESCALA 1:100 


PAVIMENT COMPOTOP 


arr; 



LLEGENDA: 

1 PLANXES D'ACER CORTÉN DESPESOR 1 5MM I AMB 
REVESTIMENT DE PROTECCIÓ ANTIGRAFFITI TIPUS 
PPAC01 DE IPL O TECANAN DE GAMA SIMILAR 

2 VIDRE LAMINAR 1 0+1 0 SILICONAT AMB BUTIRAL DE 
COLOR. PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA 
TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI, ANTISCRATCHING EN 
LA CARA EXTERIOR. 

3 PORTA DE REGISTRE 
PERFILERÍA D'ACER CORTEN 

VIDRE LAMINAR 6+6MM AMB BUTIRAL DE COLOR 
PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA TIPUS "4 
MIL ANTIGRAFFITI, ANTISCRATCHING EN LA CARA 
EXTERIOR. 

4 LÍNIA LED INTEGRADA EN SOPORTAL DE PÈRGOLA 
TIPUS LED LINEAR VARIO-LED FLEX HYDRA LD5 
W827 MÒDULS DE 1.5M DE LONGITUD. 

4 MÒDULS PER SOPORTAL 
DRIVER REGULABLE 

5 LLUMINÀRIA LED INTEGRADA EN BRAÇ DE PÈRGOLA TIPUS 
LED LINEAR VARIO-LED POSEIDON W827, MÒDULS DE 1.0M 
LLUMINÀRIA PER BRAÇ. DRIVER REGULABLE 

6 BARANA DE PROTECCIÓ H 0,95 AMB MALLA 

7 REMAT DE MUR AMB PERFIL 
D'ACER CORTEN 

8 REIXA REGISTRABLE TIPUS CIVE70 D'ACER CORTÉN 

9 BAIXANT D'AIGÜES PLUVIALS 09OCM D'ACER GALVANITZAT 

10 TARIMA DE FUSTA SINTÈTICA DE 1 38X23X1800MM TIPUS 
VISENDUM O SIMILAR, AMB JUNTA OBERTA I ANCLADA 
SOBRE RASTRELLS MITJANÇANT CLIPS OCULTS D'ACER 
INOXIDABLE NO FERRlTICAISI 304 L 

TRACTAMENT D'ORIGEN TIPUS ANTIGRAFFITI PPAC01 DE 
IPL O TECNAN DE GAMA SIMILAR. 


PÈRGOLA RIERA BLANCA. PLANTA DETALL JARDINERA 

ESCALA 1:50 


NOTA: LES JUNTES EN ELS PARAMENTS DE MAO 
ESMALTAT AIXÍ COM ELS ANCORATGES ES 
REPLANTEJARAN EN OBRA 
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ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

PÈRGOLES COBERTA. PÈRGOLES RIERA BLANCA 


DATA: 
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RETALL EN PILAR 7 CM 



SECCIÓ S2. JARDINERA 

ESCALA 1:20 


PÈRGOLA RIERA BLANCA. SECCIÓ S1 

ESCALA 1:50 
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DETALL S5. JARDINERA CIRCULAR 

ESCALA 1:25 


SECCIÓ S4. JARDINERA 

ESCALA 1:20 


NOTA: LES JUNTES EN ELS PARAMENTS DE MAO 
ESMALTAT AIXÍ COM ELS ANCORATGES ES 
REPLANTEJARAN EN OBRA 


SECCIÓ S3. JARDINERA 


13 
14 
15 


ESCALA 1 :20 

LLEGENDA: 

PLANXES D'ACER CORTÉN D'ESPESOR 1 5MM I AMB 
REVESTIMENT DE PROTECCIÓ ANTIGRAFFITI TIPUS 
PPAC01 DE IPL O TECANAN DE GAMA SIMILAR 

LLUMINÀRIA LED INTEGRADA EN BRAÇ DE PÈRGOLA TIPUS 
LED LINEAR VARIO-LED POSEIDON W827, MÒDULS DE 1.0M 
LLUMINÀRIA PER BRAÇ. DRIVER REGULABLE 
BARANA DE PROTECCIÓ H 0,95 AMB MALLA TIPUS B1 

REMAT DE MUR AMB PERFIL 
D'ACER CORTEN 

REIXA REGISTRABLE TIPUS CIVE70 D'ACER CORTÉN 
BAIXANT D'AIGÜES PLUVIALS 09OCM D'ACER GALVANITZAT 

TARIMA DE FUSTA SINTÈTICA DE 1 38X23X1800MM TIPUS 
VISENDUM O SIMILAR, AMB JUNTA OBERTA I ANCLADA 
SOBRE RASTRELLS MITJANÇANT CLIPS OCULTS D'ACER 
INOXIDABLE NO FERRÍTICAISI 304 L 

TRACTAMENT D'ORIGEN TIPUS ANTIGRAFFITI PPAC01 DE 
IPL O TECNAN DE GAMA SIMILAR. 

REVESTIMENT DE MAÓ ESMALTAT DE COLOR BLAU AMB 
TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS PPAC01 PERMANENT, DE 
I PL O TECNAN DE GAMA SIMILAR DIM. 22x10.5x4.8 CM 

REVESTIMENT DE MAÓ ESMALTAT DE COLOR BLAU AMB 
TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS PPAC01 PERMANENT, DE 
IPL O TECNAN DE GAMA SIMILAR DIM. 22x5.5x4.8 CM 

MURET DE BLOC DE FORMIGÓ DE 39x14x1 9cm REBLERT I ARMAT 
PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES 
TUB DREN 160 PVC 

ENMACAT DE GRAVES (ENTRE 20 I 80mm) 
MULCH DE TRITURAT DE PODA DE PRIMERA 
GENERACIÓ (NO RECICLAT) DE 70MM 
LÀMINA ASFÀLTICA IMPERMEABILITZANT 
TELA GEOTEXTIL DE 140 GR/M2 
TERRA VEGETAL ADOBADA CRIBADA SEGONS 
ESPECIFICACIONS PLEC PiJ 
TUB DE REG 

MALLA ANTIHERBA BIODEGRADABLE HORSOL BIO' 

130 gr/m2 DE COLOR MARRÓ 

FONAMENTACIÓ DE LA PÈRGOLA 

LÀMINA DRENANT TIPUS ATLANTIS O SIMILAR 

ENTRE DUES TELES GEOTÈXTILS 

FORMIGÓ CEL.LULAR 

PAVIMENT TIPUSCOMPOTOP 

PAVIMENT DE CAUTXÚ PERA JOCS INFANTILS 

SABATA DE FORMIGÓ ARMAT 

MORTER SENSE RETRACCIÓ 
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ESCALES 

1:200 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DE . PI ANOL 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

PÈRGOLES COBERTA. PÈRGOLES RIERA BLANCA 


DATA: 

GENER 2014 
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DETALL S7. JARDINERA RECTANGULAR 

ESCALA 1:25 


I I I I I í I Q ZC 


DETALL S6. ESCALA TIPUS PÈRGOLES RIERA BLANCA 

ESCALA 1:25 


13 
15 

16 
17 


REMAT DE MUR AMB PERFIL 
D'ACER CORTEN 

REIXA REGISTRABLE TIPUS CIVE70 D'ACER CORTÉN 

REVESTIMENT DE MAÓ ESMALTAT DE COLOR BLAU AMB 
TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS PPAC01 PERMANENT, DE 
IPLOTECNAN DE GAMA SIMILAR DIM. 22x1 0.5x4.8 CM 

MURET DE BLOC DE FORMIGÓ DE 39x14x1 9cm REBLERT I ARMAT 

TUB DREN 160 PVC 

ENMACAT DE GRAVES (ENTRE 20 I 80mm) 


MULCH DE TRITURAT DE PODA DE PRIMERA 
GENERACIÓ (NO RECICLAT) DE 70MM 

18 LÀMINA ASFÀLTICA IMPERMEABILITZANT 

19 TELA GEOTEXTIL DE 140 GR/M2 

20 TERRA VEGETAL ADOBADA CRIBADA SEGONS 
ESPECIFICACIONS PLEC PU 

21 TUB DE REG 

22 MALLA ANTIHERBA BIODEGRADABLE HORSOL BIO' 
130 gr/m2 DE COLOR MARRÓ 

24 LÀMINA DRENANT TIPUS ATLANTIS O SIMILAR 
ENTRE DUES TELES GEOTÈXTILS 

25 FORMIGÓ CEL.LULAR 

26 PAVIMENT TIPUS COMPOTOP 

28 BARANA TIPUS B2 AMB PASSAMANS 

29 BARANA Tl PUS A7 AMB LLUMINÀRIA I PASSAMANS 

30 COL·LECTOR PLUVIALS C01 

31 COL·LECTOR FECALS 

32 BASE DE FORMIGÓ PER A PENDENTS 

33 ZABATA DE FORMIGÓ ARMAT 

34 PAVIMENT PER AINVIDENTS 

35 GRAONS DE GRANIT 40X10cm 

36 MORTER SENSE RETRACCIÓ 


NOTA: LES JUNTES EN ELS PARAMENTS DE MAO 
ESMALTAT AIXÍ COM ELS ANCORATGES ES 
REPLANTEJARAN EN OBRA 
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DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

PÈRGOLES COBERTA. PÈRGOLES RIERA BLANCA 


DATA: 

GENER 2014 
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FULL.. ,fr.. .DE..: 
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DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: DATA: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ GENER 2014 
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ALÇAT SUD 

ESCALA 1:100 




ALÇAT NORD 

ESCALA 1:100 



PLANTA PÈRGOLA ZONA JOCS FLORALS 

ESCALA 1:100 


PÈRGOLA JOCS FLORALS 
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PÈRGOLA JOCS FLORAL. PLANTA DETALL 

ESCALA 1:50 



PÈRGOLA JOCS FLORALS. SECCIÓ S1 

ESCALA 1:50 


NOTA: LES JUNTES EN ELS PARAMENTS DE MAO 
ESMALTAT AIXÍ COM ELS ANCORATGES ES 
REPLANTEJARAN EN OBRA 


1 PLANXES D'ACER CORTEN D'ESPESOR 1 5MM 

2 VIDRE LAMINAR 1 0+1 0 SILICONAT AMB BUTIRAL DE 
COLOR. PROTEGIT AMB LAMINA ANTIVANDÀLICA 
TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI, ANTISCRATCHING EN 
LA CARA EXTERIOR. 

3 PORTA DE REGISTRE 
PERFILERÍA D'ACER CORTEN 

VIDRE LAMINAR 6+6MM AMB BUTIRAL DE COLOR 
PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA TIPUS "4 
MIL ANTIGRAFFITI, ANTISCRATCHING EN LA CARA 
EXTERIOR. 

4 LÍNIA LED INTEGRADA EN SOPORTAL DE PÈRGOLA 
TIPUS LED LINEAR VARIO-LED FLEX HYDRA LD5 
W827 MÒDULS DE 1.5M DE LONGITUD. 

4 MÒDULS PER SOPORTAL 
DRIVER REGULABLE 

5 LLUMINÀRIA LED INTEGRADA EN BRAÇ DE PÈRGOLA TIPUS 
LED LINEAR VARIO-LED POSEIDON W827, MÒDULS DE 1.0M 
LLUMINÀRIA PER BRAÇ. DRIVER REGULABLE 


6 BARANA DE PROTECCIÓ H 0.95 AMB MALLA 

7 REMAT DE MUR AMB PERFIL 
D'ACER CORTEN 

8 REIXA REGISTRABLE TIPUS CIVE70 D'ACER CORTÉN 

9 BAIXANT D'AIGÜES PLUVIALS 09OCM D'ACER GALVANITZAT 

10 TARIMA DE FUSTA SINTÈTICA DE 1 38x23x1 800MM TIPUS 
VISENDUM O SIMILAR, AMB JUNTA OBERTA I ANCORADA 
SOBRE RASTRELLS DE FUSTA MASSISSA DE 50X50MM 

1 1 REVESTIMENT DE MAÓ ESMALTAT DE COLOR BLAU AMB 
TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS PPAC01 PERMANENT, DE 
I PL O TECNAN DE GAMA SI Ml LAR Dl M. 22x1 0.5x4.8 CM 

13 MURET DE BLOC DE FORMIGÓ DE 39x14x1 9cm REBLERT I ARMAT 

14 PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES 
26 PAVIMENT TIPUS COMPOTOP 
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(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

!:50 

ORIGINALS 


g\.a:: g y-. : \ a\cl: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

PÈRGOLES COBERTA. PÈRGOLES JOCS FLORALS 


DATA: 

GENER 2014 


: \ ANOI NÚM. 
U.8.7.4 
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Sergi Godia Arq. 
Ana Molino Arq. 


TÍTOL del projecte 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA. COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


; SCAi ; 5 

1:100 

ORIGINALS 


0.25m 0.5m 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: DATA: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ GENER 2014 

PÈRGOLES COBERTA. PÈRGOLES JOCS FLORALS nom fitxer; 


■\ anoi Núr 
U.8.7.4 


F ULL...P...DE .. 



PLANTA REPLANTEIG 

RASTRELLS DE FUSTA RIERA BLANCA 



PLANTA REPLANTEIG 

RASTRELLS DE FUSTA JOCS FLORALS 

ESCALA 1:200 


PÈRGOLA RIERA BLANCA 

PÈRGOLA JOCS FLORALS 
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HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
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AUTOR DEL PROJECTE 
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Andreu Estany, 



PROJECTI BASIC COORDINACIÓ D'EXECUTIU 


Sergi Godio Arq. 
Anq Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:200 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

PÈRGOLES COBERTA 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚM. 

U. 8.7.5 


EU LI I...DE. 


PÈRGOLA BADAL n — '"\ 








31.36 








PLANTA REPLANTEIG 

RASTRELLS DE FUSTA ZONA BADAL 

ESCALA 1:200 
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(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:200 

ORIGINALS 


:;; s g\ac g :;; . : \ a\cl 


ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

PÈRGOLES COBERTA 


DATA: 

GENER 2014 


■\ ANOI NÚM. 
U. 8.7.5 


2 13 4 5 


1 2 3 4 5 





mm 



■ 








/ \ 










/ \ — 

y \ 











/ \ 


DETALL 1 

ESCALA 1:5 


DETALL 2 

ESCALA 1:5 



J//L 































,' 1 .80 


í 1 I 1 l lf 

1 

0.60 V 0.60 'J 0.60 







LLEGENDA 

1 . TARIMA DE FUSTA SINTÈTICA DE 1 38x23x1 800MM TIPUS 
VISENDUM O SIMILAR, AMB JUNTA OBERTA I ANCLADA 
SOBRE RASTRELLS MITJANÇANT CLIPS OCULTS D'ACER 
INOXIDABLE NO FERRÍTIC AISI 304 L 

TRACTAMENT D'ORIGEN TIPUS ANTIGRAFFITI PPAC01 DE 
IPL O TECNAN DE GAMA SIMILAR. 

2. RASTRELL DE FUSTA MASSISSA DE 50X50MM ANCLADA 
SOBRE BASE DE FORMIGÓ MITJANÇANT TORNILLERIA 
D'ACER INOXIDABLE NO FERRÍTICA AISI 304 L 

3. CÈL.LULA DRENANT DE 52MM TIPUS ATLANTIS O 
SIMILAR, ENTRE TELES GEOTEXTILS DE 140 GR/M2 

4. IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS PRENOTECH O SIMILAR 

5. FORMIGÓ CEL.LUAR SOBRE LLOSA EXISTENT 

6. RESPATLLER DE BANC AMB FUSTA TROPICAL IPE DE 
1 00X55MM 

7. MURET DE TOTXO DE 15CM 

8. RASTRELL DE FUSTA MASSISSA DE 150X50MM PER A 
FORMACIÓ DEL BANC, ANCLADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ 

9. LLUMINÀRIA LED OCULTA SOTA BANC 

1 0. RASTRELL DE FUSTA MASSISSA DE 400x1 50MM PER A 
FORMACIÓ DE GRAÓ 

11. PLETINA EN L DE 50x50x3MM D'ACER GALVANITZAT 

12. MUNTANT VERTICAL DE FUSTA MASSISSA DE 50X20CM 

1 3. PLETINA DE 1 20x1 50X25MM D'ACER A42b SEGONS 
NORMA NEB-EA-95 SEGELLADA PERIMETRALMENT AMB 
SILICONA NEUTRA I ANCORADA AMB 4 CARGOLS D'ACER 
INOXIDABLE DE 016MM I 20CM DE LONGITUD FIXATS AMB 
RESINA EPOX 


PLANTA DETALL ENTARIMAT DE FUSTA 

ESCALA 1:25 
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TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

VARIES 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

PÈRGOLES COBERTA 


DATA: 
GENER 2014 


PLANOI \JV. 

U. 8.7.5 


F u ' J . >: 



ii ii i i * i r ii i i i r 


0.5% 


~ii ir 


DETALL BANC 

ESCALA 1:15 


1,20 
0.40 



1 2 3 4 5 


ii ir 


~ii ii ir 


n ii ir 


0.5% 




ALÇAT 


LATERAL 



PLANTA 


DETALL GRAONS 

ESCALA 1:15 


LLEGENDA 

1 . TARIMA DE FUSTA SINTÈTICA DE 1 38x23x1 800MM TIPUS 
VISENDUM O SIMILAR, AMB JUNTA OBERTA I ANCLADA 
SOBRE RASTRELLS MITJANÇANT CLIPS OCULTS D'ACER 
INOXIDABLE NO FERRÍTIC AISI 304 L 

TRACTAMENT D'ORIGEN TIPUS ANTIGRAFFITI PPAC01 DE 
IPL O TECNAN DE GAMA SIMILAR. 


2. RASTRELL DE FUSTA MASSISSA DE 50X50MM ANCLADA 
SOBRE BASE DE FORMIGÓ MITJANÇANT TORNILLERIA 
D'ACER INOXIDABLE NO FERRÍTICA AISI 304 L 

3. CÈL.LULA DRENANT DE 52MM TIPUS ATLANTIS O 
SIMILAR, ENTRE TELES GEOTEXTILS DE 140 GR/M2 

4. IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS PRENOTECH O SIMILAR 

5. FORMIGÓ CEL.LUAR SOBRE LLOSA EXISTENT 

6. RESPATLLER DE BANC AMB FUSTA TROPICAL IPE DE 
1 00X55MM 


DETALL RESPATLLER 

ESCALA 1:5 


7. MURET DE TOTXO DE 15CM 

8. RASTRELL DE FUSTA MASSISSA DE 1 50X50MM PER A 
FORMACIÓ DEL BANC. ANCLADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ 

9. LLUMINÀRIA LED EMPOTRADA, MODEL LEDPLUS DE 
IGUZZINI O SIMIALR 

1 0. RASTRELL DE FUSTA MASSISSA DE 400x1 50MM PER A 
FORMACIÓ DE GRAÓ 

11. PLETINA EN L DE 50x50x3MM D'ACER GALVANITZAT 

12. MUNTANT VERTICAL DE FUSTA MASSISSA DE 50X20CM 

13. PLETINA DE 120x150x25MM D'ACER A42b SEGONS NORMA 
NEB-EA-95 SEGELLADA PERIMETRALMENT AMB SILICONA 
NEUTRA I ANCORADA AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE 
DE 01 6MM I 20CM DE LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 
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ESCALES 

VARIES 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

PÈRGOLES COBERTA 


DATA: 

GENER 2014 


\ ANOI NÚM. 

U. 8.7.5 


PULL...4...DE. 



LLEGENDA: 

1 ANGULAR 60x60. 

2 HEB100. 

3 ESCOPIDOR. 

4 PATES REGULABLES EN ALÇADA (MÀX. 7 CM). 

5 EXTERIOR FRONTAL Y LATERAL OBERT EN PANEL 
COMPACTE HPL10MM, COLOR GRIS FOSC; POSTERIOR I 
LATERAL CEG EN PANELS D'ALUMINI ACANALAT. 

6 INTERIOR EN PANEL COMPACTE HPL4MM. 

7 PAVIMENT EN XAPA GALVANITZADA GRECADA, 
RECOBERTA D'ALUMINIO ANTILLISCANT (TIPUS DAMERO). 


CUADRO DE SUPERFÍCIES APROXIMADAS AREA 

ÀREADEASEOS 1 1 ,50 m 2 

ZONA BIBLIOPARC 14,00 m 2 

ZONA ALMACÉN/OFFICE 7,00 m 2 

ZONA BAR 7,00 m 2 

TOTAL DE OCUPACIÓN QUIOSCO 39,50 m 2 


8 BARRA MOSTRADOR H= 1 050 MM. 

9 AIGÜERA 

10 PRESTATGERIA ALTELL H=2040 MM. 

1 1 PANY DE SEGURETAT (3 PUNTS ANCORATGE). 

12 CAIXA DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (CMP). 

13 IL·LUMINACIÓ DE BAIX CONSUM ENCASTADA (2*26W/UD). 

14 INODOR AMB MOTXILLA H= 410 MM. 

15 RENTAMANS SENSE PEANYA H= 850 MM. 

1 6 BARRES D'AJUDA H= 725 MM. 

17 ACCESORIS PER A SERVEIS (PENJADOR, EXTRACTOR, DETECTOR 
VOLUMÈTRIC, DISPENSADOR SABÓ I MIRALL). 
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; sca, : s 
1: 50 
ORIGINALS 


DE SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

LOCALS PREFABRICATS 

PLANTA. EDICLE (RIERA BLANCA) 


DATA: 

GENER 2014 


: ". ANOI núm. 
U.8.7.6 


FULL. ..!... .DE.. 




□ 

n 


ALÇAT A 

ESCALA 1:50 



ALÇAT B 

ESCALA 1:40 


LLEGENDA: 

1 ANGULAR 60x60. 

2 HEB100. 

3 ESCOPIDOR. 

4 PATES REG ULABLES EN ALÇADA (MAX. 7 CM). 

5 EXTERIOR FRONTAL Y LATERAL OBERT EN PANEL 
COMPACTE HPL10MM, COLOR GRIS FOSC; 
POSTERIOR I 

LATERAL CEG EN PANELS D'ALUMINI ACANALAT. 

6 INTERIOR EN PANEL COMPACTE HPL4MM. 

7 PAVIMENT EN XAPA GALVANITZADA GRECADA, 
RECOBERTA D'ALUMINIO ANTILLISCANT (TIPUS 
DAMERO). 

8 BARRA MOSTRADOR H= 1050 MM. 

9 AIGÜERA 

10 PRESTATGERIA ALTELL H=2040 MM. 

1 1 PANY DE SEGURETAT (3 PUNTS ANCORATGE). 

12 CAIXA DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (CMP). 

1 3 IL·LUMINACIÓ DE BAIX CONSUM ENCASTADA 
(2x26W/UD). 

14 INODOR AMB MOTXILLA H= 410 MM. 

15 RENTAMANS SENSE PEANYA H= 850 MM. 

16 BARRES D'AJUDA H= 725 MM. 

1 7 ACCESORIS PER A SERVEIS (PENJADOR, 
EXTRACTOR, DETECTOR VOLUMÈTRIC, 
DISPENSADOR SABÓ I MIRALL). 
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E SCAi.i-S 
1:40 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

LOCALS PREFABRICATS 

ALÇAT. EDICLE (RIERA BLANCA) 


DATA: 

GENER 2014 


PI ÀNOL NÜV 

U.8.7.6 


FULL. 2. ..DE. ..7. 


5 




ALÇAT C 

ESCALA 1:50 


ALÇAT D 

ESCALA 1:40 


LLEGENDA: 

1 ANGULAR 60x60. 

2 HEB100. 

3 ESCOPIDOR. 

4 PATES REG ULABLES EN ALÇADA (MÀX. 7 CM). 

5 EXTERIOR FRONTAL Y LATERAL OBERT EN PANEL 
COMPACTE HPL10MM, COLOR GRIS FOSC; 
POSTERIOR I 

LATERAL CEG EN PANELS D'ALUMINI ACANALAT. 

6 INTERIOR EN PANEL COMPACTE HPL4MM. 

7 PAVIMENT EN XAPA GALVANITZADA GRECADA, 
RECOBERTA D'ALUMINIO ANTILLISCANT (TIPUS 
DAMERO). 

8 BARRA MOSTRADOR H= 1050 MM. 

9 AIGÜERA 

10 PRESTATGERIA ALTELL H=2040 MM. 

1 1 PANY DE SEGURETAT (3 PUNTS ANCORATGE). 

12 CAIXA DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (CMP). 

1 3 IL·LUMINACIÓ DE BAIX CONSUM ENCASTADA 
(2x26W/UD). 

14 INODOR AMB MOTXILLA H= 410 MM. 

15 RENTAMANS SENSE PEANYA H= 850 MM. 

16 BARRES D'AJUDA H= 725 MM. 

1 7 ACCESORIS PER A SERVEIS (PENJADOR, 
EXTRACTOR, DETECTOR VOLUMÈTRIC, 
DISPENSADOR SABÓ I MIRALL). 
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DESIGNACIÓ Dí l PI ÀNOL: 

LOCALS PREFABRICATS 

ALÇAT. EDICLE (RIERA BLANCA) 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI núm. 
U. 8.7.6 


FULL-3..,DE„-7. 


oo 

o o 


o o 



PLANTA EDICLE (JOCS FLORALS) 

ESCALA 1:50 


LLEGENDA: 

1 ANGULAR 60x60. 

2 HEB100. 

3 ESCOPIDOR. 

4 PATES REG ULABLES EN ALÇADA (MAX. 7 CM). 

5 EXTERIOR FRONTAL Y LATERAL OBERT EN PANEL 
COMPACTE HPL10MM, COLOR GRIS FOSC; POSTERIOR I 
LATERAL CEG EN PANELS D'ALUMINI ACANALAT. 

6 INTERIOR EN PANEL COMPACTE HPL4MM. 

7 PAVIMENT EN XAPA GALVANITZADA GRECADA, 
RECOBERTA D'ALUMINIO ANTILLISCANT (TIPUS DAMERO). 


CUADRO DE SUPERFÍCIES APROXIMADAS AREA 

ÀREADEASEOS 1 1 ,50 m 2 

ZONA BIBLIOESPAI 7,00 m 2 

ZONA ALMACÉN/OFFICE 5,65 m 2 

ZONA BAR 5,85 m 2 

TOTAL DE OCUPACIÓN QUIOSCO 30,00 m 2 


8 BARRA MOSTRADOR H= 1050 MM. 

9 AIGÜERA 

10 PRESTATGERIA ALTELL H=2040 MM. 

1 1 PANY DE SEGURETAT (3 PUNTS ANCORATGE). 

12 CAIXA DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (CMP). 

1 3 IL·LUMINACIÓ DE BAIX CONSUM ENCASTADA (2*26W/UD). 

14 INODOR AMB MOTXILLA H=410 MM. 

15 RENTAMANS SENSE PEANYA H= 850 MM. 

16 BARRES D'AJUDA H= 725 MM. 

17 ACCESORIS PER A SERVEIS (PENJADOR, EXTRACTOR, DETECTOR 
VOLUMÈTRIC, DISPENSADOR SABÓ I MIRALL). 
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PROJECTE EXECUTIU O'URBANITZACIO ÜE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


LCA : S 

1:50 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ Dí I PI ANOL: 

LOCALS PREFABRICATS 

PLANTA. EDICLE (JOCS FLORALS) 


DATA: 

GENER 2014 


PLANO NÓV 

U. 8.7.6 






ALÇAT A 

ESCALA 1:40 


ALÇAT B 

ESCALA 1:40 


LLEGENDA: 

1 ANGULAR 60x60. 

2 HEB100. 

3 ESCOPIDOR. 

4 PATES REG ULABLES EN ALÇADA (MÀX. 7 CM). 

5 EXTERIOR FRONTAL Y LATERAL OBERT EN PANEL 
COMPACTE HPL10MM, COLOR GRIS FOSC; 
POSTERIOR I 

LATERAL CEG EN PANELS D'ALUMINI ACANALAT. 

6 INTERIOR EN PANEL COMPACTE HPL4MM. 

7 PAVIMENT EN XAPA GALVANITZADA GRECADA, 
RECOBERTA D'ALUMINIO ANTILLISCANT (TIPUS 
DAMERO). 

8 BARRA MOSTRADOR H= 1 050 MM. 

9 AIGÜERA 

10 PRESTATGERIA ALTELL H=2040 MM. 

1 1 PANY DE SEGURETAT (3 PUNTS ANCORATGE). 

12 CAIXA DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (CMP). 

1 3 IL·LUMINACIÓ DE BAIX CONSUM ENCASTADA 
(2*26W/UD). 

14 INODOR AMB MOTXILLA H=410 MM. 

15 RENTAMANS SENSE PEANYA H= 850 MM. 

16 BARRES D'AJUDA H= 725 MM. 

1 7 ACCESORIS PER A SERVEIS (PENJADOR, 
EXTRACTOR, DETECTOR VOLUMÈTRIC, 
DISPENSADOR SABÓ I MIRALL). 
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TÍTOL del projecte 

PROJECTE EXECUTIU 0' URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:80 

ORIGINALS 


c\.a:: o :;; -\ ,a\cl: 

LOCALS PREFABRICATS 
ALÇAT. EDICLE (JOCS FLORALS) 


DATA: 

GENER 2014 


: ". ANOI núm. 
U. 8.7.6 


FULL..P....DE.. 




ALÇAT C 

ESCALA 1:40 



_ 


ALÇAT D 

ESCALA 1:40 


LLEGENDA: 

1 ANGULAR 60x60. 

2 HEB100. 

3 ESCOPIDOR. 

4 PATES REG ULABLES EN ALÇADA (MÀX. 7 CM). 

5 EXTERIOR FRONTAL Y LATERAL OBERT EN PANEL 
COMPACTE HPL10MM, COLOR GRIS FOSC; 
POSTERIOR I 

LATERAL CEG EN PANELS D'ALUMINI ACANALAT. 

6 INTERIOR EN PANEL COMPACTE HPL4MM. 

7 PAVIMENT EN XAPA GALVANITZADA GRECADA, 
RECOBERTA D'ALUMINIO ANTILLISCANT (TIPUS 
DAMERO). 

8 BARRA MOSTRADOR H= 1 050 MM. 

9 AIGÜERA 

10 PRESTATGERIA ALTELL H=2040 MM. 

1 1 PANY DE SEGURETAT (3 PUNTS ANCORATGE). 

12 CAIXA DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (CMP). 

1 3 IL·LUMINACIÓ DE BAIX CONSUM ENCASTADA 
(2*26W/UD). 

14 INODOR AMB MOTXILLA H=410 MM. 

15 RENTAMANS SENSE PEANYA H= 850 MM. 

16 BARRES D'AJUDA H= 725 MM. 

1 7 ACCESORIS PER A SERVEIS (PENJADOR, 
EXTRACTOR, DETECTOR VOLUMÈTRIC, 
DISPENSADOR SABÓ I MIRALL). 
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c\.a:: o :;; -\ ,a\cl: 

LOCALS PREFABRICATS 
ALÇAT. EDICLE (JOCS FLORALS) 


DATA: 

GENER 2014 


: ". ANOI núm. 
U. 8.7.6 


FULl ..P...0E.. 


Arqueta Ari ueta Arqueta 
Força Algüe i Fecals Aigües Pluvials 


Arqueta 
Aigua Po able 


ri rn 


Arqueta 
Aigua Po able 


S1 

r 


BLOCS DE FORMIGÓ 
39X1 9X1 9cm 


FONAMENTACIO 
PÈRGOLA 


SABATA DE FORMIGÓ 
40X40X40cm 


0.55 l 0.5 B 


BLOCS DE FORMIGÓ 
39X1 9X1 9cm 


PÈRGOLA 


2.67 
15.64 


MAÓ ESMALTAT 


SABATA DE FORMIGÓ 
40X40X40cm 


BLOC DE FORMIGÓ 
39X1 4X1 9cm 


PLANTA FONAMENTACIO EDICLE (RIERA BLANCA) 

ESCALA 1:30 


MAÓ ESMALTAT 

22x10.5x4.Bcm 

MURET DE BLOC DE FORMIGÓ 
DE 39x1 4x1 9cm REBLERT I ARMAT 
SABATA DE FORMIGÓ 




BLOCS DE FORMIGÓ 
40X20X20cm 

SABATA DE FORMIGÓ 


40X40X40cm 


MAÓ ESMALTAT 
25X10X5cm 

SABATA DE FORMIGÓ 
40X40X40cm 


PÈRGOLA 


ESCOMESES 

Es recomana fer arquetes de registre amb tapa per a totes les connexions i 

clau de pas de l'aigua en algun punt des del quiosc fins al lloc de connexió a la escomesa. 

-Aigua: Deixar 2m. de tub de polietilè acabat en clau de pas i mascle 1/2 ". 

-Desgüàs: Deixar tub 1 10mm. PVC femella (15cm. per sota del nivell del sòl). 

-Electricitat: Tres metres del cable correponent (si no porta presa de terra deixar javelina amb 2,5m. de coure) 
FONAMENTACIO 

En paviment rígid quiosc va simplement recolzat en potes regulables (màxim desnivell 7 cm.) 
i la pèrgola es cargola directament amb tacs metàl·lics Hilti. 


PÈRGOLA 


PÈRGOLA 


PLANTA FONAMENTACIO EDICLE (JOCS FLORALS) 

ESCALA 1:30 



FONAMENTACIO 
PÈRGOLA 


SECCIÓ 2 

ESCALA 1:20 


ESTRUCTURA 
ACTUAL 
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ESCALES 

VARIES 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

LOCALS PREFABRICATS 

FONAMENTACIONS 


DATA: 

GENER 2014 


: ". anoi \:v 
U. 8.7.6 


FULL. ./....DE. . 


NOTA: COBERTA DESMUNTABLE PER RETIRADA DE VENTILADOR 

L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERÀ AISI 316/18/8 ACABAT POLIT 


SECCIÓ A 




GANXO DE XAPA D'ACER GALVANITZAT PINTAT E 6mm, PER A 


SUBJECCIÓ DE COBERTA, SOLDAT A TUBULAR 
XAPA D'ACER GALVANITZAT PINTAT E 4 mm 


PLETINA D'ACER GALVANITZAT PINTAT E 6 mm SOLDADA A TUBULAR 


MUNTANT DE PLETINA D'ACER GALVANITZAT PINTAT 60X6 mm 


AV-" S :'AC : CA VAX VA' 3 \'A' ' i 


TUBULAR EXISTENT 100.100.6 mm 


FUBULAR D'ACOBLAMENT SOLDAT A TUBULAR NEERIOR 


TALL DE TUBULAR EXISTENT PER A DESMUNTATGE DE LA COBERTA 


TELA DE FILS DE POLIESTER COL·LOCADA AMB FIXACIONS 


MECÀNIQUES EN BASTIMENT PERIMETRAL DE PERFILS D'ALUMIN 
LACAT DE 3CM SOLDATS A TUBULAR 


TUBULAR EXISTENT 100.100.6 mm 



DETALL 1. COBERTA DESMUNTABLE 

E 1/5 


SEGELLAT ACÚSTIC 

ESCOPIDOR D'ACER GALVANITZAT PINTAT CARGOLAT E 1 ,5 mm 


TIRA DE LEDS ENCAPSULATS LED LINEAR VARIO LED FLEX HIDRA LED 
FLEX HIDRA LD 18 W827 MÒDULS 1,5 M LONGITUD 27,3 W 3200 K 

PLETINA D'ACER GALVANITZAT PINTAT E 6 mm SOLDADA A TUBULAR 


FOCUS MODEL TIPUS IPRO LED ÒPTICA FLOOD 
10 W AMB PROTECCIÓ TIPUS BZ85 DE IGUZZINI 


DETALL 2 

E 1/5 


PLETINA D'ACER E 6 mm SOLDADA A TUBULAR 


SEGELLAT ACÚSTIC ENTRE VIDRES 


TUBULAR EXISTENT 100.100.6 mm 


VIDRE DE TREMPAT COLOREJAT 


PERRIL D'ACER GALVANITZAT L 120.120.6 mm 


XAPA D'ACER INOXIDABLE E 5 mm AMB TRACTAMENT PROTECTOR 
DAVANT HUMITAT I EROSIÓ 

LÀMINA IMPERMEABLE 

SÒCOL D 'OBRA DE FÀBRICA 


DETALL 4 

E 1/5 
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1:30 
ORIGINALS 


31 5 GVAC Ò j.; . :l . ,A\0L: 

BADALOTS VENTILADORS ADIF 

TIPUS A. SECCIÓ 


DATA: 

GENER 2014 


: \.A\0. \CV. 
U.8.7.7 


FULL. .!.... DE... 




ANCORATGE VIDRE 

VIDRE TREMPAT COLOREJAT 

SEGELLAT ACÚSTIC 

PERFIL D'ACER INOX E 6 mm 

XAPA D'ACER INOX E 6 mm 
RIVET ACOSTIC 


PANELL FIX DE FUSTA 
XAPAT EN ACER INOXIDABLE 

PERFIL D'ACER PINTAT 

L 50.50.4 mm 


TUB D'ACER GALVANITZAT 050 MM 
DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA A TIRA DE LEDS 
I A FOCUS ON SIGUIN NECESSARIS 




FRONTISSA CONTÍNUA 
PORTA XAPADA EN ACER INOXIDABLE 


ALÇAT ACCÉS 

1. CAIXA DRIVER TIRA DE LEDS AMB PROTECCIÓ IP44 

2. CAIXA FUSIBLES TIRA DE LEDS AMB PROTECCIÓ IP44 

3. CAIXA FUSIBLES FOCUS AMB PROTECCIÓ IP44 


ALÇAT TIPUS 

• CONNEXIÓ ELÈCTRICA LEDS 
PROTEGIDA EN CAIXA TANCADA 
AMB PROTECCIÓ IP44 


• CONNEXIÓ ELÈCTRICA LEDS 
ENTUBADA EN TUB D'ACER 050 mm 


DETALL 5 

E 1/5 


DETALL 6 

E 1/5 


AL 



0 


3LTJ 



P1 


!D5 


LTt 


3~G 




D6 


P2 


P3 


P4 
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BADALOTS VENTILADORS ADIF 

TIPUS A. PLANTES I ALÇATS 


DATA: 

GENER 2014 


= LAN 01 NÚM. 

U.S.7.7 



u 


ALÇAT ACCÉS 


1. CAIXA DRIVER TIRA DE LEDS AMB PROTECCIÓ IP44 

2. CAIXA FUSIBLES TIRA DE LEDS AMB PROTECCIÓ IP44 

3. CAIXA FUSIBLES FOCUS AMB PROTECCIÓ IP44 

• CONNEXIÓ ELÈCTRICA LEDS EN CAIXA TANCADA 
AMB PROTECCIÓ IP44 

• CONNEXIÓ ELÈCTRICA LEDS AMB PROTECCIÓ IP44 
ENTUBADA EN TUB D'ACER 050 mm 


A'L 



d 


au 



— — — 


— v— — 


FORJAT 


ALÇAT POSTERIOR 




PLANTA 



ALÇAT LATERAL 


SECCIÓ A' E 1/30 
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; sca, : s 
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DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL; 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

COMUNICACIÓ VERTICAL. ESCALES. MEC. I ASCENSORS 
EMPLAÇAMENT 


DATA: 

GENER 2014 


: "..A\0. NÜM. 
U.08.8 


FULL...' DE.J 


MUR D'ASCENSOR 


RAFEC FORM.e e ESTACIÓ 



XAPA D'ACER SOLDADA 
E 4 mm 

ACABAT PINTAT . 


PORTA DOBLE ABATIBLE 
DE XAPA D'ACER E 4- mm 
■ ACABAT P I NTAT 


PERFIL TUBULAR D'ACER 
80.80.4 mm 
ACABAT PINTAT 


PERFIL TUBULAR D'ACER 
80.80.4 mm 
ACABAT PINTA! 



PLANTA DETALL 1 

ESCALA 1:5 


PERFIL TUBULAR D'ACER 
80.30.-? mm 
ACABAT PINTAT 


SECCIÓ DETALL 1 

ESCALA 1:5 


0.30 


2.65 
2.05 


0.30 


MATXÓ DE MUR EXISTENT 


ARMARI PERA QUADRE DE L'A3CEN30R SEGONS PLEC AJUNTAMENT BARCELONA 
ACABAT ACER PINTAT NEGRE I DISSENY SIMILAR AL TANCAMENT DE MERCAT NOU 


-m — 

2.05 


4 

2.65 

i- 



ALÇAT A-A' 

ESCALA 1:75 


PLANTA NIVELL ESTACIÓ B-B 

ESCALA 1:75 
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ORIGINALS 


31 3 CN AC 6 3. . A\CL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

COMUNICACIÓ VERTICAL ESCALES. MEC. I ASCENSORS 
ASCENSOR MERCAT NOU 


DATA: 

GENER 2014 


■', A.\G: \:v. 
U.08.8 


FULL..4....DE.J 


VIDRE LAMINAR 8+8 

AMB BUTIRAL DE COLOR 



PANTALLA DE FORMIGÓ 


ESTRUCTURA DE 

LA COBERTURA 


\ \ 
\ \ 
\ \ 


\ \ 

\ \ 
\ 

\ \ 


.4 


Q 


2.15 
2.91 


ALÇAT C-C 

ESCALA 1:75 



4^- 

2.15 


4 

2.60 

y- 


lE 


VIDRE LAMINAR 8+8 

AMB BUTIRAL DE COLOR 


PERFILS "L" D'ACER INOX 

FIXAT A ESTRUCTURA 
SEGONS DETALLS 


LLOSA DE COBERTA 
DE L'ESTACIÓ 


MATXO DE MUR EXISTENT 


PANTALLA DE FORMIGÓ 


ALÇAT D-D 

ESCALA 1:75 



PLANTA NIVELL COBERTA E-E' 

ESCALA 1:75 



PLANTA NIVELL INTERMIG F-F" 

ESCALA 1:75 
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01 S GNAC Ó Dl : \ A\CL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

COMUNICACIÓ VERTICAL. ESCALES. MEC. I ASCENSORS 
ASCENSOR MERCAT NOU 


DATA: 

GENER 2014 


: \ À\0 NÚM. 

U.08.8 


PULL.V.....DE.1 


02 05 09 10 


07 



A' 



SECCIÓ TIPUS EDICLE 

ESCALA 1:50 




LLEGENDA 

01. VIDRE LAMINAR 8+8MM AMB BUTIRAL DE COLOR PROTEGIT 
AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI", 
ANTISCRATCHING EN LES DUES CARES EXTERIORS 

02. VIDRE 6+6 MM CANTELLS POLITS AMB BUTIRAL TRANSPARENT 
02'. VIDRE 6+6 MM CANTELLS POLITS AMB BUTIRAL DE COLOR 

03. PERFIL D'ACER INOX DE 100X100X10 MM EXTREMS SOLDATS 

04. ANGULAR D'ACER INOX DE 94X25X4 MM SOLDAT A PERFIL 03 
EXTREMS TALLATS A 45" 

05. ANGULAR D'ACER INOX DE 30X30X4 MM 

06. CARTEL-LA D'ACER INOX D'ESPESOR 8MM SOLDADA A 07 

07. PERFIL QUADRAT PERIMETRAL DE 160X12 MM. ACER S275 
ESTRUCTURA DE SUPORT ASCENSOR 

08. PILAR QUADRAT DE 160X12 MM I 1 60X1 2 MM. ACER S275 
ESTRUCTURA DE SUPORT ASCENSOR 

09. BANDA DE NEOPRÈ 

10. SILICONA NEUTRA TRANSPARENT 

11. PERFIL "L" D'ACER INOX 50X50X8 MM SOLDAT A CARTEL-LA 
PER SUBJECCIÓ DE PANY DE VIDRE 

1 2. PERFIL "U" D'ACER INOX DE 40X40X5 MM PER SUBJECCIÓ 
DE VIDRE 

1 3. REIXA EXISTENT DE VENTILACIÓ 

14. XAPA PLEGADA D'ACER INOX ESPESSOR 3 MM 

1 5. PANTALLA DE FORMIGÓ ESPESSOR 30 CM 

1 6. PLACA D'ANCORATGE. VEURE DETALLS ESTRUCTURA 


PLANTA TIPUS EDICLE A-A' 

ESCALA 1:50 


DETALL D4 

ESCALA 1:5 


NOTA: 

L'ACER A UTILITZAR AL EDICLE SERÀ INOX AISI 316 

-PERFILS: CARES VISTES ACABAT POLIT BRILLANT 
-PLANXA FRONTAL ASCENSOR: ACABAT POLIT SATINAT 
GRAU 180 

SOLDADURES: 

TOTES LES SOLDADURES SERÀN D'ATMÓSFERA D'ARGON 
VIDRES: 

VIDRE LAMINAR 8+8MM PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA 
TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI", ANTISCRATCHING EN LES DUES 
CARES EXTERIORS FINS A 2.10 DEL TERRA 
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DE S GNAC Q Dl \ A\CL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

COMUNICACIÓ VERTICAL. ESCALES. MEC. I ASCENSORS 
EDICLE ASCENSOR MERCAT NOU. DETALLS 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚM. 

u.os.s 


■ : ULL. 4. ...DE 1 


ACABAT POLIT SATINAT 
PLANXA PLEGADA DACER INOX 


PICTOGRAMES I SENYALETICA DE L'ASCENSOR 
DISPLAY DE LEDS PER SENYALITZACIÓ 


PORTA DE XAPA D'ACER INOX AISI 316 
PAS LLIURE 90X210 CM 


BARANA TIPUS A3 


VIDRE LAMINAR 8+8 

AMB BUTIRAL DE COLOR 


PERFILS "L" D'ACER INOX 

FIXAT A ESTRUCTURA SEGONS DETALLS 



PICTOGRAMES I SENYALETICA DE L'ASCENSOR 


DISPLAY DE LEDS PER SENYALITZACIÓ 
ANTIVANDALIC 


PORTA DE XAPA D'ACER INOX AISI 316 
PAS LLIURE 90X210 CM 


RONDA DEL MIG 



PLANTA NIVELL PASSOS INFERIORS 

ESCALA 1:75 


ASCENSOR BADAL COSTAT MAR. ALÇAT A-A' 


ESCALA 1:75 
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::a s g\/\c 6 y. . : \ à\cl 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 
COMUNICACIÓ VERTICAL ESCALES. MEC. I ASCENSORS 
ASCENSOR RAMBLA BADAL COSTAT MAR 


DATA: 

GENER 2014 


■\ ANOI NÚM. 
U.08.8 



BARANA TIPUS A8 


PLANTA NIVELL RAMBLA BADAL 

ESCALA 1:75 



PLANTA NIVELL COBERTURA 

ESCALA 1:75 
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DE SIGNACIÚ DE L PLÀNOL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

COMUNICACIÓ VERTICAL ESCALES. MEC. I ASCENSORS 
ASCENSOR RAMBLA BADAL COSTAT MAR 


DATA: 

GENER 2014 


■', a.\G: \:v. 
U.08.8 


MÀST1L PER A INSTAL·LACIÓ DE SENYALITZACIÓ 
CAMERES I ALTAVEUS DE L'ESCALA MECÀNICA - 


BARANA 
TIPUS A1 



BARANA 
TIPUS A3 



MÀSTILPER. ...... 

DE L'ESCALA aE CÀN I CA 


ITZWIÓ 


FORAT ESCALA MECÀNICA 


RONDA DEL MIG 


0.33 «0.38 


VIDRE LAMINAR 8+8 
AMB BUTIRAL DE COLOR 


"-I 


PERFILS "L" D'ACER INOX 

FIXAT A ESTRUCTURA SEGONS DETALLS 



PANTALLA DE FORMIGÓ 


QUADRE ELECTRIC ESCALES MECÀNIQUES 
-ACER INOX 180X130X30 CM. TRACTAMENT ANTIGRAFITI 
ELEVAT SOBRE BANCADA DE FORMIGÓ 30 CM 



PLANXA PLEGADA D'ACER INOX AISI 316 


PICTOGRAMES I SENYALETICA DE L'ASCENSOR 


DISPLAY DE LEDS PER SENYALITZACIÓ 
ANTIVANDÀLIC 


PORTA DE XAPA D'ACER INOX AISI 316 
PAS LLIURE 90X210CM 


PAS INFERIOR 
BADAL 


ASCENSOR BADAL COSTAT MAR. ALÇAT B-B' 


MASTIL PER A INSTAL·LACIÓ 

DE SENYALITZACIÓ, CAMERES 

I ALTAVEUS DE L'ESCALA MECÀNICA 


SCA A • . 75 



ASCENSOR BADAL COSTAT MAR. ALÇAT C-C 


■ SCA A 1 :7b 



m Ajuntament 
ïM de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carloa G< 
Andreu Estany, 



PROJECTI BASIC COORDINACIÓ D'EXECUTIU 


Sergi Godia Arq. 
Anq Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1: 75 
ORIGINALS 


CH S 3\AC 6 Ji ' A\CL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

COMUNICACIÓ VERTICAL. ESCALES. MEC. I ASCENSORS 
ASCENSOR RAMBLA BADAL COSTAT MAR 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚM. 

u.os.s 


PULL./ 1 


4 ^ f 


MÀSTIL PERA INSTAL·LACIÓ 

DE SENYALITZACIÓ, CAMERES 
I ALTAVEUS DE L'ESCALA MECÀNICA 


BARANA TIPUS A1 


VIDRE LAMINAR 8+8 

AMB BUTIRAL DE COLOR 



5.0 


18.58 


ESCALA I ASCENSOR BADAL COSTAT MAR. ALÇAT D-D* 


ESCALA 1:75 



m Ajuntament 
ïM de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carloa G< 
Andreu Estany, 



PROJECTI BASIC COORDINACIÓ D'EXECUTIU 


Sergi Godio Arq. 
Anq Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1: 75 
ORIGINALS 


Ci S 3\AC 6 Cl ' A\CL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

COMUNICACIÓ VERTICAL. ESCALES. MEC. I ASCENSORS 
ASCENSOR RAMBLA BADAL COSTAT MAR 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚM. 

U.08.8 


FULL..P.....DE.1 


02 05 09 10 




- 15 

- 17 



DETALL D1 

ESCALA 1:5 


SECCIÓ TIPUS EDICLE 

ESCALA 1:5 




LLEGENDA 

01. VIDRE LAMINAR 8+8MM AMB BUTIRAL DE COLOR PROTEGIT 
AMB LAMINA ANTIVANDÀLICA TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI", 
ANTISCRATCHING EN LES DUES CARES EXTERIORS 

02. VIDRE 6+6 MM CANTELLS POLITS AMB BUTIRAL TRANSPARENT 
02'. VIDRE 6+6 MM CANTELLS POLITS AMB BUTIRAL DE COLOR 

03. PERFIL D'ACER INOX DE 100X100X10 MM EXTREMS SOLDATS 

04. ANGULAR D'ACER INOX DE 94X25X4 MM SOLDAT A PERFIL 03 
EXTREMS TALLATS A 45" 

05. ANGULAR D'ACER INOX DE 30X30X4 MM 

06. CARTEL-LA D'ACER INOX D'ESPESOR 8MM SOLDADA A 07 

07. PERFIL QUADRAT PERIMETRAL DE 160X12 MM. ACER S275 
ESTRUCTURA DE SUPORT ASCENSOR 

08. PILAR QUADRAT DE 160X12 MM I 1 60X1 2 MM. ACER S275 
ESTRUCTURA DE SUPORT ASCENSOR 

09. BANDA DE NEOPRÈ 

10. SILICONA NEUTRA TRANSPARENT 

11. PERFIL "L" D'ACER INOX 50X50X8 MM SOLDAT A CARTEL-LA 
PER SUBJECCIÓ DE PANY DE VIDRE 

1 2. PERFIL "U" D'ACER INOX DE 40X40X5 MM PER SUBJECCIÓ 
DE VIDRE 

1 3. REIXA EXISTENT DE VENTILACIÓ 

14. XAPA PLEGADA D'ACER INOX ESPESSOR 3 MM 

1 5. PANTALLA DE FORMIGÓ ESPESSOR 30 CM 

16. PLACA D'ANCORATGE. VEURE DETALLS ESTRUCTURA 
1 7. BIGA DE SUPORT DE L'ESCALA MECÀNICA 90X40 CM 


PLANTA TIPUS EDICLE A-A' 

ESCALA 1:50 


DETALL D3 

ESCALA 1:5 


NOTA: 

L'ACER A UTILITZAR AL EDICLE SERÀ INOX AISI 316 

-PERFILS: CARES VISTES ACABAT POLIT BRILLANT 
-PLANXA FRONTAL ASCENSOR: ACABAT POLIT SATINAT 
GRAU 180 

SOLDADURES: 

TOTES LES SOLDADURES SERAN D'ATMOSFERA D'ARGON 
VIDRES: 

VIDRE LAMINAR 8+8MM PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA 
TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI", ANTISCRATCHING EN LES DUES 
CARES EXTERIORS FINS A 2.10 DEL TERRA 



m Ajuntament 
ïM de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes dïnfraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carlos G< 
Andreu Estany, 



■ : :ü.. :: : :íAs c ::oü : í:í \a.c 6 x c„ j 


Sergi Godio Arq. 
Anq Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

VARIES 
ORIGINALS 


DE S GNAC Q Dl \ A\CL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

COMUNICACIÓ VERTICAL. ESCALES. MEC. I ASCENSORS 
EDICLE ASCENSOR BADAL MAR. DETALLS 


DATA: 

GENER 2014 


' A\0 NÚU. 

U.08.8 


FULL.y.....DE..I 


Apoyo Inferior 


6.0% 


© 



FORAT PER AL MUNTATGE DE 
L'ESCALA MECÀNICA (11,46x4.18n 

11460 

10459 


-1000- 
-1000- 


E0£6£,4e"f 


PUNT DE 

REPLANTEIG INFERIOR 


PUNT DE 
REPLANTEIG SUPERIOR 



FORAT PER AL MUNTATGE DE 
L'ESCALA MECÀNICA (1 1 ,46x4.1 8m) 


MURET EXISTENT DE 36CM 

L'ESCALA SE SITUA 3 CM SEPARADA DEL MURET 


Apoyo Superior 


Suela 
acabado 


NÚMERO ORDEN: 








E1 

E2 





Velacidad [m/s] 

0,5 

0,5 





Potencia [kW] 

15 

15 





In / la [A] 

31/200 (D) 

31/200 (□) 





Arranque 

VVF+By-passE) 

VVFtBy-pass(E) 





Capacidad [pers/hora] 

6000 

6000 





Embarque [hor] 

1200 

1200 





Trans. Rad. [Inf/Sup] 

1050/1500 

1050/1500 





Cepillos 

Si 

Si 





Apoyo forzado 

Si 

Si 





E.R. / U.C.T. 

No/No 

No/No 





Cumple Norma 

Si 

Si 





Longitud Cable [m] 

10 

10 





Tensifin Fuerza [V] 

3X400+N 

Norma 

EN 115 

Armario Exterior [mm] 

800x400x1800 

Tensión Alumbrado [V] 

230 

Instalaciún 

intEmpEris 

Armario Adicional [mm] 


Frecuencia [Hz] 

50 



Cota sobre nivel mar [] 

< 1000 


0BRAS CLIENTE 

Todas los apoyos. 

Acometida elèctrica (por unidad) con protección diferencial hasta la zona superior indicada ©, acometida + conductor de protección (tierra) 
Prever manguera y diferencial independientes para alumbrado monofasico + conductor de protección (tierra)hasta la zona superior indicada C 
Dejar previstos dos taladros o puntos de amarre o cada lado de lo unidad paro sustentación durante el montaje. 
(D Juntos a rellenar en todo el perímetro. CE) \ Barandilla o elemento de protección similar que impida el paso. • 
(D Dejar prevista desagüe. Para evitar acumalación de agua. ^- 
El equipo de protección de corriente diferencial a instalar debe ser tipo B y que íntegre filtrodo de comentes de olta frecuencia que evite 
cualquier disparo debido a lo carga de los capocidades. 

Dejar previsto tubos de canalización para mangueros eléctricas desde la zona inferior ©hasta la zona (D . Total 3 conductos de 0l5Omrr 
Tubo para manguera de acometida del cliente B75mm. El armario elèctrica ha de ser colocado en un espacio protegido por la porte superiri 
contra caída de agua. 


Aprabacian cliente: 


Firma: 


Fechrj: 


Tolerancias y cotas en mm / 1kN ■ 

Hasta 4m 10m 
±5 ±10 


102Kgs. Tolerancias a respetar por el cliente 

25m 50m 100m 

±15 ±20 ±30 


02 Se actualiza proyecto. Cambio desnivel 
N° Revisión 


18/11/13 PGOMEZR 

Fecha Nombre 


Dibujddo 
Aprobado 


18/11/13 
19/11/13 


PGOMEZR 
HORACIO 


Tipo: Tugela 5EK 27,3° - Robust 


URBANIZACION COBERTURA DE SANTS 
BARCELONA 


Hrjja: 
de: 


ThyssenKrupp Norte 


11061401 -02 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


BSTEYC< 


Carlos G< 
Andreu Estany, 



- :: : : ;as c cüíh:; \a.c 6 :)': xi c„ „ 


Sergi Godla Arq. 
Anq Molino Arq. 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANÍTZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:75 
ORIGINALS 


a: s g\ac 6 : \ A\GL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

COMUNICACIÓ VERTICAL. ESCALES. MEC. I ASCENSORS 
ESCALA MECÀNICA RAMBLA BADAL COSTAT MAR 


DATA: 

GENER 2014 


PLÀNOL NÚM. 

U.08.8 


4 fl- 


F=5 

ü — - 


— v~ 
— ^ 


* «- <S « £ 6 * j \ 

♦ * -e • t ' 

/ 

/ I 


216 


H 


1- 


ALZADO PUERTA 

ESCALA 1:20 



VARILLAS DE ACERO 
GALVANIZADO FORMANDO ASPA 


PLANTA DE ACERO 
GALVANIZADO DE 4mm 


PE RFII DE ACERO. L DE 
60x80 mm GALVANIZADA 


MARCO DE ACERO GALVANIZADO 
PLETINAS lümm 


-> <7 


ï 


: ■ 


PUERTAS ACCESO A GALERIA DE SERVICIOS BADAL 


-ADR _L0 ESMAl rADO AZUl 
CORTADO A 5CM ADHERIDO A 
LA PLANCHA CON RESINAS. 



£tn 


LADRILLO ESMALTADO 
AZOL ENTERO 


LADRILLO ESMALTADO AZUL 
CORTADO A 5CM ADHERIDO A 
LA PLANCHA CON RESINAS. 


SECCION A 

ESCALA 1:5 



SECCIÓN B 

ESCALA 1:5 


PLANCHA DE ACERO 
INOXIDABLE PERFORADA 4mn 


SECCIÓN C 

ESCALA 1 :5 



I ! 





-mm Ajuntament 
™ de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carlos d 
Andreu Estany, 



■-' ■>,:)_,. ■ :ías :; cco : <:ï sac o d'executiu 


Sergi Godia Arq. 
Ana Molino Arq. 


TÍTOL DEl PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


; sca ; 3 
VARIES 
ORIGINALS 


y- 3 0\/\Z 0 y- . -\ À\ÜL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

COMUNICACIÓ VERTICAL ESCALES. MEC. I ASCENSORS 
DETALL PORTA GALERIA SERVEIS BADAL 


DATA: 

GENER 2014 


■\ a\c. \;v. 
U.08.8 


FULL..U....DEJ 



p.o^ 0,11 , 



01. MUNTANT DE BARANA CONFORMAT PER DUES PLANXES D'ACER 
CORTEN SORREJAT DE 10 MM D'ESPESOR 

02. MALLA TECNOLÒGICA EXTENSIBLE D'ACER INOXIDABLE DE CABLES 
PARAL·LELS DE 1.5 MM CONNECTATS MITJANÇANT ABRAÇADERES 
AMB OBERTURA DE MALLA 50 MM 1 60° (50XS7MM) 

03. VARETES CALIBRADES D'ACER INOXIDABLE SOLDADES A MUNTANT 
DE 02OMM PER SUBJECCIÓ DE MALLA DE CABLES. 

04. PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS . 
ESPESOR4MM. 

05. VARETES CALIBRADES D'ACER INOXIDABLE SOLDADES A MUNTANT 
DE 02OMM DE TANCAMENT, ANTICAIGUDES. 

06. PERFIL D'ACER GALVANITZAT FIXAT A BIGA FORMIGÓ 

07. TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DIÀMETRE INTERIOR 32 MM, 
ESPESOR 1 MM. 

08. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 5 MM DE LONGITUD I CAP 
ALLEN ENRASAT 

09. BIGA DE FORMIGÓ ARMAT 90X40 CM DE SUPORT DE L'ESCALA 
MECÀNICA 

10. PLETINA D'ACER INOXIDABLE 13X10 MM SOLDADA A PEÇA DE 
PASSAMÀ PER ENCAIX MECÀNIC AMB MUNTANT. ESPESOR 10 MM 

11. ELEMENT CONNECTOR ENTRE TIRES DE LED ENCAPSULATS 

12. ESCALES MECÀNIQUES 

13. REMAT DE MUR AMB PERFIL D'ACER CORTEN 25x10 CM I ESPESOR 5 
MM 


NOTA: L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERÀ AISI 316/18/8 ACABAT 
POLIT. 

L'ACER CORTEN A UTILITZAR I EL REVESTIMENT DEL MUR 
ESTARÀ PROTEGIT AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS ATC01 
DE IPL O SIMILAR SEGONS PROCÉS DESCRIT EN EL PLEC DE 
CONDICIONS TÈCNIQUES 

LES SOLDADURES ENTRE ACER INOXIDABLE I CORTEN ES 
REALITZARAN AMB L'ELÈCTODE ESPECÍFIC ADIENT PER A LA UNIÍ 
ENTRE ELS DOS MATERIALS 


DETALL PROLONGACIÓ BARANA EN ESCALES MECÀNIQUES 

ESCALA 1:20 


SECCIÓ A 

ESCALA 1:20 
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AUTOR DEL PROJECTE 
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PROJECTI BASIC COORDINACIÓ D'EXECUTIU 


Sergi Godio Arq. 
Anq Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1: 75 
ORIGINALS 


31 S 3\AC 6 01 \ A\CL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

COMUNICACIÓ VERTICAL. ESCALES. MEC. I ASCENSORS 
ASCENSOR RAMBLA BADAL COSTAT MAR 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÜM. 

U.0S.S 


PULL.L4...DE..I 




MASTIL INSTALLACIO DE CAMERES, ALTAVEUS I 
SENYALITZACIÓ ESCALA MECÀNICA 


MÀSTIL PER A PENJAR SENYALITZACIÓ 
DE L'ESCALA MECÀNICA 




PLANTA SALA DE MÀQUINES ASCENSOR BADAL COSTAT MUNTANYA 

ESCALA 1 :75 



ALÇAT B-B' ESCALA BADAL COSTAT MUNTANYA 


ESCALA 1:75 


PLANTA NIVELL RAMBLA BADAL ASCENSOR BADAL COSTAT MUNTANYA 

ESCALA 1:75 



a Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 
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Carloa G< 
Andreu Estany, 



■ : íü„: :: :íAsc :;oü : ;:í \aü 6 d'executiu 


Sergi Godio Arq, 
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ol : - : ;o,.: :.:' 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


i SCALE S 

1:100 
ORIGINALS 


Dl S GNAC 0 Dl \ ASCL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

COMUNICACIÓ VERTICAL. ESCALES. MEC. I ASCENSORS 
ESCALA MECÀNICA RAMBLA BADAL COSTAT MUNTANYA 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÜM. 

u.os.s 


FULL.IP....DE..I 



Apoyo Superior 


Suelo 
acabado 



i Apoyo Intermedio 


-1000- 


-1000- 


PUNT DE 

REPLANTEIG INFERIOR 


PUNT DE 
REPLANTEIG SUPERIOR 


-11460 

10460- 


^730- 


-^730- 


-1000- 



FORAT PER AL MUNTATGE DE 
L'ESCALA MECÀNICA (1 1 ,46x4.18m) 


MUR EXISTENT DE 33CM AMPLE MAX 
L'ESCALA ES MUNTARÀ SEPARADA 3 CM 
DEL MUR 



NÚMERO ORDEN: 








E1 

E2 





Velücidad [m/s] 

0,5 

0,5 





Potencia [kW] 

15 

15 





In / la [A] 

31/200 (D) 

31/200 (D) 





Arranque 

VVF+By-pass(E) 

VVF+By-pass(E) 





Capacidad [pers/hora] 

6000 

6000 





Embarque [hor] 

1200 

1200 





Trans. Rad. [Inf/Sup] 

1050/1500 

1050/1500 





Cepillos 

Si 

Si 





Apoyo forzado 

Si 

Si 





ER. / U.C.T. 

No/No 

No/No 





Cumple Norma 

Si 

Si 





Longitud Cable [m] 

10 

10 





Tensión Fuerza [V] 

3x400+N 

Norma 

EN 115 

Armario Exterior [mm] 

800x400x1800 

Tensión Alumbrado [V] 

230 

Instalación 

intempèrie 

Armario Adicional [mm] 


Frecuencia [Hz] 

50 



Cota sobre nivel mar [] 

< 1000 


OBRAS CLIENTE 

1- Todos los apoyos. 

2- Acometida elèctrica (por unidad) con protección diferencial hasta la zona superior indicada ©, acometida + conductor de protección (tierra). 
Prever manguera y diferencial independientes para alumbrado manofasico + conductor de protección (tierra)hasta la zona superior indicada©. 

3- Dejar previstos dos taladros a puntos de amarre a cada lado de la unidad para sustentación durante el mantaje. 

4- Q) Juntas a rellenar en todo el perímetro. CE) j Barandilla o elemento de protección similar que impida el paso. 

5- (D Dejar prevista desagüe. Para evitar acumalacion de agua. 

6- El equipa de protección de corriente diferencial a instolar debe ser tipo B y que íntegre filtrada de carrientes de alta frecuencia que evite 
cualquier dispara debido a la carga de las capacidades. 

7- Dejar previsto tubos de canalización para mangueras eléctricas desde la zona inferior ©hasta la zona© . Total 3 conductos de 0l5Omm. 
Tubo para manguera de acometida del cliente a75mm. El armario eléctrico ha de ser colocado en un espacio protegido por la parte superior 
contra caída de agua. 


Aprobación cliente: 


Firma: 


Fecha: 


Tolerancias y cotas en mm / 1kN = 102Kgs. Tolerancias a respetar por el cliente 

Hasta 4m 10m 25m 50m 100m 

±5 ±10 ±15 ±20 ±30 


Se actualiza proyecta. Cambio desnivel 
Revisión 


18/11/13 PGOMEZR 

Fecha Nombre 


Dibujada 
Aprabado 


18/11/13 
19/11/13 


PGOMEZR 
HORACIO 


Tipo: Tugela 5EK 27,3° - Robust 
ThyssenKrupp Norte 


ThyssenHrupp 


URBANIZACION COBERTURA DE SANTS 
BARCELONA 

11061401 -02 


Hojci: 
de: 
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TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1: 75 
ORIGINALS 


S 3N AC Ó 0i : \ A\CL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

COMUNICACIÓ VERTICAL. ESCALES. MEC. I ASCENSORS 
ESCALA MECÀNICA BADAL COSTAT MUNTANYA 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÜM. 

u.os.s 


PULL.LP....DE..I 




Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


© 


Carlos G> 
Andreu Estany, 



Sergi Godia Arq. 
Anq Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


: 3 C.'V. ; 3 

1:75 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

COMUNICACIÓ VERTICAL ESCALES. MEC. I ASCENSORS 
ASCENSOR RIERA BLANCA 


DATA: 

GENER 2014 


PLÀNOL NÚM. 

U.08.8 




SECCIÓ TIPUS EDICLE 

ESCALA 1:50 


ESTRUCTURA DE 
LA COBERTURA " 



PLANTA TIPUS EDICLE 

ESCALA 1:50 



LLEGENDA 

01 . VIDRE LAMINAR 8+8MM AMB BUTIRAL DE COLOR PROTEGIT 
AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI", 
ANTISCRATCHING EN LES DUES CARES EXTERIORS 

02. VIDRE 6+6 MM CANTELLS POLITS AMB BUTIRAL TRANSPARENT 
02'. VIDRE 6+6 MM CANTELLS POLITS AMB BUTIRAL DE COLOR 

03. PERFIL D'ACER INOX DE 100X100X10 MM EXTREMS SOLDATS 

04. ANGULAR D'ACER INOX DE 94X25X4 MM SOLDAT A PERFIL 03 
EXTREMS TALLATS A 45" 

05. ANGULAR D'ACER INOX DE 30X30X4 MM 

06. CARTEL-LA D'ACER INOX D'ESPESOR 8MM SOLDADA A 07 

07. PERFIL QUADRAT PERIMETRAL DE 160X12 MM. ACER S275 
ESTRUCTURA DE SUPORT ASCENSOR 

08. PILAR OUADRAT DE 160X12 MM I 160X12 MM. ACER S275 
ESTRUCTURA DE SUPORT ASCENSOR 

09. BANDA DE NEOPRÈ 

10. SILICONA NEUTRA TRANSPARENT 

11. PERFIL "L" D'ACER INOX 50X50X8 MM SOLDAT A CARTEL-LA 
PER SUBJECCIÓ DE PANY DE VIDRE 

1 2. PERFIL "U" D'ACER INOX DE 40X40X5 MM PER SUBJECCIÓ 
DE VIDRE 

1 3. REIXA EXISTENT DE VENTILACIÓ 

14. XAPA PLEGADA D'ACER INOX ESPESSOR 3 MM 

1 5. PANTALLA DE FORMIGÓ ESPESSOR 30 CM 

16. PLACA D'ANCORATGE. VEURE DETALLS ESTRUCTURA 
1 7. MUR DE FORMIGÓ ARMAT DEL FOSSAT D'ASCENSOR. 


NOTA: 

L'ACER A UTILITZAR AL EDICLE SERÀ INOX AISI 316 

-PERFILS: CARES VISTES ACABAT POLIT BRILLANT 
-PLANXA FRONTAL ASCENSOR: ACABAT POLIT SATINAT 
GRAU 180 

SOLDADURES: 

TOTES LES SOLDADURES SERÀN D'ATMÓSFERA D'ARGON 
VIDRES: 

VIDRE LAMINAR 8+8MM PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA 
TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI", ANTISCRATCHING EN LES DUES 
CARES EXTERIORS FINS A 2.10 DEL TERRA 


DETALL D3 

ESCALA 1:5 
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projecte executiu d'urbanització de la coberta i espais annexes de 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

VARIES 
ORIGINALS 


Dl S GNAC Q DE T A\CL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

COMUNICACIÓ VERTICAL. ESCALES. MEC. I ASCENSORS 
EDICLE ASCENSOR RIERA BLANCA 


DATA: 

GENER 2014 


PLAN0I NÜM. 

u.os.s 


FULL.!.y...DE..I 



PLANTA INDEX 

ESCALA 1:4-00 


30.75 



-[— )-T" I l I 


~r-i""T-rT~r 


"i"-T""T""l"- 


ALÇAT 

ESCALA 1:250 



m Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carloa G< 
Andreu Estany, 



PROJECTI BASIC COORDINACIÓ D'EXECUTIU 


Sergi Godio Arq. 
Anq Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
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ESCALES 

1:250 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ESCALES I RAMPES 

PLANTA INDEX I ALÇAT 


DATA: 

GENER 2014 


plANOI NÚM. 
U.B.9 


FULl I...DE. 


paviment de peces de formigó de 20x20x8 cm. 


Paviment de peces de formigó de 60x40x7 cm 
amb gravat estriat per a invidents i pintat del 
mateix color que el compotop 



PLANTA DETALL A 

ESCALA 1:4-0 



NOTA: L'acer corien que conforma l'estructura de la barana i el revestiment dels murs estarà 

protegit amb tractament antigraffiti tipus PPAC01 de IPL o TECNAN de gama similar. * 

Les juntes en els paraments de maó esmaltat així com els ancoratges es replantejaran en obra ALÇAT DETALL A 

ESCALA 1:40 

NOTA: Tots els graons disposaran d'una franja de 5cm d'amplada granellada i situada 
a 3cm de la vora. 


NOTA: La col·locació precisa de les peces de paviment per a invidents es replantejarà 
degudament segons la Direcció d'Obra. 
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ESCALES 
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DE SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ESCALES I RAMPES 

ZONA JOCS FLORALS 


DATA: 
GENER 2014 


PLANOI NÚM. 

U.B.9 


FULL...4..0E. 



ALÇAT DETALL B 

ESCALA 1:25 


SECCIÓ TRANSVERSAL S2 


ESCALA 1:25 


paviment de peces de formigó de 60x40x7 cm 
amb gravat estriat per a invidents i pintat del 
mateix color que el compotop 


paviment de 
compotop 



PLANTA DETALL B 

ESCALA 1:25 


NOTA: L'acer corten que conforma l'estructura de la barana i el revestiment dels murs 
estarà protegit amb tractament antigraffiti tipus PPAC01 de IPL o TECNAN de gama similar. 
Les juntes en els paraments de maó esmaltat així com els ancoratges es replantejaran en 
obra 

NOTA: Tots els graons disposaran d'una franja de 5cm d'amplada granellada i situada 
a 3cm de la vora. 


NOTA: La col·locació precisa de les peces de paviment per a invidents es replantejarà 
degudament segons la Direcció d'Obra. 
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ESCALES 
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ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ESCALES I RAMPES 

ZONA JOCS FLORALS 


DATA: 

GENER 2014 


: \ A\0 NÚM. 

U.B.9 


PULL...5...DE. 


paviment de peces de formigó de 60x40x7 cm 
amb gravat estriat psr a invidents i pintat del 
mateix color que el compotop 

paviment de 


compotop 



paviment de peces de f 


de 20x20x8 cm. amb grav 
per a Invidents 


SECCIÓ LONGITUDINAL S1 

ESCALA 1:25 




DETALL DE LA FRANJA GRANELLADA ALS GRAONS 

ESCALA 1:10 


LLEGENDA 


1 LLOSA DE FORMIGÓ 

2 MORTER D'ASSENTAMENT M-160 

3 PEÇA DE GRAÓ DE GRANIT GRIS QUINTANA FLAMEJAT 
DE 16x35CM, 120 DE LONGITUD. 

4 PEÇA DE PAVIMENT DE GRANIT GRIS QUINTANA FLAMEJAT 
DE 3Sx60x8CM DE SECCIÓ. 

5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ DE 60x40x7 cm AMB GRAVAT ESTRIA' 

PER A INVIDENTS I PINTAT DEL MATEIX COLOR QUE EL COMPOTOP 

6 SOLERA DE FORMIGÓ HM-20 

7 FORMIGÓ DE NETEJA 
(EXCEPTE ESCALES E1 I E5) 

8 TOT-Ú ARTIFICIAL COMPACTAT 100% (Z.A.) 
(EXCEPTE ESCALES E1 I E5) 

9 PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 20x20x8CM, (SEGONS PLÀNOLS 
DE PAVIMENTS) ESTRIAT PER A INVIDENTS TIPUS LLOSA VULCANO 
DE BREINCO O SIMILAR, COLOR GRIS CENDRA 


NOTA: Tots els graons disposaran d'una franja de 5cm d'amplada granellada i 
situada a 3cm de la vora. 




DETALL. D4 

ESCALA 1:20 


DETALL. D3 

ESCALA 1:20 


DEHMLL DQ2 

ESCALA 1:20 


DETALL. D1 

ESCALA 1:20 
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ESCALES I RAMPES 
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DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚM. 

U.B.9 


FULI P...DE. 



PLANTA DETALL C 

ESCALA 1:30 



ALÇAT DETALL C 

ESCALA 1:30 


NOTA: L'acer corten que conforma l'estructura de la barana i el revestiment dels murs 
estarà protegit amb tractament antigraffiti tipus PPAC01 de IPL o TECNAN de gama similar. 
Les juntes en els paraments de maó esmaltat així com els ancoratges es replantejaran en 
obra 

NOTA: Tots els graons disposaràn d'una franja de 5cm d'amplada granellada i situada 
a 3cm de la vora. 


NOTA: La col·locació precisa de les peces de paviment per a invidents es replantejarà 
degudament segons la Direcció d'Obra. 
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DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ESCALES I RAMPES 

ZONA CAPMANY 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚM. 

U.B.9 



PLANTA 

ESCALA 1:150 


J 


ALÇAT 

ESCALA 1:150 

NOTA: L'acer corten que conforma l'estructura de la barana i el revestiment dels murs estarà 

protegit amb tractament antigraffiti tipus PPAC01 de IPL o TECNAN de gama similar. 

Les juntes en els paraments de maó esmaltat així com els ancoratges es replantejaran en obra 


NOTA: Tots els graons disposaran d'una franja de 5cm d'amplada granellada i situada 
a 3cm de la vora. 


NOTA: La col·locació precisa de les peces de paviment per a invidents es replantejarà 
degudament segons la Direcció d'Obra. 
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DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ESCALES I RAMPES 

ZONA RIERA DE TENA 


DATA: 

GENER 2014 


: \ A\0 NÚM. 
U.B.9 



barana tipus Al h: l.lOm amb 
malla, llum LED i passamans 


Paviment de peces de formigó de 60x40x7 cm 


amb gravat estriat per a Invidents i pintat del 
mateix color que el compotop 


Paviment de peces de 
formigó de 20x20x8 cm 
amb gravat estriat per a 
invidents 



PLANTA 

ESCALA 1:50 



diagonal 


barana tipus B4 amb 
malla I passamans o 

°l 

paviment de 
COMPOTOP 


SECCIÓ TRANSVERSAL 

ESCALA 1:20 




barana tipus B4 h: l.lOm 
amb malla i passamans 

barana tipus Al h: l.lOm am 



DETALL A 

ESCALA 1:10 


ALÇAT 

ESCALA 1:50 


NOTA: L'acer corten que conforma l'estructura de la barana i el revestiment dels murs estarà 

protegit amb tractament antigraffiti tipus PPAC01 de IPL o TECNAN de gama similar. 

Les juntes en els paraments de maó esmaltat així com els ancoratges es replantejaran en obra 

NOTA: Tots els graons disposaran d'una franja de 5cm d'amplada granellada i situada 
a 3cm de la vora. 


NOTA: La col·locació precisa de les peces de paviment per a invidents es replantejarà 
degudament segons la Direcció d'Obra. 
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DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ESCALES I RAMPES 

ZONA RIERA DE TENA 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚU. 

U.B.9 


"LLI. J .DL. 


LLEGENDA BARANES 


BARANA TIPUS 

A 




^^^^^ 

A1 

Barana 

H 

1,10 

m 

amb lluminària LED 

malla 


A2 

Barana 

H 

1,10 

m 

amb lluminària LED 



A3 

Barana 

H 

1,10 

m 

amb malla 



A4 

Barana 

H 

1,10 

m 

amb lluminària LED 

passamans 


A5 

Barana 

H 

1,10 

m 

amb lluminària LED, 

malla i passamans 

— 

A6 

Barana 

H 

1,10 

m 

amb lluminària LED, 

vidre i passamans 


A7 

Barana 

H 

1,10 

m 

amb lluminària LED 

passamans a banda i banda 


A8 

Barana 

H 

1,10 

m 

de vidre i acer inoxidable (tipus Ajuntament Ben) 


A9 

Barana 

H 

1,10 

m 

amb lluminària LED, 

vidre 


BARANA TIPUS 

B 




1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B1 

Barana 

H 

0,95 

m 

amb malla 



B2 

Barana 

H 

0 95 


amb passamans 


1 ■ 1 1 1 1 ■ 1 1 

B3 

Barana 

H 

0,95 

m 

amb malla i passamans 

1 ■ 1 1 1 1 ■ 1 1 

B4 

Barana 

H 

1,10 

m 

amb malla i passamans 


BARANA TIPUS 

c 





C: 

Passamans 

ancorats a mur 



TIPUS D 






1 ■ 1 1 1 1 ■ 1 1 

D: 

Barana de 

cables d'acer inoxidable 



TIPUS E 







E: 

Tancament 

H 2,30 

m amb malla 



TIPUS F 






1 ■ 1 1 1 1 ■ 1 1 

F: 

Barana H 0,80 m tipus Línea Ajuntament Ben 


ÀMBIT DEL PROJECTE 



A2 


// 


A6 


IA3 


A1 


A1 


A1 


— lA _ d 


B2 


B1 


LA3 






5 

1 

; 2 

3 


'4 
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D; s ::\ac 6 oi \ a\cl 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

BARANES. PROTECCIONS I REVESTIMENTS 


DATA: 

GENER 2014 


■ a\o \:v. 
U.8.10.1 




i passamans 
malla i passamans 
vidre i passamans 
passamans a banda i banda 
ddable (tipus Ajuntament Ben) 
vidre 


amb malla i passamans 
amb malla i passamans 


TIPUS D 

D: Barana de cables d'acer inoxidable 
TIPUS E 

E: Tancament H 2,30 m amb malla 
TIPUS F 

F: Barana H 0,80 m tipus LTnea Ajuntament Ben 
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ESCALES 

1:1000 

ORIGINALS 


DE S GNAC Ó Dl P| ASCL: 

ELEMENTS D'URBANITZACI6 

BARANES. PROTECCIONS I REVESTIMENTS P. GENERAL 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚM. 

U.8.10.1 


EU LI I...DE. 











1 

3 


4 



A1 



CARRER D'ANTONI DE CAPMANY 


i: 


A1 



=fH w- 


A1 




B2 













LLEGENDA BARANES 



BARANA TIPUS 

A 





A1 

Barana 

H 

1,10 

m 

amb lluminària LED i malla 



A2 

Barana 

H 

1,10 

m 

amb lluminària LED 



A3 

Barana 

H 

1,10 

m 

amb malla 



A4 

Barana 

H 

1,10 

m 

amb lluminària LED i passamans 



A5 

Barana 

H 

1,10 

m 

amb lluminària LED, malla i passamans 



A6 

Barana 

H 

1,10 

m 

amb lluminària LED, vidre i passamans 



A7 

Barana 

H 

1,10 

m 

amb lluminària LED i passamans a banda i banda 



A8 

Barana 

H 

1,10 

m 

de vidre i acer inoxidable (tipus Ajuntament Ben) 



A9 

Barana 

H 

1,10 

m 

amb lluminària LED, vidre 



BARANA TIPUS 

B 




III III III 

Bl 

Barana 

H 

0,95 

m 

amb malla 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B2 

Barana 

H 

0,95 

m 

amb passamans 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B3 

Barana 

H 

0,95 

m 

amb malla i passamans 


1 ■ 1 1 ■ 1 1 ■ 1 

B4 

Barana 

H 

1,10 

m 

amb malla i passamans 



BARANA TIPUS 

c 





C: 

Passamans 

ancorats a mur 



TIPUS D 






1 1 1 1 1 1 1 1 1 

D: 

Barana de 

cables d'acer inoxidable 



TIPUS E 







E: 

Tancament 

H 2,30 

m amb malla 



TIPUS F 






1 ■ 1 1 ■ 1 1 ■ 1 

F: 

Barana H 0,80 m tipus Línea Ajuntament Ben 
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GENER 2014 
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1 

3 


4 



A1 


~A4~ 


A2 


A1 


A1 


B2 


A1 


\B2 


B2t 


B2 B2 


A1 


B4 


ESTACIONAMENT ^ 
PROVISIONAL^ E^OTOS 


TANCAMENT PROVISIONAL 


A5 


® 


~B4 


© 


A5^ 


A5 


© 


isB4 


□ " □ □ 


□ □ " □ 


0 


G 


LLEGENDA BARANES 


BARANA TIPUS 

A 





A1 

Barana 

H 

1,10 

m 

amb lluminària LED 

i malla 


A2 

Barana 

H 

1,10 

m 

amb lluminària LED 



A3 

Barana 

H 

1,10 

m 

amb malla 



A4 

Barana 

H 

1,10 

m 

amb lluminària LED 

i passamans 


A5 

Barana 

H 

1,10 

m 

amb lluminària LED, 

malla i passamans 


A6 

Barana 

H 

1,10 

m 

amb lluminària LED, 

vidre i passamans 


A7 

Barana 

H 

1,10 

m 

amb lluminària LED 

i passamans a banda i banda 


A8 

Barana 

H 

1,10 

m 

de vidre i acer inoxidable (tipus Ajuntament Ben) 


A9 

Barana 

H 

1,10 

m 

amb lluminària LED, 

vidre 


BARANA TIPUS 

B 




1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B1 

Barana 

H 

0,95 

m 

amb malla 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B2 

Barana 

H 

0,95 

m 

amb passamans 


■ 1 1 1 1 ■ 1 1 ■ 

B3 

Barana 

H 

0,95 
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B4 

Barana 
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amb malla i passarr 

ans 


BARANA TIPUS 

C 
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Passamans 

ancorats a mur 



TIPUS D 






■ 1 1 1 1 ■ 1 1 ■ 
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Barana c 
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cables d'acer inoxidable 



TIPUS E 
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Tancament 

H 2,30 
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TIPUS F 
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F: 

Barana H 0,80 m tipus Línea Ajuntament Ben 
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LLEGENDA BARANES 


BARANA TIPUS 

A 




A1 

Barana 

H 

1,10 

m amb lluminària LED 

malla 
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H 

1,10 

m amb lluminària LED 
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m amb malla 
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amb lluminària LED, vidre i passamans 

amb lluminària LED i passamans a banda i banda 

de vidre i acer inoxidable (tipus Ajuntament Ben) 

amb lluminària LED, vidre 


TIPUS F 
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:.: s gna.c ó . : \ A.ngl 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

BARANES. PROTECCIONS I REVESTIMENTS 


DATA: 

GENER 2014 


: \ A\0. NÚM. 

U.8.10.1 


FULL...P...DE.. 


NOTA: COBERTA DESMUNTABLE PER RETIRADA DE VENTILADOR 

L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERÀ AISI 316/18/8 ACABAT POLIT 


SECCIÓ A 




GANXO DE XAPA D'ACER GALVANITZAT PINTAT E 6mm, PER A 


SUBJECCIÓ DE COBERTA, SOLDAT A TUBULAR 
XAPA D'ACER GALVANITZAT PINTAT E 4 mm 


PLETINA D'ACER GALVANITZAT PINTAT E 6 mm SOLDADA A TUBULAR 


MUNTANT DE PLETINA D'ACER GALVANITZAT PINTAT 60X6 mm 


AV-" S :'AC : CA VAX VA' 3 \'A' ' i 


TUBULAR EXISTENT 100.100.6 mm 


FUBULAR D'ACOBLAMENT SOLDAT A TUBULAR NEERIOR 


TALL DE TUBULAR EXISTENT PER A DESMUNTATGE DE LA COBERTA 


TELA DE FILS DE POLIESTER COL·LOCADA AMB FIXACIONS 


MECÀNIQUES EN BASTIMENT PERIMETRAL DE PERFILS D'ALUMIN 
LACAT DE 3CM SOLDATS A TUBULAR 


TUBULAR EXISTENT 100.100.6 mm 



DETALL 1. COBERTA DESMUNTABLE 

E 1/5 


SEGELLAT ACÚSTIC 

ESCOPIDOR D'ACER GALVANITZAT PINTAT CARGOLAT E 1 ,5 mm 


TIRA DE LEDS ENCAPSULATS LED LINEAR VARIO LED FLEX HIDRA LED 
FLEX HIDRA LD 18 W827 MÒDULS 1,5 M LONGITUD 27,3 W 3200 K 

PLETINA D'ACER GALVANITZAT PINTAT E 6 mm SOLDADA A TUBULAR 


FOCUS MODEL TIPUS IPRO LED ÒPTICA FLOOD 
10 W AMB PROTECCIÓ TIPUS BZ85 DE IGUZZINI 


DETALL 2 

E 1/5 


PLETINA D'ACER E 6 mm SOLDADA A TUBULAR 


SEGELLAT ACÚSTIC ENTRE VIDRES 


TUBULAR EXISTENT 100.100.6 mm 


VIDRE DE TREMPAT COLOREJAT 


PERRIL D'ACER GALVANITZAT L 120.120.6 mm 


XAPA D'ACER INOXIDABLE E 5 mm AMB TRACTAMENT PROTECTOR 
DAVANT HUMITAT I EROSIÓ 

LÀMINA IMPERMEABLE 

SÒCOL D 'OBRA DE FÀBRICA 


DETALL 4 

E 1/5 
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31 5 GVAC Ò j.; . :l . ,A\0L: 

BADALOTS VENTILADORS ADIF 

TIPUS A. SECCIÓ 


DATA: 

GENER 2014 


: \.A\0. \CV. 
U.8.7.7 


FULL. .!.... DE... 




ANCORATGE VIDRE 

VIDRE TREMPAT COLOREJAT 

SEGELLAT ACÚSTIC 

PERFIL D'ACER INOX E 6 mm 

XAPA D'ACER INOX E 6 mm 
RIVET ACOSTIC 


PANELL FIX DE FUSTA 
XAPAT EN ACER INOXIDABLE 

PERFIL D'ACER PINTAT 

L 50.50.4 mm 


TUB D'ACER GALVANITZAT 050 MM 
DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA A TIRA DE LEDS 
I A FOCUS ON SIGUIN NECESSARIS 




FRONTISSA CONTÍNUA 
PORTA XAPADA EN ACER INOXIDABLE 


ALÇAT ACCÉS 

1. CAIXA DRIVER TIRA DE LEDS AMB PROTECCIÓ IP44 

2. CAIXA FUSIBLES TIRA DE LEDS AMB PROTECCIÓ IP44 

3. CAIXA FUSIBLES FOCUS AMB PROTECCIÓ IP44 


ALÇAT TIPUS 

• CONNEXIÓ ELÈCTRICA LEDS 
PROTEGIDA EN CAIXA TANCADA 
AMB PROTECCIÓ IP44 


• CONNEXIÓ ELÈCTRICA LEDS 
ENTUBADA EN TUB D'ACER 050 mm 


DETALL 5 

E 1/5 


DETALL 6 

E 1/5 
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DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

BADALOTS VENTILADORS ADIF 

TIPUS A. PLANTES I ALÇATS 


DATA: 

GENER 2014 


= LAN 01 NÚM. 

U.S.7.7 



u 


ALÇAT ACCÉS 


1. CAIXA DRIVER TIRA DE LEDS AMB PROTECCIÓ IP44 

2. CAIXA FUSIBLES TIRA DE LEDS AMB PROTECCIÓ IP44 

3. CAIXA FUSIBLES FOCUS AMB PROTECCIÓ IP44 

• CONNEXIÓ ELÈCTRICA LEDS EN CAIXA TANCADA 
AMB PROTECCIÓ IP44 

• CONNEXIÓ ELÈCTRICA LEDS AMB PROTECCIÓ IP44 
ENTUBADA EN TUB D'ACER 050 mm 


A'L 



d 


au 



— — — 


— v— — 


FORJAT 


ALÇAT POSTERIOR 




PLANTA 



ALÇAT LATERAL 


SECCIÓ A' E 1/30 
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BADALOTS VENTILADORS ADIF 

TIPUS B. PLANTES I ALÇATS 


DATA: 

GENER 2014 


= LAN 01 NÚM. 

U.S.7.7 


D VARIABLE m 1.625 


D/2 


O O 


02 03 09 04 



ALÇAT FRONTAL TIPUS. BARANA H 1,10 m AMB LLUMINÀRIA LED I MALLA 

ESCALA 1:10 


0.02 


£L04 

, 0.09 






0.02 


Q.04 



1 


1 °' 09 1 


TUBS VERTICALS 020 MM C/16 MÒDULS 19 01 03 
PER LLIGAR LA MALLA 


o 


o 


o 


Q 


O Oi 


0.01 , , 0.08 ,. 0.0 


44 23 27 



SECCIÓ HORITZONTAL. BARANA H 1,10 m AMB LLUMINÀRIA LED I MALLA 

ESCALA 1:10 



.0.05 , 0.20 


PLANTA TIPUS. BARANA H 1,10 m AMB LLUMINÀRIA LED I MALLA 

ESCALA 1:10 


23 27 


DETALL TIPUS A1 
LATERALS COBERTA 

BARANA H 1,10 m AMB LLUMINÀRIA LED I MALLA 


01. MUNTANT DE BARANA CONFORMAT PER DUES PLANXES DACER 
CORTEN SORREJAT DE 10 MM DESPESOR 

02. MALLA TECNOLÒGICA EXTENSIBLE D'ACER INOXIDABLE DE CABLES 
PARAL·LELS DE 1.5 MM CONNECTATS MITJANÇANT ABRAÇADERES AMB 
OBERTURA DE MALLA 50 MM I 60" (50X87MM) 

03. VARETES CALIBRADES D'ACER INOXIDABLE SOLDADES A MUNTANT DE 
02OMM PER SUBJECCIÓ DE MALLA DE CABLES. 

04. REMAT DE BARANA DE PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA 
SEGONS PLÀNOLS. ESPESOR 4 MM.CARGOLADA A PEÇA DE SUPORT. 

05. PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS PER 
SUPORT DE REMAT. CARGOLADA A MUNTANT. ESPESOR 6 MM. 

06. CABLE DE CONNEXIÓ ENTRE LLUMINÀRIES LED 

07. TUBULAR D'ACER GALVANITZAT PER PAS DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA 
DIÀMETRE INTERIOR 32 MM, ESPESOR 1 MM. 

08. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM. 8 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN 
ENRASAT 

09. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A PLANXES D'ACER VERTICALS 
PER FORMACIÓ DE MONTANT. ESPESOR 4 MM 

1 0. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 5 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN 
ENRASAT 

11. ELEMENT CONNECTOR ENTRE TIRES DE LED ENCAPSULATS 

12. PERFIL D'ACER INOXIDABLE L.65.35.4 MM PER FIXACIÓ MECÀNICA DE 
REMAT DE BARANA I LLUMINÀRIES 

13. PLETINA D'ACER INOXIDABLE PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES 
A PASSAMÀ EN PUNT INTERMIG ENTRE MONTANTS. ESPESOR 3 MM 

14. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 5 MM DE LONGITUD 

1 5. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 6 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN 
ENRASAT 

1 6. LLUMINÀRIA DE TIRA CONTINUA DE LEDS ENCAPSULATS SECCIÓ 20X20 
MM 

17. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A MUNTANT PER FIXACIÓ 
MECÀNICA DE LLUMINÀRIES 25x20x3 MM 

18. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 4 MM DE LONGITUD 

1 9. PLETINA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANT ESPESOR 4 
MM 

20. PLACA DE 180x200x25 MM D'ACER A42b SEGONS NORMA NEB-EA-95. 
SEGELLADA PERIMETRALMENT AMB SILICONA NEUTRA 

21. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 01 2 MM GRAU 5.6 
O SIMILAR I 40 CM DE LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 

22. MORTER DE REGULARITZACIÓ SENSE RETRACCIÓ 

23. REMAT DE MUR AMB PERFIL D'ACER CORTEN 25 x1 0 CM I ESPESOR 5 MM 

24. SISTEMA DE SUBJECCIÓ DEL REVESTIMENT DEL MUR AMB PERFIL 
D'ACER INOX D'ESPESOR 5 MM 

25. ANCORATGE A BASE DE TACS QUÍMICS AMB RESINA EPOXI 

26. REVESTIMENT DE XA PA D'ACER CORTEN ESPESOR 5 MM 

27. PAVIMENT TIPUS COMPOTOP 

28. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 01 6 MM I 25 CM DE 
LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 

29. JARDINERA DE XAPA D'ACER CORTEN ESPESOR 10 MM 

30. PLETINA CONTÍNUA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANTS 
80X10 MM 

31. SOLDADURA A TALLER 

32. RODÓ D'ACER INOXIDABLE 01 0 MM SOLDAT A MUNTANT, PER 
SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ 

33. PERFIL TUBULAR D'ACER INOXIDABLE PER PASSAMÀ 045 MM, ESPESOR 
2 MM 

34. CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES 

35. PAVIMENT DE GESPA TREPITJABLE 

36. VIDRE LLAMINAR 10+10 MM PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA 
TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI" O SIMILAR. ANTISCRATCHING EN LES DUES 
CARES EXTERIORES CANTELLS SUPERIORS BISELLATS 

37. PAVIMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT 60x40x5.5 CM 

38. REVESTIMENT DE PECES CERÀMIQUES AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI 
TIPUS PPAC01 PERMANENTE, DE IPL O TECNAN DE GAMA SIMILAR DIM. 
22x10.5x4.8 CM. LES JUNTES I ELS ANCORATGES ES REPLANTEJARAN EN 
OBRA 

39. PAVIMENT DE PECES DE GRANIT 

40. PAVIMENT DE LLOSA VULCANO 60x40x7 CM COLOR CENDRA 

41. REBLIMENT D'ESCUMA DE POLIURETÀ PROJECTADA 

42. 2 BARRES D'ACER CORRUGAT 01 2MM B500S 0INTERIOR MÍN 50MM 

43. FIXACIÓ DEL PERFIL DE REMAT A PLETINA INFERIOR AMB CARGOL 
ALLEN D'ACER INOXIDABLE 05MM 

44. PERFORACIÓ PER A REBLIMENT DE L'ESCUMA, TAPAT I SOLDAT 

NOTA: L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERÀ AISI 316/18/8 ACABAT POLIT. 

L'ACER CORTEN A UTILITZAR I EL REVESTIMENT DEL MUR ESTARÀ 
PROTEGIT AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS ATC01 DE IPL O 
SIMILAR SEGONS PROCÉS DESCRIT EN EL PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

LES SOLDADURES ENTRE ACER INOXIDABLE I CORTEN ES 
REALITZARAN AMB L'ELÈCTODE ESPECÍFIC ADIENT PER A LA UNIÓ 
ENTRE ELS DOS MATERIALS 
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DESIGNACIÓ DEL PI ANOL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

BARANES. PROTECCIONS I REVESTIMENTS 
DETALL A1: BARANA H 1,10 M AMB LLUMINÀRIA LED I MALLA 


DATA: 

GENER 2014 


pi aní:; núm 
U. 8.10.2 


NOM FITXER: 


FULL...1...DE.27 


D VARIABLE g 1,625 



ALÇAT POSTERIOR TIPUS. BARANA H 1,10 m AMB LLUMINÀRIA LED 




0.01 , , 0.0B 


T 

27 


0.08 ,, 0.01 


SECCIÓ HORITZONTAL. BARANA H 1.10 m AMB LLUMINÀRIA LED 

ESCALA 1:10 


·=\^^ V ^ 0* * 29 07 



LLEGENDA 

01. MUNTANT DE BARANA CONFORMAT PER DUES PLANXES D'ACER 
CORTEN SORREJAT DE 10 MM DESPESOR 

02. MALLA TECNOLÒGICA EXTENSIBLE DACER INOXIDABLE DE CABLES 
PARAL·LELS DE 1.5 MM CONNECTATS MITJANÇANT ABRAÇADERES AMB 
OBERTURA DE MALLA 50 MM I 60" (50X87MM) 

03. VARETES CALIBRADES DACER INOXIDABLE SOLDADES A MUNTANT DE 
02OMM PER SUBJECCIÓ DE MALLA DE CABLES. 

04. REMAT DE BARANA DE PLETINA DACER INOXIDABLE CONFORMADA 
SEGONS PLÀNOLS. ESPESOR 4 MM.CARGOLADA A PEÇA DE SUPORT. 

05. PLETINA DACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS PER 
SUPORT DE REMAT. CARGOLADA A MUNTANT. ESPESOR 6 MM. 

06. CABLE DE CONNEXIÓ ENTRE LLUMINÀRIES LED 

07. TUBULAR DACER GALVANITZAT PER PAS DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA 
DIÀMETRE INTERIOR 32 MM, ESPESOR 1 MM. 

08. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 8 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN 
ENRASAT 

09. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A PLANXES D'ACER VERTICALS 
PER FORMACIÓ DE MONTANT. ESPESOR 4 MM 

1 0. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 5 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN 
ENRASAT 

11. ELEMENT CONNECTOR ENTRE TIRES DE LED ENCAPSULATS 

12. PERFIL D'ACER INOXIDABLE L.65.35.4 MM PER FIXACIÓ MECÀNICA DE 
REMAT DE BARANA I LLUMINÀRIES 

13. PLETINA D'ACER INOXIDABLE PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES 
A PASSAMÀ EN PUNT INTERMIG ENTRE MONTANTS. ESPESOR 3 MM 

14. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 5 MM DE LONGITUD 

1 5. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 6 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN 
ENRASAT 

1 6. LLUMINÀRIA DE TIRA CONTINUA DE LEDS ENCAPSULATS SECCIÓ 20X20 
MM 

1 7. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A MUNTANT PER FIXACIÓ 
MECÀNICA DE LLUMINÀRIES 25x20x3 MM 

18. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 4 MM DE LONGITUD 

19. PLETINA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANT ESPESOR 4 
MM 

20. PLACA DE 1 80x200x25 MM D'ACER A42b SEGONS NORMA NEB-EA-95. 
SEGELLADA PERIMETRALMENT AMB SILICONA NEUTRA 

21. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 01 2 MM GRAU 5.6 
O SIMILAR I 40 CM DE LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 

22. MORTER DE REGULARITZACIÓ SENSE RETRACCIÓ 

23. REMAT DE MUR AMB PERFIL D'ACER CORTEN 25 x1 0 CM I ESPESOR 5 MM 

24. SISTEMA DE SUBJECCIÓ DEL REVESTIMENT DEL MUR AMB PERFIL 
D'ACER INOX D'ESPESOR 5 MM 

25. ANCORATGE A BASE DE TACS QUlMICS AMB RESINA EPOXI 

26. REVESTIMENT DE XA PA D'ACER CORTEN ESPESOR 5 MM 

27. PAVIMENT TIPUS COMPOTOP 

28. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 01 6 MM I 25 CM DE 
LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 

29. JARDINERA DE XAPA D'ACER CORTEN ESPESOR 10 MM 

30. PLETINA CONTÍNUA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANTS 
80X10 MM 

31. SOLDADURA A TALLER 

32. RODÓ D'ACER INOXIDABLE 010 MM SOLDAT A MUNTANT, PER 
SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ 

33. PERFIL TUBULAR D'ACER INOXIDABLE PER PASSAMÀ 045 MM, ESPESOR 
2 MM 

34. CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES 

35. PAVIMENT DE GESPA TREPITJABLE 

36. VIDRE LLAMINAR 10+10 MM PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA 
TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI" O SIMILAR, ANTISCRATCHING EN LES DUES 
CARES EXTERIORES CANTELLS SUPERIORS BISELLATS 

37. PAVIMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT 60x40x5.5 CM 

38. REVESTIMENT DE PECES CERÀMIQUES AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI 
TIPUS PPAC01 PERMANENTE, DE IPL O TECNAN DE GAMA SIMILAR DIM. 
22x10.5x4.8 CM. LES JUNTES I ELS ANCORATGES ES REPLANTEJARAN EN 
OBRA 

39. PAVIMENT DE PECES DE GRANIT 

40. PAVIMENT DE LLOSA VULCANO 60x40x7 CM COLOR CENDRA 

41. REBLIMENT D'ESCUMA DE POLIURETÀ PROJECTADA 

42. 2 BARRES D'ACER CORRUGAT 01 2MM B500S 0INTERIOR MIN 50MM 

43. FIXACIÓ DEL PERFIL DE REMAT A PLETINA INFERIOR AMB CARGOL 
ALLEN DACER INOXIDABLE 05MM 

44. PERFORACIÓ PER A REBLIMENT DE L'ESCUMA, TAPAT I SOLDAT 


PLANTA TIPUS. BARANA H 1.10 m AMB LLUMINÀRIA LED 

ESCALA 1:10 


DETALL TIPUS A2 

BARANA H 1.10 m AMB LLUMINÀRIA LED 
LATERALS COBERTA AMB MUR VEGETAL 


NOTA: L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERÀ AISI 3 1 6 / 1 8 / 8 ACABAT POLIT. 

L'ACER CORTEN A UTILITZAR I EL REVESTIMENT DEL MUR ESTARÀ 
PROTEGIT AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS ATC01 DE IPL O 
SIMILAR SEGONS PROCÉS DESCRIT EN EL PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

LES SOLDADURES ENTRE ACER INOXIDABLE I CORTEN ES 
REALITZARAN AMB L'ELÈCTODE ESPECÍFIC ADIENT PER A LA UNIÓ 
ENTRE ELS DOS MATERIALS 
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TÍTOL del projecte 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA. COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:10 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

BARANES. PROTECCIONS I REVESTIMENTS 
DETALL A2: BARANA H 1,10 M AMB LLUMINÀRIA LED 


DATA: 
GENER 20H 


TAXO \ú.v 
U.B.10.2 


...2....DE.27 



D VARIABLE n 1.625 


ALÇAT FRONTAL TIPUS. BARANA H 1.10 m AMB MALLA 

ESCALA 1:10 


03 23 41 


TUBS VERTICALS 020 MM C/16 MÒDULS 19 01 03 
PER LLIGAR LA MALLA 


o 


o o 


n n n n 

0,08 
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SECCIÓ HORITZONTAL. BARANA H 1.10 m AMB MALLA 

ESCALA 1:10 
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PLANTA TIPUS. BARANA H 1,10 m AMB MALLA 

ESCALA 1:10 
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DETALL TIPUS A3 

LATERALS COBERTA SENSE LLUM 

BARANA H 1,10 m AMB MALLA 

ESCALA 1:10 


01. MUNTANT DE BARANA CONFORMAT PER DUES PLANXES DACER 
CORTEN SORREJAT DE 10 MM D'ESPESOR 

02. MALLA TECNOLÒGICA EXTENSIBLE D'ACER INOXIDABLE DE CABLES 
PARAL·LELS DE 1.5 MM CONNECTATS MITJANÇANT ABRAÇADERES AMB 
OBERTURA DE MALLA 50 MM I 60" (50X87MM) 

03. VARETES CALIBRADES DACER INOXIDABLE SOLDADES A MUNTANT DE 
02OMM PER SUBJECCIÓ DE MALLA DE CABLES. 

04. REMAT DE BARANA DE PLETINA DACER INOXIDABLE CONFORMADA 
SEGONS PLÀNOLS. ESPESOR 4 MM.CARGOLADA A PEÇA DE SUPORT. 

05. PLETINA DACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS PER 
SUPORT DE REMAT. CARGOLADA A MUNTANT. ESPESOR 6 MM. 

06. CABLE DE CONNEXIÓ ENTRE LLUMINÀRIES LED 

07. TUBULAR DACER GALVANITZAT PER PAS DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA 
DIÀMETRE INTERIOR 32 MM, ESPESOR 1 MM. 

08. CARGOL DACER INOXIDABLE 06 MM. 8 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN 
ENRASAT 

09. PLETINA DACER INOXIDABLE SOLDADA A PLANXES DACER VERTICALS 
PER FORMACIÓ DE MONTANT. ESPESOR 4 MM 

1 0. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 5 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN 
ENRASAT 

11. ELEMENT CONNECTOR ENTRE TIRES DE LED ENCAPSULATS 

12. PERFIL D'ACER INOXIDABLE L.65.35.4 MM PER FIXACIÓ MECÀNICA DE 
REMAT DE BARANA I LLUMINÀRIES 

13. PLETINA D'ACER INOXIDABLE PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES 
A PASSAMÀ EN PUNT INTERMIG ENTRE MONTANTS. ESPESOR 3 MM 

14. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 5 MM DE LONGITUD 

1 5. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 6 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN 
ENRASAT 

16. LLUMINÀRIA DE TIRA CONTINUA DE LEDS ENCAPSULATS SECCIÓ 20X20 
MM 

17. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A MUNTANT PER FIXACIÓ 
MECÀNICA DE LLUMINÀRIES 25x20x3 MM 

18. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 4 MM DE LONGITUD 

1 9. PLETINA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANT ESPESOR 4 
MM 

20. PLACA DE 180x200x25 MM D'ACER A42b SEGONS NORMA NEB-EA-95. 
SEGELLADA PERIMETRALMENT AMB SILICONA NEUTRA 

21. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 01 2 MM GRAU 5.6 
O SIMILAR I 40 CM DE LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 

22. MORTER DE REGULARITZACIÓ SENSE RETRACCIÓ 

23. REMAT DE MUR AMB PERFIL D'ACER CORTEN 25x10 CM I ESPESOR 5 MM 

24. SISTEMA DE SUBJECCIÓ DEL REVESTIMENT DEL MUR AMB PERFIL 
D'ACER INOX D'ESPESOR 5 MM 

25. ANCORATGE A BASE DE TACS QUlMICS AMB RESINA EPOXI 

26. REVESTIMENT DE XA PA D'ACER CORTEN ESPESOR 5 MM 

27. PAVIMENT TIPUS COMPOTOP 

28. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 01 6 MM I 25 CM DE 
LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 

29. JARDINERA DE XAPA D'ACER CORTEN ESPESOR 10 MM 

30. PLETINA CONTÍNUA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANTS 
80X10 MM 

31. SOLDADURA A TALLER 

32. RODÓ D'ACER INOXIDABLE 010 MM SOLDAT A MUNTANT, PER 
SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ 

33. PERFIL TUBULAR D'ACER INOXIDABLE PER PASSAMÀ 045 MM, ESPESOR 
2 MM 

34. CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES 

35. PAVIMENT DE GESPA TREPITJABLE 

36. VIDRE LLAMINAR 10+10 MM PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA 
TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI" O SIMILAR, ANTISCRATCHING EN LES DUES 
CARES EXTERIORES CANTELLS SUPERIORS BISELLATS 

37. PAVIMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT 60x40x5.5 CM 

38. REVESTIMENT DE PECES CERÀMIQUES AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI 
TIPUS PPAC01 PERMANENTE, DE IPL O TECNAN DE GAMA SIMILAR DIM. 
22x10.5x4.8 CM. LES JUNTES I ELS ANCORATGES ES REPLANTEJARAN EN 
OBRA 

39. PAVIMENT DE PECES DE GRANIT 

40. PAVIMENT DE LLOSA VULCANO 60x40x7 CM COLOR CENDRA 

41. REBLIMENT D'ESCUMA DE POLIURETÀ PROJECTADA 

42. 2 BARRES D'ACER CORRUGAT 01 2MM B500S 0INTERIOR MIN 50MM 

43. FIXACIÓ DEL PERFIL DE REMAT A PLETINA INFERIOR AMB CARGOL 
ALLEN D'ACER INOXIDABLE 05MM 

44. PERFORACIÓ PER A REBLIMENT DE L'ESCUMA, TAPAT I SOLDAT 

NOTA: L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERÀ AISI 316/18/8 ACABAT POLIT. 

L'ACER CORTEN A UTILITZAR I EL REVESTIMENT DEL MUR ESTARÀ 
PROTEGIT AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS ATC01 DE IPL O 
SIMILAR SEGONS PROCÉS DESCRIT EN EL PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

LES SOLDADURES ENTRE ACER INOXIDABLE I CORTEN ES 
REALITZARAN AMB L'ELÈCTODE ESPECÍFIC ADIENT PER A LA UNIÓ 
ENTRE ELS DOS MATERIALS 

ES GARANTEIX LA RESISTÈNCIA A UNA EMPENTA DE 150KG/ML 


DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA. COSTAT MAR. ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:10 

ORIGINALS 


:: s ::\ac c :) \ aaol 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 
BARANES. PROTECCIONS I REVESTIMENTS 
DETALL A3: BARANA H 1,10 M AMB MALLA 


DATA: 

GENER 2014 


planoi núm. 

U.S.10.2 


27 


D VARIABLE «■ 1.625 


D/2 


FIXACIONS INTERIORS 
TIRA ENCAPSULAT DE LEDS 


33 09 04 


FIXACIONS INTERIORS 
TIRA ENCAPSULAT DE LEDS 


-32 
-19 

-01 


01 
01 


CAIXA DRIVER 


32 
19 


CAIXA FUSIBLES 


MUNTANT AMB EQUIP ELECTRÒNIC 
C/16 MÒDULS 


0.02 


, 0.09 





J106^ 


0.02 


, 0.09 



T 




ALÇAT FRONTAL TIPUS. BARANA H 1,10 m AMB LLUMINÀRIA LED I PASSAMANS 

ESCALA 1:10 



0.08 ,. 0.01 


SECCIÓ HORITZONTAL. BARANA H 1,10 m AMB LLUMINÀRIA LED I PASSAMANS 33 33 27 

ESCALA 1:10 

04 07 



PLANTA TIPUS. BARANA H 1,10 m AMB LLUMINÀRIA LED I PASSAMANS 

ESCALA 1:10 


DETALL TIPUS A4 
RAMPA SALES TÈCNIQUES 

BARANA H 1,10 m AMB LLUMINÀRIA LED I PASSAMANS 


01. MUNTANT DE BARANA CONFORMAT PER DUES PLANXES DACER 
CORTEN SORREJAT DE 10 MM DESPESOR 

02. MALLA TECNOLÒGICA EXTENSIBLE DACER INOXIDABLE DE CABLES 
PARAL·LELS DE 1.5 MM CONNECTATS MITJANÇANT ABRAÇADERES AMB 
OBERTURA DE MALLA 50 MM I 60" (50X87MM) 

03. VARETES CALIBRADES DACER INOXIDABLE SOLDADES A MUNTANT DE 
02OMM PER SUBJECCIÓ DE MALLA DE CABLES. 

04. REMAT DE BARANA DE PLETINA DACER INOXIDABLE CONFORMADA 
SEGONS PLÀNOLS. ESPESOR 4 MM.CARGOLADA A PEÇA DE SUPORT. 

05. PLETINA DACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS PER 
SUPORT DE REMAT. CARGOLADA A MUNTANT. ESPESOR 6 MM. 

06. CABLE DE CONNEXIÓ ENTRE LLUMINÀRIES LED 

07. TUBULAR DACER GALVANITZAT PER PAS DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA 
DIÀMETRE INTERIOR 32 MM, ESPESOR 1 MM. 

08. CARGOL DACER INOXIDABLE 06 MM. 8 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN 
ENRASAT 

09. PLETINA DACER INOXIDABLE SOLDADA A PLANXES DACER VERTICALS 
PER FORMACIÓ DE MONTANT. ESPESOR 4 MM 

1 0. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 5 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN 
ENRASAT 

11. ELEMENT CONNECTOR ENTRE TIRES DE LED ENCAPSULATS 

12. PERFIL D'ACER INOXIDABLE L.65.35.4 MM PER FIXACIÓ MECÀNICA DE 
REMAT DE BARANA I LLUMINÀRIES 

13. PLETINA DACER INOXIDABLE PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES 
A PASSAMÀ EN PUNT INTERMIG ENTRE MONTANTS. ESPESOR 3 MM 

14. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 5 MM DE LONGITUD 

1 5. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 6 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN 
ENRASAT 

1 6. LLUMINÀRIA DE TIRA CONTINUA DE LEDS ENCAPSULATS SECCIÓ 20X20 
MM 

17. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A MUNTANT PER FIXACIÓ 
MECÀNICA DE LLUMINÀRIES 25x20x3 MM 

18. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 4 MM DE LONGITUD 

1 9. PLETINA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANT ESPESOR 4 
MM 

20. PLACA DE 180x200x25 MM D'ACER A42b SEGONS NORMA NEB-EA-95. 
SEGELLADA PERIMETRALMENT AMB SILICONA NEUTRA 

21. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 01 2 MM GRAU 5.6 
O SIMILAR I 40 CM DE LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 

22. MORTER DE REGULARITZACIÓ SENSE RETRACCIÓ 

23. REMAT DE MUR AMB PERFIL D'ACER CORTEN 25 x1 0 CM I ESPESOR 5 MM 

24. SISTEMA DE SUBJECCIÓ DEL REVESTIMENT DEL MUR AMB PERFIL 
D'ACER INOX D'ESPESOR 5 MM 

25. ANCORATGE A BASE DE TACS QUlMICS AMB RESINA EPOXI 

26. REVESTIMENT DE XA PA D'ACER CORTEN ESPESOR 5 MM 

27. PAVIMENT TIPUS COMPOTOP 

28. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 01 6 MM I 25 CM DE 
LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 

29. JARDINERA DE XAPA D'ACER CORTEN ESPESOR 10 MM 

30. PLETINA CONTÍNUA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANTS 
80X10 MM 

31. SOLDADURA A TALLER 

32. RODÓ D'ACER INOXIDABLE 010 MM SOLDAT A MUNTANT, PER 
SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ 

33. PERFIL TUBULAR D'ACER INOXIDABLE PER PASSAMÀ 045 MM, ESPESOR 
2 MM 

34. CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES 

35. PAVIMENT DE GESPA TREPITJABLE 

36. VIDRE LLAMINAR 10+10 MM PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA 
TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI" O SIMILAR, ANTISCRATCHING EN LES DUES 
CARES EXTERIORES CANTELLS SUPERIORS BISELLATS 

37. PAVIMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT 60x40x5.5 CM 

38. REVESTIMENT DE PECES CERÀMIQUES AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI 
TIPUS PPAC01 PERMANENTE, DE IPL O TECNAN DE GAMA SIMILAR DIM. 
22x10.5x4.8 CM. LES JUNTES I ELS ANCORATGES ES REPLANTEJARAN EN 
OBRA 

39. PAVIMENT DE PECES DE GRANIT 

40. PAVIMENT DE LLOSA VULCANO 60x40x7 CM COLOR CENDRA 

41. REBLIMENT D'ESCUMA DE POLIURETÀ PROJECTADA 

42. 2 BARRES D'ACER CORRUGAT 01 2MM B500S 0INTERIOR MIN 50MM 

43. FIXACIÓ DEL PERFIL DE REMAT A PLETINA INFERIOR AMB CARGOL 
ALLEN D'ACER INOXIDABLE 05MM 

44. PERFORACIÓ PER A REBLIMENT DE L'ESCUMA, TAPAT I SOLDAT 

NOTA: L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERÀ AISI 316/18/8 ACABAT POLIT. 

L'ACER CORTEN A UTILITZAR I EL REVESTIMENT DEL MUR ESTARÀ 
PROTEGIT AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS ATC01 DE IPL O 
SIMILAR SEGONS PROCÉS DESCRIT EN EL PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

LES SOLDADURES ENTRE ACER INOXIDABLE I CORTEN ES 
REALITZARAN AMB L'ELÈCTODE ESPECÍFIC ADIENT PER A LA UNIÓ 
ENTRE ELS DOS MATERIALS 
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ESCALES 

1:10 

ORIGINALS 
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ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 
BARANES. PROTECCIONS I REVESTIMENTS 
DETALL A3: BARANA H 1,10 M AMB LLUMINÀRIA LED I PASSAMANS 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚM. 

U.S.10.2 


2.7 


D VARIABLE * 1.625 


0.02 


P.04 

. 0.09 



1 





0.02 










02 03 26 

ALÇAT FRONTAL TIPUS. BARANA H 1,10 m AMB LLUMINÀRIA LED, PASSAMANS, I MALLA 

ESCALA 1:10 

TUBS VERTICALS 020 MM C/16 MÒDULS 19 0103 
PER LLIGAR LA MALLA 



0.01 „ 0.08 , , 0.01 Li53 0.01 IL 0.08 |,|, 0.01 

SECCIÓ HORITZONTAL. BARANA H 1,10 m AMB LLUMINÀRIA LED, PASSAMANS, I MALLA 33 33 27 

ESCALA 1:10 

04 03 07 
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PLANTA TIPUS. BARANA H 1,10 m AMB LLUMINÀRIA LED, PASSAMANS, I MALLA 

ESCALA 1:10 


DETALL TIPUS A5 

RAMPA ESCALA TALÚS C.BURGOS 

BARANA H 1,10 m AMB LLUMINÀRIA LED, PASSAMANS, I MALLA 


ESCALA 1:10 


01. MUNTANT DE BARANA CONFORMAT PER DUES PLANXES DACER 
CORTEN SORREJAT DE 10 MM DESPESOR 

02. MALLA TECNOLÒGICA EXTENSIBLE D'ACER INOXIDABLE DE CABLES 
PARAL·LELS DE 1.5 MM CONNECTATS MITJANÇANT ABRAÇADERES AMB 
OBERTURA DE MALLA 50 MM I 60" (50X87MM) 

03. VARETES CALIBRADES DACER INOXIDABLE SOLDADES A MUNTANT DE 
02OMM PER SUBJECCIÓ DE MALLA DE CABLES. 

04. REMAT DE BARANA DE PLETINA DACER INOXIDABLE CONFORMADA 
SEGONS PLÀNOLS. ESPESOR 4 MM.CARGOLADA A PEÇA DE SUPORT. 

05. PLETINA DACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS PER 
SUPORT DE REMAT. CARGOLADA A MUNTANT. ESPESOR 6 MM. 

06. CABLE DE CONNEXIÓ ENTRE LLUMINÀRIES LED 

07. TUBULAR DACER GALVANITZAT PER PAS DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA 
DIÀMETRE INTERIOR 32 MM, ESPESOR 1 MM. 


CARGOL D'ACER INOXIDABLE í 
ENRASAT 


1 MM, 8 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN 


09. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A PLANXES DACER VERTICALS 
PER FORMACIÓ DE MONTANT. ESPESOR 4 MM 

1 0. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 5 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN 
ENRASAT 

11. ELEMENT CONNECTOR ENTRE TIRES DE LED ENCAPSULATS 

12. PERFIL D'ACER INOXIDABLE L.65.35.4 MM PER FIXACIÓ MECÀNICA DE 
REMAT DE BARANA I LLUMINÀRIES 

13. PLETINA D'ACER INOXIDABLE PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES 
A PASSAMÀ EN PUNT INTERMIG ENTRE MONTANTS. ESPESOR 3 MM 

14. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 5 MM DE LONGITUD 

1 5. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 6 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN 
ENRASAT 

1 6. LLUMINÀRIA DE TIRA CONTINUA DE LEDS ENCAPSULATS SECCIÓ 20X20 
MM 

17. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A MUNTANT PER FIXACIÓ 
MECÀNICA DE LLUMINÀRIES 25x20x3 MM 

18. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 4 MM DE LONGITUD 

1 9. PLETINA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANT ESPESOR 4 
MM 

20. PLACA DE 180x200x25 MM D'ACER A42b SEGONS NORMA NEB-EA-95. 
SEGELLADA PERIMETRALMENT AMB SILICONA NEUTRA 

21. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 01 2 MM GRAU 5.6 
O SIMILAR I 40 CM DE LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 

22. MORTER DE REGULARITZACIÓ SENSE RETRACCIÓ 

23. REMAT DE MUR AMB PERFIL D'ACER CORTEN 25 x1 0 CM I ESPESOR 5 MM 

24. SISTEMA DE SUBJECCIÓ DEL REVESTIMENT DEL MUR AMB PERFIL 
D'ACER INOX D'ESPESOR 5 MM 

25. ANCORATGE A BASE DE TACS QUlMICS AMB RESINA EPOXI 

26. REVESTIMENT DE XA PA D'ACER CORTEN ESPESOR 5 MM 

27. PAVIMENT TIPUS COMPOTOP 

28. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 01 6 MM I 25 CM DE 
LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 

29. JARDINERA DE XAPA D'ACER CORTEN ESPESOR 10 MM 

30. PLETINA CONTINUA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANTS 
80X10 MM 

31. SOLDADURA A TALLER 

32. RODÓ D'ACER INOXIDABLE 010 MM SOLDAT A MUNTANT, PER 
SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ 

33. PERFIL TUBULAR D'ACER INOXIDABLE PER PASSAMÀ 045 MM, ESPESOR 
2 MM 

34. CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES 

35. PAVIMENT DE GESPA TREPITJABLE 

36. VIDRE LLAMINAR 10+10 MM PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA 
TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI" O SIMILAR, ANTISCRATCHING EN LES DUES 
CARES EXTERIORES CANTELLS SUPERIORS BISELLATS 

37. PAVIMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT 60x40x5.5 CM 

38. REVESTIMENT DE PECES CERÀMIQUES AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI 
TIPUS PPAC01 PERMANENTE, DE IPL O TECNAN DE GAMA SIMILAR DIM. 
22x10.5x4.8 CM. LES JUNTES I ELS ANCORATGES ES REPLANTEJARAN EN 
OBRA 

39. PAVIMENT DE PECES DE GRANIT 

40. PAVIMENT DE LLOSA VULCANO 60x40x7 CM COLOR CENDRA 

41. REBLIMENT D'ESCUMA DE POLIURETÀ PROJECTADA 

42. 2 BARRES D'ACER CORRUGAT 01 2MM B500S 0INTERIOR MIN 50MM 

43. FIXACIÓ DEL PERFIL DE REMAT A PLETINA INFERIOR AMB CARGOL 
ALLEN D'ACER INOXIDABLE 05MM 

44. PERFORACIÓ PER A REBLIMENT DE L'ESCUMA, TAPAT I SOLDAT 

NOTA: L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERÀ AISI 316/18/8 ACABAT POLIT. 

L'ACER CORTEN A UTILITZAR I EL REVESTIMENT DEL MUR ESTARÀ 
PROTEGIT AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS ATC01 DE IPL O 
SIMILAR SEGONS PROCÉS DESCRIT EN EL PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

LES SOLDADURES ENTRE ACER INOXIDABLE I CORTEN ES 
REALITZARAN AMB L'ELÈCTODE ESPECÍFIC ADIENT PER A LA UNIÓ 
ENTRE ELS DOS MATERIALS 
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T( rOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ" DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:10 
ORIGINALS 


DES GNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

BARANES. PROTECCIONS I REVESTIMENTS 
DETALL A3: BARANA H 1,10 M AMB LLUMINÀRIA LED, PASSAMANS I MALLA 


DATA: 

GENER 2014 


:i .A\o. Mú.y. 
U.S.10.2 


2.7 


-H 


D VARIABLE pa 1.625 


D/2 


FIXACIONS INTERIORS 
TIRA ENCAPSULAT DE LEDS 


33 09 04 


FIXACIONS INTERIORS 
TIRA ENCAPSULAT DE LEDS 



CAIXA DRIVER 


32 
19 


CAIXA FUSIBLES 


MUNTANT AMB EQUIP ELECTRONIC 
C/16 MÒDULS 


0.03 



0.09 




16 


2JQ 


ALÇAT FRONTAL TIPUS. BARANA H 1,10 m AMB LLUMINÀRIA LED, VIDRE AMB 0 SENS PASSAMANS 

ESCALA 1:10 



O 


O 


9 


0.01 .. 0.06 ,. 0.01 


1.53 


44 23 

SECCIÓ HORITZONTAL. BARANA H 1,10 m AMB LLUMINÀRIA LED, VIDRE AMB 0 SENSE PASSAMANS 

ESCALA 1:10 



0.01 LI, 0.0 3 . , 0.01 
43 



] [ 


DETALL TIPUS A6 
RAMPA ESCOLA 

BARANA H 1,10 m AMB LLUMINÀRIA LED I VIDRE, AMB 0 SENSE PASSAMANS 


JE 


PERFIL "U" CONFORMAT PER 
XAPAS D'ACER CORTEN 
□IM. 30X20X5MM 

AMB PESTANYA INFERIOR SOLDADA 
PER SUBJECCIÓ DE VIDRE 
DIM. 40X30X5MM 


PLANTA TIPUS. BARANA H 1,10 m AMB LLUMINÀRIA LED, VIDRE AMB 0 SENSE PASSAMANS 

ESCALA 1:10 



01. MUNTANT DE BARANA CONFORMAT PER DUES PLANXES DACER 
CORTEN SORREJAT DE 10 MM D'ESPESOR 

02. MALLA TECNOLÒGICA EXTENSIBLE DACER INOXIDABLE DE CABLES 
PARAL·LELS DE 1.5 MM CONNECTATS MITJANÇANT ABRAÇADERES AMB 
OBERTURA DE MALLA 50 MM I 60" (50X87MM) 

03. VARETES CALIBRADES DACER INOXIDABLE SOLDADES A MUNTANT DE 
02OMM PER SUBJECCIÓ DE MALLA DE CABLES. 

04. REMAT DE BARANA DE PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA 
SEGONS PLÀNOLS. ESPESOR 4 MM.CARGOLADA A PEÇA DE SUPORT. 

05. PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS PER 
SUPORT DE REMAT. CARGOLADA A MUNTANT. ESPESOR 6 MM. 

06. CABLE DE CONNEXIÓ ENTRE LLUMINÀRIES LED 

07. TUBULAR D'ACER GALVANITZAT PER PAS DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA 
DIÀMETRE INTERIOR 32 MM, ESPESOR 1 MM. 

08. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 8 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN 
ENRASAT 

09. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A PLANXES D'ACER VERTICALS 
PER FORMACIÓ DE MONTANT. ESPESOR 4 MM 

1 0. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 5 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN 
ENRASAT 

11. ELEMENT CONNECTOR ENTRE TIRES DE LED ENCAPSULATS 

12. PERFIL D'ACER INOXIDABLE L.65.35.4 MM PER FIXACIÓ MECÀNICA DE 
REMAT DE BARANA I LLUMINÀRIES 

13. PLETINA D'ACER INOXIDABLE PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES 
A PASSAMÀ EN PUNT INTERMIG ENTRE MONTANTS. ESPESOR 3 MM 

14. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 5 MM DE LONGITUD 

1 5. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 6 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN 
ENRASAT 

1 6. LLUMINÀRIA DE TIRA CONTINUA DE LEDS ENCAPSULATS SECCIÓ 20X20 
MM 

1 7. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A MUNTANT PER FIXACIÓ 
MECÀNICA DE LLUMINÀRIES 25x20x3 MM 

18. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 4 MM DE LONGITUD 

1 9. PLETINA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANT ESPESOR 4 
MM 

20. PLACA DE 180x200x25 MM D'ACER A42b SEGONS NORMA NEB-EA-95. 
SEGELLADA PERIMETRALMENT AMB SILICONA NEUTRA 

21. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 01 2 MM GRAU 5.6 
O SIMILAR I 40 CM DE LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 

22. MORTER DE REGULARITZACIÓ SENSE RETRACCIÓ 

23. REMAT DE MUR AMB PERFIL D'ACER CORTEN 25 X1 0 CM I ESPESOR 5 MM 

24. SISTEMA DE SUBJECCIÓ DEL REVESTIMENT DEL MUR AMB PERFIL 
D'ACER INOX D'ESPESOR 5 MM 

25. ANCORATGE A BASE DE TACS QUlMICS AMB RESINA EPOXI 

26. REVESTIMENT DE XA PA D'ACER CORTEN ESPESOR 5 MM 

27. PAVIMENT TIPUS COMPOTOP 

28. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 01 6 MM I 25 CM DE 
LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 

29. JARDINERA DE XAPA D'ACER CORTEN ESPESOR 10 MM 

30. PLETINA CONTINUA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANTS 
80X10 MM 

31. SOLDADURA A TALLER 

32. RODÓ D'ACER INOXIDABLE 010 MM SOLDAT A MUNTANT, PER 
SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ 

33. PERFIL TUBULAR D'ACER INOXIDABLE PER PASSAMÀ 045 MM, ESPESOR 
2 MM 

34. CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES 

35. PAVIMENT DE GESPA TREPITJABLE 

36. VIDRE LLAMINAR 10+10 MM PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA 
TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI" O SIMILAR, ANTISCRATCHING EN LES DUES 
CARES EXTERIORES CANTELLS SUPERIORS BISELLATS 

37. PAVIMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT 60x40x5.5 CM 

38. REVESTIMENT DE PECES CERÀMIOUES AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI 
TIPUS PPAC01 PERMANENTE, DE IPL O TECNAN DE GAMA SIMILAR DIM. 
22x10.5x4.8 CM. LES JUNTES I ELS ANCORATGES ES REPLANTEJARAN EN 
OBRA 

39. PAVIMENT DE PECES DE GRANIT 

40. PAVIMENT DE LLOSA VULCANO 60x40x7 CM COLOR CENDRA 

41. REBLIMENT D'ESCUMA DE POLIURETÀ PROJECTADA 

42. 2 BARRES D'ACER CORRUGAT 01 2MM B500S 0INTERIOR MIN 50MM 

43. FIXACIÓ DEL PERFIL DE REMAT A PLETINA INFERIOR AMB CARGOL 
ALLEN D'ACER INOXIDABLE 05MM 

44. PERFORACIÓ PER A REBLIMENT DE L'ESCUMA, TAPAT I SOLDAT 

NOTA: L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERÀ AISI 3 1 6 / 1 8 / 8 ACABAT POLIT. 

L'ACER CORTEN A UTILITZAR I EL REVESTIMENT DEL MUR ESTARÀ 
PROTEGIT AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS ATC01 DE IPL O 
SIMILAR SEGONS PROCÉS DESCRIT EN EL PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIOUES 

LES SOLDADURES ENTRE ACER INOXIDABLE I CORTEN ES 
REALITZARAN AMB L'ELÈCTODE ESPECÍFIC ADIENT PER A LA UNIÓ 
ENTRE ELS DOS MATERIALS 
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Oi 5 ::\AC 6 D i . -\ A\ÜL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

BARANES. PROTECCIONS I REVESTIMENTS 
DETALL A3: BARANA H 1,10 M AMB LLUMINÀRIA LED, PASSAMANS I VIDRE 


DATA: 

GENER 2014 


:i .A\a. Mú.y. 
U.8.10.2 


27 


D VARIABLE r» 1.625 


D/2 


FIXACIONS INTERIORS 
TIRA ENCAPSULAT DE LEDS 


33 09 04 


FIXACIONS INTERIORS 
TIRA ENCAPSULAT DE LEDS 


CAIXA DRIVER 


CAIXA FUSIBLES 


MUNTANT AMB EQUIP ELECTRÒNIC 
C/16 MÒDULS 


ALÇAT FRONTAL TIPUS. BARANA H 1,10 m AMB LLUMINÀRIA LED I DOBLE PASSAMÀ 



0.01 , 0.08 ,. 0.01 


SECCIÓ HORITZONTAL. BARANA H 1,10 m AMB LLUMINÀRIA LED I DOBLE PASSAMÀ 



DETALL TIPUS A7 

RAMPA ESCALA RIERA BLANCA 

BARANA H 1,10 m AMB LLUMINÀRIA LED I DOBLE PASSAMÀ 


ESCALA 1:10 


PLANTA TIPUS. BARANA H 1.10 m AMB LLUMINÀRIA LED I DOBLE PASSAMÀ 

ESCALA 1:10 


LLEGENDA 

01. MUNTANT DE BARANA CONFORMAT PER DUES PLANXES D'ACER 
CORTEN SORREJAT DE 10 MM DESPESOR 

02. MALLA TECNOLÒGICA EXTENSIBLE DACER INOXIDABLE DE CABLES 
PARAL·LELS DE 1.5 MM CONNECTATS MITJANÇANT ABRAÇADERES AMB 
OBERTURA DE MALLA 50 MM I 60" (50X87MM) 

03. VARETES CALIBRADES D'ACER INOXIDABLE SOLDADES A MUNTANT DE 
02OMM PER SUBJECCIÓ DE MALLA DE CABLES. 

04. REMAT DE BARANA DE PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA 
SEGONS PLÀNOLS. ESPESOR 4 MM.CARGOLADA A PEÇA DE SUPORT. 

05. PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS PER 
SUPORT DE REMAT. CARGOLADA A MUNTANT. ESPESOR 6 MM. 

06. CABLE DE CONNEXIÓ ENTRE LLUMINÀRIES LED 

07. TUBULAR D'ACER GALVANITZAT PER PAS DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA 
DIÀMETRE INTERIOR 32 MM, ESPESOR 1 MM. 

08. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 8 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN 
ENRASAT 

09. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A PLANXES D'ACER VERTICALS 
PER FORMACIÓ DE MONTANT. ESPESOR 4 MM 

1 0. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 5 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN 
ENRASAT 

11. ELEMENT CONNECTOR ENTRE TIRES DE LED ENCAPSULATS 

12. PERFIL D'ACER INOXIDABLE L.65.35.4 MM PER FIXACIÓ MECÀNICA DE 
REMAT DE BARANA I LLUMINÀRIES 

13. PLETINA D'ACER INOXIDABLE PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES 
A PASSAMÀ EN PUNT INTERMIG ENTRE MONTANTS. ESPESOR 3 MM 

14. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 5 MM DE LONGITUD 

1 5. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 6 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN 
ENRASAT 

1 6. LLUMINÀRIA DE TIRA CONTINUA DE LEDS ENCAPSULATS SECCIÓ 20X20 
MM 

17. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A MUNTANT PER FIXACIÓ 
MECÀNICA DE LLUMINÀRIES 25x20x3 MM 

18. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 4 MM DE LONGITUD 

1 9. PLETINA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANT ESPESOR 4 
MM 

20. PLACA DE 180x200x25 MM D'ACER A42b SEGONS NORMA NEB-EA-95. 
SEGELLADA PERIMETRALMENT AMB SILICONA NEUTRA 

21. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 01 2 MM GRAU 5.6 
O SIMILAR I 40 CM DE LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 

22. MORTER DE REGULARITZACIÓ SENSE RETRACCIÓ 

23. REMAT DE MUR AMB PERFIL D'ACER CORTEN 25 x1 0 CM I ESPESOR 5 MM 

24. SISTEMA DE SUBJECCIÓ DEL REVESTIMENT DEL MUR AMB PERFIL 
D'ACER INOX D'ESPESOR 5 MM 

25. ANCORATGE A BASE DE TACS QUlMICS AMB RESINA EPOXI 

26. REVESTIMENT DE XA PA D'ACER CORTEN ESPESOR 5 MM 

27. PAVIMENT TIPUS COMPOTOP 

28. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 01 6 MM I 25 CM DE 
LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 

29. JARDINERA DE XAPA D'ACER CORTEN ESPESOR 10 MM 

30. PLETINA CONTÍNUA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANTS 
80X10 MM 

31. SOLDADURA A TALLER 

32. RODÓ D'ACER INOXIDABLE 010 MM SOLDAT A MUNTANT, PER 
SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ 

33. PERFIL TUBULAR D'ACER INOXIDABLE PER PASSAMÀ 045 MM, ESPESOR 
2 MM 

34. CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES 

35. PAVIMENT DE GESPA TREPITJABLE 

36. VIDRE LLAMINAR 10+10 MM PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA 
TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI" O SIMILAR. ANTISCRATCHING EN LES DUES 
CARES EXTERIORES CANTELLS SUPERIORS BISELLATS 

37. PAVIMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT 60x40x5.5 CM 

38. REVESTIMENT DE PECES CERÀMIQUES AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI 
TIPUS PPAC01 PERMANENTE, DE IPL O TECNAN DE GAMA SIMILAR DIM. 
22x10.5x4.8 CM. LES JUNTES I ELS ANCORATGES ES REPLANTEJARAN EN 
OBRA 

39. PAVIMENT DE PECES DE GRANIT 

40. PAVIMENT DE LLOSA VULCANO 60x40x7 CM COLOR CENDRA 

41. REBLIMENT D'ESCUMA DE POLIURETÀ PROJECTADA 

42. 2 BARRES D'ACER CORRUGAT 01 2MM B500S 0INTERIOR MÍN 50MM 

43. FIXACIÓ DEL PERFIL DE REMAT A PLETINA INFERIOR AMB CARGOL 
ALLEN D'ACER INOXIDABLE 05MM 

44. PERFORACIÓ PER A REBLIMENT DE L'ESCUMA, TAPAT I SOLDAT 

NOTA: L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERÀ AISI 3 1 6 / 1 8 / 8 ACABAT POLIT. 

L'ACER CORTEN A UTILITZAR I EL REVESTIMENT DEL MUR ESTARÀ 
PROTEGIT AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS ATC01 DE IPL O 
SIMILAR SEGONS PROCÉS DESCRIT EN EL PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

LES SOLDADURES ENTRE ACER INOXIDABLE I CORTEN ES 
REALITZARAN AMB L'ELÈCTODE ESPECÍFIC ADIENT PER A LA UNIÓ 
ENTRE ELS DOS MATERIALS 
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s ::\ac c d; . -\ a\ol: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 
BARANES. PROTECCIONS I REVESTIMENTS 
DETALL A3: BARANA H 1,10 M AMB LLUMINÀRIA LED I DOBLE PASSAMÀ 


DATA: 

GENER 2014 


= 1 ÀNOI NÚM. 

U.S.10.2 


2.7 


LLEGENDA 

01 . MUNTANT DE BARANA CONFORMAT PER DUES PLANXES D'ACER CORTEN SORREJAT DE 10 MM DESPESOR 

02. MALLA TECNOLÒGICA EXTENSIBLE D'ACER INOXIDABLE DE CABLES PARAL·LELS DE 1 .5 MM CONNECTATS 
MITJANÇANT ABRAÇADERES AMB OBERTURA DE MALLA 50 MM I 60 s (50X87MM) 

03. VARETES CALIBRADES D'ACER INOXIDABLE SOLDADES A MUNTANT DE 02OMM PER SUBJECCIÓ DE MALLA DE 
CABLES. 


PERFORACIONS VENTILACIÓ 
C/1 0 CM APROX 


15 12 



PLANTA x-x' 

ESCALA 1:2 

COTES EN MILÍMETRES 


10 

10 

15 

48 

15 





78 



100 



04. REMAT DE BARANA DE PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS. ESPESOR 4 
MM. CARGOLADA A PEÇA DE SUPORT. 

05. PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS PER SUPORT DE REMAT. CARGOLADA A 
MUNTANT. ESPESOR 6 MM. 

06. CABLE DE CONNEXIÓ ENTRE LLUMINÀRIES LED 

07. TUBULAR D'ACER GALVANITZAT PER PAS DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA DIÀMETRE INTERIOR 32 MM, ESPESOR 1 MM. 

08. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 8 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

09. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A PLANXES D'ACER VERTICALS PER FORMACIÓ DE MONTANT. ESPESOR 
4 MM 

10. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 5 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

1 1 . ELEMENT CONNECTOR ENTRE TIRES DE LED ENCAPSULATS 

12. PERFIL D'ACER INOXIDABLE L.65.35.4 MM PER FIXACIÓ MECÀNICA DE REMAT DE BARANA I LLUMINÀRIES 

1 3. PLETINA D'ACER INOXIDABLE PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES A PASSAMÀ EN PUNT INTERMIG ENTRE 
MONTANTS. ESPESOR 3 MM 

14. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 5 MM DE LONGITUD 

15. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 6 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

1 6. LLUMINÀRIA DE TIRA CONTINUA DE LEDS ENCAPSULATS SECCIÓ 20X20 MM 

1 7. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A MUNTANT PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES 25x20x3 MM 

18. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 4 MM DE LONGITUD 

19. PLETINA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANT ESPESOR 4 MM 

20. PLACA DE 180x200x25 MM D'ACER A42b SEGONS NORMA NEB-EA-95. SEGELLADA PERIMETRALMENT AMB SILICONA 
NEUTRA 

21. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 01 2 MM GRAU 5.6 O SIMILAR I 40 CM DE LONGITUD FIXATS 
AMB RESINA EPOX 

22. MORTER DE REGULARITZACIÓ SENSE RETRACCIÓ 

23. REMAT DE MUR AMB PERFIL D'ACER CORTEN 25 x10 CM I ESPESOR 5 MM 

24. SISTEMA DE SUBJECCIÓ DEL REVESTIMENT DEL MUR AMB PERFIL D'ACER INOX D'ESPESOR 5 MM 

25. ANCORATGE A BASE DE TACS QUÍMICS AMB RESINA EPOXI 

26. REVESTIMENT DE XA PA D'ACER CORTEN ESPESOR 5 MM 

27. PAVIMENT TIPUS COMPOTOP 

28. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 016 MM I 25 CM DE LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 

29. JARDINERA DE XAPA D'ACER CORTEN ESPESOR 10 MM 

30. PLETINA CONTÍNUA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANTS 80X1 0 MM 

31 . SOLDADURA A TALLER 

32. RODÓ D'ACER INOXIDABLE 01 0 MM SOLDAT A MUNTANT, PER SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ 

33. PERFIL TUBULAR D'ACER INOXIDABLE PER PASSAMÀ 045 MM, ESPESOR 2 MM 

34. CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES 

35. PAVIMENT DE GESPA TREPITJABLE 

36. VIDRE LLAMINAR 1 0+1 0 MM PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI" O SIMILAR, 
ANTISCRATCHING EN LES DUES CARES EXTERIORES CANTELLS SUPERIORS BISELLATS 

37. PAVIMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT 60x40x5.5 CM 

38. REVESTIMENT DE PECES CERÀMIQUES AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS PPAC01 PERMANENTE, DE IPLO 
TECNAN DE GAMA SIMILAR DIM. 22x10.5x4.8 CM. LES JUNTES I ELS ANCORATGES ES REPLANTEJARAN EN OBRA 

39. PAVIMENT DE PECES DE GRANIT 

40. PAVIMENT DE LLOSA VULCANO 60x40x7 CM COLOR CENDRA 

41. MORTER SENSE RETRACCIÓ 

42. 2 BARRES D'ACER CORRUGAT 012MM B500S 0INTERIOR MÍN 50MM 

43. FIXACIÓ DEL PERFIL DE REMAT A PLETINA INFERIOR AMB CARGOL ALLEN D'ACER INOXIDABLE 05MM 

44. PERFORACIÓ PER A REBLIMENT DE L'ESCUMA, TAPAT I SOLDAT 


NOTA: L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERA AISI 31 6 / 1 8 / 8 ACABAT POLIT. 

L'ACER CORTEN A UTILITZAR I EL REVESTIMENT DEL MUR ESTARÀ PROTEGIT AMB TRACTAMENT 
ANTIGRAFFITI TIPUS ATC01 DE IPL O SIMILAR SEGONS PROCÉS DESCRIT EN EL PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

LES SOLDADURES ENTRE ACER INOXIDABLE I CORTEN ES REALITZARAN AMB L'ELÈCTODE ESPECÍFIC ADIENT 
PER A LA UNIÓ ENTRE ELS DOS MATERIALS 
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LLEGENDA 

01 . MUNTANT DE BARANA CONFORMAT PER DUES PLANXES D'ACER CORTEN SORREJAT DE 1 0 MM D'ESPESOR 

02. MALLA TECNOLÒGICA EXTENSIBLE D'ACER INOXIDABLE DE CABLES PARAL·LELS DE 1 .5 MM CONNECTATS 
MITJANÇANT ABRAÇADERES AMB OBERTURA DE MALLA 50 MM I 60" (50X87MM) 

03. VARETES CALIBRADES D'ACER INOXIDABLE SOLDADES A MUNTANT DE 02OMM PER SUBJECCIÓ DE MALLA DE 
CABLES. 

04. REMAT DE BARANA DE PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS. ESPESOR 4 
MM. CARGOLADA A PEÇA DE SUPORT. 

05. PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS PER SUPORT DE REMAT. CARGOLADA A 
MUNTANT. ESPESOR 6 MM. 

06. CABLE DE CONNEXIÓ ENTRE LLUMINÀRIES LED 

07. TUBULAR D'ACER GALVANITZAT PER PAS DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA DIÀMETRE INTERIOR 32 MM, ESPESOR 1 MM. 

08. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 8 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

09. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A PLANXES D'ACER VERTICALS PER FORMACIÓ DE MONTANT. ESPESOR 
4 MM 

10. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 5 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

1 1 . ELEMENT CONNECTOR ENTRE TIRES DE LED ENCAPSULATS 

1 2. PERFIL D'ACER INOXIDABLE L.65.35.4 MM PER FIXACIÓ MECÀNICA DE REMAT DE BARANA I LLUMINÀRIES 

1 3. PLETINA D'ACER INOXIDABLE PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES A PASSAMÀ EN PUNT INTERMIG ENTRE 
MONTANTS. ESPESOR 3 MM 

14. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 5 MM DE LONGITUD 

15. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 6 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

1 6. LLUMINÀRIA DE TIRA CONTINUA DE LEDS ENCAPSULATS SECCIÓ 20X20 MM 

1 7. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A MUNTANT PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES 25x20x3 MM 

18. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 4 MM DE LONGITUD 

1 9. PLETINA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANT ESPESOR 4 MM 

20. PLACA DE 180x200x25 MM D'ACER A42b SEGONS NORMA NEB-EA-95. SEGELLADA PERIMETRALMENT AMB SILICONA 
NEUTRA 

21 . ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 012 MM GRAU 5.6 O SIMILAR I 40 CM DE LONGITUD FIXATS 
AMB RESINA EPOX 

22. MORTER DE REGULARITZACIÓ SENSE RETRACCIÓ 

23. REMAT DE MUR AMB PERFIL D'ACER CORTEN 25 x10 CM I ESPESOR 5 MM 

24. SISTEMA DE SUBJECCIÓ DEL REVESTIMENT DEL MUR AMB PERFIL D'ACER INOX D'ESPESOR 5 MM 

25. ANCORATGE A BASE DE TACS QUÍMICS AMB RESINA EPOXI 

26. REVESTIMENT DE XA PA D'ACER CORTEN ESPESOR 5 MM 

27. PAVIMENT TIPUS COMPOTOP 

28. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 016 MM I 25 CM DE LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 

29. JARDINERA DE XAPA D'ACER CORTEN ESPESOR 10 MM 

30. PLETINA CONTÍNUA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANTS 80X1 0 MM 

31 . SOLDADURA A TALLER 

32. RODÓ D'ACER INOXIDABLE 01 0 MM SOLDAT A MUNTANT, PER SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ 

33. PERFIL TUBULAR D'ACER INOXIDABLE PER PASSAMÀ 045 MM, ESPESOR 2 MM 

34. CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES 

35. PAVIMENT DE GESPA TREPITJABLE 

36. VIDRE LLAMINAR 10+1 0 MM PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI" O SIMILAR, 
ANTISCRATCHING EN LES DUES CARES EXTERIORES CANTELLS SUPERIORS BISELLATS 

37. PAVIMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT 60x40x5.5 CM 

38. REVESTIMENT DE PECES CERÀMIQUES AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS PPAC01 PERMANENTE, DE IPLO 
TECNAN DE GAMA SIMILAR DIM. 22x10.5x4.8 CM. LES JUNTES I ELS ANCORATGES ES REPLANTEJARAN EN OBRA 

39. PAVIMENT DE PECES DE GRANIT 

40. PAVIMENT DE LLOSA VULCANO 60x40x7 CM COLOR CENDRA 

41. MORTER SENSE RETRACCIÓ 

42. 2 BARRES D'ACER CORRUGAT 012MM B500S 0INTERIOR MÍN 50MM 

43. FIXACIÓ DEL PERFIL DE REMAT A PLETINA INFERIOR AMB CARGOL ALLEN D'ACER INOXIDABLE 05MM 

44. PERFORACIÓ PER A REBLIMENT DE L'ESCUMA, TAPAT I SOLDAT 

NOTA: L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERÀ AISI 316/18/8 ACABAT POLIT. 

L'ACER CORTEN A UTILITZAR I EL REVESTIMENT DEL MUR ESTARÀ PROTEGIT AMB TRACTAMENT 
ANTIGRAFFITI TIPUS ATC01 DE IPL O SIMILAR SEGONS PROCÉS DESCRIT EN EL PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

LES SOLDADURES ENTRE ACER INOXIDABLE I CORTEN ES REALITZARAN AMB L'ELÈCTODE ESPECÍFIC ADIENT 
PER A LA UNIÓ ENTRE ELS DOS MATERIALS 
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DETALLS BARANA AMB LLUMINÀRIES LED I MALLA 
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LLEGENDA 

01 . MUNTANT DE BARANA CONFORMAT PER DUES PLANXES D'ACER CORTEN SORREJAT DE 1 0 MM DESPESOR 

02. MALLA TECNOLÒGICA EXTENSIBLE D'ACER INOXIDABLE DE CABLES PARAL·LELS DE 1 .5 MM CONNECTATS 
MITJANÇANT ABRAÇADERES AMB OBERTURA DE MALLA 50 MM I 60" (50X87MM) 

03. VARETES CALIBRADES D'ACER INOXIDABLE SOLDADES A MUNTANT DE 02OMM PER SUBJECCIÓ DE MALLA DE 
CABLES. 

04. REMAT DE BARANA DE PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS. ESPESOR 4 
MM. CARGOLADA A PEÇA DE SUPORT. 

05. PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS PER SUPORT DE REMAT. CARGOLADA A 
MUNTANT. ESPESOR 6 MM. 

06. CABLE DE CONNEXIÓ ENTRE LLUMINÀRIES LED 

07. TUBULAR D'ACER GALVANITZAT PER PAS DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA DIÀMETRE INTERIOR 32 MM, ESPESOR 1 MM. 

08. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 8 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

09. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A PLANXES D'ACER VERTICALS PER FORMACIÓ DE MONTANT. ESPESOR 
4 MM 

10. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 5 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

1 1 . ELEMENT CONNECTOR ENTRE TIRES DE LED ENCAPSULATS 

12. PERFIL D'ACER INOXIDABLE L.65.35.4 MM PER FIXACIÓ MECÀNICA DE REMAT DE BARANA I LLUMINÀRIES 

13. PLETINA D'ACER INOXIDABLE PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES A PASSAMÀ EN PUNT INTERMIG ENTRE 
MONTANTS. ESPESOR 3 MM 

14. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 5 MM DE LONGITUD 

15. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 6 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

1 6. LLUMINÀRIA DE TIRA CONTINUA DE LEDS ENCAPSULATS SECCIÓ 20X20 MM 

1 7. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A MUNTANT PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES 25x20x3 MM 

18. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 4 MM DE LONGITUD 

1 9. PLETINA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANT ESPESOR 4 MM 

20. PLACA DE 180x200x25 MM D'ACER A42b SEGONS NORMA NEB-EA-95. SEGELLADA PERIMETRALMENT AMB SILICONA 
NEUTRA 

21 . ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 01 2 MM GRAU 5.6 O SIMILAR I 40 CM DE LONGITUD FIXATS 
AMB RESINA EPOX 

22. MORTER DE REGULARITZACIÓ SENSE RETRACCIÓ 

23. REMAT DE MUR AMB PERFIL D'ACER CORTEN 25 x10 CM I ESPESOR 5 MM 

24. SISTEMA DE SUBJECCIÓ DEL REVESTIMENT DEL MUR AMB PERFIL D'ACER INOX D'ESPESOR 5 MM 

25. ANCORATGE A BASE DE TACS QUÍMICS AMB RESINA EPOXI 

26. REVESTIMENT DE XA PA D'ACER CORTEN ESPESOR 5 MM 

27. PAVIMENT TIPUS COMPOTOP 

28. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 016 MM I 25 CM DE LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 

29. JARDINERA DE XAPA D'ACER CORTEN ESPESOR 10 MM 

30. PLETINA CONTÍNUA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANTS 80X1 0 MM 

31 . SOLDADURA A TALLER 

32. RODÓ D'ACER INOXIDABLE 01 0 MM SOLDAT A MUNTANT, PER SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ 

33. PERFIL TUBULAR D'ACER INOXIDABLE PER PASSAMÀ 045 MM, ESPESOR 2 MM 

34. CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES 

35. PAVIMENT DE GESPA TREPITJABLE 

36. VIDRE LLAMINAR 10+10 MM PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI" O SIMILAR, 
ANTISCRATCHING EN LES DUES CARES EXTERIORES CANTELLS SUPERIORS BISELLATS 

37. PAVIMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT 60x40x5.5 CM 

38. REVESTIMENT DE PECES CERÀMIQUES AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS PPAC01 PERMANENTE, DE IPLO 
TECNAN DE GAMA SIMILAR DIM. 22x10.5x4.8 CM. LES JUNTES I ELS ANCORATGES ES REPLANTEJARAN EN OBRA 

39. PAVIMENT DE PECES DE GRANIT 

40. PAVIMENT DE LLOSA VULCANO 60x40x7 CM COLOR CENDRA 

41. MORTER SENSE RETRACCIÓ 

42. 2 BARRES D'ACER CORRUGAT 012MM B500S 0INTERIOR MÍN 50MM 

43. FIXACIÓ DEL PERFIL DE REMAT A PLETINA INFERIOR AMB CARGOL ALLEN D'ACER INOXIDABLE 05MM 

44. PERFORACIÓ PER A REBLIMENT DE L'ESCUMA, TAPAT I SOLDAT 

NOTA: L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERÀ AISI 316/18/8 ACABAT POLIT. 

L'ACER CORTEN A UTILITZAR I EL REVESTIMENT DEL MUR ESTARÀ PROTEGIT AMB TRACTAMENT 
ANTIGRAFFITI TIPUS ATC01 DE IPL O SIMILAR SEGONS PROCÉS DESCRIT EN EL PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

LES SOLDADURES ENTRE ACER INOXIDABLE I CORTEN ES REALITZARAN AMB L'ELÈCTODE ESPECÍFIC ADIENT 
PER A LA UNIÓ ENTRE ELS DOS MATERIALS 
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LLEGENDA 

01 . MUNTANT DE BARANA CONFORMAT PER DUES PLANXES D'ACER CORTEN SORREJAT DE 1 0 MM DESPESOR 

02. MALLA TECNOLÒGICA EXTENSIBLE D'ACER INOXIDABLE DE CABLES PARAL·LELS DE 1 .5 MM CONNECTATS 
MITJANÇANT ABRAÇADERES AMB OBERTURA DE MALLA 50 MM I 60 s (50X87MM) 

03. VARETES CALIBRADES D'ACER INOXIDABLE SOLDADES A MUNTANT DE 02OMM PER SUBJECCIÓ DE MALLA DE 
CABLES. 

04. REMAT DE BARANA DE PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS. ESPESOR 4 
MM. CARGOLADA A PEÇA DE SUPORT. 

05. PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS PER SUPORT DE REMAT. CARGOLADA A 
MUNTANT. ESPESOR 6 MM. 

06. CABLE DE CONNEXIÓ ENTRE LLUMINÀRIES LED 

07. TUBULAR D'ACER GALVANITZAT PER PAS DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA DIÀMETRE INTERIOR 32 MM, ESPESOR 1 MM. 

08. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 8 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

09. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A PLANXES D'ACER VERTICALS PER FORMACIÓ DE MONTANT. ESPESOR 
4 MM 

10. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 5 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

1 1 . ELEMENT CONNECTOR ENTRE TIRES DE LED ENCAPSULATS 

12. PERFIL D'ACER INOXIDABLE L.65.35.4 MM PER FIXACIÓ MECÀNICA DE REMAT DE BARANA I LLUMINÀRIES 

1 3. PLETINA D'ACER INOXIDABLE PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES A PASSAMÀ EN PUNT INTERMIG ENTRE 
MONTANTS. ESPESOR 3 MM 

14. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 5 MM DE LONGITUD 

15. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 6 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

16. LLUMINÀRIA DE TIRA CONTINUA DE LEDS ENCAPSULATS SECCIÓ 20X20 MM 

1 7. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A MUNTANT PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES 25x20x3 MM 

18. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 4 MM DE LONGITUD 

19. PLETINA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANT ESPESOR 4 MM 

20. PLACA DE 180x200x25 MM D'ACER A42b SEGONS NORMA NEB-EA-95. SEGELLADA PERIMETRALMENT AMB SILICONA 
NEUTRA 

21 . ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 01 2 MM GRAU 5.6 O SIMILAR I 40 CM DE LONGITUD FIXATS 
AMB RESINA EPOX 

22. MORTER DE REGULARITZACIÓ SENSE RETRACCIÓ 

23. REMAT DE MUR AMB PERFIL D'ACER CORTEN 25 x10 CM I ESPESOR 5 MM 

24. SISTEMA DE SUBJECCIÓ DEL REVESTIMENT DEL MUR AMB PERFIL D'ACER INOX D'ESPESOR 5 MM 

25. ANCORATGE A BASE DE TACS QUÍMICS AMB RESINA EPOXI 

26. REVESTIMENT DE XA PA D'ACER CORTEN ESPESOR 5 MM 

27. PAVIMENT TIPUS COMPOTOP 

28. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 016 MM I 25 CM DE LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 

29. JARDINERA DE XAPA D'ACER CORTEN ESPESOR 10 MM 

30. PLETINA CONTÍNUA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANTS 80X1 0 MM 

31 . SOLDADURA A TALLER 

32. RODÓ D'ACER INOXIDABLE 01 0 MM SOLDAT A MUNTANT, PER SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ 

33. PERFIL TUBULAR D'ACER INOXIDABLE PER PASSAMÀ 045 MM, ESPESOR 2 MM 

34. CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES 

35. PAVIMENT DE GESPA TREPITJABLE 

36. VIDRE LLAMINAR 10+1 0 MM PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI" O SIMILAR, 
ANTISCRATCHING EN LES DUES CARES EXTERIORES CANTELLS SUPERIORS BISELLATS 

37. PAVIMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT 60x40x5.5 CM 

38. REVESTIMENT DE PECES CERÀMIQUES AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS PPAC01 PERMANENTE, DE IPLO 
TECNAN DE GAMA SIMILAR DIM. 22x10.5x4.8 CM. LES JUNTES I ELS ANCORATGES ES REPLANTEJARAN EN OBRA 

39. PAVIMENT DE PECES DE GRANIT 

40. PAVIMENT DE LLOSA VULCANO 60x40x7 CM COLOR CENDRA 

41. MORTER SENSE RETRACCIÓ 

42. 2 BARRES D'ACER CORRUGAT 012MM B500S 0INTERIOR MÍN 50MM 

43. FIXACIÓ DEL PERFIL DE REMAT A PLETINA INFERIOR AMB CARGOL ALLEN D'ACER INOXIDABLE 05MM 

44. PERFORACIÓ PER A REBLIMENT DE L'ESCUMA, TAPAT I SOLDAT 

NOTA: L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERÀ AISI 316/18/8 ACABAT POLIT. 

L'ACER CORTEN A UTILITZAR I EL REVESTIMENT DEL MUR ESTARÀ PROTEGIT AMB TRACTAMENT 
ANTIGRAFFITI TIPUS ATC01 DE IPL O SIMILAR SEGONS PROCÉS DESCRIT EN EL PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

LES SOLDADURES ENTRE ACER INOXIDABLE I CORTEN ES REALITZARAN AMB L'ELÈCTODE ESPECÍFIC ADIENT 
PER A LA UNIÓ ENTRE ELS DOS MATERIALS 
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LLEGENDA 

01 . MUNTANT DE BARANA CONFORMAT PER DUES PLANXES D'ACER CORTEN SORREJAT DE 1 0 MM D'ESPESOR 

02. MALLA TECNOLÒGICA EXTENSIBLE D'ACER INOXIDABLE DE CABLES PARAL·LELS DE 1 .5 MM CONNECTATS 
MITJANÇANT ABRAÇADERES AMB OBERTURA DE MALLA 50 MM I 60» (50X87MM) 

03. VARETES CALIBRADES D'ACER INOXIDABLE SOLDADES A MUNTANT DE 02OMM PER SUBJECCIÓ DE MALLA DE 
CABLES. 

04. REMAT DE BARANA DE PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS. ESPESOR 4 
MM. CARGOLADA A PEÇA DE SUPORT. 

05. PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS PER SUPORT DE REMAT. CARGOLADA A 
MUNTANT. ESPESOR 6 MM. 

06. CABLE DE CONNEXIÓ ENTRE LLUMINÀRIES LED 

07. TUBULAR D'ACER GALVANITZAT PER PAS DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA DIÀMETRE INTERIOR 32 MM, ESPESOR 1 MM. 

08. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 8 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

09. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A PLANXES D'ACER VERTICALS PER FORMACIÓ DE MONTANT. ESPESOR 
4 MM 

10. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 5 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

1 1 . ELEMENT CONNECTOR ENTRE TIRES DE LED ENCAPSULATS 

12. PERFIL D'ACER INOXIDABLE L.65.35.4 MM PER FIXACIÓ MECÀNICA DE REMAT DE BARANA I LLUMINÀRIES 

1 3. PLETINA D'ACER INOXIDABLE PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES A PASSAMÀ EN PUNT INTERMIG ENTRE 
MONTANTS. ESPESOR 3 MM 

14. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 5 MM DE LONGITUD 

15. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 6 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

1 6. LLUMINÀRIA DE TIRA CONTINUA DE LEDS ENCAPSULATS SECCIÓ 20X20 MM 

1 7. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A MUNTANT PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES 25x20x3 MM 

18. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 4 MM DE LONGITUD 

1 9. PLETINA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANT ESPESOR 4 MM 

20. PLACA DE 180x200x25 MM D'ACER A42b SEGONS NORMA NEB-EA-95. SEGELLADA PERIMETRALMENT AMB SILICONA 
NEUTRA 

21 . ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 012 MM GRAU 5.6 O SIMILAR I 40 CM DE LONGITUD FIXATS 
AMB RESINA EPOX 

22. MORTER DE REGULARITZACIÓ SENSE RETRACCIÓ 

23. REMAT DE MUR AMB PERFIL D'ACER CORTEN 25 x10 CM I ESPESOR 5 MM 

24. SISTEMA DE SUBJECCIÓ DEL REVESTIMENT DEL MUR AMB PERFIL D'ACER INOX D'ESPESOR 5 MM 

25. ANCORATGE A BASE DE TACS QUÍMICS AMB RESINA EPOXI 

26. REVESTIMENT DE XA PA D'ACER CORTEN ESPESOR 5 MM 

27. PAVIMENT TIPUS COMPOTOP 

28. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 016 MM I 25 CM DE LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 

29. JARDINERA DE XAPA D'ACER CORTEN ESPESOR 10 MM 

30. PLETINA CONTÍNUA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANTS 80X1 0 MM 

31 . SOLDADURA A TALLER 

32. RODÓ D'ACER INOXIDABLE 01 0 MM SOLDAT A MUNTANT, PER SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ 

33. PERFIL TUBULAR D'ACER INOXIDABLE PER PASSAMÀ 045 MM, ESPESOR 2 MM 

34. CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES 

35. PAVIMENT DE GESPA TREPITJABLE 

36. VIDRE LLAMINAR 10+1 0 MM PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI" O SIMILAR, 
ANTISCRATCHING EN LES DUES CARES EXTERIORES CANTELLS SUPERIORS BISELLATS 

37. PAVIMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT 60x40x5.5 CM 

38. REVESTIMENT DE PECES CERÀMIQUES AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS PPAC01 PERMANENTE, DE IPLO 
TECNAN DE GAMA SIMILAR DIM. 22x10.5x4.8 CM. LES JUNTES I ELS ANCORATGES ES REPLANTEJARAN EN OBRA 

39. PAVIMENT DE PECES DE GRANIT 

40. PAVIMENT DE LLOSA VULCANO 60x40x7 CM COLOR CENDRA 

41. MORTER SENSE RETRACCIÓ 

42. 2 BARRES D'ACER CORRUGAT 012MM B500S 0INTERIOR MÍN 50MM 

43. FIXACIÓ DEL PERFIL DE REMAT A PLETINA INFERIOR AMB CARGOL ALLEN D'ACER INOXIDABLE 05MM 

44. PERFORACIÓ PER A REBLIMENT DE L'ESCUMA, TAPAT I SOLDAT 

NOTA: L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERÀ AISI 316/18/8 ACABAT POLIT. 

L'ACER CORTEN A UTILITZAR I EL REVESTIMENT DEL MUR ESTARÀ PROTEGIT AMB TRACTAMENT 
ANTIGRAFFITI TIPUS ATC01 DE IPL O SIMILAR SEGONS PROCÉS DESCRIT EN EL PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

LES SOLDADURES ENTRE ACER INOXIDABLE I CORTEN ES REALITZARAN AMB L'ELÈCTODE ESPECÍFIC ADIENT 
PER A LA UNIÓ ENTRE ELS DOS MATERIALS 
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:1 

ORIGINALS 


DS S CNAC 6 y ' ANOL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

BARANES. PROTECCIONS I REVESTIMENTS 
DETALLS BARANA AMB LLUMINÀRIES LED I MALLA 


DATA: 

GENER 2014 


1 Anq \:v 
U.8.10.2 


L.12..DE.2.7 


PERFORACIONS 
VENTILACIÓ 
C/10 CM APROX 



SECCIÓ 4-4' 

ESCALA 1:2 

COTES EN MILÍMETRES 


20 

40 

90 



150 


LLEGENDA 

01 . MUNTANT DE BARANA CONFORMAT PER DUES PLANXES D'ACER CORTEN SORREJAT DE 10 MM D'ESPESOR 

02. MALLA TECNOLÒGICA EXTENSIBLE D'ACER INOXIDABLE DE CABLES PARAL·LELS DE 1 .5 MM CONNECTATS 
MITJANÇANT ABRAÇADERES AMB OBERTURA DE MALLA 50 MM I 60» (50X87MM) 

03. VARETES CALIBRADES D'ACER INOXIDABLE SOLDADES A MUNTANT DE 02OMM PER SUBJECCIÓ DE MALLA DE 
CABLES. 

04. REMAT DE BARANA DE PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS. ESPESOR 4 
MM. CARGOLADA A PEÇA DE SUPORT. 

05. PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS PER SUPORT DE REMAT. CARGOLADA A 
MUNTANT. ESPESOR 6 MM. 

06. CABLE DE CONNEXIÓ ENTRE LLUMINÀRIES LED 

07. TUBULAR D'ACER GALVANITZAT PER PAS DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA DIÀMETRE INTERIOR 32 MM, ESPESOR 1 MM. 

08. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 8 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

09. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A PLANXES D'ACER VERTICALS PER FORMACIÓ DE MONTANT. ESPESOR 
4 MM 

10. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 5 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

1 1 . ELEMENT CONNECTOR ENTRE TIRES DE LED ENCAPSULATS 

12. PERFIL D'ACER INOXIDABLE L.65.35.4 MM PER FIXACIÓ MECÀNICA DE REMAT DE BARANA I LLUMINÀRIES 

1 3. PLETINA D'ACER INOXIDABLE PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES A PASSAMÀ EN PUNT INTERMIG ENTRE 
MONTANTS. ESPESOR 3 MM 

14. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 5 MM DE LONGITUD 

15. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 6 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

1 6. LLUMINÀRIA DE TIRA CONTINUA DE LEDS ENCAPSULATS SECCIÓ 20X20 MM 

1 7. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A MUNTANT PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES 25x20x3 MM 

18. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 4 MM DE LONGITUD 

19. PLETINA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANT ESPESOR 4 MM 

20. PLACA DE 180x200x25 MM D'ACER A42b SEGONS NORMA NEB-EA-95. SEGELLADA PERIMETRALMENT AMB SILICONA 
NEUTRA 

21 . ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 012 MM GRAU 5.6 O SIMILAR I 40 CM DE LONGITUD FIXATS 
AMB RESINA EPOX 

22. MORTER DE REGULARITZACIÓ SENSE RETRACCIÓ 

23. REMAT DE MUR AMB PERFIL D'ACER CORTEN 25 x10 CM I ESPESOR 5 MM 

24. SISTEMA DE SUBJECCIÓ DEL REVESTIMENT DEL MUR AMB PERFIL D'ACER INOX D'ESPESOR 5 MM 

25. ANCORATGE A BASE DE TACS QUÍMICS AMB RESINA EPOXI 

26. REVESTIMENT DE XA PA D'ACER CORTEN ESPESOR 5 MM 

27. PAVIMENT TIPUS COMPOTOP 

28. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 016 MM I 25 CM DE LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 

29. JARDINERA DE XAPA D'ACER CORTEN ESPESOR 10 MM 

30. PLETINA CONTÍNUA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANTS 80X1 0 MM 

31 . SOLDADURA A TALLER 

32. RODÓ D'ACER INOXIDABLE 01 0 MM SOLDAT A MUNTANT, PER SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ 

33. PERFIL TUBULAR D'ACER INOXIDABLE PER PASSAMÀ 045 MM, ESPESOR 2 MM 

34. CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES 

35. PAVIMENT DE GESPA TREPITJABLE 

36. VIDRE LLAMINAR 1 0+1 0 MM PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI" O SIMILAR, 
ANTISCRATCHING EN LES DUES CARES EXTERIORES CANTELLS SUPERIORS BISELLATS 

37. PAVIMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT 60x40x5.5 CM 

38. REVESTIMENT DE PECES CERÀMIQUES AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS PPAC01 PERMANENTE, DE IPLO 
TECNAN DE GAMA SIMILAR DIM. 22x10.5x4.8 CM. LES JUNTES I ELS ANCORATGES ES REPLANTEJARAN EN OBRA 

39. PAVIMENT DE PECES DE GRANIT 

40. PAVIMENT DE LLOSA VULCANO 60x40x7 CM COLOR CENDRA 

41. MORTER SENSE RETRACCIÓ 

42. 2 BARRES D'ACER CORRUGAT 012MM B500S 0INTERIOR MÍN 50MM 

43. FIXACIÓ DEL PERFIL DE REMAT A PLETINA INFERIOR AMB CARGOL ALLEN D'ACER INOXIDABLE 05MM 

44. PERFORACIÓ PER A REBLIMENT DE L'ESCUMA, TAPAT I SOLDAT 

NOTA: L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERÀ AISI 316/18/8 ACABAT POLIT 

L'ACER CORTEN A UTILITZAR I EL REVESTIMENT DEL MUR ESTARÀ PROTEGIT AMB TRACTAMENT 
ANTIGRAFFITI TIPUS ATC01 DE IPL O SIMILAR SEGONS PROCÉS DESCRIT EN EL PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

LES SOLDADURES ENTRE ACER INOXIDABLE I CORTEN ES REALITZARAN AMB L'ELÈCTODE ESPECÍFIC ADIENT 
PER A LA UNIÓ ENTRE ELS DOS MATERIALS 

ES GARANTEIX LA RESISTÈNCIA A UNA EMPENTA DE 150KG/ML 



Ajuntament 
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HÀBITAT URBÀ 

Direcció 

de projectes 


BIM/SA 
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d'Infraestructures 
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PROJECTE SASiC i CüC : <:í \a:: ;; j'-. X: c 


Sergi Godia Arq. 
Ana Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU O'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR. ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:1 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PI ANOL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

BARANES. PROTECCIONS I REVESTIMENTS 
DETALLS BARANA AMB LLUMINÀRIES LED I MALLA 


DATA: 

GENER 2014 


: \A\0. \0.V. 
U. 8.10.2 


r ui : 13 27 



SECCIÓ 5-5' 

ESCALA 1:2 

COTES EN MILlMETRES 


20 

40 

90 



150 


Ajuntament 
de Barcelona 


HABITAT URBA BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 



Carlos GdfcTa c/l.C.C.P. 
Andreu Estany/ Arq. 


PROJECTE BÀSIC : CüC : Cj \.AC 5 D' X C. ' 


Sergi Godia Arq. 
Ana Mojfno Arq. 


T( rOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES ÜE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA COSTAT MAR. ACCESSOS I FAÇANES) 


LLEGENDA 

01 . MUNTANT DE BARANA CONFORMAT PER DUES PLANXES D'ACER CORTEN SORREJAT DE 1 0 MM D'ESPESOR 

02. MALLA TECNOLÒGICA EXTENSIBLE D'ACER INOXIDABLE DE CABLES PARAL·LELS DE 1 .5 MM CONNECTATS 
MITJANÇANT ABRAÇADERES AMB OBERTURA DE MALLA 50 MM I 60" (50X87MM) 

03. VARETES CALIBRADES D'ACER INOXIDABLE SOLDADES A MUNTANT DE 02OMM PER SUBJECCIÓ DE MALLA DE 
CABLES. 

04. REMAT DE BARANA DE PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS. ESPESOR 4 
MM. CARGOLADA A PEÇA DE SUPORT. 

05. PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS PER SUPORT DE REMAT. CARGOLADA A 
MUNTANT. ESPESOR 6 MM. 

06. CABLE DE CONNEXIÓ ENTRE LLUMINÀRIES LED 

07. TUBULAR D'ACER GALVANITZAT PER PAS DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA DIÀMETRE INTERIOR 32 MM, ESPESOR 1 MM. 

08. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 8 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

09. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A PLANXES D'ACER VERTICALS PER FORMACIÓ DE MONTANT. ESPESOR 
4 MM 

10. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 5 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

1 1 . ELEMENT CONNECTOR ENTRE TIRES DE LED ENCAPSULATS 

12. PERFIL D'ACER INOXIDABLE L.65.35.4 MM PER FIXACIÓ MECÀNICA DE REMAT DE BARANA I LLUMINÀRIES 

1 3. PLETINA D'ACER INOXIDABLE PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES A PASSAMÀ EN PUNT INTERMIG ENTRE 
MONTANTS. ESPESOR 3 MM 

14. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 5 MM DE LONGITUD 

15. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 6 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

1 6. LLUMINÀRIA DE TIRA CONTINUA DE LEDS ENCAPSULATS SECCIÓ 20X20 MM 

1 7. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A MUNTANT PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES 25x20x3 MM 

18. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 4 MM DE LONGITUD 

1 9. PLETINA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANT ESPESOR 4 MM 

20. PLACA DE 180x200x25 MM D'ACER A42b SEGONS NORMA NEB-EA-95. SEGELLADA PERIMETRALMENT AMB SILICONA 
NEUTRA 

21 . ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 01 2 MM GRAU 5.6 O SIMILAR I 40 CM DE LONGITUD FIXATS 
AMB RESINA EPOX 

22. MORTER DE REGULARITZACIÓ SENSE RETRACCIÓ 

23. REMAT DE MUR AMB PERFIL D'ACER CORTEN 25 x10 CM I ESPESOR 5 MM 

24. SISTEMA DE SUBJECCIÓ DEL REVESTIMENT DEL MUR AMB PERFIL D'ACER INOX D'ESPESOR 5 MM 

25. ANCORATGE A BASE DE TACS QUÍMICS AMB RESINA EPOXI 

26. REVESTIMENT DE XA PA D'ACER CORTEN ESPESOR 5 MM 

27. PAVIMENT TIPUS COMPOTOP 

28. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 016 MM I 25 CM DE LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 

29. JARDINERA DE XAPA D'ACER CORTEN ESPESOR 10 MM 

30. PLETINA CONTÍNUA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANTS 80X1 0 MM 

31 . SOLDADURA A TALLER 

32. RODÓ D'ACER INOXIDABLE 01 0 MM SOLDAT A MUNTANT, PER SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ 

33. PERFIL TUBULAR D'ACER INOXIDABLE PER PASSAMÀ 045 MM, ESPESOR 2 MM 

34. CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES 

35. PAVIMENT DE GESPA TREPITJABLE 

36. VIDRE LLAMINAR 10+1 0 MM PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI" O SIMILAR, 
ANTISCRATCHING EN LES DUES CARES EXTERIORES CANTELLS SUPERIORS BISELLATS 

37. PAVIMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT 60x40x5.5 CM 

38. REVESTIMENT DE PECES CERÀMIQUES AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS PPAC01 PERMANENTE, DE IPLO 
TECNAN DE GAMA SIMILAR DIM. 22x10.5x4.8 CM. LES JUNTES I ELS ANCORATGES ES REPLANTEJARAN EN OBRA 

39. PAVIMENT DE PECES DE GRANIT 

40. PAVIMENT DE LLOSA VULCANO 60x40x7 CM COLOR CENDRA 

41. MORTER SENSE RETRACCIÓ 

42. 2 BARRES D'ACER CORRUGAT 012MM B500S 0INTERIOR MÍN 50MM 

43. FIXACIÓ DEL PERFIL DE REMAT A PLETINA INFERIOR AMB CARGOL ALLEN D'ACER INOXIDABLE 05MM 

44. PERFORACIÓ PER A REBLIMENT DE L'ESCUMA, TAPAT I SOLDAT 

NOTA: L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERÀ AISI 316/18/8 ACABAT POLIT 

L'ACER CORTEN A UTILITZAR I EL REVESTIMENT DEL MUR ESTARÀ PROTEGIT AMB TRACTAMENT 
ANTIGRAFFITI TIPUS ATC01 DE IPL O SIMILAR SEGONS PROCÉS DESCRIT EN EL PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

LES SOLDADURES ENTRE ACER INOXIDABLE I CORTEN ES REALITZARAN AMB L'ELÈCTODE ESPECÍFIC ADIENT 
PER A LA UNIÓ ENTRE ELS DOS MATERIALS 

ES GARANTEIX LA RESISTÈNCIA A UNA EMPENTA DE 150KG/ML 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

BARANES. PROTECCIONS I REVESTIMENTS 
DETALLS BARANA AMB LLUMINÀRIES LED I MALLA 


GENER 2014 


1 À\G wV 
U. 8.10.2 


EULL.14...DE.Z7 


36 


PERFORACIONS VENTILACIÓ 
C/10 CM APROX 



78 
100 


r 2' 


PLANTA x-x' 

ESCALA 1:2 

COTES EN MILlMETRES 


LLEGENDA 

01 . MUNTANT DE BARANA CONFORMAT PER DUES PLANXES D'ACER CORTEN SORREJAT DE 1 0 MM DESPESOR 

02. MALLA TECNOLÒGICA EXTENSIBLE D'ACER INOXIDABLE DE CABLES PARAL·LELS DE 1 .5 MM CONNECTATS 
MITJANÇANT ABRAÇADERES AMB OBERTURA DE MALLA 50 MM I 60' (50X87MM) 

03. VARETES CALIBRADES D'ACER INOXIDABLE SOLDADES A MUNTANT DE 02OMM PER SUBJECCIÓ DE MALLA DE 
CABLES. 

04. REMAT DE BARANA DE PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS. ESPESOR 4 
MM. CARGOLADA A PEÇA DE SUPORT. 

05. PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS PER SUPORT DE REMAT. CARGOLADA A 
MUNTANT. ESPESOR 6 MM. 

06. CABLE DE CONNEXIÓ ENTRE LLUMINÀRIES LED 

07. TUBULAR D'ACER GALVANITZAT PER PAS DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA DIÀMETRE INTERIOR 32 MM, ESPESOR 1 MM. 

08. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 8 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

09. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A PLANXES D'ACER VERTICALS PER FORMACIÓ DE MONTANT. ESPESOR 
4 MM 

1 0. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 5 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

1 1 . ELEMENT CONNECTOR ENTRE TIRES DE LED ENCAPSULATS 

1 2. PERFIL D'ACER INOXIDABLE L.65.35.4 MM PER FIXACIÓ MECÀNICA DE REMAT DE BARANA I LLUMINÀRIES 

1 3. PLETINA D'ACER INOXIDABLE PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES A PASSAMÀ EN PUNT INTERMIG ENTRE 
MONTANTS. ESPESOR 3 MM 

14. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 5 MM DE LONGITUD 

1 5. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 6 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

1 6. LLUMINÀRIA DE TIRA CONTINUA DE LEDS ENCAPSULATS SECCIÓ 20X20 MM 

1 7. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A MUNTANT PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES 25x20x3 MM 

1 8. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 4 MM DE LONGITUD 

1 9. PLETINA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANT ESPESOR 4 MM 

20. PLACA DE 180x200x25 MM D'ACER A42b SEGONS NORMA NEB-EA-95. SEGELLADA PERIMETRALMENT AMB SILICONA 
NEUTRA 

21. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 01 2 MM GRAU 5.6 O SIMILAR I 40 CM DE LONGITUD FIXATS 
AMB RESINA EPOX 

22. MORTER DE REGULARITZACIÓ SENSE RETRACCIÓ 

23. REMAT DE MUR AMB PERFIL D'ACER CORTEN 25 x10 CM I ESPESOR 5 MM 

24. SISTEMA DE SUBJECCIÓ DEL REVESTIMENT DEL MUR AMB PERFIL D'ACER INOX D'ESPESOR 5 MM 

25. ANCORATGE A BASE DE TACS QUÍMICS AMB RESINA EPOXI 

26. REVESTIMENT DE XA PA D'ACER CORTEN ESPESOR 5 MM 

27. PAVIMENT TIPUS COMPOTOP 

28. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 01 6 MM I 25 CM DE LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 

29. JARDINERA DE XAPA D'ACER CORTEN ESPESOR 10 MM 

30. PLETINA CONTÍNUA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANTS 80X1 0 MM 

31 . SOLDADURA A TALLER 

32. RODÓ D'ACER INOXIDABLE 01 0 MM SOLDAT A MUNTANT, PER SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ 

33. PERFIL TUBULAR D'ACER INOXIDABLE PER PASSAMÀ 045 MM, ESPESOR 2 MM 

34. CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES 

35. PAVIMENT DE GESPA TREPITJABLE 

36. VIDRE LLAMINAR 10+10 MM PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI" O SIMILAR, 
ANTISCRATCHING EN LES DUES CARES EXTERIORES CANTELLS SUPERIORS BISELLATS 

37. PAVIMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT 60x40x5.5 CM 

38. REVESTIMENT DE PECES CERÀMIQUES AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS PPAC01 PERMANENTE, DE IPLO 
TECNAN DE GAMA SIMILAR DIM. 22x10.5x4.8 CM. LES JUNTES I ELS ANCORATGES ES REPLANTEJARAN EN OBRA 

39. PAVIMENT DE PECES DE GRANIT 

40. PAVIMENT DE LLOSA VULCANO 60x40x7 CM COLOR CENDRA 

41. MORTER SENSE RETRACCIÓ 

42. 2 BARRES D'ACER CORRUGAT 012MM B500S 0INTERIOR MÍN 50MM 

43. FIXACIÓ DEL PERFIL DE REMAT A PLETINA INFERIOR AMB CARGOL ALLEN D'ACER INOXIDABLE 05MM 

44. PERFORACIÓ PER A REBLIMENT DE L'ESCUMA, TAPAT I SOLDAT 

NOTA: L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERÀ AISI 316/18/8 ACABAT POLIT. 

L'ACER CORTEN A UTILITZAR I EL REVESTIMENT DEL MUR ESTARÀ PROTEGIT AMB TRACTAMENT 
ANTIGRAFFITI TIPUS ATC01 DE IPL O SIMILAR SEGONS PROCÉS DESCRIT EN EL PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

LES SOLDADURES ENTRE ACER INOXIDABLE I CORTEN ES REALITZARAN AMB L'ELÈCTODE ESPECÍFIC ADIENT 
PER A LA UNIÓ ENTRE ELS DOS MATERIALS 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestmctures 
Municipals 


AU rOR DEL PROJECTE 

ESTEYO 


Carlos G< 
Andreu Estany. 
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Sergi Godlq Arq. 
Anq Mgjlng Arq. 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:1 
ORIGINALS 


Dl S GNAC C ~J\ ' ANOL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

BARANES. PROTECCIONS I REVESTIMENTS 
DETALLS BARANA AMB LLUMINÀRIES LED, PASSAMANS I VIDRE 


DATA: 

GENER 2014 


1 Anq \:v 
U.8.10.2 


L.15...DE.2.7 


LLEGENDA 

01 . MUNTANT DE BARANA CONFORMAT PER DUES PLANXES D'ACER CORTEN SORREJAT DE 1 0 MM D'ESPESOR 


REMAT DE BARANA 

PEÇA DE SUPORT 
A MUNTANT 


PERFIL "U" CONFORMAT 
PER XAPAS D'ACER CORTEN 
□IM. 30x20x5 MM 

AMB PESTANYA INFERIOR SOLDADA 
PER SUBJECCIÓ DE VIDRE 
DIM. 40x30x5 MM 


36 


01 



SECCIÓ 1-1' 

ESCALA 1:2 

COTES EN MILlMETRES 


30 

30 

90 



150 


02. MALLA TECNOLÒGICA EXTENSIBLE D'ACER INOXIDABLE DE CABLES PARAL·LELS DE 1 .5 MM CONNECTATS 
MITJANÇANT ABRAÇADERES AMB OBERTURA DE MALLA 50 MM I 60" (50X87MM) 

03. VARETES CALIBRADES D'ACER INOXIDABLE SOLDADES A MUNTANT DE 02OMM PER SUBJECCIÓ DE MALLA DE 
CABLES. 

04. REMAT DE BARANA DE PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS. ESPESOR 4 
MM. CARGOLADA A PEÇA DE SUPORT. 

05. PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS PER SUPORT DE REMAT. CARGOLADA A 
MUNTANT. ESPESOR 6 MM. 

06. CABLE DE CONNEXIÓ ENTRE LLUMINÀRIES LED 

07. TUBULAR D'ACER GALVANITZAT PER PAS DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA DIÀMETRE INTERIOR 32 MM, ESPESOR 1 MM. 

08. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 8 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

09. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A PLANXES D'ACER VERTICALS PER FORMACIÓ DE MONTANT. ESPESOR 
4 MM 

10. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 5 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

1 1 . ELEMENT CONNECTOR ENTRE TIRES DE LED ENCAPSULATS 

12. PERFIL D'ACER INOXIDABLE L.65.35.4 MM PER FIXACIÓ MECÀNICA DE REMAT DE BARANA I LLUMINÀRIES 

1 3. PLETINA D'ACER INOXIDABLE PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES A PASSAMÀ EN PUNT INTERMIG ENTRE 
MONTANTS. ESPESOR 3 MM 

14. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 5 MM DE LONGITUD 

15. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 6 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

1 6. LLUMINÀRIA DE TIRA CONTINUA DE LEDS ENCAPSULATS SECCIÓ 20X20 MM 

1 7. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A MUNTANT PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES 25x20x3 MM 

18. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 4 MM DE LONGITUD 

19. PLETINA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANT ESPESOR 4 MM 

20. PLACA DE 180x200x25 MM D'ACER A42b SEGONS NORMA NEB-EA-95. SEGELLADA PERIMETRALMENT AMB SILICONA 
NEUTRA 

21 . ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 01 2 MM GRAU 5.6 O SIMILAR I 40 CM DE LONGITUD FIXATS 
AMB RESINA EPOX 

22. MORTER DE REGULARITZACIÓ SENSE RETRACCIÓ 

23. REMAT DE MUR AMB PERFIL D'ACER CORTEN 25 x10 CM I ESPESOR 5 MM 

24. SISTEMA DE SUBJECCIÓ DEL REVESTIMENT DEL MUR AMB PERFIL D'ACER INOX D'ESPESOR 5 MM 

25. ANCORATGE A BASE DE TACS QUÍMICS AMB RESINA EPOXI 

26. REVESTIMENT DE XA PA D'ACER CORTEN ESPESOR 5 MM 

27. PAVIMENT TIPUS COMPOTOP 

28. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 016 MM I 25 CM DE LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 

29. JARDINERA DE XAPA D'ACER CORTEN ESPESOR 10 MM 

30. PLETINA CONTÍNUA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANTS 80X1 0 MM 

31 . SOLDADURA A TALLER 

32. RODÓ D'ACER INOXIDABLE 01 0 MM SOLDAT A MUNTANT, PER SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ 

33. PERFIL TUBULAR D'ACER INOXIDABLE PER PASSAMÀ 045 MM, ESPESOR 2 MM 

34. CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES 

35. PAVIMENT DE GESPA TREPITJABLE 

36. VIDRE LLAMINAR 10+1 0 MM PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI" O SIMILAR, 
ANTISCRATCHING EN LES DUES CARES EXTERIORES CANTELLS SUPERIORS BISELLATS 

37. PAVIMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT 60x40x5.5 CM 

38. REVESTIMENT DE PECES CERÀMIQUES AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS PPAC01 PERMANENTE, DE IPLO 
TECNAN DE GAMA SIMILAR DIM. 22x10.5x4.8 CM. LES JUNTES I ELS ANCORATGES ES REPLANTEJARAN EN OBRA 

39. PAVIMENT DE PECES DE GRANIT 

40. PAVIMENT DE LLOSA VULCANO 60x40x7 CM COLOR CENDRA 

41. MORTER SENSE RETRACCIÓ 

42. 2 BARRES D'ACER CORRUGAT 012MM B500S 0INTERIOR MÍN 50MM 

43. FIXACIÓ DEL PERFIL DE REMAT A PLETINA INFERIOR AMB CARGOL ALLEN D'ACER INOXIDABLE 05MM 

44. PERFORACIÓ PER A REBLIMENT DE L'ESCUMA, TAPAT I SOLDAT 

NOTA: L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERÀ AISI 316/18/8 ACABAT POLIT. 

L'ACER CORTEN A UTILITZAR I EL REVESTIMENT DEL MUR ESTARÀ PROTEGIT AMB TRACTAMENT 
ANTIGRAFFITI TIPUS ATC01 DE IPL O SIMILAR SEGONS PROCÉS DESCRIT EN EL PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES 


LES SOLDADURES ENTRE ACER INOXIDABLE I CORTEN ES REALITZARAN AMB L'ELECTODE ESPECÍFIC ADIENT 
PER A LA UNIÓ ENTRE ELS DOS MATERIALS 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestmctures 
Municipals 


AU rOR DEL PROJECTE 

ESTEYO 


Carlos G< 
Andreu Estany. 



:: ;0„ c : : ;Asc coc : <:i \ac 6 X: c„ „ 


Sergi Godlq Arq. 
Anq Mgjlng Arq. 


V rOL DEL PROJÍ CTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:1 
ORIGINALS 


DE S GNAC 6 Dl ' ANOL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

BARANES. PROTECCIONS I REVESTIMENTS 
DETALLS BARANA AMB LLUMINÀRIES LED, PASSAMANS I VIDRE 


DATA: 

GENER 2014 


1 A\a \:v 
U.8.10.2 


27 


LLEGENDA 

01 . MUNTANT DE BARANA CONFORMAT PER DUES PLANXES D'ACER CORTEN SORREJAT DE 1 0 MM D'ESPESOR 

02. MALLA TECNOLÒGICA EXTENSIBLE D'ACER INOXIDABLE DE CABLES PARAL·LELS DE 1 .5 MM CONNECTATS 
MITJANÇANT ABRAÇADERES AMB OBERTURA DE MALLA 50 MM I 60" (50X87MM) 

03. VARETES CALIBRADES D'ACER INOXIDABLE SOLDADES A MUNTANT DE 02OMM PER SUBJECCIÓ DE MALLA DE 
CABLES. 


36 
01 



SECCIÓ 2-2' 

ESCALA 1:2 

COTES EN MILlMETRES 


30 

30 

80 




150 



04. REMAT DE BARANA DE PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS. ESPESOR 4 
MM. CARGOLADA A PEÇA DE SUPORT. 

05. PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS PER SUPORT DE REMAT. CARGOLADA A 
MUNTANT. ESPESOR 6 MM. 

06. CABLE DE CONNEXIÓ ENTRE LLUMINÀRIES LED 

07. TUBULAR D'ACER GALVANITZAT PER PAS DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA DIÀMETRE INTERIOR 32 MM, ESPESOR 1 MM. 

08. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 8 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

09. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A PLANXES D'ACER VERTICALS PER FORMACIÓ DE MONTANT. ESPESOR 
4 MM 

10. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 5 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

1 1 . ELEMENT CONNECTOR ENTRE TIRES DE LED ENCAPSULATS 

12. PERFIL D'ACER INOXIDABLE L.65.35.4 MM PER FIXACIÓ MECÀNICA DE REMAT DE BARANA I LLUMINÀRIES 

1 3. PLETINA D'ACER INOXIDABLE PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES A PASSAMÀ EN PUNT INTERMIG ENTRE 
MONTANTS. ESPESOR 3 MM 

14. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 5 MM DE LONGITUD 

15. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 6 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

1 6. LLUMINÀRIA DE TIRA CONTINUA DE LEDS ENCAPSULATS SECCIÓ 20X20 MM 

1 7. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A MUNTANT PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES 25x20x3 MM 

18. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 4 MM DE LONGITUD 

1 9. PLETINA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANT ESPESOR 4 MM 

20. PLACA DE 180x200x25 MM D'ACER A42b SEGONS NORMA NEB-EA-95. SEGELLADA PERIMETRALMENT AMB SILICONA 
NEUTRA 

21 . ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 012 MM GRAU 5.6 O SIMILAR I 40 CM DE LONGITUD FIXATS 
AMB RESINA EPOX 

22. MORTER DE REGULARITZACIÓ SENSE RETRACCIÓ 

23. REMAT DE MUR AMB PERFIL D'ACER CORTEN 25 x10 CM I ESPESOR 5 MM 

24. SISTEMA DE SUBJECCIÓ DEL REVESTIMENT DEL MUR AMB PERFIL D'ACER INOX D'ESPESOR 5 MM 

25. ANCORATGE A BASE DE TACS QUÍMICS AMB RESINA EPOXI 

26. REVESTIMENT DE XA PA D'ACER CORTEN ESPESOR 5 MM 

27. PAVIMENT TIPUS COMPOTOP 

28. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 016 MM I 25 CM DE LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 

29. JARDINERA DE XAPA D'ACER CORTEN ESPESOR 10 MM 

30. PLETINA CONTÍNUA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANTS 80X1 0 MM 

31 . SOLDADURA A TALLER 

32. RODÓ D'ACER INOXIDABLE 01 0 MM SOLDAT A MUNTANT, PER SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ 

33. PERFIL TUBULAR D'ACER INOXIDABLE PER PASSAMÀ 045 MM, ESPESOR 2 MM 

34. CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES 

35. PAVIMENT DE GESPA TREPITJABLE 

36. VIDRE LLAMINAR 10+1 0 MM PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI" O SIMILAR, 
ANTISCRATCHING EN LES DUES CARES EXTERIORES CANTELLS SUPERIORS BISELLATS 

37. PAVIMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT 60x40x5.5 CM 

38. REVESTIMENT DE PECES CERÀMIQUES AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS PPAC01 PERMANENTE, DE IPLO 
TECNAN DE GAMA SIMILAR DIM. 22x10.5x4.8 CM. LES JUNTES I ELS ANCORATGES ES REPLANTEJARAN EN OBRA 

39. PAVIMENT DE PECES DE GRANIT 

40. PAVIMENT DE LLOSA VULCANO 60x40x7 CM COLOR CENDRA 

41. MORTER SENSE RETRACCIÓ 

42. 2 BARRES D'ACER CORRUGAT 012MM B500S 0INTERIOR MÍN 50MM 

43. FIXACIÓ DEL PERFIL DE REMAT A PLETINA INFERIOR AMB CARGOL ALLEN D'ACER INOXIDABLE 05MM 

44. PERFORACIÓ PER A REBLIMENT DE L'ESCUMA, TAPAT I SOLDAT 

NOTA: L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERÀ AISI 316/18/8 ACABAT POLIT. 

L'ACER CORTEN A UTILITZAR I EL REVESTIMENT DEL MUR ESTARÀ PROTEGIT AMB TRACTAMENT 
ANTIGRAFFITI TIPUS ATC01 DE IPL O SIMILAR SEGONS PROCÉS DESCRIT EN EL PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES 


LES SOLDADURES ENTRE ACER INOXIDABLE I CORTEN ES REALITZARAN AMB L'ELECTODE ESPECÍFIC ADIENT 
PER A LA UNIÓ ENTRE ELS DOS MATERIALS 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestmctures 
Municipals 


AU rOR DEL PROJECTE 

ESTEYO 


Carlos G< 
Andreu Estany. 
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Sergi Godlq Arq. 
Anq Mgjlng Arq. 


V rOL DEL PROJÍ CTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:1 
ORIGINALS 


DE S GNAC 6 Dl ' ANOL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

BARANES. PROTECCIONS I REVESTIMENTS 
DETALLS BARANA AMB LLUMINÀRIES LED, PASSAMANS I VIDRE 


DATA: 

GENER 2014 


1 A\a \:v 
U.8.10.2 


L.17...DE.27 


36 
01 



ESCALA 1:2 

COTES EN MILlMETRES 


30 

30 

90 



150 





LLEGENDA 

01 . MUNTANT DE BARANA CONFORMAT PER DUES PLANXES D'ACER CORTEN SORREJAT DE 1 0 MM DESPESOR 

02. MALLA TECNOLÒGICA EXTENSIBLE D'ACER INOXIDABLE DE CABLES PARAL·LELS DE 1 .5 MM CONNECTATS 
MITJANÇANT ABRAÇADERES AMB OBERTURA DE MALLA 50 MM I 60" (50X87MM) 

03. VARETES CALIBRADES D'ACER INOXIDABLE SOLDADES A MUNTANT DE 02OMM PER SUBJECCIÓ DE MALLA DE 
CABLES. 

04. REMAT DE BARANA DE PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS. ESPESOR 4 
MM. CARGOLADA A PEÇA DE SUPORT. 

05. PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS PER SUPORT DE REMAT. CARGOLADA A 
MUNTANT. ESPESOR 6 MM. 

06. CABLE DE CONNEXIÓ ENTRE LLUMINÀRIES LED 

07. TUBULAR D'ACER GALVANITZAT PER PAS DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA DIÀMETRE INTERIOR 32 MM, ESPESOR 1 MM. 

08. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 8 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

09. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A PLANXES D'ACER VERTICALS PER FORMACIÓ DE MONTANT. ESPESOR 
4 MM 

10. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 5 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

1 1 . ELEMENT CONNECTOR ENTRE TIRES DE LED ENCAPSULATS 

1 2. PERFIL D'ACER INOXIDABLE L.65.35.4 MM PER FIXACIÓ MECÀNICA DE REMAT DE BARANA I LLUMINÀRIES 

13. PLETINA D'ACER INOXIDABLE PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES A PASSAMÀ EN PUNT INTERMIG ENTRE 
MONTANTS. ESPESOR 3 MM 

14. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 5 MM DE LONGITUD 

15. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 6 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

1 6. LLUMINÀRIA DE TIRA CONTINUA DE LEDS ENCAPSULATS SECCIÓ 20X20 MM 

1 7. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A MUNTANT PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES 25x20x3 MM 

18. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 4 MM DE LONGITUD 

1 9. PLETINA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANT ESPESOR 4 MM 

20. PLACA DE 180x200x25 MM D'ACER A42b SEGONS NORMA NEB-EA-95. SEGELLADA PERIMETRALMENT AMB SILICONA 
NEUTRA 

21 . ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 01 2 MM GRAU 5.6 O SIMILAR I 40 CM DE LONGITUD FIXATS 
AMB RESINA EPOX 

22. MORTER DE REGULARITZACIÓ SENSE RETRACCIÓ 

23. REMAT DE MUR AMB PERFIL D'ACER CORTEN 25 x10 CM I ESPESOR 5 MM 

24. SISTEMA DE SUBJECCIÓ DEL REVESTIMENT DEL MUR AMB PERFIL D'ACER INOX D'ESPESOR 5 MM 

25. ANCORATGE A BASE DE TACS QUÍMICS AMB RESINA EPOXI 

26. REVESTIMENT DE XA PA D'ACER CORTEN ESPESOR 5 MM 

27. PAVIMENT TIPUS COMPOTOP 

28. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 016 MM I 25 CM DE LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 

29. JARDINERA DE XAPA D'ACER CORTEN ESPESOR 10 MM 

30. PLETINA CONTÍNUA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANTS 80X1 0 MM 

31 . SOLDADURA A TALLER 

32. RODÓ D'ACER INOXIDABLE 01 0 MM SOLDAT A MUNTANT, PER SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ 

33. PERFIL TUBULAR D'ACER INOXIDABLE PER PASSAMÀ 045 MM, ESPESOR 2 MM 

34. CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES 

35. PAVIMENT DE GESPA TREPITJABLE 

36. VIDRE LLAMINAR 10+10 MM PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI" O SIMILAR, 
ANTISCRATCHING EN LES DUES CARES EXTERIORES CANTELLS SUPERIORS BISELLATS 

37. PAVIMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT 60x40x5.5 CM 

38. REVESTIMENT DE PECES CERÀMIQUES AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS PPAC01 PERMANENTE, DE IPLO 
TECNAN DE GAMA SIMILAR DIM. 22x10.5x4.8 CM. LES JUNTES I ELS ANCORATGES ES REPLANTEJARAN EN OBRA 

39. PAVIMENT DE PECES DE GRANIT 

40. PAVIMENT DE LLOSA VULCANO 60x40x7 CM COLOR CENDRA 

41. MORTER SENSE RETRACCIÓ 

42. 2 BARRES D'ACER CORRUGAT 012MM B500S 0INTERIOR MÍN 50MM 

43. FIXACIÓ DEL PERFIL DE REMAT A PLETINA INFERIOR AMB CARGOL ALLEN D'ACER INOXIDABLE 05MM 

44. PERFORACIÓ PER A REBLIMENT DE L'ESCUMA, TAPAT I SOLDAT 

NOTA: L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERÀ AISI 316/18/8 ACABAT POLIT. 

L'ACER CORTEN A UTILITZAR I EL REVESTIMENT DEL MUR ESTARÀ PROTEGIT AMB TRACTAMENT 
ANTIGRAFFITI TIPUS ATC01 DE IPL O SIMILAR SEGONS PROCÉS DESCRIT EN EL PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

LES SOLDADURES ENTRE ACER INOXIDABLE I CORTEN ES REALITZARAN AMB L'ELÈCTODE ESPECÍFIC ADIENT 
PER A LA UNIÓ ENTRE ELS DOS MATERIALS 

FS GARANTFIX I A RFRIRTFNCIA A UNA FMPFNTA DF 150KG/MI 



Ajuntament 
de Barcelona 
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AU rOR DEL PROJECTE 
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Andreu Estany. 
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V rOL DEL PROJÍ CTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:1 

ORIGINALS 


DE S GNAC 0 Dl ' ANOL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

BARANES. PROTECCIONS I REVESTIMENTS 
DETALLS BARANA AMB LLUMINÀRIES LED, PASSAMANS I VIDRE 


DATA: 

GENER 2014 


1 Anq \:v 
U.8.10.2 


FULL. 1.8.. .DE. 2.7 



/ \/ / / - 
' / / / / 


12 


01 
01 


ALÇAT 

ESCALA 1:2 

COTES EN MILIMETRES 


10 


09 


LLEGENDA 

01 . MUNTANT DE BARANA CONFORMAT PER DUES PLANXES D'ACER CORTEN SORREJAT DE 10 MM DESPESOR 

02. MALLA TECNOLÒGICA EXTENSIBLE D'ACER INOXIDABLE DE CABLES PARAL·LELS DE 1 .5 MM CONNECTATS 
MITJANÇANT ABRAÇADERES AMB OBERTURA DE MALLA 50 MM I 60" (50X87MM) 

03. VARETES CALIBRADES D'ACER INOXIDABLE SOLDADES A MUNTANT DE 02OMM PER SUBJECCIÓ DE MALLA DE 
CABLES. 

04. REMAT DE BARANA DE PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS. ESPESOR 4 
MM. CARGOLADA A PEÇA DE SUPORT. 

05. PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS PER SUPORT DE REMAT. CARGOLADA A 
MUNTANT. ESPESOR 6 MM. 

06. CABLE DE CONNEXIÓ ENTRE LLUMINÀRIES LED 

07. TUBULAR D'ACER GALVANITZAT PER PAS DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA DIÀMETRE INTERIOR 32 MM, ESPESOR 1 MM. 

08. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 8 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

09. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A PLANXES D'ACER VERTICALS PER FORMACIÓ DE MONTANT. ESPESOR 
4 MM 

10. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 5 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

1 1 . ELEMENT CONNECTOR ENTRE TIRES DE LED ENCAPSULATS 

12. PERFIL D'ACER INOXIDABLE L.65.35.4 MM PER FIXACIÓ MECÀNICA DE REMAT DE BARANA I LLUMINÀRIES 

13. PLETINA D'ACER INOXIDABLE PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES A PASSAMÀ EN PUNT INTERMIG ENTRE 
MONTANTS. ESPESOR 3 MM 

14. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 5 MM DE LONGITUD 

15. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 6 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

1 6. LLUMINÀRIA DE TIRA CONTINUA DE LEDS ENCAPSULATS SECCIÓ 20X20 MM 

1 7. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A MUNTANT PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES 25x20x3 MM 

18. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 4 MM DE LONGITUD 

1 9. PLETINA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANT ESPESOR 4 MM 

20. PLACA DE 180x200x25 MM D'ACER A42b SEGONS NORMA NEB-EA-95. SEGELLADA PERIMETRALMENT AMB SILICONA 
NEUTRA 

21 . ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 01 2 MM GRAU 5.6 O SIMILAR I 40 CM DE LONGITUD FIXATS 
AMB RESINA EPOX 

22. MORTER DE REGULARITZACIÓ SENSE RETRACCIÓ 

23. REMAT DE MUR AMB PERFIL D'ACER CORTEN 25 x10 CM I ESPESOR 5 MM 

24. SISTEMA DE SUBJECCIÓ DEL REVESTIMENT DEL MUR AMB PERFIL D'ACER INOX D'ESPESOR 5 MM 

25. ANCORATGE A BASE DE TACS QUÍMICS AMB RESINA EPOXI 

26. REVESTIMENT DE XA PA D'ACER CORTEN ESPESOR 5 MM 

27. PAVIMENT TIPUS COMPOTOP 

28. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 016 MM I 25 CM DE LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 

29. JARDINERA DE XAPA D'ACER CORTEN ESPESOR 10 MM 

30. PLETINA CONTÍNUA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANTS 80X1 0 MM 

31 . SOLDADURA A TALLER 

32. RODÓ D'ACER INOXIDABLE 01 0 MM SOLDAT A MUNTANT, PER SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ 

33. PERFIL TUBULAR D'ACER INOXIDABLE PER PASSAMÀ 045 MM, ESPESOR 2 MM 

34. CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES 

35. PAVIMENT DE GESPA TREPITJABLE 

36. VIDRE LLAMINAR 10+10 MM PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI" O SIMILAR, 
ANTISCRATCHING EN LES DUES CARES EXTERIORES CANTELLS SUPERIORS BISELLATS 

37. PAVIMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT 60x40x5.5 CM 

38. REVESTIMENT DE PECES CERÀMIQUES AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS PPAC01 PERMANENTE, DE IPLO 
TECNAN DE GAMA SIMILAR DIM. 22x10.5x4.8 CM. LES JUNTES I ELS ANCORATGES ES REPLANTEJARAN EN OBRA 

39. PAVIMENT DE PECES DE GRANIT 

40. PAVIMENT DE LLOSA VULCANO 60x40x7 CM COLOR CENDRA 

41. MORTER SENSE RETRACCIÓ 

42. 2 BARRES D'ACER CORRUGAT 012MM B500S 0INTERIOR MÍN 50MM 

43. FIXACIÓ DEL PERFIL DE REMAT A PLETINA INFERIOR AMB CARGOL ALLEN D'ACER INOXIDABLE 05MM 

44. PERFORACIÓ PER A REBLIMENT DE L'ESCUMA, TAPAT I SOLDAT 

NOTA: L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERÀ AISI 316/18/8 ACABAT POLIT. 

L'ACER CORTEN A UTILITZAR I EL REVESTIMENT DEL MUR ESTARÀ PROTEGIT AMB TRACTAMENT 
ANTIGRAFFITI TIPUS ATC01 DE IPL O SIMILAR SEGONS PROCÉS DESCRIT EN EL PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

LES SOLDADURES ENTRE ACER INOXIDABLE I CORTEN ES REALITZARAN AMB L'ELÈCTODE ESPECÍFIC ADIENT 
PER A LA UNIÓ ENTRE ELS DOS MATERIALS 


ES GARANTEIX LA RESISTÈNCIA A UNA EMPENTA DE 150KG/ML 
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:1 
ORIGINALS 


Dl S GNAC 6 3 ' ANOL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

BARANES. PROTECCIONS I REVESTIMENTS 
DETALLS BARANA AMB LLUMINÀRIES LED, PASSAMANS I VIDRE 


DATA: 

GENER 2014 


planoi núm. 
U.8.10.2 


27 


PERFORACIONS 
VENTILACIÓ 
C/10 CM APROX 


36 
01 



SECCIÓ 4-4' 

ESCALA 1:2 

COTES EN MILlMETRES 


' 

30 

30 

90 




150 



LLEGENDA 

01 . MUNTANT DE BARANA CONFORMAT PER DUES PLANXES D'ACER CORTEN SORREJAT DE 1 0 MM DESPESOR 

02. MALLA TECNOLÒGICA EXTENSIBLE D'ACER INOXIDABLE DE CABLES PARAL·LELS DE 1 .5 MM CONNECTATS 
MITJANÇANT ABRAÇADERES AMB OBERTURA DE MALLA 50 MM I 60= (50X87MM) 

03. VARETES CALIBRADES D'ACER INOXIDABLE SOLDADES A MUNTANT DE 02OMM PER SUBJECCIÓ DE MALLA DE 
CABLES. 

04. REMAT DE BARANA DE PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS. ESPESOR 4 
MM. CARGOLADA A PEÇA DE SUPORT. 

05. PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS PER SUPORT DE REMAT. CARGOLADA A 
MUNTANT. ESPESOR 6 MM. 

06. CABLE DE CONNEXIÓ ENTRE LLUMINÀRIES LED 

07. TUBULAR D'ACER GALVANITZAT PER PAS DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA DIÀMETRE INTERIOR 32 MM, ESPESOR 1 MM. 

08. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 8 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

09. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A PLANXES D'ACER VERTICALS PER FORMACIÓ DE MONTANT. ESPESOR 
4 MM 

10. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 5 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

1 1 . ELEMENT CONNECTOR ENTRE TIRES DE LED ENCAPSULATS 

12. PERFIL D'ACER INOXIDABLE L.65.35.4 MM PER FIXACIÓ MECÀNICA DE REMAT DE BARANA I LLUMINÀRIES 

13. PLETINA D'ACER INOXIDABLE PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES A PASSAMÀ EN PUNT INTERMIG ENTRE 
MONTANTS. ESPESOR 3 MM 

14. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 5 MM DE LONGITUD 

15. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 6 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

1 6. LLUMINÀRIA DE TIRA CONTINUA DE LEDS ENCAPSULATS SECCIÓ 20X20 MM 

1 7. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A MUNTANT PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES 25x20x3 MM 

18. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 4 MM DE LONGITUD 

1 9. PLETINA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANT ESPESOR 4 MM 

20. PLACA DE 180x200x25 MM D'ACER A42b SEGONS NORMA NEB-EA-95. SEGELLADA PERIMETRALMENT AMB SILICONA 
NEUTRA 

21 . ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 01 2 MM GRAU 5.6 O SIMILAR I 40 CM DE LONGITUD FIXATS 
AMB RESINA EPOX 

22. MORTER DE REGULARITZACIÓ SENSE RETRACCIÓ 

23. REMAT DE MUR AMB PERFIL D'ACER CORTEN 25 x10 CM I ESPESOR 5 MM 

24. SISTEMA DE SUBJECCIÓ DEL REVESTIMENT DEL MUR AMB PERFIL D'ACER INOX D'ESPESOR 5 MM 

25. ANCORATGE A BASE DE TACS QUÍMICS AMB RESINA EPOXI 

26. REVESTIMENT DE XA PA D'ACER CORTEN ESPESOR 5 MM 

27. PAVIMENT TIPUS COMPOTOP 

28. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 016 MM I 25 CM DE LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 

29. JARDINERA DE XAPA D'ACER CORTEN ESPESOR 10 MM 

30. PLETINA CONTÍNUA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANTS 80X1 0 MM 

31 . SOLDADURA A TALLER 

32. RODÓ D'ACER INOXIDABLE 01 0 MM SOLDAT A MUNTANT, PER SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ 

33. PERFIL TUBULAR D'ACER INOXIDABLE PER PASSAMÀ 045 MM, ESPESOR 2 MM 

34. CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES 

35. PAVIMENT DE GESPA TREPITJABLE 

36. VIDRE LLAMINAR 10+10 MM PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI" O SIMILAR, 
ANTISCRATCHING EN LES DUES CARES EXTERIORES CANTELLS SUPERIORS BISELLATS 

37. PAVIMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT 60x40x5.5 CM 

38. REVESTIMENT DE PECES CERÀMIQUES AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS PPAC01 PERMANENTE, DE IPLO 
TECNAN DE GAMA SIMILAR DIM. 22x10.5x4.8 CM. LES JUNTES I ELS ANCORATGES ES REPLANTEJARAN EN OBRA 

39. PAVIMENT DE PECES DE GRANIT 

40. PAVIMENT DE LLOSA VULCANO 60x40x7 CM COLOR CENDRA 

41. MORTER SENSE RETRACCIÓ 

42. 2 BARRES D'ACER CORRUGAT 012MM B500S 0INTERIOR MÍN 50MM 

43. FIXACIÓ DEL PERFIL DE REMAT A PLETINA INFERIOR AMB CARGOL ALLEN D'ACER INOXIDABLE 05MM 

44. PERFORACIÓ PER A REBLIMENT DE L'ESCUMA, TAPAT I SOLDAT 

NOTA: L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERÀ AISI 316/18/8 ACABAT POLIT. 

L'ACER CORTEN A UTILITZAR I EL REVESTIMENT DEL MUR ESTARÀ PROTEGIT AMB TRACTAMENT 
ANTIGRAFFITI TIPUS ATC01 DE IPL O SIMILAR SEGONS PROCÉS DESCRIT EN EL PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

LES SOLDADURES ENTRE ACER INOXIDABLE I CORTEN ES REALITZARAN AMB L'ELÈCTODE ESPECÍFIC ADIENT 
PER A LA UNIÓ ENTRE ELS DOS MATERIALS 
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:1 
ORIGINALS 


DE S GNAC C 3 ' ANOL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

BARANES. PROTECCIONS I REVESTIMENTS 
DETALLS BARANA AMB LLUMINÀRIES LED, PASSAMANS I VIDRE 


DATA: 

GENER 2014 


1 Anq \:v 
U.8.10.2 


FULL.2.Q. DE. 2.7 


36 
01 



SECCIÓ 5-5' 

ESCALA 1:2 

COTES EN MILlMETRES 


30 

30 

90 



150 


LLEGENDA 

01 . MUNTANT DE BARANA CONFORMAT PER DUES PLANXES D'ACER CORTEN SORREJAT DE 1 0 MM DESPESOR 

02. MALLA TECNOLÒGICA EXTENSIBLE D'ACER INOXIDABLE DE CABLES PARAL·LELS DE 1 .5 MM CONNECTATS 
MITJANÇANT ABRAÇADERES AMB OBERTURA DE MALLA 50 MM I 60' (50X87MM) 

03. VARETES CALIBRADES D'ACER INOXIDABLE SOLDADES A MUNTANT DE 02OMM PER SUBJECCIÓ DE MALLA DE 
CABLES. 

04. REMAT DE BARANA DE PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS. ESPESOR 4 
MM. CARGOLADA A PEÇA DE SUPORT. 

05. PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS PER SUPORT DE REMAT. CARGOLADA A 
MUNTANT. ESPESOR 6 MM. 

06. CABLE DE CONNEXIÓ ENTRE LLUMINÀRIES LED 

07. TUBULAR D'ACER GALVANITZAT PER PAS DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA DIÀMETRE INTERIOR 32 MM, ESPESOR 1 MM. 

08. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 8 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

09. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A PLANXES D'ACER VERTICALS PER FORMACIÓ DE MONTANT. ESPESOR 
4 MM 

10. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 5 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

1 1 . ELEMENT CONNECTOR ENTRE TIRES DE LED ENCAPSULATS 

1 2. PERFIL D'ACER INOXIDABLE L.65.35.4 MM PER FIXACIÓ MECÀNICA DE REMAT DE BARANA I LLUMINÀRIES 

1 3. PLETINA D'ACER INOXIDABLE PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES A PASSAMÀ EN PUNT INTERMIG ENTRE 
MONTANTS. ESPESOR 3 MM 

14. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 5 MM DE LONGITUD 

15. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 6 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

16. LLUMINÀRIA DE TIRA CONTINUA DE LEDS ENCAPSULATS SECCIÓ 20X20 MM 

1 7. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A MUNTANT PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES 25x20x3 MM 

18. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 4 MM DE LONGITUD 

1 9. PLETINA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANT ESPESOR 4 MM 

20. PLACA DE 180x200x25 MM D'ACER A42b SEGONS NORMA NEB-EA-95. SEGELLADA PERIMETRALMENT AMB SILICONA 
NEUTRA 

21 . ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 01 2 MM GRAU 5.6 O SIMILAR I 40 CM DE LONGITUD FIXATS 
AMB RESINA EPOX 

22. MORTER DE REGULARITZACIÓ SENSE RETRACCIÓ 

23. REMAT DE MUR AMB PERFIL D'ACER CORTEN 25 x10 CM I ESPESOR 5 MM 

24. SISTEMA DE SUBJECCIÓ DEL REVESTIMENT DEL MUR AMB PERFIL D'ACER INOX D'ESPESOR 5 MM 

25. ANCORATGE A BASE DE TACS QUÍMICS AMB RESINA EPOXI 

26. REVESTIMENT DE XA PA D'ACER CORTEN ESPESOR 5 MM 

27. PAVIMENT TIPUS COMPOTOP 

28. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 016 MM I 25 CM DE LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 

29. JARDINERA DE XAPA D'ACER CORTEN ESPESOR 10 MM 

30. PLETINA CONTÍNUA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANTS 80X1 0 MM 

31 . SOLDADURA A TALLER 

32. RODÓ D'ACER INOXIDABLE 01 0 MM SOLDAT A MUNTANT, PER SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ 

33. PERFIL TUBULAR D'ACER INOXIDABLE PER PASSAMÀ 045 MM, ESPESOR 2 MM 

34. CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES 

35. PAVIMENT DE GESPA TREPITJABLE 

36. VIDRE LLAMINAR 10+1 0 MM PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI" O SIMILAR, 
ANTISCRATCHING EN LES DUES CARES EXTERIORES CANTELLS SUPERIORS BISELLATS 

37. PAVIMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT 60x40x5.5 CM 

38. REVESTIMENT DE PECES CERÀMIQUES AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS PPAC01 PERMANENTE, DE IPLO 
TECNAN DE GAMA SIMILAR DIM. 22x10.5x4.8 CM. LES JUNTES I ELS ANCORATGES ES REPLANTEJARAN EN OBRA 

39. PAVIMENT DE PECES DE GRANIT 

40. PAVIMENT DE LLOSA VULCANO 60x40x7 CM COLOR CENDRA 

41. MORTER SENSE RETRACCIÓ 

42. 2 BARRES D'ACER CORRUGAT 012MM B500S 0INTERIOR MÍN 50MM 

43. FIXACIÓ DEL PERFIL DE REMAT A PLETINA INFERIOR AMB CARGOL ALLEN D'ACER INOXIDABLE 05MM 

44. PERFORACIÓ PER A REBLIMENT DE L'ESCUMA, TAPAT I SOLDAT 

NOTA: L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERÀ AISI 316/18/8 ACABAT POLIT. 

L'ACER CORTEN A UTILITZAR I EL REVESTIMENT DEL MUR ESTARÀ PROTEGIT AMB TRACTAMENT 
ANTIGRAFFITI TIPUS ATC01 DE IPL O SIMILAR SEGONS PROCÉS DESCRIT EN EL PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

LES SOLDADURES ENTRE ACER INOXIDABLE I CORTEN ES REALITZARAN AMB L'ELÈCTODE ESPECÍFIC ADIENT 
PER A LA UNIÓ ENTRE ELS DOS MATERIALS 

PC r;ADAMTPIY I A DPCICTÉMriA A I IMA PMDPMTA flP 1 RnWí^/hM 
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Tl TOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ" DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA. COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:1 

ORIGINALS 


s gn.ac c ?a . -\ aaol 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 
BARANES. PROTECCIONS I REVESTIMENTS 
DETALLS BARANA AMB LLUMINÀRIES LED, PASSAMANS I VIDRE 


DATA: 

GENER 2014 
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U.S.10.2 
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SECCIÓ HORITZONTAL. BARANA H 0,95 m AMB MALLA 

ESCALA 1:10 




LLEGENDA 

01. MUNTANT DE BARANA CONFORMAT PER DUES PLANXES 
D'ACER CORTEN SORREJAT DE 10 MM D'ESPESOR 

02. MALLA TECNOLÒGICA EXTENSIBLE D'ACER INOXIDABLE DE 
CABLES PARAL·LELS DE 1.5 MM CONNECTATS MITJANÇANT 
ABRAÇADERES AMB OBERTURA DE MALLA 50 MM I 60» 
(50X87MM) 

03. VARETES CALIBRADES D'ACER INOXIDABLE SOLDADES A 
MUNTANT DE 02OMM PER SUBJECCIÓ DE MALLA DE CABLES. 

04. PLETINA D'ACER INOXIDABLE PLEGADA I SOLDADA A 
MUNTANTS. ESPESOR 4 MM. 

05. RODÓ D'ACER INOXIDABLE 010 MM SOLDAT A MUNTANT, PER 
SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ 

06. PERFIL TUBULAR D'ACER INOXIDABLE PER PASSAMÀ 045 MM, 
ESPESOR 2 MM 

07. PLETINA CONTÍNUA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A 
MUNTANTS 80X10 MM 

08. SOLDADURA A TALLER 

09. PAVIMENT TIPUS COMPOTOP 

10. REVESTIMENT DE XA PA D'ACER CORTEN ESPESOR 5 MM 

11. PLACA DE 180x200x25 MM D'ACERA42b SEGONS NORMA NEB-EA-95. 
SEGELLADA PERIMETRALMENT AMB SILICONA NEUTRA 

12. MORTER DE REGULARITZACIÓ SENSE RETRACCIÓ 

1 3. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 01 2 MM 
GRAU 5.6 O SIMILAR I 40 CM DE LONGITUD FIXATS AMB 
RESINA EPOX 

14. PLETINA CONTÍNUA D'ACER CORTEN SORREJAT 50x4 MM 
SOLDADA A MUNTANT DE BARANA 

15. PAVIMENT DE MOSAIC DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT 
10x10x10 CM 

16. GRAÓ DE GRANIT 

1 7. PLANXA TRIANGULAR D'ACER CORTEN SORREJAT ESPESOR 5 
MM 

18. REMAT DE MUR AMB PERFIL D'ACER CORTEN 25 x 10 CM I 
ESPESOR 5 MM 

19. PLETINA D'ACER CORTEN SORREJAT 80 x 70 x 5 CM SOLDADA 
A MUNTANTS 

20. 2 BARRES D'ACER CORRUGAT 012MM B500S 0INTERIOR MÍN 
50MM 

21. FIXACIÓ DEL PERFIL DE REMAT A PLETINA INFERIOR AMB 
CARGOL ALLEN D'ACER INOXIDABLE 05MM 

22. REBLIMENT D'ESCUMA DE POLIURETÀ PROJECTADA 


NOTA: L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERA AISI 316/18/8 
ACABAT POLIT. 

L'ACER CORTEN A UTILITZAR I EL REVESTIMENT DEL MUR 
ESTARÀ PROTEGIT AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI 
TIPUS ATC01 DE IPL O SIMILAR SEGONS PROCÉS DESCRIT 
EN EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

LES SOLDADURES ENTRE ACER INOXIDABLE I CORTEN ES 
REALITZARAN AMB L'ELÈCTODE ESPECÍFIC ADIENT PER A 
LA UNIÓ ENTRE ELS DOS MATERIALS 

ES GARANTEIX LA RESISTÈNCIA A UNA EMPENTA DE 
150KG/ML 
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DETALL TIPUS B1 

BARANA H 0,95 m AMB MALLA 

LATERALS COBERTA ZONA PL. SANTS 

ESCALA 1:10 


PLANTA TIPUS. BARANA H 0,95 m AMB MALLA 

ESCALA 1:10 
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:10 
ORIGINALS 


DS S CNAC 6 ~J\ ' AN0L: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

BARANES. PROTECCIONS I REVESTIMENTS 
DETALL B1: BARANA H 0,95 M AMB MALLA 


DATA: 
GENER 2014 


planoi nom. 
U.8.10.2 


L.22. de.2.7 


D VARIABLE » 1.625 


"n rr 



01 
01 


1,0.05 1,0.06 i. 




ALÇAT FRONTAL TIPUS. BARANA H 0,95 m AMB PASSAMANS 

ESCALA 1:10 
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SECCIÓ HORITZONTAL. BARANA H 0,95 m AMB PASSAMANS 

ESCALA 1:10 


LLEGENDA 

01. MUNTANT DE BARANA CONFORMAT PER DUES PLANXES 
D'ACER CORTEN SORREJAT DE 10 MM D'ESPESOR 

02. MALLA TECNOLÒGICA EXTENSIBLE D'ACER INOXIDABLE DE 
CABLES PARAL·LELS DE 1.5 MM CONNECTATS MITJANÇANT 
ABRAÇADERES AMB OBERTURA DE MALLA 50 MM I 60» 
(50X87MM) 

03. VARETES CALIBRADES D'ACER INOXIDABLE SOLDADES A 
MUNTANT DE 02OMM PER SUBJECCIÓ DE MALLA DE CABLES. 

04. PLETINA D'ACER INOXIDABLE PLEGADA I SOLDADA A 
MUNTANTS. ESPESOR 4 MM. 

05. RODÓ D'ACER INOXIDABLE 010 MM SOLDAT A MUNTANT, PER 
SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ 

06. PERFIL TUBULAR D'ACER INOXIDABLE PER PASSAMÀ 045 MM, 
ESPESOR 2 MM 

07. PLETINA CONTÍNUA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A 
MUNTANTS 80X10 MM 

08. SOLDADURA A TALLER 

09. PAVIMENT TIPUS COMPOTOP 

10. REVESTIMENT DE XA PA D'ACER CORTEN ESPESOR 5 MM 

11. PLACA DE 180x200x25 MM D'ACERA42b SEGONS NORMA NEB-EA-95. 
SEGELLADA PERIMETRALMENT AMB SILICONA NEUTRA 

12. MORTER DE REGULARITZACIÓ SENSE RETRACCIÓ 

1 3. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 01 2 MM 
GRAU 5.6 O SIMILAR I 40 CM DE LONGITUD FIXATS AMB 
RESINA EPOX 

14. PLETINA CONTÍNUA D'ACER CORTEN SORREJAT 50x4 MM 
SOLDADA A MUNTANT DE BARANA 

15. PAVIMENT DE MOSAIC DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT 
10x10x10 CM 

16. GRAÓ DE GRANIT 

1 7. PLANXA TRIANGULAR D'ACER CORTEN SORREJAT ESPESOR 5 
MM 

18. REMAT DE MUR AMB PERFIL D'ACER CORTEN 25 x 10 CM I 
ESPESOR 5 MM 

19. PLETINA D'ACER CORTEN SORREJAT 80 x 70 x 5 CM SOLDADA 
A MUNTANTS 

20. 2 BARRES D'ACER CORRUGAT 012MM B500S 0INTERIOR MÍN 
50MM 

21. FIXACIÓ DEL PERFIL DE REMAT A PLETINA INFERIOR AMB 
CARGOL ALLEN D'ACER INOXIDABLE 05MM 

22. REBLIMENT D'ESCUMA DE POLIURETÀ PROJECTADA 


NOTA: L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERA AISI 316/18/8 
ACABAT POLIT. 

L'ACER CORTEN A UTILITZAR I EL REVESTIMENT DEL MUR 
ESTARÀ PROTEGIT AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI 
TIPUS ATC01 DE IPL O SIMILAR SEGONS PROCÉS DESCRIT 
EN EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

LES SOLDADURES ENTRE ACER INOXIDABLE I CORTEN ES 
REALITZARAN AMB L'ELÈCTODE ESPECÍFIC ADIENT PER A 
LA UNIÓ ENTRE ELS DOS MATERIALS 

ES GARANTEIX LA RESISTÈNCIA A UNA EMPENTA DE 
150KG/ML 






































1.53 






07 06 06 09 


DETALL TIPUS B2 

BARANA H 0,95 m AMB PASSAMANS 
RAMPES I ESCALES SOBRE COBERTA 

ESCALA 1:10 


PLANTA TIPUS. 

ESCALA 1:10 


BARANA H 0,95 m AMB PASSAMANS 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestmctures 
Municipals 


AU rOR DEL PROJECTE 

ESTEYO 


Carlos G< 
Andreu Estany. 



:: ;0„ c : : ;Asc coc*:; \ac ò y X: c„ „ 


Sergi Godlq Arq. 
Anq Mgjlng Arq. 


col c - : io..: c 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:10 
ORIGINALS 


3E S GNAC 6 Cl ' ANOL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

BARANES. PROTECCIONS I REVESTIMENTS 
DETALL B2: BARANA H 0,95 M AMB PASSAMANS 


DATA: 
GENER 2014 


planoi nom. 
U.8.10.2 


L.2.3..DE.2.7 


D VARIABLE fa 1.625 



0.02 


,0.05 



r 





ALÇAT FRONTAL TIPUS. BARANA H 0,95 m AMB MALLA I PASSAMANS 

ESCALA 1:10 


TUBS VERTICALS 020 MM C/16 MÒDULS 
PER LLIGAR LA MALLA 




SECCIÓ HORITZONTAL. BARANA H 0,95 m AMB MALLA I PASSAMANS 

ESCALA 1:10 



01. MUNTANT DE BARANA CONFORMAT PER DUES PLANXES 
D'ACER CORT EN SORREJAT DE 10 MM D'ESPESOR 

02. MALLA TECNOLÒGICA EXTENSIBLE D'ACER INOXIDABLE DE 
CABLES PARAL·LELS DE 1 .5 MM CONNECTATS MITJANÇANT 
ABRAÇADERES AMB OBERTURA DE MALLA 50 MM I 60» 
(50X87MM) 

03. VARETES CALIBRADES D'ACER INOXIDABLE SOLDADES A 
MUNTANT DE 02OMM PER SUBJECCIÓ DE MALLA DE CABLES. 

04. PLETINA D'ACER INOXIDABLE PLEGADA I SOLDADA A 
MUNTANTS. ESPESOR 4 MM. 

05. RODÓ D'ACER INOXIDABLE 010 MM SOLDAT A MUNTANT, PER 
SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ 

06. PERFIL TUBULAR D'ACER INOXIDABLE PER PASSAMÀ 045 MM, 
ESPESOR 2 MM 

07. PLETINA CONTÍNUA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A 
MUNTANTS 80X10 MM 

08. SOLDADURA A TALLER 

09. PAVIMENT TIPUS COMPOTOP 

10. REVESTIMENT DE XA PA D'ACER CORTEN ESPESOR 5 MM 

11. PLACA DE 180x200x25 MM D'ACERA42b SEGONS NORMA NEB-EA-95. 
SEGELLADA PERIMETRALMENT AMB SILICONA NEUTRA 

12. MORTER DE REGULARITZACIÓ SENSE RETRACCIÓ 

1 3. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 01 2 MM 
GRAU 5.6 O SIMILAR I 40 CM DE LONGITUD FIXATS AMB 
RESINA EPOX 

14. PLETINA CONTÍNUA D'ACER CORTEN SORREJAT 50x4 MM 
SOLDADA A MUNTANT DE BARANA 

15. PAVIMENT DE MOSAIC DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT 
10x10x10 CM 

16. GRAÓ DE GRANIT 

1 7. PLANXA TRIANGULAR D'ACER CORTEN SORREJAT ESPESOR 5 
MM 

18. REMAT DE MUR AMB PERFIL D'ACER CORTEN 25 x 10 CM I 
ESPESOR 5 MM 

19. PLETINA D'ACER CORTEN SORREJAT 80 x 70 x 5 CM SOLDADA 
A MUNTANTS 

20. 2 BARRES D'ACER CORRUGAT 012MM B500S 0INTERIOR MÍN 
50MM 

21. FIXACIÓ DEL PERFIL DE REMAT A PLETINA INFERIOR AMB 
CARGOL ALLEN D'ACER INOXIDABLE 05MM 

22. REBLIMENT D'ESCUMA DE POLIURETÀ PROJECTADA 


NOTA: L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERA AISI 316/18/8 
ACABAT POLIT. 

L'ACER CORTEN A UTILITZAR I EL REVESTIMENT DEL MUR 
ESTARÀ PROTEGIT AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI 
TIPUS ATC01 DE IPL O SIMILAR SEGONS PROCÉS DESCRIT 
EN EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

LES SOLDADURES ENTRE ACER INOXIDABLE I CORTEN ES 
REALITZARAN AMB L'ELÈCTODE ESPECÍFIC ADIENT PER A 
LA UNIÓ ENTRE ELS DOS MATERIALS 

ES GARANTEIX LA RESISTÈNCIA A UNA EMPENTA DE 
150KG/ML 


1 

4 1 

8 
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DETALL TIPUS B3 

BARANA H 0,95 m AMB MALLA I PASSAMANS 
RAMPES I ESCALES ZONA PL. SANTS 


ESCALA 1:10 



Ajuntament 
de Barcelona 


HABITAT URBA 

Direcció 

de projectes 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


AU rOR DEL PROJECTE 
KSTEYG< 



Carlos GdreTa Vï.C.C.P. 
Andreu Estany/ Arq. 


■xe. c xas z coox;; xa:: ò y x 


Sergi Godia Arq. 
Ana Molino Arq. 


TÍTOL del projecte 

PROJECTE EXECUTIU O'URBANITZACIO DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA. COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:10 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

BARANES. PROTECCIONS I REVESTIMENTS 
DETALL B3: BARANA H 0,95 M AMB MALLA I PASSAMANS 


DATA: 
GENER 20H 


:A\0 XÚ.V 

U.B.10.2 


L.Z.4..DE.Z.7 


D VARIABLE n 1.625 




JL05 

,0.06 , 

^04 





ALÇAT FRONTAL TIPUS. BARANA H 1,10 m AMB MALLA I PASSAMANS 

ESCALA 1:10 


TUBS VERTICALS 020 MM C/16 MÒDULS 
PER LLIGAR LA MALLA 



0.01 ., 0.08 ., 0.01 



0.01 ,. 0.08 ,. 0.01 


LLEGENDA 

01. MUNTANT DE BARANA CONFORMAT PER DUES PLANXES 
D'ACER CORT EN SORREJAT DE 10 MM D'ESPESOR 

02. MALLA TECNOLÒGICA EXTENSIBLE D'ACER INOXIDABLE DE 
CABLES PARAL·LELS DE 1.5 MM CONNECTATS MITJANÇANT 
ABRAÇADERES AMB OBERTURA DE MALLA 50 MM I 60» 
(50X87MM) 

03. VARETES CALIBRADES D'ACER INOXIDABLE SOLDADES A 
MUNTANT DE 02OMM PER SUBJECCIÓ DE MALLA DE CABLES. 

04. PLETINA D'ACER INOXIDABLE PLEGADA I SOLDADA A 
MUNTANTS. ESPESOR 4 MM. 

05. RODÓ D'ACER INOXIDABLE 010 MM SOLDAT A MUNTANT, PER 
SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ 

06. PERFIL TUBULAR D'ACER INOXIDABLE PER PASSAMÀ 045 MM, 
ESPESOR 2 MM 

07. PLETINA CONTÍNUA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A 
MUNTANTS 80X10 MM 

08. SOLDADURA A TALLER 

09. PAVIMENT TIPUS COMPOTOP 

10. REVESTIMENT DE XA PA D'ACER CORTEN ESPESOR 5 MM 

11. PLACA DE 180x200x25 MM D'ACERA42b SEGONS NORMA NEB-EA*. 
SEGELLADA PERIMETRALMENT AMB SILICONA NEUTRA 

12. MORTER DE REGULARITZACIÓ SENSE RETRACCIÓ 

1 3. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 01 2 MM 
GRAU 5.6 O SIMILAR I 40 CM DE LONGITUD FIXATS AMB 
RESINA EPOX 

1 4. PLETINA CONTÍNUA D'ACER CORTEN SORREJAT 50x4 MM 
SOLDADA A MUNTANT DE BARANA 

15. PAVIMENT DE MOSAIC DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT 
10x10x10 CM 

16. GRAÓ DE GRANIT 

1 7. PLANXA TRIANGULAR D'ACER CORTEN SORREJAT ESPESOR 5 
MM 

18. REMAT DE MUR AMB PERFIL D'ACER CORTEN 25 x 10 CM I 
ESPESOR 5 MM 

19. PLETINA D'ACER CORTEN SORREJAT 80 x 70 x 5 CM SOLDADA 
A MUNTANTS 

20. 2 BARRES D'ACER CORRUGAT 012MM B500S 0INTERIOR MÍN 
50MM 

21. FIXACIÓ DEL PERFIL DE REMAT A PLETINA INFERIOR AMB 
CARGOL ALLEN D'ACER INOXIDABLE 05MM 

22. REBLIMENT D'ESCUMA DE POLIURETÀ PROJECTADA 


NOTA: L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERA AISI 316/18/8 
ACABAT POLIT. 

L'ACER CORTEN A UTILITZAR I EL REVESTIMENT DEL MUR 
ESTARÀ PROTEGIT AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI 
TIPUS ATC01 DE IPL O SIMILAR SEGONS PROCÉS DESCRIT 
EN EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

LES SOLDADURES ENTRE ACER INOXIDABLE I CORTEN ES 
REALITZARAN AMB L'ELÈCTODE ESPECÍFIC ADIENT PER A 
LA UNIÓ ENTRE ELS DOS MATERIALS 


SECCIÓ HORITZONTAL. BARANA H 1,10 m AMB MALLA I PASSAMANS 

ESCALA 1:10 


ES GARANTEIX LA RESISTÈNCIA A UNA EMPENTA DE 
150KG/ML 




J 


\ t 






J \ 



0.01 ,, 0.08 ,, 0.01 


PLANTA TIPUS. BARANA H 1,10 m AMB MALLA I PASSAMANS 

ESCALA 1:10 


07 0G 06 09 


0.01 ., 0.08 ., 0.01 


DETALL TIPUS B4 

RAMPES I ESCALES D'ACCÉS A COBERTA SENSE LLUM 
BARANA H 1,10 m AMB MALLA I PASSAMANS 


ESCALA 1:10 



Ajuntament 
de Barcelona 


HABITAT URBA 

Direcció 

de projectes 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


AU TÜR DEL PROJECTE 


Carlos GdfcTa yï.C.C.P. 
Andreu Estany/ Arq. 


PROJECTE :íASL' COCK^ACÓ ^'EXECUTIU 


Sergi Godia Arq. 
Ana Molina Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR. ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:10 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

BARANES. PROTECCIONS I REVESTIMENTS 
DETALL B4: BARANA H 1,10 M AMB MALLA I PASSAMANS 


DATA: 

GENER 201+ 


1 A\C \GV 
U. 8.10.2 







-9, 


4 



DETALL TIPUS C 
BARANA PARET 

RAMPES I ESCALES AMB MUR 

ESCALA 1:10 


LLEGENDA 

01. MUNTANT DE BARANA CONFORMAT PER DUES PLANXES 
D'ACER CORTEN SORREJAT DE 10 MM D'ESPESOR 

02. TUBULAR D'ACER INOXIDABLE PER PASSAMÀ 045 MM, 
ESPESOR 2 MM 

03. PLETINA D'ACER INOXIDABLE 050x4 MM AISI 316/ '-§ FIXADA 
AMB RESINA EPOXI 

04. REPLÈ AMB MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA INICIAL, 
IMPERMEABLE I PROTECCIÓ CONTRA LA CORROSIÓ DELS 
ELEMENTS METÀL·LICS 

05. RODÓ D'ACER INOXIDABLE 010 MM SOLDAT A MUNTANT, PER 
SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ 

06. PAVIMENT DE PECES DE GRANIT 

07. REVESTIMENT DE PECES CERÀMIQUES AMB TRACTAMENT 
ANTIGRAFFITI TIPUS PPSI01 PERMANENTE, DE IPLOSIMILAR 
DIM. 10x24x5 CM 


NOTA: L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERA AISI 316/18/8 
ACABAT POLIT. 

L'ACER CORTEN A UTILITZAR I EL REVESTIMENT DEL MUR 
ESTARÀ PROTEGIT AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI 
TIPUS ATC01 DE IPL O SIMILAR SEGONS PROCÉS DESCRIT 
EN EL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

LES SOLDADURES ENTRE ACER INOXIDABLE I CORTEN ES 
REALITZARAN AMB L'ELÈCTODE ESPECÍFIC ADIENT PER A 
LA UNIÓ ENTRE ELS DOS MATERIALS 

ES GARANTEIX LA RESISTÈNCIA A UNA EMPENTA DE 
150KG/ML 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestmctures 
Municipals 


AU rOR DEL PROJECTE 

ESTEYO 


Carlos G< 
Andreu Estany. 



:: ;0„ c : ::Asc coc*:; \ac ò y X: c„ „ 


Sergi Godlq Arq. 
Anq Mgjlng Arq. 


ül : - : ïü..: :.: 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:10 
ORIGINALS 


J\ S CNAC 6 ~J\ ' AN0L: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

BARANES. PROTECCIONS I REVESTIMENTS 
DETALL C: PASSAMANS SOBRE MUR 


DATA: 

GENER 2014 


planoi nom. 
U.8.10.2 


l 2.6 DE 27 





mal ~pTTr 




LLEGENDA 

1. TUBULAR D'ACER INOXIDABLE D= 80/2. 

2. TUBULAR D'ACER INOXIDABLE D= 74/2. 

3. PASSAMA D'ACER INOXIDABLE 70x12 
SOLDATA4Í 6. 

4. PASSAMA D'ACER INOXIDABLE 50x10 
CARGOLATA3 i 6. 

5. PASSAMA D'ACER INOXIDABLE 50x10 
CARGOLAT A 3 i SOLDAT A 2 

6. PLETINA D'ANCORATGE D'ACER INOXI- 
DABLE DE 150x150x12 

AMB 4 FORATS PER ANCORAR-LA A LA 
SOLERA DE FORMIGÓ. 

7. CARGOLS ALLEN AMB CAP CONIC D'ACER 
INOXIDABLE. 

8. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOX 
DE 016MM I 25CM DE LONGríUD, FIXATS 
AMB RESINA EPOXY 

9. PASSAMA 80X10 D'ACER INOX SOLDAT A 3 

ACER INOXIDABLE AISI -316- 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestmctures 
Municipals 


AU rOR DEL PROJECTE 

ESTEYO 


Carlos G< 
Andreu Estany. 



:: ;0„ c : : ;Asc coc*:; \ac ò y X: c„ „ 


Sergi Godlq Arq. 
Anq Mgjlng Arq. 


ül : - : ío..: :.: 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:10 
ORIGINALS 


J\ S CNAC G ~J\ ' AN0L: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

BARANES. PROTECCIONS I REVESTIMENTS 
DETALL F: BARANA LÍNIA 


DATA: 

GENER 2014 


planoi \:y 
U.8.10.2 


L.27..DE.27 





Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ 

Direcció 

de projectes 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infra estructures 
Municipals 


AU rOR DEL PROJECTE 

KST-EYC< 


Carlos G< 
Andreu Estany. 



■ : ;0. J C : :ÍAHC C0C : <:i \AC Ó J': X: C„ „ 


Sergi Godio Arq. 
Anq Mgjtno Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU O'URBANITZACIO DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES OE 
L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

S/E 

ORIGINALS 


DESIGNAC Ó DEI D l ÀNOL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

BARANES. PROTECCIONS I REVESTIMENTS 
DETALLS BARANA AMB LLUMINÀRIA 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI nüm. 
U.8.10.3 


FULL..1....DE...1.. 


if 13.00 f 

Jf 3.25 Jf 3.25 Jf — 3.25 — Jf 3.25 — / 


"Xapa cle remat 
mur peri metral 



DETALL 1 DETALL A 


SECCIÓ T DETALL B 


PLANTA TANCAMENT DE MALLA EN JARDINERA TIPUS 

ESCALA 1:50 













ALÇAT 

ESCALA 1:50 



SECCIÓ TRANSVERSAL 

ESCALA 1:50 


Remat superior de xapa d acer 
cortén doblegada i soldada. 

q = 6mm 


Tub d'acer inoxidable AISI 316, 06Omm 
e = 6.3mm, soldat a rigiditzador interior 


Xapa d acer cortén en L 
e = 8 . 5 m m 


Pletina d acer de 60mm 
soldada a rigiditzador interior 
cada 1 3mm. e = 8.5mm 


Rigiditzador interior en U de 
xapa d'acer soldat a 'L' d'acer 
cortén cada 3.25rn. e = 8.5rnrn 



1 A/B 


Xapa de remat d acer cortén 
de 250mm. e=5mm 


Xapa d acer cortén en L . 
e = 8.5min 


Tub d'acer inoxidable AISI 316. 
06Omm i e = 6.3mm, soldat a 
rigiditzador interior 

Rigiditzador interior en 'U' de 
xapa d'acer soldat a 'L' d'acer 
cortén cada 3.25m. e=8.5mm 

Pletina d'acer de 60mm soldada 

a rigiditzador interior cada 

1 3mm. e = 8.5mm 


Malla d acer inoxidable 




DETALL PLANTA A 

ESCALA 1:10 


DETALL PLANTA B 

ESCALA 1:10 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 
■6TBYC< 


Corlos Gf 
Andreu Estany. 



PROJECTE ÍÍÀ.Su C0Ü : C;\ACÒ iJ'EXECUTIU 


Sergi Godíq Arq. 
Ana Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:10 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ CEL PLÀNOL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

BARANES, PROTECCIONS I REVESTIMENTS 
TANCAMENT TIPUS E 


DATA: 

GENER 2014 


; _anoi \:v 
U.8.10.4 


DETALL 1 


ALÇAT TANCAMENT DE MALLA EN JARDINERA JOCS FLORALS 

ESCALA 1:75 



Remat de mur arnb xapa d acer cortén, e = 5mm 


Ve □ d acer inoxidab e 


Tub d'acer inoxidable Al SI 316. 06Ornm i e = 6.3rnrm, 
soldat a xapa d'acer cortén 



IrTiperm'eab.iil·-.zqciü íjoús 
Prenótech o. similar 

/-Formigó ".cel·lular 


"Llosa- d'e íorm-ig.ó .armat' 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 
KSTK YO< 


Carlos G< 
Andreu Estany, 



:- : ->;;..: :!às c ;: : \,v;; 6 X: ■ ... 


Sergi Godia Arq. 
Ana Mollno Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:10 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL; 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

BARANES, PROTECCIONS I REVESTIMENTS 
TANCAMENT TIPUS E. 


GENER 2014 


PLÀNOL MÚV 

U.8.10.4 


RJ6.98 ó 
•«6.69 


PRELLOSES 


BIGA TRANSVERSAL 


REMAT DE XAPA GALVANITZADA 


VIGA TRANSVERAL 



DETALL 5 


DIAGONAL 


VISTA EXTERIOR 

ESCALA 1 :25 


VISTA INTERIOR 

ESCALA 1:25 


VISTA "A" 

ESCALA 1 :25 


NOTA: EL REPLANTEIG DELS MUNTANTS 
HORITZONTALS I DELS TRIANGLES DE 
REIXA ES FARAN EN OBRA SEGONS LES 
DIMENSIONS DE LES DIAGONALS. 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes dïnfraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carloa G< 
Andreu Estany, 



PROJECTI BASIC COORD NAC 6 ü'EXECUTIU 


Sergi Godia Arq. 
Anq Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


c::a : s 
1: 25 
ORIGINALS 


0.25 0.5m 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 

BARANES, PROTECCIONS I REVESTIMENTS 
TANCAMENT VIES METRO. RIERA BLANCA 


DATA: 

GENER 2014 


■ a\o \:v 

U.B.10.5 


FULl I...0E..- 




M Ajuntament 
™ de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ 

Direcció 

de projectes 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carlos Gi 
Andreu Estany, 



:; . : ?o.,: : :ü\s c ::co : í:í \aí; 6 x; u 


Sergi Godia Arq. 
Ana Molino Arq. 


TÍTOL del projecte 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

VARIES 
ORIGINALS 


s cma.c o ::à . : \ àngl 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ 
BARANES, PROTECCIONS I REVESTIMENTS 
TANCAMENT VIES METRO. RIERA BLANCA 


DATA: 

GENER 2014 


: ". ANOI núk 
U. 8.10.5 


FULL..*.. .DE... 









CADIRA NEOLIVIANO SANTA & COLE (O EQUIVALENT) - FUSTA 
BANC NEOLIVIANO 175CM SANTA & COLE (0 EQUIVALENT) - ALUMINI 
BANC NEOLIVIANO 300CM SANTA & COLE (O EQUIVALENT)- FUSTA 
BANC NEOLIVIANO 175CM SANTA & COLE (O EQUIVALENT)- FUSTA 
PAPERERA DE 70L TIPUS BARCELONA 
APARCAMENT DE BICICLETES 

PILONA MODEL BARCELONA 92. POLÍMER A.R. (REPOSICIÓ) 
PILONA MODEL BARCELONA 92. POLÍMER A.R. (NOVA) 
FONT 

BANC DISSENY ESPECIAL 
MARQUESINA BUS PAL.LI 


ÀMBIT DEL PROJECTE 


NOTA: 

TOTS ELS BANCS SITUATS EN PARTERRES ES COL·LOCARAN SOBRE UNA FRANJA 
D'1m D'AMPLE PAVIMENTADA AMB PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 1 00x200x8cm 


TÍTOL DEl PROJECTE 
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(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


E ÏCÍK ÍS 

1:500 
ORIGINALS 


:y ü\.a:: ó :;: : \ a\ül : 


MOBILIARI URBA 

PLANTA DETALL 


DATA: 

GENER 2014 


' ANO * 

U.9.1 


175-300 


78 



PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT DE 100x200x8cm 
PER A BANCS SITUATS EN PARTERRE 


ALÇAT 




67 


100 


BANC MODEL NEOROMANTICO LIVIANO 
ACABAT FUSTA I ALUMINI 


200 


200 


PLANTA 




55 


67 


ALÇAT CADIRA 


ALÇAT 


PLANTA 


CADIRA MODEL NEOROMANTICO LIVIANO 
ACABAT FUSTA I ALUMINI 


NOTA: TOTS ELS BANCS I CADIRES DISPOSEN DE RECOLZABRAÇOS EN AMBDÓS COSTATS 

ELS BANCS DE FUSTA ESTARAN PROTEGITS AMB UN TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS 
PPAC 01 DE IPL O SIMILAR APLICADA EN TALLER 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ 

Direcció 

de projectes 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


a., ''.)■< ■ ::::: 

KSTK Y«S< 


Corlos Gi 
Andreu Estany. 



:: : <As ' "r/nr* \aí: v, :y y. , 


Sergi Godia 
Ano Mollno 


TÍTOL del projecte 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA. COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


sca: : s 
VARIES 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


MOBILIARI URBA 
BANCS I CADIRES 


DATA: 

GENER 2014 


PLANO NÚV 

U.9.2 


FULL !..DE.. 


< 8.5 



A' 


75 


EXEMPLE D'UBICACIÓ EN VORAVIA 



o o n o 



VORADA 



80 

80 

80 

80 

80 


1 í 

= 0.5 

30 






EMPOTRAMENT 20 cm 






FAÇANA 

/ 


PLANTA 


75 


ALÇAT 



FAÇANA 


SECCIÓ A-A' 
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; sca, ; s 
VARIES 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL > 3 :.ÀNÜL: 


MOBILIARI URBA 
APARCAMENT BICICLETES 


DATA: 

GENER 2014 


■\ ANOI NÚM. 
U.9.2 


FULL... 4.. DE.. 


PAPERERA BARCELONA 




PLANTA 


1. TUBULAR D'ACER GALVANITZAT D= 20mm 

2. PLAN A PERFORADA e=2mm, 

3. PLAN A BASE PAPERERA e=3mm AMB DUES 
PERFORACIONS DE D=8mm PER AL DESGUÀS 

4. EIX DE GIR DE LA PAPERERA 

5. TUBULAR D'ACER GALVANITZAT D=3*mm e=2mm 

6. SUPORT PAPERERA: TUBULAR RODO D'ACER 
GALVANITZAT D=4*nm e=2mm 

7. PLETINA D'ANCORATGE AMB CARTELES 
SOLDADES A 6 AMB DOS PERFORACIONS 
D=l2mm PER CARGOLARLA AL PAVIMENT 
DE VORERA 

8. SUBJECCIÓ: 4 PERNS D'E PANSIO M8 



Ajuntament 
de Barcelona 


HABITAT URBA 

Direcció 

de projectes 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestru dures 
Municipals 


a^gr r -rg„: 


CqtIos & 
Andreu Estany, 
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Sergi Godia Arq. 
Ana Molino Arq. 


ELEMENT URBÀ: PILONA. 


MODEL: BARCELOMA'92 (POLÍMER A.R.). TIPUS i. 


G1-3 



.010. 



5 


PILONA MODEL BARCELONA'92 
DE POLÍMER A.R. TIPUS 3 01-3 


NIVELL PAVMENT. 


3,— 



CARACTERÍSTIQUES: 

To!» tís materials utützats portaran »; dttanlw CE. 

® Pitaia o"\>n úric material comaosoa poímerie ieroe retorces 
mettacs rterrs D«sdí6s oc ser deformada por un imposa 
torra a la hm posetó iroa:. Color incorporat «nat pro» material 

© Àfoaüa referaaní 


Mo5 - FONT TIPUS MODEL CAUDAL DE SANTA & COLE 


ALÇAT LATERAL 


A < 

A 



0.55 

1 



0.50 


PLANTA 


títol del projecte 

projecte executiu d'urbanització de la coberta i espais annexes de 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA. COSTAT MAR. ACCESSOS I FAÇANES) 


VARIES 

ORIGINALS 



A & 

A * 





A 


& 

A 


a 

a 

\ 

0.65 


-4 


ALÇAT FRONTAL 



DE S GNAC Ò DE ' A\0L: 

MOBILIARI URBA 
PAPERERES I PILONES I FONT 


DATA: 

GENER 2014 


FULI P..DE 


3.DE....4 


3 



1 .-ESTRUCTURA DE PILARS D'ACER 
INOXIDABLE DE 0/60.2 AMB ACABAT 
MATITZAT. 

2. -SUPORT HORITZONTAL DELS 
PARAMENTS DE VIDRE D'ACER 
INOXIDABLE ACABAT MATITZAT. 

3. -S0STRE DE PRFV MONOBLOC AMB 
ESTRUCTURA METÀL·LICA INTERIOR. 

4. -PARAMENTS DE VIDRE 
SECURIT-ZAT DE 8 mm DE GRUIX. 

5. -PANELL PUBLICITARI. 

6. — BANC DE PRFV. 

7. -QUADRE HORARI. 

8. -QUADRE INFORMACIONS PUNTUALS. 

9. -FONAMENT DE FORMIGÓ H-150. 


ALÇAT FRONTAL 

ESCALA 1:10 


ALÇAT LATERAL 

ESCALA 1:10 
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DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

MOBILIARI URBA 

MARQUESINA BUS PAL LI. DETALLS 


DATA: 

GENER 2014 


■\ ANOI NÚM. 
U.9.2 




Barras para Estiramiento / Ref. 860HPC155D 

Las Barras de Estiramientos tienen tres alturas diferentes para 
adaptarse a diferentes m'veles de estiramientos o alturas de 
usuarios, asi como asideros donde sujetarse con las manos sin 
perder el equilibrio. Mejora la flexibilidad y el equilibrio. 





Barras Paralelas / Ref. 860HPC155F 

Este aparato, con dos pares de barras paralelas dispuestas a 
diferentes alturas permite realizar muchos tipos de ejercicios, como 
por ejemplo flexiones o sentadillas, permitiendo mejorar la fuerza de 
brazos y piernas. Se trata de un elemento simple y versàtil. 





... OSlií. 


#5 


1 . BARRES D'ESTIRAMENT 


2. BARRES PARAL.LELAS 
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DE SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

MOBILIARI URBA 

JOCS INFANTILS I FITNESS. DETALLS 
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U.9.3 


F Jl L...W...DÍ .. 


Slalom / Ref. 860HPC154C 

Balancear las dos piernas de lado a Lado en el Slalom fortalece y 
desarrolla la parte baja del abdomen y caderas, mejora el equilibrio 
y la coordinación. Se trata de un aparato excelente para 
entrenamiento de esquiadores, pero también permite realizar 
ejerririo suave a prindpiantes. 


oo 



Barras Paralelas / Ref. 860HPC155F 

Este aparato, con dos pares de barras paralelas dispuestas a 
diferentes alturas permite realizar muchos tipos de ejercicios, como 
por ejemplo flexiones o sentadillas, permitiendo mejorar la fuerza de 
brazos y piernas. Se trata de un elemento simple y versàtil. 
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Los Patines / Ral 860HPO55B 

Los Patines permiten realizar ejercicio cardiovascular mientras se 
fortalecen los musculós de las piernas. Permite realizar un 
movimiento amplio de piernas, mejorando la flexibilidad y la fuerza, 
sin ningún tipo de impacto. Es un aparato adecuado para usuarios 
de cualquier edad, especialmente para aquellos que deben evitar los 
impactos que se producen en la pràctica del footing. 




5. PATINS 


Rueda Grande / Ref. 860HPC154G 

La Rueda Grande està disenada para mejorar la flexibilidad, la 

amplitud de movimiento y la circulación sanguínea en las 

articulaciones y musculós de los hombros. 

Es un elemento perfecto para calentar o relajar los brazos. Dispone 

de dos ruedas a diferentes alturas, para usuarios de diferente 

estatura. 





6. RODA GEGANT 
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ÀMBIT PROJECTE 

EO 

Entapissants ombra/ mitja ombra 

hh - Hedera hèlix 

ta - T rachel os permum as iaticum 


Accents 

am - Acanthus mollis 
if - Iris formosana 


EMOc 

Entapissants mitja ombra carena 

wf - Westringia Jervis gem 
agp - Abelia grandiflora x postrata 
cmd - Carex muricata 'divulsa' 
mc - Muhlenbergia capillaris 
gmt - Grevillea Mont Tamboritha 


ES 

Entapissant solana 

awi - Agapanthus 'white ice ' 
mc - Muhlenbergia capillaris 
tfa - Teucrium fruticans "Azureum" 
rom - Ros marinus officinalis "Manacoi 
re - Russelia equisetiformis 
gmt - Grevillea Mont Tamboritha 
plrr - Photinia Little Red Robin 
nopr - Nerium oleander 'petite red' 


TS 

Talús solana 


tfa - Teucrium fruticans "Azureum" 
nopr - Nerium oleander 'petite red 1 
wf J g - Westringia Jervis gem 
msy - Miscanthus sinensis "Yakujima" 
mec - Myrtus communis compacta 
mc - Muhlenbergia capillaris 

rrlc D h = ninl onr ir v rl o I = rai i r ii » C n r in n 


V 


Val I - 1 

hh - Hedera hèlix 

pq - Parthenocissus tricuspidata 

Vall - 2 

hh - Hedera hèlix 

pq - Parthenocissus quinquefolia 

PE 

Pèrgoles 

tj - Trachelospermum jasminoides 


BG 

I Bouganvilleas 

bgs - Bougainvillea glabra 's a nderia na ' 

bri - Bougainvillea x buttiana 'ras pberry ice' 

bsp - Bougainvillea "morada" 

G 

Gespes 

Zoysia tenuifolia 

BM 

HI Brolla mediterrànea 


Enfiladisses mur vertical 

* Veure detall 

hh - Hedera hèlix 

pq - Partenocisus quinquefolia 

mu - Macfadyena unguis cati 

hc - Hedera colchica "Dentata variegata" 

tj - Trachelospermum jasminoides 

db - Distictis buccinatoria 

ws - wisteria sinensis 

pq - Partenocisus tricuspidata 


PLANTA PROPOSTA ARBUSTIVES, TAPISSANTS I ENFILADISSES 


EN 

Enfiladisses 


mu - Macfadyena unguis cati 
pc - Plumbago capensis 


co 

Plantes de flor 

rs - Rosa "Austriana" 




Acanthus mollis 



Trachelospermum asiaticum 



Iris formosana 



Westringia "J ervis gem" 


Carex muricata 


Abelia grandiflora x postrata 



Muhlenbergia capillaris 



Agapanthus "white ice" Tecrium fruticans "Azureum" 
raïm 



Russelia equisetiformis 


Grevillea 


Photinia Little Red Robin 


Nerium oleander "pet 


■ in g ia fruticosa 



íaku I ima ' 



Rhapiolepsis x delacourii "Spring t ime" 



Partenocissus tricuspidata 



rry ice 



Hedera colchica "Dentata variegata" Macfadyena unguis gat 


Wisteria sinensis 



Distictis buccinatoria 


Plumbago capensis 


Rosa "Austriana" 
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10 20m 


s ::\>\c (: :v. :; . a\cl: 

JARDINERIA 

PLANTA ARBUSTIVES, TAPISSANTS I ENFILADISSES 


□ ATA: 

GENER 2014 


U. 10.1. 2 


FULL I..ÜL 7 .. 


PLANTA DETALL BROLLA 


LLEGENDA 

BM1 

Brolla mediterrània calcícola 

scm - Santolina chamaecyparissus ssp magonica 

tvp - Thymus vulgaris ssp. palearensis 

ro - Ros ma r inus officinalis 

cr - Cent ranthus ruber 

bf - Bupleurum f ruct icos um 

em - Eriça multiflora 

ac - Anthyllis cytisoides 



II III III III II III 


BM2 

Brolla mediterrània acidòfila 

ca - Cis tus albidus 

cs - Cis tus s a I v if o I i u s 

Is - Lavandula stoechas 

la - Lavandula angustifolia 

rs - Rosa sempervirens 

li - Lonicera implexa 

ecw - Euphorbia characias ssp 'wulfeniï 

qc - Quercus coccifera 


Centrathus ruber 


Anthyllis cytisoides 


garis spp. palearensis 


Bupleurum f ruct icosum 



APP 

Arbres petit port brolla 


pl - Pistacia lentiscus 
au - Arbustus u nedo 
♦ cb - Cbamaerops bumilis 
0 ea - Eriça arborea 
▲ pg - Púnica granatum 


Lonicera implexa 


Lavandula angustifolia 



Arbutus unedo 
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GENER 2014 


U. 10.1. 3 


FULI !..□£.. 





Hedera colchica 
"Dentata variegata" 


Part henocis s us 
qu inq uef o I ia/ tricus pidata 


Hedera hèlix 


Macf adyena u nguis cati 


Hedera colchica 
"Dentata variegata" 


Wisteria sinensis 


Hedera hèlix 


Distictis b uccinato ria 


Hedera colchica 
"Dentata variegata" 


P art henociss us 
quinquefolia/ tricus pidata 


Hedera hèlix 


o„o„o„o„o„o„o„o„o„o„o 


Trachelospermum 
jasminoides 


Trachelospermum 
jasminoides 


Trachelospermum 
jasminoides 


Trachelospermum 
jasminoides 


Trachelospermum 
jasminoides 


Trachelospermum 
jasminoides 


Trachelospermum 
jasminoides 


Trachelospermum 
jasminoides 


Trachelospermum 
jasminoides 


Trachelospermum 
jasminoides 


Trachelospermum 
jasminoides 


Trachelospermum 
jasminoides 



Enfiladisses mur vertical 
hh - Hedera hèlix 

pq - Partenocisus quinquefolia/ tricuspidata 

mu - Macf adyena unguis cati 

hc - Hedera colchica "Dentata variegata" 

tj - Trachelospermum jasminoides 

db - Distictis buccinatoria 

ws - Wisteria sinensis 


s. ■>'•"'"<■■ ■ 


Li'l V 

Plantes de flor 
as - Aptenia sp 




Hedera 


Partenociss us quinquefolia 


Distictis buccinatoria 



Macf adyena unguis gat 


Wisteria sinensis 


Partenocissus tricuspidata 




Hedera colchica "Dentata variegata 


Trachelospermum jasminoides 


Aptenia sp 
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1:150 


s ;-\.ac h . ■ ■. a.vüL: 


JARDINERIA 

DETALL ENFILADISSES MUR VEGETAL 


DATA: 

GENER 2014 


■>.. ,a.\o, v:.v 
U.10.1.4 
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< SV2 
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; sca, : s 
1:25 

ORIGINALS 


o 0.5 1n 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


JARDINERIA 

MUR VEGETAL FAÇANES 
ALÇAT TIPUS 


DATA: 

GENER 2014 


: \ ANOI nú 
U.10.2 


FULI I...DE..I 




SV1 SV2 

NOTA: JARDINERA AMB GRUIX MÍNIM 80 cm DE TERRES + 20 cm DE GRAVES 
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ESCALES 
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DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


JARDINERIA 

MUR VEGETAL FAÇANES 
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ESCALES 

1:25 
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0 0.5 1n 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


JARDINERIA 

MUR VEGETAL FAÇANES 
ALÇAT VARIANT A 


DATA: 

GENER 2014 


:: A\0 NÜ.V. 

U.10.2 


PULL...4...DE..1.1. 
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NOTA: JARDINERA AMB GRUIX MÍNIM 80 cm DE TERRES + 20 cm DE GRAVES 



m Ajuntament 
ïM de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carlos Gt 
Andreu Estany, 



■'■■<o.-. ;: - : :ías c zocr:.ï \acó x : c, ■ ., 


Sergi Godia Arq. 
Ano Molino Arq. 


TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


E SCAI E S 

1:40 

ORIGINALS 


0.80 1.6m 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


JARDINERÍA 

MUR VEGETAL FAÇANES 
SECCIONS VERTICALS VARIANT A 
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DE SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


JARDINERIA 

MUR VEGETAL FAÇANES 
ALÇAT VARIANT B 


DATA: 
GENER 2014 


' AYO NÚ 

U.10.2 


FULL...P...DE 


6...DE..1.1. 



Remat en xamfrà 
superfície horitzontal 3 cm 



; L 


Cables horitzontals 
d'acer inoxidable c/50 cm 




SV1 SV2 

NOTA: JARDINERA AMB GRUtX MÍNIM 80 cm DE TERRES + 20 cm DE GRAVES 
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ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 
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MUR VEGETAL FAÇANES 
SECCIONS VERTICALS VARIANT I 


DATA 

GENER 2014 
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Remat en xamfrà 
superfície horitzontal 3 c 


Cables horitzontals 
d'acer inoxidable c/50 cm 


SV1 SV2 

NOTA: JARDINERA AMB GRUIX MÍNIM 80 cm DE TERRES + 20 cm DE GRAVES 
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0.80 1.6m 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


JARDINERIA 

MUR VEGETAL FAÇANES 
SECCIONS VERTICALS VARIANT C 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚ 

U.10.2 


■ : ULL..?. ..DE 


9...DE..U 


O ancoratges 10 cm (extrems de cable horitzontal) 
alçada H=2,50 m 


PANTALLA VEGETAL ALÇAT MUNTANYA 
TRAM RIERA DE TENA-BADAL 
Long: 109,80 m 
Hmàx: 12,15 m 
Hmín: 10,35 m 



PANTALLA VEGETAL ALÇAT MUNTANYA 
TRAM BADAL-CARRERAS I CANDI 
Long: 136,80 m 
Hmàx: 14,30 m 
Hmín: 10,85 m 


TRAM RIERA DE TENA-BADAL (110.60m) 


TRAM BADAL-CARRERAS I CANDI (136.80m) 




Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ 

Direcció 

de projectes 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 



Carlos GdrcTa — Vl.C.C.P. 
Andreu Estany/ Arq. 


PROJECTE ÀAZC COORDINACIÓ D'EXECUTIU 


Sergi Godia Arq. 
Ano Molina Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR. ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:250 

ORIGINALS 


2.5 5m 
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JARDINERIA 

MUR VEGETAL FAÇANES 
CABLEJAT PANTALLA VEGETAL 


□ ATA: 

GENER 2014 


■ >.. a\o, 
U.10.2 


FUI 10 .1.1. 


VEGETACIÓ 



Hmòx: 12,15 m 
Hrnín: 10,35 m 



TTT" 


TT." 



l :: -?ftfi 






TRAM RIERA DE TENA-BADAL (109.80m) 


TRAM BADAL-CARRERAS I CANDI (136.80m) 


PANTALLA VEGETAL ALÇAT MUNTANYA 
TRAM BADAL-CARRERAS I CANDI 
Long: 136,80 m 
Hmàx: 14,30 m 
Hrnín: 10,85 m 
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ESCALES 

1:250 

ORIGINALS 


ï;;:s:cnaciò del plànol 

JARDINERIA 

MUR VEGETAL FAÇANES 
VEGETACIÓ PANTALLA VEGETAL 


DATA: 

GENER 2014 


■ >.. a\o, 
U.10.2 


FULL. . 1.1. ..DE.1.1.. 


LLEGENDA 



1 - ; ' • 

6 


0.35CM DE TERRA VEGETAL DE REPLÈ AMB PH ENTRE 
6,5 - 7,5. NO CONTINDRÀ ELEMENTS GRUIXUTS 
SUPERIORS A 14 MM DE DIÀMETRE. CONDUCTIVITAT 
ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2DS/M (EXTRACTE DE 
PASTA SATURADA). CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% 
DEL PES SEC. MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 
6% PES SEC. DIMENSIONS 1,05 M. 
ULL DE PERDIU DE 4-8 MM RENTAT. GRUIX 15 
CM. 

GRAVA DE 20-30 MM RENTADA. GRUIX 30 CM. 

TUB DE DRENATGE DE 110 MM DE DIÀMETRE, 
ENVOLTAT AMB GEOTÈXTIL DE 1 1 0 GR/M 2 A TOTA 
LA SEVA LONGITUT. CONECTAT A LA XARXA 
PRINCIPAL DE SANEJAMENT. LA BASE DEL FORAT 
PORTARÀ UN PENDENT LONGITUDINAL D'UN MÍNIM 
DEL 2%. (VEURE DETALL TIPUS A) 

TUB D'AIREACIÓ PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE. 
ENVOLTAT EN GEOTÈXTIL DE 1 1 0 GR/M 2 A TOTA LA SEVA 
LONGITUT. RODEJARÀ EL PA DE TERRA A UNA FONDÀRIA 
DE 15/20 CM, SOBRESORTINT ELS DOS EXTREMS - UN 
A CADA COSTAT DEL PA DE TERRA - QUE ESTARÀN 
REMATATS AMB TAPES DE PVC PERFORADES AMB AL 
MENYS TRES ORIFICIS DE 10 MM. (VEURE DETALL) 

REG POR GOTEIG, INTEGRAT, AUTOCOMPENSANT. CABAL 
2,2 L/H. D=16 MM. 



4 


Tipus a DETALL DE FORAT PER PLANTACIÓ D'ARBRE EN 

ZONA SENSE PENDENT 

SECCIÓ 



LLEGENDA 

TAPA DE PVC PERFORADA AMB AL MENYS TRES ORIFICIS DE 
10 MM. 

TRONC PRINCIPAL DE L'ARBRE. 

PA DE TERRA DE L'ARBRE. 

TUB D'AIREACIÓ PERFORAT DE 50 MM DE 

DIÀMETRE. ENVOLTAT EN GEOTÈXTIL DE 1 1 0 

GR/M 2 A TOTA LA SEVA LONGITUT 


Tipus a DETALL DE FORAT PER PLANTACIÓ D'ARBRE EN 

ZONA SENSE PENDENT 

PLANTA 
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LEGENDA 

0.35CM DE TERRA VEGETAL DE REPLÈ AMB PH ENTRE 

1 6,5 - 7,5. NO CONTINDRÀ ELEMENTS GRUIXUTS 
SUPERIORS A 14 MM DE DIÀMETRE. CONDUCTIVITAT 
ELÈCTRICA COM A MÀXIM DE 2DS/M (EXTRACTE DE 
PASTA SATURADA). CARBONAT CÀLCIC INFERIOR AL 10% 
DEL PES SEC. MATÈRIA ORGÀNICA OXIDABLE ENTRE 3 I 
6% PES SEC. DIMENSIONS 1,05 M. 

ULL DE PERDIU DE 4-8 MM RENTAT. GRUIX 15 

2 CM. 

3 GRAVA DE 20-30 MM RENTADA. GRUIX 30 CM. 

4 TUB DE DRENATGE DE 110 MM DE DIÀMETRE, 
ENVOLTAT AMB GEOTÈXTIL DE 1 1 0 GR/M 2 A TOTA 
LA SEVA LONGITUT. CONECTAT A LA XARXA 
PRINCIPAL DE SANEJAMENT. LA BASE DEL FORAT 
PORTARÀ UN PENDENT LONGITUDINAL D'UN MlNIM 
DEL 2%. (VEURE DETALL TIPUS A) 

5 TUB D'AIREACIÓ PERFORAT DE 50 MM DE DIÀMETRE. 
ENVOLTAT EN GEOTÈXTIL DE 110 GR/M 2 A TOTA LA SEVA 
LONGITUT. RODEJARÀ EL PA DE TERRA A UNA FONDÀRIA 
DE 15/20 CM, SOBRESORTINT ELS DOS EXTREMS - UN 
A CADA COSTAT DEL PA DE TERRA - QUE ESTARÀN 
REMATATS AMB TAPES DE PVC PERFORADES AMB AL 
MENYS TRES ORIFICIS DE 10 MM. (VEURE DETALL) 

6 BORBOLLA EMERGENT D'INUNDACIÓ AMB COMPENSACIÓ 
DE PRESSIÓ, AMB VÀLVULA DE RETENCIÓ. 

7 SUPORT I PROTECCIÓ DE L'ARBRE FORMAT PER 3 
ASPRES DE FUSTA DE PI DE 2,50 M I 10 CM DE 
GRUIX, ENTERRATS j$ DE LA SEVA LONGITUT, UNITS 
PER 3 TRAVESES DE FUSTA DE 4 CM DE AMPLE I 3 
ELASTÓMERS DE CAUTXÚ, AJUSTABLES, DE 3,8 CM 
DE D'AMPLE, PER A FIXAR EL TRONC PRINCIPAL 

8 TERRA BASE 


Tipus b DETALLE DE FORAT PER PLANTACIÓ 

D'ABRE EN ESCOCELL 

SECCIÓ 



LLEGENDA 

ASPRES DE FUSTA DE PI DE 2,50 M I 1 0 CM 

1 DE GRUIX. 

2 TRAVESA DE FUSTA DE 4 CM D'AMPLE. 

3 TRONC PRINCIPAL DE L'ARBRE. 

4 ELASTÓMERS DE CAUTXÚ, AJUSTABLES, DE 3,8 
CM D'AMPLE. 


Tipus B 


DETALL SUPORT I PROTECCIÓ 


roL del projectí: 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ ÜE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES OE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

S/E 
ORIGINALS 


DE SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


JARDINERÍA 

DETALLS 


DATA: 

GENER 2014 


: \.A\0. NÚM. 

U.10.3 


FULL„..1„.DE,.2„ 



PLANTA JARDINE RA PLAÇA C/BURGOS - BONAVENTURA 

ESCALA I:— rOO 



ALÇAT JARDINERA PLAÇA C/BURGOS - BONAVENTURA 

ESCALA 1: 100 



LLEGENDA 

1 . PLATINA D'ACER INOX DE 08OMM I 6M M DE GRUIX. 

2. ANCORATGE DE MALLA D'ACER INOX DE 120X25MM. 

3. CABLE METÀL.LIC TENSAT. 

4. ANCORATGE EXPANSIBLE TIPUS HILTI 0 SIMILAR. 

5. VEGETACIÓ DE PLANTES ENFILADISSES. 

6. CORDÓ INFERIOR DE L'ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMA 


Montané euf Étetoiï od&r Nelureteln 
Mmjnting in concrete or natural stone 


DETALL D1 

ESCALA 1:10 


SECCIÓ A-A' 

ESCALA 1:50 


r-io·ÍJv , l·^ií.piÉ*Bcfi*wnkr ZnO M' 




F'ftníri r-e+pr in itifi n?di.i—.r.-íi ferir i-alla:cí-. .fvf- lv-II Fwfti* fAíUni^ai sp^l'lcsli-na nft azeixtinfí !c th? rnp.i _1.wH.f Iralnjcllsi 


TRACHELOSPERMUM JASMINOIDE 
(perenne) 


El mur vegetal es composa d'un 50% d'enfiladissa caduca i un 
50% de perenne distribuïdes uniformement. 
Cada espècie es plantarà amb la densitat que correspongui. 
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JARDINERIA 

DETALLS 


DATA: 
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; scai ; s 
1:1000 
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:;; s gna.c q ::a . -\ A\ül 


JARDINERIA 

SENYALITZACIÓ ZONES VERDES. PLANTA 


DATA: 

GENER 2014 


: ". ANOI núm. 
U.10.4 


FULL.. ..!... DE.. 


801 


Cargols m6xI2 allín~\ 
iso 7380 inviolable 
inoxidable torx 2 
qualitat a-2 

marc perimetral- 
perfil acer l 
galvanitzat 0 
fosfatat 


50 


SAFATES 80QXI600MM- 
ALUMINI £MM 


ESTRUCTURA INTERIOR - 
TUB #50.3MM 
ACER Ai.26 
GALVANITZAT 0 
FOSFATAT 

















■■ 




550 



CONJUNTS 


n 


SECCIÓ A 



1 1 

01 

01 




800 50 i.50 


01 


02 


COMPOSICIÓ 01+01 


COMPOSICIÓ 01+02 


Senyal amb base de formigó de 
800 x 350 i plafons a 2 cares de 
800 x 1600 

Plafó 

Planxa d'alumini plegada de 2 mm, 
800xl600mm. 

Vi ni I autoadhesiu a una cara - 3M 
sèrie 100 blanc o equivalent - amb 
Impressió digital tèrmica 
Protecció laminat antigrafitti - 3M 
de 30 micres ref. 3M E-820302 o 
equivalent 

Estructura 

Tub acer A42B laminat en calent 
de #50x3mm. 

Perfils en L 70x20mm. d'acer 
A42B de 2mm. 
Acabat galvanitzat en calent del 
conjunt o fosfatat 

Base formigó 
Formigó 

HA-50/p/5/iita de consistència 
plàstica 

Ambient Illa, Marítim aeri 

Hidrofugat mitjançant additius 

Lleugerament decapat. 

Colors: gris ( àrids granítics) o beige 

( àrids de marbre beige-marfil) 

Armadura 

Tub d'acer laminat en calent 
60x60x2 mm. 

Barreta d'acer B-500S corrugat de 
diàmetre 12 mm. 
Límit elàstic 500N/mm2. 
Coeficient de minorització de les 
resistències 1.15. 
Recobriment mínim de les 
armadures de 25mm. 

Cargols 

Acer inoxidable qualitat A-2 

16 cargols Iso 7380 inviolable M6 

L12mm 

Plànol 

Plànol accessible 

Planxa alumini 8 mm. gruix 

Fresat camins l,5mm. prof. 

Fresat perímetre l,5mm. prof. 

Fresat textures 0,4mm. prof. 

Pintura i acabats 

Esmalt de resina epoxi aplicat en 

calent 

Colors segons gràfica 
Escala general 1:15 



01 F. CODI INDUSTRIAL 



M Ajuntament 
™ de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ 

Direcció 

de projectes 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carlos d 
Andreu Estany, 



:1 . : -íO t .: C" : :ÍAS C CC/J'l.i \AÜ 6 : X: C_ ' ., 


Sergi Godla Arq. 
Ano Molino Arq. 


TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ ÜE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

S/E 

ORIGINALS 


::>■; g\a:; o : \ a\cl: 


JARDINERIA 

SENYALITZACIÓ ZONES VERDES. DETALLS 


DATA: 

GENER 2014 


■\ ANOI NÚM. 
U.10.4 


321 


60 2QL, 60 


325 


. s 


CONTRATAPA ALUMINI 

3» 


60 201 60 
] l ·l 


50 


3 


17 

-~ Z 

07 

■ 

CM 


fM 

ir 


TERRA/SAULÓ 

±50MM. 

PAVIMENT 



1 



> n r 

< 



41.5 

M 

IÓ A 

162 lo 



PLAFÓ ALUMINI 


301 ' 


320 

58 

20i 

58 1 

U I 

l·l l'-l 1 








42,5 


52 


169 


Carools mó allen 
iso 7380 inviolabli 
inoxidable torx 
qualitat a-2 



-SAFATA 320X320MM 
ALUMINI 2MM 


250 





BASE DE FORMIGÓ 


325 


41.5 


40 



CONJUNTS I IMPLANTACIÓ EN PENDENT 


320 






c 

□ 3 □ 






31.5 


325 




42.5 


ARMADURA 

242 ^ 
□—□3 

M 


1 


BARRA ACER CORRUGAOA B 500 
0 8mm. 


. ARMADURA 0E TUB ACER LAMINAT 
60x60x2MM. 



320 



07 


07 


INCLINACIÓ MÀXIMA 10% 


Li L 


COMPOSICIÓ 07+07 


Senyal amb base de formigó de 320 
x 200 i plafó a 1 cara de 320 x 320 

Plafó 

Planxa d'alumini plegada de 2mm. 
320x320mm. 

Vinil autoadhesiu a una cara - 3M 
sèrie 100 blanc o equivalent - amb 
impressió digital tèrmica 
Protecció laminat antigrafitti - 3M 
de 30 micres ref. 3M E-820302 o 
equivalent 

Contratapa 

Planxa d'alumini plegada de 2mm. 
324x324mm. 

Estructura 

Tub acer A42B laminat en calent de 
#30x3mm. 

Acabat galvanitzat en calent del 
conjunt o fosfatat 

Base formigó 
Formigó 

HA-50/p/5/iiia de consistència 
plàstica 

Ambient Illa, Marítim aeri 

Hidrofugat mitjançant additius 

Lleugerament decapat. 

Colors: gris ( àrids granítics) o beige 

( àrids de marbre beige-marfil) 

Armadura 

Tub d'acer laminat en calent 60x60x2 
mm. 

Barreta d'acer B-500S corrugat de 
diàmetre 8 mm. 
Límit elàstic 500N/mm2. 
Coeficient de minorització de les 
resistències 1.15. 

Recobriment mínim de les armadures 
de 25mm. 

Cargols 

Acer inoxidable qualitat A-2 
4 cargoli ibu 7380 Inviolable M6 
L12mm 

Escala general 1:15 


••- 

RECORREGUT 
BOTÀNIC 






' ELS PLÀNOLS PODEN PATIS PETITS CANVIS EN FUNCIÓ DELS PROTOTIPS 


04F. CODI INDUSTRIAL 



a Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ 

Direcció 

de projectes 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


Carlos d 
Andreu Estany, 



:1 . : -í3 t .: C" : :ÍAS C CC/J'l.i \AÜ 6 : X: C_ ' ., 


Sergi Godla Arq. 
Ano Molino Arq. 


TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ ÜE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

S/E 

ORIGINALS 


JARDINERIA 

SENYALITZACIÓ ZONES VERDES. DETALLS 


DATA: 

GENER 2014 


■\ ANOI NÚM. 
U.10.4 


F ULL ...>?.. .DE. . 


U >4 


+5UMÍ1. TBftRA/SAULÓ 


Cargols m6xI2 allen 
iso 7380 inviolable 
inoxidable torx 22 \ s 
qualitat a-2 

Marc perimetral— 
perfil acer l 
galvanitzat 0 
fosfatat 


SAFATES 800XI600MM 
ALUMINI ZMH 


ESTRUCTURA INTERIOR 
TUS #50.3MM 
ACER A42B 
GALVANITZAT 0 
FOSFATAT 
























550 



Senyal amb base de formigó de 450 
x 350 i plafons a 2 cares de 450 x 
1000 




Plafó 

Planxa d'alumini plegada de 2 mm. 
450xl000mm. 

Vínil autoadhesiu a una cara - 3M 
sèrie 100 blanc o equivalent - amb 
impressió digital tèrmica 
Protecció laminat antigrafitti - 3M 
de 30 micres ref. 3M E-820302 

Estructura 

Tub acer A42B laminat en calent de 
#50x3mm. 

Perfils en L 70x20mm. d'acer A42B 
de 2mm. 

Acabat galvanitzat en calent del 
conjunt o fosfatat 

Base formigó 
Formigó 

HA-50/p/5/iiia de consistència 
plàstica 

Ambient Illa, Marítim aeri 

Hidrofugat mitjançant additius 

Lleugerament decapat. 

Colors: gris ( àrids granítics) o beige 

( àrids de marbre beige-marfil) 

Armadura 

Tub d'acer laminat en calent 
60x60x2 mm. 

Barreta d'acer B-500S corrugat de 

diàmetre 12 mm. 

Límit elàstic 5O0M/mm2. 

Coeficient de minorització de les 

resistències 1.15. 

Recobriment mínim de les armadures 

de 25rnm. 

Cargols 

Acer inoxidable qualitat A-2 

16 cargols Iso 7380 inviolable M6 

L12mm 

Escala general 1:15 

Plànol oficial de la ONCE 
Plànol en relleu de PVC de dos 
colors. Les boletes de Braille 
estan injectaries a pressió. 


RQ 




ÀREA DE JOC INFANTIL 


Edat recomanada: 
nens i nenes xxxxx 


L'us correcte d'aquesta instal·lació 
és responsabilitat de les mares i els 
pares o dels acompanyants adults 

Tel. urgències: 061 

Tel. manteniment: 900 226 226 


®&0 



05F. CODI INDUSTRIAL 



a Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ 

Direcció 

de projectes 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carlos d 
Andreu Estany, 



-■'■;<o«: ry : :ü\s c oco-i.ï \aí: 6 X: ;;_ ■ ., 


Sergi Godla Arq. 
Ano Molino Arq. 


TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ OE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

S/E 

ORIGINALS 


JARDINERIA 

SENYALITZACIÓ ZONES VERDES. DETALLS 


DATA: 

GENER 2014 


■\ ANOI NÚM. 
U.10.4 


27 270 27 


ZbU 30 


27 I I 270 I 27 



Cargols m6 allew 
_ISO 7J80 INVIOLABLE 
INOXIDABLE TORX DUALITAT A-2 



-SAFATA 320X320MM 
ALUMINI 2MH 


-TAPA POSTERIOR 
ALUMINI 2 MM 


VIS AM8 VOLANDERA 
TAC DE PVC 08 HM. 





CONJUNTS 

3Í0 


IMPLANTACIÓ 


PLAFÓ ALUMINI 


5?0 


CONTRATAPA ALUMINI 



30) 


320 



27 


270 


27 


"Gí 


30 



10 

09 

09 


composició 09+09 



Senya! per paret de 320 x 600 
Plafó 

Planxa d'alumini plegada de 
2mm. 320x600mm. 
Vinil autoadhesiu a una cara • 
3M sèrie 100 blanc o equivalent 
- amb impressió digital tèrmica 
Protecció laminat antigrafitti - 
3M de 30 micres ref. 3M E- 
820302 o equivalent 

Suport 

Planxa d'alumini plegada de 
2mm. 324x604mm. 

Cargols 

Acer inoxidable qualitat A-2 
4 cargols Iso 7380 inviolable 
M6 L12mm 

Ancoratges 
Paret 

4 visos amb volandera i tac de 
PVC0 

Escala general 1:15 


QR 


LUDOTECA 


Matina 


Tardes 


Tanc^£ èls festí us 


4 



06P. CODI INDUSTRIAL 



m Ajuntament 
ü de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carlo3 Gt 
Andreu Estany, 



■-■■<o,y. :ü\s c cjx:r:ï \acó d'executiu 


Sergi Godla Arq. 
Ano Molino Arq. 


TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ ÜE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

S/E 

ORIGINALS 


:;; s gnac q ::a . -\ a\ül 


JARDINERIA 

SENYALITZACIÓ ZONES VERDES. 


DATA: 

GENER 2014 


■\ ANOI NÚM. 
U.10.4 


FULL. ..5. .DE.. 





a Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes dïnfraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carloa G< 
Andreu Estany, 



■ : <ü..: :: : :ÍASC 0 00 : í i \ AC 6 I ' X: C. 


Sergi Godio Arq. 
Anq Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:1000 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ CEL PLÀNOL: 


ESTRUCTURA I MURS 

PLANTA GENERAL GUIA 


DATA: 

GENER 2014 


■ àvo \:\ 
U.11.1 


...1...DE.....1 




Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carloa G< 
Andreu Estany, 



- :: : : ;AS c :;oü : í:ï \a.c 6 xi c./ 


Sergi Godia Arq. 
Anq Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


i SCALES 

1:250 

ORIGINALS 


:;: s :;\ac 6 :: ■ aacl 


ESTRUCTURES 

-1. E-2. E-3. RIERA BLANCA 
PLANTA GENERAL 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚN 

U.11.2 



PLANTA RAMPA —ESCALES 

ESCALA 1:200 



LLOSA 
e=0.40m 


MUR 

BLOK DE FORMIGÓ 


PLANTA LLOSA INFERIOR 

ESCALA 1:200 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carloa G< 
Andreu Estany. 



■ro..: :: : CAS c coür:; \a.c 6 :)': xi ü./ 


Sergi Godio Arq. 
Anq Molino Arq. 


TÍTOL de l projecte 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


coa : s 
1:200 

ORIGINALS 


:;: c o\a.c ò ::: ■ aacl 


ESTRUCTURES 

E-1. ESCALA RIERA BLANCA 
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA. PLANTA 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚM. 

U.11.2 


...2..DE....7 


2.20 1,1.23 l 3.01 l1.23l 3.30 l1.23 k 3.59 




Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carloa Gí 
Andreu Estany, 



TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


cca : s 
1:200 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ESTRUCTURES 

E-1. ESCALA RIERA BLANCA 
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA. SECCIÓ A-A i B-B 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚM. 

U.11.2 




Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ 

Direcció 

de projectes 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infra estructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carloa G< 
Andreu Estany. 



■ro..: :: : CAS c coür:; \a.c 6 :)': x: c./ 


Sergi Godio Arq. 
Anq Molino Arq. 


TÍTOL de l projecte 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


escales 
1:100 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ESTRUCTURES 

E-1. ESCALA RIERA BLANCA 
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA. SECCIÓ C-C 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚM. 

U.11.2 


ZUNCHO TIPUS 1 (012 a 0.15 + 4012) 
ZUNCHO TIPUS 2 (012 a 0.15 + 4012) 


ARMADURA PUNZONAMIENTO 
C. 012 o 0.20 (A PORTELL) 
, 0.20 


PLANTA LLOSA ESCALA— RAMPA 

ESCALA 1:200 



ARMADURA ESCALA 

ESCALA 1:50 


1C. 012 o 0.15 


/ 


ZUNCHO TIPUS 2 

ESCALA 1:20 


ESTRUCTURA EXISTENT 


1C. 012 □ 0.15 


2+2 012 d 


016 a 0.20 


TALADROS AMB RESINA EPOX 


ZUNCHO TIPUS 1 

ESCALA 1:20 


ACERS característiques dels materials 

ACER LAMINAT EN PERFILS I XAPES S 275 JR 

ACER EN XAPES PASSERA RIERA BLANCA S 275 J2W 

ACER PASIU B 500 SD 

HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ HL-150/C/TM 

FORMIGÓ EN MICROPILOTS I SABATES HA-30-P-20-lla+Qa 

FORMIGÓ EN MURS I LLOSES HA— 30-P— 20— Illa 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORMIGÓ ESTADÍSTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 70 mm 

FORMIGÓ EN CONTACTE AMB EL TERRENY 50 mm 

FORMIGÓ EN PREFABRICATS 30 mm 

FORMIGÓ EN ELEMENTS FORMIGONATS IN SITU 35 mm 

FORMIGÓ EN DIPÒSIT FREÀTIQUES 70 mm 

*EL CEMENT A EMPLA SERA DE TIPUS MR SEGONS LA INSTRUCCIÓ EHE 08 


COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

(Jg = 1.35 (Sq = 1.5 = 1.15 Xc = 1.5 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carloa G< 
Andreu Estany, 



CASC coür:; NACiÓ D'EXEC^:^ 


Sergi Godia Arq. 
Anq Molino Arq. 


TÍTOL del projecte 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


i SCALES 

1:200 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ GEL PLÀNOL: 


ESTRUCTURES 

E-1. ESCALA RIERA BLANCA 
ARMADURURES (I) 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI \:v 
U.11.2 


1016 a 0.20 




do (A PORTELL) 


«16 a 0.20 


016 a 0.20 


016 a 0.20 


SECCIÓ D-D 

ESCALA 1:50 


DIAGONAL PREFABRICADA 


REPICAT DE BIGA DE LLIGAT 


I CORDÓ INFERIOR 


REVESTIMENT DE FORMIGÓ 


(FINS COTA URBANITZACIÓ) 

0B □ 0.50x0.50 


/ 



DETALL REVESTIMENT DE PILONS 
ZONA MUR RENFE 

ESCALA 1:50 



SECCIÓ C-C 

ESCALA 1:50 


ACERS característiques dels materials 

ACER LAMINAT EN PERFILS I XAPES S 275 JR 

ACER EN XAPES PASSERA RIERA BLANCA S 275 J2W 

ACER PASIU B 500 SD 

HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ HL-150/C/TM 

FORMIGÓ EN MICROPILOTS I SABATES HA-30-P-20-lla+Qa 

FORMIGÓ EN MURS I LLOSES HA— 30-P— 20— Illa 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORMIGÓ ESTADÍSTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 70 mm 

FORMIGÓ EN CONTACTE AMB EL TERRENY 50 mm 

FORMIGÓ EN PREFABRICATS 30 mm 

FORMIGÓ EN ELEMENTS FORMIGONATS IN SITU 35 mm 

FORMIGÓ EN DIPÒSIT FREÀTIQUES 70 mm 

*EL CEMENT A EMPLA SERA DE TIPUS MR SEGONS LA INSTRUCCIÓ EHE 08 


COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

(Jg = 1.35 (Sq = 1.5 = 1.15 Jjc = 1.5 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 



Carloa Goma VT.C.C.P. 
Andreu Estany/ Arq. 


' i'J.y 0 : :JAC C COORj \ AC 6 :)': X: C./ 


Sergi Godia Arq. 
Anq Molino Arq. 


TÍTOL del projecte 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


CCA : S 

1:50 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ESTRUCTURES 

E-1. ESCALA RIERA BLANCA 
ARMADURURES (II) 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚN 

U.11.2 


PROCÉS CONSTRUCTIU DE LA LLLOSA DE CIMENTACIÓ I 
ESCALA EN ZONA POU RIERA BLANCA 

ESCALA 1:250 


ESTAT ACTUAL 


4._EXECUCIÓ DE LLOSA DE CIMENTACIÓ 



VWA A V 

COSTAT MAR / 







FERRES 










llliiJ; 

li 



n n n n h n f i n 



1._C0L.L0CACIÓ DE PUNTALS HORITZONTALS (HEB-260 CADA 3 m) ENTRE BIGA 
DE CORONACIÓ DE PANTALLA DE MICROPILONS EXISTENTS (COSTAT MAR) I BIGA DE 
CORONACIÓ DE PANTALLA DE PILONS EXISTENTS (COSTAT MUNTANYA). 


5._AC0NSEGUIDA LA RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA DEL FORMIGÓ DE LA LLOSA DE 
CIMENTACIÓ ES PROCEDIRÀ A LA RETIRADA DE PUNTALS EXCEPTE PER LA ZONA 
CORRESPONENT A TRAM DE LLOSA, DE MAJOR GRUIX, QUE HA D'UNIR EL 
CAP DE LES DUES PANTALLES. POSTERIORMENT S'EXECUTARA LA LLOSA DE LES ESCALES. 




2,_RETALLADA MITJANÇANT TALL AMB FIL DE PILONS DEL POU DE VENTILACIÓ 
EXISTENTS (SITUATS SOTA FUTURA ESCALA). EL TALL ES REALITZARÀ HA UNA 
ALÇADA VARIABLE EN BASE DE LA GEOMÈTRIA DE LA FUTURA ESCALA PER DONAR 
SUPORT A LA LLLOSA D'ESCALA SOBRE ELS PILONS. 


6._AC0NSEGUIDA LA RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA DEL FORMIGÓ DE LA LLOSA DE LES 
ESCALES ES PROCEDIRÀ A FINALITZAR AMB LA RETIRADA DE PUNTALS. 




3._EXCAVACIÓ DE TERRES FINS COTA INFERIOR DE LA LLOSA DE CIMENTACIÓ. 


7 FINALMENT S'EXECUTARÀ LA RESTE DE LA LLOSA DE LES ESCALES FINS A LA COBERTA. 




Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
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HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ HL-150/C/TM 

FORMIGÓ EN MICROPILOTS I SABATES HA-30-P-20-lla+Qa 

FORMIGÓ EN MURS I LLOSES HA-30-P-20-llla 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORMIGÓ ESTADÍSTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 70 mm 

FORMIGÓ EN CONTACTE AMB EL TERRENY 50 mm 

FORMIGÓ EN PREFABRICATS 30 mm 

FORMIGÓ EN ELEMENTS FORMIGONATS IN SITU 35 mm 

FORMIGÓ EN DIPÒSIT FREÀTIQUES 70 mm 

*EL CEMENT A EMELÀ SERÀ DE TIPUS MR SEGONS LA INSTRUCCIÓ EHE 08 

COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

JSg = 1.35 &q = 1.5 &s = 1.15 = 1.5 



a Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ 

Direcció 

de projectes 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infra estructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carloa G< 
Andreu Estany, 



' i'J.y 0 : GAS C COCCi \AC 6 G': X: C. 


Sergi Godio Arq. 
Anq Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:30 


DESIGNACIÓ CEL PLÀNOL: 

ESTRUCTURES I MURS 

E-4. RAMPA ESCOLA CAVALL BERNAT 
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA I ESTRUCTURA. SECCIONS 


DATA: 
GENER 2014 


' _ANOI NÚU. 

U.11.5 


CARREGUES DINÀMIQUES 
CONSIDERADES EN PROJECTE 
(unitats en Kg) 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carlos G< 
Andreu Estany, 



: ■ A::;: loür:ï \aoó o'executiu 


Sergi Godia Arq. 
Ana Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA. COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


i scai f s 

1:75 
ORIGINALS 


□ E SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ESTRUCTURA I MURS 

E-5. ASCENSOR I ESCALA BADAL MAR 
DEFINICIÓ GOMÈTRICA. SECCIONS E-E I F- 


DATA: 

GENER 2014 


PLÀNOL NÜM. 

U11.6.1 


MICROPILOTS 
0200 



B 

ta Corr 


SECCIÓ A-A 

ESCALA 1:75 



B 

N ivell Carrer 


D 

::■ jo m 


C 

C: 22.20 


B 

Cj IS. 55 


D 

.. .10..)/ 


C 

Ç: 77.2:: 


B 



BIGA 

(0.90x0.40m) 


B 

Ni vei : Carrer 


D 

2 10 17 


C 


B 

0 '.i'n 


D 

0. JQ.J/ 


c 

ç. 22.20 


B 

2 ■>,.■■>:, 


SECCIÓ C-C 

ESCALA 1:75 


SECCIÓ D— D 

ESCALA 1:75 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carlos G< 
Andreu Estany, 



'2:;.,: 2 2A.S 2 2222; \a.2 ò 2 x : 2. .. 


Sergi Godia 
Ana Molino 


Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:75 
ORIGINALS 


2: S^C\AC:Ó 22: PLÀNOL: 

ESTRUCTURA I MURS 

E-5. ASCENSOR I ESCALA BADAL MAR 
DEFINICIÓ GOMÈTRICA. SECCIONS. 


DATA: 

GENER 2014 


PLÀNOL NU! 

U11.6.1 


PANTALLA 
RONDA 
DEL MIG 


016 a 0.20 


020 a 0.15 


016 a 0.20 016 a 0.20 


020 a 0.15 


012 a 0.20 


LJ 


SECCIÓ E-E 

ESCALA 1:30 


C. 010 a 0.20 


012 a 0.20 020 a 0.15 


-jf 012 o 0.20 


PANTALLES. PLANTA 

ESCALA 1:30 


LJ 


016 □ 0.20 


0. 010 a 0.20 



012 a 0.15 


c 010 a 0.15 


EN HUECO 
DE PUERTA 


MICROPILOTS 
0200 

L=19.50m 


DETALL 1 

BIGA DE VORA SOTA RECOLZAMENT MUR 

ESCALA 1:20 



012 o 0.15 


012 o 0.15 


012 a 0.20 


012 o 0.15 


SECCIÓ G-G 

ESCALA 1:30 


0200 

L=19.50m 


DETALL MICROPILOT 

ESCALA 1:20 


♦CARACTERÍSTIQUES MICROPILOTS 

- INJECCIÓ: IU 

- 0 PERFORACIÓ: 200 mm 

- 0 TUB ACER: 139 mm 

- GRUIX TUB ACER: 10 mm 

- ACER TIPUS NBO (fy > 500MPa) 

- LOMGITUD 19.50m + 0.60m 


ACERS CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

ACER LAMINAT EN PERFILS I XAPES S 275 JR 

ACER EN XAPES PASSERA RIERA BLANCA S 275 J2W 

ACER PASIU B 500 SD 

HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ HL-150/C/TM 

FORMIGÓ EN MICROPILOTS I SABATES HA-30-P-20-lla+Qa 

FORMIGÓ EN MURS I LLOSES HA-30-P-20-llla 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORMIGÓ ESTADÍSTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 70 mm 

FORMIGÓ EN CONTACTE AMB EL TERRENY 50 mm 

FORMIGÓ EN PREFABRICATS 30 mm 

FORMIGÓ EN ELEMENTS FORMIGONATS IN SITU 35 mm 

FORMIGÓ EN DIPÒSIT FREÀTIQUES 70 mm 

*EL CEMENT A EUPLA SERÀ DE TIPUS MR SEGONS LA INSTRUCCIÓ EHE 08 


COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

£g = 1.35 Jq = 1.5 Js = 1.15 &c = 1.5 


Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIIWSA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 
ESTK YC< 


Carlos G< 
Andreu Estany, 



■ : í:;., : :: : : >K< ::o;h í \a.o 0 :' % , 


Sergi Godia 
Ana Molino 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


VARIES 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ESTRUCTURA I MURS 

E-5. ASCENSOR I ESCALA BADAL MAR 
ARMADURA. SECCIONS. 


DATA: 

GENER 2014 


D LANO núi 
U11.6.1 


I< 



^280x280x20 
SOLDADURA Ç) 


o o 

CO CN 
CM <N 


30 

160 

3°, 





ormri rm ; -| . 


i — 


PLACA 

^220x280x20 

SOLDADURAÇ) 


TUB (PILAR ) 


0160X12 


ALÇAT 

ESCALA 1:10 


PLANTA 

ESCALA 1:10 



SECCIÓ A-A 

ESCALA 1:10 


DETALL 1 


SECCIÓ B-B 

ESCALA 1:10 


soldadura;») 



l. 280 

M 


,30 





(») SOLDADURA A TOPAR EN PREPARACIÓ DE CANTELL I PENETRACIÓ TOTAL 


TUB (PILAR ) 


SOLDADURA ^) 



SECCIÓ C-C 

ESCALA 1:10 


DETALL 2 



DETALL SOLDADURA A TOPAR 
PER UN COSTAT 


ACERS CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

ACER LAMINAT EN PERFILS I XAPES S 275 JR 

ACER EN XAPES PASSERA RIERA BLANCA S 275 J2W 

ACER PASIU B 500 SD 

HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ HL-150/C/TM 

FORMIGÓ EN MICROPILOTS I SABATES HA-30-P-20-llo+Qa 

FORMIGÓ EN MURS I LLOSES HA-30-P-20-llla 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORMIGÓ ESTADÍSTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 70 mm 

FORMIGÓ EN CONTACTE AMB EL TERRENY 50 mm 

FORMIGÓ EN PREFABRICATS 30 mm 

FORMIGÓ EN ELEMENTS FORMIGONATS IN SITU 35 mm 

FORMIGÓ EN DIPÒSIT FREÀTIQUES 70 mm 

*EL CEMENT A EUPLÀ SERÀ DE TIPUS MR SEGONS LA INSTRUCCIÓ EHE 08 


COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

£g = 1.35 &q = 1.5 Js = 1.15 Xc = 1.5 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIIWSA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carlos & 
Andreu Estany, 



Sergi Godla Arq. 
Ana Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


; sca. ; s 

1:10 
ORIGINALS 


Ji S 0\f\C Ü Jí . A\CL: 

ESTRUCTURA I MURS 

E-5. ASCENSOR I ESCALA BADAL MAR 
DETALLS 


DATA: 

GENER 2014 


: ". ANOI nú 

U11.6.1 



ACERS característiques dels materials 

ACER LAMINAT EN PERFILS I XAPES S 275 JR 

ACER EN XAPES PASSERA RIERA BLANCA S 275 J2W 

ACER PASIU B 500 SD 

HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ HL-150/C/TM 

FORMIGÓ EN MICROPILOTS I SABATES HA-30-P-20-lla+Qa 

FORMIGÓ EN MURS I LLOSES HA-30-P-20-llla 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORMIGÓ ESTADÍSTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 70 mm 

FORMIGÓ EN CONTACTE AMB EL TERRENY 50 mm 

FORMIGÓ EN PREFABRICATS 30 mm 

FORMIGÓ EN ELEMENTS FORMIGONATS IN SITU 35 mm 

FORMIGÓ EN DIPÒSIT FREATIQUES 70 mm 

*EL CEMENT A EMPLA SERA DE TIPUS MR SEGONS LA INSTRUCCIÓ EHE 08 


COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

1.35 }q = 1.5 0 s = 1.15 0 c = 1.5 


títol del projecte 

projecte executiu d'urbanització üe la coberta i espais annexes de 

L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


3 ca: : s 
50 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ESTRUCTURA I MURS 

E-5. LLOSA BADAL MAR 
DEFINICIÓ GOMÈTRICA I ARAMDURA 


DATA: 

GENER 2014 


plànol r 
U11.6.2 



PLANTA DEFINICIÓ I ARMAT SUPERIOR LLOSA PLANTA ARMAT INFERIOR LLOSA 

ESCALA 1:100 ESCALA 1:100 


REFORÇ A PORTELL 
a12 a 0.30 


a25 a 0.15 


016 a 0.20 


REFORÇ A PORTELL 
b12 o 0.30 I 


LLOSA 
e=0.70m 
016 a 0.20 025 a 0.10 


31.28 



4^ 


2 016 a 0.15 


L=0.95m 
PANTALLA 




\ \ 025 a 0.10 

\ z16 a 0.20 \ 

\ REFORÇ 

4.03 



2.65 

025 a 0.20 

ZONA A 

6.68 

ZONA B 


SECCIÓ C-C 

ESCALA 1:25 


025 a 0.10 
016 a 0.20 


BIGA 
.27x0.40 


020 a 0.15 
016 a 0.15 


I i I 


EXTRUCTU'RA EXISTENT 


C.01O o 0.20 


016 d 0.15 
2 020 



SECCIÓ A-A 

ESCALA 1:20 


SECCIÓ B-B 

ESCALA 1:20 


DETALL GOTERON 

ESCALA 1:4 


ACERS CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

ACER LAMINAT EN PERFILS I XAPES S 275 JR 

ACER EN XAPES PASSERA RIERA BLANCA S 275 J2W 

ACER PASIU B 500 SD 

HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ HL-150/C/TM 

FORMIGÓ EN MICROPILOTS I SABATES HA-30-P-20-lla+Qa 

FORMIGÓ EN MURS I LLOSES HA-30-P-20-llla 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORMIGÓ ESTADÍSTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 70 mm 

FORMIGÓ EN CONTACTE AMB EL TERRENY 50 mm 

FORMIGÓ EN PREFABRICATS 30 mm 

FORMIGÓ EN ELEMENTS FORMIGONATS IN SITU 35 mm 

FORMIGÓ EN DIPÒSIT FREÀTIQUES 70 mm 

■EL CEMENT A EMPLÀ SERÀ DE TIPUS MR SEGONS LA INSTRUCCIÓ EHE 08 

COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

X.g = 1.35 üq = 1.5 j<s = 1.15 (<c = 1.5 



Ajuntament 
de Barcelona 


HABITAT URBA 

Direcció 

de projectes 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infra estructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carlos G< 
Andreu Estany. 



: RCC: ': :;ÀS C CGiDCÍ \AC 6 )' X: ... 


Sergi Godia Arq. 
Anq Mqjlno Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR. ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:100 
ORIGINALS 


Dl S GNAC ò Dl ' ANOL: 

MURS i ESTRUCTURES 

E-6. ESCALA BADAL MUNTANYA 
DEFINICIÓ ARMADURA 


□ ATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚN 

U.11.7 


FULL IDE.. 



ALZADO 

ESCALA 1:100 


0.65 fe 1.01 i,0.65 



CARA EXTERIOR RAMPA 


PLANTA 

ESCALA 1:100 


Nota: 

A REALITZAR EL ANCORATGE A LES DIAGONALS DE 
L'ESTRUCTURA EXISTENT CAL TENIR EN COMPTE 
L'EXISTÈNCIA D'ACER ACTIU EN EL SEU INTERIOR. 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ 

Direcció 

de projectes 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


□□Has Gt 
Andreu Estany. 



PROJECTE ííkSC CÜü : n.:ï\AC:Ó ü'EXECUTIU 


Sergi Godia Arq. 
Ana Molino Arq. 


TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA. COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:100 

ORIGINALS 


Dl SIGNAC ó Dl . ■■. ANOL: 

ESTRUCTURA I MURS 

E-7. PASSAREL·LA I LLOSA RIERA DE TENA 
DEFINICIÓ GOMÈTRICA. PLANTA I ALÇAT 


□ ATA: 

GENER 2014 


:: . Anoi imúm. 
U.11.8 


FULL.,1 DE. .9.. 



• 1 i 

.-kl; 





























i.ou 



8.5. 







3 

52 



l.ou 



1 


i 









Nota: 

A REALITZAR EL ANCORATGE A LES DIAGONALS DE 
L'ESTRUCTURA EXISTENT CAL TENIR EN COMPTE 
L'EXISTÈNCIA D'ACER ACTIU EN EL SEU INTERIOR. 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ 

Direcció 

de projectes 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Corlos Gf 
Andreu Estany. 



projecte bàsic i c:;;n : c; \ A; : 6 X: .. 


Sergi Godiq Arq. 
Ana Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA. COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:100 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ESTRUCTURA I MURS 

E-7. PASSAREL·LA I LLOSA RIERA DE TENA 
DEFINICIÓ GOMÈTRICA. PLANTA I ALÇAT 


DATA 

GENER 2014 


PI ÀNüi. NÚM. 

U.11.B 




4-31. 06 FUTURA URBANITZACIÓ 




V ' 




LLOSA PASARELLA 

PLACA DE ANCORATGE 
A LLOSA PASARELLA 



1 í 


ALZADO 

ESCALA 1:100 


FUTURA URBANITZACIÓ 



1 



O.HO 

I 


PLANTA 

ESCALA 1:100 


FORJAT DE 1.00 mm DE ESPESSOR 


TIPUS COFRAPLUS 0 SIMILAR 


1 1 

! L_L 


i 1 


L_L 


29 +30 


Nota: 

A REALITZAR EL ANCORATGE A LES DIAGONALS DE 
L'ESTRUCTURA EXISTENT CAL TENIR EN COMPTE 
L'EXISTÈNCIA D'ACER ACTIU EN EL SEU INTERIOR. 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ 

Direcció 

de projectes 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infra estructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carlos G< 
Andreu Estany. 



projecte r .ÀS;: ::on : c, \A;:6 )' y. .. 


Sergi Godiq Arq. 
Ana Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:100 
ORIGINALS 


1 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ESTRUCTURA I MURS 

E-7. PASSAREL·LA I LLOSA RIERA DE TENA 
DEFINICIÓ GOMÈTRICA. PLANTA I ALÇAT 


GENER 2014 


PLÀNOL 

U.11.1 



D'NIVEL.LACIÓ 


V 0.4 


SECCIÓ D-D' 

ESCALA 1:20 


DETALL 1. GEOMETRIA 

ESCALA 1:40 



DETALL 1. ARMADURA 

ESCALA 1:40 


ACERS CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

ACER LAMINAT EN PERFILS I XAPES S 275 JR 

ACER EN XAPES PASSERA RIERA BLANCA S 275 J2W 

ACER PASIU B 500 SD 

HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ HL-150/C/TM 

FORMIGÓ EN MICROPILOTS I SABATES HA-30-P-20-lla+Qa 

FORMIGÓ EN MURS I LLOSES HA-30-P-20-llla 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORMIGÓ ESTADÍSTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 70 mm 

FORMIGÓ EN CONTACTE AMB EL TERRENY 50 mm 

FORMIGÓ EN PREFABRICATS 30 mm 

FORMIGÓ EN ELEMENTS FORMIGONATS IN SITU 35 mm 

FORMIGÓ EN DIPÒSIT FREATIQUES 70 mm 

'EL CEMENT A EMPLA SERA DE TIPUS MR SEGONS LA INSTRUCCIÓ EHE 08 

COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

0 g = 1.35 Xq = 1.5 Xs = 1.15 Xc = 1.5 


Nota: 

A REALITZAR EL ANCORATGE A LES DIAGONALS DE 
L'ESTRUCTURA EXISTENT CAL TENIR EN COMPTE 
L'EXISTÈNCIA D'ACER ACTIU EN EL SEU INTERIOR. 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes dïnfraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


!T KYC O 


Corlos G< 
Andreu Estany, 



projecte bàsic i o:>;.h:í \ aí ; 6 X: 


Sergi Godia Arq. 
Ana Molino Arq. 


' tdl □! . =rojí cti 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:100 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ GEL PLÀNOL: 

ESTRUCTURA I MURS 

E-7. PASSAREL·LA I LLOSA RIERA DE TENA 
DEFINICIÓ GOMÈTRICA. SECCIONS I DETALLS 


GENER 2014 


PLÀNOL 

U.11.Í 


MALLA e8 200x200mm 
MALLA e>8 200x200, 



VEURE DETALL D'ANCORATGE A LLOSA PASAREL.LA 


PERFIL EN "L" 350x200x10 
CARTELLA 190x150x8 


DIAGONALS 
PREFABRICADES 


SECCIÓ C-C 
ESTREP 2 

ESCALA 1:20 


-31.06 FUTURA URBANITZACIÓ 


NEOPRÈ 20x20cm 


MALLA b8 200x200mm 


MICROAGLOMERAT 
e= 3cm 


MALLA a8 200x200mm 



PERFIL EN "L" 350x200x10 
CARTEL.LA 190x150x8 CADA 0,50n 


SECCIÓ A-A' 

ESCALA 1:20 



XAPA CONTINUA 190x10 


SECCIÓ B-B' 
SECCIÓ ENTR 

ESCALA 1:20 


. VARIABLE |. 0.50 J, 0.50 

0.50 J, 0.50 J. VARIABLE 

14 LLUM 

lé LLUM 

LLUM V 

ARIABLE 

DIAGONALES 


Nota: 

A REALITZAR EL ANCORATGE A LES DIAGONALS DE 
L'ESTRUCTURA EXISTENT CAL TENIR EN COMPTE 
L'EXISTÈNCIA D'ACER ACTIU EN EL SEU INTERIOR. 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


□□Has Ge 
Andreu Estany. 



PROJECTE ííkSC C00H:,\/\C6 ü'EXECUTIU 


Sergi Godia Arq. 
Ana Molino Arq. 


TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA. COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:20 
ORIGINALS 


DE SIGNACIÓ DEI PI ANOL: 

ESTRUCTURA I MURS 

E-7. PASSAREL·LA I LLOSA RIERA DE TENA 
DEFINICIÓ GOMÈTRICA. SECCIONS I DETALLS 


□ ATA: 

GENER 2014 


:: .À\G. NÚ 

U.11.8 


FULL-5-..DE.-9-. 



SUPORT SP-1 

ESCALA 1:20 



SUPORT SP-2 

ESCALA 1:20 


o 


i 

G 


PLACA 
e= 12mm 



o o 
m in 


SOLDADURA . 
a= 7it 


PLACA 
e= 12mm 



SUPORT SP-3 

ESCALA 1:20 


PLACA P-4A 


SUPORT SP-4 

ESCALA 1:20 


PLACA P-4-B 


FALCA C-3 / / / 

^ 


\ 

FALCA C-3 


FALCA C-2 


DETALL DE ANCORATGE A LLOSA PASARELLA 
ALÇAT 

ESCALA: 1:10 



LLOSA 
PASARELLA 



y 


SUPORT SP-5 

ESCALA 1:20 



SUPORT SP-6 

ESCALA 1:20 



SUPORT SP-7 

ESCALA 1:20 


DETALL DE ANCORATGE A 
LLOSA PASAREL.LA 
SECCIÓ A-A' 

ESCALA: 1:10 


DETALL DE ANCORATGE A 
LLOSA PASAREL.LA 
PLANTA 

ESCALA: 1:10 


ACERS CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

ACER LAMINAT EN PERFILS I XAPES S 275 JR 

ACER EN XAPES PASSERA RIERA BLANCA S 275 J2W 

ACER PASIU B 500 SD 

HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ HL-150/C/TM 

FORMIGÓ EN MICROPILOTS I SABATES HA-30-P-20-lla+Qa 

FORMIGÓ EN MURS I LLOSES HA-30-P-20-llla 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORMIGÓ ESTADÍSTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 70 mm 

FORMIGÓ EN CONTACTE AMB EL TERRENY 50 mm 

FORMIGÓ EN PREFABRICATS 30 mm 

FORMIGÓ EN ELEMENTS FORMIGONATS IN SITU 35 mm 

FORMIGÓ EN DIPÒSIT FREÀTIQUES 70 mm 

■EL CEMENT A EMPLA SERÀ DE TIPUS MR SEGONS LA INSTRUCCIÓ EHE OS 

COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

Xg = 1.35 5q = 1.5 X.s = 1.15 Xc = 1.5 


Nota: 

A REALITZAR EL ANCORATGE A LES DIAGONALS DE 
L'ESTRUCTURA EXISTENT CAL TENIR EN COMPTE 
L'EXISTÈNCIA D'ACER ACTIU EN EL SEU INTERIOR. 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIIWSA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carlos G< 
Andreu Estany. 



!À:L ;: ::oor:í \ac 6 x : 


Sergi Godia Arq. 
Ana Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA. COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:10 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ LLI PLÀNOL: 

ESTRUCTURA I MURS 

E-7. PASSAREL·LA I LLOSA RIERA DE TENA 
DEFINICIÓ GOMÈTRICA. DETALLS 


GENER 2014 


PLÀNOL 

U.11.1 



PLACA ACER e=16mm 


TUB T-1 

ESCALA 1:10 



SECCIÓ A-A' 

ESCALA 1:10 



TUB METÀL·LIC 


TALADRES ANCORATGE HW39 


. 75 

450 

, 75 


FALCA C-2 

FALCA C-2 



PLACA P-1 

ESCALA 1:10 



PLACA ACER e=16rr 


TUB METÀL·LIC o=16mi 
L=3250mm 


TUB T-2 

ESCALA 1:10 





SECCIÓ A-A' 

ESCALA 1:10 



TUB METÀL·LIC 



\4 TALADRES ANCORATGE TIPUS HILTI HW39 
0 SIMILAR 

450 


600 


FALCA C-3 FALCA C-3 


PLACA P-2 

ESCALA 1:10 


-,' — Jr Jf-,'- 


TALADRO ANCORATGE HW39 


^ TAL 


TALADRO ANCORATGE HW39 


PALCA C-- 

ESCALA 1:10 


FALCA C-2 

ESCALA 1:10 


TALADRO ANCORATGE HW39 


FALCA C-3 

ESCALA 1:10 


acers CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

ACER LAMINAT EN PERFILS I XAPES S 275 JR 

ACER EN XAPES PASSERA RIERA BLANCA S 275 J2W 

ACER PASIU B 500 SD 

HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ HL-150/C/TM 

FORMIGÓ EN MICROPILOTS I SABATES HA-30-P-20-lla+Qa 

FORMIGÓ EN MURS I LLOSES HA-30-P-20-llla 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORMIGÓ ESTADÍSTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 70 mm 

FORMIGÓ EN CONTACTE AMB EL TERRENY 50 mm 

FORMIGÓ EN PREFABRICATS 30 mm 

FORMIGÓ EN ELEMENTS FORMIGONATS IN SITU 35 mm 

FORMIGÓ EN DIPÒSIT FREÀTIQUES 70 mm 

'EL CEMENT A EM PLA SERA DE TIPUS MR SEGONS LA INSTRUCCIÓ EHE 08 

COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

0 g = 1.35 0 q = 1.5 0 s = 1.15 0 c = 1.5 


Nota: 

A REALITZAR EL ANCORATGE A LES DIAGONALS DE 
L'ESTRUCTURA EXISTENT CAL TENIR EN COMPTE 
L'EXISTÈNCIA D'ACER ACTIU EN EL SEU INTERIOR. 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIIWSA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 
■EST KYC < 


Carlos G< 
Andreu Estany. 



:j rlc< :!Às ;: ::üor:í \aí: 6 x : 


Sergi Godia Arq. 
Ana Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA. COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:10 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ LLI PLÀNOL: 

ESTRUCTURA I MURS 

E-7. PASSAREL·LA I LLOSA RIERA DE TENA 
DEFINICIÓ GOMÈTRICA. DETALLS 


GENER 2014 


PLÀNOL 

U.11.1 


TUB METÀL·LIC e=16. 
L=3250mm 



TUB T-3 

ESCALA 1:10 



SECCIÓ A-A 

ESCALA 1:10 


15 ,«J, u ^5 


PLACA ACER e=16rr 


TUB METÀL·LIC 


FALCA C-5 / 


\ 4 TALADRES ANCORATGE TIPUS HILTI HW39 


\ FALCA C-4 

0 SIMILAR 
. 450 

■ Z5 



600 




, 75 

450 



FALCA C-3 

FALCA C-3 



PLACA P-3 

ESCALA 1:10 


TALADRO ANCORATGE HW39 TALADRO ANCORATGE HW39 


FALCA C-4 FALCA C-5 

ESCALA 1:10 ESCALA 1:10 


TUB METÀL·LIC e=16mm 


TUB T-6 

ESCALA 1:10 


oo to 

t- CO 


v 362 


175 






o o 



PLACA P-5 

ESCALA 1:10 


o 



TUB METÀL·LIC T-6 

PLACA ACER e=16mm 

4 TALADRES ANCORATGE TIPUS HILTI HW39 
0 SIMILAR 


2 TALADRES ANCORATGE 
TIPUS HILTI HW39 0 SIMILAR 

PLACA ACER e=16mm 




TUB METÀL·LIC T-6 


4 TALADRES ANCORATGE TIPUS HILTI HV 
0 SIMILAR 


PLACA P-6 

ESCALA 1:10 


TUB T-7 

ESCALA 1:10 


PLACA P-7 

ESCALA 1:10 


Nota: 

A REALITZAR EL ANCORATGE A LES DIAGONALS DE 
L'ESTRUCTURA EXISTENT CAL TENIR EN COMPTE 
L'EXISTÈNCIA D'ACER ACTIU EN EL SEU INTERIOR. 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 
KST EYC « 


Corlos Gf 
Andreu Estany. 



TÀs ;: ::;;n : c; \al ó ::': x : 


Sergi Godid Arq. 
Ana Molino Arq. 


TÍTOL del projecte 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA. COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


S ECALEE 

1:10 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ESTRUCTURA I MURS 

E-7. PASSAREL·LA I LLOSA RIERA DE TENA 
DEFINICIÓ GOMÈTRICA. DETALLS 


GENER 2014 


PLÀNOL 

U.11.Í 






@ 

c 




PLANTA DE DEFINICIÓ I REPLANTEIG 

ESCALA: 1:50 



PUNT 

COORDENADES 

X 

Y 

1 

427.607,043 

4.580.738,954 

2 

427.600,096 

4.580.743,783 

3 

427.601,999 

4.580.746,520 

4 

427.608,946 

4.580.741,692 


C.z8 a 0.20 


C.08 Q 0.20 + 2 012 


Ref.C.sUO □ 0.20 
J (A PORTELL) 


ou 

Q 

20 




ARMADURA DE CONNEXIÓ 
«S20 □ 0.30 


DETALL GOTERON 

ESCALA 1:4 


DETALL CÈRCOL 

ESCALA: 1:10 





\ \ B16 a 0.15 


\ a12 □ 0.15 



NEOPRÈ 20x20cm 




NEOPRÈ 20x20cm 




PANTALLA 
ADIF 



SECCIÓ A-A' 

ESCALA: 1:25 







C,e8 0 0.20 


012 □ 0.15 


Ref.C.glO □ 0.20 
(A PORTELL) 



SECCIÓ B-B' 

ESCALA: 1:25 


SECCIÓ C-C' 

ESCALA: 1:25 



PANTALLA 
ADIF 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIIWSA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 



Carlos G(ïreTa — VI.C.C.P. 
Andreu Estany/ Arq. 


PROJECTE :!ÀS;: : \ Ai : 6 iD'EXECUTIU 


Sergi Godia Arq. 
Ana Molino Arq. 


TÍTOL Dt ; PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:50 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ESTRUCTURA I MURS 

E-7. PASSAREL·LA I LLOSA RIERA DE TENA 
DEFINICIÓ GOMÈTRICA. DETALLS 


GENER 2014 


PLÀNOL nú 
U.11.B 



TUB 15160x10 


TUB , 
15160x12 


Í51 60x1 0 


29.89 


I 


TUB \ 


15150x12 


TUB 0160x12 


5160x1(1 


ESTRUCTURA 
EXISTENT 


TUB 1 
"WTBDïTÜ 1 ^- 


TUB 15160x12 


TUB 15160x10 


TUB 15160x10 


TUB 15160x10 


TUB 


15160x10 


TUB 15160x10 


N 


/W 60x10 


- TUB 
15160x12 


15160x10 


TUB 
15160x10 


15160x10 


PILAR P-1 
TUB 0160x12 


„ TUB 
15160x10 


2.15 
17.19 


. TUB 
15160x10 


15160x10 
BIGA DITEL 


rl,iH 

.'"jHr-" 


"'•iJt--'-' 


-++- 


SECCIÓ 

ESCALA 1:75 


SECCIÓ E- 

ESCALA 1:75 


O.BO 


CAR í CU S 5 NÀM QU S 
CONSIDERADES EN PROJECTE 
(unitats en Kg) 


3000 



ESTACIÓ MERCAT NOU 



MICROPILOTS 
0200 

L=20.00m 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carloa G< 
Andreu Estany. 



- :: : : ;AS c ::oür:í \ac c :)': x: c./ - 


Sergi Godia Arq. 
Ana Mqjlng Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA. COSTAT MAR. ACCESSOS I FAÇANES) 


scai : s 
1:75 
ORIGINALS 


::: s gnac c \ a\ol : 

ESTRUCTURA I MURS 
E-S. ASCENSOR MERCAT NOU 
DEFINICIÓ GOMÈTRICA. SECCIONS 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚM. 

U11.9 





Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carloa G< 
Andreu Estany. 



- :: : : ;AS c coíh:; \ac c :)': x: c./ - 


Sergi Godia Arq. 
Ana Mqjlng Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA. COSTAT MAR. ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:75 
ORIGINALS 


01 S CNAC Ò Dl P| A\CL: 

ESTRUCTURA I MURS 

E-S. ASCENSOR MERCAT NOU 
DEFINICIÓ GOMÈTRICA. PLANTES 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NL 

U11.9 


01 6 a 0,15 


to 016 □ 0.15 


015 o 0.20 


E 


16 q 0.20 016 o 0.20 


D: 

IH 


H I lr J 


r 


SECCIÓ D— D 

ESCALA 1:40 


016 0 0.20 


\016 a 0.2C 


016 a 0.15 


016 a 0.15to 


016 g 0.20 


PANTALLA 
e=0.30m 


C.016 a 0.20 





♦CARACTERÍSTIQUES micropilots 

- INJECCIÓ: IU 

- 0 PERFORACIÓ: 200 mm 

- 0 TUB ACER: 139 mm 

- GRUIX TUB ACER: 10 mm 

- ACER TIPUS NBO (fy > 500MPa) 

- L0MCITUD 19.50m + 0.60m 


DETALL MICROPILOT 

ESCALA 1:20 


SECCIÓ E-E 

ESCALA 1:40 



DETALL LLOSA +29.74 

ESCALA 1:20 







4- 


17.15 


;4- 


C. 010 a 0.15 


C. 010 a 0.15 


C.016 a 0.20 


012 a 0.15 


016 a 0.15 
2.90 (PANTALLA 1) 
2.60 {PANTALLA 2) 


MICROPILOTS 

0200 

L=20.00m 

BIGA DE VORA SOTA RECOLZAMENT MUR 

ESCALA 1:20 


PLANTA RECOLZAMENT 

ESCALA 1:75 


PANTALES. PLANTA 

ESCALA 1:30 


HL-150/C/TM 
HA-30-P-20-lla+Qa 
HA-30-P-20-llla 


ACERS característiques dels materials 

ACER LAMINAT EN PERFILS I XAPES S 275 JR 

ACER EN XAPES PASSERA RIERA BLANCA S 275 J2W 

ACER PASIU B 500 SD 

HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ 

FORMIGÓ EN MICROPILOTS I SABATES 

FORMIGÓ EN MURS I LLOSES 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORMIGÓ ESTADÍSTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 70 mm 

FORMIGÓ EN CONTACTE AMB EL TERRENY 50 mm 

FORMIGÓ EN PREFABRICATS 30 mm 

FORMIGÓ EN ELEMENTS FORMIGONATS IN SITU 35 mm 

FORMIGÓ EN DIPÒSIT FREATIQUES 70 mm 

*EL CEMENT A EMPLA SERA DE TIPUS MR SEGONS LA INSTRUCCIÓ EHE 08 


COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

5g = 1.35 &q = 1.5 jjs = 1.15 JJc = 1.5 


Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carlos G> 
Andreu Estany, 



Sergi Godia Arq. 
Ana Molino Arq. 


TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:40 
ORIGINALS 


DE SIGNAC Ó DEL PLÀNOL: 

ESTRUCTURA I MURS 

E-8. ASCENSOR MERCAT NOU 
ARMADURA. SECCIONS 


DATA: 

GENER 2014 


: \ a\c. \; 
U11.9 


FULL.A.... DE..- 


ALÇAT 

ESCALA 1:10 


l< 



220 

,50 

H 




l< 


PLACA 


^280x280x20 
SOLDADURAÇ) 


TUB 


0 160X10 


1° 


?0 





PLANTA 

ESCALA 1:10 


SOLDADURA Ç) 



0 160X10 
60 1B0X12(PILAR) 


(*) SOLDADURA A TOPAR EN PREPARACIÓ DE CANTELL I PENETRACIÓ TOTAL 



ANCORAT GE 
016 


SECCIÓ A-A 

ESCALA 1:10 


DETALL 1 


SECCIÓ B-B 

ESCALA 1:10 


0 160X10 
60 1 60X12(PILAR) 


SOLDADURAf*) 



0160X10 
60 160X12(PILAR) 


SOLDADURA («) 



SECCIÓ C-C 

ESCALA 1:10 


DETALL 2 



DETALL SOLDADURA A TOPAR 
PER UN COSTAT 

ESCALA 1:1 


ACERS CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

ACER LAMINAT EN PERFILS I XAPES S 275 JR 

ACER EN XAPES PASSERA RIERA BLANCA S 275 J2W 

ACER PASIU B 500 SD 

HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ HL-150/C/TM 


FORMIGÓ EN MICROPILOTS I SABATES 

FORMIGÓ EN MURS I LLOSES 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORMIGÓ ESTADÍSTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 70 mm 

FORMIGÓ EN CONTACTE AMB EL TERRENY 50 mm 

FORMIGÓ EN PREFABRICATS 30 mm 

FORMIGÓ EN ELEMENTS FORMIGONATS IN SITU 35 mm 

FORMIGÓ EN DIPÒSIT FREÀTIQUES 70 mm 

*EL CEMENT A EMPLA SERÀ DE TIPUS MR SEGONS LA INSTRUCCIÓ EHE 08 


HA-30-P-20-lla+Qo 
HA-30-P-20-llla 


COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

&g = 1.35 £q = 1.5 $s = 1.15 jjc = 1.5 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 



Carlos Gúfcïa Vl.C.C.P. 
Andreu Estany/ Arq. 


:, ;;c„: :ü\s :; cco-u \a.:; o x; u 


Sergi Godia Arq. 
Ana Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:10 

ORIGINALS 


Dl S:CNAC:ó DE ,. PLÀNOL: 

ESTRUCTURA I MURS 

E-8. ASCENSOR MERCAT NOU 
DETALLS (I) 


DATA: 

GENER 2014 


:; . a.\c. \; 
U11.9 


lo 


280 
220 


mm 


r===n 


™4« 


^280x280x20 

SOLDADURA f 1 ») — 


0 160X12 


MUR 
EXISTENT 


ALÇAT 

ESCALA 1:10 



0 160X10 


SECCIÓ A-A 

ESCALA, 1:10 



SECCIÓ B-B 

ESCALA 1:10 


(*) SOLDADURA A TOPAR EN PREPARACIÓ DE CANTELL I PENETRACIÓ TOTAL 



DETALL SOLDADURA A TOPAR 
PER UN COSTAT 


DETALL 3 


ACERS CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

ACER LAMINAT EN PERFILS I XAPES S 275 JR 

ACER EN XAPES PASSERA RIERA BLANCA S 275 J2W 

ACER PASIU B 500 SD 

HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ HL-150/C/TM 


FORMIGÓ EN MICROPILOTS I SABATES 

FORMIGÓ EN MURS I LLOSES 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORMIGÓ ESTADÍSTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 70 mm 

FORMIGÓ EN CONTACTE AMB EL TERRENY 50 mm 

FORMIGÓ EN PREFABRICATS 30 mm 

FORMIGÓ EN ELEMENTS FORMIGONATS IN SITU 35 mm 

FORMIGÓ EN DIPÒSIT FREATIQUES 70 mm 

*EL CEMENT A EMPLA SERÀ DE TIPUS MR SEGONS LA INSTRUCCIÓ EHE 08 


HA-30-P-20-lla+Qa 
HA-30-P-20-llla 


COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

&g = 1.35 £q = 1.5 $s = 1.15 jjc = 1.5 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carlos d 
Andreu Estany, 



:, ;;c„: :ü\s :; cco-u \a.:; o d 'executiu 


Sergi Godia Arq. 
Ana Molino Arq. 


TÍTOL del projecte 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:10 

ORIGINALS 


Dl SIGNACIÓ DE ,. PLÀNOL: 

ESTRUCTURA I MURS 

E-8. ASCENSOR MERCAT NOU 
DETALLS (II) 


DATA: 

GENER 2014 


:; . a.\c. \; 
U11.9 


FULl .5.....DE ..- 





a Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ 

Direcció 

de projectes 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


© 


Carlos Gi 
Andreu Estany, 



c: : :ïA.:i oc<:r:ï sac ó X: ;., 


Sergi Godia Arq. 
Ana Molino Arq. 


TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


; :-k:a ; s 
1:75 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ESTRUCTURA I MURS 

TALUS I ESCALA MERCAT NOU 
SECCIÓ TIPUS GENERAL 


DATA: 

GENER 2014 


■\ ASO. NÚM. 

U. 11. 10.1 


1,68 i. 1.60 i. 1.68 i. 1.60 




« Ajuntament 
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HÀBITAT URBÀ 

Direcció 

de projectes 


BIM/SA 
Barcelona 
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AUTOR DEL PROJECTE 


Corlos Gi 
Andreu Estany. 



;: ;o , : o : -A.s c cc:r; ; \a<: ó r xí c 


Sergi Godia Arq. 
Ana Mollno Arq. 


TÍTOL del projecte 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACft DE SANTS. 
(COBERTA. COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:100 
ORIGINALS 


ji s c\a:: l'i : - ; ancl 

ESTRUCTURA I MURS 

E-9. TALUS I ESCALA MERCAT NOU 
RAMPA-ESCALA. PLANTA I ALÇAT 


DATA: 
GENER 2014 


^lano núm 
U. 11. 10.1 


FULL...J...DE. 


4 



ALÇAT MUR ESCALA 

ESCALA 1:100 



É Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Corlos Gi 
Andreu Estany, 



Sergi Godia Arq. 
Ana Molino Arq. 


TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


; r-;c.'\ ; s 
1:100 

ORIGINALS 


:r. s c\ /\z o :v. . ■">■. a\í.;l: 

ESTRUCTURA I MURS 

E-9. TALUS I ESCALA MERCAT NOU 
ESCALA í MUR. PLANTA I ALÇAT 


DATA: 

GENER 2014 


■\ ANOI NÚM. 
U. 11. 10.1 


FULL.. .4.. .DE.. .& 



PLANTA MUR ESCALA 

ESCALA 1:100 


PLAQUES PREFABRICADES 
PER FORMACIÓ TALUS 
e=0.22m 




ALÇAT MUR ESCALA 

ESCALA 1:100 



a Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carlos Gi 
Andreu Estany, 



Sergi Godla 
Ana Molino 


TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


; sc/\ ; s 
1:100 

ORIGINALS 


j\ BC\AC 6 ?À . A\CL: 

ESTRUCTURA I MURS 

E-9. TALUS I ESCALA MERCAT NOU 
ESCALA i MUR. PLANTA I ALÇAT 


DATA: 

GENER 2014 

NOM FITXER: 


■\ ANOI NÚM. 

U. 11. 10.1 



ENMACAT DE GRAVES 
e= 20cm 


RAMPES. SECCIÓ TIPUS 

ESCALA 1:30 




L 060 r 


0.60 


1.40 



SECCIÓ B-B 

ESCALA 1:30 


SECCIÓ A-A 

ESCALA 1:30 


ACERS característiques dels materials 

ACER LAMINAT EN PERFILS I XAPES S 275 JR 

ACER EN XAPES PASSERA RIERA BLANCA S 275 J2W 

ACER PASIU B 500 SD 

H0RMIG0NES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ HL-150/C/TM 

FORMIGÓ EN MICROPILOTS I SABATES HA-30-P-20-lla+Qa 

FORMIGÓ EN MURS I LLOSES HA-30-P-20-llla 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORMIGÓ ESTADÍSTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 70 mm 

FORMIGÓ EN CONTACTE AMB EL TERRENY 50 mm 

FORMIGÓ EN PREFABRICATS 30 mm 

FORMIGÓ EN ELEMENTS FORMIGONATS IN SITU 35 mm 

FORMIGÓ EN DIPÒSIT FREATIQUES 70 mm 

'EL CEMENT A EMPLA 5ERA DE TIPUS MR SEGONS LA INSTRUCCIÓ EHE 08 

COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

5g = 1.35 jjq = 1.5 JJs = 1.15 X,c = 1.5 



■wm Ajuntament 
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AUTOR DEL PROJECTE 


Carlos Gt 
Andreu Estany. 



projecte ííà.:-u: oo:ír:í\a.có ü'executiu 


Sergi Godia 
Ana Molino 


TM OL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:30 
ORIGINALS 


Dl S CNAC Ó Dl ' A\GL: 

ESTRUCTURA I MURS 

E-9. TALUS I ESCALA MERCAT NOU 
SECCIONS TIPUS 


DATA: 
GENER 20U 


P LAN OI NÜM. 

U.11.10.1 


FULI P...DE. 
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PROJECTI BASIC COORDINACIÓ D'EXECUTIU 


Sergi Godio Arq. 
Anq Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

I; 50 

ORIGINALS 


y. s ::\ac 6 oi \ à\cl 

ESTRUCTURA I MURS 

E-9. TALUS I ESCALA MERCAT NOU 
DEFINICIÓ GEOMALLA. SECCIONS. 


DATA: 
GENER 2014 


PLANOI NÚM. 

U. 11. 10.2 


FULl I...DE. 





m Ajuntament 
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HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
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AUTOR DEL PROJECTE 


Carloa G< 
Andreu Estany, 



PROJECTI BASIC C0ORGJNACIÓ D'EXECUTIU 


Sergi Godio Arq. 
Anq Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

I; 50 

ORIGINALS 


OE S GNAC Ó Dl ' A\CL: 

ESTRUCTURA I MURS 

E-9. TALUS I ESCALA MERCAT NOU 
DEFINICIÓ GEOMALLA. SECCIONS. 


DATA: 
GENER 2014 


: \ A\0 NÚM. 
U. 11. 10.2 


PU\CA PREFABRICADA PER A 




RAMPA-ESCALA 



OOO Q OUQ Q QÜO Q QÜQ O 




m Ajuntament 
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- :: : :íAs c cgíh:í \A.c 6 X: c. . 


Sergi Godia Arq. 
Anq Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

I; 50 

ORIGINALS 


G S GNAC 6 Ji ' A\CL: 

ESTRUCTURA I MURS 

E-9. TALUS I ESCALA MERCAT NOU 
DEFINICIÓ GEOMALLA. SECCIONS. 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚM. 

U. 11. 10.2 


f j J . y 



CARACTERlTICAS DE LA GEOMALLA: 

- ESPESOR DE LAS TONGADAS DE TERRES: 0.25m aprox. 

- TERRES DE REBLERT: SOL ADECUAT 

- GEOSINTÉTICO ANTI-EROSIÓ: MALLA 3.5x3.5mm con T>14 kN/m 


SECCIÓ TIPUS 

La 

(m) 

Ls 
(m) 

Lh 

(m) 

Ltotal 
(m) 


RESISTÈNCIA A TRACCIÓN 
(kN/m) 

1" CAPA 

RESTO 

S1 

2.75 

1.50 

0.50 

4.75 

23" 

50 

50 

S2 

5.80 

1.50 

0.50 

7.80 

50" 

200 

100 

S3 

5.40 

1.50 

0.50 

7.40 

90" 

200* 

100 


* LA CAPA SIGUIENTE A LA PRIMERA DEBE SER 180 kN/m 



m Ajuntament 
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AUTOR DEL PROJECTE 


Carloa G< 
Andreu Estany, 



PROJECTI BASIC C0ORGJNACIÓ D'EXECUTIU 


Sergi Godio Arq. 
Anq Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

I; 50 

ORIGINALS 


y. s ::\ac 6 oi : \ à\cl 

ESTRUCTURA I MURS 

E-9. TALUS I ESCALA MERCAT NOU 
DEFINICIÓ GEOMALLA. SECCIONS. 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚM. 

U. 11. 10.2 


PULL...^...DE. 



PLANTA. NIVELL + 25.42 / +26.42 

ESCALA 1:75 


NOTA: 

EN EL MOMENTO DE LA REDACCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO, NO HA ESTADO 
DISPONIBLE LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PROYECTO "AS BUILT" 
CORRESPONDIENTE AL MARCO INTERMEDIO "POZO DE VENTILACIÓN TMB". LA 
DIRECCIÓN DE LA OBRA, PREVIAMENTE A LA CONSTRUCCIÓN, DEBERA VERIFICAR 
LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL DE DICHO MARCO CON LAS CARGAS DEFINIDAS 
EN ESTE PROYECTO. 



SECCIÓ F-F 

ESCALA 1:15 


ACERS 

ACER PASIU 


CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 


B 500 SD 


HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ HL-150/C/TM 

FORMIGÓ EN FONAMENTACIONS HA-25-P-20-lla 

FORMIGÓ EN MURS, LLOSES I PILARS HA-30-B-20-lllc 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU 

DEL FORMIGÓ 

DE EXECUCIÓ 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 

FORMIGÓ EN LLOSES, PILARS I MURS 


NORMAL 

ESTADÍSTIC 

INTENS 


70 mm 
35 mm 


COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

&g = 1.35 Xq = 1.5 Xs = 1.15 Jc = 1.5 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
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AUTOR DEL PROJECTE 
ESTE YOO 



Carlos Goma VI.C.C.P. 
Andreu Estany/ Arq. 


Sergi Godld Arq. 
Anq Mojjng Arq. 


TÍTOL DEl PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


1: 75 
ORIGINALS 


S 0\A.O 6 : " A.\CL: 


ESTRUCTURES I MURS 

E-10. COBRIMENT SALES TÈCNIQUES 
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA. PLANTA (I) 


DATA 

GENER 2014 


PI ANOL NC'> 

U. 11.11 



PLANTA 

LLOSA RAMPA-ESCALA I RAMPA 

ESCALA 1:75 


ACERS 


CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 


ACER PASIU 


B 500 SD 


HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ HL-150/C/TM 

FORMIGÓ EN FONAMENTACIONS HA-25-P-20-llo 

FORMIGÓ EN MURS, LLOSES I PILARS HA-30-B-20-llla 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORM GÓ FSTADlSTir 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 

FORMIGÓ EN LLOSES, PILARS I MURS 


70 mm 
35 mm 


COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

5g = 1.35 J(q = 1.5 Jis = 1.15 JJc = 1.5 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
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AUTOR DEL PROJECTE 



Carlos GdfüTa — VlC.C.P. 
Andreu Estany/ Arq. 


Sergi Godia Arq. 
Ana Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:75 

ORIGINALS 


1.5 3m 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ESTRUCTURES I MURS 

E-10. COBRIMENT SALES TÈCNIQUES 
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA. PLANTA (II) 


DATA: 

GENER 2014 


NOM FITXER: 


P À\0: NÜM. 

U. 11.11 



NOTA: 

EN EL MOMENTO DE LA REDACCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO, NO HA ESTADO 
DISPONIBLE LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PROYECTO "AS BUILT" 
CORRESPONDIENTE AL MARCO INTERMEDIO "POZO DE VENTI LACIÓN TMB". LA 
DIRECCIÓN DE LA OBRA, PREVIAMENTE A LA CONSTRUCCIÓN, DEBERA VERIFICAR 
LA CAPACIDAD ESTRUCTURAL DE DICHO MARCO CON LAS CARGAS DEFINIDAS 
EN ESTE PROYECTO. 


ACERS CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

ACER PASIU B 

HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ 

FORMIGÓ EN FONAMENTACIONS 

FORMIGÓ EN MURS, LLOSES I PILARS 


HL-150/C/TM 
HA-25-P-ZO-llo 
HA-30-B-ZO-lllo 


TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NO r M AL 

DEL FORM GÓ FSTADlSTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 70 mm 

FORMIGÓ EN LLOSES, PILARS I MURS 35 mm 


COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

8g = 1.35 JSq = 1.5 Js = 1.15 Jc = 1.5 


PLANTA. NIVELL + 21.30 

ESCALA 1:75 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ 

Direcció 

de projectes 
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AUTOR y ^ROJE GTE 
ESTKYCO 


Carlos & 
Andreu Estany, 



c; ;íàs :; cco-r; \ac ó X: _ 


Sergi Godla 
Ana Molino 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


E SCA- ES 
1:75 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ESTRUCTURES I MURS 

E-10. COBRIMENT SALES TÈCNIQUES 
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA. PLANTA (III) 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI KjV. 

U.11.11 


TERRENO VEGETAL 



ACERS 


CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 


ACER PASIU 


B 500 SD 


HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ HL-150/C/TM 

FORMIGÓ EN FONAMENTACIONS HA-25-P-20-lla 

FORMIGÓ EN MURS, LLOSES I PILARS HA-30-B-20-llla 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU 

DEL FORMIGÓ 

DE EXECUCIÓ 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 70 mm 

FORMIGÓ EN LLOSES, PILARS I MURS 35 mm 


NORMAL 

ESTADÍSTIC 

INTENS 


COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

0 g = 1.35 &q = 1.5 $s = 1.15 0 c = 1.5 


SECCIÓ A-A 

ESCALA 1:50 


TERRENO VEGETAL 


buo O OUO O OUO O OUO O 01 


COBRICIÓ METRO 


EDIFICI EXISTENT 



SECCIÓ B-B 

ESCALA 1:50 
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de projectes 
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AUTOR DEL PROJECTE 
ESTK "VCO 


o 


Carlos & 
Andreu Estany, 



Sergi Godio 
Ana Molino 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


E SCAI ES 

1:50 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ESTRUCTURES I MURS 

E-10. COBRIMENT SALES TÈCNIQUES 
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA. SECCIONS (I) 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚM. 

U.11.11 


TERRENO VEGETAL 
□ mSx= 19kN/m' 


0 OÜO 0 OÜO 0 OÜO 0 OÜO 



SECCIÓ C-C 

ESCALA 1:50 


^+21.30 


LLOSA RAMPA-ESCALA 


+26,47 



+28.61 
+ 28,43 ■ . | 


■ . . . i* ,' [OOQO} 

. 1 Mpoool 


SECCIÓ D-D 

ESCALA 1:50 


TERRENO VEGETAL 
□ max= 19kN/m J 



ARÜTAVv 
QftiSx= 5tsN/m* 


+25.07 

a_ 





_ 


jo o oüo o oüo o oüo o oüd- 


COBRICIÓ METRO 






TERRENO VEGETAL 



SECCIÓ E-E 

ESCALA 1:50 


"1 





+29.00 


OÜO O OÜO O OÜO o ooj 


COBRICIÓ METRO 


I I 


mm Ajuntament 
íM de Barcelona 
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autor PROJECTE 


Carlos G< 
Andreu Estany. 



Sergi Godia 
Ana Molino 


Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


1:50 
ORIGINALS 


t s ::\ac: ft ; ■ ancl 

ESTRUCTURES I MURS 
E-10. COBRIMENT SALES TÈCNIQUES 
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA. SECCIONS (II) 


DATA: 
GENER 2014 


PLÀNOL NÚW. 


025 a 0.20 
REFUERZO x 


PLANTA. ARMADURA INFERIOR LOSA DE CIMENTACIÓN 

ESCALA 1:50 



0.70 

lllllllllllll 


SEGON PLANTA 


CERCOS 012 


DETALLE ARMADURA DE CORTANTE e=0.80. SECCIÓN 

ESCALA 1:20 


SEGON PLAN TA 
CERCOS 012 


DETALLE ARMADURA DE CORTANTE e=0.40. SECCIÓN 

ESCALA 1:20 


















020 a 0.20 ° 


REFUERZO " 
L=6.00m 



PLANTA. ARMADURA SUPERIOR LOSA DE CIMENTACIÓN 

ESCALA 1:50 


020 a 0.20 



DETALLE ARMADURA DE CORTANTE. PLANTA 

ESCALA 1:20 



ACERS CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

ACER PASIU B 500 SD 

HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ HL-150/C/TM 

FORMIGÓ EN FONAMENTACIONS HA-25-P-20-lla 

FORMIGÓ EN MURS, LLOSES I PILARS HA-30-B-20-llla 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORMIGÓ FSTADISTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 70 mm 

FORMIGÓ EN LLOSES, PILARS I MURS 35 mm 


COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

J(g = 1.35 &q = 1.5 &s = 1.15 = 1.5 


PLANTA. ARMADURA SUPERIOR LOSA DE CIMENTACIÓN 

ESCALA 1:50 
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TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


i SCALE S 

1:50 
ORIGINALS 


:;; s g\ac g : -, a\gl 


ESTRUCTURES I MURS 

E-10. COBRIMENT SALES TÈCNIQUES 
LLOSA FONAMENTACIO +21,30, ARMADURA 


DATA: 

GENER 2014 


: \ ANOI NÜf 
U. 11.11 


F i J :.:..... u ..üí .. 




PLANTA +25.42 Y 26.42. ARMADURA DIRECCIÓN Y SUPERIOR 

ESCALA 1:50 


ARMADURA DE 


LOSA SEGUN 
PLANTA 


SECCIÓ F-F 

ESCALA 1:15 


y 300 i. 


C.012 o 0.15 


ARMADURA DE PILAR 1 , 2, 3, 4 Y 5 

ESCALA 1:20 


l 300 t 

"in 


C.016 g 0.20 


C.01O o 0.20 


«20 a 0.15 



r: 







• 




■ ■ 


-ni 




5* 


020 a 0.15 


C.016 a 0.20 


ARMADURA DE PILAR 1 , 2, 3 Y 4 

ESCALA 1:20 


ACERS CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

ACER PASIU B 

HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELAClO 

FORMIGÓ EN FONAMENTACIONS 

FORMIGÓ EN MURS, LLOSES I PILARS 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORM Gó FSTADlSTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 

FORMIGÓ EN LLOSES, PILARS I MURS 


HL-150/C/TM 
HA-25-P-20-lla 
HA-30-B-20-llla 


70 mm 
35 mm 


COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

5q = 1.35 $q = 1.5 (js = 1.15 = 1.5 



m Ajuntament 
i* de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carloa G< 
Andreu Estany, 



^ROJI CTÍ :íAS C OOORQ NAC 6 D 'EXECUTIU 


Sergi Godia Arq. 
Ano Molino Arq. 


TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:50 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ESTRUCTURES I MURS 

E-10. COBRIMENT SALES TÈCNIQUES 
LLOSA +25.42, +26.42 Y RAMPA LATERAL ARMADURA (I) 


DATA: 

GENER 2014 


planoi nüí 
U. 11.11 


FULL. .../..DE.. 




PLANTA +25.42 Y 26.42. ARMADURA DIRECCIÓN Y INFERIOR 

ESCALA 1:50 


ARMADURA DE 


LOSA SEGUN 
PLANTA 


SECCIÓ F-F 

ESCALA 1:15 


y 300 i. 


C.012 d 0.15 


ARMADURA DE PILAR 1, 2, 3, 4 Y 5 

ESCALA 1:20 


l 300 t 

"in 


C.016 g 0.20 


C.01O o 0.20 


«20 a 0.15 



r: 







• 




■ a 


-ni 




020 a 0.15 


C.016 a 0.20 


ARMADURA DE PILAR 1 , 2, 3 Y 4 

ESCALA 1:20 


ACERS CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

ACER PASIU B 

HORMIGONES* 

FORMIGfi en masa, neteja i nivelació 

FORMIGÓ EN FONAMENTACIONS 

FORMIGÓ EN MURS, LLOSES I PILARS 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORM Gó FSTADlSTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 

FORMIGÓ EN LLOSES, PILARS I MURS 


HL-150/C/TM 
HA-25-P-20-lla 
HA-30-B-20-IIIO 


70 mm 
35 mm 


COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

5q = 1.35 $q = 1.5 (js = 1.15 = 1.5 
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TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:50 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ CEL PLÀNOL: 

ESTRUCTURES I MURS 

E-10. COBRIMENT SALES TÈCNIQUES 
LLOSA +25.42, +26.42 Y RAMPA LATERAL ARMADURA (II) 


DATA: 

GENER 2014 


: \ anoi nüí 
U. 11.11 


FULL....?. .DE.. 



PLANTA +25.42 Y 26.42. ARMADURA DIRECCIÓN X SUPERIOR 

ESCALA 1:50 


ARMADURA DE 


LOSA SEGUN 
PLANTA 


SECCIÓ F-F 

ESCALA 1:15 


y 300 i. 


C.012 o 0.15 


ARMADURA DE PILAR 1, 2, 3, 4 Y 5 

ESCALA 1:20 


l 300 t 

"in 


C.016 g 0.20 


C.01O o 0.20 


«20 a 0.15 



r: 







• 




■ ■ 


-ni 




5* 


020 a 0.15 


C.016 a 0.20 


ARMADURA DE PILAR 1 , 2, 3 Y 4 

ESCALA 1:20 


ACERS CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

ACER PASIU B 

HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ 

FORMIGÓ EN FONAMENTACIONS 

FORMIGÓ EN MURS, LLOSES I PILARS 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORM Gó FSTADlSTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 

FORMIGÓ EN LLOSES, PILARS I MURS 


HL-150/C/TM 
HA-25-P-20-lla 
HA-30-B-20-llla 


70 mm 
35 mm 


COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

5q = 1.35 $q = 1.5 (js = 1.15 = 1.5 
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TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:50 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ESTRUCTURES I MURS 

E-10. COBRIMENT SALES TÈCNIQUES 
LLOSA +25.42, +26.42 Y RAMPA LATERAL ARMADURA (III) 


DATA: 

GENER 2014 


: \ anoi nüí 
U. 11.11 


FULL. DE.. 



PLANTA +25.42 Y 26.42. ARMADURA DIRECCIÓN X INFERIOR 

ESCALA 1:50 


ARMADURA DE 


LOSA SEGUN 
PLANTA 


SECCIÓ F-F 

ESCALA 1:15 


i , 300 y 

11 


bari 

C.012 a 0.15 

\ » ■ 



ARMADURA DE PILAR 1 , 2, 3, 4 Y 5 

ESCALA 1:20 


l 300 t 

"in 


C.016 a 0.20 


C.01O o 0.20 


«20 a 0.15 



M 







• 




■ * 


-ni 




020 a 0.15 


C.016 a 0.20 


ARMADURA DE PILAR 1 , 2, 3 Y 4 

ESCALA 1:20 


ACERS CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

ACER PASIU B 

HORMIGONES* 

FORMIGfi en masa, neteja i nivelació 

FORMIGÓ EN FONAMENTACIONS 

FORMIGÓ EN MURS, LLOSES I PILARS 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORM Gó FSTADlSTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 

FORMIGÓ EN LLOSES, PILARS I MURS 


HL-150/C/TM 
HA-25-P-20-lla 
HA-30-B-20-llla 


70 mm 
35 mm 


COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

5q = 1.35 $q = 1.5 (js = 1.15 = 1.5 
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TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:50 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ESTRUCTURES I MURS 

E-10. COBRIMENT SALES TÈCNIQUES 
LLOSA +25.42, +26.42 Y RAMPA LATERAL ARMADURA (IV) 


DATA: 

GENER 2014 


: \ anoi nüí 
U. 11.11 


FULL..J.Y.DE.. 


SEGON PLANTA 


CERCOS 012 


SEGON PLANTA 


CERCOS 012 



CERCOS 012 


SEGON PLANTA 


1c 010 d 0.20 


PILAR 1 20 1 80 1 .1 aoj.1 80 1. 


DETALLE PUNZONAMIENTO T2. ALZADO 

ESCALA 1:20 



SEGON PLANTA 


J . 300 j, 

DETALLE DE ZUNCHO. Z1 

ESCALA 1:10 


CERCOS 012 


DETALLE PUNZONAMIENTO T1 . ALZADO 

ESCALA 1:20 


_ 


80I1B0I1B0I180120 


í4 

[, PILAR L 

•ï 1 'I 


_ 


11 Al 


1201801180 11 80 11 80 I 


DETALLE PUNZONAlJlENTO T1. PLANTA 

ESCALA 1:20 



SEGON PLANTA 


1c 010 c 0.20 



j . 200 j , 

DETALLE DE ZUNCHO. Z2 

ESCALA 1:10 


DETALLE PUNZONAMIENTO 12. PLANTA 

ESCALA 1:20 




j 1 80j 1 80j 1 80J 20 PILAR 1 20 1 80J.1 BOj.1 BOj , 


DEtALLE PUNZONAMIENTO T3. ALZADO 

ESCALA 1:20 


ui.ua\ hs 


CERCOS 012 , 



12( 180 1.1 81 


CO 

5H 


CERCOS 012 


DETALLE PUNZONAMIENTO T3. PLANTA 

ESCALA 1:20 



SEGON PLANTA 


CERCOS 012 


| 180 | 180 | 180120 PILAR 1201801.1801,180 


I 180 }' 60 } 


DEtALLE PUNZONAMIENTO T4. ALZADO 

ESCALA 1:20 


SEGÚN PLANTA 


PLANTA +25.42 Y 26.42. ZUNCHOS Y ARMADURA DE PUNZONAMIENTO 

ESCALA 1:50 


P LAN 


1LTTTI 


180120 ~ 12(18C 


DETALLE PUNZONAMIENTO T4. PLANTA 

ESCALA 1:20 
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


i scale s 
1:50 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ESTRUCTURES I MURS 

E-10. COBRIMENT SALES TÈCNIQUES 
LLOSA +25.42, +26.42 Y RAMPA LATERAL ARMADURA (V) 


DATA: 

GENER 2014 


: \ ANOI NUÍ 
U. 11.11 


FULL. ...!.!. DE.. 



CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 


ACER PASIU B 500 SD 

H0RMIG0NES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIO HL-150/C/TM 

FORMIGÓ EN FONAMENTACIONS HA-25-P-20-lla 

FORMIGÓ EN MURS, LLOSES I PILARS HA-30-B-20-llla 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 


RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 70 mm 

FORMIGÓ EN LLOSES, PILARS I MURS 35 mm 


COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

5q = 1.35 $q = 1.5 (js = 1.15 = 1.5 
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TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:50 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ESTRUCTURES I MURS 

10. COBRIMENT SALES TÈCNIQUES 
RAMPA FRONTAL ARMADURA (I) 


DATA: 

GENER 2014 


: \ anoi nüí 
U. 11.11 


FULL..J.4.DE.. 


SEGON PLANTA 



PLANTA RAMPA FRONTAL. ARMADURA DIRECCIÓN X SUPERIOR 

ESCALA 1:50 


/ 

0 


$L·L' 


JT 


0.80 / , / 


I I 
I I 
© © 

PLANTA RAMPA FRONTAL. ARMADURA DIRECCIÓN X INFERIOR 

ESCALA 1:50 


Y 

A 




| .180 | .1 BO | .1 BO | .1 801 20. PILAR 12y 80J.180J,180J,1B0^ 


DEtALLE PUNZONAMIENTO T1. ALZADO 

ESCALA 1:20 


TTT T' 


ON P 


EGON PLANTA 


5c0 


1.0 


r 


180 
180 


120 


20. I 120,1 80J,180|- 


mi 


.1Í.DL1 


DETALLE PUNZONAMIENTO T1. PLANTA 


ESCALA 1:20 


SEGON PLANTA 


j.1 BOjJ BOj/l 80 1 .1 80J.1 B0J.1 80^1 1 


DETALLE PUNZONAMIENTO T2. ALZADO 

ESCALA 1:20 



L 


W 


I4I4|_l úJUiMpnu 

— 1 Z1 ' — 


ARMADURA DE 
PUNZONAMIENTO T2 


ARMADURA DE 
PUNZONAMIENTO T1 


/ 

© 


PLANTA RAMPA FRONTAL. ZUNCHOS Y ARMADURA DE PUNZONAMIENTO 

ESCALA 1:50 


Y 

A 


-A> X 




DETALLE PUNZONAMIENTO T2. PLANTA 

ESCALA 1:20 


SEGON PLANTA 


1c 010 a 0.20 



l 2.50 

3.00 t 

1 

— i 

M - 

1 

2.50m 

3.00m 


DETALLE DE ZUNCHO. Z1 

ESCALA 1:10 


ESQUEMA ARMADURA 

ESCALA 1:50 


ACERS CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

ACER PASIU B 

HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELAClO 

FORMIGÓ EN FONAMENTACIONS 

FORMIGÓ EN MURS, LLOSES I PILARS 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORM Gó FSTADlSTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 

FORMIGÓ EN LLOSES, PILARS I MURS 


HL-150/C/TM 
HA-25-P-20-lla 
HA-30-B-20-llla 


70 mm 
35 mm 


COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

5q = 1.35 $q = 1.5 (js = 1.15 = 1.5 
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TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:50 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ESTRUCTURES I MURS 

10. COBRIMENT SALES TÈCNIQUES 
RAMPA FRONTAL ARMADURA (II) 


DATA: 

GENER 2014 


: \ anoi nüí 
U. 11.11 


FULL...!.^.DE.. 



^X— ' 1 L ■ — 1 ■ — ■ -L J— 

ARMADURA DIRECCIÓN X INTRADOS 

ESCALA 1:50 



ACERS 


CARACTERÍSTIQUES dels materials 


ACER PASIU 


B 500 SD 


HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ HL-150/C/TM 

FORMIGÓ EN FONAMENTACIONS HA-25-P-20-lla 

FORMIGÓ EN MURS, LLOSES I PILARS HA-30-B-20-llla 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORM GÓ F^TADlSTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 

FORMIGÓ EN LLOSES, PILARS I MURS 


70 mm 
35 mm 


COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

Jg = 1.35 Jq = 1.5 Ja = 1.15 = 1.5 
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TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:50 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ESTRUCTURES I MURS 

10. COBRIMENT SALES TÈCNIQUES 
MUR-1. ARMADURA (I) 


DATA: 

GENER 2014 


: ". ANOI NÚÍ 
U. 11.11 


FULL.J^t.DE.. 



ARMADURA DIRECCIÓN X TRASDOS 

ESCALA 1:50 



ARMADURA DIRECCIÓN Y TRASDOS 

ESCALA 1:50 



ACERS 


CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 


ACER PASIU 


B 500 SD 


HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ HL-150/C/TM 

FORMIGÓ EN FONAMENTACIONS HA-25-P-20-lla 

FORMIGÓ EN MURS, LLOSES I PILARS HA-30-B-20-llla 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU 

DEL FORMIGÓ 

DE EXECUCIÓ 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 

FORMIGÓ EN LLOSES, PILARS I MURS 


NORMAL 

ESTADÍSTIC 

INTENS 


70 mm 
35 mm 


COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

5g = 1.35 Xq = 1.5 (Ja = 1.15 $c = 1.5 


ARMADURA DE PUNZONAMIENTO 

ESCALA 1:50 
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(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:50 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ESTRUCTURES I MURS 

10. COBRIMENT SALES TÈCNIQUES 
MUR-1. ARMADURA (II) 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI \j 1 
U. 11.11 


FULL.J.^.DE.. 



PLANTA RAMPA I ESCALES JOCS FLORALS 

ESCALA 1:100 
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TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:100 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ESTRUCTURES I MURS 

E— 11. ESCALES I RAMPES JOCS FLORALS 
PLANTA GENERAL 


DATA: 
GENER 2014 


PLANOI NÜM. 

U.11.12.1 


EU LI I..DE. 



= 



SECCIÓ A-A 

ESCALA 1:30 


0.20 . 

VARIABLE 

Lo.20 



ACERS característiques dels materials 

ACER LAMINAT EN PERFILS I XAPES S 275 JR 

ACER EN XAPES PASSERA RIERA BLANCA S 275 J2W 

ACER PASIU B 500 SD 

HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA. NETEJA I NIVELACIÓ HL-150/C/TM 

FORMIGÓ EN MICROPILOTS I SABATES HA-30-P-20-lla+Qa 

FORMIGÓ EN MURS I LLOSES HA-30-P-20-llla 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORMIGÓ ESTADÍSTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 70 mm 

FORMIGÓ EN CONTACTE AMB EL TERRENY 50 mm 

FORMIGÓ EN PREFABRICATS 30 mm 

FORMIGÓ EN ELEMENTS FORMIGONATS IN SITU 35 mm 

FORMIGÓ EN DIPÒSIT FREATIQUES 70 mm 

•EL CEMENT A EMPLA SERÀ DE TIPUS MR SEGONS LA INSTRUCCIÓ EHE D8 

COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

X,g = 1.35 X.q = 1.5 X.SS = 1.15 = 1.5 



a Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ 

Direcció 

de projectes 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


A.-C : í Dl ^ROJI CTI 



Carlo9 Gofcïa VI.C.C.P. 
Andreu Estany/ Arq. 


■-■ :ïas :; cco : í:ï \a.:; o d 'executiu 


Sergi Godla Arq. 
Ana Molino Arq. 


TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIC- DE 5ANT5. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:150 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ESTRUCTURES I MURS 

-11.1. ESCALES I RAMPES JOCS FLORALS 
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA. PLANTA I ALÇAT 


DATA: 

GENER 2014 


À\C: MV. 

U. 11.12.2 


FULL !..0E... 


MUR EXISTENT 



+29.19 


+27.75 


__J ü_ 


• ► 

26 66 
(COTA PWIMENT) 


LLOSA 
e=0.20m 






9.95 


V 

1.06 I 

, 0.63 I 

2.S6 

L 1-05 L 

2.56 

L 1.05 L 

3.10 


11.26 


PLANTA 

ESCALA 1:50 


acers característiques dels materials 

ACER LAMINAT EN PERFILS I XAPES S 275 JR 

ACER EN XAPES PASSERA RIERA BLANCA S 275 J2W 

ACER PASIU B 500 SD 

HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ HL-150/C/TM 

FORMIGÓ EN MICROPILOTS I SABATES HA-30-P-20-lla+Qa 

FORMIGÓ EN MURS I LLOSES HA-30-P-20-llla 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORMIGÓ ESTADÍSTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 70 mm 

FORMIGÓ EN CONTACTE AMB EL TERRENY 50 mm 

FORMIGÓ EN PREFABRICATS 30 mm 

FORMIGÓ EN ELEMENTS FORMIGONATS IN SITU 35 mm 

FORMIGÓ EN DIPÒSIT FREATIQUES 70 mm 

'EL CEMENT A EMPLA SERÀ DE TIPUS MR SEGONS LA INSTRUCCIÓ EHE 08 

COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

Sg = 1.35 J(q = 1.5 JSs = 1.15 J<c = 1.5 


r 


11.26 
2.56 



SECCIÓ A-A 

ESCALA 1:50 



^44 14^ 


HL CUA 

2.D0 




2.25 


).2C 

2.45 



SECCIÓ B-B 

ESCALA 1:50 



a Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes dïnfraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carlos Gt 
Andreu Estany, 



PROJECTE BÀSIC I CÜÍH:i \ A.C Ó D'EXECUTIU 


Sergi Godia Arq. 
Ano Molino Arq. 


TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


; sca, ; s 
1:50 
ORIGINALS 


□ ESiGMACiÓ DEL PLÀNOL: 

ESTRUCTURES I MURS 

E— 11.2. ESCALES I RAMPES JOCS FLORALS 
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA. PLANTA I SECCIONS A-A I B-! 


DATA: 

GENER 2014 


PLÀNOI NÚM. 

U. 11. 12.3 


FULL !..DE.. 




+29 93 
(COTA PWlWENT) 


+25 
(COTA 


\ 

.90 

WUvIENT) 

J 


+29 
(COTA 


23 

PAVIMENT) 


.0.30 

8.35 

1.50 

6.91 

1.44 



18.50 




PLANTA 

ESCALA 1:50 



MUR 

ESTRUCTURA 
ACTUAL 


SECCIÓ A-A 

ESCALA 1:50 



m Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 



Cqrloa GdfcTa "/I.C.C.P. 
Andreu Estany/ Arq. 


; ;;o.: z :íAs c :;oo : q \a.c 6 x : c. . 


Sergi Godiq Arq. 
Anq Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


E SCAI E S 

1:50 
ORIGINALS 


0.5 1.0m 


DE SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ESTRUCTURES I MURS 

E— 11.3. ESCALES I RAMPES JOCS FLORALS 
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA. PLANTA I SECCIÓ A-A 


DATA: 

GENER 2014 


PLAN0I \JV. 

U. 11.12.4 


EU LI I..ÜE. 


+ 30.60 
•17 


•e . 


MUR 

ESTRUCTURA 
ACTUAL 



0,40 


«12 □ 0.25 / «10 a 0.30/ 


«12 a 0.25 



■ . . ■ 


Í12 a 0.25 



SECCIÓ B-B 

ESCALA 1:10 


CARACTERÍSTIQUES dels materials 


ACERS 

ACER LAMINAT EN PERFILS I XAPES 

ACER EN XAPES PASSERA RIERA BLANCA 

ACER PASIU 

HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ 

FORMIGÓ EN MICROPILOTS I SABATES 

FORMIGÓ EN MURS I LLOSES 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU 

DEL FORMIGÓ 

DE EXECUCIÓ 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 

FORMIGÓ EN CONTACTE AMB EL TERRENY 

FORMIGÓ EN PREFABRICATS 

FORMIGÓ EN ELEMENTS FORMIGONATS IN SITU 

FORMIGÓ EN DIPÒSIT FREATIQUES 

*EL CEMENT A EMPLÀ SERÀ DE TIPUS MR SEGONS LA INSTRUCCIÓ EHE 


S 275 JR 
S 275 J2W 
B 500 SD 

HL-150/C/TM 

HA-30-P-20-llo+Qa 

HA-30-P-20-llla 

NORMAL 

ESTADÍSTIC 

INTENS 

70 mm 
50 mm 
30 mm 
35 mm 
70 mm 


COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

JSg = 1.35 Xq = 1.5 X.S = 1.15 X.C = 1.5 



m Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ 

Direcció 

de projectes 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infra estructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carloa G< 
Andreu Estany, 



■ : ío„: :: : :íAs c coo^i \a.c 6 X: c. 


Sergi Godio Arq. 
Anq Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:10 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ESTRUCTURES I MURS 

E— 11.3. ESCALES I RAMPES JOCS FLORALS 
DEFINICIÓ ARMADURA. SECCIÓ B-B 


DATA: 
GENER 2014 


PLANOI NÚU. 

U. 11.12.4 


F ULI . 





a Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ 

Direcció 

de projectes 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carlos Gi 
Andreu Estany, 



:; . : ?o.,: : :ü\s c oc/j-i.ï \aí; 6 x; 


Sergi Godia Arq. 
Ana Molino Arq. 


TÍTOL del projecte 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


E SCALES 

1:75 


ESTRUCTURES I MURS 

-11.4. ESCALES I RAMPES JOCS FLORALS 
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA. PLANTA I ALÇAT 


DATA: 

GENER 2014 


: ". ANOI núm. 
U. 11.12.5 


FULL LDE.. 


4 


~1 " 

- 4 

T 


«16 a 0.15 


«12 a 0.20 


4 


° 


4 


«10 □ 0.15 


-i- 

4 = 


012 a 0.15 ai 


012 a 0.15 


.MUR ESTRUCTURAL 



SECCIÓ B-B 

ESCALA 1:40 


SECCIÓ C-C 

ESCALA 1:40 


ACERS 


CARACTERÍSTIQUES dels materials 


ACER EN PLAQUES D'ANCORATGE 

ACER LAMINAT EN PÈRGOLES 

ACER PASIU 


S 275 JR 

S 235 J2W 

B 500 SD 

HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ HL-150/C/TM 

FORMIGÓ EN SABATES HA-30-P-20-lla 

FORMIGÓ EN MURS I LLOSES HA-30-P-20-llla 

TIPUS OE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORM ÓS fstadIstic 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 

FORMIGÓ EN CONTACTE AMB EL TERRENY 

FORMIGÓ EN PREFABRICATS 

FORMIGÓ EN ELEMENTS FORMIGONATS IN SITU 


*EL CEMENT A EMPLÀ 5E RÀ DE riPUS MR 5EG0N5 A \b' : <..:XÓ EH E 


70 mm 
50 mm 
30 mm 
40 mm 


COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

5q = 1.35 üq = 1.5 (js = 1.15 = 1.5 



m Ajuntament 
» de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 



Carloa GdreTa VT.C.C.P. 
Andreu Estany/ Arq. 


^ROJI CTI 3 AS C COORLj N AC 6 D 'EXECUTIU 


Sergi Godla Arq. 
Ano Molino Arq. 


TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ ÜE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


; sca, : s 
1: 40 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ESTRUCTURES I MURS 

i.4. ESCALES I RAMPES JOCS FLORALS 
DEFINICIÓ ARMADURA. SECCIONS 


DATA: 

GENER 2014 


PLÀNOL NÚM. 

U. 11. 12.5 


FU LI 4.. DE.. 




PLANTA PÈRGOLES COBERTA 12.3 

ESCALA 1:400 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carloa G< 
Andreu Estany, 



■ : (0„: :: : : ;AS c :;oü : ;:ï \a.c 6 xi c./ 


Sergi Godia Arq. 
Anq Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


i SCALES 

1:500 

ORIGINALS 


:;: s :;\ac ò :: ■ A\GL: 


ESTRUCTURES I MURS 

E-12. PÈRGOLES COBERTA 
PLANTA GENERAL 


DATA: 

GENER 2014 


planoi núm. 
U.11.13.1 


FULl I..DE. 



ALZADO 

ESCALA 1:150 


Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


Carlos Gi 
Andreu Estany. 


■■<:i., z :íAsc :xü : í:í \acó ü'executiu 


Sergi Godia Arq. 
Anq Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:150 

ORIGINALS 


:;: s g\ac 6 :;: \ a\cl 


ESTRUCTURES I MURS 

E— 12.1. PÈRGOLES COBERTA 
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA. PLANTA I ALÇAT 


3497 PÈRGOLA 



5200 JARDINERA 


5000 PÈRGOLA 




SECCIÓN A-A 

ESCALA 1:75 (cot. en mm) 


oo o> 
o o 
o o 


,115 l 1 15 l ,50 


W i3 ° \ - 


PLANTA 


100 l, 130 u 500 t 130 L· 100 


2|0 


2}0 


A 


165 L ^65- 
: -3*30 . 


*«9 


. 165 

, 165' 

, - '330 , 


3500 
l400 


bm/n ~ 


T 


DETALLE 1. PLANTA 

ESCALA 1:75 (cot. en mm) 





DETALLE 2. PLANTA 

ESCALA 1:75 (cot. en mm) 


SECCIÓN 


DETALLE 5 

ESCALA 1:20 (Cot. en mm) 



'~iï~ 
.01- 


ALZAD0 


F 


1L 


SECCIÓN B-B 


DETALLE 8 

ESCALA 1:20 (Cot. en mm) 


CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 


ACERS 

ACER EN PLAQUES D'ANCORATGE 

ACER LAMINAT EN PÈRGOLES 

ACER PASIU 


S 275 JR 

S 235 J2W 

B 500 SD 

HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ HL-150/C/TM 

FORMIGÓ EN SABATES HA-30-P-20-lla 

FORMIGÓ EN MURS I LLOSES HA-30-P-20-llla 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL F0RM G0 FSTADlSTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 70 mm 

FORMIGÓ EN CONTACTE AMB EL TERRENY 50 mm 

FORMIGÓ EN PREFABRICATS 30 mm 

FORMIGÓ EN ELEMENTS F0RMIG0NATS IN SITU 4-0 mm 


"EL CEMENT A EMPLA SERA DE TIPUS MR SEGONS LA INSTRUCCIÓ EHE 08 


COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

0 g = 1.35 jq = 1.5 is = 1.15 0 c = 1.5 



a Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carros G< 
Andreu Estany, 



^ROJI CTI :ÍAS C C0ORQ N AC 6 ü'EXECUTIU 


Sergi Godia Arq. 
Ana Molino Arq. 


TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


; sca, ; s 

VARIES 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ESTRUCTURES I MURS 

E-12.1. PÈRGOLES COBERTA 
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA. SECCIONS A-A I DETALLES 1, 


DATA: 

GENER 2014 


: \ ANOI núm. 
U. 11. 13.2 


FULL... .4.. DE.. 



ARMADURA SECCION A-A 

ESCALA 1:50 (cot. en mm) 


016 g 0.20 flNF.I 
012 a 0.20 (SUP.) 


012 o 0.20 (SUP) 
012 a 0.20 (INF.) 


ARMADURA DETALLE 1 

ESCALA 1:50 (cot. en mm) 


016 g 0.20 (INF.) 
x 012 a 0.20 (SUP.) 


li™ V - ? 




\ / 






• 2016 


2016 


016 a 0.20 (SUP.) 



016 □ 0.20 (SUP.) 










016 a 0.20 (INF.) 

0.50 

012 a 0.20 (SUP.) 

0.50 













\ 




! 



ESCALA 1:75 (cot. en mm) 



PLANTA 



12 a 0.20 016 a 0.20 


• f l I l l ■ f l ! • í 


ARMADURA DETALLE 4 SECCION 

ESCALA 1:50 (cot. en mm) 


016 a 0.20 (INF.) 
012 a 0.20 (SUP.) 


16 o 0.20 (INF.) 


016 a 0.20 (SUP.) 


PLANTA 


ARMADURA DETALLE 4 PLANTA 

ESCALA 1:50 (cot. en mm) 


50 u u 1 


190- Las 


> 130 l 125 k 

Í , Í 'I 


190 \^20 


SECCIÓN 


DETALLE 6 

ESCALA 1:20 (Cot. en mm) 


.125 ^ 130 t 500 t 130 l 125 


50 j, y 1 75 


19Cf_j85 
-. 275 


SECCIÓN 


DETALLE 7 

ESCALA 1:20 (Cot. en mm) 


CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 


ACERS 

ACER EN PLAQUES D'ANCORATGE 

ACER LAMINAT EN PÈRGOLES 

ACER PASIU 


S 275 JR 

S 235 J2W 

B 500 SD 

HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ HL-150/C/TM 

FORMIGÓ EN SABATES HA-30-P-20-lla 

FORMIGÓ EN MURS I LLOSES HA-30-P-20-lllo 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

ESTADÍSTIC 
INTENS 


DEL FORMIGÓ 

DE EXECUCIÓ 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 

FORMIGÓ EN CONTACTE AMB EL TERRENY — 

FORMIGÓ EN PREFABRICATS 

FORMIGÓ EN ELEMENTS FORMIGONATS IN SITU 


70 mm 
50 mm 
30 mm 
40 mm 


"EL CEMENT A EMPLA SERA DE TIPUS MR SEGONS LA INSTRUCCIÓ EHE 08 


COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

Q g = 1.35 jq = 1.5 üs = 1.15 jjc = 1.5 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carloa G< 
Andreu Estany, 



■ : <ü..: 0 : BASIC COORDINACIÓ D'EXECUTIU 


Sergi Godiq Arq. 
Anq Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


scai : S 
VARIES 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ESTRUCTURES I MURS 

E— 12.1. PÈRGOLES COBERTA 
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA. DETALLES 3, 4, 6 I 


DATA: 

GENER 2014 


: \ A\0 NÚM. 

U. 11. 13.2 


EU LI r..DE. 




Ajuntament 
de Barcelona 


HABITAT URBA BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes dïnfraestructures 
Municipals 


a*j ' or y. : - : íü„: 


o 


Crjrlos G< 
Andreu Estany. 



Sergi Godia Arq. 
Ana Molino Arq. 


T(l ÜL DEL PROJí CTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTAClO DE SANTS. 
(COBERTA. COSTAT MAR. ACCESSOS I FAÇANES) 


: ;;c;.a, : l-; 
1:200 

ORIGINALS 


:j; ü\au ó . ■■. Aaül 


ESTRUCTURES I MURS 

E-12.2. PÈRGOLES COBERTA 
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA. PLANTA I ALÇAT 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚM. 

U. 11. 13.3 



r^ A 

O.pO t v 0 1 3 


bETALL 1. ALÇAT 

ESCALA 1:75 


i , 0.50 j. 


ll 


1 .ipo 


k 0.50 l 


1 ,0.50 i . 


1.00 


H' 


y 0.50 i , 
11 


> 0-50 i , 

11 


1.00 


1.0.50 j , 


DETALL 1. PLANTA 

ESCALA 1:75 



O80 

0.40 t 0.40 


7T ~ 
II- 


F ' 

L 


C012 a 0.15 


T IT_ 
T 


.57. 


I 


T 


2.95 
3.50 


SECCIÓ A-A 

ESCALA 1:75 


I, U. I.J LU. IW|, 


0.^3 


fi 


..fi 


0.^3 


fi 


0.17 t t>-W 


0.1*7 j, 0.1 


DETALL 2 SECCIÓ 

ESCALA 1:20 


Ebp5 


0.30 
0.05 0.05 


0.33 i, 
uO.12nO.1U ,0.05 




0.50 I 0 - 13 

■aioj 






DETALL 2 PLANTA 

ESCALA 1:20 


C012 a 0.15 


010 a 0.15 


IC012 g 0.15 

ARMADURA SECCIÓ A-A 

ESCALA 1:50 


016 a 0.15 


ARMADURA DETALL 2 

ESCALA 1:50 


ALÇAT 


DETALL 3 

ESCALA 1:20 


SECCIÓ B-B 


ACERS CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

ACER EN PLAQUES D'ANCORATGE S 275 JR 

ACER LAMINAT EN PÈRGOLES S 235 J2W 

ACER PASIU B 500 SD 

HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA. NETEJA I NIVELACIÓ HL-150/C/TM 

FORMIGÓ EN SABATES HA-30-P-20-lla 

FORMIGÓ EN MURS I LLOSES HA-30-P-20-llla 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORM GÓ FSTADlSTir 

de execució Intens 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 70 mm 

FORMIGÓ EN CONTACTE AMB EL TERRENY 50 mm 

FORMIGÓ EN PREFABRICATS 30 mm 

FORMIGÓ EN ELEMENTS FORMIGONATS IN SITU 40 mm 

*EL CEMENT A EMPLA SERA DE TIPUS MR SEGONS LA INSTRUCCIÓ EHE 08 


COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

JJg = 1.35 üq = 1.5 $s = 1.15 X,c = 1.5 
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de Barcelona 
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AUTOR c PROJI CTf 


Carlos Gi 
Andreu Estany, 



Sergi Godia Arq. 
Ana Molino Arq. 


TÍTOL Oi. PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ ÜE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES OE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

VARIES 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL 

ESTRUCTURES I MURS 

E-12.2. PÈRGOLES COBERTA 
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA. SECCIONS A-A I DETALLES 1 


DATA: 

GENER 2014 


PLANO NÚM 

U. 11.13.3 


to 

+25.75 


!p=8% 


PASSAREL·LA 


SABATA 
e=0.40m 


MUR 

e=ü.4ürr 


MUR 

ESTRUCTURA 
ACTUAL 


+30.69 

to 



6.50 

6.50 

1 

6.50 

6.50 

26.00 

i 

PLANTA 1 

>A 






ESCALA 1:100 


r 


ALÇAT 

ESCALA 1:100 



— J- °- 80 J- | °-' 


SECCIÓ TIPUS 

ESCALA 1:100 



a Ajuntament 
de Barcelona 
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Carlos Gt 
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Sergi Godia Arq. 
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TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


; SCA; ; 3 

1:100 

ORIGINALS 


:;; 3 g\ac q . : \ A\cl 


ESTRUCTURES I MURS 

E-12.3. PÈRGOLES COBERTA 
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA. PLANTA I ALÇAT 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚM. 

U. 11.13.4 


FULL !..0t.. 


MUR 
ESTRUCTURA' 


T 


7J 

n 


1 


SECCIÓ A-A 

ESCALA 1:75 


FOR MIGÓ DE 
NETEJA 


5.00 
4.60 


+30.75 
J7 


ESTRUCTURA 
ACTUAL 


+30.13 
•%7 


tTt 


0.80 .0.40 


SECCIÓ B-B 

ESCALA 1:75 


FOR MIGÓ DE 
NETEJA 


, 50 50 


330 i, 
u 1 1 5 1 1 1 5 v ,50 


4 130 1 


PLANTA 


u i , i ou l. 


500 i, 150 1,100 


Al i 1 A 


230 


l \ 1 I 1 


165 Li 65' 


. ,,165 165- ,\^20 ' 


SECCIÓ 


DETALL 2 

ESCALA 1:20 


0.1 3 k ^0.50 i, |, 0 .13 

11 I 11 



DETALL 1. PLANTA 

ESCALA 1:75 



V 


ALÇAT 


SECCIÓ C-C 
DETALL 3 

ESCALA 1:20 


C.«12 a 0.20 
(PER MET RAL) 
C.010 a 0.20 


«20 a 0.15 


«16 a 0.15 


020 a 0.15 


012 a 0.15 


ARMADURA DE CONTRAFORT 

ESCALA 1:40 


SECCIÓ D-D 


ACERS 


CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 


ACER EN PLAQUES D'ANCORATGE 

ACER LAMINAT EN PÈRGOLES 

ACER PASIU 


S 275 JR 

S 235 J2W 

B 500 SD 

HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ HL-150/C/TM 

FORMIGÓ EN SABATES HA-30-P-20-lla 

FORMIGÓ EN MURS I LLOSES HA-30-P-20-llla 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORM GÓ FSTADlSTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 70 mm 

FORMIGÓ EN CONTACTE AMB EL TERRENY 50 mm 

FORMIGÓ EN PREFABRICATS 30 mm 

FORMIGÓ EN ELEMENTS FORMIGONATS IN SITU 40 mm 


*EL CEMENT A EMPLÀ SERÀ DE TIPUS MR SEGONS LA INSTRUCCIÓ EHE 08 


COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

5g = 1.35 Jq = 1.5 2 S = 1.13 5c = 1.5 
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rn OL DE I PROJI CTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


; sca, ; s 

1:100 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PL.ANÜL: 

ESTRUCTURES I MURS 

E-12.3. PÈRGOLES COBERTA 
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA. SECCIONS A-A I B-B I DETALLES 1 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI nüm. 
U. 11.13.4 


FULL. ...4.. DE.. 



TUB «270mm 


TUB 0164mm 
í6mm 


S- 1 — ' In ^ 
-1 _.\ « - 


: : ···, 


(9 MÒDULS DE 6.676) 

6.676 


62.0S2 

2.00 t 4.676 



ALÇAT 

ESCALA 1:100 
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TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:100 
ORIGINALS 


DE SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ESTRUCTURES I MURS 

E-13. PÈRGOLA UMBRACLE 
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA. PLANTA I ALÇAT 


DATA: 

GENER 2014 


: \ anoi \:v 
U.11.14 


FULL !..DE.. 



TUB 027Omm 


TUB 027Omm 



SECCIÓ TIPUS 

ESCALA 1:75 


ACERS característiques dels materials 

ACER EN PERFILS TUBULARS I XAPES S 355 JR 

ACER PASIU B 500 SD 

HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELAClO HL-150/C/TM 

FORMIGÓ EN SABATES HA-30-P-20-lla 

FORMIGÓ EN MURS I LLOSES HA-30-P-20-llla 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORMGfl FSTADlSTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 

FORMIGÓ EN CONTACTE AMB EL TERRENY 

FORMIGÓ EN PREFABRICATS 

FORMIGÓ EN ELEMENTS FORMIGONATS IN SITU 


70 mm 
50 mm 
30 mm 
40 mm 


*EL CEMENT A EMPLÀ 5ERA DE TIPUS MR 5EG0N5 A N5TRUCCIÓ EHE 


COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

5q = 1.35 Xq = 1.5 Xs = 1.15 = 1.5 
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PROJECTI BASIC COORDINACIÓ D'EXECUTIU 
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TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


1: 75 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ESTRUCTURES I MURS 

E— 13. PÈRGOLA UMBRACLE 
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA. SECCIÓ TIPUS 


DATA: 

GENER 2014 


■ _anoi \:v 
U.11.14 


EU LI 4.. DE. 


TUB 0164mm 


TUB 027Omm 


REBLERT DE 



DETALL- 1 

ESCALA 1:10 (Cotes en mm) 


XAPA 
*25mm 



-4- 

700 


DETALL— 2. PLANTA 

ESCALA 1:10 (Cotes en mm) 


TUB 0164mm 
XAPA 


TUB 027Omm 
*1 6mm 


' 


5 o;>; 


I 

■i ;f 
\\y 

u 

■ yy 

i 
I 

■IN- 

I 


1S0 





XAPA 
»í25mm 


.50,. 


- ' I 

l-W 
■-. i ■ y 

*\\\- 
,!|!' 


! IJ 4 . ■ 


i ' i. 
"I., u 

I 

\ií 

I 

. l H . 
i ' i 


DETALL- 2. VISTA LATERAL 

ESCALA 1:10 (Cotes en mm) 



012 o 0.20 


025 □ 0.10 


025 □ 0.10 


ARMADURA CIMENTACIÓ 


ESCALA 1:30 


ACERS CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

ACER EN PERFILS TUBULARS I XAPES S 355 JR 

ACER PASIU B 500 SD 

HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIO HL-150/C/TM 

FORMIGÓ EN SABATES HA-30-P-20-lla 

FORMIGÓ EN MURS I LLOSES HA-30-P-20-lllo 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORM Gfl FSTADlSTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 

FORMIGÓ EN CONTACTE AMB EL TERRENY 

FORMIGÓ EN PREFABRICATS 

FORMIGÓ EN ELEMENTS FORMIGONATS IN SITU 


70 mm 
50 mm 
30 mm 
40 mm 


*EL CEMENT A EMPLÀ 5ERÀ DE TIPUS MR 5Í G0N5 A \b' : <..CCIÓ EHE 


COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

0 q = 1.35 Xq = 1.5 Xs = 1.15 0 c = 1.5 
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TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:30 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


ESTRUCTURES I MURS 

E-13. PÈRGOLA UMBRACLE 
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA. DETALLS 


DATA: 

GENER 2014 


: \.à\o. núk 
U.11.14 


FULL....y..DE.. 
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


; scai ; s 
1:1000 
ORIGINALS 


:;; s gmació del plànol: 


NETEJA 

PLANTA GENERAL ESTAT ACTUAL 


DATA: 

GENER 2014 


: ". ANOI nü 
U.12.1 


FULL !..DE.. 




] PROPOSTA LOCALITZACIÓ CONTENIDORS 
^) CONTENIDOR DE PAPER AMB SISTEMA BILATERAL TIPUS EASY NORMAL DE 3000L (BLAU) 

( ) CONTENIDOR D'ENVASOS AMB SISTEMA BILATERAL TIPUS EASY NORMAL DE 3000L (GROC) 

CONTENIDOR DE VIDRE AMB SISTEMA BILATERAL TIPUS EASY NORMAL DE 1800L (VERD) 

CONTENIDOR DE FRACCIÓ ORGÀNICA AMB CARGA POSTERIOR DE 800L 


O PAPERERA MODEL BARCELONA DE 70I. 


NOTA: 

LES PAPERERES ESTAN SITUADES A UNA DISTÀNCIA INFERIOR A 1 00 m. DE CADA RECORREGUT 
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR. ACCESSOS I FAÇANES) 


sca : 
1:1000 

ORIGINALS 


10 20m 


s g\a.c ò :;: : \ a\cl : 

NETEJA 

PLANTA GENERAL. PROPOSTA 


DATA: 

GENER 2014 


: \ a\c núm 

U.12.2 
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0.15 



1.45 


0.95 


CONTENIDOR DE PAPER 
AMB SISTEMA BILATERAL 
EASY NORMAL, 3000L 


CONTENIDOR DE VIDRE 
AMB SISTEMA BILATERAL 
EASY NORMAL, 1800L 


1.45 
3.71 


CONTENIDOR D'ENVASOS 
AMB SISTEMA BILATERAL 
EASY NORMAL, 3000L 


CONTENIDOR DE REBUIG 
AMB CARGA POSTERIOR, 


IOOOL 


CONTENIDOR DE FRACCIÓ ORGÀNICA 
AMB CARGA POSTERIOR, 800L 


PLANTA DETALL RECOLLIDA SELECTIVA, EN CALÇADA 

ESCALA 1:20 


A 


CONTENIDOR DE 


CARCiA 


POSTERGA 


Fl^COtf) TR3ANt€A 


80 


OL 


-CONTENIDOR Di: "PAPER 
AMB SISTEMA BILATfRtt 

ta:?? vraRMALr 30© cr 


<M NffiN \Qp RH D fEN |Afe ( )S 
^MLT SISTEMA BILATERAL 
EÀSy NORMAL, 3300L 


eONTErHtíCiR- [>E W)F£ 
Alítfi S1S"=EM,^Bt\TEf^A|Li 
EASY NORMAL.-1E1O0L: 


1.31 


90 


Ti.ÇO 


.45 


T.3r 


(M>3- 


0,63- 


0.88 


-0.95- 


0.88 


O 



o 


o 

CD 


o 


5.60 


5.60 


PLANTA DETALL RECOLLIDA SELECTIVA, EN VORERA 

ESCALA 1:20 
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TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1/20 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

NETEJA 

RECOLLIDA SELECTIVA. DETALL 


DATA: 
GENER 2014 


' A\0 NÚ\ 

U12.3 


550 


/ 







i r 


15 


-1. 


4 


20 


SECCIÓ 


PAPERERA BARCELONA 70L. 


r r 


0 O O O OOOOO000000M 


ALÇAT 
LATERAL 




PLANTA 


1. TUB DE PERFIL OVAL D'ACER 30x15x1 ,5mm. 

2. XAPA PERFORADA D'ACER DE e=1,5mm. 

3. BASE PAPERERA XAPA D'ACER e=1,5mm AMB 
PERFORACIONS DE D=8mm PER AL DESGUÀS 

4. EIX DE GIR DE LA PAPERERA 

5. TUB DE PERFIL OVAL D'ACER 60x20x1 ,5mm. 

6. PLETINA D'ANCORATGE AMB CARTELES 
SOLDADES. DOS PERFORACIONS 0=1 2mm 
PER CARGOLARLA AL PAVIMENT. 

7. SUBJECCIÓ: 4 PERNS M11x80mm. 

8. PANY ESPECIAL AMB CLAU TRIANGULAR 

TOTES LES PECES VAN ACABADES AMB PINTURA OXIRÓN 
DE POLIÈSTER EN POLS PER A EXTERIORS. 
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TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


cca : s 
S/E 

ORIGINALS 


DE SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

NETEJA 

RECOLLIDA SELECTIVA. 


DATA: 

GENER 2014 


: \ ANOI núk 
U12.3 



CP p'ESTERAS 



PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ACCESSIBILITAT 

ESQUEMA D'ITINERARIS ADAPTATS 


DATA: 
GENER 2014 


1 À\:j 
U.13.1.2 
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TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA. COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 
1:1000 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ACCESSIBILITAT 

ESCALES I RAMPES. PLANTA GENERAL 


DATA: 

GENER 2014 

NOM FITXER: 


PLÀNOL NOM. 
U. 13.2.1 



ESCALA 

42 GRAONS DE 0.30x0.1 6m 
4 TRAMS DE 11 +11 +10+10 
FORMATS AMB VORADA 0.35x0.1 6x1 .20m 
DE BREINCO COLOR GRIS I PAVIMENT DE 
GRANIT ALS REPLANS 
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E5CALES 

1:200 

ORIGINALS 


DE SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ACCESSIBILITAT 

ESCALES I RAMPES. ZONA RIERA BLANCA 


DATA: 

GENER 2014 


: \ anoi \:v 
U. 13.2.2 



PLANTA ZONA RIERA BLANCA 

ESCALA 1:200 



DETALL ESCALA TIPUS 

ESCALA 1:40 
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E5CALES 
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DE SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ACCESSIBILITAT 

ESCALES I RAMPES. ZONA RIERA BLANCA 


DATA: 

GENER 2014 


/ anoi \:v 
U. 13.2.2 
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ESCALES 

1:100 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ CEL PLÀNOL: 

ACCESSIBILITAT 

ESCALES I RAMPES. RAMPA ESCOLA 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NOM. 

U. 13.2.3 


Barana de vidre existent 


Lliure de pas 


Barana tipus A6 




Revestiment de maó esmaltat de color 
blau de 22x10.5x4.8cm amb tractament 
antigraffiti permanent tipus PPAC01 de 
IPL o TECNAN de gama similar 


Paviment de panot 
20x20x8cm 


Barana tipus A6 


1.80 
Lliure de pas 



Barana tipus C r- ■ 

Ï.1 


c 

Paviment de lloses 
formigó com Rambla 20.72 
Badal 60x40x5,5cm 1 


SECCIÓ DE LA RAMPA A-A' 

ESCALA 1:50 



ALÇAT DE LA RAMPA 

ESCALA 1:100 
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DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ACCESSIBILITAT 

ESCALES I RAMPES. RAMPA ESCOLA 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÜM. 

U. 13.2.3 





DETALL D1 

ESCALA 1:20 



DETALL D2 

ESCALA 1:20 



DETALL D4 

ESCALA 1:20 


LLEGENDA 



SECCIÓ ESCALA 


,0.05 1 l 0.03 



PEÇA DE GRAÓ DE GRANIT DE 
16x35CM, 120 DE LONGITUD. 


ESCALA 1:5 



PEÇA DE PAVIMENT DE GRANIT 
DE 35x60x8CM 

ESCALA 1:5 


1 LLOSA DE FORMIGÓ 

2 MORTER D'ASSENTAMENT M-160 

3 PEÇA DE GRAÓ DE GRANIT GRIS QUINTANA FLAMEJAT 
DE 16X35CM. 120-140 DE LONGITUD. 

4 PEÇA DE PAVIMENT DE GRANIT GRIS QUINTANA FLAMEJAT 
DE 35x60x8CM DE SECCIÓ. 

5 PAVIMENT DE PEÇES DE FORMIGÓ PREFABRICAT 1 0X10X8 CM TIPUS 
TERANA SIX DE BREINCO O SIMILAR, COLOR NEGRE O MOSAIC DE 
COLORS SEGONS ZONA 

6 SOLERA DE FORMIGÓ HM-20 

7 FORMIGÓ DE NETEJA 

(EXCEPTE ESCALES E1 I E5) 

8 REBLERT DE SÒL ADEQUAT 
(DENSITAT 1900 Kg/m 1 ) 

9 PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 20x20x8CM. 

ESTRIAT PER A INVIDENTS DEL MATEIX COLOR QUE EL PAVIMENT 

10 REIXA REGISTRABLE TIPUS CIVE 70 D'ACER CORTEN 

1 1 BASE FORMIGÓ HA-25 e- 20cm AMB TRACTAMENT DE COMPOTOP 

1 2 ENMACAT DE GRAVES e= 20cm 

13 BASE FORMIGÓ HA-25 8= 1 5cm AMB TRACTAMENT DE COMPOTOP 

14 PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 60x4Ox7CM 

ESTRIAT PERA INVIDENTS I PINTAT DEL MATEIX COLOR QUE EL COMPOT 

NOTA: Tots els graons disposaran d'una franja de 5cm d'amplada granellada I 
situada a 3cm de la vora. 
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SCA; : S 

1: 20 

ORIGINALS 


J\ 3 GNAC Ó Oi : A A\CL: DATA: 

ACCESSIBILITAT GENER 2014 

ESCALES I RAMPES. DETALL ESCALA TIPUS nom fitxer; 


: \A\0 NÚM. 

U. 13.2.9 




^ Pavirrent de peces de fomigó 
de 60x40x7cm amb gravat 
estriat per a invidents i pintat 
del mateix color que d 
corrpotop 


nat per a 
invidents i pintat del mateix color 
ne el corrpotop 
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:200 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ACCESSIBILITAT 

ESCALES I RAMPES. ZONA JOCS FLORALS 


DATA: 

GENER 2014 


PLAN0I nom. 
U. 13.2.6 
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:200 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

ACCESSIBILITAT 

ESCALES I RAMPES. ZONA CAPMANY 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NOM. 

U.1 3.2.7 


Maó esmaltat de color blau 22x10,5x4,8crn amb 
revestiment permanent tipus antigraffiti PPAC01 
de IPL o TECNAN de gama similar 



paviment 
de compotop 


barana h: 0,95m amb malla 
passamans ancorats al mur 


-,0-25 


barana h: 0.95m arr 
malla i passamans 



ALÇAT DETALL B 

ESCALA 1:25 


SECCIÓ TRANSVERSAL S1 


ESCALA 1:25 


paviment estriat de peces 
prefabricades de formigó de 60x40x7cm. 


30.67 


24 


18 


17 


t aarana tipus 0 ^ 


29.23 


b aarana tipus B3 


29.23 


15 


14 


13 


27.91! 


S1 


27.92 / 


gr aons 1ti>:32 <:m. 


avinent de 


graiür5()x3l 


i gràonsT6> |:32 i| m. 

9.78 

^5glaonsTrjx32 


paviinen1~de~ jrarir5t2<35 cm 


pavirnerfl 


prefabricades de formigó 


grc onsTBx 32 c m 


de peces 



NOTA: Tots els graons disposaràn d'una franja de 5cm d'amplada granellada i situada 
a 3cm de la vora. 


La col·locació precisa de les peces de paviment per a invidents es replantejarà 
degudament segons la Direcció d'Obra. 


PLANTA DETALL B 

ESCALA 1:25 


Les juntes en el parament vertical de maó esmaltat, així com dels ancoratges es 
replentejarà degudament segons la Direcció d'Obra. 
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DESIGNACIÓ CEL PLÀNOL: 

ACCESSIBILITAT 

ESCALES I RAMPES. ESCALA CAPMANY 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚM. 

U.13.2.7 


EU LI /...DE. 



::: s :-\ac 6 rj; \ a\cl 

ACCESSIBILITAT 

ESCALES I RAMPES. ZONA PLAÇA DE SANTS 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚM. 

U.1 3.2.8 



PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 


ESCALES 
1:1000 
ORIGINALS 


RECORREGUT I MANIOBRA DE VEHICLES 
DE BOMBERS PROJECTATS 

HIDRANTS PROJECTATS 

ABASTIMENT DE MANGUERA PROJECTAT 

XARXA D'AIGUA POTABLE PROJECTADA 

RECORREGUT I MANIOBRA DE VEHICLES 
DE BOMBERS EXISTENTS 

HIDRANTS EXISTENTS 

ABASTIMENT DE MANGUERA EXISTENT 

XARXA D'AIGUA POTABLE EXISTENT 


Dl S G\AC 6 3! ' ANDL: 

PROTECCIÓ D'INCENDIS 

PLANTA GENERAL. BOMBERS 


DATA: 

GENER 2014 


PI ANOI NÚM. 

U.14-.1 



RECORREGUT I MANIOBRA DE VEHICLES 
DE BOMBERS PROJECTATS 

HIDRANTS PROJECTATS 

ABASTIMENT DE MANGUERA PROJECTAT 

XARXA D'AIGUA POTABLE PROJECTADA 

RECORREGUT I MANIOBRA DE VEHICLES 
DE BOMBERS EXISTENTS 

HIDRANTS EXISTENTS 

ABASTIMENT DE MANGUERA EXISTENT 

XARXA D'AIGUA POTABLE EXISTENT 
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ESCALES 

1:1000 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

PROTECCIÓ D'INCENDIS 

PLANTA. BOMBERS 


DATA: 

GENER 2014 


PLÀNOL NL 

U.14.1 




VIES D'ESCAPATÒRIA CAP A CARRERS PERIMETRALS 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 


ESCALES 
1:1000 
ORIGINALS 


Dl S GUAC 6 3! ! ANOL: 

PROTECCIÓ D'INCENDIS 

PLANTA GENERAL. EVACUACIÓ 


DATA: 

GENER 2014 


NOM FITXER 


pi anoi núm. 
U.14.2 


EUl .1 DE ..- 





0.20 


17.55 


0.20 



PAS PER A VIANANTS 




k 2A0 \ 

6.15 

L 2A0 \ 

6 PER A VIANANTS 

TALÚS 

PAS PER A VIANANTS 



Antoni de Capmany 
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escales 
1:150 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ CEL PLÀNOL: 


PROTECCIÓ D'INCENDIS 

SECCIÓ 1 RIERA BLANCA 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚM. 

U.14.3 


EU LI I...DE. 



1.60 i 

16.45 

L 0.20 

JARDINERA 

PAS PER A VIANANTS 



13.80 i 



c, D' Antoni de Capmany 
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ESCALES 
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DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


PROTECCIÓ D'INCENDIS 

SECCIÓ 3 RAMPA SANT JORDI 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚU. 

U.14.3 


f j J . y 




XARXA D'AIGUA POTABLE 
XARXA DE GAS 
XARXA DE BAIXA TENSIÓ 
XARXA MITJA TENSIÓ 
XARXA DE TELECOMUNICACIONS COLT 
XARXA DE TELECOMUNICACIONS ONO 
XARXA DE TELECOMUNICACIONS II 
XARXA DE FIBRA ÒPTICA PER CLAVEGUERAM 
XARXA DE TELEFÓNICA 


ÀMBIT DEL PROJECTE 
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ESCALES 

1:500 
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DE S GN AC 3 Dl . ANOL: 

SERVEIS AFECTATS 

PLANTA GENERAL ESTAT ACTUAL 


DATA: 

GENER 2014 


: \ a\o. \: 
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ÀMBIT DEL PROJECTE 
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ESCALES 

1:500 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

SERVEIS AFECTATS 

PLANTA GENERAL ESTAT ACTUAL 


DATA: 

GENER 2014 


' ANOI * 

1.1.0 


f j J . y 


XARXA DE FIBRA ÒPTIC A 
PER CLAVEGUERAV 





LLEGENDA XARXA SERVEIS 

XARXA D'AIGUA POTABLE 

XARXA DE GAS 

XARXA DE BAIXA TENSIÓ 

XARXA MITJA TENSIÓ 

XARXA DE TELECOMUNICACIONS COLT 

XARXA DE TELECOMUNICACIONS ONO 

XARXA DE TELECOMUNICACIONS IMI 


XARXA DE FIBRA ÒPTICA PER CLAVEGUERAM 

XARXA DE TELEFÓNICA 
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ESCALES 

1:500 

ORIGINALS 


DE SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

SERVEIS AFECTATS 

PLANTA GENERAL ESTAT ACTUAL 


DATA: 

GENER 2014 


! a\o \: 
1.1.0 


FULL...TT...DE. 
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LLEGENDA AIGUA POTABLE 

o 

PUNT D'ACCÉS 

I 

CAP EXTREM 

^ x 

RAMAL 


DESCÀRREGA 

-@ 

HIDRANT 


XARXA D'AIGUA POTABLE 


FORA DE SERVEI 


XARXA D'AIGUA EXISTENT 


ÀMBIT DEL PROJECTE 


DE S 3NAC 0 DE \ A\CL: 

SERVEIS AFECTATS 

XARXA D'AIGUA POTABLE. PLANTA ESTAT ACTUAL 


DATA: 

GENER 2014 


! A\0 * 
1.1.1.1 








PLANTA 


DERIVACIÓ EN T 


BRIDES TIPUS GIBAULT DE 
40x4mm I CARGOL DE 5/8" 


DERIVACIÓ A 90°(COLZE) 



BRIDES TIPUS GIBAULT DE 
40x4mm I CARGOL DE 5/8" 


PLANTA 



CON DE REDUCCIÓ 


BRIDES TIPUS GIBAULT DE 
40x4mm I CARGOL DE 5/8" 


PLANTA 


PLANTA 


BRIDA CEGA 


FORMIGÓ H-20 


L 0-35 
(MlNIM) 



SECCIÓ A-A SECCIÓ B-B SECCIÓ C-C SECCIÓ D-D 


RASES PER A CONDUCCIONS D'AIGÜA POTABLE PER SOTA DE CALÇADA I VORERA 




■mm Ajuntament 
™ de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ 

Direcció 

de projectes 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


Carlos Gi 
Andreu Estany, 



■-'■<::>_.: :y : -ihs z zcy<:\ \a.í; c X: ;;_ ■ 


Sergi Godla Arq. 
Ana Molino Arq. 


TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ ÜE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:40 

ORIGINALS 


Dl S GNAC 0 31 . A\CL: 

SERVEIS AFECTATS 

XARXA D'AIGUA POTABLE. DETALLS 


DATA: 

GENER 2014 


: ". ANOI nl 
1.1.1.3 



TRONETA PER VENTOSA I SECCIONAMENT 


TAPA DE REGISTRE VENTILADA DE FONERIA 
AMB DISPOSITIU ANTIROBATORI 0600 


VENTOSA TRIFUNCIONAL 
DN25 PN VARIABLE 



0.15 

4 

■ ^° ^ 

, 0.15 






COLLARI DE TOMA PERA 
FOSA DN VARIABLE AMB 
DERIVACIÓ ROSCADA 
GAS-WDE2" 

PARETS TRONETA AMB 
ANELLS PREFABRICATS 
DE FORMIGÓ 

VÀLVULA DE COMPORTA 
DN I PN VARIABLE 
PER SECCIONAMENT 


CANONADA IMPULSIÓ 
DE PEAD DN VARIABLE 


FORAT PER 
\ DESGUAS025mm 


COLLARI DE TOMA PERA 
POLIETILE, DN VARIABLE AMB 
DERIVACIÓ ROSCADA GAS-W 
DE 2" 


PARETS TRONETAAMB 
ANELLS PREFABRICATS 
DE FORMIGÓ 


VÀLVULA DE COMPORTA 
DN I PN VARIABLE 
PER SECCIONAMENT 



o-i5 L L 

1.20 

L i 0-15 



PRESIO DE TREBALL 

DIÀMETRE 
NOMINAL 
DN 

0,4 M Pa (4 atm) 

0,6MPa (6 atm) 

1,0 MPa (10 atm) 

1,6 MPa (16 atm) 

Espesor 
mm 

kg/ml 

Espesor 
mm 

kg/ml 

Espesor 
mm 

kg/ml 

Espesor 
mm 

kg/ml 

25 



2.0 

0,15 

2.3 

0,17 

3.5 

0,28 

32 



2,0 

0,20 

2,9 

0,27 

4,4 

0,40 

40 

2,0 

0.25 

2,4 

0.30 

3,7 

0.43 

5,5 

0.60 

50 

2,0 

0,33 

3,0 

0,48 

4,6 

0,67 

6,9 

0,94 

63 

2,4 

0,48 

3,8 

0,72 

5,8 

1,06 

8,6 

1,49 

75 

2,9 

0,68 

4,5 

1,02 

6,8 

1,47 

10,3 

2,13 

90 

3,5 

0.98 

5,4 

1,46 

8,2 

2.11 



110 

4,2 

1,44 

6,6 

2,04 

10,0 

3,14 



125 

4,8 

1,85 

7,4 

2,65 

11,4 

4,10 



140 

5,4 

2,23 

8,3 

3,45 

12,7 

5,07 



160 

6,2 

3 : 06 

9,5 

4,90 

14,6 

6,70 



180 

6,9 

3,76 

10,7 

5,67 

16,4 

8 : 36 



200 

7,7 

4,68 

11,9 

7,00 

18,2 

10,15 



250 

9,6 

7,34 

14,8 

11,00 

22,7 

16,24 



315 

12,1 

11,64 

18,7 

17,49 

28,6 

2I.6.30 



400 

15,3 

18,64 

23,7 

28,11 

36,4 

42,47 




TUB POLIETILE ALTA DENSITAT (NORMA EN 1 2201 . UNE 53966) 


SECCIÓ B-B 


PLANTA 


nota: LA UNIÓ ENTRE ELS TUBS DE POLIETILÉ I FOSA ES REALITZARÀ MITJANÇANT 
UNA BALONA DE POLIETILÉ I UNA BRIDA BOJA DE FOSA 


TRONETA PER VENTOSA 

TAPA DE REGISTRE VENTILADA DE FONERIA VENTOSA TRIFUNCIONAL 



SECCIÓ C-C PLANTA 
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XARXA DE GAS EXISTENT 
XARXA DE GAS AFECTADA 
XARXA DE GAS PROJECTADA 
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DATA 
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CANALITZACIÓ SOTA CALÇADA 


CANALITZACIÓ SOTA VORERA 


IGN-9 PERICO DE SECCIONAMENT 



■1 



REPOSICIÓ DE PAVIMENT 
ASFÀLTIC SEGONS 
ORDENANCES MUNICIPALS 

REPOSICIÓ DE FORMIGÓ 
SEGONS ORDENANDES 
MUNICIPALS 


REOMPLERT DE MATERIAL 
SELECCIONAT I COMPACTAT 
SEGONS RODENANCES 
MUNICIPALS O ESPECIFICACIONS 
PERA CADA PROJECTE 


PARETS LATERALS 

VEURE NOTA 2 


BANDA DE SENYALITZACIÓ 

REOMPLERT AMB 
MATERIALS QUE NO FACIN 
MALBÉ EL REVESTIMENT 


CANONADA A INSTLLAR 


ASSENTAMENT DE LA CANONADA 

VEURE NOTA 3 


1. EXCÉS DE REPOSICIÓ QUAN SIGUI 
PAVIMENT ASFÀLTIC I SEGONS LES 
ORDENANCES MUNICIPALS 
CORRESPONENTS. 

2 LES PARETS LATERALS DE LA RASA 
ESTARAN EXSEMPTES D'ELEMENTS DE 
CAIRES TALLANTS QUE PUGUIN FER MALBÉ 
EL REVESTIMENT O LA PRÒPIA 
CANALITZACIÓ EN EL SEU DESCENS AL 
FONS DE LA RASA, COM DURANT LES 
FEINES DE TAPAT. 

3. L'ASSENTAMENT DE LA CANALITZACIÓ 
SERÀ SEMPRE UNIFORME. 

*. SI EL FONS DE LA RASA NO ESTÀ 
CONSTITUÏT PER MATERIALS QUE PUGUIN 
FER MALBÉ EL REVESTIMENT, LA 
CANONADA AN IRÀ Dl RECTAMENT SOBRE EL 
TERRA. 

0 DIÀMETRE ESTERIOR DE LA CANONADA 
REVESTIDA. 

0,20. EL REOMPLIMENT DE 0.20m (MÍNIM) 
CORRESPON AL PREPARAT SOBRE LA 
GENERATRIU ES COMPACTARÀ AMB ELS 
MITJANS MANUALS ADEQUATS. SI PASSEM 
ELS 0,20m DE PREPARAT, ES REALITZARÀ 
EL REOMPLIMENT FINS A LA RASANT DEL 
TERRENY. SI ÉS NECESSARI, ES 
COMPACTARÀ PER CAPES DE 0,20m. FINS 
QUE S'ACONSEGUEIXI EL GRAU DE 
COMPACTACIÓ REQUERIT. 

-. PER A CADA PROJECTE ES CONCRETARÀ 
EL GRAU D'HUMITAT I COMPACTACIÓ, LA 
METODOLOGIA OPERATIVA I ELS ASSAIGS 
MÍNIMS PRECISOS. 

-. EL GRUIX DE LA BASE I LES 
CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ 
VINDRAN DETERMINADES PER LES 
ORDENANCES MUNICIPALS O ORGANISMES 
COMPETENTS. 



REPOSICIÓ DE VORERA 


REPOSICIÓ DE FORMIGÓ 
SEGONS ORDENANDES 
MUNICIPALS 

REOMPLERT DE MATERIAL 
SELECCIONAT I COMPACTAT 
SEGONS RODENANCES 
MUNICIPALS O ESPECIFICACIONS 
PERA CADA PROJECTE 


PARETS LATERALS 

VEURE NOTA 2 


BANDA DE SENYALITZACIÓ 

REOMPLERT AMB 
MATERIALS QUE NO FACIN 
MALBÉ EL REVESTIMENT 


CANONADA A INSTLLAR 


ASSENTAMENT DE LA CANONADA 

VEURE NOTA 3 


1. DEMOLICIÓ DEL MÍNIM NUMERO DE 
MÒDULS NECESSARIS PER COBRIR 
EXCLUSIVAMENT LA SECCIÓ TIPUS. 

2. LES PARETS LATERALS DE LA RASA 
ESTARAN EXSEMPTES D'ELEMENTS DE 
CAIRES TALLANTS QUE PUGUIN FER MALBÉ 
EL REVESTIMENT O LA PRÒPIA 
CANALITZACIÓ EN EL SEU DESCENS AL 
FONS DE LA RASA, COM DU RANT LES 
FEINES DE TAPAT. 

3. L'ASSENTAMENT DE LA CANALITZACIÓ 
SERÀ SEMPRE UNIFORME. 

*. SI EL FONS DE LA RASA NO ESTÀ 
CONSTITUÏT PER MATERIALS QUE PUGUIN 
FER MALBÉ EL REVESTIMENT, LA 
CANONADA AN IRÀ Dl RECTAMENT SOBRE EL 
TERRA. 

0 DIÀMETRE ESTERIOR DE LA CANONADA 
REVESTIDA. 

0,20. EL REOMPLIMENT DE 0,20m (MÍNIM) 
CORRESPON AL PREPARAT SOBRE LA 
GENERATRIU ES COMPACTARÀ AMB ELS 
MITJANS MANUALS ADEQUATS. SI PASSEM 
ELS 0,20m DE PREPARAT, ES REALITZARÀ 
EL REOMPLIMENT FINS A LA RASANT DEL 
TERRENY. SI ÉS NECESSARI, ES 
COMPACTARÀ PER CAPES DE 0,20m. FINS 
QUE S'ACONSEGUEIXI EL GRAU DE 
COMPACTACIÓ REQUERIT. 

-. PER A CADA PROJECTE ES CONCRETARÀ 
EL GRAU D'HUMITAT I COMPACTACIÓ, LA 
METODOLOGIA OPERATIVA I ELS ASSAIGS 
MÍNIMS PRECISOS. 

-. EL GRUIX DE LA BASE I LES 
CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ 
VINDRAN DETERMINADES PER LES 
ORDENANCES MUNICIPALS O ORGANISMES 
COMPETENTS. 



PLANTA 


TAPA DE PERICO 
TAPA I MARC ENRRASSATAMB 
PAVIMENTO TERRENY 


FORMIGÓ EN MASA DE 
RESIST. CARCT. 200Kg/cm2. 


MUR APERELLAT DE TOTXO 
DE 120mm DE GRUIX, R=100Kg/cm2 
AMB JUNTES DE MORTER M40 
nF mmm l·lF GRUIX 


CLAU DE TANCAMENT 


SOLERA PER INSTAL·LACIONS 
SOLERA I DAU DE 200x200x1 OOmm 
DE FORMIGÓ EN MASSA DE R-200KO cin2 



SECCIÓ 


r 


o 


SECCIÓ 



CREUAMENTAMB 
CONDUCCIÓ INDEFINIDA 



o 


SECCIÓ 


PLANTA 




0,20 




SECCIÓ 


SECCIÓ 


PLANTA 



PARAL·LELISME AMB 
CONDUCCIÓ INDEFINIDA 


PARAL·LELISME AMB 
CLAVEGUERAM 


CREUAMENT AMB 
CLAVEGUERAM 
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GEOMETRIA DELS ELEMENTS DE REGISTRE 


PERICO 70X70X85 


TAPA 70X70 EN VORERA 


TELECOS 4C125mm 
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ESCALES 

1/15 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


XARXA CLAVEGUERAM 

DETALLS 


DATA: 

GENER 2014 


: \ anoi \:v 
1,2.1.4 


FULL....I...DE.. 


PLANTA 
(Per paus de pared circular) 



□□□□□□□□□□□ 
l □□□□□□□□□□□ 


□□□□□dHDDDD 
□□□□□□□□□□D 



PERICO AMB 
FONS TAR60 

Escala Din A3: 1/25 


PLANTA 
(Per pous ds pared recta) 


PERFIL LATERAL 



^ 0.44 , £ 


0.05 


Giíivat por augmentar 


□□□□□□□□□□□ 
y □□□□□□□□□□□ 


□□□□□□HDDDD 
□□□□□□□□□□D 




-Jf 0.70 

PLANTA 



PERFIL FRONTAL 


SECCIÓ 


^3 


d; 


x 


+ 



NOTA: 

- En pous circulais. cl aiíià scra ospocific amb les potes 
inclinades de manera que es puguin empotrar 10cm. 



DETALL DE PEÇA TIPUS "CLIP" PER LA 
CONNEXIÓ DE CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC 

Escala Din A3: 1/25 



Tub PVC 030 



Col·lector 


Peça "clip* 



ALÇAT 



PLANTACIÓ D'ARBUSTIVES 

MANTA DEGRADABLE AMB MATRIU DE FIBRA DE COCO 
ENTRE DUES XARXES FINES FOTODEGRADABLES DE POLIPROPILÈ 

MULCH DE TRITURAT DE PODA DE PRIMERA GENERACIÓ (NO RECICLAT) 

TERRA VEGETAL ADOBADA CRIBADA 

TUB DREN 016OMM 

TELA GEOTEXTIL 

EMMACAT DE GRAVES (20-80MM), E=5CM 



FORMIGÓ CEL.LUAR 
IMPERMEABILITZACII TIPUS PRENOTECH O SIMILAR 


CÈL·LULA DRENANT TIPUS ATLANT IS O SIMILAR 
ENTRE TELES GEOTEXTILS 


SECCIONS TIPUS DE COL·LECTORS 

Escala Din A3: 1/40 
TUBS DE PVC 

A 




CONGRENY DE FORMIGÓ ARMAT PER FIXACIÓ DE 
MUR I PANTALLA DE FORMIGÓ 


TUB DREN DN-160 PVC 

PLANTACIÓ D'ARBUSTIVES/ENFILADISSES 
CAPA DE TERRA VEGETAL 
GEOTEXTIL DE POLIESTER 


(cmj (cm) 


HM-20 
(m3/mj 
□ .150 


120 20 


TUBSUB-DREN 


r 

Lü 
_l 




*- VARIAE 













-MALLA DE COCO 
TERRA VEGETAL 


-GEOTÉXTIL 


-MATERIAL FILTRANT GRAVES 
-TUB DREN DN-160 PVC 

-FORMIGÓ EN MASA HM-20 


0.60 
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GENER 2014 


: \ ANOI núk 
1,2.1.4 


DISPOSICIONS ADMISIBLES: 


REIXA D'EMBORNAL DE BARRES RECTES CIVE70 D'ACER 
CORTEN ADAPTADA A L'ORDRE viv/561/2010. D'AMPLADA 
D'OBERTURA D'1cm EN SENTIT TRANSVERSAL A LA MARXA. 

Escala Din A3: 1/15 


SECCIÓ 



PLANTA 



REIXA D'EMBORNAL DEBARRES 
RECTES CIVE70 D'ACER CORTEN 

Escala Din A3: 1/15 


SECCIÓ 


PLANTA 



REIXA D'EMBORNAL DE BARRES 
INCLINADES BARCELONA 1 

Escala Din A3: 1/15 


SECCIÓ 


PLANTA 
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NO I 


POU DE REGISTRE IN SITU PER TUBULARS 
H<2.50 m 

Escala Din A3: 1/25 


Tapa de registre 



Mitja canya 
d'emmotllament 


SECCIÓ 


SECCIÓ 


SECCIÓ 



NOTES: 

- Compliment estricte de la normativa vigent UNE EN-124 i 
reglament AENOR RP 0023. 

- Segell certificador del control de qualitat de producte emès 
per AENOR. 

- L'angle d'obertura de la reixa, serà superior 90° inclòs contra 
vorades. 

- Reversible segons el sentit de les aigües. 


CRITERIS D'UTILITZACIÓ: 

- Generalitzada en coberta 

- Admesa també a zones de vianants 


F¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥l 


Recolzament 
min. 60 


NOTES: 

- Compliment estricte de la normativa vigent UNE EN-124 i 
reglament AENOR RP 0023. 

- Segell certificador del control de qualitat de producte emès 
per AENOR. 

- L'angle d'obertura de la reixa, serà superior 90° inclòs contra 
vorades. 

- Reversible segons el sentit de les aigües. 


CRITERIS D'UTILITZACIÓ: 
- Generalitzada en coberta 



NOTES: 

- Distància màxima entre pous a col·lectors visitables: 50m. 

- Distància màxima entre pous a col·lectors no visitables: 40m. 

- Els pous fora de vial sobresurtiran com a mínim 1 5cm per sobre del terreny. 

- Quan el col·lector és un tub de PVC, es deixa passant a través del pou i un cop formigonada la mitja 
canya se li retalla la semi volta superior. 


NOTES: 

- Compliment estricte de la normativa vigent UNE EN-124 i 
reglament AENOR RP 0023. 

- Segell certificador del control de qualitat de producte emès 
per AENOR. 

- L'angle d'obertura de la reixa, serà superior 90° inclòs contra 
vorades. 

- Reversible segons el sentit de les aigües. 


CRITERIS D'UTILITZACIÓ: 

- Generalitzada a calçada de carrer (en rigola) 

- Admesa també a zones de vianants 


Mitja canya 
d'emmotllament 


POU DE REGISTRE IN SITU PER TUBULARS 

Escala Din A3: 1/25 

Tapa de registre 

Calçada 



3 Tubs de 0c 
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FULL...W...DE.. 


DETALL EMBORNAL ENRASATAL PAVIMENT 
(amb reixa de fosa dúctil i bústia) 


Escala Din A3: 1/25 


DETALL EMBORNAL MIXT DOBLE 
(amb reixes de fosa dúctil i bústia) 


Escala Din A3: 1/25 


PLANTA 


SECCIÓ POU DE CAIGUDA 



Obra de fàbrica 
de totxo massís o 
prefabricada de formigó 


PLANTA 


SECCIÓ POU 

Obra de fàbrica de totxo massis 

o prefabricada de formigó X DECAIGUDA 


Paviment 


Paviment 


0.15 V 




0.15 


Paviment 


0.15 



,<- 0.15 


SECCIÓ LONGITUDINAL 


SECCIÓ TRANSVERSAL 


SECCIÓ LONGITUDINAL 


SECCIÓ TRANSVERSAL 



- 0.60 -,<- 


Paviment 


>90" / Reixa / Paviment 


Pou de caiguda arrebossat 
i lliscat per dins 



Obra de fàbrica 
de totxo massís o 
prefabricada de formigó 



Obra de fàbrica 
de totxo massís o 
prefabricada de formigó 


90» / Reixa / Paviment 



Pou de caiguda arrebossat 
i lliscat per dins 


NOTES: 

- Radi de les corbes de la bústia 0.07 m. 

- El marc de la reixa ha de recolzar totalment sobre les parets 
del pou. 

- Els embornals s'han de situar preferiblement aigües amunt 
dels passos de vianants. 


NOTES: 

- Radi de les corbes de la bústia 0.07 m. 

- El marc de la reixa ha de recolzar totalment sobre les parets del 
pou. 

- Els embornals s'han de situar preferiblement aigües amunt dels 
passos de vianants. 
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anoi \:v 
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FULL.-.fl-.-.DE.. 


DETALL DE CONNEXIÓ D'EMBORNAL A COL·LECTOR VISITABLE DETALL DE CONNEXIÓ D'EMBORNAL A COL·LECTOR NO VISITABLE 

(sempre a pous de registre) 

Escala Din A3: 1/25 


Vorada bústia 


Vorera 


Pou de caiguda 
h > 1.5m 



Tapa de registre 


Formigó HM-1 5 


Tub 0500 PVC (Min.) 


Col·lector visitable 


Paviment 


Formigó HM-1 5 


Tub 0400 


Mitja canya d'emmotllament 



NOTES: 

- El tub de connexió de l'embornal al col·lector haurà de ser rectilini. Es prohibeixen 
expressament els girs en planta, així com les ramificacions o entroncaments de 
múltiples embornals a un mateix tub. 

- Estan també expressament prohibides les connexions directes en vertical sobre 
la volta del col·lector. 

- Es poden connectar diversos embornals entre si, a nivell dels pous de caiguda, 
de manera que els embornals "secundaris" tinguin connexió directa (0>3OO, 
pendent>5% i d<1 2m) amb l'embornal "principal", mai amb un altre embornal 
"secundari". 


NOTES: 

- La connexió a col·lectors no visitables, sempre ha de produir-se a pous de 
registre. 

- El tipus de pou ve donat per les fitxes 08.** 

- El tub de connexió de l'embornal al col·lector haurà de ser rectilini. Es prohibeixen 
expressament els girs en planta, aixi com les ramificacions o entroncaments de 
múltiples embornals a un mateix tub. 

- Estan també expressament prohibides les connexions directes en vertical sobre 
la volta del col·lector. 

- Es poden connectar diversos embornals entre si, a nivell dels pous de caiguda, 
de manera que els embornals "secundaris" tinguin connexió directa (0 >300, 
pendent>5% i d<1 2m) amb l'embornal "principal", mai amb un altre embornal 
"secundari". 
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GENER 2014 


: \ ANOI núk 
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FULL. ..5. .DE.. 


DETALL DE POUS H>2.50m 


POU DE REGISTRE IN SITU SOBRE COBERTA 
AMB TAPA D'ACER CORTEN 

Escala Din A3: 1/25 


Jí M15 



Calçada 


Marc i tapa de fosa dúctil 


Calçada 


Marc i tapa de fosa dúctil 


Mòdul de llosa 
de remate 



Mòdul(s) d'anell circular(s) 
d'ajust i anivellació 
0700 o 0600 interiors. 


Mòdul de con excèntric 


Graons de 
polipropilè 


Mòdul(s) d'anell circular(s) de 
recrescut 0700 o 0800 interiors. 

(No s'acepten mòduls 
majors ni menors) 


Mòdul de llosa de reducció 


Mòdul(s) circular(s) de recrescut 
01000 o 01200 interiors 



Col·lector < 08OOmm 


Tapa Ce registre d'acer eortert 


Mòdul de base 01000 
o 01200 interiors 


Mitja canya d'enmotllament 




NOTES: 

- Tots els mòduls del pou estan generalment units per junta elàstica. 

- Si el diàmetre de les canonades que arriben és superior a 800, existeixen mòduls de base major, amb el 
corresponent mòdul de llosa de transició. Si no existissin mòduls majors, es farà el pou in situ. 

- Quan el col·lector és un tub de PVC, es deixa passant a través del pou i un cop formigonada la mitja 
canya se li retalla la semi volta superior. 

- Distància màxima entre pous a col·lectors visitables: 50m. 

- Distància màxima entre pous a col·lectors no visitables: 40m. 

- Els pous fora de vial sobresurtiran com a mínim 1 5cm per sobre del terreny. 
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SALT TIPUS AIGÜES PLUVIALS 

Escala Din A3: 1/25 



SALT TIPUS AIGÜES FECALS 90X70CM 

Escala Din A3: 1/25 


Tapa de registre 


Col·lector fecals d250 


Parets de formigó armat e:20cm 


Graons de polipropilè 


de formigó armat e:20cm 


Graons de polipropilè 


Baixant col·lector fecals cober a 


Cota Carrer 


'//////////////////. 


///////, 

Col·lector 


A/ / / / / 



Solera de granet 


Solera de granet 



3 = 


—5— — : s ' S - 



Col·lector pluvials d500 


OOOO 
OOOO 
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DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


XARXA CLAVEGUERAM 

DETALLS 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI núk 

1,2.1.4 


F ULL.. ./...DE 


7..DE...7 



~ m — j — r 

PLANTA GENERAL D'IL·LUMINACIÓ. E1 :750 



VISTES ELEMENTS. E1:125 


+12,00m 


+9,00m 


+7,00m 


+6,00m 


+4,50m 


+0,00m 



1120x120 


L1 


L2 




90x90 | 


L3 


| 80x80 | 


L4 


L5 


| 80x80 | 


i a i 


I 80x80 | 


i a i 


| 80x80 | 


H I 


CU 

I 50 I 


L6 


L7 


L8 


L9 


L10 


L11 


L12 


L13 


L14 


L15 


L16 


L17 


L18 


L19 


IL·LUMINACIÓ ESCENAR1 1 


L1 


Fanal tipus PRIM h12m 3x95W 3000K 

Columna tipus PRIM d220mm h12m realitzada en acer galvanitzat 

4 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada model Carandini 

TANGO LED 

4 X 73W (63L 3000K 530mA) 

Drlvers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
2 Uts 


L8 


Fanal Santa & Cole RAMA LED h6m 2x50W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 

mig (RAL9007) 

2 Lluminàries d'òptica viària 

2x50W (4BL 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pals serveis tècnics municipals) 
8 Uts 


L16 


□ 


Retroil·luminació obertures de ventilació tipus LED Linear VarioLED FLEX Hydra 
LD18 W827 Mòduls de 1,5m de longitud 27.3W 3200K 
8 Mòduls per obertura de ventilació 
8 Uts 


L2 


Fanal Santa & Cole ARNE h9m 4x54W 3000K 

Columna cilíndrica (d1 52-1 27mm) h9,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat 
gris mig (RAL9007) 

4 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada 

4 x 54W (36L 3000K CRI85 500mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 

5 Uts 


L9 


Fanal Santa & Cole RAMA LED h6m 50+25W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

2 Lluminàries d'òptica viària a dues alçades 
50W (48L 3000K CRI85 350mA) h-6m 
25W (24L 3000K CRI85 350mA) h-4,5m 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
10 Uts 


L17 


□ 


Retroil·luminació ascensors tipus LED Linear VarioLED FLEX Hydra LD18 W827 
Mòduls de 2,0m de longitud 36.4W 3200K 

4 Mòduls per obertura de ventilació 

5 Uts 


L3 


Fanal Santa & Cole ARNE h7m 3x36W 3000K 

Columna cilíndrica (d1 52-1 27mm) h7,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat 
gris mig (RAL9007) 

3 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada 
3 x 36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
25 Uts 


L10 


Fanal Santa & Cole RAMA LED h6m 50W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 

mig (RAL9007) 

1 Lluminària d'òptica viària 

50W (48L 3000K CRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
4 Uts 


L18 


Projector orientable tipus iGuzzini IPRO LED 

Òptica FLOOD 
10W(9L 3200K 350mA) 
46 Uts 


L4 


Fanal Santa & Cole ARNE h6m 2x36W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

2 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada 
2 x 36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
4 Uts 


L11 


Balisa Santa & Cole AREA LED h0,97m 20W 3000K 

Estructura d'acer corten i reflector d'acer inoxidable AISI304 
20W (9L 3000K 700mA) 
5 Uts 


L19 


Lluminària LED encastada en graons tipus iGuzzini LEDPLUS 

Òptica fixa Spot S (12°) 

1 x 1 W neutral white LED (4200K)46 Uts 

78 Uts 


L5 


Fanal Santa & Cole ARNE h6m 36W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (FÍAL9007) 

1 Projector orientable d'òptica viària 
36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
4 Uts 


L12 


Aplic encastrable en muret Santa 8> Cole MACAYA d34cm tapa urbana 

Cos de fosa d'alumini, tapa urbana d'injecció d'alumini i difusor de policarbonat traslúcid 
6W (53L smd 6500K) 
10 Uts 


L20 


Il·luminació font mitjançant 94 projectors EDL Creative Wàter model SPOT 


L6 


Projector Santa & Cole ARNE adossat a columna h4,5m 18W 3000K 

Projector orientable d'òptica viària 
18W (18L 3000K CRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
48 Uts 


L13 


Línia LED integrada en pasamans de barana tipus LED Linear VarioLED FLEX 
Hydra LD5 W827 Mòduls de 1,5m de longitud 7,2W 3200K 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
1.217 Mòduls de 1,5m 


L21 


Projector en façana tipus iGuzzini 

Òptica FLOOD 

10W (9L 3200K 350mA) 

191 Uts 


L7 


Projector de suspensió SHOT 380 SPOT LED 24 LEDS 52W DE LAMP 

Adaptat a catenàries 
50 Uts 


L14 


Línia LED integrada en soportal de pèrgola tipus LED Linear VarioLED FLEX Hydra 
LD18 W827 Mòduls de 1,5m de longitud 27.3W 3200K 4 Mòduls per soportal 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
32 Uts 


Lluminària de reposició 
tipus Carrer Sants 
1 Uts 


L15 


II 


Lluminària LED Integrada en braç de pèrgola tipus LED Linear VarioLED POSEIDON 
W827 Mòduls de 1 ,5m de longitud 31 ,5W 3200K 1 Lluminària per braç 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 


Lluminària Existent 


IL·LUMINACIÓ ADDICIONAL 


L3' 


o 


Previsió fanal Santa & Cole ARNE h6m 2x36W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

2 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada 
2 x 36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
4 Uts 


L4' 


i o 


Previsió fanal Santa & Cole ARNE h6m 36W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

1 Projector orientable d'òptica viària 
36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
19 Uts 


L10' 


(□ 


Previsió balisa Santa & Cole AREA LED h0,97m 20W 3000K 

Estructura d'acer corten i reflector d'acer inoxidable AISI304 
20W (9L 3000K 700mA) 
3 Uts 


L17' 


i A 


Previsió projector orientable tipus iGuzzini IPRO LED 

Òptica FLOOD 
10W(9L3200K 350mA) 
76 Uts 


NOTA: L'escenari 1 correspon a la solució del projecte, 
amb enllumenat de baranes de LED. 
De color verd es grafien les lluminàries que 
substituirien les baranes de LED en cas de no ser 
validades, (escenari 2) 
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TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
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1:750 
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DESIGNACIÓ DEL AN OL: 


IL·LUMINACIÓ 

ESCENARI 1 


DATA: 

GENER 2014 


PLÀNOL NÚM. 


FULL...1....DE....1. 



IL· LUMINACIÓ ESCENARI 1 


NOTA: L'escenari 1 correspon a la solució del projecte, amb 
enllumenat de baranes de LED. 

De color verd es grafien les lluminàries que substituirien les 
baranes de LED en cas de no ser validades, (escenari 2) 


L17 

Retroll- lumlnaeló ascensors tipus LED Linear VarïoLED FLEX Hy 
Mòduls de 2,0m de longitud 36.4W 3200K 

ira LD18 W827 

□ 

4 Mòduls per obertura de ventilació 


SUts 




Fanal tipus PRIM M2m 3x95W 3000K 

Columna tipus PRIM d220mm hi12m realitzada en acer galvanitzat 

4 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada model Carandini 

TANGO LED 

4 X 73W (63L 3000K 530mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
2 Uts 


Projector Santa & Cole ARNE adossat a columna h4,5m 18W 3000K 

Projector orlentable d'òptica viària 
18W (1BL 3000K CRI85 350mA) 

Dríver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
48 Jts 


Ballsa Santa & Cole AREA LED hu,97m 20W 30DOK 
Estructura d'acer corren I reflector d'acer Inoxidable AISI304 
20W (9L 3000K 700mA) 
SUts 


Lluminària de reposició 
II pus Carrer Sants 
1 Uts 


Lluminària Existent 



Fanal Santa i. Cola ARNE ham 4x54W 3000K 

Columna cilíndrica (d152-127mm) h9,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat 
gris mig (RAL9ÜÜ7) 

4 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada 

4 X 54W (36L 3000K CRI85 500mA) 

Drivers regulables (sistema ce regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 

5 Uts 


Projector de suspensió SHOT 380 9POT LED 24 LEDS 52W DE LAMP 

Adaptat a catenàries 
50 Uts 


Aplic encastrable en muret Santa & Cole MACAYA d34cm tapa urbana 

Cos de fosa d'alumini, tapa urbana d'rijecck) d'eljmini i difusor de policarbonattraslúcid 
6W (53L smd 6500K) 
10 Uts 


Projector orlentable tipus IGuzzInl IPRO LED 

Òptica FLOOD 
10W(9L 3200K350mA) 
46 Uts 


' o 

•-0. 


Previsió fanal Santa & Cole ARNE h6m 2x36W 3O0OK 

Columna cilíndrica (d127mm) h6.2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

2 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada 
2 x 36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
4Uts 





Fanal Santa & Cole ARNE h7m 3x36W 3000K 

Columna cilíndrica (d152-127rnm) h7,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat 
gris mig (RAL9007) 

3 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada 
3 x 36W (36L 3000 K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pals serveis tècnics municipals) 
25 Uts 


Fanal Santa & Cole RAMA LED h6m 2X50W 3000 K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 

mig (RAL9QQ7) 

2 Lluminàries d'òptica viària 

2x50W (4BL 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 

a uts 


Línia LED integrada en pasamans de barana tipus LED Linear VarïoLED flex 
Hydra LD5 W827 Mòduls de 1 ,5m de longitud 7,2W 3200K 

Dríver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
1.217 Mòduls de 1,5m 


Lluminària LED encastada en graons tipus IGuzzInl LEDPLUS 

Òptica fixa Spot S (1 2°) 

1 x 1 W neutral white LED (4200K)46 Uts 

78 Uts 


O 


Previsió fanal Santa & Cole ARNE h6m 36W 300DK 

Columna cilíndrica (d127mm) h6.2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

1 Projector orientable d'òptica viària 
36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Dríver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
19 Uts 


Fanal Santa & Cole ARNE h6m 2x36W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

2 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada 
2 X 36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
4 Jts 


Fanal Santa & Cole RAMA LED h6m 50+25W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

2 Lluminàries d'òptica viària a dues alçades 
50W (4BL 3000K CRI85 350mA) h~6m 
25W (24L 3000K CRIB5 350mA) h~4,5m 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
10 Uts 


Línia LED Integrada en soportal de pèrgola tipus LED Linear VarïoLED FLEX Hydra 
LD18 W827 Mòduls de 1,3m de longitud 27,3W 3200K 4 Mòduls per soportal 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 

32 Uts 


Lluminària LED integrada en braç de pèrgola tipus LED Linear VarioLED POSEIDON 
W827 Mòduls de 1,5m de longitud 31.5W 3200K 1 Lluminària per braç 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
32 Uts 


ó font mitjançant 94 projectors EDL Creativa Wàter modal SPOT 


94 LEDS X 9W/LED 

2 Pantalles x 5flW/panUlla 


Provisió balisa Santa t Cole AREA LED h0,97m 20W 3000K 

Estructura d'acer corten i reflector d'acer inoxidable AISI304 

20W (9L 3000K 700mA) 

3Uts 


Fanal Santa & Cola ARNE hBm 36W 3000K 

Columna cilíndrica <d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

1 Projector orientable d'òptica viària 
36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
4 Uts 


Fanal Santa & Cole RAMA LED h6m 50W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 

mig (RAL9007) 

1 Lluminària d'òptica viària 

50W |48L 3000K CRI85 350mA) 

Dríver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
4 Uts 


□ 


Retroll·lumlnacló obertures de ventilació tipus LED Linear VarïoLED FLEX Hydra 
LD18 W827 Mòduls de 1,5m de longitud 27.3W 3200K 
8 Modula per obertura de ventilació 
8 Uts 


Projector en façana tipus IPRO LED CUERPO GRANDE iGuzzini 

Òptica FLOOD 
10W(9L 3200K3S0mA) 
191 Uts 


A 


Previsió projector orlentable tipus IGuzzInl IPRO LED 

Òptica FLOOD 
10W(9L 3200K350mA) 
78 Uts 
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IL· LUMINACIÓ ESCENARI 1 


NOTA: L'escenari 1 correspon a la solució del projecte, amb 
enllumenat de baranes de LED. 

De color verd es grafien les lluminàries que substituirien les 
baranes de LED en cas de no ser validades, (escenari 2) 


❖ 


Fanal tipus PRIM h12m 3x95W 3000K 

Columna tipus PRIM d220rnm h12m realitzada en acer galvanitzat 

4 Projectors oríentables d'òptica viària situats a diferent alçada model Carandini 

TANGO LED 

4 x 73W (63L 3000K 530mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 

2Uts 


Projector Santa & Cole ARNE adossat a columna H4,5m 18W 3000K 

Projector orlentable d'òptica viària 
18W (1 8L 3000K CRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
48 Uts 


Ballsa Santa & Cole AREA LED h0,97m 20W 3000K 
Estructura d'acer corten I reflector d'acer Inoxidable AISI304 
20W (9L 3000K700mA) 
5 Uts 


□ 


Retrol Humiliació ascensors tipus LED Linear VarloLED FLEX Hydra LD18 W827 
Mòduls de 2,0m de longitud 36,4W 3200K 

4 Mòduls per obertura de ventilació 

5 Uts 


Lluminària de reposició 
tipus Carrer Sants 
1 Uts 


Lluminària Existent 


Fanal Santa & Cola ARNE h9m 4x54W 3000K 

Columna cilíndrica (d152-127mm) h9,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat 
gris mig (RAL9007) 

4 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada 

4 X 54W (36L 3000K CRIB5 500mA) 

Divers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 

5 Uts 


Projector de suspensió SHOT 380 SPOT LED 24 LEDS S2W DE LAMP 

Adaptat a catenàries 
50Uta 


Aplic encaalrable en muret Santa & Cole MACAVA d34cm tapa urbana 

Cos de fosa d'alumini, tapa urbana d'injecció d'alumini i difusor de policarbonattraslúdd 
6W (53L smd 6500K) 
10 Uts 


Projector orlentable tipus IGuzzInl IPRO LED 

Òptica FLOOD 

10W (9L 3200K 350mA) 

46 Uts 


! o 1 


Previsió fanal Santa & Cole ARNE h6m 2x36W 3O0OK 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

2 Projectors oríentabbs d'òptica viària situats a diferent alçada 
2 X 36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
4Uts 


Fanal Santa & Cole ARNE b7m 3x36W 3000K 

Columna ciirndrica (d152-127mm) h7,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat 
gris mig (RAL9007) 

3 Projectors oríentables d'òptica viària situats a diferent alçada 
3 x 36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pals serveis tècnics municipals) 
25 Uts 


Fanal Santa i Cole RAMA LED Mm 2x50W 3000K 

Columna cilindrica (d127mm) h6.2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 

mig (RAL9007) 

2 Lluminàries d'òptica viària 

2x50W (48L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
8 Uts 


Lfnla LED Integrada en pasamans de barana tipus LED Linear VarloLED FLEX 
Hydra LD5 W827 Mòduls de 1,5m de longitud 7,2W 3200K 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
1.217 Mòduls de 1,5m 


Lluminària LED encastada en graons tipus IGuzzInl LEDPLUS 

Òptica fixa SpotS (12°) 

1 x 1 w neutral white LED (4200K)46 uts 

78 Uts 


o 


previsió fanal Santa & Cole ARNE h6m 36W 3000K 

Columna cilindrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

1 Projector orientable d'òptica viària 
36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
19 Uts 


Fanal Santa & Cole ARNE h6m 2x36W 3000K 

Columna ciirndrica (d127mm) h8,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

2 Projectors oríentables d'òptica viària situats a diferent alçada 

2 X 36W (36L 3000K CRIB5 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
4 Uts 


Fanal Santa & Cole RAMA LED h6m 50+25W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

2 Lluminàries d'òptica viària a dues alçades 
50W (48L 3000K CRI85 360mA) h~6m 
25W (24L 3000K CRI85 350mA) n-4,5m 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
10 Uts 


Lfnla LED Integrada en soportal de pèrgola tipus LED Linear VarloLED FLEX Hydra 
LD18 WS27 Mòduls de 1,Sm de longitud 27.3W 3200K 4 Mòduls per soportal 

Driver regulable (sistema de regulack) a definir pels serveis tècnics municipals) 

32 Ub 


Lluminària LED integrada en braç de pèrgola tipus LED Linear VarioLED POSEIDON 
WB27 Mòduls de 1 ,5m de longitud 31, 5W 3200K 1 Lluminària per braç 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
32 Uts 


Il·luminació font mitjançant 94 projectors EDL Creativa Wàter model SPOT 


94 LEDS x 9W7LED 

2 Pantalles x 58 W/pantalla 


Previsió balisa Santa & Cola AREA LED h0,97m 20W 3000K 

Estructura d'acer corten i reflector d'acer inoxidable AISI304 

20W (9L 3000K 700mA) 

3Uts 


Fanal Santa & Cole ARNE hOm 36W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

1 Projector orientable d'òptica viària 
36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
4 Uts 


Fanal Santa & Cole RAMA LED h6m 50W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 

mig (RAL9007) 

1 Lluminària d'òptica viària 

50W (4BL 3000K CRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
4 Uts 


□ 


Relroll·lumlnacló obertures de ventilació tipus LED Linear VarioLED FLEX Hydra 
LD18 W827 Mòduls de 1 ,5m de longitud 27.3W 3200K 
8 Modula per obertura de ventilació 
8 Uts 


Projector en façana n'pus IPRO LED CUERPO GRANDE iGuzzini 

Òptica FLOOD 

10W (9L 3200K 350mA) 

191 Uts 


A 


Previsió projector orlentable tipus IGuzzInl IPRO LED 

Òptica FLOOD 
10W(9L 3200K350mA) 
78 Uts 
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IL· LUMINACIÓ ESCENARI 1 


NOTA: L'escenari 1 correspon a la solució del projecte, amb 
enllumenat de baranes de LED. 

De color verd es grafien les lluminàries que substituirien It 
baranes de LED en cas de no ser validades, (escenari 2) 


L17 

Retroll- lumlnacló ascensors tipus LED Linear VarïoLED FLEX Hy 
Mòduls de 2,0m de longitud 36.4W 3200K 

ira LD18 W827 

□ 

4 Mòduls per obertura de ventilació 


SUts 



❖ 


Fanal tipus PRIM h12m 3x99W 3000K 

Columna tipus PRIM d220mm hi12rn realitzada en acer galvanitzat 

4 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada model Carandini 

TANGO LED 

4 x 73W (63L 3000K 530mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
2 Uts 


Projector Santa & Cole ARNE adossat a columna h4,5m 18W 3000K 
Projector orlentable d'òptica viària 
18W (1BL 3QQQK CRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
48 Uts 


Ballaa Santa & Cole AREA LED h0,97m 20W 30DOK 
Estructura d'acer corten I reflector d'acer Inoxidable AISI304 
20W (9L30QQK 70QmA) 
5 Uts 


Lluminària de reposició 
tipus Carrer Sants 
1 Uts 


Lluminària Existent 


Fanal Santa i Colo ARNE h9m 4x54W 3000K 

Columna cilíndrica (d152-127mm) h9,2m realitzada en acar galvanitzat acabat pintat 
gris mig (RAL9ÜÜ7) 

4 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada 

4 X 54W (36L 3000K CRI85 500mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 

5 Uts 


Projector de suspensió SHOT 380 9POT LED 24 LEDS 52W DE LAMP 

Adaptat a catenàríes 
50 Uts 


Aplic encastrable en muret Santa & Cole MACAYA d34cm tapa urbana 

Cos de fosa d'alumini, tapa urbana d'rtjecctó d'alumini i difusor de policarbonattraslúcid 
6W (53L smd 6500K) 
10 Uts 


Projector orlentable tipus IGuzzInl IPRO LED 

Òpíca FLOOD 
10W(9L 3200K350rTiA) 
46 Uts 


' o 

•-0. 


Previsió fanal Santa & Cole ARNE h6m 2x36W 3O0OK 

Columna cilíndrica (d127mm) h6.2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

2 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada 
2 x 36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
4Uts 


• 


Fanal Santa & Cole ARNE h7m 3x36W 3000K 

Columna cilíndrica (d152-127rnm) l·i7,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat 
gris mig (RAL9007) 

3 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada 
3 x 36W (36L 3000 K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pals serveis tècnics municipals) 
25 Uts 


Fanal Santa & Cole RAMA LED h6m 2x50W 3000 K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 

mig (RAL9007) 

2 Lluminàries d'òptica viària 

2x50W (46 L 3Q0OK CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 

a uts 


Línia LED integrada en pasamans de barana tipus LED Linear VarïoLED FLEX 
Hydra LD5 W827 Mòduls de 1 ,5m de longitud 7,2W 3200K 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
1.217 Mòduls de 1,5m 


Lluminària LED encastada en graons tipus IGuzzInl LEDPLU5 

Òptica fixa Spot S (1 2°) 

1 x 1 W neutral white LED (4200K)46 Uts 

78 Uts 


O 


Previsió fanal Santa & Cole ARNE h6m 36W 300DK 

Columna cilíndrica (d127mm) h6.2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

1 Projector orientable d 'òptca viària 
36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
19 Uts 


Fanal Santa & Cole ARNE h6m 2x36W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acar galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

2 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada 
2 X 36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
4 Uts 


Fanal Santa & Cole RAMA LED h6m 50+25W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

2 Lluminàries d'òptica viària a dues alçades 
50W (4BL 3000K CRI85 350mA) h~6m 
25W (24L 3000K CRIB5 350mA) h~4,5m 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
10 Uts 


Llnla LED Integrada en soportal de pèrgola tipus LED Linear VarïoLED FLEX Hydra 
LD18 W827 Mòduls de 1,3m de longitud 27,3W 3200K 4 Mòduls per soportal 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 

32 Uts 


Lluminària LED integrada en braç de pèrgola tipus LED Linear VarioLED POSEIDOIM 
W827 Mòduls de 1,5m de longitud 31.5W 3200K 1 Lluminària per braç 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
32 Uts 


ó font mitjançant 94 projectors EDL Creative Wàter modal SPOT 


94 LEDS X 9W/LED 

2 Pantalles x 58 W/pantalla 


Provisió balisa Santa t Cole AREA LED h0,97m 20W 3000K 

Estructura d'acer corten i reflector d'acer inoxidable AISI304 

20W (9L 3000K 700mA) 

3Uls 


Fanal Santa & Cole ARNE hBm 36W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

1 Projector orientable d'òptica viària 
36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
4 uts 


Fanal Santa & Cole RAMA LED h8m 50W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 

mig (RAL9007) 

1 Lluminària d'òptica viària 

50W |48L 3000K CRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
4 Uts 


□ 


Retroll·lumlnacló obertures de ventilació tipus LED Linear VarïoLED FLEX Hydra 
LD18 W827 Mòduls de 1,5m de longitud 27.3W 3200K 
8 Mòduls per obertura de ventilació 
8 Uts 


Projector en façana tipus IPRO LED CUERPO GRANDE iGuzzini 
Òpíca FLOOD 
10W(9L 3200K350mA) 
191 Uts 


A 


Previsió projector orlentable tipus IGuzzInl IPRO LED 

Òptica FLOOD 
10W(9L 3200K350mA) 
78 Uts 
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ESCALES 
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DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

XARXA ENLLUMENAT 

PLANTA. TIPUS DE LLUMINÀRIES 


DATA: 

GENER 2Q14 


À\0 Núv. 
1.2.2.2 



IL· LUMINACIÓ ESCENARI 1 


NOTA: L'escenari 1 correspon a la solució del projecte, amb 
enllumenat de baranes de LED. 

De color verd es grafien les lluminàries que substituirien les 
baranes de LED en cas de no ser validades, (escenari 2) 


❖ 


Fanal tipus PRIM h12m 3x95W 3000K 

Columna tipus PRIM d220rnm h12m realitzada en acer galvanitzat 

4 Projectors oríentables d'òptica viària situats a diferent alçada model Carandini 

TANGO LED 

4 x 73W (63L 3000K 530mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 

2Uts 


Projector Santa & Cole ARNE adossat a columna H4,5m 18W 3000K 

Projector orlentable d'òptica viària 
18W (1 8L 3000K CRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
48 Uts 


Ballsa Santa & Cole AREA LED h0,97m 20W 3000K 
Estructura d'acer corten I reflector d'acer Inoxidable AISI304 
20W (9L 3000K700mA) 
5 Uts 


□ 


Retroll·lumlnacló ascensors tipus LED Linear VarloLED FLEX Hydra LD18 W827 
Mòduls de 2,0m de longitud 36,4W 3200K 

4 Mòduls per obertura de ventilació 

5 Uts 


Lluminària de reposició 
tipus Carrer Sants 
1 Uts 


Lluminària Existent 


Fanal Santa & Cola ARNE h9m 4x54W 3000K 

Columna cilíndrica (d152-127mm) h9,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat 
gris mig (RAL9007) 

4 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada 

4 X 54W (36L 3000K CRIB5 500mA) 

Divers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 

5 Uts 


Projector de suspensió SHOT 380 SPOT LED 24 LEDS S2W DE LAMP 

Adaptat a catenàries 
50Uta 


Aplic encaalrable en muret Santa & Cole MACAVA d34cm tapa urbana 

Cos de fosa d'alumini, tapa urbana d'injecció d'alumini i difusor de policarbonattraslúdd 
6W (53L smd 6500K) 
10 Uts 



Projector orlentable tipus IGuzzInl IPRO LED 

Òptica FLOOD 

10W (9L 3200K 350mA) 

46 Uts 



Previsió fanal Santa & Cole ARNE h6m 2x36W 3O0OK 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

2 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada 
2 X 36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
4Uts 


Fanal Santa & Cole ARNE b7m 3x36W 3000K 

Columna ciirndrica (d152-127mm) h7,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat 
gris mig (RAL9007) 

3 Projectors oríentables d'òptica viària situats a diferent alçada 
3 x 36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pals serveis tècnics municipals) 
25 Uts 


Fanal Santa i Cole RAMA LED Mm 2x50W 3000K 

Columna cilindrica (d127mm) h6.2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 

mig (RAL9007) 

2 Lluminàries d'òptica viària 

2x50W (48L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
8 Uts 


Lfnla LED Integrada en pasamans de barana tipus LED Linear VarloLED FLEX 
Hydra LD5 W827 Mòduls de 1,5m de longitud 7,2W 3200K 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
1.217 Mòduls de 1,5m 



Lluminària LED encastada en graons tipus IGuzzInl LEDPLUS 

Òptica fixa SpotS (12°) 

1 x 1 w neutral white LED (4200K)46 uts 

78 Uts 



previsió fanal Santa & Cole ARNE h6m 36W 3000K 

Columna cilindrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

1 Projector orientable d'òptica viària 
36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
19 Uts 


Fanal Santa & Cole ARNE h6m 2x36W 3000K 

Columna ciirndrica (d127mm) hS,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

2 Projectors oríentables d'òptica viària situats a diferent alçada 

2 X 36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
4 Uts 


Fanal Santa & Cole RAMA LED h6m 50+25W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

2 Lluminàries d'òptica viària a dues alçades 
50W (48L 3000K CRI85 360mA) h~6m 
25W (24L 3000K CRI85 350mA) n-4,5m 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
10 Uts 


Lfnla LED Integrada en soportal de pèrgola tipus LED Linear VarloLED FLEX Hydra 
LD18 WS27 Mòduls de 1,Sm de longitud 27.3W 3200K 4 Mòduls per soportal 

Driver regulable (sistema de regulack) a definir pels serveis tècnics municipals) 

32 Ub 


Lluminària LED integrada en braç de pèrgola tipus LED Linear VarioLED POSEIDON 
WB27 Mòduls de 1 ,5m de longitud 31, 5W 3200K 1 Lluminària per braç 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
32 Uts 


L20 

Il·luminació font mitjançant 94 projectors EDL Creative VII 

ater modal SPOT 


94 LEDS X 9W/LED 



2 Pantalles x 58W/pantalla 



Previsió balisa Santa & Cola AREA LED h0,97m 20W 3000K 

Estructura d'acer corten i reflector d'acer inoxidable AISI304 

20W (9L 3000K 700mA) 

3Uts 


Fanal Santa & Cole ARNE hOm 36W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

1 Projector orientable d'òptica viària 
36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
4 Jts 


Fanal Santa & Cole RAMA LED h6m 50W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 

mig (RAL9007) 

1 Lluminària d'òptica viària 

50W (4BL 3000K CRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
4 Uts 


□ 


Retroll·lumlnacló obertures de ventilació tipus LED Linear VarioLED FLEX Hydra 
LD18 W827 Mòduls de 1 ,5m de longitud 27.3W 3200K 
8 Modula per obertura de ventilació 
8 Uts 



Projector en façana n'pus IPRO LED CUERPO GRANDE iGuzzini 

Òptica FLOOD 

10W (9L 3200K 350mA) 

191 Uts 



Previsió projector orlentable tipus IGuzzInl IPRO LED 

Òptica FLOOD 
10W(9L 3200K350mA) 
78 Uts 
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IL· LUMINACIÓ ESCENARI 1 


NOTA: L'escenari 1 correspon a la solució del projecte, amb 
enllumenat de baranes de LED. 

De color verd es grafien les lluminàries que substituirien les 
baranes de LED en cas de no ser validades, (escenari 2) 



Fanal tipus PRIM h12m 3x95W 3000K 

Columna tipus PRIM d220mm h12m realitzada en acer galvanitzat 

4 Projectors oríentables d'òptica viària situats a diferent alçada model Carandini 

TANGO LED 

4 x 73W (63L 3000K 530mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 

2Uts 


Projector Santa & Cole ARNE adossat a columna H4,5m 18W 3000K 

Projector orlentable d'òptica viària 
18W (1 8L 3000K CRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
48 Uts 


Ballsa Santa & Cole AREA LED h0,97m 20W 3000K 
Estructura d'acer corten I reflector d'acer Inoxidable AISI304 
20W (9L 3000K700mA) 
5 Uts 


□ 


Retroll·lumlnacló ascensors tipus LED Linear VarloLED FLEX Hydra LD18 VY827 
Mòduls de 2,0m de longitud 3t,4W 3200K 

4 Mòduls per obertura de ventilació 

5 Uts 


Lluminària de reposició 
tipus Carrer Sants 
1 Uts 


Lluminària Existent 



Fanal Santa & Cola ARNE h9m 4x54W 3000K 

Columna cilíndrica (d152-127mm) h9,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat 
gris mig (RAL9007) 

4 Projectors arientables d'òptica viària situats a diferent alçada 

4 X 54W (36L 3000K CRIB5 500mA) 

Divers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 

5 Uts 


Projector de suspensió SHOT 380 SPOT LED 24 LEDS S2W DE LAMP 

Adaptat a catenàries 
50Uta 


Aplic encasta-able en muret Santa & Cole MACAVA d34cm tapa urbana 

Cos de fosa d'alumini, tapa urbana d'injecció d'alumini i difusor de policarbonattraslúdd 
6W (53L smd 6500K) 
10 Uts 



Projector orlentable tipus IGuzzInl IPRO LED 

Òptica FLOOD 

10W (9L 3200K 350mA) 

46 Uts 


! o 1 


Previsió fanal Santa & Cole ARNE h6m 2x36W 3O0OK 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

2 Projectors oríentabbs d'òptica viària situats a diferent alçada 
2 X 36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
4Uts 





Fanal Santa & Cole ARNE h7m 3x36W 3000K 

Columna cilrndrica (d152-127mm) h7,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat 
gris mig (RAL9007) 

3 Projectors arientables d'òptica viària situats a diferent alçada 
3 x 36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
25 Uts 


Fanal Santa i Cole RAMA LED n6m 2X30W 3000K 

Columna cilindrica (d127mm) h6.2m realitzada en acer galvanitza! acabat pintat gris 

mig (RAL9007) 

2 Lluminàries d'òptica viària 

2x50W (48L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulada a definir pels serveis tècnics municipals) 
8 Uts 


Llnla LED Integrada en pasamans de barana tipus LED Linear VarloLED FLEX 
Hydra LD5 W827 Mòduls de 1,5m de longitud 7,2W 3200K 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
1.217 Mòduls de 1,5m 



Lluminària LED encastada en graons tipus IGuzzInl LEDPLUS 

Òptica fixa SpotS (12°) 

1 x 1 w neutral wtiite LED (4200K)46 uts 

78 Uts 


o 


previsió fanal Santa & Cole ARNE h6m 36 w 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

1 Projector orlentable d'òptica viària 
36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics mjnidpals) 
19 Uts 


Fanal Santa & Cole ARNE h6m 2x36W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) hS,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

2 Projectors oríentables d'òptica viària situats a diferent alçada 

2 X 36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics munldpals) 
4 Uts 


Fanal Santa & Cole RAMA LED h6m 50+25W 3000K 

Columna dlíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

2 Lluminàries d'òptica viària a dues alçades 
50W (48L 3000K CRI85 360mA) h~6m 
25W (24L 3000K CRI85 350mA) h~4,5m 

Drivers regulables (sistema de reguladú a definir pels serveis tècnics munldpals) 
10 Uts 


Llnla LED Integrada en soportal de pèrgola tipus LED Linear VarloLED FLEX Hydra 
LD18 W827 Mòduls de 1,Sm de longitud 27.3W 32O0K 4 Mòduls por soportal 

Driver regulable (sistema de regufack) a definir pels serveis tècnics municipals) 

32 Uts 


Lluminària LED integrada en braç de pèrgola tipus LED Linear VarioLED POSEIDON 
WB27 Mòduls de 1 ,5m de longitud 31, 5W 3200K 1 Lluminària per braç 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
32 Uts 


L20 

Il·luminació font mitjançant 94 projectors EDL Creative W 

ater modal SPOT 


94 LEDS X 9W/LED 



2 Pantalles x 58W/pantalla 



Provisió balisa Santa & Cola AREA LED h0,97m 20W 3000K 

Estructura d'acer corten i reflector d'acer inoxidable AISI304 

20W (9L 3000K 700mA) 

3Uts 


Fanal Santa & Cole ARNE hOm 36W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL90U7) 

1 Projector orientable d'òptica viària 
36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
4 Jts 


Fanal Santa & Cole RAMA LED h6m 50W 3000K 

Columna dlindrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 

mig (RAL9007) 

1 Lluminària d'òptica viària 

50W (4BL 3000K CRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics munidpals) 
4 Uts 


□ 


Retroll·lumlnacló obertures de ventilació tipus LED Linear VarioLED FLEX Hydra 
LD18 W827 Mòduls de 1 de longitud 27.3W 3200K 
8 Mòduls per obertura de ventilació 
8 Uts 



Projector en façana tipus IPRO LED CUERPO GRANDE iGuzzini 

Òptica FLOOD 

10W (9L 3200K 350mA) 

191 Uts 


A 


Previsió projector orlentable tipus IGuzzInl IPRO LED 

Òptica FLOOD 
10WÍ9L 3200K350mA) 
78 Uts 
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ESCALES 

1:500 

ORIGINALS 


s c:\a:: n :; . , 


XARXA ENLLUMENAT 

PLANTA. TIPUS DE LLUMINÀRIES 


□ ATA: 

GENER 2014 


PLÀNOL NÚV 

1. 2.2.2 


PLANTA GENERAL D'IL LUMINACIO. E1: 



VISTES ELEMENTS. E1:125 
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EN TALÚS 


EN TALUS 


EN TALUS 


NOTA: En l'escenari 2 s'elimina l'enllumenat 
de les baranes LED (en cas de no ser 
validades) i es substitueix per bàculs i 
projectors adicionals. 


IL·LUMINACIÓ ESCENARI 2 


L1 


Fanal tipus PRIM h12m 3x95W 3000K 

Columna tipus PRIM d220mm h12m realitzada en acer galvanitzat 

4 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada model Carandlnl 

TANGO LED 

4 x 73W (63L 3000K 530mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
2Uts 


L8 


Fanal Santa & Cole RAMA LED h6m 2x50W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 

mig (RAL9007) 

2 Lluminàries d'òptica viària 

2x50W (48L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
8 Uts 


L16 


□ 


Retroil-luminació obertures de ventilació tipus LED Linear VarioLED FLEX Hydra 
LD18 W827 Mòduls de 1,5m de longitud 27.3W3200K 
8 Mòduls per obertura de ventilació 
8 Uts 


L2 


Fanal Santa & Cole ARNE h9m 4x54W 3000K 

Columna cilíndrica (d152-127mm) h9,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat 
gris mig (RAL9007) 

4 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada 

4 x 54W (36L 3000K CRI85 500mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 

5 Uts 


L9 


Fanal Santa & Cole RAMA LED h6m 50+25W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

2 Lluminàries d'òptica viària a dues alçades 
50W (48L 3000K CRI85 350mA) h~6m 
25W (24L 3000K CRI85 350mA) h-4,5m 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
10 Uts 


L17 


□ 


Retroil-luminació ascensors tipus LED Linear VarioLED FLEX Hydra LD18 W827 
Mòduls de 2,0m de longitud 36.4W 3200K 

4 Mòduls per obertura de ventilació 

5 Uts 


L3 


Fanal Santa & Cole ARNE h7m 3x36W 3000K 

Columna cilíndrica (d152-127mm) h7,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat 
gris mig (RAL9007) 

3 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada 
3 x 36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
25 Uts 


L10 


Fanal Santa & Cole RAMA LED h6m 50W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 

mig (RAL9007) 

1 Lluminària d'òptica viària 

50W (48L 3000K CRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
4 Uts 


L18 


Projector orientable tipus iGuzzini IPRO LED (A FAÇANA) 

Òptica FLOOD 

10W (9L 3200K 350mA) 

114 Uts 


Projector tipus iGuzzini IPRO LED h4-4,5m (AMB BÀCUL) 

Òptica FLOOD 
10W(9L 3200K 350mA) 
8 Uts 


Fanal Santa & Cole ARNE h6m 2x36W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

2 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada 
2 x 36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
8 Uts 


L11 


Balisa Santa & Cole AREA LED h0,97m 20W 3000K 

Estructura d'acer corten i reflector d'acer inoxidable AISI304 
20W (9L 3000K 700mA) 
8 Uts 


L19 


Lluminària LED encastada en graons tipus iGuzzini LEDPLUS 

Òptica fixa Spot S (12°) 

1 x 1 W neutral white LED (4200KJ46 Uts 

78 Uts 


L5 


Fanal Santa & Cole ARNE h6m 36W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

1 Projector orientable d'òptica viària 
36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
23 Uts 


L12 


Aplic encastrable en muret Santa & Cole MACAYA d34cm tapa urbana 

Cos de fosa d'alumini, tapa urbana d'injecció d'alumini i difusor de policarbonat traslúcid 
6W (53L smd 6500K) 
10 Uts 


L20 


Il·luminació font mitjançant 94 projectors EDL Creative Wàter model SPOT 

94 LEDS X 9W/LED 

2 Pantalles x 58W/pantalla 


L6 


Projector Santa & Cole ARNE adossat a columna h4,5m 1 8W 3000K 

Projector orientable d'òptica viària 
1 8W (18L 3000K CRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
48 Uts 


L14 


o 
o 


Línia LED integrada en soportal de pèrgola tipus LED Linear VarioLED FLEX 
Hydra LD18 W827 Mòduls de 1,5m de longitud 27.3W 3200K 
4 Mòduls per soportal 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
32 Uts 


L21 


Projector en façana tipus iGuzzini 

Òptica FLOOD 
10W(9L 3200K350mA) 
191 Uts 


L7 


Projector de suspensió SHOT LED SPOT 24 LEDS 52W DE LAMP 

Adaptat a catenàries 
50 Uts 


L15 


II 


Lluminària LED integrada en braç de pèrgola tipus LED Linear VarioLED 
POSEIDON W827 Mòduls de 1,5m de longitud 31,5W 3200K 
1 Lluminària per braç 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
32 Uts 


Lluminària de reposició 
tipus Carrer Sants 
1 Uts 


Lluminària Existent 


Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carlos G< 
Andreu Estany. 



PROJECTE BÀSIC I Ü00 ; íj XAC G u EXECUTIU 


Sergi Godio 
Ana Mol in o 


Arq. 


TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:750 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


XARXA ENLLUMENAT 

PLANTA GENERAL TIPUS DE LLUMINÀRIES 


DATA: 

GENER 20H 


PLÀNOL NÜf 

I.2.2.2 


FULL...1....DE.-6. 



IL·LUMINACIÓ ESCENARI 2 


L17 

□ 

Retroll·lumlnacld ascensors tipus LED Linear VaiioLED FLEX HydraLD18 W827 
Mòduls de 2,0m de longitud 36.4W 3200K 
4 Mòduls per obertura de ventilació 
SUta 


L18 

▼ 

Projector orlentable tipus IGuzzInl IPRO LED 

Òptica FLOOD 
10W(8L3200K 350mA) 
114 Uts 


Projector tipus IGuzzInl IPRO LED h4-4,5m (AMB BÀCUL) 

Òptica FLOOD 
10W(9L3200K 350mA) 
8 Uts 


L19 

Lluminària LED encastada en graons tipus IGuzzInl LEDPLUS 

Òptica flxaSpotS (12°) 

1x11» neutral «vhlte LED (4200KJ46 uts 

78UIS 


L20 

Il·luminació font mitjançant 94 projectors EDL Creativa Wàter modal SPOT 

94 LEDS X 9W/LED 

2 Pantalles x SSWfpanulla 


L21 

4 

Projector en façana tipja IPRO LED CUERPO GRANDE iGuzzini 

Òptica FLOOD 
10W(9L 3200K350mA) 

191 Uts 


Fanal tipus PRIM h12m 3x9 5W 3000K 

Columna tipus PRIM d22Qmm h12m realitzada en acer galvanitzat 

4 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada model Carandini 

TANGO LED 

4 x 73W (63L 3000K 530mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
2 Uts 


Projector Santa & Cole ARNE adossat a columna h4,5m 18W 3000K 

Projector orlentable d'òptica viària 
18W (1 8L 3000K CRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
48 Uts 


Ballsa Santa & Cole AREA LED h0,97m 20W 3000K 

Estructura d'acer corten I reflector d'acer Inoxidable AI5I304 

20W(9L3O00K7OOmA) 

8 Uts 


Lluminària de reposició 
tipus Carrer Sants 
1 Uts 


Lluminària Existent 


+ 


Fanal Santa & Cole ARNE hOm 4x54W 3000K 

Columna cilíndrica (d152-127mm) h9,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat 
gris mig (RAL9C07) 

4 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada 

4 X 54W (36L 3Q0QK CRI85 500mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 

5 Uts 


Projector de suspensió SHOT LED SPOT 24 LEDS 52W DE LAMP 

Adaptat a catenàries 
50 Uts 


L12 

Aplic encastrable en muret Santa & Cole MACAYA d34cm ta 

pe urbana 


Cos de fosa d'alumini, tapa urbana d'injecció d'alumini i difusor t 

a poli carbó nat traslúcid 


6W (53L smd 6500K) 



10 Uts 



NOTA: En l'escenari 2 s'elimina l'enllumenat 
de les baranes LED (en cas de no ser 
validades) i es substitueix per bàculs i 
projectors adicionals. 


Fanal Santa & Cole ARNE h7m 3x36W 3000K 

Columna cilíndrica (d152-127mm) h7,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat 
gris mig (RAL9007) 

3 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada 
3 x 36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
25 Llis 


Fanal Santa & Cole RAMA LED hom 2x50W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,Zm realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 

mig (RAL9007) 

2 Lluminàries d'òptica viària 

2x50W (48L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
8 Uts 


Llnla LED Integrada en soportal de pèrgola «pus LED Linear VartoLED FLEX 
Hydra LD1B W827 Mòduls de 1 ,5m de longitud 275W 3200K 
4 Mòduls per soportal 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
32 Uts 


Fanal Santa & Cola ARNE H6m 2x36W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

2 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada 
2 X 36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
8 Uts 


Fanal Santa & Cola RAMA LED h6m 50+25W 3D00K 

Columna cilíndrica {d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

2 Lluminàries d'òptica viària a dues alçades 
50W (48L 3000K CRI85 350mA) b-6m 
25W (24L 3000K CRI85 350mA) h-4,5m 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serves tècnics municipals) 
lOUts 


Lluminària LED integrada en braç de pèrgola tipus LED Linear VarioLED 
POSEIDON W827 Mòduls de 1,5m da longitud 31.5W 3200K 
1 Lluminària per braç 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
32 Uts 


Fanal Santa & Cole ARNE h6m 36W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

1 Projector orientable d'òptica viària 
36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
23 Uts 


Fanal Santa & Cole RAMA LED h6m 50W3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 

mig (RAL9007) 

1 Lluminària d'òptica viària 

50W (4SL 3000K CRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pals serveis tècnics municipals) 
4 Uts 


□ 


Retroll·lumlnaclò obertures de ventilació tipus LED Linear VarioLED FLEX Hydra 
LD18 W827 Mòduls da 1,5m da longitud 27.3W 3200K 
8 Mòdula par obertura de ventilació 
SUta 
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IL·LUMINACIÓ ESCENARI 2 


Fanal tipus PRIM M2m 3x95W 3000K 

Columna tipus PRIM d220mm hi2m realitzada en acer galvanitzat 

4 Projectors oríentables d'òptica viària situats a diferent alçada model Csrandini 

TANGO LED 

4 x 73W {63L 3000K 530mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipols) 
2Uts 


Projector Santa & Cole ARNE adossat a columna h4,5m 1SW 3000K 
Projector orientable d'òptica viària 
1 SW (1 BL 3000K CRIB5 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
48 Uts 


Ballsa Santa & Cole AREA LED h0,97m 20W 3000K 

Estructura d'acer corten l reflector d'acer Inoxidable AISI304 
20W (9L 3000K 700mA) 
8 Uts 


Retroll -lumlnacló ascensors tipus LED Linear Vario LED FLEX Hydra LD16 W327 
Mòduls de 2,0m de longitud 36.4W 3200K 

4 Mòduls per obertura de ventilació 

5 Uts 


Lluminària de reposició 
tipus Carrer Sants 
1 Uts 


Lluminària Existent 


Fanal Santa & Cole ARNE hSm 4x54W 3000K 

Columna cilíndrica (d152-127mm) h9,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat 
gris mig (RAL9007) 

4 Projectors orientablss d'òptica viària situats a diferent alçada 

4 X 54W (36L 3000K CRI85 500mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 

5 Uts 


Projector de suspensió SHOT LED SPOT 24 LEDS 52W DE LAMP 

Adaptat a catenàries 
50 Uts 


Aplic encastrable en muret Santa & Cole MACAYA d34cm tapa urbana 

Cos de fosa d'alumini, tapa urbana d'injecció d'alumini i difusor de policarbonat traslúcid 
6W(53L smd 6500K) 
10 Uts 


Projector orientable tipus IGuzzlnl IPRO LED 

Òptica FLOOD 

10W (9L 3200K 350rnA) 

114 Uts 


Projector tipus IGuzzlnl IPRO LED h4-4,5m (AMB BÀCUL) 

Òptica FLOOD 

10W (9L 3200K 350mA) 

8 Uts 


NOTA: En l'escenari 2 s'elimina l'enllumenat 
de les baranes LED (en cas de no ser 
validades) i es substitueix per bàculs i 
projectors adicionals. 


Fanal Santa & Cole ARNE h7m 3x36W 3000K 

Columna cilíndrica (d1 52-127mm) h7,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat 
gris mig (RAL9007) 

3 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada 
3 x -36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
25 Uts 


Fanal Santa & Cole RAMA LED hBm 2x50W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 

mig (RAL9007) 

2 Lluminàries d'òptica viària 

2x50W (48L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistems de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
8 Uts 


Línia LED Integrada en soportal da pèrgola tipus LED Linear VarloLED FLEX 
Hydra LD18 W827 Mòduls de 1,5m de longitud 27.3W 3200K 
4 Mòduls per soportal 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
32 Uts 


Lluminària LED encastada en graons tipus IGuzzlnl LEDPLU5 

Òptica fixa SpotS(12°) 

1111» neutral whlta LED (4200K)46 uts 

78 Uts 


Fanal Santa S Cole ARNE h6m 2x36W 3000K 

Columna cilíndrica (d1 27mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

2 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada 
2 X 36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
8 uts 


Fanal Santa & Cole RAMA LED h6m 50+25W 300DK 

Columna cilíndrica (d1 27mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

2 Lluminàries d'òptica viària a dues alçades 
50W (48L 3000K CRI85 350mA) h-6m 
25W (24L 3000K CRI85 350mA) h-4,5m 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
10 Uts 


Lluminària LED integrada en braç de pèrgola tipus LED Linear VarloLED 
POSEIDON W827 Mòduls da 1,5m da longitud 31.5W 3200K 
1 Lluminària per braç 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
32 Uts 


Il·luminació font mitjançant 94 projectors EDL Creativa Watsr model SPOT 


94 LEDS x 9W/LED 

2 Pantalles x SSW/pantalla 


Fanal Santa & Cole ARNE h6m 36W 3000K 

Columna cilíndrica (d1 27mm) h6,2m reelitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

1 Projector orientable d'òptica viària 
36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
23 Uts 


Fanal Santa & Cole RAMA LED hEm 50W3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 

mig (RAL9007) 

1 Lluminària d'òptica viària 

50W (48L 3000KCRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de ragulació a dBÍinir pals serveis tècnics municipals) 
4 Uts 


□ 


Retroll·lumlnaclò obertures de ventilació tipus LED Linear VarloLED FLEX Hydra 
LD1 8 W827 Mòduls da 1,5m da longitud 27.3W 3200K 
8 Mòduls per obertura de ventilació 
8 Uts 


Projector en façana tipus IPRO LED CUERPO GRANDE iGuzzini 

Òptica FLOOD 
10W(9L3200K350mA) 
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IL·LUMINACIÓ ESCENARI 2 



Lluminària de reposició 


tipus Carrer Sants 


1 Uts 


Fanal tipus PRIM h12m 3x95W 3000K 

Columna tipus PRIM d220mm hi2m realitzada en acer galvanitzat 

4 Projectors oríentables d'òptica viària situats a diferent alçada model Csrandini 

TANGO LED 

4 x 73W (63L 3000K 530mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipols) 
2 Uts 


Projector Santa & Cole ARNE adossat a columna h4,5m 18W 3DDDK 
Projector orientable d'òptica viària 
1 SW (1 BL 3000K CRIB5 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
48 Uts 


Ballsa Santa & Cole AREA LED h0,97m 20W 3000K 

Estructura d'acer corten l reflector d'acer Inoxidable AISI304 
20W (9L 3000K 700mA) 
8 Uts 


Retroll -lumlnacló ascensors tipus LED Linear Vario LED FLEX Hydra LD18 W827 
Mòduls de 2,0m de longitud 36.4W 3200K 

4 Mòduls per obertura de ventilació 

5 Uts 


Lluminària Existent 


* 


Fanal Santa & Cole ARNE hSm 4x54W 3000K 

Columna cilíndrica (d152-127mm) h9,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat 
gris mig (RAL9007) 

4 Projectors orientablss d'òptica viària situats a diferent alçada 

4 X 54W (36L 3000K CRI85 500mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 

5 Uts 


L7 


Projector de suspensió SHOT LED SPOT 24 LE 

DS 52W DE LAMP 



Adaptat a catenàries 




50 Uts 







Aplic encastrable en muret Santa & Cole MACAYA d34cm tapa urbana 

Cas de fosa d'alumini, tapa urbana d'injecció d'alumini i difusor de policarbonat traslúcid 
6W(53L smd 6500K) 
10 Uts 


L18 

▼ 

Projector orientable tipus IGuzzInl IPRO LED 

Òptica FLOOD 
10W(9L3200K 350mA) 
114 Uts 


Projector tipus IGuzzInl IPRO LED h4-4,5m (AMB BÀCUL) 

Òptica FLOOD 
10W(9L 3200K 350mA) 
8 Uts 


NOTA: En l'escenari 2 s'elimina l'enllumenat 
de les baranes LED (en cas de no ser 
validades) i es substitueix per bàculs i 
projectors adicionals. 


Fanal Santa & Cole ARNE h7m 3x36W 3000K 

Columna cilíndrica (d1 52-127mm) h7,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat 
gn's mig (RAL9007) 

3 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada 
3 x -36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
25 Uts 


Fanal Santa & Cole RAMA LED h6m 2x50W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 

mig (RAL9007) 

2 Lluminàries d'òptica viària 

2x50W (48L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistems de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
8 Uts 


Llnla LED Integrada en soportal de pèrgola tipus LED Linear VarioLED FLEX 
Hydra LD18 W827 Mòduls de 1,5m de longitud 27.3W 3200K 
4 Mòduls per soportal 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
32 Uts 


Lluminària LED encastada en graons tipus IGuzzInl LEDPLU5 

Òptica fixa SpotS(12°) 

1111» neutral «vhlta LED |4200K)46 uts 

78 Uts 


Fanal Santa S Cole ARNE h6m 2x36W 3000K 

Columna cilíndrica (d1 27mm) h6,2m realitzada an acer galvanitzat acabat pintat gds 
mig (RAL9007) 

2 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada 
2 X 36W (36L 3000K CRIM 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
8 uts 


Fanal Santa & Cole RAMA LED h6m 50+25W 300DK 

Columna cilíndrica (d1 27mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

2 Lluminàries d'òptica viària a dues alçades 
50W (48L 3000K CRI85 350mA) h-6m 
25W (24L 3000K CRI85 350mA) h-4,5m 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
10 Uts 


Lluminària LED integrada en braç de pèrgola tipus LED Linear VarioLED 
POSEIDON W827 Mòduls de 1,5m de longitud 31.5W 3200K 
1 Lluminària per braç 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
32 Uts 


L20 


Il·luminació font mitjançant 94 projectors EDL Creetive Wàter model SPOT 



94 LEDS x 9W/LED 



2 Pantalles x SSW/pantalla 


Fanal Santa & Cole ARNE h6m 36W 3000K 

Columna cilíndrica (d1 27mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

1 Projectar orientable d'òptica viària 
36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
23 Uts 


Fanal Santa & Cole RAMA LED h6m 50W3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 

mig (RAL9007) 

1 Lluminària d'òptica viària 

5ÜW (48L 3000KCRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
4 U1S 


□ 


Retroll·lumlnaclò obertures de ventilació tipus LED Linear VarioLED FLEX Hydra 
LD1 8 W827 Mòduls de 1 ,5m de longitud 27.3W 3200K 
8 Mòduls per obertura de ventilació 
8 Uts 


Projector en façana tipus IPRO LED CUERPO GRANDE iGuzzini 

Òpüca FLOOD 
10W(9L3200K350mA) 
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- àvo \:v 

1.2.2.2 



IL·LUMINACIÓ ESCENARI 2 


Fanal tipus PRIM M2m 3x95W 3000K 

Columna tipus PRIM d220mm hi2m realitzada en acer galvanitzat 

4 Projectors oríentables d'òptica viària situats a diferent alçada model Csrandini 

TANGO LED 

4 x 73W {63L 3000K 530mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipols) 
2Uts 


Projector Santa & Cole ARNE adossat a columna 114,5111 18W 3DDDK 

Projector orientable d'òptica viària 
1 SW (1 BL 3000K CRIB5 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
48 Uts 


Ballsa Santa & Cole AREA LED h0,97m 20W 3000K 

Estructura d'acer corten l reflector d'acer Inoxidable AISI304 
20W (9L 3000K 700mA) 
8 Uts 


Retroll -lumlnacló ascensors tipus LED Linear Vario LED FLEX Hydra LD16 W827 
Mòduls de 2,0m de longitud 36.4W 3200K 

4 Mòduls per obertura de ventilació 

5 Uts 


Lluminària de reposició 
tipus Carrer Sants 
1 Uts 


Lluminària Existent 


Fanal Santa & Cole ARNE hSm 4x54W 3000K 

Columna cilíndrica (d152-127mm) h9,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat 
gris mig (RAL9007) 

4 Projectors orientablss d'òptica viària situats a diferent alçada 

4 X 54W (36L 3000K CRI85 500mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 

5 Uts 


L7 


Projector de suspensió SHOT LED SPOT 24 LE 

DS 52W DE LAMP 



Adaptat a catenàries 




50 Uts 







Aplic encastrable en muret Sants & Cole MACAYA d34cm tapa urbana 

Cas de fosa d'alumini, tapa urbana d'injecció d'alumini i difusor de policarbonat traslúcid 
6W(53L smd 6500K) 
10 Uts 


L18 

▼ 

Projector orientable tipus IGuzzInl IPRO LED 

Òptica FLOOD 
10W(9L3200K 350mA) 
114 Uts 


Projector tipus IGuzzInl IPRO LED h4-4,5m (AMB BÀCUL) 

Òptica FLOOD 
10W(9L 3200K 350mA) 
8 Uts 


NOTA: En l'escenari 2 s'elimina l'enllumenat 
de les baranes LED (en cas de no ser 
validades) i es substitueix per bàculs i 
projectors adicionals. 


Fanal Santa & Cole ARNE h7m 3x36W 3000K 

Columna cilíndrica (d1 52-127mm) h7,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat 
gn's mig (RAL9007) 

3 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada 
3 x -36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
25 Uts 


Fanal Santa & Cole RAMA LED h6m 2x50W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 

mig (RAL9007) 

2 Lluminàries d'òptica viària 

2x50W (48L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistems de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
8 Uts 


Llnla LED Integrada en soportal de pèrgola tipus LED Linear VarioLED FLEX 
Hydra LD18 W827 Mòduls de 1,5m de longitud 27.3W 3200K 
4 Mòduls per soportal 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
32 Uts 


Lluminària LED encastada en graons tipus IGuzzInl LEDPLU5 

Òptica fixa SpotS(12°) 

1111» neutral ivhlte LED |4200K)46 uts 

78 Uts 


Fanal Santa S Cole ARNE h6m 2x36W 3000K 

Columna cilíndrica (d1 27mm) h6,2m realitzada an acer galvanitzat acabat pintat gds 
mig (RAL9007) 

2 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada 
2 X 36W (36L 3000K CRIM 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
8 uts 


Fanal Santa & Cole RAMA LED h6m 50+25W 300DK 

Columna cilíndrica (d1 27mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

2 Lluminàries d'òptica viària a dues alçades 
50W (48L 3000K CRI85 350mA) h-6m 
25W (24L 3000K CRI85 350mA) h-4,5m 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
10 Uts 


Lluminària LED integrada en braç de pèrgola tipus LED Linear VarioLED 
POSEIDON W827 Mòduls de 1,5m de longitud 31.5W 3200K 
1 Lluminària per braç 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
32 Uts 


L20 


Il·luminació font mitjançant 94 projectors EDL Creetive Wàter model SPOT 



94 LEDS x 9W/LED 



2 Pantalles x SSW/pantalla 


Fanal Santa & Cole ARNE h6m 36W 3000K 

Columna cilíndrica (d1 27mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

1 Projectar orientable d'òptica viària 
36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
23 Uts 


Fanal Santa & Cole RAMA LED h6m 50W3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 

mig (RAL9007) 

1 Lluminària d'òptica viària 

5ÜW (48L 3000KCRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a dBfinir pels serveis tècnics municipals) 
4 U1S 


□ 


Retroll·lumlnaclò obertures de ventilació tipus LED Linear VarioLED FLEX Hydra 
LD1 8 W827 Mòduls de 1 ,5m de longitud 27.3W 3200K 
8 Mòduls per obertura de ventilació 
8 Uts 


Projector en façana tipus IPRO LED CUERPO GRANDE iGuzzini 

Òptica FLOOD 
10W(9L3200K350mA) 
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IL·LUMINACIÓ ESCENARI 2 


Fanal tipus PRIM M2m 3x95W 3000K 

Columna tipus PRIM d220mm hi2m realitzada en acer galvanitzat 

4 Projectors oríentables d'òptica viària situats a diferent alçada model Csrandini 

TANGO LED 

4 x 73W {63L 3000K 530mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipols) 
2Uts 


Projector Santa & Cole ARNE adossat a columna 114,5111 18W 3DDDK 

Projector orientable d'òptica viària 
1 SW (1 BL 3000K CRIB5 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
48 Uts 


Ballsa Santa & Cole AREA LED h0,97m 20W 3000K 

Estructura d'acer corten l reflector tfacer Inoxidable AISI304 
20W (9L 3000K 700mA) 
8 Uts 


Retroll -lumlnacló ascensors tipus LED Linear Vario LED FLEX Hydra LD18 W827 
Mòduls de 2,0m de longitud 36.4W 3200K 

4 Mòduls per obertura de ventilació 

5 Uts 


Lluminària de reposició 
tipus Carrer Sants 
1 Uts 


Lluminària Existent 


Fanal Santa & Cole ARNE hSm 4x54W 3000K 

Columna cilíndrica (d152-127mm) h9,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat 
gris mig (RAL9007) 

4 Projectors orientablss d'òptica viària situats a diferent alçada 

4 X 54W (36L 3000K CRI85 500mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 

5 Uts 


L7 


Projector de suspensió SHOT LED SPOT 24 LE 

DS 52W DE LAMP 



Adaptat a catenàries 




50 Uts 







Aplic encastrable en muret Sants & Cole MACAYA d34cm tapa urbana 

Cas de fosa d'alumini, tapa urbana d'injecció d'alumini i difusor de policarbonat traslúcid 
6W(53L smd 6500K) 
10 Uts 


L18 

▼ 

Projector orientable tipus IGuzzInl IPRO LED 

Òptica FLOOD 
10W(9L3200K 350mA) 
114 Uts 

NOTA: 


Projector tipus IGuzzInl IPRO LED h4-4,5m (AMB BÀCUL) 

Òptica FLOOD 
10W(9L 3200K 350mA) 
8 Uts 



de les baranes LED (en cas de no ser 
validades) i es substitueix per bàculs i 
projectors adícionals. 


Fanal Santa & Cole ARNE h7m 3x36W 3000K 

Columna cilíndrica (d1 52-127mm) h7,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat 
gn's mig (RAL9007) 

3 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada 
3 x -36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
25 Uts 


Fanal Santa & Cole RAMA LED h6m 2x50W 3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 

mig (RAL9007) 

2 Lluminàries d'òptica viària 

2x50W (48L 3000K CRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistems de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
8 Uts 


Llnla LED Integrada en soportal de pèrgola tipus LED Linear VarioLED FLEX 
Hydra LD18 W827 Mòduls de 1,5m de longitud 27.3W 3200K 
4 Mòduls per soportal 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
32 Uts 


Lluminària LED encastada en graons tipus IGuzzInl LEDPLU5 

Òptica fixa SpotS(12°) 

1111» neutral ivhlte LED |4200K)46 uts 

78 Uts 


Fanal Santa S Cole ARNE h6m 2x36W 3000K 

Columna cilíndrica (d1 27mm) h6,2m realitzada an acer galvanitzat acabat pintat gds 
mig (RAL9007) 

2 Projectors orientables d'òptica viària situats a diferent alçada 
2x36W(36L3000KCRI85 350mA) 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
8 uts 


Fanal Santa & Cole RAMA LED h6m 50+25W 300DK 

Columna cilíndrica (d1 27mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

2 Lluminàries d'òptica viària a dues alçades 
50W (48L 3000K CRI85 350mA) h-6m 
25W (24L 3000K CRI85 350mA) h-4,5m 

Drivers regulables (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
10 Uts 


Lluminària LED integrada en braç de pèrgola tipus LED Linear VarioLED 
POSEIDON W827 Mòduls de 1,5m de longitud 31.5W 3200K 
1 Lluminària per braç 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
32 Uts 


L20 

Il·luminació font mitjançant 94 projectors EDL Creetive Wàter ma 

del SPOT 


94 LEDS x 9W/LED 



2 Pantalles x 58W/pantalla 



Fanal Santa & Cole ARNE hGiri 36W 3000K 

Columna cilíndrica (d1 27mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 
mig (RAL9007) 

1 Projectar orientable d'òptica viària 
36W (36L 3000K CRI85 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a definir pels serveis tècnics municipals) 
23 Uts 


Fanal Santa & Cole RAMA LED h6m 50W3000K 

Columna cilíndrica (d127mm) h6,2m realitzada en acer galvanitzat acabat pintat gris 

mig (RAL9007) 

1 Lluminària d'òptica viària 

5ÜW (48L 3000KCRI65 350mA) 

Driver regulable (sistema de regulació a dBfinir pels serveis tècnics municipals) 
4 U1S 


□ 


Retroll·lumlnaclò obertures de ventilació tipus LED Linear VarioLED FLEX Hydra 
LD1 8 W827 Mòduls de 1 ,5m de longitud 27.3W 3200K 
8 Mòduls per obertura de ventilació 
8 Uts 


Projector en façana tipus IPRO LED CUERPO GRANDE iGu: 

Òptica FLOOD 

10W(9L3200K350mA) 
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ALÇAT MAR E 1/500 


LLUMINÀRIA FOCO FAÇANA MODEL DE IGUZZINI 
(RAMPA RIERA DE TENA) 
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QUADRE D'ENLLUMENAT S-QSBTE-1 
R1.1 Enllumenat mar + central 
R1.2 Enllumenat central+focus ventilació 
R1.3 Enllumenat focus accés Riera Blanca 
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QUADRE D'ENLLUMENAT S-QSBTE-1 

R1.1 Enllumenat mar + central 

R1.2 Enllumenat central+focus ventilació 

— R1.3 Enllumenat focus accés Riera Blanca 
R1.4 Enllumenat Pèrgola Riera Blanca 
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R2.1 Barana mar + accés riera blanca 

R2.2 Barana muntanya 1 

R2.3 Escales i balisses accés Riera Blanca 

R2.4 Barana mar2 

153 QUADRE D'ENLLUMENAT S-QSBTE-2 

R3.1 Pèrgola Badal muntanya 

R3.2 Pèrgola Badal mar+ ventilació 

— R3.3 Enllumenat central 

R3.4 barana mar+ escales carrer Burgos 

R3.5 barana muntanya 

153 QUADRE D'ENLLUMENAT S-QSBTE-3 

— R4.1 enllumenat central 

R4.2 barana muntanya 

R4.3 barana mar 

R4.4 barana mar+ascensor 

R4.5 focus accés Badal 

R4.6 Enllumenat C/Badal costat mar 


^ QUADRE D'ENLLUMENAT S-QSBTE-4 

R5.1 Enllumenat central+ zona mar 

R5.2 Enllumenat pèrgola Sants 

R5.3 pèrgola gota 

R5.4 enllumenat C/Jocs Florals 

R5.5 enllumenat central i C/Sants 
153 QUADRE D'ENLLUMENAT S-QSBTE-CM1 
R6.1 perimetral focus mar i costat muntanya 

a alçada c/Pavia 
R6.2 perimetral focus muntanya desde 

C/Pavia fins Rbla Badal 

R6.3 perimetral focus costat muntanya desde 
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LLEGENDA LÍNIES D'ENLLUMENAT 


QUADRE D'ENLLUMENAT S-QSBTE-1 

R1.1 Enllumenat mar + central 

R1.2 Enllumenat central+focus ventilació 

— R1.3 Enllumenat focus accés Riera Blanca 
R1.4 Enllumenat Pèrgola Riera Blanca 
QUADRE D'ENLLUMENAT S-QSBTE-B1 

R2.1 Barana mar + accés riera blanca 

R2.2 Barana muntanya 1 

R2.3 Escales i balisses accés Riera Blanca 

R2.4 Barana mar2 

153 QUADRE D'ENLLUMENAT S-QSBTE-2 

R3.1 Pèrgola Badal muntanya 

R3.2 Pèrgola Badal mar+ ventilació 

— R3.3 Enllumenat central 

R3.4 barana mar+ escales carrer Burgos 

R3.5 barana muntanya 

153 QUADRE D'ENLLUMENAT S-QSBTE-3 

— R4.1 enllumenat central 

R4.2 barana muntanya 

R4.3 barana mar 

— R4.4 barana mar+ascensor 
R4.5 focus accés Badal 

R4.6 Enllumenat C/Badal costat mar 
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R5.1 Enllumenat central+ zona mar 
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R5.4 enllumenat C/Jocs Florals 
R5.5 enllumenat central i C/Sants 
QUADRE D'ENLLUMENAT S-QSBTE-CM1 

R6.1 perimetral focus mar i costat muntanya 

a alçada c/Pavia 

R6.2 perimetral focus muntanya desde 

C/Pavia fins Rbla Badal 

R6.3 perimetral focus costat muntanya desde 
rambla badall fins riera blanca 
R6.4 perimetral focus costat mar des de 
c/bonaventura pollés fins rambla Badal i 
plaça escola amb rampa 
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secundaris 
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NOTA: Per al càlcul de línes s'han previst els dos escenaris 
simultanis, contemplant així el cas més desfavorable 
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1.2.2.4.2 


FULL. .3. .DE.. 



LLEGENDA LÍNIES D'ENLLUMENAT 


QUADRE D'ENLLUMENAT S-QSBTE-1 

R1.1 Enllumenat mar + central 

R1.2 Enllumenat central+focus ventilació 

— R1.3 Enllumenat focus accés Riera Blanca 
R1.4 Enllumenat Pèrgola Riera Blanca 
QUADRE D'ENLLUMENAT S-QSBTE-B1 

R2.1 Barana mar + accés riera blanca 

R2.2 Barana muntanya 1 

R2.3 Escales i balisses accés Riera Blanca 

R2.4 Barana mar2 

153 QUADRE D'ENLLUMENAT S-QSBTE-2 

R3.1 Pèrgola Badal muntanya 

R3.2 Pèrgola Badal mar+ ventilació 

— R3.3 Enllumenat central 

R3.4 barana mar+ escales carrer Burgos 

R3.5 barana muntanya 

153 QUADRE D'ENLLUMENAT S-QSBTE-3 

— R4.1 enllumenat central 

R4.2 barana muntanya 

R4.3 barana mar 

— R4.4 barana mar+ascensor 
R4.5 focus accés Badal 

R4.6 Enllumenat C/Badal costat mar 


^ QUADRE D'ENLLUMENAT S-QSBTE-4 

R5.1 Enllumenat central+ zona mar 

R5.2 Enllumenat pèrgola Sants 

R5.3 pèrgola gota 

R5.4 enllumenat C/Jocs Florals 

R5.5 enllumenat central i C/Sants 
153 QUADRE D'ENLLUMENAT S-QSBTE-CM1 
R6.1 perimetral focus mar i costat muntanya 

a alçada c/Pavia 
R6.2 perimetral focus muntanya desde 

C/Pavia fins Rbla Badal 

R6.3 perimetral focus costat muntanya desde 
rambla badall fins riera blanca 
R6.4 perimetral focus costat mar des de 
c/bonaventura pollés fins rambla Badal i 
plaça escola amb rampa 
I53 QUADRE D'ENLLUMENAT S-QSBTE-FONT 
R7.1 Enllumenat i balisses interior font 

IXI QUADRE D'ENLLUMENAT S-QBTFE-1 

Lïnia troncal de derivació als quadres 
secundaris 

□ ARQUETA 40x40 
[ ] ARQUETA 70x70 


NOTA: Per al càlcul de línes s'han previst els dos escenaris 
simultanis, contemplant així el cas més desfavorable 


ÀMBIT DEL PROJECTE 



Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes dïnf reestructures 

Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carloa G< 
Andreu Estany, 



: --ío. j: c:': :ías c ;;üí.k:í \ac 6 ü'executiu 


Sergi Godia Arq. 
Ano Molino Arq. 


TlTOL del projecte 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


1:500 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

XARXA ENLLUMENAT 

PLANTA. LÍNIES D'ENLLUMENAT 


DATA: 

GENER 2014 


: \ AN0I núm. 
1.2.2.4.2 


ESCOMESA 


DE 



ESCOMESA 


DE 


XARXA 


ESCOMESA 


DE 


XARXA 
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1 II 1 

1 II 1 
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□□□□□ 
□□□□□ 
□□□□□ 
"]□□□□ 
□□□□ 
□□□□ 
□□□□ 
□□□□ 


BATERIES 


ESCOMESA 


DE 


XARXA 


ESCOMESA 


DE 


XARXA 


ESQUEMA DE PRINCIPI DEL 
SISTEMA GESTOR D'ENERGIA I 
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 


ESCOMESA 


DE 


XARXA 


ESCOMESA 


DE 


XARXA 


ESCOMESA 


DE 


XARXA 





-O EDICLE 
1 


h> LOCAL 
TÈCNIC 


i> FREATICA 



{> ENLLUMENAT 



TELECOMUNICACIONS 
SEGURETAT 
MEGÀFON IA 



ACCESSOS 
> (ASCENSORS 

ESCALES 
MECÀNIQUES) 



t> FONT 

ORNAMENTAL 


H> ELECTROVÀLVULES 
I REG 



m Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carloa G< 
Andreu Estany, 



■ : ío. j: :: : :íAs c :;oo : q \a.c 6 x : c. 


Sergi Godio Arq. 
Anq Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


S/E 

ORIGINALS 


DE SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


XARXA ENLLUMENAT 

DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA EN B.T. 
DIAGRAMA DE BLOCS 


DATA: 

GENER 2014 


■\ anoi \:v 
1.2.2.4.3 


FULL.,1 DE,7„ 


QUADRE B.T. 
D'ENLLUMENAT S-QBTE-B1 


0 


-i=i <S> 

II/2A 3 


IV-16A 


P.d.c. 6 KA 


Distribuidor 16 A; 6 KA; 400/230 V 


URBILUX 


0 


Descarregador tensió unipolar 


II-16A 
P.d.C.6KA 
30mA 
Inst. 


II-10A 
P.d.C.6KA 
30mA 
Inst. 


II-6A 

P.d.C. 6KA 

30mA 
Inst. 


II-10A 
P.d.C. 6KA 
30mA 
Inst. 


NOTES : 


- TOTS ELS INTERRUPTORS, CONTACTORS I 
DESCARREGADORS DE TENSIÓ DISPONDRÀN D'UN CONTACTE 
AUXILIAR DE L'ESTAT, CABLEJAT DE FORMA INDEPENDENT 
FINS BORNS; LA INTER- CONNEXIÓ DE LES MATEIXES ES 
REALITZARÀ EN FUNCIÓ DE LES SENYALS DEFINIDES PER LA 
D.O.. 

- ES PREVEURÀ UN 25% D'ESPAI DE RESERVA. 

- EXISTIRÀ SELECTIVITAT ENTRE LES PROTECCIONS 
MAGNETOTÈRMIQUES EN SÈRIE, DES DE QUADRE BAIXA 
TENSIÓ FINS RECEPTOR. 

- ES ROTULARAN TOTS ELS ELEMENTS DE PROTECCIÓ I 
MANIOBRA, MITJANÇANT ETIQUETES DE PLÀSTIC LAMINAT, DE 
COLOR BLANC, AMB LLETRES DE 12 mm. D'ALÇADA GRAVADES 
EN NEGRE. 

* LA SECCIÓ I LONGITUD DEL CABLEJAT DE CADA CIRCUIT 
SERAN ELS CORRESPONENTS AL APÈNDIX N a 1 "CÀLCULS 
JUSTIFICATIUS" DE L'ANNEX 9 DEL PRESENT PROJECTE 


CIRCUIT 

L.2 Bl 

L.2B2 

L.2B3 

L.2B4 

ÚS 

ENLLUMENAT 
BARANA MAR + 
BARANA ACCÉS 

RIFRA Rl AM TA 

ENLLUMENAT 

BARANA 

M UNTANYA 1 

ENLLUMENAT 
ESCALES 1 
BALISSES ACCÉS 

RIFRA Rl AM TA 

ENLLUMENAT 
BARANA MAR 2 + 
ESCALES 

M FPAMIOI IFÇ 

POTÈNCIA INSTAL·LADA 

1.972 W 

1.768 W 

693 W 

1.496 W 

INTENSITAT DE CÀLCUL 

8,57 A 

7,69 A 

3,01 A 

6,50 A 

SECCIÓ 

16 mm2 

16 mm2 

10 mm2 

10 mm2 

TIPUS DE CONDUCTOR 
RFV1-K 0,6/1 kV 

4G16 

4G16 

4G10 

4G10 

LONGITUD 

379,50 m 

386,00 m 

250,00 m 

330,00 m 



a Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carloa G< 
Andreu Estany, 



PROJECTI BASIC C0ORGJNACIÓ D'EXECUTIU 


Sergi Godia Arq. 
Anq Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

S/E 

ORIGINALS 


:;: s ::\ac 6 ' à\cl 

XARXA ENLLUMENAT 
DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA EN B.T. 
ESQUEMA UNIFILAR QUADRE SECUNDARI S-QBTE- 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚM. 

1.2.2.4.3 


QUADRE B.T. 
D'ENLLUMENAT S-QBTE-1 


II/2A 


^ÇA IV-40A 

P.d.c. 6 KA 


NOTES : 


- TOTS ELS INTERRUPTORS, CONTACTORS I 
DESCARREGADORS DE TENSIÓ DISPONDRÀN D'UN CONTACTE 
AUXILIAR DE L'ESTAT, CABLEJAT DE FORMA INDEPENDENT 
FINS BORNS; LA INTER- CONNEXIÓ DE LES MATEIXES ES 
REALITZARÀ EN FUNCIÓ DE LES SENYALS DEFINIDES PER LA 
D.O.. 

- ES PREVEURÀ UN 25% D'ESPAI DE RESERVA. 

- EXISTIRÀ SELECTIVITAT ENTRE LES PROTECCIONS 
MAGNETOTÈRMIQUES EN SÈRIE, DES DE QUADRE BAIXA 
TENSIÓ FINS RECEPTOR. 

- ES ROTULARAN TOTS ELS ELEMENTS DE PROTECCIÓ I 
MANIOBRA, MITJANÇANT ETIQUETES DE PLÀSTIC LAMINAT, DE 
COLOR BLANC, AMB LLETRES DE 12 mm. D'ALÇADA GRAVADES 
EN NEGRE. 

* LA SECCIÓ I LONGITUD DEL CABLEJAT DE CADA CIRCUIT 
SERAN ELS CORRESPONENTS AL APÈNDIX N a 1 "CÀLCULS 
JUSTIFICATIUS" DE L'ANNEX 9 DEL PRESENT PROJECTE 


Distribuidor16A;6KA; 400/230 V 


URBILUX 


0 


Descarregador tensió unipolar 



II-10A 
P.d.C.6KA 
30mA 
Inst. 



11-1 0A 
P.d.C.6KA 
30mA 
Inst. 



II-6A 

P.d.C. 6KA 

30mA 

Inst. 



II-10A 
P.d.C. 6KA 
30mA 
Inst. 


CIRCUIT 

Lli 

LI 2 

LI 3 

LI 4 

ÚS 

ENLLUMENAT 
MAR + CENTRAL 

ENLLUMENAT 
CENTRAL + FOCUS 
VFNTII ACIÓ 

ENLLUMENAT 
FOCUS ACCÉS 
RIFRA Rl ANCA 

ENLLUMENAT 
PÈRGOU\ RIERA 
Rl ANCA 

POTÈNCIA INSTAL·LADA 

1.080 W 

972 W 

358 W 

1.723 W 

INTENSITAT DE CÀLCUL 

4,70 A 

4,23 A 

1,56 A 

7,49 A 

SECCIÓ 

10 mm2 

10 mm2 

6 mm2 

10 mm2 

TIPUS DE CONDUCTOR 
RFV1-K 0,6/1 kV 

4G10 

4G10 

4G6 

4G10 

LONGITUD 

356,00 m 

449,60 m 

336,00 m 

240,00 m 



a Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carloa G< 
Andreu Estany, 



PROJECTI BASIC COORDINACIÓ D'EXECUTIU 


Sergi Godia Arq. 
Anq Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

S/E 

ORIGINALS 


OI S GNAC Q Dl PI A\CL: 

XARXA ENLLUMENAT 

DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA EN B.T. 
ESQUEMA UNIFILAR QUADRE SECUNDARI S-QBTE- 


DATA: 

GENER 2014 


planoi \:v 
1.2.2.4.3 


QUADRE B.T. 
D'ENLLUMENAT S-QBTE-2 


0 


II/2A 3 

IV-16A 
P.d.c. 6 KA 


Distribuidor 16 A; 6 KA; 400/230 V 


URBILUX 


E 


Descarregador tensió unipolar 


II-16A 
P.d.C.6KA 
30mA 
Inst. 


II-10A 
P.d.C.6KA 
30mA 
Inst. 


II-10A 
P.d.C. 6KA 
30mA 
Inst. 


R 


II-10A 
P.d.C. 6KA 
30mA 
Inst. 


II-10A 
P.d.C.6KA 
30mA 
Inst. 


NOTES : 


- TOTS ELS INTERRUPTORS, CONTACTORS I 
DESCARREGADORS DE TENSIÓ DISPONDRÀN D'UN CONTACTE 
AUXILIAR DE L'ESTAT, CABLEJAT DE FORMA INDEPENDENT 
FINS BORNS; LA INTER- CONNEXIÓ DE LES MATEIXES ES 
REALITZARÀ EN FUNCIÓ DE LES SENYALS DEFINIDES PER LA 
D.O.. 

- ES PREVEURÀ UN 25% D'ESPAI DE RESERVA. 

- EXISTIRÀ SELECTIVITAT ENTRE LES PROTECCIONS 
MAGNETOTÈRMIQUES EN SÈRIE, DES DE QUADRE BAIXA 
TENSIÓ FINS RECEPTOR. 

- ES ROTULARAN TOTS ELS ELEMENTS DE PROTECCIÓ I 
MANIOBRA, MITJANÇANT ETIQUETES DE PLÀSTIC LAMINAT, DE 
COLOR BLANC, AMB LLETRES DE 12 mm. D'ALÇADA GRAVADES 
EN NEGRE. 

* LA SECCIÓ I LONGITUD DEL CABLEJAT DE CADA CIRCUIT 
SERAN ELS CORRESPONENTS AL APÈNDIX N a 1 "CÀLCULS 
JUSTIFICATIUS" DE L'ANNEX 9 DEL PRESENT PROJECTE 


CIRCUIT 

L31 

L.3 2 

L.3 3 

L.3 4 

L.3 5 

ÚS 

PÈRGOLA BADAL 
MUNTANYA 

PÈRGOLA BADAL 
MAR+ VENTILACIÓ 
2 

ENLLUMENAT 
CENTRAL 

BARANA MAR+ 
ESCALES CARRER 
BURGOS 

BARANA 
MUNTANYA 

POTÈNCIA INSTAL·LADA 

1.248 W 

1.638 W 

910 W 

1.664 W 

1.908 W 

INTENSITAT DE CÀLCUL 

5,43 A 

6,82 A 

3,96 A 

7,23 A 

8,30 A 

SECCIÓ 

6 mm2 

10 mm2 

10 mm2 

16 mm2 

16 mm2 

TIPUS DE CONDUCTOR 
RFV1-K 0,6/1 kV 

4G6 

4G10 

4G10 

4G16 

4G16 

LONGITUD 

164,00 m 

254,00 m 

351,00 m 

375,50 m 

368,00 m 



a Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carloa G< 
Andreu Estany, 



PROJECTI BASIC 0OORGJNACIÓ D'EXECUTIU 


Sergi Godia Arq. 
Anq Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


i SCALt 5 

S/E 

ORIGINALS 


y. s ::\ac 6 o; \ à\cl 

XARXA ENLLUMENAT 
DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA EN B.T. 
ESQUEMA UNIFILAR QUADRE SECUNDARI S-QBTE- 


DATA: 

GENER 2014 


planoi \:v 
1.2.2.4.3 


QUADRE B.T. 
D'ENLLUMENAT S-QBTE-3 


II/2A 


IV-16A 
M \ P.d.c. 6 KA 


NOTES : 


- TOTS ELS INTERRUPTORS, CONTACTORS I 
DESCARREGADORS DE TENSIÓ DISPONDRÀN D'UN CONTACTE 
AUXILIAR DE L'ESTAT, CABLEJAT DE FORMA INDEPENDENT 
FINS BORNS; LA INTER- CONNEXIÓ DE LES MATEIXES ES 
REALITZARÀ EN FUNCIÓ DE LES SENYALS DEFINIDES PER LA 
D.O.. 

- ES PREVEURÀ UN 25% D'ESPAI DE RESERVA. 

- EXISTIRÀ SELECTIVITAT ENTRE LES PROTECCIONS 
MAGNETOTÈRMIQUES EN SÈRIE, DES DE QUADRE BAIXA 
TENSIÓ FINS RECEPTOR. 

- ES ROTULARAN TOTS ELS ELEMENTS DE PROTECCIÓ I 
MANIOBRA, MITJANÇANT ETIQUETES DE PLÀSTIC LAMINAT, DE 
COLOR BLANC, AMB LLETRES DE 12 mm. D'ALÇADA GRAVADES 
EN NEGRE. 

* LA SECCIÓ I LONGITUD DEL CABLEJAT DE CADA CIRCUIT 
SERAN ELS CORRESPONENTS AL APÈNDIX N a 1 "CÀLCULS 
JUSTIFICATIUS" DE L'ANNEX 9 DEL PRESENT PROJECTE 


URBILUX 


Distribuidor 16 A; 6 KA; 400/230 V 


0 


Descarregador tensió unipolar 



II-10A 
P.d.C.6KA 
30 mA 
Inst. 



V 


11-1 0A 
P.d.C.6KA 
30mA 
Inst. 



V 


II-10A 
P.d.C. 6KA 
30mA 
Inst. 



V 


II-6A 

P.d.C. 6KA 

30mA 

Inst. 



v 


II-6A 

P.d.C.6KA 

30mA 

Inst. 



II-10A 
P.d.C. 6KA 
30mA 
Inst. 


CIRCUIT 

L41 

L.4 2 

L.4 3 

L4 4 

L.4 5 

L4 6 

ÚS 

ENLLUMENAT 
CENTRAL 

ENLLUMENAT 

BARANA 

MUNTANYA 

ENLLUMENAT 
BARANA MAR 

ENLLUMENAT 
BARANA MAR + 
ASCFNSOR 

ENLLUMENAT 
FOCUS ACCÉS 
RADAI 

ENLLUMENAT 
CARRER BADAL 
COSTAT MAR 

POTÈNCIA INSTAL·LADA 

1.248 W 

1.289 W 

974 W 

880 W 

77 W 

1.638 W 

INTENSITAT DE CÀLCUL 

5,43 A 

4,54 A 

4,23 A 

3,65 A 

0,33 A 

7,12 A 

SECCIÓ 

16 mm 2 

6 mm2 

6 mm2 

6 mm2 

6 mm2 

16 mm2 

TIPUS DE CONDUCTOR 
RFV1-K 0,6/1 kV 

4G16 

4G6 

4G6 

4G6 

4G6 

4G16 

LONGITUD 

439,00 m 

212,00 m 

220,00 m 

203,50 m 

190,00 m 

451,00 m 



a Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carloa G< 
Andreu Estany, 



■ : ío. j: :: : :íAs c :;oo : q \a.c 6 x : c. 


Sergi Godia Arq. 
Anq Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


S/E 

ORIGINALS 


y. s ::\ac 6 o; A\GL: 

XARXA ENLLUMENAT 
DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA EN B.T. 
ESQUEMA UNIFILAR QUADRE SECUNDARI S-QBTE- 


DATA: 

GENER 2014 


: \ a\o \:v 
1.2.2.4.3 


QUADRE B.T. 
D'ENLLUMENAT S-QBTE-4 


-i=i — ® 

II/2A 3 


*nV IV-16A 
U I P.d.c. 6 KA 


NOTES : 


- TOTS ELS INTERRUPTORS, CONTACTORS I 
DESCARREGADORS DE TENSIÓ DISPONDRÀN D'UN CONTACTE 
AUXILIAR DE L'ESTAT, CABLEJAT DE FORMA INDEPENDENT 
FINS BORNS; LA INTER- CONNEXIÓ DE LES MATEIXES ES 
REALITZARÀ EN FUNCIÓ DE LES SENYALS DEFINIDES PER LA 
D.O.. 

- ES PREVEURÀ UN 25% D'ESPAI DE RESERVA. 

- EXISTIRÀ SELECTIVITAT ENTRE LES PROTECCIONS 
MAGNETOTÈRMIQUES EN SÈRIE, DES DE QUADRE BAIXA 
TENSIÓ FINS RECEPTOR. 

- ES ROTULARAN TOTS ELS ELEMENTS DE PROTECCIÓ I 
MANIOBRA, MITJANÇANT ETIQUETES DE PLÀSTIC LAMINAT, DE 
COLOR BLANC, AMB LLETRES DE 12 mm. D'ALÇADA GRAVADES 
EN NEGRE. 

* LA SECCIÓ I LONGITUD DEL CABLEJAT DE CADA CIRCUIT 
SERAN ELS CORRESPONENTS AL APÈNDIX N a 1 "CÀLCULS 
JUSTIFICATIUS" DE L'ANNEX 9 DEL PRESENT PROJECTE 


URBILUX 


Distribuidor 16 A; 6 KA; 400/230 V 


0 


Descarregador tensió unipolar 



II-10A 
P.d.C.6KA 
30mA 
Inst. 


II-10A 


r P.d.C.6KA 
? 30mA 
Inst. 


II-10A 
P.d.C. 6KA 
30mA 
Inst. 


II-10A 
P.d.C. 6KA 
30mA 
Inst. 



■6A 
P.d.C. 6KA 
30mA 
Inst. 


CIRCUIT 

L.5 1 

L.5 2 

L.5 3 

L.5 4 

L.5 5 

ÚS 

ENLLUMENAT 
CENTRAL+ENLLUM 
ENAT ZONA MAR 

ENLLUMENAT 
PÈRGOLA SANTS 

PÈRGOLA 
UMBRACLE 

ENLLUMENAT 
CARRER JOCS 
FLORALS 

ENLLUMENAT 
CENTRAL-rENLLUM 
ENAT ZONA 
CARRETERA DE 

CAMTC 

POTENCIA INSTAL·LADA 

1.242 W 

1.142 W 

1.400 W 

1.017 W 

696 W 

INTENSITAT DE CÀLCUL 

4,77 A 

4,96 A 

6,09 A 

4,42 A 

3,03 A 

SECCIÓ 

10 mm2 

10 mm2 

10 mm2 

6 mm2 

6 mm2 

TIPUS DE CONDUCTOR 
RFV1-K 0,6/1 kV 

4G10 

4G10 

4G10 

4G6 

4G6 

LONGITUD 

379,50 m 

281,00 m 

318,00 m 

239,00 m 

270,00 m 



m Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carloa G< 
Andreu Estany, 



PROJECTI BASIC COORDINACIÓ D'EXECUTIU 


Sergi Godio Arq. 
Anq Molino Arq. 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

S/E 

ORIGINALS 


y s ::\ac 6 y ' A\CL: 

XARXA ENLLUMENAT 
DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA EN B.T. 
ESQUEMA UNIFILAR QUADRE SECUNDARI S-QBTE-4 


DATA: 

GENER 2014 


planoi \:v 
1.2.2.4.3 


QUADRE B.T. 
D'ENLLUMENAT S-QBTE-CM1 


t=i — ® 

II/2A 3 

IV-16A 
M | P.d.c. 6 KA 


NOTES : 


- TOTS ELS INTERRUPTORS, CONTACTORS I 
DESCARREGADORS DE TENSIÓ DISPONDRÀN D'UN CONTACTE 
AUXILIAR DE L'ESTAT, CABLEJAT DE FORMA INDEPENDENT 
FINS BORNS; LA INTER- CONNEXIÓ DE LES MATEIXES ES 
REALITZARÀ EN FUNCIÓ DE LES SENYALS DEFINIDES PER LA 
D.O.. 

- ES PREVEURÀ UN 25% D'ESPAI DE RESERVA. 

- EXISTIRÀ SELECTIVITAT ENTRE LES PROTECCIONS 
MAGNETOTÈRMIQUES EN SÈRIE, DES DE QUADRE BAIXA 
TENSIÓ FINS RECEPTOR. 

- ES ROTULARAN TOTS ELS ELEMENTS DE PROTECCIÓ I 
MANIOBRA, MITJANÇANT ETIQUETES DE PLÀSTIC LAMINAT, DE 
COLOR BLANC, AMB LLETRES DE 12 mm. D'ALÇADA GRAVADES 
EN NEGRE. 

* LA SECCIÓ I LONGITUD DEL CABLEJAT DE CADA CIRCUIT 
SERAN ELS CORRESPONENTS AL APÈNDIX N a 1 "CÀLCULS 
JUSTIFICATIUS" DE L'ANNEX 9 DEL PRESENT PROJECTE 


URBILUX 


Distribuidor 16 A; 6 KA; 400/230 V 


0 


Descarregador tensió unipolar 


II-10A 
P.d.C.6KA 
30mA 
Inst. 


II-10A 
P.d.C.6KA 
30mA 
Inst. 


11-1 0A 
P.d.C. 6KA 
30mA 
Inst. 


11-1 0A 
P.d.C. 6KA 
30mA 
Inst. 


CIRCUIT 

L.61 

L.6 2 

L.6 3 

L.6 4 


ENLLUMENAT 

ENLLUMENAT 

ENLLUMENAT 

ENLLUMENAT 


PERIM ETRAL 

PERIM ETRAL 

PERIM ETRAL 

PERIM ETRAL 


FOCUS COSTAT 

FOCUS COSTAT 

FOCUS COSTAT 

FOCUS COSTAT 

ÚS 

MAR COBERTA 1 

MUNTANYA 

MUNTANYA 

MAR DESDEC/ 


FOCUS COSTAT 

DESDEC/ PAVIA 

DESDE RAMBLA 

BONAVENTURA 


MUNTANYA 

FINS RAM BLA 

BADAL FINS RIERA 

POLLÉS PASSAT 


ALÇADA Cl PAVIA 

BADAL 

BLANCA 

RAM BLA BADAL 

POTENCIA INSTAL·LADA 

1.330 W 

1.820 W 

1.680 W 

1.785 W 

INTENSITAT DE CÀLCUL 

5,48 A 

7,91 A 

7,30 A 

7,76 A 

SECCIÓ 

10 mm2 

16 mm2 

16 mm2 

16 mm2 

TIPUS DE CONDUCTOR 
RFV1-K 0,6/1 kV 

4G10 

4G6 

4G16 

4G16 

LONGITUD 

231,00 m 

333,00 m 

531,00 m 

385,00 m 
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D\ S GNAC 6 31 . A\CL: 

XARXA ENLLUMENAT 

DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA EN B.T. 
ESQUEMA UNIFILAR QUADRE SECUNDARI S-QBTE- 


DATA: 

GENER 2014 


■\ anoi \:v 
1.2.2.4.3 


"ULL./ 



ALÇAT FRONTAL E 1/5 



ALÇAT POSTERIOR E 1/5 



ALÇAT LATERAL E 1 /5 


SECCIÓ LONGITUDINAL E 1 /5 


ALÇAT LATERAL E 1/5 
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í-;:a : :: 
1:5 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PI ANOL: 

XARXA ENLLUMENAT 

DETALL FOCUS FAÇANA ZONA MUR VEGETAL 


DATA: 

GENER 2014 


: A\:: \:~ 
I.2.2.5 


FULL.l DE-17 



PLANTA E 1 /5 
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
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ESCALES 

1:5 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PL, 


XARXA ENLLUMENAT 

DETALL FOCUS FAÇANA ZONA MUR VEGETAL 


DATA: 

GENER 2014 


PLÀNOL NÚ 

1. 2.2.5 




SECCIÓ LONGITUDINAL E 1/5 


ALÇAT FRONTAL E 1/5 



O 

0.15 


PLANXA D'ACER E 6MM 
SOLDADA A CA XA : XTERIOR 



V 

0.10 0 o-v 


m 


y k ojj/ 


o 
d 


© 9- — 




0.022 

-Í-t 



j Jò 0 o c^f || 


PERFORA C ONS 


PER ■ XACIÓ CE FOCUS 
A C0MPR0BAR SEGONS VCCEL 


PER DESGUÀS 


perfora ;: ons 


0.1 1 



SECCIÓ HORITZONTAL E 1/5 


PLANTA E 1/5 
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ESCALES 

1:5 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PI ÀNClL: 

XARXA ENLLUMENAT 

DETALL FOCUS FAÇANA ZONA MUR VEGETAL 


□ ATA: 

GENER 2014 


:: . à\o. v'v. 
1. 2.2.5 


FULL.3....DE..1.7 


IE5 D'ACER SOLDADES 
E 6 MM 



_ RE "ALL LA' ERA; 
r PER DESGUÀS 


— ■Q-·o— O" ■©•—©•■; O O - 

oooooooo 
o o o o o 


7x0.03 


o 


PERFORAC ONS 
PER VENTILACIÓ 


R SOLDADES 
E 6 MM 


0.045 | 

0.075 

0.16 

| 0.075 

0.045 



0.40 


-. 



TE 



MFTACRIIAT TRANSI ÚCID 
E 1 0 MM 
RE CO ZA 


VARETES CALIBRADES D'ACER 
SOLDADES A PERFIL L 


a 


FIXACIÓ DE CAIXA EXTERIOR 
MITJANÇANT TACS MECÀN CS 

<8) 


REIXA. PROTECTORA 
BZ85,' IGUZZIN 


, PERFORACIONS 
PER VENTILACIÓ 


fc::„ 5 MODEL 


IPRO LED IGUZZINI 
CA XA DE CONNEXIÓ 


PLANXA D'ACER E 6MM 
SOLDADA A CAIXA EXT: < 0 > 


PLANXA D'ACER DE REFORÇ 

E 6MM SOLDADA 0.02 


PERFORA .;: ONS 
PER VENTILACIÓ 


PERFORACIONS 
PER DES JÀS 



4 <- 


DETALL 2 E 1/2 
COTES EN mm 



ALÇAT LATERAL 



SECCIÓ TRANSVERSAL E 1/5 


ALÇAT POSTERIOR E 1/5 
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ESCALES 

1:5 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL .'i ÀNOL: 

XARXA ENLLUMENAT 

DETALL FOCUS FAÇANA ZONA MUR VEGETAL 


□ ATA: 

GENER 2014 


PLÀNOL NÚU. 

I.2.2.5 


FULL.4....DE..1.7 




SECCIÓ S1 

ESCALA 1:5 


1 L 0.80 

17 

■ \ 




SECCIÓ PÈRGOLA 

ESCALA 1:20 


SUPORT DE L'ESTRUCTURA. SECCIÓ HORITZONTAL 2 
PEL PUNT DE CONNEXIÓ AMB ARQUETA 

ESCALA 1:20 


LLEGENDA: 

1 PLANXES D'ACER D'ESPESOR 15MM ACABAT D'ACER CORTEN 
AMB REVESTIMENT DE PROTECCIÓ ANTIGRAFFITI TIPUS PPAC01 
DE IPL O TECANAN DE GAMA SIMILAR 

2 XAPA METÀL·LICA PER A REGISTRE DE 5 mm D'ESPESOR 

3 TUB ACER GALVANITZAT 0 50 MM CABLEJAT DE LES PLAQUES SOLAF 

4 LLUMINÀRIA LED INTEGRADA EN BRAÇ DE PÈRGOLA TIPUS LED 
LINEAR VARIO- LED POSEIDON W827, MÒDULS DE 1.0M DE LONGITUD 
1 LLUMINÀRIA PER BRAÇ. DRIVER REGULABLE 

5 PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES 

6 PERFIL DE TANCAMENT DE 80x150x6 mm 

7 CAIXA PORTAFUSIBLES AMB PROTECCIÓ IP44 

8 PERFIL METÀL·LIC DE 18x7 cm. ACABAT D'ACER CORTEN 

9 TAPA METÀL·LICA PER REGISTRE D'INSTAL·LACIONS. 

10 PINTURA IMPERMEABILITZANT 

11 VIDRE LAMINAR 10+10 SILICONAT AMB BUTIRALDE COLOR. 
PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA TIPUS " 4MIL 
ANTIGRAFFITI", ANTISCRATCHING A LA CARA EXTERIOR. 

12 ARQUETA D'ENLLUMENAT 40X40 CM 

13 TUB ACER GALVANITZAT 0 50 MM CABLEJAT DELS LEDS 

14 FOCUS MODEL TIPUS IPRO LED ÒPTICA FLOOD 10 W 
AMB PROTECCIÓ TIPUS BZ85 IGUZZINI 

15 XAPA METÀL·LICA SOLDA ALS PERFILS LATERALS 

16 PORTA DE REGISTRE. AMB PERFILERIA D'ACER D'ESPESOR 15MM 
ACABAT D'ACER CORTEN AMB REVESTIMENT DE PROTECCIÓ 
ANTIGRAFFITI TIPUS PPAC01 DE IPL O TECANAN DE GAMA SIMILAR I 
VIDRE LAMNAR 6+6 MM AMB BUTIRAL DE COLOR RPOTEGIT AMB 
LÀMINA ANTIVANDÀLICA TIPUS "4 MIL " ANTIGRAFFITI, 
ANTISCRATCHING A LA CARA EXTERIOR. 

17 LLUMINÀRIA LED INTEGRADA EN SOPORTAL DE LA PÈRGOLA TIPUS 
LED LINEAR VARIO-LED FLEX HIDRA LD5W827, MÒDULS DE 1.5 M DE 
LONGITUD 

4 MÒDULS PER SOPORTAL. DRIVER REGULABLE 
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; scaí ; s 
VARIES 
ORIGINALS 


DE SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

XARXA ENLLUMENAT 

DETALLS PÈRGOLES BADAL 


DATA: 

GENER 2014 


: ". ANOI nú 
I.2.2.5 


FULLS. ...DE..' 


02 05 09 10 



OBERTURA 
REGISTABLE 


J/ 

CANAL ITZAC I Ó~D I rVcTA AP~Ó RTÉ LLA 



DETALL D1 

ESCALA 1:5 


SECCIÓ TIPUS EDICLE 

ESCALA 1:50 


1. CAIXA DRIVER TIRA DE LEDS AMB PROTECCIÓ IP44 

2. CAIXA FUSIBLES TIRA DE LEDS AMB PROTECCIÓ IP44 

3. CAIXA FUSIBLES FOCUS AMB PROTECCIÓ IP44 


• CONNEXIÓ ELÈCTRICA LEDS 
PROTEGIDA EN CAIXA TANCADA 
AMB PROTECCIÓ IP44 


' CONNEXIÓ ELÈCTRICA LEDS 
ENTUBADA EN TUB D'ACER 050 mn 


CANALITZACIÓ DIRECTA A PORTELLA 




DETALL D2 

ESCALA 1:5 


LLEGENDA 

01. VIDRE LAMINAR 8+8MM AMB BUTIRAL DE COLOR PROTEGIT 
AMB LAMINA ANTIVANDÀLICA TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI", 
ANTISCRATCHING EN LES DUES CARES EXTERIORS 

02. VIDRE 6+6 MM CANTELLS POLITS AMB BUTIRAL TRANSPARENT 
02'. VIDRE 6+6 MM CANTELLS POLITS AMB BUTIRAL DE COLOR 

03. PERFIL D'ACER INOX DE 100X100X10 MM EXTREMS SOLDATS 

04. ANGULAR D'ACER INOX DE 94X25X4 MM SOLDAT A PERFIL 03 
EXTREMS TALLATS A 45" 

05. ANGULAR D'ACER INOX DE 30X30X4 MM 

06. CARTEL·LA D'ACER INOX D'ESPESOR 8MM SOLDADA A 07 

07. PERFIL QUADRAT PERIMETRAL DE 160X12 MM. ACER S275 
ESTRUCTURA DE SUPORT ASCENSOR 

08. PILAR QUADRAT DE 160X12 MM I 160X12 MM. ACER S275 
ESTRUCTURA DE SUPORT ASCENSOR 

09. BANDA DE NEOPRÈ 

10. SILICONA NEUTRA TRANSPARENT 

11. PERFIL "L" D'ACER INOX 50X50X8 MM SOLDAT A CARTEL-LA 
PER SUBJECCIÓ DE PANY DE VIDRE 

1 2. PERFIL "U" D'ACER INOX DE 40X40X5 MM PER SUBJECCIÓ 
DE VIDRE 

1 3. PORTA DE REGISTRE. AMB PERFILERIA D'ACER INOX AISI 31 6 
D'ESPESOR 3 MM AMB ACABAT POLIT SATINAT GRAU 180 COM 
L'ACABAT DE XAPA DE L'ASCENSOR. 

14. XAPA PLEGADA D'ACER INOX ESPESSOR 3 MM AMB ACABAT 
POLIT SATINAT GRAU 180 COM L'ACABAT DE XAPA DE 
L'ASCENSOR 

1 5. TUB ACER GALVANITZAT 0 50 MM CABLEJAT DELS LEDS 

16. TIRA DE LEDS ENCAPSULATS LED LINEAR VARIO LED FLEX 
HIDRA LD 1 8 W827 MÒDULS 2 M LONGITUD 36,4 W 3200 K 

17. FOCUS MODEL TIPUS IPRO LED ÒPTICA FLOOD 1 0 W AMB 
PROTECCIÓ TIPUS BZ85 IGUZZINI 

18. PERFIL "U" D'ACER INOX 120X80X5 MM PER SUBJECCIÓ DE 
FOCUS I TIRA DE LEDS 


PLANTA TIPUS EDICLE 

ESCALA 1:50 


NOTA: 

L'ACER A UTILITZAR AL EDICLE SERÀ INOX AISI 316 

-PERFILS: CARES VISTES ACABAT POLIT BRILLANT 
-PLANXA FRONTAL ASCENSOR: ACABAT POLIT SATINAT 
GRAU 180 

SOLDADURES: 

TOTES LES SOLDADURES SERÀN D'ATMÓSFERA D'ARGON 
VIDRES: 

VIDRE LAMINAR 8+8MM PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA 
TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI", ANTISCRATCHING EN LES DUES 
CARES EXTERIORS FINS A 2.10 DEL TERRA 
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ESCALES 

VARIES 
ORIGINALS 


DE S GNAC Ó DE \ A\CL: 

XARXA ENLLUMENAT 

EDICLE ASCENSOR RIERA BLANCA 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚ 

1.2.2.5 


PULL..P.....DE..I 






DETALL B 

ESCALA 1:5 



SECCIÓ HORITZONAL 1 

ESCALA 1:5 


CANALITZACIONS DIRECTES A PORTELLA 



CANALITZACIONS DIRECTES A PORTELLA 


LLEGENDA 

01. CAIXA DE FUSIBLES DE LUMINÀRIA DE L'UMBRACLE AMB 
PROTECCIÓ IP44. 

01'. PORTELLA D'OBERTURA 13X30 CM D'ACABAT COM EL BÀCUL, 
ACABAT D'ACER CORTEN AMB REVESTIMENT DE PROTECCIÓ 
ANTIGRAFFITI TIPUS PPAC01 DE IPL O TECANAN DE GAMA 
SIMILAR 


02. CAIXA DE FUSIBLES DE LUMINÀRIA DEL BÀCUL DE 4,5M 
ALÇADA AMB PROTECCIÓ IP 44. 

02'. PORTELLA D'OBERTURA 1 1 X30 CM D'ACABAT COM EL BÀCUL, 
ACABAT D'ACER CORTEN AMB REVESTIMENT DE PROTECCIÓ 
ANTIGRAFFITI TIPUS PPAC01 DE IPL O TECANAN DE GAMA 
SIMILAR 


03. PERFIL D'ACER GALVANITZAT DE 050 PER PAS DE CABLEJAT 
DE LA LLUMINÀRIA 

04. TUB 0270 D'ACER TIPUS S 355 JR I ESPESSOR 16 MM DE 
SUPORT DE LA PÈRGOLA I DELS CABLES DEL TENDAL. ACABAT 
D'ACER CORTEN AMB REVESTIMENT DE PROTECCIÓ 
ANTIGRAFFITI TIPUS PPAC01 DE IPL O TECANAN DE GAMA 
SIMILAR 

05. TUB 0164 D'ACER TIPUS S 355 JR I ESPESSOR 6 MM ACABAT 
D'ACER CORTEN AMB REVESTIMENT DE PROTECCIÓ 
ANTIGRAFFITI TIPUS PPAC01 DE IPL O TECANAN DE GAMA 
SIMILAR 

07. LLUMINÀRIA A DEFINIR 

08. CABLES D'ACER INOX 0 5 MM DE SUBJECCIÓ DE LLUMINÀRIES 
I TOLDOS 

09. CABLE VERTICAL D'ACER INOX DE L'ESTRUCTURA DE 
L'ENTOLDAT 

1 0. CABLE EN CATENÀRIA D'ACER INOX 07 MM DE L'ESTRUCTURA 
DE L'ENTOLDAT 

1 1 . TENDAL FORMAT PER TEIXIT DE POLIÈSTER AMB 
RECOBRIMENT DE PVC, IGNIFUG TIPUS M2, DE LA TREVIRA CS O 
SIMILAR. 


12. XAPA D'ACER TIPUS S 355 JR I ESPESSOR 12 MM QUE 
VINCULA ELS DOS PERFILS TUBULARS. ACABAT D'ACER CORTEN 
AMB REVESTIMENT DE PROTECCIÓ ANTIGRAFFITI TIPUS PPAC01 
DE IPL O TECANAN DE GAMA SIMILAR 


13. ELEMENT PASSACABLES QUE GARANTITZI LA PROTECCIÓ IP4. 


SECCIÓ LLUMINÀRIES UMBRACLE 

ESCALA 1:20 


DETALL A 

ESCALA 1:5 
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; sca. ; s 
1:150 

ORIGINALS 


0.20 0.4m 


DE SIGNAClQ DE L PI ÀNÜL: 

XARXA ENLLUMENAT 

PLAÇA DE SANTS. UMBRACLE 


DATA: 

GENER 2014 


PI ANÜI nú 
I.2.2.5 



ALÇAT ACCÉS 

ESCALA 1:50 



a 


t 


SECCIÓ A 

ESCALA 1:50 



ESCQPIDOR )'ACER GALVANITZA! PINTA! CARGOLA! . 1,5 mm 


PLETINA D'ACER GALVANITZAT PINTAT E 6 mm SOLDADA A TUBULAR 


TIRA DE LEDS ENCAPSULATS LED LINEAR VARIO LED FLEX HIDRA 
LED FLEX HIDRA LD 18 W827 MÒDULS 1,5 M 
LONGITUD 27,3 W 3200 K 


TUB D ACER GALVANITZAT 050 MM DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA 
TIRA DE LEDS I FOCUS ON SIGUI NECESSARI 


CARTELA D'ACER E 6 mm C/50 cm 
TUBULAR EXISTENT 100,100.6 mm 


FOCUS MODEL TIPUS IPRO LED 

ÒPTICA FLOOD 10 W AMB 

REIXA DE PROTECCIÓ TIPUS BZ85 IGUZZIN 


DETALL 1 

ESCALA 1:5 


1. CAIXA DRIVER TIRA DE LEDS AMB PROTECCIÓ IP44 

2. CAIXA FUSIBLES TIRA DE LEDS AMB PROTECCIÓ IP44 

3. CAIXA FUSIBLES FOCUS AMB PROTECCIÓ IP44 


A 



3_TJ 


;D2 


SECCIÓ HORITZONTAL 1 

ESCALA 1:50 


• CONNEXIÓ ELÈCTRICA LEDS 
PROTEGIDA EN CAIXA TANCADA 
AMB PROTECCIÓ IP44 


■ CONNEXIÓ ELÈCTRICA LEDS 
ENTUBADA EN TUB D'ACER «150 mm 



3~D 


03 


::.a\a. va:: ó .j ■<■. c a a. - ! ü : r; . a 


SECCIÓ HORITZONTAL 2 

ESCALA 1:50 


ANCORATGE VIDRE 

VIDRE TREMPAT COLOREJAT 
SEGELLAT ACÚSTIC 

PERFIL D'ACER INOX E 6 mm 


CAIXA PORTAFUSIBLES 0 
DRIVER AMB PROTECCIÓ IP4+ 


PANELL FIX DE FUSTA 
XAPAT EN ACER INOXIDABLE 

PERFIL D'ACER PINTAT 
L 50.50.4 mm 


TUB D'ACER GALVANITZAT 050 MM 
DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA A TIRA DE LEDS 
A FOCUS ON SIGUIN NECESSARIS 


XAPA D ACER INOX E 6 mm 
RIVET ACOSTIC 


PORTA XAPADA EN ACER 
INOXIDABLE E 3 mm 


9 



ERONTISSA CONTÍNUA 


DETALL 2 

ESCALA 1:5 


DETALL 

ESCALA 


3 

1:5 


NOTA: COBERTA DESMUNTABLE PER RETIRADA DE VENTILADOR 

L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERÀ AISI 016 / 18 / 8 ACABAT POLIT 
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:50 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DLL PLÀNOL: 

XARXA ENLLUMENAT 

BADALOTS VENTILADORS ADIF 


DATA: 

GENER 2014 


1 Anq \:v 
1.2.2.5 


D VARIABLE *a 1.625 



0.02 



. 0.09 






0.02 


m 

. 0.09 i 

^1 



'1 


ALÇAT FRONTAL TIPUS. BARANA H 1,10 m AMB LLUMINÀRIA LED I MALLA 

ESCALA 1:10 


TUBS VERTICALS 020 MM C/16 MÒDULS 19 01 03 
PER LLIGAR LA MALLA 


o o 


o 


o 


0.01 . , 0.08 ,. o.o 


44 23 27 



SECCIÓ HORITZONTAL. BARANA H 1,10 m AMB LLUMINÀRIA LED I MALLA 

ESCALA 1:10 


04 03 

XX- 



PLANTA TIPUS. BARANA H 1,10 m AMB LLUMINÀRIA LED I MALLA 

ESCALA 1:10 


DETALL TIPUS A1 
LATERALS COBERTA 

BARANA H 1,10 m AMB LLUMINÀRIA LED I MALLA 


ESCALA 1:10 


LLEGENDA 

01. MUNTANT DE BARANA CONFORMAT PER DUES PLANXES D'ACER 
CORTEN SORREJAT DE 10 MM D'ESPESOR 

02. MALLA TECNOLÒGICA EXTENSIBLE D'ACER INOXIDABLE DE CABLES 
PARAL·LELS DE 1.5 MM CONNECTATS MITJANÇANT ABRAÇADERES AMB 
OBERTURA DE MALLA 50 MM I 60" (50X87MM) 

03. VARETES CALIBRADES D'ACER INOXIDABLE SOLDADES A MUNTANT DE 
02OMM PER SUBJECCIÓ DE MALLA DE CABLES. 

04. REMAT DE BARANA DE PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA 
SEGONS PLÀNOLS. ESPESOR 4 MM.CARGOLADA A PEÇA DE SUPORT. 

05. PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS PER 
SUPORT DE REMAT. CARGOLADA A MUNTANT. ESPESOR 6 MM. 

06. CABLE DE CONNEXIÓ ENTRE LLUMINÀRIES LED 

07. TUBULAR D'ACER GALVANITZAT PER PAS DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA 
DIÀMETRE INTERIOR 32 MM, ESPESOR 1 MM. 

08. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 8 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN 
ENRASAT 

09. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A PLANXES D'ACER VERTICALS 
PER FORMACIÓ DE MONTANT. ESPESOR 4 MM 

1 0. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 5 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN 
ENRASAT 

11. ELEMENT CONNECTOR ENTRE TIRES DE LED ENCAPSULATS 

12. PERFIL D'ACER INOXIDABLE L.65.35.4 MM PER FIXACIÓ MECÀNICA DE 
REMAT DE BARANA I LLUMINÀRIES 

13. PLETINA D'ACER INOXIDABLE PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES 
A PASSAMÀ EN PUNT INTERMIG ENTRE MONTANTS. ESPESOR 3 MM 

14. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 5 MM DE LONGITUD 

1 5. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 6 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN 
ENRASAT 

1 6. LLUMINÀRIA DE TIRA CONTINUA DE LEDS ENCAPSULATS SECCIÓ 20X20 
MM AMB PROTECCIÓ IP 44 

17. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A MUNTANT PER FIXACIÓ 
MECÀNICA DE LLUMINÀRIES 25x20x3 MM 

18. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 4 MM DE LONGITUD 

1 9. PLETINA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANT ESPESOR 4 
MM 

20. PLACA DE 180x200x25 MM D'ACER A42b SEGONS NORMA NEB-EA-95. 
SEGELLADA PERIMETRALMENT AMB SILICONA NEUTRA 

21. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 01 2 MM GRAU 5.6 
O SIMILAR I 40 CM DE LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 

22. MORTER DE REGULARITZACIÓ SENSE RETRACCIÓ 

23. REMAT DE MUR AMB PERFIL D'ACER CORTEN 25 x1 0 CM I ESPESOR 5 MM 

24. SISTEMA DE SUBJECCIÓ DEL REVESTIMENT DEL MUR AMB PERFIL 
D'ACER INOX D'ESPESOR 5 MM 

25. ANCORATGE A BASE DE TACS QUÍMICS AMB RESINA EPOXI 

26. REVESTIMENT DE XA PA D'ACER CORTEN ESPESOR 5 MM 

27. PAVIMENT TIPUS COMPOTOP 

28. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 01 6 MM I 25 CM DE 
LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 

29. JARDINERA DE XAPA D'ACER CORTEN ESPESOR 10 MM 

30. PLETINA CONTÍNUA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANTS 
80X10 MM 

31. SOLDADURA A TALLER 

32. RODÓ D'ACER INOXIDABLE 010 MM SOLDAT A MUNTANT, PER 
SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ 

33. PERFIL TUBULAR D'ACER INOXIDABLE PER PASSAMÀ 045 MM, ESPESOR 
2 MM 

34. CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES 

35. PAVIMENT DE GESPA TREPITJABLE 

36. VIDRE LLAMINAR 10+10 MM PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA 
TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI" O SIMILAR. ANTISCRATCHING EN LES DUES 
CARES EXTERIORES CANTELLS SUPERIORS BISELLATS 

37. PAVIMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT 60x40x5.5 CM 

38. REVESTIMENT DE PECES CERÀMIQUES AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI 
TIPUS PPAC01 PERMANENTE, DE IPL O TECNAN DE GAMA SIMILAR DIM. 
22x10.5x4.8 CM. LES JUNTES I ELS ANCORATGES ES REPLANTEJARAN EN 
OBRA 

39. PAVIMENT DE PECES DE GRANIT 

40. PAVIMENT DE LLOSA VULCANO 60x40x7 CM COLOR CENDRA 

41. REBLIMENT D'ESCUMA DE POLIURETÀ PROJECTADA 

42. 2 BARRES D'ACER CORRUGAT 012MM B500S 0INTERIOR MÍN 50MM 

43. FIXACIÓ DEL PERFIL DE REMAT A PLETINA INFERIOR AMB CARGOL 
ALLEN D'ACER INOXIDABLE 05MM 

44. PERFORACIÓ PER A REBLIMENT DE L'ESCUMA, TAPAT I SOLDAT 

NOTA: L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERÀ AISI 316/18/8 ACABAT POLIT. 

L'ACER CORTEN A UTILITZAR I EL REVESTIMENT DEL MUR ESTARÀ 
PROTEGIT AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS ATC01 DE IPL O 
SIMILAR SEGONS PROCÉS DESCRIT EN EL PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

LES SOLDADURES ENTRE ACER INOXIDABLE I CORTEN ES 
REALITZARAN AMB L'ELÈCTODE ESPECÍFIC ADIENT PER A LA UNIÓ 
ENTRE ELS DOS MATERIALS 
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ESCALES 

1:10 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

XARXA ENLLUMENAT 

DETALL BARANA H 1,10 M AMB LLUMINÀRIA LED I MALLA 


GENER 2014 


= LAN OI NÚW 

I.2.2.5 


...9....DE.17 


LLEGENDA 

01 . MUNTANT DE BARANA CONFORMAT PER DUES PLANXES D'ACER CORTEN SORREJAT DE 1 0 MM D'ESPESOR 

02. MALLA TECNOLÒGICA EXTENSIBLE D'ACER INOXIDABLE DE CABLES PARAL·LELS DE 1.5 MM CONNECTATS 
MITJANÇANT ABRAÇADERES AMB OBERTURA DE MALLA 50 MM I 60» (50X87MM) 

03. VARETES CALIBRADES D'ACER INOXIDABLE SOLDADES A MUNTANT DE 02OMM PER SUBJECCIÓ DE MALLA DE 
CABLES. 


PERFORACIONS VENTILACIÓ 
C/1 0 CM APROX 


15 12 



PLANTA x-x' 

ESCALA 1:2 

COTES EN MILÍMETRES 


10 

10 

15 

48 

15 





78 



100 



04. REMAT DE BARANA DE PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS. ESPESOR 4 
MM. CARGOLADA A PEÇA DE SUPORT. 

05. PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS PER SUPORT DE REMAT. CARGOLADA A 
MUNTANT. ESPESOR 6 MM. 

06. CABLE DE CONNEXIÓ ENTRE LLUMINÀRIES LED 

07. TUBULAR D'ACER GALVANITZAT PER PAS DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA DIÀMETRE INTERIOR 32 MM, ESPESOR 1 MM. 

08. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 8 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

09. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A PLANXES D'ACER VERTICALS PER FORMACIÓ DE MONTANT. ESPESOR 
4 MM 

10. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 5 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

1 1 . ELEMENT CONNECTOR ENTRE TIRES DE LED ENCAPSULATS 

12. PERFIL D'ACER INOXIDABLE L.65.35.4 MM PER FIXACIÓ MECÀNICA DE REMAT DE BARANA I LLUMINÀRIES 

1 3. PLETINA D'ACER INOXIDABLE PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES A PASSAMÀ EN PUNT INTERMIG ENTRE 
MONTANTS. ESPESOR 3 MM 

14. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 5 MM DE LONGITUD 

15. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 6 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

1 6. LLUMINÀRIA DE TIRA CONTINUA DE LEDS ENCAPSULATS SECCIÓ 20X20 MM AMB PROTECCIÓ IP44 

1 7. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A MUNTANT PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES 25x20x3 MM 

18. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 4 MM DE LONGITUD 

19. PLETINA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANT ESPESOR 4 MM 

20. PLACA DE 180x200x25 MM D'ACER A42b SEGONS NORMA NEB-EA-95. SEGELLADA PERIMETRALMENT AMB SILICONA 
NEUTRA 

21. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 01 2 MM GRAU 5.6 O SIMILAR I 40 CM DE LONGITUD FIXATS 
AMB RESINA EPOX 

22. MORTER DE REGULARITZACIÓ SENSE RETRACCIÓ 

23. REMAT DE MUR AMB PERFIL D'ACER CORTEN 25 x10 CM I ESPESOR 5 MM 

24. SISTEMA DE SUBJECCIÓ DEL REVESTIMENT DEL MUR AMB PERFIL D'ACER INOX D'ESPESOR 5 MM 

25. ANCORATGE A BASE DE TACS QUÍMICS AMB RESINA EPOXI 

26. REVESTIMENT DE XA PA D'ACER CORTEN ESPESOR 5 MM 

27. PAVIMENT TIPUS COMPOTOP 

28. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 016 MM I 25 CM DE LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 

29. JARDINERA DE XAPA D'ACER CORTEN ESPESOR 10 MM 

30. PLETINA CONTÍNUA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANTS 80X1 0 MM 

31 . SOLDADURA A TALLER 

32. RODÓ D'ACER INOXIDABLE 01 0 MM SOLDAT A MUNTANT, PER SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ 

33. PERFIL TUBULAR D'ACER INOXIDABLE PER PASSAMÀ 045 MM, ESPESOR 2 MM 

34. CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES 

35. PAVIMENT DE GESPA TREPITJABLE 

36. VIDRE LLAMINAR 1 0+1 0 MM PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI" O SIMILAR, 
ANTISCRATCHING EN LES DUES CARES EXTERIORES CANTELLS SUPERIORS BISELLATS 

37. PAVIMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT 60x40x5.5 CM 

38. REVESTIMENT DE PECES CERÀMIQUES AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS PPAC01 PERMANENTE, DE IPLO 
TECNAN DE GAMA SIMILAR DIM. 22x10.5x4.8 CM. LES JUNTES I ELS ANCORATGES ES REPLANTEJARAN EN OBRA 

39. PAVIMENT DE PECES DE GRANIT 

40. PAVIMENT DE LLOSA VULCANO 60x40x7 CM COLOR CENDRA 

41. MORTER SENSE RETRACCIÓ 

42. 2 BARRES D'ACER CORRUGAT 012MM B500S 0INTERIOR MÍN 50MM 

43. FIXACIÓ DEL PERFIL DE REMAT A PLETINA INFERIOR AMB CARGOL ALLEN D'ACER INOXIDABLE 05MM 

44. PERFORACIÓ PER A REBLIMENT DE L'ESCUMA, TAPAT I SOLDAT 


NOTA: L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERA AISI 31 6 / 1 8 / 8 ACABAT POLIT. 

L'ACER CORTEN A UTILITZAR I EL REVESTIMENT DEL MUR ESTARÀ PROTEGIT AMB TRACTAMENT 
ANTIGRAFFITI TIPUS ATC01 DE IPL O SIMILAR SEGONS PROCÉS DESCRIT EN EL PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

LES SOLDADURES ENTRE ACER INOXIDABLE I CORTEN ES REALITZARAN AMB L'ELÈCTODE ESPECÍFIC ADIENT 
PER A LA UNIÓ ENTRE ELS DOS MATERIALS 
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ESCALES 

1:1 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DLL PLÀNOL: 

XARXA ENLLUMENAT 

DETALLS BARANA AMB LLUMINÀRIES LED I MALLA 


GENER 2014 


1 a\o núw 

1.2.2.5 


Lia.DE.lZ 



LLEGENDA 

01 . MUNTANT DE BARANA CONFORMAT PER DUES PLANXES D'ACER CORTEN SORREJAT DE 10 MM DESPESOR 

02. MALLA TECNOLÒGICA EXTENSIBLE D'ACER INOXIDABLE DE CABLES PARAL·LELS DE 1 .5 MM CONNECTATS 
MITJANÇANT ABRAÇADERES AMB OBERTURA DE MALLA 50 MM I 60» (50X87MM) 

03. VARETES CALIBRADES D'ACER INOXIDABLE SOLDADES A MUNTANT DE 02OMM PER SUBJECCIÓ DE MALLA DE 
CABLES. 

04. REMAT DE BARANA DE PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS. ESPESOR 4 
MM. CARGOLADA A PEÇA DE SUPORT. 

05. PLETINA D'ACER INOXIDABLE CONFORMADA SEGONS PLÀNOLS PER SUPORT DE REMAT. CARGOLADA A 
MUNTANT. ESPESOR 6 MM. 

06. CABLE DE CONNEXIÓ ENTRE LLUMINÀRIES LED 

07. TUBULAR D'ACER GALVANITZAT PER PAS DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA DIÀMETRE INTERIOR 32 MM, ESPESOR 1 MM. 

08. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 8 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

09. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A PLANXES D'ACER VERTICALS PER FORMACIÓ DE MONTANT. ESPESOR 
4 MM 

10. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM, 5 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

1 1 . ELEMENT CONNECTOR ENTRE TIRES DE LED ENCAPSULATS 

12. PERFIL D'ACER INOXIDABLE L.65.35.4 MM PER FIXACIÓ MECÀNICA DE REMAT DE BARANA I LLUMINÀRIES 

1 3. PLETINA D'ACER INOXIDABLE PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES A PASSAMÀ EN PUNT INTERMIG ENTRE 
MONTANTS. ESPESOR 3 MM 

14. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 5 MM DE LONGITUD 

15. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 6 MM DE LONGITUD I CAP ALLEN ENRASAT 

1 6. LLUMINÀRIA DE TIRA CONTINUA DE LEDS ENCAPSULATS SECCIÓ 20X20 MM AMB PROTECCIÓ IP44 

1 7. PLETINA D'ACER INOXIDABLE SOLDADA A MUNTANT PER FIXACIÓ MECÀNICA DE LLUMINÀRIES 25x20x3 MM 

18. CARGOL D'ACER INOXIDABLE 06 MM I 4 MM DE LONGITUD 

19. PLETINA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANT ESPESOR 4 MM 

20. PLACA DE 180x200x25 MM D'ACER A42b SEGONS NORMA NEB-EA-95. SEGELLADA PERIMETRALMENT AMB SILICONA 
NEUTRA 

21 . ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 012 MM GRAU 5.6 O SIMILAR I 40 CM DE LONGITUD FIXATS 
AMB RESINA EPOX 

22. MORTER DE REGULARITZACIÓ SENSE RETRACCIÓ 

23. REMAT DE MUR AMB PERFIL D'ACER CORTEN 25 x10 CM I ESPESOR 5 MM 

24. SISTEMA DE SUBJECCIÓ DEL REVESTIMENT DEL MUR AMB PERFIL D'ACER INOX D'ESPESOR 5 MM 

25. ANCORATGE A BASE DE TACS QUÍMICS AMB RESINA EPOXI 

26. REVESTIMENT DE XA PA D'ACER CORTEN ESPESOR 5 MM 

27. PAVIMENT TIPUS COMPOTOP 

28. ANCORATGE AMB 4 CARGOLS D'ACER INOXIDABLE DE 016 MM I 25 CM DE LONGITUD FIXATS AMB RESINA EPOXI 

29. JARDINERA DE XAPA D'ACER CORTEN ESPESOR 10 MM 

30. PLETINA CONTÍNUA D'ACER CORTEN SORREJAT SOLDADA A MUNTANTS 80X1 0 MM 

31 . SOLDADURA A TALLER 

32. RODÓ D'ACER INOXIDABLE 01 0 MM SOLDAT A MUNTANT, PER SUBJECCIÓ DE PASSAMÀ 

33. PERFIL TUBULAR D'ACER INOXIDABLE PER PASSAMÀ 045 MM, ESPESOR 2 MM 

34. CANAL DE RECOLLIDA D'AIGÜES 

35. PAVIMENT DE GESPA TREPITJABLE 

36. VIDRE LLAMINAR 1 0+1 0 MM PROTEGIT AMB LÀMINA ANTIVANDÀLICA TIPUS "4 MIL ANTIGRAFFITI" O SIMILAR, 
ANTISCRATCHING EN LES DUES CARES EXTERIORES CANTELLS SUPERIORS BISELLATS 

37. PAVIMENT DE FORMIGÓ PREFABRICAT 60x40x5.5 CM 

38. REVESTIMENT DE PECES CERÀMIQUES AMB TRACTAMENT ANTIGRAFFITI TIPUS PPAC01 PERMANENTE, DE IPLO 
TECNAN DE GAMA SIMILAR DIM. 22x10.5x4.8 CM. LES JUNTES I ELS ANCORATGES ES REPLANTEJARAN EN OBRA 

39. PAVIMENT DE PECES DE GRANIT 

40. PAVIMENT DE LLOSA VULCANO 60x40x7 CM COLOR CENDRA 

41. MORTER SENSE RETRACCIÓ 

42. 2 BARRES D'ACER CORRUGAT 012MM B500S 0INTERIOR MÍN 50MM 

43. FIXACIÓ DEL PERFIL DE REMAT A PLETINA INFERIOR AMB CARGOL ALLEN D'ACER INOXIDABLE 05MM 

44. PERFORACIÓ PER A REBLIMENT DE L'ESCUMA, TAPAT I SOLDAT 

NOTA: L'ACER INOXIDABLE A UTILITZAR SERÀ AISI 316/18/8 ACABAT POLIT. 

L'ACER CORTEN A UTILITZAR I EL REVESTIMENT DEL MUR ESTARÀ PROTEGIT AMB TRACTAMENT 
ANTIGRAFFITI TIPUS ATC01 DE IPL O SIMILAR SEGONS PROCÉS DESCRIT EN EL PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES 

LES SOLDADURES ENTRE ACER INOXIDABLE I CORTEN ES REALITZARAN AMB L'ELÈCTODE ESPECÍFIC ADIENT 
PER A LA UNIÓ ENTRE ELS DOS MATERIALS 

ES GARANTEIX LA RESISTÈNCIA A UNA EMPENTA DE 150KG/ML 


E SCALES 

1:1 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

XARXA ENLLUMENAT 

DETALLS BARANA AMB LLUMINÀRIES LED I MALLA 


GENER 2014 


=lanoi núw 

I.2.2.5 
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PERICÓ DE REGISTRE 70x70x70 cm 


PERICÓ DE REGISTRE 40x40x80 cm 


FORMIGÓ HM-20 
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SECCIÓ PERICÓ 

ESCALA 1:10 
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PLANTA PERICÓ 

ESCALA 1:10 



DOBLE CAPA 


NOTA: LA TRONETA TAMBÉ POT SER 
PREFABRICADA DE FORMIGÓ 


DETALL MARC I TAPA PERICÓ ENLLUMENAT PÚBLIC 
FOSA DÚCTIL ( COTES EN mm ) 



in 

25 
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SECCIÓ 


DETALL RELLEU 
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PLANTA TAPA 

ESCALA 1:10 
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PLANTA VISTA PER SOTA 
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sca. : s 
1:10 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


XARXA ENLLUMENAT 

DETALLS 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚM. 

1.2.2.5 


12 .di 17 


PAVIMENT+BASE - 

SÒL SELECCIONAT 
COMPACTAT 100% PM . 

BANDA SENYALITZACIÓ - 
SORRA - 

PEAD 090 DOBLE CARA - 
CABLE Cu DE 35 mm 2 


CANALITZACIÓ EN VORERA 
1 TUB 



_0.05 
090 


PAVIMENT+BASE - 

SÒL SELECCIONAT 
COMPACTAT 100% PM . 

BANDA SENYALITZACIÓ - 
SORRA - 

PEAD 090 DOBLE CARA - 
CABLE Cu DE 35 mm 2 


CANALITZACIÓ EN VORERA 
2 TUBS 



2 


11' qq >:: 


o 

'77', 


PAVIMENT+BASE 


SÒL SELECCIONAT 
COMPACTAT 100% PM 


BANDA SENYALITZACIÓ - 


PEAD 090 DOBLE CARA 


SORRA 


CABLE Cu DE 35 mm' 


CANALITZACIÓ EN VORERA 
4 TUBS 



,_0.05 
090 
" r 0.05 


CANALITZACIÓ CALÇADA 
2 TUBS 


CANALITZACIÓ CALÇADA 
4 TUBS 


CANALITZACIÓ CALÇADA 
6 TUBS 


PAVIMENT+BASE 


BANDA SENYALITZACIÓ 


SÒL SELECCIONAT 
COMPACTAT 100% PM 


FORMIGÓ HM-20 
PEAD 0110 DOBLE CARA 

CABLE Cu DE 35 mm 2 



,0.05 

01 10 

•0.05. 


PAVIMENT+BASE 
BANDA SENYALITZACIÓ 


SÒL SELECCIONAT 
COMPACTAT 100% PM 


PEAD 0110 DOBLE CARA 
FORMIGÓ HM-20 

CABLE Cu DE 35 mm 2 



5.05 
01 10 


PAVIMENT+BASE 
BANDA SENYALITZACIÓ 
SÒL SELECCIONAT 
COMPACTAT 100% PM 


PEAD 0110 DOBLE CARA 
FORMIGÓ HM-20 

CABLE Cu DE 35 mm 2 



p.05 
01 10 


13.05 
01 10 
33.05 
01 10 


FONAMENT DE BÀCULS I COLUMNES 



SUPERFÍCIE DE CONTACTE 
MÍNIM 0.25m 2 (2 COSTATS) 


ALÇADA BÀCUL 0 COLUMNA 

FINS A 
4-5-6 
Metres 

> 6 
7-8-9 
Metres 

>9 
10-11-12 
Metres 

> 12 
13-14-15 
Metres 

Dimensió çl A 

0.80 

0.90 

1.00 

1.00 

Dimensió B 

0.70 

0.70 

1.00 

1.30 

Espàrrecs d'ancoratge 

VEURE FULLES BÀCULS 1 COLUMNES 

Dist. "D" alineació vorada 

0.60 0.60 0.60 0.80 


NOTA: LES CONEXIONS DEL CABLE DE TERRA ES REALITZARAN 
AMB UN CONECTOR A PRESIÓ DE COURE 
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1:10 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


XARXA ENLLUMENAT 

DETALLS 


DATA: 

GENER 2014 


: \ A\0 NÚM. 

1.2.2.5 


F ULL..13..DÍ 17 



NOTA: 

ELS TUBS ANIRAN ENTERRATS A UNA PROFUNDITAT MÍNIMA DE 0,4M DEL NIVELL DEL TERRA, MEDITS DES DE LA COTA 
INFERIOR DEL TUB I EL SEU DIÀMETRE INTERIOR NO SERÀ INFERIOR A 60MM. 

ES COL·LOCARÀ EN UNA CINTA DE SENYALITZACIÓ QUE ADVERTEIXI DE L'EXISTÈNCIA DE CABLES DENLLUMENAT EXTERIOR, 
SITUADA A UNA DISTÀNCIA MÍNIMA DEL NIVELL DEL TERRA DEL 0.10M l A 0.25M PER SOBRE DEL TUB. 

EN ELS CREUAMENTS DEL VIAL, LA CANALITZACIÓ, A MÉS D'ENTUBADA, ANIRÀ FORMIGONADA I S'INSTAL·LARÀ COM A MÍNIM 
UN TUB DE RESERVA. 

LA SECCIÓ MÍNIMA A UTILITZAR EN ELS CONDUCTORS DE CABLES, INCLUIT EL NEUTRE, SERÀ DE 10MM2. EN DISTRIBUCIONS 
TRIFÀSIQUES TETRAPOLARS, PER CONDUCTORS DE FASE DE SECCIÓ SUPERIOR A 6MM2, LA SECCIÓ DEL NEUTRE SERÀ 
CONFORME A LA TAULA 1 DE LA ITC-BC-07. 

ELS ENTRONCAMENTS I DERIVACIONS HAN DE REALITZAR-SE EN CAIXAS DE BORNS ADECUATS SITUATS DINS DELS 
SOPORTS DE LES LLUMINÀRIES, I A UN ALTURA MÍNIMA DE 0,3M SOBRE EL NIVELL DEL TERRA O EN UNA ARQUETA 
REGISTRABLE, QUE GARANTITZI EN AMBDÓS CASOS, LA CONTINUÏTAT, L'AÏLLAMENT I L'ESTANQUEITAT DEL CONDUCTOR. 


PLACA DE PRESSA DE TERRA DE 550x500x3 PER FANALS 



m Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


AUTOR DEL PROJECTE 


Carloa G< 
Andreu Estany, 



=R0JI CTÍ :ÍAS C COORQ N AC 6 0 'EXECUTIU 


Sergi Godla Arq. 
Ano Molino Arq. 


TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ ÜE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


; sca, : s 
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ORIGINALS 


0.05 0.1m 


DE SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


XARXA ENLLUMENAT 

DETALLS 


DATA: 

GENER 2014 


■\ ANOI NÚM. 
1.2.2.5 


f 14 17 


AL PUNT DE LLUM 


CABLES RW-0.6/IKV 
2 de 2x2.5 mm2 


CONNEXIONAT A LES CAIXES DE 
DERIVACIÓ DELS PUNTS DE LLUM 

MOD. CL-65 o SIMILAR - PER COLUMNES FINS 7 m. 


CONNEXIONAT A LES CAIXES DE DERIVACIÓ 
DELS PUNTS DE LLUM 

MOD. CL-65E o SIMILAR - PER COLUMNES FINS 


7 m. 


AL PUNT DE LLUM 



AL PUNT DE LLUM 


TAPA 

PORTAFUSIBLES PER 
A 4 UNITATS 


TAPA 

PORTAFUSIBLES PER 
A 2 UNITATS 





CONNEXIONAT A LES CAIXES DE DERIVACIÓ 

DELS PUNTS DE LLUM 

MOD. (1465/4P-2 o SIMILAR) h>7m 


TAPA PORTAFUSIBLES PER A 4 UNITATS 


"A": LÍNIA ALIMENTACIÓ.- Segons càlculs 
de Unies i esquema unifilar. Tipus cables 
RW-0.6/IKV 

"B": LÍNIA DE MANIOBRA.- Secció 
normalitzada de 2x2.5 mm2. Tipus cables 
RVV-0.6/IKV 


NOTES: 

1 .-Totes les connexions hauran d'es ser tancades dintre de la seva 
caixa, mai en regletes exteriors. (Caixes amb IP.447) 

2. -La caixa haurà sempre de restar solidàriament fixada a la paret 
o suports metàl·lics, de forma, que permeti l'extraccio de la tapa 
mantenint-se fixada la caixa. 


ENLLUMENAT 

COLUMNA TRONCOCÒNICA 
CONICITAT : FINS A 5 MTS. 20 x 1000 
MÉS DE 5 MTS. 13 x 1000 


1 . - Totes les connexions hauran cTessertancades dintre de la 
seva caixa, mai en regletes exteriors. (Caixes amb IP.477) 

2. - La caixa haurà sempre de restar sòlidament fixada a la paret 
o suports metal.lics, de forma que permeti l'extracció de la tapa 
mantenint-se fiada la caixa. 


"A": LÍNIA ALIMENTACIÓ.- Segons càlculs c 
unifilar. Tipus cables RVV-0,6/IKV. 


; línies i esquema 


"B": LÍNIA DE MANIOBRA.- Secció normalitzada de 2x2.5 mm2. 
Tipus cables RVV-0,6/IKV. 


NOTES: 

1 . - Totes les connexions hauran d'essertancades 
dintre de la seva caixa, mai en regletes exteriors. 
(Caixes amb IP.477) 

2. - La caixa haurà sempre de restar sòlidament 
fixada a la paret o suports metal.lics, de forma que 
permeti l'extracció de la tapa mantenint-se fiada la 
caixa. 

"A": LÍNIA ALIMENTACIÓ.- Segons càlculs de línies i 
esquema unifilar. Tipus cables RVV-0,6/IKV 


H 

d g 

D e 

h 

E 

P 

M 

TIPO 

PERNOS 

CARTELAS 

R 

m 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

PLACA 

mm 

AxBxesp. 

Anell relorc 

4 

60 

140 

500 

3 

300 

105 

PL-2 

14x400 

90x90x4 

350 

4.5 

60 

150 

500 

3 

300 

105 

PL-2 

14x400 

90x90x4 

350 

5 

60 

160 

500 

3 

300 

105 

PL-2 

14x400 

90x90x4 

350 

6 

60 

138 

500 

3 

300 

125 

PL-2 

1 8x500 

90x90x4 

350 

7 

60 

151 

500 

4 

300 

125 

PL-5 

1 8x500 

90x90x4 

350 

8 

60 

164 

500 

4 

300 

125 

PL-5 

1 8x500 

90x90x4 

350 

9 

60 

177 

500 

4 

300 

125 

PL-5 

1 8x650 

90x90x4 

350 

10 

76 

206 

500 

4 

300 

125 

PL-51 

1 8x650 

90x90x4 

350 

11 

76 

219 

500 

4 

300 

125 

PL-51 

22x700 

90x90x4 

350 

12 

76 

232 

500 

4 

300 

125 

PL-51 

22x700 

90x90x4 

350 


PLACA BASE 


D 


TIPUS 

L 

N 

e 

KxF 

mm 

mm 

mm 

mm 

PL-2 

300 

210 

7 

22x45 

PL-5 

400 

300 

8 

32x45 

PL-51 

400 

300 

10 

32x45 


NOTA: 


MARC DE PORTELLA EXTERIOR 
REFORÇAT I AMB VISERA. 

REFORÇ DE LA BASE AMB CARTELES 
I ANELL DE REFORÇ DE Hmin 35 CM 
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DATA: 

GENER 2014 


: \ ANOI NÚM. 
1.2.2.5 


F ULL. .1.5.. DE ...1.7 


DETALL LLUMINÀRIA MACAYA 


DETALL ARNE 



DETALL RAMA LED 



0.24 

























DETALL VARIOLED POSEIDON 



Abmes5ungen £ Làngen Dimensions kavailatle length 


30 I 90 


DETALL. IPRO LED 10 W 


mimiinnny 






NOTA: 


FANAL MODEL RAMA LED DE SANTA S COLE DE 4,50m D'ALÇADA, COMPOST PER COLUMNA 
CILÍNDRICA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT. 

LLUMINÀRIA DE COS D'EXTRUSIÓ D'ALUMINI. SISTEMA ÒPTIC DE TECNOLOGIA LED D'ALT 
RENDIMENT, MITJANÇANT LENTS REFRACTORES INDIVIDUALS. MATRIU DE 24 LEDS DE TIPUS 
LUXEON "A" DE TONALITAT DE LLUM BLANCA NEUTRA (3000K CRI85) ALIMENTATS A 350mA. 
FONT D'ALIMENTACIÓ ELECTRÒNICA REGULABLE MITJANÇANT REGULADOR DE FLUX EN 
CAPÇALERA. 



DETALL VARIOLED HIDRA LD5 


DETALL SHOT 380 SPOT LED 24LEDS 52W 



Auijau &Mape Asserrbly&measurement 


i - 


l'.Ffinm 17flímm RÍSnm í'í'i rr.n lííf.rn 


o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 
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ESCALES 

1: 50 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


XARXA ENLLUMENAT 

DETALLS 


DATA: 

GENER 2014 


: \ À\0 NÚM. 

1.2.2.5 


FULL. .1.(3.. DE. ..1.7 




< 
i— 

Lü 
Q 


Lü 


ALÇAT 
GENERAL 



DIMENSIONS 


COLUMNA 


LLEGENDA 

1. COLUMNA DE TUB D'ACER DE e=8mm 

2. CARRILS EN U PERA L'ALLOTJAMENT DELS PROJECTORS. 
CINC ALÇADES POSSIBLES A CADA CARRIL DE COL.LOCACIO 
DELS PROJECTORS 

3. PORTES RECTANGULARS DELS REGISTRES AMB TANCAMENT PER 
AMB TANCAMENT PER CLAU DE TUB TRIANGULAR 

4. PLACA BASE DE FIXACIÓ AMB VUIT CARTELES I ANELL DE REFORÇ 
PER PERNS D'ANCORATGE ROSCATS EN UN DELS EXTREMS AMB 
DOBLE ROSCA I ARANDELA. 

5. EQUIPS TIPUS EXTERIOR 

6. PROJECTORS DE REVOLUCIÓ PARABÒLIC 

7. CIMENTACIO AMB DAU DE FORMIGÓ DE DIMENSIONS APROX. 
1800x1800x1400mm 

8. PERFIL CONDUCTOR DE L'AIGUA QUE PUGUI ENTRAR. REFORÇ 
REFORÇ INTERIOR 

9. CANAL DE RECOLLIDA D'AIGUA 



CMF-120 

CMF-120 

CMF-16C 

H 

12.000 

14.000 

16.000 

□Int.. 

220 

244 

244 

Dext... 

210 

230 

230 

h 

150 

150 

150 

L 

750 

750 

750 

PORTES DE REGISTRE 

P 

400 

500 

500 

M 

140 

150 

150 

G 

80 

80 

80 

n 




PLACA BASE 

D 

550 

550 

550 

E 

15 

20 

20 

RAIL 1 REMAT 

Q 

7.000 

8.000 

10.000 

Z 

3.600 

4.180 

4.800 

Z1 

300 

350 

350 

Z2 

750 

755 

820 

S 

880 

800 

780 

T 

320 

420 

420 

Y 

200 

400 

400 

FONAMENT 

A 

1800 

1800 

1800 

B 

1800 

1800 

1800 

P 

1400 

1400 

1400 
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PLANTA PÈRGOLA RIERA BLANCA 

ESCALA 1:200 
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j\ S G\AC 0 .7. . ÀMGL: 

INSTAL·LACIONS 
XARXA ELÈCTRICA-FOT0V0LTAICA 

PLANTA FOTOVOLTAICA. PÈRGOLA RIERA BLANCA 


DATA: 

GENER 2014 


: ". ANOi ÍM 

1.2.3.1 


FULL.4....DE..' 


SUPERFÍCIE ESPAI (B) = 161,91 m 2 
SUPERFÍCIE DE CAPTACIÓ FV (B) = 145,60 m 2 
NÚMERO DE PLAQUES = 98 UNITATS 


46.26 



SUPERFÍCIE ESPAI (C) = 231,30 m 2 
SUPERFÍCIE DE CAPTACIÓ FV (C) = 213,85 m 2 
NÚMERO DE PLAQUES = 147 UNITATS 


PLANTA PÈRGOLA BADAL 

ESCALA 1:200 


SUPERFÍCIE ESPAI (D) = 133,80 m 2 
SUPERFÍCIE DE CAPTACIÓ FV (C) = 122,20 m 2 
NÚMERO DE PLAQUES = 84 UNITATS 



PLANTA PÈRGOLA JOCS FLORALS 

ESCALA 1:200 
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□□□□□ 
□□□□□ 


□□□□□ 
□□□□□ 
□□□□□ 
□□□□□ 
□□□□□ 
□□□□□ 
□□□□□ 
□□□□□ 


□□□□□ 
□□□□□ 
□□□□□ 
□□□□□ 
□□□□□ 
□□□□□ 
□□□□□ 
□□□□□ 


□□□□□ 
□□□□□ 
□□□□□ 
□□□□□ 
□□□□□ 
□□□□□ 
□□□□□ 
□□□□□ 


□□□□□ 
□□□□□ 
□□□□□ 
□□□□□ 
□□□□□ 
□□□□□ 
□□□□□ 
□□□□□ 


□□[ 
□□[ 

□BE 


□□□□□ 


□□□□□ 


□□□□□ 


□□[?]□□ 


□□□□□ 


□□□□□ 


□□□□□ 
□□□□□ 


□□□□□ 


I N 


□ □□□□ 


□ □□□□ 


□ □□□□ 

□ □□□□ 

□ □□□□ 


□ □□□□ 


□□□Hd □□□□□ 


BB&J S1 


□□L 
□□L 
□□L 
□□L 
□□L 


□□L 

□□C 

□□L 

□□C 
□□□ 


□□□ 

□□: 
□□r 
□□r 
□□c 

□□□ 


DETALL PLANTA 

ESCALA 1:20 


0,5% 





SECCIÓ S1 

ESCALA 1:5 


LLEGENDA: 

PLANXES D'ACER CORTEN D'ESPESOR 15mm 

XAPA METÀL·LICA PER A REGISTRE DE 5 mm D'ESPESOR 

ZONA DE PAS DEL CABLEJAT DE LES PLAQUES 

LLUMINÀRIA LED INTEGRADA EN BRAÇ DE PÈRGOLA TIPUS LED 

LINEAR VARIO- LED POSEIDON W827, MÒDULS DE 1.0M DE LONGITUD 

1 LLUMINÀRIA PER BRAÇ. DRIVER REGULABLE 

PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES 

PERFIL DE TANCAMENT DE 80x150x6 mm 

DRIVER DE PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES 

PERFIL METÀL·LIC DE 18x7 cm. ACABAT PINTAT "MARTELÉ PLATA" 
TAPA METÀL·LICA PER REGISTRE D'INSTAL·LACIONS. 
PINTURA IMPERMEABILITZANT 
BONERA 


12 TUB DE PVC 0100 mm 
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DETALL A 

ESCALA 1:2.5 


+ PANELL FV INTEGRACIÓ 
ARQUITECTÒNICA 161 Wp 

DADES FÍSIQUES 


SECCIÓ S2 

ESCALA 1:20 


Mesures: 940 x 1540 mm 

40 cel·les monocristal·lines de 156 x156mm 

Separació entre cel·les: 20 mm (vertical), 20 mm 

(horitzontal) 

Caixa de connexions ubicada al costat de 920 
mm. 

Transparència: 27% 
Vidre extra-blanc de seguritat, de 6 mm 
Encapsulat PVB 2 x 0,76mm 
Espessor 13,5 mm (±0,2 mm) 


DETALL B 

ESCALA 1:2.5 


DADES ELÈCTRIQUES 
Potència = 161 Wp (STC) 
Impp = 7,98 A 
Vmpp = 20,16 V 
Isc = 8,46 A 
Voc = 25,44 V 

Coeficient de temperatura per a la 
potència = - 0,42%/K 

Coeficient de temperatura pera lsc= + 0,05%/ K 
Coeficient de temperatura per a Voc = - 0,33% / K 

DETALL PANELL SOLAR 

ESCALA 1:20 
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TM OL DE I PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

VARIES 
ORIGINALS 


?À S GNA.C 6 . AAGL: 

INSTAL·LACIONS 
XARXA ELÈCTRICA-FOTOVOLTAICA 

DETALLS DE PLAQUES 


DATA: 

GENER 2014 


: "..À\0. NÚM. 

1.2.3.1 


0.40 



ALÇAT "A" 



ALÇAT 


ALÇAT B 


SECCIÓ S1 


A^ 




1.55 


SECCIÓ S2 
ARMARI DOBLE 

ESCALA 1:10 


ALÇAT "A" 


ALÇAT 


ALÇAT "B" 



ALÇAT 


0.30 
0.3B 


PLANTA 

ARQUETA PREFABRICADA 
DE 40x40cm 

ESCALA 1:10 


SECCIÓ S1 


SECCIÓ S2 

ARMARI SIMPLE PER A INVERSOR 
DE 75x75x25cm 0 65x65x25cm 

ESCALA 1:10 


LLEGENDA 

1. QUADRE ELÈCTRIC 

2. TUB CORRUGAT DE PVC 100 mm 

3. BLOC DE FORMIGÓ 

4. REIXA TIPUS TRAMEX 

5. PORTA D'ACER TIPUS CORTEN AMB PANY DE 
COMPANYA 



a Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ 

Direcció 

de projectes 


BIIWSA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


Carlos Gi 
Andreu Estany, 



:i ;?o.,: : :ï/\s :; ::co : í:í \aí: 6 x; 


Sergi Godia Arq. 
Ana Molino Arq. 


TlTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


; sca ; s 
VARIES 
ORIGINALS 


s cna.c o ::à . : \ à\cl 

INSTAL·LACIONS 
XARXA ELÈCTRICA-FOTOVOLTAICA 

DETALLS DE ARMARIS 


DATA: 

GENER 2014 


: ". ANOI nl 
1.2.3.1 


FULL.?. ...DE..' 


CONSUMS 


XARXA 
(8 escomeses 




GRUP INVERSORS/CARREGADORS 
9 ut., Regulador de carga 
Vca = 400 V, f = 50 Hz 
Vcc = 48 V 


-fí- 


GRUP BATERIES Pb • 
120 ut. x 4.560 Ah 
48 Vcc 
D.O.D =80% 
1.500 cicles 


Aci d: 



SCC - INT. TALL EN CARREGA 
V= 1000V 
In =50 A 


HH INT. AUTOMATIC 
EJ ln=50A 

|l>l T.TOROIDAL: 300 mA/0,3s 


INVERSOR TRIFÀSIC 
Pn = 33 kW 
Vn m 400 V 

f=50 Hz Senoidal Pura 
IP65 


In = 12A | 



SCC - INT. TALL EN CARREGA 

V= 1000V 

l=25A 


rf-i INT. AUTOMATIC 
EJ ln= 25 A 

|l>l T.TOROIDAL: 300 mA/0,3s 


INVERSOR TRIFÀSIC 
Pn = 13,8 kW 
Vn = 400 V 

f=50 Hz Senoidal Pura 
IP65 


In = 12A | 



SCC - INT. TALL EN CARREGA 

V= 1000V 

l=50A 


INT. AUTOMATIC 
ln= 50 A 
Hl> T.TOROIDAL: 300 mA/0,3s 


INVERSOR TRIFÀSIC 
Pn = 28 kW 
Vn = 400 V 

f=50 Hz Senoidal Pura 
IP65 


In = 12 A | 



SCC - INT. TALL EN CARREGA 

V= 1000V 

l=25A 


INT. AUTOMATIC 
ln= 25 A 
Hl> T.TOROIDAL: 300 mA/0,3s 


In = 12 A | 



INVERSOR TRIFÀSIC 
Pn = 12,5 kW 
Vn = 400 V 

f=50 Hz Senoidal Pura 
IP65 


SPD 


PÈRGOLA RIERA BLANCA 

210 ut panell monocristal-lí 161 Wp: 

- Vidre blanc seguretat 920 x 1 .540 x 1 3,5 mm 

- Separació cel·les 20 mm (27 % transparència) 

- Vmpp = 20,26 V, lmpp= 7,98 A 


PÈRGOLA BADAL 1 

98 ut panell monocristal-lí 1 61 Wp: 

- Vidre blanc seguretat 920 x 1 .540 x 1 3,5 mm 

- Separació cel·les 20 mm (27 % transparència) 

- Vmpp = 20,26 V, lmpp= 7,98 A 


PÈRGOLA BADAL 2 

1 47 ut panell monocristal-lí 161 Wp: 

- Vidre blanc seguretat 920 x 1 .540 x 1 3,5 mm 

- Separació cel·les 20 mm (27 % transparència) 

- Vmpp = 20,26 V, lmpp= 7,98 A 


PÈRGOLA JOCS FLORALS 

84 ut panell monocristal-lí 1 61 Wp: 

- Vidre blanc seguretat 920 x 1 .540 x 1 3,5 mm 

- Separació cel·les 20 mm (27 % transparència) 

- Vmpp = 20,26 V, lmpp= 7,98 A 
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S/E 
ORIGINALS 


?À S GNA.C 6 . A\CL: 

INSTAL·LACIONS 
XARXA ELÈCTRICA-FOTOVOLTAICA 

ESUQEMA UNIFILAR 


DATA: 

GENER 2014 


: ". ANOI nú 
1.2.3.1 


FULL. .9.. ...DE..' 


^EXTINTORS 



ARREBOSAT DE MORTER 
BLOC DE FORMIGÓ 40X20X 


RACK DE INVERSOR/CARGADOS 


I — i- VENTILADOR 


BLOC DE FORMIGÓ 40X20X10 
ARREBOSAT DE MORTER 




SOLERA DE FORMIGÓ ARMAT DE e=15cm 
AMB ACABAT REMOLÍ NAT I PULIT 


SALA DE BATERIES 
sup: 55 m2 


ARREBOSAT DE MORTER 
BLOC DE FORMIGÓ 40X20X10 
REBLIMENT DE MORTER 


-ARREBOSAT DE MORTER 
BLOC DE FORMIGÓ 40X20X10 
REBLIMENT DE MORTER 


PORTA DE VENTILLACIÓ DE LAMES 
D'ACER PINTAT E 6mm C/40ccm 
(veure detall) 


GENERACIÓ FOTOVOLTAICA 


PE 090 
PE 063 
PE 063 
PE 063 


PLANTA 

ESCALA 1:80 
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ESCALES 

1/BO 
ORIGINALS 


DE S GNAC Q Dl \ A\CL: 

INSTAL·LACIONS 
XARXA ELÈCTRICA— FOTOVOLTAICA 

SALA DE BATERIES 


DATA: 

GENER 2014 


: \A\0 NÚ 

1.2.3.2 


FULL...' DE. 


TANCAMENT 
CORRESPONENT 
AL PROJECTE 


DE PERFIL D ACER L.1 00.65.7 mm 
CARGOLAT A MUR 
ACABAT PINTAT 

PLETINA D'ACER 80x10 mm 


solcada 
acabat pintat 


FRONTISSA DE XAPA D'ACER E 6 mm 


SOLDADA A PLETINA 0 MUNTANT I PORTA 
ACABAT PINTAT 


MARC DE PORTA 


DE PLETINA D'ACER 30x6 mm SOLDADA 
ACABAT PINTAT 


TANCAMENT DE LAMES D'ACER 
PINTAT E 6mm C/40 mm 



SÒCOL SUPERIOR E INFERIOR 

DE XAPA D'ACER E 6 MM S3 
ACARAT PINTAT 


21.27 



PERFIL 


ALÇAT 


® ® ® ® 
o o 

® ® ® ® 


h, DEFINIDA 
SEGONS 
RASANT 
DE OBRA 
A. CAPMANY 


PLANTA BATERIA 

ESCALA: 1:15 


PORTES DE LAMES D'ACER TANCAMENT DE LAMES 
PINTAT E 6mm C/40 mm D'ACER PINTAT E 6mm 
VENTI L.LACIÓ NATURAL C/40 mm 


PORTES DE LAMES D'ACER 
PINTAT E 6mm C/40 mm 


ALÇAT DEL TANCAMENT 

ESCALA 1:75 



L.100.65.7 mm 
CARGOLAT A MUR 
ACABAT PINTAT 


FRONTISSA DE XAPA D'ACER E 5 mm 
SOLDADA A PLETINA I PORTA 
ACABAT PINTAT 





\ \ W/////////////A '^/////A 

—j. 1 — ; ^ 


i 


-ÍO 


DETALL SECCIÓ 1 

ESCALA 1:5 
COTES EN MM 



MARC DE PORTA 


DE PERFIL D'ACER L. 1 00.65.7 mm 
CARGOLAT A MUR 


LAMA DE PORTA 


DE PLETINA D'ACER 45X6 mm 
ACABAT PINTAT 

'//// 


PLETINA D'ACER 45X6 mm 


DE PERFIL D ACER L.100.65.7 mm 
CARGOLAT A MUR 
ACABAT PINTAT 



DE PLETINA D'ACER 30x6 mm SOLDADA 
ACABAT PINTAT 


LAMA DE PORTA 


DE PLETINA D'ACER 45X6 mm 
ACABAT PINTAT 


FRONTISSA DE XAPA D'ACER E 6 


SOLDADA A MUNTANT I PORTA 
ACABAT PINTAT 


TANCAMENT INFERIOR 


DE XAPA D'ACER E6 mm 
ACABAT PINTAT 


o 


[:■ 


DE =LI ' NA D'ACÍ R 30x6 - SOLDADA 

ACABAT PINTAT 


DE PLETINA D'ACER .50x6 mm SOLDADA 
ACABAT PINTAT 


LAMA FIXA 

DE PLETINA D'ACER 45x6 mm SOLDADA 
ACABAT PINTAT 




PERFIL 


ALÇAT 


^ 0.30 j. 0.43 _|, 0.30 j 


ESPAI LLIURE PER A 
MANIPULACIÓ 


PLANTA INVERSOR/CARGADOR 

ESCALA: 1:15 


PLETINA D'ACER 


80x10 mm 
SOLDADA 
ACABA! PINTA! 


LAMA FIXA 

)■ ■ NA j'Àc i 
45x6 mm 
SOLDADA 
ACABAT PINTAT 


DETALL SECCIÓ 4 

ESCALA 1:5 
COTES EN MM 


DETALL SECCIÓ 2 

ESCALA 1:5 
COTES EN MM 


DETALL SECCIÓ 3 

ESCALA 1:5 
COTES EN MM 
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; sca, ; s 
1/75 
ORIGINALS 


0.75 


DE S GNAC 6 31 . A\CL: 

INSTAL·LACIONS 
XARXA ELÈCTRICA-FOTOVOLTAICA 

SALA DE BATERIES 


DATA: 

GENER 2014 


: ". ANOI nú 
1.2.3.2 


FULL. .4.. ...DE.. 




QUADRE DE FORÇA S-QSBTF-4 
L9.1 PUNT WIFI + SENSORS WIFI 7 
L9.2 RACK TELECOMUNICACIONS LOCAL TLC3 
L9.3 LOCAL L0C2 
L9.4 ASCENSOR ASC4 

QUADRE DE FORÇA S— QSBTF-CM1 
L10.1 ARMARI DE REG REG1 
L10.2 BOMBA ACHIQUE DESGUÀS 
L10.3 BOMBA HIDRANT 
L10.4 BOMBA ESCOMESA REG1 
L10.5 BOMBA ESCOMESA REG2 
L10.6 BOMBA FREÀTIC FONT 
L10.7 PUNT WIFI + SENSORS WIFI8 


ÀMBIT DEL PROJECTE 


títol del projecte 

projecte executiu d'urbanització de la coberta i espais annexes de 
l'accés ferroviari a l'estacio de sants, 
(coberta, costat mar, accessos i façanes) 


ESCALES 

1:1000 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

INSTAL·LACIONS 

PLANTA. LÍNIES DE FORÇA 


DATA: 

GENER 2014 


' _ANOI NÚU. 

1.2.3.3 


FULL. ...1... DE.. 



LLEGENDA LÍNIES DE FORÇA 


[5^1 QUADRE DE FORÇA S-QSBTF-1 
L6.1 ASCENSOR ASC1 
L6.2 PUNT WIFI + SENSORS WIFI1 
L6.3 RACK TELECOMUNICACIONS LOCAT TLC1 
L6.4 PUNT WIFI + SENSORS WIFI2 
L6.5 LOCAL 50 M2 LOC 1 

15^1 QUADRE DE FORÇA S-QSBTF-2 
L7.1 ASCENSOR ASC2 
L7.2 ASCENSOR ASC3 
L7.3 ESCALES MECÀNIQUES EM1 
L7.4 ESCALES MECÀNIQUES EM2 
L7.5 ESCALES MECÀNIQUES EM3 
L7.6 ESCALES MECÀNIQUES EM4 
L7.7 PUNT WIFI + SENSORS WIFI3 
L7.8 PUNT WIFI + SENSORS WIFI4 
L7.9 CAMARA IP DIA/NIT(2) + MEGÀFONS (2) 
L7.10 CAMARA IP DIA/NIT(2) + MEGÀFONS (2) 


QUADRE DE FORÇA S-QSBTF-3 
L8.1 ASCENSOR ASC4 
L8.2 PUNT WIFI + SENSORS WIFI5 
L8.3 PUNT WIFI + SENSORS WIFI6 

QUADRE DE FORÇA S-QSBTF-4 
L9.1 PUNT WIFI + SENSORS WIFI 7 
L9.2 RACK TELECOMUNICACIONS LOCAL TLC3 
L9.3 LOCAL L0C2 
L9.4 ASCENSOR ASC4 

QUADRE DE FORÇA S— QSBTF-CM1 
L10.1 ARMARI DE REG REG1 
L10.2 BOMBA ACHIQUE DESGUÀS 
L10.3 BOMBA HIDRANT 
L10.4 BOMBA ESCOMESA REG1 
L10.5 BOMBA ESCOMESA REG2 
L10.6 BOMBA FREATIC FONT 
L10.7 PUNT WIFI + SENSORS WIFI8 


ÀMBIT DEL PROJECTE 
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escales 
1:500 
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DESIGNACIÓ DLL PLÀNOL: 

INSTAL·LACIONS 

PLANTA. LÍNIES DE FORÇA 


DATA: 

GENER 2014 


' ANOI * 

1.2.3.3 



LLEGENDA LÍNIES DE FORÇA 


1^1 QUADRE DE FORÇA S-QSBTF-1 
L6.1 ASCENSOR ASC1 
L6.2 PUNT WIFI + SENSORS WIFI1 
L6.3 RACK TELECOMUNICACIONS LOCAT TLC1 
L6.4 PUNT WIFI + SENSORS WIFI2 
L6.5 LOCAL 50 M2 LOC 1 


IS) 


15^1 QUADRE DE FORÇA S-QSBTF-2 
L7.1 ASCENSOR ASC2 
L7.2 ASCENSOR ASC3 
L7.3 ESCALES MECÀNIQUES EM1 
L7.4 ESCALES MECÀNIQUES EM2 
L7.5 ESCALES MECÀNIQUES EM3 
L7.6 ESCALES MECÀNIQUES EM4 
L7.7 PUNT WIFI + SENSORS WIFI3 
L7.8 PUNT WIFI + SENSORS WIFI4 
L7.9 CAMARA IP DIA/NIT(2) + MEGÀFONS (2) 
L7.10 CAMARA IP DIA/NIT(2) + MEGÀFONS (2) 


QUADRE DE FORÇA S-QSBTF-3 
L8.1 ASCENSOR ASC4 
L8.2 PUNT WIFI + SENSORS WIFI5 
L8.3 PUNT WIFI + SENSORS WIFI6 

QUADRE DE FORÇA S-QSBTF-4 
L9.1 PUNT WIFI + SENSORS WIFI 7 
L9.2 RACK TELECOMUNICACIONS LOCAL TLC3 
L9.3 LOCAL L0C2 
L9.4 ASCENSOR ASC4 

QUADRE DE FORÇA S— QSBTF-CM1 
L10.1 ARMARI DE REG REG1 
L10.2 BOMBA ACHIQUE DESGUÀS 
L10.3 BOMBA HIDRANT 
L10.4 BOMBA ESCOMESA REG1 
L10.5 BOMBA ESCOMESA REG2 
L10.6 BOMBA FREATIC FONT 
L10.7 PUNT WIFI + SENSORS WIFI8 


ÀMBIT DEL PROJECTE 
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escales 
1:500 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

INSTAL·LACIONS 

PLANTA. LÍNIES DE FORÇA 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÜM. 

1.2.3.3 


FULL. ..J.. DE. 



[5^1 QUADRE DE FORÇA S-QSBTF-1 
L6.1 ASCENSOR ASC1 
L6.2 PUNT WIFI + SENSORS WIFI1 
L6.3 RACK TELECOMUNICACIONS LOCAT TLC1 
L6.4 PUNT WIFI + SENSORS WIFI2 
L6.5 LOCAL 50 M2 LOC 1 


I5a QUADRE DE FORÇA S-QSBTF-3 

— L8.1 ASCENSOR ASC4 

— LB.2 PUNT WIFI + SENSORS WIFI5 

— L8.3 PUNT WIFI + SENSORS WIFI6 


153 QUADRE DE FORÇA S-QSBTF-2 
L7.1 ASCENSOR ASC2 
L7.2 ASCENSOR ASC3 
L7.3 ESCALES MECÀNIQUES EM1 
L7.4 ESCALES MECÀNIQUES EM2 
L7.5 ESCALES MECÀNIQUES EM3 
L7.6 ESCALES MECÀNIQUES EM4 
L7.7 PUNT WIFI + SENSORS WIFI3 
L7.8 PUNT WIFI + SENSORS WIFI4 
L7.9 CAMARA IP DIA/NIT(2) + MEGÀFONS (2) 
L7.10 CAMARA IP DIA/NIT(2) + MEGÀFONS (2) 


153 QUADRE DE FORÇA S-QSBTF-4 

— L9.1 PUNT WIFI + SENSORS WIFI 7 

— L9.2 RACK TELECOMUNICACIONS LOCAL TLC3 
L9.3 LOCAL L0C2 

L9.4 ASCENSOR ASC4 


153 QUADRE DE FORÇA S— QSBTF-CM1 

— L10.1 ARMARI DE REG REG1 

— L10.2 BOMBA ACHIQUE DESGUÀS 

— L10.3 BOMBA HIDRANT 

— L10.4 BOMBA ESCOMESA REG1 

— L10.5 BOMBA ESCOMESA REG2 

— L10.6 BOMBA FREATIC FONT 

— L10.7 PUNT WIFI + SENSORS WIFI8 
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TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


escales 
1:500 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DLL PLÀNOL: 

INSTAL·LACIONS 

PLANTA. LÍNIES DE FORÇA 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI \JV. 

1.2.3.3 


FULL. ..4. .DE. 



LLEGENDA LÍNIES DE FORÇA 


[5^1 QUADRE DE FORÇA S-QSBTF-1 
L6.1 ASCENSOR ASC1 
L6.2 PUNT WIFI + SENSORS WIFI1 
L6.3 RACK TELECOMUNICACIONS LOCAT TLC1 
L6.4 PUNT WIFI + SENSORS WIFI2 
L6.5 LOCAL 50 M2 LOC 1 


I5a QUADRE DE FORÇA S-QSBTF-2 
L7.1 ASCENSOR ASC2 
L7.2 ASCENSOR ASC3 
L7.3 ESCALES MECÀNIQUES EM1 
L7.4 ESCALES MECÀNIQUES EM2 
L7.5 ESCALES MECÀNIQUES EM3 
L7.6 ESCALES MECÀNIQUES EM4 
L7.7 PUNT WIFI + SENSORS WIFI3 
L7.8 PUNT WIFI + SENSORS WIFI4 
L7.9 CAMARA IP DIA/NIT(2) + MEGÀFONS (2) 
L7.10 CAMARA IP DIA/NIT(2) + MEGÀFONS (2) 


I5a QUADRE DE FORÇA S-QSBTF-3 

— L8.1 ASCENSOR ASC4 

— LB.2 PUNT WIFI + SENSORS WIFI5 

— L8.3 PUNT WIFI + SENSORS WIFI6 


153 QUADRE DE FORÇA S-QSBTF-4 

— L9.1 PUNT WIFI + SENSORS WIFI 7 

— L9.2 RACK TELECOMUNICACIONS LOCAL TLC3 
L9.3 LOCAL L0C2 

L9.4 ASCENSOR ASC4 


153 QUADRE DE FORÇA S— QSBTF-CM1 

— L10.1 ARMARI DE REG REG1 

— L10.2 BOMBA ACHIQUE DESGUÀS 

— L10.3 BOMBA HIDRANT 

— L10.4 BOMBA ESCOMESA REG1 

— L10.5 BOMBA ESCOMESA REG2 

— L10.6 BOMBA FREATIC FONT 

— L10.7 PUNT WIFI + SENSORS WIFI8 
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TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1:500 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DLL PLÀNOL: 

INSTAL·LACIONS 

PLANTA. LÍNIES DE FORÇA 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÜM. 

1.2.3.3 


FULL.. .3. .DE. 



LLEGENDA LÍNIES DE FORÇA 


15^1 QUADRE DE FORÇA S-QSBTF-1 
L6.1 ASCENSOR ASC1 
L6.2 PUNT WIFI + SENSORS WIFI1 
L6.3 RACK TELECOMUNICACIONS LOCAT TLC1 
L6.4 PUNT WIFI + SENSORS WIFI2 
L6.5 LOCAL 50 M2 LOC 1 


153 QUADRE DE FORÇA S-QSBTF-2 
L7.1 ASCENSOR ASC2 
L7.2 ASCENSOR ASC3 
L7.3 ESCALES MECÀNIQUES EM1 
L7.4 ESCALES MECÀNIQUES EM2 
L7.5 ESCALES MECÀNIQUES EM3 
L7.6 ESCALES MECÀNIQUES EM4 
L7.7 PUNT WIFI + SENSORS WIFI3 
L7.8 PUNT WIFI + SENSORS WIFI4 
L7.9 CAMARA IP DIA/NIT(2) + MEGÀFONS (2) 
L7.10 CAMARA IP DIA/NIT(2) + MEGÀFONS (2) 


15a QUADRE DE FORÇA S-QSBTF-3 
L8.1 ASCENSOR ASC4 

— L8.2 PUNT WIFI + SENSORS WIFI5 
L8.3 PUNT WIFI + SENSORS WIFI6 

153 QUADRE DE FORÇA S-QSBTF-4 

— L9.1 PUNT WIFI + SENSORS WIFI 7 

— L9.2 RACK TELECOMUNICACIONS LOCAL TLC3 
L9.3 LOCAL L0C2 

— L9.4 ASCENSOR ASC4 

153 QUADRE DE FORÇA S— QSBTF-CM1 

— L10.1 ARMARI DE REG REG1 

— L10.2 BOMBA ACHIQUE DESGUÀS 

— L10.3 BOMBA HIDRANT 

— L10.4 BOMBA ESCOMESA REG1 
L10.5 BOMBA ESCOMESA REG2 

— L10.6 BOMBA FREATIC FONT 

— L10.7 PUNT WIFI + SENSORS WIFI8 
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ESCALES 

1:500 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DLL PLÀNOL: 

INSTAL·LACIONS 

PLANTA. LÍNIES DE FORÇA 


DATA: 

GENER 2014 


planoi \:v 

1.2.3.3 
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BATERIES 


ESCOMESA 


DE 


XARXA 


ESCOMESA 


DE 


XARXA 


ESQUEMA DE PRINCIPI DEL 
SISTEMA GESTOR D'ENERGIA I 
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 


ESCOMESA 


DE 


XARXA 


ESCOMESA 


DE 


XARXA 


ESCOMESA 


DE 


XARXA 





-O EDICLE 
1 


h> LOCAL 
TÈCNIC 


£> FREATICA 



{> ENLLUMENAT 



TELECOMUNICACIONS 
SEGURETAT 
MEGÀFON IA 



ACCESSOS 
> (ASCENSORS 

ESCALES 
MECÀNIQUES) 



t> FONT 

ORNAMENTAL 


H> ELECTROVÀLVULES 
I REG 
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S/E 

ORIGINALS 


DE SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


INSTAL·LACIONS 

DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA EN B.T. 
DIAGRAMA DE BLOCS 


DATA: 

GENER 2014 


PLAN0I NÚ 

1.2.3.4 


QUADRE SECUNDARI B.T. 
DE FORÇA S-QBTF-1 


II/2A 


* y IV-40A 

P.d.c. 6 KA 


Distribuidor 32 A; 6 KA; 400/230 V 


0 


T 


A S 


Descarregador tensió unipolar 


IV-16A 
P.d.C.6KA 
300mA 
Inst. 


II-6A 

P.d.C.6KA 

30mA 

Inst. 


II-6A 

P.d.C. 6KA 

30mA 

Inst. 


R 


7/ 


II-6A 

P.d.C. 6KA 

30mA 

Inst. 


l 

T 


NOTES : 


- TOTS ELS INTERRUPTORS, CONTACTORS I 
DESCARREGADORS DE TENSIÓ DISPONDRÀN D'UN CONTACTE 
AUXILIAR DE L'ESTAT, CABLEJAT DE FORMA INDEPENDENT 
FINS BORNS; LA INTER- CONNEXIÓ DE LES MATEIXES ES 
REALITZARÀ EN FUNCIÓ DE LES SENYALS DEFINIDES PER LA 
D.O.. 

- ES PREVEURÀ UN 25% D'ESPAI DE RESERVA. 

- EXISTIRÀ SELECTIVITAT ENTRE LES PROTECCIONS 
MAGNETOTÈRMIQUES EN SÈRIE, DES DE QUADRE BAIXA 
TENSIÓ FINS RECEPTOR. 

- ES ROTULARAN TOTS ELS ELEMENTS DE PROTECCIÓ I 
MANIOBRA, MITJANÇANT ETIQUETES DE PLÀSTIC LAMINAT, DE 
COLOR BLANC, AMB LLETRES DE 12 mm. D'ALÇADA GRAVADES 
EN NEGRE. 

* LA SECCIÓ I LONGITUD DEL CABLEJAT DE CADA CIRCUIT 
SERAN ELS CORRESPONENTS AL APÈNDIX N a 1 "CÀLCULS 
JUSTIFICATIUS" DE L'ANNEX 9 DEL PRESENT PROJECTE 


IV-25A 
P.d.C. 6KA 
30mA 
Inst. 


CIRCUIT 

L.81 

L.8 2 

L.8 3 

L.8 4 

L.8 5 

ÚS 

ASCENSOR ASCI 

PUNTWIFI + 
SENSORSWIFI 1 

RACK DE 

TELECOM UNICACI 
ONSIOfAl TIC1 

PUNTWIFI + 
SENSORSWIFI 2 

LOCAL 50 m2LOC 
1 

POTÈNCIA INSTAL·LADA 

6.800 W 

100 W 

250 W 

100 W 

10.000 W 

INTENSITAT DE CÀLCUL 

11,66 A 

0,43 A 

1,09 A 

0,43 A 

13,71 A 

SECCIÓ 

25 mm2 

6 mm2 

25 mm2 

25 mm2 

25 mm2 

TIPUS DE CONDUCTOR 
RFV1-K 0,6/1 kV 

4G25 

4G6 

4G25 

4G25 

4G25 

LONGITUD 

122,00 m 

28,00 m 

18,00 m 

120,00 m 

18,00 m 
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i SCALt 5 

S/E 

ORIGINALS 


y. s ::\ac 6 oi \ à\cl 

INSTAL·LACIONS 

DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA EN B.T. 
ESQUEMA UNIFILAR QUADRE SECUNDARI DE FORÇA S-QBTF- 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚ 

1.2.3.4 


QUADRE B.T. 
DE FORÇA S-QBTF-2 


-4l=i- 


0 


II/2A 3 

' IV-125A 
P.d.c. 6 KA 


NOTES : 


- TOTS ELS INTERRUPTORS, CONTACTORS I 
DESCARREGADORS DE TENSIÓ DISPONDRÀN D'UN CONTACTE 
AUXILIAR DE L'ESTAT, CABLEJAT DE FORMA INDEPENDENT 
FINS BORNS; LA INTER- CONNEXIÓ DE LES MATEIXES ES 
REALITZARÀ EN FUNCIÓ DE LES SENYALS DEFINIDES PER LA 
D.O.. 

- ES PREVEURÀ UN 25% D'ESPAI DE RESERVA. 

- EXISTIRÀ SELECTIVITAT ENTRE LES PROTECCIONS 
MAGNETOTÈRMIQUES EN SÈRIE, DES DE QUADRE BAIXA 
TENSIÓ FINS RECEPTOR. 

- ES ROTULARAN TOTS ELS ELEMENTS DE PROTECCIÓ I 
MANIOBRA, MITJANÇANT ETIQUETES DE PLÀSTIC LAMINAT, DE 
COLOR BLANC, AMB LLETRES DE 12 mm. D'ALÇADA GRAVADES 
EN NEGRE. 

* LA SECCIÓ I LONGITUD DEL CABLEJAT DE CADA CIRCUIT 
SERAN ELS CORRESPONENTS AL APÈNDIX N a 1 "CÀLCULS 
JUSTIFICATIUS" DE L'ANNEX 9 DEL PRESENT PROJECTE 


Distribuidor 16 A; 6 KA; 400/230 V 


0 


Descarregador tensió unipolar 


R 
S 
T 



IV-16A 
P.d.C.6KA 
300mA 
Inst. 


I 

T 



IV-16A 
P.d.C.6KA 
300mA 
Inst. 



IV-32A m 
P.d.C. 6KA 
300mA 
Inst. 


IV-32A W] 
P.d.C. 6KA 
300mA 
Inst. 


IV-32A 
P.d.C. 6KA 
300mA 
Inst. 


I 

T 


IV-32A 
P.d.C. 6KA 
300mA 
Inst. 


II-6A 

P.d.C.6KA 

30mA 

Inst. 



II-6A 

P.d.C.6KA 

30mA 

Inst. 



II-6A 
P.d.C. 6KA 
30mA 
Inst. 


II-6A 

P.d.C.6KA 

30mA 

Inst. 


CIRCUIT 

L.91 

L.9 2 

L.9 3 

L.9 4 

L.9 5 

L.9 6 

L.9 7 

L.9 8 

L.9 9 

L.910 

ÚS 

ASCENSOR ASC 2 

ASCENSOR ASC 3 

ESCALES 

MECÀNIQUES EM 
1 

ESCALES 

MECÀNIQUES EM 
2 

ESCALES 

MECÀNIQUES EM 
3 

ESCALES 

MECÀNIQUES EM 
4 

PUNTWIFI + 
SENSORSWIFI 3 

PUNTWIFI + 
SENSORSWIFI 4 

2 UTCAM ARA IP 
DIA/NIT IP66 
720X576 (25fps)+2 
MEGÀFONS 

2 UTCAM ARA IP 
DIA/NIT IP66 
720X576 (25fps)+2 
MEGÀFONS 

POTÈNCIA INSTAL·LADA 

6.800 W 

6.800 W 

15.000 W 

15.000 W 

15.000 W 

15.000 W 

100 W 

100 W 

150 W 

150 W 

INTENSITAT DE CÀLCUL 

9,81 A 

9,81 A 

21,65 A 

21,65 A 

21,65 A 

21,65 A 

0,43 A 

0,43 A 

0,65 A 

0,65 A 

SECCIÓ 

50 mm2 

50 mm2 

50 mm2 

50 mm2 

50 mm2 

50 mm2 

6 mm2 

6 mm2 

6 mm2 

6 mm2 

TIPUS DE CONDUCTOR 
RFV1-K 0,6/1 kV 

4G50 

4G50 

4G50 

4G50 

4G50 

4G50 

4G6 

4G6 

4G6 

4G6 

LONGITUD 

66,00 m 

74,00 m 

82,00 m 

82,00 m 

95,00 m 

95,00 m 

22,00 m 

95,00 m 

82,00 m 

95,00 m 
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INSTAL·LACIONS 

DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA EN B.T. 
ESQUEMA UNIFILAR QUADRE SECUNDARI FORÇA S-QBTF-2 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚ 

1.2.3.4 


QUADRE B.T. 
DE FORÇA S-QBTF-3 


0 


Distribuïdor 10 A; 6 KA; 400/230 V 


-HIP ® 

II/2A 3 

IV-10A 
P.d.c. 6 KA 


NOTES : 


- TOTS ELS INTERRUPTORS, CONTACTORS I 
DESCARREGADORS DE TENSIÓ DISPONDRÀN D'UN CONTACTE 
AUXILIAR DE L'ESTAT, CABLEJAT DE FORMA INDEPENDENT 
FINS BORNS; LA INTER- CONNEXIÓ DE LES MATEIXES ES 
REALITZARÀ EN FUNCIÓ DE LES SENYALS DEFINIDES PER LA 
D.O.. 

- ES PREVEURÀ UN 25% D'ESPAI DE RESERVA. 

- EXISTIRÀ SELECTIVITAT ENTRE LES PROTECCIONS 
MAGNETOTÈRMIQUES EN SÈRIE, DES DE QUADRE BAIXA 
TENSIÓ FINS RECEPTOR. 

- ES ROTULARAN TOTS ELS ELEMENTS DE PROTECCIÓ I 
MANIOBRA, MITJANÇANT ETIQUETES DE PLÀSTIC LAMINAT, DE 
COLOR BLANC, AMB LLETRES DE 12 mm. D'ALÇADA GRAVADES 
EN NEGRE. 

* LA SECCIÓ I LONGITUD DEL CABLEJAT DE CADA CIRCUIT 
SERAN ELS CORRESPONENTS AL APÈNDIX N a 1 "CÀLCULS 
JUSTIFICATIUS" DE L'ANNEX 9 DEL PRESENT PROJECTE 


Descarregador tensió unipolar 


R 
S 
T 



IV-16A 

P.d.C.6KA ^ 
300mA 
Inst. 


II-6A 

P.d.C.6KA ^ 
30mA 
Inst. 


II-6A 

P.d.C. 6KA 

30mA 

Inst. 


CIRCUIT 

L.101 

L10 2 

L10 3 

ÚS 

ASCENSOR ASC 4 

PUNTWIFI + 
SENSORSWIFI 5 

PUNTWIFI + 
SENSORSWIFI 6 

POTÈNCIA INSTAL·LADA 

6.800 W 

100 W 

100 W 

INTENSITAT DE CÀLCUL 

9,81 A 

0,43 A 

0,43 A 

SECCIÓ 

6 mm2 

6 mm2 

6 mm2 

TIPUS DE CONDUCTOR 
RFV1-K 0,6/1 kV 

4G6 

4G6 

4G6 

LONGITUD 

40,00 m 

60,00 m 

90,00 m 
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ESCALES 

S/E 

ORIGINALS 


01 S GNAC Ó Dl \ A\CL: 

INSTAL·LACIONS 

DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA EN B.T. 
ESQUEMA UNIFILAR QUADRE SECUNDARI FORÇA S-QBTF-3 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚ 

1.2.3.4 


QUADRE B.T. 
DE FORÇA S-QBTF-4 


II/2A 


IV-16A 
P.d.c. 6 KA 


Distribuidor 16 A; 6 KA; 400/230 V 


0 


R 
S 
T 


Descarregador tensió unipolar 


IV-32A 

P.d.C.6KA ^ 

300mA 

Inst. 


II-6A n 
P.d.C.6KA ^ 
30mA 
Inst. 


II-6A 

P.d.C. 6KA 

30mA 

Inst. 


R 
S 
T 


IV-32A 
P.d.C. 6KA 
30mA 
Inst. 


R 
S 
T 


IV-16A 
P.d.C. 6KA 
300mA 
Inst. 


NOTES : 


- TOTS ELS INTERRUPTORS, CONTACTORS I 
DESCARREGADORS DE TENSIÓ DISPONDRÀN D'UN CONTACTE 
AUXILIAR DE L'ESTAT, CABLEJAT DE FORMA INDEPENDENT 
FINS BORNS; LA INTER- CONNEXIÓ DE LES MATEIXES ES 
REALITZARÀ EN FUNCIÓ DE LES SENYALS DEFINIDES PER LA 
D.O.. 

- ES PREVEURÀ UN 25% D'ESPAI DE RESERVA. 

- EXISTIRÀ SELECTIVITAT ENTRE LES PROTECCIONS 
MAGNETOTÈRMIQUES EN SÈRIE, DES DE QUADRE BAIXA 
TENSIÓ FINS RECEPTOR. 

- ES ROTULARAN TOTS ELS ELEMENTS DE PROTECCIÓ I 
MANIOBRA, MITJANÇANT ETIQUETES DE PLÀSTIC LAMINAT, DE 
COLOR BLANC, AMB LLETRES DE 12 mm. D'ALÇADA GRAVADES 
EN NEGRE. 

* LA SECCIÓ I LONGITUD DEL CABLEJAT DE CADA CIRCUIT 
SERAN ELS CORRESPONENTS AL APÈNDIX N a 1 "CÀLCULS 
JUSTIFICATIUS" DE L'ANNEX 9 DEL PRESENT PROJECTE 


CIRCUIT 

Llll 

Lli 2 

Lli 3 

Lli 4 

Lli 5 

ÚS 

DEPURADORA 
FONT DEP 1 

PUNTWIFI + 
SENSORSWIFI 7 

RACK DE 

TELECOM UN ICACI 
ONSIOfAl TIC 3 

LOCAL LOC2 

ASCENSOR ASC 5 

POTÈNCIA INSTAL·LADA 

12.000 W 

100 W 

250 W 

15.000 W 

6.800 W 

INTENSITAT DE CÀLCUL 

20,57 A 

0,43 A 

1,09 A 

25,71 A 

11,66 A 

SECCIÓ 

25 mm2 

25 mm2 

25 mm2 

25 mm2 

25 mm2 

TIPUS DE CONDUCTOR 
RFV1-K 0,6/1 kV 

4G25 

4G25 

4G25 

4G25 

4G25 

LONGITUD 

165,00 m 

72,00 m 

10,00 m 

10,00 m 

142,00 m 
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PROJECTI BASIC OOORGJNACIÓ D'EXECUTIU 
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TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


i SCALt 5 

S/E 

ORIGINALS 


y s ::\ac 6 oi : \ à\cl 

INSTAL·LACIONS 

DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA EN B.T. 
ESQUEMA UNIFILAR QUADRE SECUNDARI FORÇA S-QBTF-4 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚ 

1.2.3.4 


QUADRE B.T. 
DE FORÇA S-QBTF-CM1 


-f=i — ® 


II/2A 


IV-16A 
P.d.c. 6 KA 


Distribuidor 16 A; 6 KA; 400/230 V 


NOTES : 


- TOTS ELS INTERRUPTORS, CONTACTORS I 
DESCARREGADORS DE TENSIÓ DISPONDRÀN D'UN CONTACTE 
AUXILIAR DE L'ESTAT, CABLEJAT DE FORMA INDEPENDENT 
FINS BORNS; LA INTER- CONNEXIÓ DE LES MATEIXES ES 
REALITZARÀ EN FUNCIÓ DE LES SENYALS DEFINIDES PER LA 
D.O.. 

- ES PREVEURÀ UN 25% D'ESPAI DE RESERVA. 

- EXISTIRÀ SELECTIVITAT ENTRE LES PROTECCIONS 
MAGNETOTÈRMIQUES EN SÈRIE, DES DE QUADRE BAIXA 
TENSIÓ FINS RECEPTOR. 

- ES ROTULARAN TOTS ELS ELEMENTS DE PROTECCIÓ I 
MANIOBRA, MITJANÇANT ETIQUETES DE PLÀSTIC LAMINAT, DE 
COLOR BLANC, AMB LLETRES DE 12 mm. D'ALÇADA GRAVADES 
EN NEGRE. 

* LA SECCIÓ I LONGITUD DEL CABLEJAT DE CADA CIRCUIT 
SERAN ELS CORRESPONENTS AL APÈNDIX N a 1 "CÀLCULS 
JUSTIFICATIUS" DE L'ANNEX 9 DEL PRESENT PROJECTE 


Descarregador tensió unipolar 


R 
S 
T 



IV-6A 
P.d.C.6KA 
300mA 
Inst. 



II-6A 

P.d.C.6KA 

300mA 

Inst. 


V 


R 
S 
T 



IV-10A 
P.d.C. 6KA 
300mA 
Inst. 


R 
S 
T 



IV-6A 
P.d.C. 6KA 
300 mA 
Inst. 


R 
S 
T 



IV-6A 
P.d.C. 6KA 
300 mA 
Inst. 


R 
S 
T 



IV-6A 
P.d.C. 6KA 
300mA 
Inst. 



V 


IV-6A 
P.d.C. 6KA 
30mA 
Inst. 


CIRCUIT 

L12 1 

L12 2 

L.12 3 

L.12 4 

L12 5 

L12 6 

L12 7 

ÚS 

ARMARI DE REG 
REG 1 

BOMBA ACHIQUE 
DESGUÀS 

BOMBA HIDRANT 

BOMBA 

ESCOMESA REG 1 

BOMBA 

ESCOM ESA REG 2 

BOMBA FREATIC 
FONT 

PUNT WIFI+ 
SENSORSWIFI 8 

POTÈNCIA INSTAL·LADA 

250 W 

558 W 

4.048 W 

552 W 

552 W 

1.104 W 

100 W 

INTENSITAT DE CÀLCUL 

0,43 A 

2,43 A 

5,55 A 

0,95 A 

0,95 A 

1,51 A 

0,43 A 

SECCIÓ 

10 mm2 

10 mm2 

10 mm2 

10 mm2 

10 mm2 

10 mm2 

10 mm2 

TIPUS DE CONDUCTOR 
RFV1-K 0,6/1 kV 

4G10 

4G10 

4G10 

4G10 

4G10 

4G10 

4G10 

LONGITUD 

5,00 m 

15,00 m 

15,00 m 

15,00 m 

15,00 m 

15,00 m 

38,00 m 
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ESCALES 

S/E 

ORIGINALS 


DE SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

INSTAL·LACIONS 

DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA EN B.T. 
ESQUEMA UNIFILAR QUADRE SECUNDARI FORÇA S-QBTF-CM1 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚ 

1.2.3.4 





CAIXA EXISTENT IMI 


SALA TÈCNICA 

I I 


4- - 


r 


n 

1-A 


L 

r 


( Ascensor ) 


REP-SAN-06 


1 REP-SAN-10 

I I 

( Ascensor ) 


REP-SAN-05 


L 

r 


ARM-SAN-03 
( Armari dependències ) 

I I 


REP-SAN-03 


i r iT-^ 


REP-SAN-00 


( Ascensor ) 


REP-SAN-04 


ARM-SAN-01 
( Armari elèctric ) 

I I 


ARM-SAN-02 
( Armari dependències ) 

I I 


REP-SAN-01 


L ï- J 


i 


REP-SAN-02 


I 


I 1 1 REP-SAN-13 1 
1 1 L J 
1 1 

1 1 1 REP-SAN-11 1 

i l| j 

4- 

1 

REP-SAN-12 1 

J 

1 1 

L l | 

1 -4 

1 

4- 
1 

1 

| i AP-SAN-05 

| A AP-SAN-03 

1 
1 

L 

AP-SAN-01 

| A AP-SAN-07 

| A AP-SAN-08 




LLEGENDA TELECOMUNICACIONS 

FIBRA ÒPTICA 32 TRONCAL 

FIBRA ÒPTICA 32 DISTRIBUCIÓ 

FIBRA ÒPTICA 16 ACCÉS 

ZJ REPARTIDOR FIBRA ÒPTICA DISTRIBUCIÓ 
I I REPARTIDOR FIBRA ÒPTICA ACCÉS 
# CAIXA EXISTENT IMI 
PUNT ACCÉS 
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TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
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sca : s 
S/E 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

ESQUEMA CONNEXIÓ ENLLAÇOS 


DATA: 

GENER 2014 


■\ ANOI n jV 
1.2.4.4 


FULL '...DE.. 


ROUMPLS-SAN-01 


SWN3-SAN-04 


SWN3-SAN-06 


SWN3-SAN-05 




Ò) (0 0) (0 

AP-SAN-07 AP-SAN-06 AP-SAN-05 


SEN-SAN-07 



AP-SAN-08 


SEN-SAN-06 


SEN-SAN-05 


SEN-SAN-01 


SEN-SAN-02 


SEN-SAN-03 


SEN-SAN-04 


SEN-SAN-08 


LLEGENDA TELECOMUNICACIONS 


FIBRA ÒPTICA 
COURE 4P. 
ROUTER MPLS 

SWITCH N3 

PUNT ACCÉS 
SENSOR 
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TÍTOL DEL PROJECTE 
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ESCALES 

S/E 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

ESQUEMA XARXA FIBRA ÒPTICA 


DATA: 

GENER 2014 


: ". A\0. NÜM. 
1.2.4.5 


FULL L.DE.. 


ROUTER MPLS 

(existent) 




ROUMPLS-SA-00 

L ----- J 


ASSIGNACIÓ DE FIBRES DELS ELEMENTS DEL ROUTER ROUMPLS-SAN-00 


ELEMENT 

CABLE TX 

TX 
CABLE 

CABLE RX 

RX 
CABLE 

SWN3-SAN-01 

(REP-SAN-00)-(REP-SAN-05)/32 

F2.1 

(REP-SAN-00)-(REP-SAN-06)/32 

F2.1 

SWN3-SAN-02 

(REP-SAN-00)-(REP-SAN-05)/32 

F3.1 

(REP-SAN-00)-(REP-SAN-06)/32 

F3.1 

SWN3-SAN-03 

(REP-SAN-00)-(REP-SAN-05)/32 

F4.1 

(REP-SAN-00)-(REP-SAN-06)/32 

F4.1 

SWN3-SAN-04 

(REP-SAN-1 0)-(REP-SAN-04)/32 

F1.1 

(REP-SAN-1 0)-(REP-SAN-04)/32 

F1.2 

SWN3-SAN-05 

(REP-SAN-00)-(REP-SAN-05)/32 

F1.1 

(REP-SAN-00)-(REP-SAN-06)/32 

F1.1 

SWN3-SAN-06 

(REP-SAN-00)-(REP-SAN-05)/32 

F1.5 

(REP-SAN-00)-(REP-SAN-06)/32 

F1.5 


(REP-SAN-1 0)-(REP-SAN-04)/32 


5a8 | 


5 

en 


TUB 1 r i-, 

LiJ 


(REP-SAN-00)-(REP-SAN-06)/32 


5 a8 | 


AP-SAN-03 

l_^REP^A^^HAP^AIM3V1^_i 
i (REP-SAN-11)-(AP-SAN-08)/16 i 

D~" ~ u A 

AP-SAN-08 


s 

1 


8 

i 


AP-SAN-05 


i 


AP-SAN-01 

"L. (■ s 1 (REP-SAN-12)-(AP-SAN-01)/16 J K' 

h— A ?] [i A 


5a8 I 


j» i (REP-SAN-13)-(AP-SAN-05)/16 i ( 

i] [? A 


i (REP-SAN-13)-(AP-SAN-07)/16 i 

à— ~ Cs A 

AP-SAN-07 


5 


^9 
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TlTOL DEL PROJECTE ; 3CA; ; 3 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE , 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. b/L 
(COBERTA. COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) ORIGINALS 


:;; 3 g\ac q y. . : \ a\cl 


XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

ASIGNACIÓ DE FIBRES 


DATA: 

GENER 2014 


■\ ANOI NÚM. 
1.2.4.6 


FULL '..DE.. 


0.60 


CD 


0.60 


cu 


ca 


LO 

ai 


0.80 


C] 


0 


C] 


ARMARI GENERAL DE TELECOMUNICACIONS 


DIMENSIONS: 


ALÇADA: 

1975 mm 

AMPLADA: 

600 mm 

PROFUNDITAT: 

800 mm 

COMPARTIMENTS: 

42 U 
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TlTOL DEL PROJECTE ; 3CA; ; 3 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE , 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. b/L 
(COBERTA. COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) ORIGINALS 


:;; 3 gxa.c q y. . a\cl 


XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

DETALLS 


DATA: 

GENER 2014 


■\ anoi \:v 
1.2.4.7 


FULL '...DE.. 




FONT MODEL CAUDAL (4ud) 
NOVA XARXA TRONCAL D'AIGUA POTABLE 
XARXA D'AIGUA POTABLE EXISTENT 
PERICÓ CONTADOR XARXA FONTS 


PERICO DE REGISTRE AMB VÀLVULA 
REGULADORA 40x40x40 


XARXA FONT PROJECTADA PEAD 020 PN1 6 

TUB DESGUÀS PEAD 0110 SN4 

S ARQUETA DE DESGUÀS 

H ARQUETA DE REGISTRE 

@o- HIDRANT 
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UTOL DE . CTI 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ ÜE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESCALES 

1 : 1 000 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

XARXA AIGUA POTABLE, HIDRANTS I FONTS 

PLANTA GENERAL 


DATA: 

GENER 2014 


: ". ANOI nú 
1.2.5.1 


FULL.J DE..- 








LLEGENDA 


FONT MODEL CAUDAL (4ud) 
NOVA XARXA TRONCAL D'AIGUA POTABLE 
XARXA D'AIGUA POTABLE EXISTENT 
PERICÓ CONTADOR XARXA FONTS 


PERICO DE REGISTRE AMB VÀLVULA 
REGULADORA 40x40x40 

XARXA FONT PROJECTADA PEAD 020 PN16 
TUB DESGUÀS PEAD 01 10 SN4 
ARQUETA DE DESGUÀS 
ARQUETA DE REGISTRE 
HIDRANT 
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DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

XARXA AIGUA POTABLE, HIDRANTS I FONTS 

PLANTA GENERAL 


DATA: 

GENER 2014 


' anoi r 
1.2.5.1 


FULL. .?.... .DE.. 


DER I VAC I Ó ENT 


DER I VAC I Ó A 90 ° (COLZE) 



PLANTA 




CON DE REDUCCIÓ 


BRIDA CEGA 


3EH3E 


PLANTA 


I- 


BRIDES TIPUS GIBAULT DE 


40x4mm I CARGOL DE 5/8" 


FORMIGÓ H-20 

PLANTA | 0.35 | 

(MÍNIM) 


FORMIGÓ H-20 



r 


FORMIGÓ H-20 


SECCIÓ A-A 


DETALLS TIPUS 

ESCALA 1:50 


SECCIÓ B-B 


SECCIÓ C-C 


SECCIÓ D-D 


j .0.35 | 
(MÍNIM) 



Mo5 - FONT TIPUS MODEL CAUDAL DE SANTA & COLE 


/ 


ÉÈMÈÈÈÈMàMÉÈÉÈÈ 


/ 


SECCIÓ TRANSVERSAL 
RASES PER A CONDUCCIONS D'AIGUA POTABLE PER SOTA DE CALÇADA I VORERA. 


SECCIÓ LONGITUDINAL 




ALÇAT LATERAL 


ALÇAT FRONTAL 


ENCREUAMENT DE CANONADES 


Mitja Tensió 


Baixa Tensió 


Enllumenat Public 


Aigua 
Telèfon 
Sanejament 


Profunditat Mínima 


Mesures en metros 


Mitja Tensió 


Baixa 
Tensió 


Enllumenat 
Public 


0,20 0,40 0,20 0,40 


20 0,10 0,20 


0,10 0,20 0,10 0,20 
0,25 0,25 0,30 0,30 
"ÏL^20 0^0 ü\20 u\3u~ 


0,20 0,25 
0,20 0,40 


0,10 0,20 
0,30 0,30" 
0,20 0,30 


Sanejament 


0,10 
0,30 
0.20 



ESPEC F SSB OMS SEfkERALS TEÍIMOUES DE _A XARXA D'AIGUA PSIABLE 

ARQ U ETA P E R A ALL0 TJAME NT D E L C OM PTADOR I D E LA S EVA 
CLAU INTERNA 


EGT-1 0-004 


.■yrrrÉTiE: per Bubn- inis rrirne-nit 


Cat d'jpwcià' 1E-12-2DIB 


| Versió, ifl 


alE^I 



DETALL PLANTA ARQUETA 



r 


X 


■4 


Figura 1 


Ramal 

0K 


i.il·£r:hP'::ü<l·:i.iHlï 


tïK'Tiesií \ ramal i 


Tirador ce fiable 


'■.:c:ssc r d?:oblaTicnt 


l~craLs d* L'íe 
Tub ïiuritan: 


Ucsgjjs na :ura areicn: 


Pí.l t«l J t . :.f.N I i ïuLijy:.: J dtl .uu 

2on t-a n d'ai queu ;n<i- aitiwfr la nfi-u-i^i'- it* .h 


ARQUETA 

A 


Í20C 


400 
400 


70ú 
700 


500 
1033 


ffiC 

ase 


3CC 


0. LNT 
CIENT 


C- LNT 
CIENT 


OR&FRï·'ACIOl·JK 


0R(Ç5ri5Uftel smje 


i D Corcuhrr ü aj : la noia Vï 


;Hjí tw:. (apiO/.) A x 4-OÚ a500 irni 


PN i llpus jcoraultaf Id ta. i 


a ü-juii^' (Mí-ro nata "g") 


. LNT uam a miri i 
. ENT i·;aifft nota "I") 


ACCESSORI D'ACOBLAMENT © 
I model I forats I ALÇATS 


ENLLAÇ FEYELLA BOJA CC f >sa 'a'-'S) 


V/i) 
80 (S'l 


150 {6'| 
aiE {B'l 



('). 


jTm; db "ruDiu) du & BO nun íimtr cifrriyíitdtiT tiu DN W ram". 


a-Dirrmskj^ï expressats en rril liivisi'e? írrm). levat^rls? l·-.;iííirle=. caires amen- sn rlE'íï uni-^its. 

d. -LV r KÀ'-X , M;:«rifinrll|.iHl r ,j, ; i unjí ;->i |jh ,'j.g? i ■.ïrfv.ï K-j. « x' Lttn I'htL|ijhIh, Iihijih.íi lIh 'nHulai (mrpandlaulara fl "flfí fjalvfsl, l^9lílflr:3Bafi 

excepcional!; [a consultar j. 
c-Llii:cffci dt l'a'íi. :la estarà toipom-rjabllltzd I lliscat 
d. - La diElar:ia V del Tiura T "ici de 'arquata serà a n n na pcssible. 
c. - E Ini) üqíïsüiíiuií y ca collarà dc fon v ^ q^ cl J era: SuCtll Impcrmeablllzat. 
f La tnrja © sar % PN ' £ i el seu dia téïïtí etlara d'a:c _ c 3Tib el de r'ES-ïE'TïesB i ne amb si del tub mr^i· 

y. - Lli. l'wdi'i ek .uaa ív i dt- . r t>iLi^riuia h.ííï íu!. s'ítn^H ni rejui iLai ai i d* n ajmra í|Jíí i'iisïnïj. ■ I sa-Lj "Liuy'ilaL : b I'íiijui iu' da la ^ualí. 
tfc--La ía/ít? 3 haurt dc ser de Tac obert jra rcsJsrnt a Ics canrcguc[; qu^ hagin ce Iranslar per Larnunitscu. 

i. -H^ijKt rKutr Ifi* crt^e:iíin-rí eo:ig : =feï p?r n 'í-; ATifirïtartiA •Atj^.'-i i per kcúsí, de Baraloníi, p?4 qns fa etó^'jBmant = les 

círacicrsIiQuc&idÍTi^rsionsquc haurà dc _ üj t r l'espai dc l^czall (trern ricial d"í3'c„:<EL) íí" s'hau'a - Zz dcserr b 'oLp£ïfcs tasques dc nijnta".gcdi 
l'íficaïiüsa cisi conptadür, al:í' con la teva K"a<lü S an b la nsial-lac '. h tcílci dc I ninobla. 

Fs rft^nríJí al "I FM~q..= rr*rerfl ^ m=ii r.vffr i sera _ í:arjr4rsRhi ÜRf eyrh ish'flmenr se'.·fl e ■eailïaf de Ea irstí íutí^ rrerh' F..rjSRgiia"1. qus 
h: u f i d'aj. sar-so a cslablcrt p: ' l'os na r lada ■calarrerrado vigent 
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ESCALES 

VARIES 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

XARXA AIGUA POTABLE. HIDRANT i FONTS 
DETALLS 


DATA: 

GENER 2014 


ELANOI \:V 

1.2.5.2 


DETALL TAPA 


VISTA FRONTAL 


DETALL MARC 


VISTA FRONTAL 


PERFILEN'T" 


L.40.40.6,5 / 


PERFIL ENT* 
DE REFORÇ 


VISTA INFERIOR 


L. 

z 



L 
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PERICO DE REGISTRE I TAPA 
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ESCOMESA GENERAL 
TELECOMUNICACIONS 


o 


LÍNIA ELÈCTRICA D'ALIMENTACIÓ 
DES DE QUADRE GENERAL DE 
PROJECTE (SALA TÈC® A RIERA 
DE TENA) 





SALA 

D'EQUIPS 


CONNEXIÓ A AIGUA POTABLE 


xarxa d'aigoes 
freAtiques 
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-=0~ 
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BOM BA CALPEDA GXR 13 


SECCIÓ. SALA D'EQUIPS 
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SECCIÓ. FONT ORNAMENTAL 

ESCALA 1:20 


acers característiques dels materials 

ACER LAMINAT EN PERFILS I XAPES S 275 JR 

ACER EN XAPES PASSERA RIERA BLANCA S 275 J2W 

ACER PASIU B 500 SD 

HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ HL-150/C/TM 

FORMIGÓ EN MICROPILOTS I SABATES HA-30-P-20-lla+Qa 

FORMIGÓ EN MURS I LLOSES HA-30-P-20-llla 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORMIGÓ ESTADÍSTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 70 mm 

FORMIGÓ EN CONTACTE AMB EL TERRENY 50 mm 

FORMIGÓ EN PREFABRICATS 30 mm 

FORMIGÓ EN ELEMENTS FORMIGONATS IN SITU 35 mm 

FORMIGÓ EN DIPÒSIT FREÀTIQUES 70 mm 

*EL CEMENT A EMPLÀ SERÀ DE TIPUS MR SEGONS LA INSTRUCCIÓ EHE 08 


COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

JSg = 1.35 5q = 1.5 Js = 1.15 Jc = 1.5 
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línia elèctrica 


TRASDUCTOR 


DE PRESSIÓ 
IMPULSIÓ 0 63mm 


PERICÓ DESGUÀS DE 
50x50x50 AMB BOMBA 
D'ESGOTAMENT 


ASPIRACIÓ 063mm 


OMPLIR BASSA 


ULTRAVIOLETA EXTINTOR 


BOMBA DE FILTRACIÓ 


PE 032mm 
ASPIRACIÓ 011 Omm 


DIPÒSITS CL+PH 


DESCALCIFICADOR 
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1 x 36 

m 


PUNT DE LLUM. PANTALLA ESTANCA DE 1x36W 
ENDOLL / PRESA DE CORRENT 
INTERRUPTOR 
SETA D'EMERGÈNCIA 
PICA DE CONNEXIÓ ATERRA 
ARMARI ELÈCTRIC 
CONDUCTOR ENLLUMENAT 
CONDUCTOR ELÈCTRIC 
CONDUCTOR COURE NU 35mm2 
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PREFILTRE + BOMBA CENTRÍFUGA 2,2 KW 400V 

PE100 0 

D> — H 
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1,5 // 


L 40/2/3 ° 


2,5 // 


2,5 % 
MS 

s 

2,5 '/ 


2,5 % 
MVS 


2^ 1 0A F+N 
V316A 
1,5 // 



1,5 % 
MM 


A 


1,5 % 
DM 


X 


1,5 '/ 


1,5 *' 


1,5 
MFB 

A 

1,5 ^ 


1,5 
CF1 


Vi 


7 LÍBIES 


) 230 V AC 
) 1 2 V DC 


1.5 íf 
MUV 


A 


1,5 
DUV 

V 40/2/30 


Vi 


1,5 i' 


1,5^ 
MEV 



A 


1,5 (f 
DEV 


Vi 


1,5*' 


1,5 X 
MVF 


A 


1,5 % 
DVF 


1,5 í 


1,5 íf 
MDS 


A 


1,5 % 
□ DS 

V 40/2/30 


1,5 /, 


1,5 # 
MDS 


A 


1,5 *' 


1,5 í' 


1,5 ^ 
FB1 

A 



1,5 ^ 


\ 40/4/300 


1,5 J 


T" 


TEFB 

1,25-5 A 


LUB12+LUCB05FU 


1,5 |^ 


T" 


\ 40/4/300 


TEFB 

1,25-5 A 


LUB12+LUCB05FU 


SALA MAQUINES 
LLUM, ENDOLLS I 
EMERGÈNCIA 
1 KW 230 V 


SALA MAQUINES 
VENTILACIÓ 
500W 230V 


VENTILADOR DEL 
CUADRE ELÈCTRIC 
30 W 230V 


AUTOMATA 
200 W 230 V 


RELLOTGES 
NIVELLS 
BOBINA MX 
I MANIOBRA 
I RELLOTGE 
ASTRONÒMIC 
200 W 230 V 


FOCUS 
BROLLADORS 
1100W 
12V 


ULTRAVIOLATS 
300W230V 


ELECTROVALVULA 
ENTRADA AIGUA 
30 W 230V 


EV 6 VIES 
500W230V 


DESCALSIFICADOR 
500W230V 


DOSIFICACIÓ 
CL-PH 
700 W 


BOMBA 

BROLLADORS 

3KW400V 


BOMBA FILTRE 
2,2 KW400V 


BOMBA 

ESGOTAMENT SAL 
1 KW 400V 
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FULl ...P...DÍ .. 


DERIVACIÓ EN T 


DERIVACIÓ A 90°(COLZE) 


BRIDES TIPUS GIBAULT DE 



PLANTA 




CON DE REDUCCIÓ 


BRIDA CEGA 


PLANTA 


/ 









FORMIGÓ H-20 


D 


BRIDES TIPUS GIBAULT DE 
40x4mm I CARGOL DE 5/8" 


PLANTA 


| 0.35 | 
(MÍNIM) 


J J 



FORMIGÓ H-20 


FORMIGÓ H-20 


SECCIÓ A-A 


DETALLS TIPUS 

ESCALA 1:50 


SECCIÓ B-B 


SECCIÓ C-C 


SECCIÓ D-D 



VEURE ACABATS SUPERFICIALS 


SOL SELECCIONAT 
COMPACTAT AL 100% PM 







u 



i 

l-/ v 












BANDA DE SENYALITZACIÓ 


TUB DE PEAD 



SECCIÓ TRANSVERSAL 
RASES PER A CONDUCCIONS D'AIGUA POTABLE PER SOTA DE CALÇADA I VORERA. 


SECCIÓ LONGITUDINAL 


ta 

/Mgües de Barcelona 

ESPECIFICACIONS GENERALS TÈCNIQUES DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE 

ARQUETA PER A ALLOTJAMENT DEL COMPTADOR I DE LA SEVA 
CLAU INTERNA 

EGT-1 0-004 

Sector: Aigua 

Administra! per: Subministrament | Data d'aprovació: 15-12-2009 | Versió: 2.0 

Pàgina 1 de 1 


DETALL PLANTA ARQUETA 



Figura 1 


Núm. 

DESCRIPCIÓ (figura 1) 

Col·locació 
a càrrec de 

OBSERVACIONS 

1 

Fammftsa (ramal) 

Aigües de 
Barcelona 

0 R (consultar la taula) 

2 

Tub passamurs 

CLIENT 

0 D (consultar la taula i la nota "e") 

3 

Tapa (composta per mòduls) 

CLIENT 

dimensions mòdul (aprox ): A x 400 a 500 mm 

4 

Tirador ocultable 

CLIENT 


5 

Accessori d'acoblament 

CLIENT 

DN i tipus (consulta 

la taula) 


6-7 

Forats de pas 

CLIENT 

a rejuntar (veure nota "g") 

8 

Tub muntant 

CLIENT 


9 

Desguàs natural suficient 

CLIENT 


10 

Paret per a suport i subjecció dei tub 

CLIENT 

com a minim sobrepassarà uns 100 mm ei llom de 

a canonada 

11 

2on tram d'arqueta [per elements de la instal·la 

ciò interior) 

CLIENT 

(veure nota "i") 

Ramal 

ARQUETA 

0D 

H 

ACCESSORI D'ACOBLAMENT © 

0R 

L 

A 

F 

□ N 

model forats 

ALÇATS 


20 

800 

400 

400 

100 

150 

ENLLAÇ FEMELLA BOJA de 1" (rosca WG) 

30 

800 

400 

400 

100 

150 

32 (1 '/i") 

1 

4 

BRIDA: I model 1 I 


40 

1000 

600 

400 

100 

150 

40 (2") 


4 


1 



especialO 

1200 

600 

600 

200 

200 

65 (2'/2") 

2 

4 

, 4©ï 

Tdn 

60 

1800 

700 

700 

200 

200 

65 (2'/.") 

2 

4 

model 2 (o ; £i 

j_ model 3 

80 

1800 

700 

700 

250 

200 

80 (3 - ) 

3 

8 


"o j o"\ 

100 

2000 

800 

800 

250 

210 

100 (4") 

3 

8 


/V\ oi r 
-+-)--Hdn 

150 

2200 

900 

900 

300 

240 

150 (6 - ) 

3 

8 


V y o/ t 

200 

2500 

900 

1000 

350 

260 

200 (8-) 

3 

12 


o \oy 





*) ... Cas específic de "ramal de 0 60 mm amb comptador de DN 40 mm" 


■ Dimensions expressades en mil·límetres (mm), llevat de les indicades expressament en altres unitats. 

l'eix X-X' (compartit pel tub passamurs © i pel tub muntant ©), aixi com l'arqueta, hauran de resultar perpendiculars a l'eix del vial, llevat de casos 
excepcionals (a consultar). 

■ L'interior de l'arqueta estarà impermeabilitzat i lliscat. 

La distància "s" del mur a l'inici de l'arqueta serà ía minima possible. 

El tub passamurs © es collarà de forma que el forat quedi impermeabilitzat. 

f. - La brida © serà PN16 i el seu diàmetre estarà d'acord amb el de /escomesa i no amb el del íuò muntant. 

g, - Els forats de pas © i ® de l'escomesa i del tub muntant es rejuntaran de manera que s'asseguri l'estanqueïtat de l'interior de l'arqueta. 

■ La tapa © haurà de ser de fàcil obertura i resistent a les càrregues que hagin de transitar per damunt seu. 

Aquest document resum les condicions exigides per la reglamentació vigent i per Aigües de Barcelona, pel que fa exclusivament a les 
característiques i dimensions que haurà de reunir l'espai de treball (tram inicial d'arqueta) on s'hauran de desenvolupar les tasques de muntatge de 
l'escomesa i del comptador, així com la seva connexió © amb la instal·lació interior de l'immoble. 

Es recorda al CLIENT que correrà al seu càrrec i serà responsabilitat exclusivament seva la realització de la instal·lació interior subsegüent, que 
haurà d'ajustar-se a l'establert per l'esmentada reglamentació vigent. 


ENCREUAMENT DE CANONADES 


Mitja Tensió 

Baixa 
Tensió 

Enllumenat 
Public 

Gas Alta 

Gas Baixa 


üa 

Telèfon 

Sanejament 


C 

P 

C 

P 

C 

P 

C 

P 

C 

P 

C 

P 

C 

P 

C 

P 


















Mitja Tensió 

0,25 

0,20 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,20 

0,25 

0,20 

0,25 

0,20 

0,20 

0,20 

0,22 

0,20 

0,30 

Baixa Tensió 

0,25 

0,20 

0,25 

0,25 

0.25 

0,25 

0,20 

0.25 

0,20 

0,25 

0,20 

0,20 

0,20 

0,22 

0,20 

0,30 

Enllumenat Public 

0,25 

0,20 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,20 

0,25 

0,20 

0,25 

0,20 

0,20 

0,20 

0,22 

0,20 

0,30 

Gas Alta 

0,20 

0,40 

0.20 

0,40 

0,20 

0,40 

0.20 

0,40 

0.20 

0.40 

0,20 

0,40 

0,20 

0,40 

0,20 

0,40 

Gas Mitja 

0,10 

0.20 

0,10 

0,20 

0,10 

0,20 

0.10 

0,20 

0,10 

0.20 

0,10 

0,20 

0,10 

0,20 

0,10 

0,20 

Aigüa 

0,10 

0.20 

0.10 

0,20 

0,10 

0.20 

0,10 

0,20 

0.10 

0.20 

0,10 

0,20 

0,10 

0.20 

0,10 

0,20 

Telèfon 

0,25 

0,25 

0,25 

0.25 

0,25 

0.25 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

0,30 

0.30 



0,30 

0.30 

Sanejament 

0,20 

0,30 

0,20 

0,30 

0.20 

0,30 

0,20 

0,30 

0,20 

0,30 

0,20 

0.30 

0,20 

0,30 

0,20 

0,30 


















Profunditat Mínima 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,60 

0,80 

0,80 

1,00 


















Mesures en metros 
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DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


FONTS 

DETALLS 


DATA: 

GENER 2014 


: ". ANOI núm. 
1. 2.6.2 


PERICO DE CONTROL 


PERICO D'INTENCANVI 



TAPA 1800x750+600X750 interior 


TAPA 1800x750+600x750 interior 




NOTA: L'ARMAT DELS PERICONS CONSTISTEIX EN UNA 
MALLA ELECTROSOLDADA 01 0 A 15 A AMBDÓS COSTATS 


DESCRIPCIÓ FIG. 


OBSERVACIONS 


STANDARD 0150 


VÀLVULA DE COMPORTA 


FUNCIÓ 0 TUB 


STANDARD 700x700 


COMPTADOR 


FUNCIÓ CABAL 


MANOMETRE 


STANDARD 0100 


VÀLVULA PRESSIÓ 


FUNCIÓ PRESSIÓ 


VÀLVULA PAPALLONA 


VÀLVULA BOLA (BOQUES DE REG) 


STANDARD <A 


VÀLVULA DE CONTROL 


VÀLVULA RETENCIÓ 


ESPAI PER MANIGUET 


STANDARD RACORD BCN 
FUNCIÓ 0 TUB 


FUNCIÓ 0 TUB 
FUNCIÓ 0 TUB 


DAU FORMIGÓ 


DE CAPÇAL SUPERIOR 
3 VEGADES EL DIÀMETRE 


1 VEGADES EL DIÀMETRE 
20x20x1 8cm 
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D E T A L L ESCALA RESPECTE » LA SALA 




»■* | 1:1 | 


LA 




A CA — ÏCVA 


ALÇAT LATERAL 
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FONTS 

DETALLS. ESCALA I TRONETA VENTI LACIÓSALA TÈCNICA 


DATA: 

GENER 2014 


: \ ANOI núm. 
1. 2.6.2 




LLEGENDA àmbit del projecte 

XARXA FREÀTICA TRONCAL FORA PRESENT PROJECTE 

XARXA FREÀTICA TRONCAL EN EXECUCIÓ (C/A. CAPMANY) 

XARXA FREÀTICA EN EXECUCIÓ (C/A. CAPMANY) 

XARXA FREÀTICA DISTRIBUCIÓ PROJECTADA HIDRANT 

XARXA FREÀTICA DISTRIBUCIÓ PROJECTADA REG 

XARXA FREÀTICA DISTRIBUCIÓ PROJECTADA FONT 

S PERICÒ DE DESGUÀS 

PERICÒ DE CONTROL I INTERCANVI 
PERICÒ DE CONTROL I INTERCANVI (C/A. CAPMANY) 
PERICÒ DE PURGADOR 
PERICÒ DE SECCIONAMENT 
HIDRANT DE NETEJA 
PERICÒ DE 75x55 PAS DE CALÇADA 

PERICÒ D'AIÜES FREÀTIQUES (C/A. CAPMANY) 


títol del projecte 

projecte executiu d'urbanització üe la coberta i espais annexes oe 
l'accés ferroviari a l'estacio de sants, 
(coberta, costat mar, accessos i façanes) 


ESCALES 

2000 
ORIGINALS 


DE SIGNACIÓ DEL PI ANOL: 

XARXA AIGÜES FREÀTIQUES 

PLANTA GENERAL 


DATA: 

GENER 2014 


\ anoi r 
1.2.7.1 


FULL. I DE.. 




FORAT VENTILACIÓ , 0.52 1 , 
«0.055m V 


|A 


: 5) 


FORAT VENTILACIÓ 
0O.O55m 


\ 


1S.76 


LLOSA 
e=0.50m 


0.78 L 0.05 n. 


PAS D HOME 


0 


FORAT 

PAS D'HOME 


0.77 


O'O 


18.76 


FORAT VENTILACIÓ) 
«0.055m 


REGISTRE 


INSTAL·LACIONS 


-4-4- 


PLANTA NIVELL +18.76 

ESCALA 1:100 


lA 


|A 




0.35 

3.95 


, 0.35 

■ 1 


1 1 


ik 



15.56 


LLOSA 
e=0.60m 


14.96 

LLOSA 
e=O.60m 

mm wM iMv.msx m j 


14.46 


,0.50 L 

8.35 

i 

5.65 

Lo.50 

15.00 


PLANTA FONAMENTACIÓ 

ESCALA 1:100 


lA 


ACERS CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

ACER LAMINAT EN PERFILS I XAPES S 275 JR 

ACER EN XAPES PASSERA RIERA BLANCA S 275 J2W 

ACER PASIU B 500 SD 

HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ HL-150/C/TM 

FORMIGÓ EN MICROPILOTS I SABATES HA-30-P-20-lla+Qa 

FORMIGÓ EN MURS I LLOSES HA-30-P-20-llla 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORMIGÓ ESTADÍSTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 70 mm 

FORMIGÓ EN CONTACTE AMB EL TERRENY 50 mm 

FORMIGÓ EN PREFABRICATS 30 mm 

FORMIGÓ EN ELEMENTS FORMIGONATS IN SITU 35 mm 

FORMIGÓ EN DIPÒSIT FREATIQUES 70 mm 

•EL CEMENT A EMPLA SERA DE TIPUS MR SEGONS LA INSTRUCCIÓ EHE 08 

COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

JSg = 1.35 üq = 1.5 &s = 1.15 Xc = 1.5 
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CCA I S 

1:100 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

AIGÜES FREATIQUES 

DISPOSIT D'AIGUES FREATIQUES. DEFINICIÓ GEOMÈTRICA (I) 


DATA 

GENER 2014 


ECANOi \:v 
1.2.7.2 


-21.30 

PROYECCIÓ TALUS 


IMPERMEABILITZACIÓ 
TIPUS 1 \ 


9,00 
18.76 


IMPERMEABILITZACIÓ 15.46 
TIPUS 2 ^ 


SECCIÓ A-A 

ESCALA 1:100 


1 \ 




TU 





... IMPERMEABILITZACIÓ 

1 

1 

1 TIPUS 3 

14.96 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


L^^J^n^'jn- _ 

1 


L0.50 . 1 .00 


0.75 l 1.60 


0 05 


7.70 
,2t87 


T 


-cros 


0.05 j~ 


oUu- - 


SECCIÓ B-B 

ESCALA 1:100 


IMPERMEABILITZACIÓ 


14.96 

.~L. 


.o.so^o.so^s 


S0BREEIXID0R 


IMPERMEABILITZACIÓ 


,0.50 L 7.70 




,0.50 

8.70 



NOTA: 

IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS 1 
IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS 2 
IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS 3 


LAMINA DRENANT DE POLIETILENO + PINTURA ASFÀLTICA 

REVESTIMENT DE PU DE DOS COMPONENTS TIPUS SikaLastic-352 Ó SIMILAR 

REVESTIMENT DE PROTECCIÓ PER FORMIGÓ TIPUS Sicargard 670W ELASTOCOLOR Ó SIMILAR 


e = MURO 

/ 


JUNTA DE P.V.C 



-o 


JUNTA EN MURO (ALZADO) 

ESCALA 1:20 


JUNTA EN MURO 

ESCALA 1:5 


ACERS característiques dels materials 

ACER LAMINAT EN PERFILS I XAPES S 275 JR 

ACER EN XAPES PASSERA RIERA BLANCA S 275 J2W 

ACER PASIU B 500 SD 

HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ HL-150/C/TM 

FORMIGÓ EN MICROPILOTS I SABATES HA-30-P-20-lla+Qa 

FORMIGÓ EN MURS I LLOSES HA-30-P-20-llla 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORMIGÓ ESTADÍSTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 70 mm 

FORMIGÓ EN CONTACTE AMB EL TERRENY 50 mm 

FORMIGÓ EN PREFABRICATS 30 mm 

FORMIGÓ EN ELEMENTS FORMIGONATS IN SITU 35 mm 

FORMIGÓ EN DIPÒSIT FREATIQUES 70 mm 

•EL CEMEWT A EMPLA SERA DE TIPUS MR SEGONS LA INSTRUCCIÓ EHE 08 

COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

JSg = 1.35 5q = 1.5 = 1.15 Xc = 1.5 
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"CCA I S 

1:100 

ORIGINALS 


DE SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

AIGÜES FREATIQUES 

DISPOSIT D'AIGUES FREATIQUES.DEFINICIÓ GEOMÈTRICA (II) 


DATA: 

GENER 2014 


cavo \:v 

1.2.7.2 



V/ ///////////////, 
''/////////////// — I — I 


T7777777 

/////////// 
V////////, 
V//////////Aà 


//////////////////////// 
=L 


'////777/77/77A 
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•-1/ // ■•///// /— 
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PLANTA NIVELL +18.76. 

ESCALA 1:50 


ARMADURA 


REF. C. «12 a 0.25 


lA 


ACERS característiques dels materials 

ACER LAMINAT EN PERFILS I XAPES S 275 JR 

ACER EN XAPES PASSERA RIERA BLANCA S 275 J2W 

ACER PASIU B 500 SD 

HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ HL-150/C/TM 

FORMIGÓ EN MICROPILOTS I SABATES HA-30-P-20-lla+Qa 

FORMIGÓ EN MURS I LLOSES HA-30-P-20-llla 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORMIGÓ ESTADÍSTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 70 mm 

FORMIGÓ EN CONTACTE AMB EL TERRENY 50 mm 

FORMIGÓ EN PREFABRICATS 30 mm 

FORMIGÓ EN ELEMENTS FORMIGONATS IN SITU 35 mm 

FORMIGÓ EN DIPÒSIT FREATIQUES 70 mm 

«EL CEMENT A EMPLA SERÀ DE TIPUS MR SEGONS LA INSTRUCCIÓ EHE 08 


COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

1.35 &q = 1.5 X.S = 1.15 Xc = 1.5 
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DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

AIGÜES FREATIQUES 

DISPOSIT D'AIGÜES FREATIQUES. ARMADURES (I) 


DATA: 

GENER 2014 


- a\o \:v 

1.2.7.2 


C. 012 o 0.25 


020 a 0.15 C. 012 g 0.25 


| °- 60 | j 


16 a 0.15 016 a 0.15 


016 a 0.15 


025 a 0.15 


020 a 0.15 


016 a 0.15 


016 a 0.15 


016 a 0.15 


16 a 0.15 \ 016 o 0.15 


016 a 0.15 


016 a 0.15 


016 a 0.15 


SECCIÓ A-A 

ESCALA 1:50 


016 a 0.15 


016 a 0.15 



SECCIÓ B-B 

ESCALA 1:50 


ACERS característiques dels materials 

ACER LAMINAT EN PERFILS I XAPES S 275 JR 

ACER EN XAPES PASSERA RIERA BLANCA S 275 J2W 

ACER PASIU B 500 SD 

HORMIGONES* 

FORMIGÓ EN MASA, NETEJA I NIVELACIÓ HL-150/C/TM 

FORMIGÓ EN MICROPILOTS I SABATES HA-30-P-20-lla+Qa 

FORMIGÓ EN MURS I LLOSES HA-30-P-20-llla 

TIPUS DE CONTROL EN ELEMENTS DE FORMIGÓ 

DEL ACER PASIU NORMAL 

DEL FORMIGÓ ESTADÍSTIC 

DE EXECUCIÓ INTENS 

RECUBRIMIENTS 

FORMIGÓ CONTRA EL TERRENY 70 mm 

FORMIGÓ EN CONTACTE AMB EL TERRENY 50 mm 

FORMIGÓ EN PREFABRICATS 30 mm 

FORMIGÓ EN ELEMENTS FORMIGONATS IN SITU 35 mm 

FORMIGÓ EN DIPÒSIT FREATIQUES 70 mm 

•EL CEMENT A EMPLA SERA DE TIPUS MR SEGONS LA INSTRUCCIÓ EHE 08 

COEFICIENTS DE SEGURETAT PREVISTOS EN ELS CÀLCULS 

JSg = 1.35 X.q = 1.5 X.S = 1.15 Xc = 1.5 
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VENTILACIÓ 



VENTILACIÓ 
CAMBRA SECA 


CAMBRA SECA AMB 
BOMBA TUCANO 80Maut 


DESGUÀS CAMBRA 


SOBREEIXIDOR , 


PLANTA 

ESCALA 1:40 
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V:126.75m2 
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PLANTA ELECTRICITAT 

ESCALA 1:25 


LLEGENDA D'ELECTRICITAT 


I 2 x 36 ~1 


m 

lill- 


PUNT DE LLUM. PANTALLA ESTANCA DE 2x36W 

EQ.AUT. DE EMERGÈNCIA I SEN. 215 LUMENES 

ENDOLL / PRESA DE CORRENT 

INTERRUPTOR 

SETA D'EMERGÈNCIA 

PICA DE CONNEXIÓ A TERRA 

ARMARI ELÈCTRIC 

CONDUCTOR CONTROL BOIES 

CONDUCTOR ENLLUMENAT 

ESCOMESA DESDE QGFE-1 

CONDUCTOR ELÈCTRIC 

CONDUCTOR COURE NU 35mm z 
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; sca, : s 
1; 25 

ORIGINALS 


31 3 GNAC ó 3. . A\CL: 

AIGÜES FREÀTIQUES 

DISPOSIT D'AIGÜES FREÀTIQUES. ELECTRICITAT 


DATA: 

GENER 2014 


: \ anoi \:v 
1.2.7.2 


1.00 



TENSIÓ 



VOLTIMETRE 


□ □□□ 


COMPTADOR 
HORES 


GRUP DE PRESSIÓ HIDRANT 


MARXA 
BOMBA 


PANTALLA 
VARIADOR 


AVERIA 
BOMBA 


PANTALLA 
ARRANCADOR 


BOMBA 
SELECCIONADA 


NIVELL 
MÀXIM 


PRESIO 
TREBALL 


REARME 
AVERÍA 
BOMBA 


SELECCIÓ 
BOMBA 


NIVELL 
MÍNIM 
HISTÈRESI 


• 0 


MODE 
VARIADOR 


SELECCIÓ 
VARIADOR/ 
BY-PASS 


MODE 
BY-PASS 


NIVELL 
MÍNIM 


0 0' 


REARME 
REMOT NO 
PERMÈS 


REARME 
REMOT 
PERMÈS 


BLOQUEIG 
REMOT NO 
PERMÈS 


BLOQUEIG 
REMOT 
PERMÈS 


AAAA 


SELECCIÓ 
REARME 
REMOT 

0 


SELECCIÓ 
BLOQUEIG 
REMOT 


BLOQUEIG 
REMOT 
ACTIU 


0 0' 


PROVA 
LLUMS 


LLEGENDA 

• 

Pulsador 

® 

Indicador lluminós 

0 

Selector 

A- 

Ambar 

V- 

Verd 

R- 

Vermell 

B -Blanc 
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; sca, : s 
S/E 

ORIGINALS 


:;; s gna.c q ::a . -\ àncl 

AIGÜES FREATIQUES 

ARMARI TELECONTROL HIDRANT 


DATA: 

GENER 2014 


anoi \:v 
1.2.7.2 


1.00 


TENSIÓ 



MARXA 
BOMBA 1 


AVARIA 
BOMBA 1 


BOMBA 1 
SELECCIONADA 


SELECCIÓ BOMBA 1 


0 

REARME 
ÏOMBA 1 

<s> 


REARME 
PERMÈS 


MODE 
VARIADOR 


VOLTI METRE 


□□□□ 


REG 


PANTALLA 
VARIADOR 


0 


0 


PANTALLA 
ARRANCADOR 


MARXA 
BOMBA 2 

AVARIA 
BOMBA 2 

(8)" 

OMBA 2 
ECCIONAI 

0* 

CIO BOM 
0-1 

0 


REARME 
BOMBA 2 


BLOQUEIG 
REMOT ACTIU 


REARME 
NO PERMÈS 


BOMBA 2 
SELECCIONADA 


SELECCIÓ BOMBA 2 
0-1 


BLOQUEIG 
PERMÈS 


0A (g), 


REARME 
PERMES-NO PERMÈS 


□ □□□ 


VÀLVULA ENTRADA 


VÀLVULA VÀLVULA VÀLVULA 

OBERTA TANCADA EN AVARIA 

0A 0A 

OBRIR TANCAR 

VÀLVULA VÀLVULA 

m m 


MODE 
MANUAL 


MODE 
SEMIAUTOMÀTIC 


MODE 
CONTROLAT 


SELECCIÓ 

MANUAL / SEMIAUTOMÀTIC / CONTROLAT 


BLOQUEIG 
NO PERMÈS 


BLOQUEIG 
PERMES-NO PERMÈS 


0 


MODE 
BY-PASS 


SECCIÓ 
VARIADOR / BY-PASS 


PROVA 
LLUMS 


LLEGENDA 

# 

Pulsador 


Indicador lluminós 

0 

Selector 

A- 

Ambar 

V- 

Verd 

R- 

Vermell 

B- 

Blanc 
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"rC.A : S 

S/E 

ORIGINALS 


DE SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

aigües fre Auques 

armari telecontrol reg 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI 
1.2.7.2 


í ui 12 


1.00 




TENSIÓ 



VOLTIMETRE 


□ □□□ 


COMPTADOR 
HORES 


GRUP DE PRESSIÓ LLAC 


PANTALLA 
VARIADOR 


MARXA AVERIA SELECCIÓ 

BOMBA LLAC VARIADOR FONT BOMBA LLAC 


COMPTADOR 
ELÈCTRIC 
LLAC 


COMPTADOR 
AIGUA 
LLAC 


REARME 
REMOT 
PERMÈS 


BLOQUEIG 
REMOT 
PERMÈS 


BLOQUEIG 
REMOT 
ACTIVAT 


SELECCIÓ 
MODE 
ARRENCADOR 


SELECCIÓ 
MODE 
ARRANC DIRECTE 


0 


0 


PROVA 
LLUMS 


LLEGENDA 

m 

Pulsador 

® 

Indicador lluminós 

0 

Selector 

A- 

Ambar 

V- 

Verd 

R- 

Vermell 

B -Blanc 
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ESCALES 

S/E 

ORIGINALS 


DE SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

aigües fre Auques 

armari telecontrol font 


DATA: 

GENER 2014 


: \ anoi \:v 
1.2.7.2 


SENYALS BOMBA HIDRANT 


Z> 
CL 
ü 


C\J 


X 


MÒDUL DE 32 ENTRADES DIGITALS 

MÒDUL 1 

ENTRADA 

SENYAL 


1 

TENSIÓ AC CORRECTA 

h- 

2 

MARXA BOMBA HIDRANT 

Z 
< 

3 

AVARIA VARIADOR HIDRANT 

cc 
g 

4 

AVARIA ARRANCADOR HIDRANT 

X 

5 

AVARIA PROTECCIÓ BOMBA HIDRANT 

,MENT 

6 

BOMBA HIDRANT SELECCIONADA 

7 

SELECCIÓ MODE VARIADOR 

<c 

CD 

8 

SELECCIÓ MODE BYPASS 

O 

9 

REARME REMOT PERMÈS 

CD 

10 

BLOQUEIG REMOT PERMÈS 


11 

BLOQUEIG REMOT ACTIVAT 


12 

COMPTADOR DE CONSUM ELÈCTRIC 


13 

COMPTADOR DE CONSUM D'AIGUA DE FREÀTIC SORTIDA 

SENSORS 

14 

INTRUSISME QE 


15 

INSTRUSISME ACCÉS LOCALS 


16 

CONDUCTÍMETRE 


17 

NIVELL MÍNIM 

NIVELLS 

18 

NIVELL MÍNIM HISTÈRESI 


19 

NIVELL MÀXIM 


20 

RESERVA 


21 

RESERVA 


22 

RESERVA 


23 

RESERVA 


24 

RESERVA 

RESERVA 

25 

RESERVA 

26 

RESERVA 

27 

RESERVA 

28 

RESERVA 


29 

RESERVA 


30 

RESERVA 


31 

RESERVA 


32 

RESERVA 


MÒDUL MIXT DE 16ED, 4SD, 4EA 

MÒDUL 1 

ENTRADA 

SENYAL 


1 

RESERVA 


2 

RESERVA 


3 

RESERVA 


4 

RESERVA 


5 

RESERVA 


6 

RESERVA 


7 

RESERVA 


8 

RESERVA 

ED 

9 

RESERVA 


10 

RESERVA 


11 

RESERVA 


12 

RESERVA 


13 

RESERVA 


14 

RESERVA 


15 

RESERVA 


16 

RESERVA 


17 

RESERVA 


18 

RESERVA 

SD 

19 

RESERVA 


20 

RESERVA 


21 

TRANSDUCTOR DE PRESSIÓ 


22 

SENSOR DE NIVELL 

EA 

23 

RESERVA 


24 

RESERVA 
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; sca, : s 
S/E 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

AIGÜES FREATIQUES 

MICROORDINADOR INDUSTRIAL SENYALS HIDRANTS 


DATA: 

GENER 2014 


planoi \:v 

1.2.7.2 


...1.4..I 


SENYALS BOMBES REG 


o 


(M 

co 

CPU 

32 ED 

10 SD 

< 

LU 
CD 


MÒDUL DE 32 ENTRADES DIGITALS 

MÒDUL 1 

ENTRADA 

SENYAL 


1 

TENSIÓ AC CORRECTA 


2 

MARXA BOMBA 1 REG 


3 

AVARIA VARIADOR BOMBA 1 REG 


4 

SELECCIÓ BOMBA 1 REG 

ü 

LU 

5 

MARXA BOMBA 2 REG 

CC 
\— 

6 

AVARIA ARRENCADOR BOMBA 2 REG 

z 

LU 

7 

SELECCIÓ BOMBA 2 REG 

< 

8 

SELECCIÓ MODE VARIADOR 

CD 

9 

SELECCIÓ MODE BYPASS 

o 

CQ 

10 

REARMAMENT REMOT PERMÈS REG 

11 

BLOQUEIG REMOT PERMÈS REG 


12 

BLOQUEIG REMOT ACTIVAT REG 


13 

COMPTADOR ELECTRIC REG 


14 

COMPTADOR DE CONSUM D'AIGUA REG 


15 

VÀLVULA ENTRADA OBERTA 

VÀLVULA 

16 

VÀLVULA ENTRADA TANCADA 


17 

VÀLVULA ENTRADA AVARIA 


18 

MODE MANUAL 

MOD.VAL. 

19 

MODE CONTROLAT 


20 

MODE SEMIAUTOMÀTIC 

i— 

21 

BOIA MÍNIM 

ipòsr 

22 

BOIA MÍNIM HISTERESI 

23 

BOIA MÀXIM HISTERESI 

Q 

24 

BOIA MÀXIM 


25 

RESERVA 


26 

RESERVA 

RESERVA 

27 

RESERVA 

28 

RESERVA 

29 

RESERVA 

30 

RESERVA 


31 

RESERVA 


32 

RESERVA 


MÒDUL DE 10 SORTIDES DIGITALS 

MÒDUL 2 

SORTIDA SENYAL 

REG 

1 REARMAR REG BOMBA 1 

2 REARMAR REG BOMBA 2 

3 BLOQUEIG REG 

VÀLVULA 

4 OBRIR VÀLVULA ENTRADA 

5 TANCAR VÀLVULA ENTRADA 

RESERVA 

6 RESERVA 

7 RESERVA 

8 RESERVA 

9 RESERVA 

10 RESERVA 


MÒDUL DE 6 ENTRADES ANALÒGIQUES 

MÒDUL 3 

ENTRADA 

SENYAL 

SENSOR 

1 

TRANSDUCTOR DE PRESSIÓ DEL REG 

2 

LIMNÍMETRE 



RESERVA 

3 

RESERVA 

4 

RESERVA 

5 

RESERVA 

6 

RESERVA 
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"rCA : S 

S/E 

ORIGINALS 


DE SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

aigües fre Auques 

microordinador industrial senyals reg 


DATA: 

GENER 2014 


pi anoi \:v 
1.2.7.2 


SENYALS BOMBA LLAC 
ORNAMENTAL 


o 


<M 


Q 


5 

LLI 

Q 

CL 


CO 

ü 




MÒDUL DE 14 ENTRADES DIGITALS 

MÒDUL 1 

ENTRADA 

SENYAL 


1 

MARXA BOMBA LLAC 

h- 

Z 

2 

AVARIA VARIADOR FONT 

o 

1 1 

3 

SELECCIÓ BOMBA LLAC 

BOMBAMENT 1 

4 

COMPTADOR ELÈCTRIC LLAC 

5 

COMPTADOR AIGUA LLAC 

6 

REARMAMENT REMOT PERMÈS 

7 

BLOQUEIG REMOT PERMÈS 

8 

BLOQUEIG REMOT ACTIVAT 


9 

SELECCIÓ MODE ARRANCADOR 


10 

SELECCIÓ MODE ARRANC DIRECTE 

ESERVA 

11 

RESERVA 

12 

RESERVA 

13 

RESERVA 

ce 

14 

RESERVA 


MÒDUL MIXT DE 4 SORTIDES DIGITALS 

MÒDUL 1 

ENTRADA 

SENYAL 

SD 

1 

REARMAR BOMBA LLAC 

2 

BLOQUEIG BOMBA LLAC 

RESERVA 

3 

RESERVA 

4 

RESERVA 

5 

RESERVA 

6 

RESERVA 
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"rCA : S 

S/E 

ORIGINALS 


DE SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

aigües fre Auques 

microordinador industrial senyals font 


DATA: 

GENER 2014 


1.2.7.2 


ACCIONAMIENTO OPCIONAL 



DETALLE EMPAQUETADURA 



LAS MARCAS N*1S (VOLANTE) Y N'18 (CUADRADILLO) 
SON ELEMENTOS DE ACCIONAMIENTO DE LA VÀLVULA 
OPCIONALES. 


DN 

ISO 2531 PN-10 

ISO 2531 PN- 16 

EN 
(DIN 

558 
3202) 

PESO Kg 

A 

Dl 

N" 

/ueltcí 
para 
clerre 

K 

G 

b 

n'xd 

D 

K 

G 

b 

n'xd 

F-4 

F-5 

F-4 

F-5 

40 

110 

84 

19 

4x19 

150 

110 

84 

19 

4x19 

140 

240 

8 

9 

192 

125 

10 

50 

125 

99 

19 

4x19 

165 

125 

99 

19 

4x19 

150 

250 

10 


202,5 

125 

12.5 

65 

145 

118 

19 

4x19 

185 

145 

118 

19 

4x19 

170 

270 

12.5 

13.5 

233 

150 

13 

80 

160 

132 

19 

8x19 

200 

160 

132 

19 

8x19 

180 

280 

17 

1S.5 

268 

175 

16 

100 

180 

156 

19 

Bx19 

220 

180 

156 

19 

8x19 

190 

300 

21 

22.5 

310 

200 

20 

125 

210 

184 

19 

8x19 

250 

210 

184 

19 

8x19 

200 

325 

29.5 

32 

357.5 

250 

25 

150 

240 

211 

19 

8x23 

235 

240 

211 

19 

8x23 

210 

350 

38 

41 

393,5 

300 

30 

200 

295 

266 

20 

8x23 

340 

295 

266 

20 

12x23 

230 

400 

58 

66 

488.5 

350 

33 

250 

350 

319 

22 

12x23 

400 

355 

319 

22 

12x28 

250 

450 

85.5 

100.5 

581.5 

400 

45 

300 

400 

370 

24.5 

12x23 

455 

410 

370 

24.5 

12x28 

270 

500 

121 

141 

656.5 

500 

50 


20 

TAPON CUADRADILLO 


LUPOLEN 



19 

TORNILLO CUADRADILLO 


X5 CrNi 18 10 

DIN 17440 

DIMENSIONES S/DIN 912 

18 

CUADRADILLO 

1 

GGG-50 

DIN EN 1563 

□ 28.5 

17 

ARANDELA DE VOLANTE 


X5 CrNi 18 10 

DIN 17+40 

DIMENSIONES 5/DIN 9021 

16 

TORNILLO DE VOLANTE 


X5 CrNi 18 10 

DIN 17440 

DIMENSIONES S/DIN933 

15 

VOLANTE 


Acero Estampa do 



14 

GUARDAPOLVO 


EPDM / NBR 

UNE EN 681-1 


13 

TORNILLO CUERPO-TAPA 

s/DN 

Acero 8.8 


DIMENSIONES S/DIN 912 (Prot. DACROMET) 

12 

JUNTA TOR. T.PRENSA / TAPA 


NBR 

ASTM 2000 


1 1 

JUNTA TORICA TUERCA PREN5A 

2 

NBR 

A5TM 2000 


10 

TUERCA PRENSA 


Aleoción Cobre 

UNE EN 12165 

CW718R (CuZn39Mn1AIPbSi) 

9 

JUNTA TORICA EN EJE 


EPDM 

UNE EN 681-1 


8 

ARANDELA DE 5UJECI0N 


AleaciSn Cobre 

UNE EN 12165 

CW721R (CuZn40Mn1Pb1AIFe5N) 

7 

JUNTA CUERPO-TAPA 


EPDM / NBR 

UNE EN 681-1 


6 

TUERCA SUJECION CIERRE 


AleociSn Cobre 

UNE EN 12165 

CW718R (CuZn39Mn1AIPbSi) 

5 

EJE 


X20 CM 3 

DIN 17440 


4 

REVESTIM IENTO DE CIERRE 


EPDM / NBR 

UNE EN 681-1 


3 

CIERRE 


GGG-50 

DIN EN 1563 


2 

TAPA 

1 

GGG-50 

DIN EN 1563 



CUERPO 


GGG-50 

DIN EN 1563 

BRI DAS SEGÚN ISO 2531 

MARCA 

DENOMINACION 

N' 

PIEZAS 

MATERIAL 

NORMA 

OBSERVACIONES 



BRIDAS PN-10 ISO-2531 

* nu icrt /~ir\r\ /ien /■inn i i ru*u maun i r\ n iron* v a ADAhmn ac- ihav ai 

DN 

0D 

0K 

0G 

N , AGUJEROSx0d 

L 

A 

□B 

C 

E 

0BOLA 

50 

«165 

0125 

099 

4 AGUJER0Sxí>19 

200 

97 

102 

13 

3 

62 

65 

*1B5 

0145 

0118 

4 AGUJEROSx019 

240 

122.5 

124 

16 

3 

80 

80 

«200 

0150 

0132 

8 AGUJEROSx019 

260 

142.5 

139.5 

18 

2.5 

96 


— £.\}\if JW/ OiJU/ tUU LL-CYrUl 1 V 


i vuw/i i t ru\ 

IIIULLnj II1VA f 


100 

Ü220 

0180 

B156 

8 AGUJEROSX019 

300 

185 

162 

18 

3 

122 

7 

TORNILLO 

S/DN 

X5 CrNi 18 10 

DIN 17440 

(A2) DIN933 

125 

0250 

0210 

0184 

8 AGUJEROSx019 

350 

208.5 

203 

19 

3.5 

149 

6 

ARANDELA 

S/DN 

X5 CrNi 18 10 

DIN 17440 

(A2) DIN 125 

150 

0285 

0240 

0211 

8 AGUJEROSX023 

400 

151.5 

228 

18 

3.5 

179 

5 

JUNTA CUERPO TAPA 


NBR (j) 

ASTM D2000 


200 

0340 

0295 

0266 

8 AGUJEROSX023 

500 

317.5 

313 

20.5 

3 

245 

4 

VULCANIZADO BOLA 


NBR 

UNE EN 681-1 


250 

0400 

0350 

0319 

12 AGWEROSX023 

600 

481 

414 

19 

4 

320 

3 

BOLA 


S/DN 


DN40-200 SILUMINIO/DN250-400 GGG40 

300 

0455 

0400 

0370 

12 AGUJEROSX023 

700 

545 

460 

20.5 

4 

363 

2 

TAPA 


GGG-40 

DIN EN 1563 


350 

0520 

0460 

0429 

16 AGUJEROS-023 

850 

657.5 

596 

20.5 

4 

417 

1 

CUERPO 


GG-25 

DIN EN 1561 


400 

0580 

0515 

0480 

15 AGUJEROSX028 

1 100 

696 

690 

24 

4 

490 

MARCA 

DENOMINACION 

N" 

PIEZAS 

MATERIAL 

NORMA 

OBSERVACIONES 
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PN-10 

PN-16 

L 

A 

Peso 
Kg. 

DN 

«C 

»K 

N" 

0d 

tc 

0K 

N" 

tà 

50 

175 

125 

4 

19 

175 

125 

4 

19 

150 

130 

8 

B5 

190 

145 

4 

19 

190 

145 

4 

19 

178 

145 

11 

80 

200 

160 

8 

19 

200 

160 

8 

19 

190 

165 

13 

100 

220 

180 

8 

19 

220 

180 

8 

19 

210 

185 

16 

125 

250 

210 

8 

19 

250 

210 

8 

19 

275 

230 

28 

150 

285 

240 

8 

23 

285 

240 

8 

23 

320 

275 

41 

200 

340 

295 

8 

23 

340 

295 

12 

23 

390 

350 

77 

250 

405 

355 

12 

23 

405 

355 

12 

28 

480 

425 

116 

300 

460 

400 

12 

23 

460 

410 

12 

28 

570 

485 

174 

350 

520 

460 

16 

23 

520 

470 

16 

28 

630 

555 

201 

400 

580 

515 

16 

28 

580 

525 

16 

31 

720 

650 

314 


DN 

Jfixíma presión de 
Servicio Kg/cm 2 

D resi6n de pruebe 
en ogua Kg/cm 1 

50 a 300 

16 

25 

350 a 400 

10 

16 


9 

JUNTA ESTANQUEIDAD 

1 

CARTON KLINGER 0 SIMILAR 


8 

TORNILLO SUJECION CIERRE 

S/DN 

ACERO DIN 931-34/6.8 


7 

TORNILLOS ABROCHE 

S/DN 

ACERO DIN 933/6.8 


6 

CIERRE 

1 

NEOPRENO 


5 

DISCO SUJECION CIERRE 

1 

H" FUNDIDO GG-25 


4 

CASQUILLO DE GIRO 

2 

BRONCE Rg.5 21096 


3 

CLAPETA 

1 

H" FUNDIDO GG-25 


2 

TAPA 

1 

H" FUNDIDO GG-25 


1 

CUERPO 

1 

H" FUNDIDO GG-25 


MARCA 

DENOMINACION 

N" 
PIEZAS 

MATERIAL 

OBSERVACIONES 


r=25.5 
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DATA: 
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: j ...1.7. Di 15 


TAPA D'ACCÉS DE PERSONAL AL DIPÒSIT 


>J>J>J>J>J>J>*< 

bJ>J>J>J>J>J>J 
bJ>J><>J><><>A 

A>J>J>J>J>J>J>] 

b O <0 Q> O O O 4 


kO^O <> <> o 

ï>J>J>J>J>J>J>J 

^^^^^^^ 

\i0y.0J>J>ys<>J>J>] 

^^^^^^^ 
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TAPA 100X100 PER A CALDERl 




DETALL TAPA DE REGISTRE DE BOIES I ACCÉS A CAMBRA HUMIDA 



r% ^ □ □ □ 
^ □□□□ 
zi □ □ □ □ 

□ □□□□ 
]□□□□□ 

□□□□□□ 

]□□□□□ 

□ □□□□ 
' ^ □ □ □ □ 
^ □□□□ 

^ □ □ □ 

' ? □ □ 


□ : J . i ; 

□□□□□□□□□□D 

□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□ * □□□ □!□ □ 

□ □ □ úh □ □ □ 

Ajuntament de Barcelona 
Aigua No Potable 


□ □□□Onnnnn □ 
□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□Onnnnnn 
□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□ 

□ □rr~ 

□ □ □ □ □ □ 

□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□ 

□ □ □ njpcin □ □ □ □ □ 

□ □ □ d— — >□ □ □ □ d 


□ 

□ □ # 

□ □□ 

□ □□L\ 

□ □□D 

□ □□□ 

□ □□□ 

□ □□□ 

□ □□D 

□ □□P 

□ □□ 

uun 

□ □ ^ 

v s 


DETALL GRAÓ DE POLIPROPILÉ 


PLANTA 

„ c (PER POUS DE PARE D RECTA) 


GRAVAT PER AUGMENTAR I 
Q . L'ADHERÈNCIA 

£>;' 


PERFIL LATERAL 




PERFIL FRONTAL 

ALETA LATERAL PER VARETA 012 
EVITAR RELLISCADES / 


SECCIÓ 


RECOBRIMENT DE 
POLIPROPILÍ 



VARETA ACER 
"012mm 


SECCIÓ 

ESCALA 1:10 


PLANTA 

ESCALA 1:10 


exterior marc 
>900 


NOTA: 

- EN POUS CIRCULARS, EL GRAÓ SERÀ 
ESPECÍFIC AMB LES POTES INCLINADES DE 
VAV : <A oj s : \.C„\ V : '0 -INI 'Ce-. 
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DE SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

AIGÜES FREATIQUES 

DETALLS. TAPES DIPÒSIT 


DATA: 

GENER 2014 


: \ anoi \:v 
1.2.7.2 


PERICO DE DESGUÀS 

PERICO DE SECCIONAMENT PERICO AMB PURGADOR 


TAPA DE FOSA DÚCTIL TIPUS CL-1 DE 75X55CM AMB 
INSCRIPCIÓ "AJUNTAMENT DE BARCELONA. AIGUA NO 
POTABLE" 



ALÇAT 


TAPA DE FOSA DÚCTIL TIPUS CL-1 DE 75X55CM AMB 
INSCRIPCIÓ "AJUNTAMENT DE BARCELONA. AIGUA NO 
POTABLE" 



ALÇAT 


FORMIGÓ 
HA-25 


2 TAPES DE FOSA DÚCTIL 600X750CM 


PATES VÀLVULA COMPORTA 



VÀLVULA COMPORTA 



JZL 


CANONADA PEAD PN16 DE 02.5" 


70 ~ry~ 


~~ ü ■ — TJ* 

'n ' • n ' 


, .ü — p~ 


DRENATGE 0200 



ALÇAT 


PERICO AMB HIDRANT 


TAPA DE FOSA DÚCTIL TIPUS CL-1 DE 75X55CM AMB 
INSCRIPCIÓ "AJUNTAMENT DE BARCELONA. AIGUA NO 
POTABLE" 

GRAÓ NORMALITZAT DE POLIPROPILÈ 



PORTABRIDES - 


FORMIGÓ 
HA-25 . 


0.34 
0,20 


.o,ioT o.::3 


I 


. PORTABRIDES 


VÀLVULA COMPORTA 

DRENATGE 0200 / 



FORMIGÓ 
- EN MASA 
HM-20 


CONNEXIÓ 
A HIDRANT 


ALÇAT 


RAÓ NORMALITZAT DE POLIPROPILÈ 



0.15 , 0.20 


DRE JATGE02OO 


PLANTA 



0.20 . 0.15 


PLANTA 


NOTA: L'ARMAT DELS PERICONS CONSTISTEIX EN UNA 
MALLA ELECTROSOLDADA 01 0 A 15 A AMBDÓS COSTATS 
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S/E 
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DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

XARXA AIGUA FREATICA 

DETALLS 


DATA: 

GENER 2014 


anoi \:v 
1. 2.7.3 


FULL....I...DE-. 


PERICO DE CONTROL 


PERICO D'INTENCANVI 



TAPA 1800x750+600X750 interior 


TAPA 1800x750+600x750 interior 



NOTA: L'ARMAT DELS PERICONS CONSTISTEIX EN UNA 
MALLA ELECTROSOLDADA 01 0 A 15 A AMBDÓS COSTATS 


DESCRIPCIÓ FIG. 


OBSERVACIONS 


STANDARD 01 50 


VÀLVULA DE COMPORTA 


FUNCIÓ 0 TUB 


STANDARD 700x700 


COMPTADOR 


FUNCIÓ CABAL 


MAN OMETRE 


STANDARD 0100 


VÀLVULA PRESSIÓ 


FUNCIÓ PRESSIÓ 


VÀLVULA PAPALLONA 


VÀLVULA BOLA (BOQUES DE REG) 


VÀLVULA DE CONTROL 


VÀLVULA RETENCIÓ 


ESPAI PER MANIGUET 


STANDARD RACORD BCN 
FUNCIÓ 0 TUB 


FUNCIÓ 0 TUB 
FUNCIÓ 0 TUB 


DAU FORMIGÓ 


DE CAPÇAL SUPERIOR 
3 VEGADES EL DIÀMETRE 


1 VEGADES EL DIÀMETRE 
20x20x1 8cm 
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DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

XARXA AIGUA FREÀTICA 

DETALLS 
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GENER 2014 
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RASA TIPUS SOTA VORERA 


RASA TIPUS SOTA CALÇADA 



CANONADA PEAD PN16 AMB BANDES 
MARRONS AMB INSCRIPCIÓ "AJUNTAMENT 
DE BARCELONA. AIGUA NO POTABLE" 


BANDA DE SENYALITZACIÓ DE2QCM. 
□ 'AMPLADA DE COLOR MARRO AMB 
LA INSCRIPCIÓ-AJUNTAMENT DE 
BARCELONA. AIGUA NO POTABLE" 



CANONADA PEAD PN16AMB 
BANDES MARRONS AMB 
INSCRIPCIÓ "AJUNTAMENT 
DE BARCELONA. AIGUA NO 
POTABLE" 


(PER POUS DE PARED RECTA) 



ALETA LATERAL PER 
EVITAR RELLISCADES 



PERFIL FRONTAL 


CAMISA PEAD DE DN 100mm 
SUPERIOR AL DE LA CANONADA. 



RECOBRIMENT DE 
POLI PROPILÈ 


SECCIÓ 


VARETA ACER 
012MM 


HIDRANT TIPUS TIFON 



NO. 

DESCRIPCIÓ 

NO. 

DESCRIPCIÓ 

01 

COD DE VÀLVULA CONNEXIÓ HORITZONTAL 

19 

CONTRAFAMELLA HUSILLO 

02 

1° TRAM D'EIX INFERIOR 

20 

CARGOL D'UNGLA 

03 

ARANDELA D'OBTURADOR 

21 

FAMELLA HUSILLO 

04 

OBTURADOR 

22 

COS DE HIDRANT DE 3 BOQUES 

05 

JUNTA TORICA D"AR DE TANCAMENT 

23 

SEMIEIX SUPERIOR 

06 

AR DE TANCAMENT 

24 

FAMELLA DE SUBJECCIÓ D'ARO DE TANCAMENT 

07 

ARANDELA D'OBTURADOR 

25 

UNGLA 

08 

HUSILLO 

26 

TORICA SUPERIOR DE COS DE HIDRANT 

09 

RACOR DE DRENATGE 

27 

PRESONER 

10 

ÈMBOL DE DRENATGE 

28 

CARGOL DE TAPA SUPERIOR 

11 

JUNTA DE DRENATGE 

29 

TAPA SUPERIOR 

12 

MOLLE DE DRENATGE 

30 

CARRET 

13 

PASADOR DEL DRENATGE 

31 

PASADOR D'EIX INFERIOR 

14 

FAM EL LA D'ACCIONAMENT DE CUADRADILLO 

32 

2" TRAM D'EIX INFERIOR 

15 

FAMELLA D'UNGLA 

33 

CARGOL DE TANCAMENT CARRET 

16 

SUPLEMENT D'EIX INFERIOR 

34 

FAMELLA DE TANCAMENT CARRET 

17 

JUNTA TORICA SUPERIOR DEL TANCAMENT 

35 

FAMELLA D'OBTURADOR 

18 

SPINDLE NUT RETAINIG WASHER 

36 

JUNTA TORICA DE CARRET 
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:;; s gna.c q ::a . -\ A\ül 

XARXA AIGUA FREÀTICA 

DETALLS 


DATA: 

GENER 2014 


■\ anoi \:v 
1. 2.7.3 


F UI L...J...DE .. 



CORTE A-A 
1:20 


- cota de paso 1800 - 
B I " 


exterior marco 1910 


vista alzado 
1:20 


63 altura total tapa 



- 90 
altura 
marco 


cierre — 


CORTE D-D 

1:20 


largo tapa 338 


e ■ 


cota de paso 750 - 


CORTE B-B 
1:20 


TM 


, ....j .r.y ..yj ,yj :■- 


L 


Material: Fundicion dúctil GGG40 

Peso: 

Tapa: 52,724 kg 
Marco: 103,909 kg 
Conjunta: 262,264 kg 

Acabado: Pintado negro asfàltico 

Norma: UNEEN-124 

Clase: C-250 

Producto certificado por SGS 
Características: 

Tapa abatible, apertura hasta 1 1 0° y extraible a 90° 
Cierre de seguridad anti-robo con llave de doble pala. 
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vista en planta 
1:20 


J 


R 

FUNDICION DÚCTIL FÀBREGAS IGUALADA 
/ UNE EN-124 

- 

® 



- — 



fabricantre - 


-M27 


detalle cierre 
1:10 


- clase 


DETALLE F 
1:10 



eje de giro detalla tapa abierta 
1:10 
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XARXA AIGUA FREATICA 
DETALLS 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI \JV 

1. 2.7.3 


FULL.-.fl-.-.DE.. 



' / / / / / / / / / / / // / 


CORTE G-G 
1:20 



cota de paso 550 


CORTE A-A 
1:20 


2,22 - 
holgura 


40 

i- 



l· 130 -J 

apoyo marco 


DETALLE C 
1:10 


DETALLE E 

_ 1:10 



- exterior marco 660- 


B 

vista alzacto 
1:20 
F 


- 90 
altura 
marco 



- marco visto 866,86 - 


- cota de paso 750 - 


CORTE B-B 

1:20 


- exterior marco 1010 - 


CORTE D-D 
1:20 


L 


Material: Fundicion dúctil GGG40 
Peso: 

Tapa: 52,724 kg A 
Marco: 50,822 kg 
Conjunto: 103,607 kg 

Acabado: Pintado negro asfàltico 

Norma: UNE EN-124 

Clase: C-250 

Producto certificado por SGS 
Características: 

Tapa abatible, apertura hasta 1 10° y extraible a 90° 
Cierre de seguridad anti-robo con llave de doble pala. 
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eje de giro — deta||e , apa abiefta 
1:10 


detalle cierre 
1:10 


vista en planta 
1:20 
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XARXA AIGUA FREAT1CA 
DETALLS 


DATA: 

GENER 2014 
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FULL. ..Q.. .DE.. 
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ESCALES 

1 : 1 000 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ GEL PLÀNOL: 


XARXA DE REG 

PLANTA GENERAL 


DATA: 

GENER 2014 


: \ ANOI nüm. 
1.2.8.1 


FULL.J 




LLEGENDA XARXA DE REG 


INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CABLE MANEGA DE 1000V DE 4x2.5 mm/secc I TUBULAR DE PE 60mm 

XARXA PRIMÀRIA DE REG, PE 90mm 0 10alm BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA 

DESGUÀS DELS PATERRESA IMBORNALS. 

XARXA PRIMÀRIA DE BOQUES DE REG PE 63mm 0 1 Oatm BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA 

XARXA SECUNDÀRIA DE REG, PE 50mm 0 10atm BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA 

XARXA SECUNDARIA P.E. 02Omm 1 0atm BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA (DIFUSORS) 

XARXA DEGOTADORS INSERITS 40cm DE 2.3l/h PE 1 6mm 0 4atm. AUTO-COMPENSANT (REG DEGOTEIG PARTERRE) 

XARXA SECUNDÀRIA DEGOTEIG ARBRAT VIARI PE 40mm 0 1 0atm BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA 

(~. ANELL OBERT DEGOTADORS INSERITS 30cm 7 UT. DE 3.5L(h PE 1 6mm 04atm AUTO-COMPENSANT AMB 

W TUB DREN 50mm 0 (DEGOTEIG ARBRAT VIARI 

CD BOCA DE REG "PARCS I JARDINS" 


LZI 

□ 

□ 
□ 
0 


DIFUSOR TIPUS " ROTATOR ■ 

PERICÓ COMPTADOR 120x60cm I COMPTADOR 10.000 A 16.000 Vh 
PERICÓ 120x60cm AMB BY-PASS MESTRE DE 2" 
CABAL ÍMETRE DE 2" EN PERICÓ DE 60x60cm 
PERICÓ 60x60cm PAS DE CALÇADA/REGISTRE 

PERICÓ 60x60cm AMB BY-PASS SECTORIAL DE 1 .1 ffi" (REG DIFUSOR) 
PERICÓ 60x60cm AMB DESGUÀS I VÀLVULA (REG DIFUSOR) 


□ 

■ 

□ 

El 
□ 


PERICÓ 60x60cm AMB BY-PASS SECTORIAL DE 1 .1/2" AMB FILTRE DE 300MICRES 
I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 1* A0.5 atm (REG DEGOTEIG PARTERRE) 

PERICÓ 60x60cm AMB BY-PASS SECTORIAL DE 1 " AMB FILTRE DE 300MICRES 
I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE V A 0.5 alm (REG DEGOTEIG ARBRAT) 

VÀLVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMÀTICA DE 1/2' UBICADA DINTRE DE PERICÓ (REG ARBRAT VIARI) 
OUADRE ELECTRIC 

ARMARI ESTÀNDARD DE POLIESTER HIMEL PLD-85/00 PER A PROGRAMADOR 
PROGRAMADOR ELÈCTRIC TIPUS TORO TMC 424 

SENSOR DE PLUJA AJUSTABLE DE 2.3mm A 25.4mm AMB ANTI-VANDÀLIC ESTÀNDARD 
PERICÓ 60x60cm PER REGISTRE D1NSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 
ARQUETA CONTROL AIGUA POTABLE 
CLAU DE PAS AGBAR 


EN ZONES PAVIMENTADES, ES PROTEGIRAN LES CANALITZACIONS AMB TUBULARS RÍGIDES DE DOBLE 0 INTERIOR QUE EL 

DE LES CANONADES DE LES DIFERENTS XARXES DE REG DE: 

0180 mm PER CANONADES DE PE 090 

01 1 0 mm PER CANONADES DE PE 050 I PE 040 

060 mm PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
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CARRER D'ANTONI DE CAPMANY 



LLEGENDA XARXA DE REG 


INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CABLE MANEGA DE 1000V DE 4x2.5 mm/secc I TUBULAR DE PE 60mm 
XARXA PRIMÀRIA DE REG, PE 90mm 0 10atm BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA 
DESGUÀS DELS PATERRES A IMBORNALS. 

XARXA PRIMÀRIA DE BOQUES DE REG PE 63 mm 0 1 Oatm BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA 
XARXA SECUNDÀRIA DE REG, PE5Omm0 10alm BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA 
XARXA SECUNDARIA P.E. 020 mm 1 0atm BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA (DIFUSORS) 

XARXA DEGOTADORS INSERITS 40cm DE 2.3l/h PE 1 6mm 0 4atm. AUTO-COMPENSANT (REG DEGOTEIG PARTERRE) 
XARXA SECUNDÀRIA DEGOTEIG ARBRAT VIARI PE 40mm 0 1 0atm BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA 
ANELL OBERT DEGOTADORS INSERITS 30cm 7 UT. DE 3.5L(h PE 1 6mm 04atm AUTO-COMPENSANT AMB 
TUB DREN 50mm 0 (DEGOTEIG ARBRAT VIARI 

BOCA DE REG "PARCS I JARDINS" 
DIFUSOR TIPUS " ROTATOR " 

PERICÓ COMPTADOR 120x60cm I COMPTADOR 10.000 A 16.000 Vh 
PERICÓ 120x60cm AMB BY-PASS MESTRE DE 2" 
CABALlMETRE DE 2" EN PERICÓ DE 60x60cm 
PERICÓ 60x60cm PAS DE CALÇADA/REGISTRE 

PERICÓ 60x60cm AMB BY-PASS SECTORIAL DE 1 .1/2" (REG DIFUSOR) 
PERICÓ 60x60cm AMB DESGUÀS I VÀLVULA (REG DIFUSOR) 


□ 


PERICÓ 60x60cm AMB BY-PASS SECTORIAL DE 1 .1/2" AMB FILTRE DE 300MICRES 
I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE l' A 0.5 atm (REG DEGOTEIG PARTERRE) 

PERICÓ 60x60cm AMB BY-PASS SECTORIAL DE 1 " AMB FILTRE DE 300MICRES 
I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE V A 0.5 atm (REG DEGOTEIG ARBRAT) 

VÀLVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMÀTICA DE 1/2' UBICADA DINTRE DE PERICÓ (REG ARBRAT VIARI) 
QUADRE ELECTRIC 

ARMARI ESTÀNDARD DE POLIESTER HIMEL PLD-85/00 PER A PROGRAMADOR 
PROGRAMADOR ELÈCTRIC TIPUS TORO TMC 424 

SENSOR DE PLUJA AJUSTABLE DE 2.3mm A 25.4mm AMB ANTI-VANDÀLIC ESTÀNDARD 
PERICÓ 60x60cm PER REGISTRE D1NSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 
ARQUETA CONTROL AIGUA POTABLE 
CLAU DE PAS AGBAR 


EN ZONES PAVIMENTADES, ES PROTEGIRAN LES CANALITZACIONS AMB TUBULARS RÍGIDES DE DOBLE 0 INTERIOR OUE EL 
DE LES CANONADES DE LES DIFERENTS XARXES DE REG DE: 
0180 mm PER CANONADES DE PE 090 
01 1 0 mm PER CANONADES DE PE 050 I PE 040 
060 mm PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
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(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 
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LLEGENDA XARXA DE REG 


INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA CABLE MANEGA DE 1000V DE 4x2.5 mm/secc I TUBULAR DE PE 60mm 
XARXA PRIMÀRIA DE REG, PE 90mm 0 10atm BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA 
DESGUÀS DELS PATERRES A IMBORNALS. 

XARXA PRIMÀRIA DE BOQUES DE REG PE 63 mm 0 1 Oatm BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA 
XARXA SECUNDÀRIA DE REG, PE5Omm0 10alm BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA 
XARXA SECUNDARIA P.E. 020 mm 1 0atm BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA (DIFUSORS) 

XARXA DEGOTADORS INSERITS 40cm DE 2.3l/h PE 1 6mm 0 4atm. AUTO-COMPENSANT (REG DEGOTEIG PARTERRE) 
XARXA SECUNDÀRIA DEGOTEIG ARBRAT VIARI PE 40mm 0 1 0atm BAIXA DENSITAT ALIMENTÀRIA 
ANELL OBERT DEGOTADORS INSERITS 30cm 7 UT. DE 3.5L(h PE 1 6mm 04atm AUTO-COMPENSANT AMB 
TUB DREN 50mm 0 (DEGOTEIG ARBRAT VIARI 

BOCA DE REG "PARCS I JARDINS" 
DIFUSOR TIPUS " ROTATOR " 

PERICÓ COMPTADOR 120x60cm I COMPTADOR 10.000 A 16.000 Wl 
PERICÓ 120x60cm AMB BY-PASS MESTRE DE 2" 
CABALlMETRE DE 2" EN PERICÓ DE 60x60cm 
PERICÓ 60x60cm PAS DE CALÇADA/REGISTRE 

PERICÓ 60x60cm AMB BY-PASS SECTORIAL DE 1 .1/2" (REG DIFUSOR) 
PERICÓ 60x60cm AMB DESGUÀS I VÀLVULA (REG DIFUSOR) 


El 
□ 

□ 

El 
□ 


PERICÓ 60x60cm AMB BY-PASS SECTORIAL DE 1 .1/2" AMB FILTRE DE 300MICRES 
I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE l' A 0.5 atm (REG DEGOTEIG PARTERRE) 

PERICÓ 60x60cm AMB BY-PASS SECTORIAL DE 1 " AMB FILTRE DE 300MICRES 
I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 1' A 0.5 atm (REG DEGOTEIG ARBRAT) 

VÀLVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMÀTICA DE 1/2" UBICADA DINTRE DE PERICÓ (REG ARBRAT VIARI) 
QUADRE ELECTRIC 

ARMARI ESTÀNDARD DE POLIESTER HIMEL PLD-85/00 PER A PROGRAMADOR 
PROGRAMADOR ELÈCTRIC TIPUS TORO TMC 424 

SENSOR DE PLUJA AJUSTABLE DE 2.3mm A 25.4mm AMB ANTI-VANDÀLIC ESTÀNDARD 
PERICÓ 60x60cm PER REGISTRE D1NSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 
ARQUETA CONTROL AIGUA POTABLE 
CLAU DE PAS AGBAR 


EN ZONES PAVIMENTADES, ES PROTEGIRAN LES CANALITZACIONS AMB TUBULARS RÍGIDES DE DOBLE 0 INTERIOR OUE EL 

DE LES CANONADES DE LES DIFERENTS XARXES DE REG DE: 

0180 mm PER CANONADES DE PE 090 

01 1 0 mm PER CANONADES DE PE 050 I PE 040 

060 mm PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 


TÍTOL DEL PROJECTE 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACl6 DE 5ANT5. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


E SCALES 

1:300 
ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL 


XARXA DE REG 

PLANTA 


DATA: 

GENER 2014 


■ _ano núm 
1.2.8.1 


FULL..O...DE.. 
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LLEGENDA XARXA DE REG 


DIFUSOR TIPUS " ROTATOR ■ 

PERICÓ COMPTADOR 120x60cm I COMPTADOR 10.000 A 16.000 Vh 
PERICÓ 120x60cm AMB BY-PASS MESTRE DE 2" 
CABALlMETRE DE 2" EN PERICÓ DE 60x60cm 
PERICÓ 60x60cm PAS DE CALÇADA/REGISTRE 

PERICÓ 60x60cm AMB BY-PASS SECTORIAL DE 1 .1 ffi" (REG DIFUSOR) 
PERICÓ 60x60cm AMB DESGUÀS I VÀLVULA (REG DIFUSOR) 


□ 


PERICÓ 60x60cm AMB BY-PASS SECTORIAL DE 1 .1/2" AMB FILTRE DE 300MICRES 
I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE l' A 0.5 atm (REG DEGOTEIG PARTERRE) 

PERICÓ 60x60cm AMB BY-PASS SECTORIAL DE 1 " AMB FILTRE DE 300MICRES 
I REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 1' A 0.5 atm (REG DEGOTEIG ARBRAT) 

VÀLVULA DE DESCÀRREGA O DE DRENATGE AUTOMÀTICA DE 1/2' UBICADA DINTRE DE PERICÓ (REG ARBRAT VIARI) 
OUADRE ELECTRIC 

ARMARI ESTÀNDARD DE POLIESTER HIMEL PLD-85/00 PER A PROGRAMADOR 
PROGRAMADOR ELÈCTRIC TIPUS TORO TMC 424 

SENSOR DE PLUJA AJUSTABLE DE 2.3mm A 25.4mm AMB ANTI-VANDÀLIC ESTÀNDARD 
PERICÓ 60x60cm PER REGISTRE D1NSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 
AROUETA CONTROL AIGUA POTABLE 
CLAU DE PAS AGBAR 


EN ZONES PAVIMENTADES, ES PROTEGIRAN LES CANALITZACIONS AMB TUBULARS RÍGIDES DE DOBLE 0 INTERIOR OUE EL 

DE LES CANONADES DE LES DIFERENTS XARXES DE REG DE: 

0180 mm PER CANONADES DE PE 090 

01 1 0 mm PER CANONADES DE PE 050 I PE 040 

060 mm PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
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TÍTOL del projecte 

PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE 
L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACl6 DE 5ANT5. 
(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 
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XARXA DE REG 

PLANTA 


DATA: 

GENER 2014 


■ a\c núm 
1.2.8.1 


FULL... /...DE.. 




TOTXO PERFORAT 
DE 10x14x29 I 
ARREBOSSAT 
REMOLINAT IUU0/A 


AIGUA 0 .53 
POTABLE 


TRONETA COMPTADOR 

SENSE ESCALA 

EN PARAL·LEL AMB 

AMB ESCOMESA FREÀTIQUES 


AIGUA 
FREÀTICA 


TAPA DE 

PLANXA ESTRIADA 
GALVANITZADA.5mm 


ARQUETA COMPTADOR 


- EL PANY HAURÀ DESER TIPUS "COMPANIA" 

- LA PORTA PODRÀ SER DE VARIES FULLES 

- LA TRONETA HAURÀ DE TENIR DESGÜAS NATURAL 


XARXA PRIMÀRIA 
BOQUES DE REG 






T 

0.12 


0.12 

-i 


XARXA PRIMÀRIA 
DE REG 


PLANTA 


(*) TOTS ELS DETALLS PER LES INSTAL·LACIONS DE REG FAN REFERÈNCIA AL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE PARCS I JARDINS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 
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XARXA DE REG 

DETALLS. ESCOMESA DE REG 


DATA: 

GENER 2014 


■\ ANOI NÚM. 
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BOCA DE REG BLINDADA TIPUS DETALL REG PER DEGOTEIG 


1 -y/Z? 

*0 RACORD 



COS FONERIA 


SECCIÓ LONGITUDINAL 


TUB DE REG PER GOTEIG 
PE4Omm0 

TUBULAR RÍGIDA DE DOBLE 0 
INTERIOR DEL TUB DE REG 


BOCA DE 
REG 


|PARC5 IJARD1N5 | 


DETALL TAPA 



TUB DE REG PER 
DEGOTEIG PE04O 


TUB DE REG PER GOTEIG 
PE4Omm0 




TUB DE REG PER GOTEIG 
PE4Omm0 

TUBULAR RÍGIDA DE DOBLE 0 
INTERIOR DEL TUB DE REG 


VÀLVULA DE DESCARREGA 
AUTOMÀTICA EN EL PUNT MÉS ALT 


VÀLVULA MANUAL 
DE RENTATGE 


DETALL EN PLANTA 


LES CONNEXIONS DELS TUBS DELS DEGOTADORS 
AMB EL TUB DE REG SERAN REGISTABLES 
A L'ESCOSSELL DE L'ARBRE 



(*) TOTS ELS DETALLS PER LES INSTAL·LACIONS DE REG FAN REFERÈNCIA AL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE PARCS I JARDINS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 
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DETALLS. VARIS 
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DISPOSICIÓ DE PERICONS AMB TAPA DE FUNDICIÓ ARQUETA TIPUS-PAS DE CARRER PERICÓ BY-PASS SECTORIAL SENZILL D'1" 

NORMALITZADA PARCS I JARDINS 


m 
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(') TOTS ELS DETALLS PER LES INSTAL·LACIONS DE REG FAN REFERÈNCIA AL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE PARCS I JARDINS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 
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DATA: 
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TRAÇAT DE LES XARXES DE REG 


TUBULARS OBLIGATÒRIES 
PAS DE CARRER 


TUBULARS OBLIGATÒRIES 
PAS PER PAVIMENTS DURS I TOUS 


CAPTA APTA 
PEL TRAÇAT 
DE LA XARXA 
DE REG 


CAPTA APTA 
PEL TRAÇAT 
DE LA XARXA 
DE REG 


FORJATS TIPUS 
PARQUINGS 
METRO O 
ALTRES 


TUBULAR 
DOBLE 0 
PAVIMENT INTERN QUE 

LA XARXA 



CAPA 
DRENANT 



(COM A MÍNIM) 
0.60 


CONGLOMERAT ASFÀLTIC 


FORMIGÓ FCK=1 75 kg/cm2 
G.M.G - 20mm. 
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA 


SORRA GRANADA 


LAMINA POLÍ ETILÈ COLOR VERD 


SORRA GRANADA 

FORMIGÓ FCK-1 75 kg/cm2 
G.M.G - 20mm. 
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA 


TUB COARRUGAT REFORÇAT 

0 VARIABLE INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 

PAS D'AIGUA 3 TUBS DE 
RlGIDS DOBLE 0 INTERIOR 
QUE CANONADES 


FORMIGÓ FCK-1 75 kg/cm2 
T.M.A = 20mm. 
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA 


TUB COFFLHjfcT 

íl \'Mf Al|| 



OEDOB.E 

-Aacuí ílt.b 


CÉBPAÚPAVIk·^T Túu 


ruE i 

" "(CIO 



TUflSPG IFTU- 


ESQUEMA GENERAL INSTAL·LACIÓ DE PROGRAMADOR 
A QUADRE ELÈCTRIC 


ARMARI DE POLIESTER 
PER A QUADRE ELÈCTRIC 


tlLn?,!R DE PLUJÍ 



SECCIÓ 


PLANTA 



ALÇAT FRONTAL 




ALÇAT LATERAL 




(*) TOTS ELS DETALLS PER LES INSTAL·LACIONS DE REG FAN REFERÈNCIA AL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES DE PARCS IJARDINS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 
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; sca, : s 
S/E 

ORIGINALS 


DE SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 


XARXA DE REG 

CANALITZACIONS i ARQUETES 


DATA: 

GENER 2014 


■\ ANOI NÚM. 
1.2.8.2 


FU LL...TT...DE.. 


XARXA SECUNDARIA DE REG PEBD 05Omm 




7\ 


SORTIDA DE LA XARXA SECUNDARIA DE REG 
A VÀLVULA DE RENTAT MANUAL 



TUB DE PE 16mm AMB DEGOTADORS INTEGRATS DE 2.5 LITRES/HORA 
AUTOCOM PENSANT 0 AUTONETEJABLES ENTRE 5 1 10cm 
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; SC.A; ; 5 

S/E 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

XARXA DE REG 

DETALLS. REG DEGOTEIG PARTERRES 


DATA: 

GENER 2014 


■\ ÀNOI NÚM. 

1.2.8.2 


TAPA MARC OUACRAT B-125 

HIDRÀULICA 



Tapa: 

Realitzada en furdició dúctil. ISO 1083/EN1663 
Compleix amti la norma EN-124. 
Certifica! AENOR de producte vigent 

Superfície melal lica anoiliscant 

I a tapa h« rtp ser «xirahlp, nhrir mAe flp 90° i cn.m a maiíim a 1 TO* 1 
i ha de tenir ui dispositiu ant tancament de bloqueig do 
seguretat a un angle -> a 90° 

27 Kg de pes (tol el dispositiu 39 Kg ) 


Marc 

Realitzat en ai;er galvanitza! en calent, laminat segons ISO 630 
Manipulació 

Esforç d'axiecament entorn als 15 kgs. 
Desbloqueig i obertura amb clau 

La dau de bloqueig serveix per la seva 
manipulació una vegada bloquejada la tapa 


03 
LO 

U 


C 584 


LT 


El 


30 


0' 480 


A' .66 


oc 

C 


H 


1 —I 


680 


TAPA MARC QUADRAT B-125 

HIDRÀULICA 


Tapa: 

Realitzada en fundicló dúctil ISO 1083/EN1563 
Compleix amb la norma EN-124 
Certificat AENOR de producte vigent 

Superfície metàl·lica antilliscant 

La uipa na de ser extraibie. obrir mes de 90° i com 
a màxim a 120° i ha de tenir un dispositiu antltancamenl 
de bloqueig de seguretat a un angle => a 90° 

27 Kg. de pes (tol el dispositiu 39 Kg.) 


Marc 

Realitzat e«i acer galvanitzat en caient laminat 
segons ISO 630. 

Manipulació 

Esforç d'axiecamenl entorn als 15 kgs 
Desbloqueig i obertura amb clau 

La clau de bloqueig serveix per la seva 
manipulació una vegada bloquejada a tapa. 



C 584 
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0 1064 
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r(T0L DE . PROJf 

PROJEC. 


ESQUEMA MULTfFILAR TIPUS REG - DOBLE CAPÇAL XARXA POTABLE I FREÀTfCA 

PERICÜ CLAU DE PAS S.G.A.B. 


PERICÓ 
COMPTADOR 
AIGUA POTABLE 


COMPTADOR 


CLAU DE PAS ABONAT 


VÀLVULA DE RETENCIÓ 


CLAU GENERAL 
BOQUES DE REG 


VÀLVULA DE COMPORTA 


VÀLVULA DE COMPORTA 


VÀLVULA DE RETENCIÓ 
PERICÓ D* INTERCANVI 


V 


CABALÍMETRE 


B.R. 


PRII 
DE RE 3 


PERICÓ COMPTADOR 
AIGUA FREÀTICA 


VÀLVULA DE COMPORTA 
COMPTADOR 


VÀLVULA DE PRESSIÓ 


VÀLVULA JJE PURGA 
VÀLVULA DE RETENCIÓ 


VÀLVULA DE COMPORTA 
VÀLVULA DE COMPORTA 


ARMARI PROGRAMADOR 

| 

Ç£?.9 , ^ M ^ DOR MODULAR AMPLIABLE DE 6 A 42 ESTACI0NS-ESTANOARD 
TIPUS PJ. AMB OPCIÓ DE GESTIÓ CENTRALITZADA 


MANEGUET INTERCANVIABLE 
VÀLVULA DE COMPORTA 


PERICÓ BY-PASS MESTRE 


BY-PASS MESTRE 


| B.R. 

XARXA 
PRIMÀRIA 
BOQUES DE REG 


B.R, 


B.R. 


B.R. 


BY-PASS SECTORIAL 


BY-PASS SECTORIAL 


BY-PASS SECTORIAL 


BY-PASS SECTORIAL 


REDUCTOR 
DE PRESSIÓ 


FILTRE 


BY-PASS SECTORIAL 



FILTRE 


BY-PASS SECTORIAL 



FILTRE 


SENSOR DE PLUJA 


XARXA ELÈCTRICA 12/24 V. 


XARXA SECUNDÀRIA 
DE REG 


A ASPERSORS 


XARXA SECUNDÀRIA 
DE REG 


A DIFUSORS 


XARXA SECUNDÀRIA 
DE REG 


* A DIFUSORS 
, MPROTATOR 


XARXA SECUNDÀRIA 
DE REG 


DESCÀRREGA 
AUTOMÀTICA 


DE GOTEIG 


DESCÀRREGA 
MANUAL 


DESGUÀS 


MICRO-IRRIGACIÓ 

• • • 


DESCÀRREGA 
AUTOMÀTICA DESGUÀS 


ARBRAT VIARI 



DESCÀRREGA 
MANUAL 


EXECUTIU 0'URBANITZACIÓ 0E LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES 0E 
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ESCALES 

S/E 

ORIGINALS 


DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

XARXA DE REG 

DETALLS. ESQUEMA MULTI FILAR TIPUS 


DATA: 

GENER 2014 


: ". AN0I nüm. 
1.2.8.2 


FULL...P...DE.. 


ESQUEMA GRÀFIC INSTAL·LACIÓ DE REG PER DIFUSIÓ 



[X 


DIFUSOR ESTÀNDARD 
SISTEMA ANTIVANDÀLIC TIPUS 



DIFUSOR ROTATOR MP1000 


MP1000 


Altura del chorro a 2 Bars = 0,4 m 


4,6 m 



2,5 m 


Reducción del radio 


MP1000-90-210 


Granate 


MP1000-210-270 


K 


Azulclaro 


MP1000-360 


Verde olivo 


XARXA SECUNDARIA DE REG 


XARXA PRIMÀRIA DE REG 


'/////////////////, 


M 


LLEGENDA INSTAL·LACIÓ 


□ 


PERICO 60x60cm AMB BY PASS SECTORIAL DE 1 1/2" (SENZILL) 

XARXA PRIMÀRIA PEBD 063 mm PN1 0 BAIXA DENSITAT ALIMENTARIA (REG) 

XARXA SECUNDÀRIA PEBD 050 mm PN10 BAIXA DENSITAT ALIMENTARIA 

XARXA SECUNDÀRIA PEBD 020 mm PN10 BAIXA DENSITAT ALIMENTARIA (DIFUSORS) 

TUBULAR DE DOBLE INTERIOR QUE EL DE LES INSTAL·LACIONS D'AIGUA EN ZONES PAVIMENTADES 

DIFUSOR 

PROGRAMADOR RAIN BIRD TBOS 
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DETALLS. REG DIFUSIÓ PARTERRES. 
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Dl 5IGNACIÓ DEI P ÀNOL 


SECCIONS INSTAL·LACIONS 

SECCIÓ 1 


DATA: 

GENER 2Q14 


p ÀNO n 
1.3 
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ESCALE5 

1:100 
ORIGINALS 


Dí SIGNACIÓ DEL PLÀNOL 


SECCIONS INSTAL·LACIONS 

SECCIÓ 2 


DATA: 

GENER 2014 

NOM FITXER 


PLÀNOL NÚM. 

1.3 



FUTURA URBANITZACIÓ DEL TALLIS 
QUE ENLLAÇA AMB EL CARRER BURGOS 


Carrer 
d'Antoni Capmany 
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1:150 
ORIGINALS 


Dl 5IGNACIÓ DEI P ÀNOL 


SECCIONS INSTAL·LACIONS 

SECCIÓ 3 


DATA: 

GENER 2Q14 


' ÀNO N 
13 



EDIFICACIÓ ACTUAL DE CAN VIES A ENDERROCAR 





31 3 3\AC 0 □! -i A'\GL 

MOBILITAT 

PLANTA GENERAL PROPOSTA 


\ ANOI * 

I.4-.1.2 
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1:500 

ORIGINALS 


:;; s gna.c ó :;; . : \ Aacl 

SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ 
PLANTA SENYALITZACIÓ. ACTUAL 


DATA: 

GENER 2014 


:! . anoi \:\ 
1.4.2.1 


FULL. ..5. .DE.. 




r fím Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes dïnfraestructures 
Municipals 







SENYALS EXISTENTS 


ÀMBIT DEL PROJECTE 


Ajuntament 
de Barcelona 


HÀBITAT URBÀ BIM/SA 
Direcció Barcelona 
de projectes d'Infraestructures 
Municipals 


títol del projecte 

projecte executiu d'urbanització üe la coberta i espais annexes de 
l'accés ferroviari a l'estaci6 de sants, 
(coberta, costat mar, accessos i façanes) 


ESCALES 

500 

ORIGINALS 


g\a.c 0 : \ a\gl : 

SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ 

PLANTA SENYALITZACIÓ. FUTURA 


DATA: 

GENER 2014 


■ a.\c \:v 
I.4.Z.Z 


FULI O...DE. 




LLEGENDA SEMAFORITZACIÓ 


SEMÀFOR VEHICLES 13/200 


SEMÀFOR VEHICLES 1 1/200 


SEMÀFOR VIANANTS 12/200 PPC 


QUADRE COLORS 

— SEMÀFOR EXISTENT 


ÀMBIT DEL PROJECTE 
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DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ 

PLANTA SEMAFORITZACIÓ. ACTUAL 


DATA: 

GENER 2014 


: \ A\0. MV. 

1.4.3.1 


FULL....1...DE.....1 




- SEMÀFOR VEHICLES 13/200 

- SEMÀFOR VEHICLES 13/200F 
SEMÀFOR VEHICLES 1 1/200 
SEMÀFOR INVIDENTS 11/200 
SEMÀFOR BICICLETES 12/200 PPC 
REGULADOR SEMAFORITZACIÓ 

QUADRE COLORS 


SEMÀFOR EXISTENT A MANTENIR 
SEMÀFORS NOUS A INSTAL·LAR 


ÀMBIT DEL PROJECTE 
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ESCALES 

1:500 

ORIGINALS 


DE SIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ 

PLANTA SEMAFORITZACIÓ. FUTURA 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚM. 

1.4.3.3 


_500_ 
MIN 



NIVELL BORDA 
EXTERIOR 


A(xB) 


SENYAL 
TRIANGULAR 


A(xB) 


SENYAL 
CIRCULAR 


A(xB) 


v FORMIGON HM-20 


SENYAL 
OCTOGONAL 


A(xB) 


SENYAL 
QUADRADA 


A(xB) _ A(xB) 


SENYAL DE 
DIRECCIÓ PRÒPIA 


FORMIGÓ HM-20 


PAL DE SUBJECCIÓ 
DE SENYALS 

PERSPECTIVA 




— 



, 46 




NOTES: 

LA LONGITUD DEL PAL DEPENDRE DELS TIPUS DE SENYAL A COL·LOCAR 
COTES EN mm. 


TIPUS DE VIES 

DIMENSIONS 

9 

? 

? 

9 


F? 

VIES URBANES 

L 

X 
H 

900 

600 

600 

600 
600 

600 
900 

VARIABLE 
VARIABLE 

0 
e 

2600 
60 

2600 
60 

2600 
60 

2600 
60 

2600 
60 

1200 
60 

AxB 
Z 

3 

400x400 
600 

3 

400x400 
600 

3 

400x400 
600 

3 

400x400 
600 

3 

400x400 
600 

3 

850x400 
900 


SECCIÓ A-A 

ESCALA 1 :5 


ORIFICIS PER ANCORATGE DE TRIANGLES 


• LA PART MES DESFAVORABLE DELS SENYALS ANIRARET RANQUEJADA 60 CM. 
DEL CANTELL EXTERIOR DE LA VORERA 0 CANTELLS DELS VIALS. 


1 CARGOL DE 5/1 6" X 20 CG AMB 




PLANTA 

ESCALA 1:1 


ORIFICIS PER ANCORATGE A DISCOS I PLAQUES 


tE3 


tE3 




PERSPECTIVA 


CARGOLS 


2 DE 5/16- X 20 C.G. AMB FEMELLE I DUES ARANDEL.LES. 
2 DE 5/16" X 20 C.EX. AMB FEMELLE I DUES ARANDEL.LES. 


ZEZZ2 


SECCIÓ A-A 

ESCALA 1:1 


FEMELLA I DUES ARANDEL.LES 


1 CARGOL DE 5/1 6' X 20 CG AMB 
FEMELLA I DUES ARANDEL.LES 



PEÇA D'ANCORATGE "B" 


NOTA: 

GRUIXUT DE XAPA 3 mm 


ANCORATGE SUPERIOR TRIANGLE DE 900 mm 

ESCALA 1 :1 


NOTA: 

LA SENYALITZACIÓ VERTICAL CUMPLIRÀ 
LES ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL 
"MANUAL DE SENYALITZACIÓ URBANA PER A 
LA CIUTAT DE BARCELONA" 
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DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ 

DETALLS. SENYALS VERTICALS 


DATA: 

GENER 2014 


PLANOI NÚ 

1.4.4 



MARQUES TRANSVERSALS. LÍNIA DE DETENCIÓ (E-1) 

ESCALA 1:100 




PAS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS (E-4a) 

ESCALA 1 :25 


0.50 , 0.50 , 0.50 , 0.50 , 0.50 , 0.50 , 0.50 


PAS DE VIANANTS AMB SEMÀFORS (E-3a) 

ESCALA 1 :25 




PAS DE VIANANTS SENSE SEMÀFORS (E-4b) 

ESCALA 1 :25 




DOS CONTENIDORS EN 
ZONA DE APARCAMENT (E-82) 


TRES CONTENIDORS EN 
ZONA DE APARCAMENT (E-83) 


PAS DE VIANANTS AMB SEMÀFORS (E-3b) 

ESCALA 1 :25 


NOTA: 

LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL CUMPLIRÀ 
LES ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL 
■MANUAL DE SENYALITZACIÓ URBANA PER A 
LA CIUTAT DE BARCELONA" 
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:;: s :;\ac ò ::: ■ aacl 

SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZAClO 
DETALLS. SENYALS HORITZONTALS 


DATA: 

GENER 2014 


: ' A\0 NÚ 

1.4.4 


J. 2.00 J. 5.50 J. 2.00 J. 5.50 

- 2 -°° - 

5.50 | 2.00 . 





LÍNIA GENÈRICA DISCONTINUA (D-1 ) 

ESCALA 1:100 


j, 2.00 j, 2.00 J, 2.00 j, 2.00 j. 2.00 j. 2.00 j, 2.00 j, 2.00 j 2.00 j 


LÍNIA DISCONTIUNA ABANS D'UNA LÍNIA DE DETENCIÓ (D-2) 

ESCALA 1:100 



DOBLE LÍNIA CONTINUA (D-21) 

ESCALA 1:100 






1 

;1 

1.00 

.1.00 

.1.00 1. 1.00 

JKo4 



LÍNIA DE PROHIBICIÓ D'APARCAMENT (E-11) 



LÍNIA DE PROHIBICIÓ DE PARADA (E-12) 

ESCALA 1:100 



LÍNIA EN ZIGA-ZAGA (E-13) 



ZONES I PLACES D'APARCAMENT 
EN CORDÓ LIMITAT I REGULAT (E-22) 


0.50 j, l 0.25 



ZONES I PLACES D'APARCAMENT 
APARCAMENT DE MOTOS EN SEMIBATERIA (E-29) 



RECTA (E-41) 

ESCALA 1 :20 


A LA DRETA 
(A L'ESQ.) (E-42) 


RECTA O A LA DRETA 
(A L'ESQ.) (E-43) 

ESCALA 1 :20 




ZONA 30 

AMB LÍNIA DE DETENCIÓ 


ZONA 30 

SENSE LÍNIA DE DETENCIÓ 


DISMINUÏT (E-78) 

ESCALA 1 :20 


NOTA: 

LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL CUMPLIRÀ 
LES ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL 
■MANUAL DE SENYALITZACIÓ URBANA PER A 
LA CIUTAT DE BARCELONA" 
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DESIGNACIÓ DEL PLÀNOL: 

SENYALITZACIÓ I SEMAFORITZACIÓ 

DETALLS. SENYALS HORITZONTALS 


DATA: 

GENER 2014 


3 LAN0I NÚ 

1.4.4 


..3...DE....7 


I 


BÀCUL COLUMNA O CENTRE 
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- CARGOL DE POSADA A TERRA 


-TERMINAL DE PRESSIÓ 


CABLE DE COURE NU 
DE 35 mm2 


PERICO TIPUSS 



PIQUETA DACER COBERTA 


PICA PER PRESA DE TERRA 


ARMARI DE CUADRE DE 
DISTANCIA I PROTECCIÓ 


TUB PVC CABLE 
ESCOMESA 



ARMARI DE REGULADOR 


NIVELL TERRENY EXISTENT 


TUBS CABLES ALIMENTACIÓ SEMÀFORS 
I CABLES DE COMUNICACIONS 
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VISTA FRONTAL 


_ NIVELL TERRENY EXISTENT 



1 



VISTA LATERAL 



BASE 


ARMARI PER REGULADOR 



Q C/C NEOZED DE 63A. 

0 COMPTADOR IIP. 220V. 

0 I.C.P. SEGONS CONTRACTACIÓ 

0 DIFERENCIAL 40/0,3/2 

0 CAIXA HIMEL CR-64/240 + PLACA 
AMB SOSTRE I PANY JIS 

0 CAIXES DOBLE AÏLLAMENT 27x27 c 




r 

n 

Hm 

L 

j 

r 

i 

0Í0 _ 

2 

L 

J 


CIMENTACIÓ ARMARI REGULADOR I QUADRE DE PROTECCIÓ 


QUADRE DE DISTÀNCIA I PROTECCIÓ PER SEMÀFORS 
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ALTURA DEPENDENT 
DE VORERA 


©-G-0 


AGLOMERAT 
ASFÀLTIC 



0 


PERICO 600X600 mm. AMB PLACA DE PRESA DE TERRA 


© 

ELÈCTRODE (PLACA) 

© 

CABLE DE COURE EPTAF1LAR NU DE 35 mm2. DE SECCIÓ 1 550 mm. DE LLARG 
SOLDAT A LA PLACA 100 mm. -ENLLAÇ AMB TERRA- 

© 

TUB DE GRES DE 80 mm. Y 120 mm. DE LLARG 

© 

ABRAÇADERA DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA 

© 

CABLE DE COURE DE 1 6 mm2. DE SECCIÓ GROC-VERD 
-LÍNIA PRINCIPAL DE TERRA- 


PERICO 600x600 mm. 

NOTA: LA MAJOR PART DE LA CANALITZACIÓ DE SEMAFORITZACIÓ SERÀ COMPARTIDA AMB LA XARXA D'ENLLUMENAT (TUBS INDEPENDENTS EN RASA COMUNA), ÉSSENT INDEPENDENTS TOTS ELS PERICONS 
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SENSE PEDRES SUPERIORS A8cm. 
COMPACTAT AL 100% P.M. 



ASAFLEX DOBLE PARED 


, 0.10 I 

I.Of 

, 0.10 

. 0.165 






RASA TIPUS PER ENTUBAR CABLES EN ZONA DE VIALS 


NOTA: ES COL.LOCARA UN NOMBRE DE TUBS IGUAL 
AL DE CIRCUITS MES UN DE RESERVA 
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REBLERT DE LES RASES AMB MAETRIAL 
SENSE PEDRES SUPERIORS A8cm. 
COMPACTAT AL 100% 


LLAMINADE PLÀSTIC 


CABLE DE COURE , 


TUBS PE. 090 mm. TIPUS 
ASAFLEX DOBLE PARED 


RASA TIPUS PER ENTUBAR CABLES EN ZONA DE VORERES 


NOTA: ES COL.LOCARA UN NOMBRE DE TUBS IGUAL 
AL DE CIRCUITS. 

(UNA SOLA LlNEA POR CADA TUB) 


NIVELL PAVIMENT ACABAT 



ALÇAT-SECCIO 

0.80 




PLANTA 

CIMENTACIÓ PER EL BÀCUL DEL SEMÀFOR 



NIVELL VORERA ACABADA 


FORMIGÓ HM-20 


TUB PVC 80 mm D. 


ALÇAT-SECCIÓ 



PLANTA 


CIMENTACIÓ PER LA COLUMNA DEL SEMÀFOR 


NOTA: LA MAJOR PART DE LA CANALITZACIÓ DE SEMAFORITZACIÓ SERÀ COMPARTIDA AMB LA XARXA D'ENLLUMENAT (TUBS INDEPENDENTS EN RASA COMUNA), ÉSSENT INDEPENDENTS TOTS ELS PERICONS 
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—7 "\ 


SEMÀFOR 2 SENYALS 


REPLENAT COMPACTAT 


TUB DE PVC 01 10 





DIMENSIONS MÒDUL 200 



REPLENAT COMPACTAT 


COLZE PVC 9O"011O 


CIMENTACIONS I ANCORATGES DE COLUMNES EN GUAL DE PEDRA 
EXEMPLE D'ELEMENT ADOSSAT A SEMÀFOR 


CIMENTACIO Y ANCORATGE DE COLUMNES EN PAVIMENT DE PANOT 
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F7J1 - FORMACIÓ DE JUNTS 244 

F8 - REVESTIMENTS 245 

F81 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS 245 

F81 1 - ARREBOSSATS 245 

F89- PINTATS 246 

F894 - PINTATS D'ESTRUCTURES 246 

F89B - PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENTS VERTICALS, AMB EMULSIONS 
BITUMINOSES 246 

F89U - PINTATS AMB RESINA EPOXI 247 

F8Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 248 

F8Z1 - REVESTIMENT PLANXA ACER LACRIMADA 248 

F8ZA - TRACTAMENTS SUPERFICIALS 249 

F9 - PAVIMENTS 252 

F92 - SUBBASES 252 

F921 - SUBBASES DE TOT-U 252 

F922 - SUBBASES DE SAULÓ 254 

F93 - BASES 255 

F936 - BASES DE FORMIGÓ 255 

F96 - VORADES 256 

F97- RIGOLES 257 

F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 257 

F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 257 

F99 - ESCOCELLS 258 

F993 - ESCOCELLS I TAPES 258 

F9A2- GRAVES 259 

F9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 260 

F9E - PAVIMENTS DE PANOT 262 

F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 263 

F9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 264 

F9G1 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS 264 

F9G2 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS 265 

F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 267 


F9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT 267 

F9J - REGS SENSE GRANULATS 270 

F9P - PAVIMENTS SINTÈTICS 271 

F9P9 - PAVIMENTS DE CAUTXÚ RECICLAT 271 

F9Q - PAVIMENTS DE FUSTA 272 

F9Q0 - PAVIMENTS DE FUSTA 272 

F9V - ESGLAONS 273 

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 273 

FB1 - BARANES 273 

FB2 - BARRERES DE SEGURETAT 274 

FB2C - BARRERES RÍGIDES 274 

FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 276 

FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 278 

FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 278 

FBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ 279 

FBB3 - PLAQUES COMPLEMENTÀRIES 280 

FBB4 - CARTELLS 281 

FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 281 

FBC - ABALISAMENT 283 

FBS - MATERIALS PER A SEMÀFORS 285 

FBS1 - ELEMENTS DE SUPORT PER A SEMÀFORS 285 

FBS2 - SEMÀFORS 286 

FBSR - EQUIPS PER A REGULADORS 286 

FBSZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SEMÀFORS 286 

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 299 

FD1 - DESGUASSOS I BAIXANTS 299 

FD1 5 - CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC 299 

FD1A - BASTIMENTS I TAPES 301 

FD1 B - BASTIMENTS I REIXES 301 

FD1Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A CLAVEGUERONS 302 

FD5 - DRENATGES 303 

FD57 - CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC 303 

FD5A - RASES PER A DRENATGE DE TERRENYS 304 

FD5D - CANALS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES 305 

FD7- CLAVEGUERES 306 

FD7F - CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC 306 

FD9 - RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES 307 

FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE 307 
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FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS 309 

FDG3 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC 309 

FDG5 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ 310 

FDGZ - MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 310 

FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 31 1 

FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 31 1 

FDK2N - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 312 

FDK3 - PERICONS RECTANGULARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 313 

FDK3N - PERICONS RECTANGULARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 314 

FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 315 

FDKZN - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 31 6 

FDN - DRENATGES 317 

FDN1 - DRENATGES AMB TUB DE FORMIGÓ 317 

FDN10 - DRENATGES AMB TUB DE FORMIGÓ 318 

FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 319 

FFB-TUBS DE POLIETILÈ 319 

FFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 319 

FFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 321 

FFBX - TUB D'ACER INOX, COL·LOCAT 322 

FFBZ - ACCESSORIS 324 

FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 324 

FG1 - ARMARIS METÀL·LICS 324 

FG2 - TUBS I CANALS 325 

FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 325 

FG23 - TUBS RÍGIDS METÀL·LICS 326 

FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 327 

FG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 327 

FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 328 

FGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 329 

FGN - CONDUCTORS ELÈCTRICS PERA TENSIÓ BAIXA 330 

FGNM - CABLES DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV 330 

FGNN - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 331 

FGV- BATERIES 333 

FGW - LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA 334 

FGX - PANELL FOTOVOLTAIC SEMITRANSPARENT 335 

FGY - INVERSORS TRIFÀSICS 336 

FGZ - INVERSORS/CARREGADORS SUNNY ISLAND 337 

FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 338 


FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 338 

FHM1 - COLUMNES 339 

FJ - EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS DE REG 339 

FJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 339 

FJM1 - COMPTADORS 339 

FJM4 - PURGADORS 340 

FJS - EQUIPS PER A REG 340 

FJSA - PROGRAMADORS 340 

FL - INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 341 

FLA - ASCENSORS D'IMPULSIÓ ELÈCTRICA 341 

FLE - ESCALES MECÀNIQUES 341 

FLS - SUPORTS I SENYALITZACIÓ 342 

FM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 342 

FM2 - INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDI 342 

FM3 - EXTINTORS 343 

FN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 343 

FN1 - VÀLVULES DE COMPORTA 343 

FN3 - VÀLVULES D'ESFERA 344 

FN31 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS ROSCADES 344 

FN32 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS EMBRIDADES 344 

FN7 - VÀLVULES DE REGULACIÓ 345 

FN75 - VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ EMBRIDADES 345 

FN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ 345 

FN82 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA EMBRIDADES 345 

FNE - FILTRES 346 

FNH - BOMBES CENTRÍFUGUES 346 

FPA-SENSORS 347 

FPA1N - CÀMARES I ACCESSORIS 347 

FQ - MOBILIARI URBÀ 347 

FQ1 - BANCS 347 

FQ2- PAPERERES 348 

FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 348 

FQ3 - FONTS 348 

FQ4 - PILONS 348 

FQA - APARELLS D'ENTRENAMENT I JOCS PER A INFANTS PER A EXTERIOR 349 

FQB - JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA 349 

FQZ - EQUIPAMENTS ESPECIALS 349 

FQZP - ELEMENTS DE PRFV 349 
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FQZV - EDICLES PER A ASCENSOR I APARCAMENTS 350 

FQZZ - MATERIALS AUXILIARS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 350 

FR - JARDINERIA 351 

FR4 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 351 

FR42 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS) 351 

G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 351 

G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 351 

G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS 351 

G21 Y - FORMACIÓ DE PASSAMURS 351 

G22 - MOVIMENTS DE TERRES 352 

G228 - REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS 352 

G3 - FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 353 

G32 - MURS DE CONTENCIÓ 353 

G32G - MURS D'ELEMENTS PREFABRICATS SINGULARS 353 

G4 - ESTRUCTURES 354 

G4B - ARMADURES PASSIVES 354 

G4BP - ANCORATGES PER A ESTRUCTURES 354 

G4D - ENCOFRATS 356 

G4DE - CINDRIS I APUNTALAMENTS 356 

G7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 357 

G7B - GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 357 

GJ - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 358 

GJS - REIXETES I DIFUSORS 358 

GJSR - REIXES I ACCESSORIS PER A REIXES DE REG 358 

GN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 359 

GN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ 359 

GN85 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE BOLA EMBRIDADES 359 

GR - MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA 359 

GR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 359 

GR3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 359 

GR4J - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 360 

GRI - BIOENGINYERIA 361 

K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 361 

K8 - REVESTIMENTS 361 

K86 - REVESTIMENTS DECORATIUS 361 

K863 - REVESTIMENTS METÀL·LICS 361 

KA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 362 

KAB - TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 362 


KABG - PORTES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 363 

Z - ELEMENTS COMPLEXOS TELECOMUNICACIONS 364 

Z1 - XARXA SENSE FILS 364 

Z1A - PUNTS D'ACCÉS 364 

Z1A1 - PUNTS D'ACCÉS WIFI 364 

Z1C - CONTROLADORS 365 

Z1C1 - CONTROLADORS WIFI 365 

Z2 - ELECTRÒNICA DE XARXA 366 

Z2CA - CABLEJAT 366 

Z2R - ROUTERS I SWITCHS 368 

Z2R1 - ROUTERS I SWITCHS INSTAL·LATS 368 

Z9 - TREBALLS DE FIBRA ÒPTICA 370 

Z9000 - TREBALLS DE FIBRA ÒPTICA 370 

Z9100 - ELEMENTS TERMINALS 370 

Z9C - MATERIAL COMPLEMENTARI 371 

Z9R - CAIXES I REPARTIDORS 374 

Z9R1 - FUSIONS 374 

Z9R2 - MESURES 375 

Z9S - SISTEMES DE SENSORS 376 
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A.- ASPECTES GENERALS. 

A.1.- Objecte, abast i disposicions generals. 

A.1.1.- Objecte. 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar l'organització gene- 
ral de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les condicions 
que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de 
realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 


A.1.2.- Àmbit d'aplicació. 

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del "PROJECTE EXECUTIU 
D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE 
SANTS. (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES ". 


A.1.3.- Instruccions, normes i disposicions aplicables. 

GENERAL 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les 
Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò 
que en ell s'especifica. 

Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de setembre de 1994, 
així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 del 19 de desembre (B.O.E. de 10 de 
gener de 1998). 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per 
O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions aprovades, introduïdes al seu articulat 
per: 

O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) :51 6 "Formigó compactat" 
O.C. 297/88T, de 29 de març de 1 988: 

- 533 'Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta" 
O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d'octubre): 

- 104 "Desenvolupament i control de les obres" 
O.M. de 27 de desembre de 1999 

- 200 "Calç per estabilització de terres" (substitueix 200 "Calç aèria" i 201 "Calç 
hidràulica") 
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- 202 "Ciments" 

- 21 0 "Quitrans" (es deroga) 

- 21 1 "Betums asfàltics" 

- 212 "Betums fluidificats per regs d'emprimació" (ampliació de "Betums asfàltics 
fluidificats") 

- 213 "Emulsions bituminoses" (abans "Emulsions asfàltiques") 

- 214 "Betums fluxats" (nou) 

- 215 "Betums asfàltics modificats amb polímers" (nou) 

- 216 "Emulsions bituminoses modificades amb polímers" (nou) 

O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) "Elements de 
senyalització, abalisament i defensa de les carreteres" 

278 "Pintures a utilitzar en marques vials reflexives" (es deroga) 

279 "Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de materials ferris a 
utilitzar en senyals de circulació" (es deroga) 

289 "Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives" (es deroga) 

700 "Marques vials" 

701 "Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants" (substitueix "Senyals 
de circulació") 

702 "Captafars retroreflectants" 

703 "Elements d'abalisament retroreflectants" 

704 "Barreres de seguretat" 

O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de 
hormigón. 

530 "Riegos de imprimación" 

531 "Riegos de adherència" 

532 "Riegos de curado" 
540 "Lechadas bituminosas" 

542 "Mezclas bituminosas en caliente" 

543 "Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura" 
550 "Pavimentos de hormigón vibrado" 

O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 
Derogat: 

■ 240 "Barras lisas para hormigón armado" 

■ 241 "Barras corrugadas para hormigón armado" 

■ 242 "Mallas electrosoldadas" 

■ 244 "Torzales para hormigón pretensado" 

■ 245 "Cordones para hormigón pretensado" 

■ 246 "Cables para hormigón pretensado" 

■ 247 "Barras para hormigón pretensado" 
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■ 250 "Acero laminado para estructuras metàlicas" 

■ 251 "Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metàlicas" 

■ 252 "Acero forjado", 

■ 253 "Acero moldeado" 

■ 254 "Aceros inoxidables para aparatós de apoyo" 

■ 260 "Bronce a emplear en apoyos" 

■ 261 "Plomo a emplear en juntas y apoyos" 

■ 281 "Aireantes a emplear en hormigones" 

■ 283 "Plastificantes a emplear en hormigones" 

■ 287 "Poliestireno expandido" 

■ 620 "Productos laminados para estructuras metàlicas" 
Revisat: 

■ 243 "Alambres para hormigón pretensado" 

■ 248 "Accesorios para hormigón pretensado" 

■ 280 "Agua a emplear en morteros y hormigones" 

■ 285 "Productos filmógenos de curado" 

■ 610 "Hormigones" 

Nou: 

240 "Barras corrugadas para hormigón estructural" 

241 "Mallas electrosoldadas" 

242 "Armaduras bàsicas electrosoldadas en celosía" 

244 "Cordones de dos "2" o tres "3" alambres para hormigón pretensado" 

245 "Cordones de siete "7" alambres para hormigón pretensado" 

246 "Tendones para hormigón pretensado" 

247 "Barras de pretensado" 

281 "Aditivos a emplear en morteros y hormigones" 
283 "Adiciones a emplear en hormigones" 
287 "Poliestireno expandido para empleo en estructuras" 
61 0A "Hormigones de alta resistència" 

620 "Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras 
metàlicas" 

Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 
Modifica: 

300 "Desbroce del terreno" ; 

301 "Demoliciones"; 

302 "Escarificación y compactación"; 

303 "Escarificación y compactación del firme existente"; 

304 "Prueba con supercompactador"; 

320 "Excavación de la explanación y préstamos"; 

321 "Excavación en zanjas y pozos"; 


322 "Excavación especial de taludes en roca"; 

330 "Terraplenes"; 

331 "Pedraplenes"; 

332 "Rellenos localizados"; 

340 "Terminación y refino de la explanada"; 

341 "Refino de taludes"; 

410 "Arquetas y pozos de registro"; 

411 "Imbornales y sumideros"; 

412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado"; 

658 "Escollera de piedras sueltas"; 

659 "Fàbrica de gaviones"; 

670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión"; 

671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ""; 

672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y 

673 "Tablestacados metàlicos", 

Nous articles: 

290 "Geotextiles"; 

333 "Rellenos todo-uno"; 

400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra"; 

401 "Cunetas prefabricadas"; 

420 "Zanjas drenantes"; 

421 "Rellenos localizados de material drenante"; 

422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro"; 

675 "Anclajes"; 

676 "Inyecciones" y 

677 "Jet grouting", 

Deroga: 
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400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra"; 

401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón"; 

420 "Drenes subterràneos"; 

421 "Rellenos localizados de material filtrante" y 

674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado 

O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals de ferm: 

■ 510 "Zahorras" 

■ 512 "Suelos estabilizados in situ" 

■ 51 3 "Materiales tratados con cemento (suelo cemento y gravacemento) 

■ 551 "Hormigón magro vibrado" 

Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en 
abocador. 

Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de materials actualment 
en vigència. 

Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 
Normes U.N.E. 

UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 
Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 

Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre Ministerial 
d'1 d'abril de 1964). 

Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost de 1970). 
Llei 3/2007 del 4 de juliol de la Obra Pública en Catalunya. BOE núm. 185 de 3 d'agost de 2007. 
Ordenances Municipals de l'Ajuntament de Barcelona. 


Serà d'aplicació l'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 
03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l'obra pública de determinats productes 
utilitzats en la construcció. 


Segons l'esmentat acord, s'exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que es 
relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d'aquest projecte, siguin de qualitat 
certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
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També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1 992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 


En cas d'alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs de les 
famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 

Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 

Ciments 

Guixos 

Escaioles 

Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 

Armadures actives d'acer 

Filferros trefilats llisos i corrugats 

Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 

Productes bituminosos impermeabilitzants 

Poliestirens expandits 

Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 

Xemeneies modulars metàl·liques 

Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 

Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 

Cables elèctrics per a baixa tensió 

Aparells sanitaris 

Aixetes sanitàries 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades 
d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest projecte. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades 
per l'administració de l'estat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació 
a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió 
del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 

FERMS 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), aprovat 
per l'ordre circular 8/2001 de 1 8 de gener de 2002. 

Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de 1989. 
Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de maig de 1992. 
Ordre circular 308/89 CyE "Sobre recepció definitiva d'obres", de 8 de setembre de 1989. 
Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE "Sobre recepció definitiva d'obres", de 9 
d'octubre de 1991. 

Instrucció per a la recepció de calçs en obres d'estabilització de sòls RCA/92, aprovat per l'ordre 
circular de 18 de desembre de 1992. 
- Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre on s'aprova la NORMA 6.1 -IC "SECCIONES DE FIRME", 
de la Instrucció de Carreteres. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


PLANTACIONS 

Instrucció 7.1 -I.C "Plantacions en les zones de servitud de carreteres", de 21 de març de 1963. 
Manual de plantacions en l'entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions del MOPT al 
1992. 

Plec de prescripcions per al disseny, execució i manteniment d'obra nova de Jardineria. Parcs i 
Jardins de Barcelona. Institut Municipal. Ajuntament de Barcelona. Setembre de 2012 
REG 

Plec de Condicions Tècniques per a les instal·lacions de reg. Parcs i Jardins de Barcelona. Institut 
Municipal. Ajuntament de Barcelona. Gener de 2012 

AIGÜES FREÀTIQUES 

Pla d'Aprofitament de Recursos Hídrics Alternatius de l'Ajuntament de Barcelona (PLARHAB) 
Directiva de la Unió Europea 2000/60/CE, de 23 d'octubre de 2000, per la que s'estableix el marc 

comunitari d'actuació en l'àmbit de la política de l'aigua. 

Ordenança General del Medi Ambient Urbà, aprovada per acord del Consell Plenari en data 16 de 

març de 1999. 

Ordenances d'Obres i Instal·lacions de Serveis en domini públic Municipal de 
l'Ajuntament de Barcelona. 

Ordre de 28 de juliol de 1974, per la que s'aprova el "Plec de prescripcions tècniques generals per 
canonades d'abastament d'aigua". 

Codi Tècnic de l'Edificació. 

Real Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, per la que s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut de les obres de construcció. 

Reial Decret Legislatiu 1/2001 , de 20 de juliol , pel que s'aprova el text refós de la Llei 
d'Aigües. 

Guia Tècnica del CEDEX sobre canonades pel transport d'aigua a pressió del 2002. 

Real Decret 352/2004 , de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per 
a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

UNE 53940 Plàstics. Accessoris manipulats de polietilè (PE) per sistemes de canalització destinats 
a la conducció d'aigua a pressió. 

UNE EN 287:1992 Qualificació de soldadors. Soldeig per fussió. 

UNE EN 287:1993 Especificació i qualificació dels procediments de soldadura pels materials 

plàstics. 

UNE EN 545:2002 Tubs i ràcors i accessoris de funció dúctil i les seves unions per canalitzacions 
d'aigua. Requisits i mètodes d'assaig. 

UNE EN 736:1996 Vàlvules. Terminologia. Definició dels tipus de vàlvules. Definició dels 
components de les vàlvules. Definició de termes. 

UNE EN 805: 2000 Abastament d'aigua: especificacions per xarxes exteriors als edificis i els seus 
components. 

UNE EN 1 0088-1 :1 996 Acer inoxidable. Part 1 : relació d'acers inoxidables. 

UNE EN 10224:2003 Tubs i accessoris en acer no aliat pel transport de líquids aquosos, inclòs 
aigua per consum humà. Condicions tècniques de subministrament. 

UNE EN 12201 :2003 Sistema de canalització de materials plàstics pel subministre d'aigua. Polietilè 

(PE). 
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UNE EN 12954:2002 Protecció catòdica per estructures metàl·liques soterrades o submergides. 
Principis generals i aplicació per canonades. 

UNE 53.394 Codi d'instal·lació i maneig de tubs de (PE) per conduccions d'aigua a 

pressió 

Reglament electrotècnic de Baixa Tensió aprovat per Decret 842/2002 del 2 d' agost. 
FONTS 

Criteris tècnis generals per al subministrament i instal·lació de fonts públiques (Novembre 2012) 

SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 

Norma 8.1- IC "Senyalització vertical", de 28 de desembre de 1999. 
Instrucció 8.2- IC "Marques vials", de 16 de juliol de 1987. 
Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d'aresta. 

Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1 989. 
Nota tècnica sobre l'esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1 991 . 
Manual de senyalització urbana de Barcelona. 

IL·LUMINACIÓ 

Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 

Instrucció 9.1 -IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 de març de 1964. 
Plec de condicions tècniques per a instal·lacions d'enllumenat públic. Departament d'Enllumenat i 
Energia. Direcció de Serveis d'Infrastructures Urbanes. Serveis Urbans i Medi Ambient. Ajuntament de 
Barcelona. Novembre 2006. 

SISTEMES DE CONTENCIÓ 

Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 

Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP) 

ESTRUCTURES 

Instrucció de formigó estructural EHE-98, aprovada per Reial Decret 2661/1 998 de 1 1 de desembre. 

Instrucció d'acer estructural NTE-EA-95, aprovada per Reial Decret 1829/95 que substitueix les normes 
MV-1. 

Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació NCSE-02, RD 997/2002 de 27 de 
setembre (B.O.E. de 1 1 d'octubre de 2002). 

Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-98, de O.M. de 12 de 
febrer de 1998 
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Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril, de O.M. de 25 de juny de 
1975. 

O.C. 302/89 T sobre passos superiors en carreteres amb calçades separades. 

Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics per ponts de carretera, 
de 1982. 

Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) de 1996. 

Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics en carreteres (RPM-95) de 1996. 

Recomanacions per al disseny i construcció de murs d'escullera en obres de carreteres, de maig de 
1998. 

Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 

Nota de servei "Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de conservació", de 9 de 
maig de 1995. 

Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. 
Inspeccions principals en ponts de carretera. 
Protecció contra despreniments de roques. 1 996. 

Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/03, aprovat per Reial 
Decret 1 797/2003 de 26 de desembre. 

Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada per Ordre de 
Presidència del Govern de 5 de maig de 1 972. 

Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 

Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 

Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 

Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 

Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 

Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1 980). 

SENYALITZACIÓ D'OBRA 

Instrucció 8.3-IC "Senyalització d'obra", de 31 d'agost de 1987. 
Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d'obra. 

Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, balisament, defensa i acabament d'obres fixes en vies 
fora de poblat. 

Manual de qualitat de les obres de l'Ajuntament de Barcelona. 
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SANEJAMENT I ABASTAMENT 

Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut a la 
Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua (ordre del M.O.P.U. 
de 28 de juliol de 1974). 

Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la vigent 
Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

Criteris de normaliutzació i homologació dels elements auxiliars de clavegueram a la ciutat de 
Barcelona. CLABSA. 

PINTURES 

Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 
EDIFICACIÓ 

Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 (adaptat pel 
Ministeri de l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 

Codi Tècnic de l'Edificació.. 
SEGURETAT I SALUT 

Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (Ordre 
Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 
Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d'aplicar-se a les obres de construcció temporals o 
móvils. 

RD 1627/1997 de 24 d'octubre (B.O.E. del 25 d'octubre de 1997) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió 
d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques. 


A.2.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. 


A.2.1.- Descripció general 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


El projecte de cobertura impulsat per l'Ajuntament de Barcelona a l'any 2002 té com a objectiu la millora de les 
condicions ambientals en el entorn de Sants pel que fa a soroll, vibracions i l'efecte barrera sobre la mobilitat de 
vianants i vehicles dels barris al voltant de l'Estació de Sants. 

El document "Projecte Executiu d'Urbanització sobre la Coberta i Espais annexos de l'accés Ferroviari a 
l'Estació de Sants. Coberta, costat mar accessos i façanes" recull la segona fase del projecte d'urbanització 
complert. Es redacta aquest projecte amb l'objectiu de definir a nivell de projecte executiu, una nova ordenació 
urbana de l'àmbit de la Coberta, els carrers del costat mar, els accessos i els acabats de les façanes de 
l'estructura de cobertura ferroviària. No s'inclou els espais no disponibles per estar ocupats per solars o 
edificacions afectades. El projecte incorpora també com a objectiu la millora de l'accessibilitat per a vianants, 
sobretot els que disposen d'una mobilitat reduïda, mitjançant la construcció de recorreguts adaptats amb 
rampes, ascensors i escales mecàniques. 

Tal com s'ha comentat anteriorment, la proposta pertany a un projecte global d'urbanització de la coberta i 
espais annexos i, per tant, la solució plantejada s'ajusta als criteris plantejats en aquest projecte. Els criteris per 
abordar aquesta reurbanització pretenen aconseguir millorar en gran manera la permeabilitat de les 
infraestructures que fracturen el barri i el retorn d'un espai ocupat per les infraestructures viàries i ferroviàries 
als vianants. 

La urbanització definida en aquest projecte, s'estén tant en l'àmbit de la coberta com en les zones annexes del 
costat mar del corredor ferroviari. Algunes d'aquestes zones estan ocupades actualment per instal·lacions 
ferroviàries del Metro (costat mar), instal·lacions elèctriques (subestació) i espais ocupats per edificacions 
afectats pel Pla Especial, que hauran de ser desmantellades en un futur per poder-se urbanitzar. 

La disposició de talussos i connexions amb rampes, camins, escales i mitjans mecànics d'elevació permetrà la 
creació d'un gran entorn urbà en el que l'eix central serà l'ampli passeig verd sobre la coberta dels corredors 
ferroviaris. 

Dins del marc general de la proposta es diferencien dos àmbits corresponents a les dues +àrees 
"topogràfiques" que composen el projecte: 

La coberta del corredor ferroviari entre la Plaça de Sants i Riera Blanca 

El costat mar delimitat per la façana sud de la cobertura i els espais alliberats d'edificacions i instal·lacions 
desmantellades. 

També s'inclou en aquest projecte els acabats (enjardinament del mur verd i enllumenat) de les façanes del 
caixó ferroviari tant en el costat nord al llarg del carrer Antoni Capmany com en el costats sud en els trams ara 
disponibles. 

Un dels criteris principals del projecte ha estat crear molts elements de pas entre els diferents nivells de la 
coberta i dels entorns limítrofs de la ciutat a una cota més baixa. Així s'instal·len 3 ascensors que comuniquen 
tots els nivells d'accés i també dos conjunts doble de dues escales mecàniques per facilitat la continuïtat nord- 
sud de la Rambla de Badal per sobre la coberta (ja estan inclosos en el projecte de reurbanització d'Antoni 
Capmany la remodelació dels passo inferiors). 

En la zona del col·legi Cavall Bernat (ara molt arraconat entre la llosa doble de la Ronda del Mig i les 
edificacions existents de Metro) es proposa l'ampliació de la placeta en la sortida del pas inferior i la construcció 
d'unes rampes adaptades per crear un nou encaminament cap l'ascensor i escales mecàniques que porten a 
la coberta. En aquest entorn sobre la Ronda del Mig s'amplia la zona de verd i es modifica la rasant del 
paviment per tal de possibilitar la instal·lació de les escales mecàniques. 

Un altre element que millora l'accessibilitat i possibilita la continuïtat de l'espai urbà és el gran talús vora el pas 
inferior de Riera de Tena. És un talús de terres amb una topografia ajustada per a la instal·lació d'un sistema 


de rampes i escales que porten a la coberta. Aquests elements de terres permeten a més el trasllat de les 
xarxes d'instal·lacions i drenatge de la coberta cap a les xarxes troncals de la ciutat 

A.2.2.- Direcció d'obra. 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que corresponguin 
a ampliacions o modificacions establertes per la Propietat, estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada 
per un tècnic titulat competent. La Propietat participarà en la Direcció d'Obra en la mida que ho cregui 
convenient. 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà de 
les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a 
terme el Contractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

- Els plànols del projecte. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

- Els quadres de preus. 

- El preu i termini d'execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i acceptat per la Propietat. 

- Les modificacions d'obra establertes per la Propietat. 
Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls de la definició de 
les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes al Projecte. 

- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els replanteigs de 
detall es facin degudament per ell mateix. 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el Contractista. 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, d'acord amb allò que estableix aquest 
Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, partint d'ells, 
formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, 
control de qualitat i seguiment de l'obra. 

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi necessàries per a tenir 
ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb les condicions d'execu- 
ció i d'obra prescrites. 

- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions prescrites, ordenar 
al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient. 
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- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui necessàries o con- 
venients. 

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions del programa de 
Treballs inicialment acceptat. 

- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions d'obres ocultes, 
abans de la seva ocultació. 

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 

- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats del control i de 
l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot presentar i les 
mesures preses o que es proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general d'aquestes, prèviament 
a la seva recepció per la Propietat. 

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat i que ha de realitzar el 
Contratista, per a lliurar a la Propietat un cop acabats els treballs. 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord amb allò 
que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la 
regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, 
d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus d'in- 
formació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les expressades funcions, 
normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin 
prèviament conformades per la Propietat. 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin capacitades i 
facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions de les mateixes i 
en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones 
capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui 
encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de 
constància, conformitat o objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, no 
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 


A.2.3.- Desenvolupament de les obres. 
Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 


Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procediran a 
la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte, aixecant-se Acta 
dels resultats. 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, el 
Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a comprovar la 
correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques del citat terreny. En cas de 
que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà constar a l'Acta amb caràcter d'informació 
per a la posterior formulació de plànols d'obra. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a executar que, 
per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a la zona de domini o serveis 
existents. 

Aquestes afeccions es faran constar a l'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els 
compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El Contractista 
informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme. La Direcció d'Obra 
podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les 
obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los. 

Abans d'iniciar-se les obres, el contractista haurà d'actualitzar les afeccions als diferents serveis i elements 
posant-se en contacte amb les companyies afectades i realitzant les cales necessàries per a situar exactament 
les ubicacions dels diferents serveis presents. Les comprovacions i cales a realitzar seran per compte del 
contractista, sense que aquest pugui reclamar un abonament per la realització de es mateixes. 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 


Plànols d'obra. 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la Direcció 
d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests 
segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs 
de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, que 
fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser 
aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha 
d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les modificacions 
que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense 
dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre l'obra 
projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà a 
la Propietat per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap 
modificació sobre el programa d'execució de les obres. 
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Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual pre- 
cisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no contestació dins del citat 
termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 


El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, a les 
normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 


Control de qualitat. 


Programes de treballs. 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complert. 
Aquest programa de treball serà aprovat per la Direcció d'Obra al temps i en raó del Contracte. L'estructura del 
programa s'ajustarà a les indicacions de la Direcció d'Obra. 

El programa de Treball comprendrà: 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb criteris 
constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 

b) Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclosos camins de servei, oficines 
d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a assegurar l'acompliment 
del programa. 

c) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, on es troba cada 
màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles 
característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les 
capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 

d) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal superior, 
mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es trobi a l'obra. 

e) Procedència que es proposa per als materials a utilitzarà l'obra, ritmes mensuals de subministres, previsió 
de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

f) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva reposició com per a 
l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

g) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el pressupost 
d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments que per a l'execució 
de cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en aquestes. 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra. 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a la 
contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o 
retards en la realització dels treballs, la Direcció d'Obra ho cregui convenient. La Direcció d'Obra tindrà facultat 
de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva redacció. 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució que la 
Direcció d'Obra cregui convenients. 


La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients en 
qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material necessari per això. Les 
despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els materials 
o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això 
disposarà: 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no comprometi la 
funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de la Direcció d'Obra, com a incorregibles en 
que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el 
Contractista, amb una penalització econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran enderrocades i 
reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de no 
ser reconstruïdes en el termini concedit, la Propietat podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte 
del Contractista. 

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional d'aquestes, 
realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat comportament 
de l'obra executada. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està obligat a donar 
quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i 
personal que faci falta a tal objecte. 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a cap 
indemnització per al Contractista. 


Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti de 
la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la mateixa manera, 
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les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, hauran de 
residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la 
Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització jeràrquica i 
especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot moment la facultat 
d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de 
respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el 
contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no podrà el 
Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa 
autorització de la Direcció d'Obra. 


Informació a preparar pel contractista. 


El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes sobre els 
treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats. 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per la 
Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la 
forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres, així com les de 
definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la seva 
ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar per 
la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 

La Propietat no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació formal de 
l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la comprovació d'haver 
estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 


Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al tall de 
treball des del carrer així com la incorporació de vehicles al mateix. A tal efecte està a disposició d'allò que es- 
tableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit. 


És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de riscos 
laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE 25/10/97). 

D'acord amb l'article 7 de l'esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de seguretat i salut" 
en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, 
de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs. 

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l'inici de les obres. 


Afeccions al medi ambient 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les afeccions al medi 
ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de 
regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels 
elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a 
les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només 
s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la 
maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualssevol altres 
difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els medis i mètodes 
utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes institucionals 
competents en la matèria. 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com plantacions, 
hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de treball i 
deixen accessos suficients per la seva realització. 


Abocadors 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador 
pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

Execució de les obres no especificades en aquest plec. 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa vigent, o 
en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, dins de la bona pràctica per a obres similars. 


A.2.4.- Amidament i abonament. 


Seguretat i salut al treball. 


Amidament de les obres. 
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La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 
definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de que 
aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, 
la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 


Abonament de les obres. 
Preus unitaris. 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als amidaments 
per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva a les 
unitats d'obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de preus en lletra del Quadre 
núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el 
Quadre de Preus núm. 2. 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin 
hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i 
cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra, 
dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests 
extrems no podent argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en 
un document merament informatiu. 

Al preu unitari de cada unitat d'obra s'ha previst la part proporcional dels treballs a realitzar en horari nocturn, a 
doble torn o en jornades o períodes no laborables, no podent el contractista reclamar un increment d'aquest en 
cap cas. 

Les partides alçades a justificar corresponents als desviaments dels serveis afectats s'abonaran segons el 
pressupost elaborat per les companyies afectades. A aquest pressupost se l'hi aplicarà exclusivament 
l'increment del 6% corresponent al benefici industrial i el 13% corresponent a les despeses generals. 


Altres despeses per compte del contractista. 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 
següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les 
d'accés. 

Les despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l'obra i les 
despeses ocasionades pel subministrament col·locació i conservació de desviaments de trànsit i 
vianants necessaris per a l'execució de l'obra. 


Les despeses d'establiment, millora i conservació d'accessos a vivendes, comerços, aparcaments 
públics i privats de vehicles i altres usos que es vegin afectats durant l'execució de les obres. 
Les despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l'execució de 
l'obra en diferents fases en cas que sigui necessari per a mantenir la funcionalitat de la via o en cas 
que així ho requereixi la direcció facultativa. Estan incloses les despeses ocasionades pels canvis en 
l'organització de les fases d'execució de les obres per motius de compatibilitzar-les amb el trànsit de 
vehicles o qualsevol altre modificació proposta per la Guardia Urbana o el Comitè Permanent d'Obres. 
Les despeses ocasionades per asfaltat, i pavimentat de qualsevol tipus, en dies festius i/o altres 
actuacions en via pública que per necessitat de l'obra o per determinació del Comitè permanent 
d'Obres de l'Ajuntament , es tinguin que dur a terme en caps de setmana o dies festius. 
Els treballs de replanteig i recolzament topogràfic a la Direcció Facultativa. 

Les despeses ocasionades pel muntatge, manteniment, desmuntatge de les instal·lacions (caseta o 
local) per a dur a terme les tasques administratives de direcció d'obres. Aquestes instal·lacions 
disposaran de l'equip i material necessaris per a poder desenvolupar amb agilitat i comoditat aquestes 
tasques. 

Les despeses de transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l'obra, fins i des dels acopis 
interrmitjos i fins a l'abocador. El preu serà únic sigui quin sigui el mitjà que s'utilitzi (camions, 
contenidors o alternatius) 

La confecció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits necessaris per a la 
legalització de les instal·lacions davant els Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, havent 
de gestionar amb el Serveis d'Enllumenat de l'Ajuntament de Barcelona i les Companyies 
subministradores d'energia les instàncies de sol·licitud d'aprovació i posta en funcionament 
necessàries. La instal·lació no es considera conclosa fins que els esmentats tràmits estiguin totalment 
complimentats. 

El projecte de legalització d'instal·lacions elèctriques. 

Els treballs i mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per la correcta execució i acabat de 

qualsevol unitat d'obra, es consideraran inclosos en el preu de la mateixa, encara que no figurin tots 

ells especificats, en la descomposició o descripció de los preus. 

L'adaptació d'arquetes i tapes de companyies a l'especejament del paviment. 

L'arranjament de les zones malmeses per l'entrega del paviment en façanes. 

Els treballs necessaris per refer els desperfectes en façanes o altres elements (inclosa la neteja). 

Les cales per a localització de serveis existents. 

En els preus d'excavació s'inclouen els treballs necessaris per a l'entibació de rases, independent 
d'allò que s'indiqui a la partida de projecte. 

No seran d'abonament els excessos d'excavació provocats per la falta d'estabilitat o consistència del 
terreny, ni tampoc els excessos provocats per la necessitat de realitzar sobrexcavacions per garantir 
les condicions de seguretat necessàries 

La realització del projecte "as built" dintre dels terminis del contracte. (EN FUNCIÓ DEL CONTRACTE 
AMB BIMSA). 

Les despeses per la neteja de la xarxa de clavegueram prèvia a la recepció de les obres, així com les 

despeses ocasionades per a la correcta inspecció (càmera de vídeo) de les obres executades per tal 

de permetre la recepció per part de Clavegueram de Barcelona S.A (CLABSA) 

Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa 

Les depeses de construcció i retirada dels tancaments provisionals d'obra. 

Els pilots de via necessaris per l'execució dels treballs. 

Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
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Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, acomplint 
els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius, carburants i residus especials. 
Les despeses de conservació de desguassos. 

Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos ne- 
cessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres i en el seu entorn. 

Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es finalitzi. 
Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament de l'aigua i 
energia elèctrica necessaris per a les obres. 
Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

Les despeses i sobrecostos de treballs en horari nocturn i reduït, així com a les despeses derivades dels 
treballs a realitzar a doble torn o en dies o períodes no laborables. 

Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i posades de 

manifest pels corresponents assaigs i proves. 

Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei. 

Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


B- MATERIALS 19 

BO - MATERIALS BÀSICS 19 

B01 - LÍQUIDS 19 

B011 - NEUTRES 19 

B03 - GRANULATS 19 

B031 - SORRES 19 

B032 - SAULONS 22 

B033 - GRAVES 23 

B037- TOT-U 27 

B03D- TERRES 29 

B03E - ARGILES EXPANDIDES 30 

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 30 

B051 - CIMENTS 30 

B053 - CALÇS 33 

B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 35 

B05B - CIMENTS NATURALS 39 

B06 - FORMIGONS DE COMPRA 40 

B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 40 

B06B - FORMIGONS PER A PAVIMENTS 44 

B06Q - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR AMB FIBRES 46 

B07 - MORTERS DE COMPRA 48 

B09- ADHESIUS 50 

B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 50 

B091 - ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES 51 

BOA - FERRETERIA 52 

B0A1 - FILFERROS 52 

B0A3 - CLAUS 53 

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 53 

B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 53 

BOC - PLAQUES, PLANXES I TAULERS 56 

B0CH - PLANXES D'ACER 56 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 56 

B0D2 - TAULONS 57 

B0D3 - LLATES 57 

B0D6 - PUNTALS 58 

B0D7 - TAULERS 59 

B0D8 - PLAFONS 59 

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 60 


B0E - MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 61 

B0E2 - BLOCS DE MORTER DE CIMENT 61 

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 63 

B0F1 - MAONS CERÀMICS 63 

B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 67 

B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 67 

B1Z6 - MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT 67 

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 67 

B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 67 

B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 67 

B4R - MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS I METALLS 70 

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 71 

B71 - LÀMINES BITUMINOSES 71 

B74 - LÀMINES DE PVC 74 

B7B - GEOTÈXTILS 76 

B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 79 

B7J1 - MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS 79 

B7J5 - SEGELLANTS 82 

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 83 

B89 - MATERIALS PER A PINTURES 83 

B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 87 

B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 87 

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 91 

B96 - MATERIALS PER A VORADES 91 

B961 - PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 91 

B96A - VORADES DE PLANXA D'ACER 92 

B97 - MATERIALS PER A RIGOLES 92 

B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 92 

B98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 93 

B981 - PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 93 

B99 - MATERIALS PER A ESCOCELLS 94 

B99Z - MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOCELLS 94 

B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT 
CONGLOMERAT AMB RESINA 95 

B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 95 

B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 95 

B9E1 - PANOTS 95 

B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 97 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


B9G - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 99 

B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 100 

B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 100 

B9V - MATERIALS PER A ESGLAONS 102 

B9V1 - ESGLAONS DE PEDRA NATURAL 102 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 104 

BB1 - BARANES I AMPITS 1 04 

BB15 - BARANES D'ACER INOXIDABLE 104 

BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 105 

BBA1 - MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 105 

BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 1 06 

BBC - ABALISAMENT 107 

BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 107 

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 108 

BBM1 - SENYALS 108 

BBM2 - BARRERES 110 

BBM3 - CARTELLS 112 

BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 114 

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 116 

BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 1 1 6 

BD5A - TUBS DE PVC PER A DRENATGES 1 1 6 

BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 1 1 7 

BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 1 1 9 

BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 119 

BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 121 

BDD2 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE QUADRATS 121 

BDD3 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE RECTANGULARS 123 

BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 124 

BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 126 

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 128 

BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 128 

BFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 128 

BFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 130 

BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 132 

BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 132 

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 133 

BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 133 

BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 133 


BG22 - TUBOS FLEXIBLES Y CURVABLES NO METALICOS 133 

BG23 - TUBS RÍGIDS METÀL·LICS 135 

BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 135 

BG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 135 

BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 137 

BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 137 

BG46 - CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES 137 

BG6 - MECANISMES 138 

BG63 - ENDOLLS 138 

BGD - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 139 

BGD2 - PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 139 

BGDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 140 

BGW - PARTS PROPORCIONALS DACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 140 

BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 140 

BGW2 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 141 

BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE 
TENSIÓ BAIXA 141 

BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 141 

BHB - LLUMS ESPECIALS 142 

BHB1 - LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS 142 

BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 143 

BHM1 - COLUMNES 143 

BHU - LÀMPADES 144 

BHU8 - LÀMPADES FLUORESCENTS 144 

BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 144 

BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE REG 145 

BJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 145 

BJM1 - COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES 145 

BJM4 - PURGADORS 145 

BJS - EQUIPS PER A REG 146 

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 146 

BM3 - EXTINTORS D'INCENDIS 146 

BM31 - EXTINTORS 146 

BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 147 

BN1 - VÀLVULES DE COMPORTA 147 

BN1 1 - VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB ROSCA 147 

BN12 - VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 147 

BN3 - VÀLVULES D'ESFERA 148 

BN31 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA 148 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) 


Ajuntament " de Barcelona a 


13 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


BN32 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB BRIDES 148 E84 - CELS RASOS 164 

BN4 - VÀLVULES DE PAPALLONA 149 E89 - PINTATS 166 

BN7 - VÀLVULES DE REGULACIÓ 149 E9 - PAVIMENTS 167 

BN75 - VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ AMB BRIDES 149 E9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 167 

BP - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I E9G3 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB FIBRES ACABATS SENSE ADDITIUS 167 

INTEGRACIÓ 149 EAB - TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 168 

BP4- CABLES PERA TRANSMISSIÓ DE SENYAL 149 EC - ENVIDRAMENTS 169 

BP43 - CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS 149 £C1 V!DRES plans 169 

BP4A - CABLES DE FIBRA ÒPTICA 151 ECU . V | D RES TREMPATS 169 

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 153 ECZ1 _ SEGELLAT DE VIDRES 171 

BQ1 - BANCS 153 EE INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 171 

BQ1 2 - BANCS METÀL·LICS 153 EE y . MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

BQ2 - PAPERERES 154 VENTILACIÓ MECÀNICA 171 

BQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 154 EEU6 - MANÒMETRES 171 

BQ4 - PILONES 155 EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 172 

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL! 55 EG1 - CAIXES I ARMARIS 172 

D - ELEMENTS COMPOSTOS 156 EG15- CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 172 

DO - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 156 EG2 - TUBOS, CANALES, BANDEJAS Y COLUMNAS PARA MECANISMOS 172 

D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 156 EG22 - TUBOS FLEXIBLES Y CURVABLES NO METÀLICOS 172 

D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 156 EG23 - TUBS RÍGIDS METÀL·LICS 173 

D07 - MORTERS I PASTES 156 EG2D - SAFATES METÀL·LIQUES 174 

D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 156 EG3 - CONDUCTORS DE COURE 175 

D076 - MORTERS I FORMIGONS AÏLLANTS 157 EG31 - CONDUCTORS DE COURE 175 

E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 159 EG4 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS 177 

E4 - ESTRUCTURES 159 EG6 - MECANISMES 178 

E433 - BIGUES DE FUSTA 159 EG9 - CALDERI 180 

E4B - ARMADURES PASSIVES 159 EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 180 

E4BP - ANCORATGE D'ARMADURES PASSIVES 159 EJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 180 

E6 -TANCAMENTS I DIVISÒRIES 160 EJM1 - COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES 180 

E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 160 EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 181 

E612- PARETS DE CERÀMICA 160 EM2 - INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 181 

E63 - TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES 162 EM21 - HIDRANTS 181 

E63Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES 162 EMD - INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT 182 

E65 - TELES MOSQUITERES 162 EMDB - RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ 182 

E8 - REVESTIMENTS 162 EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 182 

E83 - APLAÇATS 162 EN4 - VÀLVULES DE PAPALLONA 182 

E83N - APLAÇATS AMB PLANXA METÀL·LICA 162 EN7 - VÀLVULES DE REGULACIÓ 183 

E83Q - APLAÇATS AMB PLANXA METÀL·LICA 163 EN75 - VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ EMBRIDADES 183 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ .... 184 


EP7 - SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 184 

EP74 - ARMARIS TIPUS RACK PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 184 

EP7E - EQUIPS ELECTRÒNICS PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE DADES 185 

F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 187 

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 187 

F21 - DEMOLICIONS 187 

F213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 187 

F214 - ENDERROCS D'ESTRUCTURES 187 

F21B - ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I 
SENYALITZACIÓ 188 

F21C - DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ 189 

F21G - DEMOLICIÓ DE PETITES EDIFICACIONS 190 

F21J - REGULARITZACIÓ DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ 191 

F21K - DEMOLICIONS DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ 191 

F21L - DEMOLICIONS DE VORERES 192 

F21N - DEMOLICIONS DE PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA EN OBRES DE MANTENIMENT 193 

F21Q - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS 194 

F21S - ARRENCADA I DESMUNTATGE D'INSTALLACIONS ELÈCTRIQUES 195 

F22 - MOVIMENTS DE TERRES 196 

F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 196 

F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 197 

F226 - TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES 198 

F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES 201 

F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 201 

F23 - APUNTALAMENTS I ESTREBADES 203 

F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 203 

F2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES 204 

F2R - GESTIÓ DE RESIDUS 205 

F2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 

DE GESTIÓ DE RESIDUS 206 

F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS 207 

F30 - FONAMENTS 207 

F305 - FORMIGONAMENT DE FONAMENTS 207 

F30B - ARMADURES PER A FONAMENTS 209 

F30D - ENCOFRATS PER A RASES I POUS 210 

F3D - MICROPILONS 212 

F3D1 - EXECUCIÓ DE MICROPILONS 212 

F3DZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A MICROPILONS 213 

BIM/SA 
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Municipals 


F3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 214 

F4 - ESTRUCTURES 215 

F44 - ESTRUCTURES D'ACER 215 

F45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 217 

F472 - IMPERMEABILITZACIÓ 218 

F4B - ARMADURES 219 

F4D - ENCOFRATS 221 

F4D0 - ENCOFRATS 221 

F4DC - ENCOFRATS PER A LLOSES 223 

F4E - ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 224 

F4E2 - PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 224 

F4F - ESTRUCTURES D'OBRA DE CERÀMICA 226 

F4R - ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS I METALLS 228 

F4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 229 

F4ZX - ANCORATGES A FORMIGÓ 230 

F5 - COBERTES 234 

F5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 234 

F5Z1 - FORMACIÓ DE PENDENTS 234 

F6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 235 

F61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 235 

F618 - PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 236 

F6A - REIXATS I TANQUES LLEUGERES 236 

F6A1 - REIXATS 236 

F6AA - TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 238 

F7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 238 

F71 - MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 238 

F74 - MEMBRANES AMB LÀMINES DE PVC NO ADHERIDES 241 

F78 - IMPERMEABILITZACIONS AMB PRODUCTES AMORFS 242 

F781 - PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENTS VERTICALS, AMB EMULSIONS BITUMINOSES 242 

F7B - GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 243 

F7J - JUNTS I SEGELLATS 243 

F7J1 - FORMACIÓ DE JUNTS 244 

F8 - REVESTIMENTS 245 

F81 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS 245 

F811 - ARREBOSSATS 245 

F89 - PINTATS 246 

F894 - PINTATS D'ESTRUCTURES 246 

F89B - PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENTS VERTICALS, AMB EMULSIONS 

BITUMINOSES 246 
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F89U - PINTATS AMB RESINA EPOXI 247 

F8Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 248 

F8Z1 - REVESTIMENT PLANXA ACER LACRIMADA 248 

F8ZA - TRACTAMENTS SUPERFICIALS 249 

F9 - PAVIMENTS 252 

F92 - SUBBASES 252 

F921 - SUBBASES DE TOT-U 252 

F922 - SUBBASES DE SAULÓ 254 

F93 - BASES 255 

F936 - BASES DE FORMIGÓ 255 

F96- VORADES 256 

F97- RIGOLES 257 

F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 257 

F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 257 

F99 - ESCOCELLS 258 

F993 - ESCOCELLS I TAPES 258 

F9A2 - GRAVES 259 

F9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 260 

F9E - PAVIMENTS DE PANOT 262 

F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 263 

F9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 264 

F9G1 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS 264 

F9G2 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS 265 

F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 267 

F9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 267 

F9J - REGS SENSE GRANULATS 270 

F9P - PAVIMENTS SINTÈTICS 271 

F9P9 - PAVIMENTS DE CAUTXÚ RECICLAT 271 

F9Q - PAVIMENTS DE FUSTA 272 

F9Q0 - PAVIMENTS DE FUSTA 272 

F9V - ESGLAONS 273 

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 273 

FB1 - BARANES 273 

FB2 - BARRERES DE SEGURETAT 274 

FB2C - BARRERES RÍGIDES 274 

FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 276 

FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 278 

FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 278 
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FBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ 279 

FBB3 - PLAQUES COMPLEMENTÀRIES 280 

FBB4 - CARTELLS 281 

FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 281 

FBC - ABALISAMENT 283 

FBS - MATERIALS PER A SEMÀFORS 285 

FBS1 - ELEMENTS DE SUPORT PER A SEMÀFORS 285 

FBS2 - SEMÀFORS 286 

FBSR - EQUIPS PER A REGULADORS 286 

FBSZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SEMÀFORS 286 

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 299 

FD1 - DESGUASSOS I BAIXANTS 299 

FD15 - CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC 299 

FD1A - BASTIMENTS I TAPES 301 

FD1 B - BASTIMENTS I REIXES 301 

FD1Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A CLAVEGUERONS 302 

FD5 - DRENATGES 303 

FD57 - CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC 303 

FD5A - RASES PER A DRENATGE DE TERRENYS 304 

FD5D - CANALS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES 305 

FD7- CLAVEGUERES 306 

FD7F - CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC 306 

FD9 - RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES 307 

FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE 307 

FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS 309 

FDG3 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC 309 

FDG5 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ 310 

FDGZ - MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 310 

FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 311 

FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 311 

FDK2N - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 312 

FDK3 - PERICONS RECTANGULARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 313 

FDK3N - PERICONS RECTANGULARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 314 

FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 315 

FDKZN - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 316 

FDN - DRENATGES 317 

FDN1 - DRENATGES AMB TUB DE FORMIGÓ 317 

FDN10 - DRENATGES AMB TUB DE FORMIGÓ 318 
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FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 319 

FFB - TUBS DE POLIETILÈ 319 

FFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 319 

FFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 321 

FFBX - TUB D'ACER INOX, COL·LOCAT 322 

FFBZ - ACCESSORIS 324 

FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 324 

FG1 - ARMARIS METÀL·LICS 324 

FG2 - TUBS I CANALS 325 

FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 325 

FG23 - TUBS RÍGIDS METÀL·LICS 326 

FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 327 

FG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 327 

FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 328 

FGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 329 

FGN - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 330 

FGNM - CABLES DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV 330 

FGNN - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 331 

FGV- BATERIES 333 

FGW - LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA 334 

FGX - PANELL FOTOVOLTAIC SEMITRANSPARENT 335 

FGY - INVERSORS TRIFÀSICS 336 

FGZ - INVERSORS/CARREGADORS SUNNY ISLAND 337 

FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 338 

FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 338 

FHM1 - COLUMNES 339 

FJ - EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS DE REG 339 

FJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 339 

FJM1 - COMPTADORS 339 

FJM4- PURGADORS 340 

FJS - EQUIPS PER A REG 340 

FJSA - PROGRAMADORS 340 

FL - INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 341 

FLA - ASCENSORS D'IMPULSIÓ ELÈCTRICA 341 

FLE - ESCALES MECÀNIQUES 341 

FLS - SUPORTS I SENYALITZACIÓ 342 

FM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 342 

FM2 - INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDI 342 
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FM3 - EXTINTORS 343 

FN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 343 

FN1 - VÀLVULES DE COMPORTA 343 

FN3 - VÀLVULES D'ESFERA 344 

FN31 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS ROSCADES 344 

FN32 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS EMBRIDADES 344 

FN7 - VÀLVULES DE REGULACIÓ 345 

FN75 - VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ EMBRIDADES 345 

FN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ 345 

FN82 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA EMBRIDADES 345 

FNE - FILTRES 346 

FNH - BOMBES CENTRÍFUGUES 346 

FPA- SENSORS 347 

FPA1N - CÀMARES I ACCESSORIS 347 

FQ - MOBILIARI URBÀ 347 

FQ1 - BANCS 347 

FQ2 - PAPERERES 348 

FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 348 

FQ3 - FONTS 348 

FQ4 - PILONS 348 

FQA - APARELLS D'ENTRENAMENT I JOCS PER A INFANTS PER A EXTERIOR 349 

FQB - JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA 349 

FQZ - EQUIPAMENTS ESPECIALS 349 

FQZP - ELEMENTS DE PRFV 349 

FQZV - EDICLES PER A ASCENSOR I APARCAMENTS 350 

FQZZ - MATERIALS AUXILIARS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 350 

FR - JARDINERIA 351 

FR4 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 351 

FR42 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS) 351 

G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 351 

G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 351 

G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS 351 

G21Y - FORMACIÓ DE PASSAMURS 351 

G22 - MOVIMENTS DE TERRES 352 

G228 - REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS 352 

G3 - FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 353 

G32 - MURS DE CONTENCIÓ 353 

G32G - MURS D'ELEMENTS PREFABRICATS SINGULARS 353 
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


G4 - ESTRUCTURES 354 

G4B - ARMADURES PASSIVES 354 

G4BP - ANCORATGES PER A ESTRUCTURES 354 

G4D - ENCOFRATS 356 

G4DE - CINDRIS I APUNTALAMENTS 356 

G7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 357 

G7B - GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 357 

GJ - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 358 

GJS - REIXETES I DIFUSORS 358 

GJSR - REIXES I ACCESSORIS PER A REIXES DE REG 358 

GN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 359 

GN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ 359 

GN85 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE BOLA EMBRIDADES 359 

GR - MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA 359 

GR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 359 

GR3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 359 

GR4J - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 360 

GRI - BIOENGINYERIA 361 

K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 361 

K8 - REVESTIMENTS 361 

K86 - REVESTIMENTS DECORATIUS 361 

K863 - REVESTIMENTS METÀL·LICS 361 

KA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 362 

KAB - TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 362 

KABG - PORTES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 363 

Z - ELEMENTS COMPLEXOS TELECOMUNICACIONS 364 

Z1 - XARXA SENSE FILS 364 

Z1 A - PUNTS D'ACCÉS 364 

Z1A1 - PUNTS D'ACCÉS WIFI 364 

Z1C - CONTROLADORS 365 

Z1C1 - CONTROLADORS WIFI 365 

Z2 - ELECTRÒNICA DE XARXA 366 

Z2CA - CABLEJAT 366 

Z2R - ROUTERS I SWITCHS 368 

Z2R1 - ROUTERS I SWITCHS INSTAL·LATS 368 

Z9 - TREBALLS DE FIBRA ÒPTICA 370 

Z9000 - TREBALLS DE FIBRA ÒPTICA 370 

Z9100 - ELEMENTS TERMINALS 370 


Z9C - MATERIAL COMPLEMENTARI 371 

Z9R - CAIXES I REPARTIDORS 374 

Z9R1 - FUSIONS 374 

Z9R2 - MESURES 375 

Z9S - SISTEMES DE SENSORS 376 
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B - MATERIALS 

BO - MATERIALS BÀSICS 

B01 - LÍQUIDS 

B011 - NEUTRES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B0111000. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigü es de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas 
que es facin estudis especials. 

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de 
formigó , sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat 
total sigui <=1,1 g/cm 

L' aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 

perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva 

utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes 

característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5 

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <=15g/l (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en S04- (UNE 83956) 

-Ciment tipus SR:<= 5 g/l (5.000 ppm) 

- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1 .000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 

- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm) 

- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm) 

- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm) 

- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 

- Armat: <= 0,4% pes de ciment 
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- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE- 
08). 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de I' aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha 
d'analitzar l'aigua per determinar: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 

- Contingut de sulfats, expressats en S04 (UNE 83956) 

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos 
anteriors. 

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de 
prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de 
la EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de la EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de 
mostres segons la UNE 83951 . 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar I' aigua que no compleixi les especificacions, ni per l'amasat ni pel curat. 


B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B031 1010, B031 1500, B0312020,B0310020,B0315600,B0312500,B031S400. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del 
reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament 
d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra de marbre blanc 

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

- De pedra calcària 

- De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 

- Sorra per a reblert de rases amb canonades 

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, 
aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, 
entre d'altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa 

freqü ent dels materials que se n'extraguessin. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament 
la DF. 

No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0% 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color mé s clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran à rids procedents de roques toves, friables, 
poroses, etc, ni els que continguin nòduls de guix, compostos terrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats 
superiors a les contemplades a la EHE 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de I' article 28 de la EHE. A més, els que 
provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació 
de formigó reciclat estructural, complint una sè he de requisits: 

- Dimensió mínima permesa = 4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5% 

- Coeficient de Los Àngeles: <= 40 

- Continguts màxims d'impureses: 

- Material ceràmic: <= 5% del pes 

- Partícules lleugeres: <= 1% del pes 

- Asfalt: <= 1% del pes 

- Altres: <= 1 ,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de la EHE. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s' utilitzen per a la confecció del 
formigó 


Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G, granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí tic; Q, traquita; I, fonolita; 

V, varis; A, artificial i R, reciclat 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 
EN 1744-1): <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en S03 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 

Sulfats solubles en àcid, expressats en S03 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 

- Armat: <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15% 

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d' 
exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 831 1 5) 

- Per formigons d'alta resistència: < 40 

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50 

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de 

realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin 

presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali - sílice o àlcali - silicat, s'ha de 

realitzar l'assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali - carbonat, s'ha 

de realitzar I' assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+ + 

| | Material retingut acumulat, en % en pes, en els tamisos | 

| Límits | 1 

| | 4 mm | 2 mm j 1 mm j 0,5 mm | 0,25 mm j 0,125 mm | 0,063 mm j 
i i i i i i i i i 

^ ^ ^ | ^ ^ ^ | ! 

iSuperiori 0 | 4 | 16 | 40 | 70 | 77 | (1) | 
i i i i i i i i i 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! 

ilnferiori 15 | 38 | 60 | 82 | 94 | 100 | 100 | 
+ + 

(1 ) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes 

- Granulat fí: 

- Granulat arrodonit: <= 6% en pes 

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició llla,b,c, IV o alguna classe 
específica d'exposició: <= 6% en pes 

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició l,lla,b o cap classe específica 
d'exposició: <= 10% en pes 
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Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obres en ambients I, lla,b o cap classe específica d'exposició: >= 70 

- Resta de casos: >= 75 

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

- Qualsevol tipus: <= 1 ,5% en pes 

- Granulat fí: 

- Granulat arrodonit: <= 6% en pes 

- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició llla,b,c,IV o alguna classe específica 
d'exposició: <= 10% en pes 

- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició l,lla,b o cap classe específica 
d'exposició: <= 16% en pes 

Valor blau de metilè(UNE 83-130): 

- Per a obres sotmeses a exposició l,lla,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+ + 

| Tamís | Percentatge en | Condicions j 
| UNE 7-050 | pes que passa j j 


mm 

i 

pel tamís 

i i 
i i 
i i 

i 

5,00 | 

A ! 

i i 
A = 1 00 | 

2,50 | 

B ! 

60 <= B <= 1 00 

1,25 | 

C 

30 <=C<= 100 

0,63 | 

D 

1 5 <= D <= 70 

0,32 | 

E | 

5 <= E <= 50 

0,16 | 

F | 

0 <= F <= 30 | 

0,08 | 
i 

G 

0 <= G <= 1 5 
i i 

i 

Altres | 

i 
i 

i i 
C - D <= 50 | 

condi- | 

i 
i 

D - E <= 50 | 

cions I 

i 
i 

C - E <= 70 ' 


+ + 

Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials: <= 2% 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d' una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o qui mica sota les 
condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, 
o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i 
la justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per l'us al 
que es preté n destinar. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 


Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s' ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la 
seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert 
per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. 
Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE- 
08). 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE- 
08). 

UNE-EN 12620:2003 Àridos para hormigón. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Bàsico de Seguridad estructural Fàbrica DB-SE-F. 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat per el 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de la EHE 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid 
subministrat. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre, 


CONDICIONS GENERALS: 
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- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 
d'obres públiques de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: 

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 
d'obres públiques de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre: 

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de 
la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que no compleixen 
amb l'article 28.4.1. 

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 

- Presència d'impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al 
seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les 
especificacions del projecte i de l'article 28 de la EHE. 

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de 
com a màxim tres mesos d' antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 
78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 
28 de la EHE. 

La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, 
podrà determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del 
subministra de l'à rid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de 
poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 

- Terrossos d'argila (UNE 7133). 

- Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 
(UNE EN 1744-1). 

- Compostos de sofre (S03)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 


- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Assaig d'identificació per raigs X. 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

- Coeficient de f habilitat (UNE 831 1 5) 

Un cop s'hagi realitzat I' apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han 
de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la 

granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'haura n de 

projectar i aprovar noves fórmules de treball. 

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals I' equivalent de sorra sigui inferior a: 

- 70, en obres sotmeses a les classes I, lla o llb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 

- 75, en la resta de casos 

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomí tiques que no 
compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè 
(UNE-EN 933-9) compleix el segü ent: 

- Per a obres amb classe general d'exposició I, lla o llb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila 
en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder 
utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són 
les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins. 

S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques 
adequades, en la fabricació de formigó d'ú s no estructural. 


B032 - SAULONS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B0321000. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o qui mica. Han de poder 
barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per altres capes de 
ferm, o que puguin contaminar. 

Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries 
estranyes. 

La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 
0,40 (UNE 7050). 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida 
d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 

A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i h an de ser nets, resistents i de 
granulometria uniforme. 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149): < 50 
índex CBR (NLT-1 11): > 20 
Contingut de matèria orgànica: Nul 
Mida del granulat: 

- Sauló garbellat: <= 50 mm 

- Sauló no garbellat: <= 1/2 gruix de la tongada 


2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb la freqüència indicada 
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material: 

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 

- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1), 

- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 

- 1 en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) 

- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 

- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104) 

- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 

- Humitat natural (UNE EN 1097-5) 

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 

- Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2) 

- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüè ncia dels assaigs si considera que els materials 
són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots 
consecutius. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 

contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 


B033 - GRAVES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B0331Q10,B0332300,B0332020. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

- Confecció de formigons 

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 

- Material per a drenatges 

- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 

- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d' una planta 
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 

Els granulats naturals poden ser: 

- De pedra granítica 

- De pedra calcària 

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els 
següents: 

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 

- Granulats reciclats provinents de formigó 

- Granulats reciclats mixtes 

- Granulats reciclats prioritariament naturals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, 
aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, 
entre d'altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa 
freqü ent dels materials que se n'extraguessin. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de 
construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o 
corrosió de les armadures. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida 

d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 

Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de I' article 28 de la EHE. A més, els que 
provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació 
de formigó reciclat estructural, complint una sè rie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa = 4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5% 

- Coeficient de Los Àngeles: <= 40 

- Continguts màxims d'impureses: 

- Material ceràmic: <= 5% del pes 

- Partícules lleugeres: <= 1% del pes 

- Asfalt: <= 1% del pes 

- Altres: <= 1 ,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de la EHE. 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d' una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o qui mica sota les 
condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, 
o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics: Nul 

Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó: > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics: Nul 
Ús admissible: 

- Drenatges 

- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o lib 

- Protecció de cobertes 

- Bases i subases de paviments 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements 

massissos > 1600 kg/m3. 

Contingut de ceràmica: <= 10% en pes 

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics: Nul 
Ús admissible: 


- Drenatges 

- Formigons en massa 

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó. 
Ús admissible: 

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o llb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 

- Per a confecció de formigons 

- Per a drens 

- Per a paviments 

- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables: Nul 

Contingut de compostos fèrrics: Nul 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la 
confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G, granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomí tic; Q, traquita; I, fonolita; 
V, varis; A, artificial i R, reciclat 

La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les 
següents dimensions: 

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la 
peç a i una beina o armadura que formi un angle >45 s (amb la direcció de formigonat) 

- 1 ,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45 s (amb 
la direcció de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 

- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 

- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït 
(sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el 
segon del paràgraf anterior. 

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color mé s clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 

- Per a graves calcàries i granítiques: <= 1 ,5% en pes 

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3% 

- Per a granulats reciclats mixtos: < 5% 

L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 
EN 1744-1): 

- Granulats naturals <= 1% en pes 

Compostos de sofre expressats en S03 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 1% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 

- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes 

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 

- Altres granulats: <= 0,4% en pes 

Sulfats solubles en àcids, expressats en S03 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 


] | bim/sa PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

d'Infraestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) A ' untament (, ; * Barcelona a 

Municipals 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en massa 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 

- Armat: <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0% 

Contingut de ió CI-: 

- Granulats reciclats mixtos: < 0,06% 

El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744- 
1 (Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5% 

- Altres granulats: Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5% 

- Altres granulats: Nul 
Reactivitat: 

- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX): 
Nul·la 

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18% 

Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Àngeles): 

- Granulats gruixuts naturals: <= 40 
Absorció d'aigua: 

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5% 

- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10% 

- Granulats reciclats mixtos: < 18% 

- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5% 

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 

- Granulats gruixuts naturals: <= 18% 

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de 
realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin 
presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali - sílice o àlcali - silicat, s'ha de 
realitzar l'assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali - carbonat, s'ha 
de realitzar I' assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran à rids procedents de roques toves, friables, 
poroses, etc, ni els que continguin nòduls de guix, compostos terrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats 
superiors a les contemplades a la EHE 
GRAVA PER A DRENATGES: 

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge 

d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys. 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamí s 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel 

tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF 

segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 

Plasticitat: No plàstic 

Coeficient de desgast (assaig "Los Àngeles" UNE-EN 1097-2): <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30 
Condicions generals de filtratge: 

- F15/d85: <5 


- F15/d15: < 5 

- F50/d50: < 5 

(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció 
x% del terreny a drenar) 

A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 

- F60/F10: <20 

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de I' aigua: 

- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 

- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1 ,2 

- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 

- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars 
compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta 
complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny 
natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils. 

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les 
condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 
mm. 

Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més 
de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm. 

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 
1 i 2 s' han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents condicions: 

- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4 

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents condicions: 

- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4 

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents condicions: 

- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4 

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 
2% (UNE 103502). 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s'han d' emmagatzemar per separat 

Els àrids s' emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva 
possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per 
evitar els canvis de temperatura del granulat. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE- 
08). 

UNE-EN 12620:2003 Àridos para hormigón. 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
GRAVA PER A DRENATGES: 

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 
5.1 .IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat per el 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de la EHE 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid 
subministrat. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre, 

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 
d'obres públiques de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre: 

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 
d'obres públiques de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits 
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre: 

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de 
la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 


- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que no compleixen 
amb l'article 28.4.1. 

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 

- Presència d'impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el 
compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar en la 
confecció de formigons. 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al 
seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les 
especificacions del projecte i de l'article 28 de la EHE. 

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de 
com a màxim tres mesos d' antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 
78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 
28 de la EHE. 

La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, 
podrà determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del 
subministra de l'à rid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de 
poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 

- índex de llenques (UNE-EN 933-3). 

- Terrossos d'argila (UNE 7133) 

- Partícules toves (UNE 7134) 

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 

- Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 
(UNE EN 1744-1). 

- Compostos de sofre (S03)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 

- Assaig d'identificació per raigs X. 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedè ncia i qualitat corresponent. 
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- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o cada 2000 m3 durant la 
seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material: 

- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 

- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 

- Desgast de "Los Àngeles" (UNE EN 1097-2) 

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'à rids naturals ha de contenir: 

- Classificació geològica 

- Estudi de morfologia 

- Aplicacions anteriors 

- Assaigs d'identificació del material 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no 
s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar 
noves fórmules de treball. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D' INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A 
DRENATGES: 

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 
contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del reblert. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Tot-u natural 

- Tot-u artificial 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida 

d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 

A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i h an de ser nets, resistents i de 
granulometria uniforme. 

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o qui mica apreciable sota les 
condicions possibles més desfavorables. 


No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d' altres capes de ferm, 

0 contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres matèries extranyes que 
puguin afectar la durabilitat de la capa . 
TOT-U NATURAL: 

Es considera tot-u natural el material granular, de granulometria contínua, que s'utilitza com a capa de 
ferm . Els materials que el formin procediran de graver es o dipòsits naturals, sòls naturals o de mes ela 
d'ambdós. 

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos: 
+ + 

| | Tamisatge ponderal acumulat (%) j 
|Tamís UNE-ENi | 

| 933-2 (mm) | ZN40 ZN25 ZN20 | 

1 i i 


50 | 

100 


i 
i 

40 | 

80-95 

100 

i 
i 

25 | 

60-90 

75-95 

100 

20 | 

54-84 

65-90 

80-100 

8 ! 

35-63 

40-68 

45-75 

4 ! 

22-46 

27-51 

32-61 

2 ! 

15-35 

20-40 

25-50 

0,500 

7-23 

7-26 

10-32 

0,250 

4-18 

4-20 

5-24 

0.063 

0-9 

0-11 

0-11 


+ + 

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel 

tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: > 35 

- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: > 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
-T00aT1: > 35 

- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30 

- Vorals de T3 i T4: > 25 

Per a capes granulars per a l'assentament de canonades: > 30 
Plasticitat (UNE 103104): 

- Trànsit T00 a T3: No plàstic 
-T4: 

-Límit líquid (UNE 103103): < 25 

- índex de plasticitat (UNE 103104): < 6 

- Vorals sense pavimentar: 

-Límit líquid (UNE 103103): < 30 

- índex de plasticitat (UNE 103104): < 10 

- Per a capes granulars per a l'assentament de canonades: 

-Límit líquid (UNE 103103): < 25 

- índex de plasticitat (UNE 103104): < 6 
TOT-U ARTIFICIAL: 

El tot-u artificial ha d'estar compost de granulats procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de 
cantera o de grava natural. 

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta 
autoritzad a legalment per el tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar 
a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
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Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, subproductes i productes inerts de 
rebuig, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides. 

La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda dins 

d'un dels fusos següents: 

+ + 

! ! Tamisatge ponderal acumulat (%) j 

|Tamís UNE-EN! | 

! 933-2 (mm) | ZA25 ZA20 ZAD20 | 
i i i 


40 ! 

100 


i 
i 

25 ! 

75-100 

100 

100 

20 ! 

65-90 

75-100 

65-100 

8 ! 

40-63 

45-73 

30-58 

4 ! 

26-45 

31-54 

14-37 

2 ! 

15-32 

20-40 

0-15 

0,500 

7-21 

9-24 

0-6 

0,250 

4-16 

5-18 

0-4 

0,063 

0-9 

0-9 

0-2 | 


+ + 

La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel 

tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 

índex de llenques (UNE-EN 933-3): < 35 

Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 

- Trànsit TO a T2: < 30 

- T3, T4 i vorals: < 35 

Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions: 

- Trànsit de T00 aT2: > 40 

- Trànsit T3, T4 i vorals: > 45 

Per a capes granulars per a l'assentament de canonades: > 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
-T00aT1: > 40 

- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35 

- Vorals de T3 i T4: > 30 
Plasticitat: 

- Trànsit T00 a T4: No plàstic 

- Vorals sense pavimentar: 

- Límit líquid (UNE 103103): < 30 

- índex de plasticitat (UNE 103104): < 10 
Coeficient de neteja (Annex C de la UNE 146130): < 2 

Si el material prové de reciclatge d' enderrocs (condicions addicionals): 

- lnflament(NLT-111): < 2% 

- Contingut de materials petris: >= 95% 

- Contingut de restes d'asfalt: < 1% en pes 

- Contingut de fusta: < 0,5% en pes 
Composició química: 

- Compostos de sofre (S03) (UNE EN 1744-1) en el cas que 

el material estigui en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5 % 

- A la resta: < 1% 

Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir: 

- Expansivitat (UNE EN 1744-1): < 5% 

Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir: 

- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1): Nul 


2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos afirmes y pavimentos. 

* Orden FO M/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1 -IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Tècnica de Carreteras. 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb la freqüència indicada 
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material: 

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 

- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1), 

- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 

- 1 en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) 

- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 

- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104) 

- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 

- Humitat natural (UNE EN 1097-5) 

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 

- Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2) 

- Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el volum executat és 
menor. 

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüè ncia dels assaigs si considera que els materials 
són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots 
consecutius. 

OPERACIONS DE CONTROL EN TOT-U ARTIFICIAL: 

Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedè ncia del material, o amb la freqüència indicada 
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material: 

- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 

- índex de llenques (UNE EN 933-3) 

- Partícules triturades (UNE EN 933-5 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 
contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 


B03D - TERRES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B03DU005,B03DUN01,B03D1000. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Terra seleccionada 

- Terra adequada 

- Terra tolerable 

- Terra sense classificar 
TERRA SENSE CLASSIFICAR: 

La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixin a la 
partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF. 
TERRA SELECCIONADA: 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 0,2% 

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2% 

Mida màxima : <= 100 mm 

Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < =15% 

o en cas contrari, ha de complir: 

- Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80% 

- Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < 75% 

- Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 25% 

- Límit líquid (UNE 103-103): < 30% 

- índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): < 10 
índex CBR (UNE 103502): 

- Coronament de terraplè: >= 5 

- Nucli o fonament de terraplè: >= 3 

- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3 
TERRA ADEQUADA: 

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 1% 

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2% 

Mida màxima : <= 100 mm 

Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80% 

Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 35% 

Límit líquid (UNE 103103): < 40 

Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 

- índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 4 
índex CBR (UNE 103502): 
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- Coronament de terraplè: >= 5 

- Nucli o fonament de terraplè: >= 3 

- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10 

- En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20 
TERRA TOLERABLE: 

Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101): 

- Material que passa pel tamís 20 UNE: > 70% 

- Material que passa pel tamís 0,08 UNE: >= 35% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 2% 
Contingut guix (NLT 115): < 5% 

Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114): < 1% 
Límit líquid (UNE 103103): < 65% 
Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 

- índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 73% (Límit líquid-20) 
Assentament en assaig de colapse (NLT 254): < 1% 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 

Inflamem lliure (UNE 103-601): < 3% 

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 

índex CBR (UNE 103502): 

- Nucli o fonament de terraplè >= 3 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en tota 
l'àrea de treball. S'ha de procurar estendr e-les al llarg del mateix dia, de manera que no se n'alterin les 
condicions. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS 

Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüè ncia 
indicada durant la seva execució, es realitzaran amb una freqüència de 1 cada 5.000 m3 els següents 
assaigs d'identificació del material: 

- Assaig granulomètric (UNE 103101) 

- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103-103 i UNE 103104) 

- Matèria orgànica (UNE 103204). 

- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
-Assaig CBR (UNE 103502) 
OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS 
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Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedènci a del material, o amb la freqüència indicada 
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material cada 2500 m3: 

- Assaig granulomètric (UNE 103101) 

- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104) 

- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204) 

- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114) 

- Assaig Próctor Normal (UNE 103500) 
-Assaig CBR (UNE 103502) 

Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Pró ctor Modificat (UNE 103501) com a 
referència al control de compactació. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 

contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent en l'execució. 


B03E - ARGILES EXPANDIDES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B03E1440. 


- Contingut de fins: < 3,5% 

- Contingut de sulfats: < 1 ,5% 


2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
SUBMINISTRAMENT EN SACS: 

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les característiques. 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d' un espai habitable, el fabricant 
ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb 
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 

Emmagatzematge: Sobre una superfície plana i neta, protegits de pluges i humitats. No s'ha de col·locar 
pes a sobre, per tal de no aixafar el material. 
ARGILA EXPANDIDA PER A IMPULSAR EN SEC: 
Subministrament: En cisternes per impulsar en sec. 
No hi ha condicions específiques d'emmagatzematge. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Grànuls esfèrics obtinguts per un procés de cocció d'argiles especials a 1200°C en forn rotatori. 
S'han considerat les densitats nominals següents: 

- 300- 350 kg/m 3 

- 550 kg/m3 

- 750 kg/m3 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser imputrescible i inatacable pels agents atmosfèrics i productes químics. 
Conductivitat tèrmica a 20^ (UNE 92-202): 

- Densitat aparent 300-350 kg/m3: 0,08 W/m K 

- Densitat aparent 550 kg/m3: 0,10 W/m K 

- Densitat aparent 750 kg/m3: 0,016 W/m K 
Terrossos d'argila, en volum (UNE 53033): < 0,25% 

Contingut de fins que passen pel tamís 0,08, en volum (UNE 7135): < 2% 

Contingut de sulfats expressats en S04 i referits al granulat sec en pes (UNE 7245): 1 ,2% 

Resistència a la compressió: 

- Pes específic aparent 3,0-3,5 kN/m3: 1 ,3 N/mm2 

- Pes específic aparent 5,0 kN/m3: 1 , 7 N/mm2 

- Pes específic aparent 7,5 kN/m3: 1 ,9 N/mm2 
Absorció d'aigua: < 14% en volum 
Toleràncies: 

- Resistència a la compressió: ± 0,1 N/mm2 

- Densitat aparent: ± 50 kg/m3 DN 

- Terrossos d'argila: < 0,5% 


B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B0512401 ,B051 1 601 ,B051 E201 . 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb 
aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació , endureix i un cop endurit conserva la seva 
resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 

- Ciments blancs (BL) 

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 

regulada en el Reglament 880/1 992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un 

morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un te mps prou llarg i assolir, al final de períodes 

definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a I' Ordre 
Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de 
crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre, 1328/1 995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. 

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 1 97-1 . 
Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V 

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions 
presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 

- Escòria de forn alt: S 

- Fum de sílice: D 

- Putzolana natural: P 

- Putzolana natural calcinada: Q 

- Cendra volant Sicília: V 

- Cendra volant calcària: W 

- Esquist calcinat: T 

- Fil ler calcari L: L 

- Fil ler calcari LL: LL 

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+ + 

| Denominació j Designació j 

i ___ ___ i i 

| Ciment pòrtland | CEM I j 

i ___ i i 

| Ciment pòrtland amb escòria j CEM ll/A-S j 

| | CEMII/B-S | 

i ___ i ___ i 

^ ^ ! 

| Ciment pòrtland amb fum de sílice | CEM ll/A-D | 

i i i 

^ ^ ! 

| Ciment pòrtland amb Putzolana j CEM ll/A-P | 
| | CEMII/B-P | 

| | CEMII/A-Q | 

| | CEMII/B-Q | 

i i _ _ i 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


| Ciment pòrtland amb cendres | CEM ll/A-V | 
| volants | CEMII/B-V | 

| | CEMII/A-W | 

| | CEMII/B-W | 

i ___ i __ i 

^ ^ ! 

| Ciment pòrtland amb esquist j CEM ll/A-T j 

| calcinat | CEM ll/B-T | 

i i i 

^ ^ ! 

| Ciment pòrtland amb filler j CEM ll/A-L j 

| calcari | CEM ll/B-L | 

| | CEMII/A-LL! 

| | CEMII/B-LL! 

i ii 

^ ^ ! 

| Ciment pòrtland mixt | CEM ll/A-M j 

| | CEMII/B-M | 

i i i 

| Ciment amb escòries de | CEM II l/A | 

| forn alt | CEM lll/B | 

| | CEMIII/C | 

i i i 

| Ciment putzolànic j CEM IV/A j 

| | CEMIV/B | 

i i i 

^ ^ ! 

| Ciment compost j CEM V/A | 
| | CEM V/B | 
+ + 

En ciments pòrtland mixtos CEM ll/A-M i CEM ll/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en 
ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a 
la designació del ciment. 

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 
197-1. 

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durab ilitat 

especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de 
juny. 

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs 
de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que 
compleixin amb l'especificació de blancor, 
índex de blancor (UNE 80117): >= 85 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L' Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han 
de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, qui miques i de durabilitat que han de 
complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la 
norma UNE-EN 197-1. 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment 
blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la 
norma UNE-EN 413-1. 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
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D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L' Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han 
de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i 
addicions: 

+ + 

| Denominació j Designació j 
i i i 


I I 

Ciment pòrtland j I | 

i i 

i 

Ciment pòrtland amb escòria j 

| W/B-S | 
i 

i 

ll/A-ò 
i 

i 

Ciment pòrtland amb fum de sílice 

i 

i 

! Il/A-D 
i 

i 

Ciment pòrtland amb Putzolana 

| Il/B-P | 
i 

i 

! Il/A-P 
1 

i 

Ciment pòrtland amb cendres 

volants | Il/B-V 

i 

! Il/A-V 

1 
I 

1 

Ciment amb escòries de 
forn alt 

i 
i 

i 

i 

| II l/B 

li i/c ! 
i 

1 

II l/A ! 

1 

Ciment putzolànic 

i 
i 

! iv/a i 

IV/B i 

i i 


! Ciment compost j CEM V/A | 
+ + 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, qui miques i de 
durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 
197-1. 

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempè 
rie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos 

- Classes 42,5 : 2 mesos 

- Classes 52,5 : 1 mes 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 


Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatòria la homologación de los cementos 
para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 
alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo 
tipo de obras y productos prefabricados. 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 
1630/1992, de 29 de diciembre. 

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos 
(RC-08). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos comunes. 

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y crierios de 
conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de 
mar. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I 
CIMENTS DE CALÇ (CAC): 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la 
fabricació de productes de construcció, 

- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la 
fabricació de productes de construcció: 

- Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d' anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions 
declarades atenent a les seves especificacions tècniques 

- referència a la norma armonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe 
resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per 
calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o 
documentació que acompanya al lliurament. 
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A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys , dues fases obligatòries: 

- Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase de inspecció visual del subministrament 

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus 
i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització 
d'assaigs de identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris. 

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la 
documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 

- Albarà o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial 
Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements 
del distintiu. 

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sot metre el ciment a una inspecció 
visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així 
ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en 
l'ú s de ciments d'anteriors remeses. 

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 
designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC- 
08. 


CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig 

s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altre per els 

assaigs físics, mecànics i químics i l'altre per ser conservada preventivament. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es 

correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots 

els requisits establerts. 

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ú s de ciments que presentin símptomes de meteorització 
rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en 
l'apartat A5.5de la RC-08. 

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es rep etiran els assaigs per duplicat, 
sobre dues mostres obtingudes de l'acopi existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats 
obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 


B053 - CALÇS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B0532310. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids de 
calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Calç amarada en pasta CL 90 

- Calç aèria CL 90 

- Cal hidràulica natural NHL 2 

- Cal hidràulica natural NHL 3,5 

- Cal hidràulica natural NHL 5 
CALÇ AMARADA EN PASTA: 

Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una 
pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ AÈRIA CL 90: 

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >= 90% en pes 
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes 
Contingut de S03 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes 
Contingut de C02 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes 
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
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Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 

- Pastes amarades: Passa 

- Altres calçs: 

- Mètode de referència: <= 20 

- Mètode alternatiu: <= 2 

Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 

- Pastes amarades: 45% < h< 70% 

- Altres calçs: <= 2% 

Requisits de reactivitat i granulometria: 

- Retingut pel tamí s de 3 mm: 0% 

- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% 

- Reactivitat amb aigua t'60 s C: <= 15 min. 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 

Contingut de S03 (UNE-EN 459-2): =< 3% en masa 

(un contigut de S03 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l'estabilitat sigui confirmada 
després de 28 dies de conservació en aigua, segons I' assaig donat en la norma UNE-EN 196-2) 
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2): 

- Calç del tipus NHL 2: >= 15% en pes 

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 9% en pes 

- Calç del tipus NHL 5: >= 3 % en pes 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o 
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'em magatzematge. Aquestes han de ser 
estanques. 

A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera que no experimenti 
alteració de les seves característiques. 

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes 
de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les 
facilitades pel subministrador. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 
conformidad 

UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 
conformidad. 

UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 


El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres productes de 
construcció: 

- Sistema 2: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques. 

A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació: 

- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 

- Referència a la norma UNE-EN 459-1 

- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 

- Data de subministrament i de fabricació 

- Designació comercial i tipus de cal. 

- Identificació del vehicle de transport 

- Referència de la comanda 

- Quantitat subministrada 

- Nom i adreça del comprador i destí 

- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la 
homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat. 

- Instruccions de treball si fos necessari 

- Informació de seguretat si fos necessària. 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim: 

- Numero identificador del organisme notificat 

- Nom i adreça del fabricant 

- Els dos darrers dígits de la data de marcatge 

- Numero del certificat de conformitat 

- Referència a la UNE EN 459-1 

- Descripció del producte 

- Informació sobre els requisits essencials. 

Al full de característiques hi ha de figurar al menys: 

- Referència del albarà 

- Denominació comercial i tipus de cal 

- Contingut d'òxids de calci i magnesi 

- Contingut de diòxids de carboni 

- Finor 

- Reactivitat 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d'acord a la norma PG3 , i recepció del 
certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides. 

- Abans de començar I' obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s'han de realitzar els 
assaigs identificatius corresponents a la designació concreta. 

S'han d'extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l 'altra per assaigs de contrast 

que s'ha de conservar al menys cent dies. 

Els assaigs de recepció han de ser els següents: 

- Contingut d'òxid càlcic i magnèsic ( UNE-EN 459-2) 

- Contingut d'anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2) 

- Reactivitat a l'aigua (UNE 80502) 

- Finor de molta (UNE-EN 459-2 ) 
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S'han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant l'execució. Per a cada 

tipus de calç s'han de realitzar obligatòriament els assaigs de recepció necessaris per a comprovar les 

seves característiques especifiques. 

Els mètodes d'assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi la DF. De cada 
lot s'han d'extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i l'altra per als assaigs de 
contrast, que s 'haurà de conservar durant al menys 100 dies. S'ha de prendre una tercera mostra si el 
subministrador de calç ho sol·licita. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al 

plec. 

La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o 
aglomerat. 


B055 - LLIGANTS HIDROCARBONATS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B0552420,B0552100. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Emulsions bituminoses: 

- Aniònica 

- Catiònica 

- Polimèrica 

- Betum asfàltic 

- Betum fluidificat per a regs d'emprimació: 

- Betum fluxat 

- Quitrà 

L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partí cules d'un lligant 
hidrocarbonat en una solució aquosa, amb un agent emulsionant. 

El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscó s preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per 
destil·lació, oxigenació o "cracking" 

El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació , a un betum 
asfàltic, de fraccions líquides, més o menys volàtils, procedents de la destilació del petroli i del quitrà 
respectivament. 

El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut obtingut a la 
destilació destructiva del carbó a altes temperatures. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
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qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1 992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES I CATIÒNIQUES: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 
emulsionat. 

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva consistència original 
mitjançant una agitació moderada. 
No ha de ser inflamable. 

Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142): <= 0,10% 
Assaig amb el residu de destil·lació: 

- Ductilitat (NLT 126): >= 40 cm 

- Solubilitat (NLT 130): >= 97,5% 

EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA: 

Càrrega de partícules (NLT 194): Negativa 

Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques: 
+ + 

| | Tipus emulsió j 

| Característiques j j 

| |EAR 1 |EAR 2 | EAM |EAL 1 j EAL 2 j EAI | 

i i i i i i i i 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ! ! 

iViscositat Saybolt !!!!!!! 

|Furol 25 °C (NLT 138) |<=50s |>=50s |>=40s |<=100s|<=50s |<=50s | 
i ___ i i i i i i i 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! 

iContingut d'aigua en !!!!!!! 

ivolum (NLT 137) |<=40% |<=35% |<=40% |<=45% |<=40% |<=50% | 
i . i i i i i i i 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ! ! 

|Betum asfàltic !!!!!!! 

iresidual (NLT 139) |>=60% |>=65% |>=57% |>=55% |>=60% |>=40% | 
i i i i i i i i 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! 

IFIuidificant per !!!!!!! 

|destil -lació en volum j j | j j ! 5<=F | 

|(NLT 139) | 0% | 0% |<=10% | <=8% | <=1% |<=15% | 

I _ _ I I I I I I I 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! 

[Sedimentació a 7 dies !!!!!!! 

|(NLT 1 40) | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% | <=5% |<=1 0% | 

i i i i i i i i 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! 

|Assaig amb el residu !!!!!!! 
|de destil·lació: !!!!!!! 

!-Penetració (25 S C, 100g,|13<=P |13<=P |13<=P |13<=P |13<=P |20<=P | 

|5s, NLT 124), P(mm) | <=20 | <=20 | <=20 | <=20 | <=20 | <=30 | 

i ^ i i i i i i i 

t t t t t t t t 

i-Penetració (25 S C, 1 00g,| 6<=P | 6<=P | | 6 <=P | 6<=P | | 

|5s, NLT 124), P(mm)(*) | <=10 | <=10 | !<=10|<=10| | 
+ + 

(*) En aquestes emulsions amb residus de destil·lació més durs es designen amb el tipus corresponent 
seguit de la lletra D. 

En el tipus EAL-2: Assaig de barreja de ciment (NLT 144 ) <= 2%. En cas de no complir amb aquesta 
especificació, podran ser acceptades per la DF prèvia comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que 
estan destinades. 

En els tipus EAR: Assaig de demulsibilitat (35 cm3, CI2Ca 0,0,2N) >= 60% (NLT 141) 
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EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA: 

Càrrega de partícules (NLT 141): Positiva 

Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques 
+ + 

| Tipus emulsió 

Característiques 


i 


|ECR 1 |ECR 2|ECR 3| ECM |ECL 1 |ECL 2|ECL2m| ECI | 


i 


Viscositat Saybolt | 
Furol 25 ^C (NLT 138) 
Furol50°C ' - 


|<=50s| - | 


|<=1 00s|<=50s!<=50s|<=50s! 


!>=20s!>=40s|>=20s! 


Contingut d'aigua en 
volum (NLT 137) 


Betum asfàltic 
residual (NLT 139) 


Fluidificant per j 
destil·lació en volum 
(NLT 139) |< 


<=43%!<=37%!<=32%'<=35%! <=45%!<=40%!<=40%!<=50%! 


>=57%!>=63%!>=67%!>=59%!>=55% !>=60%|>=60%|>=40%! 


I I I l lli c pi 

I I I I III ^' <i — <\ 

5% |<=5% |<=2% |<=12%! <=8% !<=1% ! 0% 


i<=15%! 


Sedimentació a 7 dies | | | | | ! ! ! ! 

(NLT 1 40) |<=5% |<=5% |<=5% |<=5% |<=5% |<=1 0%|<=1 0%|<=1 0%| 


Assaig amb el residu | | | | | \ \ j j 
de destil·lació: | | | | | | | | | 

-Penetració (25 S C, 100g,|13<= |13<= |13<= |130<=|130<= |13<= |10<= |20<= | 
5s, NLT 124), P(mm) |P<=20|P<= |P<=20|P<= | P<= |P<=20!P<=15!P<=30| 


|6<=P |6<=P|5<=P! 


i <=io |<=io | <=9 | 


-Penetració (25 S C, 100g,|6<=P |6<=P |6<=P | 

5s, NLT 124), P(mm)(*) |<=10 |<=10 |<=10 | 
+ + 

(*) En aquestes emulsions amb residus de destil·lació més durs es designen amb el tipus corresponent 
seguit de la lletra D. 

En el tipus ECL-2: Assaig de barreja de ciment (NLT 144) <= 2%. En cas de no complir amb aquesta 
especificació , podran ser acceptades per la DF prèvia comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que 
estan destinades. 

En el tipus ECL-2-m (emulsió modificada amb polímers). Assaigs sobre el residu de destil·lació: 

- Punt de reblaniment anella i bola (NLT-125): >= 45 cm 

- Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126): >= 10 cm 

- Recuperació elàstica (NLT-329): >= 12 
BETUM ASFÀLTIC I MODIFICAT: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua , de manera que no 
formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. 
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 
BETUM ASFÀLTIC: 

índex de penetració (NLT 181): >= -1 , <= +1 
Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% 
Contingut d'aigua (NLT 123): <= 0,2% 
Contingut d'asfaltens (NLT 131): >= 15% 


Contingut de parafines (NFT 66-015): < 4,5% 

Les caracterí stiques següents han de complir els valors especificats a la taula 211.1 de l'article 211 de la 
norma PG3/75 MOD 3: 

- En el betum original: 

- Penetració (25 S C, 100g, 5s) (UNE-EN 1426) 

- Punt de reblaniment. Anella i bola (UNE-EN 1427) 

- Punt de fragilitat de Fraass (UNE 12593) 

- Ductilitat (5cm/min) a 25 S C (NLT 126) 

- Punt d'inflamació, vas obert (NLT 127) 

- Densitat relativa a 25 S C (NLT 122) 

- En el residu de pel·lícula fina: 

- Variació de massa (NLT 185) 

- Penetració a 25 5 C (NLT 124) 

- Variació del punt de reblaniment, anella i bola (NLT 125) 

- Ductilitat (5cm/min) a 25 S C (NLT 126) 
BETUM MODIFICAT: 

Contingut d'aigua (NLT 123): <= 0,2% 

Les caracterí stiques següents han de complir els valors especificats a la taula 215.1 de l'article 215 de la 
norma PG3/75 MOD 3: 

- En el betum original: 

- Penetració (25 S C, 100g, 5s) (UNE-EN 1426) 

- Punt de reblaniment. Anella i bola (UNE-EN 1427) 

- Punt de fragilitat de Fraass (UNE 12593) 

- Ductilitat (5cm/min) a 25 5 C (NLT 126) 

- Consistència (flotador a 60 S C) (NLT 183) 

- Estabilitat a l'emmagatzematge: 

- Dif. Punt reblaniment (UNE-EN 13399) 

- Dif. Penetració 

- Recuperació elàstica (UNE-EN 13398) 

- Punt d'inflamació, vas obert (NLT 127) 

- Densitat relativa a 25 S C (NLT 122) 

- En el residu de pel·lícula fina: 

- Variació de massa (NLT 185) 

- Penetració a 25 S C (NLT 124) 

- Variació del punt de reblaniment, anella i bola (NLT 125) 

- Ductilitat (5cm/min) a 25 S C (NLT 126) 

BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D'IMPRIMACIÓ: 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 
No ha de tenir símptomes de coagulació. 

La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100. 
Característiques físiques del betum fluidificat: 

- Punt d'inflamació (NLT 136): >=38 S C 

- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133): 75>=V>=150 

- Destilació (NLT 134): 

225 5 C <=25% 

260 S C 40%<=D<=70% 

316 S C 75%<=R<=93% 
Residus de la destilació a 360 S C: 50%<=R<=60% 
Contingut d'aigua en volum: <=0,2% 
Assaigs sobre el residu de destilació: 

- Penetració (a 25^, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm 
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- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT126):>= 100 cm 

- Solubilitat (NLT 130): >= 99,5% 
BETUM FLUXAT: 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 

No han de tenir símptomes de coagulació. 

Punt d'inflamació v/a (NLT 136): >= 60°C 

Fenols en volum (NLT 190): <= 1,5% 

Naftalina en volum (NLT 191): <= 2% 

Assaigs sobre el residu de destilació: 

- Penetració (a 25^, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm 

Característiques físiques del betum fluxat: 

+ + 

| Tipus betum j 


Característiques 


FX 175 


FX 350 


Viscositat STVa 40 °C 
(orifici 10 mm) (NLT 187) 


|150<=V<=200s 


|300<=V<=400s | 


Destilació (% del volum total j j 

destilatfins a 360°C) | | | 

a190°C | <=3% | <=2% 

a225°C | <=10% | <=10% 

a316°C ' <=75% ' <= 75% 


Residu de la destilació 
a 360 °C (NLT 134) 


>= 90% 


i 

>= 92% | 

+ + 

QUITRÀ: 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 

Contingut d'aigua, en massa (NLT 123): <= 0,5% 

índex d'escuma (NLT 193): <= 8 

Característiques físiques del quitrà: 

+ + 

Característiques j Tipus de quitrà j 


AQ 38 ' AQ 46 ' BQ 30 ' BQ 58 ! BQ 62 


Equiviscositat j 
(NLT 188) | 
(amb una toleràn- 
cia d'1,5°C) | 


38°C ' 46°C ' 30°C ! 58°C ' 62°C 


Densitat relativa | 1,10<= 
(DR) 25°C/25°C | DR 
(NLT 122) | <=1,25 | <=1 ,25 


| 1,11<= | 1,10<= 
! DR ' DR 


1,13<= 


!<=1,24 


DR 


DR 


<=1,27 |<=1,27 


Destilació en 
massa (DT) 
a) fins a 200 °C 


<=0,5% ' <= 0,5% ' <= 0,5% |<=0,5% 


b) 200^ - 270^ !3<=DT<=10%!2<=DT<=7%|4<=DT<=11%! 


<= 0,5% 
<= 3% 


i 
i 


2% 


c) 270°C - 300°C |4<=DT<=9% !2<=DT<=7%|4<=DT<=9% |1<=DT<=6% |1<=DT<=5% 


b i c | <= 1 6% | <= 
i i 

12% | <= 16% | <= 8% | < 
I I I I 

= 7% | 

i i 
Punt de reblani- j j 

I I I I 

I I I I 
I I I I 


ment (A i B) del j 35<= | 

35<= | 35<= | | 

I 

I 

residu de desti- | PR j 

PR | PR |<=56°C |<= 

56 °C | 

lació (NLT 125) | <=53°C 
i i 

| <=55°C| <=46°C | | 
i i i i 

i 
i 

i i 
Fenols en volum | | 

i i i i 
i i i i 
i i i i 


(NLT 190) | >=3% | 
i i 

>= 2,5% | >= 3% | >= 2% 
i i i i 

>= 2% 

i i 
Naftalina en massa! ! 

i i i i 

i i i i 
i i i i 


(NLT 191) | >=4% | 
i i 

>=3% |>=4% |>=2,5% 
i i i i 

>= 2,5% 


Insoluble en toluè| 
(en massa) j 
(NLT 192) 


! >=24% |>=25% |>=23% 


28% 


28% 


2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El sistema de transport i les instal·lacions d' emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que 
comprovarà els sistemes de transport i càrrega i les condicions d'em magatzematge per tal que no pugui 
alterar la qualitat del material; de no obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà l'utilització del 
contingut del tanc fins a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les 
indicades a la normativa vigent o al plec. 
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES I CATIÒNIQUES: 

Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituïts per una virolla d' 
una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i no es poden utilitzar els usats 
anteriorment per emulsions diferents. Les cisternes poden ser sense aïllament ni sistema de calefacció, si 
han contingut altres lí quids hauran d'estar completament netes abans de la càrrega. Les cisternes 
disposaran d'un element adequat per a prendre mostres. 

Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la 
influència de motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a granel, en tancs aïllats amb ventilació 
amb un element adequat per a prendre mostres. 
BETUMS ASFÀLTICS: 

Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la 
temperatura situats a llocs visibles. 

Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de càrrega i 
descàrrega han d'estar calorifugats i aïllats tèrmicament. 

BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D'IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ: 
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituits per una virolla 
d'una sola peç a, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. Els camions cisterna per a 
transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 30, poden no estar calefactats. La resta 
de betums i quitrans s'ha de trans portar en cisternes calefactades i provistes de termòmetres de control de 
la temperatura situats en llocs visibles. 

Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la 
influència de motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagués el risc que la temperatura ambient pogués 
arribar a valors propers al punt d'inflamació del producte, s'extremarà la vigilància d'aquestes condicions. El 
subministrat a granel en tancs aïllats, amb ventilació, sistema de control i una vàlvula per a prendre 
mostres. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats. 
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3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes 
hidràulicos y ligantes hidrocarbonados. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I 
MODIFICATS: 

Si el fabricant disposa de certificat acreditatiu de compliment de les especificacions i/o document 
acreditatiu de homologació de la marca o segell de qualitat i ho fa constar a l'albarà no requerirà presentar 
el certificat de garantia de qualitat. 

A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un certificat de garantia de 
qualitat del material, subscrit pel fabricant, on s'especifiqui el tipus i denominació del betum, i es garanteixi 
el compliment de les condicions exigides en el plec de condicions. 
L'albarà ha de contenir al menys el següent: 

- Nom i adreça del fabricant 

- Data de fabricació 

- Identificació del vehicle que el transporta 

- Quantitat subministrada 

- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa o betum 

- Nom i adreça del comprador i destí 

- Referència de la comanda 

- Si fos el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions i/o document acreditatiu de 
homologació de la marca o segell de qualitat. 

El full de característiques contindrà al menys el següent: 

- Referència del albarà 

- Denominació de l'emulsió modificada, si és el cas. 

- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa o betum 

- Valors dels assajos següents: 

- En betum asfàltic: 

- Penetració (NLT 124) 

- índex de penetració (NLT 181) 

- Punt de fragilitat de Fraass (NLT 1 82) 

- En betum fluïdificant: 

- Punt d'inflamació en vas obert (NLT 136) 

- Viscositat Saybolt Furol (NLT 133) 

- Destil·lació (NLT 134) 

- Penetració del residu de destil·lació (NLT 124) 

- En betum fluxat: 


- Punt d'inflamació en vas obert (NLT 136) 

- Viscositat STV (NLT 1 87) 

- Destil·lació (NLT 134) 

- Penetració del residu de destil·lació (NLT 124) 

- En betum modificat amb polímers: 

- Penetració (NLT 124) 

- Punt de reblaniment (anella i bola) (NLT 125) 

- Recuperació elàstica (NLT 329) 

- En emulsió bituminosa: 

- Càrrega de partícules (NLT 194) 

- Viscositat Saybolt Furol (NLT 138) 

- Contingut d'aigua (NLT 137) 
-Tamisat (NLT 142) 

- En emulsió bituminosa modificada amb polímers: 

- Residu d'evaporació (NLT 147) 

- Penetració (NLT 124) 

- Punt de reblaniment (NLT 125) 

- Recuperació elàstica (NLT 329) 

El Director d'obres podrà exigir, a més, les següents dades: 

- En tot tipus de betums: 

- Corba de pes específic en funció de la temperatura 

- Temperatura màxima de calentament 

- Els valors de la resta de característiques de les taules 211.1, 212.1, 214.1 o 215.1, segons el cas, que 
hauran de ser aportats en un plaç no superior a 7 dies. 

- En emulsió bituminosa: Els valors de la resta de característiques de la taula 213.1, que hauran de ser 
aportats en un plaç no superior a 10 dies. 

- En emulsió bituminosa modificada amb polímers: Els valors de la resta de característiques de la taula 
216.1 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de la DF. 

- Recepció de l'albarà , el full de característiques i certificat de qualitat del material. 

OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
I BEURADES: 

Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de material rebut, 
i cada 40 t si arriba més material, es demanaran al contractista els resultats dels següents assaigs: 

- Càrrega de partícules (NLT 194). 

- Residu per destil·lació (NLT 139). 

- Contingut d'aigua (NLT 137). 

- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT 124 ). 

- Residu per evaporació (NLT 147) 

- índex de penetració del residu (NLT 181) 

Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d'autocontrol. 

En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF pot determinar 

l'execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions exigides en el plec. 

OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A BEURADES: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- El control de cada fracció d'àrid i la dotació mitja de l'emulsió bituminosa s' ha de realitzar segons l'indicat 
al plec del material corresponent. 

- L'acceptació de la fórmula de treball va lligada al comportament del tractament en el tram de prova. 

- Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Inspecció de les condicions d'emmagatzematge 


bim/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

d'Infrlestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) A ' untament (, ; * Barcelona a 

Municipals 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


- El control de la granulometria dels àrids i la dotació de lligant es realitza dins del control d'execució. 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A REGS D'IMPRIMACIÓ I CURAT: 
Si amb el producte s'aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatò ries i/o 
document acreditatiu del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat del producte, els criteris 
descrits a continuació per realitzar la recepció de les cisternes i bidons no serà d'aplicació obligatòria. 

Es considerarà com a lot la quantitat de 30T o fracció diària, excepte en cas d'emulsions emprades en regs 
d'adherència, imprimació i curat, en els que es considerarà com a lot la fracció setmanal. 
De cada lot s'extrauran du es mostres de com a mínim dos kilograms segons la NLT 121, a la sortida del 
tanc de magatzematge. 

Sobre una mostra es realitzaran els següents assaigs: 

- Càrrega de partícules (NLT 194). 

- Viscositat Sybolt Furol (NLT 138). 

- Contingut d'aigua (NLT 137). 

- Tamisatge (NLT 142) 

- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT 124 ). 

Un cop al mes i un mínim de tres cops, durant I' execució de l'obra, per cada tipus i composició d'emulsió 
bituminosa, es realitzaran els assaigs necessaris per a la comprovació de les característiques. 
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS: 

Si s'aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatò ries i/o document acreditatitu, 
el control de recepció de les cisternes no serà obligatori. 

Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada 250 t de material o quan es canviï 
la procedència, es demanaran al contractista els resultats de la totalitat dels assaigs següents: 

- Penetració a 25° (UNE-EN 1426) 

- Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427) 

- Recuperació elà stica (UNE-EN 13398) 

Un cop al mes i mí nim tres cops durant l'execució de l'obra, i per a cada tipus i composició diferent de 
betum asfàltic s'exigiran els resultats següents segons la taula 215.1 de l'article 215 de la norma PG 3/75 
MOD 5-OM: 

- Sobre el betum original: 

- Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593) 

- Ductilitat a25°C (NLT 126) 

- Consistència (flotador a 60 S C) (NLT 183) 

- Estabilitat a l'emmagatzematge (UNE-EN 13399): 

- Diferència punt de reblaniment 

- Diferència penetració 

- Contingut d'aigua, en volum (NLT 123) 

- Punt d'inflamació (NLT 127) 

- Densitat relativa a 25°C (NLT 122) 

- Sobre el residu de pel·lícula fina: 

- Variació de massa (NLT 185) 

- Penetració a 25 °C (NLT 124) 

- Variació del punt de reblaniment, anella-bola (NLT 125) 

- Ductilitat a25°C (NLT 126) 

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS: 

Si s'aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatò ries i/o document acreditatitu, 
el control de recepció de les cisternes no serà obligatori. 

Amb independència de la presentació del certificat esmentat, cada 2501 es demanaran al contractista la 
realització ineludible dels següents assaigs: 

- Penetració a 25° (UNE-EN 1426) 

- índex de penetració del residu (NLT 181) 

- Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593) 


Un cop al mes i mí nim tres cops durant l'execució de l'obra, i per a cada tipus i composició diferent de 
betum asfàltic s'exigiran els resultats següents segons la taula 211.1 de l'article 211 de la norma PG 3/75 
MOD 5-OM: 

- Sobre el betum original: 

- Ductilitat a25°C (NLT 126) 

- Contingut d'aigua, en volum (NLT 123) 

- Densitat relativa a25°C (NLT 122) 

- Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427) 

- Contingut d'asfaltens (NLT 131) 

- Contingut de parafines (UNE-EN 12606-1, UNE-EN 12606-2) 

- Sobre el residu de pel·lícula fina: 

- Variació de massa (NLT 185) 

- Penetració a 25 °C (NLT 124) 

- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT 125) 

- Ductilitat a25°C (NLT 126) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

A la recepció de I' obra de cada partida es realitzarà un mínim de 2 preses de mostra segons la norma NLT 
121. 

Si procedeix, en el cas d'emulsions bituminoses per al reg d'imprimació i/o en el cas de reg de curat, de 
cada procedència de l'àrid es prendran dues mostres segons la UNE-EN 932-1, i de cada una caldrà 
determina I' equivalent de sorra segons la UNE-EN 933-8. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A BEURADES: 

En cas de ser necessari, la presa de mostres del àrids acopiats es realitzarà segons la norma NLT 148. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN EMULSIONS 

BITUMINOSES: 

El Director d'Obres indicarà les mesures a adoptar en el cas de que l'emulsió bituminosa no compleixi 
alguna de les especificacions establertes en les taules 213.1 o 213.2 del art icle 213 del PG 3/75 MOD 5- 
OM. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D' INCOMPLIMENT EN EMULSIONS 
BITUMINOSES PER A BEURADES: 

Només s'aprovarà la fó rmula de treball si es compleixen la totalitat de les especificacions fixades en el plec 
de condicions. 

S'haurà d'aprovar una nova fórmula de treball en el cas que variï la procedè ncia algun dels components. 
S'han de repetir els assaigs d'identificació dels materials components (veure àmb its corresponents) en el 
cas d'observar deficiències en el subministrament. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D' INCOMPLIMENT EN BETUMS 
ASFÀLTICS I MODIFICATS: 

La interpretació del resultat de l'assaig de penetració seguirà els següents criteris 
Per a cada tipus de betum es defineixen 2 intervals d'acceptació: 

- Interval menor (límit inferior/superior: x - 3 / X - 3 

- Interval patró (límit inferior/superior): x / X 

- Si la penetració obtinguda segons NLT-124 esta compresa en l'interval menor s' acceptarà la partida de 
betum corresponent. 

- Si no compleix aquesta condició, es realitzaran tres assaigs mé s amb la mateixa mostra i es calcularà el 
valor mig sencer més pròxim de les penetracions obtingudes. S'acceptarà la partida de betum sempre que 
aquest valor mig estigui dins de l'interval patró. 

No s'acceptarà la partida de betum que incompleixi alguna de les condicions indicades. 


B05B - CIMENTS NATURALS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B05B1001. 


1. - DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb addició posterior d'un 5%, 
com a màxim, de substà ncies no nocives, que compleixin la norma UNE 80309. 
Es consideren els següents tipus: 

- Ciment natural lent (CNL) 

- Ciment natural ràpid (CNR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8). 

Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8). 

Residus màxims (UNE 80122): 

-Tamís 0,16 (UNE 7050): <= 17% 

-Tamís 0,08 (UNE 7050): <= 35% 

Inici de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 

- Ciment natural ràpid: 1 min 

- Ciment natural lent: 10 min 

Final de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 

- Ciment natural ràpid: 8 min 

- Ciment natural lent: 120 min 

Resistència a compressió (UNE 80116): 
+ + 

| TEMPS | CNR 4 | CNR 8 | CNL 8 | 

i i i ... i i 

^ ^ ^ ^ ! 

| 1 h | 0,5 N/mm2 | 1 N/mm2 | _ | 
| 6 h | 1 N/mm2 | 2 N/mm2 | 0,8 N/mm2 | 
| 7 dies| 2 N/mm2 | 5,2 N/mm2 | 5 N/mm2 | 
| 28 dies | 4 N/mm2 | 8 N/mm2 | 8 N/mm2 | 
+ + 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de subministrament 

- Identificació del vehicle de transport 

- Quantitat subministrada 

- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80309 

- Referència de la comanda 

Als sacs hi han de figurar les següents dades: 

- Referència a la norma UNE 80309 

- Pes net 

- Designació i denominació del ciment 

- Nom del fabricant o marca comercial 


- Dates de producció i d'ensacat del ciment 

- La inscripció "No apte per a estructures de formigó" 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera 
que no s'alterin les seves condicions. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los cementos 
naturales. 


B06 - FORMIGONS DE COMPRA 

B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B064500B,B064500C,B064300B. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 
697/1995 de 28 d'abril. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'ac ord 
amb les prescripcions de la EHE-08. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com 
a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
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En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del 
formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per 
metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment 
que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació , les 
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del 
subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindré cendres volants sense 
que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de cendres 
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han 
de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 
30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu 
de qualitat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de la EHE-08 i complir la UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència Standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j 
dies d'edat els valors resultants de la fórmula segü ent: 
-fem (t) = Bcc(t)-fcm 

- Bcc = exp{s [1 - (28/t)1/2]} 

(on Fem: Resistència mitja a compressió a 28 dies, Bec: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat 
del formigó en dies, s: c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i 
enduriment rà pid (CEM 42, 5R, CEM 52, 5R), = 0,25 per a ci ments normals i d'enduriment ràpid (CEM 
32, 5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM ll/A-Q, CEM ll/B-Q, CEM ll/A-W, CEM ll/B-W, 
CEM ll/A-T, CEM ll/B-T i CEM lll/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 
80307) 

- Formigó armat : Ciments comuns excepte els tipus CEM ll/A-Q, CEM ll/B-Q, CEM ll/A-W, CEM ll/B-W, 
CEM ll/A-T, CEM ll/B-T, CEM lll/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM ll/A-D, CEM ll/A-V, CEM ll/A-P i CEM ll/A-M(V,P) 
(UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 
l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 

Classe del ciment: 32,5 N 
Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM): 

- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2 
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- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2 

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la 
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3 

- A totes les obres: <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la 
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable 
ha de ser: 

- Formigó en massa: <= 0,65 

- Formigó armat: <= 0,65 

- Formigó pretesat: <= 0,60 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca: 0 - 2 cm 

- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 

- Consistència tova: 6 - 9 cm 

- Consistència fluida: 1 0-1 5 cm 

- Consistència líquida: 16-20 cm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 

- Armat: <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 

- Si l'aigua és Standard: < 175 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència seca: Nul 

- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 

- Consistència fluida: ±2 cm 

- Consistència líquida: ± 2 cm 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits: >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3 

- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 

+ + 

| Assentament con j Condicions | 

| d'Abrams(mm) j d'ús j 

i _ _ __ ___ i 

| 130 <= H <= 180 | - Formigó abocat en sec j 
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! H >= 160 | - Formigó bombejat, submergit o j 

| | abocat sota aigua amb tub tremie j 

| H>=180 j- Formigó submergit, abocat sota j 

| | fluid estabilitzador amb tub tremie j 
+ + 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s' han de mantenir durant tot el 

procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Contingut mimin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+ + 

| Grandària j Contingut j 
| màxima del j mínim de j 
| granulat(mm) j ciment(kg)| 
i __ i 

^ ! 

| 32 | 350 | 
| 25 | 370 | 
| 20 | 385 | 

! 16 | 400 ! 

+ + 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 

- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits: >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3 

- Granulat gruixut D > 1 6 mm: = 400 kg/m3 

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s' han de mantenir durant tot el 
procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el 
corresponent tram de prova (apartat d'execució). Dita fórmula inclourà: 

- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 

- La granulometria de la mescla d'àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 
1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 
inclòs el ciment. 

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment: <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, 

la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm 


2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que 
puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE- 
08). 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Bàsico de Seguridad estructural DB-SE. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Quantitat de formigó subministrat 

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

- Resistència a la compressió 

- Tipus de consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

- Contingut de ciment per m3 

- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

- Tipus, classe i marca del ciment 

- Contingut en addicions 

- Contingut en additius 

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació 
estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 
provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua. 

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s' assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No 
seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient 
experiència en el seu ús. 

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es 
realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació 
correcte. 

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament. 
Control estadi stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es realitzaran lots 
de control de com a màxim: 

- Volum de formigonament: <=100m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 

- Massissos: 

- Temps de formigonament <= 1 setmana 

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i 
tindran la mateixa dosificació. 

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, 
conforme als apartats 5.1 o 6 de l'annex 19 de la EHE-08. 

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes 
les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència caracterí stica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de 
càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a 

subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d' un 

certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la 
consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el 
contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut 
resultats del contingut d' aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la 
realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d' esperar als 28 dies i 
s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
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- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els 
següents assaigs: 

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 

- Assaig granulomè tric (UNE-EN 933-1) 

- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 

- Terrossos d'argila (UNE 7133) 

- índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedè ncia el subministrament: 

- Coeficient de Los Àngeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 

- Substàncies perjudicials (EHE) 

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomè tric (UNE EN 933-1) 

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

- Consistència (UNE 83313) 

- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades 
diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D' INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ 
ESTRUCTURAL: 

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
Control estadi stic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos 
dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord 
amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l'apartat 
5.1 de l'annex 19 de la EHE-08: N >= 1 

- Altres casos: N >= 3 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l'apartat 
5.1 de l'annex 19 de la EHE-08: N >= 1 

- Altres casos: N >= 4 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l'apartat 
5.1 de l'annex 19 de la EHE-08: N >= 2 

- Altres casos: N >= 6 

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop 
efectuats els assaigs, s' ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per 
a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn 

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris 
d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció 
molt controlada, amb una resistència certificada i estadi sticament avaluada amb un nivell de garantia molt 
exigent. 

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x-K2rN >=fck 
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


on: 

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient: 
Coeficient: 

- Número de pastades: 

-3 pastades: K2 1 ,02; K3: 0,85 

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) - x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats 
de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra mé s de 36 
pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1 )) = x(1) - K3s35* >= fck. 
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mi tjana 
aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa 
dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc.real correspon a la resistència 
de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, 
arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc.real serà el valor 
de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie. 
S'acceptarà quan: fc.real >= fck 

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A 
PAVIMENTS: 

- Interpretació dels assaigs característics: 

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del 
contingut d' aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de 
prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu 
cas, s' introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 

- Interpretació dels assaigs de control de resistència: 

El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas: 

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions 
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. 
Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot , la quantia 
de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 
d'informació. 

- Assaigs d'informació: 

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que 
s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 
hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 


El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent 
al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d' incompliment, cal 
distingir tres casos: 

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s' aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions 
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva 
reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i e s reconstruirà, a càrrec del Contractista. 

Les sancions referide s no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalit zació al preu unitari del lot, la 
quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències 
de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A 
partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica 
multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 

- 2 sèries: 0,88 
-3 sèries: 0,91 
-4 sèries: 0,93 

- 5 sèries: 0,95 

- 6 sèries: 0,96 

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s' ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es 
rebutjarà el camió controlat. 


B06B - FORMIGONS PER A PAVIMENTS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B06B3300,B06B2300. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Formigó per a paviments de carreteres, amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat 
en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16/7 
d'indústria i el RD 697/1995 de 28/4. 
CONDICIONS GENERALS: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord 
amb les prescripcions de la EHE-08 i l'article 550 del PG 3/75 modificat per Orden FOM 891/2004. 
La designació del formigó ha de ser: HF-n s (Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies, UNE-EN 12390- 
1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5). 

El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 
30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu 
de qualitat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


No s'han d'utilitzar ciments d'aluminat de calci, ni barreja de ciments amb addicions que no s' hagin fet a 
fàbrica. 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el 
corresponent tram de prova (apartat d'execució). Dita fórmula inclourà: 

- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 

- La granulometria de la mescla d'àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 
1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït. 

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà els additius que puguin utilitzar-se per a obtenir la 
treballabilitat adequada o millorar les característiques de la mescla. El Director de les Obres establirà la 
necessitat d'utilitzar additius i el seu mètode d'ús d' acord amb les condicions d'execució, les 
característiques de l'obra i les condicions climàtiques. En qualsevol circumstància, els additius utilitzats 
hauran de complir les condicions establertes a la UNE EN 934-2. 

Únicament s'autoritzarà l'ús d'aquells additius que les seves característiques, i especialment el seu 
comportament i els efectes sobre la mescla al utilitzar-los amb les proporciones previstes, vinguin 
garantides pel fabricant, sent obligatori realitzar assaigs previs per a comprovar aquest comportament. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 
inclòs el ciment. 

Resistència a flexotracció als 28 dies (segons UNE EN 12390-5): 

- Per a formigó HF-4,5: >= 4,5 MPa 

- Per a formigó HF-4,0: >= 4,0 MPa 

- Per a formigó HF-3,5: >= 3,5 MPa 

Si s'utilitzen ciments per a usos especials, els valors a 28 dies es podran disminuir en un 15% si, mitjançant 
assaigs normals o accelerats, es comprova que compleixen a 90 dies. 
Classe del ciment: 32,5 N 
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment: <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, 

la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm 


2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que 
puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 


* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos afirmes y pavimentos. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Identificació del peticionari 

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

- Resistència a la compressió 

- Tipus de consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

- Contingut de ciment per m3 

- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

- Tipus, classe i marca del ciment 

- Contingut en addicions 

- Contingut en additius 

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Determinació de la fórmula de treball. 

Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la 
consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el 
contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut 
resultats del contingut d' aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la 
realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d' esperar als 28 dies i 
s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els 
següents assaigs: 

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 

- Assaig granulomè tric (UNE-EN 933-1) 

- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 

- Terrossos d'argila (UNE 7133) 

- índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedè ncia el subministrament: 
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- Coeficient de Los Àngeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 

- Substàncies perjudicials (EHE) 

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomè tric (UNE EN 933-1) 

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

- Consistència (UNE 83313) 

- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades 
diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

- Interpretació dels assaigs característics: 

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del 
contingut d' aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de 
prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu 
cas, s' introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 

- Interpretació dels assaigs de control de resistència: 

El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas: 

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions 
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. 
Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot , la quantia 
de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 
d'informació. 

- Assaigs d'informació: 

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que 
s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 
hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent 
al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d' incompliment, cal 
distingir tres casos: 

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s' aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions 
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva 
reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i e s reconstruirà, a càrrec del Contractista. 

Les sancions referide s no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalit zació al preu unitari del lot, la 
quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències 
de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A 
partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica 
multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 

- 2 sèries: 0,88 
-3 sèries: 0,91 
-4 sèries: 0,93 

- 5 sèries: 0,95 


- 6 sèries: 0,96 

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s' ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es 
rebutjarà el camió controlat. 


B06Q - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR AMB FIBRES 

B06QCH6A - FORMIGÓ AMB FIBRES HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIIA+E, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 
GRANULAT 12 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT I ENTRE 20 I 25 KG/M3 DE FIBRES D'ACER 
CONFORMADES ALS EXTREMS, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIIA+E 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Formigó amb fibres estructural(HRF), formigó que inclou a la seva composició fibres curtes, discretes i 
aleatòriament distribuïdes en una quantitat no superior al 1,5% en volum, amb o sense addicions (cendres 
volants o fum de silici), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de 
la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord 
amb les prescripcions de la EHE-08. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a 
mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/f-R1-R3/C/TM-TF/A 

- T: Indicatiu que serà HMF pel formigó amb fibres en massa, HAF pel formigó amb fibres armat i HPF pel 
formigó amb fibres pretesat 

- R: Resistència característica a compressió especificada, en N/mm2 

- HMF = 20,25,30,35,40 

- HAF - HPF = 25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100 

- f: Indicatiu del tipus de fibres, A(acer), P(polimériques) i V(vidre) 

- R1, R3 : Resistència característica residual a flexotracció fR,1,k i fR,3,k, en N/mm2 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- TF: Llargària màxima de la fibra en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

Quan les fibres no tinguin funció estructural, R1 i R3 es substituirà per: 

- CR, per a fibres amb control de retracció 

- RF, per a fibres que milloren la resistència al foc del formigó 

- O, en la resta de casos 

La designació per dosificació s'ha de fer d'acord amb el format: T-D-G/f/C/TM/A 

- G: contingut en fibres en kg/m3 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del 
formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

Amb anterioritat a l'inici del formigonament, el subministrador propossarà una dosificació d'obra, i realitzarà 
els assajos previs d'acord amb l'annex 22 de la EHE-08, els resultats dels quals haurà de validar la DF 
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En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per 
metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que 
ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les 
garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del 
subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindré cendres volants sense 
que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Toleràncies: 

- Consistència fluida: ± 2 cm 

- Consistència líquida: ± 2 cm 

- Contingut en fibres 

- Pes: ± 3 % 

- Homogeneïtat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 83512-2): 

- Contingut en fibres: <= 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 
volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han 
de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 
30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu 
de qualitat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de la EHE-08 i complir la UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Les fibres s'incorporaran a la pastada de formigó juntament amb els granulats, preferentment desprès del 

granulat gruixut 

Tipus de fibres: 

- Estructurals: fibres d'acer, macro fibres polimèriques i fibres de vidre 

- No Estructurals: micro fibres polimèriques i fibres de vidre 

Les característiques de les fibres seran les recollides a l'annex 14, capítol VI de la EHE-08 
Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM ll/A-Q, CEM ll/B-Q, CEM ll/A-W, CEM ll/B-W, 
CEM ll/A-T, CEM ll/B-T i CEM lll/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armatCiments comuns excepte els tipus CEM ll/A-Q, CEM ll/B-Q, CEM ll/A-W, CEM ll/B-W, CEM 
ll/A-T, CEM ll/B-T, CEM lll/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesatCiments comuns tipus CEM I, CEM ll/A-D, CEM ll/A-V, CEM ll/A-P i CEM ll/A-M(V,P) 
(UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 
l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 

Classe del ciment: 32,5 N 
Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM): 

- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2 

- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2 

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la 
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més 
favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3 
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- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3 

- A totes les obres: <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la 
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable 
ha de ser: 

- Formigó en massa: <= 0,65 

- Formigó armat: <= 0,65 

- Formigó pretesat: <= 0,60 
Classes d'exposició: 

- 1 1 1 lo, lllc, IV i F: Serà necessària la justificació mitjançant probes experimentals si es fan servir fibres d'acer 
al carboni sense cap protecció front la corrosió 

- Qa,Qb i Qc-: Serà necessària la justificació de la no reactivitat dels agents químics amb fibres d'acer i 
sintètiques. 

El contingut en fibres d'acer amb funció estructural en un formigó serà >= 20 kg/m3 
El contingut en fibres en un formigó serà <= 1 ,5% en volum de formigó 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
El formigó amb fibres tindrà un assentament al con d'Abrams >= 9 cm. 

- Consistència fluida: 10-15 cm 

- Consistència líquida: 16-20 cm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superplastificant. 

L'augment de la consistència degut a l'ús de fibres es compensarà amb la incorporació d'additius reductors 

d'aigua, sense modificar la dosificació d'aigua prevista 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 

- Armat: <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 

- Amb fibres metàl·liques: <= 0,4% pes del ciment 

- Homogeneïtat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 83512-2): 

- Contingut en fibres: <= 10% 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que 
puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Quantitat de formigó subministrat 

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

- Resistència a la compressió 

- Resistència residual a la tracció 

- Tipus de consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

- Resistència residual a la tracció 

- Contingut de ciment per m3 

- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

- Tipus, classe i marca del ciment 

- Contingut en addicions 

- Contingut en additius 

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Característiques de les fibres: 

- Tipus 

- Material 

- Dimensions 

- Forma 

- Contingut de fibres per m3 (± 3 %) 

La relació de característiques de les fibres podrà ser substituïda per una referència comercial suportada 
amb una fitxa tècnica, que ha d'acceptar la DF i estarà disponible al llibre d'obra 

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 


B07 - MORTERS DE COMPRA 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B071 01 50.B07PN01 ,B071 5000, B071 02A0.B071 4000, B071 0250. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 


- Morter adhesiu 

- Morter sintètic de resines epoxi 

- Morter refractari 

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 

- Morter de ram de paleta 

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua 
forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de 
superfície plana i horitzontal amb acabat porós. 

El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes 

temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgà nies que donen com a resultat una pasta 
adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i cà rregues minerals, que 
s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 

- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, 
additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals 
que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més 
components. 

S'han considerat les classes següents, en funció de les caracterí stiques addicionals: 
- 1 : Normal 

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 

- F: D'adormiment ràpid 

- T: Amb lliscament reduït 

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió 
millorats). 

ADHESIU CIMENTÓS (C): 

Característiques dels adhesius d'adormiment normal: 

- Adherència inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Els adhesius d' adormiment ràpid, han de complir a més: 

- Adherència inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 

- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 
Característiques especials: 

- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 

- Alta adherència inicial (EN 1348): >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d'immersió en aigua (EN 1348): >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d'envelliment amb calor (EN 1348): >= 1 N/mm2 

- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348): >= 1 N/mm2 

- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 

Característiques fonamentals : 

- Adherència inicial (EN 1324): >= 1 N/mm2 

- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1324): >= 1 N/mm2 
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- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 

- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 

- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1324): >= 0,5 N/mm2 

- Adherència a alta temperatura (EN 1324): >= 1 N/mm2 

- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 

Característiques fonamentals : 

- Adherència inicial (EN 12003): >= 2 N/mm2 

- Adherència després d'immersió en aigua (EN 12003): >= 2 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 

- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 

- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003): >= 2 N/mm2 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 

El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una 
formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 

La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i 
superficials del lloc on es col- loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF. 
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7 
MORTER POLIMÈRIC: 

El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, 

d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó. 

Granulometria: 0 - 2 mm 

Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2 

Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgà nies, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu 
cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Morter d' us corrent (G): sense característiques especials 

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al 
valor que figura especificat 

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual 
al valor que figura especificat 

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima 
declarada per el fabricant en N/mm2. 

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o 
en pes. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent: 

- Característiques dels morters frescos: 

-Temps d'us (EN 1015-9) 

- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 

- Contingut en aire (EN 101 5-7) o (EN 1 01 5-6) si s' han utilitzat granulats porosos 

- Característiques dels morters endurits: 

- Resistència a compressió (EN 1015-11) 

- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3) 

- Absorció d' aigua (EN 1015-18) 

BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 

- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 

- Conductivitat tèrmica (EN 1745) 

- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin 
aplicables) 

- Característiques addicionals per als morters lleugers: 

- Densitat (EN 1015-10): <= 1300 kg/m3 

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 

- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 

- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 

- Reacció davant del foc: 

- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1 ,0%: Classe A1 

- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segon s UNE-EN 13501-1 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de 
la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 

- Morter adhesiu: 1 any 

- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos 


3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas ceràmicas. Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 12004/A1 :2002 Adhesivos para baldosas ceràmicas. Definiciones y especificaciones. 
MORTER DE RAM DE PALETA: 

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albahilería. Parte 2: Morteros para albahilería. 
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÈRIC O DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES 
CERÀMIQUES: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos per a la construcció: 

- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge 

- Referència a la norma UNE-EN 12004 
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- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 

- Instruccions d'us: 

- Proporcions de la mescla 

- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest 
per a ser aplicat 

- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 

- Mètode d'aplicació 

- Temps obert 

- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 

- Àmbit d'aplicació 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE 
PALETA: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de 
fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació): 

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 

- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions 
predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han 
declarat (concepte de recepta): 

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 

- Nom del fabricant 

- Codi o data de fabricació 

- Tipus de morter 

- Temps d'us 

- Contingut en clorurs 

- Contingut en aire 

- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d'unió (adhesió) 

- Absorció d'aigua 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, 
D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'utilització 

- Composició i característiques del morter 

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 


Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, 
segons les exigències del plec de condicions. 

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la 
consistència del morter mitjançant el mètode establert a la UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 
provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1 01 5-1 1 . 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE 
RAM DE PALETA: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d' acord a 
les condicions exigides. 

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte: 

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del 
element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el 
projecte. 


B09 - ADHESIUS 

B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B090U60P,B0907000,B0907200,B0905000. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir. 
S'han considerat els següents tipus: 

- En dispersió aquosa 

- Aquós en dispersió vinílica 

- En solució alcohòlica 

- De poliuretà bicomponent 

- De poliuretà (un sol component) 

- De PVC 

- De resines epoxi 

- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè 
EN DISPERSIÓ AQUOSA: 

Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils. 
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic. 
Densitat a 20°C: <= 1 ,24 g/cm3 
Contingut sòlid: Aprox. 70% 
Rendiment: 250 - 350 g/m2 
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA: 

Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics. 
No ha de de ser inflamable ni tòxic. 
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Densitat: 1,01 g/cm3 
Rendiment: Aprox. 200 g/m2 
Temperatura de treball: >= 5°C 
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA: 

Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils lleugers. 

Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 

Densitat a 20°C: 1,5g/cm3 

Contingut sòlid: 84 - 86 

Rendiment: Aprox. 450 g/m2 

DE POLIURETÀ BICOMPONENT: 

Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma. 
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable. 
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT): 

Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ésser 
mesclades amb un isocianat. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, pallofes ni 
dipòsits durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A): >= 30^ 

- Rendiment per a una capa superior a 150 micres: > 1 m2/kg 

- Temperatura d'enduriment: >= 15°C 

- Temps d'aplicació a 20°C: > 3 h 
Resistència química de la pel·lícula seca: 

- Àcid cítric, 10%: 15 dies 

- Àcid làctic, 5%: 15 dies 

- Àcid acètic, 5%: 15 dies 

- Oli de cremar: Cap modificació 

- Xilol: Cap modificació 

- Clorur sòdic, 1 0%: 1 5 dies 

- Aigua: 15 dies 
PVC: 

Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC. 

Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 

Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes. 
Temps de pre-assecatge en condicions normals: <= 1 min 
Resistència a la compressió: > 10 N/mm2 
Resistència a la tracció: > 18 N/mm2 
DE RESINES EPOXI: 

Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de PVC. 

Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts. 

La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció. 

Temps d'aplicació a 20°C: 3 - 4 h 

BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA: 

Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un copolímer 
acrílic en dispersió. 

Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment. 
Extracte sec a 105 °C: 75-78 
Contingut de cendres a 450^: 65-68 
Toleràncies: 

- Densitat: ± 0,1% 

- Extracte sec: ± 3% 

- Contingut de cendres: ± 3% 


2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Data de caducitat 

- Pes net o volum del producte 

- Instruccions d'ús 

- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Temps d'assecat 

- Rendiment 

Per adhesius de dos components: 

- Proporció de la mescla 

- Temps d'inducció de la mescla 

- Vida de la mescla 

Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents: 

- Color 

- Densitat 

- Viscositat 

- Contingut sòlid 

Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 
Temperatura d'emmagatzematge: 

- Dispersió aquosa, dispersió vinílica: >= 10°C 

- Solució alcohòlica, poliuretà, PVC, resines epoxi: 5^ - 30°C 

Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la data 
de fabricació. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


B091 - ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B0911000. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Adhesius que requereixen escampar-se a les dues superfícies que s'han d'unir. 
S'han considerat els següents tipus: 

- De cautxú sintètic en dissolució, compatible o no amb el poliestirè, o amb el PVC. 

- De cloropré 

- De resines epoxi bicomponent 
ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC: 

Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i una 
gran força adhesiva inicial. 

Si és compatible amb el poliestirè, no ha de portar diluents i components que reaccionin químicament amb 
aquest. 

Si és per a PVC, ha de ser resistent als àcids, als àlcalis, a l'aigua i als olis. 
Temps de pre-assecatge en condicions normals: 10 - 20 min 
Temps útil de treball: 15 -30 min 
Densitat a 20°C (D): 0,8 <= D <= 0,9 g/cm3 
Rendiment: Aprox. 300 g/m2 
ADHESIU DE CLOROPRÉ: 

Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb dissolució d'hidrocarburs i dissolvents polars. 

Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i una 

gran força adhesiva inicial. 

Contingut de sòlids: 26% 

Densitat : 0,83 

Resistència a la calor: 160°C 

ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT 

Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que es catalitzen en ser mesclades amb un activador. 
La mescla preparada després d'agitar-la 3 minuts no pot tenir coàguls, pellofes ni dipòsits durs. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Temperatura d'inflamació: >20°C 

- Rendiment: > 1 kg/m2 

- Temperatura mínima d'enduriment: 15°C 

- Vida útil de la mescla a 20^: > 3 h 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Data de caducitat 

- Pes net o volum del producte 

- Instruccions d'ús 

- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Temps d'assecat 

- Rendiment 

Per adhesius de dos components: 

- Proporció de la mescla 

- Temps d'inducció de la mescla 

- Vida de la mescla 

Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 
Temperatura d'emmagatzematge: 


- De cautxú: 5^ - 30^ 

- De cloropré: 10°C -25°C 
Temps màxim d'emmagatzematge: 

- De cautxú: <= 6 mesos a partir de la data de fabricació 

- De cloropré: 1 any 


3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


BOA - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B0A14200,B0A14300,B0A142U0. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Filferro d'acer 

- Filferro d'acer galvanitzat 

- Filferro d'acer plastificat 

- Filferro recuit 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o 
esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II 
de la UNE 37-506. 

Resistència a la tracció (UNE 37-504): 

- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2 

- Qualitat G3: 1570 N/mm2 

Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5% 
Toleràncies: 
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- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC 
aplicat per extrusió o sinterització. 

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 

La concentricitat i la adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 

UNE 36-732. 

Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 

- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur: > 600 N/mm2 
Toleràncies: 

- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732 


2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 

- Identificació del producte 

- Diàmetre i llargària dels rotlles 

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 

- Gafes de pala i punta 

- Claus d'impacte 

- Claus d'acer 

- Claus de coure 

- Claus d'acer galvanitzat 

- Tatxes d'acer 

Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 

Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir 
els bastiments amb les parets. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, 

UNE 17-035 i UNE 17-036. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni 
d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització: >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 

- Llargària: ± 1 D 


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
FILFERRO D'ACER: 

* UNE 36722:1 974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 
calidades. Caracterisicas generales. 

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgànicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 


2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 


B0A3 - CLAUS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
CLAUS I TATXES: 

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cònica. 

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 


B0A31000,B0A31001. 


BOB - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B0B2A000,B0B2AU01 ,B0B2A01 0.B0B2A01 1 ,B0B27000. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 

- Barres corrugades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 

regulada en el Reglament 880/1 992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria 

perjudicial. 

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm 

- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm 

- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 
10080. 

- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació 
amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 

- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal 

- Aptitud al doblegat: 

- Assaig doblegat amb angle >= 180 s (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90 s (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 

- Tensió d'adherència: 

- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de última d'adherència: 

- D < 8 mm: >= 1 1 ,22 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2 


- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2 

- Composició química (% en massa): 

+ + 

! | C | Ceq | S | P | Cu | N | 

| | %màx.| %màx. | %màx. | %màx. | %màx. | %màx. | 
i i i i i i i i 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! 

iColada | 0,22 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,800 | 0,012 | 

iProducte | 0,24 | 0,052 | 0,055 | 0,055 | 0,850 | 0,014 | 
+ + 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 
disminueix en un 0,02% en massa. 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 1 5630-1 . 
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals 

- Classe tècnica 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 
7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 

- Característiques mecàniques de les barres: 

- Acer soldable (S) 

- Allargament total sota càrrega màxima: 

- Acer subministrat en barres: >= 5,0% 

- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5% 

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 

- Allargament total sota càrrega màxima: 

- Acer subministrat en barres: >= 7,5% 

- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0% 

- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32. 2. d de la EHE-08 

- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32. 2. e de la EHE-08 
+ + 

|Designació| Lím. elàstic j Càrrega [Allargament j Relació j 

| | fy iunitaria j al j fs/fy j 

| | !trencament|trencament j j 

| | N/mm2 |fs(N/mm2) | | | 

i i i __ i i __ i 

^ ^ ^ ^ ^ ! 

| B 400 S | >= 400 | >= 440 | >= 14% | >= 1 ,05 | 

| B 500 S | >= 500 | >= 550 | >= 12% | >= 1 ,05 | 

| B 400 SD | >= 400 | >= 480 | >= 20% | >= 1 ,20 | 
i i i i i ^_ -i qc i 

! B 500 SD ! >= 500 |>=575 | >= 16% | >= 1,15 j 

i i i i i ^- 1 1 00 i 

+ + 

- Diàmetre nominal: S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm): 6-8-10-12-14-16-20-25-32 i 40 
mm 

S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb 

soldadura. 

Toleràncies: 
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- Massa: 

- Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal 

- Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 

Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació 
de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació 
d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Els dià metres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-1 0-1 0,5-1 1 -1 1 ,5-1 2-1 4 mm 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques mecàniques: 

- B 500 T 

- Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2 

- Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2 

- Allargament al trencament: >= 8% 

- Relació f/fy: >= 1 ,03 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 

Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, 
de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de 
contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra. 
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós. 
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats. 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i 
sobrellargs 

- Classes tècniques dels acers 

Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin 
barres o filferros. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Cà rrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An 

(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de un dels 
elements aparellats, en malles dobles) 

- Diàmetres relatius dels elements: 

- Malles simples: dmin <= 0,6 dmàx 

(dmin: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda) 

- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1 ,25 ds 

(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades) 

- Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm 

- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'ú Itima barra longitudinal): 25 mm 
Toleràncies: 

- Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 

- Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran) 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 


Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat 
de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial desprès de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE- 
08). 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fà brica i una altra que identifica la 
classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de 
repetir a intervals <= 1 ,5 m 

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent: 

- Identificació del subministrador 

- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d'entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques 
anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 

- Data d'emissió del certificat 

- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l'assaig de doblegat simple 

- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 

- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència 
mitjançant l'assaig de la biga 

- Marca comercial de l'acer 

- Forma de subministrament: barra o rotlles 

En Malle s electrosoldades, s'ha de facilitar a més: 

- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 
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- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 

- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura 


BOC - PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
BOCH - PLANXES D'ACER 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B0CHN012. 


1. - DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat industrial, galvanitzada 
en continu, amb un recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat a les dues cares, 
si es el cas. 

S'han considerat els següents tipus de planxa: 

- Planxa nervada d'acer galvanitzat 

- Planxa nervada d'acer prelacat 

- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons 

- Planxa grecada d'acer galvanitzat 

- Planxa grecada d'acer prelacat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha de 
complir les determinacions de la norma UNE-EN 10025-2. 

Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats a la DT, i si 
alguna dada no està indicada, el valor haurà de ser suficient per a resistir sense superar les deformacions 
màximes admissibles, els esforços als que es veurà sotmesa. 

No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial. 

El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el 

triat per la DF. 

Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT. 

Tipus d'acer: S235JR 

Toleràncies: 

- Amplària de muntatge 

- Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm 

- Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm 

- Llargària de la planxa: + 3%, - 0% 

- Gruix de la planxa: 

- Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm 

- Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm 

- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0% 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 


Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 

Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i acabats. 
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua, 
en llocs protegits d'impactes. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por 
inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es 
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions 
tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 

- Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A. 

- Característiques del recobriment, segons UNE 36-130 

- Característiques mecàniques: 

- Resistència a la tracció 

- Allargament mínim 

- Duresa Brinell 

- Característiques geomètriques: 

- Gruix 

- Llargària 

- Amplària 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un 
país de la UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, 

s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. 
En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres 
del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 
1 
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B0D2 - TAULONS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


+ + 

- Fletxa: ± 5 mm/m 
-Torsió: ±2° 


2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 


B0D21030 B0D21070 Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el 
terra. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques 

de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534): <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal: ±2 mm 

- Gruix: 

+ + 

| Classe | Gruix nominal (mm) | 
ii i 

^ ! ! 

| | < 50 | 50 a 75 | > 75 | 
ii i 

| | Tolerància (mm) j 
i ___ ___ i 

^ ! 

! Tï ! ±3 ! ±4 ! +6,-3 | 
! T2 ! ±2 ! ±3 ! +5,-2 | 
! T3 ! ±1,5 ! ±1,5 ! ±1,5 ! 

BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


B0D3 - LLATES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B0D31000. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques 

de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534): <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

Ajuntament i de Barcelona a 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 1 0 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal: ± 2 mm 

- Gruix: 

+ + 

| Classe j Gruix nominal (mm) | 
ii i 

^ ! ! 

| | < 50 | 50 a 75 | > 75 | 
ii. . i 

| | Tolerància (mm) j 
i ... i 

^ ! 

! Tï ! ±3 ! ±4 ! +6,-3 | 

! T2 ! ±2 ! ±3 ! +5,-2 | 

! T3 ! ±1,5 ! ±1,5 ! ±1,5 ! 
+ + 

- Fletxa: ± 5 mm/m 

- Torsió: ± 2° 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el 
terra. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


B0D6 - PUNTALS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B0D629A0,B0D625A0,B0D61 1 70. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Puntal rodó de fusta 

- Puntal metàl·lic telescòpic 
PUNTAL DE FUSTA: 

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques 

de la fusta. 

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534): <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 

- Diàmetre: ± 2 mm 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Fletxa: ± 5 mm/m 
PUNTAL METÀL·LIC: 

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+ + 

| | Llargària del puntal j 

|Alçària muntatge! j 

| | 3 m | 3,5 m | 4 m | 4,5 m | 5 m | 

i i . i ... i i i _ i 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ! 

| 2 m | 1,8 T | 1,8 T | 2,5 T | - | - | 

| 2,5 m | 1,4 T i 1,4 T | 2,0 T | - | - | 

! 3m | 1 T| 1 T | 1,6T| - | - | 

| 3,5m | - | 0,9T | 1,4Tj 1,43 Tj 1,43T| 

! 4,0 m | - | - | 1,1 T | 1,2 T | 1,2 T | 

! 4,5 m !-!-!-! 0,87 Tj 0,87 T | 

! 5m j - j - j - j - j 0,69 T| 


bim/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

d'Infrlestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) A ' untament (, ; * Barcelona a 

Municipals 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


+ + 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el 
terra. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


B0D7 - TAULERS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B0D71130,B0D7PN01. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Taulers encofrats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tauler de fusta 

- Tauler aglomerat de fusta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal: ± 2 mm 

- Gruix: ± 0,3 mm 

- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m 

- Angles: ± 1 ° 
TAULERS DE FUSTA: 

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques 

de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3 

BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534): <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1 ,5 N/mm2 
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 

Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent. 
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic: >= 6,5 kN/m3 
Mòdul d'elasticitat: 

- Mínim: 2100 N/mm2 

- Mitjà: 2500 N/mm2 

Humitat del tauler (UNE 56710): >= 7%, <= 10% 
Inflament en: 

- Gruix: <= 3% 

- Llargària: <= 0,3% 

- Absorció d'aigua: <= 6% 

Resistència a la tracció perpendicular a les cares: >= 0,6 N/mm2 
Resistència a l'arrencada de cargols: 

- A la cara: >= 1 ,40 kN 
-Alcantell: >=1,15kN 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el 
terra. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


B0D8 - PLAFONS 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 59 


(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) Aiun,ament ' * Barcelona a 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B0D81480. 


1. - DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar 
deformacions. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 

La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin. 
No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva 
posició. 

La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta 

pels junts. 

Toleràncies: 

- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera 
que no s'alterin les seves condicions. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


BODZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNT ALAMENTS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B0DZP400,B0DZA000,B0DZPN01 . 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 


Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a 

les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els següents elements: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 
recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament 
i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals 
i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre 
aquests com a conseqüència del procés de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó 
fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a 
suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti 
a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que 
eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 

FLEIX: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària: >= 10 mm 
Gruix: >= 0,7 mm 

Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm 
DESENCOFRANT: 

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir 

l'aplicació de revestiments. 

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin 
d'unir per a treballar de forma solidària. 

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha 
de produir efectes perjudicials al mediambient 

S'ha de facilitar a la D.F un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus pos sibles 
efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 

Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. 

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense 

més desperfectes que els deguts als usos adequats. 

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva 
posició. 

La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no 

permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 

Toleràncies: 

- Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària 

- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m 
BASTIDES: 

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera 

que no s'alterin les seves condicions. 

DESENCOFRANT: 

Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any 


3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE- 
08). 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 


BOE - MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 
B0E2 - BLOCS DE MORTER DE CIMENT 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B0E24486,B0E244L6,B0E2N4L6. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 


BIM/SA 
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Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdós, utilitzades en el 
ram de paleta (façanes vistes o revestides, estruç tures portants i no portants, murs i divisòries interiors, 
tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se 
inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades 

S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents: 

- Llis 

- Rugós 

- Amb relleu especial 

- Esmaltats 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peç a esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, pigments 
colorants o altres materials incorporats durant o desprès del procés de fabricació. 
Els extrems poden ser llisos o encadellats. 

No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 

No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència del 
possible revestiment. 

El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. 

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets 
i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i 
alt. 

Volum de forats: 

- Massís: <= 25% 

- Calat: <= 50% 
-Alleugerit: <= 60% 

- Foradat: <= 70% 
Volum de cada forat: 

- Massís: <= 12,5% 

- Calat, alleugerit, foradat: <= 25% 

Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total): 

- Massís: >= 37,5% 
-Calat: >= 30% 
-Alleugerit: >= 20% 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 

- Tolerà ncia en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la 
categoria 

- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16) 

- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 

- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació 
de la categoria I o II 
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- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14): <= valor declarat per el fabricant 

- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 
distribuïts de forma homogènia: 

- Peces amb <= 1 ,0%: A1 

- Peces amb > 1 ,0% (UNE-EN 1 3501 -1 ) 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb presència d'humitat o en cares exposades 
a exteriors: 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11): <= valor declarat per el fabricant 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1 : 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 

- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13): ±10% 

- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 

- Formació d'encaix: <= 20% volum total 

- Blocs cara vista: 

- Planor cares (UNE-EN 772-20): El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits especificats 
a la UNE-EN 771-3 

- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3) 
Característiques complementàries: 

- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6 ): >= valor declarat per el fabricant 

- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13) 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb 
substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la peça. S'ha d'evitar 
que es trenquin o s'escantonin. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fàbrica de albahilería. Parte 3: Bloques de hormigón 
(àridos densos y ligeros). 

UNE-EN 771-3:2004/A1 :2005 Especificaciones de piezas para fàbrica de albahilería. Parte 3: Bloques de 
hormigón (àridos densos y ligeros). 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Bàsico de Seguridad estructural Fàbrica DB-SE-F. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 


Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 
1: 

- Absorció d'aigua per capil-laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d' acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió 
declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el 
valor característic: 

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o 
amb el valor característic: 

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 

- Referència a la norma UNE-EN 771-3 

- Descripció de producte: nom genè ric, material, dimensions, .. i us al que va destinat. 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un 
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les 
Característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol- licitar assaigs de 
control de recepció si ho creu convenient. 

Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de 
condicions tècniques. 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s' ha de fer les comprovacions següents: 

- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la resistència a 
compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1. 

OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS: 

Les peces de categoria I tindran una resistè ncia declarada. El fabricant aportarà la documentació que 

acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix la UNE-EN 771-3 i 
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assajades segons la UNE-EN 772-1, i l'existè ncia d'un pla de control de producció industrial que doni 
garanties. 

Les peces de categoria II t indran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en 
assaig segons UNE-EN 772-1 , tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig. 

En peces per a elements estructurals, el número de peces necessarie s per determinar la conformitat amb 
les especificacions declarades del fabricant seguirà les designacions de la taula A1 de la norma UNE-EN 
771-3. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es 

realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces aplegades a càrrec del Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. 

En cas d' incompliment, es repetirà l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del 

mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 


BOF - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B0F1 U1 1 0.B0F1 7252, B0F1 D2A1 . 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faç anes vistes o revestides, estructures portants i no 
portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent mes gran de 
1000 kg/m 3 

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se 
inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 

BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i 
en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 
envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color 
uniforme en fracturar-se. 

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i 
alt. 

Volum de forats: 

- Massís: <= 25% 
-Calat: <= 45% 

- Alleugerit: <= 55% 

- Foradat: <= 70% 

Volum de cada forat: <= 12,5% 

Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total): 

- Massís: >= 37,5% 

- Calat: >= 30% 
-Alleugerit: >= 20% 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de categoria I o II 

- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la 
seva categoria 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 
distribuïts de forma homogènia: 

- Peces amb <= 1 ,0%: A1 

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la 
categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771 -1 ) 

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 

- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits 
segü ents en funció de la categoria. 

-D1: <=10% 
-D2: <=5% 

- Dm: <= desviació declarada per el fabricant en % 

Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1 : 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en 
ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i 
un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit 
en aigua un temps mínim de 24 h. 
PECES LD: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Caracterí stiques essencials: 
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- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm 
que hagin d'anar revestides amb un lliscat: 

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins 
dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Caracterí stiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins 
dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3 

Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil-laritat: 

- Absorció d'aigua: <= valor declarat per el fabricant 

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 

- Barreres anticapil-laritat (UNE-EN 772-7) 
Caracterí stiques complementàries: 

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat per el fabricant 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres 
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques 
(cendres, fertilitzants, greixos, etc). 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fàbrica de albahilería. Parte 1: Piezas de arcilla 
cocida. 

UNE-EN 771-1 :2003/A1 :2006 Especificaciones de piezas para fàbrica de albahilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Bàsico de Seguridad estructural Fàbrica DB-SE-F. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 


CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 
1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió 
declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el 
valor característic: 

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o 
amb el valor característic: 

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 

- Referència a la norma EN 771-1 

- Descripció de producte: nom genèric , material, dimensions, .. i us al que va destinat. 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 
OPERACIONS DE CONTROL: 

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l'establert en el projecte i plec de condicions. Aquest control s'estableix en tres punts bàsics: 

- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia 
del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: distintius de qualitat que assegurin el 
compliment de les característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb 
CTE. 

- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment 
reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà 
en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de 
producció establert en la marca de qualitat de producte. 

- Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que 
acrediti que el valor declarat de la resistè ncia a compressió s'obtingui segons estableix la UNE-EN 771-3 i 
assajades segons la UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni 
garanties. 

- Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en 
assaig segons UNE-EN 772-1 , tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la 
compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1 . 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa I' entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es 
realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. 

En el cas de la resistè ncia a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: 
Rck = Rc - 1 ,64 s, essent: 

- s: Desviació típica (n-1), s A 2 = (Rei - Rc) A 2/(n-1) 

- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rei: Valor de resistència de cada proveta 

- n: Nombre de provetes assajades 

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a cà rrec del contractista, sobre el doble numero de 
mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les 
especificacions exigides. 

- En element estructural incloure la verificació: 

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions 
realitzades. 


B0F1NN - MAONS CERÀMICS 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faç anes vistes o revestides, estructures portants i no 
portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent mes gran de 
1000 kg/m3 

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se 
inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i 
en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 
envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 


Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color 
uniforme en fracturar-se. 

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i 
alt. 

Volum de forats: 

- Massís: <= 25% 
-Calat: <= 45% 

- Alleugerit: <= 55% 

- Foradat: <= 70% 

Volum de cada forat: <= 12,5% 

Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total): 

- Massís: >= 37,5% 
-Calat: >= 30% 
-Alleugerit: >= 20% 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de categoria I o II 

- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la 
seva categoria 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 
distribuïts de forma homogènia: 

- Peces amb <= 1 ,0%: A1 

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la 
categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771 -1 ) 

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 

- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits 
segü ents en funció de la categoria. 

-D1: <=10% 
-D2: <=5% 

- Dm: <= desviació declarada per el fabricant en % 

Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1 : 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en 
ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i 
un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit 
en aigua un temps mínim de 24 h. 
PECES LD: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Caracterí stiques essencials: 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm 
que hagin d'anar revestides amb un lliscat: 

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins 
dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Caracterí stiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins 
dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3 

Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil-laritat: 

- Absorció d'aigua: <= valor declarat per el fabricant 

-Cara vista (UNE-EN 771-1) 

- Barreres anticapil-laritat (UNE-EN 772-7) 
Caracterí stiques complementàries: 

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-1 1 ) : <= valor declarat per el fabricant 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres 
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques 
(cendres, fertilitzants, greixos, etc). 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fàbrica de albahilería. Parte 1: Piezas de arcilla 
cocida. 

UNE-EN 771-1 :2003/A1 :2006 Especificaciones de piezas para fàbrica de albahilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Bàsico de Seguridad estructural Fàbrica DB-SE-F. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 


Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 
1: 

- Absorció d'aigua per capil-laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió 
declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el 
valor característic: 

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o 
amb el valor característic: 

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 

- Referència a la norma EN 771-1 

- Descripció de producte: nom genèric , material, dimensions, .. i us al que va destinat. 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 
OPERACIONS DE CONTROL: 

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l'establert en el projecte i plec de condicions. Aquest control s'estableix en tres punts bàsics: 

- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia 
del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: distintius de qualitat que assegurin el 
compliment de les característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb 
CTE. 

- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment 
reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà 
en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de 
producció establert en la marca de qualitat de producte. 

- Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que 
acrediti que el valor declarat de la resistè ncia a compressió s'obtingui segons estableix la UNE-EN 771-3 i 
assajades segons la UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni 
garanties. 

- Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en 
assaig segons UNE-EN 772-1 , tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la 
compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1 . 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa I' entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es 
realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. 

En el cas de la resistè ncia a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: 
Rck = Rc - 1 ,64 s, essent: 

- s: Desviació típica (n-1), s A 2 = (Rei - Rc) A 2/(n-1) 

- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rei: Valor de resistència de cada proveta 
-n: Nombre de provetes assajades 

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a cà rrec del contractista, sobre el doble numero de 
mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les 
especificacions exigides. 

- En element estructural incloure la verificació: 

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions 
realitzades. 


B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 

B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

B1Z6 - MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B1Z6211A,B1Z6AF0A. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 

exfoliacions ni despreniments. 

Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2 

Puresa del zinc: >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m 

- Planor: ± 1 mm/m 
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- Angles: ± 1 mm 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 

B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 

B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B44Z502A,B44Z5214,B44Z501 1 ,B44Z9001 ,B44ZA022,B44ZS043. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a 
taller. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, 
S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, 
segons UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 
10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica 
S355J0WP o S355J2WP, segons PNE-EN 10025-5 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Amb soldadura 

- Amb cargols 

Ajuntament i de Barcelona a 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència 
millorada a la corrosió atmosfèrica): 

- Una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de 
l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de 
condicions tècniques de subministrament següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica: UNE-EN 10025-1 i 
PNE-EN 10025-5 

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació 
abreujada 

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si és 
aplicable, la mostra 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1 328/1 995 de 28 de juliol 

La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció 
transversal de tall. 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al 
paquet o sobre el primer producte del mateix. 

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes: 

- Perfil IPN: UNE-EN 10024 

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034 

- Perfil UPN: UNE-EN 10279 

- Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 

- Perfil T: UNE-EN 10055 

- Rodó: UNE-EN 10060 
-Quadrat: UNE-EN10059 
-Rectangular: UNE-EN 10058 

- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILS FORADATS: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de 
l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques 
de subministrament següents: 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 1 021 9-1 

Cada perfil foradat ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- La designació abreujada 

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 

- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de comanda, 
que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament 
aplicable als perfils foradats conformats en fred) 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al 
paquet. 

Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2 


- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de 
l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de 
condicions tècniques de subministrament del producte de partida. 

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la 
següent informació: 

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 

- Tipus i qualitat de l'acer 

- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el 
marcatge CE 

- Nom o logotipus del fabricant 

- Codi de producció 

- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE- 
EN 10162. 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material 

d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc d'espàrrecs 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE- 
EN 287-1. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés 
de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la 
qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de 
condensacions. 

S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície d'acer. 
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius 
adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al 
soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 

L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les 
toleràncies establertes. 

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les 
soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona 
tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en 
cada component del metall base. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada passada 
abans de fer la següent. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i 
d'un raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 
10.3.4 del DB-SE A per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 per a obres d'enginyeria 
civil. 

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament 
quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes 
d'escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del 
material no queden per sota dels valors especificats. 

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o 
conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250 S C a 380 S C). 

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No 
s'admeten les martellades. 

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 

- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d'acord amb la UNE-EN ISO 898-1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han 
d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els siguin 
d'aplicació. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les 

xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de 
recolzament de la femella i la part no rascada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen 

han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al 

cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma 
següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre 
que proporcioni un acabat equivalent. 

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a 
l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres 
d'enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o 
més peces. 


Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos 
forats i posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces 
armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al 
"collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer 
progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de 
collat . 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha 
indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals 
de collat. 

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al 
pretesat mínim, s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de control del parell torsor 

- Mètode del gir de femella 

- Mètode de l'indicador directe de tensió 

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament 
quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes 
d'escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del 
material no queden per sota dels valors especificats. 

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o 
conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250 S C a 380 S C). 

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No 
s'admeten les martellades. 

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 

- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 

Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament 
d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per 
al producte a aplicar. 

La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà si ha superat 
el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient. 
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 

Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert 
temps. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de 
la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no 
s'hagi inspeccionat la unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 
correspongui. 

S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 

Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga. 

Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb 

diluent àcid o amb raig escombrador. 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 

Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra 

i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 

El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema 
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica 
emès per l'organisme d'inspecció 

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte 
acompanyat per: 

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 

- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 

- Referència a la norma EN 10025-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 

- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el 
capítol 2 de la norma EN 10025-1 

- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els 
criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones 
técnicas generales de suministro. 

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones 
técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de 
grano fino. Parte I: condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de 
grano fino. Parte 1 :Condiciones técnicas de suministro. 


UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Bàsico de Acero DB-SE-A 

*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

*Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero. 


B4R - MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS I METALLS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B4R12021. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Perfils laminats tipus "L 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química del perfil. 
Els perfils no han de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
Composició química de l'acer: 


+ + 

| | AISI 304(1.4301)! AISI 316(1.4401) | 
i i i i 

^ ! ^ ! 


! c | <= 0,07% | <= 0,07% | 

| Mn | <= 2,00% ! <= 2,00% | 

|Si| <= 1 ,00% i <= 1 ,00% i 

! Cr ! 17,50% - 19,50% | 16,50% - 18,50% | 

| Ni | 8,00% - 10,50% | 10,00% - 13,00% | 

! Mo ! - ! 2,00% - 2,50% ! 
+ + 

Resistència a la tracció: >= 600 N/mm2 
Els perfils han de tenir la forma i dimensions indicades a la DT. 
Toleràncies: 

- Gruix: >= 2,5% 

- Llargària: 0,1% 

- Alineació d'arestes: 0,2% 

- Torsió: ± 1 7m 

- Angles: ± 1° 


2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides i amb 
l'escairat previst. 

Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, classificats per tipus i dimensions. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 10088-1 :2006 Aceros inoxidables. Parte 1 : Relación de aceros inoxidables. 


B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B71 - LÀMINES BITUMINOSES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B711Y0C0. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a impermeabilització. 
S'han considerat els tipus de làmines següents: 

- LO: Làmina d'oxiasfalt formada per una o và ries armadures, recobriment bituminòs i acabat antiadherent, 
sense protecció, amb autoprotecció mineral o amb autoprotecció metàl·lica. 

- LAM: Làmina de quitrà modificat amb polí mers sense armadura, fabricada per extrussió i calandratge. 

- LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplà stic estirè-butadiè-estirè) 
formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, material 
antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica). 

- LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè atàctic), formades por una o 
vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, material antiadherent, sense protecció o 
amb autoprotecció (mineral o metàl·lica). 

- LBA: Là mines autoadhesives de betum modificat formades per una o dues armadures, recobriment 
bituminòs i material antiadherent que en una de les seves cares, com a mínim, ha de ser extraïble, sense 
protecció o amb autoprotecció mineral o metàl- lica. 

S'han considerat els tipus d'armadures següents: 

- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i poliester 

- FV: Feltre de fibra de vidre 

- FP: Feltre de poliester 

- PE: Film de poliolefina 

- TV: Teixit de fibra de vidre 

- PR: Film de poliester 

- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre 


BIM/SA 
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- TPP: Teixit de polipropilè 

- AL: Alumini 

- NA: Sense armadura 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 

regulada en el Reglament 880/1 992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de suport al material 

impermeabilitzant. 

La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no rectilínies, 
trencaments, esquerdes, protuberà ncies, clivelles, forats) 

Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de gofratge, amb la 
finalitat d'augmentar la resistè ncia al lliscament del recobriment bituminòs i de compensar les dilatacions 
que experimentin. 

Les làmines amb autoprotecció metàl·lica, han de tenir la superfície exterior totalment coberta amb una 
làmina protectora d'aquest material, adherit al recobriment bituminòs. 

La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra mineral 
uniformement repartit, encastat a la là mina i adherit al recobriment bituminòs. 

En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una banda perimetral de 8 
cm, com a mínim, per a possibilitar el solapament. 

En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un producte herbicida o 
repelent de les arrels. 

En les làmines de base oxiasfalt (LO), el material presentat en rotlles no ha d'estar adherit, al desenrrotllar- 

lo a la temperatura de 35 °C; ni s'ha de clivellar, al desenrrotllar-lo a 10°C. 

Incompatibilitats: 

- Làmines no protegides LBA, LBM, LO: No s'han de posar en contacte amb productes de base asfà Itica o 
derivats. 

- Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO i làmines LAM: no s'han de posar en contacte amb productes de 
base de quitrà o derivats. 

LÀMINES LBA, LO O LBM: 

Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a l'enrotllar-se. 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O 
D'ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES ENTERRADES: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-1) 

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat per el fabricant 

- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 1 1 09): <= valor declarat per el fabricant 

- Resistè ncia a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1): >= valor declarat per el fabricant 

- Resistència a tracció (UNE-EN 12311-1): Tolerància declarada per el fabricant en les direccions 
transversal i longitudinal de la làmina 

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE- 
EN 13501-1. 
Toleràncies: 

- Llargària (UNE-EN 1848-1): Tolerància declarada per el fabricant 

- Amplària (UNE-EN 1848-1): Tolerància declarada per el fabricant 

- Rectitut (UNE-EN 1848-1): ±20 mm/10 m 

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-1): Tolerància declarada pel fabricant 

- Gruix (UNE-EN 1849-1): Tolerància declarada per el fabricant 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B): Ha de complir 

- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948): Ha de complir 

- Estabilitat dimensional, en làmines amb fibres orgàniques o sintètiques (UNE-EN 1107-1): <= valor 
declarat pel fabricant 

- Estabilitat de forma sota canvis cíclics de temperatura, en làmines amb autoprotecció metàl- lica (UNE-EN 
1 1 08): <= valor declarat pel fabricant 

- Envelliment artificial, en làmines que han d'anar col·locades en la capa superior de la membrana (UNE- 
EN 1296): 

- Làmines amb protecció lleugera superficial permanent: 

- Flexibilitat a baixa temperatura (UNE-EN 1 1 09): Tolerància declarada pel fabricant 

- Resistè ncia a la fluència a temperatura elevada (UNE-EN 1110): Tolerància declarada pel 
fabricant 

- Làmines sense protecció superficial (UNE-EN 1296 mètode per exposició perllongada): Ha de complir 

- Adhesió dels grànuls (UNE-EN 12039): ± 30% en massa de grànuls 

La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma 
UNE-EN 13501-5. 

LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D' ESTRUCTURES ENTERRADES: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 

norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1 928 mètode A o B): Ha de complir 

- Assaig a 2 kPa per a làmines anticapil.laritat 

- Assaig a 60 kPa per a làmines per a estanquitat d'estructures enterrades 

- Durabilitat de l'estanquitat front a l'envelliment artificial (UNE-EN 1296, UNE-EN 1928): Ha de complir 

- Durabilitat de l'estanquitat front a agents químics (UNE-EN 1847, UNE-EN 1928): Ha de complir 

- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): Tolerància declarada per al valor declarat pel 
fabricant 

LÀMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA: 

El material antiadherent pot ser un film de plà stic o paper siliconat i ha de complir les especificacions de la 
UNE 104206. 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a màxim dues. En 
cada partida no hi haurà més del 3% de rotlles, contenint dues peces i cap que en contingui més de dues. 
Els rotlles han d'anar protegits. 

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un 
màxim de quatre filades posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme, protegits del sol, la 
pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats. 
Temps màxim emmagatzematge: 

- Làmines autoadhesives: 6 mesos 

- Resta de làmines: 12 mesos 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 


UNE-EN 13707:2005 Làminas flexibles para la impermeabilización. Làminas bituminosas con armadura 
para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 

LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D' ESTRUCTURES ENTERRADES: 
UNE-EN 13969:2005 Làminas flexibles para impermeabilización. Làminas anticapilaridad bituminosas 
incluyendo làminas bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y 
características. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A 
IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN 
ESTRUCTURES ENTERRADES: 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors 
de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1 : 

- Estanquitat 

- Resistència a la penetració d'arrels 

- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes temperatures 
i aigua 

- Resistència a la fluència 

- Estabilitat dimensional 

- Envelliment tèrmic 

- Flexibilitat a baixes temperatures 

- Resistència a la càrrega estàtica 

- Resistència a la càrrega dinàmica 

- Allargament al trencament 

- Resistència a la tracció 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀ MINES PER A 
IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la 
informació següent: 

- Data de fabricació 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Llargària i amplària nominals 

- Gruix o massa 

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos 

- Condicions d'emmagatzematge 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o la marca comercial 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 

- Referència a la norma europea EN 

- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13707, tipus d'armadura, tipus de 
recobriment 

- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


- Productes per a impermeabilització de cobertes: 

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 

- Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern de Nivell o 
Classe: productes classe F roof, 

- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F: 

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

- Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern de Nivell o 
Classe: productes que requereixen assaig, 

- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, 
C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de 
producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors 
d'ignició o la limitació de material orgànic): 

- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 

- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, 
C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció 
suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la 
limitació de material orgànic): 

- Sistema 1 : Certificació de Conformitat CE 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES ANTICAPILLARITAT 
O D'ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES: 

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la 
informació següent: 

- Data de fabricació 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Llargària i amplària nominals 

- Gruix o massa 

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o la marca comercial 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 

- Referència a la norma europea EN 

- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13969, tipus d'armadura, tipus de 
recobriment 

- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades: 

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 

- Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a 
reacció al foc de Nivell o Classe: F: 

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

- Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa 
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc 
(per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic): 

- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 
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- Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a 
reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 , A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament 
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic): 

- Sistema 1 : Certificació de Conformitat CE 

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB 

AUTOPROTECCIÓ MINERAL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material en cada subministrament. 

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l'establert en el projecte i plec de condicions. Aquest control s'estableix en tres punts bàsics: 

- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia 
del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: distintius de qualitat que assegurin el 
compliment de les característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb 
CTE. 

- Control de recepció mitjançant assaigs: El fabricant dels perfils ha de tenir concedida la Marca 
AENOR, d'acord amb la UNE 36530 , o en el seu defecte ha de presentar el resultat positiu dels assajos 
establerts per aquesta norma, realitzats per un laboratori autoritzat, independent del fabricant. 

- A la recepció dels productes es comprovarà ( CTE DB HS , Art.4.2): 

- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació - certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta 

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de I' obra per a cada tipus de 
membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec 
de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 

- Capacitat d'esser plegat: UNE 104281-6-4 

- Absorció d'aigua en massa: UNE 104281-6-11 

- Resistència a la calor: UNE 104281-6-3 

- Estabilitat dimensional després de 2h a 80 S C: UNE 104281-6-7 

- Apreciació de la durabilitat: UNE 1 04281 -6-1 6 

- Resistència a la tracció i allargament de trencament UNE-EN 12311-1 
(en làmines bituminoses no protegides:) 

- Massa: UNE - EN 1849-1 

(en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral:) 

- Fluència: UNE 104281-6-3 

- Punt de reblaniment: UNE 104281-1-3 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques 
geomètriques d'amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral) 
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀ MINES 
BITUMINOSES: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1 992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB 
AUTOPROTECCIÓ MINERAL: 
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Els controls s'han de fe r segons les indicacions de la DF. 

La presa de mostres del material es realitzarà d'acord amb la UNE-EN 13416. 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES 
BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL: 

No s'admetran I es membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions 
exigides. 

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una 
comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres mé s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan 
aquests resultin satisfactoris. 

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peç a assajada i s'incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del 
subministrament. 


B74 - LÀMINES DE PVC 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Làmina termoplàstica de policlorur de vinil plastificat, amb o sense armadura. 
S'han considerat els tipus de làmines següents: 

- Làmina no resistent a l'intempèrie, sense armadura, o amb armadura de fibra de vidre 

- Làmina resistent a l'intempèrie, sense armadura, o amb armadura de fibra de vidre, o de malla de 
poliester 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser impermeable a l'aigua. 

S'ha de poder soldar pels procediments habituals (aire calent, alta freqüència, dissolvents, etc). 
Incompatibilitats: No s'ha de posar en contacte amb materials bituminosos, olis, greixos o productes que 
continguin dissolvents o d'altres materials que provoquin la migració dels plastificants del PVC. La làmina 
no resistent a la intèmperie no s'han d'exposar als raigs solars. 

En les làmines de dos components, les diferents capes han d'estar sòlidament adherides. Han de tenir una 

resistència adequada a la deslaminació. 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B): Ha de complir 

- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2): >= valor declarat per el fabricant 

- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): ± 30% 

- Resistència a l'esquinç ament (UNE-EN 12310-2): >= valor declarat per el fabricant per les direccions 
transversal i longitudinal de la làmina 


- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5 ): <= temperatura de doblegat en fred declarada per el 
fabricant 

- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2 ): >= valor declarat per el fabricant 

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat per el fabricant 

- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948): Ha de complir 

- Durabilitat (UNE-EN 1297): Ha de complir 

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE- 
EN 13501-1. 

La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma 

UNE-EN 13501-5. 

Toleràncies: 

- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2): - 5%; + 10% 

- Llargària (UNE-EN 1848-2): - 0%; + 5% 

- Amplària (UNE-EN 1848-2): - 0,5%; + 1% 

- Rectitut ( UNE-EN 1848-2): ± 50 mm 

- Planor (UNE-EN 1848-2): ± 10 mm 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956. 

LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 

Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents: 

- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterr ànies (UNE-EN 13491) 

- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 

- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493) 

- Làmines per a la construcció d'embassaments i preses (UNE-EN 13361) 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques essencials: 

- Permeabilitat a I' aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150) 

- Resistència a la tracció (ISO/R 527-66) 

- Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236) 

- Durabilitat: 

-Oxidació (UNE-EN 14575) 

- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99) 

- Característiques complementàries: 

- Resistè ncia a l'esquinçament (ISO 34) 

- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5) 

- Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416) 

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques: 

-Gruix (UNE-EN 1849-2) 

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2) 

- Allargament (ISO/R 527-66) 

- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91) 

- Característiques complementà ries per a us en membranes d'impermeabilització en túnels i obres 
subterrànies: 

- Durabilitat: 

- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 

- Microorganismes (UNE-EN 12225) 

- Resistència química (UNE-EN 14414) 

- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines d'impermeabilització en 
túnels i obres subterrànies: 

- Reacció al foc 

Característiques essencials en là mines per a abocadors per a residus líquids o sòlids: 

- Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434) 
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Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids , o per 
embassaments i preses: 

- Durabilitat: 

- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 

- Característiques complementàries en là mines per a abocadors per a residus líquids o sòlids, o per 
embassaments i preses: 

- Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1) 

- Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2) 

- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a abocadors de 
residus líquids o sòlids: 

- Durabilitat: 

- Resistència química (UNE-EN 14414) 

- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a abocadors de 
residus líquids o sòlids o per embassaments i preses: 

- Durabilitat: 

- Microorganismes (UNE-EN 12225) 

- Lixiviació (sol .lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415) 
LÀMINA RESISTENT A LA INTEMPÈRIE: 

El PVC flexible ha de tenir en la seva composició els additius adequats que li confereixin resistència a la 
intempèrie i que evitin la migració dels plastificants per l'acció dels raigs ultraviolats. 
S'han de diferenciar clarament, pel color, de les làmines que no tenen tractament protector. 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions. 

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un 
màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la 
humitat. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

UNE-EN 13956:2006 Làminas flexibles para impermeabilización. Làminas plàsticas y de caucho para 
impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 

UNE-EN 13361:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de embalses 
y presas. 

UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de 
impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y obras subterràneas. 
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de 
vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferència o recintos de confinamiento secundario. 
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de obras de 
almacenamiento y vertederos de residuos sólidos. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀ MINES PER A 
IMPERMEABIL ITZACIÓ DE COBERTES: 

BIM/SA 
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A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la 
informació següent: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de fabricació 

- Identificació del producte 

- Llargària i amplària nominals 

- Gruix o massa 

- Indicació del tipus de PVC 

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 

- El nú mero d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica 

- El nom o la marca comercial 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 

- Referència a la norma europea EN 

- Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i us previst 

- Informació sobre les característiques essencials 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors 
de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1 : 

- Estanquitat 

- Resistència a la penetració d'arrels 

- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes temperatures 
i aigua 

- Resistència a la fluència 

- Estabilitat dimensional 

- Envelliment tèrmic 

- Flexibilitat a baixes temperatures 

- Resistència a la càrrega estàtica 

- Resistència a la càrrega dinàmica 

- Allargament al trencament 

- Resistència a la tracció 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d' acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a impermeabilització de cobertes: 

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 

- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o 
Classe: productes classe F roof, 

- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F: 

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o 
Classe: productes que requereixen assaig, 

- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, 
C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de 
producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors 
d'ignició o la limitació de material orgànic): 

- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 

- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, 
C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció 
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suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la 
limitació de material orgànic): 

- Sistema 1 : Certificació de Conformitat CE 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES 
GEOSINTÈTIQUES: 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Dimensions 

- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 

- Tipus de polímer principal 

- Classificació del producte segons ISO 10318 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 

- El nú mero d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica 

- El nom o la marca comercial 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 

- Referència a la norma europea EN 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d' acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica 
emès per l'organisme d'inspecció 

OPERACIONS DE CONTROL EN MEMBRANES: 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un 
país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les 
caracterí stiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol- licitar assaigs de 
control de recepció si ho creu convenient. 
A la recepció dels productes es comprovarà: 

- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació - certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s' ha de fer les comprovacions següents: 

- Determinació de les característiques geomè triques sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada 
subministrament. 

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de I' obra per a cada tipus de 
membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec 
de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 


- Plegabilitat 

- Migració de plastificants 

- Envelliment artificial accelerat 

- Resistència a la percussió 

- Resistència a la tracció i allargament fins el trencament 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. La presa de mostres del material es realitzarà 
d'acord amb la norma UNE-EN 13956 , segons el tipus de làmina. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetran I es membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions 
exigides. 

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una 
comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres mé s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan 
aquests resultin satisfactoris. 

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne 
el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament. 


B7B - GEOTÈXTILS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B7B1 1 1 70.B7B1 UN02,B7B2U003,B7B1 1 1 G0.B7B1 01 20.B7B1 1 1 A0.B7B1 1 1 D0.B7B1 1 1 F0. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Làmina formada per feltres de teixits sintètics. 
S'han considerat els materials següents: 

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 

- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat mecànicament 
mitjançant punxonament 

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 

- Feltre teixit de fibres de polipropilè 

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La funció principal del geotèxtil pot ser: 

- F: Filtració 

- S: Separació 

- R: Reforç 

- D: Drenatge 

- P: Protecció 

Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 

La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 

Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 

Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h 

des de la seva col·locació. 

Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la norma 
corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent: 

- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferrovià ries i capes de rodadura 
asfàltica): F, R, F+S, F+R+S 

- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S 

- UNE-EN 13251 : Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 

- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 

- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment de talussos: F, R, F+S, 
R+S, F+R, F+R+S 

- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 

- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 

- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Massa per unitat de superfície (UNE-EN 965) 

- Característiques essencials: 

- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 1 031 9) 

- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús) 

- Característiques complementàries: 

- Deteriorament durant la instal·lació (UNE-ENV ISO 10722-1) 

- Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels 

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge 

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques: 

- Resistè ncia a la tracció d'unions i costures (UNE-EN ISO 10321) 

- Resistència al envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960) 

- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225) 

- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries 

- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge 
Funció: Filtració (F). 

- Característiques essencials: 

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 1 1 058) 

- Característiques complementàries: 

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques: 

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en drenatge 
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 

- Característiques essencials: 

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 1 031 9) 

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

- Característiques complementàries: 

- Característ iques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2) 
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- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres 

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 1 1 058) 

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques: 

- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres 
Funció: Filtració i Separació (F+S): 

- Característiques essencials: 

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 1 1 058) 
Funció : Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 

- Característiques essencials: 

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i fonaments 

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en moviments de 
terres i fonaments 

Funció: Drenatge (D): 

- Característiques essencials: 

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958) 

- Característiques complementàries: 

- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431) 
Funció: Filtració i drenatge (F+D): 

- Característiques essencials: 

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958) 

- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 1 1 058) 
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 

- Característiques essencials: 

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958) 

- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956) 

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058) 
Funció: Protecció (P): 

- Característiques essencials: 

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques: 

- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2) 
Funció: Reforç i Protecció (R+P): 

- Característiques essencials: 

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319) 

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) 

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918) 

- Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions. 
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Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un 
màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la 
humitat. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la construcción de 
carreteras y otras zonas de tràfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfàltica). 
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en construcciones 
ferroviari as. 

UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de 
tierras, cimentaciones y estructuras de contención. 

UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. 
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control 
de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes). 

UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de 
embalses y presas. 

UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de 
canales. 

UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la contrucción de 
túneles y estructuras subterràneas. 

UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de 
residuos sólidos. 

UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de 
contenedores de residuos líquidos. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funció: Filtració i reforç, 

- Productes per a canals de Funció: Filtració, reforç i protecció, 

- Productes per a sistemes de drenatge de Funció: Filtració i drenatge, 

- Productes per a vies fèrries de Funció: Filtració i reforç, 

- Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funció: Protecció, 

- Productes per a embassaments i preses de Funció: Filtració i reforç, 

- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funció: Filtració i reforç, 

- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funció: Filtració i reforç, 

- Productes per a obres de control de l'erosió de Funció: Filtració i reforç, 

- Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funció: Filtració, reforç i protecció: 

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 

- Productes per a embassaments i preses de Funció: Separació, 

- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funció: Separació, 

- Productes per a vies fèrries de Funció: Separació, 

- Productes per a obres de control de l'erosió de Funció: Separació, 


- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funció: Separació, 

- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funció: Separació, 

- Productes per a canals de Funció: Separació, 

- Productes per a sistemes de drenatge de Funció: Separació: 

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Massa nominal en kg 

- Dimensions 

- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 

- Tipus de polímer principal 

- Classificació del producte segons ISO 10318 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 

- Referència a les normes aplicables 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material en cada subministrament. 

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l'establert en el projecte i plec de condicions. Aquest control s'estableix en tres punts bàsics: 

- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia 
del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: distintius de qualitat que assegurin el 
compliment de les característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb 
CTE. 

- Control de recepció mitjanç ant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment 
reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà 
en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de 
producció establert en la marca de qualitat de producte. 

- A la recepció dels productes es comprovarà ( CTE DB HS , Art.4.2): 

- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació - certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta 

- Determinació de les característiques geomè triques sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada 
subministrament. 

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Cada 5000 m2 o fracció de geotextil de les mateixes característiques col·locat en obra, es realitzaran els 
assaigs segü ents: 

- Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) (UNE-EN ISO 9864) 

- Tracció monodireccional longitudinal i transversal (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319) 

- Allargament de trencament (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319) 

- Força de punxonament (BS 6906 /4) (UNE-EN ISO 12236) 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


- Resistència a la ruptura ulterior (esquinç ament) (UNE 40529) 
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMIINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de I' obra per a cada tipus de 
membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec 
de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 

- Pes 

- Resistència a la tracció i allargament fins el trencament 

- Resistència mecànica a la perforació 

- Permeabilitat (columna d'aigua de 10 cm) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran I es membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 

acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions 

exigides. 

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne 
el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀ MINES DE 
TRACCIÓ MECÀNICA: 

Els resultats dels assaig d'identificació compliran les condicions del plec amb les desviacions màximes 
següents: 

- Assaigs físics i mecànics: ± 5 % 

- Assaigs hidràulics: ± 10 % 

Si algun resultat queda fora d'aquestes tolerà ncies, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix 
lot, acceptant-ne el conjunt, quan els nous resultats estiguin d'acord a l'especificat. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀ MINES 
SEPARADORES DE POLIPROPILÈ: 

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una 
comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres mé s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan 
aquests resultin satisfactoris. 


B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
B7J1 - MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B7J 10264. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Perfils de materials diversos per a formació de junts de dilatació o de treball. 
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S'han considerat els tipus següents: 

- Perfil elastomèric d'ànima plana de 150 a 500 mm d'amplària per a junt de treball intern o extern 

- Perfil elastomèric d'ànima plana o circular amb xapa d'acer vulcanitzat par a junt de 270 a 500 mm 
d'amplària, per a junt intern de treball o dilatació 

- Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació intern 

- Perfil elastomèric d'ànima quadrada de 250 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació extern 

- Perfil de PVC d'ànima plana de 150 a 320 mm d'amplària per a junt de treball intern o extern 

- Perfil de PVC d'ànima oval o omega de 1 00 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació intern 

- Perfil de PVC d'ànima quadrada de 1 00 a 350 mm d'amplària per a junt de dilatació intern o extern 

- Perfil de PVC en forma d'U de 45-130/20-50 mm per a junt de dilatació amb ranura oberta a l'exterior 

- Perfil metàl·lic amb dents per a un recorregut màxim de 50 a 500 mm o sense dents per a un recorregut 
mà xim de 30 a 1 00 mm, per a junt de dilatació extern 

- Perfil de neoprè armat, amb membrana flexible o rígid, per a un recorregut màxim de 50 a 380 mm, per a 
junt de dilatació extern 

- Perfil compressible de cautxú per a un recorregut màxim de 20 a 50 mm, per a junt de dilatació extern 

- Perfil d'alumini i junt elastomèric per a un recorregut màxim de 15 mm. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El perfil desplegat ha de tenir un aspecte uniforme i sense fissures, deformacions, forats o altres defectes. 

Característiques morfològiques: 

+ + 

|Material |Forma j Amplària j Gruix j 

|del junt | j del perfil | (mm) j 

! ! ! (mm) | | 

i i ii i 

^ ^ ^ ^ ! 

|Elastomèric |Ànima circular | 200-250 | >= 9 j 

! | | 300 | >= 10 | 

! | | 350-400 ! >= 12 i 

! | | 500 | >= 13 | 

i i i i i 

^ ! ^ ^ ! 

| |Ànima circular amb | 300-350 |>=10 | 

| |xapa d'acer j 400 | >= 1 1 | 

| | | 500 | >= 12 | 

i i i i i 

| |Ànima quadrada | 250-500 | >= 6 | 

i i _ i . i i 

| |Ànima plana pera j 150-230 j >= 7 j 

| |junt de treball intern! 250-350 | >= 8 | 

i i i __ i i 

^ ! ^ ^ ! 

| |Ànima plana per a j 250-500 j >= 6 j 

| |junt de treball extern! j j 
i i ___ i i i 

| |Ànima plana amb xapa j 270 j >= 7 | 

| id'acer | 310 | >= 8 | 

ii. ii i 

^ ^ ^ ^ ! 

|PVC |Ànimaoval | 100 | >= 2; 2,5 | 

| | | 150-190 |>=2,5;3,5 | 

| | | 240 |>=3;4 | 

| | | 320-350 |>=3,5:4,5 | 

| | | 500 |>=4;6 | 

I I I 

| lÀnima omega j 250 j >= 3; 5 | 

| | | 350 |>=4;6 | 

i i i __ i i 
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Forma d'U 


45-60/30 !>=4;4,5 


>= 3,5; 4 
>= 4,5; 5 


50/20 
60/50 . 
95-130/30 |>= 5; 6 


.i. 


Anima plana o qua- 
drada per a junt j 
intern ! 240 


! 150 
190 


>= 2,5; 3,5 


320-350 


! >= 2,5; 
>=3;4 
>= 3,5; 5 


Anima plana ó qua 
drada per a junt 
extern | 250 


| 190 
240-320 


! >= 2,5; 3,5 
>= 3; 4 ' 


! >= 4; 5 


Característiques físiques i mecàniques: 

+ + 

Material j Resistència [Allargament fins j Duresa 


ala tracció j al trencament [(unitats Shore A)| 


[ (N/mm2) 


Elastomèric 


PVC 


>=12 


Metàl·lic [>=100 


i 

| >=380% 
>= 300% 
>= 350% 


i 

| 57-67 
aprox. 70 
57-67 


[(ASTM D-412) | (ASTM D-412) |(ASTM D-2240) 


Cautxú 


| >=250% 
(ASTM D-412) 


60-70 


+ + 

PERFIL ELASTOMÈRIC: 

Perfil de material elastomèric obtingut del cautxú amb materials d'addició i vulcanitzats. 

En els perfils amb xapa d'acer vulcanitzat, els extrems han de ser dentats per ambdues cares i han de 

portar una perllongació de xapa unida al perfil per vulcanització, perquè es puguin utilitzar en junts de 

dilatació o treball, interns. 

Característiques dimensionals: 

+ + 


Forma 


Amplària del perfil | Amplària del tub central 


(mm) 


(mm) 


I 

Ànima circular | 200 
i 

i 

■ 400 | >= 38 

i i 

i 

| 500 

i i 
[ >= 45 [ 

i 
i 

[ >= 42 (perfil amb xapa 

i 
i 

i 

| d'acer) | 
i 


Anima quadrada | 250, 350, 500 
| 300 | >= 30 


Resistència a l'esqueixament: >= 8 N/mm2 
Deformació remanent per tracció: <= 20% 

Deformació amb el betum calent: Nul·la 
Temperatura d'utilització: Entre -20°C i +60^ 

PERFIL ELASTOMÈRIC O DE PVC: 


En els perfils per a junt de dilatació, el centre del perfil ha de ser buit de secció circular, rectangular, oval o 
omega. 

Els perfils per a junt de treball han de ser de secció rectangular plena. 

En els perfils per a junt de dilatació o treball interns, els extrems han de ser dentats per ambdues cares. En 
els perfils per a junt extern, els extrems han de ser dentats per una sola cara i l'altra ha de quedar llisa. 
El perfil de PVC amb forma d'U, ha d'anar dentat per una de les seves cares, perquè es pugui utilitzar en 
junts de dilatació externs. 
Perfil per a junt extern: 

+ + 

Material [Amplària del perfil [Alçària de les nervadures[ 


(mm) 


(mm) 


Elastomèric 
PVC 1 


150-500 
190 
240 
250 
320 


| >=25 

>= 15 
>= 17 
>= 40 
>= 20 


PERFIL METAL-LIC PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN: 
Perfil format per un compost metall/elastòmer vulcanitzat en calent. 

Ha d'estar format per dues parts, una mascle i una altra femella, de formes geomètriques compatibles, amb 
la franquícia necessària per tal de permetre els moviments del junt. 
Totes les parts metàl·liques han d'estar protegides contra la corrosió. 
Ha de portar els forats necessaris per a la seva fixació. 
La forma del perfil ha d'impedir l'acumulació de brutícia. 

Ha de ser resistent a la intempèrie, a l'acció dels olis, greixos, benzina i a la sal utilitzada per al desglaç de 
carreteres. 

En els perfils amb dents, quan el recorregut màxim és de 150 a 500 mm, el perfil mascle ha de tenir una 

superfície antilliscant. 

Característiques dimensionals: 

+ + 

Recorregut màxim [ Gruix [Amplària del perfil [ 

(mm) [ (mm) j (cm) [ 

i i i 


mascle 


30 
50 
50 
75 
75 
100 
100 
150 
200 
250 
300 
400 
500 


sense dents [>= 22 [>=15,5|>=13 

amb dents [>= 33 [ >= 26 [ >= 14,5 

sense dents [>= 33 | >= 21 [ >= 15,5 

amb dents [>= 39 [ >= 33 [ >= 19 

sense dents [>= 39 [ >= 25 [ >= 19 

amb dents [>= 47 [ >= 41 [ >= 25 

sense dents [>= 47 [ >= 29 [ >= 25 

amb dents [>= 50 | >= 57,5 | >= 36 

amb dents [>= 50 [ >= 75 

amb dents [>= 57 [ >= 91 

amb dents [>= 90 [ >= 92 

amb dents [>= 90 [ >= 102 

amb dents [>= 90 | >= 111 


| >= 45 
| >= 56 
| >= 55 
[ >= 65 


Característiques de l'elastòmer: 

- Resistència a la tracció (ASTM D 412-87): >= 100 N/mm2 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


- Allargament fins al trencament (ASTM D 412-87): >= 350% 

- Duresa (Unitats Shore A, ASTM D 2240-91): 57 - 67 

- Adherència amb xapa d'acer (ASTM D 4298 ): Trencament de l'elastòmer 

- Deformació remanent per compressió assaig 24 h a 70 °C (ASTM D 395-89): <= 25% 

- Resistència a l'envelliment 72 h a 100°C (ASTM D 573-88 ): 

- Duresa, variació: ± 15 

- Resistència, variació: ±15% 

- Allargament al trencament, variació: - 40% 

- Resistència als olis, 72 h a 100°C, variació de volum (ASTM D 471-79): <= 10% 

- Resistència a l'ozó (ASTM D 1 149-91 ): No ha de tenir fissures 
Característiques del metall: 

- Límit elàstic de l'acer: >= 2350 N/mm2 

PERFIL DE NEOPRÈ ARMAT PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN: 

El perfil amb membrana flexible, ha d'estar format per dues bandes de neoprè armades, de secció 
rectangular plena i unides per una membrana flexible de neoprè. El perfil rígid ha d'estar format per una 
banda (en recorreguts de 90 mm, com a màxim) o tres bandes (en recorreguts >= 100 mm) de neoprè 
armat i una secció metàl·lica estampida a cada banda. 

Cada banda ha de dur una armadura de reforç d'acer, col·locada per capes i íntimament lligada al neoprè. 
En el perfil rígid, la secció metàl·lica ha de ser rectangular i contí nua. Ha de dur els retalls necessaris per 
tal de permetre els moviments del junt. 

Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la intempèrie i als 
agents atmosfèrics. 

La cara exterior ha de tenir un dibuix antilliscant, que faciliti l'evacuació de l'aigua. 
Ha de disposar d'un sistema d'ancoratge al taulell per mitja de perns. 
Composició de cada placa en el perfil amb membrana flexible: 

- Cautxú cloroprè: > 60% 
-Sutge: > 25% 

- Material auxiliar: < 15% 

- Cendra: < 5% 

PERFIL COMPRESIBLE DE CAUTXÚ PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN: 

Perfil de cautxú de cloroprè, format per dues bandes de secció rectangular plena amb els seus extrems 
units amb membranes flexibles de cautxú de cloroprè. 

Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la intempèrie i als 
agents atmosfèrics. 

El perfil de material elastòmers ha d'estar obtingut del cautxú amb materials d'addició i vulcanitzats. Els 
materials per als junts han d'estar fabricats a partir d'un cautxú resistent a l'ozó, i no han de confiar aquesta 
resistència a una protecció superficial que pot ser eliminada per abrasió , rentat o altres procediments. 
Les condicions geomètriques del perfil i les toleràncies corresponents, es definiran a la documentació 
tècnica. 

En la inspecció visual, les peces no han de presentar porositat, defectes superficials importants, ni 
irregularitats dimensionals, en particular sobre la superfície d'obturació. 
Resistència a tracció (UNE 53510): >= 12 MPa 
Allargament fins al trencament (UNE 53-510): >= 250% 
Deformació remanent per compressió, 24 h a 100°C (UNE 53-511): <= 40% 
Duresa. IRHD (UNE 53549): 55 - 60 
Envelliment desprès de 72 h a 100°C (UNE 53548): 

- Duresa, variació: + 12 

- Resistència a la tracció, variació: - 20% 

- Allargament fins al trencament, variació: - 25% 

Resistència a l'ozó, 96 h a 40°C (UNE 53558-1 ): No ha de tenir fissures 

Variació de volum en aigua, 7 dies a temperatura ambient (UNE-ISO 1817): 0 a +5 % 

PERFIL D'ALUMINI I JUNT ELASTOMÈRIC: 

Perfils d'alumini amb elements d'ancoratge dentats, amb junt de material elastomèric inserit. 
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El junt elastomèric és de goma sintètica i ha de ser resistent al desgast per fricció, als olis i betums i a 
temperatures entre -30 °C a +120°C. 
Amplària total del perfil: 65 mm 
PERFIL ELASTOMÈRIC AMB XAPA D'ACER: 
Adherència amb la xapa d'acer: Trencadura de l'elastòmer 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma DIN 7865. 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
PERFIL ELASTOMÈRIC O DE PVC: 

Subministrament: En rotlles. Es poden demanar en formes especials amb unions fetes en fàbrica. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i de temperatures superiors a 40 °C. 
PERFIL METÀL·LIC: 

Subministrament: Per unitats d'un metre de llargària màxima. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
PERFIL DE NEOPRÈ, CAUTXÚ O ALUMINI: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PERFIL ELASTOMÈRIC: 

* DIN 7865 (2) 02.82 Làminas elastoméricas para sellar juntas en el hormigón. Condiciones del material y 
ensayos. 

PERFIL COMPRESIBLE DE CAUTXÚ 

* UNE 53628:1988 Elastómeros. Caucho vulcanizado. Juntas de dilatación preformadas utilizadas entre 
bloques de hormigón en autopistas. Especificaciones para los materiales. 

PERFIL DE PVC O METÀL·LIC: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS DE NEOPRÈ O CAUTXÚ: 

- Inspecció visual dels perfils en el moment del subministra i recepció del corresponent certificat de qualitat 
que garanteixi el compliment de les condicions del plec. En cas de que el material disposi de la Marca 
AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, 
segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

- Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils (5 determinacions per a cada mesura). 

- Per a cada subministrador i tipus de junt es realitzaran els assaigs d'identificació previstos en les 
especificacions en funció de la tipologia del junt. 

En els perfils de cautxú s'han de realitzar els assaigs següents (UNE 53628): 

- Resistència a la tracció 

- Allargament mínim al trencament 

- Duresa nominal 

- Deformació romanen mesurada al cap de 24 h 

- Envelliment al cap de 72 h a 100 S C 

- Augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient 

- Resistència a l'esquerdament per l'ozó d'una mostra de material elastòmer (UNE 53558-1) 

81 

Ajuntament i de Barcelona a 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


CRITERIS DE PRESA DE MOSTR ES EN PERFILS DE NEOPRE: 

- Les provetes s'obtindran de l'article acabat, segons la norma UNE-ISO 23529. 

- Si les provetes especificades en algun mètode d'assaig particular, no es poden preparar a partir d' articles 
acabats, es prendran de plaques d'assaig de dimensions convenients fabricades a partir del mateix lot de 
barreges que el utilitzat per a l'article acabat, en condicions de vulcanització comparables a les de la 
producció industrial. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS DE CAUTXÚ: 

- Es seguiran les indicacions que, en cada cas, realitzi la DF 

- La presa de mostra es basarà en els criteris de les normes UNE 53628 Elastómeros. 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PERFILS DE 
NEOPRÉO CAUTXÚ: 

- No s'autoritzarà la col·locació del material que no vagi acompanyat del corresponent certificat de control 
de fabricació. 

- En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà sobre dues mostres 
més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els resultats obtinguts compleixin les especificacions. 


B7J5 - SEGELLANTS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B7J5SIK1. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre 
materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema 
reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de 
polisulfurs amb additius i càrregues 

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues 
d'elasticitat permanent 

- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió 
aquosa, amb additius i càrregues 

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 

- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat 
permanent 

- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i 
elastómers 

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastómers i càrregues minerals 

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 

- Massilla per a junt de plaques de cartó-guix 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 


Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de 
massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 
Característiques físiques: 

+ + 

Tipus massilla [Densitat [Temperatura j Deformació j Resistència a| 


a20°C 
(g/cm3) 


d'aplicació |màx. a 5°C j temperatura! 


Silicona neutra |1 ,07-1 ,15 j 
Silicona àcida 
ó bàsica ! 


i 

-10 


+35^' 


11,01-1,07 | -10 -+35°C| 


20-30% 
20-30% 


-45-+200°C| 


Polisulfur 


>= 1,35 |-10-+35°C! 30% 


-30-+70°C 


bicomponent j 
Poliuretà j 1,2 | 
monocomponent j 
Poliuretà j 1,5-1,7 
bicomponent j j 
Acrílica | 1,5-1,7 | 5- 


5-35°C| 15-25% 


i 

-30 


+70 °C 


5-35°C| 25% 


-50 - +80°C 


|1,25-1,65 | 


15 
i 


)°C| 10-15% 
30 °C| 10% 


15-+80°C | 
-20-+70°C 


De butils 

D'óleo-resines |1,45-1,55 1-10- +35°C| 10% |-15-+80 C C 
+ + 

Característiques mecàniques: 

+ + 

Tipus massilla [Resistència a|Mòdul d'elasticitat al j Duresa j 
| la tracció 1 100% d'allargament |Shore A | 


(N/mm2) | (N/mm2) 


Silicona neutra 
Silicona àcida 
ó bàsica | 
Polisulfur | 
bicomponent 
Poliuretà ! 


! >=0,7 

! >=1,6 

i 
i 

>=2,5 | 

i i 
i i 

>=1,5 | 


0,2 
0,5 


!12°-20°! 
|25°-30°| 


60 c 


monocomponent 

i 
i 

Poliuretà J 
bicomponent j 
Acrílica j 
De butils ! 


0,3 
0,3 - 


|30°-35 c 
0,37 N/mm2 j 


Kpolimerització ràpida)! 


i 


1,5 


0,1 


20 c 


MASSILLA DE SILICONA: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 
consistent i elàstica. 
Base: Cautxú-silicona 
Allargament fins al trencament: 

- Neutra: >= 500% 

- Àcida o bàsica: >= 400% 

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= lO'C es transforma en un material elastomèric que 

vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base: Polisulfurs + reactiu 


bim/sa PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Temperatura òptima de la mescla: 10°C -20°C 

MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOM PONENT BICOMPONENT: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 
consistent i elàstica. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: 

- Monocomponent: Poliuretà 

- Bicomponent: Poliuretà + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla: 15°C - 20°C 
MASSILLA ACRÍLICA: 

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta 
tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 
Base: Polímers acrílics 
MASSILLA DE BUTILS: 

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta 
tixotròpica elàstica. 
Base: Cautxú-butil 
MASSILLA D'OLEO-RESINES: 

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic. 

Base: Oleo-resines 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38^, ha de donar un 
producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o 
extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació. 
Base: Cautxú-asfalt 

Resistència a la temperatura: 18°C - 100°C 
MASSILLA ASFÀLTICA: 
Resiliència a 25°C: 78% 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
Temps d'assecatge (23 °C i 50% HR): 20-25 min 
Densitat (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3 
Temperatura d'aplicació: 5°C-20°C 
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
-a20°C: 15N/cm2 

- a-20°C: 20 N/cm2 

Comportament al foc (DIN 4102): Classe B2 

Resistència a la temperatura: -40 °C - +90^ 

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 

Característiques físiques: 

+ + 

| | | Penetració a |Fluència a 60°C [Adherència j 

| Tipus |Densitat |25°C,150g i 5s |UNE 104-281 (6-3)|5 cicles a -18°C| 

Imassilla |(g/cm3) |UNE 104-281(1-4)! (mm) |UNE 104-281(4-4)! 

! ! ! (mm) | | | 

i i i i i i 

^ ^ ^ ^ ^ ! 

ICautxú |1,35-1,5 | <= 23,5 | <= 5 | Ha de complir! 

| asfalt !(a25°C)| | | | 

|Asfàltica| 1,35 | <= 9 j <= 5 j Ha de complir! 
+ + 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 

BIM/SA 
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2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: En envàs hermètic. 

Ha de portar impreses les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 

- Instruccions d'ús 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO- 
RESINES O ASFÀLTICA: 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició 
vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5^ i 35X1. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 
d'emmagatzematge sis mesos. 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a 
temperatura ambient al voltant dels 20 °C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
MASSILLA PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la compatibilitat 
dels materials. 

Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B89 - MATERIALS PER A PINTURES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B89ZPE00,B89ZB000. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Pintures, pastes i esmalts. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i 
pigments resistents als àlcalis 

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç 
apagada 

- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat 

- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 

- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i 
pigments cà rrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una 
dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 
dissolvents 

- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments 
resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del 
dissolvent 

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o 
modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, 
dissolta en dissolvents adequats 

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluí 
dificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que 
cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 

- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i 
pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 

PINTURA A LA COLA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs 
ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer có rrer 
la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable 

- Temps d'assecatge a 23 °C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: 2 h 

- Totalment sec: 4 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable. 
-Adherència (UNE 48-032): <= 2 
PINTURA A LA CALÇ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir 
propietats microbicides. 
PINTURA AL CIMENT: 


Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola 
fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
PINTURA AL LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits 
durs 

- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme 
després de l'assecat 

- Temps d'assecatge a 23 °C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 30 

- Totalment sec: < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
-Adherència (UNE 48-032): <= 2 
PINTURA PLÀSTICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, 
pells ni matèries extranyes. 

- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer có rrer 
la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 1 6 02 55): < 50 micres 

- Temps d'assecat a 23 °C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 1 h 

- Totalment sec: < 2 h 

- Pes específic: 

- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3 

- Pintura per a exteriors: < 1 5 kN/m3 

- Rendiment: > 6 m2/kg 

- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 
-Adherència (UNE 48-032): <= 2 

- Capacitat de recobriment (UNE 48-259): Relació constant >= 0,98 

- Resistència al rentat (DIN 53778): 

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir 
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 

Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 

Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir 

Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir 

Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir 

PINTURA ACRÍLICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
procediments pneumàtics 

- Temps d'assecatge a 23 °C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 4 h 

- Totalment sec: < 14 h 
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Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie. 
ESMALT GRAS: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola 
fins a la impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30<€ 
Temps d'assecatge a 23 °C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 1 h 

- Totalment sec: < 6 h 

Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 
ESMALT SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs 
ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de 
fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 1 6 02 55): < 25 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30^ 

- Temps d'assecatge a 23 °C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 3 h 

- Totalment sec: < 8 h 

- Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5% 

- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg 

- índex d'anivellament a 23 ±2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5 

- índex de despreniments a 23 ± 2<C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48-032): <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys moderats 

- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12 
ESMALT DE POLIU RETÀ D'UN COMPONENT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs 
ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de 
fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23 °C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 3 h 

- Totalment sec: < 8 h 

- índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5 

- índex de despreniments a 23 ± 2^C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48-032): <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys petits 

- Adherència i resistència a l'impacte: 

BIM/SA 
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+ + 

| |A les 24 h| Al cap de 7 dies| 

i _ _ i _ i i 

| Adherència al quadriculat: | 100% j 100% | 

ilmpacte directe o indirecte: j j j 

|Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) | Bé j Ha de complir j 
+ + 

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats 

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 

- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir 

- Resistència química: 

- A l'àcid cítric al 1 0%: 1 5 dies 

- A l'acid làctic al 5%: 15 dies 

- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies 

- A l'oli de cremar: Cap modificació 
-Alxilol: Cap modificació 

- Al clorur sòdic al 20%: 1 5 dies 
-A l'aigua: 15 dies 

ESMALT DE POLIU RETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de 
fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23 °C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 3 h 

- Totalment sec: < 8 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
-Adherència (UNE 48-032): <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys petits 

- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. 
ESMALT DE POLIU RETÀ URETANAT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola 
fins a la impregnació de la superfície a tractar. 
Temps d'assecatge a 20 °C: 1 - 2 h 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola 
fins a la impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable 
Temps d'assecatge a 23 °C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 20 min 

- Totalment sec: < 1 h 
ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró. 
Temps d'assecatge a 23 °C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 30 min 

- Totalment sec: < 2 h 

Ajuntament i de Barcelona a 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 
ESMALT EPOXI: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C 
Temps d'assecatge a 23 °C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 30 min 

- Totalment sec: < 10 h 

Ha de tenir bona resistència al desgast. 

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als 
hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 

- Tracció: >= 16 N/mm2 

- Compressió: >= 85 N/mm2 
Resistència a la temperatura: 80°C 
PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs 
ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una consistència adequada. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres 

- Temps d'assecat a 23 °C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 1 h 

- Totalment sec: < 2 h 

- Pes específic: < 17 kN/m3 

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
-Adherència (UNE 48-032): <= 2 

- Resistència al rentat (DIN 53778): 

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir 

- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir 

- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir 

- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir 


2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, 
DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el 
terra. S'ha de preservar de les gelades. 
PINTURA A LA CALÇ: 

Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el 
terra. S'ha de preservar de les gelades. 


PINTURA AL CIMENT: 

Subministrament: En pols, en envasos adequats. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el 
terra. S'ha de preservar de les gelades. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL 
LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, 
EPOXI I PASTA DE PICAR: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Dissolvents adequats 

- Límits de temperatura 

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 

- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Toxicitat i inflamabilitat 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Instruccions d'ús 

- Temps d'estabilitat de la barreja 

- Temperatura mínima d'aplicació 

- Temps d'assecatge 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


- Rendiment teòric en m/1 

- Color 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que I' etiquetatge dels envasos contingui les dades 
exigides a les especificacions. 

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l'establert en el projecte i plec de condicions. Aquest control s'estableix en tres punts bàsics: 

- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia 
del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: distintius de qualitat que assegurin el 
compliment de les característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb 
CTE. 

- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment 
reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà 
en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de 
producció establert en la marca de qualitat de producte. 

- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26). 
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

- Pes específic UNE EN ISO 281 1 -1 

- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82) 

- Capacitat de cobriment en sec INTA 1 6.02.61 (2.58) 

- Conservació de la pintura (cada 1 00 m2) INTA 1 6.02.26 

En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del 
pressupost d'autocontrol. 

OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 

- Esmalt sintètic: 

- Assaigs sobre la pintura líquida: 

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

- Contingut matèria volàtil INTA 1 6.02.31 A (10.7) 

- índex d'anivellament INTA. 16. 02. 89 (9.68) 

- índex de despreniments INTA 16.02.88 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

- Assaigs sobre la pel·lícula seca: 

- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 

- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

- Conservació de la pintura INTA 16.02.26 

- Esmalt de poliuretà: 

- Assaigs sobre la pintura líquida: 

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

- índex d'anivellament INTA. 16. 02. 89 (9.68) 

- índex de despreniments INTA 16.02.88 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

- Assaigs sobre la pel·lícula seca: 

- Enve lliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 

- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 

- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 

- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 

- Resistència a agents químics UNE 48027 

- Conservació de la pintura INTA 16.02.26 

- Resistència al calor UNE 48033 

En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del 
pressupost d'autocontrol. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i /o certificats, així com els que 

presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d' un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i 
s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen 
observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament. 

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les es pecificacions del plec i a les condicions 
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres 
més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites 
especificacions. 


B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 

B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B8ZAN002,B8ZAN004,B8ZAN130,B8ZAN001,B8ZAN005,B8ZAN006. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format 
per una solució de poliamina, poliamida o d'altres 

- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb 
oli de llinosa 

- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents 

- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat 

- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles 
o modificades 

- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió 
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- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser 
barrejades amb un activador 

- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb 
dissolvents i altres additius 

- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament de 
tensioactius aniònics i sabons. 

- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de 
resistència qui mica alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics 

- Protector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents fungicides i 
insecticides per a evitar el to blavó s i el podriment 

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos 

- Solució de silicona 

- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents 

- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius 
modificadors de la brillantor 

- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o 
modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats 

- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o 
modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat 

- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades 

- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials 

- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de 
la lluentor, dissolt en dissolvents adequats 

VERNÍS: 

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de 
fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
VERNÍS GRAS: 

Ha de ser resistent al fregament i al rentat. 
VERNÍS SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): >= 30^ 

- índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5 

- índex de despreniments a 23 ± 2^C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4 

- Temps d'assecatge a 23 °C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 5 h 

- Totalment sec: < 12 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 

- Ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
-Adherència (UNE 48-032): <= 2 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys moderats 
VERNÍS DE POLIURETÀ: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): >= 30^ 

- índex d'anivellament a 23 ±2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5 


- índex de despreniments a 23 ± 2^ i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4 

- Temps d'assecatge a 23 °C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 1 h 

- Totalment sec: < 10 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 

- Ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
-Adherència (UNE 48-032): <= 2 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys petits 

- Adherència i resistència a l'impacte: 

+ + 

| |A les 24 h| Al cap de 7 dies| 

i i i i 

| Adherència al quadriculat: j 100% | 100% | 

ilmpacte directe o indirecte: j j j 

|Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) j Bé | Ha de complir | 
+ + 

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats 

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 

- Resistència a la calor (UNE 48-033): Fins a 250^ 

- Resistència química: 

- A l'àcid cítric al 1 0%: 1 5 dies 

- A l'acid làctic al 5%: 15 dies 

- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies 

- A l'oli de cremar: Cap modificació 
-Alxilol: Cap modificació 

- Al clorur sòdic al 20%: 1 5 dies 
-A l'aigua: 15 dies 

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Temps d'inducció de la mescla: 15-30 minuts 
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29): 2 - 8 h 
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT: 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
Temps d'assecatge a 20 °C: 1 - 2 h 
VERNÍS FENÒLIC: 
Temps d'assecatge a 20 °C: 6-12h 
VERNÍS D'UREA-FORMOL: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): >= 30^ 

- índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5 

- índex de despreniments a 23 ± 2<C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4 

- Temps d'assecatge a 23 °C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 30 min 

- Totalment sec: < 3 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 

- Ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Adherència (UNE 48-032): <= 2 
BREA EPOXI: 

El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 
02 26). 

Relació resina epoxi/quitrà: 40/60 

Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44): > 30°C 
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29): >= 18 h 
Gruix de la capa (INTA 16 02 24): >= 100 micres 
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04): Ha de complir 
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01): Ha de complir 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs 
ni flotació de pigments. 

- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolític 

- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11): >= 99,6% 

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 50 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 25^ 

- índex d'anivellament a 23 ±2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): > 3 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 1 h 

- Totalment seca: < 6 h 

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3 

- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 

- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B. 117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610- 
68): >= 150 h 

-Adherència (UNE 48-032): <= 2 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 1 h 

- Totalment seca: < 18 h 

Pes específic a 20 °C: > 23 kN/m3 
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 23°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 45 min 

- Totalment seca: < 4 h 

Pes específic a 20 °C: > 17,3 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 15 min 

- Totalment seca: < 2 h 

Pes específic a 20 °C: >13,5kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 
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Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha 
de fluir bé , i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 30 min 

- Totalment seca: < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
-Adherència (UNE 48-032): <= 2 
IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha 
de fluir bé , i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 15 min 

- Totalment seca: < 1 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 

- Gruix de la capa: 4-10 micres 
-Adherència (UNE 48-032): <= 2 

LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT: 
Dilució del 25 al 50% 

Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 

pH (ce): 10,5 

PINTURA DECAPANT: 

Ha de ser d'evaporació ràpida. 

Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts. 
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula. 
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC: 
Temps d'assecatge: <= 30 min 
Temps d'assecatge per a repintar: > 8 h 
Pes específic: 13kN/m3 

PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA: 

Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs. 
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres. 
Adherència (UNE 48-032): <= 2 
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS: 
pH sobre T.Q.:7,75 
SEGELLADORA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs 
ni flotació de pigments. 

- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir 
i anivellar bé , i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 60 micres 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30^ 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: 30 min - 4 h 

- Totalment seca: < 12 h 

- Rendiment per a una capa de 60 micres: > 10 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 

-Adherència (UNE 48-032): <= 2 

Ajuntament i de Barcelona a 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


SOLUCIÓ DESILICONA: 

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha de impregnar 
bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula. 
Rendiment: > 3 m2/l 

Temps d'assecatge al tacte a 20 °C: < 1 h 


2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el 
terra. S'ha de preservar de les gelades. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Acabat, en el vernís 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Dissolvents adequats 

- Límits de temperatura 

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Color, en el vernís de poliuretà de dos components 

- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 

- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi. 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que I' etiquetatge dels envasos contingui les dades 
exigides a les especificacions. 

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l'establert en el projecte i plec de condicions. Aquest control s'estableix en tres punts bàsics: 

- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia 
del fabricant (signat per persona fí sica) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 


- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: distintius de qualitat que assegurin el 
compliment de les característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb 
CTE. 

- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment 
reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà 
en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de 
producció establert en la marca de qualitat de producte. 

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL- LICS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents: 

- Assaigs sobre pintura líquida: 

- Dotació de pigment 

- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 

- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

- Pes específic UNE-EN ISO 281 1 -1 

- índex d'anivellament INTA. 16. 02. 89 (9.68) 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

- Assaigs sobre pel·lícula seca: 

- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 

- Adherència UNE EN ISO 2409 

En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del 
pressupost d'autocontrol. 

OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Abans de començar I' obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es 
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions 
tècniques, incloent els resultats dels a ssaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 

- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 

- índex d'anivellament INTA 160289 

- índex de despreniment INTA 160.288 

- Temps d'assecat INTA 160.229 

- Envelliment accelerat INTA 160.605 

- Adherència UNE EN ISO 2409 

En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del 
pressupost d'autocontrol. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D' INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ 
D'ELEMENTS METÀL·LICS: 

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i lo certificats, així com els que 
presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d' un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i 
s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen 
observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament. 

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les es pecificacions del plec i a les condicions 
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres 
més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites 
especificacions. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D' INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE 
PARAMENTS: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega de Is certificats de qualitat del fabricant, 

s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista. 

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris. 


B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 

B961 - PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B9613U10. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que 
delimita. 

S'han considerat les vorades dels materials següents: 

- Pedra granítica 

- Pedra de marès 

S'han considerat les formes següents: 

- Recte 

- Corba 

- Peces especials per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 
Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 

Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat 

superior; la inferior ha d'anar desbastada. 

Llargària de les peces de les vorades rectes: > 300 mm 

Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran): > 500 mm 

Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371 

Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i 
UNE-EN 12372/AC 

Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la 

norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 

- Amplària: 

- Entre dues cares amb tall en brut: ± 2 mm 

- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 5 mm 
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- Entre dues cares texturades: ± 3 mm 

- Alçària Classe 1 (marcat H1): 

- Entre dues cares amb tall en brut: ± 30 mm 

- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 30 mm 

- Entre dues cares texturades: ± 1 0 mm 

- Alçària Classe 2 (marcat H2): 

- Entre dues cares amb tall en brut: ± 20 mm 

- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 20 mm 

- Entre dues cares texturades: ± 1 0 mm 

- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 

- Classe 1 (marcat D1): 

- Tallat: ± 5 mm 

- Tall en brut: ± 15 mm 

- Texturat: ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat D2): 

- Tallat: ± 2 mm 

- Tall en brut: ± 15 mm 

- Texturat: ± 5 mm 

- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 

- Tall en brut: 

- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 6 mm 

- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 6 mm 

- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 10 mm 

- Deformació de la cara superior: ± 10 mm 

- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm 

- Texturat: 

- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 3 mm 

- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 3 mm 

- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 7 mm 

- Deformació de la cara superior: ± 5 mm 

- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm 

- Radi de corvatura (només per a vorades corbes): La desviació del radi de corvatura d'una vorada amb tall 
en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d'estar en l'interval del 2% del valor declarat 

- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser: 

- Tall en brut: + 10 mm, -15 mm 

- Textura gruixuda : + 5 mm, - 1 0 mm 
- Textura fina: + 3 mm, - 3 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim: 

- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407) 

- El nom comercial de la pedra 

- El nom i la direcció del proveïdor 

- El nom i la localització de la pedrera 

- Referència a la norma UNE-EN 1343 

- Els valors declarats o les classes de marcat 

- Qualsevol altre informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 


El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció del galvanitzat: >= 275 g/m2 
Puresa del zinc: >= 98,5 % 


3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 


2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 

Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera 

que no s'alterin les seves condicions. 


UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de 
ensayo. 

UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 


3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 


B96A - VORADES DE PLANXA D'ACER 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones 
técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 

* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metàlica con resistència mejorada a la corrosión 
atmosfèrica. Condiciones técnicas de suministro. 
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B97 - MATERIALS PER A RIGOLES 

B974 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


Planxa d'acer treballat a taller, per a fer vorades. 
S'han considerat els materials següents: 

- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 

- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer. 

Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT. 

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 

Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com les senyals 

necessaris per a determinar la seva posició a l'obra. 

Toleràncies: 

- Llargària de les peces: 

- Fins a 1000 mm: ±2 mm 

- De 1001 a 3000 mm: ± 3 mm 

- De 3001 a 6000 mm: ± 4 mm 

- De 6001 a 10000 mm: ± 5 mm 

- De 10001 a 15000 mm: ± 6 mm 

- De 1 5001 a 25000 mm : ± 8 mm 

- A partir de 25001 mm: ±10mm 
PERFILS GALVANITZATS: 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peça prefabricada de morter de ciment blanc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes rectes i la 
cara plana. 

No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix. 

Absorció d'aigua (UNE 127002): <= 7,5% 

Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 

- Cara a tracció: >= 5 N/mm2 

- Dors a tracció: >= 4 N/mm2 

Gelabilitat (UNE 127004): Absè ncia de senyals de trencament o deteriorament 
Toleràncies: 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


- Dimensions: ± 1 mm 

- Gruix: ± 3 mm 

- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi: ± 0,4 mm 

- Rectitud d'arestes: ± 0,4 mm 

- Balcaments: ± 0,5 mm 

- Planor: ± 0,4 mm 


2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades en palets. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE 127001 :1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament, es realitzaran els controls segü ents: 

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del 
certificat de qualitat del fabricant. 

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6 peces) per 
tal de realitzar els següents assaigs: 

- Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339): 

- Absorció d'aigua 

- Gelabilitat 

- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 

- Resistència al xoc 

- Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339) 

- Resistència a flexió 

- Estructura 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la 
UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la 
marca de qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o 
que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomè tric, han de complir les especificacions 
del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, 
i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 


BIM/SA 
Barcelona 
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En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 3 mostres, 
les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest 
requisit, es podrà n realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del 
mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especifica't. 


B98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 

B981 - PECES ESPECIALS DE PEDRA NATURAL PER A GUALS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B981U025.B981UN01. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peça massisa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que 
delimita. 

S'han considerat les vorades dels materials següents: 

- Pedra granítica 

- Pedra de marès 

S'han considerat les formes següents: 

- Recte 

- Corba 

- Peces especials per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 
Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 

Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat 

superior; la inferior ha d'anar desbastada. 

Llargària de les peces de les vorades rectes: > 300 mm 

Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran): > 500 mm 

Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371 

Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i 
UNE-EN 12372/AC 

Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la 

norma UNE-EN 1343 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 

- Amplària: 

- Entre dues cares amb tall en brut: ± 2 mm 

- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 5 mm 

- Entre dues cares texturades: ± 3 mm 

- Alçària Classe 1 (marcat H1): 

- Entre dues cares amb tall en brut: ± 30 mm 
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- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 30 mm 

- Entre dues cares texturades: ± 1 0 mm 

- Alçària Classe 2 (marcat H2): 

- Entre dues cares amb tall en brut: ± 20 mm 

- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 20 mm 

- Entre dues cares texturades: ± 1 0 mm 

- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 

- Classe 1 (marcat D1): 

- Tallat: ± 5 mm 

- Tall en brut: ± 15 mm 

- Texturat: ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat D2): 

- Tallat: ± 2 mm 

- Tall en brut: ± 15 mm 

- Texturat: ± 5 mm 

- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 

- Tall en brut: 

- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 6 mm 

- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 6 mm 

- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 10 mm 

- Deformació de la cara superior: ± 10 mm 

- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm 

- Texturat: 

- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 3 mm 

- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 3 mm 

- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 7 mm 

- Deformació de la cara superior: ± 5 mm 

- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm 

- Radi de corvatura (només per a vorades corbes): La desviació del radi de corvatura d'una vorada amb tall 
en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d'estar en l'interval del 2% del valor declarat 

- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser: 

- Tall en brut: + 10 mm, -15 mm 

- Textura gruixuda : + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina: + 3 mm, - 3 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim: 

- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407) 

- El nom comercial de la pedra 

- El nom i la direcció del proveïdor 

- El nom i la localització de la pedrera 

- Referència a la norma UNE-EN 1343 

- Els valors declarats o les classes de marcat 

- Qualsevol altre informació d'interés, com ara tractaments superficials químics, etc. 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1 328/1 995 de 28 de juliol 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 


3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de 
ensayo. 

UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 


B99 - MATERIALS PER A ESCOCELLS 

B99Z - MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOCELLS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B99ZZ1 90.B99ZZ1 70.B99ZZ1 80. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Bastiment o tapa metàl·lics per a col·locar com a protecció d'escocell. 
S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment de perfil L d'acer galvanitzat per a tapa d'escocell 

- Tapa d'escocell de dues peces de planxa desplegada d'acer galvanitzat 

- Tapa d'escocell de dues o quatre peces de ferro colat, mecanitzades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Toleràncies: 

- Dimensions (sempre que l'encaix entre el bastiment i la tapa sigui correcte): ± 2 mm 

- Balcaments del bastiment o la tapa: ± 3 mm 
BASTIMENT: 

El bastiment ha de ser pla, ben escairat i ha de portar dues potes d'ancoratge a cada costat. 
Dimensions exteriors del bastiment: Dimensions nominals + 6 mm 
Protecció de galvanització: >= 225 g/m2 

TAPA D'ESCOCELL DE DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT: 

Cada peça ha d'estar formada per un entramat de planxa desplegada, un marc perimetral i platina de 

reforç. 

El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 
Tipus d'acer: S235JR 
Diàmetre del cercle per a l'arbre: >= 30 cm 
Planxa d'acer desplegat: 60 x 25 x 6 x 3 mm 
Càrrega mínima estàtica admissible: >= 5 kN/m2 
Protecció de galvanització: >= 225 g/m2 

TAPA D'ESCOCELL DE DUES O QUATRE PECES DE FERRO COLAT: 
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Les peces han de ser de fosa mecanitzada, fixades entre elles amb cargols. 

Cada peça ha de tenir un gruix constant i ha de portar dos elements connectors a cada junt. 

El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles. 

Gruix: >= 3 cm 

Diàmetre del cercle per a l'arbre: >= 30 cm 

Resistència a la tracció: >= 160 N/mm2 
Resistència a la compressió: >= 550 N/mm2 
Resistència a la flexió: >= 340 N/mm2 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Protegit perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o 
danys que alterin les seves característiques. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT 
CONGLOMERAT AMB RESINA 

B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B9CZ2000. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo. 
S'han considerat els materials següents: 

- Beurada blanca 

- Beurada de color 

- Suports de morter o de PVC 

- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC 
BEURADA: 

Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i inorgànics, amb 

l'addició d'aigua en la proporció especificada. 

Les beurades de color han de tenir pigments colorantes. 


Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la mescla un cop 
elaborada. 

La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment. 
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment. 
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA: 

Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les superposades 
i aconseguir alçàries diferents. 

La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament. 
Diàmetre: 15 - 18 cm 
Alçària: 5 - 7 cm 

Resistència a la compressió: >= 15 N/mm2 
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR: 

Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que faciliten la 
col·locació de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes. 

A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o intermèdia. 
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament. 
Diàmetre: 11 - 13 cm 
Alçària: 3 - 5 cm 

Resistència a la compressió: >= 15 N/mm2 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
BEURADA: 

Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte contingut. 

Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs. 

SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER: 

Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments. 

Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops. 

SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC: 

Subministrament: Embalades. 

Emmagatzematge: En el seu envàs. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
B9E1 - PANOTS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B9E13100,B9E1N100,B9E14100. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació. 
S'han considerat les peces següents: 

- Panot gris per a voreres 

- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 

La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol mostra facilitada 
pel fabricant i aprovada pel comprador. 

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó , o bicapa, amb diferents tipus en la seva 

estructura principal i en la seva capa superficial. 

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 

Llargària: <= 1 m 

Relació entre la llargària total i el gruix: > 4 
Gruix de la capa vista: >= 4 mm 

Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions de la norma 

UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 

- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat P): 

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm 

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm 

- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm 

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 

- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat P): 

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm 

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm 

- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm 

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 

- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm 

- Classe 2 (marcat P): 

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm 

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm 

- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm 

- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm 

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 

- Classe 1 (marcat J): 

- Llargària <= 850 mm: 5 mm 

- Llargària > 850 mm: 8 mm 

- Classe 2 (marcat K): 

- Llargària <= 850 mm: 3 mm 


- Llargària > 850 mm: 6 mm 

- Classe 3 (marcat L): 

- Llargària <= 850 mm: 2 mm 

- Llargària > 850 mm: 4 mm 

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 
300 mm): 

- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 

- Convexitat màxima: 1,5 mm 

- Concavitat màxima: 1 mm 

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 

- Convexitat màxima: 2 mm 

- Concavitat màxima: 1 ,5 mm 

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 

- Convexitat màxima: 2,5 mm 

- Concavitat màxima: 1 ,5 mm 

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 

- Convexitat màxima: 4 mm 

- Concavitat màxima: 2,5 mm 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * 
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o 
materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 

- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern 
**. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 

- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de 
vehicles: 

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la 
mencionada data 
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- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel 
fabricant: 

- Dimensions nominals 

- Resistència climàtica 

- Resistència a flexió 

- Resistència al desgast per abrasió 

- Resistència al lliscament/patinatge 

- Càrrega de trencament 

- Comportament davant el foc 

- Referència a la norma UNE-EN 1339 

- Identificació del producte 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El sí mbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

- Nom o marca identificativa del fabricant 

- Direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma EN 1339 

- El tipus de producte i l'ús o usos previstos 

- Informació sobre les característiques/mandats a declarar 

Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones 
delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 

- Resistència al trencament 

- Resistència al patinat/lliscament 

- Durabilitat 

Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 

- Reacció al foc 

- Resistència a la ruptura 

- Resistència al patinat/lliscament 

- Durabilitat 

- Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Els productes destinats a ús en cobertes: 

- Comportament davant del foc extern :es considera satisfactori 
OPERACIONS DE CONTROL: 

- En cada subministrament, es realitzaran els controls segü ents: 

- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del 
certificat de qualitat del fabricant. 

- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 

- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) per 
tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339) 

- Sobre 3 mostres de 3 peces: 

- Absorció d'aigua 

- Gelabilitat 

- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 

- Resistència al xoc 

- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 

- Resistència a flexió 

- Estructura 

- Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra) 

- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de la Marca 
AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, 
segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o 
que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomè tric, han de complir les especificacions 
del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, 
i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 

En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de cada 
mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar 
contrassaigs sobre dues mostres mé s procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues 
resulten conformes a l'especificat. 


B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B9F2N300,B9F2N310,B9F2NV20,B9F2NV22,B9F2NV90,B9F2NN01,B9F2NV50,B9F2NV51,B9F2N400,B9 
F2N401,B9F2NV44,B9F2NV45,B9F2NV99,B9F2NV40,B9F2N200. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 

La textura i el color no han de presentar diferè ncies significatives respecte de qualsevol mostra facilitada 
pel fabricant i aprovada pel comprador. 

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó , o bicapa, amb diferents tipus en la seva 

estructura principal i en la seva capa superficial. 

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 

Gruix de la capa vista: >= 4 mm 

RAJOLES: 

Llargària: <= 1 m 

Relació entre la llargària total i el gruix: > 4 

Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions de la norma 

UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 

- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat P): 
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- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm 

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm 

- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm 

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 

- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat P): 

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm 

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm 

- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm 

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 

- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm 

- Classe 2 (marcat P): 

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm 

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm 

- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm 

- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm 

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 

- Classe 1 (marcat J): 

- Llargària <= 850 mm: 5 mm 

- Llargària > 850 mm: 8 mm 

- Classe 2 (marcat K): 

- Llargària <= 850 mm: 3 mm 

- Llargària > 850 mm: 6 mm 

- Classe 3 (marcat L): 

- Llargària <= 850 mm: 2 mm 

- Llargària > 850 mm: 4 mm 

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 
300 mm): 

- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 

- Convexitat màxima: 1,5 mm 

- Concavitat màxima: 1 mm 

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 

- Convexitat màxima: 2 mm 

- Concavitat màxima: 1 ,5 mm 

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 

- Convexitat màxima: 2,5 mm 

- Concavitat màxima: 1 ,5 mm 

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 

- Convexitat màxima: 4 mm 

- Concavitat màxima: 2,5 mm 
LLAMBORDINS: 

Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell: >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix: <= 4 

Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques han de complir les especificacions de la norma 

UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

Toleràncies: 

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 

- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm 

- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm 

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 

- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm 

- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm 


- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 

- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 3 mm 

- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 4 mm 

- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm 

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 

- Classe 1 (marcat J): 5 mm 

- Classe 2 (marcat K): 3 mm 

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 
300 mm): 

- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 

- Convexitat màxima: 1,5 mm 

- Concavitat màxima: 1 mm 

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 

- Convexitat màxima: 2 mm 

- Concavitat màxima: 1 ,5 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades en palets. 

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la 
mencionada data 

- Identificació d el producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i UNE-EN 
1338 per als llambordins: 

- Dimensions nominals 

- Resistència climàtica 

- Resistència a flexió 

- Resistència al desgast per abrasió 

- Resistència al lliscament/patinatge 

- Càrrega de trencament 

- Comportament davant del foc 

- Conductivitat tèrmica 

- Referència a la norma UNE- EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 en el cas de llambordins 

- Identificació del producte 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

- Nom o marca identificativa del fabricant 

- Direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma: 

- EN 1339 per a les lloses 

- EN 1338 per als llambordins 

- El tipus de producte i lluc a que es destina 

- Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal: 

- Resistència al trencament 

- Resistència al lliscament/patinatge 

- Durabilitat 

Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 

- Reacció al foc 

- Resistència al trencament 
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- Resistència al lliscament/patinatge 

- Durabilitat 

- Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Per als productes destinats a cobertes: 

- Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LLAMBORDINS: 

UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
RAJOLES: 

UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 


B9G - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B9GZ1210. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials per a l'execució de paviments de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 

- Pols de marbre 

- Pols de quars de color 

- Pols de quars de color gris 

- Perfil buit de PVC per a paviments de formigó 
POLS DE MARBRE: 

Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigó. 

Ha de provenir de la mò Ita de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats blancs 

d'altra naturalesa. Els grans han de ser de granulometria fina i com més contínua millor. 

Mida dels grans: <= 0,32 mm 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Nul 

Contingut de matèries perjudicials: <= 2% 
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Temperatura d'utilització (T): 5°C <= T <= 40^ 
POLS DE QUARS: 

Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes qui mics catalitzadors de l'enduriment i 
eventualment colorants, per a utilitzar en l'acabat de paviments de formigó. 

El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o polièdrica amb la 
granulometria fina i com més contínua millor. 

El ciment ha de complir amb els requisits establerts a la UNE-EN 197-1 i els establerts a la UNE 80305 
quan s'utilitzi ciment blanc. 

Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i millorar el procés de cura. 

Mida del granulat: 0,7 - 2 mm 

Quantitat de ciment per kg preparat: 0,2 - 0,25 kg 

Duresa del granulat (escala de Mohs): 7 

Densitat: 1,5g/cm3 

PERFIL BUIT DE PVC: 

Perfil buit de PVC extrusionat, per a col·locar prèviament al formigonament del paviment i formar junts de 
retracció del formigó. 

Ha de tenir una superfície llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir irregularitats. 

Ha de ser recte, de secció constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les típiques línies 

d'una correcta extrusió. 

Densitat (UNE 53-020, mètode B): 1400 - 1500 kg/m3 

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50^/h): >= 80°C 

Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950°C, 4 h): <= 14% 

Resistència a la tracció (UNE 53-141): >= 40 N/mm2 

Allargament a trencament (UNE 53-141): >= 110% 

Resistència a l'impacte a23°C (UNE 53-141): >= 1 kgm 

Resistència a l'acetona (UNE 53-141): Sense esquerdes ni desmoronament 

Estabilitat dimensional (UNE 53-141): <= 2% 

Toleràncies: 

- Gruix: ± 0,5 mm 

- Alçària: ± 1 mm 
-Pes: ± 5% 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
POLS DE MARBRE: 

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera 
que no s'alterin les seves característiques. 
POLS DE QUARS: 

En el sac hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Pes net 

- Data de preparació 

- Distintiu de qualitat, si en té 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
PERFIL BUIT DE PVC: 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera 
que no s'alterin les seves característiques. 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


B9H1V130.B9H1V120. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria continua i, 
eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula 
homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació ), la qual 
posada en obra es realitza a una temperatura molt superior a la d'ambient. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'e star carbonitzada o 
sobreescalfada. 

La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes: 

- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius 

- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals 

El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria: 

- AC: Formigó asfàltic 

- D: Granulometria màxima del granulat 

- surf/base/bin: us previst, capa de rodadura/base/intermitja 

- lligant: designació del lligant utilitzat 

- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), semidensa 
(S) o grossa (G) 

- MAM:si la mescla es de mòdul alt 
Requisits dels materials constitutius: 

- LI igant utilitzat pot ser dels tipus següents: 

- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591 

- BM: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023 

- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924 

- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 

- BMC: Betum modificat amb polímers , amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023 

- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors especificats. 

- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el 
total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir 
amb I' especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1 


- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa 
sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació , el lligant ha de 
complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1 

- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 
13043, en funció de l'ús previst 

- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada 

- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 

- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la granulometria mà 
xima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir els requisits especificats 
per als granulats de la mescla. 

- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques generals de la mescla: 

- Composició: La granulometria s'ha d' expressar en percentatge en massa del granulat total. Els 
continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els 
percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una 
aproximació de per al contingut de lligant, el percentatge que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol 
contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1% 

- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors màxim i 
mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1 ,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm. 

Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents: 

- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043 ): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 
31,5 mm 

- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 
mm, 20 mm, 31 ,5 mm 

El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada, no 
ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1 

- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les 
categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de la UNE-EN 1 31 08-1 . 

- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats 
totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats fins 

- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al 
corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat en 
la taula 5 de la UNE-EN 13108-1. 

- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant 
ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat en la taula 6 de la 
UNE-EN 13108-1. 

- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser 
igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat en les taules 7, 8 i 9 de la 
UNE-EN 13108-1. 

- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord 
amb la norma UNE-EN 1 3501 -1 . 

- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El material ha d'estar classificat en 
alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit 

- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha 
de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades en la taula 10 de la UNE-EN 13108-1. 

- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betum de grau de pavimentació la temperatura 
màxima de la mescla declarada per el fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat en la taula 
11 de la UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura mínima en el moment de distribució 
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de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. 
En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades per el fabricant. 

- Caracterí stiques de la mescla amb especificació empírica: 

- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en 
mescles amb betum modificat o modificador: 

- Capes de rodadura: <= 10% en massa 

- Capes de regularització, intermèdies o base: <= 20% en massa 

- Granulometria: S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1 

- Contingut de lligant: El valor declarat per el fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la 
categoria del producte segons l'especificat en la taula 13 de la UNE-EN 13108-1 

- Additius: El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu 

- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats per el fabricant han de 
complir l'especificat en l'article 5.3.2 de la UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del material. 

- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de 
complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades en 
les taules 18 i 19 de la UNE-EN 13108-1. 

- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de 
ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades 
en la taula 20 de la UNE-EN 1 31 08-1 . 

- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el 
fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades en la taula 21 de la UNE-EN 13108-1. 

- Característiques de la mescla amb especificació fonamental: 

- Contingut de lligant: >=3% 

- Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats per el fabricant han de complir els valors màxim i 
mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades en les taules 
22 i 23 de la UNE-EN 13108-1. 

- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20): Els valors 
declarats per el fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la classificació del material en 
alguna de les categories especificades en la taula 24 de la UNE-EN 13108-1. 

- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20): El valor declarat per el fabricant ha de complir el límit 
corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades en la taula 25 de la 
UNE-EN 13108-1. 

CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES PER A US EN CARRETERES: 

S' han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3: 

- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, regularització 
o base 

- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a us en ferms com a capa intermèdia o base 
No s'ha d'iniciar la fabricació de la mescla fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball. 

El tipus de lligant hidrocarbonat segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits en la taula 542.1 
del PG 3. 

L'aportació de granulats procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, en capes base i 
intermèdies ha de ser < 10% en massa total de la mescla, sempre que no provinguin de mescles que 
tinguin deformacions plàstiques. 

Si s'incorporen productes (fibres, materials elastomèrics, etc), cal determinar la proporció i el lligant 
utilitzat, de manera que a més de les propietats addicionals, es garanteixi el comportament de la mescla 
mínim, similar al obtingut amb el lligant bituminó s dels especificats en l'article 215 del PG 3. 
Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en relació als granulats combinats, 
inclòs el pols mineral, per els tamisos: 45 mm, 32 mm, 22 mm, 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm; 0,500 mm; 
0,250 mm i 0,063 mm (UNE-EN 933-2), en funció del tipus de granulometria de la mescla, els valors han 
d'estar inclosos dins d' algun dels tamisos fixats en la taula 542.9 del PG 3. El valor s'ha d'expressar en 
percentatge del granulat total amb una aproximació de l'1%, amb excepció del tamís 0,063 que s'ha 
d'expressar amb una aproximació del 0,1%. 
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Contingut de lligant: 

- Capa de rodadura, mescla densa i semidensa: >= 4,50% 

- Capa intermèdia, mescla densa i semidensa: >= 4,50% 

- Capa intermèdia, mescla mòdul alt: >= 4,50% 

- Capa base, mescla semidensa i grossa: >= 3,65% 

- Capa base, mescla mòdul alt: >= 4,75% 

En granulats amb densitat (d) diferent a 2,65 g/cm3, els valors anteriors s'han de corregir multiplicant per el 
factor x = 2,65/d. 

Relació entre el percentatge de pols mineral i el de lligant ambdós expressats en relació de la massa total 
del granulat sec, inclòs el pols mineral: Ha de complir el valor especificat en la taula 542.12 del PG 3. 
Contingut de forats: Ha de complir l'establert en la taula 542.13 del PG 3 determinat segons les normes 
següents: 

- Mescles D <= 22 mm: UNE-EN 12697-30 

- Mescles D > 22 mm: UNE-EN 12697-32 

Resistè ncia a la deformació permanent (UNE-EN 12697-22): Ha de complir l'establert en les taules 
542.14a o 542.14b del PG 3. 
Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 12697-12): 

- Capes base i intermèdia: >= 80% 

- Capes de rodadura: >= 80% 
Toleràncies: 

- Granulometria de la fórmula de treball, referides a la massa total de granulats (inclòs pols mineral): 

- Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2 ): ± 4% 
-Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2): ±3% 

- Tamisos entre 2 i 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 2% 

- Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 1% 

- Dotació de lligant hidrocarbonat, referida a la massa total de la mescla (inclòs pols mineral): ± 0,3% 
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT: 

El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar el 10% de 
la massa total de la mescla. 

Mòdul dinàmic a 20 S C (UNE-EN 12697-26): >= 1 1 .000 MPa 

Resistè ncia a la fatiga (30Hz a 20 S C segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de la 
deformació per a 1 milió de cicles) 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a 
evitar l'adherè ncia de la mescla. 

La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió només la 
toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi. 

Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar immediatament. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la 
confecció de la mescla bituminosa. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
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UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón 
bituminoso. 

MESCLES PER A US EN CARRETERES: 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
* Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas 
bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

En l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, la 
informació següent: 

- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 

- Codi d'identificació de la mescla 

- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb la UNE-EN 

- Detalls de tots els additius 

- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 

- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per a us en 
aeroports 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 

- Referència a la norma europea EN 

- Descripció del producte: nom genèric, material i us previst 

- Informació de les característiques essencials segons l'annex ZA de la UNE-EN 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit: 

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o 
CWFT****: 

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** 
Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el procés de producció: 

- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)*. * 
Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés de producció (en 
general, aquells de composició química, per exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en 
la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc): 

- Sistema 1 : Certificació de Conformitat CE 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES 
PER A US EN CARRETERES: 


La fó rmula de treball estudiada en laboratori i verificada en la central de fabricació, ha d'incloure com a 
mínim, la informació següent: 

- Identificació i proporció de cada fracció de granulat en l'alimentació i, en el seu cas, desprès de la 
classificació en calent. 

- Granulometria dels granulats combinats, inclòs el pols mineral, per als tamisos 45 mm; 32 mm; 22 mm; 
16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que corresponguin per 
a cada tipus de mescla expressada en percentatge del granulat tota I amb una aproximació de l'1%, 
excepte el tamís 0,063 que s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1% 

- Dosificació , en el seu cas, de pols mineral d'aportació, expressada en percentatge del granulat total amb 
una aproximació del 0,1% 

- Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat 

- Dosificació del lligant hidrocarbonat referida a la massa de la mescla total (inclòs el pols mineral), i la 
d'additius al lligant, referida a la massa del lligant hidrocarbonat 

- En el seu cas, tipus i dotació de les addicions a la mescla bituminosa, referida a la massa total de la 
mescla 

- Densitat mí nima a aconseguir 

- Els temps a exigir per a la mescla de granulats en sec i per a la mescla dels granulats amb el lligant 

- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ de granulats i lligant. En cap cas s'ha d' introduir 
en el mesclador granulat a una temperatura superior a la del lligant en més de 15 S C. 

- La temperatura de mescla amb betums asfàltics s'ha de fixar dins del rang corresponent a una viscositat 
del betum de 150 a 300 cSt. En el cas de betums millorats amb cautxú o de betums modificats amb 
polímers, en la temperatura de mescla s'ha de tenir en compte el rang recomanat per el fabricant 

- La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport 

- La temperatura mínima de la mescla a l'iniciar i acabar la compactació 

- En el cas en que s'utilitzin addicions, s'ha d'incloure les prescripcions necessàries sobre la forma 
d'incorporació i temps de mesclat 

OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES: 

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant. 

Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el 

marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec. 

La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest cas 
s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9.3.1 del PG 3. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida. 

S' ha de rebutjar les mescles que els valors declarats per el fabricant incompleixin amb les especificacions 
del plec de condicions. 


B9V - MATERIALS PER A ESGLAONS 
B9V1 - ESGLAONS DE PEDRA NATURAL 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Esglaó de pedra natural, de dues peces, davanter i estesa, provinent de roques sanes d'estructura 
compacta. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pedra calcària 

- Pedra granítica 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 

Han de ser de forma geomètrica rectangular, amb la cara superficial plana, excepte en cares exfoliades de 
forma natural. 

Els angles i les arestes han de ser rectes. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Les dimensions de la peça es donaran amb mil·límetres i amb el següent ordre: longitud (I), amplada ( b) i 
gruix (d). 

Els acabats superficials s'han d' extendre uniformement fins a les arestes de la peça. 

En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuï tats i esquerdes 

caldrà indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels materials afegits. 

El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 i/o 
UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341 . 
PEDRA CALCÀRIA: 

Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari constituïda bàsicament 
per carbonat càlcic. 

La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila. 
PEDRA GRANÍTICA: 

Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda bàsicament per 
quars, feldespat i mica. 

No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics. 

RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA 
UNE-EN 1341: 

L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm. 

Els requisits de les rajoles de pedra natural per a ús en paviments exteriors són els següents: 
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371 

Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i 
UNE-EN 12372/AC 

Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341 . 

Resistència al lliscament: Ha de compliria norma UNE-EN 1341. 

Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

Toleràncies: 

- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals: 

- Classe 1 (marcat P1): 

- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm: ± 4 mm 

- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm: ± 5 mm 

- Rajoles de vores partides: ±10 mm 

- Classe 2 (marcat P2): 

- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm: ± 2 mm 

- Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm: ± 3 mm 

- Rajoles de vores partides: ±10 mm 

- Diferència màxima entre la llarga ria de dues diagonals: 

- Classe 1 (marcat D1): 

- Llargària < 700 mm : 6 mm 

- Llargària => 700 mm : 8 mm 
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- Classe 2 (marcat D2): 

- Llargària < 700 mm : 3 mm 

- Llargària => 700 mm : 6 mm 

- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades): 

- Vora recta més llarga > 0,5 m: 

- Cara de textura fina: ±2 mm 

- Cara de textura gruixuda: ± 3 mm 

- Vora recta més llarga > 1 m: 

- Cara de textura fina: ±3 mm 

- Cara de textura gruixuda: ± 4 mm 

- Vora recta més llarga > 1,5 m: 

- Cara de textura fina: ±4 mm 

- Cara de textura gruixuda: ± 6 mm 

RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D' ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 
12058 I UNE-EN 12057 

Les característiques segü ents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons 
la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372 

- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

- Reacció al foc : Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925 

- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936 

- Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371 

- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066 

- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524 

- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir la 
norma UNE-EN 14157. 

- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir la norma UNE- 
EN 12058 0 UNE-EN 12057 

Toleràncies: 

Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm: 

- Gruix nominal E en mm: 

- 12<E<=15: ±1,5 mm 

- 15<E<=30: ±10% 

- 30<E<=80: ±3 mm 

- E>80 : ±5 mm 

- En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són vàlids i el 
fabricant declararà les toleràncies de gruix. 

- Planor : <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm 

En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 

- Llargària i amplària: 

+ + 

| Longitud o amplària nominal en mm. | <600 j >=600 j 
i .iii 

^ ^ ^ ! 

| Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm | ±1mm | ±1,5mm | 

| Gruix d'arestes bisellades > 50mm | ±2mm | ±3 mm | 
+ + 

Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm (plaquetes) 

- Llargada i amplària: ±1mm 

- Gruix: ±1,5mm 

- Planor: 0,15% 
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- Esquadres: 0,15% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos metàl·lics a 
l'embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió. 
Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats 

RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA 
UNE-EN 1341: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 

- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407) 

- El nom comercial de la pedra 

- El nom i direcció del proveïdor 

- El nom i la localització de la pedrera 

- Referència a la norma UNE-EN 1341 

- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors declarats pel 
fabricant: 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 

- Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma EN 1341 

- L'ús previst i la descripció de la llosa 

En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones 
delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 

- La resistència a flexió 

- La resistència al lliscament (si procedeix) 

- La resistència al derrapatge (si procedeix) 

- La durabilitat 

- Tractament superficial químic (si procedeix) 

Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de manera 
que no es trenquin ni s'escantonin. 

RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D' ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 
12058 I UNE-EN 12057 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o 
protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 

- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la següent 
informació com a mínim: 

- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057) 

- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat. 

- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar 


- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 12440) i els 
usos finals 

- Característiques: 

- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern: 

- Reacció al foc 

- Resistència a la flexió 

- Resistència al lliscament 

- Tàctil i tat 

- Densitat aparent 

- Per a rajoles per a paviments i escales d'ús extern: 

- Resistència a la flexió 

- Resistència al lliscament 

- Tàctil i tat 

- Resistència a les gelades 

- Resistència al xoc tèrmic 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. 

UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. 


BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BB1 - BARANES I AMPITS 

BB15 - BARANES D'ACER INOXIDABLE 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BB15U902.BB15AN01. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt de perfils buits d'acer inoxidable que formen el bastidor i el front de les baranes de protecció. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material ha de ser soldable. Ha de contenir crom, crom-niquel o crom-manganès-niquel, i ser resistent 
als ambients corrosius. 

La grandària, tipus i disposició dels perfils ha de complir les especificacions de la DT. 

La unió dels perfils ha d'estar feta per soldadura. 

Les peces han de ser rectes excepte indicacions expresses de la DT. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de 

diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 

Els extrems han d'estar acabats segons la DT Els muntants han de tenir dispositius d'ancoratge. 

El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra, ha de ser tal que sotmesos a les 

condicions de càrrega més desfavorables, la seva fletxa sigui inferior a 1/250 de la llum. 

Composició química de l'acer: 


+ + 

| | AISI 304(1 .4301 )| AISI 31 6(1 .4401 ) | 

i i i ___ i 

^ ! ^ ! 


! c | <= 0,07% | <= 0,07% | 

| Mn | <= 2,00% ! <= 2,00% | 

! Si ! <= 1 ,00% ! <= 1 ,00% ! 

| Cr ! 17,50% - 19,50% | 16,50% - 18,50% | 

| Ni | 8,00% - 10,50% | 10,00% - 13,00% | 

| Mo | - ! 2,00% - 2,50% | 
+ + 

Resistència a la tracció: >= 600 N/mm2 

Toleràncies: 

-Gruix: 2,5% 

- LLargària: 0,1% 

- Alineació d'arestes: 0,2% 

- Torsió del perfil: ± 1 7m 

- Angles: ± 1 ° 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb 
l'escairat previst. 

Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, amb tacs de separació per tal que les barres no 
flectin més d'1/250 de la llum. No s'han d'apilar trams successius. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 10088-1 :2006 Aceros inoxidables. Parte 1 : Relación de aceros inoxidables. 


BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
BBA1 - MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BBA11000,BBA1M000. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 
S'han considerat les pintures següents: 

- Pintura reflectora 

- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 
PINTURA REFLECTORA: 

Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 

No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 

En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament 
homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície. 

Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres 
mitjans mecànics (MELC 12.03). 

La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el 
to del color ni en la brillantor. 

El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 

Temps d'assecatge (UNE 135-202): < 30 min 

Sagnat (MELC 12.84): >= 6 

Color (ASTM D 2616-67): < 3 Munsell 

Reflectància (MELC 12.97): >= 80 

Poder de cubrició (UNE 48-081): >= 0,95 

Consistència (MELC 12.74): 80-100 U.K. 

Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2 unitats 

Conservació dins l'envàs: bo 

Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60 °C± 2 °C, 18 h, UNE 48-083): <= 5 U.K. 
Estabilitat dilució (MELC 12.77): >= 15% 
Aspecte: bo 

Flexibilitat (MELC 12.93): bona 

Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91): bona 

Envelliment artificial: bo 

Toleràncies: 

- Matèria fixa (MELC 12.05): ±2 

- Pes específic (MELC 12.72): ± 3 

-Color (ASTM D 261 6-67, UNE 48-103): < 3 Munsell pera grisos 

- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67): < 2 Munsell per a grisos 

- Consistència (UNE 48-076): ± 10 U.K. 

- Contingut en lligant (UNE 48-238): ± 2% 

- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178): ± 1% 

- Densitat relativa (UNE 48-098): ± 2% 

- Poder de cubrició (UNE 48-081): <= 0,01 
PINTURA NO REFLECTORA: 

Tipus d'oli: soja 
Tipus de lligant: soja/clorcautxú 
Pes específic: 15kN/m3 
Viscositat Stomer a 25^: 83 unitats krebs 
Temps d'assecatge: 

- Sense pols: 30 min 

- Sec: 2 h 

- Dur: 5 dies 

- Repintat: >= 8 h 

Dissolvents utilitzables: universal/toluol 
Rendiment: 2,5 m2/kg 

105 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Toleràncies: 

- Pes específic: ± 1 kN/m3 

- Viscositat Stomer a 25°C: ±1 unitat krebs 

- Rendiment: ± 0,5 m2/kg 


2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 

Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No 
s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la sehalización vial. Sehalización horizontal. Parte 2: 
Materiales. Ensayos de laboratorio. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament, es comprovarà que I' etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides en 
les especificacions. 

- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s de la UE, es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de 
producte. 

- Per a cada subministrament, s'exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels 
assaigs següents: 

- Punt d'inflamació (UNE 104281-1-12) 

- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 1 1507) 

- Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96) 

- Consistència (MELC 12.74) 

- Punt de reblaniment (UNE 135222) 

- Temps d'assecatge (MELC 12.71) 

- Estabilitat al calor (UNE 135222) 

- Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO 3251 , UNE 48238) 

- Resistència al flux (UNE 135222) 

- Estabilitat (UNE 48083) 

- Resistència al canvi de color per efecte d'aglomerat asfàltic (MELC 12.84) 

- Flexibilitat (MELC 12.93) 

- Resistència a la immersió en aigua ( UNE-EN ISO 2812-2) 

- Contingut de lligant (UNE 48238) 

- Contingut de pigment ( UNE-EN ISO 591-1) 

- Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2) 

- Densitat relativa (UNE-EN ISO 281 1 -1 ) 


En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l'assaig de resistència als àlcalis 
(UNE-EN ISO 2812-1). 

Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l'iniciï de l'activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del 
pressupost d'autocontrol. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de la norma UNE 135200-2. 

- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d' identificació es realitzarà amb els 

següents criteris: 

- Pintures: 5 pots d'1 litre extrets de la pistola de la mà quina, sense aire. 

- Termoplàstics: Un pot original i una mostra d'uns 4 kg presa a la sortida de la màquina. 

- Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components. 

En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s' utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant, 
d'acord a les especificacions del plec. 

Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d'incompliment, es 
repetirà l'assaig corresponent sobre les dues mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si els 
dos resultats són satisfactoris. 


BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BBB2A001. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una 
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjanç ant un senyal en forma de plafó, un color, un 
senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 

La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre la circumstà ncia a 
ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les 
relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 

La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la 
següent forma: 

- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. 

- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 

- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 

- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de 
socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 

- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica, de colors i d'un 
símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada per 
una il·luminació de suficient intensitat. 

- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita informacions 
complementàries. 

- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat i 
salut en el treball. 

- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, 
utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 

- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60 s ) grogues i negres (al 50%) en contorns 
i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d'equips mòbils. 
ELECCIÓ: 

Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s' han de 
centrar en: 

- Atraure l'atenció del destinatari. 

- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 

- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 

- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat. 

- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè el 
destinatari entri en contacte amb el perill. 

- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a 
l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents epígrafs de referència: 

- Riscos, prohibicions i obligacions. 

- Riscos de caigudes, xocs i cops. 

- Vies de circulació. 

- Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 

- Equips de protecció contra incendis. 

- Mitjans i equips de salvament i socors. 

- Situacions d'emergència. 

- Maniobres perilloses. 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 

seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 S C. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 

responsable delegat per l'empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ú s, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en matèria de sehalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 

sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre sehalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 

fijas en vías fuera de poblado. 

Safety colours and safety signs 

UNE 23033-1 :1 981 Seguridad contra incendios. Sehalización. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT2002 

UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 

UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 

Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios bàsicos y de seguridad para interíaces hombre-màquina, el marcado y la 

identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las màquinas. Equipo eléctrico de las màquinas. Parte 1: Requisitos 

generales. 


BBC - ABALISAMENT 

BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BBC1R800,BBC1U250. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, amb la finalitat que siguin 
fàcilment perceptibles per els conductors els límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes 
puguin provocar. 

S'han considerat els elements següents: 

- Con de plà stic reflector 

- Tetrapode de plàstic reflector 

- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 

- Cinta d'abalisament reflectora o no 

- Garlanda reflectora 

- Garlanda lluminosa 

- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 

- Tanca metàl·lica, mòbil 

- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la bona 
visibilitat i comprensió. 

La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLÀSTIC: 

Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic 
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Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la seva col·locació en 

posició vertical. 

LLUMS: 

Ha de disposar d' un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 

L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminós adequat a l'entorn a on va destinada, en funció 
de les condicions d'us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclus en condicions climà 
tiques desfavorables (pluja, boira, etc), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 

La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. 
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 

Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport a la 
que va destinada. 

La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. 

El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 

GARNALDA: 

Ha d' estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 

La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de 

la senyal. 

La distància entre plaques ha de ser regular. 

La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 

Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu 
funcionament correcte. 

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, 

exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2 

Puresa del zinc: >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m 

- Planor: ± 1 mm/m 

- Angles: ± 1 mm 
BARRERA DE PVC: 

Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que formen la barrera i 
la seva col·locació en posició vertical. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA: 

Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
LLUMS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A 
l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 


Ha d' anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

TANCA MOBIL METAL.LICA 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre sehalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 
obras fijas en vías fuera de poblado. 

* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tràfico. Dispositivos luminosos de advertència de 
peligro y balizamiento. 


BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM1 - SENYALS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BBM1 1202,BBM12602,BBM1 EH62,BBM1 EH52.BBM1 AHD1 ,BBM1 AD72. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 
S'han considerat els elements següents: 

- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta 

S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 

- Amb pintura no reflectora 

- Amb làmina reflectora d'intensitat normal 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa d'alumini o acer galvanitzat, 
recoberta amb l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina reflectora. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà de ser aprovada 
per la DF. 

La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 

Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°. 

Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a del "Reglamento de 

Circulación". 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com a suport, 
compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els articles 624, 625 i 626 del "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales". (PG 3/75) 

Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 135310 i UNE 
135313. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 

El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar. 
Gruix del caixetí: 1 ,8 mm 
Gruix de la placa: 1,8 mm 
Amplària del reforç perimetral: 25 mm 

Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310): 256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310): Ha de complir 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació: >= 505 g/m2 
Puresa del zinc: 98,5% 

Adherència del recobriment (MELC 8.06a): Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a): Ha de complir 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 

- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 135 
331 

- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 

- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra 
imperfecció superficial 

Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 

- Brillantor especular a 60°C: > 50% 

- Adherència (assaig 4.4): <= 1 , No han d'aparèixer dents de serra 

- Resistència a l'impacte (assaig 4.5): Sense trencament 

- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 

- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 

- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 

- Resistència a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7 

- Resistè ncia a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 

- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 

- Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9. 

Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 1 35331 . 
Toleràncies: 

- Compliran la Euronorma 143 

PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 

Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es classificaran, segons la 
seva naturalesa i característiques, en tres nivells: 

- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre 
incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta resina, 
per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que 
estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 

- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre 
encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una resina o aglomerant 
transparent amb la pigmentació adequada. Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada 
d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb 
silicona o de polietilè. 
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- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes integrats en la 
cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaç os de reflexar la llum incident en 
amplies condicions d'angularitat i a les distàncies de visibilitat considerades característiques per a les 
diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat lluminosa per unitat de superfí cie <= 10 cd/m2 per al 
color blanc. 

Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit 
contrari. 

Ha de tenir els colors i el factor de luminància d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 48073 i UNE 
48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 

Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, transparent, flexible, de 
superfí cie llisa i resistent als agents atmosfèrics. 

La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el xilol i el 
toluè. 

La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció 
superficial. 

Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135 350, han de complir les 

especificacions establertes a la norma UNE 135330. 

Resistència a l'impacte (UNE 48184): Sense clivelles ni desenganxades 

Adherència al substrat (UNE 135330): Ha de complir 

Resistència a la calor (UNE 135-330): Ha de complir 

Resistència al fred (UNE 135-330): Ha de complir 

Resistència a la humitat (UNE 135-330): Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330): Ha de complir 

Resistència a la boira salina (UNE 135-330): Ha de complir 

Envelliment accelerat (UNE 135-330): Ha de complir 

Condicions de la làmina reflectora: 

- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 

- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 

- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 

- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i incidència 0,5°) 

- Retracció: 

- Al cap de 10 min: < 0,8 mm 

- Al cap de 24 h: < 3,2 mm 

- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 

- Allargament: > 10% 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A 
l'exterior ha de figurar el sí mbol de les plaques i el nombre d'unitats. 

Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
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(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a senalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la senalización vertical de carreteras. 1984. 

* UNE 135310:1991 Senales metàlicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de acero 
galvanizado. Características y métodos de ensayo de la chapa. 

* UNE 135330:1998 Senalización vertical. Senales metàlicas permanentes retroreflectantes mediante 
làminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 

* UNE 135331:1998 Senalización vertical. Senales metàlicas permanentes. Zona no retrorreflectante. 
Pinturas. Características y métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Per a cada subministrador diferent i tipus de senyal o cartell, es realitzaran les segü ents comprovacions: 

- Inspecció visual de les senyals i cartells, identificació del fabricant i recepció dels certificats de qualitat on 
es garanteixen les condicions del plec. 

- Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les senyals subministrades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fe r segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s' acceptaran els senyals que no arribin acompanyats dels corresponents certificats de qualitat del 

fabricant. 

L'acceptació del lot de senyals o cartells del mateix tipus, vindrà determinada d'acord al pla de mostreig 
establert per a un "nivell d'inspecció I" i "nivell de qualitat acceptable" (NCA) de 4,0 per a inspecció normal, 
segons la norma UNE 66-020: 

Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de control 
definides. 


BBM2 - BARRERES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BBM2CBA0. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Barreres per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Per a control d'accés a aparcaments 

- De seguretat flexible de doble ona 

- Tipus New Jersey 

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 

Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig incorporat. 


Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades en el projecte. 
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 

Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha de complir 

les especificacions fixades a la seva partida d'obra. 

Tipus d'acer: S275JR 

BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

El contractista comunicarà per escrit a la DF, amb suficient antelació, la relació complerta de les empreses 
subministradores de tots els materials utilitzats, acompanyada amb els documents acreditatius de la marca 
de qualitat, si és el cas. 

Els elements de la barrera han d'estar marcats amb la identificació del fabricant. Aquest haurà 
d'acompanyar el subministrament de la barrera amb el corresponent certificat de qualitat on es garanteixi el 
compliment de les condicions especificades en el plec. 

Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent per un 

procés d'immersió contínua, conforme a les normes UNE 37501 i UNE 37508. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall. 

Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser el que s'especifica 
a I projecte. 

Tipus de banda: UNE 135-121 

Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-121. 

Gruix de la banda base: 3 mm 

Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2) 

Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461) : >= 505 g/m2 

Puresa del zinc (UNE-EN 1179): >= 98,5% 

Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461): 70 micres 

Desenvolupament del perfil: 473 mm 

Contingut de silici i fòsfor: Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09% 

Resistència a flexió del perfil (Comprovació de la fletxa amb suports a 4 m, una cà rrega situada al mig del 
buit i sobre 8 cm2 de superfície): 

- Fletxa (amb l'ondulació cap amunt): 

- Per a una càrrega de 680 kg: <= 70 mm 

- Per a una càrrega de 900 kg: <= 140 mm 

- Fletxa (amb l'ondulació cap avall): 

- Per a una càrrega de 550 kg: <= 70 mm 

- Per a una càrrega de 720 kg: <= 140 mm 

Els elements de sustentació i suport compliran les condicions del plec corresponent. 
Toleràncies: 

- Gruix de la banda base: ± 0,1 mm 

- Desenvolupament del perfil: +6, -1 mm 

L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de ser de les mateixes 
característiques que l'utilitzat en la fabricació de la barrera. 

L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats en fred han de ser del tipus 
S235JR (UNE-EN 10025-2). 

BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats o elaborats a l'obra, obtinguts per un procés 
d'emmotllament de perfil simètric per a barreres rígides i asimètric per a semibarreres rígides. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial 
les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en la 
instrucció EHE-08 i UNE-EN 13369. 

Les dimensions de les peces han de ser les especificades en el projecte, d'acord amb la UNE 1351 1 1 . 
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 

Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes 
superficials. 

La seva base ha de ser plana. 

El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà de perns metàl·lics cargolats. No s'admeten sistemes 
d'unió que precisin soldadura. 

Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 
Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi. 
Resistència del formigó: >= 25 N/mm2 
Tipus d'acer: B 400 

Separació entre les peces reflectores: <= 10 m 
Recobriment de les armadures: >= 2 cm 
Tipus de ciment: Classe resistent >= 32,5 

El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-08. Ha de ser del tipus 
pòrtland o putzolànic d'una classe no inferior a la 32,5. 

No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedè ncia diferent. L'ús de ciment d'altres 
tipus requereix una justificació especial. 

No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigü es que produeixin eflorescències o que 
originin pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment. 

La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir d' adequada resistència i 
durabilitat del formigó. 

Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s' han de descompondre a 
causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l'obra. 

No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos 
terrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits. Toleràncies: 

- Planor de la base (regle de 3 m): < 5 mm 

- Recobriment armadures: - 0 cm 

- Resistència característica del formigó: >= 80% Rn 

- Defectes superficials: <= 15% superfície 

- Cocons: <= 3/10 dm2 

- Fissures 

- Amplària: <= 0,1 mm 

- Llargària: <= 2 cm 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el 

símbol de designació de l'acer. 

Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves condicions. 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves condicions. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIV A DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a sehalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 

* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, 
clasificación, dimensiones y tolerancias. 

* UNE 1351 12:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales bàsicos 
y control de ejecución. 

BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a sehalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 

* UNE 135121:1999 Barreras metàlicas. Valia de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, formas de 
fabricación y ensayos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant de les peces, 
com ara homologació del producte, autorització d'ú s, aplicacions realitzades, etc. 

- Controls de fabricació: 

- La empresa subministradora ha d'avisar a la DF, al menys amb una setmana d'anticipació de l'inici de 
la campanya de fabricació, per tal d'enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. 

- L'inspector enviat ha de tenir accé s als registres de control de qualitat on figuren les mesures de 
paràmetres dimensionals o mecànics de l'element corresponent. En el transcurs d'aquesta visita, prèvia al 
començament de la producció, s'han de realitzar els controls següents: 

- Comprovació de l'homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació i d' 
autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència. 

- Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial è mfasi respecte als 
documents que identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats que es destinen a cada obra, 
i sobre la partida a què pertanyen. Criteris d'acceptació i rebuig, i tractament de les disconformitats. 

- Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui 
suficient i en el seu defecte, demanar-ne més. 

- Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència entre aquesta 
marca i la identificació de les proves a què han estat sotmesos els materials corresponents i les peces del 
lot. 

- Seguiment de la fabricació en curs i observació de I' aplicació efectiva dels controls. 

- Examen del parc d'aplegament i de la forma de manipulació , condicionament i càrrega de les 

peces. 

- Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s'escau, per a fer un nou seguiment i comprovació de la 
fabricació corresponent a l'obra i dels controls efectuats. 

Controls de recepció a obra: 

- Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents: 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


- Marcatge CE per a productes de la construcció com a conseqüència de l'aplicació de la Directiva 
89/106/CEE. 

- Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les especificacions obligatòries 
de la Instrucció EHE-08 

- Examen, comprovació i contrast (si s'escau) de la documentació que empara l'entrega de cada lot, 
incloent els resultats dels assaigs corresponents a característiques mecàniques, geomè triques i altres que 
justifiquin l'adequació del producte a les exigències del plec de condicions. 

- Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l'absència de danys o imperfeccions, etc. 

- Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes. 

OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT 
FLEXIBLES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el fabricant, i 
recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció 
especial a l'aspecte superficial del galvanitzat. 

- Cada 256 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els segü ents controls sobre peces 
escollides al atzar: 

- Control indirecte de l'espessor de la barrera mitjanç ant el pes dels perfils (pes teòric peça de barrera 
de 2,90 mm de gruix i 473 mm de desenvolupament, descomptant forats i incloent el galvanitzat, es de 48,1 
kg). Es pesaran individualment 25 peces corresponents al lot. 

- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) 
sobre 10 peces del lot (assajos d'adherència conforme UNE 37501 i de recobriment conforme UNE EN ISO 
1461) 

- Comprovació de les característiques geomè triques del perfil sobre 10 peces del lot (5 mesures en cada 
peça) 

- Cada 2000 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls sobre peces 
escollides al atzar: 

- Identificació del tipus d' acer de la barrera (AP-11), segons UNE-EN 10111 (1 determinació). 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la 
UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la 
marca de qualitat del producte. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 

procediment corresponents. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT 
FLEXIBLES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 

Les comprovacions geomè triques dels perfils es realitzaran sobre la barrera abans de galvanitzar. El 
control de l'alçada del perfil i la longitud total de la barrera, es podrà realitzar, sobre aquesta, un cop 
galvanitzada. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOM PLIMENT EN BARRERES I 
SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

No s' acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de 
Condicions Tècniques del Projecte, o que arribin a l'obra sense el certificat de garantia i identificacions 
corresponents. 

Els criteris d'acceptació, d'acceptació despré s de reparació, i de rebuig seran conformes amb les Normes 
vigents segons el Plec de condicions del Projecte, la seva addenda i el Contracte que regula l'execució de 
les obres. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONES EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PERFILS 
LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 


No s'acceptarà l'ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 
fabricant. 

El resultat del control indirecte del gruix serà satisfactori si el pes mig dels perfils resulta superior al valor de 
referència i, a mé s, es compleix que: Q = (x - P) / s > 0,94 
X = Pes mig dels perfils dels lots 
P = Pes de referència 

s = Desviació estàndard (n-1), s A 2 = s (xi -x) A 2/(n-1) 

essent xi el pes individual de cada perfil i n el nombre de perfils de la mostra. 

En cas d'incompliment es podrà, a criteri de la DF, ampliar la mostra d'assaig (analitzar mé s peces), 
acceptant-se el lot si es verifica la condició anterior. 

L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherè ncia han de ser conformes a les 
especificacions del plec. La mitjana de les 10 determinacions de la massa del galvanitzat ha de ser superior 
al valor especificat, i tots els valors individuals mantenir-se per sobre del 95% de dita especificació. 
Si el valor mig de les 5 determinacions de característiques geomètriques corresponents a una peç a, no 
resulta conforme a la norma UNE 135-121, es rebutjarà dita peça i s'ampliarà el control fins a un total de 25 
peces per lot. En cas d'observar noves deficiències, es passarà a controlar aquest aspecte sobre la 
totalitat de peces del lot. 


BBM3 - CARTELLS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BBM31500. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Rètols per a senyalització. 

S'han considerat els materials següents: 

- Alumini extruït 

- Acer galvanitzat 

S'han considerat els acabats següents: 

- Amb pintura no reflectora 

- Amb làmina reflectora 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 

Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com a suport, 
compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els articles 624, 625 i 626 del "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales". (PG 3/75) 

Els elements de suport i ancoratge han de ser d'acer galvanitzat per immersió en calent. Han d'estar 

preparats per a la unió amb l'element mitjançant cargols o abraçadores. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 

El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar. 

Les lamel·les han d'estar recobertes amb l'acabament que els hi sigui propi de pintura no reflectora, o 

làmina reflectora d'intensitat normal o alta. 

Ha de tenir els colors d'acord amb el que prescriu la legislació vigent. 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació: >= 505 g/m2 
Puresa del zinc: 98,5% 

Adherència del recobriment (MELC 8.06a): Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a): Ha de complir 
ACABAT DE L'ELEMENT AMB PINTURA NO REFLECTORA: 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 

- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 135 
331 

- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 

- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra 
imperfecció superficial 

Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 

- Brillantor especular a 60°C: > 50% 

- Adherència (assaig 4.4): <= 1 , No han d'aparèixer dents de serra 

- Resistència a l'impacte (assaig 4.5): Sense trencament 

- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 

- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 

- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 

- Resistència a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7 

- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 

- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 

- Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9. 

Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 1 35331 . 
ACABAT DE L'ELEMENT AMB LÀMINA REFLECTORA: 

Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es classificaran, segons la 
seva naturalesa i característiques, en tres nivells: 

- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre 
incorporades a una resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta resina, 
per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que 
estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 

- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre 
encapsulades entre una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una resina o aglomerant 
transparent amb la pigmentació adequada. Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada 
d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb 
silicona o de polietilè. 

- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes integrats en la 
cara interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaç os de reflexar la llum incident en 
amplies condicions d'angularitat i a les distàncies de visibilitat considerades característiques per a les 
diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat lluminosa per unitat de superfí cie <= 10 cd/m2 per al 
color blanc. 

Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit 
contrari. 

Ha de tenir els colors i el factor de luminància d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 48073 i UNE 
48060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 

Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, transparent, flexible, de 
superfí cie llisa i resistent als agents atmosfèrics. 

La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el xilol i el 
toluè. 
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La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció 
superficial. 

Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135 350, han de complir les 

especificacions establertes a la norma UNE 135330. 

Resistència a l'impacte (UNE 48184): Sense clivelles ni desenganxades 

Adherència al substrat (UNE 135330): Ha de complir 

Resistència a la calor (UNE 135-330): Ha de complir 

Resistència al fred (UNE 135-330): Ha de complir 

Resistència a la humitat (UNE 135-330): Ha de complir 

Resistència als detergents (UNE 135-330): Ha de complir 

Resistència a la boira salina (UNE 135-330): Ha de complir 

Envelliment accelerat (UNE 135-330): Ha de complir 

Condicions de la làmina reflectora: 

- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 

- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 

- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 

- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i incidència 0,5°) 

- Retracció: 

- Al cap de 10 min: < 0,8 mm 

- Al cap de 24 h: < 3,2 mm 

- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 

- Allargament: > 10% 
RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT: 

El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'alumini extruït, de 175 mm d'amplària, amb un reforç 

perimetral de 40 mm, unides entre elles i l'element de suport mitjançant un conjunt de grapes d'alumini. 

Resistència a la tracció (UNE 7-474 (1)): >= 150 N/mm2 

Límit elàstic (UNE 7-474 (1) ): >= 110 N/mm2 

Allargament (UNE 7-474 (1) ): >= 7% 

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 60 

Gruix de les lamel·les d'alumini: 2,5 mm 

Toleràncies: 

- Amplària: ±1,10 mm 

- Amplària del reforç perimetral: ± 0,66 mm 

- Gruix: ± 0,15 mm 

- Planor: ± 0,8 mm 

- Angles: ± 2° 

- Rectitud: ± 0,2% 

RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT: 

El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'acer conformat en fred i galvanitzat en calent, de 175 

mm d'amplària, amb una sè he de plegats longitudinals a 90° que formen un reforç perimetral de 30 mm, 

unides entre elles i l'element de suport mitjançant un conjunt de grapes d'acer galvanitzat. 

Resistència a la tracció (UNE 36-130): >= 270 N/mm2 

Protecció del galvanitzat de les lamel·les (UNE 135-310): >= 256 g/m2 

Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310): Ha de complir 

Puresa del zinc: >= 99% 

Gruix de les lamel·les d'acer: 1 ,2 mm 

Toleràncies: 

- Corbatura longitudinal (efecte sable) (L = llargària lamel·la): ± 0,15% L 

- Planor: ± 1 ,5 mm 

- Gruix: ± 0,13 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A 
l'exterior ha de figurar el sí mbol de les plaques i el nombre d'unitats. 

Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra. 


BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 


3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra BBMZ1C20 BBMZ120B 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 


NORMATIVA GENERAL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a sehalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1 -IC, Sehalización Vertical, de la 
Instrucción de Carreteras. 

RÈTOLS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 

* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la sehalización vertical de carreteras. 1984. 

* UNE 135330:1998 Sehalización vertical. Sehales metàlicas permanentes retrorreflectantes mediante 
làminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 

RÈTOLS AMB PINTURA NO REFLECTORA: 

* UNE 135331:1998 Sehalización vertical. Sehales metàlicas permanentes. Zona no retrorreflectante. 
Pinturas. Características y métodos de ensayo. 

RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT: 

UNE 135321:1998 Sehales metàlicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión. 
Fabricación, características y métodos de ensayo. 
RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT: 

UNE 135320:1999 Sehales metàlicas de circulación. Lama de chapa de acero galvanizada. Tipo A. 
Características y métodos de ensayo. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Per a cada subministrador diferent i tipus de senyal o cartell, es realitzaran les segü ents comprovacions: 

- Inspecció visual de les senyals i cartells, identificació del fabricant i recepció dels certificats de qualitat on 
es garanteixen les condicions del plec. 

- Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les senyals subministrades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fe r segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s' acceptaran els senyals que no arribin acompanyats dels corresponents certificats de qualitat del 

fabricant. 

L'acceptació del lot de senyals o cartells del mateix tipus, vindrà determinada d'acord al pla de mostreig 
establert per a un "nivell d'inspecció I" i "nivell de qualitat acceptable" (NCA) de 4,0 per a inspecció normal, 
segons la norma UNE 66-020: 

Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de control 
definides. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els elements següents: 

- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 

- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 

- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 

- Captallums per a barreres de seguretat 

- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 

- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 

- Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment 
SUPORTS: 

Els elements de suport han de ser d'acer galvanitzat per immersió en calent, segons la norma UNE-EN 
ISO 1461. 

L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 

Han d'estar preparats per a la unió a l'element que suporten per mitjà de cargols o abraçadores. 

El tall s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 

Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les 
especificades en el projecte. 

No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Límit elàstic mínim: 

- Gruix e <= 1 6 mm: 235 N/mm2 

- 16 mm < e <= 40 mm: 225 N/mm2 

- 40 mm < e <= 65 mm: 215 N/mm2 
Resistència atracció: 

Gruix e < 3 mm: 360 a 510 N/mm2 

3 mm <= e <= 65 mm: 340 a 470 N/mm2 

Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el procediment de galvanitzat 
en calent, conforme a la norma UNE 37507 en el cas de cargols i d'elements de fixació, i conforme a la 
UNE EN ISO 1461 en el cas de pals i altres elements. 

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2 
Puresa del zinc: >= 99% 

Adherència del recobriment (UNE-EN ISO 1461): Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (UNE-EN ISO 1461): Ha de complir 
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


En el cas de suports per a barreres de seguretat, s' utilitzaran del tipus UPN o C, en les condicions de la 
norma UNE 135-122. El pal C-120 es podrà substituir per un pal de perfil laminat UPN-120 per a longitud 
de pal de 2,4 m. 

Dimensions i toleràncies de suports tipus C: UNE 135122. 
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ: 

Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de senyalització 
vertical. 

Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 135314. 
Tipus d'acer: AP11 (UNE 36093) 
Doblegament (UNE 7472): Ha de complir 
Toleràncies: 

-Dimensió: ±1% (mínim ± 5mm) 

- Gruix: -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 

- Massa: +8%; -6% 

Allargament fins a la ruptura: 
+ + 

[Gruix | Allargament mínim (%) | 
; (mm) ; 1 

| |Longitudinal|Transversal j 
ii i i 

^ ^ ^ ! 

| <=40 ! 26 ! 24 | 
ii i i 

^ ! ^ ! 

| > 40 | 25 | 23 | 

! <=65 1 ! ! 

+ + 

AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a barreres de 
seguretat. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 

Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2) 

Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461) : >= 505 g/m2 

Puresa del zinc (UNE-EN 1179): >= 98,5% 

Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461): 70 micres 

CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, recobert a l'exterior 
amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat. 
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en la seva 
superfície. 

Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Gruix: 3 mm 

CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en: 

- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant) 

- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) 
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: 

- Códi 1 : retrorreflector de vidre 

- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica 

- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície resistent a l'abrasió 

Si esta format per dues o més parts, s'han de poder desmuntar només amb I' eina recomanada pel 
fabricant (si es necessari la seva substitució). 
L'element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional. 


La zona reflectant del element ha d'estar formada per retrorreflectors de vidre o de naturalesa polimèrica, 
protegits o no, aquests últims amb una superfície resistent a l'abrasió. 

Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d' un vehicle en moviment, ha de tenir les 
dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-1. 
El contorn del cos de I' element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la seguretat de la 
circulació vial. 

El sistema d'ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas d'arrencament o trencament, 
no produeixi un perill per al trànsit ni degut a l'element arrencat ni degut als elements d' ancoratge que 
pugin restar sobre la calçada. 

Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el nom del fabricant i 
la data de fabricació. 

Les característiques tècniques de l'element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i s'han de 
comprovar segons aquesta norma. 

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, necessaris per 

a la fixació d'un metre de barrera de seguretat. 

Compliran les condicions de la norma UNE 135122. S'utilitzarà acer de tipus S235JR, segons UNE-EN 
10025. En elements d'unió (cargols) no definits per cap norma s'utilitzaran acers de característiques 
similars als normalitzats. 

Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 
Unió separadors al suport: 

- Cargols, femelles i volanderes: M16 x 35 (segons DIN 7989 07.74, DIN 7990 10.89, UNE-EN 24034) 

- Qualitat dels cargols: 5.6 
Unió entre barreres: 

- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 

- Qualitat dels cargols: 4.6 
-Femelles: M1 6 (UNE-EN 24034) 
Pas dels cargols: Pas mètric 
Femelles: Hexagonal tipus DIN M16 
Volandera: M16 

Volandera a la unió entre bandes: Circulars 

Volanderes a la unió banda-separador: Rectangular 85x85 mm 

TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en calent. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 

El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 

Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les 
especificades ala figura 13 UNE 135-122. 

No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Allargament fins a la ruptura: >= 26% 
Gruix de la planxa: 3 mm 


2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
SUPORTS: 

Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de 
l'acer. 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
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Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de 
l'acer. 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 

TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de 

l'acer. 

Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

CAPTALLUMS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A 
l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element de 
fixació i el nombre d'unitats que conté. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport. 
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA DE 
PEIX: 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la sehalización vertical de carreteras. 1984. 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a sehalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 

* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para sehalización vial horizontal.Captafaros retrorreflectantes.Parte 
1 :Características iniciales. 

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

* UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metàlicas. Elementos accesorios 
de las barreras metàlicas. Materiales, dimensiones, formas defabricaión y ensayos. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el fabricant, i 
recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció 
especial a l'aspecte superficial del galvanitzat. 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS: 


Els punts de control més destacables són els següents: 

- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es realitzaran els 
següents assaigs: 

- Característiques mecàniques: resistència a tracció , límit elàstic i allargament de ruptura (UNE-EN 
10025). 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la 
UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la 
marca de qualitat del producte. 

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les segü ents comprovacions: 

- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat segons la norma 
UNE-EN ISO 1461. 

- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) 
(assajos conforme UNE-EN ISO 1461) 

- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents comprovacions: 

- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat segons la norma UNE- 
EN ISO 1461. 

- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) 
(assajos conforme UNE-EN ISO 1461) 

- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptarà l'ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 

fabricant. 

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una 
comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres mé s del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan 
aquests resultin satisfactoris. 


BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5A - TUBS DE PVC PER A DRENATGES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BD5A2600,BD5A1E00. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües subterrànies. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Tub de volta 

- Tub circular 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix i 

les embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o junta elàstica. 

No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials. 

Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 

La superfície interior ha de ser llisa i regular. 

Pes específic (UNE 53-020) (P): 13,5 kN/m3 < P < 14,6 kN/m3 

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118): >= 79°C 

Resistència al xoc tèrmic (UNE 531 14-2): Ha de complir 

Coeficient de dilatació lineal a 0°C (UNE 53126): <= 8-10 A -5 >= P >= 6-10 A -5 (1/ 5 C) 

Resistència a tracció simple (UNE EN 1452-2): >= 500 kg/cm2 

Allargament fins al trencament (UNE EN 1452-2): >= 80% 

Absorció d'aigua (UNE EN 1452-2): <= 4 mg/cm2 

Opacitat (UNE EN ISO 13468-1): 0,2% 

Superfície drenant:>= 90 cm2/m; >= 3% Superfície lateral 

Toleràncies: 

- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm 

- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm 
TUB CIRCULAR: 

Els tubs han de ser ranurats i rí gids, formats enrotllant una banda nervada amb les vores conformades, i 
amb unió de la banda per soldadura química. 

La cara interior del tub ha de ser llisa, mentre que l'exterior del tub ha de ser nervada. 
Els nervis han de tenir forma de "T". 

El tub ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en servei. 
Qualitat (UNE 53331 / ASTM D 1784): "D" 
TUB DE VOLTA: 

Els tubs han de ser ranurats de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües 
subterrànies. 

El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i conducció de l'aigua, 
de forma trapezoidal. 
Característiques del tub: 

+ + 

iDiàmetre j Gruix [Superfície filtrant [Capacitat de filtració j 

| (mm) | (mm) j (cm2/m) j (I s/m) j 
i i i i i 

^ ^ ^ ^ ! 

| 90 |>=0,8 ! >=65 | >= 1,5 | 
! 110 |>= 1,0 | >= 75 ! >= 2,8 ! 
! 160 |>= 1,2 ! >= 100 ! >= 5,2 i 
+ + 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i a la vora de la rasa per tal d'evitar 
manipulacions. 


4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades segü ents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Diàmetre nominal i gruix 

- Sigles PVC 

- Data de fabricació 

- Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament: 

- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i peces per a junts. 

- Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta). 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 

- Comprovació de l'estanquitat del tub. 

- Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). Per a cada peça es 
realitzaran: 

- 5 determinacions del diàmetre interior. 

- 5 determinacions de la longitud. 

- Desviació màxima respecte la generatriu. 

- 5 determinacions del gruix. 

- Per a cada subministrador diferent de tubs, es realitzaran els següents assaigs: 

- Resistència a la tracció simple i allargament fins a trencament (UNE EN 1452-2) 

- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN ISO 306) 

- Resistència a l'aixafament (ASTM C.497), per a cada diàmetre diferent. 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la 
UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la 
marca de qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran materials que no arribin a I' obra correctament referenciats i acompanyats del 

corresponent certificat de qualitat del fabricant. 

Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran re butjades a l'instant. 
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions 
geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les peces 
rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% del subministrament. 
En cas d'incompliment en els assaigs de resistè ncia i d'estanquitat, es repetirà el control sobre dues peces 
mé s del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan els nous resultats siguin conformes a les especificacions. 
Si també falla una d'aquestes proves, es rebutjarà el lot assajat. 


3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 


Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BD5ZV01 0.BD5ZN1 00.BD5ZNAC1 . 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 

- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 

- Reixa practicable o fixa 

S' han considerat els materials següents per a tapes i reixes 

- Fosa gris 

- Fosa dúctil 

- Acer 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han 
de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments 
de varis pisos per a cotxes. 

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un 
màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc). 

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d' estar protegits contra la corrossió. 

El dispositiu ha d' estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl- liqües, han de tenir la superfície superior antilliscant. 

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una 
adherència satisfactòria. 

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. El conjunt no ha de produir soroll al 
trepitjar-lo. 

Les tapes o reixes han d' estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb 
una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 

- Amb un dispositiu de tanca 

- Amb suficient massa superficial 

- Amb una característica específica en el diseny 

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us 
normal. 

El diss eny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 

S' han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 

apertura. 


La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'esta 
bilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 

L' alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a 
mínim de 100 mm. 

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 
poden tenir una superfície còncava. 

La franquícia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les 
especificacions següents: 

- Un o dos elements: 

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 

- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 

- Tres o més elements: 

- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 

- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm 
Toleràncies: 

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 

- Dimensions: ± 1 mm 

- Guerxament: ± 2 mm 

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 

- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 

- Ranures: 

- Llargària: <= 170 mm 

- Amplària: 

- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm 

- Classes C 250 a F 900: 1 8-32 mm 

- Forats: 

- Diàmetre: 

- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm 

- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 

L'a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 1 00 s . 

REIXA: 

Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d' estar determinades en funció de la capacitat de 
desgüàs de la reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure. 
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure. 

L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat en l'apartat 7.9.1 i 

7.9.2 de la UNE-EN 124. 

BASTIMENT: 

Ha de ser pla i ben escairat. 

Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular. 

Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment 
és rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge: <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació: >= 30 mm 
Toleràncies: 
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- Alçària del bastiment: ±1,5 mm 

- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte): <= 0,25% llargària 

- Rectitud dels perfils: Fletxa: <= 0,25% llargària 

- Dimensions exteriors del bastiment: ± 2 mm 
BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES: 

Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix material. 
Separació entre traves: <= 100 cm 
Dimensions del tub de travada: 20 x 20 mm 
Alçària del passamà de travada: 60 mm 
REIXA FIXA: 

Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment 
és rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge: <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació: >= 30 mm 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a l'element 
completament. 

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes 
superficials. 

DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER: 

Gruix: >= 2,75 mm 

Gruix i massa del galvanitzat: 

- Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm: >= 50 micres i 350 g/m2 

- Gruix de l'acer >= 5 mm: >= 65 micres i 450 g/m2 
ELEMENTS DE FOSA: 

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit 
esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, 
etc). 

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10% 
Contingut de fòsfor: <= 0,1 5% 
Contingut de sofre: <= 0,14% 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats. 
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 

El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni taques. 
Límit elàstic de l'acer: >= 240 N/mm2 
Resistència a tracció de l'acer: >= 340 N/mm2 
Massa de recobriment del galvanitzat: >= 360 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment: >= 98,5% 


Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb 
l'escairat previst. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o 
danys que alterin les seves característiques. 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les 
seves dimensions. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o 
danys que alterin les seves característiques. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 

* UNE 36111 :1 973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè 

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d' acord a les condicions del plec. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptarà l'ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 

fabricant. 

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peç a assajada i s'incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del 
subministrament. 


BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL LECTORS 

BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL LECTORS 


2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BASTIMENT: 
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BD7FRN25,BD7FRN30,BD7FRN50,BD7FRN60,BD7FRN40,BD7FRN70,BD7FRN80. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors 

- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 

- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 

- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL: 

Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar 

soldada químicament. 

La cara interior del tub ha de ser llisa. 

La cara exterior del tub ha de ser nervada. 

En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 

El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà 
quan estigui en servei. 
Característiques de la banda de PVC: 

- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 

- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/ c C, <= 80 millonèsimes/ q C 

- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79^ 

- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 

- Allargament al trencament: >= 80% 

- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 

- Opacitat: 0,2% 

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 

L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'é sser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i 
d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment. 
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret. 
La paret del tub ha de ser opac. 
Característiques mecàniques: 

- Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 

- Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 
Característiques físiques: 

- Temperatura de reblaniment Vicat (VST): >= SO'C d'acord amb assaig UNE-EN 727 

- Retracció longitudinal: <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743. 

- Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb 
assaig UNE-EN 580. 

Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2. 
Toleràncies: 

- Diàmetre exterior: 
-25-32-40-50: 0,2 mm. 

- 63-75-90: 0,3 mm. 
-110-125: 0,4 mm. 

- 140-160: 0,5 mm 

- 180-200: 0,6 mm 


- 225 

0,7 mm 

- 250 

0,8 mm 

-280 

0,9 mm 

- 315 

1 ,0 mm 

- 355 

1,1 mm 

-400 

1 ,2mm 

-450 

1 ,4mm 

-500 

1 ,5 mm 

-560 

1 ,7 mm 

-630 

1,9 mm 


- 710-800-900-1000: 2,0 mm 

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2 

- Llargàira i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 

L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'é sser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i 
d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment. 
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació: 

- "D" codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan 
enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de d'edifici. 

- "U" codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1m de I' edifici al que es connecta el sistema de 
canalització enterrada. 

Característiques mecàniques: 

- Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1 
Característiques físiques: 

- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 S C. D'acord amb assaig UNE-EN 727 

- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743 

- Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb 
assaig UNE-EN 580. 

Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1. 
Toleràncies: 

- Dià metre exterior: 
-110-125: 0,3mm. 
- 160: 0,4 mm 

- 200-250: 0,5 mm 

- 315: 0,6 mm 

- 355-400: 0,7 mm 

- 450: 0,8 mm 

- 500: 0,9 mm 

- 630: 1,1 mm 

- 710: 1,2mm 

- 800: 1,3 mm 
-900: 1,5 mm 

- 1000: 1,6 mm 

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules UNE-EN 1401-1 

- Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant. 

- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l'eix del tub. d'acord 
amb UNE-EN 1401-1. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
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Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 
horitzontalment i paral·lelament sobre superfí cies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o 
bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser 
<= 1 ,5 m. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plàsticos para saneamiento enterrado o 
aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 

UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plàsticos para conducción de agua. 
Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 

UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plàsticos para saneamiento enterrado sin 
presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 
el sistema. 

TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Els tubs per sanejament amb pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub a intervals d' 
1 m. de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, exposició a l'intempèrie i instal·lació , i 
mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin 
desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 

- Número normativa (UNE-EN 1456-1) 

- Nom i/o marca comercial 

- Material (PVC-U) 

- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret 

- Pressió nominal 

- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant 
produeix en diferents ciutats). 

- Número de la línia d'extrusió 

Els tubs per sanejament sense pressió, han d' anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma 
que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, en exposició a l'intempèrie i en la instal·lació , i mantenir-se 
llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin 
desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 

- Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 

- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD) 

- Nom i/o marca comercial 

- Dimensió nominal 

- Gruix mínim de la paret o SDR 
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- Material (PVC-U) 

- Rigidesa anular nominal 

- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant 
produeix en diferents ciutats. 

- Prestacions en clima fred (si és el cas) 
OPERACIONS DE CONTROL: 

- Abans de començar I' obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es 
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions 
tècniques, incloent els resultats dels a ssaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 

- Resistè ncia a la tracció (UNE 531 12) 

- Allargament fins a la ruptura (UNE 531 12) 

- Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921) 

- Densitat (UNE-EN ISO 11833-1) 

- Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580) 

- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727) 

- Retracció longitudinal en calent (EN 743) 

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277) 

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 744) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de col·locar, i sobre una 
mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques següents: 

- 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub) 

- 5 mesures de longitud (1tub) 

- N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN): 

- 8 mesures per DN <= 250 

- 12 mesures per 250 < DN <= 630 

- 24 mesures per DN > 630 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un 
país de la UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Control estructural i físic: 

- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no vagin acompanyades del certificat del fabricant. 

- En el cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del lot assajat. 
Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes. 
Control geomètric: 

- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 altres tubs. 

- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin 
correctes. 


BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 

BDD2 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE QUADRATS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BDD2S015. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés 
d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense armadura, per a la formació 
de pou de registre. 

S'han considerat els elements següents: 

- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 

- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o sense 
escala d'acer galvanitzat 

- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 

- Llosa reductora o per a l'adaptació del bastiment 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els ciments, els àrids, l'aigua de pastat i els possibles additius han de complir la legislació vigent. L'ú s de 
fibres està autoritzat en la mesura en que siguin compatibles amb els altres constituents del formigó i no 
perjudiquin les seves propietats. No s'han d'admetre barrejes de ciments de diferents tipus o procedències. 
Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. La superfí cie interior ha de ser regular i llisa. Es permeten 
petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han 
d'admetre on puguin afectar l'estanquitat. 
Ha de tenir un color uniforme. 

La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un martell. 
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat. 

Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons d'acer 
galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la superfície. 
Càrrega de trencament: Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917 
Quantia mí nima d'armadures (peces armades): 

- Alçats i cons: 2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 

- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 

- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l'orifici d'apertura 

El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l'àrid, amb un mínim de 20 

mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de mòduls. 

Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques: 

- Per a DN <= 1000 mm: >= 120 mm 

- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm: >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 mm) 

- Per a DN > 1500 mm: >= 200 mm 
Gruix mínim de paret de les lloses: 

- Per a DN <= 1200 mm: >= 150 mm 

- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm: >= 200 mm 
Llargària de l'encaix: >= 2,5 cm 
Irregularitats de la superfície del formigó: 

- Diàmetre dels buits: <= 15 mm 

- Profunditat dels buits: <= 6 mm 

- Amplària de fissures: <= 0,15 mm 

Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel): Ha de complir 

Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM): No hi ha d'haver pèrdues abans de 1 0 min 

Pressió interior de ruptura (THM): >= 2 bar 

Toleràncies: 

- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm) 

- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars: ± 5 mm 


- Gruix de paret: ± 5% 

- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm 

- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm 

- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5% 

- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917): 

- Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 

- Pera DN > 1000 mm, el menorvalorde: ±20 mm, ±0,01 DN 

- Planor dels extrems: 

- Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 

- Per a DN > 1000 mm, el menorvalorde: ± 20 mm, ± 0,01 DN 

- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i mínim als extrems): 
± 0,5% diàmetre nominal 

- Ondulacions o desigualtats: <= 5 mm 

- Rugositats: <= 1 mm 

PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC): 

L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla i 
perpendicular a l'eix del pou. 

La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical. 
PEÇA DE BASE: 

L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser pla i 
perpendicular a l'eix del pou. 

Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de portar incorporats 
sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm. 
Pendent superior dels llits hidràulics: >= 5% 
Alçària dels llits hidràulics: 

- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no mes gran de 400 mm 

- Tipus B: La mitad del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi en el pou 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d' acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

Tots els mò duls, del tipus que sigui, han d'anar marcats amb la següent informació com a mínim: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Número de la norma UNE-EN 1917 

- Data de fabricació (any, mes, dia) 

- Identificació del material constituent de l'element 

- HM per a tubs de formigó en massa 

- HA per a tubs de formigó armat 

- HF per a tubs de formigó amb fibres d'acer 

- Identificació d'una tercera entitat certificadora 

- Diàmetre nominal en mm 

- Alçària útil 

- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 

- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 

- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d'entrada i sortida 

- Identificació de les condicions d'ús diferents de les condicions normals 

- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1 328/1 995 de 28 de juliol 

Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y càmaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibras de acero. 

UNE 127917:2005 Pozos de registro y càmaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón con fibra 
de acero y de hormigón armado. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1917. 


BDD3 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE RECTANGULARS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BDD3U100. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés 
d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense armadura, per a la formació 
de pou de registre. 

S'han considerat els elements següents: 

- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 

- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o sense 
escala d'acer galvanitzat 

- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 

- Llosa reductora o per a l'adaptació del bastiment 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els ciments, els àrids, l'aigua de pastat i els possibles additius han de complir la legislació vigent. L'ú s de 
fibres està autoritzat en la mesura en que siguin compatibles amb els altres constituents del formigó i no 
perjudiquin les seves propietats. No s'han d'admetre barrejes de ciments de diferents tipus o procedències. 
Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. La superfí cie interior ha de ser regular i llisa. Es permeten 
petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han 
d'admetre on puguin afectar l'estanquitat. 
Ha de tenir un color uniforme. 

La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un martell. 
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat. 

Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons d'acer 
galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la superfície. 
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Càrrega de trencament: Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917 
Quantia mí nima d'armadures (peces armades): 

- Alçats i cons: 2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 

- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 

- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l'orifici d'apertura 

El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l'àrid, amb un mínim de 20 

mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de mòduls. 

Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques: 

- Per a DN <= 1000 mm: >= 120 mm 

- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm: >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 mm) 

- Per a DN > 1500 mm: >= 200 mm 
Gruix mínim de paret de les lloses: 

- Per a DN <= 1200 mm: >= 150 mm 

- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm: >= 200 mm 
Llargària de l'encaix: >= 2,5 cm 
Irregularitats de la superfície del formigó: 

- Diàmetre dels buits: <= 1 5 mm 

- Profunditat dels buits: <= 6 mm 

- Amplària de fissures: <= 0,15 mm 

Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel): Ha de complir 

Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 

Pressió interior de ruptura (THM): >= 2 bar 

Toleràncies: 

- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm) 

- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars: ± 5 mm 

- Gruix de paret: ± 5% 

- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm 

- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm 

- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5% 

- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917): 

- Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 

- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ±20 mm, ± 0,01 DN 

- Planor dels extrems: 

- Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 

- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ±20 mm, ± 0,01 DN 

- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i mínim als extrems): 
± 0,5% diàmetre nominal 

- Ondulacions o desigualtats: <= 5 mm 

- Rugositats: <= 1 mm 

PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC): 

L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla i 
perpendicular a l'eix del pou. 

La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical. 
PEÇA DE BASE: 

L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser pla i 
perpendicular a l'eix del pou. 

Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de portar incorporats 
sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm. 
Pendent superior dels llits hidràulics: >= 5% 
Alçària dels llits hidràulics: 

- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no mes gran de 400 mm 

- Tipus B: La mitad del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi en el pou 
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2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Tots els mò duls, del tipus que sigui, han d'anar marcats amb la següent informació com a mínim: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Número de la norma UNE-EN 1917 

- Data de fabricació (any, mes, dia) 

- Identificació del material constituent de l'element 

- HM per a tubs de formigó en massa 

- HA per a tubs de formigó armat 

- HF per a tubs de formigó amb fibres d'acer 

- Identificació d'una tercera entitat certificadora 

- Diàmetre nominal en mm 

- Alçària útil 

- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 

- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 

- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d'entrada i sortida 

- Identificació de les condicions d'ús diferents de les condicions normals 

- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1 328/1 995 de 28 de juliol 

Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y càmaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibras de acero. 

UNE 127917:2005 Pozos de registro y càmaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón con fibra 
de acero y de hormigón armado. Complemento nacional de la Norma UNE-EN 1917. 


BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BDDZV001,BDDZU010,BDDZN100,BDDZ0020,BDDZ0012. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S' han considerat els materials següents per a tapes i reixes 

- Fosa gris 

- Fosa dúctil 

- Acer 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han 
de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments 
de varis pisos per a cotxes. 

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un 
màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc). 

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d' estar protegits contra la corrossió. 

El dispositiu ha d' estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl- liqües, han de tenir la superfície superior antilliscant. 

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una 
adherència satisfactòria. 

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. El conjunt no ha de produir soroll al 
trepitjar-lo. 

Les tapes o reixes han d' estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb 
una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 

- Amb un dispositiu de tanca 

- Amb suficient massa superficial 

- Amb una característica específica en el diseny 

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us 
normal. 

El diss eny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 

S' han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 

apertura. 

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'esta 
bilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 

L' alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a 
mínim de 100 mm. 

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 
poden tenir una superfície còncava. 

El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de 
seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 

- Complements per a pou de registre: 

- Graó d'acer galvanitzat 
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- Graó de fosa 

- Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de registre 

La franquícia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les 
especificacions següents: 

- Un o dos elements: 

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 

- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 

- Tres o més elements: 

- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 

- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm 
Toleràncies: 

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 

- Dimensions: ± 1 mm 

- Guerxament: ± 2 mm 

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 

- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 

- Ranures: 

- Llargària: <= 170 mm 

- Amplària: 

- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm 

- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm 

- Forats: 

- Diàmetre: 

- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm 

- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 

L'a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100 s . 

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a l'element 
completament. 

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes 
superficials. 

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfí cies de 
contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en 
calent. 

Gruix mínim de fosa o d'acer: 

- A 15: >= 2 mm 

- B 125: >= 3 mm 

- C 250: >= 5 mm 

- D 400: >= 6 mm 

- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny 

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 

- Classe B 1 5 a F 900: >= 40 N/mm2 

- Classe A 15: >= 25 N/mm2 

Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm 
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ELEMENTS DE FOSA: 

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit 
esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, 
etc). 

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10% 
Contingut de fòsfor: <= 0,15% 
Contingut de sofre: <= 0,14% 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 

Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 

El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge. 
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc. 
Resistència a la tracció: 340 - 500 N/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474): >= 220 N/mm2 
Allargament a la ruptura: >= 23% 
Característiques del galvanitzat: 

- Densitat del metall dipositat: = 6,4 kg/dm3 

- Massa del recobriment (UNE 37-501): = 610 g/m2 

- Gruix (UNE 37-501): 85 micres 

- Puresa del zenc (UNE 37.302): = 98,5% 

- Adherència (UNE 37-501): sense exfoliacions ni despreniments 

- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) : sense despreniments 
Toleràncies: 

- Dimensions: ± 2 mm 

- Guerxament: ± 1 mm 

- Diàmetre del rodó: - 5% 
GRAÓ DE FOSA: 

Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 

El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei. 
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118): >=380 N/mm2 
Allargament a la ruptura: >= 17% 
Contingut de perlita: <= 5% 

Contingut de cementita a les zones d'encastament: <= 4% 
Toleràncies: 

- Dimensions: ± 2 mm 

- Guerxament: ± 1 mm 

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 

Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre i una brida 
d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou de registre i el tub. 
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. 
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic. 

El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funció. 
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No ha de tenir porus. 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les 
seves dimensions. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o 

danys que alterin les seves característiques. 

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 

Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant. 

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 

GRAÓ: 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 

* UNE 36111 :1 973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
GRAÓ DE FOSA: 

* UNE 36118:1973 Fundición con granito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro de 
piezas moldeadas. 

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 

* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro de 
agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè 

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d' acord a les condicions del plec. 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació del marcatge CE en cada entrega. 

- Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats: 


- Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) 

- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula d e galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptarà l'ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 

fabricant. 

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peç a assajada i s'incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del 
subministrament. 


BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BDK21495,BDKZ3150,BDK2UC5Z,BDK214F5,BDKZN100,BDK2N120,BDK2N001. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S' han considerat els materials següents per a tapes i reixes 

- Fosa gris 

- Fosa dúctil 

- Acer 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han 
de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments 
de varis pisos per a cotxes. 

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un 
màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc). 

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d' estar protegits contra la corrossió. 

El dispositiu ha d' estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl- liqües, han de tenir la superfície superior antilliscant. 

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una 
adherència satisfactòria. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Els dispositius han de ser compatibles amb els seus as sentaments. El conjunt no ha de produir soroll al 
trepitjar-lo. 

Les tapes o reixes han d' estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb 
una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 

- Amb un dispositiu de tanca 

- Amb suficient massa superficial 

- Amb una característica específica en el diseny 

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us 
normal. 

El diss eny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment. 

S' han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva 

apertura. 

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'esta 
bilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 

L' alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a 
mínim de 100 mm. 

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 
poden tenir una superfície còncava. 

El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de 
seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 
La franquícia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les 
especificacions següents: 

- Un o dos elements: 

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 

- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 

- Tres o més elements: 

- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 

- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm 
Toleràncies: 

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 

- Dimensions: ± 1 mm 

- Guerxament: ± 2 mm 

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació: 

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 

- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 

- Ranures: 

- Llargària: <= 170 mm 

- Amplària: 

- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm 

- Classes C 250 a F 900: 1 8-32 mm 

- Forats: 

- Diàmetre: 

- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm 

- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 

L'a ngle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100 s . 
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ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a l'element 
completament. 

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes 
superficials. 

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfí cies de 
contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en 
calent. 

Gruix mínim de fosa o d'acer: 

- A 15: >= 2 mm 

- B 125: >=3 mm 

- C 250: >= 5 mm 

- D 400: >= 6 mm 

- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny 

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 

- Classe B 1 5 a F 900: >= 40 N/mm2 

- Classe A 15: >= 25 N/mm2 

Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm 
ELEMENTS DE FOSA: 

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit 
esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, 
etc). 

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10% 
Contingut de fòsfor: <=0,15% 
Contingut de sofre: <= 0,14% 


2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les 
seves dimensions. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o 
danys que alterin les seves característiques. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

Ajuntament i de Barcelona a 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 

* UNE 36111 :1 973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè 

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d' acord a les condicions del plec. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptarà l'ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 

fabricant. 

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peç a assajada i s'incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del 
subministrament. 


BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
BFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BFB1N400,BFB14600,BFB1E400,BFB19600. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 
40^0 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 
regulada en el Reglament 880/1 992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 


El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres 
defectes. 

Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix. 

Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques =< 
1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació de fissures, 
o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús 
normals no n'afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent: 

- Referència a la norma EN 12201 

- Identificació del fabricant 

- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 

- Sèrie SDR a la que pertany 

- Material i designació normalitzada 

- Pressió nominal en bar 

- Període de producció (data o codi) 

Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària 
romanent sobre la bobina 

El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús 
alimentari. 

Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, Pn=pressió nominal): 
0°C<T<=20°C: 1 x Pn 
20^ <T<= 30^: 0,87 x Pn 
30^ <T<= 40^: 0,74 x Pn 
índex de fluïdesa: 

- PE 40 (EN ISO 1133 a 190 S C i càrrega de 2,16 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 

- PE 100 (EN ISO 1133 a 190 S C i càrrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 

Pressió de la prova hidràulica a 20 °C: 
+ + 

Designació tub j Pressió de prova j 


a20°C (bar) 


i _ i 

PE 40 | 7,0 MPa | 

PE 100 | 12,4 MPa | 
+ + 

Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+ 

' SÈRIE 


SDR 7,4 | SDR 11 


SDR 17 


Pressió nominal, PN (bar) 


PE 40! PN 10 


PN 6 


PN 4 


PE 100! 


PN 16 


PN 10 


PN 6 


Gruix de paret, e (mm) 


DN | 

(mm) | min. 


| màx. | 

i i 
i i 


mm 


! màx. ! 

i i 
i i 


mm. 


! màx. ! 

i i 
""i i 


min 


! màx. ! 


i 


16 | 2,3 | 2,7| " 
20 | 3,0 | 3,4 | 2,0 | 2,3 | 


i 


i 


i 
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Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta: 


La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE-EN 12201-2. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 

El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 

Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1 ,5 
m. 

Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 


| DN 

| Diàmetre exterior mig | Ovalització j 

3.- UNITAT 1 CRITERIS D'AMIDAMENT 

! ( mm ) 

i 
i 

I 
I 

màxima j 


i i 
i i 

min. | 

màx. | 

i 
i 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

i i 

i 
i 

i 

i 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

! 16 ! 

16,0 

16,3 | 

1,2 ! 


! 20 ! 

20,0 

20,3 | 

1.2 ! 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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32,3 | 

1,3 ! 

UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plàsticos para conducción de agua. 
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i 
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i 

I 

Polietileno (PE). Parte 1 : Generalidades. 
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UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plàsticos para conducción de 
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UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plàsticos para conducción de agua. 
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UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plàsticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plàsticos para el suministro de 
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2:Tubos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 

- Nom o marca del fabricant 

- Per a tubs dn<=32 mm 

- Dià metre exterior nominal x gruix paret 

- Per a tubs dn>32 mm 

- Diàmetre exterior nominal, dn 
-SDR 

- Grau de tolerància 

- Material i designació 

- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 

- Referència al fluid intern que transporta el tub 

- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. 
(Verificar el marcatge a tubs i accessoris). 

- Realització d' informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 


BFB2 - TUBS DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BFB24400,BFB27400,BFB28400,BFB29400,BFB2C400,BFB2N500. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins 
a40°C. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 


En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 

regulada en el Reglament 880/1 992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres 

defectes. 

Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix. 

Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques =< 
1 m), de manera permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació de fissures, 
o altres tipus de falles i que el emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús 
normals no n'afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent: 

- Referència a la norma EN 12201 

- Identificació del fabricant 

- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 

- Sèrie SDR a la que pertany 

- Material i designació normalitzada 

- Pressió nominal en bar 

- Període de producció (data o codi) 

Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària 
romanent sobre la bobina 

El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús 

alimentari. 

índex de fluïdesa: 

- PE 40 (EN ISO 1133 a 190 S C i càrrega de 2,16 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 

- PE 100 (EN ISO 1133 a 190 S C i càrrega de 5 kg durant 10 min): 0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 

Pressió de la prova hidràulica a 20 °C: 
+ + 

Designació tub j Pressió de prova j 


a20°C (bar) 


PE 40 | 7,0 MPa | 

PE 100 | 12,4 MPa | 
+ + 

Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+ 

' SÈRIE 


| SDR 7,4 | SDR 11 


SDR 17 


SDR 26 


Pressió nominal, PN (bar) 


PE 40! PN 10 


PN 6 


PN 4 


PE 100! 


PN 6 


| PN 16 | PN 10 

i i 

| Gruix de paret, e (mm) j 
DN ; ; 

(mm) | min. | màx. | min. | màx. | min. | màx. | min. | màx. 
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La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE-EN 12201-2. 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 

El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes. 

Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1 ,5 
m. 

Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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Polietileno (PE). Parte 1 : Generalidades. 
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UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plàsticos para conducción de 
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UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plàsticos para conducción de agua. 
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Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
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UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plàsticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plàsticos para conducción de 
agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plàsticos para el suministro de 
combustibles gaseosos. Polietileno (PE). Parte 2:Tubos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Número de la Norma del Sistema: EN 1555 

- Nom o marca del fabricant 

- Per a tubs dn<=32 mm 

- Dià metre exterior nominal x gruix paret 

- Per a tubs dn>32 mm 

- Diàmetre exterior nominal, dn 
-SDR 

- Grau de tolerància 

- Material i designació 

- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 

- Referència al fluid intern que transporta el tub 

- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. 
(Verificar el marcatge a tubs i accessoris). 

- Realització d' informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 


Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc), 
utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la 
qual pertanyin. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser 
compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 


BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BFYB2405,BFYB2705,BFYB2805,BFYB2905,BFYB2305,BFYBNA05,BFYBNB05,BFYB1405,BFYB1E42,B 
FYB1962. 


BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BFWB2405,BFWB2705,BFWB2805,BFWB2905,BFWBNA05,BFWBNB05,BFWB1405,BFWB1E42,BFWB19 
62. 


Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 

- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la qualitat, els diàmetres, etc, han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les 
característiques prò pies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 


Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 
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- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 


BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 

BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BG212910,BG21RK10. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció. 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal siguin segures i 
sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir 
a instal·ladors o usuaris. 

El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 


Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT2002 

UNE-EN 50086-1 :1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1 : Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diàmetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant 

- Marca d'identificació dels productes 

- El marcatge ha de ser llegible 

- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del 
projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 

- Assaigs: 

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 

- Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 

- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i 
aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 


BG22 - TUBOS FLEXIBLES Y CURVABLES NO METÀLICOS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars. 

Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1 ,5 m. 


BG22TL1 0.BG22TD1 0.BG22TH1 0.BG22RJ1 0.BG22K81 0.BG22WL1 0.BG22WL1 1 ,BG22WP1 0. 
1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 


3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT Tubo flexible no metàlico de hasta 250 mm de diàmetro nominal. 

Se consideran los siguientes tipos de tubos: 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element " Tubos de PVC corrugados 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra " Tubos de pvc forrados, de dos capas, semilisa la interior y corrugada la exterior 

- Tubos de material libre de halógenos 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI " T. ul ? 0S ? P°[P ro P lleno 

- Tubos de polietileno 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


CARACTERISTICAS GENERALES: 

Estarà disenado y construido de manera que sus característica en uso normal sean seguras y sin peligro 
para el usuario y su entomo. 

El interior del tubo tendra que estar exento de salientes y otros defectos que puedan darïar a los 
conductores o herir a instaladores o usuarios. 

El diàmetro nominal serà el del exterior del tubo y se expresarà en milímetros. 
El diàmetro interior mínimo lo declararà el fabricante. 
Las dimensiones cumpliràn la norma EN-60423. 

2. - CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
Suministro: En rollos. 

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos y contra la lluvia. 

3. - UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra 

4. - NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT2002 

UNE-EN 50086-1 :1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1 : Requisitos generales. 
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diàmetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

5. - CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN 

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN: 
Estaràn marcados con: 

- Nombre del fabricante 

- Marca de identificación de los productos 

- El marcaje serà legible 

- Induiran las instrucciones de montaje correspondientes 
OPERACIONES DE CONTROL EN CANALIZACIONES Y ACCESORIOS: 

Las tareas de control de calidad de Canalizaciones y Accesorios, son las siguientes: 

- Solicitar del fabricante los certificados de los materiales empleados y verificar la adecuación a los 
requisitos del proyecto. 

- Control de la documentación tècnica suministrada. 

- Control de identificación de los materiales y lugar de emplazamiento (altura, distancias, capacidad). 

- Realización y emisión de informes con resultados de los ensayos. 

- Ensayos: 

- Propagación de la llama según norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 


- Instalación y puesta en obra según la norma R.E.B.T / UNE 20.460 

- Verificación del aspecto superficial según norma proyecto/ UNE-EN ISO 1461 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN CANALIZACIONES Y ACCESORIOS: 

Se realizaràn los ensayos en la recepción de los materiales, verificando to do el trazado de la instalación de 
bandejas y aleatoriamente un tubo de cada medida instalado en la obra sea rígido, flexible o enterrado. 

INTERPRETACIÓ N DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN 
CANALIZACIONES Y ACCESORIOS: 

Según criterio de la DF, serà aceptado o rechazado todo o parte del material de la partida. 
OPERACIONES DE CONTROL EN TUBOS DE PVC PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 

- En cada suministro: 

- Inspección visual del aspecto general de los tubos y elementos de unión. 

- Comprobación de los datos de suministro exigidos (marcas, albaràn o etiquetas). 

- Recepción del certificado de calidad del fabricante, de acuerdo a las condiciones del pliego. 

- Comprobación dimensional (3 muestras). 

- Para cada tubo de las mismas características, se realizaràn los siguientes ensayos (UNE EN 50086-1): 

- Resistència a compresión 

- Im pacto 

- Ensayo de curvado 

- Resistència a la propagación de la llama 

- Resistència al calor 

- Grado de protección 

- Resistència al ataque qui mico 

En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, u otra legalmente reconocida en un país de la 
UE, se podrà prescindir de los ensayos de control de recepción. La DF solicitarà, en este caso, los 
resultados de los ensayos correspondientes al suministro recibido, según control de producción establecido 
en la marca de calidad del producto. 

CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN TUBOS DE PVC PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS: 

Se seguiràn las instrucciones de la DF y los criterios indicados en las normas UNE EN 50086-1 y UNE EN 
50086-2-4, junto con las normas de procedimiento de cada ensayo concreto. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN TUBOS 
DE PVC PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS: 

No se aceptaràn materiales que no lleguen a la obra correctamente referenciados y acompanados del 
correspondiente certificado de calidad del fabricante. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Se rechazaràn los suministros que no superen las condiciones de la inspección visual o las 
comprobaciones geométricas. 

Se cumpliràn las condiciones de los ensayos de identificación según la norma UNE EN 50086-1 y UNE EN 
50086-2-4. 


BG23 - TUBS RÍGIDS METÀL·LICS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BG23RD10.BG23E810. 


1. - DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal. 
S'han contemplat els següents tipus de tubs: 
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un acabat galvanitzat, tant interiorment com exteriorment. 
Ha de suportar les variacions de temperatura sense deformació. 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal siguin segures i 
sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir 
a instal·ladors o usuaris. 

El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal i en llocs protegits contra els impactes. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT2002 

UNE-EN 50086-1 :1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1 : Requisitos generales. 
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UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diàmetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant 

- Marca d'identificació dels productes 

- El marcatge ha de ser llegible 

- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del 
projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 

- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs 

- Assaigs: 

- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 

- Instal·lació i posta en obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 

- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i 
aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 


BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
BG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BG31 9530, BG31 9230, BG31 S600,BG31 M650.BG31 G300.BG31 H300. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis 
fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1 kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, 
tripolar amb neutre i pentapolar. 
S'han considerat els tipus de cables següents: 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 135 


(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) Aiun,ament ' * Barcelona a 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i 
corrosius, de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 
de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, 

regulada en el Reglament 880/1 992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21- 

022. 

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser 
resistent a l'abrasió. 

Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica. 

L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 

Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 

Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 

- Cables unipolars: 

- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 

- Com a conductor neutre: Blau 

- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 

- Cables bipolars: Blau i marró 

- Cables tripolars: 

- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 

- Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marró i gris 

- Cables tetrapolars: 

- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd 

- Cables sense conductor de terra: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau 

- Cables pentapolars: Fase: Marró, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 
+ + 

iSecció (mm2) |1,5-16|25-35| 50 |70-95| 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 
i i i i i i i i i i i 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ! 

|Gruix (mm) | 0,7 | 0,9 |1,0 | 1,1 j 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 1 1,8 | 
+ + 

Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal: <= 90^ 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx): <= 250°C 
Tensió màxima admissible (ca.): 

- Entre conductors aïllats: <= 1 kV 

- Entre conductors aïllats i terra: <= 0,6 kV 
Toleràncies: 

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat) 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 

L'aïllament ha de ser de polietilè reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-1 8 segons UNE HD-603-1 . 

Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la 

secció dels conductors de fase. 

CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 

L'aïllament ha de ser de polietilè reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 


La coberta ha de se d' una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir 
les especificacions de la norma UNE 21 123-4. 

Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la 
secció dels conductors de fase. 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En bobines. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT2002 

UNE-HD 603-1 :2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. 

* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características 

* UNE 21089-1 :2002 Identif icación de los conductores aislados de los cables 

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los 
cables eléctricos. 

* UNE 21089-1 :2002 Identificación de los conductores aislados de los cables 
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 

* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 

UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables 
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 

UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables 
con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Tipus de conductor 

- Secció nominal 

- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 

- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol- licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte 

- Control final d'identificació 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d' acord al que s'especifica en la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


- Assaigs: 

A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i 
les normes aplicables en cada cas: 

- Rigidesa dielèctrica (REBT) 

- Resistència d'aïllament (REBT) 

- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21 022/1 M) 

- Control dimensional (Documentació del fabricant) 

- Extinció de flama (UNE-EN 50266) 

- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21 123) 

- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21 1 23 / UNE 21 1 0022) 

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles 
segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors 
corresponguin a l'assaig especificat. 

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 

- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 

- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 

- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a 
recepció) 

Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió 
per part de la DF o empresa especialitzada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels 
assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser 

acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa. 


BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BG380900. 


1.- DEFINICIÀ" I CARACTERÀ STIQUES DELS ELEMENTS 

Conductor de coure electrolÀtic cru i nu per a connexiÀ 3 de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secciÀ 3 . 
CARACTERÀ STIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pÀ s blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 
9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la UniÀ 3 &nbsp;&nbsp;Europea o 
de l'AssociaciÀ 3 Europea de Lliure Canvi. 
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TambÀ© en aquest cas, es procurarÀ que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecolÀ 2 gica 
europea, regulada en el Reglament 880/1 992/CEE o bÀ© altres distintius de la Comunitat Europea. 
Tots els fils de coure que formen l'À nima han de tenir el mateix diÀ metre. 
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bobines o tambors. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat dà€™amidament: la indicada a la descripciÀ 3 de là€™element 
Criteri dà€™amidament: quantitat necessÀ ria subministrada a là€™obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento ElectrotÀ©cnico de Baja 
TensiÀ 3 n. REBT 2002 

UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de secciÀ 3 n recta circular. CaracterÀsticas 

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones elÀ©ctricas en edificios. ElecciÀ 3 n e instalaciÀ 3 n de los materiales 

elÀ©ctricos. Puesta a tierra y conductores de protecciÀ 3 n. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÀ" 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÀ": 

Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades segÀVients: 

- Material, secciÀ 3 , HargÀ ria i pes del conductor 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de fabricaciÀ 3 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar sÀ 3 n les segÀVients: 

- SolÀ- licitar a I fabricant els certificats de caracterÀstiques tÀ'cniques i homologacions dels materials. 

- Control de la documentaciÀ 3 tÀ'cnica subministrada. 

- Verificar que les caracterÀstiques dels elÀ'ctrodes es corresponguin a là€™especificat en Projecte. 

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 

- RealitzaciÀ 3 i emissiÀ 3 dà€™ informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarÀ mesura al pont de comprovaciÀ 3 o caixa de seccionament de terres. 
INTERPRETACIÀ"&nbsp;&nbsp;DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS Dà€™INCOMPLIMENT: 
No sà€™admetran seccions de conductors i elÀ'ctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 
En discrepÀ ncies del tipus de posada a terra amb là€™especificat al projecte, 
sà€™actuarÀ &nbsp;&nbsp;segons criteri de la DF. 


BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG46 - CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 137 


(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) Aiun,ament ' * Barcelona a 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BG46E010. 


1. - DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Caixes seccionadores fusibles amb fusibles cilíndrics o de tipus ganiveta. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Les peces de contacte metàl·liques han d'estar protegides de la corrosió. 

La caixa ha d'anar articulada en l'eix inferior de la base, de forma que es pugui obrir i tancar amb facilitat i 

actuar com a seccionador de corrent. 

Ha de poder incorporar indicador de fusió. 

No han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 

Resistència a la calor: Ha de complir 

Resistència mecànica: Ha de complir 

Quan el fusible és de ganiveta, la base ha de dur unes pinces metàl·liques que subjectin el fusible per 
pressió i que garanteixin el contacte d'aquest amb els conductors. 

Quan el fusible és cilíndric, la base ha de ser de material aïllant i incombustible, ha de portar els borns per a 
la seva connexió a la xarxa i els forats previstos per a la seva fixació. 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT2002 

UNE-EN 60269-1 :2000 Fusibles de baja tensión. Parte 1 : Requisitos generales. 

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores- 
seccionadores y combinados fusibles. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La base ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Referència del tipus de fabricant 

- Tensió nominal 

- Intensitat nominal 
OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 


- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els 
materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit. 

- Realització i emissió d' informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades. 
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o 
part del material. 

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i 
verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 

- Control de la documentació tècnica subministrada 

- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la 
taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 

- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 

- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors 
automà tics diferencials R.E.B.T. 

- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació 
fabricant 

- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 

Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig 
de dispar de magnetotè rmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà 
per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els 
assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o segons criteri DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES 
GENERALS I SUBQUADRES: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 


BG6 - MECANISMES 
BG63 - ENDOLLS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BG631EZ2. 


bim/sa PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

d'Infrlestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) A ' untament (, ; * Barcelona a 

Municipals 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


1. - DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament aïllant. 
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per a contacte del 
conductor de protecció. 

La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base. 

Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 

Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte adequada. 

Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Tensió nominal: <= 400 V 

Aïllament (UNE 20-315): Ha de complir 

Resistència mecànica (UNE 20-315): Ha de complir 

Resistència al foc (UNE 20-315): Ha de complir 

Temperatura: <= 25^ 

Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la connexió a terra 
s'estableixi abans que la conexió als contactes que tenen tensió. 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 

L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Identificació del fabricant o marca comercial 

- Tensió d'alimentació 

- Intensitat 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT2002 

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores- 
seccionadores y combinados fusibles. 

UNE 20315:1994 Base de corriente y clavijas para usos domésticos y anàlogos. 
5 

BGD - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
BGD2 - PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BGD2E010. 

BIM/SA 
Barcelona 
d'infraestructures 
Municipals 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel (massissa) o 
quadrada (massissa) de fins a 1 m2 de superfície i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm de gruix. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra. 

Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, mitjançant una placa i un 

vis; aquest cable ha de tenir una secció mínima de 35 mm2. 

ACER: 

La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les especificacions de la 
UNE-EN ISO 1461. 

El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha de tenir taques, 

inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables a simple vista. 

La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa. 

Toleràncies: 

- Gruix: - 0,1 mm 

- Superfície útil: - 0,01 m2 


2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT2002 

UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hierro y 
acero. Especificaciones y métodos de ensayo. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 

- Realització i emissió d' informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF. 
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


BGDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BGDZE020.BGDZE030. 


1. - DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col·locar superficiament. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia d'enllaç amb terra i 
la línia principal de terra. 
Ha d'estar format pels següents components: 

- Caixa 

- Entrada i sortida de caixa tipus estanc. 

- Dispositiu de connexió 

- Accessoris 

L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc. 

El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies d'enllaç i principal 
de terra, de forma que es pugui , mitjançant eines apropiades, separar-les, a fi d e poder mesurar la 
resistència de terra. 

El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 cm de gruix i 

amb suports de material aïllant. 

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida. 

Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1): Ha de complir 

Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1): Ha de complir 

Capacitat dels borns: 

+ + 

| I nominal (A) j I nominal (A) j Secció (mm2) j 
i i 

| II o IV | 125 | <=50 ! 
+ + 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 


4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT2002 

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales 
eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar a I fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte. 

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 

- Realització i emissió d' informes amb resultats de controls i proves realitzats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT. 

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà segons criteri de la DF. 


BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BGW15000. 


1. - DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de 
comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 


Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT - Material 

- Tipus 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element - Diàmetres 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 


I | | bim/sa PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

d'In'fraestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) A ' untament (, ; * Barcelona a 

Municipals 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris pel muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de 
comptadors. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


BGW2 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BGW23000. 


1. - DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer 
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de 
canal o d'un metre de safata. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ 
BAIXA 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BGW31000. 


1. - DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv, rodons 
de coure, platines de coure o canalitzacions conductores. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors de 
coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors de 
seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1 m 
de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure, 
d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BHM1 E220.BHMZ1 006.BHB1 E258,BHU8E030,BHWB1 000.BHB1 0000. 


ARTICLE ÚNIC 
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(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Es d'aplicació en aquest capítol el "PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A INSTAL·LACIONS 
D'ENLLUMENAT PÚBLIC AJUNTAMENT DE BARCELONA", novembre 2006, del departament de Medi 
Ambient, Energia i Qualitat Ambiental, Enllumenat i Energia de l'Ajuntament de Barcelona. 


BHB - LLUMS ESPECIALS 

BHB1 - LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BHB1E258,BHB10000. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Llum estanc de forma quadrada o rectangular, amb xassís de planxa d'acer o amb xassís de poliester, IP- 
54X, IP-55X o IP-65X, amb o sense difusor 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra 

El conjunt de cables d'alimentació ha d'entrar per un extrem i a través d'un premsaestopa. 

Tots els materials aïllants que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser autoextinguibles. 

Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. 

En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables. 

Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc. 

La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels circuits balast- 

làmpada, especificada en els annexes III i IV del Real Decreto 838/2002, en funció de la seva categoria. 

Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que disposa el 

Real Decreto 838/2002. 

Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica. 
Tensió nominal d'alimentació: 230 V 
Freqüència: 50 Hz 
Aïllament elèctric: Classe II 

Reducció de interferències radiolèctriques (UNE-EN 55014): Ha de complir 

Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la 
lluminària o darrera de la tapa que s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les làmpades tretes: 

- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 

- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 

Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior 
d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació: 

- Tensió o tensions assignades en volts 

- Número de model del fabricant o referència del tipus 

- Marcat del borns 

Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior, 
tant quant la lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en posició com en l'ús normal: 

- Temperatura ambient assignada màxima 

- Xifres del codi del grau de protecció IP 

- Distància mínima als objectes il·luminats 
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Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la 
lluminària o darrera de la tapa que s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les làmpades tretes: 

- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 

- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 

Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior 
d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació: 

- Tensió o tensions assignades en volts 

- Número de model del fabricant o referència del tipus 

- Marcat del borns 

Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior, 
tant quant la lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en posició com en l'ús normal: 

- Temperatura ambient assignada màxima 

- Xifres del codi del grau de protecció IP 

- Distància mínima als objectes il·luminats 
LLUMENERA SENSE DIFUSOR NI REFLECTOR: 
Ha d'estar formada per: 

- Un equip elèctric format per tubs fluorescents, portalàmpades, encebadors, reactàncies, condensadors AF 
i regleta de connexions 

- Una regleta de planxa d'acer de forma prismàtica, amb tapa estanca posterior i amb orificis que permetin 
la seva fixació adossada al sostre 

- Connexions de tots els elements en l'interior de la regleta 
La regleta ha d'estar esmaltada en blanc. 
LLUMENERA AMB DIFUSOR CUBETA DE PLÀSTIC: 

Ha d'estar formada per: 

- Un equip elèctric format per tubs fluorescents, portalàmpades, encebadors, reactàncies, condensadors AF 
i regleta de connexions 

- Un cos de poliester reforçat amb fibra de vidre en forma de cubeta i amb orificis que permetin la seva 
fixació adossada al sostre 

- Un reflector metàl·lic en el fons del cos 

- Una tapa-difusor de metacrilat en forma de cubeta que tanca el cos amb junt estanc mitjançant fixació a 
pressió 

- Connexions de tots els elements en la part posterior del reflector 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes. 

En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que declari la potència 
total del conjunt (làmpada-equip auxiliar). 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT2002 

Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiència energètica de 
los balastos de làmparas fluorescentes. 

UNE-EN 60968:1993 Làmparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de 
seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990) 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para làmparas fluorescentes (cebadores). 

UNE-EN 60928:1997 Aparatós auxiliares para làmparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente 

alterna para làmparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad. 


BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
BHM1 - COLUMNES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BHM1E220. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i coronament sense 
platina, de fins a 1 0 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 

La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 40-5. 
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents normes, i ser 
adequat per a la galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció: 

- Columnes de planxa o xapa d'acer: material d'acord amb les normes EN 10025 (excepte el tipus S185), 
EN 10149-1 i EN 10149-2 

- Columnes d'acer acabat en calent: material d'acord amb la norma EN 10210 

- Columnes d'acer conformat en fred: material d'acord amb la norma EN 10219 

- Columnes d'acer inoxidable: material d'acord amb la norma EN 10088 

Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, incrustacions o 
exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús. 

El recobriment de la capa de zinc, si n'hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de flux 

0 cendres apreciables visualment. 

Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 

Dimensions de la base-platina en funció de l'alçaria: 
+ + 

[Dimensions (mm) j 300x300x6 j 400x400x10 j 

1 i i . i 

^ ^ ^ ! 

iAlçària(m) 1 2,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 
+ + 

Perns d'ancoratge: acer S 235 JR 

Dimensions dels registres i de les portes: Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2 
Dimensions de la subjecció dels llums: Han de coplir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany: >= 98,5% 
Si és de forma troncocònica: 

- Conicitat (C): 1 ,2% <= C <= 1 ,3% 
Toleràncies: 

- Rectitud (xt, xp): 

- sobre la llargària total It: xt =< 0,003 x It 
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- sobre una llargària parcial Ip >= 1m: xp =< 0,003 x Ip 

- Llargària: 

- columnes d'alçària nominal =< 10 m: ±25 mm 

- columnes d'alçària nominal > 10 m: ± 0,6% 

- Apertura porta: + 10 mm; - 0 mm 

- Secció transversal: 

- tolerància de la circumferència: ± 1% 

- desviació forma (seccions circulars): ± 3% diàmetre calculat a partir de la circumferència mesurada 

- desviació forma (seccions poligonals): ± 4% valor nominal sobre les cares del polígon 

- Dimensions de l'acoblament: 

- llargària: ± 2 mm 

- diàmetre: 

- fixació obtinguda a partir de tubs d'acer: tolerància segons EN 10210-2 

- fixació obtinguda durant el procés de fabricació: ± 2% 

- Torsió: 

- columna encastada: >5 S entre el braç de la columna i l'eix radial que passa pel centre de la porta 

- columna amb placa d'ancoratge: ± 5 S entre el braç de la columna i la posició prevista de la placa 

- Gruix: la tolerància serà la que s'exigeix al material del que s'obté la columna 

- Verticalitat (columnes amb placa d'ancoratge): <1 s entre l'eix de la columna i l'eix perpendicular al pla de 
la placa 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y bàculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y bàculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y bàculos de 
alumbrado de acero. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Les columnes han d'anar marcades, de manera clara i duradera, amb la següent informació com a mínim: 

- El nom o símbol del fabricant 

- L'any de fabricació 

- Referència a la norma EN 40-5 

- Un codi de producte únic 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1 328/1 995 de 28 de juliol 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a àrees de circulació: 

- Sistema 1 : Certificació de Conformitat CE 

El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


- El número d'identificació de l'organisme notificat 

- El nom o la marca d'identificació del fabricant 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma europea EN 45-5 

- Descripció del producte i usos previstos 

- Les característiques dels valors del producte a declarar 

- Resistència a càrregues horitzontals 

- Prestacions davant de l'impacte de vehicles 

- Durabilitat 


BHU - LÀMPADES 

BHU8 - LÀMPADES FLUORESCENTS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BHU8E030. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Làmpades fluorescents estàndard. 

Es consideren els següents tipus de làmpades fluorescents: 

- Làmpades estàndard de llum blanca càlida (TL-D /33) 

- Làmpades estàndard de llum blanca freda (TL-D /54) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les làmpades han d'estar formades per un tub que conté el gas ionitzat, i un casquet metàl·lic normalitzat 
per al connexionat i la subjecció de la làmpada a cadascun dels extrems del tub. 

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. Queda expressament prohibit l'ús de làmpades 

amb l'ampolla o casquet defectuosos. 

Característiques dimensionals i funcionals: 
+ + 

| Potència (W) | 18 i 36 | 58 | 

i ___ i 

|Diàmetre màxim de l'ampolla (mm) j 26 j 26 j 26 j 

[Llargària màxima amb casquet inclòs (mm)j 604 | 1214| 1514| 

i ___ _ _ ___ i 

[Llargària sense considerar les pati II es | j J J 

|de contacte dels portalàmpades (mm) j 595 j 1205| 1506| 


i i 

|Posició de funcionament |Univ.| |Univ.| 
+ + 

Característiques fotomètriques: 

+ + 


| Potència (W) | 18 | 36 | 58 | 

i _ i 

|Flux lluminós (Im) | 1 150| 2850| 4600| 

i i 

[Rendiment lluminós (Im/W) | 64 j 79 j 79 j 
+ + 

Grau de reproducció cromàtica de les làmpades estàndard: 
-Llum blanca càlida (TL-D /33): Ra 63 

- Llum blanca freda (TL-D /54): Ra 72 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Cada làmpada ha d'anar en la seva capsa. 
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant 

- Potència nominal 

- Tensió de la xarxa a la que va destinada la làmpada 

- Tipus de làmpada 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT2002 


BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BHWB1000. 


1. - DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o elements 
de control, regulació o encesa d' instal·lacions d'il·luminació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer 
disminuir les característiques prò pies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Dimensions en cm 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE REG 
BJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 

BJM1 - COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BJM1140Z,BJM11407,BJM1A125. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Comptadors d'aigua, amb unions rascades o embridades, per a connectar a la bateria o al ramal i equips 

auxiliars per a la centralització de lectures. 

S'han considerat els tipus de comptadors següents: 

- Comptadors d'aigua freda de funcionament mecànic amb cos de llautó, rellotgeria estanca i transmissor 
magnètic 

- Comptadors d'aigua freda de funcionament electrònic, amb cos de material sintètic, pantalla digital 
multifunció i sistema de mesura mitjançant turbina axial i transductor electrònic 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o 

defectes de l'acabat superficial. 

COMPTADORS: 

No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alteri el funcionament o la qualitat de l'aparell, ni fuites, 
exsudacions, mostres de corrosió o d'altres defectes superficials. 

Ha d'anar equipat amb un sistema eficaç que impedeixi l'entrada d'humitat, tant de l'interior com de 

l'exterior, dins l'esfera de lectura, i també per a poder ser comprovat sense desmuntar-lo. 

Ha d'anar proveït d'una tapa protectora i una fletxa gravada de forma indeleble que indiqui la direcció del 

fluid i, opcionalment, una vàlvula antiretorn a la sortida. 

El comptador ha d'estar homologat i precintat. 

El comptador ha d'estar fabricat amb materials d'una resistència i durabilitat adequades al ús a que es 
destina. Els materials no s'han de veure afectats de manera adversa per les variacions de temperatura de 
l'aigua, dintre del ventall de temperatures de treball. 
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Totes les parts del comptador en contacte amb l'aigua que hi circula han de fabricar-se amb materials que 
són convencionalment coneguts com no-tòxics, no-contaminants i biològicament inerts. 
El comptador d'aigua complert ha d'estar fabricat amb materials resistents a la corrosió interna i externa o 
que estiguin protegits per un tractament superficial adequat. 

El dispositiu indicador ha de proporcionar una indicació del volum fàcilment llegible, segura i sense 
ambigüitats visuals. 

El volum d'aigua ha d'indicar-se en metres cúbics. El símbol m3 ha d'aparèixer en el totalitzador o 
immediatament al costat del número indicat. 

El comptador ha d'anar marcat de manera visible e indeleble amb la següent informació com a mínim: 

- Nom o raó social del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La classe metrològica i el cabal nominal expressat en m3/h 

- L'any de fabricació i el número de comptador separats inequívocament 

- Una o dues sagetes que indiquin el sentit del flux 

- El signe d'aprovació del model o, en el seu cas, d'aprovació del model CEE 

- La pressió màxima de servei en bar, en el cas de que sigui superior a 10 bar 

- La lletra H o V en el cas de que el comptador només pugui treballar en posició horitzontal o vertical 
respectivament 

COMPTADOR VOLUMÈTRIC: 

Ha d'estar format per un cos amb un mecanisme interior de pistó o rotatiu i un totalitzador de lectura. 

COMPTADOR DE VELOCITAT: 

Ha d'estar format per un cos i una tapa. 

Ha de tenir un mecanisme interior de turbina amb un tren reductor que transmeti el pas de fluid al 
totalitzador. 

COMPTADOR D'AIGUA ELECTRÒNIC: 

Si el totalitzador pot mostrar informació addicional a la del volum d'aigua mesurat, aquesta informació ha de 
mostrar-se de manera clara i sense ambigüitat del volum d'aigua mesurat. 
S'ha d'incloure un element que permeti controlar la operació correcte del display. 
El comptador ha de disposar d'un indicador de l'estat de la bateria interna. 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
COMPTADORS: 

Subministrament: Embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora. 
ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES: 
Subministrament: En caixa protectora. 

El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles necessaris per 
al muntatge, connexió de l'element i el manteniment. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
COMPTADORS: 

Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría. 
ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


BJM4 - PURGADORS 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BJS - EQUIPS PER A REG 


BJM4U03Z. 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Purgadors de fosa de 10, 16 o 25 bar de pressió nominal. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Purgadors per a muntar embridats 

- Purgadors per a muntar roscats. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per: 

- Cos de fosa 

- Boia esfèrica 

- Tapa superior de fosa 

- Purgador muntat a la part superior de la tapa. 

- Junt elastomèric entre el cos i la tapa 
Ha de tenir orifici d'entrada i sortida. 
La boia ha de ser totalment esfèrica. 

Si és per a roscar ha de constar d'un cos amb connexió rascada interiorment. 

Si és per a embridar ha de constar d'un cos amb connexió embridada a l'orifici inferior. 

La brida pot ser fixa u orientable. 

Ha de ser estanc fins i tot a molt baixa pressió. 

Tant el cos com la tapa i tots els elements que el conformen han de ser interiorment i exteriorment 
resistents a la corrosió. En cas de treballar amb fluids o mitjans agressius, s'haurà de reforçar aquesta 
protecció amb recobriments adequats. 

La tapa i el cos han d'anar units amb cargols resistents a la corrosió. 
La tovera de descàrrega de l'aire pot ser regulable o pilotada. 
Ha d'estar calibrada en funció de la pressió nominal del purgador. 

Poden incorporar una vàlvula de tancament per anular la seva funció. També poden po rtar una vàlvula de 
buidat que permeti comprovar el seu funcionament. 


BJS51660,BJS51630,BJS4N001 ,BJSW1 1 10.BJS1 UM20.BJS1 1262, BJS1 1263, BJS1 1264, BJS1 1265, BJS1 
139Z. 


ARTICLE UNIC 

Es d'aplicació en aquest capítol el "Plec de Condicions Tècniques per a les instal·lacions de reg. Parcs i 
Jardins de Barcelona. Institut Municipal. Ajuntament de Barcelona. Gener 2002" del Banc IMU. 


BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
BM3 - EXTINTORS D'INCENDIS 
BM31 - EXTINTORS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BM312611. 


2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
PER A ROSCAR: 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
PER A EMBRIDAR: 

Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, junts i cargols. 
CONDICIONS GENERALS D'EMMAGATZEMATGE: 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Aparell autònom que conté un agent extintor que pot ésser projectat i dirigit sobre un foc per l'acció d'una 
pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i 
que en condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un tipus registrat davant 
l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de control facultat per a l'aplicació del 
Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor correspon plenament al del projecte presentat 
per a registrar el tipus. 

Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar: 

- Indicació de l'administració que fa el control 

- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 

- El nombre de registre de l'aparell 

- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 


\ j BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 
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Ajuntament 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


- Els espais lliures per a proves successives 

El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 

- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l'extintor 

- Temperatura màxima i mínima de servei 

- Productes continguts i quantitat dels mateixos 

- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-1 1 0 

- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor 

- Instruccions d'utilització 

- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Tècnica Complementaria ITC MIE-AP 5 
del Reglamento de Aparatós a Presión referente a extintores de incendios. 

Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se modifican los artículos 2.0, 9.0 y 10 de la ITC MIE-AP 5 del 
Reglamento de Aparatós a Presión relativo a extintores de incendios. 

Orden de 31 de mayo de 1 985 por la que se modifican los artículos 1 , 4, 5, 7, 9 y 1 0, y adición de un nuevo 
articulo a la Instrucción Tècnica Complementaria MIE-AP 5, del Reglamento de Aparatós a Presión, 
referente a extintores de incendios. 

Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la Instrucción Tècnica Complementaria MIE-AP5 
del Reglamento de Aparatós a Presión, Referente a Extintores de incendios. 

Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica la Instrucción Tècnica Complementaria MIE-AP 5 del 
Reglamento de Aparatós a Presión sobre extintores de incendios. 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 


BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BN1 - VÀLVULES DE COMPORTA 

BN11 - VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB ROSCA 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BN1 1 83N1 ,BN1 1 B320.BN1 1 B322. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 


Vàlvules de comporta manuals de bronze, de pressió nominal 10 bar i 16 bar amb connexió per rosca. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 

- Cos amb les connexions rascades interiorment 

- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i acionament per volant 

- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 

Pressió de prova segons pressió nominal: 

- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar 

- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


BN12 - VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BN12P100A,BN12C100,BN1216D0,BN1216A0. 


1. - DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per brides. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 

- Cos amb connexió per brides 

- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant 

- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 

Pressió de prova segons pressió nominal: 

- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar 

- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 


BiM/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. /í\ 147 

d'fnfraestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) Aiun,ament \ / deBarc *" a 3 

Municipals 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, junts i cargols. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


BN3 - VÀLVULES D'ESFERA 

BN31 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


BN32 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB BRIDES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BN31B323,BN313420. 


BN32B1 50,BN32X1 00,BN32NA1 00. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Vàlvules d'esfera manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Vàlvules amb cos de bronze 

- Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil) PVC 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar formada per: 

- Cos amb connexions roscades interiorment (connexió femella) o roscat exteriorment (connexió mascle) 

- Tancament manual mitjanç ant maneta que acciona una bola proveïda d'un forat cilíndric diametral que 
gira 90° 

- Assentaments d'estanquitat per a la bola. 

- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament. 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 

- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar 

- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar 
Materials: 

Vàlvules amb cos de bronze: 

- Bola: Acer inoxidable 

- Elements d'estanquitat: Tefló 
Vàlvules amb cos de poli(clorur de vinil): 
-Bola: poli(clorur de vinil) 

- Elements d'estanquitat: Cautxú tecnopolímer d'etilepropilediè EPDM 


1. - DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Vàlvules d'esfera manuals de bronze de 10 i 16 bar de pressió nominal amb connexió per brides. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 

- Cos amb connexió per brides 

- Tancament manual mitjançant maneta que acciona una bola proveïda d'un forat cilíndric diametral que 
gira 90° 

- Assentaments d'estanquitat per a la bola. 

- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament. 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 

- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar 

- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar 
Materials: 

Vàlvules amb cos de bronze: 

- Bola: Acer inoxidable 

- Elements d'estanquitat: Tefló 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, junts i cargols. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


BN4 - VÀLVULES DE PAPALLONA 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BN42B4J0. 


1. - DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Vàlvules de papallona manuals de fosa o alumini de 1 0 i 1 6 bar de pressió nominal i connexió per brides. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 

- Cos de forma anular 

- Disc o papallona que gira sobre un eix diametral i que tanca sobre un assentament de forma anular 

- Maneta d'accionament 

L'estanquitat de l'eix s'ha de fer mitjançant un retenidor. 

Ha de garantir una estanquitat total. 

Ha de ser autonetejant. 

Pressió de tancament: <= 10 bar 

Temperatura de servei: <=110°C 

Materials: 

- Papallona: Acer inoxidable / Llautó 

- Assentament, en conduccions per a aigua: EPDM 

- Assentament, en conduccions per a gas: Nitril 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalades en capses. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


BN7 - VÀLVULES DE REGULACIÓ 

BN75 - VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ AMB BRIDES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BN755320,BN75632Z. 


1. - DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Vàlvules reductores de pressió de bronze amb connexió per brides. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 

- Cos amb connexió per brides 

- Obturador de desplaçament vertical 

- Accionament obturador mitjançant una membrana sotmesa a una pressió diferencial respecte a la de 
sortida 

- Molla de compressió 

- Sistema de regulació de la compressió de la molla, que regula el valor de la pressió diferencial 

En el cos ha d'haver-hi gravades la pressió màxima a l'entrada i una sageta indicant el sentit de circulació 
del fluid. 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, junts i cargols. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


BP - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ 
I INTEGRACIÓ 

BP4 - CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL 

BP43 - CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BP43C450.BP43C430. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals. 
S'han contemplat els tipus de cables següents: 

- Cables amb o sense pantalla per a instal·lacions horitzontals i verticals en edificis 

- Cables amb o sense pantalla per a instal·lacions en l'àrea de treball i cables per a connexionat 
CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 

No ha de tenir irregularitats a la coberta exterior que puguin, durant la instal·lació, ú s normal o durant les 
operacions de manteniment, suposar un risc per als usuaris o per a l'entorn. 

Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense 

precaucions especials les condicions d'emmagatzematge, ús, muntatge i manteniment. 

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN 

EDIFICIS: 

El conductor ha de ser d'un únic fil i el material ha de ser coure recuit. La secció del conductor ha de ser 
circular i uniforme. La superfície del conductor ha d'estar nua o bé recoberta d'un altre metall. 
Diàmetre nominal del conductor: 0,4 mm >= D =< 0,8 mm 

L'aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic lliure d'halògens i de 
baixa emissió de fums. L'aï llament ha de complir les especificacions de les normes UNE-EN 50288 i UNE- 
EN 50290. 

Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat al conductor i 
s'ha de poder retirar fàcilment sense malmetre el conductor. 

No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que conformen el nucli 
del cable. 

Els conductors aïllats s'han d'identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en anells o símbols 
obtinguts fent servir un aïllament colorat o una superfície colorada per extrusió, impressió o pintat. Els 
colors han de ser clarament identificables i s'han de correspondre de manera raonable amb els colors 
normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de colors per a la identificació dels elements de cablejat ha 
de seguir les indicacions de la norma UNE 212-002. 

L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o un quadret) com a 
nivell del nucli del cable (reunió d'elements de cable en capes concèntriques o formant unitats). 
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha d'estar fet d'alguna de 
les maneres següents, o d'una combinació d'elles: 

- Cinta metàl·lica 

- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica 

- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica 

- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure 

- Capa semiconductora 

Si s'incorpora un fil de continuïtat, ha d'estar en contacte amb l'element principal de la pantalla. El fil de 
continuïtat ha de ser d'un o més fils de coure nu o recobert d'una capa metàl·lica. 

Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan la pantalla 

estigui formada per cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 40%. 

La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d'halògens i de baixa 

emissió de fums. Ha d'estar lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres imperfeccions i ha de 

resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i brillantor uniforme. 

El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible. 

La coberta s'ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre'n l'aïllament. 
Mesures elè ctriques a baixa freqüència i en corrent continua: 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 1 00 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1 


Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència: 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 1 00 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1 

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A 
CONNEXIONAT: 

El conductor pot ser d'un ú nic fil o de 7 fils i el material ha de ser coure recuit. La secció del conductor o 
conductors ha de ser circular i uniforme. La superfície del conductor ha d'estar nua o bé recoberta d'un altre 
metall. 

No hi poden haver soldadures en els conductors trefilats dels cables acabats. 

Entre els fils del conductor multifilar no hi pot haver aïllament. Els fils han d'estar cablejats en capes 
concèntriques o en grup. 

Diàmetre nominal de cadascun dels fils del conductor de 7 fils: 0,12 mm >= D =< 0,21 mm 
L'aïllament ha de ser poliolefina (polietilè o polipropilè), o bé de material termoplàstic lliure d'halògens i de 
baixa emissió de fums. L'aï llament ha de complir les especificacions de les normes UNE-EN 50288 i UNE- 
EN 50290. 

Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat al conductor i 
s'ha de poder retirar fàcilment sense malmetre el conductor. 

No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que conformen el nucli 
del cable. 

Els conductors aïllats s'han d'identificar per mitjà de colors i/o marques addicionals en anells o símbols 
obtinguts fent servir un aïllament colorat o una superfície colorada per extrusió, impressió o pintat. Els 
colors han de ser clarament identificables i s'han de correspondre de manera raonable amb els colors 
normalitzats de la norma UNE 20-635. El codi de colors per a la identificació dels elements de cablejat ha 
de seguir les indicacions de la norma UNE 212-002. 

L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o un quadret) com a 
nivell del nucli del cable (reunió d'elements de cable en capes concèntriques o formant unitats). 
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha d'estar fet d'alguna de 
les maneres següents, o d'una combinació d'elles: 

- Cinta metàl·lica 

- Cinta metàl·lica adherida a una cinta plàstica 

- Trena nua o recoberta amb una capa metàl·lica 

- Envoltant helicoïdal de fils paral·lels de coure 

- Capa semiconductora 

Si s'incorpora un fil de continuïtat, ha d'estar en contacte amb l'element principal de la pantalla. El fil de 
continuïtat ha de ser d'un o més fils de coure nu o recobert d'una capa metàl·lica. 

Si la pantalla és una trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 60%. Quan la pantalla 

estigui formada per cinta i trena, la cobertura mínima (a efectes mecànics) ha de ser del 40%. 

La coberta ha de ser de material termoplàstic, no propagador de la flama i lliure d'halògens i de baixa 

emissió de fums. Ha d'estar lliure de porus, esquerdes, abonyegadures o altres imperfeccions i ha de 

resultar una massa homogènia, suau, flexible i amb tonalitat i brillantor uniforme. 

El gruix de la coberta ha de ser el més uniforme possible. 

La coberta s'ha de poder separar fàcilment dels elements de cable, sense malmetre'n l'aïllament. 
Mesures elèctriques a baixa freqüència i en corrent continua: 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 1 00 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2 
Mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència: 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 1 00 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2 

- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2 

- Cables sense pantalla i per a freqüències de fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


- Cables amb pantalla i per a freqüències de fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-2 
CONNECTORS LLIURES DE 8 VIES (RJ45) PER ALS EXTREMS DEL CABLES PER A CONNEXIONAT: 
Les característiques elèctriques i geomètriques dels connectors han d'estar d'acord amb les especificacions 
de la norma UNE-EN 60603. 

La connexió entre els conductors que conformen el cable i els connectors ha de ser per crimpat, això és, 
per penetració dels contactes del connector en l'aï llament dels cables de parells trenats fins a entrar en 
contacte amb els conductors. 

El cable ha de quedar subjectat al connector per la coberta exterior. 

La llargària no trenada de cable que es destina a la connexió ha de ser inferior a 13 mm. 

Hi ha d'haver una funda guardapols ajustada al cable i al connector. La funda ha de permetre prémer el clip 

que aguanta el connector lliure a dintre del fix. 

La funda ha d'estar ajustada al cable per la coberta exterior. Cap element del cable, com ara la pantalla o 
bé els mateixos parells trenats pot sobresortir de la funda. 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL- LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN 
EDIFICIS: 

Subministrament i emmagatzematge: Bobines normalitzades i degudament protegides amb dogues, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 

La bobina ha de portar marcada de forma visible i indeleble el tipus i característiques del cable. 

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A 

CONNEXIONAT: 

Subministrament: Embalats individualment o lligats individualment. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

* UNE-EN 50173/A1 :2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

* UNE-EN 50290-1-1 :2002 Cables de comunicación. Parte 1-1 : Generalidades. 

CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN 
EDIFICIS: 

UNE-EN 50288-2-1:2004 Cables metàlicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el 
control de senales analógicas y digitales. Parte 2-1: Especificación intermèdia para cables apantallados 
aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios. 

UNE-EN 50288-3-1:2004 Cables metàlicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el 
control de senales analógicas y digitales. Parte 3-1: Especificación intermèdia para cables sin apantallar 
aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios. 

UNE-EN 50288-5-1:2004 Cables metàlicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el 
control de senales analógicas y digitales. Parte 5-1: Especificación intermèdia para cables apantallados 
aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios. 

UNE-EN 50288-6-1:2004 Cables metàlicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el 
control de senales analógicas y digitales. Parte 6-1: Especificación intermèdia para cables sin apantallar 
aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios. 
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CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A 
CONNEXIONAT: 

UNE-EN 50288-2-2:2004 Cables metàlicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el 
control de senales analógicas y digitales. Parte 2-2: Especificación intermèdia para cables apantallados 
aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el àrea de trabajo y cables para conexionado. 

UNE-EN 50288-3-2:2004 Cables metàlicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el 
control de senales analógicas y digitales. Parte 3-2: Especificación intermèdia para cables sin apantallar 
aplicables hasta 100 MHz. Cables para instalaciones en el àrea de trabajo y cables para conexionado. 

UNE-EN 50288-5-2:2004 Cables metàlicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el 
control de senales analógicas y digitales. Parte 5-2: Especificación intermèdia para cables apantallados 
aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el àrea de trabajo y cables para conexionado. 

UNE-EN 50288-6-2:2004 Cables metàlicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el 
control de senales analógicas y digitales. Parte 6-2: Especificación intermèdia para cables sin apantallar 
aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones en el àrea de trabajo y cables para conexionado. 


BP4A - CABLES DE FIBRA ÒPTICA 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BP4AF032,BP4AF016,BP4AJU2M,BP4API2M. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Cables de fibra ò ptica, des de 4 fins a 144 fibres òptiques, de designació PESP, amb segona protecció 
folgada, amb reblert del nucli per evitar la penetració d'aigua, amb el nucli òptic trenat S-Z, destinats a 
xarxes subterrànies o per a col- locar sota tub, amb característiques de cable antirosegador i amb alta 
resistència als impactes. 
S'han considerat els elements següents: 

- Cables de designació PESP-MR: Cables amb element central de reforç d'acer 

- Cables de designació PESP-DR: Cables amb element central de reforç de fibra de vidre 

- Cables amb dos connectors als extrems 

- Cables amb un connector a l'extrem i l'altre connector preparat per a soldar 
CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 

La secció del cable ha de presentar dues cobertes, una d'exterior de polietilè de mitja o alta densitat i una 
d'interior de polietilè de densitat baixa, els tubs actius de PBT que allotgen les fibres i l'element central de 
reforç. 

Entre les dues cobertes hi ha d'haver una cinta d'acer d'entre 115 i 150 mícres de gruix, recoberta amb 
copolímer per ambdues bandes, disposada longitudinalment i corrugada. 

Quan la geometria del nucli o requereixi es disposaran tubs passius, tubs espaiadors sò lids de polietilè, 
juntament amb els actius, trenats tots ells en S-Z. El conjunt de tubs actius i passius constitueixen el nucli 
òptic del cable. 

Tots els materials emprats en la construcció del cable de fibra òptica han de ser compatibles amb les 
propietats físiques i òptiques de les fibres i han de ser conformes amb les normes CEI que els 
concerneixen. 
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La qualitat de les fibres òptiques ha de ser uniforme i les seves característiques han de complir els requisits 
de la norma UNE-EN 188000. 

La fibra ha d'estar constituïda per un nucli dopat, un recobriment de vidre de sílice i un revestiment. 
L'índex de retracció de la regió del nucli descriurà una funció que depèn del tipus de fibra de que es tracti. 
En cas de ser requerit es lliurarà un gràfic de perfil òptic. 

El revestiment ha d'estar constituït per una o vàries capes de substàncies sintètiques aplicades 
uniformement al llarg de tota la longitud de la fibra, sense inter rupcions ni variacions apreciables del gruix. 
Pot anar marcat o pintat amb bandes anulars característiques per tal d'identificar les diferents fibres que 
conformen el cable. En cap cas les marques d'identificació poden influir sobre les caracterí stiques òptiques 
de les guies d'ona lluminosa. 

La primera protecció ha d'estar en contacte íntim amb el recobriment per tal de preservar la integritat inicial 
de la superfície. 

S'ha de poder separar per tal de dur a terme el connexionat. El mètode d'eliminació d'aquesta protecció ha 
de ser l'especificat pel mateix fabricant. 

El cable pot estar format per qualsevol dels tipus de fibra que se citen en aquest mateix plec de condicions, 
o be per combinacions d'aquestes. 

Els tubs, actius i passius, poden anar pintats segons el codi de color estàndard. Els colors vàlids per als 
tubs actius son el blanc, el verd, el negre i el groc. Els tubs passius han de ser de color negre. L'alternà ncia 
de colors a dintre d'un mateix cable, tant pel que fa a una capa com pel que fa a capes concèntriques 
consecutives, ha d'estar d'acord amb el codi de colors estàndard. 

Les fibres a dintre d'un mateix tub actiu es poden tenyir per tal de diferenciar-les. En aquest cas es 
respectarà el codi de colors estàndard. 
Temperatura de servei: -20 S C =< T =< 70 S C 
Nombre màxim de fibres per tub: =< 8 
CABLES DE DESIGNACIÓ PESP-MR: 

L'element central de reforç ha d'estar constituït per un cable d'acer eptafilar sense galvanitzar amb una 
secció total d'1 mm2, recobert amb polietilè en funció de la configuració geomètrica del nucli. 
Els set fils que conformen el cable d'acer han de ser del mateix diàmetre. 
Característiques mecàniques: 

- Resistència a tracció: >= 3000 N 

- Resistència a l'aixafament: 50 N/mm 

- Resistència a l'impacte: >= 5J 

- Radi màxim de curvatura: >= 10D (D= diàmetre exterior del cable) 
CABLES DE DESIGNACIÓ PESP-DR: 

L'element central de reforç ha de ser dielèctric, en base a fibra de vidre, i recobert amb polietilè en funció 
del nombre de fibres del cable. 
Característiques mecàniques: 

- Resistència màxima a tracció: 2600 N 

- Resistència a l'aixafament: 40 N/mm 

- Resistència a l'impacte: >= 5J 

- Radi màxim de curvatura: >= 10D (D= diàmetre exterior del cable) 
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 

El connector ha d' estar subjectat a la coberta del cable. 

La fibra ha d'estar unida a l'element de transmissió de la senyal del connector. 

Hi ha d'haver continuïtat del senyal òptic entre la fibra i l'element de transmissió de senyal. 

FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE ESTÀNDARD: 

Característiques geomètriques: 

- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60 S C fins a 85 S C): 

- Per a longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,05 dB/km 

- Per a longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,05 dB/km 

- Diàmetre del revestiment: 125 mm 

- No circularitat del revestiment: =< 2% 

- Error de concentricitat del camp modal: =< 0,8 mm 

- Diàmetre del recobriment: 245 mm 

- No circularitat del recobriment: =< 6% 

- Error de concentricitat revestiment/recobriment: =< 12,5 mm 
Característiques de transmissió: 


- Dià metre de camp modal per a longitud d'ona de 1310 nm: 8,6 mm =< D =<9,5 mm 

- Longitud d'ona de tall : 1 1 90 nm =< L =< 1 320 nm 

- Longitud d'ona de tall cablejada: =< 1260 nm 

- Dispersió cromàtica: 

- Longituds d'ona entre 1285 i 1330 nm: =< 3,5 ps/nm-km 

- Longitud d'ona de 1550 nm: =< 18 ps/nm-km 

- Longitud d'ona de dispersió zero: 1314 nm 

- Pendent de la longitud d'ona de dispersió nul·la: =< 0,092 ps/nm2-km 

- Coeficient d'atenuació: 

- Longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,40 dB/km 

- Longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,25 dB/km 

- Uniformitat en l'atenuació en 1310 i 1550 nm: 

- Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB 

- Variacions exteses: =< 0,05 dB/km 

- Test de macrocurvatura: =< 0,20 dB 

(Pèrdues que experimenta un raig de llum de 1550 nm de longitud d'ona al enrotllar 100 voltes de cable 

en un mandril de 60 mm) 

Toleràncies: 

- Diàmetre del revestiment: ±2 mm 

- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm 

- Diàmetre del camp modal per a 1330 nm: ± 10% 

- Longitud d'ona de dispersió zero: ± 10 mm 

FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE DE DISPERSIÓ DESPLAÇADA: 
Característiques geomètriques: 

- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60 S C fins a 85 S C) per a una longitud d'ona de 1550 
nm: =< 0,05 dB/km 

- Diàmetre del revestiment: 125 mm 

- No circularitat del revestiment: =< 2% 

- Error de concentricitat del camp modal: =< 1 ,0 mm 

- Diàmetre del recobriment: 245 mm 

- No circularitat del recobriment: =< 6% 

- Error de concentricitat revestiment/recobriment: =< 5 mm 
Característiques de transmissió: 

- Diàmetre de camp modal (D) per a longitud d'ona de 1310 nm: 7,0 mm =< D =<8,5 mm 

- Longitud d'ona de tall (L): =< 1270 nm 

- Longitud d'ona de tall cablejada: =< 1260 nm 

- Dispersió cromàtica per a longituds d'ona entre 1285 i 1330 nm: =< 3,5 ps/nm-km 

- Longitud d'ona de dispersió zero: entre 1525 nm i 1575 nm 

- Pendent de la longitud d'ona de dispersió nul·la: =< 0,085 ps/nm2-km 

- Coeficient d'atenuació per a una longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,25 dB/km 

- Uniformitat en l'atenuació en 1310 i 1550 nm: 

- Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB 

- Variacions exteses: =< 0,05 dB/km 

- Test de macrocurvatura: =< 0,5 dB 

(Pèrdues que experimenta un raig de llum de 1550 nm de longitud d'ona al enrotllar 100 voltes de cable en 

un mandril de 75 mm) 

Toleràncies: 

- Diàmetre del revestiment: ±2 mm 

- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm 

- Diàmetre del camp modal per a 1330 nm: ± 10% 

- Longitud d'ona de dispersió zero: ± 10 mm 
FIBRES ÒPTIQUES MULTIMODE 50/125: 
Característiques geomètriques: 

- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60 S C fins a 85 s C): 

- Pera una longitud d'ona de 850 nm: =<0,1 dB/km 

- Pera una longitud d'ona de 1300 nm: =< 0,1 dB/km 

- Diàmetre del nucli: 50 mm 

- Diàmetre del revestiment: 125 mm 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


- No circularitat del revestiment: =< 2% 

- No circularitat del nucli: =< 6% 

- Error de concentricitat nucli/revestiment: =< 3 mm 

- Diàmetre del recobriment: 245 mm 

- No circularitat del recobriment: =< 6% 
Característiques òptiques: 

- Obertura numèrica: 0,200 
Característiques de transmissió: 

- Coeficient d'atenuació: 

- Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 2,8 dB/km 
-Pera una longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,8 dB/km 

- Uniformitat en l'atenuació en 850 i 1300 nm: 

- Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB 

- Variacions exteses: =< 0,1 dB/km 

- Ample de banda: 

- Per a una longitud d'ona de 850 nm: entre 200 i 800 MHz/km 
-Pera una longitud d'ona de 1310 nm: entre 400 i 1 500 MHz/km 

Toleràncies: 

- Diàmetre del nucli: ± 3 mm 

- Diàmetre del revestiment: ±2 mm 

- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm 

- Obertura numèrica: ±0,015 

FIBRES ÒPTIQUES MULTIMODE 62,5/125: 
Característiques geomètriques: 

- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60 S C fins a 85 s C): 

- Pera una longitud d'ona de 850 nm: =<0,1 dB/km 

- Pera una longitud d'ona de 1300 nm:=< 0,1 dB/km 

- Diàmetre del nucli: 62,5 mm 

- Diàmetre del revestiment: 125 mm 

- No circularitat del revestiment: =< 2% 

- No circularitat del nucli: =< 6% 

- Error de concentricitat nucli/revestiment: =< 3 mm 

- Diàmetre del recobriment: 245 mm 

- No circularitat del recobriment: =< 6% 
Característiques òptiques: 

- Obertura numèrica: 0,275 
Característiques de transmissió: 

- Coeficient d'atenuació: 

- Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 3,2 dB/km 

- Per a una longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,9 dB/km 

- Uniformitat en l'atenuació en 850 i 1300 nm: 

- Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB 

- Variacions exteses: =< 0,1 dB/km 

- Ample de banda: 

- Per a una longitud d'ona de 850 nm: entre 160 i 300 MHz/km 

- Per a una longitud d'ona de 1310 nm: entre 400 i 1000 MHz/km 
Toleràncies: 

- Diàmetre del nucli: ± 3 mm 

- Diàmetre del revestiment: ±2 mm 

- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm 

- Obertura numèrica: ± 0,015 


La punta interna s'identificarà amb una valona vermella. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, de manera que no s'alterin les 
seves característiques. 

Temperatura de transport i emmagatzematge: -20 S C =< T =< 50 S C 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Sobre una de les ales de la bobina hi ha d'haver una placa d'identificació amb la següent informació: 

- Nom d el fabricant o marca comercial 

- La inscripció "CABLE ÒPTIC" 

- Número de bobina 

- Tipus de cable 

- Llargària 

- Número de metratge de la punta interna 

- Pes 

- Una inscripció per indicar el sentit de gir de la bobina 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 188000:1997 Especificaciones generales para fibras ópticas. 
UNE 20702:1992 Fibras ópticas monomodo para telecomunicaciones. 

UNE 207003:2000 Instalaciones eléctricas de tensión nominal superior a 1 kV en corriente alterna. 

UNE-EN 60794-3:2000 Cables de fibra òptica. Parte 3: Cables para conductos, enterrados y aéreos. 
Especificación intermèdia. 


BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ1 - BANCS 

BQ12 - BANCS METÀL·LICS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BQ127602.BQ127J02. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 


2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Subministrament: En bobines. Les bobines han de complir les especificacions de la norma UNE 21167. 

El radi del tambor de la bobina serà superior al radi mínim de curvatura que admet el cable. 

La punta interna ha de ser accessible des de l'exterior per tal de poder efectuar proves al cable. 


Bancs amb estructura de tubs metàl·lics, seient i respatller continus de planxa perforada o estirada d'acer 
galvanitzat plastificat o pintat, o d'alumini i suports de tub rodó o de fosa d'alumini. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Els tubs o espàrrecs roscats de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, una vegada ancorat a 
la base, el banc quedi a l'alçària requerida en el projecte o per la DF. 
Tubs d'estructura principal: 

- Diàmetre: 50 mm 

- Gruix: 3 mm 

Tubs d'estructura horitzontal: 

- Diàmetre: 45 mm 

- Gruix: 3 mm 

Desenvolupament de la planxa: >= 120 mm 
Gruix de la planxa: >= 2 mm 
La planxa perforada ha d'anar foradada a portell. 
Dimensions dels forats arrodonits: 35 x 5 mm 
Protecció galvanitzada del conjunt: >= 225 g/m2 
Acabat pintat: 

- Ha d'anar acabat amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt 
Acabat plastificat: 

- Ha d'anar amb un acabat plastificat de PVC a tota la superfície 
Toleràncies: 

- Dimensions: ± 20 mm 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalats. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en llocs 
protegits d'impactes. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 

- Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Comprovacions geomètriques i de dimensions. 

- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que 

arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent. 


BQ2 - PAPERERES 

BQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BQ21U010. 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Papereres trabucables de planxa pintada amb base perforada, vores arrodonides i suports de tub. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El cilindre de la paperera ha de ser de planxa rebordonada doblement a la part superior i de planxa 
perforada a la base. Ha de tenir uns reforços en els punts de subjecció dels suports. Els suports han de 
tenir elements que permetin el gir de la paperera i una tanca per a bloquejar-la. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Ha d'anar acabada amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 

Els tubs de suport han de tenir la llargària adequada per tal que, en encastar-los a la base d'ancoratge, la 
part superior de la paperera quedi a 80 cm del terra. 

El punt de rotació de la paperera respecte al suport ha d'estar situat en el seu terç superior. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
Alçària: 50 cm 
Tipus d'acer: S235JR 
Gruix de la planxa metàl·lica: 1 mm 
Gruix de la planxa perforada: 1 mm 
Toleràncies: 
- Dimensions: ± 10 mm 


2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Embalades. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i en llocs 
protegits d'impactes. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


5 | BIM/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

d'Infraestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) A ' untament (, ; * Barcelona a 

Municipals 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 


5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 


OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 

- Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Comprovacion s geomètriques i de dimensions. 

- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que 

arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent. 


OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció del certificat de garantia del fabricant. 

- Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Comprovacion s geomètriques i de dimensions. 

- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls indicats s'aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que 

arribin a l'obra sense el certificat de garantia corresponent. 


BQ4 - PILONES 


BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


BQ42UN12. 


1. - DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Elements per a impedir el pas de vehicles fets de fosa, acer o formigó. 

Poden ser per a deixar fixos al paviment, o retràctils, amb mecanismes hidràulics o manuals. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Han de tenir els mecanismes de fixació amb tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació. 

Les pilones retràctils no han de tenir cap defecte que impedeixi el moviment complet de retracció. Han de 

portar tots els accessoris necessaris per a la connexió amb els mecanismes de regulació. 

2. - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 


BR3P2110,BRI0003,BR3AU001,BR34U003,BR4DN410,BR4E58HC,BR4FVD10,BR4FPT10,BR4E5810,BR 

4E58MU,BR4E510,BR4E5820,BR4J8838,BR341150,BR4DN414,BR4E3DF1,BR4J88TA,BR493633,BR496 

2WJ,BR491633,BR4GKF56,BR4962MC,BR4AY812,BR4962CT,BR4962WI,BR4H3412,BR4GD834,BR4J46 

33,BR44H45N,BR4FF836,BR4FF8B,BR4FFMS,BR4JP6WG,BR4FA232,BR4962RD,BR4GJ83P,BR4DN41 

3.BR4FVD41 ,BR4EE6CR,BR4DN4TV,BR4HB612,BR4H341 1 ,BR4CW841 ,BR4EE6BF,BR49002,BR4EP83 

6,BR4D4234,BR45148R,BR4H2O13,BR49000,BR44H45E,BR4CW8EA,BR4BH2G1,BR4BHB33,BR4EEQH 

1,BR4EE6H1,BR4GJ834,BR4178HA,BR4AC231,BR4AC2RI,BR4AC2SP,BR4H22D1,BR4U1G00,BR45C6K 

P,BR45CME,BR45C6PS,BR45C6SJ,BR45C62B,BR45C62S,BR45C6JM,BRZ51200,BRZ22510,BRZ21820, 

BRZ21A30,BRI31340. 


ARTICLE UNIC 

Es d'aplicació en aquest capítol el "Plec de condicions tècniques facultatives d'obra nova de jardineria. 
Parcs i Jardins de Barcelona. Institut Municipal. Ajuntament de Barcelona. Abril 1998" del Banc del IMU. 


Subministrament: Embalats i protegits. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit dels impactes i sense contacte directe amb el terra. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 


No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 

DO - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 

D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 


Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans 
d'introduir-la a la formigonera. 

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


D060M022. 


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 


D07 - MORTERS I PASTES 

D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 


Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, 

elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 

No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'ac ord 
amb les prescripcions de la EHE-08. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 

- Consistència seca: 0 - 2 cm 

- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 

- Consistència tova: 6 - 9 cm 

- Consistència fluida: 10 -15 cm 
Relació aigua-ciment: <= 0,65 
Contingut de ciment: <= 400 kg/m3 

Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 

- Cendres volants: <= 35% pes de ciment 

- Fum de sílice: <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència seca: Nul·la 

- Consistència plàstica o tova: ± 10 mm 

- Consistència fluida: ± 20 mm 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


D0701461 ,D070A4D1 ,D070A4D9,D0701 821 ,D0701641 ,D070A8B1 . 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 

- Ciments comuns excepte els tipus CEM ll/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 

- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1 

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5 

- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 


Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5^ i 40 °C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser 
superior a una hora i mitja. 

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1 ,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra 
simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 


2. - CONDICIONS D'EXECUCIO I D'UTILITZACIÓ 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5^ i 40 °C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
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4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Bàsico de Seguridad estructural Fàbrica DB-SE-F. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, 
d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a 
compressió (UNE EN 1015-11). 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d' acord a 
les condicions exigides. 

Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de 
projecte. 


D076 - MORTERS I FORMIGONS AÏLLANTS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


D07660B1 . 


1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Barreja d'un aglomerant, ciment o escaiola, àrids lleugers, perlita, vermiculita o argila expandida i aigua. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Morter de perlita i ciment de 350 kg/m3 o de 450 kg/m3 

- Morter de perlita i escaiola de 450/500 kg/m3 

- Formigó d'argila expandida de 500/600 kg/m3 o de 800/1000 kg/m3 o de 1000/1200 kg/m3 
MORTER DE PERLITA I CIMENT: 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
Resistència a la compressió al cap de 28 dies: 

- Densitat 350 kg/m3: 0,8 N/mm2 

- Densitat 450/500 kg/m3: 2 N/mm2 
Coeficient de conductivitat tèrmica específica: 

- Densitat 350 kg/m3: 0,07 W/m K 

- Densitat 450/500 kg/m3: 0,09 W/m K 
MORTER DE PERLITA I ESCAIOLA: 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
Duresa superficial: 80 - 90 Shore C 


Densitat amasada i seca: 0,70 kg/m3 
Coeficient de conductivitat tèrmica específica: 

- Densitat 450/500 kg/m3: 0,19 W/m K 
MORTER DE VERMICULITA I CIMENT: 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
Coeficient de conductivitat tèrmica específica: 

- Densitat 270/290 kg/m3: 0,061 W/m K 
FORMIGÓ D'ARGILA EXPANDIDA: 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
Resistència a compressió al cap de 28 dies: 

- Densitat 500/600 kg/m3: 2 N/mm2 

- Densitat 800/1000 kg/m3: 5 N/mm2 

- Densitat 1000/1200 kg/m3: 11 N/mm2 
Coeficient de conductivitat tèrmica específica: 

- Densitat 500/600 kg/m3: 0,12 W/m K 

- Densitat 800/1000 kg/m3: 0,19 W/m K 

- Densitat 1000/1200 kg/m3: 0,27 W/m K 

2. - CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
FORMIGÓ D'ARGILA EXPANDIDA: 

Per a l'elaboració i utilització del morter o formigó, la temperatura ambient ha d'estar entre 5 i 40 °C. 

La formigonera ha d'estar neta abans d'abocar els components del morter o formigó. 

La superfície on s'aboqui el morter o formigó no pot estar gelada. 

Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració. 

El formigó s'ha de col·locar abans de que comenci el seu adormiment. 

MORTER DE PERLITA I CIMENT: 

Per a l'elaboració i utilització del morter o formigó, la temperatura ambient ha d'estar entre 5 i 40 °C. 

La formigonera ha d'estar neta abans d'abocar els components del morter o formigó. 

La superfície on s'aboqui el morter o formigó no pot estar gelada. 

Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració. 

L'ordre d'introducció dels components a la formigonera ha de ser el següent: 

- Aigua 

- Airejant 

- Ciment (batre fins aconseguir una barreja homogènia) 

- Perlita (batre durant 2 o 3 minuts) 

Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració. 
MORTER DE VERMICULITA I CIMENT: 

Per a l'elaboració i utilització del morter o formigó, la temperatura ambient ha d'estar entre 5 i 40 °C. 

La formigonera ha d'estar neta abans d'abocar els components del morter o formigó. 

La superfície on s'aboqui el morter o formigó no pot estar gelada. 

Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració. 

L'ordre d'introducció dels components a la formigonera ha de ser el següent: 

- Ciment 

- Vermiculita (batre fins aconseguir una barreja uniforme) 

- Aigua (batre 1 ,5 minuts, com a màxim) 

Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració. 
MORTER DE PERLITA I ESCAIOLA: 

Per a l'elaboració i utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5° i 35 "C. 

La temperatura de l'aigua a afegir ha de ser >= 5°C. 

La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta. 

Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E4 - ESTRUCTURES 
E433 - BIGUES DE FUSTA 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


E433001 . 


E433 - BIGUES DE FUSTA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'elements estructurals amb perfils de fusta serrada, fusta laminada o fusta contralaminada, 
utilitzats directament o formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 

- Bigues 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació d'elements estructurals nous: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig i marcat dels eixos 

- Col·locació i fixació provisional de la peça 

- Aplomat i nivellació definitius 

- Execució de les unions, en el seu cas 

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 

CONDICIONS GENERALS: 

La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 

Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. 

El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la DT. En el seu defecte cal 

verificar que son capaços de resistir sense deformacions els esforços als que estaran sotmesos, d'acord 

amb les indicacions de l'apartat 8 del "Documento Bàsico SE-M Estructuras de Madera". 

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus 

de fusta, escairades i elements d'unió, s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 

Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals. 

Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal d'evitar podriments. 

La separació dels perfils de fusta als paraments d'obra ha de ser de 15 mm coma mínim, per tal de 

permetre la ventilació de la fusta. 

Cal que hi hagi un material que impedeixi el pas d'humitat als recolzaments de la fusta sobre les bases. 
La cara superior i les testes dels elements de fusta que restin exposats a la intempèrie, cal que estiguin 
protegits de l'acció de la pluja, amb elements que permetin la ventilació. 
Toleràncies d'execució: 

- Fusta serrada: les dimensions i desviacions admissibles respecte a les mides nominals han de complir els 
límits de la classe 1 segons la norma UNE EN 336 per a fusta de coníferes i pollancre. 

Aquesta norma s'aplicarà a d'altres espècies de frondoses amb els coeficients de minvament i inflament 
corresponents. 

- Corbament de columnes i bigues mesurada al punt mig del tram: 

BIM/SA 
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- Fusta laminada: 1/500 de la llargada del tram 

- Fusta massissa: 1/300 de la llargada del tram 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la 
DF abans d'iniciar els treballs en obra. 

La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació 

durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després 

d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 

No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de 

cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. 

No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions. 

Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els 
Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i 
mesura. 

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, 
rebran les capes de vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i 
abans del muntatge. 

La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o 
més peces. 

Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. 

El cargols d'una unió s'han de collar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al 
centre, i s'acabaran de collar en una segona fase. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF. 

El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció 
teòrica, incloent la llargària dels encaixos i solapaments. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Bàsico de Seguridad estructural Madera DB-SE-M. 

UNE 56544:2003 Clasif icación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de coníferas. 
UNE-EN 1912:2005 Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de calidades visuales y espècies. 
ETA-06/0138 KLH sòlid wood slabs 

E4B - ARMADURES PASSIVES 

E4BP - ANCORATGE D'ARMADURES PASSIVES 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


E4BPN09B.E4BPN09C. 


E4BP - ANCORATGE D'ARMADURES PASSIVES 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació de perns d'acer ancorats al terreny mitjançant injeccions de morter de ciment o de resines, i 
amb una placa de transmissió de les càrregues a la part exterior dels perns que permeti donar tensió al 
conjunt. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Perforació del terreny 

- Col·locació del pern i dels materials de rebliment i d'ancoratge 

- Disposició de la placa de repartiment 

CONDICIONS GENERALS: 

El diàmetre de la perforació ha d'excedir entre 4 i 8 mm, al diàmetre de la barra i la seva llargària ha de ser 
inferior a 10 cm a la llargària del pern. 

La barra del pern ha de ser neta, no ha de tenir òxid no adherit, greix, ni d'altres substàncies perjudicials. 
L'extrem bisellat del pern ha de quedar introduït a la perforació, mentre l'extrem roscat ha de sobresortir 10 
cm del plànol de la paret per a poder col·locar-hi el cargol. 
La unió entre el pern i la paret s'ha de fer per mitjà d'una placa de repartiment. 

La longitud del pern ha de superar la zona de descompressió o la d'inestabilitat per a assegurar un 
ancoratge suficient. 
Llargària del pern: >= 3 m 

En casos excepcionals, la DF pot indicar llargàries més petites si les condicions del lloc de treball així ho 
aconsellen. 

En cas d'ancoratges provisionals, no es pot retirar cap element de l'ancoratge, ni destesar-los, sense 
autorització per escrit de la DF. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'ordre, la forma d'execució i els medis a utilitzar, s'han d'ajustar a allò indicat per la DF. 

L'orientació de la perforació ha de ser perpendicular a la paret, excepte indicació contrària de la DF. 

La perforació ha de ser neta, s'ha de netejar amb aigua a pressió o amb aire comprimit si s'aprecia risc 

d'inestabilitat. 

Cal retirar les irregularitats de la perforació que dificultin la penetració del pern. 

Si l'ancoratge és de punt, els cartutxos s'han d'introduir fins al final de la perforació, per a ser punxats 
posteriorment en col·locar a pressió el pern. 

Si l'ancoratge és continu, els cartutxs s'han d'introduir a pressió a la perforació. Un moviment posterior de 
rotació del pern és suficient per a trencar les bosses i materialitzar-ne la fixació al terreny. 
La tensió de l'ancoratge s'ha d'ajustar al indicat en la Documentació Tècnica. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 


4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual dels empernatges abans de la seva utilització. 

- Comprovació estadística de la posada a l'obra, en un 10 % dels empernatges, amb determinació del 
volum d'adhesiu (ciment o resines), longitud lliure del pern i control de collament de les plaques. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

- Es considerarà com a lot de control, el conjunt de 100 empernatges de les mateixes característiques. 

- No s'acceptarà l'execució dels empernatges si no es compleixen les condicions establertes al plec. 

- En cas que un assaig d'arrencada resulti deficient, caldrà repetir-lo en dues unitats del mateix lot (100 
peces), acceptant-ne el conjunt si els nous resultats resulten satisfactoris. Si apareixen més de 3 
empernatges deficients dins la mostra, es rebutjarà el lot assajat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Assaig de tracció sobre perns col·locats i comprovació del parell de collament de la placa. 

- Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat. 

- El resultat de l'assaig d'arrencada del pern ha d'estar d'acord a les condicions previstes a la documentació 
tècnica. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

- Assaig a tracció: segons les indicacions de la DF aproximadament sobre un 5% dels perns col·locats (0,3 
T). 

- Assaig d'arrencada o trencament: a criteri de la DF, en principi sobre un 10% dels perns sobre els que es 
realitza l'assaig de tracció (cada 3 T de perns). 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

- No s'acceptarà l'execució de la partida si no es compleixen les especificacions indicades. 

- Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 


E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 

E612 - PARETS DE CERÀMICA 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


m d'ancoratge linial amidats segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri inclou la perforació, el pern d'ancoratge i la part proporcional d'unions al terreny i accessoris. 

E612U199. 


bim/sa PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, 

col·locades amb morter. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Paret de tancament recolzada 

- Paret de tancament passant 

- Paret divisòria 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de les parets 

- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 

- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter 
CONDICIONS GENERALS: 

La paret ha de ser no estructural. 

La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del 
projecte. 

Ha de ser estable, plana i aplomada. 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 

En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que 
el través de la peça. 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, 
en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu 
cas, en funció de les classes d'exposició. 

Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició. 
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 

En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la 
DF no fixa altres condicions. 

Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació ho 
permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 

En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars 

(cantonades, brancals, traves, etc), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa modulació. 

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 

2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblen amb morter, un cop l'estructura 

hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 

Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article 4.6.6 i de la taula 4.8 del DB- 
SE-F 

Gruix dels junts: 

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1-3 mm 
Distància de l'última filada al sostre: 2 cm 

BIM/SA 
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Les juntes dilatació han de cumplir el article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig d'eixos: 

- Parcials: ± 10 mm 

- Extrems: ± 20 mm 

- Planor: 

-Paret vista: ±5 mm/2 m 

- Paret per revestir: ± 10 mm/2 m 

- Horitzontalitat de les filades: 

-Paret vista: ±2 mm/2 m; ± 15 mm/total 

- Paret per revestir: ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total 

- Alçària: ± 1 5 mm/3 m, ± 25 mm/total 

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm 
PARET DE TANCAMENT PASSANT: 

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al 
seu plec de condicions. 

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, 
si la DF no fixa cap altra condició. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5^ i els 40^ i sense pluges si la paret és 
exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar 
les parts afectades. 

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que 
s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la 
peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al 
morter. 

Les condicions d'execució han de complir amb el article 7 i 8 del DB-SE-F. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els 
retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, 
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i 
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Bàsico de Seguridad estructural Fàbrica DB-SE-F. 
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(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


E63 - TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES 

E63Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES 


E65 - TELES MOSQUITERES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


E63Z01. 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


E65N002. 


E63Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts singulars de cobertes 
(carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc) o façanes (cantonada, peu de planxa, llinda, brancal, 
escopidor, etc), col·locat amb fixacions mecàniques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 

- Execució dels junts entre làmines 

Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport. 
Les peces han de quedar alineades longitudinalment. 

Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del costat. 

El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulació de l'aigua, i tenint en compte els vents 

dominants. 

Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueïtat i cabota de color, si la 
planxa es prelacada. 

Cavalcament sobre les peces del vessant: >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Alineacions: ± 5 mm/m, ± 20 mm/total 

- Cavalcaments: - 0 mm, + 20 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 


E65 - TELES MOSQUITERES 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt format per perfils d'alumini anoditzat o lacat que conformen un bastiment per subjectar una tela de 
fils de fibra de vidre amb un tramat que no permeti el pas dels insectes comuns, col·locat en una obertura 
de façana. 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de ser del tipus i dimensió indicats a la DT. Ha d'estar col·locada als llocs indicats a la DT. 

La superfície acabada serà plana, vertical, i paral·lela al pla de façana. Els espais entre el bastiment i el 

parament s'han de segellar. 

Si la mosquitera no es fixa, el mecanisme d'accionament ha de funcionar correctament, recollint la tela 
sencera si es enrotllable, o desplaçant la fulla en tot el seu recorregut en altres sistemes. 
La tela no ha de tenir desperfectes en la seva trama i ha d'estar fixada al bastiment en tot el perímetre. Els 
elements mòbils han de tenir una escombreta que garanteixi el tancament de la mosquitera. 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 2 mm 

- Aplomat: ± 2 mm/m 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 


No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 
d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 

S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les 

fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. 


m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 


E8 - REVESTIMENTS 
E83 - APLAÇATS 

E83N - APLAÇATS AMB PLANXA METÀL·LICA 


Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Bàsico de Salubridad DB-HS. 
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Ajuntament 


de Barcelona a 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


E83NN001.E83NN002. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'element de tancament mitjançant perfils grecats, nervats, ondulats i safates, de planxa d'acer 
galvanitzat i lacat, planxa d'alumini anoditzat i lacat, i planxa de zinc, amb o sense aïllament de fibra de 
vidre, col·locat amb fixacions mecàniques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació de l'aïllament de fibra de vidre, en el seu cas 

- Col·locació de les planxes amb fixacions mecàniques 

- Execució dels junts entre planxes 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. 
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 

La superfície d'acabat ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment. 
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos. 
Les planxes han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 

La part superior i les cantonades han d'estar protegides, amb peces especials del mateix acabat que la 
planxa, de l'entrada d'aigua. 

Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera d'estanquitat. 

Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua i del vent 

dominant. 

Punts de fixació per planxa: >= 6 

Distància entre la fixació i els extrems de la planxa: >= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Aplomat entre dues planxes consecutives: ± 10 mm 

- Aplomat total: ± 30 mm 

- Paral·lelisme entre dues planxes consecutives: ± 5 mm 

- Paral·lelisme del conjunt de planxes: ± 10 mm 

- Nivell entre dues planxes consecutives: ± 2 mm 

- Nivell entre les planxes d'una filada: ± 10 mm 

TANCAMENT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE: 

Les plaques i els feltres de fibra de vidre han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a 
trencajunt. 

L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície, sense que es produeixin ponts tèrmics. 

Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper Kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de 

l'aïllament. 

Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel 
decoratiu), aquesta ha de quedar a la cara vista de l'aïllament. 

Quan l'aïllament porta paper Kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta 
adhesiva. 

Junts entre plaques: <= 2 mm 

Distància entre punts de fixació de l'aïllament: <= 70 cm 


2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els 
treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 
Les planxes han de col·locar-se a partir del punt més baix. 

TANCAMENT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE: 

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 

Les plaques col·locades s'han de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva 
impermeable al vapor. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


E83Q - APLAÇATS AMB PLANXA METÀL·LICA 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


E83QR000,E83QN113. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'element de tancament mitjançant perfils grecats, nervats, ondulats i safates, de planxa d'acer 
galvanitzat i lacat, planxa d'alumini anoditzat i lacat, i planxa de zinc, amb o sense aïllament de fibra de 
vidre, col·locat amb fixacions mecàniques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació de l'aïllament de fibra de vidre, en el seu cas 

- Col·locació de les planxes amb fixacions mecàniques 

- Execució dels junts entre planxes 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. 
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 

La superfície d'acabat ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment. 
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos. 
Les planxes han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


La part superior i les cantonades han d'estar protegides, amb peces especials del mateix acabat que la 
planxa, de l'entrada d'aigua. 

Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera d'estanquitat. 

Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua i del vent 

dominant. 

Punts de fixació per planxa: >= 6 

Distància entre la fixació i els extrems de la planxa: >= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Aplomat entre dues planxes consecutives: ± 10 mm 

- Aplomat total: ± 30 mm 

- Paral·lelisme entre dues planxes consecutives: ± 5 mm 

- Paral·lelisme del conjunt de planxes: ± 10 mm 

- Nivell entre dues planxes consecutives: ± 2 mm 

- Nivell entre les planxes d'una filada: ± 10 mm 

TANCAMENT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE: 

Les plaques i els feltres de fibra de vidre han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a 
trencajunt. 

L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície, sense que es produeixin ponts tèrmics. 

Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper Kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de 

l'aïllament. 

Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel 
decoratiu), aquesta ha de quedar a la cara vista de l'aïllament. 

Quan l'aïllament porta paper Kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta 
adhesiva. 

Junts entre plaques: <= 2 mm 

Distància entre punts de fixació de l'aïllament: <= 70 cm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els 
treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 
Les planxes han de col·locar-se a partir del punt més baix. 

TANCAMENT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE: 

L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 

Les plaques col·locades s'han de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva 
impermeable al vapor. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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E84 - CELS RASOS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de 
l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, 
cortiners, etc. 

S'han considerat els materials següents: 

- Plaques d'escaiola 

- Plaques de fibres minerals o vegetals 

- Plaques de guix laminat i transformats 

- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques 

- Làmel·les de PVC o metàl·liques 

- Taulers de partícules aglomerades amb ciment 

- Plaques amb ciment pòrtland més additius (GRC) 

- Plaques d'aglomerat de ciment amb fibres 

- Plaques de fusta 

S'han considerat els tipus de cel ras següents: 

- Per a revestir, sistema fix 

- De cara vista, sistema fix 

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist 

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de 
perfils, etc. 

- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de 
suports 

- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el 
sistema utilitzat 

- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu 
CONDICIONS GENERALS: 

El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta. 
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 

El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 

Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor ha 

d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes. 

Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor d'aire, 

etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de suports. 

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 

Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 

Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals. 
Les peces del cel ras han d'estar alineades. 
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El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament de 
les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm. 

Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, 
escantonades ni tacades. 

Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel ras, i 
la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras. 
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els pesos 
màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions 
del fabricant respecte a la mida màxima i la posició relativa de la perforació. 

Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar unes 
condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques requerides, caldrà 
seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la DF. 
Toleràncies d'execució: 

- Planor: 

- 2 mm/m 

- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció 

- Nivell: ± 5 mm 

SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 

Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. 

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament 

amb màstic per a junts. 

S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. 
REGISTRES: 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

El parament exterior del registre ha d'estar a nivell amb el cel ras. 

El registre ha de ser estable, i no pot provocar deformacions al cel ras en els moviments obertura i 
tancament. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 

El bastiment ha d'estar al mateix pla que el cel ras, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla 
previstos. 

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 

El bastiment ha d'estar travat als perfils auxiliars del cel ras, com a mínim amb una fixació per cada costat. 
Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 5 mm 

- Nivell previst: ± 2 mm 

- Horitzontalitat: ± 1 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la 
seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents: 

- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras 

- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, sostres 
amb revoltons de diferents materials, estructures de fusta, etc.) 

- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 

- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 

- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 

- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
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- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior i 
inferior 

- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 

- La llargària màxima del vol de les carreres principals 

- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 

- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels talls 
necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 

- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als 
elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.) 

Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la 
humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 1-. 

La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o cal 

fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, formigons 
esquerdats, etc.) 

REGISTRES: 

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al 
qual estigui subjecte. 

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant 
tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

REGISTRES: 

Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*UNE-EN 13964:2006/A1 :2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 

- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió. 

- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer validant la 
documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega. 

- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el tipus de fixació 
es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament. 

- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils 
de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos. 

- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc. 
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- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i perfils, la situació 
d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
E89 - PINTATS 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant 

diferents capes aplicades en obra. 

S'han considerat els tipus de superfícies següents: 

- Superfícies de fusta 

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 

- Superfícies de ciment, formigó o guix 
S'han considerat els elements següents: 

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes) 

- Elements de calefacció 

- Tubs 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 


- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes 
d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura 
d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin 
pintat les visibles. 

PINTAT A L'ESMALT: 

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i 
s'han de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del 
fabricant. 

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de 
la DF. 

Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, 
segons les instruccions del fabricant. 

No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després 
de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES DE FUSTA: 

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser 

inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures. 

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. 

Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 

Abans de l'aplicació de la 1 ° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons 
les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols. 

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la 
superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir 
lleugerament amb pintura. 

En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions: 
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- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament 
d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 

- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert 
temps. 

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una 
humitat inferior al 6% en pes. 

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 

- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 


4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Bàsico de Acero DB-SE-A. 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la superfície a pintar. 

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 


PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES: 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que 
s'hagin embrutat. 

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a 
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar 
expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin 
embrutat. 

PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES: 

m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb 

les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents: 

Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: 

- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 

- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 

- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix 

En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50% 

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. 

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 


CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
3 


E9 - PAVIMENTS 

E9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

E9G3 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB FIBRES ACABATS SENSE ADDITIUS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


E9G3NG56. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


E9G3 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB FIBRES ACABATS SENSE ADDITIUS 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Paviments de formigó vibrat amb o sense fibres i sense additius. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de l'armadura, si és el cas 

- Col·locació i vibratge del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura 

CONDICIONS GENERALS: 

No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 

La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. 

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 

Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els 
junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions. 

Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També 
s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm 
d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. 

Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb 
els junts de retracció. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 

- Gruix: ± 10% del gruix 

- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: 

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 

- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 

- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40 °C. 

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície 

del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
FORMIGONAMENT AMB FORMIGÓ AMB FIBRES: 

El formigonament es realitzarà sense interrupcions a fi efecte d'evitar discontinuïtats en la distribució de 
fibres 

El vibrat superficial es realitzarà amb cura de que les fibres no es disposin de forma paral·lela a les 
superfícies encofrades. Quan el vibrat sigui intern es procurarà no generar zones amb excés de pasta i 
absència de fibres 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 


m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de 
material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 


EAB - TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


EAB02,EAB01,EAB03. 


EAB - TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes per a un 
funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Porta de perfils metàl·lics amb bastiment, col·locades sobre obra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 

- Muntatge de les fulles mòbils 

- Eliminació dels rigiditzadors 

- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 

- Neteja de tots els elements 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 

Distància entre ancoratges galvanitzats: <= 60 cm 

Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems: <= 30 cm 

Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm 

PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA: 

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. 

La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d'ús i 

higiene i salut establerts a la norma UNE 85103. 
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El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm 

- Nivell previst: ± 5 mm 

- Horitzontalitat: ± 1 mm 

- Aplomat: ± 2 mm/m 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al 
qual estigui subjecte. 

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant 
tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA: 

*UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. 

EC - ENVIDRAMENTS 
EC1 - VIDRES PLANS 
EC14 - VIDRES TREMPATS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


EC1401. 


EC14 - VIDRES TREMPATS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit 
d'obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Vidre lluna trempat o no 

- Vidre imprès trempat o no 

S'han considerat les formes de col·locació següents: 

- Col·locació a l'anglesa. 

- Col·locació amb llistó de vidre 

- Col·locació amb perfils conformats de neoprè 

- Col·locació amb màstic sobre buit d'obra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

BIM/SA 
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Col·locació a l'anglesa: 

- Neteja dels perfils de suport 

- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 

- Fixació del vidre al bastiment 

- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 

- Allisat del màstic i neteja final 
Col·locació amb llistó de vidre: 

- Neteja dels perfils de suport 

- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 

- Col·locació de les falques de recolzament 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 

- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 

- Col·locació del llistó perimetral 

- Allisat del màstic i neteja final 
Col·locació amb perfils conformats de neoprè: 

- Neteja dels perfils de suport 

- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
Col·locació amb màstic sobre buit d'obra: 

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre del buit d'obra 

- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 

- Fixació del vidre al buit d'obra 

- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el buit d'obra 

- Allisat del màstic i neteja final 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o 

deformacions del suport. 

Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. 

No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. 

Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. 

El conjunt ha de ser totalment estanc. 

Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. 
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. 
Fletxa del tancament: <= 1/300 I 
Alçària del galze i franquícia perimetral: 

- Vidre laminar o simple: 

+ + 

| Gruix ISemiperímetre |Alçària del |Franquícia j 


vidre 

! vidre 

| galze iperimetral 

(mm) 
i 

! (m) 

| (mm) | (mm) 
i i i 

i 

i 
i 

<=0,8 

i i i 
| 10 ± 1,0 i 2 ±0,5 | 

i 
i 

0,8-3 

! 12 ±1,0 ! 3 ±0,5| 

<= 10 

| 3-5 

! 16 +1,5 ! 4 ±0,5 

i 
i 

5-7 

20 ±2,0 | 5 ±0,5 | 

i 
i 

i 

>7 

25 ±2,5 | 6 ±1,0 | 
i i i 

i 

i 
i 

<=0,8 

i i i 
| 16 ± 1,5 ! 5 ±0,5 | 

i 
i 

0,8-3 

| 16 ±1,5 | 5 ±0,5 | 

> 10 

| 3-5 

| 18 ± 1,5 | 5 ±0,5 
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! ! 5-7 ! 20 ±2,0 ! 5 ±0,5 ! 

! ! >7 ! 25 ±2,5| 6 ±1,0| 
+ + 

Franquícia lateral i amplària del galze: 

+ + 

ISemiperímetre |Franquícia | Amplària galze j 

| vidre | lateral |Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral) j 

! (m) | (mm) | (mm) | 

i i ___ i i 

| <= 4 | 3 | Gruix vidre + 6 j 

| > 4 | 5 | Gruix vidre +10 j 
+ + 

En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm. 
Toleràncies d'execució: 

- Franquícia lateral i amplària del galze: 

- Vidre simple: 

+ + 

| Gruix ISemiperímetre [Franquícia |Amplària j 
| vidre | vidre j lateral j galze j 
| (mm) | (m) j (mm) j (mm) j 


i i ii i 

^ ^ | ^ ! 

| 3-8 | <=4 | ±0,5 | ±1,0 ! 

|9-11| ! |±1,5 | 

ii i ___ i i 
t t t t t 

! 3 | | |±1,0 | 

| 4 - 8 | >4 | ±0,5 i ±1,5 | 

|9-11 | ! | ±2,0 ! 

+ + 


Les toleràncies de la franquícia lateral són per als vidres col·locats a l'anglesa o amb llistó de vidre. 
VIDRE TREMPAT: 

El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap 
manufactura posterior. 

Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE: 

Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la 
fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària. 

La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre. 
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral. 
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire. 
Amplària de les falques: 
- Vidre simple: 


+ + 

| Gruix !Amplària|Toleràncies 

| vidre |falques j j 

| (mm) | (mm) | (mm) | 
iii i 

^ ^ ^ ! 


3-4 

! 7 

! ±0,5 

4-5 

! 8 

! ±0,5 

6 

9 ! 

±0,5 

8 

11 

±1,0 


! 10 | 13 | ±1,0 | 

|9/11 | u | ±1,0 | 
+ + 

COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC: 

L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de quedar enrasat en tot el seu 
perímetre. 

COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 

El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura 
sigui inferior a 0^. 

La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ENVIDRAT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple 
immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui: 

VIDRE SENSE ARMAR DE 3/5 MM DE GRUIX: 

- Tipus normals: Llargària i amplària en múltiples de 3 cm 

- Tipus especials: Llargària en múltiples de 25 cm, Amplària en múltiples de 10 cm 

VIDRE SENSE ARMAR DE 6/7 MM DE GRUIX: 

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 

VIDRE SENSE ARMAR DE 9/1 1 MM DE GRUIX O ARMAT DE COLOR: 

- Llargària: Múltiples de 25 cm 

- Amplària: Múltiples de 10 cm 

VIDRE ARMAT INCOLOR: 

- Llargària: Múltiples de 25 cm 

- Amplària <= 90 cm: Múltiples de 15 cm. > 90 cm: Múltiples de 10 cm 
VIDRE TREMPAT: 

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 

- Unitats amb superfície < 0,15 m2: 0,15 m2 per unitat 

VIDRE LLUNA: 

- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 
*UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 

COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC: 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

- Neteja dels perfils de suport. 

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
ECZ1 - SEGELLAT DE VIDRES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


ECZ101. 


ECZ1 - SEGELLAT DE VIDRES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de segellat d'estanquitat en junts d'envidrament amb massilla d'un o dos components injectada 
amb pistola. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació de les superfícies del junt 

- Aplicació d'una capa d'emprimació, en el seu cas 

- Protecció de les vores del junt per a evitar que s'embrutin 

- Aplicació de la massilla 

- Repasos i neteja final 

CONDICIONS GENERALS: 

La massilla ha de ser compatible amb tots els elements que formen el conjunt envidrat. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies llises, seques, sense pols ni òxids o greixos. 
El segellat ha de ser continu i ha de garantir l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire. 
El junt ha de quedar ple, acabat i polit. 

El segellat ha de tenir la consistència i l'enduriment apropiats, i en el temps que determinin les 
especificacions particulars del producte. 


2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han de suspendre els treballs si la temperatura ambient és inferior a 5°C, superior a 30 °C o plou. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


EE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

EEU - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 

EEU6 - MANÒMETRES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


EEU6U0AS. 


EEU6 - MANÒMETRES 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Manòmetres d'esfera instal·lats roscats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i fixació de l'aparell a la tuberia 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'anar connectat a la xarxa. 

La pressió efectiva màxima de la instal·lació ha d'estar senyalada en l'escala del manòmetre i indicada de 
manera visible. 

Ha d'estar instal·lat en un lloc accessible, visible i ventilat, de manera que quedi ben fixat i el seu 
funcionament sigui el correcte. 

El manòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva substitució amb 
l'equip funcionant. 

La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. 

Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació. 
Ha de portar indicat els valors entre els quals normalment han d'estar els valors per ell mesurats. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació, amb el manòmetre funcionant. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 10 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 


171 

Ajuntament i de Barcelona a 


bim/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

dfnfraestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) 

Municipals 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Les unions rascades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la 
DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Proves finals globals a tota la instal·lació: 

- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als que estan 
instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas 
contrari s'ha de substituir el material afectat. 

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

EG1 - CAIXES I ARMARIS 

EG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


EG151212. 


EG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, 
encastades o muntades superficialment. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 20 mm 

- Api ornat: ± 2% 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT2002 


EG2 - TUBOS, CANALES, BANDEJAS Y COLUMNAS PARA MECANISMOS 
EG22 - TUBOS FLEXIBLES Y CURVABLES NO METÀLICOS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


EG22K815. 


1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTÍ DAS DE OBRA EJECUTADAS 

Tubo flexible no metàlico de hasta 250 mm de diàmetro nominal, colocado. 
Se han contemplado los tipos de tubos siguientes: 

- Tubos de PVC corrugados 

- Tubos de PVC forrados, de dos capas, semilisa la exterior y corrugada la interior 

- Tubos de material libre de halógenos 

- Tubos de polipropileno 

- Tubos de polietileno de dos capas, corrugada la exterior y lisa la interior 
Se han contemplado los tipos de colocación siguientes: 

- Tubos colocados empotrados 

- Tubos colocados bajo pavimento 

- Tubos colocados en falsos techos 

- Tubos colocados en el fondo de la zanja 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Replanteo del trazado del tubo 

- El tendido y la fijación o colocación 
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- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, etc. 
CONDICIONES GENERALES: 

El tubo no tendra empalmes entre los registros (cajas de derivación, arquetas, etc), ni entre éstas y las 
cajas de mecanismos. 

Se comprobarà la regularidad superficial y el estado de la superfície sobre la que se efectuarà el 
tratamiento superficial. 
Tolerancias de instalación: 

- Penetración de los tubos dentro de las cajas: ± 2 mm 
EMPOTRADO: 

El tubo se fijarà en el fondo de una roza abierta en el paramento, cubierta con yeso. 
Recubrimiento de yeso: >= 1 cm 
SOBRE FALSO TECHO: 

El tubo quedarà fijado en el forjado o apoyado en el falso techo. 

MONTADO DEBAJO DE UN PAVIMENTO 

El tubo quedarà apoyado sobre el pavimento base. 

Quedarà fijado al pavimento base con toques de mortero cada metro, como mínimo. 
CANALIZACION ENTERRADA: 

El tubo quedarà instalado en el fondo de zanjas rellenas posteriormente. 

El tubo no tendrà empalmes entre los registros (cajas de derivación, arquetas, etc), ni entre éstas y las 
cajas de mecanismos. 

Número de curvas de 90° entre dos registros consecutivos: <= 3 
Distancia entre el tubo y la capa de protección: >= 10 cm 
Profundidad de las zanjas: >= 40 cm 
Penetración del tubo dentro de las arquetas: 10 cm 
Tolerancias de ejecución: 

- Penetración del tubo dentro de las arquetas: ± 10 mm 


2. - CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
CONDICIONES GENERALES: 

Antes de empezar los trabajos de montaje se harà un replanteo previo que deberà ser aprobado por la DF 
Las uniones se haràn con los accesorios suministrados por el fabricante o expresamente aprobados por 
este. Los accesorios de unión, y en general todos los accesorios que intervienen en la canalización seràn 
compatibles con el tipo y características del tubo a colocar. 

Se comprobarà que las características del producto a colocar corresponden a las especificadas en la DT 
del proyecto. 

Los tubos se inspeccionaràn antes de su colocación. 
Su instalación no alterarà sus características. 

Una vez concluidas las tareas de montaje, se procederà a la retirada de la obra de los restos de embalajes, 
recortes de tubos, etc. 
CANALIZACION ENTERRADA: 

El tubo quedarà alineado en el fondo de la zanja, nivelado con una capa de arena cribada y limpia de 
posibles obstàculos (piedra, escombros, etc). 

Sobre la canalización se colocarà una capa o cobertura de aviso y protección mecànica (ladrillos, placas de 
hormigón, etc). 

3. - UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m de longitud instalada, medida según las especificaciones del proyecto, entre los ejes de los elementos o 
de los puntos a conectar. 

La instalación incluye las fijaciones, provisionales cuando el montaje sea empotrado y definitivas en el resto 
de los montajes. 

Este criterio incluye las pé rdidas de material correspondientes a recortes. 

4. - NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 


NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT2002 

UNE-EN 50086-1 :1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1 : Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables. 

UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles. 
CANALIZACION ENTERRADA: 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados. 

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA 

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL: 
Las tareas de control a realizar son las siguientes: 

- Comprobación de la correcta implantación de las canalizaciones según el trazado previsto. 

- Verificar que las dimensiones de las canalizaciones se adecuen a lo especificado y a lo que le 
corresponde según el R.E.B.T. en función de los conductores instalados. 

- Verificar la correcta suportación y el uso de los accesorios adecuados. 

- Verificar el grado de protección IP 

- Verificar los ràdios de curvatura, comprobando que no se provocan reducciones de sección. 

- Verificar la continuidad elèctrica en canalizaciones metàlicas y su puesta en tierra. 

- Verificar la no existència de cruces y paralelismos con otras canalizaciones a distancias inferiores 
indicado en el REBT. 

- Verificar el correcto dimensionamiento de las cajas de conexión y el uso de los accesorios adecuados. 

- Verificar la correcta implantación de registros para un mantenimient o correcto. 
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL: 

- Informe con los resultados de los controles efectuados. 
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS: 

Se verificarà por muestreo diferentes puntos de la instalación. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO: 

En caso de incumplimi ento de la Normativa vigente, se procederà a su adec uación. 

En caso de deficiencias de material o ejecución, se procederà de acuerdo con lo que determine la DF. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


EG23E815. 


1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions rascades o endollades i muntat 
superficialment. 

S'han contemplat els següents tipus de tubs: 

- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat del tub 

- Preparació dels extrems dels tubs i corbat 

- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams i accessoris 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 

Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat. 
Quan les unions són rascades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 

Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb màquines de 
corbar tubs, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 
Distància entre les fixacions: 

- Trams horitzontals: <= 60 cm 

- Trams verticals: <= 80 cm 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 50 cm 
Distància entre registres: <= 1500 cm 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3 
Penetració del tub dins les caixes: 1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 20 mm 

- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 

- Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm 

- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. 
Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els 
adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la 
DT del projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, 
retalls de tubs, etc. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 


m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT2002 

UNE-EN 50086-1 :1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1 : Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos rígidos. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el 
R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors 
a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


EG2DF6KB. 


EG2D - SAFATES METÀL·LIQUES 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Xapa d'acer, cega o perforada 

- Reixa d'acer 

- Escala de perfil d'acer 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Fixació i nivellació 

- Talls finals en corbes i cantonades 

CONDICIONS GENERALS: 

El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega admissible de la safata i 
fixades al parament o al sostre mitjançant perns d'ancoratge o tacs i visos. 

Els conductors s'instal·laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de treball admissible 
declarada pel fabricant. 

Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc, s'han de fer amb peces que assegurin la unió dels 
diferents trams de la safata, fixades amb cargols o reblons. 

Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 i el REBT. La 
connexió a terra es farà utilitzant els borns de connexió a terra facilitats pel fabricant. 
Si la instal·lació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, els cables mantindran 
sempre una distància de separació adequada, i en el cas que cohabitin a la mateixa safata es col·locaran 
perfils separadors. 

El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram. 
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. 

XAPA D'ACER: 

Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons. 
Distància entre fixacions: <= 1 ,5 m 

REIXA O PERFIL: 

Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de poder doblegar-la. 
Distància entre fixacions: <= 1 ,5 m 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 
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4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el 
R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors 
a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

EG3 - CONDUCTORS DE COURE 
EG31 - CONDUCTORS DE COURE 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


EG31S606,EG31M652,EG31G302,EG31H302. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en 
general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1 kV. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. 
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- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i 
corrosius, de designació UNE RZ1-K (AS). 

- Cable trenat en feix de designació UNE RZ formant línies aèries. 

- Cables subterranis de designació UNE RFV. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Cables UNE RZ sense conductor neutre fiador per anar col·locats sense tensió sobre façanes i sostres. 

- Cables UNE RZ amb conductor neutre fiador per anar col·locats amb tensió sobre suports. 

- Cables UNE RFV per anar directament enterrats 

- Cables UNE RFV, RV, RZ1-K per anar col·locats en tubs 

- Cables UNE RV, RZ1-K per anar muntats superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 

- Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament 
el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 

instal·lació. 

CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RV-K O RZ1-K: 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del 
quadre de protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 

En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant 

tub o safata d'acer galvanitzat. 

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm 
CONDUCTOR UNE RV-K O RZ1-K COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament 
al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ: 

Els empalmaments i derivacions dels conductors han d'estar fets seguint mètodes o sistemes que 
garanteixin tant la continuitat elèctrica com la de l'aïllament del cable. 

Han d'estar fets a l'interior de caixes estanques previstes per al seu ús a la intempèrie. Sempre que sigui 
possible es faran coincidir amb alguna derivació. 

Quan no sigui suficient el gravat d'identificació que porta el cable a la seva coberta aïllant es pot 
complementar l'identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, des de la sortida del 
quadre de protecció i maniobra. 

Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 

- Sense trànsit rodat: >= 4 m 

- Amb trànsit rodat: >= 6 m 

CABLES UNE RZ SENSE CONDUCTOR NEUTRE FIADOR COL·LOCAT SENSE TENSIÓ: 

En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats 

d'ocultació que ofereixi aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la 
intempèrie i en cap cas han de malmetre l'aïllament del cable. Han d'estar fermament subjectes al suport 
amb tacs i cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es 
penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 


En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm 
entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es 
fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment 
propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir. 
Separació màxima entre grapes: 

- Recorreguts horitzontals: =< 0,6 m 

- Recorreguts verticals: =< 1 m 

CABLES UNE RZ AMB CONDUCTOR NEUTRE FIADOR COL·LOCATS AMB TENSIÓ: 

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap 

cas està permès fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable. 

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la 
seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li 
al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar 
cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en 
xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes. 
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RVFV: 

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del 
quadre de protecció. 

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment 
fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de 
doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a la 
entrada i sortida de cables. 

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 
CABLES UNE RVFV DIRECTAMENT ENTERRATS: 

Prèviament a la col·locació dels cables, s'anivellarà i compactarà el fons de la rasa, retirant si es necessari 
les pedres o arestes que sobresurtin. 

Els cables es col·locaran al fons de la rasa sobre un llit de sorra fina. 

La primera capa de reblert, en contacte directe sobre els cables, també ha de ser de sorra fina. A 
continuació es col·locaran un rengle de maons plans i una cinta de material plàstic que avisi de la presència 
de la línia elèctrica de sota. 

La resta de la rasa s'ha d'omplir per tongades, tenint especial cura al abocar la primera. 
CABLES UNE RVFV COL·LOCATS EN TUBS: 

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per 

evitar embussaments dels cables. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorciments ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ: 

Els extrems del cable s'han de segellar durant l'estesa i quan es prevegin interrupcions llargues de l'obra. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no destrenar-lo. 

Durant la instal·lació, el radi de curvatura mesurat en la generatriu interior del cable complert no serà 
inferior a 18 D essent D el diàmetre del conductor aïllat més gran. 

Si la curvatura del cable es fa amb una peça conformadora, aleshores el valor anterior pot reduïr-se a la 
meitat. 

CABLES UNE RZ AMB CONDUCTOR NEUTRE FIADOR COL·LOCATS AMB TENSIÓ: 

Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de 

la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió 
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màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant 
l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces 
de suport. 

CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RVFV: 

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal 
de que no hi entri aigua. 

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 
0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 
N/mm2. 

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es 
consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 

No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles segons la secció (D=diàmetre del cable): 

- Cables unipolars: =<15D 

- Cables multipolars: =< 12 D 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi 
torsions ni danys a la seva coberta. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT2002 

*UNE 21030:1996 Conductores aislados cableados en haz de tensión asignada 0,61 kV, para líneas de 
distribución y acometidas. 


EG4 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics 
magnetotèrmics 

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors 
automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
CONDICIONS GENERALS: 

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 

Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les 

normes. 

Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del 

paràmetre exigides en la DT. 

Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 

Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar 
pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del 
mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions. 
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar 
pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR 
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del 

mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions. 

Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En 

aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 

Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els borns de 

connexió que incorpora el mateix bloc diferencial. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 


EG4N001.EG4N002. 


GG4- INTERRUPTORS DIFERENCIALS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual. 
S'han contemplat els següents tipus: 

- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 


Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels 
reglaments. 

No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors 
estan sense tensió. 

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de 
l'interruptor. 

S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automàticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 

dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y anàlogos (ID). Parte 1: Reglas 

generales. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automàticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y anàlogos (ID). Parte 1: Reglas 
generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automàticos. 

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR 
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automàticos. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la 
DT. 

- Verificar que el sistema de fixació es correcte 

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels 
mecanismes. 

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 


Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots 
els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i 
unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs - 
sense necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat. 

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 

- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de 
terres. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I 
SUBQUADRES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES 
GENERALS I SUBQUADRES: 

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a 
fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el 
determini la DF. 


EG6 - MECANISMES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


EG6P501 ,EG6V500,EG6Z101 ,EG6Z100,EG631 EZ2. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris 
per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Caixes per a 1 ,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 

- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 

- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic 

- Interruptors i conmutadors encastats o muntats superficialment. 

- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment. 

- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a l'intempèrie. 

- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o a l'interior. 

- Sortida de fils, encastada 

- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats 

- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment. 

- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Caixes per a mecanismes, interruptors, conmutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors 
d'intensitat: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
Sortides de fils: 

- Muntatge, fixació i nivellació 

- Acondicionament dels fils 
Placa, marc o tapa cega: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Fixació i nivellació 
CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 20 mm 

INTERRUPTORS, CONMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS 
D'INTENSITAT: 

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base 
per pressió de cargols. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 

Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 

Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de 

complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. 

L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024. 

El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de 

mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos. 

Resistència de les connexions a la tracció: >= 30 N 

Toleràncies d'instal·lació: 

-Aplomat: ±2% 

SORTIDES DE FILS: 

La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les 

especificacions fixades en el seu plec de condicions. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 

Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir danys als fils. 
Resistència del sistema de fixació: >= 3 kg 


Toleràncies d'instal·lació: 

-Aplomat: ±2% 

PLACA, MARC O TAPA CEGA: 

El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap dificultat. 
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament. 

El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que porta. 
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots dos. 
CAIXES PER A MECANISMES: 

S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019 

Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 

No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica. 

Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes. 

En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament. 

CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS: 

La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla que 
el parament acabat. 

Ha de quedar amb els costats aplomats. 
Toleràncies d'instal·lació: 
-Aplomat: ±2% 

CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA: 

La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la cota 

prevista per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment. 

CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC: 

La caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts. 

Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant. 

Ha de quedar a la cota prevista per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte correspon a les especificades al projecte. 

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 

En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de la caixa. Per 
aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes. 

Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de 
cables, etc). 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT2002 

INTERRUPTORS, CONMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS 
D'INTENSITAT: 

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y anàlogas. Parte 1: 

Prescripciones generales. 

1 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


EG9 - CALDERI 


EJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 

EJM1 - COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


EG9N001.EG9N002. 


EJM1A100. 


GN9 - CALDERI 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Calderi, instal·lat i muntat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntat superficialment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Fixació del calderi a una bancada 

- Connexió a la xarxa de fluid a servir 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

El calderi ha d'estar connectat a la xarxa a què ha de donar servei. 


MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

La distància entre el calderi i la paret ha de ser suficient perquè pugui girar el cos del calderi, un cop 
desmuntada la seva subjecció. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 23661 :1995 Bombas centrífugas de aspiración axial. Medidas de las bancadas y de su instalación. 
EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 


EJM1 - COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra: 

- Comptadors d'aigua amb unions rascades o embridades connectats a una bateria o a un ramal. 

- Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electrònics 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Per a la col·locació de comptadors: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Preparació de les unions 

- Col·locació del comptador 

- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc. 
Per a la col·locació del punts de lectura centralitzada: 

- Replanteig d'unitat d'obra 

- Col·locació del punt de lectura centralitzada 

- Execució de les connexions elèctriques 

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc. 
COL·LOCACIÓ DE COMPTADORS: 

El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació 
i d'evacuació. 

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i 
manipular. 

Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser enroscades i 
amb junt de material elàstic. 

Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el 
comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de condicions. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 20 mm 

EQUIPS PER A LA LECTURA CENTRALITZADA DE COMPTADORS: 
La caixa ha d'estar fixada al suport per un mínim de quatre punts. 

El punt de lectura interior ha d'estar col·locat a dintre del recinte de la cambra de comptadors. 

El punt de lectura exterior ha d'estar col·locat en un lloc de fàcil accés, a la part exterior de l'edifici. 

Les connexions elèctriques han d'estar fetes. No s'han de transmetre esforços entre els cables elèctrics i 

els terminals de connexió. 
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2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls 
de cables, etc). 

COL·LOCACIÓ DE COMPTADORS: 

No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Bàsico de Salubridad DB-HS. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips. 

- Verificar la correcta instal·lació i dimensions dels elements de la cambra d'escomesa o armari de 
comptador i elements següents : 

- Clau de pas general 

- Comptador homologat 

- Filtres amb malla d'entre 25 i 50um 

- Clau de pas posterior al comptador (si és prevista) 

- Vàlvula de retenció 

- Sistema de reducció de pressió 

- Protecció contra condensacions / tèrmiques / esforços mecànics / sorolls 

- Existència de desguàs 

- Condicions mínimes de subministre 

- Estalvi d'aigua 

- Senyalització 

- Verificar les dimensions de la cambra d'escomesa o armari de comptador 

- Verificar l'assaig de resistència mecànica i Estanqueitat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS: 
Es comprovarà globalment 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS: 
Es donarà per bona la prova d'estanqueitat quan no hi hagi variacions de pressió al manómetre. 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir 
a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb 
el que determini la DF. 

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
EM2 - INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 
EM21 - HIDRANTS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


EM211218. 


EM21 - HIDRANTS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Hidrant. 

S'han considerat els tipus següents: 

- De columna seca 

- De columna humida 

- Soterrat en pericó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Hidrants de columna seca: 

- Fixació de la columna a la base 

- Connexió a la xarxa d'alimentació 

- Recobriment de protecció de la part soterrada 
Hidrants de columna humida: 

- Fixació de la columna a la base. 

- Connexió a la xarxa d'alimentació. 
Hidrants soterrats en pericó: 

- Fixació del conjunt al fons del pericó. 

- Connexió a la xarxa d'alimentació. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 30 mm 

- Aplomat: <= 5 mm 

HIDRANTS DE COLUMNA SECA: 

La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base. 
Només ha de sobresortir del paviment el cos superior. 

La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosió amb pintures, cintes asfàltiques, etc, que han de 
complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. 
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El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la vàlvula de tancament, ha de quedar dins de l'element 
intermedi. 

El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui porós, per a permetre l'absorció de l'aigua evacuada. 

HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA: 

La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base. 

HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ: 

L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament 
al fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida 
d'obra. 

La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 

Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. 

Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el 
reglament CPI. 

EMD - INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT 
EMDB - RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


EMDBU005. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Plaques de senyalització de vies d'evacuació d'interior d'edificis, col·locats en la seva posició definitiva amb 
fixacions mecàniques. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Fixació de l'element 

- Neteja 
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CONDICIONS GENERALS: 

L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les modificacions 

introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 

Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixació. 

La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. 

El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 5 mm 

- Aplomat: ± 1 mm/15 cm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat. 

No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. 

No s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat col·locada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE 23033-1 :1 981 Seguridad contra incendios. Sehalización. 

UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Sehalización de seguridad. Vías de evacuación. 


EN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
EN4 - VÀLVULES DE PAPALLONA 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


EN42B4J7. 


EN4 - VÀLVULES DE PAPALLONA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

- Vàlvules de papallona metàl·liques, concèntriques, manuals, muntades entre brides. 

- Vàlvules de papallona metàl·liques, concèntriques, manuals, embridades. 

- Vàlvules de papallona metàl·liques, concèntriques, manuals, muntades d'extrems ranurats. 

- Vàlvules de papallona metàl·liques, concèntriques, motoritzades, muntades entre brides. 

- Vàlvules de papallona metàl·liques, concèntriques, motoritzades, embridades. 

- Vàlvules de papallona metàl·liques, concèntriques, motoritzades, muntades d'extrems ranurats. 

- Vàlvules de papallona sintètiques, concèntriques, manuals, muntades entre brides. 

- Vàlvules de papallona sintètiques, concèntriques, manuals, embridades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment 
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- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja del interior i extrems del tub i de les vàlvules. 

- Preparació de les unions amb elements d'estanqueitat. 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa. 

- En el cas de vàlvules motoritzades connexió a la xarxa elèctrica. 

- Prova de servei. 

CONDICIONS GENERALS: 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 

Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les 
diferents parts. 

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de 
treball. 

El pes de la tuberia no ha de descansar sobre la vàlvula. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 30 mm 

MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat 
l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

MUNTADES EN PERICÓ: 

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del 
pericó. 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necesaria 
perquè es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides. 

VÀLVULA AMB MOTOR: 

S'ha de connectar la vàlvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa elèctrica. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 

Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les 

eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces. 

La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 

Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben 
acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió. 

Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les 
brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en 
aquesta operació cap tipus de dissolvent. 
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En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic 
després de rentar-la. 

VÀLVULA AMB MOTOR: 

La connexió de l'actuador ha de realitzar-se amb la xarxa elèctrica fora de servei. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
VÀLVULA AMB MOTOR: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT2002 

EN7 - VÀLVULES DE REGULACIÓ 

EN75 - VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ EMBRIDADES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


EN75632Z. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules reductores de pressió embridades, muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment 

- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja de l'interior dels tubs 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 

La vàlvula ha de quedar amb l'allotjament del sistema d'accionament i de regulació a la part inferior. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. 

Els eixos de les vàlvules i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. 

El sistema de regulació de la pressió diferencial ha de quedar ben accessible. 

Les connexions han de ser estanques a les pressions de treball. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 30 mm 
MUNTADES EN PERICÓ: 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure 
tots els cargols de les brides. 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat 
l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 


EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS, COMUNICACIÓ I SISTEMES DE GESTIÓ I INTEGRACIÓ 
EP7 - SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 

EP74 - ARMARIS TIPUS RACK PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


EP74SE41 IYNF. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Armaris metàl·lics amb bastidor tipus rack 19" , porta amb vidre securitzat, pany securitzat, pany amb clau i 
accés pels 4 costats, equipats amb bateria d'endolls I ventilació forçada, col·locat superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Col·locació i anivellació 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos a la documentació tè cnica del fabricant i amb 

el sistema de fixació disposat pel fabricant. 

Tots els material que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre sí. 

S'ha de deixar l'espai suficient al voltant de I' armari per tal de permetre les operacions de muntatge i 
manteniment. 

Les reixetes de ventilació de l'armari no poden quedar obstruidse. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 


Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elè ctrica, i la de control, amb cables 
de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions 
fixades a les seves partides d'obra. 
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. 

No s'han de trasmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals, safates o 
cables) i els components de l'equip. 

No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elè ctricament actives un cop acabades les 
feines de muntatge. 

La prova de funcionament ha d'estar feta. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ±20 mm 
-Aplomat: ±2% 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments. 
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT2002 

* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

* UNE-EN 50173/A1 :2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

* EN 50173-1:2002 Information Technology. Genèric cabling systems, Part 1: General requirements and 
office areas. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de verificar: 

- Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de " soroll" (reactàncies etc.) 

- Canalització correcta, amb safata (metàl- lica galvanitzada) o tub protector 0 mínim 16 mm. 
Identificació de conductors o circuits 

- Accessibilitat en registres. Caixes de connexió . Armaris repartidors etc. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


- Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells, inexistència de curtcircuits, 
encreuaments o contactes a terra en el cablejat. 

- Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del material. 

- Verificar el funcionament de centraletes 

- Verificar el funcionament dels aparells receptors 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització d' informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i dades. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas 
contrari s'ha de substituir el material afectat. 

EP7E - EQUIPS ELECTRÒNICS PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE DADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


- Execució de les connexions elèctriques i de senyal 

- Prova de funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus 
En elements col·locats dins de l'armari rackde 19": 

- Col·locació dins de l'armari 

- Execució de les connexions elèctriques i de senyal 

- Prova de funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus 
En elements col·locats a l'interior del PC: 

- Retirada de la carcassa del PC 

- Col·locació de la targeta en la ranura de connexió 

- Comprovació del funcionament 

- Tancat de la carcassa del PC 

- Instal·lació del software subministrat, si és el cas 

- Realització de la prova de funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus 
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema 

de fixació disposat pel fabricant. Les fixacions no han de transmetre esforços a l'element. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el 

muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats 

pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de funcionament. 
Els terminals de connexió de dades han de quedar accesibles. 

En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en el connector, per 
tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector. 
La prova de servei ha d'estar feta. 


EP7E0001. 


EP7E - EQUIPS ELECTRONICS PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE DADES 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Equips electrònics per a transmissió de dades, col·locats. 
S'han contemplat les partides d'obra següents: 

- Switch col·locat en armari rack de 19" o superficialment 

- Router col·locat en armari rack de 19" o superficialment 

- Targeta de xarxa amb adaptador RJ45 amb bus de connexió PCI, col·locada a l'interior del PC 

- Targeta de xarxa amb adaptador FO SC, amb bus de connexió PCI col·locada a l'interior del PC 

- Targeta de xarxa inalàmbrica amb bus de connexió PCI, collocada a l'interior del PC 

- Alimentador per a alimentació per ethernet (PoE) d'equips, en armari rack 19" o superficialment 

- Punt de connexió inalàmbrica muntada superficialment 

- Antena de connexió inalàmbrica muntada superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En elements col·locats superficialment: 

- Replanteig del element 

- Execució i fixació del element 


ELEMENTS COL·LOCATS DINS DE L'ARMARI RACK DE 19": 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb 

el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços entre el plafó i l'armari. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el 

muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats 

pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de funcionament. 
Els terminals de connexió de dades de la part frontal han de quedar accessibles. 

La porta de l'armari ha de poder obrir i tancar correctament, fins i tot quan hi hagi connectats els cables de 
la instal·lació de dades. 

En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en el connector, per 
tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector. 

En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característiques del senyal òptic no poden 
alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector. 

Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura 
excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica. 
La prova de servei ha d'estar feta. 

ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC: 

La targeta de xarxa ha de quedar introduïda a dintre de la ranura de connexió del PC. 
Els connectors de dades de la targeta han de ser accessibles. 
La prova de servei ha d'estar feta. 
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2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no tenen 
desperfectes. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades a la DT 

del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que formin part del sistema. 

Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat. 

Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les proves i ajustos sobre els equips, si son necessaris, han de ser fetes per personal especialitzat segons 
les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. 

Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en la DT del projecte 
o DT del fabricant. Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus. 
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge 
d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte. 

ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC: 

Cal seguir les instruccions i procediments definits als manuals de l'element i del PC. 

Cal seguir les indicacions i recomanacions de seguretat impreses als equips instal·lats a l'interior del PC. 

Cal evitar que les possibles descàrregues elèctriques afectin als elements a instal·lar o al PC. 

Les targetes s'han d'introduir a la ranura de connexió pressionant de manera uniforme i sense deformar ni 

forçar altres components del PC. 

No s'ha de deformar la targeta que suporta la ranura de connexió en el moment d'introduir la targeta, per tal 

de no malmetre el circuit imprès ni cap component electrònic. 

No s'han de tocar amb els dits els contactes elèctrics de la targeta. 

La targeta s'ha de fixar a la carcassa del PC i no pot quedar només suportada per la ranura de connexió del 
PC. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 

*UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

*UNE-EN 50173/A1 :2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

*EN 50173-1:2002 Information Technology. Genèric cabling systems, Part 1: General requirements and 

office areas. 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
F21 - DEMOLICIONS 

F213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F213NN32. 


1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega 
manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat les eines de demolició següents: 

- Mitjans manuals 

- Martell picador 

- Martell trencador sobre retroexcavadora 
S'han considerat els materials següents: 

- Maçoneria 

- Obra ceràmica 

- Formigó en massa 

- Formigó armat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
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- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament 

al mateix nivell. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la seva 

alçària és <= 2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ha mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

FONAMENTS: 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues. 

MURS DE CONTENCIÓ: 

El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres. 

Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana i un 

sòcol. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre 
l'estructura per acumulació de material. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar 
l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1 382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnològica de la Edificación: NTE- 
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 


F214 - ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Enderroc d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre camió. 
S'han considerat els materials següents: 

- Maçoneria 

- Obra ceràmica 

- Formigó en massa 

- Formigó armat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament 

al mateix nivell. 

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc), s'han de demolir abans que els 
elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc). 


S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la D ocumentació 
Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre 
l'estructura per acumulació de material. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1 382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnològica de la Edificación: NTE- 
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 


F21B - ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F21B1011. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 


bim/sa PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

d'Infrlestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) A ' untament (, ; * Barcelona a 

Municipals 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecà nies i 

càrrega sobre camió. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra 

- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó 

- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó 

- Desmuntatge de barana metàl·lica 

- Desmuntatge de reixa i ancoratges 

- Desmuntatge de senyal de trànsit 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 

Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i després 
les peces separadores. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 

construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ha mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE DE REIXA: 

m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 


* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1 382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 


F21C - DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F21 CN063.F21 CNN63.F21 CN064.F21 CN1 64. 


F21C - DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Desmuntatge d'elements de senyalització, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra 

- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó 

- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó 

- Desmuntatge de barana metàl·lica 

- Desmuntatge de reixa i ancoratges 

- Desmuntatge de senyal de trànsit 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i després 
les peces separadores. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
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Ajuntament i de Barcelona a 


bim/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

dfnfraestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) 

Municipals 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

DESMUNTATGE DE REIXA: 

m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT. 

DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT: 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden FOM/1 382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 


F21G - DEMOLICIÓ DE PETITES EDIFICACIONS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F21G1131,F21GN131,F21GNN31. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició de petites edificacions d'obra de fabrica fins a 30 m3 de volum aparent i de 250m3 de volum 
aparent de PB+2 com a màxim, amb càrrega mecànica i manual de runes sobre camió. 
S'han considerat les eines de demolició següents: 
Edificacions de fins a 30m3: 

- Retroexcavadora de mida mitjana 

- Toro sobre erugues 
Edificacions de fins a 250m3: 


- Retroexcavadora de mida mitjana 

- Motoserra 

- Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Edificacions de fins a 30m3: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició dels elements d'obra de fàbrica 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre camió 
Edificacions de fins a 250m3: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin. 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre camió 
CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc), s'han de demolir abans que els 

elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 

Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar abans 

element a element, deixant aïllat el troç que ha de demolir la màquina. 

Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se abans. 

No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat. 

S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals. 

No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m. 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la D ocumentació 
Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. 


bim/sa PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

d'Infrlestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) A ' untament (, ; * Barcelona a 

Municipals 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfondrament. 

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veï nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre 
l'estructura per acumulació de material. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a I' inici de les feines, 
l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat 
de treball. 

Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de 
començar les operacions de demolició. 

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col- lectives 
establertes a l'Ordre de 31 d'octubre de 1984. 

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d' amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent 
i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a la UNE 8841 1 . 

Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d' estar clarament delimitades i 
senyalitzades. 

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, 
en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient. 
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de 
començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de 
amianto. 

Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre 
trabajos con riesgo de amianto. 

Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de octubre de 
1984 por la que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el articulo 2 de la Orden de 7 de 
enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado Reglamento 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnològica de la Edificación: NTE- 
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

* UNE 8841 1 :1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F21JU110. 


1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Repicat de superfícies de formigó per la seva regularització, amb un gruix mitjà entre 2 cm i 8 cm, tant en 
paraments verticals com en paraments horitzontals, sense cap limitació d'alçà ria, amb mitjans mecànics i 
càrrega sobre camió. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Repicat de l'element 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 

La superfície ha de quedar regularitzada en textura i planor. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 

mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

En els paraments verticals, es treballarà de forma descendent, regularitzant a un mateix nivell, sense que hi 
hagi persones sota la vertical. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 

condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El compresor ha d'estar situat en un lloc resistent a les vibracions i ventilat. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnològica de la Edificación: NTE- 
ADD/1 975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 


F21 J - REGULARITZACIÓ DE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ 


F21K - DEMOLICIONS DE PAVIMENTS DE FORMIGÓ 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) 


Ajuntament ■ de Barcelona a 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F21K4AC4. 


F21K - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i 

que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la 
DF. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 
aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 


La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O 
RIGOLA: 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT: 

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden FOM/1 382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnològica de la Edificación: NTE- 
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 


F21L - DEMOLICIONS DE VORERES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F21 LN001 ,F21 L4JG4.F21 L4JC4. 


F21L - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 


bim/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

d'Infrlestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) A ' untament (, ; * Barcelona a 

Municipals 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i 
que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. 
S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la 
DF. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc). 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 

aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 


ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O 
RIGOLA: 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT: 

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnològica de la Edificación: NTE- 
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 


F21N - DEMOLICIONS DE PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA EN OBRES DE MANTENIMENT 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F21N4XL2. 


F21N - DEMOLICIONS DE PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA EN OBRES DE MANTENIMENT 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició de paviments de mescla bituminosa en obres de manteniment. 

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i 
que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. 
S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la 
DF. 
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bim/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

dfnfraestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) 

Municipals 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc). 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els 

aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O 
RIGOLA: 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
TALL DE PAVIMENT: 

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 
acceptada expressament per la DF. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 


*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden FOM/1 382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnològica de la Edificación: NTE- 
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 


F21Q - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F21 QCV01 ,F21 QN001 ,F21 QN002. 


F21Q - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Demolició o desmuntatge d'elements fixos, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Mobiliari urbà 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i després 
les peces separadores. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o 
persones de l'entorn. 


j | bim/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

d'Infraestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) A ' untament (, ; * Barcelona a 

Municipals 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
MOBILIARI URBÀ: 

UT de mobiliari retirat, amidat segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden FOM/1 382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 


F21S - ARRENCADA I DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F21SU001. 


F21S - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació 
d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Arrencada de llum superficial 

- Desmuntatge de llum superficial 

- Desmuntatge de fanal 

- Desmuntatge de braç mural 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Operacions de preparació 

- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig 
generats i condicionament de l'abocador 

BIM/SA 
Barcelona 
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Municipals 


- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i 
classificació 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a 
abocador, reutilització, eliminació en obra, etc). 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d'estar fora de servei. 

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. 

Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, 

etc). 

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, 

l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i 
evitar danys a les construccions pròximes. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació 
Tècnica o, en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les 

construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 

elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 
prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en 
el cas que estigui constituïda. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES: 

m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. 

ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT: 

Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons 
les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


F22 - MOVIMENTS DE TERRES 

F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F221A420.F221AA20. 


F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Neteja i esbrossada del terreny 

- Excavació per a caixa de paviment 

- Excavació per a rebaix 

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s'han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió 
Excavació de roca amb morter expansiu: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externes 

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 

- Introducció del morter a les perforacions 

- Trossejat de les restes amb martell trencador 

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 

20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té 
un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins 
al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 


Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig 
de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 

Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar 
amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un 
assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és 
necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 

S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, 
escombraries, etc), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel 
procés de l'obra. 

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de 
plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc, que 
s'han de conservar. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc), han de 
quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils. 

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 

L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat 

exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 

S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de 

màquines o de camions. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la 
mateixa compacitat. 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un 

abocador autoritzat. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 100 mm 

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 

- Planor: ± 40 mm/m 

- Angle del talús: ± 2° 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la DF. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària: >= 4,5 m 

- Pendent: 
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- Trams rectes: <= 12% 

- Corbes: <= 8% 

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació 
d'aigua dins de l'excavació. 

EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca. 

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest 

cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
NETEJA I ESBROSSADA: 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d'arbres. 

EXCAVACIÓ: 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, 
amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el 
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per 
a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones 
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Bàsico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 


F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F2226243,F222AS22,F222S020,F222S040,F222S001. 


1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans 
mecà nies o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o 
amb utilització d'explosius. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui 
la partida d'obra 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 

20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té 
un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins 
al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 
SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que 
determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 
reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor: ± 40 mm/m 

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells: ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2° 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 

lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària: >= 4,5 m 

- Pendent: 
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- Trams rectes: <= 12% 

- Corbes: <= 8% 

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

La finalització de I' excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer 
just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui 
formigonar la capa de neteja. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistè ncia local 

diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de 

l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos 
següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s' han de 
mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un 
sanejament del fons de l'excavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ha mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 
compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua 
interns, en els talussos. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, 
amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el 
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 


Inclou la cà rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta 
per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones 
on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Bàsico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Bàsicas de 
Seguridad Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV, V, VII, IX y X del Reglamento General de Normas Bàsicas de 
Seguridad Minera 


F226 - TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F226V010,F226V015. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten 
la utilització de maquinà ha, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres superposades. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM 

- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 

- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 

- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució de l'estesa 
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- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 

- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 

- Posada en obra en condicions acceptables 

- Estabilitat satisfactòria 

- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 

El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el 
fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 

No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 
Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones laterals). 
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria orgà 
nica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del 
PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 

A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o d'aportació, i a més, 
també es podran fer servir els productes provinents de processos industrials o manipulats, sempre que 
compleixin les prescripcions del PG3. 

Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial de la mostra 
al realitzar I' assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar en 
fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar per al 
seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions 
climàtiques i de nivells freàtics. 

S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Pró ctor de 
referència compresa entre el 1 i el 3%. 

L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així , per a qualsevol zona del 
terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior 
al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d' obra per a autoritzar el seu ús. 
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions nomé s es podran utilitzar terres adequades o 
seleccionades. 

No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans 
que es disposen. 

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 
1:2. 

Gruix de cada tongada : >= 3/2 mida màxima material 
Pendent transversal de cada tongada: 4% 
TERRAPLÈ: 

Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 

- Fonament, nucli i zones exteriors: 

- Sòls seleccionats : >= 50 MPa 

- Resta de sòls : >= 30 MPa 

- Coronament: 

- Sòls seleccionats : >= 100 MPa 

- Resta de sòls : >= 60 MPa 
Grau de compactació: >= 95% PM 

Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 

- Variació en l'angle del talús: ± 2° 

BIM/SA 
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- Espessor de cada tongada: ± 50 mm 

- Nivells: 

- Zones de vials: ± 30 mm 

- Resta de zones: ± 50 mm 

- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor): 

- Sòls seleccionats, adequats o tolerables: -2%, +1% 

- Sòls expansius o colapsables: -1%, +3% 
CAIXA DE PAVIMENT: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 100 mm 

- Planor: ± 20 mm/m 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny i que 
ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la presència de material 
inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m. 
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 

En els fonaments, s'utilitzaran sò Is tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions de 
drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin les adequades, i que l'índex 
CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d' obra, i a més, el contingut d'aquesta 
substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 

En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sò Is que continguin fins a un 2% de matèria 
orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra. 
Gruix: >= 1 m 

SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 

En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'í ndex CBR, corresponent a 

les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 

La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de 
resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que es justifiqui 
el seu ús mitjanç ant un estudi especial. 

L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3. 

Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig segons UNE 
103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les 
disposicions i cures a adoptar durant la construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, les caracterí 
stiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor 
de referència compresa entre el 1 i el 3%. 

La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d' obra, i a més, el 
contingut en aquesta substància haurà d'estar entre: 

- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 

- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 

- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge i 
impermeabilització 

Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè. 

En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sò Is que continguin fins a un 5% de 
matèria orgànica per a la zona del nucli. 
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 50 cm, i 
amb un gruix de 2 tongades com a mínim. 

En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sem pre que la seva capacitat de suport sigui 
l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de 
posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502). 
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials naturals o 
tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides. 

Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de mé s del 2% en sulfats 
solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè. 

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d' obra, i a més, el contingut d'aquesta 
substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 

En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2*^0 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 
treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Maquinària prevista 

- Sistemes de transport 

- Equip d'estesa i compactació 

- Procediment de compactació 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 

lectures topogràfiques. 

Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l'escarificació la definirà el 
Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny. 

Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per estar el 

menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin proteccions. 

En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix mí nim 

necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i compactació de 

terres. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 

Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotè xtils per facilitar la posada en obra 

de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte. 

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la densitat a 

assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense 
perill d'erosió. 

L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes 
que garanteixin la unió amb el nou terraplè. 

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat. 

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la 

maquinària. 

El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits en la DT, 

considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra. 

Si es necessària la humectació , un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 

d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, o a les tongades, sense que 

es formin embassaments, i fins a obtenir un mí nim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de 

materials secs o d'altres procediments adients. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha d'escarificar 
afegint la tongada següent mé s seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 


Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi 
vibració. 

La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels 
resultats del assaigs realitzats a l'obra. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat. 

Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de l'aigua 
reconduïda fora del terraplè. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ha mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 

Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d' aigua, argiles expandides, turbes, etc), 
s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF. 

S'ha de localitzar les à rees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en 
l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1 382/2002. 

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 

En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es seguiran 

les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat. 

El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva 
disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb 
la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control d'execució inclou les operacions següents: 

- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè. 

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la 
temperatura ambient. 

- Humectació o dessecació d'una tongada. 

- Control de compactació d'una tongada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els 
talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs de control s'han 
de realitzar en la zona del terraplè estructural. 

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han 
d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la 
tongada. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base d'assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància 

fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l'estesa. 

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per 

causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%. 

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions 

establertes al plec de condicions. 

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% de punts 
haurà d'estar dins dels valors d' acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una densitat inferior de més de 
30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF. 

En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o substitució 
del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de 
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'han d'intensificar 
el doble sobre les capes corregides. 

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà 
reparar sense cost els errors que s'hagin produït. 


F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F227N00F. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 

- Sòl de rasa 

- Esplanada 

- Caixa de paviment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del repàs 

- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 

El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 

L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 

L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual 
compacitat. 

Toleràncies d'execució: 
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- Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m 

- Planor: ± 20 mm/m 

- Nivells: ± 50 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 
treballs i avisar la DF. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


F228 - REBLI MENT I PICONATGE DE RASES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F228U010,F228NC10,F228A30F,F228ASS0. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per 
precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinà ria amb els que normalment s'executa 
el terraplè. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 

- Reblert de rases amb canonades o instal- lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la 
construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d' aquests residus 

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la 
construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 

- Execució del rebliment 

- Humectació o dessecació, en cas necessari 

- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, nucli, zona exterior 
i fonament. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans 
que es disposen. 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls 
adjacents, en el mateix nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en 

funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
RASA: 

Toleràncies d'execució: 

- Planor: ± 20 mm/m 

- Nivells: ± 30 mm 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 

- La zona alta, la resta de la rasa 

El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgà nica. El material de la zona alta ha de ser de forma 
que no produeixi danys a la tuberia instal·lada. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a O^ en el cas 
de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 

lectures topogràfiques. 

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila 
tova de la base per al rebliment. 

L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el 
nou reblert. 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de 
l'execució. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes , sensiblement paral·leles a la rasant final, 
i amb un gruix <= 25 cm. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la 

uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats. 

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de 
manera uniforme. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de 
materials secs o d'altres procediments adients. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense 
perill d'erosió. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi as secat bé, o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient. 


En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós 
costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 

Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la 
resistència necessària. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi 
vibració. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat. 

S'ha de complir la normativa vigent en matè ha mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 

La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produir moviments ni danys a la tuberia 
instal·lada. 

GRAVES PER A DRENATGES: 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas 
de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió 
de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells 

una superfície contínua de separació. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material 
provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1 382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert. 

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, 
matèria orgànica o pedres de grandària superior al admissible. 

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la 
temperatura ambient. 

- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent 
a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 1 50 m2. Es realitzaran 5 
determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 
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- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona 
d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del reblert, i 
control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat 

estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la 

tongada. En el cas de reblerts d' estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de 

rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importà ncia 

fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa. 

La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la 

màxima obtinguda en el Pró ctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la 

densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè. 

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d' utilitzar, per 
causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions 
establertes al plec de condicions. 

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del 
material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de 
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s' intensificaran al 
doble sobre les capes corregides. 

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà 
reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit. 


F23 - APUNT ALAMENTS I ESTREBADES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F231V010. 


CONDICIONS GENERALS: 

La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que especifica la DT o, 
en el seu defecte, els que determini la DF. 
L'estrebada ha de comprimir fortament les terres. 

Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin 
desplaçaments. 

En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat per la DF. 

En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt a baix 

utilitzant plataformes suspeses. 

Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària igual 
a la distància entre travesses, més 30 cm. 

Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantitzar la seguretat del personal. 
En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar. 

Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment després de 
pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc), s'han de suspendre els 
treballs i avisar a la DF. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Bàsico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

* Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnològica de la Edificación: NTE- 
ADZ/1976 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos 


F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 


F241U103. 


Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una protecció del 10% 
fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics. 
S'han considerat els elements següents: 

- Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m d'alçària, com a màxim 

- Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'amplària, com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l'apuntalament i l'estrebat de forma coordinada amb el procés d'excavació 

- Desmuntatge de l'apuntalament i l'estrebat quan o autoritzi la DF. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 
material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 
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- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o 
demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 

mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del 
seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una instal·lació 

externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor i posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errares de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 


F2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F2A11000. 


1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 
CONDICIONS GENERALS: 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que 
tinguin l'aprovació de la DF. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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F2R - GESTIÓ DE RESIDUS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F2R4NN20. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 
material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Classificació dels residus en obra 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o 
demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de 
valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 

- Formigó CER 170101 (formigó): >= 160 t 

- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 80 t 

- Metall CER 170407 (metalls barrejats) >= 4 1 

- Fusta CER 170201 (fusta): <= 2 t 

- Vidre CER 170202 (vidre): >= 2 t 

- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 1 t 

- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 1 t 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, 
han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

- Si es fa la separació selectiva en obra: 

- Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen 
substàncies perilloses) 

- No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB 
ni substàncies perilloses) 

- Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 
contenen substàncies perilloses) 

- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 

- Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, 
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

- Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 
contenen substàncies perilloses) 

Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s'emmagatzemaran en els espais previstos a 
l'obra per a aquesta finalitat. 

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d'acord 
amb la separació selectiva prevista. 

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
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RESIDUS ESPECIALS: 

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en 
bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària 
d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició 

vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 

mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del 
seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s'ha de transportar a una instal·lació 

externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor i posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i el número de llicència 

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 
tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ INERTS O NO ESPECIALS I DE 
MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 

No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 

ambiente producida por el amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 


F2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F2R4NN20. 


1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o 
material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o 
demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i 
Enderrocs" de l'obra. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 
i els Enderrocs" de l'obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que 
tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no 
accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el 
tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o 
eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 
utilitzats. 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 


F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS 
F30 - FONAMENTS 

F305 - FORMIGONAMENT DE FONAMENTS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F30516J3. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 
formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que 
compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió , amb bomba o amb cubilot, 
i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Rases i pous 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 
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- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 , en especial 
les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art. 8. 2 i 37 de la EHE-08) en funció de les 
classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 

d'altres. 

La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els 
defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o 
elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de 
formigó sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb I' article 86 de l'EHE-08 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 1 1 de la norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 

36831. 

No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, 
passos d'instal·lacions , etc, fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 

- Nivells: 

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 

- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 

- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 

- Dimensions en planta: 

- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm 

- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

- D <= 1 m: +80 mm; -20mm 

- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm 

- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm 

- Secció transversal (D:dimensió considerada): 

- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 

- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 

- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D: +24 mm, - 20 mm 

- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 

- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 

- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 

- Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FORMIGONAMENT: 

Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part 
afectada. 

Ajuntament i de Barcelona a 
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La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0^. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40^. El formigonament s'ha de suspendre quan es 

prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0^. Fora d'aquests límits, el 

formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer 

provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en 
posició definitiva. 

La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els 
defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 
formigonament. 

No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la 
DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de 
manera que s' eliminin forats i s'eviti la segregació. 

S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el 
formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels 

treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt. 

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els 

granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es just 

ifiqui i es supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat 
de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha 

de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 

paraments. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTA NT: 
No es necessari la compactació del formigó. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT: 


m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de I' 
estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d' encofrat. Mesura 
de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de I' armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments 
de la ferralla durant el formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d' altres aspectes, de la temperatura i condicions 
ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma 
EHE-08. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 
100. Control de l'element construït de l'EHE-08. 

- Assaigs d'informació complementària. 

De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i 
l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjanç ant els controls preceptius, sols necessiten 
sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d'estructura o el plec de presc 
ripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de I' estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes 
condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs 
oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar 
els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o 
durabilitat de l'estructura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma 
EHE-08. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació 
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement 
de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat. 


F30B - ARMADURES PER A FONAMENTS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F30B3000. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de 
barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, 
a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures pels elements següents: 

- Fonaments 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la EHE i la 
UNE 36831. 

Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a 
la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que 
puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense 

que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 


Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen 
de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que 
s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. 
La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de la EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de la EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels 
solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions 
de la EHE , al article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69 .5.2.5 de la EHE amb els 
procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de 

la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s' ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.6 de la 

EHE. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició 
durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en 

cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició 

ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de 

l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 

Distà ncia lliure armadura - parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm 

Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària 
de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 

- Llargà ria solapa: - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició: 

- En series de barres paral·leles: ± 50 mm 

- En estreps i cèrcols : ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 
36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de 
peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les 
armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el 
de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent 
no ha de ser de més de 70 mm. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

Ajuntament i de Barcelona a 
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En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció 
de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >= 1,25 granulat 
màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= 
longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >= 1,25 

granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1 .2 de la EHE). 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà niques i a 
velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la 
zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir fissures ni filtracions 
al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en 
l'article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, 
formigó, etc). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar 
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment 
del rendiment (1 ,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Bàsico de Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d' especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d' obra estructurals amb observació dels següents 
punts: 


- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

- Rectitud. 

- Lligams entre les barres. 

- Rigidesa del conjunt. 

- Netedat dels elements. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb 
la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell 
de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 


F30D - ENCOFRATS PER A RASES I POUS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F30DU001. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle 
on s'abocarà el formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a 
mínim: 

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 

- Plànols executius del cindri i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc. 
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin 
els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament. 

La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 
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Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a 
garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les 
accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti 
a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que 
eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. 
La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col- locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de 
formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar 
solidàriament. 

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i 
dels possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilit zar vernissos antiadherents 
a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 

- Manteniment geomè tric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 
toleràncies 

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de I' activitat 

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han 
d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços 
horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se utilitza r els següents procediments: 

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa 
suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del 
formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la 
peç a, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el 
procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers 
horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els perjudicis que es 
puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la 
resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una 
proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a I' estructura, per tal de poder avaluar el seu 
comportament durant l'execució 


Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per 
l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni 
reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

- Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
+ + 

| |Replanteig eixos !Dimensions|Aplomat [Horitzontalitat! 

ii iii i 

| | Parcial j Total j | | | 

i iii i i __ i 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ! 

[Rases i pous |± 20 mm |± 50 mm | - 30 mm !±10mm| - \ 
! ! ! | + 60 mm | | | 
|Murs |±20mm |±50mm |±20mm |±20mm | ± 50 mm j 
|Recalçats |±20 mm |±50 mm | - !±20mm| - j 
|Riostres |± 20 mm |± 50 mm | ± 20 mm |± 10 mm | - j 
[Basaments |± 20 mm |± 50 mm j ± 10 mm |± 10 mm | - j 
[Enceps |± 20 mm |± 50 mm j ± 20 mm j± 10 mm j - j 
iPilars |±20 mm |±40 mm | ±10 mm |± 10 mm | - j 
[Bigues |± 10 mm |± 30 mm j ± 0,5 % j ± 2 mm j - J 
[Llindes j - j - [±10 mm j ± 5 mm j - j 
iCèrcols | - | - |±10mm |±5mm| - | 
iSostres |± 5mm/m |± 50 mm j - | - | - j 
[Lloses | - |±50 mm | - 40 mm | ±2 % | ± 30 mm/m j 
! ! ! | + 60 mm | | | 
iMembranes j - [±30 j - | - j - | 
[Estreps j - |± 50 mm j ± 10 mm |± 10 mm | - | 
+ + 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels 
nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels 
tendons es mantinguin normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir 
la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al 
formigó. 

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el 
tesat de les armadures. 
FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense 
rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment 

eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
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2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi 
l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i 
la solidesa del conjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que 

s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element 
dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió 
total de l'encofrat, abans de formigonar. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries 
mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

El desencofrat i des muntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 
necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 
sotmès amb posterioritat. 

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el 
lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i 
puntals als sostres. 
ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de 
l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del 
formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un 
metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa 
necessà ria per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. 
Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostre s 
alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a 

altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 


Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements 
utilitzats. 

La superíí cie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris 
següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perí metre dels 
forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 


F3D - MICROPILONS 

F3D1 - EXECUCIÓ DE MICROPILONS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F3D1ACB3. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de micropilons perforats armats, excavats per extracció de terres mitjançant sistema mecànic 
desplaçable per l'interior d'una entubació recuperable. 
S'han considerat els diàmetres següents: 

- 80 mm 

- 100 mm 

- 125 mm 
- 150 mm 

- 175 mm 

- 200 mm 

- 250 mm 

S'han considerat els armats següents: 

- Tub d'acer ST-35 de 80 mm de diàmetre exterior i 10 mm de gruix de paret 

- Feix de barres corrugades d'acer B 500 S i B 500 SD amb una quantia de 4 kg/m 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Perforació 

- Col·locació de l'armadura 

- Injecció de morter de ciment 
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Si la partida ho especifica es considera que un 25% de la llargària de la perforació requereix utilitzar 
mètodes especials per la duresa dels materials atravessats (roca i/o formigó). 
CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

La profunditat ha de ser la indicada a la DT, comprovant que s'ha arribat a la capa de terreny prevista a la 

DT. 

La secció del piló no ha de quedar disminuïda en cap punt. 

Les armadures i la seva posició han de ser indicades a la DT. 

La beurada de ciment no ha de presentar disgregacions ni cocons. 

La mescla de la injecció ha d'estar ben dossificada i ha d'ésser d'alta qualitat. 

No hi ha d'haver interrupció en la beina per evitar una disminució de la secció resistent i el risc de la 
corrosió de l'armadura. 

Els components de la beurada: aigua, à rids, additius i ciment, compliran les condicions generals com a 
components de formigó, a més de les indicades a aquest apartat. 
L'empiuladura dels tubs no ha de tenir imperfeccions. 
El nivell final del piló ha de ser l'indicat a la DT. 
Proporció beurada de ciment/aigua: >= 2 
Encastament en les sorres consolidades: >= 4 m 
Pressió final d'injecció: >= 2 N/mm2 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig dels eixos: 

- Sobre paraments de formigó: ± 5 cm 

- Superfícies d'excavació o rebliment: ± 10 cm 

- Terreny natural sense excavar: ± 15 cm 

- Inclinació: 6% de la llargària del piló 

- Profunditat: - 0 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La DF ha d'aprovar l'equip abans de començar els treballs. 

L'ordre d'execució ha de ser l'indicat a la DT o el que determini la DF. 

S'ha d'establir la fórmula de treball de la beurada, que ha d'incloure com a mínim, les següents dades: 

- La granulometria dels àrids. 

- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a la mescla total. 

- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies. 

- La consistència de la beurada. 

- Característiques d'estabilitat. 

- El temps de mescla i amassat. 
L'execució del micropilot consta de tres fases: 

- Perforació 

- Preparació i col·locació de tubs 

- Injecció de la beurada 

El formigonament s'ha de fer en tres fases: 

- Introducció de la beurada pels buits inferiors del tub per a omplir l'espai entre el tub i el terreny 

- Una vegada adormida la primera injecció, s'ha d'injectar a pressió a través de les vàlvules inferiors del tub 
per a formar el bulb de repartiment de càrregues a la punta del piló 

- Una vegada adormit el bulb s'ha d'extreu-re el mecanisme d'injecció i s'ha d'omplir l'interior del tub 
Les injeccions per la formació del bulb es faran després de 24 hores d'acabar la injecció de la beina. 

La beurada no ha de tenir grumolls ni bombolles d'aire. Per a evitar-ho s'han d'intercalar filtres depuradors 
entre la mescladora i la bomba d'injecció. 
L'amasada s'ha de fer mecànicament. 

Els maneguets s'han d'injectar un després de l'altre, començant sempre pel més baix. 
Un cop acabada la injecció del bulb, s'ha de procedir a reomplir el tub amb la beurada. 
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La beurada de ciment s'ha d'utilitzar abans de que comenci el seu adormiment. 
Les perforacions fetes i que no s'hagin de fer servir s'han d'omplir de formigó. 
Per a cada piló s'ha de confeccionar un comunicat amb les dades següents: 

- Data d'execució 

- Diàmetre 

- Fondària assolida 

- Volum de beurada realment utilitzada 

- Armadures utilitzades 

- Estrats del terreny atrevessats 

- Fondària de l'encastament per punta, si correspon 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de fondària realment executat, amidat segons les especificacions de la DT, comprovat i acceptat 
expressament per la DF. 

El preu inclou la perforació, subministrament i col·locació del tub i de les injeccions. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONES DE CONTROL. BEURADA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada. 

- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d'amasat, relació aigua/ciment i quantitat 
d'additiu. 

- Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s'ha de realitzar: 

- Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de ciment, 
segons UNE EN 1015-11. 

- Comprovació del replanteig d'un 10 % dels micropilons. 

Control de les condicions del conducte en el que s'ha d'injectar la beurada. 

- Durant el procés d'execució s 'han de realitzar, cada dia, els següents controls: 

- Viscositat de la beurada (con de Marsch) en el moment de l'inici de la injecció. 

- Control del procés d'injecció. 

- Control temperatura ambient màxima i mínima, els dies que es faci injecció, i en les 48 hores 
successives, especialment en temps fred. 

OPERACIONS DE CONTROL. MICROPILONS: 

- Comprovació del replanteig d'un 10 % dels micropilons. 

- Inspecció visual de l'estat dels tubs abans de la injecció 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I A CTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. BEURADA: 
No s'ha d'acceptar la beurada de ciment si no es compleixen les especificacions indicades. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. MICROPILONS: 
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades abans de la injecció del micropiló. 


F3DZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A MICROPILONS 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 


F3DZ2000. 


F3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 


1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions auxiliar per a l'execució de micropilons. 
S'han considerat els tipus d'operacions auxiliars següents: 

- Muntatge i desmuntatge de l'equip necessari per a l'excavació i el formigonament de micropilons. 

- Enderroc de cap de micropiló per a extreure les parts de formigó de mala qualitat 
EQUIP PER A MICROPILONS: 

Després del muntatge, l'equip ha de quedar instal·lat al lloc de treball en condicions d'utilitzar les eines que 

calguin per executar els micropilons, d'acord amb la DT. 

Cal l'aprovació de la DF per utilitzar l'equip. 

ENDERROC DE CAP DE MICROPILÓ: 

El cap del micropiló ha de restar al nivell previst a la DT. 

No han de restar parts de formigó de mala qualitat. 

La superfície del cap ha de ser plana, horitzontal i amb textura rugosa. 

Les armadures han de restar a la posició prevista a la DT i netes. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
EQUIP PER A MICROPILONS: 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 
d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 

S'han de prendre p recaucions per tal de no produir danys a construccions, instal·lacions o d'altres 
elements existents a la zona de muntatge i desmuntatge. 

No s'ha de muntar ni desmuntar l'equip en les proximitats de conduccions elèctriques aèries. 
ENDERROC DE CAP DE MICROPILÓ: 

No es pot començar l'enderroc fins que la resistència del formigó garanteixin que no es produiran danys al 
formigó que no s'enderroqui. 

L'enderroc es pot fer en dues fases, fent la última fase quan el formigó assoleixi la resistència definitiva. 
Si al arribar al nivell de coronament previst el formigó no té la resistència indicada a la DT, s'ha de continuar 
l'enderroc fins a trobar el formigó adequat, i tornar a formigonar fins al nivell de coronament amb formigó de 
les característiques indicades a la DT, garantint l'adherència dels dos formigons. 
Durant el procés no s'han de desplaçar les armadures. 

La superfície de coronament s'ha de netejar amb un raspall de pues metàl·liques. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
EQUIP PER A MICROPILONS: 

Quantitat d'unitats utilitzada, acceptada abans i expressament per la DF. 

ENDERROC DE CAP DE MICROPILÓ: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F3Z1 U001 ,F3Z1 PN01 ,F3Z1 PNN1 . 


1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases o dels 

pous de fonamentació prèviament excavats. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 

- Situació dels punts de referència dels nivells 

- Abocada i estesa del formigó 

- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 

La superfície ha de ser plana i anivellada. 

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa: - 30 mm 

- Nivell: +20/- 50 mm 

- Planor: ± 16 mm/2 m 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de neteja. Si ha 
de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals del terreny 
sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer la capa de neteja. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40 °C. 

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48 
hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 


| BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) 


Ajuntament 


de Barcelona a 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Bàsico de Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE- 
08). 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d' estendre la capa de neteja. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient. 

- Control de les condicions geomètriques d' acabat (gruix, nivell i planor). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 


F4 - ESTRUCTURES 

F44 - ESTRUCTURES D'ACER 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F440N005,F442U02A,F44ZPN01 ,F442U029,F44ZPN09,F440N1 12.F44051 12.F440N001 . 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces 
compostes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Pilars 

- Elements d'ancoratge 

- Bigues 

- Biguetes 

- Llindes 

- Traves 

- Encavallades 

- Corretges 

- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, 
S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
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- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, 
segons UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 
10025-2 

S'han considerat els acabats superficials següents: 

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locació amb soldadura 

- Col·locació amb cargols 

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig i marcat dels eixos 

- Col·locació i fixació provisional de la peça 

- Aplomat i nivellació definitius 

- Execució de les unions, en el seu cas 

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense 
autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus 
d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del 
muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es 
dedueixi clarament de la seva forma. 

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i 
identificats adequadament. 

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el 
contacte amb l'element que s'han d'unir. 

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del 
zenc. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols 
provisionals de muntatge. 
Toleràncies d'execució: 

- En obres d'edificació: Límits establerts als apartats 11.1 i 1 1 .2 del DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 

PILARS: 

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no és necessari que es pinti, es suficient que 
estigui neta de pols, oli, greixos i pellofa de laminació. 

L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, 
beurades especials o formigó fi. 
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Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, gel, residus 
i de qualsevol material contaminant. 

La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert. 
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus: 

- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 

- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1 :1 

- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o 
formigó fi 

Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu 
fabricant. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d'acord amb la UNE-EN ISO 898-1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han 
d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els siguin 
d'aplicació. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les 

xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de 
recolzament de la femella i la part no rascada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen 

han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al 

cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma 
següent: 

- Cargols 1 0.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Toleràncies d'execució: 

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 

- Si s'utilitzen cargols no pretesats: 2 mm 

- Si s'utilitzen cargols pretesats: 1 mm 

- Diàmetre dels forats: 

- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 1 1 .1 del DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartats 640.5.1 .3 i 640.5.1 .4 del PG3 

- Posició dels forats: 

- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 1 1 .1 del DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts al apartat 640.5.1 .1 del PG3 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material 
d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 


CONDICIONS GENERALS: 

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la 
DF abans d'iniciar els treballs en obra. 

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de 
taller. 

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i 
procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció. 
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge 
experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després 
d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte 
amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat 
estructural en tot moment. 

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues 
provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç 
del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin 
l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària. 
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui 
deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues 
provisionals de muntatge. 

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després 
completar el cargolament. 

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, 
anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el 
muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de 
l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats. 

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats 
sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de 
protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits 
addicionals de la UNE-ENV 1090-2. 

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de la UNE- 
ENV 1090-3. 

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de 
la UNE-ENV 1090-4. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre 
que proporcioni un acabat equivalent. 

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a 
l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres 
d'enginyeria civil. 
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És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o 
més peces. 

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos 
forats i posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces 
armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al 
"collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer 
progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de 
collat . 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha 
indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals 
de collat. 

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al 
pretesat mínim, s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de control del parell torsor 

- Mètode del gir de femella 

- Mètode de l'indicador directe de tensió 

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. 
Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no 
s'hagi inspeccionat la unió. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc d'espàrrecs 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, 
com a mínim, els detalls de les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, l'ordre a seguir, les 
especificacions del procés i les mesures per a evitar l'esquinçament laminar. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE- 
EN 287-1. 

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el 
tipus d'operació que supervisen. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés 
de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la 
qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de 
condensacions. 

BIM/SA 
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Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius 
adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al 
soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals 
estiguin dintre de les toleràncies establertes. 

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les 
peces. 

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les 
soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona 
tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en 
cada component del metall base. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i 
d'un raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 
10.3.4 del DB-SE A per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 per a obres d'enginyeria 
civil. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de 
la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS 
D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Bàsico de Acero DB-SE-A 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 


F45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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F455N05S,F45PPNT1,F455005S,F4505G03,F45017H4,F4507G03,F45PPN08,F45PN02,F450N250,F450H 
250. 


F472 - IMPERMEABILITZACIÓ 


5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de I' 
estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d' encofrat. Mesura 
de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de I' armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments 
de la ferralla durant el formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d' altres aspectes, de la temperatura i condicions 
ambientals. 

- Control del desencof rat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma 
EHE-08. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 
100. Control de l'element construït de l'EHE-08. 

- Assaigs d'informació complementària. 

De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i 
l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjanç ant els controls preceptius, sols necessiten 
sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d'estructura o el plec de presc 
ripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de I' estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes 
condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs 
oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar 
els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o 
durabilitat de l'estructura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma 
EHE-08. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació 
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement 
de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat. 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F472D010. 


F472 - REFORÇOS PER A MEMBRANES AMB LAMINES BITUMINOSES 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reforç de membrana realitzat amb làmina impermeable. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Puntual 

- Lineal 

- Superficial 

S'han considerat els tipus de làmina següents: 

- Làmina bituminosa protegida o no 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Fixada amb adhesiu 

- Adherida amb oxiasfalt 

- Adherida en calent prèvia emprimació 

- Autoadherida 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació de l'emprimació en el seu cas 

- Fixació de la làmina 

CONDICIONS GENERALS: 

El reforç puntual es resol amb una peça retallada de làmina, el reforç lineal ha d'estar format per una banda 
recta i d'amplària constant. 

La seva posició i la relació amb el conjunt de làmines que formen la coberta, ha de ser la indicada a la 
Documentació Tècnica o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF. 

Els diferents trams del reforç han de quedar soldats entre ells o adherits, en el cas de làmines de cautxú- 
butil. 

El reforç ha de quedar adherit al suport en tota la superfície. 

Amplària del reforç lineal: 50 cm 

Cavalcament: 


Tipus de reforç j Cavalcament 
i 


Puntual 
Lineal o superficial j Vertical 
Horitzontal 


|>=15 cm | 


|>=10 cm | 


|>=10 cm | 


En elements de desguàs 
Entre reforços de cautxú-butil|>=10 cm | 
+ + 

Toleràncies d'execució: 
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- Cavalcaments: 

- Làmines bituminoses: ± 20 mm 

- Làmines de PVC o cautxú-butil: ± 10 mm 

- Amplària del reforç lineal: ± 50 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35^. 
El suport ha de ser net. 
Característiques del suport: 

- Rugositats: 

- Làmines bituminoses: <= 1 mm 

- Làmines de PVC: <= 1/3 del gruix de la làmina 

- Humitat: <= 5% 

En el cas que s'hagi de tractar el suport amb una mà d'emprimació, aquesta s'ha d'aplicar abans de 
col·locar el reforç. 

Els treballs no s'han de continuar fins que l'emprimació s'hagi assecat. 

Prèviament a l'execució de les unions entre làmines de cautxú-butil, s'ha de netejar amb benzina les zones 
a unir. 

Cal assegurar-se de la compatibilitat del material de l'element a reforçar amb la temperatura d'aplicació de 
la làmina de reforç, amb la temperatura d'aplicació de l'oxiasfalt o amb l'adhesiu de base quitrà, segons 
quin sigui el sistema de col·locació del reforç. 

El reforç col·locat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials, i en les làmines no 
protegides, del sol. 

Les condicions generals del procés constructiu són les mateixes que les fixades al plec de condicions per a 
les membranes que es reforcen. 

El reforç adherit en calent, s'ha d'adherir per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. 

En el reforç adherit amb oxiasfalt, l'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200 °C. No 

s'han de superar mai els 260^ en caldera. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
LÀMINES BITUMINOSES: 

*UNE 104402:1990 Membranas para la impermeabilización de cubiertas realizadas con materiales 
bituminosos y bituminosos modificados. Clasificación, designación y constitución. 


F4B - ARMADURES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F4B03000,F4B0DA88. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de 
barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, 
a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures pels elements següents: 

- Elements estructurals de formigó armat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la EHE i la 
UNE 36831. 

Els dià metres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a 
la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies 
que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 
totes les barres quedin recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense 
que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres 
que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. 
La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de la EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de la EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels 
solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions 
de la EHE , al article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69 .5.2.5 de la EHE amb els 
procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de 

la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s' ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.6 de la 

EHE. 
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Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició 
durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o 
altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a 
l'encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig 
d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el 
cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en 
cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició 
ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de 
l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distà ncia lliure armadura - parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària 
de les barres ha de seguir les pre scripcions de la EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 

- Llargà ria solapa: - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició: 

- En series de barres paral·leles: ± 50 mm 

- En estreps i cèrcols : ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 
36831. 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de 
peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les 
armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el 
de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent 
no ha de ser de més de 70 mm. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció 
de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D mà xim, >= 1,25 granulat 
màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= 
longitud bà sica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres fraccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D mà xim, >= 20 mm, >= 1,25 

granulat màxim 

Llargària solapa: ax Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1 .2 de la EHE). 
MALLA ELECTROSOLDADA: 


El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de la 
EHE. 

Llargà ria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1 .4 de la EHE) 
Llargà ria de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà niques i a 
velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la 
zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mí nim i no han de produir fissures ni filtracions 
al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en 
l'article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, 
formigó, etc). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment 
del rendiment (1 ,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Bàsico de Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE- 
08). 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d' especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d' obra estructurals amb observació dels següents 
punts: 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

- Rectitud. 

- Lligams entre les barres. 

- Rigidesa del conjunt. 

- Netedat dels elements. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb 
la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell 
de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 


F4D - ENCOFRATS 
F4D0 - ENCOFRATS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F4D0U505,F4D0UF01,F4D0PN02,F4D0U503,F4D0BD00,F4D0V505,F4D0U99. 


F4D0 - ENCOFRATS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle 
on s'abocarà el formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a 
mínim: 

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 

- Plànols executius del cindri i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc. 
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin 
els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament. 

La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 
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Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a 
garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les 
accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti 
a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que 
eviti la reacció amb els àlcalis del ciment 

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. 
La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de 
formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar 
solidàriament. 

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i 
dels possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a 
base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 

- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 
toleràncies 

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han 
d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços 
horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se utilitzar els següents procediments: 

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa 
suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del 
formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la 
peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el 
procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers 
horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin 
derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la 
resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una 
proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu 
comportament durant l'execució 
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Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per 
l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni 
reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

- Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+ + 

| |Replanteig eixos !Dimensions|Aplomat [Horitzontalitat! 
i i iii i 

| | Parcial j Total j | | | 

i i i i _ i i i 

t t t t t t t 

[Rases i pous |± 20 mm |± 50 mm | - 30 mm !±10mm| - | 
! ! ! | + 60 mm | | | 

|Murs |± 20 mm |± 50 mm | ±20 mm |±20 mm | ± 50 mm | 
|Recalçats |± 20 mm |± 50 mm | - !±20mm| - j 
|Riostres |± 20 mm |± 50 mm | ± 20 mm |± 10 mm j - | 
[Basaments j± 20 mm j± 50 mm j ± 10 mm !+10mm | - | 
[Enceps j± 20 mm |± 50 mm j ± 20 mm |± 10 mm j - j 
[Pilars |±20 mm |±40 mm | ± 10 mm |± 10 mm | - j 
[Bigues |± 10 mm |± 30 mm | ± 0,5 % | ± 2 mm | - J 
[Llindes | - | - [±10 mm | ± 5 mm | - j 
[Cèrcols | - | - |±10mm |±5mm| - | 
[Sostres |± 5mm/m |± 50 mm | - | - j - j 
[Lloses | - |±50 mm | - 40 mm | ±2 % | ± 30 mm/m j 
! ! ! | + 60 mm | | | 

[Membranes j - j±30 j - | - j - | 

[Estreps j - |± 50 mm | ± 10 mm |± 10 mm | - | 

+ + 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels 
nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 

FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels 
tendons es mantinguin normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir 
la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al 
formigó. 

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el 
tesat de les armadures. 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense 
rebaves ni irregularitats. 


S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment 

eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi 
l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i 
la solidesa del conjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que 

s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element 
dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió 
total de l'encofrat, abans de formigonar. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries 
mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 
necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 
sotmès amb posterioritat. 

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el 
lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i 
puntals als sostres. 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de 
l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del 
formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un 
metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d'esveltesa més gran de 10. 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa 
necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. 
Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres 
alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
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Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a 
altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els 
elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la 
recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris 
següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels 
forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 


F4DC - ENCOFRATS PER A LLOSES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F4DCBD00,F4DCAD00. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle 
on s'abocarà el formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
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- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a 

garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les 

accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. 

La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de 
formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar 
solidàriament. 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a 

base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 

Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han 
d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del 
formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la 
peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el 
procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers 
horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin 
derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la 
resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per 
l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es 
podrà autoritzar un segellant adequat. 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

- Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
+ + 

| |Replanteig eixos !Dimensions|Aplomat [Horitzontalitat! 
i i i i i i 

| | Parcial | Total | | j | 

i iii iii 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ! 

[Rases i pous |± 20 mm |± 50 mm | - 30 mm |±10mm | - J 

! ! ! ! + 60 mm | | | 

Ajuntament i de Barcelona a 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


|Murs |±20 mm |± 50 mm ! ± 20 mm |±20 mm ! ± 50 mm j 
|Recalçats |± 20 mm |± 50 mm | - !±20mm| - j 
|Riostres |± 20 mm |± 50 mm | ± 20 mm |± 10 mm j - j 
[Basaments j± 20 mm j± 50 mm j ± 10 mm |+10mm | - | 
|Enceps j± 20 mm |± 50 mm | ± 20 mm |± 10 mm | - j 
|Pilars |±20 mm |±40 mm | ± 10 mm |± 10 mm | - j 
|Bigues |± 10 mm |± 30 mm j ± 0,5 % j ± 2 mm j - J 
[Llindes | - j - |±10mm | ± 5 mm | - j 
[Cèrcols | - | - |±10mm !±5mm| - | 
[Sostres |± 5mm/m |± 50 mm | - | - | - j 
[Lloses | - |±50 mm | - 40 mm | ± 2 % | ± 30 mm/m | 
! ! ! | + 60 mm | | | 

[Membranes | - [±30 | - J - J - | 

[Estreps | - |± 50 mm | ± 10 mm |± 10 mm j - | 

+ + 

MOTLLES RECUPERABLES: 

Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels 
nervis de l'estructura. 

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 

El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 

Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels 
tendons es mantinguin normals als ancoratges. 

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir 
la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al 
formigó. 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense 
rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment 

eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la situació 
relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que 

s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element 
dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió 
total de l'encofrat. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 


Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries 
mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de 
l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del 
formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un 
metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa 
necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. 
Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal asegurar que no 
assentaran 

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements 
utilitzats. 

La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris 
següents: 

- Forats d'1 ,00 m2 com a màxim: no es dedueixen 

- Forats de més d'1 ,00 m2: Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels 
forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 


F4E - ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment o d'argila 
expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de ciment, morter mixt o morter de 
ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a revestir. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de les parets 

- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 

- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter 

- Repà s dels junts i neteja del parament 

- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter 
CONDICIONS GENERALS: 

La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada. 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, 

en especial les que fan referè ncia a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu 

cas, en funció de les classes d'exposició. 

Les filades han de ser horitzontals. 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 

En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que 
el través de la peça. 

Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, d'acord amb els 
criteris fixats per la DF. 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades. 

Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó i armades, 
formant un pilar del terra al sostre. 

El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en qualsevol 
cas ha de ser com a mínim 65 mm. 

Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense que 
aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts han de complir 
l'especificat a la DT. 

Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 

En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 mm. 

Gruix dels junts: 

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm 

Cavalcament de la peça en una filada: >= 0, 4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Massissat del junt vertical: 

- Alçària de morter: Gruix de la peça 

- Fondària del morter: >= 0,4 x través de la peça 
Recolzament de cà rregues puntuals: >= 100 mm 

BIM/SA 
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Toleràncies d'execució: 

L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents: 

- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 

- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 

- Distància entre obertures: ± 20 mm 

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

- Aplomat en una planta: ± 20 mm 

- Aplomat total: ± 50 mm 

- Axialitat: ± 20 mm 

- Planor dels paraments en 1 m : ±5 mm 

- Planor dels paraments en 10 m: ±20 mm 

- Gruix: 

- Fàbrica al llarg o través: + 5% 

- Altres fàbriques: ±25 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5^ i els 40 q C i sense pluja. Fora 
d'aquests lí mits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu 
hidrofugant. 

Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, per tal de 
no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec. 

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la 
peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical. 

No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el 
morter i tornar-l a a col·locar. 

El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades, i ha de quedar 
compactat i sense buits dins de les peces. 

En el moment de I' abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar la pressió del 
formigó fresc. 

Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència 
suficient. 

Quan s' interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de pluja 
sobre els materials. 

Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques 
desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc). 

Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions 
del vent, de l'execució de l'obra o d'altres. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent 
a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els 
retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també aquests paraments. 
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Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, 
excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i 
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Bàsico de Seguridad estructural Fàbrica DB-SE-F. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Comprovació del replanteig de la planta i de I' alçat dels tancaments. 

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de cà rrega de blocs dels següents punts: 

- Humitat dels blocs 

- Col·locació 

- Obertures 

- Travat 

- Junts de control 

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o 
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 


F4F - ESTRUCTURES D'OBRA DE CERÀMICA 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 


Execució d'estructures amb maons ceràmics. 
S'han considerat els elements estructurals següents: 

- Pilars 

- Parets 

- Arcs a plec de llibre o amb maons de pla 

- Voltes 

- Voltes d'escala 

- Llindes amb peces de ceràmica armada o amb biguetes de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pilars i parets: 

- Replanteig 

- Col·locació i aplomat de les mires de referència 

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

- Col·locació de plomades a les arestes i voladissos 

- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 

- Repàs dels junts i neteja dels paraments 

- Protecció de la fàbrica enfront de les accions horitzontals 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, fregades i de les esquitxades de morter 
Arcs, voltes i llindes: 

- Col·locació de les plantilles o dels cindris que han de servir de guia 

- Col·locació de les peces humitejant-les 

- Repàs dels junts i neteja de l'element si ha de quedar vist 

- Protecció de l'element enfront accions mecàniques no previstes en el càlcul 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica de cops, rascades i esquitxades de morter 
CONDICIONS GENERALS: 

Ha de ser estable i resistent. 

Ha de tenir la forma indicada a la DT. 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, 

en especial les que fan referè ncia a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu 

cas, en funció de les classes d'exposició. 

No hi ha d'haver fissures. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

PARETS I PILARS: 

Els paraments han d'estar aplomats. 

Les filades han de ser horitzontals. 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt. 

No hi poden haver peces més petites que mig maó. 

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 

En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que 
el través de la peça. 

Les obertures han de portar una llinda resistent. 

Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida 
per distribuir uniformement les càrregues. 

El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en qualsevol 
cas ha de ser com a mínim 65 mm. 

Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense que 
aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts han de complir 
l'especificat a la DT. 

Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 

En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 mm. 
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Gruix dels junts: 

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm 

Cavalcament de la peça en una filada: >= 0, 4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Massissat del junt vertical: 

- Alçària de morter: Gruix de la peça 

- Fondària del morter: >= 0,4 x través de la peça 
Recolzament de cà rregues puntuals: >= 100 mm 
Toleràncies d'execució: 

L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents: 

- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 

- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 

- Alçària parcial: ± 15 mm 

- Alçària total: ± 25 mm 

- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

- Aplomat en una planta: ± 20 mm 

- Aplomat total: ± 50 mm 

- Axialitat: ± 20 mm 

- Planor dels paraments en 1 m : ±5 mm 

- Planor dels paraments en 10 m: ±20 mm 

- Gruix: 

- Fàbrica al llarg o través: + 5% 

- Altres fàbriques: ± 25 mm 
PARETS DE TOTXANA: 

No han de quedar buits de peces obertes a l'exterior. 

Les cantonades, els brancals, les traves, etc. han d'estar formades amb maons calats de la mateixa 

modulació. 

ARC: 

Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet l'arc 
o la volta. 

Si l'arc és de dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del 
doblat han d'estar desplaç ades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a 
trencajunt. 

Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de 
l'intradós. 

Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba 
de l'intradós. 

L'intradós ha d'estar rejuntat i sense rebaves. 
El gruix dels junts ha de ser constant a l'intradós i a l'extradós. 
Gruix dels junts: 8 -15 mm 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig de la directriu i de la generatriu: ± 10 mm 

- Nivells d'arrencada, acord i clau: ± 10 mm 

- Planor de les cares: ± 10 mm/2 m ; 20 mm/total 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 
VOLTA O DOBLAT DE VOLTA: 

Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta. 

Quan la volta és de maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de 

l'intradós. 

Quan la volta és de plec de llibre els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de 
l'intradós. 


Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els junts normals a les directrius 
han de ser a trencajunt. 

En la volta d'escala, el primer tram ha de carregar sobre el massissat dels tres primers esglaons. 

La secció transversal ha de tenir forma arquejada, amb l'aresta exterior aixecada 5 cm respecte de la 

interior. 

Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata de fondària >= 2 cm. 
El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat. 
Les filades de doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin 
col·locades a trencajunt. 

Entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter. 

Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta. 

Les interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han 

de ser continus. 

L'intradós ha d'estar rejuntat i sense rebaves. 

La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com és ara dents de serra. 

Gruix dels junts: 8 -15 mm 

Gruix de la capa intermèdia de morter: 10-15 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig de la directriu i de la generatriu: ± 10 mm 

- Nivells d'arrencada, acord i clau: ± 10 mm 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 
LLINDA: 

La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la DT. 
Ha de ser horitzontal. 

Els extrems de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. 

En el recolzament, l'armadura s'ha d'allargar com a mínim, un 25% de la secció total de l'armadura central 

de la peça. 

En la zona de recolzament ha d'haver-hi una armadura de continuïtat, de secció no inferior al 50% de 
l'armadura central. 

Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigó (forma, disposició dins la peça, llargària, etc), han de 
complir l'especificat en I' article 7.5.2 del DB-SE-F. 
Llargària del recolzament: >=100mm 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 5 mm 

- Planor: ± 15 mm/total 

- Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5<C i els 40 q C i sense pluja. Fora 
d'aquests lí mits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s' ha de fer deixant la part executada, esglaonada, 
sempre que sigui possible, si no és així, s'ha de fer deixant alternativament, filades entrants i sortints. 
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar 
dins del temps màxim establert. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al 
morter. 

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la 
peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical. 
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No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el 
morter i tornar-l a a col·locar. 

S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. 

Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència 

suficient. 

Quan s' interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de pluja 
sobre els materials. 

Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques 
desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc). 

Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions 
del vent, de l'execució de l'obra o d'altres. 
ARC I VOLTA: 

S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. 

Només es poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres. 

El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i 

estenent alhora la capa intermèdia de morter. 

Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. 

No s'ha de descindrar sense l'autorització de la DF El descindrament s'ha de fer de manera lenta i 
uniforme. 

LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA: 

En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. 

La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
PILAR: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
PARET: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els 

retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, 

excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i 

s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 

ARC O LLINDA AMB BIGUETES DE FORMIGÓ: 

m de llargària, amidat per l'intradós, executat segons les especificacions de la DT. 
LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
VOLTA O DOBLAT DE VOLTA: 

m2 de superfície de volta, amidada per l'intradós, executada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Bàsico de Seguridad estructural Fàbrica DB-SE-F. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 


CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació del replanteig de la planta i de I' alçat dels tancaments. 

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de cà rrega de blocs dels següents punts: 

- Humitat dels blocs 

- Col·locació 

- Obertures 

- Travat 

- Junts de control 

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o 
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 


F4R - ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS I METALLS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F4R1 N501 ,F4R12025,F4R1 N025.F4R1 NN25. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt de perfils o peces simples d'acer inoxidable AISI 304 o AISI 316, treballats a taller i col·locats a 
l'obra amb soldadura o amb fixacions mecà niques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Subministrament i transport a l'obra de les peces o perfils 

- Col·locació i muntatge de les peces o perfils 
CONDICIONS GENERALS: 

Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. 
L'element ha de tenir l'acabat superficial indicat a la DT Si té unions soldades han d'estar pulides. 
Ha d'estar col·locat al lloc i en la posició indicada a la DT. 

No es permet reomplir amb soldadura els forats dels cargols provisionals de muntatge. 
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Toleràncies d'execució: 

- Posició: ± 5 mm 

- Aplomat: ± 3 mm/m 

- Angles: ± 1° 

- Horitzontalitat: ± 2 mm/m 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El constructor ha d'elaborar un programa de muntatge que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els 
treballs en obra. 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corretgits o es preveu que 

després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 

Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, 

s'han de despendre amb bufador, sense afectar a les barres. Es prohibeix despendre-les a cops. 

Si s'ha d'utilitzar soldadura s'han de fer servir elèctrodes amb revestiment bàsic de qualitat AISI 304 o 316, 

d'acord amb la qualitat de l'acer de l'estructura. 

Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els 
plànols i en el Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en que s'ha de fer i els medis de 
comprovació i mesura. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent al teòric, cal l'acceptació expresa de la DF 
Aquests criteris inclouen la pèrdua de material corresponent a retalls. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


F4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F4ZAPN02,F4ZXPN04. 


F4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Recolzament estructural elàstic format mitjançant làmina de neoprè armat o sense armar, col·locat entre 
dues bases d'anivellament i base d'anivellament de morter de ciment per al suport dels mecanismes de 
recolzament. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Recolzaments: 


BIM/SA 
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- Preparació i comprovació de les superfícies de recolzament 

- Execució de les bases d'anivellament 

- Col·locació dels aparells de recolzament 
Base d'anivellament: 

- Preparació i comprovació de les superfícies per anivellar 

- Neteja de les bases de recolzament 

- Execució de les bases d'anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 

La col·locació dels elements ha d'estar d'acord amb les especificacions de la DT. 

Els elements no han de tenir greixos, olis, benzina, fang o qualsevol material que pugui impedir el bon 
funcionament del recolzament. 

Les dimensions de la base de recolzament venen determinades per les característiques de l'aparell utilitzat: 
Distància entre l'extrem de l'aparell de recolzament i l'extrem de la base d'anivellament: 

- Si l'alçària de la base és <= 8 cm: >= 5 cm 

- Si l'alçària de la base és >= 8 cm: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Posició en planta: ± 1 mm 

- Replanteig de cotes: ± 10 mm 

RECOLZAMENTS: 

No ha d'haver degradacions en el material elastomèric. 

La superfície de recolzament ha d'estar anivellada i aplomada. 

No hi ha d'haver irregularitats que dificultin el contacte entre els diferents elements. 

L'aparell s'ha de situar entre dues bases d'anivellament. 

L'aparell de recolzament ha d'estar uniformement comprimit i no han d'haver espais buits entre ell i les 
bases d'anivellament. 

No hi ha d'haver desplaçaments de l'aparell respecte a la seva posició inicial. 

S'ha d'evitar qualsevol encastament parcial de l'aparell de recolzament en les rases d'anivellament. 

No hi ha d'haver distorsions excessives de l'aparell respecte a les previstes a la DT. 

A una mateixa línia de recolzament, els aparells han de presentar escurçaments verticals idèntics sota 

càrregues verticals idèntiques. 

Quan la placa porti incorporats perns d'ancoratge les cares superior i inferior de l'aparell han d'estar en 
contacte amb les bases d'anivellament i els perns d'ancoratge s'han d'encastar dins els elements 
estructurals que s'han de suportar. 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig del eixos: ± 5 mm 

- Llargària: ±5% 

- Amplària: ± 5% 

- Gruix: ± 1 mm 

BASE D'ANIVELLAMENT: 

Les superfícies en contacte amb les cares superior i inferior de l'aparell de recolzament han de ser planes i 
horitzontals. 

No hi ha d'haver restes de l'encofrat que ha servit per a formigonar les bases d'anivellament. 

Hi ha d'haver una alçada suficient entre les dues superfícies que es recolzen per a facilitar la inspecció i la 

sustitució de l'aparell, si és el cas. 

Distància entre les dues superfícies a recolzar: >= 15 cm 

Distància entre l'extrem de la base d'anivellament i els paraments laterals de les superfícies a recolzar: >= 
10 cm 

Alçària de la base inferior: >= 5 cm 
Alçària de la base superior: >= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 

Ajuntament i de Barcelona a 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


- Planor: ± 1 mm 

- Horitzontalitat: ± 1 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

dm3 de volum mesurat segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes de 
carretera 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASE D'ANIVELLAMENT PER A 
ESTRUCTURES: 

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà la base de recolzament (si és el cas). 

- Replanteig dels punts de recolzament. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT: 

- Inspecció dels aparells abans de la seva col·locació. 

- Replanteig i control dimensional de les bases d'anivellament 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BASE D'ANIVELLAMENT PER A 
ESTRUCTURES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ 
ARMAT: 

Les inspeccions es realitzaran a la totalitat dels recolzaments. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN BASE D'ANIVELLAMENT PER A ESTRUCTURES: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades abans de situar els aparells de 
recolzament. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT: 

En cas d'irregularitat en el funcionament o ubicació de qualsevol aparell de recolzament, s'analitzaran les 
causes que les hagin produït i es procedirà a la seva substitució. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASE D'ANIVELLAMENT PER A 

ESTRUCTURES: 

Per a cada base executada: 

- Control de la planor i horitzontalitat de la base. 

- Control dimensional en planta i alçat. 


CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ 
ARMAT: 

Inspecció visual del recolzament un cop hagi entrat en càrrega. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN RECOLZAMENTS DE 
NEOPRÈ ARMAT: 

Les inspeccions es realitzaran a la totalitat dels recolzaments. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT: 

En cas d'irregularitat en el funcionament o ubicació de qualsevol aparell de recolzament, s'analitzaran les 
causes que les hagin produït i es procedirà a la seva substitució. 

F4ZX - ANCORATGES A FORMIGÓ 
F4ZXPN04 - ANCORATGE HILTI 

F4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces 
compostes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Pilars 

- Elements d'ancoratge 

- Bigues 

- Biguetes 

- Corretges 

- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, 
S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE 2011, UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE 2011, UNE-EN 10025-2 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons EAE 201 1 , UNE-EN 1 021 0-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, 
segons EAE 2011, UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE 2011, 
UNE-EN 10025-2 

S'han considerat els acabats superficials següents: 

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locació amb soldadura 

- Col·locació amb cargols 

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig i marcat dels eixos 

- Col·locació i fixació provisional de la peça 

- Aplomat i nivellació definitius 
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- Execució de les unions, en el seu cas 

- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense 
autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 

Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus 
d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del 
muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada. 

La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es 
dedueixi clarament de la seva forma. 

Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i 
identificats adequadament. 

L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el 
contacte amb l'element que s'han d'unir. 

Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del 
zenc. 

L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols 
provisionals de muntatge. 
Toleràncies d'execució: 

- En obres d'edificació: Límits establerts als apartats 11.1 i 1 1 .2 del DB-SE A i a l'article 80 de l'EAE. 

- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE. 

PILARS: 

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per sota del 
nivell del formigó. 

L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, 
beurades especials o formigó fi. 

Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, gel, residus 
i de qualsevol material contaminant. 

La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert. 
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus: 

- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 

- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1 :1 

- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o 
formigó fi 

Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu 
fabricant. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29. 2. b de l'EAE 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han 
d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a 
l'article 29.2 de l'EAE. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les 

xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 
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Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de 
recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen 

han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap 

del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma 
següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Toleràncies d'execució: 

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 

- Si s'utilitzen cargols no pretesats: 2 mm 

- Si s'utilitzen cargols pretesats: 1 mm 

- Diàmetre dels forats: 

- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 

- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 
76.2 de l'EAE 

- Posició dels forats: 

- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 

- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'apartat 640.5.1 .1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material 
d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió. 
Els mètodes de protecció podran ser: 

- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 

- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 

- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la 
DF abans d'iniciar els treballs en obra. 

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de 
taller. 

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i 
procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció. 
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge 
experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme. 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després 
d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb 
el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat 
estructural en tot moment. 
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Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues 
provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç 
del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin 
l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària. 
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui 
deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues 
provisionals de muntatge. 

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després 
completar el cargolament. 

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, 
anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el 
muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de 
l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats. 

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar 
l'aigua de forma permanent. 

Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats 
sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de 
protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits 
addicionals de l'UNE-ENV 1090-2. 

Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE- 
ENV 1090-3. 

Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de 
l'UNE-ENV 1090-4. 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que 
proporcioni un acabat equivalent. 

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 
10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria 
civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o 
més peces. 

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos 
forats i posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques 
particulars. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces 
armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al 
"collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer 


progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de 
collat . 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha 
indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de 
collat. 

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al 
pretesat mínim, s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. 
Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no 
s'hagi inspeccionat la unió. 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, 
com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i 
preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions 
intermèdies, girs o voltes de les peces necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, 
disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments 
per al identificació de les soldadures. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE- 
EN 287-1 . 

La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el 
tipus d'operació que supervisen. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés 
de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la 
qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de 
condensacions. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius 
adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al 
soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals 
estiguin dintre de les toleràncies establertes. 

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les 
peces. 


bim/sa PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

d'Irífrlestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) A ' untament (, ; * Barcelona a 

Municipals 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les 
soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona 
tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en 
cada component del metall base. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i 
d'un raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 
10.3.4 del DB-SE A i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i 
l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de 
la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS 
D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 751/201 1 , de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Bàsico de Acero DB-SE-A. 

*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 751/201 1 , de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel 
constructor, tant per als productes com per a l'execució. 

Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 

-Acreditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat 

reconegut. 

- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 

- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de 
soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. 

La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla 
de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada. 
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Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, 
per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91 .2.2.1 de l'EAE. 

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols 
de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions. 

Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de 
ser aprovada per la DF. 

Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i 
a l'obra. 

L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 
-Identificació del elements. 
-Situació dels eixos de simetria. 
-Situació de les zones de suport contigües. 
-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 
-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 
-Contrafletxes. 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris. 
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats 
al taller, i la documentació del subministrament. 

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta serà aprovada per la DF, i 
com a mínim inclourà: 
-Memòria de muntatge. 
-Plànols de muntatge. 
-Programa d'inspecció. 

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 
-L'ordre de cada operació. 
-Eines utilitzades. 
-Qualificació del personal. 
-Traçabilitat del sistema. 

UNIONS SOLDADES: 

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de l'EAE. 
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la EAE, el constructor realitzarà el assajos i probes 
necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970. 

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada 

per la DF. 

UNIONS CARGOLADES: 

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada 
metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors. 

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta 
definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 

UNIONS SOLDADES: 

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció 
visual realitzada i dels anàlisis anteriors. 
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UNIONS CARGOLADES: 

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en 
obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es 
troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les 
unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 

UNIONS SOLDADES: 

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no 
destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o 
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

UNIONS SOLDADES: 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o 
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
Es controlaran tots els cordons de soldadura. 

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb 
anterioritat. 

A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 
-Inspecció visual de tots els cordons. 

-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91 .2.2.5 de l'EAE. 
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 
-Partícules magnètiques(PM), segons UNE-EN 1290. 
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional 
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la 
longitud de les soldadures en angle. 

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T 
quan aquestes siguin a topar. 

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817. 
UNIONS CARGOLADES: 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements 
secundaris com rigiditzadors. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
UNIONS SOLDADES: 


No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 

F5 - COBERTES 

F5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
F5Z1 - FORMACIÓ DE PENDENTS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F5Z15M20. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta. 
S'han considerat els materials següents: 

- Formigó o morter de 5 a 20 cm de gruix mitjà 

- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional de mestres en 
pendent, de 10 a 20 cm de gruix mitjà 

- Bigueta de formigó precomprimit 

- Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 1 0 cm de gruix mitjà 

- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig dels pendents 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

- Execució de l'acabat, en el seu cas 

- Curat i protecció del material 

Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en pendent: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig dels pendents 

- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 
Formació de pendents amb biguetes de formigó: 

- Replanteig 

- Col·locació de l'element 

- Execució de les unions 

Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana: 

- Replanteig de les pendents 

- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter 

- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler 
CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol-licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva 
constitució ha de ser I' adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta. 
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la DF. 
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació. 
Toleràncies d'execució: 

- Nivells: ± 10 mm 

- Pendents: ± 0,5% 
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- Planor: ± 10 mm/2 m 

MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS: 
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana. 

S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material elàstic, o bé, 
buits. 

L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya. 
Toleràncies d'execució: 

- Alineació del junt de dilatació: ± 5 mm/m, <= 20 mm/total 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS 

LLEUGERS: 

Gruix màxim: <= 30 cm 

Gruix mínim: >= 5 cm 

Distància entre mestres: <= 2 m 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ: 
Les biguetes han d'estar unides sòlidament als elements de suport. 

Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la secció de 
la peça. 

Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a garantir la unió 
entre aquest i la bigueta. 
Toleràncies d'execució: 

- Distància entre eixos de les biguetes: ± 5 mm 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT: 
Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats. 
Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant. 

Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els envanets han 

d'anar travats perpendicularment. 

Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà. 

Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les filades següents 
s'han de centrar amb els forats inferiors. 

Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid. 
PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%): 
Alçària: <= 4 m 

Llargària màxima sense travar: <= 3,50 m 
Desnivell entre dues travades successives: <= 1 m 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: 

- Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix: ± 5 mm 

- Amb totxana de 1 0 cm de gruix: ± 20 mm 

- Aplomat: ± 10 mm 

- Separació entre les peces: ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS: 

Els aiguaf ons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceràmica. 

L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície tot recolzant 

els regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment. 

MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40 q C i sense pluja. Fora 
d'aquests lí mits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci 
l'adormiment. 

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 

Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc). 
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar com a 
mínim: 
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- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament. 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ: 

S'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé. 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA: 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 

La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci 

l'adormiment. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Bàsico de Salubridad DB-HS. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig dels pendents 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

- Execució de l'acabat, en el seu cas 

- Curat i protecció del material 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 


F6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

F61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
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F618 - PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F618116K. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paret de 2,5 m d'alçària com a màxim, amb blocs de morter de ciment per a revestir o d'una o 

dues cares vistes, col·locats amb morter. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 

- Col·locació de les peces 

- Repàs dels junts i neteja del parament 
CONDICIONS GENERALS: 

No pot ser estructural. 

L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat. 

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 

La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces de 

mig bloc, si el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massís. 

A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. 

Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els verticals, si la DF no 
fixa cap altra condició. 

L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui feta amb elements 
auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF. 

Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i paredons, han d'estar 
reblerts de formigó en tota l'alçària de la paret. 
Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades. 

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 
2 cm entre l'ú Itima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat 
compatible amb la deformació prevista del sostre , un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions 
previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 
Junts de control: 

- Separació: <= 12 m, <= 2 x alçària paret 

- Separació en zones de grau sísmic >= VI: <= 5 m 
Gruix dels junts: 

- Verticals: 0,6 cm 

- Horitzontals: <= 1,2 cm 

Distància de l'última filada al sostre: 2 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig d'eixos: 

- Parcials: ± 10 mm 

- Extrems: ± 20 mm 

- Distància entre obertures: ± 20 mm 


- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 

- Gruix dels junts: 

- Horitzontals: + 2 mm 

- Verticals: ± 2 mm 

- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm 

- Planor de les filades: 

- Paret vista: ± 5 mm/2 m 

- Paret per a revestir: ± 10 mm/2 m 

- Horitzontalitat de les filades: ± 15 mm/total 

- Paret vista: ± 2 mm/m 

- Paret per a revestir: ± 3 mm/m 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40 q C i sense pluges si la paret é 
s exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han 
d'enderrocar les parts afectades. 

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que 
s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu hidrofugant no s'ha 
d'humitejar. 

Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de l'abocada, perquè 
no absorbeixin l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, no s'ha d'humitejar. 
El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, i ha 
de quedar compactat i sense buits dintre de les peces. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els 
retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 1 00% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, 
excepte en el cas de forats de mé s de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


F6A - REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
F6A1 - REIXATS 
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F6A1 N002.F6A1 NNN2.F6A1 NN02.F6A1 N003.F6A1 N009.F6A1 N1 02. 


F6A1 - REIXATS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla electrosoldada. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Reixat amb malla de torsió senzilla 

- Reixat amb bastidor o sense i malla electrosoldada, malla ondulada o entramat metàl·lic 

- Reixat amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i plastificada. 

- Porta de fulles batents formada per perfils metàl·lics, malla electrosoldada, ondulada o de torsió, 
mecanismes i muntants de suport. 

- Porta corredissa formada per bastidor de tub, malla electrosoldada i guia inferior amb rodet. 
S'han considerat les formes de col·locació del reixat següents: 

- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó 

- Ancorat a l'obra 

- Amb platines i fixat mecànicament a l'obra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reixat: 

- Replanteig 

- Col·locació de l'element 

- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra 

- Col·locació dels elements que formen el reixat 

- Tesat del conjunt 

- Replanteig 

- Col·locació dels muntants sobre daus de formigó, ancorats a l'obra o sobre platines 

- Col·locació dels elements que formen el reixat 
Porta de fulles batents: 

- Replanteig 

- Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o ancoratge a obres de fàbrica 

- Muntatge de la porta 

- Falcat provisional 

- Col·locació dels mecanismes 

- Neteja i protecció 
Porta corredissa: 

- Replanteig 

- Fixació de la guia inferior 

- Fixació dels bastiments laterals 

- Muntatge de la porta 

- Col·locació dels mecanismes 

- Neteja i protecció del conjunt 

REIXAT 

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 

Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que no han 
de quedar visibles. 

La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
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- Distància entre suports: 

- Reixa amb malla de torsió senzilla: ± 20 mm 

- Reixa amb bastidor de 2x1 ,8 m: ± 2 mm 

- Reixa amb bastidor de 2,5x1 ,5 m; 2,65x1 ,5 m o 2,65x1 ,8 m: ± 5 mm 

- Replanteig: ± 10 mm 

- Nivell: ± 5 mm 

- Aplomat: ± 5 mm 

REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA: 

La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a les 
cantonades. 

Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes. 
Distància entre els suports tensors: 30 - 48 m 
Nombre de cables tensors: 3 

Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant: 7 
REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR: 

El reixat col·locat ha d'impedir la possibilitat d'escalada o de pas de persones a través seu. 
Ha de permetre una bona visibilitat de l'entorn immediat. 

PORTES: 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Ha d'estar aplomada i al nivell previst. 

Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de produir 

deformacions al conjunt del tancament. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 

El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials. 
La porta batent ha de quedar subjecta a les columnes de fixació laterals, d'acord amb les especificacions 
del fabricant. A la porta corredissa, hi ha de quedar col·locada la columna de topall i la guia superior. Els 
mecanismes de lliscament han d'estar col·locats. 

En la porta corredissa, el mecanisme de lliscament ha de garantir un accionament suau i silenciós. 
La guia inferior, per al desplaçament de la porta corredissa, ha de quedar encastada al paviment. 
Franquícia de la fulla al paviment: >= 8 mm, <= 12 mm 
Franquícia de la fulla al bastiment: <= 4 mm 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm 

- Nivell: ± 3 mm 

- Aplomat: ± 3 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
REIXAT 

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà 
d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 

PORTES: 

El bastiment s'ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins que quedi ben 
travat. 

Totes les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb soldadura. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

REIXAT 
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m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
PORTES: 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca. 

- Inspecció visual de l'estat general de la tanca. 

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual 
i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa referència a 
la malla pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris). 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la tanca. En cas 
d'observar deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 % dels suports, i en cas de 
mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre el 100 % de les unitats. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 


1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus prefabricats de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació dels peus prefabricats de formigó 

- Col·locació dels bastidors que formen la tanca 

- Desmuntatge del conjunt 
CONDICIONS GENERALS: 

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
Toleràncies d'execució: 

- Distància entre els suports: ± 5 mm 

- Replanteig: ± 10 mm 

- Nivell: ± 5 mm 

- Aplomat: ± 5 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes i s'ha de 
mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o 
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 


F7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

F71 - MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 


CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F6AA - TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 


F713UYCK. 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 


F6AAN111. 


Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb materials 
bituminosos, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la capa exterior o reparació 
de membranes existents amb làmines bituminoses. 
S'han considerat els tipus de membranes següents: 
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Membranes no protegides col·locades adherides: 

- PA-2: Dues làmines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 

- PA-3: Tres làmines LO-30-FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes amb una capa 
d'oxiasfalt. 

- PA-5: Dues capes de màstic modificat MM-IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres, intercalada 

- PA-6: Una làmina LBM-40 adherida al suport en calent 

- PA-7: Dues làmines LO-40, adherides entre elles i al suport, en calent 

- PA-8: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent 

- PA-9: Una làmina LBM-48 adherida al suport en calent 

Membranes no protegides col·locades no adherides sobre làmina separadora: 

- PN-1 : Una làmina LBM-40 

- PN-3: Una làmina LAM-3 

- PN-6: Dues làmines LO-40, adherides entre elles en calent 

- PN-7: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles en calent 

- PN-8: Una làmina LBM-48 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Membranes adherides, no adherides: 

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació de l'imprimació, en el seu cas 

- Execució de la membrana per varies capes 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 

- Repàs dels junts 
CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 

La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes superposades 
previstes. 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de ser estanca. 

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI: 

Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles. 

La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície. 

La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perí metre i al 

voltant de tots els elements que la traspassin. Ha de quedar separada del suport per un feltre de polipropilè, 

la col·locació del qual ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. El feltre no ha 

d'impedir la fixació perimetral de la membrana. 

Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 

Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 

En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els 

aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. 

Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària. 

La membrana formada amb làmines no protegides del tipus LO adherides amb oxiasfalt, ha de quedar 
acabada amb una capa de recobriment d'oxiasfalt. 

En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser 
continues. 

Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt. 
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines. 
Angles (acord aixamfranat): 

- Base : >= 5 cm 

- Alçària : >= 5 cm 

Radi (acord de mitjacanya): >= 5 cm 
Dotació per capa: 

+ + 


i 


Denominació j Dotació per capa 


material 


(kg/m2) 


Component |LBM-24 j >= 2,2 

membrana |LO-30, LO-30/M j >= 2,7 
| LO-40, | >=3,6 | 

LBM-30, LBM-30/M | >= 2,8 
LBM-40, LBM-40/G j >= 3,8 ' 


LBM-48 
LBM-50/G 
LAM-3 
Full alumini 
50 micres 
Full alumini 
80 micres 


>= 4,5 
>= 4,8 
>= 4,2 

>= 0,124 

i 
i 

>= 0,2 


Material [Oxiasfalt OA 


>= 1,5 


adhesió |Màstic modificat |Valor mínim segons 


IMM-II B 


icapa i/o membrana 


Imprimació [Emulsió bituminosa j >= 0,3 


ED 


prèvia \ 

+ + 

Desplaçament de les là mines superposades: 

- 2 làmines: >= 1/2 de l'amplària de la làmina 

- 3 làmines: >= 1/3 de l'amplària de la làmina 

- 4 làmines: >= 1/4 de l'amplària de la làmina 
Toleràncies d'execució: 

- Nivells: ± 15 mm 

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES: 

La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben 
adherida en aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret. 
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compresible i 
compatible qui micament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de ser contínua 
sobre el junt. 

Els acords amb els paraments verticals, boneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'ana r 
reforçats segons les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Cavalcament membranes de vàries làmines: >= 8 cm 
Cavalcaments membranes d'una làmina: 

- Pendents = 0 o làmines autoprotegides: >= 12 cm 

- Pendents > 0 o làmines sense protecció: 

- Longitudinals: >= 8 cm 

- Transversals: >= 1 0 cm 
Cavalcaments del feltre: >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Cavalcaments: ± 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5^ per membranes amb là 
mines tipus LBM o els 5^ per a la resta, i els 35°C. 

S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui 
mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. 
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La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys. 
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i seca. 
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. 
Característiques del suport: 

- Pendent: 

- PA-2, PA-3, PA-5: 1-10% 

- PA-6, PA-7: 1-15% 

- PA-8PA-9: 0-15% 

- PN-1 PN-3, PN-6: 1-5% 
-PN-7PN-8: 0-5% 
-GA-1,GA-2,GA-5,GA-6: >= 1% 
-MA-2: >=10% 

-MA-3: >=5% 
-MA-4: 5-15% 
-GF-1: >=20% 
-GF-2: >= 15% 

- Planor: ± 5 mm/2 m 

- Rugositats: <= 1 mm 

- Resistència a la compressió: >= 200 kPa 

- Humitat: <= 5% 

En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents: 

- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat 

- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles 

- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin específicament 
compatibles 

Incompatibilitats entre la membrana i el suport: 

- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes plàstiques de 
poliestirè ni amb acabats a base de betum asfàltic 

- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana 
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tals que sigui 
capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques 
exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, 
pel que é s necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 

Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans , 
junts, acords amb paraments, etc). 

El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides s' han 
de protegir, també, del sol. 

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES: 
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina: 

- LBM: Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor 

- LAM -3: Amb adhesiu 

Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per pressió, un cop 
estovat el betum pròpi en aplicar calor. 
MEMBRANA ADHERIDA: 

Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació. 

No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza in situ amb 

màstic modificat de base quitrà o en el cas d'un suport format per plaques d'aïllament tèrmic recobertes 

d'oxiasfalt. 

L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, inclosos els 
acabaments i acords amb punts singulars. 

Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació. 


LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT: 

Les là mines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. S'han de 
desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi. 

L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre IBO'C i 200 °C. No s'han de superar mai els 260^ en 
caldera. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament especí fic dels acords amb els paraments o 
elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 

* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos 
modificados y bituminosos modificados 

UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con 
membranas asfàlticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y 
mantenimiento. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig 

- Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que presentin danys deguts 
al transport 

- Neteja i repàs del suport. 

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució 
dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Proves d'estanquitat a criteri de DF. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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F74 - MEMBRANES AMB LÀMINES DE PVC NO ADHERIDES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F74151B1. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Execució de la impermeabilització amb membranes impermeables de là mines de policlorur de vinil sense 
armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o poliester. 
S'han considerat els tipus de làmines següents: 

- Làmina no resistent a l'intempèrie 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Adherides a la base amb adhesiu 

- Sense adherir 

- Col·locada amb fixacions mecàniques 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Membrana adherida: 

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació de l'adhesiu 

- Col·locació de la làmina 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
Membrana no adherida: 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element separador 

- Col·locació de la làmina 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
Membrana fixada mecànicament: 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, arrugues, etc). 

Ha de ser estanca. 

La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície. 

En la membrana adherida, s'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. 

La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perí metre i al 

voltant de tots els elements que la traspassin. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, 

no es separarà, per efecte de la retracció, dels paraments verticals del perímetre. 

Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 

Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària. 

Toleràncies d'execució: 

-Cavalcaments: ±10 mm 

IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
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Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 

En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els 

aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. 

La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida 
en aquesta prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pò rtland. En el cas 
que no es pugui fer regata, la membrana ha de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, 
fixat mecànicament. 

Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. La 
làmina ha de ser contí nua sobre el junt. 

La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar 
soldada o fixada a pressió. 
Angles (acord aixamfranat): 

- Base : >= 5 cm 

- Alçària : >= 5 cm 

Radi (acord de mitjacanya): >= 5 cm 
Cavalcaments: >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Nivells: ± 15 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35X1. 

Els cavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 3 làmines 

en el mateix punt. 

El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides s' han 

de protegir, també, del sol. 

IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

Característiques del suport: 

- Pendent: >= 2% 

- Planor: ± 5 mm/2 m 

- Rugositats: <= 1/3 del gruix de la làmina 

- Resistència a la compressió: >= 200 kPa 

- Humitat: <= 5% 

Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir 
temperatures > 30 °C. 

MEMBRANA COL·LOCADA AMB ADHESIU: 

Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels elements per unir 

i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. 

L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui la làmina. 

MEMBRANA NO ADHERIDA O FIXADA MECÀNICAMENT: 

Les làmines s'han d'unir entre elles per: 

- Soldadura química: amb un agent de soldadura per fusió en fred 

- Soldadura en calent: fusió del material al aplicar calor i per pressió 

- Adhesiu: aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

241 

Ajuntament i de Barcelona a 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament especí fic dels acords amb els paraments o 
elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment 
conformen la unitat 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE 104416:1992 Plàsticos. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas 
impermeabilizantes formadas con làminas de poli (cloruro de vinilo) plastificado. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·loca ció, rebutjant les peces malmeses 

- Neteja i repàs del suport. 

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució 
dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Proves d'estanquitat segons UNE 104400 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 


F78 - IMPERMEABILITZACIONS AMB PRODUCTES AMORFS 

F781 - PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENTS VERTICALS, AMB EMULSIONS BITUMINOSES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F7811100,F781N100. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançan 

I' aplicació d'un producte líquid. 

S'han considerat els materials següents: 

- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant emulsió bituminosa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Neteja i preparació de la superfície 

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte 
CONDICIONS GENERALS: 

La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la DF. 

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a 

impermeabilitzar. 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, cràters, cococons sense reblir ni 
fissures). 

Ha de tenir la dotació prevista. 

El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la DT o 
en el seu defecte, les especifcades per la DF. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta de partícules, 
residus oliosos i antiadherents. 

S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 

S'ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicació i els marges d'humitat relativa de l'aire, indicats 

per el fabricant. 

Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a 
impermeabilitzar. 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de 
l'execució. 

El suport a impermeabilitzar ha d' haver assolit la resistència mecànica necessària. 
La superfície del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material engrunat. 
El suport no ha de tenir cap substància que pugui dificultar l'adherència del producte. 
La temperatura de treball ha de ser >= S'C. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 

La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui seca. 
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel fabricant. 
El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa 
finalització. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Bàsico de Salubridad DB-HS. 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg. 

- Observació de l'aspecte de la superfície acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Cal intensificar la inspecció en els punts singulars, com ara junts, cantonades, etc. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
L'execució del reg s'ha d'ajustar al previst en el Plec de Condicions Tècniques. 


F7B - GEOTEXTILS I LAMINES SEPARADORES 


Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de 
cobrir ab ans de 24 h des de la seva col·locació. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 


F7B1 U70L,F7BZPN01 ,F7B1 UK0L,F7B40120,F7B1 N100,F7B1 UHOL. 


1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Làmina separadora col·locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 

- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat mecànicament 
mitjançant punxonament 

- Feltre teixit de fibres de polipropilè 

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 

Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a Projecte, 

en el estudi i càlcul del geotèxtil. 

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 

Les làmines han de cavalcar entre elles. 

No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 

Cavalcaments: 

- Làmines geotèxtils en tracció mecànica: >= 30 cm 

- Làmines separadores de polipropilè: >= 5 cm 

- Làmines separadores de polietilè: >= 5 cm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 


CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que presentin danys deguts 
al transport 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d' estendre el geotèxtil 

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals i 
transversals 

- Control de longitud de soldadura del geotèxtil 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Neteja i repàs del suport. 

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 

Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents d e les previstes a Projecte, es 
realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 


F7J - JUNTS I SEGELLATS 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


F7J1 - FORMACIÓ DE JUNTS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F7J1B26A. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de junt de dilatació o treball. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in situ" 

- Formació de junt de dilatació en peces formigonades "in situ" amb placa de poliestirè expandit. 

- Formació de junt de dilatació en paviments de formigó amb passadors de barres llises d'acer de 50 cm de 
llargària i 25 mm de dià metre, pintats amb emulsió bituminosa i col·locats cada 30 cm. 

- Formació de junt de treball en paviments de formigó amb connectors de barres corrugades d'acer de 80 
cm de llargària i 12 mm de diàmetre, col·locats cada 100 cm. 

S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements següents: 

- Junts de dilatació intern: 

- Perfil elastomèric d'ànima circular 

- Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o omega 

- Placa de poliestirè expandit 

- Junts de dilatació externs: 

- Perfil elastomèric o de PVC d'ànima quadrada 

- Perfil de PVC amb forma d'U 

- Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol 

- Junts de treball interns o externs amb perfil elastomèric o de PVC d'anima plana 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Junt amb perfil: 

- Col·locació del perfil en l'element per formigonar 

- Execució de les unions entre perfils 
Junt amb placa: 

- Col·locació de la placa en l'element per formigonar 
Formació de junts amb passadors d'acer: 

- Replanteig 

- Col·locació de les barres en el formigó fresc 

- Pintat amb emulsió bituminosa de l'extrem de la barra que queda lliure 
Formació de junts amb connectors d'acer: 

- Replanteig 

- Col·locació de les barres en el formigó fresc 
CONDICIONS GENERALS: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm 

- Coincidència eix perfil - eix junt: ± 2 mm 

- Amplària del junt de dilatació: + 3 mm 

JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU": 
La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista. 


En el cas del perfil col·locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar enrasat superficialment 
amb el formigó per la cara prevista. 

El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF. 
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de poliestirè. 
JUNT AMB PERFIL: 

L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt. 
El conjunt del junt acabat ha de ser estanc. 

La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta del perfil. 
JUNT AMB PLACA: 

Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara prevista. 
FORMACIÓ DE JUNT AMB BARRES D'ACER: 

Les barres d'acer han de ser netes, sense òxid no adherit. No han tenir pintura, greix ni d'altres substàncies 
perjudicials. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
JUNT AMB PERFIL: 

Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les disposicions de lligada i 
d'encofratge han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el formigonament. 
Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació de l'elastòmer cru 
vulcanitzat per calor i pressió. 

Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió dels extrems que s'han d'unir. 
Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el muntatge o el transport, no puguin ser 
fetes a la fàbrica. 

El formigonat entre elements compresos entre dos junts d'estanqueïtat es realitzarà d'un sol cop, sense 
més junts que els necessaris per construcció. 
JUNT AMB PLACA: 

No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
FORMACIÓ DE JUNT AMB BARRES D'ACER: 

La barra d'acer s'ha d'introduir en la meitat de la seva llargària, dins del formigó fresc de la llosa. L'altra 
meitat ha de quedar embeguda en l'altra llosa, en el moment del formigonament d'aquesta. 
Les barres han de mantenir la seva posició durant i deprés del formigonament. 

En les barres que fan de passadors, l'extrem de la barra que ha d'anar en la llosa per formigonar, ha de 
quedar uniformement recoberta d'emulsió bituminosa per tal de garantir el moviment de l'acer dins del 
formigó. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

FORMACIÓ DE CAIXETI, JUNT AMB BARRES D'ACER I JUNT AMB PERFIL: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
JUNT AMB PLACA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU": 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
FORMACIÓ DE JUNT AMB BARRES D'ACER: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL : 

- Inspecció de l'encofrat en la zona on es disposi el junt d'estanqueïtat 

- Control del procés de formigonat entre zones amb presència de junts. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL : 

- Verificació de l'estanquitat del junt col·locat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN JUNT AMB PERFIL: 

El control està basat en l'experiència del inspector que supervisi el procés . 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN JUNT AMB PERFIL: 

No s'autoritzarà el formigonat de l'element si la col·locació dels junts no és conforme a les condicions 
indicades. 


F8 - REVESTIMENTS 

F81 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS 

F811 - ARREBOSSATS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F81137E2. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats 
en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o 
pasta de ciment ràpid. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Arrebossat esquerdejat 

- Arrebossat a bona vista 

- Arrebossat reglejat 

- Formació d'arestes 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Arrebossat esquerdejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Aplicació del revestiment 

- Cura del morter 

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Cura del morter 

- Repassos i neteja final 
Formació d'aresta: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de l'aresta 


- Cura del morter 
ARREBOSSAT: 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que 
no s'esquerdi. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver 
esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres 

defectes. 

Gruix de la capa: 

- Arrebossat esquerdejat: <= 1 ,8 cm 

- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1 ,1 cm 

- Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm 
Arrebossat reglejat: 

- Distància entre mestres: <= 150 cm 
Toleràncies d'execució per l'arrebossat: 

- Planor: 

- Acabat esquerdejat: ± 10 mm 

- Acabat a bona vista: ±5 mm 

- Acabat reglejat: ± 3 mm 

- Aplomat (parament vertical): 

- Acabat a bona vista: ±10 mm/planta 

- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 

- Nivell (parament horitzontal): 

- Acabat a bona vista: ±10 mm/planta 

- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat: 

- Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm 
FORMACIÓ D'ARESTA: 

Ha de ser recta i contínua. 

Ha de quedar horitzontal o ben aplomada. 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui 
superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la 
feina feta i s'han de refer les parts afectades. 

Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, p er als paraments 

situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. 

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 

ARREBOSSAT: 

S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del 
revestiment. 

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. 
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons. 
Quan l'arrebossat és regí ejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, 
racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades. 
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Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els 
paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior. 

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments. 

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat. 

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 

No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ARREBOSSAT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
En paraments verticals: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 
En paraments horitzontals: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els 
retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que 
s'hagin embrutat. 
FORMACIÓ D'ARESTA: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat. 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Control d'execució de les mestres 

- Acabat de la superfície 

- Repassos i neteja final 

- Inspecció visual de la superfície acabada. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Repassos i neteja final 

- Inspecció visual de la superfície acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 


F89 - PINTATS 

F894 - PINTATS D'ESTRUCTURES 

F894015P - PINTAT DE PERFILS D'ACER AMB DUES CAPES D'ESMALT SINTÈTIC 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tractaments superficials amb finalitats diverses, que tenen com a resultat l'augment de protecció envers 
factors externs tant climatològics com vandàlics. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Tractaments antiòxids 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport. 

- Desengrassat general de la base del suport mitjançant tèxtils impregnats en dissolvent tipus INTA 
16.23.12. 

- Aplicació a brotxa d'una capa d'imprimació epoxi/poliamida de dos components, especial per a 
galvanitzats, amb un gruix a 

pel·lícula seca de 30 micres. 

- Un cop seca perfectament la capa anterior s'aplicarà a brotxa dos capes de pintura sintètica del tipus 
acrílica en dos 

components i un espessor d'aplicació de 60 micres antioxidant i brillant per a l'exterior, del color RAL 7005 
o el que 

determini la DF, fabricada segons norma INTA 16.42.18 i amb un gruix a pel·lícula seca i per capa de 30 
micres. 


2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

En cas d'imprevistos (suports en mal estat, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
S'ha de protegir la zona de treball mentre s'efectuen els mateixos. 


3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC AJUNTAMENT 
DE BARCELONA 


F89B - PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENTS VERTICALS, AMB EMULSIONS BITUMINOSES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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F89BN100. 


1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançan 

I' aplicació d'un producte líquid. 

S'han considerat els materials següents: 

- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant emulsió bituminosa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació de la superfície 

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte 
CONDICIONS GENERALS: 

La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la DF. 

El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a 

impermeabilitzar. 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, cràters, cococons sense reblir ni 
fissures). 

Ha de tenir la dotació prevista. 

El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la DT o 
en el seu defecte, les especifcades per la DF. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta de partícules, 
residus oliosos i antiadherents. 

S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 

S'ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicació i els marges d'humitat relativa de l'aire, indicats 

per el fabricant. 

Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a 
impermeabilitzar. 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de 
l'execució. 

El suport a impermeabilitzar ha d' haver assolit la resistència mecànica necessària. 
La superfície del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material engrunat. 
El suport no ha de tenir cap substància que pugui dificultar l'adherència del producte. 
La temperatura de treball ha de ser >= S'C. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 

La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui seca. 
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel fabricant. 
El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa 
finalització. 


4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Bàsico de Salubridad DB-HS. 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg. 

- Observació de l'aspecte de la superfície acabada. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Cal intensificar la inspecció en els punts singulars, com ara junts, cantonades, etc... 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
L'execució del reg s'ha d'ajustar al previst en el Plec de Condicions Tècniques. 


F89U - PINTATS AMB RESINA EPOXI 

F89UU10Z - TRACTAMENT ANTI CORROSIÓ AMB MATERIAL COPOLÍMER DE POLIETILÉ TIPUS 
PPA 525, AMB UN ACABAT TEXTURAT DE COLOR GRIS ANTRACITA TIPUS RILSAN, APLICAT A 
TALLER SOBRE LA COLUMNA 


1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tractaments superficials amb finalitats diverses, que tenen com a resultat l'augment de protecció envers 
factors externs tant climatològics com vandàlics. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Tractaments antiòxids 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport. 

- Desengrassat general de la base del suport mitjançant tèxtils impregnats en dissolvent tipus INTA 
16.23.12. 

- Aplicació a brotxa d'una capa d'imprimació epoxi/poliamida de dos components, especial per a 
galvanitzats, amb un gruix a 

pel·lícula seca de 30 micres. 

- Un cop seca perfectament la capa anterior s'aplicarà a brotxa dos capes de pintura sintètica del tipus 
acrílica en dos 

components i un espessor d'aplicació de 60 micres antioxidant i brillant per a l'exterior, del color RAL 7005 
o el que 

determini la DF, fabricada segons norma INTA 16.42.18 i amb un gruix a pel·lícula seca i per capa de 30 
micres. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
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En cas d'imprevistos (suports en mal estat, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
S'ha de protegir la zona de treball mentre s'efectuen els mateixos. 


3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC AJUNTAMENT 
DE BARCELONA 


F8Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
F8Z1 - REVESTIMENT PLANXA ACER LACRIMADA 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F8Z1N099,F8Z1N100. 


F8Z1 - REVESTIMENTS PLANXA ACER LACRIMADA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Revestiment vertical de paraments, realitzat amb planxa metàl·lica d'acer lacrimada, fixada a l'estructura de 
suport mitjançant perfils. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Col·locació de les plaques 

- Col·locació de les fixacions mecàniques 

- Segellat dels junts, cas que sigui necessari 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. 
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 

La superfície d'acabat dels plafons ha de ser uniforme, sense defectes en el seu revestiment. 

Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos. 

Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal. 

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 

La part superior i les cantonades han d'estar protegides, de l'entrada d'aigua, amb peces especials del 
mateix acabat que la placa. 

Totes les fixacions han de portar una volandera d'estanqueitat. 

Les plaques han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, 
respecte del suport. 

Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. 
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Les unions laterals entre plaques han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua i del vent 
dominant. 

Punts de fixació per placa: >= 6 

Distància entre la fixació i els extrems de la placa: >= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Aplomat entre dues plaques consecutives: ± 10 mm 

- Aplomat total: ± 30 mm 

- Paral·lelisme entre dues plaques consecutives: ± 5 mm 

- Paral·lelisme del conjunt de plaques: ± 10 mm 

- Nivell entre dues plaques consecutives: ± 2 mm 

- Nivell entre les plaques d'una filada: ± 10 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els 
treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. 
Les plaques han de col·locar-se a partir del punt més baix. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, 
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


F8Z9001 - SUBMINISTRE I APLICACIÓ DE PINTURA ANTIPEGATINES I ANTI GRAFFITI mod.: HLG, 
INCLOU NETEJA IMPRIMACIÓ I ESMALT ESPECIAL PER COLUMNA D ACER GALVANITZAT. 

F8Z - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Aplicació d'un recobriment de pintura sobre una superfície d'acer amb un grau de preparació definida, 
mitjançant un conjunt de capes d'imprimació, intermèdies i d'acabat, amb gruixos nominals de pel·lícula 
seca definits, que condueix a una determinada durabilitat del sistema de pintura protector segons l'article 
30.2 de l'EAE. 

S'han considerat els elements següents: 

- Estructures 

- Paraments 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Aplicació de les capes d'imprimació necessàries i del tipus adient, segons la composició de la pintura 
d'acabat 

- Aplicació de capes de pintura intermèdies. 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat de les capes d'acabat. 
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CONDICIONS GENERALS: 

Els sistemes de pintura compliran les prescripcions de la taula 30. 3. a. de l'EAE 
Es definirà el sistema de tractament, detallant com mínim: 
-Tipus i gruix de la capa d'imprimació anticorrosiva 
-Tipus i gruixos de les capes intermèdies 
-Tipus i gruixos de les capes d'acabat i retocs 

Cal eliminar de la superfície d'acer la brutícia, pellofes de laminació, restes d'escories de soldadures, 
greixos, humitat superficial i revestiments existents 

La superfície dels elements a pintar es netejarà i prepararà d'acord al tractament de pintura a aplicar 

Els mètodes de preparació de la superfície hauran d'obtenir el grau de rugositat definit 

En cas de realitzar-se el pintat a obra dels elements, aquets hauran de ser imprimats a taller amb un gruix 

mínim, per tal d'evitar una oxidació incipient durant l'aplec 

Les pintures que composen el sistema de pintat han de ser compatibles entre si 

Es recomanable que les diferents capes de pintura siguin de diferents colors per tal de poder diferenciar- 
ies. 

Es respectaran de forma estricta els períodes d'assecatge i enduriment que aconselli el fabricant davant un 
possible contacte amb l'aigua. 

Caldrà preveure la dificultat de pintat dels elements inaccessibles i pintar-los abans del seu muntatge 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

Es comprovarà prèviament que l'estat de la superfície és el previst a la fase anterior 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30^ 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i 
s'han de refer les parts afectades. 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de 
la DF. 

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, 
segons les instruccions del fabricant. 

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després 
de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 

Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert 
temps 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 

- Obertures <=1 m2: No es dedueixen 

- Obertures >1 m2 i <= 2 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures >2 m2: Es dedueix el 100% 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 


Real Decreto 751/201 1 , de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Bàsico de Acero DB-SE-A. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la superfície a pintar. 

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808) 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
F8ZA - TRACTAMENTS SUPERFICIALS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F8ZA065Z, F8ZAN002, F8ZAN004, F8ZAN01 3, F8ZAN01 4, F8ZAN001 , F8ZAN005.F8ZAN006. 


F8ZA - TRACTAMENTS SUPERFICIALS 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tractaments superficials amb finalitats diverses, que tenen com a resultat l'augment de protecció envers 

factors externs tant climatològics com vandàlics. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tractaments antienganxines i antipintades 
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- Tractaments anti òxids 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: ... Recuperación plancha Acero Corten — 

- Preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport. 

- Aplicació d'una capa antioxid, quan sigui necessari Partiendo de una plancha de Acero Corten parcialmente oxidada, queremos desarrollar 

- Aplicació de la capa de color, o deixar com a color base el galvanitzat el sistema de recuperación de cualquier superfície de este tipo que haya sido agredida 

- Aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti; una capa principal més mediante grafïïtis. 
enduridor i una altre capa d'acabat transparent o amb color, biconponent. 


2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

En cas d'imprevistos (suports en mal estat, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
S'ha de protegir la zona de treball mentre s'efectuen els mateixos. 


3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 



4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 1.- Granallado. 

El proceso inicial comporta un granallado de la superfície con el objetivo de eliminar 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT PÚBLIC AJUNTAMENT tanto el grafïïti realizado sobre el Acero Corten sin proteger, como el óxido y la capa de 

DE BARCELONA calamina intermèdia. El granallado se realiza con silicato de aluminio de alta dureza. 



Después del proceso de granallado, el segundo paso para la recuperación del Acero 
Corten es la aplicación del activador de óxido. 


F8Zx - RECUPERACIÓ D'ELEMENTS D'ACER CORTEN 
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2.- Activador de óxido. 

Mediante la aplicación del activador de óxido, conseguimos acelerar artifícialmente el 
proceso de oxidación del Acero Corten, de manera que un proceso de oxidación natural 
que llevaria varios meses, pase a ser de solo unas horas o días. 
La aplicación del activador de óxido se realiza mediante la aplicación en spray del 
producto y la homogeneización del mismo sobre la plancha con esponja o mopa. 


T 


Aplicación activador óxido. Activador óxido recién aplicado. 

Al cabo de pocos minutos es notable ya la aparición del óxido en la plancha de Acero 
Corten, viéndose el incremento del óxido con el paso del tiempo. 




Aplicación T capa activador. T capa activador recién aplicada. 


Una vez aplicada la 2 a capa de activador se deben esperar entre 24 y 72 horas para dejar 
que el activador realice toda su función, el acabado dependerà del tiempo de espera, del 
espesor mas o menos fíno de las 2 capas aplicadas y de la buena distribución del 
activador por toda la superfície, debemos considerar que no se pueden conseguir 2 
óxidos exactamente iguales. 


3. - Lavado. 

Una vez pasadas las 72 horas establecidas para que el activador de óxido realice todo el 
efecto oxidado, se hace un lavado con agua de la superfície de Acero Corten con el fin 
de eliminar la capa sobrante de óxido. Una vez seco se puede proceder a la aplicación 
del sellado protector. 

4. - Para finalizar y frenar el proceso de oxidación y conseguir el sellado de la superfície, 
evitando que manche de óxido, se han aplicado 2 capas del producto Permacoat, diluído 
al 50% con agua. Con la aplicación de estàs 2 capas mediante rodillo conseguiremos 
frenar el proceso de oxidación en el momento en que mas o menos consideremos que 
hemos igualado una superfície oxidada inalterada y la superfície que hemos tratado. 



P aplicación al cabo de 20 min. P aplicación al cabo de 45 min. 

La aplicación del activador de óxido se realiza mediante la aplicación de 2 capas de 
producto en un intervalo de tiempo de 45 min. 



Aplicación del sellador Permacoat 
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5.- Protección. 

En aplicaciones exteriores es muy recomendable aplicar un barniz de acabado, estos 
barnices se deben aplicar 3 días después de haber aplicado el Permacoat. 
Estos barnices de acabado pueden tener o no propiedades antigraffiti. En este caso 
vamos a diferenciar tres acabados diferentes, el primero dando la pieza por acabada con 
la simple aplicación del producto sellador que finaliza el proceso de oxidación (no seria 
lo recomendable ya que no protegeríamos la pieza frente a inclemencias meteorológicas 
y otros tipos de agresión), ademàs esta capa se desgastaria con el paso del tiempo dando 
lugar a un posible reinicio del proceso de oxidación. Para proteger la pieza de Acero 
Corten frente a las inclemencias del tiempo, la polución, etc. se puede aplicar un simple 
barniz de acabado que protegerà la pieza frente a todos estos procesos, finalmente y 
cuando queremos darle ya un acabado definitivo que nos proteja el Acero Corten frente 
al desgaste por el tiempo, la polución, y ademàs nos de la calidad extra de una excelente 
protección antigraffiti, es cuando podemos aplicarle como protección final una 
protección que reúna todas esas características, y lo que es mas importante, sin afectar el 
aspecto final del Acero Corten. 



En las fotos de arriba se observan las afectaciones de graffiti con rotulador sobre: 

1. - Acero Corten protegido con protección permanente antigraffiti. 

2. - Acero Corten protegido con barniz de acabado. 

3. - Acero Corten con aplicación de la capa de sellado. 


F9 - PAVIMENTS 
F92 - SUBBASES 
F921 - SUBBASES DE TOT-U 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F921101F. 


1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta 
autoritzad a legalment per el tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar 
a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguà s necessaris per tal d'evitar entollaments. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 

La humitat òptima de compactació, s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de 

compactació. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Grau de compactació: 

- Tot-u artificial: 

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM (UNE 103501) 

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM (UNE 103501) 

- Tot-u natural: >= 98% PM (UNE 103501) 

índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 

modificat per ORDEN FOM 891/2004. 

Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 

- Esplanada (trànsit T3): >= 104 MPa 

- Esplanada (trànsit T4-vorals): >= 78 MPa 

- Subbase (trànsit T3): >= 80 MPa 

- Subbase (trànsit T4-vorals): >= 60 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
Toleràncies d'execució: 

- Rasant: +0,-15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos 

- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 

- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 

La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també 
s'ha de fer a central excepte en els casos que la DF autoritzi el contrari. 

En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneïtzar i humi dificar, si es 
considera necessari. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produí t alteracions en la 
seva humitat de tal manera que es superen els valors següents: 

- T00 a T1 : ± 1 % respecte de la humitat òptima 

- T2 a T4 i vorals: ± 1 ,5 / + 1 % respecte de la humitat òptima 

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d' evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no 
superior a 30 cm. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant I' equip necessari per aconseguir la 
densitat prescrita a l'apartat anterior. 

Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, 
murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis 
adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els 
defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions 
de la DF. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la 
capa subjacent. 

No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 
subjacents. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1 -IC Secciones del firme, de 
la Instrucción Tècnica de Carreteras. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una 
tongada: 

- Una longitud de 500 de calçada 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 

- La fracció construïda diàriament 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual del material a la descà rrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, 
matèria orgànica o pedres de grandària superior a I' admissible. 

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s' ha d'estendre la capa. 

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de I' amplada de la 
tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim. 

- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d' execució. 

- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, ampl ada i pendent transversal de les tongades 
d'execució i control de la temperatura ambient. 

- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 

- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà 
la humitat in-situ. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comparació entre la rasant acabada i l'estable rta en el projecte: comprovació de l'existència de ruptura 
de peralt; comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils transversals. 

- Control de la regularitat superficial mitjanç ant la determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) 
(NLT 330). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han 
d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la 
tongada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la 
DF. 

No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar compleixi les 
exigències del plec de condicions. 

S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del lí mit establert al plec, o 
quan s'observi que es produeix segregació o contaminació del material. 

Les densitats seques obtingudes en la cap a compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim 
d' un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt 
compleixi l'especificat. 

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del 
material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de 
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s' intensificaran al 
doble sobre les capes corregides. 

El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà p er sí mateix causa 
de rebuig. 

El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions 
establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats. 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de regularitat 
superficial. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de regularitat 
superficial. 
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F922 - SUBBASES DE SAULÓ 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F922N100. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguà s necessaris per tal d'evitar entollaments. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 

percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 

Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 

- Esplanada (trànsit T3): >= 104 MPa 

- Esplanada (trànsit T4-vorals): >= 78 MPa 

- Subbase (trànsit T3): >= 80 MPa 

- Subbase (trànsit T4-vorals): >= 60 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la superfície: ± 20 mm 

- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 

- Planor: ± 10 mm/3 m 


2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2^. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produí t alteracions en la 
seva humitat. 

Abans de la utilització d'un tipus de material, serà preceptiva la realització d' un tram de prova, per tal de 
fixar la composició i forma d'actuació de l'equip compactador i per a determinar la humitat de compactació 
més adient al procediment d'execució. La DF decidirà si es acceptable la realització d'aquesta prova com a 
part integrant de l'obra. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d' evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no 
superior a 30 cm. 
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No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 

El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels 

resultats dels assaigs realitzats. 

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 

admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al 
centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
La compactació se ha d'efectuar cont ínua i sistemàticament. Si es realitza per franges, quan es compacti 
una d'elles s'ampliarà la zona de compactat per a incloure com a mínim 15 cm de la franja anterior. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, 
murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis 
adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els 
defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions 
de la DF. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la 
capa subjacent. 

No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 
subjacents. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden FO M/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1 -IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Tècnica de Carreteras. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una 
tongada: 

- Una longitud de 500 de calçada 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 

- La fracció construïda diàriament 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual del material a la descà rrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, 
matèria orgànica o pedres de grandària superior a I' admissible. 

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s' ha d'estendre la capa. 

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de I' amplada de la 
tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim. 

- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d' execució. 

- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, ampl ada i pendent transversal de les tongades 
d'execució i control de la temperatura ambient. 

- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ. 

- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà 
la humitat in-situ. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comparació entre la rasant acabada i l'estable rta en el projecte: comprovació de l'existència de ruptura 
de peralt; comprovació de l'amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils transversals. 

- Control de la regularitat superficial mitjanç ant la determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) 
(NLT 330). 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han 
d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la 
tongada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la 
DF. 

No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar compleixi les 
exigències del plec de condicions. 

S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del lí mit establert al plec, o 
quan s'observi que es produeix segregació o contaminació del material. 

Les densitats seques obtingudes en la cap a compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim 
d' un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt 
compleixi l'especificat. 

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del 
material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de 
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s' intensificaran al 
doble sobre les capes corregides. 

El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà p er sí mateix causa 
de rebuig. 

El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions 
establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats. 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de regularitat 
superficial. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomè tric i de regularitat 
superficial. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de subbase o base de formigó per a paviment. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 

- Estesa i vibratge amb regle vibratori 

- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó 

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa i vibració 
mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas de col·locació amb regle vibratori: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de formigonat 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats 

En el cas de col·locació amb estenedora: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de formigonat 

- Protecció del formigó fresc i curat 
CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants 
previstes. 

Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del 
gruix de la base i d'una amplària de 3 mm. 

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm d'amplària i han 
d'estar plens de poliestirè expandit. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de 
retracció. 

Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 

- Gruix: - 15 mm 

- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: ± 5 mm/3 m 


F93 - BASES 

F936 - BASES DE FORMIGÓ 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F9365N19.F9365H11. 


2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIO 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40 °C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la 

superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions 

climatològiques del lloc. 

Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 


3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 


F96 - VORADES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F96ANM50,F96ANM30,F961 N001 . 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 

- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada 

- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 

- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació sobre base de formigó: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Col·locació sobre esplanada compactada: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Vorada de planxa d'acer: 

- Replanteig 

- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 

- Fixació definitiva i neteja 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 
Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 

- Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm 

- Gruix de la base de formigó: 4 cm 
Pendent transversal: >= 2% 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 


- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
VORADA DE PLANXA D'ACER: 

La vorada col- locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada a la DT 

La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de 

sobresortir. 

Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 

La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els S'C i els 40^ i sense pluges. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 

lectures topogràfiques. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir 
una massa compacta. 

Per a realitzar junts deformigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de 
laDF. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la 
superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
VORADA DE PLANXA D'ACER: 

Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 

El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 

Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al projecte. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
VORADA RECTA: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de 
rigola. 

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
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- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions de I plec i al procediment adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d' acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 


CONDICIONS GENERALS: 

El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM) 

- Base de formigó o rigola amb peces: >= 95% 

- Rigola de formigó: >= 90% 
RIGOLA AMB PECES: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els S'C i els 40^ i sense pluges. 

S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 

No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern. 


F97 - RIGOLES 

F974 - RIGOLES DE PECES DE MORTER DE CIMENT 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F97422EB. 


3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
RIGOLA: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

RIGOLA AMB PECES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 


5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA 


1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Execució de les operacions necessàries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Rigola amb peces col·locades amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de morter 

- Col·locació de les peces 

- Col·locació de la beurada 

- Neteja de la superfície acabada 
RIGOLA: 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% 
per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell. 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: ± 4 mm/2 m 
RIGOLA AMB PECES: 

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 

Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades a fil i a 
tocar i en alineacions rectes. 

Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 


CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de 
rigola. 

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions de I plec i al procediment adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d' acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 


F98 - GUALS DE PECES ESPECIALS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F981N025.F981UN01. 
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1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de guals per a vianants o per a vehicles en les voreres. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 

- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació sobre base de formigó: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Col·locació sobre esplanada compactada: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
El gual ha de tenir la llargària, l'amplària i la forma indicada a la DT. 

Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d' estar enrasat amb la rigola per la part baixa i amb el 

paviment de la vorera per la part alta. 

Els extrems del gual han d' estar fets amb les peces especials, corresponents al dissseny del conjunt. 

En el cas de la col·locació sobre base de formigó , ha de quedar assentat 10 cm sobre el llit de formigó, a 

tota l'amplària de les peces. 

Pendent transversal: >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5*0 i els 40^ i sense pluges. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 

El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 

COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir 
una massa compacta. 

Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de 
la DF. 

Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la 
superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 


No hi ha normativa de compliment obligatori. 


F99 - ESCOCELLS 

F993 - ESCOCELLS I TAPES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F993N080,F993N060,F993N070. 


F993 - FORMACIÓ D'ESCOCELLS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'escocells per a voreres. 

S'han considerat els escocells formats amb els materials següents: 

- Peces prefabricades de morter de ciment 

- Totxanes o maons foradats 

- Xapa d'acer galvanitzat 

- Xapa d'acer amb acabat "corten" 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Humectació de les peces 

- Col·locació de les peces de l'escocell rejuntades amb morter 
En el cas d'utilitzar totxanes o maons: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la base 

- Humectació de les peces 

- Col·locació de les peces rejuntades amb morter 

- Arrebossat de l'escocell 

En el cas d'utilitzar xapa d'acer: 

- Replanteig 

- Col·locació prèvia, aplomat i anivellament 

- Fixació definitiva i neteja 

PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 

Les peces que formen l'escocell no han de tenir escantonaments, esquerdes o d'altres defectes visibles. 

El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència característica estimada (Fest) al 

cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 x Fck. Aquesta base de formigó no ha de quedar visible. 

Les parets de l'escocell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les peces han de quedar ben 

travades en les cantonades. 

Han de quedar al mateix pla. 

Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF. 
Base de formigó: >= 1 5 x 7 cm 
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ESCOCELLS DE TOTXANA O MAÓ: 
Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 15 mm 

- Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric 

- Nivell: ± 10 mm 

- Aplomat: ± 5 mm 

- Planor: ± 5 mm/m 

ESCOCELLS DE PECES DE MORTER DE CIMENT: 
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 
Junt entre les peces i el paviment: >= 3 mm 
Toleràncies d'execució: 

- Balcament de l'escocell: ± 3 mm 

- Nivell: + 2 mm, - 10 mm 

- Junts: ± 1 mm 

ESCOCELL DE XAPA D'ACER: 

L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, ha d'estar net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomat. 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de la rigola l'alçària indicada en la DT 

La part superior de l'escocell ha de quedar en un mateix pla que el paviment de la vorera, no ha de 

sobresortir. 

Ha de quedar unit a la base mitjançant les potes d'ancoratge. 

La unió de l'escocell amb el paviment de la vorera ha de quedar segellada en tot el seu perímetre. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5^ i els 40^, sense pluja. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

PECES COL·LOCADES SOBRE UNA BASE DE FORMIGÓ: 

Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


F9A2 - GRAVES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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F9A2UAN0. 


F9A2 - PAVIMENTS DE MATERIAL DE PEDRERA 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paviment amb materials de pedrera. 
S'han considerat els materials següents: 

- Paviment de tot-u artificial 

- Paviment de rebuig de pedrera 

- Paviment de granulat 

- Segellat de paviment de granulat, amb sorra natural 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments granulars: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 
En el segellat de paviment granular: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Humectació de la capa de granulat gros 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació i compactació de cada tongada 

- Compactació del conjunt 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 

percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la superfície: ± 20 mm 

- Planor: ± 10 mm/3 m 

PAVIMENTS GRANULARS: 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
PAVIMENTS DE TOT-U: 

La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat", segons la norma NLT-1 08/72, 
s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació. 
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La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també 
s'ha de fer a central excepte en els casos que la DF autoritzi el contrari. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la 
seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima. 

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al 
centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, 
murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis 
adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els 
defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions 
de la DF. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel 
constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari 
tornant a compactar i allisar. 

PAVIMENTS GRANULARS: 

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix 
comprès entre 10 i 30 cm. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

SEGELLAT AMB SORRA NATURAL: 

Un cop s'hagi encaixat el granulat gros, s'ha d'estendre i compactar la sorra per a que reompli els buits que 
han quedat. 

La dotació de sorra s'ha d'estendre en 3 fases: a la primera s'aporta el 50%; la segona ha de ser 
lleugerament inferior al 50%; i l'última amb la sorra restant. Després de cadascuna d'elles cal humidificar i 
compactar fins la penetració del material. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la 
capa subjacent. 

PAVIMENTS GRANULARS: 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 
subjacents. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 


F9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F9B4N001,F9B4N002,F9B4N003,F9B4N100. 


F9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 

- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 

- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 

- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del llit de sorra 

- Compactació i col·locació de les peces 

- Rejuntat de les peces amb morter 

- Neteja, protecció del morter i cura 

En paviments de lloses col·locats amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la base de morter 

- Humectació i col·locació de les peces 

- Humectació de la superfície 

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

- Neteja de l'excés de beurada 

- Protecció del morter de la base i cura 

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del llit de sorra 

- Col·locació i compactació dels llambordins 

- Rebliment dels junts amb sorra 

- Compactació final dels llambordins 

- Escombrat de l'excés de sorra 

En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la base de morter sec 

- Humectació i col·locació dels llambordins 

- Compactació de la superfície 

- Humectació de la superfície 

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment ha de formar una superfície plana.sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. 

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents 
en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui 
introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
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PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 

Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts propis del suport. 

En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes 

superficials. 

En els paviments formats per lloses els junts entre les peces han de complir: 

- Peces rejuntades amb morter: >= 5 mm 

- Peces rejuntades amb beurada: <= 1 ,5 mm 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: ± 4 mm/2 m 

- Celles: 

- Paviments interiors: <= 1 mm 

- Paviments exteriors: <= 2 mm 

- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m 

PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 

Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces: <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 12 mm 

- Replanteig: ± 10 mm 

- Planor: ± 5 mm/3 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT. 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 

No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de 
sorra. 

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1 ,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1 ,5 cm fins al nivell previst. 

PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final 
amb sorra per acabar d'omplir els junts. 

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
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JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 

En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 

- Obertures <= 1 ,5 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

PAVIMENT DE PECES DE PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER O SOBRE LLIT DE SORRA 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 

- Replanteig inicial. 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas. 

- Humectació de la solera. 

- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als junts. 

- Control del temps d'adormiment. 

- Col·locació de la beurada, per al reblert dels junts. 

- Neteja de l'excés de beurada. 

- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas). 

- Neteja del paviment amb serradures. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc. 

- Control de planor. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
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Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 


F9E - PAVIMENTS DE PANOT 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F9E1 N1 00, F9E1 N200.F9E1 N300. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 

- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 

- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Col·locació de la sorra-ciment 

- Col·locació de les peces de panot 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col·locació de la beurada 

En la col·locació a truc de maceta amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Col·locació de la capa de morter 

- Humectació de les peces per col·locar 

- Col·locació de les peces 

- Humectació de la superfície 

- Confecció i col·locació de la beurada 
CONDICIONS GENERALS: 

El paviment ha de formar una superfície plana, sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. 

En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents 
en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui 
introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 

Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 


Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts 

han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 

Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 

Pendent transversal: >= 2% 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: ± 4 mm/2 m 

- Rectitud dels junts: ±3 mm/2 m 

- Replanteig: ± 10 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 ,5 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot. 

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fe r segons les indicacions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F9F2N300,F9F2N310,F9F2NX02,F9F2NX22,F9F2NX90,F9F2NN01,F9F2NX03,F9F2NX10,F9F2N400,F9F 
2N401 .F9F2NX1 1 ,F9F2NX12,F9F2NX99,F9F2NX01 ,F9F2NX04. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paviment de llambordins o lloses. 

S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 

- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 

- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 

- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 

- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del llit de sorra 

- Compactació i col·locació de les peces 

- Rejuntat de les peces amb morter 

- Neteja, protecció del morter i cura 

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del llit de sorra 

- Col·locació i compactació dels llambordins 

- Rebliment dels junts amb sorra 

- Compactació final dels llambordins 

- Escombrat de l'excés de sorra 

En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la base de morter sec 

- Humectació i col·locació dels llambordins 

- Compactació de la superfície 

- Humectació de la superfície 

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina: 

- Comprovació del nivell de la base de formigó 

- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 

- Col·locació de les peces amb morter de consistència tova 

- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés. 
CONDICIONS GENERALS: 

El paviment ha de formar una superfície plana, sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. 

BIM/SA 
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Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents 
en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui 
introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 

Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts prò pis del suport. 

En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes 

superficials. 

PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 

Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces: <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 12 mm 

- Replanteig: ± 10 mm 

- Planor: ± 5 mm/3 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT. 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 

No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de 
sorra. 

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1 ,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1 ,5 cm fins al nivell previst. 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final 
amb sorra per acabar d'omplir els junts. 

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 

En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA: 

- Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de millorar 
l'adherència. 

- El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota la superfície. 

- El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 

- S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors als vehicles 
auxiliars de l'obra. 

Ajuntament i de Barcelona a 
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3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 

- Obertures <= 1 ,5 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells qu e normalment conformen la unitat. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


F9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

F9G1 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F9G1N100. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats 
remolinat, remolinat mes ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una textura superficial. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 

- Amb estenedora de formigó 

- Amb regle vibratori 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estudi i obtenció de la fórmula de treball, en paviments per a carreteres 
En la col·locació amb estenedora: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 

- Col·locació del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura 

En la col·locació amb regle vibratori: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 

- Abocat, escampat i vibrat del formigó 
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- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura 
CONDICIONS GENERALS: 

La superfí cie del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la 
DF. 

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons 
les instruccions de la DF. 

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 

Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335): 0,60 - 0,90 mm. 

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb I' article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: 

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 

- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 

- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 1 1 de la norma EHE-08 . 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 

índex de R egularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 del PG 3/75 

modificat per ORDEN FOM 891/2004. 

Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390): 

- Formigó HF-3, 5: >=3,5MPa 

- Formigó HF-4,0: >= 4,0 MPa 

- Formigó HF-4, 5: >= 4,5 MPa 
Toleràncies d'execució: 

- Desviacions en planta: ± 30 mm 

- Cota de la superfície acabada: - 10 mm, + 0 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior 
a 0° C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les 
mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no es produiran defectes 
en els elements ni pè rdues de resistència. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar 
dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25^, s'ha de controlar constantment la temperatura del 
formigó, que no ha de superar en cap moment els 30 "C. 

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix 
que despré s s'utilitzin a l'obra. 
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No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del 
cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini 

fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per 

tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt favorables. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un 

excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm. 

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al 

formigó fresc. 

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa 
construïda. 

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de 

cuidar que el formigó que es col- loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat. 

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una 

interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, 

modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1 ,5 m. 

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al 

formigó fresc. 

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el 
seu acabat. 

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu 

adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora. 

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no 

s'evapori l'aigua. 

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm 
de radi. 

En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la 
capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural. 

La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química de la 
superfície del formigó fresc. 

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el 

reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions corresponent. 

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a 

excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 

dies. 

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 

En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com 
a mínim dos carrils al mateix temps. 

Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, 
aplicant una plantilla al formigó fresc. 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 

El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les 
mateixes. 

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de 
funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 


La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn 
ondulacions a la superfície del formigó. 

L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de 
paràmetre inferior a 2000 m. 

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 1 mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes 
metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent i 
s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 

En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de 
formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 

L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de 
la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no 
inferior a 4 m. 

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del 
formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la 
corresponent a 3 h de formigonament. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de 

materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. 

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 

Queda inclò s el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1 -IC Secciones del firme, de 
la Instrucción Tècnica de Carreteras. 


F9G2 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


F9G2E2G8,F9G2E977,F9G2E979. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats 
remolinat, remolinat mes ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una textura superficial. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 

- Amb estenedora de formigó 

- Amb regle vibratori 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estudi i obtenció de la fórmula de treball, en paviments per a carreteres 
En la col·locació amb estenedora: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 

- Col·locació del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura 

En la col·locació amb regle vibratori: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 

- Abocat, escampat i vibrat del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura 
CONDICIONS GENERALS: 

La superfí cie del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la 
DF. 

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons 
les instruccions de la DF. 

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 

Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335): 0,60 - 0,90 mm. 

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb I' article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: 

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 

- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 

- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 1 1 de la norma EHE-08 . 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF: 

índex de R egularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 del PG 3/75 

modificat per ORDEN FOM 891/2004. 

Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390): 

- Formigó HF-3, 5: >=3,5MPa 


- Formigó HF-4,0: >= 4,0 MPa 

- Formigó HF-4, 5: >= 4,5 MPa 
Toleràncies d'execució: 

- Desviacions en planta: ± 30 mm 

- Cota de la superfície acabada: - 10 mm, + 0 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior 
a 0° C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les 
mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó no es produiran defectes 
en els elements ni pè rdues de resistència. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar 
dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25^, s'ha de controlar constantment la temperatura del 
formigó, que no ha de superar en cap moment els 30 "C. 

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix 
que despré s s'utilitzin a l'obra. 

No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del 
cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini 

fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per 

tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt favorables. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un 

excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm. 

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al 

formigó fresc. 

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a protegir la capa 
construïda. 

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de 

cuidar que el formigó que es col- loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat. 

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una 

interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, 

modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1 ,5 m. 

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al 

formigó fresc. 

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el 
seu acabat. 

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu 

adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no 
s'evapori l'aigua. 

L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el formigó fresc 
en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot seguit s'ha d'estendre la resta 
de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament. 

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm 
de radi. 

En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonament de la 
capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural. 

La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació química de la 
superfície del formigó fresc. 

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el 

reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions corresponent. 

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a 

excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 

dies. 

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 

En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com 
a mínim dos carrils al mateix temps. 

Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, 
aplicant una plantilla al formigó fresc. 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 

El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats a les 
mateixes. 

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de 
funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 

La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn 
ondulacions a la superfície del formigó. 

L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de 
paràmetre inferior a 2000 m. 

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 1 mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes 
metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent i 
s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines. 

En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de 
formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 

L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de 
la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no 
inferior a 4 m. 

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del 
formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la 
corresponent a 3 h de formigonament. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de 

materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. 

m2 de superíí cie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i 

acceptada expressament per la DF. 

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 

Queda inclò s el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
PAVIMENT PER A CARRETERES: 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1 -IC Secciones del firme, de 
la Instrucción Tècnica de Carreteras. 


F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 

F9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F9H1V130,F9H1V120. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un lligant hidrocarbonat, 
granulats (inclòs el pols mineral) amb granulometria continua i eventualment additius, de manera que totes 
les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant col·locada i 
compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 

- Realització del tram de proba i aprovació d'aquest per la DO 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Extensió de la mescla 

- Compactació de la mescla 

- Execució de junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat 
CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 

Ajuntament i de Barcelona a 
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La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors 
següents: 

- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 

- Capes de gruix < 6 cm: 97% 

L'í ndex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del 
PG-3 ha de complir els valors de les taules 542.15 o 542.16 del PG-3. 
En capes de rodadura: 

- Macro textura superficial obtinguda amb el mètode del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1) mesurada 
abans de la posada en servei de la capa: >= 0,7 mm 

- Resistència al lliscament (NLT 336) CRT mínim (%): 65 (Mesurada 2 mesos desprès d'entrar en servei la 
capa) 

Toleràncies d'execució: 

- Amplària del semiperfil: No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques 

- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al teòrics 

- Nivell de la capa de rodadura: ± 1 0 mm 

- Nivell de les altres capes: ± 15 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part 
integrant de l'obra en construcció. 

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fó rmula de treball 
i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 

Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondè ncia, al seu cas, entre els mètodes de 
control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions 
Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control. 

Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura 
ambient a I' ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en 
aquest cas el límit serà de 8 S C. Amb vent intens, desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de 
poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació obtinguts. Tampoc es permet la 
posta en obra en cas de pluja. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 
d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat en les 
taules 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg 
d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3. 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'haura n 
d'eliminar mitjançant fressat els excessos de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les 
instruccions del Director d'Obra. 

S'ha de comprovar que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no 
queden restes d'aigua. El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. 
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 542.4.3 del PG-3. 

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començ ant per la vora inferior de la capa i amb la major 
continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d' estudiar per a que hi hagi el 
menor nombre de junts possible. 

A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trà nsit T00 a T1 o amb superfícies 
per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos 
necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. 


Als demés casos, després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la segü ent mentre la vora 
de la primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un 
junt longitudinal. 

L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfí cie de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense 
segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció 
transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades. 

L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció 
de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la 
temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita 
en la fó rmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal executar un junt transversal. 
On resulti impossible, a judici del Director d'Obra, l'ús de màquines estenedores, la mescla bituminosa en 
calent s'ha de poder posar en obra per altres procediments aprovats per aquest. S' ha de descarregar fora 
de la zona on s'hagi d'estendre i s'ha de distribuir en una capa uniforme i d'un gruix tal que, una vegada 
compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies 
indicades. 

L'equip de compactació ha de complir les especificacions de l'article 542.4.4 del PG-3. 
La compactació s' ha de realitzar segons el pla aprovat pel Director d'Obra en funció dels resultats del tram 
de prova; s'ha de fer a la major temperatura possible, sense sobrepassar la màxima prescrita en la fó rmula 
de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s'ha de continuar mentre la 
temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita en la fó rmula de treball i la mescla es trobi en 
condicions de ser compactada, fins que assoleixi la densitat especificada. 

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles 
bituminoses amb addició de cautxú, amb la finalitat de mantenir la densitat de la tongada fins que l'augment 
de la viscositat del betum contraresti una eventual tendència del cautxú a recuperar la seva forma, s' ha de 
continuar obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima 
establerta a la fórmula de treball, encara que s'hagi assolit prèviament la densitat abans especificada. 
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si I' estesa de la mescla 
bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal 
que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim. 

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de 
direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb 
suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a 
un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra. 
A I' estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al 
mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s' ha de tallar 
verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i 
lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió suficientment. A 
continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella. 

Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s' ha de disposar els 
recolzaments necessaris per als elements de compactació. 

La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu 
gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60 S C. En aquest cas s'han 
d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus 
especificades a la DT, per els gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de 
cada lot. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la 
capa subjacent. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1 -IC Secciones del firme, de 
la Instrucción Tècnica de Carreteras. 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

Orden Circular 24/2008, sobre el Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG-3). Artículos: 542-Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y 543-Mezclas 
bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans d' iniciar-se la posta en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d' un tram de 
prova, per comprovar: 

- La fórmula de treball 

- Els equips proposats per el contractista 

- La forma específica d'actuació dels equips 

- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ 
En l'execució d'una capa: 

- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura 
ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència 

- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 
22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides mà ximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i 
al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents: 

- 500 m de calçada 

- 3.500 m2 de calçada 

- la fracció construïda diàriament 

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 

- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de la UNE- 
EN 13108-20 

- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació, com el valor mig dels 4 ú Itims 
valors de densitat aparent obtinguts de les provetes del punt anterior 

- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1 , amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres 
de les provetes 

- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, 
sobre les mostres de les provetes 

- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 

- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 

- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 

- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels compactadors 

- La freqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 

- Nombre de passades de cada compactador 

- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 5 per lot 

- Determinar la densitat i el gruix dels testimonis antriors segons UNE-EN 12697-6, considerant les 
condicions d'assaig de l'annex B de la UNE-EN 13108-20 

- Control de la regularitat superficial del lot 24 h desprès de la seva execució i abans d'estendre la capa 
següent, determinant l'IRI segons NLT 330, calculant un valor cada hm. En les capes de rodadura sha de 


comrpvar la regularitat superficial a més, abans de la recepció definitiva de les obres, en tota la llargària de 
l'obra 

En capes de rodadura, cal comprovar a més: 

- Mesura de la macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1 , abans de la posada en servei de la capa, 
en 5 punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim 

- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, una cop passats 2 meses de la posada en 
servei de la capa, en tota la llarga ria del lot 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

El lot de control definit en el procés d'execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o j ornada diària) 

s'ha d'acceptar o rebutjar globalment. 

Les condicions d'acceptació són les següents: 

Densitat: 

- La densitat mitja obtinguda no ha de ser inferior a l'especificada anteriorment; no més de 3 individus de la 
mostra assajada podran presentar resultats individuals que baixin de la prescrita en més de 2 punts 
percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, s'ha de procedir de la següent manera: 

- Si la densitat mitja obtinguda és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aixecar la capa de 
mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i s'ha de reposar per compte del 
Contractista; 

- Si la densitat mitja obtinguda no és inferior al 95% de la densitat de referència, s'ha d'aplicar una 
penalització econòmica del 10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 

Gruix: 

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus de la DT. No més de 3 individus de la 
mostra assajada poden presentar resultats individuals que baixin del prescrit en més d'un 10%. 

Si el gruix mig obtingut en una capa és inferior a l'especificat anteriorment, s'ha de procedir de la següent 
manera: 

- Per capes de base: 

- Si el gruix mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de l'especificat abans, s'ha de 
rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o 
estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib; 

- Si el gruix mig obtingut fos superior al 80% de l'especificat abans, i no existissin pro blemes 
d'entollament, s'ha de compensar el minvament de la capa amb el gruix addicional corresponent a la capa 
superior per compte del Contractista. 

- Per capes intermèdies: 

- Si el gruix mig obtingut en una capa intermèdia fos inferior al 90% de l'especificat abans, s'ha de 
rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu compte, ha d'aixecar la capa mitjanç ant fressat i reposar-la o 
estendre de nou una altra capa sobre la rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues 
en estructures 

- Si el gruix mig obtingut fos superior al 90% de l'especificat abans, i no existissin problemes 
d'entollament, s'ha d'acceptar la capa amb una penalització econòmica del 10%. 

- Per capes de rodadura: 

- Si el gruix mig obtingut fos inferior a l'especificat s' ha de rebutjar la capa, i el Contractista, pel seu 
compte, ha d'aixecar la capa mitjançant fressat i reposar-la o estendre de nou una altra capa sobre la 
rebutjada si no hi haguessin problemes de gàlib o sobrecàrregues en estructures 

Regularitat superficial: 

- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts, es 
procedirà de la següent manera: 

- Si els resultats excedeixen els límits establerts en més del 10% de la longitud de I tram controlat o de 
la longitud total de l'obra per a capes de rodadura, s'ha d'estendre una nova capa de mescla bituminosa 
amb el gruix que determini el DO a càrrec del Contractista; 

- Si els resultats excedeixen els límits establerts en menys del 10% de la longitud del tram controlat o 
de la longitud total de l'obra, s'han de corregir els defectes de regularitat superficial mitjançant fressat a 
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càrrec del Contractista. La localització dels esmentats defectes s'ha de fer sobre els perfils longitudinals 
obtinguts en l'auscultació per la determinació de la regularitat superficial. 

- Si els resultats de la regularitat superficial de la capa de rodadura en trams uniformes i continus, amb 
longituds superiors a 2 km, milloren els límits establerts, i compleixen amb els valors de les taules 
següents, segons correspongui, es podrà incrementar l'abonament de mescla bituminosa, segons 
l'establert en l'apartat 542.11 del PG 3: 

- Per ferms de nova construcció amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 542.20a 

- Per ferms rehabilitats estructuralment amb possibilitat d'abonament addicional: PG 3 Taula 542.20b 
Macrotextura superficial: 

- El resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial no ha de resultar inferior al valor 
previst. No més d'un individu de la mostra assajada pot presentar un resultat individual inferior a aquest 
valor en més del 25%. 

Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al valor previst, es 
procedirà de la següent manera: 

- Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al 90% del 
valor previst, s'ha d' estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista 

- Si el resultat mig de l'assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta superior al 90% del 
valor previst, s'ha d'aplicar una penalització econòmica del 10% 

Resistè ncia al lliscament: 

- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al valor previst, 
es procedirà de la següent manera: 

- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al 90% del 
valor previst, s'ha d'estendre una nova capa de rodadura a càrrec del Contractista. 

- Si el resultat mig de l'assaig de determinació de la resistència al I liscament resulta superior al 90% del 
valor previst, s'aplicarà una penalització econòmica del 10% 


F9J - REGS SENSE GRANULATS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F9J13J40. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cur a del formigó amb producte 
filmogen. 

S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats: 

- Reg d'imprimació 

- Reg d'adherència 

- Reg de penetració 

- Reg de cura 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'imprimació o de penetració: 

- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del lligant bituminós 


- Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
En el reg d'adherència: 

- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del lligant bituminós 
En el reg de cura: 

- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del lligant bituminós 

- Eventual extensió d'un granulat de cobertura 
Reg amb producte filmogen. 

- Preparació de la superfície existent 

- Aplicació del producte filmogen de cura 
CONDICIONS GENERALS: 

El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant. 
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 

Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de dues 
franges. 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme. 

La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d'absorbir l'excé s de lligant 
o per tal de garantir la protecció del reg del trànsit d'obra. 

La dosificació d'emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum tipus ECI ha de ser de 1200 g/m2 a 
calçades i vorals. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 

S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una vegada 
aplicat el reg. 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de complir les 
condicions especificades per la unitat d'obra corresponent i no ha d'estar estovada per un excés d'humitat. 
Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la necessitat d'àrid de 
cobertura i dotació corresponent i l'adequació dels mitjans previstos en l'execució. Es comprovaran les 
característiques de l'equip, especialment la seva capacitat per aplicar la dotació de lligat fixada a la 
temperatura prescrita, i la uniformitat de repartiment, tant transversal com longitudinal. Es determinarà la 
pressió en el indicador de la bomba d'impulsió del lligant i la velocitat de marxa mé s apropiades, i com a 
dada orientativa, el nombre de passades del equip de compactació. 

L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de producte a la 
temperatura especificada. 

El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient. 

En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l'aplicació manualment amb un equip 
portàtil. 

L'estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s'ha de fer, sempre que sigui possible, mecànicament. 

El procés d'estesa del granulat, ha d'evitar la circulació sobre les capes de reg no tractades. 

REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 

S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 

Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho considera necessari. 
Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138): 

- Betum fluidificat: 20-100 s Saybolt Furol 

- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol 
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La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 

S'ha de prohibir l'acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a l'aplicació del 
lligant, i 4h en cas d'estesa de l'àrid. 

Si durant aquest període ha de circular tràfic, s'ha d'estendre un granulat de cobertura i els vehicles han de 
circular a velocitat <= 40 km/h. 

L'estesa de l'à rid de cobertura es realitzarà, a judici de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit per sobre 
del reg, o quan s'observi que hagi quedat part sense absorbir passades 24h de l'estesa del lligant. La seva 
dosificació serà la mínima necessà ha per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la durada del reg 
sota l'acció del trànsit. 

Dotació del granulat de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 

L'àrid a utilitzar en regs d'imprimació, si és el cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueix o 
mescla d'ambdós materials, exempt de pols, brutícia, argila o altres substàncies estranyes. Complirà, a 
més, les segü ents condicions: 

- Plasticitat (NLT-105 i NLT-106): Nul·la 

- Coeficient de neteja (NLT-172): <= 2 

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): >= 40 

- % material que passa pel tamís 4 UNE (UNE-EN 933-2): 100 % 

En el moment de l'estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d'un 4 % d'aigua lliure. 
REG D'ADHERÈNCIA: 

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 

Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent , s'han d'eliminar els excessos de betum i 

s'han de reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 

Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol 

S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 

REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT: 

Temperatura d'aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol 

L'estesa de l'àrid de cobertura, si és el cas, es realitzarà, a judici de la DF, quan s'hagi de fer circular 
trànsit per sobre del reg. L'estesa es realitzarà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació 
aprovada per la DF. 

En el moment de l'estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d'un 4 % d'aigua lliure. 
Dotació del granulat de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2 
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN: 

La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir les 

condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent. 

S'ha de mantenir humida la superfície a tractar. 

No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg. 

Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els vehicles han 
de circular a velocitat <= 30 km/h. 

La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 4,76 mm. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 


* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d' execució. 

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d' estendre el reg i observació de l'efecte de pas de un 
camió carregat. 

- Control de la temperatura ambient i la d'aplicació del lligant. 

- Vigilar la pressió de la bomba d'impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg. 

- Comprovar, amb cinta mètrica, l'ample del reg cada 50 m. 

- Control de la dosificació realment estesa, mitjanç ant el pesat de safates metàl·liques o bandes de paper 
col·locades sobre la superfície sense tractar prèviament a l'estesa del lligant i l'àrid si és el cas. El nombre 
de determinacions l'establirà la DF. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
Els controls s'han de fe r segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D' INCOMPLIMENT EN REG AMB 
LLIGANTS HIDROCARBONATS: 

Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats. 

Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d' impulsió i la velocitat 
del equip, ajustant-se a les deduïdes del tram de prova. 

Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les tolerà ncies indicades en el plec. 
La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no podrà diferir de la prevista en 
mes d'un 15%. I no mes de un individu de la mostra podrà excedir els límits fixats. 
L'equip de reg haurà de ser capaç de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la mitjana, no més 
grans del 15% transversalment i del 10% longitudinalment. 


F9P - PAVIMENTS SINTÈTICS 

F9P9 - PAVIMENTS DE CAUTXÚ RECICLAT 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 

t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 

DOTACIÓ EN KG/M2: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS: 
No són d'abonament els excessos laterals. 

REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 


F9P9U040. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Paviment format per llosetes de cautxú reciclat, col·locades amb junts adherits. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació i preparació de les llosetes (ajustaments, retalls, etc) 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) 


Ajuntament ■ de Barcelona a 


271 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


- Pegat dels junts d'unió amb adhesiu 

- Neteja de la superfície del paviment 

- Protecció del paviment acabat 
CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 

Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials. 
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces. 

Ha d' estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Les llosetes s'han de col·locar a tocar. 

Les superfícies laterals i les cantonades de les llosetes han de quedar correctament pegades. 
La part superior del paviment ha de quedar al mateix pla que el paviment circumdant. 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 5 mm 

- Planor: ± 5 mm/2 m 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

La col·locació s' ha de realitzar a temperatura adequada per a la manipulació de l'adhesiu. 
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al paviment 
acabat. 

El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%. 

La solera ha de tenir les pendents adequades per a l'evacuació de l'aigua evitant la formació de bassals 
sota el paviment. 

L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. 

No s' ha de pegar la part inferior de les llosetes a la superfície d'assentament. 

La col·locació s' ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. S'ha de 

seguir la seqüència de col·locació proposada pel fabricant. 

El paviment no s' ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 

Un cop col·locat el paviment, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls, etc). 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


F9Q - PAVIMENTS DE FUSTA 
F9Q0 - PAVIMENTS DE FUSTA 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F9Q0N001.F9Q0N002. 


1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paviments de fusta col·locats a l'exterior. 
S'han considerat els tipus següents 

- Tarima de posts o taulons de fusta de pi fixats amb cargols sobre enllatat, col·locats amb junt obert 

- Tarima de posts o taulons de fusta de bolondo fixats amb cargols sobre enllatat, col·locats amb junt obert 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de l'enllatat 

- Fixació de les peces sobre l'enllatat 

- Polit i planejament de la tarima col·locada 

- Acabat de la superfície del paviment 
CONDICIONS GENERALS: 

El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. 

El paviment ha de formar una superfície plana, sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les 

alineacions i rasants previstes. 

Els cantells vistos de les peces de fusta han de ser arrodonits o bisellats. 

Les posts o taulons han d'estar fixats só lidament a les Nates de suport i han de formar una superfície plana 
i llisa de textura uniforme. 

La separació longitudinal entre posts ha de ser constant i uniforme amb un valor mínim de 4,5 mm. 

La separació perimetral entre les posts i d'altres materials de revestiment ha de estar compresa entre 5 i 10 

mm. Aquesta separació no s'ha de segellar amb cap producte. 

S'han de respectar els junts propis del suport. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 5 mm 

- Planor: ± 2 mm/2 m 

- Gruix dels junts: +0,5 mm 

- Distància entre l'entarimat i els paraments verticals: + 4 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20 °C. 
Les condicions de col·locació han de ser: 

- Humitat relativa de l'aire: < 50% 

- Humitat de la fusta (UNE 56823): 

- Zones de l'interior peninsular: 11 -13% 

- Zones del litoral i zones insulars: 14-20% 

El contingut d' humitat de la solera ha de ser inferior al 2,5 %. En cap cas ha de ser superior al 3 %. 
El suport ha de ser prou dur i rígid com per a suportar el clavat o cargolat de l'enllatat. Ha de ser pla i ha 
d'estar net i lliure d'elements que puguin dificultar l'enganxat, I' enllatat o el bon assentament de les Mates 
en les instal·lacions flotants. 

El suport ha de tenir una pendent entre el 2% i el 5% per tal que l'aigua circuli cap als punts de drenatge. L' 
enllatat ha de permetre la lliure circulació de l'aigua evitant la seva acumulació. 

La fusta ha de ser apta per a la classe d'utilització 3 segons la norma UNE-EN 335-2. En cas contrari ha 
d'estar tractada amb el protector adequat. 

Les posts s'han d'unir per testa mitjançant encadellat o unions similars. 

La fusta de l'enllatat ha de tenir una durabilitat superior o igual a 4 segons la norma UNE-EN 350-2. 
El seu contingut d'humitat no serà superior al 20 %. 
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Les Nates han de tenir el format establert a la norma UNE 56823 i la seva secció transversal i separació 
entre eixos ha de ser suficient i adequada al format de la post que ha de suportar, d'acord amb l'establert 
en aquesta norma. 

Les Nates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. 
Les posts han d'estar recolzades com a mí nim en dues Nates d'empostissar, excepte els remats del 
perímetre que han de ser inferiors a 50 cm i que s'han de fixar per testa mitjançant encadellat o unions 
similars. 

Les posts han d'anar fixades sobre la Nata amb cargols d'acer inoxidable que han de penetrar dins de la 

Nata un mínim de 20 mm i que s'han de fixar com a mínim a 15 mm del seu cantell. 

Cada post ha de quedar fixada, en els punts de creuament amb l'enllatat, com a mínim amb dos cargols. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfí cie 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de 

material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat sobre el que han d'anar clavades les posts. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE 56823:2008 Suelos entarimados de madera al exterior. Colocación. Especificaciones. 


F9V - ESGLAONS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


F9V1420K,F9V1N100. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Esglaó format amb peces de pedra, terratzo o ceràmica, col·locades a truc de maceta amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 

- Col·locació de la beurada, en el seu cas 

- Neteja de l'esglaó acabat 
CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 

L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents. 

L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. 

El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst. 

Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana. 

BIM/SA 
Barcelona 
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Toleràncies d'execució: 

- Planor: ± 4 mm/m 

- Planor de les celles: ±2 mm 

- Horitzontalitat: ± 0,2% 

- Fals escaire: ± 5 mm 

ESGLAÓ DE PEDRA O TERRATZO: 

Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants. 

El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les 
especificacions de la DT. 
Junts entre peces: >= 1 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5^ o superior a 35°C. 

En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar allò executat 

48 h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades. 

Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de morter, de 
gruix >= 2 cm per la peç a estesa i >= 1 cm per al davanter. 

Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc. 
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó. 
S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se aprueba la Norma Tecnològica de la Edificación: NTE- 
RSR/1984 Revestimientos de Suelos: Piezas Rígidas. 


FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FB1 - BARANES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FB1CA1,FB1CA3,FB1CA4,FB1CA5,FB1CA6,FB1CA7,FB1CA8,FB1CA9,FB1CB1,FB1CB2,FB1CB4,FB1C 
C,FB1NC003,FB15CV05,FB15U079,FB1CA2,FB1CB3,FB1CD,FB15AN01. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col·locades en 
la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques. 

Ajuntament i de Barcelona a 
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S'han considerat els tipus següents: 

- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques 

- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Barana metàl·lica: 

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 
CONDICIONS GENERALS: 

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la 
indicada per la DF. 

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distà ncia >= 50 cm de 
l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 

L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es 
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El 
valor característic de la de força ha de ser de: 

- Categoria d'ús C5: 3 kN/m 

- Categories d'ús C3, C4, E, F: 1 ,6 kN/m 

- Resta de categories: 0,8 kN/m 

(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 

La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús 
comercial o d'ús pú blica concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles 
infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala. 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm 

- Horitzontalitat: ± 5 mm 

- Aplomat: ± 5 mm/m 
BARANA METÀL·LICA: 

Els muntants han de ser verticals. 

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o 
formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 
d'ancoratges. 

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són 
d'alumini. 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària: ± 10 mm 

- Separació entre muntants: Nul·la 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, 
alhora, han d e mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport. 
BARANA METÀL·LICA: 

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment 

de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 


Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la 
distà ncia que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar 
l'adormiment. 

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Bàsico de Seguridad de utilización DB-SUA. 
* NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 10% 
dels punts on es situaran els elements d'ancoratge. 

- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges. 

- Comprovació manual de la resistència d' arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual 
i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o 
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 


FB2 - BARRERES DE SEGURETAT 
FB2C - BARRERES RÍGIDES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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FB2C2000,FB2CU010. 


FB2C - BARRERES RÍGIDES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Barreres de seguretat de formigó per a protecció del trànsit rodat. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Barrera de peces prefabricades 

- Barrera elaborada "in situ" 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Peces prefabricades: 

- Replanteig 

- Col·locació de les peces 

- Unió de les peces entre elles 
Elaborades "in situ": 

- Replanteig 

- Neteja de la base 

- Col·locació de les armadures 

- Formigonament 

- Curat del formigó 

- Execució dels junts de formigonament 
CONDICIONS GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i 
mitjans auxiliars previstos. 

Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades, discontinuïtats en el 
formigó o armadures visibles. 

La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions expressament aprovades per 
la DF al replanteig. 

La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 3 cm 

- Ressalts entre trams: ± 10 mm 

- Nivells: ± 10 mm 

FABRICADA "IN SITU": 

La barrera ha de tenir la secció indicada a la DT. 

La superfície ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 

El formigó no ha de tenir buits, esquerdes o disgregacions. 

La secció de la barrera no ha de quedar disminuïda en cap punt per inclusió d'objectes estranys. 
Resistència a compressió del formigó a 28 dies: >= 25 N/mm2 
Dosificació del formigó: 

- Ciment: > 325 kg/m3 

- Aigua/ciment: < 0,5 
Assentament con Abrams: 3 cm 
Armadures: Barres corrugades 
Límit elàstic de l'acer: >= 400 N/mm2 
Cavalcament armadures: 

- Armadures soldades: 12 cm 

- Altres casos: 50 cm 


Toleràncies: 

- Planor de la superfície exterior (regle de 3 m): < 5 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la DT. 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 

La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar. 

Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient 

antelació, a l'aprovació de la DF, el programa de tall, restricció o desviament del trànsit. 

Cal comprovar que dins el radi de gir de la grua no hi hagin línies elèctriques. 

ELABORADA "IN SITU": 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40 °C. 

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0^. 

No s'ha de formigonar si hi ha risc de gelades en les 48 hores següents a l'abocat del formigó. 

No es pot formigonar amb pluja sense l'aprovació expressa de la DF. 

El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment. 

El temps de transport del formigó ha de ser inferior a 1 hora si es fa en camions formigonera i de mitja hora 
si es fa amb camions volquet. El temps màxim de posada en obra del formigó és de 2 hores des de la seva 
fabricació. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada del formigó s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 ,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 
Abans de formigonar els junts s'ha de retirar la capa superficial de morter, i s'ha d'humitejar la superfície. 
La compactació s'ha de fer per vibratge. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de 
l'element. 

El curat s'ha de fer aplicant un producte filmogen o bé recobrint les superfícies amb una membrana 
impermeable subjectada a l'exterior de la peça. 

PREFABRICADA: 

Les irregularitats superiors a ± 1 cm entre la superfície de contacte de la barrera i el paviment, s'han de 
corregir col·locant bandes o tires de goma. 

La manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions ni fisures en el 
formigó. 

Les peces s'han de manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. 

La unió entre les barreres s'ha de fer amb els elements de connexió subministrats pel fabricant. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes en lo relativo a sehalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos. 

Orden Circular 321/1995 T y P, de la Dirección General de Carreteras, sobre Recomendaciones sobre 
sistemas de contención de vehículos. 
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

*UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales bàsicos 
y control de ejecución. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

- Replanteig de la situació de les peces. 

- Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament. 

- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari. 

- Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces col·locades. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 
100. de la norma EHE-08. 

- Assaigs d'informació complementaria: 

- De les estructures projectades i construïdes d'acord a l'EHE-08, en les que els materials i l'execució 
hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's 
a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de 
prescripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes 
condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs 
oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar 
els resultats. 

- Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de 
l'estructura. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma 
EHE-08. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació 
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal de tenir coneixement de les condicions de 
resistència assolides o altres característiques de l'element. 

FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FBAN001 ,FBA1 U312,FBA12C12,FBA1 U352,FBA33003,FBA31 1 10,FBA22412,FBA21 199.FBA31 1 1 1 ,FBA1 
G121 ,FBA1 N1 12.FBA191 10.FBA2251 1 . 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 

- Marques longitudinals 

- Marques transversals 

- Marques superficials 

- Pintat de banda contí nua sonora 

S'han considerat els tipus de marques següents: 

- Reflectants 

- No reflectants 

S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 

- Vials públics 

- Vials privats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Neteja i acondicionament del paviment 

- Aplicació de la pintura 

- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 
CONDICIONS GENERALS: 

Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT. 

Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 

El color de la marca ha de correspondre a la referència B-1 1 8 de la UNE 48-1 03. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura: 720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 3 cm 

- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 
MARQUES REFLECTANTS: 

Dosificació de microesferes de vidre: 480 g/m2 
CARRETERES: 

Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1): 1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1): >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNEEN 1436): 

- Color blanc: 

- 30 dies: >= 300 mcd/lx m2 

- 180 dies: >= 200 mcd/lx m2 

- 730 dies: >= 100 mcd/lx m2 

- Color groc: >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE EN 1436): 

- Color blanc: 


bim/sa PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

d'Infrlestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) A ' untament (, ; * Barcelona a 

Municipals 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


- Sobre paviment bituminós: >= 0,30 

- Sobre paviment de formigó: >= 0,40 

- Color groc: >= 0,20 
BANDA CONTÍ NUA SONORA: 

La banda sonora ha d'estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes de la 
mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per les rodes del vehicle. 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 

No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el s eu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals "SENTIT 
PROHIBIT" I "SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal 
solament, a la mínima altura. 

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai inclinades. 
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min. 

(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 

Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es compondrà, 
com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP - 1 8). 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació. 

La placa "OBRES" haurà d'estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció 
de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin 
col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap 
obstacle en la calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, 
els següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 
carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR - 301). El primer senyal de limitació pot situar-se 
prè viament a la de perill "OBRES". 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP - 25, TR - 400, TR - 5, TR - 6, TR - 305). 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR - 401 ). 

- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, 
llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjanç ant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. 
Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyal itzadors es poden comunicar 
visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de "testimoni" està totalment proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà 
regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyal itzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la desviació de l'obstacle 
amb una sèrie de senyals TR - 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45 s i formant en planta una alineació 
recta l'angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en 
el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 


CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40^ i amb vents inferiors a 25 km/h. 

Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les 

senyalitzacions auxiliars. 

La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un 
tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 

En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat 
del formigó. 

Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del 
mateix tipus que el paviment existent. 

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat. 
BANDA CONTÍ NUA SONORA: 

La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s'ha de realitzar amb la maquinària i 
les eines adequades. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 

m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
MARQUES SUPERFICIALS: 

m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície circumscrita al 
conjunt de la marca pintada. 

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a sehalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 

Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de 
carreteras. 

* UNE-EN 1436:1998 Materiales para sehalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales 
aplicadas sobre la calzada. 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en matèria de sehalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre sehalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 
fijas en vías fuera de poblado. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 


2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIO 


CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d' aplicar la pintura, condicions de neteja, compatibilitat 
de pintures en cas de repintat, etc... 

- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les 
senyalitzacions auxiliars. 

- Replanteig dels punts on s'ha de pintar. 

- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada. 

- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació de 
pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim: 

- 2 mostres de 2 I de pintura obtinguda directament de la pistola. 

- 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s'hauran de disposar transversalment a la línia on ha de 
passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S' hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les. 

- Cada 1 000 m de marques vials o al menys amb freqüència dià ria, comprovació de: 

- Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274) 

- R etrorreflexió in-situ (UNE-EN 1436) 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les respectives normes 
de procediment de cada assaig. 

Durant l'aplicació de la pintura s' obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. Aquestes mostres 
seran com a mínim: 

- 2 mostres de 2 I de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació. 

- 10-12 xapes metàl·liques per lot d'acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s'hauran de disposar a la 
línia on ha de passar la mà quina espaiades 40 m, en sentit transversal. S'hauran de deixar eixugar 30 min. 
abans de recollir-les. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

La unitat d'obra s'ha d'executar d' acord a les condicions indicades al plec. El contractista haurà de corregir 
els defectes observats. 

Els assaigs d'identificació dels materials han de complir les indica cions del plec, amb les toleràncies 
indicades a la norma UNE 135200-2. 

Les dotacions d'aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les là mines metàl·liques, han de 
complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions tècniques particulars. La dispersió dels 
valors obtinguts, expressada en funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %. 
Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que presentin, en 
qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors inferiors als especificats. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determi nacions mitjançant un sistema 
d'avaluació dinàmic "in situ": 

- Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i 730 dies de la 
seva aplicació. 

- Es requereixen els següents assaigs: 

- Resistència al lliscament (UNE-EN 1436) 

- Grau deteriorament 

- Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2) 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 


FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 

FBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FBB1 U003,FBB1 U001 ,FBB1 U002.FBB1 1 1 21 ,FBB1 1 261 ,FBB1 F01 0.FBB1 1 251 . 


1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 

- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació 
S'han considerat els llocs de col·locació següents: 

- Vials públics 

- Vials d'ús privat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Fixació del senyal al suport 

- Comprovació de la visibilitat del senyal 

- Correcció de la posició si fos necessària 
CONDICIONS GENERALS: 

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al 
replanteig previ, aprovades per la DF. 

Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de 
la seva orientació. 

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat: ± 1 ° 
VIALS PÚBLICS: 

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi 
un camió situat per davant a 25 m. 

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada: >= 50 cm 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135 312 i 
UNE 135314. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a senalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1 -IC, Senalización Vertical, de la 
Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 

- Comprovació topogrà fica de la situació i col·locació de tots els senyals. 

- Inspecció visual de I' estat general dels senyals i la seva visibilitat. 

- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 

- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimè triques 
(coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats. 

- Determinació de les característiques colorimè triques en la zona no retrorreflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 

- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat de 
control de materials (S). 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als 
indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0). 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 


FBB2 - SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ 


- Plaques amb senyals d'informació 

S'han considerat els llocs de col·locació següents: 

- Vials públics 

- Vials d'ús privat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Fixació del senyal al suport 

- Comprovació de la visibilitat del senyal 

- Correcció de la posició si fos necessària 
CONDICIONS GENERALS: 

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al 
replanteig previ, aprovades per la DF. 

Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de 
la seva orientació. 

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat: ± 1 ° 
VIALS PÚBLICS: 

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi 
un camió situat per davant a 25 m. 

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada: >= 50 cm 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135 312 i 
UNE 135314. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FBB20005,FBB22501 ,FBB21 101 . 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 


VIALS PÚBLICS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a senalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1 -IC, Senalización Vertical, de la 
Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 


Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 


5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


OPERACIONS DE CONTROL: 

- Comprovació topogrà fica de la situació i col·locació de tots els senyals. 

- Inspecció visual de I' estat general dels senyals i la seva visibilitat. 

- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 

- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimè triques 
(coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats. 

- Determinació de les característiques colorimè triques en la zona no retrorreflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 

- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat de 
control de materials (S). 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als 
indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0). 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 


FBB3 - PLAQUES COMPLEMENTÀRIES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FBB31720,FBB31620. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 

- Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal 

- Caixetins de ruta 

S'han considerat els llocs de col·locació següents: 

- Vials públics 

- Vials d'ús privat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Fixació del senyal al suport 

- Comprovació de la visibilitat del senyal 

- Correcció de la posició si fos necessària 
CONDICIONS GENERALS: 

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al 
replanteig previ, aprovades per la DF. 

Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de 
la seva orientació. 

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat: ± 1 ° 
VIALS PÚBLICS: 


Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi 
un camió situat per davant a 25 m. 

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada: >= 50 cm 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135 312 i 
UNE 135314. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I 
COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE RUTA: 

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VIALS PÚBLICS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a sehalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1 -IC, Sehalización Vertical, de la 
Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 

- Comprovació topogrà fica de la situació i col·locació de tots els senyals. 

- Inspecció visual de I' estat general dels senyals i la seva visibilitat. 

- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 

- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimè triques 
(coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats. 

- Determinació de les característiques colorimè triques en la zona no retrorreflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 

- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat de 
control de materials (S). 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als 
indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0). 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
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FBB4 - CARTELLS 


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FBB42110. 


1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport. 
S'han considerat els elements següents: 

- Rètols 

S'han considerat els llocs de col·locació següents: 

- Vials públics 

- Vials d'ús privat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Fixació del senyal al suport 

- Comprovació de la visibilitat del senyal 

- Correcció de la posició si fos necessària 
CONDICIONS GENERALS: 

L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al 
replanteig previ, aprovades per la DF. 

Ha de resistir un esforç de 1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de 
la seva orientació. 

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 
Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat: ± 1 ° 
VIALS PÚBLICS: 

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi 
un camió situat per davant a 25 m. 

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada: >= 50 cm 

PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS: 
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 


VIALS PÚBLICS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a sehalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1 -IC, Sehalización Vertical, de la 
Instrucción de Carreteras. 
VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 

- Comprovació topogrà fica de la situació i col·locació de tots els senyals. 

- Inspecció visual de I' estat general dels senyals i la seva visibilitat. 

- Per a cada senyal i cartell seleccionat: 

- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimè triques 
(coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats. 

- Determinació de les característiques colorimè triques en la zona no retrorreflectant. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 

- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat de 
control de materials (S). 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als 
indicats en l'apartat de control de materials (nivell 4,0). 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 


FBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FBBZU001 ,FBBZ1 220, FBBZ 1 1 1 B. 


No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 

Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135 312 i 
UNE 135314. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
RÈTOLS: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició definitiva. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locat clavat a terra 

- Col·locat formigonat a terra 

- Col·locat soldat. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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Col·locat clavat: 

- Replanteig 

- Clavat del suport 
Col·locat formigonat: 

- Replanteig 

- Preparació del forat o encofrat del dau 

- Col·locació del suport i apuntalament 

- Formigonat del dau 

- Retirada de l'apuntalament provisional 
Col·locat soldat: 

- Replanteig 

- Soldat a la placa base 
CONDICIONS GENERALS: 

El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades 
per la DF. 

Ha de sobresortir del terreny una alç ada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui estigui a 
una alçada mínima d'un metre respecte a la rasant del paviment, excepte en el cas de pòrtics en que 
l'alçada mí nima ha de ser l'especificada com a gàlib a la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la DF. 
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal·lat, ha de quedar 
tancat de manera que s' impedeixi l'entrada d'agents agressius en el interior. La tapa ha de ser d'acer i ha 
de quedar soldada en tot el seu perímetre, abans del galvanitzat. 

La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li correspongui 
restin separats amb més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 

L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al centre de gravetat de 
la senyal o rètol que li correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2. 

Les perforacions del suport per l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la posició 
correcta. 

Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 

Els suports amb corredera telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls fàcilment, 
sense produir esforços al conjunt. 

En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de diàmetre 
no inferior a 20 mm. La fixació del suport al formigó ha de ser amb brides d'ancoratge galvanitzades i 
cargols d'alumini. 

El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport. 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 5 cm 

- Alçària: + 5 cm, - 0 cm 

- Verticalitat: ± 1 ° 
COL·LOCAT CLAVAT: 

Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la DT. 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb I' article 86 de l'EHE-08 

El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció. 

No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència de 3 

N/mm2. 

Fondària d'ancoratge: > 40 cm 

Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck N/mm2 
Grandària mínima del dau de formigó: 40 x 40 x 40 cm 
Recobriment del suport: >= 10 cm 
COL·LOCAT SOLDAT: 

El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 

Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 10 mm. 


La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc. 
La garantia mí nima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat objecte 
d'arrencada, trencament o deformació per l'acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb carà cter permanent i 
conservats regularment segons instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de 
fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data d'instal·lació. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
COL·LOCAT CLAVAT: 

La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 

Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a clavar. 
COL·LOCAT FORMIGONAT: 

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 
COL·LOCAT SOLDAT: 

La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 

Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C. 

La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elè ctrodes fusibles de qualitat estructural 

bàsica. 

La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix. 

Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, ò xids i pintures, i s'ha de tenir cura que 

quedin ben seques. 

Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el segü ent s'ha de netejar l'escòria per 
mitjà de piqueta i raspall. 

Les soldadures s' han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la 
UNE-EN 287-1. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 
10.3.4 del DB-SE A per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 per a obres 
d'enginyeria civil. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a sehalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos. 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1 -IC, Sehalización Vertical, de la 
Instrucción de Carreteras. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
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- Comprovació manual de la resistència d' arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació. 

- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 


FBC - ABALISAMENT 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FBCN001 ,FBC1 R801 ,FBC1 U250. 


FBC - ABALISAMENT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació d'elements per a abalisament (senyalització) de carreteres. 
Es consideren els elements següents: 

- Fita d'aresta de PVC 

- Fita kilomètrica o semi-kilomètrica reflectant d'alta intensitat, nivell II, amb pal de suport d'acer galvanitzat 
col·locat clavat o formigonat. 

- Captallums retrorreflectants col·locats sobre el paviment. 

- Fita miriamètrica col·locada sobre dau de formigó 

- Fita delineador d'illeta. 

- Fita de vèrtex 

- Plafons direccionals per a l'abalisament de corbes 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Fites d'aresta de PVC: 

- Replanteig 

- Col·locació de la fita 

- Ancoratge de la fita 

Fita kilomètrica o semi-kilomètrica: 

- Replanteig 

- Preparació de la superfície aformigonar, en el seu cas 

- Muntatge i desmuntatge de l'encofrat dels ciments, en el seu cas 

- Col·locació de les armadures dels ciments, en el seu cas 

- Formigonat, en el seu cas 

- Col·locació del suport 

- Subministrament de les plaques i els elements auxiliars de fixació 

- Fixació de les plaques als suports 

Captafaros retrorreflectant col·locat sobre el paviment: 

- Replanteig 

- Preparació de la superfície del paviment 

- Subministrament dels elements auxiliars de fixació 

- Col·locació i fixació del captallums sobre el paviment 
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Fita miriamètrica: 

- Replanteig 

- Preparació de la superfície a formigonar 

- Col·locació dels perns d'ancoratge en la fonamentació 

- Subministrament dels elements de fixació necessaris 

- Col·locació del suport 

Plafons direccionals per abalissament de corbes: 

- Replanteig 

- Preparació de la superfície del paviment 
FITA D'ARESTA DE PVC: 

La fita quedarà en la posició especificada a la DT o, en el seu defecte, a la indicada per la DF. 
Estarà col·locada fora de la plataforma de la carretera. 
Quedarà vertical i perpendicular a l'eix de la carretera. 
Quedarà amb la franja negra inclinada fins a l'eix de la carretera. 

FITA KILOMÈTRICA O SEMIKILOMETRICA: 

El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades 
per la DF. 

Sobresortirà del terreny una alçada suficient per a que estigui a l'alçada especificada a la DT respecte a la 
rasant del paviment o, en el seu defecte, a la que indiqui la DF. 

La distància del suport a la part exterior de la calçada serà tal que la senyal o rètol que li correspongui 
estiguin separats en més de 50 cm de la part exterior de la calçada. 

L'ancoratge del suport serà suficient per a resistir una empenta d'1,0 kN aplicats en el seu centre de 
gravetat. 

Les perforacions en el suport pel seu ancoratge estaran a la posició correcta. 

La senyal estarà fixada al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes en el 
replanteig previ, aprovat per la DF. 

Resistirà un esforç d'1 ,0 kN aplicats en el seu centre de gravetat i una pressió del vent de 2,0 kN/m2, sense 

que es produeixin variacions de la seva orientació. 

S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada. 

Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi 
un camió situat per davant a 25 m. 

Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes. 
Distància a la calçada: >= 50 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 5 cm 

- Alçària: + 5 cm, - 0 cm 

- Verticalitat: ± 1 ° 

PLAFONS DIRECCIONALS PER L'ABALISAMENT DE CORBES: 

A l'entrada de la corba, i amb una visibilitat mínima de 100 m, es disposaran cap, un, dos o tres plafons 
direccionals per a advertir de la perillositat de la mateixa. Quan més gran sigui el nombre de plafons més 
gran és la perillositat de la corba. 

Quan el nombre de plafons direccionals sigui superior a un, aquests es col·locaran adossats, superposats 
uns a sobre dels altres. 

Els plafons han de quedar perpendiculars a la visual del conductor. 

Així mateix i per una major seguretat vial es col·locaran plafons direccionals al llarg de la corba per a que el 
conductor pugui apreciar fàcilment la seva traçada. 

Aquests plafons, sempre senzills encara que el primer sigui doble o triple, han de quedar a una distància 
entre ells del 20% del radi de corba. 
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Els plafons direccionals es col·locaran sempre de manera que la visual del conductor apreciï com a mínim 
tres i siguin perpendiculars a ells i a una alçària aproximada d'1 m per tal que quedin per sobre de les 
barreres de seguretat. 

La separació entre plafons superposats serà de 10 cm. 
CAPTALLUMS COL·LOCATS SOBRE EL PAVIMENT: 

El contorn dels captallums retrorreflectants, un cop col·locats, no presentarà cantells afilats que 
constitueixin cap perill per la seguretat de la circulació vial 

La situació dels captallums sobre la plataforma serà tal que sempre se situïn fora de la calçada. 
FITA MIFlAMÈTRICA: 

La fita quedarà en la posició especificada a la DT p, en el seu defecte, a la indicada per la DF. 
Estarà col·locat fora de la plataforma de la carretera. 
Quedarà vertical i perpendicular a l'eix de la carretera. 

Quedarà fixat als fonaments amb el sistema d'ancoratge disposat a tal fi pel fabricant. 

Queda expressament prohibit practicar transformacions en el cos de la fita o en els suports d'ancoratge 

amb el propòsit de modificar el sistema de fixació dissenyat pel fabricant. 

FITA DELINEADOR D'ILLETA: 

La fita quedarà a la posició especificada a la DT o, en el seu defecte, a la indicada per la DF. 

Estaran col·locats al seu interior d'una illeta pintada a sobre de la calçada, delimitant-la en tot el seu 

perímetre. 

Quedarà vertical i perpendicular a l'eix de la carretera. 

Quedarà fixat al paviment amb el sistema amb el sistema d'ancoratge disposat a tal fi pel fabricant. 
Queda expressament prohibit practicar transformacions al cos de la fita o en els suports d'ancoratge amb el 
propòsit de modificar el sistema de fixació dissenyat pel fabricant. 

FITA DE VÈRTEX: 

La fita quedarà a la posició especificada a la DT o, en el seu defecte, a la indicada per la DF. 
Estarà col·locat a l'interior d'una illeta pintada sobre la calçada, per davant de la barrera de seguretat. 
Quedarà vertical i perpendicular a l'eix de la carretera. 

Quedarà amb els dos triangles indicadors de les direccions en que es bifurca el traçat de la carretera, 
convenientment alineats. 

Per a la seva fixació es procedirà al llastrat del mateix fins la marca de llastrat que hi ha en el seu interior 
En cap cas es practicaran forats en el cos de la fita per a fixar-la mecànicament. 

SUPORTS FORMIGONATS: 

Resistència a la compressió del formigó als 28 dies: >= 0,9 x 12,5 N/mm2 
Fondària d'ancoratge: > 40 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
FITA D'ARESTA DE PVC: 

Una vegada col·locada la fita verticalment, s'ha d'ancorar introduint una barra transversal pel forat situat a 
250 mm de l'extrem inferior. 

Es compactarà la terra al voltant de la fita de forma que es garanteixi la verticalitat i immobilitat. 
FITA KILOMÈTRICA O SEMIKILOMETRICA: 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació. 


No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents. 
Els elements auxiliars de fixació seran d'acer galvanitzat. 

CAPTAFAROS COL·LOCATS SOBRE EL PAVIMENT: 

Abans de col·locar l'element s'ha de comprovar que la superfície del suport esta neta, sense defectes ni 
elements contaminants que puguin influir negativament en la seva fixació. 

Si la superfície presenta defectes o desnivells apreciables es corregiran els primers i es rebliran els últims 
amb materials d'anàloga naturalesa als d'aquella. 

Abans de col·locar l'element, en suports de formigó, cal eliminar tots els materials utilitzats en el procés de 
cura del formigó que puguin quedar en la superfície. 

La DT o, en el seu defecte la DF, podrà exigir les operacions de preparació de la superfície d'aplicació, de 
reparació o d'altres, que consideri necessàries, per tal de garantir la fixació de l'element. 

FITES DELINEADORES DE ILLETA I FITES DE VÈRTEX: 

Abans de procedir a la col·locació de la fita es realitzarà una inspecció de la superfície del paviment a fi de 
comprovar el seu estat i possibles defectes existents. 

Quan sigui necessari, es durà a terme una neteja de la superfície a fi d'eliminar la brutícia o d'altres 
elements contaminants que poguessin influir negativament a la fixació dels mateixos. 
Si la superfície presenta defectes o desnivells apreciables es corregiran els primers i es rebliran els últims 
amb materials d'anàloga naturalesa als d'aquella. 

SUPORTS CLAVATS: 

La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports. 

Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a clavar. 
SUPORTS FORMIGONATS: 

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C. 

El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment. 

No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitats realment col·locades a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovades per la DF. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes en lo relativo a sehalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos. 

Orden de 6 de junio de 1973, sobre carteles en las obras de carreteras. 
FITA D'ARESTA DE PVC: 

UNE 135362:1994 EX Sehalización vertical. Balizamiento. Hitos de arista de poli (cloruro de vinilo) (PVC 
rígido). Características, medidas y métodos de ensayo. 

FITA DE VÈRTEX DE MATERIAL POLIMÈRIC: 

UNE 135360:1994 EX Sehalización vertical. Balizamiento. Hitos de vértice en material polimérico. 
Características, medidas y métodos de ensayo. 


| bim/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

dffraestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) A ' untament (, ; * Barcelona a 

Municipals 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


PLAFONS DIRECCIONALS PER L'ABALISAMENT DE CORBES: 

UNE 135365:1994 EX Senalización vertical. Balizamiento. Paneles direccionables de chapa de acero 
galvanizada. características y métodos de ensayo. 

FBS - MATERIALS PER A SEMÀFORS 

FBS1 - ELEMENTS DE SUPORT PER A SEMÀFORS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FBS1Z020,FBS1JU03,FBS1 K020.FBS1 K040. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 

Suports per a semàfors, d'acer galvanitzat o poliester-fibra de vidre, col·locats en la seva posició definitiva. 
S'han considerat els tipus de suports i elements auxiliars següents: 

- Columna d'acer galvanitzat o poliester- fibra de vidre de 80 cm a 4 m d'altura útil i 100 mm de diàmetre 
amb un gruix normal, amb o sense peça de tapajunts. 

- Bàcul d'acer galvanitzat de 6 m d'altura útil i 190 mm de diàmetre inicial, amb un gruix de 3 mm, reforçat a 
la base amb 4 mm fins a sobre de la porta i amb un braç de 4,5 a 5,5 m (model homologat)- Accessoris per 
a subjecció dels semàfors als bàculs o columnes: 

- Baixant per semàfor en bàcul 

- Seient d'acer galvanitzat per a bàcul 

- Seient per a semàfors de vianants d'una cara i tres focus, de diàmetre 100 mm 

- Suport de 150 a 400 mm de sortint per a sustentació d'un semàfor 

- Suport per acoblament de dos semàfors, suport centrat o no i un braç doble de 500 mm 

- Suport en forma de T, amb un braç de 500 mm per acoblament de semàfors addicionals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Preparació del suport o del forat a on cal fer l'encastament, en el seu cas 

- Fixació i anivellament 

- Connexionat a la xarxa 

COLUMNES I BÀCULS: 

El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades 
per la DF. 

L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta de 100 kp aplicats al centre de gravetat 
del semàfor o una força del vent de 1 50 km/h. 

No han de quedar parts actives amb tensió que siguin accessibles o manipulables. 
La instal·lació ha de quedar protegida amb un relè diferencial. 

Les perforacions per l'ancoratge de l'element de suport del semàfor corresponent han de restar a la posició 
correcta. 

Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el semàfor que li correspongui estigui a la 

alçària indicada a la DT respecte a la rasant del paviment. 

En el cas de suports metàl·lics, ha de quedar feta la connexió a terra. 
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Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 5 cm 

- Alçària: + 5 cm, - 0 cm 

- Verticalitat: ± 10 mm/3 m 

COLUMNES: 

Ha d'estar preparat el sistema de fixació del semàfor: directament al eix de la columna mitjançant maniguet 
roscat i femella o lateralment, mitjançant dos suports fixats a la columna. 

BÀCULS: 

La unió del bàcul a la placa base ha d'estar reforçada amb vuit carteles de dimensions 130x250 mm. 
Ha de disposar, en la seva base, d'una porta de 105x200 mm de dimensions màximes. 
El forat de la porta de registre ha de tenir soldat en tot els seu perímetre, un marc format de xapa de 4 mm 
de gruix. 

COLUMNES I BÀCULS COL.LOCATS ANCORATS MITJANÇANT FIXACIONS: 
Ha de quedar fixat sòlidament a la base pels seus perns. 

La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 
La posició dels perns ha de ser la reflexada a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Llargària dels perns 

- Alçària <= 240 cm: >= 25 cm 

- Alçària > 240 cm : >= 50 cm 

COLUMNES COL·LOCADES ENCASTADES: 

La porta per a la connexió a terra, ha de quedar a 300 mm d'alçària respecte de la base. 

Fondària d'encastament: 

+ + 

| altura útil j encastament j 


0,8 m | 25 cm 


2 m | 30 cm 


2,4 m | 35 cm 


| 4 m | 60 cm | 
+ + 

Fondària d'encastament: 

- Alçària <= 240 cm: >= 25 cm 

- Alçària > 240 cm : >= 50 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Posició: ± 50 mm 

ACCESSORIS PER A LA SUBJECCIÓ DE SEMÀFORS ALS BÀCULS O COLUMNES: 

Han de quedar sòlidament fixats als suport i ajustar-se al semàfor que han de sostenir. 

Han de quedar units als elements verticals de suport mitjançant visos o fleixos adequats. 

Els suports senzills han de mantenir el semàfor separat 80 mm màxim del element vertical de suport. 

Els suports dobles han de mantenir el semàfor separat entre 80 mm i 120 mm, del element vertical de 

suport. 

El conductor per al subministrament del corrent elèctric per al semàfor, ha de quedar allotjat en el seu 
interior. 

Ajuntament i de Barcelona i 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIO 

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçada del pal més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit. 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 


Es d'aplicació en aquest capítol el Plec de Condicions "Especificació general del regulador local. Document 
BCN-REG-RL-002-CAT. Departament de Regulació de Trànsit. Ajuntament de Barcelona. Novembre 2003" 
del Banc del IMU. 


FBSZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SEMÀFORS 


3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FBSZN006,FBSZN300. 


FBS2 - SEMÀFORS 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FBS20041,FBS2N500,FBS2N100,FBS2N300,FBS2N200,FBS2N400. 


ARTICLE UNIC 

Es d'aplicació en aquest capítol el Plec de Condicions "Especificació del mòdul de semàfor. Document 
BCN-REG-SF-002-CAT. Departament de Regulació de Trànsit. Ajuntament de Barcelona. Novembre 2003" 
del Banc del IMU. 


DEFINICIÓ: 

Elements auxiliars per a la instal·lació de semàfors amb la finalitat de corregir o evitar enlluernament, 

reflexions o falta de visibilitat: 

S'han considerat els elements següents: 

- Porta de policarbonat de 200 mm de diàmetre 

- Visera de policarbonat de 200 mm de diàmetre 

- Mòdul de policarbonat monocos, rectangular de 200 mm de costat, per allotjament del repetidor acústic 
per a invidents. 

- Pantalla de contrast per a semàfor de 3 focus de 200 i 300 mm. 

- Polsadors per a vianants 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Fixació de l'element 

- Connexionat del conjunt i comprovació del funcionament, en el seu cas. 


FBSR - EQUIPS PER A REGULADORS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FBSRN100,FBSRN200. 


ARTICLE UNIC 


CONDICIONS GENERALS: 

Tots els elements han de ser d'instal·lació fàcil, han d'adaptar-se al semàfor sense necessitat de cap 

correcció de l'element auxiliar ni del semàfor. 

Els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 

Els elements han de tenir fetes les connexions d'alimentació. 

VISERA 

Han de ser independents i ajustar-se als focus dels semàfors. 

Les viseres de tipus normal, un cop col·locades, s'han de poder desplaçar lateralment. 

Les viseres de tipus normal han de permetre la visió de >= 75% del lent des d'un angle de 45% des d'un 

pla horitzontal respecte de la visera. 

Les viseres de tipus tubular han de permetre només la visió del lent des d'una posició frontal a l'eix i no des 
de posicions laterals. 

POLSADORS PER A VIANANTS 

Han de quedar encastats al suport, de forma que sobresurti, únicament, la part que ha de ser manipulada 
per als usuaris. 
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Han d'estar situats en un lloc que sigui visible, accessible i fàcilment localitzable 
PANTALLA DE CONTRAST 

Ha de quedar ben fixada al seu suport i en la posició correcta, de forma que no permeti el pas del llum en la 
zona d'unió. 

Ha d'estar situat de manera que permeti l'accés fàcil als elements òptics i elèctrics del semàfor. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIO 

No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys durant el procés de fixació. 

No s'ha de foradar l'element per a la seva fixació. S'han d'utilitzar els forats existents. 

El connexionat del capçal al cable s'ha de realitzar des del cos base del semàfor, mitjançant un connector 

de tres o quatre contactes, amb sistema per a evitar la desconnexió fortuïta. 


5.5.5 Canvi de pla de trànsit 

5.5.6 Canvi d'estructura 

5.5.7 Taula horària 

5.5.8 Pla extern 
5.6 Comunicacions 

6 - COMANDES 

6.1 Directives 

6.2 Mètode de captació d'alarmes 

6.3 Mètode de programació 

7 - ESQUEMA FUNCIONAL 


3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 


8 - PRESSUPOST 


Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
DEPARTAMENT DE REGULACIÓ DE TRÀNSIT 
AJUNTAMENT DE BARCELONA 


1 - Aplicació 

Aquest document especifica les característiques que tenen els reguladors locals, seran els únics 

reguladors que podran ser instal·lades a la Ciutat, sempre que no s'especifiqui expressament el 
contrari. 


ESPECIFICACIÓ GENERAL DEL REGULADOR LOCAL 
Document BCN-REG-RL-002-CAT 
Data: novembre 2003 


2 - Justificació 


INDEX 


1 - APLICACIÓ 


2 - JUSTIFICACIÓ 


3 - DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 


Els nous avanços tecnològics comporten nous mètodes d'execució, per aquest motiu cal adaptar els 
sistemes de comunicació al nous reguladors. 

La funcionalitat del regulador gairebé es manté, ja que no cal aportar canvis importants, les modificacions 
més profundes estan en el canto de les comunicacions, tan en el suport físic com en el seu tractament. 


3 - Descripció de les actuacions 


4 - MÒDUL D'ALIMENTACIÓ 


5 - EQUIP DE CONTROL DE SEMÀFORS 


Aquest regulador local esta integrat bàsicament pels següents equips: 

- Mòdul d'alimentació, segons especificació BCN-REG-AL-002-CAT 

- Equip de control de semàfors 


5.1 Mòdul d'entrades digitals 

5.2 Mòdul d'entrades analògiques 

5.3 Mòdul de sortides a semàfors 

5.4 Mòdul de programació local i remota 

5.5 Algorismes interns 

5.5.1 Tractament de entrades 

5.5.2 Tractament de entrades analògiques 

5.5.3 Tractament de sortides 

5.5.4 Sincronització 


Aquests reguladors es connectaran amb la central de regulació BCN-REG-CR-002- CAT amb connexió de 
fibra òptica, quedant així integrats dins de la xarxa de regulació de trànsit. 

El regulador tindrà un rang de funcionament de 0 S C a 50 S C. 

La temperatura interna dins de l'armari no excedirà dels 60 S C, sent necessari el control de ventilació 
forçada amb termòstat. 
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4 - Mòdul d'alimentació 


Segons el document BCN-REG-CR-002-CAT, amb bateries d'una capacitat de 48Ah 


5 - Equip de control de semàfors 


L'equip estarà alimentat a 24V dc amb el mòdul descrit en l'apartat anterior. 
Complimentarà les següents característiques : 

- Temperatura de funcionament 0 50 S C 

- Conformitat de normes: C.E.M. EN-50081-2, C.E.M. EN-50082-2, marcat CE 

- Conformitat de seguretat: EN-60950, EN-61204 

Totes les dades de programació estaran suportades en memòries gravables des del centre de control i/o 
terminal local (no intel·ligent). 

Existirà la lògica de funcionament en el tractament de detectors, comandes descrites a continuació. 

Existirà la ordre de actualització de les dades entrades, es a dir, les dades que són introduïdes des del 
teclat local o ordinador rebran una ordre per passar a ser actives, a fi de habilitar al carrer simultàniament 
totes les modificacions introduïdes, comandes descrites a continuació. 

Totes les alarmes funcionaran per flanc, es a dir, quan es detecta una alarma puja el bit d'alarma que es 
manté fins que la alarma desapareix, en el cas d'alarmes que el propi regulador pot eliminar, en el cas 
d'avisos a centre l'operativa serà similar si bé que anul·larà la alarma, flanc de baixada, serà el Centre de 
Control. 


5.1 Mòdul d'entrades digitals 

L'equip té fixes les següents entrades digitals, a nivell de lectura de 1 msg., amb contactes lliures de 
potencial: 

- Entrada, amb contacte tancat, del magnetotèrmic entrat (tancat) 

- Entrada d'alarma de font, contacte obert dona alarma de font 

- Entrada d'estat de bateries, contacte obert dona alarma de bateries 

- Reserva 

- Reserva 

- Reserva 

Altres entrades digitals són les dedicades a setze detectors, entrades amb contactes lliures de potencial. 


5.2 Mòdul d'entrades analògiques 


L'equip té dues entrades analògiques de les següents característiques: 

- Entrada diferencial de 4 - 20 mA 

- Resolució de 8 bits 


5.3 Mòdul de sortides a semàfors 

El màxim nombre de grups semafòrics serà de trenta dos. 


La potència de cada una de les sortides tindrà com a mínim 100w. 

Tindrà control de potència sobre els leds, retallant i moderant la lluminositat, amb paràmetres de soft. 

La freqüència de l'ona de 24Vdc no serà superior a 1KHz, complimentant sempre les 
reglamentacions relatives a interferències electromagnètiques. 

Cada grup tindrà identificat el color que li correspon per cada una de les etapes definides (màxim de 32 
etapes, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, #,$,%,&,<§>,*) 

Els colors seguiran el següent quadre, entenent que el vermell vol dir activar la sortida del semàfor vermell, 
al igual per l'ambre i el verd, òbviament si a camp el semàfor té altre color lluirà amb altre color: 

- D : apagat o desconnectat 

- V : verd fix 

- R : vermell fix 

- A : ambre fix 

- P : verd intermitència ràpida 

- J : verd fix i ambre intermitència lenta 

- 1 : verd intermitent ràpid i ambre intermitència lenta 

- G : vermell fix i ambre intermitència lenta 

- F : ambre intermitència lenta 

- C : verd intermitència lenta 

- N : verd i ambre fix 

- S : vermell i ambre fix 

- B : vermell intermitència lenta 

- H : vermell intermitència ràpida 

- E : ved i ambre intermitència ràpida 

- K : verd i ambre intermitència lenta alternades 

- Z: vermell i ambre intermitència lenta alternades 

Les sortides alimentaran semàfors de leds a 24 V dc. 

Cada sortida llegirà el corrent que hi circula, detectant variacions de 2 wats, (uns 0,1 A.). 

Les sortides permetran un calibratge, ordre donada per teclat local, per enregistrar els consums típics 
de la cruïlla, aquests consums seran anotats amb la cruïlla en colors durant el primer cicle de funcionament 
i seran inscrits en una taula que podrà ser, si hagi ho considera, modificada des del teclat local. 
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Comparant les lectures de la taula amb el llegits cada cop que una sortida s'activa (retard a inici de la 
lectura de 200 msg.). Les anomalies induiran al enregistrament de una alarma per falta de consum i 
una altre per excés de consum. Únicament en el cas de vianants, l'excés de corrent serà previsible, a fi de 
suportar les variacions del equip de só per els invidents, el que permetrà saber si són activats. 

Les sortides seran curt-circuitables. 


5.4 Mòdul de programació local i remota 

La comunicació a nivell local es realitzarà amb un terminal compost per display i teclat, capaç d'enviar 
caràcters ASCII i de visualitzar els caràcters ASCII rebuts. 

La comunicació a nivell remot també es fa amb caràcters ASCII, un cop trets els protocols d'enviaments. 
La conversió de cable de coure a cable de fibra es farà fora de la CPU en un mòdul ubicat a nivell de borns. 


5.5 Algorismes interns 


5.5.1 Tractament de entrades 

Les entrades fixes es tractaran com alarmes de sistema, comandes 7V,'B' i 'Q' 

Les entrades dels setze detectors s'emmagatzemaran en registres de quinze minuts (quarts horaris) amb 
intensitat i temps d'ocupació, es guardaran quatre registres per detector (una hora) cíclics. 

Les entrades dels setze detectors s'emmagatzemaran en registres de la mitja dels tres últims cicles. 


5.5.2 Tractament de entrades analògiques 

Les entrades es tractaran com dades de sistema, comandes 'K'. 

Aquestes dades s'enregistraran en valors de quart d'hora, síncrona amb els quarts de rellotge i amb el valor 
obtingut de dividir la suma dels valors llegits cada 30 segons entre 30. 

S'emmagatzemaran els quatre últims cicles. 

La lectura instantània també estarà disponible, oferint la última lectura de 30 
segons feta. 


5.5.3 Tractament de sortides 

Les sortides tindran la assignació descrita anteriorment, tant en etapes com en colors. 
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La funció de calibrat es farà amb la cruïlla amb funcionament, per tant la durada del calibrat serà un cicle. 

Les sortides seran filtrades per una taula d'incompatibilitats, aquesta taula és imprescindible que estigui 
plena per a tots els grups, del contrari la cruïlla no entrarà en colors. 


5.5.4 Sincronització 

Els reguladors, per quan no estan centralitzats, han de disposar d'una entrada de sincronisme, i una 
sortida. 

Aquesta entrada, lliure de potencial, marca l'inici de la etapa A. 

El regulador farà els càlculs adients per, utilitzant els temps mínims i màxims de fase sincronitzar amb el 
senyal. La distorsió serà la mínima, es a dir allargarà o escurçarà el cicle a fi de obtenir la mínima distorsió. 

Quan esta centralitzat utilitzarà l'hora per sincronitzar. 


5.5.5 Canvi de pla de trànsit 

Els reguladors disposaran de vuit plans per executar a nivell local i d'un extern que serà enregistrat des del 
ordinador central. 

Els canvis de pla, entre qualsevol dels nou, els executarà al finalitzar el cicle sempre que no sigui 
forçat, [Sn!], en aquest cas ho farà immediat al rebre l'ordre. 


5.5.6 Canvi d'estructura 


El regulador disposarà de fins a quatre transicions diferents, amb quatre etapes (màxim) cadascuna de les 
transicions. 

Disposarà de quatre taules indicatives dels plans d'inici de transició i dels plans finals de transició, així 
quedarà definit quina taula cal gastar per passar del pla X al pla Y. 

El regulador esbrinarà, al acabar la última fase variable d'un cicle, si el nou pla implica canvi d'estructura. Si 
cal canviar l'estructura farà la recerca en les taules anteriors per seguir les etapes definides, en cas de no 
estar definida la transició farà una etapa genèrica de sis segons de tot vermell. 


5.5.7 Taula horària 

Els reguladors disposaran d'una taula horària de 64 posicions on s'explicitarà els canvis de plans i/o 
estructures, així com l'hora de referència que ha de gastar per calcular el inici del cicle a fer. 

En aquesta taula s'introduiran tots els canvis del regulador, siguin de pla, funcionament, actuacions 
a sortides directes, etc. 
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Les 64 posicions corresponen al nombre màxim de canvis al llarg de la setmana. 
Els canvis es marcaran amb dia, hora i minut. 

Tot canvi de pla implicarà calcular el punt d'inici de cicle que correspon, utilitzant la primera referència 
anterior que estigui programada, a aquest canvi de pla. 

Hi ha el canvi de pla denominat 'immediat' que el fa complimentant ambres i vermells i donant els mínims 
de verd a les fases. Aquesta acció s'inicia a la recepció de l'ordre. 


La simbologia i notació utilitzada és la següent: 

- [ ] : paràmetres opcionals 
- ! : paràmetres excloents 

- Rg : rang de selecció 'a,b,c ... n' o 'a-n' 

- Ordre : format general de una instrucció 

- Ordre abreviada : per la programació d'un o més paràmetres en la mateixa instrucció 

- Interrogació : format general d'una interrogació 

- Interrogació selectiva : permet seleccionar els elements interrogats 


5.5.8 Pla extern 


6.1 Directives 


El pla extern compliment a tots els requeriments de qualsevol dels altres vuit plans. 
Aquest pla es escrit des del ordinador central. 

Es conegut com 'PX', s'activa quan es demana la seva entrada, fent el canvi de pla del mode dit 
anteriorment, i es desactiva pel fet de fer una desactivació o per haver passat més de quinze minuts sense 
refresc de pla 'PX', tornant a la taula horària i fent un canvi a pla a un dels vuit que pertoqui 


5.6 Comunicacions 

Les comunicacions des del ordinador es faran via protocols intern expressat en les comandes, dins d'un 
protocol TCP/IP estàndard. 

La entrada al equip serà de cable de coure disposant externament de l'adaptador a fibra òptica 9/125 
monomodo 


Nivell: Codi (Descripció: 1 Ordre, 2 Ordre abreviada, 3 Interrogació, 4 Interrogació selectiva) 


6 - Comandes 

Totes les comandes poden ser executades, si no s'explicita el contrari, des el terminal local o des del 
remot. 

Tant la confirmació com la anul·lació generaran una alarma indicant l'operador que ha fet els canvis. 

El regulador retornarà el símbol ">" (prompt) quan hagi acabat l'execució de la última ordre introduïda. 

Si al retornar el prompt aquest signe està precedit per el caràcter "?", indicarà que la ordre anterior no ha 
estat acceptada. Les causes de que sigui rebutjada una ordre pot ser per: 

- S'ha produït un error de sintaxis. No reconeix l'ordre o hi ha un error en els paràmetres. 

- La sintaxis es correcta però existeix algun error en los paràmetres. 

- La introduïda no té sentit en el context actual o amb els paràmetres de que disposa el regulador. 


Configuració 
Configuració 
Configuració 
3, 4) 

Configuració 
Configuració 
Configuració 
Configuració 
Configuració 
Configuració 
Configuració 
de detectors 


Conf 
Conf 
Conf 
Conf 
Conf 
Conf 
Conf 
Conf 
Conf 
Conf 
Conf 
Conf 
Conf 
Conf 
Conf 
Conf 
Conf 
Conf 
Conf 
Conf 
Control 
Control 
Control 


guracio 
guració 
guració 
guració 
guració 
guració 
guració 
guració 
guració 
guració 
guració 
guració 
guració 
guració 
guració 
guració 
guració 
guració 
guració 
guració 
E 

LC 
LL 


: LE (Marge de detecció d'alarma de làmpada per excés de consum) 

: LD (Marge de detecció d'alarma de làmpada per defecte de consum) 

: LG (Definició de la taula de consums associats a cada color de cada grup de sortida: 1 , 2, 

: N (Nombre de node: 1 , 3) 

: %A (Percentatge del marge per la correcció del desfasament, per allargar) 

: %E (Percentatge del marge per la correcció del desfasament, per escorçar) 

: / (Nombre de grups de trànsit: 1 , 3) 

: ID (Identificador de la cruïlla: 1, 3, 4) 

: DA (Definició de demanda permanent del detector: 1, 3) 

: DD (Definició de la demanda de un detector a partir de la memòria de demanda 
lògics mitjançant funcions boleanes: 1,2,3, 4) 

: DH (Activació de l'alarma de demanda a la activació de detectors: 1 , 2, 3, 4) 
: DN (Definició de estat negat del detector: 1 , 3) 
: DP (Programació de llums associades a un detector: 1 , 2, 3, 4) 
: DX (Definició de demanda permanent del detector: 1 , 3) 
: DR (Esborrat de la memòria de detectors per una fase: 1,3,4) 
: DS (Detectors estadístics: 1 , 3) 
: DT (Temporitzacions en detectors: 1 , 3, 4) 
: DW (Definició d'un retard en la activació d'un detector: 1, 3, 4) 
: G (Definició dels colors dels grup per cada fase: 1, 3, 4) 
(Programació de la taula de canvis horaris: 1 , 2, 3, 4) 
(Programació d'incompatibilitats: 1, 3, 4) 
(Programació d'un pla: 1,3,4) 
(Programació de les transicions: 1 , 3, 4) 
: UC (Definició de la fase d'emergència: 1,3,4) 

: UE (Defineix la duració de la transició d'entrada a la seqüència d'emergència: 1 , 3, 4) 
: US (Defineix la durada de la transició de sortida de la seqüència d'emergència: 1,3,4) 
: V (Programació dels temps de verd mínims: 1,3,4) 
: ! (Acció de les alarmes: 1,3,4) 

: CA (Definició de la taula de dies especials (calendari): 1,2,3, 4) 

: LH (Definició de la taula horària de canvis de lluminositat) 

(Força un canvi d'estat del regulador: 1 , 3) 

(Ordre de calibració: 1,3,4) 

(Força un canvi de lluminositat en el regulador) 


H 
I 

P 
T 
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Control: PO (Ordre que permet modificar el pla 0: 1 , 3) 

Control: R (Programació de la data: 1, 3) 

Control: F (Programació de la data i la hora: 1 , 3) 

Control: S (Força un canvi de pla: 1) 

Control: $ (Control de les sortides de potència: 1 , 2, 3, 4) 

Control: $D (Estat de repòs de les sortides de potència : 1 , 2, 3, 4) 

Control: RESET (Ordre que provoca una inicialització del regulador: 1) 

Informació: ?A (Alarmes: 3, 4) 

Informació: ?C (Interrogació de colors: 3) 

Informació: ?D (Petició de la llista de demandes actives i acumulades) 

Informació: ?DE (Detectors estadístics: 3) 

Informació: ?DI (Estat dels detectors immediats: 3) 

Informació: ?DL (Estat dels detectors lògics: 3) 

Informació: ?DF (Estat dels detectors físics: 3) 

Informació: ?DG (Estat dels detectors memoritzats: 3) 

Informació: ?K (Petició de la llista dels valors de les entrades analògiques) 

Informació: ?LW (Lectura de consums: 3, 4) 

Informació: ?PC (Visualització del pla en curs: 3) 

Informació: ?S (Informació del pla en curs: 3) 

Informació: ?# (Versió firmware regulador: 3) 

Varis: BORRA (Esborrar la programació actual: 1) 

Varis: X (Validació dels canvis en la programació: 1 , 3) 

Varis: Anular (Instrucció que permet anular, i no gravar en la memòria del regulador, les ordres de 

configuració introduides des de la última validació) 

Varis: M (Enviament i lectura de missatges amb la central) 

Varis: CLAVE (Clau per poder executar les ordres de configuració i control del regulador) 
Varis: CLINC (Clau per poder modificar la taula de incompatibilitats) 
Varis: OP (Identificador del operari: 1 , 3) 


Ordres 

Ordre: ! (Acció de les alarmes) 

Sintaxis ordre: !a e (Programació acció alarma). Sintaxi: x 

Sintaxis ordre: x DEL (Esborrat de totes les accions) 

Sintaxis ordre: xa DEL (Esborrat de la acció de una alarma concreta) 

Sintaxis ordre: ?! (Interrogació de les accions). Sintaxi: !a1 e1, a2 e2, a3 e3... 

Sintaxis ordre: ?! a (Interrogació de la acció de una alarma concreta). Sintaxi: !a e 

On: a=nom d'una alarma, e=nom d'un estat 

Ordre: # (Versió firmware regulador) 

Sintaxi ordre: ?# (Interrogació versió del regulador). Sintaxi: E V F 
On: E=tipus equip, V=versió software, F=data de la versió 

Ordre: $ (Control de les sortides de potència) 

Sintaxis ordre : $g :s e (Activació/desactivació de una sortida d'un grup de potència. Observacions 
resposta: Només admet activació de grups no reservats a tràfic) 

Sintaxis ordre: $g eee (Actuació sobre les sortides d'un grup de potència. Observacions resposta: Només 
admet activació de grups no reservats a tràfic) 

Sintaxis ordre: ?$rg (Interrogació en sortides de potència d'un grup o rang de grups). Sintaxi: $g1 eee, $g2 
eee ... $gn eee (Observacions resposta: Torna l'estat de les sortides de tots els grups del rang sol·licitat) 
On: g=grup, rg=rang de grups, s=sortida 1=V, 2=A, 3=R, eee=estat de les tres sortides en l'ordre VAR 


Ordre: $D (Estat de repòs de les sortides de potència) 

Sintaxis ordre: $Dg :s e (Activació/desactivació de una sortida d'un grup de potència. Observacions 
resposta: Només admet activació de grups no reservats a tràfic) 

Sintaxis ordre: $Dd eee (Actuació sobre les sortides d'un grup de potència. Observacions resposta: Només 
admet activació de grups no reservats a tràfic) 

Sintaxis ordre: ?$D (Interrogació estat de repòs de les sortides de potència). Sintaxi : $Dg1 eee, $Dg2 eee 
... $Dgn eee (Observacions resposta : Torna l'estat de repòs de les sortides de tots els grups) 
Sintaxis ordre: ?$D rg (Interrogació estat de repòs de les sortides de potència d'un grup o rang de grups). 
Sintaxi : $Drg1 eee, $Dgr2 eee ... $Dgrn eee (Observacions resposta: Torna l'estat de repòs de les sortides 
de tots els grups del rang sol·licitat) 

On: g=grup, rg= rang de grups, s=sortida 1=V, 2=A, 3=R, eee=estat de les tres sortides en l'ordre VAR 

Ordre: %A %E (Percentatge de marge per la correcció del desfase) 

Sintaxis ordre: %A n, %E n (Percentatge de marge per correcció de desfase). Sintaxi: x 

Sintaxis ordre: ?% (Interrogació percentatge per correcció de desfases). Sintaxi: %A n, %E n 

Sintaxis ordre: ?%A (Interrogació percentatge per correcció de desfases). Sintaxi: %A n 

Sintaxis ordre: ?%E (Interrogació percentatge per correcció de desfases). Sintaxi: %E n 

On: n=percentatge de extensió/escurçament de la duració de la fase a aplicar pel algorisme del canvi de pla 

Ordre: ?S (Informació del pla en curs) 

Sintaxi ordre: ?S (Informa del pla en curs, del origen i data del canvi del pla). Sintaxi: n[-m], E I H [G], 
d/hh:, mm:ss 

Sintaxi ordre: ?SX (Informa del pla en curs, i del origen i data del canvi de pla, la hora i fase en curs). 
Sintaxi: n[-m], E I H [G], d/hh: mm: ss, (d/hh: mm: ss add.d) 

On: n=pla en curs, m=pla del canvi, E=selecció externa de plans, H=selecció horària de plans, HG=avanç 
manual de fases, d/hh:mm:ss=referència horària, (d/hh:mm:ss=hora de les dades solicitades a=fase en 
curs)=temps de la fase en curs transcorregut. 

Ordre: ?A (Alarmes) 

Sintaxis ordre: ?A (Interrogació de la existència d'alarmes globals). Sintaxi: A1, A2 ... An 

Sintaxis ordre: ?A a (Interrogació de la alarma específica). Sintaxi: A1 (informació associada a la alarma) 

d/hh:mm:ss (Observacions resposta: La resposta depèn de cada tipus d'alarma i la informació associada) 

On: A1, A2, An= Mnemotècnic de les alarmes existents, d/hh:mm:ss=hora de la última aparició de la 

alarma. 

Ordre: BORRA (Esborrar la programació actual) 

Sintaxis ordre: Esborra (Esborra els paràmetres de regulació del regulador). Sintaxi: x (Observacions 
resposta: Si la ordre s'executa per el canal remot NO s'esborra el paràmetre N -programació unitat lògica-, 
pero sí, si la ordre s'executa per el canal local) 

Ordre: ?C (Interrogació de colors) 

Sintaxis ordre: ?C (Interrogació dels colors dels grups del regulador). Sintaxi: CCCC .... (Observacions 
resposta: En el cas d'una discrepància del color representat pel grup serà representat mitjançant el caràcter 
"*", sinó es mostra el mnemotècnic del color) 
On: C=mnemotècnic color actual del grup. 

Ordre: ?DE (Detectors estadístics) 

Sintaxis ordre: ?DE (Interrogació dels paràmetres d'intensitat i ocupació estadístics per a tots els 
detectors). Sintaxi: DE hh:mm (mm:ss) i1 o1, i2 o2, in on (Observacions resposta: Intensitat reflexada 
en vehicles/hora. Ocupació reflexada en tant per mil) 

On: hh:mm=hora i minuts que indiquen el final del interval mostrat, (mm:SS)=minuts i segons que indiquen 
la duració de l'interval, i1 o1=parell de dades intensitat/ocupació dels detectors. 
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Ordre: ?DF (Estat dels detectors físics) 

Sintaxis ordre: ?DF (Interrogació de l'estat dels detectors físics). Sintaxi: DF eeeee eee eeeee eee 
On: e=estat del detector. 

Ordre: ?DI (Estat dels detectors inmediats) 

Sintaxis ordre: ?DI ttt (Interrogació de mesures inmediates en un interval de temps). Sintaxi : Dl TTT+ttt i1 
o1, i2 o2, in on (Observacions resposta : Intensitat reflexada en vehicles/hora. Ocupació reflexada en 
tant per mil) 

Sintaxis ordre: DI?DI Cc (Interrogació de mesures inmediates en un interval de cicles). Sintaxi : TTT+ttt i1 
o1, i2 o2,..., in on 

On: TTT=temps total al que corresponen les mesures mostrades en segons, ttt=temps màxim de 
envelliment de les mesures en segons, i1 o1=parell de dades intensitat/ocupació dels detectors. 

Ordre: ?DL (Estat dels detectors lògics) 

Sintaxis ordre: ?DL (Interrogació dels detectors lògics). Sintaxi : DL eeeee eee eeeee eee 
On: e=estat del detector 

Ordre: ?DG (Estat dels detectors memoritzats) 

Sintaxis ordre: ?DG (Interrogació del estat de les bàscules dels detectors). Sintaxi: DG eeeee eee eeeee 
eee 

On : e=estat del detector 

Ordre : DP (Programació de actuació de demandes) 

Sintaxis ordre: DPn g=eee ... gn=eee (Programació del estat de les sortides dels grups g,...,gn depenent 
del detector n). Sintaxi: x 

Sintaxis ordre: DPn g:s e...gn:s e (Programació del estat de la sortida s del grup g depenent del detector n) 
Sintaxis ordre: DPn L g=eee (Programació del estat de les sortides del grup g depenent del detector n, 
utilitzant el detector lògic) 

Sintaxis ordre: DPn L g:s e (Programació del estat de la sortida s del grup g depenent del detector n, 
utilitzant el detector lògic) 

Sintaxis ordre: DPn B g=eee (Programació del estat de les sortides del grup g depenent del detector n, 
utilitzant la bàscula del detector) 

Sintaxis ordre: DPn B g:s e (Programació del estat de la sortida s del grup g depenent del detector n, 
utilitzant la bàscula del detector) 

Sintaxis ordre: DP DEL (Esborrat de la programació de les demandes) 

Sintaxis ordre : DP rn DEL (Esborrat de la programació de actuació de demandes del rang sol·licitat) 
Sintaxis ordre: ?DP (Interrogació de la programació de actuació de demandes. Observacions resposta: 
Sintaxi de resposta similar a la de programació) 

Sintaxis ordre: ? DP rn (Interrogació de la programació de actuació de demandes del rang sol·licitat. 
Observacions resposta: Sintaxi de resposta similar a la de programació) 

On: n=detector, rn=rang detectors, g=grup, s=sortida del grup, e=estat de la sortida, eee=configuració e de 
les tres sortides del grup. 

Ordre: DR (Esborrat de la memòria de detectors per una fase) 

Sintaxis ordre: DRn f (Esborrat de la memòria del detector n al finalitzar la fase f). Sintaxi: x 

Sintaxis ordre: DRn -f (Esborrat de la memòria del detector n al iniciar la fase f) 

Sintaxis ordre: DRn DEL (Esborra la assignació de la fase de la bàscula del detector n) 

Sintaxis ordre: ?DR (Interrogació de la assignació de fases de esborrat de detectors). Sintaxi: DR1 f, DR2 

... DRn 

Sintaxis ordre: ? DR rg (Interrogació de la assignació de fases de esborrat del detector o detectors 

especificats en el rang). Sintaxi: DRrgl f, DRrg2 ... DRrgn 

On: f=fase associada al detector, n=detector, rg=rang de detectors 


Ordre: DS (Detectors estadístics) 

Sintaxis ordre: DSd1,d2 ...dn (Programació dels detectors de comptatge). Sintaxi :x 
Sintaxi ordre : DS DEL (Esborrat dels detectors de comptatge) 

Sintaxis ordre: ?DS (Interrogació dels detectors de comptatge). Sintaxi : DS d1 , d2 ... dn 
On : d1 ... dn=nombre de detector 

Ordre : DT (Temporitzacions en detectors) 

Sintaxis ordre : DTn t (Programació de la temporització t del detector n). Sintaxi: x (Observacions 
resposta: El temps s'expressa en segons amb precissió de dècimes de segon) 
DTn DEL (Esborrat de la programacióde la temporització del detector n) 

Sintaxis ordre: ?DT (Interrogació de la programació de la temporització del detector n). Sintaxi: DT1 t.t, 
DT2 t.t ... DTn t.t 

Sintaxi ordre: ?DTrg (Interrogació de la programació de la temporització dels detectors d'un rang). Sintaxi: 

DTrgl t.t, DT2rg2 t.t ... DTrgn t.t 

On: t=temps, n=detector, rg=rang detectors 

Ordre: E (Força un canvi d'estat del regulador) 

Sintaxis ordre: E p (Ordena el canvi de estat a p) 

Sintaxis ordre: p?E (Interroga sobre el estat de funcionament actual) 

On: p = mnemotècnic estat 

Ordre: F (Programació de la data i la hora) 

Sintaxis ordre: F dd/mm/a aaa [hh:mm[:s s]] (Programa la data i hora). 

Sintaxi ordre: ?F (Interrogació de data i hora). Sintaxi: dd/m m/aaa a, ds/hh: mm:s s,dd 

On: dd/mm/aaaa = data a programar, hh:mm:ss = hora a programar, ds/ = dia de la setmana 

Ordre: G (Definició dels colors dels grups per a cada fase) 

Sintaxi ordre: Gn CF[- CF] CF[- CF] ... (Definició de colores de les fases del grup n). Sintaxi: x 
Sintaxi ordre: xGn DEL (Esborrat de colors de les fases del grup n) 

Sintaxi ordre: ?G (Interrogació de la definició de colors de les fases de tots els grups de tràfic). Sintaxi: G1 
VARRRRRV, G2 V A R R R R R V ... Gn VARRRRRR 

Sintaxis ordre: ?Grg (Interrogació de la definició de colors de les fases de tots els grups de tràfic sol·licitats 
en el rang). Sintaxi: Grg1 VARRRRRV, Grg2 VARRRRRV... Grgn V A R R R R R R 
On: n = nombre de grup, C = color assignat a la fase, F = Fase a la que s'assigna el color, CF-CF = 
Interval de fases amb un mateix color 

Ordre: H (Programació de la taula de canvis horaris) 

Sintaxis ordre: H rd hh:mm(or dS j DEL) [hh:mm(o rdS j DEL)] ... (Programació de la taula horària dels dies 
del rang). Sintaxi: x 

Sintaxis ordre: xH rd DEL (Esborrat de la programació de la taula horària dels dies seleccionats en el rang) 
Sintaxis ordre: xH DEL (Esborrat de tota la taula horària) 

Sintaxis ordre: ?H (Interrogació de la taula horària). Sintaxi: d hh:mm(Sn d/hh:mm:mm), d hh:mm(Sn 

d/hh:mm:mm), ....d.. hh:mm(Sn) ... ddddd.. hh:mm(Sn), dddd... hh:mm(Sn d/hh:mm:mm) 

Sintaxis ordre: ?H [rd [hh:mm]] (Interrogació de la taula horària a la hora hh:mm dels dies compresos en el 

rang). Sintaxi: d hh:mm(Sn d/hh:mm:mm), d hh:mm(Sn d/hh:mm:mm), ....d.. hh:mm(Sn), ddddd.. 

hh:mm(Sn), 

dddd... hh:mm(Sn d/hh:mm:mm) 

On: rd = rang de dies: (1 ..15): d1[-d2] [,d1[-d2]]... Els dies 1-7 son els dies naturals de la setmana. Els dies 
8-15 son els dies especials per l'ordre de calendari. 

Ordre: I (Programació d'incompatibilitats) 
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d'Infrlestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) A ' untament (, ; * Barcelona a 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Sintaxis ordre: I n m [m1 m2 ...] (Programació de la taula d'incompatibilitats del grup n). Sintaxi: x 

Sintaxi ordre: xl DEL (Esborrat de la taula d'incompatibilitats) 

Sintaxi ordre: xl rg DEL (Esborrat del la taula d'incompatibilitats dels grups del rang) 

Sintaxi ordre: ?lrg (Interrogació de la taula d'incompatibilitats dels grups del rang). Sintaxi : Irg1 m1 m2 ... 

mn, ... 

Irgn m1 m2 ... mn 

Sintaxi : ?l (Interrogació de la taula d'incompatibilitats). Sintaxi: 11 m1 m2 ... mn, In m1 m2 ... mn 
On: n, m = nombre de grup, rg = rang de grups 

Ordre : ID (Identificador de la cruïlla) 

Sintaxis ordre: xl D1 n1 n2 n3 (Programació identificador numèric) 

Sintaxis ordre: xlD2 línia (Programació identificador alfanumeric) 

Sintaxis ordre: ?ID1 (Interrogació identificador numèric). Sintaxi: ID1 n1 n2 n3 

Sintaxis ordre : ?ID2 (Interrogació identificador alfanumeric). Sintaxi: ID2 línia 

Sintaxis ordre: ?ID (Interrogació identificador). Sintaxi: ID1 n1 n2 n3, ID2 línia 

Ordre: LC (Ordre de calibració) 

Sintaxi ordre : LC (Ordena la calibració de la cruïlla. Observacions resposta: Nomé s accessible per termin 
al local) 

Sintaxi ordre: ?LC (Interrogació dels paràmetres de calibració de la cruïlla. Observacions resposta: Nombre 
de làmpades amb precissió d'un decimal). Sintaxi: LC1 R=x.x A=x.x V=x.x, LCn R=x.x A=x.x V=x.x 
Sintaxi ordre: ?LCrg (Interrogació dels paràmetres de calibració de la cruïlla dels grups del rang. 
Observacions resposta: Nombre de làmpades amb precissió d'un decimal). Sintaxi: LCrgl R=x.x A=x.x 
V=x.x, LCrgn R=x.x A=x.x V=x.x 

On: R = x.x -> Nombre de làmpades vermelles del grup, A = x.x -> Nombre de làmpades ambre del grup, V 
= x.x -> Nombre de làmpades verd del grup, rg = rang de grups 

Ordre: ?LW (Lectura de consums) 

Sintaxis ordre: ?LW (Lectura de consums actuals dels grups. Observacions resposta: xxx =consu m 
representat de Watts 2 dígits i un decimal per regula dores de continua). Sintaxi: LW1 R=xxx A=xxx V=xxx, 
LWn R=xxx A=xxx V=xxx 

Sintaxi ordre: ?LW rg (Lectura de consums actuals dels grups del rang seleccionat). Sintaxi: LWrgl R=xxx 

A=xxx V=xxx, LWrgn R=xxx A=xxx V=xxx 

On: n = grup, rg = rang de grups, xxx = valor del consum 

Ordre : LE (watts nominals de histèressi per la alarma de consum per excés) 

Sintaxis ordre : LE n (Programació dels watts nominals de histèressi per la alarma de consum per excés). 
Sintaxi : x 

Sintaxi ordre : ?LE (Interrogació dels watts nominals de histèressi per la alarma de consum per excés). 
Sintaxi: LE n 
On: n = nro.watts 

Ordre : LD (watts nominals de histèressi per la alarma de consum per defecte) 

Sintaxis ordre : LD n (Programació dels watts nominals de histèressi per la alarma de consum per defecte). 
Sintaxi : x 

Sintaxi ordre: ?LD (Interrogació dels watts nominals de histèressi per la alarma de consum per defecte) 
On: n = nro.watts 

Ordre: M (Envio i lectura de missatges amb la central) 

Sintaxis ordre : M missatge (Envio de missatge) 

Sintaxis ordre : ?M (Lectura de missatge). Sintaxi : M missa tge 


Sintaxis ordre : N ip (Programació de la adreça IP). Sintaxi: x 
Sintaxi ordre: ?N (Interrogació de la adreça IP). Sintaxi: N n 
On: ip = adreça IP 

Ordre:/ (Nombre de grups) 

Sintaxi ordre : /n (Programació del nombre de grups reservats a tràfic) 
Sintaxi ordre: ?/ (Lectura del nombre de grups reservats a tràfic) 

Ordre: P (Programació d'un pla) 

Sintaxis ordre: Pp ddd Attt Bttt ... (Programació pla p. Observacions resposta: es disposarà de vuit plans + 
el pla 0 reservat a l'ús en estat extern. Les opcions de programació de plans no son excloents). Sintaxi: x 
Sintaxis ordre : Pp ddd - Attt Bttt ... (Programació pla p, pas forçat a fase A -sense transició BA-) 
Sintaxis ordre : Pp G ddd Attt Bttt ... (Programació pla p, autorització d'avanç manual) 
Sintaxis ordre: Pp ddd Attt !n Bttt ... (Programació pla p, detecció a la sortida de la fase A fins detecció en 
detector n) 

Sintaxis ordre: Pp ddd Attt n(Bttt)(Cttt) ... (Programació pla p, entrada a fases B i C condicionada per 
detecció en detector n) 

Sintaxis ordre: P DEL (Esborrat de plans). Sintaxi: x 

Sintaxis ordre: xPrp DEL (Esborrat dels plans seleccionats en el rang) 

Sintaxis ordre: ?P (Interrogació de plans. Observacions resposta: Igual a la sintaxi s de programació, 
incloent els plans del 0 al 8) 

Sintaxis ordre: ?Prp (Interrogació dels plans seleccionats en el rang. Observacions resposta: Igual a la 
sintaxis de programació, incloent els plans del rang seleccionat) 

On: ddd =desfase, ttt = temps de fase, A,B,C,... = Fases del pla, n = nombre de detector, p = nombre de 
pla 

Ordre: ?PC Visualització del pla en curs 

Sintaxis ordre: ?PC (Interrogació del pla en curs. Observacions respossta: Igual a la sintaxi s de progra 
mació incloe nt el pla actiu) 

Ordre: RESET (Provoca un reset del equip) 
Sintaxis ordre: RESET (Provoca un reset del equip) 

Ordre : S (Força un canvi de pla) 

Sintaxis ordre : Sn (Selecciona el pla n. Observacions resposta: La ordre no s'admet si l'estat no es selecc 
ió extern a de plans) 

Sintaxis ordre: Sn! (Selecciona el pla n immediatament, sense esperar al final del cicle en curs) 
Sintaxis ordre: Sn d/hh:mm:ss (Selecciona el pla n amb hora de referència) 

Sintaxis ordre: Sn ! d/hh:mm:ss (Selecciona el pla n -amb hora de referència- immediatament, sense 

esperar al final del cicle en curs) 

On: n = pla, d/hh:mm:ss = hora de referència 

Ordre: T (Programació de les transicions) 

Sintaxis ordre: Tab ct.t dt.t ... zt.t, Tp1p2 ct.t dt.t ... zt.t (Programació de les transicions entre les fases a i 

b. Programació de les transicions entre els plans p1 i p2). Sintaxi : x 

Sintaxis ordre: T DEL (Esborra totes les transicions) 

Sintaxis ordre: Tab DEL (Esborra la transició entre les fases a i b) 

Sintaxis ordre: ?T (Interrogació de totes les transicions). Sintaxi : Tab ct.t dt.t . . . zt.t . . . Txy ft.t . . . 

Sintaxis ordre: ?Tab (Interrogació de la transició entre les fases a i b). Sintaxi: Tab ct.t dt.t ... zt.t 

On : ab = Fases d'origen i destí, p1p2 = Plans d'origen i destí, c,d,...,z = fases transitòries des del origen al 

destí, 

t.t = duració de la fase transitòria 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Ordre: UC (Definició de la fase d'emergència) 

Sintaxis ordre: Ucn f (Programació de la fase d'emergència). Sintaxi: X 
Sintaxis ordre: ?UC (Interrogació fases d'emergència). Sintaxi: Ucn f ... Ucn f 

Sintaxis ordre: ?UC rg (Interrogació fases d'emergència dels detectors sol·licitats en el rang). Sintaxi: Ucn f 
...Ucnf 

On: n = nombre de detector, f = fase d'emergència activada per el detector 
Ordre: UE (Defineix la duració de la transició d'entrada a la sec. d'emergència) 

Sintaxis ordre: UEf tt.t (Programació de la duració de la transició d'entrada a la fase d'emergència). 
Sintaxi: X 

Sintaxis ordre: ?UE (Interrogació de la duració de la transició d'entrada a les fases d'emergència 
programades). Sintaxi: Uef1 tt.t ... Uefn tt.t 

Sintaxis ordre: ?Uef (Interrogació de la duració de la transició d'entrada a la fase d'emergència sol·licitada). 
Sintaxi: UEf tt.t 

On: f = fase, tt.t = temps de la transició 

Ordre: US (Defineix la duració de la transició de sortida de la sec. d'emergència) 

Sintaxis ordre: USf tt.t (Programació de la duració de la transició de sortida de la fase d'emergència). 
Sintaxi: X 

Sintaxis ordre: ?US (Interrogació de la duració de la transició de sortida de les fases d'emergència 
programades). Sintaxi: Usf1 tt.t ... Usfn tt.t 

Sintaxis ordre: ?Usf (Interrogació de la duració de la transició de sortida de la fase d'emergència 

sol·licitada). Sintaxi: USf tt.t 

On: f = fase, tt.t = temps de la transició 

Ordre: V (Programació dels temps de verd mínims) 

Sintaxis ordre: Vf tt.t (Programació del temps de verd mínim de la fase f. Observacions resposta: Temps 
amb precisió en dècimes de segon). Sintaxi: X 

Sintaxis ordre: ?V (Interrogació de verds mínims de totes les fases). Sintaxi: Vf 1 tt.t ... Vfn tt.t 
Sintaxis ordre: ?Vrf (Interrogació de verds mínims de les fases sol·licitades en el rang). Sintaxi: Vf tt.t 
On: f= fase, tt.t = duració del verd mínim per la fase 

Ordre: X (Validació dels canvis en la programació) 

Sintaxis ordre: X (Validació dels canvis en paràmetres de regulació) 

Sintaxis ordre: ?X (Interrogació de la data de la última validació). Sintaxi: X dd/m m/aaa a, ds/hh:mm:ss 
Versió 

On: dd/mm/aaaa = data de la última validació de paràmetres, ds = dia de la setmana, hh:mm:ss = hora de 
la última validació de paràmetres, Versió = Versió de firmware del regulador 

Ordre: LG (Definició de la taula patró de consums per cadascuna de les sortides) 

Sintaxis ordre: LGg:s w (Definició dels watts de una sortida d'un grup de potència). Sintaxi: X 

On: g = grup, rg = rang de grups, s = sortida (1=V,2=A,3=R), w = watts de les tres sortides en l'ordre VAR 

Sintaxis ordre : LGgwww (Definició dels watts de les tres sortides d'un grup de potència) 
Sintaxis ordre: ?LGg (Interrogació estat sortides de potència d'un grup o rang de grups. Observacions 
resposta: Torna els watts de les sortides de tots els grups del rang sol·licitat). Sintaxi : LGg1 www LGg2 w 
w w ... LGgn www 

Ordre: DA (Programació de demanda permanent als detectors) 

Sintaxis ordre: DA eeeeeee e eeeeeee e (Programació del estat de la demanda permanent als detectors 
(1-16). Sintaxi: x 


Sintaxis ordre: ?DA (Interrogació del estat de la demanda permanent als detectors. Observacios resposta: 
Sintaxis de 

Resposta similar a la de programació) 

On: e = estat de la demanda permanent (0 = sense demanda, 1= amb demanda) 

Ordre: DD (Programació de la demanda del detector mitjançant funcions boleanes) 

Sintaxis ordre: DDd [-]d 1[L] Y [-]d2 ... Y [-]d3[L] O [-]d1[L] Y [-]d2 ... Y [-]d3[L] (Programació de la 

demanda del detector mitjançant funcions boleanes). Sintaxi: X 

Sintaxis ordre: DDn DEL (Esborrat de la programació de la demanda). Sintaxi: X 

Sintaxis ordre: ?DD[rd] (Interrogació de la programació de la demanda dels detectors. Observacions 
resposta: Sintaxi 

s de resposta similar a la de programació) 

On: d = detector, rd = rang de detectors, L = detector lògic, Funcions boleanes: - : NOT, Y : AND, O : OR 
Ordre: DH (Programació d'activació de l'alarma de demanda) 

Sintaxis ordre: DH eeeeeee e eeeeeee e (Programació d'activació de l'alarma de demanda dels detectors 
(1-16). Sintaxi: x 

Sintaxis ordre: ?DH (Interrogació d'activació de l'alarma de demanda dels detectors (1-16). Observacions 

resposta: Sintaxis de resposta similar a la de programació 

On: e = estat d'activació de l'alarma (0 = sense activar, 1= amb activació) 

Ordre: DN (Programació del estat de repòs del detector) 

Sintaxis ordre: DN eeeeeee e eeeeeee e (Programació del estat en repòs dels detectors (1-16). Sintaxi: x 
Sintaxis ordre: ?DN (Interrogació del estat en repòs dels detectors (1-16). Observaciosn resposta: Sintaxis 
de 

Resposta similar a la de programació 

On: e = estat en repòs del detector (0 = sense activar, 1= activat) 
Ordre: DX (Programació de demanda permanent del detector) 

Sintaxis ordre: DX eeeeeee e eeeeeee e (Programació de demanda permanent dels detectors (1-16). 
Sintaxi: x 

Sintaxis ordre: ?DX (Interrogació de la demanda permanent dels detectors (1-16). Observacions resposta: 
Sintaxis de 

Resposta similar a la de programació) 

On: e = estat de la demanda permanent (0 = sense activar, 1= activat) 
Ordre: DW (Temporització del retard d'activació dels detectors) 

Sintaxis ordre: DWn t (Programació de la temporització de retard t de l'activació del detector n. 
Observacions resposta: el temps s' expressa en segons amb precisió de dècimes de segon). Sintaxi: x 
Sintaxis ordre: DWn DEL (Esborrat de la programació de la temporització de retard de l'activació del 
detector n) 

Sintaxis ordre: ?DW (Interrogació de retard de l'activació dels detectors). Sintaxi: DW1 t.t, DW2 t.t 
DWn t.t 

Sintaxis ordre: ?DWrg (Interrogació de retard de l'activació d'un rang de detectors). Sintaxi: DWrg 1 t.t, 

DWrg2t.t, DWrg n t.t 

On: t = temps, n = detector, rg = rang detectors 

Ordre: ?D (Consulta del estat de les demandes dels detectors 

Sintaxis ordre: ?D (Interrogació de les demandes actives i memoritzades instantànies dels detectors). 
Sintaxi: DA = d1,d2,..., dn, DM = d1,d2, ...,dn 
On: d = detectors amb demandes 
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Ordre: CA (Definició del calendari dels dies especials) 

Sintaxis ordre: CA dd- mm-aaaa td (Programació del dia dd- mm-aaaa com tipus de dia td). Sintaxi: X 
Sintaxis ordre: CA dd- mm-aaaa DEL (Esborrat de la programació de dia especial de la data dd-mm-aaaa) 
Sintaxis ordre: XCA DEL (Esborrat de tota la taula de dies especials) 

Sintaxis ordre: ?CA (Interrogació de tota la taula de dies especials). Sintaxi: CA dd1- mm 1- aaaal td1, 
dd2- mm 2- aaaa2 td2 ...ddn-mm n- aaaan tdn 

Sintaxis ordre: ?CA dd- mm-aaa (Interrogació del dia especial de la data dd-mm-aaaa). Sintaxi: CA dd- 
mm- aaaa td. 

On: dd = dia, mm = mes, aaaa = any, td = tipus de dia. Els dies 1-7 son els dies naturals de la setmana. 
Els dies 8-15 son els dies especials 

Ordre: R (Programació de l'hora) 

Sintaxis ordre: R ds/hh:m m:ss (Programa l'hora) 

Sintaxis ordre: ?R (Interrogació de l'hora). Sintaxi: R ds/hh: mm:s s,dd 

On: hh:mm:ss = hora a programar, ds/ = dia de la setmana 

Ordre: PO (Programació del pla de funcionament 0) 

Aquesta ordre es idèntica a l'ordre genèrica de plans a excepció que no te la necessitat de validació 
Ordre : ?K (Consulta dels valors de les entrades analògiques) 

Sintaxis ordre : ?K (Interrogació de totes les entrades analògiques). Sintaxi: K1 v, K2 v, Kn v 
Sintaxis ordre: ?Ke (Interrogació del valor de l'entrada analògica e). Sintaxi: Ke v 
On: e = entrada analògica, v = valor de la lectura analògica 

Ordre: ANULAR (Anul·la les ordres de configuració fetes abans de l'ordre X) 
Sintaxis ordre: Anul·la 

Ordre: CLAVE (Clau per poder modificar les ordres de configuració) 
Sintaxis ordre: CLAVE xxx 
On: xxx = clau 

Ordre: CLINC (Clau per poder modificar l'ordre de configuració de les incompatibilitats) 
Sintaxis ordre: CLINC xxx 
On: xxx = clau 

Ordre: OP (Identificació del operari) 

Sintaxis ordre: OP txt (Identificació del operari txt) 

Sintaxis ordre: ?OP (Interrogació del darrer operari identificat) 

On: txt = text de identificació del operari, dd-mm-aa hh:mm = data i hora de la identificació 

Ordre: LH (Definició de la taula horària de canvis de lluminositat) 

Sintaxis ordre: LH hh:mm x (Definició de la lluminositat x al instant hh:mm). Sintaxi: X 

Sintaxis ordre : LH hh:mm DEL (Esborra el canvi del instant hh:mm) 

Sintaxis ordre: LH DEL (Esborra tota la taula de canvis de lluminositat) 

Sintaxis ordre: ?LH (Interrogació de la taula horària de canvis de lluminositat. Observacions resposta: 
Sintaxis de 

Resposta similar a la de programació) 

On: hh:mm = hora del canvi, x = percentatge de lluminositat 

Ordre: LL (Forçadora del canvi de lluminositat) 

Sintaxis ordre: LL x (Forçadora de la lluminositat al valor x) 

Sintaxis ordre: ?LL (Interrogació del estat de la lluminositat. Observacions resposta: Sintaxis de resposta 
similar a la de programació) 

BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
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On: x = H (lluminositat per taula horària), x = valor numèric (0-100) percentatge de lluminositat forçada, 


Alarmes tractades pel regulador: 

I Incompatibilitat 
C Colors 

L Làmpada (consum per defecte) 
H Hora 

X Validació paràmetres 

T Transmissió 

K Manipulació local 

R Reset 

M Missatge 

G Canvi de sortida de potència 
W Watch-Dog 

O Ordinador central. Han passat més de 10 min. Sense 

S Alarma de sortida (excés de consum) 

D Activació de demanda de detector 

V Validació de paràmetres 

J Foses totes les làmpades vermelles de un grup 

A Sense tensió d'escomesa 

B Funcionament en bateries 

Q Error a la font d'alimentació. 

KM Control manual 

KG Clau de Guardia 

KT Terminal Local 

KP Porta oberta 

KR Accionat tot vermell 

KU Trucada de emergència (Hurry Call activat) 

TT Time Out de bloc 

TB Byte rebut amb error 


6.2 Mètode de captació d'alarmes 

El regulador disposa de dos buffers d'alarmes: 

- El buffer genèric: és el buffer en el que s'emmagatzemen les alarmes que té actives el regulador. 

- El buffer específic: és un buffer per cada tipus d'alarma, en els que s'ha emmagatzema la última alarma 
de cada tipus, indicant l'hora i la informació associada a la alarma. 

La alarma activa existeix en el buffer genèric fins que no desapareix la alarma i a més no ha estat 
consultada. Si la alarma està activa mai desapareixerà del buffer genèric. 

Al finalitzar la alarma se esborra del buffer genèric i queda emmagatzemada en el buffer específic la última 
detecció de la alarma. 
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Al modificar algun paràmetre de configuració, aquest paràmetres queden emmagatzemats en una 
memòria temporal fins que es realitza la acció de validar mitjançant la ordre X. 

Al realitzar la instrucció X el regulador analitza la coherència de les dades i quan aquesta coherència es 
valida, es guarden en la memòria definitiva de configuració. 

Si el anàlisis de la coherència no es vàlid, el regulador informa al operador, amb uns missatges, del error 
introduït en la configuració. 

La instrucció ANULAR permet esborrar la memòria temporal de dades de configuració. 

Superat un temps entre la modificació dels paràmetres de configuració i la validació, es reportarà una 
alarma de X. 

Sempre que es realitzi una modificació i es verifiquin les dades el regulador reportarà una alarma de 
validació (V). 


7 - Esquema funcional 


(esquema) 


8 - Pressupost 

Dins de l'apartat d'enginyeria hi ha la elaboració de la documentació, inclusió en inventari i implantació i 
proves en l'equip 

Equip control de semàfors, únicament exclosos els mòduls de sortides 

- Mòdul sortides 2 grups 

- Armari exterior poliester 1000x500x300 

- Enginyeria de detall 

- TOTAL amb 2 grups 

La valoració a aplicar és la descrita en el document BCN-REG-PUEQ-001 

Els preus inclouen proves, posada en marxa i tots els materials i mà d'obra, cablejats, petit material, 
desplaçaments, seguretat i salut, garanties, etc, únicament queda exclosa l'obra civil i l'IVA. 


ESPECIFICACIÓ GENERAL DE LA CENTRAL DE REGULACIÓ 
Document BCN-REG-CR-002-CAT 
Data: novembre 2003 


ÍNDEX 

1 - APLICACIÓ 

2 - JUSTIFICACIÓ 

3 - DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

4 - MÒDUL D'ALIMENTACIÓ 

5 - EQUIP DE COMUNICACIONS 

6 - EQUIP DE CONTROL DE REGULADORS 

6.1 Característiques generals 

6.2 Funcionalitats 

6.3 Capacitat i modularitat 

6.4 comunicació entre central de regulació i regulador local 

6.5 Protocol de comunicació entre ordinador central i equip de control de reguladors (central) 

6.5.1 Notacions i símbols 

6.5.2 tipus d'ordres per analitzar 

6.6 ordres a la central 

7 - DIAGRAMA GENERAL DE BLOCS D'INTERCONNEXIÓ DE LA CENTRAL DE REGULACIÓ 

8 - PRESSUPOST 


1 - Aplicació 

Aquest document especifica les característiques que tenen les denominades centrals de regulació, seran 
les úniques centrals que podran ser instal·lades a la Ciutat, sempre que no s'especifiqui expressament el 
contrari. 


2 - Justificació 

Les noves tecnologies ens permeten optar a desenvolupaments més amplis, poden absorbir dins d'aquesta 
centrals els diferents equips que són instal·lats a la seva zona d'influència, passant a ser com un nus de 
comunicacions a més de les funcions pròpies per atendre els equips de regulació de trànsit. 
Aporta una millora en les disponibilitats dels equips ja que facilita la seva connexió a la xarxa de trànsit, 
minimitzant el recorregut del pas de cable, per tant també millora la seva explotació i servei. 

3 - Descripció de les actuacions 


Aquesta central de regulació esta integrada bàsicament pels següents equips: 
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Mòdul d'alimentació, segons especificació BCN-REG-AL-001-CAT 
Equip de comunicacions 
Equip de control de reguladors 


Classe A en interferències electromagnètiques 


Aquestes centrals s'ubicaran en punts del tronc principal de comunicacions (anell principal) sent, per tant 
nusos de la xarxa. 

La central tindrà un rang de funcionament de 0 S C a 50 S C. 
Departament de Regulació de Trànsit 

La temperatura interna dins de l'armari no excedirà dels 60 S C, sent necessari el control de ventilació 
forçada amb termòstat. 


6 - Equip de control de reguladors 


6.1 Característiques generals 


La central de regulació serà un equip capaç per el control, supervisió i recepció d'una zona màxima de 60 
cruïlles, podent funcionar aïlladament, coordinada o sota control d'ordinador central. 

La central va instal·lada en un armari de las característiques que s'indiquen en aquest Plec. 


4 - Mòdul d'alimentació 


La lògica interna d'aquest mòdul de la central estarà basat en un microprocessador, sent tots els seus 
components estàtics. 


Segons el document BCN-REG-CR-002-CAT, amb bateries d'una capacitat de 24Ah 


6.2 Funcionalitats 


5 - Equip de comunicacions 

L'equip de comunicacions bàsicament es composa d'un 'switch', en uns xassís de 19", conformant 64 ports. 
Aquesta composició serà modular de 24 porta en 24 ports. 

Entenem per 'switch' un equip, programable, que gestiona intel·ligentment les comunicacions que té 
pels 64 ports que suporta. 

Complimenta els estàndards Ethernet 1000Base-SX IEEE802.3z, IEEE802.3u, IEEE802.3. 

Els 64 ports estaran distribuïts amb dos ports de 1Gbps i els 62 restants configurables a 100Mbps o 
1Mbps. 

La connexió serà per cable de fibra òptica (50/125micres 1300nm monomodo) tipus FX, amb una fibra 
dedicada a recepció i una altre a enviament. 

L'equip podrà ser configurat des de l'ordinador central, utilitzant un canal Gigabit. 

Els dos canals gigabit tindran un tractament especial referent al missatges enviats, a fi de detectar el 
trencament de fibres, enviant el missatge automàticament per l'altre canal cas de haver errat per el canal 

Les comandes que haurà de respondre són: 

?CN ordre de consulta de disponibilitats de canals gigabit 

- ?CN 

- CN1->OK 

- CN2->NO OK 

La alimentació serà a 24Vdc. 

Rang de funcionament entre 0 S C i 50 S C, amb humitat entre el 10% i el 90% 


Aquest mòdul de la central actua com centralitzador de comunicacions entre ordinador central i reguladors, 
obrint i diversificant els missatges de l'ordinador i agrupant els dels reguladors. 

Disposarà d'un canal de comunicacions local que permeti la seva configuració i anàlisis. 

Les funcions a complementar per aquest mòdul són: 

Manteniment l'hora en els reguladors locals, rescrivint-la dos cops al dia, instants triats tots dos en 
una taula de memòria del mòdul, o rescrivint-la quan hi ha arriba l'ordre de modificació des de l'ordinador 
central, terminal o qualsevol altre canal. La precisió del rellotge del d'aquest mòdul serà de +/- 2 segons al 
mes. La precisió de la inscripció de l'hora als reguladors estarà dins de l'interval de +0,1 sg i -0,1 sg. 

Distribuir, segons una taula d'assignacions de canals a reguladors, el tràfic de missatges. 

Control de les alarmes de comunicacions del reguladors 

Obtenció d'una taula llistat d'alarmes provinents de les comunicacions dels reguladors i/o de les 
alarmes indicades pels reguladors, aquesta taula és cíclica i es buida sota consulta de l'ordinador central. 

Obtenció de les alarmes dels reguladors, mitjançant taula en aquest mòdul, el regulador podrà 
definir-se tipus P o tipus E, si el regulador es tipus P serà aquest mòdul de central l'encarregat de consultar 
al regulador i demanar-li les alarmes, si és del tipus E, vol dir que el mòdul de central no cal que consulti les 
alarmes al regulador ja que en aquest tipus és el regulador que l'envia el missatge autònomament, de tenir 
alarma. 

Taula definitòria del tipus de comunicació a establir amb el regulador, tipus A pels reguladors 
existents amb protocol anterior i bucle de corrent i tipus N per reguladors amb protocol BCN-REG-RL- 
001-CAT i connexió a fibra òptica amb protocol bàsic de comunicacions TCP/IP 

Emmagatzement de valors de detectors, configurant-li les estacions i els detectors en els 
reguladors locals per poder recollir-los. 

Taula de codis identificatius de la central de regulació 

Sis entrades digitals (2 pel mòdul d'alimentació, 1 per porta oberta i 3 de reserva, tractades com 
alarmes de central. 

Manteniment de la coherència dels paràmetres i dades continguts en l'equip. 
Tractament del protocol TCP/IP 

Modificacions de totes les taules de configuració des de l'ordinador central. 
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6.3 Capacitat i modularitat 

La capacitat mínima de la central de regulació, afectant a tots els mòduls, serà la següent 

- 60 reguladors locals. 

- 256 detectors. 


00>1?R;2X 
01 10:10:17,20 
02> 


El sistema executarà per aquest ordre : 


6.4 Comunicació entre central de regulació i regulador local. 


1- Interrogació de la hora al regulador identificat com 1. 

2- Validació de la memòria de paràmetres del regulador identificat com número 2. 


La comunicació entre el regulador local i la central de regulació serà: 


- La central podrà mantenir simultànies les comunicacions amb els reguladors dels diferents canals 

- Equip control reguladors a equip comunicacions, connexió de fibra òptica amb protocol TCP/IP 

- Equip de comunicacions a regulador local, dues fibres òptiques monomodo 50/125 micres dedicades punt 
a punt, amb protocol TCP/IP 


6.5.2.2 Característiques del comportament de l'analitzador d'ordres 

La disponibilitat de l'accés de la central quedarà ressaltada amb dos dígits davant del promt, indicant que el 
missatges per defecte seran dirigits a la unitat indicada pels dos dígits. Exemple '07>' indicarà que si es fa 
una consulta ?R la resposta serà l'hora del regulador 07. 


6.5 Protocol de comunicació entre ordinador central i equip de control de reguladors (central) 

Tots els missatges des de l'ordinador o per l'ordinador estaran formats únicament per caràcters ASCII, si bé 
muntaran sobre el protocol TCP/IP, l'ordinador serà l'encarregat de adreçar al nus, per tant la central en 
recepció no haurà de codificar el missatge rebut, si el codificarà en la resposta. 


En previsió de tractament de comunicacions es contempla la resposta de la central al centre de control de 
'*' com indicatiu de no poder disposar de la resposta en l'instant de la consulta, descarregant, si fos el cas, 
al sistema del temps d'espera. 

En cas de que la consulta no pugui ser analitzada, per incoherent, errors en els paràmetres, etc, la central 
respondrà '?', donant per acabada la consulta. 


La central, amb el seu mòdul de control de reguladors, actua com element intermig intel·ligent, tal com 
s'esmentat, desgranant la ordre rebuda, si s'escau, en un conjunt d'ordres a diferents reguladors o a 
l'inrevés 


6.6 Ordres a la central 


6.5.1 Notacions i símbols 


Les ordres a la central únicament les produirà el centre de control o el canal local. 


'[ ] ' Els corxets indiquen que el paràmetre contingut és opcional, per tant pot ser omès. 
!Una barra vertical entre dos corxets [] / [] indica opcions excloses. 
'?' Precedint una ordre, indica la lectura dels paràmetres programats (interrogació). 
';' Separador d'ordres. El equipo permet concatenar ordres en una mateixa línia. 


6.5.2 Tipus d'ordres per analitzar 


6.5.2.1 Ordres simples 


Les ordres que ha de tractar són: 

LU ordre d'organització 

- 00>LU xx:yy 

- xx: port del mòdul de comunicacions 

- yy: numero de regulador 

DEL esborra assignacions 

- 00>LU:DEL esborra les 64 assignacions 

- 00>xx:DEL esborra la assignació del port xx 


És la compresa entre el promt '>', signe de la central de disponibilitat, i el final de l'ordre, sigui en retorn 
('cr') o el signe ';' 

L'ordre expressarà amb dos dígits el numero del regulador destí, continuant amb els caràcters alfanumerics 
que corresponguin a la demanda a fer, tots amb codi ASCII. 


R ordre d'actualització de la data/hora 

- 00>R d hh:mm:ss 

- d: dia de la setmana, del 1 al 7 (diumenge) 

- hh:mm:ss : hores, minuts, segons 

- Les dècimes es carreguen a zero. 


Exemple: 


BORRA esborra tota la memòria dels paràmetres, menys el que li permeten continuar la comunicació 
- 00>BORRA 
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PH1 ordre d'actualització d'hora, primer cop, a reguladors 

- 00>PH1 d hh:mm:ss 

PH2 ordre d'actualització d'hora, segon cop, a reguladors 

- 00>PH2 d hh:mm:ss 

NS ordre de tipus de regulador per canal 

- 00>NS xx:aa;bb 

- xx : numero de regulador 

- aa = P si cal consultar alarmes, E si les dona com event el regulador 

- bb = A si el regulador te protocol de bucle de corrent, N si és ethernet 

?R ordre de consulta de data/hora 
- 00>?R 

- 01 10:14:34,20 
-00> 

?PHx ordre consulta hora de posada en hora cop x 
- 00>?PH1 

- 02 23:45:00 
-00> 


-00>?NIC 

- xxxxxxxx;yyyyyyyy 

- x: identificador equip control reguladors 

- y: identificador equip comunicacions 

?DT ordre consulta detectors 

- 00>?DI xxx 

- iii;tt 

- amb: iii= valor de l'intensitat, 

- tt = valor dels temps d'ocupació 

- Cas d'ignorarse xx la resposta es dels 60 reguladors, amb 60 linies 
-01:123;88 

- 02:234;55 


7 - Diagrama general de blocs d'interconnexió de la central de regulació 

L'esquema general de blocs és : 

(esquema) 


?NS xx ordre de consulta del tipus de regulador xx 

- 00>?NS 12 

- 12:P;A -> al regulador 12 cal consultar-li les alarmes, protocol bucle corrent 
-00> 

- Cas d'ignorar-se xx la resposta es dels 60 reguladors, amb 60 línies 

- 12:P;A 

- 13:E;N 


?A yy ordre de consulta de les alarmes del regulador yy 

- 00>?A yy 

- yy d hh:mm:ss xxx-xxx zz 

- amb: yy :nro. regulador 

- d hh:mm:ss : data 

- xxx-xxx : codi d'alarma 

- zz : estat de l'alarma, ON o OFF 

?A ordre de consulta del buffer d'alarmes, s'esborra quan les ha lliurat al centre de control 
- 00>?A 

- 12 2 15:32:33 123:001 ON 

- 14 2 15:45:13 123:005 ON 

- 18 2 15:52:33 123:001 OF 

- 12 2 16:02:11 123:001 OF 
-00> 

?DI ordre de consulta de les sis entrades digitals 

- 00>?DI 

- 010011 -> el zero indica detecció, el 1 no detecció 
?NIC ordre consulta identificadors central 


8 - Pressupost 

L'equip es munta i verifica a taller, i s'ubica dins l'armari d'exterior, per procedir posteriorment, 
únicament, al muntatge a camp i la seva posada en servei. 

- Mòdul d'alimentació 

- Mòdul de comunicacions 

- Mòdul de control de reguladors 

- Convertidors RJ45 a fibra òptica monomodo 

- Armari exterior poliester 1000x500x300 

- Distribuidor fibres 

- Enginyeria de detall 

- TOTAL 

La valoració a aplicar és la descrita en el document BCN-REG-PUEQ-001 

Els preus inclouen proves, posada en marxa i tots els materials i mà d'obra, clablejats, petit material, 
desplaçaments, seguretat i salut, etc, únicament queda exclosa l'obra civil i l'IVA. 


FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 

FD1 - DESGUASSOS I BAIXANTS 

FD15 - CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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FD15N400. 


1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 

- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla 

- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 

- Baixada dels tubs al fons de la rasa 

- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 

- Unió dels tubs 

- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada 
CONDICIONS GENERALS: 

El tub ha de seguir le s alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent 
definit per a cada tram. 

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 

Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en 
la DT. 

La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre amb 
l'interposició d'una anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament adequat de l'extrem de diàmetre 
exterior més petit. 

La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre, 
encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit. 

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), 
inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar 
per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves 
de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu 
plec de condicions. 

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

- En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm 

- En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm 
Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 bar 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic 
de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 


El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la 

suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 

Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit 

ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que 
puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu 
desguà s. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a 
l'interior dels tubs. 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser 
agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts 
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de 
pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i 
procedir de nou a fer la prova. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 
5.1 .IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació 
aplicable i a les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o 
amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT. 


bim/sa PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

d'Infrlestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) A ' untament (, ; * Barcelona a 

Municipals 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a 
fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el 
determini la DF. 


FD1A - BASTIMENTS I TAPES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FD1 A00AA.FD1 A00AM. 


FD1A - BASTIMENTS I TAPES 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, 
anivellades prèviament amb morter. 

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets 
del pou. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que 
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal 
autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el 
seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm 

- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Seguiment del procés de col·locació. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 


FD1B - BASTIMENTS I REIXES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FD1 BNAI1 ,FD1 BS01 0.FD1 BN1 00.FD1 BNAC1 . 


FD1B - BASTIMENTS I REIXES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació de bastiment i reixa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, 
anivellades prèviament amb morter. 

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 301 


(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) Aiun,ament ' * Barcelona a 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets 
del pou. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que 
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal 
autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el 
seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm 

- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden FOM/1 382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Seguiment del procés de col·locació. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

FD1Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A CLAVEGUERONS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FD1ZVN19,FD1ZV015. 


FD1Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, 
anivellades prèviament amb morter. 

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets 
del pou. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que 
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal 
autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el 
seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm 

- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 


bim/sa PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

d'Infrlestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) A ' untament (, ; * Barcelona a 

Municipals 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Seguiment del procés de col·locació. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 


FD5 - DRENATGES 

FD57 - CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FD57N100. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 

- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla 

- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 

- Baixada dels tubs al fons de la rasa 

- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 

- Unió dels tubs 

- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada 
CONDICIONS GENERALS: 

El tub ha de seguir le s alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent 
definit per a cada tram. 

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 

Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en 
la DT. 

La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre amb 
l'interposició d'una anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament adequat de l'extrem de diàmetre 
exterior més petit. 


La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre, 
encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit. 

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), 
inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar 
per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves 
de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu 
plec de condicions. 

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

- En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm 

- En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm 
Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 bar 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic 
de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la 

suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 

Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit 

ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que 
puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu 
desguà s. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a 
l'interior dels tubs. 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser 
agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts 
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de 
pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i 
procedir de nou a fer la prova. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 

Ajuntament i de Barcelona a 


bim/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

dfnfraestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) 

Municipals 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 
5.1 .IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació 
aplicable i a les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o 
amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT. 

Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a 
fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el 
determini la DF. 


FD5A - RASES PER A DRENATGE DE TERRENYS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FD5A1605. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locació del tub sense incloure el reblen de material fitrant 

- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Inclòs el reblert de material filtrant: 

- Comprovació del llit de recolzament 

- Col·locació i unió dels tubs 


- Reblert de la rasa amb material filtrant 
Sense incloure el reblert de material filtrant: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació dels tubs 
CONDICIONS GENERALS: 

Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada a les 
característiques del terreny i del tub. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 

Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit al projecte per a 
cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT. 
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre. 
El drenatge acabat ha de funcionar correctament. 
El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall. 
Fletxa màxima dels tubs rectes: <= 1 cm/m 
Pendent: >= 0,5% 

Amplària de la rasa: Diàmetre nominal + 45 cm 
Penetració de tubs en pericons i pous: >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Pendent <= 4%: ± 0,25% 

- Pendent > 4%: ± 0,50% 

- Rasants: ± 20 mm 

INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 

El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant. 

El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant. 

Cavalcaments de les làmines de polipropilè: >= 30 cm 

Gruix màxim de les tongades de material filtrant: 30 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor de les capes de material filtrant: ± 20 mm/m 

- Nivells de les capes de material filtrant: ± 30 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el posterior replè 
de la rasa, en especial la compactació directament als tubs. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mí nima, de les mateixes existents i d'igual 

compacitat. S'eliminaran els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF. 

Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats. 

No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs. 

La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa. 

Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades. 

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu 

desguà s. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a 

l'interior dels tubs. 

INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 

No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF. 

Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mí nim 25 cm), s'ha de col·locar 
un rebliment de grava D 20-40, embolicat amb un filtre geotèxtil 100-150 g/m2. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil i al rebliment amb 
material filtrant. 

El geotè xtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i compatible amb els 
materials amb què hagi d'estar en contacte. Les làmines del geotèxtil no han de cavalcar entre elles, i un 
cop col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en 
funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempè rie. 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 

Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives amb un 

grau de compactació >= 75% del P.N. 

La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i e I gruix ha de ser uniforme. Les 

tongades tindran una superfície convexa, amb pendent transversal compresa entre el 2% i 5%. No s'ha 

d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi les condicions exigides. En cap cas el grau de compactació 

de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. Les 

tongades de cada costat del tub s'han d'estendre de forma simètrica. 

Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració. 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0X1. 

El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments dels tubs. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant. 
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb material 
filtrant. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies 
d'execució, en especial en referència a les pendents. 

- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació , rebutjant les que presentin defectes. 

- Control visual de les alineacions dels tubs col- locats i dels elements singulars, com ara unions amb pous i 
arquetes. 

- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537) 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la 
xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si 
existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a mé s, el contractista 
subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 


FD5D - CANALS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FD5DN100,FD5DN200. 


FD5D - CANALS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de canal amb peces prefabricades de formigó col·locades sobre solera de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Col·locació de les peces prefabricades 

- Segellat dels junts amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de tenir un gruix i acabat continus. 

Les peces prefabricades han d'estar col·locades segons les alineacions, pendents i cotes previstes a la DT. 
Els junts d'assentament i els junts verticals han d'estar fets amb morter de ciment. 

S'han de preveure junts de dilatació que han de quedar reblerts amb material elàstic, el qual ha de complir 
amb les especificacions del Plec de Condicions Tècniques corresponent. 

En els casos que l'aigua circuli a gran velocitat, s'han d'evitar els canvis bruscs d'alineació per tal de no 
produir salts d'aigua o ones. 
Toleràncies d'execució: 

- Planor (NLT 334): ± 15 mm/3 m 

- Desviació lateral: 

- Línia de l'eix: ± 24 mm 

- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 

(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 

- Nivell soleres: ± 12 mm 
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- Gruix (e): 

- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 

- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La temperatura per a formigonar la solera ha d'estar entre 5°C i 40 °C. 

L'abocada del formigó de solera s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 

La col·locació de les peces prefabricades s'ha de començar pel punt més baix. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària mesurat sobre el terreny. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden FOM/1 382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

*Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 


FD7 - CLAVEGUERES 

FD7F - CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FD7FN250,FD7FN300,FD7FN500,FD7FN600,FD7FN700,FD7FN800. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 

- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla 

- Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 

- Baixada dels tubs al fons de la rasa 

- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 

- Unió dels tubs 

- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada 


CONDICIONS GENERALS: 

El tub ha de seguir le s alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent 
definit per a cada tram. 

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 

Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en 
la DT. 

La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre amb 
l'interposició d'una anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament adequat de l'extrem de diàmetre 
exterior més petit. 

La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre, 
encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit. 

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), 
inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar 
per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves 
de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu 
plec de condicions. 

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

- En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm 

- En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm 
Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 bar 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic 
de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la 

suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 

Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit 

ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que 
puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu 
desguà s. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a 
l'interior dels tubs. 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser 
agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de l'efluent. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts 
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
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Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de 
pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i 
procedir de nou a fer la prova. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 
5.1 .IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació 
aplicable i a les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o 
amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN 
CAS D'INCOMPLIMENT. 

Es cas de deficiències de material o execució , si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a 
fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el 
determini la DF. 


FD9 - RECOBRIMENTS PROTECTORS EXTERIORS PER A CLAVEGUERES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FD90S005. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Recobriment exterior amb formigó per a la protecció de tubs de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície del tub 

- Col·locació del formigó de protecció 

- Cura del formigó de protecció 
CONDICIONS GENERALS: 

El recobriment acabat ha de tenir un gruix uniforme i ha de cobrir totalment la superfície exterior dels tubs. 
No ha de tenir discontinuïtats, esquerdes o defectes, com és ara disgregacions o buits. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb I' article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 

- Gruix: ± 5% 


2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5^ i els 40 "C, sense pluja. 

Abans de l'aplicació del recobriment, s'ha de sanejar la superfície. Aquesta superfície no ha de tenir pols, 

greixos, etc. 

El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 

S'inclou dins d'aquest criteri el treball de preparació de la superfície a cobrir. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE- 
08). 


FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FDD3U001,FDD2S015,FDDZS005,FDDZU010,FDDZN100. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació dels elements 
complementaris. 

S' han considerat els materials següents per a les parets del pou: 

- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i 
eventualment, esquerdejat exterior 
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- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 

S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 

- Bastiment i tapa 

- Graó d'acer galvanitzat 

- Graó de ferro colat 

- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Parets: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col/locació de les peces agafades amb morter 

- Acabat de les parets, en el seu cas 

- Comprovació de l'estanquitat del pou 
En el bastiment i tapa: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
En el graó: 

- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 

- Col·locació dels graons amb morter 
PARET PER A POU: 

El pou ha de ser estable i resistent. 

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar 
reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 

- Secció interior del pou: ± 50 mm 

- Aplomat total: ± 10 mm 

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 

La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a 
sobre d'un element resistent. 

La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 
PARET DE MAÓ: 

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i 
acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 

El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós. 
Gruix dels junts: <=1,5cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m 

- Gruix de l'arrebossat i el lliscat: ± 2 mm 

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la 
paret. 

Gruix de l'esquerdejat: <= 1 ,8 cm 
BASTIMENT I TAPA: 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, 
anivellades prèviament amb morter. 

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets 
del pou. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que 
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 


Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal 
autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el 
seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm 

- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm 
GRAÓ: 

El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
Han d'estar alineats verticalment. 

Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargària d'encastament: >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius: <= 35 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó: 25 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera: 50 cm 
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill): 

- Deformació sota càrrega: < 5 mm 

- Deformació remanent: s 1 mm 

- Resistència a la tracció horitzontal: > 3,5 kN 

Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble): 

- Deformació sota càrrega: < 10 mm 

- Deformació remanent: s 2 mm 

- Resistència a la tracció horitzontal: > 3,5 kN 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 10 mm 

- Horitzontalitat: ± 1 mm 

- Paral·lelisme amb la paret: ±5 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material. 

PARET PER A POU: 

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5^ i 35°C, sense pluja. 

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 

La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 

PARET DE MAÓ: 

Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 

Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

PARET PER A POU: 

m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1 382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Seguiment del procés de col·locació. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), sempre 
que es canviï de procedència. 

- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col·locats. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de totes les peces col·locades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS 

FDG3 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè , o combinacions de tubs de fibrociment NT i 
PVC, col·locats en una rasa i recoberts. 
S'han considerat els reblerts de rasa següents: 

- Rebi ert de la rasa amb terres 

- Reblert de la rasa amb formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació dels tubs 

- Unió dels tubs 

- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
CONDICIONS GENERALS: 

Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 

La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes: < 25% 
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152): Nul 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 

El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits a la 
massa. 

Gruix del formigó per sota del tub més baix: >= 5 cm 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb I' article 86 de l'EHE-08 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de junts 
i reblert de rasa. 

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 

S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja. 

Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40 °C. 

El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer de manera 
que no es produeixin disgregacions. 

El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 


NORMATIVA GENERAL: 

FDG3NN05. La normat j va h a de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
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REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE- 
08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Control de l'excavació de la rasa. Comprovació topogràfica de les alineacions. 

- Inspecció visual del fons de la rasa sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies 
d'execució. 

- Inspecció visual dels tubs abans de la seva col·locació, rebutjant els que presentin defectes. 

- Control de l'execució del dau de formigó de recobriment. 

- Control d'execució del reblert (veure plec corresponent) 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE 
PVC: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D' 
INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE 
PVC: 

- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS AMB 
TUBS DE PVC: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D' 
INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 


FDG5 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FDG5N220,FDG5TV12,FDG5RV06,FDG5RV01,FDG5N001,FDG5N002,FDG5N004,FDG5N005,FDG5N00 
6,FDG5N014,FDG5N007,FDG5N008,FDG5N009,FDG5N010,FDG5N011,FDG5N012,FDG5N013,FDG5N0 
17,FDG5N015,FDG5N016,FDG5N020,FDG5N021,FDG5N022,FDG5N023,FDG5N031,FDG5N032,FDG5N 
033,FDG5N034,FDG5N035,FDG5N036,FDG5N041 ,FDG5N051 ,FDG5N061 ,FDG5N062,FDG5N063,FDG5 
N064,FDG5N768,FDG5N065,FDG5N066,FDG5N067,FDG5N068,FDG5N079,FDG5N071,FDG5N072,FDG 
5N081 ,FDG5N981 ,FDG5N082,FDG5N083,FDG5N091 ,FDG5N092,FDG5N169,FDG5N029. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè , o combinacions de tubs de fibrociment NT i 
PVC, col·locats en una rasa i recoberts. 


S'han considerat els reblerts de rasa següents: 

- Reblert de la rasa amb terres 

- Reblert de la rasa amb formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació dels tubs 

- Unió dels tubs 

- Reblert de la rasa amb terres o formigó 
CONDICIONS GENERALS: 

Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 

La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes: < 25% 
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul 
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152): Nul 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 

El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits a la 
massa. 

Gruix del formigó per sota del tub més baix: >= 5 cm 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb I' article 86 de l'EHE-08 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de junts 
i reblert de rasa. 

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 

S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja. 

Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de reblert. 
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40 °C. 

El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer de manera 
que no es produeixin disgregacions. 

El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 

La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE- 
08). 


FDGZ - MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 


bim/sa PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

d'Infrlestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) A ' untament (, ; * Barcelona a 

Municipals 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FDGZU010. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 


FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FDK262B7,FDK2U101,FDK2UC5Z,FDK262G7,FDK2N102,FDK2A4D3,FDK2N100. 


Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al 
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyal itzadora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda 

- Col·locació de la banda 
CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza. 
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa. 

Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació, d'acord amb les 
instruccions i normativa de la companyia titular del servei. 
Cavalcaments: >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ±20 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 

La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 

compacitat igual. 

Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària executat segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Pericó de paret de formigó per a registre de canalització de serveis. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Pericó fet "in situ" sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra. 

- Pericó prefabricat amb tapa de formigó prefabricat (si és el cas), sobre solera de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Pericó fabricat " in situ": 

- Preparació del llit amb sorra compactada 

- Col·locació de la solera de maons calats 

- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
Pericó de formigó prefabricat: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Col·locació del pericó sobre la solera 

- Formació de forats per a connexionat dels tubs 

- Acoblament dels tubs 

- Col·locació de la tapa, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la solera: ± 20 mm 
PERICÓ FABRICAT "IN SITU": 

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 

Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb I' article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 

- Aplomat de les parets: ± 5 mm 

- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal 

- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 

El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o 

zona adjacent sense sobresortir d'ella. 

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 

La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les 
mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
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Toleràncies d'execució: 

- Planor: ± 5 mm/m 

- Escairat: ±5 mm r especte el rectangle teòric 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material. 

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
PERICÓ FABRICAT "IN SITU": 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40^. El formigonament s'ha de suspendre quan es 
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a (D'C. Fora d'aquests límits, el 
formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer 
provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la 
DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40^, sense pluja. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE- 
08). 


FDK2N - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FDK2N102,FDK2N100. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Pericó de paret de formigó per a registre de canalització de serveis. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Pericó fet "in situ" sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra. 

- Pericó prefabricat amb tapa de formigó prefabricat (si és el cas), sobre solera de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 


Pericó fabricat " in situ": 

- Preparació del llit amb sorra compactada 

- Col·locació de la solera de maons calats 

- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
Pericó de formigó prefabricat: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Col·locació del pericó sobre la solera 

- Formació de forats per a connexionat dels tubs 

- Acoblament dels tubs 

- Col·locació de la tapa, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la solera: ± 20 mm 
PERICÓ FABRICAT "IN SITU": 

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 

Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb I' article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 

- Aplomat de les parets: ±5 mm 

- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal 

- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 

El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o 

zona adjacent sense sobresortir d'ella. 

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 

La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les 
mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 
Gruix de la solera: >= 1 0 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Planor: ± 5 mm/m 

- Escairat: ±5 mm r especte el rectangle teòric 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material. 

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
PERICÓ FABRICAT "IN SITU": 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es 
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0*0. Fora d'aquests límits, el 
formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer 
provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la 
DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40^, sense pluja. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE- 
08). 

FDK2NN - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Pericó de paret de formigó per a registre de canalització de serveis. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Pericó fet "in situ" sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra. 

- Pericó prefabricat amb tapa de formigó prefabricat (si és el cas), sobre solera de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Pericó fabricat " in situ": 

- Preparació del llit amb sorra compactada 

- Col·locació de la solera de maons calats 

- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
Pericó de formigó prefabricat: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Col·locació del pericó sobre la solera 

- Formació de forats per a connexionat dels tubs 

- Acoblament dels tubs 

- Col·locació de la tapa, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la solera: ± 20 mm 
PERICÓ FABRICAT "IN SITU": 

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 

Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb I' article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 

- Aplomat de les parets: ± 5 mm 

- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal 

- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 

El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o 
zona adjacent sense sobresortir d'ella. 

BIM/SA 
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El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 

La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les 
mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 
Gruix de la solera: >= 1 0 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Planor: ± 5 mm/m 

- Escairat: ±5 mm r especte el rectangle teòric 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material. 

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
PERICÓ FABRICAT "IN SITU": 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es 
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0<C. Fora d'aquests límits, el 
formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer 
provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la 
DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els S'C i els 40^, sense pluja. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE- 
08). 

FDK3 - PERICONS RECTANGULARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FDK3NU10,FDK3U110,FDK3U112,FDK3N125. 

FDK3 - PERICONS RECTANGULARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis 
S'han considerat els tipus següents: 

- Pericó de formigó fet "in situ" sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra. 

- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i reblert 
lateral amb terres. 

- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre solera de 
maó calat, i reblert lateral amb terres 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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Pericó de formigó fet "in situ": 

- Preparació del llit amb sorra compactada 

- Col·locació de la solera de maons calats 

- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
Pericó de formigó prefabricat: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 

- Formació de forats per a connexionat tubs 

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 

- Acoblament dels tubs 

- Reblert lateral amb terres 

- Col·locació de la tapa en el seu cas 
Pericó de fàbrica de maó fet "in situ" 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels maons de la solera 

- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs. 

- Formació de forats per a connexionat dels tubs 

- Acoblament dels tubs 

- Reblert lateral amb terres. 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la solera: ± 20 mm 
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU": 

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 

Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 

- Aplomat de les parets: ± 5 mm 

- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal 

- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal 

PERICONS PREFABRICATS: 

El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o 

zona adjacent sense sobresortir d'ella. 

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 

La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures 
necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Planor: ± 5 mm/m 

- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric 
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU" 

El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat 
La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 

Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 


La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i 
acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres 
defectes. 

Els angles interiors han de ser arrodonits. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm 

Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5% 
Toleràncies d'execució: 

- Aplomat de les parets: ± 10 mm 

- Planor de la fàbrica: ± 1 0 mm/m 

- Planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material. 

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU": 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es 
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el 
formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer 
provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

No pot transcórrer més d'1 ,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF 
ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

PERICONS PREFABRICATS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5^ i els 40^, sense pluja. 
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU" 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5^ i els 40^, sense pluja. 

El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al 

material. 

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

FDK3N - PERICONS RECTANGULARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FDK3NU10,FDK3N125. 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Pericó per a registre de canalitzacions de serveis. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Pericó de formigó fet "in situ" sobre solera de maó calat col- locat sobre llit de sorra. 

- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i reblert 
lateral amb terres. 

- Pericó de fàbrica de maó fet " in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre solera de 
maó calat, i reblert lateral amb terres 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó de formigó fet "in situ": 

- Preparació del llit amb sorra compactada 

- Col·locació de la solera de maons calats 

- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
Pericó de formigó prefabricat: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 

- Formació de forats per a connexionat tubs 

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 

- Acoblament dels tubs 

- Reblert lateral amb terres 

- Col·locació de la tapa en el seu cas 
Pericó de fàbrica de maó fet "in situ" 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels maons de la solera 

- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs. 

- Formació de forats per a connexionat dels tubs 

- Acoblament dels tubs 

- Reblert lateral amb terres. 
CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la solera: ± 20 mm 
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU": 

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 

Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb I' article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 

- Aplomat de les parets: ± 5 mm 

- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal 

- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 

El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o 

zona adjacent sense sobresortir d'ella. 

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 

La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les 
mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Planor: ± 5 mm/m 

- Escairat: ±5 mm r especte el rectangle teòric 
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU": 


El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat 
La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 

Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 

Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i 

acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres 

defectes. 

Els angles interiors han de ser arrodonits. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm 

Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5% 
Toleràncies d'execució: 

- Aplomat de les parets: ±10 mm 

- Planor de la fàbrica: ±10 mm/m 

- Planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material. 

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU": 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es 
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el 
formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer 
provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la 
DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els S'C i els 40^, sense pluja. 
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU": 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els S'C i els 40^, sense pluja. 

El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al 

material. 

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

FDKZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA 

(COBERTA, COSTAT 


I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 
MAR, ACCESOS I FAÇANES) 


Ajuntament ■ de Barcelona a 


315 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


FDKZ31 54.FDKZ31 55.FDKZN1 00.FDKZU1 50. 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, 
anivellades prèviament amb morter. 

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets 
del pou. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que 
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal 
autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el 
seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm 

- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 


- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

FDKZN - ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FDKZN100. 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, 
anivellades prèviament amb morter. 

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets 
del pou. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que 
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal 
autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el 
seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm 

- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm 


4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1 382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 


2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 


bim/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

d'Infrlestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) A ' untament (, ; * Barcelona a 

Municipals 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


* Orden FOM/1 382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Seguiment del procés de col·locació. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

FDN - DRENATGES 

FDN1 - DRENATGES AMB TUB DE FORMIGÓ 

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FDN1 0041 1.FDN1 00592. 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de drenatge amb tubs de formigó porós. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Tubs amb solera de formigó 

- Tubs sense solera de formigó 
-Junts secs 

- Junts enllardats amb morter 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera, en el seu cas 

- Col·locació dels tubs 

- Enllardat dels tubs amb morter, en el seu cas 

- Unió dels tubs 
CONDICIONS GENERALS: 

Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit al projecte per a 

cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT. 

Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre. 

El drenatge acabat ha de funcionar correctament. 

El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall. 

Pendent: >= 0,5% 

Amplària de la rasa: Diàmetre nominal + 45 cm 
Penetració de tubs en pericons i pous: >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Pendent <= 4%: ± 0,25% 

- Pendent > 4%: ± 0,50% 

- Rasants: ± 20 mm 

TUBS SENSE SOLERA DE FORMIGÓ: 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada a les 
característiques del terreny i del tub. 
TUBS AMB SOLERA DE FORMIGÓ: 

Els tubs han de quedar ben assentats sobre una solera de formigó. 

La solera acabada ha de ser contínua. Ha de tenir un gruix uniforme sota la directriu inferior dels tubs. 

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes ni defectes de formigonament com 

disgregacions o cocons a la seva massa. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb I' article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la solera: - 5 mm 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.7.2 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
JUNTS SECS: 

Cada tub ha de quedar encaixat amb el següent amb el junt sec. 
JUNTS ENLLARDATS AMB MORTER: 

Cada tub ha de quedar encaixat amb el següent i agafat amb morter. 
Els junts s'han de reblir amb morter. 
Gruix dels junts entre tubs: <=1,5cm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el posterior replè 
de la rasa, en especial la compactació directament als tubs. 

No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF. 

Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats. 

No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs. 

La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa. 

Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades. 

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu 

desguà s. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a 

l'interior dels tubs. 

No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir al rebliment amb material filtrant, com a mínim 
de forma parcial, per a protegir-los de possibles cops. 
TUBS AMB SOLERA DE FORMIGÓ: 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40 °C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que 
no es produeixin disgregacions. 
JUNTS ENLLARDATS AMB MORTER: 

S'han d'humitejar els extrems dels tubs per col·locar per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb material 
filtrant. 

TUBS SENSE SOLERA DE FORMIGÓ: 

Aquest criteri no inclou l'execució del llit de material filtrant. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

Ajuntament i de Barcelona a 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Orden FOM/1 382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
TUBS AMB SOLERA DE FORMIGÓ: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies 
d'execució, en especial en referència a les pendents. 

- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació , rebutjant les que presentin defectes. 

- Control visual de les alineacions dels tubs col- locats i dels elements singulars, com ara unions amb pous i 
arquetes. 

- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537) 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la 
xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si 
existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a mé s, el contractista 
subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 


FDN10 - DRENATGES AMB TUB DE FORMIGÓ 

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FDN1 0041 1,FDN1 00592. 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de drenatge amb tubs de formigó porós. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Tubs amb solera de formigó 

- Tubs sense solera de formigó 
-Junts secs 

- Junts enllardats amb morter 


L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera, en el seu cas 

- Col·locació dels tubs 

- Enllardat dels tubs amb morter, en el seu cas 

- Unió dels tubs 
CONDICIONS GENERALS: 

Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit al projecte per a 

cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT. 

Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre. 

El drenatge acabat ha de funcionar correctament. 

El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall. 

Pendent: >= 0,5% 

Amplària de la rasa: Diàmetre nominal + 45 cm 
Penetració de tubs en pericons i pous: >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Pendent <= 4%: ± 0,25% 

- Pendent > 4%: ± 0,50% 

- Rasants: ± 20 mm 

TUBS SENSE SOLERA DE FORMIGÓ: 

Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada a les 
característiques del terreny i del tub. 
TUBS AMB SOLERA DE FORMIGÓ: 

Els tubs han de quedar ben assentats sobre una solera de formigó. 

La solera acabada ha de ser contínua. Ha de tenir un gruix uniforme sota la directriu inferior dels tubs. 

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes ni defectes de formigonament com 

disgregacions o cocons a la seva massa. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb I' article 86 de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la solera: - 5 mm 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.7.2 de l'annex 11 de la norma EHE-08. 
JUNTS SECS: 

Cada tub ha de quedar encaixat amb el següent amb el junt sec. 
JUNTS ENLLARDATS AMB MORTER: 

Cada tub ha de quedar encaixat amb el següent i agafat amb morter. 
Els junts s'han de reblir amb morter. 
Gruix dels junts entre tubs: <=1,5cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el posterior replè 
de la rasa, en especial la compactació directament als tubs. 

No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF. 

Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats. 

No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs. 

La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa. 

Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades. 

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu 

desguà s. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a 

l'interior dels tubs. 


bim/sa PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

d'Irífrlestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) A ' untament (, ; * Barcelona a 

Municipals 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir al rebliment amb material filtrant, com a mínim 
de forma parcial, per a protegir-los de possibles cops. 
TUBS AMB SOLERA DE FORMIGÓ: 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40 °C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que 
no es produeixin disgregacions. 
JUNTS ENLLARDATS AMB MORTER: 

S'han d'humitejar els extrems dels tubs per col·locar per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb material 
filtrant. 

TUBS SENSE SOLERA DE FORMIGÓ: 

Aquest criteri no inclou l'execució del llit de material filtrant. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
TUBS AMB SOLERA DE FORMIGÓ: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies 
d'execució, en especial en referència a les pendents. 

- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació , rebutjant les que presentin defectes. 

- Control visual de les alineacions dels tubs col- locats i dels elements singulars, com ara unions amb pous i 
arquetes. 

- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537) 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la 
xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si 
existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a mé s, el contractista 
subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 


FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
FFB - TUBS DE POLIETILÈ 

FFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FFB1 N655,FFB14655,FFB1 E425.FFB1 E429.FFB1 E430.FFB1 E439.FFB19625. 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d' 
accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la 
rasa. 

S'han considerat els tipus de material següents: 

- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 
40 <C 

S' han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment 
accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc). 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, 
gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de 
bombeig, etc.) 

- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, 
equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres 
d'enginyeria civil, etc.) 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 

- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 

- Replanteig de la conducció 

- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Neteja de la canonada 

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La 
variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; 
per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 
CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 

alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

Ha d' estar feta la prova de pressió. 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 319 


(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) Aiun,ament ' Barcelona a 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris 
normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per 
testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb 
material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot 
quedar cap accessori. 

El tub de polietilè extruït es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+ + 

! ! Polietilè ! Polietilè | 

! ! densitat alta j densitat baixa i mitjana j 

i i i i 

^ ^ ^ ! 

! A0°C ! <=50x Dn j <=40x Dn j 
! A20°C ! <= 20 x Dn | <= 15 x Dn | 
+ + 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del 
sostre. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora 
del suport és metàl·lica , entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, 
trams llargs, etc), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 

- Tub polietilè densitat alta: 

- Trams verticals: DN x 20 mm 

- Trams horitzontals: DN x 15 mm 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

La fondà ria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi 
ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub 
cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 

- Polietilè extruït: >= 5 cm 

- Polietilè reticulat: >= 10 cm 

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 

- Polietilè extruït: >= 60 cm 

- Polietilè reticulat: >= 50 cm 

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions 
degudes a canvis de temperatura. 

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars 
(corbes, reduccions, etc.) , han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar 
per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu 
plec de condicions. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 


La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 

impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel 
fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada 
per a fer la unió. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic 
després de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic 
de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, 
cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que 
puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a 
l'excavació. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts 

descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de 

pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els 
junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les peces especials 

per col·locar. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per 
a la subjecció dels mateixos. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a I' obra segons el traçat previst. 

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant: 

- Suportació 

- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació 

- Utilització dels accessoris adequats a empalm aments i entroncaments 

- Distància a altres elements i conduccions. 

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica 

- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels contra Is i dels assaigs realitzats i de quantificació dels 
mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials, s'ha de procedir 

a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepà ncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb 
el que determini la DF. 

FFB2 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FFB24455,FFB27455,FFB28455,FFB29455,FFB2C455,FFB2NN55. 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d' 
accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la 
rasa. 

S'han considerat els tipus de material següents: 

- Polietilè extruït de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 
40 °C 

S' han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment 
accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc). 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, 
gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de 
bombeig, etc.) 

- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, 
equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres 
d'enginyeria civil, etc.) 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

BIM/SA 
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- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 

- Replanteig de la conducció 

- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Neteja de la canonada 

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La 
variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; 
per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 
CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 

alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

Ha d' estar feta la prova de pressió. 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris 
normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per 
testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb 
material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot 
quedar cap accessori. 

El tub de polietilè extruït es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+ + 

| | Polietilè | Polietilè | 

| | densitat alta j densitat baixa i mitjana j 

i i i i 

^ ^ ^ ! 

| A0°C ! <= 50 x Dn j <= 40 x Dn j 
| A20°C | <=20x Dn | <= 15 x Dn | 
+ + 

Entre 0°C i 20 °C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del 
sostre. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora 
del suport és metàl·lica , entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, 
trams llargs, etc), permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 

- Tub polietilè densitat baixa: 

+ + 

| DN | Trams j Trams j 
| (mm) | verticals j horitzontals j 


I 
1 

(mm) 

(mm) 

16 | 

310 

240 

20 | 

390 

300 

25 | 

490 

375 

32 | 

630 

480 

40 | 

730 

570 

50 | 

820 

630 

63 | 

910 

700 


321 
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+ + 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

La fondà ria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi 
ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub 
cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 

- Polietilè extruït: >= 5 cm 

- Polietilè reticulat: >= 10 cm 

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 

- Polietilè extruït: >= 60 cm 

- Polietilè reticulat: >= 50 cm 

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions 
degudes a canvis de temperatura. 

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars 
(corbes, reduccions, etc.) , han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar 
per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu 
plec de condicions. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 

impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel 
fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada 
per a fer la unió. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic 
després de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic 
de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, 
cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que 
puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc). 


Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a 
l'excavació. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts 

descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de 

pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els 
junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les peces especials 

per col·locar. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per 
a la subjecció dels mateixos. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a I' obra segons el traçat previst. 

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant: 

- Suportació 

- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació 

- Utilització dels accessoris adequats a empalm aments i entroncaments 

- Distància a altres elements i conduccions. 

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica 

- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels contra Is i dels assaigs realitzats i de quantificació dels 
mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials, s'ha de procedir 

a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepà ncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb 
el que determini la DF. 

FFBX - TUB D'ACER INOX, COL·LOCAT 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FFBXN1 02.FFBXN1 05,FFBXN080,FFBXN1 01 .FFBXN081 ,FFBXN90,FFBXN1 00. 
FFBX - TUB D'ACER INOX, COL·LOCAT 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Instal·lacions de transport i distribució de fluids amb tubs d'acer INOX, amb unions soldades , rascades o 
amb soldadura helicoïdal i la col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, 
col·locats superficialment, encastats o al fons de la rasa. 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment 
accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc). 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, 
gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de 
bombeig, etc.) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 

- Replanteig de la conducció 

- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Neteja de la canonada 

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La 
variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; 
per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 

alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar enrasades 
amb les generatrius superiors dels tubs per unir. 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris 
corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). 
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con 
elàstic de compressió. 

Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent 

mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats. 

La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb 

material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot 

quedar cap accessori. 

La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor 
elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. 

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del 
sostre. 


En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l'oxidació i especialment evitar el contacte directe 
amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro. 

La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha 
d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre 

l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

Distància entre suports: 

+ + 

| Diàmetre j Distància entre suports (m)| 

| nominal j 1 

| | trams j trams j 

| | verticals j horitzontals j 


i __ i _ _ i 


1/8" | 

1,8 

1,5 

1/4" | 

2 ! 

1,6 

3/8" | 

2,5 

1,8 

1/2" -3/4' 

! 3 

! 2,5 

1" | 

3 ! 

2,8 

1"1/4-2" 

! 3,5 

! 3 

2"1/2 

4,5 

! 3,5 

3" | 

4,5 | 

4 

4" - 5" 

5 ! 

5 

6" | 

6 ! 

6 


+ + 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

Si la unió és rascada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 

impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins el valor 
indicat a la DT. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos i, 
finalment, aigua. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic 
després de rentar-la. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials 

per col·locar. 
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4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 

- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets. 

- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la instal·lació. 

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al RITE. Les proves 
d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de 
fluid transportat. 

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és el cas , i l'ús 
dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels 
mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, s'ha de realitzar un 
mostreig extensiu. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir 

a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb 
el que determini la DF. 

FFBZ - ACCESSORIS 


0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FFBZZS01,FFBZN015,FFBZN017,FFBZN014,FFBZN016,FFBZN020,FFBZX501,FFBZX502,FFBZX505,FF 
BZX500,FFBZ1001. 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Ventoses de fosa muntades en un pericó de canalització soterrada. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Roscades 

- Embridades 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Ventoses roscades: 

- Neteja de l'interior dels tubs i rosques 


- Preparació de les unions amb cintes d'estanquitat 

- Connexió a la xarxa 

- Prova d'estanquitat 
Ventoses embridades: 

- Neteja de l'interior dels tubs 

- Connexió a la xarxa 

- Prova d'estanquitat 
CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'anar col·locada en els punts més alts de la xarxa al costat d'una clau de pas en derivació, dins d'un 
pericó, el qual ha de complir les condicions exigides a la seva partida d'obra. 
L'eix de l'aparell ha de quedar vertical i ha de coincidir amb el centre del pericó. 

Els eixos de la ventosa i de la clau de pas han de quedar alineats i han de ser perpendiculars a l'eix de la 
canonada principal. 

La separació entre la ventosa i les parets del pericó ha de ser suficient per a permetre la seva manipulació. 
No ha d'haver fuites entre la ventosa i la clau de pas. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 30 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
VENTOSES ROSCADES: 

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació s'ha de netejar l'interior del tub i les rosques d'unió. 

Els protectors de les rosques amb que va proveïda la ventosa, s'han de treure en el moment d'executar les 
unions. 

VENTOSES EMBRIDADES: 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
*NTE-IFA/1976 Instalaciones. Fontaneria. ABASTECIMIENTO 

FG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
FG1 - ARMARIS METÀL·LICS 

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FG10001,FG10002,FG1N100,FG1N200,FG12300,FG1M010. 
FG1 - ARMARIS METÀL·LICS 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellament 
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CONDICIONS GENERALS: 

L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts. La 
columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari. 
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 20 mm 

- Api ornat: ± 2% 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
FG2 - TUBS I CANALS 

FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FG22N1 00.FG22TD1 K.FG22TH1 K. 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d'halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Tubs col·locats encastats 

- Tubs col·locats sota paviment 

- Tubs col·locats sobre sostremort 

- Tubs col·locats al fons de la rasa 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat del tub 

- L'estesa, fixació o col·locació del tub 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 


El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc), ni entre aquests i 
les caixes de mecanismes. 

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el 
tractament superficial. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
ENCASTAT: 

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix: >= 1 cm 
SOBRE SOSTREMORT: 

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 

MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 

Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc), ni entre aquests i 
les caixes de mecanismes. 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3 
Distància entre la canalització i la capa de protecció: >= 10 cm 
Fondària de les rases: >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons: 1 0 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. 
Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els 
adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la 
DT del projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, 
retalls de tubs, etc. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la 
de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de 
formigó, etc). 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 

La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de 
muntatges. 

Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls. 
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4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT2002 

UNE-EN 50086-1 :1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1 : Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables. 

UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el 
R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors 
a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

FG23 - TUBS RÍGIDS METÀL·LICS 

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FG23RD15. 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions rascades o endollades i muntat 
superficialment. 

S'han contemplat els següents tipus de tubs: 

- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat del tub 

- Preparació dels extrems dels tubs i corbat 

- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams i accessoris 


- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 

Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat. 
Quan les unions són rascades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 

Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb màquines de 
corbar tubs, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 
Distància entre les fixacions: 

- Trams horitzontals: <= 60 cm 

- Trams verticals: <= 80 cm 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 50 cm 
Distància entre registres: <= 1500 cm 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3 
Penetració del tub dins les caixes: 1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 20 mm 

- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 

- Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm 

- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. 
Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els 
adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la 
DT del projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, 
retalls de tubs, etc. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT2002 

UNE-EN 50086-1 :1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1 : Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos rígidos. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el 
R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors 
a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 

FG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
FG31 - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FG319534. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en 
general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1 kV. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aï llament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 
de poliolefines termoplàstiques , UNE 21 123-4 

- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticul at (XLPE) i coberta de 
barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21 1 23-2 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i 
coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de 
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja 
de policlorur de vinil (PVC), UNE 21 123-2 

- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 

- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21 123-2 

- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locat superficialment 

BIM/SA 
Barcelona 
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- Col·locat en tub 

- Col·locat en canal o safata 

- Col·locat aeri 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament 
el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat 
elèctrica com la de l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 

instal·lació. 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del 
quadre de protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 

- Sense trànsit rodat: >= 4 m 

- Amb trànsit rodat: >= 6 m 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma 
que no en surti perjudicada la coberta. 

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament 
al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm 

En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà , en la mesura del possible, les possibilitats 
d'ocultació que ofereixi aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la 
intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i 
cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es 
penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm 
entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es 
fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment 
propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir. 
COL·LOCACIÓ AÈRIA: 

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap 
cas està permès fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable. 

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la 
seva coberta aïllant sense malmè treia. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li 
al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar 
cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació , ja sigui en 
xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes. 
COL·LOCAT EN TUBS: 

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment 
fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 

Ajuntament i de Barcelona a 
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(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de 
doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a 
l'entrada i sortida de cables. 

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el dià metre del tub ha de ser suficientment gran per 

evitar embussaments dels cables. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C 

Si l'estesa del cable es amb tensió , es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de 
la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió 
màxima admissible pel cable. El cable s'ha d' extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant 
l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces 
de suport. 

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de I' obra, els extrems es protegiran per tal 
de que no hi entri aigua. 

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors 
al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 
N/mm2. 

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es 
consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
CABLE COL·LOCAT EN TUB: 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi 
torsions ni danys a la seva coberta. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements 
per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les 
connexions. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT2002 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 


Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a I' especificat al projecte 

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 

- Verificar les distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals 
febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 

- Assaigs segons REBT. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut modificades el 
seu recorregut respecte projecte. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 


FG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FG38U060. 


1.- DEFINICIÀ" I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secciÀ 3 , muntat. 
S'han considerat els tipus de colÀ-locaciÀ 3 segÀVients: 

- Muntat superficialment 

- En malla de connexiÀ 3 a terra 

L'execuciÀ 3 de la unitat d'obra inclou les operacions segÀVients: 

- L'estesa i empalmament 

- Connexionat a presa de terra 
CONDICIONS GENERALS: 

Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilitzaciÀ 3 d'Àcids, o amb peces de 
connexiÀ 3 de material inoxidable, per pressiÀ 3 de cargol, aquest À s ltim mÀ'tode sempre en llocs visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquÀmiques. 
El circuit de terra no serÀ interromput per la colÀ-locaciÀ 3 de seccionadors, interruptors o fusibles. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rAgid 
d'acer galvanitzat. 

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
COLÀ-LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El conductor ha de quedar fixat mitjanÀ§ant grapes al parament o sostre, o bÀ© mitjanÀ§ant brides en el 
cas de canals i safates. 

DistÀ ncia entre fixacions:&nbsp;&nbsp;<= 75 cm 
EN MALLA DE CONNEXIÀ" A TERRA: 

El conductor ha de quedar instalÀ-lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i 
compactada. 

El radi de curvatura mÀnim admÀ's ha de ser 10 vegades el diÀ metre exterior del cable en mm. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÀ%oS D'EXECUCIÀ" 

Là€™instalÀ-lador prendrÀ cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de HargÀ ria instalÀ-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o 
dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pÀ'rdues de material com a conseqÀ 1 /4À"ncia dels retalls. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento ElectrotÀ©cnico de Baja 
TensiÀ 3 n. REBT2002 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÀ" I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL Dà€™EXECUCIÀ". OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar sÀ 3 n les segÀVients: 

- Verificar la correcta ubicaciÀ 3 dels punts de posada a terra. 

- Verificar là€™execuciÀ 3 de pous de terra, colÀ-locaciÀ 3 d'elÀ" ctrodes, tubs de manteniment (si existeix), 
À s s dels connectors adequats i acabat de là€™arqueta. 

- Verificar la continuÀ'tat dà€™entre els conductors de protecciÀ 3 i&nbsp;&nbsp;dels elÀ" ctrodes de 
posada a terra. 

- Verificar la posada a terra de les conduccions metÀ IÀ-liques de là€™edifici. 

- Mesures de resistÀ'ncia de terra. 

CONTROL DE Là€™OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar sÀ 3 n les segÀVients: 

- RealitzaciÀ 3 i emissiÀ 3 dà€™ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarÀ globalment 

INTERPRETACIÀ"&nbsp;&nbsp;DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS Dà€™INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistÀ' ncia de terra superiors a là€™especificat a REBT, es procedirÀ &nbsp;&nbsp;a 
la construcciÀ 3 de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que sà€™arribi a obtenir la resistÀ'ncia 
adequada. 

Els defectes dà€™instalÀ-laciÀ 3 hauran de ser corregits. 


FGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FGD0001. 


FGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. 
S'han considerat els elements següents: 

- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada 

- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i connexionat 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 

La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves 
d'inspecció i control. 

Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de 
terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin 
els efectes electroquímics. 

Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 

En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a 

la seva longitud. 

PLACA: 

En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. 

Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la 

humectació periòdica del pou de terra. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició: ± 50 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls 
de cables, etc). 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) 


Ajuntament ■ de Barcelona a 


329 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si existeix), ús dels 
connectors adequats i acabat de l'arqueta. 

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de posada a terra. 

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 

- Mesures de resistència de terra. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la construcció de 

nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resistència adequada. 

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 


FGN - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
FGNM - CABLES DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FGNM0001,FGNM0002,FGNM0003,FGNM0004,FGNM0005. 


FGNM - CABLES DE COURE RZ1-K 0,6/1 KV 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en 
general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1 kV. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 
de poliolefines termoplàstiques , UNE 21 123-4 

- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 
barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21 123-2 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i 
coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21 123-4 


- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de 
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de 
policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 

- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21 123-2 

- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locat superficialment 

- Col·locat en tub 

- Col·locat en canal o safata 

- Col·locat aeri 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament 
el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat 
elèctrica com la de l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 

instal·lació. 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del 
quadre de protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 

- Sense trànsit rodat: >= 4 m 

- Amb trànsit rodat: >= 6 m 

COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma 
que no en surti perjudicada la coberta. 

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament 
al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm 

En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats 
d'ocultació que ofereixi aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la 
intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i 
cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es 
penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm 
entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es 
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fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment 
propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir. 


El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi 
torsions ni danys a la seva coberta. 


COL·LOCACIÓ AÈRIA: 

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap 
cas està permès fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable. 

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la 
seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li 
al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar 
cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en 
xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes. 

COL·LOCAT EN TUBS: 

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment 
fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de 
doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a 
l'entrada i sortida de cables. 

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per 

evitar embussaments dels cables. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 


3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements 
per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les 
connexions. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT2002 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals 
febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 

- Assaigs segons REBT. 


CONDICIONS GENERALS: 

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C 

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 

Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de 

la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió 

màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant 

l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces 
de suport. 

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal 
de que no hi entri aigua. 

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 
0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 
N/mm2. 

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es 
consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 

CABLE COL·LOCAT EN TUB: 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 


CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el 
seu recorregut respecte projecte. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 


FGNN - CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FGNN0004,FGNN0009,FGNN0010. 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) 


Ajuntament ■ de Barcelona a 


331 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en 
general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1 kV. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aï llament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 
de poliolefines termoplàstiques , UNE 21 123-4 

- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticul at (XLPE) i coberta de 
barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21 123-2 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i 
coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de 
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja 
de policlorur de vinil (PVC), UNE 21 123-2 

- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 

- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21 123-2 

- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locat superficialment 

- Col·locat en tub 

- Col·locat en canal o safata 

- Col·locat aeri 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament 
el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat 
elèctrica com la de l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 

instal·lació. 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del 
quadre de protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 

- Sense trànsit rodat: >= 4 m 

- Amb trànsit rodat: >= 6 m 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma 
que no en surti perjudicada la coberta. 

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament 
al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm 


Distància vertical entre fixacions: <= 150cm 

En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà , en la mesura del possible, les possibilitats 
d'ocultació que ofereixi aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la 
intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i 
cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es 
penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm 
entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es 
fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment 
propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir. 
COL·LOCACIÓ AÈRIA: 

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap 
cas està permès fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable. 

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la 
seva coberta aïllant sense malmè treia. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li 
al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar 
cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació , ja sigui en 
xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes. 
COL·LOCAT EN TUBS: 

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment 
fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de 
doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a 
l'entrada i sortida de cables. 

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el dià metre del tub ha de ser suficientment gran per 

evitar embussaments dels cables. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C 

Si l'estesa del cable es amb tensió , es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de 
la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió 
màxima admissible pel cable. El cable s'ha d' extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant 
l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces 
de suport. 

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de I' obra, els extrems es protegiran per tal 
de que no hi entri aigua. 

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors 
al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 
N/mm2. 
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En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es 
consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
CABLE COL·LOCAT EN TUB: 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi 
torsions ni danys a la seva coberta. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements 
per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les 
connexions. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT2002 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a I' especificat al projecte 

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 

- Verificar les distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals 
febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 

- Assaigs segons REBT. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut modificades el 
seu recorregut respecte projecte. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 


FGV - BATERIES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FGVN001. 


BATERIES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació i connexionat de bateries Pb-àcid. S'han considerat les característiques següents: 

- Bateria Pb-àcid 2V amb 4.560 Ah de capacitat, amb dimensions i paràmetres segons condicions de 

projecte. 
D.O.D80%, 1.500 cicles. 

La col·locació de les bateries es realitzarà en bancades de suport adequades a les característiques físiques 
i químiques dels equips. 


CONDICIONS GENERALS: 

La col·locació de les bateries ha de ser l'indicat al corresponent projecte i plànols. 

Les bateries es col·locaran sobre una bancada de suport que evitarà el contacte directe amb el terra. 

Les bateries estaran ubicades en un recinte adaptat als requisits físics i químics d'aquestes, i haurà de 

disposar dels elements de ventilació i captació de fuites necessaris per tal d'assegurar que els equips 

treballen en les millors condicions possibles i que no existeix risc per a les persones. 

El local on s'ubiquin les bateries haurà de disposar d'equips d'extinció adaptats a incendis d'origen químic i 

elèctric, i disposarà d'un nivell d'il·luminació suficient per tal que es puguin realitzar les feines necessàries 

en condicions de seguretat. 

Les bateries han d'estar muntats de manera que les seves propietats no es vegin malmeses. 
Els conductors elèctrics de les bateries han d'estar protegits contra danys mecànics que puguin ocasionar- 
se després de la seva instal·lació. Els conductors es col·locaran de manera que no puguin provocar danys 
ni interferir en el normal ús de les instal·lacions. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

L'instal·lador prendrà cura que les bateries no pateixin colps o fractures a la seva superfície o bornes de 
connexió, preveient totes les mesures necessàries per tal d'evitar riscos associats a contactes elèctrics, 
colps i caigudes. Es disposarà de tots els elements de seguretat necessaris per assegurar la col·locació i 
el connexionat de les bateries en condicions de seguretat. 


3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Ut. de bateria, de dimensions i característiques segons les especificacions del projecte. Aquest criteri inclou 
petit material necessari. 


BiM/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. /í\ 333 

d'fnfraesfructures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) Aiun,ament \ / deBarc *" a 3 

Municipals 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Marcatge CE de producte. 

Normativa de gestió de residus RoHS 2. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació del les bateries 

- Verificar que els tipus de bateries i seccions dels conductors s'adeqüen a I' especificat al projecte 

- Verificar la no existència de danys importants en les bateries 

- Verificar la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals 
febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 

- Verificar compliment de REBT. 

- Verificar l'existència d'un sistema de recollida de fuites. 

- Verificar l'existència d'un sistema de ventilació en el recinte on s'ubiquen les bateries. 

- Verificar l'existència de sistemes d'extinció apropiats a les característiques elèctriques i químiques dels 
possibles focs que puguin produir-se. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 


FGW - LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FGWN001,FGWN002,FGWN003,FGWN004,FGWN005,FGWN006,FGWN007. 


LÍNIA D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Estesa i col·locació de cable elèctric armat destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions 
en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1 kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aï llament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 
de poliolefines termoplàstiques , UNE 21 1 23-4 
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- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticul at (XLPE) i coberta de 
barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21 123-2 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i 
coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de 
poliolefines termoplàstiques , UNE 21 123-4 

- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja 
de policlorur de vinil (PVC), UNE 21 123-2 

- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 

- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21 123-2 

- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locat superficialment 

- Col·locat en tub 

- Col·locat en canal o safata 

- Col·locat aeri 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament 
el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat 
elèctrica com la de l'aïllament. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 

instal·lació. 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del 
quadre de protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 

- Sense trànsit rodat: >= 4 m 

- Amb trànsit rodat: >= 6 m 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma 
que no en surti perjudicada la coberta. 

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament 
al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm 

En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà , en la mesura del possible, les possibilitats 
d'ocultació que ofereixi aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la 
intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i 
cargols. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es 
penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm 
entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es 
fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment 
propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir. 

COL·LOCACIÓ AÈRIA: 

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap 
cas està permès fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable. 

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la 
seva coberta aïllant sense malmè treia. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li 
al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar 
cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació , ja sigui en 
xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes. 


El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi 
torsions ni danys a la seva coberta. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements 
per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les 
connexions. 


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT2002 


COL·LOCAT EN TUBS: 

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment 
fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de 
doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a 
l'entrada i sortida de cables. 

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el dià metre del tub ha de ser suficientment gran per 

evitar embussaments dels cables. 


5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a I' especificat al projecte 

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 

- Verificar les distà ncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals 
febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 

- Assaigs segons REBT. 


2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIO 
CONDICIONS GENERALS: 

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorça ments ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C 

Si l'estesa del cable es amb tensió , es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de 
la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió 
màxima admissible pel cable. El cable s'ha d' extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant 
l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces 
de suport. Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de I' obra, els extrems es 
protegiran per tal de que no hi entri aigua. 

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors 
al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 
N/mm2. 

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es 
consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 

CABLE COL.LOCAT EN TUB: 


CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i as saigs realitzats, d'acord amb el que 
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les lí nies que hagin sigut modificades el 
seu recorregut respecte projecte. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 


FGX - PANELL FOTOVOLTAIC SEMITRANSPARENT 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


FGXN001. 


FGX - PANELL FOTOVOLTAIC SEMITRANSPARENT 

1.1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i connexionat de panell fotovoltaic semitransparent per a integració arquitectònica. S'han 
considerat les característiques següents: 

- Frontal en vidre extra-blanc de seguretat, 6 mm. 

- Part trasera fabricada en vidre incolor de seguretat, 6 mm. 

- Encapsulant PVV - 2x0,76 mm. 

- Mesures 940 x 1 .540 mm x 13,5 mm. 

- Pes aproximat 48 kg. 

- 40 cèl·lules monocristal·lines de 156 x 156 mm. 

- Separació vertical entre cèl·lules 20 mm, separació horitzontal entre cèl·lules 20 mm (27% 
transparència). 

- Caixa de connexions del panel ubicada en el costat de 940 mm. 

Paràmetres sota STC (100 W/m2, AM 1,5, T a cèl·lula 25 S C): 161 Wp, Impp = 7,98 A, Vmpp = 20,16 V, 
Isc = 8,46 A, Voc = 25,44 V, coeficients de temperatura -0,42 % Pn/K, + 0,05% Isc/ K, -0,33% 
Voc/K. 

La col·locació dels panells es realitzarà mitjançant perfileria metàl·lica d'alumini i segellat lateral amb 
silicona, assegurant-se un pendent mínim de l'1% per a l'evacuació d'aigua. 

CONDICIONS GENERALS: 

La col·locació dels panells ha de ser l'indicat al corresponent projecte i plànols. 

Els panells han d'estar muntats de manera que les seves propietats no es vegin malmeses. 

Els conductors elèctrics dels panells han d'estar protegits contra danys mecànics que puguin ocasionar-se 

després de la seva instal·lació. 

Els conductors positius tindran un color vermell; els conductors de polaritat negativa seran de color negre. 
El conductor ha de penetrar dins de les caixes de derivació i els mecanismes de connexionat específics 
dels panells. 

Els conductors es col·locaran de manera que no puguin provocar danys ni interferir en el normal ús de les 
instal·lacions. 

El costat de connexions del panell fotovoltaic es mantindrà en la part elevada del pendent d'evacuació 
d'aigües per tal d'evitar l'acumulació de l'aigua al voltant d'aquests elements. 

Els panells fotovoltaics es col·locaran seguint la inclinació i la orientació indicada al projecte, procurant que 
la part activa de captació fotovoltaica es col·loqui adequadament per al seu funcionament. 

1.2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

L'instal·lador prendrà cura que els panells no pateixin colps o fractures a la seva superfície o bornes de 
connexió, preveient totes les mesures necessàries per tal d'evitar riscos associats a contactes elèctrics, 
colps i caigudes. Es disposarà de tots els elements de seguretat necessaris per assegurar el muntatge en 
condicions de seguretat. 


1.3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Ut. de panel fotovoltaic, de dimensions segons les especificacions del projecte. Aquest criteri inclou petit 
material necessari. 


1 .4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Marcatge CE de producte. 

1.5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels panells 

- Verificar que els tipus de panells i seccions dels conductors s'adeqüen a I' especificat al projecte 

- Verificar la no existència de fractures importants en els panells. 

- Verificar la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats 

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals 
febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 

- Verificar compliment de REBT. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 


FGY - INVERSORS TRIFÀSICS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FGYN001 , FGYN002, FGYN003, FGYN004. 


INVERSORS TRIFÀSICS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col·locació i connexionat d'inversors trifàsics sense transformador. 
- Model, dimensions i paràmetres elèctrics segons projecte. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Tensió màxima 1000 V. 
Freqüència nominal 50 Hz. 
Cosinus de Phi 1 per Pac > 25% . 
Tensió nominal 400 V. 
THD < 3%. 

Grau de protecció IP65. 


En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF 

FGZ - INVERSORS/CARREGADORS SUNNY ISLAND 


La col·locació dels inversors es realitzarà en un recinte ventilat adaptat a les necessitats dels equips, 
evitant l'accés de personal no autoritzat. 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


CONDICIONS GENERALS: 

La ubicació dels equips ha de ser la indicada al corresponent projecte i plànols. 

Els inversors han d'estar instal·lats de manera que les seves propietats no es vegin malmeses, protegint- 
los de danys mecànics que puguin ocasionar-se després de la seva instal·lació. 


FGZN001. 


INVERSORS/CARREGADORS SUNNY ISLAND 


2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIO 
CONDICIONS GENERALS: 

L'instal·lador prendrà cura que els inversors no pateixin cops o fractures a la seva superfície o bornes de 
connexió, preveient totes les mesures necessàries per tal d'evitar riscos durant la seva instal·lació. Es 
disposarà de tots els elements de seguretat necessaris per assegurar la col·locació i el connexionat en 
condicions de seguretat. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Col·locació i connexionat d'inversors/carregadors amb sistema de gestió de càrrega de bateria: 

- Model, dimensions i paràmetres elèctrics segons projecte. 

- Tensió de treball en contínua 48 Vcc. 
Freqüència nominal 50 Hz. 

- Grau de protecció IP54. 


3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Ut. de inversors trifàsics, de dimensions segons les especificacions del projecte. Aquest criteri inclou petit 
material necessari. 


La col·locació dels inversors/rectificadors es realitzarà en un recinte adequat que incorpori els requisits 
adients de ventilació, humitat i temperatura. 

CONDICIONS GENERALS: 


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Certificació CE de producte. 

Directiva 89/336/CEE de Compatibilitat Electromagnètica. 


La ubicació dels equips ha de ser la indicada al corresponent projecte i plànols. 

Els inversors/carregadors han d'estar instal·lats de manera que les seves propietats no es vegin malmeses, 
protegint-los de danys mecànics que puguin ocasionar-se després de la seva instal·lació. 


2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIO 


CONDICIONS GENERALS: 


5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels inversors trifàsics. 

- Verificar que els tipus d'inversors i seccions dels conductors s'adeqüen a I' especificat al projecte. 

- Verificar la no existència de danys importants en els inversors. 

- Verificar la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats. 

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors. 

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals 
febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 

- Verificar compliment de REBT. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 


L'instal·lador prendrà cura que els inversors/carregadors no pateixin danys a la seva superfície o bornes de 
connexió, preveient totes les mesures necessàries per tal d'evitar riscos durant la seva instal·lació. Es 
disposarà de tots els elements de seguretat necessaris per assegurar la col·locació i el connexionat en 
condicions de seguretat. 


3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Ut. de inversors/carregadors, de dimensions segons les especificacions del projecte. Aquest criteri inclou 
petit material necessari. 


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 


BIM/SA 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Certificació CE de producte. 

Directiva 89/336/CEE de Compatibilitat Electromagnètica. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels inversors/carregadors. 

- Verificar que els tipus d'inversors/carregadors i seccions de conductors s'adeqüen a I' especificat al 
projecte. 

- Verificar la no existència de danys importants en els inversors/carregadors. 

- Verificar la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats. 

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors. 

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals 
febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 

- Verificar compliment de REBT. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF. 


FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

Article únic 

Tots els elements que formin part de la instal·lació d'enllumenat definida en el present projecte, hauran de 
complir amb tot el que s'indica en el Plec de Condicions Tècniques per a Instal·lacions d'Enllumenat Públic 
de l'Ajuntament de Barcelona, vigent en el moment de construcció de les obres. La instal·lació haurà de 
complir igualment el Reial Decret 1890/2008, de 14 de Novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Eficiència Energètica en Instal·lacions d'Enllumenat Exterior, així com les normes indicacions del Pla 
Director d'il·luminació de Barcelona. 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FHS0001,FHR0N001,FHR0N002,FHR0N003,FHR0N013,FHR0N004,FHR0N005,FHR0N006,FHR0N007,F 
HR0N008,FHR0N009,FHR0N010,FHR0N011,FHR0N012,FHR0N029,FHNHNN01,FHR0SCL2,FHR0SCL3, 
FHR0SCL4,FHR0SCL5,FHR0SCL6,FHR0SCL7,FHR0SCL9,FHR0SCM1,FHR0SCM2,FH001NN01,FHGAN 
001 ,FHGAN002,FHGAN003,FHGAN004,FHR0SCM3,FHM1 E505,FHR0SCL8,FH001 N001 ,FH001 N006,FH 
001 N950,FHB1 E258,FHR0N501 ,FHSN060. 


FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FHM1E505. 


1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components acoblats a 
aquests. 

S'han considerat els elements següents: 

- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó 

- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m de 
sortint, d'un braç, amb base-platina i porta, col·locat sobre dau de formigó. 

- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer 
troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina i cargols. 

- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, acoblada amb brida o 
amb platina a tub d'acer. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Suports verticals, ancorats al paviment: 

- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 

- L'hissat, fixació i anivellament 

- Connexionat a la xarxa 
Braç mural: 

- Fixació i anivellament 

- Connexionat a la xarxa 
Creueta: 

- Muntatge, fixació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

SUPORTS VERTICALS: 

S'ha d'instal·lar en posició vertical. 

Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 

La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE 72-402. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat: ±10 mm/3 m 

- Posició: ± 50 mm 
BRAÇ MURAL: 

El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns. 

La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 

- Posició: ± 20 mm 
CREUETA: 

Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una brida(brida). 
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta. 

L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de taladres de 
diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum. 
Toleràncies d'execució: 

- Posició: ± 20 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
SUPORTS VERTICALS: 

S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 

Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5 m. 

Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 


3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 


Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT2002 

SUPORTS VERTICALS: 

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y bàculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 

UNE-EN 40-5:2003 Columnas y bàculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y bàculos de 
alumbrado de acero. 


Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 

* UNE 72-401-81 "Candelabros. Definiciones y términos." 

* UNE 72-402-80 "Candelabros. Dimensiones y tolerancias." 

* UNE 72-403-84 "Candelabros. Materiales." 


FJ - EQUIPS PER A INSTAL·LACIONS DE REG 

FJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 

FJM1 - COMPTADORS 


FHM1 -COLUMNES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FHM1E505. 


0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FJM1140Z,FJM11407. 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 


1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 

Columnes per a suport de llumeneres, d'acer galvanitzat, de forma recta o troncocónica, ancorades amb un 
dau de formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 

- L'hissat, fixació i anivellament 

- Connexionat a la xarxa. 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha d'instal·lar en posició vertical. 

Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 

La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE 72-402. 
Ha de quedar connectada al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat: ± 10 mm/3 m 

- Posició: ± 50 mm 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçada del pal més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit. 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 


DEFINICIÓ: 

Comptadors d'aigua amb unions rascades o embridats connectats a una bateria o a un ramal. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

- Col·locació del comptador 

- Preparació de les unions a roscar si és necessari. 

- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació 
i d'evacuació. 

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i 
manipular. 

Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser enroscades o 
embridades i amb junt de material elàstic. 

Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el 
comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de condicions. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició ± 20 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIO 

Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 


BIM/SA 
Barcelona 
d'Infraestructures 
Municipals 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Ordre del 28 de Desembre del 1988 per la que es regulen els comptadors d'aigua freda. Publicada al BOE 
núm. 55, de data 6 de març del 1989. 

FJM4 - PURGADORS 

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FJM4U03Z. 

FJM4 - PURGADORS 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Purgadors de fosa muntats en pericó de canalització soterrat. 
S'han considerat els tipus de muntatge següents: 

- Enroscats 

- Embridats 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Purgadors enroscats: 

- Neteja de l'interior dels tubs i les rosques 

- Preparació de les unions amb cinta d'estanquitat 

- Connexió a la xarxa 

- Prova d'estanquitat 
Purgadors embridats: 

- Neteja de l'interior dels tubs 

- Connexió a la xarxa 

- Prova d'estanquitat 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de situar en els punts més elevats de la xarxa, a prop d'una clau de pas en derivació i a dins d'un 
pericó, el qual ha de complir les condicions exigides a la seva partida d'obra. 
L'eix ha de quedar vertical i ha de coincidir amb el centre del pericó. 

Els eixos del purgador i de la clau de pas, han de quedar alineats i han de ser perpendiculars a l'eix de la 
canonada principal. 

La separació entre el purgador i les parets del pericó ha de ser la necessària per tal de permetre la seva 
manipulació. 

Na ha d'haver fuites entre el purgador i la clau de pas. 

Ha de quedar connectat a la xarxa corresponent en condicions de funcionament. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'execució: 

- Posició: ± 30 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
PURGADORS ENROSCATS: 

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant les cintes d'estanquitat adients. 

En el cas de muntatge enroscat, cal no forçar ni malmetre la rosca.. 

Abans de realitzar la instal·lació cal netejar l'interior del tub i les rosques d'unió. 


Els protectors de les rosques s'han de retirar en el moment de fer la instal·lació. 
PURGADORS EMBRIDATS: 

L'estanquitat de les unions es realitzarà emprant les juntes adequades. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*Orden de 23 de deciembre de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnològica NTE-IFA/1975, 
"Instalaciones de Fontaneria Abastecimiento" 

FJS - EQUIPS PER A REG 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FJS51662,FJS5A634,FJS4N001,FJS1UM20,FJS0410,FJS0390,FJS0385,FJSZU003,FJSAA02Z,FJSZU00 
4,FJSBCI0Y,FJSBNI0Y,FJSBNN03,FJSBNN99,FJSBNN71,FJSBNN67,FJSBNN43. 

ARTICLE ÚNIC 

Es d'aplicació en aquest capítol el "Plec de Condicions Tècniques per a les instal·lacions de reg. Parcs i 
Jardins de Barcelona. Institut Municipal. Ajuntament de Barcelona. Gener 2002" del Banc IMU. 

FJSA - PROGRAMADORS 

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FJSAA02Z. 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Programadors protegits amb caixa per instal·lacions de reg que governen I' obertura de les electrovàlvules 
possibilitant l' automatització de la mateixa. 
S' han considerat els següents tipus: 

- Programadors electrònics. 

- Programadors autònoms. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat a la xarxa en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 

Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau. 

L' element serà de tipus professional i haurà d' estar homologat per Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 

Municipal. 

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament o element fix en el que es col·loqui. 
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil accés i que tingui suficient il·luminació. 
La posició serà fixada a la DT 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


El programador, en el seu cas, quedarà connectat a la xarxa de subministrament elèctric de titularitat 
pública, segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Es comprovarà el funcionament del programador i es farà una inspecció ocular per detectar possibles 
defectes de fabricació, transport o manipulació. 
Ha d'estar instal·lat el programa que ha d'executar. 
Ha d'estar feta la prova de servei. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 20 mm 

- Nivell: ± 2 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al 
projecte. 

La connexió amb la xarxa elèctrica es farà un cop tallat el corresponent subministrament. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 

embalatges, retalls de cables elèctrics, etc. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 


FL - INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
FLA - ASCENSORS D'IMPULSIÓ ELÈCTRICA 

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FLA0001 ,FLA0002,FLA0003. 

FLA- ASCENSORS D'IMPULSIÓ ELÈCTRICA 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Ascensors d'impulsió elèctrica. 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

- Instal·lació física i elèctrica de l'ascensor 

- Proves de funcionament de l'ascensor 

CONDICIONS GENERALS: 

En tot moment caldrà seguir les indicacions de la DF. 
Nota: 

- Es disposaran de portes automàtiques i telescòpiques centrals d'acer inoxidable aisi316 amb un pas lliure 
de 900 mm i alçada de 2100 mm amb botonera integrada en el pla del marc de la porta, les portes 
disposaran de barreres de seguretat amb banda detectora per impedir el seu tancament mentre es detectin 
persones o objectes. 


- Es dotarà l'ascensor, a cada planta d'accés i sobre la porta, d'un display de leds, tipus metro o bus, per 
indicar l'estat de l'equip (fora de servei per manteniment, per neteja, planta de l'ascensor, etc.) aquests 
equips seran programables i s'integraran en el sistema de telecomandament permetent la seva 
programació remota, el display serà anti vandàlic, també es col·locarà dispositius sonors segons ppta i 
accessos per a invidents segons ppta 

- S'instal·larà cartells amb pictograma descrit al ppt sobre les portes d'accés a la cabina, amb indicació 
gràfica sobre les normes d'utilització del equip, l'horari de funcionament i el nom de la instal·lació (exemple: 
ascensor de mercat nou) així com el rètol indicador de zona videovigilada (cartell groc), aquest cartell es 
col·locarà a l'interior de la cabina, segons normativa vigent. 

- L'ascensor preveurà la ventilació forçada adequada, així com la natural, tant de la cabina com del fossat. 
també incorporarà un sistema d'aire acondicionat per a garantir en tot moment una temperatura de comfort. 
per a la ventilació natural de la cabina es posaran unes reixetes a la part superior i inferior del lateral de les 
portes, la secció total de ventilació serà del 2% de la superfície útil de la cabina (un 1% a la part superior i 
un altre 1% a la part inferior), els orificis d'aquestes reixetes seran de menys d'1cm de diàmetre, respecte al 
fossat, estarà ventilat a través de l'edicle, que per la part superior no estarà totalment tancat, sinó que tindrà 
una obertura en tot el seu perímetre, que permetrà la ventilació natural de l'ascensor amb un disseny 
adequat que eviti l'entrada d'aigua de pluja al fossat. així mateix, els quadres dels ascensors també 
disposaran d'una ventilació natural formada per una reixa vertical en la part de baix i un altra a la part de 
dalt, ambdues antivandàliques. una d'aquestes reixes ha de tenir un ventilador per a forçar la ventilació; en 
cap cas, aquesta ventilació afectarà al grau de protecció de l'armari ip54. 

- Els ascensors disposaran de càmeres de vídeo vigilància tant a l'interior de la cabina com a l'exterior, 
adjuntes a l'edicle (portes d'accés), així mateix, també tindran un sistema d'alarma incloent un telèfon 
d'emergència dins de la cabina, es garantirà el seu funcionament en cas d'absència d'energia elèctrica; a 
més disposaran del sistema de rescat reglamentari. 

- A l'interior de la cabina es senyalitzarà correctament tot el que la normativa demana, i segons el plec de 
prescripcions tècniques d'ascensors de l'ajuntament de barcelona: número màxim de persones, pes màxim, 
última revisió, prohibit fumar, etc. i a més, s'indicarà el nom de l'empresa que dóna servei de manteniment 
amb el seu telèfon d'assistència 24 h. igualment, també a l'interior de la cabina, s'instal·larà el cartell adjunt 
amb informació a utilitzar en cas d'avaria. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'instal·larà completament, per a poder funcionar. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
FLE - ESCALES MECÀNIQUES 

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FLE0001,FLE0002. 

FLE- ESCALES MECÀNIQUES 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 


BiM/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI A L'ESTACIO DE SANTS. /í\ 341 

d'fnfraestmctures (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESOS I FAÇANES) Aiun,ament \ / < teBarcel °" a a 

Municipals 


PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Escales mecàniques. 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

- Instal·lació física i elèctrica de l'escala 

- Proves de funcionament de l'escala 

CONDICIONS GENERALS: 

En tot moment caldrà seguir les indicacions de la DF. 
Nota: 

- La caixa d'escala, formada per parets de formigó, s'entregarà acabada amb pintura anti-graffiti i anti- 
enganxines de característiques equivalents als productes indicats en el plec tècnic. 

- Es dotarà l'escala de dispositius visuals, a cada punt d'accés i en un pòrtic, d'un display de leds, tipus 
metro o bus, per indicar l'estat de l'equip (fora de servei per manteniment, per neteja, planta de l'ascensor, 
etc.) aquests equips seran programables i s'integraran en el sistema de telecomandament permetent la 
seva programació remota, el display serà anti vandàlic. 

- S'instal·larà dispositius sonors amb sistema de veu sintetitzada per a les persones invidents o amb 
problemes de visió, es dotarà a l'escala d'un equip sonor per a invidents, que indiqui l'estat de l'aparell (fora 
de servei per manteniment, neteja, etc ...) i que es pugui activar pel comandament normalitzat de la once. 
els missatges es repetiran durant 30 segons, aquests equips seran programables i s'integraran en el 
sistema de telecomandament, permetent la seva programació remota. 

-A cada planta de servei, en front de l'accés a la escala, es col·locaran franges de paviment tàctil indicador 
de tipus direccional en sentit transversal al trànsit de vianants, l'ample de les franges coincidirà amb el de 
l'accés i de fons tindrà 1 ,20 m. 

-Tots els fossats de l'escala mecànica asseguraran l'evacuació de l'aigua - tindran el mateix drenatge que 
l'existent per la llosa de la rambla badal-. així s'evitarà els perills derivats de l'entrada en contacte de la 
instal·lació elèctrica amb l'aigua; estaran a més lliure d'humitats i filtracions, la caixa d'escala, formada per 
parets de formigó, s'entregarà acabada amb pintura anti-graffiti anti-enganxines de característiques 
equivalents als productes indicats al plec tècnic d'escales mecàniques de l'ajuntament de barcelona. 


2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'instal·larà completament, per a poder funcionar. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 


FLS - SUPORTS I SENYALITZACIÓ 

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FLS0002,FLS0001. 

FLS- SUPORTS I SENYALITZACIÓ 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 


Suports i senyalització. 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

- Instal·lació física i elèctrica de suports per la instal·lació de càmares, altaveus i informacions varies de les 
instal·lacions. 

- Proves de funcionament dels equips de càmares i altaveus. 
CONDICIONS GENERALS: 

En tot moment caldrà seguir les indicacions de la DF. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'instal·larà completament, per a poder funcionar. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

FM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
FM2 - INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDI 

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FM212118. 

FM2 - INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDI 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Hidrant. 

S'han considerat els tipus següents: 

- De columna seca 

- De columna humida 

- Soterrat en pericó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Hidrants de columna seca: 

- Fixació de la columna a la base 

- Connexió a la xarxa d'alimentació 

- Recobriment de protecció de la part soterrada 
Hidrants de columna humida: 

- Fixació de la columna a la base. 

- Connexió a la xarxa d'alimentació. 
Hidrants soterrats en pericó: 

- Fixació del conjunt al fons del pericó. 

- Connexió a la xarxa d'alimentació. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 30 mm 

- Aplomat: <= 5 mm 

HIDRANTS DE COLUMNA SECA: 

La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base. 
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Només ha de sobresortir del paviment el cos superior. 

La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosió amb pintures, cintes asfàltiques, etc, que han de 
complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. 

El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la vàlvula de tancament, ha de quedar dins de l'element 
intermedi. 

El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui porós, per a permetre l'absorció de l'aigua evacuada. 

HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA: 

La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base. 

HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ: 

L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament 
al fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida 
d'obra. 

La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 

Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. 

Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el 
reglament CPI. 

FM3 - EXTINTORS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FM31261J. 


- Col·locació del suport al parament. 

- Col·locació de l'extintor al suport. 
Col·locat sobre rodes: 

- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 50 mm 

- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm 
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 

El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT: 
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment. 
COL·LOCAT SOBRE RODES: 

L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti 
el seu transport sense perill de despendre's. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el 
reglament CPI. 


FN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
FN1 - VÀLVULES DE COMPORTA 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Amb armari muntat superficialment 

- Amb suport a la paret 

- Sobre rodes 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment: 

- Fixació de l'armari al parament. 

- Co.locació de l'extintor dins de l'armari. 
Col·locat amb suport a la paret: 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FN1183N0,FN11B397,FN12R150,FN12V001,FN12V002,FN12V200,FN12Z001,FN1216D4,FN1216A4. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules de comporta manuals rascades o embridades, muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment 

- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 

- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat 

- Connexió de la vàlvula als tubs 

- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 

El volant de la vàlvula ha de ser accessible. 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la 
pressió de treball. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant 

amb la mà. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 30 mm 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat 
l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
MUNTADES EN PERICÓ: 

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del 
pericó. 

La separació entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure 
tots els cargols de les brides. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomé s s'han de treure en el moment 
d'executar les unions. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 


1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules d'esfera manuals roscades, muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment 

- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja de rosques i d'interior de tubs 

- Preparació de les unions amb cintes 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 

La maneta de la vàlvula ha de ser accessible. 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de 
treball. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra de la maneta 

amb la mà. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 30 mm 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat 
l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
MUNTADES EN PERICÓ: 

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del 
pericó. 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomé s s'han de treure en el moment 

d'executar les unions. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 


FN3 - VÀLVULES D'ESFERA 

FN31 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS ROSCADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FN31B326. 


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

FN32 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS EMBRIDADES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FN32C150,FN32N100,FN32N006,FN32A100,FN32N007. 
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1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules d'esfera manuals embridades, muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment 

- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja de l'interior dels tubs 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova d'estanquitat 
CONDICIONS GENERALS: 

La maneta de la vàlvula ha de ser accessible. 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de 
treball. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra de la maneta 

amb la mà. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 30 mm 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat 
l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
MUNTADES EN PERICÓ: 

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del 
pericó. 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure 
tots els cargols de les brides. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 


FN7 - VÀLVULES DE REGULACIÓ 

FN75 - VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ EMBRIDADES 


FN755324,FN75VR50. 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules reductores de pressió embridades, muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment 

- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja de l'interior dels tubs 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 

La vàlvula ha de quedar amb l'allotjament del sistema d'accionament i de regulació a la part inferior. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. 

Els eixos de les vàlvules i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. 

El sistema de regulació de la pressió diferencial ha de quedar ben accessible. 

Les connexions han de ser estanques a les pressions de treball. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 30 mm 
MUNTADES EN PERICÓ: 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure 
tots els cargols de les brides. 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat 
l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 


FN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ 

FN82 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA EMBRIDADES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FN82N001. 
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FN82 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA EMBRIDADES 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules de retenció de clapeta embridades i muntades en pericó de canalització soterrada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja de l'interior dels tubs 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova d'estanquitat 

CONDICIONS GENERALS: 

La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. 

Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball. 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop 

desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 30 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

FNE - FILTRES 

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FNEF100,FNEV005,FNEZ51,FNEV52. 

FNE - FILTRES 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Filtres coladors roscats, embridats o d'extrems ranurats muntats entre tubs. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i fixació de la peça a la tuberia 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació. 


Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 

La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el desmuntatge i 
manteniment. 

Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

El pes de la tuberia no ha de descansar sobre el filtre. 

Les unions han de ser estanques. 

El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al cos. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el 

muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel 

fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

Ha de quedar feta la prova de la instal·lació. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició: ± 10 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la 
seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre les rosques. 

L'estanquitat de les unions embridades o les de tuberies d'extrems ranurats s'ha d'aconseguir amb els junts 

subministrats pel fabricant, o bé, amb junts expressament aprovats per aquest. 

El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 

Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls de carrils, tubs, cables, etc. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

FNH - BOMBES CENTRÍFUGUES 

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FNHN001 ,FNHN002,FNHN003,FNHN004. 
IMEB - BOMBES CENTRÍFUGUES 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Bombes centrífugues, de tipus auto-aspirant, monobloc o normalitzades segons DIN, muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
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- Muntades superficialment 

- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Fixació de la bomba a una bancada 

- Connexió a la xarxa de fluid a servir 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació 
elèctrica. 

Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que les boques 
corresponents. 

Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total <= 30°. 

Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excèntriques i han de quedar enrasades per la 

generatriu superior, per tal d'evitar la formació de bosses d'aire. 

La bomba ha d'estar fixada sòlidament a una bancada de superfície llisa i anivellada. 

La subjecció de la bomba s'ha de fer calçant-la amb espàrrecs o amb cargols; cal utilitzar els forats que 

porta a la seva base. 

Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

La distància entre la bomba i la paret ha de ser suficient perquè pugui girar el cos de la bomba, un cop 
desmuntada la seva subjecció. 

MUNTADES EN PERICÓ: 

La separació entre la bomba i les parets del pericó ha de ser suficient perquè pugui girar el cos de la 
bomba un cop desmuntada la seva subjecció. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 23661 :1995 Bombas centrífugas de aspiración axial. Medidas de las bancadas y de su instalación. 
FPA - SENSORS 

FPA1N - CÀMARES I ACCESSORIS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FPA1NN500. 
ARTICLE ÚNIC 

Es d'aplicació en aquest capítol el Plec de Condicions "ESPECIFICACIÓ GENERAL DE LES CÀMERES 
DE CTTV. DOCUMENT BCN-VID-CAM-001-CAT", novembre 2003, del Departament de Regulació de 
Trànsit de l'Ajuntament de Barcelona. 

FQ - MOBILIARI URBÀ 
FQ1 - BANCS 

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FQ127603,FQ127J03,FQ1 16B32.FQ1 16322, FQ1 1NN01 ,FQ1 16B99.FQ1 16332, FQ1 1 N001 . 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Bancs col·locats a l'exterior. 

S'han considerat els tipus de bancs següents: 

- Bancs de fusta 

- Bancs metàl·lics 

- Bancs de pedra artificial 

- Bancs de pedra natural 

- Bancs de materials plàstics 

S'han considerat els sistemes de col·locació següents: 

- Ancorats amb daus de formigó 

- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 

- Recolzats sobre el paviment 

- Encastats al parament 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 

- Ancoratge del banc, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 

El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 

Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc), han de quedar protegits de la corrosió. 
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Ancoratge dels suports: >= 25 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Alçària del seient: ± 20 mm 
-Horitzontalitat: ±10 mm 
ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ: 

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 
Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm 
Nombre de daus: 4 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que presentin danys deguts 
al transport 

- Replanteig de la ubicació. 

- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual dels elements col·locats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

FQ2 - PAPERERES 

FQ21 - PAPERERES TRABUCABLES 

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FQ21U010. 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dau de formigó. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

- Formigonament dels daus d'ancoratge 

- Ancoratge de la paperera 
CONDICIONS GENERALS: 

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 

Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Alçària de la paperera: 80 cm 
Ancoratge del braç de suport: >= 15 cm 
Dimensions dels daus: >= 30x30x30 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Alçària: ± 20 mm 

- Verticalitat: ± 10 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre S'C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 


Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que presentin danys deguts 
al transport 

- Replanteig de la ubicació. 

- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual dels elements col·locats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

FQ3 - FONTS PÚBLIQUES I ORNAMENTALS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

ARTICLE ÚNIC 

Serà d'aplicació en aquest capítol tots els condicionants, articles i definicions recollides en el document de 
Criteris Tècnics generals per al subministrament i instal·lació de fonts públiques, del Departament de 
medi Ambient i Serveis Urbans de la Direcció de Serveis del Cicle de l'aigua de l'Ajuntament de Barcelona, 
vigent en el moment de la construcció de les obres. 

Així mateix, també s'hauran d'aplicar les especificacions recollide en els Criteris Tècnics per al disseny i 
realització de projectes de fonts ornamentals públiques a la ciutat de Barcelona, del Departament de 
medi Ambient i Serveis Urbans de la Direcció de Serveis del Cicle de l'aigua de l'Ajuntament de Barcelona. 
D'altra banda l'empresa encarregada les obres de construcció de la font ornamental, haurà de comptar per 
banda, amb personal tècnic amb posessio del títol com a tècnics de legionel·la. 

FQ4 - PILONS 

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FQ42UN20. 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment. 
S'han considerat els següents tipus: 

- Fita metàl·lica formada per tub d'acer. 
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- Fita de fosa 

- Pilona esfèrica de formigó 

- Pilona troncocònica de formigó 

- Pilona de formigó amb forma especial 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Preparació del forat o encofrat del dau 

- Col·locació de I' element o del seu suport en el seu cas i apuntalament 

- Amorterat o formigonat del dau 

- Retirada de l'apuntalament provisional 
CONDICIONS GENERALS: 

L'element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT. 

Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l'alçada especificada la DT o la que li sigui prò pia segons 
el seu disseny. 

L'ancoratge de l'element ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al centre de gravetat 
del mateix. 

Les perforacions de I' element han de restar a la posició correcta. 

L'element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produí t durant el procés de 
l'obra ( bonys, ratlladures, cops, etc.) 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 3 cm 

- Alçària: + 2 cm 

- Verticalitat: ± 1 ° 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF. 

La mà quina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a la base de 

suport o al paviment. 

El forat on es col·loqui l'element ha d'estar humitejat i net de pols o altres objectes que es puguin haver 
caigut dintre. 

Una vegada col·locat l'element, no es pot rectificar la seva posició si no é s traient-lo i tornant a repetir el 
procés. 

No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a S'C. 

El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment. 

L'element s'apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició desitjada. 

Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posta en obra. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat realment col·locada a I' obra. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que presentin danys deguts 
al transport 

- Replanteig de la ubicació. 
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- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual dels elements col·locats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

FQA - APARELLS D'ENTRENAMENT I JOCS PER A INFANTS PER A EXTERIOR 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FQAMFGSC,FQAMFG01,FQAB9000,FQAF6000,FQAF6003,FQAF6004,FQAF6005,FQAF6006,FQAF6007 
,FQAF6008,FQAF6009,FQAF6010,FQAE4299,FQAE4241,FQAE4249,FQAF6012. 

ARTICLE ÚNIC 

Es d'aplicació en aquest capítol el "PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, 
L'EXECUCIÓ I LA RECEPCIÓ DE LES ÀREES DE JOC INFANTIL", revisió 2012, dels departaments de 
Projectes i Obres, Manteniment de Jocs infantils i d'Informació de Projectes i Recepcions, Medi Ambient i 
Serveis Urbans de l'Ajuntament de Barcelona. 

FQB - JARDINERES I EQUIPAMENTS PER A JARDINERIA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FQB2N001,FQB2N095. 

ARTICLE ÚNIC 

Es d'aplicació en aquest capítol el "PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY, 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT D'OBRA NOVA DE JARDINERIA", setembre 2012, de l'Institut Municipal de 
Parcs i Jardins de Barcelona. 

FQZ - EQUIPAMENTS ESPECIALS 
FQZP - ELEMENTS DE PRFV 

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FQZPVA01 . 

FQZP - ELEMENTS DE PRFV 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements de PRFV. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la situació dels elements 

- Preparació de la base i punts de fixació 

- Fixació de l'element 

- Col·locació dels accessoris 

CONDICIONS GENERALS: 
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La posició ha de ser l'especificada a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat segons especificacions en plànols. 

L'ancoratge de l'element ha de ser suficient per a resistir els esforços als que ha d'estar sotmès sense 
produir danys a la base de suport ni afectar l'estabilitat de l'element. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Si es treballa a l'exterior, no s'ha de treballar amb vent superior a 50 km/h. 
No es travessarà cap armadura sense l'autorització expressa de la DF. 

Caldrà garantir les característiques mecàniques dels elemebts de fixació, d'acord amb les indicacions del 
fabricant de l'ancoratge i de l'element. 

L'element s'ha de fixar seguint les recomanacions de la DF i del fabricant. 
Els elements auxiliars, han de quedar fixats. 

La col·locació no ha de produir desperfectes en l'element que comprometin la seva durabilitat. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat realment col·locada, amidada d'acord amb les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

FQZV - EDICLES PER A ASCENSOR I APARCAMENTS 

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FQZVX1 90, FQZVU01 0, FQZVX1 1 1 . 

FQZV - EDICLES PER A ASCENSOR I APARCAMENTS 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Edicle d'ascensor. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la situació dels ancoratges 

- Preparació de la base 

- Fixació de l'element 

- Col·locació dels accessoris 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser l'especificada a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport. 

L'ancoratge de l'element ha de ser suficient per a resistir els esforços als que ha d'estar sotmès sense 
produir danys a la base de suport ni afectar l'estabilitat de l'element. 

Els accessoris per al suport i manipulació de la bandera, han d'estar col·locats i s'ha de comprovar que el 
cordill llisqui amunt i avall fàcilment. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Si es treballa a l'exterior, no s'ha de treballar amb vent superior a 50 km/h. 

El sistema emprat per taladrar el forat ha de ser per rotació, o per rotació i percussió, en funció del material 
de base. 


El forat s'ha de fer sempre perpendicular a la superfície exterior del material de base. 
No es travessarà cap armadura sense l'autorització expressa de la DF 

Les distàncies mínimes entre la posició dels ancoratges i el cantell del material de base han de ser 
suficients per a garantir les característiques mecàniques de l'ancoratge, d'acord amb les indicacions del 
fabricant de l'ancoratge. 

El muntatge de dispositius d'ancoratge s'ha de realitzar seguint estrictament les especificacions pròpies del 

tipus utilitzat. Si el tac és de tipus químic, cal utilitzar el cartutx de resina subministrat pel fabricant del tac. 

Un cop s'hagin col·locat els ancoratges i abans de cargolar, s'ha d'eliminar d'ells qualsevol substància que 

pugui ser perjudicial per al seu comportament eficaç. 

No s'han de provocar danys a la rosca del tac duran el muntatge. 

L'element s'ha de fixar pels forats previstos. 

Els elements auxiliars per a la bandera, han de quedar fixats al màstil amb els accessoris disposats per 
aquest fi. 

La col·locació no ha de produir desperfectes en l'element que comprometin la seva durabilitat. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat realment col·locada, amidada d'acord amb les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


FQZZ - MATERIALS AUXILIARS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


FQZZUM80,FQZZZ080,FQZZUM70. 


1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Màstil d'acer inoxidable fixat amb tac qui mic al suport. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la situació dels ancoratges 

- Preparació de la base 

- Fixació de l'element 

- Col·locació dels accessoris 
CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser l'especificada a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport. 

L'ancoratge de l'element ha de ser suficient per a resistir els esforços als que ha d'estar sotmès sense 
produir danys a la base de suport ni afectar l'estabilitat de l'element. 

Els accessoris per al suport i manipulació de la bandera, han d'estar col·locats i s'ha de comprovar que el 
cordill llisqui amunt i avall fàcilment. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIO 


Si es treballa a l'exterior, no s' ha de treballar amb vent superior a 50 km/h. 

El sistema emprat per taladrar el forat ha de ser per rotació, o per rotació i percussió, en funció del material 
de base. 

El forat s'ha de fer sempre perpendicular a la superfície exterior del material de base. 
No es travessarà cap armadura sense l'autorització expressa de la DF 

Les distàncies mínimes entre la posició dels ancoratges i el cantell del material de base han de ser 
suficients per a garantir les característiques mecàniques de l'ancoratge, d'acord amb les indicacions del 
fabricant de l'ancoratge. 

El muntatge de dispositius d'ancoratge s'ha de realitzar seguint estrictament les especificacions pròpies del 

tipus utilitzat. Si el tac és de tipus químic, cal utilitzar el cartutx de resina subministrat pel fabricant del tac. 

Un cop s'hagin col·locat els ancoratges i abans de cargolar, s'ha d'eliminar d'ells qualsevol substància que 

pugui ser perjudicial per al seu comportament eficaç. 

No s'han de provocar danys a la rosca del tac duran el muntatge. 

L'element s'ha de fixar per els forats previstos. 

Els elements auxiliars per a la bandera, han de quedar fixats al màstil amb els accessoris disposats per 
aquest fi. 

La col·locació no ha de produir desperfectes en l'element que comprometin la seva durabilitat. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat realment col·locada, amidada d' acord amb les especificacions de la DT. 


FR4 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 

FR42 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS) 
FR420004 - Erythrina crista-galli de recuperació 

EC- JARDINERIA 


ARTICLE UNIC 

Es d'aplicació en aquest capítol el "Plec de condicions tècniques facultatives d'obra nova de jardineria. 
Parcs i Jardins de Barcelona. Institut Municipal. Ajuntament de Barcelona. Abril 1998" del Banc del IMU. 


G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 

G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS 
G21 Y - FORMACIÓ DE PASSAMURS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
G21YS220. 


4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 


No hi ha normativa de compliment obligatori. 


FR- JARDINERIA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

FR3P2112,FR9N0098,FRE7UA31,FR9N0004,FR9N0005,FR9N0001,FR9N0002,FR9N0003,FR4DN410,FR 

4E58HC,FR4FVD10,FR4FVPT10,FR4E5810,FR4E58MU,FR4E510,FR4E5820,FR4J8838,FR662412,FR66 

277B.FR3P21 1 1 ,FRAN050,FR4DN414,FR4E3DF1 ,FR4J88TA,FR493633,FR66222B,FR4962WJ,FR49163 

3,FR4GKF55,FR4962MC,FR4AY812,FR4962GM,FR4962WI,FR4H341M,FR4962RE,FR4GD834,FR44H45 

N,FR4FF836,FR4FF8NO,FR66233B,FR4FF8MS,FR4JP6WJ,FR4FA232,FR4962RD,FR4GJ810,FR66244B 

,FR4DN413,FR4FVD41,FR4EE6CR,FR4DN4TV,FR4HB622,FR4H341N,FR4CW841,FR4EE6BF,FR4846A 

C,FR6B1152,FR4EP836,FR4D4234,FR45138R,FR4H2Q13,FR484634,FR44H45E,FR4CW8EA,FR4BH2G 

1 ,FR4BHB33,FR4EEQH1 ,FR4EE6H1 ,FR4GJ834,FR4178HA,FR66266B,FR61235B,FR4AC231 ,FR4AC2B 

R,FR4AC2SP,FR4H22D1 ,FR71 121 L.FR71 121 P.FR71 121X.FR71 124G,FR45C6KP,FR45C6ME,FR45C6P 

S,FR45C6SJ,FR45C62B,FR45C6SM,FR45C6JM,FR420002,FR420004,FR420001,FR420003,FR61246B,F 

R61288B,FRZ51200,FRZ22823,FRZ23A33,FRARMU1,FRARGEC,FRI33451. 


ARTICLE UNIC 

Es d'aplicació en aquest capítol el "Plec de condicions tècniques facultatives d'obra nova de jardineria. 
Parcs i Jardins de Barcelona. Institut Municipal. Ajuntament de Barcelona. Abril 1998" del Banc del IMU. 


G21Y - FORMACIÓ DE PASSAMURS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'un forat per a pas de conductes, a través d'elements d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Forat de diàmetre fins a 200 mm en parets de pedra de gruix entre 50 i 70 cm, realitzat amb broca de 
diamant 

- Forat de diàmetre entre 150 i 600 mm en parets de formigó armat de gruix entre 20 i 100 cm, realitzat amb 
mitjans mecànics 

- Forat de diàmetre entre 200 i 400 mm en parets de formigó armat de gruix entre 20 i 40 cm, realitzat amb 
broca de diamant 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig i marcat dels forats 

- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret 

- Perforació del mur amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 

El forat ha de tenir forma circular i ha de travessar la totalitat del gruix del mur. 

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la 
DF. 

Ha de ser recte, i ha de permetre la introducció de l'element (tub, conducte etc) que travessa la paret, en 
condicions de ser utilitzat. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 

mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Un cop acabats els treballs, la superfície ha de quedar neta de restes de material. 

PASSAMURS EN EDIFICACIÓ: 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Separació als brancals: >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

En cas de trobar-hi armadura, la solució a adoptar per mantenir les característiques mecàniques s'ha de 
sotmetre a la consideració de la DF. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnològica de la Edificación: NTE- 
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 

G22 - MOVIMENTS DE TERRES 

G228 - REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS 

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
G228UN02. 

G228 - REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per 
precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa 
el terraplè. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 

- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la 
construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la 
construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 

- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural 

- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 

- Execució del rebliment 

- Humectació o dessecació, en cas necessari 


- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior 
i fonament. 

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans 
que es disposen. 

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls 
adjacents, en el mateix nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en 

funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 

RASA: 

Toleràncies d'execució: 

- Planor: ± 20 mm/m 

- Nivells: ± 30 mm 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 

- La zona alta, la resta de la rasa 

El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma 
que no produeixi danys a la tuberia instal·lada. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas 
de graves o de tot-u, o inferior a 2^ en la resta de materials. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 

lectures topogràfiques. 

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila 
tova de la base per al rebliment. 

L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el 
nou reblert. 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de 
l'execució. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la rasant final, 
i amb un gruix <= 25 cm. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la 

uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats. 

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de 
manera uniforme. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 


Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de 
materials secs o d'altres procediments adients. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense 
perill d'erosió. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós 
costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 

Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la 
resistència necessària. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi 
vibració. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 

La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produir moviments ni danys a la tuberia 
instal·lada. 

GRAVES PER A DRENATGES: 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas 
de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió 
de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells 

una superfície contínua de separació. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material 
provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

*Orden FOM/1 382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert. 
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- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra vegetal, 
matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la 
temperatura ambient. 

- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent 
a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 
determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona 
d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del reblert, i 
control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat 
estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la 
tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de 
rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància 

fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa. 

La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la 

màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la 

densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè. 

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per 
causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions 
establertes al plec de condicions. 

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del 
material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de 
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'intensificaran al 
doble sobre les capes corregides. 

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà 
reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit. 


G3 - FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
G32 - MURS DE CONTENCIÓ 

G32G - MURS D'ELEMENTS PREFABRICATS SINGULARS 

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
G32GU080. 

G32G - MURS D'ELEMENTS PREFABRICATS SINGULARS 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació de plaques prefabricades de formigó armat per al sosteniment de terres mitjançant 
l'armat del terraplè. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació de la zona de treball 

- Comprovació de la compactació de la base de recolzament 

- Muntatge i col·locació de les plaques 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Anivellament i aplomat de les plaques 

La partida no inclou les feines d'aportació de terres, estesa i compactació per estrats, que s'han de fer a la 
vegada que s'aixeca el mur. 

CONDICIONS GENERALS: 

La forma del mur, disposició de les peces i dimensions han de ser les indicades a la DT. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
La cara exterior del mur ha de ser plana i aplomada. 
El conjunt del mur i el terraplè ha de ser estable. 

Les plaques han de quedar disposades al portell i muntades en filades horitzontals. 

Les plaques de la fila inferior han de quedar recolzades sobre una solera d'assentament de formigó. 

Els junts horitzontals entre les peces de formigó han d'estar plens amb una tira de suro aglomerat amb 

resines epoxi. 

Els junts verticals entre les peces de formigó han d'estar plens amb una tira d'escuma de poliuretà de cel·la 
oberta. 

No hi pot haver cap falca de fusta entre les peces de formigó. 

La part superior del terraplè ha de tenir el pendent adequat per evacuar l'aigua. 

Separació de les armadures del terreny <= 75 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 3,0 cm 

- Aplomat: - 0,5% h 

- Planor: ± 1 cm/m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs han d'estar fetes l'excavació i la base de formigó segons la DT. 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Qualsevol variació en les condicions del terreny que difereixi sensiblement de les suposades s'han de 

notificar immediatament a la DF per que pugui introduir les mesures correctores que estimi convenients. 

No s'ha de treballar amb pluja o neu. Si durant l'execució de la partida es donessin aquestes 

circumstàncies, s'han de revisar les parts fetes, i desfer i tornar a fer les parts danyades. 

Les peces s'han de col·locar per filades senceres. 

Les armadures s'han de col·locar perpendicularment a la superfície del mur, i amb un pendent màxim del 
4%. 

Les armadures s'han d'unir a les peces de formigó amb cargols i femelles. 
Les peces de formigó s'han d'apuntalar durant les feines de terraplenat. 

No es pot muntar una filada nova fins que la inferior tingui col·locades les armadures de la part baixa i 
aquestes estiguin subjectes per una capa de terres de 35 cm de gruix, compactada. 
Si s'utilitzen falques de fusta, aquestes no poden estar situades per sota de la tercera filada de peces 
col·locades, en cada moment del procés. 

El rebliment darrera les plaques s'ha de realitzar per capes horitzontals. 

Abans de començar el rebliment, s'han de falcar les plaques de la primera fila per evitar qualsevol 
moviment. 

La col·locació de les capes de terres s'ha de fer paral·lelament al parament format per les plaques. 
Els camions no han de circular a menys de 2 m. del parament. 

No s'utilitzaran màquines esplanadores d'erugues en contacte directe amb les armadures. 

El pas de compactadores pesats ha de quedar limitat a una distància d'1 metre del parament. La 

compactació en aquesta zona cal fer-la amb màquines vibrants lleugeres accionades manualment. 


En el cas de murs amb pendent variable en la part alta, l'alçària de les plaques superiors s'adaptarà al 
pendent per escales de salt no superior a 18 cm. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i 
acceptada expressament per la DF. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció del terreny sobre el que s'ha d'executar el fonament del mur. 

- Replanteig topogràfic de la fonamentació. 

- Inspecció del procés d'execució, amb control topogràfic de la col·locació de les plaques. Es tractarà amb 
especial importància l'execució de les primeres files del mur. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

L'execució del mur es realitzarà segons les indicacions del plec de condicions. 

No s'acceptaran desviacions especialment en la col·locació de les peces inferiors, ja que els desajustos 

repercutiran necessàriament en el conjunt del mur. 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de les toleràncies d'acabat del mur. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 


G4 - ESTRUCTURES 

G4B - ARMADURES PASSIVES 

G4BP - ANCORATGES PER A ESTRUCTURES 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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G4B - ARMADURES PASSIVES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de 
barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, 
a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 

- Elements estructurals de formigó armat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 
36831. 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a 
la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que 
puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes 
les barres quedin recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense 

que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen 
de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que 
s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. 
La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments 
establerts en la UNE 36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels 
solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions 
de l'EHE, a l'article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els 
procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
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Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de 

la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.6 de 

l'EHE. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició 
durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre 
procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig 
d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el 
cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en 

cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició 

ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de 

l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 

Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària 
de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1 . 
Toleràncies d'execució: 

- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició: 

- En series de barres paral·leles: ± 50 mm 

- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831 . 

BARRES CORRUGADES: 

Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de 
peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les 
armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el 
de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent 
no ha de ser de més de 70 mm. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció 
de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat 
màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= 
longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres fraccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 

granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

Ajuntament i de Barcelona a 
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(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1 .2 de la EHE). 
MALLA ELECTROSOLDADA: 

El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de 
l'EHE. 

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1 .4 de l'EHE) 
Llargària de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a 
velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la 
zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions 
al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en 
l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, 
formigó, etc). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar 
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment 
del rendiment (1 ,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Bàsico de Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 


Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents 
punts: 

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

- Rectitud. 

- Lligams entre les barres. 

- Rigidesa del conjunt. 

- Netedat dels elements. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb 
la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell 
de qualitat previst. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 


G4D - ENCOFRATS 

G4DE - CINDRIS I APUNT ALAMENTS 

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
G4DEU010. 

G4DE - CINDRIS I APUNTALAMENTS 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Muntatge i desmuntatge d'estructura provisional amb bastides metàl·liques o de fusta per a suportar 
l'encofrat d'arcs, voltes, taulers de ponts o sostres a alçades superiors a 5 metres. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de la bastida 

- Col·locació dels dispositius de travament 

- Desmuntatge i retirada de la bastida i el material auxiliar, un cop l'estructura estigui en condicions de 
suportar els esforços 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a 
mínim: 

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 

- Plànols executius del cindri i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc. 
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin 
els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament. 

La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge del cindri. 

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços 
horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se utilitzar els següents procediments: 
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- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa 
suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a 
garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les 
accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 
Per a la utilització d'estructures desmontables amb resistència als nusos confiada només a la fricció de 
collars, s'ha de tenir l'aprovació prèvia de la DF. 

A les obres de formigó pretesat, la disposició del cindri ha de permetre les deformacions que es derivin del 
tesat de les armadures actives i ha de resistir les tensions derivades de la redistribució del pes propi de 
l'element formigonat. 

Les pressions transmeses al terreny no han de produir assentaments perjudicials per al sistema de 
formigonament previst. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin 
derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la 
resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 

Els travaments han de tenir la menor rigidesa possible, compatible amb l'estabilitat del cindri, i s'han de 
retirar els màxims possibles abans del tesat de les armadures, si l'estructura s'ha de pretensar. 
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el 
tesat de les armadures. 

El cindri ha de tenir una carrera suficient per a poder realitzar les operacions del descindrat. 
Es realitzarà un estudi particular de l'apuntalament, que figurarà al projecte de l'estructura si: 

- Pes propi dels sostres > 5 kN/m 2 

- Alçària dels puntals > 3,5 m 

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 

En sostres de biguetes armades s'han de col·locar els apuntalats anivellats amb els recolzaments i sobre 
aquests s'han de col·locar les biguetes 

En sostres de biguetes pretensades s'han de col·locar les biguetes i s'han d'ajustar tot seguit els apuntalats 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
Els sotaponts es col·locaran a les distàncies indicades als plànols d'execució del sostre d'acord amb 
l'apartat 59.2. de l'EHE-08 

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a 
altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. 
Toleràncies de deformacions pel formigonament: 

- Moviments locals del cindri: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
Toleràncies d'execució: 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'annex 11 de la norma EHE-08. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Si l'estructura pot ser afectada per un corrent fluvial, s'han de prendre les precaucions necessàries contra 
les avingudes. 

Les proves de sobrecàrrega del cindri s'han de fer de manera uniforme i pausada. S'ha d'observar el 

comportament general del cindri seguint les seves deformacions. 

El desmuntatge s'ha de fer de forma suau i uniforme sense produir cops ni sotragades. 

El desmuntatge s'ha de fer de conformitat amb el programa previst a la DT. 

L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat per la DF. 

Quan els elements siguin de certa importància, al desmuntar el cindri és recomanable fer servir falques, 

caixes de sorra, cries o d'altres dispositius similars. 


Si l'estructura és de certa importància i quan la DF ho estimi convenient, els cindris s'han de mantenir 
separats dos o tres centímetres durant dotze hores abans de retirar-los completament. 
Si no ho contraindica el sistema estàtic de l'estructura, el descens del cindri s'ha de començar pel centre 
del tram i continuar cap als extrems. 

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres 
alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 
necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 
sotmès amb posterioritat. 

En sostres unidireccionals l'ordre de retirada dels puntals serà des del centre del buit cap als extrems, en 

voladius des de la volada cap al recolçament 

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 


G7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
G7B - GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
G7B1UN02,G7B2U011. 

G7B - GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Làmina separadora col·locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 

- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix 

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 

- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament 
mitjançant punxonament 

- Feltre teixit de fibres de polipropilè 

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
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Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a Projecte, 
en el estudi i càlcul del geotèxtil. 

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 

Les làmines han de cavalcar entre elles. 

No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 

Cavalcaments: 

- Làmines geotèxtils en tracció mecànica: >= 30 cm 

- Làmines separadores de polipropilè: >= 5 cm 

- Làmines separadores de polietilè: >= 5 cm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 

Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de 

cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil 

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals i 
transversals 

- Control de longitud de soldadura del geotèxtil 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Neteja i repàs del suport. 

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 


- Neteja i repàs del suport. 

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels 
elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 

Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, es realitzarà 
un nou estudi i càlcul del geotèxtil. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

GJ - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
GJS - REIXETES I DIFUSORS 

GJSR - REIXES I ACCESSORIS PER A REIXES DE REG 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
GJSRN001. 


GJSR - REIXES I ACCESSORIS PER A REIXES DE REG 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per als següents elements: 

- Reixa fixa formada per bastidor de perfils metàl·lics i platines disposades verticalment distribuïdes 
equidistant amb un element obturador 

- Neteja reixes de funcionament automàtic rasclet amb accionament elèctric i transmissió amb pinyó i 
cremallera 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Fixació del bastidor al suport de l'obra 

- Comprovació de la unitat d'obra 
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- Retirada de l'obra dels embalatges, restes de material, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els perfils metàl·lics han de quedar protegits de la corrosió. Si es produeixen desperfectes en el 

recobriment protector, s'han de corregir amb els mitjans i productes adequats. 

Els junts entre el bastidor i l'obra han de ser estancs. 

Han d'estar fetes totes les comprovacions i verificacions de l'unitat d'obra executada. 
REIXA: 

Ha d'estar ben aplomada, sense deformacions dels angles, i al nivell i al pla previstos. 
NETEJAREIXES: 

El rasclet s'ha de desplaçar al llarg de tot el recorregut sense cap impediment. 

S'ha de desplaçar paral·lel a la direcció de les brèndoles de la reixa. 

Ha de quedar connectat a la xarxa corresponent i en condicions de funcionament. 

Les connexions elèctriques han d'estar fetes a l'interior de les caixes de connexions estanques. 

Les connexions hidràuliques, en el seu cas, han de quedar segellades amb els junts i mitjans adequats. 

Al final del recorregut ha d'abocar els residus recollits a la canal de recollida. 

El pinyó no ha d'exercir sobre la cremallera pressions diferents a les del propi engranatge. 

El rasclet no ha d'execir pressió sobre les brèndoles de la reixa. 

La transmissió i la resta de parts mòbils, han d'estar degudament engrassades. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

L'aparell s'ha de manipular amb precaució i amb els mitjans adequats a la seva dimensió i pes. 
Cal anar amb compte de no fer malbé la capa de recobriment. 
L'element ha de quedar net de restes de morter, formigó etc. 

NETEJAREIXES: 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels components es corresponen amb les 
especificades en la documentació tècnica del fabricant. 

El muntatge no ha d'alterar les característiques dels elements. S'ha de fer seguint les instruccions de la 

documentació tècnica del fabricant de l'equip. 

Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 

Un cop acabats els treballs de muntatge, s'ha de retirar de l'obra les restes de material sobrant 
(embalatges, etc). 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

GN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
GN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ 

GN85 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE BOLA EMBRIDADES 


0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
GN85L3E5,GN85N005. 

GN85 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE BOLA EMBRIDADES 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules de retenció de bola muntades entre brides i en un pericó de canalització soterrada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja de l'interior dels tubs 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova d'estanquitat 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de col·locar de forma que els eixos de la vàlvula i de la tuberia quedin alineats. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
El pes de la tuberia no ha de descansar sobre la vàlvula. 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure 
tots els cargols de les brides. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 30 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No precisa de junts per a garantir l'estanquitat. 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

GR - MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL I JARDINERIA 

GR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 

GR3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
GR3PU010,GR3PU060. 

GR3P - APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 
S'han considerat els materials següents: 

- Terra vegetal 

- Escorça de pi 

- Torba rossa 

- Sorra 
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- Grava de pedrera 

- Grava de riu 

- Grava volcànica 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Aportació del material corrector 

- Incorporació al terreny del material corrector 

CONDICIONS GENERALS: 

El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, 
si és el cas. 

El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 

La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 

Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua 

superficial. 

Toleràncies d'execució: 

- Anivellament: ± 3 cm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys a les 
plantacions existents. 

L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 

Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a 

l'evacuació de l'aigua superficial. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL: 

- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva estesa. 

- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 


GR4J - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 

GR4J4633 - Subministrament de Teucrium fruticans 'azureum' en contenidor de 3 I 

GR4 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 


Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones 
condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 
CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, 
estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes 
operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de 
presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera 
que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha 
d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar 
degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un 
lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i 
sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 

*NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardineria y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Calidad 
general del material vegetal. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

*NTJ 07D:1996 Normas Tecnológicas de Jardineria y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Àrboles 
de hoja caduca. 
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ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

*NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardineria y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Àrboles 
de hoja perenne. 

ARBUSTS: 

*NTJ 07F:1998 Normas Tecnológicas de Jardineria y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Arbustos. 
ENFILADISSES: 

*NTJ 071:1995 Normas Tecnológicas de Jardineria y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 
Trepadoras. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

*NTJ 07C:1995 Normas Tecnológicas de Jardineria y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 
Coníferas y resinosas. 

PALMERES: 

*NTJ 07P:1997 Normas Tecnológicas de Jardineria y Paisajismo. Suministro del material vegetal. 
Palmeras. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 


CONDICIONS GENERALS: 

Les geocel-les han de tenir les dimensions indicades per la DT. 
El conjunt acabat ha de ser estable. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'aportació de terres i elements correctors del terreny s'ha de fer desprès o a la vegada que la col·locació 
de les geocel-les. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície ocupada per les geocel-les. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 

K8 - REVESTIMENTS 

K86 - REVESTIMENTS DECORATIUS 

K863 - REVESTIMENTS METÀL·LICS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K863N799.K863N701. 


CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

GRI - BIOENGINYERIA 

0. - ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
GRI3N103. 

GRI - BIOENGINYERIA 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Bioenginyeria per a revestimetns de jardineria. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Subministrament de geocel-les hexagonals de polietilè d'alta densitat 

- Col·locació de geocel-les de polietilè d'alta densitat ancorada al sòl amb piquetes d'acer corrugat 

- Incorporació i reblert amb Terra Vegetal de l'obra prèviament adobada 

- Preparació de la superfície del terreny 


K863 - REVESTIMENTS METÀL·LICS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Revestiment vertical de paraments, realitzat amb planxa metàl·lica d'acer corten, fixada a l'estructura de 
suport mitjançant perfils. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'especejament en el parament 

- Col·locació de les plaques 

- Col·locació de les fixacions mecàniques 

- Segellat dels junts, cas que sigui necessari 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. 
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 

La superfície d'acabat dels plafons ha de ser uniforme, sense defectes en el seu revestiment. 

Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos. 

Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal. 

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
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La part superior i les cantonades han d'estar protegides, de l'entrada d'aigua, amb peces especials del 
mateix acabat que la placa. 

Totes les fixacions han de portar una volandera d'estanqueitat. 

Les plaques han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, 
respecte del suport. 

Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. 

Les unions laterals entre plaques han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua i del vent 
dominant. 

Punts de fixació per placa: >= 6 

Distància entre la fixació i els extrems de la placa: >= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Aplomat entre dues plaques consecutives: ± 10 mm 

- Aplomat total: ± 30 mm 

- Paral·lelisme entre dues plaques consecutives: ± 5 mm 

- Paral·lelisme del conjunt de plaques: ± 10 mm 

- Nivell entre dues plaques consecutives: ± 2 mm 

- Nivell entre les plaques d'una filada: ± 10 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els 
treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. 
Les plaques han de col·locar-se a partir del punt més baix. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, 
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 


KA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

KAB - TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


KABG9A62. 


1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes per a un 
funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Porta de perfils metàl·lics amb bastiment, col·locades sobre obra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 

- Muntatge de les fulles mòbils 

- Eliminació dels rigiditzadors 

- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 

- Neteja de tots els elements 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 

Distància entre ancoratges galvanitzats: <= 60 cm 

Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems: <= 30 cm 

Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm 

PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA: 

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. 

La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d'ús i 

higiene i salut establerts a la norma UNE 85103. 

El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: ± 10 mm 

- Nivell previst: ± 5 mm 

- Horitzontalitat: ± 1 mm 

- Aplomat: ± 2 mm/m 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al 
qual estigui subjecte. 

S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant 
tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA: 

*UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. 
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KABG - PORTES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 

KABG9A62 - Porta de registre formada per vidre laminar 6+6 amb butiral de color, b amb perfileria, i 
bastiments d'acer corten en perfils laminats, d'una fulla batent de 50x210 cm. Inclòs pany, manetes i 
tots els elements i mitjans necessaris per a la seva completa col·locació. 
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Z - ELEMENTS COMPLEXOS TELECOMUNICACIONS 
Z1 - XARXA SENSE FILS 
Z1A- PUNTS D'ACCÉS 
Z1A1 - PUNTS D'ACCÉS WIFI 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


Z1A1PAWF. 


Z1A1 - PUNTS D'ACCÉS WIFI 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Punts d'accés Wifi, col·locats. 

S'han contemplat les partides d'obra següents: 

- Switch col·locat en armari rack de 19" o superficialment 

- Router col·locat en armari rack de 19" o superficialment 

- Targeta de xarxa amb adaptador RJ45 amb bus de connexió PCI, col·locada a l'interior del PC 

- Targeta de xarxa amb adaptador FO SC, amb bus de connexió PCI col·locada a l'interior del PC 

- Targeta de xarxa inalàmbrica amb bus de connexió PCI, collocada a l'interior del PC 

- Alimentador per a alimentació per ethernet (PoE) d'equips, en armari rack 19" o superficialment 

- Punt de connexió inalàmbrica muntada superficialment 

- Antena de connexió inalàmbrica muntada superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En elements col·locats superficialment: 

- Replanteig del element 

- Execució i fixació del element 

- Execució de les connexions elèctriques i de senyal 

- Prova de funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus 
En elements col·locats dins de l'armari rack de 19": 

- Col·locació dins de l'armari 

- Execució de les connexions elèctriques i de senyal 

- Prova de funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus 
En elements col·locats a l'interior del PC: 

- Retirada de la carcassa del PC 

- Col·locació de la targeta en la ranura de connexió 

- Comprovació del funcionament 

- Tancat de la carcassa del PC 

- Instal·lació del software subministrat, si és el cas 

- Realització de la prova de funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus 
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 


Ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema 
de fixació disposat pel fabricant. Les fixacions no han de transmetre esforços a l'element. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el 
muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats 
pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de funcionament. 
Els terminals de connexió de dades han de quedar accesibles. 

En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en el connector, per 
tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector. 
La prova de servei ha d'estar feta. 

ELEMENTS COL·LOCATS DINS DE L'ARMARI RACK DE 19": 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb 

el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços entre el plafó i l'armari. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el 

muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats 

pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de funcionament. 
Els terminals de connexió de dades de la part frontal han de quedar accessibles. 

La porta de l'armari ha de poder obrir i tancar correctament, fins i tot quan hi hagi connectats els cables de 
la instal·lació de dades. 

En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en el connector, per 
tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector. 

En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característiques del senyal òptic no poden 
alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector. 

Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura 
excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica. 
La prova de servei ha d'estar feta. 

ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC: 

La targeta de xarxa ha de quedar introduïda a dintre de la ranura de connexió del PC. 
Els connectors de dades de la targeta han de ser accessibles. 
La prova de servei ha d'estar feta. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no tenen 
desperfectes. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades a la DT 

del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que formin part del sistema. 

Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat. 

Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les proves i ajustos sobre els equips, si son necessaris, han de ser fetes per personal especialitzat segons 
les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. 

Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en la DT del projecte 
o DT del fabricant. Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus. 
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Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge 
d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte. 

ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC: 

Cal seguir les instruccions i procediments definits als manuals de l'element i del PC. 

Cal seguir les indicacions i recomanacions de seguretat impreses als equips instal·lats a l'interior del PC. 

Cal evitar que les possibles descàrregues elèctriques afectin als elements a instal·lar o al PC. 

Les targetes s'han d'introduir a la ranura de connexió pressionant de manera uniforme i sense deformar ni 

forçar altres components del PC. 

No s'ha de deformar la targeta que suporta la ranura de connexió en el moment d'introduir la targeta, per tal 

de no malmetre el circuit imprès ni cap component electrònic. 

No s'han de tocar amb els dits els contactes elèctrics de la targeta. 

La targeta s'ha de fixar a la carcassa del PC i no pot quedar només suportada per la ranura de connexió del 
PC. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 

*UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

*UNE-EN 50173/A1 :2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

*EN 50173-1:2002 Information Technology. Genèric cabling systems, Part 1: General requirements and 

office areas. 


Z1C- CONTROLADORS 
Z1C1 - CONTROLADORS WIFI 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


Z1C1ACWF,Z1C1ASWF. 


Z1C1 - CONTROLADORS WIFI 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Controladors Wifi, col·locats. 

S'han contemplat les partides d'obra següents: 

- Switch col·locat en armari rack de 19" o superficialment 

- Router col·locat en armari rack de 19" o superficialment 

- Targeta de xarxa amb adaptador RJ45 amb bus de connexió PCI, col·locada a l'interior del PC 

- Targeta de xarxa amb adaptador FO SC, amb bus de connexió PCI col·locada a l'interior del PC 

- Targeta de xarxa inalàmbrica amb bus de connexió PCI, collocada a l'interior del PC 

- Alimentador per a alimentació per ethernet (PoE) d'equips, en armari rack 19" o superficialment 

BIM/SA 
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- Punt de connexió inalàmbrica muntada superficialment 

- Antena de connexió inalàmbrica muntada superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En elements col·locats superficialment: 

- Replanteig del element 

- Execució i fixació del element 

- Execució de les connexions elèctriques i de senyal 

- Prova de funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus 
En elements col·locats dins de l'armari rack de 19": 

- Col·locació dins de l'armari 

- Execució de les connexions elèctriques i de senyal 

- Prova de funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus 
En elements col·locats a l'interior del PC: 

- Retirada de la carcassa del PC 

- Col·locació de la targeta en la ranura de connexió 

- Comprovació del funcionament 

- Tancat de la carcassa del PC 

- Instal·lació del software subministrat, si és el cas 

- Realització de la prova de funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus 
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema 

de fixació disposat pel fabricant. Les fixacions no han de transmetre esforços a l'element. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el 

muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats 

pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de funcionament. 
Els terminals de connexió de dades han de quedar accesibles. 

En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en el connector, per 
tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector. 
La prova de servei ha d'estar feta. 

ELEMENTS COL·LOCATS DINS DE L'ARMARI RACK DE 19": 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb 

el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços entre el plafó i l'armari. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el 

muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats 

pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de funcionament. 
Els terminals de connexió de dades de la part frontal han de quedar accessibles. 

La porta de l'armari ha de poder obrir i tancar correctament, fins i tot quan hi hagi connectats els cables de 
la instal·lació de dades. 

En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en el connector, per 
tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector. 

En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característiques del senyal òptic no poden 
alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector. 

Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura 
excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica. 

Ajuntament i de Barcelona i 
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La prova de servei ha d'estar feta. 

ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC: 

La targeta de xarxa ha de quedar introduïda a dintre de la ranura de connexió del PC. 
Els connectors de dades de la targeta han de ser accessibles. 
La prova de servei ha d'estar feta. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no tenen 
desperfectes. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades a la DT 

del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que formin part del sistema. 

Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat. 

Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les proves i ajustos sobre els equips, si son necessaris, han de ser fetes per personal especialitzat segons 
les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. 

Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en la DT del projecte 
o DT del fabricant. Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus. 
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge 
d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte. 

ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC: 

Cal seguir les instruccions i procediments definits als manuals de l'element i del PC. 

Cal seguir les indicacions i recomanacions de seguretat impreses als equips instal·lats a l'interior del PC. 

Cal evitar que les possibles descàrregues elèctriques afectin als elements a instal·lar o al PC. 

Les targetes s'han d'introduir a la ranura de connexió pressionant de manera uniforme i sense deformar ni 

forçar altres components del PC. 

No s'ha de deformar la targeta que suporta la ranura de connexió en el moment d'introduir la targeta, per tal 

de no malmetre el circuit imprès ni cap component electrònic. 

No s'han de tocar amb els dits els contactes elèctrics de la targeta. 

La targeta s'ha de fixar a la carcassa del PC i no pot quedar només suportada per la ranura de connexió del 
PC. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002 

*UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

*UNE-EN 50173/A1 :2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

*EN 50173-1:2002 Information Technology. Genèric cabling systems, Part 1: General requirements and 

office areas. 


Z2 - ELECTRÒNICA DE XARXA 
Z2CA - CABLEJAT 

Z2CAFURJ - Suministre i instal·lació fueto RJ-45 2m. 
Tot segons plec de condicions. 

Z2CA - CABLEJAT 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Cables de fibra òptica, des de 4 fins a 144 fibres òptiques, de designació PESP, amb segona protecció 
folgada, amb reblert del nucli per evitar la penetració d'aigua, amb el nucli òptic trenat S-Z, destinats a 
xarxes subterrànies o per a col·locar sota tub, amb característiques de cable antirosegador i amb alta 
resistència als impactes. 
S'han considerat els elements següents: 

- Cables de designació PESP-MR: Cables amb element central de reforç d'acer 

- Cables de designació PESP-DR: Cables amb element central de reforç de fibra de vidre 

- Cables amb dos connectors als extrems 

- Cables amb un connector a l'extrem i l'altre connector preparat per a soldar 
CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 

La secció del cable ha de presentar dues cobertes, una d'exterior de polietilè de mitja o alta densitat i una 
d'interior de polietilè de densitat baixa, els tubs actius de PBT que allotgen les fibres i l'element central de 
reforç. 

Entre les dues cobertes hi ha d'haver una cinta d'acer d'entre 115 i 150 mícres de gruix, recoberta amb 
copolímer per ambdues bandes, disposada longitudinalment i corrugada. 

Quan la geometria del nucli o requereixi es disposaran tubs passius, tubs espaiadors sòlids de polietilè, 
juntament amb els actius, trenats tots ells en S-Z. El conjunt de tubs actius i passius constitueixen el nucli 
òptic del cable. 

Tots els materials emprats en la construcció del cable de fibra òptica han de ser compatibles amb les 
propietats físiques i òptiques de les fibres i han de ser conformes amb les normes CEI que els 
concerneixen. 

La qualitat de les fibres òptiques ha de ser uniforme i les seves característiques han de complir els requisits 
de la norma UNE-EN 188000. 

La fibra ha d'estar constituïda per un nucli dopat, un recobriment de vidre de sílice i un revestiment. 
L'índex de retracció de la regió del nucli descriurà una funció que depèn del tipus de fibra de que es tracti. 
En cas de ser requerit es lliurarà un gràfic de perfil òptic. 

El revestiment ha d'estar constituït per una o vàries capes de substàncies sintètiques aplicades 
uniformement al llarg de tota la longitud de la fibra, sense interrupcions ni variacions apreciables del gruix. 
Pot anar marcat o pintat amb bandes anulars característiques per tal d'identificar les diferents fibres que 
conformen el cable. En cap cas les marques d'identificació poden influir sobre les característiques òptiques 
de les guies d'ona lluminosa. 

La primera protecció ha d'estar en contacte íntim amb el recobriment per tal de preservar la integritat inicial 
de la superfície. 

S'ha de poder separar per tal de dur a terme el connexionat. El mètode d'eliminació d'aquesta protecció ha 
de ser l'especificat pel mateix fabricant. 

El cable pot estar format per qualsevol dels tipus de fibra que se citen en aquest mateix plec de condicions, 
o be per combinacions d'aquestes. 

Els tubs, actius i passius, poden anar pintats segons el codi de color estàndard. Els colors vàlids per als 
tubs actius son el blanc, el verd, el negre i el groc. Els tubs passius han de ser de color negre. L'alternància 
de colors a dintre d'un mateix cable, tant pel que fa a una capa com pel que fa a capes concèntriques 
consecutives, ha d'estar d'acord amb el codi de colors estàndard. 
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Les fibres a dintre d'un mateix tub actiu es poden tenyir per tal de diferenciar-les. En aquest cas es 
respectarà el codi de colors estàndard. 
Temperatura de servei: -20 S C =< T =< 70 S C 
Nombre màxim de fibres per tub: =< 8 

CABLES DE DESIGNACIÓ PESP-MR: 

L'element central de reforç ha d'estar constituït per un cable d'acer eptafilar sense galvanitzar amb una 
secció total d'1 mm2, recobert amb polietilè en funció de la configuració geomètrica del nucli. 
Els set fils que conformen el cable d'acer han de ser del mateix diàmetre. 
Característiques mecàniques: 

- Resistència a tracció: >= 3000 N 

- Resistència a l'aixafament: 50 N/mm 

- Resistència a l'impacte: >= 5J 

- Radi màxim de curvatura: >= 10D (D= diàmetre exterior del cable) 
CABLES DE DESIGNACIÓ PESP-DR: 

L'element central de reforç ha de ser dielèctric, en base a fibra de vidre, i recobert amb polietilè en funció 
del nombre de fibres del cable. 
Característiques mecàniques: 

- Resistència màxima a tracció: 2600 N 

- Resistència a l'aixafament: 40 N/mm 

- Resistència a l'impacte: >= 5J 

- Radi màxim de curvatura: >= 10D (D= diàmetre exterior del cable) 

CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 

El connector ha d'estar subjectat a la coberta del cable. 

La fibra ha d'estar unida a l'element de transmissió de la senyal del connector. 

Hi ha d'haver continuïtat del senyal òptic entre la fibra i l'element de transmissió de senyal. 

FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE ESTÀNDARD: 
Característiques geomètriques: 

- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60 S C fins a 85 S C): 

- Per a longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,05 dB/km 

- Per a longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,05 dB/km 

- Diàmetre del revestiment: 125 mm 

- No circularitat del revestiment: =< 2% 

- Error de concentricitat del camp modal: =< 0,8 mm 

- Diàmetre del recobriment: 245 mm 

- No circularitat del recobriment: =< 6% 

- Error de concentricitat revestiment/recobriment: =< 12,5 mm 
Característiques de transmissió: 

- Diàmetre de camp modal per a longitud d'ona de 1310 nm: 8,6 mm =< D =<9,5 mm 

- Longitud d'ona de tall : 1 1 90 nm =< L =< 1 320 nm 

- Longitud d'ona de tall cablejada: =< 1260 nm 

- Dispersió cromàtica: 

- Longituds d'ona entre 1285 i 1330 nm: =< 3,5 ps/nm-km 

- Longitud d'ona de 1550 nm: =< 18 ps/nm-km 

- Longitud d'ona de dispersió zero: 1314 nm 

- Pendent de la longitud d'ona de dispersió nul·la: =< 0,092 ps/nm2-km 

- Coeficient d'atenuació: 

- Longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,40 dB/km 

- Longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,25 dB/km 

- Uniformitat en l'atenuació en 1310 i 1550 nm: 


- Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB 

- Variacions exteses: =< 0,05 dB/km 

- Test de macrocurvatura: =< 0,20 dB 

(Pèrdues que experimenta un raig de llum de 1550 nm de longitud d'ona en enrotllar 100 voltes de cable en 

un mandril de 60 mm) 

Toleràncies: 

- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 

- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm 

- Diàmetre del camp modal per a 1330 nm: ± 10% 

- Longitud d'ona de dispersió zero: ± 10 mm 

FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE DE DISPERSIÓ DESPLAÇADA: 
Característiques geomètriques: 

- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60 S C fins a 85 S C) per a una longitud d'ona de 1550 
nm: =< 0,05 dB/km 

- Diàmetre del revestiment: 125 mm 

- No circularitat del revestiment: =< 2% 

- Error de concentricitat del camp modal: =< 1 ,0 mm 

- Diàmetre del recobriment: 245 mm 

- No circularitat del recobriment: =< 6% 

- Error de concentricitat revestiment/recobriment: =< 5 mm 
Característiques de transmissió: 

- Diàmetre de camp modal (D) per a longitud d'ona de 1310 nm: 7,0 mm =< D =<8,5 mm 

- Longitud d'ona de tall (L): =< 1270 nm 

- Longitud d'ona de tall cablejada: =< 1260 nm 

- Dispersió cromàtica per a longituds d'ona entre 1285 i 1330 nm: =< 3,5 ps/nm-km 

- Longitud d'ona de dispersió zero: entre 1525 nm i 1575 nm 

- Pendent de la longitud d'ona de dispersió nul·la: =< 0,085 ps/nm2-km 

- Coeficient d'atenuació per a una longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,25 dB/km 

- Uniformitat en l'atenuació en 1310 i 1550 nm: 

- Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB 

- Variacions exteses: =< 0,05 dB/km 

- Test de macrocurvatura: =< 0,5 dB 

(Pèrdues que experimenta un raig de llum de 1550 nm de longitud d'ona en enrotllar 100 voltes de cable en 

un mandril de 75 mm) 

Toleràncies: 

- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 

- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm 

- Diàmetre del camp modal per a 1330 nm: ± 10% 

- Longitud d'ona de dispersió zero: ± 10 mm 

FIBRES ÒPTIQUES MULTIMODE 50/125: 
Característiques geomètriques: 

- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60 S C fins a 85 S C): 

- Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 0,1 dB/km 

- Per a una longitud d'ona de 1300 nm: =< 0,1 dB/km 

- Diàmetre del nucli: 50 mm 

- Diàmetre del revestiment: 125 mm 

- No circularitat del revestiment: =< 2% 

- No circularitat del nucli: =< 6% 

- Error de concentricitat nucli/revestiment: =< 3 mm 

- Diàmetre del recobriment: 245 mm 

- No circularitat del recobriment: =< 6% 
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Característiques òptiques: 

- Obertura numèrica: 0,200 
Característiques de transmissió: 

- Coeficient d'atenuació: 

- Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 2,8 dB/km 

- Per a una longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,8 dB/km 

- Uniformitat en l'atenuació en 850 i 1300 nm: 

- Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB 

- Variacions exteses: =< 0,1 dB/km 

- Ample de banda: 

- Per a una longitud d'ona de 850 nm: entre 200 i 800 MHz/km 

- Per a una longitud d'ona de 1310 nm: entre 400 i 1500 MHz/km 
Toleràncies: 

- Diàmetre del nucli: ± 3 mm 

- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 

- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm 

- Obertura numèrica: ± 0,015 

FIBRES ÒPTIQUES MULTIMODE 62,5/125: 
Característiques geomètriques: 

- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60 S C fins a 85 S C): 

- Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 0,1 dB/km 

- Per a una longitud d'ona de 1300 nm: =< 0,1 dB/km 

- Diàmetre del nucli: 62,5 mm 

- Diàmetre del revestiment: 125 mm 

- No circularitat del revestiment: =< 2% 

- No circularitat del nucli: =< 6% 

- Error de concentricitat nucli/revestiment: =< 3 mm 

- Diàmetre del recobriment: 245 mm 

- No circularitat del recobriment: =< 6% 
Característiques òptiques: 

- Obertura numèrica: 0,275 
Característiques de transmissió: 

- Coeficient d'atenuació: 

- Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 3,2 dB/km 

- Per a una longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,9 dB/km 

- Uniformitat en l'atenuació en 850 i 1300 nm: 

- Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB 

- Variacions exteses: =< 0,1 dB/km 

- Ample de banda: 

- Per a una longitud d'ona de 850 nm: entre 160 i 300 MHz/km 

- Per a una longitud d'ona de 1310 nm: entre 400 i 1000 MHz/km 
Toleràncies: 

- Diàmetre del nucli: ± 3 mm 

- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 

- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm 

- Obertura numèrica: ± 0,015 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Subministrament: En bobines. Les bobines han de compliries especificacions de la norma UNE 21167. 


El radi del tambor de la bobina serà superior al radi mínim de curvatura que admet el cable. 
La punta interna ha de ser accessible des de l'exterior per tal de poder efectuar proves al cable. 
La punta interna s'identificarà amb una valona vermella. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, de manera que no s'alterin les 
seves característiques. 

Temperatura de transport i emmagatzematge: -20 S C =< T =< 50 S C 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Sobre una de les ales de la bobina hi ha d'haver una placa d'identificació amb la següent informació: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- La inscripció "CABLE ÒPTIC" 

- Número de bobina 

- Tipus de cable 

- Llargària 

- Número de metratge de la punta interna 

- Pes 

- Una inscripció per indicar el sentit de gir de la bobina 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 188000:1997 Especificaciones generales para fibras ópticas. 
UNE 20702:1992 Fibras ópticas monomodo para telecomunicaciones. 

UNE 207003:2000 Instalaciones eléctricas de tensión nominal superior a 1 kV en corriente alterna. 
UNE-EN 60794-3:2000 Cables de fibra òptica. Parte 3: Cables para conductos, enterrados y aéreos. 
Especificación intermèdia. 


Z2R - RO ÚTERS I SWITCHS 

Z2R1 - ROUTERS I SWITCHS INSTAL·LATS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


Z2R1MPLS,Z2R1LIFW,Z2R1SW4P,Z2R1W001,Z2R1M001. 


Z2R1 - ROUTERS I SWITCHS INSTAL·LATS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Equips electrònics per a transmissió de dades, col·locats. 
S'han contemplat les partides d'obra següents: 

- Switch col·locat en armari rack de 19" o superficialment 

- Router col·locat en armari rack de 19" o superficialment 

- Targeta de xarxa amb adaptador RJ45 amb bus de connexió PCI, col·locada a l'interior del PC 
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- Targeta de xarxa amb adaptador FO SC, amb bus de connexió PCI col·locada a l'interior del PC 

- Targeta de xarxa inalàmbrica amb bus de connexió PCI, collocada a l'interior del PC 

- Alimentador per a alimentació per ethernet (PoE) d'equips, en armari rack 19" o superficialment 

- Punt de connexió inalàmbrica muntada superficialment 

- Antena de connexió inalàmbrica muntada superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En elements col·locats superficialment: 

- Replanteig del element 

- Execució i fixació del element 

- Execució de les connexions elèctriques i de senyal 

- Prova de funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus 
En elements col·locats dins de l'armari rack de 19": 

- Col·locació dins de l'armari 

- Execució de les connexions elèctriques i de senyal 

- Prova de funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus 
En elements col·locats a l'interior del PC: 

- Retirada de la carcassa del PC 

- Col·locació de la targeta en la ranura de connexió 

- Comprovació del funcionament 

- Tancat de la carcassa del PC 

- Instal·lació del software subministrat, si és el cas 

- Realització de la prova de funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus 
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema 

de fixació disposat pel fabricant. Les fixacions no han de transmetre esforços a l'element. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el 

muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats 

pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de funcionament. 
Els terminals de connexió de dades han de quedar accesibles. 

En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en el connector, per 
tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector. 
La prova de servei ha d'estar feta. 

ELEMENTS COL·LOCATS DINS DE L'ARMARI RACK DE 19": 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb 

el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços entre el plafó i l'armari. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el 

muntatge i les connexions dels mecanismes han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats 

pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

L'element ha de quedar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i en condicions de funcionament. 
Els terminals de connexió de dades de la part frontal han de quedar accessibles. 

La porta de l'armari ha de poder obrir i tancar correctament, fins i tot quan hi hagi connectats els cables de 
la instal·lació de dades. 

En les instal·lacions amb cables metàl·lics apantallats, l'apantallament no es pot perdre en el connector, per 
tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector. 


En les instal·lacions amb cables de fibra òptica, la qualitat i característiques del senyal òptic no poden 
alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector. 

Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura 
excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica. 
La prova de servei ha d'estar feta. 

ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC: 

La targeta de xarxa ha de quedar introduïda a dintre de la ranura de connexió del PC. 
Els connectors de dades de la targeta han de ser accessibles. 
La prova de servei ha d'estar feta. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no tenen 
desperfectes. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades a la DT 

del projecte i la compatibilitat amb la resta d'elements que formin part del sistema. 

Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat. 

Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les proves i ajustos sobre els equips, si son necessaris, han de ser fetes per personal especialitzat segons 
les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. 

Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en la DT del projecte 
o DT del fabricant. Els resultats de les proves s'han de lliurar a la DF. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus. 
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge 
d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte. 

ELEMENTS COL·LOCATS A L'INTERIOR DEL PC: 

Cal seguir les instruccions i procediments definits als manuals de l'element i del PC. 

Cal seguir les indicacions i recomanacions de seguretat impreses als equips instal·lats a l'interior del PC. 

Cal evitar que les possibles descàrregues elèctriques afectin als elements a instal·lar o al PC. 

Les targetes s'han d'introduir a la ranura de connexió pressionant de manera uniforme i sense deformar ni 

forçar altres components del PC. 

No s'ha de deformar la targeta que suporta la ranura de connexió en el moment d'introduir la targeta, per tal 

de no malmetre el circuit imprès ni cap component electrònic. 

No s'han de tocar amb els dits els contactes elèctrics de la targeta. 

La targeta s'ha de fixar a la carcassa del PC i no pot quedar només suportada per la ranura de connexió del 
PC. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT2002 

*UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
*UNE-EN 50173/A1 :2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
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*EN 50173-1:2002 Information Technology. Genèric cabling systems, Part 1: General requirements and 
office areas. 


Z9 - TREBALLS DE FIBRA ÒPTICA 
Z9000 - TREBALLS DE FIBRA ÒPTICA 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


Z9000F032.Z9000F016. 


Z9000 - TREBALLS DE FIBRA ÒPTICA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Cables amb conductors de fibra òptica per a la transmissió de senyals digitals, col·locats. 
S'han contemplat els tipus de cables següents: 

- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis 

- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat 
Es contemplen els següents tipus de col·locació: 

- Cables col·locats sota canals, safates o tubs 

- Cables amb connectors als extrems, connectats als equips 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En cables col·locats sota canals, safates o tubs: 

- Col·locació del cable a dintre de l'embolcall de protecció 

- Marcat del cable 

- Prova de servei 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
En cables amb connectors als extrems: 

- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 

- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

Tots els materials que intervenen en la partida d'obra han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, les 
connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 
aprovats per aquest. 

S'han de comprovar la qualitat i característiques del senyal òptic en els requerits per la DT o bé els que 
sol·liciti la DF. Les proves s'han de fer amb un reflectòmetre òptic en el domini del temps (OTDR) i amb un 
mesurador de potència. 

L'instal·lador ha de lliurar a la DF la documentació amb els resultats de les proves i els certificats requerits 
sobre la instal·lació. 

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 

El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 

No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació. 

No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub. 


Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres instal·lacions. 
La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels 
conductors. 

Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix compartiment del 
cable de comunicacions elements d'altres instal·lacions. 

CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 

La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les preses de senyal han d'estar fetes. La 
continuïtat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS: 

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi 

torsions ni danys a la seva coberta. 

El cable s'ha de col·locar de manera que les seves propietats no quedin malmeses. 
L'embolcall de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal 
de que no hi entri aigua. 

Les tensions mecàniques que es generin durant l'estesa, i les remanents un cop aquest instal·lat, seran 
inferiors a les que suporta el cable. 

No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles segons la secció. 

Radi mínim de curvatura del cable: >= 10D (D = diàmetre del cable) 

Temperatura ambient durant la instal·lació: 0 S C =< T =< 50 S C (T = Temperatura ambient) 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

CABLES PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT: 
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*UNE 20702:1992 Fibras ópticas monomodo para telecomunicaciones. 

*UNE 20703:1992 Cables ópticos multifibra para telecomunicaciones. 

*UNE-EN 187000:1997 Especificaciones generales para cables de fibra òptica. 

*UNE-EN 1 87000/A1 :1 997 Especificaciones generales para cables de fibra òptica. 

*UNE-EN 188000:1997 Especificaciones generales para fibras ópticas. 

*UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

*UNE-EN 50173/A1 :2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

*EN 50173-1:2002 Information Technology. Genèric cabling systems, Part 1: General requirements and 

office areas. 
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Z91 000209.Z91 000201 ,Z91 000203. 


Z9100 - ELEMENTS TERMINALS 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Materials auxiliars per a instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicacions (ICT). 
S'han considerat els elements següents: 

- Xassís repartidor per al suport de regletes de cables de parells 

- Armari sense fons per al xassís repartidor 

- Regletes per a cables de parells 

- Elements de suport per a regletes 

- Caixes de connexió per a cables de parells 

- Derivador per a cable coaxial 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació i anivellació 
CONDICIONS GENERALS: 

Els diferents elements han de quedar sòlidament fixats als elements de suport. 
La posició ha de ser fixada a la DT. 

Han de quedar fetes totes les connexions per al seu correcte funcionament. 
Toleràncies de col·locació: 

- Posició: ±5mm 

- Api ornat: ±2% 

xassís repartidor, armaris per a xassís repartidor, elements de suport per a 
regletes, caixes de connexió per a cable de parells: 

Han d'anar fixats al parament per un mínim de quatre punts. 
DERIVADORS: 

Han d'anar fixats al parament per un mínim de dos punts. 
Han de col.ocar-se a dintre dels registres corresponents. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Els elements han de quedar fixats pels punts disposats per a aquesta finalitat. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Les connexions s'han de fer amb els estris adequats. 

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls 
de cables, etc). 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 


BIM/SA 
Barcelona 
d'infraestructures 
Municipals 


Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de verificar: 

- Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll" (reactàncies etc.) 

- Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector 0 mínim 16 mm. 
Identificació de conductors o circuits 

- Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. Armaris repartidors etc. 

- Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells, inexistència de curtcircuits, 
encreuaments o contactes a terra en el cablejat. 

- Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del material. 

- Verificar el funcionament de centraletes 

- Verificar el funcionament dels aparells receptors 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i dades. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas 

contrari s'ha de substituir el material afectat. 


Z9C - MATERIAL COMPLEMENTARI 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


Z9CLJU2M,Z9CLPI2M. 


Z9C - MATERIAL COMPLEMENTARI 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Cables de fibra òptica, des de 4 fins a 144 fibres òptiques, de designació PESP, amb segona protecció 
folgada, amb reblert del nucli per evitar la penetració d'aigua, amb el nucli òptic trenat S-Z, destinats a 
xarxes subterrànies o per a col·locar sota tub, amb característiques de cable antirosegador i amb alta 
resistència als impactes. 
S'han considerat els elements següents: 

- Cables de designació PESP-MR: Cables amb element central de reforç d'acer 
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- Cables de designació PESP-DR: Cables amb element central de reforç de fibra de vidre 

- Cables amb dos connectors als extrems 

- Cables amb un connector a l'extrem i l'altre connector preparat per a soldar 
CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 

La secció del cable ha de presentar dues cobertes, una d'exterior de polietilè de mitja o alta densitat i una 
d'interior de polietilè de densitat baixa, els tubs actius de PBT que allotgen les fibres i l'element central de 
reforç. 

Entre les dues cobertes hi ha d'haver una cinta d'acer d'entre 115 i 150 mícres de gruix, recoberta amb 
copolímer per ambdues bandes, disposada longitudinalment i corrugada. 

Quan la geometria del nucli o requereixi es disposaran tubs passius, tubs espaiadors sòlids de polietilè, 
juntament amb els actius, trenats tots ells en S-Z. El conjunt de tubs actius i passius constitueixen el nucli 
òptic del cable. 

Tots els materials emprats en la construcció del cable de fibra òptica han de ser compatibles amb les 
propietats físiques i òptiques de les fibres i han de ser conformes amb les normes CEI que els 
concerneixen. 

La qualitat de les fibres òptiques ha de ser uniforme i les seves característiques han de complir els requisits 
de la norma UNE-EN 188000. 

La fibra ha d'estar constituïda per un nucli dopat, un recobriment de vidre de sílice i un revestiment. 
L'índex de retracció de la regió del nucli descriurà una funció que depèn del tipus de fibra de que es tracti. 
En cas de ser requerit es lliurarà un gràfic de perfil òptic. 

El revestiment ha d'estar constituït per una o vàries capes de substàncies sintètiques aplicades 
uniformement al llarg de tota la longitud de la fibra, sense interrupcions ni variacions apreciables del gruix. 
Pot anar marcat o pintat amb bandes anulars característiques per tal d'identificar les diferents fibres que 
conformen el cable. En cap cas les marques d'identificació poden influir sobre les característiques òptiques 
de les guies d'ona lluminosa. 

La primera protecció ha d'estar en contacte íntim amb el recobriment per tal de preservar la integritat inicial 
de la superfície. 

S'ha de poder separar per tal de dur a terme el connexionat. El mètode d'eliminació d'aquesta protecció ha 
de ser l'especificat pel mateix fabricant. 

El cable pot estar format per qualsevol dels tipus de fibra que se citen en aquest mateix plec de condicions, 
o be per combinacions d'aquestes. 

Els tubs, actius i passius, poden anar pintats segons el codi de color estàndard. Els colors vàlids per als 
tubs actius son el blanc, el verd, el negre i el groc. Els tubs passius han de ser de color negre. L'alternància 
de colors a dintre d'un mateix cable, tant pel que fa a una capa com pel que fa a capes concèntriques 
consecutives, ha d'estar d'acord amb el codi de colors estàndard. 

Les fibres a dintre d'un mateix tub actiu es poden tenyir per tal de diferenciar-les. En aquest cas es 
respectarà el codi de colors estàndard. 
Temperatura de servei: -20 S C =< T =< 70 S C 
Nombre màxim de fibres per tub: =< 8 

CABLES DE DESIGNACIÓ PESP-MR: 

L'element central de reforç ha d'estar constituït per un cable d'acer eptafilar sense galvanitzar amb una 
secció total d'1 mm2, recobert amb polietilè en funció de la configuració geomètrica del nucli. 
Els set fils que conformen el cable d'acer han de ser del mateix diàmetre. 
Característiques mecàniques: 

- Resistència a tracció: >= 3000 N 

- Resistència a l'aixafament: 50 N/mm 

- Resistència a l'impacte: >= 5J 

- Radi màxim de curvatura: >= 10D (D= diàmetre exterior del cable) 


CABLES DE DESIGNACIÓ PESP-DR: 

L'element central de reforç ha de ser dielèctric, en base a fibra de vidre, i recobert amb polietilè en funció 
del nombre de fibres del cable. 
Característiques mecàniques: 

- Resistència màxima a tracció: 2600 N 

- Resistència a l'aixafament: 40 N/mm 

- Resistència a l'impacte: >= 5J 

- Radi màxim de curvatura: >= 10D (D= diàmetre exterior del cable) 

CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: 

El connector ha d'estar subjectat a la coberta del cable. 

La fibra ha d'estar unida a l'element de transmissió de la senyal del connector. 

Hi ha d'haver continuïtat del senyal òptic entre la fibra i l'element de transmissió de senyal. 

FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE ESTÀNDARD: 
Característiques geomètriques: 

- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60 S C fins a 85 S C): 

- Per a longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,05 dB/km 

- Per a longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,05 dB/km 

- Diàmetre del revestiment: 125 mm 

- No circularitat del revestiment: =< 2% 

- Error de concentricitat del camp modal: =< 0,8 mm 

- Diàmetre del recobriment: 245 mm 

- No circularitat del recobriment: =< 6% 

- Error de concentricitat revestiment/recobriment: =< 12,5 mm 
Característiques de transmissió: 

- Diàmetre de camp modal per a longitud d'ona de 1310 nm: 8,6 mm =< D =<9,5 mm 

- Longitud d'ona de tall : 1 1 90 nm =< L =< 1 320 nm 

- Longitud d'ona de tall cablejada: =< 1260 nm 

- Dispersió cromàtica: 

- Longituds d'ona entre 1285 i 1330 nm: =< 3,5 ps/nm-km 

- Longitud d'ona de 1550 nm: =< 18 ps/nm-km 

- Longitud d'ona de dispersió zero: 1314 nm 

- Pendent de la longitud d'ona de dispersió nul·la: =< 0,092 ps/nm2-km 

- Coeficient d'atenuació: 

- Longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,40 dB/km 

- Longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,25 dB/km 

- Uniformitat en l'atenuació en 1310 i 1550 nm: 

- Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB 

- Variacions exteses: =< 0,05 dB/km 

- Test de macrocurvatura: =< 0,20 dB 

(Pèrdues que experimenta un raig de llum de 1550 nm de longitud d'ona en enrotllar 100 voltes de cable en 

un mandril de 60 mm) 

Toleràncies: 

- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 

- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm 

- Diàmetre del camp modal per a 1330 nm: ± 10% 

- Longitud d'ona de dispersió zero: ± 10 mm 

FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE DE DISPERSIÓ DESPLAÇADA: 
Característiques geomètriques: 
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- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60 S C fins a 85 S C) per a una longitud d'ona de 1550 
nm: =< 0,05 dB/km 

- Diàmetre del revestiment: 125 mm 

- No circularitat del revestiment: =< 2% 

- Error de concentricitat del camp modal: =< 1 ,0 mm 

- Diàmetre del recobriment: 245 mm 

- No circularitat del recobriment: =< 6% 

- Error de concentricitat revestiment/recobriment: =< 5 mm 
Característiques de transmissió: 

- Diàmetre de camp modal (D) per a longitud d'ona de 1 31 0 nm : 7,0 mm =< D =<8,5 mm 

- Longitud d'ona de tall (L): =< 1270 nm 

- Longitud d'ona de tall cablejada: =< 1260 nm 

- Dispersió cromàtica per a longituds d'ona entre 1285 i 1330 nm: =< 3,5 ps/nm-km 

- Longitud d'ona de dispersió zero: entre 1525 nm i 1575 nm 

- Pendent de la longitud d'ona de dispersió nul·la: =< 0,085 ps/nm2-km 

- Coeficient d'atenuació per a una longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,25 dB/km 

- Uniformitat en l'atenuació en 1310 i 1550 nm: 

- Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB 

- Variacions exteses: =< 0,05 dB/km 

- Test de macrocurv atura: =< 0,5 dB 

(Pèrdues que experimenta un raig de llum de 1550 nm de longitud d'ona en enrotllar 100 voltes de cable en 

un mandril de 75 mm) 

Toleràncies: 

- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 

- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm 

- Diàmetre del camp modal per a 1330 nm: ± 10% 

- Longitud d'ona de dispersió zero: ± 10 mm 

FIBRES ÒPTIQUES MULTIMODE 50/125: 
Característiques geomètriques: 

- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60 S C fins a 85 S C): 

- Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 0,1 dB/km 

- Per a una longitud d'ona de 1300 nm: =< 0,1 dB/km 

- Diàmetre del nucli: 50 mm 

- Diàmetre del revestiment: 125 mm 

- No circularitat del revestiment: =< 2% 

- No circularitat del nucli: =< 6% 

- Error de concentricitat nucli/revestiment: =< 3 mm 

- Diàmetre del recobriment: 245 mm 

- No circularitat del recobriment: =< 6% 
Característiques òptiques: 

- Obertura numèrica: 0,200 
Característiques de transmissió: 

- Coeficient d'atenuació: 

- Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 2,8 dB/km 

- Per a una longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,8 dB/km 

- Uniformitat en l'atenuació en 850 i 1300 nm: 

- Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB 

- Variacions exteses: =< 0,1 dB/km 

- Ample de banda: 

- Per a una longitud d'ona de 850 nm: entre 200 i 800 MHz/km 

- Per a una longitud d'ona de 1310 nm: entre 400 i 1500 MHz/km 
Toleràncies: 


- Diàmetre del nucli: ± 3 mm 

- Diàmetre del revestiment: ±2 mm 

- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm 

- Obertura numèrica: ± 0,015 

FIBRES ÒPTIQUES MULTIMODE 62,5/125: 
Característiques geomètriques: 

- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60 S C fins a 85 S C): 

- Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 0,1 dB/km 

- Per a una longitud d'ona de 1300 nm: =< 0,1 dB/km 

- Diàmetre del nucli: 62,5 mm 

- Diàmetre del revestiment: 125 mm 

- No circularitat del revestiment: =< 2% 

- No circularitat del nucli: =< 6% 

- Error de concentricitat nucli/revestiment: =< 3 mm 

- Diàmetre del recobriment: 245 mm 

- No circularitat del recobriment: =< 6% 
Característiques òptiques: 

- Obertura numèrica: 0,275 
Característiques de transmissió: 

- Coeficient d'atenuació: 

- Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 3,2 dB/km 

- Per a una longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,9 dB/km 

- Uniformitat en l'atenuació en 850 i 1300 nm: 

- Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB 

- Variacions exteses: =< 0,1 dB/km 

- Ample de banda: 

- Per a una longitud d'ona de 850 nm: entre 160 i 300 MHz/km 

- Per a una longitud d'ona de 1310 nm: entre 400 i 1000 MHz/km 
Toleràncies: 

- Diàmetre del nucli: ± 3 mm 

- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 

- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm 

- Obertura numèrica: ± 0,015 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Subministrament: En bobines. Les bobines han de complir les especificacions de la norma UNE 21 167. 
El radi del tambor de la bobina serà superior al radi mínim de curvatura que admet el cable. 
La punta interna ha de ser accessible des de l'exterior per tal de poder efectuar proves al cable. 
La punta interna s'identificarà amb una valona vermella. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, de manera que no s'alterin les 
seves característiques. 

Temperatura de transport i emmagatzematge: -20 S C =< T =< 50 S C 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Sobre una de les ales de la bobina hi ha d'haver una placa d'identificació amb la següent informació: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- La inscripció "CABLE ÒPTIC" 

- Número de bobina 

- Tipus de cable 

- Llargària 
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- Número de metratge de la punta interna 

- Pes 

- Una inscripció per indicar el sentit de gir de la bobina 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

UNE-EN 188000:1997 Especificaciones generales para fibras ópticas. 
UNE 20702:1992 Fibras ópticas monomodo para telecomunicaciones. 

UNE 207003:2000 Instalaciones eléctricas de tensión nominal superior a 1 kV en corriente alterna. 
UNE-EN 60794-3:2000 Cables de fibra òptica. Parte 3: Cables para conductos, enterrados y aéreos. 
Especificación intermèdia. 


Z9R - CAIXES I REPARTIDORS 
Z9R1 - FUSIONS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


Z9R1 FU2F.Z9R1 SANG. 


Z9R1 - FUSIONS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions d'unió sobre cables de fibra òptica. 
S'han contemplat les partides d'obra següents: 

- Empalmaments per fusió entre fibres òptiques 

- Emplamaments entre fibres òptiques i connectors lliures o fixes 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Empalmaments entre fibres òptiques: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Comprovació prèvia de la carta d'empalmaments 

- Identificació de les fibres en ambdós cables 

- Operacions de preparació dels extrems dels cables (retirada de coberta exterior, retirada de segona 
coberta de protecció, neteja de fibres amb productes adequats, tallat de l'extrem de les fibres, etc.) 

- Execució de la unió entre fibres 

- Comprovació de la partida d'obra 

- Preparació i lliurament de la documentació requerida per la DF 

- Retirada de l'obra de restes d'embalatges, retalls de fibres, fundes, material sobrant d'instal·lació, etc. 
Empalmaments entre fibres òptiques i connectors: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Comprovació prèvia de la carta d'empalmaments 

- Identificació de les fibres 


- Operacions de preparació dels extrems dels cables (retirada de coberta exterior, retirada de segona 
coberta de protecció, neteja de les fibres amb productes adequats, tallat de l'extrem de les fibres, etc.) 

- Execució de la unió entre la fibra òptica i el connector fix o lliure 

- Comprovació de la partida d'obra 

- Preparació i lliurament de la documentació requerida per la DF 

- Retirada de l'obra de restes d'embalatges, retalls de fibres, fundes, material sobrant d'instal·lació, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 

Tots els materials que intervenen en la partida d'obra han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, les 
connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 
aprovats per aquest. 

S'han de comprovar la qualitat i característiques del senyal òptic un cop feta la connexió. Les proves s'han 
de fer amb un reflectòmetre òptic en el domini del temps (OTDR) i amb un mesurador de potència. 
L'instal·lador ha de lliurar a la DF la documentació amb els resultats de les proves i els certificats requerits 
sobre la instal·lació. 

EMPALMAMENTS PER FUSIÓ ENTRE FIBRES ÒPTIQUES: 

Els empalmaments han d'estar fets a dintre de caixes de connexió de fibra òptica. 

L'element de reforç del cable ha de quedar subjectat al suport de la caixa. Si aquest reforç és metàl·lic, 
aleshores s'ha de connectar a la xarxa de terra. 

En una mateixa caixa de connexió només hi pot haver un mateix tipus d'empalmament. 
Les fibres s'han de marcar per tal de poder identificar el circuit al qual pertanyen. 

EMPALMAMENTS ENTRE FIBRES ÒPTIQUES I CONNECTORS LLIURES O FIXES: 
Els empalmaments han d'estar fets en els connectors o bé en les safates de connexió. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar les tasques de connexió s'han d'identificar totes les fibres del cable. 
EMPALMAMENTS PER FUSIÓ ENTRE FIBRES ÒPTIQUES: 

S'ha de fer un replanteig de la posició de cadascuna de les fibres a dintre de la caixa d'empalmes. 

S'ha de retirar la coberta exterior del cable i el material de reblert, quan n'hi hagi, en una llargària 

aproximada de 2 m amb la finalitat d'exposar l'interior del cable. 

Per a cables amb fibres folgades, s'ha de retirar aproximadament 1 m de tub de protecció per tal d'exposar 
les fibres individuals. Per a cables d'estructura ajustada amb protecció de 900 micres les fibres han de 
quedar exposades i folgades un cop retirada la coberta exterior i el material de reblert. En aquest últim cas 
es tindrà cura de no malmetre les fibres. 

S'ha de netejar el gel de protecció de les fibres amb els productes químics adequats. S'ha de fer servir 
guants per a evitar el contacte amb els productes netejadors i ulleres per a protegir els ulls de les fibres que 
es trenquin. 

Un cop identificada la fibra que s'ha d'empalmar, s'ha de retirar el recobriment de la fibra, deixant exposats 
al voltant de 5 cm del nucli de la fibra. En els cables amb estructura ajustada amb protecció de 900 micres, 
s'ha de retirar la protecció de 900 micres amb una eina de pelat de protecció de 900 micres i posteriorment 
retirar el recobriment de la fibra deixant exposats uns 5 cm del nucli de fibra nua. L'eina de pelat del 
recobriment s'ha d'aplicar perpendicular a les fibres. 

La fibra nua s'ha de netejar de residus amb una gassa mullada amb alcohol. La gassa s'ha de desplaçar 
sobre la fibra sempre en la mateixa direcció. Un cop net el nucli del cable, s'ha d'evitar tocar-lo amb els dits 
o que entri en contacte amb qualsevol altre superfície. 

El nucli de fibra s'ha de tallar amb una eina que asseguri una secció neta i perpendicular a l'eix del cable. 
La fibra restant s'ha de recollir i dipositar en un contenidor especial. 
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Les fibres a unir s'han de situar sobre la màquina d'unió per fusió seguint les instruccions del fabricant de la 
màquina. S'han d'alinear ambdues fibres en els tres eixos abans de la unió. S'ha de col·locar el terminal 
termoretràctil sobre una de les fibres per tal de poder-lo ajustar sobre l'empalmament un cop fet aquest. 
Un cop feta la unió, s'ha d'ajustar el terminal termoretràctil de protecció, i dipositar l'empalme a dintre de la 
caixa. S'ha de recollir la fibra que sobra enrotllant-la a dintre de la mateixa caixa, sense excedir mai el radi 
mínim de curvatura. 

Un cop feta la unió i situada a dintre de la caixa, es procedirà a l'execució de les proves amb l'OTDR o amb 

el mesurador de potència. En cas de que els resultats fossin incorrectes, es refarà l'empalmament. 

Un cop fetes totes les unions, s'han d'assegurar tots els tubs de fibres a la caixa d'empalmaments. 

Els elements de reforç dels cables s'han de subjectar a la caixa d'empalmaments, de manera que no es 

transmetin esforços sobre les fibres i les connexions. 

EMPALMAMENTS ENTRE FIBRES ÒPTIQUES I CONNECTORS LLIURES O FIXES: 

La unió entre la fibra i el connector s'ha de dur a terme seguint les instruccions de la documentació tècnica 

del fabricant del connector. 

S'ha de retirar la coberta exterior del cable i el material de reblert, quan n'hi hagi, en una llargària 
aproximada de 2 m amb la finalitat d'exposar l'interior del cable. 

S'ha de retirar la protecció de 900 micres en una llargària aproximada de 4 cm amb una eina de pelat de 
900 micres. 

S'ha de retirar el recobriment de la fibra en una llargària aproximada de 2 cm amb una eina de pelat del 
recobriment. 

La fibra nua s'ha de netejar de residus amb una gassa mullada amb alcohol. La gassa s'ha de desplaçar 
sobre la fibra sempre en la mateixa direcció. Un cop net el nucli del cable, s'ha d'evitar tocar-lo amb els dits 
o que entri en contacte amb qualsevol altre superfície. 

S'ha de dipositar adhesiu epoxi sobre la fibra, seguint les instruccions del fabricant, i posteriorment introduir 
el connector deixant que la fibra sobresurti lleugerament. 

Un cop curada la resina, s'ha de trencar l'extrem de la fibra que sobresurt del connector, deixant una petita 
porció de fibra, i procedir al polit de l'extrem amb una taula de polit adequada. 

S'ha d'examinar amb un microscopi que l'extrem polit de la fibra no està ratllat ni presenta restes de resina 
o residus. 

S'ha d'ajustar el terminal termoretràctil sobre la fibra i sobre el connector. En aquest punt s'ha de dur a 
terme la comprovació de la connexió amb l'OTDR o amb una mesurador de potencia. 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat d'unió de F.O. realment executada amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*UNE 20702:1992 Fibras ópticas monomodo para telecomunicaciones. 

*UNE 20703:1992 Cables ópticos multifibra para telecomunicaciones. 

*UNE-EN 187000:1997 Especificaciones generales para cables de fibra òptica. 

*UNE-EN 187000/A1 :1997 Especificaciones generales para cables de fibra òptica. 

*UNE-EN 188000:1997 Especificaciones generales para fibras ópticas. 

*UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

*UNE-EN 50173/A1 :2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 

*EN 50173-1:2002 Information Technology. Genèric cabling systems, Part 1: General requirements and 

office areas. 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


Z9R2MERP. 


Z9R2 - MESURES 

1. - DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Mesures per a instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicacions (ICT). 
S'han considerat les mesures següents: 

- Reflectometria 

- Potència 

CONDICIONS GENERALS: 

Les diferents mesures es realitzaran segons normativa aplicable. 

xassís repartidor, armaris per a xassís repartidor, elements de suport per a 
regletes, caixes de connexió per a cable de parells: 

Han d'anar fixats al parament per un mínim de quatre punts. 
DERIVADORS: 

Han d'anar fixats al parament per un mínim de dos punts. 
Han de col.ocar-se a dintre dels registres corresponents. 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Els elements han de quedar fixats pels punts disposats per a aquesta finalitat. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Les connexions s'han de fer amb els estris adequats. 

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls 
de cables, etc). 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 


CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL: 
Z9R2 - MESURES Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
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- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de verificar: 

- Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll" (reactàncies etc.) 

- Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector 0 mínim 16 mm. 
Identificació de conductors o circuits 

- Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. Armaris repartidors etc. 

- Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells, inexistència de curtcircuits, 
encreuaments o contactes a terra en el cablejat. 

- Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del material. 

- Verificar el funcionament de centraletes 

- Verificar el funcionament dels aparells receptors 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i dades. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas 

contrari s'ha de substituir el material afectat. 


Z9S - SISTEMES DE SENSORS 


0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 


Z9S1MSPM,Z9S1SOPM. 


Z9S - SISTEMES DE SENSORS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Sistemes de sensors, muntats. 

S'han considerat els elements següents: 

- Sensors sonòmetres 

- Sensors de contaminació ambiental PM10 

- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 

- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals 

- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 

- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 

- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques 

- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques 

- Detector de CO 

- Detector autònom de CO 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Fixació del detector (o de la base si és el cas) a la superfície 

- Connexió a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la partida d'obra) 


- Connexió al circuit de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclòs el circuit a la partida d'obra) 

- Acoblament del cos a la base, si és el cas 

- Prova de servei 

- Gestió i manteniment de la xarxa de sensors 
CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La base del detector s'ha de fixar sòlidament a la superfície. 
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. 

DETECTORS AUTÒNOMS DE CO: 

Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de 
protegir. 

Ha d'anar connectat a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V. 

DETECTORS DE FUMS, GAS, DE CO I TÈRMICS NO AUTÒNOMS: 
El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir. 
Ha de quedar connectat a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 24 V. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 30 mm 

2. - CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats. 

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls 
de cables, etc). 

3. - UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT2002 

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el 
reglament CPI. 

5. - CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis. 

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra. 
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- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància respecte senyals 
fortes (BT), conductors i tubs de protecció. 

- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les 
distàncies i accessibilitat: 

- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentació normal i 
amb alimentació d'emergència): 

- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica) 

- Activació de sirenes a la zona/sector 

- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en conductes 
de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre 
pressió en escales d'evacuació (si està previst). 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l'alarma en central 
per desconnexió de línies d'unió o element de detecció. 

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de comprovar tots els detectors i polsadors. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas 

contrari s'ha de substituir el material afectat. 


Barcelona, Març de 2014 
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Obra 


01 

PRESSUPOST COBSANTS 

Subobra 


01 

URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 


01 

FORMACIÓ DE PENDENTS 1 IMPERMEABILITZACIÓ 

NLM CODI 

LM 


DESCRIPCIÓ 


F472D010 


M2 


Impermeabilització de coberta, amb emulsió asfàltica modificada amb polímer tipus prenotech o equivalent, 
projectada a màquina i un gruix aproximat de 3 mm. mimbells en elements ascendents, tot acabat segons 
plànols i indicacions de la direcció facultativa de l'obra, inclòs part proporcional d'imprimació amb prenoplast, 
mitjes canyes i capes addicionals en juntes i encontres verticals, s'inclou el suministrament de materials, 
col·locació i la resta de treballs i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada i aportació de certificat 
de garantia. 


Num. Text 


2 Impermeabilització coberta existent 


Tipus 


[C] 

Àrea(m2) 
21.125,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 


21.125,000 C#D#E#f# 


2 F455N05S M3 
Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


21.125,000 


Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


2 Impermeabilització coberta existent 


Àrea(m2) gruix mig 
21.125,000 0,200 


4.225,000 C#D#E#f# 


3 E9G3NG56 


Num. Text 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


4.225,000 


Formigó amb fibres haf-30/a-2,5-2/f/12-60/iiia+e, de 5 cm de gruix, amb un contingut en fibres d'acer entre 20 i 
25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, acabat amb remolinat mecànic 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Àrea (m2) 

13.540,000 


13.540,000 C#>D#t#>f# 


TOTAL AMIDAMENT 


13.540,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

NUM. CODI 
1 F5Z15M20 


U.4 

M3 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

02 PAVIMENTS 

DESCRPCtÓ 

Formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500-600 kg/m3 


Num. 

Text Tipus 

[C] 

[D] [E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 

T 

Àrea (m2) 

Alçada mitja ( 



2 

Paviment cautxú 

346,500 

0,300 

103,950 

C#WE#f # 

3 

Paviment compotop 

9.380,000 

0,200 

1.876,000 

C#WE#f # 

4 

Paviment mosaic colors 10x10x8 

601,500 

0,250 

150,375 

C#WE#f # 

5 

Paviment 60x40x5,5 

53,300 

0,200 

10,660 

C#D#E#F# 

6 

T 

Amplada (m) 

Alçada (m) Longitud (m) 



7 

Pèrgola Badal 

812,950 

0,675 

548,741 

C#D#E#f # 

8 

Pèrgola Riera Blanca 

157,200 

0,900 

141,480 

C#fJ#E#f # 
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AMIDAMENTS 


Pàg.: 


9 Pèrgola J ocs Florals 


96,800 


0,400 


38,720 C#D#E#f# 


2 F921101F M3 
Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


2.869,926 


Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95 % del pm 

Tipus [C] [D] [E] [F] 


TOTAL Fórmula 


1 


2 Peces prefabricades 10xl0x8cm 


T Superfície (m2 gruix (m) 
695,500 0,200 


139,100 C#D#E#F# 


3 F9365N19 


Num. Text 


M3 


TOTAL AMIDAMENT 


139,100 


Base de formigó ha-25, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió 
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 Peces prefabricades 10xl0x8cm 


T Superfície (m2 Gruix (m) 
695,500 0,200 


139,100 C#D#E#F# 


F4B0DA88 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


139,100 


Malla electrosoldada de filferros corrugats d'acer aeh 500 t (b 500 t) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 per a 
l'armadura de sostres amb elements resistents, de 15x15 cm, de 8 mm i de 8 mm d, respectivament 


Num. Text 

1 

2 Peces prefabricades 10xl0x8cm 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


T Superfície (m2 
695,500 


TOTAL Fórmula 


695,500 C#D#E#f# 


F9365H11 


M3 


TOTAL AMIDAMENT 


695,500 


Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de 
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat 


Num. Text 

1 

2 Llambordes prefabricades 20x20x8cm 


Tipus [C] [D] 

T Superfície (m2 Gruix (m) 
430,000 0,200 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


5,000 C#D#E#F# 


F9G2E2GE 


Num. Text 


M3 


TOTAL AMIDAMENT 


86,000 


Paviment de formigó hf-4,5 mpa, de consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i 
vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 Sobre llosa 

i Paviment percolumnes enllumenat en 
parterres 


Area (m2) Gruix (m) 
9.380,000 0,150 
125,000 0,100 


1.407,000 C#D#E#f# 
12,500 C#D#E#F# 


7 F9G2E977 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 1 .41 9,500 

Revestimiento rugoso de pavimentes de hormigón obtenido por la aplicación sucesiva de: 

- capa de adherència y regularización de la superfície con mortero a base de resinas acrílicas epoxan, 
tàber<0'2 g y rendimiento aproximado de 0'8 kg/m 2 ; 

-dos capas de mortero acrílico texturado compotex, tàber<0'2 g, u>20 poises y rendimiento aproximado de 0'6 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


kg/m 2 por capa; 

-capa de sellado con pintura acrílica paintex, u>40 poises y rendimiento aproximado de 0'2 kg/m 2 ; 

extendidas a mano mediante rastras de banda de goma en capas uniformes con un espesor total aproximado 

de l'O mm. 

resistència al deslizamiento rd: clase 3, reacción al fuego: euroclase bfl-sl. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 Sobre llosa 


Àrea (m2) 
9.660,250 


9.660,250 C#WE#f# 


F9G2E 979 M2 


TOTAL AMIDAMENT 


9.660,250 


Serïalización decorativa en pavimentes, con indicaciones de flechas, usos, etc..., mediante la aplicación de 
revestimiento rugoso de pavimentes de hormigón obtenido por la aplicación sucesiva de: 

- capa de adherència y regularización de la superfície con mortero a base de resinas acn'lícas epoxan, 
tàber<0'2 g y rendimiento aproximado de 0'8 kg/m 2 ; 

-dos capas de mortero acn'líco texturado compotex, tàber<0'2 g, u>20 poises y rendimiento aproximado de 0'6 
kg/m 2 por capa; 

-capa de sellado con pintura acrílica paintex, u>40 poises y rendimiento aproximado de 0'2 kg/m 2 ; 

extendidas a mano mediante rastras de banda de goma en capas uniformes con un espesor total aproximado 

de l'O mm. 

resistència al deslizamiento rd: clase 3. reacción al fuego: euroclase bfl-sl. 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

250,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

250,000 C#D#E#F# 


9 F9Q0N001 M2 


TOTAL AMIDAMENT 


250,000 


Paviment de fusta tecnològica de vísendum o similar format per perfils macíssos del color escollit per la direcció 
facultativa, amb clips de fixació i cargols d'acer inoxidable no ferrítícs aísí 3041, amb clips ínící-fí i cargols d'acer 
inoxidable no ferrítícs aísí 3041, amb rastrell massís vísendum formant biga amb h i tubíllon de dl2mm per fer de 
taps. inclòs el transporta l'obra, ferratges, elements auxiliars i ajudes necessàries per el seu muntatge 


Num. Text 

1 

2 Segons amidaments plànols 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


T Superfície (m2 
1.066,831 
14,040 


[F] TOTAL Fórmula 

1.066,831 C#D#E#F# 
14,040 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


1.080,871 


10 F9Q0N002 M2 Paviment de fusta tecnològica de vísendum o similar format per perfils macíssos del color escollit per la direcció 

facultativa, amb estríes pels ínvídents, amb clips de fixació i cargols d'acer inoxidable no ferrítícs aísí 3041, amb 
clips ínící-fí i cargols d'acer inoxidable no ferrítícs aísí 3041, amb rastrell massís vísendum formant biga amb h i 
tubíllon de dl2mm per fer de taps. inclòs el transporta l'obra, ferratges, elements auxiliars i ajudes necessàries 
per el seu muntatge 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 T Longitud Amplada 

2 80,000 1,200 96,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


96,000 


11 F9F2N300 M2 Paviment de peces prefabricades de formigó de 10x10x8 cm, tipus terana síx de breínco, o similar formant un 

mosaic de colors, col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó, rejuntat amb 
sorra-címent i acabat segellat amb morter resina epoxí. 


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


2 Segons amidaments plànols 


T Superfície (m2 
1.295,000 


1.295,000 C#D#E#F# 


12 F9F2N310 M2 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1.295,000 


Paviment estríat per ínvídents de peces prefabricades de formigó de 10x10x8 cm, tipus terana síx de breínco, o 
similar formant un mosaic de colors, col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó, 
rejuntat amb sorra-címent i acabat segellat amb morter resina epoxí. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 Segons amidaments plànols 


T Superfície (m2 
2,000 


2,000 C#D#E#F# 


13 F9P9U040 M2 


TOTAL AMIDAMENT 


2,000 


Paviment protector de caigudes format per llosetes de cautxú reciclat de 50x50 cm i 40 mm de gruix, superfície 
llisa i antíllíscant, estructura drenant, apte pera col·locarà la intempèrie, segons norma une-en 1177, col·locat 
amb adhesiu 


Num. Text 

1 


Segons amidaments plànols 


Tipus 


[C] 


T Superfície (m2 
346,500 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 


346,500 C#D#E#F# 


14 F9F2NX02 M2 


TOTAL AMIDAMENT 


346,500 


Paviment de peces prefabricades de formigó de 20x20x8 cm sense bísell, tipus vulcano de breínco o similar, 
color gris cendra destonífícat. col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó (no inclosa 
en el preu), rejuntat amb sorra-címent i acabat segellat amb morter resina epoxí. sistema aírclean 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Superfície (m2 
414,500 


414,500 C#D#E#F# 


15 F9F2NX22 M2 


TOTAL AMIDAMENT 


414,500 


Paviment ínvídents estríat de peces prefabricades de formigó de 20x20x8 cm sense bísell, tipus llosa vulcano 
tactíle de breínco o similar, color gris cendra destonífícat. col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre 
base de formigó (no inclosa en el preu), rejuntat amb sorra-címent i acabat segellat amb morter resina epoxí. 


Num. Text 

1 

2 Zones estríades ínvídents 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


T Superfície (m2 
15,500 


TOTAL Fórmula 


15,500 C#fJ#E#f# 


16 F9B4N001 M2 


TOTAL AMIDAMENT 


15,500 


Paviment de pedra granítica en peces de qualsevol mida, deixada de serra, de 80 mm de gruix, col·locada amb 
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formígonera de 165 1 


Num. Text 

1 

2 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


T Superfície (m2 
5,000 


TOTAL Fórmula 


5,000 CPDPE #f# 


TOTAL AMIDAMENT 


5,000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


5 


17 F9B4N002 M2 


Num. Text 


Paviment de pedra granítica en peces de qualsevol mida, deixada de serra, de 100 mm de gruix, col·locada 
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Superfície (m2 
28,500 


28,500 C#D#E#f# 


18 F9F2NX90 M2 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


28,500 


Paviment estriat per invidents de peces prefabricades de formigó de 60x40x5,5 cm sense bis e II, tipus connecta 
de la casa ica o similar, color gris. col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó (no 
inclosa en el preu), rejuntatamb sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Superfície (m2 
63,960 


63,960 C#D#E#f# 


19 F9V1420K 


TOTAL AMIDAMENT 


63,960 


Graons de granitgris quintana flamejat de 16x35cm o de 10x50cm de secció, de longitud 140 cm en una peça 
perescales d'l. 4 m i de 1.2-1.4 m 


Num. Text 

1 

2 
3 
4 


Tipus 

T 


[C] 


[D] 


Unitats (u) Longitud (m) 

9,000 1,700 

14,000 4,100 

29,000 2,000 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

15,300 C#D#E#f# 

57,400 C#WE#f# 

58,000 C#D#E#f# 


20 F96ANM50 


TOTAL AMIDAMENT 


130,700 


Xapa d'acer corten doblegada de 45x15 cm de 1 cm de gruix per límit de parterres i talussos, amb patilles 
d'ancoratge cada metre, amb 2 forats a cada extrem de mòdul per fixar, col·locada sobre base de formigó de 
resistència de 15n/mm2, inclòs en el preu. totalment col·locada, amb tots els accessoris i mitjans necessaris. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Longitud (m) 
1.906,325 


1.906,325 C#fJ#E#f# 


21 F96ANM30 


TOTAL AMIDAMENT 


1.906,325 


Pletina en "I" de 33x15 cm o de 37x15 cm formada per xapad'acer corten de 1 cm de gruix amb patilles 
d'ancoratge cada metre, amb 2 forats a cada extrem de mòdul per fixar mitjançant altra pletina i col·locada 
sobre base de formigó de resistència de 15n/mm2, inclòs en el preu. totalment col·locada, amb ots els 
accessoris i mitjans necessaris. 


Num. Text 

1 
2 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


T Longitud (m) 
926,000 


TOTAL Fórmula 


926,000 C#D#E#f# 


22 F993N080 


TOTAL AMIDAMENT 


926,000 


Escocell model brico de fossa o similar, circular de diàmetre 200cm, 20 cm d'amplaria i 8 mm de gruix, amb 
reforç superior vist, intermig i inferior de 3 cm. els últims 5 cm son massissos de 3 cm de gruix, per a fer la 
macla, col·locat sobre base de formigó 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


Num. Text 

1 

2 


Tipus [C] 

T Unitats (u) 

3,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


3,000 C#D#E#F# 


23 F9F2NN01 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 3,000 

Paviment de peces prefabricades de formigó de 180x65x8 cm, armades, recolzades directament sobre parterre 


Num. Text 

1 

2 


Tipus [C] [D] 

T Longitud Amplada 

362,000 1,800 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


651,600 C#D#E#F# 


24 F9365H77 


ut 


TOTAL AMIDAMENT 


651,600 


Formació de recolzaments d'obra pera paviment de peces prefabricades de formigó de 180x65x8 cm 


Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL Fórmula 

1 

T 

Longitud 

Amplada 

Uts/m2 



2 


362,000 

1,800 

2,000 


1.303,200 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


1.303,200 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 F3Z1U001 


UA 

M3 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

03 ESTRUCTURES 

01 PÈRGOLA UMBRACLE PL. SANTS 

DESCFaPOÓ 

Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 40 mm (gruix entre 5 i 10 cm) 


Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 


[F] 

TOTAL 

Fórmula 

i Segons amidaments auxiliars: 


43,890 





43,890 

C#ü#E#f# 

3 arriostrament 

T 

Longitud 

Amplada 

Gruix 

Quantitat 



4 


6,600 

2,000 

0,100 

10,000 

13,200 

C#D#E#F# 

5 


4,680 

1,500 

0,100 

18,000 

12,636 

C#D#E#F # 





TOTAL AMIDAMENT 

69,726 


2 F4505G03 M3 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot 

Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 


[F] 

TOTAL 

Fórmula 

i Segons amidaments auxiliars: 


156,525 





156,525 

C#D#E#F# 

2 


15,000 





15,000 

C#D#E#f# 

4 arriostrament 

T 

Longitud 

Amplada 

Gruix 

Quantitat 



5 


6,600 

2,000 

0,250 

10,000 

33,000 

C#D#E#F# 

6 


4,680 

1,500 

0,250 

18,000 

31,590 

C#D#E#F# 


E ü R 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


3 F4B03000 Kg 


TOTAL AMIDAMENT 


236,115 


Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres 
corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i 
retalls 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Segons amidaments auxiliars: 

3 arriostrament 

4 segons amidaments auxiliars 


13.304,625 
T kg 
5.239,560 


13.304,625 C#D#E#F# 


5.239,560 C#D#E#f# 


4 F7811100 M2 
Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


18.544,185 


Pintatsobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


i Segons amidaments auxiliars: 


206,600 


206,600 C^D^E #F# 


5 F442U02A Kg 


TOTAL AMIDAMENT 


206,600 


Subministre, elaboració i muntatge d'acer s275jr , pera elements d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb 
qualsevol tipus de perfil lla minat, rodons o planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra, incloent soldadures, 
materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues material per retalls 


Num. Text 

1 Segons amidaments auxiliars: 

2 


Tipus 


[C] 

29.598,500 
879,200 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

29.598,500 C#D#E#f# 
879,200 C#D#E#f# 


6 F44ZPN01 Kg 


TOTAL AMIDAMENT 


30.477,700 


Suplement per fer sorrejat amb sorra i pintatamb imprimació epoxi i dues mans d'acabat ( gruix mínim entre les 
tres capes de 80 micres ) d'acer s275jr treballat a taller, incloent materials, pèrdues sorra i pintura, personal, 
netejes, trasllats i mitjans auxiliars necessaris, totalment acabat, mesurat per kg d'acer realment col·locat a obra 
amb aquestacabat. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Segons amidaments auxiliars: 


29.598,500 
879,200 


29.598,500 C#WE#f# 
879,200 C#D#E#f# 


7 FR9N0098 Kg 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


30.477,700 


Subministrament i col·locació de cable inoxidable d' acer yl860, de secció segons detalls en plànols, inclou 
elements de fixació, tensors i peces especials 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Segons amidaments auxiliars: 


158,600 


158,600 C#WE#f# 


F4D0U505 M2 
Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


158,600 


Muntatge i desmuntatge d'encofratamb plafons metàl·lics, a 5 m d'alçaria, com a màxim 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


1 

Segons amidaments auxiliars: 


214,100 




214,100 

C#D#E#F# 

3 

arriostrament 

T 

Longitud 

Amplada 

Nombre 

Quantitat 



4 



6,600 

0,250 

2,000 

10,000 

33,000 

C#D#E#F# 

5 



4,680 

0,250 

2,000 

18,000 

42,120 

C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


289,220 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 F3Z1U001 

Num. Text 


LM 

M3 


01 
01 

03 
02 


i Segons amidaments auxiliars: 
3 arriostrament 

4 


PRESSUPOSTCOBSANTS 
URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
ESTRUCTURES 
PÈRGOLESJOCS FLORALS 

DESCRFCtÓ 

Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 40 mm (gruix entre 5 i 10 cm) 


Tipus 


[C] 

18,750 
Longitud 
4,500 


[D] 

Amplada 
1,100 


[E] 

Gruix 
0,100 


[F] 

Quantitat 
4,000 


TOTAL Fórmula 

18,750 C#D#E#F# 

1,980 C#D#E#f# 


2 F4505G03 M3 


TOTAL AMIDAMENT 20,730 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot 


Num. Text 

i Segons amidaments auxiliars: 

2 
3 

5 arriostrament 

6 


Tipus 


3 F4B03000 


Kg 


[C] 

93,250 
88,290 
12,320 
Longitud 
4,500 


[D] 


[E] 


[F] 


Amplada 
1,100 


Gruix 
0,250 


Quantitat 
4,000 


TOTAL AMIDAMENT 


TOTAL Fórmula 

93,250 C#fJ#E#f# 

88,290 C#fJ#E#f# 

12,320 C#WE#f# 

4,950 C#D#E#f# 
198,810 


Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres 
corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i 
retalls 


Num. Text 

i Segons amidaments auxiliars: 

3 arriostrament 

4 


Tipus [C] 

14.489,900 
T kg 
1.645,380 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

14.489,900 C#D#E#F# 

1.645,380 C#WE#F# 


F442U029 


Kg 


TOTAL AMIDAMENT 


16.135,280 


Subministre, elaboració i muntatge d'acer corten s 235 , pera elements d'ancoratge i estructures metàl·liques, 
amb qualsevol tipus de perfil lla minat, rodons o planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra, incloent soldadures, 
materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues material per retalls 


E ü R 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


Num. Text 

1 Segons amídaments auxiliars: 

3 Coberta 

4 IPE 300 

5 tub 180x70 
6 


5 F44ZPN09 Kg 


Num. Text 


Tipus [C] 

16.095,200 

52,000 
52,000 


[D] 


42,200 
38,100 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

16.095,200 C#D#E#F# 

2.194,400 C#WE#f# 
1.981,200 C#D#E#f# 
C#D#E#f# 

20.270,800 


Suplement per fer sorrejat amb sorra d'acer corten s235 treballat a taller, incloent materials, pèrdues sorra i 
pintura, personal, netejes, trasllats i mitjans auxiliars necessaris, totalment acabat, mesurat per kg d'acer 
realment col·locat a obra amb aquestacabat. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Segons amidaments auxiliars: 

3 Coberta 

4 IPE 300 

5 tub 180x70 
6 


6 F442U02A Kg 


16.095,200 

52,000 
52,000 


42,200 
38,100 


TOTAL AMIDAMENT 


16.095,200 CPDPE#>?# 

2.194,400 C#D#E#F# 
1.981,200 C#fJ#E#f# 
C#D#E#f# 

20.270,800 


Subministre, elaboració i muntatge d'acer s275jr , pera elements d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb 
qualsevol tipus de perfil llaminat, rodons o planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra, incloent soldadures, 
materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues material per retalls 


Num. Text 

i Segons amidaments auxiliars: 
7 F44ZPN01 Kg 


Tipus 


[C] 

1.036,200 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

1.036,200 C#D#E#F# 

1.036,200 


Suplement per fersorrejat amb sorra i pintatamb imprimació epoxi i dues mans d'acabat ( gruix mínim entre les 
tres capes de 80 micres ) d'acer s275jr treballat a taller, incloent materials, pèrdues sorra i pintura, personal, 
netejes, trasllats i mitjans auxiliars necessaris, totalment acabat, mesurat per kg d'acer realment col·locat a obra 
amb aquestacabat. 


Num. Text 

i Segons amidaments auxiliars: 
8 F7811100 M2 


Tipus 


[C] 

1.036,200 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1.036,200 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 1 .036,200 

Pintatsobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1 


Num. Text 

1 Segons amidaments auxiliars: 
2 


9 F7B1U70L M2 


Tipus 


[C] 

55,000 
233,100 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

55,000 C#D#E#F# 
233,100 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 288,1 00 

Lamina separadora de feltre de polipropile amb un pes minim de 70 g/m2, col·locada no adherida 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 10 


Num. Text 

i Segons amidaments auxiliars: 
2 


Tipus 


[C] 

0,000 
233,100 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

0,000 C#WE#f# 
233,100 C#D#*E #F# 


TOTAL AMIDAMENT 


233,100 


10 F713UYCK 


M2 


Membrana de 3,8 kg/m2 d'una lamina de betum modificat lbm(app)-40 amb armadura de lamina de polietile de 
95 g/m2, col·locada sobre lamina separadora 


Num. Text 

i Segons amidaments auxiliars: 
2 


11 FD5A1605 


Tipus 


[C] 

0,000 
233,100 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

0,000 C#fJ#E#f-# 
233,100 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


233,100 


Drenatge amb tub ranurat de pvc de d=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren i 
embolcallat amb geotextil 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Segons amidaments auxiliars: 
2 

3 


12 FD1ZVN 19 


47,000 
22,000 

TOTAL AMIDAMENT 

Connexió de tub dren a embornal, pou o claveguera existent 


47,000 C#D#E#f# 
22,000 C#D#E#f# 

69,000 


Num. Text 

1 


13 F440N112 M 
Num. Text 


Tipus 


[C] 

2,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

2,000 CPDPEP?# 

2,000 


TOTAL AMIDAMENT 

Subministrament i instal·lacioód e perfils d'alumini, amb tub rectangular de 30x15 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1 

2 Estructura auxiliar plaques 

3 TUB 50X35 


14 F4D0U505 M2 
Num. Text 


Longitud 


244,000 


TOTAL AMIDAMENT 


244,000 CPDPíPf* 


244,000 


Muntatge i desmuntatge d'encofratamb plafons metàl·lics, a 5 m d'alçaria, com a màxim 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


i Segons amidaments auxiliars: 
3 arriostrament 

4 


55,000 

T Longitud Amplada 

4,500 0,250 


Nombre 
2,000 


Quantitat 
4,000 


55,000 C#D#E#F# 


9,000 C#fJ#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


64,000 


15 F4D0UF01 


M2 


Muntatge i desmuntatge d'encofratamb plafons fenòlics i contraforts per deixar el formigó vist, a 9 m d'alçària, 
coma màxim, inclòs matavius. executat a una cara vista 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 11 


Num. Text 


1 Segons amídaments auxiliars: 


Tipus 


[C] 

236,490 
209,700 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

236,490 C#D#E#f# 
209,700 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


446,190 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 F3Z1U001 


01 
01 

03 
03 


U.4 

M3 


PRESSUPOSTCOBSANTS 
URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
ESTRUCTURES 
PÈRGOLES BADAL 

DESCRPCtÓ 

Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 40 mm (gruix entre 5 i 10 cm) 


Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 


[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 Segons amidaments auxiliars: 


13,520 





13,520 

CtfWEíf # 

3 arriostrament 

T 

Longitud 

Amplada 

Gruix 

Quantitat 



4 


4,500 

0,400 

0,100 

13,000 

2,340 

C#WE#f # 

5 


3,000 

2,000 

0,100 


6,000 

3,600 

C#WE#f # 





TOTAL AMIDAMENT 

19,460 


1 F4505G03 M3 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot 

Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 


[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 Segons amidaments auxiliars: 


48,520 





48,520 

C#WE#f # 

3 arriostrament 

T 

Longitud 

Amplada 

Gruix 

Quantitat 



4 


4,500 

0,400 

0,230 

13,000 

5,382 

C#D#E#F# 

5 


3,000 

2,000 

0,230 


6,000 

8,280 

C#D#E#F# 


3 F4B03000 


Kg 


TOTAL AMIDAMENT 


62,182 


Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres 
corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i 
retalls 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Segons amidaments auxiliars: 

3 arriostrament 

4 segons amidaments auxiliars 


4 F7811100 M2 
Num. Text 


4.124,200 
T kg 
1.159,900 


4.124,200 C#WE#f# 

1.159,900 C#D#E#f# 
5.284,100 


TOTAL AMIDAMENT 

Pintatsobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1 


Segons amidaments auxiliars: 


77,920 


77,920 C#D#E#f# 


E U B 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


12 


5 F442U02A Kg 


TOTAL AMIDAMENT 


77,920 


Subministre, elaboració i muntatge d'acer s275jr , pera elements d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb 
qualsevol tipus de perfil lla minat, rodons o planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra, incloent soldadures, 
materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues material per retalls 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Segons amidaments auxiliars: 


1.687,185 


1.687,185 C#D#E#F# 


6 F44ZPN01 Kg 


TOTAL AMIDAMENT 


1.687,185 


Suplement per fer sorrejat amb sorra i pintat amb imprimació epoxi i dues mans d'acabat ( gruix mínim entre les 
tres capes de 80 mícres ) d'acer s275jr treballat a taller, incloent materials, pèrdues sorra i pintura, personal, 
netejes, trasllats i mitjans auxiliars necessaris, totalment acabat, mesurat per kg d'acer realment col·locat a obra 
amb aquestacabat. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Segons amidaments auxiliars: 


7 F442U029 Kg 


1.687,185 


TOTAL AMIDAMENT 


1.687,185 C#D#E#F# 
1.687,185 


Subministre, elaboració i muntatge d'acer corten s 235 , pera elements d'ancoratge i estructures metàl·liques, 
amb qualsevol tipus de perfil lla minat, rodons o planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra, incloent soldadures, 
materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues material per retalls 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Segons amidaments auxiliars: 


45.953,920 


45.953,920 C#D#E#F# 


F44ZPN09 Kg 
Num. Text 

i Segons amidaments auxiliars: 


TOTAL AMIDAMENT 


45.953,920 


Suplement per fer sorrejat amb sorra d'acer corten s235 treballat a taller, incloent materials, pèrdues sorra i 
pintura, personal, netejes, trasllats i mitjans auxiliars necessaris, totalment acabat, mesurat per kg d'acer 
realment col·locat a obra amb aquestacabat. 


Tipus [C] 

45.953,920 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

45.953,920 C#D#E#F# 


9 F4405112 Kg 


TOTAL AMIDAMENT 


45.953,920 


Acer s275jr , amb una capa d'emprimacio antioxidant, en perfils laminats, col·locata l'obra amb soldadura 


Num. 

Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 


T 

Longitud 

Kg/m 





2 

IPE 300 


90,000 

42,200 



3.798,000 

C#D#E#F# 

3 

tub 180x70 


90,000 

38,100 



3.429,000 

C#*D#E#F# 

5 


T 

Longitud 

Kg/m 





6 

IPE 300 


90,000 

42,200 



3.798,000 

C#D#E#F# 

7 

tub 180x70 


45,000 

38,100 



1.714,500 

C#D#E#F# 


0,000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 13 


10 F440N112 


TOTAL AMIDAMENT 1 2.739,500 

Subministrament i insta I- lacioód e perfils d'alumini, amb tub rectangular de 30x15 


Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 


[F] 

TOTAL 

Fórmula 

i 

T 

Longitud 

Kg/m 






2 TUB 50X35 


425,000 

0,691 




293,675 

C#WE#f # 

3 

T 

Longitud 

Kg/m 






4 TUB 50X35 


306,500 

0,691 




211,792 

C#D#E#f # 





TOTAL AMIDAMENT 

505,467 


1 F4D0U505 M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics, a 5 m d'alçaria, com a màxim 


Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 


[F] 

TOTAL 

Fórmula 

i Segons amidaments auxiliars: 


84,040 





84,040 

C#fJ#E#f # 

3 arriostrament 

T 

Longitud 

Amplada 

Nombre 

Quantitat 



4 


4,500 

0,250 

2,000 

13,000 

29,250 

C#WE#f # 

5 


3,000 

0,250 

2,000 


6,000 

9,000 

C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


122,290 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 F3Z1U001 


01 
01 

03 
04 


U,4 

M3 


PRESSUPOSTCOBSANTS 
URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
ESTRUCTURES 
PÈRGOLES RIERA BLANCA 

DESCRIPCIÓ 


Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 40 mm (gruix entre 5 i 10 cm) 


Num. Text 

1 Segons amidaments auxiliars: 

3 arriostrament 

4 


Tipus 


[C] 

12,650 
Longitud 
4,500 


[D] 

Amplada 
1,100 


[E] 

Gruix 
0,100 


[F] 

Quantitat 
10,000 


TOTAL Fórmula 

12,650 C#D#E#f# 

4,950 CPDPíPf* 


2 F4505G03 M3 
Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


17,600 


Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


i Segons amidaments auxiliars: 

2 

i arriostrament 

5 


3 F4B03000 Kg 


39,325 
11,700 
Longitud 
4,500 


Amplada 
1,100 


Gruix Quantitat 
0,250 10,000 


TOTAL AMIDAMENT 


39,325 C#D#E#f# 
11,700 C#D#E#f# 

12,375 C#WE#f# 


63,400 


Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres 
corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i 
retalls 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


14 


Num. Text 

i Segons amidaments auxiliars: 

3 arriostrament 

4 


4 F7811100 M2 


Tipus [C] 

4.103,125 
T kg 
2.416,560 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

4.103,125 C#D#E#f# 

2.416,560 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 6.51 9,685 

Pintatsobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Segons amidaments auxiliars: 


5 F442U02A Kg 


78,000 


78,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


78,000 


Subministre, elaboració i muntatge d'acer s275jr , pera elements d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb 
qualsevol tipus de perfil lla minat, rodons o planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra, incloent soldadures, 
materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues material per retalls 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Segons amidaments auxiliars: 


1.139,820 


1.139,820 C#D#E#F# 


6 F44ZPN01 Kg 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1.139,820 


Suplement per fer sorrejat amb sorra i pintat amb imprimació epoxi i dues mans d'acabat ( gruix mínim entre les 
tres capes de 80 mícres ) d'acer s275jr treballat a taller, incloent materials, pèrdues sorra i pintura, personal, 
netejes, trasllats i mitjans auxiliars necessaris, totalment acabat, mesurat per kg d'acer realment col·locat a obra 
amb aquestacabat. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Segons amidaments auxiliars: 


1.139,820 


1.139,820 C#D#E#F# 


7 F442U029 Kg 


TOTAL AMIDAMENT 


1.139,820 


Subministre, elaboració i muntatge d'acer corten s235 , pera elements d'ancoratge i estructures metàl·liques, 
amb qualsevol tipus de perfil lla minat, rodons o planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra, incloent soldadures, 
materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues material per retalls 


Num. Text 

i Segons amidaments auxiliars: 

8 F44ZPN09 Kg 
Num. Text 

i Segons amidaments auxiliars: 


Tipus [C] 

38.680,400 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

38.680,400 C#D#*E #F# 

38.680,400 


Suplement per fer sorrejat amb sorra d'acer corten s235 treballat a taller, incloent materials, pèrdues sorra i 
pintura, personal, netejes, trasllats i mitjans auxiliars necessaris, totalment acabat, mesurat per kg d'acer 
realment col·locat a obra amb aquestacabat. 


Tipus [C] 

38.680,400 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

38.680,400 C#D#E#F# 

38.680,400 


E ü R 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 15 


9 F4405112 Kg 
Num. Text 


Acer s275jr , amb una capa d'emprímacío antíoxídant, en perfils laminats, col·locat a l'obra amb soldadura 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1 

2 IPE 300 

3 tub 180x70 


10 F440N112 M 
Num. Text 


Longitud Kg/m 
130,000 42,200 
130,000 38,100 


TOTAL AMIDAMENT 


5.486,000 C^D^E #F# 
4.953,000 C#D#E#f# 

10.439,000 


Subministrament i insta I- lacioód e perfils d'alumini, amb tub rectangular de 30x15 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1 


2 TUB 50X35 


11 F4D0U505 


M2 


Longitud Kg/m 
610,000 0,691 


421,510 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 421,510 

Muntatge i desmuntatge d'encofratamb plafons metàl·lics, a 5 m d'alçaria, com a màxim 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Segons amidaments auxiliars: 

2 

i arriostrament 

5 


12 F4D0UF01 


Num. Text 


M2 


85,750 
78,360 
Longitud 
4,500 


Amplada 
0,250 


Nombre 
2,000 


Quantitat 
10,000 


TOTAL AMIDAMENT 


85,750 C#D#E#f# 

78,360 C#WE#f# 

22,500 C#D#E#f# 
186,610 


Muntatge i desmuntatge d'encofratamb plafons fenòlics i contraforts per deixar el formigó vist a 9 m d'alçària, 
com a màxim, inclòs matavius. executata una cara vista 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Segons amidaments auxiliars: 


78,000 


TOTAL AMIDAMENT 


78,000 C#D#E#f# 


78,000 


Obra 01 

Subobra 01 

Capítol 03 

Obra Elemental 05 

NUM. CODI Ujft 

1 F3Z1PN01 U 


PRESSUPOSTCOBSANTS 
URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
ESTRUCTURES 
PASSAREL·LA RIERA BLANCA 

DESCRPCtÓ 

Execució de base d'anivellament per recolçament de jàsseres o passeres metàl·liques sobre caps de parelles 
de diagonals, murs o cordons superiors de bigues, de fins a 5 cm de gruix i amb unes dimensions màximes en 
planta de 30x70 cm, fetamb morterautonivellant d'alta resistència, incloent: 

- repicat manual del formigó de la base amb martell hidràulica petit, amb retirada de les restes a abocador ( si 
fòs necessari ). 

- neteja de la zona de recolçament amb aire a pressió i aigua 

-formació de l'encofratperferla base d'anivellament, incloent desmuntatge, materials i desencofrant. 

- subministre, col·locació i curat del morterautonivellant d'alta resistència, 

- presència de pilots homologats d'adif i/o tmb 

- tots els medis auxiliars, personal i materials necessaris perdeixarl'unitattotalmentacabada. 


fet en horari diürn o nocturn, inclou baix rendiment per treballs des de vies a mur central 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


16 


Num. Text 

1 A passarel·la entre cobertes a Riera 
Blanca 

2 ( sota neoprens ) 


Tipus 


[C] 


4,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


4,000 C#WE#f# 


F4ZAPN02 


Dm3 


TOTAL AMIDAMENT 


4,000 


Subministre i muntatge de recolzament amb neopre armat, col·locat pel recolzament de les jàsseres o 
passeres metàl·liques sobre els caps superiors de les diagonals, sobre els murs o sobre els cordons superiors 
de les bigues, totalment acabat segons plànols, incloent materials, personal i mitjans auxiliars necessaris, 
presència de pilots homologats d'adif i/o tmb, fet en horari dïum o nocturn. 


Num. Text 


1 Neoprens armats pel recolçament de 
la passarel·la entre 

2 cobertes a Riera Blanca 


Tipus 


[C] 


2,000 


[D] 


1,500 


[E] 


0,420 


[F] 


4,000 


TOTAL Fórmula 


5,040 C#D#E#F# 


3 F442U02A 


Kg 


TOTAL AMIDAMENT 


5,040 


Subministre, elaboració i muntatge d'acer s275jr , pera elements d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb 
qualsevol tipus de perfil lla minat, rodons o planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra, incloent soldadures, 
materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues material per retalls 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 Perfils IPE-200 


2,840 


10,000 


Kg/m3 
22,400 


636,160 C#D#E#f# 


4 F44ZPN01 Kg 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


636,160 


Suplement per fer sorrejat amb sorra i pintat amb imprimació epoxi i dues mans d'acabat ( gruix mínim entre les 
tres capes de 80 mícres ) d'acer s275jr treballat a taller, incloent materials, pèrdues sorra i pintura, personal, 
netejes, trasllats i mitjans auxiliars necessaris, totalment acabat, mesurat per kg d'acer realment col·locat a obra 
amb aquestacabat. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 Perfils IPE-200 


2,840 


Kg/m3 

10,000 22,400 


636,160 C#D#E#F# 


5 F440N001 M2 


TOTAL AMIDAMENT 


636,160 


Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer galvanitzat d'l mm de gruix, de 200 - 210 mm de 
pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 70 a 80 cm4 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Superfície 
42,030 


42,030 C#WE#f# 


6 F4505G03 M3 
Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


42,030 


Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS Pàg » 

1 T Superfície Gruix 

2 42,030 0,150 6,305 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


6,305 


7 F4B03000 Kg Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres 

corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i 
retalls 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


i barres D8 202,500 202,500 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


202,500 


8 F442U029 


Kg 


Subministre, elaboració i muntatge d'acer corten s235 , pera elements d'ancoratge i estructures metàl·liques, 
amb qualsevol tipus de perfil lla minat, rodons o planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra, incloent soldadures, 
materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues material per retalls 


Num. Text Tipus [C] 

1 T 

2 Passarel·la entre cobertes a Riera 
Blanca 

3 Bigues laterals 

4 Xapae=10mm 0,180 

5 0,180 

6 0,180 

7 0,180 

8 1,425 

9 1,425 

10 Xapa e= 10 mm ( rigiditzadors 0,180 
interiors ) 

11 0,180 

12 Bigues transversals recolzament 

13 Xapae=12mm 3,250 

14 3,250 

15 3,250 

16 3,300 

17 Xapa e= 10 mm ( rigiditzadors 0,500 
interiors ) 

18 0,640 

19 Xapa e=12 mm ( rigiditzadors 0,500 
sobre recolzaments ) 

20 0,640 

21 Taulell 

22 Xapae=12mm 3,250 

23 Xapae=5mm 2,840 


[D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


Kg/m3 


11,290 


78,500 

159,528 

C#WE#f # 

10,740 


78,500 

151,756 

C#D#E#f # 

11,500 


78,500 

162,495 

CtfWESf # 

11,000 


78,500 

155,430 

C#WE#f # 

10,750 

2,000 

78,500 

2.405,044 

C#WE#f # 

11,290 

2,000 

78,500 

2.525,855 


1,190 

10,000 

78,500 

168,147 

CífWESf # 

1,190 

10,000 

78,500 

168,147 

C#D#E#f # 

0,800 

2,000 

94,200 

489,840 

CífWEff # 

0,811 

2,000 

94,200 

496,575 

C#D#E#f # 

0,522 

2,000 

94,200 

319,621 

C#>D#>E#>f# 

0,618 

2,000 

94,200 

384,223 


0,780 

7,000 

78,500 

214,305 

C#>D#>E#>f# 

0,780 

7,000 

78,500 

274,310 


0,780 

2,000 

94,200 

73,476 

C#D#E#F# 

0,780 

2,000 

94,200 

94,049 

C#>D#>E#>f# 





CtfWEff # 

12,680 


94,200 

3.881,982 

C#D#E#f # 

11,390 


78,500 

2.539,287 



e y b 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


18 


TOTAL AMIDAMENT 


14.664,070 


F44ZPN09 


Kg 


Suplement per fer sorrejat amb sorra d'acer corten s 235 treballat a taller, incloent materials, pèrdues sorra i 
pintura, personal, netejes, trasllats i mitjans auxiliars necessaris, totalment acabat, mesurat per kg d'acer 
realment col·locat a obra amb aquest acabat. 


Num. 

Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 


T 




Kg/m3 



2 

Passarel·la entre cobertes a Riera 
Blanca 








3 

Bigues laterals 








4 

Xapa e=10 mm 


0,180 

11,290 


78,500 

159,528 

C#D#E#F# 

5 



0,180 

10,740 


78,500 

151,756 

C#ü#E#F# 

6 



0,180 

11,500 


78,500 

162,495 

C#WE#f# 

7 



0,180 

11,000 


78,500 

155,430 

C#D#E#F# 

8 



1,425 

10,750 

2,000 

78,500 

2.405,044 

C#ü#E#F# 

9 



1,425 

11,290 

2,000 

78,500 

2.525,855 

C#D#E #F# 

10 

Xapa e= 10 mm ( rigiditzadors 
interiors ) 


0,180 

1,190 

10,000 

78,500 

168,147 

CtfWEff # 

11 



0,180 

1,190 

10,000 

78,500 

168,147 

C#D#E#F# 

12 

Bigues transversals recolzament 








13 

Vana o — 1T m m 

Aapa e-iz mm 



u,ouu 

i nnn 
z,uuu 

y*f,zuu 

/lpn Q/m 

L +TUffT ffT # 

14 



3,250 

0,811 

2,000 

94,200 

496,575 

C#D#E#F# 

15 



3,250 

0,522 

2,000 

94,200 

319,621 

C#D#E#F# 

16 



3,300 

0,618 

2,000 

94,200 

384,223 

C#D#E#F# 

17 

Xapa e= 10 mm ( rigiditzadors 
interiors ) 


0,500 

0,780 

7,000 

78,500 

214,305 

C#D#E#F# 

18 



0,640 

0,780 

7,000 

78,500 

274,310 

C#D#E#F# 

19 

Xapa e=12 mm ( rigiditzadors 
sobre recolzaments ) 


0,500 

0,780 

2,000 

94,200 

73,476 

C#D#E#F# 

20 



0,640 

0,780 

2,000 

94,200 

94,049 

C#D#E#F# 

21 

Taulell 







C#D#E#*F# 

22 

Xapa e=12 mm 


3,250 

12,680 


94,200 

3.881,982 

C#D#E#F# 

23 

Xapa e=5 mm 


2,840 

11,390 


78,500 

2.539,287 

C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


14.664,070 


Obra 01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 03 ESTRUCTURES 

Obra Elemental 06 ASCENSOR RIERA BLANCA 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ 

1 G4DEU010 M3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

i T Amplada (m) Longitud (m) Alçada (m) 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 19 


2,620 


2,370 


18,310 


113,694 C#D#E#f# 


2 F3Z1U001 


M3 


TOTAL AMIDAMENT 


113,694 


Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 40 mm (gruix entre 5 i 10 cm) 


Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL Fórmula 

i Fonamentació 

2 

T 

Longitud 
3,900 

Amplada 
4,700 

Gruix 
0,100 


1,833 C#D#E#F# 


3 F4505G03 M3 
Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1,833 


Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


i Fonamentació 

2 


Àrea (m2) Longitud (m) 
5,500 3,900 


21,450 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


4 F4B03000 


Kg 


21,450 


Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres 
corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i 
retalls 


Num. 

Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 


T 

Total (kg) 





2 

Sabata 


1,123,320 



1.123,320 

C#fJ#E#f # 






TOTAL AMIDAMENT 

1.123,320 


5 F44ZPN01 Kg 

Suplement per fersorrejat amb sorra i pintatamb imprimació epoxi i dues mans d'acabat ( gruix mínim entre les 
tres capes de 80 micres ) d'acer s275jr treballat a taller, incloent materials, pèrdues sorra i pintura, personal 
netejes, trasllats i mitjans auxiliars necessaris, totalment acabat, mesurat per kg d'acer realment col·locat a obrí 
amb aquestacabat. 

Num. 

Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 


T 

Quantitat 

Longitud 

kg/ml 



2 

Pilars 160x10 


4,000 

18,350 

55,770 

4.093,518 

CtfWESf # 

3 

Transversals 160x10 


16,000 

2,620 

47,100 

1.974,432 

C#D#E#f # 

4 



16,000 

2,370 

47,100 

1.786,032 

C#WE#f # 

5 

Ancoratges 

T 

Volum (m3) 

Quantia (kg/m 

Unitats 



6 

Plaques 220x280x20 


0,002 

7.850,000 

6,000 

94,200 

CífWESf # 

7 

Ancoratges 


0,001 

7.850,000 

6,000 

47,100 

C#D#E#F# 


6 F442U02A 


Kg 


TOTAL AMIDAMENT 


7.995,282 


Subministre, elaboració i muntatge d'acer s275jr , pera elements d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb 
qualsevol tipus de perfil lla minat, rodons o planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra, incloent soldadures, 
materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues material per retalls 


E U B 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS Pàg 20 


Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

T 

Quantitat 

Longitud 

kg/ml 




2 Pilars 160x10 


4,000 

18,350 

55,770 


4.093,518 

C#D#E#F# 

3 Transversals 160x10 


16,000 

2,620 

47,100 


1.974,432 

C#D#E#F# 

4 


16,000 

2,370 

47,100 


1.786,032 

C#D#E#F# 

5 Ancoratges 

T 

Volum (m3) 

Quantia (kg/m 

Unitats 




6 Plaques 220x280x20 


0,002 

7.850,000 

6,000 


94,200 

C#D#E#F# 

^ Ancoratges 


0,001 

7.850,000 

6,000 


47,100 

C#D#E#F# 





TOTAL AMIDAMENT 

7.995,282 


7 F4D0U503 M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofratamb plafons metàl·lics, a 3 m d'alçaria, com a màxim 


Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

i Fonamentació 

T 

Àrea (m2) 

Cares 





2 Perímetre 


5,500 

2,000 



11,000 

C#D#E#F# 

3 


4,400 

2,000 



8,800 

C#D#E#F# 

4 


0,400 

3,900 



1,560 

C#ü#E#F# 

5 


0,400 

4,700 



1,880 

C#D#E#F# 





TOTAL AMIDAMENT 

23,240 



Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
NUM. CODI 
1 F3Z1U001 

Num. Text 


01 
01 

03 
07 


M3 


PRESSUPOSTCOBSANTS 
URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
ESTRUCTURES 

ASCENSOR I ESCALA BADAL MAR 
DESCRIPCIÓ 

Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 40 mm (gruix entre 5 i 10 cm) 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i fonamentació 

2 

4 galeria serveis 


Area 
25,585 
11,750 


Gruix 
0,100 
0,100 


2,559 C#WE#f# 
1,175 C#D#E#F# 


F442U02A 


Kg 


TOTAL AMIDAMENT 


3,734 


Subministre, elaboració i muntatge d'acer s275jr , pera elements d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb 
qualsevol tipus de perfil lla minat, rodons o planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra, incloent soldadures, 
materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues material per retalls 


Num. 

Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 


T 

Quantitat 

Longitud 

kg/ml 




2 

tubs 160x10 


8,000 

2,050 

46,300 


759,320 

C#D#E#F# 

3 



4,000 

2,410 

46,300 


446,332 

C#*D#E#F# 


E ü R 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 21 


4 



4,000 

2,050 

46,300 


379,660 

C#D#E#F# 

5 

tubs 160x12 


4,000 

4,210 

56,500 


951,460 

C#D#E#f # 

7 

Subjecció tubs 

T 

Àrea 

Gruix 

Quantitat 

kg/m3 



8 

placa (vertical) 


0,079 

0,020 

14,000 

7.850,000 

173,642 

C#D#E#F# 

9 

placa (horitzontal) 


0,062 

0,020 

4,000 

7.850,000 

38,936 

C#D#E#F# 

11 

ancoratges 

T 

Volum 

Quantitat 

kg/m3 




12 

placa (vertical) 


0,001 

14,000 

7.850,000 


109,900 

C#fJ#E#f # 

13 

placa (horitzontal) 


0,001 

4,000 

7.850,000 


31,400 

C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


F44ZPN01 


Kg 


2.890,650 


Suplement per fersorrejat amb sorra i pintatamb imprimació epoxi i dues mans d'acabat ( gruix mínim entre les 
tres capes de 80 micres ) d'acer s275jr treballat a taller, incloent materials, pèrdues sorra i pintura, personal, 
netejes, trasllats i mitjans auxiliars necessaris, totalment acabat, mesurat per kg d'acer realment col·locat a obra 
amb aquestacabat. 


Num. 

Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 


T Quantitat 

Longitud 

kg/ml 




2 

tubs 160x10 

8,000 

2,050 

46,300 


759,320 

C#D#E#F# 

3 


4,000 

2,410 

46,300 


446,332 

C#D#E#F# 

4 


4,000 

2,050 

46,300 


379,660 

C#D#E#F# 

5 

tubs 160 x 12 

4,000 

4,210 

56,500 


951,460 

C#D#E#f# 

7 

Subjecció tubs 

T Àrea 

Gruix 

Quantitat 

kg/m3 



8 

placa (vertical) 

0,079 

0,020 

14,000 

7.850,000 

173,642 

C#D#E#F# 

9 

placa (horitzontal) 

0,062 

0,020 

4,000 

7.850,000 

38,936 

C#WE#f# 

10 







C#D#E#F# 

11 

ancoratges 

T Volum 

Quantitat 

kg/m3 




12 

placa (vertical) 

0,001 

14,000 

7.850,000 


109,900 

C#WE#F# 

13 

placa (horitzontal) 

0,001 

4,000 

7.850,000 


31,400 

C#D#E#F# 


F4B03000 


Num. Text 


Kg 


TOTAL AMIDAMENT 


2.890,650 


Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres 
corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i 
retalls 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 segons amidaments auxiliars 

2 fonamentació 

3 ascensor 

i accés galeria de serveis 

5 llosa intermitja 

6 llosa superior 


kg 

3.586,300 
4.633,440 
902,850 
288,750 
1.697,170 


3.586,300 C#D#E#f# 

4.633,440 C#fJ#E#f# 

902,850 C#D#E#F# 

288,750 C#D#E#f# 

1.697,170 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


11.108,510 


F4505G03 


M3 


Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot 


e y « 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS Pàg 22 


Num. Text 


Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 


T 

Longitud 

Alçada 

Gruix 




2 ascensor 



3,010 

13,200 

0,300 


11,920 

C#D#E#F# 

3 



3,010 

13,200 

0,300 


11,920 

C#fj#E #F# 

4 llosa 



4,150 

0,460 

0,200 


0,382 

C#D#E#F# 

5 



4,150 

0,440 

0,400 


0,730 

C#kd#*E #*F# 

6 



4,150 

2,660 

0,350 


3,864 

CtfWEfff # 

7 



6,800 

0,300 

0,350 


0,714 

C#D#E#f # 

8 



6,800 

2,520 

0,350 


5,998 

C#fJ#E#f# 

9 








C#D#E #F# 

10 fonamentació 


T 

Àrea 

Alçada 





11 



25,585 

1,000 



25,585 

C#fJ#E#f # 

13 galeria serveis 


T 

Longitud 

Alçada 

Gruix 




14 



4,450 

2,650 

0,300 


3,538 

C#fJ#E#f# 

15 



4,450 

3,700 

0,180 


2,964 

C#D#E#F# 

16 



2,600 

3,700 

0,180 


1,732 

C#D#E#f# 

17 



4,450 

2,650 

0,200 


2,359 

C#D#E#f# 






TOTAL AMIDAMENT 

71,706 


5 G4DEU010 

M3 

Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 


Num. Text 


Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 


T 

Longitud 

Alçada 

Amplada 




2 ascensor 



2,410 

13,200 

2,050 


65,215 

C#D#E#F# 

3 llosa 



4,150 

11,250 

2,660 


124,189 

C#D#E#f # 

4 



6,800 

11,250 

0,300 


22,950 

C#fJ#E#f # 

5 



6,800 

11,250 

2,520 


192,780 

C#D#E#F# 

~> galeria serveis 



4,450 

3,700 

2,650 


43,632 

C#D#E#F# 






TOTAL AMIDAMENT 

448,766 


7 FARPMHQR 

1 1 

u 

Pern d'ancoratge de 16 mm de diàmetre a 20 cm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació 
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, segons plànols 

Num. Text 


Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 


T 

Unitats 






2 



8,000 




8,000 

C#fJ#E#f # 






TOTAL AMIDAMENT 

8,000 


3 E4BPN09C 

u 

Pern d'ancoratge de 12 mm de diàmetre a 30 cm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació 
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, segons plànols 

Num. Text 


Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 


T 

Unitats 






2 



18,000 




18,000 

C#D#E#f # 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 23 


9 F3DZ2000 U 


TOTAL AMIDAMENT 18,000 

Desplaçament, muntatge i desmuntatge en obra d'equip d'execucio de micropilons 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 C#WE#f# 


10 F4F2U5GE M3 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Paret estructural de 14 cm de gruix, de mao massis de 290x140x50 mm, r-15, d'una cara vista, categoria i, 
segons norma une-en 771-l,col·locatamb morterde cimentl:4 (m-8)/165 1 


Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

i galeria serveis 

2 

T 

Longitud 
2,650 

Alçada 
3,700 

Gruix 
0,150 


1,471 

C#WE#f # 


11 E612U199 M2 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1,471 


Revestiment de murs amb maó kinkler esmaltat en color blau, de dimensions 220xl05x48mm, de la casa 
"tejerías la covadonga"o similar, inclòs part proporcional de peces especials, talls de peces, remats i totes les 
operacions i mitjans necesaris pera la seva completa execució, segons la norma une-en 771-1, col·locat amb 
morter mixt de color blanc, inclòs ancoratges a mur existent, travades, formació de juntes de dil·latació segons 
disposició i especificacions en plànols i totes les operacions i mitjans necessaris per a la seva completa 
execució. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


Alçada 
3,700 


Longitud 
4,420 


16,354 C#D#E#f# 


12 F4ZAPN02 Dm3 

Num. Text 

1 

13 F3D1ACB3 M 


TOTAL AMIDAMENT 


16,354 


Subministre i muntatge de recolzament amb neopre armat, col·locat pel recolzament de les jàsseres o 
passeres metàl·liques sobre els caps superiors de les diagonals, sobre els murs o sobre els cordons superiors 
de les bigues, totalment acabat segons plànols, incloent materials, personal i mitjans auxiliars necessaris, 
presència de pilots homologats d'adif i/o tmb, feten horari dïurn o nocturn. 


Tipus 


[C] 

2,000 


[D] 

2,000 


[E] 

0,200 


[F] TOTAL Fórmula 

3,000 2,400 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


2,400 


Execució de micropilons sense entubació de 200 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en 
formigó en massa o roca tova, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 n/mm2 de límit 
elàstic, 139,7 mm de diàmetre i de 9 mm de gruix i injecció repetitiva amb beurada de ciment cem i 42,5 r 


Num. Text 

i fonamentació 

2 


14 F4D0U503 M2 


Tipus 


[C] 

Longitud 
20,100 


[D] 

Quantitat 
13,000 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 


261,300 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


261,300 


Muntatge i desmuntatge d'encofratamb plafons metàl·lics, a 3 m d'alçaria, com a màxim 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


e y « 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS Pàg 24 



1 

T 

Longitud 

Alçada 

Quantitat 





2 ascensor 


3,010 

3,000 

2,000 


18,060 

C#D#E#F# 


3 


3,010 

3,000 

2,000 


18,060 

C#D#E#F# 


4 


0,300 

3,000 

2,000 


1,800 

C#D#E#F# 


5 


0,300 

3,000 

2,000 


1,800 

C#fJ#E#f # 


6 fonamentació 


4,300 

1,000 

2,000 


8,600 

r Jttn -HkC -w*c # 
LiFUiFt tFT# 


7 


5,950 

1,000 

2,000 


11,900 

V-TT UtT EtT r Tr 


8 accés galeria de serveis 


4,450 

2,650 

1,000 


11,793 

C#D#E#F# 


9 


4,450 

0,300 

2,000 


2,670 



10 


2,600 

0,300 

2,000 


1,560 

CíWEtfT- # 






TOTAL AMIDAMENT 

76,243 


5 

F4D0U505 M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofratamb plafons metàl·lics, a 5 m d'alçaria, com a màxim 



Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Formula 


1 

T 

Longitud 

Alçada 

Quantitat 





2 ascensor 


3,010 

2,000 

2,000 


12,040 

C#D#E#F# 


3 


3,010 

2,000 

2,000 


12,040 

C#D#E#f# 


4 


0,300 

2,000 

2,000 


1,200 

C#D#E#T# 


5 


0,300 

2,000 

2,000 


1,200 

C#D#E#F# 


6 accés galeria de serveis 


4,450 

3,700 

2,000 


32,930 

C#D#E#F# 


7 


2,600 

3,700 

2,000 


19,240 

C#D#E#F# 


8 


4,450 

2,600 

1,000 


11,570 

C#D#E#f# 






TOTAL AMIDAMENT 

90,220 


6 

F4D0UF01 M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofratamb plafons fenòlics i contraforts per deixar el formigó vist, a 9 m d'alçària 
coma màxim, inclòs matavius. executat a una cara vista 


Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 


1 

T 

Longitud 

Alçada 

Quantitat 





2 ascensor 


3,010 

4,000 

2,000 


24,080 

C#D#E#F# 


3 


3,010 

4,000 

2,000 


24,080 

C#D#E#f # 


4 


0,300 

4,000 

2,000 


2,400 

C#D#E#F# 


5 


0,300 

4,000 

2,000 


2,400 

C#D#E#F# 






TOTAL AMIDAMENT 

52,960 


7 

F4D0U99 M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofratamb plafons fenòlics per deixar el formigó vist, fins a 18 m d'alçària, com a 
màxim, inclòs matavius. 


Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 


1 

T 

Longitud 

Alçada 

Quantitat 





2 ascensor 


3,010 

4,200 

2,000 


25,284 

C#D#E#F# 


3 


3,010 

4,200 

2,000 


25,284 

C#D#E#F# 


4 


0,300 

4,200 

2,000 


2,520 

C#D#E#f# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


25 


5 

0,300 

4,200 

2,000 

2,520 

C#D#£#f # 

6 llosa 

4,150 

2,660 

1,000 

11,039 

C#D#E#f # 

7 

6,800 

0,300 

1,000 

2,040 

C#D#E#F# 

8 

6,800 

2,520 

1,000 

17,136 

C#WE#f # 

9 

4,150 

0,900 

1,000 

3,735 

C#WE#f # 

10 

4,150 

0,460 

1,000 

1,909 

C#WE#f # 

11 

0,400 

1,050 

2,000 

0,840 

C#D#E#F# 

12 

2,660 

0,400 

2,000 

2,128 

C#D#E#F# 

13 

0,750 

0,400 

2,000 

0,600 

C#D#E#F# 

14 

4,590 

0,400 

1,000 

1,836 

CtfWEff # 

15 

8,200 

0,400 

1,000 

3,280 

CtfWEff # 


TOTAL AMIDAMENT 


100,151 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NIM CODI 
1 G4DEU010 


LM 

M3 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

03 ESTRUCTURES 

08 LLOSA ESCALA BADAL MUNTANYA 

DESCRFGtÓ 

Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 


Num. Text 


Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 


T 

Longitud 

Amplada 

Alçada 



2 



12,410 

6,510 

8,300 

670,550 

C#WE#f # 






TOTAL AMIDAMENT 

670,550 


l F4B03000 

Kg 

Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de límit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres 
corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments 
retalls 

Num. Text 


Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 


T 

Àrea 

Gruix 

Quantia 



2 



36,520 

0,700 

205,000 

5.240,620 

C#D#E#f # 

3 



44,610 

0,350 

205,000 

3.200,768 

C#D#E#f # 






TOTAL AMIDAMENT 

8.441,388 


3 F4505G03 

M3 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubílot 

Num. Text 


Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 


T 

Àrea 

Gruix 




2 



44,610 

0,350 


15,614 

C#D#E#f # 

3 



36,520 

0,700 


25,564 

C#WE#f # 


4 F4D0UF01 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


41,178 


Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons fenòlícs i contraforts per deixar el formigó vist a 9 m d'alçària, 
com a màxim, inclòs matavíus. executata una cara vista 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


26 


Num. 

Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 


T 

Àrea (m2) 






2 

Cares inferiors 


A A c i n 
44, DlU 




44,610 


3 



36,520 




36,520 

C#D#E#F# 

4 


T 

Longitud (m) 

Alçada (m) 

Unitats 




5 

Cares perímetrals 


14,750 

0,700 



10,325 

C#D#E#F# 

6 



10,100 

0,350 



3,535 

C#D#E#F# 

7 



4,030 

0,350 

2,000 


2,821 

C#D#E#F# 

8 



2,650 

0,700 

2,000 


3,710 

C#D#E#F# 






TOTAL AMIDAMENT 

101,521 



Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 F3D1ACB3 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

03 ESTRUCTURES 

09 ASCENSOR MERCAT NOU 

DESCRPOÓ 

Execució de mícropílons sense entubacíó de 200 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en 
formigó en massa o roca tova, armat amb tub d'acer per a l'execució de mícropilons, de 560 n/mm2 de límit 
elàstic, 139,7 mm de diàmetre i de 9 mm de gruix i injecció repetitiva amb beurada de ciment cem i 42,5 r 


Num. Text 


Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 


T Longitud (m) 

Unitats 




2 


20,000 

9,000 


180,000 

C#D#E#F# 





TOTAL AMIDAMENT 

180,000 


1 F3Z1U001 

M3 

Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 40 mm (gruix entre 5 i 10 cm) 

Num. Text 


Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

i fonamentacíó 


T Longitud 

Amplada 

Gruix 



2 


2,850 

3,400 

0,100 

0,969 

C#D#E#F# 





TOTAL AMIDAMENT 

0,969 


3 F4505G03 

M3 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubílot 

Num. Text 


Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

i Fonamentacíó 


T Amplada (m) 

Longitud (m) 

Gruix (m) 



2 


3,400 

2,850 

1,000 

9,690 

C#D#E#F# 

3 Alçats 


T Amplada (m) 

Longitud (m) 

Gruix (m) 



t Murs sabata 


2,040 

1,350 

0,450 

1,239 

C#D#E#F# 

5 


2,040 

1,350 

0,300 

0,826 

C#D#E#F# 

6 Pantalla 2 


2,610 

4,610 

0,300 

3,610 

C#D#E#F# 

7 


2,900 

0,300 

0,300 

0,261 

C#D#E#F# 

8 Pantalla 1 


2,900 

11,350 

0,300 

9,875 

C#D#E#*F# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


27 


4 F442U02A 


Kg 


TOTAL AMIDAMENT 


25,501 


Submínístre, elaboració i muntatge d'acer s275jr , pera elements d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb 
qualsevol tipus de perfil lla minat, rodons o planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra, incloent soldadures, 
materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues material per retalls 


Num. 

Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 


T Quantitat 

Longitud 

kg/ml 



2 

Tubs 160xl0mm 

8,000 

2,210 

47,100 

832,728 

C#WE#f # 

3 


12,000 

2,470 

47,100 

1.396,044 

C#D#E#f # 

4 

Pilars 160xl2mm 

2,000 

12,680 

55,770 

1.414,327 

C#D#E#f # 

5 


2,000 

2,290 

55,770 

255,427 

CtfWESf # 





TOTAL AMIDAMENT 

3.898,526 


5 F44ZPN01 Kg 

Suplement per fersorrejat amb sorra i pintatamb imprimació epoxi i dues mans d'acabat ( gruix mínim entre les 
tres capes de 80 micres ) d'acer s275jr treballat a taller, incloent materials, pèrdues sorra i pintura, personal 
netejes, trasllats i mitjans auxiliars necessaris, totalment acabat, mesurat per kg d'acer realment col·locat a obrí 
amb aquest acabat. 

Num. 

Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 


T Quantitat 

Longitud 

kg/ml 



2 

Tubs 160xl0mm 

8,000 

2,210 

47,100 

832,728 

C#WE#f # 

3 


12,000 

2,470 

47,100 

1.396,044 

C#D#E#f # 

4 

Pilars 160xl2mm 

2,000 

12,680 

55,770 

1.414,327 

CtfWESf # 

5 


2,000 

2,290 

55,770 

255,427 

C#D#E#f # 


TOTAL AMIDAMENT 


6 F4B03000 


Kg 


3.898,526 


Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres 
corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i 
retalls 


Num. Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 


[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

T Longitud 

Amplada 

Gruix 

Quantia 



2 Fonamentació 

2,850 

3,400 

1,000 

115,000 

1.114,350 

C#D#E#f # 

3 Alçats sabata 

1,350 

2,850 

0,300 

115,000 

132,739 

C#D#E#f # 

4 

1,350 

2,850 

0,450 

115,000 

199,108 

CífWEff # 

5 Pantalla 1 

11,350 

2,900 

0,300 

150,000 

1.481,175 


6 Pantalla 2 

4,400 

2,600 

0,300 

150,000 

514,800 

C#D#E#f # 




TOTAL AMIDAMENT 

3.442,172 


7 G4DEU010 M3 

Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 


Num. Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 


[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

T Longitud 

Alçada 

Amplada 





2 

2,900 

15,590 

2,650 



119,809 

C#WE#f # 


e y b 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


28 


TOTAL AMIDAMENT 


119,809 


F4D0U99 


M2 


Muntatge i desmuntatge d'encofratamb plafons fenòlics perdeixarel formigó vist, fins a 18 m d'alçària, com a 
màxim, inclòs matavius. 


Num. Text 


Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 


T 

Alçada 

Amplada 

Cares 




2 Pantalla 1 



2,350 

2,900 

2,000 


13,630 

C#D#E#F# 






TOTAL AMIDAMENT 

13,630 


3 F4D0U503 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofratamb plafons metàl·lics, a 3 m d'alçaria, com a màxim 


Num. Text 


Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 


T 

Alçada 

Amplada 

Cares 




2 Fonamentació 



2,850 

1,000 

2,000 


5,700 

C#D#E #F# 

3 



3,400 

1,000 

2,000 


6,800 

C#D#E #F# 

4 Alçats sabata 



1,350 

2,650 

4,000 


14,310 


5 



0,300 

1,350 

2,000 


0,810 

C#WE#f# 

6 



0,450 

1,350 

2,000 


1,215 

C#D#E#f # 






TOTAL AMIDAMENT 

28,835 


0 F4D0U505 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofratamb plafons metàl·lics, a 5 m d'alçaria, com a màxim 


Num. Text 


Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 


T 

Alçada 

Amplada 

Cares 




2 Pantalla 1 



5,000 

2,900 

2,000 


29,000 

C#D#E#F# 

3 



4,000 

0,300 

2,000 


2,400 

C#D#E#F# 

4 Pantalla 2 



4,400 

2,600 

2,000 


22,880 

C#D#E#F# 

5 



4,400 

0,300 

2,000 


2,640 

C#*D#E#*F# 


TOTAL AMIDAMENT 


56,920 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

04 INSTAL·LACIONS 

01 DRENATGE 


NUM. CODI 
1 F228A30F 


M 

M3 


DESCRIPCrD 

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia 
excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm 


Num. 

Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 


T Longitud (m) 

Profunditat (m) 

Amplada (m) 



2 

Col·lectors D600 

90,000 

0,600 

0,900 

48,600 

C#*D#E#F# 

3 

Col·lectors D500 

310,000 

0,800 

0,750 

186,000 

C#D#E#F# 

4 

Connexions D300 

381,500 

1,000 

0,500 

190,750 

C#D#E#f # 


e y r 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 29 


5 Connexions D250 

6 Tubdren 


90,000 
485,000 


1,000 
0,350 


0,500 
0,400 


45,000 C#D#E#F# 
67,900 C#D#E#f# 


2 FDD3U001 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


538,250 


Pou pera aigües pluvials de 70x30 cm de secció interior, tipus barcelona, prefabricat de formigó, amb connexió 
a desgüas de d 40 cm 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Unitats (u) 

14,000 


14,000 C#fJ#E#f# 


3 FD1BS010 

Num. Text 

1 

2 


TOTAL AMIDAMENT 


14,000 


Bastiment i reixa tipus ben 1, de fosa dúctil per a embornal de 70 x 30 cm, de carrega de trencament superior a 
25 tsegons les normes une 41-300-87 i en-124, totalment col·locada 


Tipus 
T 


[C] 

Unitats (u) 
2,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2,000 C#WE#f# 


FD1BN100 


TOTAL AMIDAMENT 


2,000 


Bastiment i reixa tipus ben o similar, d'acer corten per a embornal de 70 x 30 cm, de carrega de trencament 
superiora 25 tsegons les normes une 41-300-87 i en-124, totalment col·locada 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Unitats (u) 

12,000 


12,000 C#D#E#F# 


5 FDD2S015 M 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


12,000 


Paret per a pou quadrat de 70 x 70 cm de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter de ciment 
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Prof, Mitja (m) Unitats 
1,500 28,000 


42,000 C#fJ#E#f# 


6 FDDZS005 


TOTAL AMIDAMENT 


42,000 


Graó pera pou de registre de polipropile armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locatamb morter ciment 
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 


Num. Text 

1 

2 Pous Coberta 


Tipus [C] [D] [E] 

T Alçada fins vol Uts/m Uts 

1,500 4,000 28,000 


[F] 


TOTAL Fórmula 


168,000 C#D#E#f# 


7 FDDZU010 U 


TOTAL AMIDAMENT 


168,000 


Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil pera pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa recolzada de 
800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb 
morter 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 30 


Num. Text 

i Pous 

2 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


T Unitats (u) 

15,000 


TOTAL Fórmula 


15,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


8 FDDZN100 


15,000 


Bastiment quadrat i tapa circular d'acer corten pera pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa recolzada de 800 
mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb 
morter 


Num. Text 

Tipus [C] 

[D] [E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

i Pous 

T Unitats (u) 




2 

13,000 


13,000 

C#D#E#F# 



TOTAL AMIDAMENT 

13,000 


3 FD90S005 M3 

Recobriment protector exterior de formigó de resistència de 15n/mm2, pera claveguera 


Num. Text 

Tipus [C] 

[D] [E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 

T Longitut (m) 

Volum (m3/m) 



2 Col·lectors D600 

90,000 

0,527 

47,430 

C#D#E#F# 

3 Col·lectors D500 

310,000 

0,366 

113,460 

C#D#E#F# 

4 Connexions D300 

381,500 

0,179 

68,289 

C#D#E#F# 

5 Connexions D250 

90,000 

0,179 

16,110 

C#fJ#E#F# 


10 FD7FN250 M 


TOTAL AMIDAMENT 


245,289 


Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre nominal 250mm. i sn 4kn/m2 de rigidesa 
anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces especials, accesoris i connexions, col·locat al 
fons de la rasa 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 Fecals D250 


11 FD7FN300 M 


T Longitud (m) 
90,000 


TOTAL AMIDAMENT 


90,000 C#D#E#F# 
90,000 


Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre nominal 300mm. i sn 4kn/m2 de rigidesa 
anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces especials, accesoris i connexions, col·locat al 
fons de la rasa 


Num. Text 

1 

2 Connexions D300 


Tipus [C] 

T Longitud (m) 
381,500 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 


381,500 C#fJ#E#f# 


12 FD7FN500 M 


TOTAL AMIDAMENT 


381,500 


Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre nominal 500mm. i sn 4kn/m2 de rigidesa 
anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces especials, accesoris i connexions, col·locat al 
fons de la rasa 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


E ü R 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 31 


2 Col·lectors D500 


T Longitud (m) 
310,000 


310,000 C#WE#f# 


13 FD7FN600 M 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


310,000 


Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre nominal 600mm. i sn 4kn/m2 de rigidesa 
anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces especials, accesoris i connexions, col·locat al 
fons de la rasa 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 Col·lectors D600 


T Longitud (m) 
90,000 


90,000 C#fJ#E#f# 


14 FD5DN100 M 


TOTAL AMIDAMENT 


90,000 


Canal de formigó, ample interior 300mm i alçada exterior 500mm, amb una secció per a recollida d'aigües 
pluvials, amb reixa registrable d'acer corten abatible, tipus cive70 de 700x300 mm, segons detalls en plànols, 
inclòs llit de formigó 


Num. Text 

1 

2 Canal 30x50 


Tipus 


[C] 


T Longitud (m) 
879,650 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 


879,650 CPDPÍPf# 


15 FD5DN200 M 


TOTAL AMIDAMENT 


879,650 


Canal de formigó, ample interior 500mm i alçada exterior 300mm, amb una secció per a recollida i transport 
d'aigües pluvials, soterrat segons detalls en plànols, inclòs llit de formigó per donar-li pendent necessari per 
evitar estancament d'aigua, inclou impermeabilització i pintat del canal amb pintura epoxi o similar 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 Canal 30x50 


T Longitud (m) 
442,500 


442,500 C#WE#f# 


16 FD5A1605 M 


TOTAL AMIDAMENT 


442,500 


Drenatge amb tub ranurat de pvc de d=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren i 
embolcallat amb geotextil 


Num. Text 

1 

2 


Tipus 


[C] 


T Longitud (m) 
485,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 


485,000 C#fJ#E#f# 


17 FD15N400 


TOTAL AMIDAMENT 


485,000 


Baixant de tub de pvc de diàmetre nominal 400mm. i sn 4kn/m2 de rigidesa anular, unió amb maniguet i junta 
elàstica, incloses les peces especials, accesoris i connexions, fixat mecànicament 


Num. Text 

1 
2 


Tipus 


[C] 


T Longitud (m) 
12,000 


[D] 

Unitats 
3,000 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


36,000 CfWEtff* 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 32 


18 FDK2A4D3 


TOTAL AMIDAMENT 


36,000 


Perico de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó de resistència de 15n/mm2 i solera de mao 
calat sobre llit de sorra 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 

2 Baixants 

3 Altres 


19 FDKZ3155 


Num. Text 


Unitats (u) 
3,000 
7,000 


TOTAL AMIDAMENT 


3,000 C#D#E#F# 
7,000 C#D#E#f# 

10,000 


Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb 
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 Baixants 


20 FDKZN100 


T Unitats (u) 

3,000 


3,000 C#fJ#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


3,000 


Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb 
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 


Num. Text 

1 

2 Altres 


21 F7B1N100 


M2 


Tipus [C] 

T Unitats (u) 

7,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


7,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 7,000 

Lamina separadora de feltre de polipropile amb un pes minim de 140 g/m2, col·locada no adherida 


Num. Text 

1 

2 


22 FDN100592 M2 
Num. Text 


Tipus [C] 

T Àrea (m2) 

12.750,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 


12.750,000 C#fJ#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


12.750,000 


Celda de drenaje atlantis de dimensiones 52x250x475mm colocada y probada 

Tipus [C] [D] [E] [F] 


TOTAL Fórmula 


1 Atlantis sobre impermeabilització 

2 2 ona capa en talussos 


23 FD1BNAC1 M 

Num. Text 

1 


12.750,000 
6.265,000 


TOTAL AMIDAMENT 


12.750,000 C#WE#f# 
6.265,000 C#WE#f# 

19.015,000 


Bastiment i reixa registrable d'acer corten col·locada en canal de recollida, de lOmm de pas i una separació de 
20mm. segons normativa viv. col·locat a les zones transitables com sortides d'ascensors i zones de pas de 
coberta, segons les normes une 41-300-87 i en-124, totalment col·locada segons plànols 


Tipus 


[C] 


Longitud 


[D] 


Quantitat 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


E ü II 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


33 


2 Sortida ascensors 

3 Zones de trànsit peatonal 


2,750 
72,000 


10,000 


27,500 C#D#E#f# 
72,000 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


99,500 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NIM CODI 
1 FG31H554 


Uj4 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
04 INSTAL·LACIONS 

02 ENLLUMENAT I ELECTRICITAT 

DESCRPCtÓ 

Cable amb conductorde coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rvfv, tetra polar, de secció 4x6 
mm2, amb armadura de fleix d'aceri coberta del cable de pvc, col·locat en tub 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 


4.497,100 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 


4.497,100 C#D#E#f# 


2 FG31H564 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


4.497,100 


Cable amb conductorde coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rvfv, tetrapolar, de secció 4 x 
10 mm2, amb armadura de fleix d'aceri coberta del cable de pvc, col·locat en tub 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


3.026,000 


3.026,000 C#WE#f# 


3 FG31H594 


TOTAL AMIDAMENT 


3.026,000 


Cable amb conductorde coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rvfv, tetrapolar, de secció 4 x 
16 mm2, amb armadura de fleix d'aceri coberta del cable de pvc, col·locat en tub 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

5.069,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

5.069,000 C#fJ#E#f# 


4 FG31H694 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


5.069,000 


Cable amb conductorde coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rvfv, tetrapolar, de secció 4 x 
25 mm2, amb armadura de fleix d'aceri coberta del cable de pvc, col·locat en tub 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


712,000 


712,000 C#WE#f# 


5 FG31H696 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


712,000 


Cable amb conductorde coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rvfv, tetrapolar, de secció 4 x 
50 mm2, amb armadura de fleix d'aceri coberta del cable de pvc, col·locat en tub 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1.834,000 


1.834,000 C#D#E#f# 


6 FG22N100 


TOTAL AMIDAMENT 


1.834,000 


Tub corbable corrugatde polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre 
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n, 
muntat com a canalització soterrada 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


34 


7 FG38U060 


FGD0001 


9 F8Z9001 


10 FHR0N001 


Num. Text 


Ud 


Ud 


AMIDAMENT DIRECTE 15.138,100 

Conductorde coure nu, unipolard'l x 35 mm2 

AMIDAMENT DIRECTE 15.138,100 

Subministre i muntatge de placa t.t. de ferro galvanitzat 500x500x2 mm. 

AMIDAMENT DIRECTE 918,000 


Subministre i aplicació de pintura antipegatines i anti graffiti mod,: hlg, inclou neteja imprimació i esmalt especial 
per columna d acer galvanitzat. 


AMIDAMENT DIRECTE 


84,000 


Lluminària led linear especial segons prescripció, consistent en varioled flex hydra Id 5 w835, muntat a mida 
sobre perfil especial en u 20x20mm powdercoated, encapsulat transparent antibandàlic d'alta duresa ip67, 
connector ip67 mascle-femella als extrems, pestanyes de fixació segons detall de projecte, longitud lineal 
1519mm, i una fixació de 20mm a cada extrem, mes una fixació intermitja, garantia de 5 anys. totalment 
col·locat, instal·lat i provat 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


12,000 


71,000 


852,000 C#WE#f# 


11 FHR0N002 U 
Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


852,000 


Variocon female mono 2x0,34 mm2 lm ip67. totalment col·locat instal·lat i provat 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1 passamà barana 

2 tòtems 

3 retroil·luminació pilars 


12 FHR0N003 U 
Num. Text 

1 passamà barana 

2 tòtems 

3 retroil·luminació pilars 


13 FHR0N013 U 
Num. Text 


4,000 71,000 
32,000 
68,000 

TOTAL AMIDAMENT 

Variocon protectsnap, totalment col·locat, instal·lat i provat 

Tipus [C] [D] [E] 

4,000 71,000 
32,000 
68,000 

TOTAL AMIDAMENT 

Variocon protectfemalenut. totalment col·locat, instal·lat i provat 

Tipus [C] [D] [E] 


[F] 


284,000 C#WE#f# 

32,000 C#D#E#F# 

68,000 C#D#E#f# 

384,000 


[F] TOTAL Fórmula 

284,000 C#WE#f# 

32,000 C#D#E#f# 

68,000 C#D#E#F# 


384,000 


TOTAL Fórmula 


14 FHR0N004 U 


34,000 


TOTAL AMIDAMENT 

Ps driver 150w 24v dimmable 1-lOv. totalment col·locat instal·lat i provat 


34,000 C#D#E#F# 


34,000 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 35 


15 FHR0N005 


Num. Text 


1,000 


71,000 


TOTAL AMIDAMENT 


71,000 C#D#E#F# 


71,000 


Ledlinear varioled hydra Id 18 w827/1519mm Íp67, taílored on varíocontour 003 with linear òptic 003/006 diffuse 
30 e (12000029). totalment col·locat, instal·lat i provat 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


16 FHR0N006 
Num. Text 


64,000 


64,000 CPDPEPf# 


TOTAL AMIDAMENT 


64,000 


Varioclip 003/006. totalment col·locat, instal·lat i provat 

Tipus [C] [D] [E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 


17 FHR0N007 


192,000 

TOTAL AMIDAMENT 

Ps driver 150w 24v. totalment col·locat, instal·lat i provat 


192,000 C#D#E#F# 


192,000 


Num. Text 

1 tòtems 

2 pèrgoles 


18 FHR0N008 


Tipus 


[C] 

16,000 
9,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL AMIDAMENT 


TOTAL Fórmula 

16,000 C#D#E#F# 

9,000 C#D#E#f# 

25,000 


Special varioled poseidon w827/1519mm-ip67. totalment col·locat, instal·lat i provat 


Num. Text 

1 


19 FHR0N009 
Num. Text 


Tipus 


[C] 

34,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

34,000 C#D#E#F# 

34,000 


Variocon female nutmono 2x0,34mm2 0,115m ip67. totalment col·locat, instal·lat i provat 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1 


20 FHR0N010 


34,000 


34,000 CPDPEPf# 


TOTAL AMIDAMENT 


34,000 


Ledlinear varioled hydra Id 1 8 w827/1894mm ip67, tailored on variocontour 005. no diffuser. totalment col·locat, 
instal·lat i provat 


Num. Text 

1 


21 FHR0N011 


Tipus 


[C] 

136,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

136,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 

Varioclip 005 plàstic, totalment col·locat, instal·lat i provat 


136,000 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

408,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

408,000 CPOPtPf* 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 36 


22 FHR0N012 


TOTAL AMIDAMENT 

Ps driver 240w 24v. totalment col·locat, instal·lat i provat 


408,000 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


34,000 


34,000 C#D#E#F# 


23 FHR0N029 


TOTAL AMIDAMENT 


34,000 


Recuperació i recol- locació de bàcul existent tipus carrer de sants, segons indicacions en plànols, incloent 
formació de nova fonamentació, connexió a la nova xarxa d'enllumenat a construir i totes les operacions i 
mitjans necessaris pera la seva completa execució 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#WE#f# 


24 FDK262B7 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, pera instal·lacions de serveis, col·locat 
sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Pericons 


94,000 


94,000 C#D#E#F# 


25 FDKZ3154 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


94,000 


Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb 
morter 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Pericons 


94,000 


94,000 C#D#E#F# 


26 FHNHNN01 

Num. Text 

1 


TOTAL AMIDAMENT 


94,000 


Subministrament i instal·lació empotrada a tarima de ledplus iguzzini de 65x65mm i 78mm de longitud, inclou 
cable d'alimentació l=300mm tipus h05rnf 2xlmm2 amb mecanisme anti-transpiració i placa electrònica amb led 
4v, làmpara de color blanc, totalment col·locat segons plànols, instal·lat i provat 


Tipus 


[C] 

78,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

78,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


78,000 


27 FHR0SCL2 U Fanal model arne de santa & cole de 9,20m d'alçada, compost per columna cilíndrica (dl52-127mm) realitzada 

en acer galvanitzat a cop calent pintada color gris mig (ral9007) amb anell de reforç a la base. 4 projectors 
orientables d'òptica viària 54w (361 3000k cri85 500ma). fonts d'alimentació electròniques regulables, totalment 
col·locat, instal·lat i provat, inclòs tractament anticorrosiu de la base amb material copolímerde polietilè tipus 
ppa 525, amb acabat texturat de colorgris antracita tipus rilsan o similar, aplicata taller sobre la columna 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1,000 1,000 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


28 FHR0SCL3 


Fanal model arne de santa & cole de 7,20m d'alçada, compost per columna cilíndrica (dl52-127mm) realitzada 
en acer galvanitzat a cop calent pintada color gris mig (ra I9007) amb anell de reforç a la base. 3 projectors 
orientables d'òptica viària 36w (361 3000k cri85 350ma). fonts d'alimentació electròniques regulables, totalment 

E U R 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 37 


col·locat, instal·lat i provat, inclòs tractament anticorrosiu de la base amb material copolímer de polietilè tipus 
ppa 525, amb acabat textura t de color gris antracita tipus rilsan o similar, aplicat a taller sobre la columna 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


25,000 


25,000 C#D#E#f# 


29 FHR0SCL4 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


25,000 


Fanal model arne de santa & cole de 6,20m d'alçada, compost per columna cilíndrica (dl27mm) realitzada en 
acer galvanitzat a cop calent pintada color gris mig (ral9007) amb anell de reforç a la base. 2 projectors 
orientables d'òptica viària 36w (361 3000k cri85 350ma). fonts d'alimentació electròniques regulables, totalment 
col·locat, instal·lat i provat, inclòs tractament anticorrosiu de la base amb material copolímer de polietilè tipus 
ppa 525, amb acabat textura t de color gris antracita tipus rilsan o similar, aplicat a taller sobre la columna 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


5,000 


8,000 CfWEff* 


30 FHR0SCL5 


TOTAL AMIDAMENT 


8,000 


Fanal model arne de santa & cole de 6,20m d'alçada, compost per columna cilíndrica (dl27mm) realitzada en 
acer galvanitzat a cop calent pintada color gris mig (ra 19007) amb anell de reforç a la base. 1 projector 
orientables d'òptica viària 36w (361 3000k crí85 350ma). font d'alimentació electrònica regulable, totalment 
col·locat, instal·lat i provat, inclòs tractament anticorrosiu de la base amb material copolímer de polietilè tipus 
ppa 525, amb acabat textura t de color gris antracita tipus rilsan o similar, aplicat a taller sobre la columna 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

20,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

20,000 C#D#E#F# 


31 FHR0SCL6 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


20,000 


Projector model arne de santa & cole adossat a columna porta-catenàríes a una alçada propera a 4,50m. 
projector oríentable d'òptica viària 18w (181 3000k crí85 350ma). font d'alimentació electrònica regulable, 
totalment col·locat, instal·lat i provat 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


44,000 


44,000 C#fJ#E#f# 


32 FHR0SCL7 


TOTAL AMIDAMENT 


44,000 


Fanal model rama led de santa & cole de 6,20m d'alçada, compost per columna cilíndrica (dl27mm) realitzada 
en acer galvanitzat a cop calent pintada color gris mig (ra 19007) amb anell de reforç a la base. 2 lluminàries 
d'òptica viària 50w (481 3000k cri85 350ma). fonts d'alimentació electròniques regulables, totalment col·locat, 
instal·lat i provat, inclòs tractament anticorrosiu de la base amb material copolímer de polietilè tipus ppa 525, 
amb acabat texturat de color gris antracita tipus rilsan o similar, aplicat a taller sobre la columna 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#D#E#f# 


33 FHR0SCL9 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Fanal model rama led de santa & cole de 6,20m d'alçada, compost per columna cilíndrica (dl27mm) realitzada 
en acer galvanitzat a cop calent pintada color gris mig (ra I9007) amb anell de reforç a la base. 1 lluminària 
d'òptica viària 50w (481 3000k cri85 350ma). font d'alimentació electrònica regulable, totalment col·locat, 
instal·lat i provat, inclòs tractament anticorrosiu de la base amb material copolímer de polietilè tipus ppa 525, 
amb acabat texturat de colorgrís antracita tipus rilsan o similar, aplícata taller sobre la columna 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

2,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

2,000 C#D#E#f# 


E 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 38 


34 FHR0SCM1 U 


TOTAL AMIDAMENT 


2,000 


Balísa model area led de santa & cole realitzada en acer corten i reflector d'acer inoxidable aísí304. 
20w (91 3000k 700ma). totalment col·locat, instal·lat i provat 


uminana 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


5,000 


8,000 C#D#E#F# 


35 F8ZA065Z M2 


TOTAL AMIDAMENT 8,000 

Tractament antípíntades i antíenganxínes de columnes o bàculs consistent en: 

- preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport 

- aplicació d'una capa antíoxíd, tipus nr2000 o equivalent 

- aplicació de dues capes pel tractament conjunt antíadherèncía i antígrafítí; una capa principal més endurídor, 
tipus silOO de hlg system o equivalent, i una altre capa d'acabat transparent o amb color, bíconponent, principal 
més endurídor, tipus s!600 de hlg system o equivalent. 


Num. Text 


Tipus [C] [D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

i Bàculs 


T perímetre(m) Alçada (m) 

Uts 



2 Bàculs 


0,650 4,000 

70,000 

182,000 

C#fJ#E#f # 

3 Fanals 


0,650 6,000 

8,000 

31,200 

C#D#E#f # 

4 


0,650 9,000 

16,000 

93,600 

C#D#E#f # 




TOTAL AMIDAMENT 

306,800 


6 FHR0SCM2 

U 

Aplic model macaya de santa & cole de cos de fosa d'alumini, tapa urbana d'injecció d'alumini i difusor de 
polica rbonat traslúcid . lluminària 6w (531 smd 6500k). totalment col·locat, instal·lat i provat 

Num. Text 


Tipus [C] [D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 


10,000 


10,000 

C#TJ#E#f# 




TOTAL AMIDAMENT 

10,000 



37 FH001NN01 U 


Projector oríentable tipus íguzzíní o similar, model ípro led - proyector para exterior - IOw (91 3200k 350ma) - led 
warm white - alímentadorelectróníco íntegrado - òptica flood - gris, íncluyendo marco porta accesoríos, refractor 
para dístríbucíon elíptíca y rejílla de proteccíon, totalmente insta lado 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


84,000 


84,000 C#D#E#F# 


38 F45PPNT1 U 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


84,000 


Subministrament i col·locació de peça triangular de formigó prefabricat de 80 cms de costat i 8 cms de gruix, 
per a base dels postes d'enllumenat a col·locar als fanals interiors en parterres, inclou morter i materials 
necessaris per la seva total col·locació a la base dels fanals 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Fanals en parterre 


36,000 


36,000 C#fJ#E#f# 


39 FHR0SCM3 U 


TOTAL AMIDAMENT 


36,000 


Projector d'exterior per a il·luminació de vial, model shot led vial, de la marca lamp o similar, fabricat en 
injeccions d'alumini lacat de color gris texturitzat. amb tancament de vidre templat, cargols d'acer inoxidable i 
juntes de sílícona pera un Íp65. reflector estampat d'alumini i equip elèctric, pera 24 led amb 4700 lumens, 

E U R 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 39 


Num. Text 


52w. inclou regulador d'intensitat, totalment col·locat, instal·lat i provat. 

Tipus [C] [D] [E] [F] 


TOTAL Fórmula 


i Pèrgol umbracle 


50,000 


50,000 C#D#E#F# 


40 FG10002 Ud 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


50,000 


Suministre i muntatge de armari pera quadre elèctric tipus monòlit 2r ben 4s 15kva sec 400 amb estabilitzador 
-reductor incloent-hi una sortida de reg.al seu interior s'allotjarà el corresponent aparellatge elèctric, 
degudament instal·lat i identificat, inclosos borns, fitxes terminals, numeració de cables i rotulació d'aparells, 
tant en l'interior com en l'exterior, d'acord amb el corresponent esquema unifilar del projecte, així mateix, 
s'inclourà un plànol de cablejat i muntatge, segons esquema anterior, completat amb els circuits de maniobra i 
alguna modificació que es pogués realitzar, 
totalment instal·lat i verificat, inclús certificat de proves d'elements, 
inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, 
amidament sobre la unitat col·locada 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 Quadre general 

2 Quadres de Força 


1,000 
5,000 


1,000 C#D#E#f# 
5,000 C#WE#f# 


41 FHGAU01X U 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


6,000 


Subministrament, muntatge i posta en marxa d'armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer 
inoxidable, amb 6 sortides, totalment instal·lat, connectat i provat, s'inclou base de formigó d'ancoratge i tot el 
petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge, model monòlit 2 ben 6s sec 400 de la firma arelsa o 
similarequivalentamb el següent equipa ment: 

escomesa tipus fecsa-endesa 

interruptor general automàtic 

protector de sobretensions permanents 

protector de sobretensions transitòries 

aparellatge elèctric segons esquema normalitzat 

sòcol empotrable i bancada de 300 mm d'alt 

inclosa la posada en marxa del sistema a la sala de control 

1 mòdul ma-320 amb control·ladorde leds i filtres. 

mòdul a afegir a l'armari monolit-2 i que inclou: llicencia software slav del sistema multilamp per monitorització i 
control remotde les llumeneres punta punt, mitjançantcomunicació via web. 

control·lador d'internet slac del sistema multilamp ambcomunicació powerline, compleix l'estàndar de 
comunicacions lonworks enl4908. 

modern gprs, adaptadora carril din, cables, antena i font d'alimentació perconectivitatamb controlador slac del 
sistema multilamp. 

filtres de rebuig passa-banda per freqüències 115khz - 132khz,corrent màxima 63amp 
mòdul control reactàncies 

comptador electrònic directe pera tot tipus de contractacions inclosa v.o amb codi de barres 
borns de sortida pera cable fins a 35 mm2 de secció. 

il·luminació interior i presa tensió de 220 v. 16 a. protegida amb magnetotérmics i diferencial 300 ma., 
sortida pera reg i altres usos protegida amb magnetotérmics de 10 a. i diferencial 300 ma. 

progra maten fàbrica i personalitzat peral seu emplaçament definitiu. 

cablejat general 750 v afumex seccions: circuit entrada 16 mm2, sortides 6 mm2. 

tot el aparellatge de primeres marques schneider, abb, Siemens o similar. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Quadres enllumenat 


7,000 


7,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


7,000 


42 FHGAN001 U Components pera control remotde quadre elèctric, de la marca phillips o similar, incloent: 

-llicència software de gestió via web 
-controlador de internet lonwoeks, carril din 

-modern gprs, cable conexió modern a slac, antena plana, font d'alimentació endollable, adaptador din, cable 
fontiacopladorsdefases. 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 40 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Unitats (u) 

7,000 


7,000 C#WE#f# 


43 FHGAN002 


TOTAL AMIDAMENT 


Enllaç radiofreqüència pera connexió de segments pic de diferents quadres 


7,000 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Unitats (u) 

6,000 


6,000 C#fJ#E#f# 


44 FHGAN003 U 


TOTAL AMIDAMENT 


Mòdul control lluminària amb sortida l-10v i gestió d'alarma, equipat amb: 

1 sortida analògica 1-10 v 

1 sortida relé on/off 

port comunicació equip: powerline 

protocol: iso/iec 14908 (lonworks) 

alimentació equip: 95-230 vca 

conneixó amb terminals (oem) 


6,000 


Num. Text 

1 

2 


Tipus 


[C] 

Unitats (u) 
70,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


70,000 C#D#E#f# 


45 FHGAN004 U 


TOTAL AMIDAMENT 


multisensorpera enllumenat públic 
-sensorde moviment per detecció de presència 
-sensorde lluminositat pera detecció de llum 
-alimentació a través de conectorrjll 


70,000 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Unitats (u) 

8,000 


8,000 C#D#*E #F# 


46 FHS0001 


Ud 


TOTAL AMIDAMENT 


8,000 


Legalitzacions de quadres elèctrics, projecte/memòria tècnica o ampliacions, boletins i elec 1, incloent 
inspecció/inscripció, amb una eic. 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 CPDPEP?# 


47 FG 10009 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Escomesa elèctrica, entroncament i comptador, inclou legalització de les instal·lacions elèctriques davant 
organismes oficials 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


41 


Escomeses enllumenat 

6,000 

6,000 C#D#E#f# 

Ascensors i escales mecàniques 

1,000 

1,000 C#D#£#f# 

Telecomunicacions 

1,000 

1,000 C#D#E#f# 

FontOmamental 

1,000 

1,000 C#D#E#f# 

Dipòsit freàtiques 

1,000 

1,000 C#WE#f# 

Locals coberta 

2,000 

2,000 C#D#£#f# 

Local comptador R Tena 

1,000 

1,000 C#D#£#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


13,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
NLM CODI 
1 FGXN001 


01 
01 

04 
03 


PRESSUPOSTCOBSANTS 
URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
INSTAL·LACIONS 
FOTOVOLTAICA 

DESCRPCtÓ 

Subministrament, muntatge en pèrgola i connexionatde panell fotovoltaic semitransparent tipus vidursolar vs27 
c40 pl61 o similar, amb les següents propietats: - part frontal en vidre 

extra-blanc de seguretat, de 6 mm transparència 27% 


- encapsulante pvb 2 x 0,76 mm 

■ dimensions 1540 mm x 920 mm x 13,5 mm (ample x alçada x profunditat) 

en condicions stc 


potencia 
tensió en 
intensitat en 

tensió 

icorrent 
40 cel·les 


161 


el punt de màxima 
el punt de 
en circuit 
de 

monocristal·lines de 


distància 


entre 


pes 
cel·les 


20 


potencia 
màxima potència= 
obert 

curtcircuit= 
156mm x 
48 

(vertical), 20 mm 


20,16 
7,98 


wp 
v 
a 

25,44v 
8,46a 
156 mm 
kg 

(horitzontal) 


inclou part proporcional de petit material, proteccions fusibles i díodes de bloqueig. 


Num. Text 

1 

2 F4R1N501 

Num. Text 

1 

3 F440N005 


Kg 


Tipus 


[C] 

539,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

539,000 C#D#E#f# 

539,000 


Subministrament i muntatge en pèrgola de perfil d'alumini en pèrgola fotovoltaica, totalment col·locada i fixada 
segons plànols, inclou part proporcinal de materials necessaris per la correcta fixació de panells fotovoltaics 
semitransparents 


Tipus 


[C] 

285,440 


[D] 


[E] 


Kg 


TOTAL AMIDAMENT 

Subministrament i muntatge de bancada per suport de bateries 


[F] TOTAL Fórmula 

285,440 CPDPE#?# 

285,440 


E U B 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 42 


Num. Text 

1 

4 FGNN0004 


Ut 


Tipus 


[C] 

465,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

465,000 C#D#E#f# 

465,000 


Subministrament, connectoritzat i muntatge de caixa de conexions i seccionador 35a-80a tipus telergon s5 o 
similarentre inversors i distribuïdor de ca 


Num. Text 

1 

5 FGYN001 


Ut 


Tipus 


[C] 

4,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

4,000 C#D#E#f# 

4,000 


Subministrament, muntatge i connexionat d'inversor trifàsic tipus ingecon sun 3 play 33tlm p o similar, amb les 


següents propietats: 
potència recomanat 


camp 


• 2 punts mpp 

potència 


nominal 


de 


fotovoltaic 
sortida 


34 


tensió 


freqüència 


de 
de 


sortida 
phi 


400vca 
1 (pac 


de 


sortida 


50hz 


alterna 


44,2 


33 


• rang 
kwp 


kw 


• rang de tensió mpp 200 vcc - 820 vcc 

4/4 entrades, corrent màxim per entrada 40 a 


40 


a 

iii + n 

25% pn). 
senoidal pura. 


inclou part proporcional de petit material. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


6 FGYN002 Ut 


1,000 


1,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministrament, muntatge i connexionat d'inversor trifàsic tipus ingecon sun smartsin transformador 1 2 , 5 tl o 
similar, amb les següents propietats: 

rang potència recomanat camp fotovoltaic 14,25 


16,25 


• 3 punts mpp 

potència 


nominal 


de 


sortida 


en 


• rang de tensió mpp 145 vcc - 450 vcc 

12 entrades, corrent 


màxim per 
tensió de sortida 400vca 

cosinus de phi 1 (pac 

freqüència de sortida 50hz 


alterna 


mpp 


13,8 


33 


25% 


senoidal 


kwp 

kw 

a 
n 

pn). 
pura. 


Num. Text 


inclou part proporcional de petit material. 

Tipus [C] [D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 C#D#E#F# 


E ü R 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 43 


7 FGYN003 Ut 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministrament, muntatge i connexionat d'inversor trifàsic tipus ingecon sun 3 play 28tlm p o similar, amb les 


següents propietats: 
potència recomanat 


camp 


■ 2 punts mpp 

potència 


nominal 


de 


foto voltaic 
sortida 


28,9 


en 


• rang de tensió mpp 200 vcc - 820 vcc 
4/3 entrades, corrent 


tensió de 
cosinus de phi 

freqüència de 


màxim per entrada 
sortida 
1 (pac 
sortida 50hz 


37,5 


alterna 


28 


40 a / 
400vca 
> 25% 
senoidal 


30 


• rang 
kwp 


kw 
a 

iii+n 
pn). 
pura. 


Num. Text 

1 


inclou part proporcional de petit material. 

Tipus [C] [D] 

1,000 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#D#E#f# 


8 FGYN004 Ut 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


'subministrament, muntatge i connexionat d'inversor trifàsic tipus ingecon sun 3 play 1 2 , 5 tl m p o similar, amb 


les següents propietats: 
potència recomanat 


camp 


foto voltaic 


■ 2 punts mpp 

potència 


nominal 


de 


sortida 


12,9 


en 


• rang de tensió mpp 200 vcc - 820 vcc 

2/2 entrades, corrent màxim 


tensió de 
cosinus de phi 

freqüència de 


per entrada 

sortida 
1 (pac 
sortida 50hz 


alterna 


16,8 
28 

/ 


20 a 
400vca 
> 25% 
senoidal 


20 


■ rang 
kwp 


kw 
a 

iii+n 
pn). 
pura. 


inclou part proporcional de petit material. 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#WE#f# 


9 FGNN0009 


Ut 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministrament, muntatge i connexionat de caixa amb interruptor magnetotèrmic i diferencial entre 25a - 80a, 
amb les següents propietats: 

intensitat nominal: 35a - 80a 


diferencial 

inclou part proporcional de petit material. 


300 


ma, 


0,3s 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

4,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

4,000 C#D#E#f# 


e y « 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
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AMIDAMENTS 


Pàg.: 44 


10 FGNN0010 Ut 


TOTAL AMIDAMENT 


4,000 


Subministrament, muntatge, connexionat i programació de gestor de corrent alterna format per pics, contactors 
i sensors. inclou part proporcional de petit material. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 C#D#E#F# 


11 FGZN001 


Ut 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministrament, muntatge i connexionatdel conjunt de inversors/rectificadors tipus sunny island 6. Oh o similar, 
inclou part proporcional de petit material. 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

9,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

9,000 C#D#E#F# 


12 FGVN001 


Num. Text 


Ut 


TOTAL AMIDAMENT 


9,000 


Subministrament, muntatge i connexionat de bateria victron energy opzs pb-àcid 4560 o similar, amb les 
següents propietats: 

bateria 


capacitat 
tensió de 
d.o.d = 80% 

inclou part proporcional de petit material. 

Tipus [C] [D] [E] 


4.560 


treball 


[F] 


2 

(1.500 
TOTAL Fórmula 


pb-àcid 
ah 
vcc 
cicles) 


120,000 


120,000 C#WE#f# 


13 FGWN001 

Num. Text 

1 


TOTAL AMIDAMENT 


120,000 


Línea d'alimentació elèctrica en corrent altern 0,6/1 kv blindada formada per conductors de coure de 120mm2 , 
inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, amidament sobre longitud instal·lada. 


Tipus [C] 

1.275,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1.275,000 CPDPEP?# 


14 FGWN002 

Num. Text 

1 


TOTAL AMIDAMENT 


1.275,000 


Línea d'alimentació elèctrica en corrent altern 0,6/1 kv blindada formada per conductors de coure de 70mm2 
inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, amidament sobre longitud instal·lada. 


Tipus [C] 

1.250,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1.250,000 C#WE#f# 


15 FGWN003 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1.250,000 


Línea d'alimentació elèctrica en corrent altern 0,6/1 kv blindada formada per conductors de coure de 35mm2 
inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, amidament sobre longitud instal·lada. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1.100,000 


1.100,000 C#WE#f# 
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16 FGWN004 


TOTAL AMIDAMENT 


1.100,000 


Línea d'alimentació elèctrica en corrent altern 0,6/1 kv blindada formada per conductors de coure de 25mm2 , 
inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, amidament sobre longitud instal·lada. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


615,000 


615,000 C#WE#f# 


17 FGWN005 


TOTAL AMIDAMENT 


615,000 


Línea d'alimentació elèctrica en corrent altern 0,6/1 kv blindada formada per conductors de coure de 16mm2 , 
inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, amidament sobre longitud instal·lada. 


Num. Text 

1 


Tipus [C] 

480,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

480,000 C#fJ#E#f# 


18 FGWN006 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


480,000 


Línea d'alimentació elèctrica en corrent continu pera conexió del camp solar formada per 1 conductor de coure 
de 6mm2 , inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, amidament sobre longitud instal·lada. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1.344,000 


1.344,000 C#fJ#E#f# 


19 FGWN007 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1.344,000 


Línea d'alimentació elèctrica en corrent continu a conexió del camp solar formada per conductors de coure de 
4mm2 , inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, amidament sobre longitud instal·lada. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


810,000 


810,000 C#WE#f# 


20 FDK2U101 


TOTAL AMIDAMENT 


810,000 


Pericó de registre de 0,40 x 0,40 x 0,60 m de mides útils amb paret de 15 cm de maó calat de 29 xl4 xlO cm. 
asentada sobre llit de sorra, inclosa la tapa i marc de fosa 


Num. Text 

1 
2 


Tipus [C] 

T Quantitat 
29,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


29,000 C#D#E#f# 


21 FG22TD1K 


TOTAL AMIDAMENT 


29,000 


Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre 
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, 
muntat com a canalització soterrada 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

6,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

6,000 CPDPEPtt 


22 FG22TH1K 


TOTAL AMIDAMENT 


6,000 


Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre 
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 450 n, 
muntat com a canalització soterrada 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
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AMIDAMENTS 


Pàg.: 


46 


Num. Text 


Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 



315,000 



315,000 

C#D#E#F# 






TOTAL AMIDAMENT 

315,000 


3 F228U010 

M3 

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa 
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric 

Num. Text 


Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 


T 

Longitud 

Amplada 

Profunditat 



2 



6,000 

0,400 

0,500 

1,200 

C#D#E#F# 

3 



315,000 

0,400 

0,500 

63,000 

C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


64,200 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 

NUM. CODI 
1 EG22K815 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

04 INSTAL·LACIONS 

04 TELECOMUNICACIONS 

01 INFRAESTRUCTURA 

DESCRPOÓ 

Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 
resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 750 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat 
sobre sostremort 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 

Torre ventilació 1 

2,000 



2,000 

C#D#E#F# 

2 

Torre ventilació 2 

2,000 



2,000 

C#D#E#F# 

3 

Torre ventilació 3 

2,000 



2,000 

C#D#E#F# 

4 

Torre ventilació 4 

2,000 



2,000 

C#D#E#F# 

5 

Torre ventilació 5 

2,000 



2,000 

C#D#E#F# 

6 

Torre ventilació 6 

2,000 



2,000 

C#D#E#F# 

7 

Torre ventilació 7 

2,000 



2,000 

C#D#E#F# 

8 

Farola cl Burgos 

8,000 



8,000 

C#D#E#F# 

12 






C#D#E#F# 

13 






C#WE#f# 

14 






C#D#E#F # 

15 






C#D#E#F# 




TOTAL AMIDAMENT 

22,000 


2 EG23E815 M 

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a 
compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment 

Num. 

Text 

Tipus [C] 

[D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

Torre ventilació 1 

6,000 



6,000 

C#D#E#F# 

2 

Torre ventilació 2 

6,000 



6,000 

C#D#E#T# 


E ü R 
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47 


3 

Torre ventilació 3 

6,000 


6,000 

C#D#£#f # 

4 

Torre ventilació 4 

6,000 


6,000 

C#D#E#F# 

5 

Torre ventilació 5 

6,000 


6,000 

C#D#£#f # 

6 

Torre ventilació 6 

6,000 


6,000 

c#WE#f# 

7 

Torre ventilació 7 

6,000 


6,000 

CifDfEff- # 

12 





C#D#E#f# 

13 





C#D#E#*F# 

14 





C#D#E#*F# 

15 





C#D#E#*F# 



TOTAL AMIDAMENT 

42,000 


5 FP419991 U 

Suministre i instal·lació fueto rj-45 2m. 






totsegons plec de condicions. 




Num. 

Text 

lipus [L] [UJ [LJ 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

(AP-SAN-Ol)-(SEN-SAN-Ol) 

1,000 


1,000 

C#WE#f # 

2 

(AP-SAN-02MSEN-SAN-02) 

1,000 


1,000 

C#D#E#F# 

3 

(AP-SAN-03MSEN-SAN-03) 

1,000 


1,000 

C#D#E#F# 

4 

(A P -S A N -04)-(S E N -S A N -04) 

1,000 


1,000 

C#D#E#f # 

5 

(AP-SAN-05MSEN-SAN-05) 

1,000 


1,000 

C#WE#f # 

6 

(AP-SAN-06MSEN-SAN-06) 

1,000 


1,000 

C#WE#f # 

7 

(AP-SAN-07MSEN-SAN-07) 

1,000 


1,000 

C#WE#f # 

8 

(AP-SAN-08MSEN-SAN-08) 

1,000 


1,000 

C#D#E#F# 

9 

(SWN3-SAN-01)-(CONV-SAN-01) 

1,000 


1,000 

C#D#E#F# 

10 

(SWN3-SAN-01)-(CONV-SAN-11) 

1,000 


1,000 

C^D^E #F# 

11 

(SWN3-SAN-02)-(CONV-SAN-02) 

1,000 


1,000 

C#WE#f # 

12 

(SWN3-SAN-03HCONV-SAN-03) 

1,000 


1,000 

C^D^E #F# 

13 

(SWN3-SAN-03HCONV-SAN-13) 

1,000 


1,000 

C#D#E#F# 

15 





C#D#E#F# 



TOTAL AMIDAMENT 

13,000 


i EP74SE41IYNF U 

Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19", de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 600 x 800 mm (alçària x 
amplària x fondària), d'l compartiment, amb 1 porta metàl·lica amb perforacions amb pany i clau, sense panells 
laterals i estructura fixa ref, nsyvdsc42u68n de la sèrie armaris comunicacions de himel o similar, col·locat 

Num. 

Text 

Tipus [C] [D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

Sala tècnica 

1,000 


1,000 

C^D^E #F# 



TOTAL AMIDAMENT 

1,000 



5 FP412223 U 


Sub, i inst, armari de carrer per instal·lacions de comunicacions, 
inclou basament 
totsegons plec. 
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Pàg.: 


48 


Num. Text 

1 ARM-SAN-01 

2 ARM-SAN-02 

3 ARM-SAN-03 


Tipus 


[C] 

1,000 
1,000 
1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#D#E#F# 

1,000 C#D#E#F# 

1,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


3,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 

NUM. CODI 
1 FP417771 


Num. Text 


01 
01 

04 
04 
02 


UA 


PRESSUPOSTCOBSANTS 
URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
INSTAL·LACIONS 
TELECOMUNICACIONS 
XARXA PASSIVA FIBRA ÒPTICA 

DESCFaPOÓ 

Subminstre i insta I ■ Ició de cable de 32 fibres òptiques en interior de conducte o bàcul, inclou: 
- tots els elements i treballs perla correcta insta I ■ Ició . 


todo segons plec. 

Tipus [C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 Conducte DISTRIBUCIÓ 

2 (REP-SAN-00)-(AP-SAN-01)/32 

3 (REP-SAN-01)-(AP-SAN-02)/32 

4 (REP-SAN-02)-(AP-SAN-03)/32 

5 (REP-SAN-00)-(AP-SAN-03)/32 

6 (REP-SAN-10)-(AP-SAN-04)/32 
1 (REP-SAN-04)-(AP-SAN-05)/32 

8 (REP-SAN-10)-(AP-SAN-06)/32 

9 (REP-SAN-10)-(AP-SAN-07)/32 

11 Conducte TRONCAL 

12 (REP-SAN-OO)-(Caixa xarxa IMI)/32 


2 FP414477 


Num. Text 


102,500 
323,050 
567,650 
476,880 
278,900 
244,250 
461,600 
223,780 

539,300 


TOTAL AMIDAMENT 


102,500 C# 

323,050 C# 

567,650 C# 

476,880 C# 

278,900 C# 

244,250 C# 

461,600 C# 

223,780 C# 

539,300 C# 
3.217,910 


Subminstre i insta I- Ició de cable de 16 fibres òptiques en interior de conducte o bàcul, inclou: 
- tots els elements i treballs perla correcta insta I ■ Ició . 


todo segons plec. 

Tipus [C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 Conducte ACCÉS 

2 (REP-SAN-ll)-(AP-SAN-03)/16 

3 (REP-SAN-ll)-(AP-SAN-08)/16 

4 (REP-SAN-12)-(AP-SAN-01)/16 

5 (REP-SAN-13)-(AP-SAN-05)/16 

6 (REP-SAN-13)-(AP-SAN-07)/16 


208,550 
93,580 
92,000 

236,380 
81,500 


208,550 C# 

93,580 C# 

92,000 C# 

236,380 C# 

81,500 C# 


TOTAL AMIDAMENT 


712,010 
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3 FP417425 U Fusió de parell de fibres òptiques (2 fusions). 


tot segons plec. 


Num. 

Text 

Tipus [C] 

[D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

REP-SAN-01 

4,000 



4,000 

c# 

2 

REP-SAN-02 

4,000 



4,000 

c# 

3 

REP-SAN-03 

4,000 



4,000 

c# 

4 

REP-SAN-04 

4,000 



4,000 

c# 

5 

REP-SAN-05 

1,000 



1,000 

c# 

6 

REP-SAN-06 

1,000 



1,000 

c# 

7 

REP-SAN-07 

1,000 



1,000 

c# 

8 

REP-SAN-11 

2,000 



2,000 

c# 

9 

REP-SAN-12 

2,000 



2,000 

c# 

1U 

nrn pau it 

REP-SAN-13 

2,000 



2,000 

c# 

11 

REP-SAN-10 

4,000 



4,000 

c# 

12 

REP-SAN-00 

4,000 



4,000 

c# 

13 

AP-SAN-01 

1,000 



1,000 

c# 

14 

AP-SAN-03 

1,000 



1,000 

c# 

15 

AP-SAN-05 

1,000 



1,000 

c# 

16 

AP-SAN-07 

1,000 



1,000 

c# 

17 

AP-SAN-08 

1,000 



1,000 

c# 

18 

Xarxa existent IMI 

7,000 



7,000 

c# 




TOTAI AMinAIWIFNT 

1 \J 1 ML HIVIIUHIVILIN 1 

45,000 


\ FP415214 U 

Sangria de cable de fibra òptica. 







tot segons plec tècnic. 





Num. 

Text 

Tipus [C] 

[D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

REP-SAN-01 

1,000 



1,000 

c# 

2 

REP-SAN-02 

1,000 



1,000 

c# 

3 

REP-SAN-03 

1,000 



1,000 

c# 

4 

REP-SAN-04 

1,000 



1,000 

c# 

5 

REP-SAN-05 

1,000 



1,000 

c# 

6 

REP-SAN-06 

1,000 



1,000 

c# 

7 

REP-SAN-07 

1,000 



1,000 

c# 

8 

REP-SAN-11 

1,000 



1,000 

c# 

9 

REP-SAN-12 

1,000 



1,000 

c# 

10 

REP-SAN-13 

1,000 



1,000 

c# 




TOTAL AMIDAMENT 

10,000 


5 FP417465 U 

Mesura de reflectometria en 2 a i 3 
òptica monomode. 

§ finestra i en dos sentits, i mesura de potència en 2a i 3a finestra, d'l fibra 


tot segons plec tècnic. 

e y « 
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Num. 

Text 

Tipus [C] [D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

(REP-SAN-OO)-(ROUMPLS-SAN-Ol) 

4,000 


4,000 

c# 

2 

(REP-SAN-lO)-(ROUMPLS-SAN-Ol) 

3,000 


3,000 

c# 

3 

(REP-SAN-01)-(SWN3-SAN-01) 

1,000 


1,000 

c# 

4 

(REP-SAN-ll)-(CONV-SAN-Ol) 

1,000 


1,000 

c# 

5 

(REP-SAN-ll)-(CONV-SAN-ll) 

1,000 


1,000 

c# 

6 

(REP-SAN-02)-(SWN3-SAN-02) 

1,000 


1,000 

c# 

7 

(REP-SAN-12)-(CONV-SAN-02) 

1,000 


1,000 

c# 

8 

(REP-SAN-03WSWN3-SAN-03) 

1,000 


1,000 

c# 

9 

(REP-SAN-13WCONV-SAN-03) 

1,000 


1,000 

c# 

i n 

1U 

/nen CAM 1 0 \ IfAllll r lli 1 0 \ 

(RbP-SAN-13)-(LONV-SAN-13) 

1,000 


1,000 

c# 

11 

(REP-SAN-04)-(SWN3-SAN-04) 

1,000 


1,000 

c# 

12 

(REP-SAN-05HSWN3-SAN-05) 

1,000 


1,000 

c# 

13 

(REP-SAN-06WSWN3-SAN-06) 

1,000 


1,000 

c# 

14 

(REP-SAN-07)-(SWN3-SAN-07) 

1,000 


1,000 

c# 

16 

REP-SAN-01 

28,000 


28,000 

c# 

17 

REP-SAN-00 

26,000 


26,000 

c# 



TOTAL AMIDAMENT 

73,000 


5 FP414441 U 

Subministrament de fuetó dúplex sc-lc de 2m. 






tot segons plec tècnic. 




Num. 

Text 

Tipus [C] [D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

(REP-SAN-OO)-(ROUMPLS-SAN-Ol) 

4,000 


4,000 

c# 

2 

(REP-SAN-lO)-(ROUMPLS-SAN-Ol) 

3,000 


3,000 

c# 

3 

(REP-SAN-01)-(SWN3-SAN-01) 

1,000 


1,000 

c# 

4 

(REP-SAN-ll)-(CONV-SAN-Ol) 

1,000 


1,000 

c# 

5 

(REP-SAN-ll)-(CONV-SAN-ll) 

1,000 


1,000 

c# 

6 

(REP-SAN-02)-(SWN3-SAN-02) 

1,000 


1,000 

c# 

7 

(REP-SAN-12)-(CONV-SAN-02) 

1,000 


1,000 

c# 

8 

(REP-SAN-03WSWN3-SAN-03) 

1,000 


1,000 

c# 

9 

(REP-SAN-13WCONV-SAN-03) 

1 nnn 
1,UUU 


1,000 


10 

(REP-SAN-13HCONV-SAN-13) 

1,000 


1,000 

c# 

11 

(REP-SAN-04)-(SWN3-SAN-04) 

1,000 


1,000 

c# 

12 

(REP-SAN-05HSWN3-SAN-05) 

1,000 


1,000 

c# 

13 

(REP-SAN-06WSWN3-SAN-06) 

1,000 


1,000 

c# 

14 

(REP-SAN-07)-(SWN3-SAN-07) 

1,000 


1,000 

c# 

15 

Repartidor existent IMI 

1,000 


1,000 

c# 



TOTAL AMIDAMENT 

20,000 



7 F P 410125 U Subministrament de pigtail sc de 2m. 

tot segons plec tècnic. 

E U R 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


51 


Num. 

Text 


Tipus [C] 

[D] 


[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

REP-SAN-01 


2,000 





2,000 

C# 

2 

REP-SAN-02 


2,000 





2,000 

C# 

3 

REP-SAN-03 


2,000 





2,000 

C# 

4 

REP-SAN-04 


2,000 





2,000 

C# 

5 

REP-SAN-05 


2,000 





2,000 

C# 

c 
D 

nrn pam r\r 

REP-SAN-06 


2,000 





2,000 

C# 

7 
8 

REP-SAN-07 
REP-SAN-11 


2,000 
4,000 





2,000 
4,000 

C# 
C# 

9 

REP-SAN-12 


2,000 





2,000 

C# 

10 

REP-SAN-13 


4,000 





4,000 

C# 

11 

REP-SAN-10 


6,000 





6,000 

C# 

12 

REP-SAN-00 


8,000 





8,000 

C# 






TOTAL AMIDAMENT 

38,000 


3 FP417772 

Ud 

Subministrament i instal·lació de repartidor òptic en rackde 19"amb 32 connectors scpc pera fibra monomode, 
especificacions tècniques segons plec de prescripcions tècniques, 
amidament sobre la unitat col·locada i connexionada. 
inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes. 

Num. 

Text 


Tipus [C] 

[D] 


[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

REP-SAN-10 


1,000 





1,000 

C#WE#f # 

2 

REP-SAN-00 


1,000 





1,000 

C#D#E#F# 






TOTAL AMIDAMENT 

2,000 


3 FP417774 

Ud 

Subministrament i instal·lació de repartidor òptic mural amb 16 connectors sc/pc pera fibra monomode. 
especificacions tècniques segons plec de prescripcions tècniques, 
amidament sobre la unitat col·locada i connexionada. 
inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes. 

Num. 

Text 


Tipus [C] 

[D] 


[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

REP-SAN-01 


1,000 





1,000 

C#D#E#F# 

2 

REP-SAN-02 


1,000 





1,000 

C#WE#f # 

3 

REP-SAN-03 


1,000 





1,000 

C#WE#f # 

4 

REP-SAN-04 


1,000 





1,000 

C#WE#f # 

5 

REP-SAN-05 


1,000 





1,000 

C#D#E#F# 

6 

REP-SAN-06 


1,000 





1,000 

C#D#E#F# 

7 

8 

REP-SAN-07 
REP-SAN-11 


1,000 
1,000 





1,000 
1,000 

C#WE#f # 
C#WE#f # 

9 

REP-SAN-12 


1,000 





1,000 

C#WE#f # 

10 

REP-SAN-13 


1,000 





1,000 

C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


10,000 


Obra 01 PRESSUPOST COBSANTS 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


52 


Subobra 
Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 

NUM. CODI 
1 FP419994 


01 

04 
04 
03 


Num. Text 


URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
INSTAL·LACIONS 
TELECOMUNICACIONS 
ELECTRÒNICA DE XARXA 

DE5CRFOÓ 

Subministrament, instal·lació, posada en marxa i configuració routermpls cisco asr901 o similar, inclou: 

- subministrament de router mpls model cisco asr901 o equivalent, així com les interfícies òptiques necessàries 
perals enllaços. 

- instal·lació, posada en marxa i configuració de l'equip i complements, 

- subministrament, instal·lació, configuració, prova i documentació de mòdul gigabit (gbic) d'abast intermig 
lOOObaselx pera la seva utilització en el node de distribució de la xarxa ip multiservei. 

- p/p de treballs d'inici de projecte, planificació, acords, 

- p/p de configuració prèvia equips, 

- p/p de proves d'acceptació, 

- extensió de garantia, manteniment integral, durada del servei de 24 mesos en règim de prestació 5x8 i temps 
de reemplaçament menor del proper dia de treball (nbd), 

- tot el petit material per a una correcta instal·lació i funcionament, i la mà d'obra per a la correcta posada en 
marxa i configuració, 

- documentació final de la instal·lació i configuració. 


tot segons plec tècnic. 

Tipus [C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 Lloc T 

2 Sala Tècnica - ROUMPLS-SAN-01 


Unitats 
1,000 


1,000 C# 


2 FP419992 U 
Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


Llicència i firmware pera 8 ports fo sfp per router cisco asr901 o equivalent. 

Tipus [C] [D] [E] [F] 


1,000 


TOTAL Fórmula 


1 Lloc 

2 Sala Tècnica -ROUMPLS-SAN-01 


Unitats 
1,000 


1,000 C# 


3 FP419996 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministrament, instal·lació, posada en marxa i configuració switch model cisco ie-2000-4ts-g-l o similar, 
inclou: 

- subministrament de switch model cisco ie-2000-4ts-g-l o equivalent, així com les interfícies òptiques 
necessàries perals enllaços. 

- instal·lació, posada en marxa i configuració de l'equip i complements, 

- firmware i llicències necessàries, 

- p/p de treballs d'inici de projecte, planificació, acords, 

- p/p de configuració prèvia equips, 

- p/p de proves d'acceptació, 

- extensió de garantia, manteniment integral, durada del servei de 24 mesos en règim de prestació 5x8 i temps 
de reemplaçament menor del proper dia de treball (nbd), 

- tot el petit material per a una correcta instal·lació i funcionament, i la mà d'obra per a la correcta posada en 
marxa i configuració. 

- documentació final de la instal·lació i configuració, 
tot segons plec tècnic. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 SWN3-SAN-01 

2 SWN3-SAN-02 

3 SWN3-SAN-03 

4 SWN3-SAN-04 


1,000 
1,000 
1,000 
1,000 


1,000 c# 

1,000 c# 

1,000 c# 

1,000 c# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


53 


5 SWN3-SAN-05 

6 SWN3-SAN-06 

7 SWN3-SAN-07 


1,000 
1,000 
1,000 


1,000 c# 
1,000 c# 
1,000 c# 


EP7E0001 


Ud 


TOTAL AMIDAMENT 


7,000 


Convertidor de mitjà ethemet / fast ethernet a fibra òptica, format per a caixa d'interior, per a bastidor o carril 
din. selecció automàtica de funcionament en mode half duplex o full duplex. 


connector òptic: 
connector elèctric: 


st 

rj-45 


totalment instal·lat i connectat, model n901 de equitel o equivalent, 
inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes. 


Num. Text 

1 CONV-SAN-01 

2 CONV-SAN-11 

3 CONV-SAN-02 

4 CONV-SAN-03 

5 CONV-SAN-13 


Tipus 


[C] 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 CPDPEPt# 

1,000 C#WE#f# 

1,000 CtfWEíff* 

1,000 C#D#E#F# 

1,000 C#D#E#F# 


5 XPA7000 


Pa 


TOTAL AMIDAMENT 


5,000 


Partida alçada a justificar per configuració de l'electrònica de xarxa del projecte i integració amb la xarxa 
existent de l'ajuntament. 


Num. Text 

1 IMI 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 

NUM. CODI 
1 FP400001 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

04 INSTAL·LACIONS 

04 TELECOMUNICACIONS 

04 XARXA SENSE FILS 

UM DESCRFGtÓ 

U Subministrament i instal·lació de punt d'accés sense fils cisco aironet 1552 per a exteriors mesh, connectors n, 

802. lla/b/g/n, etsi o equivalent, inclou: 

- font d'alimentació (si cal, no poe). 

- subministrament, instal·lació de l'equip amb interfícies òptiques i amb els seus suports per instal·lar en bàcul 
o pal. 

- subministrament i estesa del cablejat i la canalització per a la posada en marxa de l'equip i els seus 
complements. 

- lloguer de camió cistella. 

- p/p de la instal·lació i posada en marxa de la solució, comprovació del seu correcte funcionament. 

- p/p del servei de manteniment amb suport tècnic a les dependències del client, en horari laboral i substitució 
de l'equip avaríatal següentdía laborable. 

- p/p de servei de help-desk. 

- p/p de la gestió de les reparacions. 

- tots els elements pera la correcta instal·lació, muntatge i posada en marxa. 


tot segons plec tècnic. 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


54 


Num. Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 AP-SAN-01 

1,000 




1,000 

C# 

2 AP-SAN-02 

1,000 




1,000 

C# 

3 AP-SAN-03 

1,000 




1,000 

C# 

4 AP-SAN-04 

1,000 




1,000 

C# 

5 AP-SAN-05 

1,000 




1,000 

C# 

6 AP-SAN-06 

1,000 




1,000 

C# 

1 AP-SAN-07 

1,000 




1,000 

C# 

8 AP-SAN-08 

1,000 




1,000 

C# 


FP490001 


TOTAL AMIDAMENT 


8,000 


Configuració i connexió del sistema de la xarxa sense fils a la controladora de sistema existent, 
inclou: 

- configuració i configuració i alta a la plataforma de gestió de fins a 50 aps per controlador, incloent qualsevol 
element necessari pera la connexió al node de distribució de la xarxa íp multíservei 

- posada en marxa i configuració del sistema. 

- p/p de la instal·lació i posada en marxa de la solució, comprovació del seu correcte funcionament. 

- p/p del servei de manteniment amb suport tècnic a les dependències del client, en horari laboral i substitució 
de l'equip avaríatal següentdía laborable. 

- p/p de servei de help-desk. 

- p/p de la gestió de les reparacions, 

- tots els elements pera la correcta instal·lació, muntatge, posada en marxa i configuració. 


Num. Text 


tot segons plec tècnic. 

Tipus [C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 Lloc 

2 Sala Tècnica - ROUMPLS-SAN-01 


Unitats 
1,000 


1,000 C# 


3 FP490002 U 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Incorporació al sistema de gestió del Íee802.11. inclou: 

- configuració del servidor. 

- les llicències necessàries de servidors i sistemes operatius (min, pera 50 dispositius) pera la implantació del 
conjunt complet. 

- p/p de la instal·lació i posada en marxa de la solució, comprovació del seu correcte funcionament. 

- p/p del servei de manteniment amb suport tècnic a les dependències del client, en horari laboral i substitució 
de l'equip avaríatal següentdía laborable. 

- p/p de servei de help-desk. 

- p/p de la gestió de les reparacions, 

- tots els elements pera la correcta ínstal ■ lacíó, muntatge, posada en marxa i configuració. 


tot segons plec tècnic. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 Lloc 

2 Sala Tècnica -ROUMPLS-SAN-01 


Unitats 
1,000 


1,000 C# 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Obra 01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 04 INSTAL·LACIONS 

e y r 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 

Pàg,: 55 

Obra Elemental 

04 

TELECOMUNICACIONS 

Activitat 

05 

XARXA DE SENSORS 

NIM CODI 

LM 

DESCRFCtÓ 

1 FP413521 

Ut 

Treballs operacionals de gestió i manteniment de les instal·lacions de la xarxa de sensors de contaminació 


acústica (classe i i ii) i de contaminació ambiental pmlO (avaluats per número d'equips instal·lats), els treballs 
inclouen revisions periòdiques de la totalitat d'elements instal·lats que configuren la xarxa de sensorització 
acústica i ambiental, neteja dels elements, comprovacions de suports mecànics i connexions, comprovacions 
de correcte operativitat, reposicions de quants elements (o part d'elements) siguin necessaris en un termini 
màxim de 24 h, manteniment integral, els treballs inclouen igualment I' emissió d'informes de periodicitat 
quinzenal segons especificacions indicades perla propietat incloent treballs de correlació amb dades externes 
si s'escau, els treballs s'abonaran en parts proporcionals de forma mensual en base al termini establert 
d'execució de les obres de referència. 


Num. 

Text 

Tipus [C] 

[D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

SEN-SAN-01 

1,000 



1,000 

C# 

2 

SEN-SAN-02 

1,000 



1,000 

C# 

3 

SEN-SAN-03 

1,000 



1,000 

C# 

4 

SEN-SAN-04 

1,000 



1,000 

C# 

5 

SEN-SAN-05 

1,000 



1,000 

C# 

6 

SEN-SAN-06 

1,000 



1,000 

C# 

7 

SEN-SAN-07 

1,000 



1,000 

C# 

8 

SEN-SAN-08 

1,000 



1,000 

C# 




TOTAL AMIDAMENT 

8,000 



2 FP419541 Ut Subministre i instal·lació de conjunt integrat de sensor sonòmetre i sensor de contaminació ambiental pmlO, 

resistent a les inclemències meteorològiques, de la marca zolertia o equivalent, de les següents 
característiques: 


-sensor de soroll ambiental (contaminació acústica) classe ii laeq H-2db(a ), de rang de mesura 40-100 db(a) (o 
rang menor a indicació de la propietat) i temps d'integració de lOmin (o major a indicació de la propietat), 
incloent placa fotovoltàica i sistema de bateries d'alta duració, 

-sensor de contaminació ambiental pmlO pera partícules en suspensió, de precissió mínima lng/m3 i rang de 
mesura 0-400 ng/m3 i temps d'integració de 10 min, incloent placa fotovoltàica i sistema de bateries d'alta 
duració. 


els treballs inclouen: 


-subministre i verificació dels equips (marca, model, especificacions, garanties, segells de qualitat) 
-suports i doble brides per seguretat (del diàmetre adaptat a l'element de suport) metàl·liques inoxidables per a 
instal·lació en bàcul o màsSI incloen elements de subjecció, cautxo de protecció del bàcul i qualsevol element 
accessori necessari. 

-subministre i estesa de cablejat de senyal i alimentació 
-equips i maquinària auxiliar pera montatge 
-llicencia software per controladora 

-treballs d'instal·lació, configuració, ajusti proves individuals i de sistema dels equips fins a total comprovació 
del correcte funcionament 


els trea ba lis inclouen també a indicació de la propietat: 
-placa fotovoltàica i elements accessoris 
-bateries d'alta duració 

-concentradorde dades i equip de comunicació (wifi) o solució alternativa prèvia acceptació de la propietat 
-deixar l'equip a disposició de la propietat (a la fina litza ció del servei) o retirada d'equip i elements de subjecció 
i transporta magatzem municipal indicat per la propietat 
totalment instal·lat i provat 


resta d'especificacions tècniques segons plec de condicions 


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


E U B 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


56 


SEN-SAN-01 

1,000 

1,000 c# 

SEN-SAN-02 

1,000 

1,000 c# 

SEN-SAN-03 

1,000 

1,000 c# 

SEN-SAN-04 

1,000 

1,000 c# 

SEN-SAN-05 

1,000 

1,000 c# 

SEN-SAN-06 

1,000 

1,000 c# 

SEN-SAN-07 

1,000 

1,000 c# 

SEN-SAN-08 

1,000 

1,000 c# 


3 XPA6000 


Num. Text 


Pa 


TOTAL AMIDAMENT 


8,000 


Partida alçada a justificar per a conjunt de campanyes de presa de dades de valors de nivells de soroll 
ambiental i/o pmlO segons indicacions i paràmetres designats perla propietat, mitjançant entitat certificada, els 
treballs inclouen l'obtenció de permissos i emissió d'informs així com els càlculs de correccions per tal de poder 
calibrar els sensors de pmlO i de soroll classe ii. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Projecte 


1,000 


1,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 

NUM. CODI 
1 F2226243 

Num. Text 

1 

2 


M3 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

04 INSTAL·LACIONS 

04 TELECOMUNICACIONS 

06 OBRA CIVIL (CARRERS) 

DESCRIPCIÓ 


Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb 
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat 


Tipus 

T 


[C] 

Longitud 
565,000 


[D] 

Amplada 
0,800 


[E] 

Profunditat 
1,500 


[F] 


TOTAL Fórmula 


678,000 C#D#E#F# 


2 FDK2U101 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


678,000 


Pericó de registre de 0,40 x 0,40 x 0,60 m de mides útils amb paret de 15 cm de maó calat de 29 xl4 xlO cm. 
asentada sobre llit de sorra, inclosa la tapa i marc de fosa 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


20,000 


20,000 C#D#E#F# 


3 FDK2N102 


TOTAL AMIDAMENT 


20,000 


Pericó de registre de 1,20 x 1,20 x 0,70 m de mides útils amb paret de 15 cm de maó calat de 29 x 14 x 10 cm. 
asentada sobre llit de sorra, inclosa la tapa i marc de fosa 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


20,000 


20,000 C#WE#f# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


57 


4 F228U010 M3 


TOTAL AMIDAMENT 


20,000 


Reblíment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i 
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


Longitud Amplada Profunditat 
565,000 0,800 1,000 


452,000 C#fJ#E#f# 


5 FDG5RV01 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


452,000 


Canalització amb dos tubs de polietile rígids, de doble capa, corrugat exterior i llis interior de d 125 mm amb 
guies de plàstic, inclòs reblimentamb formigó de resitencia 10 n/mm2 i col·locació de dos bandes de protecció 
i avis de plàstic a la part superior de la rasa 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


Longitud 
565,000 


565,000 C#fJ#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


565,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 F2226243 


U.4 

M3 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

04 INSTAL·LACIONS 

05 AIGUA POTABLE 

DESCRPCtÓ 

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb 
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat 


Num. Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 

T Amplada 

Profunditat 

Longitud 



2 tub PEAD D250 

0,600 

1,500 

645,600 

581,040 

C#WE#f # 

3 tub PEAD D90 

0,400 

1,500 

47,750 

28,650 

C#D#E#f # 

4 tub PEAD D20 

0,400 

1,500 

28,600 

17,160 

C#WE#f # 




TOTAL AMIDAMENT 

626,850 


1 F228NC10 M3 

Reblíment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb sorra en tongades de gruix fins a 25 cm, amb 
compactació del 95 % pm, inclòs subministrament de sorra 

Num. Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 

T Amplada 

Profunditat 

Longitud 



2 tub PEAD D250 

0,600 

1,100 

645,600 

426,096 

C#WE#f # 

3 tub PEAD D90 

0,400 

1,100 

47,750 

21,010 

C#WE#f # 

4 tub PEAD D20 

0,400 

0,400 

28,600 

4,576 

C#D#E#F# 




TOTAL AMIDAMENT 

451,682 



3 FDGZU010 


Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la 
canonada, pera malla senyalítzadora 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


58 


Num. Text 


1 


2 tub PEAD D250 

3 tub PEAD D90 

4 tub PEAD D20 


4 FM212118 


Num. Text 


Tipus 

T 


[C] 

Longitud 
645,600 
47,750 
28,600 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

645,600 C#D#E#F# 

47,750 C#D#E#F# 

28,600 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


721,950 


Hídrant de columna humida, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i de 3" de diàmetre de connexió a la 
canonada, muntat a l'exterior 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


5 FDK2U101 


U 


4,000 


4,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


4,000 


Perícó de registre de 0,40 x 0,40 x 0,60 m de mides útils amb paret de 15 cm de maó calat de 29 xl4 xlO cm, 
asentada sobre llit de sorra, inclosa la tapa i marc de fosa 


Num. Text 

1 

2 pericó de registre 

3 vàlvula reguladora 


F228U010 


M3 


Tipus 
T 


[C] 

Unitats 
10,000 
2,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

10,000 C#D#E#F# 
2,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


12,000 


Reblíment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i 
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric 


Num. Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 

T Amplada 

Profunditat 

Longitud 



2 tub PEAD D250 

0,600 

0,400 

645,600 

154,944 

C#D#E#f# 

3 tub PEAD D90 

0,400 

0,400 

47,750 

7,640 

C#D#E#F# 

4 tub PEAD D20 

0,400 

1,100 

28,600 

12,584 

C#D#E#F# 




TOTAL AMIDAMENT 

175,168 


7 FDK3NU10 U 

Pericó per a comptador ramal 20 i 30 mm, de 80x40x40 cm. mides interiors, paret de 15 cm de maó, 
arrebossada i lliscada, amb bastiment d' acer i tres tapes amb cadenes 

Num. Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

i Xiringuíto 1 

1,000 



1,000 

C#D#E#F# 

2 Xiringuito 2 

1,000 



1,000 

C#WE#f# 




TOTAL AMIDAMENT 

2,000 



Obra 01 

Subobra 01 

Capítol 04 

Obra Elemental 06 


PRESSUPOSTCOBSANTS 
URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
INSTAL·LACIONS 
REG 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


59 


NLM CODI LW 
1 FFB24455 M 


Num. Text 


DESCRIPCIÓ 

Tub de políetílè de designació pe 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 
7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat 
al fons de la rasa 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 xarxa secundària difusors 


Longitud 
1.506,700 


1.506,700 C#D#E#f# 


2 FFB27455 


TOTAL AMIDAMENT 


1.506,700 


Tub de polietilè de designació pe 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 
7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat 
al fons de la rasa 


Num. Text Tipus 

1 T 

2 xarxa secundària de degoteig arbrat 


[C] 

Longitud 
229,600 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


229,600 C#D#E#f# 


3 FFB28455 M 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


229,600 


Tub de polietilè de designació pe 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 
7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat 
al fons de la rasa 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 xarxa secundària de reg 


T Longitud 
3.982,350 


3.982,350 C#WE#f# 


4 FFB29455 M 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


3.982,350 


Tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 
7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat 
al fons de la rasa 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 xarxa primària de boques de reg 


Longitud 
1.110,090 


1.110,090 C#D#E#f# 


5 FJS51662 M 


TOTAL AMIDAMENT 


1.110,090 


Canonada pera reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, 
amb marcatge ide ntifica tíu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la 
rasa inclosos 


Num. Text 

1 

2 xarxa degotadors inserits 


Tipus 


[C] 

Longitud 
7.280,880 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 


7.280,880 C#WE#f# 


6 FJS5A634 U 


TOTAL AMIDAMENT 


7.280,880 


Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 
cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de 
diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


60 


Num. Text 

1 

2 anells degotadors 


Tipus 

T 


[C] 

Unitats 
24,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


24,000 C#D#E#F# 


7 FJS4N001 U 


TOTAL AMIDAMENT 


24,000 


Difusor tipu rotator o similar emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 
fins a 4 m 


Num. Text 


2 difusors rotators 


Tipus [C] 

T Unitats 
752,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


752,000 C#D#E#F# 


8 FJS1UM20 U 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


752,000 


Boca de reg de fosa de ferro, amb brida d'entrada ovalada de 40 mm i racorde connexió tipus barcelona de 45 
mm, amb rosca interior de 1 1/2" i equipada amb vàlvula, col·locada amb morter 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 boques de reg 


T Unitats 
19,000 


19,000 C#D#E#f# 


9 FDK3U110 U 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


19,000 


Pericó per a comptador ramal 20 i 30 mm, de 100x40x40 cm. mides interiors, paret de 15 cm de maó, 
arrebossada i lliscada, amb bastiment d' acer i tres tapes amb cadenes 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


Unitats 
1,000 


1,000 C#D#E#F# 


10 FDK3U112 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Pericó pera by pass mestre, de 120x60x60 cm. paret de 15 cm de maó, arrebossada i lliscada, amb bastiment 
d' acer i dos tapes 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Unitats 
1,000 


1,000 C#WE#f# 


11 FJS0410 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Pericó fet d'obra de 60x60x40 cm, registrable, amb reforç en la part superior, pera tapa metàlica normalitzada 
segons parcs i jardins, inclou la tapa i el marc i els diferents forats per a la col·locació de canodades i 20 cm de 
drenatge de graves granítiques de 10-18mm 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 Pericó 

2 pas de calçada 

3 by-pass sectorial difusor 

4 by-pass sectorial degoteig 


Unitats 
5,000 
22,000 
18,000 


5,000 C#WE#f# 
22,000 C#D#E#f# 
18,000 C#D#E#f# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 61 


5 by-pass sectorial arbrat 

6 desguàs parterres 

7 descàrrega 


12 FJM1140Z 


2,000 
25,000 
25,000 


TOTAL AMIDAMENT 


2,000 C#TJ#£#f# 

25,000 C#D#E#f# 

25,000 C#D#E#f# 

97,000 


Subministrament, muntatge, connexionat i posta en marxa de cabalímetre de 2" amb te de 2" i caixa de 
programació incloses, model hunter flow-click o similarequivalent. 


Num. Text 

1 

2 Cabalímetres 


Tipus [C] 

T Unitats 
1,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 C#D#E#f# 


13 FJS0390 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Filtre metalic amb rosca mascle d'l 1/2", per intercalar a la tuberia, de 300 micras, amb cos llarg desmuntable 
per al seu manteniment, especial per a la prevenció d'obstruccions biològiques en sistemes de tuberies amb 
gotejadors integrats, muntat en perico de canalització soterrat 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 P eriçó 

2 by-pass sectorial arbrat 


Unitats 
2,000 


2,000 C#WE#f# 


14 FJS0385 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


2,000 


Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1 "1/2, de 10 bar de pressió màxima i amb un 
diferencial màxim de 9,5 bar, de bronze, desmuntable, tipus 2 i muntada en pericó de canalització soterrada 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 Pericó 

2 by-pass sectorial degoteig 

3 by-pass sectorial arbrat 


Unitats 
18,000 
2,000 


18,000 C#D#E#F# 
2,000 C#D#E#f# 


15 FN1183N0 


TOTAL AMIDAMENT 


20,000 


Vàlvula de polipropilè de racord pla roscat, inclòs p.p. d'accessoris, completament instal·lada 


Num. Text 

1 Pericó 

2 desguàs parterres 


Tipus 
T 


[C] 

Unitats 
25,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


25,000 CPDPEPf# 


16 FN11B397 


TOTAL AMIDAMENT 


25,000 


Vàlvula de descàrrega automàtica de diàmetre nominal 3", de 10 bar de pn, de bronze, preu alt, muntada en 
pericó de canalització soterrada 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 Pericó 

2 descàrrega 


Unitats 
25,000 


25,000 CPDPÍPf# 


17 FJSZU003 


TOTAL AMIDAMENT 


25,000 


Armari per programador de polièster de 850x465x320 mm. amb placa de muntatge aïllant, juntes d'estanqueitat 
i tanca amb clau 405, collat sobre sòcol de formigó amb tubulars pera connexió a escomesa elèctrica 

e y b 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 62 


Num. Text 

1 

2 programadors 


Tipus 


[C] 

Unitats 
1,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 C#D#E#F# 


18 FJSAA02Z U 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministrament, muntatge, connexionat i posada en marxa de programador electrònic tipus toro tmc 424, 
muntat sobre armari pedestal de plàstic per exterior , sensor de cabal hfs muntat en xarxa d'impulsió. inclou 
elements i operacions necessàries pera la seva col·locació. 


Num. Text 

1 

2 programadors 


Tipus 


[C] 

Unitats 
1,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 C#fJ#E#f# 


19 FJSZU004 U 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Connexió elèctrica entre programador i escomesa, per a una potència de lOOw a 220v amb icpm de protecció 
de 5a instal·lat segons disposicions de la unitat operativa d'enllumenat públic, xarxa de cable de coure 2x6 
mm2 vfvlOO entubat 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 programadors 


Unitats 
1,000 


1,000 C#WE#f# 


20 FJM11407 
Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions rascades d'1'1/4, connectat a una bateria o a un ramal 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


Unitats 
1,000 


1,000 CPDPEPf* 


21 FN31B326 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Boca de clau en vorera, de fundició dúctil, per a gas o aigua potable, incloent: marc quadrat i tapa, sòcol de 
peu pera vàlvula, adaptador pera clau de vàlvula, conjunt de tub guarda abocardatd'l", tap femellade 1" pera 
tub guarda amb la seva corresponent junta i totes les operacions necessàries pera la seva correcta execució. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 clau de pas AGBAR 


Unitats 
1,000 


1,000 C#D#E#F# 


22 FDK2UC5Z U 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 120x60 cm i 105 cm de fondària, pera instal·lacions de 
serveis, col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de 
l'excavació 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 pericó comptador 

3 pericó by-pass 


Unitats 
1,000 
1,000 


1,000 C#D#E#F# 
1,000 CPOPtPf* 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


63 


23 FJSBCIOY 


TOTAL AMIDAMENT 


2,000 


By pass mestre en pericó 120x60x60cm amb electrovàlvula de 3", inclou tots els elements i operacions 
necessàries pera la seva completa execució. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 pericó de 120 x 60 cm 


24 FG319534 


Num. Text 


Unitats 
1,000 


1,000 CtfWEff* 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rv-k, tetrapolar, de secció 
4x2,5 mm2, amb coberta del cable de pvc, col·locaten tub 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 instal·lació elèctrica 


25 FJSBNI0Y 


Longitud 
1.130,520 


TOTAL AMIDAMENT 


1.130,520 C#D#E#f# 
1.130,520 


By pass mestre en pericó 60x60x60cm amb electrovàlvula de 3", inclou tots els elements i operacions 
necessàries pera la seva completa execució. 


Num. Text 

1 

2 pericó de 60 x 60 cm 

3 
4 


Tipus 

T 


[C] 

Unitats 
22,000 
18,000 
2,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

22,000 C#D#E#F# 

18,000 C#D#E#f# 

2,000 CtfWEff* 


TOTAL AMIDAMENT 


26 F222AS22 M3 


42,000 


Excavació de rases i pericons, en terres, amb mitjans mecànics i carrega mecànica del material excavat 


Num. Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

T Longitud 

Amplada 

Gruix 




2 rasa 

1.354,250 

0,600 

0,950 


771,923 

CtfWESf # 

3 degoteig arbrat 

229,600 

0,150 

0,400 


13,776 

C#WE#f # 

i secundària reg 

3.982,350 

0,150 

0,400 


238,941 

C#WE#f # 

5 secundària difusors 

1.506,700 

0,100 

0,400 


60,268 





TOTAL AMIDAMENT 

1.084,908 


7 F455005S M3 

Formigó de consistència plàstica r=17,5 n/mm2 




Num. Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

T Longitud 

Amplada 

Gruix 




2 

1.354,250 

0,600 

0,606 


492,405 

C#D#E#F# 




TOTAL AMIDAMENT 

492,405 



28 FDGZU010 


Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la 
canonada, pera malla senyalitzadora 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


64 


Num. Text 

1 

2 


Tipus 

T 


[C] 

Longitud 
1.354,250 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 


1.354,250 C#D#E#F# 


29 F228NC10 M3 


TOTAL AMIDAMENT 


1.354,250 


Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb sorra en tongades de gruix fins a 25 cm, amb 
compactació del 95 % pm, inclòs subministrament de sorra 


Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL Fórmula 

1 

T 

Longitud 

Amplada 

Gruix 



2 


1.354,250 

0,600 

0,220 


178,761 C#D#E#f# 


30 FFB2C455 M 


TOTAL AMIDAMENT 


178,761 


Tub de polietilè de designació pe 40, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 
7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat 
al fons de la rasa 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 xarxa primària de reg 


31 FFB2NN55 M 


T Longitud 
1.115,720 


TOTAL AMIDAMENT 


1.115,720 C#D#E#f# 
1.115,720 


Tub de polietilè de designació pe 40, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 
7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat 
al fons de la rasa 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 T Longitud 

2 previsió nova xarxa d'aigües freàtiques 347,200 


347,200 C#D#*E ^F* 


32 XPA9000 


Pa 


TOTAL AMIDAMENT 


347,200 


Partida alçada a justificar en concepte d'escomesa elèctrica i entroncament per a xarxa de reg, inclou 
legalització de les instal·lacions elèctriques davant organismes oficials 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

04 INSTAL·LACIONS 

07 TRANSPORT VERTICAL 


NUM. CODI 


DESCRIPCIÓ 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS Pàg es 


1 FLA0001 U Subministrament, instal·lació i posada en servei de l'ascensor de riera blanca, model thyssenkrupp elevadores 

evolution o similar, amb les següents característiques 
-càrrega: 1.000 kg/13 persones 
-veiocitat:l,00 m/seg 
-parades: 3 uts 

-accessos: 1 perel mateix front i l'altre oposata 180 Q 

-recorregut màxim: 13,98m 

-dimensions buit: 2,05x2,30 

-fossat: 0,36 cm 

-r.l.s.:3,95m 

-dimensions de cabina: 1,40x1, 60x2, 25m 
-dimensions portes: 0,90x2,10 


sense recinte de màquines, amb tracció elèctrica amb variadors de freqüència, suspensió 2:1. grup tractor 
gearless sense reductor, maniobra selectiva simplex i 6,8 kw de potència, inclou tot l'equipament de cabina, 
portes, senyalització i comandament, tracció i elements de seguretat, inclou la connexió al telecomandament 
d'elements mecànics de l'ajuntament de barcelona, equip vs videograbador digital, càmeres de video i 
connexió ethernet. totalment instal·lat i provat inclou quadre de maniobra antivandalic d'acer inoxidable, 
segons plec de l'ajuntament de barcelona i totes les seves proves finals davant organisme notificat i legalització 
en indústria, totalment instal·lat i en funcionament, tot segons plec de prescripcions tècniques. 

es disposaran de portes automàtiques i telescòpiques centrals d'acer inoxidable a is i3 16 amb un pas lliure de 
900 mm i alçada de 2100 mm amb botonera integrada en el pla del marc de la porta, les portes disposaran de 
barreres de seguretat amb banda detectarà per impedir el seu tancament mentre es detectin persones o 
objectes. 

es dotarà l'ascensor, a cada planta d'accés i sobre la porta, d'un display de leds, tipus metro o bus, per indicar 
l'estat de l'equip (fora de servei per manteniment, per neteja, planta de l'ascensor, etc.) aquests equips seran 
programables i s'integraran en el sistema de telecomandament permetent la seva programació remota, el 
display serà anti vandàlic, també es col·locarà dispositius sonors segons ppta i accessos per a invidents 
segons ppta 

s'instal·larà cartells amb pictograma descrit al ppt sobre les portes d'accés a la cabina, amb indicació gràfica 
sobre les normes d'utilització del equip, l'horari de funcionament i el nom de la instal·lació (exemple: ascensor 
de mercat nou) així com el rètol indicador de zona videovigilada (cartell groc), aquest cartell es col·locarà a 
l'interior de la cabina, segons normativa vigent, 

l'ascensor preveurà la ventilació forçada adequada, així com la natural, tant de la cabina com del fossat. també 
incorporarà un sistema d'aire acondícíonat per a garantir en tot moment una temperatura de comfort. per a la 
ventilació natural de la cabina es posaran unes reíxetes a la part superior i inferior del lateral de les portes, la 
secció total de ventilació serà del 2% de la superfície útil de la cabina (un 1% a la part superior i un altre 1% a la 
part inferior), els orificis d'aquestes reíxetes seran de menys d'icm de diàmetre, respecte al fossat, estarà 
ventilat a través de l'edícle, que perla part superior no estarà totalment tancat, sinó que tindrà una obertura en 
tot el seu perímetre, que permetrà la ventilació natural de l'ascensor amb un disseny adequat que evití l'entrada 
d'aigua de pluja al fossat així mateix, els quadres dels ascensors també disposaran d'una ventilació natural 
formada per una reixa vertical en la part de baix i un altra a la part de dalt, ambdues antívandàlíques. una 
d'aquestes reixes ha de tenir un ventilador per a forçar la ventilació; en cap cas, aquesta ventilació afectarà al 
grau de protecció de l'armari Íp54. 

els ascensors disposaran de càmeres de vídeo vigilància tanta l'interior de la cabina com a l'exterior, adjuntes 
a l'edícle (portes d'accés), així mateix, també tindran un sistema d'alarma incloent un telèfon d'emergència dins 
de la cabina, es garantirà el seu funcionament en cas d'absència d'energia elèctrica; a més disposaran del 
sistema de rescat reglamentari. 

a l'interior de la cabina es senyalitzarà correctament tot el que la normativa demana, i segons el plec de 
prescripcions tècniques d'ascensors de l'ajuntament de barcelona: número màxim de persones, pes màxim, 
última revisió, prohibit fumar, etc. i a més, s'indicarà el nom de l'empresa que dóna servei de manteniment amb 
el seu telèfon d'assistència 24 h. igualment, també a l'interior de la cabina, s'instal·larà el cartell adjunt amb 
informació a utilitzaren cas d'avaria. 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


FLA0002 U Subministrament, instal·lació i posada en servei de l'ascensor de badal mar, model thyssenkrupp elevadores 

evolution o similar, amb les següents característiques 
-càrrega: 1.000 kg/13 persones 
-velocitat:l,00 m/seg 
-parades: 3 uts 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 66 


-accessos: 2 perel mateix front i l'altre oposata 180 Q 

-recorregut màxim: ll,85m 

-dimensions buit: 2,05x2,41 

-fossat: 1,35 cm 

-r.l.s.:3,75m 

-dimensions de cabina: 1,40x1, 60x2, 25m 
-dimensions portes: 0,90x2,10 

sense recinte de màquines, amb tràccíó elèctrica amb variadors de freqüència, suspensió 2:1. grup tractor 
gearless sense reductor, maniobra selectiva simplex i 6,8 kw de potència, inclou tot l'equipament de cabina, 
portes, senyalització i comandament, tracció i elements de seguretat, inclou la connexió al telecomandament 
d'elements mecànics de l'ajuntament de barcelona, equip vs videograbador digital, càmeres de vídeo i 
connexió ethernet. totalment instal·lat i provat . inclou quadre de maniobra antivandalic d'acer inoxidable, 
segons plec de l'ajuntament de barcelona i totes les seves proves finals davant organisme notificat i 
legalització en indústria, totalment instal·lat i en funcionament, tot segons plec de prescripcions tècniques. 

es disposaran de portes automàtiques i telescòpiques centrals d'acer inoxidable aísí316 amb un pas lliure de 
900 mm i alçada de 2100 mm amb botonera integrada en el pla del marc de la porta, les portes disposaran de 
barreres de seguretat amb banda detectarà per impedir el seu tancament mentre es detectin persones o 
objectes. 

es dotarà l'ascensor, a cada planta d'accés i sobre la porta, d'un display de leds, tipus metro o bus, per indicar 
l'estat de l'equip (fora de servei per manteniment, per neteja, planta de l'ascensor, etc.) aquests equips seran 
programables i s'integraran en el sistema de telecomandament permetent la seva programació remota, el 
display serà anti vandàlic, també es col·locarà dispositius sonors segons ppta i accessos per a invidents 
segons ppta 

s'instal·larà cartells amb pictograma descrit al ppt sobre les portes d'accés a la cabina, amb indicació gràfica 
sobre les normes d'utilització del equip, l'horari de funcionament i el nom de la instal·lació (exemple: ascensor 
de mercat nou) així com el rètol indicador de zona videovigilada (cartell groc), aquest cartell es col·locarà a 
l'interior de la cabina, segons normativa vigent, 

l'ascensor preveurà la ventilació forçada adequada, així com la natural, tant de la cabina com del fossat. també 
incorporarà un sistema d'aire acondícíonat per a garantiren tot moment una temperatura de comfort, pera la 
ventilació natural de la cabina es posaran unes reíxetes a la part superior i inferior del lateral de les portes, la 
secció total de ventilació serà del 2% de la superfície útil de la cabina (un 1% a la part superior i un altre 1% a la 
part inferior), els orificis d'aquestes reíxetes seran de menys d'icm de diàmetre, respecte al fossat, estarà 
ventilat a través de l'edícle, que perla part superior no estarà totalment tancat, sinó que tindrà una obertura en 
tot el seu perímetre, que permetrà la ventilació natural de l'ascensor amb un disseny adequat que evití l'entrada 
d'aigua de pluja al fossat. així mateix, els quadres dels ascensors també disposaran d'una ventilació natural 
formada per una reixa vertical en la part de baix i un altra a la part de dalt, ambdues antívandàlíques. una 
d'aquestes reixes ha de tenir un ventilador per a forçar la ventilació; en cap cas, aquesta ventilació afectarà al 
grau de protecció de l'armari Íp54. 

els ascensors disposaran de càmeres de vídeo vigilància tanta l'interior de la cabina com a l'exterior, adjuntes 
a l'edícle (portes d'accés), així mateix, també tindran un sistema d'alarma incloent un telèfon d'emergència dins 
de la cabina, es garantirà el seu funcionament en cas d'absència d'energia elèctrica; a més disposaran del 
sistema de rescat reglamentari. 

a l'interior de la cabina es senyalitzarà correctament tot el que la normativa demana, i segons el plec de 
prescripcions tècniques d'ascensors de l'ajuntament de barcelona: número màxim de persones, pes màxim, 
última revisió, prohibit fumar, etc. i a més, s'indicarà el nom de l'empresa que dóna servei de manteniment amb 
el seu telèfon d'assistència 24 h. igualment, també a l'interior de la cabina, s'instal·larà el cartell adjunt amb 
informació a utilitzaren cas d'avaria. 


FLA0003 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Subministrament, instal·lació i posada en servei de l'ascensor del mercat nou, model thyssenkrupp elevadores 
evolution o similar, amb les següents característiques 
-càrrega: 1.000 kg/13 persones 
-velocitat!, 00 m/seg 
-parades: 3 uts 

-accessos: 1 perel mateix front i l'altre oposata 180 Q 

-recorregut màxim: ll,39m 

-dimensions buit: 2,05x2,31 

-fossat: 1,35 cm 

-r.l.s.:3,95m 

-dimensions de cabina: 1,40x1, 60x2, 25m 
-dimensions portes: 0,90x2,10 

E U R 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 67 


sense recinte de màquines, amb tràcció elèctrica amb variadors de freqüència, suspensió 2:1. grup tractor 
gearless sense reductor, maniobra selectiva simplex i 6,8 kw de potència, inclou tot l'equipament de cabina, 
portes, senyalització i comandament, tracció i elements de seguretat, inclou la connexió al telecomandament 
d'elements mecànics de l'ajuntament de barcelona, equip vs videograbador digital, càmeres de video i 
connexió ethernet. totalment instal·lat i provat inclou quadre de maniobra antivandalic d'acer inoxidable, 
segons plec de l'ajuntament de barcelona i totes les seves proves finals davant organisme notificat i legalització 
en indústria, totalment instal·lat i en funcionament, tot segons plec de prescripcions tècniques. 

es disposaran de portes automàtiques i telescòpiques centrals d'acer inoxidable a is i3 16 amb un pas lliure de 
900 mm i alçada de 2100 mm amb botonera integrada en el pla del marc de la porta, les portes disposaran de 
barreres de seguretat amb banda detectarà per impedir el seu tancament mentre es detectin persones o 
objectes. 

es dotarà l'ascensor, a cada planta d'accés i sobre la porta, d'un display de leds, tipus metro o bus, per indicar 
l'estat de l'equip (fora de servei per manteniment, per neteja, planta de l'ascensor, etc.) aquests equips seran 
programables i s'integraran en el sistema de telecomandament permetent la seva programació remota, el 
display serà anti vandàlic, també es col·locarà dispositius sonors segons ppta i accessos per a invidents 
segons ppta 

s'instal·larà cartells amb pictograma descrit al ppt, en cada planta, sobre les portes d'accés a la cabina, amb 
indicació gràfica sobre les normes d'utilització del equip, l'horari de funcionament i el nom de la instal·lació 
(exemple: ascensor de mercat nou) així com el rètol indicador de zona videovigilada (cartell groc), aquest cartell 
es col·locarà a l'interior de la cabina, segons normativa vigent. 

l'ascensor preveurà la ventilació forçada adequada, així com la natural, tant de la cabina com del fossat. també 
incorporarà un sistema d'aire acondícíonat per a garantir en tot moment una temperatura de comfort. per a la 
ventilació natural de la cabina es posaran unes reíxetes a la part superior i inferior del lateral de les portes, la 
secció total de ventilació serà del 2% de la superfície útil de la cabina (un 1% a la part superior i un altre 1% a la 
part inferior), els orificis d'aquestes reíxetes seran de menys d'icm de diàmetre, respecte al fossat, estarà 
ventilat a través de l'edícle, que perla part superior no estarà totalment tancat, sinó que tindrà una obertura en 
tot el seu perímetre, que permetrà la ventilació natural de l'ascensor amb un disseny adequat que evití l'entrada 
d'aigua de pluja al fossat. així mateix, els quadres dels ascensors també disposaran d'una ventilació natural 
formada per una reixa vertical en la part de baix i un altra a la part de dalt, ambdues antívandàlíques. una 
d'aquestes reixes ha de tenir un ventilador per a forçar la ventilació; en cap cas, aquesta ventilació afectarà al 
grau de protecció de l'armari Íp54. 

els ascensors disposaran de càmeres de vídeo vigilància tanta l'interior de la cabina com a l'exterior, adjuntes 
a l'edícle (portes d'accés), així mateix, també tindran un sistema d'alarma incloent un telèfon d'emergència dins 
de la cabina, es garantirà el seu funcionament en cas d'absència d'energia elèctrica; a més disposaran del 
sistema de rescat reglamentari. 

a l'interior de la cabina es senyalitzarà correctament tot el que la normativa demana, i segons el plec de 
prescripcions tècniques d'ascensors de l'ajuntament de barcelona: número màxim de persones, pes màxim, 
última revisió, prohibit fumar, etc. i a més, s'indicarà el nom de l'empresa que dóna servei de manteniment amb 
el seu telèfon d'assistència 24 h. igualment, també a l'interior de la cabina, s'instal·larà el cartell adjunt amb 
informació a utilitzaren cas d'avaria. 


FLE0001 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Subministrament i col·locació d'escala mecànica, marca thyssen, model tugela 5ek 27, 3 Q 1200 hor, complerta 
per a servei exterior de 8,26 m d'alçària sobre la vertical, 1,00 m d'amplada de graons, 27, 3 Q de pendent amb 
fre electromagnètic i dispositiu de seguretat, amb capacitat de transport de 6.000 persones/hora. moviment 
reversible a voluntat, velocitat 0,50 m/segon, alimentació elèctrica, ííí 3x380 v. i freqüència 50 hz, incloent 
autòmat programable per a control de maniobra (segons especificacions tècniques) i amb targes de 
comunicacions amb l'automàtic de nivell superior i amb automàtic d'igual nivell, a més les escales tindran un 
funcionament autònom per sensors, la balaustrada de l'escala serà de vidre i alumini lacat, fixacions, 
connexions, la instal·lació elèctrica entre l'armari i l'escala mecànica i l'armari de maniobres, remats d'ajust amb 
paraments i acabats, proves i posada en servei, totalment acabada, tot segons plec de prescripcions, totalment 
instal·lada i en funcionament, inclou recolzament íntermíg, format per estructura especial, disseny especial amb 
estructura addicional subministrada per a atorníllar a l'obra l'estructura de l'escala i així distribuir les càrregues 
entre mes punts de recolzament, inclou lluminària led blanca en passamà de barana i quadre elèctric de 
l'escala d'acer ínox 180x130x30 cm amb tractament antígrafítí elevat sobre bancada de formigó de 30cm. 


la caixa d'escala, formada per parets de formigó, s'entregarà acabada amb pintura antí-graffítí i antí-enganxínes 
de característiques equivalents als productes indicats en el plec tècnic. 


es dotarà l'escala de dispositius visuals, a cada punt d'accés i en un pòrtic, d'un display de leds, tipus metro o 

e y b 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 68 


bus, per indicar l'estat de l'equip (fora de servei per manteniment, per neteja, planta de l'ascensor, etc.) 
aquests equips seran programables i s'integraran en el sistema de telecomandament permetent la seva 
programació remota, el display serà anti vandàlic. 


també s'instal·larà dispositius sonors amb sistema de veu sintetitzada per a les persones invidents o amb 
problemes de visió, es dotarà a l'escala d'un equip sonor pera invidents, que indiquí l'estat de l'aparell (fora de 
servei per manteniment, neteja, etc ...) i que es pugui activar pel comandament normalitzat de la once. els 
missatges es repetiran durant 30 segons, aquests equips seran programables i s'integraran en el sistema de 
telecomandament, permetent la seva programació remota. 

a cada planta de servei, en front de l'accés a la escala, es col·locaran franges de paviment tàctil indicador de 
tipus díreccíonal en sentit transversal al trànsit de vianants, l'ample de les franges coincidirà amb el de l'accés i 
de fons tindrà 1,20 m. 

tots els fossats de l'escala mecànica asseguraran l'evacuació de l'aigua - tindran el mateix drenatge que 
l'existent per la llosa de la rambla badal-. així s'evitarà els perills derivats de l'entrada en contacte de la 
instal·lació elèctrica amb l'aigua; estaran a més lliure d'humitats i filtracions, la caixa d'escala, formada per 
parets de formigó, s'entregarà acabada amb pintura antí-graffítí antí-enganxínes de característiques equivalents 
als productes indicats al plec tècnic d'escales mecàniques de l'ajuntament de barcelona. 


Num. Text 

i Rbla. Badal 


Tipus 


[C] 

2,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

2,000 C#WE#f# 


5 FLE0002 


TOTAL AMIDAMENT 


2,000 


Subministrament i col·locació d'escala mecànica, marca thyssen, model tugela 5ek 27, 3 Q 1200 hor, complerta 
per a servei exterior de 7,59 m d'alçària sobre la vertical, 1,00 m d'amplada de graons, 27, 3 8 de pendent amb 
fre electromagnètic i dispositiu de seguretat, amb capacitat de transport de 6.000 persones/hora. moviment 
reversible a voluntat, velocitat 0,50 m/segon, alimentació elèctrica, ííí 3x380 v. i freqüència 50 hz, incloent 
autòmat programable per a control de maniobra (segons especificacions tècniques) i amb targes de 
comunicacions amb l'automàtic de nivell superior i amb automàtic d'igual nivell, a més les escales tindran un 
funcionament autònom per sensors, la balaustrada de l'escala serà de vidre i alumini lacat, fixacions, 
connexions, la instal·lació elèctrica entre l'armari i l'escala mecànica i l'armari de maniobres, remats d'ajust amb 
paraments i acabats, proves i posada en servei, totalment acabada, tot segons plec de prescripcions, totalment 
instal·lada i en funcionament, inclou recolzament íntermíg, format per estructura especial, disseny especial amb 
estructura addicional subministrada pera atorníllar a l'obra l'estructura de l'escala i així distribuiries càrregues 
entre mes punts de recolzament, inclou lluminària led blanca en passamà de barana i quadre elèctric de 
l'escala d'acer ínox 180x130x30 cm amb tractament antígrafítí elevat sobre bancada de formigó de 30cm. 


Num. Text 


la caixa d'escala, formada per parets de formigó, s'entregarà acabada amb pintura antí-graffítí i antí-enganxínes 
de característiques equivalents als productes indicats en el plec tècnic. 

es dotarà l'escala de dispositius visuals, a cada punt d'accés i en un pòrtic, d'un display de leds, tipus metro o 
bus, per indicar l'estat de l'equip (fora de servei per manteniment, per neteja, planta de l'ascensor, etc.) 
aquests equips seran programables i s'integraran en el sistema de telecomandament permetent la seva 
programació remota, el display serà anti vandàlic. 

també s'instal·larà dispositius sonors amb sistema de veu sintetitzada per a les persones invidents o amb 
problemes de visió, es dotarà a l'escala d'un equip sonor pera invidents, que indiquí l'estat de l'aparell (fora de 
servei per manteniment, neteja, etc ...) i que es pugui activar pel comandament normalitzat de la once. els 
missatges es repetiran durant 30 segons, aquests equips seran programables i s'integraran en el sistema de 
telecomandament, permetent la seva programació remota. 

a cada planta de servei, en front de l'accés a la escala, es col·locaran franges de paviment tàctil indicador de 
tipus díreccíonal en sentit transversal al trànsit de vianants, l'ample de les franges coincidirà amb el de l'accés i 
de fons tindrà 1,20 m 

tots els fossats de l'escala mecànica asseguraran l'evacuació de l'aigua - tindran el mateix drenatge que 
l'existent per la llosa de la rambla badal-. així s'evitarà els perills derivats de l'entrada en contacte de la 
instal·lació elèctrica amb l'aigua; estaran a més lliure d'humitats i filtracions, la caixa d'escala, formada per 
parets de formigó, s'entregarà acabada amb pintura antí-graffítí antí-enganxínes de característiques equivalents 
als productes indicats al plec tècnic d'escales mecàniques de l'ajuntament de barcelona. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 69 


i Rbla.Badal 


2,000 


2,000 C#D#£#f# 


6 FLS0002 


TOTAL AMIDAMENT 


2,000 


Subministrament i col·locació de suporta peu d'escala mecànica amb: 

- horari de servei de la instal·lació 

- nom de la instal·lació (tipus: escales de badal) 

- pictogrames d'utilització de les escales 

- informació diversa, com perexemple, l'existència de cameres, etc... 

- telèfon d'emergència 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Rbla.Badal 

2 


2,000 


2,000 CtfWEff* 
C#D#E#*F# 


7 FLS0001 


TOTAL AMIDAMENT 


2,000 


Subministrament i instal·lació de suporten la part superior d'escala mecànica amb: 

- 2 càmeres 

- 2 altaveus, pera la megafonia 

- horari de servei de la instal·lació 

- nom de la instal·lació (tipus: escales de badal) 

- pictogrames d'utilització de les escales 

- informació diversa, com perexemple, l'existència de càmeres, etc, 

- telèfon d'emergència 


cablejat i connectat a xarxa, totalment preparat per al correcte funcionament 


Num. Text 

i Rbla.Badal 

2 


Tipus 


[C] 

2,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

2,000 CtfWEff* 
C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


2,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 

NUM. CODI Ujft 
1 FDG5N001 U 


Num. Text 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

04 INSTAL·LACIONS 

08 FONT ORNAMENTAL 

01 ENTRADA D'AIGUA 


DESCRIPCIÓ 

Subministre i col·locació de by-pass per entrada d'aigua a la bassa compost per 3 vàlvules d'esfera, 1 
electrovàlvula, accessoris de llautó tot en 1" i derivació amb tub de 20mm cap a la sala de màquines pera la 
presa d'aigua amb vàlvula de tall inclosa de 1/2". 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 CtfWEff* 


FDG5N002 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Descalsificador automàtic volumètric, marca hadowes model dc-2 format per tanc vinílic amb resina epoxi, 
dipòsit de sal i comptador volumètric, by pass d'entrada amb valvuleria de bronze, prefiltres de cartutxo i 
connexionatamb llautó i polietilè electrosoldat. abraçaderes i petit material, 
nota: l'escomesa d'aigua ha d'arribarfins a la sala de màquines. 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 70 


Num. Text 

1 

FDG5N004 


Tipus 


[C] 
1,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 

Subministre i col·locació de renta ulls pera la sala de màquines. 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#D#E#F# 

1,000 


Num. Text 

1 

XPA9050 


Pa 


Tipus 


[C] 
1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#D#E#f-# 

1,000 


TOTAL AMIDAMENT 

P.a. a justificar per escomesa d'aigua des de la xarxa de la companyia fins la canalització de la font 

AMIDAMENT DIRECTE 1.000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 

NUM. CODI 
1 FDG5N005 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
04 INSTAL·LACIONS 

08 FONT ORNAMENTAL 

02 FILTRACIÓ SÍLEX 

DESCRIPCIÓ 

Subministre i col·locació de canonada d'aspiració de polietilè alta densitat pelOO de 10 atm i diàmetre exterior 
63 mm apta per a ús d'aigua potable amb part proporcional d'accessoris electrosoldables i/o per termofusió, 
suportació de la canonada amb carril, abraçaderes isofòniques, anclatges metàl·lics d'alta resistència i 
accessoris tot de la casa hilti, proves d'estanquietati pressió incloses. 


Num. Text 


2 FDG5N006 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


60,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] 


TOTAL Fórmula 


60,000 C#D#E#F# 


60,000 


Subministre i col·locació de col·lector d 'aspiració compostd'un enllaç mixte de llautó de 2", 1 vàlvula d'esfera 
de 2", 1 reducció de llautó, connexionat i proves d'estanqueitat i pressió, suportació amb carril, abraçaderes 
isofòniques, anclatges metàl·lics d'alta resistència i accessoris tot de la casa hilti 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


3 FDG5N014 


Num. Text 


1,000 


1,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministre i col·locació d'un equip de bombeig amb prefiltre de cistella, ancatge antivibratori, i connexionat 
hidràulic. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


FDG5N007 U Subministre i col·locació d'un col·lector de pelOO de 10 atm i diàmetre exterior 63mm desde la bomba a la 

vàlvula amb part proporcional d'accessoris electrosoldables i/o per termofusió, connexions amb abs des de la 
vàlvula al filtre, enllaços mixte de llautó de 2" i reduccions a 1 1/2" en llautó, suportació amb carril, 
abraçaderes isofòniques, anclatges metàl·lics d'alta resistència i accessoris tot de la casa hilti, proves 
d'estanquietati pressió incloses. 

e y r 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


71 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#D#E#F# 


5 FDG5N008 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Submínístre i col·locació d'un equip de filtració de cristalls marca hadowes model f 15 fabricat amb poliéster i 
reforçat amb fibra de vidre de diàmetre 710 i una capacitat de fitlració de 15m3/h a una velocitat de 50m3/hm2, 
manómetres, juntes corresponents i cargolaria en acer inoxidable a2. càrrega de sílex inclosa. 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 CPDPEPtX 


6 FDG5N009 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministre i col·locació d'una vàlvula de 6 vies de rentat automàtic per contrapressió fabricada abs i circuit 
electrònic integrat, relé de control d 'autada de bomba. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 CtfWEff* 


7 FDG5N010 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministre i col·locació d'un col·lector d'impulsió de pelOO de 10 atm i diàmetre exterior 63mm desde la 
vàlvula fins a la connexió amb la canonada d'impulsió amb part proporcional d'accessoris electrosoldables i/o 
per termofusió, connexions amb abs des de la vàlvula al filtre, enllaços mixte de llautó de 2 ".reduccions a 1 
1/2" en llautó, 1 vàlvula d'esfera de 2", 1 vàlvula antiretorn tipus york i machons de llautó, suportació amb 
carril, 

abraçaderes isofòniques, anclatges metàl·lics d'alta resistència i accessoris tot de la casa hilti, proves 
d'estanquietati pressió incloses. 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 


1,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 C#WE#f# 


8 FDG5N011 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministre i col·locació de canonada d'impulsió de polietilè alta densitat pelOO de 10 atm i diàmetre exterior 
63 mm apta per a ús d'aigua potable amb part proporcional d'accessoris electrosoldables i/o per termofusió, 
suportació de la canonada amb carril, abraçaderes isofòniques, anclatges metàl·lics d'alta resistència i 
accessoris tot de la casa hilti. proves d 'estanquietat i pressió incloses. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


60,000 


60,000 C#D#E#f# 


9 FDG5N012 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


60,000 


Subministre i col·locació de canonada de desguàs de polietilè alta densitat pelOO de 10 atm i diàmetre exterior 
63 mm apta per a ús d'aigua potable amb part proporcional d'accessoris electrosoldables i/o per termofusió, 
suportació de la canonada amb carril, abraçaderes isofòniques, anclatges metàl·lics d'alta resistència i 
accessoris tot de la casa hilti. proves d 'estanquietat i pressió incloses. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


60,000 


60,000 C#D#E#f# 


10 FDG5N013 


TOTAL AMIDAMENT 


60,000 


Subministre i col·locació de broqueta d'impulsió fabricada en acer inoxidable aisi 316 marca hadowes model bi , 
connexió hidràulica amb la canonada d'impulsió de pe de 63 mm de diàmetre incloent-hi colla rí, i tub de sortida 
en pe 10 atm de diàmetre 32, 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


72 


Num. Text 

1 


Tipus [C] 

10,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

10,000 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


10,000 


11 FDG5N017 


Subministre i col·locació de cabalímetre amb comptadorde polsos pera la sortida de la canonada de neteja del 
filtre, totalment connectat i probat. 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 
1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


12 FDG5N015 


Num. Text 


Subministre i col·locació de cablejatamb manguera lliure d'alògens de 5x1,5 pera la connexió de la potència i 
maniobra de la vàlvula, protecció del cablejatamb tub grisdurde 18mm. accessoris de suportació i cargolaria, 
connexionat elèctric dels el.lements. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


13 FDG5N016 


Subministre i col·locació de cablejatamb manguera lliure d'alògens de 4x2,5 pera la connexió de la potència 
de la 

bomba, protecció del cablejat amb tub grisdur de 18mm. accessoris de suportació i cargolaria, connexionat 
elèctric dels el.lements. 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 

NUM. CODI 
1 FDG5N020 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

04 INSTAL·LACIONS 

08 FONT ORNAMENTAL 

03 TRACTAMENT QUÍMIC 

LM DESCRFCtÓ 

U Subministre i col·locació d'un panell de control marca hadowes 5/cl/ph peral control i l'anàlisis en continu de 

l'aigua compost d'una unitat de control amb possibilitat d'ampliació de 2 relés i una sortida 4-20 ma, 1 sonda 
de control de ph, 2 prefiltres de malla, 1 sonda de clor amperomètrica per cabdal, by-pass amb tub de pvc de 
20 mm, panell de policarbonat blanc i cabalímetre. connexionat hidràulic amb la impulsió de l'equip de bombeig 
i retorn cap a la impulsió del filtre amb tub de pvc pnlO de 20mm i collarins de pp de presa simple. 4 vàlvules 
de bola de pvc de 20 i 2 vàlvules antiretorn de 1/4" perals picatges dels productes químics. 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 


1,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 C#D#E#F# 


2 FDG5N021 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministre i col·locació d'una bomba dossificadora marca hadowes model hc amb membrana de viton de 
cabdal proporcional, picatges fins al tub d'impulsió corresponent i sonda de nivell, endoll tipus plexo, cablejat i 
entubaten tub grisdurde 16. 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


73 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

2,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

2,000 C#D#E#F# 


3 FDG5N022 


TOTAL AMIDAMENT 


2,000 


Submínístre i col·locació de dipòsit de seguretat de 50 litres i càrrega de d'hipocloritsòdic. 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#D#E#F# 


4 FDG5N023 
Num. Text 

1 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministre i col·locació de dipòsit de seguretat de 50 litres i càrrega de reductor de ph. 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1,000 1,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 

NUM. CODI 
1 FDG5N031 


Num. Text 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

04 INSTAL·LACIONS 

08 FONT ORNAMENTAL 

04 BROLLADORS ORNAMENTALS 

DESCRPCtÓ 

Subministre i col·locació de canonada de polietilè 110 pnlO amb valvuleria tipus wafer de 5" en disc inox, 
portabrides, 2 reduccions pletina-pletina en acer inoxidable 316, cargolaria inox a2 i suportació tipus hilti amb 
abraçaderes isofòniques. 


Tipus 


[C] 


1,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 CífWEíff* 


2 FDG5N032 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministre i col·locació d'equip de bombeig de 4kw a 1450 rmin amb prefiltre incorporat, munntatge, cargolaria 
i petit material. 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 CPDPtPf* 


3 FDG5N033 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministre i col·locació de canonada de polietilè 110 pnlO amb valvuleria tipus wafer de 5" en disc inox, 
vàlvula antiretorn en 5" en disc inox, portabrides, 2 reduccions pletina-pletina en acer inoxidable 316, 
cargolaria inox a2 i suportació tipus hilti amb abraçaderes isofòniques. col·lector general de distribució a la 
bassa amb ramals de derivació. 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


E U B 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 74 


4 FDG5N034 U 


Num. Text 


Subministre i col·locació de broqueta polverització hadowes pl_l amb colla rin de derivació, accessoris de llautó 
i ramal d'acer inoxidable. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


76,000 


76,000 C#D#E#f# 


5 FDG5N035 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


76,000 


Subministre i col·locació de cablejatamb manguera lliure d'alògens de 4x4 pera la connexió de la potència de 
la bomba, protecció del cablejatamb tub grisdurde 18mm. accessoris de suportació i cargolaria, connexionat 
elèctric dels el.lements. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 C#WE#f# 


6 FDG5N036 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministre i col·locació de sistema d'ultraviolats hadowes uv_px5 amb neteja automàtica i sensor d'irradiació 
per a la desinfecció i esterilització de l'aigua, connexió hidràuilica amb bateria de valvuleria i connexionat 
elèctric inclòs. 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 

NUM. CODI 
1 FDG5N041 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

04 INSTAL·LACIONS 

08 FONT ORNAMENTAL 

05 DESGUASSOS I RETORNS 


U.A 


DESCRIPCIÓ 

Submínístre i col·locació d'una canonada independent per al desguàs de 200 mm amb pe sdr 17 de 110 i 
sobreeíxídor de la font amb pe sdr 17 de 110, accessoris electrosoldables i per termofusíó sdr 17, 1 vàlvula 
wafer de fundícíó, accessoris de llautó i d'acer inoxidable aisí 316, cargolaria inox a2 ml6, i soportatge amb 
abraçaderes isofòniques i carril hilti. proves d'estanqueítat i de pressió incloses. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


1,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 

NUM. CODI 
1 FDG5N051 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

04 INSTAL·LACIONS 

08 FONT ORNAMENTAL 

06 SALA I DIPÒSIT PREFABRICAT 

JA DESCRPCtÓ 

U Submínístre i descàrrega amb grúa mòvil i tràiler de sala de màquines prefabricada amb formigó marca 

hadowes model pf2 amb una llosa de resistència 550 kg/m2 de mesures exteriors 4,9x2,5,2,2 mts, pintura 
bítumínosa exterior pera la impermeabilització, tapa d'acer inoxidable de 90x90 cm de llum interior, escala de 
ferro galvanítzada en calentí trampella pera desguàs i sortides de canonades. 

nota: és necessari l'excavació del terreny, un llit de sauló anivellat de 15 cm de gruix, i sortides cap a 
clavegueram per a desguàs i sobreeíxídor del dipòsit, també és necessari aixecar l'entrada de la sala de 

e y r 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 75 


màquines i cobriria part superior amb tela 
asfàltica. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 

NUM. CODI 
1 FDG5N061 


Num. Text 


01 
01 

04 
08 
07 


PRESSUPOSTCOBSANTS 

URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

INSTAL·LACIONS 

FONT ORNAMENTAL 

INSTAL·LACIONS DE LA SALA DE MÀQUI 

DESCRIPCIÓ 


IES 


Subministre i col·locació de 2 luminàries estanques zalux de 2 x36w amb 4 tubs fluorescents de 36w/33, 1 
interruptor plexo, 3 endolls plexo, i 1 lluminària d'emergència tipus stylo-d 150 o similar, canalització de tots els 
el.lements amb canal tipus unexde pvc color gris i tub grisdurgrapejat i mecanitzat. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 C 


FDG5N062 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministre i col·locació de tub dn 160 pera la ventilació forçada de la sala de màquines, i colzes i accessoris 
de pp , la ventilació es crearà mitjançant 1 entrada i 1 sortida d'aire canalitzada per l'interior de la sala de 
màquines amb abraçaderes isofòniques i carril mq-31 hilti i cap a l'exterior fins a un punt per determinar. 1 
estractor tubular dn 160 td500, cablejat fins al quadre general i canalitzat amb tub grisdur de 20mm amb 
abraçaderes de pvc. connexionat elèctric. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 CtfWEff* 


3 FDG5N063 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministre i col·locació d'una bomba submergible 400v per al desguàs de la sala de màquines, 1 vàlvula 
antiretorn de llautó d'l 1/2", 1 vàlvula de bola de llautó cromat d'l 1/2", accessoris de llautó i anclatge amb 
cargols d'acer inoxidable a2,collarins de pp i connexionat elèctric, canonada de pe 10 atm dn 63 per a la 
impulsió de la bomba de drenatge connectada a la bomba i al clavegueram exterior de la sala de màquines, 
accessoris electrosoldables i per termofusió, accessoris de llautó i supportatge amb abraçaderes isofòniques 
hilti i carril mq-31, cargoleria d'anclatge tipus hlc metàl·lica hilti. 1 presa d'aigua a l'interior de la sala de 
màquines composta de canonada de pp de 20mm, accessoris de llautó i protecció amb tub coarrugatde 22 mm 
desde l'arqueta exterior d 'aigua fins a la sala de màquines. 1 vàlvula de bola de pvc de 20 pn 10, 1 vàlvula de 
reg de llautó cromat 

de 1/2" i subjecció amb abraçaderes de pvc de 20mm, cargolaria i petit material, pre-marc de ferro galvanitzat i 
una reixa de 2x2 cm per a la protecció del pou de la bomba submergible i anclatge amb cargols d'acer 
inoxidable a2. 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 


1,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 C#>D#tP?# 


4 FDG5N064 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministre i col·locació de 3 sondes de nivell pera la detecció en cas d'inundació de la sala de màquines, 3 
sondes pera la connexió de la bomba de drenatge, 5 sondes de màxim i mínim pera la bassa, connexionat i 
canalització independent de cadascuna de les sondes amb tub grisdur de 20mm, abraçaderes de pvc i petit 
material, cablejat amb mànega rvk de 3x1,5 per a cada joc de sondes. 1 sel. lector d'aturada d'emergència 
exterior instal·lat a l'entrada de la sala de màquines, i connectat amb paral·lel amb el sel.lector d'emergència 
del quadre general, cablejat, canalització grisdurde 20 mm i abraçaderes de 20mm de pvc. canalització amb 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Num. Text 


Pàg.: 


76 


canal de pvc de 120x60 mm de promig, per a recollir tot el cablejat de la sala de màquines i canal de 200x60 
pera 

l'entrada del quadre elèctric general, separador de tensió per a l'interior de canal de pvc, cargolaria i petit 
material. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 C#WE#f# 


5 FDG5N768 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Xarxa de terres amb anellla de cable nu de 35 al voltant de la sala, 2 piquetes de 2 metres amb abraçaderes i 
connexió equipotencial dels elements de la bassa 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 C#D#E#f# 


FDG5N065 


TOTAL AMIDAMENT 

Subministre i col·locació d'l extintora l'interior de la sala de màquines. 


1,000 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#D#E#F# 


7 FDG5N066 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministre i col·locació de sensor d'humitat, intrusió, gasos tòxics i contraincendis. tot completament connectat 
amb la maniobra del pic. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 C#D#E#F# 


8 FDG5N067 
Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


Subminsitre i col·locació de 2 cartells de prohibit banyar-se a la font. 

Tipus [C] [D] [E] [F] 


1,000 


TOTAL Fórmula 


FDG5N068 


1,000 

TOTAL AMIDAMENT 

Subminsitre i col·locació de cartell informatiu vertical a peu de font 


1,000 C#D#E#f# 
1,000 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 
1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

04 INSTAL·LACIONS 

08 FONT ORNAMENTAL 

08 PASSAMURS 


NUM. CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 77 


1 FDG5N079 


Num. Text 


Submínístre i col·locació de passamurs ta lla igües fabricats amb acer inoxidable per a cada connexió que 
sobresurti a la bassa. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


20,000 


20,000 UPDPÍPfi 


TOTAL AMIDAMENT 


20,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 

NUM. CODI UA 
1 FDG5N071 U 


Num. Text 


01 
01 

04 
08 
09 


PRESSUPOSTCOBSANTS 
URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
INSTAL·LACIONS 
FONT ORNAMENTAL 
IL·LUMINACIÓ 

DESGRPCtÓ 

Subministre i col·locació de cablejatde 4x2,5, 4x10, 4x16 lliure d'alògens, torpèdes subaquàtics, tub coarrugat 
de75, tub de pvc 32 i 35 sistemes d'estanqueitatperals projectors, transformadors separadors i cablejat. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 CtfWEff* 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


2 FDG5N072 


Num. Text 


Subministre i col·locació de focus mini led marca edl creative wàter model spot, d'acer inoxidable aisi 316, 
alimentadordmx i suportació. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


94,000 


94,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


94,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 

NUM. CODI LH 
1 FDG5N081 U 


01 
01 
04 
08 
10 


Num. Text 


PRESSUPOSTCOBSANTS 
URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
INSTAL·LACIONS 
FONT ORNAMENTAL 
QUADRE ELÈCTRIC 

DESCRPCtÓ 

Subministre i col·locació d'un quadre elèctric de protecció i comandament de tots els el.lements de la font 
compost de: 1 armari de poliéster i fibra de vidre amb placa base metàl·lica i ancoratges, mecanitzat amb carril 
din i canal de pvc, cablejat i connexionat de tots els el.lements del quadre, protecció magnetotèrmica general ( 
iga )connectat amb una bobina mx accionada pels botons d'aturada d'emergència de la sala i del quadre, 
proteccions magnetotèrmiques i diferencials de tots els elements de la font ornamental i connexionat al quadre 
general 

dels mateixos. 1 pantalla tàctil pel comandament i senyalització de tots els el.lements, connectada a través 
d'un cable de senyal rj45 al l'autòmat central de 16 e/s, 1 autòmat de control i 1 mòdul d'ampliació de 8 e per 
al mateix autòmat, 1 rellotge astronòmic per a l'encesa automàtica de les llums, 1 rellotge digital per a 
l'autòmat, contactors, càmares auxiliars, bornes de connexió, cablejatde maniobra i senyalització numèrica de 
tots els cables. 3 relés de nivell pera les sondes instal·lades, 1 termòstat connectat a un ventilador intern del 
quadre per evitar el sobreescalfament, 2 reixes de ventilació amb filtre, sel.lectors de marxa-aturada, polsador 
d'emergència i petit material, programació de l'autòmati la pantalla digital, disseny i esquemes de la maniobra i 
la potència elèctrica i posta en marxa, 2 variadors de freqüència de 4 kw per als equips de bombeig, protecció 
pera tota la il·luminació. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 CtfWEff* 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS Pàg 78 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


2 FDG5N981 U Preparació de programació del pic pera poder ser telecontrolat remotament, inclou routeri programació. 


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1,000 1,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


3 FDG5N082 U Subministre i col·locació d'anemòmetre amb lector digital per al control dels equips de bombeig en cas d'excés 

de vent. 


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 1,000 1,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


4 FDG5N083 U Subministre i col·locació de càmara ip amb protecció per intempèrie, cablejada des d'un punt de la font 

ornamental fins a la sala de màquines, connectada a router i configurada per a visualització per pc i dispositiu 
mòbil. 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1,000 1,000 C#D#E#F# 

TOTAL AMIDAMENT 1,000 


Obra 01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 04 INSTAL·LACIONS 

Obra Elemental 08 FONT ORNAMENTAL 

Activitat 11 PROJECTES I PROTOCOLS 

NUM. CODI LM DESCRIPCIÓ 

1 FDG5N091 U Projecte de legalització elèctrica firmat per enginyeria i segellat pel col·legi d'enginyers, certificat d'instal·lació 

elèctrica i inspecció de la companyia corresponent s'inclouen tases de l'empresa d'inspecció ni contratació, 
que anirà a càrreg de la propietat. 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1,000 1,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


FDG5N092 U Neteja i desinfecció de tots els components hidràulics de la instal·lació segons marca el r.d. 865 / 2003 i el 

decret 352 / 2004 tals com : conduccions d'aigua, brolladors i dipòsit receptable, aquesta neteja constarà de 
dues fases : 

neteja del dipòsit amb aigua a pressió i liquid desengrasant, i la segona fase serà la desinfecció, injectant 
aigua a pressió amb una concentració elevada de clor lliure per tal d'elimininar posibles bactèries que hi 
resideixin, posteriorment es neutralitzarà aquesta solució de clor i es tornarà a deixar els dipòsits a règim 
normal, també es farà recircular aigua clorada en gran concentració durant dues hores, per tal de desinfectar 
l'interior de les canonades, juntament amb els brocs d'impulsió, una vegada s'hagi finalitzat la neteja i 
desinfecció, es farà entrega d'un certificat de neteja i desinfecció on s'hi reflexaràn tots el pasos seguits en 
aquestprocés, i signatperun tècnic en legionel.lòsis. 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1,000 1,000 C#WE#F# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


79 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


XPAR009 


Pa 


Partida alçada a justificar per la integració al sistema de telecontrol municipal dels nous elements de la font 
ornamental, que inclou tots els següents punts: 

anàlisi funcional: redacció de les especificacions funcionals per al programa de control (telecomandament i 
telesupervisió) dels comptadors d'aigua, bomba, sensors, executat en mode manual o bé control-lat amb llaç 
local o global de regulació, tractament de sensors, comptadors i bomba, alarmes d'estació i comunicació 
cumplint totes les seguretats especificades i generant taules històriques adequadament dimensionades, 1 
redacció del funcional per la interfície d'usuari del centre de control, noves pantalles i/o modificació de les 
existents, telesupervisió de l'explotació, lògica d'alarmes, ordres de teleactuació i informes. 

instal·lació o ampliació del scada: 1 instal·lació del scada actual, programant l'explotació telecontrolada de la 
bomba i el nous sensors, mantenint les actuals funcionalitats del sistema, s'hauran de generar els mecanismes 
que permetran el telecomandament dels actuadors i la telesupervisió de tots els senyals que provinguin del nou 
sistema incloent recuperació d'històrics i equips associats, parametrització de aplicacions com la gestió de 
trucades, traspàs de tags a l'scada, etc. i el traspàs de les dades des del scada a la base de dades oracle, 
realització de proves i documentació. 

programació del pic de l'armari de control en llenguatge propi del microordinador segons especificacions 
funcionals, per al control (telecomandament telesupervisió i emmagatzematge de senyals) de bombes, 
comptadors i sensors, aquest control s'haurà de poder executar en mode manual o controlat, ja sigui en un llaç 
local o global de regulació, integrat en el sistema actual, també s'haurà de programar el tractament de dades 
dels sensors, els actuadors, i alarmes d'estació, s'hauran d'implementar totes les seguretats de funcionament 
especificades i es generaran les taules històriques dimensionades adequadament per evitar pèrdua de dades 
en cas de fallada de comunicació amb el centre de control de clabsa. (la regulació es programarà en toolbox 
(de ace de motorola o similar) i c i la resta en llenguatge de contacte moscad toolbox per ace). 

proves de funcionament: redacció d'un protocol de proves que segueixi les especificacions funcionals segons 
les consignes del centre de control de bcasa, i execució del mateix. 

proves de comunicació: proves de comunicació entre el microordinador industrial i el centre de control, segons 
les consignes del centre de control de bcasa 

tot completament integrat e instal·lat, seguint les especificacions de la direcció d'obra. 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

04 INSTAL·LACIONS 

08 FONT ORNAMENTAL 

12 OBRA CIVIL 


NIM CODI 
1 F4B03000 


Kg 


DESCRIPCIÓ 

Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de límit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres 
corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i 
retalls 


Num. 

Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 

Lateral font 

T 

Àrea 

Peímetre 

Quantia 



2 



0,330 

35,820 

80,000 

945,648 

C#WE#f # 

4 

Base font 

T 

Àrea 

Gruix 

Quantia 



5 



102,100 

0,200 

80,000 

1.633,600 

C#D#E#F# 

7 

P eriçó 

T 

Volum 

Quantia 




8 

arqueta intercanvi 


0,945 

80,000 


75,600 

CtfWESf # 

9 



1,350 

80,000 


108,000 

C#D#*E#f # 

10 



0,473 

80,000 


37,840 

C#D#E#f # 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS Pàg so 



li arqueta de control 


1,890 

80,000 



151,200 

C#D#E#F# 


12 


0,945 

80,000 



75,600 

C#ü#E#F# 


13 


0,662 

80,000 



52,960 

C#D#E#F# 


1 4 arqueta desguàs 


1,350 

80,000 



108,000 

C#WE#f# 


15 


1,350 

80,000 



108,000 

C#D#E#F# 


16 


0,675 

80,000 



54,000 

C#D#E#F# 


i? buidat 


0,600 

80,000 



48,000 

C#ü#E#F# 


18 


0,600 

80,000 



48,000 

C#D#E#F# 


19 


0,300 

80,000 



24,000 

C#D#E#F# 






TOTAL AMIDAMENT 

3.470,448 


1 

F2226243 M3 

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, 
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat 

en terreny no classificat, amt 


Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 


1 

T 

Longitud 

Amplada 

Fondària 





2 


40,000 

0,800 

1,500 


48,000 

CífWEíff # 


3 


25,600 

0,800 

1,500 


30,720 

C#D#E#F# 






TOTAL AMIDAMENT 

78,720 


1 

F222S040 M3 

Excavació de pou aillatde secció superiora 1 m2 i de 4 m de fondària, com a màxim, en terres, amb mitjans 
mecànics, incloses les feines d'extraccio i carrega, , amidament sobre perfil i en presencia de serveis 


Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 


1 

T 

Longitud 

Amplada 

Fondària Quantitat 




2 sala d'equips 


6,000 

3,500 

3,000 

1,000 

63,000 

C#D#E#F# 


3 arqueta intercanvi 


1,500 

2,000 

2,000 

1,000 

6,000 

C#D#E#*F# 


4 arqueta de control 


2,500 

1,500 

2,000 

2,000 

15,000 

C#D#E#F# 


5 arqueta desguàs 


2,000 

2,000 

2,000 

1,000 

8,000 

C#*D#E#*F# 


6 font 


12,000 

12,000 

0,800 

1,000 

115,200 

C#D#E#F# 






TOTAL AMIDAMENT 

207,200 


\ 

F3Z1U001 M3 

Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 de consistència plàstica i grandarie 
màxima del granulat 40 mm (gruix entre 5 i 10 cm) 


Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 


1 font 

T 

Àrea 

Gruix 






2 


105,000 

0,100 



10,500 

C#WE#f# 


4 P eriçó 

T 

Longitud 

Amplada 

Gruix 





5 arqueta intercanvi 


1,050 

1,500 

0,100 


0,158 

C#D#E#F# 


6 arqueta de control 


2,100 

1,050 

0,100 


0,221 

C#D#E#F# 


7 arqueta desguàs 


1,500 

1,500 

0,100 


0,225 

C#D#E#F# 


8 buidat 


1,000 

1,000 

0,100 


0,100 

C#WE#f# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 81 


F4505G03 


M3 


TOTAL AMIDAMENT 11,204 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot 


Num. Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

i Lateral 

T Àrea 

Peímetre 





2 

0,330 

35,820 



11,821 

C#D#E#F# 

4 Base 

T Àrea 

Gruix 





5 

102,100 

0,200 



20,420 

C#D#E#F# 




TOTAL AMIDAMENT 

32,241 


5 F450H250 M3 

Suministre i col·locació formigó ha-25 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20mm., pe 
llosse, pilars, bigues i murs, incloent mitjants auxiliars, bombes, cubilots, grues, etc. 

Num. Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

i P eriçó 

T Longitud 

Gruix 

Quantitat Alçada 



2 arqueta intercanvi 

1,050 

0,300 

2,000 

1,500 

0,945 

CPDiïi #F# 

3 

1,500 

0,300 

2,000 

1,500 

1,350 

CPDiïi #F# 

4 

1,050 

1,500 

1,000 

0,300 

0,473 

C#D#E #f # 

5 arqueta de control 

2,100 

0,300 

2,000 

1,500 

1,890 

C#Ü#E#f # 

6 

1,050 

0,300 

2,000 

1,500 

0,945 

C#D#E#f# 

7 

2,100 

1,050 

1,000 

0,300 

0,662 

C#D#E #F# 

8 arqueta desguàs 

1,500 

0,300 

2,000 

1,500 

1,350 

C#D#*E#F# 

9 

1,500 

0,300 

2,000 

1,500 

1,350 

C#D#E#f # 

10 

1,500 

1,500 

1,000 

0,300 

0,675 

C#D#E#f# 

11 buidat 

1,000 

0,300 

2,000 

1,000 

0,600 

C#D#E#F# 

12 

1,000 

0,300 

2,000 

1,000 

0,600 

C#D#E#F# 

13 

1,000 

1,000 

1,000 

0,300 

0,300 

C#D#E#f # 




TOTAL AMIDAMENT 

11,140 


7 E83QN113 M2 

Revestiment de paraments amb planxa d'acer inoxidable de 6 mm de 
mecàniques. 

gruix, col·locada amb fixacion; 

Num. Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

i revestiment font 

T Longitud 

Perímetre 





2 

1,750 

38,000 



66,500 

C#D#E#F# 




TOTAL AMIDAMENT 

66,500 


3 F450N250 M2 

Acabat de fons de la font amb formigó tintat negre amb encenalls i restes d'encunyat d'acer inoxidable, amb 
posterior rebaix i polit manuals, de 0,03 m de gruix 

Num. Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

T Àrea 






2 

102,100 




102,100 

C#D#E#F# 


e y « 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 82 


TOTAL AMIDAMENT 


102,100 


9 F450N774 


UT 


Realització en obra de totes les mostres necessàries per definir l'acabat desitjable del fons de la font, segons 
indicacions i aprovació definitiva per part de la D.F. 


Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 


1,000 



1,000 

C#D#E #f# 




TOTAL AMIDAMENT 

1,000 



Muntatge i desmuntatge d'encofratamb plafons metàl·lics, a 5 m d'alçaria, com a màxim 


Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

i font 

T 

Longitud 

Alçada 




2 


35,820 

0,400 


14,328 

C#D#E#F# 

3 


35,820 

0,400 


14,328 

C#WE#f # 

4 


35,500 

0,090 


3,195 

C#D#E#F# 

5 


36,000 

0,400 


14,400 

C#D#E#F# 

6 


36,500 

0,250 


9,125 

C#fJ#E#f# 

7 


36,500 

0,500 


18,250 

C#WE#f # 

9 P eriçó 

T 

Longitud 

Alçada Quantitat 




!0 arqueta intercanvi 


1,050 

1,500 4,000 


6,300 

C#WE#f# 

n 


1,500 

1,500 4,000 


9,000 

C#D#E#f# 

12 arqueta de control 


2,100 

1,500 4,000 


12,600 

C#D#E#f # 

13 


1,050 

1,500 4,000 


6,300 

C#D#E#F# 

14 arqueta desguàs 


1,500 

1,500 4,000 


9,000 

C#D#E#F# 

15 


1,500 

1,500 4,000 


9,000 

C#D#E#F# 

16 buidat 


1,000 

1,000 8,000 


8,000 

C#D#E#f# 




TOTAL AMIDAMENT 

133,826 


1 F781N100 M2 

Pintat de superfícies de formigó per a revestiment protector i impermeable, tipus síkalastíc-352, amb políuretà 
de dos components, semíelàstíc, a base de resina de políuretà 

Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

i Lateral 

T 

Amplada (m) 

Longitud (m) 




2 font 


0,636 

35,850 


22,801 

C#fJ#E#f # 

3 pou buidat 


0,732 

1,885 


1,380 

C#D#E#F# 

4 Base 

T 

Àrea (m2) 





5 font 


102,070 



102,070 

C#D#E#F# 

6 pou buidat 


0,283 



0,283 

C#D#E#F# 

7 






C#D#E#F# 

8 Solapaments 

P 

5,000 



6,327 

PERORIGENfGl: 

G7.C8) 




TOTAL AMIDAMENT 

132,861 



PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


83 


12 F7J1B26A M 


Num. Text 


Formació de junt de treball, en peces formígonades 'in situ', amb perfil elastomeric d'anima plana, de 200 mm 
d'amplaria, col·locat a l'interior 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


6 Solapaments 


Longitud 
37,700 
2,830 
2,360 
5,000 


37,700 C#D#E#f# 

2,830 C#D#E#F# 

2,360 C#D#E#F# 

2,145 PERORIGENIG1: 
G5,C6) 


13 GJSRN001 M2 


TOTAL AMIDAMENT 


45,035 


Reixa tramex d'acer inoxidable de 20x20 mm, col·locada en zona de pou de buidat de la font ornamental, inclou 
part proporcional de peces i material de fixació i col·locació a la posició definida en plànols 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Pou de buidat 


0,283 


0,283 C#D#E#F# 


14 FJSBNN03 U 
Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


0,283 


Pericó lOOxlOOxlOOcm, inclou tots els elements i operacions necessàries pera la seva completa execució. 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


i Desguàs 


1,000 


1,000 CtfWEff* 


15 FJS0410 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Pericó fet d'obra de 60x60x40 cm, registrable, amb reforç en la part superior, pera tapa metàlica normalitzada 
segons parcs i jardins, inclou la tapa i el marc i els diferents forats pera la col·locació de canodades i 20 cm de 
drenatge de graves granítiques de 10-18mm 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 C#D 


16 FDK2U101 U 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Pericó de registre de 0,40 x 0,40 x 0,60 m de mides útils amb paret de 15 cm de maó calat de 29 xl4 xlO cm. 
asentada sobre llit de sorra, inclosa la tapa i marc de fosa 


Num. Text 

1 
2 


Tipus [C] 

T Quantitat 
2,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2,000 CífWEíff* 


17 FFB1E425 M 


TOTAL AMIDAMENT 


2,000 


Tub de polietilè de designació pe 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 
17, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la 
rasa 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

25,600 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

25,600 C#D#E#f# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


84 


18 FN82N001 U 


TOTAL AMIDAMENT 


25,600 


Subministrament i instal·lació de clapeta antiretom en connexió amb clavegueres existents, d'acer inoxidable o 
de qualitat similar, totalment instal·lada 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 Buidatdipòsit 


C Unitats 
1,000 


Longitud 


Ample 


Alçada 


1,000 C#D#E#F# 


19 FD7FN250 M 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre nominal 250mm. i sn 4kn/m2 de rigidesa 
anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces especials, accesoris i connexions, col·locat al 
fons de la rasa 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Desguàs 


3,500 


3,500 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


3,500 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 FQ31U031 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

04 INSTAL·LACIONS 

09 FONTS 

DESCRFOÓ 

Font tipus model caudal de santa&cole o equivalent, inclou mòdul de reixa i connexions a les xarxes de 
clavegueram i aigua, inclòs comptador 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

4,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

4,000 C#D#E#F# 


2 FFB1N655 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


4,000 


Tub de polietilè de designació pe 100, de 15 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 
11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat 
al fons de la rasa 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 Fontl 

2 Font2 

3 Font3 

4 Font 4 


1,500 
1,500 
3,100 
1,500 


1,500 C#D#E#f# 

1,500 C#WE#f# 

3,100 C#D#E#f# 

1,500 C#D#E#F# 


3 FDK3NU10 


TOTAL AMIDAMENT 


7,600 


Pericó per a comptador ramal 20 i 30 mm, de 80x40x40 cm, mides interiors, paret de 15 cm de maó, 
arrebossada i lliscada, amb bastiment d' acer i tres tapes amb cadenes 


Num. Text 

1 Fontl 

2 Font 2 


Tipus 


[C] 

1,000 
1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#D#*E ^F* 
1,000 C#D#E#f# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


85 


3 Font 3 

4 Font4 


1,000 
1,000 


1,000 C#D#E#f# 
1,000 C#D#E#f# 


F2226243 


Num. Text 


M3 


TOTAL AMIDAMENT 


4,000 


Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb 
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 

2 tub PEAD D20 

3 tub PEAD DUO SN4 


Amplada Profunditat Longitud 
0,400 1,500 48,180 

0,400 1,500 55,300 


28,908 C#D#E#f# 
33,180 C#D#E#f# 


5 F228NC10 


M3 


TOTAL AMIDAMENT 


62,088 


Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb sorra en tongades de gruix fins a 25 cm, amb 
compactació del 95 % pm, inclòs subministrament de sorra 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 

2 tub PEAD D20 

3 tub PEAD DUO SN4 


Amplada 
0,400 
0,400 


Profunditat 
0,400 
1,300 


Longitud 
48,180 
55,300 


7,709 C#WE#f# 
28,756 C#D#E#f# 


6 FDGZU010 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


36,465 


Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la 
canonada, pera malla senyalitzadora 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 

2 tub PEAD D20 

3 tub PEAD DUO SN4 


Longitud 
48,180 
55,300 


48,180 C#D#E#f# 
55,300 C#D#E#f# 


7 FDK2U101 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


103,480 


Pericó de registre de 0,40 x 0,40 x 0,60 m de mides útils amb paret de 15 cm de maó calat de 29 xl4 xlO cm. 
asentada sobre llit de sorra, inclosa la tapa i marc de fosa 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 pericó de registre 

3 arqueta de desguàs 

4 vàlvula reguladora 


Unitats 
4,000 
4,000 
4,000 


4,000 C#WE#f# 
4,000 CtfWEíff* 
4,000 C#D#E#F# 


F228U010 M3 


TOTAL AMIDAMENT 


12,000 


Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i 
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric 


Num. Text 

1 


Tipus [C] [D] [E] 

T Amplada Profunditat Longitud 


[F] 


TOTAL Fórmula 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
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AMIDAMENTS 


Pàg.: 


86 


2 tub PEAD D20 

3 tub PEAD DUO SN4 


0,400 1,100 48,180 

0,400 0,020 55,300 


21,199 C#D#E#f# 
0,442 C#D#*E ^F* 


9 FFB14655 M 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


21,641 


Tub de polietilè de designació pe 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 
11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat 
al fons de la rasa 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 tub PEAD D20 


Longitud 
48,180 


48,180 C#D#E#f# 


10 FFB1E425 M 


TOTAL AMIDAMENT 


48,180 


Tub de polietilè de designació pe 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 
17, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la 
rasa 


Num. Text 

1 

2 tub PEAD DUO SN4 


Tipus [C] 

T Longitud 
55,300 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


55,300 C#WE#f# 


11 FN755324 U 


TOTAL AMIDAMENT 


55,300 


Vàlvula reductora de pressió embridada, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un 
diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en perico de canalització soterrada 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 vàlvula reguladora 


Unitats 
4,000 


4,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


4,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 FDK2U101 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

04 INSTAL·LACIONS 

10 PRISMA TRONCAL DE SERVEIS 

DESCRPC» 

Pericó de registre de 0,40 x 0,40 x 0,60 m de mides útils amb paret de 15 cm de maó calat de 29 xl4 xlO cm, 
asentada sobre llit de sorra, inclosa la tapa i marc de fosa 


Num. Text 

1 

2 

3 Connexió mòdul quiosc 


Tipus 


[C] 

Quantitat 
30,000 
2,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

30,000 C#D#E#f# 
2,000 C#D#E#F# 


2 FDK2N102 


TOTAL AMIDAMENT 


32,000 


Pericó de registre de 1,20 x 1,20 x 0,70 m de mides útils amb paret de 15 cm de maó calat de 29 x 14 x 10 cm. 
asentada sobre llit de sorra, inclosa la tapa i marc de fosa 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
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AMIDAMENTS Pàg 87 



Num. Text 


Tipus [C] [D] [E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 


1 


T Quantitat 




2 


30,000 

30,000 

C#WE#f # 




TOTAL AMIDAMENT 

30,000 



F228U010 

M3 

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa 
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric 


Num. Text 


Tipus [C] [D] [E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 


1 


T Longitud Amplada Profunditat 




2 


525,000 1,500 0,300 

236,250 

C#WE#f # 


3 


525,000 0,500 1,500 

393,750 

C#D#E#f # 




TOTAL AMIDAMENT 

630,000 


i 

FDG5TV12 

M 

Canalització ppt, format per 12 tubs de polietile rígids, de doble capa, de d 125 mm, corrugats exterior i llis 
interior amb guies de plàstic, rebliment amb formigó de resitencia 20 n/mm2 separadors, maniguets d'unió, taps 
i col·locació de dos bandes de protecció i avis de plàstic a la part superior de la rasa, inclòs mandrinatde tubs 


Num. Text 


Tipus [C] [D] [E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 


1 


T Longitud 




2 


525,000 

525,000 

C#D#E#f # 




TOTAL AMIDAMENT 

525,000 


3 

rUb jKVUd 

l v l 

Canalització amb vuit tubs de polietile rígids, de doble capa, corrugat exterior i llis interior de d 160 mm amb 
guies de plàstic, inclòs rebliment amb formigó de resitencia 20 n/mm2 i col·locació de dos bandes de protecció 
i avis de plàstic a la part superior de la rasa 


Num. Text 


Tipus [C] [D] [E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 


1 


T Longitud 




2 


525,000 

525,000 

C#D#E#f # 




TOTAL AMIDAMENT 

525,000 


5 

F4D0U505 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics, a 5 m d'alçaria, com a màxim 



Num. Text 


Tipus [C] [D] [E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 


1 


T Longitud Alçada Quantitat 




2 


525,000 1,000 2,000 

1.050,000 

C#D#E#f # 




TOTAL AMIDAMENT 

1.050,000 



Obra 01 PRESSUPOST COBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 05 JARDINERIA 

Obra Elemental 01 FORMACIÓ DE TALUSSOS 

NUM. CODI LU DESCRPCtÓ 

1 G228UN02 M3 Relleno ligero de arcilla expandida arlita densidad seca 5 kn/m3, granulometría 3-20 mm, vertído mediante 

camión basculante, extendido en tongadas compactadas según condiciones del pliego de prescripciones 
técnicas, medido sobre perfil teórico. 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


Num. Text 

i Segons amidament auxiliar: 
2 FR3P2112 M3 


Num. Text 


Tipus 


[C] 

496,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

496,000 C#D#E#f# 

496,000 


Subministrament i estesa de terra adobada garbellada preparada i esmenada per la plantació directa dels 
vegetals del jardí escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals. 

característiques: 

-textura: franca o franca arenosa. 

- exempta de materials amb una granulometría superior als 4 mm, 

- ph: entre 6,5 i 7,5 

- conductivitat elèctrica com a màxim de 0,8 ds/m (extracte de pasta saturada) 

- carbonat càlcic inferior al 10% pes sec 

- matèria orgànica oxidable superior al l%.pes sec 

han d'estar lliures de patogens, males herbes i contaminats que puguin afectar negativament al 
desenvolupament de les plantes, 

cal especificar el tipus i nivells d'adob o enriquiment que s'hagi afegit. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Segons amidament auxiliar: 
3 Badalmar 


3 FDN100411 Ud 
Num. Text 


2.712,500 
759,500 0,500 


2.712,500 C#fJ#E#f# 
379,750 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


3.092,250 


Caixa de drenatge atlantis de 680x450x400mm totalment col·locada i provada, segons plànols 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1 Volum caixa (0,12m3/ud) 

2 Segons amidament aux: 

3 redondeig 


4 F9A2UAN0 M3 
Num. Text 

i Segons amidament auxiliar 

5 F922N100 M3 


314,720 0,120 
0,333 


1,000 1,000 2.622,667 C#D#E#F# 

0,333 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


2.623,000 


Subministrament i col·locació de graves de pedra granítica de 50 a 70 mm, segons plec de condicions 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

189,720 189,720 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 

Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del pm 


189,720 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

2.293,500 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

2.293,500 C#D#E#f# 

2.293,500 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
05 JARDINERIA 

02 ENTAPISSANTS OMBRA/MITJA OMBRA 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


89 


NLM CODI 
1 FR4DN414 


DESCRIPCIÓ 

Subministra ment d'hedera hèlix d'alçaria 40/60 cm en contenidor de 3 1 


Num. 

Text 


Tipus 

[C] [D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

1 



1.386,000 


1.386,000 

CtfWESf # 

2 

2 



2.088,000 


2.088,000 

C#D#E#f # 

3 

3 



594,000 


594,000 

C#D#E#f # 

4 

4 



1.863,000 


1.863,000 

C#WE#f # 

5 

5 



3.474,000 


3.474,000 

C#WE#f# 

6 

6 



3.654,000 


3.654,000 

C#D#E#F# 

7 

7 



7.668,000 


7.668,000 

C#D#E#F# 

8 

8 



2.988,000 


2.988,000 

C#ü#E#F# 

9 

9 



7.722,000 


7.722,000 

C#D#E#F# 

10 







C#D#E#*F# 





TOTAL AMIDAMENT 

31.437,000 


1 FR4E3DF1 

U 

Subministramentde iris formosanaen contenidorde 3 1 




Num. 

Text 


Tipus 

[C] [D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

1 



126,000 


126,000 

C#D#E#f # 

2 

2 



33,000 


33,000 

C#D#E#f # 

3 

3 



51,000 


51,000 

CtfWESf # 

4 

4 



66,000 


66,000 

C#WE#f # 

5 

5 



63,000 


63,000 

C#WE#f # 

6 

6 



66,000 


66,000 

C#WE#f # 

7 

7 



66,000 


66,000 

C#D#E#f # 

8 

8 



66,000 


66,000 

CtfWESf # 

9 

9 



72,000 


72,000 

CífWESf # 





TOTAL AMIDAMENT 

609,000 


3 FR4J88TA 

U 

Subministramentde trachelospermum asiaticum de 20 cm d'alçària , en contenidorde 3 1 


Num. 

Text 


Tipus 

[C] [D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

1 



928,000 


928,000 

C#D#E#f # 

2 

2 



584,000 


584,000 

C#D#E#f # 

3 

3 



880,000 


880,000 

CtfWESf # 

4 

4 



528,000 


528,000 

C#D#E#f # 

5 

5 



472,000 


472,000 

C#WE#f # 

6 

6 



452,000 


452,000 

C#WE#f # 

7 

7 



896,000 


896,000 

C#D#E#f # 

8 

8 



328,000 


328,000 

C#D#E#f # 

9 

9 



928,000 


928,000 

Cffj^E^F* 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


90 


10 

10 



760,000 


760,000 

C#D#E#F# 

11 

11 



612,000 


612,000 

C#D#E#f # 

12 




5.376,000 


5.376,000 

C#D# ; E#F# 





TOTAL AMIDAMENT 

12.744,000 


l FR493633 

(j 

Subministra mentd'acanthus mollis d'alçaria 40/60 cm en contenidorde 3 1 



Num. 

Text 


Tipus 

[C] [D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Formula 

1 

1 



39,000 


39,000 

C#D#E#F# 

2 

2 



54,000 


54,000 

C#D#E#F# 

3 

3 



30,000 


30,000 

C#D#E#F# 

4 

4 



24,000 


24,000 

C#D#E#F# 

5 

5 



29,000 


29,000 

C#D#E#F# 

6 

6 



65,000 


65,000 

C#D#E#F# 

7 

7 



54,000 


54,000 

C#D#E#F# 

8 

8 



47,000 


47,000 

C#ü#E#F# 

9 

9 



32,000 


32,000 

C#D#E#F# 

10 

10 



42,000 


42,000 

C#ü#E#F# 

11 

11 



32,000 


32,000 

C#D#E#F# 





TOTAL AMIDAMENT 

448,000 



5 FR66222B 


Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'l, 5 a 3 I, en terreny fluix de terra de nova aportació 
amb clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot 
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg 


Num. Text 

1 Hedera hèlix 

2 Iris formosana 

3 Trachelospermum asiaticum 
i Acanthus mollis 


Tipus 


[C] 

31.437,000 
609,000 
7.368,000 
448,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

31.437,000 C#D#E#f# 

609,000 C#D#E#F# 

7.368,000 C#D#E#F# 

448,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


39.862,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 FR4962WJ 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

05 JARDINERIA 

03 ENTAPISSANTS MITJA OMBRA 

DESCRIPCIÓ 

Subministramentde westringia jervis gem d'alçaria 20/30 cm en contenidorde 3 1 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 1 

2 2 


295,000 
350,000 


295,000 C#WE#f# 
350,000 C#D#E#F# 


E ü II 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


91 


2 FR491633 


TOTAL AMIDAMENT 645,000 

Subministrament d'abelia grandíflora x prastrata d'alçària 30 a 40 cm, en contenidorde 3 1 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 


1 1 


3 FR4962MC 


367,000 


367,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 367,000 

Subministrament de muhlenbergia ca pilla ris en contenidorde 3 1 


Num. Text 

1 

FR4AY812 
Num. Text 


Tipus [C] [D] [E] 

320,000 


[F] TOTAL Fórmula 

320,000 C#fJ#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


320,000 


Subministramentde carex muricata ssp. divulsa en contenidorde 3 1 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 1 

2 2 

3 3 


5 FR4962GM 

Num. Text 

1 1 

2 2 


FR66222B 


Num. Text 


236,000 
292,000 
112,000 


TOTAL AMIDAMENT 


236,000 C#WE#f# 

292,000 C#D#E#f# 

112,000 C#D#E#f# 

640,000 


Subministramentde grevillea mounttamboritha en contenidorde 3 1 


Tipus 


[C] 

435,000 
585,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL AMIDAMENT 


TOTAL Fórmula 

435,000 C#D#E#f# 

585,000 C#D#E#f# 

1.020,000 


Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'l, 5 a 3 I, en terreny fluix de terra de nova aportació 
amb clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot 
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 Westringia J ervis gem 

2 Abelia grandiflora x prastrata 

3 Muhlenbergia ca pilla ris 

i Pittosporum tobira 'nana' 

5 Carex muricata ssp. divulsa 

6 Grevillea Mounttamboritha 


645,000 
367,000 
320,000 
183,000 
640,000 
1.020,000 


4,000 


645,000 C#D#E#f# 

367,000 C#D#E#f# 

320,000 C#D#E#f# 

732,000 C#D#E#f# 

640,000 C#D#E#f# 

1.020,000 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


3.724,000 


E U B 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 92 


Obra 01 

Subobra 01 

Capítol 05 

Obra Elemental 04 

NUM. CODI LH 

1 FR4962MC U 


PRESSUPOSTCOBSANTS 
URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
JARDINERIA 
ENTAPISSANTS SOL 

DESCFaPOÓ 

Subministramentde muhlenbergia ca pilla ris en contenidorde 3 1 


Num. Text 

1 1 

2 2 

3 3 


2 FR4H341M 


Tipus 


[C] 

350,000 
573,000 
750,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

350,000 C#D#E#f# 

573,000 C#WE#f# 

750,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 

Subministramentde rosmarinus officina lis 'manacor'en contenidorde 3 1 


1.673,000 


Num. Text 

1 1 

2 


3 FR4962RE 


Tipus [C] 

215,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 

Subministramentde russelia equisetiformis en contenidorde 3 1 


[F] 


TOTAL Fórmula 

215,000 C#D#E#F# 
C#D#E#F# 

215,000 


Num. Text 

1 1 

FR4962GM 

Num. Text 

1 1 

2 2 


5 FR4GD834 
Num. Text 


Tipus [C] 

688,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

688,000 C#D#E#F# 

688,000 


Subministramentde grevillea mounttamboritha en contenidorde 3 1 

Tipus [C] [D] [E] 

165,000 
235,000 

TOTAL AMIDAMENT 

Subministramentde photinia little red robin en contenidorde 3 1 

Tipus [C] [D] [E] 


[F] TOTAL Fórmula 

165,000 C#fJ#E#f# 
235,000 C#WE#f# 


[F] 


400,000 


TOTAL Fórmula 


1 1 


6 FR4962WI 


476,000 

TOTAL AMIDAMENT 

Subministramentd'agapanthus 'white ice' en contenidorde 3 1 


476,000 C#WE#f# 


476,000 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 1 


880,000 


),000 C#D#E#F# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


93 


7 GR4J 4633 


TOTAL AMIDAMENT 

Subministrament de teucrium fruticans 'azureum' en contenidor de 3 1 


880,000 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 3 


FR44H45N 


260,000 

TOTAL AMIDAMENT 

Subministrament de púnica granatum 'nana' en contenidorde 5 1 


260,000 C#WE#f# 


260,000 


Num. Text 

1 

9 FR4FF836 
Num. Text 


Tipus [C] [D] 

130,000 4,000 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

520,000 C#fJ#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 520,000 

Subministra ment de nerium oleander 'petit red' d'alçaria 40/60 cm en contenidorde 5 1 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


10 FR66222B 


528,000 


4,000 


2.112,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


2.112,000 


Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'l, 5 a 3 I, en terreny fluix de terra de nova aportació 
amb clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot 
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg 


Num. 

Text 

Tipus 

[C] 

[D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

Agapanthus 'white ice' 


880,000 



880,000 

C#fJ#E#f # 

2 

Muhlenbergia ca pilla ris 


1.673,000 



1.673,000 

C#WE#f # 

3 

Rosmarinus officinalis 'manacor' 


215,000 



215,000 

CtfWESf # 

4 

Russelia equisetiformis 


688,000 



688,000 

C#D#E#f # 

5 

Grevillea Mounttamboritha 


400,000 



400,000 

C#D#E#f # 

6 

Photinia little red Robin 


476,000 



476,000 

C#D#E#f # 

7 

Teucrim fruticans 'azureum' 


260,000 



260,000 

CtfWESf # 





TOTAL AMIDAMENT 

4.592,000 



11 FR66233B 


Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidorde 3 a 5 1, en terreny fluix de terra de nova aportació 
amb clot de plantació de 40x40x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot 
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg 


Num. Text 

1 Púnica granatum 

2 Nerium oleander 'petit red' 

3 Nerium oleander 'blanc' 


Tipus 


[C] 

130,000 
528,000 
264,000 


[D] 

4,000 
4,000 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

520,000 C#D#E#f# 

2.112,000 C#D#E#f# 

264,000 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


2.896,000 


E U B 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


94 


Obra 01 

Subobra 01 

Capítol 05 

Obra Elemental 05 

NUM. CODI LM 

1 FR4FF8MS U 


PRESSUPOSTCOBSANTS 
URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
JARDINERIA 
TALÚS SOL 

DESCRFCtÓ 

Subministrament de miscanthus sinesis 'yaku jima' en contenidorde 3 1 


Num. Text 

1 1 

2 2 


2 FR4962MC 


Tipus [C] [D] [E] 

303,000 
70,000 

TOTAL AMIDAMENT 

Subministrament de muhlenbergia ca pilla ris en contenidorde 3 1 


[F] TOTAL Fórmula 

303,000 C#D#E#f# 
70,000 C#D#E#F# 


373,000 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 1 


3 FR4JP6WJ 
Num. Text 


643,000 

TOTAL AMIDAMENT 

Subministrament de westringia jervis gem en contenidorde 3 1 

Tipus [C] [D] [E] 


[F] 


643,000 C#D#E#F# 


643,000 


TOTAL Fórmula 


1 1 

2 2 


4 GR4J 4633 
Num. Text 


440,000 
443,000 


TOTAL AMIDAMENT 


Subministra mentde teucrium fruticans 'azureum' en contenidorde 3 1 

Tipus [C] [D] [E] [F] 


440,000 C#WE#f# 
443,000 C#D#E#F# 

883,000 


TOTAL Fórmula 


1 1 

2 2 


5 FR4FA232 


245,000 
300,000 


245,000 C#WE#f# 
300,000 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 545,000 

Subministrament de myrtus communis 'compacta' d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidorde 3 1 


Num. Text 

1 

FR4962RD 


Tipus [C] [D] 

234,000 4,000 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

936,000 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 936,000 

Subministra mentde rhapiolepsis x delacourii 'springtime' en contenidorde 3 1 


Num. Text 

1 1 

2 2 


Tipus [C] 

188,000 
252,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

188,000 C#D#E#F# 
252,000 C#WE#f# 


440,000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 


95 


7 FR44H45N U 
Num. Text 


Subministra mentde púnica granatum 'nana' en contenidor de 5 1 

Tipus [C] [D] [E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 


8 FR4FF836 


Num. Text 


273,000 


4,000 


1.092,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


1.092,000 


Subministra ment de nerium oleander 'petit red' d'alçaria 40/60 cm en contenidor de 5 1 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 1 


9 FR4GJ 810 U 
Num. Text 

1 


389,000 


4,000 


1.556,000 C#D#E#f# 


1.556,000 


TOTAL AMIDAMENT 

Subministrament de pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidorde 10 I 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

107,000 4,000 428,000 C#WE#f# 


10 FR66222B 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


428,000 


Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'l, 5 a 3 I, en terreny fluix de terra de nova aportació 
amb clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot 
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 Miscanthus sinesis 'yakujima' 

2 Muhlenbergia ca pilla ris 

3 Westringia jervis gem 

i Teucrium fruticans 'azureum' 

5 Myrtus comunis 'compacta' 

6 Rhapiolepsis xdelacourii 'springtime' 


373,000 
643,000 
883,000 
545,000 
234,000 
440,000 


4,000 


TOTAL AMIDAMENT 


373,000 C#D#E#f# 

643,000 C#D#E#f# 

883,000 C#D#E#f# 

545,000 C#WE#f# 

936,000 C#fJ#E#f# 

440,000 C#D#E#f# 

3.820,000 


11 FR66233B 


Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidorde 3 a 5 1, en terreny fluix de terra de nova aportació 
amb clot de plantació de 40x40x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot 
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg 


Num. Text 

1 Púnica granatum 'nana' 

2 Nerium oleander 'petit red' 

3 Nerium oleander 'blanc' 


12 FR66244B 


Tipus 


[C] 

273,000 
389,000 
195,000 


[D] 

4,000 
4,000 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1.092,000 C#D#E#f# 

1.556,000 C#fJ#E#f# 

195,000 C#fJ#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


2.843,000 


Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidorde 5 a 10 I, en terreny fluix de terra de nova aportació 
amb clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot 
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


E U B 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 96 


i Pistacia lentiscus 


107,000 


107,000 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


107,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 FR4DN413 
Num. Text 

1 1 

2 2 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

05 JARDINERIA 

06 VALL 

DESCRIPCIÓ 

Subministra mentd'hedera hèlix d'alçaria 400/600 cm en contenidorde 25 1, amb un mínim de 5 branques 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


72,000 
1.776,000 


72,000 C#fJ#E#f# 
1.776,000 C#D#E#f# 


2 FR4FVD41 
Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 1 .848,000 

Subministrament de parthenocissus quinquefolia d'alçaria 400/600 cm en contenidorde 25 1 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1 1 


3 FR4FVD91 


18,000 


18,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 18,000 

Subministrament de parthenocissus tricuspidata d'alçaria 400/600 cm en contenidorde 25 1 


Num. Text 

1 2 


Tipus 


[C] 

355,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

355,000 C#D#E#F# 


FR66233B 


TOTAL AMIDAMENT 


355,000 


Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidorde 3 a 5 1, en terreny fluix de terra de nova aportació 
amb clot de plantació de 40x40x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot 
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 Hedera hèlix 

2 Parthenocisus quinquefolia 

3 Parthenocisus tricuspidata 


1.848,000 
355,000 
18,000 


TOTAL AMIDAMENT 


1.848,000 C#WE#f# 

355,000 C#D#E#f# 

18,000 C#D#E#f# 

2.221,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 FR4J88TA 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

05 JARDINERIA 

07 PÈRGOLES 

DESCRFCtÓ 

Subministrament de trachelospermum asiaticum de 20 cm d'alçària , en contenidorde 3 1 


E ü R 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 97 


Num. Text 
1 1 


2 FR4J 


Tipus 


[C] 

1.160,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

1.160,000 C#D#E#f# 

1.160,000 


Subministra mentde trachelospermum jasminoides d'alçària de 400/600 cm, en contenidorde 50 I 


Num. Text 

1 1 

3 FR66222B U 
Num. Text 


Tipus [C] 

112,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

112,000 C#D#E#f# 

112,000 


Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'l, 5 a 3 I, en terreny fluix de terra de nova aportació 
amb clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot 
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Trachelospermum asiaticum 


4 FR66277B U 


1.160,000 


1.160,000 C#fJ#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


1.160,000 


Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidorde 40 a 80 I, en terreny fluix de terra de nova aportació 
amb clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot 
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg 


Num. Text 

i Trachelospermum jasminoides 


Tipus [C] 

112,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

112,000 C#fJ#E#f# 


112,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NLM CODI 
1 FR4EE6CR 


LW 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

05 JARDINERIA 

08 BROLLA MEDITERRÀNEA 

DESCRFCtÓ 

Subministra mentde centranthus ruberen alvèol forestal 300cm3 


Num. Text 

1 1 


2 FR4DN4TV 
Num. Text 


Tipus [C] 

200,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

200,000 CPDPEPf* 

200,000 


Subministramentde thymnus vulgaris ssp. palearensis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidorde 3 1 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1 1 


360,000 


360,000 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


360,000 


3 FR4HB622 


Subministramentde santolina chamaecyparissus ssp. magonica d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidorde 31 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 98 


Num. Text 

1 1 

FR4H341N 


Tipus 


[C] 

232,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 

Subministramentde rosmarinus officina lis en contenidorde 31 


[F] TOTAL Fórmula 

232,000 C#D#E#f# 

232,000 


Num. Text 

1 1 

5 FR4CW841 
Num. Text 

1 1 

6 FR4EE6BF 


Tipus [C] 

88,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 

Subministramentd'erica multiflora en contenidorde 3 1 

Tipus [C] [D] [E] 

80,000 

TOTAL AMIDAMENT 

Subministramentde buplerum fructicosum en contenidor 31 


[F] TOTAL Fórmula 

88,000 C#D#E#f# 

88,000 


[F] TOTAL Fórmula 

80,000 C#D#E#F# 


80,000 


Num. Text 

1 1 

7 FR4846AC 


Tipus [C] 

52,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

52,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 52,000 

Subministramentde anthyllis cytisoides d'alçaria 30/40 cm en contenidorde 3 1 


Num. Text 

1 1 

8 FR6B1152 
Num. Text 


Tipus [C] 

84,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

84,000 C#D#E#F# 

84,000 


Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, en un pendent 
inferior al 35 %, i amb primer reg 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 Centrathus ruber 

2 Lonicera implexa 


9 FR4EP836 U 
Num. Text 


200,000 
54,000 

TOTAL AMIDAMENT 

Subministramentde lonicera implexa en alvèol forestal 300cm3 

Tipus [C] [D] [E] 


200,000 C#D#E#F# 
54,000 C#D#E#F# 


254,000 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 1 


10 FR4D4234 U 
Num. Text 


54,000 


54,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 54,000 

Subministramentd'euphorbia characias ssp. wulfenii en contenidorde 31 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 99 


i 1 


11 FR45138R 
Num. Text 


60,000 

TOTAL AMIDAMENT 

Subministrament de quercus coccifera en contenidor de 31 

Tipus [C] [D] [E] 


60,000 C#D#E#F# 


60,000 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 1 


12 FR4H2Q13 
Num. Text 


63,000 


63,000 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


63,000 


Subministrament de rosa sempervirens d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidorde 31 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1 1 


13 FR484634 


56,000 

TOTAL AMIDAMENT 

Subministrament de chamaerops humilis en contenidorde 31 


56,000 C#D#E#F# 


56,000 


Num. Text 

1 1 


14 FR44H45E 
Num. Text 


Tipus 


[C] 

5,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

5,000 C#D#E#f# 

5,000 


Subministrament de púnica granatum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidorde 3 1 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1 1 


15 FR4CW8EA 
Num. Text 


3,000 3,000 C#D#E#f# 

TOTAL AMIDAMENT 3,000 

Subministramentd'erica arborea en contenidorde 3 1 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1 1 


16 FR4BH2G1 


6,000 

TOTAL AMIDAMENT 

Subministra mentd'anthyllis cytisoides en contenidor 31 


6,000 C#D#E#f# 
6,000 


Num. Text 

1 1 

17 FR4BHB33 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 

Subministrament de cistus salviifolius en contenidorde 3 1 


[F] TOTAL Fórmula 

88,000 C#D#E#F# 

88,000 


Num. Text 

1 1 


Tipus 


[C] 

104,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

104,000 C#D#E#F# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 100 


18 FR4EEQH1 U 


TOTAL AMIDAMENT 

Subministrament de lavandula stoechas en contenidorde 3 1 


104,000 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 1 


120,000 


120,000 C#D#E#F# 


19 FR4EE6H1 U 


TOTAL AMIDAMENT 

Subministrament de lavandula angustifolia en contenidorde 3 1 


120,000 


Num. Text 

1 1 


Tipus 


[C] 

264,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

264,000 C#D#E#f# 


20 FR4GJ834 
Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 264,000 

Subministrament de pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidorde 30 I 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1 1 


21 FR4178HA 
Num. Text 


7,000 


7,000 C#fJ#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


7,000 


Subministramentd'arbutus unedo d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidorde 10 I 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1 1 


2,000 


2,000 CPDPEPf# 


22 FR66266B U 


TOTAL AMIDAMENT 


2,000 


Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidorde 25 a 40 I, en terreny fluix de terra de nova aportació 
amb clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblertdel clot 
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Pistacia lentiscus 


23 FR61235B U 


7,000 


TOTAL AMIDAMENT 


7,000 C#fJ#E#f# 


7,000 


Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a 
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un 
pendent inferior al 25%, reblertdel clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Arbutus unedo 


24 FR66222B U 


Num. Text 


2,000 


TOTAL AMIDAMENT 


2,000 CPDPEPf* 


2,000 


Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'l, 5 a 3 I, en terreny fluix de terra de nova aportació 
amb clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblertdel clot 
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


E ü II 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


M 1 VI 1 U M 1 VI C. IN lo 




r dy , . 

i Thymnus vulgarís ssp. Palearensí 

360,000 


360,000 

C#D#E#f # 

2 Santolína chamaecy paríssus ssp, 
magonica 

232,000 


232,000 

C#D#E#f # 

3 Rosmarínus offícínalís 

oo nnn 
00,000 


oo nnn 
00,000 

r -wfcn -ítfec -ukc # 

4 Eriça multíflora 

on nnn 


on nnn 
80,000 

C 4*kn -HkC 4*kC ■# 

5 Buplerum fructicosum 

52,000 


52,000 

f j*tr\ ükc ji 

6 Anthyllís cytisoídes 

n a nnn 

84,000 


84,000 

CfTJfEfF* 

8 Euphorbía characías ssp. wulfenii 

60,000 


60,000 

CfDfEfF* 

9 Quercus coccífera 

63,000 


63,000 

CfDfEfF* 

10 Rosa sempervírens 

56,000 


56,000 

CíTJftíf # 

li Chamaerops humilís 

5,000 


5,000 


12 Púnica granatum 

3,000 


3,000 

C^D^E^F* 

13 Eriça arborea 

6,000 


6,000 

C#D#E#F# 

li Cistus albidus 

88,000 


88,000 


15 Cistus salviifolius 

104,000 


104,000 

C^D^E^F* 

16 Lavandula stoechas 

120,000 


120,000 

C^D^E^F* 

i? Lavandula angustifolia 

264,000 


264,000 

C^D^E^F* 



TOTAL AMIDAMENT 

1.665,000 



101 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NIM CODI 
1 FR4AC231 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

05 JARDINERIA 

09 BOUGANVILLEAS 

DESCRPCtÓ 

Subministrament de bougainvillea glabra 'sanderiana' en contenidorde 12 1 


Num. Text 
1 1 


2 FR4AC2BR 
Num. Text 


Tipus [C] 

22,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

22,000 C#D#E#f# 

22,000 


Subministrament de bougainvillea x buttiana 'raspberry ice'en contenidorde 12 1 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1 1 


3 FR4AC2SP 
Num. Text 


22,000 


22,000 C#fJ#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 

Subministrament de bougainvillea sp morada en contenidorde 12 1 

Tipus [C] [D] [E] [F] 


22,000 


TOTAL Fórmula 


1 1 


FR662412 


22,000 


22,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


22,000 


Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor delO a 25 1, en terreny fluix de terra de nova aportació 
amb clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot 
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 102 


Num. Text 

1 Bougainvillea glabra 'sanderiana' 

2 Bougainvillea x buttiana 'raspberry ice 

3 Bougainvillea sp 


Tipus 


[C] 

22,000 
22,000 
22,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

22,000 C#D#E#F# 

22,000 C#D#E#F# 

22,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


66,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 FR4H22D1 
Num. Text 

1 1 

2 2 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

05 JARDINERIA 

10 PLANTES FLOR 

UA DESCF3PC» 

U Subministramentde rosa austriana en contenidorde 3 litres 

Tipus [C] [D] [E] 

295,000 
200,000 


[F] TOTAL Fórmula 

295,000 C#D#E#F# 
200,000 C#D#E#F# 


2 FR66222B 


TOTAL AMIDAMENT 


495,000 


Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'l, 5 a 3 I, en terreny fluix de terra de nova aportació 
amb clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot 
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg 


Num. Text 

i Rosa austriana 


Tipus 


[C] 

495,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

495,000 C#WE#f# 


495,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 FR71121L 
Num. Text 

1 1 

2 2 

3 4 

4 5 


2 FR71121P 


01 
01 
05 
11 


M2 


M2 


PRESSUPOSTCOBSANTS 
URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
JARDINERIA 
GESPA 

DESCRIPCIÓ 

Sembra de gespa zoysia tenuifolia, amb mitjans manuals amb un pendent < 30 % incloent el corronat posterior. 


Tipus 


[C] 

635,000 
329,000 
707,000 
76,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

635,000 C#D#E#F# 

329,000 C#D#E#F# 

707,000 C#D#E#F# 

76,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 1 .747,000 

Paviment de gespa zoysia tenuifolia plantada en tepes, amb mitjans manuals, incloent el corronat posterior. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 1 


116,000 


116,000 C#D#E#F# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 103 


2 

2 

52,000 




52,000 

C#D#E#f # 

3 

3 

81,000 




81,000 

C#D#E#f # 

4 

4 

237,000 




237,000 

C#D#E#f # 

5 

5 

255,000 




255,000 

C#WE#f # 

6 

6 

202,000 




202,000 

C#WE#f # 

7 
8 

7 
8 

222,000 
316,000 




222,000 
316,000 

C#WE#f # 
CtfWESf # 

9 

9 

316,000 




316,000 

CtfWEff # 

10 

10 

120,000 




120,000 

C#D#E#f # 

11 

11 

146,000 




146,000 

C#fJ#E#f # 

12 

12 

44,000 




44,000 

C#WE#f # 





TOTAL AMIDAMENT 

2.107,000 


3 FR71121X M2 

Sembra de barreja de llavors per a gespa festuca arundínacea, amb mitjans manuals amb un pendent <30 % 
incloent el corronat posterior. 

Num. 

Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

Talussos 

T 






2 

1 

116,000 

0,100 



11,600 

C#D#E#f # 

3 

2 

52,000 

0,100 



5,200 

C 

4 

3 

81,000 

0,100 



8,100 

C#D#*E#f # 

5 

4 

237,000 

0,100 



23,700 

C#WE#f # 

6 

5 

255,000 

0,100 



25,500 

C#D#E#F# 

7 

6 

202,000 

0,100 



20,200 

CtfWESf # 

8 

7 

222,000 

0,100 



22,200 


9 

8 

316,000 

0,100 



31,600 


10 

9 

316,000 

0,100 



31,600 


11 

10 

120,000 

0,100 



12,000 

CífWEff # 

12 

11 

146,000 

0,100 



14,600 


13 

12 

44,000 

0,100 



4,400 

CtfWEff # 

14 

Paviments 

T 






15 

1 

635,000 

0,100 



63,500 

C#D#E#F# 

16 

2 

329,000 

0,100 



32,900 

C#>D#>E#>f# 

17 

4 

707,000 

0,100 



70,700 


18 

5 

76,000 

0,100 



7,600 

CtfWEff # 


TOTAL AMIDAMENT 


385,400 


4 FR71124G M2 


Num. Text 


Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard c3 segons ntj 07n, amb mitjans manuals, en un 
pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat 
posterior, i la primera sega 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Badalmar 


759,500 


759,500 C#fJ#E#f# 


e y b 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 104 


TOTAL AMIDAMENT 


759,500 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 FR45C6KP 


Ut 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

05 JARDINERIA 

12 ARBRAT 

DESCRIPCIÓ 

Subministrament de koelreuteria paniculata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 
67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules ntj 


2 FR45C6ME 


Ut 


AMIDAMENT DIRECTE 


8,000 


Subministrament de malus evereste "perpetu" de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre 
mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules ntj 


3 FR45C6PS Ut 


AMIDAMENT DIRECTE 


6,000 


Subministrament de prunus serrulata kanzan de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 
82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules ntj 


4 FR45C6SJ 


Ut 


AMIDAMENT DIRECTE 


10,000 


Subministrament de sophora japonica de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 
cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules ntj 


5 FR45C62B 


Ut 


AMIDAMENT DIRECTE 


19,000 


Subministrament de tipuana tipu (t, speciosa) de perímetre de 30 a 35 cm, amb contenidor de diàmetre mínim 
97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules ntj 


6 FR45C6SM 


Ut 


AMIDAMENT DIRECTE 


82,000 


Subministrament de schinus molle de perímetre de 30 a 35 cm, amb contenidor de diàmetre mínim 97,5 cm i 
profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules ntj 


7 FR45C6JM 


Ut 


AMIDAMENT DIRECTE 


3,000 


Subministrament de jacaranda mimosifolia de perímetre de 30 a 35 cm, amb contenídorde diàmetre mínim 97,5 
cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules ntj 


8 FR420002 


Ut 


AMIDAMENT DIRECTE 


Subministrament de erythrina crista-galli de recuperació en contenidorde 100/120 


3,000 


AMIDAMENT DIRECTE 


5,000 


9 FR420001 


Ut 


Subministra mentde erythrina crista-galli de recuperació en contenidorde 140/160 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 105 


10 FR61246B 


Ut 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Plantació d'arbre planífolí amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a 
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x150 cm, sempre que sigui possible, amb 
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 
10% de compost i primer reg 


Num. 

Text 

Tipus [C] 

[D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

Malus Evereste "Perpetu" 

6,000 



6,000 

C 

2 

Prunus serrulata Kanzan 

10,000 



10,000 

C#D#E#f # 

3 

Tipuana tipu 

82,000 



82,000 

C#D#E#f # 

4 

Schinus molle 

3,000 



3,000 

C#D#E#F# 

5 

J acaranda mimosifolia 

3,000 



3,000 

C#D#E#F# 

6 

Koelreuteria paniculata 

8,000 



8,000 

C#D#E#F# 

7 

Sophora japonica 

19,000 



19,000 

C#D#E#F# 




TOTAL AMIDAMENT 

131,000 


1 FR61288B Ut 

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 100 a 140 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària 
(a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x150 cm, sempre que sigui possible, amb 
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb ur 
10% de compost i primer reg 

Num. 

Text 

Tipus [C] 

[D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

Erythrina crista-ga lli 

6,000 



6,000 

C#D#E#F # 




TOTAL AMIDAMENT 

6,000 


2 FRZ51200 Ut 

Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de perímetre entre 23 i 47 cm, amb sistema de 
subjecció format per tres ancorategs metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor tipus duckbill 

Num. 

Text 

Tipus [C] 

[D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

Malus Evereste "Perpetu" 

6,000 



6,000 

C 

2 

Prunus serrulata Kanzan 

10,000 



10,000 

C#WE#f # 

3 

Tipuana tipu 

62,000 



62,000 

C#WE#f # 

4 

Schinus molle 

3,000 



3,000 

C#D#E#F# 

5 

J acaranda mimosifolia 

3,000 



3,000 

CtfWEff # 

6 

Koelreuteria paniculata 

8,000 



8,000 

C#D#E#F# 

7 

Sophora japonica 

19,000 



19,000 

C#WE#f # 

8 

Erythrina crista-ga lli 

6,000 



6,000 

C#WE#f # 




TOTAL AMIDAMENT 

117,000 



13 FRZ22823 


Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de 
diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de 
goma o cautxú 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 106 


Num. Text 

1 Espècie 

2 Tipuanas 

3 Sophora japonica 
* Prunus 

5 Erytrina 


Tipus 

T 


[C] 

Unitats (u) 
82,000 
19,000 
19,000 
6,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

82,000 C#D#E#F# 

19,000 C#D#E#F# 

19,000 C#D#E#f# 

6,000 C#D#E#F# 


14 FRZ23A33 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


126,000 


Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm 
de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de 
goma o cautxú 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 Espècie 

2 J acaranda mimosifolia 

3 Koelreuteria paniculata 

4 Malus Evereste 

5 Schinus 


Unitats (u) 
3,000 
8,000 
6,000 
3,000 


3,000 C#D#E#F# 

8,000 CPDPEPt# 

6,000 CtfWEff* 

3,000 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


20,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 FRARMU1 


LIA 

M3 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

05 JARDINERIA 

13 MULCH I REVESTIMENTS 

DESCRIPCIÓ 

Subministre i col·locació de mulch a base de palet triturat de 20-45 mm, biodegradable, fracció granulomètrica 
menor de lmm per sota del 1%. inclòs la preparació lleugera del terreny, el mulch s'estén en un gruix uniforme 
de 8cmen la totalitat de l'àmbit d'aplicació, segons bases de preus de l'ajuntament de barcelona. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


571,200 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


571,200 C#D#E#F# 


2 FRARGEC 


Num. Text 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


571,200 


Malla antiherba, mitjançant geotèxtil no teixit termosoldat de polipropilè i polietilè, amb un pes de 215 gr/m2, 
col·locada no adherida i amb sola ps de 10 cm. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


3.851,000 


3.851,000 C#D#E#F# 


3 FRI33451 


Num. Text 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


3.851,000 


Manta degradable amb matriu 100% de fibra de coco, dues xarxes fotodegradables de polipropilè, 350gr/m 2 de 
pes. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Talussos 


221,000 


221,000 C#D#E#f# 


E ü R 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 107 


2 

228,000 

228,000 C#D#E#f# 

3 

505,000 

505,000 C#D#E#f# 

4 

70,000 

70,000 C#D#E#f# 

5 

305,000 

305,000 C#WE#f# 

6 

888,000 

888,000 C#WE#f# 

7 

390,000 

390,000 C#WE#f# 

8 

677,000 

677,000 CPDPE#?# 

9 

69,000 

69,000 C#D#E#f# 

10 

1.357,000 

1.357,000 C#D#E#f# 

11 

240,000 

240,000 C#WE#f# 

12 

1.255,000 

1.255,000 C#WE#f# 

13 

90,000 

90,000 CífWESf* 


TOTAL AMIDAMENT 


6.295,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

nim codi 

1 FQB2N001 


Num. Text 


01 
01 
05 
14 


Uj4 


PRESSUPOSTCOBSANTS 
URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
JARDINERIA 

FORMACIÓ DE JARDINERES 
DESCRPCtÓ 

Jardinera lineal sobre coberta, fabricada en acer corten, de geometria segons plànols, inclou tub dren de pvc 
de 160 mm, base de formigó formant la pendent de fons, làmina asfàltica impermeabilitzant, emmacat de 
graves d'entre 20 i 80 mm, tela geotèxtil de 140 gr/m2 i rigiditzadors. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i J ardineres lineals sobre coberta 

2 
3 


Longitud (m) 
134,000 
109,000 


134,000 C#fJ#E#f# 
109,000 C#D#E#f# 


2 FQB2N095 Ud 


TOTAL AMIDAMENT 


243,000 


Formació de jardinera en zona pèrgola umbracle sants, segons definició en plànols, inclou tub dren de pvc de 
160 mm, base de formigó formant la pendent de fons, làmina asfàltica impermeabilitzant, emmacat de graves 
d'entre 20 i 80 mm, tela geotèxtil de 140 gr/m2 i rigiditzadors. 


Num. Text 

1 
2 


Tipus [C] 

T Longitud (m) 
13,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


13,000 C#fJ#E#f# 


3 G4BP0004 


TOTAL AMIDAMENT 


13,000 


Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat 
continu amb morter de cimento resina, en estructura de formigó, segons plànols 


Num. Text 

i J ardineres lineals sobre coberta 

2 

3 


Tipus [C] [D] [E] 

T Longitud (m) 

134,000 2,000 2,000 

109,000 2,000 2,000 


[F] TOTAL Fórmula 

536,000 C#WE#f# 
436,000 C#WE#f# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 108 


4 F9A2UAN0 M3 


TOTAL AMIDAMENT 972,000 

Subministrament i col·locació de graves de pedra granítica de 50 a 70 mm, segons plec de condicions 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i J ardineres lineals sobre coberta 

2 
3 


T Longitud (m) 
134,000 
109,000 


Ample (m) 
1,000 
1,000 


Gruix (m) 
0,100 
0,100 


13,400 C#WE#f# 
10,900 C#D#E#F# 


5 FRARMU1 M3 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


24,300 


Subministre i col·locació de mulch a base de palet triturat de 20-45 mm, biodegradable, fracció granulomètrica 
menor de lmm per sota del 1%. inclòs la preparació lleugera del terreny, el mulch s'estén en un gruix uniforme 
de 8cm en la totalitatde l'àmbit d'aplicació, segons bases de preus de l'ajuntament de barcelona. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i J ardineres lineals sobre coberta 

2 
3 


T Longitud (m) 
134,000 
109,000 


Ample (m) 
1,000 
1,000 


Gruix (m) 
0,070 
0,070 


9,380 C#D#E#F# 
7,630 C#WE#f# 


6 FR3P2112 M3 


TOTAL AMIDAMENT 


17,010 


Subministrament i estesa de terra adobada garbellada preparada i esmenada per la plantació directa dels 
vegetals del jardí escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals. 

característiques: 

-textura: franca o franca arenosa. 

- exempta de materials amb una granulometria superior als 4 mm. 

- ph: entre 6,5 i 7,5 

- conductivitat elèctrica com a màxim de 0,8 ds/m (extracte de pasta saturada) 

- carbonat càlcic inferior al 10% pes sec 

- matèria orgànica oxidable superior al l%,pes sec 

han d'estar lliures de patogens, males herbes i contaminats que puguin afectar negativament al 
desenvolupament de les plantes, 

cal especificar el tipus i nivells d'adob o enriquiment que s'hagi afegit. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i J ardineres lineals sobre coberta 

2 
3 


Longitud (m) 
134,000 
109,000 


Ample (m) 
1,000 
1,000 


Gruix (m) 
0,600 
0,600 


80,400 C#D#*E ^F* 
65,400 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


145,800 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 XPA0100 
Num. Text 


Pa 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

05 JARDINERIA 

15 MANTENIMENT 

DESCRIPCIÓ 

Partida alçada a justificar per el manteniment de la jardineria, inclòs arbrat viari, durant el primer any 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


i Desviaments de trànsit 


1,000 


1,000 C#D#E#F# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 109 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NLM CODI 
1 FBB4U001 
Num. Text 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

05 JARDINERIA 

17 SENYALITZACIÓ 

DESCRPCtÓ 

PLACA AMB PICTOGRAMA ADHERIT, PEUS I FONAMENTS DE FORMIGÓ 
Tipus [C] [D] [E] [F] 


TOTAL Fórmula 


1 


125,000 


125,000 C#WE#f# 


2 FBB4U380 


M2 


LAMINA ANTIGRAFFITTI 


TOTAL AMIDAMENT 


125,000 


Num. Text 

1 
2 

3 


Tipus 


[C] 

115,000 
15,000 
5,280 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

115,000 C#D#E#f# 

15,000 C#D#E#f# 

5,280 C#WE#f# 


3 FBB4U390 


PICTOGRAMA 


TOTAL AMIDAMENT 


135,280 


Num. Text 

1 


Tipus [C] 

230,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

230,000 C#fJ#E#f# 


4 FBB4U210 


Num. Text 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


230,000 


PANEL D'ALUMINI FORMANT CALAIX TANCAT MITJANÇANT PERFIL PERIMETRAL DE 100 A 170 MM 
CARA FRONTAL ROTULADA SOBRE LAMINA REFLECTANT CLASSE II (H-l), CARA POSTERIOR 
TANCADA AMB UNA PLACA D'ALUMINI LACADA, LA FIXACIÓ AL SUPORT ES FARA INTERIORMENT 
MITJANÇANT BRIDES QUE PERMETIN LA MOBILITAT I L'ORIENTACIO 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


15,000 


15,000 C#WE#f# 


5 FBB4U060 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


15,000 


MÒDUL D'ALUMINI DE 2200X600 MM FORMANT CALAIX MITJANÇANT PERFIL PERIMETRAL DE 35 A 60 
MM CARA FRONTAL ROTULADA SOBRE LAMINA REFLECTANT CLASSE II (H-l), CARA POSTERIOR 
OBERTA. LA FIXACIÓ AL SUPORT ES FARA EXTERIORMENT MITJANÇANT BRIDES QUE PERMETIN LA 
MOBILITAT I L'ORIENTACIO 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


4,000 


4,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


4,000 


Obra 


01 


PRESSUPOSTCOBSANTS 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 110 


Subobra 


01 

URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 


06 

REVESTIMENTS 1 ACABATS 

Obra Elemental 


01 

PÈRGOLA UMBRACLE SANTS 

NUM. CODI 

LM 


DESCRIPCIÓ 

1 E83NN001 

M2 


Toldo format per teixit tipus 1100 dtex pes ht, de la marca ferrari o similar, segons plànols i especificacions 


Num. Text 


tècniques, col·locat a pèrgoles, inclus material i peces necessàries per al seu muntatge i fixació a la posició i 
amb les característiques requerides 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


Longitud 
60,000 


Amplada 
9,200 


Uts 


552,000 C#D#E#F# 


2 E83NN002 M2 


TOTAL AMIDAMENT 


552,000 


Estructura de cables per suport de toldo 
cables, anell de cobertura 


umeneres, ancoratges separadors. tensors, terminals, premsa 


Num. Text 

1 

2 


Tipus [C] [D] 

T Longitud Amplada 

60,000 9,200 


[E] 

Uts 


[F] 


TOTAL Fórmula 


552,000 C#D#E#F# 


3 F8ZAN013 M2 


TOTAL AMIDAMENT 


552,000 


Tractament antigraffiti permanent nanotecnològic incolor tipus antigraffiti atcOl de ipl o equivalent, especialment 
indicat per a superfícies no absorbents llises, com són pintures de un o dos components (sistemes de pu o 
epoxi), pintures de poliester, superfícies grp, en particular per a superfícies de metall com a alumini, zinc, acer 
inox, acer corten, coure i diversos aliatges (llautó i bronze), marbre i granit polit, presenta excepcionals 
propietats anticorrosives i antigraffiti, excel·lent resistència a l'intenpèrie, alta resistència als rajos uv, elevada 
resistència química, excel·lent durabilitat, no és inflamable (una vegada curat), hidrofòbic. 


Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

i Protecció tubulars pèrgola 


0,850 

4,000 

10,000 

2,000 

68,000 

C#D#E#F# 

2 


0,520 

4,000 

10,000 

2,000 

41,600 

C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


109,600 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 FQZVX190 


M2 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
06 REVESTIMENTS I ACABATS 

02 PÈRGOLES JOCS FLORALS 

DESCRIPCIÓ 

Tancament amb vidre laminar 10+10 mm siliconatamb butiral de color 


Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 


0,500 

3,950 

5,000 


9,875 

C#D#E#F# 

2 


0,500 

0,850 

5,000 


2,125 

C#D#E#F# 


EAB0411 


TOTAL AMIDAMENT 


12,000 


Porta de registre formada per vidre laminar 6+6 amb butiral de color, b amb perfileria, i bastiments d'acer corten 
en perfils laminats, formada per dos fulles batents de 50x105 cm, inclòs pany, manetes i tots els elements i 
mitjans necessaris pera la seva completa col·locació. 


i 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 111 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

5,000 


[D] 

2,000 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

10,000 C#D#E#f# 


3 FQAMFGSC U 


TOTAL AMIDAMENT 


10,000 


Construcció, subministrament i muntatge de mòdul de quiosc bar-office, lavabos (dos simples i un adaptatji 
armari extern integrat per a cgp homologada, mides en planta 12,24 x2,54 metres, alçada 2,70 metres, 
construit amb estructura metàlica principal de perfileria oberta vista, secundària en tubs variables, tot 
galvanirtzaten calent, revestiments en frontal i lateral bar amb panell hph54, color interior i exterior a definir per 
la df; i trasera i lateral lavabos en panell aph54 alumini geneve. sostre en panell aïllant tipus tecno25 i paviment 
interior variable segons funció, ventilació perimetral superior oculta en tots els espais i obertures d'entrada de 
llum natural, totes les instalacions d'aigua, desguàs i llums de l'interior aniran encastrades i enfundades, 
mostradors bar, accesoris lavabos i frontisses (invisibles) en acer inoxidable, inclosos mecanismes, detectors, 
sensors, emergències, cmp i resta d'accesoris descrits en plànols, conjunt del tipus quiosc habana 
122.25.52.bdw2a de la firma microarquitectura o similar 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 


1,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 CtfWEff* 


4 F9Q0N001 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Paviment de fusta tecnològica de visendum o similar format per perfils macissos del color escollit per la direcció 
facultativa, amb clips de fixació i cargols d'acer inoxidable no ferrítics aisi 304I, amb clips inici-fi i cargols d'acer 
inoxidable no ferrítics aisi 304I, amb rastrell massís visendum formant biga amb h i tubillon de dl2mm per fer de 
taps. inclòs el transporta l'obra, ferratges, elements auxiliars i ajudes necessàries per el seu muntatge 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


13,500 
12,500 
0,750 


4,500 
1,750 
4,500 


60,750 C#D#E#f# 
21,875 C#WE#f# 
3,375 C#D#E#F# 


5 FB15CV05 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


86,000 


Barana metàl·lica amb malla metàl·lica d'acer inoxidable, formada per un passamà de rodó d'acer inoxidable 
de d 45 mm i 2 mm de gruix, i suports, inclou plaques d'ancoratge amb el mateix acabat, col·locada. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


26,300 


26,300 C#D#E#f# 


6 F8ZAN001 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


26,300 


Subministrament i col locació de làmina de seguretat antivandàlica 4 mil graffitigard distribuïda per ipl o 
equivalent, per a la protecció de vidres i superfícies plàstiques llises (metacrilats, policarbonats, etc) front 
ratllades i graffitis amb tints i àcids, la làmina està formada per multicapes de polièsterde qualitat òptica de 100 
micres de gruix s/astm d645, i una capa d'adhesiu acrílic removible pera facilitaria seva reposició, no altera la 
transparència ni visibilitat del suport un cop instal lada, i no ex experimenta esgrogueïment per envelliment, 
classificació al foc ml i fums fl. 


Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 


0,500 

3,950 

5,000 


9,875 

CtfWEff # 

2 


0,500 

0,850 

5,000 


2,125 

C#D#E#F# 

3 


0,500 

2,100 

5,000 


5,250 

C#WE#f # 





TOTAL AMIDAMENT 

17,250 



7 F8ZAN005 


M2 


Tractament antigraffiti permanent tipus ppacOl de ipl o equivalent, per a superfícies de fusta sense tractar, 
formigó sense pintar, maons, metall, pedra natural i ceràmica, amb excel·lents propietats de transpirabilitat al 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 112 


vapor d'aigua, protecció permanent contra els graffitis i altres tipus de contaminacions, tals com a algues, 
molses o la intempèrie, altament resistent a la radiació uv, posseeix propietats d'autoneteja. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Paviment de fusta 

2 
3 


>,000 


6,000 C#D#E#f# 
C#D#E#F# 
C#D#E#F# 


F8ZAN013 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


86,000 


Tractament antigraffiti permanent nanotecnològic incolor tipus antigraffiti atcOl de ipl o equivalent, especialment 
indicat per a superfícies no absorbents llises, com són pintures de un o dos components (sistemes de pu o 
epoxi), pintures de poliester, superfícies grp, en particular per a superfícies de metall com a alumini, zinc, acer 
inox, acer corten, coure i diversos aliatges (llautó i bronze), marbre i granit polit, presenta excepcionals 
propietats anticorrosives i antigraffiti, excel·lent resistència a l'intenpèrie, alta resistència als rajos uv, elevada 
resistència química, excel·lent durabilitat, no és inflamable (una vegada curat), hidrofòbic. 


Num. 

Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

Estructura pilars pèrgola 

4,000 

0,800 

2,000 

5,000 

32,000 

C#D#E#F# 

2 


4,000 

0,760 

2,000 

5,000 

30,400 

C#D#E#F# 

3 

Paraments xiringuito 

18,500 




18,500 

C#D#E#F# 

4 


12,500 




12,500 

C#D#E#F# 

5 


13,000 




13,000 

C#D# ! E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


106,400 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 FQZVX190 


M2 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

06 REVESTIMENTS I ACABATS 

03 PÈRGOLES BADAL 

DE5CFSPOÓ 

Tancament amb vidre laminar 10+10 mm siliconatamb butiral de color 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2,100 


3,950 


16,000 


132,720 C#D#E#f# 


2 EAB0411 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


132,720 


Porta de registre formada per vidre laminar 6+6 amb butiral de color, b amb perfileria, i bastiments d'acer corten 
en perfils laminats, formada per dos fulles batents de 50x105 cm, inclòs pany, manetes i tots els elements i 
mitjans necessaris pera la seva completa col·locació. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


16,000 


2,000 


32,000 C#D#E#F# 


3 FQ116322 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


32,000 


Banc de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, d'3,90 m de llargària, segons definició en 
plànols, col·locat amb fixacions mecàniques 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


Unitats (u) 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 113 


2 Pèrgoles Badal 


14,000 


14,000 C#D#E#F# 


4 FD5A1605 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


14,000 


Drenatge amb tub ranurat de pvc de d=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren i 
embolcallat amb geotextil 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Longitud 
36,000 


36,000 C#D#E#F# 


5 F7B1UK0L 
Num. Text 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 36,000 

Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes mínim de 250 g/m2, col·locada no adherida 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


i Jardinera 

2 

3 


18,450 


6,000 


110,700 C#D#E#f# 


F7B40120 


Num. Text 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


110,700 


Geotèxtil de fil continu 100% polièster tipus 11/270 g/m2. inclou subministrament i col·locació amb un 
cavalcament mínim de 30 cm. tot inclòs completament acabat. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Jardinera 
2 

3 


18,450 


6,000 


110,700 C#D#E#F# 


7 FR3P2111 
Num. Text 

i Jardinera 
2 

3 


M3 


TOTAL AMIDAMENT 


110,700 


Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 
07a, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana 


Tipus 


[C] 


18,450 


[D] 


6,000 


[E] 


0,500 


[F] 


TOTAL Fórmula 


55,350 CPDPÍPf# 


8 F6A1N009 M2 
Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 55,350 

Pletína longitudinal d'acercorten, de fins a 50 cms d'alçada, totalment fixat a la jardinera 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


i Jardinera 


18,400 


6,000 


0,500 


55,200 C#fJ#E#f# 


9 F9A2UAN0 M3 


TOTAL AMIDAMENT 


55,200 


Subministrament i col·locació de graves de pedra granítica de 50 a 70 mm, segons plec de condicions 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


e y « 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 114 


i Jardinera 
2 

3 


4,000 


0,300 


0,600 


6,000 


4,320 C#WE#f# 


10 FRAN050 


M3 


TOTAL AMIDAMENT 


4,320 


Submínístre i col·locació de mulch a base de palet triturat de 20-45 mm, biodegradable, fracció granulomètrica 
menor de lmm per sota del 1%. inclòs la preparació lleugera del terreny, el mulch s'estén en un gruix uniforme 
de lOcm en la totalitat de l'àmbit d'aplicació. 


Num. Text 

1 

2 


Tipus 


[C] 

Amplada 
18,450 


[D] 

Longitud 
6,000 


[E] 


0,200 


[F] 


TOTAL Fórmula 


22,140 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


11 F8ZAN001 M2 


22,140 


Subministrament i col locacíó de làmina de seguretat antívandàlíca 4 mil graffítígard distribuïda per ípl o 
equivalent, per a la protecció de vidres i superfícies plàstiques llises (metacrilats, polícarbonats, etc) front 
ratllades i graffítís amb tints i àcids, la làmina està formada per multícapes de polièster de qualitat òptica de 100 
micres de gruix s/astm d645, i una capa d'adhesíu acrílic removíble per a facilitar la seva reposició, no altera la 
transparència ni visibilitat del suport un cop insta I lada, i no ex experimenta esgrogueïment per envelliment, 
classificació al foc ml i fums fl. 


Num. 

Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 


2,100 

3,950 

16,000 

132,720 

C#D#E#F# 

2 


16,000 

0,500 

2,100 

16,800 

C#D#E#F# 

3 


16,000 

0,500 

1,850 

14,800 

C#fJ#E#f # 





TOTAL AMIDAMENT 

164,320 


2 F8ZAN005 M2 

Tractament antígraffítí permanent tipus ppacOl de ípl o equivalent, per a superfícies de fusta sense tractar 
formigó sense pintar, maons, metall, pedra natural i ceràmica, amb excel·lents propietats de transpírabílítat al 
vapor d'aigua, protecció permanent contra els graffítís i altres tipus de contaminacions, tals com a algues, 
molses o la intempèrie, altament resistent a la radiació uv, posseeix propietats d'autoneteja. 

Num. 

Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 

Paviment de fusta 

938,000 



938,000 

C#D#E#f # 

2 






C#D#E#F# 

3 






C#D#E#f # 





TOTAL AMIDAMENT 

938,000 



13 F8ZAN013 M2 


Tractament antígraffítí permanent nanotecnològíc incolor tipus antígraffítí atcOl de ípl o equivalent, especialment 
indicat per a superfícies no absorbents llises, com són pintures de un o dos components (sistemes de pu o 
epoxi), pintures de poliester, superfícies grp, en particular per a superfícies de metall com a alumini, zinc, acer 
inox, acer corten, coure i diversos alíatges (llautó i bronze), marbre i granit polit, presenta excepcionals 
propietats antícorrosíves i antígraffítí, excel·lent resistència a l'íntenpèríe, alta resistència als rajos uv, elevada 
resistència química, excel·lent durabílítat, no és inflamable (una vegada curat), hídrofòbíc. 


Num. 

Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

Estructura pilars pèrgola 

4,000 

0,800 

2,000 

16,000 

102,400 

C#D#E#F# 

2 


4,000 

0,760 

2,000 

16,000 

97,280 

C#D#E#F# 

3 

Jardinera 

18,400 

6,000 

0,500 


55,200 

C#fJ#E#f # 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 115 


TOTAL AMIDAMENT 


254,880 


14 FQ11NN01 M 


Creació de respatller amb paviment de fusta per adaptació d'escales a banc, amb suports de fosa d'alumini, 
col·locat amb fixacions mecàniques 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 Badal 


T Unitats (u) Longitud 

7,000 3,900 


27,300 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


27,300 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 FQZVX190 


U.4 

M2 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

06 REVESTIMENTS I ACABATS 

04 PÈRGOLES RIERA BLANCA 

DESCRFCtÓ 

Tancamentamb vidre laminar 10+10 mm siliconatamb butiral de color 


Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 


0,500 

3,950 

11,000 


21,725 

CtfWEíf # 

2 


0,500 

0,850 

11,000 


4,675 

C#WE#f # 


2 EAB0411 U 


TOTAL AMIDAMENT 


26,400 


Porta de registre formada per vidre laminar 6+6 amb butiral de color, b amb perfileria, i bastiments d'acer corten 
en perfils laminats, formada per dos fulles batents de 50x105 cm. inclòs pany, manetes i tots els elements i 
mitjans necessaris pera la seva completa col·locació. 


Num. Text 

1 


Tipus [C] [D] 

11,000 2,000 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

22,000 C#WE#f# 


3 FQAMFG01 U 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


22,000 


Construcció, subministrament i muntatge de mòdul de quiosc bar-office, lavabos (dos simples i un adaptat), 
espai biblioteca diàfani armari extern integrat per a cgp homologada, mides en planta 15,85x2,54 metres, 
alçada 2,70 metres, construit amb estructura metàlica principal de perfileria oberta vista, secundària en tubs 
variables, tot galvanirtzat en calent, revestiments en frontal i lateral bar amb panell hph54, color interior i 
exterior a definir per la df; i trasera i lateral lavabos en panell aph54 alumini geneve. sostre en panell aïllant 
tipus tecno25 i paviment interior variable segons funció, ventilació perimetral superior oculta en tots els espais i 
obertures d'entrada de llum natural, totes les instalacions d'aigua, desguàs i llums de l'interior aniran 
encastrades i enfundades, mostradors bar, accesoris lavabos i frontisses (invisibles) en acer inoxidable, 
inclosos mecanismes, detectors, sensors, emergències, cmp i resta d'accesoris descrits en plànols, espai 
biblioparc equipat amb xarxa intemer rj45, preinstalació wifi, mostrador batent, taula i cadira amb rodes tipus 
mobisur, agrupació de prestatgeries expositores biblioteca, porte i finestra de vidre stadip 5+5 protegits amb 
porticons nocturns, i aire acondicionat fred/calor de unitat única, conjunt del tipus quiosc habana 
158.25.64.btdw2 de la firma microarquitectura o similar 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 C#WE#f# 


F9Q0N001 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Paviment de fusta tecnològica de visendum o similar format per perfils macissos del color escollit per la direcció 
facultativa, amb clips de fixació i cargols d'acer inoxidable no ferrítics aisi 304I, amb clips inici-fi i cargols d'acer 
inoxidable no ferrítics aisi 304I, amb rastrell massís visendum formant biga amb h i tubillon de dl2mm per fer de 
taps. inclòs el transporta l'obra, ferratges, elements auxiliars i ajudes necessàries per el seu muntatge 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 116 


Num. Text 

1 

2 

4 grada 


5 F4B03000 Kg 


Tipus 

T 


[C] 

Longitud 
52,000 
10,000 


[D] 

Amplada 
2,500 
3,000 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

130,000 C#WE#f# 
30,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


160,000 


Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres 
corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i 
retalls 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Jardinera 

2 
3 


F4505G03 


M3 


Volum Cuantía 
4,864 80,000 


389,120 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 389,120 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot 


Num. Text 

i Jardinera 

2 
3 


7 F3Z1U001 


M3 


Tipus 


[C] 


T Amplada 
0,100 


[D] 

Alçada 
0,800 


[E] 


[F] 


Longitud Mòduls 
7,600 8,000 


TOTAL Fórmula 


4,864 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


4,864 


Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 40 mm (gruix entre 5 i 10 cm) 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Jardinera 

2 
3 


8 FD5A1605 


T Amplada Longitud 

0,100 7,600 


Gruix Mòduls 
0,050 8,000 


0,304 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


0,304 


Drenatge amb tub ranuratde pvc de d=160 mm i reblertamb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren i 
embolcallat amb geotextil 


Num. Text 

i Jardinera 

2 
3 


F7B1UK0L 


M2 


Tipus 


[C] 

Longitud 
6,500 


[D] 

Mòduls 
8,000 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


52,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


52,000 


Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes mínim de 250 g/m2, col·locada no adherida 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


E ü R 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 117 


1 Jardinera 







2 

T Amplada 

Longitud 

Mòduls 




3 antiherbes 

0,600 

6,000 

8,000 


28,800 

C#D#E#F# 




TOTAL AMIDAMENT 

28,800 


0 F7B40120 M2 

Geotèxtil de fil continu 100% polièster tipus 11/270 g/m2. inclou subministrament i 
cava Icament mínim de 30 cm. tot inclòs completament acabat. 

col·locació amb un 

Num. Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

i Jardinera 







2 

T Amplada 

Longitud 

Mòduls 




3 

2,600 

8,000 

8,000 


166,400 

C#WE#f # 




TOTAL AMIDAMENT 

166,400 


1 FR3P2111 M3 

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 
07a, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana 

Num. Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

i Jardinera 







2 

T Amplada 

Longitud 

Mòduls 




3 

0,600 

6,000 

8,000 


28,800 

C#fJ#E#f # 




TOTAL AMIDAMENT 

28,800 


2 F6A1N003 M2 

Pletina longitudinal d'acer corten, de fins a 25 cms d'alçada, col·locatfins a 4 metres d'alçària, pera revestiment 
superiorde les parets de la jardinera, totalment fixata la jardinera 

iMum. i exi 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

i Jardinera 







2 

T Amplada 

Longitud 

Mòduls Quantitat 



3 

0,120 

6,500 

8,000 

2,000 

12,480 

C#D#E#F# 

4 

0,100 

6,500 

8,000 

2,000 

10,400 

C#WE#f# 

5 

0,100 

7,600 

8,000 

2,000 

12,160 

C#D#E#F# 

6 

0,100 

7,600 

8,000 

2,000 

12,160 

CfWEtff # 

8 grades Riera Blanca 

0,450 

14,000 

1,000 

1,000 

6,300 

C#D#E#f # 

io zona jocs infantils (circulars) 

0,950 

9,650 

2,000 


18,335 

C#D#E#F# 

n 

0,950 

18,800 

1,000 


17,860 

C#D#E#f # 

12 zona jocs infantils (rectangulars) 

0,850 

21,500 

2,000 


36,550 

C#D#E#F# 

13 

0,850 

38,000 

2,000 


64,600 

C#D#E#f# 


13 FRAN050 M3 


TOTAL AMIDAMENT 


190,845 


Subministre i col·locació de mulch a base de palet triturat de 20-45 mm, biodegradable, fracció granulomètrica 
menor de lmm per sota del 1%. inclòs la preparació lleugera del terreny, el mulch s'estén en un gruix uniforme 
de lOcm en la totalitat de l'àmbit d'aplicació. 


Num. Text 

1 


Tipus [C] [D] [E] 

T Amplada Longitud Mòduls 


[F] 


TOTAL Fórmula 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 118 


0,600 


6,000 


8,000 


28,800 C#WE#f# 


14 FB15CV05 M 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


28,800 


Barana metàl·lica amb malla metàl·lica d'acer inoxidable, formada per un passamà de rodó d'acer inoxidable 
de d 45 mm i 2 mm de gruix, i suports, inclou plaques d'ancoratge amb el mateix acabat, col·locada. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


51,140 


51,140 C#D#E#f# 


15 E612U199 M2 


TOTAL AMIDAMENT 


51,140 


Revestiment de murs amb maó kinkler esmaltat en color blau, de dimensions 220xl05x48mm, de la casa 
"tejerías la covadonga"o similar, inclòs part proporcional de peces especials, talls de peces, remats i totes les 
operacions i mitjans necesaris pera la seva completa execució, segons la norma une-en 771-1, col·locat amb 
morter mixt de color blanc, inclòs ancoratges a mur existent, travades, formació de juntes de dil·latació segons 
disposició i especificacions en plànols i totes les operacions i mitjans necessaris per a la seva completa 
execució. 


Num. 

Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 

Jardinera 







2 


T 

Alçada 

Longitud 

Mòduls 



3 



0,800 

6,500 

8,000 

41,600 

C#D#E#F# 

5 

zona jocs infantils (circulars) 


0,950 

9,650 

2,000 

18,335 

C#D#E#F# 

6 



0,950 

18,800 

1,000 

17,860 

C#D#E#f# 

7 

zona jocs infantils (rectangulars) 


0,850 

21,500 

2,000 

36,550 

C#D#E#F# 

8 



0,850 

38,000 

2,000 

64,600 

C#fJ#E#f # 






TOTAL AMIDAMENT 

178,945 



16 F8ZAN002 


M2 


Tractament antigraffiti permanent sobre la base de cristall ceràmic tipus antigraffiti ppsiOl de ipl o equivalent, 
capa vitrificada tipus heatless glass (admet color ral), per a superfícies vàries amb requeriments de 
transpírabílítat mítja-baíxa i susceptibles de corrosió, amb propietats impermeables, oleofobes, antíoxídants, 
efecte disgregant de pintures, antípenganxína, resistència uv-extrema, alta resistència a agents químics i 
abrasius, antí-florídura, autonetejable, antípolucíó i que prevé la degradació per inclemències meteorològiques. 


Num. 

Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 

Jardinera 







2 


T 

Alçada 

Longitud 

Mòduls 



3 



0,800 

6,500 

8,000 

41,600 

C#D#E#F# 

5 

zona jocs infantils (circulars) 


0,950 

9,650 

2,000 

18,335 

C#WE#f # 

6 



0,950 

18,800 

1,000 

17,860 

C#D#E#F# 






TOTAL AMIDAMENT 

77,795 



17 F8ZAN001 M2 


Subministrament i col locacíó de làmina de seguretat antívandàlíca 4 mil graffítígard distribuïda per ipl o 
equivalent, per a la protecció de vidres i superfícies plàstiques llises (metacrilats, polícarbonats, etc) front 
ratllades i graffítís amb tints i àcids, la làmina està formada per multícapes de polièster de qualitat òptica de 100 
mícres de gruix s/astm d645, i una capa d'adhesíu acrílic removíble per a facilitar la seva reposició, no altera la 
transparència ni visibilitat del suport un cop insta I lada, i no ex experimenta esgrogueïment per envelliment, 
classificació al foc ml i fums fl. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 





Pàg.: 119 

i 

0,500 

3,950 

11,000 

21,725 

C#D#E#F# 

2 

0,500 

0,850 

11,000 

4,675 

C#D#E#F# 

3 

0,500 

2,100 

11,000 

11,550 

C#D#E#f # 


TOTAL AMIDAMENT 


37,950 


18 F8ZAN013 


M2 


Tractament antígraffítí permanent nanotecnològíc incolor tipus antigraffiti atcOl de ipl o equivalent, especialment 
indicat per a superfícies no absorbents llises, com són pintures de un o dos components (sistemes de pu o 
epoxi), pintures de poliester, superfícies grp, en particular per a superfícies de metall com a alumini, zinc, acer 
inox, acer corten, coure i diversos aliatges (llautó i bronze), marbre i granit polit, presenta excepcionals 
propietats anticorrosives i antigraffiti, excel·lent resistència a l'intenpèrie, alta resistència als rajos uv, elevada 
resistència química, excel·lent durabilitat, no és inflamable (una vegada curat), hidrofòbic. 


Num. 

Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

Fchnirhíra nilarc nomnla 
crululLUIa [Jllali fjciyuia 


à nnn 

n Rnn 

2,000 11,000 

70,400 


2 



4,000 

0,760 

2,000 11,000 

66,880 

C#D#E#f # 

3 

Paraments xiringuitos 


15,250 




15,250 

CtfWESf # 

4 



12,500 




12,500 

C#D#E#f # 

5 



15,300 




15,300 

CtfWESf # 

7 

J ardinera Pèrgola 


0,120 

6,500 

8,000 

2,000 

12,480 


8 



0,100 

6,500 

8,000 

2,000 

10,400 

C#WE#f # 

9 



0,100 

7,600 

8,000 

2,000 

12,160 

C#D#E#F# 

10 



0,100 

7,600 

8,000 

2,000 

12,160 

C#D#E#f# 

11 








C#D#E#F# 

12 

grades Riera Blanca 


0,450 

14,000 

1,000 

1,000 

6,300 

CtfWEff # 

13 








CtfWEff # 

14 

zona jocs infantils (circulars) 


0,950 

9,650 

2,000 


18,335 

C#D#E#f # 

15 



0,950 

18,800 

1,000 


17,860 


16 

zona jocs infantils (rectangulars) 


0,850 

21,500 

2,000 


36,550 

C#D#E#F# 

17 



0,850 

38,000 

2,000 


64,600 

C#D#E#f # 






TOTAL AMIDAMENT 

371,175 


9 F8ZAN005 M2 

Tractament antigraffiti permanent tipus ppacOl de ipl o equivalent, per a superfícies de fusta sense tractar 
formigó sense pintar, maons, metall, pedra natural i ceràmica, amb excel·lents propietats de tra ns pira bilitat al 
vapor d'aigua, protecció permanent contra els graffitis i altres tipus de contaminacions, tals com a algues, 
molses o la intempèrie, altament resistent a la radiació uv, posseeix propietats d'autoneteja. 

Num. 

Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

Paviment de fusta 


133,000 




133,000 

C#D#E#f # 


C#D#E#*F# 
C#D#E#f # 


20 F4F2U5GE M3 

Num. Text 

1 


TOTAL AMIDAMENT 


133,000 


Paret estructural de 14 cm de gruix, de mao massis de 290x140x50 mm, r-15, d'una cara vista, categoria i, 
segons norma une-en 771-1, col·locat amb morterde cimentl:4 (m-8)/165 1 


Tipus 
T 


[C] 

Amplada 


[D] 

Longitud 


[E] 

Alçada 


[F] 


TOTAL Fórmula 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 120 


2 grada Riera Blanca 

i jardineres zona jocs infantils 
(rectangulars) 


0,300 14,000 1,750 

0,140 43,000 0,850 


0,140 


76,000 


0,850 


7,350 C#D#E#f# 
5,117 C#D#E#F# 

9,044 C#D#E#f# 


21 E433001 


M3 


TOTAL AMIDAMENT 


21,511 


Biga de fusta 20xl0cm ficada mecànicament a mur d'obra de fabrica, treballada al taller i amb tractament 
insecticida-fungicida. col·locada a l'obra 


Num. Text 

1 grada Riera Blanca 

2 llistó 5x5 

3 


Tipus 
T 


[C] 

Amplada 
0,050 
0,050 


[D] 

Longitud 
9,000 
4,000 


[E] 

Alçada 
0,050 
0,050 


[F] TOTAL Fórmula 

11,000 0,248 C#D#E#F# 

17,000 0,170 C#D#E#F# 


22 F5Z15M20 M3 
Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 

Formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500-600 kg/m3 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


0,418 


TOTAL Fórmula 


1 


2 grada Riera Blanca 


T Àrea (m2) Longitud (m) 

1,500 9,000 


13,500 C#D#E#f# 


23 F4D0U505 M2 
Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 13,500 

Muntatge i desmuntatge d'encofratamb plafons metàl·lics, a 5 m d'alçaria, com a màxim 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


i Jardinera 

2 
3 


Alçada Longitud Mòduls Quantitat 

0,800 7,600 8,000 2,000 


97,280 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


97,280 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 FQZVU010 


Num. Text 


01 
01 

06 
05 


PRESSUPOSTCOBSANTS 
URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
REVESTIMENTS I ACABATS 
ASCENSORS 

DESCRIPCIÓ 

Edicle d'ascensor, segons definició en plànols, amb perfils d'acer inoxidable 304 polit i abrillantat, soldadures a 
taller amb atmosfera d'argon, vidres laminars de seguretat de 10+10 mm amb butiral de color col·locat amb 
bandes de neopre i silicona neutre, enllumenat amb tub fluorescent fl-7 1=624 mm i projector pr-20 amb 
làmpada halogena, col·locat amb ancoratges mecànics amb placa de 150x150x8 mm, totalment equipat i 
instal·lat, amb ventilació natural 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 Edicle superior Ascensor Badal T 

2 1,000 

3 Edicle superior Ascensor Riera Blanca T 

4 1,000 


1,000 C#D#E#F# 


1,000 C#D#E#F# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 121 


6 Edícle superior Ascensor Mercat Nou T 

7 


1,000 


1,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


3,000 


2 FQZVX111 M2 


Tancament de nuclis d'ascensor amb vidre laminar 8+8+0,76 mm amb butiral de color, col·locat amb perfils 
conformats de neoprè sobre alumini, inclou part proporcional de perfileria d'acer inoxidable de subjecció del 
vidre 


Num. 

Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 


T Longitud 

Quantitat 

Alçada Plantes 



2 

riera blanca 

2,900 

2,000 

3,400 

3,000 

59,160 

C#D#E#f # 

3 


2,650 

2,000 

3,400 

3,000 

54,060 

CtfWESf # 

4 


2,900 

2,000 

3,450 

1,000 

20,010 

C#WE#f # 

5 


2,650 

1,000 

3,450 

1,000 

9,143 

CtfWEff # 

6 


2,650 

1,000 

1,800 

1,000 

4,770 

C#D#E#F# 

7 

badal mar 

2,050 

1,000 

2,710 

2,000 

11,111 

C#WE#f # 

8 


2,050 

2,000 

2,710 

1,000 

11,111 

C#WE#f # 

9 


2,050 

1,000 

2,050 

1,000 

4,203 

C#D#E#F# 

10 

mercat nou 

2,350 

1,000 

2,650 

3,000 

18,683 

C#D#E#F# 





TOTAL AMIDAMENT 

192,251 


3 F8ZAN006 M2 

Subministrament i col·locació de làmina de protecció solar silver 20 distribuïda per ipl o equivalent col·locada er 
la cara interior de cristalls, la làmina està formada per multicapes de polièsterde qualitat òptica metal·litzat amb 
alumini i plata per controlar eficaçment la calor solar i els rajos ultraviolat. espessor de la làmina 50 micres. 
permet una visió clara, nítida i sense distorsions cap a l'exterior. 

Num. 

Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 


T Longitud 

Quantitat 

Alçada Plantes 



2 

riera blanca 

2,900 

2,000 

3,480 

3,000 

60,552 

C#D#E#f # 

3 


2,650 

2,000 

3,480 

3,000 

55,332 

CífWEff # 

4 


2,900 

2,000 

3,480 

1,000 

20,184 


5 


2,650 

1,000 

3,480 

1,000 

9,222 

C#D#E#F# 

6 

badal mar 

2,050 

2,000 

2,710 

3,000 

33,333 

C#WE#f # 

7 

mercat nou 

2,050 

1,000 

2,740 

3,000 

16,851 

C#WE#f # 





TOTAL AMIDAMENT 

195,474 


\ F8Z1N099 M2 

Revestiment de parament amb planxa d'acer inoxidable de 10 mm 
mecàniques, totalment col·locat i fixat 

de gruix, col·locada amb fixacion 

Num. 

Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 


T Longitud 

Quantitat 

Plantes 




2 

riera blanca 

2,900 

2,000 

4,000 


23,200 

C#WE#f # 

3 


2,650 

2,000 

4,000 


21,200 


4 

badal mar 

2,050 

2,000 

4,000 


16,400 

CtfWESf # 

5 

mercat nou 

2,050 

1,000 

4,000 


8,200 

C#D#E#F# 


e y b 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 122 


TOTAL AMIDAMENT 


69,000 


5 F8ZAN013 


M2 


Tractament antigraffiti permanent nanotecnològic incolor tipus antigraffiti atcOl de ipl o equivalent, especialment 
indicat per a superfícies no absorbents llises, com són pintures de un o dos components (sistemes de pu o 
epoxi), pintures de poliester, superfícies grp, en particular per a superfícies de metall com a alumini, zinc, acer 
inox, acer corten, coure i diversos aliatges (llautó i bronze), marbre i granit polit, presenta excepcionals 
propietats anticorrosives i antigraffiti, excel·lent resistència a l'intenpèrie, alta resistència als rajos uv, elevada 
resistència química, excel·lent durabilitat, no és inflamable (una vegada curat), hidrofòbic. 


Num. Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 

T Longitud 

Quantitat 

Plantes 



2 ripra blanca 

1 IVlU U 1 U 1 1 u 

2,900 

2,000 

4,000 

23,200 

C#D#E#F# 

3 

2,650 

2,000 

4,000 

21,200 

C#TJ#E#F# 

i badal mar 

2,050 

2,000 

4,000 

16,400 

C#D#E#F# 

5 mercat nou 

2,050 

1,000 

4,000 

8,200 

C#D#E#*F# 




TOTAL AMIDAMENT 

69,000 


5 F8ZAN014 M2 

Tractament de protecció nanotecnològic hidrofuganti olifuganten paraments verticals porosos, per facilitar la 
neteja i el manteniment, presenta excel·lent resistència a l'intempèrie 

Num. Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 

T Longitud 

Alçada 




2 Badal mar 

3,010 

13,200 


39,732 

C#D#E#F# 

3 

3,010 

13,200 


39,732 

C#D#E#F# 

i Mercat Nou 

2,610 

4,610 


12,032 

C#D#E#F# 

5 

2,900 

0,300 


0,870 

C#D#E#F# 

6 

2,900 

11,350 


32,915 

C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


125,281 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 E612U199 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

06 REVESTIMENTS I ACABATS 

06 ALTRES 

U.A DESCRIPCIÓ 

M2 Revestiment de murs amb maó kinkler esmaltat en color blau, de dimensions 220xl05x48mm, de la casa 

"tejerías la covadonga " o similar, inclòs part proporcional de peces especials, talls de peces, remats i totes les 
operacions i mitjans necesaris pera la seva completa execució, segons la norma une-en 771-1, col·locat amb 
morter mixt de color blanc, inclòs ancoratges a mur existent, travades, formació de juntes de dil·latació segons 
disposició i especificacions en plànols i totes les operacions i mitjans necessaris per a la seva completa 
execució. 


Num. Text 


1 


2 accés galeria de serveis 

3 reixa inclinada 

4 jardinera límit mur -Jocs Florals 


Tipus 


[C] 

64,990 
4,400 
21,000 
24,800 


[D] 

3,700 
0,850 
0,850 


[E] 


2,000 


[F] TOTAL Fórmula 

64,990 C#D#E#f# 

16,280 C#D#E#F# 

17,850 C#WE#f# 

42,160 C#WE#f# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 123 


F8ZAN001 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


141,280 


Subministrament i col locació de làmina de seguretat antivandàlica 4 mil graffitigard distribuïda per ipl o 
equivalent, per a la protecció de vidres i superfícies plàstiques llises (metacrilats, policarbonats, etc) front 
ratllades i graffitis amb tints i àcids, la làmina està formada per multicapes de polièsterde qualitat òptica de 100 
micres de gruix s/astm d645, i una capa d'adhesiu acrílic removíble pera facilitaria seva reposició, no altera la 
transparència ni visibilitat del suport un cop ínstal lada, i no ex experimenta esgrogueïment per envelliment, 
classificació al foc ml i fums fl. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Protecció revestiment torres ventilació 


48,000 


8,000 


384,000 C#D#E#F# 


F8ZAN002 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


384,000 


Tractament antígraffítí permanent sobre la base de cristall ceràmic tipus antígraffítí ppsíOl de ipl o equivalent, 
capa vítrífícada tipus heatless glass (admet color ral), per a superfícies vàries amb requeriments de 
transpírabílítat mítja-baíxa i susceptibles de corrosió, amb propietats impermeables, oleofobes, antíoxídants, 
efecte disgregant de pintures, antípenganxína, resistència uv-extrema, alta resistència a agents químics i 
abrasius, antí-florídura, autonetejable, antípolucíó i que prevé la degradació per inclemències meteorològiques. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


64,990 


64,990 CPDPE#>?# 


F8ZAN004 


Num. Text 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


64,990 


Tractament antígraffítí permanent nanotecnològíc en base aquosa (lliure de cov) tipus ntígraffítí ppnOl de ipl o 
equivalent, de capa impregnant i ultrafína, per a superfícies pètríes poroses que requereixin característiques 
d'invisibilitat i transpírabílítat, amb propietats impermeables i oleòfobes, uv-estables, antíflorídura, autonetejable, 
antípolucíó i que previnguin la degradació per inclemències meteorològiques. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Paraments de fomrígó vist 


175,300 


175,300 C#TJ#E#f# 
C#D#E#f # 
C#WE#f# 
C#D#E#f# 
C#D#E#f# 
C#D#E#F# 
C#fJ#E#f# 
C#D#E#f # 
C#fJ#E#f# 


F8Z1N100 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


175,300 


Revestiment amb planxa d'acer corten dels armaris dels quadres de les diferents instal·lacions, enllumenat, 
telecomunicacions, inversors d'energia solar, etc... de qualsevol dimensió, inclou part proporcional de porta 
d'accés als quadres amb tancament amb clau que sera entregada a les diferents companyies de serveis, 
col·locada amb fixacions mecàniques, totalment col·locada i fixada 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 Instal·lacions 

2 Enllumenat 

3 Telecomunicacions 


Quantitat Superfície 
4,000 5,100 
2,000 6,300 


20,400 CPDPÍP?# 
12,600 C#D#E#f# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 124 


i Inversors d'energia solar 


2,000 


5,100 


10,200 C#WE#f# 


F4E2562E 


Num. Text 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


43,200 


Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 400x200x200 cm r6, de morter de ciment gris d'una 
cara vista, de categoria i, segons norma une-en 771-3, col·locat amb morterde ciment 1:4 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 Adaptació de reixa 

i Caixa baixant instal·lacions coberta 
perfaçana costat mar 


Longitud 
21,000 
2,000 

1,000 


Alçada 
0,850 
10,000 

10,000 


2,000 


2,000 


17,850 C#WE#f# 
40,000 C#WE#f# 

20,000 C#D#E#F# 


7 F81136E4 


Num. Text 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


77,850 


Arrebossat mestrejat sobre parament vertical exterior, a mes de 3,00 m d'alçaria, amb morter de ciment 1:4, 
elaborat a l'obra amb formígonera de 165 1, amb acabat remolínat i lliscat amb ciment cem íí/b-l 32,5 r 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 Caixa baixant instal·lacions coberta 
perfaçana costat mar 


Longitud 
2,000 

1,000 


Alçada 

10,000 2,000 


10,000 


2,000 


40,000 C#fJ#E#f# 


20,000 C#D#E#f# 


8 E898D249 


Num. Text 


M2 


1 

2 Caixa baixant instal·lacions coberta 
perfaçana costat mar 


TOTAL AMIDAMENT 


60,000 


Pintat de parament vertical exterior de ciment de fins a 12 metres d'altura, amb pintura plàstica amb acabat llis 
de diferents colors, segons indicacions de la d.f., amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat, inclou mitjans 
auxiliars i totes les operacions i mitjans necessaris pera la seva completa execució 


Tipus 


[C] 

Longitud 
2,000 

1,000 


[D] 

Alçada 
10,000 

10,000 


[E] 


2,000 


2,000 


[F] 


TOTAL Fórmula 


40,000 C#WE#f# 


20,000 C#WE#f# 


9 FD1BNAI1 


Num. Text 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


60,000 


Modificació de reixa existent, deixant-la inclinada, per adaptar-la a la nova rasant del talús, totalment 
modificada i col·locada segons plànols 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


Longitud 
5,000 


Amplada 
3,000 


15,000 C#WE#f# 


10 F6A1N003 


Num. Text 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


15,000 


Pletína longitudinal d'acer corten, de fins a 25 cms d'alçada, col·locat fins a 4 metres d'alçària, pera revestiment 
superior de les parets de la jardinera, totalment fixat a la jardinera 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Jardinera 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 125 


2 


T 

Amplada 

Longitud 

Mòduls Quantitat 



3 



0,120 

6,500 

8,000 

2,000 

12,480 

C#D#E#f # 

4 



0,100 

6,500 

8,000 

2,000 

10,400 

CífWEff # 

5 



0,100 

7,600 

8,000 

2,000 

12,160 


6 



0,100 

7,600 

8,000 

2,000 

12,160 

C#D#E#f # 

8 

grades Riera Blanca 


0,450 

14,000 

1,000 

1,000 

6,300 

CPDPE #F# 

10 

zona jocs infantils (circulars) 


0,950 

9,650 

2,000 


18,335 

C#D#E#F# 

11 



0,950 

18,800 

1,000 


17,860 

C#D#E#f# 

12 

zona jocs infantils (rectangulars) 


0,850 

21,500 

2,000 


36,550 

C#D#E#F# 

13 



0,850 

38,000 

2,000 


64,600 

C#D#E#f# 

15 

jardinera límit mur-Jocs Florals 


0,250 

24,800 

2,000 


12,400 

C#D#E#f # 






TOTAL AMIDAMENT 

203,245 


1 F4F2U5GE M3 

Paret estructural de 14 cm de gruix, de mao massis de 290x140x50 mm, r-15, d'una cara vista, categoria i, 
segons norma une-en 771-1, col·locatamb morterde cimentl:4 (m-8)/165 1 

Num. 

Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 


T 

Amplada 

Longitud 

Alçada 




2 

grada Riera Blanca 


0,300 

14,000 

1,750 


7,350 

C#D#E#F# 

4 

jardineres zona jocs infantils 
(rectangulars) 


0,140 

43,000 

0,850 


5,117 

C#WE#f- # 

5 



0,140 

76,000 

0,850 


9,044 

CtfWEff # 

7 

jardinera límit mur-Jocs Florals 


0,140 

24,800 

0,850 

2,000 

5,902 

C#WE#f # 






TOTAL AMIDAMENT 

27,413 



12 EAB02 


Porta d'acer galvanitzat formada per xapa d'acer galvanitzat de 4mm i varilles d'acer galvanitzat formant aspa. 
acabada exteriorment amb xapa d'acer inoxidable perforada de 4mm a la part inferior, 750mm, la resta de la 
porta anirà recoberta amb maó esmaltat blau tallat a 50mm i adherit a la planxa amb resines, rematada amb 
perfil d'acer en "I" de 60x80mm galvanitzat, perimetralment i en zona de separació de l'acabat exterior, 
totalment fixada mecànicament a marc d'acer galvanitzat format amb pletines de lOmm d'espessor, totalment 
col·locada segons definició en plànols, marc i materials necessaris per la fixació i col·locació inclòs 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 F216030P 


ut 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

06 REVESTIMENTS I ACABATS 

07 TORRES DE VENTIL·LACIÓ 

DESCRPCtÓ 

Desmuntatge de tancament actual de les ventilacions existents en coberta, inclou la retirada de tots els 
elements necessàris, amb mitjans mecànics i manuals, amb carrega de runa i elements resultatns sobre camió 
o contenidor 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


!,000 


8,000 CtfWEff* 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 126 


2 EC1401 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


8,000 


Subministrament i instal·lació de vidre trempat colorejat de 20mm de gruix ancorat a tubulars existents, 
100.100.6mm. inclou ancoratges i part proporcional de material necessari per a suports i fixació, totalment 
col·locat segons plànols de detall. 


Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

T 

Torres 

Amplada 

Alçada 




2 


8,000 

15,000 

3,350 


402,000 

C#D#E#F# 


3 E63Z01 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


402,000 


Escopidor d'acer galvanitzat pintat cargolat d'espessor l,5mm. inclou part proporcional de suports i fixacions, 
totalment col·locat segons plànols de detall. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


Torres Longitud 
8,000 15,000 


120,000 C#D#E#F# 


4 ECZ101 


TOTAL AMIDAMENT 


120,000 


Segellat acústic de juntvidre-acer. inclou part proporcional de material necessari per deixar els vidres totalment 
segellats segons especificacions de projecte. 


Num. Text 

1 

2 


Tipus 

T 


[C] 

Torres 
8,000 


[D] 

Longitud 
15,000 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


120,000 C#D#E#F# 


5 F4R12025 


Kg 


TOTAL AMIDAMENT 


120,000 


Acer inoxidable austenitic amb molibde de designació aisi 316, per a estructures, en perfils laminats tipus I, 
rodo, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballata taller i col·locat a l'obra amb soldadura 


Num. 

Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

Perfil L 120.120.6 

15,000 


8,000 

11,520 

1.382,400 

C#D#E#F# 

2 

Pletina (e=6mm) 

15,000 


8,000 

7,180 

861,600 

C#D#E#F# 

3 


15,000 


8,000 

11,970 

1.436,400 

C#D#E#F# 

4 


15,000 


8,000 

7,180 

861,600 

C#D#E#F# 

5 

Muntant pletina (60x6mm) 

12,000 

1,550 

8,000 

2,870 

427,056 

C#D#E#F# 

e 

Lames (e=3mm) 

15,000 

21,000 

8,000 

2,150 

5.418,000 

C#D#E#F# 

7 

Cartela (e=6mm) 

32,000 


8,000 

0,260 

66,560 

C#D#E#F# 

8 


32,000 


8,000 

0,130 

33,280 

C#D#E#F# 


6 F4E2562E 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


10.486,896 


Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 400x200x200 cm r6, de morterde ciment gris d'una 
cara vista, de categoria i, segons norma une-en 771-3, col·locatamb morterde ciment 1:4 


Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL Fórmula 

1 

T 

Longitud 

Alçada 

Quantitat 



2 


15,000 

0,750 

8,000 


90,000 C#D#E#f# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 127 


TOTAL AMIDAMENT 


90,000 


7 EAB01 


Porta xapada d'acer inoxidable de tancament de les torres de ventil- lació. deixant tub d'acer galvanitzat de 
d50mm per a connexió elèctrica de leds, amb espai per la col·locació de la caixa de driver i caixa de fusibles 
dels leds totalment protegit en caixa tancada, inclou frontissa contínua i rivet acústic, totalment col·locada 
segons plànols i seguint les directrius fixades per la d.f. 


Num. Text 


Tipus [C] [D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 


8,000 


8,000 

CtfWEff # 




TOTAL AMIDAMENT 

8,000 


3 F74151B1 

M2 

Membrana de 1,44 kg/m2 de pes i de 1,2 mm de gruix, d'una lamina de pvc flexible no resistent a la intempèrie 
amb armadura de malla de fibra de vidre, fixada amb adhesiu 

Num. Text 


Tipus [C] [D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 


T Alçada Longitud 

Quantitat 



2 


2,750 15,000 

8,000 

330,000 

C#D#E#f # 




TOTAL AMIDAMENT 

330,000 


3 E65N002 

M2 

Bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster de color negre, col·locada amb fixacions 
mecàniques 

Num. Text 


Tipus [C] [D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 


T Alçada Longitud 

Quantitat 



2 


1,500 15,000 

8,000 

180,000 

C#D#E#f # 


10 F4R1N025 Kg 
Num. Text 

i Xapa (e=5mm) 


TOTAL AMIDAMENT 


180,000 


Acer inoxidable austenitic amb molibde de designació aisi 316, per a estructures, en perfils laminats tipus I, 
rodo, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura, amb 
tractament protector davant humitat i erosió 


Tipus [C] 

15,000 


[D] 


[E] [F] TOTAL Fórmula 

í,000 17,960 2.155,200 CPDPE#?# 


11 EAB03 


TOTAL AMIDAMENT 


2.155,200 


Porta d'acer galvanitzat formada per xapa d'acer galvanitzat de 4mm i varilles d'acer galvanitzat formant aspa, 
acabada exteriorment amb xapa d'acer inoxidable perforada de 4mm a la part inferior, 750mm, la resta de la 
porta anirà recoberta amb maó esmaltat blau tallat a 50mm i adherit a la planxa amb resines, rematada amb 
perfil d'acer en "I" de 60x80mm galvanitzat, perimetralment i en zona de separació de l'acabat exterior, 
totalment fixada mecànicament a marc d'acer galvanitzat format amb pletines de lOmm d'espessor, totalment 
col·locada segons definició en plànols, marc i materials necessaris per la fixació i col·locació inclòs 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

!,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

8,000 C#WE#f# 


12 F4R1NN25 Kg 


TOTAL AMIDAMENT 


8,000 


Coberta desmuntable d'acer galvanitzat dels tancaments de les torres de ventilació, totalment col·locada i 
fixada, inclou material necessari perla correcta col·locació, deixant la coberta desmuntable 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 128 


i Xapa (e=4mm) 


14,000 


1,000 


31,920 3.575,040 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


3.575,040 


13 F8ZAN013 M2 


Tractament antigraffiti permanent nanotecnològic incolor tipus a ntig raffiti atcOl de ipl o equivalent, especialment 
indicat per a superfícies no absorbents llises, com són pintures de un o dos components (sistemes de pu o 
epoxí), pintures de poliester, superfícies grp, en particular per a superfícies de metall com a alumini, zinc, acer 
inox, acer corten, coure i diversos alíatges (llautó i bronze), marbre i granit polit, presenta excepcionals 
propietats antícorrosíves i antigraffiti, excel·lent resistència a l'íntenpèríe, alta resistència als rajos uv, elevada 
resistència química, excel·lent durabílítat, no és inflamable (una vegada curat), hídrofòbíc. 


Num. Text 

Tipus [C] [D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

i Perfil L 120.120.6 

11,500 


11,500 

C#D#E#F# 

2 Pletína (e=6mm) 

4,850 


4,850 

C#ü#E#F# 

3 

7,650 


7,650 

C#D#E#F# 

4 

1,250 


1,250 

C#D#E#F# 

5 Muntant pletína (60x6mm) 

2,200 


2,200 

C#ü#E#F# 

6 Lames (e=3mm) 

124,500 


124,500 

C#D#E#F# 

^ Cartela (e=6mm) 

0,350 


0,350 

C#D#E#F# 

8 

0,150 


0,150 

C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 

152,450 


4 F894015P M2 

Pintat de perfils d'aceramb dues capes d'esmalt sintètic 




Num. Text 

Tipus [C] [D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

i Perfil L 120.120.6 

11,500 


11,500 

C#D#E#F# 

2 Pletina (e=6mm) 

4,850 


4,850 

C#D#E#F# 

3 

7,650 


7,650 

C#D#E#F# 

4 

1,250 


1,250 

C#D#E#F# 

5 Muntant pletína (60x6mm) 

2,200 


2,200 

C#ü#E#F# 

6 Lames (e=3mm) 

124,500 


124,500 

C#D#E#F# 

^ Cartela (e=6mm) 

0,350 


0,350 

C#D#E#F# 

8 

0,150 


0,150 

C#ü#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


152,450 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

07 MOBILIARI URBÀ 

01 BARANES 


NUM. CODI 
1 FB1NC003 


DESCRIPCIÓ 

Tancament metàl·lic de 2,30m d'alçada, per posterior col·locació de malla (no inclosa en el preu) , segons 
detalls dels plànols i especificacions tècniques, col·locada amb fixacions mecàniques 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


41,000 


6,500 


266,500 C#D#E#F# 


E ü R 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 129 


2 FR9N0005 M2 


TOTAL AMIDAMENT 266,500 

Subministrament i col·locació de malla x =40 cosida mitjançantcable auxiliarà marc d'estructura metàl·lica. 


Num. 

Text 

Tipus [C] [D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 

Dimensions 

T Unitats Amplada 

Alçada 



2 

6,5 x 2,15 m 

41,000 6,500 

2,150 

572,975 

C#D#E#F# 

3 

26,0 x 0,94 m 

58,000 26,000 

0,940 

1.417,520 

C#D#E#F# 




TOTAL AMIDAMENT 

1.990,495 


3 FB15U079 U 

Execució de prototip d'un tram de 1,7 metres de barana amb iluminació lineal incorporada, segons definició er 
plànols, incloses totes les modificacions, rectificacions, ajustos i canvis necessaris en el seu disseny i materials 
fins aconseguir l'aprovació definitiva del model de barana per part de la direcció facultativa de les obres i dels 
responsables municipals 

Num. 

Text 

Tipus [C] [D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 


1,000 


1,000 

C#WE#f # 




TOTAL AMIDAMENT 

1,000 



4 FB1CA1 


Subministrament i col·locació de barana tipus al de l,10m d'alçada d'acer corten amb malla d'acer inoxidable, 
amb lluminària led, amb tubular d'acer galvanitzat de 32mm i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm, formada 
per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa d'acer corten sorrejat. inclou sistema per allotjar la 
lluminària de led's en la pletina i sistema de fixació i col·locació de muntant amb equip electrònic c/16 mòduls, 
caixa driver i caixa fusibles. inclou totes les operacions i mitjans necessaris per a la seva completa execució 
segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. (no s'inclou la lluminària led en el preu) 


detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat pèrdues planxes d'acer corten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables paral·lels de 1.5 mm connectats mitjançant 
abraçaderes amb obertura de malla 50 mm i 60 Q (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer inoxidable soldades a muntant de 02Omm. 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . espesor4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada segons plànols, anirà cargolada a muntant. 
espesor4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer inoxidable 13x10 mm soldada a peça de 
passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre montants es fara amb una pletina d'acer 
inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 mm 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejatde 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morterde regulització a la superfície dels murs 

- damunt dels murs es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma neb-ea-95. 
segellada perimetralmentamb silicona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols d'acer inoxidable de 016 mm i 40 
cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- el mur presentarà un remat amb perfil d'acer corten 25x10 cm i espesor 5 mm i un revestiment format per 
xapa d'acercorten de 5 mm d'espessor subjectat amb un sistema format per perfil d'acer inox d'espessor 5mm, 
ancorat al mura base de tacs químis amb resina epoxi 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18/ 8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl 0 
similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la unió entre 
els dos materials 


e y b 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 130 


Num. Text 

1 


5 FB1CA2 


Tipus [C] 

1.117,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

1.117,000 C#D#E#f# 

1.117,000 


Subministrament i col·locació de barana tipus a2 de l.lOm d'alçada d'acer corten , amb lluminària led, amb 
tubular d'acer galvanitzat de 32mm i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa base i 
remat inferior realitzat amb planxa d'acer corten sorrejat. inclou sistema per allotjar la lluminària de led's en la 
pletina i sistema de fixació i col·locació de muntant amb equip electrònic c/16 mòduls, caixa driver i caixa 
fusibles. inclou totes les operacions i mitjans necessaris pera la seva completa execució segons plànols de 
detall i indicacions de la d.f.. (no s'inclou la lluminària led en el preu) 

detalls: 

-el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acercorten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada segons plànols, anirà cargolada a muntant. 
espesor4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer inoxidable 13x10 mm soldada a peça de 
passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre montants es fara amb una pletina d'acer 
inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 mm 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejatde 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morterde regulització a la base dels muntants 

- sobre la superfície es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma neb-ea-95. 
segellada perímetralment amb silicona neutra, ancorada a superfície amb 4 cargols d'acer inoxidable de 0I6 
mm i 25 cm de longitud fixats amb resina epoxi 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl 0 
similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la unió entre 
els dos materials 


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


289,000 289,000 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


289,000 


FB1CA3 M Subministrament i col·locació de barana tipus a3 de l,10m d'alçada d'acercorten amb malla d'acer inoxidable i 

amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa 
d'acercorten sorrejat, inclou totes les operacions i mitjans necessaris pera la seva completa execució segons 
plànols de detall i indicacions de la d.f.. 


detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acercorten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables paral·lels de 1.5 mm connectats mitjançant 
abraçaderes amb obertura de malla 50 mm i 60 Q (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer inoxidable soldades a muntant de 02Omm. 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada segons plànols, anirà cargolada a muntant. 
espesor4 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer inoxidable 13x10 mm soldada a peça de 
passamà. espesor 10 mm 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejatde 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morterde regulització a la superfície dels murs 

- damunt dels murs es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma neb-ea-95. 
segellada perímetralment amb silicona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols d'acer inoxidable de 0I6 mm i 40 
cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- el mur presentarà un remat amb perfil d'acer corten 25x10 cm i espesor 5 mm i un revestiment format per 

e y » 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS Pàg m 


xapa d'acer corten de 5 mm d'espessor subjectat amb un sistema format per perfil d'acer inox d'espessor 5mm, 
ancoratal mura base de tacs químis amb resina epoxi 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl o 
similar segons procés desentén el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la unió entre 
els dos materials 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


33,750 


33,750 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


33,750 


7 FB1CA4 


Subministrament i col·locació de barana tipus a4 de l,10m d'alçada d'acer corten, amb lluminària led, amb 
tubular d'acer galvanitzat de 32mm, amb tubulars d'acer inoxidable de 045mm per passa mà i amb pletina d'acer 
inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa d'acer corten 
sorrejat. inclou sistema per allotjar la lluminària de led's en la pletina i sistema de fixació i col·locació de muntant 
amb equip electrònic c/16 mòduls, caixa driveri caixa fusibles. inclou totes les operacions i mitjans necessaris 
pera la seva completa execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. (no s'inclou la lluminària led en 
el preu) 


detalls: 

-el muntant de barana estarà conformat pèrdues planxes d'acercorten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . espesor4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada segons plànols, anirà cargolada a muntant. 
espesor4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer inoxidable 13x10 mm soldada a peça de 
passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre montants es fara amb una pletina d'acer 
inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 mm 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejatde 4mm d'espesor 

- la solera anirà revestida amb xapa d'acercorten d'espessor5mm 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 045mm i espessor 2mm, soldats al muntant mitjançant un 
rodó d'acer inoxidable olOmm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18/ 8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl o 
similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la unió entre 
els dos materials 


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 23,000 23,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


23,000 


8 FB1CA5 M Subministrament i col·locació de barana tipus a5 de l,10m d'alçada d'acercorten amb malla d'acer inoxidable, 

amb lluminària led, amb tubular d'acer galvanitzat de 32mm, amb tubulars d'acer inoxidable de 045mm per 
passamà i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat 
amb planxa d'acercorten sorrejat. inclou sistema per allotjar la lluminària de led's en la pletina i sistema de 
fixació i col·locació de muntant amb equip electrònic c/16 mòduls, caixa driveri caixa fusibles. inclou totes les 
operacions i mitjans necessaris pera la seva completa execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. 
(no s'inclou la lluminària led en el preu) 


detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat pèrdues planxes d'acercorten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables paral·lels de 1.5 mm connectats mitjançant 
abraçaderes amb obertura de malla 50 mm i 60 Q (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer inoxidable soldades a muntant de 02Omm. 

e y b 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS ^ 132 


- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada segons plànols, anirà cargolada a muntant. 
espesor4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer inoxidable 13x10 mm soldada a peça de 
passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre montants es fara amb una pletina d'acer 
inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 mm 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejatde 4mm d'espesor 

- la solera anirà revestida amb xapa d'acercorten d'espessor 5mm 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 045mm i espessor 2mm, soldats al muntant mitjançant un 
rodó d'acer inoxidable olOmm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl o 
similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la unió entre 
els dos materials 


Num. Text 


Tipus [C] 

24,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

24,000 C#TJ#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


24,000 


FB1CA6 


Subministrament i col·locació de barana tipus a6 de l.lOm d'alçada d'acer corten amb vidre laminar de 
10+10mm, amb lluminària led, amb tubular d'acer galvanitzat de 32mm, amb tubulars d'acer inoxidable de 
045mm per passamà i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa base i remat inferior 
realitzat amb planxa d'acercorten sorrejat. inclou sistema per allotjar la lluminària de led's en la pletina i sistema 
de fixació i col·locació de muntant amb equip electrònic c/16 mòduls, caixa dríver i caixa fusibles. inclou totes 
les operacions i mitjans necessaris pera la seva completa execució segons plànols de detall i indicacions de la 
d.f.. (no s'inclou la lluminària led en el preu) 


detalls: 

-el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acercorten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada segons plànols, anirà cargolada a muntant. 
espesor4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer inoxidable 13x10 mm soldada a peça de 
passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre montants es fara amb una pletina d'acer 
inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 mm 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejatde 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulítzacíó a la superfície dels murs 

- damunt dels murs es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma neb-ea-95. 
segellada perímetralment amb sílícona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols d'acer inoxidable de 016 mm i 40 
cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- el mur presentarà un remat amb perfil d'acercorten 25x10 cm i espesor 5 mm 

- a la part inferior dels muntants es soldarà una pletina contínua d'acercorten sorrejatde 80xl0mm 

- en tota la longitud de barana es col·locarà vidre laminar de 10+10mm protegit amb làmina antívandàlíca tipus 
"4 mil antigraffiti "0 similar, amb els cantells bísellats 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 045mm i espessor 2mm, soldats al muntant mitjançant un 
rodó d'acer inoxidable olOmm 


nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl 0 
similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la unió entre 
els dos materials 


E ü II 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 133 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

5,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

5,000 CPDPEP?# 


TOTAL AMIDAMENT 


5,000 


10 FB1CA7 


Subministrament i col·locació de barana tipus a7 de l.lOm d'alçada d'acer corten, amb lluminària led, amb 
tubular d'acer galvanitzat de 32mm, amb tubulars d'acer inoxidable de 045mm per passa mà a ambdues bandes 
de barana i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat 
amb planxa d'acer corten sorrejat. inclou sistema per allotjar la lluminària de led's en la pletina i sistema de 
fixació i col·locació de muntant amb equip electrònic c/16 mòduls, caixa driveri caixa fusibles. inclou totes les 
operacions i mitjans necessaris pera la seva completa execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. 
(no s'inclou la lluminària led en el preu) 

detalls: 

-el muntant de barana estarà conformat pèrdues planxes d'acer corten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . espesor4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada segons plànols, anirà cargolada a muntant. 
espesor4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, espesor 1 mm. 

- els cargols d'acer inoxidable seran de 06 mm i 4mm, 5 mm i 6mm de longitud amb i sense cap alien enrasat 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer inoxidable 13x10 mm soldada a peça de 
passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre montants es fara amb una pletina d'acer 
inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 mm 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejatde 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morterde regulització a la superfície 

- a superfície es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma neb-ea-95. segellada 
perímetralment amb sílícona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols d'acer inoxidable de 0I6 mm i 40 cm de 
longitud fixats amb resina epoxí 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 045mm i espessor 2mm, soldats al muntant mitjançant un 
rodó d'acer inoxidable olOmm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aísí 316 / 18/ 8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antígraffítí tipus atcOl de ípl 0 
similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la unió entre 
els dos materials 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


22,000 


22,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


11 FB1CB1 


22,000 


Subministrament i col·locació de barana tipus bl de 0,95m d'alçada d'acercorten amb malla d'acer inoxidable i 
amb pletina d'acer inoxidable de 4mm, formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa 
d'acercorten sorrejat. inclou totes les operacions i mitjans necessaris pera la seva completa execució segons 
plànols de detall i indicacions de la d.f.. 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat pèrdues planxes d'acercorten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables paral·lels de 1.5 mm connectats mitjançant 
abraçaderes amb obertura de malla 50 mm i 60 Q (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer inoxidable soldades a muntant de 02Omm. 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejatde 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morterde regulització a la superfície 

- a superfície es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma neb-ea-95. segellada 
perímetralment amb sílícona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols d'acer inoxidable de 0I6 mm i 40 cm de 
longitud fixats amb resina epoxí 

- a la part superior de la barana anirà una pletina contínua d'acer inoxidable 50x4mm soldada al muntant 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 134 


nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aísí 316 / 18 / 8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antígraffítí tipus atcOl de ípl 0 
similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la unió entre 
els dos materials 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


273,500 
12,000 


273,500 C#D#E#f# 
12,000 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


285,500 


12 FB1CB2 M Subministrament i col·locació de barana tipus b2 de 0,95m d'alçada d'acer corten amb tubulars d'acer 

inoxidable de 045mm per passamà i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa base i 
remat inferior realitzat amb planxa d'acercorten sorrejat. inclou totes les operacions i mitjans necessaris pera la 
seva completa execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. 


detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat pèrdues planxes d'acercorten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejatde 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morterde regulització a la superfície 

- a superfície es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma neb-ea-95. segellada 
perímetralment amb sílícona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols d'acer inoxidable de 0I6 mm i 40 cm de 
longitud fixats amb resina epoxi 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 045mm i espessor 2mm, soldats al muntant mitjançant un 
rodó d'acer inoxidable olOmm 

- a la part superior de la barana anirà una pletina contínua d'acer inoxidable 50x4mm soldada al muntant 

- el mur presentarà un remat amb perfil d'acercorten 25x10 cm i espesor 5 mm 

- a la part inferior dels muntants es soldarà una pletina contínua d'acercorten sorrejatde 80xl0mm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aísí 316 / 18 / 8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antígraffítí tipus atcOl de ípl 0 
similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la unió entre 
els dos materials 


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 260,500 260,500 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


260,500 


13 FB1CB3 M Subministrament i col·locació de barana tipus b3 de 0,95m d'alçada d'acer corten amb malla d'acer inoxidable, 

tubulars d'acer inoxidable de 045mm per passamà i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada per 
muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa d'acercorten sorrejat. inclou totes les operacions i 
mitjans necessaris pera la seva completa execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. 


detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acercorten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables paral·lels de 1.5 mm connectats mitjançant 
abraçaderes amb obertura de malla 50 mm i 60 Q (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer inoxidable soldades a muntant de 02Omm. 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejatde 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morterde regulització a la superfície 

- a superfície es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma neb-ea-95. segellada 
perímetralment amb sílícona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols d'acer inoxidable de 0I6 mm i 40 cm de 
longitud fixats amb resina epoxi 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 045mm i espessor 2mm, soldats al muntant mitjançant un 
rodó d'acer inoxidable olOmm 

- a la part superior de la barana anirà una pletina contínua d'acer inoxidable 50x4mm soldada al muntant 

- el mur presentarà un remat amb perfil d'acer corten 25x10 cm i espesor 5 mm i un amb perfil d'acer corten 
25xl0cm d'espessor 5mm 

- a la part inferior dels muntants es soldarà una pletina contínua d'acercorten sorrejatde 80xl0mm 


E ü II 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS Pàg 135 


nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18/8 acabat polit, 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl o 
similar segons procés desentén el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la unió entre 
els dos materials 


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1 55,750 55,750 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


55,750 


14 FB1CB4 M Subministrament i col·locació de barana tipus b4 de 01,10m d'alçada d'acer corten amb malla d'acer inoxidable, 

tubulars d'acer inoxidable de o45mm per passamà i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada per 
muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa d'acer corten sorrejat, inclou totes les operacions i 
mitjans necessaris pera la seva completa execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f,. 


detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat pèrdues planxes d'acer corten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables paral·lels de 1,5 mm connectats mitjançant 
abraçaderes amb obertura de malla 50 mm i 60 Q (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer inoxidable soldades a muntant de o20mm. 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejatde 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morterde regulització a la superfície 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de o45mm i espessor 2mm, soldats al muntant mitjançant un 
rodó d'acer inoxidable olOmm 

- a la part superior de la barana anirà una pletina contínua d'acer inoxidable 50x4mm soldada al muntant 

- a la part inferior dels muntants es soldarà una pletina contínua d'acercorten sorrejatde 80xl0mm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18/ 8 acabat polit, 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl o 
similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la unió entre 
els dos materials 


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1 178,750 178,750 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


178,750 


15 FB1CC 


Subministrament i col·locació de barana tipus c formada per tubulars d'acer inoxidable de o45mm per passamà, 
ancorats a mur, inclou totes les operacions i mitjans necessaris pera la seva completa execució segons plànols 
de detall i indicacions de la d.f.. 


detalls: 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 045mm i espessor 2mm, soldats al muntant mitjançant un 
rodó d'acer inoxidable olOmm soldat a pletina d'acer inoxidable o50x4mm aisi 316 fixada amb resina epoxi i 
replè amb morter d'alta resistència inicial, impermeable i protecció contra la corrosió dels elements metàl·lics 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18/ 8 acabat polit, 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl o 
similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la unió entre 
els dos materials 


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 72,000 72,000 C#fJ#E#f# 


E U B 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 136 


16 FB1CD 


TOTAL AMIDAMENT 


72,000 


Subministrament i col·locació de barana tipus d, de 0,95m d'alçada i formada per cables d'acer inoxidable, 
inclou totes les operacions i mitjans necessaris per a la seva completa execució segons plànols de detall i 
indicacions de la d.f. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


39,000 


39,000 C#D#E#F# 


17 FB15AN01 


TOTAL AMIDAMENT 


39,000 


Barana tipus línea ajuntament de barcelona, sense travesser de santa&cole o equivalent, d'acer inoxidable 
1.4301 (aisi 304) segons une-en 10088-1, de 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 
mm de gruix, inclou muntants de pletina i pletina inferior per pmr's. col·locada amb fixacions mecàniques en 
posició recta o corba. 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 
22,250 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

22,250 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


22,250 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 FQAB9000 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
07 MOBILIARI URBÀ 

02 JOCS INFANTILS 

DESCRIPCIÓ 

Balancí infantil (a) de 3 places sobre estructura i elements decoratius de plaques hpl, 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


1,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 CPDPEtíf* 


2 FQAF6000 
Num. Text 

1 


J oc per trepar (b) amb estructura tubular 

Tipus [C] [D] 

1,000 


TOTAL AMIDAMENT 


[E] 


1,000 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#WE#f# 


FQAF6003 


TOTAL AMIDAMENT 


J oc per trepar (c) amb estructura tubular 


1,000 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 
1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#D#E#F# 


FQAF6004 


TOTAL AMIDAMENT 


J oc creatiu (d) segons definció en plànols 


1,000 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

2,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

2,000 C#D#E#f# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 137 


5 FQAF6005 


TOTAL AMIDAMENT 

| oc tipus carrusel (e) segons defíncíó en plànols 


2,000 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


6 FQAF6006 


1,000 

TOTAL AMIDAMENT 

J oc tipus carrusel (f) segons defíncíó en plànols 


1,000 CtfWEff* 


1,000 


Num. Text 

1 


7 FQAF6007 
Num. Text 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 

| oc tipus carrusel (g) segons definció en plànols 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


1,000 


TOTAL Fórmula 


1 


FQAF6008 
Num. Text 


1,000 


TOTAL AMIDAMENT 


J oc tipus carrusel (h) segons definció en plànols 

Tipus [C] [D] [E] 


[F] 


1,000 C#WE#f# 


1,000 


TOTAL Fórmula 


9 FQAF6009 


1,000 

TOTAL AMIDAMENT 

| oc tipus carrusel (i) segons definció en plànols 


1,000 CtfWEff* 


1,000 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


10 FQAF6010 
Num. Text 


1,000 

TOTAL AMIDAMENT 

J oc tipus molles (j) segons definció en plànols 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


1,000 CtfWEff* 


1,000 


TOTAL Fórmula 


11 FQAE4299 


Num. Text 


1,000 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 CífWEíff* 


1,000 


Submininstrament i col·locació de coixins musicals, de la casa bdu o similar equivalent, amb 4 punts 
d'ancoratge fixats amb formigó 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


12 FQAE4241 


;,ooo 


8,000 C 


TOTAL AMIDAMENT 


8,000 


Submininstrament i col·locació de telèfons de fusta, de la casa bdu o similar equivalent, amb base de formigó 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 138 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

4,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

4,000 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


4,000 


13 FQAE4249 


Submininstrament i col·locació de rodones saltarines, de la casa bdu o similar equivalent, amb fonament de 
formigó 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

4,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

4,000 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


4,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 FQAF6012 
Num. Text 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

07 MOBILIARI URBÀ 

03 APARELLS D'ENTRENAMENT 

DESCRIPCIÓ 

Subministrament i instal·lació del conjunt d'aparells d'entrenament 

Tipus [C] [D] [E] [F] 


TOTAL Fórmula 


1 


1,000 


1,000 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 FQ21U010 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

07 MOBILIARI URBÀ 

04 RESTA D'ELEMENTS 

un DESCRIPCIÓ 

U Paperera 70 I formada per un tubular d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, una planxa 

perforada de 2 mm de gruix i perforacions de 5 mm de diàmetre, una planxa de base de paperera de 3 mm de 
gruix amb dues perforacions de 8 mm de diàmetre per al desguàs, 2 eixos de gir, un tubular d'acer galvanitzat 
de 30 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, un suport de paperera format per un tubular rodo d'acer galvanitzat de 
40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, 2 pletines d'ancoratge amb cartel.les soldades a 6 amb dues perforacions 
de 12 mm de diàmetre per cargolar-la al paviment de vorera i subjeccions formades per4 perns d'expansio m8 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


Unitats (u) 
20,000 
10,000 


20,000 C#D#E#F# 
10,000 C#D#E#F# 


2 FQ116B99 U 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


30,000 


Banc neoliviano de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, de 3 m de llargària, amb 
respatJler de fusta i recolzabraços, amb suports de fosa d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques, tipus 
neolibiano de santa & cole o similar 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


Unitats (u) 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 139 


51,000 
20,000 


51,000 C#D#E#f# 
20,000 C#D#E#f# 


3 FQ116B32 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


71,000 


Banc neolívíano de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, d'l, 75 m de llargària, amb 
respatller de fusta i recolzabraços, amb suports de fosa d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques, tipus 
neolibiano de santa & cole o similar 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Unitats (u) 

8,000 


8,000 CPDPíPf* 


4 FQ116332 


TOTAL AMIDAMENT 


8,000 


Banc cadira neoliviano, de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, de 0,6 m de llargària, 
amb respatller de fusta i recolzabraços, amb suports de fosa d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques 


Num. Text 

1 

2 


Tipus [C] 

T Unitats (u) 

5,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


5,000 C#WE#f# 


5 FQ11N001 


TOTAL AMIDAMENT 


5,000 


Banc cadira neoliviano, de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, de 0,6 m de llargària, 
amb respatller de fusta i recolzabraços, amb suports de fosa d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Unitats (u) 

5,000 


5,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


5,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

NUM. CODI 
1 F221A966 


Num. Text 

1 

2 Badalmar 


M3 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 
01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 

DESCRFCtÓ 

Retirada de terres existents sobre l'estructura de cobertura de la ronda del mig, amb mitjans mecànics, inclòs 
càrrega sobre camió 


Tipus [C] [D] 

T Àrea (m2) Altura (m) 

759,500 0,700 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


531,650 C#D#E#f# 


2 F21N4XL2 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


531,650 


Demolició de paviment de mescla bituminosa, de 20 cm de gruix, com a màxim, i de mes de 1 m d'amplaria, 
amb mitjans mecànics 


Num. Text 

1 


Tipus [C] 

2.029,500 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

2.029,500 C#D#E#f# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 140 


3 F21LN001 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


2.029,500 


Demolició de paviment de peces prefabricades de formigó, col·locades sobre base de formigó, de 15 a 30 cm 
de gruix, com a màxim, i de més de 1 m d'amplaria, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


3.877,000 


3.877,000 C#D#E#F# 


4 F21B1011 


TOTAL AMIDAMENT 


3.877,000 


Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçaria, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o 
contenidor 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

26,500 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

26,500 C#D#E#F# 


5 F21QCV01 U 
Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


Desmuntatge de papereres de qualsevol tipus i carrega sobre camió 

Tipus [C] [D] [E] [F] 


26,500 


TOTAL Fórmula 


1 


3,000 


3,000 C#WE#f# 


6 F21SU001 U 
Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 3,000 

Desmuntatge de pal de fusta i retirada a magatzem a companyia o avocador 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1 


2,000 


2,000 C#WE#f# 


7 F21QN001 


TOTAL AMIDAMENT 


2,000 


Retirada de banc de fusta convencional de fins 2,5 m de llarg, enderroc de daus de formigó, carrega manual i 
mecànica del equipament i de la runa sobre camió o contenidor 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


6,000 


6,000 C#D#E#F# 


8 F21QN002 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


6,000 


Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb mitjans manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre 
camió o contenidor 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


4,000 


4,000 C#D#*E ^F* 


9 F214015P 


Num. Text 


M3 


TOTAL AMIDAMENT 


4,000 


Enderroc d'obres de formigó armat, en obertures, amb martell picador manual i equip de tall oxiacetilenic, i 
carrega manual de runa sobre camió o contenidor 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Pantalla pilots pou Riera Blanca 

2 


20,000 4,500 
21,000 1,500 


90,000 C#D#E#F# 
31,500 C#D#E#F# 


i 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 141 


10 F214010P 


M3 


TOTAL AMIDAMENT 


121,500 


Enderroc d'obres de formigó en massa, en obertures, amb martell picador manual i carrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 


Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

T 

àrea 

longitud 

quantitat 




2 travesses via 


0,080 

2,500 

7,000 


1,400 

C#WE#f # 


11 F21L4JG4 M2 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1,400 


Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de 15 a 30 cm de gruix, com a màxim, i de mes de 1 
m d'ampla ria, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


12 F227N00F M2 
Num. Text 


150,000 

TOTAL AMIDAMENT 

Acondicionamentdel terreny, amb compactació del 95% pm 

Tipus [C] [D] [E] 


150,000 C^D^E #F# 
150,000 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 

2 solar 

3 pati escola 


13 F21G1131 


M3 


AREA 
2.896,000 
446,000 


TOTAL AMIDAMENT 


2.896,000 C#D#E#f# 
446,000 C#D#E#F# 

3.342,000 


Demolició de petites edificacions d'obra de fabrica fins a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora de mida 
mitjana i carrega mecànica i manual de runes sobre camió 


Num. Text 

1 

2 retirada de parterre 

3 mur 


14 F21GN131 
Num. Text 


M2 


Tipus 
T 


[C] 

àrea 
84,250 
9,000 


[D] 

0,300 
2,500 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

25,275 C#WE#F# 

22,500 C#D#E#F# 

47,775 


TOTAL AMIDAMENT 

Retirada de tanca amb els mitjans adients en funció de la seva alçada, càrrega de la tanca sobre camió. 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


15 F21GNN31 

Num. Text 

1 

2 


Longitud 
254,250 


Alçada 
3,000 


TOTAL AMIDAMENT 


762,750 C#D#E#f# 
762,750 


Retirada de perfils ferroviaris de vies fora de servei, inclou retirada de les travesses, càrrega dels elements 
sobre camió. 


Tipus [C] [D] 

T Longitud Carrils 

71,500 2,000 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


143,000 CPDPE#>?# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 142 


16 FRE7UA31 


TOTAL AMIDAMENT 


143,000 


Transplantamento retirada d'arbrat de 3 Q categoria, inclòs transporti nova plantació a viver o transporta planta 
de compostatge segons estat vegetatiu 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


11,000 


11,000 C#D#E#F# 


17 F21CN074 


TOTAL AMIDAMENT 


11,000 


Retirada de jardineres d'acer corten existents en la rambla badal, inclou càrrega manuas i/o mecànica sobre 
camió. 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#WE#f# 


18 F21CN063 
Num. Text 


Retirada de senyal fixa 

Tipus [C] 


[D] 


TOTAL AMIDAMENT 


[E] 


[F] 


1,000 


TOTAL Fórmula 


1 


1,000 


1,000 C#D#E#f# 


19 F21CNN63 
Num. Text 


Retirada de columna publicitària 

Tipus [C] [D] 


TOTAL AMIDAMENT 


[E] 


[F] 


1,000 


TOTAL Fórmula 


1 


2,000 


2,000 C#fJ#E#f# 


20 F21CN064 


TOTAL AMIDAMENT 


Retirada de bàcul d'enllumenat 


2,000 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2,000 


2,000 C#D#E#F# 


21 F21JU110 


Num. Text 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


2,000 


Rebaixat d'l cm de gruix, de parament vertical, fins a 3 m d'alçaria, d'estructures de formigó, amb martell 
picador manual i sorrejatamb sorra i aigua 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 repicat pou de ventil·lació 


Longitud 
25,000 


Alçada 
2,750 


68,750 C#WE#f# 


22 F21CN164 
Num. Text 


Retirada de semàfor 

Tipus [C] 


[D] 


TOTAL AMIDAMENT 


[E] 


[F] 


68,750 


TOTAL Fórmula 


1 


15,000 


15,000 C#fJ#E#f# 


E ü II 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 143 


23 F213NN32 


TOTAL AMIDAMENT 


15,000 


Enderroc de xarxa de semaforització de qualsevol tamany, inclòs part proporcional de pericons de registre, 
amb martell trencador sobre retroexcavadora i carrega mecànica de runa sobre camió 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


164,000 


164,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


164,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

NUM. CODI 
1 F21K4AC4 


Num. Text 


01 

02 
02 


LM 

M2 


PRESSUPOSTCOBSANTS 
URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 
PAVIMENTS 

DESCRFCtÓ 

Demolició de paviment de formigó, de 12 a 15 cm de gruix, com a màxim, i de mes de 1 m d'amplaria, amb 
martell trencador muntat sobre retroexcavadora 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 Reposició 

2 16x12x7 

3 60x40x5,5 

4 Panot 


Superfície (m2 
41,200 
757,600 
790,000 


41,200 C#D#E#f# 
757,600 C#D#E#f# 
790,000 C#WE#f# 


2 F5Z15M20 


M3 


TOTAL AMIDAMENT 

Formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500-600 kg/m3 


1.588,800 


Num. Text 

Tipus [C] 

[D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

T Àrea (m2) 

Alçada mitja ( 




2 Reposició Rambla Badal 

757,600 

0,200 


151,520 

C#WE#f # 



TOTAL AMIDAMENT 

151,520 


3 F921101F M3 

Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95 % del pm 



Num. Text 

Tipus [C] 

[D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

T Superfície (m2 

gruix (m) 




2 Paviment compotop 

176,000 

0,200 


35,200 

C#D#E#f # 

3 Peces prefabricades 8x8x6cm 

388,600 

0,200 


77,720 

C#D#E#f # 

4 Peces 16x12x7 

41,200 

0,200 


8,240 

C 

5 Peces prefabricades 10xl0x8cm 

2.203,400 

0,200 


440,680 

C#WE#f # 



TOTAL AMIDAMENT 

561,840 


i F9365H11 M3 

Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des dt 
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat 

Num. Text 

Tipus [C] 

[D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

T Superfície (m2 

Gruix (m) 





PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 144 


2 Peces prefabricades 8x8x6cm 

3 Paviment asfàltic 

4 Peces prefabricades 10xl0x8cm 

5 Peces 16x12x7 


388,600 
1.043,000 
2.203,400 
41,200 


0,200 
0,220 
0,200 
0,200 


77,720 C#D#E#f# 

229,460 C#D#E#F# 

440,680 C#D#E#f# 

8,240 C#WE#f# 


5 F9365N19 M3 


TOTAL AMIDAMENT 


756,100 


Base de formigó ha-25, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió 
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat 


Num. Text 

1 

2 Llambordes formigó 20xl0xl0cm 


Tipus [C] [D] 

T Superfície (m2 Gruix (m) 
192,700 0,200 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


38,540 C#D#E#F# 


6 F4B0DA88 M2 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


38,540 


Malla electrosoldada de filferros corrugats d'acer aeh 500 t (b 500 t) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 per a 
l'armadura de sostres amb elements resistents, de 15x15 cm, de 8 mm i de 8 mm d, respectivament 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 Llambordes formigó 20xl0xl0cm 


T Superfície (m2 
192,700 


192,700 C#D#E#f# 


7 F9G1N100 M3 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


192,700 


Paviment de formigó sense additius hf-4 mpa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat 
amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat amb base de resines tipus compotop 
o similar 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 Sobre sòl consolidat 


Area (m2) Gruix (m) 
176,000 0,150 


26,400 C#D#E#f# 


F9G2E977 M2 


TOTAL AMIDAMENT 


26,400 


Revestimiento rugoso de pavimentes de hormigón obtenido por la aplicación sucesiva de: 

- capa de adherència y regularización de la superfície con mortero a base de resinas acrílicas epoxan, 
tàber<0'2 g y rendimiento aproximado de 0'8 kg/m 2 ; 

-dos capas de mortero acrílico texturado compotex, tàber<0'2 g, u>20 poises y rendimiento aproximado de 0'6 
kg/m 2 por capa; 

-capa de sellado con pintura acrílica paintex, u>40 poises y rendimiento aproximado de 0'2 kg/m 2 ; 

extendidas a mano mediante rastras de banda de goma en capas uniformes con un espesor total aproximado 

de l'O mm. 

resistència al deslizamiento rd: clase 3, reacción al fuego: euroclase bfl-sl. 


Num. Text 

1 

2 Sobre sòl consolidat 


Tipus [C] 

T Àrea (m2) 

176,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


176,000 C#D#E#F# 


9 F9F2NX03 M2 


TOTAL AMIDAMENT 


176,000 


Paviment de peces prefabricades de formigó de 8x8x6 cm sense bisell, tipus taco de breinco, o similar de 
colors, col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó, rejuntat amb sorra-ciment i acabat 
segellat amb morter resina epoxi. 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 145 


Num. Text 

1 

2 Segons amidaments plànols 
10 F9F2NX10 M2 


Tipus [C] 

T Superfície (m2 
386,700 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 


386,700 CPDPÍPf# 


TOTAL AMIDAMENT 


386,700 


Paviment estriat per invidents de peces prefabricades de formigó de 8x8x6 cm sense bis e II, tipus taco de 
breinco, o similar de colors, col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó, rejuntat amb 
sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi. 


Num. Text 

1 

2 Segons amidaments plànols 

11 F9F2N400 M2 
Num. Text 


Tipus [C] 

T Superfície (m2 
1,900 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,900 C#D#*E #F# 


TOTAL AMIDAMENT 


1,900 


Paviment de peces prefabricades de formigó de 10x10x8 cm, tipus terana six de breinco, o similar de color 
negre, col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó, rejuntat amb sorra-ciment i acabat 
segellat amb morter resina epoxi. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 Segons amidaments plànols 


12 F9F2N401 M2 


Num. Text 


T Superfície (m2 
2.197,500 


TOTAL AMIDAMENT 


2.197,500 C#D#E#F# 
2.197,500 


Paviment estriat per invidents de peces prefabricades de formigó de 10x10x8 cm, tipus terana six de breinco, o 
similar de color negre, col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó, rejuntat amb 
sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 Segons amidaments plànols 


13 F9F2NX22 M2 


T Superfície (m2 
5,900 


TOTAL AMIDAMENT 


5,900 C#TJ#E#f# 
5,900 


Paviment invidents estriat de peces prefabricades de formigó de 20x20x8 cm sense bis e II, tipus llosa vulcano 
tactíle de breinco o similar, color gris cendra destonífícat, col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre 
base de formigó (no inclosa en el preu), rejuntat amb sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi. 


Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL Fórmula 


2 Zones estríades invidents 


14 F9F2NX02 M2 


Num. Text 


T Superfície (m2 
5,500 


5,500 C#fJ#E#f-# 


TOTAL AMIDAMENT 


5,500 


Paviment de peces prefabricades de formigó de 20x20x8 cm sense bísell, tipus vulcano de breinco o similar, 
color gris cendra destonífícat. col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó (no inclosa 
en el preu), rejuntat amb sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi. sistema aírclean 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Superfície (m2 
367,000 


367,000 C#D#E#f# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 146 


15 F9F2NX11 M2 


TOTAL AMIDAMENT 


367,000 


Reposició de paviment de llambordes prefabricades de formigó de 16x12x7 cm sense bísell, tipus terana art 
color de breinco o similar de color gris cendra destonífícat. col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre 
base de formigó (no inclosa en el preu), rejuntat amb sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


Segons amidaments plànols 


T Superfície (m2 
22,200 


22,200 C#D#E#F# 


16 F9F2NX12 M2 

Num. Text 

1 

2 Zones invidents botons 


TOTAL AMIDAMENT 


22,200 


Paviment invidents botons de peces prefabricades de formigó de 16x12x7 cm sense bísell, tipus terana art 
tactíle de breinco o similar color gris cendra destonífícat. col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre 
base de formigó (no inclosa en el preu), rejuntat amb sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi. . 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


T Superfície (m2 
19,000 


TOTAL Fórmula 


19,000 CPDPE #f# 


17 F9F2NX99 M2 


TOTAL AMIDAMENT 


19,000 


Paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40x5,5 cm sense bísell, tipus connecta de la casa íca o 
similar, color gris. col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó (no inclosa en el preu), 
rejuntat amb sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi. 


Num. Text 

1 

2 Al costatde la Rambla de Badal 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


T Superfície (m2 
733,500 


TOTAL Fórmula 


733,500 C#WE#f# 


18 F9F2NX90 M2 


TOTAL AMIDAMENT 


733,500 


Paviment estriat per invidents de peces prefabricades de formigó de 60x40x5,5 cm sense bísell, tipus connecta 
de la casa ica o similar, color gris. col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó (no 
inclosa en el preu), rejuntat amb sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Superfície (m2 
24,100 


24,100 C#WE#f# 


19 F9E1N100 M2 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


24,100 


Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, tipus flor, classe la, preu superior, col·locat a truc de 
maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Superfície (m2 
360,500 


360,500 C#WE#f# 


20 F9E1N200 M2 


TOTAL AMIDAMENT 


360,500 


Paviment estriat per invidents de panot pera vorera gris de 20x20x4 cm, classe la, preu superior, col·locat a 
truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 147 


Num. Text 

1 

2 


Tipus [C] 

T Superfície (m2 
10,800 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


10,800 CPDPÍPf# 


21 F9E1N300 M2 


TOTAL AMIDAMENT 


10,800 


Paviment de panotgris de 20x20x8 cm, classe la, tipus flor, preu superior, col·locat a truc de maceta amb 
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 i beurada de ciment pòrtland 


Num. Text 

1 

2 


Tipus [C] 

T Superfície (m2 
418,500 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


418,500 C#D#E#F# 


22 F9H1V130 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


418,500 


Mescla bituminosa continua en calent tipus ac 16/22 surf d de composició densa amb granulat per a rodament i 
betum asfàltic de penetració, situat a l'obra amb transport de carrega de 20 1, i col·locació i compactació al 98 % 
de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de cal 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 Paviment 

2 Aglomerat asfàltic 


T Superfície (m2 
1.043,000 


Gruix (m) Densitat (tnxm 
0,050 2,400 


125,160 C#D#E#F# 


23 F9H1V120 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


125,160 


Mescla bituminosa continua en calent tipus ac 16/22 bin s (s-12/20) de composició semidensa amb granulat per 
a capa intermitja i betum asfàltic de penetració, situat a l'obra amb transport de carrega de 20 t, i col·locació i 
compactació al 98 % de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia de cal 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 Paviment 

2 Aglomerat asfàltic 


T Superfície (m2 
1.043,000 


Gruix (m) Densitat (tnxm 
0,070 2,400 


175,224 C#D#E#f# 


24 F9J13J40 M2 


TOTAL AMIDAMENT 


175,224 


Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b4 adh(ecr-l), amb dotació 1 kg/m2 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 Paviment 

2 Aglomerat asfàltic 


T Superfície (m2 Capes 
1.043,000 2,000 


2.086,000 C#D#E#F# 


25 F9F2NX01 M2 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


2.086,000 


Paviment de llambordes prefabricades de formigó de 20x10x10 cm sense bisell, tipus terana six de breinco o 
similar, color gris cendra destonificat. col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó (no 
inclosa en el preu), rejuntatamb sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi. sistema airclean 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Superfície (m2 
192,700 


192,700 CPDPEPf# 


TOTAL AMIDAMENT 


192,700 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 148 


26 F9V1420K 


Graons de granit gris quintana flamejatde 16x35cm o de 10x50cm de secció, de longitud 140 cm en una peça 
perescales d'l. 4 m i de 1.2-1.4 m 


Num. Text 


Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 


T 

Unitats (u) 

Longitud (m) 





2 



10,000 

6,200 



62,000 

C#D#E#f# 

j 



10,000 

5,500 



55,000 

C#fJ#E#f # 

4 



9,000 

5,000 



45,000 

C#D#E#F# 

5 



10,000 

4,400 



44,000 

C#D#E#F# 

6 



34,000 

1,600 



54,400 

C#D#E#F# 

7 



24,000 

1,700 



40,800 

C#D#E#f # 

8 



60,000 

2,400 



144,000 

C#D#E#F# 

9 



12,000 

3,600 



43,200 

C#fJ#E#f # 






TOTAL AMIDAMENT 

488,400 


7 F9V1N100 

M 

Graons de granitgris quintana flamejatde 20x35cm de secció perescales de diferents longituds 

Num. Text 


Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 


T 

Unitats (u) 

Longitud (m) 





2 



6,000 

3,300 



19,800 

C#D#E#f # 

3 



11,000 

5,300 



58,300 

C#fJ#E#f # 

4 



8,000 

7,800 



62,400 

C#D#E#f # 


28 F9B4N003 M2 


TOTAL AMIDAMENT 


140,500 


Paviment de pedra granítica en peces de qualsevol mida, deixada de serra, de 60 mm de gruix, col·locada amb 
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 


Num. Text 

1 

2 


29 F9B4N001 M2 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


T Superfície (m2 
141,200 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

141,200 C#WE#f# 
141,200 


Paviment de pedra granítica en peces de qualsevol mida, deixada de serra, de 80 mm de gruix, col·locada amb 
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 Nivells escales 


30 F96ANM50 M 


Num. Text 


T Superfície (m2 
22,800 


TOTAL AMIDAMENT 


22,800 C#WE#f# 
22,800 


Xapa d'acer corten doblegada de 45x15 cm de 1 cm de gruix per límit de parterres i talussos, amb patilles 
d'ancoratge cada metre, amb 2 forats a cada extrem de mòdul per fixar, col·locada sobre base de formigó de 
resistència de 15n/mm2, inclòs en el preu. totalment col·locada, amb tots els accessoris i mitjans necessaris. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


Longitud (m) 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 149 


341,000 


341,000 C#D#E#F# 


31 F9B4N100 
Num. Text 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


Encíntatde peces de granit gris quíntana flameatde 30x60xl0cm 

Tipus [C] [D] [E] [F] 


341,000 


TOTAL Fórmula 


T Longitud (m) Amplada (m) 
45,300 0,300 


13,590 C#D#E#F# 


32 F961N001 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


13,590 


Vorada recta de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de 20x25 cm, col·locada sobre 
base de formigó hm-20/p/40/i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 

2 Sobresurt 

3 Enrasada 


T Longitud (m) 
348,200 
245,300 


348,200 C^D^E #F# 
245,300 C#D#E#f# 


33 F9F2NX04 M2 


TOTAL AMIDAMENT 


593,500 


Encintatde peces prefabricades de formigó de 30x20x10 cm tipus programa zehn de breinco o similar, color 
gris cendra, col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó (no inclosa en el preu), 
rejuntatamb sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Longitud (m) Amplada (m) 
120,400 0,200 


24,080 CPDPEPf# 


34 F97422EB 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


24,080 


Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb 
morter de ciment 1:4 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Longitud (m) 
603,000 


603,000 C#D#E#F# 


35 F981N025 


TOTAL AMIDAMENT 


603,000 


Gual pera vianants model r-120, recte, de pedra granítica gris quíntana, gris píríneos o ochavo jaspe, amb les 
cares vistes flamejades, amb una profunditat de pas de 140 cm, inclòs part proporcional de caps de remat i 
forats pera papereres i semàfor, col·locat sobre solera de formigó de resistència 15 n/mm2 de 10 cm de gruix 


Num. Text 

1 
2 


Tipus 


[C] 


T Longitud (m) 
9,000 


[D] 

Unitats 
11,000 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


99,000 C#D#E#f# 


36 F981UN01 


TOTAL AMIDAMENT 


99,000 


Gual pera vehicles, de pedra granítica gris quíntana, amb les cares vistes flamejades, de secció variable, inclòs 
part proporcional de caps de remat, col·locat sobre solera de formigó de resistència de 15n/mm2 de 20 cm de 
gruix 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 150 


Num. Text 

1 

2 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


T Longitud (m) 
11,000 


TOTAL Fórmula 


11,000 C#D#E#F# 


37 F993N060 U 


TOTAL AMIDAMENT 


11,000 


Escocell model bríco de fossa o similar, de 100, 120 o 160 cm de costat per 120 cm, format per quatra peces 
maclables, 20 cm d'amplària i 8 mm de gruix, amb reforç superior vist, íntermíg i inferior de 3 cm. els últims 5 cm 
de cada extrem son massissos de 3 cm de gruix, pera feria macla, col·locat sobre base de formigó 


Num. Text 

1 

2 


Tipus 


[C] 

Unitats (u) 
24,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


24,000 C#D#E#F# 


38 F993N070 U 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


24,000 


Escocell model bríco de fossa o similar, circular de diàmetre 120cm, 20 cm d'amplària i 8 mm de gruix, amb 
reforç superior vist, íntermíg i inferior de 3 cm. els últims 5 cm son massissos de 3 cm de gruix, per a fer la 
macla, col·locat sobre base de formigó 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Unitats (u) 

11,000 


11,000 C#WE#f# 


39 F993N080 U 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


11,000 


Escocell model bríco de fossa o similar, circular de diàmetre 200cm, 20 cm d'amplària i 8 mm de gruix, amb 
reforç superior vist, íntermíg i inferior de 3 cm. els últims 5 cm son massissos de 3 cm de gruix, per a fer la 
macla, col·locat sobre base de formigó 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Unitats (u) 

3,000 


3,000 CPDPEPf* 


40 F6A1N102 M2 


TOTAL AMIDAMENT 


3,000 


Entramat d'acer inoxidable de 10x30x20 mm de pas de malla, soldada sobre reixa existent de ventilació del 
túnel de L.a.v., incloent totes les operacions i mitjans necessaris pera la seva completa execució 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Superfície (m2 
63,000 


63,000 C#D#E#f# 


41 F81137E2 M2 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


63,000 


Arrebossat mestrejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçaria, com a màxim, amb morter de 
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formígonera de 165 1, amb acabat remolínat 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Superfície (m2 
52,500 


52,500 C#D#E#F# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 151 


TOTAL AMIDAMENT 


52,500 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NLM CODI 
1 F3Z1U001 


Num. Text 


01 
02 
03 
01 


LM 

M3 


PRESSUPOSTCOBSANTS 
URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 
ESTRUCTURES 
ESCALA RIERA BLANCA 

DESCRPCtÓ 

Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 40 mm (gruix entre 5 i 10 cm) 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Murs 

2 
3 
4 

5 Llosa inferior 

6 


2 F4505G03 


M3 


Volum (m3) 
6,400 
1,150 
1,210 

Volum (m3) 
41,200 


TOTAL AMIDAMENT 


6,400 C#D#E#F# 

1,150 C#WE#f# 

1,210 C#D#E#F# 

41,200 C#D#E#f# 
49,960 


Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot 


Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

i Llosa 

T 

Volum (m3) 






2 


57,300 




57,300 

C#D#E#f # 

3 


68,940 




68,940 

C#WE#f # 

4 


38,400 




38,400 

C#WE#f # 

5 


49,700 




49,700 

C#D#E#f # 

6 


83,350 




83,350 

CífWESf # 

7 


36,310 




36,310 

CífWESf # 

8 


29,300 




29,300 

CtfWESf # 

9 Murs 

T 

Volum (m3) 






10 


27,400 




27,400 

CtfWESf # 

11 


6,920 




6,920 


12 


81,720 




81,720 






TOTAL AMIDAMENT 

479,340 


i F4DCAD00 M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat pera lloses inclinades, a 3 m d'alçaria, com a màxim, amb taulerde fusta 

Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

T 

Àrea (m2) 






2 Llosa h<3 m 


100,200 




100,200 

C#fJ#E#f # 





TOTAL AMIDAMENT 

100,200 



4 F4DCBD00 M2 


Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a 5 m d'alçaria, amb tauler de fusta, incloent 
materials, matavius, barres dywydag, accessoris, netejes, desencofrant, personal, medis auxiliars i presència de 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 152 


pilots homologats d'adif i/o tmb.feten horari diürn o nocturn, inclou baix rendiment per treballar junt les vies. 

1*111111. 1 CAL 

Tipus 

[C] 

[D] [E] 

[F] TOTAL 

rui Miuia 

1 

T 

Àrea (m2) 




2 Llosa h<5 m 


365,600 


365,600 

C#D#E#F# 




TOTAL AMIDAMENT 

365,600 


5 F4D0U505 M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofratamb plafons metàl·lics, a 5 m d'alçaria, com a màxim 


Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] [E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

i Murs 

T 

Àrea (m2) 

Cares 



2 


54,500 

2,000 

109,000 

C#D#E#F# 

3 


0,700 

2,000 

1,400 

C#D#E#F# 

4 


10,800 

2,000 

21,600 

C#D#E#F# 

5 


0,700 

2,000 

1,400 

C#D#E#F# 

6 


12,000 

2,000 

24,000 

C#D# ! E#F# 

7 


2,400 

2,000 

4,800 

C#*D#E#F# 




TOTAL AMIDAMENT 

162,200 



F4B03000 


Kg 


Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres 
corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i 
retalls 


Num. 

Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

Llosa 

T 

Volum (m3) 

Quantia (kg/m 





2 



57,300 

100,000 



5.730,000 

C#D#E#F# 

3 



68,940 

100,000 



6.894,000 

C#D#E#F# 

4 



38,400 

100,000 



3.840,000 

C#D#E#F# 

5 



49,700 

100,000 



4.970,000 

C#D#E#F# 

6 



83,350 

100,000 



8.335,000 

C#D#E#F# 

7 



36,310 

100,000 



3.631,000 

C#D#E#F# 

8 



29,300 

100,000 



2.930,000 

C#D# ! E#F# 

9 

Murs 

T 

Volum (m3) 






10 



27,400 

100,000 



2.740,000 

C#WE#f# 

11 



6,920 

100,000 



692,000 

C#D#E#F# 

12 



81,720 

100,000 



8.172,000 

C^D^E #F# 






TOTAL AMIDAMENT 

47.934,000 



Obra 01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

Subobra 02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

Capítol 03 ESTRUCTURES 

Obra Elemental 02 RAMPA ESCOLA CAVALL BERNAT 

NUM. CODI U.4 DESCRIPCIÓ 


1 F3Z1U001 M3 Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 de consistència plàstica i grandària 

màxima del granulat 40 mm (gruix entre 5 i 10 cm) 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 153 


Num. Text 


1 Segons amídaments auxiliars: 


2 F4505G03 M3 


Tipus 


[C] 


13,605 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


13,605 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


13,605 


Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot 


Num. Text 

1 Segons amidaments auxiliars: 

2 
3 
4 


3 F4B03000 Kg 


Tipus 


[C] 

68,025 
64,738 
30,130 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

68,025 C#fJ#E#f# 

64,738 C#WE#f# 

30,130 CPDPE#?# 

162,893 


Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres 
corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i 
retalls 


Num. Text 

1 Segons amidaments auxiliars: 

2 


4 G4DEU010 M3 


Tipus 


[C] 


11.988,638 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 


11.988,638 C#fJ#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 1 1 .988,638 

Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 


Num. Text 

1 Segons amidaments auxiliars: 

5 F4D0PN02 M2 
Num. Text 


Tipus 


[C] 

378,400 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

378,400 C#D#E#f# 

378,400 


Muntatge i desmuntatge d'encofratno vist, tipus fenòlic, de 8 metres d'alçada màxima, pera murs a dues cares, 
incloent materials, matavius, barres dywydag, accessoris, netejes, desencofrant, personal, medis auxiliars i 
presència de pilots homologats d'adif i/o tmb.fet en horari diürn o nocturn, inclou baix rendiment per treballar 
junt les vies. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Segons amidaments auxiliars: 


6 F4DCBD00 M2 


Num. Text 


236,450 


236,450 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


236,450 


Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a 5 m d'alçaria, amb tauler de fusta, incloent 
materials, matavius, barres dywydag, accessoris, netejes, desencofrant, personal, medis auxiliars i presència de 
pilots homologats d'adif i/o tmb.fet en horari diürn o nocturn, inclou baix rendiment per treballar junt les vies. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Segons amidaments auxiliars: 


7 F7811100 M2 


175,400 


175,400 C#fJ#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


175,400 


Pintatsobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 154 


Num. Text 

i Segons amidament auxiliar 

2 


8 F4D0U505 M2 


Tipus 


[C] 

76,975 
226,750 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

76,975 C#D#E#f# 
226,750 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 303,725 

Muntatge i desmuntatge d'encofratamb plafons metàl·lics, a 5 m d'alçaria, com a màxim 


Num. Text 

i Segons amidaments auxiliars: 
9 F4D0UF01 M2 


Tipus 


[C] 
79,175 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

79,175 C#D#E#F# 

79,175 


Muntatge i desmuntatge d'encofratamb plafons fenòlics i contraforts per deixar el formigó vist, a 9 m d'alçària, 
coma màxim, inclòs matavius. executat a una cara vista 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Segons amidaments auxiliars: 


226,750 


226,750 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


226,750 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 F3Z1U001 


M3 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

03 ESTRUCTURES 

03 PASSAREL·LA RIERA DE TENA 

DESCRIPCIÓ 

Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 40 mm (gruix entre 5 i 10 cm) 


Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

i Estreb costat Besòs 


2,600 

2,000 

0,100 

0,520 

C#D#E#F# 

2 Murtancament diagonals 


27,450 

2,600 

0,100 

7,137 

C#D#E#f # 





TOTAL AMIDAMENT 

7,657 


1 F4505G03 M3 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot 

Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

i Sabata estreb costat Besòs 


2,500 

1,800 

0,500 

2,250 

C#D#E#F# 

2 Sabata murtancamentdiagonals 


2,400 

27,450 

0,500 

32,940 

C#D#E#F# 

3 Formigó perdonar pes a estreb sobre 
coberta 


3,000 

3,490 

0,350 

3,665 

C#D#E#F# 

5 

T 

Amplada 

Longitud 

Gruix 



6 Llosa 


3,330 

8,460 

0,350 

9,860 

C#D#E#f # 





TOTAL AMIDAMENT 

48,715 



F45017H4 


M3 


Subministre, col·locació, vibrat i curatde formigó ha-30/p/20/iiia, de consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, pera alçats de murs, abocatamb cubiloto bomba, amb presència de pilots homologats d'adif 
i/o tmb.feten horari diürn o nocturn, inclou baix rendiment perfases del nou murdel costat muntanya 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS Pàg iss 


Num. 

Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 

Alçatestreb costat Besòs 


2,500 

1,800 

0,400 

1,800 

C#D#E#f # 

2 



0,300 

1,800 

0,200 

0,108 

C#D#E#f # 

3 

Alçat mur tancament diagonals 


1,950 

27,450 

0,400 

21,411 

C#D#E#F# 






TOTAL AMIDAMENT 

23,319 



4 F4B03000 Kg Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres 

corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i 
retalls 


Num. 

Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 


[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

Sabata estreb costat Besòs 


2,400 

1,800 

0,500 

165,000 

356,400 

C#D#E#f# 

2 

Sabata murtancamentdiagonals 


2,400 

27,450 

0,500 

165,000 

5.435,100 

C#D#E#F# 

4 

Alçatestreb costat Besòs 


2,500 

1,800 

0,400 

125,000 

225,000 

C#D#E#F# 

5 



0,300 

1,800 

0,200 

125,000 

13,500 

C#D#E#f# 

6 

Alçat mur tancament diagonals 


1,950 

27,450 

0,400 

125,000 

2.676,375 

CfWEtff # 

8 

Prelloses taulell 


1,770 

82,000 

0,100 

250,000 

3.628,500 

C#D#E#F# 

10 

Xapa compressió prelloses taulell 


1,770 

82,000 

0,050 

250,000 

1.814,250 

C#D#E#F# 

12 


T 

kg 







13 

Llosa 


1.292,440 





1.292,440 

C#D#E#F# 






TOTAL AMIDAMENT 

15.441,565 


i F4D0U503 M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofratamb plafons metàl·lics, a 3 m d'alçaria, com a màxim 


Num. 

Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 


[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

Sabata estreb costat Besòs 


2,400 

0,500 

2,000 



2,400 

C#WE#F# 

2 



2,500 

0,500 

2,000 



2,500 

CPDiïi #F# 

3 

Sabata murtancamentdiagonals 


27,450 

0,500 

2,000 



27,450 


4 



2,400 

0,500 

4,000 



4,800 

C#D#E#F# 






TOTAL AMIDAMENT 

37,150 


5 F4D0PN02 M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofratno vist tipus fenòlic, de 8 metres d'alçada màxima, pera murs a dues cares, 
incloent materials, matavius, barres dywydag, accessoris, netejes, desencofrant, personal, medis auxiliars 
presència de pilots homologats d'adif i/o tmb.fet en horari diürn o nocturn, inclou baix rendiment per treballa 
junt les vies. 

Num. 

Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 


[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

Alçatestreb costat Besòs 


2,500 

1,800 




4,500 

C#D#E#F# 

2 



2,800 

1,800 




5,040 

CPDiïi #F# 

3 



0,300 

2,500 




0,750 

C#D#E#F# 

4 



2,500 

0,400 

2,000 



2,000 

C#D#E#F# 

5 



0,300 

0,200 

2,000 



0,120 

C#D#E#f # 

6 

Alçat mur tancament diagonals 


1,950 

27,450 




53,528 

C#D#E#F# 

7 



1,950 

0,400 

4,000 



3,120 

C#WE#f # 


e y r 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 156 


7 F7BZPN01 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


69,058 


Subministre i col·locació de llàmina de poliesSIé expandit de 2 cm de guix, incloent adhesius, retalls, personal, 
materials i medis auxiliars, amb presència de pilots homologats d'adif i/o tmb i fet en horari diürn o nocturn. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 Alçat mur tancament diagonals 

2 Superfície en contacte amb mur 
diagona litzat 


1,950 27,450 
0,500 27,450 


53,528 CPDPEPf# 
13,725 C#D#E#f# 


8 F3Z1PN01 


TOTAL AMIDAMENT 


67,253 


Execució de base d'anivellament per recolçament de jàsseres o passeres metàl·liques sobre caps de parelles 
de diagonals, murs o cordons superiors de bigues, de fins a 5 cm de gruix i amb unes dimensions màximes en 
planta de 30x70 cm, fet amb morter autonivellant d'alta resistència, incloent: 

- repicat manual del formigó de la base amb martell hidràulica petit, amb retirada de les restes a abocador ( si 
fòs necessari ). 

- neteja de la zona de recolçament amb aire a pressió i aigua 

- formació de l'encofrat per fer la base d'anivellament, incloent desmuntatge, materials i desencofrant. 

- subministre, col·locació i curatdel morter autonivellant d'alta resistència. 

- presència de pilots homologats d'adif i/o tmb 

- tots els medis auxiliars, personal i materials necessaris per deixar l'unitat totalment acabada . 
fet en horari diürn o nocturn, inclou baix rendiment per treballs des de vies a mur central 


Num. Text 

1 A estreb costat Besòs 

2 A recolçament sobre coberta 


Tipus 


[C] 

2,000 
4,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

2,000 C#D#E#F# 
4,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


F4ZAPN02 


Dm3 


6,000 


Subministre i muntatge de recolzament amb neopre armat, col·locat pel recolzament de les jàsseres o 
passeres metàl·liques sobre els caps superiors de les diagonals, sobre els murs o sobre els cordons superiors 
de les bigues, totalment acabat segons plànols, incloent materials, personal i mitjans auxiliars necessaris, 
presència de pilots homologats d'adif i/o tmb, fet en horari dïum o nocturn. 


Num. 

Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

A estreb costat Besòs 

2,000 

2,000 

0,200 

2,000 

1,600 

C#D#E#F# 

2 

A recolçament sobre coberta 

2,000 

2,000 

0,200 

4,000 

3,200 

C#fJ#E#f # 





TOTAL AMIDAMENT 

4,800 


0 F442U02A Kg 

Subministre, elaboració i muntatge d'acer s275jr , pera elements d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb 
qualsevol tipus de perfil lla minat, rodons o planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra, incloent soldadures, 
materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues material per retalls 

Num. 

Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

Suports passarel·la a murdiagonalitzat 







2 

Tipus SP-1 

874,180 




874,180 

C#D#E#F# 

3 

Tipus SP-2 

649,980 




649,980 

C#D#E#f # 

4 

Tipus SP-3 

106,630 




106,630 

C#D#E#F# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS Pàg 157 


5 

Tipus SP-4 

123,870 




123,870 

C#D#E#F# 

6 

Tipus SP-5 

48,980 




48,980 

C#D#E#f # 

7 
8 

Tipus SP-6 
Tipus SP-7 

26,530 
110,530 




26,530 
110,530 

C#D#E#F# 
C#D#E#F# 

9 

Tubs rectangulars voladíus connexió 
suports a 







10 

taulell passarel·la 







11 

Tipus T-l 

6.026,390 




6.026,390 

C#D#E#F# 

12 

Tipus T-2 

5.196,220 




5.196,220 

C#D#E#F# 

13 

Tipus T-3 

384,340 




384,340 

C#D#E#F# 

14 

Tipus T-4 

384,340 




384,340 

C#D#E#F# 

15 

Tipus T-5 

384,340 




384,340 

C#D#E#F# 

16 

Tipus T-6 

704,620 




704,620 

C#fJ#E#f # 

17 

Tipus T-7 

1.409,230 




1.409,230 

C#D#E#F# 

18 

A recolçamentestreb costat Besòs 

241,450 




241,450 

C#D#E#F# 

19 

A recolçament sobre coberta 

139,000 

2,000 

5,500 


1.529,000 

C#D#E#f# 

20 

Taps tubs 

763,650 



0,000 

0,000 

C#D#E#f # 

21 

Taulell 







22 

Xapa inferior gruix 5 mm 

5.793,300 




5.793,300 

C#WE#f # 

23 

Perfils longitudinals L350x200xl6 

6.951,960 




6.951,960 

C#D#E#F# 

24 

Cartel·les 190x150x8 

587,050 




587,050 

C#D#E#F# 

25 

Xapa contínua 190x10 

2.446,060 




2.446,060 

C#fJ#E#f # 

26 

A estreb sobre coberta 

69,100 

4,000 

3,490 


964,636 

C#D#E#F# 

27 


1,800 

7,000 


2,000 

25,200 

C#D#E#F# 

28 


14,920 


3,490 

2,000 

104,142 

CíWE^F # 

29 

Diafragmes 

69,100 


3,490 

4,000 

964,636 

C#D#E#f# 

30 


69,100 


3,000 

4,000 

829,200 

C#D#E#F# 





TOTAL AMIDAMENT 

36.866,814 



11 F44ZPN01 Kg Suplement per fer sorrejat amb sorra i pintatamb imprimació epoxi i dues mans d'acabat ( gruix mínim entre les 

tres capes de 80 mícres ) d'acer s275jr treballat a taller, incloent materials, pèrdues sorra i pintura, personal, 
netejes, trasllats i mitjans auxiliars necessaris, totalment acabat, mesurat per kg d'acer realment col·locat a obra 
amb aquestacabat. 


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


i Suports passarel·la a mur diagonalitzat 


2 

Tipus SP-1 

874,180 

874,180 

C#D#E#F# 

3 

Tipus SP-2 

649,980 

649,980 

C#D#E#F# 

4 

Tipus SP-3 

106,630 

106,630 

C#D#E#F# 

5 

Tipus SP-4 

123,870 

123,870 

C#D# t E#F# 

6 

Tipus SP-5 

48,980 

48,980 

C#D#E#F# 

7 

Tipus SP-6 

26,530 

26,530 

C#D#E#F# 

8 

Tipus SP-7 

110,530 

110,530 

C#D#E#F# 

9 

Tubs rectangulars voladíus connexió 



C#TJ#E#f# 


suports a 

e y b 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 158 


10 

taulell passarel·la 




C#D#E#F# 

11 

Tipus T-l 

6.026,390 


6.026,390 

C#D#E#F# 

12 

Tipus T-2 

5.196,220 


5.196,220 

C#D#E#F# 

13 

Tipus T-3 

384,340 


384,340 

C#D#E#F# 

14 

Tipus T-4 

384,340 


384,340 

C#fJ#E#f # 

15 

Tipus T-5 

384,340 


384,340 

C#WE#f # 

16 

Tipus T-6 

704,620 


704,620 

C#D#E#F# 

17 

Tipus T-7 

1.409,230 


1.409,230 

C#fJ#E#f # 

18 

A recolçament estreb costat Besòs 

241,450 


241,450 

C#D#E#f# 

19 

A recolçament sobre coberta 

139,000 2,000 5,500 


1.529,000 

C#D#E#F# 

20 

Taps tubs 

763,650 

0,000 

0,000 

C#WE#F# 

21 

Taulell 




C#WE#f # 

22 

Xapa ínferíorgruíx 5 mm 

5.793,300 


5.793,300 

C#D#E#F# 

23 

Perfils longitudinals L350x200xl6 

6.951,960 


6.951,960 

C#D#E#F# 

24 

Cartel·les 190x150x8 

587,050 


587,050 

C#D#E#F# 

25 

Xapa contínua 190x10 

2.446,060 


2.446,060 

C#fJ#E#f # 

26 

A estreb sobre coberta 

69,100 4,000 3,490 


964,636 

C#fJ#E#f # 

27 


1,800 7,000 

2,000 

25,200 

C#D#E#F# 

28 


14,920 3,490 

2,000 

104,142 

C#D#E#F# 

29 

Diafragmes 

69,100 3,490 

4,000 

964,636 

C#D#E#F# 

30 


69,100 3,000 

4,000 

829,200 

C#D#E#F# 



TOTAL AMIDAMENT 

36.866,814 


F4507G03 M3 

Submínístre, col·locació, vibrat i curatde formigó hp-40/p/20/ííía, de consistència plàstica i grandària màxima del 


Num. Text 


granulat 20 mm, per cordons inferiors bigues o prelloses in situ, abocat amb cubíloto bomba, amb presència 
de pilots homologats d'adíf í/o tmb.feten horari diürn o nocturn, inclou baix rendiment per treballar junt les vies. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Prelloses taulell 


13 F4D0BD00 M2 


1,770 82,000 0,100 

TOTAL AMIDAMENT 


14,514 C#D#E#f# 


14,514 


Muntatge i desmuntatge d'encofrat vist fet amb fenòlíc d'un sols ús, pera fons pla de cordons in situ de bigues 
o prelloses in situ, recolçat sobre cíndri o terreny, incloent corretges de taulons de fusta per a recolçar els 
taulers de fenòlic sobre los potes del cíndri o sobre el terreny, baranes i xarxes de seguretat,materials, 
matavíus, netejes, desencofrant, personal, medis auxiliars i presència de pilots homologats d'adíf í/o tmb. fet en 
horari dïurn o nocturn, inclou baix rendiment per treballar junt les vies. 

mesurat segons la projecció en planta del cordó o prellosa corresponent) en el cas de cordons s'incrementarà 
l'amplada en 1,5 m per fer una plataforma de treball, dita plataforma serà d'abonament). 


Num. Text 

i Prelloses taulell 


Tipus 


[C] 

1,770 


[D] 

82,000 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

145,140 C#WE#f# 


14 F4D0V505 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


145,140 


Muntatge i desmuntatge d'encofrat vist fet amb fenòlíc d'un sols ús, per cares verticals de cordons de bigues o 
de prelloses in situ, incloent corretges de taulons de fusta pera reforç encofrat, materials, matavíus, netejes, 
desencofrant, personal, medis auxiliars i presència de pilots homologats d'adíf í/o tmb. fet en horari dïurn o 
nocturn, inclou baix rendiment per treballar junt les vies. 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 159 


Num. Text 

i Prelloses taulell 

2 


Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1,770 0,100 82,000 2,000 29,028 C#D#E#f# 

82,000 0,100 2,000 16,400 C#WE#f# 


15 F45PPN08 


M2 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


45,428 


Muntatge de prellosa in situ ( executada a obra, la fabricació de la mateixa no és inclosa en aquest preu ), que 
inclou: 

- càrrega i transport interior dins obra des de lloc de fabricació fins lloc d'ubicació definitiu de les prelloses in 
situ. 

- muntatge de les prelloses in situ mitjançant grues de gran tonatge, en horari nocturn i amb presència de pilots 
homologats d'adif i/o tmb. 

- trasllats anada i tomada a obra, trasllats dins obra, muntatge i desmuntatge, preparació accessos i 
emplaçaments de les grues i de tota la maquinària i medis auxiliars necessaris, 

- personal, medis auxiliars, maquinària i materials necessaris per col·locar les prelloses in situ, totalment 
acabades segons plànols. 

la geometria i disposició de les armadures passives és la definida als plànols, 
mesurat per la superfície real de prelloses in situ col·locada. 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


i Prelloses taulell 


1,770 


82,000 


145,140 C#WE#f# 


16 F45PN02 


Num. Text 


M3 


TOTAL AMIDAMENT 


145,140 


Subministre, col·locació, vibrat i curat de formigó ha-30/p/20/iiia, de consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, pera xapa de compressió a plaques alveolars i prelloses i situ, abocat amb cubiloto bomba, 
incloent formació junts amb matavius ( segons plànols ) i amb presència de pilots homologats d'adif i/o tmb.fet 
en horari diürn o nocturn. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Xapa compressió prelloses taulell 


1,770 


82,000 


0,050 


7,257 C#WE#f# 


17 F4ZXPN04 U 
Num. Text 

i Ancoratge tubs voladius 


Ancoratge hilti 

Tipus [C] 

38,000 


[D] 

4,000 


TOTAL AMIDAMENT 


[E] 


[F] 


7,257 

TOTAL Fórmula 

152,000 C#D#E#f# 


18 G4DEU010 M3 
Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


152,000 


Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


i Llosa 


3,330 


1,460 


11,800 


332,427 C#D#E#f# 


19 F4D0U99 


Num. Text 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


332,427 


Muntatge i desmuntatge d'encofratamb plafons fenòlics per deixar el formigó vist, fins a 18 m d'alçària, com a 
màxim, inclòs matavius. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Llosa 


3,330 


8,460 


1,000 


28,172 C#WE#f# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 160 


3,330 
8,460 


0,350 
0,350 


2,000 
2,000 


2,331 C#D#E#f# 
5,922 C#D#E#F# 


20 F3Z1PNN1 M2 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


36,425 


Protecció del paviment del carrer d'antoni de capmany, durant l'execució de les obres de la passarel·la de riera 
de tena i del mur/pantalla vegetal 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


325,000 


:,000 


2.600,000 C#D#E#f# 


21 F4D0UF01 


Num. Text 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


2.600,000 


Muntatge i desmuntatge d'encofratamb plafons fenòlics i contraforts per deixar el formigó vist, a 9 m d'alçària, 
coma màxim, inclòs matavius. executat a una cara vista 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Alçat mur tancament diagonals (cara 
vista ) 


1,950 


27,450 


53,528 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


53,528 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 F221A420 


U.4 

M3 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

03 ESTRUCTURES 

04 TALÚS I ESCALA MERCAT NOU 

DESCRPOÓ 

Excavació i càrrega de terra pera esplanació en terreny compacte, amb mitjans mecànics 


Num. Text Tipus [C] 

1 Saneig plataforma terres existents T 

2 1.373,000 


[D] 


[E] 


0,f 


[F] TOTAL Fórmula 


1.208,240 C#WE#f# 


2 F2A11000 
Num. Text 

1 

2 Talús 


M3 


TOTAL AMIDAMENT 

Subministramentde terra seleccionada d'aportació 


Tipus 

T 


[C] 


3.852,000 


[D] 


[E] 


1.208,240 


[F] TOTAL Fórmula 


3.852,000 C#D#E#f# 


3 F226V010 


M3 


TOTAL AMIDAMENT 


3.852,000 


Terraplenat i anivellament de terres amb maquines automotrius amb compactació del 95% del pm, amidament 
sobre perfil 


Num. Text 

1 

2 Talús 


Tipus 

T 


[C] 


3.852,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 


3.852,000 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


3.852,000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 161 


4 G7B1UN02 M2 


Num. Text 


Geocompuesto drenante típo interdra in gmfl 4 o similar, constituido por una georred de polietileno de alta 
densidad (pead) que lleva fijados un geotextil de polipropileno (pp) en una cara y una membrana impermeable 
en la otra, incluso cortès, solapes, despieces, limpieza y medios auxiliares, totalmente colocado. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


598,810 


598,810 C#D#E#F# 


5 F3Z1U001 M3 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


598,810 


Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 40 mm (gruix entre 5 i 10 cm) 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Segons Amidaments auxiliars: 
2 


13,500 


13,500 C#D#E#f# 


6 F4505G03 M3 


TOTAL AMIDAMENT 


13,500 


Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot 


Num. Text 

i Segons Amidaments auxiliars: 
2 


Tipus 


[C] 


100,770 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


100,770 CPDPEPf# 


7 F4B03000 Kg 


TOTAL AMIDAMENT 


100,770 


Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres 
corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i 
retalls 


Num. Text 

1 

2 Segons amidaments auxiliars 


Tipus [C] 

T kg 
12.810,750 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 


12.810,750 C#D#E#F# 


8 F618116K M2 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


12.810,750 


Paredo de tancament de 8 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x8 cm, de morter de ciment gris de dues 
cares vistes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


36,960 


36,960 C#fJ#E#f# 


9 G32GU080 M2 


TOTAL AMIDAMENT 


36,960 


Mur inclinat format per plaques prefabricades de formigó, fins a 12 m d'altura, incloent junts, elements 
d'ancoratge, totalment acabat, caldrà tallar la part superior un cop col·locat per adaptar-lo a la línia de cota 
definida per projecte. 


Num. 

Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

Pantalles 

T 

Amplada 

Alçada 

Quantitat 




2 

PI 


1,500 

3,540 

3,000 


15,930 

C#D#E#F# 

3 

P2 


1,500 

5,460 

3,000 


24,570 

C#D#E#F# 

4 

P3 


1,500 

7,380 

3,000 


33,210 

CPDPíPf* 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 162 


5 

P4 

1,500 

9,300 

4,000 

55,800 

C#D#E#F# 

6 

P5 

1,500 

11,220 

3,000 

50,490 

C#WE#f # 

7 

P6 

1,500 

13,140 

3,000 

59,130 

C#fJ#E#f # 


10 F4D0U505 M2 


TOTAL AMIDAMENT 


239,130 


Muntatge i desmuntatge d'encofratamb plafons metàl·lics, a 5 m d'alçaria, com a màxim 


Num. Text 

1 Segons Amidaments auxiliars: 
2 

3 


Tipus 


[C] 

71,070 
233,890 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

71,070 CPDPEP?# 
233,890 C#fJ#E#f# 


11 GRI3N103 


Num. Text 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


304,960 


Subministrament i col·locació de geocel·les d'estructura alveolar 3d amb cel·les hexagonals de 100 mm 
d'alçada i 300 mm de diàmetre, fabricades en polietilè d'alta densitat, ancorada al sòl amb piquetes d'acer 
corrugat, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, incorporació i reblert amb tv de l'obra prèviament 
adobada, materials auxiliars i preparació de la superfície del terreny, totalment col·locada en obra 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


Longitud 
13,600 
10,060 
3,700 


Amplada 
9,500 
9,000 
7,500 


129,200 C#TJ#E#f# 
90,540 C#WE#f# 
27,750 C#D#E#F# 


12 G7B2U011 M2 


TOTAL AMIDAMENT 


247,490 


Muro reforzado con geomalla de hasta 8,00 m de altura realízado con geomalla certificada de políéster para 
refuerzo típo fortrac o similar, de modulo elàstico de diseno de 850 kn/m en las tongadas ínferiores, 740 kn/m 
en las tongadas íntermedías y 340 kn/m en las tongadas superiores superiores con dísposícíón según pianos, 
incluso suministro e instalacíón de mallazo metàlíco y demàs materíales auxiliares según pianos, limpieza y 
medios auxiliares. 


Num. Text 

3 


Tipus [C] 

598,810 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

598,810 C#D#E#F# 


13 FR3P2112 M3 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


598,810 


Subministrament i estesa de terra adobada garbellada preparada i esmenada per la plantació directa dels 
vegetals del jardí escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals. 

característiques: 

-textura: franca o franca arenosa. 

- exempta de materials amb una granulometria superior als 4 mm. 

- ph: entre 6,5 i 7,5 

- conductivitat elèctrica com a màxim de 0,8 ds/m (extracte de pasta saturada) 

- carbonat càlcic inferior al 10% pes sec 

- matèria orgànica oxidable superior al l%.pes sec 

han d'estar lliures de patogens, males herbes i contaminats que puguin afectar negativament al 
desenvolupament de les plantes. 

cal especificar el tipus i nivells d'adob o enriquiment que s'hagi afegit. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


826,000 


826,000 CPDPEPf# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 163 


14 FR9N0004 M 


TOTAL AMIDAMENT 


826,000 


Subministrament i col·locació de cable inoxidable 4 mm, inclou els elements de suports d'ajuda per a les 
enfiladisses. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


315,000 


315,000 C#WE#f# 


15 F922N100 


M3 


TOTAL AMIDAMENT 

Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del pm 


315,000 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

444,600 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

444,600 C#fJ#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


444,600 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 F4D0PN02 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

03 ESTRUCTURES 

05 COBRIMENTSALES TÈCNIQUES 

UA DESCRPCtÓ 

M2 Muntatge i desmuntatge d'encofratno vist, tipus fenòlic, de 8 metres d'alçada màxima, pera murs a dues cares, 

incloent materials, matavius, barres dywydag, accessoris, netejes, desencofrant, personal, medis auxiliars i 
presència de pilots homologats d'adif i/o tmb.fet en horari diürn o nocturn, inclou baix rendiment per treballar 
junt les vies. 


Num. Text 

1 

2 
3 
4 


Tipus 


[C] 

Àrea (m2) 
132,500 
424,250 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

132,500 C#D#E#f# 
424,250 C#D#E#f# 
C#*D#E#*F# 


2 G4DEU010 
Num. Text 

1 

2 
3 
4 


M3 


TOTAL AMIDAMENT 


556,750 


Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


T Volum (m3) 

450,000 


450,000 C#D#E#f# 
C#D#E#F# 
C#WE#f# 


3 F4DCBD00 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


450,000 


Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a 5 m d'alçaria, amb tauler de fusta, incloent 
materials, matavius, barres dywydag, accessoris, netejes, desencofrant, personal, medis auxiliars i presència de 
pilots homologats d'adif i/o tmb.fet en horari diürn o nocturn, inclou baix rendiment per treballar junt les vies. 


Num. Text 

1 


Tipus [C] [D] 

T Perímetre (m) Altura (m) 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 164 


2 


63,500 0,350 

22,225 

C#D#E#F# 

3 


65,000 0,150 

9,750 

C#ü#E#F# 

4 




C#D#E#F# 



TOTAL AMIDAMENT 

31,975 


F3Z1U001 

M3 

Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 40 mm (gruix entre 5 i 10 cm) 

Num. Text 


Tipus [C] [D] [E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

i Segons amidaments auxiliars 

2,300 

2,300 

C#D#E#F# 



TOTAL AMIDAMENT 

2,300 


F4505G03 

M3 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot 

Num Tovt 

M U 1 1 !■ 1 CAL 


Tipus [C] [D] [E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

i Llosa e 

=10 cm 

T Volum (m3) 



2 


4,000 

4,000 

C#D#E#F# 

3 


18,200 

18,200 

C#D#E#F# 

4 


4,000 

4,000 

C#D#E#f # 

5 Llosa e 

=30 cm 

T Volum (m3) 



6 


44,000 

44,000 

C#D#E#F# 

^ Porxos 


T Volum (m3) 



8 


56,950 

56,950 

C#D#E#F# 

9 


210,160 

210,160 

C#D#E#F# 



TOTAL AMIDAMENT 

337,310 


F4B0UA88 

M2 

Malla electrosoldada de filferros corrugats d'acer aeh 500 t (b 500 t) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 per a 
l'armadura de sostres amb elements resistents, de 15x15 cm, de 8 mm i de 8 mm d, respectivament 

Num. Text 


Tipus [C] [D] [E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

i Llosa e 

=10 cm 

T Àrea (m2) 



2 


31,500 

31,500 

C#D#E#F# 

3 


155,000 

155,000 

C#D#E#F# 

4 


44,800 

44,800 

C#D#E#F# 



TOTAL AMIDAMENT 

231,300 


F4B03000 

Kg 

Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres 
corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i 
retalls 

Num. Text 


Tipus [C] [D] [E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

i Llosa e 

=30 cm 

T Volum (m3) Quantia (kg/m 



2 


44,000 100,000 

4.400,000 

C#ü#E#F# 



TOTAL AMIDAMENT 

4.400,000 


G228UN02 

M3 

Relleno ligero de arcilla expandida arlita densidad seca 5 kn/m3, granulometría 3-20 mm, vertído medíante 
camión basculante, extendído en tongadas compactadas según condiciones del pliego de prescripciones 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 165 


técnícas, medído sobre perfil teórico. 


Num. 

Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

Cobriment sala tècnica 

T 







2 



26,100 

14,500 



378,450 

C#fJ#E#f # 

3 



19,550 

4,000 



78,200 

C#D#E#F# 

4 



35,000 

5,500 



192,500 

C#D#E#F# 

5 



8,400 

12,500 



105,000 

C#fJ#E#f # 

7 
8 

Imprevistos 

P 

5,000 




37,708 

PERORIGEN(Gl: 

G6.C7) 

C#D#E#f# 






TOTAL AMIDAMENT 

791,858 



9 F472D010 M2 


Impermeabilització de coberta, amb emulsió asfàltica modificada amb polímer tipus prenotech o equivalent, 
projectada a màquina i un gruix aproximat de 3 mm, mimbells en elements ascendents, tot acabat segons 
plànols i indicacions de la direcció facultativa de l'obra, inclòs part proporcional d'imprimació amb prenoplast, 
mitjes canyes i capes addicionals en juntes i encontres verticals, s'inclou el suministrament de materials, 
col·locació i la resta de treballs i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada i aportació de certificat 
de garantia. 


Num. Text 

1 

2 Impermeabilització coberta 

3 

4 

5 

6 Sopaments 


Tipus 
T 


[C] 

Àrea(m2) 
30,400 
152,300 
44,800 

10,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

30,400 C#D#E#F# 

152,300 C#D#E#f# 

44,800 C#D#E#F# 

C#D#E#f# 

22,750 PERORIGENfGl: 
G5.C6) 


10 E9G3NG56 M2 


TOTAL AMIDAMENT 


250,250 


Formigó amb fibres haf-30/a-2,5-2/f/12-60/iiia+e, de 5 cm de gruix, amb un contingut en fibres d'acer entre 20 i 
25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, acabat amb remolinat mecànic 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 

2 Impermeabilització coberta 

3 

4 

5 

6 Sopaments 


Àrea(m2) 
30,400 
152,300 
44,800 

10,000 


30,400 C#WE#f# 

152,300 C#fJ#E#f# 

44,800 C#D#E#F# 

C#D#E#T# 

22,750 PERORIGENfGl: 
G5.C6) 


11 FDN100592 M2 


TOTAL AMIDAMENT 250,250 

Celda de drenaje atlantis de dimensiones 52x250x475mm colocada y probada 


Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL Fórmula 


Àrea(m2) 


e y « 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 166 


2 Impermeabilització coberta 

3 

4 

5 

6 Sopaments 


12 F7B1N100 M2 


30,400 
152,300 
44,800 

10,000 


30,400 C#WE#f# 

152,300 CPDPEP?# 

44,800 C#WE#f# 

C#D#E#F# 

22,750 PERORIGENfGl: 
G5.C6) 


TOTAL AMIDAMENT 250,250 

Lamina separadora de feltre de polipropile amb un pes minim de 140 g/m2, col·locada no adherida 


Num. Text 

1 

2 Impermeabilització coberta 

3 

4 
5 


6 Solapaments 


13 F618116K 


Num. Text 


M2 


Tipus 
T 


[C] 

Àrea(m2) 
30,400 
152,300 
44,800 

10,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

30,400 C#D#E#f# 

152,300 C#D#E#f# 

44,800 C#D#E#f# 

C#D#E#F# 

22,750 PERORIGENfGl: 
G5.C6) 

250,250 


Paredo de tancament de 8 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x8 cm, de morter de ciment gris de dues 
cares vistes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


14 G7B1UN02 M2 


Àrea (m2) 
60,800 
31,500 


Unitats 
3,000 


TOTAL AMIDAMENT 


182,400 C#WE#f# 
31,500 C#WE#f# 

213,900 


Geocompuesto drenante tipo interdrain gmfl 4 o similar, constituido por una georred de polietileno de alta 
densidad (pead) que lleva fijados un geotextil de polipropileno (pp) en una cara y una membrana impermeable 
en la otra, incluso cortès, solapes, despieces, limpieza y medios auxiliares, totalmente colocado. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


15 F4D0UF01 M2 


Num. Text 


T Longitud (m) Altura mitja (m 
36,500 2,000 


73,000 C#fJ#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


73,000 


Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons fenòlics i contraforts per deixar el formigó vist, a 9 m d'alçària, 
coma màxim, inclòs matavius. executat a una cara vista 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Àrea (m2) 

519,550 


519,550 C#D#E#F# 
C#D#E#F# 
C#fJ#E#f # 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 167 


TOTAL AMIDAMENT 


519,550 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NLM CODI 
1 F3Z1U001 


Num. Text 


01 

02 
03 
06 


LM 

M3 


PRESSUPOSTCOBSANTS 
URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 
ESTRUCTURES 

ESCALES I RAMPESJOCS FLORALS 
DESCRPCtÓ 

Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 40 mm (gruix entre 5 i 10 cm) 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 Segons amidaments auxiliars: 

2 Ell_l 

3 Ell_2 

4 Ell 3 


7,800 
2,925 
2,640 


7,800 C#D#E#F# 
2,925 C#D#E#f-# 
2,640 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


2 F4505G03 M3 
Num. Text 


13,365 


Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1 Segons amidaments auxiliars: 

2 Ell_l 

3 Ell_2 

4 

5 Ell_3 

6 
7 


11,700 

11,700 

C#D#E#f # 

14,620 

14,620 

CtfWESf # 

7,000 

7,000 

C#D#E#F# 

13,200 

13,200 

C#WE#f # 

11,393 

11,393 

C#WE#f # 

5,280 

5,280 

C#D#E#F# 


3 F4B03000 


Kg 


TOTAL AMIDAMENT 


63,193 


Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres 
corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i 
retalls 


Num. Text 

1 Segons amidaments auxiliars: 

2 Ell l 

3 Ell_2 

4 Ell 3 


Tipus 


[C] 

760,500 
2.508,750 
2.187,638 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

760,500 C#fJ#E#f# 

2.508,750 C#fJ#E#f# 

2.187,638 C#WE#f# 


4 G4DEU010 M3 
Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


5.456,888 


Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1 Segons amidaments auxiliars: 

2 Ell 2 


105,000 


105,000 C#D#E#f# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 168 


3 Ell 3 


F4D0PN02 


Num. Text 


M2 


66,000 


TOTAL AMIDAMENT 


66,000 C#D#E#f# 
171,000 


Muntatge i desmuntatge d'encofratno vist, tipus fenòlic, de 8 metres d'alçada màxima, pera murs a dues cares, 
incloent materials, matavius, barres dywydag, accessoris, netejes, desencofrant, personal, medis auxiliars i 
presència de pilots homologats d'adif i/o tmb.feten horari diürn o nocturn, inclou baix rendiment per treballar 
junt les vies. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 Segons amidaments auxiliars: 

2 Ell_2 

3 Ell 3 


53,250 
48,170 


53,250 C#D#E#F# 
48,170 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


101,420 


F4DCBD00 


M2 


Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a 5 m d'alçaria, amb tauler de fusta, incloent 
materials, matavius, barres dywydag, accessoris, netejes, desencofrant, personal, medis auxiliars i presència de 
pilots homologats d'adif i/o tmb.feten horari diürn o nocturn, inclou baix rendiment per treballar junt les vies. 


Num. Text 

Tipus [C] [D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

i Segons amidaments auxiliars: 





2 Ell_2 

40,600 


40,600 

C#D#E#F# 

3 Ell_3 

33,000 


33,000 

C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 

73,600 


7 F7811100 M2 

Pintatsobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1 

Num. Text 

Tipus [C] [D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

i Segons amidaments auxiliars: 





2 Ell_l 

12,300 


12,300 

C#D#E#F# 

3 Ell_2 

14,200 


14,200 

C#D#E#F# 

4 

49,500 


49,500 

C#D#E#F# 

5 Ell_3 

18,100 


18,100 

C#D#E#F# 

6 

45,570 


45,570 

C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 

139,670 


3 F7B1U70L M2 

Lamina separadora de feltre de polipropile amb un pes minim de 70 g/m2, col·locada no adherida 

Num. Text 

Tipus [C] [D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

i Segons amidaments auxiliars: 





2 Ell_2 

49,500 


49,500 

C#D#E#F# 

3 Ell_3 

45,570 


45,570 

C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 

95,070 


3 F713UYCK M2 

Membrana de 3,8 kg/m2 d'una lamina de betum modificat lbm(app)-40 amb armadura de lamina de polietile d( 
95 g/m2, col·locada sobre lamina separadora 

Num. Text 

Tipus [C] [D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 169 


1 Segons amídaments auxiliars: 

2 Ell_2 

3 Ell 3 


10 FD5A1605 


49,500 
57,570 


TOTAL AMIDAMENT 


49,500 C#D#E#f# 
57,570 C#D#E#f# 

107,070 


Drenatge amb tub ranurat de pvc de d=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren i 
embolcallat amb geotextil 


Num. Text 

1 Segons amidaments auxiliars: 

2 Ell_2 

3 Ell 3 


11 FD1ZVN19 U 
Num. Text 


Tipus 


[C] 

15,000 
18,100 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

15,000 CPDPtPf* 
18,100 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 33,100 

Connexió de tub dren a embornal, pou o claveguera existent 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1 


12 F4D0U505 M2 
Num. Text 


1,000 


1,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics, a 5 m d'alçaria, com a màxim 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1 Segons amidaments auxiliars: 

2 Ell_l 

3 Ell_2 

4 Ell 3 


13 F4D0UF01 


Num. Text 


M2 


12,300 
14,200 
18,100 


TOTAL AMIDAMENT 


12,300 C#D#E#f# 
14,200 C#D#E#f# 
18,100 C#D#E#f# 

44,600 


Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons fenòlics i contraforts per deixar el formigó vist a 9 m d'alçària, 
com a màxim, inclòs matavius. executata una cara vista 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 Segons amidaments auxiliars: 

2 Ell_2 

3 Ell 3 


49,500 
45,570 


TOTAL AMIDAMENT 


49,500 C#D#E#f# 
45,570 C#D#E#f# 

95,070 


Obra 01 PRESSUPOST COBSANTS 

Subobra 02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

Capítol 04 INSTAL·LACIONS 

Obra Elemental 01 DRENATGE 

NIM CODI Uj4 DESCRPCtÓ 

1 F2226243 M3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb 

retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS Pàg no 



Num. Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 


i 
i 

T Longitut(m) 

Profunditat (m) 

Amplada (m) 




2 Col·lectors D800 

50,000 

1,500 

1,200 

90,000 

C#D#E#F# 


3 rnl.lorhnrc n7nn 

J ç,oi lectors u / uu 

50,000 

1,500 

1,100 

82,500 

C#D#E#F# 


4 rnl·lprtnrç DfiOn 

161,000 

1,500 

0,900 

217,350 

C#D#E#F# 


5 Col·lectors D500 

414,000 

1,500 

0,750 

465,750 

C#D#E#F# 


6 Connexions D300 

164,000 

1,500 

0,500 

123,000 

C#D#E#F# 


^ Connexions D250 

61,000 

1,500 

0,500 

45,750 

C#D#E#F# 





TOTAL AMIDAMENT 

1.024,350 


l 

F222S020 M3 

Excavació de pou aillatde secció superiora 1 m2 i de 4 m de fondària, com a màxim, en terres, amb mitjans 
manuals, incloses les feines d'extraccio i carrega manual. , amidament sobre perfil i en presencia de serveis 


Num. Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 


1 

T Uts 

Secció 

Alçada 




2 POUS 

33,000 

1,140 

2,000 

75,240 

C#D#E#F# 





TOTAL AMIDAMENT 

75,240 



F231V010 M2 

Apuntalamenti estrebatde rases i pous a qualsevol fondària fins a 1,50 m d'amplada 



Num. Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 


1 

T Longitut(m) 

Profunditat (m) 

Cares 




2 Col·lectors D800 

50,000 

1,500 

2,000 

150,000 

C#D#E#F# 


3 C n\.]artnre rt7f"in 

J loi lectors u/uu 

50,000 

1,500 

2,000 

150,000 

C#D#E#F# 


4 Col·lprtorç D600 

161,000 

1,500 

2,000 

483,000 

C#D#E#F# 


5 Col·lectors D500 

414,000 

1,500 

2,000 

1.242,000 

C#D#E#F# 


6 Connexions D300 

164,000 

1,500 

2,000 

492,000 

C#D#E#F# 


i Connexions D250 

61,000 

1,500 

2,000 

183,000 

C#D#E#F# 





TOTAL AMIDAMENT 

2.700,000 


\ 

F228A30F M3 

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia 
excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm 


Num. Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 



T Longitut (m) 

Profunditat (m) 

Amplada (m) 




2 Col·lectors D800 

50,000 

0,700 

1,200 

42,000 

C#D#E#F# 


3 Col·lectors D700 

50,000 

0,750 

1,100 

41,250 

C#D#E#F# 


4 Col·lectors D600 

161,000 

0,900 

0,900 

130,410 

C#D#E#F# 


5 Col·lectors D500 

414,000 

1,000 

0,750 

310,500 

C#D#E#F# 


6 Connexions D300 

164,000 

1,100 

0,500 

90,200 

C#D#E#F# 


^ Connexions D250 

61,000 

1,150 

0,500 

35,075 

C#D#E#F# 





TOTAL AMIDAMENT 

649,435 



5 FDD3U001 M Pou pera aigües pluvials de 70x30 cm de secció interior, tipus barcelona, prefabricat de formigó, amb connexió 

a desgüas de d 40 cm 

e y r 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 171 


Num. Text 

1 

2 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


T Unitats (u) 

33,000 


[F] 


TOTAL Fórmula 


33,000 CPDPÍPf# 


6 FD1BS010 


TOTAL AMIDAMENT 


33,000 


Bastiment i reixa tipus ben 1, de fosa dúctil per a embornal de 70 x 30 cm, de carrega de trencament superior a 
25 tsegons les normes une 41-300-87 i en-124, totalment col·locada 


Num. Text 

1 

2 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


T Unitats (u) 

29,000 


TOTAL Fórmula 


29,000 C#fJ#E#f# 


7 FD1BN100 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


29,000 


Bastiment i reixa tipus ben o similar, d'acer corten per a embornal de 70 x 30 cm, de carrega de trencament 
superiora 25 tsegons les normes une 41-300-87 i en-124, totalment col·locada 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Unitats (u) 

4,000 


4,000 C#D#E#f# 


8 FDDZS005 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


4,000 


Graó pera pou de registre de polipropile armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locatamb morter ciment 
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 

2 POUS 

3 salts verticals 
4 


Alçada fins vol 
1,500 
45,000 
38,000 


Uts/m 
4,000 


Uts 
33,000 


198,000 C#D#E#f# 
45,000 C#D#E#F# 
38,000 C#D#E#f# 


9 FDD2S015 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


281,000 


Paret per a pou quadrat de 70 x 70 cm de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter de ciment 
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Prof, Mitja (m) Unitats 
1,500 33,000 


49,500 C#D#E#f# 


10 FDDZU010 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


49,500 


Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil pera pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa recolzada de 
800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb 
morter 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Pous 

2 


Unitats (u) 
33,000 


33,000 C#D#E#F# 


e y « 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 172 


11 FD90S005 M3 


TOTAL AMIDAMENT 33,000 

Recobriment protector exterior de formigó de resistència de 15n/mm2, pera claveguera 


Num. 

Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 


T Longitut (m) 

Volum (m3/m) 





2 

Col·lectors D800 

50,000 

0,937 



46,850 

C#D#E#F# 

3 

Col·lectors D700 

50,000 

0,752 



37,600 

C#D#E#f # 

4 

Col·lectors D600 

161,000 

0,527 



84,847 

C#D#E#f # 

5 

Col·lectors D500 

414,000 

0,366 



151,524 

C#D#E#f# 

6 

Col·lectors D300 

164,000 

0,179 



29,356 

C#D#E#F# 

7 

Col·lectors D250 

61,000 

0,179 



10,919 

C#D#E#F# 





TOTAL AMIDAMENT 

361,096 



12 FD7FN250 M 

Num. Text 

1 

2 Fecals D250 

13 FD7FN300 M 


Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre nominal 250mm. i sn 4kn/m2 de rigidesa 
anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces especials, accesoris i connexions, col·locat al 
fons de la rasa 


Tipus [C] 

T Longitud (m) 
61,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

61,000 C#D#E#f# 
61,000 


Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre nominal 300mm. i sn 4kn/m2 de rigidesa 
anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces especials, accesoris i connexions, col·locat al 
fons de la rasa 


Num. Text 

1 

2 Connexions D300 


14 FD7FN500 M 


Num. Text 


Tipus [C] 

T Longitud (m) 
164,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


164,000 C#fJ#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


164,000 


Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre nominal 500mm. i sn 4kn/m2 de rigidesa 
anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces especials, accesoris i connexions, col·locat al 
fons de la rasa 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 Col·lectors D500 


15 FD7FN600 M 


Num. Text 


T Longitud (m) 
414,000 


414,000 CPDPEPf# 


TOTAL AMIDAMENT 


414,000 


Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre nominal 600mm. i sn 4kn/m2 de rigidesa 
anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces especials, accesoris i connexions, col·locat al 
fons de la rasa 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 Col·lectors D600 


T Longitud (m) 
161,000 


161,000 C#D#E#f# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 173 


16 FD7FN700 M 


TOTAL AMIDAMENT 


161,000 


Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre nominal 700mm, i sn 4kn/m2 de rigidesa 
anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces especials, accesoris i connexions, col·locat al 
fons de la rasa 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 Col·lectors D600 


T Longitud (m) 
50,000 


50,000 C#D#E#F# 


17 FD7FN800 M 

Num. Text 

1 

2 Col·lectors D500 


TOTAL AMIDAMENT 


50,000 


Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre nominal 800mm. i sn 4kn/m2 de rigidesa 
anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces especials, accesoris i connexions, col·locat al 
fons de la rasa 


Tipus 


[C] 


T Longitud (m) 
50,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


50,000 CPDPE#>?# 


18 FD5DN100 M 


TOTAL AMIDAMENT 


50,000 


Canal de formigó, ample interior 300mm i alçada exterior 500mm, amb una secció per a recollida d'aigües 
pluvials, amb reixa registrable d'acer corten abatible, tipus cive70 de 700x300 mm, segons detalls en plànols, 
inclòs llit de formigó 


Num. Text 

1 

2 Canal 30x50 


Tipus 


[C] 


T Longitud (m) 
5,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


5,000 C#TJ#£#f# 


19 FD57N100 M 


TOTAL AMIDAMENT 


5,000 


Subministrament i col·locació de cuneta de peces de formigó prefabricat 50x30x18 cm tipus cuneta r4 de 
breinco o similar, color gris cendra sobre llit de formigó perdonar-li pendent 


Num. Text 

1 

2 Fecals D250 


Tipus [C] 

T Longitud (m) 
156,500 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


156,500 C#D#E#F# 


20 FD1ZV015 U 
Num. Text 


Connexió de claveguera a col·lector 

Tipus [C] [D] 


TOTAL AMIDAMENT 


[E] 


[F] 


156,500 


TOTAL Fórmula 


i Connexió a col·lectors existents 


33,000 


33,000 CPDPÍPf# 


21 F3Z1U001 M3 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


33,000 


Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 40 mm (gruix entre 5 i 10 cm) 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Salt pluvials 


0,700 


0,700 


0,100 


0,049 C#WE#f# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 174 


2 Saltpluvials-fecals 

0,700 

0,900 

0,100 

0,063 

C#D#E#F# 




TOTAL AMIDAMENT 

0,112 


2 F4D0UF01 M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons fenòlics i contraforts per deixar el formigó vist, a 9 m d'alçària 
coma màxim, inclòs matavius. executat a una cara vista 

Num. Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 

T Longitud 

Alçada 

Quantitat 



2 Salt pluvials 

0,700 

9,000 

4,000 

25,200 


3 

1,100 

9,000 

4,000 

39,600 

C#D#E#F# 

5 Saltpluvials-fecals 

0,700 

7,500 

2,000 

10,500 

C#D#E#F# 

6 

0,900 

7,500 

2,000 

13,500 

C#D#E#f # 

7 

1,100 

7,500 

2,000 

16,500 

C#D#E#F# 

8 

1,300 

7,500 

2,000 

19,500 

C#D#E#F# 




TOTAL AMIDAMENT 

124,800 



23 F4B03000 Kg 


Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres 
corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments i 
retalls 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

6,640 


[D] 

100,000 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

664,000 C#WE#f# 


24 F4505G03 


M3 


TOTAL AMIDAMENT 


664,000 


Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot 


Num. Text 

i Salt pluvials 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 Solera 

0,700 

0,700 

0,200 

0,098 

C#fJ#E#f # 

3 Murs 

0,700 

0,200 

9,000 

1,260 

C#D#E#F# 

4 

1,200 

0,200 

9,000 

2,160 

C#D#E#F# 

6 Saltpluvials-fecals 

0,000 



0,000 

C#D#E#F# 

7 Solera 

0,700 

0,900 

0,200 

0,126 

C#D#E#F# 

8 

0,700 

0,200 

7,500 

1,050 

C#WE#f # 

9 

1,300 

0,200 

7,500 

1,950 

C#D#E#F# 




TOTAL AMIDAMENT 

6,644 


5 FDB35460 U 

SOLERA AMB LLAMBORDINS SOBRE LLIT DE FORMIGÓ 



Num. Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

i Salt pluvials 






2 Solera 

0,700 

0,700 


0,490 

C#D#E#f# 

* Saltpluvials-fecals 






5 Solera 

0,700 

0,900 


0,630 

C#D#E#F# 


E ü II 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 175 


TOTAL AMIDAMENT 


1,120 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NLM CODI 
1 FHR0N001 


01 

02 
04 
02 


Num. Text 


PRESSUPOSTCOBSANTS 
URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 
INSTAL·LACIONS 
ENLLUMENAT 

DESCRFCtG 

Lluminària led linear especial segons prescripció, consistent en varioled flex hydra Id 5 w835, muntat a mida 
sobre perfil especial en u 20x20mm powdercoated, encapsulat transparent antibandàlic d'alta duresa ip67, 
connector ip67 mascle-femella als extrems, pestanyes de fixació segons detall de projecte, longitud lineal 
1519mm, i una fixació de 20mm a cada extrem, mes una fixació intermitja, garantia de 5 anys. totalment 
col·locat, instal·lat i provat 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


16,000 


24,000 


384,000 C#WE#f# 


2 FHR0N002 U 


TOTAL AMIDAMENT 384,000 

Variocon female mono 2x0,34 mm2 lm ip67. totalment col·locat, instal·lat i provat 


Num. Text 

1 passamà barana 


Tipus 


[C] 

4,000 


[D] 

24,000 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

96,000 C#D#E#f# 


3 FHR0N003 U 


TOTAL AMIDAMENT 

Variocon protectsnap. totalment col·locat, instal·lat i provat 


96,000 


Num. Text 

1 passamà barana 


Tipus 


[C] 

4,000 


[D] 

24,000 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

96,000 C#D#E#f# 


4 FHR0N004 U 
Num. Text 

1 


TOTAL AMIDAMENT 


Ps driver 150w 24v dimmable 1-lOv. totalment col·locat, instal·lat i provat 

Tipus [C] [D] [E] [F] 

1,000 24,000 


96,000 


TOTAL Fórmula 

24,000 C#D#E#f# 


5 FHM1E505 U 


TOTAL AMIDAMENT 


24,000 


Columna cilíndrica model prim de 12,00 m d'alçaria, coronament sense platína, amb base platína i porta, 
col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execucio de la cimentacío, gruament, anivellament, instal·lació de 
presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suportí transport de terres sobrants a l'abocador, 
inclòs tractament antí corrosió amb material copolímer de políetílé tipus ppa 525, amb un acabat texturat de 
colorgrís antracíta tipus rílsan, aplícata taller sobre la columna 


Num. Text 

i Columnes Prim 


Tipus 


[C] 

2,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

2,000 C#D#E#F# 


6 F2226243 M3 


TOTAL AMIDAMENT 


2,000 


Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb 
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat 


E U B 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 176 


Num. Text 


2 Prisma 2D125 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


Longítut(m) Amplada (m) Alçada (m) 
560,000 0,400 0,600 


TOTAL Fórmula 


134,400 C#D#E#F# 


7 F228U010 M3 


TOTAL AMIDAMENT 


134,400 


Reblíment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i 
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric 


Num. Text 


2 Prisma 2D125 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


Longítut(m) Amplada (m) Alçada (m) 
560,000 0,400 0,200 


TOTAL Fórmula 


44,800 C#D#E#F# 


8 FDG5N220 M 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


44,800 


Canalització amb 2 tubs corbable corrugatde políetílé de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de 
recobrimentde 40x19 cm amb sorra. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 Prisma 2D125 


T Longítut(m) 
560,000 


560,000 C#D#E#f# 


9 FDK262B7 U 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


560,000 


Perícó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, pera instal·lacions de serveis, col·locat 
sobre solera de formigó hm-20/b/40/í de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Perícons 


30,000 


30,000 C#D#E#f# 


10 FDKZ3154 
Num. Text 

i Perícons 


TOTAL AMIDAMENT 


30,000 


Bastiment i tapa per a perícó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb 
morter 


Tipus [C] 

30,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

30,000 C#D#E#f# 


11 FHR0SCL6 


TOTAL AMIDAMENT 


30,000 


Projector model arne de santa & cole adossat a columna porta-catenàríes a una alçada propera a 4,50m. 
projector oríentable d'òptica viària 18w (181 3000k cri85 350ma). font d'alimentació electrònica regulable, 
totalment col·locat, instal·lat i provat 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

4,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

4,000 C#D#E#F# 


12 FHR0SCL2 


TOTAL AMIDAMENT 


4,000 


Fanal model arne de santa & cole de 9,20m d'alçada, compost per columna cilíndrica (dl52-127mm) realitzada 
en acer galvanitzat a cop calent pintada color gris mig (ra 19007) amb anell de reforç a la base. 4 projectors 
oríentables d'òptica viària 54w (361 3000k cri85 500ma). fonts d'alimentació electròniques regulables, totalment 
col·locat, instal·lat i provat, inclòs tractament antícorrosíu de la base amb material copolímer de políetílé tipus 
ppa 525, amb acabat texturat de colorgrís antracíta tipus rilsan o similar, aplícata taller sobre la columna 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 177 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

4,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

4,000 C#D#E#F# 


13 FHR0SCL7 


TOTAL AMIDAMENT 


4,000 


Fanal model rama led de santa & cole de 6,20m d'alçada, compost per columna cilíndrica (dl27mm) realitzada 
en acer galvanitzat a cop calent pintada color gris mig (ra 19007) amb anell de reforç a la base. 2 lluminàries 
d'òptica viària 50w (481 3000k cri85 350ma). fonts d'alimentació electròniques regulables, totalment col·locat, 
instal·lat i provat, inclòs tractament anticorrosiu de la base amb material copolímerde polietilè tipus ppa 525, 
amb acabat texturat de colorgris antracita tipus rilsan o similar, aplicata taller sobre la columna 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

7,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

7,000 CPDPí #F# 


14 FHR0SCL8 


TOTAL AMIDAMENT 


7,000 


Fanal model rama led de santa & cole de 6,20m d'alçada, compost per columna cilíndrica (dl27mm) realitzada 
en acer galvanitzat a cop calent pintada color gris mig (ra 19007) amb anell de reforç a la base, 1 lluminària 
d'òptica viària 50w (481 3000k cri85 350ma) i 1 lluminària d'òptica viària 25w (241 3000k cri85 350ma). fonts 
d'alimentació electròniques regulables, totalment col·locat, instal·lat i provat, inclòs tractament anticorrosiu de la 
base amb material copolímerde polietilè tipus ppa 525, amb acabat texturat de colorgris antracita tipus rilsan o 
similar, aplicata taller sobre la columna 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


10,000 


10,000 C#fJ#E#f# 


15 FHR0SCL9 


TOTAL AMIDAMENT 


10,000 


Fanal model rama led de santa & cole de 6,20m d'alçada, compost per columna cilíndrica (dl27mm) realitzada 
en acer galvanitzat a cop calent pintada color gris mig (ra I9007) amb anell de reforç a la base, 1 lluminària 
d'òptica viària 50w (481 3000k cri85 350ma), font d'alimentació electrònica regulable, totalment col·locat, 
instal·lat i provat, inclòs tractament anticorrosiu de la base amb material copolímerde polietilè tipus ppa 525, 
amb acabat texturat de colorgris antracita tipus rilsan o similar, aplicata taller sobre la columna 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

2,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

2,000 C#WE#f# 


16 FHR0SCM1 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


2,000 


Balisa model area led de santa & cole realitzada en acercorten i reflector d'acer inoxidable aisi304. lluminària 
20w (91 3000k 700ma). totalment col·locat, instal·lat i provat 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


14,000 


14,000 C#fJ#E#f# 


17 FH001NN01 


TOTAL AMIDAMENT 


14,000 


Projector orientable tipus iguzzini o similar, model ipro led - proyector para exterior - IOw (91 3200k 350ma) - led 
warm white - alimentadorelectrónico integrado - òptica flood - gris, incluyendo marco porta accesorios, refractor 
para distribucion eliptica y rejilla de proteccion, totalmente instalado 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


23,000 


23,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


23,000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS ^ m 

18 F8ZA065Z M2 Tractament antipintades i antienganxines de columnes o bàculs consistent en: 

- preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport 

- aplicació d'una capa antioxid, tipus nr2000 o equivalent 

- aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti; una capa principal més enduridor, 
tipus silOO de hlg system o equivalent, i una altre capa d'acabat transparent o amb color, biconponent, principal 
més enduridor, tipus sl600 de hlg system o equivalent. 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1 Bàculs T perímetre(m) Alçada (m) Uts 

2 Fanals 0,650 8,000 20,000 104,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


104,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
NUM. CODI 
1 F2226243 

Num. Text 


01 

02 
04 
03 


M3 


PRESSUPOSTCOBSANTS 
URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 
INSTAL·LACIONS 
SEMAFORITZACIÓ 

DESCRIPCIÓ 

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb 
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 CANALITZACIÓ 2D125 

2 


T Longitut(m) Amplada (m) Alçada (m) 
114,100 0,400 0,600 


27,384 C#D#E#F# 


2 F228U010 


Num. Text 


M3 


TOTAL AMIDAMENT 


27,384 


Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i 
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 CANALITZACIÓ 2D125 

2 


T Longitud (m) Amplada (m) Alçada (m) 
114,100 0,400 0,200 


9,128 C#D#E#F# 


3 FDG3NN05 


TOTAL AMIDAMENT 


9,128 


Canalització amb 2 tubs de pvc rigid de d 125 mm amb guies de plàstic, inclòs rebliment de formigó de 
resitencia 20n/mm2 i col·locació de dos bandes de protecció i avis de plàstic a la part superior de la rasa 


Num. Text 

1 CANALITZACIÓ 2D125 

2 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


T Longitud (m) 
114,100 


TOTAL Fórmula 


114,100 C#D#E#F# 


4 FDK262G7 


TOTAL AMIDAMENT 


114,100 


Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, pera instal·lacions de serveis, col·locat 
sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació 


Num. Text 

1 

2 


Tipus [C] 

T Unitats (u) 

4,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


4,000 C#WE#f# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 179 


FBSZN006 


TOTAL AMIDAMENT 4,000 

Sumínístramentde marc i tapa de 60 x 60 amb inscripcions de senyals de trànsit 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


6 FBS20041 


Num. Text 


Ut 


T Unitats (u) 

4,000 


4,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


4,000 


Subministrament i instal·lació de placa de connexió a terra de 500x500x 3 mm. inlcou sals i elements de 
connexió, i derivació a xarxa de terra continua, mitjançantsoldadura cadwell o similar. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


7 FBS2N500 
Num. Text 


1,000 

TOTAL AMIDAMENT 

Semàfor 11/200 quadrat de costat 200 mm. amb tecnologia led de 42 v. 

Tipus [C] [D] [E] [F] 


1,000 C^DffE #*F# 


1,000 


TOTAL Fórmula 


1 


FBS2N100 
Num. Text 


3,000 

TOTAL AMIDAMENT 

Semàfor 13/200 amb tecnologia led de 42 vac, vehicles. 

Tipus [C] [D] [E] 


3,000 C#D#E#f# 


3,000 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 


9 FBS2N300 

Num. Text 

1 


10 FBS2N200 


5,000 


8,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


8,000 


Semàfor 11/200 quadrat de costat 200 mm. amb el sistema per a invidents, actuat amb comandament a 
distància 


Tipus 


[C] 

3,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 

Semàfor 12/200 ppc amb tecnologia led de 42 vac 


[F] TOTAL Fórmula 

8,000 C#D#E#f# 

8,000 


Num. Text 

1 


11 FBS2N400 
Num. Text 


Tipus 


[C] 

2,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

2,000 CPDPEP?# 

2,000 


Semàfor amb tecnologia led per bicicletes 

Tipus [C] [D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 


3,000 


8,000 C#D#E#f# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 180 


12 FBS1Z020 


TOTAL AMIDAMENT 

Suport de 270 mm de sortint pera sustentacio d'un semàfor 


8,000 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


13 FBS1JU03 


27,000 


27,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


27,000 


Columna de poliester-fibra de vidre de 2,40 m d'altura util, 100 mm de diàmetre amb un espessor normal i 35 
cm d'empotrament sense incloure peça tapajuntes 


Num. Text 

1 

14 FBS1K020 
Num. Text 


Tipus 


[C] 

7,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

7,000 C#D#E#f# 


7,000 


Bàcul d'acer galvanitzat de 6 m d'altura util i 190 mm de diàmetre inicial, amb un espessorde 3 mm reforçata la 
base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m, model homologat 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


15 F8ZA065Z M2 


Num. Text 


3,000 


3,000 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 3,000 

Tractament antipintades i antienganxines de columnes o bàculs consistent en: 

- preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport 

- aplicació d'una capa antioxid, tipus nr2000 o equivalent 

- aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti; una capa principal més enduridor, 
tipus sIlOO de hlg system o equivalent, i una altre capa d'acabat transparent o amb color, biconponent, principal 
més enduridor, tipus s!600 de hlg system o equivalent. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 

2 Columnes 

3 Bàculs 


16 FBS1K040 


Unitats (u) perímetre (m) 
7,000 0,310 
3,000 0,600 


Alçada (m) 
2,400 
3,000 

TOTAL AMIDAMENT 


5,208 C#D#E#f# 
5,400 C#D#E#F# 


10,608 


Baixant persemaforen bàcul 


Num. Text 

1 


17 FBSRN100 


Tipus 


[C] 

3,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

3,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 

Subministrament de reguladorde trànsit pera semàfors de leds de 42 vac 


3,000 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 CPDPEPtt 

1,000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 181 


18 FBSRN200 U 
Num. Text 


5 ubministrament d'equip d'alimentació ininterrumpuda pera reguladorde trànsit de 42 vac 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1 


1,000 


1,000 C 


19 FBSZN300 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Determinació d'estructura de fases, intensitat de saturació, intervals horaris de funcionament de plans i càlcul 
dels plans de regulació 'una nova intersecció 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 C 


20 FG319534 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rv-k, tetrapolar, de secció 
4x2,5 mm2, amb coberta del cable de pvc, col·locaten tub 


Num. Text 

1 


Tipus [C] 

50,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

50,000 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


50,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 

NUM. CODI 
1 F2226243 


Num. Text 


01 
02 
04 
04 
01 


U.4 

M3 


PRESSUPOSTCOBSANTS 

URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

INSTAL·LACIONS 

XARXA AIGÜES FREÀTIQUES 

HIDRANT AIGÜES FREÀTIQUES 

DESCRPCtÓ 

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb 
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Longitut(m) Amplada (m) Alçada (m) 
18,000 0,400 0,600 


4,320 C#WE#f# 


2 F228U010 


M3 


TOTAL AMIDAMENT 


4,320 


Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i 
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric 


Num. Text 

1 
2 


Tipus 


[C] 

Longitut (m) 
18,000 


[D] 


[E] 


Amplada (m) Alçada (m) 
0,400 0,200 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,440 CífWEíff* 


3 F228ASS0 


M3 


TOTAL AMIDAMENT 


1,440 


Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat mixt, en 
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant 


Num. Text 

1 


Tipus [C] [D] [E] 

T Longitut (m) Amplada (m) Alçada (m) 


[F] 


TOTAL Fórmula 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 182 


18,000 


0,400 


0,350 


2,520 C#D#E#f# 


4 EM211218 U 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


2,520 


Hidrant de columna seca model tifon, amb cap giratori 360 Q , homologat per aenor, segons une 23,405, amb 
connexió a la xarxa recta de dnlOO amb racorbcn, equipat amb dues boques de sortida lateral de pas 70 mm 
amb racor ben, i taps antirrobatori de nylon de descargolat ràpid en les tres boques, tot cobert amb fanal de 
protecció model hf500 fabricat en alumini i pintat en verd. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 Impulsió a hidrant 

3 Subtotal 


Unitats Longitud 
1,000 


Ample 


Alçada 


1,000 C#fJ#E#F# 

1,000 SUMSUBTOTALf 
G1:G2) 


5 FFB1E429 M 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Tub de polietilè de designació pe 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 
17, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la 
rasa 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,500 


1,500 C#D#E#F# 


6 FFBZ1001 


TOTAL AMIDAMENT 


1,500 


Banda de senyalització de color morat (ral pantone 514u) amb la inscripció -ajuntament de barcelona. aigua no 
potable- de polietilè de baixa densitat ròmbica permetent el pas de l'aigua cap a la superfície en cas de fuita, 
amplada 30 cm amb una separació de 50 cm entre cada inscripció, tot inclòs. 


Num. Text 

1 

2 Hidrant Urbanització 

3 Subtotal 


Tipus 


[C] 


[D] 


Unitats Longitud 
30,000 


[E] 


Ample 


[F] 


Alçada 


TOTAL Fórmula 


30,000 C#D#E#f# 

30,000 SUMSUBTOTAL( 
G1:G2) 


7 F222S001 


M3 


TOTAL AMIDAMENT 


30,000 


Excavació de pou a illa t de secció fins a 1 m2 i de 4 m de fondària, com a màxim, en terres, amb mitjans 
manuals, incloses les feines d'extraccio i carrega manual. , amidament sobre perfil i en presencia de serveis 


Num. Text 

1 pericó 

2 0.55 x 0.75 


Tipus 


[C] 

quantitat 
2,000 


[D] 

amplada 
1,050 


[E] 


[F] 


longitud fondària 
0,850 1,000 


TOTAL Fórmula 


1,785 C#D#E#F# 


8 F30DU001 M2 


TOTAL AMIDAMENT 

Encofratamb taulerde fusta pera rases i pous 


1,785 


Num. Text 

1 pericó 

2 0.55 x 0.75 


Tipus 


[C] 


T quantitat 
2,000 


[D] 

amplada 
0,550 


[E] 

fondària 
1,000 


[F] 


2,000 


TOTAL Fórmula 


2,200 C#fJ#E#f# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 183 


F3Z1U001 


M3 


TOTAL AMIDAMENT 


2,200 


Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 40 mm (gruix entre 5 i 10 cm) 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 pericó 

2 0.55 x 0.75 


T quantitat amplada longitud espessor 

2,000 1,250 1,450 0,100 


0,363 C#WE#f# 


10 F9365H11 


Num. Text 


M3 


TOTAL AMIDAMENT 


0,363 


Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de 
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 pericó 

2 0.55 x 0.75 


T quantitat 
2,000 


0,750 


1,000 


0,200 


0,300 CtfWEíff* 


11 F30B3000 


Kg 


TOTAL AMIDAMENT 


0,300 


Armadura pera fonaments i recalçats ap500 s d'aceren barres corrugades b500s de límitelàstic >= 500 n/mm2 


Num. Text 

1 pericó 

2 0.55 x 0.75 


Tipus [C] [D] [E] 

T quantitat volum formigó quantia 

2,000 0,357 143,100 


[F] 


TOTAL Fórmula 


102,173 C#D#E#f# 


12 F30516J3 


M3 


TOTAL AMIDAMENT 


102,173 


Formigó, pera fonaments i enceps, ha-25, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat 
des de camió 


Num. Text 

1 pericó 

2 0.55 x 0.75 


Tipus 


[C] 


T quantitat 
2,000 


[D] 


0,850 


[E] 


1,050 


[F] 


0,200 


TOTAL Fórmula 


0,357 CtfWEff* 


13 FDDZS005 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


0,357 


Graó pera pou de registre de polipropile armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locatamb morter ciment 
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 pericó 

2 Pericó desguàs 

3 Pericó 


Unitat (u) graons/pericó 
1,000 4,000 
1,000 4,000 


4,000 CPDPíPf* 
4,000 Cffl)#EP?# 


14 FD1A00AA 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


8,000 


Subministrament i col·locació de tapa cl-1 de pas lliure 750 x 550 mm, abatible i amb tancament de seguretat 
amb clau. tipus c-250, norma une-en-124, recoberta de pintura asfàltica, amb inscripció "ajuntament de 
barcelona. aigua no potable". 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


E U B 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 184 


1 pericó 

2 Pericó desguàs 

3 Pericó 


Unitat (u) 
1,000 
1,000 


1,000 
1,000 
1,000 


1,000 C#D#E#F# 
1,000 C#D#E#f# 


15 FN1216D4 U 


TOTAL AMIDAMENT 


2,000 


Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de 
fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de resina 
epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 
420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada 


Num. Text 

i Desguàs 


Tipus 


[C] 
1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#D#E#f# 


16 FFB19625 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Tub de polietilè de designació pe 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 
11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la 
rasa 


Num. Text 

1 Pericó 

2 Desguàs 


Tipus 
T 


[C] 

quantitat 
1,000 


[D] 

longitud 
2,000 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2,000 C#WE#f# 


17 FN1216A4 


TOTAL AMIDAMENT 


2,000 


Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de 
fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de resina 
epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 
420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Desguàs 


1,000 


1,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 

NUM. CODI 
1 F2226243 


LIA 

M3 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 
04 INSTAL·LACIONS 

04 XARXA AIGÜES FREÀTIQUES 

02 ESCOMESA FREÀTIQUES XARXA DE REG 

DESCRIPCIÓ 

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb 
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Longitut(m) Amplada (m) Alçada (m) 
15,000 0,400 0,600 


3,600 C#D#E#F# 


F228U010 


M3 


TOTAL AMIDAMENT 


3,600 


Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i 
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 185 


Num. Text 

1 
2 


Tipus 


[C] 

Longitut (m) 
15,000 


[D] 


[E] 


[F] 


Amplada (m) Alçada (m) 
0,400 0,200 


TOTAL Fórmula 


1,200 C#WE#f# 


3 F228ASS0 


M3 


TOTAL AMIDAMENT 


1,200 


Reblíment i piconatge de rasa d'amplàría més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat mixt, en 
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant 


Num. Text 

1 
2 


Tipus 


[C] 

Longitut (m) 
15,000 


[D] 


[E] 


[F] 


Amplada (m) Alçada (m) 
0,400 0,350 


TOTAL Fórmula 


2,100 C#WE#f# 


4 FFBZ1001 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


2,100 


Banda de senyalització de color morat (ral pantone 514u) amb la inscripció -ajuntament de barcelona. aigua no 
potable- de polietilè de baixa densitat ròmbica permetent el pas de l'aigua cap a la superfície en cas de fuita, 
amplada 30 cm amb una separació de 50 cm entre cada inscripció, tot inclòs. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


Unitats 
15,000 


Longitud 


Ample 


Alçada 


15,000 C#D#E#f# 


5 FFB1E430 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


15,000 


Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 
11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la 
rasa 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


15,000 


15,000 C#D#E#f# 


6 FJSBNN99 


TOTAL AMIDAMENT 


15,000 


Pericó d'intercanvi de 180x75x75cm, inclou, bastiments, tapes i tots els elements i operacions necessàries per 
a la seva completa execució. 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#D#E#F# 


7 FJSBNN71 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Pericó de control de 240x75x75cm, inclou, bastiments, tapes i tots els elements i operacions necessàries pera 
la seva completa execució. 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#D#E#F# 


8 FJSBNN67 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Pericó de 60x75x75cm, inclou, bastiments, tapes i tots els elements i operacions necessàries per a la seva 
completa execució. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 186 


1,000 


1,000 C#D#E#f# 


9 EN75632Z U 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministre i instal·lació de vàlvula reductora de pressió dn90 pn 16, incloent juntes, brides i tots els elements 
necessaris pel seu correcte funcionament, totalment instal·lada i provada. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 C#WE#f# 


10 FJSBNN43 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subminitrament i col·locació de maniguet d'intercanvi freàtic-potable, inclòs tots els elements i operacions 
necessàries pera la seva completa execució. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 C#D#E#F# 


11 XPAP001 


Pa 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Partida alçada a justificar pera la realització de proba de pressió en la xarxa d'aigua freàtica 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 

NUM. CODI 
1 F2226243 


M3 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 
04 INSTAL·LACIONS 

04 XARXA AIGÜES FREÀTIQUES 

03 ESCOMESA FREÀTIQUES FONT ORNAMENTAL 

DESCRIPCIÓ 

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb 
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat 


Num. Text 

1 
2 
3 


Tipus 


[C] 

Longitut (m) 
98,000 
95,000 


[D] 

Amplada (m) 
0,400 
0,400 


[E] 

Alçada (m) 
0,600 
0,600 


[F] TOTAL Fórmula 

23,520 C#D#E#F# 
22,800 C#D#E#F# 


2 F228U010 


M3 


TOTAL AMIDAMENT 


46,320 


Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i 
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric 


Num. Text 

1 

2 
3 


Tipus [C] [D] [E] 

T Longitut (m) Amplada (m) Alçada (m) 

98,000 0,400 0,200 

95,000 0,400 0,200 


[F] TOTAL Fórmula 

7,840 CPDPEPtt 
7,600 C#D#E#F# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 187 


3 F228ASS0 M3 


TOTAL AMIDAMENT 


15,440 


Reblíment i píconatge de rasa d'amplàría més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat mixt, en 
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Longitut (m) Amplada (m) Alçada (m) 
95,000 0,400 0,350 

98,000 0,400 0,350 


13,300 C#D#E#F# 
13,720 C#D#E#f# 


4 FFBZ1001 M 

Num. Text 

1 


TOTAL AMIDAMENT 


27,020 


Banda de senyalització de color morat (ral pantone 514u) amb la inscripció -ajuntament de barcelona. aigua no 
potable- de polietilè de baixa densitat ròmbica permetent el pas de l'aigua cap a la superfície en cas de fuita, 
amplada 30 cm amb una separació de 50 cm entre cada inscripció, tot inclòs. 


Tipus 


[C] 


C Unitats 
365,000 


[D] 


Longitud 


[E] 


Ample 


[F] 


Alçada 


TOTAL Fórmula 


365,000 C#D#E#F# 


5 FFB1E430 M 


TOTAL AMIDAMENT 


365,000 


Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 
11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la 
rasa 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

365,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

365,000 C#fJ#E#f# 


6 FJSBNN99 U 


TOTAL AMIDAMENT 


365,000 


Pericó d'intercanvi de 180x75x75cm, inclou, bastiments, tapes i tots els elements i operacions necessàries per 
a la seva completa execució. 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#D#E#F# 


7 FJSBNN71 U 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Pericó de control de 240x75x75cm, inclou, bastiments, tapes i tots els elements i operacions necessàries pera 
la seva completa execució. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 C#WE#f# 


8 FJSBNN67 U 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Pericó de 60x75x75cm, inclou, bastiments, tapes i tots els elements i operacions necessàries per a la seva 
completa execució. 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#WE#f# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 188 


9 EN75632Z U 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministre i instal·lació de vàlvula reductora de pressió dn90 pn 16, incloent juntes, brides i tots els elements 
necessaris pel seu correcte funcionament, totalment instal·lada i provada. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 C#D#E#F# 


10 FJSBNN43 U 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subminitrament i col·locació de maniguet d'intercanvi freàtic-potable, inclòs tots els elements i operacions 
necessàries pera la seva completa execució. 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#WE#f# 


11 FDK3N125 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Pericó de desguàs de 150x750x100 de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix de formigó prefabricat i 
solera de 15 cm de gruix amb desguàs de d200mm„ inclòs excavació i reblert 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


Unitat (u) 
2,000 


2,000 C#WE#f# 


12 FDK2N100 
Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat de 0,75x0,75 m 

Tipus [C] [D] [E] [F] 


2,000 


TOTAL Fórmula 


Unitat (u) 
6,000 


6,000 C#D#E#f# 


13 FD1A00AM U 


TOTAL AMIDAMENT 


6,000 


Bastiment i tapa de fosa dúctil tipus ajuntament de barcelona, tipus d-400 segons les normes une 41-300-87 i 
en-124 i de llum interior 750x750 mm, recoberta de pintura asfàltica, amb inscripció "ajuntament de barcelona. 
aigua no potable". 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

6,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

6,000 C#D#E#F# 


14 FDDZS005 U 


TOTAL AMIDAMENT 


6,000 


Graó pera pou de registre de polipropile armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morterciment 
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 


Num. Text 

1 

2 Pericons desguàs 


Tipus 

T 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


Unitat (u) graons/pericó 
5,000 4,000 


TOTAL Fórmula 


20,000 C#D#E#f# 


15 FJM4U03Z U 


TOTAL AMIDAMENT 


20,000 


Purgador d'aire de triple efecte, de 40 bar de pressió de prova, de 10/16 bar de pressió de treball, cos i tapa de 
fosa i boia i parts internes d'acer inoxidable, incloent accessoris necessaris per al seu muntatge i instal·lació, 

E U R 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 189 


Num. Text 


col·locat en períco de canalització soterrada i provat 

Tipus [C] [D] [E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


3,000 


3,000 CtfWEff* 


16 FN1216D4 U 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


3,000 


Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de 
fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de resina 
epoxi (250 micres), comporta de fosa4epdm i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 
420), amb accionament pervolant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Seccionament 


2,000 


2,000 C#WE#f# 


17 EN42B4J7 U 


TOTAL AMIDAMENT 


2,000 


Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 90 mm de diàmetre nominal, de 16 
bar de pressió nominal, amb cos de fosa i papallona d'acer inoxidable aisi 316, preu superior i muntada 
superficialment 


Num. Text 

i Purga 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#D#E#F# 


18 XPAP901 Pa 
Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Partida alçada a justificar pera la realització de proba de pressió en la xarxa d'aigua freàtica 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 CífWEíff* 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 

NUM. CODI 
1 F221AA20 
Num. Text 


M3 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

04 INSTAL·LACIONS 

05 DIPÒSIT AIGÜES FREÀTIQUES 
01 OBRA CIVIL 

DESCRPCtÓ 

Excavació i càrrega de terra pera esplanació en terreny no classificat, amb mitjans mecànics 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


Area (m2) Altura (m) 
8,630 33,600 
34,600 4,600 


289,968 C#D#E#f# 
159,160 C#D#E#f# 


2 F226V015 


M3 


TOTAL AMIDAMENT 


449,128 


Rebliment, estesa i piconatde terres amb maquines no automotrius, amb compactació del 95% pm, amidament 
sobre perfil 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 190 


3 F2A11000 
Num. Text 


M3 


T Area (m2) Altura (m) 

8,630 33,600 

TOTAL AMIDAMENT 

Subministramentde terra seleccionada d'aportació 


289,968 C#D#E#F# 
289,968 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


4 F3Z1U001 


M3 


Area (m2) Altura (m) 
8,630 33,600 


TOTAL AMIDAMENT 


289,968 C#D#E#f# 
289,968 


Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 40 mm (gruix entre 5 i 10 cm) 


Num. Text 


Tipus 

[C] 

[D] [E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 Fnnampntarin 

1 Ullulll^ll L U L 1 U 


T 

Àrea (m2) 

Longitud (m) 



2 



1,575 

7,800 

12,285 

r#m#c #c# 

L Tr L/tt L tt 1 TT 





TOTAL AMIDAMENT 

12,285 




Muntatge i desmuntatge d'encofratamb plafons metàl·lics, a 3 m d'alçaria, com a màxim 


Num. Text 


Tipus 

[C] 

[D] [E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

i Sabata 


T 

Àrea (m2) 

Cares Cares 



2 



9,250 

2,000 

18,500 

C#D#E#F# 

3 



5,370 

2,000 

10,740 

C#D#E#F# 





TOTAL AMIDAMENT 

29,240 


5 F4D0U505 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofratamb plafons metàl·lics, a 5 m d'alçaria, com a màxim 


Num. Text 


Tipus 

[C] 

[D] [E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

i Alçats 


T 





2 Exteriors 



49,000 

2,000 

98,000 

C#D#E#F# 

3 



29,810 

2,000 

59,620 

C#D#E#F# 

4 Interiors 



25,680 

2,000 

51,360 

C#D#E#F# 

5 



13,030 

2,000 

26,060 

C#D#E#F# 

6 



2,800 

7,000 

19,600 

C#D#E#f # 

7 



0,500 

7,000 

3,500 

C#*D#E#*F# 

8 



3,300 

7,000 3,000 

69,300 

C#D#E#F# 

9 



63,000 


63,000 

C#D#E#f# 

10 



27,300 


27,300 

C#D#E#F# 

11 



3,400 

0,500 2,000 

3,400 

C#D#E#*F# 

12 



4,300 

0,500 

2,150 

C#D#E#*F# 

13 



5,100 

0,500 

2,550 

C#*D#E#*F# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 191 


7 F4505G03 M3 


TOTAL AMIDAMENT 425,840 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot 


Num. Text 


Tipus [C] [D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

i Sabata i alçats 


T 




2 


16,370 7,000 


114,590 

C#D#E#F# 

3 


55,230 2,000 0,400 


44,184 

C#D#E#F# 



TOTAL AMIDAMENT 

158,774 


3 F4B03000 

Kg 

Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres 
corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de solapaments 
retalls 

Num. Text 


Tipus [C] [D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

2 Reforços 


T 

1.439,740 


1.439,740 

C#D#E#F# 

3 Sostre 


7.985,060 


7.985,060 

C#D#E#f # 

n i v i u r b 


2.311,480 


2.311,480 

C#D#E#F# 

5 Sabates 


5.125,760 


5.125,760 

C#fJ#E#f # 

6 Extres 


2.529,310 


2.529,310 

C#WE#f # 



TOTAL AMIDAMENT 

19.391,350 


} FD5A1605 

M 

Drenatge amb tub ranurat de pvc de d=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren 
embolcallat amb geotextil 

Num. Text 


Tipus [C] [D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

2 Perímetre 


T 

15,000 2,000 


30,000 

C#fJ#E#f # 

3 


8,700 2,000 


17,400 

C#D#E#F# 



TOTAL AMIDAMENT 

47,400 


0 F7J1B26A 

M 

Formació de junt de treball, en peces formigonades 'in situ', amb perfil elastomeric d'anima plana, de 200 mm 
d'amplaria, col·locat a l'interior 

Num. Text 


Tipus [C] [D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 


Solapaments 


Longitud 
7,700 
14,000 
5,000 


Unitats 
3,000 
2,000 


23,100 C#TJ#E#f# 

28,000 C#fJ#E#f# 

2,555 PERORIGENfGl: 
G3.C4) 


11 F7811100 M2 


TOTAL AMIDAMENT 


53,655 


Pintatsobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 192 


2 Coberta 


14,000 

7,700 


107,800 

C#WE#f # 

3 Alçats 


14,000 

3,200 

2,000 

89,600 

C#d#E#F# 

4 


7,700 

4,200 

2,000 

64,680 

C#D#E#f # 

5 Solapaments 

P 

5,000 



13,104 

PERORIGENfGl: 
G4.C5) 





TOTAL AMIDAMENT 

275,184 


2 F7B1UH0L M2 

Lamina separadora de feltre de polipropile amb un pes minim de 200 g/m2, col·locada no adherida 

Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 

2 Coberta 

T 

14,000 

7,700 


107,800 

C#fJ#E#f- # 

3 Alçats 


14,000 

3,200 

2,000 

89,600 

C#WE#f # 

4 


7,700 

4,200 

2,000 

64,680 

C#TJ#E#f # 

5 Solapaments 

P 

5,000 



13,104 

PERORIGENfGl: 
G4.C5) 





TOTAL AMIDAMENT 

275,184 



13 F89BN100 M2 


Pintat de superfícies de formigó, amb pintura antícarbonatacíó tipus sícagard 670w elastocoloro similar, a base 
de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans 


Num. Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 

T Amplada (m) 

Longitud (m) 

Cares 



2 

3,300 

7,000 

2,000 

46,200 

C#fJ#E#f # 

3 

3,950 

7,000 

2,000 

55,300 

C#fJ#E#f # 

4 Solapaments 

P 5,000 



5,075 

PERORIGENfGl: 
G3.C4) 




TOTAL AMIDAMENT 

106,575 


4 F781N100 M2 

Pintat de superfícies de formigó per a revestiment protector i impermeable, tipus síkalastíc-352, amb políuretà 
de dos components, semíelàstíc, a base de resina de políuretà 

Num. Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 

T Amplada (m) 

Longitud (m) 

Cares 



2 

9,000 

7,000 

1,000 

63,000 

C#fJ#E#f # 

3 

2,800 

7,000 

1,000 

19,600 

C#WE#f # 

4 

8,000 

7,000 

1,000 

56,000 

C#WE#f # 

5 

1,000 

7,000 

1,000 

7,000 

C#WE#f# 

6 

3,400 

7,000 

1,000 

23,800 

C#D#E#F# 

7 

0,600 

7,000 

1,000 

4,200 

C#D#E#F# 

8 Solapaments 

P 5,000 



8,680 

PERORIGENfGl: 

G7,C8) 


E ü R 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 193 


15 F21L4JC4 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


182,280 


Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix, com a màxim, i de mes de 1 
m d'ampla ria, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


Àrea (m2) 
114,240 
35,600 


114,240 C#WE#f# 
35,600 C#D#E#f# 


16 F455N05S M3 
Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


149,840 


Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1 T 

2 Impermeabilització coberta existent 


Area(m2) gruix mig 
28,000 0,100 


2,800 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


2,800 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 

NUM. CODI 
1 F214NE96 
Num. Text 

1 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

04 INSTAL·LACIONS 

05 DIPÒSIT AIGÜES FREÀTIQUES 
02 EQUIPAMENTS I ACABATS 

DESCRPCtÓ 

Tapa d'accés a cambra seca de l,80x0,75m amb mecanisme hidràulic 

Tipus [C] [D] [E] [F] 


2 Dipòsit hidrant 

3 Subtotal 


Unitats 
1,000 


Longitud 


Ample 


Alçada 


TOTAL Fórmula 

Total 

1,000 C#D#E#F# 

1,000 SUMSUBTOTAL( 
G1:G2) 


2 FDDZU010 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil pera pou de registre, de 1000x1000 mm i tapa recolzada de 
800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb 
morter 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2,000 


2,000 CtfWEff* 


3 FDKZU150 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


2,000 


Bastiment i tapa bivalva de fosa dúctil pera pericó de serveis, abatible, de pas lliure de 1000x1000 mm, classe 
d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 CtfWEff* 


e y b 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 194 


FQZPVA01 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subminstre i col·locació d'escala fabricada amb plàstic termoestable basada en resina de poliester insaturada 
reforçat amb vidre, prfv, d' un metre d'amplada, l'escala serà inclinada formada pels següents materials 
muntants u240x72, barana tub d=50, graons: tramex de 38x38x30 mm, amb reforç mecànic mitjançant resina 
isoftàlica amb fibre de vidre, cargolería d'acer inoxidable a-316, inclou replans intermitjos i inicial, elements de 
fixació, premontatge en trams el màxim de llargs però no majors de 6 metres, transport a obra, descàrrega, 
replanteig, instal·lació amb fixació a murs, pilars o solera i certificats de prova de càrrega, 
el preu es vàlid independentment del sistema d'accesibilitat emprat incloent qualsevol mitjauxiliar, ma d'obra o 
meterial que sigui necessari per a la ubicació dels diferents elements fins a la seva posició d'instal·lació 
definitiva. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


4,500 


4,500 C#D#E#F# 


G4BP0004 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


4,500 


Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat 
continu amb morter de cimento resina, en estructura de formigó, segons plànols 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 C 

2 Ancoratge Escales, baranes i replans 

3 Subtotal S 


Unitats 
2,000 


u/m 
5,000 


Alçada 


10,000 C#D#E#f# 

10,000 SUMSUBTOTAL( 
G1:G2) 


6 FM31261J 


TOTAL AMIDAMENT 


10,000 


Extintor de pols seca polivalent, de 6 kg de carrega, amb pressió incorporada i pintat amb suporta la paret 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#D#E#F# 


7 EMDBU005 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210x297mm, 
amb pintura fotoluminiscent segons normes une i din, fixada mecànicament. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 C#D#E#F# 


8 FDG5N169 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministre i col·locació de passamurs tallaigües fabricats amb acer inoxidable, completament instal·lats i 
provats 


Num. Text 

1 

2 


Tipus 


[C] 

4,000 
3,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

4,000 C#D#E#f# 
3,000 C#WE#f# 


9 G21YS220 


TOTAL AMIDAMENT 


7,000 


Segellat de passamur fins a diàmetre 400 mm i gruix de mur fins a 30 cm amb producte especial sika-grout o 
similar, inclou la neteja de la superfície a tractar, col·locació de junt expanssiu i tractament de la superfície amb 
resïna especial sikadur 32fix o similar, proves d'estanqueitat incloses. 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 195 


Num. Text 

1 

2 Bombes 

3 Buidat + Sobreeixidor 

4 entrada dipòsit 


10 FN75VR50 U 


Num. Text 


Tipus 

C 


[C] 

Unitats 
4,000 
2,000 
1,000 


[D] 

Longitud 


[E] 

Ample 


[F] 

Alçada 


TOTAL Fórmula 

4,000 C#D#E#F# 

2,000 C#D#E#F# 

1,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


7,000 


Subministrament i col·locació de vàlvula d'entrada motoritzada, de diàmetre nominal 125 mm i kvs=1000, de 10 
barde pn, cos de fosa i servomotorde senyal de 3 punts, acoblata la vàlvula, instal·lada i connectada 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 Buidat dipòsit 


11 FDG5N029 U 


Unitats 
1,000 


Longitud 


Ample 


Alçada 


1,000 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministre i col·locació de dipòsits de seguretat per sistema de cloració, incloent totes les operacions i mitjans 
perla seva completa execució 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#D#E#f# 


12 FDG5N074 U 


TOTAL AMIDAMENT 


Subministre i col·locació de peces especials de muntatge i petit material 


1,000 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#D#E#f# 


13 FN82N001 U 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministrament i instal·lació de clapeta antiretorn en connexió amb clavegueres existents, d'acer inoxidable o 
de qualitat similar, totalment instal·lada 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 Buidat dipòsit 


14 FN32C150 U 


Num. Text 


Unitats 
1,000 


Longitud 


Ample 


Alçada 


1,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Carretde desmuntatge dn-150, pn-16, inclòs brides i petit material, belgicasto similar amb cargoleria i brides 
d'acer inoxidable o de qualitat similar, totalment instal·lat. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 Buidat dipòsit 


15 FN12R150 U 


Unitats 
1,000 


Longitud 


Ample 


Alçada 


1,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Vàlvula de comporta manual embridada, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 barde pn, de fundició, marca 
belgicast o similar, inclòs petit material i accessoris amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o de qualitat 
similar, totalment instal·lada. 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 196 


Num. Text 

1 

2 Buidatdipòsit 
16 FFBXN102 M 


Tipus 


[C] 

Unitats 
1,000 


[D] 

Longitud 


[E] 

Ample 


[F] 

Alçada 


TOTAL Fórmula 


1,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Canonada d'acer inoxidable dn-200 aisi-3161, inclòs part proporcional d'accessoris, tes, colzes, 
derivacions, brides totalment instal·lat. 


Num. Text 

1 

2 Sobreeixidor 


17 FFBXN105 M 


Tipus 

C 


[C] 

Unitats 
1,000 
8,000 


[D] 

Longitud 
25,000 


[E] 

Ample 


[F] 

Alçada 


TOTAL Fórmula 

25,000 C#TJ#E#f# 
8,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


33,000 


Canonada d'acer inoxidable dn-110 aisi-3161, inclòs part proporcional d'accessoris, tes, colzes, 
derivacions, brides totalment instal·lat. 


Num. Text 

1 

2 Desguàs cambra seca 

4 Entrada a dipòsit 


18 FFBXN080 M 


Tipus 

C 


[C] 

Unitats 
1,000 
5,000 


[D] 

Longitud 
20,000 


[E] 

Ample 


[F] 

Alçada 


TOTAL Fórmula 

20,000 C#D#E#f# 
5,000 C#TJ#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


25,000 


Canonada d'acer inoxidable dn-80 aisi-3161, inclòs part proporcional d'accessoris, tes, colzes, 
derivacions, brides totalment instal·lat. 


Num. Text 

i Retorn de bombes al dipòsit 

2 
3 
4 


19 FFBZZS01 


Tipus 


[C] 

1,600 
2,000 
2,500 
0,600 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,600 C#D#E#F# 

2,000 C#D#E#f# 

2,500 CPDPEPtt 

0,600 C#fJ#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


6,700 


Subministrament i instal·lació de suportació per l'interior de la galeria format per consola i abraçadera de la 
marca sikla o similar, inclosos petit material i accessoris, cargols, anclatges, arandeles, etc totalment instal·lat. 


Num. Text 

1 


20 FFB1E429 


Tipus [C] 

35,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

35,000 C#D#E#F# 

35,000 


Tub de polietilè de designació pe 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de 10 barde pressió nominal, sèrie sdr 
17, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la 
rasa 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

1,500 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,500 C#D#E#f# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 197 


21 FFB1E430 


TOTAL AMIDAMENT 


1,500 


Tub de políetílè de designació pe 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 
11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la 
rasa 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


3,000 


2,000 


6,000 CtfWEff* 


22 FFB1E439 


TOTAL AMIDAMENT 


6,000 


Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 
17, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la 
rasa 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

3,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

3,000 CtfWEff* 


23 FQZZUM70 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


3,000 


Torreta de ventilació de central transformadora soterrada, model ajuntament, ref, 1.5.1.2, de forma eliptica, amb 
peça de socol, i peça amb aletes de 79cm d'alçada, 70 cm de llargada i 38 cm d'amplada, de planxa d'acer 
pintada 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


3,000 


3,000 C#WE#f# 


24 EG51B788 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


3,000 


Comptador trifàsic , per a mesurar sistemes de bomba mebt, per a 230 o 400 v, per a trafos d'intensitat de 5 a i 
muntat superficialment 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


3,000 


3,000 CtfWEff* 


25 EG51B797 

Num. Text 

1 


TOTAL AMIDAMENT 


3,000 


Comptador trifàsic, pera mesurar l'energia consumida per el dipòsit, pera 230 o 400 v, pera trafos d'intensitat 
de 5 a i muntat superficialment 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#D#E#F# 


26 FFB1E99 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Jornada per prova de pressió i estanqueïtat de canonades amb laboratori homologat segons normativa vigent, 
inclòs picatges, connexió, peces especials per proves, camió cisterna 6000I, omplerta i informe tècnic de 
resultats, la xarxa es podrà omplir fins a 8 bar aproximadament sense ajuda del camió cisterna, i aquest serà 
l'encarregat de fer pujar la pressió la prova fins a 12,5 bar. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2,000 


2,000 CtfWEíff* 


27 FFBB210 


TOTAL AMIDAMENT 

Formació de bancada amb elements metàl·lics, ancorats a la solera 


2,000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 198 


Num. Text 

1 

2 Bombament Dipòsit TME 

3 Subtotal 


Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

C Unitats Longitud Ample Alçada Total 

1,000 1,000 C#WE#f# 

S 1,000 SUMSUBTOTAL( 

G1:G2) 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 

NUM. CODI 
1 FNHN001 


Num. Text 


01 

02 
04 
05 
03 


PRESSUPOSTCOBSANTS 

URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

INSTAL·LACIONS 

DIPÒSIT AIGÜES FREÀTIQUES 

SISTEMA D'IMPULSIÓ I DISTRIBUCIÓ 

DESCRPOÓ 

Subministrament i instal·lació de bomba horitzontal per hidrant centrífuga model nkm-g 65-160-0 de la marca 
himanar o similar, de cos i impulsor de ferro fos, amb eix d'acer inoxidable, de 20,83 l/s i 10 mcda, per una 
potència de 3 cv trifàssic 380v. totalment instal·lada i en funcionament. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 C#WE#f# 


2 FNHN002 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministrament i instal·lació de bomba horitzontal per escomesa reg centrífuga model nkm-g32-200 de la 
marca himanar o similar, de cos i impulsor de ferro fos, amb eix d'acer inoxidable, de 2,25 l/s i 12 mcda, per 
una potència de 1 cv trifàssic 380v. totalment instal·lada i en funcionament. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 C#D#E#F# 


3 FNHN003 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministrament i instal·lació de bomba horitzontal per font ornamental centrífuga model nkp-g 32-125.1-3 de la 
marca himanar o similar, de cos i impulsor de ferro fos, amb eix d'acer inoxidable, de 3,33 l/s i 18,15 mcda, per 
una potència de 2 cv trifàssic 380v. totalment instal·lada i en funcionament. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 C#D#E#F# 


4 FNHN004 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministrament i instal·lació de bomba horitzontal per desguàs de cambra seca centrífuga model nkpm-g 
32-125.0 de la marca himanar o similar, de cos i impulsor de ferro fos, amb eix d'acer inoxidable, de 4 l/s i 5 
mcda, per una potència de 0,5 cv trifàssic 380v. totalment instal·lada i en funcionament. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 C#D#E#F# 


5 FNHN904 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministrament i instal·lació de bomba de seguretat per la càrrega de cloració dels tancs model b2 vpp32-sl, 
amb canya de 0,50 metres, la marca lutz o similar, totalment instal·lada i en funcionament. 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 199 


Num. Text 

1 


6 FNHN994 U 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 CPDPEP?# 

1,000 


Subministrament i instal·lació de elements auxiliars, peces especials i petit material per a l'instal·lació dels 
equips de bombeis, totalment instal·lat i en funcionament. 


Num. Text 

1 


7 EG9N001 U 
Num. Text 

1 


8 EG9N002 U 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#D#E#f# 

1,000 


Subministrament, muntatge i instal·lació de calderín amb una capacitatde 1000 litres, totalment provat 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1,000 1,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 

Legalització de calderí com a aparell de pressió 


1,000 


Num. Text 

1 


9 FN12V001 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#WE#f# 


1,000 


Vàlvula de comporta manual embridada, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de fundició, marca 
belgicast o similar, inclòs petit material i accessoris amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o de qualitat 
similar, totalment instal·lada. 


Num. Text 

1 


10 FN12V002 


Num. Text 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 CPDPEP?# 

1,000 


Vàlvula de comporta manual embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de fundició, marca 
belgicast o similar, inclòs petit material i accessoris amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o de qualitat 
similar, totalment instal·lada. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


11 FN12V200 U 


3,000 


3,000 CPDPEPf# 


TOTAL AMIDAMENT 


3,000 


Vàlvula de comporta manual embridada, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de fundició, marca 
belgicast o similar, inclòs petit material i accessoris amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o de qualitat 
similar, totalment instal·lada. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


7,000 


7,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


7,000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 200 


12 FN12Z001 U 


Num. Text 


Vàlvula de comporta manual embridada, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de fundició, marca 
belgicast o similar, inclòs petit material i accessoris amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o de qualitat 
similar, totalment instal·lada. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


6,000 


6,000 C#D#E#F# 


13 FNEF100 U 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


6,000 


Subministrament i instal·lació de filtre de capçal superior dn-100 pn-16 tipus belgicast o similar, inclosos tots 
els elements necessaris pel seu correcte funcionament, juntes, brides,... amb cargoleria i brides d'acer 
inoxidable o de qualitat similar, totalment instal·lat i provat. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 

2 Hidrant Sants 

3 Subtotal 


Unitats Longitud Ample Alçada Total 

1,000 1,000 C#D#E#F# 

1,000 SUMSUBTOTALf 
G1:G2) 


14 FNEV005 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministrament i instal·lació de filtre de capçal superior dn-65 pn-16 tipus belgicast o similar, inclosos tots els 
elements necessaris pel seu correcte funcionament, juntes, brides,... amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o 
de qualitat similar, totalment instal·lat i provat. 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

2,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

2,000 C#D#E#f# 


15 FNEZ51 


TOTAL AMIDAMENT 


2,000 


Subministrament i instal·lació de filtre de capçal superior dn-50 pn-16 tipus belgicast o similar, inclosos tots els 
elements necessaris pel seu correcte funcionament, juntes, brides,... amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o 
de qualitat similar, totalment instal·lat i provat. 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

3,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

3,000 C#D#E#F# 


16 FNEV52 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


3,000 


Subministrament i instal·lació de filtre de capçal superior dn-32 pn-16 tipus belgicast o similar, inclosos tots els 
elements necessaris pel seu correcte funcionament, juntes, brides,... amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o 
de qualitat similar, totalment instal·lat i provat. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


6,000 


6,000 C#fJ#E#f# 


17 FFBZN015 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


6,000 


Maniguet elàstic amb brides de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar amb cargoleria i brides d'acer 
inoxidable o de qualitat similar, instal·lat. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 201 


18 FFBZN017 


Num. Text 


Maníguet elàstic amb brides de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar amb cargoleria i brides d'acer inoxidable 
o de qualitat similar, instal·lat. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 C#WE#f# 


19 FFBZN014 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Maniguet elàstic amb brides de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar amb cargoleria i brides d'acer inoxidable 
o de qualitat similar, instal·lat. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


3,000 


3,000 C#WE#f# 


20 FFBZN016 


TOTAL AMIDAMENT 


3,000 


Maniguet elàstic amb brides de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar amb cargoleria i brides d'acer inoxidable 
o de qualitat similar, instal·lat. 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

3,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

3,000 C#D#E#f# 


21 GN85L3E5 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


3,000 


Vàlvula de retenció de bola embridada de dn-100 de diàmetre nominal, de 16 bar, de fosa, marca belgicast 
model bv-05-38b o similar totalment instal·lada amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o de qualitat similar. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 

2 Hidrant Sants 

3 Subtotal 


Unitats Longitud Ample Alçada Total 

1,000 1,000 C#D#E#f# 

1,000 SUMSUBTOTAL( 
G1:G2) 


22 GN85N005 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Vàlvula de retenció de bola embridada de dn-32 de diàmetre nominal, de 16 bar, de fosa, marca belgicast 
model bv-05-38b o similar totalment instal·lada amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o de qualitat similar. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


3,000 


3,000 C#WE#f# 


23 FN32N100 
Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


3,000 


Tram d'unió o carretdnlOO pnl6 amb junta epdm i cargoleria d'acer inoxidable o similar 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1 


1,000 


1,000 C#WE#f# 


24 FN32N006 


TOTAL AMIDAMENT 1,000 

Tram d'unió o carret dn32 pnl6 amb junta epdm i cargoleria d'acer inoxidable o similar 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

3,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

3,000 CfWEff* 


E 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 202 


25 FN32A100 U 


TOTAL AMIDAMENT 


3,000 


Carret de desmuntatge telescòpic dnlOO pnl6 amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o de qualitat similar, 
totalment instal·lat 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 

2 Hidrant Sants 

3 Subtotal 


Unitats Longitud Ample Alçada Total 

1,000 1,000 C#D#E#F# 

1,000 SUMSUBTOTAL( 
G1:G2) 


26 FN32N007 U 

Num. Text 

1 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Carret de desmuntatge telescòpic dn32 pnl6 amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o de qualitat similar, 
totalment instal·lat 


Tipus 


[C] 

3,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

3,000 C#D#E#F# 


27 EJM1A100 U 


TOTAL AMIDAMENT 


3,000 


Subministre i instal·lació de comptador d'aigua , de polsos, amb visor, amb cos de fundició, amb unions 
embridades de dn-lOOmm pnl6, connectat a un bateria o a un ramal, preparat per telecontrolar.tipus woltmann 
o similar, inclòs brides, petit material i accessoris amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o de qualitat similar, 
incloent cablejat d'alimentació i mànega multiparell apantallada i armada per a transport de senyals fins a 
quadres elèctrics, connexionat i accessoris, totalment instal·lat, connexionat, i en funcionament. 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

3,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

3,000 C#D#E#F# 


28 EEU6U0AS 

Num. Text 

1 


TOTAL AMIDAMENT 


3,000 


Subministrament i instal·lació de manòmetre de glicerina dnlOO per rang 0:60 m.c.a, inclosa vàlvula de tall de 
3/8". totalment instal·lat i provat. 


Tipus 


[C] 

2,000 


[D] 

4,000 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

8,000 C#D#E#F# 


29 EG4N001 


TOTAL AMIDAMENT 


8,000 


Subministrament i instal·lació de transmissor de pressió wika o similar amb contactes elèctrics, inox, vertical, 
dn-100 escala 0-6 bar connexió 1/2" gas, amb dos contactes elèctrics 03d ( 1 tanca, 2 obre), amb bloqueig 
magnètic bm2 i caixa estanca ip-55, incloent connexionat i tots els elements necessaris pel seu correcte 
funcionament, totalment instal·lat i provat. 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

3,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

3,000 C#D#E#F# 


30 EG4N002 


TOTAL AMIDAMENT 


3,000 


Subministrament i instal·lació de manòmetre nuovafima o similar amb contactes elèctrics, inox, vertical, dn-100 
escala 0-6 bar connexió 1/2" gas, amb dos contactes elèctrics 03d ( 1 tanca, 2 obre), amb bloqueig magnètic 
bm2 i caixa estanca ip-55, incloent connexionat i tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament, 
totalment instal·lat i provat. 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 203 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

3,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

3,000 CPDPEP?# 


31 FFBZN020 


TOTAL AMIDAMENT 


3,000 


Brides, cargols d'acer inoxidable i juntes, inclòs accessoris i petit material pera subjectar totes les conduccions 
en l'arqueta de bombament 


Num. Text 

1 

2 Hidrant Sants 

3 Subtotal 


Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

C Unitats Longitud Ample Alçada Total 

1,000 1,000 C#D#E#F# 

S 1,000 SUMSUBTOTAL( 

G1:G2) 


32 FFBXN101 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Canonada d'acer inoxidable dn-100 aisi-3161, inclòs part proporcional d'accessoris, tes, colzes, 
derivacions, brides totalment instal·lat. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 

2 Aspiració bomba hidrant 

3 Subtotal 


Unitats 
1,000 


Longitud 
6,000 


Ample 


Alçada 


Total 

6,000 C#D#E#f# 

6,000 SUMSUBTOTALf 
G1:G2) 

C#TJ#E#f# 


33 FFBXN080 


TOTAL AMIDAMENT 


6,000 


Canonada d'acer inoxidable dn-80 aisi-3161, inclòs part proporcional d'accessoris, tes, colzes, 
derivacions, brides totalment instal·lat. 


Num. Text 

i Retorn de bombes al dipòsit 
2 

3 
4 

5 Aspiració bombes 


Tipus 


[C] 

1,600 
2,000 
2,500 
0,600 
1,500 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,600 C#D#*E#f# 

2,000 C#WE#f# 

2,500 C#TJ#E#f# 

0,600 C#WE#f# 

1,500 C#WE#f# 


34 FFBXN081 


TOTAL AMIDAMENT 


8,200 


Canonada d'acer inoxidable dn-65 aisi-3161, inclòs part proporcional d'accessoris, tes, colzes, 
derivacions, brides totalment instal·lat. 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

1,500 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,500 C#D#E#f# 


35 FFBXN90 


TOTAL AMIDAMENT 


1,500 


Canonada d'acer inoxidable dn-50 aisi-3161, inclòs part proporcional d'accessoris, tes, colzes, 
derivacions, brides totalment instal·lat. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 204 


i Aspiració bombes 


1,500 


3,000 


4,500 C#D#E#F# 


36 FFBXN100 M 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


4,500 


Canonada d'acer inoxidable dn-32 aisi-3161, inclòs part proporcional d'accessoris, tes, colzes, 
derivacions, brides totalment instal·lat. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


3,000 


3,000 C#D#E#f# 


37 FG12305 


TOTAL AMIDAMENT 


3,000 


Subministrament, muntatge i instal·lació del quadre elèctric de bombament de impulsió hidrant sants (qeOl). 
inclou:armari metàlic himel o similar de mesures 2000 mm xlOOO mm x 400 mm, mès sòcol de 100 mm. 
s'instal·laran al seu interior els transformadors, interruptors generals, proteccions, relés, contactors i cablejat 
necesari segons esquema unifilardel projecte complint rebt per donar servei a tots els serveis que necessiten 
tensió elèctrica, al frontal s'instal·laran visualitzadors lluminosos, comptadors d'energia i d'hores segons plànols, 
s'inclou també material vari de muntatge, cablejat fins escomesa i els armaris als que es subminitra la tensió, es 
prepararà per ampliacions posteriors deixant un 20% de previsió, tot totalment muntat, documentat i instal·lat a 
la cambra seca del dipòsit, cumplint la normativa rebt. els arrancadors seran de tipus power electrònics v5 o 
similars i els variadors sd700 o similars amb la pantalla de control al frontal de l'armari, el preu dels armaris inlou 
l'execució de l'enginyeria de detall de potència i maniobra així com el lliurament de la documentació final i 
esquemes unifilars definitius. 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 


1,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 C#WE#f# 


38 FG12300 U 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministrament, muntatge i instal·lació del quadre elèctric de bombament de impulsió sistema reg sants 
(qe02). inclou:armari metàlic himel o similar de mesures 2000 mm xlOOO mm x 400 mm, mès sòcol de 100 mm. 
s'instal·laran al seu interior els transformadors, interruptors generals, proteccions, relés, contactors i cablejat 
necesari segons esquema unifilardel projecte complint rebt per donar servei a tots els serveis que necessiten 
tensió elèctrica, al frontal s'instal·laran visualitzadors lluminosos, comptadors d'energia i d'hores segons plànols, 
s'inclou també material vari de muntatge, cablejat fins escomesa i els armaris als que es subminitra la tensió, es 
prepararà per ampliacions posteriors deixant un 20% de previsió, tot totalment muntat, documentat i instal·lat a 
la cambra seca del dipòsit, cumplint la normativa rebt. els arrancadors seran de tipus power electrònics v5 o 
similars i els variadors sd700 o similars amb la pantalla de control al frontal de l'armari, el preu dels armaris inlou 
l'execució de l'enginyeria de detall de potència i maniobra així com el lliurament de la documentació final i 
esquemes unifilars definitius. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 C#D#E#F# 


39 FG12309 U 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministrament, muntatge i instal·lació del quadre elèctric de bombament de impulsió font ornamental sants 
(qe03). ínclou:armarí metàlic himel o similar de mesures 2000 mm xlOOO mm x 400 mm, mès sòcol de 100 mm. 
s'instal·laran al seu interior els transformadors, interruptors generals, proteccions, relés, contactors i cablejat 
necesari segons esquema unifilardel projecte complint rebt per donar servei a tots els serveis que necessiten 
tensió elèctrica, al frontal s'instal·laran visualitzadors lluminosos, comptadors d'energia i d'hores segons plànols, 
s'inclou també material vari de muntatge, cablejat fins escomesa i els armaris als que es subminitra la tensió, es 
prepararà per ampliacions posteriors deixant un 20% de previsió, tot totalment muntat, documentat i instal·lat a 
la cambra seca del dipòsit, cumplint la normativa rebt, els arrancadors seran de tipus power electrònics v5 o 
similars i els variadors sd700 o similars amb la pantalla de control al frontal de l'armari, el preu dels armaris inlou 
l'execució de l'enginyeria de detall de potència i maniobra així com el lliurament de la documentació final i 
esquemes unifilars definitius. 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 


1,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 C#fJ#E#f# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 205 


40 EG2DF6KB M 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Safata metàl·lica amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm, 
col·locada amb elements de suport, totalment instal·lada. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


40,000 


40,000 C#WE#f# 


41 EG31M652 M 


TOTAL AMIDAMENT 


40,000 


Conductor de coure de designació rzl-k (as), amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x10 mm2, 
muntat superficialment 


Num. Text 

1 

2 Alimentació nou quadre 

3 Subtotal 


Tipus 

C 


[C] 

Unitats 
80,000 


[D] 

Longitud 


[E] 

Ample 


[F] 

Alçada 


TOTAL Fórmula 


0,000 C#D#E#f# 

0,000 SUMSUBTOTALf 
G1:G2) 


42 EG31G302 M 


TOTAL AMIDAMENT 


80,000 


Conductor de coure de designació rzl-k (as), amb baixa emissivitat fums, tripolarde secció 3x2,5 mm2, muntat 
superficialment 


Num. Text 

1 

2 Segons esquema unifilar 

3 Subtotal 


Tipus 

C 


[C] 

Unitats 
60,000 


[D] 

Longitud 


[E] 

Ample 


[F] 

Alçada 


TOTAL Fórmula 


60,000 CífWEtff* 

60,000 SUMSUBTOTALf 
G1:G2) 


43 EG31H302 M 


TOTAL AMIDAMENT 


60,000 


Conductor de coure de designació rzl-k (as), amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x2,5 mm2, 
muntat superficialment 


Num. Text 

1 

2 Segons esquema unifilar 

3 Subtotal 


Tipus 

C 


[C] 

Unitats 
40,000 


[D] 

Longitud 


[E] 

Ample 


[F] 

Alçada 


TOTAL Fórmula 


40,000 CtfWESf* 

40,000 SUMSUBTOTAL( 
G1:G2) 


44 EG6P501 U 


45 FN12V095 U 


TOTAL AMIDAMENT 


Projecte de legalització d'escomesa elèctrica per instal·lació elèctrica 

AMIDAMENT DIRECTE 


40,000 


1,000 


Subministrament i instal·lació de vàlvuleria secundària i elements especials de la instal·lació, totalment 
instal·lada i provat 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 CtfWEff* 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 206 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 

NUM. CODI 
1 FFBZX501 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

04 INSTAL·LACIONS 

05 DIPÒSIT AIGÜES FREÀTIQUES 
04 SISTEMA DE TELECONTROL 

DESCRIPCIÓ 

Suministre, muntatge, instal·lació i programació de: transmisor de nivell tipus piezomètric vegabar66, 
br66-pa.xxaaaxldxx o similar amb les següents característiques: pentjat ceràmic amb rang de medició, 0 a 1 
bar amb 40 metres de cable, amb protecció ip68, precisió inferior a 0,1%, oscilador e25, amb alimentació 
elèctrica de 12 a 36 v cc i senyal de sortida 4-20 ma, caixa de connexions ip65 amb filtre i compensador d'aire, 
inclou mòdul d'indicació y ús plicscom. 


2 FFBZX502 U 


3 FFBZX505 U 


4 FFBZX500 U 


AMIDAMENT DIRECTE 

Calibració sensor nivell piezorresistiu vega o similar 

AMIDAMENT DIRECTE 

Subministre, muntatge i instal·lació de detector inundació 

AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


1,000 


1,000 


Calaix de boies de 3 metres d'alçada per bombament que inclou 3 boies, el calaix serà un armari d'acer 
inoxidable aisi 316-I o similar de 1,2 x 0,5 i 0,5 m i 5 mm de gruix d'alçada, rigiditzat interiorment, engrapat a la 
paret amb una barra d'acer inoxidable pera subjecció de boies, inclou mà d'obra, les boies seràn flygth enm-10 
o similar, tot muntat i instal·lat. 


5 FG1M010 U 


Num. Text 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Subministrament, muntatge i instal·lació d'armari telecontrol per al local tècnic, inclou armari rittal o similar de 
2000mmx600mmx400mm amb porta frontal transparent, magnetotèrmic per a l'armari de control, diferencial, 
dobladorde tensió, protecció de sobretensió, endolls, relès, watchdog, i material vari de muntatge, totmontat 
segons especificacions de direcció d'obra. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 C#D#E#f# 


6 EG6V500 U 


7 EG6Z101 Ml 


8 EG6Z100 Ml 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Subministrament, muntatge i instal·lació d'una cpu motorola ace 3680 o similar per al nou sistema, amb font 
d'alimentació de 12vd.c, amb un frame de 8 i/o slots, amb una bateria auxiliar de 6.5 a.h., amb 1 mòdul de 32 
entrades digitals (fet), 1 mòdul mixt de 16 entrades digitals, 4 sortides digitals, i 4 entrades analògiques, i 6 
mòduls blancs, inclou material vari de montatge i cablejat. tots els mòduls amb opció d'alimentació interna 24v 
instal·lada, completament instal·lat segons les indicacions de direcció d'obra. 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Subministrament i instal·lació de cables de senyal: mangera apantallada de 25 parells per senyals dipòsit, 
cumplint normativa rbt. tot completament instal·lat seguint especificacions de direcció d'obra. 


AMIDAMENT DIRECTE 


20,000 


Subministrament i instal·lació de cable de senyal: mangera apantallada de 5 parells per traspàs de senyals a 
tmb, cumplint normativa rbt, tot completament instal·lat seguint especificacions de direcció d'obra. 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 207 


9 FP419993 U 


AMIDAMENT DIRECTE 


50,000 


Submínístre, muntatge i instalacíó de mòdem síerra wíreless aírlínk fastrack edge o similar i antenna per a 
connectarà la remota i comunicar per gprs, inclou cablejat. 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


10 XPAR003 Pa 


Partida alçada a justificar per la integració al sistema de telecontrol municipal dels nous elements del dipòsit de 
freàtiques, que inclou tots els següents punts: 

anàlisi funcional: redacció de les especificacions funcionals per al programa de control (telecomandament i 
telesupervisió) dels comptadors d'aigua, bomba, sensors, executat en mode manual o bé control-lat amb llaç 
local o global de regulació, tractament de sensors, comptadors i bomba, alarmes d'estació i comunicació 
cumplint totes les seguretats especificades i generant taules històriques adequadament dimensionades. 1 
redacció del funcional per la interfície d'usuari del centre de control, noves pantalles i/o modificació de les 
existents, telesupervisió de l'explotació, lògica d'alarmes, ordres de teleactuació i informes. 

instal·lació o ampliació del scada: 1 instal·lació del scada actual, programant l'explotació telecontrolada de la 
bomba i el nous sensors, mantenint les actuals funcionalitats del sistema, s'hauran de generar els mecanismes 
que permetran el telecomandament dels actuadors i la telesupervisió de tots els senyals que provinguin del nou 
sistema incloent recuperació d'històrics i equips associats, parametrització de aplicacions com la gestió de 
trucades, traspàs de tags a l'scada, etc. i el traspàs de les dades des del scada a la base de dades oracle, 
realització de proves i documentació. 

programació del pic de l'armari de control en llenguatge propi del microordinador segons especificacions 
funcionals, per al control (telecomandament telesupervisió i emmagatzematge de senyals) de bombes, 
comptadors i sensors, aquest control s'haurà de poder executar en mode manual o controlat, ja sigui en un llaç 
local o global de regulació, integrat en el sistema actual, també s'haurà de programar el tractament de dades 
dels sensors, els actuadors, i alarmes d'estació, s'hauran d'implementar totes les seguretats de funcionament 
especificades i es generaran les taules històriques dimensionades adequadament per evitar pèrdua de dades 
en cas de fallada de comunicació amb el centre de control de clabsa, (la regulació es programarà en toolbox 
(de ace de motorola o similar) i c i la resta en llenguatge de contacte moscad toolbox per ace). 

proves de funcionament: redacció d'un protocol de proves que segueixi les especificacions funcionals segons 
les consignes del centre de control de bcasa, i execució del mateix. 

proves de comunicació: proves de comunicació entre el microordinador industrial i el centre de control, segons 
les consignes del centre de control de bcasa 

tot completament integrat e instal·lat, seguint les especificacions de la direcció d'obra. 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 
Activitat 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

04 INSTAL·LACIONS 

05 DIPÒSIT AIGÜES FREÀTIQUES 

05 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DIPÒSIT 


NUU. CODI UA 
1 FHB1E258 U 


Num. Text 


DESCRIPCIÓ 

Llum estanc amb tancament de polícarbonat i 2 tubs fluorescents de 58 w, Íp66, model hf-265 de carandíní o 
similar amb balast electrònic, de forma rectangular, muntat superficialment, totalment instal·lat i en funcionament 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 Galeria zona Bombes i quadres 

3 Subtotal 


Unitats 
2,000 


Longitud 


Ample 


Alçada 


2,000 CtfWEff* 

2,000 SUMSUBTOTALf 
G1:G2) 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 208 


2 FHR0N501 U 


TOTAL AMIDAMENT 


2,000 


Lluminària d'emergencía estanca íp-66 amb llum especial dulux-sll tipus carandíní hfn-114/em o similar amb 
balast electrònic, i muntat superficialment a la paret o sostre, inclòs subministrament, muntatge i proves, 
completament instal·lada. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2,000 


2,000 C#D#E#F# 


3 FHSN060 


TOTAL AMIDAMENT 


2,000 


Interruptor bipolar 10a-250v (connexió ràpida) amb indicador lluminós, Íp65 sèrie modul-47 superfície de eunea 
merlín gerín o similar, completament instal·lats 


Num. Text 

1 

2 Interior Galeria 

3 Subtotal 


Tipus 

C 


[C] 

Unitats 
2,000 


[D] 

Longitud 


[E] 

Ample 


[F] 

Alçada 


TOTAL Fórmula 


2,000 C#D#E#F# 

2,000 SUMSUBTOTALf 
G1:G2) 


4 EG631EZ2 


TOTAL AMIDAMENT 


2,000 


Caixa combinada íp 44 per a dues bases de corrent 2p+t 16a, 230 v , una base trífàsíca 3p+n+t/16a, una base 
trífàsíca 3p+n+t/32a,400 v, amb protecció magnetotèrmíca 32a/4p i diferencial 40/4/30 ma, incorporades, 
muntada superficialment 


Num. Text 

1 

2 


Tipus [C] [D] [E] [F] 

C Unitats Longitud Ample Alçada 

4,000 


TOTAL Fórmula 


4,000 C#D#E#f# 


5 EG151212 


TOTAL AMIDAMENT 

Caixa de derivació quadrada de plàstic estanca de 80x80 mm, íp-65 


4,000 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

6,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

6,000 CtfWEff* 


6 EG2DF6KB 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


6,000 


Safata metàl·lica amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplàría 400 mm, 
col·locada amb elements de suport, totalment instal·lada. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


15,000 


15,000 C#WE#f# 


7 EG31M652 


TOTAL AMIDAMENT 


15,000 


Conductor de coure de designació rzl-k (as), amb baixa emíssívítat fums, tetrapolar de secció 4x10 mm2, 
muntat superficialment 


Num. Text 

1 


Tipus [C] 

10,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

10,000 C#D#E#F# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 209 


8 EG31G302 


TOTAL AMIDAMENT 


10,000 


Conductor de coure de designació rzl-k (as), amb baixa emissivitatfums, tripolarde secció 3x2,5 mm2, muntat 
superficialment 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


10,000 


10,000 C#fJ#E#f# 


9 EG31H302 


TOTAL AMIDAMENT 


10,000 


Conductor de coure de designació rzl-k (as), amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 4x2,5 mm2, 
muntat superficialment 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

22,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

22,000 C#fJ#E#f# 


10 XPAN501 


Pa 


TOTAL AMIDAMENT 


22,000 


Partida alçada a justificar en el moment de la seva execució, de presa de terra de la instal·lació elèctrica 
incloses les derivacions de la linia principal de terra, barra de presa de terra, linies principals de terra, punts de 
presa de terra, linies d'enllaç a terra i elèctrode d'anell. 


AMIDAMENT DIRECTE 


1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NIM CODI 
1 FBA22412 


Uj4 


M 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 
05 SENYALITZACIÓ 

01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

DESCRPGtÓ 

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i amb màquina 
d'accionament manual 


Num. Text 

1 

2 detenció pas vianants 


Tipus 

T 


[C] 

Longitud 
16,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


16,000 C#D#E#f# 


2 FBA21199 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


16,000 


Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 pas de vianants 


T Quantitat Longitud 

142,000 0,500 


71,000 C#D#E#f# 


3 FBA31111 
Num. Text 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


71,000 


Pintatsobre pavimentde faixes superficials, amb pintura reflectora i amb màquina d'accionament manual 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1 


2 zona 30 


T àrea 
526,700 


526,700 C#D#E#f# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 210 


3 fletxes 

4 indicacions carril bici 


70,000 
2,050 


70,000 C#D#E#f# 
2,050 C#D#*E ^F* 


4 FBA1G121 M 
Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


598,750 


Pintatsobre pavimentd'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora amb màquina autopropulsada 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1 

2 separació carrils 

3 carril bici 


Longitud 
190,000 
30,000 


190,000 C#D#E#f# 
30,000 C#D#E#F# 


5 FBA1N112 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


220,000 


Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/2, amb pintura reflectora, amb màquina 
autopropulsada 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 

2 separació carrils 

3 zona verda -aparcament 

4 aparcament motos 

5 separació carrils carril bici 


6 FBA19110 


Longitud 
118,000 

51,750 
105,000 

10,000 


118,000 C#WE#f# 

51,750 C#D#E#f# 

105,000 C#D#E#F# 

10,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


284,750 


Pintatsobre pavimentd'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb 
màquina autopropulsada 


Num. Text 


prohibició aparcar 


7 FBA22511 


Num. Text 


Tipus [C] 

T Longitud 
425,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


425,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


425,000 


Pintatsobre pavimentde faixa transversal contínua de 30 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, 
amb màquina d'accionament manual 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i carril bici 


30,000 


30,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


30,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 FBBZ111B 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 
05 SENYALITZACIÓ 

02 SENYALITZACIÓ VERTICAL 

DESCRIPCIÓ 

Suport circularde tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 60 mm, col·locat a terra formigonat 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 211 


Num. Text 

1 

2 FBB11121 


Tipus 


[C] 

15,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

15,000 C#D#E#f# 

15,000 


Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, pera senyals de trànsit, 
fixada mecànicament 


Num. Text 

1 

3 FBB11251 
Num. Text 


Tipus 


[C] 

4,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

4,000 CífWEíff* 

4,000 


Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, pera senyals de trànsit, 
fixada mecànicament 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


FBB31720 


21,000 


21,000 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 21,000 

Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x30 cm, fixada al senyal 


Num. Text 

1 


5 FBB31620 


Tipus 


[C] 

3,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

3,000 C#WE#f-# 


TOTAL AMIDAMENT 3,000 

Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x20 cm, fixada al senyal 


Num. Text 

1 


6 FBB42110 
Num. Text 


M2 


Tipus [C] 

10,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

10,000 C#D#E#f# 

10,000 


Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat d'alumini extruït, fixat al suport 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


7 FBB22501 
Num. Text 


0,800 
0,600 


1,100 
0,600 


3,000 


TOTAL AMIDAMENT 


0,880 C#WE#f# 
1,080 C#WE#f# 


1,960 


Placa amb pintura no reflectora de 60x90 cm, pera senyals de trànsit, fixada mecànicament 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1 


pàrking 


8 FBB21101 
Num. Text 


6,000 


6,000 CtfWEff* 


TOTAL AMIDAMENT 


6,000 


Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, pera senyals de trànsit, fixada mecànicament 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg,: 212 


1,000 


1,000 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

NUM. CODI 
1 E612U199 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 
06 REVESTIMENTS I ACABATS 

U.4 DESCRIPCIÓ 

M2 Revestiment de murs amb maó kinkler esmaltat en color blau, de dimensions 220xl05x48mm, de la casa 

"tejerías la covadonga " o similar, inclòs part proporcional de peces especials, talls de peces, remats i totes les 
operacions i mitjans necesaris pera la seva completa execució, segons la norma une-en 771-1, col·locat amb 
morter mixt de color blanc, inclòs ancoratges a mur existent, travades, formació de juntes de dil·latació segons 
disposició i especificacions en plànols i totes les operacions i mitjans necessaris per a la seva completa 
execució. 


Num. 

Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

Zona Riera Blanca 


43,770 

3,500 



153,195 

C#D#E#F# 

2 



23,000 

2,050 



47,150 

C#D#E#F# 

3 

Zona Rambla Badal 


17,450 




17,450 

C#D#E#F# 

4 



33,850 




33,850 

C#D#E#F# 

5 



31,300 




31,300 

C#D#E#F# 

e 



28,500 




28,500 

C#ü#E#F# 

7 

8 

Escales i rampes Jocs Florals 


24,980 
164,500 




24,980 
164,500 

C#D#E#F# 
C#D#E#F# 

9 



103,670 




103,670 

C#D#E#F# 

10 



65,000 




65,000 

C#D#E#F# 

11 



35,600 




35,600 

C#D#E#F# 

12 



42,200 




42,200 

C#D#E#F# 

14 

jardinera tancament provisional - 


36,950 

0,850 

2,000 


62,815 

C#D#E#F# 


Badal mar 


2 E83Q0122 M2 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


810,210 


Revestiment de façana de l'estructura de cobertura de les sales tècniques i centres de transformació existents, 
amb tancament de lames d'acer corten, inclòs formació de dos portes d'accés amb la mateixa tipologia de 
lames d'acer, amb bisagres, manetes, pany de seguretat amb clau de companyia, totalment col·locat i fixat 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


154,000 


154,000 C#D#E#F# 


3 F6A1N002 


Num. Text 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


154,000 


Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 
mm, col·locat fins a 4 metres d'alçària format per panells amb marc format per montants fixats mecànicament a 
suports verticals, col·locat ancorat a l'obra 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Ventilació Riera Blanca 

2 


16,700 
20,200 


16,700 C#D#E#F# 
20,200 C#D#E#F# 


E ü R 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 213 


4 F8ZAN002 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


36,900 


Tractament a ntig ra ffiti permanent sobre la base de cristall ceràmic tipus antigraffiti ppsiOl de ipl o equivalent, 
capa vitrificada tipus heatless glass (admet color ral), per a superfícies vàries amb requeriments de 
transpirabilitat mitja-baixa i susceptibles de corrosió, amb propietats impermeables, oleofobes, antioxidants, 
efecte disgregant de pintures, antipenganxina, resistència uv-extrema, alta resistència a agents químics i 
abrasius, antí-florídura, autonetejable, antípolucíó i que prevé la degradació per inclemències meteorològiques. 


Num. 

Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

Zona Riera Blanca 


43,770 

3,500 



153,195 

C#D#E#f# 

2 



23,000 

2,050 



47,150 

C#D#E#F# 

3 

Zona Rambla Badal 


17,450 




17,450 

C#D#E#F# 

4 



33,850 




33,850 

C#fJ#E#f # 

5 



31,300 




31,300 

C#D#E#f # 

6 



28,500 




28,500 

C#D#E#F# 

7 

Escales i rampes Jocs Florals 


24,980 




24,980 

C#D#E#F# 

8 



164,500 




164,500 

C#D#E#f# 

9 



103,670 




103,670 

C#fJ#E#f # 

10 



65,000 




65,000 

CPOPtPf* 

11 



35,600 




35,600 

C#D#E#F# 

12 



42,200 




42,200 

C#D#E#F# 






TOTAL AMIDAMENT 

747,395 



5 F8ZAN004 


Num. Text 


M2 


Tractament antigraffiti permanent nanotecnològíc en base aquosa (lliure de cov) tipus ntígraffítí ppnOl de ipl o 
equivalent, de capa impregnant i ultrafína, per a superfícies pètríes poroses que requereixin característiques 
d'invisibilitat i transpirabilitat, amb propietats impermeables i oleòfobes, uv-estables, antíflorídura, autonetejable, 
antípolucíó i que previnguin la degradació per inclemències meteorològiques. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Paraments de fomrígó vist 

4 
5 
6 
7 


234,950 


234,950 C#D#E#F# 
C#D#E#f# 
C#D#E#f# 
C#WE#f# 
C#D#E#f# 


6 F8ZAN013 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


234,950 


Tractament antigraffiti permanent nanotecnològíc incolor tipus antigraffiti atcOl de ipl o equivalent, especialment 
indicat per a superfícies no absorbents llises, com són pintures de un o dos components (sistemes de pu o 
epoxí), pintures de poliester, superfícies grp, en particular per a superfícies de metall com a alumini, zinc, acer 
inox, acer corten, coure i diversos alíatges (llautó i bronze), marbre i granit polit, presenta excepcionals 
propietats antícorrosíves i antigraffiti, excel·lent resistència a l'íntenpèríe, alta resistència als rajos uv, elevada 
resistència química, excel·lent dura bilita t, no és inflamable (una vegada curat), hídrofòbíc. 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

154,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

154,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


154,000 


F6A1NNN2 


M2 


Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platínes de 20x2 mm, en peces de 1350x1000 
mm, col·locat entre les diagonals de l'estructura, format per panells amb marc format per montants de perfil 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 214 


(20x8) inox aísí 304, soldats a perfils tubulars d'acer galvanitzat de 120x80mm cada lm d'alçada fixats a les 
diagonals de l'estructura, inclou part proporcional de mecanismes de suport i fixació, totalment col·locat i 
ancorat a l'obra segons plànols, deixant el mateix acabat que les existents 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 Tancament diagonals estructura 


Quantitat 
25,000 


Area 
15,250 


381,250 C#WE#f# 


F4E2562E M2 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


381,250 


Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 400x200x200 cm r6, de morter de ciment gris d'una 
cara vista, de categoria i, segons norma une-en 771-3, col·locat amb morterde ciment 1:4 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Sala bateries 
2 

3 


Longitud 
14,250 
1,150 


Alçada 
3,000 
3,000 


42,750 C#WE#f# 
3,450 C#D#E#F# 


9 F4E2N62E M2 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


46,200 


Paret estructural de 10 cm de gruix, de bloc foradat llis de 400x200x100 cm r6, de morterde ciment gris d'una 
cara vista, de categoria i, segons norma une-en 771-3, col·locat amb morterde ciment 1:4 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Sala bateries 
2 

3 


Longitud 
12,000 
1,150 


Alçada 
3,000 
3,000 


2,000 


36,000 C#D#E#f# 
6,900 C#D#E#f# 


10 E8401 


M2 


Num. Text 

i Sala bateries 
2 


TOTAL AMIDAMENT 


42,900 


Cel ras regístrable de plaques d'acer prelacat amb superfície llisa de color estàndard, estàndard, amb cantell 
bísellat, classe d'absorció acústica sense classificar segons une-en iso 11654 i amb reacció al foc a2-s2, dO, 
col·locat amb estructura oculta formada per perfils principals d'acer galvanítzaten forma d'u col·locats cada 
l,5m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ampple de la placa cada 
0,6m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, inclou part proporcional de 
materials pera fixacions i perla total col·locació. 


Tipus 


[C] 


T Amplada 
3,000 


[D] 

Longitud 
14,000 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


42,000 C#D#E#F# 


11 F6A1NN02 M2 


TOTAL AMIDAMENT 


42,000 


Entramat d'acer galvanitzat, de 50x30 mm de pas de malla, amb pletínes de 20x2 mm, en peces de 1000x500 
mm, col·locat fins a 4 metres d'alçària format per panells amb marc format per montants fixats mecànicament a 
suports verticals, col·locat ancorat a l'obra, inclou part proporcional de materials necessaris per a suports i 
fixacions, totalment col·locada a obra segons plànols. 


Num. Text 

i Sala bateries 

2 


Tipus 


[C] 

1,660 
3,000 


[D] 

14,000 
1,430 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

23,240 C#WE#F# 
4,290 C#fJ#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


27,530 


E ü II 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 215 


12 F6A1N003 


M2 


Pletína longitudinal d'acer corten, de fins a 25 cms d'alçada, col- locat fins a 4 metres d'alçària, pera revestiment 
superiorde les parets de la jardinera, totalment fixata la jardinera 


Num. Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

i Jardinera 






2 

T Amplada 

Longitud 

Mòduls Quantitat 


3 jardinera tancament provisional - 
Badal mar 

0,250 

36,950 

2,000 

18,475 

C#D#E#F# 




TOTAL AMIDAMENT 

18,475 


3 F4F2U5GE M3 

Paret estructural de 14 cm de gruix, de mao massis de 290x140x50 mm, r-15, d'una cara vista, categoria i, 
segons norma une-en 771-1, col·locat amb morterde cimentl:4 (m-8)/165 1 

Num. Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 

T Amplada 

Longitud 

Alçada 



2 jardinera tancament provisional - 

0,140 

36,950 

0,850 

2,000 8,794 

C#WE#f # 


Badal mar 


14 E83Q0021 M2 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


8,794 


Revestiment de sala de bateries a riera blanca, amb tancament de lames d'acer pintat, del colora determinar 
per la d.f., inclòs formació de porta d'accés amb la mateixa tipologia de lames d'acer, amb bisagres, manetes, 
pany de seguretatamb clau de companyia, totalment col·locat i fixat. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Sala bateries 


24,650 


24,650 CPDPÍPfi 


15 F8ZAN014 M2 


TOTAL AMIDAMENT 


24,650 


Tractament de protecció nanotecnològic hidrofuganti olifuganten paraments verticals porosos, per facilitar la 
neteja i el manteniment, presenta excel·lent resistència a l'intempèrie 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i Riera Blanca 


108,000 


108,000 C#WE#f# 


16 XPA0188 Pa 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


108,000 


Partida alçada a justificar per la restauració de jardineres d'acer corten existents en rambla badal, afectades o 
malmeses durant l'execució de les obres 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 CPDPíPf* 
1,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

NUM. CODI 
1 FQ127603 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 
07 MOBILIARI URBÀ 

DESCRPCIÓ 

Banc neoliviano d'alumini anoditzat, de llargària 0,6 m, amb suports de fosa d'alumini, amb respatJler i 
recolzabraços, col·locat amb fixacions mecàniques, tipus neolibiano de santa & cole o similar 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 216 


Num. Text 

1 

2 


Tipus [C] 

T Unitats (u) 

4,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


4,000 C#D#E#F# 


2 FQ127J03 


TOTAL AMIDAMENT 


4,000 


Banc neoliviano d'alumini anoditzat, de llargària 1,75 m, amb suports de fosa d'alumini, amb respatJler i 
recolzabraços, col·locat amb fixacions mecàniques, tipus neolibiano de santa & cole o similar 


Num. Text 

1 

2 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


T Unitats (u) 

8,000 


TOTAL Fórmula 


8,000 C#D#E#F# 


3 FQ116B32 U 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


8,000 


Banc neoliviano de fusta tropical amb certificat fs c amb oli de dos components, d'l, 75 m de llargària, amb 
respatJler de fusta i recolzabraços, amb suports de fosa d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques, tipus 
neolibiano de santa & cole o similar 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Unitats (u) 

26,000 


26,000 C#D#E#f# 


4 FQ21U010 U 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


26,000 


Paperera 70 I formada per un tubular d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, una planxa 
perforada de 2 mm de gruix i perforacions de 5 mm de diàmetre, una planxa de base de paperera de 3 mm de 
gruix amb dues perforacions de 8 mm de diàmetre per al desguàs, 2 eixos de gir, un tubular d'acer galvanitzat 
de 30 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, un suport de paperera format per un tubular rodo d'acer galvanitzat de 
40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, 2 pletines d'ancoratge amb cartel.les soldades a 6 amb dues perforacions 
de 12 mm de diàmetre per cargolar-la al pavimentde vorera i subjeccions formades per4 perns d'expansio m8 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Unitats (u) 

11,000 


11,000 C#D#*E ^F* 


5 FQZZUME 


TOTAL AMIDAMENT 


11,000 


Aparcament de bicicleta d'acer galvanitzat de 75 cm de llargària i 75 cm d'alçaria, de tub rodo de 50 mm de 
diàmetre, col·locat ancorat amb morter i amb anella tapajunts 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Unitats (u) 

10,000 


10,000 C#D#E#F# 


6 FB1CA1 


TOTAL AMIDAMENT 


10,000 


Subministrament i col·locació de barana tipus al de l,10m d'alçada d'acer corten amb malla d'acer inoxidable, 
amb lluminària led, amb tubular d'acer galvanitzat de 32mm i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm, formada 
per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa d'acer corten sorrejat, inclou sistema per allotjar la 
lluminària de led's en la pletina i sistema de fixació i col·locació de muntant amb equip electrònic c/16 mòduls, 
caixa driver i caixa fusibles. inclou totes les operacions i mitjans necessaris per a la seva completa execució 
segons plànols de detall i indicacions de la d.f,. (no s'inclou la lluminària led en el preu) 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat pèrdues planxes d'acer corten sorrejat de 10 mm d'espesor 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 217 


- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables paral·lels de 1.5 mm connectats mitjançant 
abraçaderes amb obertura de malla 50 mm i 60 Q (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer inoxidable soldades a muntant de 02Omm. 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . espesor4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada segons plànols, anirà cargolada a muntant. 
espesor4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer inoxidable 13x10 mm soldada a peça de 
passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre montants es fara amb una pletina d'acer 
inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 mm 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejatde 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morterde regulització a la superfície dels murs 

- damunt dels murs es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma neb-ea-95. 
segellada perimetralmentamb silicona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols d'acer inoxidable de 016 mm i 40 
cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- el mur presentarà un remat amb perfil d'acer corten 25x10 cm i espesor 5 mm i un revestiment format per 
xapa d'acercorten de 5 mm d'espessor subjectat amb un sistema format per perfil d'acer inox d'espessor 5mm, 
ancoratal mura base de tacs químis amb resina epoxi 


nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl 0 
similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la unió entre 
els dos materials 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

25,500 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

25,500 C#D#E#F# 


7 FB1CA3 


TOTAL AMIDAMENT 


25,500 


Subministrament i col·locació de barana tipus a3 de l,10m d'alçada d'acercorten amb malla d'acer inoxidable i 
amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa 
d'acercorten sorrejat. inclou totes les operacions i mitjans necessaris pera la seva completa execució segons 
plànols de detall i indicacions de la d.f.. 


detalls: 

-el muntant de barana estarà conformat pèrdues planxes d'acercorten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables paral·lels de 1.5 mm connectats mitjançant 
abraçaderes amb obertura de malla 50 mm i 60 Q (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer inoxidable soldades a muntant de 02Omm. 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada segons plànols, anirà cargolada a muntant. 
espesor4 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer inoxidable 13x10 mm soldada a peça de 
passamà. espesor 10 mm 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejatde 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morterde regulització a la superfície dels murs 

- damunt dels murs es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma neb-ea-95. 
segellada perimetralmentamb silicona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols d'acer inoxidable de 0I6 mm i 40 
cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- el mur presentarà un remat amb perfil d'acer corten 25x10 cm i espesor 5 mm i un revestiment format per 
xapa d'acercorten de 5 mm d'espessor subjectat amb un sistema format per perfil d'acer inox d'espessor 5mm, 
ancoratal mura base de tacs químis amb resina epoxi 


nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl 0 
similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la unió entre 
els dos materials 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCES FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 218 


Num. Text 

1 


8 FB1CA4 


Tipus [C] 

12,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

12,000 C#D#E#F# 

12,000 


Subministrament i col·locació de barana tipus a4 de l,10m d'alçada d'acer corten, amb lluminària led, amb 
tubular d'acer galvanitzat de 32mm, amb tubulars d'acer inoxidable de 045mm perpassamà i amb pletina d'acer 
inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa d'acer corten 
sorrejat. inclou sistema per allotjar la lluminària de led's en la pletina i sistema de fixació i col·locació de muntant 
amb equip electrònic c/16 mòduls, caixa dríverí caixa fusíbles. inclou totes les operacions i mitjans necessaris 
pera la seva completa execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. (no s'inclou la lluminària led en 
el preu) 

detalls: 

-el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acercorten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada segons plànols, anirà cargolada a muntant. 
espesor4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer inoxidable 13x10 mm soldada a peça de 
passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre montants es fara amb una pletina d'acer 
inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 mm 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejatde 4mm d'espesor 

- la solera anirà revestida amb xapa d'acercorten d'espessor 5mm 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 045mm i espessor 2mm, soldats al muntant mitjançant un 
rodó d'acer inoxidable olOmm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl 0 
similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la unió entre 
els dos materials 


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 30,500 30,500 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


30,500 


FB1CA5 M Subministrament i col·locació de barana tipus a5 de l,10m d'alçada d'acer corten amb malla d'acer inoxidable, 

amb lluminària led, amb tubular d'acer galvanitzat de 32mm, amb tubulars d'acer inoxidable de 045mm per 
passamà i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat 
amb planxa d'acer corten sorrejat. inclou sistema per allotjar la lluminària de led's en la pletina i sistema de 
fixació i col·locació de muntant amb equip electrònic c/16 mòduls, caixa dríver i caixa fusíbles. inclou totes les 
operacions i mitjans necessaris pera la seva completa execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. 
(no s'inclou la lluminària led en el preu) 


detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acercorten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables paral·lels de 1.5 mm connectats mitjançant 
abraçaderes amb obertura de malla 50 mm i 60 Q (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer inoxidable soldades a muntant de 02Omm. 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada segons plànols, anirà cargolada a muntant. 
espesor4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer inoxidable 13x10 mm soldada a peça de 
passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre montants es fara amb una pletina d'acer 

E U R 
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inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 mm 

- soldada a muntantanira una pletina d'acer corten sorrejatde 4mm d'espesor 

- la solera anirà revestida amb xapa d'acercorten d'espessor5mm 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 045mm i espessor 2mm, soldats al muntant mitjançant un 
rodó d'acer inoxidable olOmm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl o 
similar segons procés desentén el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la unió entre 
els dos materials 


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 84,500 84,500 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


84,500 


10 FB1CA6 M Subministrament i col·locació de barana tipus a6 de l,10m d'alçada d'acer corten amb vidre laminar de 

10+10mm, amb lluminària led, amb tubular d'acer galvanitzat de 32mm, amb tubulars d'acer inoxidable de 
045mm per passamà i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa base i remat inferior 
realitzat amb planxa d'acercorten sorrejat. inclou sistema per allotjar la lluminària de led's en la pletina i sistema 
de fixació i col·locació de muntant amb equip electrònic c/16 mòduls, caixa driveri caixa fusibles. inclou totes 
les operacions i mitjans necessaris pera la seva completa execució segons plànols de detall i indicacions de la 
d.f.. (no s'inclou la lluminària led en el preu) 


detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat pèrdues planxes d'acercorten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- la pletina d'acer inoxidable serà conformada segons plànols . espesor4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada segons plànols, anirà cargolada a muntant. 
espesor4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer inoxidable 13x10 mm soldada a peça de 
passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre montants es fara amb una pletina d'acer 
inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 mm 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejatde 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morterde regulització a la superfície dels murs 

- damunt dels murs es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma neb-ea-95. 
segellada perímetralmentamb sílícona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols d'acer inoxidable de 016 mm i 40 
cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- el murpresentarà un rematamb perfil d'acercorten 25x10 cm i espesor 5 mm 

- a la part inferior dels muntants es soldarà una pletina contínua d'acercorten sorrejatde 80xl0mm 

- en tota la longitud de barana es col·locarà vidre laminar de 10+10mm protegit amb làmina antívandàlíca tipus 
"4 mil antigraffiti " 0 similar, amb els cantells bísellats 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 045mm i espessor 2mm, soldats al muntant mitjançant un 
rodó d'acer inoxidable olOmm 


nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18/ 8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl 0 
similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la unió entre 
els dos materials 


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 77,750 77,750 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


77,750 


11 FB1CA7 


Subministrament i col·locació de barana tipus a7 de l,10m d'alçada d'acercorten, amb lluminària led, amb 
tubular d'acer galvanitzat de 32mm, amb tubulars d'acer inoxidable de 045mm per passamà a ambdues bandes 
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de barana i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat 
amb planxa d'acer corten sorrejat. inclou sistema per allotjar la lluminària de led's en la pletina i sistema de 
fixació i col·locació de muntant amb equip electrònic c/16 mòduls, caixa dríver i caixa fusibles. inclou totes les 
operacions i mitjans necessaris pera la seva completa execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. 
(no s'inclou la lluminària led en el preu) 

detalls: 

-el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acercorten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada segons plànols, anirà cargolada a muntant. 
espesor4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, espesor 1 mm. 

- els cargols d'acer inoxidable seran de 06 mm i 4mm, 5 mm i 6mm de longitud amb i sense cap alien enrasat 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer inoxidable 13x10 mm soldada a peça de 
passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre montants es fara amb una pletina d'acer 
inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 mm 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejatde 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morterde regulització a la superfície 

- a superfície es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma neb-ea-95. segellada 
perímetralment amb sílícona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols d'acer inoxidable de 0I6 mm i 40 cm de 
longitud fixats amb resina epoxi 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 045mm i espessor 2mm, soldats al muntant mitjançant un 
rodó d'acer inoxidable olOmm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl 0 
similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la unió entre 
els dos materials 


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 26,750 26,750 C#fJ#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


26,750 


12 FB1CA8 M Subministrament i col·locació de barana tipus a8 de l.lOm d'alçada de vidre i acer inoxidable, tipus ajuntament 

de barcelona). inclou totes les operacions i mitjans necessaris pera la seva completa execució segons plànols 
de detall i indicacions de la d.f. 


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


44,850 44,850 CfWEfff* 


TOTAL AMIDAMENT 


44,850 


13 FB1CA9 M Subministrament i col·locació de barana tipus a9 de l,10m d'alçada d'acer corten amb vidre laminar de 

10+10mm, amb lluminària led, amb tubular d'acer galvanitzat de 32mm, i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. 
formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa d'acercorten sorrejat. inclou sistema per 
allotjaria lluminària de led's en la pletina i sistema de fixació i col·locació de muntant amb equip electrònic c/16 
mòduls, caixa driver i caixa fusibles. inclou totes les operacions i mitjans necessaris per a la seva completa 
execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. (no s'inclou la lluminària led en el preu) 


detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acercorten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada segons plànols, anirà cargolada a muntant. 
espesor4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer inoxidable 13x10 mm soldada a peça de 
passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 1.70.35.4 mm 

E U R 
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- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre montants es fara amb una pletina d'acer 
inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 mm 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejatde 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morterde regulització a la superfície dels murs 

- damunt dels murs es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma neb-ea-95. 
segellada perimetralmentamb silicona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols d'acer inoxidable de 016 mm i 40 
cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- el murpresentarà un rematamb perfil d'acercorten 25x10 cm i espesor 5 mm 

- a la part inferior dels muntants es soldarà una pletina contínua d'acercorten sorrejatde 80xl0mm 

- en tota la longitud de barana es col·locarà vidre laminar de 10+10mm protegit amb làmina antívandàlíca tipus 
"4 mil antigraffiti " 0 similar, amb els cantells bísellats 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aísí 316 / 18 / 8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti tipus atcOl de ípl 0 
similar segons procés desentén el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la unió entre 
els dos materials 


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 3,550 3,550 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


3,550 


14 FB1CB1 M Subministrament i col·locació de barana tipus bl de 0,95m d'alçada d'acercorten amb malla d'acer inoxidable i 

amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa 
d'acercorten sorrejat. inclou totes les operacions i mitjans necessaris pera la seva completa execució segons 
plànols de detall i indicacions de la d.f.. 


detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat pèrdues planxes d'acercorten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables paral·lels de 1.5 mm connectats mitjançant 
abraçaderes amb obertura de malla 50 mm i 60 Q (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer inoxidable soldades a muntant de 02Omm. 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejatde 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morterde regulització a la superfície 

- a superfície es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma neb-ea-95. segellada 
perímetralment amb silicona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols d'acer inoxidable de 0I6 mm i 40 cm de 
longitud fixats amb resina epoxi 

- a la part superior de la barana anirà una pletina contínua d'acer inoxidable 50x4mm soldada al muntant 


nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aísí 316 / 18 / 8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti tipus atcOl de ípl 0 
similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la unió entre 
els dos materials 


Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

1 13,250 13,250 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


13,250 


15 FB1CB2 M Subministrament i col·locació de barana tipus b2 de 0,95m d'alçada d'acer corten amb tubulars d'acer 

inoxidable de 045mm per passamà i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa base i 
remat inferior realitzatamb planxa d'acercorten sorrejat. inclou totes les operacions i mitjans necessaris pera la 
seva completa execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. 


detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat pèrdues planxes d'acercorten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejatde 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morterde regulització a la superfície 

- a superfície es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma neb-ea-95. segellada 
perímetralment amb silicona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols d'acer inoxidable de 0I6 mm i 40 cm de 
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longitud fixats amb resina epoxi 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 045mm i espessor 2mm, soldats al muntant mitjançant un 
rodó d'acer inoxidable olOmm 

- a la part superior de la barana anirà una pletina contínua d'acer inoxidable 50x4mm soldada al muntant 

- el murpresentarà un rematamb perfil d'acercorten 25x10 cm i espesor 5 mm 

- a la part inferior dels muntants es soldarà una pletina contínua d'acercorten sorrejatde 80xl0mm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aísí 316 / 18 / 8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl 0 
similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la unió entre 
els dos materials 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


33,000 


33,000 C#D#E#f# 


16 FB1CB4 


TOTAL AMIDAMENT 


33,000 


Subministrament i col·locació de barana tipus b4 de 01,10m d'alçada d'acercorten amb malla d'acer inoxidable, 
tubulars d'acer inoxidable de 045mm per passamà i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada per 
muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa d'acercorten sorrejat. inclou totes les operacions i 
mitjans necessaris pera la seva completa execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. 


detalls: 

-el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acercorten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables paral·lels de 1.5 mm connectats mitjançant 
abraçaderes amb obertura de malla 50 mm i 60 Q (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer inoxidable soldades a muntant de 02Omm. 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejatde 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morterde regulització a la superfície 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 045mm i espessor 2mm, soldats al muntant mitjançant un 
rodó d'acer inoxidable olOmm 

- a la part superior de la barana anirà una pletina contínua d'acer inoxidable 50x4mm soldada al muntant 

- a la part inferior dels muntants es soldarà una pletina contínua d'acercorten sorrejatde 80xl0mm 


nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aísí 316 / 18 / 8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti tipus atcOl de ípl 0 
similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la unió entre 
els dos materials 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 


89,750 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


89,750 C#fJ#E#f# 


17 FB1CC 


TOTAL AMIDAMENT 


89,750 


Subministrament i col·locació de barana tipus c formada per tubulars d'acer inoxidable de 045mm per passamà, 
ancorats a mur. inclou totes les operacions i mitjans necessaris pera la seva completa execució segons plànols 
de detall i indicacions de la d.f.. 


detalls: 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 045mm i espessor 2mm, soldats al muntant mitjançant un 
rodó d'acer inoxidable olOmm soldat a pletina d'acer inoxidable 05Ox4mm aísí 316 fixada amb resina epoxi i 
replè amb morter d'alta resistència inicial, impermeable i protecció contra la corrosió dels elements metàl·lics 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aísí 316 / 18 / 8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti tipus atcOl de ípl 0 
similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient per a la unió entre 
els dos materials 
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Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


132,000 


132,000 C#WE#f# 


18 FQ42UN20 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


132,000 


Pílona barcelona (polímer a.r.) tipus 3, fabricada amb composite polimèric sense reforços interns, amb el color 
incorporat en el propi material, incloent argolla reflectant i elements de suporti ancoratge 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


19 FQZZZ080 


T Unitats (u) 

44,000 


TOTAL AMIDAMENT 


Subministrament i instal·lació de mòdul de plataforma de parada d'autobus 


44,000 CtfWESf* 
44,000 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#D#E#F# 


20 FB1NC003 


M 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Tancament metàl·lic de 2,30m d'alçada, per posterior col·locació de malla (no inclosa en el preu) , segons 
detalls dels plànols i especificacions tècniques, col·locada amb fixacions mecàniques 


Num. Text 

i tancament provisional 


Tipus 


[C] 

6,000 


[D] 

6,500 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

39,000 C#D#E#f# 


21 FR9N0005 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


39,000 


Subministrament i col·locació de malla x =40 cosida mitjançantcable auxiliarà marc d'estructura metàl·lica. 


Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL Fórmula 

1 Dimensions 

2 6,5 x 2,15 m 

T 

Unitats 
6,000 

Amplada 
6,500 

Alçada 
2,150 


83,850 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


83,850 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 FR9N0001 


Num. Text 


Ut 


01 
03 
01 
01 


PRESSUPOSTCOBSANTS 
FAÇANES COBERTA 
FAÇANA MUNTANYA 
MUR VERD 

DESCRPCtÓ 

Subministrament i col·locació d'ancoratges separadors, inclou premsa cables, anell de cobertura i material 
epòxid de fixació pera formigó 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 

2 10 cm 

3 15 cm 


Unitats 
144,000 
244,000 


144,000 C#D#E#f# 
244,000 C#D#E#f# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 224 


4 20 cm 

5 30 cm 

6 50 cm 
i 70 cm 


2 FR9N0002 


Ut 


68,000 
174,000 

36,000 
180,000 


68,000 C#D#E#f# 

174,000 C#D#E#F# 

36,000 C#D#E#f# 

180,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


846,000 


Subministrament i col·locació de tensors de muntatge en obra situats estratègicament per tal de donaria tensió 
adequada a cada cable atenent les característiques i mesures de cadascun d'ells. 


Num. Text 

1 


3 FR9N0003 Ut 
Num. Text 


Tipus [C] 

457,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

457,000 C#D#E#F# 

457,000 


Subministrament i col·locació de terminals pera la fixació i unió adequada dels cables als ancoratges. 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


4 FR9N0004 M 


914,000 


914,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


914,000 


Subministrament i col·locació de cable inoxidable 4 mm. inclou els elements de suports d'ajuda per a les 
enfíladísses. 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


5 FR4DN410 U 


3.400,000 


3.400,000 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 3.400,000 

Subministra mentd'hedera hèlix d'alçaria 400/600 cm en contenídorde 25 1 


Num. Text 

i jardinera paviment 


6 FR4DN910 U 
Num. Text 


Tipus [C] 

135,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

135,000 CPDPEP?# 


135,000 


Submínístramentd'hedera hèlix d'alçaria 150/200 cm en contenídorde 20 I 

Tipus [C] [D] [E] [F] 


TOTAL Fórmula 


i jardinera barana 


7 FR4E58HC U 


Num. Text 


135,000 


135,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 135,000 

Subministrament de hedera colchica 'dentata variegata' d'alçaria 400/600 cm en contenídorde 25 1 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i jardinera paviment 


8 FR4E98HC U 


135,000 


135,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


135,000 


Subministrament de hedera colchica 'dentata variegata' d'alçaria 150/200 cm en contenídorde 25 1 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 225 


Num. Text 

i jardinera barana 
9 FR4J 8838 U 


Tipus 


[C] 

135,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

135,000 C#D#E#f# 

135,000 


Subministrament de trachelospermum jasminoides d'alçària de 400/600 cm, en contenidorde 50 I 


Num. Text 

i jardinera paviment 

10 FR4J 8938 U 
Num. Text 

i jardinera barana 

11 FR4E5820 U 


Tipus 


[C] 

185,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

185,000 C#D#E#F# 

185,000 


Subministramentde trachelospermum jasminoides d'alçària de 150/200 cm, en contenidorde 25 1 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

185,000 185,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 185,000 

Subministramentde wisteria sinensis 'alba' d'alçaria 400/600 cm en contenidorde 25 1 


Num. Text 

i jardinera paviment 
12 FR4E5920 U 


Tipus 


[C] 

60,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

60,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 60,000 

Subministramentde wisteria sinensis 'alba' d'alçaria 150/200 cm en contenidorde 25 1 


Num. Text 

i jardinera barana 

13 FR4E510 U 
Num. Text 


Tipus [C] 

60,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

60,000 C#D#E#F# 

60,000 


Subministramentde distictis buccinatoria d'alçaria 400/600 cm en contenidorde 25 1 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


jardinera paviment 


14 FR4E910 U 


60,000 


60,000 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 60,000 

Subministramentde distictis buccinatoria d'alçaria 150/200 cm en contenidorde 25 1 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i jardinera barana 


15 FR4FVD10 U 


60,000 


60,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


60,000 


Subministramentde parthenocissus quinquefolia d'alçaria 150/200 cm en contenidorde 25 1 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 226 


i jardinera barana 


16 FR4FVP910 
Num. Text 


75,000 


75,000 C#WE#f# 
75,000 


TOTAL AMIDAMENT 

Subministramentde parthenocissus tricuspidata d'alçaria 400/600 cm en contenidorde 25 1 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


1 


jardinera paviment 


17 FR4E58MU U 


Num. Text 


75,000 


75,000 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


75,000 


Subministramentde macfadyena unguis gati d'alçaria 400/600 cm en contenidorde 25 1 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 


jardinera paviment 


18 FR4E59MU U 


75,000 


TOTAL AMIDAMENT 


75,000 C#D#E#F# 
75,000 


Subministramentde macfadyena unguis gati d'alçaria 150/200 cm en contenidorde 25 1 


Num. Text 

i jardinera barana 

19 FR4E5720 I 
Num. Text 


Tipus [C] 

75,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 

Subministramentde aptenia sp en contenidorde 15 1 


[F] TOTAL Fórmula 

75,000 C#D#E#F# 

75,000 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


i jardinera barana 


20 FR662412 


4.802,000 


TOTAL AMIDAMENT 


4.802,000 C#D#E#F# 
4.802,000 


Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor delO a 25 1, en terreny fluix de terra de nova aportació 
amb clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot 
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg 


Num. 

Text 

Tipus 

[C] 

[D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

Jardinera coberta 







2 

Hedera hèlix 


135,000 



135,000 

C#D#E#F# 

3 

Hedera colchica 


135,000 



135,000 

C#D#E#F# 

4 

Trachelospermum jasminoides 


185,000 



185,000 

C#WE#F# 

5 

Wisteria sinensis 'alba' 


60,000 



60,000 

C#WE#f # 

6 

Distictis buccinatoria 


60,000 



60,000 

C#D#E#F# 

7 

Partenocisus quinquefolia 


75,000 



75,000 

C#D#E#F# 

8 

Macfadyena unguis 


75,000 



75,000 

C#D#E#F# 

9 

Aptenia 


4.802,000 



4.802,000 

C#D#E#F# 





TOTAL AMIDAMENT 

5.527,000 



21 FR66277B 


Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidorde 40 a 80 I, en terreny fluix de terra de nova aportació 
amb clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot 

E U R 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 227 


amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg 

Num. 

Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 

1 

J ardinera paviment 








2 

Hedera hèlix 


135,000 




135,000 

C#D#E#f # 

3 

Hedera colchica 


135,000 




135,000 

CtfWESf # 

4 

Trachelospermum jasminoides 


185,000 




185,000 

C#WE#f # 

5 

Wisteria sinensis 'alba' 


60,000 




60,000 

C#fJ#E#f # 

6 

Distictis buccinatoria 


60,000 




60,000 

C#WE#f # 

7 

Partenocisus tricuspidata 


75,000 




75,000 

C#D#E#F# 

8 

Macfadyena unguis 


75,000 




75,000 

C#D#E#f # 


TOTAL AMIDAMENT 


725,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 FH001N001 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

03 FAÇANES COBERTA 

01 FAÇANA MUNTANYA 

02 IL·LUMINACIÓ FAÇANA 

DESCRIPCIÓ 


Projector iguzzini o similar, model ipro led cuerpo grande - proyector para exterior - 27w 2300lm - led warm 
white - alimentador electrónico integrado vin=120 - 240 vca - òptica flood - gris, incluyendo marco porta 
accesorios, refractorpara distribucion eliptica yrejilla de proteccion, totalmente instalado 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


125,000 


125,000 C#WE#f# 


2 FH001N006 U 
Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


Caixa d'empiulament especial per projectors en façana 

Tipus [C] [D] [E] 


[F] 


125,000 


TOTAL Fórmula 


1 


125,000 


125,000 C#WE#f# 


3 FH001N950 U 

Num. Text 

1 


TOTAL AMIDAMENT 


125,000 


Caixa metàl·lica de protecció antivandàlica per projectors de façana accessibles des de carrer, incloent 
ancoratge a estructura existent, tancament amb clau especial, reixa frontal per pas de llum. completament 
muntada 


Tipus 


[C] 

!,000 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 

68,000 C#D#E#f# 


4 FG31H711 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


68,000 


Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rv de secció 5x6 mm2, amb 
coberta del cable de pvc, col·locaten tub 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


444,000 
76,000 


444,000 C#D#E#f# 
76,000 CtfWESf* 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 228 


53,000 


53,000 C#D#E#f# 


5 FG23RD15 M 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


573,000 


Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a 
compressió de 4000 n, amb unió rascada i muntat superficialment 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


444,000 
76,000 
53,000 


444,000 C#D#E#F# 
76,000 C#D#E#F# 
53,000 C#D#E#f# 


6 FG1N100 


Ud 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


573,000 


Subministre i muntatge de caixa de exterior protectora pel focus de xapa d'acer pintat e=6 mm, amb 
perforacions per ventilació i desguàs, la part superior estarà acabada amb metacrilat translúcid e=10mm 
recolzat sobre dos perfils d'acer 15x15x1,5 mm. també s'inclourà perfils amb T al volvant del metacrilat per 
soldar-hi varetes calibrades d'acer, tots els detalls estan reflexats en els plànols, la caixa anirà fixada amb tacs 
mecànics a la biga de lligat dels triangles exteriors de façana 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


64,000 


64,000 C#D#E#F# 


7 FG1N200 


Ud 


TOTAL AMIDAMENT 


64,000 


Subministre i muntatge de caixa de exterior protectora pel focus de xapa d'acer pintat e=6 mm, amb 
perforacions per ventilació i desguàs, la part superior estarà acabada amb metacrilat translúcid e=10mm 
recolzat sobre dos perfils d'acer 15x15x1,5 mm, també s'inclourà perfils amb T al volvant del metacrilat per 
soldar-hi varetes calibrades d'acer, tots els detalls estan reflexats en els plànols, la caixa anirà fixada amb tacs 
mecànics a les biges que conformen les diagonals dels triangles exteriors de façana 


Num. Text 

1 


Tipus [C] 

61,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

61,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


61,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 E83QR000 


Ml 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

03 FAÇANES COBERTA 

01 FAÇANA MUNTANYA 

03 REVESTIMENTS I ACABATS 

DESCRIPCIÓ 

Formació de recrescut de formigó armat sobre cordó inferior de les diagonals exsitents, incloent formigonat, 
encofrat, armadures i ancoratges amb barres sobre estructura existent 


Num. Text 

1 

2 


Tipus 


[C] 

107,470 
132,950 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

107,470 C#D#E#f# 
132,950 C#D#E#F# 


2 E898D249 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


240,420 


Pintat de parament vertical exterior de ciment de fins a 12 metres d'altura, amb pintura plàstica amb acabat llis 
de diferents colors, segons indicacions de la d.f,, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat, inclou mitjans 
auxiliars i totes les operacions i mitjans necessaris pera la seva completa execució 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 229 


Num. Text 

i Triangles pantalla vegetal 

2 


Tipus 


[C] 

777,050 
621,520 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

777,050 C#D#E#f# 
621,520 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


1.398,570 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 FH001N001 


Uj4 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 
03 FAÇANES COBERTA 

02 FAÇANA MAR 

01 IL·LUMINACIÓ FAÇANA 

DESCRIPCIÓ 


Projector iguzzini o similar, model ipro led cuerpo grande - proyector para exterior - 27w 2300lm - led warm 
white - alimentador electrónico integrado vin=120 - 240 vca - òptica flood - gris, incluyendo marco porta 
accesorios, refractorpara distribucion eliptica yrejilla de proteccion, totalmente instalado 


Num. Text 

1 


Tipus [C] 

66,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

66,000 C#D#E#f# 


2 FH001N006 U 
Num. Text 

1 


TOTAL AMIDAMENT 

Caixa d'empiulament especial per projectors en façana 

Tipus [C] [D] [E] 

66,000 


66,000 


[F] TOTAL Fórmula 

66,000 CtfWESf* 


3 FG31H711 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


66,000 


Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rv de secció 5x6 mm2, amb 
coberta del cable de pvc, col·locaten tub 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


50,000 
175,000 


50,000 C^D^E #F# 
175,000 C#D#E#f# 


4 FG23RD15 


TOTAL AMIDAMENT 


225,000 


Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a 
compressió de 4000 n, amb unió rascada i muntat superficialment 


Num. Text 

1 
2 


Tipus 


[C] 

50,000 
175,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

50,000 C#fJ#E#f# 
175,000 C#fJ#E#f# 


5 FG1N100 


Ud 


TOTAL AMIDAMENT 


225,000 


Subministre i muntatge de caixa de exterior protectora pel focus de xapa d'acer pintat e=6 mm, amb 
perforacions per ventilació i desguàs, la part superior estarà acabada amb metacrilat translúcid e=10mm 
recolzat sobre dos perfils d'acer 15x15x1,5 mm, també s'inclourà perfils amb T al volvant del metacrilat per 
soldar-hi varetes calibrades d'acer, tots els detalls estan reflexats en els plànols, la caixa anirà fixada amb tacs 
mecànics a la biga de lligat dels triangles exteriors de façana 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg,: 230 


Num. Text 

1 


Tipus [C] 

30,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

30,000 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


30,000 


6 FG1N200 


Ud 


Subministre i muntatge de caixa de exterior protectora pel focus de xapa d'acer pintat e=6 mm, amb 
perforacions per ventilació i desguàs, la part superior estarà acabada amb metacrilat translúcid e=10mm 
recolzat sobre dos perfils d'acer 15x15x1,5 mm. també s'inclourà perfils amb T al volvant del metacrilat per 
soldar-hi varetes calibrades d'acer, tots els detalls estan reflexats en els plànols, la caixa anirà fixada amb tacs 
mecànics a les biges que conformen les diagonals dels triangles exteriors de façana 


Num. Text 

1 


Tipus [C] 

36,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

36,000 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


36,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

NUM. CODI 
1 FR4E58MU 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 
03 FAÇANES COBERTA 

02 FAÇANA MAR 
02 MUR VERD 

DE5C Faraó 

Subministra mentde macfadyena unguis gati d'alçaria 400/600 cm en contenidorde 25 1 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


108,000 


108,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


108,000 


2 FR662412 


Num. Text 


Plantació d'arbusto arbre de petit format en contenidor delO a 25 1, en terreny fluix de terra de nova aportació 
amb clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot 
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


108,000 


108,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


108,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

NUM. CODI 
1 F2A100BT 

Num. Text 

1 

2 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 
04 SERVEIS AFECTATS 
01 ENDESA 

desc Faraó 

OBERTURA I TANCAMENT DE RASA DE BT EN VORERA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, SEGONS 
PLÀNOLS. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


T Unitats (u) 

1,000 


TOTAL Fórmula 


Longitud (m) 

70,000 70,000 C#D#E#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


70,000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 231 


2 FFB1J62Y 


Num. Text 


DESMUNTATGE DE CIRCUIT EXISTENT I TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT EN UN RADI DE 20 
KM. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T ÇLongitut (m) 
70,000 


70,000 C#D#E#f# 


3 F2A100RX 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


70,000 


OBERTURA I TANCAMENT DE RASA DE MT EN VORERA AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, 
SEGONS PLÀNOLS. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Longítut (m) 
25,000 


25,000 C#D#E#f# 


4 FDK3TMTZ 


TOTAL AMIDAMENT 


25,000 


ARQUETA D'ESTESA EN VORERA, DE 2.0 X 0.8 M I ALÇADA LLIURE MÍNIMA DE 1.9 M, LA FORMACIÓ DE 
LA QUAL CONSISTEIX EN LA INTERRUPCIÓ DEL FORMIGONAT DEL PRISMA I REBLERT DE LA RASA 
AMB SORRA EN UNA LONGITUD DE 2,00 M PER SOTA EL FORMIGÓ DE LA BASE DEL PANOT, AMB 
PARETS DE TOTXANA CALAT DE 14 CM DE GRUIX I SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX; LA 
SITUACIÓ DE L'ARQUETA QUEDARÀ MARCADA EN EL PAVIMENT DE VORERA (PANOT) MITJANÇANT 
UN MARC DE XAPA D'ACER GALVANITZAT; TOT INCLÒS I TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS. 


Num. Text 

1 

2 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


T Unitats (u) 

2,000 


TOTAL Fórmula 


2,000 CtfWEff* 


TOTAL AMIDAMENT 


2,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

NUM. CODI 
1 F2A100TE 


Num. Text 


01 

04 
02 


PRESSUPOSTCOBSANTS 
SERVEIS AFECTATS 
TELEFÓNICA 

DESCRPGtÓ 

OBERTURA I TANCAMENT DE RASA PER INSTAL·LACIONS DE TELEFÒNICA, EN VORERA O CALÇADA, 
AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, SEGONS PLÀNOLS. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Unitats (u) 

1,000 


Longitud (m) 

45,000 45,000 C#D#E#f# 


2 FDK3TEL 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


45,000 


CAMBRA D'ESTESA DE CANALITZACIÓ TELEFÓNICA EN VORERA, DE 2.0 X 0.8 M I ALÇADA LLIURE 
MÍNIMA DE 1.9 M, LA FORMACIÓ DE LA QUAL CONSISTEIX EN LA INTERRUPCIÓ DEL FORMIGONAT DEL 
PRISMA I REBLERT DE LA RASA AMB SORRA EN UNA LONGITUD DE 2,00 M PER SOTA EL FORMIGÓ DE 
LA BASE DEL PANOT, AMB PARETS DE TOTXANA CALAT DE 14 CM DE GRUIX I SOLERA DE FORMIGÓ 
DE 10 CM DE GRUIX; LA SITUACIÓ DE L'ARQUETA QUEDARÀ MARCADA EN EL PAVIMENT DE VORERA 
(PANOT) MITJANÇANT UN MARC DE XAPA D'ACER GALVANITZAT; TOT INCLÒS I TOTALMENT 
ACABADA, SEGONS PLÀNOLS. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 232 


T Unitats (u) 

3,000 


3,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


3,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

NUM. CODI 
1 F2A100GN 

Num. Text 


01 

04 
03 


PRESSUPOSTCOBSANTS 
SERVEIS AFECTATS 
GAS NATURAL 

DESCRFCSÓ 

OBERTURA I TANCAMENT DE RASA PER INSTAL·LACIONS DE TELEFÒNICA, EN VORERA O CALÇADA, 
AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, SEGONS PLÀNOLS. 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


T Unitats (u) 

1,000 


Longitud (m) 
55,000 


55,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


55,000 


Obra 

Subobra 

Capítol 

NUM. CODI 
1 F2A100TC 


UA 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 
04 SERVEIS AFECTATS 
04 TELECOMUNICACIONS 

DE5CFSPOÓ 

OBERTURA I TANCAMENT DE RASA PER INSTAL·LACIONS DE TELEFÒNICA, EN VORERA O CALÇADA, 
AMB MITJANS MECÀNICS I MANUALS, SEGONS PLÀNOLS. 


Num. Text 

1 

2 
3 
4 


Tipus 


[C] 

Unitats (u) 
1,000 
1,000 
1,000 


[D] 


[E] 


[F] 

Longitud (m) 
45,000 
60,000 
8,000 


TOTAL Fórmula 

45,000 C#D#E#f# 

60,000 C#D#E#F# 

8,000 C#D#E#f# 


FDK3TEC 


TOTAL AMIDAMENT 


113,000 


CAMBRA D'ESTESA DE CANALITZACIÓ TELEFÓNICA EN VORERA, DE 2.0 X 0.8 M I ALÇADA LLIURE 
MÍNIMA DE 1.9 M, LA FORMACIÓ DE LA QUAL CONSISTEIX EN LA INTERRUPCIÓ DEL FORMIGONAT DEL 
PRISMA I REBLERT DE LA RASA AMB SORRA EN UNA LONGITUD DE 2,00 M PER SOTA EL FORMIGÓ DE 
LA BASE DEL PANOT, AMB PARETS DE TOTXANA CALAT DE 14 CM DE GRUIX I SOLERA DE FORMIGÓ 
DE 10 CM DE GRUIX; LA SITUACIÓ DE L'ARQUETA QUEDARÀ MARCADA EN EL PAVIMENT DE VORERA 
(PANOT) MITJANÇANT UN MARC DE XAPA D'ACER GALVANITZAT; TOT INCLÒS I TOTALMENT 
ACABADA, SEGONS PLÀNOLS. 


Num. Text 

1 

2 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


T Unitats (u) 

4,000 


TOTAL Fórmula 


4,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


4,000 


Obra 
Subobra 


01 PRESSUPOSTCOBSANTS 
04 SERVEIS AFECTATS 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 233 


Capítol 


05 

AGBAR 



NIM CODI 

LM 


DESCRIPCIÓ 



1 F2A100AP 

m 


OBERTURA 1 TANCAMENT DE RASA PER INSTAL·LACIONS DE TELEFÒNICA, EN VORERA 0 CALÇADA 
AMB MITJANS MECÀNICS 1 MANUALS, SEGONS PLÀNOLS. 


Num. Text 



Tipus [C] [D] [E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 


1 



T Unitats (u) Longitud (m) 



2 



40,000 40,000 

C#fJ#E#f # 





TOTAL AMIDAMENT 

40,000 









Obra 


m 
ui 

PRESSUPOST COBSANTS 



Subobra 


04 

SERVEIS AFECTATS 



Capítol 


06 

ALTRES 



NLM CODI 

LM 


DESCRIPCIÓ 



1 XPA0105 

Pa 


Partida alçada a justificar per a l'adequació de les arquetes i ventilacions existents sobre els locals tècnics de 
tmb i adif, amb paret de blocs prefabricats de formigó segons criteris de les companyies 


Num. Text 



Tipus [C] [D] [E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 


i Desviaments de trànsit 


1,000 

1,000 






TOTAL AMIDAMENT 

1,000 


2 XPA0199 

Pa 


Partida alçada a justificar pera l'afecció a serveis no detectats en fase de projecte 



Num. Text 



Tipus [C] [D] [E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 


i Desviaments de trànsit 


1,000 

1,000 



TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Obra 
Subobra 


01 

05 

PRESSUPOST COBSANTS 
DESVIAMENTS DE TRÀNSIT 




NIM CODI 

Lli 


IDESCRIPCtÓ 




1 FB2C2000 

M 


Barrera en forma de mitja campana de cares arrodonides, tipus semibarrera new jersey prefabricada, muntatge 
i desmuntatge 


Num. Text 



Tipus [C] [D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 


1 Fase 

2 1A 



T Longitud 
350,000 


350,000 

C#WE#f # 





TOTAL AMIDAMENT 

350,000 


2 FB2CU010 

M 


Trasllat de barrera de seguretat, prefabricada de formigó 





Num. Text 



Tipus [C] [D] [E] 

[F] 

TOTAL 

Fórmula 


1 Fase 

2 3A 

3 3B 



T Longitud 
109,000 
130,000 


109,000 
130,000 

C#fJ#E#f # 
C#D#E#f # 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 234 


3 F6AAN111 


TOTAL AMIDAMENT 


239,000 


Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de 
d, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1 Fase 

2 1A 

3 3A 

4 4 


Longitud 
1.305,000 
250,000 
265,000 


1.305,000 C#D#E#F# 
250,000 C#D#E#f# 
265,000 C#D#E#f# 


4 FBAN001 


TOTAL AMIDAMENT 


1.820,000 


Equip de treball complert de pintura, en horari nocturn, a abonar en substitució de les partides de pintura 
executades quan durant la jornada l'abonament segons amidaments estigui per sota de l'import d'aquesta 
partida, inclosa la pintura, motlles i qualsevol elementauxiliarperexecutarel treballs 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 
1,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#fJ#E#f# 


5 FBA1U312 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


Pintat de faixa de lOcm d'amplada sobre paviment, amb pintura groga termoplàstica en calent i reflectant, 
incloent el premarcatge 


Num. Text 

1 


Tipus [C] [D] 

1.305,000 2,000 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

2.610,000 C#D#E#f# 


6 FBA12C12 


TOTAL AMIDAMENT 2.61 0,000 

Pintatsobre pavimentd'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora, amb màquina autopropulsada 


Num. Text 

1 


Tipus [C] 

312,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

312,000 C#D#E#F# 


7 FBA1U352 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


312,000 


Pintat de faixa de 40cm d'amplada sobre paviment, amb pintura groga termoplàstica en calent i reflectant, 
incloent el premarcatge 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


242,000 


242,000 C#fJ#E#f# 


FBA33003 M2 


TOTAL AMIDAMENT 


242,000 


Pintat manual de senyal d'stop o cediu el pas, zebrats a mes de fletxes, Mestres, símbols, franges de vèrtexs 
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant, incloent el 
premarcatge, mesura segons superfície realment pintada. 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

;,ooo 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

8,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


8,000 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 235 


9 FBA31110 M2 


Num. Text 


Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina 
d'accionament manual 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


2 Fletxes 


10 FBB1U003 M2 


Area Quantitat 
0,250 60,000 


TOTAL AMIDAMENT 


15,000 C#D#E#f# 
15,000 


Senyal informativa amb fons groc de menys de l,40m2 amb contingut alfanumeric i esquemes a determinar per 
la d.o. inclosos els suports fins a 5m, la col·locació, el manteniment, la retirada i la reposició de paviment 


Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL Fórmula 

1 

T 

Amplada 

Alçada 

Quantitat 



2 


1,000 

1,000 

2,000 


2,000 Cffl)#EP?# 


11 FBB1U001 M2 


TOTAL AMIDAMENT 


2,000 


Senyal informativa amb fons groc de més de 1,40 m2 amb contingut alfanumèric i esquemes a determinar per 
la d.o. inclosos els suports fins a 5m, la col·locació, el manteniment, la retirada i la reposició de paviment 


Num. Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] 

TOTAL Fórmula 

1 

T 

Amplada 

Alçada 

Quantitat 



2 


1,000 

1,500 

13,000 


19,500 CPDPE#?# 


12 FBCN001 


TOTAL AMIDAMENT 19,500 

Suministre de balises tipus xenon flash pera senyalització provisional d'obres 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


13 FBC1R801 


24,000 


24,000 UPDPÍPfi 


TOTAL AMIDAMENT 

Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 


24,000 


Num. Text 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


14 FBB1U002 
Num. Text 


Longitud 
1,000 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 C#D#£#f# 
1,000 


Trasllat de senyals i sargents de qualsevol tipus, inclòs col·locació i retirada 

Tipus [C] [D] [E] [F] 


TOTAL Fórmula 


15 FBB11121 


Num. Text 


4,000 


TOTAL AMIDAMENT 


4,000 CPDPíPf* 
4,000 


Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada mecànicament 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 236 


4,000 


4,000 C#D#E#f# 


16 FBB11261 


Num. Text 


TOTAL AMIDAMENT 


4,000 


Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el 
desmuntatge inclòs 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


17 FBBZU001 


Num. Text 


9,000 


9,000 C#WE#f# 


TOTAL AMIDAMENT 


9,000 


Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, pera la col·locació d'una senyal de transiten carreteres 
inclòs ancoratge al paviment, manteniment, retirada i reposició del paviment 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


18 FBBZ1220 


4,000 


TOTAL AMIDAMENT 


4,000 C#D#E#F# 


4,000 


Suport rectangularde tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locata terra formigonat 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

9,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

9,000 C#D#E#f# 


19 FBB1F010 


Num. Text 


M2 


TOTAL AMIDAMENT 


9,000 


Lamina retroreflectant per a incorporar a senyal de trànsit existent de qualsevol tipus, totalment col·locada 
inclòs retirada un cop acabades les obres 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


5,000 


5,000 C#D#E#f# 


20 FBC1U250 
Num. Text 

1 


TOTAL AMIDAMENT 


5,000 


Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb revestiment reflectant dg nivell 3, totalment col·locada 

Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

12,000 12,000 C#D#E#f# 


21 FBB20005 


TOTAL AMIDAMENT 


Senyal manual pera senyalista 


12,000 


Num. Text 

1 


Tipus 


[C] 

2,000 


[D] 


[E] 


[F] TOTAL Fórmula 

2,000 C#D#E#F# 


TOTAL AMIDAMENT 


2,000 


Obra 01 PRESSUPOSTCOBSANTS 

Subobra 06 PARTIDES ALÇADES 

NUM. CODI UA DESCFaPC» 

1 XPA0108 Pa Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut a tota l'obra 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 237 


Num. Text 

1 Seguretat i salut 


Tipus 


[C] 

1,000 


[D] 


[E] 


TOTAL AMIDAMENT 


[F] TOTAL Fórmula 

1,000 C#D#E#F# 

1,000 


Obra 


01 

PRESSUPOST COBSANTS 

Subobra 


07 

GESTIÓ DE RESIDUS 

NLM CODI 

LM 


DESCRIPCIÓ 


XPA0106 


Num. Text 


Pa 


Partida alçada a justificar per a la gestió de residus procedents de l'execució de les unitats de construcció en 
base a l'annex de memòria ambiental i gestió de residus 


Tipus 


[C] 


[D] 


[E] 


[F] 


TOTAL Fórmula 


1,000 


1,000 CtfWEff* 


TOTAL AMIDAMENT 


1,000 


2 F241U103 


M3 


Transport de terres o runa amb camió de 12 t, fins abocador de terres o runes, autoritzat, inclòs cànon 
d'abocament i manteniment de l'abocador 


Num. 

Text 

Tipus 

[C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 

Font ornamental 

T 

Longitud 

Amplada 

Fondària 



2 



40,000 

0,800 

1,500 

48,000 

CífWESf # 

3 

Arquetes font ornamental 

T 

Longitud 

Amplada 

Fondària 



4 

sala d'equips 


6,000 

3,500 

3,000 

63,000 


5 

arqueta intercanvi 


1,500 

2,000 

2,000 

6,000 

CtfWEff # 

6 

arqueta de control 


2,500 

1,500 

2,000 

7,500 

C#D#E#F# 

7 

arqueta desguàs 


2,000 

2,000 

2,000 

8,000 

C#D#E#F# 

8 

font 


12,000 

12,000 

0,800 

115,200 

C#D#E#f# 

9 

Dipòsit freàtiques 

T 

Àrea (m2) 

Altura (m) 




10 



8,630 

33,600 


289,968 

C#D#E#f # 

11 



34,600 

4,600 


159,160 


12 

Saneig talús 

T 

Àrea (m2) 

Gruix mig (m) 




13 



1.373,000 

0,880 


1.208,240 

C#D#E#f # 

14 

Telecos 

T 

Longitud 

Amplada 

Profunditat 



15 



565,000 

0,800 

1,500 

678,000 

C#D#E#f# 

16 

Aigua potable 

T 

Amplada 

Profunditat 

Longitud 



17 

tub PE AD D90 


0,400 

1,500 

575,850 

345,510 

C#D#E#f # 

18 

tub PEAD D20 


0,400 

1,500 

13,500 

8,100 

C#D#£#f # 

19 

tub PEAD DUO SN4 


0,400 

1,500 

12,750 

7,650 

C#D#E#F# 

20 

tub PEAD D15 


0,400 

1,500 

10,250 

6,150 

C#D#E#F# 

21 

Drenatge 

T 

Longitut (m) 

Profunditat (m) 

Amplada (m) 



22 

Col·lectors D800 


50,000 

1,500 

1,200 

90,000 

C#D#E#f # 

23 

Col·lectors D700 


50,000 

1,500 

1,100 

82,500 

C#WE#f # 

24 

Col·lectors D600 


161,000 

1,500 

0,900 

217,350 

C#D#E#F# 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


AMIDAMENTS 


Pàg.: 238 


25 

Col·lectors D 5 00 

414,000 

1,500 

0,750 

465,750 

C#D#E#F# 

26 

Connexions D300 

164,000 

1,500 

0,500 

123,000 

C#D#E#F# 

27 

Connexions D250 

61,000 

1,500 

0,500 

45,750 

C#D#E#F# 

28 

Drenatge 

T Uts 

Secció 

Alçada 



29 

Pous 

33,000 

1,140 

2,000 

75,240 

C#D#E#F# 

30 

Enllumenat 

T Longitut (m) 

Amplada (m) 

Alçada (m) 



31 

Prisma 2D125 

560,000 

0,400 

0,600 

134,400 

C#D#E#F# 

32 

Semaforització 

T Longitut (m) 

Amplada (m) 

Alçada (m) 



33 

V-MIMHLIIi.MV.-IVJ ÍUlíD 

1 1 à i nn 

n Ann 

n Knn 

u, UUU 

L i , JOH 


34 

Reg 

T Longitud 

Amplada 

Gruix 



35 

rasa 

1.354,250 

0,600 

0,950 

771,923 

C#D#E#F# 

36 

degoteig arbrat 

229,600 

0,150 

0,400 

13,776 

C#ü#E#F# 

37 

secundària reg 

3.982,350 

0,150 

0,400 

238,941 

C#D#E#F# 

38 

secundària difusors 

1.506,700 

0,100 

0,400 

60,268 

C#WE#f# 

41 

Esponja ment 

P 20,000 



1.059,352 

PERORIGEN(Gl: 
G40.C41) 





TOTAL AMIDAMENT 

6.356,112 


3 F2R4NN20 M3 

Carrega mecànica i transport de terres, runes i residus de la construcció, amb camió de 12 t a instal.lack 
autoritzada de gestió de residus inclòs cost i cànon de deposició 

Num. 

Text 

Tipus [C] 

[D] 

[E] 

[F] TOTAL 

Fórmula 

1 


T àrea 

gruix 

Volum 



2 

paviment bituminos 

2.029,500 

0,200 


405,900 

C#D#E#F# 

3 

paviment peces formigó 

3.877,000 

0,250 


969,250 

C#D#E#F# 

4 

paviment panot 

150,000 

0,250 


37,500 

C#D#E#F# 

5 

travesses 



1,400 

1,400 

C#D#E#F# 

6 

demolició 



75,275 

75,275 

C#D#E#F# 

7 

repicat 

68,750 

0,010 


0,688 

C#D#E#F# 

9 

Esponja ment 

P 30,000 



447,004 

PERORIGENfGl: 
G8,C9) 





TOTAL AMIDAMENT 

1.937,017 



E ü R 



Amidaments Auxiliars 


bim/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. ,. , A , „ 

Barcelona J Ajuntament " de Barcelona 

Kic^ CtUreS (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) W 


El-1 J ocs Florals 


m3 Hormigón en cimentaciones 11,700 80,00 € 936,00 € 37% 

1 39,000 2,000 0,150 11,700 


m3 Hormigón de Limpieza 7,800 65,00 € 507,00 € 20% 

1 39,000 2,000 0,100 7,800 


m2 Encofrado en cimentaciones 12,300 15,00 € 184,50 € 

2 39,000 0,150 11,700 

2 2,000 0,150 0,600 


m2 Impermeabilización en cimentaciones 12,300 10,00 € 123,00 € 5% 

2 39,000 0,150 11,700 

2 2,000 0,150 0,600 

1 39,000 2,000 


Kg ACERO B500S 760,500 1,00 € 760,50 € 30% 

Cimentaciones 1 11,700 65,000 760,500 


2.511,00 € 


100% 


E4 Rampa Escola 

m3 Hormigón en cimentaciones 


m3 Hormigón de Limpieza 


m2 Encofrado en cimentaciones 


n2 I mpermeabilización en cimentaciones 


m3 Hormigón en alzados 


m2 Encofrado visto en alzados 


m2 Encofrado oculto en alzados 


1 

13,000 

2,000 

0,500 

13,000 

1 

12,500 

3,000 

0,500 

18,750 

1 

13,000 

2,000 

0,500 

13,000 

1 

14,000 

2,500 

0,500 

17,500 

1 

6,000 

0,300 

0,500 

0,900 

1 

13,000 

2,000 

0,100 

2,600 

1 

12,500 

3,000 

0,100 

3,750 

1 

13,000 

2,000 

0,100 

2,600 

1 

14,000 

2,500 

0,100 

3,500 

1 

6,000 

0,300 

0,100 

0,180 

2 

13,000 


0,500 

13,000 

2 


2,000 

0,500 

2,000 

2 

12,500 


0,500 

12,500 

2 


3,000 

0,500 

3,000 

2 

13,000 


0,500 

13,000 

2 


2,000 

0,500 

2,000 

2 

14,000 


0,500 

14,000 

2 


2,500 

0,500 

2,500 

2 

6,000 


0,500 

6,000 

2 


0,300 

0,500 

0,300 

2 

13,000 


0,500 

13,000 

2 


2,000 

0,500 

2,000 

1 

13,000 

2,000 



2 

12,500 


0,500 

12,500 

2 


3,000 

0,500 

3,000 

1 

12,500 

3,000 



2 

13,000 


0,500 

13,000 

2 


2,000 

0,500 

2,000 

1 

13,000 

2,000 



2 

14,000 


0,500 

14,000 

2 


2,500 

0,500 

2,500 

1 

14,000 

2,500 



2 

6,000 


0,500 

6,000 

2 


0,300 

0,500 

0,300 

1 

6,000 

0,300 


1,800 

1 

22,000 

3,000 

0,250 

16,500 

1 

14,000 

2,500 

0,250 

8,750 

1 

23,000 

3,500 

0,350 

28,175 

1 

11,500 

2,000 

0,250 

5,750 

1 

12,500 

1,000 

0,250 

3,125 

1 

22,000 

3,000 


66,000 

1 

14,000 

2,500 


35,000 

1 

23,000 

3,500 


80,500 

1 

11,500 

2,000 


23,000 

1 

12,500 

1,000 


12,500 

1 

22,000 

3,000 


66,000 

2 


3,000 

0,250 

1,500 

1 

14,000 

2,500 


35,000 

2 


2,500 

0,250 

1,250 

1 

23,000 

3,500 


80,500 

2 


3,500 

0,350 

2,450 

1 

11,500 

2,000 


23,000 

2 


2,000 

0,250 

1,000 

1 

12,500 

1,000 


12,500 

2 


1,000 

0,250 

0,500 


63,150 80,00 € 5.052,00 € 11% 


12,630 65,00 € 820,95 € 2% 


68,300 15,00 € 1.024,50 € 2% 


70,100 10,00 € 701,00 € 1% 


62,300 85,00 € 5.295,50 € 11% 


217,000 25,00 € 5.425,00 € 11% 


223,700 20,00 € 4.474,00 € 9% 


I mpermeabilización en trasdós de alzados 217,000 15,00 € 3.255,00 € 7% 


m3 Hormigón en Losas 28,180 90,00 € 2.536,20 € 5% 


1 

22,000 

3,000 


66,000 

1 

14,000 

2,500 


35,000 

1 

23,000 

3,500 


80,500 

1 

11,500 

2,000 


23,000 

1 

12,500 

1,000 


12,500 

1 

22,000 

1,800 

0,200 

7,920 

1 

9,000 

2,500 

0,200 

4,500 

1 

5,000 

6,500 

0,200 

6,500 

1 

8,500 

2,800 

0,200 

4,760 

1 

12,500 

1,800 

0,200 

4,500 

1 

22,000 

1,800 


39,600 

2 

22,000 


0,200 

8,800 

1 

9,000 

2,500 


22,500 

2 

9,000 


0,200 

3,600 

1 

5,000 

6,500 


32,500 

2 

5,000 


0,200 

2,000 

1 

8,500 

2,800 


23,800 

2 

8,500 


0,200 

3,400 

1 

12,500 

1,800 


22,500 

2 

12,500 


0,200 

5,000 


m3 Encofrado en Losas 163,700 28,00 € 4.583,60 € 10% 


m3 Cimbra 358,900 9,00 € 3.230,10 € 7% 


1 

22,000 

1,800 

3,000 

118,800 

1 

9,000 

2,500 

2,500 

56,250 

1 

5,000 

6,500 

3,500 

113,750 

1 

8,500 

2,800 

2,000 

47,600 

1 

12,500 

1,800 

1,000 

22,500 


Kg ACERO B500S 11313,450 1,00 € 11.313,45 € 24% 

Cimentaciones 1 63,150 65,000 4104,750 

Alzados 1 62,300 75,000 4672,500 

Losas 1 28,180 90,000 2536,200 


47.711,30 € 100% 


E10 


Sales 


Tècniques 


m3 Hormigón en cimentaciones 56,950 80,00 € 4.556,00 € 3% 


Zapata 1 

1 

2,000 

2,000 

0,500 

2,000 

Zapata 2+6 

1 

2,000 

2,500 

0,500 

2,500 

Zapata 3 

1 

2,000 

2,000 

0,500 

2,000 

Zapata 4 

1 

2,000 

3,000 

0,500 

3,000 

Zapata 5 

1 

2,000 

2,000 

0,500 

2,000 

Recrecido 3 

1 

38,000 

0,800 

0,500 

15,200 

Recrecido 4 

1 

9,500 

1,000 

0,500 

4,750 

Recrecido 5 

1 

21,000 

1,000 

0,500 

10,500 

Recrecido 6 

1 

30,000 

1,000 

0,500 

15,000 


m3 Hormigón de Limpieza 2,300 65,00 € 149,50 € 0% 


Zapata 1 

1 

2,000 

2,000 

0,100 

0,400 

Zapata 2+6 

1 

2,000 

2,500 

0,100 

0,500 

Zapata 3 

1 

2,000 

2,000 

0,100 

0,400 

Zapata 4 

1 

2,000 

3,000 

0,100 

0,600 

Zapata 5 

1 

2,000 

2,000 

0,100 

0,400 


m2 Encofrado en cimentaciones 132,500 15,00 € 1.987,50 € 1% 

Zapata 1 2 2,000 0,500 2,000 

2 2,000 0,500 2,000 

Zapata 2+6 2 2,000 0,500 2,000 

2 2,500 0,500 2,500 

Zapata 3 2 2,000 0,500 2,000 

2 2,000 0,500 2,000 

Zapata 4 2 2,000 0,500 2,000 

2 3,000 0,500 3,000 

Zapata 5 2 2,000 0,500 2,000 

2 2,000 0,500 2,000 

Recrecido 3 2 38,000 0,500 38,000 

2 9,500 0,500 9,500 

Recrecido 4 2 9,500 0,500 9,500 

2 1,000 0,500 1,000 

Recrecido 5 2 21,000 0,500 21,000 

2 1,000 0,500 1,000 

Recrecido 6 2 30,000 0,500 30,000 

2 1,000 0,500 1,000 


m2 Impermeabilización en cimentaciones 25,500 10,00 € 255,00 € 0% 

Zapata 1 2 2,000 0,500 2,000 

2 2,000 0,500 2,000 

1 2,000 2,000 

Zapata 2+6 2 2,000 0,500 2,000 

2 2,500 0,500 2,500 

1 2,000 2,500 

Zapata 3 2 2,000 0,500 2,000 

2 2,000 0,500 2,000 

1 2,000 2,000 

Zapata 4 2 2,000 0,500 2,000 

2 3,000 0,500 3,000 

1 2,000 3,000 

Zapata 5 2 2,000 0,500 2,000 

2 2,000 0,500 2,000 
1 2,000 2,000 4,000 


m3 Hormigón en alzados 210,155 85,00 € 17.863,18 € 10% 


Muro 1 

1 

24,500 

3,000 

0,500 

36,750 

Muro 2 

1 

30,000 

3,000 

0,500 

45,000 

Muro 3 

1 

38,000 

2,500 

0,500 

47,500 

Muro 4 

1 

9,500 

2,500 

0,400 

9,500 

Muro 5 

1 

21,000 

2,500 

0,400 

21,000 

Muro 6 

1 

30,000 

2,500 

0,400 

30,000 

Pilar 1 

1 

0,500 

1,500 

5,000 

3,750 

Pilar 2 

1 

0,500 

1,500 

6,000 

4,500 

Pilar 3 

1 

0,500 

1,500 

4,500 

3,375 

Pilar 4 

1 

0,500 

3,000 

5,000 

7,500 

Pilar 5 

1 

0,400 

0,400 

3,500 

0,560 

Pilar 6 

1 

0,400 

0,400 

4,500 

0,720 

Muro 1 

1 

24,500 

3,000 


73,500 

Muro 2 

1 

30,000 

3,000 


90,000 

Muro 3 

1 

38,000 

2,500 


95,000 

Muro 4 

1 

9,500 

2,500 


23,750 

Muro 5 

1 

21,000 

2,500 


52,500 

Muro 6 

1 

30,000 

2,500 


75,000 

Pilar 1 

1 

4,000 


5,000 

20,000 

Pilar 2 

1 

4,000 


6,000 

24,000 

Pilar 3 

1 

4,000 


4,500 

18,000 

Pilar 4 

1 

7,000 


5,000 

35,000 

Pilar 5 

1 

1,600 


3,500 

5,600 

Pilar 6 

1 

1,600 


4,500 

7,200 


m2 Encofrado visto en alzados 519,550 25,00 € 12.988,75 € 7% 


m2 Encofrado oculto en alzados 424,250 20,00 € 8.485,00 € 5% 

Muro 1 1 24,500 3,000 73,500 

2 3,000 0,500 3,000 

Muro 2 1 30,000 3,000 90,000 

2 3,000 0,500 3,000 

Muro 3 1 38,000 2,500 95,000 

2 2,500 0,500 2,500 

Muro 4 1 9,500 2,500 23,750 

2 2,500 0,400 2,000 

Muro 5 1 21,000 2,500 52,500 

2 2,500 0,400 2,000 

Muro 6 1 30,000 2,500 75,000 

2 2,500 0,400 2,000 


m2 Impermeabilización en trasdós de alzados 409,750 15,00 € 6.146,25 € 3% 

1 24,500 3,000 73,500 


1 30,000 3,000 90,000 

1 38,000 2,500 95,000 

1 9,500 2,500 23,750 

1 21,000 2,500 52,500 

1 30,000 2,500 75,000 


m3 Hormigón en Losas 224,100 90,00 € 20.169,00 € 11% 


Losa 1 

1 

8,500 

5,000 

0,300 

12,750 

Losa 2 

1 

15,000 

2,700 

0,300 

12,150 

Losa 3 

1 

12,000 

14,000 

0,650 

109,200 

Losa Rampa 

1 

25,000 

6,000 

0,500 

75,000 

Losa Rampa - Escala 

1 

25,000 

2,000 

0,300 

15,000 

n Losas 






Losa 1 

1 

8,500 

5,000 


42,500 


2 

8,500 


0,300 

5,100 

Losa 2 

1 

15,000 

2,700 


40,500 


2 

15,000 


0,300 

9,000 

Losa 3 

1 

12,000 

14,000 


168,000 


2 

12,000 


0,650 

15,600 

Losa Rampa 

1 

25,000 

6,000 


150,000 


2 

25,000 


0,500 

25,000 

Losa Rampa - Escala 

1 

25,000 

2,000 


50,000 


2 

25,000 


0,300 

15,000 


520,700 28,00 € 14.579,60 € 8% 


m3 Cimbra 2725,750 9,00 € 24.531,75 € 14% 


Losa 1 

1 

8,500 

5,000 

4,000 

170,000 

Losa 2 

1 

15,000 

2,700 

5,500 

222,750 

Losa 3 

1 

12,000 

14,000 

6,000 

1008,000 

Losa Rampa 

1 

25,000 

6,000 

6,500 

975,000 

Losa Rampa - Escala 

1 

25,000 

2,000 

7,000 

350,000 


Kg ACERO B500S 


51058,250 1,00 € 


51.058,25 € 29% 


Cimentaciones 1 56,950 75,000 4271,250 
Alzados 1 210,155 100,000 21015,500 
Losas 1 224,100 115,000 25771,500 


m2 Impermeabilización en Losas 451,000 12,00 € 5.412,00 € 3% 


Losa 1 

1 

8,500 

5,000 

42,500 

Losa 2 

1 

15,000 

2,700 

40,500 

Losa 3 

1 

12,000 

14,000 

168,000 

Losa Rampa 

1 

25,000 

6,000 

150,000 

Losa Rampa - Escala 

1 

25,000 

2,000 

50,000 


m2 Geotextil de separación 251,000 8,00 € 2.008,00 € 1% 


Losa 1 

1 

8,500 

5,000 

42,500 

Losa 2 

1 

15,000 

2,700 

40,500 

Losa 3 

1 

12,000 

14,000 

168,000 


m3 Aligeramiento de Arlita 691,250 9,00 € 6.221,25 € 4% 


Losa 1 

1 

8,500 

5,000 

2,500 

106,250 

Losa 2 

1 

15,000 

2,700 

2,000 

81,000 

Losa 3 

1 

12,000 

14,000 

3,000 

504,000 


176.411,03 € 100% 


Ell-2 Jocs Florals 


m3 Hormigón en cimentaciones 14,625 80,00 € 1.170,00 € 11% 

1 11,700 2,500 0,500 14,625 


m3 Hormigón de Limpieza 2,925 65,00 € 190,13 € 2% 

1 11,700 2,500 0,100 2,925 


m2 Encofrado en cimentaciones 14,200 15,00 € 213,00 € 2% 

2 11,700 0,500 11,700 

2 2,500 0,500 2,500 


m2 Impermeabilización en cimentaciones 14,200 10,00 € 142,00 € 1% 

2 11,700 0,500 11,700 

2 2,500 0,500 2,500 

1 11,700 2,500 


m3 Hormigón en alzados 12,375 85,00 € 1.051,88 € 10% 

1 12,000 3,000 0,250 9,000 
1 3,000 4,500 0,250 3,375 


m2 Encofrado visto en alzados 49,500 25,00 € 1.237,50 € 11% 

1 12,000 3,000 36,000 
1 3,000 4,500 13,500 


m2 Encofrado oculto en alzados 53,250 20,00 € 1.065,00 € 10% 

1 12,000 3,000 36,000 

2 3,000 0,250 1,500 

1 3,000 4,500 13,500 

2 4,500 0,250 2,250 


m2 Impermeabilización en trasdós de alzados 49,500 15,00 € 742,50 € 7% 

1 12,000 3,000 36,000 
1 3,000 4,500 13,500 


m3 Hormigón en Losas 7,000 90,00 € 630,00 € 6% 

1 14,000 2,500 0,200 7,000 


m3 Encofrado en Losas 40,600 28,00 € 1.136,80 € 10% 

1 14,000 2,500 35,000 

2 14,000 0,200 5,600 


m3 Cimbra 105,000 9,00 € 945,00 € 9% 

1 14,000 2,500 3,000 105,000 


Kg ACERO B500S 2508,750 1,00 € 2.508,75 € 23% 

Cimentaciones 1 14,625 65,000 950,625 

Alzados 1 12,375 75,000 928,125 

Losas 1 7,000 90,000 630,000 


11.032,55 € 100% 


Ell-3 J ocs Florals 


m3 Hormigón en cimentaciones 13,200 80,00 € 1.056,00 € 11% 

1 16,500 1,600 0,500 13,200 


m3 Hormigón de Limpieza 2,640 65,00 € 171,60 € 2% 

1 16,500 1,600 0,100 2,640 


m2 Encofrado en cimentaciones 18,100 15,00 € 271,50 € 3% 

2 16,500 0,500 16,500 

2 1,600 0,500 1,600 


m2 Impermeabilización en cimentaciones 18,100 10,00 € 181,00 € 2% 

2 16,500 0,500 16,500 

2 1,600 0,500 1,600 

1 16,500 1,600 


m3 Hormigón en alzados 11,393 85,00 € 968,36 € 10% 

1 16,500 2,500 0,250 10,313 
1 1,600 2,700 0,250 1,080 


m2 Encofrado visto en alzados 45,570 25,00 € 1.139,25 € 12% 

1 16,500 2,500 41,250 
1 1,600 2,700 4,320 


m2 Encofrado oculto en alzados 48,170 20,00 € 963,40 € 10% 

1 16,500 2,500 41,250 

2 2,500 0,250 1,250 

1 1,600 2,700 4,320 

2 2,700 0,250 1,350 


m2 I mpermeabilización en trasdós de alzados 45,570 15,00 € 683,55 € 7% 

1 16,500 2,500 41,250 
1 1,600 2,700 4,320 


m3 Hormigón en Losas 


1 


5,280 90,00 € 475,20 € 5% 

16,500 1,600 0,200 5,280 


m3 Encofrado en Losas 33,000 28,00 € 924,00 € 10% 

1 16,500 1,600 26,400 

2 16,500 0,200 6,600 


m3 Cimbra 66,000 9,00 € 594,00 € 6% 

1 16,500 1,600 2,500 66,000 


Kg ACERO B500S 2187,638 1,00 € 2.187,64 € 23% 

Cimentaciones 1 13,200 65,000 858,000 

Alzados 1 11,393 75,000 854,438 

Losas 1 5,280 90,000 475,200 


9.615,50 € 100% 


E12-1 Pèrgola 


Coberta 


m3 Hormigón en cimentaciones 39,325 80,00 € 3.146,00 € 3% 

11 3,500 2,000 0,350 26,950 
10 1,100 4,500 0,250 12,375 


m3 Hormigón de Limpieza 12,650 65,00 € 822,25 € 1% 

11 3,500 2,000 0,100 7,700 
10 1,100 4,500 0,100 4,950 


m2 Encofrado en cimentaciones 85,750 15,00 € 1.286,25 € 1% 

22 3,500 0,350 26,950 

22 2,000 0,350 15,400 

20 1,100 0,250 5,500 

20 4,500 0,250 22,500 

22 3,500 0,200 15,400 


m2 I mpermeabilización en cimentaciones 85,750 10,00 € 857,50 € 1% 

22 3,500 0,350 26,950 

22 2,000 0,350 15,400 

11 3,500 2,000 

20 1,100 0,250 5,500 

20 4,500 0,250 22,500 

10 1,100 4,500 

22 3,500 0,200 15,400 


m3 Hormigón en alzados 11,700 85,00 € 994,50 € 1% 

1 65,000 1,200 0,150 11,700 


m2 Encofrado visto en alzados 78,000 25,00 € 1.950,00 € 2% 

1 65,000 1,200 78,000 


m2 Encofrado oculto en alzados 78,360 20,00 € 1.567,20 € 1% 

1 65,000 1,200 78,000 

2 1,200 0,150 0,360 


m2 I mpermeabilización en trasdós de alzados 78,000 15,00€ 1.170,00 € 1% 

1 65,000 1,200 78,000 


Kg ACERO B500S 4103,125 1,00 € 4.103,13 € 4% 

Cimentaciones 1 39,325 85,000 3342,625 
Alzados 1 11,700 65,000 760,500 


Kg ACERO S235 Corten 38680,400 2,30 € 88.964,92 € 83% 


Columnas 

44 

0,800 

5,500 

118,000 

22844,800 


44 

0,100 

5,500 

118,000 

2855,600 

Voladizos 

44 

5,000 

0,400 

118,000 

10384,000 


44 

0,100 

5,000 

118,000 

2596,000 


Kg ACERO S275 en Placas de Anclaje, incluso pernos 1139,820 2,50 € 2.849,55 € 3% 

22 0,330 1,000 157,000 1139,820 


107.711,30 € 100% 


E12-2 Pèrgola Coberta 


m3 Hormigón en cimentaciones 


48,520 


80,00 € 


3.881,60 € 3% 


m3 Hormigón de Limpieza 


7 8,800 2,000 0,350 43,120 
2 3,000 2,000 0,450 5,400 


7 8,800 2,000 0,100 12,320 
2 3,000 2,000 0,100 1,200 


13,520 


65,00 € 


878,80 € 1% 


m2 Encofrado en cimentaciones 


84,040 


15,00 € 


1.260,60 € 1% 


14 8,800 
14 

3,000 


0,350 
2,000 0,350 


4 
4 

14 2,000 
28 1,200 0,450 


0,450 
2,000 0,450 
0,250 


43,120 
9,800 
5,400 
3,600 
7,000 

15,120 


m2 Impermeabilización en cimentaciones 


14 8,800 
14 

14 8,800 2,000 

8 3,000 


0,350 43,120 
2,000 0,350 9,800 


0,450 10,800 
2,000 0,450 7,200 


4 3,000 2,000 
14 2,000 


0,250 7,000 


77,920 10,00 € 


779,20 € 1% 


Kg ACERO B500S 


Cimentaciones 1 48,520 85,000 


4124,200 


4124,200 1,00 € 


4.124,20 € 3% 


Kg ACERO S235 Corten 


45953,920 


Kg ACERO S275 en Placas de Anclaje, incluso pernos 


16 0,330 1,000 157,000 828,960 
16 0,275 1,050 157,000 725,340 
8 0,230 0,460 157,000 132,885 


2,30 € 


Columnas 64 0,800 4,400 118,000 26583,040 

64 0,100 4,400 118,000 3322,880 

Voladizos 64 4,250 0,400 118,000 12838,400 

64 0,100 4,250 118,000 3209,600 


1687,185 


2,50 € 


105.694,02 € 87% 


4.217,96 € 3% 


120.836,38 € 100% 


E12-3 


Pèrgola Coberta 


m3 Hormigón en cimentaciones 93,250 80,00 € 7.460,00 € 8% 

1 25,000 3,500 0,500 43,750 
1 22,000 4,500 0,500 49,500 


m3 Hormigón de Limpieza 18,650 65,00 € 1.212,25 € 1% 

1 25,000 3,500 0,100 8,750 
1 22,000 4,500 0,100 9,900 


m2 Encofrado en cimentaciones 55,000 15,00 € 825,00 € 1% 

2 25,000 0,500 25,000 

2 3,500 0,500 3,500 

2 22,000 0,500 22,000 

2 4,500 0,500 4,500 


m2 Impermeabilización en cimentaciones 55,000 10,00€ 550, 00 € 1% 

2 25,000 0,500 25,000 

2 3,500 0,500 3,500 

1 25,000 3,500 

2 22,000 0,500 22,000 
2 4,500 0,500 4,500 
1 22,000 4,500 


m3 Hormigón en alzados 88,290 85,00 € 7.504,65 € 8% 


5 

1,200 

1,200 

2,500 

18,000 

1 

47,000 

3,300 

0,400 

62,040 

1 

22,000 

1,500 

0,250 

8,250 


m2 Encofrado visto en alzados 209,700 25,00 € 5.242,50 € 6% 

15 1,200 1,200 21,600 

1 47,000 3,300 155,100 

1 22,000 1,500 33,000 


m2 Encofrado oculto en alzados 236,490 20,00 € 4.729,80 € 5% 

10 1,200 2,500 30,000 

5 1,200 2,500 15,000 

1 47,000 3,300 155,100 

2 3,300 0,400 2,640 

1 22,000 1,500 33,000 

2 1,500 0,250 0,750 


m2 Impermeabilización en trasdós de alzados 233,100 

15 1,200 2,500 45,000 

1 47,000 3,300 155,100 

1 22,000 1,500 33,000 


m3 Hormigón en Losas 


m3 Encofrado en Losas 


1 22,000 2,800 0,200 12,320 


12,320 


70,400 


1 22,000 2,800 61,600 

2 22,000 0,200 8,800 


m3 Relleno compactado entre muros 73,920 

1 22,000 2,800 1,200 73,920 


Kg ACERO B500S 


Cimentaciones 1 93,250 65,000 
Alzados 1 88,290 85,000 
Losas 1 12,320 75,000 


6061,250 
7504,650 
924,000 


14489,900 


Kg ACERO S235 Corten 


Columnas 20 0,800 4,800 118,000 9062,400 

20 0,100 4,800 118,000 1132,800 

Voladizos 20 5,000 0,400 118,000 4720,000 

20 0,100 5,000 118,000 1180,000 


16095,200 


Kg ACERO S275 en Placas de Anclaje, incluso pernos 

20 


0,330 


1036,200 

1,000 157,000 1036,200 


E13 Pèrgola Umbracle 


m3 Hormigón en cimentaciones 


10 15,600 
18 4,700 


2,000 
1,500 


0,400 
0,250 


124,800 
31,725 


156,525 


m3 Hormigón de Limpieza 


10 15,600 
18 4,700 


2,000 
1,500 


0,100 
0,100 


31,200 
12,690 


43,890 


m2 Encofrado en cimentaciones 


214,100 


20 
20 
36 
36 
20 
20 


15,600 

4,700 

2,000 
1,500 


2,000 


1,500 


0,250 


0,400 
0,400 
0,250 
0,250 
0,250 


124,800 
16,000 
42,300 
13,500 
10,000 
7,500 


m2 I mpermeabilización en cimentaciones 


20 15,600 
20 

20 15,600 2,000 

36 4,700 


36 


0,400 124,800 
2,000 0,400 16,000 


0,250 42,300 
1,500 0,250 13,500 


36 4,700 1,500 
20 2,000 


0,250 10,000 


206,600 


Kg ACERO B500S 


Cimentaciones 1 156,525 85,000 


13304,625 


13304,625 


Kg ACERO S235 Corten 


Columnas 20 12,500 
20 4,500 
Pletinas 20 4,500 


107,000 26750,000 
25,000 2250,000 
0,070 95,000 598,500 


29598,500 


Kg ACERO S275 en Placas de Anclaje, incluso pernos 


20 0,700 0,400 157,000 879,200 


879,200 


m3 Hormigón HA-30 en relleno detubo metàlico 

Columnas 20 12,500 0,060 


15,000 


15,000 


Kg ACERO Y1860 en Cables de Tirantes 


20 15,000 
20 14,000 
100 1,300 


0,310 93,000 
0,160 44,800 
0,160 20,800 


158,600 


Passarel·la Riera de Tena 


Suports passarel·la a mur diagonalitzat 


Placa P-l 



Falca C-l 



Falca C-2 



Quantitat Amplada 

Longitud 

Fcnaccn y 
CbpcbbUI 

vUdllUldL 

Amplada 

Longitud 

Fcnoccn y 
CbpcbbUI 

vUdllULdl 

MlílpldUd LUliyiLUU 

CbpcbbUÍ vUdlllIldL 


Tipus SP-1 2 650 

600 

16 

2 

100 

24 

150 

2 

100 24 

150 8 

874,18 

Tipus SP-2 2 650 

600 

16 

4 

80 

27,5 

1 50 



fi 

(549 98 

Tipus SP-3 2 650 

600 

16 

2 

80 

23 

150 

2 

80 23 

150 1 

106,63 

Tipus SP-4 2 750 

600 

16 

2 

100 

24 

150 

2 

80 27,5 

150 1 

123,87 

Tipus SP-5 1 650 

600 

16 







1 

48,98 

Tipus SP-6 1 650 

325 

16 







1 

26,53 

Tipus SP-7 1 550 

400 

16 







4 

110,53 

Tubs rectangulars voladius connexió suports a taulell passarel·la 










Quantitat 

Amnlaria 

m i luiaun 

Longitud 

Espessor 

LUliyiLUU 




Total fkriï 

Ti Dl iç T_1 

1 l[JUj I ± 


1 fi 

388 

200 

16 

2550 




6.026,39 

Tj ni iç T_? 

1 1 \J U J 1 L· 


1 3 

474 

200 

16 

2550 




5.196,22 

1 l[JUj 1 u 


i 

± 

400 

200 

16 

L J JU 





Ti ni i c T-4 


1 

400 

200 

16 

2550 




384,34 

Tipus T-5 


1 

400 

200 

16 

2550 




384,34 

Tipus T-6 


2 

350 

200 

16 

2550 




704,62 

Tipus T-7 


4 

350 

200 

16 

í. J JU 





A recolzament estreb costat Besos 


Amplada 

Longitud 

Esoessor 

Lonaitud 





Total (kg) 



350 

200 

16 

1800 





741 d'ï 

A recolzament sobre coberta 


Quantitat 

Amplada 

Longitud 

Espessor 





Total (kg) 



2 

350 

350 

12 





23,08 



4 


900 

16 





5,68 

Taps tubs 


Quantitat 

Amplada 

Longitud 

Espessor 

Quantitat 




Total (kg) 



38 

400 

200 

16 

2 




763,65 

Taulell 


Quantitat 

Amplada 

Longitud 

Espessor 

Quantitat 

Longitud 



Total (kg) 

Xapa inferior gruix 5 mm 



1800 

82000 

5 





5.793,30 

Perfils longitudinals L350x200xl6 


2 

350 

200 

10 


82000 



6.951,96 

Cartel-les 190x150x8 


164 

190 

150 

8 

2 




587,05 

Xapa contínua 190x10 


2 

190 

82000 

10 





2.446,06 


TAUJS MERCAT NOU 


PARTIDA 

UA 

U 

L 

A 

H 

9UBTOTAL 

TOTAL 

EXCAVACIÓTERRENY EXISTENT 


M3 

1 

1373 


0,88 


1208,24 




1 

1373 


0,88 

1.208,24 


MUR REFORÇAT AMB GEOMALLA 


M2 






598,81 


INIO-S7 


11,3 



1,52 

17,18 



S7-S6 


11,1 



4,91 

54,50 



S6-S5 


12,85 



8,68 

111,54 



S5-S4 


1 

5,7 


3,35 

19,10 





1 

7,8 


6,8 

53,04 



S4-S3 


1 

8,2 


14,1 

115,62 





1 

10,33 


3,15 

32,54 



S3-S2 


1 

7,54 


14,3 

107,82 





1 

9,2 


1,2 

11,04 



S1-S2 


1 

4,9 


7,15 

35,04 





1 

3 


0,6 

1,80 



Arribada escala 


1 

6,6 


6 

39,60 


REBLhKI IERRES 


M3 

U 

UM) 

SECaO(M2) 



3.852,82 


INIC1TAIJLJSS2 


1 

17,8 

37,61 


669,46 



S2-S3 


1 

8,75 

75,41 


659,84 



S3-S4 


1 

9,31 

84,5 


786,70 



S4-S5 


1 

6,8 

99,115 


673,98 



S5-S6 


1 

14,1 

62,8 


885,48 



S6-S7 


1 

10,98 

13,37 


146,80 



S7-INIO 


1 

10,24 

2,985 


30,57 


FORMIGÓ FM-20 NETEJA 


M3 

u 

L 

A 

H 


13,50 


SABATA APLACAT 


1 

28,5 

1,59 

0,1 

4,53 



SABATA ESCALA 1 


1 

32,6 

1,4 

0,1 

4,56 



SABATA ESCALA 2 


1 

14,9 

1,4 

0,1 

2,09 



SABATA MUR 


1 

16,58 

1,4 

0,1 

2,32 


FORMIGÓ Hft-25 


M3 

u 

L 

A 

H 


100,77 


SABATA APLACAT 


1 

28,5 

1,6 

0,5 

22,65 



SABATA ESCALA 1 


1 

32,6 

1,4 

0,3 

13,69 



SABATA ESCALA 2 


1 

14,9 

1,4 

0,3 

6,26 



SABATA MUR 


1 

16,58 

1,4 

0,3 

6,96 



ALÇATESCALAl 


1 

32,6 

0,3 

1,81 

17,70 



ALÇATESCALA2 


1 

14,9 

0,3 

1,6 

7,15 



ALÇAT MUR 


1 

16,58 

0,3 

1,35 

6,71 



LLDSA ESCALA 1 


1 

32,6 

2,23 

0,2 

14,54 



LLDSAESCALA2 


1 

14,9 

1,71 

0,2 

5,10 


ENCOFRATNOVISr 


M2 

u 

L 

A 

H 


71,07 


SABATA APLACAT 


2 

28,5 


0,5 

28,50 





2 

1,6 


0,5 

1,60 



SABATA ESCALA 1 


2 

32,6 


0,3 

19,56 





2 

1,4 


0,3 

0,84 



SABATA ESCALA 2 


2 

14,9 


0,3 

8,94 





2 

1,4 


0,3 

0,84 



SABATA MUR 


2 

16,58 


0,3 

9,95 





2 

1,4 


0,3 

0,84 



PARTIDA 

UA 

U 

L 

A 

H 

SUBTOTAL 

TOTAL 

ENCOFRATVIST 


M2 

U 

L 

A 

H 


233,89 


ALCATESCALAl 


2 

32,6 


1,81 

118,01 





2 

0,3 


1,81 

1,09 



ALÇAT ESCALA 2 


2 

14,9 


1,6 

47,68 





2 

0,3 


1,6 

0,96 



ALÇAT MUR 


2 

16,58 


1,35 

44,77 





2 

0,3 


1,35 

0,81 



LLOSA ESCALAl 


2 

32,6 


0,2 

13,04 





2 

2,23 


0,2 

0,89 



LLOSA ESCALA2 


2 

14,9 


0,2 

5,96 





2 

1,71 


0,2 

0,68 


ACERB500S 


KG 

GUANTIA 

L 

A 

H 


7.923,70 


SABATA APLACAT 


80 

29,8 

0,945 

0,375 

844,83 



SABATA ESCALAl 


80 

32,6 

1,4 

0,3 

1.095,36 



SABATA ESCALA 2 


80 

14,9 

1,4 

0,3 

500,64 



ALÇAT ESCALAl 


110 

32,6 

0,3 

1,81 

1.947,20 



ALÇAT ESCALA 2 


110 

14,9 

0,3 

1,6 

786,72 



LLOSA ESCALAl 


140 

32,6 

2,23 

0,2 

2.035,54 



LLOSA ESCALA 2 


140 

14,9 

1,71 

0,2 

713,41 


MUR DE BLOC DE FORMIGÓ 


M2 

U 

L 

A 

H 


36,96 




1 

6,6 


5,6 

36,96 


APLACAT 


M2 

u 

L 

A 

H 


236,91 




1 

29,8 


7,95 

236,91 


CUNETA DE FORMIGÓ EN "U" DE 20X25 CM. 

M 

u 

L 

A 

H 


1.413,28 




1 

178,4 


7,95 

1.418,28 


BARANA 


M 

u 

L 

A 

H 


203,80 


RAMPA 1 ESCALA2 



174,3 



174,30 



ESCALAl 



29,5 



29,50 


PASSAMÀ 


M 

u 

L 

A 

H 


29,50 


ESCALAl 


1 

29,5 



29,50 


EXCAVACIÓ RASA 


M3 

u 

L 

A 

H 


13,41 


RASA DRENANT 


1 

29,8 

0,3 

1,5 

13,41 


REBLERT RASA MATERIAL OBRA 


M3 

u 

L 

A 

H 


10,73 


RASA DRENANT 


1 

29,8 

0,3 

1,2 

10,73 


TUB DREN D200 + GRAVES 


M 

u 

L 

A 

H 


29,80 


RASA DRENANT 


1 

29,8 



29,80 


TRANSPORTA ABOCADOR 


M3 

u 

M3 

ESPONJ. 



1.465,98 


EXCAVACIÓ 


1208,24 


1,2 


1.449,89 



RASES 


13,41 


1,2 


16,09 



1 1 II I I li III I I III 1 1 i S t 1 1 1 (t I Ull 


PARTERRE 
NÚM. 

SECCIÓ NÚM. 

LONG 

SECaÓARUTA 

SECDÓ DREN ATLANTIS SEGO Ó TERRA VEGETAL 

VOLUM ARUTA 

VOLUM TERRA VEGETAL 

VOLUM ATLANTIS 

1 

iNia 

0,00 

0,17 

0,00 

3,53 




1 

S5J 

4,00 

0,17 

0,00 

3,53 

0,68 

14,12 


1 

S5I 

10,38 

0,53 

0,13 

4,86 

2,96 

43,54 

0,67 

1 

S5H 

13,70 

0,04 

0,00 

3,68 

3,01 

58,50 


1 

FINAL 

11,33 

0,04 

0,00 

3,68 

0,45 

41,69 


PARTERRE 
NÚM. 

SECDÓ NÚM. 

LONG 

SECDÓARUTA 

SECCIÓ DREN ATLANTIS SECDÓ TERRA VEGETAL 

VOLUM ARUTA 

VOLUM TERRA VEGETAL 

VOLUM ATLANTIS 

2E 

iNia 

0,00 

0,32 


3,94 




2E 

S5G 

4,00 

0,32 

0,00 

3,94 

1,28 

15,76 

0,00 

2E 

S5F 

5,72 

0,67 

0,26 

4,13 

2,09 

23,08 

0,74 

2E 

S5E 

11,60 

1,20 

0,13 

5,14 

8,58 

53,77 

2,26 

2E 

S5D 

12,98 

0,14 

0,00 

3,79 

7,85 

57,96 

0,84 

2E 

S5C 

4,17 

0,00 

0,00 

3,02 

0,29 

14,20 

0,00 

2E 

FINAL 

2,01 

0,00 

0,00 

3,02 

0,00 

6,07 

0,00 

PARTERRE 
NUM. 

SECDÓNÚM. 

LONG 

SECDÓARUTA 

SECDÓ DREN ATLANTIS SECDÓ TERRA VEGETAL 

VOLUM ARUTA 

VOLUM TERRA VEGETAL 

VOLUM ATLANTIS 

2D 

INia 

0,00 

0,00 

0,00 

2,79 




2D 

S5F 

3,07 

0,00 

0,00 

2,79 

0,00 

8,57 

0,00 

2D 

S5E 

11,61 

0,19 

0,00 

5,19 

1,10 

46,32 

0,00 

2D 

S5D 

13,01 

1,79 

0,83 

7,31 

7,48 

81,31 

5,40 

2D 

S5C 

4,17 

0,00 

0,00 

6,05 

2,00 

27,86 

1,73 

2D 

S5B 

15,51 

1,79 

0,83 

6,62 

7,44 

98,26 

6,44 

2D 

S.5A 

6,32 

0,00 

0,00 

5,57 

3,03 

38,52 

2,62 

2D 

FINAL 

4,34 

0,00 

0,00 

5,57 

0,00 

24,17 

0,00 

PARTERRE 
NÚM. 

SECaÓNÚM. 

LONG 

SECDÓARUTA 

SECDÓ DREN ATLANTIS SECDÓ TERRA VEGETAL 

VOLUM ARUTA 

VOLUM TERRA VEGETAL 

VOLUM ATLANTIS 

3 

INia 

0,00 

0,96 


5,87 




3 

S4E 

6,22 

0,96 

0,41 

5,87 

3,42 

36,51 

2,55 

3 

S4C 

0,61 

0,97 

0,00 

6,06 

0,46 

3,64 

0,13 

3 

S4D 

7,06 

0,13 

0,00 

3,75 

3,88 

34,63 

0,00 

3 

FINAL 

2,54 

0,13 

0,00 

3,75 

0,33 

9,53 

0,00 

PARTERRE 
NÚM. 

Cn/~f~í í't Ml IM 

LONG 

mrin API ITA 
zoJUU AKLI IA 

SECDÓ DREN ATLANTIS SECDÓ TERRA VEGETAL 

\/f~\\ 1 IM API ITA 

VULUM ANJ IA 

\ff~\\ 1 IM 1 UUPA \/WPTAI 

VULUIVI ItKKA VEUtlAL 

\ i ||\íi ATI AMTIC 

VULUM AILAIM 1 lÍD 

4 

iNia 

0,00 

i,n 


12,25 




4 

S4B 

9,45 

i,n 

0,00 

12,25 

10,49 

115,76 

0,00 

4 

S4A 

15,73 

3,90 

1,53 

0,00 

27,37 

96,35 

12,03 

4 

FINAL 

10,20 

3,90 

0,00 

17,60 

31,98 

179,52 

7,80 

PARTERRE 
NÚM. 

CRTlíS MIIM 
jdJUU INU|V| . 

LONG 

CRTirS API ITA 
.3CLUU AKU IA 

SECDÓ DREN ATLANTIS SECDÓ TERRA VEGETAL 

\/m 1 IM ADI ITA 
VULUM AKU IA 

\/ni 1 IM TPDRA \/ntFTAI 
VULUM 1 LKr\A VLULIAL 

\/ni 1 IM ATI amtic: 
VULUM A 1 LAIN 1 Ib 

5 

1 NI 0 

0,00 

0,23 

0,00 

10,24 




5 

S3E 

15,22 

0,23 

0,00 

10,24 

3,50 

155,85 

0,00 

5 

S3D 

21,74 

1,13 

0,26 

13,80 

11,96 

261,31 

2,83 

5 

S3C 

5,30 

1,63 

0,69 

12,97 

4,80 

70,94 

2,52 

5 

S3B 

16,70 

3,40 

1,55 

15,10 

23,30 

234,38 

18,70 

5 

S3B 1 

8,95 

3,40 

1,55 

15,10 

16,56 

135,15 

13,87 

5 

S.3A' 

0,00 

0,00 

0,00 

1,60 

0,00 

0,00 

0,00 

5 

S3A 

5,73 

0,00 

0,00 

1,60 

0,00 

9,17 

0,00 

5 

FINAL 

13,40 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

10,72 

0,00 

PARTERRE 
NÚM. 

crmn mi im 

LUINU 

QRTin API ITA 
jlLUU ArUJ IA 

SECDÓ DREN ATLANTIS SECDÓ TERRA VEGETAL 

\/m 1 IM ADI ITA 
VULUM Ar\U IA 

\/Tll 1 IM TPPRA \/R~PTAI 
VULUM 1 LKKA VLUL 1 AL 

\/m 1 IM ATI AMTIC 
VULU|V| A 1 LAIN 1 1 j 

6D 

iNia 

0,00 

2,92 

1,38 

7,55 








1,38 

7,55 

D, 


A 7Q 

6D 

S2G 

7,33 

5,01 

2,99 

13,10 

13,05 

75,68 

16,02 

6D 

S2F 

10,24 

0,90 

0,00 

10,00 

14,95 

118,27 

15,31 

6D 

S2E 

9,10 

1,24 

0,27 

12,02 

8,51 

100,19 

1,23 

6D 

S2D 

11,40 

4,37 

2,14 

17,92 

18,24 

170,66 

13,74 

6D 

S.2C 

5,10 

1,40 

0,00 

17,62 

9,26 

90,63 

5,46 

6D 

S2B 

18,90 

3,12 

1,16 

17,91 

31,75 

335,76 

10,96 

6D 

S2A 

18,88 

6,23 

3,03 

18,82 

48,71 

346,73 

39,55 

6D 

FINAL 

4,25 

6,23 

3,03 

18,82 

11,84 

78,70 

12,88 

PARTERRE 
NÚM. 

COVl/S MI IM 

ZDJJU INUM . 

LONG 

ccf~nr\ ADI ITA 
bDJUUANJ IA 

SECDÓ DREN ATLANTIS SECDÓ TERRA VEGETAL 

\/m 1 IM ADI ITA 

VULUM ANJ IA 

\/TTI 1 IM TPPDA X/RTTAI 

VULUIVI I tnrsA VLajC 1 AL 

| im ATI AMTIC 

VULUM A 1 LAIN 1 Ib 

6E 

iNia 

0,00 

0,68 

0,00 

6,17 




6E 

S2F 

7,43 

0,68 

0,00 

6,17 

5,05 

45,84 

0,00 

6E 

S2E 

9,10 

0,24 

0,00 

5,84 

4,19 

54,65 

0,00 

6E 

FINAL 

1,10 

0,24 

0,00 

5,84 

0,26 

6,42 

0,00 

PARTERRE 
NÚM. 

CRTiri Ml IM 

itLLJU INUM . 


CRTirS ADI ITA 
JüJJUMnU IA 

SECDÓ DREN ATLANTS SECDÓ TERRA VEGETAL 

\/ni 1 IM API ITA 
VULUM AnU IA 

\/m 1 IM TFDDA \/R^PTAI 
VULUIVI I LnliA VL\jl 1 AL 

\/m 1 IM ATI AMTIC: 
VULUM Al LAIN 1 \j 

7 

iNia 

2,02 

0,47 

0,00 

17,26 




7 

S1H 

2,02 

0,47 

0,00 

17,26 

0,95 

34,87 

0,00 

7 

S1G 

5,31 

9,52 

5,28 

19,61 

12,51 

97,89 

14,02 

7 

S1F 

1,50 

5,73 

2,68 

19,87 

5,47 

29,61 

5,97 

7 

S1E 

15,64 

0,13 

0,00 

14,80 

24,87 

271,12 

20,96 

7 

S1D 

19,10 

5,16 

2,20 

8,10 

29,51 

218,70 

21,01 

7 

S1C 

18,02 

3,24 

1,43 

12,25 

42,98 

183,35 

32,71 

7 

S1B 

9,23 

3,21 

1,52 

10,72 

16,15 

106,01 

13,61 

7 

SIA 

7,07 

0,00 

0,00 

4,86 

5,97 

55,08 

5,37 

7 

FINAL 

0,24 

0,00 

0,00 

4,86 

0,14 

1,64 

0,00 


TOTAL VOLUM ARUTA 


496,00 M3 


TOTALTERRA VEGETAL 4.455,13 M3 

TOTAL VOLUM 

ATLANTIS 314 · 72M3 


PARTERRE SUPERFIOE GRUIX GRAVA VOLUM GRAVA 


1 

118,94 

0,05 

5,95 

2E 

143,09 

0,05 

7,15 

2D 

252,55 

0,05 

12,63 

3 

58,88 

0,05 

2,94 

4 

279,02 

0,05 

13,95 

5 

538,56 

0,05 

26,93 

6D 

1.224,86 

0,05 

61,24 

6E 

85,85 

0,05 

4,29 

7 

1.092,62 

0,05 

54,63 


TOTAL VOLUM GRAVA 


189,72 M3 



DESPIECE DE ARMADURAS 




DESPIECE DE ARMADURAS 


u 

PROYECTO: Sants PLANO N e Ull .( .! 
elemento: Ascensor Badal mar 

FECHA: HOJA N° 1 / 1 



PROYECTO: Sants PLANO N s lli .1 ,1 
elemento: Fonamentació Badal mar 

FECHA: HOJA N s 1/1 

N°- de 
orden 

Diàm. 
mm. 

N»de 
Piezas 

DETALLE DE LOS HIERROS. 

Longitud 
mts. 

Longitud 
total. mts. 

Peso 
Kg/ml. 

Peso total 
Kg. 

NOTAS 

N e de 
orden 

Diàm. 
mm. 

N a de 
Piezas 

DETALLE DE LOS HIERROS. 

Longitud 
mts. 

Longitud 
total. mts. 

Peso 
Kg/ml. 

Peso total 
Kg. 

NOTAS 

1 

20 

44 

13,17 0,25 

13,42 

590,48 

2,47 

1 .458,49 


1 

16 

31 

A dC A OA A AC 

0,95 4,30 0,95 

6,20 

192,20 

1,58 

303,68 


2 

20 

44 

13,17 0,25 

13,42 

590,48 

2,47 

1 .458,49 


2 

16 

17 

n qc c on a oc 

7,85 

133,45 

1,58 

210,85 


3 

12 

178 

0,25 3,01 0,25 

3,51 

624,78 

0,89 

556,05 


3 

16 

31 

A QC A *3A A OC 

o,yo 4, ou u,yo 

6,20 

192,20 

1,58 

303,68 


4 

12 

178 

0.25 3.01 0.25 

3,51 

624,78 

0,89 

556,05 


4 

16 

23 

A QC C OC A oc 

u.yo o.yo u.yo 

7,85 

180,55 

1,58 

285,27 




PARCIAL HOJA: 

4.029,08 



5 

16 

12 

A AA H A OC A AA 

U,£U 1U,é:0 U,í;U 

10,65 

127,80 

1,58 

201,92 


Incremento por solapes y despuntes (15%): 

604,36 


6 

16 

167 

2,50 

2,50 

417,50 

1,58 

659,65 


TOTAL: 

4.6 3 3,4 4 

7 

25 

6 

0,95 5,95 0,95 

7,85 

47,10 

3,85 

181,34 




8 

20 

44 

3,50 0,50 

4,00 

176,00 

2,47 

434,72 



9 

20 

44 

3,50 0,50 

4,00 

176,00 

2,47 

434,72 


10 

16 

65 

1,00 

1,00 

65,00 

1,58 

102,70 


PARCIAL HOJA: 

3.118,52 


Incremento por solapes y despuntes (15%): 

467,78 

TOTAL: 

I.ilUI 






DESPIECE DE ARMADURAS 



i 
1 

Ü> 

PROYECTO: 

ELEMENTO: 

FECHA: 

Sants 

Accés galeria de serveis Badal mar 


PLANO N° 

1 1 1 .( .! 

HOJA N° 1 / 1 

N Q de 

Diàm. 

N»de 
Piezas 

DETALLE DE LOS HIERROS. 

Longitud 
mts. 

Longitud 
total. mts. 

Peso 
Kg/ml. 

Peso total 
Kg. 

NOTAS 

■| 

1 2 

30 

0,25 

3,50 

0,25 

4,00 

120,00 

0,89 

106,80 


o 

CL 

1 0 

i 

oo 

0,25 

2,65 

0,25 

3,15 

119,70 

0,89 

106,53 


O 

1 0 

i 

D 


2,65 

4,42 

7,07 

42,42 

0,89 

37,75 


A 

<+ 

1 o 
i ^ 

/in 
4U 

0,15 

4,40 

0,15 

4,70 

188,00 

0,89 

167,32 




5 

12 

46 

0,15 

3,70 

0,15 

4,00 

184,00 

0,89 

163,76 


6 

12 

40 

0,15 

2,60 

0,15 

2,90 

116,00 

0,89 

103,24 


7 

12 

28 

0,15 

3,70 

0,15 

4,00 

112,00 

0,89 

99,68 


PARCIAL HOJA: 

785,09 


Incremento por solapes y despuntes (15%): 

117,76 


TOTAL: 

111, li 







DESPIECE DE ARMADURAS 




o 

PROYECTO: Sants 

elemento: Llosa intermitja Badal mar 

FECHA: 


PLANO N 2 

II 1 1 .1 .! 

HOJA N s 1/1 

N e de 

Diàm. 

N°- de 
Piezas 

DETALLE DE LOS HIERROS. 

Longitud 
mts. 

Longitud 
total. mts. 

Peso 
Kg/ml. 

Peso total 
Kg. 

NOTAS 

1 

12 

30 

0,25 

3,50 0,25 

4,00 

120,00 

0,89 

106,80 


2 

12 

38 

0,25 

2,65 0,25 

3,15 

119,70 

0,89 

106,53 


3 

12 

6 

2,65 4,42 

7,07 

42,42 

0,89 

37,75 


PARCIAL HOJA: 

251,09 


Incremento por solapes y despuntes (15%): 

37,66 


TOTAL: 

!{{ ,IJ 




DESPIECE DE ARMADURAS 

© 

PROYECTO: 

Sants 

PLANO N° 

11 1 1 .1 .! 


ELEMENTO: 
FECHA: 

Llosa superior Badal mar 


HOJA N° 1 / 1 


N a de 
orden 

Diàm. 
mm. 

N»de 
Piezas 

DETALLE DE LOS HIERROS. 

Longitud 
mts. 

Longitud 
total. mts. 

Peso 
Kg/ml. 

Peso total 
Kg. 

NOTAS 

1 

12 

29 

0,25 

4,40 

0,25 

4,90 

141,96 

0,89 

126,34 


2 

16 

22 

0,25 

4,40 

0,25 

4,90 

107,80 

1,58 

170,32 


3 

12 

19 

0,25 

4,15 

0,25 

4,65 

88,35 

0,89 

78,63 


4 

12 

3 

0,25 

6.80 

0,25 

7,30 

21,90 

0,89 

19,49 






5 

12 

35 

0,25 

3,40 

0,25 

3,90 

136,50 

0,89 

121,49 


6 

12 

19 

0,25 

4,15 

0,25 

4,65 

88,35 

0,89 

78,63 


7 

12 

3 

0,25 

6,80 

0,25 

7,30 

21,90 

0,89 

19,49 


8 

12 

35 

0,25 

3,40 

0,25 

3,90 

136,50 

0,89 

121,49 


9 

20 

4 

0,30 

6,80 

0,30 

7,40 

29,60 

2,47 

73,11 


10 

20 

4 

0,50 

6,80 

0,50 

7,80 

31,20 

2,47 

77,06 


11 

25 

8 

0,50 

6,80 

0,50 

7,80 

62,40 

3,85 

240,24 


12 

12 

22 

0,20 

1,80 

0,20 

2,20 

48,40 

0,89 

43,08 


13 

12 

22 

0,40 

1,10 

0,40 

1,90 

41,80 

0,89 

37,20 


14 

12 

12 

0,20 

1,80 

0,20 

2,20 

26,40 

0,89 

23,50 


15 

12 

12 

0,40 

1,80 

0,40 

2,60 

31,20 

0,89 

27,77 


16 

20 

12 

0,50 

2,05 

0,50 

3,05 

36,60 

2,47 

90,40 


17 

10 

130 

1,15 

1,15 

149,50 

0,62 

92,69 


18 

10 

60 

0,61 

0,61 

36,60 

0,62 

22,69 


19 

12 

9 


0,65 

0,20 

0,85 

7,65 

0,89 

6,81 


20 

16 

4 


0,65 

0,20 

0,85 

3,40 

1,58 

5,37 


PARCIAL HOJA: 

1.475,80 


Incremento por solapes y despuntes (15%): 

221,37 


TOTAL: 

un,n 







DESPIECE DE ARMADURAS 



i 

o 

PROYECTO: 

ELEMENTO: 

FECHA: 

Sants 

Mercat Nou 




PLANO N 2 

L" 11.6 .1 

HOJA N s 1/1 

N g de 

Diàm. 

N a de 
Piezas 

DETALLE DE LOS HIERROS. 

Longitud 
mts. 

Longitud 
total. mts. 

Peso 
Kg/ml. 

Peso total 
Kg. 

NOTAS 

■| 

1 6 

62 

0,45 

1,20 

0,45 

2,10 

130,20 

1,58 

205,72 


9 

1 fi 

I D 

fiO 

0,45 

1,50 

0,45 

2,40 

148,80 

1,58 

235,10 


o 

1 fi 

ÍÏO 

0,45 

1,70 

0,45 

2,60 

161,20 

1,58 

254,70 


4 

1 fi 
i D 

Od- 

0,45 

1.70 

0,45 

2,60 

213,20 

1,58 

336,86 




c 
O 

1 fi 
! D 

fi9 

0,45 

1,70 

0,45 

2,60 

161,20 

1,58 

254,70 


Q 

1 6 

62 

0,45 

1,70 

0,45 

2,60 

161,20 

1,58 

254,70 


7 

1 2 

7 

0,50 

4,50 

0,50 

5,50 

38,50 

0,89 

34,27 


g 

1 2 

g 

0,50 

4,50 

0,50 

5,50 

49,50 

0,89 

44,06 


g 

1 2 

1 0 

1,20 

4,50 

1,20 

6,90 

69,00 

0,89 

61,41 


1 0 

1 2 

g 

0,50 

4,50 

0,50 

5,50 

49,50 

0,89 

44,06 


■| -| 

1 2 

■| -| 

0,50 

4,50 

0,50 

5,50 

60,50 

0,89 

53,85 


1 2 

1 2 

1 0 

1,50 

4,50 

1,50 

7,50 

75,00 

0,89 

66,75 



1 2 

ou 

0,50 

4,50 

0,50 

5,50 

165,00 

0,89 

146,85 


1 4 

1 2 

39 

0,50 

4,50 

0,50 

5,50 

214,50 

0,89 

190,91 


1 5 

1 2 

30 

1,70 

4,50 

1,70 

7,90 

237,00 

0,89 

210,93 


1 6 

1 2 

1 0 

0,50 

6,00 

0,50 

7,00 

70,00 

0,89 

62,30 


-\ 7 

1 2 

13 

0,50 

6,00 

0,50 

7,00 

91,00 

0,89 

80,99 


1 8 

1 2 

1 0 

1,70 

6,00 

1,70 

9,40 

94,00 

0,89 

83,66 


1 9 

1 2 

206 

0,15 

2,40 

0,15 

2,70 

556,20 

0,89 

495,02 


20 

1 2 

54 

0,15 

10,50 

0,15 

10,80 

583,20 

0,89 

519,05 


21 

1 2 

41 0 

0,25 

1 ,40 

0,25 

1,90 

779,00 

0,89 

693,31 


22 

1 2 

66 

0,25 

10,50 

0,25 

11,00 

726,00 

0,89 

646,14 


23 

1 2 

24 

1,40 

7,75 

1,40 

10,55 

253,20 

0,89 

225,35 


24 

12 

41 0 

0,30 

0,50 


0,80 

328,00 

0,89 

291 ,92 


OR 

12 

41 0 

0,15 

2,00 

0,15 

2,30 

943,00 

0,89 

839,27 


9fi 

12 

on 
yu 

0,15 

10,50 

0,15 

10,80 

972,00 

0,89 

865,08 


27 

1 n 

442 

0,15 

1,70 

0,15 

2,00 

884,00 

0,62 

548,08 


28 

10 

80 

0,15 

11,00 

0,15 

11,30 

904,00 

0,62 

560,48 


29 

16 

24 

0,25 

8,75 

0,25 

9,25 

222,00 

1,58 

350,76 


30 

1 2 

24 

0,25 

8,75 

0,25 

9,25 

222,00 

0,89 

197,58 


31 

12 

12 

1,40 

8,75 

1,40 

11,55 

138,60 

0,89 

123,35 


32 

1 0 

282 

0,25 

1,40 

0,25 

1,90 

535,80 

0,62 

332,20 


oo 

1 fi 

I D 

p^fi 

0,30 

0,50 


0,80 

188,80 

1,58 

298,30 


O't 

1 fi 

I D 

1 1 R 
I I o 


1,73 

0,50 

2,23 

262,55 

1,58 

414,83 


35 

10 

64 

0,20 

8,75 

0,20 

9,15 

585,60 

0,62 

363,07 


36 

10 

64 

0,10 

8,75 

0,10 

8,95 

572,80 

0,62 

355,14 


37 

12 

236 

0,10 

1,70 

0,10 

1,90 

448,40 

0,89 

399,08 


PARCIAL HOJA: 

11.139,78 


Incremento por solapes ydespuntes (15%): 

1.670,97 


TOTAL: 

l ! ,1 I 1 ,1 i 




DESPIECE DE ARMADURAS 

© 

PROYECTO: 

Sants 

PLANO N° 

111.! 


ELEMENTO: 

Llosa Riera de Tena 




FECHA: 



HOJA N° 1 / 1 


H°- de 
orden 

Diàm. 
mm. 

N»de 
Piezas 

DETALLE DE LOS HIERROS. 

Longitud 
mts. 

Longitud 
total. mts. 

Peso 
Kg/ml. 

Peso total 
Kg. 

NOTAS 

1 

12 

18 

0,30 

8,46 

0,30 

9,06 

163,08 

0,89 

145,14 


2 

12 

18 

0,30 

4,69 

0,30 

5,29 

95,22 

0,89 

84,75 


3 

12 

18 

0,30 

3,69 

0,30 

4,29 

77,22 

0,89 

68,73 


4 

16 

24 

0,30 

5.77 

0,30 

6,37 

152,88 

1,58 

241 ,55 






5 

12 

58 

0,30 

3,33 

0,30 

3,93 

227,94 

0,89 

202,87 


6 

12 

58 

0,30 

3,33 

0,30 

3,93 

227,94 

0,89 

202,87 


7 

12 

24 

0,80 

0,80 

19,20 

0,89 

17,09 


8 

10 

42 

0,50 

0,50 


1,00 

42,00 

0,62 

26,04 


9 

8 

124 

0,60 

0,60 


1,20 

148,80 

0,40 

59,52 


10 

12 

4 

3,33 

8,46 


11,79 

47,16 

0,89 

41,97 


11 

20 

9 

0,65 

0,20 

0,65 

1,50 

13,50 

2,47 

33,35 


PARCIAL HOJA: 

1.123,86 


Incremento por solapes y despuntes (15%): 

168,58 


TOTAL: 

1 .2 ü 2 ,4 4 



DESPIECE DE ARMADURAS 


PROYECTO: Sants 

ELEMENTO: Arriostrament Pèrgoles 

FECHA: 


PLANO N 2 


HOJA N B 1/1 


N e de 
orden 

Diàm. 
mm. 

N a de 
Piezas 

DETALLE DE LOS HIERROS. 

Longitud 
mts. 

Longitud 
total. mts. 

Peso 
Kg/ml. 

Peso total 
Kg. 

NOTAS 

1 

10 

340 

0,20 

2,00 

0,20 

2,40 

816,00 

0,62 

505,92 


2 

10 

110 

0,20 

6,60 

0,20 

7,00 

770,00 

0,62 

477,40 


3 

10 

340 

0,20 

2,00 

0,20 

2,40 

816,00 

0,62 

505,92 


4 

16 

110 

0,20 

6,60 

0,20 

7,00 

770,00 

1,58 

1.216,60 


5 

12 

162 

0,20 

4,68 

0,20 

5,08 

822,96 

0,89 

732,43 


6 

12 

450 

0,20 

1,50 

0,20 

1,90 

855,00 

0,89 

760,95 


7 

10 

162 

0,20 

4,68 

0,20 

5,08 

822,96 

0,62 

510,24 


8 

10 

450 

0,20 

1,50 

0,20 

1,90 

855,00 

0,62 

530,10 


9 

10 

136 

0,20 

2,00 

0,20 

2,40 

326,40 

0,62 

202,37 


10 

10 

44 

0,20 

6,60 

0,20 

7,00 

308,00 

0,62 

190,96 


11 

10 

136 

0,20 

2,00 

0,20 

2,40 

326,40 

0,62 

202,37 


12 

16 

44 

0,20 

6,60 

0,20 

7,00 

308,00 

1,58 

486,64 


13 

12 

36 

0,20 

4,68 

0,20 

5,08 

182,88 

0,89 

162,76 


14 

12 

100 

0,20 

1 ,50 

0,20 

1,90 

190,00 

0,89 

169,10 


15 

10 

36 

0,20 

4,68 

0,20 

5,08 

182,88 

0,62 

113,39 


16 

10 

100 

0,20 

1 ,50 

0,20 

1,90 

190,00 

0,62 

117,80 


17 

12 

39 

0,20 

4,50 

0,20 

4,90 

191,10 

0,89 

170,08 


18 

12 

312 

0,20 

0,40 

0,20 

0,80 

249,60 

0,89 

222,14 


19 

12 

312 

0,20 

0,40 

0,20 

0,80 

249,60 

0,89 

222,14 


20 

16 

39 

0,20 

4,50 

0,20 

4,90 

191,10 

1,58 

301 ,94 


21 

10 

96 

0,20 

2,00 

0,20 

2,40 

230,40 

0,62 

142,85 


22 

12 

11 

0,20 

3,00 

0,20 

3,40 

37,40 

0,89 

33,29 


23 

12 

16 

0,20 

2,00 

0,20 

2,40 

38,40 

0,89 

34,18 


24 

12 

11 

0,20 

3,00 

0,20 

3,40 

37,40 

0,89 

33,29 


25 

16 

90 

0,20 

4,50 

0,20 

4,90 

441 ,00 

1,58 

696,78 


26 

10 

310 

0,20 

1,10 

0,20 

1,50 

465,00 

0,62 

288,30 


27 

16 

310 

0,20 

1,10 

0,20 

1,50 

465,00 

1,58 

734,70 


28 

16 

90 

0,20 

4,50 

0,20 

4,90 

441 ,00 

1,58 

696,78 


PARCIAL HOJA: 

10.461,41 


Incremento por solapes ydespuntes (15%): 

1.569,21 


TOTAL: 

l! ,111,1! 




Estadística de partides 


bim/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. ,. , A , „ 

Barcelona J Ajuntament de Barcelona 

Kic^ CtUreS (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) W 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : i 

Màscara: * (Ordenació per codi) 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

1 E433001 M3 Biga de fusta 20xl0cm ficada 439,55 0,418 183,73 0,00 

mecànicament a mur d'obra de 
fabrica. treballada al taller 
i amb tractament 

insecticida-f ungicida . 
col·locada a l'obra 

2 E4BPN09B u Pern d'ancoratge de 16 mm de 20,22 8,000 161,76 0,00 

diàmetre a 2 0 cm, amb 
perforació i injectat continu 
d'adhesiu d'aplicació 
unilateral de resines epoxi 
sense dissolvents, de dos 
components i baixa viscositat, 
segons plànols 

3 E4BPN09C u Pern d'ancoratge de 12 mm de 19,90 18,000 358,20 0,00 

diàmetre a 3 0 cm, amb 
perforació i injectat continu 
d'adhesiu d'aplicació 
unilateral de resines epoxi 
sense dissolvents, de dos 
components i baixa viscositat, 
segons plànols 

4 E612U199 M2 Revestiment de murs amb maó 61,65 1.146,789 70.699,54 0,46 

kinkler esmaltat en color blau, 
de dimensions 220xl05x48mm, de 
la casa ' 'tejerías la 

covadonga ' o similar, inclòs 
part proporcional de peces 
especials, talls de peces, 
remats i totes les operacions i 
mitjans necesaris per a la seva 
completa execució, segons la 
norma une-en 771-1, col·locat 
amb morter mixt de color blanc, 
inclòs ancoratges a mur 
existent, travades, formació de 
juntes de dil·latació segons 
disposició i especificacions en 
plànols i totes les operacions 
i mitjans necessaris per a la 
seva completa execució. 

5 E63Z01 m Escopidor d'acer galvanitzat 20,11 120,000 2.413,20 0,02 

pintat cargolat d'espessor 
l,5mm. inclou part proporcional 
de suports i fixacions, 
totalment col·locat segons 
plànols de detall. 

6 E65N002 M2 Bastiment perimetral de perfils 36,59 180,000 6.586,20 0,04 

d'alumini lacat, i tela de fils 
de polièster de color negre, 
col·locada amb fixacions 

mecàniques 

7 E83NN001 M2 Toldo format per teixit tipus 40,13 552,000 22.151,76 0,14 

1100 dtex pes ht, de la marca 
ferrari o similar, segons 

plànols i especificacions 
tècniques, col·locat a 

pèrgoles, inclus material i 
peces necessàries per al seu 
muntatge i fixació a la posició 
i amb les característiques 
requerides 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg.: 2 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 

8 E83NN002 


9 E83Q0021 


10 E83Q0122 


11 E83QN113 


12 E83QR000 


13 E8401 


UA 
M2 


M2 


M2 


DESCRIPCIÓ 

Estructura de cables per suport 
de toldo i llumeneres, 
ancoratges separador s . tensors , 
terminals, premsa cables, anell 
de cobertura 

Revestiment de sala de bateries 
a riera blanca, amb tancament 
de lames d'acer pintat, del 
color a determinar per la d.f., 
inclòs formació de porta 
d'accés amb la mateixa 

tipologia de lames d'acer, amb 
manetes, pany de 
amb clau de 

totalment col·locat 


bisagres, 
seguretat 
companyia . 
i fixat . 


Revestiment de façana de 
l'estructura de cobertura de 
les sales tècniques i centres 
de transformació existents, amb 
tancament de lames d'acer 
corten, inclòs formació de dos 
portes d'accés amb la mateixa 
tipologia de lames d'acer, amb 
bisagres, manetes, pany de 
seguretat amb clau de 

companyia. totalment col·locat 
i fixat . 

M2 Revestiment de paraments amb 
planxa d'acer inoxidable de 6 
mm de gruix, col·locada amb 
fixacions mecàniques. 

Ml Formació de recrescut de 
formigó armat sobre cordó 
inferior de les diagonals 
exsitents, incloent formigonat, 
encofrat, armadures i 

ancoratges amb barres sobre 
estructura existent 

M2 Cel ras registrable de plaques 
d'acer prelacat amb superfície 
llisa de color estàndard, 
estàndard, amb cantell 

bisellat, classe d'absorció 
acústica sense classificar 
segons une-en iso 11654 i amb 
reacció al foc a2-s2, dO, 
col·locat amb estructura oculta 
formada per perfils principals 
d'acer galvanitzaten forma d'u 
col·locats cada l,5m com a 
màxim, amb perfils secundaris 
tipus perfil pinça de pressió 
col·locats a 1 ' ampple de la 
placa cada 0,6m i fixats al 
sostre mitjançant vareta de 
suspensió cada 1,2 m com a 
màxim, inclou part proporcional 
de materials per a fixacions i 
per la total col·locació. 


PREU 
55,30 


114,20 


AMIDAMENT 
552,000 


24, 650 


IMPORT % 
30.525, 60 0, 20 


2.815, 03 0, 02 


246,30 154,000 37.930,20 0,25 


40,26 


66,500 2.677,29 0,02 


110,88 240,420 26.657,77 0,17 


55, 7E 


42,000 2.342,76 0,02 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : 3 

Màscara: * (Ordenació per codi) 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

14 E898D249 M2 Pintat de parament vertical 16,81 1.458,570 24.518,56 0,16 

exterior de ciment de fins a 12 
metres d'altura, amb pintura 
plàstica amb acabat llis de 
diferents colors, segons 

indicacions de la d.f., amb una 
capa de fons, diluïda, i dues 
d'acabat, inclou mitjans 

auxiliars i totes les 

operacions i mitjans necessaris 
per a la seva completa execució 

15 E9G3NG56 M 2 Formigó amb fibres 16,38 13.790,250 225.884,30 1,46 

haf-30/a-2, 5-2 /f / 12-60/ iiia+e, 
de 5 cm de gruix, amb un 
contingut en fibres d'acer 
entre 20 i 25 kg/m3, grandària 
màxima del granulat 12 mm, 
acabat amb remolinat mecànic 

16 EAB01 u Porta xapada d'acer inoxidable 1.200,00 8,000 9.600,00 0,06 

de tancament de les torres de 
ventil • lació . deixant tub 

d'acer galvanitzat de d50mm per 
a connexió elèctrica de leds, 
amb espai per la col·locació de 
la caixa de driver i caixa de 
fusibles dels leds totalment 
protegit en caixa tancada, 
inclou frontissa continua i 
rivet acústic. totalment 

col·locada segons plànols i 
seguint les directrius fixades 
per la d.f. 

17 EAB02 u Porta d'acer galvanitzat 1.800,00 1,000 1.800,00 0,01 

formada per xapa d'acer 
galvanitzat de 4mm i varilles 
d'acer galvanitzat formant 
aspa. acabada exteriorment amb 
xapa d'acer inoxidable 

perforada de 4mm a la part 
inferior, 750mm, la resta de la 
porta anirà recoberta amb maó 
esmaltat blau tallat a 50mm i 
adherit a la planxa amb 
resines. rematada amb perfil 
d'acer en ''-[_'' ^ e 60x80mm 
galvanitzat, perimetralment i 
en zona de separació de 
l'acabat exterior. totalment 
fixada mecànicament a marc 
d'acer galvanitzat format amb 
pletines de lOmm d'espessor, 
totalment col·locada segons 
definició en plànols, marc i 
materials necessaris per la 
fixació i col·locació inclòs 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg-: 4 

Màscara: * (Ordenació per codi) 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

18 EAB03 u Porta d'acer galvanitzat 1.800,00 8,000 14.400,00 0,09 

formada per xapa d'acer 
galvanitzat de 4mm i varilles 
d'acer galvanitzat formant 
aspa. acabada exteriorment amb 
xapa d'acer inoxidable 

perforada de 4mm a la part 
inferior, 750mm, la resta de la 
porta anirà recoberta amb maó 
esmaltat blau tallat a 50mm i 
adherit a la planxa amb 
resines. rematada amb perfil 
d'acer en ^ 60x80mm 

galvanitzat, perimetralment i 
en zona de separació de 
l'acabat exterior. totalment 
fixada mecànicament a marc 
d'acer galvanitzat format amb 
pletines de lOmm d'espessor, 
totalment col·locada segons 
definició en plànols, marc i 
materials necessaris per la 
fixació i col·locació inclòs 

19 EAB0411 u Porta de registre formada per 372,95 64,000 23.868,80 0,15 

vidre laminar 6 + 6 amb butiral 
de color, b amb perfileria, i 
bastiments d'acer corten en 
perfils laminats, formada per 
dos fulles batents de 50x105 
cm. inclòs pany, manetes i tots 
els elements i mitjans 
necessaris per a la seva 
completa col·locació. 

20 EC1401 M2 Subministrament i instal·lació 100,18 402,000 40.272,36 0,26 

de vidre trempat colorejat de 
20mm de gruix ancorat a 
tubulars existents, 
100.100.6mm. inclou ancoratges 
i part proporcional de material 
necessari per a suports i 
fixació. totalment col·locat 
segons plànols de detall. 

21 ECZ101 M Segellat acústic de junt 5,40 120,000 648,00 0,00 

vidre-acer. inclou part 

proporcional de material 

necessari per deixar els vidres 
totalment segellats segons 
especificacions de projecte. 

22 EEU6U0AS u Subministrament i instal·lació 55,37 8,000 442,96 0,00 

de manòmetre de glicerina dnlOO 
per rang 0:60 m.c.a, inclosa 
vàlvula de tall de 3/8''. 
totalment instal·lat i provat. 

23 EG151212 u Caixa de derivació quadrada de 10,44 6,000 62,64 0,00 

plàstic estanca de 80x80 mm, 
ip-65 . 

24 EG22K815 M Tub flexible corrugat de 1,44 22,000 31,68 0,00 

polipropilè, de 25 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, 
resistència a l'impacte de 2 j, 
resistència a compressió de 750 
n i una rigidesa dielèctrica de 
2000 v, muntat sobre sostremort 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg. : 5 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM . CODI 

25 EG23E815 


26 EG2DF6KB 


27 EG31G302 


28 EG31H302 


29 EG31M652 


30 EG4N001 


31 EG4N002 


32 EG51B788 


UA DESCRIPCIÓ 

M Tub rígid d'acer galvanitzat, 
de 25 mm de diàmetre nominal, 
resistència a l'impacte de 20 
j, resistència a compressió de 
4000 n, amb unió endollada i 
muntat superficialment 

M Safata metàl·lica amb coberta i 
separadors d'acer galvanitzat 
en calent, d'alçària 50 mm i 
amplària 400 mm, col·locada amb 
elements de suport, totalment 
instal • lada . 

M Conductor de coure de 

designació rzl-k (as), amb 
baixa emissivitat fums, 

tripolar de secció 3x2,5 mm2 , 
muntat superficialment 

M Conductor de coure de 

designació rzl-k (as), amb 
baixa emissivitat fums, 

tetrapolar de secció 4x2,5 mm2, 
muntat superficialment 

M Conductor de coure de 

designació rzl-k (as), amb 
baixa emissivitat fums, 

tetrapolar de secció 4x10 mm2, 
muntat superficialment 

U Subministrament i instal·lació 
de transmissor de pressió wika 
o similar amb contactes 
elèctrics, inox, vertical, 

dn-100 escala 0-6 bar connexió 
1/2'' gas, amb dos contactes 
elèctrics 03d ( 1 tanca, 2 
obre) , amb bloqueig magnètic 
bm2 i caixa estanca ip-55, 
incloent connexionat i tots els 
elements necessaris pel seu 
correcte funcionament, 
totalment instal·lat i provat. 

U Subministrament i instal·lació 
de manòmetre nuovafima o 
similar amb contactes 

elèctrics, inox, vertical, 

dn-100 escala 0-6 bar connexió 
1/2'' gas, amb dos contactes 
elèctrics 03d ( 1 tanca, 2 
obre) , amb bloqueig magnètic 
bm2 i caixa estanca ip-55, 
incloent connexionat i tots els 
elements necessaris pel seu 
correcte funcionament, 
totalment instal·lat i provat. 

U Comptador trifàsic , per a 
mesurar sistemes de bombamebt, 
per a 230 o 400 v, per a trafos 
d'intensitat de 5 a i muntat 
superficialment 


PREU AMIDAMENT 
4,82 42,000 


IMPORT % 
202,44 0,00 


69, 78 


55, 000 


3.837, 90 0, 02 


3, 94 


4, 67 


9, 71 


297, 79 


70,000 


62, 000 


90, 000 


3, 000 


275,80 0,00 


289, 54 0, 00 


873, 90 0, 01 


393,37 0,01 


632, 26 


3, 000 1.896, 84 0, 01 


563,21 


3, 000 1.689, 63 0, 01 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg. : 6 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 

33 EG51B797 


34 EG631EZ2 


UA 


DESCRIPCIÓ 


35 EG6P501 


36 EG6V500 


37 EG6Z100 


38 EG6Z101 


39 EG9N001 


40 EG9N002 


U Comptador trifàsic, per a 
mesurar 1 1 energia consumida per 
el dipòsit, per a 230 o 400 v, 
per a trafos d'intensitat de 5 
a i muntat superficialment 

U Caixa combinada ip 44 per a 
dues bases de corrent 2p+t 
16a, 230 v , una base trifàsica 
3p+n+t/16a, una base trifàsica 
3p+n+t/32a, 400 v, amb protecció 
magnetotèrmica 32a/4p i 

diferencial 40/4/30 ma, 

incorporades, muntada 
superficialment 

U Projecte de legalització 

d'escomesa elèctrica per 

instal • lació elèctrica 

U Subministrament, muntatge i 
instal·lació d'una cpu motorola 
ace 3680 o similar per al nou 
sistema, amb font d'alimentació 
de 12vd.c, amb un frame de 8 
i/o slots, amb una bateria 
auxiliar de 6.5 a.h., amb 1 
mòdul de 32 entrades digitals 
(fet), 1 mòdul mixt de 16 
entrades digitals, 4 sortides 
digitals, i 4 entrades 

analògiques, i 6 mòduls 

blancs . inclou material vari de 
montatge i cable jat. tots els 
mòduls amb opció d'alimentació 
interna 24v instal·lada, 

completament instal·lat segons 
les indicacions de direcció 
d ' obra . 

Ml Subministrament i instal·lació 
de cable de senyal: mangera 
apantallada de 5 parells per 
traspàs de senyals a tmb, 
cumplint normativa rbt . tot 
completament instal·lat seguint 
especificacions de direcció 
d ' obra . 

Ml Subministrament i instal·lació 
de cables de senyal: mangera 
apantallada de 25 parells per 
senyals dipòsit, cumplint 

normativa rbt. tot completament 
instal·lat seguint 
especificacions de direcció 
d' obra . 


U Subministrament, 
instal·lació de 
una capacitat de 
totalment provat 


muntatge i 
calderín amb 
1000 litres, 


U Legalització de calderí com a 
aparell de pressió 


PREU 
763,20 


99, 90 


AMIDAMENT 
1, 000 


4, 000 


IMPORT % 
763, 20 0, 00 


399, 60 0, 00 


1 .200, 00 


3.613,52 


1,000 1.200,00 0,01 


1,000 3.613,52 0,02 


3,79 


50, 000 


189, 50 0, 00 


9,11 


20, 000 


182,20 0,00 


1 . 335, 30 


1 . 520, 00 


1, 000 1.335, 30 0, 01 


1,000 1.520,00 0,01 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg. 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 

41 EJM1A100 


42 EM211218 


4 3 EMDBU005 


44 EN42B4J7 


45 EN75632Z 


UA DESCRIPCIÓ 

U Subministre i instal·lació de 
comptador d'aigua , de polsos, 
amb visor, amb cos de fundició, 
amb unions embridades de 
dn-lOOmm pnl6, connectat a un 
bateria o a un ramal, preparat 
per telecontrolar, tipus 

woltmann o similar, inclòs 
brides, petit material i 
accessoris amb cargoleria i 
brides d'acer inoxidable o de 
qualitat similar. incloent 
cablejat d'alimentació i mànega 
multiparell apantallada i 

armada per a transport de 
senyals fins a quadres 

elèctrics, connexionat i 

accessoris. totalment 
instal·lat, connexionat, i en 
funcionament . 

U Hidrant de columna seca model 
tifon, amb cap giratori 360°, 
homologat per aenor, segons une 
23.405, amb connexió a la xarxa 
recta de dnlOO amb racor ben, 
equipat amb dues boques de 
sortida lateral de pas 70 mm 
amb racor ben, i taps 
antirrobatori de nylon de 
descargolat ràpid en les tres 
boques, tot cobert amb fanal de 
protecció model hf500 fabricat 
en alumini i pintat en verd. 

U Placa de senyalització interior 
per a indicació de mesures de 
salvament i vies d'evacuació, 
de 210x297mm, amb pintura 
f otoluminiscent segons normes 
une i din, fixada mecànicament. 

U Vàlvula de papallona manual 
muntada entre brides, de 
diàmetre nominal 90 mm de 
diàmetre nominal, de 16 bar de 
pressió nominal, amb cos de 
fosa i papallona d'acer 
inoxidable aisi 316, preu 
superior i muntada 

superficialment 

U Subministre i instal·lació de 
vàlvula reductora de pressió 
dn90 pn 16, incloent juntes, 
brides i tots els elements 
necessaris pel seu correcte 
funcionament. totalment 
instal·lada i provada. 


PREU 
530, 73 


AMIDAMENT 
3, 000 


IMPORT % 
1.592, 19 0, 01 


933, 48 


1,000 


933,48 0,01 


13, 05 


1, 000 


13, 05 0, 00 


111, 15 


1, 000 


111,15 0,00 


385,73 


2, 000 


771, 46 0, 00 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg.: 8 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI UA 
46 EP74SE41IYNF u 


47 EP7E0001 


Ud 


DESCRIPCIÓ PREU 

Armari metàl·lic amb bastidor 2.158,40 
tipus rack 19'', de 42 unitats 
d'alçària, de 2000 x 600 x 800 
mm (alçària x amplària x 
fondària), d'l compartiment, 
amb 1 porta metàl·lica amb 
perforacions amb pany i clau, 
sense panells laterals i 
estructura fixa ref. 

nsyvdsc42u68n de la sèrie 
armaris comunicacions de himel 
o similar, col·locat 

Convertidor de mitjà ethernet / 539,46 

fast ethernet a fibra òptica. 

format per a caixa d'interior, 

per a bastidor o carril din. 

selecció automàtica de 

funcionament en mode half 

duplex o full duplex. 

connector òptic: st 
connector elèctric: rj-45 


AMIDAMENT 
1, 000 


IMPORT % 
2.158,40 0,01 


5, 000 


2.697,30 0,02 


48 F213NN32 


49 F214010P 


50 F214015P 


51 F214NE96 


52 F216030P 


53 F21B1011 


M3 


M3 


Ut 


totalment instal·lat i 

connectat. model n901 de 
equitel o equivalent, 
inclosos mitjans auxiliars i 
costos indirectes. 

Enderroc de xarxa de 

semaf orització de qualsevol 
tamany, inclòs part 

proporcional de pericons de 
registre, amb martell trencador 
sobre retroexcavadora i carrega 
mecànica de runa sobre camió 

Enderroc d'obres de formigó en 
massa, en obertures, amb 
martell picador manual i 
carrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 

Enderroc d'obres de formigó 
armat, en obertures, amb 
martell picador manual i equip 
de tall oxiacetilenic, i 
carrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 


Tapa d'accés 
1, 80x0, 75m 

hidràulic 


a cambra seca de 
amb mecanisme 


Desmuntatge de tancament actual 
de les ventilacions existents 
en coberta, inclou la retirada 
de tots els elements 

necessàris, amb mitjans 

mecànics i manuals, amb carrega 
de runa i elements resultatns 
sobre camió o contenidor 

Arrencada de barana metàl·lica 
de 90 a 110 cm d'alçaria, amb 
mitjans manuals i càrrega 
manual sobre camió o contenidor 


6,57 


164, 000 


1.077,48 0,01 


75, 67 


122, 22 


1,400 


121,500 


105, 94 0, 00 


14.849,73 0,10 


2 .795, 00 


1 . 352, 74 


1, 000 


8, 000 


2.795, 00 0, 02 


10.821, 92 0, 07 


7,05 


26, 500 


186, 83 0, 00 


54 F21CN063 


Retirada de senyal fixa 


21,29 


1, 000 


21,29 0,00 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg. 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 

55 F21CN064 

56 F21CN074 

57 F21CN164 

58 F21CNN63 

59 F21G1131 


60 F21GN131 


61 F21GNN31 


62 F21JU110 


63 F21K4AC4 


64 F21L4JC4 


65 F21L4JG4 


66 F21LN001 


UA DESCRIPCIÓ 

U Retirada de bàcul d'enllumenat 

U Retirada de jardineres d'acer 
corten existents en la rambla 
badal, inclou càrrega manuas 
i/o mecànica sobre camió. 

U Retirada de semàfor 


U Retirada de 
publicitària 


columna 


M3 Demolició de petites 

edificacions d'obra de fabrica 
fins a 30 m3 de volum aparent 
amb retroexcavadora de mida 
mitjana i carrega mecànica i 
manual de runes sobre camió 

M2 Retirada de tanca amb els 
mitjans adients en funció de la 
seva alçada. càrrega de la 
tanca sobre camió. 

M Retirada de perfils ferroviaris 
de vies fora de servei, inclou 
retirada de les travesses, 
càrrega dels elements sobre 
camió . 

M2 Rebaixat d'l cm de gruix, de 
parament vertical, fins a 3 m 
d'alçaria, d'estructures de 
formigó, amb martell picador 
manual i sorrejat amb sorra i 
aigua 

M2 Demolició de paviment de 
formigó, de 12 a 15 cm de 
gruix, com a màxim, i de mes de 
1 m d'amplaria, amb martell 
trencador muntat sobre 

retroexcavadora 

M2 Demolició de paviment de panots 
col·locats sobre formigó, de 10 
a 15 cm de gruix, com a màxim, 
i de mes de 1 m d'amplaria, amb 
martell trencador muntat sobre 
retroexcavadora 

M2 Demolició de paviment de panots 
col·locats sobre formigó, de 15 
a 30 cm de gruix, com a màxim, 
i de mes de 1 m d'amplaria, amb 
martell trencador muntat sobre 
retroexcavadora 

M2 Demolició de paviment de peces 
prefabricades de formigó, 

col·locades sobre base de 
formigó, de 15 a 30 cm de 
gruix, com a màxim, i de més de 
1 m d'amplaria, amb martell 
trencador muntat sobre 

retroexcavadora 


PREU 
28, 99 
65, 43 


30, 04 
23, 52 

21,26 


7,22 


4,76 


5,22 


6,46 


AMIDAMENT 
2,000 
1,000 

15, 000 
2,000 

47, 775 


68, 750 


149, 840 


150, 000 


3.877, 000 


IMPORT % 

57, 98 0, 00 

65,43 0,00 

450,60 0,00 

47, 04 0, 00 

1.015,70 0,01 


34, 63 762, 750 26.414, 03 0, 17 


26, 41 143, 000 3.776, 63 0, 02 


496, 38 0, 00 


4,30 1.588,800 6.831,84 0,04 


713,24 0,00 


783,00 0,01 


25.045,42 0,16 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg.: 10 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 

67 F21N4XL2 


68 F21QCV01 


69 F21QN001 


70 F21QN002 


71 F21SU001 


72 F221A420 


73 F221A966 


74 F221AA20 


75 F2226243 


76 F222AS22 


77 F222S001 


78 F222S02C 


UA 
M2 


M3 


M3 


M3 


M3 


M3 


M3 


M3 


DESCRIPCIÓ 

Demolició de paviment de mescla 
bituminosa, de 20 cm de gruix, 
com a màxim, i de mes de 1 m 
d'amplaria, amb mitjans 

mecànics 

Desmuntatge de papereres de 
qualsevol tipus i carrega sobre 
camió 

Retirada de banc de fusta 
convencional de fins 2,5 m de 
llarg, enderroc de daus de 
formigó, carrega manual i 
mecànica del equipament i de la 
runa sobre camió o contenidor 

Arrencada de mòdul de 

sustentació de bicicletes, amb 
mitjans manuals i càrrega 
manual d'enderrocs sobre camió 
o contenidor 

Desmuntatge de pal de fusta i 
retirada a magatzem a companyia 

0 avocador 

Excavació i càrrega de terra 
per a esplanació en terreny 
compacte, amb mitjans mecànics 

Retirada de terres existents 
sobre 1 1 estructura de cobertura 
de la ronda del mig, amb 
mitjans mecànics, inclòs 

càrrega sobre camió 

Excavació i càrrega de terra 
per a esplanació en terreny no 
classificat, amb mitjans 

mecànics 

Excavació de rasa de fins a 2 m 
d'amplària i fins a 4 m de 
fondària, en terreny no 
classificat, amb 
retroexcavadora gran i càrrega 
mecànica del material excavat 

Excavació de rases i pericons, 
en terres, amb mitjans mecànics 

1 carrega mecànica del material 
excavat 

Excavació de pou aillat de 
secció fins a 1 m2 i de 4 m de 
fondària, com a màxim, en 
terres, amb mitjans manuals, 
incloses les feines d'extraccio 
i carrega manual . , amidament 
sobre perfil i en presencia de 
serveis 

Excavació de pou aillat de 
secció superior a 1 m2 i de 4 m 
de fondària, com a màxim, en 
terres, amb mitjans manuals, 
incloses les feines d'extraccio 
i carrega manual . , amidament 
sobre perfil i en presencia de 
serveis 


PREU AMIDAMENT 
0, 97 2.029, 500 


2, 36 


16, 03 


24,83 


3, 35 


18,74 


16, 06 


3, 000 


6, 000 


4, 000 


2, 000 


1,785 


IMPORT % 
1.968, 62 0, 01 


7,14 0,00 


96, 18 0, 00 


99, 32 0, 00 


6, 70 0, 00 


4,29 1.208,240 5.183,35 0,03 


9,20 531,650 4.891,18 0,03 


4,74 449,128 2.128,87 0,01 


10,01 2.686,032 26.887,18 0,17 


18, 01 1.084, 908 19.539, 19 0, 13 


33, 45 0, 00 


75,240 1.208,35 0,01 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg. : 11 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 

79 F222S040 


80 F226V010 


31 F226V015 


32 F227N00F 

33 F228A30F 


34 F228ASS0 


35 F228NC10 


36 F228U010 


37 F231V010 


F241U103 


39 F2A100AP 


UA DESCRIPCIÓ 

M3 Excavació de pou aillat de 
secció superior a 1 m2 i de 4 m 
de fondària, com a màxim, en 
terres, amb mitjans mecànics, 
incloses les feines d'extraccio 
i carrega. , amidament sobre 
perfil i en presencia de 
serveis 

M3 Terraplenat i anivellament de 
terres amb maquines automotrius 
amb compactació del 95% del pm, 
amidament sobre perfil 

M3 Rebliment, estesa i piconat de 
terres amb maquines no 

automotrius, amb compactació 
del 95% pm, amidament sobre 
perfil 

M2 Acondicionament del terreny, 
amb compactació del 95% pm 


M3 


M3 


M3 


M3 


M2 


M3 


Rebliment i piconatge de rasa 
d'amplària més de 0,6 i fins a 
1,5 m, amb material tolerable 
de la pròpia excavació, en 
tongades de gruix més de 25 i 
fins a 50 cm, utilitzant picó 
vibrant, amb compactació del 95 
% pm 

Rebliment i piconatge de rasa 
d'amplària més de 0,6 i fins a 
1,5 m, amb sorres de material 
reciclat mixt, en tongades de 
gruix de fins a 25 cm, 
utilitzant picó vibrant 

Rebliment i piconatge de rasa 
d'amplària fins a 2 m, amb 
sorra en tongades de gruix fins 
a 25 cm, amb compactació del 95 
% pm, inclòs subministrament de 
sorra 

Rebliment i compactació de 
rases, pous i fonaments, amb 
material procedent de la pròpia 
obra, estesa i compactació 
segons condicions del plec de 
prescripcions tècniques, 
mesurat sobre perfil teòric 


Apuntalament i 
rases i pous 
fondària fins 
d ' amplada 


estrebat de 
a qualsevol 
a 1,50 m 


Transport de terres o runa amb 
camió de 12 t, fins abocador 
de terres o runes, autoritzat, 
inclòs cànon d'abocament i 
manteniment de l'abocador 

OBERTURA I TANCAMENT DE RASA 
PER INSTAL·LACIONS DE 

TELEFÒNICA, EN VORERA 0 
CALÇADA, AMB MITJANS MECÀNICS I 
MANUALS, SEGONS PLÀNOLS. 


PREU 


12, 39 


7,22 


29,26 


1,36 


12, 94 


22,47 


39, 48 


4,36 


10,50 


7, 0Í 


85, 88 


AMIDAMENT 


207,200 


3 . 852, 000 


289, 968 


3.342, 000 


1.187, 685 


31, 640 


666, 908 


1 .415, 017 


2.700,000 


6.356, 112 


40,000 


IMPORT 


2.567,21 0,02 


27 .811,44 


),16 


8.484,46 0,05 


4.545,12 0,03 


15.368,64 0,10 


710, 95 0, 00 


26.329,53 0,17 


6.169, 47 0, 04 


28.350,00 0,18 


45.001, 27 0, 29 


3.435,20 0,02 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg. : 12 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 

90 F2A100BT 


91 F2A100GN 


92 F2A100RX 


93 F2A100TC 


94 F2A100TE 


95 F2A11000 

96 F2R4NN20 


97 F30516J3 


98 F30B3000 


99 F30DU001 


100 F3D1ACB3 


101 F3DZ2000 


UA DESCRIPCIÓ 

m OBERTURA I TANCAMENT DE RASA DE 
BT EN VORERA AMB MITJANS 

MECÀNICS I MANUALS, SEGONS 
PLÀNOLS . 

m OBERTURA I TANCAMENT DE RASA 
PER INSTAL·LACIONS DE 

TELEFÒNICA, EN VORERA 0 
CALÇADA, AMB MITJANS MECÀNICS I 
MANUALS , SEGONS PLÀNOLS. 

m OBERTURA I TANCAMENT DE RASA DE 
MT EN VORERA AMB MITJANS 

MECÀNICS I MANUALS, SEGONS 
PLÀNOLS . 

m OBERTURA I TANCAMENT DE RASA 
PER INSTAL·LACIONS DE 

TELEFÒNICA, EN VORERA 0 
CALÇADA, AMB MITJANS MECÀNICS I 
MANUALS, SEGONS PLÀNOLS. 

m OBERTURA I TANCAMENT DE RASA 
PER INSTAL·LACIONS DE 

TELEFÒNICA, EN VORERA O 
CALÇADA, AMB MITJANS MECÀNICS I 
MANUALS, SEGONS PLÀNOLS. 


M3 Subministrament de 

seleccionada d'aportació 


terra 


M3 Carrega mecànica i transport de 
terres, runes i residus de la 
construcció, amb camió de 12 t 
a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus inclòs cost i 
cànon de deposició 

M3 Formigó, per a fonaments i 
enceps, ha-25, de consistència 
tova i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat des de 
camió 

Kg Armadura per a fonaments i 
recalçats ap500 s d'acer en 
barres corrugades b500s de 
limit elàstic >= 500 n/mm2 


M2 Encofrat amb tauler 
per a rases i pous 


de fusta 


Execució de micropilons sense 
entubació de 200 mm de diàmetre 
amb menys d'un 2 5% de 
perforació en formigó en massa 
o roca tova, armat amb tub 
d'acer per a l'execució de 
micropilons, de 560 n/mm2 de 
limit elàstic, 139,7 mm de 
diàmetre i de 9 mm de gruix i 
injecció repetitiva amb beurada 
de ciment cem i 42,5 r 

Desplaçament, muntatge i 

desmuntatge en obra d'equip 
d'execucio de micropilons 


PREU AMIDAMENT IMPORT % 

96,44 70,000 6.750,80 0,04 


35, í 


117, 63 


96, 44 


81, 95 


3.297,00 


55, 000 4.723, 40 0, 03 


25,000 2.940,75 0,02 


107,00 113,000 12.091,00 0,0£ 


45,000 4.339,80 0,03 


10,48 4.141,968 43.407,82 0,28 

11,15 1.937,017 21.597,74 0,14 


0,357 


1,33 102,173 


29, 26 0, 00 


135, 89 0, 00 


19, 86 2, 200 43, 69 0, 00 

129, 49 441, 300 57.143, 94 0, 37 


1,000 3.297,00 0,02 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : 13 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

102 F3Z1PN01 u Execució de base d'anivellament 32,18 10,000 321,80 0,00 

per recolçament de jàsseres o 
passeres metàl·liques sobre 
caps de parelles de diagonals, 
murs o cordons superiors de 
bigues, de fins a 5 cm de gruix 
i amb unes dimensions màximes 
en planta de 30x70 cm, fet amb 
morter autonivellant d'alta 
resistència, incloent: 


- repicat manual del formigó de 
la base amb martell hidràulica 
petit, amb retirada de les 
restes a abocador ( si fòs 
necessari ) . 

neteja de la zona de 
recolçament amb aire a pressió 
i aigua 

formació de l'encofrat per 
fer la base d'anivellament, 
incloent desmuntatge, materials 
i desencof rant . 

subministre, col·locació i 
curat del morter autonivellant 
d'alta resistència. 

presència de pilots 
homologats d'adif i/o tmb 

tots els medis auxiliars, 
personal i materials necessaris 
per deixar l'unitat totalment 
acabada . 


fet en horari diürn o nocturn, 
inclou baix rendiment per 
treballs des de vies a mur 
central 

103 F3Z1PNN1 M2 Protecció del paviment del 15,00 2.600,000 39.000,00 0,25 

carrer d'antoni de Capmany, 
durant l'execució de les obres 
de la passarel·la de riera de 
tena i del mur/pantalla vegetal 

104 F3Z1U001 M3 Capa de neteja i anivellament 62,66 258,707 16.210,58 0,10 

de formigó de resistència de 10 
n/mm2 de consistència plàstica 
i grandària màxima del granulat 
40 mm (gruix entre 5 i 10 cm) 

105 F4405112 Kg Acer s275jr , amb una capa 1, 45 23.178, 500 33.608, 83 0, 22 

d'emprimacio antioxidant, en 
perfils laminats, col·locat a 
l'obra amb soldadura 

106 F440N001 M2 Muntatge de sostre amb perfil 32,22 42,030 1.354,21 0,01 

de planxa col·laborant d'acer 
galvanitzat d'l mm de gruix, de 
200 - 210 mm de pas de malla i 
60 mm d'alçària màxima, pes de 
11 a 12 kg/m2 i un moment 
d'inèrcia de 70 a 80 cm4 

107 F440N005 Kg Subministrament i muntatge de 2,31 465,000 1.074,15 0,01 

bancada per suport de bateries 

108 F440N112 M Subministrament i 9,21 1.170,977 10.784,70 0,07 

instal • lacioód e perfils 

d'alumini, amb tub rectangular 
de 30x15 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES 14 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT 


109 F442U029 K g Subministre, elaboració i 2,81 119.569,190 335.989,42 2,18 

muntatge d'acer corten s235 , 
per a elements d'ancoratge i 
estructures metàl·liques, amb 
qualsevol tipus de perfil 
llaminat, rodons o planxa, 
treballat al taller i col·locat 
a l'obra, incloent soldadures, 
materials, personal, grues, 
mitjans auxiliars, pèrdues 
material per retalls 


110 F442U02A Kg Subministre, elaboració i 2,39 86.628,337 207.041,73 1,34 

muntatge d'acer s275jr , per a 
elements d'ancoratge i 

estructures metàl·liques, amb 
qualsevol tipus de perfil 
llaminat, rodons o planxa, 
treballat al taller i col·locat 
a l'obra, incloent soldadures, 
materials, personal, grues, 
mitjans auxiliars, pèrdues 
material per retalls 


111 F44ZPN01 Kg Suplement per fer sorrejat amb 1,05 86.628,337 90.959,75 0,59 

sorra i pintat amb imprimació 
epoxi i dues mans d'acabat ( 
gruix minim entre les tres 
capes de 80 micres ) d'acer 
s275jr treballat a taller, 
incloent materials, pèrdues 
sorra i pintura, personal, 
netejes, trasllats i mitjans 
auxiliars necessaris, totalment 
acabat, mesurat per kg d'acer 
realment col·locat a obra amb 
aquest acabat. 

112 F44ZPN09 K g Suplement per fer sorrejat amb 0,75 119.569,190 89.676,89 0,58 

sorra d'acer corten s235 
treballat a taller, incloent 
materials, pèrdues sorra i 
pintura, personal, netejes, 
trasllats i mitjans auxiliars 
necessaris, totalment acabat, 
mesurat per kg d'acer realment 
col·locat a obra amb aquest 
acabat . 

113 F45017H4 M3 Subministre, col·locació, 96,40 23,319 2.247,95 0,01 

vibrat i curat de formigó 
ha-30/p/20/iiia, de 
consistència plàstica i 

grandària màxima del granulat 
20 mm, per a alçats de murs, 
abocat amb cubilot o bomba, amb 
presència de pilots homologats 
d'adif i/o tmb . fet en horari 
diürn o nocturn. inclou baix 
rendiment per fases del nou mur 
del costat muntanya 

114 F4505G03 M3 Formigó ha-30, de consistència 86,70 2.121,391 183.924,60 1,19 

plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat amb 
cubilot 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : is 

Màscara: * (Ordenació per codi) 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

115 F4507G03 M 3 Subministre, col·locació, 126,77 14,514 1.839,94 0,01 

vibrat i curat de formigó 
hp-40/p/20/iiia, de 
consistència plàstica i 

grandària màxima del granulat 
20 mm, per cordons inferiors 
bigues o prelloses in situ, 
abocat amb cubilot o bomba, amb 
presència de pilots homologats 
d'adif i/o tmb.fet en horari 
diürn o nocturn. inclou baix 
rendiment per treballar junt 
les vies. 

116 F450H250 M3 Suministre i col·locació 93,55 11,140 1.042,15 0,01 

formigó ha-25 de consistència 
plàstica i grandària màxima del 
granulat 20mm., per llosse, 
pilars, bigues i murs, incloent 
mitjants auxiliars, bombes, 
cubilots, grues, etc. 

117 F450N250 M2 Acabat de fons de la font amb 195, 20 102, 100 19.929, 92 0, 13 

formigó tintat negre amb 
encenalls i restes d'encunyat 
d'acer inoxidable, amb 

posterior rebaix i polit 
manuals, de 0,03 m de gruix 

118 F450N774 UT Realització en obra de totes 3.000,00 1,000 3.000,00 0,02 

les mostres necessàries per 
definir l'acabat desitjable del 
fons de la font, segons 
indicacions i aprovació 

definitiva per part de la D.F. 

119 F455005S M3 Formigó de consistència 87,40 492,405 43.036,20 0,28 

plàstica r=17.5 n/mm2 

120 F455N05S M3 Formació de pendents amb 89,50 4.227,800 378.388,10 2,45 

formigó cel·lular sense 

granulat, de densitat 300 kg/m3 

121 F45PN02 M3 Subministre, col·locació, 104,67 7,257 759,59 0,00 

vibrat i curat de formigó 
ha-30/p/20/iiia, de 
consistència plàstica i 

grandària màxima del granulat 
2 0 mm, per a xapa de 

compressió a plaques alveolars 
i prelloses i situ, abocat amb 
cubilot o bomba, incloent 
formació junts amb matavius ( 
segons plànols ) i amb 
presència de pilots homologats 
d'adif i/o tmb.fet en horari 
diürn o nocturn. 
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

122 F45PPN08 M2 Muntatge de prellosa in situ ( 9, 88 145, 140 1.433, 98 0, 01 

executada a obra, la fabricació 
de la mateixa no és inclosa en 
aquest preu ), que inclou: 

- càrrega i transport interior 
dins obra des de lloc de 
fabricació fins lloc d'ubicació 
definitiu de les prelloses in 
situ . 

- muntatge de les prelloses in 
situ mitjançant grues de gran 
tonatge, en horari nocturn i 
amb presència de pilots 
homologats d'adif i/o tmb . 

- trasllats anada i tornada a 
obra, trasllats dins obra, 
muntatge i desmuntatge, 
preparació accessos i 
emplaçaments de les grues i de 
tota la maquinària i medis 
auxiliars necessaris. 

- personal, medis auxiliars, 
maquinària i materials 
necessaris per col·locar les 
prelloses in situ, totalment 
acabades segons plànols. 


la geometria i disposició de 
les armadures passives és la 
definida als plànols. 


mesurat per la superfície real 
de prelloses in situ 

col • locada . 

123 F45PPNT1 u Subministrament i col·locació 282,61 36,000 10.173,96 0,07 

de peça triangular de formigó 
prefabricat de 80 cms de costat 
i 8 cms de gruix, per a base 
dels postes d'enllumenat a 
col·locar als fanals interiors 
en parterres . inclou morter i 
materials necessaris per la 
seva total col·locació a la 
base dels fanals 

124 F472D010 M2 Impermeabilització de coberta, 21,15 21.375,250 452.086,54 2,93 

amb emulsió asfàltica 

modificada amb polímer tipus 
prenotech o equivalent, 

projectada a màquina i un gruix 
aproximat de 3 mm. mimbells en 
elements ascendents, tot acabat 
segons plànols i indicacions de 
la direcció facultativa de 
l'obra, inclòs part 

proporcional d'imprimació amb 
prenoplast, mitjes canyes i 
capes addicionals en juntes i 
encontres verticals. s'inclou 
el suministrament de materials, 
col·locació i la resta de 
treballs i mitjans auxiliars 
per deixar la partida totalment 
acabada i aportació de 

certificat de garantia. 
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125 F4B03000 Kg Subministrament, elaboració i 1,43 192.747,899 275.629,50 1,79 

muntatge d'acer aeh 500 s (b 
500 s) de limit elàstic >= 5100 
kp/cm2 en barres corrugades, 
per a l'armadura de estructures 
i obres de clavegueram, inclòs 
part proporcionals de 

solapaments i retalls 

126 F4B0DA88 M 2 Malla electrosoldada de 3,29 1.119,500 3.683,16 0,02 

filferros corrugats d'acer aeh 
500 t (b 500 t) de limit 
elàstic >= 5100 kp/cm2 per a 
l'armadura de sostres amb 
elements resistents, de 15x15 
cm, de 8 mm i de 8 mm d, 
respectivament 

127 F4D0BD00 M2 Muntatge i desmuntatge 56,98 145,140 8.270,08 0,05 

d'encofrat vist fet amb fenòlic 
d'un sols ús, per a fons pla de 
cordons in situ de bigues o 
prelloses in situ, recolçat 
sobre cindri o terreny, 
incloent corretges de taulons 
de fusta per a recolçar els 
taulers de fenòlic sobre los 
potes del cindri o sobre el 
terreny, baranes i xarxes de 
seguretat , materials , matavius, 
netejes, desencof rant, 

personal, medis auxiliars i 
presència de pilots homologats 
d'adif i/o tmb . fet en horari 
dïurn o nocturn. inclou baix 
rendiment per treballar junt 
les vies. 

mesurat segons la projecció en 
planta del cordó o prellosa 
corresponent ( en el cas de 
cordons s ' incrementarà 

l'amplada en 1,5 m per fer una 
plataforma de treball. dita 
plataforma serà d'abonament ) . 

128 F4D0PN02 M2 Muntatge i desmuntatge 37,92 963,678 36.542,67 0,24 

d'encofrat no vist, tipus 
fenòlic, de 8 metres d'alçada 
màxima, per a murs a dues 
cares, incloent materials, 
matavius, barres dywydag, 

accessoris, netejes, 
desencof rant, personal, medis 
auxiliars i presència de pilots 
homologats d'adif i/o tmb. fet 
en horari diürn o nocturn, 
inclou baix rendiment per 
treballar junt les vies. 

129 F4D0U503 M2 Muntatge i desmuntatge 21,16 194,708 4.120,02 0,03 

d'encofrat amb plafons 

metàl·lics, a 3 m d'alçaria, 
com a màxim 

130 F4D0U505 M2 Muntatge i desmuntatge 25,20 3.107,141 78.299,95 0,51 

d'encofrat amb plafons 

metàl·lics, a 5 m d'alçaria, 
com a màxim 
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NUM. CODI 
131 F4D0U99 


132 F4D0UF01 


133 F4D0V505 


134 F4DCAD00 


135 F4DCBD00 


136 F4E2562E 


137 F4E2N62E 


138 F4F2U5GE 


UA DESCRIPCIÓ 

M2 Muntatge i desmuntatge 

d'encofrat amb plafons fenòlics 
per deixar el formigó vist, 
fins a 18 m d'alçària, com a 
màxim, inclòs matavius. 

M2 Muntatge i desmuntatge 

d'encofrat amb plafons fenòlics 
i contraforts per deixar el 
formigó vist, a 9 m d'alçària, 
com a màxim, inclòs matavius. 
executat a una cara vista 

M2 Muntatge i desmuntatge 

d'encofrat vist fet amb fenòlic 
d'un sols ús, per cares 
verticals de cordons de bigues 
o de prelloses in situ, 
incloent corretges de taulons 
de fusta per a reforç encofrat, 
materials, matavius, netejes, 
desencof rant , personal, medis 
auxiliars i presència de pilots 
homologats d'adif i/o tmb. fet 
en horari dïurn o nocturn, 
inclou baix rendiment per 
treballar junt les vies. 


M2 Muntatge 

d ' encofrat 
inclinades, a 
com a màxim, 
fusta 


i desmuntatge 
per a lloses 
3 m d'alçaria, 
amb tauler de 


M2 Muntatge i desmuntatge 

d'encofrat per a lloses 
inclinades, a 5 m d'alçaria, 
amb tauler de fusta, incloent 
materials, matavius, barres 
dywydag, accessoris, netejes, 
desencof rant , personal, medis 
auxiliars i presència de pilots 
homologats d'adif i/o tmb. fet 
en horari diürn o nocturn, 
inclou baix rendiment per 
treballar junt les vies. 

M2 Paret estructural de 20 cm de 
gruix, de bloc foradat llis de 
400x200x200 cm r6, de morter de 
ciment gris d'una cara vista, 
de categoria i, segons norma 
une-en 771-3, col·locat amb 
morter de ciment 1 : 4 

M2 Paret estructural de 10 cm de 
gruix, de bloc foradat llis de 
400x200x100 cm r6, de morter de 
ciment gris d'una cara vista, 
de categoria i, segons norma 
une-en 771-3, col·locat amb 
morter de ciment 1 : 4 

M3 Paret estructural de 14 cm de 
gruix, de mao massis de 
290x140x50 mm, r-15, d'una cara 
vista, categoria i, segons 
norma une-en 7 7 1-1 , col • locat 
amb morter de cimenti: 4 
(m-8)/165 1 


PREU 
75,58 


62, 58 


AMIDAMENT 
150,206 


1.698,369 


IMPORT % 
11.352,57 0,07 


106.283, 93 0, 69 


38, OS 


45,428 


1.730,35 0,01 


37,05 


42, 36 


100,200 


646, 575 


3.712,41 0,02 


27.388, 92 0, 18 


38, 59 


214,050 


8.260,19 0,05 


32, 2S 


42, 900 


1.385,24 0,01 


450, 86 


59, 189 


26.685, 95 0, 17 
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NUM. CODI 
139 F4R12025 


140 F4R1N025 


141 F4R1N501 


142 F4R1NN25 


143 F4ZAPN02 


144 F4ZXPN04 

145 F5Z15M20 


146 F618116K 


UA 


Kg 


Kg 


DESCRIPCIÓ 

Acer inoxidable austenitic amb 
molibde de designació aisi 316, 
per a estructures, en perfils 
laminats tipus 1, rodo, 
quadrat, rectangular, 
hexagonal, planxa, treballat a 
taller i col·locat a l'obra amb 
soldadura 

Acer inoxidable austenitic amb 
molibde de designació aisi 316, 
per a estructures, en perfils 


laminats tipus 
quadrat , 

hexagonal, planxa, 
taller i col·locat 
soldadura, amb 

protector davant 
erosió 


1, rodo, 
rectangular, 
treballat a 
a l'obra amb 
tractament 
humitat i 


Kg 


Kg 


Subministrament i muntatge en 
pèrgola de perfil d'alumini en 
pèrgola f otovoltaica . totalment 
col·locada i fixada segons 
plànols. inclou part 

proporcinal de materials 

necessaris per la correcta 
fixació de panells fotovoltaics 
semitransparents 

Coberta desmuntable d'acer 
galvanitzat dels tancaments de 
les torres de ventilació, 
totalment col·locada i fixada, 
inclou material necessari per 
la correcta col·locació, 

deixant la coberta desmuntable 


Dm3 Submi 
recol 
col·l 
les 
metàl 
súper 
sobre 
cordo 
bigue 
plàno 
perso 
neces 
homol 
en ho 


nistre i muntatge de 
zament amb neopre armat, 
ocat pel recolzament de 


passeres 
els caps 
diagonals, 
sobre els 
de les 


passeres o 
liqües sobre 
íors de les 
els murs o 
.i superiors 

totalment acabat segons 
ls, incloent materials, 
nal i mitjans auxiliars 
saris, presència de pilots 
ogats d'adif i/o tmb, fet 
rari dïurn o nocturn. 


u 


Ancoratge hilti 


M3 Formigó lleuger d'argila 

expandida de densitat 500-600 
kg/m3 

M2 Paredo de tancament de 8 cm de 
gruix, de bloc foradat llis de 
40x20x8 cm, de morter de ciment 
gris de dues cares vistes, 
col·locat amb morter mixt 
1:2:10, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 1 


PREU AMIDAMENT 
4,77 10.486,896 


5,34 2.155,200 


7, 44 


3 . 575, 040 


29, 12 


12,240 


IMPORT % 
50.022,49 0,32 


11.508,77 0,07 


4,02 285,440 1.147,47 0,01 


26.598,30 0,17 


356, 43 0, 00 


19, 95 152, 000 3.032, 40 0, 02 

108,82 3.034,946 330.262,82 2,14 


22, 70 


250, 860 


5.694,52 0,04 
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NUM. CODI 
147 F6A1N002 


148 F6A1N003 


149 F6A1N009 


150 F6A1N102 


151 F6A1NN02 


152 F6A1NNN2 


UA DESCRIPCIÓ 

M2 Entramat d'acer galvanitzat, de 
30x30 mm de pas de malla, amb 
platines de 20x2 mm, en peces 
de 1000x500 mm, col·locat fins 
a 4 metres d'alçària format per 
panells amb marc format per 
montants fixats mecànicament a 
suports verticals, col·locat 
ancorat a l'obra 

M2 Pletina longitudinal d'acer 
corten, de fins a 25 cms 
d'alçada, col·locat fins a 4 
metres d'alçària, per a 
revestiment superior de les 
parets de la jardinera, 
totalment fixat a la jardinera 

M2 Pletina longitudinal d'acer 
corten, de fins a 50 cms 
d'alçada, totalment fixat a la 
jardinera 

M2 Entramat d'acer inoxidable de 
10x30x20 mm de pas de malla, 
soldada sobre reixa existent de 
ventilació del túnel de 
l..a.v., incloent totes les 
operacions i mitjans necessaris 
per a la seva completa execució 

M2 Entramat d'acer galvanitzat, de 
50x30 mm de pas de malla, amb 
pletines de 20x2 mm, en peces 
de 1000x500 mm, col·locat fins 
a 4 metres d'alçària format per 
panells amb marc format per 
montants fixats mecànicament a 
suports verticals, col·locat 
ancorat a l'obra, inclou part 
proporcional de materials 
necessaris per a suports i 
fixacions, totalment col·locada 
a obra segons plànols. 

M2 Entramat d'acer galvanitzat, de 
30x30 mm de pas de malla, amb 
platines de 20x2 mm, en peces 
de 1350x1000 mm, col·locat 
entre les diagonals de 

l'estructura, format per 

panells amb marc format per 
montants de perfil (20x8) inox 
aisi 304, soldats a perfils 
tubulars d'acer galvanitzat de 
120x80mm cada lm d'alçada 
fixats a les diagonals de 
l'estructura. inclou part 

proporcional de mecanismes de 
suport i fixació. totalment 
col·locat i ancorat a l'obra 
segons plànols, deixant el 
mateix acabat que les existents 


PREU AMIDAMENT 
123, 93 36, 900 


IMPORT % 
4.573,02 0,03 


45, 96 


412,565 18.969,74 0,12 


45, 96 


176, 64 


55,200 2.538,10 0,02 


63,000 11.128,32 0,07 


115,53 


27,530 3.180,54 0,02 


142, 46 


381,250 54.320,50 0,35 
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NUM. CODI 
153 F6AAN111 


154 F713UYCK 


155 F74151B1 


156 F7811100 


157 F781N100 


158 F7B1N100 


159 F7B1U70L 


160 F7B1UH0L 


161 F7B1UK0L 


162 F7B40120 


163 F7BZPN01 


UA DESCRIPCIÓ 

M Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, 
d'acer galvanitzat, amb malla 
electrosoldada de 90x150 mm i 
de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor 
de 3,5x2 m de tub de 40 mm de 
d, fixat a peus prefabricats de 
formigó, i amb el desmuntatge 
inclòs 

M2 Membrana de 3,8 kg/m2 d'una 
lamina de betum modificat 
lbm(app)-4 0 amb armadura de 
lamina de polietile de 95 g/m2, 
col·locada sobre lamina 

separadora 

M2 Membrana de 1,44 kg/m2 de pes i 
de 1,2 mm de gruix, d'una 
lamina de pvc flexible no 
resistent a la intempèrie amb 
armadura de malla de fibra de 
vidre, fixada amb adhesiu 

M2 Pintat sobre formigó en 
parament vertical amb 2 kg/m2 
d'emulsió bituminosa catiònica 
tipus ecr-1 

M2 Pintat de superfícies de 
formigó per a revestiment 
protector i impermeable, tipus 
sikalastic-352 , amb poliuretà 
de dos components, semielàstic, 
a base de resina de poliuretà 

M2 Lamina separadora de feltre de 
polipropile amb un pes minim de 
140 g/m2, col·locada no 
adherida 

M2 Lamina separadora de feltre de 
polipropile amb un pes minim de 
70 g/m2, col·locada no adherida 

M2 Lamina separadora de feltre de 
polipropile amb un pes minim de 
200 g/m2, col·locada no 
adherida 

M2 Làmina separadora de feltre de 
polipropilè amb un pes minim de 
250 g/m2, col·locada no 
adherida 

M2 Geotèxtil de fil continu 100% 
polièster tipus 11/270 g/m2 . 
inclou subministrament i 

col·locació amb un cavalcament 
minim de 30 cm. tot inclòs 
completament acabat. 

M2 Subministre i col·locació de 
llàmina de poliestilé expandit 
de 2 cm de guix, incloent 
adhesius, retalls, personal, 
materials i medis auxiliars, 
amb presència de pilots 
homologats d'adif i/o tmb i fet 
en horari diürn o nocturn. 


PREU AMIDAMENT 
2,83 1.820,000 


1,87 328,170 


3, 15 275, 184 


3, 51 139, 500 


2,40 277,100 


3,76 


67,253 


IMPORT % 
5.150,60 0,03 


12,35 340,170 4.201,10 0,03 


20, 43 330, 000 6.741, 90 0, 04 


6, 69 1.369, 199 9.159, 94 0, 06 


21,96 315,141 6.920,50 0,04 


2,67 13.000,250 34.710,67 0,22 


613, 68 0, 00 


366, 83 0, 01 


489, 65 0, 00 


665, 04 0, 00 


252, 87 0, 00 
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

164 F7J1B26A m Formació de junt de treball, en 41,76 98,690 4.121,29 0,03 

peces formigonades 'in situ', 
amb perfil elastomeric d'anima 
plana, de 200 mm d'amplaria, 
col·locat a l'interior 

165 F81136E4 M2 Arrebossat mestrejat sobre 25,74 60,000 1.544,40 0,01 

parament vertical exterior, a 
mes de 3,00 m d'alçaria, amb 
morter de ciment 1:4, elaborat 
a l'obra amb formigonera de 165 
1, amb acabat remolinat i 
lliscat amb ciment cem ii/b-1 
32,5 r 

166 F81137E2 M2 Arrebossat mestrejat sobre 21,06 52,500 1.105,65 0,01 

parament horitzontal exterior, 
a 3,00 m d'alçaria, com a 
màxim, amb morter de ciment 
1:4, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 1, amb 
acabat remolinat 

167 F894015P M2 Pintat de perfils d'acer amb 9,37 152,450 1.428,46 0,01 

dues capes d'esmalt sintètic 

168 F89BN100 M2 Pintat de superficíes de 15,55 106,575 1.657,24 0,01 

formigó, amb pintura 

anticarbonatació tipus sicagard 
670w elastocolor o similar, a 
base de resines acríliques en 
dispersió aquosa, aplicada a 
dues mans 

169 F8Z1N099 M2 Revestiment de parament amb 194,04 69,000 13.388,76 0,09 

planxa d'acer inoxidable de 10 
mm de gruix, col·locada amb 
fixacions mecàniques, totalment 
col·locat i fixat. 

170 F8Z1N100 u Revestiment amb planxa d'acer 51,55 43,200 2.226,96 0,01 

corten dels armaris dels 
quadres de les diferents 
instal·lacions, enllumenat, 
telecomunicacions, inversors 
d'energia solar, etc... de 
qualsevol dimensió, inclou part 
proporcional de porta d'accés 
als quadres amb tancament amb 
clau que sera entregada a les 
diferents companyies de 

serveis. col·locada amb 

fixacions mecàniques, totalment 
col·locada i fixada 

171 F8Z9001 ud Subministre i aplicació de 99,65 84,000 8.370,60 0,05 

pintura antipegatines i anti 
graffiti mod. : hlg, inclou 
neteja imprimació i esmalt 
especial per columna d acer 
galvanitzat . 
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

172 F8ZA065Z M2 Tractament antipintades i 40,10 421,408 16.898,46 0,11 

antienganxines de columnes o 
bàculs consistent en: 


- preparació de la superfície a 
pintar i condicionament 
superficial del suport 

aplicació d'una capa 
antioxid, tipus nr2000 o 
equivalent 

- aplicació de dues capes pel 
tractament conjunt 
antiadherència i antigrafiti; 
una capa principal més 
enduridor, tipus sllOO de hlg 
system o equivalent, i una 
altre capa d'acabat transparent 

0 amb color, biconponent, 
principal més enduridor, tipus 
sl600 de hlg system o 
equivalent . 

173 F8ZAN001 M2 Subministrament i col locació 26,42 603,520 15.945,00 0,10 

de làmina de seguretat 
antivandàlica 4 mil 

graffitigard distribuïda per 
ipl o equivalent, per a la 
protecció de vidres i 
superfícies plàstiques llises 
(metacrilats, policarbonats, 
etc) front ratllades i 

graf fitis amb tints i àcids, la 
làmina està formada per 
multicapes de polièster de 
qualitat òptica de 100 micres 
de gruix s/astm d645, i una 
capa d'adhesiu acrílic 

removible per a facilitar la 
seva reposició. no altera la 
transparència ni visibilitat 
del suport un cop instal lada, 

1 no ex experimenta 
esgrogueïment per envelliment, 
classificació al foc ml i fums 
f 1 . 

174 F8ZAN002 M 2 Tractament antigraffiti 25,30 890,180 22.521,55 0,15 

permanent sobre la base de 
cristall ceràmic tipus 

antigraffiti ppsiOl de ipl o 
equivalent, capa vitrificada 
tipus heatless glass (admet 
color ral) , per a superfícies 
vàries amb requeriments de 
transpirabilitat mitja-baixa i 
susceptibles de corrosió, amb 
propietats impermeables, 
oleofobes, antioxidants, efecte 
disgregant de pintures, 

antipenganxina, resistència 
uv-extrema, alta resistència a 
agents químics i abrasius, 
anti-f loridura, autonete jable, 
antipolució i que prevé la 
degradació per inclemències 
meteorològiques . 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg-: 24 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
175 F8ZAN004 


176 F8ZAN005 


177 F8ZAN006 


UA DESCRIPCIÓ 

M2 Tractament antigraffiti 
permanent nanotecnològic en 
base aquosa (lliure de cov) 
tipus ntigraffiti ppnOl de ipl 
o equivalent, de capa 

impregnant i ultrafina, per a 
superfícies pètries poroses que 
requereixin característiques 
d'invisibilitat i 
transpirabilitat, amb 
propietats impermeables i 
oleòfobes, uv-estables, 
antif loridura, autonete jable, 
antipolució i que previnguin la 
degradació per inclemències 
meteorològiques . 

M2 Tractament antigraffiti 
permanent tipus ppacOl de ipl o 
equivalent, per a superfícies 
de fusta sense tractar, formigó 
sense pintar, maons, metall, 
pedra natural i ceràmica, amb 
excel·lents propietats de 
transpirabilitat al vapor 
d'aigua, protecció permanent 
contra els graffitis i altres 
tipus de contaminacions, tals 
com a algues, molses o la 
intempèrie, altament resistent 
a la radiació uv, posseeix 
propietats d 1 autonete j a . 

M2 Subministrament i col·locació 
de làmina de protecció solar 
silver 20 distribuïda per ipl o 
equivalent col·locada en la 
cara interior de cristalls . la 
làmina està formada per 
multicapes de polièster de 
qualitat òptica metal·litzat 
amb alumini i plata per 
controlar eficaçment la calor 
solar i els rajos ultraviolat. 
espessor de la làmina 50 
micres. permet una visió clara, 
nítida i sense distorsions cap 
a l'exterior. 


PREU 
27, 93 


AMIDAMENT 
410,250 


IMPORT % 
11.458,28 0,07 


31, 95 


1 . 157, 000 


36.966,15 0,24 


32, 92 


195,474 


6.435,00 0,04 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : 25 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
178 F8ZAN013 


179 F8ZAN014 


180 F921101F 


181 F922N100 


182 F9365H11 


183 F9365H77 


184 F9365N19 


185 F961N001 


UA 

M2 


DESCRIPCIÓ 


M2 


M3 


M3 


M3 


ut 


M3 


Tractament 
permanent 
incolor tipus 
atcOl de ipl 
especialment 
superfícies 


antigraf f iti 
nanotecnològic 
antigraf fiti 
o equivalent, 
indicat per a 
no absorbents 


llises, com són pintures de un 
o dos components (sistemes de 
pu o epoxi) , pintures de 
poliester, superfícies grp, en 
particular per a superfícies de 
metall com a alumini, zinc, 
acer inox, acer corten, coure i 
diversos aliatges (llautó i 
bronze), marbre i granit polit, 
presenta excepcionals 
propietats anticorrosives i 
antigraf fiti, excel·lent 
resistència a 1 ' intenpèrie, 
alta resistència als rajos uv, 
elevada resistència química, 
excel·lent durabilitat, no és 
inflamable (una vegada curat), 
hidrof òbic . 


Tractament 
nanotecnològic 
olif ugant 
verticals 
facilitar la 
manteniment . 
excel • lent 
1 ' intempèrie 


de protecció 
hidrofugant i 

en paraments 

porosos, per 
neteja i el 
presenta 

resistència a 


Subbase de tot-u natural, amb 
estesa i piconatge del material 
al 95 % del pm 

Subbase de sauló, amb estesa i 
piconatge del material al 95 % 
del pm 

Base de formigó hm-20/b/20/i, 
de consistència tova i 

grandària màxima del granulat 
2 0 mm, abocat des de camió amb 
estesa i vibratge manual, amb 
acabat reglejat 

Formació de recolzaments d'obra 
per a paviment de peces 
prefabricades de formigó de 
180x65x8 cm 

Base de formigó ha-25, de 
consistència plàstica i 

grandària màxima del granulat 
4 0 mm, abocat des de camió amb 
estesa i vibratge manual, amb 
acabat reglejat 

Vorada recta de pedra granítica 
escairada, serrada mecànicament 
i flamejada, de 20x25 cm, 
col·locada sobre base de 
formigó hm-20/p/40/i de 20 a 25 
cm d'alçària, i rejuntada amb 
morter 


PREU AMIDAMENT IMPORT % 

27,99 1.217,505 34.077,96 0,22 


27,99 233,281 6.529,54 0,04 


32, 88 700, 940 23.046, 91 0, 15 


26,88 2.738,100 73.600,13 0,46 


70, 52 


B42,400 59.406,05 0,38 


19,32 1.303,200 25.177,82 0,16 


71, 23 177, 640 12.653, 30 0, 06 


70,11 593,500 41.610,29 0,27 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg. 


26 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
18 6 F96ANM3 0 


187 F96ANM5 0 


F97422EB 


189 F981N025 


190 F981UN01 


191 F993N060 


UA DESCRIPCIÓ 

M Pletina en •']_'' ^ e 33 x 15 cm o 
de 37x15 cm formada per 
xapad'acer corten de 1 cm de 
gruix amb patilles d'ancoratge 
cada metre, amb 2 forats a cada 
extrem de mòdul per fixar 
mitjançant altra pletina i 
col·locada sobre base de 
formigó de resistència de 
15n/mm2, inclòs en el preu. 
totalment col·locada, amb ots 
els accessoris i mitjans 
necessaris . 

M Xapa d'acer corten doblegada de 
45x15 cm de 1 cm de gruix per 
límit de parterres i talussos, 
amb patilles d'ancoratge cada 
metre. amb 2 forats a cada 
extrem de mòdul per fixar, 
col·locada sobre base de 
formigó de resistència de 
15n/mm2, inclòs en el preu. 
totalment col·locada, amb tots 
els accessoris i mitjans 
necessaris . 

M Rigola de 20 cm d'amplària amb 
peces de morter de ciment color 
blanc, de 20x20x8 cm, 

col·locades amb morter de 
ciment 1 : 4 

M Gual per a vianants model 
r-120, recte, de pedra 

granítica gris quintana, gris 
pirineos o ochavo jaspe, amb 
les cares vistes flamejades, 
amb una profunditat de pas de 
140 cm, inclòs part 

proporcional de caps de remat i 
forats per a papereres i 
semàfor, col·locat sobre solera 
de formigó de resistència 15 
n/mm2 de 10 cm de gruix 

M Gual per a vehicles, de pedra 
granítica gris quintana, amb 
les cares vistes flamejades, de 
secció variable, inclòs part 
proporcional de caps de remat . 
col • locat sobre solera de 
formigó de resistència de 
15n/mm2 de 20 cm de gruix 

U Escocell model brico de fossa o 
similar, de 100, 120 o 160 cm 
de costat per 120 cm, format 
per quatra peces maclables, 20 
cm d'amplària i 8 mm de gruix, 
amb reforç superior vist, 
intermig i inferior de 3 cm. 
els últims 5 cm de cada extrem 
son massissos de 3 cm de gruix, 
per a fer la macla, col·locat 
sobre base de formigó 


PREU 
42, 94 


AMIDAMENT 
926, 000 


IMPORT % 
39.762,44 0,26 


33,29 


2.247, 325 


74.813,45 0,46 


12,76 


232,50 


603, 000 


99, 000 


7.706, 34 0, 05 


23.017,50 0,15 


234, 95 


11, 000 


2.584,45 0,02 


220, 96 


24,000 


5.303,52 0,03 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : 27 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
192 F993N070 


193 F993N080 


194 F9A2UAN0 


195 F9B4N001 


196 F9B4N002 


197 F9B4N003 


198 F9B4N100 


199 F9E1N100 


200 F9E1N200 


201 F9E1N300 


UA DESCRIPCIÓ 

U Escocell model brico de fossa o 
similar, circular de diàmetre 
120cm, 20 cm d'amplaria i 8 mm 
de gruix, amb reforç superior 
vist, intermig i inferior de 3 
cm. els últims 5 cm son 
massissos de 3 cm de gruix, per 
a fer la macla, col·locat sobre 
base de formigó 

U Escocell model brico de fossa o 
similar, circular de diàmetre 
200cm, 20 cm d'amplaria i 8 mm 
de gruix, amb reforç superior 
vist, intermig i inferior de 3 
cm. els últims 5 cm son 
massissos de 3 cm de gruix, per 
a fer la macla, col • locat sobre 
base de formigó 

M3 Subministrament i col·locació 
de graves de pedra granítica de 
50 a 70 mm, segons plec de 
condicions 

M2 Paviment de pedra granítica en 
peces de qualsevol mida, 
deixada de serra, de 80 mm de 
gruix, col·locada amb morter de 
ciment 1:6, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 1 

M2 Paviment de pedra granítica en 
peces de qualsevol mida, 
deixada de serra, de 100 mm de 
gruix, col·locada amb morter de 
ciment 1:6, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 1 

M2 Paviment de pedra granítica en 
peces de qualsevol mida, 
deixada de serra, de 60 mm de 
gruix, col·locada amb morter de 
ciment 1:6, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 1 

M2 Encintat de peces de granit 
gris quintana flameat de 
30x60x10 cm 

M2 Paviment de panot per a vorera 
gris de 20x20x4 cm, tipus flor, 
classe la, preu superior, 
col·locat a truc de maceta amb 
morter mixt 1:0,5:4 i beurada 
de ciment pòrtland 

M2 Paviment estriat per invidents 
de panot per a vorera gris de 
20x20x4 cm, classe la, preu 
superior, col·locat a truc de 
maceta amb morter mixt 1:0,5:4 
i beurada de ciment pòrtland 

M2 Paviment de panot gris de 
20x20x8 cm, classe la, tipus 
flor, preu superior, col·locat 
a truc de maceta amb morter 
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 1 i 
beurada de ciment pòrtland 


PREU AMIDAMENT 
160,72 11,000 


257,27 


47,56 


75, 68 


91, 99 


45, 89 


36, 64 


13, 590 


10, 800 


IMPORT % 
1.767, 92 0, 01 


6,000 1.543,62 0,01 


218,340 10.388,62 0,07 


27,800 2.103,90 0,01 


28,500 2.621,72 0,02 


70, 62 141, 200 9.971, 54 0, 06 


623, 65 0, 00 


35, 58 360, 500 12.826, 59 0, 06 


395,71 0,00 


38,76 418,500 16.221,06 0,11 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg.: 2Í 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
202 F9F2N300 


203 F9F2N310 


204 F9F2N400 


205 F9F2N401 


206 F9F2NN01 


207 F9F2NX01 


UA DESCRIPCIÓ 

M2 Paviment de peces prefabricades 
de formigó de 10x10x8 cm, tipus 
terana six de breinco, o 
similar formant un mosaic de 
colors. col·locat amb morter 
m-160 de 3 cm de gruix sobre 
base de formigó, rejuntat amb 
sorra-ciment i acabat segellat 
amb morter resina epoxi . 

M2 Paviment estriat per invidents 
de peces prefabricades de 
formigó de 10x10x8 cm, tipus 
terana six de breinco, o 
similar formant un mosaic de 
colors. col·locat amb morter 
m-160 de 3 cm de gruix sobre 
base de formigó, rejuntat amb 
sorra-ciment i acabat segellat 
amb morter resina epoxi. 

M2 Paviment de peces prefabricades 
de formigó de 10x10x8 cm, tipus 
terana six de breinco, o 
similar de color negre, 
col·locat amb morter m-160 de 3 
cm de gruix sobre base de 
formigó. rejuntat amb 

sorra-ciment i acabat segellat 
amb morter resina epoxi. 

M2 Paviment estriat per invidents 
de peces prefabricades de 
formigó de 10x10x8 cm, tipus 
terana six de breinco, o 
similar de color negre, 
col·locat amb morter m-160 de 3 
cm de gruix sobre base de 
formigó. rejuntat amb 

sorra-ciment i acabat segellat 
amb morter resina epoxi. 

M2 Paviment de peces prefabricades 
de formigó de 180x65x8 cm, 
armades, recolzades directament 
sobre parterre 

M2 Paviment de llambordes 

prefabricades de formigó de 
20x10x10 cm sense bisell, tipus 
terana six de breinco o 
similar, color gris cendra 
destonif icat . col·locat amb 
morter m-160 de 3 cm de gruix 
sobre base de formigó (no 
inclosa en el preu) . rejuntat 
amb sorra-ciment i acabat 
segellat amb morter resina 
epoxi. sistema air clean 


PREU AMIDAMENT 
33,76 1.295,000 


IMPORT % 
43.719,20 0,26 


37, 12 


2, 000 


74,24 0,00 


30, 82 2.197, 500 67.726, 95 0, 44 


32, 20 


5, 900 


189, 98 0, 00 


37,83 651,600 57.230,03 0,37 


31, 60 192, 700 6.089, 32 0, 04 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg.: 2 9 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
208 F9F2NX02 


209 F9F2NX03 


210 F9F2NX04 


211 F9F2NX10 


212 F9F2NX11 


213 F9F2NX12 


UA 

M2 


M2 


M2 


M2 


M2 


M2 


DESCRIPCIÓ 

Paviment de peces prefabricades 
de formigó de 20x20x8 cm sense 
bisell, tipus vulcano de 
breinco o similar, color gris 
cendra destonif icat . col·locat 
amb morter m-160 de 3 cm de 
gruix sobre base de formigó (no 
inclosa en el preu) . rejuntat 
amb sorra-ciment i acabat 
segellat amb morter resina 
epoxi . sistema air clean 

Paviment de peces prefabricades 
de formigó de 8x8x6 cm sense 
bisell, tipus taco de breinco, 
o similar de colors . col • locat 
amb morter m-160 de 3 cm de 
gruix sobre base de formigó, 
rejuntat amb sorra-ciment i 
acabat segellat amb morter 
resina epoxi. 

Encintat de peces prefabricades 
de formigó de 30x20x10 cm tipus 
programa zehn de breinco o 
similar, color gris cendra, 
col·locat amb morter m-160 de 3 
cm de gruix sobre base de 
formigó (no inclosa en el 
preu) . rejuntat amb 

sorra-ciment i acabat segellat 
amb morter resina epoxi. 

Paviment estriat per invidents 
de peces prefabricades de 
formigó de 8x8x6 cm sense 
bisell, tipus taco de breinco, 
o similar de colors, col·locat 
amb morter m-160 de 3 cm de 
gruix sobre base de formigó, 
rejuntat amb sorra-ciment i 
acabat segellat amb morter 
resina epoxi. 

Reposició de paviment de 
llambordes prefabricades de 
formigó de 16x12x7 cm sense 
bisell, tipus terana art color 
de breinco o similar de color 
gris cendra destonif icat . 

col·locat amb morter m-160 de 3 
cm de gruix sobre base de 
formigó (no inclosa en el 
preu) . rejuntat amb 

sorra-ciment i acabat segellat 
amb morter resina epoxi. 

Paviment invidents botons de 
peces prefabricades de formigó 
de 16x12x7 cm sense bisell, 
tipus terana art tactile de 
breinco o similar color gris 
cendra destonif icat . col·locat 
amb morter m-160 de 3 cm de 
gruix sobre base de formigó (no 
inclosa en el preu) . rejuntat 
amb sorra-ciment i acabat 
segellat amb morter resina 
epoxi . . 


PREU 
34, 38 


AMIDAMENT 
781, 500 


IMPORT % 
26.867, 97 0, 17 


29,20 386,700 11.291,64 0,07 


35, 39 


24, 080 


352, 19 0, 01 


30,55 


1, 900 


58, 05 0, 00 


30, 80 


22,200 


683, 76 0, 00 


32, 90 


19, 000 


625, 10 0, 00 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg. 


30 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
214 F9F2NX22 


215 F9F2NX90 


216 F9F2NX99 


217 F9G1N100 


218 F9G2E2G8 


UA DESCRIPCIÓ 

M2 Paviment invidents estriat de 
peces prefabricades de formigó 
de 20x20x8 cm sense bisell, 
tipus llosa vulcano tactile de 
breinco o similar, color gris 
cendra destonif icat . col·locat 
amb morter m-160 de 3 cm de 
gruix sobre base de formigó (no 
inclosa en el preu) . rejuntat 
amb sorra-ciment i acabat 
segellat amb morter resina 
epoxi . 

M2 Paviment estriat per invidents 
de peces prefabricades de 
formigó de 60x40x5,5 cm sense 
bisell, tipus connecta de la 
casa ica o similar, color gris. 
col·locat amb morter m-160 de 3 
cm de gruix sobre base de 
formigó (no inclosa en el 
preu) . rejuntat amb 

sorra-ciment i acabat segellat 
amb morter resina epoxi. 

M2 Paviment de peces prefabricades 
de formigó de 60x40x5,5 cm 
sense bisell, tipus connecta de 
la casa ica o similar, color 
gris. col·locat amb morter 
m-160 de 3 cm de gruix sobre 
base de formigó (no inclosa en 
el preu) . rejuntat amb 

sorra-ciment i acabat segellat 
amb morter resina epoxi. 

M3 Paviment de formigó sense 
additius hf-4 mpa de 

resistència a flexotracció i 
consistència plàstica, escampat 
amb transport interior mecànic, 
estesa i vibratge mecànic i 
acabat reglejat amb base de 
resines tipus compotop o 
similar 

M3 Paviment de formigó hf-4, 5 mpa, 
de consistència plàstica, 

escampat amb transport interior 
mecànic, estesa i vibratge 
mecànic, remolinat mecànic 
afegint 4 kg/m2 de pols de 
quars gris 


PREU 
40,21 


AMIDAMENT 
21, 000 


IMPORT % 
844,41 0,01 


28,71 


88,060 


2.528,20 0,02 


26, 40 


733,500 


19.364,40 0,13 


87,40 


26, 400 


2.307,36 0,01 


101,23 


1 .419,500 


143.695, 99 0, 93 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : 31 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

219 F9G2E977 M2 Revestimiento rugoso de 13,21 9.836,250 129.936,86 0,84 

pavimentos de hormigón obtenido 
por la aplicación sucesiva de: 


capa de adherència y 
regularización de la superficie 
con mortero a base de resinas 
acrílicas epoxan, tàber<0'2 g y 
rendimiento aproximado de 0'8 
kg/m 2 ; 

-dos capas de mortero acrílico 
texturado compotex, tàber<0'2 
g, u>20 poises y rendimiento 
aproximado de 0'6 kg/m 2 por 
capa; 

-capa de sellado con pintura 
acrílica paintex, u>40 poises y 
rendimiento aproximado de 0'2 
kg/m 2 ; 

extendidas a mano mediante 
rastras de banda de goma en 
capas uniformes con un espesor 
total aproximado de l'O mm. 
resistència al deslizamiento 
rd: clase 3. reacción al fuego: 
euroclase bfl-sl. 

220 F9G2E979 M 2 Sefialización decorativa en 19, 36 250, 000 4.840, 00 0, 03 

pavimentos, con indicaciones de 
flechas, usos, etc. . ., mediante 
la aplicación de revestimiento 
rugoso de pavimentos de 
hormigón obtenido por la 
aplicación sucesiva de: 

capa de adherència y 
regularización de la superficie 
con mortero a base de resinas 
acrílicas epoxan, tàber<0'2 g y 
rendimiento aproximado de 0'8 
kg/m 2 ; 

-dos capas de mortero acrílico 
texturado compotex, tàber<0'2 
g, u>20 poises y rendimiento 
aproximado de 0'6 kg/m 2 por 
capa; 

-capa de sellado con pintura 
acrílica paintex, u>40 poises y 
rendimiento aproximado de 0'2 
kg/m 2 ; 

extendidas a mano mediante 
rastras de banda de goma en 
capas uniformes con un espesor 
total aproximado de l'O mm. 
resistència al deslizamiento 
rd: clase 3. reacción al fuego: 
euroclase bfl-sl. 

221 F9H1V120 t Mescla bituminosa continua en 59,65 175,224 10.452,11 0,07 

calent tipus ac 16/22 bin s 
(s-12/20) de composició 

semidensa amb granulat per a 
capa intermitja i betum 
asfàltic de penetració, situat 
a l'obra amb transport de 
carrega de 20 t, i col·locació 
i compactació al 98 % de 
l'assaig marshall, inclòs 
neteja prèvia de cal 
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Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
222 F9H1V130 


223 F9J13J40 


224 F9P9U040 


225 F9Q0N001 


226 F9Q0N002 


227 F9V1420K 


UA DESCRIPCIÓ 

T Mescla bituminosa continua en 
calent tipus ac 16/22 surf d de 
composició densa amb granulat 
per a rodament i betum asfàltic 
de penetració, situat a l'obra 
amb transport de carrega de 20 
t, i col·locació i compactació 
al 98 % de l'assaig marshall, 
inclòs neteja prèvia de cal 

M2 Reg d'adherència amb emulsió 

bituminosa catiònica tipus 

c60b3/b4 adh(ecr-l), amb 
dotació 1 kg/m2 

M2 Paviment protector de caigudes 
format per llosetes de cautxú 
reciclat de 50x50 cm i 40 mm de 
gruix, superficie llisa i 
antilliscant, estructura 
drenant, apte per a col·locar a 
la intempèrie, segons norma 
une-en 1177, col·locat amb 
adhesiu 

M2 Paviment de fusta tecnològica 
de visendum o similar format 
per perfils macissos del color 
escollit per la direcció 
facultativa, amb clips de 
fixació i cargols d'acer 
inoxidable no ferrítics aisi 
3041, amb clips inici-fi i 
cargols d'acer inoxidable no 
ferrítics aisi 3041, amb 
rastrell massís visendum 

formant biga amb h i tubillon 
de dl2mm per fer de taps. 
inclòs el transport a l'obra, 
ferratges, elements auxiliars i 
ajudes necessàries per el seu 
muntatge 

M2 Paviment de fusta tecnològica 
de visendum o similar format 
per perfils macissos del color 
escollit per la direcció 
facultativa, amb estries pels 
invidents, amb clips de fixació 
i cargols d'acer inoxidable no 
ferrítics aisi 3041, amb clips 
inici-fi i cargols d'acer 
inoxidable no ferrítics aisi 
3041, amb rastrell massís 
visendum formant biga amb h i 
tubillon de dl2mm per fer de 
taps. inclòs el transport a 
l'obra, ferratges, elements 
auxiliars i ajudes necessàries 
per el seu muntatge 

M Graons de granit gris quintana 
flamejat de 16x35cm o de 
10x50cm de secció, de longitud 
140 cm en una peça per escales 
d'l. 4 m i de 1.2-1.4 m 


PREU AMIDAMENT IMPORT % 

61,35 125,160 7.678,57 0,05 


0,59 2.086,000 1.230,74 0,01 


42, 64 346, 500 14.774, 76 0, 10 


91,81 1.326,871 121.820,03 0, 7£ 


111, 65 


)6, 000 10.718, 40 0, 07 


57,43 619,100 35.554,91 0,23 
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

228 F9V1N100 M Graons de granit gris quintana 64,83 140,500 9.108,62 0,06 

flamejat de 20x35cm de secció 
per escales de diferents 
longituds 

229 FB15AN01 m Barana tipus línea ajuntament 269,80 22,250 6.003,05 0,04 

de barcelona, sense travesser 
de santaScole o equivalent, 
d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 
304) segons une-en 10088-1, de 
80 cm d'alçària, amb passamà de 
tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm 
de gruix. inclou muntants de 
pletina i pletina inferior per 
pmr ' s . col·locada amb fixacions 
mecàniques en posició recta o 
corba . 


230 FB15CV05 M Barana metàl·lica amb malla 

metàl·lica d'acer inoxidable, 
formada per un passamà de rodó 
d'acer inoxidable de d 45 mm i 
2 mm de gruix, i suports, 
inclou plaques d'ancoratge amb 
el mateix acabat, col·locada. 

231 FB15U079 


251,45 77,440 19.472,29 0,13 


Execució de prototip d'un tram 3.000,00 1,000 3.000,00 0,02 

de 1,7 metres de barana amb 
iluminació lineal incorporada, 
segons definició en plànols, 
incloses totes les 

modificacions, rectificacions, 
ajustos i canvis necessaris en 
el seu disseny i materials, 
fins aconseguir l'aprovació 
definitiva del model de barana 
per part de la direcció 
facultativa de les obres i dels 
responsables municipals 
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

232 FB1CA1 m Subministrament i col·locació 538,74 1.142,500 615.510,45 3,99 

de barana tipus al de l,10m 
d'alçada d'acer corten amb 
malla d'acer inoxidable, amb 
lluminària led, amb tubular 
d'acer galvanitzat de 32mm i 
amb pletina d'acer inoxidable 
de 4mm. formada per muntants, 
placa base i remat inferior 
realitzat amb planxa d'acer 
corten sorrejat. inclou sistema 
per allotjar la lluminària de 
led's en la pletina i sistema 
de fixació i col·locació de 
muntant amb equip electrònic 
c/16 mòduls, caixa driver i 
caixa fusibles. inclou totes 
les operacions i mitjans 
necessaris per a la seva 
completa execució segons 

plànols de detall i indicacions 
de la d.f.. (no s'inclou la 
lluminària led en el preu) 


detalls : 

- el muntant de barana estarà 
conformat per dues planxes 
d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d 1 espesor 

- la malla sera tecnològica 
extensible d'acer inoxidable de 
cables paral·lels de 1.5 mm 
connectats mitjançant 
abraçaderes amb obertura de 
malla 50 mm i 60° (50x87mm) 

la malla de cables anirà 
subjectada amb varetes 

calibrades d'acer inoxidable 
soldades a muntant de o20mm. 

- la pletina d'acer inoxidable 
sera conformada segons plànols 
. espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable 
per suport de remat sera 
conformada segons plànols, 
anirà cargolada a muntant . 
espesor 4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat 
sera de diàmetre interior 32 
mm, espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per 
pletina d'acer inoxidable 
soldada a planxes d'acer 
verticals 

- 1 1 encaix mecànic amb muntant 
estarà format per pletina 
d'acer inoxidable 13x10 mm 
soldada a peça de passamà. 
espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels 
passamà i lluminàries es 
realitzarà amb un perfil d'acer 
inoxidable 1.70.35.4 mm 

la fixació mecànica de 
lluminàries a passamà en punt 
intermig entre montants es fara 
amb una pletina d'acer 
inoxidable 
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT 

- pletina d'acer inoxidable 
soldada a muntant per fixació 
mecànica de lluminàries 30x20x3 
mm 

- soldada a muntant anirà una 
pletina d'acer corten sorrejat 
de 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter 
de regulització a la superfície 
dels murs 

damunt dels murs es 
col·locarà una placa de 
250x300x25 mm d'acer a42b 
segons norma neb-ea-95. 

segellada perimetralment amb 
silicona neutra, ancorada al 
mur amb 4 cargols d'acer 
inoxidable de 016 mm i 40 cm de 
longitud fixats amb resina 
epoxi 

el mur presentarà un remat 
amb perfil d'acer corten 25x10 
cm i espesor 5 mm i un 
revestiment format per xapa 
d'acer corten de 5 mm 
d'espessor subjectat amb un 
sistema format per perfil 
d'acer inox d'espessor 5mm, 
ancorat al mur a base de tacs 
químis amb resina epoxi 

nota: l'acer inoxidable a 
utilitzar serà aisi 316 / 18 / 
8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el 
revestiment del mur estarà 
protegit amb tractament 

antigraffiti tipus atcOl de ipl 
o similar segons procés descrit 
en el plec de condicions 
tècniques 

les soldadures entre acer 
inoxidable i corten es 

realitzaran amb l'elèctode 
específic adient per a la unió 
entre els dos materials 
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

233 FB1CA2 m Subministrament i col·locació 513,55 289,000 148.415,95 0,96 

de barana tipus a2 de l,10m 
d'alçada d'acer corten , amb 
lluminària led, amb tubular 
d'acer galvanitzat de 32mm i 
amb pletina d'acer inoxidable 
de 4mm. formada per muntants, 
placa base i remat inferior 
realitzat amb planxa d'acer 
corten sorrejat. inclou sistema 
per allotjar la lluminària de 
led's en la pletina i sistema 
de fixació i col·locació de 
muntant amb equip electrònic 
c/16 mòduls, caixa driver i 
caixa fusibles. inclou totes 
les operacions i mitjans 
necessaris per a la seva 
completa execució segons 

plànols de detall i indicacions 
de la d.f.. (no s'inclou la 
lluminària led en el preu) 

detalls : 

- el muntant de barana estarà 
conformat per dues planxes 
d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d ' espesor 

- la pletina d'acer inoxidable 
sera conformada segons plànols 
. espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable 
per suport de remat sera 
conformada segons plànols . 
anirà cargolada a muntant . 
espesor 4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat 
sera de diàmetre interior 32 
mm, espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per 
pletina d'acer inoxidable 
soldada a planxes d'acer 
verticals 

- 1 1 encaix mecànic amb muntant 
estarà format per pletina 
d'acer inoxidable 13x10 mm 
soldada a peça de passamà. 
espesor 10 mm 

la fixació mecànica dels 
passamà i lluminàries es 
realitzarà amb un perfil d'acer 
inoxidable 1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de 
lluminàries a passamà en punt 
intermig entre montants es fara 
amb una pletina d'acer 
inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable 
soldada a muntant per fixació 
mecànica de lluminàries 30x20x3 
mm 

- soldada a muntant anirà una 
pletina d'acer corten sorrejat 
de 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter 
de regulització a la base dels 
muntants 

sobre la superfície es 
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col·locarà una placa de 
250x300x25 mm d'acer a42b 
segons norma neb-ea-95. 

segellada perimetralment amb 
silicona neutra, ancorada a 
superficie amb 4 cargols d'acer 
inoxidable de 016 mm i 25 cm de 
longitud fixats amb resina 
epoxi 

nota: l'acer inoxidable a 
utilitzar serà aisi 316 / 18 / 
8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el 
revestiment del mur estarà 
protegit amb tractament 

antigraffiti tipus atcOl de ipl 
o similar segons procés descrit 
en el plec de condicions 
tècniques 

les soldadures entre acer 
inoxidable i corten es 
realitzaran amb l'elèctode 
específic adient per a la unió 
entre els dos materials 
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

234 FB1CA3 M Subministrament i col·locació 318,56 45,750 14.574,12 0,09 

de barana tipus a3 de l,10m 
d'alçada d'acer corten amb 
malla d'acer inoxidable i amb 
pletina d'acer inoxidable de 
4mm. formada per muntants, 
placa base i remat inferior 
realitzat amb planxa d'acer 
corten sorrejat. inclou totes 
les operacions i mitjans 
necessaris per a la seva 
completa execució segons 

plànols de detall i indicacions 
de la d.f . . 


detalls : 

- el muntant de barana estarà 
conformat per dues planxes 
d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d ' espesor 

- la malla sera tecnològica 
extensible d'acer inoxidable de 
cables paral·lels de 1.5 mm 
connectats mitjançant 
abraçaderes amb obertura de 
malla 50 mm i 60° (50x87mm) 

- la malla de cables anirà 
subjectada amb varetes 
calibrades d'acer inoxidable 
soldades a muntant de 02Omm. 

- la pletina d'acer inoxidable 
sera conformada segons plànols 
. espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable 
per suport de remat sera 
conformada segons plànols, 
anirà cargolada a muntant, 
espesor 4 mm. 

- el montant estarà format per 
pletina d'acer inoxidable 
soldada a planxes d'acer 
verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant 
estarà format per pletina 
d'acer inoxidable 13x10 mm 
soldada a peça de passamà. 
espesor 10 mm 

- soldada a muntant anirà una 
pletina d'acer corten sorrejat 
de 4mm d' espesor 

- s'aplicarà una capa de morter 
de regulització a la superficie 
dels murs 

- damunt dels murs es 
col·locarà una placa de 
250x300x25 mm d'acer a42b 
segons norma neb-ea-95. 
segellada perimetralment amb 
silicona neutra, ancorada al 
mur amb 4 cargols d'acer 
inoxidable de 016 mm i 40 cm de 
longitud fixats amb resina 
epoxi 

el mur presentarà un remat 
amb perfil d'acer corten 25x10 
cm i espesor 5 mm i un 
revestiment format per xapa 
d'acer corten de 5 mm 
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d'espessor subjectat amb un 
sistema format per perfil 
d'acer inox d'espessor 5mm, 
ancorat al mur a base de tacs 
químis amb resina epoxi 

nota: l'acer inoxidable a 
utilitzar serà aisi 316 / 18 / 
8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el 
revestiment del mur estarà 
protegit amb tractament 

antigraffiti tipus atcOl de ipl 
o similar segons procés descrit 
en el plec de condicions 
tècniques 

les soldadures entre acer 
inoxidable i corten es 

realitzaran amb l'elèctode 
específic adient per a la unió 
entre els dos materials 
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235 FB1CA4 m Subministrament i col·locació 531,15 53,500 28.416,53 0,18 

de barana tipus a4 de l,10m 
d'alçada d'acer corten, amb 
lluminària led, amb tubular 
d'acer galvanitzat de 32mm, amb 
tubulars d'acer inoxidable de 
045mm per passamà i amb pletina 
d'acer inoxidable de 4mm. 
formada per muntants, placa 
base i remat inferior realitzat 
amb planxa d'acer corten 
sorrejat. inclou sistema per 
allotjar la lluminària de led's 
en la pletina i sistema de 
fixació i col·locació de 
muntant amb equip electrònic 
c/16 mòduls, caixa driver i 
caixa fusibles. inclou totes 
les operacions i mitjans 
necessaris per a la seva 
completa execució segons 

plànols de detall i indicacions 
de la d.f.. (no s'inclou la 
lluminària led en el preu) 

detalls : 

- el muntant de barana estarà 
conformat per dues planxes 
d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d ' espesor 

- la pletina d'acer inoxidable 
sera conformada segons plànols 
. espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable 
per suport de remat sera 
conformada segons plànols, 
anirà cargolada a muntant, 
espesor 4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat 
sera de diàmetre interior 32 
mm, espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per 
pletina d'acer inoxidable 
soldada a planxes d'acer 
verticals 

- 1 ' encaix mecànic amb muntant 
estarà format per pletina 
d'acer inoxidable 13x10 mm 
soldada a peça de passamà. 
espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels 
passamà i lluminàries es 
realitzarà amb un perfil d'acer 
inoxidable 1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de 
lluminàries a passamà en punt 
intermig entre montants es fara 
amb una pletina d'acer 
inoxidable 

pletina d'acer inoxidable 
soldada a muntant per fixació 
mecànica de lluminàries 30x20x3 
mm 

- soldada a muntant anirà una 
pletina d'acer corten sorrejat 
de 4mm d' espesor 

- la solera anirà revestida amb 
xapa d'acer corten d'espessor 
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5mm 

els passamà seran tubulars 
d'acer inoxidable de 045mm i 
espessor 2mm, soldats al 
muntant mitjançant un rodó 
d'acer inoxidable olOmm 

nota: l'acer inoxidable a 
utilitzar serà aisi 316 / 18 / 
8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el 
revestiment del mur estarà 
protegit amb tractament 

antigraffiti tipus atcOl de ipl 
o similar segons procés descrit 
en el plec de condicions 
tècniques 

les soldadures entre acer 
inoxidable i corten es 
realitzaran amb l'elèctode 
específic adient per a la unió 
entre els dos materials 
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236 FB1CA5 m Subministrament i col·locació 572,02 108,500 62.064,17 0,40 

de barana tipus a5 de l,10m 
d'alçada d'acer corten amb 
malla d'acer inoxidable, amb 
lluminària led, amb tubular 
d'acer galvanitzat de 32mm, amb 
tubulars d'acer inoxidable de 
045mm per passamà i amb pletina 
d'acer inoxidable de 4mm. 
formada per muntants, placa 
base i remat inferior realitzat 
amb planxa d'acer corten 
sorrejat. inclou sistema per 
allotjar la lluminària de led's 
en la pletina i sistema de 
fixació i col·locació de 
muntant amb equip electrònic 
c/16 mòduls, caixa driver i 
caixa fusibles. inclou totes 
les operacions i mitjans 
necessaris per a la seva 
completa execució segons 

plànols de detall i indicacions 
de la d.f.. (no s'inclou la 
lluminària led en el preu) 

detalls : 

- el muntant de barana estarà 
conformat per dues planxes 
d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d ' espesor 

- la malla sera tecnològica 
extensible d'acer inoxidable de 
cables paral·lels de 1.5 mm 
connectats mitjançant 
abraçaderes amb obertura de 
malla 50 mm i 60° (50x87mm) 

la malla de cables anirà 
subjectada amb varetes 

calibrades d'acer inoxidable 
soldades a muntant de o20mm. 

- la pletina d'acer inoxidable 
sera conformada segons plànols 
. espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable 
per suport de remat sera 
conformada segons plànols, 
anirà cargolada a muntant . 
espesor 4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat 
sera de diàmetre interior 32 
mm, espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per 
pletina d'acer inoxidable 
soldada a planxes d'acer 
verticals 

- 1 ' encaix mecànic amb muntant 
estarà format per pletina 
d'acer inoxidable 13x10 mm 
soldada a peça de passamà. 
espesor 10 mm 

la fixació mecànica dels 
passamà i lluminàries es 
realitzarà amb un perfil d'acer 
inoxidable 1.70.35.4 mm 

la fixació mecànica de 
lluminàries a passamà en punt 
intermig entre montants es fara 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : 43 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT 

amb una pletina d'acer 
inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable 
soldada a muntant per fixació 
mecànica de lluminàries 30x20x3 
mm 

- soldada a muntant anirà una 
pletina d'acer corten sorrejat 
de 4mm d'espesor 

- la solera anirà revestida amb 
xapa d'acer corten d'espessor 
5 mm 

els passamà seran tubulars 
d'acer inoxidable de 045mm i 
espessor 2mm, soldats al 
muntant mitjançant un rodó 
d'acer inoxidable olOmm 

nota: l'acer inoxidable a 
utilitzar serà aisi 316 / 18 / 
8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el 
revestiment del mur estarà 
protegit amb tractament 

antigraffiti tipus atcOl de ipl 
o similar segons procés descrit 
en el plec de condicions 
tècniques 

les soldadures entre acer 
inoxidable i corten es 

realitzaran amb l'elèctode 
específic adient per a la unió 
entre els dos materials 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg-: 44 

Màscara: * (Ordenació per codi) 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

237 FB1CA6 m Subministrament i col·locació 575,20 82,750 47.597,80 0,31 

de barana tipus a6 de l,10m 
d'alçada d'acer corten amb 
vidre laminar de 10+lOmm, amb 
lluminària led, amb tubular 
d'acer galvanitzat de 32mm, amb 
tubulars d'acer inoxidable de 
045mm per passamà i amb pletina 
d'acer inoxidable de 4mm. 
formada per muntants, placa 
base i remat inferior realitzat 
amb planxa d'acer corten 
sorrejat. inclou sistema per 
allotjar la lluminària de led's 
en la pletina i sistema de 
fixació i col·locació de 
muntant amb equip electrònic 
c/16 mòduls, caixa driver i 
caixa fusibles. inclou totes 
les operacions i mitjans 
necessaris per a la seva 
completa execució segons 

plànols de detall i indicacions 
de la d.f.. (no s'inclou la 
lluminària led en el preu) 

detalls : 

- el muntant de barana estarà 
conformat per dues planxes 
d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d ' espesor 

- la pletina d'acer inoxidable 
sera conformada segons plànols 
. espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable 
per suport de remat sera 
conformada segons plànols, 
anirà cargolada a muntant, 
espesor 4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat 
sera de diàmetre interior 32 
mm, espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per 
pletina d'acer inoxidable 
soldada a planxes d'acer 
verticals 

- 1 ' encaix mecànic amb muntant 
estarà format per pletina 
d'acer inoxidable 13x10 mm 
soldada a peça de passamà. 
espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels 
passamà i lluminàries es 
realitzarà amb un perfil d'acer 
inoxidable 1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de 
lluminàries a passamà en punt 
intermig entre montants es fara 
amb una pletina d'acer 
inoxidable 

pletina d'acer inoxidable 
soldada a muntant per fixació 
mecànica de lluminàries 30x20x3 
mm 

- soldada a muntant anirà una 
pletina d'acer corten sorrejat 
de 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : 45 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT 

de regulització a la superfície 
dels murs 

- damunt dels murs es 
col·locarà una placa de 
250x300x25 mm d'acer a42b 
segons norma neb-ea-95. 
segellada perimetralment amb 
silicona neutra, ancorada al 
mur amb 4 cargols d'acer 
inoxidable de 016 mm i 40 cm de 
longitud fixats amb resina 
epoxi 

el mur presentarà un remat 
amb perfil d'acer corten 25x10 
cm i espesor 5 mm 

a la part inferior dels 
muntants es soldarà una pletina 
contínua d'acer corten sorrejat 
de 80xl0mm 

- en tota la longitud de barana 
es col·locarà vidre laminar de 
10+lOmm protegit amb làmina 
antivandàlica tipus ''4 mil 
antigraf f iti ' ' o similar, amb 
els cantells bisellats 

els passamà seran tubulars 
d'acer inoxidable de 045mm i 
espessor 2mm, soldats al 
muntant mitjançant un rodó 
d'acer inoxidable olOmm 

nota: l'acer inoxidable a 
utilitzar serà aisi 316 / 18 / 
8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el 
revestiment del mur estarà 
protegit amb tractament 

antigraffiti tipus atcOl de ipl 
o similar segons procés descrit 
en el plec de condicions 
tècniques 

les soldadures entre acer 
inoxidable i corten es 

realitzaran amb l'elèctode 
específic adient per a la unió 
entre els dos materials 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg-: «6 

Màscara: * (Ordenació per codi) 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

238 FB1CA7 m Subministrament i col·locació 554,86 48,750 27.049,43 0,18 

de barana tipus a7 de l,10m 
d'alçada d'acer corten, amb 
lluminària led, amb tubular 
d'acer galvanitzat de 32mm, amb 
tubulars d'acer inoxidable de 
045mm per passamà a ambdues 
bandes de barana i amb pletina 
d'acer inoxidable de 4mm. 
formada per muntants, placa 
base i remat inferior realitzat 
amb planxa d'acer corten 
sorrejat. inclou sistema per 
allotjar la lluminària de led's 
en la pletina i sistema de 
fixació i col·locació de 
muntant amb equip electrònic 
c/16 mòduls, caixa driver i 
caixa fusibles. inclou totes 
les operacions i mitjans 
necessaris per a la seva 
completa execució segons 

plànols de detall i indicacions 
de la d.f.. (no s'inclou la 
lluminària led en el preu) 


detalls : 

- el muntant de barana estarà 
conformat per dues planxes 
d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d ' espesor 

- la pletina d'acer inoxidable 
sera conformada segons plànols 
. espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable 
per suport de remat sera 
conformada segons plànols, 
anirà cargolada a muntant, 
espesor 4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat 
sera de diàmetre interior 32 
mm, espesor 1 mm. 

- els cargols d'acer inoxidable 
seran de 06 mm i 4mm, 5 mm i 
6mm de longitud amb i sense cap 
alien enrasat 

- el montant estarà format per 
pletina d'acer inoxidable 
soldada a planxes d'acer 
verticals 

- 1 1 encaix mecànic amb muntant 
estarà format per pletina 
d'acer inoxidable 13x10 mm 
soldada a peça de passamà. 
espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels 
passamà i lluminàries es 
realitzarà amb un perfil d'acer 
inoxidable 1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de 
lluminàries a passamà en punt 
intermig entre montants es fara 
amb una pletina d'acer 
inoxidable 

pletina d'acer inoxidable 
soldada a muntant per fixació 
mecànica de lluminàries 30x20x3 
mm 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : 47 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT 

- soldada a muntant anirà una 
pletina d'acer corten sorrejat 
de 4mm d'espesor 

- s ' aplicarà una capa de morter 
de regulització a la superfície 

a superfície es col·locarà 
una placa de 250x300x25 mm 
d'acer a42b segons norma 
neb-ea-95. segellada 
perimetralment amb silicona 
neutra, ancorada al mur amb 4 
cargols d'acer inoxidable de 
0I6 mm i 40 cm de longitud 
fixats amb resina epoxi 

els passamà seran tubulars 
d'acer inoxidable de o45mm i 
espessor 2mm, soldats al 
muntant mitjançant un rodó 
d'acer inoxidable olOmm 


nota: l'acer inoxidable a 
utilitzar serà aisi 316 / 18 / 
8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el 
revestiment del mur estarà 
protegit amb tractament 

antigraffiti tipus atcOl de ipl 
o similar segons procés descrit 
en el plec de condicions 
tècniques 

les soldadures entre acer 
inoxidable i corten es 

realitzaran amb l'elèctode 
específic adient per a la unió 
entre els dos materials 

239 FB1CA8 m Subministrament i col·locació 351,26 44,850 15.754,01 0,10 

de barana tipus a8 de l,10m 
d'alçada de vidre i acer 
inoxidable, tipus ajuntament de 
barcelona) . inclou totes les 
operacions i mitjans necessaris 
per a la seva completa execució 
segons plànols de detall i 
indicacions de la d.f. 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg-: 48 

Màscara: * (Ordenació per codi) 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

240 FB1CA9 m Subministrament i col·locació 545,20 3,550 1.935,46 0,01 

de barana tipus a9 de l,10m 
d'alçada d'acer corten amb 
vidre laminar de 10+lOmm, amb 
lluminària led, amb tubular 
d'acer galvanitzat de 32mm, i 
amb pletina d'acer inoxidable 
de 4mm. formada per muntants, 
placa base i remat inferior 
realitzat amb planxa d'acer 
corten sorrejat. inclou sistema 
per allotjar la lluminària de 
led's en la pletina i sistema 
de fixació i col·locació de 
muntant amb equip electrònic 
c/16 mòduls, caixa driver i 
caixa fusibles. inclou totes 
les operacions i mitjans 
necessaris per a la seva 
completa execució segons 

plànols de detall i indicacions 
de la d.f.. (no s'inclou la 
lluminària led en el preu) 

detalls : 

- el muntant de barana estarà 
conformat per dues planxes 
d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d ' espesor 

- la pletina d'acer inoxidable 
sera conformada segons plànols 
. espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable 
per suport de remat sera 
conformada segons plànols . 
anirà cargolada a muntant, 
espesor 4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat 
sera de diàmetre interior 32 
mm, espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per 
pletina d'acer inoxidable 
soldada a planxes d'acer 
verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant 
estarà format per pletina 
d'acer inoxidable 13x10 mm 
soldada a peça de passamà. 
espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels 
passamà i lluminàries es 
realitzarà amb un perfil d'acer 
inoxidable 1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de 
lluminàries a passamà en punt 
intermig entre montants es fara 
amb una pletina d'acer 
inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable 
soldada a muntant per fixació 
mecànica de lluminàries 30x20x3 
mm 

- soldada a muntant anirà una 
pletina d'acer corten sorrejat 
de 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter 
de regulització a la superfície 
dels murs 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : 49 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT 

- damunt dels murs es 
col·locarà una placa de 
250x300x25 mm d'acer a42b 
segons norma neb-ea-95. 
segellada perimetralment amb 
silicona neutra, ancorada al 
mur amb 4 cargols d'acer 
inoxidable de 016 mm i 40 cm de 
longitud fixats amb resina 
epoxi 

el mur presentarà un remat 
amb perfil d'acer corten 25x10 
cm i espesor 5 mm 

- a la part inferior dels 
muntants es soldarà una pletina 
contínua d'acer corten sorrejat 
de 80xl0mm 

- en tota la longitud de barana 
es col·locarà vidre laminar de 
10+lOmm protegit amb làmina 
antivandàlica tipus ''4 mil 
antigraf f iti ' ' o similar, amb 
els cantells bisellats 

nota: l'acer inoxidable a 
utilitzar serà aisi 316 / 18 / 
8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el 
revestiment del mur estarà 
protegit amb tractament 

antigraffiti tipus atcOl de ipl 
o similar segons procés descrit 
en el plec de condicions 
tècniques 

les soldadures entre acer 
inoxidable i corten es 

realitzaran amb l'elèctode 
específic adient per a la unió 
entre els dos materials 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg-: so 

Màscara: * (Ordenació per codi) 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

241 FB1CB1 m Subministrament i col·locació 342,13 298,750 102.211,34 0,66 

de barana tipus bl de 0, 95m 
d'alçada d'acer corten amb 
malla d'acer inoxidable i amb 
pletina d'acer inoxidable de 
4mm. formada per muntants, 
placa base i remat inferior 
realitzat amb planxa d'acer 
corten sorrejat. inclou totes 
les operacions i mitjans 
necessaris per a la seva 
completa execució segons 

plànols de detall i indicacions 
de la d.f . . 

detalls : 

- el muntant de barana estarà 
conformat per dues planxes 
d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d ' espesor 

- la malla sera tecnològica 
extensible d'acer inoxidable de 
cables paral·lels de 1.5 mm 
connectats mitjançant 
abraçaderes amb obertura de 
malla 50 mm i 60° (50x87mm) 

- la malla de cables anirà 
subjectada amb varetes 
calibrades d'acer inoxidable 
soldades a muntant de 02Omm. 

- soldada a muntant anirà una 
pletina d'acer corten sorrejat 
de 4mm d' espesor 

- s'aplicarà una capa de morter 
de regulització a la superfície 

a superfície es col·locarà 
una placa de 250x300x25 mm 
d'acer a42b segons norma 
neb-ea-95. segellada 
perimetralment amb silicona 
neutra, ancorada al mur amb 4 
cargols d'acer inoxidable de 
0I6 mm i 40 cm de longitud 
fixats amb resina epoxi 

- a la part superior de la 
barana anirà una pletina 
contínua d'acer inoxidable 
50x4mm soldada al muntant 


nota: l'acer inoxidable a 
utilitzar serà aisi 316 / 18 / 
8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el 
revestiment del mur estarà 
protegit amb tractament 

antigraffiti tipus atcOl de ipl 
o similar segons procés descrit 
en el plec de condicions 
tècniques 

les soldadures entre acer 
inoxidable i corten es 
realitzaran amb l'elèctode 
específic adient per a la unió 
entre els dos materials 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : 5i 

Màscara: * (Ordenació per codi) 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

242 FB1CB2 m Subministrament i col·locació 338,16 293,500 99.249,96 0,64 

de barana tipus b2 de 0,95m 
d'alçada d'acer corten amb 
tubulars d'acer inoxidable de 
045mm per passamà i amb pletina 
d'acer inoxidable de 4mm. 
formada per muntants, placa 
base i remat inferior realitzat 
amb planxa d'acer corten 
sorrejat. inclou totes les 
operacions i mitjans necessaris 
per a la seva completa execució 
segons plànols de detall i 
indicacions de la d.f.. 

detalls : 

- el muntant de barana estarà 
conformat per dues planxes 
d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d ' espesor 

soldada a muntant anirà una 
pletina d'acer corten sorrejat 
de 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter 
de regulització a la superfície 

a superfície es col • locarà 
una placa de 250x300x25 mm 
d'acer a42b segons norma 
neb-ea-95. segellada 
perimetralment amb silicona 
neutra, ancorada al mur amb 4 
cargols d'acer inoxidable de 
016 mm i 4 0 cm de longitud 
fixats amb resina epoxi 

els passamà seran tubulars 
d'acer inoxidable de o45mm i 
espessor 2mm, soldats al 
muntant mitjançant un rodó 
d'acer inoxidable olOmm 

- a la part superior de la 
barana anirà una pletina 
contínua d'acer inoxidable 
50x4mm soldada al muntant 

el mur presentarà un remat 
amb perfil d'acer corten 25x10 
cm i espesor 5 mm 

a la part inferior dels 
muntants es soldarà una pletina 
contínua d'acer corten sorrejat 
de 80xl0mm 

nota: l'acer inoxidable a 
utilitzar serà aisi 316 / 18 / 
8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el 
revestiment del mur estarà 
protegit amb tractament 

antigraffiti tipus atcOl de ipl 
o similar segons procés descrit 
en el plec de condicions 
tècniques 

les soldadures entre acer 
inoxidable i corten es 
realitzaran amb l'elèctode 
específic adient per a la unió 
entre els dos materials 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES Pàg.: 52 

Màscara: * (Ordenació per codi) 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

243 FB1CB3 M Subministrament i col·locació 348,97 55,750 19.455,08 0,13 

de barana tipus b3 de 0,95m 
d'alçada d'acer corten amb 
malla d'acer inoxidable, 

tubulars d'acer inoxidable de 
o45mm per passamà i amb pletina 
d'acer inoxidable de 4mm. 
formada per muntants, placa 
base i remat inferior realitzat 
amb planxa d'acer corten 
sorrejat. inclou totes les 
operacions i mitjans necessaris 
per a la seva completa execució 
segons plànols de detall i 
indicacions de la d.f.. 

detalls : 

- el muntant de barana estarà 
conformat per dues planxes 
d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d ' espesor 

- la malla sera tecnològica 
extensible d'acer inoxidable de 
cables paral·lels de 1.5 mm 
connectats mitjançant 
abraçaderes amb obertura de 
malla 50 mm i 60° (50x87mm) 

- la malla de cables anirà 
subjectada amb varetes 
calibrades d'acer inoxidable 
soldades a muntant de 02Omm. 

- soldada a muntant anirà una 
pletina d'acer corten sorrejat 
de 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter 
de regulització a la superfície 

a superfície es col·locarà 
una placa de 250x300x25 mm 
d'acer a42b segons norma 
neb-ea-95. segellada 
perimetralment amb silicona 
neutra, ancorada al mur amb 4 
cargols d'acer inoxidable de 
016 mm i 40 cm de longitud 
fixats amb resina epoxi 

els passamà seran tubulars 
d'acer inoxidable de o45mm i 
espessor 2mm, soldats al 
muntant mitjançant un rodó 
d'acer inoxidable 0lOmm 

- a la part superior de la 
barana anirà una pletina 
contínua d'acer inoxidable 
50x4mm soldada al muntant 

- el mur presentarà un remat 
amb perfil d'acer corten 25x10 
cm i espesor 5 mm i un amb 
perfil d'acer corten 25xl0cm 
d'espessor 5mm 

- a la part inferior dels 
muntants es soldarà una pletina 
contínua d'acer corten sorrejat 
de 80xl0mm 

nota: l'acer inoxidable a 
utilitzar serà aisi 316 / 18 / 
8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el 
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : 53 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT 

revestiment del mur estarà 
protegit amb tractament 

antigraffiti tipus atcOl de ipl 
o similar segons procés descrit 
en el plec de condicions 
tècniques 

les soldadures entre acer 
inoxidable i corten es 

realitzaran amb l'elèctode 
específic adient per a la unió 
entre els dos materials 
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg-: 54 

Màscara: * (Ordenació per codi) 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

244 FB1CB4 m Subministrament i col·locació 293,01 268,500 78.673,19 0,51 

de barana tipus b4 de 01,10m 
d'alçada d'acer corten amb 
malla d'acer inoxidable, 

tubulars d'acer inoxidable de 
045mm per passamà i amb pletina 
d'acer inoxidable de 4mm. 
formada per muntants, placa 
base i remat inferior realitzat 
amb planxa d'acer corten 
sorrejat. inclou totes les 
operacions i mitjans necessaris 
per a la seva completa execució 
segons plànols de detall i 
indicacions de la d.f.. 

detalls : 

- el muntant de barana estarà 
conformat per dues planxes 
d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d ' espesor 

- la malla sera tecnològica 
extensible d'acer inoxidable de 
cables paral·lels de 1.5 mm 
connectats mitjançant 
abraçaderes amb obertura de 
malla 50 mm i 60° (50x87mm) 

- la malla de cables anirà 
subjectada amb varetes 
calibrades d'acer inoxidable 
soldades a muntant de o20mm. 

- soldada a muntant anirà una 
pletina d'acer corten sorrejat 
de 4mm d' espesor 

- s'aplicarà una capa de morter 
de regulització a la superfície 

els passamà seran tubulars 
d'acer inoxidable de o45mm i 
espessor 2mm, soldats al 
muntant mitjançant un rodó 
d'acer inoxidable olOmm 

- a la part superior de la 
barana anirà una pletina 
contínua d'acer inoxidable 
50x4mm soldada al muntant 

- a la part inferior dels 
muntants es soldarà una pletina 
contínua d'acer corten sorrejat 
de 80xl0mm 

nota: l'acer inoxidable a 
utilitzar serà aisi 316 / 18 / 
8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el 
revestiment del mur estarà 
protegit amb tractament 

antigraffiti tipus atcOl de ipl 
o similar segons procés descrit 
en el plec de condicions 
tècniques 

les soldadures entre acer 
inoxidable i corten es 

realitzaran amb l'elèctode 
específic adient per a la unió 
entre els dos materials 
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Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

245 FB1CC M Subministrament i col·locació 206,78 204,000 42.183,12 0,27 

de barana tipus c formada per 
tubulars d'acer inoxidable de 
045mm per passamà, ancorats a 
mur. inclou totes les 

operacions i mitjans necessaris 
per a la seva completa execució 
segons plànols de detall i 
indicacions de la d.f.. 

detalls : 

els passamà seran tubulars 
d'acer inoxidable de o45mm i 
espessor 2mm, soldats al 
muntant mitjançant un rodó 
d'acer inoxidable olOmm soldat 
a pletina d'acer inoxidable 
05Ox4mm aisi 316 fixada amb 
resina epoxi i replè amb morter 
d'alta resistència inicial, 
impermeable i protecció contra 
la corrosió dels elements 
metàl • lics 

nota: l'acer inoxidable a 
utilitzar serà aisi 316 / 18 / 
8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el 
revestiment del mur estarà 
protegit amb tractament 

antigraffiti tipus atcOl de ipl 
o similar segons procés descrit 
en el plec de condicions 
tècniques 

les soldadures entre acer 
inoxidable i corten es 
realitzaran amb l'elèctode 
específic adient per a la unió 
entre els dos materials 


246 FB1CD m Subministrament i col·locació 178,54 39,000 6.963,06 0,05 

de barana tipus d, de 0,95m 
d'alçada i formada per cables 
d'acer inoxidable, inclou totes 
les operacions i mitjans 
necessaris per a la seva 
completa execució segons 

plànols de detall i indicacions 
de la d.f. 

247 FB1NC003 M Tancament metàl·lic de 2,30m 352,63 305,500 107.728,47 0,70 

d'alçada, per posterior 

col·locació de malla (no 
inclosa en el preu) , segons 
detalls dels plànols i 
especificacions tècniques, 
col·locada amb fixacions 

mecàniques 

248 FB2C2000 M Barrera en forma de mitja 50,74 350,000 17.759,00 0,12 

campana de cares arrodonides, 
tipus semibarrera new jersey 
prefabricada, muntatge i 

desmuntatge 
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ESTADÍSTICA de partides 


Pàg. : 56 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
249 FB2CU010 


250 FBA12C12 


251 FBA19110 


252 FBA1G121 


253 FBA1N112 


254 FBA1U312 


255 FBA1U352 


256 FBA21199 


257 FBA22412 


258 FBA22511 


259 FBA31110 


260 FBA31111 


UA 


DESCRIPCIÓ 


Trasllat 

seguretat, 

formigó 


de barrera 
prefabricada 


de 
de 


M Pintat sobre paviment d'una 
faixa contínua de 15 cm, amb 
pintura reflectora, amb màquina 
autopropulsada 

M Pintat sobre paviment d'una 
faixa discontínua de 15 cm 1/2, 
amb pintura reflectora i 
microesferes de vidre, amb 
màquina autopropulsada 

M Pintat sobre paviment d'una 
faixa contínua de 10 cm, amb 
pintura reflectora amb màquina 
autopropulsada 

M Pintat sobre paviment d'una 
faixa discontínua de 10 cm 2/2, 
amb pintura reflectora, amb 
màquina autopropulsada 

M Pintat de faixa de lOcm 
d'amplada sobre paviment, amb 
pintura groga termoplàstica en 
calent i reflectant, incloent 
el premarcatge 

M Pintat de faixa de 40cm 
d'amplada sobre paviment, amb 
pintura groga termoplàstica en 
calent i reflectant, incloent 
el premarcatge 

M Pintat sobre paviment de faixa 
transversal discontínua de 50 
cm 0,5/0,5, amb pintura 

reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 

M Pintat sobre paviment de faixa 
transversal contínua de 40 cm, 
amb pintura reflectora i amb 
màquina d'accionament manual 

M Pintat sobre paviment de faixa 
transversal contínua de 30 cm, 
amb pintura reflectora i 
microesferes de vidre, amb 
màquina d'accionament manual 

M2 Pintat sobre paviment de faixes 
superficials, amb pintura 

reflectora i microesferes de 
vidre, amb màquina 

d'accionament manual 

M2 Pintat sobre paviment de faixes 

superficials, amb pintura 

reflectora i amb màquina 
d'accionament manual 


PREU AMIDAMENT IMPORT % 

9, 49 239, 000 2.268, 11 0, 01 


1,34 312,000 


0, 83 425, 000 


0,85 220,000 


0, 70 284, 750 


2,11 242,000 


2, 07 


2,55 


2,29 


9, 56 


3, 56 


71,000 


16, 000 


30, 000 


15, 000 


418,08 0,00 


352,75 0,00 


187,00 0,00 


199, 33 0, 00 


), 68 2.610, 000 1.774, 80 0, 01 


510, 62 0, 00 


146, 97 0, 00 


40, 80 0, 00 


68, 70 0, 00 


143, 40 0, 00 


598,750 5.137,28 0,03 
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Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
261 FBA33003 


2 62 FBAN001 


263 FBB11121 


264 FBB11251 


265 FBB11261 


266 FBB1F010 


267 FBB1U001 


268 FBB1U002 


269 FBB1U003 


UA 

M2 


M2 


M2 


M2 


270 FBB20005 


DESCRIPCIÓ 

Pintat manual de senyal d'stop 
o cediu el pas, zebrats a mes 
de fletxes, llestres, símbols, 
franges de vèrtexs d'illetes 
sobre el paviment, amb pintura 
de dos components en fred de 
llarga durada i reflectant, 
incloent el premarcatge, mesura 
segons superficie realment 
pintada . 

Equip de treball complert de 
pintura, en horari nocturn, a 
abonar en substitució de les 
partides de pintura executades 
quan durant la jornada 

l'abonament segons amidaments 
estigui per sota de 1 ' import 
d'aquesta partida, inclosa la 
pintura, motlles i qualsevol 
element auxiliar per executar 
el treballs 

Placa amb làmina reflectora de 
nivell 1 d'intensitat, 

triangular, de 90 cm de costat, 
per a senyals de trànsit, 
fixada mecànicament 

Placa amb làmina reflectora de 
nivell 1 d'intensitat, circular 
de 60 cm de diàmetre, per a 
senyals de trànsit, fixada 
mecànicament 

Placa amb pintura reflectant 
circular de 90 cm de diàmetre, 
per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge 
inclòs 

Lamina retroref lectant per a 
incorporar a senyal de trànsit 
existent de qualsevol tipus, 
totalment col·locada inclòs 
retirada un cop acabades les 
obres 

Senyal informativa amb fons 
groc de més de 1,40 m2 amb 
contingut alfanumèric i 

esquemes a determinar per la 
d.o. inclosos els suports fins 
a 5m, la col·locació, el 
manteniment, la retirada i la 
reposició de paviment 

Trasllat de senyals i sargents 
de qualsevol tipus, inclòs 
col·locació i retirada 

Senyal informativa amb fons 
groc de menys de l,4 0m2 amb 
contingut alfanumèric i 

esquemes a determinar per la 
d.o. inclosos els suports fins 
a 5m, la col·locació, el 
manteniment, la retirada i la 
reposició de paviment 

Senyal manual per a senyalista 


PREU 
15, 07 


AMIDAMENT 
8,000 


1.100,00 


88, 94 


65, í 


103, 61 


79, 57 


200, 00 


20, 00 


256, 00 


1,000 


5,000 


21,000 


9, 000 


5, 000 


19, 500 


4,000 


2,000 


IMPORT % 
120, 56 0, 00 


1.100,00 0,01 


711, 52 0, 00 


1.383, 69 


932,49 0,01 


397, 85 0, 00 


3.900,00 0,03 


80, 00 0, 00 


512,00 0,00 


12, 46 


2,000 


24, 92 0, 00 
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Màscara: * (Ordenació per codi) 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

271 FBB21101 u Placa amb làmina reflectora de 50,85 1,000 50,85 0,00 

nivell 1 d'intensitat de 40x40 
cm, per a senyals de trànsit, 
fixada mecànicament 

272 FBB22501 u placa amb pintura no reflectora 133,73 6,000 802,38 0,01 

de 60x90 cm, per a senyals de 
trànsit, fixada mecànicament 

273 FBB31620 u Placa complementària amb làmina 67,69 10,000 676,90 0,00 

reflectora de nivell 1 
d'intensitat de 60x20 cm, 
fixada al senyal 

274 FBB31720 rj placa complementària amb làmina 84, 11 3, 000 252, 33 0, 00 

reflectora de nivell 1 
d'intensitat de 60x30 cm, 
fixada al senyal 

275 FBB42110 M2 Cartell acabat amb làmina 439,71 1,960 861,83 0,01 

reflectora de nivell 1 
d'intensitat d'alumini extruït, 
fixat al suport 

276 FBB4U001 u PLACA AMB PICTOGRAMA ADHERIT, 101,44 125,000 12.680,00 0,08 

PEUS I FONAMENTS DE FORMIGÓ 

277 FBB4U060 rj MÒDUL D'ALUMINI DE 2200X600 MM 374, 79 4, 000 1.499, 16 0, 01 

FORMANT CALAIX MITJANÇANT 
PERFIL PERIMETRAL DE 35 A 60 MM 
CARA FRONTAL ROTULADA SOBRE 
LAMINA REFLECTANT CLASSE II 
(H-l), CARA POSTERIOR OBERTA. 
LA FIXACIÓ AL SUPORT ES FARA 
EXTERIORMENT MITJANÇANT BRIDES 
QUE PERMETIN LA MOBILITAT I 
L' ORIENTACIÓ 

278 FBB4U210 M2 PANEL D'ALUMINI FORMANT CALAIX 610,35 15,000 9.155,25 0,06 

TANCAT MITJANÇANT PERFIL 

PERIMETRAL DE 100 A 170 MM CARA 
FRONTAL ROTULADA SOBRE LAMINA 
REFLECTANT CLASSE II (H-l), 
CARA POSTERIOR TANCADA AMB UNA 
PLACA D'ALUMINI LACADA, LA 
FIXACIÓ AL SUPORT ES FARA 
INTERIORMENT MITJANÇANT BRIDES 
QUE PERMETIN LA MOBILITAT I 
L' ORIENTACIÓ 

279 FBB4U380 M 2 LÀMINA ANTIGRAFFITTI 37,09 135,280 5.017,54 0,03 

280 FBB4U390 rj PICTOGRAMA 6, 68 230, 000 1.536, 40 0, 01 

281 FBBZ111B m Suport circular de tub d'acer 24,86 15,000 372,90 0,00 

galvanitzat, de diàmetre 60 mm, 
col . locat a terra f ormigonat 

282 FBBZ1220 M Suport rectangular de tub 36,28 9,000 326,52 0,00 

d'acer galvanitzat de 100x50x3 
mm, col·locat a terra 

f ormigonat 

283 FBBZU001 rj Suport rectangular d'acer 48, 96 4, 000 195, 84 0, 00 

galvanitzat de 80x40x2 mm, per 
a la col·locació d'una senyal 
de trànsit en carreteres inclòs 
ancoratge al paviment, 

manteniment, retirada i 

reposició del paviment 
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ESTADÍSTICA de partides 


Pàg.: 5 9 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
284 FBC1R801 


285 FBC1U250 


286 FBCN001 


287 FBS1JU03 


288 FBS1K020 


289 FBS1K040 

290 FBS1Z020 

291 FBS20041 


292 FBS2N100 

293 FBS2N200 

294 FBS2N300 

295 FBS2N400 

296 FBS2N500 

297 FBSRN100 

298 FBSRN200 

299 FBSZN006 


UA DESCRIPCIÓ 

U Cascada lluminosa de 25 rr 
llargària (tl-8) i amb 
desmuntatge inclòs 


de 
el 


U Balisa cilíndrica flexible de 
75 cm d'alçada, amb revestiment 
reflectant dg nivell 3, 
totalment col·locada 

U Suministre de balises tipus 
xenon flash per a senyalització 
provisional d'obres 

U Columna de poliester-f ibra de 
vidre de 2,40 m d'altura util, 
100 mm de diàmetre amb un 
espessor normal i 35 cm 
d ' empotrament sense incloure 
peça tapajuntes 

U Bàcul d'acer galvanitzat de 6 m 
d'altura util i 190 mm de 
diàmetre inicial, amb un 
espessor de 3 mm reforçat a la 
base amb 4 mm fins a sobre de 
la porta, i amb un braç de 5,50 
m, model homologat 

U Baixant per semàfor en bàcul 

U Suport de 270 mm de sortint per 
a sustentacio d'un semàfor 

Ut Subministrament i instal·lació 
de placa de connexió a terra de 
500x500x 3 mm. inlcou sals i 
elements de connexió, i 
derivació a xarxa de terra 
continua, mitjançant soldadura 
cadwell o similar. 

U Semàfor 13/200 amb tecnologia 
led de 42 vac. vehicles. 

U Semàfor 12/200 ppc amb 

tecnologia led de 42 vac 

U Semàfor 11/200 quadrat de 
costat 200 mm. amb el sistema 
per a invidents, actuat amb 
comandament a distància 

U Semàfor amb tecnologia led per 
bicicletes 

U Semàfor 11/200 quadrat de 
costat 200 mm. amb tecnologia 
led de 42 v. 

U Subministrament de regulador de 
trànsit per a semàfors de leds 
de 42 vac 

U Subministrament d'equip 
d'alimentació ininterrumpuda 
per a regulador de trànsit de 
42 vac 

U Suministrament de marc i tapa 
de 60 x 60 amb inscripcions de 
senyals de trànsit 


PREU AMIDAMENT IMPORT % 

4.137,66 1,000 4.137,66 0,03 


82, 16 


99, 31 


237, 35 


1.034, 51 


102, 08 
55, 43 

44, 35 


731,22 
294,73 
493, 60 

493, 59 
293, 60 

6.310, 00 

3 . 970, 00 

90, 86 


12, 000 


3, 000 
27,000 

1,000 


8,000 
2,000 
8,000 

8, 000 
3, 000 

1,000 

1,000 

4,000 


985, 92 0, 01 


24,000 2.383,44 0,02 


7, 000 1.661, 45 0, 01 


3,000 3.103,53 0,02 


306,24 0,00 
1.496, 61 0, 01 

44,35 0,00 


5.849,76 0,04 

589, 46 0, 00 

3.948,80 0,03 

3.948,72 0,03 

880,80 0,01 

6.310,00 0,04 

3.970,00 0,03 

363,44 0,00 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg-: eo 

Màscara: * (Ordenació per codi) 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

300 FBSZN3 0 0 u Determinació d'estructura de 2.500, 00 1, 000 2.500, 00 0, 02 

fases, intensitat de saturació, 
intervals horaris de 

funcionament de plans i càlcul 
dels plans de regulació 'una 
nova intersecció 

301 FD15N400 M Baixant de tub de pvc de 25, 25 36, 000 909, 00 0, 01 

diàmetre nominal 4 0 0mm. i sn 
4kn/m2 de rigidesa anular, unió 
amb maniguet i junta elàstica, 
incloses les peces especials, 
accesoris i connexions, fixat 
mecànicament 


302 FD1A00AA 


303 FD1A00AM 


304 FD1BN100 


U Subministrament i col·locació 
de tapa cl-1 de pas lliure 750 
x 550 mm, abatible i amb 
tancament de seguretat amb 
clau. tipus c-250, norma 
une-en-124, recoberta de 

pintura asfàltica, amb 

inscripció ''ajuntament de 
barcelona. aigua no potable''. 

U Bastiment i tapa de fosa dúctil 
tipus ajuntament de barcelona, 
tipus d-400 segons les normes 
une 41-300-87 i en-124 i de 
llum interior 750x750 mm, 
recoberta de pintura asfàltica, 
amb inscripció ''ajuntament de 
barcelona. aigua no potable' ' . 

U Bastiment i reixa tipus ben o 
similar, d'acer corten per a 
embornal de 7 0 x 3 0 cm, de 
carrega de trencament superior 
a 25 t segons les normes une 
41-300-87 i en-124, totalment 
col • locada 

M Bastiment i reixa registrable 
d'acer corten col·locada en 
canal de recollida, de lOmm de 
pas i una separació de 20mm. 
segons normativa viv. col·locat 
a les zones transitables com 
sortides d'ascensors i zones de 
pas de coberta. segons les 
normes une 41-300-87 i en-124, 
totalment col·locada segons 
plànols 

M2 Modificació de reixa existent, 
deixant-la inclinada, per 
adaptar-la a la nova rasant del 
talús. totalment modificada i 
col·locada segons plànols 

307 FD1BS010 u Bastiment i reixa tipus ben 1, 

de fosa dúctil per a embornal 
de 70 x 30 cm, de carrega de 
trencament superior a 25 t 
segons les normes une 41-300-87 
i en-124, totalment col·locada 


564, 90 


2, 000 


1.129, 80 0, 01 


305 FD1BNAC1 


306 FD1BNAI1 


258, 06 


135, 12 


166, 05 


57,54 


97, 04 


6, 000 


16, 000 


99, 500 


15,000 


31, 000 


1.548,36 0,01 


2.161, 92 0, 01 


16.521, 98 0, 11 


863,10 0,01 


3.008,24 0,02 


308 FD1ZV015 


U Connexió 
col • lector 


de 


claveguero 


298, 16 


33, 000 


9.839,28 0,06 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg.: 61 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
309 FD1ZVN1 9 


310 FD57N100 


311 FD5A1605 


312 FD5DN100 


313 FD5DN200 


314 FD7FN250 


315 FD7FN300 


316 FD7FN500 


UA 


DESCRIPCIÓ 


U Connexió 
embornal , 
existent 


de 
pou 


tub 

o 


dren a 
claveguera 


M Subministrament i col • locació 
de cuneta de peces de formigó 
prefabricat 50x30x18 cm tipus 
cuneta r4 de breinco o similar, 
color gris cendra sobre llit de 
formigó per donar-li pendent 

M Drenatge amb tub ranurat de pvc 
de d=160 mm i reblert amb 
material filtrant fins a 50 cm 
per sobre del dren i 
embolcallat amb geotextil 

M Canal de formigó, ample 
interior 300mm i alçada 
exterior 500mm, amb una secció 
per a recollida d'aigües 
pluvials, amb reixa registrable 
d'acer corten abatible, tipus 
cive70 de 700x300 mm, segons 
detalls en plànols, inclòs llit 
de formigó 

M Canal de formigó, ample 
interior 500mm i alçada 
exterior 300mm, amb una secció 
per a recollida i transport 
d'aigües pluvials, soterrat 
segons detalls en plànols, 
inclòs llit de formigó per 
donar-li pendent necessari per 
evitar estancament d'aigua, 
inclou impermeabilització i 
pintat del canal amb pintura 
epoxi o similar 

M Subministrament i col·locació 
de canonada de pvc de diàmetre 
nominal 250mm. i sn 4kn/m2 de 
rigidesa anular, unió amb 
maniguet i junta elàstica, 
incloses les peces especials, 
accesoris i connexions, 

col·locat al fons de la rasa 

M Subministrament i col·locació 
de canonada de pvc de diàmetre 
nominal 300mm. i sn 4kn/m2 de 
rigidesa anular, unió amb 
i junta elàstica, 
les peces especials, 
i connexions, 


maniguet 
incloses 
accesoris 


col·locat al fons de la rasa 

Subministrament i col • locació 
de canonada de pvc de diàmetre 
nominal 500mm. i sn 4kn/m2 de 
rigidesa anular, unió amb 
maniguet i junta elàstica, 
incloses les peces especials, 
accesoris i connexions, 

col·locat al fons de la rasa 


PREU AMIDAMENT 
101, 06 3, 000 


29,76 


286, 50 


28, 96 


37,34 


107, 61 


IMPORT % 
303,18 0,00 


15,50 156,500 2.425,75 0,02 


722,500 21.501,60 0,14 


34,650 253.452,23 1,64 


229,20 442,500 101.421,00 0,66 


154,500 4.474,32 0,03 


545, 500 20.368, 97 0, 13 


724,000 77.909,64 0,50 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES 62 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
317 FD7FN600 


318 FD7FN700 


319 FD7FN800 


320 FD90S005 

321 FDB35460 

322 FDD2S015 

323 FDD3U001 

324 FDDZN100 


325 FDDZS005 


326 FDDZU010 


UA DESCRIPCIÓ 

M Subministrament i col·locació 
de canonada de pvc de diàmetre 
nominal 600mm. i sn 4kn/m2 de 
rigidesa anular, unió amb 
maniguet i junta elàstica, 
incloses les peces especials, 
accesoris i connexions, 

col·locat al fons de la rasa 

M Subministrament i col·locació 
de canonada de pvc de diàmetre 
nominal 700mm. i sn 4kn/m2 de 
rigidesa anular, unió amb 
maniguet i junta elàstica, 
incloses les peces especials, 
accesoris i connexions, 

col·locat al fons de la rasa 

M Subministrament i col·locació 
de canonada de pvc de diàmetre 
nominal 800mm. i sn 4kn/m2 de 
rigidesa anular, unió amb 
maniguet i junta elàstica, 
incloses les peces especials, 
accesoris i connexions, 

col • locat al fons de la rasa 

M3 Recobriment protector exterior 
de formigó de resistència de 
15n/mm2, per a claveguera 

U SOLERA AMB LLAMBORDINS SOBRE 
LLIT DE FORMIGÓ 

M Paret per a pou guadrat de 70 x 
70 cm de peces prefabricades de 
formigó, col·locades amb morter 
de ciment 1:6, elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 1 

M Pou per a aigües pluvials de 
70x30 cm de secció interior, 
tipus barcelona, prefabricat de 
formigó, amb connexió a desgüas 
de d 40 cm 

U Bastiment quadrat i tapa 
circular d'acer corten per a 
pou de registre, de 1000x1000 
mm i tapa recolzada de 800 mm 
de diàmetre i pas lliure de 700 
mm de diàmetre, classe d400 
segons norma une-en 124, 
col • locat amb morter 

U Graó per a pou de registre de 
polipropile armat, de 

250x350x250 mm i 3 kg de pes, 
col . locat amb morter ciment 
1:6, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 1 

U Bastiment quadrat i tapa 
circular de fosa dúctil per a 
pou de registre, de 1000x1000 
mm i tapa recolzada de 800 mm 
de diàmetre i pas lliure de 700 
mm de diàmetre, classe d400 
segons norma une-en 124, 
col·locat amb morter 


PREU 
121, 61 


158, 99 


195, 


72, 53 


144,08 


63, 15 


579, 32 


18, 83 


393, 05 


AMIDAMENT 
251,000 


50, 000 


50, 000 


47, 000 


13, 000 


477, 000 


50,000 


IMPORT % 
30.524,11 0,20 


7.949, 50 0, 05 


9.794,00 0,06 


606,385 43.981,10 0,28 

1, 120 99, 67 0, 00 

91, 500 13.183, 32 0, 09 


2.968,05 0,02 


7.531,16 0,05 


8.981,91 0,06 


19.652,50 0,13 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg.: 63 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
327 FDG3NN05 


328 FDG5N001 


329 FDG5N002 


330 FDG5N004 


331 FDG5N005 


332 FDG5N006 


UA DESCRIPCIÓ 

M Canalització amb 2 tubs de pvc 
rigid de d 125 mm amb guies de 
plàstic, inclòs rebliment de 
formigó de resitencia 20n/mm2 
i col·locació de dos bandes de 
protecció i avis de plàstic a 
la part superior de la rasa 

U Subministre i col·locació de 
by-pass per entrada d'aigua a 
la bassa compost per 3 vàlvules 
d'esfera, 1 electrovàlvula, 
accessoris de llautó tot en 1 ' 
i derivació amb tub de 20mm cap 
a la sala de màguines per a la 
presa d'aigua amb vàlvula de 
tall inclosa de 1/2''. 

U Descalsif icador automàtic 
volumètric, marca hadowes model 
dc-2 format per tanc vinilic 
amb resina epoxi, dipòsit de 
sal i comptador volumètric, by 
pass d'entrada amb valvuleria 
de bronze, prefiltres de 
cartutxo i connexionat amb 
llautó i polietilè 

electrosoldat . abraçaderes i 
petit material. 

nota: l'escomesa d'aigua ha 
d'arribar fins a la sala de 
màquines . 


U Subministre i 
rentaulls per 
màquines . 


col • locació 
a la sala 


de 
de 


M Subministre i col·locació de 
canonada d'aspiració de 

polietilè alta densitat pelOO 
de 10 atm i diàmetre exterior 
63 mm apta per a ús d'aigua 
potable amb part proporcional 
d'accessoris electrosoldables 
i/o per termofusió. suportació 
de la canonada amb carril, 
abraçaderes isofònigues, 
anclatges metàl·lics d'alta 
resistència i accessoris tot de 
la casa hilti. proves 

d 'estanquietat i pressió 

incloses . 

U Subministre i col·locació de 
col·lector d'aspiració compost 
d'un enllaç mixte de llautó de 
2'', 1 vàlvula d'esfera de 2'', 
de llautó, 


1 reducció 
connexionat 
d 'estanqueitat 
suportació 
abraçaderes 


i proves 
i pressió, 
amb carril, 
isofòniques, 


anclatges metàl·lics d'alta 
resistència i accessoris tot de 
la casa hilti 


PREU AMIDAMENT 
13,54 114,100 


IMPORT % 
1.544, 91 0, 01 


550,28 


1,000 


550,28 0,00 


1 . 859, 81 


1, 000 1.859, 81 0, 01 


699, 73 


32, 43 


1,000 


699, 73 0, 00 


60,000 1.945,80 0,01 


165,40 


1,000 


165,40 0,00 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg. 


64 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
333 FDG5N007 


334 FDG5N008 


335 FDG5N009 


336 FDG5N010 


UA DESCRIPCIÓ 

U Subministre i col·locació d'un 
col·lector de pelOO de 10 atm i 
diàmetre exterior 63mm desde la 
bomba a la vàlvula amb part 
proporcional d'accessoris 
electrosoldables i/o per 

termofusió, connexions amb abs 
des de la vàlvula al filtre, 
enllaços mixte de llautó de 2 ' 
i reduccions a 1 1/2'' en 
llautó, suportació amb carril, 
abraçaderes isofòniques, 
anclatges metàl·lics d'alta 
resistència i accessoris tot de 
la casa hilti. proves 

d 'estanquietat i pressió 

incloses . 

U Subministre i col·locació d'un 
eguip de filtració de cristalls 
marca hadowes model fl5 
fabricat amb poliéster i 
reforçat amb fibra de vidre de 
diàmetre 710 i una capacitat de 
fitlració de 15m3/h a una 
velocitat de 50m3/hm2, 

manómetres, juntes 
corresponents i cargolaria en 
acer inoxidable a2 . càrrega de 
sílex inclosa. 


Subministre 
vàlvula de 
automàtic 
fabricada 
electrònic 


i col·locació d'una 
6 vies de rentat 

per contrapressió 
abs i circuit 

integrat . relé de 


control d'autada de bomba. 

Subministre i col·locació d'un 
col·lector d'impulsió de pelOO 
de 10 atm i diàmetre exterior 
63mm desde la vàlvula fins a la 
connexió amb la canonada 
d'impulsió amb part 

proporcional d'accessoris 
electrosoldables i/o per 

termofusió, connexions amb abs 
des de la vàlvula al filtre, 
enllaços mixte de llautó de 
2 '', reduccions a 1 1/2'' en 
llautó, 1 vàlvula d'esfera de 
2'', 1 vàlvula antiretorn tipus 
york i machons de llautó, 
suportació amb carril, 
abraçaderes isofòniques, 
anclatges metàl·lics d'alta 
resistència i accessoris tot de 
la casa hilti . proves 

d ' estanquietat i pressió 

incloses . 


PREU 
198, 65 


AMIDAMENT 
1, 000 


IMPORT % 
198, 65 0, 00 


471,86 


1, 000 


471,86 0,00 


900, 32 


1, 000 


900,32 0,01 


277, 83 


1, 000 


277,83 0,00 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : 65 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
337 FDG5N011 


338 FDG5N012 


339 FDG5N013 


340 FDG5N014 


341 FDG5N015 


342 FDG5N016 


UA DESCRIPCIÓ 

M Subministre i col·locació de 
canonada d'impulsió de 

polietilè alta densitat pelOO 
de 10 atm i diàmetre exterior 
63 mm apta per a ús d'aigua 
potable amb part proporcional 
d'accessoris electrosoldables 
i/o per termofusió. suportació 
de la canonada amb carril, 
abraçaderes isofòniques, 
anclatges metàl·lics d'alta 
resistència i accessoris tot de 
la casa hilti. proves 

d 'estanquietat i pressió 

incloses . 

M Subministre i col·locació de 
canonada de desguàs de 
polietilè alta densitat pelOO 
de 10 atm i diàmetre exterior 
63 mm apta per a ús d'aigua 
potable amb part proporcional 
d'accessoris electrosoldables 
i/o per termofusió. suportació 
de la canonada amb carril, 
abraçaderes isofòniques, 
anclatges metàl·lics d'alta 
resistència i accessoris tot de 
la casa hilti. proves 

d 'estanquietat i pressió 

incloses . 

U Subministre i col·locació de 
broqueta d'impulsió fabricada 
en acer inoxidable aisi 316 
marca hadowes model bi , 
connexió hidràulica amb la 
canonada d'impulsió de pe de 63 
mm de diàmetre incloent-hi 
collarí, i tub de sortida en pe 
10 atm de diàmetre 32. 

U Subministre i col·locació d'un 
equip de bombeig amb prefiltre 
de cistella, ancatge 

antivibratori, i connexionat 
hidràulic . 


U 


Subministre i 
cable jat amb 
d'alògens de 
connexió de 
maniobra de 


col·locació de 
manguera lliure 
5x1,5 per a la 
la potència i 
la vàlvula. 


protecció del cablejat amb tub 
grisdur de 18mm. accessoris de 
suportació i cargolaria, 

connexionat elèctric dels 

el . lements . 

Subministre i col·locació de 
cablejat amb manguera lliure 
d'alògens de 4x2,5 per a la 
connexió de la potència de la 
bomba, protecció del cablejat 
amb tub grisdur de 18mm. 
accessoris de suportació i 
cargolaria. connexionat 
elèctric dels el. lements. 


PREU 
32, 43 


AMIDAMENT 
60, 000 


IMPORT % 
1.945,80 0,01 


32, 43 


60, 000 


1.945,80 0,01 


193, 00 


10,000 


1.930,00 0,01 


700,81 


545, 44 


1, 000 


1,000 


700, 81 0, 00 


545, 44 0, 00 


550,45 


1,000 


550,45 0,00 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg. : 66 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
343 FDG5N017 


344 FDG5N020 


345 FDG5N021 


346 FDG5N022 


347 FDG5N023 


348 FDG5N029 


349 FDG5N031 


UA 


DESCRIPCIÓ 


U Subministre i col·locació de 
cabalimetre amb comptador de 
polsos per a la sortida de la 
canonada de neteja del filtre, 
totalment connectat i probat . 

U Subministre i col·locació d'un 
panell de control marca hadowes 
5/cl/ph per al control i 
l'anàlisis en continu de 
l'aigua compost d'una unitat de 
control amb possibilitat 

d'ampliació de 2 relés i una 
sortida 4-20 ma, 1 sonda de 
control de ph, 2 prefiltres de 
malla, 1 sonda de clor 
amperomètr ica per cabdal, 
by-pass amb tub de pvc de 20 
mm, panell de policarbonat 
blanc i cabalimetre. 

connexionat hidràulic amb la 
impulsió de 1 'equip de bombeig 

1 retorn cap a la impulsió del 
filtre amb tub de pvc pnlO de 
20mm i collarins de pp de presa 
simple. 4 vàlvules de bola de 
pvc de 20 i 2 vàlvules 
antiretorn de 1/4 ' ' per als 
picatges dels productes 
quimics . 

U Subministre i col·locació d'una 
bomba dossif icadora marca 
hadowes model hc amb membrana 
de viton de cabdal 

proporcional, picatges fins al 
tub d'impulsió corresponent i 
sonda de nivell, endoll tipus 
plexo, cablejat i entubat en 
tub grisdur de 16. 

U Subministre i col·locació de 

dipòsit de seguretat de 50 

litres i càrrega de 

d'hipoclorit sòdic. 

U Subministre i col·locació de 
dipòsit de seguretat de 50 
litres i càrrega de reductor de 
ph. 

U Subministre i col·locació de 
dipòsits de seguretat per 
sistema de cloració, incloent 
totes les operacions i mitjans 
per la seva completa execució 

U Subministre i col·locació de 
canonada de polietilè 110 pnlO 
amb valvuleria tipus wafer de 
5 ' en disc inox, portabrides, 

2 reduccions pletina-pletina en 
acer inoxidable 316, cargolaria 
inox a2 i suportació tipus 
hilti amb abraçaderes 
isofòniques . 


PREU 
1.090,82 


3.483,46 


AMIDAMENT 
1, 000 


1, 000 


IMPORT % 
1.090,82 0,01 


3.483, 46 0, 02 


984,50 


2,000 1.969,00 0,01 


105,33 


137, 49 


586, 30 


3 . 608, 79 


1, 000 


1, 000 


1, 000 


105, 33 0, 00 


137, 49 0, 00 


586, 30 0, 00 


1,000 3.608,79 0,02 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg. 


67 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
350 FDG5N032 


351 FDG5N033 


352 FDG5N034 


353 FDG5N035 


354 FDG5N036 


355 FDG5N041 


UA 


DESCRIPCIÓ 


U Subministre i col·locació 
d'equip de bombeig de 4kw a 
1450 rmin amb prefiltre 
incorporat, munntatge, 
cargolaria i petit material. 

U Subministre i col·locació de 
canonada de polietilè 110 pnlO 
amb valvuleria tipus wafer de 
5 ' en disc inox, vàlvula 
antiretorn en 5 ' ' en disc inox, 
portabrides, 2 reduccions 

pletina-pletina en acer 

inoxidable 316, cargolaria 
inox a2 i suportació tipus 
hilti amb abraçaderes 

isofòniques. col·lector general 
de distribució a la bassa amb 
ramals de derivació. 

U Subministre i col·locació de 
broqueta polverit zació hadowes 
pl_l amb collarin de derivació, 
accessoris de llautó i ramal 
d'acer inoxidable. 

U Subministre i col·locació de 
cablejat amb manguera lliure 
d'alògens de 4x4 per a la 
connexió de la potència de la 
bomba, protecció del cablejat 
amb tub grisdur de 18mm. 
accessoris de suportació i 
cargolaria. connexionat 
elèctric dels el.lements. 

U Subministre i col·locació de 
sistema d ' ultraviolats hadowes 
uv_px5 amb neteja automàtica i 
sensor d'irradiació per a la 
desinfecció i esterilització de 
l'aigua. connexió hidràuilica 
amb bateria de valvuleria i 
connexionat elèctric inclòs. 

U Subministre i col·locació d'una 
canonada independent per al 
desguàs de 200 mm amb pe sdr 17 
de 110 i sobreeixidor de la 
font amb pe sdr 17 de 110, 
accessoris electrosoldables i 
per termofusió sdr 17, 1 
vàlvula wafer de fundició, 
accessoris de llautó i d'acer 
inoxidable aisi 316, cargolaria 
inox a2 ml6, i soportatge amb 
abraçaderes isofòniques i 
carril hilti. proves 

d 'estanqueitat i de pressió 
incloses . 


PREU 
2.823, 35 


7.965,36 


AMIDAMENT 
1,000 


1,000 


IMPORT % 
2.823,35 0,02 


7.965,36 0,05 


141,29 


677, 75 


76, 000 


1,000 


10.738,04 0,07 


677, 75 0, 00 


11.234, 90 


1,000 


11.234,90 0,07 


1 . 585, 53 


1, 000 


1.585,53 0,01 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg.: 68 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
356 FDG5N051 


357 FDG5N061 


358 FDG5N062 


UA DESCRIPCIÓ PREU 

U Subministre i descàrrega amb 15.753,06 
grúa mòvil i tràiler de sala de 
màquines prefabricada amb 
formigó marca hadowes model pf2 
amb una llosa de resistència 
550 kg/m2 de mesures exteriors 
4,9x2,5,2,2 mts. pintura 

bituminosa exterior per a la 
impermeabilització, tapa d'acer 
inoxidable de 90x90 cm de llum 
interior, escala de ferro 
galvanitzada en calent i 
trampella per a desguàs i 
sortides de canonades, 
nota: és necessari l'excavació 
del terreny, un llit de sauló 
anivellat de 15 cm de gruix, i 
sortides cap a clavegueram per 
a desguàs i sobreeixidor del 
dipòsit. també és necessari 
aixecar l'entrada de la sala de 
màquines i cobrir la part 
superior amb tela 
asfàltica . 

U Subministre i col·locació de 2 2.531,31 
luminàries estanques zalux de 2 
x36w amb 4 tubs fluorescents de 
36w/33, 1 interruptor plexo, 3 
endolls plexo, i 1 lluminària 
d'emergència tipus stylo-dl50 o 
similar. canalització de tots 
els el.lements amb canal tipus 
unex de pvc color gris i tub 
grisdur grapejat i mecanitzat. 

U Subministre i col·locació de 1.698,27 
tub dn 160 per a la ventilació 
forçada de la sala de màquines, 
i colzes i accessoris de pp . 
la ventilació es crearà 
mitjançant 1 entrada i 1 
sortida d'aire canalitzada per 
l'interior de la sala de 
màquines amb abraçaderes 

isofòniques i carril mq-31 
hilti i cap a 1 'exterior fins a 
un punt per determinar. 1 
estractor tubular dn 160 td500, 
cablejat fins al quadre general 
i canalitzat amb tub grisdur de 
20mm amb abraçaderes de pvc. 
connexionat elèctric. 


AMIDAMENT 
1, 000 


IMPORT % 
15.753,06 0,10 


1, 000 


2.531,31 0,02 


1, 000 


1.698,27 0,01 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : ^ 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

359 FDG5N063 u Subministre i col·locació d'una 3.429,06 1,000 3.429,06 0,02 

bomba submergible 400v per al 
desguàs de la sala de màquines . 
1 vàlvula antiretorn de llautó 
d'l 1/2'', 1 vàlvula de bola de 
llautó cromat d'l 1/2'', 
accessoris de llautó i anclatge 
amb cargols d'acer inoxidable 
a2 . collarins de pp i 

connexionat elèctric. canonada 
de pe 10 atm dn 63 per a la 
impulsió de la bomba de 
drenatge connectada a la bomba 
i al clavegueram exterior de la 
sala de màquines. accessoris 
electrosoldables i per 

termofusió, accessoris de 

llautó i supportatge amb 
abraçaderes isofòniques hilti i 
carril mq-31, cargoleria 

d'anclatge tipus hlc metàl·lica 
hilti. 1 presa d'aigua a 
l'interior de la sala de 
màquines composta de canonada 
de pp de 20mm, accessoris de 
llautó i protecció amb tub 
coarrugat de 22 mm desde 
l'arqueta exterior d'aigua fins 
a la sala de màquines . 1 
vàlvula de bola de pvc de 20 pn 
10, 1 vàlvula de reg de llautó 
cromat 

de 1/2 ' ' i subjecció amb 
abraçaderes de pvc de 20mm. 
cargolaria i petit material, 
pre-marc de ferro galvanitzat i 
una reixa de 2x2 cm per a la 
protecció del pou de la bomba 
submergible i anclatge amb 
cargols d'acer inoxidable a2 . 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


I ESPAIS ANNEXES DE L 'ACCÉS FERROVIARI 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg.: 70 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
360 FDG5N064 


361 FDG5N065 


362 FDG5N066 


363 FDG5N067 


364 FDG5N066 


365 FDG5N071 


366 FDG5N072 


367 FDG5N074 


UA DESCRIPCIÓ 

U Subministre i col·locació de 3 
sondes de nivell per a la 
detecció en cas d'inundació de 
la sala de màquines, 3 sondes 
per a la connexió de la bomba 
de drenatge, 5 sondes de màxim 
i minim per a la bassa, 
connexionat i canalització 
independent de cadascuna de les 
sondes amb tub grisdur de 20mm, 
abraçaderes de pvc i petit 
material. cable jat amb mànega 
rvk de 3x1,5 per a cada joc de 
sondes. 1 sel. lector d'aturada 
d'emergència exterior 
instal·lat a l'entrada de la 
sala de màquines, i connectat 
amb paral·lel amb el sel. lector 
d'emergència del quadre 

general, cablejat, canalització 
grisdur de 20 mm i abraçaderes 
de 20mm de pvc. canalització 
amb 

canal de pvc de 120x60 mm de 
promig, per a recollir tot el 
cablejat de la sala de màquines 
i canal de 200x60 per a 
l'entrada del quadre elèctric 
general . separador de tensió 
per a l'interior de canal de 
pvc, cargolaria i petit 
material . 

U Subministre i col·locació d'l 
extintor a l'interior de la 
sala de màquines . 

U Subministre i col·locació de 
sensor d'humitat, intrusió, 
gasos tòxics i contraincendis . 
tot completament connectat amb 
la maniobra del pic. 

U Subminsitre i col·locació de 2 
cartells de prohibit banyar-se 
a la font. 

U Subminsitre i col·locació de 
cartell informatiu vertical a 
peu de font 

U Subministre i col·locació de 
cablejat de 4x2,5, 4x10, 4x16 
lliure d'alògens, torpèdes 
subaquàtics, tub coarrugat 
de75, tub de pvc 32 i 35 
sistemes d 'estanqueitat per als 
projectors. transformadors 
separadors i cablejat. 

U Subministre i col·locació de 
focus mini led marca edl 
creative wàter model spot, 
d'acer inoxidable aisi 316, 
alimentador dmx i suportació. 

U Subministre i col·locació de 
peces especials de muntatge i 
petit material 


PREU AMIDAMENT 
1.691,60 1,000 


IMPORT % 
1.691, 60 0, 01 


97, 22 


970, 00 


150,00 


600, 00 


7 . 874,84 


1, 000 


1, 000 


1, 000 


1, 000 


97,22 0,00 


370, 00 0, 01 


150,00 0,00 


600,00 0,00 


1,000 7.874,84 0,05 


368, 32 


6. 850, 00 


54, 000 34.622, 08 0, 22 


1,000 6.850,00 0,04 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : 7i 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
368 FDG5N079 


369 FDG5N081 


UA 
U 


370 FDG5N082 


DESCRIPCIÓ 

Subministre i col·locació de 
passamurs tallaigües fabricats 
amb acer inoxidable per a cada 
connexió que sobresurti a la 
bassa . 

Subministre i col·locació d'un 
quadre elèctric de protecció i 
comandament de tots els 
el.lements de la font compost 
de: 1 armari de poliester i 
fibra de vidre amb placa base 
metàl·lica i ancoratges, 

mecanitzat amb carril din i 
canal de pvc, cablejat i 
de tots els 
del quadre, 
magne totèrmi ca 
iga ) connectat amb 
mx accionada pels 
d'aturada d'emergència 
sala i del quadre. 


connexionat 
el . lements 
protecció 
general ( 
una bobina 
botons 
de la 

proteccions magnetotèrmiques i 
diferencials de tots els 
elements de la font ornamental 
i connexionat al quadre general 

dels mateixos. 1 pantalla 
tàctil pel comandament i 
senyalització de tots els 
el.lements, connectada a través 
d'un cable de senyal rj45 al 
l'autòmat central de 16 e/s, 1 
autòmat de control i 1 mòdul 
d'ampliació de 8 e per al 
mateix autòmat, 1 rellotge 
astronòmic per a l'encesa 
automàtica de les llums, 1 
rellotge digital per a 
l'autòmat. contactors, càmares 
auxiliars, bornes de connexió, 
cablejat de maniobra i 
senyalització numèrica de tots 
els cables. 3 relés de nivell 
per a les sondes instal·lades, 

1 termòstat connectat a un 
ventilador intern del quadre 
per evitar el sobreescalf ament , 

2 reixes de ventilació amb 
filtre, sel. lectors de 
marxa-aturada, polsador 
d'emergència i petit material, 
programació de l'autòmat i la 
pantalla digital, disseny i 
esquemes de la maniobra i la 
potència elèctrica i posta en 
marxa. 2 variadors de 
freqüència de 4 kw per als 
equips de bombeig. protecció 
per a tota la il·luminació. 

U Subministre i col·locació 

d'anemòmetre amb lector digital 
per al control dels equips de 
bombeig en cas d'excés de vent. 


PREU 
400, 00 


12.033,61 


AMI D AMENT 
20,000 


1,000 


IMPORT % 
8.000,00 0,05 


12.033,61 0,08 


1.250,00 


1,000 


1.250,00 0,01 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES 12 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
371 FDG5N083 


372 FDG5N091 


373 FDG5N092 


374 FDG5N169 


375 FDG5N220 


UA DESCRIPCIÓ 

U Subministre i col·locació de 
càmara ip amb protecció per 
intempèrie, cablejada des d'un 
punt de la font ornamental fins 
a la sala de màquines, 
connectada a router i 

configurada per a visualització 
per pc i dispositiu mòbil. 

U Projecte de legalització 

elèctrica firmat per enginyeria 
i segellat pel col·legi 
d'enginyers, certificat 
d'instal·lació elèctrica i 
inspecció de la companyia 
corresponent. s'inclouen tases 
de l'empresa d'inspecció ni 
contratació, que anirà a càrreg 
de la propietat. 

U Neteja i desinfecció de tots 
els components hidràulics de la 
instal·lació segons marca el 
r.d. 865 / 2003 i el decret 352 
/ 2004 tals com : conduccions 
d'aigua, brolladors i dipòsit 
receptable. aquesta neteja 
constarà de dues fases : 
neteja del dipòsit amb aigua a 
pressió i liquid desengrasant , 
i la segona fase serà la 
desinfecció, injectant aigua a 
pressió amb una concentració 
elevada de clor lliure per tal 
d'elimininar posibles bactèries 
que hi resideixin, 

posteriorment es neutralitzarà 
aquesta solució de clor i es 
tornarà a deixar els dipòsits a 
règim normal . també es farà 
recircular aigua clorada en 
gran concentració durant dues 
hores, per tal de desinfectar 
de les canonades, 
amb els brocs 
una vegada s 'hagi 
la 
es 

d'un certificat 
desinfecció on s 'hi reflexaràn 
tots el pasos seguits en aquest 
procés, i signat per un tècnic 
en legionel . lòsis . 

U Subministre i col·locació de 
passamurs tallaigües fabricats 
amb acer inoxidable, 

completament instal·lats i 
provats 

M Canalització amb 2 tubs 
corbable corrugat de polietilè 
de 125 mm de diàmetre nominal, 
de doble capa, i dau de 
recobriment de 40x19 cm amb 
sorra . 


1 ' interior 
juntament 
d ' impulsió . 
finalitzat 
desinfecció, 


neteja 
farà entrega 
de neteja i 


PREU 
551, 60 


AMIDAMENT 
1, 000 


IMPORT % 
551, 60 0, 00 


1.760,00 


1, 000 


1.760,00 0,01 


960, 00 


1, 000 


960,00 0,01 


395, 30 


17,40 


7, 000 


560, 000 


2.767,10 0,02 


9.744,00 0,06 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : 73 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
376 FDG5N768 


377 FDG5N981 


378 FDG5RV01 


379 FDG5RV06 


380 FDG5TV12 


381 FDGZU010 


382 FDK262B7 


UA DESCRIPCIÓ 

U Xarxa de terres amb anellla de 
cable nu de 35 al voltant de la 
sala, 2 piquetes de 2 metres 
amb abraçaderes i connexió 
equipotencial dels elements de 
la bassa 

U Preparació de programació del 
pic per a poder ser 
telecontrolat remotament, 
inclou router i programació. 

M Canalització amb dos tubs de 
polietile rigids, de doble 
capa, corrugat exterior i llis 
interior de d 125 mm amb guies 
de plàstic, inclòs rebliment 
amb formigó de resitencia 10 
n/mm2 i col·locació de dos 
bandes de protecció i avis de 
plàstic a la part superior de 
la rasa 

M Canalització amb vuit tubs de 
polietile rígids, de doble 
capa, corrugat exterior i llis 
interior de d 160 mm amb guies 
de plàstic, inclòs rebliment 
amb formigó de resitencia 20 
n/mm2 i col·locació de dos 
bandes de protecció i avis de 
plàstic a la part superior de 
la rasa 

M Canalització ppt, format per 12 
tubs de polietile rígids, de 
doble capa, de d 125 mm, 
corrugats exterior i llis 
interior amb guies de plàstic, 
rebliment amb formigó de 
resitencia 20 n/mm2 separadors, 
maniguets d'unió, taps i 
col·locació de dos bandes de 
protecció i avis de plàstic a 
la part superior de la rasa, 
inclòs mandrinat de tubs 

M Banda contínua de plàstic de 
color, de 30 cm d'amplària, 
col·locada al llarg de la rasa 
a 20 cm per sobre de la 
canonada, per a malla 

senyalitz adora 

U Pericó de registre de formigó 
prefabricat sense fons de 
40x40x45 cm, per a 

instal·lacions de serveis, 
col·locat sobre solera de 
formigó hm-20/b/40/í de 15 cm 
de gruix i reblert lateral amb 
terra de la mateixa excavació 


PREU AMIDAMENT 
1.623, 00 1, 000 


4 .437, 50 


1,000 


17,58 565,000 


50, 36 525, 000 


67, 47 525, 000 


0, 34 2.179, 680 


63,36 124,000 


IMPORT % 
1.623,00 0,01 


4.437,50 0,03 


9.932,70 0,06 


26.439, 00 0, 17 


35.421,75 0,23 


741, 09 0, 00 


7.856, 64 0, 05 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg. : 74 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
383 FDK262G7 


384 FDK2A4D3 


385 FDK2N100 


386 FDK2N102 


387 FDK2U101 


388 FDK2UC5Z 


389 FDK3N125 


390 FDK3NU1 0 


UA DESCRIPCIÓ 

U Pericó de registre de formigó 
prefabricat sense fons de 
60x60x60 cm, per a 

instal·lacions de serveis, 
col·locat sobre solera de 
formigó hm-20/b/40/i de 15 cm 
de gruix i reblert lateral amb 
terra de la mateixa excavació 

U Perico de 57x57x125 cm, amb 
parets de 10 cm de gruix de 
formigó de resistència de 
15n/mm2 i solera de mao calat 
sobre llit de sorra 

U Pericó de registre prefabricat 
de formigó armat vibrat de 

0. 75x0, 75 m 

U Pericó de registre de 1,20 x 

1, 20 x 0.70 m de mides útils 
amb paret de 15 cm de maó calat 
de 29 x 14 x 10 cm. asentada 
sobre llit de sorra, inclosa la 
tapa i marc de fosa 

U Pericó de registre de 0,40 x 
0, 40 x 0, 60 m de mides útils 
amb paret de 15 cm de maó calat 
de 29 xl4 xlO cm. asentada 
sobre llit de sorra, inclosa la 
tapa i marc de fosa 

U Pericó de registre de formigó 
prefabricat sense fons, de 
120x60 cm i 105 cm de fondària, 
per a instal·lacions de 
serveis, col·locada sobre 

solera de formigó hm-20/p/40/i 
de 15 cm de gruix i reblert 
lateral amb terres de 

1 ' excavació 

U Pericó de desguàs de 

150x750x100 de secció interior, 
amb parets de 15 cm de gruix de 
formigó prefabricat i solera de 
15 cm de gruix amb desguàs de 
d200mm., inclòs excavació i 
reblert 

U Pericó per a comptador ramal 20 
i 30 mm, de 80x40x40 cm. mides 
interiors, paret de 15 cm de 
maó, arrebossada i lliscada, 
amb bastiment d' acer i tres 
tapes amb cadenes 


PREU AMIDAMENT 
110,62 4,000 


IMPORT % 
442,48 0,00 


64, 79 


336, 76 


228, 94 


10, 000 


647, 90 0, 00 


6,000 2.020,56 0,01 


50,000 11.447,00 0,07 


120,73 107,000 12.918,11 0,0£ 


292, 20 


2, 000 


584,40 0,00 


577, 93 


2,000 1.155,86 0,01 


1 . 127,74 


6, 000 6.766, 44 0, 04 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg.: 75 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
391 FDK3TEC 


392 FDK3TEL 


393 FDK3TMTZ 


394 FDK3U110 


UA DESCRIPCIÓ 

U CAMBRA D'ESTESA DE CANALITZACIÓ 
TELEFÒNICA EN VORERA, DE 2.0 X 
0.8 M I ALÇADA LLIURE MÍNIMA DE 
1 . 9 M, LA FORMACIÓ DE LA QUAL 
CONSISTEIX EN LA INTERRUPCIÓ 
DEL FORMIGONAT DEL PRISMA I 
REBLERT DE LA RASA AMB SORRA EN 
UNA LONGITUD DE 2,00 M PER SOTA 
EL FORMIGÓ DE LA BASE DEL 
PANOT, AMB PARETS DE TOTXANA 
CALAT DE 14 CM DE GRUIX I 
SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM DE 
GRUIX; LA SITUACIÓ DE L'ARQUETA 
QUEDARÀ MARCADA EN EL PAVIMENT 
DE VORERA (PANOT) MITJANÇANT UN 
MARC DE XAPA D'ACER 

GALVANITZAT; TOT INCLÒS I 
TOTALMENT ACABADA, SEGONS 

PLÀNOLS . 

u CAMBRA D'ESTESA DE CANALITZACIÓ 
TELEFÒNICA EN VORERA, DE 2.0 X 
0.8 M I ALÇADA LLIURE MÍNIMA DE 
1 . 9 M, LA FORMACIÓ DE LA QUAL 
CONSISTEIX EN LA INTERRUPCIÓ 
DEL FORMIGONAT DEL PRISMA I 
REBLERT DE LA RASA AMB SORRA EN 
UNA LONGITUD DE 2,00 M PER SOTA 
EL FORMIGÓ DE LA BASE DEL 
PANOT, AMB PARETS DE TOTXANA 
CALAT DE 14 CM DE GRUIX I 
SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM DE 
GRUIX; LA SITUACIÓ DE L'ARQUETA 
QUEDARÀ MARCADA EN EL PAVIMENT 
DE VORERA (PANOT) MITJANÇANT UN 
MARC DE XAPA D'ACER 

GALVANITZAT; TOT INCLÒS I 
TOTALMENT ACABADA, SEGONS 

PLÀNOLS . 

u ARQUETA D'ESTESA EN VORERA, DE 
2.0 X 0.8 M I ALÇADA LLIURE 
MÍNIMA DE 1.9 M, LA FORMACIÓ DE 
LA QUAL CONSISTEIX EN LA 
INTERRUPCIÓ DEL FORMIGONAT DEL 
PRISMA I REBLERT DE LA RASA AMB 
SORRA EN UNA LONGITUD DE 2,00 M 
PER SOTA EL FORMIGÓ DE LA BASE 
DEL PANOT, AMB PARETS DE 
TOTXANA CALAT DE 14 CM DE GRUIX 
I SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM DE 
GRUIX; LA SITUACIÓ DE L'ARQUETA 
QUEDARÀ MARCADA EN EL PAVIMENT 
DE VORERA (PANOT) MITJANÇANT UN 
MARC DE XAPA D'ACER 

GALVANITZAT; TOT INCLÒS I 
TOTALMENT ACABADA, SEGONS 

PLÀNOLS . 

U Pericó per a comptador ramal 20 
i 30 mm, de 100x40x40 cm. mides 
interiors, paret de 15 cm de 
maó, arrebossada i lliscada, 
amb bastiment d' acer i tres 
tapes amb cadenes 


PREU AMIDAMENT 
386, 53 4, 000 


IMPORT % 
1.546, 12 0, 01 


386, 53 


3, 000 1.159, 59 0, 01 


386, 53 


2,000 


773,06 0,01 


1.267, 74 


1,000 1.267,74 0,01 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg.: 76 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
395 FDK3U112 


396 FDKZ3154 


397 FDKZ3155 


398 FDKZN100 


399 FDKZU150 


400 FDN100411 


401 FDN100592 


402 FFB14655 


403 FFB19625 


404 FFB1E425 


UA DESCRIPCIÓ 

U Pericó per a by pass mestre, de 
120x60x60 cm. paret de 15 cm de 
maó, arrebossada i lliscada, 
amb bastiment d' acer i dos 
tapes 

U Bastiment i tapa per a pericó 
de serveis, de fosa grisa de 
420x420x40 mm i de 25 kg de 
pes, col·locat amb morter 

U Bastiment i tapa per a pericó 
de serveis de fosa grisa de 
420x420x40 mm i de 25 kg de 
pes, col·locat amb morter mixt 
1:2:10, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 1 

U Bastiment i tapa per a pericó 
de serveis de fosa grisa de 
420x420x40 mm i de 25 kg de 
pes, col·locat amb morter mixt 
1:2:10, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 1 

U Bastiment i tapa bivalva de 
fosa dúctil per a pericó de 
serveis, abatible, de pas 
lliure de 1000x1000 mm, classe 
d400 segons norma une-en 124, 
col • locat amb morter 

Ud Caixa de drenatge atlantis de 

680x450x400mm totalment 
col·locada i provada, segons 
plànols 

M2 Celda de drenaje atlantis de 

dimensiones 52x250x475mm 
colocada y probada 

M Tub de polietilè de designació 
pe 100, de 20 mm de diàmetre 
nominal, de 16 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 11, une-en 
12201-2, connectat a pressió, 
amb grau de dificultat mitjà, 
utilitzant accessoris de 

plàstic i col·locat al fons de 
la rasa 

M Tub de polietilè de designació 
pe 100, de 63 mm de diàmetre 
nominal, de 16 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 11, une-en 
12201-2, soldat, amb grau de 
dificultat mitjà, utilitzant 
accessoris de plàstic i 
col·locat al fons de la rasa 

M Tub de polietilè de designació 
pe 100, de 110 mm de diàmetre 
nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 17, une-en 
12201-2, soldat, amb grau de 
dificultat mitjà, utilitzant 
accessoris de plàstic i 
col·locat al fons de la rasa 


PREU AMIDAMENT 
1.267,74 1,000 


IMPORT % 
1.267,74 0,01 


32,34 124,000 4.010,16 0,03 


34, 45 


3, 000 


103, 35 0, 00 


42, 33 


7, 000 


296, 31 0, 00 


563, 17 


1,000 


563, 17 0, 00 


20,50 2.623,000 53.771,50 0,35 


14,51 19.265,250 279.538,78 1,81 


6, 46 


48,180 


311,24 0,00 


22,54 


2, 000 


45, 08 0, 00 


37, 19 


30, 900 3.008, 67 0, 02 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : n 

Màscara: * (Ordenació per codi) 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

405 FFB1E429 m Tub de polietilè de designació 39,60 3,000 118,80 0,00 

pe 100, de 140 mm de diàmetre 
nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 17, une-en 
12201-2, soldat, amb grau de 
dificultat mitjà, utilitzant 
accessoris de plàstic i 
col·locat al fons de la rasa 

406 FFB1E430 M Tub de polietilè de designació 30,53 386,000 11.784,58 0,08 

pe 100, de 90 mm de diàmetre 
nominal, de 16 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 11, une-en 
12201-2, soldat, amb grau de 
dificultat mitjà, utilitzant 
accessoris de plàstic i 
col·locat al fons de la rasa 

407 FFB1E439 m Tub de polietilè de designació 25,71 3,000 77,13 0,00 

pe 100, de 90 mm de diàmetre 
nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 17, une-en 
12201-2, soldat, amb grau de 
dificultat mitjà, utilitzant 
accessoris de plàstic i 
col·locat al fons de la rasa 

408 FFB1E99 u Jornada per prova de pressió i 800,00 2,000 1.600,00 0,01 

estanqueïtat de canonades amb 
laboratori homologat segons 
normativa vigent . inclòs 

picatges, connexió, peces 

especials per proves, camió 
cisterna 60001, omplerta i 
informe tècnic de resultats, la 
xarxa es podrà omplir fins a 8 
bar aproximadament sense ajuda 
del camió cisterna, i aquest 
serà l'encarregat de fer pujar 
la pressió la prova fins a 12,5 
bar . 

409 FFB1J62Y m DESMUNTATGE DE CIRCUIT EXISTENT 9,81 70,000 686,70 0,00 

I TRANSPORT A ABOCADOR 

AUTORITZAT EN UN RADI DE 20 KM. 

410 FFB1N655 m Tub de polietilè de designació 6,42 7,600 48,79 0,00 

pe 100, de 15 mm de diàmetre 
nominal, de 16 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 11, une-en 
12201-2, connectat a pressió, 
amb grau de dificultat mitjà, 
utilitzant accessoris de 

plàstic i col·locat al fons de 
la rasa 

411 FFB24455 m Tub de polietilè de designació 3,23 1.506,700 4.866,64 0,03 

pe 40, de 2 0 mm de diàmetre 
nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 
12201-2, connectat a pressió, 
amb grau de dificultat mig, 
utilitzant accessoris de 

plàstic, i col·locat al fons de 
la rasa 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg.: 78 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
412 FFB27455 


413 FFB28455 


414 FFB29455 


415 FFB2C455 


416 FFB2NN55 


417 FFBB210 


418 FFBXN0 8 0 


419 FFBXN0 8 1 


420 FFBXN100 


UA DESCRIPCIÓ 

M Tub de polietilè de designació 
pe 40, de 4 0 mm de diàmetre 
nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 
12201-2, connectat a pressió, 
amb grau de dificultat mig, 
utilitzant accessoris de 

plàstic, i col·locat al fons de 
la rasa 

M Tub de polietilè de designació 
pe 40, de 50 mm de diàmetre 
nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 
12201-2, connectat a pressió, 
amb grau de dificultat mig, 
utilitzant accessoris de 

plàstic, i col·locat al fons de 
la rasa 

M Tub de polietilè de designació 
pe 40, de 63 mm de diàmetre 
nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 
12201-2, connectat a pressió, 
amb grau de dificultat mig, 
utilitzant accessoris de 

plàstic, i col·locat al fons de 
la rasa 

M Tub de polietilè de designació 
pe 40, de 9 0 mm de diàmetre 
nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 
12201-2, connectat a pressió, 
amb grau de dificultat mig, 
utilitzant accessoris de 

plàstic, i col·locat al fons de 
la rasa 

M Tub de polietilè de designació 
pe 40, de 125 mm de diàmetre 
nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 
12201-2, connectat a pressió, 
amb grau de dificultat mig, 
utilitzant accessoris de 

plàstic, i col·locat al fons de 
la rasa 

U Formació de bancada amb 
elements metàl·lics, ancorats a 
la solera. 

M Canonada d'acer inoxidable 
dn-80 aisi-3161, inclòs part 
proporcional d'accessoris, tes, 
colzes, derivacions , brides , .... 
totalment instal·lat. 

M Canonada d'acer inoxidable 
dn-65 aisi-3161, inclòs part 
proporcional d'accessoris, tes, 
colzes, derivacions , brides , .... 
totalment instal·lat. 

M Canonada d'acer inoxidable 
dn-32 aisi-3161, inclòs part 
proporcional d'accessoris, tes, 
colzes, derivacions , brides , .... 
totalment instal·lat. 


PREU AMIDAMENT 
6, 34 229, 600 


IMPORT % 
1.455, 66 0, 01 


7,97 3.982,350 31.739,33 0,21 


10,32 1.110,090 11.456,13 0,07 


16,86 1.115,720 18.811,04 0,12 


18,29 347,200 6.350,29 0,04 


1 . 985,30 


135,74 


112,34 


54, 71 


1,000 1.985,30 0,01 


14,900 2.022,53 0,01 


1, 500 


3, 000 


168,51 0,00 


284,13 0,00 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg.: 7 9 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
421 FFBXN101 


422 FFBXN102 


423 FFBXN105 


424 FFBXN90 


425 FFBZ1001 


426 FFBZN014 


427 FFBZN015 


428 FFBZN016 


429 FFBZN017 


430 FFBZN020 


UA DESCRIPCIÓ PREU 

M Canonada d'acer inoxidable 236,48 
dn-100 aisi-3161, inclòs part 
proporcional d'accessoris, tes, 
colzes, derivacions , brides, ... . 
totalment instal·lat. 

M Canonada d'acer inoxidable 324,30 
dn-200 aisi-3161, inclòs part 
proporcional d'accessoris, tes, 
colzes, derivacions , brides , .... 
totalment instal·lat. 

M Canonada d'acer inoxidable 236,48 
dn-110 aisi-3161, inclòs part 
proporcional d'accessoris, tes, 
colzes, derivacions, brides, ... . 
totalment instal·lat. 

M Canonada d'acer inoxidable 101,85 
dn-50 aisi-3161, inclòs part 
proporcional d'accessoris, tes, 
colzes, derivacions , brides , .... 
totalment instal·lat. 

M Banda de senyalització de color 
morat (ral pantone 514u) amb la 
inscripció -ajuntament de 

barcelona. aigua no potable- de 
polietilè de baixa densitat 
ròmbica permetent el pas de 
l'aigua cap a la superfície en 
cas de fuita, amplada 30 cm amb 
una separació de 50 cm entre 
cada inscripció, tot inclòs. 

U Maniguet elàstic amb brides de 51,27 
50 mm de diàmetre nominal, de 
16 bar amb cargoleria i brides 
d'acer inoxidable o de gualitat 
similar, instal·lat. 

U Maniguet elàstic amb brides de 64,76 
100 mm de diàmetre nominal, de 
16 bar amb cargoleria i brides 
d'acer inoxidable o de gualitat 
similar, instal·lat. 

U Maniguet elàstic amb brides de 43,89 
32 mm de diàmetre nominal, de 
16 bar amb cargoleria i brides 
d'acer inoxidable o de gualitat 
similar, instal·lat. 

U Maniguet elàstic amb brides de 57,30 
65 mm de diàmetre nominal, de 
16 bar amb cargoleria i brides 
d'acer inoxidable o de gualitat 
similar, instal·lat. 

U Brides, cargols d'acer 350,56 

inoxidable i juntes, inclòs 
accessoris i petit material per 
a subjectar totes les 

conduccions en l'arqueta de 
bombament 


AMIDAMENT 
6, 000 


IMPORT % 
1.418,88 0,01 


33, 000 10.701, 90 0, 07 


25,000 5.912,00 0,04 


4,500 


2,41 410,000 


3, 000 


1,000 


3, 000 


1,000 


1,000 


458, 33 0, 00 


988, 10 0, 01 


153,81 0,00 


64, 76 0, 00 


131, 67 0, 00 


57, 30 0, 00 


350,56 0,00 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg-: so 

Màscara: * (Ordenació per codi) 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

431 FFBZX500 u Calaix de boies de 3 metres 1.134,63 1,000 1.134,63 0,01 

d'alçada per bombament que 
inclou 3 boies, el calaix serà 
un armari d'acer inoxidable 
aisi 316-1 o similar de 1,2 x 
0,5 i 0,5 m i 5 mm de gruix 
d'alçada, rigiditzat 
interiorment, engrapat a la 
paret amb una barra d'acer 
inoxidable per a subjecció de 
boies. inclou mà d'obra. les 
boies seran flygth enm-10 o 
similar. tot muntat i 

instal • lat . 

432 FFBZX501 u Suministre, muntatge, 3.370,50 1,000 3.370,50 0,02 

instal·lació i programació de: 
transmisor de nivell tipus 
piezomètric vegabar66, 
br66-pa . xxaaaxldxx o similar 
amb les següents 

caracterí stigues : pentjat 
ceràmic amb rang de medició, 0 
a 1 bar amb 40 metres de cable, 
amb protecció ip68, precisió 
inferior a 0,1%, oscilador e25, 
amb alimentació elèctrica de 12 
a 36 v cc i senyal de sortida 
4-20 ma. caixa de connexions 
ip65 amb filtre i compensador 
d'aire. inclou mòdul 

d'indicació y ús plicscom. 

433 FFBZX502 u Calibració sensor nivell 474,60 1,000 474,60 0,00 

piezorresistiu vega o similar 

434 FFBZX505 u Subministre, muntatge i 120,00 1,000 120,00 0,00 

instal·lació de detector 

inundació 

435 FFBZZS01 u Subministrament i instal·lació 29,77 35,000 1.041,95 0,01 

de suportació per 1 ' interior de 
la galeria format per consola i 
abraçadera de la marca sikla o 
similar, inclosos petit 

material i accessoris, cargols, 
anclatges, arandeles, 
etc totalment instal·lat. 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg. 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
436 FG10002 


437 FG10009 


UA DESCRIPCIÓ 

Ud Suministre i muntatge de armari 
per a quadre elèctric tipus 
monòlit 2r ben 4s 15kva sec 400 
amb estabilitzador -reductor 
incloent-hi una sortida de 
reg . al seu interior s'allotjarà 
el corresponent aparellatge 
elèctric, degudament instal·lat 
i identificat, inclosos borns, 
fitxes terminals, numeració de 
cables i rotulació d'aparells, 
tant en l'interior com en 
l'exterior, d'acord amb el 
corresponent esquema unifilar 
del projecte. així mateix, 
s'inclourà un plànol de 
cablejat i muntatge, segons 
esquema anterior, completat amb 
els circuits de maniobra i 
alguna modificació que 
pogués realitzar, 
totalment instal • lat 

verificat, inclús certificat 
proves d'elements, 
inclosos mitjans 
costos indirectes, 
amidament sobre 
col • locada 


es 


de 


auxiliars i 
la unitat 


U Escomesa elèctrica, 
entroncament i comptador, 

inclou legalització de les 
instal·lacions elèctriques 
davant organismes oficials 


PREU 
17 . 576, 85 


AMIDAMENT 
6, 000 


IMPORT % 
105.461, 10 0, 68 


1 . 950, 00 


13,000 25.350,00 0,16 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES 82 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

438 FG12300 u Subministrament, muntatge i 5.769,62 1,000 5.769,62 0,04 

instal • lació del quadre 

elèctric de bombament de 
impulsió sistema reg sants 
(qe02) . inclou : armari metàlíc 
himel o similar de mesures 2000 
mm xlOOO mm x 400 mm, mès sòcol 
de 100 mm. s'instal·laran al 
seu interior els 

transformadors, interruptors 
generals, proteccions, relés, 
contactors i cablejat necesari 
segons esquema unifilar del 
projecte complint rebt per 
donar servei a tots els serveis 
que necessiten tensió 

elèctrica. al frontal 

s'instal·laran visualitzadors 
lluminosos, comptadors 
d'energia i d'hores segons 
plànols. s'inclou també 

material vari de muntatge, 
cablejat fins escomesa i els 
armaris als que es subminitra 
la tensió. es prepararà per 
ampliacions posteriors deixant 
un 20% de previsió. tot 
totalment muntat, documentat i 
instal·lat a la cambra seca 
del dipòsit, cumplint la 
normativa rebt. els arrancadors 
seran de tipus power 

electrònics v5 o similars i els 
variadors sd700 o similars amb 
la pantalla de control al 
frontal de l'armari. el preu 
dels armaris inlou l'execució 
de l'enginyeria de detall de 
potència i maniobra així com el 
lliurament de la documentació 
final i esquemes unifilars 
definitius . 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : 83 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

439 FG12305 u Subministrament, muntatge i 6.131,99 1,000 6.131,99 0,04 

instal·lació del quadre 

elèctric de bombament de 
impulsió hidrant sants (qeOl) . 
inclou : armari metàlic himel o 
similar de mesures 2000 mm 
xlOOO mm x 400 mm, mès sòcol de 
100 mm. s'instal·laran al seu 
interior els transformadors, 
interruptors generals, 
proteccions, relés, contactors 
i cablejat necesari segons 
esquema unifilar del projecte 
complint rebt per donar servei 
a tots els serveis que 
necessiten tensió elèctrica, al 
frontal s'instal·laran 
visualitzadors lluminosos, 
comptadors d'energia i d'hores 
segons plànols, s'inclou també 
material vari de muntatge, 
cablejat fins escomesa i els 
armaris als que es subminitra 
la tensió. es prepararà per 
ampliacions posteriors deixant 
un 20% de previsió. tot 
totalment muntat, documentat i 
instal·lat a la cambra seca 
del dipòsit, cumplint la 
normativa rebt . els arrancadors 
seran de tipus power 

electrònics v5 o similars i els 
variadors sd700 o similars amb 
la pantalla de control al 
frontal de l'armari. el preu 
dels armaris inlou l'execució 
de l'enginyeria de detall de 
potència i maniobra així com el 
lliurament de la documentació 
final i esquemes unifilars 
definitius . 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg.: 84 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 

440 FG12309 u Subministrament, muntatge i 6.197,00 

instal·lació del quadre 

elèctric de bombament de 
impulsió font ornamental sants 
(qe03) . inclou : armari metàlic 
himel o similar de mesures 2000 
mm xlOOO mm x 400 mm, mès sòcol 
de 100 mm. s'instal·laran al 
seu interior els 

transformadors, interruptors 
generals, proteccions, relés, 
contactors i cablejat necesari 
segons esquema unifilar del 
projecte complint rebt per 
donar servei a tots els serveis 
que necessiten tensió 

elèctrica. al frontal 

s'instal·laran visualitzadors 
lluminosos, comptadors 
d'energia i d'hores segons 
plànols. s'inclou també 

material vari de muntatge, 
cablejat fins escomesa i els 
armaris als que es subminitra 
la tensió. es prepararà per 
ampliacions posteriors deixant 
un 20% de previsió. tot 
totalment muntat, documentat i 
instal·lat a la cambra seca 
del dipòsit, cumplint la 
normativa rebt. els arrancadors 
seran de tipus power 

electrònics v5 o similars i els 
variadors sd700 o similars amb 
la pantalla de control al 
frontal de l'armari. el preu 
dels armaris inlou l'execució 
de l'enginyeria de detall de 
potència i maniobra així com el 
lliurament de la documentació 
final i esquemes unifilars 
definitius . 

441 FG1M010 u Subministrament, muntatge i 1.587,38 

instal·lació d'armari 
telecontrol per al local 
tècnic, inclou armari rittal o 
similar de 2000mmx600mmx400mm 
amb porta frontal transparent, 
magnetotèrmic per a l'armari de 
control, diferencial, doblador 
de tensió, protecció de 
sobretensió, endolls, relès, 
watchdog, i material vari de 
muntatge. tot montat segons 
especificacions de direcció 
d' obra . 


AMIDAMENT 
1, 000 


IMPORT % 
6.197,00 0,04 


1, 000 


1.587,38 0,01 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg. 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
442 FG1N100 


443 FG1N200 


444 FG22N100 


445 FG22TD1K 


UA DESCRIPCIÓ 

Ud Subministre i muntatge de caixa 
de exterior protectora pel 
focus de xapa d'acer pintat e=6 
mm, amb perforacions per 
ventilació i desguàs, la part 
superior estarà acabada amb 
metacrilat translúcid e=10mm 
recolzat sobre dos perfils 
d'acer 15x15x1,5 mm. també 
s ' inclourà perfils amb ' 1 ' al 
volvant del metacrilat per 
soldar-hi varetes calibrades 
d'acer, tots els detalls estan 
reflexats en els plànols. la 
caixa anirà fixada amb tacs 
mecànics a la biga de lligat 
dels triangles exteriors de 
façana 

Ud Subministre i muntatge de caixa 
de exterior protectora pel 
focus de xapa d'acer pintat e=6 
mm, amb perforacions per 
ventilació i desguàs . la part 
superior estarà acabada amb 
metacrilat translúcid e=10mm 
recolzat sobre dos perfils 
d'acer 15x15x1,5 mm. també 
s'inclourà perfils amb '1' al 
volvant del metacrilat per 
soldar-hi varetes calibrades 
d'acer, tots els detalls estan 
reflexats en els plànols. la 
caixa anirà fixada amb tacs 
mecànics a les biges que 
conformen les diagonals dels 
triangles exteriors de façana 

M Tub corbable corrugat de 
polietilè, de doble capa, llisa 
la interior i corrugada 
l'exterior, de 125 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, 
resistència a l'impacte de 28 
j, resistència a compressió de 
450 n, muntat com a 

canalització soterrada 

M Tub corbable corrugat de 
polietilè, de doble capa, llisa 
la interior i corrugada 
l'exterior, de 63 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, 
resistència a l'impacte de 20 
j, resistència a compressió de 
450 n, muntat com a 

canalització soterrada 


PREU 
235, 00 


AMIDAMENT 
94, 000 


IMPORT % 
22.090,00 0,14 


265, 00 


97, 000 


25.705,00 0,17 


4,16 


15.138, 100 


62.974,50 0,41 


2,29 


6, 000 


13, 74 0, 00 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg-: 86 

Màscara: * (Ordenació per codi) 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

446 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de 3,04 315,000 957,60 0,01 

polietilè, de doble capa, llisa 
la interior i corrugada 
l'exterior, de 90 mm de 
diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, 
resistència a l'impacte de 20 
j, resistència a compressió de 
450 n, muntat com a 

canalització soterrada 

447 FG23RD15 M Tub rígid d'acer galvanitzat, 13,99 798,000 11.164,02 0,07 

de 63 mm de diàmetre nominal, 
resistència a l'impacte de 20 
j, resistència a compressió de 
4000 n, amb unió roscada i 
muntat superficialment 

448 FG319534 m Cable amb conductor de coure de 2,53 1.180,520 2.986,72 0,02 

0,6/1 kv de tensió assignada, 
amb designació rv-k, 

tetrapolar, de secció 4x2,5 
mm2, amb coberta del cable de 
pvc, col·locat en tub 

449 FG31H554 m Cable amb conductor de coure de 3,65 4.497,100 16.414,42 0,11 

0,6/1 kv de tensió assignada, 
amb designació rvfv, 

tetrapolar, de secció 4x6 
mm2, amb armadura de fleix 
d'acer i coberta del cable de 
pvc, col·locat en tub 

450 FG31H564 M Cable amb conductor de coure de 4,47 3.026,000 13.526,22 0,09 

0,6/1 kv de tensió assignada, 
amb designació rvfv, 

tetrapolar, de secció 4 x 10 
mm2, amb armadura de fleix 
d'acer i coberta del cable de 
pvc, col·locat en tub 

451 FG31H594 m Cable amb conductor de coure de 7,94 5.069,000 40.247,86 0,26 

0,6/1 kv de tensió assignada, 
amb designació rvfv, 

tetrapolar, de secció 4 x 16 
mm2, amb armadura de fleix 
d'acer i coberta del cable de 
pvc, col·locat en tub 

452 FG31H694 M Cable amb conductor de coure de 12,03 712,000 8.565,36 0,06 

0,6/1 kv de tensió assignada, 
amb designació rvfv, 

tetrapolar, de secció 4 x 25 
mm2, amb armadura de fleix 
d'acer i coberta del cable de 
pvc, col·locat en tub 

453 FG31H696 M Cable amb conductor de coure de 21,76 1.834,000 39.907,84 0,26 

0,6/1 kv de tensió assignada, 
amb designació rvfv, 

tetrapolar, de secció 4 x 50 
mm2, amb armadura de fleix 
d'acer i coberta del cable de 
pvc, col·locat en tub 

454 FG31H711 M Cable amb conductor de coure de 6,53 798,000 5.210,94 0,03 

0,6/1 kv de tensió assignada, 
amb designació rv de secció 5 x 
6 mm2 , amb coberta del cable de 
pvc, col·locat en tub 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg. 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 

455 FG38U060 

456 FGD0001 

457 FGNN0004 


458 FGNN0009 


459 FGNN0010 


460 FGVN001 


461 FGWN001 


462 FGWN002 


UA 


DESCRIPCIÓ 


M Conductor de coure nu, unipolar 
d'l x 35 mm2 

Ud Subministre i muntatge de placa 
t.t. de ferro galvanitzat 
500x500x2 mm. 

Ut Subministrament, connectorit zat 
i muntatge de caixa de 
conexions i seccionador 

35a-80a tipus telergon s5 o 
similarentre inversors i 

distribuïdor de ca 

Ut Subministrament, muntatge i 
connexionat de caixa amb 
interruptor magnetotèrmic i 
diferencial entre 25a - 80a, 
amb les següents propietats: 


intensitat nominal: 35a 


80a 


- diferencial 300 ma, 0,3s 
inclou part proporcional de 
petit material. 

Ut Subministrament, muntatge, 
connexionat i programació de 
gestor de corrent alterna 
format per pics, contactors i 
sensors . inclou part 

proporcional de petit material. 

Ut Subministrament, muntatge i 
connexionat de bateria victron 
energy opzs pb-àcid 4560 o 
similar, amb les següents 
propietats : 

bateria pb-àcid 

capacitat 4.560 ah 

tensió de treball 2 vcc 


d.o.d 


80% 


(1.500 cicles) 


inclou part proporcional 
petit material. 


de 


Línea d'alimentació elèctrica 
en corrent altern 0,6/1 kv 
blindada formada per 

conductors de coure de 120mm2 , 
inclosos mitjans auxiliars i 
costos indirectes. amidament 
sobre longitud instal·lada. 

Linea d'alimentació elèctrica 
en corrent altern 0,6/1 kv 
blindada formada per conductors 
de coure de 70mm2 , inclosos 
mitjans auxiliars i costos 
indirectes. amidament sobre 
longitud instal·lada. 


PREU 
2,59 

24, 75 
196, 66 


AMIDAMENT 
15.138, 100 

918, 000 
4,000 


418, 19 


4,000 


30.000,00 


1,000 


1 . 725, 00 


120, 000 


18, 11 


1.275, 000 


16,20 


1 .250, 000 


IMPORT % 

39.207,68 0,25 

22.720,50 0,15 

786, 64 0, 01 


1.672,76 0,01 


30.000,00 0,1? 


207.000,00 1,34 


23.090,25 0,15 


20.250,00 0,13 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg. 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
463 FGWN003 


464 FGWN004 


465 FGWN005 


466 FGWN006 


467 FGWN007 


UA DESCRIPCIÓ 

M Línea d'alimentació elèctrica 
en corrent altern 0,6/1 kv 
blindada formada per conductors 
de coure de 35mm2 , inclosos 
mitjans auxiliars i costos 
indirectes . amidament sobre 
longitud instal·lada. 

M Línea d'alimentació elèctrica 
en corrent altern 0,6/1 kv 
blindada formada per conductors 
de coure de 25mm2 , inclosos 
mitjans auxiliars i costos 
indirectes. amidament sobre 
longitud instal·lada. 

M Línea d'alimentació elèctrica 
en corrent altern 0,6/1 kv 
blindada formada per 

conductors de coure de 16mm2 , 
inclosos mitjans auxiliars i 
costos indirectes. amidament 
sobre longitud instal·lada. 

M Línea d'alimentació elèctrica 
en corrent continu per a 
conexió del camp solar formada 
per 1 conductor de coure de 
6mm2 , inclosos mitjans 

auxiliars i costos indirectes, 
amidament sobre longitud 

instal • lada . 

M Línea d'alimentació elèctrica 
en corrent continu a conexió 
del camp solar formada per 
conductors de coure de 4mm2 , 
inclosos mitjans auxiliars i 
costos indirectes. amidament 
sobre longitud instal·lada. 


PREU 
7,37 


AMIDAMENT 
1.100,000 


IMPORT % 
8.107,00 0,05 


5, 57 


615, 000 


3.425, 55 0, 02 


3, 32 


480,000 


1.593, 60 0, 01 


1,85 


1 . 344, 000 


2.486, 40 0, 02 


1, 66 


810, 000 


1.344, 60 0, 01 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : 89 

Màscara: * (Ordenació per codi) 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

468 FGXN001 u Subministrament, muntatge en 502,00 539,000 270.578,00 1,75 

pèrgola i connexionat de panell 
fotovoltaic semitransparent 
tipus vidursolar vs27 c40 pl61 
o similar, amb les següents 
propietats : 

- part frontal en vidre 
extra-blanc de seguretat, de 6 
mm , transparència 27% 

- encapsulante pvb 2 x 0,76 mm 

- dimensions 1540 mm x 920 mm x 
13,5 mm (ample x alçada x 
profunditat) 

potencia en condicions stc 
161 wp 

- tensió en el punt de màxima 
potència = 20,16 v 

- intensitat en el punt de 
màxima potència= 7,98 a 

tensió en circuit obert = 
25, 44v 

- icorrent de curtcircuit= 
8, 46a 

40 cel·les monocristal • lines 

de 15 6mm x 15 6 mm 

pes 48 kg 

- distància entre cel·les 20 mm 
(vertical) , 20 mm (horitzontal) 

inclou part proporcional de 
petit material, proteccions 
fusibles i díodes de bloqueig. 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES 9 ° 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

469 FGYN001 ut Subministrament, muntatge i 8.479,81 1,000 8.479,81 0,05 

connexionat d'inversor trifàsic 
tipus ingecon sun 3 play 33tlm 
p o similar, amb les següents 
propietats : 

- rang potència recomanat camp 
fotovoltaic 34 - 44,2 kwp 

2 punts mpp 

- potència nominal de sortida 
en alterna 33 kw 

- rang de tensió mpp 200 vcc - 

820 vcc 

4/4 entrades, corrent màxim 
per entrada 40 a / 40 a 

- tensió de sortida 400vca iii 
+ n 

- cosinus de phi 1 (pac > 25% 
pn) . 

- freqüència de sortida 50hz 
senoidal pura. 

inclou part proporcional de 
petit material. 

470 FGYN002 ut Subministrament, muntatge i 2.817,86 1,000 2.817,86 0,02 

connexionat d'inversor trifàsic 
tipus ingecon sun smart sin 
transformador 12,5tl o similar, 
amb les següents propietats: 

- rang potència recomanat camp 
fotovoltaic 14,25 - 16,25 kwp 

3 punts mpp 

- potència nominal de sortida 


en alterna 13,8 kw 

- rang de tensió mpp 145 vcc - 
450 vcc 

- 12 entrades, corrent màxim 
per mpp 33 a 

- tensió de sortida 400vca iii 
+ n 


- cosinus de phi 1 (pac > 25% 
pn) . 

freqüència de sortida 50hz 

senoidal pura. 

inclou part proporcional de 
petit material. 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg. : 91 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
471 FGYN003 


UA 


DESCRIPCIÓ 


Ut Subministrament, muntatge i 
connexionat d'inversor trifàsic 
tipus ingecon sun 3 play 28tlm 
p o similar, amb les següents 
propietats : 

- rang potència recomanat camp 
fotovoltaic 28,9 - 37,5 kwp 

2 punts mpp 

- potència nominal de sortida 


alterna 


kw 


- rang de tensió mpp 200 vcc - 
320 vcc 


PREU AMIDAMENT 
7.958, 93 1, 000 


IMPORT % 
7.958, 93 0, 05 


4/3 entrades, corrent màxim 
per entrada 40 a / 30 a 


tensió 
iii + n 


de sortida 400vca 


- cosinus de phi 1 (pac 
pn) . 


25% 


- freqüència de sortida 50hz 
senoidal pura. 

inclou part proporcional de 
petit material. 

472 FGYN004 ut 'subministrament, muntatge i 

connexionat d'inversor trifàsic 
tipus ingecon sun 3 play 12,5tl 
m p o similar, amb les següents 
propietats : 

- rang potència recomanat camp 
fotovoltaic 12,9 - 16,8 kwp 

- 2 punts mpp 

- potència nominal de sortida 


alterna 


kw 


- rang de tensió mpp 200 vcc - 
820 vcc 


3.817,86 


1,000 3.817,86 0,02 


2/2 entrades, corrent màxim 
per entrada 20 a / 20 a 


tensió 
iii + n 


de sortida 400vca 


473 FGZN001 


- cosinus de phi 1 (pac > 25% 
pn) . 

freqüència de sortida 50hz 

senoidal pura. 

inclou part proporcional de 
petit material. 

Ut Subministrament, muntatge i 
connexionat del conjunt de 
inversors/rectif icadors tipus 
sunny island 6. Oh o similar, 
inclou part proporcional de 
petit material. 


6. 940, 98 


3, 000 62.468, 82 0, 40 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg.: 92 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
474 FH001N001 


475 FH001N006 

476 FH001N950 


477 FH001NN01 


478 FHB1E258 


479 FHGAN0 0 1 


480 FHGAN002 


UA DESCRIPCIÓ 

U Projector iguzzini o similar, 
model ipro led cuerpo grande - 
proyector para exterior - 27w 
23001m - led warm white 
alimentador electrónico 
integrado vin=120 - 240 vca - 
òptica flood - gris, incluyendo 
marco porta accesorios, 

refractor para distribucion 
eliptica y rejilla de 

proteccion, totalmente 
instalado 

U Caixa d ' empiulament especial 
per projectors en façana 

U Caixa metàl·lica de protecció 
antivandàlica per projectors de 
façana accessibles des de 
carrer, incloent ancoratge a 
estructura existent, tancament 
amb clau especial, reixa 
frontal per pas de llum. 
completament muntada 

U Projector orientable tipus 
iguzzini o similar, model ipro 
led - proyector para exterior - 
IOw (91 3200k 350ma) - led warm 
white - alimentador electrónico 
integrado - òptica flood 
gris, incluyendo marco porta 
accesorios, refractor para 
distribucion eliptica y rejilla 
de proteccion, totalmente 
instalado 

U Llum estanc amb tancament de 
policarbonat i 2 tubs 

fluorescents de 58 w, ip66, 
model hf-265 de carandini o 
similar amb balast electrònic, 
de forma rectangular, muntat 
superficialment, totalment 
instal • lat i en funcionament 

U Components per a control remot 
de quadre elèctric, de la marca 
phillips o similar, incloent: 
-llicència software de gestió 
via web 

-controlador de internet 

lonwoeks, carril din 
-modern gprs, cable conexió 
modern a slac, antena plana, 
font d'alimentació endollable, 
adaptador din, cable font i 
acopladors de fases. 

U Enllaç radiof reqüència per a 
connexió de segments pic de 
diferents quadres 


PREU AMIDAMENT IMPORT % 

756,20 191,000 144.434,20 0,94 


185,20 
365,20 


191, 000 


68, 000 


35.373,20 0,23 


24.833, 60 0, 16 


656,20 


107, 000 


70.213,40 0,45 


235, 56 


2,000 


471,12 0,00 


2 .760, 00 


7,000 19.320,00 0,13 


235, 00 


6, 000 


1.410,00 0,01 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : 93 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

481 FHGAN003 u Mòdul control lluminària amb 145,00 70,000 10.150,00 0,07 

sortida l-10v i gestió 

d'alarma, equipat amb: 

1 sortida analògica 1-10 v 

1 sortida relé on/off 

port comunicació equip: 

powerline 

protocol: iso/iec 14908 

(lonworks) 

alimentació equip: 95-230 vca 
conneixó amb terminals (oem) 

482 FHGAN004 u multisensor per a enllumenat 180,00 8,000 1.440,00 0,01 

públic 

-sensor de moviment per 
detecció de presència 
-sensor de lluminositat per a 
detecció de llum 

-alimentació a través de 
conector rjll 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg-: ^ 

Màscara: * (Ordenació per codi) 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

483 FHGAU01X u Subministrament, muntatge i 12.114,18 7,000 84.799,26 0,55 

posta en marxa d'armari de 
protecció i control 

d'enllumenat públic d'acer 
inoxidable, amb 6 sortides, 
totalment instal·lat, connectat 
i provat, s'inclou base de 
formigó d'ancoratge i tot el 
petit material auxiliar 

necessari de connexió i 
muntatge, model monòlit 2 ben 
6s sec 400 de la firma arelsa o 
similar equivalent amb el 
següent equipament: 

escomesa tipus fecsa-endesa 
interruptor general automàtic 
protector de sobretensions 
permanents 

protector de sobretensions 
transitòries 

aparellatge elèctric segons 
esquema normalitzat 
sòcol empotrable i bancada de 
300 mm d'alt 

inclosa la posada en marxa del 
sistema a la sala de control 
1 mòdul ma-320 amb 

control • lador de leds i 
filtres . 

mòdul a afegir a 1 ' armari 
monolit-2 i que inclou: 
llicencia software slav del 
sistema multilamp per 

monitorització i control remot 
de les llumeneres punt a punt, 
mitjançant comunicació via web . 
control • lador d' internet slac 
del sistema multilamp 

ambcomunicació powerline, 
compleix l'estàndar de 

comunicacions lonworks enl4908. 

modern gprs, adaptador a carril 
din, cables, antena i font 
d'alimentació per conectivitat 
amb controlador slac del 
sistema multilamp. 
filtres de rebuig passa-banda 
per freqüències 115khz - 
132khz, corrent màxima 63amp 
mòdul control reactàncies 
comptador electrònic directe 
per a tot tipus de 
contractacions inclosa v.o amb 
codi de barres 

borns de sortida per a cable 
fins a 35 mm2 de secció, 
il·luminació interior i presa 
tensió de 220 v. 16 a. 
protegida amb magnetotérmics i 
diferencial 300 ma., 
sortida per a reg i altres usos 
protegida amb magnetotérmics de 
10 a. i diferencial 300 ma. 

programat en fàbrica i 
personalitzat per al seu 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
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ESTADÍSTICA de partides 


Pàg.: 95 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 


484 FHM1E505 


485 FHNHNN01 


486 FHR0N001 


487 FHR0N002 


488 FHR0N003 


489 FHR0N004 


UA DESCRIPCIÓ 

emplaçament definitiu. 

cablejat general 750 v afumex 

seccions: circuit entrada 16 

mm2 , sortides 6 mm2 . 

tot el aparellatge de primeres 

marques schneider, abb, siemens 

o similar. 

U Columna cilindrica model prim 
de 12,00 m d'alçaria, 

coronament sense platina, amb 
base platina i porta, 

col·locada sobre dau de 
formigó, inclosa 1' execució de 
la cimentacio, gruament, 

anivellament, instal·lació de 
presa de terra, instal·lació 
elèctrica completa de 

1 ' interior del suport i 
transport de terres sobrants a 
l'abocador, inclòs tractament 
anti corrosió amb material 
copolimer de polietilé tipus 
ppa 525, amb un acabat texturat 
de color gris antracita tipus 
rilsan, aplicat a taller sobre 
la columna 

U Subministrament i instal·lació 
empotrada a tarima de ledplus 
iguzzini de 65x65mm i 78mm de 
longitud, inclou cable 

d'alimentació l=300mm tipus 
h05rnf 2xlmm2 amb mecanisme 
anti-transpiració i placa 
electrònica amb led 4v, làmpara 
de color blanc. totalment 
col·locat segons plànols, 
instal·lat i provat 

U Lluminària led linear especial 
segons prescripció, consistent 
en varioled flex hydra ld5 
w835, muntat a mida sobre 
perfil especial en u 20x20mm 
powdercoated, encapsulat 
transparent antibandàlic d'alta 
duresa ip67. connector ip67 
mascle-f emella als extrems, 
pestanyes de fixació segons 
detall de projecte. longitud 
lineal 1519mm, i una fixació de 
20mm a cada extrem, mes una 
fixació intermitja. garantia de 
5 anys. totalment col·locat, 
instal·lat i provat 

U Variocon female mono 2x0,34 mm2 
Im ip67. totalment col·locat, 
instal·lat i provat 


U Variocon 
totalment 
i provat 


protect snap. 
col·locat, instal·lat 


U Ps driver 150w 24v dimmable 
l-10v. totalment col·locat, 
instal·lat i provat 


PREU AMIDAMENT 


IMPORT % 


2 . 614, 34 


2,000 5.228,68 0,03 


450,00 


78,000 35.100,00 0,23 


273,42 1.236,000 337.947,12 2,1? 


14,25 480,000 6.840,00 0,04 


0, 73 480, 000 


350, 40 0, 00 


149,85 


35, 000 14.235, 75 0, 0? 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg. 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
490 FHR0N005 


491 FHR0N006 

492 FHR0N007 

493 FHR0N008 

494 FHR0N009 

495 FHR0N0 1 0 

496 FHR0N011 

497 FHR0N012 

498 FHR0N013 

499 FHR0N029 


500 FHR0N501 


UA 


DESCRIPCIÓ 

Ledlinear varioled hydra ldl8 
w827/1519mm ip67, tailored on 
variocontour 003 
òptic 003/006 
(12000029) . 
col·locat, instal·lat i provat 


with linear 
diffuse 30° 
totalment 


Varioclip 
col • locat , 


003/006. totalment 
instal·lat i provat 


U Ps driver 150w 24v. totalment 
col·locat, instal·lat i provat 

U Special varioled poseidon 
w827/1519mm-ip67 . totalment 
col·locat, instal·lat i provat 

U Variocon female nut mono 
2x0,34mm2 0,115m ip67 . 

totalment col·locat, instal·lat 
i provat 

U Ledlinear varioled hydra ldl8 
w827/1894mm ip67, tailored on 
variocontour 005. no diffuser. 
totalment col·locat, instal·lat 
i provat 

U Varioclip 005 plàstic, 

totalment col·locat, instal·lat 
i provat 

U Ps driver 240w 24v. totalment 
col·locat, instal·lat i provat 

U Variocon protect f emalenut . 
totalment col·locat, instal·lat 
i provat 

U Recuperació i recol • locació de 
bàcul existent tipus carrer de 
sants, segons indicacions en 
plànols, incloent formació de 
nova f onamentació, connexió a 
la nova xarxa d'enllumenat a 
construir i totes les 

operacions i mitjans necessaris 
per a la seva completa execució 

U Lluminària d'emergencia estanca 
ip-66 amb llum especial 

dulux-sll tipus carandini 
hfn-114/em o similar amb balast 
electrònic, i muntat 

superficialment a la paret o 
sostre, inclòs subministrament, 
muntatge i proves, completament 
instal . lada . 


PREU 
272,48 


1, 00 
123, 93 
855, 69 

24,75 
302, 40 

1,26 

196, 56 
0,73 

1.236,00 


334, 94 


AMIDAMENT 
64, 000 


34, 000 


408, 000 


2, 000 


IMPORT % 
17.438,72 0,11 


192, 000 192, 00 0, 00 

25,000 3.098,25 0,02 

34,000 29.093,46 0,19 


341, 50 0, 01 


136,000 41.126,40 0,27 


514, 08 0, 00 


34,000 6.683,04 0,04 

34,000 24,82 0,00 

1, 000 1.236, 00 0, 01 


669, 88 0, 00 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : ^ 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
501 FHR0SCL2 


502 FHR0SCL3 


503 FHR0SCL4 


UA DESCRIPCIÓ PREU 

U Fanal model arne de santa & 5.990,00 
cole de 9,20m d'alçada, compost 
per columna cilíndrica 

(dl52-127mm) realitzada en acer 
galvanitzat a cop calent 
pintada color gris mig 
(ral9007) amb anell de reforç a 
la base. 4 projectors 

orientables d'òptica viària 54w 
(361 3000k cri85 500ma) . fonts 
d'alimentació electròniques 
regulables. totalment 
col·locat, instal·lat i provat, 
inclòs tractament anticorrosiu 
de la base amb material 
copolímer de polietilè tipus 
ppa 525, amb acabat texturat de 
color gris antracita tipus 
rilsan o similar, aplicat a 
taller sobre la columna 

U Fanal model arne de santa & 4.775,00 
cole de 7,20m d'alçada, compost 
per columna cilíndrica 

(dl52-127mm) realitzada en acer 
galvanitzat a cop calent 
pintada color gris mig 
(ral9007) amb anell de reforç a 
la base. 3 projectors 

orientables d'òptica viària 36w 
(361 3000k cri85 350ma) . fonts 
d'alimentació electròniques 
regulables. totalment 
col·locat, instal·lat i provat, 
inclòs tractament anticorrosiu 
de la base amb material 
copolímer de polietilè tipus 
ppa 525, amb acabat texturat de 
color gris antracita tipus 
rilsan o similar, aplicat a 
taller sobre la columna 

U Fanal model arne de santa & 3.105,00 
cole de 6,20m d'alçada, compost 
per columna cilíndrica (dl27mm) 
realitzada en acer galvanitzat 
a cop calent pintada color gris 
mig (ral9007) amb anell de 
reforç a la base. 2 projectors 
orientables d'òptica viària 36w 
(361 3000k cri85 350ma) . fonts 
d'alimentació electròniques 
regulables. totalment 
col·locat, instal·lat i provat, 
inclòs tractament anticorrosiu 
de la base amb material 
copolímer de polietilè tipus 
ppa 525, amb acabat texturat de 
color gris antracita tipus 
rilsan o similar, aplicat a 
taller sobre la columna 


AMIDAMENT 
5, 000 


IMPORT % 
29.950, 00 0, 19 


25, 000 


119.375,00 0,77 


i, 000 


24.840,00 0,16 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg. 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
504 FHR0SCL5 


505 FHR0SCL6 


506 FHR0SCL7 


UA DESCRIPCIÓ 

U Fanal model arne de santa & 
cole de 6,20m d'alçada, compost 
per columna cilíndrica (dl27mm) 
realitzada en acer galvanitzat 
a cop calent pintada color gris 
mig (ral9007) amb anell de 
reforç a la base. 1 projector 
orientables d'òptica viària 36w 
(361 3000k cri85 350ma) . font 
d'alimentació electrònica 
regulable, totalment col·locat, 
instal·lat i provat, inclòs 
tractament anticorrosiu de la 
base amb material copolímer de 
polietilè tipus ppa 525, amb 
acabat texturat de color gris 
antracita tipus rilsan o 
similar, aplicat a taller sobre 
la columna 


Projector model arne 
cole adossat e 
porta-catenàr ies a 
propera a 4,50m. 


de santa & 
columna 
una alçada 
projector 


orientable d'òptica viària 18w 
(181 3000k cri85 350ma) . font 
d'alimentació electrònica 
regulable, totalment col·locat, 
instal·lat i provat 

Fanal model rama led de santa & 
cole de 6,20m d'alçada, compost 
per columna cilíndrica (dl27mm) 
realitzada en acer galvanitzat 
a cop calent pintada color gris 
mig (ral9007) amb anell de 
reforç a la base . 2 lluminàries 
d'òptica viària 50w (481 3000k 
cri85 350ma) . fonts 

d'alimentació electròniques 
regulables. totalment 
col·locat, instal·lat i provat, 
inclòs tractament anticorrosiu 
de la base amb material 
copolímer de polietilè tipus 
ppa 525, amb acabat texturat de 
color gris antracita tipus 
rilsan o similar, aplicat a 
taller sobre la columna 


PREU AMIDAMENT 
2.070,00 20,000 


IMPORT % 
41.400,00 0,27 


920, 00 


48, 000 


44.160,00 0,29 


3 . 465, 00 


ï, 000 


27.720,00 0,1E 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : ^ 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
507 FHR0SCL8 


508 FHR0SCL9 


509 FHR0SCM1 


510 FHR0SCM2 


(481 3000k 
lluminària 
(241 3000k 
fonts 
electròniques 
totalment 


UA DESCRIPCIÓ PREU 

U Fanal model rama led de santa & 3.510,00 
cole de 6,20m d'alçada, compost 
per columna cilíndrica (dl27mm) 
realitzada en acer galvanitzat 
a cop calent pintada color gris 
mig (ral9007) amb anell de 
reforç a la base. 1 lluminària 
d'òptica viària 50w 
cri85 350ma) i 1 
d'òptica viària 25w 
cri85 350ma) . 

d ' alimentació 
regulables . 
col·locat, instal·lat i provat, 
inclòs tractament anticorrosiu 
de la base amb material 
copolímer de polietilè tipus 
ppa 525, amb acabat texturat de 
color gris antracita tipus 
rilsan o similar, aplicat a 
taller sobre la columna 

U Fanal model rama led de santa & 2.325,00 
cole de 6,20m d'alçada, compost 
per columna cilíndrica (dl27mm) 
realitzada en acer galvanitzat 
a cop calent pintada color gris 
mig (ral9007) amb anell de 
reforç a la base. 1 lluminària 
d'òptica viària 50w (481 3000k 
cri85 350ma) . font 

d'alimentació electrònica 
regulable, totalment col·locat, 
instal·lat i provat, inclòs 
tractament anticorrosiu de la 
base amb material copolímer de 
polietilè tipus ppa 525, amb 
acabat texturat de color gris 
antracita tipus rilsan o 
similar, aplicat a taller sobre 
la columna 

U Balisa model area led de santa 1.120,00 
& cole realitzada en acer 
corten i reflector d'acer 
inoxidable aisi304. lluminària 
20w (91 3000k 700ma) . totalment 
col·locat, instal·lat i provat 

U Aplic model macaya de santa & 455,00 
cole de cos de fosa d'alumini, 
tapa urbana d'injecció 

d'alumini i difusor de 

policarbonat traslúcid. 
lluminària 6w (531 smd 6500k) . 
totalment col·locat, instal·lat 
i provat 


AMIDAMENT 
10,000 


IMPORT % 
35.100,00 0,23 


4, 000 


9.300,00 0,06 


22, 000 


24.640,00 0,16 


10,000 


4.550,00 0,03 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES "i 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
511 FHR0SCM3 


512 FHS0001 


513 FHSN060 


514 FJM11407 


515 FJM1140Z 


516 FJM4U03Z 


517 FJS0385 


UA DESCRIPCIÓ 

U Projector d'exterior per a 
il·luminació de vial, model 
shot led vial, de la marca lamp 

0 similar. fabricat en 
injeccions d'alumini lacat de 
color gris texturitzat. amb 
tancament de vidre templat, 
cargols d'acer inoxidable i 
juntes de silicona per a un 
ip65. reflector estampat 
d'alumini i equip elèctric, per 
a 24 led amb 4700 lumens, 52w. 
inclou regulador d'intensitat, 
totalment col·locat, instal·lat 

1 provat . 

Ud Legalitzacions de quadres 

elèctrics, projecte/memòria 
tècnica o ampliacions, boletins 
i elec 1, incloent 

inspecció/inscripció, amb una 
eic . 

U Interruptor bipolar 10a-250v 
(connexió ràpida) amb 
indicador lluminós, ip65 sèrie 
modul-47 superfície de eunea 
merlin gerin o similar, 
completament instal·lats 

U Comptador d'aigua, volumètric, 
de llautó, amb unions roscades 
d'1'1/4, connectat a una 
bateria o a un ramal 

U Subministrament, muntatge, 

connexionat i posta en marxa de 

cabalímetre de 2' ' amb te de 

2 ' ' i caixa de programació 

incloses. model hunter 

flow-click o similar 
equivalent . 

U Purgador d'aire de triple 
efecte, de 40 bar de pressió de 
prova, de 10/16 bar de pressió 
de treball, cos i tapa de fosa 
i boia i parts internes d'acer 
inoxidable, incloent accessoris 
necessaris per al seu muntatge 
i instal·lació, col·locat en 
perico de canalització 

soterrada i provat 

U Vàlvula reductora de pressió 
amb rosca, de diàmetre nominal 
l''l/2, de 10 bar de pressió 
màxima i amb un diferencial 
màxim de 9,5 bar, de bronze, 
desmuntable, tipus 2 i muntada 
en pericó de canalització 
soterrada 


PREU 
750,00 


AMIDAMENT 
50, 000 


IMPORT % 
37.500,00 0,24 


15 . 878, 00 


1, 000 


15.878,00 0,10 


11,27 


2, 000 


22, 54 0, 00 


2 . 271, 93 


402,07 


1, 000 


1, 000 


2.271, 93 0, 01 


402,07 0,00 


621, 80 


3, 000 


1.865,40 0,01 


201,01 


20, 000 


4.020,20 0,03 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : 101 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
518 FJS0390 


519 FJS0410 


520 FJS1UM20 


521 FJS4N001 


522 FJS51662 


523 FJS5A634 


524 FJSAA02Z 


UA DESCRIPCIÓ 

U Filtre metalic amb rosca mascle 
d'l 1/2'', per intercalar a la 
tuberia, de 300 micras, amb cos 
llarg desmuntable per al seu 
manteniment, especial per a la 
prevenció d'obstruccions 
biològiques en sistemes de 
tuberies amb gotejadors 

integrats, muntat en perico de 
canalització soterrat 

U Pericó fet d'obra de 60x60x40 
cm, registrable, amb reforç en 
la part superior, per a tapa 
metàlica normalitzada segons 
parcs i jardins, inclou la tapa 
i el marc i els diferents 
forats per a la col·locació de 
canodades i 20 cm de drenatge 
de graves granítiques de 
10-18mm 

U Boca de reg de fosa de ferro, 
amb brida d'entrada ovalada de 
40 mm i racor de connexió tipus 
barcelona de 45 mm, amb rosca 
interior de 1 1/2' ' i equipada 
amb vàlvula, col·locada amb 
morter 

U Difusor tipu rotator o similar 
emergent amb broquet giratori 
de 10 cm d'alçària emergent, 
amb un radi de reg de fins a 4 
m 

M Canonada per a reg per degoteig 
de 16 mm de diàmetre, amb 
degoters autocompensats 
integrats cada 33 cm, amb 
marcatge identif icatiu d'aigua 
no potable, instal·lada 

soterrada 10 cm, amb l'obertura 
i el tancament de la rasa 
inclosos 

U Anella per a reg per degoteig 
amb tub de 16 mm de diàmetre, 
amb degoters autocompensats 
integrats cada 33 cm, amb un 
diàmetre de l'anella de 100 cm, 
amb el tub introduït dins d'un 
tub corrugat perforat de 50 mm 
de diàmetre, soterrada 10 cm, 
amb l'obertura i el tancament 
de la rasa inclosos 

U Subministrament, muntatge, 
connexionat i posada en marxa 
de programador electrònic tipus 
toro tmc 424, muntat sobre 
armari pedestal de plàstic per 
exterior , sensor de cabal hfs 
muntat en xarxa 

d' impulsió . inclou elements i 
operacions necessàries per a la 
seva col·locació. 


PREU 
91, 04 


AMIDAMENT 
2,000 


IMPORT % 
182,08 0,00 


155,01 


98, 000 


15.190, 98 0, 10 


156, 91 


19, 000 


2.981,29 0,02 


32, 16 


2, 82 


752, 000 


7 .280, 880 


24.184,32 0,16 


20.532,08 0,13 


13,46 


24,000 


323, 04 0, 00 


4.591, 00 


1,000 


4.591,00 0,03 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES ^ 2 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
525 FJSBCI0Y 


UA 


526 FJSBNI0Y 


527 F JSBNN03 


528 F JSBNN43 


529 F JSBNN67 


530 F JSBNN7 1 


531 F JSBNN99 


532 FJSZU003 


533 FJSZU004 


DESCRIPCIÓ 

By pass mestre en pericó 
120x60x60cm amb electrovàlvula 

de 3'', inclou tots els 

elements i operacions 

necessàries per a la seva 
completa execució. 


By pass 
60x60x60cm 
de 3 ' ' , 
elements 
necessàries 


mestre en pericó 
amb electrovàlvula 
inclou tots els 
i operacions 
per a la seva 


completa execució. 

Pericó lOOxlOOxlOOcm, inclou 
tots els elements i operacions 
necessàries per a la seva 
completa execució. 


Subminitrament i 

maniguet 

f reàtic-potable, 

els elements 


col·locació de 
d ' intercanvi 
inclòs tots 
i operacions 


necessàries per a 
completa execució. 


la 


seva 


U Pericó de 60x75x75cm, inclou, 
bastiments, tapes i tots els 
elements i operacions 

necessàries per a la seva 
completa execució. 


U Pericó de 
240x75x75cm, 
bastiments, tapes 
elements i 
necessàries per 
completa execució. 


control de 
inclou, 
tots els 
operacions 
la seva 


Pericó d'intercanvi de 

180x75x75cm, inclou, 
bastiments, tapes i tots els 
elements i operacions 

necessàries per a la seva 
completa execució. 

Armari per programador de 
polièster de 850x465x320 mm. 
amb placa de muntatge aïllant, 
juntes d ' estanqueitat i tanca 
amb clau 405, collat sobre 
sòcol de formigó amb tubulars 
per a connexió a escomesa 
elèctrica 

Connexió elèctrica entre 

programador i escomesa, per a 
una potència de lOOw a 220v amb 
icpm de protecció de 5a 
instal·lat segons disposicions 
de la unitat operativa 
d'enllumenat públic, xarxa de 
cable de coure 2x6 mm2 vfvlOO 
entubat 


PREU 
322,26 


AMIDAMENT 
1, 000 


322, 26 


365, 00 


265, 30 


543,25 


1 . 522, 32 


1.285,36 


2 . 221, 98 


122,75 


42,000 


1,000 


2, 000 


2, 000 


2, 000 


2, 000 


1, 000 


1, 000 


IMPORT % 
322,26 0,00 


13.534, 92 0, 09 


365, 00 0, 00 


530, 60 0, 00 


1.086,50 0,01 


3.044, 64 0, 02 


2.570,72 0,02 


2.221, 98 0, 01 


122,75 0,00 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : 103 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

534 FLA0001 u Subministrament, instal·lació i 176.200,00 1,000 176.200,00 1,14 

posada en servei de l'ascensor 
de riera blanca, model 

thyssenkrupp elevadores 
evolution o similar, amb les 
següents característiques 
-càrrega: 1.000 kg/13 persones 
-velocitat : 1 , 0 0 m/seg 
-parades: 3 uts 

-accessos: 1 per el mateix 
front i 1' altre oposat a 180° 
-recorregut màxim: 13,98m 
-dimensions buit: 2,05x2,30 
-f ossat : 0,36 cm 
-r . 1 . s . : 3, 95m 

-dimensions de cabina: 

1, 40x1, 60x2, 25m 

-dimensions portes: 0,90x2,10 


sense recinte de màquines, amb 
tracció elèctrica amb variadors 
de freqüència, suspensió 2:1. 
grup tractor gearless sense 
reductor, maniobra selectiva 
simplex i 6,8 kw de potència, 
inclou tot l'equipament de 
cabina, portes, senyalització i 
comandament, tracció i elements 
de seguretat. inclou la 
connexió al telecomandament 
d'elements mecànics de 
l'ajuntament de barcelona, 
equip vs videograbador digital, 
càmeres de video i connexió 
ethernet. totalment instal·lat 
i provat. inclou quadre de 
maniobra antivandalic d'acer 
inoxidable, segons plec de 
l'ajuntament de barcelona i 
totes les seves proves finals 
davant organisme notificat i 
legalització en indústria, 
totalment instal·lat i en 
funcionament . tot segons plec 
de prescripcions tècniques. 

es disposaran de portes 
automàtiques i telescòpiques 
centrals d'acer inoxidable 
aisi316 amb un pas lliure de 
900 mm i alçada de 2100 mm amb 
botonera integrada en el pla 
del marc de la porta. les 
portes disposaran de barreres 
de seguretat amb banda 
detectora per impedir el seu 
tancament mentre es detectin 
persones o objectes. 

es dotarà l'ascensor, a cada 
planta d'accés i sobre la 
porta, d'un display de leds, 
tipus metro o bus, per indicar 
l'estat de l'equip (fora de 
servei per manteniment, per 
neteja, planta de l'ascensor, 
etc. . .) aquests equips seran 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES !° 4 
Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT 

programables i s ' integraran en 
el sistema de telecomandament 
permetent la seva programació 
remota. el display serà anti 
vandàlic. també es col·locarà 
dispositius sonors segons ppta 
i accessos per a invidents 
segons ppta 


s'instal·larà cartells amb 
pictograma descrit al ppt sobre 
les portes d'accés a la cabina, 
amb indicació gràfica sobre les 
normes d'utilització del equip, 
l'horari de funcionament i el 
nom de la instal·lació 

(exemple: ascensor de mercat 
nou) així com el rètol 
indicador de zona videovigilada 

(cartell groc) . aquest cartell 
es col·locarà a l'interior de 
la cabina, segons normativa 
vigent . 


l'ascensor preveurà la 

ventilació forçada adequada, 
així com la natural, tant de la 
cabina com del f ossat. també 
incorporarà un sistema d'aire 
acondicionat per a garantir en 
tot moment una temperatura de 
comf ort . per a la ventilació 
natural de la cabina es posaran 
unes reixetes a la part 
superior i inferior del lateral 
de les portes, la secció total 
de ventilació serà del 2% de la 
superfície útil de la cabina 
(un 1% a la part superior i un 
altre 1% a la part inferior) . 
els orificis d'aquestes 

reixetes seran de menys d'icm 
de diàmetre. respecte al 
fossat, estarà ventilat a 
través de l'edicle, que per la 
part superior no estarà 
totalment tancat, sinó que 
tindrà una obertura en tot el 
seu perímetre, que permetrà la 
ventilació natural de 

l'ascensor amb un disseny 
adequat que eviti l'entrada 
d'aigua de pluja al fossat. 
així mateix, els quadres dels 
ascensors també disposaran 
d'una ventilació natural 

formada per una reixa vertical 
en la part de baix i un altra a 
la part de dalt, ambdues 
antivandàliques . una d'aquestes 
reixes ha de tenir un 
ventilador per a forçar la 
ventilació; en cap cas, aquesta 
ventilació afectarà al grau de 
protecció de l'armari ip54. 

els ascensors disposaran de 
càmeres de vídeo vigilància 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : 105 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT 

tant a 1 ' interior de la cabina 
com a l'exterior, adjuntes a 
l'edicle (portes d'accés) . així 
mateix, també tindran un 
sistema d'alarma incloent un 
telèfon d'emergència dins de la 
cabina. es garantirà el seu 
funcionament en cas d'absència 
d'energia elèctrica; a més 
disposaran del sistema de 
rescat reglamentari. 

a l'interior de la cabina es 
senyalitzarà correctament tot 
el que la normativa demana, i 
segons el plec de prescripcions 
tècniques d'ascensors de 

l'ajuntament de barcelona: 
número màxim de persones, pes 
màxim, última revisió, prohibit 
fumar, etc. i a més, s'indicarà 
el nom de l'empresa que dóna 
servei de manteniment amb el 
seu telèfon d'assistència 24 h. 
igualment, també a l'interior 
de la cabina, s'instal·larà el 
cartell adjunt amb informació a 
utilitzar en cas d'avaria. 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES Pàg.: 106 

Màscara: * (Ordenació per codi) 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

535 FLA0002 u Subministrament, instal·lació i 106.125,00 1,000 106.125,00 0,69 

posada en servei de l'ascensor 
de badal mar, model 

thyssenkrupp elevadores 
evolution o similar, amb les 
següents caracteristiques 
-càrrega: 1.000 kg/13 persones 
-velocitat : 1 , 00 m/seg 
-parades: 3 uts 

-accessos: 2 per el mateix 
front i l'altre oposat a 180° 
-recorregut màxim: ll,85m 
-dimensions buit: 2,05x2,41 
-f ossat : 1,35 cm 
-r . 1 . s . : 3 , 75m 

-dimensions de cabina: 

1, 40x1, 60x2, 25m 

-dimensions portes: 0,90x2,10 

sense recinte de màquines, amb 
tràcció elèctrica amb variadors 
de freqüència, suspensió 2:1. 
grup tractor gearless sense 
reductor, maniobra selectiva 
simplex i 6,8 kw de potència, 
inclou tot l'equipament de 
cabina, portes, senyalització i 
comandament, tracció i elements 
de seguretat. inclou la 
connexió al telecomandament 
d'elements mecànics de 
l'ajuntament de barcelona, 
equip vs videograbador digital, 
càmeres de video i connexió 
ethernet . totalment instal·lat 
i provat . . inclou quadre de 
maniobra antivandalic d'acer 
inoxidable, segons plec de 
l'ajuntament de barcelona i 
totes les seves proves finals 
davant organisme notificat i 
legalització en indústria, 
totalment instal·lat i en 
funcionament, tot segons plec 
de prescripcions tècniques. 

es disposaran de portes 
automàtiques i telescòpiques 
centrals d'acer inoxidable 
aisi316 amb un pas lliure de 
900 mm i alçada de 2100 mm amb 
botonera integrada en el pla 
del marc de la porta. les 
portes disposaran de barreres 
de seguretat amb banda 
detectora per impedir el seu 
tancament mentre es detectin 
persones o objectes. 

es dotarà l'ascensor, a cada 
planta d'accés i sobre la 
porta, d'un display de leds, 
tipus metro o bus, per indicar 
l'estat de l'equip (fora de 
servei per manteniment, per 
neteja, planta de l'ascensor, 
etc...) aquests equips seran 
programables i s'integraran en 

EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : 107 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT 

el sistema de telecomandament 
permetent la seva programació 
remota. el display serà anti 
vandàlic, també es col·locarà 
dispositius sonors segons ppta 
i accessos per a invidents 
segons ppta 

s'instal·larà cartells amb 
pictograma descrit al ppt sobre 
les portes d'accés a la cabina, 
amb indicació gràfica sobre les 
normes d'utilització del equip, 
l'horari de funcionament i el 
nom de la instal·lació 

(exemple: ascensor de mercat 
nou) aixi com el rètol 
indicador de zona videovigilada 

(cartell groc) . aquest cartell 
es col·locarà a l'interior de 
la cabina, segons normativa 
vigent . 


1 ' ascensor preveurà la 

ventilació forçada adequada, 
aixi com la natural, tant de la 
cabina com del fossat. també 
incorporarà un sistema d'aire 
acondicionat per a garantir en 
tot moment una temperatura de 
comf ort . per a la ventilació 
natural de la cabina es posaran 
unes reixetes a la part 
superior i inferior del lateral 
de les portes, la secció total 
de ventilació serà del 2% de la 
superfície útil de la cabina 
(un 1% a la part superior i un 
altre 1% a la part inferior) . 
els orificis d'aquestes 

reixetes seran de menys d'icm 
de diàmetre. respecte al 
fossat, estarà ventilat a 
través de l'edicle, que per la 
part superior no estarà 
totalment tancat, sinó que 
tindrà una obertura en tot el 
seu perímetre, que permetrà la 
ventilació natural de 

l'ascensor amb un disseny 
adequat que eviti l'entrada 
d'aigua de pluja al fossat. 
així mateix, els quadres dels 
ascensors també disposaran 
d'una ventilació natural 

formada per una reixa vertical 
en la part de baix i un altra a 
la part de dalt, ambdues 
antivandàliques . una d'aquestes 
reixes ha de tenir un 
ventilador per a forçar la 
ventilació; en cap cas, aquesta 
ventilació afectarà al grau de 
protecció de l'armari ip54. 

els ascensors disposaran de 
càmeres de vídeo vigilància 
tant a l'interior de la cabina 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES Pàg.: 106 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT 

com a l'exterior, adjuntes a 
l'edicle (portes d'accés) . així 
mateix, també tindran un 
sistema d'alarma incloent un 
telèfon d'emergència dins de la 
cabina. es garantirà el seu 
funcionament en cas d'absència 
d'energia elèctrica; a més 
disposaran del sistema de 
rescat reglamentari. 

a l'interior de la cabina es 
senyalitzarà correctament tot 
el que la normativa demana, i 
segons el plec de prescripcions 
tècniques d'ascensors de 

l'ajuntament de barcelona: 
número màxim de persones, pes 
màxim, última revisió, prohibit 
fumar, etc. i a més, s'indicarà 
el nom de l'empresa que dóna 
servei de manteniment amb el 
seu telèfon d'assistència 24 h. 
igualment, també a l'interior 
de la cabina, s'instal·larà el 
cartell adjunt amb informació a 
utilitzar en cas d'avaria. 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : 109 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

536 FLA0003 u Subministrament, instal·lació i 104.335,00 1,000 104.335,00 0,68 

posada en servei de l'ascensor 
del mercat nou, model 

thyssenkrupp elevadores 
evolution o similar, amb les 
següents característiques 
-càrrega: 1.000 kg/13 persones 
-velocitat : 1 , 0 0 m/seg 
-parades: 3 uts 

-accessos: 1 per el mateix 
front i 1' altre oposat a 180° 
-recorregut màxim: ll,39m 
-dimensions buit: 2,05x2,31 
-f ossat : 1,35 cm 
-r . 1 . s . : 3, 95m 

-dimensions de cabina: 

1, 40x1, 60x2, 25m 

-dimensions portes: 0,90x2,10 


sense recinte de màquines, amb 
tràcció elèctrica amb variadors 
de freqüència, suspensió 2:1. 
grup tractor gearless sense 
reductor, maniobra selectiva 
simplex i 6,8 kw de potència, 
inclou tot l'equipament de 
cabina, portes, senyalització i 
comandament, tracció i elements 
de seguretat. inclou la 
connexió al telecomandament 
d'elements mecànics de 
l'ajuntament de barcelona, 
equip vs videograbador digital, 
càmeres de video i connexió 
ethernet. totalment instal·lat 
i provat. inclou quadre de 
maniobra antivandalic d'acer 
inoxidable, segons plec de 
l'ajuntament de barcelona i 
totes les seves proves finals 
davant organisme notificat i 
legalització en indústria, 
totalment instal·lat i en 
funcionament. tot segons plec 
de prescripcions tècniques. 


es disposaran de portes 
automàtiques i telescòpiques 
centrals d'acer inoxidable 
aisi316 amb un pas lliure de 
900 mm i alçada de 2100 mm amb 
botonera integrada en el pla 
del marc de la porta. les 
portes disposaran de barreres 
de seguretat amb banda 
detectora per impedir el seu 
tancament mentre es detectin 
persones o objectes. 


es dotarà l'ascensor, a cada 
planta d'accés i sobre la 
porta, d'un display de leds, 
tipus metro o bus, per indicar 
l'estat de l'equip (fora de 
servei per manteniment, per 
neteja, planta de l'ascensor, 
etc...) aquests equips seran 
programables i s'integraran en 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT 

el sistema de telecomandament 
permetent la seva programació 
remota. el display serà anti 
vandàlic, també es col·locarà 
dispositius sonors segons ppta 
i accessos per a invidents 
segons ppta 


s'instal·larà cartells amb 
pictograma descrit al ppt, en 
cada planta, sobre les portes 
d'accés a la cabina, amb 
indicació gràfica sobre les 
normes d'utilització del equip, 
l'horari de funcionament i el 
nom de la instal·lació 

(exemple: ascensor de mercat 
nou) així com el rètol 
indicador de zona videovigilada 

(cartell groc) . aquest cartell 
es col·locarà a l'interior de 
la cabina, segons normativa 
vigent . 


l'ascensor preveurà la 

ventilació forçada adequada, 
així com la natural, tant de la 
cabina com del f ossat. també 
incorporarà un sistema d'aire 
acondicionat per a garantir en 
tot moment una temperatura de 
comf ort . per a la ventilació 
natural de la cabina es posaran 
unes reixetes a la part 
superior i inferior del lateral 
de les portes, la secció total 
de ventilació serà del 2% de la 
superfície útil de la cabina 
(un 1% a la part superior i un 
altre 1% a la part inferior) . 
els orificis d'aquestes 

reixetes seran de menys d'icm 
de diàmetre. respecte al 
fossat, estarà ventilat a 
través de l'edicle, que per la 
part superior no estarà 
totalment tancat, sinó que 
tindrà una obertura en tot el 
seu perímetre, que permetrà la 
ventilació natural de 

l'ascensor amb un disseny 
adequat que eviti l'entrada 
d'aigua de pluja al fossat. 
així mateix, els quadres dels 
ascensors també disposaran 
d'una ventilació natural 

formada per una reixa vertical 
en la part de baix i un altra a 
la part de dalt, ambdues 
antivandàliques . una d'aquestes 
reixes ha de tenir un 
ventilador per a forçar la 
ventilació; en cap cas, aquesta 
ventilació afectarà al grau de 
protecció de l'armari ip54. 

els ascensors disposaran de 
càmeres de vídeo vigilància 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : m 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT 

tant a 1 ' interior de la cabina 
com a l'exterior, adjuntes a 
l'edicle (portes d'accés) . així 
mateix, també tindran un 
sistema d'alarma incloent un 
telèfon d'emergència dins de la 
cabina. es garantirà el seu 
funcionament en cas d'absència 
d'energia elèctrica; a més 
disposaran del sistema de 
rescat reglamentari. 

a l'interior de la cabina es 
senyalitzarà correctament tot 
el que la normativa demana, i 
segons el plec de prescripcions 
tècniques d'ascensors de 

l'ajuntament de barcelona: 
número màxim de persones, pes 
màxim, última revisió, prohibit 
fumar, etc. i a més, s'indicarà 
el nom de l'empresa que dóna 
servei de manteniment amb el 
seu telèfon d'assistència 24 h. 
igualment, també a l'interior 
de la cabina, s'instal·larà el 
cartell adjunt amb informació a 
utilitzar en cas d'avaria. 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES Pàg.: 112 

Màscara: * (Ordenació per codi) 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

537 FLE0001 u Subministrament i col·locació 242.640,00 2,000 485.280,00 3,14 

d'escala mecànica, marca 

thyssen, model tugela 5ek 27,3° 
1200 hor, complerta per a 
servei exterior de 8,26 m 
d'alçària sobre la vertical, 
1,00 m d'amplada de graons, 
27,3° de pendent amb fre 
electromagnètic i dispositiu 
de seguretat, amb capacitat de 
transport de 6.000 

persones/hora. moviment 
reversible a voluntat, 

velocitat 0,50 m/segon, 

alimentació elèctrica, iii 
3x380 v. i freqüència 50 hz, 
incloent autòmat programable 
per a control de maniobra 
(segons especificacions 
tècniques) i amb targes de 
comunicacions amb l'automàtic 
de nivell superior i amb 
automàtic d'igual nivell, a més 
les escales tindran un 

funcionament autònom per 
sensors, la balaustrada de 
1 1 escala serà de vidre i 
alumini lacat, fixacions, 

connexions, la instal·lació 
elèctrica entre 1 ' armari i 
l'escala mecànica i l'armari de 
maniobres, remats d'ajust amb 
paraments i acabats, proves i 
posada en servei, totalment 
acabada. tot segons plec de 
prescripcions. totalment 
instal·lada i en funcionament, 
inclou recolzament intermig, 
format per estructura especial, 
disseny especial amb estructura 
addicional subministrada per a 
atornillar a l'obra 

l'estructura de l'escala i així 
distribuir les càrregues entre 
mes punts de recolzament, 
inclou lluminària led blanca en 
passamà de barana i quadre 
elèctric de l'escala d'acer 
inox 180x130x30 cm amb 

tractament antigrafiti elevat 
sobre bancada de formigó de 
3 0 cm. 


la caixa d'escala, formada per 
parets de formigó, s'entregarà 
acabada amb pintura 

anti-graf f iti i anti-enganxines 
de característiques equivalents 
als productes indicats en el 
plec tècnic. 

es dotarà l'escala de 

dispositius visuals, a cada 
punt d'accés i en un pòrtic, 
d'un display de leds, tipus 
metro o bus, per indicar 
l'estat de l'equip (fora de 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : us 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT 

servei per manteniment, per 
neteja, planta de l'ascensor, 
etc. . . ) aquests equips seran 
programables i s ' integraran en 
el sistema de telecomandament 
permetent la seva programació 
remota. el display serà anti 
vandàlic . 


també s'instal·larà dispositius 
sonors amb sistema de veu 
sintetitzada per a les persones 
invidents o amb problemes de 
visió. es dotarà a l'escala 
d'un equip sonor per a 
invidents, que indiqui l'estat 
de l'aparell (fora de servei 
per manteniment, neteja, etc 
. . .) i que es pugui activar pel 
comandament normalitzat de la 
once . els missatges es 
repetiran durant 30 segons, 
aquests equips seran 

programables i s ' integraran en 
el sistema de telecomandament, 
permetent la seva programació 
remota . 


a cada planta de servei, en 
front de l'accés a la escala, 
es col·locaran franges de 
paviment tàctil indicador de 
tipus direccional en sentit 
transversal al trànsit de 
vianants. 1' ample de les 
franges coincidirà amb el de 
l'accés i de fons tindrà 1,20 
m . 


tots els fossats de l'escala 
mecànica asseguraran 
l'evacuació de l'aigua - 
tindran el mateix drenatge que 
l'existent per la llosa de la 
rambla badal-. així s'evitarà 
els perills derivats de 
l'entrada en contacte de la 
instal·lació elèctrica amb 
l'aigua; estaran a més lliure 
d'humitats i filtracions. la 
caixa d'escala, formada per 
parets de formigó, s'entregarà 
acabada amb pintura 

anti-graf f iti anti-enganxines 
de característiques equivalents 
als productes indicats al plec 
tècnic d'escales mecàniques de 
l'ajuntament de barcelona. 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES Pàg.: 114 

Màscara: * (Ordenació per codi) 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

538 FLE0002 u Subministrament i col·locació 237.285,00 2,000 474.570,00 3,07 

d'escala mecànica, marca 

thyssen, model tugela 5ek 27,3° 
1200 hor, complerta per a 
servei exterior de 7,59 m 
d'alçària sobre la vertical, 
1,00 m d'amplada de graons, 
27,3° de pendent amb fre 
electromagnètic i dispositiu 
de seguretat, amb capacitat de 
transport de 6.000 

persones/hora. moviment 
reversible a voluntat, 

velocitat 0,50 m/segon, 

alimentació elèctrica, iii 
3x380 v. i freqüència 50 hz, 
incloent autòmat programable 
per a control de maniobra 
(segons especificacions 
tècniques) i amb targes de 
comunicacions amb l'automàtic 
de nivell superior i amb 
automàtic d'igual nivell, a més 
les escales tindran un 

funcionament autònom per 
sensors, la balaustrada de 
1 1 escala serà de vidre i 
alumini lacat, fixacions, 

connexions, la instal·lació 
elèctrica entre 1 ' armari i 
l'escala mecànica i l'armari de 
maniobres, remats d'ajust amb 
paraments i acabats, proves i 
posada en servei, totalment 
acabada. tot segons plec de 
prescripcions. totalment 
instal·lada i en funcionament, 
inclou recolzament intermig, 
format per estructura especial, 
disseny especial amb estructura 
addicional subministrada per a 
atornillar a l'obra 

l'estructura de l'escala i així 
distribuir les càrregues entre 
mes punts de recolzament, 
inclou lluminària led blanca en 
passamà de barana i quadre 
elèctric de l'escala d'acer 
inox 180x130x30 cm amb 

tractament antigrafiti elevat 
sobre bancada de formigó de 
3 0 cm. 


la caixa d'escala, formada per 
parets de formigó, s'entregarà 
acabada amb pintura 

anti-graf fiti i anti-enganxines 
de característiques equivalents 
als productes indicats en el 
plec tècnic. 

es dotarà l'escala de 

dispositius visuals, a cada 
punt d'accés i en un pòrtic, 
d'un display de leds, tipus 
metro o bus, per indicar 
l'estat de l'equip (fora de 
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Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT 

servei per manteniment, per 
neteja, planta de l'ascensor, 
etc. . . ) aquests equips seran 
programables i s ' integraran en 
el sistema de telecomandament 
permetent la seva programació 
remota. el display serà anti 
vandàlic . 


també s'instal·larà dispositius 
sonors amb sistema de veu 
sintetitzada per a les persones 
invidents o amb problemes de 
visió. es dotarà a l'escala 
d'un equip sonor per a 
invidents, que indiqui l'estat 
de l'aparell (fora de servei 
per manteniment, neteja, etc 
. . .) i que es pugui activar pel 
comandament normalitzat de la 
once . els missatges es 
repetiran durant 30 segons, 
aquests equips seran 

programables i s ' integraran en 
el sistema de telecomandament, 
permetent la seva programació 
remota . 


a cada planta de servei, en 
front de l'accés a la escala, 
es col·locaran franges de 
paviment tàctil indicador de 
tipus direccional en sentit 
transversal al trànsit de 
vianants. 1 ' ample de les 
franges coincidirà amb el de 
l'accés i de fons tindrà 1,20 m 


tots els fossats de l'escala 
mecànica asseguraran 
l'evacuació de l'aigua 
tindran el mateix drenatge que 
l'existent per la llosa de la 
rambla badal-. així s'evitarà 
els perills derivats de 
l'entrada en contacte de la 
instal·lació elèctrica amb 
l'aigua; estaran a més lliure 
d'humitats i filtracions. la 
caixa d'escala, formada per 
parets de formigó, s'entregarà 
acabada amb pintura 

anti-graf f iti anti-enganxines 
de característiques equivalents 
als productes indicats al plec 
tècnic d'escales mecàniques de 
l'ajuntament de barcelona. 
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

539 FLS0001 u Subministrament i instal·lació 12.355,00 2,000 24.710,00 0,16 

de suport en la part superior 
d'escala mecànica amb: 

- 2 càmeres 

2 altaveus, per a la 
megaf onia 

- horari de servei de la 
instal·lació 

- nom de la instal·lació 
(tipus: escales de badal) 

- pictogrames d'utilització de 
les escales 

informació diversa, com per 
exemple, l'existència de 

càmeres, etc . . . 

- telèfon d'emergència 


cablejat i connectat a xarxa, 
totalment preparat per al 
correcte funcionament 

540 FLS0002 u Subministrament i col·locació 2.430,00 2,000 4.860,00 0,03 

de suport a peu d'escala 
mecànica amb: 

- horari de servei de la 
instal·lació 

nom de la instal·lació 
(tipus: escales de badal) 

- pictogrames d'utilització de 
les escales 

informació diversa, com per 
exemple, l'existència de 

càmeres, etc . . . 

- telèfon d'emergència 

541 FM212118 u Hidrant de columna humida, amb 728,72 4,000 2.914,88 0,02 

dues sortides de 45 mm de 
diàmetre i de 3 ' de diàmetre 
de connexió a la canonada, 
muntat a l'exterior 

542 FM31261J u Extintor de pols seca 49, 70 1, 000 49, 70 0, 00 

polivalent, de 6 kg de carrega, 
amb pressió incorporada i 
pintat amb suport a la paret 

543 FN1183N0 u Vàlvula de polipropilè de 31,67 25,000 791,75 0,01 

racord pla roscat, inclòs p.p. 

d'accessoris. completament 
instal • lada 

544 FN11B397 u Vàlvula de descàrrega 269,01 25,000 6.725,25 0,04 

automàtica de diàmetre nominal 

3'', de 10 bar de pn, de 

bronze, preu alt, muntada en 

pericó de canalització 

soterrada 
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NUM. CODI 
545 FN1216A4 


546 FN1216D4 


547 FN12R150 


548 FN12V001 


549 FN12V002 


550 FN12V095 


UA DESCRIPCIÓ 

U Vàlvula de comporta manual amb 
brides, de cos curt, de 65 mm 
de diàmetre nominal, de 16 bar 
de pn, cos de fosa nodular 
en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de 
fosa nodular en-gjs-500-7 

(ggg50), amb revestiment de 
resina epoxi (250 micres), 
comporta de fosa+epdm i 
tancament de seient elàstic, 
eix d'acer inoxidable 1.4021 
(aisi 420), amb accionament per 
volant de fosa, muntada en 
pericó de canalització 

soterrada 

U Vàlvula de comporta manual amb 
brides, de cos curt, de 100 mm 
de diàmetre nominal, de 16 bar 
de pn, cos de fosa nodular 
en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de 
fosa nodular en-gjs-500-7 

(ggg50), amb revestiment de 
resina epoxi (250 micres), 
comporta de fosa+epdm i 
tancament de seient elàstic, 
eix d'acer inoxidable 1.4021 
(aisi 420), amb accionament per 
volant de fosa, muntada en 
pericó de canalització 

soterrada 

U Vàlvula de comporta manual 
embridada, de 15 0 mm de 
diàmetre nominal, de 16 bar de 
pn, de fundició, marca 
belgicast o similar, inclòs 
petit material i accessoris amb 
cargoleria i brides d'acer 
inoxidable o de qualitat 
similar, totalment instal·lada. 

U Vàlvula de comporta manual 
embridada, de 100 mm de 
diàmetre nominal, de 16 bar de 
pn, de fundició, marca 
belgicast o similar, inclòs 
petit material i accessoris amb 
cargoleria i brides d'acer 
inoxidable o de qualitat 
similar, totalment instal·lada. 

U Vàlvula de comporta manual 
embridada, de 65 mm de diàmetre 
nominal, de 16 bar de pn, de 
fundició, marca belgicast o 
similar, inclòs petit material 
i accessoris amb cargoleria i 
brides d'acer inoxidable o de 
qualitat similar. totalment 
instal • lada . 

U Subministrament i instal·lació 
de vàlvuleria secundària i 
elements especials de la 
instal·lació. totalment 
instal·lada i provat 


PREU 
113, 38 


AMIDAMENT 
1,000 


IMPORT % 
113,38 0,00 


3, 000 


566, 64 0, 00 


370,24 


1,000 


370,24 0,00 


204, 86 


1,000 


204,86 0,00 


172, 30 


3, 000 


516, 90 0, 00 


16.542, 00 


1,000 


16.542,00 0,11 
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Pàg.: 116 
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NUM. CODI 
551 FN12V200 


552 FN12Z001 


553 FN31B326 


554 FN32A100 


555 FN32C150 


556 FN32N006 


557 FN32N007 


558 FN32N100 


559 FN755324 


UA DESCRIPCIÓ 

U Vàlvula de comporta manual 
embridada, de 50 mm de diàmetre 
nominal, de 16 bar de pn, de 
fundició, marca belgicast o 
similar, inclòs petit material 
i accessoris amb cargoleria i 
brides d'acer inoxidable o de 
qualitat similar. totalment 
instal • lada . 

U Vàlvula de comporta manual 
embridada, de 32 mm de diàmetre 
nominal, de 16 bar de pn, de 
fundició, marca belgicast o 
similar, inclòs petit material 
i accessoris amb cargoleria i 
brides d'acer inoxidable o de 
qualitat similar. totalment 
instal • lada . 

U Boca de clau en vorera, de 
fundició dúctil, per a gas o 
aigua potable, incloent: marc 
quadrat i tapa, sòcol de peu 
per a vàlvula, adaptador per a 
clau de vàlvula, conjunt de tub 
guarda abocardat d'l'', tap 
femellade 1'' per a tub guarda 
amb la seva corresponent junta 
i totes les operacions 
necessàries per a la seva 
correcta execució. 


U Carret 

telescòpic 
cargoleria 
inoxidable 


de desmuntatge 
dnlOO pnl6 amb 
i brides d'acer 
o de qualitat 


similar, totalment instal·lat 

U Carret de desmuntatge dn-150, 
pn-16, inclòs brides i petit 
material, belgicast o similar 
amb cargoleria i brides d'acer 
inoxidable o de qualitat 
similar, totalment instal·lat. 

U Tram d'unió o carret dn32 pnl6 
amb junta epdm i cargoleria 
d'acer inoxidable o similar 


U Carret 

telescòpic 
cargoleria 
inoxidable 


de desmuntatge 
dn32 pnl6 amb 
i brides d'acer 
o de qualitat 


similar, totalment instal·lat 

U Tram d'unió o carret dnlOO pnl6 
amb junta epdm i cargoleria 
d'acer inoxidable o similar 

U Vàlvula reductora de pressió 
embridada, de 20 mm de diàmetre 
nominal, de 16 bar de pressió 
màxima i amb un diferencial 
màxim de 15 bar, de bronze, 
preu alt i muntada en perico de 
canalització soterrada 


PREU AMIDAMENT 
152,30 7,000 


IMPORT % 
1.066,10 0,01 


115,30 


6, 000 


691,80 0,00 


35, 61 


1, 000 


85,61 0,00 


239, 52 


290, 26 


1,000 


1, 000 


239, 52 0, 00 


290,26 0,00 


68,29 


179, 65 


35, 47 


786,20 


3, 000 


3, 000 


1, 000 


204,87 0,00 


538, 95 0, 00 


85, 47 0, 00 


4,000 3.144,80 0,02 
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NUM. CODI 
560 FN75VR50 


561 FN82N001 


562 FNEF100 


563 FNEV005 


564 FNEV52 


565 FNEZ51 


566 FNHN001 


i col·locació 
d ' entrada 
de diàmetre 
i kvs=1000, de 
cos de fosa i 

senyal de 3 
a la vàlvula, 


UA DESCRIPCIÓ 

U Subministrament 
de vàlvula 
motoritzada, 
nominal 125 mm 
10 bar de pn, 
servomotor de 
punts, acoblat 
instal·lada i connectada 

U Subministrament i instal·lació 
de clapeta antiretorn en 
connexió amb clavegueres 

existents, d'acer inoxidable o 
de qualitat similar, totalment 
instal • lada 

U Subministrament i instal·lació 
de filtre de capçal superior 
dn-100 pn-16 tipus belgicast o 
similar, inclosos tots els 

elements necessaris pel seu 
correcte funcionament, juntes, 
brides, . . . amb cargoleria i 
brides d'acer inoxidable o de 
qualitat similar. totalment 
instal·lat i provat. 

U Subministrament i instal·lació 
de filtre de capçal superior 
dn-65 pn-16 tipus belgicast o 
similar, inclosos tots els 

elements necessaris pel seu 
correcte funcionament, juntes, 
brides, . . . amb cargoleria i 
brides d'acer inoxidable o de 
qualitat similar. totalment 
instal·lat i provat. 

U Subministrament i instal·lació 
de filtre de capçal superior 
dn-32 pn-16 tipus belgicast o 
similar, inclosos tots els 

elements necessaris pel seu 
correcte funcionament, juntes, 
brides, . . . amb cargoleria i 
brides d'acer inoxidable o de 
qualitat similar. totalment 
instal·lat i provat. 

U Subministrament i instal·lació 
de filtre de capçal superior 
dn-50 pn-16 tipus belgicast o 
similar, inclosos tots els 

elements necessaris pel seu 
correcte funcionament, juntes, 
brides, . . . amb cargoleria i 
brides d'acer inoxidable o de 
qualitat similar. totalment 
instal·lat i provat. 

U Subministrament i instal·lació 
de bomba horitzontal per 
hidrant centrífuga model nkm-g 
65-160-0 de la marca himanar o 
similar, de cos i impulsor de 
ferro fos, amb eix d'acer 

inoxidable, de 20,83 1/s i 10 
mcda, per una potència de 3 cv 
trifàssic 380v. totalment 

instal·lada i en funcionament. 


PREU 
303, 72 


AMIDAMENT 
1,000 


IMPORT % 
803,72 0,01 


218, 32 


2,000 


436, 64 0, 00 


415, 71 


1,000 


415,71 0,00 


341, 75 


2,000 


683, 50 0, 00 


201,20 


6, 000 


1.207,20 0,01 


297, 30 


3, 000 


891, 90 0, 01 


2 .105, 32 


1,000 


2.105,32 0,01 
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ESTADÍSTICA de partides 


Pàg. : 120 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ 

567 FNHN002 jj Subministrament i instal·lació 

de bomba horitzontal per 
escomesa reg centrifuga model 
nkm-g32-200 de la marca himanar 

0 similar, de cos i impulsor de 
ferro fos, amb eix d'acer 
inoxidable, de 2,25 1/s i 12 
mcda, per una potència de 1 cv 
trifàssic 380v. totalment 
instal • lada i en funcionament . 

568 FNHN003 u Subministrament i instal·lació 

de bomba horitzontal per font 
ornamental centrifuga model 
nkp-g 32-125.1-3 de la marca 
himanar o similar, de cos i 
impulsor de ferro fos, amb eix 
d'acer inoxidable, de 3,33 1/s 

1 18,15 mcda, per una potència 
de 2 cv trifàssic 380v. 
totalment instal·lada i en 
funcionament . 

569 FNHN004 u Subministrament i instal·lació 

de bomba horitzontal per 
desguàs de cambra seca 

centrifuga model nkpm-g 

32-125.0 de la marca himanar o 
similar, de cos i impulsor de 
ferro fos, amb eix d'acer 

inoxidable, de 4 1/s i 5 mcda, 
per una potència de 0,5 cv 
trifàssic 380v. totalment 

instal • lada i en funcionament . 

570 FNHN904 u Subministrament i instal·lació 

de bomba de seguretat per la 
càrrega de cloració dels tancs 
model b2 vpp32-sl, amb canya de 
0,50 metres, la marca lutz o 
similar, totalment instal·lada 
i en funcionament . 

571 FNHN994 u Subministrament i instal·lació 

de elements auxiliars, peces 
especials i petit material per 
a l'instal·lació dels equips de 
bombeis, totalment instal·lat i 
en funcionament. 


PREU AMIDAMENT 
2.965,00 1,000 


IMPORT % 
2.965, 00 0, 02 


1 . 852, 00 


1, 000 


1.852,00 0,01 


1 .205,30 


1, 000 


1.205,30 0,01 


672, 30 


1,000 


672,30 0,00 


4 . 850, 00 


1, 000 


4.850,00 0,03 
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

572 FP400001 u Subministrament i instal·lació 2.980,97 8,000 23.847,76 0,15 

de punt d'accés sense fils 
cisco aironet 1552 per a 
exteriors mesh, connectors n, 
802 . lla/b/g/n, etsi o 

equivalent, inclou: 

font d'alimentació (si cal, 
no poe) . 

- subministrament, instal·lació 
de l'equip amb interfícies 
òptiques i amb els seus suports 
per instal·lar en bàcul o pal. 

- subministrament i estesa del 
cablejat i la canalització per 
a la posada en marxa de l'equip 
i els seus complements. 

- lloguer de camió cistella. 

p/p de la instal·lació i 
posada en marxa de la solució, 
comprovació del seu correcte 
funcionament . 

- p/p del servei de manteniment 
amb suport tècnic a les 
dependències del client, en 
horari laboral i substitució de 
l'equip avariat al següent dia 
laborable . 

- p/p de servei de help-desk. 

p/p de la gestió de les 
reparacions . 

- tots els elements per a la 
correcta instal·lació, muntatge 
i posada en marxa. 

tot segons plec tècnic. 

573 FP410125 u Subministrament de pigtail sc 14,21 38,000 539,98 0,00 

de 2m. 

tot segons plec tècnic. 

574 FP412223 u Sub . i inst . armari de carrer 2.167, 49 3, 000 6.502, 47 0, 04 

per instal·lacions de 

comunicacions . 

inclou basament 

tot segons plec. 
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

575 FP413521 ut Treballs operacionals de gestió 550,32 8,000 4.402,56 0,03 

i manteniment de les 

instal • lacions de la xarxa de 
sensors de contaminació 

acústica (classe i i ii) i de 
contaminació ambiental pmlO 
(avaluats per número d'equips 
instal·lats) . els treballs 
inclouen revisions periòdiques 
de la totalitat d'elements 
instal·lats que configuren la 
xarxa de sensorització acústica 
i ambiental, neteja dels 
elements, comprovacions de 
suports mecànics i connexions, 
comprovacions de correcte 

operativitat, reposicions de 
quants elements (o part 

d'elements) siguin necessaris 
en un termini màxim de 24 h, 
manteniment integral . els 
treballs inclouen igualment 1' 
emissió d'informes de 

periodicitat quinzenal segons 
especificacions indicades per 
la propietat incloent treballs 
de correlació amb dades 
externes si s'escau. els 
treballs s'abonaran en parts 
proporcionals de forma mensual 
en base al termini establert 
d'execució de les obres de 
referència . 

576 FP414441 u Subministrament de fuetó dúplex 45,92 20,000 918,40 0,01 

sc-lc de 2m. 

tot segons plec tècnic. 

577 FP414477 M Subminstre i instal·lció de 3,38 712,010 2.406,59 0,02 

cable de 16 fibres òptiques en 
interior de conducte o bàcul, 
inclou : 

- tots els elements i treballs 
per la correcta instal·lció. 

todo segons plec. 

578 FP415214 u Sangria de cable de fibra 123,83 10,000 1.238,30 0,01 

òptica . 

tot segons plec tècnic. 

579 FP417425 u Fusió de parell de fibres 42,54 45,000 1.914,30 0,01 

òptiques (2 fusions) . 

tot segons plec. 

580 FP417465 u Mesura de ref lectometria en 2 a 35,54 73,000 2.594,42 0,02 

i 3 a finestra i en dos 
sentits, i mesura de potència 
en 2a i 3a finestra, d'l fibra 
òptica monomode. 

tot segons plec tècnic. 
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

581 FP417771 m Subminstre i instal·lció de 4,73 3.217,910 15.220,71 0,10 

cable de 32 fibres òptiques en 
interior de conducte o bàcul, 
inclou : 

- tots els elements i treballs 
per la correcta instal·lció. 

todo segons plec. 

582 FP417772 ud Subministrament i instal·lació 495,32 2,000 990,64 0,01 

de repartidor òptic en rack de 
19' 1 amb 32 connectors scpc per 
a fibra monomode . 
especificacions tècniques 
segons plec de prescripcions 
tècniques . 

amidament sobre la unitat 
col·locada i connexionada . 
inclosos mitjans auxiliars i 
costos indirectes. 

583 FP417774 ud Subministrament i instal·lació 320,94 10,000 3.209,40 0,02 

de repartidor òptic mural amb 
16 connectors sc/pc per a fibra 
monomode . 

especificacions tècniques 
segons plec de prescripcions 
tècniques . 

amidament sobre la unitat 
col·locada i connexionada. 
inclosos mitjans auxiliars i 
costos indirectes. 
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584 FP419541 ut Subministre i instal·lació de 2.038,05 8,000 16.304,40 0,11 

conjunt integrat de sensor 
sonòmetre i sensor de 

contaminació ambiental pmlO, 
resistent a les inclemències 
meteorològiques, de la marca 
zolertia o equivalent, de les 
següents característiques: 

-sensor de soroll ambiental 
(contaminació acústica) classe 
ii laeq+-2db (a) , de rang de 
mesura 40-100 db(a) (o rang 
menor a indicació de la 
propietat) i temps 

d'integració de lOmin (o major 
a indicació de la propietat), 
incloent placa fotovoltàica i 
sistema de bateries d'alta 
duració . 

-sensor de contaminació 

ambiental pmlO per a particules 
en suspensió, de precissió 
mínima lng/m3 i rang de mesura 
0-400 ng/m3 i temps 

d'integració de 10 min, 
incloent placa fotovoltàica i 
sistema de bateries d'alta 
duració . 


els treballs inclouen: 


-subministre i verificació dels 
equips (marca, model, 

especificacions, garanties, 
segells de qualitat) 
-suports i doble brides per 
seguretat (del diàmetre adaptat 
a l'element de suport) 
metàl·liques inoxidables per a 
instal·lació en bàcul o màstil 
incloen elements de subjecció, 
cautxo de protecció del bàcul i 
qualsevol element accessori 
necessari . 

-subministre i estesa de 
cablejat de senyal i 

alimentació 

-equips i maquinària auxiliar 
per a montatge 

-llicencia software per 

controladora 

-treballs d'instal·lació, 
configuració, ajust i proves 
individuals i de sistema dels 
equips fins a total comprovació 
del correcte funcionament 


els treaballs inclouen també a 
indicació de la propietat: 
-placa fotovoltàica i elements 
accessoris 

-bateries d'alta duració 
-concentrador de dades i equip 
de comunicació (wifi) o solució 
alternativa prèvia acceptació 
de la propietat 

-deixar l'equip a disposició de 
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la propietat (a la finalització 
del servei) o retirada d'equip 
i elements de subjecció i 
transport a magatzem municipal 
indicat per la propietat 
totalment instal·lat i provat 

resta d'especificacions 
tècniques segons plec de 
condicions 

585 FP419991 u Suministre i instal·lació fueto 11,17 13,000 145,21 0,00 

r j — 4 5 2m. 

tot segons plec de condicions. 

586 FP419992 u Llicència i firmware per a 8 1.455,05 1,000 1.455,05 0,01 

ports fo sfp per router cisco 
asr901 o equivalent. 

587 FP419993 u Subministre, muntatge i 250,00 1,000 250,00 0,00 

instalació de mòdem sierra 
wireless airlink fastrack edge 

0 similar i antenna per a 
connectar a la remota i 
comunicar per gprs . inclou 
cable jat . 

588 FP419994 u Subministrament, instal·lació, 5.760,42 1,000 5.760,42 0,04 

posada en marxa i configuració 
router mpls cisco asr901 o 
similar, inclou: 

subministrament de router 
mpls model cisco asr901 o 
equivalent, així com les 
interfícies òptiques 
necessàries per als enllaços. 

- instal·lació, posada en marxa 

1 configuració de l'equip i 
complements . 

- subministrament, 
instal·lació, configuració, 
prova i documentació de mòdul 
gigabit (gbic) d'abast intermig 
lOOObaselx per a la seva 
utilització en el node de 
distribució de la xarxa ip 
multiservei . 

p/p de treballs d'inici de 
projecte, planificació, acords. 

p/p de configuració prèvia 
equips . 

- p/p de proves d'acceptació. 

extensió de garantia, 
manteniment integral. durada 
del servei de 24 mesos en règim 
de prestació 5x8 i temps de 
reemplaçament menor del proper 
dia de treball (nbd) . 

- tot el petit material per a 
una correcta instal·lació i 
funcionament, i la mà d'obra 
per a la correcta posada en 
marxa i configuració . 

- documentació final de la 
instal·lació i configuració. 

tot segons plec tècnic. 
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589 FP419996 u Subministrament, instal·lació, 1.427,31 7,000 9.991,17 0,06 

posada en marxa i configuració 
switch model cisco 

ie-2000-4ts-g-l o similar, 
inclou : 

- subministrament de switch 
model cisco ie-2000-4ts-g-l o 
equivalent, així com les 
interfícies òptiques 
necessàries per als enllaços. 

- instal·lació, posada en marxa 
i configuració de l'equip i 
complements . 

firmware i llicències 
necessàries . 

- p/p de treballs d'inici de 
projecte, planificació, acords. 

- p/p de configuració prèvia 
equips . 

- p/p de proves d'acceptació. 

- extensió de garantia, 
manteniment integral . durada 
del servei de 24 mesos en règim 
de prestació 5x8 i temps de 
reemplaçament menor del proper 
dia de treball (nbd) . 

- tot el petit material per a 
una correcta instal·lació i 
funcionament, i la mà d'obra 
per a la correcta posada en 
marxa i configuració. 

- documentació final de la 
instal·lació i configuració. 

tot segons plec tècnic. 
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590 FP490001 u Configuració i connexió del 3.424,09 1,000 3.424,09 0,02 

sistema de la xarxa sense fils 
a la controladora de sistema 
existent . 
inclou : 

- configuració i configuració i 
alta a la plataforma de gestió 
de fins a 50 aps per 
controlador, incloent qualsevol 
element necessari per a la 
connexió al node de distribució 
de la xarxa ip multiservei 

posada en marxa i 
configuració del sistema. 

p/p de la instal·lació i 
posada en marxa de la solució, 
comprovació del seu correcte 
funcionament . 

- p/p del servei de manteniment 
amb suport tècnic a les 
dependències del client, en 
horari laboral i substitució de 
l'equip avariat al següent dia 
laborable . 

- p/p de servei de help-desk. 

p/p de la gestió de les 
reparacions . 

- tots els elements per a la 
correcta instal·lació, 
muntatge, posada en marxa i 
configuració . 


tot segons plec tècnic. 

591 FP490002 u Incorporació al sistema de 5.030,77 1,000 5.030,77 0,03 

gestió del iee802.11. inclou: 

- configuració del servidor. 

- les llicències necessàries de 
servidors i sistemes operatius 
(min. per a 50 dispositius) per 
a la implantació del conjunt 
complet . 

- p/p de la instal • lació i 
posada en marxa de la solució, 
comprovació del seu correcte 
funcionament . 

- p/p del servei de manteniment 
amb suport tècnic a les 
dependències del client, en 
horari laboral i substitució de 
l'equip avariat al següent dia 
laborable . 

- p/p de servei de help-desk. 

p/p de la gestió de les 
reparacions . 

- tots els elements per a la 
correcta instal • lació, 
muntatge, posada en marxa i 
configuració . 

tot segons plec tècnic. 

592 FQ116322 u Banc de fusta tropical amb 2.652,34 14,000 37.132,76 0,24 

certificat fsc amb oli de dos 

components, d' 3, 90 m de 

llargària, segons definició en 

plànols, col·locat amb 
fixacions mecàniques 
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PREU 


AMIDAMENT 
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593 FQ116332 


594 FQ116B32 


595 FQ116B99 


596 FQ11N001 


597 FQ11NN01 


FQ127603 


599 FQ127J03 


Banc cadira neoliviano, de 
fusta tropical amb certificat 
fsc amb oli de dos components, 
de 0,6 m de llargària, amb 
respatller de fusta i 

recolzabraços, amb suports de 
fosa d'alumini, col·locat amb 
fixacions mecàniques 

Banc neoliviano de fusta 
tropical amb certificat fsc amb 
oli de dos components, d' 1,75 m 
de llargària, amb respatller de 
fusta i recolzabraços, amb 
suports de fosa d'alumini, 
col·locat amb fixacions 

mecàniques, tipus neolibiano de 
santa & cole o similar 

Banc neoliviano de fusta 
tropical amb certificat fsc amb 
oli de dos components, de 3 m 
de llargària, amb respatller de 
fusta i recolzabraços, amb 
suports de fosa d'alumini, 
col • locat amb fixacions 

mecàniques, tipus neolibiano de 
santa & cole o similar 

Banc cadira neoliviano, de 
fusta tropical amb certificat 
fsc amb oli de dos components, 
de 0,6 m de llargària, amb 
respatller de fusta i 

recolzabraços, amb suports de 
fosa d'alumini, col·locat amb 
fixacions mecàniques 


de 


respatller 


amb 


Creació 

paviment de fusta per adaptació 
d'escales a banc, amb suports 
de fosa d'alumini, col·locat 
amb fixacions mecàniques 

Banc neoliviano d'alumini 

anoditzat, de llargària 0,6 m, 
amb suports de fosa d'alumini, 
amb respatller i recolzabraços, 
col • locat amb fixacions 

mecàniques, tipus neolibiano de 
santa & cole o similar 

Banc neoliviano d'alumini 

anoditzat, de llargària 1,75 m, 
amb suports de fosa d'alumini, 
amb respatller i recolzabraços, 
col·locat amb fixacions 

mecàniques, tipus neolibiano de 
santa & cole o similar 


561, 72 


5, 000 


2.808, 60 0, 02 


796, 08 


34,000 


27.066,72 0,18 


1 .566,53 


71,000 


111.223, 63 0, 72 


561, 72 


5, 000 


2.808, 60 0, 02 


175,00 


502, 36 


27, 300 


4, 000 


4.777,50 0,03 


2.009, 44 0, 01 


682, 46 


8, 000 


5.459, 68 0, 04 
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600 FQ21U010 u Paperera 70 1 formada per un 104,36 41,000 4.278,76 0,03 

tubular d'acer galvanitzat de 
20 mm de diàmetre i 1,5 mm de 
gruix, una planxa perforada de 
2 mm de gruix i perforacions de 
5 mm de diàmetre, una planxa de 
base de paperera de 3 mm de 
gruix amb dues perforacions de 
8 mm de diàmetre per al 
desguàs, 2 eixos de gir, un 
tubular d'acer galvanitzat de 
30 mm de diàmetre i 2 mm de 
gruix, un suport de paperera 
format per un tubular rodo 
d'acer galvanitzat de 40 mm de 
diàmetre i 2 mm de gruix, 2 
pletines d'ancoratge amb 

cartel.les soldades a 6 amb 
dues perforacions de 12 mm de 
diàmetre per cargolar-la al 
paviment de vorera i 

subjeccions formades per 4 
perns d'expansio m8 

601 FQ31U031 u Font tipus model caudal de 2.540,00 4,000 10.160,00 0,07 

santaScole o equivalent, inclou 
mòdul de reixa i connexions a 
les xarxes de clavegueram i 
aigua, inclòs comptador 

602 FQ42UN20 u Pilona barcelona (polimer 82,59 44,000 3.633,96 0,02 

a.r.) tipus 3, fabricada amb 
composite polimèric sense 
reforços interns, amb el color 
incorporat en el propi 
material, incloent argolla 
reflectant i elements de suport 
i ancoratge 

603 FQAB9000 u Balancí infantil (a) de 3 6.432,00 1,000 6.432,00 0,04 

places sobre estructura i 
elements decoratius de plaques 
hpl, 

604 FQAE4241 u Submininstrament i col·locació 2.453,00 4,000 9.812,00 0,06 

de telèfons de fusta, de la 
casa bdu o similar equivalent, 
amb base de formigó 

605 FQAE4249 u Submininstrament i col·locació 2.751,20 4,000 11.004,80 0,07 

de rodones saltarines, de la 
casa bdu o similar equivalent, 
amb fonament de formigó 

606 FQAE4299 u Submininstrament i col·locació 1.863,20 8,000 14.905,60 0,10 

de coixins musicals, de la 
casa bdu o similar equivalent, 
amb 4 punts d'ancoratge fixats 
amb formigó 

607 FQAF6000 u Joc per trepar (b) amb 9.110,00 1,000 9.110,00 0,06 

estructura tubular 

608 FQAF6003 u Joc per trepar (c) amb 4.409,00 1,000 4.409,00 0,03 

estructura tubular 

609 FQAF6004 u Joc creatiu (d) segons definció 1.373,00 2,000 2.746,00 0,02 

en plànols 

610 FQAF6005 u Joc tipus carrusel (e) segons 1.481,00 1,000 1.481,00 0,01 

definció en plànols 
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611 FQAF6006 u j oc tipus carrusel (f) segons 1.527,00 1,000 1.527,00 0,01 

definció en plànols 

612 FQAF6007 u Joc tipus carrusel (g) segons 1.888,00 1,000 1.888,00 0,01 

definció en plànols 

613 FQAF6008 u Joc tipus carrusel (h) segons 13.248,00 1,000 13.248,00 0,09 

definció en plànols 

614 FQAF6009 rj j oc tipus carrusel (i) segons 11.439, 00 1, 000 11.439, 00 0, 07 

definció en plànols 

615 FQAF6010 rj j oc tipus molles (j) segons 2.237, 00 1, 000 2.237, 00 0, 01 

definció en plànols 

616 FQAF6012 rj Subministrament i instal·lació 5.203, 75 1, 000 5.203, 75 0, 03 

del conjunt d'aparells 

d ' entrenament 

617 FQAMFG0 1 u Construcció, subministrament i 105.710,00 1,000 105.710,00 0,68 

muntatge de mòdul de quiosc 
bar-office, lavabos (dos 

simples i un adaptat), espai 
biblioteca diàfani armari 
extern integrat per a cgp 
homologada. mides en planta 
15,85x2,54 metres, alçada 2,70 
metres. construit amb 

estructura metàlica principal 
de perfileria oberta vista, 
secundària en tubs variables, 
tot galvanirtzat en calent, 
revestiments en frontal i 
lateral bar amb panell hph54, 
color interior i exterior a 
definir per la df; i trasera i 
lateral lavabos en panell aph54 
alumini geneve . sostre en 
panell aïllant tipus tecno25 i 
paviment interior variable 
segons funció. ventilació 
perimetral superior oculta en 
tots els espais i obertures 
d'entrada de llum natural, 
totes les instalacions d'aigua, 
desguàs i llums de 1 ' interior 
aniran encastrades i 

enfundades. mostradors bar, 
accesoris lavabos i frontisses 
(invisibles) en acer 

inoxidable. inclosos 
mecanismes, detectors, sensors, 
emergències, cmp i resta 
d'accesoris descrits en 

plànols. espai biblioparc 
equipat amb xarxa interner 
rj45, preinstalació wifi, 

mostrador batent, taula i 
cadira amb rodes tipus mobisur, 
agrupació de prestatgeries 
expositores biblioteca, porte i 
finestra de vidre stadip 5+5 
protegits amb porticons 

nocturns, i aire acondicionat 
fred/calor de unitat única, 
conjunt del tipus quiosc 
habana 158 . 25 . 64 .btdw2 de la 
firma microarquitectura o 
similar 
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618 FQAMFGSC u Construcció, subministrament i 

muntatge de mòdul de quiosc 
bar-office, lavabos (dos 

simples i un adaptat) i armari 
extern integrat per a cgp 
homologada. mides en planta 
12,24 x2,54 metres, alçada 2,70 
metres. construit amb 

estructura metàlica principal 
de perfileria oberta vista, 
secundària en tubs variables, 
tot galvanirtzat en calent, 
revestiments en frontal i 
lateral bar amb panell hph54, 
color interior i exterior a 
definir per la df; i trasera i 
lateral lavabos en panell aph54 
alumini geneve . sostre en 
panell aïllant tipus tecno25 i 
paviment interior variable 
segons funció. ventilació 

perimetral superior oculta en 
tots els espais i obertures 
d'entrada de llum natural, 
totes les instalacions d'aigua, 
desguàs i llums de l'interior 
aniran encastrades i 

enfundades. mostradors bar, 
accesoris lavabos i frontisses 
(invisibles) en acer 

inoxidable. inclosos 
mecanismes, detectors, sensors, 
emergències, cmp i resta 
d'accesoris descrits en 

plànols. conjunt del tipus 
quiosc habana 122 . 25 . 52 . bdw2a 
de la firma microarquitectura o 
similar 

619 FQB2N001 m Jardinera lineal sobre coberta, 

fabricada en acer corten, de 
geometria segons plànols, 
inclou tub dren de pvc de 160 
mm, base de formigó formant la 
pendent de fons, làmina 
asfàltica impermeabilitzant, 
emmacat de graves d'entre 20 i 
80 mm, tela geotèxtil de 140 
gr/m2 i rigidit zadors . 

620 FQB2N095 ud Formació de jardinera en zona 

pèrgola umbracle sants, segons 
definició en plànols. inclou 
tub dren de pvc de 160 mm, base 
de formigó formant la pendent 
de fons, làmina asfàltica 
impermeabilitzant, emmacat de 
graves d'entre 20 i 80 mm, tela 
geotèxtil de 140 gr/m2 i 
rigiditzadors . 


PREU AMIDAMENT 
31.115,00 1,000 


IMPORT % 
31.115,00 0,53 


392, 62 243, 000 95.406, 66 0, 62 


3.120,00 


13,000 40.560,00 0,26 
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NUM. CODI 
621 FQZPVA01 


622 FQZVU010 


623 FQZVX111 


624 FQZVX190 


UA 


M2 


DESCRIPCIÓ 

Subminstre i col·locació 

d'escala fabricada amb plàstic 
termoestable basada en resina 
de poliester insaturada 

reforçat amb vidre, prfv, d' un 
metre d'amplada, l'escala serà 
inclinada formada pels següents 
materials muntants u240x72, 
barana tub d=50, graons: tramex 
de 38x38x30 mm, amb reforç 
mecànic mitjançant resina 
isoftàlica amb fibre de vidre, 
cargolería d'acer inoxidable 
a-316. inclou replans 

intermitjos i inicial, elements 
de fixació, premontatge en 
trams el màxim de llargs però 
no majors de 6 metres, 
transport a obra, descàrrega, 
replanteig, instal·lació amb 
fixació a murs, pilars o solera 


i certificats 

càrrega . 

el preu 

independentment 


de prova 


de 


es 
del 


vàlid 
sistema 


d' accesibilitat emprat incloent 
qualsevol mit j auxiliar , ma 
d'obra o meterial que sigui 
necessari per a la ubicació 
dels diferents elements fins a 
la seva posició d'instal·lació 
definitiva . 

Edicle d'ascensor, segons 

definició en plànols, amb 
perfils d'acer inoxidable 304 
polit i abrillantat, soldadures 
a taller amb atmosfera d'argon, 
vidres laminars de seguretat de 
10 + 10 mm amb butiral de color 
col·locat amb bandes de neopre 
i silicona neutre, enllumenat 
amb tub fluorescent fl-7 1 = 624 
mm i projector pr-20 amb 
làmpada halogena, col·locat amb 
ancoratges mecànics amb placa 
de 150x150x8 mm, totalment 
equipat i instal·lat. amb 
ventilació natural 

Tancament de nuclis d'ascensor 
amb vidre laminar 8+8+0,76 mm 
amb butiral de color, col·locat 
amb perfils conformats de 
neoprè sobre alumini. inclou 
part proporcional de perfileria 
d'acer inoxidable de subjecció 
del vidre 


M2 Tancament amb vidre laminar 
10+10 mm siliconat amb butiral 
de color 


PREU 
575,06 


AMIDAMENT 
4,500 


IMPORT % 
2.587,77 0,02 


27 . 037,50 


3, 000 


31.112,50 0,53 


145, 20 


192, 251 


27.914,85 0,18 


184, 32 


171,120 


31.540,84 0,20 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg.: 133 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
625 FQZZUM70 


626 FQZZUM80 


627 FQZZZ080 


628 FR3P2111 


629 FR3P2112 


UA DESCRIPCIÓ 

U Torreta de ventilació de 
central transformadora 
soterrada, model ajuntament, 
ref, 1.5.1.2, de forma 

eliptica, amb peça de socol, i 
peça amb aletes de 79cm 
d'alçada, 70 cm de llargada i 
38 cm d'amplada, de planxa 
d'acer pintada 

U Aparcament de bicicleta d'acer 
galvanitzat de 75 cm de 
llargària i 75 cm d'alçaria, de 
tub rodo de 50 mm de diàmetre, 
col·locat ancorat amb morter i 
amb anella tapajunts 

U Subministrament i instal·lació 
de mòdul de plataforma de 
parada d 'autobús 

M3 Terra vegetal de jardineria de 
categoria alta, amb una 
conductivitat elèctrica menor 
de 0,8 ds/m, segons nt j 07a, 
subministrada a granel i 
escampada amb retroexcavadora 
mit j ana 

M3 Subministrament i estesa de 
terra adobada garbellada 

preparada i esmenada per la 
plantació directa dels vegetals 
del jardí escampada amb 
retroexcavadora petita i 

mitjans manuals. 


PREU AMIDAMENT 
676, 50 3, 000 


73, 96 


6. 660, 98 


46,34 


10,000 


IMPORT % 
2.029,50 0,01 


739, 60 0, 00 


1, 000 6.660, 98 0, 04 


84,150 3.899,51 0,03 


42,71 4.064,050 173.575,58 1,12 


característiques : 

-textura: franca o franca 
arenosa . 

- exempta de materials amb una 
granulometria superior als 4 
mm . 

- ph : entre 6,5 i 7,5 

- conductivitat elèctrica com a 
màxim de 0,8 ds/m (extracte de 
pasta saturada) 

carbonat càlcic inferior al 
10% pes sec 

matèria orgànica oxidable 
superior al l%.pes sec 


630 FR4178HA 


631 FR420001 


han d'estar lliures de 
patogens, males herbes i 
contaminats que puguin afectar 
negativament al 

desenvolupament de les plantes, 
cal especificar el tipus i 
nivells d'adob o enriquiment 
que s'hagi afegit. 

U Subministrament d'arbutus unedo 
d'alçària de 60 a 80 cm, en 
contenidor de 10 1 

Ut Subministrament de erythrina 
crista-galli de recuperació en 
contenidor de 140/160 


409, 50 


1.365,00 


2, 000 


819, 00 0, 01 


1, 000 1.365, 00 0, 01 
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg-: 134 

Màscara: * (Ordenació per codi) 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

632 FR420002 ut Subministrament de erythrina 1.995,00 5,000 9.975,00 0,06 

crista-galli de recuperació en 
contenidor de 100/120 

633 FR44H45E u Subministrament de púnica 3, 22 3, 000 9, 66 0, 00 

granatum d'alçària de 60 a 80 
cm, en contenidor de 3 1 

634 FR44H45N u Subministrament de púnica 5,25 1.612,000 8.463,00 0,05 

granatum 'nana' en contenidor 
de 5 1 

635 FR45138R rj Subministrament de quercus 3, 24 63, 000 204, 12 0, 00 

coccifera en contenidor de 31 

636 FR45C62B ut Subministrament de tipuana tipu 283,50 82,000 23.247,00 0,15 

(t . speciosa) de perímetre de 
30 a 35 cm, amb contenidor de 
diàmetre mínim 97,5 cm i 
profunditat mínima 68,25 cm 
segons fórmules ntj 

637 FR45C6JM ut Subministrament de jacaranda 278,25 3,000 834,75 0,01 

mimosifolia de perímetre de 30 
a 35 cm, amb contenidor de 
diàmetre mínim 97,5 cm i 
profunditat mínima 68,25 cm 
segons fórmules ntj 

638 FR45C6KP ut Subministrament de koelreuteria 157,50 8,000 1.260,00 0,01 

paniculata de perímetre de 25 a 
30 cm, amb pa de terra de 
diàmetre mínim 67,5 cm i 
profunditat mínima 47,25 cm 
segons fórmules ntj 

639 FR45C6ME ut Subministrament de malus 180,60 6,000 1.083,60 0,01 

evereste ' 'perpetu ' ' de 

perímetre de 25 a 30 cm, amb pa 
de terra de diàmetre mínim 67,5 
cm i profunditat mínima 47,25 
cm segons fórmules ntj 

640 FR45C6PS ut Subministrament de prunus 255,15 10,000 2.551,50 0,02 

serrulata kanzan de perímetre 
de 25 a 30 cm, amb pa de terra 
de diàmetre mínim 82,5 cm i 
profunditat mínima 57,75 cm 
segons fórmules ntj 

641 FR45C6SJ ut Subministrament de sophora 176,40 19,000 3.351,60 0,02 

japonica de perímetre de 25 a 
30 cm, amb pa de terra de 
diàmetre mínim 67,5 cm i 
profunditat mínima 47,25 cm 
segons fórmules ntj 

642 FR45C6SM ut Subministrament de schinus 257,25 3,000 771,75 0,00 

molle de perímetre de 30 a 35 
cm, amb contenidor de diàmetre 
mínim 97,5 cm i profunditat 
mínima 68,25 cm segons fórmules 
nt j 

643 FR484634 u Subministrament de chamaerops 3,64 5,000 18,20 0,00 

humilis en contenidor de 31 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg.: 135 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 

644 FR4846AC 

645 FR491633 

646 FR493633 

647 FR4962GM 

648 FR4962MC 

649 FR4962RD 

650 FR4962RE 

651 FR4962WI 

652 FR4962WJ 

653 FR4AC231 

654 FR4AC2BR 

655 FR4AC2SP 

656 FR4AY812 

657 FR4BH2G1 

658 FR4BHB33 

659 FR4CW841 

660 FR4CW8EA 

661 FR4D4234 

662 FR4DN410 


UA DESCRIPCIÓ 

U Subministrament de anthyllis 
cytisoides d'alçaria 30/40 cm 
en contenidor de 3 1 


Subministrament 
grandiflora x 
d'alçària 30 a 
contenidor de 3 1 


d ' abelia 
prostrata 
40 cm, en 


Subministrament d'acanthus 
mollis d'alçaria 40/60 cm en 
contenidor de 3 1 

Subministrament de grevillea 
mount tamboritha en contenidor 
de 3 1 

Subministrament de muhlenbergia 
capillaris en contenidor de 3 1 

Subministrament de rhapiolepsis 
x delacourii 'springtime' en 
contenidor de 3 1 

Subministrament de russelia 
eguisetif ormis en contenidor de 
3 1 

Subministrament d'agapanthus 
'white ice' en contenidor de 3 

1 

Subministrament de westringia 
jervis gem d'alçaria 20/30 cm 
en contenidor de 3 1 


Subministrament 
bougainvillea 


de 

glabra 


1 sanderiana ' 
12 1 


en contenidor de 


Subministrament 
bougainvillea 
1 raspberry ice' 
de 12 1 


de 

x buttiana 
en contenidor 


Subministrament de 
bougainvillea sp morada en 
contenidor de 12 1 


Subministrament 
muricata ssp. 
contenidor de 3 1 


de carex 
divulsa en 


Subministrament d'anthyllis 
cytisoides en contenidor 31 

Subministrament de cistus 
salviifolius en contenidor de 3 

1 

Subministrament d'erica 
multiflora en contenidor de 3 1 

Subministrament d'erica arborea 
en contenidor de 3 1 


Subministrament 
characias ssp. 
contenidor de 31 


d ' euphorbia 
wulfenii en 


PREU AMIDAMENT 
3, 47 84, 000 


2,99 


Subministrament d'hedera hèlix 
d'alçaria 400/600 cm en 
contenidor de 25 1 


26,25 
26,25 

26,25 

2, 68 

3, 15 
3, 15 

3, 48 
3, 48 
2, 73 

32, 55 


22, 000 

22, 000 

22, 000 

640, 000 

88,000 
104,000 

80,000 
6, 000 
60, 000 

135, 000 


IMPORT % 
291, 48 0, 00 


367,000 1.097,33 0,01 


2,94 448,000 1.317,12 0,01 

2,89 1.420,000 4.103,80 0,03 

2, 63 2.636, 000 6.932, 68 0, 04 

3, 68 440, 000 1.619, 20 0, 01 

2,89 688,000 1.988,32 0,01 

2,89 880,000 2.543,20 0,02 

3, 10 645, 000 1.999, 50 0, 01 


577,50 0,00 

577,50 0,00 

577,50 0,00 

1.715,20 0,01 

277,20 0,00 

327, 60 0, 00 

278, 40 0, 00 

20, 88 0, 00 

163,80 0,00 

4.394,25 0,03 
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PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
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ESTADÍSTICA de partides 


Pàg.: 136 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 

663 FR4DN413 

664 FR4DN414 

665 FR4DN4TV 

666 FR4DN910 

667 FR4E3DF1 

668 FR4E510 

669 FR4E5720 

670 FR4E5820 

671 FR4E58HC 

672 FR4E58MU 

673 FR4E5920 

674 FR4E59MU 

675 FR4E910 

676 FR4E98HC 

677 FR4EE6BF 

678 FR4EE6CR 

679 FR4EE6H1 

680 FR4EEQH1 


UA DESCRIPCIÓ 

U Subministrament d'hedera hèlix 
d'alçaria 400/600 cm en 
contenidor de 25 1, amb un 
mínim de 5 branques 

U Subministrament d'hedera hèlix 
d'alçaria 40/60 cm en 

contenidor de 3 1 

U Subministrament de thymnus 

vulgaris ssp. palearensis 

d'alçària de 40 a 60 cm, en 
contenidor de 3 1 

U Subministrament d'hedera hèlix 
d'alçaria 150/200 cm en 
contenidor de 20 1 

U Subministrament de iris 

formosanaen contenidor de 3 1 


Subministrament de distictis 
buccinatoria d'alçaria 400/600 
cm en contenidor de 25 1 

Subministrament de aptenia sp 
en contenidor de 15 1 

Subministrament de wistería 
sinensis 'alba' d'alçaria 

400/600 cm en contenidor de 25 

1 

Subministrament de hedera 
colchica 'dentata variegata' 
d'alçaria 400/600 cm en 
contenidor de 25 1 

Subministrament de macfadyena 
unguis gati d'alçaria 400/600 
cm en contenidor de 25 1 

Subministrament de wisteria 
sinensis 'alba' d'alçaria 

150/200 cm en contenidor de 25 

1 

Subministrament de macfadyena 
unguis gati d'alçaria 150/200 
cm en contenidor de 25 1 

Subministrament de distictis 
buccinatoria d'alçaria 150/200 
cm en contenidor de 25 1 

Subministrament de hedera 

colchica 'dentata variegata' 
d'alçaria 150/200 cm en 
contenidor de 25 1 

Subministrament de buplerum 
fructicosum en contenidor 31 

Subministrament de centranthus 
ruber en alvèol forestal 300cm3 

Subministrament de lavandula 
angustifolia en contenidor de 3 

1 

Subministrament de lavandula 
stoechas en contenidor de 3 1 


PREU AMIDAMENT IMPORT % 

10,34 1.848,000 19.108,32 0,12 

1,00 31.437,000 31.437,00 0,20 


1, 61 


44,84 


36, 33 


24,77 


19, 68 


21,43 


3,47 
0, 68 
3, 15 

3, 15 


360, 000 


52, 000 
200, 000 
264, 000 

120, 000 


579, 60 0, 00 


15,32 135,000 2.068,20 0,01 


2,37 609,000 1.443,33 0,01 


60,000 2.690,40 0,02 


2, 96 4.802, 000 14.213, 92 0, 09 

75,60 60,000 4.536,00 0,03 


135,000 4.904,55 0,03 


41,37 183,000 7.570,71 0,05 


60,000 1.486,20 0,01 


75, 000 1.476, 00 0, 01 


60, 000 1.285, 80 0, 01 


17,37 135,000 2.344,95 0,02 


180,44 0,00 

136, 00 0, 00 

831, 60 0, 01 

378,00 0,00 
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Màscara: * (Ordenació per codi) 


Pàg.: 137 


NUM. CODI 

681 FR4EP836 

682 FR4FA232 

683 FR4FF836 

684 FR4FF8MS 

685 FR4FVD1 0 

686 FR4FVD41 

687 FR4FVD91 

688 FR4FVP910 

689 FR4GD834 

690 FR4GJ810 

691 FR4GJ834 

692 FR4H22D1 

693 FR4H2Q13 

694 FR4H341M 

695 FR4H341N 

696 FR4HB622 

697 FR4J8838 


UA DESCRIPCIÓ 

U Subministrament de lonicera 
implexa en alvèol forestal 
300cm3 

U Subministrament de myrtus 

communis 'compacta' d'alçària 
de 20 a 30 cm, en contenidor de 

3 1 

U Subministrament de nerium 

oleander 'petit red' d'alçaria 
40/60 cm en contenidor de 5 1 

U Subministrament de miscanthus 
sinesis ' yaku jima' en 
contenidor de 3 1 

U Subministrament de 
parthenocissus quinquefolia 
d'alçaria 150/200 cm en 
contenidor de 25 1 

U Subministrament de 
parthenocissus quinquefolia 
d'alçaria 400/600 cm en 
contenidor de 25 1 

U Subministrament de 
parthenocissus tricuspidata 
d'alçaria 400/600 cm en 
contenidor de 25 1 

U Subministrament de 
parthenocissus tricuspidata 
d'alçaria 400/600 cm en 
contenidor de 25 1 

U Subministrament de photinia 
little red robin en contenidor 
de 3 1 

U Subministrament de pistacia 
lentiscus d'alçària de 80 a 100 
cm, en contenidor de 10 1 

U Subministrament de pistacia 
lentiscus d'alçària de 80 a 100 
cm, en contenidor de 30 1 

U Subministrament de rosa 

austriana en contenidor de 3 
litres 

U Subministrament de rosa 

sempervirens d'alçària de 30 a 
40 cm, en contenidor de 31 

U Subministrament de rosmarinus 
officinalis 'manacor' en 

contenidor de 3 1 

U Subministrament de rosmarinus 
officinalis en contenidor de 31 


Subministrament de 

chamaecyparissus ssp 

d'alçària de 15 a 
contenidor de 31 


santolina 
magonica 
20 cm, en 


Subministrament de 
trachelospermum jasminoides 
d'alçària de 400/600 cm, en 
contenidor de 50 1 


PREU AMIDAMENT 
0, 53 54, 000 


2,26 373,000 


16, 41 


12, 44 


35, 1E 


42, 00 


3,22 

2,59 

1, 63 
1, 96 

75, 60 


18, 000 


7,000 


56, 000 

215, 000 

88,000 
232, 000 


IMPORT % 
28, 62 0, 00 


2, 99 936, 000 2.798, 64 0, 02 


5,78 3.668,000 21.201,04 0,14 


842, 98 0, 01 


75,000 1.230,75 0,01 


223, 92 0, 00 


25, 37 355, 000 9.006, 35 0, 06 


75, 000 2.638, 50 0, 02 


3, 41 476, 000 1.623, 16 0, 01 


3, 75 428, 000 3.745, 00 0, 02 


294, 00 0, 00 


3, 47 495, 000 1.717, 65 0, 01 


180,32 0,00 

556, 85 0, 00 

143,44 0,00 

454,72 0,00 


297,000 22.453,20 0,15 


EUR 
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg-: 138 

Màscara: * (Ordenació per codi) 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

698 FR4J88TA u Subministrament de 6,83 13.904,000 94.964,32 0,62 

trachelospermum asiaticum de 20 
cm d'alçària , en contenidor de 

3 1 

699 FR4J8938 u Subministrament de 24,32 185,000 4.499,20 0,03 

trachelospermum jasminoides 
d'alçària de 150/200 cm, en 
contenidor de 25 1 

700 FR4JP6WJ u Subministrament de westringia 2,89 883,000 2.551,87 0,02 

jervis gem en contenidor de 3 1 

701 FR61235B rj Plantació d'arbre planifoli amb 53, 81 2, 000 107, 62 0, 00 

pa de terra o contenidor, de 18 
a 25 cm de perímetre de tronc a 
1 m d'alçària (a partir del 
coll de l'arrel), excavació de 
clot de plantació de 100x100x80 
cm amb mitjans mecànics, en un 
pendent inferior al 25%, 
reblert del clot amb terra de 
l'excavació barrejada amb un 
10% de compost i primer reg. 

702 FR61246B ut Plantació d'arbre planifoli amb 66,13 131,000 8.663,03 0,06 

pa de terra o contenidor, de 25 
a 35 cm de perímetre de tronc a 
1 m d'alçària (a partir del 
coll de l'arrel), excavació de 
clot de plantació de 

150x150x150 cm, sempre que 
sigui possible, amb mitjans 
mecànics, en un pendent 
inferior al 25 %, reblert del 
clot amb terra de l'excavació 
barrejada amb un 10% de compost 
i primer reg 


703 FR61288B ut Plantació d'arbre planifoli amb 551,25 6,000 3.307,50 0,02 

pa de terra o contenidor, de 
100 a 140 cm de perímetre de 
tronc a 1 m d'alçària (a partir 
del coll de l'arrel), excavació 
de clot de plantació de 
150x150x150 cm, sempre que 
sigui possible, amb mitjans 
mecànics, en un pendent 
inferior al 25 %, reblert del 
clot amb terra de l'excavació 
barrejada amb un 10% de compost 
i primer reg 


704 FR66222B rj Plantació d'arbust o arbre de 2, 38 55.318, 000 131.656, 84 0, 85 

petit format en contenidor 
d' 1,5 a 3 1, en terreny fluix 
de terra de nova aportació amb 
clot de plantació de 30x30x30 
cm amb mitjans manuals, en un 
pendent inferior al 35 %, 
reblert del clot amb terra de 
l'excavació barrejada amb un 
10% de compost i primer reg 


EUR 
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Màscara: * (Ordenació per codi) 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

705 FR66233B u Plantació d'arbust o arbre de 4,36 7.960,000 34.705,60 0,22 

petit format en contenidor de 3 
a 5 1, en terreny fluix de 
terra de nova aportació amb 
clot de plantació de 40x40x40 
cm amb mitjans manuals, en un 
pendent inferior al 35 %, 
reblert del clot amb terra de 
l'excavació barrejada amb un 
10% de compost i primer reg 

706 FR662412 u Plantació d'arbust o arbre de 11,74 5.701,000 66.929,74 0,43 

petit format en contenidor delO 
a 25 1, en terreny fluix de 
terra de nova aportació amb 
clot de plantació de 50x50x40 
cm amb mitjans manuals, en un 
pendent inferior al 35 %, 
reblert del clot amb terra de 
l'excavació barrejada amb un 
10% de compost i primer reg 

707 FR66244B u Plantació d'arbust o arbre de 5,97 107,000 638,79 0,00 

petit format en contenidor de 5 
a 10 1, en terreny fluix de 
terra de nova aportació amb 
clot de plantació de 50x50x40 
cm amb mitjans manuals, en un 
pendent inferior al 35 %, 
reblert del clot amb terra de 
l'excavació barrejada amb un 
10% de compost i primer reg 

708 FR66266B u Plantació d'arbust o arbre de 21,45 7,000 150,15 0,00 

petit format en contenidor de 
25 a 40 1, en terreny fluix de 
terra de nova aportació amb 
clot de plantació de 60x60x40 
cm amb mitjans manuals, en un 
pendent inferior al 35 %, 
reblert del clot amb terra de 
l'excavació barrejada amb un 
10% de compost i primer reg 

709 FR66277B u Plantació d'arbust o arbre de 34,30 837,000 28.709,10 0,19 

petit format en contenidor de 
40 a 80 1, en terreny fluix de 
terra de nova aportació amb 
clot de plantació de 70x70x50 
cm amb mitjans manuals, en un 
pendent inferior al 35 %, 
reblert del clot amb terra de 
l'excavació barrejada amb un 
10% de compost i primer reg 

710 FR6B1152 u Plantació en massa de planta de 0,48 254,000 121,92 0,00 

petit port en alvèol forestal, 
en terreny prèviament preparat, 
en un pendent inferior al 35 %, 
i amb primer reg 

711 FR71121L M2 Sembra de gespa zoysia 10,02 1.747,000 17.504,94 0,11 

tenuifolia, amb mitjans manuals 
amb un pendent < 30 % incloent 
el corronat posterior. 

712 FR71121P M2 Paviment de gespa zoysia 28,53 2.107,000 60.112,71 0,39 

tenuifolia plantada en tepes, 
amb mitjans manuals, incloent 
el corronat posterior. 

EUR 
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A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg. : 140 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
713 FR71121X 


714 FR71124G 


715 FR9N0001 


716 FR9N0002 


717 FR9N0003 


718 FR9N0004 


719 FR9N0005 


720 FR9N0098 


721 FRAN05 0 


UA 


M2 


M2 


Ut 


Ut 


Ut 


M2 


Kg 


M3 


DESCRIPCIÓ 

Sembra de barreja de llavors 
per a gespa festuca 

arundinacea, amb mitjans 

manuals amb un pendent <30 % , 
incloent el corronat posterior. 

Sembra de barreja de llavors 
per a gespa tipus Standard c3 
segons ntj 07n, amb mitjans 
manuals, en un pendent < 30 %, 
superfície < 500 m2, incloent 
la cobertura de la llavor amb 
sorra de riu rentada i el 
corronat posterior , i la 
primera sega 

Subministrament i col·locació 
d'ancoratges separadors, inclou 
premsa cables, anell de 
cobertura i material epòxid de 
fixació per a formigó 

Subministrament i col·locació 
de tensors de muntatge en obra 
situats estratègicament per tal 
de donar la tensió adequada a 
cada cable atenent les 
característiques i mesures de 
cadascun d'ells. 

Subministrament i col·locació 
de terminals per a la fixació i 
unió adequada dels cables als 
ancoratges . 

Subministrament i col·locació 
de cable inoxidable 4 mm. 
inclou els elements de suports 
d'ajuda per a les enf iladisses . 

Subministrament i col·locació 
de malla x = 40 cosida 
mitjançant cable auxiliar a 
marc d'estructura metàl·lica. 

Subministrament i col·locació 
de cable inoxidable d' acer 
yl860, de secció segons detalls 
en plànols, inclou elements de 
fixació, tensors i peces 
especials 

Subministre i col·locació de 
mulch a base de palet triturat 
de 20-45 mm, biodegradable, 
fracció granulomètrica menor de 
lmm per sota del 1%. inclòs la 
preparació lleugera del 

terreny, el mulch s'estén en un 
gruix uniforme de lOcm en la 
totalitat de l'àmbit 

d' aplicació . 


PREU AMIDAMENT 
6,11 385,400 


3,44 759,500 


IMPORT % 
2.354,79 0,02 


2.612, 68 0, 02 


109, 93 846, 000 93.000, 78 0, 60 


97,44 457,000 44.530,08 0,29 


5,67 914,000 5.182,38 0,03 


2,16 3.715,000 8.024,40 0,05 


108,15 2.074,345 224.340,41 1,45 


18,52 158,600 2.937,27 0,02 


29, 50 


50,940 1.502,73 0,01 


722 FRARGEC M2 Malla antiherba, mitjançant 

geotèxtil no teixit termosoldat 
de polipropilè i polietilè, amb 
un pes de 215 gr/m2, col·locada 
no adherida i amb solaps de 10 
cm . 


3,48 3.851,000 13.401,48 0,09 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA de partides 


Pàg. : 141 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
723 FRARMU1 


724 FRE7UA31 


725 FRI33451 


726 FRZ22823 


727 FRZ23A33 


728 FRZ51200 


729 G21YS220 


UA DESCRIPCIÓ 

M3 Subministre i col·locació de 
mulch a base de palet triturat 
de 20-45 mm, biodegradable, 
fracció granulomètrica menor de 
Imm per sota del 1%. inclòs la 
preparació lleugera del 

terreny, el mulch s'estén en un 
gruix uniforme de 8cm en la 
totalitat de l'àmbit 

d'aplicació. segons bases de 
preus de l'ajuntament de 
barcelona . 

U Transplantament o retirada 
d'arbrat de 3° categoria, 
inclòs transport i nova 
plantació a viver o transport a 
planta de compostatge segons 
estat vegetatiu 

M2 Manta degradable amb matriu 
100% de fibra de coco, dues 
xarxes f otodegradables de 
polipropilè, 350gr/m 2 de pes. 

U Aspratge doble d'arbre 

mitjançant 2 rolls de fusta de 
pi tractada en autoclau de 
secció circular, de 8 cm de 
diàmetre i 2,5 m de llargària, 
clavat al fons del forat de 
plantació 30 cm, i amb 2 
abraçadores regulables de goma 
o cautxú 

U Aspratge quàdruple d'arbre 
mitjançant 4 rolls de fusta de 
pi tractada en autoclau de 
secció circular, de 10 cm de 
diàmetre i 3 m de llargària, 
clavat al fons del forat de 
plantació 30 cm, i amb 3 
abraçadores regulables de goma 
o cautxú 

Ut Fixació dins del clot de 
plantació de pa de terra 
d'arbre de perímetre entre 23 i 
47 cm, amb sistema de subjecció 
format per tres ancorategs 
metàl·lics, cables, cingla i 
sistema tensor tipus duckbill 

U Segellat de passamur fins a 
diàmetre 400 mm i gruix de mur 
fins a 30 cm amb producte 
especial sika-grout o similar, 
inclou la neteja de la 
superfície a tractar, 

col·locació de junt expanssiu i 
tractament de la superfície amb 
resina especial sikadur 32fix o 
similar. proves d ' estanqueitat 
incloses . 


PREU AMIDAMENT 
29,50 588,210 


IMPORT % 
17.352,20 0,11 


505, 91 


11,000 5.565,01 0,04 


5,33 6.295,000 33.552,35 0,22 


24,83 126,000 3.128,58 0,02 


64,04 


20,000 1.280,80 0,01 


128, 94 117, 000 15.085, 98 0, 10 


30, 91 


7,000 


566, 37 0, 00 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES 142 
Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
730 G228UN02 


731 G32GU080 


732 G4BP0004 


733 G4DEU010 


734 G7B1UN02 


735 G7B2U011 


736 GJSRN001 


UA DESCRIPCIÓ 

M3 Relleno ligero de arcilla 
expandida arlita densidad seca 
5 kn/m3, granulometrí a 3-20 mm, 
vertido mediante camión 

basculante, extendido en 

tongadas compactadas según 
condiciones del pliego de 
prescr ipciones técnicas, medido 
sobre perfil teórico. 

M2 Mur inclinat format per plaques 
prefabricades de formigó, fins 
a 12 m d'altura, incloent 
junts, elements d'ancoratge, 
totalment acabat, caldrà tallar 
la part superior un cop 
col·locat per adaptar-lo a la 
línia de cota definida per 
projecte . 

U Ancoratge amb barra d'acer 
corrugat de 12 mm de diàmetre, 
incloent perforació, 
col·locació amb injectat 

continu amb morter de ciment o 
resina, en estructura de 
formigó, segons plànols 

M3 Subministrament, muntatge i 
desmuntatge de cindri, inclosa 
la preparació de la base 

M2 Geocompuesto drenante tipo 
interdrain gmfl 4 o similar, 
constituido por una georred de 
polietileno de alta densidad 
(pead) que lleva fijados un 
geotextil de polipropileno (pp) 
en una cara y una membrana 
impermeable en la otra, incluso 
cortès, solapes, despieces, 
limpieza y medios auxiliares, 
totalmente colocado. 

M2 Muro reforzado con geomalla de 
hasta 8,00 m de altura 
realizado con geomalla 

certificada de poliéster para 
refuerzo tipo fortrac o 
similar, de modulo elàstico de 
disefio de 850 kn/m en las 
tongadas inferiores, 740 kn/m 
en las tongadas intermedias y 
340 kn/m en las tongadas 
superiores superiores con 
disposición según pianos, 
incluso suministro e 

instalación de mallazo metàlico 
y demàs materiales auxiliares 
según pianos, limpieza y medios 
auxiliares . 

M2 Reixa tramex d'acer inoxidable 
de 20x20 mm, col·locada en zona 
de pou de buidat de la font 
ornamental, inclou part 

proporcional de peces i 
material de fixació i 

col·locació a la posició 
definida en plànols 


PREU AMIDAMENT 
62,36 1.287,858 


IMPORT % 
80.310,82 0,52 


195,30 239,130 46.702,09 0,30 


7,21 


382,000 7.080,22 0,05 


12,14 2.684,646 32.591,60 0,21 


32, 88 


671, 810 22.089, 11 0, 14 


106, 60 598, 810 63.833, 15 0, 41 


382, 00 


0, 283 


108,11 0,00 


EUR 
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ESTADÍSTICA de partides 


Pàg.: 143 


Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
737 GN85L3E5 


738 GN85N005 


739 GR4J4633 


740 GRI3N103 


741 XPA0100 


742 XPA0105 


743 XPA0106 


744 XPA0108 


745 XPA0188 


UA DESCRIPCIÓ 

U Vàlvula de retenció de bola 
embridada de dn-100 de diàmetre 
nominal, de 16 bar, de fosa, 
marca belgicast model bv-05-38b 
o similar totalment instal·lada 
amb cargoleria i brides d'acer 
inoxidable o de qualitat 
similar . 

U Vàlvula de retenció de bola 
embridada de dn-32 de diàmetre 
nominal, de 16 bar, de fosa, 
marca belgicast model bv-05-38b 

0 similar totalment instal • lada 
amb cargoleria i brides d'acer 
inoxidable o de qualitat 
similar . 

U Subministrament de teucrium 
fruticans 'azureum' en 

contenidor de 3 1 

M2 Subministrament i col·locació 
de geocel·les d'estructura 
alveolar 3d amb cel·les 
hexagonals de 100 mm d'alçada i 
300 mm de diàmetre, fabricades 
en polietilè d'alta densitat, 
ancorada al sòl amb piquetes 
d'acer corrugat, inclòs pèrdues 
per retalls i encavalcaments, 
incorporació i reblert amb tv 
de l'obra prèviament adobada, 
materials auxiliars i 

preparació de la superfície del 
terreny, totalment col·locada 
en obra 

Pa Partida alçada a justificar per 
el manteniment de la 

jardineria, inclòs arbrat 

viari, durant el primer any 

Pa Partida alçada a justificar per 
a l'adequació de les arquetes i 
ventilacions existents sobre 
els locals tècnics de tmb i 
adif, amb paret de blocs 
prefabricats de formigó segons 
criteris de les companyies 

Pa Partida alçada a justificar per 
a la gestió de residus 
procedents de l'execució de les 
unitats de construcció en base 
a l'annex de memòria ambiental 

1 gestió de residus 

Pa Partida alçada d'abonament 
íntegre per la seguretat i 
salut a tota l'obra 


Pa Partida alçada a 
la restauració 
d'acer corten 
rambla badal, 
malmeses durant 
les obres 


justificar per 
de jardineres 
existents en 
afectades o 
l'execució de 


PREU 


236, 04 


AMIDAMENT 
1,000 


IMPORT % 
236, 04 0, 00 


118,21 


3, 000 


354, 63 0, 00 


3, 10 


12,25 


805,000 2.495,50 0,02 


247,490 3.031,75 0,02 


24 . 500, 00 


6.350, 00 


1,000 24.500,00 0,16 


1,000 6.350,00 0,04 


200 . 473, 52 


1,000 200.473,52 1,30 


181.208,42 


2 .145,30 


1,000 181.208,42 1,17 


1,000 2.145,30 0,01 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 144 
Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI 
746 XPA0199 


747 XPA6000 


748 XPA7000 


749 XPA9000 


750 XPA9050 


751 XPAN5 01 


752 XPAP001 


753 XPAP901 


UA DESCRIPCIÓ PREU 

Pa Partida alçada a justificar per 14.859,91 
a l'afecció a serveis no 
detectats en fase de projecte 

Pa Partida alçada a justificar per 5.000,00 
a conjunt de campanyes de presa 
de dades de valors de nivells 
de soroll ambiental i/o pmlO 
segons indicacions i paràmetres 
designats per la propietat, 
mitjançant entitat certificada, 
els treballs inclouen 

l'obtenció de permissos i 
emissió d'informs així com els 
càlculs de correccions per tal 
de poder calibrar els sensors 
de pmlO i de soroll classe íí. 

Pa Partida alçada a justificar per 4.000,00 
configuració de l'electrònica 
de xarxa del projecte i 
integració amb la xarxa 
existent de l'ajuntament. 

Pa Partida alçada a justificar en 1.000,00 
concepte d'escomesa elèctrica i 
entroncament per a xarxa de 
reg. inclou legalització de les 
instal·lacions elèctriques 
davant organismes oficials 

Pa P.a. a justificar per escomesa 3.000,00 
d'aigua des de la xarxa de la 
companyia fins la canalització 
de la font 

Pa Partida alçada a justificar en 3.816,00 
el moment de la seva execució, 
de presa de terra de la 
instal • lacio elèctrica incloses 
les derivacions de la linia 
principal de terra, barra de 
presa de terra, línies 
principals de terra, punts de 
presa de terra, línies d'enllaç 
a terra i elèctrode d'anell. 

Pa Partida alçada a justificar per 1.800,00 
a la realització de proba de 
pressió en la xarxa d'aigua 
f reàtica 

Pa Partida alçada a justificar per 3.107,92 
a la realització de proba de 
pressió en la xarxa d'aigua 
f reàtica 


AMIDAMENT 
1, 000 


1, 000 


1, 000 


1, 000 


1, 000 


1, 000 


1, 000 


1, 000 


IMPORT % 
14.859, 91 0, 10 

5.000,00 0,03 


4.000,00 0,03 


1.000,00 0,01 


3.000,00 0,02 


3.816, 00 0, 02 


1.800,00 0,01 


3.107, 92 0, 02 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : "5 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

754 XPAR003 Pa Partida alçada a justificar per 8.722,30 1,000 8.722,30 0,06 

la integració al sistema de 
telecontrol municipal dels nous 
elements del dipòsit de 
freàtiques, que inclou tots 
els següents punts: 


anàlisi funcional: redacció de 
les especificacions funcionals 
per al programa de control 
(telecomandament i 
telesupervisió) dels comptadors 
d'aigua, bomba, sensors, 

executat en mode manual o bé 
control -lat amb llaç local o 
global de regulació, tractament 
de sensors, comptadors i bomba, 
alarmes d'estació i comunicació 
cumplint totes les seguretats 
especificades i generant taules 
històriques adequadament 
dimensionades . 1 redacció del 
funcional per la interfície 
d'usuari del centre de control, 
noves pantalles i/o modificació 
de les existents, 

telesupervisió de l'explotació, 
lògica d'alarmes, ordres de 
teleactuació i informes . 


instal·lació o ampliació del 
scada: 1 instal·lació del scada 
actual, programant l'explotació 
telecontrolada de la bomba i el 
nous sensors, mantenint les 
actuals funcionalitats del 
sistema. s'hauran de generar 
els mecanismes que permetran el 
telecomandament dels actuadors 
i la telesupervisió de tots els 
senyals que provinguin del nou 
sistema incloent recuperació 
d'històrics i equips associats, 
parametrització de aplicacions 
com la gestió de trucades, 
traspàs de tags a 1' scada, 
etc. . i el traspàs de les dades 
des del scada a la base de 
dades oracle. realització de 
proves i documentació. 


programació del pic de l'armari 
de control en llenguatge propi 
del microordinador segons 
especificacions funcionals, per 
al control (telecomandament 
telesupervisió i emmagatzematge 
de senyals) de bombes, 

comptadors i sensors. aquest 
control s'haurà de poder 
executar en mode manual o 
controlat, ja sigui en un llaç 
local o global de regulació, 
integrat en el sistema actual, 
també s'haurà de programar el 
tractament de dades dels 
sensors, els actuadors, i 
alarmes d'estació. s'hauran 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES Pàg.: 146 

Màscara: * (Ordenació per codi) 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT 

d'implementar totes les 

seguretats de funcionament 
especificades i es generaran 
les taules històriques 

dimensionades adequadament per 
evitar pèrdua de dades en cas 
de fallada de comunicació amb 
el centre de control de clabsa. 
(la regulació es programarà en 
toolbox (de ace de motorola o 
similar) i c i la resta en 
llenguatge de contacte moscad 
toolbox per ace) . 

proves de funcionament: 

redacció d'un protocol de 
proves que segueixi les 
especificacions funcionals 
segons les consignes del centre 
de control de bcasa, i execució 
del mateix. 

proves de comunicació: proves 
de comunicació entre el 
microordinador industrial i el 
centre de control, segons les 
consignes del centre de control 
de bcasa 

tot completament integrat e 
instal·lat , seguint les 
especificacions de la direcció 
d' obra . 


EUR 


PROJECTE EXECUTIU D 'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


ESTADÍSTICA DE PARTIDES p àg : "7 

Màscara: * (Ordenació per codi) 


NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % 

755 XPAR009 Pa Partida alçada a justificar per 3.085,06 1,000 3.085,06 0,02 

la integració al sistema de 
telecontrol municipal dels nous 
elements de la font ornamental, 
que inclou tots els següents 
punts : 


anàlisi funcional: redacció de 
les especificacions funcionals 
per al programa de control 
(telecomandament i 
telesupervisió) dels comptadors 
d'aigua, bomba, sensors, 

executat en mode manual o bé 
control -lat amb llaç local o 
global de regulació, tractament 
de sensors, comptadors i bomba, 
alarmes d'estació i comunicació 
cumplint totes les seguretats 
especificades i generant taules 
històriques adequadament 
dimensionades . 1 redacció del 
funcional per la interfície 
d'usuari del centre de control, 
noves pantalles i/o modificació 
de les existents, 

telesupervisió de l'explotació, 
lògica d'alarmes, ordres de 
teleactuació i informes . 


instal·lació o ampliació del 
scada: 1 instal·lació del scada 
actual, programant l'explotació 
telecontrolada de la bomba i el 
nous sensors, mantenint les 
actuals funcionalitats del 
sistema. s'hauran de generar 
els mecanismes que permetran el 
telecomandament dels actuadors 
i la telesupervisió de tots els 
senyals que provinguin del nou 
sistema incloent recuperació 
d'històrics i equips associats, 
parametrització de aplicacions 
com la gestió de trucades, 
traspàs de tags a 1' scada, 
etc. . i el traspàs de les dades 
des del scada a la base de 
dades oracle. realització de 
proves i documentació. 


programació del pic de l'armari 
de control en llenguatge propi 
del microordinador segons 
especificacions funcionals, per 
al control (telecomandament 
telesupervisió i emmagatzematge 
de senyals) de bombes, 

comptadors i sensors. aquest 
control s'haurà de poder 
executar en mode manual o 
controlat, ja sigui en un llaç 
local o global de regulació, 
integrat en el sistema actual, 
també s'haurà de programar el 
tractament de dades dels 
sensors, els actuadors, i 
alarmes d'estació. s'hauran 


EUR 
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES Pàg.: 148 

Màscara: * (Ordenació per codi) 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT 

d'implementar totes les 

seguretats de funcionament 
especificades i es generaran 
les taules històriques 

dimensionades adequadament per 
evitar pèrdua de dades en cas 
de fallada de comunicació amb 
el centre de control de clabsa. 
(la regulació es programarà en 
toolbox (de ace de motorola o 
similar) i c i la resta en 
llenguatge de contacte moscad 
toolbox per ace) . 

proves de funcionament: 

redacció d'un protocol de 
proves que segueixi les 
especificacions funcionals 
segons les consignes del centre 
de control de bcasa, i execució 
del mateix. 

proves de comunicació: proves 
de comunicació entre el 
microordinador industrial i el 
centre de control, segons les 
consignes del centre de control 
de bcasa 

tot completament integrat e 
instal·lat , seguint les 
especificacions de la direcció 
d' obra . 


TOTAL: 15.440.651,94 100,00 


EUR 



Quadre de preus núm. 1 


bim/SA PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI A L'ESTACIÓ DE SANTS. ,. , A , „ 

Barcelona J Ajuntament de Barcelona 

Kic^ CtUreS (COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) W 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
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(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 

Pàg.: 

1 


NÚMERO 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 


P-l 

E433001 

M3 

Biga de fusta 20xl0cm ficada mecànicament a mur d'obra de fabrica, treballada al taller i 

amb tractament insecticida-fungicida. col·locada a l'obra 

(QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS) 

439,55 

e 

P-2 

E4BPN09B 

U 

Pern d'ancoratge de 16 mm de diàmetre a 20 cm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu 
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa 
viscositat, segons plànols 
(VINT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS) 

20,22 

€ 

P-3 

E4BPN09C 

U 

Pern d'ancoratge de 12 mm de diàmetre a 30 cm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu 
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa 
viscositat, segons plànols 
(DINOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS) 

19,90 

€ 

P-4 

b612U199 

M2 

Revestiment de murs amb maó kinkler esmaltat en color blau, de dimensions 
220xl05x48mm, de la casa "tejerías la covadonga" o similar, inclòs part proporcional de 
peces especials, talls de peces, remats i totes les operacions i mitjans necesaris per a la 
seva completa execució, segons la norma une-en 771-1, col·locat amb morter mixt de color 
blanc, inclòs ancoratges a mur existent, travades, formació de juntes de dil·latació segons 
disposició i especificacions en plànols i totes les operacions i mitjans necessaris per a la 
seva completa execució, 

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS) 

61,65 


P-5 

E63Z01 

M 

Escopidor d'acer galvanitzat pintat cargolat d'espessor l,5mm. inclou part proporcional de 
suports i fixacions, totalment col·locat segons plànols de detall. 
(VINT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS) 

20,11 

€ 

P-6 

E65N002 

M2 

Bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster de color negre, 

col·locada amb fixacions mecàniques 

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS) 

36,59 

€ 

P-7 

E83NN001 

M2 

Toldo format per teixit tipus 1100 dtex pes ht, de la marca ferrari o similar, segons plànols i 
especificacions tècniques, col·locat a pèrgoles, inclus material i peces necessàries per al seu 
muntatge i fixació a la posició i amb les característiques requerides 
(QUARANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS) 

40,13 

e 

P-8 

b OJNNUU2 

M2 

Estructura de cables per suport de toldo i llumeneres, ancoratges separadors. tensors, 
terminals, premsa cables, anell de cobertura 

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) 

55,30 

€ 

P-9 

E83Q0021 

M2 

Revestiment de sala de bateries a riera blanca, amb tancament de lames d'acer pintat, del 
colora determinar per la d.f, inclòs formació de porta d'accés amb la mateixa tipologia de 
lames d'acer, amb bisagres, manetes, pany de seguretat amb clau de companyia, totalment 
col·locat i fixat. 

(CENT CATORZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS) 

114,20 

e 

P-10 

E83Q0122 

M2 

Revestiment de façana de l'estructura de cobertura de les sales tècniques i centres de 
transformació existents, amb tancament de lames d'acer corten, inclòs formació de dos 
portes d'accés amb la mateixa tipologia de lames d'acer, amb bisagres, manetes, pany de 
seguretat amb clau de companyia, totalment col·locat i fixat 
(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) 

246,30 

e 

P-ll 

E830N113 

M2 

Revestiment de paraments amb planxa d'acer inoxidable de 6 mm de gruix, col·locada amb 
fixacions mecàniques. 

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS) 

40,26 

e 
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UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-12 E83QR000 


Formació de recrescut de formigó armat sobre cordó inferior de les diagonals exsitents, 
incloent formigonat, encofrat, armadures i ancoratges amb barres sobre estructura existent 
(CENT DEU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS) 


110,88 € 


P-13 E 8401 M2 Cel ras registra ble de plaques d'acer prelacat amb superfície llisa de color estàndard, 

estàndard, amb cantell bisellat, classe d'absorció acústica sense classificar segons une-en 
iso 11654 i amb reacció al foc a2-s2, dO, col·locat amb estructura oculta formada per perfils 
principals d'acer galvanitzaten forma d'u col·locats cada l,5m com a màxim, amb perfils 
secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ampple de la placa cada 0,6m i fixats al 
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, inclou part proporcional de 
materials pera fixacions i perla total col·locació, 
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS) 


55,78 6 


P-14 E898D249 M2 Pintat de parament vertical exterior de ciment de fins a 12 metres d'altura, amb pintura 
plàstica amb acabat llis de diferents colors, segons indicacions de la d.f., amb una capa de 
fons, diluïda, i dues d'acabat, inclou mitjans auxiliars i totes les operacions i mitjans 
necessaris pera la seva completa execució 
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS) 


16,81 € 


P-15 E9G3NG56 


M2 


Formigó amb fibres haf-30/a-2,5-2/f/12-60/iiia+e, de 5 cm de gruix, amb un contingut en 
fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, acabat amb 
remolinat mecànic 

(SETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS) 


16,38 € 


P-16 EAB01 


Porta xapada d'acer inoxidable de tancament de les torres de ventil·lació. deixant tub d'acer 
galvanitzat de d50mm per a connexió elèctrica de leds, amb espai per la col·locació de la 
caixa de driver i caixa de fusibles dels leds totalment protegit en caixa tancada, inclou 
frontissa contínua i rivet acústic, totalment col·locada segons plànols i seguint les directrius 
fixades perla d.f. 
(MIL DOS-CENTS EUROS) 


1.200,00 € 


P-17 EAB02 


Porta d'acer galvanitzat formada per xapa d'acer galvanitzat de 4mm i varilles d'acer 
galvanitzat formant aspa, acabada exteriorment amb xapa d'acer inoxidable perforada de 
4mm a la part inferior, 750mm, la resta de la porta anirà recoberta amb maó esmaltat blau 
tallat a 50mm i adherit a la planxa amb resines, rematada amb perfil d'acer en "I" de 
60x80mm galvanitzat, perimetralment i en zona de separació de l'acabat exterior, totalment 
fixada mecànicament a marc d'acer galvanitzat format amb pletines de lOmm d'espessor, 
totalment col·locada segons definició en plànols, marc i materials necessaris perla fixació i 
col·locació inclòs 
(MIL VUIT-CENTS EUROS) 


1.800,00 € 


P-18 EAB03 


Porta d'acer galvanitzat formada per xapa d'acer galvanitzat de 4mm i varilles d'acer 
galvanitzat formant aspa. acabada exteriorment amb xapa d'acer inoxidable perforada de 
4mm a la part inferior, 750mm, la resta de la porta anirà recoberta amb maó esmaltat blau 
tallat a 50mm i adherit a la planxa amb resines, rematada amb perfil d'acer en "I" de 
60x80mm galvanitzat, perimetralment i en zona de separació de l'acabat exterior, totalment 
fixada mecànicament a marc d'acer galvanitzat format amb pletines de lOmm d'espessor, 
totalment col·locada segons definició en plànols, marc i materials necessaris per la fixació i 
col·locació inclòs 
(MIL VUIT-CENTS EUROS) 


1.800,00 € 


P-19 EAB0411 


Porta de registre formada per vidre laminar 6+6 amb butiral de color, b amb perfileria, i 
bastiments d'acer corten en perfils laminats, formada per dos fulles batents de 50x105 cm. 
inclòs pany, manetes i tots els elements i mitjans necessaris per a la seva completa 
col·locació. 

(TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS) 


372,95 € 


P-20 EC 1401 M2 Subministrament i instal·lació de vidre trempat colorejat de 20mm de gruix ancorat a tubulars 

existents, 100.100.6mm, inclou ancoratges i part proporcional de material necessari per a 
suports i fixació, totalment col·locat segons plànols de detall, 
(CENT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS) 


100,18 € 
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NÚMERO 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 


P-21 

ECZ101 

M 

Segellat acústic de junt vidre-acer, inclou part proporcional de material necessari per deixar 
els vidres totalment segellats segons especificacions de projecte, 
(CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS) 

5,40 

e 

P-22 

EEU6U0AS 

U 

Subministrament i instal·lació de manòmetre de glicerina dnlOO per rang 0:60 m.c.a, inclosa 
vàlvula de tall de 3/8". totalment instal·lat i provat 
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS) 

55,37 

€ 

P-23 

EG 151212 

U 

Caixa de derivació quadrada de plàstic estanca de 80x80 mm, ip-65, 
(DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

10,44 

€ 

P-24 

EG22K815 

M 

Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 
de la flama, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 750 n i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 v, muntat sobre sostremort 
(UN EUROS AMB OUARANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

1,44 

€ 

P-25 

EG23E815 

M 

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, 
resistència a compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment 
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS) 

4,82 

€ 

P-26 

EG2DF6KB 

M 

Safata metàl·lica amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i 
amplària 400 mm, col·locada amb elements de suport, totalment instal·lada, 
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS) 

69,78 


P-27 

EG31G302 

M 

Conductor de coure de designació rzl-k (as), amb baixa emissivitat fums, tripolarde secció 

3x2,5 mm2, muntat superficialment 

(TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

3,94 

€ 

P-28 

EG31H302 

M 

Conductor de coure de designació rzl-k (as), amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de 
secció 4x2,5 mm2, muntat superficialment 
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS) 

4,67 

€ 

P-29 

EG31M652 

M 

Conductor de coure de designació rzl-k (as), amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de 
secció 4x10 mm2, muntat superficialment 
(NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS) 

9,71 

€ 

P-30 

EG4N001 

U 

Subministrament i instal·lació de transmissor de pressió wika o similar amb contactes 
elèctrics, inox, vertical, dn-100 escala 0-6 bar connexió 1/2" gas, amb dos contactes 
elèctrics 03d ( 1 tanca, 2 obre), amb bloqueig magnètic bm2 i caixa estanca ip-55, incloent 
connexionati tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament, totalment instal·lat 
i provat. 

(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS) 

297,79 

€ 

P-31 

EG4N002 

U 

Subministrament i instal·lació de manòmetre nuovafima o similar amb contactes elèctrics, 
inox, vertical, dn-100 escala 0-6 bar connexió 1/2" gas, amb dos contactes elèctrics 03d ( 1 
tanca, 2 obre), amb bloqueig magnètic bm2 i caixa estanca ip-55, incloent connexionat i tots 
els elements necessaris pel seu correcte funcionament, totalment instal·lat i provat 
(SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS) 

632,28 

€ 

P-32 

EG51B788 

u 

Comptador trifàsic , pera mesurar sistemes de bombamebt, pera 230 o 400 v, pera trafos 

d'intensitat de 5 a i muntat superficialment 

(CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS) 

563,21 

€ 

P-33 

EG51B797 

u 

Comptador trifàsic, pera mesurar l'energia consumida per el dipòsit, pera 230 o 400 v, pera 
trafos d'intensitat de 5 a i muntat superficialment 
(SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS) 

763,20 

e 
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NÚMERO 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-34 

EG6P501 

U 

Projecte de legalització d'escomesa elèctrica per instal·lació elèctrica 
(MIL DOS-CENTS EUROS) 

1.200,00 

€ 

P-35 

EG6V500 

u 

Subministrament, muntatge i instal·lació d'una cpu motorola ace 3680 o similar per al nou 
sistema, amb font d'alimentació de 12vd.c, amb un frame de 8 i/o s lots, amb una bateria 
auxiliar de 6.5 a.h., amb 1 mòdul de 32 entrades digitals (fet), 1 mòdul mixt de 16 entrades 
digitals, 4 sortides digitals, i 4 entrades analògiques, i 6 mòduls blancs, inclou material vari 
de montatge i cablejat. tots els mòduls amb opció d'alimentació interna 24v instal·lada, 
completament instal·lat segons les indicacions de direcció d'obra. 
(TRES MIL SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS) 

3.613,52 

€ 

P-36 

EG6Z100 

Ml 

Subministrament i instal·lació de cable de senyal: mangera apantallada de 5 parells per 
traspàs de senyals a tmb, cumplint normativa rbt. tot completament instal·lat seguint 
especificacions de direcció d'obra. 
(TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS) 

3,79 

e 

P-37 

EG6Z101 

Ml 

Subministrament i instal·lació de cables de senyal: mangera apantallada de 25 parells per 
senyals dipòsit, cumplint normativa rbt. tot completament instal·lat seguint especificacions de 
direcció d'obra. 

(NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS) 

9,11 

€ 

P-38 

EG631EZ2 

U 

Caixa combinada ip 44 per a dues bases de corrent 2p+t 16a, 230 v , una base trifàsica 
3p+n+t/16a, una base trifàsica 3p+n+t/32a,400 v, amb protecció magnetotèrmica 32a/4p i 
diferencial 40/4/30 ma, incorporades, muntada superficialment 
(NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS) 

99,90 

e 

P-39 

EG9N001 

U 

Subministrament, muntatge i instal·lació de calderín amb una capacitat de 1000 litres, 
totalment provat 

(MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) 

1.335,30 

€ 

P-40 

EG9N002 

U 

Legalització de calderí com a aparell de pressió 
(MIL CINC-CENTS VINT EUROS) 

1.520,00 

€ 

P-41 

EJM1A100 

U 

Subministre i instal·lació de comptador d'aigua , de polsos, amb visor, amb cos de fundició, 
amb unions embridades de dn-lOOmm pnl6, connectat a un bateria o a un ramal, preparat 
per telecontrolar.tipus woltmann o similar, inclòs brides, petit material i accessoris amb 
cargoleria i brides d'acer inoxidable o de qualitat similar, incloent cablejat d'alimentació i 
mànega multiparell apantallada i armada pera transport de senyals fins a quadres elèctrics, 
connexionati accessoris, totalment instal·lat, connexionat, i en funcionament. 

(CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS) 

530,73 

e 

P-42 

EM211218 

U 

Hidrant de columna seca model tifon, amb cap giratori 360 Q , homologat per aenor, segons 
une 23.405, amb connexió a la xarxa recta de dnlOO amb racor ben, equipat amb dues 
boques de sortida lateral de pas 70 mm amb racor ben, i taps antirrobatori de nylon de 
descargolat ràpid en les tres boques, tot cobert amb fanal de protecció model hf500 fabricat 
en alumini i pintat en verd. 

(NOU-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS) 

933,48 

€ 

P-43 

EMDBU005 

U 

Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, 
de 210x297mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes une i din, fixada mecànicament. 
(TRETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS) 

13,05 

€ 

P-44 

EN42B4J7 

U 

Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 90 mm de diàmetre 
nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa i papallona d'acer inoxidable aisi 
316, preu superior i muntada superficialment 
(CENT ONZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS) 

111,15 

€ 
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NÚMERO 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 


P-45 

EN75632Z 

U 

Submínístre i instal·lació de vàlvula reductora de pressió dn90 pn 16, incloent juntes, brides i 
tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament, totalment instal·lada i provada, 
(TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS) 

385,73 

e 

P-46 

EP74SE41IYNF 

u 

Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19", de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 600 x 800 
mm (alçària x amplària x fondària), d'l compartiment, amb 1 porta metàl·lica amb 
perforacions amb pany i clau, sense panells laterals i estructura fixa ref, nsyvdsc42u68n de 
la sèrie armaris comunicacions de himel o similar, col·locat 
(DOS MIL CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS) 

2.158,40 

€ 

P-47 

EP7E0001 

Ud 

Convertidor de mitjà ethernet/fastethemeta fibra òptica, format pera caixa d'interior, pera 
bastidor o carril din, selecció automàtica de funcionament en mode half duplex o full duplex. 

connector òptic: st 
connector elèctric: rj-45 

totalment instal·lat i connectat, model n901 de equitel o equivalent, 
inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes. 

(CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS) 

539,46 

€ 

P-48 

F213NN32 

M 

Enderroc de xarxa de semaforització de qualsevol tamany, inclòs part proporcional de 
pericons de registre, amb martell trencador sobre retroexcavadora i carrega mecànica de 
runa sobre camió 

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS) 

6,57 

e 

P-49 

F214010P 

M3 

Enderroc d'obres de formigó en massa, en obertures, amb martell picador manual i carrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 
(SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS) 

75,67 

€ 

P-50 

F214015P 

M3 

Enderroc d'obres de formigó armat, en obertures, amb martell picador manual i equip de tall 
oxiacetilenic, i carrega manual de runa sobre camió o contenidor 
(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS) 

122,22 

€ 

P-51 

F214NE96 

U 

Tapa d'accés a cambra seca de l,80x0,75m amb mecanisme hidràulic 
(DOS MIL SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS) 

2.795,00 

€ 

P-52 

F216030P 

Ut 

Desmuntatge de tancament actual de les ventilacions existents en coberta, inclou la retirada 
de tots els elements necessàris, amb mitjans mecànics i manuals, amb carrega de runa i 
elements resultatns sobre camió o contenidor 

(MIL TRES-CENTS CINOUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

1.352,74 

e 

P-53 

F21B1011 

M 

Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçaria, amb mitjans manuals i càrrega 
manual sobre camió o contenidor 
(SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS) 

7,05 

€ 

P-54 

F21CN063 

U 

Retirada de senyal fixa 

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS) 

21,29 

€ 

P-55 

F21CN064 

U 

Retirada de bàcul d'enllumenat 

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS) 

28,99 

e 

P-56 

F21CN074 

u 

Retirada de jardineres d'acer corten existents en la rambla badal, inclou càrrega manuas i/o 
mecànica sobre camió. 

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS) 

65,43 

e 

P-57 

F21CN164 

u 

Retirada de semàfor 

(TRENTA EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS) 

30,04 

e 
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P-58 

F21CNN63 

U 

Retirada de columna publicitària 

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS) 

23,52 

€ 

P-59 

F21G1131 

M3 

Demolició de petites edificacions d'obra de fabrica fins a 30 m3 de volum aparent amb 
retroexcavadora de mida mitjana i carrega mecànica i manual de runes sobre camió 
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS) 

21,26 

€ 

P-60 

F21GN131 

M2 

Retirada de tanca amb els mitjans adients en funció de la seva alçada, càrrega de la tanca 
sobre camió. 

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS) 

34,63 

€ 

P-61 

F21GNN31 

M 

Retirada de perfils ferroviaris de vies fora de servei, inclou retirada de les travesses, càrrega 

dels elements sobre camió. 

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS) 

26,41 

e 

P-62 

F21JU110 

M2 

Rebaixat d'l cm de gruix, de parament vertical, fins a 3 m d'alçaria, d'estructures de formigó, 
amb martell picador manual i sorrejatamb sorra i aigua 
(SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS) 

7,22 

€ 

P-63 

F21K4AC4 

M2 

Demolició de paviment de formigó, de 12 a 15 cm de gruix, com a màxim, i de mes de 1 m 
d'amplaria, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora 
(QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) 

4,30 

€ 

P-64 

F21L4JC4 

M2 

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix, com a 
màxim, i de mes de 1 m d'amplaria, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora 
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS) 

4,76 

e 

P-65 

F21L4JG4 

M2 

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de 15 a 30 cm de gruix, com a 
màxim, i de mes de 1 m d'amplaria, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora 
(CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS) 

5,22 

e 

P-66 

F21LN001 

M2 

Demolició de paviment de peces prefabricades de formigó, col·locades sobre base de 
formigó, de 15 a 30 cm de gruix, com a màxim, i de més de 1 m d'amplaria, amb martell 
trencador muntat sobre retroexcavadora 
(SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS) 

6,46 

€ 

P-67 

F21N4XL2 

M2 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de 20 cm de gruix, com a màxim, i de mes de 

1 m d'amplaria, amb mitjans mecànics 

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS) 

0,97 

€ 

P-68 

F21QCV01 

U 

Desmuntatge de papereres de qualsevol tipus i carrega sobre camió 
(DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS) 

2,38 

€ 

P-69 

F21QN001 

U 

Retirada de banc de fusta convencional de fins 2,5 m de llarg, enderroc de daus de formigó, 
carrega manual i mecànica del equipament i de la runa sobre camió o contenidor 
(SETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS) 

16,03 

€ 

P-70 

F21QN002 

U 

Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb mitjans manuals i càrrega manual 

d'enderrocs sobre camió o contenidor 

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS) 

24,83 

€ 

P-71 

F21SU001 

U 

Desmuntatge de pal de fusta i retirada a magatzem a companyia o avocador 
(TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS) 

3,35 

e 

P-72 

F221A420 

M3 

Excavació i càrrega de terra pera esplanació en terreny compacte, amb mitjans mecànics 
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS) 

4,29 

€ 
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P-73 

F221A966 

M3 

Retirada de terres existents sobre l'estructura de cobertura de la ronda del mig, amb mitjans 
mecànics, inclòs càrrega sobre camió 
(NOU EURO S AMB VINT CÈNTIMS) 

9,20 

e 

P-74 

F221AA20 

M3 

Excavació i càrrega de terra pera esplanació en terreny no classificat, amb mitjans mecànics 
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

4,74 

€ 

P-75 

F2226243 

M3 

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, 
amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat 
(DEU EUROS AMB UN CÈNTIMS) 

10,01 

€ 

P-76 

F222AS22 

M3 

Excavació de rases i pericons, en terres, amb mitjans mecànics i carrega mecànica del 
material excavat 

(DIVUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS) 

18,01 

€ 

P-77 

F222S001 

M3 

Excavació de pou a illa t de secció fins a 1 m2 i de 4 m de fondària, com a màxim, en terres, 
amb mitjans manuals, incloses les feines d'extraccio i carrega manual. , amidament sobre 
perfil i en presencia de serveis 
(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

18,74 

€ 

P-78 

F222S020 

M3 

Excavació de pou aillat de secció superior a 1 m2 i de 4 m de fondària, com a màxim, en 
terres, amb mitjans manuals, incloses les feines d'extraccio i carrega manual, , amidament 
sobre perfil i en presencia de serveis 
(SETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS) 

16,06 


P-79 

F222S040 

M3 

Excavació de pou aillat de secció superior a 1 m2 i de 4 m de fondària, com a màxim, en 
terres, amb mitjans mecànics, incloses les feines d'extraccio i carrega. , amidament sobre 
perfil i en presencia de serveis 
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS) 

12,39 

€ 

P-80 

F226V010 

M3 

Terraplenat i anivellament de terres amb maquines automotrius amb compactació del 95% 

del pm, amidament sobre perfil 

(SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS) 

7,22 

€ 

P-81 

F226V015 

M3 

Rebliment, estesa i piconat de terres amb maquines no automotrius, amb compactació del 

95% pm, amidament sobre perfil 

(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS) 

29,26 

€ 

P-82 

F227N00F 

M2 

Acondicionamentdel terreny, amb compactació del 95% pm 
(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS) 

1,36 

e 

P-83 

F228A30F 

M3 

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de 
la pròpia excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, 
amb compactació del 95 % pm 
(DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

12,94 

e 

P-84 

F228ASS0 

M3 

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material 
reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant 
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS) 

22,47 

e 

P-85 

F228NC10 

M3 

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb sorra en tongades de gruix fins a 
25 cm, amb compactació del 95 % pm, inclòs subministrament de sorra 

39,48 

e 


(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS) 
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P-86 

F228U010 

M3 

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia 
obra, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat 
sobre perfil teòric 

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS) 

4,36 

€ 

P-87 

F231V010 

M2 

Apunta la ment i estrebatde rases i pous a qualsevol fondària fins a 1,50 m d'amplada 
(DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) 

10,50 

€ 

P-88 

F241U103 

M3 

Transport de terres o runa amb camió de 12 1, fins abocador de terres o runes, autoritzat, 
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
(SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS) 

7,08 

€ 

P-89 

F2A100AP 

m 

OBERTURA 1 TANCAMENT DE RASA PER INSTAL·LACIONS DE TELEFÒNICA, EN 
VORERA O CALÇADA, AMB MITJANS MECÀNICS 1 MANUALS, SEGONS PLÀNOLS. 
(VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS) 

85,88 

€ 

P-90 

F2A100BT 

m 

OBERTURA 1 TANCAMENT DE RASA DE BT EN VORERA AMB MITJANS MECÀNICS 1 
MANUALS, SEGONS PLÀNOLS. 

(NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

96,44 

€ 

P-91 

F2A100GN 

m 

OBERTURA 1 TANCAMENT DE RASA PER INSTAL·LACIONS DE TELEFÒNICA, EN 
VORERA O CALÇADA, AMB MITJANS MECÀNICS 1 MANUALS, SEGONS PLÀNOLS. 
(VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS) 

85,88 

€ 

P-92 

F2A100RX 

m 

OBERTURA 1 TANCAMENT DE RASA DE MT EN VORERA AMB MITJANS MECÀNICS 1 

MANUALS, SEGONS PLÀNOLS. 

(CENT DISSET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS) 

117,63 

€ 

P-93 

F2A100TC 

m 

OBERTURA 1 TANCAMENT DE RASA PER INSTAL·LACIONS DE TELEFÓNICA, EN 
VORERA O CALÇADA, AMB MITJANS MECÀNICS 1 MANUALS, SEGONS PLÀNOLS. 
(CENTSETEUROS) 

107,00 

€ 

P-94 

F2A100TE 

m 

OBERTURA 1 TANCAMENT DE RASA PER INSTAL·LACIONS DE TELEFÒNICA, EN 
VORERA O CALÇADA, AMB MITJANS MECÀNICS 1 MANUALS, SEGONS PLÀNOLS. 
(NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

96,44 

€ 

P-95 

F2A11000 

M3 

Subministrament de terra seleccionada d'aportació 
(DEU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS) 

10,48 

e 

P-96 

F2R4NN20 

M3 

Carrega mecànica i transport de terres, runes i residus de la construcció, amb camió de 12 1 
a instal·lació autoritzada de gestió de residus inclòs cost i cànon de deposició 
(ONZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS) 

11,15 

€ 

P-97 

F30516J3 

M3 

Formigó, per a fonaments i enceps, ha-25, de consistència tova i grandària màxima del 

granulat 20 mm, abocat des de camió 

(VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS) 

81,95 

e 

P-98 

F30B3000 

Kg 

Armadura pera fonaments i recalçats ap500 s d'aceren barres corrugades b500s de límit 
elàstic >= 500 n/mm2 

(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS) 

1,33 

€ 

P-99 

F30DU001 

M2 

Encofratamb tauler de fusta pera rases i pous 
(DINOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS) 

19,86 

€ 

P-100 

F3D1ACB3 

M 

Execució de micropilons sense entubació de 200 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de 
perforació en formigó en massa o roca tova, armat amb tub d'acer per a l'execució de 
micropilons, de 560 n/mm2 de límit elàstic, 139,7 mm de diàmetre i de 9 mm de gruix i 
injecció repetitiva amb beurada de ciment cem i 42,5 r 
(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS) 

129,49 

€ 
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P-101 F3DZ2000 


Desplaçament, muntatge i desmuntatge en obra d'equip d'execucío de mícropílons 
(TRES MIL DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS) 


3.297,00 € 


P-102 F3Z1PN01 


Execució de base d'anivellament per recolçament de jàsseres o passeres metàl·liques sobre 
caps de parelles de diagonals, murs o cordons superiors de bigues, de fins a 5 cm de gruix i 
amb unes dimensions màximes en planta de 30x70 cm, fet amb morter autonivellant d'alta 
resistència, incloent: 

- repicat manual del formigó de la base amb martell hidràulica petit, amb retirada de les 
restes a abocador ( si fòs necessari ). 

- neteja de la zona de recolçament amb aire a pressió i aigua 

- formació de l'encofrat per fer la base d'anivellament, incloent desmuntatge, materials i 
desencofrant. 

- subministre, col·locació i curatdel morter autonivellant d'alta resistència. 

- presència de pilots homologats d'adif i/o tmb 

- tots els medis auxiliars, personal i materials necessaris per deixar l'unitat totalment 
acabada. 

fet en horari diürn o nocturn, inclou baix rendiment per treballs des de vies a mur central 
(TRENTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS) 


32,18 € 


P -103 F3Z1PNN1 M2 Protecció del paviment del carrer d'antoni de capmany, durant l'execució de les obres de la 
passarel·la de riera de tena i del mur/pantalla vegetal 
(QUINZE EUROS) 


15,00 € 


P-104 F3Z1U001 M3 Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 de consistència 
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm (gruix entre 5 i 10 cm) 
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS) 


62,66 € 


P-105 F4405112 Kg Acer s275jr , amb una capa d'emprimacio antioxidant, en perfils laminats, col·locat a l'obra 
amb soldadura 

(UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS) 


1,45 € 


P-106 F440N001 M2 Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer galvanitzat d'l mm de gruix, de 
200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment 
d'inèrcia de 70 a 80 cm4 

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS) 


32,22 € 


P-107 F440N005 Kg Subministrament i muntatge de bancada persuportde bateries 
(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS) 


2,31 € 


P-108 F440N112 


Subministrament i instal·lacioód e perfils d'alumini, amb tub rectangular de 30x15 
(NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS) 


9,21 € 


P-109 F442U029 Kg Subministre, elaboració i muntatge d'acer corten s 235 , per a elements d'ancoratge i 
estructures metàl·liques, amb qualsevol tipus de perfil lla minat, rodons o planxa, treballat al 
taller i col·locat a l'obra, incloent soldadures, materials, personal, grues, mitjans auxiliars, 
pèrdues material per retalls 


2,81 € 


(DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS) 


P -110 F442U02A Kg Subministre, elaboració i muntatge d'acer s275jr , per a elements d'ancoratge i estructures 
metàl·liques, amb qualsevol tipus de perfil lla minat, rodons o planxa, treballat al taller i 
col·locat a l'obra, incloent soldadures, materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues 
material per retalls 


2,39 € 


(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS) 
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P-lll 

F44ZPN01 

Kg 

Suplement per fer sorrejat amb sorra i pintat amb imprimació epoxi i dues mans d'acabat ( 
gruix mínim entre les tres capes de 80 micres ) d'acer s275jr treballat a taller, incloent 
materials, pèrdues sorra i pintura, personal, netejes, trasllats i mitjans auxiliars necessaris, 
totalment acabat, mesuratperkg d'acer realment col·locat a obra amb aquestacabat 
(UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS) 

1,05 

€ 

P-112 

F44ZPN09 

Kg 

Suplement per fer sorrejat amb sorra d'acer corten s 235 treballat a taller, incloent materials, 
pèrdues sorra i pintura, personal, netejes, trasllats i mitjans auxiliars necessaris, totalment 
acabat, mesuratperkg d'acer realment col·locat a obra amb aquestacabat 
(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS) 

0,75 

€ 

P-113 

F45PN02 

M3 

Subministre, col·locació, vibrat i curat de formigó ha-30/p/20/iiia, de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20 mm, per a xapa de compressió a plaques alveolars i 
prelloses i situ, abocat amb cubilot o bomba, incloent formació junts amb matavius ( segons 
plànols ) i amb presència de pilots homologats d'adif i/o tmb. fet en horari diürn o nocturn. 
(CENT QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS) 

104,67 

€ 

P-114 

r a r r\ i ti i a 

F45017H4 

M3 

Subministre, col·locació, vibrat i curat de formigó ha-30/p/20/iiia, de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20 mm, per a alçats de murs, abocat amb cubilot o bomba, 
amb presència de pilots homologats d'adif i/o tmb. fet en horari diürn o nocturn, inclou baix 
rendiment perfases del nou mur del costat muntanya 
(NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS) 

96,40 

€ 

P-115 

F4505G03 

M3 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb 
cubilot 

(VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS) 

86,70 

€ 

P-116 

F4507G03 

M3 

Subministre, col·locació, vibrat i curat de formigó hp-40/p/20/iiia, de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20 mm, per cordons inferiors bigues o prelloses in situ, 
abocat amb cubilot o bomba, amb presència de pilots homologats d'adif i/o tmb. fet en horari 
diürn o nocturn, inclou baix rendiment per treballar junt les vies, 
(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS) 

126,77 

€ 

P-117 

F450H250 

M3 

5 uministre i col·locació formigó ha-25 de consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20mm., per llosse, pilars, bigues i murs, incloent mitjanes auxiliars, bombes, 
cubilots, grues, etc, 

(NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS) 

93,55 

e 

P-118 

F450N250 

M2 

Acabat de fons de la font amb formigó tintat negre amb encenalls i restes d'encunyat d'acer 
inoxidable, amb posterior rebaix i polit manuals, de 0,03 m de gruix 
(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS) 

195,20 

e 

P-119 

F450N774 

UT 

Realització en obra de totes les mostres necessàries per definir l'acabat desitjable del fons 
de la font, segons indicacions i aprovació definitiva per part de la D.F. 
(TRES MIL EUROS) 

3.000,00 

€ 

P-120 

F455005S 

M3 

Formigó de consistència plàstica r=17,5 n/mm2 
(VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS) 

87,40 

e 

P-121 

F455N05S 

M3 

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3 
(VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) 

89,50 

e 

P-122 

F45PPN08 

M2 

Muntatge de prellosa in situ ( executada a obra, la fabricació de la mateixa no és inclosa en 
aquestpreu ), que inclou: 

9,88 

e 


- càrrega i transport interior dins obra des de lloc de fabricació fins lloc d'ubicació definitiu de 
les prelloses in situ, 

- muntatge de les prelloses in situ mitjançant grues de gran tonatge, en horari nocturn i amb 
presència de pilots homologats d'adif i/o tmb. 

- trasllats anada i tornada a obra, trasllats dins obra, muntatge i desmuntatge, preparació 
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accessos i emplaçaments de les grues i de tota la maquinària i medis auxiliars necessaris. 
- personal, medis auxiliars, maquinària i materials necessaris per col·locar les prelloses in 
situ, totalment acabades segons plànols, 

la geometria i disposició de les armadures passives és la definida als plànols. 

mesurat per la superfície real de prelloses in situ col·locada. 
(NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS) 


P-123 F45PPNT1 


Subministrament i col·locació de peça triangular de formigó prefabricat de 80 cms de costat i 
8 cms de gruix, per a base dels postes d'enllumenat a col·locar als fanals interiors en 
parterres, inclou morter i materials necessaris per la seva total col·locació a la base dels 
fanals 

(DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS) 


282,61 € 


P -124 F472D010 M2 Impermeabilització de coberta, amb emulsió asfàltica modificada amb polímer tipus 
prenotech o equivalent, projectada a màquina i un gruix aproximat de 3 mm. mímbells en 
elements ascendents, tot acabat segons plànols i indicacions de la direcció facultativa de 
l'obra, inclòs part proporcional d'ímprímacíó amb prenoplast, mítjes canyes i capes 
addicionals en juntes i encontres verticals, s'inclou el sumínístramentde materials, col·locació 
i la resta de treballs i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada i aportació de 
certificat de garantia. 

(VINT-I-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS) 


21,15 € 


P-125 F4B03000 Kg Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de límit elàstic >= 5100 
kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de clavegueram, inclòs 
part proporcionals de sola pa ments i retalls 
(UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS) 


1,43 € 


P-126 F4B0DA88 M2 Malla electrosoldada de filferros corrugats d'aceraeh 500 t (b 500 t) de límit elàstic >= 5100 
kp/cm2 pera l'armadura de sostres amb elements resistents, de 15x15 cm, de 8 mm i de 8 
mm d, respectivament 

(TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS) 


3,29 € 


P-127 F4D0BD00 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat vist fet amb fenòlic d'un sols ús, per a fons pla de 
cordons in situ de bigues o prelloses in situ, recolçat sobre cíndrí o terreny, incloent corretges 
de taulons de fusta pera recolçarels taulers de fenòlic sobre los potes del cíndrí o sobre el 
terreny, baranes i xarxes de seguretat,materials, matavíus, netejes, desencofrant, personal, 
medis auxiliars i presència de pilots homologats d'adíf í/o tmb. fet en horari dïurn o nocturn, 
inclou baix rendiment per treballar junt les vies. 

mesurat segons la projecció en planta del cordó o prellosa corresponent ( en el cas de 
cordons s'incrementarà l'amplada en 1,5 m per fer una plataforma de treball, dita plataforma 
serà d'abonament). 

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS) 


56,98 € 


P -128 F4D0PN02 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat no vist, tipus fenòlic, de 8 metres d'alçada màxima, pera 
murs a dues cares, incloent materials, matavíus, barres dywydag, accessoris, netejes, 
desencofrant, personal, medis auxiliars i presència de pilots homologats d'adíf í/o tmb.feten 
horari diürn o nocturn, inclou baix rendiment per treba lla r junt les vies. 
(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS) 


37,92 € 


P-129 F4D0U503 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics, a 3 m d'alçaria, com a màxim 
(VINT-I-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS) 


21,16 € 


P-130 F4D0U505 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofratamb plafons metàl·lics, a 5 m d'alçaria, com a màxim 
(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS) 


25,20 € 


P-131 F4D0U99 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons fenòlícs per deixar el formigó vist, fins a 18 
m d'alçària, com a màxim, inclòs matavius. 
(SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS) 


75,58 € 
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P-132 

F4D0UF01 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons fenòlícs i contraforts per deixar el formigó 
vist, a 9 m d'alçària, com a màxim, inclòs matavíus, executat a una cara vista 
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS) 

62,58 

€ 

P-133 

F4D0V505 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat vist fet amb fenòlic d'un sols ús, per cares verticals de 
cordons de bigues o de prelloses in situ, incloent corretges de taulons de fusta pera reforç 
encofrat, materials, matavíus, netejes, desencofrant, personal, medis auxiliars i presència de 
pilots homologats d'adíf í/o tmb, fet en horari dïurn o nocturn, inclou baix rendiment per 
treballar junt les vies. 

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS) 

38,09 

e 

P-134 

F4DCAD00 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a 3 m d'alçaria, com a màxim, 
amb tauler de fusta 

(TRENTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS) 

37,05 

e 

P-135 

F4DCBD00 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a 5 m d'alçaria, amb tauler de 
fusta, incloent materials, matavius, barres dywydag, accessoris, netejes, desencofrant, 
personal, medis auxiliars i presència de pilots homologats d'adíf í/o tmb.feten horari diürn o 
nocturn, inclou baix rendiment per treballar junt les vies. 
(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS) 

42,36 

e 

P-136 

F4E2562E 

M2 

Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 400x200x200 cm r6, de morter de 
ciment gris d'una cara vista, de categoria i, segons norma une-en 771-3, col·locat amb 
morterde ciment 1:4 

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS) 

38,59 

€ 

P-137 

F4E2N62E 

M2 

Paret estructural de 10 cm de gruix, de bloc foradat llis de 400x200x100 cm r6, de morter de 
ciment gris d'una cara vista, de categoria i, segons norma une-en 771-3, col·locat amb 
morterde ciment 1:4 

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS) 

32,29 

€ 

P-138 

F4F2U5GE 

M3 

Paret estructural de 14 cm de gruix, de mao massís de 290x140x50 mm, r-15, d'una cara 
vista, categoria i, segons norma une-en 771-1, col·locat amb morterde címentl:4 (m-8)/165 1 
(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS) 

450,86 

€ 

P-139 

F4R12025 

Kg 

Acer inoxidable austenítíc amb molíbde de designació aísi 316, per a estructures, en perfils 
laminats tipus 1, rodo, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a 
l'obra amb soldadura 

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS) 

4,77 

e 

P-140 

F4R1N025 

Kg 

Acer inoxidable austenítíc amb molíbde de designació aísi 316, per a estructures, en perfils 
laminats tipus 1, rodo, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a 
l'obra amb soldadura, amb tractament protector davant humitat i erosió 
(CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS) 

5,34 

€ 

P-141 

F4R1N501 

Kg 

Subministrament i muntatge en pèrgola de perfil d'alumini en pèrgola fotovoltaica, totalment 
col·locada i fixada segons plànols, inclou part proporcínal de materials necessaris per la 
correcta fixació de panells fotovoltaícs semitransparents 
(QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS) 

4,02 

€ 

P-142 

F4R1NN25 

Kg 

Coberta desmuntable d'acer galvanitzat dels tancaments de les torres de ventilació, 
totalment col·locada i fixada, inclou material necessari per la correcta col·locació, deixant la 
coberta desmuntable 

(SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

7,44 

€ 

P-143 

F4ZAPN02 

Dm3 

Submínístre i muntatge de recolzament amb neopre armat, col·locat pel recolzament de les 
jàsseres o passeres metàl·liques sobre els caps superiors de les diagonals, sobre els murs o 
sobre els cordons superiors de les bigues, totalment acabat segons plànols, incloent 
materials, personal i mitjans auxiliars necessaris, presència de pilots homologats d'adíf í/o 

29,12 

€ 
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tmb, fet en horari dïurn o nocturn, 
(VINT-I-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS) 



P-144 

F4ZXPN04 

U 

Ancoratge híltí 

(DINOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS) 

19,95 

€ 

P-145 

F5Z15M20 

M3 

Formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500-600 kg/m3 
(CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS) 

108,82 

€ 

P-146 

F618116K 

M2 

Paredo de tancament de 8 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x8 cm, de morter de 
ciment gris de dues cares vistes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 1 

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS) 

22,70 

€ 

P-147 

F6A1N002 

M2 

Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en 
peces de 1000x500 mm, col·locat fins a 4 metres d'alçària format per panells amb marc 
format per montants fixats mecànicamenta suports verticals, col·locat ancorat a l'obra 
(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS) 

123,93 

€ 

P-148 

F6A1N003 

M2 

Pletina longitudinal d'acer corten, de fins a 25 cms d'alçada, col·locat fins a 4 metres 
d'alçària, pera revestiment superior de les parets de la jardinera, totalment fixata la jardinera 
(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS) 

45,98 

€ 

P-149 

F6A1N009 

M2 

Pletina longitudinal d'acer corten, de fins a 50 cms d'alçada, totalmentfixata la jardinera 
(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS) 

45,98 

€ 

P-150 

F6A1N102 

M2 

Entramat d'acer inoxidable de 10x30x20 mm de pas de malla, soldada sobre reixa existent 
de ventilació del túnel de La.v., incloent totes les operacions i mitjans necessaris per a la 
seva completa execució 

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

176,64 

€ 

P-151 

F6A1NN02 

M2 

Entramat d'acer galvanitzat, de 50x30 mm de pas de malla, amb pletines de 20x2 mm, en 
peces de 1000x500 mm, col·locat fins a 4 metres d'alçària format per panells amb marc 
format per montants fixats mecànicament a suports verticals, col·locat ancorat a l'obra, inclou 
part proporcional de materials necessaris per a suports i fixacions, totalment col·locada a 
obra segons plànols. 

(CENT QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS) 

115,53 

€ 

P-152 

F6A1NNN2 

M2 

Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en 
peces de 1350x1000 mm, col·locat entre les diagonals de l'estructura, format per panells 
amb marc format per montants de perfil (20x8) inox aisi 304, soldats a perfils tubulars d'acer 
galvanitzat de 120x80mm cada lm d'alçada fixats a les diagonals de l'estructura, inclou part 
proporcional de mecanismes de suporti fixació, totalment col·locat i ancorat a l'obra segons 
plànols, deixant el mateix acabat que les existents 
(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS) 

142,48 

€ 

P-153 

F6AAN111 

M 

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i 
de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidorde 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixata peus prefabricats de 
formigó, i amb el desmuntatge inclòs 
(DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS) 

2,83 

e 

P-154 

F713UYCK 

M2 

Membrana de 3,8 kg/m2 d'una lamina de betum modificat lbm(app)-40 amb armadura de 
lamina de polietile de 95 g/m2, col·locada sobre lamina separadora 
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS) 

12,35 

e 

P-155 

F74151B1 

M2 

Membrana de 1,44 kg/m2 de pes i de 1,2 mm de gruix, d'una lamina de pvc flexible no 
resistent a la intempèrie amb armadura de malla de fibra de vidre, fixada amb adhesiu 
(VINT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS) 

20,43 

e 
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P-156 

F7811100 

M2 

Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus 
ecr-1 

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS) 

6,69 

€ 

P-157 

F781N100 

M2 

Pintat de superfícies de formigó per a revestiment protector i impermeable, tipus 
sikalastic-352, amb poliuretà de dos components, semielàstic, a base de resina de poliuretà 

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS) 

21,96 

€ 

P-158 

F7B1N100 

M2 

Lamina separadora de feltre de polipropile amb un pes minim de 140 g/m2, col·locada no 
adherida 

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS) 

2,67 

€ 

P-159 

F7B1U70L 

M2 

Lamina separadora de feltre de polipropile amb un pes minim de 70 g/m2, col·locada no 
adherida 

(UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS) 

1,87 

€ 

P-160 

F7B1UH0L 

M2 

Lamina separadora de feltre de polipropile amb un pes minim de 200 g/m2, col·locada no 
adherida 

(TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS) 

3,15 

€ 

P-161 

F7B1UK0L 

M2 

Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes mínim de 250 g/m2, col·locada no 
adherida 

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS) 

3,51 

€ 

P-162 

F7B40120 

M2 

Geotèxtil de fil continu 100% polièster tipus 11/270 g/m2. inclou subministrament i col·locació 
amb un cava Icament mínim de 30 cm, tot inclòs completament acabat. 
(DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS) 

2,40 

€ 

P-163 

F7BZPN01 

M2 

Subministra i col·locació de llàmina de poliestilé expandit de 2 cm de guix, incloent adhesius, 
retalls, personal, materials i medis auxiliars, amb presència de pilots homologats d'adif i/o 
tmb i fet en horari diürn o nocturn, 
(TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS) 

3,76 

€ 

P-164 F7J1B26A 

M 

Formació de junt de treball, en peces formigonades 'in situ', amb perfil elastomeric d'anima 
plana, de 200 mm d'amplaria, col·locat a l'interior 

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS) 

41,76 

€ 

P-165 

F81136E4 

M2 

Arrebossat mestrejat sobre parament vertical exterior, a mes de 3,00 m d'alçaria, amb morter 
de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1, amb acabat remolinat i lliscat amb 
ciment cem ii/b-l 32,5 r 

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

25,74 

e 

P-166 

F81137E2 

M2 

Arrebossat mestrejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçaria, com a màxim, 
amb morterde ciment 1:4, elaborata l'obra amb formigonera de 165 1, amb acabatremolínat 
(VINT-I-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS) 

21,06 

€ 

P-167 

F894015P 

M2 

Pintatde perfils d'aceramb dues capes d'esmalt sintètic 
(NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS) 

9,37 

€ 

P-168 

F89BN100 

M2 

Pintat de superfícies de formigó, amb pintura anticarbonatació tipus sicagard 670w 
elastocoloro similar, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans 

15,55 

e 


(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS) 
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P -169 F8Z9001 Ud Submínístre i aplicació de pintura antipegatines i anti graffiti mod.: 

imprimació i esmalt especial per columna d acer galvanitzat. 
(NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS) 


inclou neteja 


99,65 € 


P -170 F8Z1N099 M2 Revestiment de parament amb planxa d'acer inoxidable de 10 mm de gruix, col·locada amb 
fixacions mecàniques, totalment col·locat i fixat. 
(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS) 


194,04 € 


P-171 F8Z1N100 


Revestiment amb planxa d'acer corten dels armaris dels quadres de les diferents 
instal·lacions, enllumenat, telecomunicacions, inversors d'energia solar, etc... de qualsevol 
dimensió, inclou part proporcional de porta d'accés als quadres amb tancament amb clau 
que sera entregada a les diferents companyies de serveis, col·locada amb fixacions 
mecàniques, totalment col·locada i fixada 
(CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS) 


51,55 € 


P-172 F8ZA065Z M2 Tractament antipintades i antienganxines de columnes o bàculs consistent en: 

- preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport 

- aplicació d'una capa antioxid, tipus nr2000 o equivalent 

- aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti; una capa 
principal més enduridor, tipus silOO de hlg system o equivalent, i una altre capa d'acabat 
transparent o amb color, biconponent, principal més enduridor, tipus sl600 de hlg system o 
equivalent. 

(QUARANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS) 


40,10 € 


P-173 F8ZAN001 M2 Subministrament i col locació de làmina de seguretat antivandàlica 4 mil graffitigard 
distribuïda per ipl o equivalent, per a la protecció de vidres i superfícies plàstiques llises 
(metacrilats, polícarbonats, etc) front ratllades i graffítís amb tints i àcids, la làmina està 
formada per multícapes de políèsterde qualitat òptica de 100 mícres de gruix s/astm d645, i 
una capa d'adhesiu acrílic removíble per a facilitar la seva reposició, no altera la 
transparència ni visibilitat del suport un cop insta I lada, i no ex experimenta esgrogueïment 
per envelliment, classificació al foc ml i fums fl. 
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS) 


26,42 € 


P-174 F8ZAN002 M2 Tractament antígraffítí permanent sobre la base de cristall ceràmic tipus antígraffítí ppsíOl de 
ipl o equivalent, capa vítrífícada tipus heatless glass (admet color ral), per a superfícies vàries 
amb requeriments de transpírabílítat mítja-baíxa i susceptibles de corrosió, amb propietats 
impermeables, oleofobes, antíoxídants, efecte disgregant de pintures, antípenganxína, 
resistència uv-extrema, alta resistència a agents químics i abrasius, antí-florídura, 
autonetejable, antípolucíó i que prevé la degradació per inclemències meteorològiques. 


25,30 e 


(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) 


P-175 F8ZAN004 M2 Tractament antígraffítí permanent nanotecnològic en base aquosa (lliure de cov) tipus 
ntigraffítí ppnOl de ipl o equivalent, de capa impregnant i ultrafina, per a superfícies pètries 
poroses que requereixin característiques d'invisibilitat i transpírabílítat, amb propietats 
impermeables i oleòfobes, uv-estables, antíflorídura, autonetejable, antípolucíó i que 
previnguin la degradació per inclemències meteorològiques. 
(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS) 


27,93 € 


P-176 F8ZAN005 M2 Tractament antígraffítí permanent tipus ppacOl de ipl o equivalent, pera superfícies de fusta 
sense tractar, formigó sense pintar, maons, metall, pedra natural i ceràmica, amb excel·lents 
propietats de transpírabílítat al vapor d'aigua, protecció permanent contra els graffítís i altres 
tipus de contaminacions, tals com a algues, molses o la intempèrie, altament resistent a la 
radiació uv, posseeix propietats d'autoneteja, 
(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS) 


31,95 € 


P-177 F8ZAN006 M2 Subministrament i col·locació de làmina de protecció solar sílver 20 distribuïda per ipl o 
equivalent col·locada en la cara ínteríorde cristalls, la làmina està formada per multícapes de 
políèster de qualitat òptica metal·litzat amb alumini i plata per controlar eficaçment la calor 
solar i els rajos ultravíolat, espessor de la làmina 50 mícres. permet una visió clara, nítida i 


32,92 € 
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sense distorsions cap a l'exterior. 

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS) 



P-178 

F8ZAN013 

M2 

Tractament antígraffítí permanent nanotecnològic incolor tipus antígraffítí atcOl de ipl o 
equivalent, especialment indicat per a superfícies no absorbents llises, com són pintures de 
un o dos components (sistemes de pu o epoxí), pintures de poliester, superfícies grp, en 
particular per a superfícies de metall com a alumini, zinc, acer inox, acer corten, coure i 
diversos alíatges (llautó i bronze), marbre i granit polit, presenta excepcionals propietats 
antícorrosíves i antígraffítí, excel·lent resistència a l'íntenpèrie, alta resistència als rajos uv, 
elevada resistència química, excel·lent durabílítat, no és inflamable (una vegada curat), 
hídrofòbíc. 

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS) 

27,99 

€ 

P-179 

F8ZAN014 

M2 

Tractament de protecció nanotecnològic hídrofugant i olífugant en paraments verticals 
porosos, perfacílítarla neteja i el manteniment, presenta excel·lent resistència a l'intempèrie 
(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS) 

27,99 

€ 

P-180 

F921101F 

M3 

Subbase de tot-u natural, amb estesa i píconatge del material al 95 % del pm 
(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS) 

32,88 

e 

P-181 

F922N100 

M3 

Subbase de sauló, amb estesa i píconatge del material al 95 % del pm 
(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS) 

26,88 

€ 

P-182 

F9365H11 

M3 

Base de formigó hm-20/b/20/í, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 
abocatdes de camió amb estesa i víbratge manual, amb acabat reglejat 
(SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS) 

70,52 

e 

P-183 

F9365H77 

ut 

Formació de recolzaments d'obra per a paviment de peces prefabricades de formigó de 
180x65x8 cm 

(DINOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS) 

19,32 

e 

P-184 

F9365N19 

M3 

Base de formigó ha-25, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, 
abocatdes de camió amb estesa i víbratge manual, amb acabat reglejat 
(SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS) 

71,23 

€ 

P-185 

F961N001 

M 

Vorada recta de pedra granítica escaírada, serrada mecànicament i flamejada, de 20x25 cm, 
col·locada sobre base de formigó hm-20/p/40/í de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb 
morter 

(SETANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS) 

70,11 

€ 

P-186 

F96ANM30 

M 

Pletína en l'de 33x15 cm o de 37x15 cm formada per xa pa d 'acer corten de 1 cm de gruix 
amb patílles d'ancoratge cada metre, amb 2 forats a cada extrem de mòdul per fixar 
mitjançant altra pletína i col·locada sobre base de formigó de resistència de 15n/mm2, inclòs 
en el preu. totalment col·locada, amb ots els accessoris i mitjans necessaris, 
(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

42,94 

e 

P-187 

F96ANM50 

M 

Xapa d'acer corten doblegada de 45x15 cm de 1 cm de gruix per límit de parterres i 
talussos, amb patílles d'ancoratge cada metre, amb 2 forats a cada extrem de mòdul per 
fixar, col·locada sobre base de formigó de resistència de 15n/mm2, inclòs en el preu. 
totalment col·locada, amb tots els accessoris i mitjans necessaris. 

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS) 

33,29 

€ 

P-188 

F97422EB 

M 

Rígola de 20 cm d'amplàría amb peces de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, 

col·locades amb morterde ciment 1:4 

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS) 

12,78 

€ 
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P-189 

F981N025 

M 

Gual per a vianants model r-120, recte, de pedra granítica gris quintana, gris pirineos o 
ochavo jaspe, amb les cares vistes flamejades, amb una profunditat de pas de 140 cm, 
inclòs part proporcional de caps de remati forats pera papereres i semàfor, col·locat sobre 
solera de formigó de resistència 15 n/mm2 de 10 cm de gruix 
(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) 

232,50 

e 

P-190 

F981UN01 

M 

Gual per a vehicles, de pedra granítica gris quintana, amb les cares vistes flamejades, de 
secció variable, inclòs part proporcional de caps de remat, col·locat sobre solera de formigó 
de resistència de 15n/mm2 de 20 cm de gruix 

(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS) 

234,95 

€ 

P -191 

F993N060 

U 

Escocell model brico de fossa o similar, de 100, 120 o 160 cm de costat per 120 cm, format 
per quatra peces maclables, 20 cm d'amplaria i 8 mm de gruix, amb reforç superior vist, 
intermig i inferior de 3 cm, els últims 5 cm de cada extrem son massissos de 3 cm de gruix, 
pera feria macla, col·locat sobre base de formigó 
(DOS-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS) 

220,98 

€ 

P-192 

F993N070 

U 

Escocell model brico de fossa o similar, circular de diàmetre 120cm, 20 cm d'amplaria i 8 mm 
de gruix, amb reforç superior vist, intermig i inferior de 3 cm. els últims 5 cm son massissos 
de 3 cm de gruix, pera feria macla, col·locat sobre base de formigó 
(CENT SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS) 

160,72 

e 

P-193 

F993N080 

u 

Escocell model brico de fossa o similar, circular de diàmetre 200cm, 20 cm d'amplaria i 8 mm 
de gruix, amb reforç superior vist, intermig i inferior de 3 cm. els últims 5 cm son massissos 
de 3 cm de gruix, pera feria macla, col·locat sobre base de formigó 
(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS) 

257,27 

€ 

P-194 

F9A2UAN0 

M3 

Subministrament i col·locació de graves de pedra granítica de 50 a 70 mm, segons plec de 
condicions 

(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS) 

47,58 

€ 

P-195 

F9B4N001 

M2 

Paviment de pedra granítica en peces de qualsevol mida, deixada de serra, de 80 mm de 
gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 
(SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS) 

75,68 

€ 

P-196 

F9B4N002 

M2 

Paviment de pedra granítica en peces de qualsevol mida, deixada de serra, de 100 mm de 
gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 
(NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS) 

91,99 

€ 

P-197 

F9B4N003 

M2 

Paviment de pedra granítica en peces de qualsevol mida, deixada de serra, de 60 mm de 
gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 
(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS) 

70,62 

e 

P-198 

F9B4N100 

M2 

Encintatde peces de granitgris quintana flameatde 30x60x10 cm 
(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS) 

45,89 

e 

P-199 

F9E1N100 

M2 

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, tipus flor, classe la, preu superior, 
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland 
(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS) 

35,58 

e 

P-200 

F9E1N200 

M2 

Paviment estriat per invidents de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe la, preu 
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland 
(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

36,64 

e 

P-201 

F9E1N300 

M2 

Paviment de panot gris de 20x20x8 cm, classe la, tipus flor, preu superior, col·locat a truc de 
maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 i beurada de 
ciment pòrtland 

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS) 

38,76 

e 
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P-202 

F9F2N300 

M2 

Paviment de peces prefabricades de formigó de 10x10x8 cm, tipus terana six de breinco, o 
similar formant un mosaic de colors, col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre 
base de formigó, rejuntatamb sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi. 
(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS) 

33,76 

e 

P-203 

F9F2N310 

M2 

Paviment estriat per invidents de peces prefabricades de formigó de 10x10x8 cm, tipus 
terana six de breinco, o similar formant un mosaic de colors, col·locat amb morter m-160 de 
3 cm de gruix sobre base de formigó, rejuntatamb sorra-ciment i acabat segellat amb morter 
resina epoxi. 

(TRENTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS) 

37,12 

€ 

P-204 

F9F2N400 

M2 

Paviment de peces prefabricades de formigó de 10x10x8 cm, tipus terana six de breinco, o 
similar de color negre, col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó, 
rejuntatamb sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi, 
(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS) 

30,82 

€ 

P-205 

F9F2N401 

M2 

Paviment estriat per invidents de peces prefabricades de formigó de 10x10x8 cm, tipus 
terana six de breinco, o similar de color negre, col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix 
sobre base de formigó, rejuntatamb sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi. 
(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS) 

32,20 

€ 

P-206 

F9F2NN01 

M2 

Paviment de peces prefabricades de formigó de 180x65x8 cm, armades, recolzades 
directament sobre parterre 

(VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS) 

87,83 

€ 

P-207 

F9F2NX01 

M2 

Paviment de llambordes prefabricades de formigó de 20x10x10 cm sense bis e II, tipus terana 
six de breinco o similar, color gris cendra destonífícat. col·locat amb morter m-160 de 3 cm 
de gruix sobre base de formigó (no inclosa en el preu), rejuntatamb sorra-ciment i acabat 
segellat amb morter resina epoxi. sistema airclean 
(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS) 

31,60 

€ 

P-208 

F9F2NX02 

M2 

Paviment de peces prefabricades de formigó de 20x20x8 cm sense bis e II, tipus vulcano de 
breinco o similar, color gris cendra destonificat. col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix 
sobre base de formigó (no inclosa en el preu), rejuntat amb sorra-ciment i acabat segellat 
amb morter resina epoxi. sistema airclean 
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS) 

34,38 

€ 

P-209 

F9F2NX03 

M2 

Paviment de peces prefabricades de formigó de 8x8x6 cm sense bis e II, tipus taco de 
breinco, o similar de colors, col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de 
formigó, rejuntatamb sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi, 
(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS) 

29,20 

e 

P-210 

F9F2NX04 

M2 

Fnrintat Hp nprpç nrpfahiïfridpç Hp fnrminn Hp ^0x70x10 rm finuç nronrama 7Phn Hp 
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breinco o similar, color gris cendra, col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base 
de formigó (no inclosa en el preu), rejuntat amb sorra-ciment i acabat segellat amb morter 
resina epoxi. 

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS) 

35,39 

€ 

P-211 

F9F2NX10 

M2 

Paviment estriat per invidents de peces prefabricades de formigó de 8x8x6 cm sense bisell, 
tipus taco de breinco, o similar de colors, col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre 
base de formigó, rejuntatamb sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi. 
(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS) 

30,55 

e 

P-212 

F9F2NX11 

M2 

Reposició de paviment de llambordes prefabricades de formigó de 16x12x7 cm sense bisell, 
tipus terana art color de breinco o similar de color gris cendra destonífícat. col·locat amb 
morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó (no inclosa en el preu), rejuntatamb 
sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi, 
(TRENTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS) 

30,80 

€ 
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P -213 F9F2NX12 M2 Paviment invidents botons de peces prefabricades de formigó de 16x12x7 cm sense bisell, 
tipus terana arttactile de breinco o similar color gris cendra destonificat. col·locat amb morter 
m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó (no inclosa en el preu), rejuntat amb 
sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi, , 
(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS) 


32,90 € 


P-214 F9F2NX22 M2 Paviment invidents estriat de peces prefabricades de formigó de 20x20x8 cm sense bisell, 
tipus llosa vulcano tactile de breinco o similar, color gris cendra destonificat, col·locat amb 
morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó (no inclosa en el preu), rejuntat amb 
sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi. 
(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS) 


40,21 € 


P -215 F9F2NX90 M2 Paviment estriat per invidents de peces prefabricades de formigó de 60x40x5,5 cm sense 
bisell, tipus connecta de la casa ica o similar, color gris, col·locat amb morter m-160 de 3 cm 
de gruix sobre base de formigó (no inclosa en el preu), rejuntat amb sorra-ciment i acabat 
segellat amb morter resina epoxi, 
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS) 


28,71 € 


P-216 F9F2NX99 M2 Paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40x5,5 cm sense bisell, tipus connecta 
de la casa ica o similar, color gris, col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base 
de formigó (no inclosa en el preu), rejuntat amb sorra-ciment i acabat segellat amb morter 
resina epoxi. 

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS) 


26,40 € 


P-217 F9G1N100 M3 Paviment de formigó sense additius hf-4 mpa de resistència a flexotracció i consistència 
plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat 
amb base de resines tipus compotop o similar 
(VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS) 


87,40 € 


P-218 F9G2E2G8 M3 Paviment de formigó hf-4, 5 mpa, de consistència plàstica, escampat amb transport interior 
mecànic, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris 
(CENT UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS) 


101,23 € 


P-219 F9G2E977 M2 Revestimiento rugoso de pavimentes de hormigón obtenido por la aplicación sucesiva de: 

- capa de adherència y regularización de la superfície con mortero a base de resinas 
acrílicas epoxan, tàber<0'2 g y rendimiento aproximado de 0'8 kg/m 2 ; 
-dos capas de mortero acrílico texturado compotex, tàber<0'2 g, u>20 poises y rendimiento 
aproximado de 0'6 kg/m 2 por capa; 

-capa de sellado con pintura acrílica paintex, u>40 poises y rendimiento aproximado de 0'2 
kg/m 2 ; 

extendidas a mano mediante rastras de banda de goma en capas uniformes con un 
espesor total aproximado de l'O mm. 

resistència al deslizamiento rd: clase 3, reacción al fuego: euroclase bfl-sl. 
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS) 


13,21 € 


P-220 F9G2E979 M2 Sehalización decorativa en pavimentes, con indicaciones de flechas, usos, etc,,,, mediante 
la aplicación de revestimiento rugoso de pavimentes de hormigón obtenido por la aplicación 
sucesiva de: 

- capa de adherència y regularización de la superfície con mortero a base de resinas 
acrílicas epoxan, tàber<0'2 g y rendimiento aproximado de 0'8 kg/m 2 ; 
-dos capas de mortero acrílico texturado compotex, tàber<0'2 g, u>20 poises y rendimiento 
aproximado de 0'6 kg/m 2 por capa; 

-capa de sellado con pintura acrílica paintex, u>40 poises y rendimiento aproximado de 0'2 
kg/m 2 ; 

extendidas a mano mediante rastras de banda de goma en capas uniformes con un 
espesor total aproximado de l'O mm. 

resistència al deslizamiento rd: clase 3. reacción al fuego: euroclase bfl-sl. 
(DINOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS) 


19,36 € 
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P-221 

F9H1V120 

T 

Mescla bituminosa continua en calent tipus ac 16/22 bín s (s-12/20) de composició 
semídensa amb granulat per a capa íntermítja i betum asfàltic de penetració, situat a l'obra 
amb transport de carrega de 20 t, i col·locació i compactació al 98 % de l'assaig marshall, 
inclòs neteja prèvia de cal 

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB S E IX ANTA-C INC CÈNTIMS) 

59,65 

e 

P-222 

F9H1V130 

T 

Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16/22 surf d de composició densa amb 
granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, situat a l'obra amb transport de 
carrega de 20 t, i col·locació i compactació al 98 % de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia 
de cal 

(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS) 

61,35 

€ 

P-223 

F9J 13J 40 

M2 

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b4 adh(ecr-l), amb dotació 
1 kg/m2 

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS) 

0,59 

€ 

P-224 

F9P9U040 

M2 

Paviment protector de caigudes format per llosetes de cautxú reciclat de 50x50 cm i 40 mm 
de gruix, superfície llisa i antíllíscant, estructura drenant, apte pera col·locarà la intempèrie, 
segons norma une-en 1177, col·locat amb adhesiu 
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

42,64 

€ 

P-225 

F9Q0N001 

M2 

Paviment de fusta tecnològica de visendum o similar format per perfils macissos del color 
escollit per la direcció facultativa, amb clips de fixació i cargols d'acer inoxidable no ferrítics 
aisi 3041, amb clips inici-fi i cargols d'acer inoxidable no ferrítics aísí 3041, amb rastrell massís 
visendum formant biga amb h i tubillon de dl2mm per fer de taps. inclòs el transporta l'obra, 
ferratges, elements auxiliars i ajudes necessàries per el seu muntatge 
(NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS) 

91,81 

€ 

P-226 

F9Q0N002 

M2 

Paviment de fusta tecnològica de visendum o similar format per perfils macissos del color 
escollit per la direcció facultativa, amb estries pels invidents, amb clips de fixació i cargols 
d'acer inoxidable no ferrítics aísí 3041, amb clips ínící-fí i cargols d'acer inoxidable no ferrítics 
aísí 3041, amb rastrell massís visendum formant biga amb h i tubillon de dl2mm per fer de 
taps, inclòs el transport a l'obra, ferratges, elements auxiliars i ajudes necessàries per el seu 
muntatge 

(CENT ONZE EUROS AMB S E IXANTA-C INC CÈNTIMS) 

111,65 

e 

P-227 

F9V1420K 

M 

Graons de granit gris quintana flamejat de 16x35cm o de 10x50cm de secció, de longitud 
140 cm en una peça perescales d'l, 4 m i de 1.2-1,4 m 
(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS) 

57,43 

e 

P-228 

F9V1N100 

M 

Graons de granit gris quintana flamejat de 20x35cm de secció per escales de diferents 
longituds 

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS) 

64,83 

e 

P-229 

FB15AN01 

M 

Barana tipus línea ajuntament de barcelona, sense travesser de santa&cole o equivalent, 
d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) segons une-en 10088-1, de 80 cm d'alçària, amb 
passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, inclou muntants de pletina i pletina 
inferior per pmr's. col·locada amb fixacions mecàniques en posició recta o corba. 
(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS) 

269,80 

€ 

P-230 

FB15CV05 

M 

Barana metàl·lica amb malla metàl·lica d'acer inoxidable, formada per un passamà de rodó 
d'acer inoxidable de d 45 mm i 2 mm de gruix, i suports, inclou plaques d'ancoratge amb el 
mateix acabat, col·locada. 

(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS) 

251,45 

€ 

P-231 

FB15U079 

U 

Execució de prototip d'un tram de 1,7 metres de barana amb iluminació lineal incorporada, 
segons definició en plànols, incloses totes les modificacions, rectificacions, ajustos i canvis 
necessaris en el seu disseny i materials, fins aconseguir l'aprovació definitiva del model de 
barana per part de la direcció facultativa de les obres i dels responsables municipals 

3.000,00 

€ 


(TRES MIL EUROS) 
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P -232 FB1CA1 M Subministrament i col·locació de barana tipus al de l,10m d'alçada d'acer corten amb malla 538,74 € 

d'acer inoxidable, amb lluminària led, amb tubular d'acer galvanitzat de 32mm i amb pletina 
d'acer inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb 
planxa d'acer corten sorrejat. inclou sistema per allotjar la lluminària de led's en la pletina i 
sistema de fixació i col·locació de muntant amb equip electrònic c/16 mòduls, caixa driver i 
caixa fusibles. inclou totes les operacions i mitjans necessaris per a la seva completa 
execució segons plànols de detall i indicacions de la d,f„ (no s'inclou la lluminària led en el 
preu) 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables paral·lels de 1.5 mm 
connectats mitjançant abraçaderes amb obertura de malla 50 mm i 60 Q (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer inoxidable soldades a 
muntantde o20mm. 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada segons plànols, anirà 
cargolada a muntant, espesor 4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer inoxidable 13x10 mm 
soldada a peça de passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 
1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre montants es fara amb 
una pletina d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 
mm 

- soldada a muntantanira una pletina d'acer corten sorrejat de 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la superfície dels murs 

- damunt dels murs es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma 
neb-ea-95. segellada perimetralment amb silicona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols 
d'acer inoxidable de 0 16 mm i 40 cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- el mur presentarà un remat amb perfil d'acer corten 25x10 cm i espesor 5 mm i un 
revestiment format per xapa d'acer corten de 5 mm d'espessor subjectat amb un sistema 
format per perfil d'acer inox d'espessor 5mm, ancorat al mur a base de tacs químis amb 
resina epoxi 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti 

tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient 

pera la unió entre els dos materials 

(CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

P -233 FB1CA2 M Subministrament i col·locació de barana tipus a2 de l,10m d'alçada d'acer corten , amb 513,55 € 

lluminària led, amb tubular d'acer galvanitzat de 32mm i amb pletina d'acer inoxidable de 
4mm. formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa d'acer corten 
sorrejat. inclou sistema per allotjar la lluminària de led's en la pletina i sistema de fixació i 
col·locació de muntant amb equip electrònic c/16 mòduls, caixa driver i caixa fusibles. inclou 
totes les operacions i mitjans necessaris pera la seva completa execució segons plànols de 
detall i indicacions de la d.f.. (no s'inclou la lluminària led en el preu) 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d'espesor 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada segons plànols, anirà 
cargolada a muntant, espesor 4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, espesor 1 mm, 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer inoxidable 13x10 mm 
soldada a peça de passamà, espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 
1.70.35,4 mm 
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- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre montants es fara amb 
una pletina d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 
mm 

- soldada a muntantanira una pletina d'acer corten sorrejat de 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la base dels muntants 

- sobre la superfície es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma 
neb-ea-95. segellada perimetralment amb silicona neutra, ancorada a superfície amb 4 
cargols d'acer inoxidable de 0 16 mm i 25 cm de longitud fixats amb resina epoxi 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti 

tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient 

pera la unió entre els dos materials 

(CINC-CENTS TRETZE EUROS AMB C I NQUANTA-C INC CÈNTIMS) 

P-234 FB1CA3 M Subministrament i col·locació de barana tipus a3 de l,10m d'alçada d'acer corten amb malla 318,56 e 

d'acer inoxidable i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa base i 
remat inferior realitzat amb planxa d'acer corten sorrejat. inclou totes les operacions i mitjans 
necessaris pera la seva completa execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables paral·lels de 1.5 mm 
connectats mítjançantabraçaderes amb obertura de malla 50 mm i 60 Q (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer inoxidable soldades a 
muntantde 02Omm, 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada segons plànols, anirà 
cargolada a muntant, espesor 4 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer inoxidable 13x10 mm 
soldada a peça de passamà. espesor 10 mm 

- soldada a muntantanira una pletina d'acer corten sorrejat de 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la superfície dels murs 

- damunt dels murs es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma 
neb-ea-95. segellada perimetralment amb silicona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols 
d'acer inoxidable de 0 16 mm i 40 cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- el mur presentarà un remat amb perfil d'acer corten 25x10 cm i espesor 5 mm i un 
revestiment format per xapa d'acer corten de 5 mm d'espessor subjectat amb un sistema 
format per perfil d'acer inox d'espessor 5mm, ancorat al mur a base de tacs químis amb 
resina epoxi 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti 

tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient 

pera la unió entre els dos materials 

(TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS) 

P -235 FB1CA4 M Subministrament i col·locació de barana tipus a4 de l,10m d'alçada d'acer corten, amb 531,15 e 

lluminària led, amb tubular d'acer galvanitzat de 32mm, amb tubulars d'acer inoxidable de 
045mm per passamà i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa 
base i remat inferior realitzat amb planxa d'acer corten sorrejat. inclou sistema per allotjar la 
lluminària de led's en la pletina i sistema de fixació i col·locació de muntant amb equip 
electrònic c/16 mòduls, caixa driver i caixa fusibles. inclou totes les operacions i mitjans 
necessaris pera la seva completa execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. 
(no s'inclou la lluminària led en el preu) 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d'espesor 
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- la pletína d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . espesor4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada segons plànols, anirà 
cargolada a muntant, espesor 4 mm, 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer inoxidable 13x10 mm 
soldada a peça de passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 
1,70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre montants es fara amb 
una pletina d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 
mm 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejatde 4mm d'espesor 

- la solera anirà revestida amb xapa d'acercorten d'espessor5mm 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de o45mm i espessor 2mm, soldats al 
muntant mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit, 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti 

tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient 

pera la unió entre els dos materials 

(CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS) 

P -236 FB1CA5 M Subministrament i col·locació de barana tipus a5 de l,10m d'alçada d'acer corten amb malla 572,02 € 

d'acer inoxidable, amb lluminària led, amb tubular d'acer galvanitzat de 32mm, amb tubulars 
d'acer inoxidable de 045mm per passamà i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm, formada 
per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa d'acer corten sorrejat. inclou 
sistema per allotjar la lluminària de led's en la pletina i sistema de fixació i col·locació de 
muntant amb equip electrònic c/16 mòduls, caixa driver i caixa fusibles. inclou totes les 
operacions i mitjans necessaris pera la seva completa execució segons plànols de detall i 
indicacions de la d.f.. (no s'inclou la lluminària led en el preu) 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables paral·lels de 1.5 mm 
connectats mitjançant abraçaderes amb obertura de malla 50 mm i 60 Q (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer inoxidable soldades a 
muntantde 02Omm. 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada segons plànols, anirà 
cargolada a muntant, espesor 4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer inoxidable 13x10 mm 
soldada a peça de passamà, espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 
1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre montants es fara amb 
una pletina d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 
mm 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejatde 4mm d'espesor 

- la solera anirà revestida amb xapa d'acercorten d'espessor5mm 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de o45mm i espessor 2mm, soldats al 
muntant mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18/8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti 

tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient 

pera la unió entre els dos materials 


(CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS) 
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P -237 FB1CA6 M Subministrament i col·locació de barana tipus a6 de l,10m d'alçada d'acer corten amb vidre 575,20 e 

laminar de 10+10mm, amb lluminària led, amb tubular d'acer galvanitzat de 32mm, amb 
tubulars d'acer inoxidable de o45mm per passamà i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. 
formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa d'acercorten sorrejat, 
inclou sistema per allotjar la lluminària de led's en la pletina i sistema de fixació i col·locació 
de muntant amb equip electrònic c/16 mòduls, caixa driver i caixa fusibles, inclou totes les 
operacions i mitjans necessaris pera la seva completa execució segons plànols de detall i 
indicacions de la d.f.. (no s'inclou la lluminària led en el preu) 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d'espesor 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols , espesor4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada segons plànols, anirà 
cargolada a muntant, espesor 4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer inoxidable 13x10 mm 
soldada a peça de passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 
1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre montants es fara amb 
una pletina d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 
mm 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejatde 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la superfície dels murs 

- damunt dels murs es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma 
neb-ea-95. segellada perimetralment amb silicona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols 
d'acer inoxidable de 0 16 mm i 40 cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- el mur presentarà un remat amb perfil d'acercorten 25x10 cm i espesor 5 mm 

- a la part inferior dels muntants es soldarà una pletina contínua d'acer corten sorrejat de 
80xl0mm 

- en tota la longitud de barana es col·locarà vidre laminar de 10+10mm protegit amb làmina 
antivandàlica tipus "4 mil antigraffiti" o similar, amb els cantells bisellats 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 045mm i espessor 2mm, soldats al 
muntant mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti 

tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient 

pera la unió entre els dos materials 

(CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS) 

P-238 FB1CA7 M Subministrament i col·locació de barana tipus a7 de l,10m d'alçada d'acer corten, amb 554,86 e 

lluminària led, amb tubular d'acer galvanitzat de 32mm, amb tubulars d'acer inoxidable de 
045mm per passamà a ambdues bandes de barana i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. 
formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa d'acercorten sorrejat. 
inclou sistema per allotjar la lluminària de led's en la pletina i sistema de fixació i col·locació 
de muntant amb equip electrònic c/16 mòduls, caixa driver i caixa fusibles. inclou totes les 
operacions i mitjans necessaris pera la seva completa execució segons plànols de detall i 
indicacions de la d.f.. (no s'inclou la lluminària led en el preu) 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d'espesor 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada segons plànols, anirà 
cargolada a muntant, espesor 4 mm, 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, espesor 1 mm. 

- els cargols d'acer inoxidable seran de 06 mm i 4mm, 5 mm i 6mm de longitud amb i sense 
cap alien enrasat 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer inoxidable 13x10 mm 
soldada a peça de passamà. espesor 10 mm 
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- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 
1,70,35,4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre montants es fara amb 
una pletina d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 
mm 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejatde 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la superfície 

- a superfície es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma 
neb-ea-95. segellada perimetralment amb silicona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols 
d'acer inoxidable de 0 16 mm i 40 cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 045mm i espessor 2mm, soldats al 
muntant mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit, 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti 

tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient 

pera la unió entre els dos materials 

(CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS) 

P -239 FB1CA8 M Subministrament i col·locació de barana tipus a8 de l,10m d'alçada de vidre i acer 351,26 € 

inoxidable, tipus ajuntament de barcelona). inclou totes les operacions i mitjans necessaris 
pera la seva completa execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f. 
(TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS) 

P -240 FB1CA9 M Subministrament i col·locació de barana tipus a9 de l,10m d'alçada d'acer corten amb vidre 545,20 € 

laminar de 10+10mm, amb lluminària led, amb tubular d'acer galvanitzat de 32mm, i amb 
pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat 
amb planxa d'acer corten sorrejat, inclou sistema per allotjar la lluminària de led's en la 
pletina i sistema de fixació i col·locació de muntant amb equip electrònic c/16 mòduls, caixa 
drivericaixa fusibles. inclou totes les operacions i mitjans necessaris pera la seva completa 
execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. (no s'inclou la lluminària led en el 
preu) 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d'espesor 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . espesor4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada segons plànols, anirà 
cargolada a muntant. espesor4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, espesorl mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer inoxidable 13x10 mm 
soldada a peça de passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 
1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre montants es fara amb 
una pletina d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 
mm 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejatde 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la superfície dels murs 

- damunt dels murs es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma 
neb-ea-95. segellada perimetralment amb silicona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols 
d'acer inoxidable de 016 mm i 40 cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- el murpresentarà un rematamb perfil d'acercorten 25x10 cm i espesor 5 mm 

- a la part inferior dels muntants es soldarà una pletina contínua d'acer corten sorrejat de 
80xl0mm 

- en tota la longitud de barana es col·locarà vidre laminar de 10+10mm protegit amb làmina 
antivandàlica tipus "4 mil antigraffiti" 0 similar, amb els cantells bisellats 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18/8 acabatpolit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti 

tipus atcOl de ipl 0 similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 
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les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient 
pera la unió entre els dos materials 

(CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS) 

P-241 FB1CB1 M Subministrament i col·locació de barana tipus bl de 0,95m d'alçada d'acercorten amb malla 342,13 e 

d'acer inoxidable i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa base i 
remat inferior realitzat amb planxa d'acercorten sorrejat. inclou totes les operacions i mitjans 
necessaris pera la seva completa execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f,. 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables paral·lels de 1.5 mm 
connectats mitjançantabraçaderes amb obertura de malla 50 mm i 60 Q (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer inoxidable soldades a 
muntant de 02Omm, 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejatde 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la superfície 

- a superfície es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma 
neb-ea-95. segellada perimetralment amb silicona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols 
d'acer inoxidable de 0I6 mm i 40 cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- a la part superior de la barana anirà una pletina contínua d'acer inoxidable 50x4mm 
soldada al muntant 


nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabatpolit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti 

tipus atcOl de ipl 0 similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient 

pera la unió entre els dos materials 

(TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS) 

P-242 FB1CB2 M Subministrament i col·locació de barana tipus b2 de 0,95m d'alçada d'acer corten amb 338,16 e 

tubulars d'acer inoxidable de 045mm per passamà i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. 
formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa d'acercorten sorrejat. 
inclou totes les operacions i mitjans necessaris per a la seva completa execució segons 
plànols de detall i indicacions de la d.f.. 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d'espesor 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejatde 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la superfície 

- a superfície es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma 
neb-ea-95. segellada perimetralment amb silicona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols 
d'acer inoxidable de 0I6 mm i 40 cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 045mm i espessor 2mm, soldats al 
muntant mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 

- a la part superior de la barana anirà una pletina contínua d'acer inoxidable 50x4mm 
soldada al muntant 

- el murpresentarà un rematamb perfil d'acercorten 25x10 cm i espesor 5 mm 

- a la part inferior dels muntants es soldarà una pletina contínua d'acer corten sorrejat de 
80xl0mm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabatpolit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti 

tipus atcOl de ipl 0 similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient 

pera la unió entre els dos materials 

(TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS) 
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P -243 FB1CB3 M Subministrament i col·locació de barana tipus b3 de 0,95m d'alçada d'acer corten amb malla 348,97 € 

d'acer inoxidable, tubulars d'acer inoxidable de o45mm per passamà i amb pletina d'acer 
inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa 
d'acer corten sorrejat, inclou totes les operacions i mitjans necessaris pera la seva completa 
execució segons plànols de detall i indicacions de la d,f„ 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables paral·lels de 1.5 mm 
connectats mitjançant abraçaderes amb obertura de malla 50 mm i 60 Q (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer inoxidable soldades a 
muntant de 02Omm, 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejat de 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la superfície 

- a superfície es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma 
neb-ea-95. segellada perimetralment amb silicona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols 
d'acer inoxidable de 0 16 mm i 40 cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de o45mm i espessor 2mm, soldats al 
muntant mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 

- a la part superior de la barana anirà una pletina contínua d'acer inoxidable 50x4mm 
soldada al muntant 

- el mur presentarà un remat amb perfil d'acer corten 25x10 cm i espesor 5 mm i un amb 
perfil d'acercorten 25xl0cm d'espessor 5mm 

- a la part inferior dels muntants es soldarà una pletina contínua d'acer corten sorrejat de 
80xl0mm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti 

tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient 

pera la unió entre els dos materials 

(TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS) 

P -244 FB1CB4 M Subministrament i col·locació de barana tipus b4 de Ol.lOm d'alçada d'acer corten amb 293,01 € 

malla d'acer inoxidable, tubulars d'acer inoxidable de 045mm per passamà i amb pletina 
d'acer inoxidable de 4mm, formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb 
planxa d'acercorten sorrejat. inclou totes les operacions i mitjans necessaris pera la seva 
completa execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables paral·lels de 1.5 mm 
connectats mitjançant abraçaderes amb obertura de malla 50 mm i 60 s (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer inoxidable soldades a 
muntantde 02Omm. 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejat de 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la superfície 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de o45mm i espessor 2mm, soldats al 
muntant mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 

- a la part superior de la barana anirà una pletina contínua d'acer inoxidable 50x4mm 
soldada al muntant 

- a la part inferior dels muntants es soldarà una pletina contínua d'acer corten sorrejat de 
80xl0mm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18/8 acabatpolit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti 

tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient 

pera la unió entre els dos materials 

(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS) 
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P-245 FB1CC M Subministrament i col·locació de barana tipus c formada per tubulars d'acer inoxidable de 206,78 € 

045mm per passamà, ancorats a mur. inclou totes les operacions i mitjans necessaris pera 
la seva completa execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f,, 

detalls: 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 045mm i espessor 2mm, soldats al 
muntant mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm soldat a pletina d'acer inoxidable 
05Ox4mm aisi 316 fixada amb resina epoxi i replè amb morter d'alta resistència inicial, 
impermeable i protecció contra la corrosió dels elements metàl·lics 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabatpolit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti 

tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient 

pera la unió entre els dos materials 


(DOS-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS) 

P-246 FB1CD M Subministrament i col·locació de barana tipus d, de 0,95m d'alçada i formada per cables 178,54 e 

d'acer inoxidable, inclou totes les operacions i mitjans necessaris per a la seva completa 
execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f, 
(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

P-247 FB1NC003 M Tancament metàl·lic de 2, 30m d'alçada, per posterior col·locació de malla (no inclosa en el 352,63 e 

preu) , segons detalls dels plànols i especificacions tècniques, col·locada amb fixacions 
mecàniques 

(TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS) 

P-248 FB2C2000 M Barrera en forma de mitja campana de cares arrodonides, tipus semibarrera new jersey 50,74 e 

prefabricada, muntatge i desmuntatge 
(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

P-249 FB2CU010 M Trasllat de barrera de seguretat, prefabricada de formigó 9,49 e 

(NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS) 

P-250 FBAN001 U Equip de treball complert de pintura, en horari nocturn, a abonar en substitució de les 1.100,00 e 

partides de pintura executades quan durant la jornada l'abonament segons amidaments 
estigui per sota de l'import d'aquesta partida, inclosa la pintura, motlles i qualsevol element 
auxiliar per executar el treballs 
(MIL CENT EUROS) 

P -251 FBA12C12 M Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora, amb màquina 1,34 e 

autopropulsada 

(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS) 

P -252 FBA19110 M Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i 0,83 e 

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada 
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS) 

P -253 FBA1G 121 M Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora amb màquina 0,85 e 

autopropulsada 

(ZERO EUROS AMB VU ITANTA-C INC CÈNTIMS) 
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P-254 

FBA1N112 

M 

Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/2, amb pintura reflectora, amb 

màquina autopropulsada 

(ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS) 

0,70 


P-255 

FBA1U312 

M 

Pintat de faixa de lOcm d'amplada sobre paviment, amb pintura groga termoplàstica en 
calent i reflectant, incloent el premarcatge 
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS) 

0,68 

€ 

P-256 

FBA1U352 

M 

Pintat de faixa de 40cm d'amplada sobre paviment, amb pintura groga termoplàstica en 
calent i reflectant, incloent el premarcatge 
(DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS) 

2,11 

€ 

P-257 

FBA21199 

M 

Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 
(DOS EUROS AMB SETCÈNTIMS) 

2,07 

€ 

P-258 

FBA22412 

M 

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i amb 

màquina d'accionament manual 

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS) 

2,55 

€ 

P-259 

FBA22511 

M 

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 30 cm, amb pintura reflectora i 
mícroesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual 
(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS) 

2,29 

€ 

P-260 

FBA31110 

M2 

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i mícroesferes de vidre, 

amb màquina d'accionament manual 

(NOU EUROS AMB C INQ UANTA-S IS CÈNTIMS) 

9,56 

€ 

P-261 

FBA31111 

M2 

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i amb màquina 
d'accionament manual 

(VUIT EUROS AMB C INQ U ANTA-VU IT CÈNTIMS) 

8,58 

€ 

P-262 

FBA33003 

M2 

Pintat manual de senyal d'stop o cediu el pas, zebrats a mes de fletxes, Mestres, símbols, 
franges de vèrtexs d'ílletes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de 
llarga durada i reflectant, incloent el premarcatge, mesura segons superfície realment 
pintada. 

(QUINZE EUROS AMB SETCÈNTIMS) 

15,07 

€ 

P-263 

FBB11121 

U 

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a 

senyals de trànsit, fixada mecànicament 

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

88,94 

e 

P-264 

FBB11251 

U 

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a 

senyals de trànsit, fixada mecànicament 

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS) 

65,89 

€ 

P-265 

FBB11261 

U 

Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, pera senyals de trànsit, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

(CENT TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS) 

103,61 

€ 

P-266 

FBB1F010 

M2 

Lamina retroreflectant per a incorporar a senyal de trànsit existent de qualsevol tipus, 
totalment col·locada inclòs retirada un cop acabades les obres 
(SETANTA-NOU EUROS AMB CINQ UANTA-S ET CÈNTIMS) 

79,57 

e 

P-267 

FBB1U001 

M2 

Senyal informativa amb fons groc de més de 1,40 m2 amb contingut alfanumèríc i esquemes 
a determinar per la d.o. inclosos els suports fins a 5m, la col·locació, el manteniment, la 
retirada i la reposició de paviment 
(DOS-CENTS EUROS) 

200,00 

€ 
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P-268 

FBB1U002 

U 

Trasllat de senyals isargents de qualsevol tipus, inclòs col·locació i retirada 
(VINT EUROS) 

20,00 

€ 

P-269 

FBB1U003 

M2 

Senyal informativa amb fons groc de menys de l,40m2 amb contingut alfanumèríc i 
esquemes a determinar per la d.o. inclosos els suports fins a 5m, la col·locació, el 
manteniment, la retirada i la reposició de paviment 
(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS) 

256,00 

€ 

P-270 

FBB20005 

U 

Senyal manual pera senyalísta 

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS) 

12,46 

€ 

P-271 

FBB21101 

U 

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, pera senyals de trànsit, 
fixada mecànicament 

(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS) 

50,85 

e 

P-272 

FBB22501 

U 

Placa amb pintura no reflectora de 60x90 cm, pera senyals de trànsit, fixada mecànicament 
(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS) 

133,73 

€ 

P-273 

FBB31620 

U 

Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x20 cm, fixada al 
senyal 

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS) 

67,69 

€ 

P-274 

FBB31720 

U 

Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x30 cm, fixada al 
senyal 

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS) 

84,11 

e 

P-275 

FBB42110 

M2 

Cartell acabatamb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat d'alumini extruït, fíxatal suport 
(QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS) 

439,71 

e 

P-276 

FBB4U001 

U 

PLACA AMB PICTOGRAMA ADHERIT, PEUS 1 FONAMENTS DE FORMIGÓ 
(CENT UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

101,44 

€ 

P-277 

FBB4U060 

U 

MÒDUL D'ALUMINI DE 2200X600 MM FORMANT CALAIX MITJANÇANT PERFIL 
PERIMETRAL DE 35 A 60 MM CARA FRONTAL ROTULADA SOBRE LAMINA 
REFLECTANT CLASSE II (H-l), CARA POSTERIOR OBERTA. LA FIXACIÓ AL SUPORT 
ES FARA EXTERIORMENT MITJANÇANT BRIDES QUE PERMETIN LA MOBILITAT 1 
L'ORIENTACIO 

(TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS) 

374,79 

e 

P-278 

FBB4U210 

M2 

PANEL D'ALUMINI FORMANT CALAIX TANCAT MITJANÇANT PERFIL PERIMETRAL DE 
100 A 170 MM CARA FRONTAL ROTULADA SOBRE LAMINA REFLECTANT CLASSE II 
(H-l), CARA POSTERIOR TANCADA AMB UNA PLACA D'ALUMINI LACADA, LA FIXACIÓ 
AL SUPORT ES FARA INTERIORMENT MITJANÇANT BRIDES QUE PERMETIN LA 
MOBILITAT 1 L'ORIENTACIO 

(SIS-CENTS DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS) 

610,35 

e 

P-279 

FBB4U380 

M2 

LÀMINA ANTIGRAFFITTI 

(TRENTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS) 

37,09 

€ 

P-280 

FBB4U390 

U 

PICTOGRAMA 

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS) 

6,68 

€ 

P-281 

FBBZ111B 

M 

Suport circular de tub d'acergalvanítzat, de diàmetre 60 mm, col·locat a terra formígonat 
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS) 

24,86 

e 
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P-282 

FBBZ1220 

M 

Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locata terra formígonat 
(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS) 

36,28 


P-283 

FBBZU001 

U 

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, pera la col·locació d'una senyal de 
trànsit en carreteres inclòs ancoratge al paviment, manteniment, retirada i reposició del 
paviment 

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS) 

48,96 

€ 

P-284 

FBCN001 

U 

Suministre de balises tipus xenon flash pera senyalització provisional d'obres 
(NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS) 

99,31 

€ 

P-285 

FBC1R801 

u 

Cascada lluminosa de 25 m de llargària (0-8) i amb el desmuntatge inclòs 
(QUATRE MIL CENT TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS) 

4.137,66 

€ 

P-286 

FBC1U250 

u 

Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb revestiment reflectant dg nivell 3, totalment 
col·locada 

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS) 

82,16 

€ 

P-287 

FBS1JU03 

u 

Columna de poliester-fibra de vidre de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de diàmetre amb un 
espessor normal i 35 cm d'empotra ment sense incloure peça tapajuntes 
(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS) 

237,35 

€ 

P-288 

FBS1K020 

u 

Bàcul d'acer galvanitzat de 6 m d'altura util i 190 mm de diàmetre inicial, amb un espessorde 
3 mm reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m, model 
homologat 

(MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS) 

1.034,51 

€ 

P-289 

FBS1K040 

u 

Baixantpersemaforen bàcul 

(CENT DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS) 

102,08 

e 

P-290 

FBS1Z020 

u 

Suport de 270 mm de sortint pera sustentacio d'un semàfor 
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS) 

55,43 

e 

P-291 

FBS20041 

ut 

Subministrament i instal·lació de placa de connexió a terra de 500x500x 3 mm. inlcou sals i 
elements de connexió, i derivació a xarxa de terra continua, mitjançant soldadura cadwell o 
similar. 

/nilADAMTA nilATDC Cl IDHC AMD TDCMTA /"IMT /"CMTIMCM 

(QUAKAN 1 A-QUA IKbbUKUi)AMB IKbNI A-LINL LtH 1 IM d) 

44,35 

e 

P-292 

FBS2N100 

u 

Semàfor 13/200 amb tecnologia led de 42 vac. vehicles. 
(SET-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS) 

731,22 

e 

P-293 

FBS2N200 

u 

Semàfor 12/200 ppc amb tecnologia led de 42 vac 

(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS) 

294,73 

e 

P-294 

FBS2N300 

u 

Semàfor 11/200 quadrat de costat 200 mm. amb el sistema per a invidents, actuat amb 
comandament a distància 

(QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS) 

493,60 

e 

P-295 

FBS2N400 

u 

Semàfor amb tecnologia led per bicicletes 

(QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS) 

493,59 

€ 

P-296 

FBS2N500 

u 

Semàfor 11/200 quadrat de costat 200 mm. amb tecnologia led de 42 v. 
(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS) 

293,60 

e 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 

Pag.: 32 



NÚMERO 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-297 

FBSRN100 

U 

Subministrament de reguladorde trànsit pera semàfors de leds de 42 vac 
(SIS MILTRES-CENTS DEU EUROS) 

6.310,00 

€ 

P-298 

FBSRN200 

u 

S ubministrament d'equip d'alimentació ininterrumpuda pera reguladorde trànsit de 42 vac 
(TRES MIL NOU-CENTS SETANTA EUROS) 

3.970,00 

€ 

P-299 

FBSZN006 

u 

Suministramentde marc i tapa de 60 x 60 amb inscripcions de senyals de trànsit 
(NORANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS) 

90,86 

€ 

P-300 

FBSZN300 

u 

Determinació d'estructura de fases, intensitat de saturació, intervals horaris de funcionament 
de plans i càlcul dels plans de regulació 'una nova intersecció 
(DOS MILCINC-CENTS EUROS) 

2,500,00 

e 

P-301 

FD15N400 

M 

Baixant de tub de pvc de diàmetre nominal 400mm. i sn 4kn/m2 de rigidesa anular, unió 
amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces especials, accesoris i connexions, fixat 
mecànicament 

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS) 

25,25 

€ 

P-302 

FD1A00AA 

u 

Subministrament i col·locació de tapa cl-1 de pas lliure 750 x 550 mm, abatible i amb 
tancament de seguretat amb clau, tipus c-250, norma une-en-124, recoberta de pintura 
asfàltica, amb inscripció "ajuntament de barcelona. aigua no potable". 
(CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS) 

564,90 

€ 

P-303 

FD1A00AM 

u 

Bastiment i tapa de fosa dúctil tipus ajuntament de barcelona, tipus d-400 segons les normes 
une 41-300-87 i en-124 i de llum interior 750x750 mm, recoberta de pintura asfàltica, amb 
inscripció "ajuntament de barcelona, aigua no potable". 
(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS) 

258,06 

e 

P-304 

FD1BN100 

u 

Bastiment i reixa tipus ben o similar, d'acer corten per a embornal de 70 x 30 cm, de carrega 
de trencament superior a 25 t segons les normes une 41-300-87 i en-124, totalment 
col·locada 

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS) 

135,12 

e 

P-305 

FD1BNAC1 

M 

Bastiment i reixa registrable d'acer corten col·locada en canal de recollida, de lOmm de pas i 
una separació de 20mm. segons normativa viv. col·locat a les zones transitables com 
sortides d'ascensors i zones de pas de coberta, segons les normes une 41-300-87 i en-124, 
totalment col·locada segons plànols 

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS) 

166,05 

€ 

P-306 

FD1BNAI1 

M2 

Modificació de reixa existent, deixant-la inclinada, per adaptar-la a la nova rasant del talús. 
totalment modificada i col·locada segons plànols 
(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

57,54 

e 

P-307 

FD1BS010 

U 

Bastiment i reixa tipus ben 1, de fosa dúctil pera embornal de 70 x 30 cm, de carrega de 
trencament superiora 25 1 segons les normes une 41-300-87 i en-124, totalment col·locada 
(NORANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS) 

97,04 

€ 

P-308 

FD1ZV015 

U 

Connexió de claveguera a col·lector 

(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS) 

298,16 

€ 

P-309 

FD1ZVN19 

U 

Connexió de tub dren a embornal, pou o claveguera existent 
(CENT UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS) 

101,06 

€ 
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P-310 

FD57N100 

M 

Subministrament i col·locació de cuneta de peces de formigó prefabricat 50x30x18 cm tipus 
cuneta r4 de breinco o similar, color gris cendra sobre llit de formigó perdonar-li pendent 
(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) 

15,50 

e 

P-311 

FD5A1605 

M 

Drenatge amb tub ranurat de pvc de d=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per 
sobre del dren i embolcallat amb geotextil 
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS) 

29,76 

€ 

P-312 

FD5DN100 

M 

Canal de formigó, ample interior 300mm i alçada exterior 500mm, amb una secció per a 
recollida d'aigües pluvials, amb reixa registra ble d'acer corten abatible, tipus cive70 de 
700x300 mm, segons detalls en plànols, inclòs llit de formigó 
(DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) 

286,50 

e 

P-313 

FD5DN200 

M 

Canal de formigó, ample interior 500mm i alçada exterior 300mm, amb una secció per a 
recollida i transport d'aigües pluvials, soterrat segons detalls en plànols, inclòs llit de formigó 
per donar-li pendent necessari per evitar estancament d'aigua, inclou impermeabilització i 
pintat del canal amb pintura epoxi o similar 
(DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS) 

229,20 

€ 

P-314 

FD7FN250 

M 

Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre nominal 250mm. i sn 4kn/m2 
de rigidesa anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces especials, 
accesoris i connexions, col·locat al fons de la rasa 
(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS) 

28,96 

€ 

P-315 

FD7FN300 

M 

Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre nominal 300mm, i sn 4kn/m2 
de rigidesa anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces especials, 
accesoris i connexions, col·locat al fons de la rasa 
(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS) 

37,34 

€ 

P-316 

FD7FN500 

M 

Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre nominal 500mm. i sn 4kn/m2 
de rigidesa anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces especials, 
accesoris i connexions, col·locat al fons de la rasa 
(CENT SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS) 

107,61 

€ 

P-317 

FD7FN600 

M 

Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre nominal 600mm. i sn 4kn/m2 
de rigidesa anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces especials, 
accesoris i connexions, col·locat al fons de la rasa 
(CENT VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS) 

121,61 

€ 

P-318 

FD7FN700 

M 

Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre nominal 700mm. i sn 4kn/m2 
de rigidesa anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces especials, 
accesoris i connexions, col·locat al fons de la rasa 
(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS) 

158,99 

e 

P-319 

FD7FN800 

M 

Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre nominal 800mm. i sn 4kn/m2 
de rigidesa anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces especials, 
accesoris i connexions, col·locat al fons de la rasa 
(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS) 

195,88 

€ 

P-320 

FD90S005 

M3 

Recobriment protector exterior de formigó de resistència de 15n/mm2, pera claveguera 
(SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS) 

72,53 

e 

P-321 

FDB35460 

U 

SOLERA AMB LLAMBORDINS SOBRE LLIT DE FORMIGÓ 
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS) 

88,99 

e 

P-322 

FDD2S015 

M 

Paret per a pou quadrat de 70 x 70 cm de peces prefabricades de formigó, col·locades amb 
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS) 

144,08 

e 
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P-323 

FDD3U001 

M 

Pou per a aigües pluvials de 70x30 cm de secció interior, tipus barcelona, prefabricat de 
formigó, amb connexió a desgüas de d 40 cm 
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS) 

63,15 

€ 

P-324 

FDDZN100 

U 

Bastiment quadrat i tapa circular d'acer corten per a pou de registre, de 1000x1000 mm i 
tapa recolzada de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe d400 
segons norma une-en 124, col·locat amb morter 
(CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS) 

579,32 

€ 

P-325 

FDDZS005 

U 

Graó pera pou de registre de polipropile armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat 
amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS) 

18,83 

€ 

P-326 

FDDZU010 

u 

Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, de 1000x1000 mm i 
tapa recolzada de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe d400 
segons norma une-en 124, col·locat amb morter 
(TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS) 

393,05 

€ 

P-327 

FDG3NN05 

M 

Canalització amb 2 tubs de pvc rigid de d 125 mm amb guies de plàstic, inclòs reblimentde 
formigó de resitencia 20n/mm2 i col·locació de dos bandes de protecció i avis de plàstic a la 
part superior de la rasa 

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

13,54 

€ 

P-328 

FDG5N001 

U 

Subministre i col·locació de by-pass per entrada d'aigua a la bassa compost per 3 vàlvules 
d'esfera, 1 electrovàlvula, accessoris de llautó tot en 1" i derivació amb tub de 20mm cap a 
la sala de màquines pera la presa d'aigua amb vàlvula de tall inclosa de 1/2", 
(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS) 

550,28 

e 

P-329 

FDG5N002 

U 

Descalsificador automàtic volumètric, marca hadowes model dc-2 format per tanc vinílic amb 
resina epoxi, dipòsit de sal i comptador volumètric, by pass d'entrada amb valvuleria de 
bronze, prefiltres de cartutxo i connexionat amb llautó i polietilè electrosoldat. abraçaderes i 
petit material. 

nota: l'escomesa d'aigua ha d'arribarfins a la sala de màquines. 

(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS) 

1.859,81 

€ 

P-330 

FDG5N004 

u 

L ' ' l_ ' II ' i 1 Lli 1 II i ' 

Subministre i col·locació de renta ulls pera la sala de maquines. 
(SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS) 

699,73 


P-331 

FDG5N005 

M 

Subministre i col·locació de canonada d'aspiració de polietilè alta densitatpelOO de 10 atm i 
diàmetre exterior 63 mm apta per a ús d'aigua potable amb part proporcional d'accessoris 
electrosoldables i/o per termofusió. suportació de la canonada amb carril, abraçaderes 
isofòniques, anclatges metàl·lics d'alta resistència i accessoris tot de la casa hilti. proves 
d'estanquietati pressió incloses. 

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS) 

32,43 

€ 

P-332 

FDG5N006 

U 

Subministre i col·locació de col·lector d'aspiració compostd'un enllaç mixte de llautó de 2", 
1 vàlvula d'esfera de 2", 1 reducció de llautó, connexionat i proves d'estanqueitat i pressió, 
suportació amb carril, abraçaderes isofòniques, anclatges metàl·lics d'alta resistència i 
accessoris tot de la casa hilti 

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS) 

165,40 

€ 

P-333 

FDG5N007 

U 

Subministre i col·locació d'un col·lector de pelOO de 10 atm i diàmetre exterior 63mm desde 
la bomba a la vàlvula amb part proporcional d'accessoris electrosoldables i/o per termofusió, 
connexions amb abs des de la vàlvula al filtre, enllaços mixte de llautó de 2" i reduccions a 1 
1/2" en llautó, suportació amb carril, abraçaderes isofòniques, anclatges metàl·lics d'alta 
resistència i accessoris tot de la casa hilti. proves d'estanquietati pressió incloses. 
(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS) 

198,65 

e 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
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CODI 

UA 
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PREU 


P-334 

FDG5N008 

U 

Submínístre i col·locació d'un equip de filtració de cristalls marca hadowes model f 15 
fabricat amb poliéster i reforçat amb fibra de vidre de diàmetre 710 i una capacitat de fitlració 
de 15m3/h a una velocitat de 50m3/hm2, manómetres, juntes corresponents i cargolaria en 
acer inoxidable a2, càrrega de sílex inclosa. 

(QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS) 

471,86 

e 

P-335 

FDG5N009 

U 

Subministre i col·locació d'una vàlvula de 6 vies de rentat automàtic per contrapressió 
fabricada abs i circuit electrònic integrat, relé de control d 'autada de bomba. 
(NOU-CENTS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS) 

900,32 

€ 

P-336 

FDG5N010 

u 

Subministre i col·locació d'un col·lector d'impulsió de pelOO de 10 atm i diàmetre exterior 
63mm desde la vàlvula fins a la connexió amb la canonada d'impulsió amb part proporcional 
d'accessoris electrosoldables i/o per termofusió, connexions amb abs des de la vàlvula al 
filtre, enllaços mixte de llautó de 2 ".reduccions a 1 1/2 "en llautó, 1 vàlvula d'esfera de 2", 
1 vàlvula antiretorn tipus york i machons de llautó, suportació amb carril, 
abraçaderes isofòniques, anclatges metàl·lics d'alta resistència i accessoris tot de la casa 
hilti. proves d'estanquietati pressió incloses. 

(DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS) 

277,83 

€ 

P-337 

FDG5N011 

M 

Subministre i col·locació de canonada d'impulsió de polietilè alta densitat pelOO de 10 atm i 
diàmetre exterior 63 mm apta pera ús d'aigua potable amb part proporcional d'accessoris 
electrosoldables i/o per termofusió, suportació de la canonada amb carril, abraçaderes 
isofòniques, anclatges metàl·lics d'alta resistència i accessoris tot de la casa hilti. proves 
d'estanquietati pressió incloses. 

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS) 

32,43 

€ 

P-338 

FDG5N012 

M 

Subministre i col·locació de canonada de desguàs de polietilè alta densitat pelOO de 10 atm 
i diàmetre exterior 63 mm apta pera ús d'aigua potable amb part proporcional d'accessoris 
electrosoldables i/o per termofusió. suportació de la canonada amb carril, abraçaderes 
isofòniques, anclatges metàl·lics d'alta resistència i accessoris tot de la casa hilti. proves 
d'estanquietati pressió incloses. 

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS) 

32,43 

€ 

P-339 

FDG5N013 

U 

Subministre i col·locació de broqueta d'impulsió fabricada en acer inoxidable aisi 316 marca 
hadowes model bi , connexió hidràulica amb la canonada d'impulsió de pe de 63 mm de 
diàmetre incloent-hi colla rí, i tub de sortida en pe 10 atm de diàmetre 32, 
(CENT NORANTA-TRES EUROS) 

193,00 

€ 

P-340 

FDG5N014 

U 

Subministre i col·locació d'un equip de bombeig amb prefiltre de cistella, ancatge 

antivibratori, i connexionat hidràulic, 

(SET-CENTS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS) 

700,81 

e 

P-341 

FDG5N015 

u 

Subministre i col·locació de cablejat amb manguera lliure d'alògens de 5x1,5 per a la 
connexió de la potència i maniobra de la vàlvula, protecció del cablejat amb tub grisdurde 
18mm. accessoris de suportació i cargolaria, connexionat elèctric dels el.lements, 
(CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

545,44 

€ 

P-342 

FDG5N016 

u 

Subministre i col·locació de cablejat amb manguera lliure d'alògens de 4x2,5 per a la 
connexió de la potència de la 

bomba, protecció del cablejat amb tub grisdur de 18mm. accessoris de suportació i 

cargolaria, connexionat elèctric dels el.lements. 

(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS) 

550,45 

€ 

P-343 

FDG5N017 

u 

Subministre i col·locació de cabalímetre amb comptador de polsos per a la sortida de la 
canonada de neteja del filtre, totalment connectat i probat. 
(MIL NORANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS) 

1.090,82 

€ 
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P-344 

FDG5N020 

U 

Subministre i col·locació d'un panell de control marca hadowes 5/cl/ph per al control i 
l'anàlisis en continu de 

l'aigua compost d'una unitat de control amb possibilitat d'ampliació de 2 relés i una sortida 
4-20 ma, 1 sonda de control de ph, 2 prefiltres de malla, 1 sonda de clor amperomètrica per 
cabdal, by-pass amb tub de pvc de 20 mm, panell de policarbonat blanc i cabalímetre. 
connexionat hidràulic amb la impulsió de l'equip de bombeig i retorn cap a la impulsió del 
filtre amb tub de pvc pnlO de 20mm i collarins de pp de presa simple. 4 vàlvules de bola de 
pvc de 20 i 2 vàlvules antiretorn de 1/4 " per als picatges dels productes químics. 
(TRES MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS) 

3.483,46 

€ 

P-345 

FDG5N021 

u 

Subministre i col·locació d'una bomba dossificadora marca hadowes model hc amb 
membrana de viton de cabdal proporcional, picatges fins al tub d'impulsió corresponent i 
sonda de nivell, endoll tipus plexo, cablejat i entubat en tub grisdurde 16. 
(NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) 

984,50 

€ 

P-346 

FDG5N022 

u 

Subministre i col·locació de dipòsit de seguretatde 50 litres i càrrega de d'hipoclorit sòdic, 
(CENT CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS) 

105,33 

€ 

P-347 

FDG5N023 

u 

Subministre i col·locació de dipòsit de seguretatde 50 litres i càrrega de reductorde ph. 
(CENT TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS) 

137,49 

€ 

P-348 

FDG5N029 

u 

Subministre i col·locació de dipòsits de seguretat per sistema de cloració, incloent totes les 
operacions i mitjans perla seva completa execució 
(CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) 

586,30 

€ 

P-349 

FDG5N031 

u 

Subministre i col·locació de canonada de polietilè 110 pnlO amb valvuleria tipus waferde 5" 
en disc inox, portabrides, 2 reduccions pletina-pletina en acer inoxidable 316, cargolaria inox 
a2 i suportació tipus hilti amb abraçaderes isofòniques. 
(TRES MIL SIS-CENTS VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS) 

3.608,79 

€ 

P-350 

FDG5N032 

u 

Subministre i col·locació d'equip de bombeig de 4kw a 1450 rmin amb prefiltre incorporat, 
munntatge, cargolaria i petit material. 

(DOS MIL VUIT-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS) 

2.823,35 

€ 

P-351 

FDG5N033 

u 

Subministre i col·locació de canonada de polietilè 110 pnlO amb valvuleria tipus waferde 5" 
en disc inox, vàlvula antiretorn en 5" en disc inox, portabrides, 2 reduccions pletina-pletina 
en acer inoxidable 316, cargolaria inox a2 i suportació tipus hilti amb abraçaderes 
isofòniques. col·lector general de distribució a la bassa amb ramals de derivació. 
(SET MIL NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS) 

7.965,36 

€ 

P-352 

FDG5N034 

u 

Subministre i col·locació de broqueta polverització hadowes pl_l amb colla rin de derivació, 

accessoris de llautó i ramal d'acer inoxidable. 

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS) 

141,29 

€ 

p -353 

FDG5N035 

u 

S uhminKtrp i ml Inca rin Hp rahlpiat amh mannupra lliurp H alònpnç Hp 4x4 npr a la rnnnpyin 
de la potència de la bomba, protecció del cablejat amb tub grisdurde 18mm, accessoris de 
suportació i cargolaria, connexionat elèctric dels el.lements, 
(SIS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS) 

677,75 

e 

P-354 

FDG5N036 

u 

Subministre i col·locació de sistema d 'ultra violats hadowes uv_px5 amb neteja automàtica i 
sensor d'irradiació per a la desinfecció i esterilització de l'aigua, connexió hidràuilica amb 
bateria de valvuleria i connexionat elèctric inclòs. 

(ONZE MIL DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS) 

11.234,90 

€ 

P-355 

FDG5N041 

u 

Subministre i col·locació d'una canonada independent per al desguàs de 200 mm amb pe 
sdr 17 de 110 i sobreeixidor de la font amb pe sdr 17 de 110, accessoris electrosoldables i 
per termofusió sdr 17, 1 vàlvula waferde fundició, accessoris de llautó i d 'acer inoxidable aisi 
316, cargolaria inox a2 ml6, i soportatge amb abraçaderes isofòniques i carril hilti. proves 
d'estanqueitatide pressió incloses. 

(MIL CINC-CENTS VU ITANTA-C INC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS) 

1.585,53 

€ 
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P-356 FDG5N051 


Submínístre i descàrrega amb grúa mòvíl i tràiler de sala de màquines prefabricada amb 
formigó marca hadowes model pf2 amb una llosa de resistència 550 kg/m2 de mesures 
exteriors 4,9x2,5,2,2 mts, pintura bituminosa exterior pera la impermeabilització, tapa d'acer 
inoxidable de 90x90 cm de llum interior, escala de ferro galvanitzada en calent i trampella 
pera desguàs i sortides de canonades, 

nota: és necessari l'excavació del terreny, un llit de sauló anivellat de 15 cm de gruix, i 
sortides cap a clavegueram per a desguàs i sobreeixidor del dipòsit, també és necessari 
aixecar l'entrada de la sala de màquines i cobriria part superior amb tela 
asfàltica. 

(QUINZE MIL SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS) 


15.753,06 € 


P-357 FDG5N061 


Subministre i col·locació de 2 luminàries estanques zalux de 2 x36w amb 4 tubs fluorescents 
de 36w/33, 1 interruptor plexo, 3 endolls plexo, i 1 lluminària d'emergència tipus stylo-d 150 o 
similar, canalització de tots els el.lements amb canal tipus unex de pvc color gris i tub grisdur 
grapejati mecanitzat. 

(DOS MIL CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS) 


2.531,31 € 


P-358 FDG5N062 


Subministre i col·locació de tub dn 160 pera la ventilació forçada de la sala de màquines, i 
colzes i accessoris de pp . la ventilació es crearà mitjançant 1 entrada i 1 sortida d'aire 
canalitzada per l'interior de la sala de màquines amb abraçaderes isofòniques i carril mq-31 
hilti i cap a l'exterior fins a un punt per determinar. 1 estractor tubular dn 160 td500, cablejat 
fins al quadre general i canalitzat amb tub grisdur de 20mm amb abraçaderes de pvc. 
connexionat elèctric. 

(MIL SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS) 


1.698,27 € 


P-359 FDG5N063 


Subministre i col·locació d'una bomba submergible 400v per al desguàs de la sala de 
màquines. 1 vàlvula antiretorn de llautó d'l 1/2", 1 vàlvula de bola de llautó cromatd'l 1/2", 
accessoris de llautó i anclatge amb cargols d 'acer inoxidable a2,collarins de pp i connexionat 
elèctric, canonada de pe 10 atm dn 63 per a la impulsió de la bomba de drenatge 
connectada a la bomba i al clavegueram exterior de la sala de màquines, accessoris 
electrosoldables i per termofusió, accessoris de llautó i supportatge amb abraçaderes 
isofòniques hilti i carril mq-31, cargoleria d 'anclatge tipus hlc metàl·lica hilti, 1 presa d'aigua a 
l'interior de la sala de màquines composta de canonada de pp de 20mm, accessoris de 
llautó i protecció amb tub coarrugatde 22 mm desde l'arqueta exterior d'aigua fins a la sala 
de màquines, 1 vàlvula de bola de pvc de 20 pn 10, 1 vàlvula de reg de llautó cromat 
de 1/2" i subjecció amb abraçaderes de pvc de 20mm, cargolaria i petit material, pre-marc 
de ferro galvanitzat i una reixa de 2x2 cm per a la protecció del pou de la bomba 
submergible i anclatge amb cargols d 'acer inoxidable a2. 
(TRES MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS) 


3.429,06 € 


P-360 FDG5N064 


Subministre i col·locació de 3 sondes de nivell pera la detecció en cas d'inundació de la sala 
de màquines, 3 sondes pera la connexió de la bomba de drenatge, 5 sondes de màxim i 
mínim pera la bassa, connexionat i canalització independent de cadascuna de les sondes 
amb tub grisdur de 20mm, abraçaderes de pvc i petit material, cablejat amb mànega rvk de 
3x1,5 per a cada joc de sondes. 1 sel. lector d'aturada d'emergència exterior instal·lat a 
l'entrada de la sala de màquines, i connectat amb paral·lel amb el sel.lector d'emergència 
del quadre general, cablejat, canalització grisdur de 20 mm i abraçaderes de 20mm de pvc. 
canalització amb 

canal de pvc de 120x60 mm de promig, pera recollir tot el cablejat de la sala de màquines i 
canal de 200x60 pera 

l'entrada del quadre elèctric general, separador de tensió per a l'interior de canal de pvc, 
cargolaria i petit material, 

(MIL SIS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS) 


1.691,60 € 


P-361 FDG5N065 


Subministre i col·locació d'l extintora l'interior de la sala de màquines. 
(NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS) 


97,22 € 


P-362 FDG5N066 


Subministre i col·locació de sensor d'humitat, intrusió, gasos tòxics i contraincendis, tot 
completament connectat amb la maniobra del pic, 
(NOU-CENTS SETANTA EUROS) 


970,00 € 
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P-363 FDG5N067 U Subminsitre i col·locació de 2 cartells de prohibit banyar-se a la font. 150,00 e 
(CENT CINQUANTA EUROS) 

P-364 FDG5N068 U Subminsitre i col·locació de cartell informatiu vertical a peu de font 600,00 e 
(SIS-CENTS EUROS) 

P-365 FDG5N071 U Subministre i col·locació de cablejat de 4x2,5, 4x10, 4x16 lliure d'alògens, torpèdes 7.874,84 € 
subaquàtics, tub coarrugat de75, tub de pvc 32 i 35 sistemes d'estanqueitat per als 
projectors, transformadors separadors i cablejat. 

(SET MIL VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

P-366 FDG5N072 U Subministre i col·locació de focus mini led marca edl creative wàter model spot, d'acer 368,32 e 

inoxidable aisi 316, alimentadordmx i suportació. 
(TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS) 

P-367 FDG5N074 U Subministre i col·locació de peces especials de muntatge i petit material 6.850,00 e 

(SIS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS) 

P-368 FDG5N079 U Subministre i col·locació de passamurs ta lla igües fabricats amb acer inoxidable per a cada 400,00 € 

connexió que sobresurti a la bassa. 
(QUATRE-CENTS EUROS) 

P-369 FDG5N081 U Subministre i col·locació d'un quadre elèctric de protecció i comandament de tots els 12.033,61 e 

el.lements de la font compost de: 1 armari de poliéster i fibra de vidre amb placa base 
metàl·lica i ancoratges, mecanitzat amb carril din i canal de pvc, cablejat i connexionat de 
tots els el.lements del quadre, protecció magnetotèrmica general ( iga )connectat amb una 
bobina mx accionada pels botons d'aturada d'emergència de la sala i del quadre, 
proteccions magnetotèrmiques i diferencials de tots els elements de la font ornamental i 
connexionat al quadre general 

dels mateixos. 1 pantalla tàctil pel comandament i senyalització de tots els el.lements, 
connectada a través d'un cable de senyal rj45 al l'autòmat central de 16 e/s, 1 autòmat de 
control i 1 mòdul d'ampliació de 8 e per al mateix autòmat, 1 rellotge astronòmic per a 
l'encesa automàtica de les llums, 1 rellotge digital per a l'autòmat, contactors, càmares 
auxiliars, bornes de connexió, cablejat de maniobra i senyalització numèrica de tots els 
cables, 3 relés de nivell pera les sondes instal·lades, 1 termòstat connectat a un ventilador 
intern del quadre per evitar el sobreescalfament, 2 reixes de ventilació amb filtre, sel. lectors 
de marxa-aturada, polsador d'emergència i petit material, programació de l'autòmat i la 
pantalla digital, disseny i esquemes de la maniobra i la potència elèctrica i posta en marxa. 2 
variadors de freqüència de 4 kw per als equips de bombeig, protecció per a tota la 
il·luminació, 

(DOTZE MIL TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS) 

P-370 FDG5N082 U Subministre i col·locació d'anemòmetre amb lector digital per al control dels equips de 1.250,00 e 

bombeig en cas d'excés de vent. 
(MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS) 

P -37 1 FDG5N083 U Subministre i col·locació de càmara ip amb protecció per intempèrie, cablejada des d'un punt 551,60 e 

de la font ornamental fins a la sala de màquines, connectada a router i configurada per a 
visualització perpc i dispositiu mòbil. 

(CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS) 

P -372 FDG5N091 U Projecte de legalització elèctrica firmat per enginyeria i segellat pel col·legi d'enginyers, 1.760,00 e 

certificat d Instal·lació elèctrica i inspecció de la companyia corresponent s'inclouen tases de 
l'empresa d'inspecció ni contratació, que anirà a càrreg de la propietat, 
(MIL SET-CENTS SEIXANTA EUROS) 

P -373 FDG5N092 U Neteja i desinfecció de tots els components hidràulics de la instal·lació segons marca el r.d. 960,00 e 

865 / 2003 i el decret 352 / 2004 tals com : conduccions d'aigua, brolladors i dipòsit 
receptable. aquesta neteja constarà de dues fases : 

neteja del dipòsit amb aigua a pressió i liquid desengrasant, i la segona fase serà la 
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desinfecció, injectant aigua a pressió amb una concentració elevada de clor lliure per tal 
d'elimininar posibles bactèries que hi resideixin, posteriorment es neutralitzarà aquesta 
solució de clor i es tornarà a deixar els dipòsits a règim normal, també es farà recircular 
aigua clorada en gran concentració durant dues hores, per tal de desinfectar l'interior de les 
canonades, juntament amb els brocs d'impulsió, una vegada s'hagi finalitzat la neteja i 
desinfecció, es farà entrega d'un certificat de neteja i desinfecció on s'hi reflexaràn tots el 
pasos seguits en aquest procés, i signat per un tècnic en legionel.lòsis. 
(NOU-CENTS SEIXANTA EUROS) 



P-374 

FDG5N169 

U 

Subministre i col·locació de passamurs tallaigües fabricats amb acer inoxidable, 
completament instal·lats i provats 

(TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) 

395,30 

€ 

P-375 

FDG5N220 

M 

Canalització amb 2 tubs corbable corrugatde polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de 
doble capa, i dau de recobrimentde 40x19 cm amb sorra. 
(DISSET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS) 

17,40 

€ 

P-376 

FDG5N768 

U 

Xarxa de terres amb anellla de cable nu de 35 al voltant de la sala, 2 piquetes de 2 metres 
amb abraçaderes i connexió equipotencial dels elements de la bassa 
(MIL SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS) 

1.623,00 

e 

P-377 

FDG5N981 

U 

Preparació de programació del pic pera poder ser telecontrolat remotament, inclou routeri 
programació. 

(QUATRE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) 

4.437,50 

€ 

P-378 

FDG5RV01 

M 

Canalització amb dos tubs de polietilè rígids, de doble capa, corrugat exterior i llis interior de 
d 125 mm amb guies de plàstic, inclòs rebliment amb formigó de resitencia 10 n/mm2 i 
col·locació de dos bandes de protecció i avis de plàstic a la part superior de la rasa 
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS) 

17,58 

€ 

P-379 

FDG5RV06 

M 

Canalització amb vuit tubs de polietilè rígids, de doble capa, corrugat exterior i llis interior de 
d 160 mm amb guies de plàstic, inclòs rebliment amb formigó de resitencia 20 n/mm2 i 
col·locació de dos bandes de protecció i avís de plàstic a la part superior de la rasa 
(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS) 

50,36 

€ 

P-380 

FDG5TV12 

M 

Canalització ppt, format per 12 tubs de polietilè rígids, de doble capa, de d 125 mm, 
corrugats exterior i llis interior amb guies de plàstic, rebliment amb formigó de resitencia 20 
n/mm2 separadors, maníguets d'unió, taps i col·locació de dos bandes de protecció i avis de 
plàstic a la part superior de la rasa, inclòs mandrínatde tubs 
(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS) 

67,47 

€ 

P-381 

FDGZU010 

M 

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplàría, col·locada al llarg de la rasa a 20 
cm per sobre de la canonada, pera malla senyalítzadora 
(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS) 

0,34 

€ 

P-382 

FDK262B7 

U 

Perícó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, pera instal·lacions de 
serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/í de 15 cm de gruix i reblert lateral amb 
terra de la mateixa excavació 

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS) 

63,36 

€ 

P-383 

FDK262G7 

U 

Perícó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, pera instal·lacions de 
serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/í de 15 cm de gruix i reblert lateral amb 
terra de la mateixa excavació 
(CENT DEU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS) 

110,62 

e 

P-384 

FDK2A4D3 

U 

Perico de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó de resistència de 
15n/mm2 i solera de mao calat sobre llit de sorra 
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS) 

64,79 

e 
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P-385 

FDK2N100 

U 

Perícó de registre prefabricat de formigó armat vibrat de 0,75x0,75 m 
(TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS) 

336,76 

€ 

P-386 

FDK2N102 

u 

Perícó de registre de 1,20 x 1,20 x 0.70 m de mides útils amb paret de 15 cm de maó calat 
de 29 x 14 x 10 cm. asentada sobre llit de sorra, inclosa la tapa i marc de fosa 
(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

228,94 

€ 

P-387 

FDK2U101 

u 

Perícó de registre de 0,40 x 0,40 x 0,60 m de mides útils amb paret de 15 cm de maó calat 
de 29 xl4 xlO cm. asentada sobre llit de sorra, inclosa la tapa i marc de fosa 
(CENT VINT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS) 

120,73 

€ 

P-388 

FDK2UC5Z 

u 

Perícó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 120x60 cm i 105 cm de fondària, per 
a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/40/í de 15 cm de 
gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació 
(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS) 

292,20 

€ 

P-389 

FDK3N125 

u 

Perícó de desguàs de 150x750x100 de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix de 
formigó prefabricat i solera de 15 cm de gruix amb desguàs de d200mm,, inclòs excavació i 
reblert 

(CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS) 

577,93 

€ 

P-390 

FDK3NU10 

u 

Perícó per a comptador ramal 20 i 30 mm, de 80x40x40 cm. mides interiors, paret de 15 cm 
de maó, arrebossada i lliscada, amb bastiment d' acer i tres tapes amb cadenes 
(MIL CENT VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

1.127,74 

€ 

P-391 

FDK3TEC 

u 

CAMBRA D'ESTESA DE CANALITZACIÓ TELEFÒNICA EN VORERA, DE 2.0 X 0.8 M 1 
ALÇADA LLIURE MÍNIMA DE 1.9 M, LA FORMACIÓ DE LA QUAL CONSISTEIX EN LA 
INTERRUPCIÓ DEL FORMIGONAT DEL PRISMA 1 REBLERT DE LA RASA AMB SORRA 
FN UNA 1 ONGITIID DF ? 00 M PFR SOTA FI FORMIGÓ DF 1 A RASF DF 1 PANOT AMR 

l li unn lu in u 1 1 u lj L/L· l , u u i"i r l i\ ju i n L·L i uni·iiuu L/L· Ln un j l ull r nnu i , ni'iu 

PARETS DE TOTXANA CALAT DE 14 CM DE GRUIX 1 SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM 
DE GRUIX; LA SITUACIÓ DE L'ARQUETA QUEDARÀ MARCADA EN EL PAVIMENT DE 
VORERA (PANOT) MITJANÇANT UN MARC DE XAPA D'ACER GALVANITZAT; TOT 
INCLÒS 1 TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS. 
(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS) 

386,53 

e 

P-392 

FDK3TEL 

u 

CAMBRA D'ESTESA DE CANALITZACIÓ TELEFÒNICA EN VORERA, DE 2.0 X 0.8 M 1 
ALÇADA LLIURE MÍNIMA DE 1.9 M, LA FORMACIÓ DE LA QUAL CONSISTEIX EN LA 
INTERRUPCIÓ DEL FORMIGONAT DEL PRISMA 1 REBLERT DE LA RASA AMB SORRA 
EN UNA LONGITUD DE 2 00 M PER SOTA EL FORMIGÓ DE LA BASE DEL PANOT AMB 

L IV U lin Lu lli U 1 1 U 17 LJ L LfUU IM 1 Ll\ J W 1 n LL 1 U l \ l"l IU U L/ L L·r\ Un J L L/ L L 1 n 11 v 1 i ni'l U 

PARETS DE TOTXANA CALAT DE 14 CM DE GRUIX 1 SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM 
DE GRUIX; LA SITUACIÓ DE L'ARQUETA QUEDARÀ MARCADA EN EL PAVIMENT DE 
VORERA (PANOT) MITJANÇANT UN MARC DE XAPA D'ACER GALVANITZAT; TOT 
INCLÒS 1 TOTALMENT ACABADA SEGONS PLÀNOLS 

ni i, lw j i i w i nLnLii i n^nunL/n ( jluuIU i lhii^lj , 

(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS) 

386,53 

€ 

P-393 

FDK3TMTZ 

u 

ARQUETA D'ESTESA EN VORERA, DE 2.0 X 0.8 M 1 ALÇADA LLIURE MÍNIMA DE 1.9 M, 
LA FORMACIÓ DE LA QUAL CONSISTEIX EN LA INTERRUPCIÓ DEL FORMIGONAT DEL 
PRISMA 1 REBLERT DE LA RASA AMB SORRA EN UNA LONGITUD DE 2,00 M PER 
SOTA EL FORMIGÓ DE LA BASE DEL PANOT, AMB PARETS DE TOTXANA CALAT DE 
14 CM DE GRUIX 1 SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX; LA SITUACIÓ DE 
L'ARQUETA QUEDARÀ MARCADA EN EL PAVIMENT DE VORERA (PANOT) 
MITJANÇANT UN MARC DE XAPA D'ACER GALVANITZAT; TOT INCLÒS 1 TOTALMENT 
ACABADA, SEGONS PLÀNOLS. 

(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS) 

386,53 

€ 

P-394 

FDK3U110 

U 

Perícó pera comptador ramal 20 i 30 mm, de 100x40x40 cm. mides interiors, paret de 15 cm 
de maó, arrebossada i lliscada, amb bastiment d' acer i tres tapes amb cadenes 
(MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

1.267,74 

e 
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P-395 

FDK3U112 

U 

Perícó per a by pass mestre, de 120x60x60 cm. paret de 15 cm de maó, arrebossada i 
lliscada, amb bastiment d' acer i dos tapes 

(MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

1.267,74 


P-396 

FDKZ3154 

U 

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, 
col·locat amb morter 

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS) 

32,34 

€ 

P-397 

FDKZ3155 

u 

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, 
col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS) 

34,45 

€ 

P-398 

FDKZN100 

u 

Bastiment i tapa pera pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, 
col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 
(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS) 

42,33 

€ 

P-399 

FDKZU150 

u 

Bastiment i tapa bivalva de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, de pas lliure de 
1000x1000 mm, classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter 
(CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS) 

563,17 

€ 

P-400 

FDN100411 

Ud 

Caixa de drenatge atlantis de 680x450x400mm totalment col·locada i provada, segons 
plànols 

(VINT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) 

20,50 


P-401 

FDN100592 

M2 

Celda de drenaje atlantis de dimensiones 52x250x475mm colocada y probada 
(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS) 

14,51 

€ 

P-402 

FFB1E99 

U 

J ornada per prova de pressió i estanqueïtat de canonades amb laboratori homologat segons 
normativa vigent, inclòs picatges, connexió, peces especials per proves, camió cisterna 
60001, omplerta i informe tècnic de resultats, la xarxa es podrà omplir fins a 8 bar 
aproximadament sense ajuda del camió cisterna, i aquest serà l'encarregat de fer pujar la 
pressió la prova fins a 12,5 bar. 
(VUIT-CENTS EUROS) 

800,00 

€ 

P-403 

FFBB210 

U 

Formació de bancada amb elements metàl·lics, ancorats a la solera. 
(MIL NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) 

1.985,30 


P-404 

FFB14655 

M 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, 
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa 
(SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS) 

6,46 

€ 

P-405 

FFB19625 

M 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant 
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa 
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

22,54 

e 

P-406 

FFB1E425 

M 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 17, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant 
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa 
(TRENTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS) 

37,19 

e 

P-407 

FFB1E429 

M 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 17, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant 
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa 
(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS) 

39,60 

e 
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P-408 

FFB1E430 

M 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant 
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa 
(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS) 

30,53 

€ 

P-409 

FFB1E439 

M 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 17, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant 
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa 
(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS) 

25,71 

€ 

P-410 

FFB1J 62Y 

m 

DESMUNTATGE DE CIRCUIT EXISTENT 1 TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT EN 
UN RADI DE 20 KM. 

(NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS) 

9,81 

€ 

P-411 

FFB1N655 

M 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 15 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, 
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa 
(SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS) 

6,42 

e 

P-412 

FFB24455 

M 

Tub de polietilè de designació pe 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, 
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa 
(TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS) 

3,23 

€ 

P-413 

FFB27455 

M 

Tub de polietilè de designació pe 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, 
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa 
(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS) 

6,34 

e 

P-414 

FFB28455 

M 

Tub de polietilè de designació pe 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, 
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa 
(SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS) 

7,97 

e 

P-415 

FFB29455 

M 

Tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, 
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa 
(DEU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS) 

10,32 

€ 

P-416 

FFB2C455 

M 

Tub de polietilè de designació pe 40, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, 
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa 

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS) 

16,86 

e 

P-417 

FFB2NN55 

M 

Tub de polietilè de designació pe 40, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, 
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa 

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS) 

18,29 

€ 

P-418 

FFBXN080 

M 

Canonada d'acer inoxidable dn-80 aisi-3161, inclòs part proporcional d'accessoris, tes, 

colzes, derivacions, brides totalment instal·lat. 

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

135,74 

€ 

P-419 

FFBXN081 

M 

Canonada d'acer inoxidable dn-65 aisi-3161, inclòs part proporcional d'accessoris, tes, 

colzes, derivacions, brides totalment instal·lat. 

(CENT DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS) 

112,34 

€ 
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P-420 

FFBXN100 

M 

Canonada d'acer inoxidable dn-32 aisi-3161, inclòs part proporcional d'accessoris, tes, 

colzes, derivacions, brides totalment instal·lat 

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS) 

94,71 

e 

P-421 

FFBXN101 

M 

Canonada d'acer inoxidable dn-100 aisi-3161, inclòs part proporcional d'accessoris, tes, 

colzes, derivacions, brides totalment instal·lat. 

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS) 

236,48 

€ 

P-422 

FFBXN102 

M 

Canonada d'acer inoxidable dn-200 aisi-3161, inclòs part proporcional d'accessoris, tes, 

colzes, derivacions, brides totalment instal·lat. 

(TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) 

324,30 

€ 

P-423 

FFBXN105 

M 

Canonada d'acer inoxidable dn-110 aisi-3161, inclòs part proporcional d'accessoris, tes, 

colzes, derivacions, brides totalment instal·lat. 

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS) 

236,48 

€ 

P-424 

FFBXN90 

M 

Canonada d'acer inoxidable dn-50 aisi-3161, inclòs part proporcional d'accessoris, tes, 

colzes, derivacions, brides totalment instal·lat. 

(CENT UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS) 

101,85 

€ 

P-425 

FFBZ1001 

M 

Banda de senyalització de color morat (ral pantone 514u) amb la inscripció -ajuntament de 
barcelona, aigua no potable- de polietilè de baixa densitat ròmbica permetent el pas de 
l'aigua cap a la superfície en cas de fuita, amplada 30 cm amb una separació de 50 cm entre 
cada inscripció, tot inclòs. 
(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS) 

2,41 

€ 

P-426 

FFBZN014 

U 

Maniguet elàstic amb brides de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar amb cargoleria i 
brides d'acer inoxidable o de qualitat similar, instal·lat. 
(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS) 

51,27 

€ 

P-427 

FFBZN015 

U 

Maniguet elàstic amb brides de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar amb cargoleria i 
brides d'acer inoxidable o de qualitat similar, instal·lat. 
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS) 

64,76 

€ 

P-428 

FFBZN016 

u 

Maniguet elàstic amb brides de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar amb cargoleria i 
brides d'acer inoxidable o de qualitat similar, instal·lat. 

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS) 

43,89 

€ 

P-429 

FFBZN017 

u 

Maniguet elàstic amb brides de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar amb cargoleria i 
brides d'acer inoxidable o de qualitat similar, instal·lat. 
(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) 

57,30 

€ 

P-430 

FFBZN020 

u 

Brides, cargols d'acer inoxidable i juntes, inclòs accessoris i petit material per a subjectar 
tntp<; Ipç rnndurrions en l'arnupfa de hnmhampnt 

(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB C INQ UANTA-S IS CÈNTIMS) 

350,56 

e 

P-431 

FFBZX500 

u 

Calaix de boies de 3 metres d'alçada per bombament que inclou 3 boies, el calaix serà un 
armari d'acer inoxidable aisi 316-1 o similar de 1,2 x 0,5 i 0,5 m i 5 mm de gruix d'alçada, 
rigiditzat interiorment, engrapat a la paret amb una barra d'acer inoxidable pera subjecció de 
boies, inclou mà d'obra, les boies seràn flygth enm-10 o similar, tot muntat i instal·lat. 
(MIL CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS) 

1.134,63 

e 

P-432 

FFBZX501 

u 

Suministre, muntatge, instal·lació i programació de: transmisor de nivell tipus piezomètric 
vegabar66, br66-pa,xxaaaxldxx o similar amb les següents característiques: pentjat 
ceràmic amb rang de medícíó, 0 a 1 bar amb 40 metres de cable, amb protecció Íp68, 
precisió inferior a 0,1%, oscílador e25, amb alimentació elèctrica de 12 a 36 v cc i senyal de 
sortida 4-20 ma. caixa de connexions Íp65 amb filtre i compensador d'aire, inclou mòdul 
d'indicació y ús plicscom, 

(TRES MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) 

3.370,50 

e 
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P-433 FFBZX502 


Calíbracíó sensor nivell píezorresístíu vega o similar 

(QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS) 


474,60 € 


P-434 FFBZX505 


Submínístre, muntatge i instal·lació de detector inundació 
(CENT VINT EUROS) 


120,00 € 


P-435 FFBZZS01 


Subministrament i instal·lació de suportacíó per l'interior de la galeria format per consola i 
abraçadera de la marca síkla o similar, inclosos petit material i accessoris, cargols, anclatges, 

arandeles, etc totalment instal·lat. 

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS) 


29,77 € 


P-436 FG 10002 Ud Suministre i muntatge de armari per a quadre elèctric tipus monòlit 2r ben 4s 15kva sec 400 

amb estabilitzador -reductor incloent-hi una sortida de reg.al seu interior s'allotjarà el 
corresponent aparellatge elèctric, degudament instal·lat i identificat, inclosos borns, fitxes 
terminals, numeració de cables i rotulació d'aparells, tant en l'interior com en l'exterior, 
d'acord amb el corresponent esquema unífílar del projecte, així mateix, s'inclourà un plànol 
de cablejat i muntatge, segons esquema anterior, completat amb els circuits de maniobra i 
alguna modificació que es pogués realitzar, 
totalment instal·lat i verificat, ínclús certificat de proves d'elements, 
inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, 
amídament sobre la unitat col·locada 

(DISSET MIL CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS) 


17.576,85 € 


P-437 FG12300 


Subministrament, muntatge i instal·lació del quadre elèctric de bombament de impulsió 
sistema reg sants (qe02), ínclou:armarí metàlíc hímel o similar de mesures 2000 mm xlOOO 
mm x 400 mm, mès sòcol de 100 mm. s'instal·laran al seu interior els transformadors, 
interruptors generals, proteccions, relés, contactors i cablejat necesarí segons esquema 
unífílar del projecte complint rebt per donar servei a tots els serveis que necessiten tensió 
elèctrica, al frontal s'instal·laran vísualítzadors lluminosos, comptadors d'energia i d'hores 
segons plànols, s'inclou també material vari de muntatge, cablejat fins escomesa i els 
armaris als que es submínítra la tensió, es prepararà per ampliacions posteriors deixant un 
20% de previsió, tot totalment muntat, documentat i instal·lat a la cambra seca del dipòsit, 
cumplíntla normativa rebt. els arrancadors seran de tipus power electrònics v5 o similars i els 
variadors sd700 o similars amb la pantalla de control al frontal de l'armari, el preu dels 
armaris ínlou l'execució de l'enginyeria de detall de potència i maniobra així com el lliurament 
de la documentació final i esquemes unífílars definitius. 

(CINC MIL SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS) 


5.769,62 € 


P-438 FG12305 


Subministrament, muntatge i instal·lació del quadre elèctric de bombament de impulsió 
hídrant sants (qeOl). ínclou:armarí metàlíc hímel o similar de mesures 2000 mm xlOOO mm x 
400 mm, mès sòcol de 100 mm. s'instal·laran al seu interior els transformadors, interruptors 
generals, proteccions, relés, contactors i cablejat necesarí segons esquema unífílar del 
projecte complint rebt per donar servei a tots els serveis que necessiten tensió elèctrica, al 
frontal s'instal·laran vísualítzadors lluminosos, comptadors d'energia i d'hores segons plànols, 
s'inclou també material vari de muntatge, cablejat fins escomesa i els armaris als que es 
submínítra la tensió, es prepararà per ampliacions posteriors deixant un 20% de previsió, tot 
totalment muntat, documentat i instal·lat a la cambra seca del dipòsit, cumplínt la normativa 
rebt. els arrancadors seran de tipus power electrònics v5 o similars i els variadors sd700 o 
similars amb la pantalla de control al frontal de l'armari, el preu dels armaris ínlou l'execució 
de l'enginyeria de detall de potència i maniobra així com el lliurament de la documentació 
final i esquemes unífílars definitius. 

(SIS MIL CENT TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS) 


6.131,99 € 


P-439 FG12309 


Subministrament, muntatge i instal·lació del quadre elèctric de bombament de impulsió font 
ornamental sants (qe03). ínclou:armarí metàlíc hímel o similar de mesures 2000 mm xlOOO 
mm x 400 mm, mès sòcol de 100 mm. s'instal·laran al seu interior els transformadors, 
interruptors generals, proteccions, relés, contactors i cablejat necesari segons esquema 
unífílar del projecte complint rebt per donar servei a tots els serveis que necessiten tensió 
elèctrica, al frontal s'instal·laran vísualítzadors lluminosos, comptadors d'energia i d'hores 
segons plànols, s'inclou també material vari de muntatge, cablejat fins escomesa i els 
armaris als que es submínítra la tensió, es prepararà per ampliacions posteriors deixant un 
20% de previsió, tot totalment muntat, documentat i instal·lat a la cambra seca del dipòsit, 
cumplíntla normativa rebt. els arrancadors seran de tipus power electrònics v5 o similars i els 


6.197,00 € 
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varíadors sd700 o similars amb la pantalla de control al frontal de l'armari, el preu dels 
armaris inlou l'execució de l'enginyeria de detall de potència i maniobra així com el lliurament 
de la documentació final i esquemes unifilars definitius, 
(SIS MIL CENT NORANTA-SET EUROS) 



P-440 

FG1M010 

U 

Subministrament, muntatge i instal·lació d'armari telecontrol per al local tècnic, inclou armari 
rittal o similar de 2000mmx600mmx400mm amb porta frontal transparent, magnetotèrmic per 
a l'armari de control, diferencial, dobladorde tensió, protecció de sobretensió, endolls, relès, 
watchdog, i material vari de muntatge, tot montat segons especificacions de direcció d'obra. 
(MIL CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS) 

1.587,38 

€ 

P-441 

FG1N100 

Ud 

Subministre i muntatge de caixa de exterior protectora pel focus de xapa d'acer pintat e=6 
mm, amb perforacions per ventilació i desguàs, la part superior estarà acabada amb 
metacrilat translúcid e=10mm recolzat sobre dos perfils d'acer 15x15x1,5 mm. també 
s'inclourà perfils amb T al volvantdel metacrilat per soldar-hi varetes calibrades d'acer, tots 
els detalls estan reflexats en els plànols, la caixa anirà fixada amb tacs mecànics a la biga 
de lligat dels triangles exteriors de façana 
(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS) 

235,00 

€ 

P-442 

FG1N200 

Ud 

Subministre i muntatge de caixa de exterior protectora pel focus de xapa d'acer pintat e=6 
mm, amb perforacions per ventilació i desguàs, la part superior estarà acabada amb 
metacrilat translúcid e=10mm recolzat sobre dos perfils d'acer 15x15x1,5 mm. també 
s'inclourà perfils amb T al volvantdel metacrilat per soldar-hi varetes calibrades d'acer, tots 
els detalls estan reflexats en els plànols, la caixa anirà fixada amb tacs mecànics a les biges 
que conformen les diagonals dels triangles exteriors de façana 
(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS) 

265,00 

e 

P-443 

FG10009 

U 

Escomesa elèctrica, entroncament i comptador, inclou legalització de les instal·lacions 
elèctriques davant organismes oficials 

(MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS) 

1.950,00 

€ 

P-444 

FG22N100 

M 

Tub corbable corrugatde polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j, 
resistència a compressió de 450 n, muntat coma canalització soterrada 
(QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS) 

4,16 

€ 

P-445 

FG22TD1K 

M 

Tub corbable corrugatde polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, 
resistència a compressió de 450 n, muntat coma canalització soterrada 
(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS) 

2,29 

e 

P-446 

FG22TH1K 

M 

Tub corbable corrugatde polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, 
resistència a compressió de 450 n, muntat coma canalització soterrada 
(TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS) 

3,04 

€ 

P-447 

FG23RD15 

M 

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, 
resistència a compressió de 4000 n, amb unió rascada i muntat superficialment 
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS) 

13,99 

€ 

P-448 

FG319534 

M 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rv-k, 
tetra polar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de pvc, col·locat en tub 
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS) 

2,53 

e 

P-449 

FG31H554 

M 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rvfv, 
tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de pvc, 
col·locat en tub 

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS) 

3,65 

€ 
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P-450 FG31H564 


Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rvfv, 
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de pvc, 
col·locaten tub 

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS) 


4,47 € 


P-451 FG31H594 


Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rvfv, 
tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de pvc, 
col·locaten tub 

(SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS) 


7,94 € 


P-452 FG31H694 


Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rvfv, 
tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de pvc, 
col·locaten tub 

(DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS) 


12,03 € 


P-453 FG31H696 


Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rvfv, 
tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de pvc, 
col·locaten tub 

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS) 


21,76 € 


P-454 FG31H711 


Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rv de secció 
5x6 mm2, amb coberta del cable de pvc, col·locaten tub 
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS) 


6,53 € 


P-455 FG38U060 


Conductor de coure nu, unipolard'l x 35 mm2 
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS) 


2,59 € 


P-456 FGD0001 Ud Subministre i muntatge de placa t.t, de ferro galvanitzat 500x500x2 mm. 

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS) 


24,75 € 


P-457 FGNN0004 Ut Subministrament, connectoritzat i muntatge de caixa de conexions i seccionador 35a-80a 
tipus telergon s5 o similarentre inversors i distribuidorde ca 
(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS) 


196,66 € 


P-458 FGNN0009 Ut Subministrament, muntatge i connexionat de caixa amb interruptor magnetotèrmic i 
diferencial entre 25a - 80a, amb les següents propietats: 

intensitat nominal: 35a 


diferencial 
part 


300 
proporcional 


inclou 
material. 

(QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS) 


ma, 


de 


80a 
0,3s 
petit 


418,19 € 


P-459 FGNN0010 Ut Subministrament, muntatge, connexionat i programació de gestor de corrent alterna format 
per pics, contactors isensors, inclou part proporcional de petit material, 
(TRENTA MIL EUROS) 


30.000,00 € 


P-460 FGVN001 Ut Subministrament, muntatge i connexionat de bateria victron energy opzs pb-àcid 4560 o 
similar, amb les següents propietats: 

bateria pb-àcid 


capacitat 
tensió de 
d.o.d 


4.560 ah 
treball 2 vcc 

(1.500 cicles) 


1.725,00 e 


inclou part proporcional de petit material. 
(MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS) 
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P-461 

FGWN001 

M 

Línea d'alimentació elèctrica en corrent altern 0,6/1 kv blindada formada per conductors de 

18,11 

e 




coure de 120mm2 , inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, amidament sobre longitud 






instal·lada. 






(DIVUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS) 



P-462 

FGWN002 

M 

Línea d'alimentació elèctrica en corrent altern 0,6/1 kv blindada formada per conductors de 

16,20 

€ 




coure de 70mm2 , inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, amidament sobre longitud 






instal·lada. 






(SETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS) 



P-463 

FGWN003 

M 

Línea d'alimentació elèctrica en corrent altern 0,6/1 kv blindada formada per conductors de 

7,37 

€ 




coure de 35mm2 , inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, amidament sobre longitud 






instal·lada. 






(SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS) 



P-464 

FGWN004 

M 

Línea d'alimentació elèctrica en corrent altern 0,6/1 kv blindada formada per conductors de 

5,57 

€ 




coure de 25mm2 , inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, amidament sobre longitud 






instal·lada. 






(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS) 



P-465 

FGWN005 

M 

Línea d'alimentació elèctrica en corrent altern 0,6/1 kv blindada formada per conductors de 

3,32 

€ 




coure de 16mm2 , inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, amidament sobre longitud 






instal·lada. 






(TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS) 



P-466 

FGWN006 

M 

Línea d'alimentació elèctrica en corrent continu pera conexíó del camp solar formada perl 

1,85 

€ 




conductor de coure de 6mm2 , inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, amidament sobre 






longitud instal·lada. 






(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS) 



P-467 

FGWN007 

M 

Línea d'alimentació elèctrica en corrent continu a conexió del camp solar formada per 

1,66 

€ 




conductors de coure de 4mm2 , inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, amidament 






sobre longitud instal·lada. 






(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS) 



P-468 

FGXN001 

U 

Subministrament, muntatge en pèrgola i connexíonat de panell fotovoltaic semitransparent 

502,00 

€ 




tipus vidursolar vs27 c40 pl61 o similar, amb les següents propietats: 






- part frontal en vidre extra-blanc de seguretat, de 6 mm , transparència 






27% 






encapsulante pvb 2 x 0,76 mm 






- dimensions 1540 mm x 920 mm x 13,5 mm (ample x alçada x profunditat) 






potencia en condicions stc 161 wp 






tensió en el punt de màxima potència = 20,16 v 






intensitat en el punt de màxima potència = 7,98 a 






tensió en circuit obert = 25,44v 






icorrent de curtcircuit= 8,46a 






40 cel·les monocrístal·línes de 156mm x 156 mm 






pes 48 kg 






distància entre cel·les 20 mm (vertical), 20 mm (horitzontal) 




inclou part proporcional de petit material, proteccions fusíbles i díodes de bloqueig, 
(CINC-CENTS DOS EUROS) 
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P-469 FGYN001 Ut Subministrament, muntatge i connexíonat d'inversor trifàsic tipus íngecon sun 3 play 33tlm p 8.479,81 e 

o similar, amb les següents propietats: 


rang potència recomanat camp fotovoltaic 34 - 44,2 kwp 

2 punts mpp 

potència nominal de sortida en alterna 33 kw 

rang de tensió mpp 200 vcc - 820 vcc 

4/4 entrades, corrent màxim per entrada 40 a / 40 a 

tensió de sortida 400vca ííí + n 

cosinus de phi 1 (pac > 25% pn). 

freqüència de sortida 50hz senoidal pura. 


inclou part proporcional de petit material. 

(VUIT MIL QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS) 
P-470 FGYN002 Ut Subministrament, muntatge i connexíonat d'inversor trifàsic tipus íngecon sun smart sín 2.817,86 e 


transformador 1 2 , 5tl o similar, amb les següents propietats: 

rang potència recomanat camp fotovoltaic 14,25 - 16,25 kwp 

3 punts mpp 

potència nominal de sortida en alterna 13,8 kw 

rang de tensió mpp 145 vcc - 450 vcc 

12 entrades, corrent màxim per mpp 33 a 

tensió de sortida 400vca ííí + n 

cosinus de phi 1 (pac > 25% pn). 

freqüència de sortida 50hz senoidal pura. 


inclou part proporcional de petit material. 

(DOS MIL VUIT-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS) 

P-471 FGYN003 Ut Subministrament, muntatge i connexíonat d'inversor trifàsic tipus íngecon sun 3 play 28tlm p 7.958,93 € 

o similar, amb les següents propietats: 

rang potència recomanat camp fotovoltaic 28,9 - 37,5 kwp 


2 punts mpp 

potència nominal de sortida en alterna 28 kw 

rang de tensió mpp 200 vcc - 820 vcc 

4/3 entrades, corrent màxim per entrada 40 a / 30 a 

tensió de sortida 400vca ííí+n 

cosinus de phi 1 (pac > 25% pn). 

freqüència de sortida 50hz senoidal pura. 
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inclou part proporcional de petit material, 

(SET MIL NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS) 


P-472 FGYN004 Ut 


'subministrament, muntatge i connexionat d'inversor trifàsic tipus ingecon sun 3 play 1 2 , 5 tl m 
p o similar, amb les següents propietats: 

rang potència recomanat camp fotovoltaic 12,9 - 16,8 kwp 


3.817,86 € 


2 punts mpp 

potència nominal de sortida en alterna 28 kw 

rang de tensió mpp 200 vcc - 820 vcc 

2/2 entrades, corrent màxim per entrada 20 a / 20 a 


tensió 


de 


de 


phi 


sortida 
1 (pac 


400vca 


25% 


in+n 
pn). 


freqüència 


de 


sortida 


50hz 


senoidal 


pura. 


inclou part proporcional de petit material. 

(TRES MIL VUIT-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS) 


P-473 FGZN001 Ut 


Subministrament, muntatge i connexionat del conjunt de inversors/rectificadors tipus sunny 

island 6. Oh o similar, inclou part proporcional de petit material. 

(SIS MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS) 


6.940,98 € 


P-474 FH001N001 U 


Projector iguzzini o similar, model ipro led cuerpo grande - proyector para exterior - 27w 
2300lm - led warm white - alimentadorelectrónico integrado vin=120 - 240 vca - òptica flood - 
gris, incluyendo marco porta accesorios, refractor para distribucion eliptica y rejilla de 
proteccion, totalmente instalado 

(SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS) 


756,20 € 


P-475 FH001N006 


Caixa d'empiula ment especial per projectors en façana 
(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS) 


185,20 € 


P-476 FH001N950 


Caixa metàl·lica de protecció antivandàlica per projectors de façana accessibles des de 
carrer, incloent ancoratge a estructura existent, tancament amb clau especial, reixa frontal 
per pas de llum. completament muntada 
(TRES-CENTS S E IXANTA-C INC EUROS AMB VINT CÈNTIMS) 


365,20 € 


P-477 FH001NN01 


Projector orientable tipus iguzzini o similar, model ipro led - proyector para exterior - IOw (91 
3200k 350ma) - led warm white - alimentador electrónico integrado - òptica flood - gris, 
incluyendo marco porta accesorios, refractor para distribucion eliptica y rejilla de proteccion, 
totalmente instalado 


656,20 € 


(SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS) 


P-478 FHB1E258 


Llum estanc amb tancament de policarbonat i 2 tubs fluorescents de 58 w, ip66, model 
hf-265 de carandini o similar amb balast electrònic, de forma rectangular, muntat 
superficialment, totalment instal·lat i en funcionament 
(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS) 


235,56 € 
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P-479 

FHGAN001 

U 

Components pera control remot de quadre elèctric, de la marca phillips o similar, incloent: 

2.760,00 € 




-llicència software de gestió via web 





-controlador de internet lonwoeks, carril din 





-modern gprs, cable conexió modern a slac, antena plana, font d'alimentació endollable, 





adaptador din, cable font i acopladors de fases. 





(DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA EUROS) 


P-480 

FHGAN002 

u 

Enllaç radiofreqüència pera connexió de segments pic de diferents quadres 

235,00 € 


(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS) 


P-481 FHGAN003 U Mòdul control lluminària amb sortida l-10v i gestió d'alarma, equipat amb: 145,00 e 

1 sortida analògica 1-10 v 
1 sortida relé on/off 
port comunicació equip: powerline 
protocol: iso/iec 14908 (lonworks) 
alimentació equip: 95-230 vca 
conneixó amb terminals (oem) 
(CENT QUARANTA-CINC EUROS) 

P-482 FHGAN004 U multisensor pera enllumenat públic 180,00 e 

-sensorde moviment per detecció de presència 
-sensorde lluminositat pera detecció de llum 
-alimentació a través de conectorrjll 

(CENT VUITANTA EUROS) 

P-483 FHGAU01X U Subministrament, muntatge i posta en marxa d'armari de protecció i control d'enllumenat 12.114,18 e 

públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, totalment instal·lat, connectat i provat, s'inclou base 
de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge, model 
monòlit 2 ben 6s sec 400 de la firma arelsa o similarequivalentamb el següentequipament: 

escomesa tipus fecsa-endesa 

interruptorgeneral automàtic 

protectorde sobretensions permanents 

protectorde sobretensions transitòries 

aparellatge elèctric segons esquema normalitzat 

sòcol empotrable i bancada de 300 mm d'alt 

inclosa la posada en marxa del sistema a la sala de control 

1 mòdul ma-320 amb control·ladorde leds i filtres. 

mòdul a afegir a l'armari monolit-2 i que inclou: llicencia software slav del sistema multilamp 
per monitorització i control remot de les llumeneres punta punt, mitjançant comunicació via 
web. 

control·lador d'internet slac del sistema multilamp ambcomunicació powerline, compleix 
l'estàndarde comunicacions lonworks enl4908. 

modern gprs, adaptadora carril din, cables, antena i font d'alimentació per conectivitat amb 
controlador slac del sistema multilamp. 

filtres de rebuig passa-banda per freqüències 115khz- 132khz, corrent màxima 63amp 
mòdul control reactàncies 

comptador electrònic directe pera tottipus de contractacions inclosa v.o amb codi de barres 
borns de sortida pera cable fins a 35 mm2 de secció, 

il·luminació interior i presa tensió de 220 v, 16 a, protegida amb magnetotérmics i diferencial 
300 ma.. 

sortida pera reg i altres usos protegida amb magnetotérmics de 10 a. i diferencial 300 ma. 

programat en fàbrica i personalitzat per al seu emplaçament definitiu, 
cablejat general 750 v afumex seccions: circuit entrada 16 mm2, sortides 6 mm2, 
tot el aparellatge de primeres marques schneider, abb, Siemens o similar. 
(DOTZE MIL CENT CATORZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS) 
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P-484 

FHM1E505 

U 

Columna cilíndrica model prim de 12,00 m d'alçaria, coronament sense platina, amb base 
platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execucio de la cimentacio, 
gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de 
l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador, inclòs tractament anti corrosió 
amb material copolímer de polietilé tipus ppa 525, amb un acabat texturat de color gris 
antracita tipus rilsan, aplicat a taller sobre la columna 
(DOS MIL SIS-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS) 

2.614,34 

e 

P-485 

FHNHNN01 

u 

Subministrament i instal·lació empotrada a tarima de ledplus iguzzini de 65x65mm i 78mm de 
longitud, inclou cable d'alimentació l=300mm tipus h05rnf 2xlmm2 amb mecanisme 
anti-transpiració i placa electrònica amb led 4v, làmpara de color blanc, totalment col·locat 
segons plànols, instal·lat i provat 
(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS) 

450,00 

€ 

P-486 

FHR0N001 

u 

Lluminària led linear especial segons prescripció, consistent en varioled flex hydra Id 5 w835, 
muntat a mida sobre perfil especial en u 20x20mm powdercoated, encapsulat transparent 
antibandàlic d'alta duresa ip67. connector ip67 mascle-femella als extrems, pestanyes de 
fixació segons detall de projecte, longitud lineal 1519mm, i una fixació de 20mm a cada 
extrem, mes una fixació intermitja. garantia de 5 anys, totalment col·locat, instal·lat i provat 

ínnr /~cmtc cctamta tdcc ci idhc amd niiADAMTA nrtc pcmtimci 
(UÜD-LbN Id DblANIA-IRbD bURO D AMb QUARAN 1 A-UÜD LbN 1 IMd) 

273,42 

€ 

P-487 

FHR0N002 

u 

Variocon female mono 2x0,34 mm2 lm ip67, totalment col·locat, instal·lat i provat 

/("flTnD7C CMDnC AMD WÏMT 1 r IMf rCMTIUCl 

(LA 1 ORZb b URÜD AMBVINI -l-LINL LbN 1 IMd) 

14,25 

e 

P-488 

FHR0N003 

u 

Variocon protectsnap, totalment col·locat, instal·lat i provat 

/7C nn c 1 1 n c akíid cctamta tdcc /~CMTiKflc\ 
(ZbRO bUROS AMB Sb lANIA-IRbb LbN 1 IMd) 

0,73 

€ 

P-489 

FHR0N004 

u 

Ps driver 150w 24v dimmable 1-lOv. totalment col·locat, instal·lat i provat 

frniT niiADiiiTA m ru i c 1 1 d r\ c a m D \/iiitamta /~im/~ /~cmtimc\ 
(LbN 1 QU ARAN 1 A-NOU bUROS AMB VUIIANI A-LINL LbN 1 IMd) 

149,85 


P-490 

FHR0N005 

u 

Ledlinear varioled hydra Id 18 w827/1519mm ip67, tailored on variocontour 003 with linear 
nntir 003/006 riiffusp 302 (i 7D00079) totalment col·locat instal·lat i nrovat 

UUUL UUJ/UUU U 1 1 1 U J C JU |1LUUUU1 Jj, IU lu 1 1 1 IC 1 1 L LU 1 IU L u l, II 1 J Lu 1 IU L 1 UlUVul 

(DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS) 

272,48 

€ 

P-491 

FHR0N006 

u 

Varioclip 003/006. totalment col·locat, instal·lat i provat 

/MM Cl IDAC1 

(UN bURÜD) 

1,00 

€ 

P-492 

FHR0N007 

u 

Ps driver 150w 24v. totalment col·locat, instal·lat i provat 

//"CMTWIMT 1 TDCC Cl IDAC AMD M AD AMTA TDCC ^CMTIMCl 

(LbNI VINI-1-IRbDbURÜDAMB NO RAN IA-IRbDLbNIIMD) 

123,93 

€ 

P-493 

FHR0N008 

u 

Special varioled poseidon w827/1519mm-ip67, totalment col·locat, instal·lat i provat 
(VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS) 

855,69 

€ 

P-494 

FHR0N009 

u 

Variocon female nutmono 2x0,34mm2 0,115m ip67. totalment col·locat, instal·lat i provat 
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS) 

24,75 

e 

P-495 

FHR0N010 

u 

Ledlinear varioled hydra Id 1 8 w827/1894mm ip67, tailored on variocontour 005. no diffuser, 

totalment col·locat, instal·lat i provat 

(TRES-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS) 

302,40 

e 

P-496 

FHR0N011 

u 

Varioclip 005 plàstic, totalment col·locat, instal·lat i provat 
(UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS) 

1,26 

e 

P-497 

FHR0N012 

u 

Ps driver 240w 24v. totalment col·locat, instal·lat i provat 

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS) 

196,56 

e 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


QUADRE DE PREUS NUMERO 1 


Pàg.: 52 


NUMERO CODI 


UA 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


P-498 FHR0N013 


Variocon protectfemalenut. totalment col·locat, insta I ■ la t i provat 
(ZERO EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS) 


0,73 € 


P-499 FHR0N029 


Recuperació i recol·locació de bàcul existent tipus carrer de sants, segons indicacions en 
plànols, incloent formació de nova fonamentació, connexió a la nova xarxa d'enllumenat a 
construir i totes les operacions i mitjans necessaris pera la seva completa execució 
(MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS) 


1.236,00 € 


P-500 FHR0N501 


Lluminària d'emergencia estanca ip-66 amb llum especial dulux-sll tipus carandini 
hfn-114/em o similar amb balast electrònic, i muntat superficialment a la paret o sostre, inclòs 
subministrament, muntatge i proves, completament instal·lada, 
(TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS) 


334,94 € 


P-501 FHR0SCL2 


Fanal model arne de santa & cole de 9,20m d'alçada, compost per columna cilíndrica 
(dl52-127mm) realitzada en acer galvanitzat a cop calent pintada color gris mig (ra 19007) 
amb anell de reforç a la base. 4 projectors oríentables d'òptica viària 54w (361 3000k cri85 
500ma). fonts d'alimentació electròniques regulables, totalment col·locat, instal·lat i provat, 
inclòs tractament anticorrosiu de la base amb material copolímer de polietilé tipus ppa 525, 
amb acabat texturat de color gris antracita tipus rilsan o similar, aplicat a taller sobre la 
columna 

(CINC MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS) 


5.990,00 € 


P-502 FHR0SCL3 


Fanal model arne de santa & cole de 7,20m d'alçada, compost per columna cilíndrica 
(dl52-127mm) realitzada en acer galvanitzat a cop calent pintada color gris mig (ra 19007) 
amb anell de reforç a la base. 3 projectors orientables d'òptica viària 36w (361 3000k cri85 
350ma). fonts d'alimentació electròniques regulables, totalment col·locat, instal·lat i provat, 
inclòs tractament anticorrosiu de la base amb material copolímer de polietilé tipus ppa 525, 
amb acabat texturat de color gris antracita tipus rilsan o similar, aplicat a taller sobre la 
columna 

(QUATRE MIL SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS) 


4.775,00 € 


P-503 FHR0SCL4 


Fanal model arne de santa & cole de 6,20m d'alçada, compost per columna cilíndrica 
(dl27mm) realitzada en acer galvanitzat a cop calent pintada color gris mig (ra 19007) amb 
anell de reforç a la base, 2 projectors orientables d'òptica viària 36w (361 3000k cri85 
350ma). fonts d'alimentació electròniques regulables, totalment col·locat, instal·lat i provat, 
inclòs tractament anticorrosiu de la base amb material copolímer de polietilé tipus ppa 525, 
amb acabat texturat de color gris antracita tipus rilsan o similar, aplicat a taller sobre la 
columna 

(TRES MIL CENTCINC EUROS) 


3.105,00 € 


P-504 FHR0SCL5 


Fanal model arne de santa & cole de 6,20m d'alçada, compost per columna cilíndrica 
(dl27mm) realitzada en acer galvanitzat a cop calent pintada color gris mig (ra 19007) amb 
anell de reforç a la base, 1 projector orientables d'òptica viària 36w (361 3000k cri85 350ma), 
font d'alimentació electrònica regulable, totalment col·locat, instal·lat i provat, inclòs 
tractament anticorrosiu de la base amb material copolímer de polietilé tipus ppa 525, amb 
acabattexturatde colorgris antracita tipus rilsan o similar, aplicata taller sobre la columna 
(DOS MIL SETANTA EUROS) 


2.070,00 € 


P-505 FHR0SCL6 


Projector model arne de santa & cole adossat a columna porta-catenàries a una alçada 
propera a 4,50m. projector orientable d'òptica viària 18w (181 3000k cri85 350ma). font 
d'alimentació electrònica regulable, totalment col·locat, instal·lat i provat 
(NOU-CENTS VINT EUROS) 


920,00 € 


P-506 FHR0SCL7 


Fanal model rama led de santa & cole de 6,20m d'alçada, compost per columna cilíndrica 
(dl27mm) realitzada en acer galvanitzat a cop calent pintada color gris mig (ra 19007) amb 
anell de reforç a la base, 2 lluminàries d'òptica viària 50w (481 3000k cri85 350ma), fonts 
d'alimentació electròniques regulables, totalment col·locat, instal·lat i provat, inclòs 
tractament anticorrosiu de la base amb material copolímer de polietilé tipus ppa 525, amb 
acabattexturatde colorgris antracita tipus rilsan o similar, aplicata taller sobre la columna 
(TRES MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS) 


3.465,00 e 
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p -507 

FHROSCLR 

1 1 II \ y J L LU 

u 

Fanal mnrlpl rama IpH Hp çanta Ri rnlp Hp R ?flm H'alrarla rnmnn^f npr rnlnmna rilínrlrira 

1 QIIQI 1 1 IUUCI 1 Q II 10 ICU UC J 0 1 1 LO OI L U IC UC U , L U 1 1 1 UOI^OUO, LUI [IuUjL UCI LUIUIIMIO LIIIIIUIILO 

(dl27mm) realitzada en acer galvanitzat a cop calent pintada color gris mig (ra 19007) amb 
anell de reforç a la base. 1 lluminària d'òptica viària 50w (481 3000k cri85 350ma) i 1 
lluminària d'òptica viària 25w (241 3000k cri85 350ma), fonts d'alimentació electròniques 
regulables, totalment col·locat, instal·lat i provat, inclòs tractament anticorrosiu de la base 
amb material copolímerde polietilè tipus ppa 525, amb acabat texturat de color gris antracita 
tipus rilsan o similar, aplicat a taller sobre la columna 
(TRES MIL CINC-CENTS DEU EUROS) 

3.510,00 

e 

P-508 

FHR0SCL9 

u 

Fanal model rama led de santa & cole de 6,20m d'alçada, compost per columna cilíndrica 
(dl27mm) realitzada en acer galvanitzat a cop calent pintada color gris mig (ra 19007) amb 
anell de reforç a la base, 1 lluminària d'òptica viària 50w (481 3000k cri85 350ma). font 
d'alimentació electrònica regulable, totalment col·locat, instal·lat i provat, inclòs tractament 
anticorrosiu de la base amb material copolímer de polietilè tipus ppa 525, amb acabat 
texturatde colorgris antracita tipus rilsan o similar, aplicata taller sobre la columna 
(DOS MILTRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS) 

2.325,00 

€ 

P-509 

FHR0SCM1 

u 

Balisa model area led de santa & cole realitzada en acercorten i reflector d'acer inoxidable 
aisi304. lluminària 20w (91 3000k 700ma). totalment col·locat, instal·lat i provat 
(MIL CENT VINT EUROS) 

1.120,00 

€ 

P-510 

FHR0SCM2 

u 

Aplic model macaya de santa & cole de cos de fosa d'alumini, tapa urbana d'injecció 
d'alumini i difusor de policarbonat traslúcid, lluminària 6w (531 smd 6500k), totalment 
col·locat, instal·lat i provat 
(QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS) 

455,00 

€ 

P-511 

FHR0SCM3 

u 

Projector d'exterior per a il·luminació de vial, model shotled vial, de la marca lamp o similar, 
fabricat en injeccions d'alumini lacat de color gris texturitzat. amb tancament de vidre 
templat, cargols d'acer inoxidable i juntes de silicona per a un ip65. reflector estampat 
d'alumini i equip elèctric, pera 24 led amb 4700 lumens, 52w. inclou regulador d'intensitat, 
totalment col·locat, instal·lat i provat. 
(SET-CENTS CINQUANTA EUROS) 

750,00 

€ 

P-512 

FHS0001 

Ud 

Legalitzacions de quadres elèctrics, projecte/memòria tècnica o ampliacions, boletins i elec 
1, incloent inspecció/inscripció, amb una eic. 
(QUINZE MIL VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS) 

15.878,00 

e 

P-513 

FHSN060 

U 

Interruptor bipolar 10a-250v (connexió ràpida) amb indicador lluminós, ip65 sèrie modul-47 
superfície de eunea merlin gerin o similar, completament instal·lats 
(ONZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS) 

11,27 

e 

P-514 FJM11407 

U 

Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions rascades d'1'1/4, connectat a una 
bateria o a un ramal 

(DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS) 

2.271,93 

e 

P-515 

FJ M1140Z 

U 

Subministrament, muntatge, connexionati posta en marxa de cabalímetre de 2" amb te de 
2" i caixa de programació incloses, model hunter flow-click o similar equivalent. 
(QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS) 

402,07 

e 

P-516 FJM4U03Z 

U 

Purgador d'aire de triple efecte, de 40 bar de pressió de prova, de 10/16 bar de pressió de 
treball, cos i tapa de fosa i boia i parts internes d'acer inoxidable, incloent accessoris 
necessaris per al seu muntatge i instal·lació, col·locat en perico de canalització soterrada i 
provat 

(SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS) 

621,80 

e 

P-517 FJS0385 

U 

Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1 "1/2, de 10 bar de pressió 
màxima i amb un diferencial màxim de 9,5 bar, de bronze, desmuntable, tipus 2 i muntada en 
pericó de canalització soterrada 
(DOS-CENTS UN EUROS AMB UN CÈNTIMS) 

201,01 

e 
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P-518 FJS0390 

U 

Filtre metalic amb rosca mascle d'l 1/2", per intercalar a la tuberia, de 300 micras, amb cos 
llarg desmuntable per al seu manteniment, especial per a la prevenció d'obstruccions 
biològiques en sistemes de tuberies amb gotejadors integrats, muntat en perico de 
canalització soterrat 

(NORANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS) 

91,04 

€ 

P-519 FJS0410 

u 

Pericó fet d'obra de 60x60x40 cm, registrable, amb reforç en la part superior, per a tapa 
metàlica normalitzada segons parcs i jardins, inclou la tapa i el marc i els diferents forats per 
a la col·locació de canodades i 20 cm de drenatge de graves granítiques de 10-18mm 
(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS) 

155,01 

€ 

P-520 FJS1UM20 

u 

Boca de reg de fosa de ferro, amb brida d'entrada ovalada de 40 mm i racor de connexió 
tipus barcelona de 45 mm, amb rosca interior de 1 1/2" i equipada amb vàlvula, col·locada 
amb morter 

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS) 

156,91 

€ 

P-521 FJS4N001 

u 

Difusor tipu rotatoro similar emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb 

un radi de reg de fins a 4 m 

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS) 

32,16 

€ 

P -522 FJS51662 

M 

Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats 
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos 
(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS) 

2,82 

e 

P-523 FJS5A634 

U 

Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters 
autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub 
introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb 
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos 
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS) 

13,46 

€ 

P-524 FJSAA02Z 

u 

Subministrament, muntatge, connexionati posada en marxa de programador electrònic tipus 
toro tmc 424, muntat sobre armari pedestal de plàstic per exterior , sensor de cabal hfs 
muntat en xarxa d'impulsió. inclou elements i operacions necessàries pera la seva col·locació. 
(QUATRE MIL CINC-CENTS NORANTA-UN EUROS) 

4.591,00 

e 

P-525 FJSBCI0Y 

u 

By pass mestre en pericó 120x60x60cm amb electrovàlvula de 3", inclou tots els elements i 
operacions necessàries pera la seva completa execució. 
(TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS) 

322,26 

e 

P-526 FJSBNI0Y 

u 

By pass mestre en pericó 60x60x60cm amb electrovàlvula de 3", inclou tots els elements i 
operacions necessàries pera la seva completa execució. 
(TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS) 

322,26 

e 

P-527 FJSBNN03 

u 

Pericó lOOxlOOxlOOcm, inclou tots els elements i operacions necessàries per a la seva 
completa execució. 

(TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS) 

365,00 

€ 

P-528 FJSBNN43 

u 

Subminitrament i col·locació de maniguet d'intercanvi freàtic-potable, inclòs tots els elements 
i operacions necessàries pera la seva completa execució. 
(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) 

265,30 

€ 

P-529 FJSBNN67 

u 

Pericó de 60x75x75cm, inclou, bastiments, tapes i tots els elements i operacions necessàries 
pera la seva completa execució. 

(CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS) 

543,25 

e 
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P-530 FJSBNN71 


Perícó de control de 240x75x75cm, inclou, bastiments, tapes i tots els elements i operacions 

necessàries pera la seva completa execució. 

(MIL CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS) 


1.522,32 € 


P-531 FJSBNN99 


Pericó d'intercanvi de 180x75x75cm, inclou, bastiments, tapes i tots els elements i 

operacions necessàries pera la seva completa execució. 

(MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS) 


1.285,36 € 


P-532 FJSZU003 


Armari per programador de polièster de 850x465x320 mm. amb placa de muntatge aïllant, 
juntes d'estanqueitat i tanca amb clau 405, collat sobre sòcol de formigó amb tubulars per a 
connexió a escomesa elèctrica 

(DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS) 


2.221,98 € 


P-533 FJSZU004 


Connexió elèctrica entre programador i escomesa, pera una potència de lOOw a 220v amb 
icpm de protecció de 5a instal·lat segons disposicions de la unitat operativa d'enllumenat 
públic, xarxa de cable de coure 2x6 mm2 vfvlOO entubat 
(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS) 


122,75 € 


P-534 FLA0001 


Subministrament, instal·lació i posada en servei de l'ascensor de riera blanca, model 
thyssenkrupp elevadores evolution o similar, amb les següents característiques 
-càrrega: 1.000 kg/13 persones 
-veiocitat:l,00 m/seg 
-parades: 3 uts 

-accessos: 1 perel mateix fronti l'altre oposata 180 Q 

-recorregut màxim: 13,98m 

-dimensions buit: 2,05x2,30 

-fossat: 0,36 cm 

-r.l.s.:3,95m 

-dimensions de cabina: 1,40x1, 60x2, 25m 
-dimensions portes: 0,90x2,10 


176.200,00 € 


sense recinte de màquines, amb tracció elèctrica amb variadors de freqüència, suspensió 
2:1. grup tractor gearless sense reductor, maniobra selectiva simplex i 6,8 kw de potència, 
inclou tot l'equipament de cabina, portes, senyalització i comandament, tracció i elements de 
seguretat, inclou la connexió al telecomandament d'elements mecànics de l'ajuntament de 
barcelona, equip vs videograbador digital, càmeres de video i connexió ethernet, totalment 
instal·lat i provat, inclou quadre de maniobra antivandalic d'acer inoxidable, segons plec de 
l'ajuntament de barcelona i totes les seves proves finals davant organisme notificat i 
legalització en indústria, totalment instal·lat i en funcionament, tot segons plec de 
prescripcions tècniques. 

es disposaran de portes automàtiques i telescòpiques centrals d'acer inoxidable aisi316 
amb un pas lliure de 900 mm i alçada de 2100 mm amb botonera integrada en el pla del 
marc de la porta, les portes disposaran de barreres de seguretat amb banda detectarà per 
impedir el seu tancament mentre es detectin persones o objectes. 

es dotarà l'ascensor, a cada planta d'accés i sobre la porta, d'un display de leds, tipus metro 
o bus, per indicar l'estat de l'equip (fora de servei per manteniment, per neteja, planta de 
l'ascensor, etc.) aquests equips seran programables i s'integraran en el sistema de 
telecomandament permetent la seva programació remota, el display serà anti vandàlic, 
també es col·locarà dispositius sonors segons ppta i accessos pera invidents segons ppta 

s'instal·larà cartells amb pictograma descrit al ppt sobre les portes d'accés a la cabina, amb 
indicació gràfica sobre les normes d'utilització del equip, l'horari de funcionament i el nom de 
la instal·lació (exemple: ascensor de mercat nou) així com el rètol indicador de zona 
videovigilada (cartell groc), aquest cartell es col·locarà a l'interior de la cabina, segons 
normativa vigent. 

l'ascensor preveurà la ventilació forçada adequada, així com la natural, tant de la cabina 
com del fossat. també incorporarà un sistema d'aire acondicionat per a garantir en tot 
moment una temperatura de comfort, per a la ventilació natural de la cabina es posaran 
unes reixetes a la part superior i inferior del lateral de les portes, la secció total de ventilació 
serà del 2% de la superfície útil de la cabina (un 1% a la part superior i un altre 1% a la part 
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inferior), els orificis d'aquestes reixetes seran de menys d'icm de diàmetre, respecte al 
fossat, estarà ventilat a través de l'edicle, que perla part superior no estarà totalment tancat, 
sinó que tindrà una obertura en tot el seu perímetre, que permetrà la ventilació natural de 
l'ascensor amb un disseny adequat que evití l'entrada d'aigua de pluja al fossat, així mateix, 
els quadres dels ascensors també disposaran d'una ventilació natural formada per una reixa 
vertical en la part de baix i un altra a la part de dalt, ambdues antívandàlíques, una 
d'aquestes reixes ha de tenir un ventilador per a forçar la ventilació; en cap cas, aquesta 
ventilació afectarà al grau de protecció de l'armari Íp54. 

els ascensors disposaran de càmeres de vídeo vigilància tanta l'interior de la cabina com a 
l'exterior, adjuntes a l'edicle (portes d'accés), així mateix, també tindran un sistema d'alarma 
incloent un telèfon d'emergència dins de la cabina, es garantirà el seu funcionament en cas 
d'absència d'energia elèctrica; a més disposaran del sistema de rescat reglamentari, 

a l'interior de la cabina es senyalitzarà correctament tot el que la normativa demana, i 
segons el plec de prescripcions tècniques d'ascensors de l'ajuntament de barcelona: número 
màxim de persones, pes màxim, última revisió, prohibit fumar, etc. i a més, s'indicarà el nom 
de l'empresa que dóna servei de manteniment amb el seu telèfon d'assistència 24 h. 
igualment, també a l'interior de la cabina, s'instal·larà el cartell adjunt amb informació a 
utilitzaren cas d'avaria. 

(CENT SETANTA-SIS MIL DOS-CENTS EUROS) 

P -535 FLA0002 U Subministrament, instal·lació i posada en servei de l'ascensor de badal mar, model 106.125,00 e 

thyssenkrupp elevadores evolution o similar, amb les següents característiques 
-càrrega: 1,000 kg/13 persones 
-velocitat:l,00 m/seg 
-parades: 3 uts 

-accessos: 2 perel mateix fronti l'altre oposata 180 Q 

-recorregut màxim: ll,85m 

-dimensions buit: 2,05x2,41 

-fossat: 1,35 cm 

-r.l,s,:3,75m 

-dimensions de cabina: 1,40x1, 60x2, 25m 
-dimensions portes: 0,90x2,10 

sense recinte de màquines, amb tràccíó elèctrica amb variadors de freqüència, suspensió 
2:1, grup tractor gearless sense reductor, maniobra selectiva simplex i 6,8 kw de potència, 
inclou tot l'equipament de cabina, portes, senyalització i comandament, tracció i elements de 
seguretat, inclou la connexió al telecomandament d'elements mecànics de l'ajuntament de 
barcelona, equip vs videograbador digital, càmeres de vídeo i connexió ethernet. totalment 
instal·lat i provat , inclou quadre de maniobra antivandalic d'acer inoxidable, segons plec de 
l'ajuntament de barcelona i totes les seves proves finals davant organisme notificat i 
legalització en indústria, totalment instal·lat i en funcionament, tot segons plec de 
prescripcions tècniques. 

es disposaran de portes automàtiques i telescòpiques centrals d'acer inoxidable aisi316 
amb un pas lliure de 900 mm i alçada de 2100 mm amb botonera integrada en el pla del 
marc de la porta, les portes disposaran de barreres de seguretat amb banda detectarà per 
impedir el seu tancament mentre es detectin persones o objectes. 

es dotarà l'ascensor, a cada planta d'accés i sobre la porta, d'un display de leds, tipus metro 
o bus, per indicar l'estat de l'equip (fora de servei per manteniment, per neteja, planta de 
l'ascensor, etc.) aquests equips seran programables i s'integraran en el sistema de 
telecomandament permetent la seva programació remota, el display serà anti vandàlic, 
també es col·locarà dispositius sonors segons ppta i accessos pera invidents segons ppta 

s'instal·larà cartells amb pictograma descrit al ppt sobre les portes d'accés a la cabina, amb 
indicació gràfica sobre les normes d'utilització del equip, l'horari de funcionament i el nom de 
la instal·lació (exemple: ascensor de mercat nou) així com el rètol indicador de zona 
videovigilada (cartell groc), aquest cartell es col·locarà a l'interior de la cabina, segons 
normativa vigent. 

l'ascensor preveurà la ventilació forçada adequada, així com la natural, tant de la cabina 
com del fossat també incorporarà un sistema d'aire acondicionat per a garantir en tot 
moment una temperatura de comfort. per a la ventilació natural de la cabina es posaran 
unes reixetes a la part superior i inferior del lateral de les portes, la secció total de ventilació 
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serà del 2% de la superfície útil de la cabina (un 1% a la part superior i un altre 1% a la part 
inferior), els orificis d'aquestes reixetes seran de menys d'km de diàmetre, respecte al 
fossat, estarà ventilat a través de l'edicle, que perla part superior no estarà totalment tancat, 
sinó que tindrà una obertura en tot el seu perímetre, que permetrà la ventilació natural de 
l'ascensor amb un disseny adequat que evití l'entrada d'aigua de pluja al fossat, així mateix, 
els quadres dels ascensors també disposaran d'una ventilació natural formada per una reixa 
vertical en la part de baix i un altra a la part de dalt, ambdues antívandàlíques, una 
d'aquestes reixes ha de tenir un ventilador per a forçar la ventilació; en cap cas, aquesta 
ventilació afectarà al grau de protecció de l'armari Íp54. 

els ascensors disposaran de càmeres de vídeo vigilància tanta l'interior de la cabina com a 
l'exterior, adjuntes a l'edicle (portes d'accés), així mateix, també tindran un sistema d'alarma 
incloent un telèfon d'emergència dins de la cabina, es garantirà el seu funcionament en cas 
d'absència d'energia elèctrica; a més disposaran del sistema de rescat reglamentari, 

a l'interior de la cabina es senyalitzarà correctament tot el que la normativa demana, i 
segons el plec de prescripcions tècniques d'ascensors de l'ajuntament de barcelona: número 
màxim de persones, pes màxim, última revisió, prohibit fumar, etc, i a més, s'indicarà el nom 
de l'empresa que dóna servei de manteniment amb el seu telèfon d'assistència 24 h. 
igualment, també a l'interior de la cabina, s'instal·larà el cartell adjunt amb informació a 
utilitzaren cas d'avaria. 
(CENT SIS MIL CENTVINT-I-CINC EUROS) 

P -536 FLA0003 U Subministrament, instal·lació i posada en servei de l'ascensor del mercat nou, model 104.335,00 € 

thyssenkrupp elevadores evolutíon o similar, amb les següents característiques 
-càrrega: 1,000 kg/13 persones 
-velocítat:l,00 m/seg 
-parades: 3 uts 

-accessos: 1 perel mateix frontí l'altre oposata 180 s 

-recorregut màxim: ll,39m 

-dimensions buit: 2,05x2,31 

-fossat: 1,35 cm 

-r,l,s,:3,95m 

-dimensions de cabina: 1,40x1, 60x2, 25m 
-dimensions portes: 0,90x2,10 

sense recinte de màquines, amb tracció elèctrica amb varíadors de freqüència, suspensió 
2:1. grup tractor gearless sense reductor, maniobra selectiva símplex i 6,8 kw de potència, 
inclou tot l'equipament de cabina, portes, senyalització i comandament, tracció i elements de 
seguretat, inclou la connexió al telecomandament d'elements mecànics de l'ajuntament de 
barcelona, equip vs vídeograbador digital, càmeres de vídeo i connexió ethernet, totalment 
instal·lat i provat, inclou quadre de maniobra antívandalíc d'acer inoxidable, segons plec de 
l'ajuntament de barcelona i totes les seves proves finals davant organisme notificat i 
legalització en indústria, totalment instal·lat i en funcionament, tot segons plec de 
prescripcions tècniques. 

es disposaran de portes automàtiques i telescòpiques centrals d'acer inoxidable aisi316 
amb un pas lliure de 900 mm i alçada de 2100 mm amb botonera integrada en el pla del 
marc de la porta, les portes disposaran de barreres de seguretat amb banda detectarà per 
ímpedírel seu tancament mentre es detectin persones o objectes. 

es dotarà l'ascensor, a cada planta d'accés i sobre la porta, d'un dísplay de leds, tipus metro 
o bus, per indicar l'estat de l'equip (fora de servei per manteniment, per neteja, planta de 
l'ascensor, etc.) aquests equips seran programables i s'integraran en el sistema de 
telecomandament permetent la seva programació remota, el dísplay serà antí vandàlic, 
també es col·locarà dispositius sonors segons ppta i accessos pera ínvídents segons ppta 

s'instal·larà cartells amb pictograma descrit al ppt, en cada planta, sobre les portes d'accés 
a la cabina, amb indicació gràfica sobre les normes d'utilització del equip, l'horari de 
funcionament i el nom de la instal·lació (exemple: ascensor de mercat nou) així com el rètol 
indicador de zona vídeovígílada (cartell groc), aquest cartell es col·locarà a l'interior de la 
cabina, segons normativa vigent. 

l'ascensor preveurà la ventilació forçada adequada, així com la natural, tant de la cabina 
com del fossat, també incorporarà un sistema d'aire acondicíonat per a garantir en tot 
moment una temperatura de comfort, per a la ventilació natural de la cabina es posaran 
unes reixetes a la part superior i inferior del lateral de les portes, la secció total de ventilació 
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serà del 2% de la superfície útil de la cabina (un 1% a la part superior i un altre 1% a la part 
inferior), els orificis d'aquestes reixetes seran de menys d'km de diàmetre, respecte al 
fossat estarà ventilat a través de l'edicle, que perla part superior no estarà totalment tancat, 
sinó que tindrà una obertura en tot el seu perímetre, que permetrà la ventilació natural de 
l'ascensor amb un disseny adequat que evití l'entrada d'aigua de pluja al fossat, així mateix, 
els quadres dels ascensors també disposaran d'una venSlacíó natural formada per una reixa 
vertical en la part de baix i un altra a la part de dalt, ambdues antívandàlíques, una 
d'aquestes reixes ha de tenir un ventilador per a forçar la ventilació; en cap cas, aquesta 
ventilació afectarà al grau de protecció de l'armari Íp54. 

els ascensors disposaran de càmeres de vídeo vigilància tanta l'interior de la cabina com a 
l'exterior, adjuntes a l'edicle (portes d'accés), així mateix, també tindran un sistema d'alarma 
incloent un telèfon d'emergència dins de la cabina, es garantirà el seu funcionament en cas 
d'absència d'energia elèctrica; a més disposaran del sistema de rescat reglamentari, 

a l'interior de la cabina es senyalitzarà correctament tot el que la normativa demana, i 
segons el plec de prescripcions tècniques d'ascensors de l'ajuntament de barcelona: número 
màxim de persones, pes màxim, última revisió, prohibit fumar, etc. i a més, s'indicarà el nom 
de l'empresa que dóna servei de manteniment amb el seu telèfon d'assistència 24 h. 
igualment, també a l'interior de la cabina, s'instal·larà el cartell adjunt amb informació a 
utilitzaren cas d'avaria. 

(CENT QUATRE MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS) 

P -537 FLE0001 U Subministrament i col·locació d'escala mecànica, marca thyssen, model tugela 5ek 27, 3 Q 242.640,00 e 

1200 hor, complerta per a servei exterior de 8,26 m d'alçària sobre la vertical, 1,00 m 
d'amplada de graons, 27, 3 Q de pendent amb fre electromagnètic i dispositiu de seguretat, 
amb capacitat de transport de 6.000 persones/hora. moviment reversible a voluntat, velocitat 
0,50 m/segon, alimentació elèctrica, iii 3x380 v, i freqüència 50 hz, incloent autòmat 
programable pera control de maniobra (segons especificacions tècniques) i amb targes de 
comunicacions amb l'automàtic de nivell superior i amb automàtic d'igual nivell, a més les 
escales tindran un funcionament autònom per sensors, la balaustrada de l'escala serà de 
vidre i alumini lacat fixacions, connexions, la instal·lació elèctrica entre l'armari i l'escala 
mecànica i l'armari de maniobres, remats d'ajust amb paraments i acabats, proves i posada 
en servei, totalment acabada, tot segons plec de prescripcions, totalment instal·lada i en 
funcionament, inclou recolzament intermig, format per estructura especial, disseny especial 
amb estructura addicional subministrada pera atornillara l'obra l'estructura de l'escala i així 
distribuir les càrregues entre mes punts de recolzament, inclou lluminària led blanca en 
passamà de barana i quadre elèctric de l'escala d'acer inox 180x130x30 cm amb tractament 
antigrafiti elevatsobre bancada de formigó de 30cm. 


la caixa d'escala, formada per parets de formigó, s'entregarà acabada amb pintura 
a nti-g raffiti i anti-enganxines de característiques equivalents als productes indicats en el 
plec tècnic, 

es dotarà l'escala de dispositius visuals, a cada punt d'accés i en un pòrtic, d'un display de 
leds, tipus metro o bus, per indicar l'estat de l'equip (fora de servei per manteniment, per 
neteja, planta de l'ascensor, etc.) aquests equips seran programables i s'integraran en el 
sistema de telecomandament permetent la seva programació remota, el display serà anti 
vandàlic. 

també s'instal·larà dispositius sonors amb sistema de veu sintetitzada per a les persones 
invidents o amb problemes de visió, es dotarà a l'escala d'un equip sonor per a invidents, 
que indiqui l'estat de l'aparell (fora de servei per manteniment, neteja, etc ...) i que es pugui 
activar pel comandament normalitzat de la once. els missatges es repetiran durant 30 
segons, aquests equips seran programables i s'integraran en el sistema de 
telecomandament, permetent la seva programació remota. 

a cada planta de servei, en front de l'accés a la escala, es col·locaran franges de paviment 
tàctil indicador de tipus direccional en sentit transversal al trànsit de vianants, l'ample de les 
franges coincidirà amb el de l'accés i de fons tindrà 1,20 m. 

tots els fossats de l'escala mecànica asseguraran l'evacuació de l'aigua - tindran el mateix 
drenatge que l'existent per la llosa de la rambla badal-, així s'evitarà els perills derivats de 
l'entrada en contacte de la instal·lació elèctrica amb l'aigua; estaran a més lliure d'humitats i 
filtracions, la caixa d'escala, formada per parets de formigó, s'entregarà acabada amb pintura 
a nti-g ra ffiti anti-enganxines de característiques equivalents als productes indicats al plec 
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tècnic d'escales mecàniques de l'ajuntament de barcelona. 
(DOS-CENTS QUARANTA-DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS) 

P -538 FLE0002 U Subministrament i col·locació d'escala mecànica, marca thyssen, model tugela 5ek 27, 3 a 237.285,00 € 

1200 hor, complerta per a servei exterior de 7,59 m d'alçària sobre la vertical, 1,00 m 
d'amplada de graons, 27, 3 S de pendent amb fre electromagnètic i dispositiu de seguretat, 
amb capacitat de transport de 6.000 persones/hora. moviment reversible a voluntat, velocitat 
0,50 m/segon, alimentació elèctrica, iii 3x380 v. i freqüència 50 hz, incloent autòmat 
programable pera control de maniobra (segons especificacions tècniques) i amb targes de 
comunicacions amb l'automàtic de nivell superior i amb automàtic d'igual nivell, a més les 
escales tindran un funcionament autònom persensors, la balaustrada de l'escala serà de 
vidre i alumini lacat, fixacions, connexions, la instal·lació elèctrica entre l'armari i l'escala 
mecànica i l'armari de maniobres, remats d'ajust amb paraments i acabats, proves i posada 
en servei, totalment acabada, tot segons plec de prescripcions, totalment instal·lada i en 
funcionament, inclou recolzament intermig, format per estructura especial, disseny especial 
amb estructura addicional subministrada pera atornillara l'obra l'estructura de l'escala i així 
distribuir les càrregues entre mes punts de recolzament, inclou lluminària led blanca en 
passamà de barana i quadre elèctric de l'escala d'acer inox 180x130x30 cm amb tractament 
antigrafiti elevat sobre bancada de formigó de 30cm. 


la caixa d'escala, formada per parets de formigó, s'entregarà acabada amb pintura 
a nti-g raffiti i anti-enganxines de característiques equivalents als productes indicats en el 
plec tècnic. 

es dotarà l'escala de dispositius visuals, a cada punt d'accés i en un pòrtic, d'un display de 
leds, tipus metro o bus, per indicar l'estat de l'equip (fora de servei per manteniment, per 
neteja, planta de l'ascensor, etc.) aquests equips seran programables i s'integraran en el 
sistema de telecomandament permetent la seva programació remota, el display serà anti 
vandàlic. 

també s'instal·larà dispositius sonors amb sistema de veu sintetitzada per a les persones 
invidents o amb problemes de visió, es dotarà a l'escala d'un equip sonor per a invidents, 
que indiqui l'estat de l'aparell (fora de servei per manteniment, neteja, etc ,,,) i que es pugui 
activar pel comandament normalitzat de la once. els missatges es repetiran durant 30 
segons, aquests equips seran programables i s'integraran en el sistema de 
telecomandament, permetent la seva programació remota, 

a cada planta de servei, en front de l'accés a la escala, es col·locaran franges de paviment 
tàctil indicador de tipus direccional en sentit transversal al trànsit de vianants, l'ample de les 
franges coincidirà amb el de l'accés i de fons tindrà 1,20 m 

tots els fossats de l'escala mecànica asseguraran l'evacuació de l'aigua - tindran el mateix 
drenatge que l'existent per la llosa de la rambla badal-, així s'evitarà els perills derivats de 
l'entrada en contacte de la instal·lació elèctrica amb l'aigua; estaran a més lliure d'humitats i 
filtracions, la caixa d'escala, formada per parets de formigó, s'entregarà acabada amb pintura 
a nti-g raffiti anti-enganxines de característiques equivalents als productes indicats al plec 
tècnic d'escales mecàniques de l'ajuntament de barcelona. 
(DOS-CENTS TRENTA-SET MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS) 

P -539 FLS0001 U S ubministrament i instal·lació de suport en la part superior d'escala mecànica amb: 12.355,00 € 

- 2 càmeres 

- 2 altaveus, pera la megafonia 

- horari de servei de la instal·lació 

- nom de la instal·lació (tipus: escales de badal) 

- pictogrames d'utilització de les escales 

- informació diversa, com per exemple, l'existència de càmeres, etc... 

- telèfon d'emergència 


cablejat i connectat a xarxa, totalment preparat per al correcte funcionament 
(DOTZE MILTRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS) 
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PREU 


P-540 

FLS0002 

U 

Subministrament i col·locació de suporta peu d'escala mecànica amb: 

- horari de servei de la instal·lació 

- nom de la instal·lació (tipus: escales de badal) 

- pictogrames d'utilització de les escales 

- informació diversa, com per exemple, l'existència de càmeres, etc... 

- telèfon d'emergència 

(DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA EUROS) 

2.430,00 

€ 

P-541 

FM212118 

u 

Hidrantde columna humida, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i de 3 "de diàmetre 

de connexió a la canonada, muntat a l'exterior 

(SET-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS) 

728,72 

€ 

P-542 

FM31261J 

u 

Extintor de pols seca polivalent, de 6 kg de carrega, amb pressió incorporada i pintat amb 
suporta la paret 

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS) 

49,70 

€ 

P-543 

FN1183N0 

u 

Vàlvula de polipropilè de racord pla roscat, inclòs p.p. d'accessoris, completament instal·lada 
(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS) 

31,67 

e 

P-544 

FN11B397 

u 

Vàlvula de descàrrega automàtica de diàmetre nominal 3", de 10 bar de pn, de bronze, preu 
alt, muntada en pericó de canalització soterrada 
(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS) 

269,01 

€ 

P-545 

FN1216A4 

u 

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 
bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 
(ggg50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament 
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de 
fosa, muntada en pericó de canalització soterrada 
(CENT TRETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS) 

113,38 

e 

P-546 

FN1216D4 

u 

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 
16 bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 
(ggg50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament 
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de 
fosa, muntada en pericó de canalització soterrada 
(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS) 

188,88 

e 

P-547 

FN12R150 

u 

Vàlvula de comporta manual embridada, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, 
de fundició, marca belgicasto similar, inclòs petit material i accessoris amb cargoleria i brides 
d'acer inoxidable o de qualitat similar, totalment instal·lada. 
(TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS) 

370,24 

e 

P-548 

FN12V001 

u 

Vàlvula de comporta manual embridada, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, 
de fundició, marca belgicasto similar, inclòs petit material i accessoris amb cargoleria i brides 
d'acer inoxidable o de qualitat similar, totalment instal·lada. 
(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS) 

204,86 

€ 

P-549 

FN12V002 

u 

Vàlvula de comporta manual embridada, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, 
de fundició, marca belgicasto similar, inclòs petit material i accessoris amb cargoleria i brides 
d'acer inoxidable o de qualitat similar, totalment instal·lada. 
(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) 

172,30 

€ 

P-550 

FN12V095 

u 

Subministrament i instal·lació de vàlvuleria secundària i elements especials de la instal·lació. 

totalment instal·lada i provat 

(SETZE MIL CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS) 

16.542,00 

€ 
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P-551 

FN12V200 

U 

Vàlvula de comporta manual embrídada, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, 
de fundició, marca belgicasto similar, inclòs petit material i accessoris amb cargoleria i brides 
d'acer inoxidable o de qualitat similar, totalment instal·lada. 
(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) 

152,30 

e 

P-552 

FN12Z001 

u 

Vàlvula de comporta manual embridada, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, 
de fundició, marca belgicasto similar, inclòs petit material i accessoris amb cargoleria i brides 
d'acer inoxidable o de qualitat similar, totalment instal·lada. 
(CENT QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) 

115,30 

€ 

P-553 

FN31B326 

u 

Boca de clau en vorera, de fundició dúctil, per a gas o aigua potable, incloent: marc quadrat i 
tapa, sòcol de peu per a vàlvula, adaptador per a clau de vàlvula, conjunt de tub guarda 
abocardat d'l", tap femellade 1" pera tub guarda amb la seva corresponent junta i totes les 
operacions necessàries pera la seva correcta execució. 
(VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS) 

85,61 

€ 

P-554 

FN32A100 

u 

Carret de desmuntatge telescòpic dnlOO pnl6 amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o de 
qualitat similar, totalment instal·lat 

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS) 

239,52 

€ 

P-555 

FN32C150 

u 

Carret de desmuntatge dn-150, pn-16, inclòs brides i petit material, belgicasto similar amb 
cargoleria i brides d'acer inoxidable o de qualitat similar, totalment instal·lat, 
(DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS) 

290,26 

€ 

P-556 

FN32N006 

u 

Tram d'unió o carret dn32 pnl6 amb junta epdm i cargoleria d'acer inoxidable o similar 
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS) 

68,29 

€ 

P-557 

FN32N007 

u 

Carret de desmuntatge telescòpic dn32 pnl6 amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o de 
qualitat similar, totalment instal·lat 

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SE IXANTA-C INC CÈNTIMS) 

179,65 

€ 

P-558 

FN32N100 

u 

Tram d'unió o carret dnlOO pnl6 amb junta epdm i cargoleria d'acer inoxidable o similar 
(VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS) 

85,47 

€ 

P-559 

FN755324 

u 

Vàlvula reductora de pressió embridada, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de 
pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en 
perico de canalització soterrada 

(SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS) 

786,20 

e 

P-560 

FN75VR50 

u 

Subministrament i col·locació de vàlvula d'entrada motoritzada, de diàmetre nominal 125 mm 
i kvs=1000, de 10 bar de pn, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la 
vàlvula, instal·lada i connectada 

(VUIT-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS) 

803,72 

€ 

P-561 

FN82N001 

u 

Subministrament i instal·lació de clapeta antiretom en connexió amb clavegueres existents, 
d'acer inoxidable o de qualitat similar, totalment instal·lada 
(DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS) 

218,32 

e 

P-562 

FNEF100 

u 

Subministrament i instal·lació de filtre de capçal superior dn-100 pn-16 tipus belgicast o 
similar, inclosos tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament, juntes, 
brides,... amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o de qualitat similar, totalment instal·lat i 
provat. 

(QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS) 

415,71 

e 

P-563 

FNEV005 

u 

Subministrament i instal·lació de filtre de capçal superior dn-65 pn-16 tipus belgicast o 
similar, inclosos tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament, juntes, 
brides,... amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o de qualitat similar, totalment instal·lat i 
provat 

(TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS) 

341,75 

e 
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P-564 FNEV52 


Subministrament i instal·lació de filtre de capçal superior dn-32 pn-16 tipus belgicast o 
similar, inclosos tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament, juntes, 
brides,... amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o de qualitat similar, totalment instal·lat i 
provat 

(DOS-CENTS UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS) 


201,20 € 


P-565 FNEZ51 


Subministrament i instal·lació de filtre de capçal superior dn-50 pn-16 tipus belgicast o 
similar, inclosos tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament, juntes, 
brides,... amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o de qualitat similar, totalment instal·lat i 
provat 

(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) 


297,30 € 


P-566 FNHN001 


Subministrament i instal·lació de bomba horitzontal per hidrant centrífuga model nkm-g 
65-160-0 de la marca himanar o similar, de cos i impulsor de ferro fos, amb eix d'acer 
inoxidable, de 20,83 l/s i 10 mcda, per una potència de 3 cv trifàssic 380v. totalment 
instal·lada i en funcionament. 

(DOS MIL CENTCINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS) 


2.105,32 € 


P-567 FNHN002 


Subministrament i instal·lació de bomba horitzontal per escomesa reg centrífuga model 
nkm-g32-200 de la marca himanar o similar, de cos i impulsor de ferro fos, amb eix d'acer 
inoxidable, de 2,25 l/s i 12 mcda, per una potència de 1 cv trifàssic 380v. totalment 
instal·lada i en funcionament. 
(DOS MIL NOU-CENTS S E IX ANTA-C INC EUROS) 


2.965,00 € 


P-568 FNHN003 


Subministrament i instal·lació de bomba horitzontal per font ornamental centrífuga model 
nkp-g 32-125,1-3 de la marca himanar o similar, de cos i impulsor de ferro fos, amb eix 
d'acer inoxidable, de 3,33 l/s i 18,15 mcda, per una potència de 2 cv trifàssic 380v. totalment 
instal·lada i en funcionament. 
(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS) 


1.852,00 € 


P-569 FNHN004 


Subministrament i instal·lació de bomba horitzontal per desguàs de cambra seca centrífuga 
model nkpm-g 32-125.0 de la marca himanar o similar, de cos i impulsor de ferro fos, amb 
eix d'acer inoxidable, de 4 l/s i 5 mcda, per una potència de 0,5 cv trifàssic 380v, totalment 
instal·lada i en funcionament. 

(MIL DOS-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) 


1.205,30 € 


P-570 FNHN904 


Subministrament i instal·lació de bomba de seguretat per la càrrega de cloració dels tancs 
model b2 vpp32-sl, amb canya de 0,50 metres, la marca lutz o similar, totalment instal·lada i 
en funcionament, 

(SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) 


672,30 € 


P-571 FNHN994 


Subministrament i instal·lació de elements auxiliars, peces especials i petit material per a 
l'instal·lació dels equips de bombeis, totalment instal·lat i en funcionament. 
(QUATRE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS) 


4.850,00 € 


P-572 FP400001 


Subministrament i instal·lació de punt d'accés sense fils cisco aironet 1552 per a exteriors 
mesh, connectors n, 802. lla/b/g/n, etsi o equivalent, inclou: 

- font d'alimentació (si cal, no poe). 

- subministrament, instal·lació de l'equip amb interfícies òptiques i amb els seus suports per 
instal·laren bàcul o pal. 

- subministrament i estesa del cablejat i la canalització per a la posada en marxa de l'equip i 
els seus complements. 

- lloguer de camió cistella. 

- p/p de la instal·lació i posada en marxa de la solució, comprovació del seu correcte 
funcionament. 

- p/p del servei de manteniment amb suport tècnic a les dependències del client, en horari 
laboral i substitució de l'equip avariat al següent dia laborable. 

- p/p de servei de help-desk. 

- p/p de la gestió de les reparacions, 

- tots els elements pera la correcta instal·lació, muntatge i posada en marxa. 


2.980,97 € 


tot segons plec tècnic, 

(DOS MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS) 
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P-573 

FP410125 

U 

Subministrament de pigtail sc de 2m. 

14,21 € 




tot segons plec tècnic. 





(CATORZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS) 


P-574 

FP412223 

U 

Sub. i inst, armari de carrer per instal·lacions de comunicacions. 

2.167,49 € 


inclou basament 


tot segons plec. 

(DOS MIL CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS) 

P -575 FP413521 Ut Treballs operacionals de gestió i manteniment de les instal·lacions de la xarxa de sensors de 550,32 € 

contaminació acústica (classe i i ii) i de contaminació ambiental pmlO (avaluats per número 
d'equips instal·lats), els treballs inclouen revisions periòdiques de la totalitat d'elements 
instal·lats que configuren la xarxa de sensorització acústica i ambiental, neteja dels 
elements, comprovacions de suports mecànics i connexions, comprovacions de correcte 
operativitat, reposicions de quants elements (o part d'elements) siguin necessaris en un 
termini màxim de 24 h, manteniment integral, els treballs inclouen igualment I' emissió 
d'informes de periodicitat quinzenal segons especificacions indicades per la propietat 
incloent treballs de correlació amb dades externes si s'escau, els treballs s'abonaran en 
parts proporcionals de forma mensual en base al termini establert d'execució de les obres de 
referència. 

(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS) 


P-576 FP414441 


P-577 FP414477 


P-578 FP415214 


Subministrament de fuetó dúplex sc-lc de 2m. 
tot segons plec tècnic. 

(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS) 

Subminstre i insta I- Ició de cable de 16 fibres òptiques en interior de conducte o bàcul, inclou: 
- tots els elements i treballs perla correcta insta I- Ició. 

todo segons plec. 

(TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS) 

Sangria de cable de fibra òptica, 
tot segons plec tècnic. 

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS) 


45,92 € 


3,38 € 


123,83 € 


P-579 FP417425 


Fusió de parell de fibres òptiques (2 fusions), 
tot segons plec. 

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS) 


42,54 € 


P-580 FP417465 U Mesura de reflectometria en 2 3 i 3 a finestra i en dos sentits, i mesura de potència en 2a i 3a 35,54 € 

finestra, d'l fibra òptica monomode. 

tot segons plec tècnic. 

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

P-581 FP417771 M Subminstre i insta I- Ició de cable de 32 fibres òptiques en interior de conducte o bàcul, inclou: 4,73 € 

- tots els elements i treballs perla correcta insta I- Ició, 


todo segons plec. 

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS) 
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P-582 FP417772 Ud Subministrament i instal·lació de repartidor òptic en rack de 19" amb 32 connectors scpc per 495,32 e 

a fibra monomode. 

especificacions tècniques segons plec de prescripcions tècniques, 
amidament sobre la unitat col·locada i connexionada. 
inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, 

(QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS) 

P -583 FP417774 Ud Subministrament i instal·lació de repartidor òptic mural amb 16 connectors sc/pc per a fibra 320,94 e 

monomode. 

especificacions tècniques segons plec de prescripcions tècniques. 

amidament sobre la unitat col·locada i connexionada. 

inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes. 

(TRES-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

P-584 FP419541 Ut Subministre i instal·lació de conjunt integrat de sensor sonòmetre i sensor de contaminació 2.038,05 e 

ambiental pmlO, resistent a les inclemències meteorològiques, de la marca zolertia o 
equivalent, de les següents característiques: 

-sensor de soroll ambiental (contaminació acústica) classe ii laeq H-2db(a ), de rang de 
mesura 40-100 db(a) (o rang menor a indicació de la propietat) i temps d'integració de 
lOmin (o major a indicació de la propietat), incloent placa fotovoltàica i sistema de bateries 
d'alta duració. 

-sensor de contaminació ambiental pmlO pera partícules en suspensió, de precissió mínima 
lng/m3 i rang de mesura 0-400 ng/m3 i temps d'integració de 10 min, incloent placa 
fotovoltàica i sistema de bateries d'alta duració. 

els treballs inclouen: 

-subministre i verificació dels equips (marca, model, especificacions, garanties, segells de 
qualitat) 

-suports i doble brides per seguretat (del diàmetre adaptat a l'element de suport) 
metàl·liques inoxidables pera instal·lació en bàcul o màstil incloen elements de subjecció, 
cautxo de protecció del bàcul i qualsevol element accessori necessari, 
-subministre i estesa de cablejatde senyal i alimentació 
-equips i maquinària auxiliar pera montatge 
-llicencia software per controladora 

-treballs d'instal·lació, configuració, ajust i proves individuals i de sistema dels equips fins a 
total comprovació del correcte funcionament 

els treaballs inclouen també a indicació de la propietat: 
-placa fotovoltàica i elements accessoris 
-bateries d'alta duració 

-concentrador de dades i equip de comunicació (wifi) o solució alternativa prèvia acceptació 
de la propietat 

-deixar l'equip a disposició de la propietat (a la finalització del servei) o retirada d'equip i 
elements de subjecció i transporta magatzem municipal indicat per la propietat 
totalment instal·lat i provat 

resta d'especificacions tècniques segons plec de condicions 
(DOS MIL TRENTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS) 

P-585 FP419991 U Suministre i instal·lació fueto rj-45 2m. 11,17 e 

tot segons plec de condicions. 

(ONZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS) 

P-586 FP419992 U Llicència i firmware pera 8 ports fo sfp per routercisco asr901 o equivalent. 1.455,05 e 

(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS) 

P-587 FP419993 U Subministre, muntatge i instalació de mòdem sierra wireless airlink fastrack edge o similar i 250,00 e 

antenna pera connectarà la remota i comunicar per gprs. inclou cablejat. 
(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS) 
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P -588 FP419994 U Subministrament, instal·lació, posada en marxa i configuració router mpls cisco asr901 o 5.760,42 € 

similar, inclou: 

- subministrament de router mpls model cisco asr901 o equivalent, així com les interfícies 
òptiques necessàries per als enllaços. 

- instal·lació, posada en marxa i configuració de l'equip i complements. 

- subministrament, instal·lació, configuració, prova i documentació de mòdul gigabit (gbic) 
d'abast intermig lOOObaselx pera la seva utilització en el node de distribució de la xarxa ip 
multiservei, 

- p/p de treballs d'inici de projecte, planificació, acords, 

- p/p de configuració prèvia equips, 

- p/p de proves d'acceptació, 

- extensió de garantia, manteniment integral, durada del servei de 24 mesos en règim de 
prestació 5x8 i temps de reemplaçament menor del proper dia de treball (nbd). 

- tot el petit material per a una correcta instal·lació i funcionament, i la mà d'obra per a la 
correcta posada en marxa i configuració, 

- documentació final de la instal·lació i configuració. 

tot segons plec tècnic. 

(CINC MIL SET-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS) 

P -589 FP419996 U Subministrament, instal·lació, posada en marxa i configuració switch model cisco 1.427,31 € 

ie-2000-4ts-g-l o similar, 
inclou: 

- subministrament de switch model cisco ie-2000-4ts-g-l o equivalent, així com les interfícies 
òptiques necessàries per als enllaços. 

- instal·lació, posada en marxa i configuració de l'equip i complements. 

- firmware i llicències necessàries, 

- p/p de treballs d'inici de projecte, planificació, acords, 

- p/p de configuració prèvia equips, 

- p/p de proves d'acceptació, 

- extensió de garantia, manteniment integral, durada del servei de 24 mesos en règim de 
prestació 5x8 i temps de reemplaçament menor del proper dia de treball (nbd), 

- tot el petit material per a una correcta instal·lació i funcionament, i la mà d'obra per a la 
correcta posada en marxa i configuració, 

- documentació final de la instal·lació i configuració. 

tot segons plec tècnic. 

(MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS) 

P -590 FP490001 U Configuració i connexió del sistema de la xarxa sense fils a la controladora de sistema 3,424,09 € 

existent, 
inclou: 

- configuració i configuració i alta a la plataforma de gestió de fins a 50 aps per controlador, 
incloent qualsevol element necessari pera la connexió al node de distribució de la xarxa ip 
multiservei 

- posada en marxa i configuració del sistema. 

- p/p de la instal·lació i posada en marxa de la solució, comprovació del seu correcte 
funcionament. 

- p/p del servei de manteniment amb suport tècnic a les dependències del client, en horari 
laboral i substitució de l'equip avariatal següentdia laborable. 

- p/p de servei de help-desk. 

- p/p de la gestió de les reparacions, 

- tots els elements pera la correcta instal·lació, muntatge, posada en marxa i configuració, 
tot segons plec tècnic. 

(TRES MIL QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS) 

P-591 FP490002 U Incorporació al sistema de gestió del iee802. 11. inclou: 5.030,77 € 

- configuració del servidor. 

- les llicències necessàries de servidors i sistemes operatius (min, pera 50 dispositius) pera 
la implantació del conjunt complet. 

- p/p de la instal·lació i posada en marxa de la solució, comprovació del seu correcte 
funcionament, 

- p/p del servei de manteniment amb suport tècnic a les dependències del client, en horari 
laboral i substitució de l'equip avariatal següentdia laborable. 
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- p/p de servei de help-desk. 

- p/p de la gestió de les reparacions, 

- tots els elements per a la correcta instal ■ lació, muntatge, posada en marxa i configuració. 






tot segons plec tècnic, 

(CINC MIL TRENTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS) 



P-592 

FQ116322 

U 

Banc de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, d'3,90 m de 

llargària, segons definició en plànols, col·locat amb fixacions mecàniques 

(DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS) 

2.652,34 

€ 

P-593 

FQ116332 

u 

Banc cadira neoliviano, de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, de 
0,6 m de llargària, amb respatller de fusta i recolzabraços, amb suports de fosa d'alumini, 
col·locat amb fixacions mecàniques 

(CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS) 

561,72 

€ 

P-594 

FQ116B32 

u 

Banc neoliviano de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, d'l, 75 m de 
llargària, amb respatller de fusta i recolzabraços, amb suports de fosa d'alumini, col·locat 
amb fixacions mecàniques, tipus neolibiano de santa & cole o similar 
(SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS) 

796,08 

e 

P-595 

FQ116B99 

u 

Banc neoliviano de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, de 3 m de 
llargària, amb respatller de fusta i recolzabraços, amb suports de fosa d'alumini, col·locat 
amb fixacions mecàniques, tipus neolibiano de santa & cole o similar 
(MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS) 

1.566,53 

€ 

P-596 

FQ11N001 

u 

Banc cadira neoliviano, de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, de 
0,6 m de llargària, amb respatller de fusta i recolzabraços, amb suports de fosa d'alumini, 
col·locat amb fixacions mecàniques 

(CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS) 

561,72 

€ 

P-597 

FQ11NN01 

M 

Creació de respatller amb paviment de fusta per adaptació d'escales a banc, amb suports de 
fosa d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques 
(CENTSETANTA-CINC EUROS) 

175,00 

e 

P-598 

FQ127603 

u 

Banc neoliviano d'alumini anoditzat, de llargària 0,6 m, amb suports de fosa d'alumini, amb 
respatller i recolzabraços, col·locat amb fixacions mecàniques, tipus neolibiano de santa & 
cole o similar 

(CINC-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS) 

502,36 

e 

P-599 

FQ127J03 

U 

Banc neoliviano d'alumini anoditzat, de llargària 1,75 m, amb suports de fosa d'alumini, amb 
respatller i recolzabraços, col·locat amb fixacions mecàniques, tipus neolibiano de santa & 

rnlp n çimilar 

\_ U IC U J II 1 1 II L·l 1 

(SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS) 

682,46 

€ 

P-600 

FQ21U010 

U 

Paperera 70 1 formada per un tubular d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de 
gruix, una planxa perforada de 2 mm de gruix i perforacions de 5 mm de diàmetre, una 
planxa de base de paperera de 3 mm de gruix amb dues perforacions de 8 mm de diàmetre 
per al desguàs, 2 eixos de gir, un tubular d'acer galvanitzat de 30 mm de diàmetre i 2 mm de 
gruix, un suport de paperera format per un tubular rodo d'acer galvanitzat de 40 mm de 
diàmetre i 2 mm de gruix, 2 pletines d'ancoratge amb cartel.les soldades a 6 amb dues 
perforacions de 12 mm de diàmetre per cargolar-la al paviment de vorera i subjeccions 
formades per4 perns d'expansio m8 
(CENT QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS) 

104,36 

e 

P-601 

FQ31U031 

u 

Font tipus model caudal de santa&cole o equivalent, inclou mòdul de reixa i connexions a les 
xarxes de clavegueram i aigua, inclòs comptador 
(DOS MIL CINC-CENTS QUARANTA EUROS) 

2.540,00 

€ 
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P-602 

FQ42UN20 

U 

Pilona barcelona (polímer a.r.) tipus 3, fabricada amb composíte polímèríc sense reforços 
interns, amb el color incorporat en el propi material, incloent argolla reflectant i elements de 
suporti ancoratge 

(VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS) 

82,59 


P-603 

FQAB9000 

U 

Balancí infantil (a) de 3 places sobre estructura i elements decoratius de plaques hpl, 
(SIS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS) 

6.432,00 

€ 

P-604 

FQAE4241 

u 

Submininstrament i col·locació de telèfons de fusta, de la casa bdu o similar equivalent, amb 
base de formigó 

(DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS) 

2.453,00 


P-605 

FQAE4249 

u 

Submininstrament i col·locació de rodones saltarines, de la casa bdu o similar equivalent, 
amb fonament de formigó 

ínnc mm cct rcuTC riMm i a mta mm ci idhc amd \/tmt rcMTiiuc\ 
(UUb MIL bbl-LbNlb LIN^UANI A-UIM bUKUbAMbVINI LbIMMMb) 

2.751,20 

€ 

P-606 

FQAE4299 

u 

Submininstrament i col·locació de coixins musicals, de la casa bdu o similar equivalent, amb 
4 punts d'ancoratge fixats amb formigó 

(MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS) 

1.863,20 

€ 

P-607 

FQAF6000 

u 

1 or npr trpnar íh) amh pstnirhíra hihular 

I ul vj c i u c vj u i \ u ] u 1 1 1 u t j li u l lu i □ lu ijuiui 

(NOU MIL CENT DEU EUROS) 

9.110,00 


p -608 

FQAF6003 

u 

1 nr npr rrpnar (r) amh pçrnirrnra hihiilar 

1 UL UCI UCUul \L / UllIU COU LI LLUÍ U lUUUIul 

(QUATRE MIL QUATRE-CENTS NOU EUROS) 

4.409,00 

€ 

P-609 

FQAF6004 

u 

1 or rrpatiu (d) spoons dpfinrió pn nlànok 

J UL L 1 L7 U U LI \ LI / J^UUIIJ LI L7 1 1 1 1 L 1 U 1 1 1 J 1 U 1 1 U 1 _» 

(MILTRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS) 

1.373,00 

e 

P-610 

FQAF6005 

u 

1 or tinus rarruspl (p) spnons dpfinrió pn nlànok 

1 UL U J LI J LQI 1 Uj\^I \ / <J ^ y U 1 1 J LI L7 1 1 1 1 L 1 U L7 1 1 J 1 U 1 1 U 1 _» 

(MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS) 

1.481,00 

e 

P-611 

FQAF6006 

u 

1 or tinus rarruspl ff) spoons dpfinrió pn nlànok 

J UI U kJ LI _> LU 1 1 U JCI \ 1 / J^UUI 1 J LI L7 1 1 1 1 L 1 U L7 1 1 kJ 1 U 1 1 U 1 

(MIL CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS) 

1.527,00 

e 

P-612 

FQAF6007 

u 

J oc tipus carrusel (g) segons definció en plànols 
(MIL VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS) 

1.888,00 

e 

P-613 

FQAF6008 

u 

J oc tipus carrusel (h) segons definció en plànols 
(TRETZE MIL DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS) 

13.248,00 

e 

P-614 

FQAF6009 

u 

J oc tipus carrusel (i) segons definció en plànols 
(ONZE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS) 

11.439,00 

e 

P-615 

FQAF6010 

u 

J oc tipus molles (j) segons definció en plànols 
(DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS) 

2.237,00 

€ 

P-616 

FQAF6012 

u 

Subministrament i instal·lació del conjunt d'aparells d'entrenament 
(CINC MIL DOS-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS) 

5.203,75 

e 

P-617 

FQAMFG01 

u 

Construcció, subministrament i muntatge de mòdul de quiosc bar-office, lavabos (dos 
simples i un adaptat), espai biblioteca diàfani armari extern integrat per a cgp homologada, 
mides en planta 15,85x2,54 metres, alçada 2,70 metres, construit amb estructura metàlica 
principal de perfileria oberta vista, secundària en tubs variables, tot galvanirtzat en calent, 
revestiments en frontal i lateral bar amb panell hph54, color interior i exterior a definir per la 
df; i trasera i lateral lavabos en panell aph54 alumini geneve, sostre en panell aïllant tipus 
tecno25 i paviment interior variable segons funció, ventilació perimetral superior oculta en 

105.710,00 

e 
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tots els espais i obertures d'entrada de llum natural, totes les insta lacions d'aigua, desguàs i 
llums de l'interior aniran encastrades i enfundades, mostradors bar, accesoris lavabos i 
frontisses (invisibles) en acer inoxidable, inclosos mecanismes, detectors, sensors, 
emergències, cmp i resta d'accesoris descrits en plànols, espai biblioparc equipat amb xarxa 
intemer rj45, preinstalació wifi, mostrador batent, taula i cadira amb rodes tipus mobisur, 
agrupació de prestatgeries expositores biblioteca, porte i finestra de vidre stadip 5+5 
protegits amb porticons nocturns, i aire acondicionat fred/calor de unitat única, conjunt del 
tipus quiosc habana 158.25.64.btdw2 de la firma microarquitectura o similar 
(CENT CINC MIL SET-CENTS DEU EUROS) 


P-618 FQAMFGSC 


Construcció, subministrament i muntatge de mòdul de quiosc bar-office, lavabos (dos 
simples i un adaptarji armari extern integrat pera cgp homologada, mides en planta 12,24 
x2,54 metres, alçada 2,70 metres, construit amb estructura metàlica principal de perfileria 
oberta vista, secundària en tubs variables, tot galvanirtzat en calent, revestiments en frontal i 
lateral bar amb panell hph54, color interior i exterior a definir per la df; i trasera i lateral 
lavabos en panell aph54 alumini geneve. sostre en panell aïllant tipus tecno25 i paviment 
interior variable segons funció, ventilació perimetral superior oculta en tots els espais i 
obertures d'entrada de llum natural, totes les instalacions d'aigua, desguàs i llums de l'interior 
aniran encastrades i enfundades, mostradors bar, accesoris lavabos i frontisses (invisibles) 
en acer inoxidable, inclosos mecanismes, detectors, sensors, emergències, cmp i resta 
d'accesoris descrits en plànols, conjunt del tipus quiosc habana 122.25.52.bdw2a de la 
firma microarquitectura o similar 
(VUITANTA-UN MIL CENT QUINZE EUROS) 


81.115,00 


P-619 FQB2N001 


J ardinera lineal sobre coberta, fabricada en acer corten, de geometria segons plànols, inclou 
tub dren de pvc de 160 mm, base de formigó formant la pendent de fons, làmina asfàltica 
impermeabilitzant, emmacat de graves d'entre 20 i 80 mm, tela geotèxtil de 140 gr/m2 i 
rigiditzadors. 

(TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS) 


392,62 


P-620 FQB2N095 Ud Formació de jardinera en zona pèrgola umbracle sants, segons definició en plànols, inclou 
tub dren de pvc de 160 mm, base de formigó formant la pendent de fons, làmina asfàltica 
impermeabilitzant, emmacat de graves d'entre 20 i 80 mm, tela geotèxtil de 140 gr/m2 i 
rigiditzadors. 

(TRES MIL CENT VINT EUROS) 


3.120,00 


P-621 FQZPVA01 


Subminstre i col·locació d'escala fabricada amb plàstic termoestable basada en resina de 
poliester insaturada reforçat amb vidre, prfv, d' un metre d'amplada, l'escala serà inclinada 
formada pels següents materials muntants u240x72, barana tub d=50, graons: tramex de 
38x38x30 mm, amb reforç mecànic mitjançant resina isoftàlica amb fibre de vidre, cargolería 
d'acer inoxidable a-316, inclou replans intermitjos i inicial, elements de fixació, premontatge 
en trams el màxim de llargs però no majors de 6 metres, transport a obra, descàrrega, 
replanteig, instal·lació amb fixació a murs, pilars o solera i certificats de prova de càrrega, 
el preu es vàlid independentment del sistema d'accesibilitat emprat incloent qualsevol 
mitjauxiliar, ma d'obra o meterial que sigui necessari pera la ubicació dels diferents elements 
fins a la seva posició d'instal·lació definitiva. 
(CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS) 


575,06 


P-622 FQZVU010 


Edicle d'ascensor, segons definició en plànols, amb perfils d'acer inoxidable 304 polit i 
abrillantat, soldadures a taller amb atmosfera d'argon, vidres laminars de seguretat de 10+10 
mm amb butiral de color col·locat amb bandes de neopre i silicona neutre, enllumenat amb 
tub fluorescent fl-7 1=624 mm i projector pr-20 amb làmpada halogena, col·locat amb 
ancoratges mecànics amb placa de 150x150x8 mm, totalment equipat i instal·lat, amb 
ventilació natural 

(VINT-I-SET MIL TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) 


27.037,50 


P -623 FQZVX111 M2 Tancament de nuclis d'ascensor amb vidre laminar 8+8+0,76 mm amb butiral de color, 
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini, inclou part proporcional de 
perfileria d'acer inoxidable de subjecció del vidre 
(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS) 


145,20 
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P-624 

FQZVX190 

M2 

Tancamentamb vidre laminar 10+10 mm siliconatamb butiral de color 
(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS) 

184,32 

e 

P-625 

FQZZUM70 

U 

Torreta de ventilació de central transformadora soterrada, model ajuntament, ref, 1.5.1.2, de 
forma eliptica, amb peça de socol, i peça amb aletes de 79cm d'alçada, 70 cm de llargada i 
38 cm d'amplada, de planxa d'acer pintada 
(SIS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) 

676,50 

€ 

P-626 

FQZZUM80 

U 

Aparcament de bicicleta d'acer galvanitzat de 75 cm de llargària i 75 cm d'alçaria, de tub 
rodo de 50 mm de diàmetre, col·locat ancorat amb morter i amb anella tapajunts 
(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS) 

73,96 

€ 

P-627 

FQZZZ080 

U 

Subministrament i instal·lació de mòdul de plataforma de parada d'autobus 
(SIS MIL SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS) 

6.660,98 

€ 

P-628 

FR3P2111 

M3 

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 
ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana 
(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS) 

46,34 

€ 

P-629 

FR3P2112 

M3 

Subministrament i estesa de terra adobada garbellada preparada i esmenada per la 
plantació directa dels vegetals del jardí escampada amb retroexcavadora petita i mitjans 
manuals, 

característiques: 

-fpyhira' franra n franca arpnnça 

- exempta de materials amb una granulometria superior als 4 mm. 

- ph: entre 6,5 i 7,5 

- conductivitat elèctrica com a màxim de 0,8 ds/m (extracte de pasta saturada) 

- carbonat càlcic inferior al 10% pes sec 

- matèria orgànica oxidable superior al l%,pes sec 

han d'estar lliures de patogens, males herbes i contaminats que puguin afectar 
negativament al 

desenvolupament de les plantes, 

cal especificar el tipus i nivells d'adob o enriquiment que s'hagi afegit. 
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS) 

42,71 

€ 

P-630 

FR4E510 

U 

Subministrament de distictis buccinatoria d'alçaria 400/600 cm en contenidorde 25 1 

íf\ 1 1 A D A MTA ni 1 ATDC CMDnC AMD \/l ITTA UT A HIIATDC fC MTIMC1 

(QUAKAN 1 A-QUA 1 Kb LUKUd AMB VUIIANI A-QUA 1 Kb LbN 1 IMd) 

44,84 

€ 

P-631 

FR4E910 

U 

Subministramentde distictis buccinatoria d'alçaria 150/200 cm en contenidorde 25 1 
(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS) 

21,43 

€ 

P-632 

FR4178HA 

U 

Subministramentd'arbutus unedo d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidorde 10 1 
(QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) 

409,50 

e 

P-633 

FR420001 

Ut 

Subministramentde erythrina crista -ga lli de recuperació en contenidorde 140/160 
(MILTRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS) 

1.365,00 

€ 

P-634 

FR420002 

Ut 

Subministramentde erythrina crista -ga lli de recuperació en contenidorde 100/120 
(MIL NOU-CENTS NORANTA-CINC EUROS) 

1.995,00 

e 

P-635 

FR44H45E 

U 

Subministramentde púnica granatum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidorde 3 1 
(TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS) 

3,22 

e 
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P-636 FR44H45N 

U 

Subministramentde púnica granatum 'nana' en contenidorde 5 1 
(CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS) 

5,25 

€ 

P-637 FR45138R 

u 

Subministramentde quercus coccifera en contenidorde 31 
(TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS) 

3,24 

€ 

P-638 FR45C62B 

ut 

Subministramentde tipuana tipu (t, speciosa) de perímetre de 30 a 35 cm, amb contenidor 
de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules ntj 

(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) 

283,50 

€ 

P-639 FR45C6JM 

ut 

Subministramentde jacaranda mimosifolia de perímetre de 30 a 35 cm, amb contenidorde 
diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules ntj 

(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS) 

278,25 

e 

P-640 FR45C6KP 

ut 

Subministramentde koelreuteria paniculata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de 
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules ntj 

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) 

157,50 

€ 

P-641 FR45C6ME 

ut 

Subministramentde malus evereste "perpetu " de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra 
de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules ntj 

(CENT VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS) 

180,60 

€ 

P-642 FR45C6PS 

ut 

Subministramentde prunus serrulata kanzan de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra 
de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules ntj 

(DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS) 

255,15 

e 

P-643 FR45C6SJ 

ut 

Subministrament de sophora japonica de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de 
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules ntj 

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS) 

176,40 

e 

P-644 FR45C6SM 

ut 

Subministrament de schinus molle de perímetre de 30 a 35 cm, amb contenidor de diàmetre 
mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules ntj 

(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS) 

257,25 

€ 

P-645 FR484634 

u 

Subministramentde chamaerops humilis en contenidorde 31 
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

3,64 

e 

P-646 FR4846AC 

u 

Subministramentde anthyllis cytisoides d'alçaria 30/40 cm en contenidorde 3 1 
(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS) 

3,47 

e 

P-647 FR491633 

u 

Subministrament d'abelia grandiflora x prostrata d'alçària 30 a 40 cm, en contenidorde 3 1 
(DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS) 

2,99 

€ 
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P-648 FR493633 

U 

S ubministrament d'acanthus mollís d'alçaria 40/60 cm en contenidor de 3 1 
(DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

2,94 


P-649 FR4962GM 

U 

Subministramentde grevillea mounttamboritha en contenidorde 3 1 
(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS) 

2,89 

€ 

P-650 FR4962MC 

u 

Subministramentde muhlenbergia ca pilla ris en contenidorde 3 1 
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS) 

2,63 


P-651 FR4962RD 

u 

Subministramentde rhapiolepsis x delacourii 'springtime' en contenidorde 3 1 
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS) 

3,68 

€ 

P-652 FR4962RE 

u 

Subministramentde russelia equisetiformis en contenidorde 3 1 
(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS) 

2,89 

€ 

P-653 FR4962WI 

u 

Subministramentd'agapanthus 'white ice' en contenidor de 3 1 

(DU d bUKUD AMB VUIIANI A-NUU Lb N 1 IMd) 

2,89 

€ 

P-654 FR4962WJ 

u 

Subministramentde westringia jervis gem d'alçaria 20/30 cm en contenidorde 3 1 

/Tnrr C 1 1 n /"S C A M D nc 1 1 rÈlITIUCl 

(IRES EUROS AMB DEU CENIIMS) 

3,10 

€ 

P-655 FR4AC231 

u 

Subministramentde bougainvillea glabra 'sanderiana' en contenidorde 12 1 
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS) 

26,25 

e 

P-656 FR4AC2BR 

u 

Subministramentde bougainvillea x buttiana 'raspberry ice'en contenidorde 12 1 
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS) 

26,25 

€ 

P-657 FR4AC2SP 

u 

Subministramentde bougainvillea sp morada en contenidorde 12 1 
(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS) 

26,25 

€ 

P-658 FR4AY812 

u 

Subministramentde carex muricata ssp. divulsa en contenidorde 3 1 

íriAC CMDnC A M D CCIVAMTA UI 1 IT f t MTI RAC \ 

(UOd bURÜD AMB DbIXAN 1 A-VUI 1 LbNIIMD) 

2,68 

€ 

P-659 FR4BH2G1 

u 

Subministra mentd'anthyllis cytisoides en contenidor 31 
(TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS) 

3,15 

€ 

P-660 FR4BHB33 

u 

Subministramentde cistus salviifolius en contenidorde 3 1 
(TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS) 

3,15 

€ 

P-661 FR4CW841 

u 

Subministramentd'erica multiflora en contenidorde 3 1 
(TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS) 

3,48 

€ 

P-662 FR4CW8EA 

u 

Subministramentd'erica arborea en contenidorde 3 1 
(TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS) 

3,48 

e 

P-663 FR4D4234 

u 

Subministramentd'euphorbia characias ssp. wulfenii en contenidorde 31 
(DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS) 

2,73 

e 
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P-664 

FR4DN410 

U 

Subministra mentd'hedera hèlix d'alçaria 400/600 cm en contenidorde 25 1 
(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS) 

32,55 

€ 

P-665 

FR4DN413 

u 

Subministrament d'hedera hèlix d'alçaria 400/600 cm en contenidorde 25 1, amb un mínim 
de 5 branques 

(DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS) 

10,34 

€ 

P-666 

FR4DN414 

u 

Subministra mentd'hedera hèlix d'alçaria 40/60 cm en contenidorde 3 1 
(UN EUROS) 

1,00 

€ 

P-667 

FR4DN4TV 

u 

Subministrament de thymnus vulgaris ssp. palearensis d'alçària de 40 a 60 cm, en 
contenidorde 3 1 

(UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS) 

1,61 

€ 

P-668 

FR4DN910 

u 

Subministrament d'hedera hèlix d'alçaria 150/200 cm en contenidorde 20 1 
(QUINZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS) 

15,32 

€ 

P-669 

FR4E3DF1 

u 

Subministramentde iris formosanaen contenidorde 3 1 
(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS) 

2,37 

€ 

P-670 

FR4E5720 

u 

Subministramentde aptenia sp en contenidorde 15 1 
(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS) 

2,96 

€ 

P-671 

FR4E5820 

u 

Subministramentde wisteria sinensis 'alba' d'alçaria 400/600 cm en contenidorde 25 1 
(SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS) 

75,60 

e 

P-672 

FR4E58HC 

u 

Subministrament de hedera colchica 'dentata variegata' d'alçaria 400/600 cm en contenidor 
de 25 1 

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS) 

36,33 

e 

P-673 

FR4E58MU 

u 

Subministramentde macfadyena unguis gati d'alçaria 400/600 cm en contenidorde 25 1 
(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS) 

41,37 

e 

P-674 

FR4E5920 

u 

Subministramentde wisteria sinensis 'alba' d'alçaria 150/200 cm en contenidorde 25 1 
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS) 

24,77 

e 

P-675 

FR4E59MU 

u 

Subministramentde macfadyena unguis gati d'alçaria 150/200 cm en contenidorde 25 1 
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS) 

19,68 

€ 

P-676 

FR4E98HC 

u 

Subministramentde hedera colchica 'dentata variegata' d'alçaria 150/200 cm en contenidor 
de 25 1 

(DISSET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS) 

17,37 

e 

P-677 

FR4EE6BF 

u 

Subministramentde buplerum fructicosum en contenidor 31 
(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS) 

3,47 

e 
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P -678 FR4EE6CR 

U 

Subministrament de centranthus ruberen alvèol forestal 300cm3 

(ZERO EUROS AMB SEIXAN 1 A-VUI 1 L EN 1 IMS) 

0,68 

€ 

P-679 FR4EE6H1 

u 

Subministramentde lavandula angustifolia en contenidorde 3 1 
(TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS) 

3,15 

€ 

P-680 FR4EEQH1 

u 

Subministramentde lavandula stoechas en contenidorde 3 1 
(TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS) 

3,15 

€ 

P-681 FR4EP836 

u 

Subministramentde lonicera implexa en alvèol forestal 300cm3 
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS) 

0,53 

€ 

P-682 FR4FA232 

u 

Subministramentde myrtus communis 'compacta' d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidorde 
31 

/nnc ciiDnc amd mhdamta mai i tcmtimc^ 
[DU d tUKUb AM D IMUKAINIA-IMUU LtNI IMbJ 

2,99 

€ 





P-683 FR4FF836 

u 

Subministramentde nerium oleander 'petit red 1 d'alçaria 40/60 cm en contenidorde 5 1 
(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS) 

5,78 

e 

P-RR4 FR4FF8MS 

u 

Ç i ihminkrrs mpnh Hp mkra nHii ic. çinpçiç l^ii iima'pn rnnhpnirlnrrlp ^ 1 

JUUMMMIjlIGIMuMlUu IMIjuGIIlIIUj i 1 1 1 C i li y d l\U J 1 1 1 ld ull L U 1 1 UC 1 1 IU U 1 U C J 1 

(DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS) 

2 26 

e 

P-685 FR4FVD10 

u 

S uhminKtrampnt dp narthpnnrKsus niiinniípfolia d'alraria ISO/700 rm en rontpnidordp 1 

*JL1IJMIMIIjUuIIIUI|1.UU UUIUIÇjMUllJjUj UUIMUU^IUIIQ U U 1 L U 1 1 U IJU/lUU Ulli Ull L U 1 1 LU 1 1 1 U U 1 UÇ L· -J 1 

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS) 

16,41 


P-686 FR4FVD41 

u 

S iihminKtrampnt dp narthpnnrKsus niiinniípfolia d'alraria 400/fiOO rm pn rontpnidordp 1 

tJUk/lllllll.jLIO.IIIUIILUU JUIUI^TIIULI_OU_> UUMIUUUIUMU U □ 1 U U 1 1 U T v v / Uuu Ulli Ull UUII LU 1 1 1 U U 1 U U L· -J 1 

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

12,44 


P-687 FR4FVD91 

u 

S uhminKtrampnt dp narthpnorKsus hïrusnidata d'alraria 400/fiOO rm pn rontpnidordp 1 

■J UL/I INI HJH UI IIUI 1 L U U U U 1 LI IUI IUlIjjUj LI ILU JL/ILIU LO U U IL U 1 IU "vv| Uvv Ulli Ull UUII LU 1 1 1 U U 1 UC L· J 1 

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS) 

25,37 


P-688 FR4FVP910 

u 

Subministramentde parthenocissus tricuspidata d'alçaria 400/600 cm en contenidorde 25 1 
(TRENTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS) 

35,18 

€ 

P-689 FR4GD834 

u 

S uhministrampnt dp nhotinia littlp rpd rohin pn rontpnidordp ~\ 1 

«JUL/IIIIIII3LIQIIIUIILUU L/IIULIIIIU II LLI U 1 U U IUk/111 Ull UUII LU 1 1 1 U U 1 U U -J 1 

(TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS) 

3,41 

e 

P-690 FR4GJ810 

u 

Subministramentde pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidorde 10 1 
(VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS) 

8,75 

e 

P-691 FR4GJ834 

u 

Subministramentde pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidorde 30 1 
(QUARANTA-DOS EUROS) 

42,00 

e 

P-692 FR4H22D1 

u 

Subministramentde rosa austriana en contenidorde 3 litres 
(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS) 

3,47 

e 

P-693 FR4H2Q13 

u 

Subministramentde rosa sempervirens d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidorde 31 
(TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS) 

3,22 

e 

P-694 FR4H341M 

u 

Subministramentde rosmarinus officina lis 'manacori en contenidorde 3 1 
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS) 

2,59 

e 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 

Pàg.: 74 



NÚMERO CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 


P-695 FR4H341N 

U 

Subministramentde rosmarinus officina lis en contenidorde 31 
(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS) 

1,63 

€ 

P-696 FR4HB622 

u 

Subministramentde santolina chamaecyparissus ssp. magonica d'alçària de 15 a 20 cm, en 
contenidorde 31 

(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS) 

1,96 

€ 

P-697 FR4J 8838 

u 

Subministramentde trachelospermum jasminoides d'alçària de 400/600 cm, en contenidorde 
501 

(SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS) 

75,60 

€ 





P-698 FR4J88TA 

u 

Subministramentde trachelospermum asiaticum de 20 cm d'alçària , en contenidorde 3 1 
(SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS) 

6,83 

e 

P-699 FR4J 8938 

u 

Subministramentde trachelospermum jasminoides d'alçària de 150/200 cm, en contenidorde 
25 1 

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS) 

24,32 

€ 





P-700 FR4JP6WJ 

u 

Subministramentde westringia jervis gem en contenidorde 3 1 
(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS) 

2,89 

€ 

P-701 FR61235B 

u 

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc 
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm 
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25%, reblert del clot amb terra de 
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg. 

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS) 

53,81 

€ 

P-702 FR61246B 

ut 

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc 

3 1 m rl'alrària fa nartir HpI rnll Hp l'arrph pyra\/arin Hp rlnf Hp nlanfarin Hp 1 ^HyI ^HyI 

□ x mi uaiLQiia \o uaiui uci luii uc laiiciy, calqvqliu uc liul uc uioiiloliu uc ijuaijuaiju 

cm, sempre que sigui possible, amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert 
del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg 

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS) 

66,13 

€ 

P-703 FR61288B 

ut 

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 100 a 140 cm de perímetre de 
tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 
150x150x150 cm, sempre que sigui possible, amb mitjans mecànics, en un pendent inferior 
al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer 
reg 

(CINC-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS) 

551,25 

€ 

P-704 FR66222B 

u 

Plantació d'arbusto arbre de petit formaten contenidor d'1,5 a 3 1, en terreny fluix de terra de 
nova aportació amb clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent 
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i 
primer reg 

(DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS) 

2,38 

€ 

P-705 FR66233B 

u 

Plantació d'arbusto arbre de petit format en contenidorde 3 a 5 1, en terreny fluix de terra de 
nova aportació amb clot de plantació de 40x40x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent 
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i 
primer reg 

4,36 

€ 


(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS) 
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P-706 

FR662412 

U 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor delO a 25 1, en terreny fluix de terra 
de nova aportació amb clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un 
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de 
compost i primer reg 

(ONZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

11,74 


P-707 

FR66244B 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 1, en terreny fluix de terra 
de nova aportació amb clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un 
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de 
compost i primer reg 

(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS) 

5,97 

€ 

P-708 

r n r r *\ r r n 

FR66266B 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 1, en terreny fluix de terra 
de nova aportació amb clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un 
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de 
compost i primer reg 

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS) 

21,45 

€ 

P-709 

FR66277B 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 40 a 80 1, en terreny fluix de terra 
de nova aportació amb clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un 
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de 
compost i primer reg 

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) 

34,30 

€ 

P-710 

FR6B1152 

u 

Plantació en massa de planta de petit porten alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, 
en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg 
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS) 

0,48 

€ 

P-711 

FR71121L 

M2 

Sembra de gespa zoysia tenuifolia, amb mitjans manuals amb un pendent < 30 % incloent el 

corronat posterior. 

(DEU EUROS AMB DOS CÈNTIMS) 

10,02 

€ 

P-712 

FR71121P 

M2 

Paviment de gespa zoysia tenuifolia plantada en tepes, amb mitjans manuals, incloent el 
corronat posterior. 

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS) 

28,53 

€ 

P-713 

FR71121X 

M2 

Sembra de barreja de llavors pera gespa festuca arundinacea, amb mitjans manuals amb 
un pendent <30 % , incloent el corronat posterior, 
(SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS) 

6,11 

e 

P-714 

FR71124G 

M2 

Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard c3 segons ntj 07n, amb mitjans 
manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb 
sorra de riu rentada i el corronat posterior, i la primera sega 
(TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

3,44 

€ 

P-715 

FR9N0001 

Ut 

Subministrament i col·locació d'ancoratges separadors, inclou premsa cables, anell de 
cobertura i material epòxid de fixació pera formigó 
(CENT NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS) 

109,93 

€ 

P-716 

FR9N0002 

Ut 

Subministrament i col·locació de tensors de muntatge en obra situats estratègicament per tal 
de donar la tensió adequada a cada cable atenent les característiques i mesures de 
cadascun d'ells. 

(NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

97,44 

e 

P-717 

FR9N0003 

Ut 

Subministrament i col·locació de terminals per a la fixació i unió adequada dels cables als 
ancoratges. 

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS) 

5,67 

e 
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P-718 

FR9N0004 

M 

Subministrament i col·locació de cable inoxidable 4 mm. inclou els elements de suports 

d'ajuda pera les enfiladisses. 

(DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS) 

2,16 

€ 

P-719 

FR9N0005 

M2 

Subministrament i col·locació de malla x = 40 cosida mitjançant cable auxiliar a marc 
d'estructura metàl·lica. 

(CENT VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS) 

108,15 

€ 

P-720 

FR9N0098 

Kg 

Subministrament i col·locació de cable inoxidable d' acer yl860, de secció segons detalls en 
plànols, inclou elements de fixació, tensors i peces especials 
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS) 

18,52 

e 

P-721 

FRAN050 

M3 

Subministre i col·locació de mulch a base de palet triturat de 20-45 mm, biodegradable, 
fracció granulomètrica menor de lmm per sota del 1%. inclòs la preparació lleugera del 
terreny, el mulch s'estén en un gruix uniforme de lOcm en la totalitat de l'àmbit d'aplicació. 
(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) 

29,50 

e 

P-722 

FRARGEC 

M2 

Malla antiherba, mitjançant geotèxtil no teixit termosoldat de polipropilè i polietilè, amb un 
pes de 215 gr/m2, col·locada no adherida i amb solaps de 10 cm. 
(TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS) 

3,48 

€ 

P-723 

FRARMU1 

M3 

Subministre i col·locació de mulch a base de palet triturat de 20-45 mm, biodegradable, 
fracció granulomètrica menor de lmm per sota del 1%, inclòs la preparació lleugera del 
terreny, el mulch s'estén en un gruix uniforme de 8cm en la totalitat de l'àmbit d'aplicació, 
segons bases de preus de l'ajuntament de barcelona. 
(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) 

29,50 

€ 

P-724 

FRE7UA31 

U 

Transplantamento retirada d'arbrat de 3 Q categoria, inclòs transporti nova plantació a viver o 
transporta planta de compostatge segons estat vegetatiu 
(CINC-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS) 

505,91 

e 

P-725 

FRI33451 

M2 

Manta degradable amb matriu 100% de fibra de coco, dues xarxes fotodegradables de 

polipropilè, 350gr/m 2 de pes. 

(CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS) 

5,33 

€ 

P-726 

FRZ22823 

U 

Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rails de fusta de pi tractada en autoclau de secció 
circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i 
amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú 
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS) 

24,83 

e 

P-727 

FRZ23A33 

U 

Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rails de fusta de pi tractada en autoclau de secció 
circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i 
amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú 
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS) 

64,04 

€ 

P-728 

FRZ51200 

Ut 

Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de perímetre entre 23 i 47 cm, amb 
sistema de subjecció format per tres ancorategs metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor 
tipus d uckbill 

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS) 

128,94 

€ 

P-729 

G21YS220 

U 

Segellat de passamur fins a diàmetre 400 mm i gruix de mur fins a 30 cm amb producte 
especial sika-graut o similar, inclou la neteja de la superfície a tractar, col·locació de junt 
expanssiu i tractament de la superfície amb resïna especial sikadur 32fix o similar, proves 
d'estanqueitat incloses. 

80,91 

€ 


(VUITANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS) 
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P-730 

G228UN02 

M3 

Relleno lígero de arcílla expandida arlíta densídad seca 5 kn/m3, granulometría 3-20 mm, 
vertido mediante camión basculante, extendído en tongadas compactadas según 
condiciones del pliego de prescripciones técnicas, medido sobre perfil teórico, 

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS) 

62,36 

e 

P-731 

G32GU080 

M2 

Mur inclinat format per plaques prefabricades de formigó, fins a 12 m d'altura, incloent junts, 
elements d'ancoratge, totalment acabat caldrà tallar la part superior un cop col·locat per 
adaptar-lo a la línia de cota definida per projecte. 
(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS) 

195,30 

€ 

P-732 

G4BP0004 

U 

Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació 
amb injectat continu amb morter de cimento resina, en estructura de formigó, segons plànols 
(SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS) 

7,21 

€ 

P-733 

G4DEU010 

M3 

Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base 
(DOTZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS) 

12,14 

€ 

P-734 

G7B1UN02 

M2 

Geocompuesto drenante tipo interdrain gmfl 4 o similar, constituido por una georred de 
polietileno de alta densidad (pead) que lleva fijados un geotextil de polipropileno (pp) en una 
cara y una membrana impermeable en la otra, incluso cortès, solapes, despieces, limpieza y 
medios auxiliares, totalmente colocado, 
(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS) 

32,88 

€ 

P-735 

G7B2U0H 

M2 

Muro reforzado con geomalla de hasta 8,00 m de altura realizado con geomalla certificada 
de poliéster para refuerzo tipo fortrac o similar, de modulo elàsSco de diseno de 850 kn/m en 
las tongadas inferiores, 740 kn/m en las tongadas intermedias y 340 kn/m en las tongadas 
superiores superiores con disposición según pianos, incluso suministro e instalación de 
mallazo metàlico y demàs matèria les auxiliares según pianos, limpieza y medios auxiliares, 
(CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS) 

106,60 

€ 

P-736 GJSRN001 

M2 

Reixa tramex d'acer inoxidable de 20x20 mm, col·locada en zona de pou de buidat de la font 
ornamental, inclou part proporcional de peces i material de fixació i col·locació a la posició 
definida en plànols 

(TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS) 

382,00 

€ 

P-737 

GN85L3E5 

U 

Vàlvula de retenció de bola embridada de dn-100 de diàmetre nominal, de 16 bar, de fosa, 
marca belgicast model bv-05-38b o similar totalment instal·lada amb cargoleria i brides d'acer 
inoxidable o de qualitat similar, 

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS) 

236,04 

€ 

P-738 

GN85N005 

U 

Vàlvula de retenció de bola embridada de dn-32 de diàmetre nominal, de 16 bar, de fosa, 
marca belgicast model bv-05-38b o similar totalment instal·lada amb cargoleria i brides d'acer 
inoxidable o de qualitat similar. 
(CENT DIVUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS) 

118,21 

e 

P-739 GR4J 4633 

U 

Subministrament de teucrium fruticans 'azureum'en contenidorde 3 1 
(TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS) 

3,10 

€ 

P-740 

GRI3N103 

M2 

Subministrament i col·locació de geocel·les d'estructura alveolar 3d amb cel·les hexagonals 
de 100 mm d'alçada i 300 mm de diàmetre, fabricades en polietilè d'alta densitat, ancorada 
al sòl amb piquetes d'acer corrugat, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, incorporació 
i reblert amb tv de l'obra prèviament adobada, materials auxiliars i preparació de la superfície 
del terreny, totalment col·locada en obra 
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS) 

12,25 

e 
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P-l 

E433001 

M3 

Biga de fusta 20xl0cm ficada mecànicament a mur d'obra de fabrica, treballada al taller i 
amb tractament insecticida-fungicida. col·locada a l'obra 

Sense descomposició 

439,55 

439,55000 

€ 

€ 

P-2 

E4BPN09B 

U 

Pern d'ancoratge de 16 mm de diàmetre a 20 cm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu 
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa 
viscositat, segons plànols 

20,22 

€ 



Kn 

Pprn HniK hilH n similar Hp H 1 fi mm 

r CIM LI U U J MM LI U j 1 1 1 1 1 1 G 1 , U C U 1U MIMI 

2,79418 



B0907200 

Kg 

Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per a ús 
estructural pera injectar 

Altres conceptes 

4,00128 
13,42454 

€ 
€ 

P-3 

E4BPN09C 

U 

Pern d'ancoratge de 12 mm de diàmetre a 30 cm, amb perforació i injectat continu d'adhesiu 
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa 
viscositat, segons plànols 

19,90 

€ 


B0B2A011 

Kg 

Pern tipus hilti o similar, de d 12 mm 

2,48371 

€ 


B0907200 

Kg 

Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per a ús 
estructural pera injectar 

Altres conceptes 

4,00128 
13,41501 

e 

€ 

P-4 

E612U199 

M2 

Revestiment de murs amb maó kinkler esmaltat en color blau, de dimensions 
220xl05x48mm, de la casa "tejerías la covadonga" o similar, inclòs part proporcional de 
peces especials, talls de peces, remats i totes les operacions i mitjans necesaris per a la 
seva completa execució, segons la norma une-en 771-1, col·locat amb morter mixt de color 
blanc, inclòs ancoratges a mur existent, travades, formació de juntes de dil- latació segons 
disposició i especificacions en plànols i totes les operacions i mitjans necessaris per a la 
seva completa execució. 

61,65 



B0F1U110 

U 

Revestiment de murs amb maó kinkler esmaltat en color blau, de dimensions 
220xl05x48mm, de la casa "tejerías la covadonga '' o similar, , inclòs part proporcional de 
peces especials, talls de peces, remats i totes les operacions i mitjans necesaris per a la 
seva completa execució, segons la norma une-en 771-1 

Altres conceptes 

23,04000 
38,61000 

€ 
€ 

P-5 

E63Z01 

M 

Escopidor d'acer galvanitzat pintat cargolat d'espessor l,5mm. inclou part proporcional de 
suports i fixacions, totalment col·locat segons plànols de detall. 

Sense descomposició 

20,11 

20,11000 

€ 

€ 

P-6 

E65N002 

M2 

Bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat i tela de fils de polièster de color negre, 
col·locada amb fixacions mecàniques 

36,59 

€ 


B6AN001 

M2 

Bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster de color negre 

Altres conceptes 

27,90000 
8,69000 

e 
e 

P-7 

E83NN001 

M2 

Toldo format per teixit tipus 1100 dtex pes ht, de la marca ferrari o similar, segons plànols i 
especificacions tècniques, col·locat a pèrgoles, inclus material i peces necessàries per al seu 
muntatge i fixació a la posició i amb les característiques requerides 

Sense descomposició 

40,13 

40,13000 

€ 

€ 

P-8 

E83NN002 

M2 

Estructura de cables per suport de toldo i llumeneres, ancoratges separadors. tensors, 
terminals, premsa cables, anell de cobertura 

Sense descomposició 

55,30 

55,30000 

€ 

€ 

P-9 

E83Q0021 

M2 

Revestiment de sala de bateries a riera blanca, amb tancament de lames d'acer pintat, del 
color a determinar per la d.f., inclòs formació de porta d'accés amb la mateixa tipologia de 
lames d'acer, amb bisagres, manetes, pany de seguretat amb clau de companyia, totalment 
col·locat i fixat. 

Sense descomposició 

114,20 

114,20000 

€ 

€ 
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P-10 

E83Q0122 

M2 

Revestiment de façana de l'estructura de cobertura de les sales tècniques i centres de 
transformació existents, amb tancament de lames d'acer corten, inclòs formació de dos 
portes d'accés amb la mateixa tipologia de lames d'acer, amb bisagres, manetes, pany de 
seguretat amb clau de companyia, totalment col·locat i fixat. 

Sense descomposició 

246,30 

246,30000 

€ 

P-ll 

E830N113 

M2 

Revestiment de paraments amb planxa d'acer inoxidable de 6 mm de gruix, col·locada amb 
fixacions mecàniques. 

40,26 

€ 


B0CHN012 

M2 

Planxa d'acer inoxidable de 6 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques. 

Altres conceptes 

20,71650 
19,54350 

€ 
€ 

P-12 

E83QR000 

Ml 

Formació de recrescut de formigó armat sobre cordó inferior de les diagonals exsitents, 
incloent formigonat, encofrat, armadures i ancoratges amb barres sobre estructura existent 

Altres conceptes 

110,88 

110,88000 

€ 

e 

P-13 

E8401 

M2 

Cel ras registrable de plaques d'acer prelacat amb superfície llisa de color estàndard, 
estàndard, amb cantell bisellat, classe d'absorció acústica sense classificar segons une-en 
iso 11654 i amb reacció al foc a2-s2, dO, col·locat amb estructura oculta formada per perfils 
principals d'acer galvanitzaten forma d'u col·locats cada l,5m com a màxim, amb perfils 
secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ampple de la placa cada 0,6m i fixats al 
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, inclou part proporcional de 
materials pera fixacions i perla total col·locació. 

Sense descomposició 

55,78 

55,78000 

€ 

€ 

P-14 

E898D249 

M2 

Pintat de parament vertical exterior de ciment de fins a 12 metres d'altura, amb pintura 
plàstica amb acabat llis de diferents colors, segons indicacions de la d.f., amb una capa de 
fons, diluïda, i dues d'acabat, inclou mitjans auxiliars i totes les operacions i mitjans 
necessaris pera la seva completa execució 

16,81 



B89ZPE00 

Kg 

Pintura plàstica pera exteriors 

Altres conceptes 

2,92800 
13,88200 

€ 
€ 

P-15 

E9G3NG56 

M2 

Formigó amb fibres haf-30/a-2,5-2/f/12-60/iiia+e, de 5 cm de gruix, amb un contingut en 
fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària màxima del granulat 12 mm, acabat amb 
remolinat mecànic 

16,38 

€ 


B06QCH6A 

M3 

Formigó amb fibres haf-30/a-2,5-2/f/12-60/iiia+e, grandària màxima del granulat 12 mm, amb 
>= 300 kg/m3 de cimenti entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte 
pera classe d'exposició iiia 4-e 

Altres conceptes 

6,38495 
9,99505 

e 

€ 

P-16 

EAB01 

U 

Porta xapada d'acer inoxidable de tancament de les torres de ventil·lació. deixant tub d'acer 
galvanitzat de d50mm per a connexió elèctrica de leds, amb espai per la col·locació de la 
caixa de driver i caixa de fusibles dels leds totalment protegit en caixa tancada, inclou 

IIUMUbbd LUMUMUd 1 MVcL dLUbUL. LUldlMIcMl LUI lULdUd bcyUMb pidllUlb 1 bcyUllll Icb UllcLUlUb 

fixades perla d.f. 

Sense descomposició 

1.200,00 

1.200,00000 

€ 

e 

P-17 

EAB02 

U 

Porta d'acer galvanitzat formada per xapa d'acer galvanitzat de 4mm i varilles d'acer 
galvanitzat formant aspa, acabada exteriorment amb xapa d'acer inoxidable perforada de 
4mm a la part inferior, 750mm, la resta de la porta anirà recoberta amb maó esmaltat blau 
tallat a 50mm i adherit a la planxa amb resines, rematada amb perfil d'acer en "1" de 
60x80mm galvanitzat, perimetralment i en zona de separació de l'acabat exterior, totalment 
fixada mecànicament a marc d'acer galvanitzat format amb pletines de lOmm d'espessor, 
totalment col·locada segons definició en plànols, marc i materials necessaris perla fixació i 
col·locació inclòs 

Sense descomposició 

1.800,00 

1.800,00000 

€ 

e 

P-18 

EAB03 

U 

Porta d'acer galvanitzat formada per xapa d'acer galvanitzat de 4mm i varilles d'acer 
galvanitzat formant aspa, acabada exteriorment amb xapa d'acer inoxidable perforada de 
4mm a la part inferior, 750mm, la resta de la porta anirà recoberta amb maó esmaltat blau 
tallat a 50mm i adherit a la planxa amb resines, rematada amb perfil d'acer en "1" de 
60x80mm galvanitzat, perimetralment i en zona de separació de l'acabat exterior, totalment 
fixada mecànicament a marc d'acer galvanitzat format amb pletines de lOmm d'espessor, 
totalment col·locada segons definició en plànols, marc i materials necessaris perla fixació i 

1.800,00 

€ 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 


Pàg.: 3 

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ 


PREU 

col·locació inclòs 

Sense descomposició 

1.800,00000 € 


P -19 EAB0411 U Porta de registre formada per vidre laminar 6+5 amb butiral de color, b amb perfileria, i 372,95 fi 

bastiments d'acer corten en perfils laminats, formada per dos fulles batents de 50x105 cm. 
inclòs pany, manetes i tots els elements i mitjans necessaris per a la seva completa 
col·locació. 

Sense descomposició 372,95000 € 


P-20 

EC1401 

M2 

Subministrament i instal·lació de vidre trempat colorejat de 20mm de gruix ancorat a tubulars 
existents, 100.100.6mm, inclou ancoratges i part proporcional de material necessari per a 
suports i fixació, totalment col·locat segons plànols de detall. 

Sense descomposició 

100,18 

100,18000 

€ 

€ 

P-21 

ECZ101 

M 

Segellat acústic de junt vidre-acer. inclou part proporcional de material necessari per deixar 
els vidres totalment segellats segons especificacions de projecte. 

Sense descomposició 

5,40 

5,40000 


P-22 

EEU6U0AS 

U 

Subministrament i instal·lació de manòmetre de glicerina dnlOO per rang 0:60 m.c.a, inclosa 
vàlvula de tall de 3/8". totalment instal·lat i provat 

55,37 

€ 


BN313420 

U 

Vàlvula d'esfera manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2" 16 bar 

Altres conceptes 

16,31000 
39,06000 

€ 
€ 

P-23 

EG 151212 

u 

Caixa de derivació quadrada de plàstic estanca de 80x80 mm, ip-65. 

10,44 



BGW15000 

u 

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 

0,28000 

€ 


BG 151212 

u 

Caixa de derivació quadrada de plàstic estanca de 80x80 mm, ip-65. 

Altres conceptes 

2,65000 
7,51000 

€ 
€ 

P-24 

EG22K815 

M 

Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 
de la flama, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 750 n i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 v, muntat sobre sostremort 

1,44 



BG22K810 

M 

Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador 
de la flama, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 750 n i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 v 

Altres conceptes 

0,54060 
0,89940 

€ 
€ 

P-25 

EG23E815 

M 

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, 
resistència a compressió de 4000 n, amb unió endollada i muntat superficialment 

4,82 



BG23E810 

M 

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, 
resistència a compressió de 4000 n, pera endollar 

2,26440 

€ 


BGW23000 

U 

Part proporcional d'accessoris pera tubs rígids d'acer 

Altres conceptes 

0,24000 
2,31560 

€ 

P-26 

EG2DF6KB 

M 

Safata metàl·lica amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i 
amplària 400 mm, col·locada amb elements de suport, totalment instal·lada. 

69,78 



BG2DF6K0 

M 

Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm 

8,84000 

€ 


BG2Z005A 

M 

Perfil separadorpera safata metàl·lica, d'acergalvanitzaten calent, de 50 mm d'alçària 

6,54000 

€ 


BG2ZBAK0 

M 

Coberta pera safata metàl·lica reixa, d'acergalvanitzaten calent, de 400 mm d'amplària 

24,23000 

€ 


BGY2ABK2 

U 

Part proporcional d'elements de suport per a safates d'acer galvanitzat en calent d'amplària 
400 mm pera instal·lació suspesa de parament horitzontal 

Altres conceptes 

14,78000 
15,39000 

€ 

e 


P -27 EG31G302 M Conductor de coure de designació rzl-k (as), amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 

3x2,5 mm2, muntat superficialment 


3,94 € 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 


NÚMERO 

CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


RG \NV 000 

U\J VV J1UUU 

u 

Part nrnnnrrinna.1 rl'arrpççnrk npr a rnnHiirrïirç Hp rmirp Hp Hpçinnarin nnp fi R/1 lew 

r ull UlUUUILIUIIul U □ LLCjjU i I _> J C 1 □ L U 1 1 U U L LU 1 J UC LUUIC U C U C J ly 1 1 U L IU U 1 1 c u , u/ ± wv 

0 ^4000 

e 


BG31G300 

M 

Conductor de coure de designació rzl-k (as), tripolar de secció 3x2,5 mm2 amb baixa 
emissivitat fums, 

Altres conceptes 

2,71320 
0,88680 

e 
e 

P-28 

EG31H302 

M 

Conductor de coure de designació rzl-k (as), amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de 
secció 4x2,5 mm2, muntat superficialment 

4,67 

e 


Dujinjuu 

M 

C nnHiirlnr Hp rniirp Hp Hpcinnarin rr"!-!/ /acl hplrannlar Hp cprrin Av9 ^ mm7 amh haiva 
L.UMUULLUI Uc LUUIC Uc UcilylldUU lil'N \ují, LcUaUUlal Uc icLLIU H-Ài,J líllílZ aMIU UalAd 

emissivitat fums, 

J,tUÜUU 

^ 


BGW31000 

u 

Part proporcional d'accessoris pera conductors de coure de designació une 0,6/1 kv 

Altres conceptes 

0,34000 
0,92320 

e 

€ 


bbjjlMobz 

y 
M 

Conductor de coure de designació rzl-k (as), amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de 
secció 4x10 mm2, muntat superficialment 

9,71 



BG31M650 

M 

Conductor de coure de designació rzl-k (as), tetrapolar de secció 4x10 mm2 amb baixa 
emissivitat fums 

7,03800 

e 


BGW31000 

u 

Part proporcional d'accessoris pera conductors de coure de designació une 0,6/1 kv 

Altres conceptes 

0,34000 
2,33200 

e 
e 

P-30 

EG4N001 

U 

Subministrament i instal·lació de transmissor de pressió wika o similar amb contactes 
elèctrics, inox, vertical, dn-100 escala 0-6 bar connexió 1/2" gas, amb dos contactes 
elèctrics 03d ( 1 tanca, 2 obre), amb bloqueig magnètic bm2 i caixa estanca ip-55, incloent 
connexionati tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament, totalment instal·lat 
i provat 

297,79 

€ 


BJIORIEKR 

U 

Subministrament i instal·lació de transmissor de pressió wika o similar amb contactes 
elèctrics, inox, vertical, dn-100 escala 0-6 bar connexió 1/2" gas, amb dos contactes 
elèctrics 03d ( 1 tanca, 2 obre), amb bloqueig magnètic bm2 i caixa estanca ip-55, 

Altres conceptes 

246,72000 
51,07000 

e 
e 

P-31 

EG4N002 

u 

Subministrament i instal·lació de manòmetre nuovafima o similar amb contactes elèctrics, 
inox, vertical, dn-100 escala 0-6 bar connexió 1/2" gas, amb dos contactes elèctrics 03d ( 1 
tanca, 2 obre), amb bloqueig magnètic bm2 i caixa estanca ip-55, incloent connexionat i tots 
els elements necessaris pel seu correcte funcionament, totalment instal·lat i provat 

632,28 

€ 


BJUIUERO 

u 

Subministrament i instal·lació de manòmetre nuovafima o similar amb contactes elèctrics, 

inny wprtiral rln-1 HH pçrala H-fi har rnnnpyió. 1 11" naç amh Hnç rnntartpç plprtrirç H^rl l 1 

iiiua, vciuLai. Ull ±uu cjloio u u ua luiiiicaiu í\l yaj, aiiiu uuj luiilqllcj cicluilj uju \ x 

tanca, 2 obre), amb bloqueig magnètic bm2 i caixa estanca ip-55, 

548,97000 

€ 


BN313420 

u 

Vàlvula d'esfera manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2" 16 bar 

Altres conceptes 

16,31000 
67,00000 

e 
e 

P-32 

EG51B788 

u 

Comptador trifàsic , pera mesurar sistemes de bombamebt, pera 230 o 400 v, pera trafos 
d'intensitat de 5 a i muntat superficialment 

Sense descomposició 

563,21 

563,21000 

€ 

€ 

P-33 

EG51B797 

u 

Comptador trifàsic, pera mesurar l'energia consumida per el dipòsit, pera 230 o 400 v, pera 
trafos d'intensitat de 5 a i muntat superficialment 

Sense descomposició 

763,20 

763,20000 

€ 

e 

P-34 

EG6P501 

u 

Projecte de legalització d'escomesa elèctrica per instal·lació elèctrica 

Sense descomposició 

1.200,00 

1.200,00000 

€ 

€ 

P-35 

EG6V500 

u 

Subministrament, muntatge i instal·lació d'una cpu motorola ace 3680 o similar per al nou 

3.613,52 

€ 


sistema, amb font d'alimentació de 12vd.c, amb un frame de 8 i/o slots, amb una bateria 
auxiliar de 6.5 a.h., amb 1 mòdul de 32 entrades digitals (fet), 1 mòdul mixt de 16 entrades 
digitals, 4 sortides digitals, i 4 entrades analògiques, i 6 mòduls blancs, inclou material vari 
de montatge i cablejat. tots els mòduls amb opció d'alimentació interna 24v instal·lada, 
completament instal·lat segons les indicacions de direcció d'obra. 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 


NÚMERO 

CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


BTMIC0050 

U 

Submínístre de font d'alimentació pera ace de 85-264 vac amb carregador per a bateria de 
backup o similar 

280,50000 

€ 


BTMO012 

u 

Subministre de cpu ace 3680 o siilaramb port ethernet, 2 ports usb i font d'alimentació 12 
vdc. codi del producte: Í7509 amb ampliació v448. 

1.100,00000 

€ 


BTMIC0063 

u 

Subministre de frame d'expansió ace 19" de 8 i/o s lots o similar (codi del producte: vl08). 
inclou els brackets de 19" (codi del producte v051). 

356,15000 



BTMIC0105 

u 

Subministrament de mòdul ace de 32 sortides digitals/entrades digitals feto similar, codi del 
producte: v481 

316,80000 

€ 


BTMIC0041 

u 

Subministrament de 40 cables de 3 metres pera connectar els senyals als terminal blocks 
dels mòduls d'entrada i sortida o similar. 

257,40000 

€ 


BTMOlll 

u 

Subministrament d'opció alimentació interna 24v per mòdul entrades/sortides ace (24 ps plug 

in n cimilar 
IN K\V) U binilld 1 

140,50000 

€ 


BTMIC0064 

u 

Subministre de suport per frame d'expansió ace 19" de 8 i/o slots o similar, afegeix espai per 
bateria al frame de 19" (codi del producte vl20) 

40,70000 

€ 


BTMIC0031 

u 

Bateries ace 6,5 ah o similar 

120,00000 

e 


BTMIC0075 

u 

Xasis metalic ace de 19 polçades per a 8 i/o slots, requereix un soport extra, codi del 
producte: v269. 

50,00000 

€ 


BTMIC0100 

u 

Subministrament de mòdul ace mixt: 16 entrades digitals, 4 sortides digitals (ee) rele, 4 
entrades analògiques +/-20ma o similar, codi del producte: v245 

389,40000 

€ 


BTMIC0119 

u 

Subministramentde mòdul blanc ace per evitar entrada de pols o similar 

Altres conceptes 

120,00000 
442,07000 

€ 

e 

P-36 

bbbZlUU 

Ml 

Subministrament i instal·lació de cable de senyal: mangera apantallada de 5 parells per 
traspàs de senyals a tmb, cumplint normativa rbt, tot completament instal·lat seguint 
especificacions de direcció d'obra. 

Altres conceptes 

3,79 

3,79000 

€ 

e 

P-37 

EG6Z101 

Ml 

Subministrament i instal·lació de cables de senyal: mangera apantallada de 25 parells per 
senyals dipòsit, cumplint normativa rbt, tot completament instal·lat seguint especificacions de 
direcció d'obra. 

Altres conceptes 

9,11 

9,11000 

€ 

€ 

P-38 

EG631EZ2 

U 

Caixa combinada ip 44 per a dues bases de corrent 2p+t 16a, 230 v , una base trifàsica 
3p+n+t/16a, una base trifàsica 3p+n+t/32a,400 v, amb protecció magnetotèrmica 32a/4p i 
diferencial 40/4/30 ma, incorporades, muntada superficialment 

99,90 

e 


DO U J 1 L LL 

1 1 

u 

V aiva rnmhinarla in AA npr a Hiioc hacoc Ho rnrnanh 9n-U" 1 fia 9^0 w una haco hrifacira 
V-dlAd LUMIUIMdUd l|J [Jc[ d UUCb Udzjcb Uc LUIICIIL i[JTL lüd, iju V, UMd Udbc Ulldblld 

3p+n+t/16a, una base trifàsica 3p+n+t/32a,400 v, amb protecció magnetotèrmica 32a/4p i 
diferencial 40/4/30 ma, incorporades 

Altres conceptes 

pq ci nnn 

U3,U1UUU 

10,29000 

£ 

€ 

P-39 

EG9N001 

u 

Subministrament, muntatge i instal·lació de calderín amb una capacitat de 1000 litres, 
totalment provat 

Sense descomposició 

1.335,30 

1.335,30000 

€ 

€ 

P-40 

EG9N002 

u 

Legalització de calderí com a aparell de pressió 

Sense descomposició 

1.520,00 

1.520,00000 

€ 

€ 

P-41 

EJM1A100 

u 

Subministre i instal·lació de comptador d'aigua , de polsos, amb visor, amb cos de fundició, 

530,73 

€ 


amb unions embridades de dn-lOOmm pnl6, connectat a un bateria o a un ramal, preparat 
per telecontrolar,tipus woltmann o similar, inclòs brides, petit material i accessoris amb 
cargoleria i brides d'acer inoxidable o de qualitat similar, incloent cablejat d'alimentació i 
mànega multiparell apantallada i armada pera transport de senyals fins a quadres elèctrics, 
connexionat i accessoris, totalment instal·lat, connexionat, i en funcionament. 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 


NÚMERO 

CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


BJM1A125 

U 

Comptador d'aigua, per velocitat, de fundició, amb unions embridades de diàmetre nominal 
100 mm pnl6, pera connectarà la bateria o al ramal 

Altres conceptes 

500,00000 
30,73000 

€ 
€ 

DM 

t l v l L 1 1 L 1 0 

1 1 

U 

Hidrant de columna seca model tifon, amb cap giratori 360-, homologat per aenor, segons 
une 23.405, amb connexió a la xarxa recta de dnlOO amb racor ben, equipat amb dues 
boques de sortida lateral de pas 70 mm amb racor ben, i taps antirrobatori de nylon de 
descargolat ràpid en les tres boques, tot cobert amb fanal de protecció model hf500 fabricat 
en alumini i pintat en verd. 

900, 4ti 



BM211210 

u 

Hidrant de columna seca model tifon, amb cap giratori 360 s , homologat per aenor, segons 
une 23.405, amb connexió a la xarxa recta de dnlOO amb racor ben, equipat amb dues 
boques de sortida lateral de pas 70 mm amb racor ben, i taps antirrobatori de nylon de 
descargolat ràpid en les tres boques, tot cobert amb fanal de protecció model hf500 fabricat 
en alumini i pintat en verd. 

748,87000 

€ 


BMY21000 

u 

Part proporcional d'elements especials pera hidrants 

Altres conceptes 

1,83000 
182,78000 

€ 
€ 

P-43 

EMDBU005 

u 

Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, 
de 210x297mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes une i din, fixada mecànicament. 

13,05 

e 


BMDBU005 

u 

Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, 
de 210x297mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes une i din, fixada mecànicament. 

Altres conceptes 

3,21000 
9,84000 

e 
e 

P-44 

EN42B4J7 

u 

Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 90 mm de diàmetre 
nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa i papallona d'acer inoxidable aisi 
316, preu superior i muntada superficialment 

111,15 

€ 


BN42B4J0 

u 

Vàlvula de papallona manual pera muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 
16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa i papallona d'acer inoxidable aisi 316, preu 
superior 

Altres conceptes 

100,09000 
11,06000 

€ 
€ 

P-45 

EN75632Z 

u 

Subministre i instal·lació de vàlvula reductora de pressió dn90 pn 16, incloent juntes, brides i 
tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament, totalment instal·lada i provada. 

385,73 

€ 


BN75632Z 

ut 

Vàlvula reductora de pressió dn90 pn 16, incloent juntes, brides i tots els elements 
necessaris pel seu correcte funcionament. 

Altres conceptes 

356,30000 
29,43000 

e 
e 

P-46 

EP74SE41I 

u 

Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19", de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 600 x 800 
mm (alçària x amplària x fondària), d'l compartiment, amb 1 porta metàl·lica amb 
perforacions amb pany i clau, sense panells laterals i estructura fixa ref, nsyvdsc42u68n de 
la sèrie armaris comunicacions de himel o similar, col·locat 

2.158,40 

€ 


BP74SE40IYN 

1 u 

Armari metàl·lic de peu casys vds pera servidors de xarxa, amb bastidors frontal i posterior 
de 19 "d'acer galvanitzat de 42 unitats d'alçària, de 2000x600x800 mm (alçària x amplària x 
fondària), marcs superior i inferior collats als muntants de l'estructura, base sense tapa 
obturadora i sostre semienninvat tancat amh tana amh iunt de rasnall nortes frontal i 
posterior reversibles amb obertura de 180 Q , microperforades, amb tanca de dos punts i pany 
amb clau tipus 333, sense panells laterals, passos pera cables als laterals superior i inferior, 
envoltant de xapa d'acer plegada i soldada pintada amb pintura en pols d'epoxi-polièster de 
color negre ral 9011, amb peus d'anivellació, càrrega estàtica admissible 400 kg, càrrega 
dinàmica admissible 250 kg, grau de protecció ip 20 i grau de resistència als impactes 
mecànics ik 08, ref, nsyvdsc42u68n de la sèrie armaris comunicacions de himel 

Altres conceptes 

2.008,82000 
149,58000 

e 

€ 

P-47 

EP7E0001 

Ud 

Convertidor de mitjà ethernet /fast ethernet a fibra òptica, format pera caixa d'interior, pera 
bastidor o carril din. selecció automàtica de funcionament en mode half duplex o full duplex. 

connector òptic: st 
connector elèctric: rj-45 

539,46 



totalment instal·lat i connectat, model n901 de equitel o equivalent, 
inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes. 
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CODI 
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PREU 


BG 320008 

Ud 

Conversorelectro-òptíc pera senyal de vídeo íp 

Altres conceptes 

409,29000 
130,17000 

€ 

e 

P-48 

F213NN32 

M 

Enderroc de xarxa de semaforització de qualsevol tamany, inclòs part proporcional de 
pericons de registre, amb martell trencador sobre retroexcavadora i carrega mecànica de 
runa sobre camió 

Altres conceptes 

6,57 

6,57000 

€ 

€ 

P-49 

F214010P 

M3 

Enderroc d'obres de formigó en massa, en obertures, amb martell picador manual i carrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 

Altres conceptes 

75,67 

75,67000 

€ 

€ 

P-50 

F214015P 

M3 

Enderroc d'obres de formigó armat, en obertures, amb martell picador manual i equip de tall 
oxiacetilenic, i carrega manual de runa sobre camió o contenidor 

Altres conceptes 

122,22 

122,22000 

€ 

€ 

P-51 

F214NE96 

U 

Tapa d'accés a cambra seca de l,80x0,75m amb mecanisme hidràulic 

Sense descomposició 

2.795,00 

2.795,00000 

€ 

P-52 

F216030P 

Ut 

Desmuntatge de tancament actual de les ventilacions existents en coberta, inclou la retirada 
de tots els elements necessàris, amb mitjans mecànics i manuals, amb carrega de runa i 
elements resultatns sobre camió o contenidor 

Sense descomposició 

1.352,74 

1.352,74000 

€ 

€ 

P-53 

F21B1011 

M 

Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçaria, amb mitjans manuals i càrrega 
manual sobre camió o contenidor 

Altres conceptes 

7,05 

7,05000 

€ 

P-54 

r21LN0o3 

U 

Retirada de senyal fixa 

Altres conceptes 

21,29 

21,29000 

€ 

e 

P-55 

r21LN0o4 

U 

Retirada de bàcul d'enllumenat 

Altres conceptes 

28,99 

28,99000 

€ 

P-56 

F21CN074 

u 

Retirada de jardineres d'acer corten existents en la rambla badal, inclou càrrega manuas i/o 
mecànica sobre camió. 

Altres conceptes 

65,43 

65,43000 

€ 

€ 

P-57 

F21CN164 

u 

Retirada de semàfor 

Altres conceptes 

30,04 

30,04000 

€ 

e 

P-58 

F21CNN63 

u 

Retirada de columna publicitària 

Altres conceptes 

23,52 

23,52000 

€ 

€ 

P-59 

F21G1131 

M3 

Demolició de petites edificacions d'obra de fabrica fins a 30 m3 de volum aparent amb 
retroexcavadora de mida mitjana i carrega mecànica i manual de runes sobre camió 

Altrpç rnnrpntpç 

21,26 

21 26000 

€ 

P-60 

F21GN131 

M2 

Retirada de tanca amb els mitjans adients en funció de la seva alçada, càrrega de la tanca 
sobre camió. 

Altres conceptes 

34,63 

34,63000 

€ 

P-61 

F21GNN31 

M 

Retirada de perfils ferroviaris de vies fora de servei, inclou retirada de les travesses, càrrega 
dels elements sobre camió. 

Altres conceptes 

26,41 

26,41000 

€ 

€ 

P-62 

F21JU110 

M2 

Rebaixat d'l cm de gruix, de parament vertical, fins a 3 m d'alçaria, d'estructures de formigó, 
amb martell picador manual i sorrejatamb sorra i aigua 

Altres conceptes 

7,22 

7,22000 

€ 
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NÚMERO 

CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 

P-63 

F21K4AC4 

M2 

Demolició de paviment de formigó, de 12 a 15 cm de gruix, com a màxim, i de mes de 1 m 
d'ampla ria, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora 

Altres conceptes 

4,30 

4,30000 

€ 

e 

P-64 

F21L4JC4 

M2 

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de 10 a 15 cm de gruix, com a 
màxim, i de mes de 1 m d'amplaria, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora 

Altres conceptes 

4,76 

4,76000 

€ 

e 

P-65 

F21L4JG4 

M2 

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de 15 a 30 cm de gruix, com a 
màxim, i de mes de 1 m d'amplaria, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora 

Altres conceptes 

5,22 

5,22000 

€ 

e 

P-66 

F21LN001 

M2 

Demolició de paviment de peces prefabricades de formigó, col·locades sobre base de 
formigó, de 15 a 30 cm de gruix, com a màxim, i de més de 1 m d'amplaria, amb martell 
trencador muntat sobre retroexcavadora 

Altres conceptes 

6,46 

6,46000 

€ 

e 

P-67 

F21N4XL2 

M2 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de 20 cm de gruix, com a màxim, i de mes de 
1 m d'amplaria, amb mitjans mecànics 

Altres conceptes 

0,97 

0,97000 

€ 

e 

P-68 

F21QCV01 

U 

Desmuntatge de papereres de qualsevol tipus i carrega sobre camió 

Altres conceptes 

2,38 

2,38000 

€ 

€ 

P-69 

F21QN001 

U 

Retirada de banc de fusta convencional de fins 2,5 m de llarg, enderroc de daus de formigó, 
carrega manual i mecànica del equipament i de la runa sobre camió o contenidor 

Altres conceptes 

16,03 

16,03000 

€ 

e 

P-70 

F21QN002 

U 

Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb mitjans manuals i càrrega manual 
d'enderrocs sobre camió o contenidor 

Altres conceptes 

24,83 

24,83000 

€ 

€ 

P -71 

F21SU001 

U 

Desmuntatge de pal de fusta i retirada a magatzem a companyia o avocador 

Sense descomposició 

3,35 

3,35000 

€ 

e 

P-72 

F221A420 

M3 

Excavació i càrrega de terra pera esplanació en terreny compacte, amb mitjans mecànics 

Altres conceptes 

4,29 

4,29000 

€ 

€ 

P-73 

F221A966 

M3 

Retirada de terres existents sobre l'estructura de cobertura de la ronda del mig, amb mitjans 
mecànics, inclòs càrrega sobre camió 

Altres conceptes 

9,20 

9,20000 

€ 

P-74 

F221AA20 

M3 

Excavació i càrrega de terra pera esplanació en terreny no classificat, amb mitjans mecànics 

Altres conceptes 

4,74 

4,74000 


P-75 

F2226243 

M3 

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, 
amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat 

Altres conceptes 

10,01 

10,01000 

€ 

P-76 

F222AS22 

M3 

Excavació de rases i pericons, en terres, amb mitjans mecànics i carrega mecànica del 
material excavat 

Altres conceptes 

18,01 

18,01000 

€ 

P-77 

F222S001 

M3 

Excavació de pou a illa t de secció fins a 1 m2 i de 4 m de fondària, com a màxim, en terres, 
amb mitjans manuals, incloses les feines d'extraccio i carrega manual. , amidament sobre 
perfil i en presencia de serveis 

Altres conceptes 

18,74 

18,74000 

e 

€ 

P-78 

F222S020 

M3 

Excavació de pou a illa t de secció superior a 1 m2 i de 4 m de fondària, com a màxim, en 
terres, amb mitjans manuals, incloses les feines d'extraccio i carrega manual. , amidament 
sobre perfil i en presencia de serveis 

16,06 
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Altres conceptes 

16,06000 

€ 

P-79 

F222S040 

M3 

Excavació de pou aillat de secció superior a 1 m2 i de 4 m de fondària, com a màxim, en 
terres, amb mitjans mecànics, incloses les feines d'extracció i carrega. , amidament sobre 
perfil i en presencia de serveis 

Altres conceptes 

12,39 

12,39000 

€ 

€ 

P-80 

F226V010 

M3 

Terraplenat i anivellament de terres amb maquines automotrius amb compactació del 95% 
del pm, amidament sobre perfil 

Altres conceptes 

7,22 

7,22000 

€ 

€ 

P-81 

F226V015 

M3 

Rebliment, estesa i piconat de terres amb maquines no automotrius, amb compactació del 
95% pm, amidament sobre perfil 

Altres conceptes 

29,26 

29,26000 

€ 

€ 

P-82 

F227N00F 

M2 

Acondicionament del terreny, amb compactació del 95% pm 

Altres conceptes 

1,36 

1,36000 

€ 

e 

P-83 

F228A30F 

1 L· L· u n -J \J 1 

M3 

Rphlimpnt i niconatne de rasa d'amnlària més de 0 fi i fins a 1 5 m amh material tnlerahle de 

i\cuiniiciic 1 kJ 1 V. U 1 1 Cl CU C U C 1 Cl O Cl U Cl 1 1 1 kJ 1 Cl 1 1 Cl MICO U C U , U 1 1 1 1 1 J Cl ± , J III, Cl 1 1 1 kJ 1 1 1 Cl CC 1 1 Cl 1 CU 1 C 1 Cl kJ 1 c uc 

la pròpia excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, 
amb compactació del 95 % pm 

Altres conceptes 

12,94 

12,94000 

€ 

€ 

P-84 

F228ASS0 

M3 

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material 
reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant 

22,47 

€ 


B031S400 

T 

Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm 

Altres conceptes 

11,19250 
11,27750 

€ 

e 

P-85 

F228NC10 

M3 

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb sorra en tongades de gruix fins a 
25 rm amh enmnactació del Q5 % nm inclòs subministrament de sorra 

L· J CIM, UNIU CUIIIkJCIC CO C IU UC J -J /U Ulli, II 1 C 1 C O 3UUIIIIIII3CICIIIICIICUC J U 1 1 Cl 

39,48 

€ 


B0311500 

T 

Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 

Altres conceptes 

32,70600 
6,77400 

€ 
€ 

P-86 

F228U010 

M3 

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia 
obra, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat 
sobre perfil teòric 

4,36 

€ 




Classificació i aportació de terra pera rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 

U,4ooUU 

c 


B0111000 

M3 

Aigua 

Altres conceptes 

0,05800 
3,83400 

€ 
€ 

P-87 

F231V010 

M2 

Apunta la ment i estrebatde rases i pous a qualsevol fondària fins a 1,50 m d'amplada 

10,50 



B0D61170 

M3 

Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, pera 30 usos 

0,01772 



B0D21070 

M 

Tauló de fusta de pi pera 30 usos 

Altres conceptes 

0,28000 
10,20228 

€ 

P-88 

F241U103 

M3 

Transport de terres o runa amb camió de 12 1, fins abocador de terres o runes, autoritzat, 
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

7,08 



B2RA2460 

M3 

Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de residus inerts amb una densitat 
superiora 1,45 t/m3 

Altres conceptes 

4,05000 
3,03000 

€ 
€ 

P-89 

F2A100AP 

m 

OBERTURA 1 TANCAMENT DE RASA PER INSTAL·LACIONS DE TELEFÒNICA, EN 
VORERA O CALÇADA, AMB MITJANS MECÀNICS 1 MANUALS, SEGONS PLÀNOLS, 

Altres conceptes 

85,88 

85,88000 

€ 

€ 


P-90 F2A100BT m OBERTURA I TANCAMENT DE RASA DE BT EN VORERA AMB MITJ ANS MECÀNICS I 

MANUALS, SEGONS PLÀNOLS. 


96,44 € 
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Altres conceptes 

96,44000 

€ 

P-91 

F2A100GN 

m 

OBERTURA 1 TANCAMENT DE RASA PER INSTAL·LACIONS DE TELEFÒNICA, EN 
VORERA O CALÇADA, AMB MITJANS MECÀNICS 1 MANUALS, SEGONS PLÀNOLS. 

Altres conceptes 

85,88 

85,88000 

€ 

e 

P-92 

F2A100RX 

m 

OBERTURA 1 TANCAMENT DE RASA DE MT EN VORERA AMB MITJANS MECÀNICS 1 
MANUALS, SEGONS PLÀNOLS. 

Altres conceptes 

117,63 

117,63000 

€ 

e 

P-93 

F2A100TC 

m 

OBERTURA 1 TANCAMENT DE RASA PER INSTAL·LACIONS DE TELEFÒNICA, EN 
VORERA O CALÇADA, AMB MITJANS MECÀNICS 1 MANUALS, SEGONS PLÀNOLS. 

Altres conceptes 

107,00 

107,00000 

€ 

P-94 

F2A100TE 

m 

OBERTURA 1 TANCAMENT DE RASA PER INSTAL·LACIONS DE TELEFÒNICA, EN 
VORERA O CALÇADA, AMB MITJANS MECÀNICS 1 MANUALS, SEGONS PLÀNOLS. 

Altres conceptes 

96,44 

96,44000 

€ 

€ 

P-95 

F2A11000 

M3 

Subministrament de terra seleccionada d'aportació 

10,48 

€ 


B03D1000 

M3 

Terra seleccionada 

Altres conceptes 

9,98000 
0,50000 

e 
e 

P-96 

F2R4NN20 

M3 

Carrega mecànica i transport de terres, runes i residus de la construcció, amb camió de 12 1 
a instal·lació autoritzada de gestió de residus inclòs cost i cànon de deposició 

11,15 

€ 


B2RAN3G1 

M3 

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada de terres 
procedents de l'excavació 

Altres conceptes 

4,00000 
7,15000 

e 

€ 

P-97 

F30516J3 

M3 

Formigó, per a fonaments i enceps, ha-25, de consistència tova i grandària màxima del 

y 1 d 1 IU la L ZU MIMI, dUUldLUci Uc Ld 1 1 IIU 

81,95 

€ 


dUoUojZU 

M J 

F ormigo ha-25, de consistència tova i Qrandaria màxima del granulat 20 mm 

Altres conceptes 

ii operin 
8,96500 

€ 

D Qfi 

r jUD jUUU 

^g 

Armaaura pera TonamenLS i recaiçats apjuu s a acer en Darres corrugaaes dduus ae nmii 
elàstic >= 500 n/mm2 

1 ,00 



B0A14200 

Kg 

Filferro recuitde diàmetre 1,3 mm 

Altres conceptes 

0,00556 
1,32444 

€ 
€ 

P-99 

F30DU001 

M2 

Encofratamb taulerde fusta pera rases i pous 

19,86 



B0A14300 

Kg 

Filferro recuitde diàmetre 3 mm 

0,09900 

€ 


B0D21030 

M 

Tauló de fusta de pi pera 10 usos 

1,29000 

€ 


B0A31000 

Kg 

Clau acer 

0,11500 

€ 


B0D31000 

M3 

Llata de fusta de pi 

0,42158 

e 


B0DZA000 

L 

Desencofrant 

0,07890 

e 


B0D71130 

M2 

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, pera 10 usos 

Altres conceptes 

1,43000 
16,42552 

e 
e 

P-100 

F3D1ACB3 

M 

Execució de micropilons sense entubació de 200 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de 
perforació en formigó en massa o roca tova, armat amb tub d'acer per a l'execució de 
micropilons, de 560 n/mm2 de límit elàstic, 139,7 mm de diàmetre i de 9 mm de gruix i 
injecció repetitiva amb beurada de ciment cem i 42,5 r 

129,49 

€ 


B0111000 

M3 

Aigua 

0,05916 

e 


B3DB6G70 

M 

Tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 n/mm2 de límit elàstic, 139,7 mm de 
diàmetre i de 9 mm de gruix 

27,93780 

e 
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PREU 


B0511601 

T 

Ciment pòrtland cem i 42,5 rsegons une-en 197-1, en sacs 

Altres conceptes 

9,21264 
92,28040 

€ 

e 

P-101 

F3DZ2000 

U 

Desplaçament, muntatge i desmuntatge en obra d'equip d'execucio de micropilons 

Altres conceptes 

3.297,00 

3.297,00000 

€ 

€ 

P-102 

F3Z1PN01 

u 

Execució de base d'anivellament per recolçament de jàsseres o passeres metàl·liques sobre 
caps de parelles de diagonals, murs o cordons superiors de bigues, de fins a 5 cm de gruix i 
amb unes dimensions màximes en planta de 30x70 cm, fet amb morter autonivellant d'alta 
resistència, incloent: 

- repicat manual del formigó de la base amb martell hidràulica petit, amb retirada de les 
restes a abocador ( si fòs necessari ). 

- neteja de la zona de recolçament amb aire a pressió i aigua 

- formació de l'encofrat per fer la base d'anivellament, incloent desmuntatge, materials i 
desencofrant. 

- subministre, col·locació i curatdel morter autonivellant d'alta resistència. 

- presència de pilots homologats d'adif i/o tmb 

- tots els medis auxiliars nersonal i materials necessaris ner deixar l'unitat totalment 

IAJ l_J C 1 J 1 1 1 C U 1 J □ LIAIMQ 1 J, kJ C 1 J U 1 1 U 1 1 NIU LC 1 U 1 J ICLC JJU 1 Ij \ AU Ull LU L LU LU 1 1 1 C 1 1 L 

acabada. 

fet en horari diürn o nocturn, inclou baix rendiment per treballs des de vies a mur central 

32,18 

€ 


B07PN01 

Kg 

Subministre morter autonivellant 

15,75000 

€ 


B0A31000 

Kg 

Clau acer 

0,00115 

€ 


B0D31000 

M3 

Llata de fusta de pi 

0,21079 

€ 


B0DZA000 

L 

Desencofrant 

0,00263 

€ 


r ni 1 1 nnn 

M3 

À ini is 
Hiy ua 

Altres conceptes 

n nn34R 
16,21195 

€ 

P-103 

F3Z1PNN1 

M2 

Protecció del paviment del carrer d'antoni de capmany, durant l'execució de les obres de la 

naççarpl·la Hp ripra Hp fpna i HpI mnr/nanfalla wpnptal 

JO jjüIC 1 □ U C 1 1 C 1 u U C L C 1 1 u 1 UCI IIIUI/JUlILullU V C U C Lu 1 

Sense descomposició 

15,00 

15,00000 

€ 

e 

P-104 

F3Z1U001 

M3 

Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 de consistència 
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm (gruix entre 5 i 10 cm) 

62,66 

€ 


B0602230 

M3 

Formigó de resistència 10n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 
mm 

Altres conceptes 

49,50000 
13,16000 

€ 
€ 

P-105 

F4405112 

Kg 

Acer s275jr , amb una capa d'emprimacio antioxidant, en perfils laminats, col·locat a l'obra 
amb soldadura 

1,45 

€ 


B44Z5011 

Kg 

Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent 

0,83000 

€ 


sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant 

Altres conceptes 0,62000 € 


P-106 

F440N001 

M2 

Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer galvanitzat d'l mm de gruix, de 

32,22 

€ 




200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment 






d'inèrcia de 70 a 80 cm4 






Sense descomposició 

32,22000 

e 

P-107 

F440N005 

Kg 

Subministrament i muntatge de bancada per suport de bateries 

2,31 

€ 




Sense descomposició 

2,31000 

€ 

P-108 

F440N112 

M 

Subministrament i instal·lacioód e perfils d'alumini, amb tub rectangular de 30x15 

9,21 

€ 




Sense descomposició 

9,21000 

€ 


P-109 F442U029 Kg Subministre, elaboració i muntatge d'acer corten s235 , per a elements d'ancoratge i 

estructures metàl·liques, amb qualsevol tipus de perfil lla minat, rodons o planxa, treballat al 
taller i col·locat a l'obra, incloent soldadures, materials, personal, grues, mitjans auxiliars, 


2,81 € 
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pèrdues material per retalls 





Allrpc; rnnrpnhpc; 

i ri nnn 

e 

P-110 

F442U02A 

Kg 

Subministre, elaboració i muntatge d'acer s275jr , per a elements d'ancoratge i estructures 
metàl·liques, amb qualsevol tipus de perfil lla minat, rodons o planxa, treballat al taller i 
col·locat a l'obra, incloent soldadures, materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues 
material per retalls 

2,39 

€ 


B44Z502A 

Kg 

Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent 
sèrie 1, Id, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb 
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant 

Altres conceptes 

1,10000 
1,29000 

e 
e 

p-111 

F44ZPN01 

Kg 

Suplement per fer sorrejat amb sorra i pintat amb imprimació epoxi i dues mans d'acabat ( 
gruix mínim entre les tres capes de 80 micres ) d'acer s275jr treballat a taller, incloent 
materials, pèrdues sorra i pintura, personal, netejes, trasllats i mitjans auxiliars necessaris, 
totalment acabat, mesuratperkg d'acer realment col·locat a obra amb aquestacabat 

Sense descomposició 

1,05 

i nçnnn 

€ 

P-112 

F44ZPN09 

Kg 

Suplement per fer sorrejat amb sorra d'acer corten s235 treballat a taller, incloent materials, 
pèrdues sorra i pintura, personal, netejes, trasllats i mitjans auxiliars necessaris, totalment 
acabat, mesuratperkg d'acer realment col·locat a obra amb aquestacabat 

Sense descomposició 

0,75 

0,75000 

e 

e 

P-113 

F45PN02 

M3 

Subministre, col·locació, vibrat i curat de formigó ha-30/p/20/iiia, de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20 mm, per a xapa de compressió a plaques alveolars i 
prelloses i situ, abocat amb cubiloto bomba, incloent formació junts amb matavius ( segons 
plànols ) i amb presència de pilots homologats d'adif i/o tmb.feten horari diürn o nocturn. 

104,67 

e 


B060A220 

M3 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm 

Altres conceptes 

77,50750 
27,16250 

e 
e 

P-114 

F45017H4 

M3 

Subministre, col·locació, vibrat i curat de formigó ha-30/p/20/iiia, de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20 mm, per a alçats de murs, abocat amb cubilot o bomba, 
amb presència de pilots homologats d'adif i/o tmb.feten horari diürn o nocturn, inclou baix 
rendiment per fases del nou mur del costat muntanya 

96,40 

€ 


B060A220 

M3 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm 

Altres conceptes 

77,50750 
18,89250 

€ 

e 

P-115 

F4505G03 

M3 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb 
cubilot 

86,70 

€ 


B060A220 

M3 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm 

Altres conceptes 

77,50750 
9,19250 

e 
e 

P-116 

F4507G03 

M3 

Subministre, col·locació, vibrat i curat de formigó hp-40/p/20/iiia, de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20 mm, per cordons inferiors bigues o prelloses in situ, 
abocat amb cubiloto bomba, amb presència de pilots homologats d'adif i/o tmb.feten horari 
diürn o nocturn, inclou baix rendiment per treballar junt les vies. 

126,77 

e 


B060G220 

M3 

Formigó hp-40, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm 

Altres conceptes 

101,36230 
25,40770 

€ 

e 

P-117 

F450H250 

M3 

Suministre i col·locació formigó ha-25 de consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20mm., per llosse, pilars, bigues i murs, incloent mitjants auxiliars, bombes, 
cubilots, grues, etc. 

93,55 

€ 


B0600004 M3 Formigó ha-25, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm 

Altres conceptes 


45,98160 € 
47,56840 e 
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PREU 

P-118 

F450N250 

M2 

Acabat de fons de la font amb formigó tintat negre amb encenalls i restes d'encunyat d'acer 
inoxidable, amb posterior rebaix i polit manuals, de 0,03 m de gruix 

Sense descomposició 

195,20 

195,20000 

€ 

€ 

P-119 

F450N774 

UT 

Realització en obra de totes les mostres necessàries per definir l'acabat desitjable del fons 
de la font, segons indicacions i aprovació definitiva per part de la D.F, 

Sense descomposició 

3.000,00 

3.000,00000 

€ 

€ 

P-120 

F455005S 

M3 

Formigó de consistència plàstica r=17.5 n/mm2 

87,40 

€ 


B0605220 

M3 

Formigó de resistència 17,5 n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 
20 mm 

Altres conceptes 

65,32080 
22,07920 

e 

€ 

P-121 

F455N05S 

M3 

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3 

Sense descomposició 

89,50 

89,50000 

€ 

€ 

P-122 

F45PPN08 

M2 

Muntatge de prellosa in situ ( executada a obra, la fabricació de la mateixa no és inclosa en 
aquest preu ), que inclou: 

- càrrega i transport interior dins obra des de lloc de fabricació fins lloc d'ubicació definitiu de 
les prelloses in situ. 

- muntatge de les prelloses in situ mitjançant grues de gran tonatge, en horari nocturn i amb 
presència de pilots homologats d'adif i/o tmb. 

- trasllats anada i tornada a obra, trasllats dins obra, muntatge i desmuntatge, preparació 
accessos i emplaçaments de les grues i de tota la maquinària i medis auxiliars necessaris, 

- personal, medis auxiliars, maquinària i materials necessaris per col·locar les prelloses in 
situ, totalment acabades segons plànols. 

la geometria i disposició de les armadures passives és la definida als plànols, 
mesurat per la superfície real de prelloses in situ col·locada. 

Altres conceptes 

9,88 

9,88000 

€ 

P-123 

F45PPNT1 

U 

Subministrament i col·locació de peça triangular de formigó prefabricatde 80 cms de costati 
8 cms de gruix, per a base dels postes d'enllumenat a col·locar als fanals interiors en 
parterres, inclou morter i materials necessaris per la seva total col·locació a la base dels 
fanals 

282,61 



B4PPNT1 

U 

Base prefabricada de formigó de 80 cms de costat i 8 cms de gruix. 

Altres conceptes 

253,60000 
29,01000 

€ 
€ 

P-124 

F472D010 

M2 

Impermeabilització de coberta, amb emulsió asfàltica modificada amb polímer tipus 
prenotech o equivalent, projectada a màquina i un gruix aproximat de 3 mm. mimbells en 
elements ascendents, tot acabat segons plànols i indicacions de la direcció facultativa de 
l'obra, inclòs part proporcional d'imprimació amb prenoplast, mitjes canyes i capes 
addicionals en juntes i encontres verticals, s'inclou el suministramentde materials, col·locació 
i la resta de treballs i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada i aportació de 
certificat de garantia. 

Sense descomposició 

21,15 

21,15000 

€ 

€ 

P-125 

F4B03000 

Kg 

Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de limit elàstic >= 5100 
kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de estructures i obres de clavegueram, inclòs 
part proporcionals de sola pa ments i retalls 

1,43 

€ 


B0A14200 

Kg 

Filferro recuitde diàmetre 1,3 mm 

Altres conceptes 

0,00545 
1,42455 

€ 
€ 

P-126 

F4B0DA88 

M2 

Malla electrosoldada de filferros corrugats d'acer aeh 500 t(b 500 t) de limit elàstic >= 5100 
kp/cm2 pera l'armadura de sostres amb elements resistents, de 15x15 cm, de 8 mm i de 8 
mm d, respectivament 

3,29 

€ 


B0A14200 Kg Filferro recuitde diàmetre 1,3 mm 

Altres conceptes 


0,01962 € 
3,27038 e 
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P-127 F4D0BD00 

M2 

Muntritfip i rlpçmiintritfip ri'pnrnfrat vkt fpt amh fpnnlir H'im çnk npr a fonç nia Hp 

r 1 UI 1 LQ Ly ^ 1 U t J 1 1 IU 1 1 LU U^IILUIIUL v 1 _> L 1 1 L UNIU I^IIUIIL U Ull 3 U O U J , VJ C 1 U 1 U 1 1 D k/lu UC 

cordons in situ de bigues o prelloses in situ, recolçat sobre cindri o terreny, incloent corretges 
de taulons de fusta pera recolçarels taulers de fenòlic sobre los potes del cindri o sobre el 
terreny, baranes i xarxes de seguretat,materials, matavius, netejes, desencofrant, personal, 
medis auxiliars i presència de pilots homologats d'adif i/o tmb, fet en horari dïurn o nocturn, 
inclou baix rendiment per treballar junt les vies. 

mesurat segons la projecció en planta del cordó o prellosa corresponent ( en el cas de 
cordons s'incrementarà l'amplada en 1,5 m per fer una plataforma de treball, dita plataforma 
serà d'abonament ), 

56,98 

€ 

B0A31000 

Ka 

Clau acer 

0,11500 

€ 

B0DZA000 

L 

Desencofrant 

0,10520 

e 

B0D7PN01 

M2 

Tauler contraxapat tipus fenòlic de 22 mm de gruix 

3,93750 

e 

B0D21030 

M 

Tauló de fusta de pi pera 10 usos 

Altres conceptes 

3,87000 
48,95230 

e 
e 

P-12R F4D0PNn2 

M2 

Miinrarnp i Hpçmiinrarnp H'pnrnfrsf nn ukf Hnnc fpnnlir Hp 8 mprrpç H'slrarla msyims npr a 
1*1 u 1 1 La ty c i u c b 1 1 iu 1 1 La ty c uciiluiiuliiu v i j l, ujjio iciiuiil, uc o iiiclicj u di^ciurj iiiúAinid, jjc i d 

murs a dues cares, incloent materials, matavius, barres dywydag, accessoris, netejes, 
desencofrant, personal, medis auxiliars i presència de pilots homologats d'adif i/o tmb. fet en 
horari diürn o nocturn, inclou baix rendiment per treballar junt les vies. 


e 

B0D81480 

M2 

Plafó metàl·lic de 50x100 cm pera 50 usos 

1,01200 

€ 

B0DZP400 

U 

Part proporcional d'elements auxiliars pera plafons metàl·lics, de 50x100 cm 

0,26000 

e 

BOD21030 

M 

Tauló de fusta de pi pera 10 usos 

1,03200 

€ 

B0A31000 

Kg 

Clau acer 

0,11500 

€ 

B0DZA000 

L 

Desencofrant 

Altres conceptes 

0,21040 
35,29060 

€ 
€ 

P-129 F4D0U503 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofratamb plafons metàl·lics, a 3 m d'alçaria, com a màxim 

21,16 

€ 

B0D625A0 

Cu 

Puntal metàl·lic i telescòpic pera 3 m d'alçària i 150 usos 

0,25680 

e 

B0DZA000 

L 

Desencofrant 

0,21040 

€ 

B0A31000 

Kg 

Clau acer 

0,11500 

e 

BOD21030 

M 

Tauló de fusta de pi pera 10 usos 

0,51600 

e 

B0D81480 

M2 

Plafó metàl·lic de 50x100 cm pera 50 usos 

1,01200 

e 

B0DZP400 

U 

Part proporcional d'elements auxiliars pera plafons metàl·lics, de 50x100 cm 

Altres conceptes 

0,26000 
18,78980 

e 

€ 

P-130 F4D0U505 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofratamb plafons metàl·lics, a 5 m d'alçaria, com a màxim 

25,20 


B0D81480 

M2 

Plafó metàl·lic de 50x100 cm pera 50 usos 

1,01200 

€ 

B0DZA000 

L 

Desencofrant 

0,21040 

€ 

B0A31000 

Kg 

Clau acer 

0,11500 


B0DZP400 

U 

Part proporcional d'elements auxiliars pera plafons metàl·lics, de 50x100 cm 

0,26000 

€ 

B0D629A0 

Cu 

Puntal metàl·lic i telescòpic pera 5 m d'alçària i 150 usos 

0,51060 

e 

BOD21030 

M 

Tauló de fusta de pi pera 10 usos 

Altres conceptes 

0,51600 
22,57600 

€ 
€ 

P-131 F4D0U99 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofratamb plafons fenòlics per deixar el formigó vist, fins a 18 
m d'alçària, com a màxim, inclòs matavius. 

75,58 



Sense descomposició 75,58000 € 


P -132 F4D0UF01 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons fenòlics i contraforts per deixar el formigó 

vist, a 9 m d'alçària, com a màxim, inclòs matavius. executat a una cara vista 


62,58 e 
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Sense descomposició 

62,58000 

€ 

P-133 F4D0V505 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat vist fet amb fenòlic d'un sols ús, per cares verticals de 
cordons de bigues o de prelloses in situ, incloent corretges de taulons de fusta pera reforç 
encofrat, materials, matavius, netejes, desencofrant, personal, medis auxiliars i presència de 
pilots homologats d'adif i/o tmb, fet en horari dïurn o nocturn, inclou baix rendiment per 
treballar junt les vies. 

38,09 

€ 

dUD/PNUI 

M2 

Tauler contraxapat tipus fenòlic de 22 mm de gruix 

3,93750 

€ 

DUA14jUU 

Kg 

Filferro recuitde diàmetre 3 mm 

n i nonn 

c 

BUU21UjjU 

y 
M 

Tauló de fusta de pi pera 10 usos 

n c 1 cnn 
U,51bUU 

€ 

bUAjjlUUU 

Kg 

Clau acer 

n 1 7*)cn 
U,l / íjU 

p' 

bUUjjlUUU 

Mi 

Llata de fusta de pi 



DUUZ.AUUU 

i 

L 

Desencofrant 

Altres conceptes 

n *>1 nyi n 
32,42323 

€ 

P-134 F4DCAD00 

M2 

i m . i j . 1 ■_■ , j| e i li M | ^ III' ' 

Muntatge i desmuntatge d encofrat per a lloses inclinades, a 3 m d alçaria, com a màxim, 
amb tauler de fusta 

37,05 

€ 

B0A31000 

Kg 

Clau acer 

0,11500 

e 

B0D31000 

M3 

Llata de fusta de pi 

0,63237 

e 

B0DZA000 

L 

Desencofrant 

0,10520 

€ 

B0D21030 

M 

Tauló de fusta de pi pera 10 usos 

0,55900 

€ 

B0D625A0 

Cu 

Puntal metàl.lic i telescòpic pera 3 m d'alçària i 150 usos 

0,12840 

€ 

B0D71130 

M2 

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, pera 10 usos 

Altres conceptes 

1,43000 
34,08003 

€ 

e 

P-135 F4DCBD00 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a 5 m d'alçaria, amb tauler de 
fusta, incloent materials, matavius, barres dywydag, accessoris, netejes, desencofrant, 
personal, medis auxiliars i presència de pilots homologats d'adif i/o tmb. fet en horari diürn o 
nocturn, inclou baix rendiment per treballar junt les vies. 

42,36 

e 

B0D31000 

M3 

Llata de fusta de pi 

0,63237 

€ 

B0DZA000 

L 

Desencofrant 

0,10520 

€ 

B0A31000 

Kg 

Clau acer 

0,11500 

€ 

Rnn?i n^n 

M 

Tauló Hp fiKha Hp ni npra in iicnc 

1 dUIU UC lUold UC |JI [JCI d 1U UbUj 

0 55900 

U, J J3UU 


DuUuZyAU 

r 1 1 
L u 

runtai metai.nc i ceiescopic pera j m aaiçana i iju usos 

n 9çç3n 

\J,L J J JU 


B0D71130 

M2 

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, pera 10 usos 

Altres conceptes 

1,43000 
39,26313 

e 

€ 

P-136 F4E2562E 

M2 

Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 400x200x200 cm r6, de morter de 
ciment gris d'una cara vista, de categoria i, segons norma une-en 771-3, col·locat amb 
morter de ciment 1:4 

38,59 

€ 

B0E244L6 

U 

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, 
de cara vista, gris, categoria i segons norma une-en 771-3 

Altres conceptes 

16,87500 
21,71500 

€ 
€ 

P-137 F4E2N62E 

M2 

Paret estructural de 10 cm de gruix, de bloc foradat llis de 400x200x100 cm r6, de morter de 

32,29 

€ 


ciment gris d'una cara vista, de categoria i, segons norma une-en 771-3, col·locat amb 
morter de ciment 1:4 


B0E2N4L6 U Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x100 mm, amb components hidrofugants, 
de cara vista, gris, categoria i segons norma une-en 771-3 


10,87500 € 
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Altres conceptes 

21,41500 

€ 

P-138 

F4F2U5GE 

M3 

Paret estructural de 14 cm de gruix, de mao massis de 290x140x50 mm, r-15, d'una cara 
vista, categoria i, segons norma une-en 771-1, col·locat amb morter de cimentl:4 (m-8)/165 1 

450,86 



B0F17252 

U 

Maó massís d'elaboració mecànica r-15, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria i, hd, 
segons la norma une-en 771-1 

Altres conceptes 

127,04000 
323,82000 

€ 
€ 

P-139 

F4R12025 

Kg 

Acer inoxidable austenitic amb molibde de designació aisi 316, per a estructures, en perfils 
laminats tipus 1, rodo, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a 
l'obra amb soldadura 

4,77 

€ 


B4R12021 

Kg 

Acer inoxidable austenitic amb molibdè de designació aisi 316, en perfils laminats tipus 1, 
rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller 

Altres conceptes 

3,41000 
1,36000 

e 
e 

P-140 

F4R1N025 

Kg 

Acer inoxidable austenitic amb molibde de designació aisi 316, per a estructures, en perfils 
laminats tipus 1, rodo, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a 
l'obra amb soldadura, amb tractament protector davant humitat i erosió 

5,34 

€ 


B4R12021 

Kg 

Acer inoxidable austenitic amb molibdè de designació aisi 316, en perfils laminats tipus 1, 
rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller 

Altres conceptes 

3,41000 
1,93000 

e 
e 

P-141 

F4R1N501 

Kg 

Subministrament i muntatge en pèrgola de perfil d'alumini en pèrgola fotovoltaica. totalment 
col·locada i fixada segons plànols, inclou part proporcinal de materials necessaris per la 
correcta fixació de panells fotovoltaics semitransparents 

Sense descomposició 

4,02 

4,02000 

e 

€ 

P-142 

F4R1NN25 

Kg 

Coberta desmuntable d'acer galvanitzat dels tancaments de les torres de ventilació, 
totalment col·locada i fixada, inclou material necessari per la correcta col·locació, deixant la 
coberta desmuntable 

7,44 

e 


B4R12021 

Kg 

Acer inoxidable austenitic amb molibdè de designació aisi 316, en perfils laminats tipus 1, 
rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller 

Altres conceptes 

3,41000 

/i nonnn 

€ 
6 

P-143 

F4ZAPN02 

Dm3 

S ubministre i muntatge de recolzament amb neopre armat, col·locat pel recolzament de les 

iàççprpç n nacçprpç mpfàl·limipç cnhrp pk ranc cimprinrc rlp Ipç Hiannnak çnhrp pk mnrç n 

sobre els cordons superiors de les bigues, totalment acabat segons plànols, incloent 
materials, personal i mitjans auxiliars necessaris, presència de pilots homologats d'adif i/o 
tmb, feten horari dïurn o nocturn. 

29,12 

€ 


B4PPN01 

Dm3 

Neopré armat per recolzament 

Altres conceptes 

26,65000 
2,47000 

€ 

e 

P-144 

F4ZXPN04 

U 

Ancoratge hilti 

Sense descomposició 

19,95 

19,95000 

€ 

€ 

P-145 

F5Z15M20 

M3 

Formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500-600 kg/m3 

Altres conceptes 

108,82 

108,82000 

€ 

P-146 

F618116K 

M2 

Paredo de tancament de 8 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x8 cm, de morter de 
ciment gris de dues cares vistes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 1 

22,70 



B0E24486 

U 

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x80 mm, amb components hidrofugants, de 

7,12500 

€ 


cara vista, gris, categoria i segons norma une-en 771-3 

Altres conceptes 15,57500 € 


P-147 F6A1N002 M2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en 

peces de 1000x500 mm, col·locat fins a 4 metres d'alçària format per panells amb marc 
format per montants fixats mecànicament a suports verticals, col·locat ancorat a l'obra 


123,93 e 
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B0715000 

Kg 

Morter polímèríc de ciment amb resines sintètiques i fibres 

0,95200 

€ 


B6A1N001 

M2 

E ntramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla 

Altres conceptes 

95,00000 
27,97800 

€ 
€ 

P-148 

F6A1N003 

M2 

Pletina longitudinal d'acer corten, de fins a 25 cms d'alçada, col·locat fins a 4 metres 
d'alçària, pera revestiment superior de les parets de la jardinera, totalmentfixata la jardinera 

Sense descomposició 

45,98 

45,98000 

€ 

P-149 

F6A1N009 

M2 

Pletina longitudinal d'acer corten, de fins a 50 cms d'alçada, totalmentfixata la jardinera 

Sense descomposició 

45,98 

45,98000 

€ 

P-150 

F6A1N102 

M2 

Entramat d'acer inoxidable de 10x30x20 mm de pas de malla, soldada sobre reixa existent 
de ventilació del túnel de La.v., incloent totes les operacions i mitjans necessaris pera la 
seva completa execució 

176,64 

€ 


B6A235A1 

M2 

Entra mat d'acer inoxidable de 10x30x20 mm de pas de malla, 

145,20000 

e 


B0715000 

Kg 

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 

Altres conceptes 

0,95200 
30,48800 

€ 

e 

P-151 

F6A1NN02 

M2 

Entramat d'acer galvanitzat, de 50x30 mm de pas de malla, amb pletines de 20x2 mm, en 
peces de 1000x500 mm, col·locat fins a 4 metres d'alçària format per panells amb marc 
format per montants fixats mecànicament a suports verticals, col·locat ancorat a l'obra, inclou 
part proporcional de materials necessaris per a suports i fixacions, totalment col·locada a 
obra segons plànols. 

115,53 

€ 


B6A1NN01 

M2 

E ntramat d'acer galvanitzat, de 50x30 mm de pas de malla 

87,00000 

€ 


B0715000 

Kg 

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 

Altres conceptes 

0,95200 
27,57800 

€ 
€ 

P-152 

F6A1NNN2 

M2 

Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en 
peces de 1350x1000 mm, col·locat entre les diagonals de l'estructura, format per panells 
amb marc format per montants de perfil (20x8) inox aisi 304, soldats a perfils tubulars d'acer 
galvanitzat de 120x80mm cada lm d'alçada fixats a les diagonals de l'estructura, inclou part 
proporcional de mecanismes de suport i fixació, totalment col·locat i ancorat a l'obra segons 
plànols, deixant el mateix acabat que les existents 

142,48 

€ 


B0715000 

Kg 

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 

0,95200 

€ 


B6A1N001 

M2 

E ntramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla 

Altres conceptes 

95,00000 
46,52800 

€ 
€ 

D ITT 

roAANlll 

m 

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i 
de 4,5 i 3,5 mm de d, basSdorde 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixata peus prefabricats de 
formigó, i amb el desmuntatge inclòs 

2,83 



B1Z6211A 

M 

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i 
de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre pera fixarà 
peus prefabricats de formigó, pera 20 usos, pera seguretat i salut 

0,68000 

€ 


B1Z6AF0A 

U 

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a 
seguretat i salut 

Altres conceptes 

0,04200 
2,10800 

e 

€ 

P-154 

F713UYCK 

M2 

Membrana de 3,8 kg/m2 d'una lamina de betum modificat lbm(app)-40 amb armadura de 
lamina de polietile de 95 g/m2, col·locada sobre lamina separadora 

12,35 



B7B11170 

M2 

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2 

0,81900 

€ 


B711Y0C0 

M2 

Làmina de betum modificat no protegida Ibm (app) 40-pe amb armadura de film de polietilè 

7,32600 



de 95 g/m2 

Altres conceptes 4,20500 e 


P-155 F74151B1 M2 Membrana de 1,44 kg/m2 de pes i de 1,2 mm de gruix, d'una lamina de pvc flexible no 

resistent a la intempèrie amb armadura de malla de fibra de vidre, fixada amb adhesiu 


20,43 € 
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B0911000 

Kg 

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 

2,39250 

€ 


B7412CMF 

M2 

Làmina de pvc flexible no resistent a la intempèrie de gruix 1,2 mm i amb armadura de malla 
de fihra de vidre 

Altres conceptes 

9,32800 
8,70950 

e 
e 

P-156 

F7811100 

M2 

Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió bituminosa catiònica tipus 
ecr-1 

6,69 

e 



Kn 

Fmiikiíí hihiminnça raHfinira Hp ninhira rànirla Hnnc prr-1 
Linuiiiu uiiu 1 1 ni iu j d LúuuniLd uc luuiuid iduiud, liuuj cu i 

Altres conceptes 

n 5?onn 
6,17000 

e 
e 

P-157 

F781N100 

M2 

Pintat de superfícies de formigó per a revestiment protector i impermeable, tipus 
sikalastic-352, amb poliuretà de dos components, semielàstic, a base de resina de poliuretà 

Sense descomposició 

21,96 

21,96000 

€ 

e 

P-158 

F7B1N100 

M2 

Lamina separadora de feltre de polipropilè amb un pes minim de 140 g/m2, col·locada no 
adherida 

2,67 

e 


B7B111D0 

M2 

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligatmecànicamentde 140 a 190 g/m2 

Altres conceptes 

1,13300 
1,53700 

€ 
€ 

P-159 

F7B1U70L 

M2 

Lamina separadora de feltre de polipropilè amb un pes minim de 70 g/m2, col·locada no 
adherida 

1,87 

€ 


B7B11170 

M2 

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligatmecànicamentde 70 a 90 g/m2 

Altres conceptes 

0,85800 
1,01200 

€ 
€ 

P-160 

F7B1UH0L 

M2 

Lamina separadora de feltre de polipropilè amb un pes minim de 200 g/m2, col·locada no 
adherida 

3,15 

€ 


B7B111F0 

M2 

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligatmecànicamentde 200 a 250 g/m2 

Altres conceptes 

1,59500 
1,55500 

e 
e 

P-161 

F7B1UK0L 

M2 

Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes mínim de 250 g/m2, col·locada no 
adherida 

3,51 

e 


B7B111G0 

M2 

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligatmecànicamentde 250 a 275 g/m2 

Altres conceptes 

1,93600 
1,57400 

e 
e 

P-162 

F7B40120 

M2 

Geotèxtil de fil continu 100% polièster tipus 11/270 g/m2. inclou subministrament i col·locació 
amb un cava Icament mínim de 30 cm. tot inclòs completament acabat. 

2,40 

€ 


B7B10120 

M2 

Feltre de fil continu 100% de polièster tipus 11/270 g/m2 

Altres conceptes 

1,01200 
1,38800 

€ 
€ 

P-163 

F7BZPN01 

M2 

Subministre i col·locació de llàmina de poliestilé expandit de 2 cm de guix, incloent adhesius, 
retalls, personal, materials i medis auxiliars, amb presència de pilots homologats d'adif i/o 
tmb i fet en horari diürn o nocturn. 

3,76 



B0DZPN01 

M2 

Llàmina de poliestilé expandit de 2 cm de gruix 

2,36250 

€ 


B0907000 

Kg 

Adhesiu de resines epoxi 

Altres conceptes 

0,00780 
1,38970 

€ 
€ 

P-164 

F7J1B26A 

M 

Formació de junt de treball, en peces formigonades 'in situ', amb perfil elastomeric d'anima 
plana, de 200 mm d'amplaria, col·locat a l'interior 

41,76 

€ 


B7J 10264 

M 

Perfil elastomèric d'ànima plana de 200 mm d'amplària pera junt de treball interior 

Altres conceptes 

36,23550 
5,52450 

€ 

e 

P-165 

F81136E4 

M2 

Arrebossat mestrejat sobre parament vertical exterior, a mes de 3,00 m d'alçaria, amb morter 

25,74 

e 


de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1, amb acabat remolinat i lliscat amb 
ciment cem ii/b-l 32,5 r 
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B0512401 

T 

Ciment pòrtland amb fíller calcari cem ii/b-l 32,5 rsegons une-en 197-1, en sacs 

Altres conceptes 

0,31725 
25,42275 

€ 

e 

P-166 

F81137E2 

M2 

Arrebossat mestrejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçaria, com a màxim, 
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1, amb acabat remolinat 

Altres conceptes 

21,06 

21,06000 

€ 

e 

P-167 

F894015P 

M2 

Pintat de perfils d'acer amb dues capes d'esmalt sintètic 

9,37 

€ 


B89ZB000 

Kg 

Esmalt sintètic 

Altres ronrentes 

3,11400 
6 25600 

€ 

e 

P-168 

F89BN100 

M2 

Pintat de superfícies de formigó, amb pintura anticarbonatació tipus sicagard 670w 
elastocoloro similar, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans 

Sense descomposició 

15,55 

15,55000 

€ 

€ 

P-169 

F8Z9001 

Ud 

Subministre i aplicació de pintura antipegatines i anti graffiti mod,: hlg, inclou neteja 
imprimació i esmalt especial per columna d acer galvanitzat. 

Sense descomposició 

99,65 

99,65000 

€ 

€ 

P-170 

F8Z1N099 

M2 

Revestiment de parament amb planxa d'acer inoxidable de 10 mm de gruix, col·locada amb 
fixacions mecàniques, totalment col·locat i fixat. 

194,04 

€ 


B0A6AM9B 

U 

Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 120 mm de 
llargària 

49,20000 

e 


B44ZA022 

Kg 

Acer s355j2 segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent 
sèrie 1, Id, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i galvanitzat 

Altres conceptes 

93,06960 
51,77040 

€ 
€ 

P-171 

F8Z1N100 

U 

Revestiment amb planxa d'acer corten dels armaris dels quadres de les diferents 
instal·lacions, enllumenat, telecomunicacions, inversors d'energia solar, etc... de qualsevol 
dimensió, inclou part proporcional de porta d'accés als quadres amb tancament amb clau 
que sera entregada a les diferents companyies de serveis, col·locada amb fixacions 
mecàniques, totalment col·locada i fixada 

51,55 

€ 


B0A6AM9B 

U 

Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 120 mm de 
llargària 

6,56000 

€ 


B44ZS043 

Kg 

Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) s355j0wp segons pne-en 
10025-5, format per peça simple, en perfils laminats en calent en planxa, tallat a mida 

Altres conceptes 

0,00364 
44,98636 

€ 
€ 

P-172 

F8ZA065Z 

M2 

Tractament antipintades i antienganxines de columnes o bàculs consistent en: 

- preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del suport 

- aplicació d'una capa antioxid, tipus nr2000 o equivalent 

- aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i antigrafiti; una capa 
principal més enduridor, tipus sIlOO de hlg system o equivalent, i una altre capa d'acabat 
transparent o amb color, biconponent, principal més enduridor, tipus sl600 de hlg system o 
equivalent. 

Sense descomposició 

40,10 

40,10000 

€ 

€ 

P-173 

F8ZAN001 

M2 

Subministrament i col locació de làmina de seguretat antivandàlíca 4 mil graffítígard 
distribuïda per ipl o equivalent, per a la protecció de vidres i superfícies plàstiques llises 
(metacrilats, policarbonats, etc) front ratllades i graffitis amb tints i àcids, la làmina està 
formada per multicapes de polièster de qualitat òptica de 100 micres de gruix s/astm d645, i 
una capa d'adhesiu acrílic removible per a facilitar la seva reposició, no altera la 
transparència ni visibilitat del suport un cop instal lada, i no ex experimenta esgrogueïment 
per envelliment, classificació al foc ml i fums fl. 

26,42 

€ 


B8ZAN001 

M2 

Làmina de seguretat antivandàlica 4 mil graffitigard distribuïda per ipl o equivalent, per a la 

10,77600 

€ 


protecció de vidres i superfícies plàstiques llises (metacrilats, policarbonats, etc) front 
ratllades i graffitis amb tints i àcids, formada per multicapes de polièster de qualitat òptica de 
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100 micres de gruix s/astm d645, i una capa d'adhesiu acrílic removible per a facilitar la seva 
reposició, no altera la transparència ni visibilitat del suport un cop instal lada, i no ex 
experimenta esgrogueïment per envelliment, classificació al foc ml i fums fl. 






Altres conceptes 

15,64400 

e 

P-174 

F8ZAN002 

M2 

Tractament antigraffiti permanent sobre la base de cristall ceràmic tipus antigraffiti ppsiOl de 
ipl o equivalent, capa vitrificada tipus heatless glass (admet color ral), per a superfícies vàries 
amb requeriments de transpirabilitat mitja-baixa i susceptibles de corrosió, amb propietats 
impermeables, oleofobes, antioxidants, efecte disgregant de pintures, antipenganxina, 
resistència uv-extrema, alta resistència a agents químics i abrasius, anti-floridura, 
autonetejable, antipolució i que prevé la degradació per inclemències meteorològiques. 

25,30 

€ 


B8ZAN002 

L 

Antigraffiti permanent sobre la base de cristall ceràmic tipus antigraffiti ppsiOl de ipl o 
equivalent, capa vitrificada tipus heatless glass (admet color ral), per a superfícies vàries 
amb requeriments de transpirabilitat mitja-baixa i susceptibles de corrosió, amb propietats 
impermeables, oleofobes, antioxidants, efecte disgregant de pintures, antipenganxina, 
resistència uv-extrema, alta resistència a agents químics i abrasius, anti-floridura, 
autonetejable, antipolució i que prevé la degradació per inclemències meteorològiques. 

Altres conceptes 

18,87000 
6,43000 

€ 

e 

P-175 

F8ZAN004 

M2 

Tractament antigraffiti permanent nanotecnològic en base aquosa (lliure de cov) tipus 
ntigraffiti ppnOl de ipl o equivalent, de capa impregnant i ultrafina, per a superfícies pètríes 
poroses que requereixin característiques d'invisibilitat i transpirabilitat, amb propietats 
impermeables i oleofobes, uv-estables, antifloridura, autonetejable, antipolució i que 
previnguin la degradació per inclemències meteorològiques. 

27,93 

€ 


B8ZAN004 

L 

Antigraffiti ppnOl o equivalent 

Altres conceptes 

22,68000 
5,25000 

€ 

e 

P-176 

FR7AN005 

M2 

Trarta mpnf 3 ntinraffiti nprm^npnt" HniK nnarM Hp inl n pmiiw^lpnt" npr3 çimprfíripç Hp fusta 

sense tractar, formigó sense pintar, maons, metall, pedra natural i ceràmica, amb excel·lents 
propietats de transpirabilitat al vapor d'aigua, protecció permanent contra els graffitis i altres 
tipus de contaminacions, tals com a algues, molses o la intempèrie, altament resistent a la 
radiació uv, posseeix propietats d'autoneteja. 

31,95 

€ 


B8ZAN005 

L 

Antigraffiti ppacOl o equivalent 

Altres conceptes 

25,65000 
6,30000 

€ 

e 

P-177 

F8ZAN006 

M2 

Subministrament i col·locació de làmina de protecció solar silver 20 distribuïda per ipl o 
equivalent col·locada en la cara interior de cristalls, la làmina està formada per multicapes de 
polièster de qualitat òptica metal·litzat amb alumini i plata per controlar eficaçment la calor 
solar i pis raios ultraviolat psnpssor Hp la làmina 50 mirrps nprmpt una visió clara nítida i 
sense distorsions cap a l'exterior. 

32,92 

€ 


B8ZAN006 

M2 

Làmina protecció solar sterling 50 o equivalent 

Altres conceptes 

17,16000 
15,76000 

€ 

e 

P-178 

F8ZAN013 

M2 

Tractament antigraffiti permanent nanotecnològic incolor tipus antigraffiti atcOl de ipl o 
equivalent, especialment indicat per a superfícies no absorbents llises, com són pintures de 
un o dos components (sistemes de pu o epoxi), pintures de poliester, superfícies grp, en 
particular per a superfícies de metall com a alumini, zinc, acer inox, acer corten, coure i 
diversos aliatges (llautó i bronze), marbre i granit polit, presenta excepcionals propietats 
anticorrosives i antigraffiti, excel·lent resistència a l'intenpèrie, alta resistència als rajos uv, 
elevada resistència química, excel·lent durabilitat, no és inflamable (una vegada curat), 
hidrofòbic. 

27,99 

€ 


B8ZAN130 

L 

Antigraffiti atcOl de ipl o equivalent 

Altres conceptes 

22,74000 
5,25000 

€ 

e 

P-179 

F8ZAN014 

M2 

Tractament de protecció nanotecnològic hidrofugant i olifugant en paraments verticals 
porosos, perfacilitarla neteja i el manteniment, presenta excel·lent resistència a l'intempèrie 

27,99 

€ 


B8ZAN130 

L 

Antigraffiti atcOl de ipl o equivalent 

22,74000 

€ 
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DESCRIPCIÓ 


PREU 




Altres conceptes 

5,25000 

€ 

P-180 

F921101F 

M3 

Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95 % del pm 

32,88 

€ 


d n"57i nnn 

DUj / 1UUU 

l v l J 

Tot-u natural 

Z4,OOJ5UU 



B0111000 

M3 

Aigua 

Altres conceptes 

0,05800 
7,95900 

€ 
€ 

P-181 

F922N100 

M3 

Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del pm 

26,88 

€ 


B0321000 

M3 

Sauló sense garbellar 

18,81400 

e 


r m 1 1 nnn 

M3 

Aigua 

Altres conceptes 

n nssnn 
8,00800 

€ 

P-182 

F9365H11 

M3 

Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, 
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat 

70,52 

€ 


B064300B 

M3 

Fnrminó hm-?0/h/?n/i de consistència tova nrandària màxima del nranulat ?n mm amh >= 

I UIIIIIUU MIM L'J I \J I L·'J I \ UC LUI IjIjLCI ILW LU VQ , UIUMUUMU MUAMMU UC MIUMUIUL L 'J MIMI, UNIU 

200 kg/m3 de ciment, apte pera classe d'exposició i 

Altres conceptes 

63 93300 
6,58700 

e 

€ 

P-183 

F9365H77 

ut 

Formació de recolzaments d'obra per a paviment de peces prefabricades de formigó de 
180x65x8 cm 

Sense descomposició 

19,32 

19,32000 

€ 

P-184 

F9365N19 

M3 

Base de formigó ha-25, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, 
ahocatdps de camió amh estesa i vihratne manual amh acahatrenleiat 

QuuLQL U^J UC L U 1 1 1 1 \J UNIU C J L C 3 U 1 V 1 U 1 U L y C M U M U U 1 , UNIU ULUUULICUICJUL 

71,23 

€ 


B0608230 

M3 

Formigó ha-25, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm 

Altres conceptes 

63,12500 
8,10500 

€ 
€ 

P-185 

F961N001 

M 

w i l i i 'j.' "i i \ » L'n "i \ *\r\ *\r 

Vorada recta de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de 20x25 cm, 
col·locada sobre base de formigó hm-20/p/40/i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb 
morter 

70,11 

€ 


B9613U10 

M 

Pedra granítica, gra fi, recta, serrada mecànicament i flamejada, pera vorada, de 20x25 cm 

34,00950 

€ 


B064500C 

M3 

Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb 
>= 200 kg/m3 de ciment, apte pera classe d'exposició i 

Altres conceptes 

13,23784 
22,86266 

€ 

P-186 

F96ANM30 

M 

Pletina en "l"de 33x15 cm o de 37x15 cm formada perxapad'acercorten de 1 cm de gruix 
amb patilles d'ancoratge cada metre, amb 2 forats a cada extrem de mòdul per fixar 
mitjançant altra pletina i col·locada sobre base de formigó de resistència de 15n/mm2, inclòs 
en el preu. totalment col·locada, amb ots els accessoris i mitjans necessaris. 

42,94 

€ 


B96AN001 

M 

Pletina en "l"de 33x15 cm o de 37x15 cm formada perxapad'acercorten de 1 cm de gruix 
amb patilles d'ancoratge cada metre, amb 2 forats a cada extrem de mòdul per fixar 
mitjançant altra pletina 

31,51200 

€ 


B0602220 

M3 

Formigó de resistència 10 n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 
20 mm 

Altres conceptes 

2,67210 
8,75590 

€ 
€ 

P-187 

F96ANM50 

M 

Xapa d'acer corten doblegada de 45x15 cm de 1 cm de gruix per límit de parterres i 
talussos, amb patilles d'ancoratge cada metre, amb 2 forats a cada extrem de mòdul per 
fixar, col·locada sobre base de formigó de resistència de 15n/mm2, inclòs en el preu. 
totalment col·locada, amb tots els accessoris i mitjans necessaris. 

33,29 



B96AN005 

M 

Xapa d'acer corten doblegada de 45x15 cm de 1 cm de gruix pera límit de parterres 

22,32100 

€ 


B0602220 

M3 

Formigó de resistència 10 n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 
20 mm 

2,67210 

e 
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Altres conceptes 

8,29690 

e 

P-188 

F97422EB 

M 

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, 
col·locades amb morterde ciment 1:4 

12,78 

€ 


B97422E1 

U 

Peça de morterde ciment color blanc, de 20x20x8 cm, pera rigoles 

4,65000 

€ 


B051E201 

T 

Ciment blanc de ram de paleta bl 22,5 x segons une 80305, en sacs 

Altres conceptes 

0,16016 
7,96984 

e 

€ 

P-189 

F981N025 

M 

Gual per a vianants model r-120, recte, de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o 
ochavo jaspe, amb les cares vistes flamejades, amb una profunditat de pas de 140 cm, 
inclòs part proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, col·locat sobre 
solera de formigó de resistència 15 n/mm2 de 10 cm de gruix 

232,50 

€ 


B981U025 

M 

Gual per a vianants model r-120, recte de pedra granitica gris quintana, gris pirineos o 
ochavo jaspe, amb les cares vistes flamejades, format per rampes de 121.8x40x6 cm, inclòs 
part proporcional de caps de remat i forats pera papereres i semàfor 

160,00000 

e 


B0604220 

M3 

Formigó de resistència 15 n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 
20 mm 

Altres conceptes 

6,67680 
65,82320 

e 
e 

P-190 

F981UN01 

M 

Gual per a vehicles, de pedra granitica gris quintana, amb les cares vistes flamejades, de 
secció variable, inclòs part proporcional de caps de remat, col·locat sobre solera de formigó 
de resistència de 15n/mm2 de 20 cm de gruix 

234,95 

€ 


B981UN01 

M 

Gual per a vehicles, de pedra granitica gris quintana, amb les cares vistes flamejades, de 
secció variable 

172,30000 

€ 


B0604220 

M3 

Formigó de resistència 15 n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 
20 mm 

Altres conceptes 

6,89936 
55,75064 

e 

€ 

P-191 

F993N060 

U 

Escocell model brico de fossa o similar, de 100, 120 o 160 cm de costat per 120 cm, format 
per quatra peces maclables, 20 cm d'amplària i 8 mm de gruix, amb reforç superior vist, 
intermig i inferior de 3 cm. els últims 5 cm de cada extrem son massissos de 3 cm de gruix, 
pera feria macla, col·locatsobre base de formigó 

220,98 

€ 


B0604210 

M3 

Formigó de resistència 15 n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 
12 mm 

12,48800 

e 


B99ZZ170 

U 

Escocell model brico c, quadrat de fossa de 120x120 cm, format per quatra peces maclables 
de 117 cm de llargària, 20 cm d'amplària i 8 mm de gruix, amb reforç superior vist, intermig i 
inferior de 3 cm, els últims 5 cm de cada extrem son massissos de 3 cm de gruix, per a fer la 
macla. 

Altres conceptes 

175,61000 
32,88200 

e 
e 

P-192 

F993N070 

U 

Escocell model brico de fossa o similar, circular de diàmetre 120cm, 20 cm d'amplària i 8 mm 
de gruix, amb reforç superior vist, intermig i inferior de 3 cm. els últims 5 cm son massissos 

1 ^ 1 ' £1 1 IlL·lI 1 £ ' 

de 3 cm de gruix, pera feria macla, col·locatsobre base de formigó 

160,72 

€ 


B99ZZ180 

U 

Escocell circular de dl20cm de breinco 

118,22000 

€ 


B0604210 

M3 

Formigó de resistència 15 n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 
12 mm 

Altres conceptes 

12,48800 
30,01200 

€ 
€ 

P-193 

F993N080 

U 

Escocell model brico de fossa o similar, circular de diàmetre 200cm, 20 cm d'amplària i 8 mm 
de gruix, amb reforç superior vist, intermig i inferior de 3 cm. els últims 5 cm son massissos 
de 3 cm de gruix, pera feria macla, col·locatsobre base de formigó 

257,27 

e 


B99ZZ190 

U 

Escocell circular de dl60cm de breinco 

210,17000 

e 


B0604210 

M3 

Formigó de resistència 15 n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 
12 mm 

Altres conceptes 

12,48800 
34,61200 

e 
e 
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PREU 

P-194 

F9A2UAN0 

M3 

Subministrament i col·locació de graves de pedra granítica de 50 a 70 mm, segons plec de 
condicions 

47,58 

€ 


B0332300 

T 

Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 

Altres conceptes 

39,48000 
8,10000 

€ 
€ 

P-195 

F9B4N001 

M2 

Paviment de pedra granítica en peces de qualsevol mida, deixada de serra, de 80 mm de 
gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 

75,68 

€ 


B0G1UC03 

M2 

Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 80 mm de gruix 

Altres conceptes 

41,98320 
33,69680 

€ 
€ 

P-196 

F9B4N002 

M2 

Paviment de pedra granítica en peces de qualsevol mida, deixada de serra, de 100 mm de 

nniÍY rnl·lnrsrls amh mnrtpr Hprimpnrl'fi plshnrarsl'nhrssmh fnrminnnpna Hp 1 fi^ 1 

LJ 1 U 1 A, L U lULdUd dlllU 1 llu 1 IC 1 U C LIMICMll.U, C ld U U 1 d L d U U 1 d dIMU UllIliyUllCld UC 1UJ 1 

91,99 

€ 


d nr i mi nn 

DUu UN 1UU 

l v l i 

Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 100 mm de gruix 

Altres conceptes 

j /, jU/DU 

34,48240 

c 

e 

P-197 

F9B4N003 

M2 

Paviment de pedra granítica en peces de qualsevol mida, deixada de serra, de 60 mm de 
gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 

70,62 

€ 


B0G1N300 

M2 

Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix 

Altres conceptes 

37,15860 
33,46140 

€ 
€ 

P 1 Qfi 
r lyo 


l v l L 

Pn/-inl"al"Hp nnrnc Hp nranit"nnc miint"ana flampatHp ^Hvfinvin /-m 
L 1 11 II 1 Ld L Uc pcLcb Uc yidllliyilb qUIMLdlId Ild M Icd L Uc jUAuUXlU LI 1 1 


£ 


Dn3i *>cnn 

1 

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 

n ni nnn 
U,U1UUU 



B0714000 

Kg 

Morter sintètic de resines epoxi 

3,15000 

€ 


B9B1N100 

M2 

Llambordí granític de 30x60x10 cm 

30,00000 

€ 


B0512401 

T 

Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 rsegons une-en 197-1, en sacs 

Altres conceptes 

0,26438 
12,46562 

e 
e 

P-199 

F9E1N100 

M2 

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, tipus flor, classe la, preu superior, 

^ n ■ nríh 3 h"i i f~ nn m 3 rn fa 3 m n i*nn rt"o r m ivf 1 '0 í 1 A i Kpii ra H ^ nn r imo n f nn rH 2 n n 

coi locac a truc ae maceta amD moner mixt i.u,j.4 i Deuraaa ae ciment pomana 

35,58 

€ 


B9E13100 

M2 

Panot gris de 20x20x4 cm, classe la, preu superior 

7,03800 

€ 


B0512401 

T 

Ciment pòrtland amb filler ca Ica ri cem ii/b-l 32,5 rsegons une-en 197-1, en sacs 

0,32783 

e 


B0111000 

M3 

Aigua 

Altres conceptes 

0,00116 
28,21301 

e 

€ 

P-200 

F9E1N200 

M2 

Paviment estriat per invidents de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe la, preu 
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland 

36,64 

€ 


B9E1N100 

M2 

Panot estriat gris de 20x20x4 cm, classe la, preu superior 

8,05000 

€ 


B0512401 

T 

C iment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 rsegons une-en 197-1, en sacs 

0,32783 

e 


B0111000 

M3 

Aigua 

Altres conceptes 

0,00116 
28,26101 

e 

€ 

P-201 

F9E1N300 

M2 

Pavimentde panotgris de 20x20x8 cm, classe la, tipus flor, preu superior, col·locat a truc de 
maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 i beurada de 
ciment pòrtland 

38,76 

€ 


B9E14100 

M2 

Panotgris de 20x20x8 cm, classe la preu superior 

10,76100 

€ 


B0512401 

T 

Ciment pòrtland amb filler ca Ica ri cem ii/b-l 32,5 rsegons une-en 197-1, en sacs 

0,31725 

€ 


B0111000 

M3 

Aigua 

Altres conceptes 

0,00116 
27,68059 

€ 


P-202 F9F2N300 M2 Paviment de peces prefabricades de formigó de 10x10x8 cm, tipus terana six de breinco, o 

similar formant un mosaic de colors, col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre 
base de formigó, rejuntatamb sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi. 


33,76 € 
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PREU 

B0312500 

T 

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 

0,01000 

€ 

B9F2N300 

M2 

Llamborda terana six de breinco, o similar, amb format airclean de 10x10x8 de colors 

19,30000 

€ 

B0714000 

Kg 

Mortersintètic de resines epoxi 

3,15000 

e 

B07102A0 

T 

Morter per a ram de paleta, classe m 10 (10 n/mm2), a granel, de designació (g) segons 
norma une-en 998-2 

1,60450 

e 

B0512401 

T 

Ciment pòrtland amb filler ca Ica ri cem ii/b-l 32,5 rsegons une-en 197-1, en sacs 

Altres rnnrpntps 

0,26438 
9,43112 

e 
e 

P-203 F9F2N310 

M2 

Paviment estriat per invidents de peces prefabricades de formigó de 10x10x8 cm, tipus 
terana six de breinco, o similar formant un mosaic de colors, col·locatamb morter m-160 de 

^ rm Hp nniiy çnhrp hacp Hp fnrminn rp iiinfaf amh çnrra-rimpnr i araharçpnpllarsmh mnrtpr 

J L 1 1 1 U C yiulA jUUIC U u _i C UC IUIIIIIU.U, ICJUIILuLailllJjUllu L 1 1 1 1 C 1 1 L 1 uLUUULjCUCMuLUIIIU IIIUIICI 

resina epoxi. 

37,12 

€ 

B0512401 

T 

Ciment pòrtland amb filler ca Ica ri cem ii/b-l 32,5 rsegons une-en 197-1, en sacs 

0,26438 

€ 

B07102A0 

T 

Morter per a ram de paleta, classe m 10 (10 n/mm2), a granel, de designació (g) segons 
norma une-en 998-2 

1,60450 

€ 

B0714000 

Kg 

Mortersintètic de resines epoxi 

3,15000 

€ 

B0312500 

T 

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 

0,01000 

e 

B9F2N310 

M2 

Llamborda estriada terana six de breinco, o similar, amb format air clean de 10x10x8 de 
colors 

Altres conceptes 

22,50000 
9,59112 

e 
e 

P-204 F9F2N400 

M2 

P awimpnt" Hp nprpç nrpfahriraHpç Hp fnrminn Hp inyinyR rm HniK fprana çíy Hp hrpinrn n 

r dVIIIICIIL UC UCLCj u i c I d u i il d u c j uc iuiiiiiuu uc XUAXUAU CIM, LIUUj LC 1 d 1 1 d JlA UC UICIIICU, u 

similar de color negre, col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó, 
rejuntatamb sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi. 

30 82 

e 

B9F2N400 

M2 

Llamborda terana six de breinco, o similar, amb format air clean de 10x10x8 de color negre 

16,50000 

e 

B0312500 

T 

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 

0,01000 

€ 

B0714000 

Kg 

Mortersintètic de resines epoxi 

3,15000 

e 

B0512401 

T 

Ciment pòrtland amb filler ca Ica ri cem ii/b-l 32,5 rsegons une-en 197-1, en sacs 

0,26438 

€ 

B07102A0 

T 

Morter per a ram de paleta, classe m 10 (10 n/mm2), a granel, de designació (g) segons 
norma une-en 998-2 

Altres rnnrpntps 

1,60450 
9,29112 

e 
e 

P-205 F9F2N401 

M2 

Paviment estriat per invidents de peces prefabricades de formigó de 10x10x8 cm, tipus 
terana six Hp hrpinrn n similar Hp rnlnr npnrp rnl·lnrat amh mnrtpr m-1 fifl Hp ^ rm Hp nruix 

LC IQMQ 1 A UC UICIIICU, U .jIIIIIIQI UC CUIUI MCUIC^ LUI lUCQLCHIlk/ IIIUI LC 1 III 1UU UC -J CIM UC UIUIA 

sobre base de formigó, rejuntatamb sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi. 

32,20 

€ 

B9F2N401 

M2 

Llamborda estriada terana six de breinco, o similar, amb format air clean de 10x10x8 de 
color negre 

17,82000 

€ 

B0512401 

T 

C iment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 rsegons une-en 197-1, en sacs 

0,26438 

e 

B07102A0 

T 

Morter per a ram de paleta, classe m 10 (10 n/mm2), a granel, de designació (g) segons 
norma une-en 998-2 

1,60450 

e 

B0714000 

Kg 

Mortersintètic de resines epoxi 

3,15000 

€ 

B0312500 

T 

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 

Altres conceptes 

0,01000 
9,35112 

e 

€ 

P-206 F9F2NN01 

M2 

Paviment de peces prefabricades de formigó de 180x65x8 cm, armades, recolzades 
directament sobre parterre 

87,83 

€ 

B9F2NN01 

M2 

Llosa prefabricada de formigó de 180x65x8 cm sense bisell, color gris 

Altres conceptes 

75,83000 
12,00000 

e 

€ 


P-207 F9F2NX01 M2 Pavimentde llambordes prefabricades de formigó de 20x10x10 cm sense bisell, tipus terana 

six de breinco o similar, color gris cendra destonificat. col·locat amb morter m-160 de 3 cm 
de gruix sobre base de formigó (no inclosa en el preu), rejuntat amb sorra-ciment i acabat 


31,60 € 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 


NÚMERO 

CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 




segellat amb morter resina epoxí. sistema airclean 




B9F2NV40 

M2 

Llamborda terana de breinco, o similar, amb format air clean de 20x10x10 sense bisell color 
negre 

21,05000 

€ 


B0512401 

T 

Ciment pòrtland amb fillercalcari cem ii/b-l 32,5 rsegons une-en 197-1, en sacs 

0,26438 

€ 


B0714000 

Kg 

Morter sintètic de resines epoxi 

3,15000 

€ 


B0312500 

T 

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 

Altres conceptes 

0,01000 
7,12562 

€ 
€ 

P-208 

F9F2NX02 

M2 

Paviment de peces prefabricades de formigó de 20x20x8 cm sense bisell, tipus vulcano de 
breinco o similar, color gris cendra destonificat. col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix 
sobre base de formigó (no inclosa en el preu), rejuntat amb sorra-ciment i acabat segellat 
amb morter resina epoxi. sistema airclean 

34,38 

€ 


B9F2NV20 

M2 

Llamborda vulcano de breinco, o similar, amb format air clean de 20x20x8 sense bisell color 
gris cendra destonificat 

23,70000 

€ 


B0312500 

T 

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 

0,01000 

€ 


B0714000 

Kg 

Morter sintètic de resines epoxi 

3,15000 

€ 


B0512401 

T 

Ciment pòrtland amb fillercalcari cem ii/b-l 32,5 rsegons une-en 197-1, en sacs 

Altres conceptes 

0,26438 
7,25562 

€ 
€ 

P-209 

F9F2NX03 

M2 

Paviment de neres nrefahrirades de forminó de 8x8x6 rm sense hisell tinus taro de 

1 U VIIIICIIl JC UCLCj u i c i u ij i i l u u c j JC IUIIIIIuU uc uauau l i I 1 jC 1 1 jC UIjCII, UUUj lulu uc 

breinco, o similar de colors, col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de 
formigó, rejuntat amb sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi. 

29,20 

€ 


B0512401 

T 

Ciment pòrtland amb fillercalcari cem ii/b-l 32,5 rsegons une-en 197-1, en sacs 

0,26438 

e 


B07102A0 

T 

Morter per a ram de paleta, classe m 10 (10 n/mm2), a granel, de designació (g) segons 
norma une-en 998-2 

1,60450 

e 


B0714000 

Kg 

Morter sintètic de resines epoxi 

3,15000 

€ 


B0312500 

T 

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 

0,01000 

€ 


B9F2NV50 

M2 

Llamborda taco de breinco, o similar, amb format air clean de 8x8x6 sense bisell de colors 

Altres conceptes 

14,96000 
9,21112 

€ 
€ 

P-210 

F9F2NX04 

M2 

Encintat de peces prefabricades de formigó de 30x20x10 cm tipus programa zehn de 
breinco o similar, color gris cendra, col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base 
de formigó (no inclosa en el preu), rejuntat amb sorra-ciment i acabat segellat amb morter 
resina epoxi. 

35,39 

€ 


B0512401 

T 

Ciment pòrtland amb fillercalcari cem ii/b-l 32,5 rsegons une-en 197-1, en sacs 

0,26438 

€ 


B0714000 

Kg 

Morter sintètic de resines epoxi 

3,15000 

€ 


B9F2N200 

M2 

Llamborda zehn de breinco, o similar, de 30x20x10 cm color gris cendra 

20,00000 

€ 


B0312500 

T 

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 

Altres conceptes 

0,01000 

li nccci 
ll,9o5bZ 

€ 
G 

P-211 

F9F2NX10 

M2 

Paviment estriat per invidents de peces prefabricades de formigó de 8x8x6 cm sense bisell, 
tipus taco de breinco, o similarde colors, col·locatamb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre 
base de formigó, rejuntat amb sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi. 

30,55 

€ 


B9F2NV51 

M2 

Llamborda estriada taco de breinco, o similar, amb format air clean de 8x8x6 sense bisell de 
colors 

16,25000 

€ 


B0512401 

T 

Ciment pòrtland amb fillercalcari cem ii/b-l 32,5 rsegons une-en 197-1, en sacs 

0,26438 

€ 


B07102A0 

T 

Morter per a ram de paleta, classe m 10 (10 n/mm2), a granel, de designació (g) segons 
norma une-en 998-2 

1,60450 

€ 


B0714000 

Kg 

Morter sintètic de resines epoxi 

3,15000 

€ 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 


NÚMERO 

CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


B0312500 

T 

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 

Altres conceptes 

0,01000 
9,27112 

€ 

e 

P-212 

F9F2NX11 

M2 

Reposició de paviment de llambordes prefabricades de formigó de 16x12x7 cm sense bisell, 
tipus terana art color de breinco o similar de color gris cendra destonificat. col·locat amb 
morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó (no inclosa en el preu), rejuntat amb 
sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi. 

30,80 

€ 


B9F2NV44 

M2 

Llamborda terana de breinco, o similar, de 16x12x7 cm sense bisell color gris cendra 
destonificat 

15,62000 

e 


B0312500 

T 

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 

0,01000 

e 


B0714000 

Kg 

Mortersintètic de resines epoxi 

3,15000 

€ 


B0512401 

T 

Ciment pòrtland amb fillercalcari cem ii/b-l 32,5 rsegons une-en 197-1, en sacs 

Altres conceptes 

0,26438 
11,75562 

€ 

e 

P-213 

F9F2NX12 

M2 

Paviment invidents botons de peces prefabricades de formigó de 16x12x7 cm sense bisell, 
tipus terana arttactile de breinco o similar color gris cendra destonificat col·locatamb morter 
m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó (no inclosa en el preu), rejuntat amb 
sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi. . 

32,90 

e 


B9F2NV45 

M2 

Llamborda estriada terana de breinco, o similar, de 16x12x7 cm sense bisell color gris 
cendra destonificat 

17,62000 

e 


B0512401 

T 

Ciment pòrtland amb fillercalcari cem ii/b-l 32,5 rsegons une-en 197-1, en sacs 

0,26438 

e 


B0714000 

Kg 

Mortersintètic de resines epoxi 

3,15000 

e 


B0312500 

T 

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 

Altres conceptes 

0,01000 
11,85562 

€ 

e 

P-214 

F9F2NX22 

M2 

Paviment invidents estriat de peces prefabricades de formigó de 20x20x8 cm sense bisell, 
tipus llosa vulcano tactile de breinco o similar, color gris cendra destonificat. col·locat amb 
morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó (no inclosa en el preu), rejuntat amb 
sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi. 

40,21 

€ 


B0714000 

Kg 

Mortersintètic de resines epoxi 

3,15000 

€ 


B0312500 

T 

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 

0,01000 

€ 


B0512401 

T 

Ciment pòrtland amb fillercalcari cem ii/b-l 32,5 rsegons une-en 197-1, en sacs 

0,26438 

€ 


B9F2NV22 

M2 

Llamborda tàctil vulcano de breinco, o similar, amb format air clean de 20x20x8 sense bisell 
color gris cendra destonificat 

Altres conceptes 

24,59000 
12,19562 

€ 
€ 

P-215 

F9F2NX90 

M2 

Paviment estriat per invidents de peces prefabricades de formigó de 60x40x5,5 cm sense 

Ulbcll, L·ipUb LUllllcLld Uc Id Ldbd ILd U blllllldl, LUIUI yilb. LUI lUldldlllU IIIUIlcI IIIIUU Uc J Ull 

de gruix sobre base de formigó (no inclosa en el preu), rejuntat amb sorra-ciment i acabat 
segellat amb morter resina epoxi. 

28,71 



B9F2NV90 

M2 

Llosa estriada prefabricada de formigó de 60x40x5,5 cm sense bisell, tipus connecta de la 
casa ica o similar, color gris 

16,10000 

€ 


B0512401 

T 

Ciment pòrtland amb fillercalcari cem ii/b-l 32,5 rsegons une-en 197-1, en sacs 

0,26438 

€ 


B0714000 

Kg 

Mortersintètic de resines epoxi 

3,15000 

€ 


B0312500 

T 

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 

Altres conceptes 

0,01000 
9,18562 

€ 

e 

P-216 

F9F2NX99 

M2 

Paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40x5,5 cm sense bisell, tipus connecta 

26,40 

e 


de la casa ica o similar, color gris, col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base 
de formigó (no inclosa en el preu), rejuntat amb sorra-ciment i acabat segellat amb morter 
resina epoxi. 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 


NÚMERO CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 


PREU 

B9F2NV99 

M2 

Llosa prefabricada de formigó de 60x40x5,5 cm sense bis e II, tipus connecta de la casa ica o 
similar, color gris 

13,90000 

€ 

B0312500 

T 

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 

0,01000 

€ 

B0714000 

Kg 

Morter sintètic de resines epoxi 

3,15000 


B0512401 

T 

Ciment pòrtland amb fillercalcari cem ii/b-l 32,5 rsegons une-en 197-1, en sacs 

Altres conceptes 

0,26438 
9,07562 

€ 
€ 

P-217 F9G1N100 

1 L· ± I 1 JU lli 1UU 

M3 

Paviment de forminó sense additius hf-4 mna de resistència a flexotracció i consistència 

1 U VIIIICIIl UC IUIIIIIUU JC 1 1 JC DUUIUUj III ^ IIUU JC CjIjLCIILIU U ICAUUULLIU 1 LUI IjIjL^I IlID 

plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat 
amb base de resines tipus compotop o similar 

87,40 

€ 

B06B2300 

M3 

Formigó pera paviments hf-4 mpa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 

Altres conceptes 

65,38350 
22,01650 

€ 
€ 

P-218 F9G2E2G8 

M3 

Paviment de formigó hf-4, 5 mpa, de consistència plàstica, escampat amb transport interior 
mecànic, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris 

101,23 

€ 

B9GZ1210 

T 

Pols de quars color gris 

9,28116 

€ 

B06B3300 

M3 

Formigó pera paviments hf-4, 5 mpa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 

Altres conceptes 

66,53880 
25,41004 

€ 
€ 

P-219 F9G2E977 

M2 

Revestimiento rugoso de pavimentes de hormigón obtenido por la aplicación sucesiva de: 

13,21 




- capa de adherència y regularización de la superfície con mortero a base de resinas 
acrílicas epoxan, tàber<0'2 g y rendímíento aproxímado de 0'8 kg/m 2 ; 
-dos capas de mortero acrílico texturado compotex, tàber<0'2 g, u>20 poises y rendimiento 
aproximado de 0'6 kg/m 2 por capa; 

-capa de sellado con pintura acrílica paíntex, u>40 poises y rendimiento aproximado de 0'2 
kg/m 2 ; 

extendidas a mano mediante rastras de banda de goma en capas uniformes con un 
espesor total aproximado de l'O mm. 

resistència al deslizamiento rd: clase 3. reacción al fuego: euroclase bfl-sl. 

Sense descomposició 

13,21000 

€ 

P-220 F9G2E979 

M2 

Sehalización decorativa en pavimentes, con indicaciones de flechas, usos, etc..., mediante 
la aplicación de revestimiento rugoso de pavimentes de hormigón obtenido por la aplicación 
sucesiva de: 

19,36 

€ 



- capa de adherència y regularización de la superfície con mortero a base de resinas 
acrílicas epoxan, tàber<0'2 g y rendimiento aproximado de 0'8 kg/m 2 ; 
-dos capas de mortero acrílico texturado compotex, tàber<0'2 g, u>20 poises y rendimiento 
aproximado de 0'6 kg/m 2 por capa; 

-capa de sellado con pintura acrílica paíntex, u>40 poises y rendimiento aproximado de 0'2 
kg/m 2 ; 

extendidas a mano mediante rastras de banda de goma en capas uniformes con un 
espesor total aproximado de l'O mm. 

resistència al deslizamiento rd: clase 3. reacción al fuego: euroclase bfl-sl. 

Sense descomposició 

19,36000 

€ 

P-221 F9H1V120 

T 

Mescla bituminosa continua en calent tipus ac 16/22 bin s (s-12/20) de composició 
semidensa amb granulat per a capa intermitja i betum asfàltic de penetració, situat a l'obra 
amb transport de carrega de 20 t, i col·locació i compactació al 98 % de l'assaig marshall, 
inclòs neteja prèvia de cal 

59,65 

€ 

B9H1V120 

T 

Mescla bituminosa continua en calent tipus ac 16/22 bin s (s-12/20) de composició 
semidensa amb granulat pera capa intermitja o base i betum asfàltic de penetració 

43,19000 

€ 



Altres conceptes 

16,46000 

€ 


P-222 F9H1V130 T Mescla bituminosa continua en calent tipus ac 16/22 surf d de composició densa amb 61,35 £ 

granulat per a rodament i betum asfàltic de penetració, situat a l'obra amb transport de 
carrega de 20 t, i col·locació i compactació al 98 % de l'assaig marshall, inclòs neteja prèvia 
de cal 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 


NÚMERO 

1 1 \J 1 HI ^1 W 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 


PREU 


B9H1V130 

T 

Mescla bituminosa continua en calent tipus ac 16/22 surf d (d-12/20) de composició densa 
amb granulat pera rodament i betum asfàltic de penetració 

Altres conceptes 

44,81000 
16,54000 

€ 
€ 


c ni 131 a n 
r yj JJJ 4U 

Ml 

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b4 adh(ecr-l), amb dotació 
1 kg/m2 

U,bM 



B0552100 

Kg 

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus 
c60b3/b4adh(ecr-l) 

Altres conceptes 

0,41000 
0,18000 

€ 
€ 

P-224 

F9P9U040 

M2 

Paviment protector de caigudes format per llosetes de cautxú reciclat de 50x50 cm i 40 mm 
de gruix, superfície llisa i antilliscant, estructura drenant, apte pera col·locarà la intempèrie, 
segons norma une-en 1177, col·locat amb adhesiu 

42,64 

e 


B9P9U040 

M2 

Lloseta de cautxú reciclat pera la formació de paviment protector de caigudes, de 50x50 cm 
i 40 mm de gruix, superfície llisa i antilliscant, estructura drenant, apte per a col·locar a la 
intempèrie, segons norma une-en 1177 

35,34000 

e 


B0905000 

Kg 

Adhesiu de poliuretà 

Altres conceptes 

0,51700 
6,78300 

€ 
€ 

P-225 

F9Q0N001 

M2 

Paviment de fusta tecnològica de visendum o similar format per perfils macissos del color 

cblUllll pel Id UllcllIU IdLUIldUVd, dlNU Llipb Uc IIXdLIU 1 LdiyUlb Udlc IMUXIUdUIC NU IcllllILb 

aisi 3041, amb clips inici-fi i cargols d'acer inoxidable no ferrítícs aisi 3041, amb rastrell massís 
visendum formant biga amb h i tubillon de dl2mm per fer de taps. inclòs el transporta l'obra, 
ferratges, elements auxiliars i ajudes necessàries per el seu muntatge 

Sense descomposició 

91,81 

91,81000 

€ 

€ 

P -226 

F9Q0N002 

M2 

Paviment de fusta tecnològica de visendum o similar format per perfils macissos del color 
escollit per la direcció facultativa, amb estries pels invidents, amb clips de fixació i cargols 
d'acer inoxidable no ferrítics aisi 3041, amb clips inici-fi i cargols d'acer inoxidable no ferrítícs 
aisi 3041, amb rastrell massís visendum formant biga amb h i tubillon de dl2mm per fer de 
taris inclòs el transnorta l'ohra ferratnes elements auxiliars i aiudes necessàries nerel seu 

CU U J . 1 1 1 L IU J C UOI IJUUI L □ 1 U U 1 U , C 1 1 Cl CU C J , C 1 C 1 1 1 C 1 1 Cj Cl U A II 1 Cl 1 J 1 Cl 1 Cl U C J IICLC33CIIICTJ U C7 C7 JCU 

muntatge 

Sense descomposició 

111,65 

111,65000 

€ 

e 

P-227 

F9V1420K 

M 

Graons de granit gris quintana flamejat de 16x35cm o de 10x50cm de secció, de longitud 
140 cm en una peça perescales d'l. 4 m i de 1,2-1.4 m 

57,43 

€ 


B05B1001 

Kg 

Ciment ràpid cnr4 en sacs 

0,11000 

e 


B9CZ2000 

Kg 

Beurada de color 

0,68800 

€ 


rqvi Ninni 

M 
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140 cm en una peça perescales d'l. 4 m i de 1.2-1.4 m 

Altres conceptes 

JU,iUU JU 

26,42350 

e 
e 

P-228 

F9V1N100 

M 

Graons de granit gris quintana flamejat de 20x35cm de secció per escales de diferents 
longituds 

64,83 

€ 


B9V1N002 

M 

Graons de granit gris quintana flamejat de 20x35cm de secció, de longitud 140 cm en una 
peça 

37,26450 

€ 


B05B1001 

Kg 

Ciment ràpid cnr4 en sacs 

0,11000 

€ 


B9CZ2000 

Kg 

Beurada de color 

Altres conceptes 

0,68800 
26,76750 

e 
e 

P-229 

FB15AN01 

M 

Barana tipus línea ajuntament de barcelona, sense travesser de santa&cole o equivalent, 

269,80 

€ 


d'acer inoxidable 1,4301 (aisi 304) segons une-en 10088-1, de 80 cm d'alçària, amb 
passamà de tub de 80 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, inclou muntants de pletina i pletina 
inferior per pmr's. col·locada amb fixacions mecàniques en posició recta o corba. 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 

Pàg.: 

29 


NÚMERO CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 

BB15AN01 

M 

Barana línea de santa&cole o equivalent, suport format per pletínes d'acer inoxidable aisi 
304 acabat esmerilat, unides amb cargols d'acer inoxidable de cap avellanat alien, i 
passamans de tub de 0 84mm 0 0 73mm i 2mm de gruix del mateix material polit, la barana 
s'entrega desmuntada en dues parts: suporti tub. amb l'element s'adjunten les instruccions 
de muntatge i els cargols de fixació, el suport s'encasta 100 mm al paviment i es fixa amb 
una pletina de 125xl25x5mm i cargols d'acer inoxidable. 

247,50000 

€ 



Altres conceptes 

22,30000 

e 

P-230 FB15CV05 

M 

Barana metàl·lica amb malla metàl·lica d'acer inoxidable, formada per un passamà de rodó 
d'acer inoxidable de d 45 mm i 2 mm de gruix, i suports, inclou plaques d'ancoratge amb el 
mateix acabat, col·locada. 

251,45 

€ 

BB15U902 

M 

Barana metàl·lica amb malla metàl·lica d'acer inoxidable, formada per un passamà de rodó 
d'acer inoxidable de d 45 mm i 2 mm de gruix, i suports, inclou plaques d'ancoratge amb el 
mateix acabat 

Altres conceptes 

215,30000 
36,15000 

€ 

e 

P-231 FB15U079 

U 

Execució de prototip d'un tram de 1,7 metres de barana amb iluminació lineal incorporada, 
segons definició en plànols, incloses totes les modificacions, rectificacions, ajustos i canvis 
necessaris en el seu disseny i materials, fins aconseguir l'aprovació definitiva del model de 
barana per part de la direcció facultativa de les obres i dels responsables municipals 

3.000,00 

fi 



Sense descomposició 

3.000,00000 

€ 


P-232 FB1CA1 M Subministrament i col·locació de barana tipus al de l,10m d'alçada d'acer corten amb malla 538,74 fi 

d'acer inoxidable, amb lluminària led, amb tubular d'acer galvanitzat de 32mm i amb pletina 
d'acer inoxidable de 4mm, formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb 
planxa d'acer corten sorrejat. inclou sistema per allotjar la lluminària de led's en la pletina i 
sistema de fixació i col·locació de muntant amb equip electrònic c/16 mòduls, caixa driver i 
caixa fusibles. inclou totes les operacions i mitjans necessaris per a la seva completa 
execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. (no s'inclou la lluminària led en el 
preu) 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables paral·lels de 1,5 mm 
connectats mitjançant abraçaderes amb obertura de malla 50 mm i 60 Q (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer inoxidable soldades a 
muntantde 02Omm, 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . espesor4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada segons plànols, anirà 
cargolada a muntant. espesor4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, espesorl mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer inoxidable 13x10 mm 
soldada a peça de passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 
1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre montants es fara amb 
una pletina d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 
mm 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejat de 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la superfície dels murs 

- damunt dels murs es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma 
neb-ea-95. segellada perimetralment amb silicona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols 
d'acer inoxidable de 0I6 mm i 40 cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- el mur presentarà un remat amb perfil d'acer corten 25x10 cm i espesor 5 mm i un 
revestiment format per xapa d'acer corten de 5 mm d'espessor subjectat amb un sistema 
format per perfil d'acer inox d'espessor 5mm, ancorat al mur a base de tacs químis amb 
resina epoxi 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti 

tipus atcOl de ipl 0 similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 

Pàg.: 30 

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ 

PREU 


les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient 
pera la unió entre els dos materials 


Sense descomposició 538,74000 e 


P -233 FB1CA2 M Subministrament i col·locació de barana tipus a2 de l,10m d'alçada d'acercorten , amb 513,55 fi 

lluminària led, amb tubular d'acer galvanitzat de 32mm i amb pletina d'acer inoxidable de 
4mm. formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa d'acer corten 
sorrejat. inclou sistema per allotjar la lluminària de led's en la pletina i sistema de fixació i 
col·locació de muntant amb equip electrònic c/16 mòduls, caixa driver i caixa fusibles. inclou 
totes les operacions i mitjans necessaris pera la seva completa execució segons plànols de 
detall i indicacions de la d.f.. (no s'inclou la lluminària led en el preu) 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d'espesor 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada segons plànols, anirà 
cargolada a muntant. espesor4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer inoxidable 13x10 mm 
soldada a peça de passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 
1,70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre montants es fara amb 
una pletina d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 
mm 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejat de 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la base dels muntants 

- sobre la superfície es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma 
neb-ea-95. segellada perimetralment amb silicona neutra, ancorada a superfície amb 4 
cargols d'acer inoxidable de 0 16 mm i 25 cm de longitud fixats amb resina epoxi 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti 

tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient 

pera la unió entre els dos materials 

Sense descomposició 513,55000 € 


P-234 FB1CA3 M Subministrament i col·locació de barana tipus a3 de l,10m d'alçada d'acercorten amb malla 318,56 fi 

d'acer inoxidable i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa base i 
remat inferior realitzat amb planxa d'acercorten sorrejat. inclou totes les operacions i mitjans 
necessaris pera la seva completa execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables paral·lels de 1,5 mm 
connectats mitjançantabraçaderes amb obertura de malla 50 mm i 60 Q (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer inoxidable soldades a 
muntantde 02Omm, 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols , espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada segons plànols, anirà 
cargolada a muntant, espesor 4 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer inoxidable 13x10 mm 
soldada a peça de passamà. espesor 10 mm 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejat de 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la superfície dels murs 

- damunt dels murs es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma 
neb-ea-95, segellada perimetralment amb silicona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols 
d'acer inoxidable de 0 16 mm i 40 cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- el mur presentarà un remat amb perfil d'acer corten 25x10 cm i espesor 5 mm i un 
revestiment format per xapa d'acer corten de 5 mm d'espessor subjectat amb un sistema 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 

Pàg.: 31 

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ 

PREU 


format per perfil d'acer ínox d'espessor 5mm, ancorat al mur a base de tacs químís amb 
resina epoxi 


nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabatpolit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti 

tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient 

pera la unió entre els dos materials 

Sense descomposició 318,56000 € 


P-235 FB1CA4 M Subministrament i col·locació de barana tipus a4 de l,10m d'alçada d'acer corten, amb 531,15 € 

lluminària led, amb tubular d'acer galvanitzat de 32mm, amb tubulars d'acer inoxidable de 
045mm per passamà i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa 
base i remat inferior realitzat amb planxa d'acer corten sorrejat, inclou sistema per allotjar la 
lluminària de led's en la pletina i sistema de fixació i col·locació de muntant amb equip 
electrònic c/16 mòduls, caixa driver i caixa fusibles, inclou totes les operacions i mitjans 
necessaris pera la seva completa execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. 
(no s'inclou la lluminària led en el preu) 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d'espesor 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . espesor4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada segons plànols, anirà 
cargolada a muntant. espesor4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, espesorl mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer inoxidable 13x10 mm 
soldada a peça de passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 
1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre montants es fara amb 
una pletina d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 
mm 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejat de 4mm d'espesor 

- la solera anirà revestida amb xapa d'acercorten d'espessor5mm 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de o45mm i espessor 2mm, soldats al 
muntant mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabatpolit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti 

tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient 

pera la unió entre els dos materials 

Sense descomposició 531,15000 € 


P-236 FB1CA5 M Subministrament i col·locació de barana tipus a5 de l,10m d'alçada d'acer corten amb malla 572,02 € 

d'acer inoxidable, amb lluminària led, amb tubular d'acer galvanitzat de 32mm, amb tubulars 
d'acer inoxidable de 045mm per passamà i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada 
per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa d'acer corten sorrejat, inclou 
sistema per allotjar la lluminària de led's en la pletina i sistema de fixació i col·locació de 
muntant amb equip electrònic c/16 mòduls, caixa driver i caixa fusibles. inclou totes les 
operacions i mitjans necessaris pera la seva completa execució segons plànols de detall i 
indicacions de la d.f,, (no s'inclou la lluminària led en el preu) 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables paral·lels de 1.5 mm 
connectats mitjançant abraçaderes amb obertura de malla 50 mm i 60 Q (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer inoxidable soldades a 
muntant de o20mm, 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada segons plànols, anirà 
cargolada a muntant, espesor 4 mm. 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 

Pàg.: 32 

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ 

PREU 


- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, espesorl mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer inoxidable 13x10 mm 
soldada a peça de passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 
1,70,35,4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre montants es fara amb 
una pletina d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 
mm 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejat de 4mm d'espesor 

- la solera anirà revestida amb xapa d'acercorten d'espessor 5mm 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de o45mm i espessor 2mm, soldats al 
muntant mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabatpolit, 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti 

tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient 

pera la unió entre els dos materials 

Sense descomposició 572,02000 € 


P -237 FB1CA6 M Subministrament i col·locació de barana tipus a6 de l,10m d'alçada d'acer corten amb vidre 575,20 € 

laminar de 10+10mm, amb lluminària led, amb tubular d'acer galvanitzat de 32mm, amb 
tubulars d'acer inoxidable de o45mm per passamà i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. 
formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa d'acercorten sorrejat. 
inclou sistema per allotjar la lluminària de led's en la pletina i sistema de fixació i col·locació 
de muntant amb equip electrònic c/16 mòduls, caixa driver i caixa fusibles, inclou totes les 
operacions i mitjans necessaris pera la seva completa execució segons plànols de detall i 
indicacions de la d,f„ (no s'inclou la lluminària led en el preu) 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d'espesor 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada segons plànols, anirà 
cargolada a muntant. espesor4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer inoxidable 13x10 mm 
soldada a peça de passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 
1,70,35,4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre montants es fara amb 
una pletina d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 
mm 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejat de 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la superfície dels murs 

- damunt dels murs es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma 
neb-ea-95. segellada perimetralment amb silicona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols 
d'acer inoxidable de 0 16 mm i 40 cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- el mur presentarà un remat amb perfil d'acercorten 25x10 cm i espesor 5 mm 

- a la part inferior dels muntants es soldarà una pletina contínua d'acer corten sorrejat de 
80xl0mm 

- en tota la longitud de barana es col·locarà vidre laminar de 10+10mm protegit amb làmina 
antivandàlica tipus "4 mil antigraffiti" o similar, amb els cantells bisellats 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de o45mm i espessor 2mm, soldats al 
muntant mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabatpolit, 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti 

tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient 

pera la unió entre els dos materials 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 


Pàg.: 33 

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ 


PREU 


Sense descomposició 

575,20000 € 


P-238 FB1CA7 M Subministrament i col·locació de barana tipus a7 de l,10m d'alçada d'acer corten, amb 554,86 fi 

lluminària led, amb tubular d'acer galvanitzat de 32mm, amb tubulars d'acer inoxidable de 
045mm per passamà a ambdues bandes de barana i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. 
formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa d'acer corten sorrejat. 
inclou sistema per allotjar la lluminària de led's en la pletina i sistema de fixació i col·locació 
de muntant amb equip electrònic c/16 mòduls, caixa driver i caixa fusibles, inclou totes les 
operacions i mitjans necessaris pera la seva completa execució segons plànols de detall i 
indicacions de la d.f.. (no s'inclou la lluminària led en el preu) 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d'espesor 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols , espesor4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada segons plànols, anirà 
cargolada a muntant. espesor4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, espesorl mm. 

- els cargols d'acer inoxidable seran de 06 mm i 4mm, 5 mm i 6mm de longitud amb i sense 
cap alien enrasat 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer inoxidable 13x10 mm 
soldada a peça de passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 
1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre montants es fara amb 
una pletina d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 
mm 

- soldada a muntantanira una pletina d'acer corten sorrejat de 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la superfície 

- a superfície es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma 
neb-ea-95. segellada perimetralment amb silicona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols 
d'acer inoxidable de 0I6 mm i 40 cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 045mm i espessor 2mm, soldats al 
muntant mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18/8 acabatpolit, 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti 

tipus atcOl de ipl 0 similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient 

pera la unió entre els dos materials 





Sense descomposició 

554,86000 

€ 

P-239 

FB1CA8 

M 

Subministrament i col·locació de barana tipus a8 de l,10m d'alçada de vidre i acer 
inoxidable, tipus ajuntament de barcelona), inclou totes les operacions i mitjans necessaris 
pera la seva completa execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f. 

Sense descomposició 

351,26 

351,26000 

fi 

€ 

P-240 

FB1CA9 

M 

Subministrament i col·locació de barana tipus a9 de l,10m d'alçada d'acer corten amb vidre 

545,20 

€ 


laminar de 10+10mm, amb lluminària led, amb tubular d'acer galvanitzat de 32mm, i amb 
pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat 
amb planxa d'acer corten sorrejat, inclou sistema per allotjar la lluminària de led's en la 
pletina i sistema de fixació i col·locació de muntant amb equip electrònic c/16 mòduls, caixa 
driver i caixa fusibles. inclou totes les operacions i mitjans necessaris per a la seva completa 
execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. (no s'inclou la lluminària led en el 
preu) 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d'espesor 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols , espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada segons plànols, anirà 
cargolada a muntant, espesor 4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, espesorl mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a planxes d'acer verticals 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 

Pàg.: 34 

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ 

PREU 


- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer inoxidable 13x10 mm 
soldada a peça de passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un perfil d'acer inoxidable 
1,70,35,4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre montants es fara amb 
una pletina d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de lluminàries 30x20x3 
mm 

- soldada a muntantanira una pletina d'acer corten sorrejat de 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la superfície dels murs 

- damunt dels murs es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma 
neb-ea-95. segellada perimetralment amb silicona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols 
d'acer inoxidable de 0 16 mm i 40 cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- el mur presentarà un remat amb perfil d'acer corten 25x10 cm i espesor 5 mm 

- a la part inferior dels muntants es soldarà una pletina contínua d'acer corten sorrejat de 
80xl0mm 

- en tota la longitud de barana es col·locarà vidre laminar de 10+10mm protegit amb làmina 
antivandàlica tipus "4 mil antigraffiti" o similar, amb els cantells bisellats 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabatpolit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti 

tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient 

pera la unió entre els dos materials 

Sense descomposició 545,20000 e 


P-241 FB1CB1 M Subministrament i col·locació de barana tipus bl de 0,95m d'alçada d'acer corten amb malla 342,13 fi 

d'acer inoxidable i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa base i 
remat inferior realitzat amb planxa d'acer corten sorrejat, inclou totes les operacions i mitjans 
necessaris pera la seva completa execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f., 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables paral·lels de 1.5 mm 
connectats mitjançantabraçaderes amb obertura de malla 50 mm i 60 s (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer inoxidable soldades a 
muntantde o20mm. 

- soldada a muntantanira una pletina d'acer corten sorrejat de 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la superfície 

- a superfície es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma 
neb-ea-95. segellada perimetralment amb silicona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols 
d'acer inoxidable de 0 16 mm i 40 cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- a la part superior de la barana anirà una pletina contínua d'acer inoxidable 50x4mm 
soldada al muntant 


nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabatpolit, 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti 

tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient 

pera la unió entre els dos materials 

Sense descomposició 342,13000 € 


P-242 FB1CB2 M Subministrament i col·locació de barana tipus b2 de 0,95m d'alçada d'acer corten amb 338,16 fi 

tubulars d'acer inoxidable de o45mm per passamà i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. 
formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa d'acer corten sorrejat. 
inclou totes les operacions i mitjans necessaris per a la seva completa execució segons 
plànols de detall i indicacions de la d.f.. 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d'espesor 

- soldada a muntantanira una pletina d'acer corten sorrejat de 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la superfície 

- a superfície es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma 
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neb-ea-95. segellada perímetralment amb sílícona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols 
d'acer inoxidable de 0 16 mm i 40 cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 045mm i espessor 2mm, soldats al 
muntant mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 

- a la part superior de la barana anirà una pletina contínua d'acer inoxidable 50x4mm 
soldada al muntant 

- el murpresentarà un rematamb perfil d'acercorten 25x10 cm i espesor 5 mm 

- a la part inferior dels muntants es soldarà una pletina contínua d'acer corten sorrejat de 
80xl0mm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit, 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti 

tipus atcOl de ipl 0 similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient 

pera la unió entre els dos materials 

Sense descomposició 338,16000 € 


P-243 FB1CB3 M Subministrament i col·locació de barana tipus b3 de 0,95m d'alçada d'acer corten amb malla 348,97 e 

d'acer inoxidable, tubulars d'acer inoxidable de 045mm per passamà i amb pletina d'acer 
inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa 
d'acercorten sorrejat. inclou totes les operacions i mitjans necessaris pera la seva completa 
execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f. 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables paral·lels de 1.5 mm 
connectats mitjançant abraçaderes amb obertura de malla 50 mm i 60 Q (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer inoxidable soldades a 
muntantde o20mm. 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejat de 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la superfície 

- a superfície es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b segons norma 
neb-ea-95. segellada perimetralment amb silicona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols 
d'acer inoxidable de 0I6 mm i 40 cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de o45mm i espessor 2mm, soldats al 
muntant mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 

- a la part superior de la barana anirà una pletina contínua d'acer inoxidable 50x4mm 
soldada al muntant 

- el mur presentarà un remat amb perfil d'acer corten 25x10 cm i espesor 5 mm i un amb 
perfil d'acer corten 25xl0cm d'espessor 5mm 

- a la part inferior dels muntants es soldarà una pletina contínua d'acer corten sorrejat de 
80xl0mm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti 

tipus atcOl de ipl 0 similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient 

pera la unió entre els dos materials 

Sense descomposició 348,97000 € 


P-244 FB1CB4 M Subministrament i col·locació de barana tipus b4 de 01,10m d'alçada d'acer corten amb 293,01 e 

malla d'acer inoxidable, tubulars d'acer inoxidable de o45mm per passamà i amb pletina 
d'acer inoxidable de 4mm, formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb 
planxa d'acercorten sorrejat. inclou totes les operacions i mitjans necessaris pera la seva 
completa execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer corten sorrejat de 10 mm 
d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables paral·lels de 1.5 mm 
connectats mitjançant abraçaderes amb obertura de malla 50 mm i 60 Q (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer inoxidable soldades a 
muntantde o20mm, 

- soldada a muntantanira una pletina d'acercorten sorrejat de 4mm d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la superfície 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de o45mm i espessor 2mm, soldats al 
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muntant mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 

- a la part superior de la barana anirà una pletina contínua d'acer inoxidable 50x4mm 
soldada al muntant 

- a la part inferior dels muntants es soldarà una pletina contínua d'acercorten sorrejat de 
80xl0mm 






nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit, 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti 

tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient 

pera la unió entre els dos materials 

Sense descomposició 

293,01000 

e 

P-245 

FB1CC 

M 

Subministrament i col·locació de barana tipus c formada per tubulars d'acer inoxidable de 
045mm per passamà, ancorats a mur, inclou totes les operacions i mitjans necessaris pera 
la seva completa execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f. 

detalls: 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de o45mm i espessor 2mm, soldats al 
muntant mitjançant un rodó d'acer inoxidable 0lOmm soldat a pletina d'acer inoxidable 
o50x4mm aisi 316 fixada amb resina epoxi i replè amb morter d'alta resistència inicial, 
impermeable i protecció contra la corrosió dels elements metàl·lics 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit. 

l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb tractament antigraffiti 

tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb l'elèctode específic adient 

nora la linin ont-ro olc Hnc maronalc 
pel d Id UNIU cMUc clb UUb llldlclldlb 

Sense descomposició 

206,78 

206,78000 

€ 

€ 

P-246 

FB1CD 

M 

Subministrament i col·locació de barana tipus d, de 0,95m d'alçada i formada per cables 
d'acer inoxidable, inclou totes les operacions i mitjans necessaris per a la seva completa 
execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f. 

Sense descomposició 

178,54 

1 70 c a nnn 
1 /o,D4UUU 

e 

P-247 

FB1NC003 

M 

Tancament metàl·lic de 2,30m d'alçada, per posterior col·locació de malla (no inclosa en el 
preu) , segons detalls dels plànols i especificacions tècniques, col·locada amb fixacions 
mecàniques 

Sense descomposició 

352,63 

352,63000 

e 

€ 

P-248 

FB2C2000 

M 

Barrera en forma de mitja campana de cares arrodonides, tipus semibarrera new jersey 
prefabricada, muntatge i desmuntatge 

50,74 

e 


BBM2CBA0 

M 

Amortització de barrera de seguretat semibarrera new jersey prefabricada de formigó (20 
usos) 

Altres conceptes 

3,50000 

a "7 i a nnn 
4/, 24000 

e 

6 

P-249 

FB2CU010 

M 

Trasllat de barrera de seguretat, prefabricada de formigó 

Sense descomposició 

9,49 

9,49000 

€ 

e 

P-250 

FBAN001 

U 

Equip de treball complert de pintura, en horari nocturn, a abonar en substitució de les 
partides de pintura executades quan durant la jornada l'abonament segons amidaments 
estigui per sota de l'import d'aquesta partida, inclosa la pintura, motlles i qualsevol element 
auxiliar per executar el treballs 

Sense descomposició 

1.100,00 

1.100,00000 

€ 

e 

P-251 

FBA12C12 

M 

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora, amb màquina 
autopropulsada 

1,34 

e 
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BBA11000 

Kg 

Pintura reflectora pera senyalització 

Altres conceptes 

0,87669 
0,46331 

€ 

e 

P-252 

FBA19110 

M 

Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb pintura reflectora i 
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada 

0,83 

€ 


BBA11000 

Kg 

Pintura reflectora pera senyalització 

0,20681 

€ 


BBA1M000 

Kg 

Microesferes de vidre 

Altres conceptes 

0,04948 
0,57371 

e 

€ 

P-253 

FBA1G121 

M 

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora amb màquina 
autopropulsada 

0,85 



BBA11000 

Kg 

Pintura reflectora pera senyalització 

Altres conceptes 

0,40550 
0,44450 

€ 
€ 

P-254 

FBA1N112 

M 

Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/2, amb pintura reflectora, amb 
màquina autopropulsada 

0,70 

€ 


BBA11000 

Kg 

Pintura reflectora pera senyalització 

Altres conceptes 

0,28142 
0,41858 

€ 
€ 

P-255 

FBA1U312 

M 

Pintat de faixa de lOcm d'amplada sobre paviment, amb pintura groga termoplàstica en 
calent i reflectant, incloent el premarcatge 

Sense descomposició 

0,68 

0,68000 

€ 

P-256 

FBA1U352 

M 

Pintat de faixa de 40cm d'amplada sobre paviment, amb pintura groga termoplàstica en 
calent i reflectant, incloent el premarcatge 

Sense descomposició 

2,11 

2,11000 

€ 

€ 

P-257 

FBA21199 

M 

Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura 
reflectora, amb màquina d'accionament manual 

2,07 

€ 


BBA11000 

Kg 

Pintura reflectora pera senyalització 

Altres conceptes 

1,01781 
1,05219 

€ 
€ 

P-258 

FBA22412 

M 

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i amb 
màquina d'accionament manual 

2,55 



BBA11000 

Kg 

Pintura reflectora pera senyalització 

Altres conceptes 

1,62119 
0,92881 

€ 
€ 

P-259 

FBA22511 

M 

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 30 cm, amb pintura reflectora i 
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual 

2,29 

€ 


BBA11000 

Kg 

Pintura reflectora pera senyalització 

1,21569 

€ 


BBA1M000 

Kg 

Microesferes de vidre 

Altres conceptes 

0,28086 
0,79345 

€ 
€ 

P-260 

FBA31110 

M2 

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, 
amb màquina d'accionament manual 

9,56 

€ 


BBA1M000 

Kg 

Microesferes de vidre 

0,92963 

€ 


BBA11000 

Kg 

Pintura reflectora pera senyalització 

Altres conceptes 

4,05338 
4,57699 

€ 

P-261 

FBA31111 

M2 

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i amb màquina 
d'accionament manual 

8,58 

€ 


BBA11000 

Kg 

Pintura reflectora pera senyalització 

Altres conceptes 

4,05338 
4,52662 

€ 
€ 
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P-262 

FBA33003 

M2 

Pintat manual de senyal d'stop o cediu el pas, zebrats a mes de fletxes, llestres, símbols, 
franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de 
llarga durada i reflectant, incloent el premarcatge, mesura segons superfície realment 
pintada. 

Sense descomposició 

15,07 

15,07000 

€ 

P-263 

FBB11121 

U 

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 cm de costat, per a 
senyals de trànsit, fixada mecànicament 

88,94 



BBM11202 

U 

Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 

Altres conceptes 

70,24000 
18,70000 

€ 
€ 

P-264 

FBB11251 

u 

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm de diàmetre, per a 
senyals de trànsit, fixada mecànicament 

65,89 

e 


BBM12602 

u 

Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 

Altres conceptes 

48,29000 
17,60000 

€ 
€ 

P-265 

FBB11261 

u 

Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, pera senyals de trànsit, fixada i 
amb el desmuntatge inclòs 

103,61 



BBL12702 

u 

Placa circular, de d 90 cm, amb pintura reflectant, pera 2 usos 

Altres conceptes 

78,42000 
25,19000 

€ 

e 

P-266 

FBB1F010 

M2 

Lamina retroreflectant per a incorporar a senyal de trànsit existent de qualsevol tipus, 
totalment col·locada inclòs retirada un cop acabades les obres 

Sense descomposició 

79,57 

79,57000 

€ 

€ 

P-267 

FBB1U001 

M2 

Senyal informativa amb fons groc de més de 1,40 m2 amb contingut alfanumèric i esquemes 
a determinar per la d.o. inclosos els suports fins a 5m, la col·locació, el manteniment, la 
retirada i la reposició de paviment 

Sense descomposició 

200,00 

200,00000 

e 

€ 

P-268 

FBB1U002 

U 

Trasllat de senyals i sargents de qualsevol tipus, inclòs col·locació i retirada 

Sense descomposició 

20,00 

20,00000 

€ 

€ 

P-269 

FBB1U003 

M2 

Senyal informativa amb fons groc de menys de l,40m2 amb contingut alfanumèric i 
esquemes a determinar per la d.o. inclosos els suports fins a 5m, la col·locació, el 
manteniment, la retirada i la reposició de paviment 

Sense descomposició 

256,00 

256,00000 

€ 

e 

P-270 

FBB20005 

U 

Senyal manual pera senyalista 

12,46 

€ 


BBB2A001 

U 

Senyal manual pera senyalista 

Altres conceptes 

11,87000 
0,59000 

€ 

P-271 

FBB21101 

U 

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, pera senyals de trànsit, 
fixada mecànicament 

50,85 

€ 


BBM1AD72 

u 

1^1 £ l_" 1 A f\ A r\ LIS ! £ 1 l_ 1 ||i i i 1 i "J.J. 

Placa informativa de 40x40 cm amb lamina reflectora de nivell 1 d intensitat 

Altres conceptes 

33,12000 
17,73000 

e 
e 

P-272 

FBB22501 

u 

Placa amb pintura no reflectora de 60x90 cm, pera senyals de trànsit, fixada mecànicament 

133,73 

€ 


BBM1AHD1 

u 

Placa informativa de 60x90 cm amb pintura no reflectora 

Altres conceptes 

112,05000 
21,68000 

€ 
€ 

P-273 

FBB31620 

u 

Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x20 cm, fixada al 
senyal 

67,69 



BBM1EH52 

u 

Placa complementària, de 60x20 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 

Altres conceptes 

52,82000 
14,87000 

€ 
€ 

P-274 

FBB31720 

u 

Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x30 cm, fixada al 
senyal 

84,11 
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DDl v l It nui 

1 1 

u 

Placa complementaria, de 60x30 cm amb lamina reflectora de nivell 1 d'intensitat 

Altres conceptes 

co ocnnn 
uo,J5ÜUUU 

15,75000 

C 

e 

P-275 

FBB42110 

M2 

Cartell acabatamb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat d'alumini extruït, fixatal suport 

439,71 

€ 


BBM31500 

M2 

Cartell d'alumini extruït, acabatamb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 

Altres conceptes 

322,09000 
117,62000 

e 

€ 

P-276 

FBB4U001 

U 

PLACA AMB PICTOGRAMA ADHERIT, PEUS 1 FONAMENTS DE FORMIGÓ 

101,44 

€ 


BBMZUP30 

U 

PICTOGRAMA AUTOADHESSIU 

4,45000 

e 


B0604210 

M3 

Formigó de resistència 15 n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 
12 mm 

0,31220 

€ 


BBMZUP20 

U 

PEU PER A PLACA DE PICTOGRAMA 

17,18000 

e 


BBMZUP10 

U 

PLACA PERA PICTOGRAMA 

Altres conceptes 

13,71000 
65,78780 

€ 
€ 

P-277 

FBB4U060 

U 

MÒDUL D'ALUMINI DE 2200X600 MM FORMANT CALAIX MITJANÇANT PERFIL 
PERIMETRAL DE 35 A 60 MM CARA FRONTAL ROTULADA SOBRE LAMINA 
REFLECTANT CLASSE II (H-l), CARA POSTERIOR OBERTA, LA FIXACIÓ AL SUPORT 
ES FARA EXTERIORMENT MITJANÇANT BRIDES QUE PERMETIN LA MOBILITAT 1 
L'ORIENTACIO 

374,79 



BBM4U060 

U 

MÒDUL D'ALUMINI DE 2200X600 MM FORMANT CALAIX MITJANÇANT PERFIL 
PERIMETRAL DE 35 A 60 MM CARA FRONTAL ROTULADA SOBRE LAMINA 
REFLECTANT CLASSE II (H-l), CARA POSTERIOR OBERTA 

293,89000 

€ 


BBMZU140 

u 

BRIDA D'ALUMINI ANODITZAT O PINTAT DE 140 A 170 MM AMB CARGOLS D'ACER 
INOXIDABLE 

Altres conceptes 

39,74000 
41,16000 

e 

€ 

P-278 

FBB4U210 

M2 

PANEL D'ALUMINI FORMANT CALAIX TANCAT MITJANÇANT PERFIL PERIMETRAL DE 
100 A 170 MM CARA FRONTAL ROTULADA SOBRE LAMINA REFLECTANT CLASSE II 
(H-l), CARA POSTERIOR TANCADA AMB UNA PLACA D'ALUMINI LACADA, LA FIXACIÓ 
AL SUPORT ES FARA INTERIORMENT MITJANÇANT BRIDES QUE PERMETIN LA 
MOBILITAT 1 L'ORIENTACIO 

610,35 

€ 


BBM4U210 

M2 

PANEL D'ALUMINI FORMANT CALAIX TANCAT MITJANÇANT PERFIL PERIMETRAL DE 
100 A 170 MM CARA FRONTAL ROTULADA SOBRE LAMINA REFLECTANT CLASSE II 
(H-l), CARA POSTERIOR TANCADA AMB UNA PLACA D'ALUMINI LACADA, AMB BRIDES 
INTERIORS DE SUBJECCIÓ 

Altres conceptes 

489,00000 
121,35000 

€ 

P-279 

FBB4U380 

M2 

LÀMINA ANTIGRAFFITTI 

37,09 



BBMZU150 

M2 

LÀMINA ANTIGRAFFITTI 

Altres conceptes 

35,32000 
1,77000 

€ 
€ 

D *>on 
r-ZbU 

c d d a 1 1 3nn 

u 

d irTn r d a y a 
ML 1 UbKAMA 

b, bis 



BBMZU160 

U 

PICTOGRAMA 

Altres conceptes 

6,36000 
0,32000 

€ 
€ 

P-281 

FBBZ111B 

M 

Suport circularde tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 60 mm, col.locata terra formigonat 

24,86 



BBMZ120B 

M 

Suport circularde 60mm de diàmetre 

Altres conceptes 

18,29000 
6,57000 

€ 
€ 

P-282 

FBBZ1220 

M 

Suport rectangularde tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locata terra formigonat 

36,28 

€ 


BBMZ1C20 

M 

Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, pera senyalització vertical 

Altres conceptes 

29,17000 
7,11000 

€ 
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P-283 

FBBZU001 

U 

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de 
trànsit en carreteres inclòs ancoratge al paviment, manteniment, retirada i reposició del 

na wimo nh 
Ud vHIlclIL 

Sense descomposició 

48,96 

48,96000 

€ 

€ 

P-284 

FBCN001 

u 

Suministre de balises tipus xenon flash pera senyalització provisional d'obres 

Sense descomposició 

99,31 

99,31000 

€ 

e 

P-285 

FBC1R801 

u 

Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 

4.137,66 

€ 


BBC1R800 

u 

Cascada lluminosa de llargària 25 m ( tl-8 ) 

Altres conceptes 

3.930,50000 
207,16000 

€ 

e 

P-286 

FBC1U250 

u 

Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb revestiment reflectant dg nivell 3, totalment 
col·locada 

82,16 

€ 


BBC1U250 

u 

Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, sense base, amb revestiment reflectant dg nivell 3 

Altres conceptes 

61,02000 
21,14000 

e 
e 

P-287 

FBS1JU03 

u 

Columna de poliester-fibra de vidre de 2,40 m d'altura util, 100 mm de diàmetre amb un 
espessor normal i 35 cm d'empotra ment sense incloure peça tapajuntes 

237,35 

e 


BBS1JU03 

u 

Columna de poliester-fibra de vidre de 2,40 m d'altura util, 100 mm de diàmetre amb un 
espessor normal i 35 cm d'empotrament sense incloure peça tapajuntes 

Altres conceptes 

194,30000 
43,05000 

e 

€ 

P-288 

FBS1K020 

u 

Bàcul d'acer galvanitzat de 6 m d'altura util i 190 mm de diàmetre inicial, amb un espessor de 
3 mm reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m, model 
homologat 

1.034,51 

e 


BBS1K020 

u 

Bàcul d'acer galvanitzat de 6 m d'altura util i 190 mm de diàmetre inicial, amb un espessor de 
3 mm reforçat a la base amb 4 mm fins a sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m, model 
homologat 

Altres conceptes 

792,72000 
241,79000 

e 
e 

P-289 

FBS1K040 

u 

Baixant persemaforen bàcul 

102,08 

€ 


RRS1K040 

u 

Ra ÍY3 nf npr ç pmafnr pn harnl 

uaiAaiiL[jc j c 1 1 ia i u cii uqlu 

Altres conceptes 

73 64000 

1 J , U7UU U 

28,44000 

e 
e 

P-290 

FBS1Z020 

u 

Su port de 270 mm de sortint pe r a sustentacio d'un semàfor 

55,43 

€ 


BBS1Z020 

u 

Suport de 270 mm de sortint pera sustentacio d'un semàfor 

Altres conceptes 

31,75000 
23,68000 

e 
e 

P-291 

FBS20041 

ut 

Subministrament i instal·lació de placa de connexió a terra de 500x500x 3 mm. inlcou sals i 
elements de connexió, i derivació a xarxa de terra continua, mitjançant soldadura cadwell o 
similar. 

Sense descomposició 

44,35 

44,35000 

€ 

e 

P-292 

FBS2N100 

u 

Semàfor 13/200 amb tecnologia led de 42 vac. vehicles. 

Sense descomposició 

731,22 

731,22000 

€ 

€ 

P-293 

FBS2N200 

u 

Semàfor 12/200 ppc amb tecnologia led de 42 vac 

Sense descomposició 

294,73 

294,73000 

€ 

e 

P-294 

FBS2N300 

u 

Semàfor 11/200 quadrat de costat 200 mm. amb el sistema per a invidents, actuat amb 
comandamenta distància 

Sense descomposició 

493,60 

493,60000 

€ 

e 


P-295 FBS2N400 U Semàforamb tecnologia led per bicicletes 


493,59 € 
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Sense descomposició 

493,59000 


P-296 

FBS2N500 

U 

Semàfor H/200 quadrat de costat 200 mm, amb tecnologia led de 42 v. 

Sense descomposició 

293,60 

293,60000 

€ 

€ 

P-297 

FBSRNIOO 

u 

Subministra mentde reguladorde trànsit pera semàfors de leds de 42 vac 

Sense descomposició 

6.310,00 

6.310,00000 

€ 

e 

P-298 

FBSRN200 

u 

5 ubministrament d'equip d'alimentació ininterrumpuda pera reguladorde trànsit de 42 vac 

Sense descomposició 

3.970,00 

3.970,00000 

€ 

€ 

P-299 

FBSZN006 

u 

Suministramentde marc i tapa de 60 x 60 amb inscripcions de senyals de trànsit 

Sense descomposició 

90,86 

90,86000 

€ 

€ 

P-300 

FBSZN300 

u 

Determinació d'estructura de fases, intensitat de saturació, intervals horaris de funcionament 
de plans i càlcul dels plans de regulació 'una nova intersecció 

Sense descomposició 

2.500,00 

2.500,00000 

€ 

€ 


P-301 FD15N400 M Baixant de tub de pvc de diàmetre nominal 400mm. i sn 4kn/m2 de rigidesa anular, unió 25,25 c 

amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces especials, accesoris i connexions, fixat 
mecànicament 



BD7FRN40 

M 

Tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, de dn 400 mm i de sn 4 (4 
kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, inclòs part porcional de peces 
especials, unió amb maniguet i junta elàstica 

Altres conceptes 

23,14200 
2,10800 

e 
e 

P-302 

FD1A00AA 

U 

Subministrament i col·locació de tapa cl-1 de pas lliure 750 x 550 mm, abatible i amb 
tancament de seguretat amb clau. tipus c-250, norma une-en-124, recoberta de pintura 
asfàltica, amb inscripció "ajuntamentde barcelona. aigua no potable". 

564,90 

€ 


BDDZ0020 

U 

Tapa cl-1 de pas lliure 750 x 550 mm, abatible i amb tancament de seguretat amb clau, amb 
càrrega re ruptura de 25 1 

Altres conceptes 

490,00000 
74,90000 

€ 
€ 

P-303 

FD1A00AM 

u 

Bastiment i tapa de fosa dúctil tipus ajuntament de barcelona, tipus d-400 segons les normes 
une 41-300-87 i en-124 i de llum interior 750x750 mm, recoberta de pintura asfàltica, amb 
inscripció "ajuntamentde barcelona. aigua no potable". 

258,06 



BDDZ0012 

u 

Tapa de 750x750 de llum interior c-250 

Altres conceptes 

210,00000 
48,06000 

€ 
€ 

P-304 

FD1BN100 

u 

Bastiment i reixa tipus ben o similar, d'acer corten pera embornal de 70 x 30 cm, de carrega 
de trencament superior a 25 t segons les normes une 41-300-87 i en-124, totalment 
col·locada 

135,12 

€ 


BD5ZN100 

u 

Bastiment i reixa practicable d'acer corten per a embornal de 70 x 30 cm, tipus ajuntament 
de barcelona, de carrega de trencament superior a 25 1 segons les normes une 41-300-87 i 
en-124 

Altres conceptes 

108,78000 
26,34000 

€ 
€ 

P-305 

FD1BNAC1 

M 

Bastiment i reixa registrable d'acer corten col·locada en canal de recollida, de lOmm de pas i 
una separació de 20mm. segons normativa viv. col·locat a les zones transitables com 
sortides d'ascensors i zones de pas de coberta, segons les normes une 41-300-87 i en-124, 
totalment col·locada segons plànols 

166,05 

€ 


BD5ZNAC1 

M 

Bastiment i reixa registrable d'acer corten. segons les normes une 41-300-87, en-124 i viv 

Altres conceptes 

135,00000 
31,05000 

€ 

e 

P-306 

FD1BNAI1 

M2 

Modificació de reixa existent, deixant-la inclinada, per adaptar-la a la nova rasant del talús. 
totalment modificada i col·locada segons plànols 

57,54 

e 
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Altres conceptes 

57,54000 

€ 

P-307 

FD1BS010 

u 

Bastiment i reixa tipus ben 1, de fosa dúctil per a embornal de 70 x 30 cm, de carrega de 
trencament superiora 25 1 segons les normes une 41-300-87 i en-124, totalment col·locada 

97,04 

€ 


BD5ZV010 

U 

Bastiment i reixa practicable de fosa dúctil per a embornal de 70 x 30 cm, tipus ajuntament 
de barcelona, de carrega de trencament superior a 25 1 segons les normes une 41-300-87 i 
en-124, recoberta de pintura asfàltica 

Altres conceptes 

72,52000 
24,52000 

€ 
€ 

P-308 

FD1ZV015 

u 

Connexió de claveguera a col·lector 

Altres conceptes 

298,16 

298,16000 


P-309 

FD1ZVN19 

u 

Connexió de tub dren a embornal, pou o claveguera existent 

Altres conceptes 

101,06 

101,06000 

€ 

P-310 

FD57N100 

M 

Subministrament i col·locació de cuneta de peces de formigó prefabricat 50x30x18 cm tipus 
cuneta r4 de breinco o similar, color gris cendra sobre llit de formigó perdonar-li pendent 

Sense descomposició 

15,50 

15,50000 

€ 

P-311 

FD5A1605 

M 

Drenatge amb tub ranuratde pvc de d=160 mm i reblert amb material filtrantfins a 50 cm per 
sobre del dren i embolcallat amb geotextil 

29,76 

e 


B0332020 

T 

Grava de pedrera de pedra granítica, pera drens 

9,55126 

€ 


BD5A1E00 

M 

Tub volta ranuratde paret simple de pvc i 160 mm de diàmetre, inclòs p.p. de geotextil per 
embolcallat 

Altres conceptes 

4,50450 
15,70424 

e 
e 

P-312 

FD5DN100 

M 

Canal de formigó, ample interior 300mm i alçada exterior 500mm, amb una secció per a 
recollida d'aigües pluvials, amb reixa registrable d'acer corten abatible, tipus cive70 de 
700x300 mm, segons detalls en plànols, inclòs llit de formigó 

Sense descomposició 

286,50 

286,50000 

€ 

e 

P-313 

FD5DN200 

M 

Canal de formigó, ample interior 500mm i alçada exterior 300mm, amb una secció per a 
recollida i transport d'aigües pluvials, soterrat segons detalls en plànols, inclòs llit de formigó 
per donar-li pendent necessari per evitar estancament d'aigua, inclou impermeabilització i 
pintat del canal amb pintura epoxi o similar 

Sense descomposició 

229,20 

229,20000 

€ 

€ 

P-314 

FD7FN250 

M 

Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre nominal 250mm. i sn 4kn/m2 
de rigidesa anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces especials, 
accesoris i connexions, col·locat al fons de la rasa 

28,96 

€ 


BD7FRN25 

M 

Tub de pvc-u de paret massissa pera sanejament sense pressió, de dn 250 mm i de sn 4 (4 
kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, inclòs part porcional de peces 
especials, unió amb maniguet i junta elàstica 

Altres conceptes 

26,68050 
2,27950 

e 

€ 

P-315 

FD7FN300 

M 

Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre nominal 300mm. i sn 4kn/m2 
de rigidesa anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces especials, 
accesoris i connexions, col·locat al fons de la rasa 

37,34 

e 


BD7FRN30 

M 

Tub de pvc-u de paret massissa pera sanejament sense pressió, de dn 300 mm i de sn 4 (4 
kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, inclòs part porcional de peces 
especials, unió amb maniguet i junta elàstica 

Altres conceptes 

34,66050 
2,67950 

e 

€ 

P-316 

FD7FN500 

M 

Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre nominal 500mm. i sn 4kn/m2 
de rigidesa anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces especials, 
accesoris i connexions, col·locat al fons de la rasa 

107,61 



BD7FRN50 

M 

Tub de pvc-u de paret massissa pera sanejament sense pressió, de dn 500 mm i de sn 4 (4 

101,58750 

€ 


kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, inclòs part porcional de peces 
especials, unió amb maniguet i junta elàstica 
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Altres conceptes 

6,02250 

€ 

P-317 

FD7FN600 

M 

Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre nominal 600mm. i sn 4kn/m2 
de rigidesa anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces especials, 
accesoris i connexions, col·locat al fons de la rasa 

121,61 

€ 


BD7FRN60 

M 

Tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, de dn 600 mm i de sn 4 (4 
kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, inclòs part porcional de peces 
especials, unió amb maniguet i junta elàstica 

Altres conceptes 

114,47100 
7,13900 

€ 

e 

P-318 

FD7FN700 

M 

Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre nominal 700mm. i sn 4kn/m2 
de rigidesa anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces especials, 
accesoris i connexions, col·locat al fons de la rasa 

158,99 

€ 


BD7FRN70 

M 

Tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, de dn 700 mm i de sn 4 (4 
kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, inclòs part porcional de peces 
especials, unió amb maniguet i junta elàstica 

Altres conceptes 

150,06600 
8,92400 

€ 
€ 

P-319 

FD7FN800 

M 

Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre nominal 800mm. i sn 4kn/m2 
de rigidesa anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces especials, 
accesoris i connexions, col·locat al fons de la rasa 

195,88 

€ 


BD7FRN80 

M 

Tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, de dn 800 mm i de sn 4 (4 
kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, inclòs part porcional de peces 
especials, unió amb maniguet i junta elàstica 

Altres conceptes 

185,65050 
10,22950 

€ 
€ 

P-320 

FD90S005 

M3 

Recobriment protector exterior de formigó de resistència de 15n/mm2, per a claveguera 

72,53 

€ 


B0604220 

M3 

Formigó de resistència 15 n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 
20 mm 

Altres conceptes 

61,20400 
11,32600 

€ 
€ 

P-321 

FDB35460 

U 

SOLERA AMB LLAMBORDINS SOBRE LLIT DE FORMIGÓ 

88,99 

€ 


B9B11100 

U 

LLAMBORDÍGRANÍTIC DE 18X9X12 CM 

Altres conceptes 

37,80000 
51,19000 

e 
e 

P-322 

FDD2S015 

M 

Paret per a pou quadrat de 70 x 70 cm de peces prefabricades de formigó, col·locades amb 
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 

144,08 

€ 


BDD2S015 

U 

Peça prefabricada de formigó de 70x70x50 cm, pera pou quadrat 

Altres conceptes 

83,68000 
60,40000 

e 
e 

P-323 

FDD3U001 

M 

Pou per a aigües pluvials de 70x30 cm de secció interior, tipus barcelona, prefabricat de 
formigó, amb connexió a desgüas de d 40 cm 

63,15 

€ 


BDD3U100 

M 

Pou prefabricat de formigó amb forat pera connexió del tub de desgüas de d, 40 cm 

Altres conceptes 

25,19000 
37,96000 

€ 
€ 

P-324 

FDDZN100 

U 

Bastiment quadrat i tapa circular d'acer corten per a pou de registre, de 1000x1000 mm i 
tapa recolzada de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe d400 
segons norma une-en 124, col·locat amb morter 

579,32 

€ 


B0710250 

T 

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma 
une-en 998-2 

1,20238 

€ 


BDDZN100 

U 

Bastiment quadrat i tapa circular d'acer corten pera pou de registre, de 1000x1000 mm i 
tapa recolzada de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe d400 
segons norma une-en 124 

532,20000 

€ 


Altres conceptes 45,91762 € 


P-325 FDDZS005 U Graó per a pou de registre de polipropile armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat 

amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 


18,83 e 
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BDDZV001 

U 

Graó pera pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 

Altres conceptes 

3,78000 
15,05000 

€ 

e 

P-326 

FDDZU010 

u 

Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, de 1000x1000 mm i 
tapa recolzada de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe d400 
segons norma une-en 124, col·locat amb morter 

393,05 

€ 


B0710250 

T 

Morter pera ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma 
une-en 998-2 

1,20238 

e 


BDDZU010 

U 

Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, de 1000x1000 mm i 
tapa recolzada de 800 mm de diàmetre i pas lliure de 700 mm de diàmetre, classe d400 
segons norma une-en 124 

Altres conceptes 

354,80000 
37,04762 

€ 
€ 

P-327 

FDG3NN05 

M 

Canalització amb 2 tubs de pvc rigid de d 125 mm amb guies de plàstic, inclòs reblimentde 
formigó de resitencia 20n/mm2 i col·locació de dos bandes de protecció i avis de plàstic a la 
part superior de la rasa 

13,54 

€ 


B060U310 

M3 

Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 

5,59385 

€ 


BG21RK10 

M 

Tub rígid de pvc, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb 
una resistència a l'impacte de 12 j, resistència a compressió de 250 n, d'l, 8 mm de gruix 

Altres conceptes 

6,72000 
1,22615 

€ 
€ 

P-328 

FDG5N001 

U 

Subministre i col·locació de by-pass per entrada d'aigua a la bassa compost per 3 vàlvules 
d'esfera, 1 electrovàlvula, accessoris de llautó tot en 1" i derivació amb tub de 20mm cap a 
la sala de màquines pera la presa d'aigua amb vàlvula de tall inclosa de 1/2". 

Sense descomposició 

550,28 

550,28000 

e 

e 

P-329 

FDG5N002 

U 

Descalsificador automàtic volumètric, marca hadowes model dc-2 format per tanc vinílic amb 
resina epoxi, dipòsit de sal i comptador volumètric, by pass d'entrada amb valvuleria de 
bronze, prefiltres de cartutxo i connexionat amb llautó i polietilè electrosoldat. abraçaderes i 
petit material, 

nota: l'escomesa d'aigua ha d'arribarfins a la sala de màquines. 

Sense descomposició 

1.859,81 

1.859,81000 

e 

€ 

P-330 

FDG5N004 

U 

Subministre i col·locació de renta ulls pera la sala de màquines. 

Sense descomposició 

699,73 

699,73000 

€ 

e 

P-331 

FDG5N005 

M 

Subministre i col·locació de canonada d'aspiració de polietilè alta densitatpelOO de 10 atm i 
diàmetre exterior 63 mm apta per a ús d'aigua potable amb part proporcional d'accessoris 
electrosoldables i/o per termofusió. suportació de la canonada amb carril, abraçaderes 
isofòniques, anclatges metàl·lics d'alta resistència i accessoris tot de la casa hilti. proves 
d'estanquietat i pressió incloses. 

Sense descomposició 

32,43 

32,43000 

€ 

€ 

P-332 

FDG5N006 

U 

Subministre i col·locació de col·lector d'aspiració compostd'un enllaç mixte de llautó de 2", 
1 vàlvula d'esfera de 2", 1 reducció de llautó, connexionat i proves d'estanqueitat i pressió, 
suportació amb carril, abraçaderes isofòniques, anclatges metàl·lics d'alta resistència i 
accessoris tot de la casa hilti 

Sense descomposició 

165,40 

165,40000 

€ 

P-333 

FDG5N007 

U 

Subministre i col·locació d'un col·lector de pelOO de 10 atm i diàmetre exterior 63mm desde 
la bomba a la vàlvula amb part proporcional d'accessoris electrosoldables i/o per termofusió, 
connexions amb abs des de la vàlvula al filtre, enllaços mixte de llautó de 2" i reduccions a 1 
1/2" en llautó, suportació amb carril, abraçaderes isofòniques, anclatges metàl·lics d'alta 
resistència i accessoris tot de la casa hilti. proves d'estanquietat i pressió incloses. 

Sense descomposició 

198,65 

198,65000 

€ 

P-334 

FDG5N008 

u 

Subministre i col·locació d'un equip de filtració de cristalls marca hadowes model fl5 
fabricat amb poliéster i reforçat amb fibra de vidre de diàmetre 710 i una capacitat de fitlració 
de 15m3/h a una velocitat de 50m3/hm2, manómetres, juntes corresponents i cargolaria en 
acer inoxidable a2. càrrega de sílex inclosa. 

471,86 

e 
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Sense descomposició 

471,86000 

€ 

P-335 

FDG5N009 

U 

Subministre i col·locació d'una vàlvula de 6 vies de rentat automàtic per contrapressió 

900,32 

€ 




fabricada abs i circuit electrònic integrat, relé de control d 'autada de bomba. 






Sense descomposició 

900,32000 

€ 

P-336 

FDG5N010 

u 

Subministre i col·locació d'un col·lector d'impulsió de pelOO de 10 atm i diàmetre exterior 

277,83 

€ 




63mm desde la vàlvula fins a la connexió amb la canonada d'impulsió amb part proporcional 






rl 3 rrcrr ftnr a arfíïif /i n a k or i/o nor rormofiirio r/Minflvinnr 3mK ahr rlor rlo 3 wi i 3 3 

a accessoris eiectrosoiaaijies i/o per ternioTusio, connexions amD aDS aes ae ia vaivuia ai 






filtre, enllaços mixte de llautó de 2 ".reduccions a 1 1/2" en llautó, 1 vàlvula d'esfera de 2", 






1 vàlvula antiretorn tipus york i machons de llautó, suportació amb carril, 






abraçaderes isofòniques, anclatges metàl·lics d'alta resistència i accessoris tot de la casa 






hilti, proves d'estanquietati pressió incloses. 






Sense descomposició 

277,83000 

€ 

r -j j / 


i v i 

C 1 1 l·i m i n ic tro i r rt nra r iri rl o ranonífla rl i m n m r 10 rl o no 10 h o 3 ra rl o n r ira r no 1 P, P, rl o 1 fl a rm i 

jUDministre i coi.iocacio ae canonaaa a impuisio ae poiiecne aica aensitat peiuu ae iu aim i 






diàmetre exterior 63 mm apta per a ús d'aigua potable amb part proporcional d'accessoris 






electrosoldables i/o per termofusió. suportació de la canonada amb carril, abraçaderes 






isofòniques, anclatges metàl·lics d'alta resistència i accessoris tot de la casa hilti. proves 






d'estanquietati pressió incloses. 






Sense descomposició 

32,43000 

e 

P-338 

FDG5N012 

M 

Subministre i col·locació de canonada de desguàs de polietilè alta densitat pelOO de 10 atm 

32,43 

€ 




i diàmetre exterior 63 mm apta pera ús d'aigua potable amb part proporcional d'accessoris 






electrosoldables i/o per termofusió. suportació de la canonada amb carril, abraçaderes 






isofòniques, anclatges metàl·lics d'alta resistència i accessoris tot de la casa hilti. proves 






d estanquietat i pressió incloses. 






Sense descomposició 

32,43000 


P-339 

FDG5N013 

U 

Subministre i col·locació de broqueta d'impulsió fabricada en acer inoxidable aisi 316 marca 

193,00 

€ 




hadowes model bi , connexió hidràulica amb la canonada d'impulsió de pe de 63 mm de 






diàmetre incloent-hi colla n, i tub de sortida en pe 10 atm de diàmetre 32. 






Sense descomposició 

193,00000 

e 

P-340 

FDG5N014 

U 

Subministre i col·locació d'un equip de bombeig amb prefiltre de cistella, ancatge 

700,81 

€ 




antivibratori, i connexionat hidràulic. 






Sense descomposició 

700,81000 

€ 

P-341 

FDG5N015 

U 

Subministre i col·locació de cablejat amb manguera lliure d'alògens de 5x1,5 per a la 

545,44 

€ 




connexió de la potència i maniobra de la vàlvula, protecció del cablejat amb tub grisdurde 






18mm. accessoris de suportació i cargolaria, connexionat elèctric dels el.lements. 






Sense descomposició 

545,44000 

€ 

P-342 

FDG5N016 

U 

Subministre i col·locació de cablejat amb manguera lliure d'alògens de 4x2,5 per a la 

550,45 

€ 




connexió de la potència de la 






bomba, protecció del cablejat amb tub grisdur de 18mm, accessoris de suportació i 






cargolaria, connexionat elèctric dels el.lements. 






Sense descomposició 

550,45000 

€ 

P-343 

FDG5N017 

u 

Subministre i col·locació de cabalímetre amb comptador de polsos per a la sortida de la 

1.090,82 





canonada de neteja del filtre, totalment connectat i probat. 






Sense descomposició 

1.090,82000 

€ 


P-344 FDG5N020 U Subministre i col·locació d'un panell de control marca hadowes 5/cl/ph per al control i 3.483,46 e 

l'anàlisis en continu de 

l'aigua compost d'una unitat de control amb possibilitat d'ampliació de 2 relés i una sortida 
4-20 ma, 1 sonda de control de ph, 2 prefiltres de malla, 1 sonda de clor amperomètrica per 
cabdal, by-pass amb tub de pvc de 20 mm, panell de policarbonat blanc i cabalímetre. 
connexionat hidràulic amb la impulsió de l'equip de bombeig i retorn cap a la impulsió del 
filtre amb tub de pvc pnlO de 20mm i colla rins de pp de presa simple. 4 vàlvules de bola de 
pvc de 20 i 2 vàlvules antiretorn de 1/4" perals picatges dels productes químics. 

Sense descomposició 3.483,46000 € 
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P-345 

FDG5N021 

U 

Subministre i col·locació d'una bomba dossificadora marca hadowes model hc amb 
membrana de viton de cabdal proporcional, picatges fins al tub d'impulsió corresponent i 
sonda de nivell, endoll tipus plexo, cablejat i entubaten tub grisdurde 16. 

Sense descomposició 

984,50 

984,50000 

€ 

P-346 

FDG5N022 

U 

Subministre i col·locació de dipòsit de seguretatde 50 litres i càrrega de d'hipoclorit sòdic. 

Sense descomposició 

105,33 

105,33000 

€ 

P-347 

FDG5N023 

u 

Subministre i col·locació de dipòsit de seguretatde 50 litres i càrrega de reductor de ph. 

Sense descomposició 

137,49 

137,49000 

€ 

P-348 

FDG5N029 

u 

Subministre i col·locació de dipòsits de seguretat per sistema de cloració, incloent totes les 
operacions i mitjans perla seva completa execució 

Sense descomposició 

586,30 

586,30000 

€ 

P-349 

FDG5N031 

u 

Subministre i col·locació de canonada de polietilè 110 pnlO amb valvuleria tipus waferde 5" 
en disc inox, portabrides, 2 reduccions pletina-pletina en acer inoxidable 316, cargolaria inox 
a2 i suportació tipus hilti amb abraçaderes isofòniques. 

Sense descomposició 

3.608,79 

3.608,79000 

€ 

P-350 

FDG5N032 

u 

Subministre i col·locació d'equip de bombeig de 4kw a 1450 rmin amb prefiltre incorporat, 
munntatge, cargolaria i petit material. 

Sense descomposició 

2.823,35 

2.823,35000 

€ 

P-351 

FDG5N033 

u 

Subministre i col·locació de canonada de polietilè 110 pnlO amb valvuleria tipus waferde 5" 
en disc inox, vàlvula antiretorn en 5" en disc inox, portabrides, 2 reduccions pletina-pletina 
en acer inoxidable 316, cargolaria inox a2 i suportació tipus hilti amb abraçaderes 
isofòniques. col·lector general de distribució a la bassa amb ramals de derivació. 

Sense descomposició 

7.965,36 

7.965,36000 

€ 

e 

P-352 

FDG5N034 

u 

Subministre i col·locació de broqueta polverització hadowes pl_l amb collarin de derivació, 
accessoris de llautó i ramal d'acer inoxidable. 

Sense descomposició 

141,29 

141,29000 

€ 

e 

P-353 

FDG5N035 

u 

Subministre i col·locació de cablejatamb manguera lliure d'alògens de 4x4 pera la connexió 
de la potència de la bomba, protecció del cablejatamb tub grisdurde 18mm, accessoris de 
suportació i cargolaria, connexionat elèctric dels el.lements. 

Sense descomposició 

677,75 

677,75000 

€ 

€ 

P-354 

FDG5N036 

u 

Subministre i col·locació de sistema d 'ultra violats hadowes uv_px5 amb neteja automàtica i 
sensor d'irradiació pera la desinfecció i esterilització de l'aigua, connexió hidràuilica amb 
bateria de valvuleria i connexionat elèctric inclòs. 

Sense descomposició 

11.234,90 

11,234,90000 

€ 

P-355 

FDG5N041 

u 

Subministre i col·locació d'una canonada independent per al desguàs de 200 mm amb pe 
sdr 17 de 110 i sobreeixidor de la font amb pe sdr 17 de 110, accessoris electrosoldables i 
per termofusió sdr 17, 1 vàlvula waferde fundició, accessoris de llautó i d 'acer inoxidable aisi 
316, cargolaria inox a2 ml6, i soportatge amb abraçaderes isofòniques i carril hilti, proves 

rl or ra n/11 10 iHf i rlo n ro rrio l·ifflf 

a escanqueicac i ae pressió incloses. 

Sense descomposició 

1.585,53 

1.585,53000 

e 

€ 

P-356 

FDG5N051 

u 

Subministre i descàrrega amb grúa mòvil i tràiler de sala de màquines prefabricada amb 
formigó marca hadowes model pf2 amb una llosa de resistència 550 kg/m2 de mesures 
exteriors 4,9x2,5,2,2 mts. pintura bituminosa exterior pera la impermeabilització, tapa d'acer 
inoxidable de 90x90 cm de llum interior, escala de ferro galvanitzada en calent i trampella 
pera desguàs i sortides de canonades, 

nota: és necessari l'excavació del terreny, un llit de sauló anivellat de 15 cm de gruix, i 
sortides cap a clavegueram per a desguàs i sobreeixidor del dipòsit, també és necessari 
aixecar l'entrada de la sala de màquines i cobriria part superior amb tela 
asfàltica. 

Sense descomposició 

15.753,06 

15.753,06000 

€ 

€ 
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D 7^1 
r -j j / 

r Ub jIVUÜI 

1 1 

u 

Submínístre i col·locació de 2 lu minà ries estanques zalux de 2 x36w amb 4 tubs fluorescents 
de 36w/33, 1 interruptor plexo, 3 endolls plexo, i 1 lluminària d'emergència tipus stylo-d 150 o 
similar, canalització de tots els el.lements amb canal tipus unex de pvc color gris i tub grisdur 
grapejat i mecanitzat. 

Sense descomposició 

C.OÓ\ ,Ol 

2.531,31000 

€ 

P-358 

FDG5N062 

u 

Subministre i col·locació de tub dn 160 pera la ventilació forçada de la sala de màquines, i 
colzes i accessoris de pp . la ventilació es crearà mitjançant 1 entrada i 1 sortida d'aire 
canalitzada per l'interior de la sala de màquines amb abraçaderes isofòniques i carril mq-31 
hilti i cap a l'exterior fins a un punt per determinar, 1 estractor tubular dn 160 td500, cablejat 
fins al quadre general i canalitzat amb tub grisdur de 20mm amb abraçaderes de pvc. 
connexionat elèctric. 

Sense descomposició 

1.698,27 

1.698,27000 

€ 

€ 

P-359 

FDG5N063 

u 

Subministre i col·locació d'una bomba submergible 400v per al desguàs de la sala de 
màquines. 1 vàlvula antiretorn de llautó d'l 1/2", 1 vàlvula de bola de llautó cromatd'l 1/2", 
accessoris de llautó i anclatge amb cargols d 'acer inoxidable a2,collarins de pp i connexionat 
elèctric, canonada de pe 10 atm dn 63 per a la impulsió de la bomba de drenatge 
connectada a la bomba i al clavegueram exterior de la sala de màquines, accessoris 
electrosoldables i per termofusió, accessoris de llautó i supportatge amb abraçaderes 
isofòniques hilti i carril mq-31, cargoleria d 'anclatge tipus hlc metàl·lica hilti. 1 presa d'aigua a 
l'interior de la sala de màquines composta de canonada de pp de 20mm, accessoris de 
llautó i protecció amb tub coarrugatde 22 mm desde l'arqueta exterior d'aigua fins a la sala 
de màquines. 1 vàlvula de bola de pvc de 20 pn 10, 1 vàlvula de reg de llautó cromat 
de 1/2" i subjecció amb abraçaderes de pvc de 20mm. cargolaria i petit material, pre-marc 
de ferro galvanitzat i una reixa de 2x2 cm per a la protecció del pou de la bomba 
submergible i anclatge amb cargols d 'acer inoxidable a2. 

Sense descomposició 

3.429,06 

3.429,06000 

€ 

€ 

P-360 

FDG5N064 

u 

Subministre i col·locació de 3 sondes de nivell pera la detecció en cas d'inundació de la sala 
de màquines, 3 sondes pera la connexió de la bomba de drenatge, 5 sondes de màxim i 
mínim pera la bassa, connexionat i canalització independent de cadascuna de les sondes 
amb tub grisdur de 20mm, abraçaderes de pvc i petit material, cablejat amb mànega rvk de 
3x1,5 per a cada joc de sondes. 1 sel. lector d'aturada d'emergència exterior instal·lat a 
l'entrada de la sala de màquines, i connectat amb paral·lel amb el sel. lector d'emergència 
del quadre general, cablejat, canalització grisdur de 20 mm i abraçaderes de 20mm de pvc, 
canalització amb 

canal de pvc de 120x60 mm de promig, pera recollir tot el cablejat de la sala de màquines i 
canal de 200x60 pera 

l'entrada del quadre elèctric general, separador de tensió per a l'interior de canal de pvc, 
cargolaria i petit material. 

Sense descomposició 

1.691,60 

1.691,60000 

€ 

€ 

P-361 

FDG5N065 

u 

Subministre i col·locació d'l extintora l'interior de la sala de màquines. 

Sense descomposició 

97,22 

97,22000 

€ 

€ 

r jot 


1 1 

u 

juumiiiiiíuc i lui luidiiu uc bciibui uiiuiiniai, niuubiu, yabUb luailí i iuiiudiiiiciiui:>. lu l 

completament connectat amb la maniobra del pic. 

Sense descomposició 

Q7n nn 

OI U,UU 

970,00000 

€ 

P-363 

FDG5N067 

u 

Subminsitre i col·locació de 2 cartells de prohibit banyar-se a la font. 

Sense descomposició 

150,00 

150,00000 

€ 

€ 

P-364 

FDG5N068 

u 

Subminsitre i col·locació de cartell informatiu vertical a peu de font 

Sense descomposició 

600,00 

600,00000 

€ 

€ 

P-365 

FDG5N071 

u 

Subministre i col·locació de cablejat de 4x2,5, 4x10, 4x16 lliure d'alògens, torpèdes 
subaquàtics, tub coarrugat de75, tub de pvc 32 i 35 sistemes d'estanqueitat per als 
projectors, transformadors separadors i cablejat. 

7.874,84 

€ 


Sense descomposició 7.874,84000 € 


P-366 FDG5N072 U Subministre i col·locació de focus mini led marca edl creative wàter model spot, d'acer 

inoxidable aisi 316, alimentadordmx i suportació. 


368,32 € 
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Sense descomposició 

368,32000 

€ 

P-367 

FDG5N074 

U 

Subministre i col·locació de peces especials de muntatge i petit material 

Sense descomposició 

6.850,00 

6.850,00000 

€ 

P-368 

FDG5N079 

U 

Subministre i col·locació de passamurs ta lla igües fabricats amb acer inoxidable pera cada 
connexió que sobresurti a la bassa. 

Sense descomposició 

400,00 

400,00000 

€ 

P-369 

FDG5N081 

u 

Subministre i col·locació d'un quadre elèctric de protecció i comandament de tots els 
el.lements de la font compost de: 1 armari de poliéster i fibra de vidre amb placa base 
metàl·lica i ancoratges, mecanitzat amb carril din i canal de pvc, cablejat i connexionat de 
tots els el.lements del quadre, protecció magnetotèrmica general ( iga jconnectat amb una 
bobina mx accionada pels botons d'aturada d'emergència de la sala i del quadre, 
proteccions magnetotèrmiques i diferencials de tots els elements de la font ornamental i 
connexionatal quadre general 

dels mateixos. 1 pantalla tàctil pel comandament i senyalització de tots els el.lements, 
connectada a través d'un cable de senyal rj45 al l'autòmat central de 16 e/s, 1 autòmat de 
control i 1 mòdul d'ampliació de 8 e per al mateix autòmat, 1 rellotge astronòmic per a 

1 onrccj a 1 ifrt rïiàtíf a rlo loc lliimc 1 rollntvio rlinit"al ncr a 1 aiitvifnat" /-nnt"a/-tvirc rjmjrac 
1 cllLcbd dUlUllldllCd Uc Icb MUlllb, 1 IcllUiyc Uiyild pel d 1 dULUIMdl. LUlIldCLUlb, Ldllldlcb 

auxiliars, bornes de connexió, cablejat de maniobra i senyalització numèrica de tots els 
cables. 3 relés de nivell pera les sondes instal·lades, 1 termòstat connectat a un ventilador 
intern del quadre per evitar el sobreescalfament, 2 reixes de ventilació amb filtre, sel. lectors 
de marxa-aturada, polsador d'emergència i petit material, programació de l'autòmat i la 
pantalla digital, disseny i esquemes de la maniobra i la potència elèctrica i posta en marxa. 2 
variadors de freqüència de 4 kw per als equips de bombeig, protecció per a tota la 
il·luminació. 

Sense descomposició 

12.033,61 

12.033,61000 

€ 

P-370 

FDG5N082 

u 

Subministre i col·locació d'anemòmetre amb lector digital per al control dels equips de 
bombeig en cas d'excés de vent. 

Sense descomposició 

1.250,00 

1.250,00000 

€ 

P-371 

FDG5N083 

u 

Subministre i col·locació de càmara ip amb protecció per intempèrie, cablejada des d'un punt 
de la font ornamental fins a la sala de màquines, connectada a router i configurada per a 
visualització perpc i dispositiu mòbil. 

Sense descomposició 

551,60 

551,60000 

e 

€ 

P-372 

FDG5N091 

u 

Projecte de legalització elèctrica firmat per enginyeria i segellat pel col·legi d'enginyers, 
certificat d Instal·lació elèctrica i inspecció de la companyia corresponent s'inclouen tases de 
l'empresa d'inspecció ni contratació, que anirà a càrreg de la propietat. 

Sense descomposició 

1.760,00 

1.760,00000 

e 

e 

P-373 

FDG5N092 

u 

Neteja i desinfecció de tots els components hidràulics de la instal·lació segons marca el r.d. 
865 / 2003 i el decret 352 / 2004 tals com : conduccions d'aigua, brolladors i dipòsit 
receptable. aquesta neteja constarà de dues fases : 

nafaia rlol rlinncit" arvih aimia a nroccin i liniiirl Hoconnracanh i la can/ini faco coca la 
ICICJd Uc Uipubll dllIU diyud d picbbIU 1 lll|UIU Ucbcliy Idbd lli, 1 Id bcyuild Idbc bcld Id 

desinfecció, injectant aigua a pressió amb una concentració elevada de clor lliure per tal 
d'elimininar posibles bactèries que hi resideixin, posteriorment es neutralitzarà aquesta 
solució de clor i es tornarà a deixar els dipòsits a règim normal, també es farà recircular 
aigua clorada en gran concentració durant dues hores, per tal de desinfectar l'interior de les 
canonades, juntament amb els brocs d'impulsió, una vegada s'hagi finalitzat la neteja i 
desinfecció, es farà entrega d'un certificat de neteja i desinfecció on s'hi reflexaràn tots el 
pasos seguits en aquest procés, i signat per un tècnic en legionel.lòsis. 

Sense descomposició 

960,00 

960,00000 

€ 

€ 

P-374 

FDG5N169 

u 

Subministre i col·locació de passamurs ta lla igües fabricats amb acer inoxidable, 
completament instal·lats i provats 

Sense descomposició 

395,30 

395,30000 

€ 

P-375 

FDG5N220 

M 

Canalització amb 2 tubs corbable corrugatde polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de 
doble capa, i dau de recobrimentde 40x19 cm amb sorra. 

17,40 

€ 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 


NÚMERO 

CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


BG22TL10 

M 

Tub corbable corrugatde políetílè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 
mm dp diàmetre nominal aïllant i no nronaoadordp la flama resistència a l'imnarte de 78 i 

MIMI UC U 1 Cl 1 1 1 C U C II U II 1 1 II Cl 1 , Cl 1 1 1 Cl 1 1 L 1 IIU UIUUCIUCIUUI UC 1 Cl 1 1 Cl 1 1 1 Cl , CjIj LC II L 1 Cl U 1 1 1 1 U Cl L LC JC LU 

resistència a compressió de 450 n, pera canalitzacions soterrades 

5,56500 

€ 


B0315600 

T 

Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm 

Altres conceptes 

6,60000 
5,23500 

€ 
€ 

P-376 

FDG5N768 

U 

Xarxa de terres amb anellla de cable nu de 35 al voltant de la sala, 2 piquetes de 2 metres 
amb abraçaderes i connexió equipotencial dels elements de la bassa 

Sense descomposició 

1.623,00 

1.623,00000 

€ 

P-377 

FDG5N981 

U 

Preparació de programació del pic pera poder ser telecontrolat remotament, inclou routeri 
programació. 

Sense descomposició 

4.437,50 

4.437,50000 

€ 

P-378 

FDG5RV01 

M 

Canalització amb dos tubs de polietile rígids, de doble capa, corrugat exterior i llis interior de 
d 125 mm amb guies de plàstic, inclòs rebliment amb formigó de resitencia 10 n/mm2 i 
col·locació de dos bandes de protecció i avis de plàstic a la part superior de la rasa 

17,58 

€ 


B0602220 

M3 

Formigó de resistència 10 n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 
20 mm 

2,96900 

e 


BG22WL10 

M 

Tub rígid en barres de 6 m, corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada 
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a 
l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n, pera canalitzacions soterrades, amb 
part proporcional de peces d'unió 

Altres conceptes 

5,72000 
8,89100 

€ 
€ 

P-379 

FDG5RV06 

M 

Canalització amb vuit tubs de polietile rígids, de doble capa, corrugat exterior i llis interior de 
d 160 mm amb guies de plàstic, inclòs rebliment amb formigó de resitencia 20 n/mm2 i 
col·locació de dos bandes de protecció i avis de plàstic a la part superior de la rasa 

50,36 

€ 


BG22WP10 

M 

Tub rígid en barres de 6 m, corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada 

■ i i_ li r r\ i j_ i "li l ■ i i i ci * ±A — ! 

1 exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a 
l'impacte de 40 j, resistència a compressió de 450 n, pera canalitzacions soterrades, amb 
part proporcional de peces d'unió 

30,94200 

€ 


BG22WL11 

U 

Part proporcional d'obturador 

0,06000 

€ 


B0602220 

M3 

Formigó de resistència 10 n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 
20 mm 

Altres conceptes 

8,90700 
10,45100 

€ 

e 

P-380 

FDG5TV12 

M 

Canalització ppt, format per 12 tubs de polietile rígids, de doble capa, de d 125 mm, 
corrugats exterior i llis interior amb guies de plàstic, rebliment amb formigó de resitencia 20 
n/mm2 separadors, maniguets d'unió, taps i col·locació de dos bandes de protecció i avis de 
plàstic a la part superior de la rasa, inclòs mandrinatde tubs 

67,47 

€ 


B0606220 

M3 

Formigó de resistència 20 n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 
20 mm 

6,61148 

€ 


BG22WL10 

M 

Tub rígid en barres de 6 m, corrugatde polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada 
l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a 
l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades, amb 
part proporcional de peces d'unió 

34,60600 

€ 


BG22WL11 

U 

Part proporcional d'obturador 

Altres conceptes 

0,06000 
26,19252 

€ 
€ 

P-381 

FDGZU010 

M 

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 
cm per sobre de la canonada, pera malla senyalitzadora 

0,34 

€ 


BDGZU010 

M 

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 

Altres conceptes 

0,11220 
0,22780 

e 

€ 


P-382 FDK262B7 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, pera instal·lacions de 

serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb 
terra de la mateixa excavació 


63,36 € 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
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NÚMERO 

CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


B064500B 

M3 

Formigó hm-20/b/40/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 
200 kg/m3 de ciment, apte pera classe d'exposició i 

3,33793 

€ 


BDK21495 

U 

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, pera instal·lacions de 
serveis 

Altres conceptes 

15,26000 
44,76207 

€ 
€ 

P-383 

FDK262G7 

U 

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, pera instal·lacions de 
serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb 
terra de la mateixa excavació 

110,62 



BDK214F5 

U 

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, pera instal·lacions de 
serveis 

45,22000 

€ 


B064500B 

M3 

Formigó hm-20/b/40/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 
200 kg/m3 de ciment, apte pera classe d'exposició i 

Altres conceptes 

5,93410 
59,46590 

€ 
€ 

P-384 

FDK2A4D3 

U 

Perico de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó de resistència de 
15n/mm2 i solera de mao calat sobre llit de sorra 

64,79 

€ 


B0F1D2A1 

U 

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 
771-1 

1,40000 

e 


B0604220 

M3 

Formigó de resistència 15 n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 
20 mm 

21,14320 

e 


B0312500 

T 

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 

0,47976 

€ 


B0DF8H0A 

U 

Motlle metàl·lic pera encofratde pericó de registre de 57x57x125 cm, pera 150 usos 

Altres conceptes 

1,49000 
40,27704 

€ 

e 

P-385 

FDK2N100 

U 

Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat de 0,75x0,75 m 

336,76 

€ 


RDK2N001 

u 

Pprïrn nrpfahnrafrlp fnrminn Hp 7^7^100 rm Hp mirlpç in tp rin rc 

r C ML U UlCiaUMLOLUC 1 U II 1 IIU U UC / JA / JA1UU L II 1 UC II IIU C 3 III LC II U 1 3 

279 95000 

e 


B064500C 

M3 

Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb 
>= 200 kg/m3 de ciment, apte pera classe d'exposició i 

Altres conceptes 

10,31520 
46,49480 

e 
e 

P-386 

FDK2N102 

U 

Pericó de registre de 1,20 x 1,20 x 0.70 m de mides útils amb paret de 15 cm de maó calat 
de 29 x 14 x 10 cm, asentada sobre llit de sorra, inclosa la tapa i marc de fosa 

Sense descomposició 

228,94 

228,94000 

€ 

€ 

P-387 

FDK2U101 

U 

Pericó de registre de 0,40 x 0,40 x 0,60 m de mides útils amb paret de 15 cm de maó calat 
de 29 xl4 xlO cm. asentada sobre llit de sorra, inclosa la tapa i marc de fosa 

Sense descomposició 

120,73 

120,73000 

€ 

e 

P-388 

FDK2UC5Z 

U 

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 120x60 cm i 105 cm de fondària, per 
a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de 
gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació 

292,20 

€ 


BDK2UC5Z 

U 

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 120x60 cm i 105 cm de fondària, per 
a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de 
gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació 

172,15000 

e 


B064500C 

M3 

Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb 
>= 200 kg/m3 de ciment, apte pera classe d'exposició i 

Altres conceptes 

18,05160 
101,99840 

e 
e 

P-389 

FDK3N125 

U 

Pericó de desguàs de 150x750x100 de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix de 

577,93 

€ 


formigó prefabricat i solera de 15 cm de gruix amb desguàs de d200mm,, inclòs excavació i 
reblert 


B060U320 M3 Formigó hm-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 12,87200 e 
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A L'ESTACIÓ DE SANTS, 
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NÚMERO 

CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


BDK2N120 

U 

Perícó de desguàs de 150x100x100 de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix de 
formigó prefabricat i solera de 15 cm de gruix amb desguàs de d200mm 

Altres conceptes 

315,00000 
250,05800 

€ 
€ 

P-390 

FDK3NU10 

U 

Pericó pera comptador ramal 20 i 30 mm, de 80x40x40 cm. mides interiors, paret de 15 cm 
de maó, arrebossada i lliscada, amb bastiment d' acer i tres tapes amb cadenes 

Sense descomposició 

1.127,74 

1.127,74000 

€ 

€ 

P-391 

FDK3TEC 

u 

CAMBRA D'ESTESA DE CANALITZACIÓ TELEFÒNICA EN VORERA, DE 2,0 X 0.8 M 1 
ALÇADA LLIURE MÍNIMA DE 1.9 M, LA FORMACIÓ DE LA QUAL CONSISTEIX EN LA 
INTERRUPCIÓ DEL FORMIGONAT DEL PRISMA 1 REBLERT DE LA RASA AMB SORRA 
EN UNA LONGITUD DE 2,00 M PER SOTA EL FORMIGÓ DE LA BASE DEL PANOT, AMB 
PARETS DE TOTXANA CALAT DE 14 CM DE GRUIX 1 SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM 
DE GRUIX; LA SITUACIÓ DE L'ARQUETA QUEDARÀ MARCADA EN EL PAVIMENT DE 
VORERA (PANOT) MITJANÇANT UN MARC DE XAPA D'ACER GALVANITZAT; TOT 
INCLÒS 1 TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS. 

386,53 

€ 


B0608230 

M3 

Formigó ha-25, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm 

17,53125 

€ 


B0F1D2A1 

U 

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 
771-1 

56,20000 

€ 


F931201L 

m3 

BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA 1 PICONATGE DEL MATERIAL AL 100% DEL 
PM 

3,09643 

€ 


B44Z501J 

kg 

ACER A/42-B, EN PERFILS LAMINATS SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, 
TREBALLAT AL TALLER 1 GALVANITZAT 

2,11470 

€ 


B0B2A000 

Kg 

Aceren barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2 

15,97280 

€ 


F228A30F 

M3 

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de 
la pròpia excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, 
amb compactació del 95 % pm 

25,26377 

e 


F2A11000 

M3 

Subministramentde terra seleccionada d'aportació 

20,45900 

€ 


F222V010 

m3 

EXCAVACIÓ MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS 

70,99920 

€ 


F222AS22 

M3 

Excavació de rases i pericons, en terres, amb mitjans mecànics i carrega mecànica del 
material excavat 

52,13928 

€ 


F2R3U051 

m3 

TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CAMIÓ DE 12 T, A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS INCLÒS COST 1 CANON DE DEPOSICIÓ 

29,76768 

€ 


B0311010 

T 

Sorra de pedrera de pedra calcària pera formigons 

41,27970 

€ 


F455005S 

M3 

Formigó de consistència plàstica r=17.5 n/mm2 

Altres conceptes 

33,29708 
18,40911 

€ 
€ 

P-392 

FDK3TEL 

u 

CAMBRA D'ESTESA DE CANALITZACIÓ TELEFÒNICA EN VORERA, DE 2.0 X 0.8 M 1 
ALÇADA LLIURE MÍNIMA DE 1.9 M, LA FORMACIÓ DE LA OUAL CONSISTEIX EN LA 
INTERRUPCIÓ DEL FORMIGONAT DEL PRISMA 1 REBLERT DE LA RASA AMB SORRA 

nu maia i ii i f i t i i r\ r> i~ ^ t,n r\nn f /~\ ~r a r i t~ /~\ r\ t, a i /~\ r\r i a n a p n r\ r~ i n a f. i ?\t a h ji n 

EN UNA LONGITUD DE 2,00 M PER SOTA EL FORMIGÓ DE LA BASE DEL PANOT, AMB 
PARETS DE TOTXANA CALAT DE 14 CM DE GRUIX 1 SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM 
DE GRUIX; LA SITUACIÓ DE L'ARQUETA QUEDARÀ MARCADA EN EL PAVIMENT DE 
VORERA (PANOT) MITJANÇANT UN MARC DE XAPA D'ACER GALVANITZAT; TOT 
INCLÒS 1 TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS. 

386,53 

€ 


B0B2A000 

Kg 

Aceren barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2 

15,97280 

€ 


F2R3U051 

m3 

TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CAMIÓ DE 12 T, A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS INCLÒS COST 1 CANON DE DEPOSICIÓ 

29,76768 

€ 


F222AS22 

M3 

Excavació de rases i pericons, en terres, amb mitjans mecànics i carrega mecànica del 
material excavat 

52,13928 

€ 


F222V010 

m3 

EXCAVACIÓ MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS 

70,99920 

€ 


F455005S 

M3 

Formigó de consistència plàstica r=17,5 n/mm2 

33,29708 

e 
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NÚMERO CODI 

UA 
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PREU 

F2A11000 

M3 

Subministramentde terra seleccionada d'aportació 

20,45900 

€ 

F228A30F 

M3 

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de 
la pròpia excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, 

alliu L,Ulll(JaL,iauU Ucl /o |JIII 

25,26377 

€ 

B44Z501J 

kg 

ACER A/42-B, EN PERFILS LAMINATS SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, 
TREBALLAT AL TALLER 1 GALVANITZAT 

2,11470 

e 

B0608230 

M3 

Formigó ha-25, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm 

17,53125 

e 

B0F1D2A1 

U 

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 
771-1 

56,20000 

€ 

r nn i ni n 

T 

1 
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F931201L 

m3 

BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA 1 PICONATGE DEL MATERIAL AL 100% DEL 
PM 

Altres conceptes 

3,09643 

€ 



18,40911 

€ 

P-393 FDK3TMTZ 

u 

ARQUETA D'ESTESA EN VORERA, DE 2.0 X 0.8 M 1 ALÇADA LLIURE MÍNIMA DE 1.9 M, 
LA FORMACIÓ DE LA OUAL CONSISTEIX EN LA INTERRUPCIÓ DEL FORMIGONAT DEL 
PRISMA 1 REBLERT DE LA RASA AMB SORRA EN UNA LONGITUD DE 2,00 M PER 
SOTA EL FORMIGÓ DE LA BASE DEL PANOT, AMB PARETS DE TOTXANA CALAT DE 

i/i f t,x r\r fniiiv i r ai r n a r\r r /"\ n m i/~ A r\r in c m r\r r n i 1 1 v . i a c \t\ \ k r \ c\ r\r 

14 CM DE GRUIX 1 SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX; LA SITUACIÓ DE 
L'ARQUETA QUEDARÀ MARCADA EN EL PAVIMENT DE VORERA (PANOT) 
MITJANÇANT UN MARC DE XAPA D'ACER GALVANITZAT; TOT INCLÒS 1 TOTALMENT 
ACABADA, SEGONS PLÀNOLS. 

386,53 

€ 

F2R3U051 

m3 

TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CAMIÓ DE 12 T, A INSTAL·LACIÓ 
a i un dit7ai~ia n p r p ctih np d p c ini i c impi r\Q rnïT i c a MfiM np n p Dn c ir ió, 

AU 1 UKI 1 Z.AUA Ut otjllU Ut KCjIUUj IIMLLUj LUjI ILAIMUIM Ut UtrUblLIU 

29,76768 

e 

B44Z501J 

kg 

ACER A/42-B, EN PERFILS LAMINATS SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, 
TREBALLAT AL TALLER 1 GALVANITZAT 

2,11470 

€ 

B0608230 

M3 

Formigó ha-25, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm 

17,53125 

€ 

B0F1D2A1 

U 

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 
771-1 

56,20000 

e 

F228A30F 

M3 

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de 
la pròpia excavació, en tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, 
amb compactació del 95 % pm 

25,26377 

€ 

F931201L 

m3 

BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA 1 PICONATGE DEL MATERIAL AL 100% DEL 
PM 

3,09643 

e 

F2A11000 

M3 

Subministramentde terra seleccionada d'aportació 

20,45900 

€ 

F455005S 

M3 

Formigó de consistència plàstica r=17,5 n/mm2 

33,29708 

e 

F222V010 

m3 

EXCAVACIÓ MANUAL DE CALES EN ZONA DE SERVEIS 

70,99920 

€ 

F222AS22 

M3 

Excavació de rases i pericons, en terres, amb mitjans mecànics i carrega mecànica del 
material excavat 

52,13928 

e 

B0B2A000 

Kg 

Aceren barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2 

15,97280 

€ 

B0311010 

T 

Sorra de pedrera de pedra calcària pera formigons 

Altres conceptes 

41,27970 
18,40911 

€ 

e 

P-394 FDK3U110 

U 

Pericó pera comptador ramal 20 i 30 mm, de 100x40x40 cm. mides interiors, paret de 15 cm 
de maó, arrebossada i lliscada, amb bastiment d' acer i tres tapes amb cadenes 

Sense descomposició 

1.267,74 

1.267,74000 

€ 

€ 

P-395 FDK3U112 

U 

Pericó per a by pass mestre, de 120x60x60 cm. paret de 15 cm de maó, arrebossada i 

1.267,74 



lliscada, amb bastiment d' acer i dos tapes 

Sense descomposició 1.267,74000 e 


P-396 FDKZ3154 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, 

col·locat amb morter 


32,34 € 
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BDKZ3150 

U 

Bastiment i tapa pera perícó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 

15,00000 

€ 


B0710150 

T 

Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma 
une-en 998-2 

Altres conceptes 

0,14724 
17,19276 

€ 
€ 

P-397 

FDKZ3155 

U 

Bastiment i tapa pera pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, 
col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 

34,45 

€ 


BDKZ3150 

U 

Bastiment i tapa pera pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 

Altres conceptes 

15,00000 
19,45000 

€ 

e 

P-398 

FDKZN100 

u 

Bastiment i tapa pera pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, 
col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 

42,33 

€ 


BDKZN100 

u 

Bastiment i tapa pera pericó de serveis d'acercorten de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 

Altres conceptes 

22,50000 
19,83000 

€ 
€ 

P-399 

FDKZU150 

u 

Bastiment i tapa bivalva de fosa dúctil per a pericó de serveis, abatible, de pas lliure de 
1000x1000 mm, classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter 

Sense descomposició 

563,17 

563,17000 

€ 

e 

P-400 

FDN100411 

Ud 

Caixa de drenatge atlantis de 680x450x400mm totalment col·locada i provada, segons 
plànols 

Sense descomposició 

20,50 

20,50000 

€ 

€ 

P-401 

FDN100592 

M2 

Celda de drenaje atlantis de dimensiones 52x250x475mm colocada y probada 

Sense descomposició 

14,51 

14,51000 

€ 

€ 

P-402 

rrm rflfl 

FFB1E99 

U 

Jornada per prova de pressió i estanqueïtatde canonades amb laboratori homologat segons 
normativa vigent, inclòs picatges, connexió, peces especials per proves, camió cisterna 
60001, omplerta i informe tècnic de resultats, la xarxa es podrà omplir fins a 8 bar 
aproximadament sense ajuda del camió cisterna, i aquest serà l'encarregat de fer pujar la 
pressió la prova fins a 12,5 bar. 

Sense descomposició 

800,00 

800 00000 

€ 

P-403 

FFBB210 

u 

Formació de bancada amb elements metàl·lics, ancorats a la solera. 

Sense descomposició 

1.985,30 

1.985,30000 

€ 

€ 

P-404 

FFB14655 

M 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, 
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa 

6,46 

€ 


BFB14600 

M 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2 

0,32640 

e 


BFYB1405 

U 

Part proporcional d'elements de muntatge pera tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm 
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió 

0,02000 

e 


BFWB1405 

U 

Accessori pera tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de 
plàstic, pera connectarà pressió 

Altres conceptes 

0,66000 
5,45360 

€ 
€ 

P-405 

FFB19625 

M 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant 
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa 

22,54 

€ 


BFYB1962 

U 

Part proporcional d'elements de muntatge pera tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm 
de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat 

0,30000 

€ 


BFWB1962 

U 

Accessori pera tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de 
plàstic, 16 bar de pressió nominal, pera soldar 

8,25600 

€ 


BFB19600 

M 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió 

2,61120 

€ 


nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2 
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Altres conceptes 

11,37280 

€ 

P-406 

FFB1E425 

M 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 17, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant 
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa 

37,19 



BFYB1E42 

U 

Part proporcional d'elements de muntatge pera tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm 
de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat 

0,61000 

€ 


BFWB1E42 

U 

Accessori pera tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, 
de plàstic, 10 barde pressió nominal, pera soldar 

14,71500 

e 


BFB1E400 

M 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 17, segons la norma une-en 12201-2 

Altres conceptes 

5,12040 
16,74460 

e 

€ 

P-407 

FFB1E429 

M 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 17, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant 
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa 

Sense descomposició 

39,60 

39,60000 

€ 

e 

P-408 

FFB1E430 

M 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant 
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa 

Sense descomposició 

30,53 

30,53000 

€ 

e 

P-409 

FFB1E439 

M 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 17, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant 
accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa 

Sense descomposició 

25,71 

25,71000 

€ 

e 

P-410 

FFB1J 62Y 

m 

DESMUNTATGE DE CIRCUIT EXISTENT 1 TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT EN 
UN RADI DE 20 KM. 

Altres conceptes 

9,81 

9,81000 

€ 

e 

P-411 

FFB1N655 

M 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 15 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, 
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa 

6,42 

€ 


BFWB1405 

U 

Accessori pera tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de 
plàstic, pera connectarà pressió 

0,66000 

€ 


BFYB1405 

U 

Part proporcional d'elements de muntatge pera tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm 
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió 

0,02000 

€ 


BFB1N400 

M 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 15 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2 

Altres conceptes 

0,28560 
5,45440 

€ 

e 

P-412 

FFB24455 

M 

Tub de polietilè de designació pe 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 barde pressió 
nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, 
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa 

3,23 

e 


BFB24400 

M 

Tub de polietilè de designació pe 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 barde pressió 
nominal, sèrie sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2 

0,22440 

e 


BFYB2405 

U 

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm 
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió 

0,03000 

e 


BFWB2405 

U 

Accessori pera tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, 
de plàstic, pera connectarà pressió 

Altres conceptes 

0,48300 
2,49260 

e 

€ 

P-413 

FFB27455 

M 

Tub de polietilè de designació pe 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 barde pressió 
nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, 
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa 

6,34 
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BFYB2705 

U 

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de políetílè de densitat baixa, de 40 mm 
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió 

0,11000 

€ 


BFB27400 

M 

Tub de polietilè de designació pe 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2 

0,87720 

€ 


BFWB2705 

U 

Accessori pera tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 
de plàstic, pera connectarà pressió 

Altres conceptes 

1,31100 
4,04180 

€ 
€ 

P-414 

FFB28455 

M 

Tub de polietilè de designació pe 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, 
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa 

7,97 

€ 


BFB28400 

M 

Tub de polietilè de designació pe 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2 

1,36680 

€ 


BFYB2805 

U 

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm 
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió 

0,17000 

€ 


BFWB2805 

U 

Accessori pera tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 
de plàstic, pera connectarà pressió 

Altres conceptes 

1,83900 
4,59420 

€ 
€ 

P-415 

FFB29455 

M 

Tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, 
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa 

10,32 

€ 


BFYB2905 

U 

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm 
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió 

0,27000 

€ 


BFWB2905 

u 

Accessori pera tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, 
de plàstic, pera connectarà pressió 

2,73600 

€ 


BFB29400 

M 

Tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2 

Altres conceptes 

2,14200 
5,17200 

€ 
€ 

P-416 

FFB2C455 

M 

Tub de polietilè de designació pe 40, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, 
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa 

16,86 

€ 


BFB2C400 

M 

Tub de polietilè de designació pe 40, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2 

4,37580 



BFWBNA05 

U 

Accessori pera tubs de polietilè de densitat baixa, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, 
de plàstic , pera connectarà pressió 

5,47500 



Br Y BNAUi 

U 

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 90 mm 
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió 

Altres conceptes 

0,59000 
6,41920 

€ 

P-417 

FFB2NN55 

M 

Tub de polietilè de designació pe 40, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, 
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa 

18,29 

€ 


BFB2N500 

M 

Tub de polietilè de designació pe 40, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió 
nominal, sèrie sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2 

5,45700 

€ 


BFWBNB05 

U 

Accessori pera tubs de polietilè de densitat baixa, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, 
de plàstic , pera connectarà pressió 

5,62800 

€ 


BFYBNB05 

U 

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 125 
mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió 

Altres conceptes 

0,72000 
6,48500 

€ 
€ 


P-418 FFBXN080 M Canonada d'acer inoxidable dn-80 aisi-3161, inclòs part proporcional d'accessoris, tes, 

colzes, derivacions, brides totalment instal·lat. 


135,74 € 
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BFIOIE080 

M 

fannnaria d'arprinoxidrihlp dn-RO fil 

^ U 1 1 U 1 1 U U U U ULC 1 1 1 U A IU □ U IC Ull UU U 1 1 J1\JL 

75 78000 

e 


BFTYE080 

U 

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer inoxidable, de 80 mm de 
diàmetre exterior. 

Altres conceptes 

45,20000 
14,76000 

e 
e 

P-419 

FFBXN081 

M 

Canonada d'acer inoxidable dn-65 aisi-3161, inclòs part proporcional d'accessoris, tes, 
colzes, derivacions, brides totalment instal·lat. 

Sense descomposició 

112,34 

112,34000 

€ 

e 

P-420 

FFBXN100 

M 

Canonada d'acer inoxidable dn-32 aisi-3161, inclòs part proporcional d'accessoris, tes, 
colzes, derivacions, brides totalment instal·lat. 

Sense descomposició 

94,71 

94,71000 

e 

e 

P-421 

FFBXN101 

M 

Canonada d'acer inoxidable dn-100 aisi-3161, inclòs part proporcional d'accessoris, tes, 
colzes, derivacions, brides totalment instal·lat. 

236,48 

€ 


BFTYTE100 

U 

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer inoxidable, de 100 mm de 
diàmetre exterior. 

86,00000 

e 


BFIOIE100 

M 

Canonada d'acer inoxidable dn-140 aisi-3161. 

Altres conceptes 

130,00000 
20,48000 

€ 
€ 

P-422 

FFBXN102 

M 

Canonada d'acer inoxidable dn-200 aisi-3161, inclòs part proporcional d'accessoris, tes, 
colzes, derivacions, brides totalment instal·lat. 

Sense descomposició 

324,30 

324,30000 

€ 

€ 

P-423 

FFBXN105 

M 

Canonada d'acer inoxidable dn-110 aisi-3161, inclòs part proporcional d'accessoris, tes, 
colzes, derivacions, brides totalment instal·lat. 

236,48 



BFIOIE100 

M 

Canonada d'acer inoxidable dn-140 aisi-3161. 

130,00000 

€ 


BFTYTE100 

U 

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer inoxidable, de 100 mm de 
diàmetre exterior. 

Altres conceptes 

86,00000 
20,48000 

e 

€ 

P-424 

FFBXN90 

M 

Canonada d'acer inoxidable dn-50 aisi-3161, inclòs part proporcional d'accessoris, tes, 
colzes, derivacions, brides totalment instal·lat. 

Sense descomposició 

101,85 

101,85000 

€ 

P-425 

FFBZ1001 

M 

Banda de senyalització de color morat (ral pantone 514u) amb la inscripció -ajuntament de 
barcelona. aigua no potable- de polietilè de baixa densitat ròmbica permetent el pas de 
l'aigua cap a la superfície en cas de fuita, amplada 30 cm amb una separació de 50 cm entre 
cada inscripció, tot inclòs. 

Altres conceptes 

2,41 

2,41000 

€ 

e 

P-426 

FFBZN014 

u 

Maniguet elàstic amb brides de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar amb cargoleria i 
brides d'acer inoxidable o de qualitat similar, instal·lat. 

Sense descomposició 

51,27 

51,27000 

€ 

€ 

P-427 

FFBZN015 

U 

Maniguet elàstic amb brides de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar amb cargoleria i 
brides d'acer inoxidable o de qualitat similar, instal·lat. 

64,76 

€ 


BNZMF100 

U 

Maniguet elàstic amb brides de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar. 

Altres conceptes 

58,00000 
6,76000 

€ 
€ 

P-428 

FFBZN016 

u 

Maniguet elàstic amb brides de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar amb cargoleria i 
brides d'acer inoxidable o de qualitat similar, instal·lat. 

Sense descomposició 

43,89 

43,89000 

€ 

€ 

P-429 

FFBZN017 

u 

Maniguet elàstic amb brides de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar amb cargoleria i 
brides d'acer inoxidable o de qualitat similar, instal·lat. 

57,30 

€ 
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Sense descomposició 

57,30000 

€ 

P-430 

FFBZN020 

U 

Brides, cargols d'acer inoxidable i juntes, inclòs accessoris i petit material per a subjectar 
totes les conduccions en l'arqueta de bombament 

350,56 

€ 


BNHDIE001 

u 

Brides, cargols d'acer inoxidable i juntes per arquetes 

Altres conceptes 

250,00000 
100,56000 

€ 

e 

P-431 

FFBZX500 

u 

Calaix de boies de 3 metres d'alçada per bombament que inclou 3 boies, el calaix serà un 
armari d'acer inoxidable aisi 316-1 o similar de 1,2 x 0,5 i 0,5 m i 5 mm de gruix d'alçada, 
rigiditzat interiorment, engrapat a la paret amb una barra d'acer inoxidable pera subjecció de 
boies, inclou mà d'obra, les boies seràn flygth enm-10 o similar, tot muntat i instal·lat. 

1.134,63 

€ 


D 1 DUl·lUJlu 

Ml 
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senyals de boies 

77 nnnnn 



BTBOM0400 

Ml 

Armari d'acer inoxidable aisi 316-1 o similar de 1,2 x 0,5 i 0,5 m i 5 mm de gruix d'alçada, 
rigiditzat interiorment, engrapat a la paret amb una barra d'acer inoxidable pera subjecció de 
boies, inclou mà d'obra 

Altres conceptes 

648,00000 
414,63000 

e 

€ 

P-432 

FFBZX501 

U 

Suministre, muntatge, instal·lació i programació de: transmisor de nivell tipus piezomètric 
vegabar66, br66-pa.xxaaaxldxx o similar amb les següents característiques: pentjat 
ceràmic amb rang de medició, 0 a 1 bar amb 40 metres de cable, amb protecció ip68, 
precisió inferior a 0,1%, oscilador e25, amb alimentació elèctrica de 12 a 36 v cc i senyal de 
sortida 4-20 ma. caixa de connexions ip65 amb filtre i compensador d'aire, inclou mòdul 
d'indicació y ús pliescom. 

3.370,50 

€ 


BTLIM0010 

U 

Suministre, muntatge, instal·lació i programació de: transmisor de nivell tipus piezomètric 
vegabar66, br66-pa.xxaaaxldxx o similar amb les següents característiques: pentjat 
ceràmic amb rang de medició, 0 a 1 bar amb 40 metres de cable, amb protecció ip68, 
precisió inferior a 0,1%, oscilador e25, amb alimentació elèctrica de 12 a 36 v cc i senyal de 
sortida 4-20 ma. caixa de connexions ip65 amb filtre i compensador d'aire, inclou mòdul 
d'indicació y ús pliescom. 

Altres conceptes 

2.550,00000 
820,50000 

€ 
€ 

P-433 

FFBZX502 

U 

Calibració sensor nivell piezorresistiu vega o similar 

Altres conceptes 

474,60 

474,60000 

€ 

€ 

P-434 

FFBZX505 

U 

Subministre, muntatge i instal·lació de detector inundació 

Sense descomposició 

120,00 

120,00000 

€ 

€ 

P-435 

FFBZZS01 

U 

Subministrament i instal·lació de suportació per l'interior de la galeria format per consola i 
abraçadera de la marca sikla o similar, inclosos petit material i accessoris, cargols, anclatges, 
arandeles, etc totalment instal·lat. 

Sense descomposició 

29,77 

29,77000 

€ 

e 

P-436 

FG10002 

Ud 

Suministre i muntatge de armari per a quadre elèctric tipus monòlit 2r ben 4s 15kva sec 400 
amb estabilitzador -reductor incloent-hi una sortida de reg.al seu interior s'allotjarà el 
corresponent aparellatge elèctric, degudament instal·lat i identificat, inclosos borns, fitxes 
terminals, numeració de cables i rotulació d'aparells, tant en l'interior com en l'exterior, 
d'acord amb el corresponent esquema unifilardel projecte, així mateix, s'inclourà un plànol 
Ho rahlpiat i miintatnp spnons psnupma antprior romnlptat amh pK circuits rip maninhra i 

UUUICJUL i iiuiiluluc, JCUUIIJ CjUUCIIIU uiilciiui, luiiiuiclul uniu cu UI LUILj uc iiuiiiuuiu i 

alguna modificació que es pogués realitzar. 

totalment instal·lat i verificat, inclús certificat de proves d'elements. 

inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes. 

amidament sobre la unitat col·locada 

Sense descomposició 

17.576,85 

17.576,85000 

€ 

e 

P-437 

FG12300 

U 

Subministrament, muntatge i instal·lació del quadre elèctric de bombament de impulsió 
sistema reg sants (qe02). inclou:armari metàlic himel o similar de mesures 2000 mm xlOOO 
mm x 400 mm, mès sòcol de 100 mm, s'instal·laran al seu interior els transformadors, 
interruptors generals, proteccions, relés, contactors i cablejat necesari segons esquema 
unifilar del projecte complint rebt per donar servei a tots els serveis que necessiten tensió 
elèctrica, al frontal s'instal·laran visualitzadors lluminosos, comptadors d'energia i d'hores 
segons plànols, s'inclou també material vari de muntatge, cablejat fins escomesa i els 

5.769,62 

€ 
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armaris als que es subminitra la tensió, es prepararà per ampliacions posteriors deixant un 
20% de previsió, tot totalment muntat, documentat i instal·lat a la cambra seca del dipòsit, 
cumplint la normativa rebt. els arrancadors seran de tipus power electrònics v5 o similars i els 
variadors sd700 o similars amb la pantalla de control al frontal de l'armari, el preu dels 

ai-man'c inlmi l'ovo/-i i/-in rlo l'onniriwon'a Ho rlnrall Ho rinron/-ia i maninhra aivi /-nm al Miiii-amonr 
dmldllb IMIUU IcaclUUU Uc clIUIHyclld Uc Ucldl Uc puicMUd 1 llldillULMd dlAI LUIII cl lllUId [Hclll 

de la documentació final i esquemes unifilars definitius. 



BTARM1007 

U 

Obra civil, pedestal de ciment pera armari exteriors. 

95,00000 

e 

BTARMA004 

U 

Arrancadortrifàssic de fins a 4 kw 9a, model v50009 de power electrònics o similar 

630,74000 

€ 

BTARM2Q05 

u 

Unitats interiors del quadre qe02 segons marca l'esquema unifilardel mateix nom i tots els 
elements necessaris al frontal de la porta del quadre segons plànols de projecte complint 
amb el rebt. 

2.342,00000 

€ 

BTAM0001 

u 

Armari metàl·lic de 1000x2000x400 mm 

765,80000 

e 

BTARM1015 

u 

Variadortrifàssic de fins a 4 kw, marca power electrònics sd70007 o similar 

Altres conceptes 

1.184,43000 
751,65000 

e 
e 

P-438 FG12305 

u 

Subministrament, muntatge i instal·lació del quadre elèctric de bombament de impulsió 
hidrant sants (qeOl). inclou:armari metàlic himel o similar de mesures 2000 mm xlOOO mm x 
400 mm, mès sòcol de 100 mm. s'instal·laran al seu interior els transformadors, interruptors 
generals, proteccions, relés, contactors i cablejat necesari segons esquema unifilar del 
projecte complint rebt per donar servei a tots els serveis que necessiten tensió elèctrica, al 
frontal s'instal·laran visualitzadors lluminosos, comptadors d'energia i d'hores segons plànols, 
s'inclou tamhp matprial vari dp muntatnp cahlpiat fins pseompsa i pis armaris als nup ps 

3 IIICIUU LU 1 1 1 U C IIULCIIU vUI UC IILIIILULUC, UUUICJUL NIU C JUJI 1 IC JQ 1 CU UIIIIUIU UlJ UUC Cj 

subminitra la tensió, es prepararà per ampliacions posteriors deixant un 20% de previsió, tot 
totalment muntat, documentat i instal·lat a la cambra seca del dipòsit, cumplint la normativa 
rebt. els arrancadors seran de tipus power electrònics v5 o similars i els variadors sd700 o 
similars amb la pantalla de control al frontal de l'armari, el preu dels armaris inlou l'execució 

Ho l'o nn inwo ria Ho Ho ha II Ho nnho nria i maninhra aivi rnm ol lliíiramonh Ho la Hnnimonharin 
uc i cl iyn i y c na uc ucidii uc puLciiiid i nidiiiuuid diAi iuiii cl inuidiiiciiL uc id uuLUUicnidLiu 

final i esquemes unifilars definitius. 

6.131,99 

€ 

BTARM1007 

u 

Obra civil, pedestal de ciment pera armari exteriors. 

95,00000 

€ 

BTAM0001 

u 

Armari metàl·lic de 1000x2000x400 mm 

765,80000 

€ 

BTARM2Q02 

u 

Unitats interiors del quadre qeOl segons marca l'esquema unifilardel mateix nom i tots els 
elements necessaris al frontal de la porta del quadre segons plànols de projecte complint 
amb el rebt. 

2.680,31000 

€ 

BTARM1015 

u 

Variadortrifàssic de fins a 4 kw, marca power electrònics sd70007 o similar 

1.184,43000 

€ 

BTARMA004 

u 

Arrancadortrifàssic de fins a 4 kw 9a, model v50009 de power electrònics o similar 

Altres conceptes 

630,74000 
775,71000 

€ 
€ 

P-439 FG12309 

u 

Subministrament, muntatge i instal·lació del quadre elèctric de bombament de impulsió font 
ornamental sants (qe03), inclou:armari metàlic himel o similar de mesures 2000 mm xlOOO 
mm x 400 mm, mès sòcol de 100 mm. s'instal·laran al seu interior els transformadors, 
interruptors generals, proteccions, relés, contactors i cablejat necesari segons esquema 

unifilar rlpl nrniprtp rnmnlinr rphf npr Hnnar çpn/pi a rnfç pk çpn/pk nup nprpççitpn tpnçin 

Ulllllldl UCI UIUICLLC LUIIIUIIIIL CUL UC UUIIdl JCIVC d LU Li ClJ jCIVCIj UUC 1 C L C J J 1 LC 1 1 LCIlJlU 

elèctrica, al frontal s'instal·laran visualitzadors lluminosos, comptadors d'energia i d'hores 

i^i i 1 i l i l'i "i ■_ ï L·i'j-r' "i 

segons plànols, s inclou també material van de muntatge, cablejat fins escomesa i els 
armaris als que es subminitra la tensió, es prepararà per ampliacions posteriors deixant un 
20% de previsió, tot totalment muntat, documentat i instal·lat a la cambra seca del dipòsit, 
cumnlint la normativa rpht pis arrancadors spran dp tinus nnwpr plpctronics v5 n similars i pis 

LUIIIUIIIIL U IUIIIIULIvU CUL. CU UIIUIIUUUUI3 JCIUII UC LIUUj UUVVC CICLLIUIIILO VJ U OIIIIIICIIJ 1 CU 

variadors sd700 o similars amb la pantalla de control al frontal de l'armari, el preu dels 
armaris inlou l'execució de l'enginyeria de detall de potència i maniobra així com el lliurament 
de la documentació final i esquemes unifilars definitius. 

6.197,00 


BTARM1007 

u 

Obra civil, pedestal de ciment pera armari exteriors. 

95,00000 

€ 

BTARMA004 

u 

Arrancadortrifàssic de fins a 4 kw 9a, model v50009 de power electrònics o similar 

630,74000 

e 

BTARM1015 

u 

Variadortrifàssic de fins a 4 kw, marca power electrònics sd70007 o similar 

1.184,43000 

e 

BTAM0001 

u 

Armari metàl·lic de 1000x2000x400 mm 

765,80000 

€ 

BTARM2Q07 

u 

Unitats interiors del quadre qe03 segons marca l'esquema unifilardel mateix nom i tots els 
elements necessaris al frontal de la porta del quadre segons plànols de projecte complint 
amb el rebt. 

2.741,00000 

e 
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Altres conceptes 

780,03000 

€ 

P-440 

FG1M010 

U 

Subministrament, muntatge i instal·lació d'armari telecontrol per al local tècnic, inclou armari 
rittalo similar de 2000mmx600mmx400mm amb porta frontal transparent, magnetotèrmic per 
a l'armari de control, diferencial, dobladorde tensió, protecció de sobretensió, endolls, relès, 
watchdog, i material vari de muntatge, tot montat segons especificacions de direcció d'obra. 

1.587,38 

€ 


BTARM1007 

U 

Obra civil, pedestal de cimentpera armari exteriors. 

95,00000 

€ 


BTELE0080 

u 

Material vari muntatge per armari control 

Altres conceptes 

150,00000 
1.342,38000 

€ 
€ 

P-441 

FG1N100 

Ud 

Subministre i muntatge de caixa de exterior protectora pel focus de xapa d'acer pintat e=6 
mm, amb perforacions per ventilació i desguàs, la part superior estarà acabada amb 
metacrilat transiucio e-iumm recolzat soüre qos penis oacer ijxijxi,j mm. tamüe 
s'inclourà perfils amb T al volvantdel metacrilat per soldar-hi varetes calibrades d'acer, tots 
els detalls estan reflexats en els plànols, la caixa anirà fixada amb tacs mecànics a la biga 
de lligat dels triangles exteriors de façana 

Sense descomposició 

235,00 

235,00000 

€ 

P-442 

FG1N200 

Ud 

Subministre i muntatge de caixa de exterior protectora pel focus de xapa d'acer pintat e=6 
mm, amb perforacions per ventilació i desguàs, la part superior estarà acabada amb 
metacrilat translúcid e=10mm recolzat sobre dos perfils d'acer 15x15x1,5 mm. també 
s'inclourà perfils amb T al volvantdel metacrilat per soldar-hi varetes calibrades d'acer, tots 
els detalls estan reflexats en els plànols, la caixa anirà fixada amb tacs mecànics a les biges 
que conformen les diagonals dels triangles exteriors de façana 

Sense descomposició 

265,00 

265,00000 

€ 

€ 

P-443 

FG10009 

U 

Escomesa elèctrica, entroncament i comptador, inclou legalització de les instal·lacions 
elèctriques davant organismes oficials 

Sense descomposició 

1.950,00 

1.950,00000 

€ 

€ 

P-444 

FG22N100 

M 

Tub corbable corrugatde polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j, 
resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada 

4,16 



BG22TL10 

M 

Tub corbable corrugatde polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 j, 
resistència a compressió de 450 n, pera canalitzacions soterrades 

Altres conceptes 

2,70300 
1,45700 

€ 
€ 

P-445 

FG22TD1K 

M 

Tub corbable corrugatde polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, 
resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada 

2,29 



BG22TD10 

M 

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 j, 
resistència a compressió de 450 n, pera canalitzacions soterrades 

Altres conceptes 

1,12200 
1,16800 

€ 
€ 

P-446 

FG22TH1K 

M 

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, 
resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada 

3,04 



BG22TH10 

M 

Tub corbable corrugatde polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 j, 
resistència a compressió de 450 n, pera canalitzacions soterrades 

Altres conceptes 

1,63200 
1,40800 

€ 
€ 

P-447 

FG23RD15 

M 

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, 
resistència a compressió de 4000 n, amb unió rascada i muntat superficialment 

13,99 



BG23RD10 

M 

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 j, 
resistència a compressió de 4000 n, pera roscar 

10,61820 

€ 
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BGW23000 

U 

Part proporcional d'accessoris pera tubs rígids d'acer 

Altres conceptes 

0,24000 
3,13180 

€ 

e 

P-448 

FG319534 

M 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rv-k, 
tetra polar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de pvc, col·locaten tub 

2,53 

€ 


BG319530 

M 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rv-k, 
tetra polar, de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de pvc 

Altres conceptes 

1,70340 
0,82660 

€ 
€ 

P-449 

FG31H554 

M 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rvfv, 
tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de pvc, 
col·locaten tub 

3,65 

€ 


BG31H550 

M 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rvfv, 
tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de pvc 

Altres conceptes 

1,60140 
2,04860 

e 
e 

P-450 

FG31H564 

M 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rvfv, 
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de pvc, 
col·locaten tub 

4,47 

€ 


BG31H560 

M 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rvfv, 
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de pvc 

Altres conceptes 

2,38680 
2,08320 

€ 
€ 

P-451 

FG31H594 

M 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rvfv, 
tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de pvc, 
col·locaten tub 

Sense descomposició 

7,94 

7,94000 

e 

e 

P-452 

FG31H694 

M 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rvfv, 
tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de pvc, 
col·locaten tub 

Sense descomposició 

12,03 

12,03000 

e 

€ 

P-453 

FG31H696 

M 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rvfv, 
tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de pvc, 
col·locaten tub 

Sense descomposició 

21,76 

21,76000 

€ 

€ 

P-454 

FG31H711 

M 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rv de secció 
5x6 mm2, amb coberta del cable de pvc, col·locaten tub 

Sense descomposició 

6,53 

6,53000 

€ 

P-455 

FG38U060 

M 

Conductor de coure nu, unipolard'l x 35 mm2 

2,59 



BG380900 

M 

Conductor de coure nu, unipolarde secció 1x35 mm2 

Altres conceptes 

1,29000 
1,30000 

€ 
€ 

P-456 

FGD0001 

Ud 

Subministre i muntatge de placa t.t. de ferro galvanitzat 500x500x2 mm. 

Sense descomposició 

24,75 

24,75000 

€ 

P-457 

FGNN0004 

Ut 

Subministrament, connectoritzat i muntatge de caixa de conexions i seccionador 35a-80a 
tipus telergon s5 o similarentre inversors i distribuïdor de ca 

Sense descomposició 

196,66 

196,66000 

€ 

P-458 

FGNN0009 

Ut 

Subministrament, muntatge i connexionat de caixa amb interruptor magnetotèrmic i 

418,19 

e 


diferencial entre 25a - 80a, amb les següents propietats: 

intensitat nominal: 35a - 80a 

diferencial 300 ma, 0,3s 

inclou part proporcional de petit 
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material. 

Sense descomposició 

418,19000 

€ 

P-459 

FGNN0010 

Ut 

Subministrament, muntatge, connexionat i programació de gestor de corrent alterna format 
per pics, contactors i sensors. inclou part proporcional de petit material. 

Sense descomposició 

30.000,00 

30.000,00000 

€ 

€ 

P-460 

FGVN001 

ut 

Subministrament, muntatge i connexionat de bateria victron energy opzs pb-àcid 4560 o 
similar, amb les següents propietats: 

bateria pb-àcid 

rarorit"at" A Çí\H ah 

capacitat 4. jou an 
tensió de treball 2 vcc 
d.o.d = 80% (1.500 cicles) 
inclou part proporcional de petit material. 

Sense descomposició 

1.725,00 

1.725,00000 

€ 

€ 

P-461 

FGWN001 

M 

Línea d'alimentació elèctrica en corrent altern 0,6/1 kv blindada formada per conductors de 
coure de 120mm2 , inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, amidament sobre longitud 
instal·lada. 

Sense descomposició 

18,11 

18,11000 

€ 

€ 

P-462 

FGWN002 

M 

Línea d'alimentació elèctrica en corrent altern 0,6/1 kv blindada formada per conductors de 
coure de 70mm2 , inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, amidament sobre longitud 
instal·lada. 

Sense descomposició 

16,20 

16,20000 

€ 

P-463 

FGWN003 

M 

Línea d'alimentació elèctrica en corrent altern 0,6/1 kv blindada formada per conductors de 
coure de 35mm2 , inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, amidament sobre longitud 
instal·lada. 

Sense descomposició 

7,37 

7,37000 

€ 

e 

P-464 

FGWN004 

M 

Línea d'alimentació elèctrica en corrent altern 0,6/1 kv blindada formada per conductors de 
coure de 25mm2 , inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, amidament sobre longitud 
instal·lada. 

Sense descomposició 

5,57 

5,57000 

€ 

€ 

P-465 

FGWN005 

M 

Línea d'alimentació elèctrica en corrent altern 0,6/1 kv blindada formada per conductors de 
coure de 16mm2 , inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, amidament sobre longitud 
instal·lada. 

Sense descomposició 

3,32 

3,32000 

€ 

e 

P-466 

FGWN006 

M 

Línea d'alimentació elèctrica en corrent continu pera conexió del camp solar formada perl 
conductor de coure de 6mm2 , inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, amidament sobre 
longitud instal·lada. 

Sense descomposició 

1,85 

1,85000 

e 

€ 

P-467 

FGWN007 

M 

Línea d'alimentació elèctrica en corrent continu a conexió del camp solar formada per 
conductors de coure de 4mm2 , inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes, amidament 
sobre longitud instal·lada. 

Sense descomposició 

1,66 

1,66000 

€ 

e 

P-468 

FGXN001 

U 

Subministrament, muntatge en pèrgola i connexionat de panell fotovoltaic semitransparent 
tipus vidursolar vs27 c40 pl61 o similar, amb les següents propietats: 
- part frontal en vidre extra-blanc de seguretat, de 6 mm , transparència 
27% 

502,00 

€ 


encapsulante pvb 2 x 0,76 mm 


dimensions 1540 mm x 920 mm x 13,5 mm (ample x alçada x profunditat) 
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potencia en condicions stc 161 wp 

tensió en el punt de màxima potència = 20,16 v 
intensitat en el punt de màxima potència = 7,98 a 


tensió en circuit obert = 25,44v 

icorrent de curtcircuit= 8,46a 

40 cel·les monocristal·lines de 156mm x 156 mm 

pes 48 kg 

distància entre cel·les 20 mm (vertical), 20 mm (horitzontal) 


inclou part proporcional de petit material, proteccions fusibles i díodes de bloqueig. 





Sense descomposició 

502,00000 

e 

P-469 

FGYN001 Ut 

Subministrament, muntatge i connexionat d'inversor trifàsic tipus ingecon sun 3 play 33tlm p 
o similar, amb les següents propietats: 
rang potència recomanat camp fotovoltaic 34 - 44,2 kwp 

8.479,81 

€ 



2 punts 

mpp 





potència nominal de sortida en 

alterna 33 kw 





rang de tensió mpp 200 vcc 

820 vcc 





4/4 entrades, corrent màxim per entrada 

40 a / 40 a 





tensió de sortida 400vca 

iii + n 





cosinus de phi 1 (pac 

> 25% pn). 





freqüència de sortida 50hz 

senoidal pura. 





inclou part proporcional de petit material. 

Sense descomposició 

8.479,81000 

€ 

P-470 

FGYN002 Ut 

Subministrament, muntatge i connexionat d'inversor trifàsic tipus ingecon sun smart sin 

2.817,86 



transformador 12,5tl o similar, amb les següents propietats: 


rang potència recomanat camp fotovoltaic 14,25 

16,25 

kwp 

3 

punts 


mpp 

potència nominal 

de sortida en alterna 

13,8 

kw 

rang de tensió 

mpp 145 vcc 

450 

vcc 

12 entrades, corrent màxim per mpp 

33 

a 

tensió de 

sortida 400vca iii 

+ 

n 

cosinus de 

phi 1 (pac > 

25% 

pn). 


freqüència de sortida 50hz senoidal pura. 


inclou part proporcional de petit material. 


Sense descomposició 


2.817,86000 € 
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1 \h 



□□pi i 

p-471 fhy Nnn^ 
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7 QÇfi Q"í 
/ .330,30 




o similar, amb les següents propietats: 





rang potència recomanat camp fotovoltaic 28,9 - 37,5 kwp 





2 punts mpp 





potència nominal de sortida en alterna 28 kw 





rang de tensió mpp 200 vec - 820 vec 





4/J CIILIdUcb, LUllcllL [IldAIIII pel CIILIdUd 4U d / Ju d 





tensió de sortida 400vca iii+n 





cosinus de phi 1 (pac > 25% pn). 





freqüència de sortida 50hz senoidal pura. 





inclou part proporcional de petit material. 





Sense descomposició 

7.958,93000 

€ 

r 4 / l ru i ivuu4 

U L 

'c 1 1 hmin ictra mo nt mimtatno i rnnnovinnah H'inwprcnr trifacir Hmic innornn cim ^ nlaw 17 m 

bUUIIIIIHblldlllClIl, 1 1 IU 1 1 Ld ILJ C 1 LUllllCAlUlldlUlllvClbUI LI II d i IL UUUb II ILJcLUI 1 bUI 1 J |J ld y L·L , J LI III 

T R17 Rfi 
0.0 I i ,00 




p o similar, amb les següents propietats: 





rang potència recomanat camp fotovoltaic 12,9 - 16,8 kwp 





2 punts mpp 





potència nominal de sortida en alterna 28 kw 





rang de tensió mpp 200 vec - 820 vec 





l\l encraaes, corrent màxim per entraoa zu a / zu a 





tensió de sortida 400vca iii+n 





cosinus de phi 1 (pac > 25% pn). 





freqüència de sortida 50hz senoidal pura. 





inclou part proporcional de petit material. 





Sense descomposició 

3.817,86000 

€ 

P-473 FGZN001 

Ut 

Subministrament, muntatge i connexionat del conjunt de inversors/rectificadors tipus sunny 

6.940,98 

€ 



island 6. Oh o similar, inclou part proporcional de petit material. 





Sense descomposició 

6.940,98000 

€ 

P-474 FH001N001 

u 

Projector iguzzini o similar, model ipro led cuerpo grande - proyector para exterior - 27w 

756,20 




2300lm - led warm white - alimentadorelectrónico integrado vin=120 - 240 vca - òptica flood - 





gris, incluyendo marco porta accesorios, refractor para distribucion eliptica y rejilla de 





proteccion, totalmente instalado 





Sense descomposició 

756,20000 

€ 

P-475 FH001N006 

u 

Caixa d'empiula ment especial per projectors en façana 

185,20 

€ 



Sense descomposició 

185,20000 

€ 

P-476 FH001N950 

u 

Caixa metàl·lica de protecció antivandàlica per projectors de façana accessibles des de 

365,20 




carrer, incloent ancoratge a estructura existent, tancament amb clau especial, reixa frontal 





per pas de llum. completament muntada 
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Sense descomposició 

365,20000 

e 

P-4// rHOOlNNOl 

U 

Projector orientable tipus iguzzini o similar, model ipro led - proyector para exterior - IOw (91 
3200k 350ma) - led warm white - alimentador electrónico integrado - òptica flood - gris, 
incluyendo marco porta accesorios, refractor para distribucion eliptica y rejilla de proteccion, 
totalmente instalado 

656,20 

€ 



Sense descomposició 

656,20000 

€ 

P-478 FHB1E258 

u 

Llum estanc amb tancament de policarbonat i 2 tubs fluorescents de 58 w, ip66, model 
hf-265 de carandini o similar amb balast electrònic, de forma rectangular, muntat 
superficialment, totalment instal·lat i en funcionament 

235,56 


BHWB1000 

u 

Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 

2,83000 

€ 

BHU8E030 

u 

Làmpada fluorescent de 12 w a 65 w 

4,30000 

€ 

D n D 1 L L JO 

1 1 

u 

Pantalla octanra nor a 7v^P w mnrlol hf-9R^ Hp raranrlini n cimilar amh pniiin a f tanramont 
rdllLdlld cbLdllLd pel d lajo W lllUUcl llr^UJ Uc LdldllUllll U blllllldl, dlliu cLjUlU d.l, LdllLdlllcllL 

amb policarbonat d'una sola peça, difusor transparent, ip66 amb balast electrònic 

Altres conceptes 

->na nnnnn 
20,43000 

€ 

P-479 FHGAN001 

u 

Components pera control remot de quadre elèctric, de la marca phillips o similar, incloent: 
-llicència software de gestió via web 
-controlador de internet lonwoeks, carril din 

-modern gprs, cable conexió modern a slac, antena plana, font d'alimentació endollable, 
adaptadordin, cable font i acopladors de fases. 

2.760,00 

€ 



Sense descomposició 

2.760,00000 

e 

P-480 FHGAN002 

u 

Enllaç radiofreqüència pera connexió de segments pic de diferents quadres 

235,00 

€ 



Sense descomposició 

235,00000 

€ 

P-481 FHGAN003 

u 

Mòdul control lluminària amb sortida l-10v i gestió d'alarma, equipat amb: 

1 sortida analògica 1-10 v 

i soruoa reie on/on 

port comunicació equip: powerline 

protocol: iso/iec 14908 (lonworks) 

alimentació equip: 95-230 vca 

conneixó amb terminals (oem) 

Sense descomposició 

145,00 

145,00000 

€ 

P-482 FHGAN004 

u 

multisensorpera enllumenat públic 
-sensorde moviment per detecció de presència 
-sensorde lluminositat pera detecció de llum 
-alimentació a través de conectorrjll 

180,00 

€ 



Sense descomposició 

180,00000 

e 

P-483 FHGAU01X 

u 

Subministrament, muntatge i posta en marxa d'armari de protecció i control d'enllumenat 

12.114,18 

€ 


públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, totalment instal·lat, connectat i provat, s'inclou base 
de formigó d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i muntatge, model 
monòlit 2 ben 6s sec 400 de la firma arelsa o similarequivalentamb el següentequipament: 

escomesa tipus fecsa-endesa 

interruptorgeneral automàtic 

protectorde sobretensions permanents 

protectorde sobretensions transitòries 

aparellatge elèctric segons esquema normalitzat 

sòcol empotrable i bancada de 300 mm d'alt 

inclosa la posada en marxa del sistema a la sala de control 

1 mòdul ma-320 amb control·ladorde leds i filtres. 

mòdul a afegirà l'armari monolit-2 i que inclou: llicencia software slav del sistema multilamp 
per monitorització i control remot de les llumeneres punta punt, mitjançant comunicació via 
web. 

control·lador d'internet slac del sistema multilamp ambcomunicació powerline, compleix 
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NUMERO CODI UA DESCRIPCIÓ 

l'estàndar de comunicacions lonworks enl4908. 

modern gprs, adaptador a carril din, cables, antena i font d'alimentació per conectivitat amb 
controlador slac del sistema multilamp, 

filtres de rebuig passa-banda per freqüències 1 15khz - 132khz,corrent màxima 63amp 
mòdul control reactàncies 

comptador electrònic directe pera tot tipus de contractacions inclosa v.o amb codi de barres 
borns de sortida pera cable fins a 35 mm2 de secció, 

il·luminació interior i presa tensió de 220 v. 16 a, protegida amb magnetotérmics i diferencial 
300 ma.. 

sortida pera reg i altres usos protegida amb magnetotérmics de 10 a, i diferencial 300 ma. 

programat en fàbrica i personalitzat per al seu emplaçament definitiu. 

cablejat general 750 v afumex seccions: circuit entrada 16 mm2, sortides 6 mm2. 

totelaparellatge de primeres marques schneider, abb, Siemens o similar. 

BHGWU001 U Petit material auxiliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control 
d'enllumenat públic 

BHGAU01X U Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, totalment 
instal·lat, connectat i provat, s'inclou base de formigó d'ancoratge i tot el petit material 
auxiliar necessari de connexió i muntatge, model monòlit 2 ben 6s sec 400 de la firma arelsa 

0 similarequivalentamb el següent equipament: 
escomesa tipus fecsa-endesa 

interruptor general automàtic 

protector de sobretensions permanents 

protector de sobretensions transitòries 

aparellatge elèctric segons esquema normalitzat 

sòcol empotrable i bancada de 300 mm d'alt 

inclosa la posada en marxa del sistema a la sala de control 

1 mòdul ma-320 amb control·ladorde leds i filtres 

mòdul a afegirà l'armari monolit-2 i que inclou: llicencia software slav del sistema multilamp 
per monitorització i control remot de les llumeneres punta punt, mitjançant comunicació via 
web. 

control·lador d'internet slac del sistema multilamp amb comunicació powerline, compleix 
l'estàndar de comunicacions lonworks enl4908. 

modern gprs, adaptador a carril din, cables, antena i font d'alimentació per conectivitat amb 
controlador slac del sistema multilamp. 

filtres de rebuig passa-banda per freqüències 1 15khz - 132khz,corrent màxima 63amp 
mòdul control reactàncies 

comptador electrònic directe pera tot tipus de contractacions inclosa v.o amb codi de barres 
borns de sortida pera cable fins a 35 mm2 de secció. 

il·luminació interior i presa tensió de 220 v. 16 a. protegida amb magnetotérmics i diferencial 
300 ma.. 

sortida pera reg i altres usos protegida amb magnetotérmics de 10 a. i diferencial 300 ma. 

programat en fàbrica i personalitzat per al seu emplaçament definitiu. 

cablejat general 750 v afumex seccions: circuit entrada 16 mm2, sortides 6 mm2, 

totelaparellatge de primeres marques schneider, abb, Siemens o similar. 

Altres conceptes 


PREU 


94,16000 € 
11.220,00000 € 


800,02000 


P-484 


FHM1E505 U 


BG46E010 
BG22RJ10 

B0608220 

BGD2E010 

BHMZ1006 


U 

M 

M3 

U 

U 


Columna cilíndrica model prim de 12,00 m d'alçaria, coronament sense platina, amb base 
platina i porta, col·locada sobre dau de formigó, inclosa l'execucio de la cimentacio, 
gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de 
l'interior del suport i transport de terres sobrants a l'abocador, inclòs tractament anti corrosió 
amb material copolímer de polietilé tipus ppa 525, amb un acabat texturat de color gris 
antracita tipus rilsan, aplicat a taller sobre la columna 

Caixa de connexions i tallacircuits pera una o dues làmpades 

Tub corbable corrugatde pvc, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
flama, resistència a l'impacte de 12 j, resistència a compressió de 250 n, pera canalitzacions 
soterrades 

Formigó ha-25, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm 
Placa presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 
Conjunt de quatre perns pera cimentacio 


2.614,34 


22,72000 € 

2,80500 € 

206,91200 € 

12,20000 € 

33,88000 € 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 

Pàg.: 

66 


NÚMERO CODI 

UA 
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PREU 

BHM1E220 

U 

Columna cilindrica model prim 12 m, amb base platina, per anar muntada amb perns 
d'ancoratge sobre dau de formigó 

2.019,00000 

e 

Rf;n7Fn9n 

Du ULL UZU 

1 1 

u 

LdllUlA pel d bUIUdUUld IdUWcIU 

i ??nnn 


BG3ZE110 

U 

Terminal pera cable de coure de 35 mm2 

2,70000 

e 

BG319230 

M 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rv-k, 
bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de pvc 

47,04000 

e 

BG380900 

M 

Conductor de coure nu, unipolarde secció 1x35 mm2 

3,61200 

e 

BG212910 

M 

Tub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb 
una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa 
dielèctrica de 2000 v 

1,16800 

€ 

BGDZE030 

U 

Sals de sulfat de sodi i magnesi 

Altres conceptes 

0,67000 
260,41300 

e 

€ 

P-485 FHNHNN01 

U 

Subministrament i instal·lació empotrada a tarima de ledplus iguzzini de 65x65mm i 78mm de 
longitud, inclou cable d'alimentació l=300mm tipus h05rnf 2xlmm2 amb mecanisme 
anti-transpiració i placa electrònica amb led 4v, làmpara de color blanc, totalment col·locat 
segons plànols, instal·lat i provat 

450,00 

e 


Sense descomposició 450,00000 e 


P-486 

rHRONOOl 

U 

Lluminària led linear especial segons prescripció, consistent en varioled flex hydra Id5 w835, 
muntat a mida sobre perfil especial en u 20x20mm powdercoated, encapsulat transparent 
antibandàlic d'alta duresa ip67, connector ip67 mascle-femella als extrems, pestanyes de 
fixació segons detall de projecte, longitud lineal 1519mm, i una fixació de 20mm a cada 
extrem, mes una fixació intermitja. garantia de 5 anys, totalment col·locat, instal·lat i provat 

Sense descomposició 

273,42 

273,42000 

€ 

P-487 

FHR0N002 

u 

Variocon female mono 2x0,34 mm2 lm ip67. totalment col·locat, instal·lat i provat 

Sense descomposició 

14,25 

14,25000 

€ 

e 

P-488 

FHR0N003 

u 

Variocon proteetsnap. totalment col·locat, instal·lat i provat 

Sense descomposició 

0,73 

0,73000 

€ 

€ 

P-489 

FHR0N004 

u 

Ps driver 150w 24v dimmable 1-lOv. totalment col·locat, instal·lat i provat 

Sense descomposició 

149,85 

149,85000 

€ 

e 

P-490 

FHR0N005 

u 

Ledlinear varioled hydra Idl8 w827/1519mm ip67, tailored on variocontour 003 with linear 
òptic 003/006 diffuse 30 s (12000029). totalment col·locat, instal·lat i provat 

Sense descomposició 

272,48 

272,48000 

€ 

€ 

P-491 

FHR0N006 

u 

Varioclip 003/006. totalment col·locat, instal·lat i provat 

Sense descomposició 

1,00 

1,00000 

€ 

e 

P-492 

FHR0N007 

u 

Ps driver 150w 24v. totalment col·locat, instal·lat i provat 

Sense descomposició 

123,93 

123,93000 

€ 

e 

P-493 

FHR0N008 

u 

Special varioled poseidon w827/1519mm-ip67. totalment col·locat, instal·lat i provat 

Sense descomposició 

855,69 

855,69000 

€ 

€ 

P-494 

FHR0N009 

u 

Variocon female nut mono 2x0,34mm2 0,115m ip67. totalment col·locat, instal·lat i provat 

Sense descomposició 

24,75 

24,75000 

€ 

€ 

P-495 

FHR0N010 

u 

Ledlinear varioled hydra Id 1 8 w827/1894mm ip67, tailored on variocontour 005. no diffuser. 
totalment col·locat, instal·lat i provat 

Sense descomposició 

302,40 

302,40000 

€ 

P-496 

FHR0N011 

u 

Varioclip 005 plàstic, totalment col·locat, instal·lat i provat 

1,26 

e 
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Sense descomposició 

1,26000 


P-497 

FHR0N012 

U 

Ps driver 240w 24v. totalment col·locat, instal·lat i provat 

Qpncp Hpçrnmnosirió 

j c M jc u c j i- yj 1 1 1 u *j j 1 1- \j 

196,56 

196 56000 

€ 

e 

P-498 

FHR0N013 

u 

Variocon protectfemalenut. totalment col·locat, instal·lat i provat 

Sense descomposició 

0,73 

0,73000 

€ 

e 

P-499 

FHR0N029 

u 

Recuperació i recol·locació de bàcul existent tipus carrer de sants, segons indicacions en 
plànols, incloent formació de nova fonamentació, connexió a la nova xarxa d'enllumenat a 
construir i totes les operacions i mitjans necessaris pera la seva completa execució 

Sense descomposició 

1.236,00 

1.236,00000 

€ 

€ 

P-500 

FHR0N501 

u 

Lluminària d'emergencia estanca ip-66 amb llum especial dulux-sll tipus carandini 
hfn-114/em o similar amb balast electrònic, i muntat superficialment a la paret o sostre, inclòs 
subministrament, muntatge i proves, completament instal·lada. 

334,94 

€ 


BHB10000 

u 

Lluminària d'emergencia estanca ip-66 amb llum especial dulux-sll tipus carandini 
hfn-114/emp o similar per emergència permanentamb balast electrònic 

Altres conceptes 

313,00000 
21,94000 

€ 
€ 

P-501 

FHR0SCL2 

u 

Fanal model arne de santa & cole de 9,20m d'alçada, compost per columna cilíndrica 
(dl52-127mm) realitzada en acer galvanitzat a cop calent pintada color gris mig (ra 19007) 
amb anell de reforç a la base, 4 projectors orientables d'òptica viària 54w (361 3000k cri85 
500ma). fonts d'alimentació electròniques regulables, totalment col·locat, instal·lat i provat, 
inclòs tractament anticorrosiu de la base amb material copolimer de polietilè tipus ppa 525, 
amb acabat texturat de color gris antracita tipus rilsan o similar, aplicat a taller sobre la 
columna 

Sense descomposició 

5.990,00 

5.990,00000 

€ 

e 

P-502 

FHR0SCL3 

u 

Fanal model arne de santa & cole de 7,20m d'alçada, compost per columna cilíndrica 
(dl52-127mm) realitzada en acer galvanitzat a cop calent pintada color gris mig (ra 19007) 
amb anell de reforç a la base. 3 projectors orientables d'òptica viària 36w (361 3000k cri85 
350ma). fonts d'alimentació electròniques regulables, totalment col·locat, instal·lat i provat, 
inclòs tractament anticorrosiu de la base amb material copolimer de polietile tipus ppa 525, 
amb acabat texturat de color gris antracita tipus rilsan o similar, aplicat a taller sobre la 
columna 

Sense descomposició 

4.775,00 

4.775,00000 

€ 

e 

P-503 

FHR0SCL4 

u 

Fanal model arne de santa & cole de 6,20m d'alçada, compost per columna cilíndrica 
(dl27mm) realitzada en acer galvanitzat a cop calent pintada color gris mig (ra 19007) amb 
anell de reforç a la base. 2 projectors orientables d'òptica viària 36w (361 3000k cri85 
350ma). fonts d'alimentació electròniques regulables, totalment col·locat, instal·lat i provat, 
inclòs tractament anticorrosiu de la base amb material copolímerde polietilè tipus ppa 525, 
amb acabat texturat de color gris antracita tipus rilsan o similar, aplicat a taller sobre la 
columna 

Sense descomposició 

3.105,00 

3.105,00000 

€ 

€ 

P-504 

FHR0SCL5 

u 

Fanal model arne de santa & cole de 6,20m d'alçada, compost per columna cilíndrica 
(dl27mm) realitzada en acer galvanitzat a cop calent pintada color gris mig (ra 19007) amb 
anell de reforç a la base. 1 projector orientables d'òptica viària 36w (361 3000k cri85 350ma). 
font d'alimentació electrònica regulable, totalment col·locat, instal·lat i provat, inclòs 
tractament anticorrosiu de la base amb material copolímer de polietilè tipus ppa 525, amb 
acabat texturat de colorgris antracita tipus rilsan o similar, aplicata taller sobre la columna 

Sense descomposició 

2.070,00 

2.070,00000 

€ 

€ 

P-505 

FHR0SCL6 

u 

Projector model arne de santa & cole adossat a columna porta-catenàries a una alçada 
propera a 4,50m. projector orientable d'òptica viària 18w (181 3000k cri85 350ma). font 
d'alimentació electrònica regulable, totalment col·locat, instal·lat i provat 

Sense descomposició 

920,00 

920,00000 

€ 

€ 

P-506 

FHR0SCL7 

u 

Fanal model rama led de santa & cole de 6,20m d'alçada, compost per columna cilíndrica 
(dl27mm) realitzada en acer galvanitzat a cop calent pintada color gris mig (ra 19007) amb 
anell de reforç a la base. 2 lluminàries d'òptica viària 50w (481 3000k cri85 350ma), fonts 
d'alimentació electròniques regulables, totalment col·locat, instal·lat i provat, inclòs 

3.465,00 

€ 
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tractament anticorrosiu de la base amb material copolímer de polietilè tipus ppa 525, amb 
acabattexturatde colorgris antracita tipus rilsan o similar, aplicata ta ller sobre la columna 

Sense descomposició 

3.465,00000 

e 

P-507 

FHR0SCL8 

U 

Fanal model rama led de santa & cole de 6,20m d'alçada, compost per columna cilíndrica 
(dl27mm) realitzada en acer galvanitzat a cop calent pintada color gris mig (ra 19007) amb 
anell de reforç a la base. 1 lluminària d'òptica viària 50w (481 3000k cri85 350ma) i 1 
lluminària a òptica viana zjw \Z4I juuuk cnoj jjumaj. ronts a alimentació electròniques 
regulables, totalment col·locat, instal·lat i provat, inclòs tractament anticorrosiu de la base 
amb material copolímerde polietilè tipus ppa 525, amb acabattexturatde colorgris antracita 
tipus rilsan o similar, aplicata taller sobre la columna 

Sense descomposició 

3.510,00 

3.510,00000 

€ 

e 

P-508 

FHR0SCL9 

u 

Fanal model rama led de santa & cole de 6,20m d'alçada, compost per columna cilíndrica 
(dl27mm) realitzada en acer galvanitzat a cop calent pintada color gris mig (ra 19007) amb 
anell de reforç a la base, 1 lluminària d'òptica viària 50w (481 3000k cri85 350ma). font 
d'alimentació electrònica regulable, totalment col·locat, instal·lat i provar, inclòs tractament 
anticorrosiu de la base amb material copolímer de polietilè tipus ppa 525, amb acabat 
texturat de colorgris antracita tipus rilsan o similar, aplicata taller sobre la columna 

Sense descomposició 

2.325,00 

2.325,00000 

€ 

€ 

P-509 

FHR0SCM1 

u 

Balisa model area led de santa & cole realitzada en acercorten i reflector d'acer inoxidable 
aisi304. lluminària 20w (91 3000k 700ma). totalment col·locat, instal·lat i provat 

Sense descomposició 

1.120,00 

1.120,00000 

€ 

P-510 

FHR0SCM2 

u 

Aplic model macaya de santa & cole de cos de fosa d'alumini, tapa urbana d'injecció 
d'alumini i difusor de policarbonat traslúcid, lluminària 6w (531 smd 6500k), totalment 
col·locat, instal·lat i provat 

Sense descomposició 

455,00 

455,00000 

€ 

e 

P-511 

FHR0SCM3 

u 

Projector d'exterior per a il·luminació de vial, model shot led vial, de la marca lamp o similar, 
fabricat en injeccions d'alumini lacat de color gris texturitzat. amb tancament de vidre 
templat, cargols d'acer inoxidable i juntes de silicona per a un ip65, reflector estampat 
d'alumini i equip elèctric, pera 24 led amb 4700 lumens, 52w, inclou regulador d'intensitat, 
totalment col·locat, instal·lat i provat. 

Sense descomposició 

750,00 

750,00000 

€ 

e 

P-512 

FHS0001 

Ud 

Legalitzacions de quadres elèctrics, projecte/memòria tècnica o ampliacions, boletins i elec 
1 incloent insnecció/inscrinció amb una eic 

Sense descomposició 

15.878,00 

15.878,00000 

€ 

e 

P-513 

FHSN060 

U 

Interruptor bipolar 10a-250v (connexió ràpida) amb indicador lluminós, ip65 sèrie modul-47 
superfície de eunea merlin gerin o similar, completament instal·lats 

Sense descomposició 

11,27 

11,27000 

€ 

€ 

P-514 

FJM11407 

U 

Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions rascades d'1'1/4, connectat a una 

UdLciid u d um idiiidi 

2.271,93 

€ 


BJM11407 

U 

Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions rascades de diàmetre nominal 1 "1/4, 
pera connectarà la bateria o al ramal 

Altres conceptes 

2.158,31000 
113,62000 

e 
e 

P-515 

FJM1140Z 

U 

Subministrament, muntatge, connexionat i posta en marxa de cabalímetre de 2" amb te de 
2" i caixa de programació incloses, model hunter flow-click o similar equivalent. 

402,07 

e 


BJM1140Z 

Ut 

Subministrament, muntatge, connexionat i posta en marxa de cabalímetre de 3" amb te de 
3" i caixa de programació incloses, model hunter flow-click o similar equivalent. 

Altres conceptes 

377,50000 
24,57000 

€ 

e 

P-516 

FJM4U03Z 

U 

Purgador d'aire de triple efecte, de 40 bar de pressió de prova, de 10/16 bar de pressió de 

621,80 

€ 


treball, cos i tapa de fosa i boia i parts internes d'acer inoxidable, incloent accessoris 
necessaris per al seu muntatge i instal·lació, col·locat en perico de canalització soterrada i 
provat 
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BJM4U03Z 

Ut 

Purgador d'aire de triple efecte, de 40 bar de pressió de prova, de 10/16 bar de pressió de 
treball, cos i tapa de fosa i boia i parts internes d'acer inoxidable, incloent accessoris 
necessaris per al seu muntatge i instal·lació 

Altres conceptes 

578,60000 
43,20000 

€ 
€ 

P-517 

FJS0385 

u 

Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1 "1/2, de 10 bar de pressió 
màxima i amb un diferencial màxim de 9,5 bar, de bronze, desmuntable, tipus 2 i muntada en 
pericó de canalització soterrada 

Sense descomposició 

201,01 

201,01000 

€ 

e 

P-518 

FJS0390 

u 

Filtre metalic amb rosca mascle d'l 1/2", per intercalar a la tuberia, de 300 micras, amb cos 
llarg desmuntable per al seu manteniment, especial per a la prevenció d'obstruccions 
biològiques en sistemes de tuberies amb gotejadors integrats, muntat en perico de 
canalització soterrat 

Sense descomposició 

91,04 

91,04000 

€ 

e 

P-519 

FJS0410 

u 

Pericó fet d'obra de 60x60x40 cm, registrable, amb reforç en la part superior, per a tapa 
metàlica normalitzada segons parcs i jardins, inclou la tapa i el marc i els diferents forats per 
a la col·locació de canodades i 20 cm de drenatge de graves granítiques de 10-18mm 

Sense descomposició 

155,01 

155,01000 

€ 

€ 

P-520 

FJS1UM20 

u 

Boca de reg de fosa de ferro, amb brida d'entrada ovalada de 40 mm i racor de connexió 
tipus barcelona de 45 mm, amb rosca interior de 1 1/2" i equipada amb vàlvula, col·locada 
amb morter 

156,91 

€ 


BJS1UM20 

u 

Boca de reg de fosa de ferro, amb brida d'entrada ovalada de 40 mm i racor de connexió 
tipus barcelona de 45 mm, amb rosca interiorde 1 1/2" i equipada amb vàlvula 

Altrpç rnnrpntpç 

79,11000 
77 80000 

/ / , u u u u u 

€ 

e 

P-521 

FJS4N001 

u 

Difusor tipu rotatoro similar emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb 
un radi de reg de fins a 4 m 

32,16 

€ 


BJS4N001 

u 

Difusor emergent tipus rotator o similar amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, 
amb un radi de reg de fins a 4 m, 

11,68000 

€ 


BJSW1110 

u 

Connexió pera difusor o aspersoramb unió articulada d'1/2" 

Altres conceptes 

4,91000 
15,57000 

€ 
€ 

P-522 

FJS51662 

M 

Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats 
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos 

2,82 

€ 


BJS51660 

M 

Tub pera reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats 
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable 

1,06050 

€ 


BFYB2305 

U 

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm 
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió 

Altres conceptes 

0,02000 
1,73950 

€ 
€ 

P-523 

FJS5A634 

U 

Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters 
autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub 
introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb 
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos 

13,46 

€ 


BD5A2600 

M 

Tub circular ranurat de paret simple de pvc i 50 mm de diàmetre 

2,81200 

e 


BJS51630 

M 

Tub pera reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats 
cada 33 cm 

3,83800 

€ 


BFYB2305 

U 

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm 
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió 

Altres conceptes 

0,02400 
6,78600 

€ 
€ 

P-524 

FJSAA02Z 

U 

Subministrament, muntatge, connexionati posada en marxa de programador electrònic tipus 
toro tmc 424, muntat sobre armari pedestal de plàstic per exterior , sensor de cabal hfs 
muntaten xarxa d'impulsió, inclou elements i operacions necessàries pera la seva col·locació. 

4.591,00 

€ 
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Sense descomposició 

4.591,00000 

€ 

P-525 

FJSBCI0Y 

U 

By pass mestre en pericó 120x60x60cm amb electrovàlvula de 3", inclou tots els elements i 

n na ra ruinr noror finor ^or 5 3 f 01,5 m m n 0 fa omt i /- m 

operacions necessàries pera la seva completa execució. 

322,26 



□ i c i i Tfiyi 
bj b 11Zo4 

1 1 
u 

1 ae 1 i/z ae nauto 

*>c connn 
Z3,ooUUU 



D 1 C 1 1 *>C3 
bj J 1 IzD J 

1 1 

u 

Colze mascle femella de 1 1/2" de llautó 

*>c connn 



Dl C 1 1 *)C C 

bj J 1 Izb J 

1 1 

u 

Enllaç mixte de 501/2" mascle de llautó 

*)c connn 
ZXooUUU 



Dl C 1 1 1Cl~J 

bj d luyz 

1 1 

U 

By pass mestre de 3" 

14j,UUUUU 

€ 


BJ S 11262 

u 

Vàlvules mascle 

Altres conceptes 

42,81000 
59,41000 

€ 

e 

P-526 

FJSBNI0Y 

u 

By pass mestre en pericó 60x60x60cm amb electrovàlvula de 3", inclou tots els elements i 
operacions necessàries pera la seva completa execució. 

322,26 

€ 


BJ S 11264 

u 

Tde 1 1/2" de llautó 

25,68000 

€ 


BJ S 11263 

u 

Colze mascle femella de 1 1/2" de llautó 

25,68000 

e 


BJS1139Z 

u 

By pass mestre de 3" 

143,00000 

e 


BJ 5 11262 

u 

Vàlvules mascle 

42,81000 

e 


BJ 5 11265 

u 

Enllaç mixte de 501/2" mascle de llautó 

Altres conceptes 

25,68000 
59,41000 

€ 
€ 

P-527 

FJSBNN03 

u 

Pericó lOOxlOOxlOOcm, inclou tots els elements i operacions necessàries per a la seva 
completa execució. 

Sense descomposició 

365,00 

365,00000 

€ 

P-528 

FJSBNN43 

u 

Subminitrament i col·locació de maniguet d'intercanvi freàtic-potable, inclòs tots els elements 
i operacions necessàries pera la seva completa execució. 

Sense descomposició 

265,30 

265,30000 

€ 

P-529 

FJSBNN67 

u 

Pericó de 60x75x75cm, inclou, bastiments, tapes i tots els elements i operacions necessàries 
pera la seva completa execució. 

Sense descomposició 

543,25 

543,25000 

€ 

P-530 

FJSBNN71 

u 

Pericó de control de 240x75x75cm, inclou, bastiments, tapes i tots els elements i operacions 
necessàries pera la seva completa execució. 

Sense descomposició 

1.522,32 

1.522,32000 

€ 

P-531 

FJSBNN99 

u 

Pericó d'intercanvi de 180x75x75cm, inclou, bastiments, tapes i tots els elements i 
operacions necessàries pera la seva completa execució. 

Sense descomposició 

1.285,36 

1 TOC ~2Cf\f\f\ 

€ 

P-532 

FJSZU003 

u 

Armari per programador de polièster de 850x465x320 mm. amb placa de muntatge aïllant, 
juntes d'estanqueitat i tanca amb clau 405, collat sobre sòcol de formigó amb tubulars pera 
connexió a escomesa elèctrica 

Sense descomposició 

2.221,98 

2.221,98000 

€ 

€ 

P-533 

FJSZU004 

u 

Connexió elèctrica entre programador i escomesa, per a una potència de lOOw a 220v amb 
icpm de protecció de 5a instal·lat segons disposicions de la unitat operativa d'enllumenat 
públic, xarxa de cable de coure 2x6 mm2 vfvlOO entubat 

Sense descomposició 

122,75 

122,75000 

€ 

P-534 

FLA0001 

u 

Subministrament, instal·lació i posada en servei de l'ascensor de riera blanca, model 

176.200,00 

e 


thyssenkrupp elevadores evolution o similar, amb les següents característiques 
-càrrega: 1.000 kg/13 persones 
-velocitatl.OO m/seg 
-parades: 3 uts 

-accessos: 1 perel mateix fronti l'altre oposata 180 s 
-recorregut màxim: 13,98m 
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-dimensions buit: 2,05x2,30 
-fossat: 0,36 cm 
-r,l,s,:3,95m 

-dimensions de cabina: 1,40x1, 60x2, 25m 
-dimensions portes: 0,90x2,10 


sense recinte de màquines, amb tracció elèctrica amb variadors de freqüència, suspensió 
2:1, grup tractor gearless sense reductor, maniobra selectiva simplex i 6,8 kw de potència, 
inclou tot l'equipament de cabina, portes, senyalització i comandament, tracció i elements de 
seguretat, inclou la connexió al telecomandament d'elements mecànics de l'ajuntament de 
barcelona, equip vs videograbador digital, càmeres de video i connexió ethernet. totalment 
instal·lat i provat, inclou quadre de maniobra antivandalic d'acer inoxidable, segons plec de 
l'ajuntament de barcelona i totes les seves proves finals davant organisme notificat i 
legalització en indústria, totalment instal·lat i en funcionament, tot segons plec de 
prescripcions tècniques, 

es disposaran de portes automàtiques i telescòpiques centrals d'acer inoxidable aisi316 
amb un pas lliure de 900 mm i alçada de 2100 mm amb botonera integrada en el pla del 
marc de la porta, les portes disposaran de barreres de seguretat amb banda detectarà per 
impedirel seu tancament mentre es detectin persones o objectes. 

es dotarà l'ascensor, a cada planta d'accés i sobre la porta, d'un display de leds, tipus metro 
o bus, per indicar l'estat de l'equip (fora de servei per manteniment, per neteja, planta de 
l'ascensor, etc.) aquests equips seran programables i s'integraran en el sistema de 
telecomandament permetent la seva programació remota, el display serà anti vandàlic, 
també es col·locarà dispositius sonors segons ppta i accessos pera invidents segons ppta 

s'instal·larà cartells amb pictograma descrit al ppt sobre les portes d'accés a la cabina, amb 
indicació gràfica sobre les normes d'utilització del equip, l'horari de funcionament i el nom de 
la instal·lació (exemple: ascensor de mercat nou) així com el rètol indicador de zona 
videovigilada (cartell groc), aquest cartell es col·locarà a l'interior de la cabina, segons 
normativa vigent, 

l'ascensor preveurà la ventilació forçada adequada, així com la natural, tant de la cabina 
com del fossat, també incorporarà un sistema d'aire acondícíonat per a garantir en tot 
moment una temperatura de comfort. per a la ventilació natural de la cabina es posaran 
unes reíxetes a la part superior i inferior del lateral de les portes, la secció total de ventilació 
serà del 2% de la superfície útil de la cabina (un 1% a la part superior i un altre 1% a la part 
inferior), els orificis d'aquestes reíxetes seran de menys d'icm de diàmetre, respecte al 
fossat, estarà ventilat a través de l'edicle, que perla part superior no estarà totalment tancat, 
sinó que tindrà una obertura en tot el seu perímetre, que permetrà la ventilació natural de 
l'ascensor amb un disseny adequat que evití l'entrada d'aigua de pluja al fossat. així mateix, 
els quadres dels ascensors també disposaran d'una ventilació natural formada per una reixa 
vertical en la part de baix i un altra a la part de dalt, ambdues antívandàlíques. una 
d'aquestes reixes ha de tenir un ventilador per a forçar la ventilació; en cap cas, aquesta 
ventilació afectarà al grau de protecció de l'armari Íp54. 

els ascensors disposaran de càmeres de vídeo vigilància tanta l'interior de la cabina com a 
l'exterior, adjuntes a l'edicle (portes d'accés), així mateix, també tindran un sistema d'alarma 
incloent un telèfon d'emergència dins de la cabina, es garantirà el seu funcionament en cas 
d'absència d'energia elèctrica; a més disposaran del sistema de rescat reglamentari, 

a l'interior de la cabina es senyalitzarà correctament tot el que la normativa demana, i 
segons el plec de prescripcions tècniques d'ascensors de l'ajuntament de barcelona: número 
màxim de persones, pes màxim, última revisió, prohibit fumar, etc. i a més, s'indicarà el nom 
de l'empresa que dóna servei de manteniment amb el seu telèfon d'assistència 24 h. 
igualment, també a l'interior de la cabina, s'instal·larà el cartell adjunt amb informació a 
utilitzaren cas d'avaria. 

Sense descomposició 176.200,00000 € 


P-535 FLA0002 U Subministrament, instal·lació i posada en servei de l'ascensor de badal mar, model 106.125,00 € 

thyssenkrupp elevadores evolutíon o similar, amb les següents característiques 
-càrrega: 1,000 kg/13 persones 
-velocitat:l,00 m/seg 
-parades: 3 uts 

-accessos: 2 perel mateix frontí l'altre oposata 180 s 
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-recorregut màxim: ll,85m 
-dimensions buit: 2,05x2,41 
-fossat: 1,35 cm 
-r.l.s.:3,75m 

-dimensions de cabina: 1,40x1, 60x2, 25m 
-dimensions portes: 0,90x2,10 

sense recinte de màquines, amb tràccíó elèctrica amb variadors de freqüència, suspensió 
2:1, grup tractor gearless sense reductor, maniobra selectiva simplex i 6,8 kw de potència, 
inclou tot l'equipament de cabina, portes, senyalització i comandament, tracció i elements de 
seguretat, inclou la connexió al telecomandament d'elements mecànics de l'ajuntament de 
barcelona, equip vs videograbador digital, càmeres de vídeo i connexió ethernet. totalment 
instal·lat i provat , inclou quadre de maniobra antivandalic d'acer inoxidable, segons plec de 
l'ajuntament de barcelona i totes les seves proves finals davant organisme notificat i 
legalització en indústria, totalment instal·lat i en funcionament, tot segons plec de 
prescripcions tècniques. 

es disposaran de portes automàtiques i telescòpiques centrals d'acer inoxidable aisi316 
amb un pas lliure de 900 mm i alçada de 2100 mm amb botonera integrada en el pla del 
marc de la porta, les portes disposaran de barreres de seguretat amb banda detectarà per 
impedirel seu tancament mentre es detectin persones o objectes. 

es dotarà l'ascensor, a cada planta d'accés i sobre la porta, d'un display de leds, tipus metro 
o bus, per indicar l'estat de l'equip (fora de servei per manteniment, per neteja, planta de 
l'ascensor, etc.) aquests equips seran programables i s'integraran en el sistema de 
telecomandament permetent la seva programació remota, el display serà anti vandàlic, 
també es col·locarà dispositius sonors segons ppta i accessos pera invidents segons ppta 

s'instal·larà cartells amb pictograma descrit al ppt sobre les portes d'accés a la cabina, amb 
indicació gràfica sobre les normes d'utilització del equip, l'horari de funcionament i el nom de 
la instal·lació (exemple: ascensor de mercat nou) així com el rètol indicador de zona 
videovigilada (cartell groc), aquest cartell es col·locarà a l'interior de la cabina, segons 
normativa vigent, 

l'ascensor preveurà la ventilació forçada adequada, així com la natural, tant de la cabina 
com del fossat també incorporarà un sistema d'aire acondícíonat per a garantir en tot 
moment una temperatura de comfort. per a la ventilació natural de la cabina es posaran 
unes reíxetes a la part superior i inferior del lateral de les portes, la secció total de ventilació 
serà del 2% de la superfície útil de la cabina (un 1% a la part superior i un altre 1% a la part 
inferior), els orificis d'aquestes reíxetes seran de menys d'icm de diàmetre, respecte al 
fossat, estarà ventilat a través de l'edicle, que perla part superior no estarà totalment tancat, 
sinó que tindrà una obertura en tot el seu perímetre, que permetrà la ventilació natural de 
l'ascensor amb un disseny adequat que evití l'entrada d'aigua de pluja al fossat. així mateix, 
els quadres dels ascensors també disposaran d'una ventilació natural formada per una reixa 
vertical en la part de baix i un altra a la part de dalt, ambdues antívandàlíques. una 
d'aquestes reixes ha de tenir un ventilador per a forçar la ventilació; en cap cas, aquesta 
ventilació afectarà al grau de protecció de l'armari Íp54. 

els ascensors disposaran de càmeres de vídeo vigilància tanta l'interior de la cabina com a 
l'exterior, adjuntes a l'edicle (portes d'accés), així mateix, també tindran un sistema d'alarma 
incloent un telèfon d'emergència dins de la cabina, es garantirà el seu funcionament en cas 
d'absència d'energia elèctrica; a més disposaran del sistema de rescat reglamentari, 

a l'interior de la cabina es senyalitzarà correctament tot el que la normativa demana, i 
segons el plec de prescripcions tècniques d'ascensors de l'ajuntament de barcelona: número 
màxim de persones, pes màxim, última revisió, prohibit fumar, etc. i a més, s'indicarà el nom 
de l'empresa que dóna servei de manteniment amb el seu telèfon d'assistència 24 h. 
igualment, també a l'interior de la cabina, s'instal·larà el cartell adjunt amb informació a 
utilitzaren cas d'avaria. 

Sense descomposició 106,125,00000 € 


P-536 FLA0003 U Subministrament, instal·lació i posada en servei de l'ascensor del mercat nou, model 104.335,00 € 

thyssenkrupp elevadores evolutíon o similar, amb les següents característiques 
-càrrega: 1,000 kg/13 persones 
-velocitat!, 00 m/seg 
-parades: 3 uts 

-accessos: 1 perel mateix frontí l'altre oposata 180 Q 
-recorregut màxim: ll,39m 
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-dimensions buit: 2,05x2,31 
-fossat: 1,35 cm 
-r,l,s,:3,95m 

-dimensions de cabina: 1,40x1, 60x2, 25m 
-dimensions portes: 0,90x2,10 


sense recinte de màquines, amb tracció elèctrica amb variadors de freqüència, suspensió 
2:1, grup tractor gearless sense reductor, maniobra selectiva simplex i 6,8 kw de potència, 
inclou tot l'equipament de cabina, portes, senyalització i comandament, tracció i elements de 
seguretat, inclou la connexió al telecomandament d'elements mecànics de l'ajuntament de 
barcelona, equip vs videograbador digital, càmeres de video i connexió ethernet. totalment 
instal·lat i provat, inclou quadre de maniobra antivandalic d'acer inoxidable, segons plec de 
l'ajuntament de barcelona i totes les seves proves finals davant organisme notificat i 
legalització en indústria, totalment instal·lat i en funcionament, tot segons plec de 
prescripcions tècniques, 

es disposaran de portes automàtiques i telescòpiques centrals d'acer inoxidable aisi316 
amb un pas lliure de 900 mm i alçada de 2100 mm amb botonera integrada en el pla del 
marc de la porta, les portes disposaran de barreres de seguretat amb banda detectarà per 
impedirel seu tancament mentre es detectin persones o objectes. 

es dotarà l'ascensor, a cada planta d'accés i sobre la porta, d'un display de leds, tipus metro 
o bus, per indicar l'estat de l'equip (fora de servei per manteniment, per neteja, planta de 
l'ascensor, etc.) aquests equips seran programables i s'integraran en el sistema de 
telecomandament permetent la seva programació remota, el display serà anti vandàlic, 
també es col·locarà dispositius sonors segons ppta i accessos pera invidents segons ppta 

s'instal·larà cartells amb pictograma descrit al ppt, en cada planta, sobre les portes d'accés 
a la cabina, amb indicació gràfica sobre les normes d'utilització del equip, l'horari de 
funcionament i el nom de la instal·lació (exemple: ascensor de mercat nou) així com el rètol 
indicador de zona videovigilada (cartell groc), aquest cartell es col·locarà a l'interior de la 
cabina, segons normativa vigent. 

l'ascensor preveurà la ventilació forçada adequada, així com la natural, tant de la cabina 
com del fossat, també incorporarà un sistema d'aire acondícíonat per a garantir en tot 
moment una temperatura de comfort. per a la ventilació natural de la cabina es posaran 
unes reíxetes a la part superior i inferior del lateral de les portes, la secció total de ventilació 
serà del 2% de la superfície útil de la cabina (un 1% a la part superior i un altre 1% a la part 
inferior), els orificis d'aquestes reíxetes seran de menys d'icm de diàmetre, respecte al 
fossat, estarà ventilat a través de l'edicle, que perla part superior no estarà totalment tancat, 
sinó que tindrà una obertura en tot el seu perímetre, que permetrà la ventilació natural de 
l'ascensor amb un disseny adequat que evití l'entrada d'aigua de pluja al fossat. així mateix, 
els quadres dels ascensors també disposaran d'una ventilació natural formada per una reixa 
vertical en la part de baix i un altra a la part de dalt, ambdues antívandàlíques. una 
d'aquestes reixes ha de tenir un ventilador per a forçar la ventilació; en cap cas, aquesta 
ventilació afectarà al grau de protecció de l'armari Íp54. 

els ascensors disposaran de càmeres de vídeo vigilància tanta l'interior de la cabina com a 
l'exterior, adjuntes a l'edicle (portes d'accés), així mateix, també tindran un sistema d'alarma 
incloent un telèfon d'emergència dins de la cabina, es garantirà el seu funcionament en cas 
d'absència d'energia elèctrica; a més disposaran del sistema de rescat reglamentari, 

a l'interior de la cabina es senyalitzarà correctament tot el que la normativa demana, i 
segons el plec de prescripcions tècniques d'ascensors de l'ajuntament de barcelona: número 
màxim de persones, pes màxim, última revisió, prohibit fumar, etc. i a més, s'indicarà el nom 
de l'empresa que dóna servei de manteniment amb el seu telèfon d'assistència 24 h. 
igualment, també a l'interior de la cabina, s'instal·larà el cartell adjunt amb informació a 
utilitzaren cas d'avaria. 

Sense descomposició 104.335,00000 € 


P-537 FLE0001 U Subministrament i col·locació d'escala mecànica, marca thyssen, model tugela 5ek 27, 3 e 242.640,00 € 

1200 hor, complerta per a servei exterior de 8,26 m d'alçària sobre la vertical, 1,00 m 
d'amplada de graons, 27, 3 Q de pendent amb fre electromagnètic i dispositiu de seguretat, 
amb capacitat de transport de 6.000 persones/hora, moviment reversible a voluntat, velocitat 
0,50 m/segon, alimentació elèctrica, iii 3x380 v, i freqüència 50 hz, incloent autòmat 
programable pera control de maniobra (segons especificacions tècniques) i amb targes de 
comunicacions amb l'automàtic de nivell superior i amb automàtic d'igual nivell, a més les 
escales tindran un funcionament autònom per sensors, la balaustrada de l'escala serà de 
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vidre i alumini lacat, fixacions, connexions, la instal·lació elèctrica entre l'armari i l'escala 
mecànica i l'armari de maniobres, remats d'ajust amb paraments i acabats, proves i posada 
en servei, totalment acabada, tot segons plec de prescripcions, totalment instal·lada i en 
funcionament, inclou recolzament íntermíg, format per estructura especial, disseny especial 
amb estructura addicional subministrada pera atorníllara l'obra l'estructura de l'escala i així 
distribuir les càrregues entre mes punts de recolzament, inclou lluminària led blanca en 
passamà de barana i quadre elèctric de l'escala d'acer ínox 180x130x30 cm amb tractament 
antígrafítí elevatsobre bancada de formigó de 30cm. 


la caixa d'escala, formada per parets de formigó, s'entregarà acabada amb pintura 
antí-graffítí i antí-enganxínes de característiques equivalents als productes indicats en el 
plec tècnic. 

es dotarà l'escala de dispositius visuals, a cada punt d'accés i en un pòrtic, d'un display de 
leds, tipus metro o bus, per indicar l'estat de l'equip (fora de servei per manteniment, per 
neteja, planta de l'ascensor, etc.) aquests equips seran programables i s'integraran en el 
sistema de telecomandament permetent la seva programació remota, el display serà anti 
vandàlic. 

també s'instal·larà dispositius sonors amb sistema de veu sintetitzada per a les persones 
invidents o amb problemes de visió, es dotarà a l'escala d'un equip sonor per a invidents, 
que indiquí l'estat de l'aparell (fora de servei per manteniment, neteja, etc ,..) i que es pugui 
activar pel comandament normalitzat de la once, els missatges es repetiran durant 30 
segons, aquests equips seran programables i s'integraran en el sistema de 
telecomandament, permetent la seva programació remota. 

a cada planta de servei, en front de l'accés a la escala, es col·locaran franges de paviment 
tàctil indicador de tipus díreccíonal en sentit transversal al trànsit de vianants, l'ample de les 
franges coincidirà amb el de l'accés i de fons tindrà 1,20 m. 

tots els fossats de l'escala mecànica asseguraran l'evacuació de l'aigua - tindran el mateix 
drenatge que l'existent per la llosa de la rambla badal-, així s'evitarà els perills derivats de 
l'entrada en contacte de la instal·lació elèctrica amb l'aigua; estaran a més lliure d'humitats i 
filtracions, la caixa d'escala, formada per parets de formigó, s'entregarà acabada amb pintura 
antí-graffítí antí-enganxínes de característiques equivalents als productes indicats al plec 
tècnic d'escales mecàniques de l'ajuntament de barcelona. 

Sense descomposició 242.640,00000 € 


P-538 F LE 0002 U Subministrament i col·locació d'escala mecànica, marca thyssen, model tugela 5ek 27, 3 8 237.285,00 € 

1200 hor, complerta per a servei exterior de 7,59 m d'alçària sobre la vertical, 1,00 m 
d'amplada de graons, 27, 3 e de pendent amb fre electromagnètic i dispositiu de seguretat, 
amb capacitat de transport de 6.000 persones/hora. moviment reversible a voluntat, velocitat 
0,50 m/segon, alimentació elèctrica, ííí 3x380 v, i freqüència 50 hz, incloent autòmat 
programable pera control de maniobra (segons especificacions tècniques) i amb targes de 
comunicacions amb l'automàtic de nivell superior i amb automàtic d'igual nivell, a més les 
escales tindran un funcionament autònom per sensors, la balaustrada de l'escala serà de 
vidre i alumini lacat, fixacions, connexions, la instal·lació elèctrica entre l'armari i l'escala 
mecànica i l'armari de maniobres, remats d'ajust amb paraments i acabats, proves i posada 
en servei, totalment acabada, tot segons plec de prescripcions, totalment instal·lada i en 
funcionament, inclou recolzament íntermíg, format per estructura especial, disseny especial 
amb estructura addicional subministrada pera atorníllara l'obra l'estructura de l'escala i així 
distribuir les càrregues entre mes punts de recolzament, inclou lluminària led blanca en 
passamà de barana i quadre elèctric de l'escala d'acer ínox 180x130x30 cm amb tractament 
antígrafítí elevatsobre bancada de formigó de 30cm. 


la caixa d'escala, formada per parets de formigó, s'entregarà acabada amb pintura 
antí-graffítí i antí-enganxínes de característiques equivalents als productes indicats en el 
plec tècnic. 

es dotarà l'escala de dispositius visuals, a cada punt d'accés i en un pòrtic, d'un display de 
leds, tipus metro o bus, per indicar l'estat de l'equip (fora de servei per manteniment, per 
neteja, planta de l'ascensor, etc.) aquests equips seran programables i s'integraran en el 
sistema de telecomandament permetent la seva programació remota, el display serà anti 
vandàlic. 
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també s'instal·larà dispositius sonors amb sistema de veu sintetitzada per a les persones 
invidents o amb problemes de visió, es dotarà a l'escala d'un equip sonor per a invidents, 
que indiqui l'estat de l'aparell (fora de servei per manteniment, neteja, etc ,,,) i que es pugui 
activar pel comandament normalitzat de la once, els missatges es repetiran durant 30 
segons, aquests equips seran programables i s'integraran en el sistema de 
telecomandament, permetent la seva programació remota. 





a cada planta de servei, en front de l'accés a la escala, es col·locaran franges de paviment 
tàctil indicador de tipus direccional en sentit transversal al trànsit de vianants, l'ample de les 
franges coincidirà amb el de l'accés i de fons tindrà 1,20 m 





tots els fossats de l'escala mecànica asseguraran l'evacuació de l'aigua - tindran el mateix 
drenatge que l'existent per la llosa de la rambla badal-, així s'evitarà els perills derivats de 
l'entrada en contacte de la instal·lació elèctrica amb l'aigua; estaran a més lliure d'humitats i 
Tiitracions. la caixa a escaia, Tormaaa per parets ae Tormigo, s entregara acaDaaa amo pintura 
a nti-g raffiti anti-enganxines de característiques equivalents als productes indicats al plec 
tècnic d'escales mecàniques de l'ajuntament de barcelona. 

Sense descomposició 

237.285,00000 

€ 

P-539 FLSOOOl 

U 

Subministrament i instal·lació de suporten la part superior d'escala mecànica amb: 

- 2 càmeres 

- 2 altaveus, pera la megafonía 

- horari de servei de la instal·lació 

- nom de la instal·lació (tipus: escales de badal) 

- pictogrames d'utilització de les escales 

- informació diversa, com per exemple, l'existència de càmeres, etc... 

- telèfon d'emergència 

12.355,00 

€ 



cablejat i connectat a xarxa, totalment preparat per al correcte funcionament 

Sense descomposició 

12.355,00000 

e 

P-540 FI S0002 

r jtu i l j u u u l 

y 
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- horari de servei de la instal·lació 

- nom de la instal·lació (tipus: escales de badal) 

- pictogrames d'utilització de les escales 

- informació diversa, com per exemple, l'existència de càmeres, etc... 

- telèfon d'emergència 

t. tou, VIU 

€ 



Sense descomposició 

2.430,00000 

€ 

P-541 FM212118 

u 

Hídrant de columna humida, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i de 3" de diàmetre 
de connexió a la canonada, muntat a l'exterior 

728,72 

€ 

BM212110 

u 

Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i de 3" de diàmetre 
de connexió a la canonada 

551,78000 

€ 

BMY21000 

u 

Part proporcional d'elements especials pera hídrants 

Altres conceptes 

1,83000 
175,11000 

€ 
€ 

P-542 FM31261J 

u 

Extintor de pols seca polivalent, de 6 kg de carrega, amb pressió incorporada i pintat amb 
suporta la paret 

49,70 

€ 

BMY31000 

u 

Part proporcional d'elements especials pera extintors 

0,27000 

€ 

BM312611 

u 

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 

Altres conceptes 

37,75000 
11,68000 

€ 
€ 

P-543 FN1183N0 

u 

Vàlvula de polípropílè de racord pla roscat, inclòs p.p. d'accessoris, completament instal·lada 

31,67 

€ 

BN1183N1 

u 

Vàlvula de polípropílè de racord pla roscat, inclòs p.p. d'accessoris 

Altres conceptes 

18,63000 
13,04000 

€ 

e 

P-544 FN11B397 

u 

Vàlvula de descàrrega automàtica de diàmetre nominal 3", de 10 bar de pn, de bronze, preu 
alt, muntada en perícó de canalització soterrada 

269,01 

€ 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 


NÚMERO 

CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


BN11B320 

U 

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3", de 10 bar de pn, de 
bronze, preu alt 

98,21000 

e 


BN11B322 

u 

Vàlvula de descàrrega automàtica de diàmetre nominal 3", de 10 bar de pn, de bronze, preu 
alt 

Altres conceptes 

114,00000 

€ 




56,80000 

€ 

P-545 

FN1216A4 

u 

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 
bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 
(ggg50), amb revestiment de resina epoxí (250 mícres), comporta de fosa+epdm i tancament 
rjp cpipnt- plàcl·lr piy H'arpr innxidahlp 1 4071 (aki 420) amh arrinnampnt npr volant dp 
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fosa, muntada en perícó de canalització soterrada 

113,38 



BN1216A0 

u 

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 
bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 
(ggg50), amb revestiment de resina epoxí (250 mícres), comporta de fosa+epdm i tancament 
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aísí 420), amb accionament per volant de fosa 

Altres conceptes 

76,16000 
37,22000 

€ 

e 

P-546 

FN1216D4 

u 

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 
16 bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 
(ggg50), amb revestiment de resina epoxí (250 mícres), comporta de fosa+epdm i tancament 
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de 
fosa, muntada en perícó de canalització soterrada 

188,88 

e 


BN1216D0 

u 

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 
16 bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 
(ggg50), amb revestiment de resina epoxí (250 mícres), comporta de fosa+epdm i tancament 
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aísí 420), amb accionament per volant de fosa 

Altres conceptes 

112,96000 
75,92000 

€ 

e 

P-547 

FN12R150 

u 

Vàlvula de comporta manual embrídada, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, 
de fundíció, marca belgícasto similar, inclòs petit material i accessoris amb cargolería i brides 
d'acer inoxidable o de qualitat similar, totalment instal·lada. 

370,24 

€ 


BN12P100A 

u 

Vàlvula de comporta manual amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, 
de fundíció, belgícasto similar 

Altres conceptes 

308,37000 
61,87000 

e 

€ 

P-548 

FN12V001 

u 

Vàlvula de comporta manual embrídada, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, 
de fundíció, marca belgícasto similar, inclòs petit material i accessoris amb cargolería i brides 
d'acer inoxidable o de qualitat similar, totalment instal·lada. 

204,86 



BN12C100 

u 

Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, 
de fundíció, belgícasto similar 

Altres conceptes 

163,44000 
41,42000 

€ 

e 

P-549 

FN12V002 

u 

wlll _i_ l l'li l /- r ll' j_ 'll^^l l 

Vàlvula de comporta manual embrídada, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, 
de fundíció, marca belgícasto similar, inclòs petit material i accessoris amb cargolería i brides 
d'acer inoxidable o de qualitat similar, totalment instal·lada. 

Sense descomposició 

172,30 

172,30000 

€ 

e 

P-550 

FN12V095 

u 

Subministrament i instal·lació de vàlvulería secundària i elements especials de la instal·lació, 
totalment instal·lada i provat 

Sense descomposició 

16.542,00 

16.542,00000 

€ 

e 

P-551 

FN12V200 

u 

Vàlvula de comporta manual embrídada, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, 
de fundíció, marca belgícasto similar, inclòs petit material i accessoris amb cargolería i brides 
d'acer inoxidable o de qualitat similar, totalment instal·lada. 

Sense descomposició 

152,30 

152,30000 

€ 

e 


P -552 FN12Z001 U Vàlvula de comporta manual embrídada, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, 

de fundíció, marca belgícasto similar, inclòs petit material i accessoris amb cargolería i brides 
d'acer inoxidable o de qualitat similar, totalment instal·lada. 


115,30 € 
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NÚMERO 

CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 




Sense descomposició 

1 1 r onnnn 

11j,J5UUUU 


P-553 

FN31B326 

U 

Boca de clau en vorera, de fundició dúctil, pera gas o aigua potable, incloent: marc quadrat i 
tapa, sòcol de peu per a vàlvula, adaptador per a clau de vàlvula, conjunt de tub guarda 
abocardat d'l", tap femellade 1" pera tub guarda amb la seva corresponent junta i totes les 
operacions necessàries pera la seva correcta execució. 

Altres conceptes 

85,61 

85,61000 

€ 

€ 

P-554 

FN32A100 

u 

Carret de desmuntatge telescòpic dnlOO pnl6 amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o de 
qualitat similar, totalment instal·lat 

239,52 

€ 


BN32NA100 

u 

Carret telescòpic de desmuntatge pnl6 dn 100 

Altres conceptes 

204,71000 
34,81000 

€ 
€ 

P-555 

FN32C150 

u 

Carret de desmuntatge dn-150, pn-16, inclòs brides i petit material, belgicasto similar amb 

ram nio Ha i hrirloc H'arorinnviHahlo n Ho mialihahcimilar hnhalmonhinchal·lah 
Ld 1 y U ic i Id 1 UMUcb UdLci II 1 U Al u d Ulc U Uc LjUalILaL ollllllal . LULallllcllLIMbLal la L. 

290,26 

€ 


BN32B150 

u 

Carret de desmuntatge dnl50 pnl6 

Altres conceptes 

253,04000 
37,22000 

€ 

P-556 

FN32N006 

u 

Tram d'unió o carret dn32 pnl6 amb junta epdm i cargoleria d'acer inoxidable o similar 

Sense descomposició 

68,29 

68,29000 

€ 

€ 

P-557 

FN32N007 

u 

Carret de desmuntatge telescòpic dn32 pnl6 amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o de 
qualitat similar, totalment instal·lat 

Sense descomposició 

179,65 

179,65000 

€ 

€ 

P-558 

FN32N100 

u 

Tram d'unió o carret dnlOO pnl6 amb junta epdm i cargoleria d'acer inoxidable o similar 

85,47 



BN32X100 

u 

Tram d'unió o carret dnlOO pnl6 amb junta epdm i cargoleria d'acer + dracomet 500 
belgicasto similar 

Altres conceptes 

58,00000 
27,47000 

€ 
€ 

P-559 

FN755324 

u 

Vàlvula reductora de pressió embridada, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de 
pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en 
perico de canalització soterrada 

786,20 

€ 


BN755320 

u 

Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 20 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de 
pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt 

Altres conceptes 

734,79000 
51,41000 

€ 

r -juU 

c M7CV/D 

1 1 

u 

Subministrament i col·locació de vàlvula d'entrada motoritzada, de diàmetre nominal 125 mm 
i kvs=1000, de 10 bar de pn, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la 
vàlvula, instal·lada i connectada 

jense oescomposicio 

QflQ 70 
üUO,/ L 

OUj, / zuuu 

£ 

P-561 

FN82N001 

u 

Subministrament i instal·lació de clapeta antiretom en connexió amb clavegueres existents, 
d'acer inoxidable o de qualitat similar, totalment instal·lada 

Sense descomposició 

218,32 

218,32000 

€ 

€ 

P-562 

FNEF100 

u 

Subministrament i instal·lació de filtre de capçal superior dn-100 pn-16 tipus belgicast o 
similar, inclosos tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament, juntes, 
brides,... amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o de qualitat similar, totalment instal·lat i 
provat. 

415,71 

€ 


BJ IOLSR1 

u 

Filtre dn-100, de capçal superior, pnl6, de cos de fundició, malla d'acerinox ijuntes epdm. 

Altres conceptes 

356,72000 
58,99000 

€ 

e 

P-563 

FNEV005 

u 

Subministrament i instal·lació de filtre de capçal superior dn-65 pn-16 tipus belgicast o 

341,75 

€ 


similar, inclosos tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament, juntes, 
brides,... amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o de qualitat similar, totalment instal·lat i 
provat. 


Sense descomposició 341,75000 € 
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P-564 

FNEV52 

U 

Subministrament i instal·lació de filtre de capçal superior dn-32 pn-16 tipus belgicast o 
similar, inclosos tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament, juntes, 
brides,... amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o de qualitat similar, totalment instal·lat i 
provat 

Sense descomposició 

201,20 

201,20000 

€ 

P-565 

FNEZ51 

u 

Subministrament i instal·lació de filtre de capçal superior dn-50 pn-16 tipus belgicast o 
similar, inclosos tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament, juntes, 
brides,... amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o de qualitat similar, totalment instal·lat i 
provat 

Sense descomposició 

297,30 

297,30000 

€ 

e 

P-566 

FNHN001 

u 

Subministrament i instal·lació de bomba horitzontal per hidrant centrífuga model nkm-g 
65-160-0 de la marca himanar o similar, de cos i impulsor de ferro fos, amb eix d'acer 
inoxidable, de 20,83 l/s i 10 mcda, per una potència de 3 cv trifàssic 380v, totalment 
instal·lada i en funcionament. 

Sense descomposició 

2.105,32 

2.105,32000 

€ 

€ 

P-567 

FNHN002 

u 

Subministrament i instal·lació de bomba horitzontal per escomesa reg centrífuga model 
nkm-g32-200 de la marca himanar o similar, de cos i impulsor de ferro fos, amb eix d'acer 
inoxidable, de 2,25 l/s i 12 mcda, per una potència de 1 cv trifàssic 380v, totalment 
instal·lada i en funcionament. 

Sense descomposició 

2.965,00 

2.965,00000 

€ 

P-568 

FNHN003 

u 

Subministrament i instal·lació de bomba horitzontal per font ornamental centrífuga model 
nkp-g 32-125.1-3 de la marca himanar o similar, de cos i impulsor de ferro fos, amb eix 
d'acer inoxidable, de 3,33 l/s i 18,15 mcda, per una potència de 2 cv trifàssic 380v. totalment 
instal·lada i en funcionament. 

Sense descomposició 

1.852,00 

1.852,00000 

e 

€ 

P-569 

FNHN004 

u 

Subministrament i instal·lació de bomba horitzontal per desguàs de cambra seca centrífuga 
model nkpm-g 32-125,0 de la marca himanar o similar, de cos i impulsor de ferro fos, amb 
eix d'acer inoxidable, de 4 l/s i 5 mcda, per una potència de 0,5 cv trifàssic 380v, totalment 

inçhal·laHa i pn fimrinnamonh 
iiiiidi idUd i cu i u 1 1 L iu 1 1 d 1 1 ic 1 1 L, 

Sense descomposició 

1.205,30 

1.205,30000 

€ 

€ 

P-570 

FNHN904 

u 

Subministrament i instal·lació de bomba de seguretat per la càrrega de cloració dels tancs 
model b2 vpp32-sl, amb canya de 0,50 metres, la marca lutz o similar, totalment instal·lada i 
en funcionament. 

Sense descomposició 

672,30 

672,30000 

e 

e 

P-571 

FNHN994 

u 

Subministrament i instal·lació de elements auxiliars, peces especials i petit material per a 
l'instal·lació dels equips de bombeis, totalment instal·lat i en funcionament. 

Sense descomposició 

4.850,00 

4.850,00000 

€ 

€ 

P-572 

FP400001 

u 

Subministrament i instal·lació de punt d'accés sense fils cisco aironet 1552 per a exteriors 

2.980,97 



mesh, connectors n, 802. lla/b/g/n, etsi o equivalent, inclou: 

- font d'alimentació (si cal, no poe). 

- subministrament, instal·lació de l'equip amb interfícies òptiques i amb els seus suports per 
instal·laren bàcul o pal. 

- subministrament i estesa del cablejat i la canalització per a la posada en marxa de l'equip i 
els seus complements. 

- lloguer de camió cistella. 

- p/p de la instal·lació i posada en marxa de la solució, comprovació del seu correcte 
funcionament 

- p/p del servei de manteniment amb suport tècnic a les dependències del client, en horari 
laboral i substitució de l'equip avariat al següent dia laborable. 

- p/p de servei de help-desk. 

- p/p de la gestió de les reparacions. 

- tots els elements pera la correcta instal·lació, muntatge i posada en marxa. 


tot segons plec tècnic 
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BP43C430 

U 

Fuetó de 4 parells, amb 2 connectors rj45 categoria 6 u/utp, de 0,5 a 1,6 m de longitud 

Altres conceptes 

8,32000 
2.972,65000 

€ 

e 

P-573 FP410125 

u 

Subministrament de pigtail sc de 2m. 
tot segons plec tècnic. 

14,21 

€ 

BP4API2M 

u 

Pigtail de fibra òptica, amb fibra monomode, amb connector sc a un extrem i cable en punta 
en l'altre, coberta de material lliure d'halògens i baixa emissió de fums (Iszh), de 2 m de 
longitud, 

tot segons plec tècnic. 

Altres conceptes 

13,53000 
0,68000 

€ 
€ 

P-574 FP412223 

u 

Sub. i inst. armari de carrer per instal·lacions de comunicacions, 
inclou basament 
tot segons plec. 

2.167,49 

€ 

BP74SE00 

u 

Armari de carrer per comunciacions. 

1.800,00000 

€ 



tot segons plec. 

Altres conceptes 

367,49000 

€ 

P-575 FP413521 

ut 

Treballs operacionals de gestió i manteniment de les instal·lacions de la xarxa de sensors de 
contaminació acústica (classe i i ii) i de contaminació ambiental pmlO (avaluats per número 
d'equips instal·lats), els treballs inclouen revisions periòdiques de la totalitat d'elements 
instal·lats que configuren la xarxa de sensorització acústica i ambiental, neteja dels 
elements, comprovacions de suports mecànics i connexions, comprovacions de correcte 
operativitat, reposicions de quants elements (o part d'elements) siguin necessaris en un 
termini màxim de 24 h, manteniment integral, els treballs inclouen igualment 1' emissió 
d'informes de periodicitat quinzenal segons especificacions indicades per la propietat 
incloent treballs de correlació amb dades externes si s'escau, els treballs s'abonaran en 
parts proporcionals de forma mensual en base al termini establert d'execució de les obres de 
referència. 

550,32 

€ 



Sense descomposició 

550,32000 

€ 

P-576 FP414441 

u 

Subministra mentde fuetó dúplex sc-lc de 2m. 
tot segons plec tècnic. 

45,92 

€ 

BP4AJ U2M 

u 

Fuetó de fibra òptica tipus dúplex, amb fibra monomode, amb doble connector Ic a un extrem 
i doble connector sc a l'altre, coberta de material lliure d'halògens i baixa emissió de fums 
(Iszh), de 2 m de longitud, 
tot segons plec tècnic. 

Altres conceptes 

43,73000 
2,19000 

€ 

e 

P-577 FP414477 

M 

Subminstre i insta 1 ■ Ició de cable de 16 fibres òptiques en interior de conducte o bàcul, inclou: 
- tots els elements i treballs perla correcta insta 1 ■ Ició, 

todo segons plec. 

3,38 

€ 

BP4AF016 

M 

Cable de fibra òptica per ús exterior, ambn 16 fibres de tipus monomode 9/125, estructura 
interior monotub (estructura folgada) replena de gel hidròfug amb armat dielèctric, amb 
coberta de polietilè. 

2,05000 

€ 



tot segons plec tècnic. 

Altres conceptes 

1,33000 

€ 

P-578 FP415214 

U 

Sangria de cable de fibra òptica. 

123,83 




tot segons plec tècnic. 

Altres conceptes 

123,83000 

€ 
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PREU 

P-579 FP417425 

U 

Fusió de parell de fibres òptiques (2 fusions). 

42,54 




tot segons plec. 

Altres conceptes 

42,54000 

€ 

P-580 FP417465 

U 

Mesura de reflectometria en 2 a i 3 i finestra i en dos sentits, i mesura de potència en 2a i 3a 
finestra, d'l fibra òptica monomode. 

35,54 

€ 



tot segons plec tècnic. 

Altres conceptes 

35,54000 

e 

P-581 FP417771 

M 

Subminstre i instal·lció de cable de 32 fibres òptiques en interiorde conducte o bàcul, inclou: 
- tots els elements i treballs perla correcta instal·lció. 

todo segons plec. 

4,73 

€ 

BP4AF032 

M 

Cable de fibra òptica per ús exterior, ambn 32 fibres de tipus monomode 9/125, estructura 
interior monotub (estructura folgada) replena de gel hidròfug amb armat dielèctric, amb 
coberta de polietilè. 

3,33000 

€ 



tot segons plec tècnic. 

Altres conceptes 

1,40000 

€ 

P-582 FP417772 

Ud 

Subministrament i instal·lació de repartidor òptic en rack de 19" amb 32 connectors scpc per 
a fibra monomode. 

especificacions tècniques segons plec de prescripcions tècniques, 
amidament sobre la unitat col·locada i connexionada. 
inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes. 

495,32 


BG320006 

Ud 

Repartidor òptic 32 sc/pc sm enrackable 19" extraible 

Altres conceptes 

189,43000 
305,89000 

€ 
€ 

P-583 FP417774 

Ud 

Subministrament i instal·lació de repartidor òptic mural amb 16 connectors sc/pc per a fibra 
monomode. 

especificacions tècniques segons plec de prescripcions tècniques, 
amidament sobre la unitat col·locada i connexionada. 
inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes. 

320,94 

e 

BG320007 

Ud 

Repartidor òptic 16 sc/pc sm mural 

Altres conceptes 

72,95000 
247,99000 

e 
e 

P-584 FP419541 

Ut 

Subministre i instal·lació de conjunt integrat de sensor sonòmetre i sensor de contaminació 
ambiental pmlO, resistent a les inclemències meteorològiques, de la marca zolertia o 
equivalent, de les següents característiques: 

-sensor de soroll ambiental (contaminació acústica) classe ii laeq-i-2db(a), de rang de 
mesura 40-100 db(a) (o rang menor a indicació de la propietat) i temps d'integració de 
lOmin (o major a indicació de la propietat), incloent placa fotovoltàica i sistema de bateries 
d'alta duració, 

-sensor de contaminació ambiental pmlO pera partícules en suspensió, de precissió mínima 
lng/m3 i rang de mesura 0-400 ng/m3 i temps d'integració de 10 min, incloent placa 
fotovoltàica i sistema de bateries d'alta duració, 

els treballs inclouen: 

2.038,05 

e 


-subministre i verificació dels equips (marca, model, especificacions, garanties, segells de 
qualitat) 

-suports i doble brides per seguretat (del diàmetre adaptat a l'element de suport) 
metàl·liques inoxidables per a instal·lació en bàcul o màstil incloen elements de subjecció, 
cautxo de protecció del bàcul i qualsevol element accessori necessari, 
-subministre i estesa de cablejatde senyal i alimentació 
-equips i maquinària auxiliar pera montatge 
-llicencia software per controladora 

-treballs d'instal·lació, configuració, ajust i proves individuals i de sistema dels equips fins a 
total comprovació del correcte funcionament 


els treaballs inclouen també a indicació de la propietat: 
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-placa fotovoltàíca i elements accessoris 
-bateries d'alta duració 

-concentrador de dades i equip de comunicació (wifi) o solució alternativa prèvia acceptació 
de la propietat 

-deixar l'equip a disposició de la propietat (a la fina litza ció del servei) o retirada d'equip i 
elements de subjecció i transporta magatzem municipal indicat per la propietat 
totalment instal·lat i provat 






resta d'especificacions tècniques segons plec de condicions 

Altres conceptes 

2.038,05000 

€ 

P-585 

FP419991 

U 

Suministre i instal·lació fueto rj-45 2m. 
tot segons plec de condicions. 

11,17 

€ 


BP43C450 

U 

Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors rj45 categoria 6 u/utp, d'l, 6 a 3,2 m de 
llargària 

Altres conceptes 

10,61000 
0,56000 

€ 

e 

P-586 

FP419992 

u 

Llicència i firmware pera 8 ports fo sfp perroutercisco asr901 o equivalent. 

Altres conceptes 

1.455,05 

1.455,05000 

€ 

€ 

P-587 

FP419993 

u 

Subministre, muntatge i instalació de mòdem sierra wireless airlink fastrack edge o similar i 
antenna pera connectarà la remota i comunicar per gprs, inclou cablejat. 

Sense descomposició 

250,00 

250,00000 



P-588 FP419994 U Subministrament, instal·lació, posada en marxa i configuració router mpls cisco asr901 o 5.760,42 e 

similar, inclou: 

- subministrament de router mpls model cisco asr901 o equivalent, així com les interfícies 
òptiques necessàries per als enllaços. 

- instal·lació, posada en marxa i configuració de l'equip i complements. 

- subministrament, instal·lació, configuració, prova i documentació de mòdul gigabit (gbic) 
d'abast intermig lOOObaselx pera la seva utilització en el node de distribució de la xarxa ip 
multiservei. 

- p/p de treballs d'inici de projecte, planificació, acords. 

- p/p de configuració prèvia equips. 

- p/p de proves d'acceptació. 

- extensió de garantia, manteniment integral, durada del servei de 24 mesos en règim de 
prestació 5x8 i temps de reemplaçament menor del proper dia de treball (nbd). 

- tot el petit material per a una correcta instal·lació i funcionament, i la mà d'obra per a la 
correcta posada en marxa i configuració. 

- documentació final de la instal·lació i configuració. 

tot segons plec tècnic. 

Altres conceptes 5.760,42000 € 


P-589 FP419996 U Subministrament, instal·lació, posada en marxa i configuració switch model cisco 1.427,31 € 

ie-2000-4ts-g-l o similar, 
inclou: 

- subministrament de switch model cisco ie-2000-4ts-g-l o equivalent, així com les interfícies 
òptiques necessàries per als enllaços, 

- instal·lació, posada en marxa i configuració de l'equip i complements. 

- firmware i llicències necessàries. 

- p/p de treballs d'inici de projecte, planificació, acords, 

- p/p de configuració prèvia equips. 

- p/p de proves d'acceptació. 

- extensió de garantia, manteniment integral, durada del servei de 24 mesos en règim de 
prestació 5x8 i temps de reemplaçament menor del proper dia de treball (nbd). 

- tot el petit material per a una correcta instal·lació i funcionament, i la mà d'obra per a la 
correcta posada en marxa i configuració. 

- documentació final de la instal·lació i configuració. 

tot segons plec tècnic. 


Altres conceptes 


1.427,31000 € 
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NÚMERO 

CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 

P-590 

FP490001 

U 

Configuració i connexió del sistema de la xarxa sense fils a la controladora de sistema 

existent. 

inclou : 

- configuració i configuració i alta a la plataforma de gestió de fins a 50 aps per controlador, 
incloent qualsevol element necessari pera la connexió al node de distribució de la xarxa ip 
multiservei 

- posada en marxa i configuració del sistema. 

- p/p de la instal·lació i posada en marxa de la solució, comprovació del seu correcte 
funcionament. 

- p/p del servei de manteniment amb suport tècnic a les dependències del client, en horari 
laboral i substitució de l'equip avariat al següent dia laborable. 

- p/p de servei de help-desk. 

- p/p de la gestió de les reparacions, 

- tots els elements pera la correcta instal·lació, muntatge, posada en marxa i configuració, 
tot segons plec tècnic. 

3.424,09 



BP43C430 

U 

Fuetó de 4 parells, amb 2 connectors rj45 categoria 6 u/utp, de 0,5 a 1,6 m de longitud 

Altres conceptes 

33,28000 
3.390,81000 

€ 
€ 

P-591 

FP490002 

u 

Incorporació al sistema de gestió del iee802.11. inclou: 

- configuració del servidor. 

- les llicències necessàries de servidors i sistemes operatius (min. pera 50 dispositius) pera 
la implantació del conjunt complet. 

- p/p de la instal·lació i posada en marxa de la solució, comprovació del seu correcte 
Tuncionamenc 

- p/p del servei de manteniment amb suport tècnic a les dependències del client, en horari 
laboral i substitució de l'equip avariat al següent dia laborable. 

- p/p de servei de help-desk. 

- p/p de la gestió de les reparacions. 

- tots els elements pera la correcta instal • lació, muntatge, posada en marxa i configuració, 
tot segons plec tècnic. 

5.030,77 

e 


FP419997 

ut 

Llicència pera servidor vmware 5.0 o equivalent 

2.801,12381 

€ 


BP43C450 

u 

Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors rj45 categoria 6 u/utp, d'l, 6 a 3,2 m de 
llargària 

Altres conceptes 

10,61000 
z.ziy,Ujoiy 

e 

P 
C 

P-592 

FQ116322 

u 

Banc de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, d'3,90 m de 
llargària, segons definició en plànols, col·locat amb fixacions mecàniques 

Sense descomposició 

2.652,34 

2.652,34000 

€ 

e 

P-593 

FQ116332 

u 

Banc cadira neoliviano, de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, de 
0,6 m de llargària, amb respatller de fusta i recolzabraços, amb suports de fosa d'alumini, 
col·locat amb fixacions mecàniques 

561,72 

e 


BQ116332 

u 

Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, de 0,6 m de 
llargària, amb respatller de fusta i amb suports de fosa d'alumini 

Altres conceptes 

511,04000 
50,68000 

e 
e 

P-594 

FQ116B32 

u 

Banc neoliviano de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, d'l, 75 m de 
llargària, amb respatller de fusta i recolzabraços, amb suports de fosa d'alumini, col·locat 
amb fixacions mecàniques, tipus neolibiano de santa & cole o similar 

796,08 

€ 


BQ116B32 

u 

Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, d'l, 75 m de 
llargària, amb respatller de fusta i amb suports de fosa d'alumini 

Altres conceptes 

734,24000 
61,84000 

e 

€ 

P-595 

FQ116B99 

u 

Banc neoliviano de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, de 3 m de 
llargària, amb respatller de fusta i recolzabraços, amb suports de fosa d'alumini, col·locat 
amb fixacions mecàniques, tipus neolibiano de santa & cole o similar 

Altres conceptes 

1.566,53 

1.566,53000 

€ 

e 


P-596 FQ11N001 U Banc cadira neoliviano, de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, de 

0,6 m de llargària, amb respatller de fusta i recolzabraços, amb suports de fosa d'alumini, 


561,72 € 
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NÚMERO 

CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 




col·locat amb fixacions mecàniques 




BQ116332 

U 

Banc de posts de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, de 0,6 m de 
llargària, amb respatllerde fusta i amb suports de fosa d'alumini 

Altres conceptes 

511,04000 

jU,ÜOUUU 

€ 
c 

P-597 

FQ11NN01 

M 

Creació de respatlleramb paviment de fusta per adaptació d'escales a banc, amb suports de 
fosa d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques 

Sense descomposició 

175,00 

175,00000 

€ 

€ 

P-598 

FQ127603 

U 

Banc neoliviano d'alumini anoditzat, de llargària 0,6 m, amb suports de fosa d'alumini, amb 
respatller i recolzabraços, col·locat amb fixacions mecàniques, tipus neolibiano de santa & 
cole o similar 

502,36 

€ 


BQ127602 

U 

Banc metàl·lic d'alumini anoditzat, de llargària 0,6 m, amb suports de fosa d'alumini, amb 
respatller 

Altres conceptes 

454,50000 
47,86000 

€ 
€ 

P-599 

FQ127J03 

U 

Banc neoliviano d'alumini anoditzat, de llargària 1,75 m, amb suports de fosa d'alumini, amb 
respatller i recolzabraços, col·locat amb fixacions mecàniques, tipus neolibiano de santa & 
cole o similar 

682,46 

€ 


BQ 127J 02 

U 

Banc metàl·lic d'alumini anoditzat, de llargària 1,75 m, amb suports de fosa d'alumini, amb 
respatller 

Altres conceptes 

626,03000 
56,43000 

e 

€ 

P-600 

FQ21U010 

U 

Paperera 70 1 formada per un tubular d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de 
gruix, una planxa perforada de 2 mm de gruix i perforacions de 5 mm de diàmetre, una 
planxa de base de paperera de 3 mm de gruix amb dues perforacions de 8 mm de diàmetre 
per al desguàs, 2 eixos de gir, un tubular d'acer galvanitzat de 30 mm de diàmetre i 2 mm de 
gruix, un suport de paperera format per un tubular rodo d'acer galvanitzat de 40 mm de 
diàmetre i 2 mm de gruix, 2 pletines d'ancoratge amb cartel.les soldades a 6 amb dues 
perforacions de 12 mm de diàmetre per cargolar-la al paviment de vorera i subjeccions 
formades per 4 perns d'expansio m8 

104,36 



d n ~> 1 1 1 m n 

I I 

U 

Paperera 70 1 formada per un tubular d'acer galvanitzat de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de 
gruix, una planxa perforada de 2 mm de gruix i perforacions de 5 mm de diàmetre, una 
planxa de base de paperera de 3 mm de gruix amb dues perforacions de 8 mm de diàmetre 
per al desguàs, 2 eixos de gir, un tubular d'acer galvanitzat de 30 mm de diàmetre i 2 mm de 
gruix, un suport de paperera format per un tubular rodo d'acer galvanitzat de 40 mm de 
diàmetre i 2 mm de gruix, 2 pletines d'ancoratge amb cartel.les soldades a 6 amb dues 
perforacions de 12 mm de diàmetre per cargolar-la al paviment de vorera i subjeccions 
formades per 4 perns d'expansio m8 

Altres conceptes 

bo, Z /UUU 

16,09000 

€ 

P-601 

FQ31U031 

u 

Font tipus model caudal de santa&cole o equivalent, inclou mòdul de reixa i connexions a les 
xarxes de clavegueram i aigua, inclòs comptador 

jense oescomposicio 

2.540,00 

€ 

P-602 

FQ42UN20 

u 

Pilona barcelona (polimer a.r.) tipus 3, fabricada amb composite polimèric sense reforços 
interns, amb el color incorporat en el propi material, incloent argolla reflectant i elements de 
suporti ancoratge 

82,59 

€ 


BQ42UN12 

u 

Pilona barcelona barcelona'92 (polimer a.r.) tipus 3, fabricada amb composite polimèric 
sense reforços interns, amb el color incorporat en el propi material, incloent argolla reflectant 
i elements de suport i ancoratge 

Altres conceptes 

64,52000 
18,07000 

€ 
€ 

P-603 

FQAB9000 

u 

Balancí infantil (a) de 3 places sobre estructura i elements decoratius de plaques hpl, 

Sense descomposició 

6.432,00 

6.432,00000 

€ 

€ 

P-604 

FQAE4241 

u 

Submininstrament i col·locació de telèfons de fusta, de la casa bdu o similar equivalent, amb 
base de formigó 

Sense descomposició 

2.453,00 

2.453,00000 

€ 
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P-605 

FQAE4249 

U 

Submininstrament i col·locació de rodones saltarines, de la casa bdu o similar equivalent, 
amb fonament de formigó 

Sense descomposició 

2.751,20 

2.751,20000 

€ 

e 

P-606 

FQAE4299 

u 

Submininstrament i col·locació de coixins musicals, de la casa bdu o similar equivalent, amb 
4 punts d'ancoratge fixats amb formigó 

Sense descomposició 

1.863,20 

1.863,20000 

€ 

e 

P-607 

FQAF6000 

u 

J oc per trepar (b) amb estructura tubular 

Sense descomposició 

9.110,00 

9.110,00000 

€ 

€ 

P-608 

FQAF6003 

u 

J oc per trepar (c) amb estructura tubular 

Sense descomposició 

4.409,00 

4.409,00000 

€ 

e 

P-609 

FQAF6004 

u 

J oc creatiu (d) segons definció en plànols 

Sense descomposició 

1.373,00 

1.373,00000 

€ 

e 

P-610 

FQAF6005 

u 

J oc tipus carrusel (e) segons definció en plànols 

Sense descomposició 

1.481,00 

1.481,00000 

€ 

€ 

P-611 

FQAF6006 

u 

J oc tipus carrusel (f) segons definció en plànols 

Sense descomposició 

1.527,00 

1.527,00000 

€ 

e 

P-612 

FQAF6007 

u 

J oc tipus carrusel (g) segons definció en plànols 

Sense descomposició 

1.888,00 

1.888,00000 

€ 

e 

P-613 

FQAF6008 

u 

J oc tipus carrusel (h) segons definció en plànols 

Sense descomposició 

13.248,00 

13.248,00000 

€ 

e 

P-614 

FQAF6009 

u 

J oc tipus carrusel (i) segons definció en plànols 

Sense descomposició 

11.439,00 

11.439,00000 

€ 

e 

P-615 

FQAF6010 

u 

J oc tipus molles (j) segons definció en plànols 

Sense descomposició 

2.237,00 

2.237,00000 

€ 

e 

P-616 

FQAF6012 

u 

Subministrament i instal·lació del conjunt d'aparells d'entrenament 

Sense descomposició 

5.203,75 

5.203,75000 

€ 

€ 

P-617 

FQAMFG01 

u 

Construcció, subministrament i muntatge de mòdul de quiosc bar-office, lavabos (dos 
simples i un adaptat), espai biblioteca diàfani armari extern integrat pera cgp homologada, 
mides en planta 15,85x2,54 metres, alçada 2,70 metres, construit amb estructura metàlica 
principal de perfileria oberta vista, secundària en tubs variables, tot galvanirtzat en calent, 
revestiments en frontal i lateral bar amb panell hph54, color interior i exterior a definir per la 
df; i trasera i lateral lavabos en panell aph54 alumini geneve. sostre en panell aïllant tipus 
tecno25 i paviment interior variable segons funció, ventilació perimetral superior oculta en 
tots els espais i obertures d'entrada de llum natural, totes les instalacions d'aigua, desguàs i 
llums de l'interior aniran encastrades i enfundades, mostradors bar, accesoris lavabos i 
frontisses (invisibles) en acer inoxidable, inclosos mecanismes, detectors, sensors, 
emergències, cmp i resta d'accesoris descrits en plànols, espai biblioparc equipat amb xarxa 
intemer rj45, preinstalació wifi, mostrador batent, taula i cadira amb rodes tipus mobisur, 
agrupació de prestatgeries expositores biblioteca, porte i finestra de vidre stadip 5+5 
protegits amb porticons nocturns, i aire acondicionat fred/calor de unitat única, conjunt del 
tipus quiosc habana 158.25.64.btdw2 de la firma microarquitectura o similar 

Sense descomposició 

105.710,00 

105.710,00000 

€ 

P-618 

FQAMFGSC 

u 

Construcció, subministrament i muntatge de mòdul de quiosc bar-office, lavabos (dos 
simples i un adaptarji armari extern integrat pera cgp homologada, mides en planta 12,24 
x2,54 metres, alçada 2,70 metres, construit amb estructura metàlica principal de perfileria 
oberta vista, secundària en tubs variables, tot galvanirtzat en calent, revestiments en frontal i 
lateral bar amb panell hph54, color interior i exterior a definir per la df; i trasera i lateral 
lavabos en panell aph54 alumini geneve. sostre en panell aïllant tipus tecno25 i paviment 
interior variable segons funció, ventilació perimetral superior oculta en tots els espais i 
obertures d'entrada de llum natural, totes les instalacions d'aigua, desguàs i llums de l'interior 

81.115,00 
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PREU 




aniran encastrades i enfundades, mostradors bar, accesoris lavabos i frontisses (invisibles) 
en acer inoxidable, inclosos mecanismes, detectors, sensors, emergències, cmp i resta 
d'accesoris descrits en plànols, conjunt del tipus quiosc habana 122.25.52.bdw2a de la 
firma microarquitectura o similar 

Sense descomposició 

81.115,00000 

€ 

P-619 

FQB2N001 

M 

Jardinera lineal sobre coberta, fabricada en acercorten, de geometria segons plànols, inclou 
tub dren de pvc de 160 mm, base de formigó formant la pendent de fons, làmina asfàltica 
impermeabilitzant, emmacat de graves d'entre 20 i 80 mm, tela geotèxtil de 140 gr/m2 i 
rigiditzadors. 

392,62 

€ 


B44ZS043 

Kg 

Acer amb resistència millorada a la corrossió atmosfèrica (corten) s355j0wp segons pne-en 

1 007^-^ fnrmah nor nora cimnlo on norfilc laminahc on ralonh on nlanva hallah a mirla 
1UUZJ J, IUI 1 1 la L pel [jcIjO b II I ipic, ell jJcllllb la 1 1 III la Lb ell L a Icl IL cl I pia I IAa , La lla L a 1 1 llu d 

337,06400 

€ 


B711Y0C0 

M2 

Làmina de betum modificat no protegida Ibm (app) 40-pe amb armadura de film de polietilè 
de 95 g/m2 

21,31200 

€ 


BD5A1E00 

M 

Tub volta ranuratde paret simple de pvc i 160 mm de diàmetre, inclòs p.p. de geotèxtil per 
embolcallat 

4,37580 

€ 


B0332020 

T 

Grava de pedrera de pedra granítica, pera drens 

4,98500 

e 


B7B111A0 

M2 

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2 

1,74000 

€ 


B0604220 

M3 

Formigó de resistència 15 n/mm2, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 
20 mm 

Altres conceptes 

4,45120 
18,69200 

€ 
€ 

P-620 

FQB2N095 

Ud 

Formació de jardinera en zona pèrgola umbracle sants, segons definició en plànols, inclou 
tub dren de pvc de 160 mm, base de formigó formant la pendent de fons, làmina asfàltica 
impermeabilitzant, emmacat de graves d'entre 20 i 80 mm, tela geotèxtil de 140 gr/m2 i 
rigiditzadors. 

Sense descomposició 

3.120,00 

3.120,00000 

€ 

P-621 

FQZPVA01 

M 

Subminstre i col·locació d'escala fabricada amb plàstic termoestable basada en resina de 
poliester insaturada reforçat amb vidre, prfv, d' un metre d'amplada, l'escala serà inclinada 
formada pels següents materials muntants u240x72, barana tub d=50, graons: tramex de 
38x38x30 mm, amb reforç mecànic mitjançant resina isoftàlica amb fibre de vidre, cargolen'a 
d'acer inoxidable a-316. inclou replans intermitjos i inicial, elements de fixació, premontatge 
en trams el màxim de llargs però no majors de 6 metres, transport a obra, descàrrega, 
replanteig, instal·lació amb fixació a murs, pilars o solera i certificats de prova de càrrega, 
el preu es vàlid independentment del sistema d'accesibilitat emprat incloent qualsevol 
mitjauxiliar, ma d'obra o meterialque sigui necessari pera la ubicació dels diferents elements 
fins a la seva posició d'instal·lació definitiva. 

575,06 

€ 


BOCHUXZ1 

M 

Escala fabricada amb plàstic termoestable basada en resina de poliester insaturada reforçat 
amb vidre, prfv, d' un metre d'amplada, l'escala serà inclinada formada pels següents 
materials muntants u240x72, barana tub d=50, graons: tramex de 38x38x30 mm, amb reforç 
mecànic mitjançant resina isoftàlica amb fibre de vidre, cargolería d'acer inoxidable a-316. 
inclou replans intermitjos i inicial, elements de fixació, premontatge en trams el màxim de 
llargs però no majors de 6 metres, transporta obra i descàrrega a zona d'instal·lació. 

Altres conceptes 

505,00000 
70,06000 

e 

€ 

P-622 

FQZVU010 

U 

Edicle d'ascensor, segons definició en plànols, amb perfils d'acer inoxidable 304 polit i 
abrillantat, soldadures a taller amb atmosfera d'argon, vidres laminars de seguretat de 10+10 
mm amb butiral de color col·locat amb bandes de neopre i silicona neutre, enllumenat amb 
tub fluorescent fl-7 1=624 mm i projector pr-20 amb làmpada halogena, col·locat amb 
ancoratges mecànics amb placa de 150x150x8 mm, totalment equipat i instal·lat, amb 
ventilació natural 

27.037,50 

€ 


BQZVU010 

U 

Edicle d'acensor de 180x180 cm de mides en planta i 350 cm d'alçaria, amb perfils d'acer 

25.750,00000 

€ 


inoxidable 304 polit i abrillantat, soldadures a taller amb atmosfera d'argon, vidres laminars 
de seguretat de 10+10 mm amb butiral transparent col·locat amb bandes de neopre i silicona 
neutre, enllumenat amb tub fluorescent fl-7 1=624 mm i projector pr-20 amb làmpada 
halogena, col·locat amb ancoratges mecànics amb placa de 150x150x8 mm, totalment 
equipat i instal·lat 


Altres conceptes 1.287,50000 € 
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P-623 

FQZVX111 

M2 

Tancament de nuclis d'ascensor amb vidre laminar 8+8+0,76 mm amb butiral de color, 
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini, inclou part proporcional de 
perfileria d'acer inoxidable de subjecció del vidre 

jense oescomposicio 

145,20 

14 J,ZUUUU 

€ 

P-624 

FQZVX190 

M2 

Tancament amb vidre laminar 10+10 mm siliconatamb butiral de color 

Sense descomposició 

184,32 

184,32000 

€ 

e 

P-625 

FQZZUM70 

U 

Torreta de ventilació de central transformadora soterrada, model ajuntament, ref, 1,5.1.2, de 
forma eliptica, amb peça de socol, i peça amb aletes de 79cm d'alçada, 70 cm de llargada i 
38 cm d'amplada, de planxa d'acer pintada 

676,50 

e 


BQZZUM30 

U 

Torreta de ventilació de central transformadora soterrada, model ajuntament, ref, 1,5,1,2, de 

fnrma plintira amh npra Hp cnrnl i npra amh alpfpç Hp 7Qrm H'alraHa 7H rm Hp llarnal·la i 

uiiiio ciiuuLa, aiiiu uclo uc jului, i [jclo aiiiu aicicj uc i 7LM uaiLaua, /u liii uc laiuaua i 

38 cm d'amplada, de planxa d'acer pintada 

Altres conceptes 

620,79000 
55,71000 

e 
e 

P-626 

FQZZUM80 

U 

Aparcament de bicicleta d'acer galvanitzat de 75 cm de llargària i 75 cm d'alçaria, de tub 
rodo de 50 mm de diàmetre, col·locat ancorat amb morter i amb anella tapajunts 

73,96 

€ 


RO77V010 

u 

Anarrampnt" Hp hirirlpfa H'arpr nak/anitvat" Hp 7^ rm Hp llama ria i 7^ rm H'alraria Hp hih 

o [j a i L a 1 1 ic 1 1 L uc uililiclq liqlc ua i va 1 1 Lz.a l uc i j liii uc laiuaua i tJ liii LiaiLaiia, uc luu 

rodo de 50 mm de diàmetre i anella tapajunts 

Altres conceptes 

47 40000 
26,56000 

e 
e 

P-627 

FQZZZ080 

u 

Subministrament i instal·lació de mòdul de plataforma de parada d'autobus 

Sense descomposició 

6.660,98 

6.660,98000 

€ 

€ 

P-628 

FR3P2111 

M3 

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 
ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana 

46,34 

€ 


BR3P2110 

M3 

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 
ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel. 

Altres conceptes 

38,34600 
7,99400 

e 

€ 

P-629 

FR3P2112 

M3 

Subministrament i estesa de terra adobada garbellada preparada i esmenada per la 
plantació directa dels vegetals del jardí escampada amb retroexcavadora petita i mitjans 

ma n 1 1 a Ic 
llld MUd lb . 

característiques: 

-textura: franca o franca arenosa. 

- exempta de materials amb una granulometria superior als 4 mm. 

- ph: entre 6,5 i 7,5 

- conductivitat elèctrica com a màxim de 0,8 ds/m (extracte de pasta saturada) 

- carbonat càlcic inferior al 10% pes sec 

- matèria orgànica oxidable superior al l%.pes sec 

han d'estar lliures de patogens, males herbes i contaminats que puguin afectar 
negativament al 

desenvolupament de les plantes. 

cal especificarel tipus i nivells d'adob o enriquimentque s'hagi afegit. 

42,71 



BR3P2110 

M3 

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 
ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel. 

Altres conceptes 

34,86000 
7,85000 

€ 

e 

P-630 

FR4E510 

U 

Subministra mentde d is tictis buccinatoria d'alçaria 400/600 cm en contenidor de 25 1 

44,84 

€ 


BR4E510 

U 

D is tictis buccinatoria en contenidor de 20 1 

Altres conceptes 

42,70000 
2,14000 

e 
e 

P-631 

FR4E910 

U 

Subministrament de d is tictis buccinatoria d'alçaria 150/200 cm en contenidor de 25 1 

Sense descomposició 

21,43 

21,43000 

€ 

€ 
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NÚMERO 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 


PREU 

P-632 

FR4178HA 

U 

S ubminístrament d'arbutus unedo d'alçària de 60 a 80 cm, en contenídorde 10 1 

409,50 

€ 


BR4178HA 

U 

Arbutus unedo p 20/25 

Altres conceptes 

390,00000 
19,50000 

€ 
€ 

P-633 

FR420001 

ut 

Subministra mentde erythrina crista-galli de recuperació en contenidorde 140/160 

Altres conceptes 

1.365,00 

1,365,00000 

€ 

€ 

P-634 

FR420002 

ut 

Subministra mentde erythrina crista-galli de recuperació en contenidorde 100/120 

Altres conceptes 

1.995,00 

1.995,00000 

€ 

€ 

P-635 

FR44H45E 

u 

Subministramentde púnica granatum d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidorde 3 1 

3,22 

€ 


BR44H45E 

u 

Púnica granatumc 31 

Altres conceptes 

3,07000 
0,15000 

€ 
€ 

P-636 

FR44H45N 

u 

Subministramentde púnica granatum 'nana' en contenidorde 5 1 

5,25 

€ 


BR44H45N 

u 

Púnica granatum c 51 

Altres conceptes 

5,00000 
0,25000 

€ 
€ 

P-637 

FR45138R 

u 

Subministramentde quercus coccifera en contenidorde 31 

3,24 

€ 


Dn.tjiton. 

u 

PliiPiriK rnrrifpra r^l 

V UCILUj LULLIldd LJl 

Altres conceptes 

3 nQoon 
0,15000 

e 

€ 

P-638 

FR45C62B 

ut 

Subministramentde tipuana tipu (t. speciosa) de perímetre de 30 a 35 cm, amb contenidor 
de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules ntj 

283,50 

€ 


BR45C62B 

ut 

Tipuana tipu (t, speciosa) de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 
57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj 

Altres conceptes 

270,00000 
13,50000 

€ 
€ 

P-639 

FR45C6JM 

ut 

Subministramentde jacaranda mimosifolia de perímetre de 30 a 35 cm, amb contenídorde 
diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules ntj 

278,25 

€ 


BR45C6JM 

ut 

Tipuana tipu (t, speciosa) de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 
57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj 

Altres conceptes 

265,00000 
13,25000 

€ 
€ 

P-640 

FR45C6KP 

ut 

Subministramentde koelreuteria paniculata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de 
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules ntj 

157,50 



BR45C6KP 

ut 

Tipuana tipu (t, speciosa) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 
57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj 

Altres conceptes 

150,00000 
7,50000 

€ 
€ 

P-641 

FR45C6ME 

ut 

Subministramentde malus evereste "perpetu " de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra 
de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules ntj 

180,60 

€ 


BR45CME 

ut 

Tipuana tipu (t, speciosa) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 
57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj 

Altres conceptes 

172,00000 
8,60000 

e 

€ 


P-642 FR45C6PS Ut Subministrament de prunus serrulata kanzan de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra 

de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules ntj 


255,15 € 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 


NÚMERO 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 


PREU 


BR45C6PS 

Ut 

Tipuana tipu (t, speciosa) de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 

^7 rm i nrnfnnrlifal" mínima ?Q Q rm çpnnnç fnrmnlpç nl·l 

J 1 L 1 1 1 1 [J 1 U 1 U 1 1 U 1 L U L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 □ JJ,J L 1 1 1 jC^UI 1 j 1 U 1 1 1 1 U 1 C j II U 

Altres conceptes 

243,00000 
12,15000 

€ 
€ 

P-643 

FR45C6SJ 

Ut 

Subministrament de sophora japonica de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de 
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules ntj 

176,40 

e 


DrW jL OjJ 

1 11 

U L 

Timiana Hnn \Y cnarincal Ho nanmahra Ho a /-m amh na Ho t"on-a Ho Hiamotro mínim 
lipUdMd UpU \l. bpcUUbdJ Uc IJcMINcUc Uc ZJ d Ju Ull, dlNIJ \Ja UC Iclld UC UldlMCUC r T 1 1 1 1 1 1 1 1 

57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj 

Altres conceptes 

i nfi nnnnn 
8,40000 

e 

P-644 

FR45C6SM 

Ut 

Subministramentde schinus molle de perímetre de 30 a 35 cm, amb contenídorde diàmetre 
mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm segons fórmules ntj 

257,25 

€ 


BR45C62S 

ut 

Tipuana tipu (t, speciosa) de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 
57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules ntj 

Altres conceptes 

245,00000 
12,25000 

e 
e 

P-645 

FR484634 

u 

Subministramentde chamaerops humilis en contenidorde 31 

3,64 

€ 


BR49000 

u 

Chamaerops humilis c 31 

Altres conceptes 

3,47000 
0,17000 

€ 
€ 

P-646 

FR4846AC 

u 

Subministramentde anthyllis cytisoides d'alçaria 30/40 cm en contenidorde 3 1 

3,47 

e 


BR49002 

u 

Anthyllis cytisoides c3l 

Altres conceptes 

3,30000 
0,17000 

€ 
€ 

P-647 

FR491633 

u 

Subministrament d'abelia grandiflora x prostrata d'alçària 30 a 40 cm, en contenidorde 3 1 

2,99 



BR491633 

u 

Agapanthus africanusen contenidorde 3 1 

Altres conceptes 

2,85000 
0,14000 

€ 
€ 

P-648 

FR493633 

u 

Subministrament d'acanthus mollis d'alçaria 40/60 cm en contenidorde 3 1 

2,94 

€ 


BR493633 

u 

Acanthus mollis c 31 

Altres conceptes 

2,80000 
0,14000 

e 
e 

P-649 

FR4962GM 

u 

Subministramentde grevillea mounttamboritha en contenidorde 3 1 

2,89 

€ 


BR4962CT 

u 

Agapanthus africanusen contenidorde 3 1 

Altres conceptes 

2,75000 
0,14000 

€ 
€ 

P-650 

FR4962MC 

u 

Subministramentde muhlenbergia ca pilla ris en contenidorde 3 1 

2,63 



BR4962MC 

u 

Altres conceptes 

2,50000 
0,13000 

€ 

e 

P-651 

FR4962RD 

u 

Subministramentde rhapiolepsis x delacourii 'springtime' en contenidorde 3 1 

3,68 

€ 


BR4962RD 

u 

Agapanthus africanusen contenidorde 3 1 

3,50000 

e 


Altres conceptes 0,18000 e 
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NÚMERO 

CODI 


DESCRIPCIÓ 



PREU 

P-652 

FR4962RE 

U 

Subministrament de russelia equisetiformis en contenidor de 3 1 


2,89 

€ 


BR4962CT 

u 

Agapanthus africanusen contenidor de 3 1 

Altres conceptes 

2,75000 
0,14000 

€ 
€ 

P-653 

FR4962WI 

u 

S ubministrament d'agapanthus 'white ice 1 en contenidor de 3 1 


2,89 

€ 


BR4962WI 

u 

Agapanthus africanusen contenidor de 3 1 

Altres conceptes 

2,75000 
0,14000 

€ 
€ 

P-654 

FR4962WJ 

u 

Subministra mentde westringia jervis gem d'alçaria 20/30 cm en contenidorde 3 1 

3,10 

€ 


BR4962WJ 

u 

Agapanthus africanusen contenidorde 3 1 

Altres conceptes 

2,95000 
0,15000 

€ 
€ 

P-655 

FR4AC231 

u 

Subministramentde bougainvillea glabra 'sanderiana' en contenidorde 12 1 


26,25 



BR4AC231 

u 

Bougainvillea glabra 'sanderiana' c 121 

Altres conceptes 

25,00000 
1 25000 


P-656 

FR4AC2BR 

u 

Subministramentde bougainvillea x buttiana 'raspberry ice'en contenidorde 12 1 

26,25 

€ 


BR4AC2RI 

u 

Bougainvillea bougainvillea x buttiana 'raspberry ice cl2l 

Altres conceptes 

25,00000 
1,25000 

e 

€ 

P-657 

FR4AC2SP 

u 

Subministramentde bougainvillea sp morada en contenidorde 12 1 


26,25 

€ 


BR4AC2SP 

u 

Bougainvillea bougainvillea sp c 121 

Altres conceptes 

25,00000 
1,25000 

€ 

e 

P-658 

FR4AY812 

u 

Subministramentde carex muricata ssp. divulsa en contenidorde 3 1 


2,68 

€ 


BR4AY812 

u 

Carex muricata 'divulsa' c3l 

Altres conceptes 

2,55000 
0,13000 

e 

€ 

P-659 

FR4BH2G1 

u 

Subministra mentd'anthyllis cytisoides en contenidor 31 


3,15 

€ 


BR4BH2G1 

u 

Cistus albidus c3l 

Altres conceptes 

3,00000 
0,15000 

e 

€ 

d ccn 
r-bbU 

r K4dMd 55 

1 1 

u 

Subministramentde cistus salviifolius en contenidorde 3 1 


0,lt> 



BR4BHB33 

u 

Cistus salvifolius c3l 

Altres conceptes 

3,00000 
0,15000 

€ 
€ 

P-661 

FR4CW841 

u 

Subministramentd'erica multiflora en contenidorde 3 1 


3,48 

€ 


BR4CW841 

u 

Eriça multiflora c 31 

Altres conceptes 

3,31000 
0,17000 

€ 
€ 

P-662 

FR4CW8EA 

u 

Subministramentd'erica arborea en contenidorde 3 1 


3,48 

€ 


BR4CW8EA 

u 

Eriça arborea c 3 1 

Altres conceptes 

3,31000 
0,17000 

€ 
€ 


P-663 FR4D4234 U Subministramentd'euphorbia characias ssp. wulfenii en contenidorde 31 


2,73 € 
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NÚMERO 

CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


BR4D4234 

U 

Euphorbia characias ssp. wulfenii c3l 

Altres conceptes 

2,60000 
0,13000 

e 
e 

P-664 

FR4DN410 

u 

Subministra mentd'hedera hèlix d'alçaria 400/600 cm en contenidorde 25 1 

32,55 

€ 


BR4DN410 

u 

Hedera hèlix c 201 

Altres conceptes 

31,00000 
1,55000 

e 
e 

P-665 

FR4DN413 

u 

Subministrament d'hedera hèlix d'alçaria 400/600 cm en contenidor de 25 1, amb un mínim 
de 5 branques 

10,34 

e 


BR4DN413 

u 

Hedera hèlix c 201 

Altres conceptes 

9,85000 
0,49000 

e 

€ 

P -666 

FR4DN414 

u 

Subministra mentd'hedera hèlix d'alçaria 40/60 cm en contenidorde 3 1 

1,00 



BR4DN414 

u 

Hedera hèlix c 31 

Altres conceptes 

0,95000 
0,05000 

€ 

P-667 

FR4DN4TV 

u 

Subministrament de thymnus vulgaris ssp, palearensis d'alçària de 40 a 60 cm, en 
contenidorde 3 1 

1,61 



BR4DN4TV 

u 

Thymnus vulgaris ssp. palearensis c 31 

Altres conceptes 

1,53000 
0,08000 

€ 
€ 

P-668 

FR4DN910 

u 

Subministra mentd'hedera hèlix d'alçaria 150/200 cm en contenidorde 20 1 

Sense descomposició 

15,32 

15,32000 

€ 

e 

P-669 

FR4E3DF1 

u 

Subministramentde iris formosanaen contenidorde 3 1 

2,37 

€ 


BR4E3DF1 

u 

Iris formosana bulb 

Altres conceptes 

2,26000 
0,11000 

e 
e 

P-670 

FR4E5720 

u 

Subministramentde aptenia sp en contenidorde 15 1 

Sense descomposició 

2,96 

2,96000 

€ 

€ 

P-671 

FR4E5820 

u 

Subministramentde wisteria sinensis 'alba' d'alçaria 400/600 cm en contenidorde 25 1 

75,60 

€ 


BR4E5820 

u 

Wisteria sinensis 'alba' en contenidorde 20 1 

Altres conceptes 

72,00000 
3,60000 

e 

€ 

P-672 

FR4E58HC 

u 

Subministrament de hedera colchica 'dentata variegata' d'alçaria 400/600 cm en contenidor 
de 25 1 

36,33 

€ 


BR4E58HC 

u 

Hedera colchica 'dentata variegata' en contenidorde 20 1 

Altres conceptes 

34,60000 
1,73000 

€ 
€ 

P-673 

FR4E58MU 

u 

Subministramentde macfadyena unguis gati d'alçaria 400/600 cm en contenidorde 25 1 

41,37 

€ 


BR4E58MU 

u 

Macfadyena unguis gati en contenidorde 20 1 

Altres conceptes 

39,40000 
1,97000 

€ 

e 

P-674 

FR4E5920 

u 

Subministramentde wisteria sinensis 'alba' d'alçaria 150/200 cm en contenidorde 25 1 

Sense descomposició 

24,77 

24,77000 

€ 

€ 

P-675 

FR4E59MU 

u 

Subministramentde macfadyena unguis gati d'alçaria 150/200 cm en contenidorde 25 1 

19,68 

€ 
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Sense descomposició 19,68000 € 

P-676 FR4E98HC U Subministrament de hedera colchica 'dentata variegata' d'alçaria 150/200 cm en contenidor 17,37 e 

de 25 I 

Sense descomposició 17,37000 € 

P-677 FR4EE6BF U Subministrament de buplerum fructicosum en contenidor 31 3,47 c 

BR4EE6BF U Buplerum fructicosum c3l 3,30000 € 

Altres conceptes 0,17000 € 

P-678 FR4EE6CR U Subministrament de centranthus ruberen alvèol forestal 300cm3 0,68 e 

BR4EE6CR U Centranthus ruberaf 300cm3 0,65000 € 

Altres conceptes 0,03000 € 

P-679 FR4EE6H1 U Subministramentde lavandula angustifolia en contenidorde 3 1 3,15 € 

BR4EE6H1 U Lavandula angustifolia c3l 3,00000 € 

Altres conceptes 0,15000 e 

P-680 FR4EEQH1 U Subministramentde lavandula stoechas en contenidorde 3 1 3,15 € 

BR4EEQH1 U Lavandula stoechas c3l 3,00000 e 

Altres conceptes 0,15000 € 

P-681 FR4EP836 U Subministramentde lonicera implexa en alvèol forestal 300cm3 0,53 € 

BR4EP836 U Lonicera implexa af 300cm3 0,50000 € 

Altres conceptes 0,03000 € 

P-682 FR4FA232 U Subministrament de myrtus communis 'compacta' d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 2,99 € 

31 

BR4FA232 U Myrtus communis 'compacta' c3l 2,85000 € 

Altres conceptes 0,14000 € 

P-683 FR4FF836 U Subministrament de nerium oleander 'petit red' d'alçaria 40/60 cm en contenidor de 5 1 5,78 £ 

BR4FF836 U Nerium oleander 'petit red' c 51 5,50000 € 

Altres conceptes 0,28000 e 

P-684 FR4FF8MS U Subministrament de miscanthus sinesis 'yaku jima' en contenidor de 3 1 2,26 fi 

BR4FFMS U miscanthus sinesis 'yaku jima' c 31 2,15000 e 

Altres conceptes 0,11000 e 

P-685 FR4FVD10 U Subministramentde parthenocissus quinquefolia d'alçaria 150/200 cm en contenidorde 25 1 16,41 € 

Sense descomposició 16,41000 € 

P-686 FR4FVD41 U Subministramentde parthenocissus quinquefolia d'alçaria 400/600 cm en contenidorde 25 1 12,44 € 

BR4FVD41 U Parthenocissus quinquefolia de 400/600 cms d'alçada, amb un mínim de 5 branques, en 11,85000 € 
contenidorde 20 I 

Altres conceptes 0,59000 € 

P-687 FR4FVD91 U Subministramentde parthenocissus tricuspidata d'alçaria 400/600 cm en contenidorde 25 1 25,37 € 

BR4FVD41 U Parthenocissus quinquefolia de 400/600 cms d'alçada, amb un mínim de 5 branques, en 11,85000 € 
contenidorde 20 I 
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DESCRIPCIÓ 


PREU 


BR4FVD55 

U 

Parthenocissus tricuspidata de 400/600 cms d'alçada, amb un mínim de 5 branques, en 
contenidorde 20 1 

Altres conceptes 

12,31000 
1,21000 

e 

€ 

P-688 

FR4FVP910 

U 

Subministramentde parthenocissus tricuspidata d'alçaria 400/600 cm en contenidorde 25 1 

35,18 

€ 


BR4FPT10 

u 

Parthenocissus tricuspidata en contenidorde 20 1 

Altres conceptes 

33,50000 
1,68000 

e 
e 

P-689 

FR4GD834 

u 

Subministramentde photinia little red robin en contenidorde 3 1 

3,41 

€ 


BR4GD834 

u 

Photinia little red robin c3l 

Altres conceptes 

3,25000 
0,16000 

e 
e 

P-690 

FR4GJ810 

u 

Subministramentde pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidorde 10 1 

8,75 

€ 


BR4GJ83P 

u 

Pistacia lentiscus c 101 

Altres conceptes 

8,33000 
0,42000 

e 
e 

P-691 

FR4GJ834 

u 

Subministramentde pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidorde 30 1 

42,00 

€ 


BR4GJ834 

u 

Pistacia lentiscus c 301 

Altres conceptes 

40,00000 
2,00000 

e 
e 

P-692 

FR4H22D1 

u 

Subministramentde rosa austriana en contenidorde 3 litres 

3,47 

€ 


BR4H22D1 

u 

Rosa austriana c3l 

Altres conceptes 

3,30000 
0,17000 

€ 
€ 

P-693 

FR4H2Q13 

u 

Subministramentde rosa sempervirens d'alçària de 30 a 40 cm, en contenidorde 31 

3,22 

€ 


BR4H2Q13 

u 

Rosa sempervirens c 31 

Altres conceptes 

3,07000 
0,15000 

e 
e 

P-694 

FR4H341M 

u 

Subministramentde rosmarinus officina lis 'manacor' en contenidorde 3 1 

2,59 

€ 


BR4H3412 

u 

Rosmarinus officinalis en c 31 

Altres conceptes 

2,47000 
0,12000 

e 
e 

P-695 

FR4H341N 

u 

Subministramentde rosmarinus officinalis en contenidorde 31 

1,63 

€ 


BR4H3411 

u 

Rosmarinus officinalis en c3 1 

Altres conceptes 

1,55000 
0,08000 

e 
e 

P-696 

FR4HB622 

u 

Subministramentde santolina chamaecyparissus ssp, magonica d'alçària de 15 a 20 cm, en 
contenidorde 31 

1,96 

e 


BR4HB612 

u 

Santolina chamaecyparissus ssp. magonica c 31 

Altres conceptes 

1,87000 
0,09000 

€ 

e 

P-697 

FR4J 8838 

u 

Subministramentde trachelospermum jasminoides d'alçària de 400/600 cm, en contenidorde 
501 

75,60 

€ 


BR4J 8838 

u 

Traschelospermum jasminoides c 501 

Altres conceptes 

72,00000 
3,60000 

e 

€ 

P-698 

FR4J88TA 

u 

Subministramentde trachelospermum asiaticum de 20 cm d'alçària , en contenidorde 3 1 

6,83 

€ 


BR4J88TA 

u 

Traschelospermum asiaticum c 31 

Altres conceptes 

6,50000 
0,33000 

e 
e 


P-699 FR4J 8938 U Subministrament de trachelospermum jasminoides d'alçària de 150/200 cm, en contenidor de 

25 1 


24,32 € 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 


NUMERO 

COD 1 ! 

UA 

DESCRIlPCK) 


PREU 




Sense descomposició 

24,32000 

e 

P-700 

FR4JP6WJ 

U 

Subministramentde westringia jervis gem en contenidorde 3 1 

2,89 

€ 


BR4JP6WG 

u 

Westringia jervis c 3 1 

Altres conceptes 

2,75000 

r\ 1 í rifin 

0,14000 

€ 
€ 

P-701 

FR61235B 

u 

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc 
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm 
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25%, reblert del clot amb terra de 
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg. 

53,81 

€ 


BR341150 

M3 

Compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c, subminist 

3,25760 

€ 


B0111000 

M3 

Aigua 

Altres conceptes 

0,18560 
50,36680 

€ 

P-702 

FR61246B 

Ut 

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc 

66,13 

€ 


a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x150 
cm, sempre que sigui possible, amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert 
del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg 



BR341150 

M3 

Compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c, subminist 

4,68280 

€ 


d ni 1 1 nnn 
BU111UUU 

mi 

Aigua 

Altres conceptes 

U,2oooU 
61,18040 

€ 

P-703 

FR61288B 

Ut 

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 100 a 140 cm de perímetre de 
tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 
150x150x150 cm, sempre que sigui possible, amb mitjans mecànics, en un pendent inferior 
al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer 
reg 

551,25 



BR341150 

M3 

Compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c, subminist 

9,16200 

€ 


B0111000 

M3 

Aigua 

Altres conceptes 

0,52200 
541,56600 

€ 

e 

P-704 

FR66222B 

U 

Plantació d'arbusto arbre de petit format en contenidor d'l, 5 a 3 1, en terreny fluix de terra de 
nova aportació amb clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent 
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i 
primer reg 

2,38 

€ 


BR341150 

M3 

Compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c, subminist 

0,12216 

€ 


B0111000 

M3 

Aigua 

Altres conceptes 

0,00580 
2,25204 

€ 
€ 

P-705 

FR66233B 

U 

Plantació d'arbusto arbre de petit format en contenidorde 3 a 5 1, en terreny fluix de terra de 
nova aportació amb clot de plantació de 40x40x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent 
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i 
primer reg 

4,36 

€ 


BR341150 

M3 

Compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c, subminist 

0,12216 

€ 


B0111000 

M3 

Aigua 

Altres conceptes 

0,00580 
4,23204 

€ 

P-706 

FR662412 

U 

Plantació d'arbusto arbre de petit format en contenidor delO a 25 1, en terreny fluix de terra 
de nova aportació amb clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un 
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de 
compost i primer reg 

11,74 



PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 


NÚMERO 

CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 


PREU 


RR341 1 50 

Ul\ J111JU 

M3 

C nmnnçfrlp rlaççp i H'nrinpn wpnpfal çpnnnç nl·l fl'ïr çiihrninkl" 

U 1 1 1 [J U -> L U C LlUJJC i, uuiiycii V C U C Lu 1 , jCUUI 1 j i I LI U JL, jU u I 1 III 1 1_> L 

0,40720 

e 


B0111000 

M3 

Aigua 

Altres conceptes 

0,02320 
11,30960 

€ 
€ 

P -707 

rKbbz44D 

U 

Plantació d'arbusto arbre de petit format en contenidorde 5 a 10 1, en terreny fluix de terra 
de nova aportació amb clot de plantació de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un 
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de 
compost i primer reg 

5,97 



RD ÏA] i cn 
D n JtllJU 

M 3 
v i j 

C nmnnchrlp rlaccp i H'nrinpn wpnphal cpnnnc nH O^r ciihminich 
L. Ull lUUb L Uc Lldbic 1, UUllycM VcycLdl, bclJUllb MLJ UJL, iUUII III Mil 




B0111000 

M3 

Aigua 

Altres conceptes 

0,01392 
5,71176 

€ 
€ 

D 7no 

rKoozooB 

U 

Plantació d'arbusto arbre de petit format en contenidorde 25 a 40 1, en terreny fluix de terra 
de nova aportació amb clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un 
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de 
compost i primer reg 

21,45 



ROÍ 1 1 000 

M3 

Aigua 

0,03364 

e 


BR341150 

M3 

Compostde classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c, subminist 

Altres conceptes 

0,57008 
20,84628 

e 
e 

P-709 

FR66277B 

U 

Plantació d'arbusto arbre de petit format en contenidorde 40 a 80 1, en terreny fluix de terra 
de nova aportació amb clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un 
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de 
compost i primer reg 

34,30 

e 


BR341150 

M3 

Compostde classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c, subminist 

1,01800 

e 


B0111000 

M3 

Aigua 

Altres conceptes 

0,00580 
33,27620 

€ 

e 

P-710 

FR6B1152 

u 

Plantació en massa de planta de petit porten alvèol forestal, en terreny prèviament preparat, 
en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg 

0,48 

€ 


B0111000 

M3 

Aigua 

Altres conceptes 

0,00580 
0,47420 

€ 

e 

P-711 

FR71121L 

M2 

Sembra de gespa zoysia tenuifolia, amb mitjans manuals amb un pendent < 30 % incloent el 
corronat posterior. 

Sense descomposició 

10,02 

10,02000 

€ 

€ 

P-712 

FR71121P 

M2 

Paviment de gespa zoysia tenuifolia plantada en tepes, amb mitjans manuals, incloent el 
corronat posterior. 

Qnncp Hpc rn mnnc ir in 

JClIiC UcbLUII IUU S ILIU 

28,53 

LU, D JUUU 

€ 

P-713 

FR71121X 

M2 

Sembra de barreja de llavors per a gespa festuca arundinacea, amb mitjans manuals amb 
un pendent <30 % , incloent el corronat posterior. 

Sense descomposició 

6,11 

6,11000 

€ 

€ 

P-714 

FR71124G 

M2 

Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard c3 segons ntj 07n, amb mitjans 
manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb 
sorra de riu rentada i el corronat posterior, i la primera sega 

3,44 

e 


BR4U1G00 

Kg 

Barreja de llavors pera gespa tipus Standard c3, segons ntj 07n 

0,18655 

€ 


B0315600 

T 

Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm 

Altres conceptes 

0,44000 
2,81345 

e 
e 


P-715 FR9N0001 Ut Subministrament i col·locació d'ancoratges separadors, inclou premsa cables, anell de 

cobertura i material epòxid de fixació pera formigó 


109,93 € 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
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Pàg.: 
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NÚMERO 

CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 




Sense descomposició 

109,93000 

€ 

P-716 

FR9N0002 

Ut 

Subministrament i col·locació de tensors de muntatge en obra situats estratègicament per tal 
de donar la tensió adequada a cada cable atenent les característiques i mesures de 
cadascun d'ells. 

Sense descomposició 

97,44 

97,44000 

€ 

€ 

P-717 

FR9N0003 

ut 

Subministrament i col·locació de terminals per a la fixació i unió adequada dels cables als 
ancoratges. 

Sense descomposició 

5,67 

5,67000 

€ 

€ 

P-718 

FR9N0004 

M 

Subministrament i col·locació de cable inoxidable 4 mm. inclou els elements de suports 
d'ajuda pera les enfiladisses. 

Sense descomposició 

2,16 

2,16000 

€ 

€ 

P-719 

FR9N0005 

M2 

Subministrament i col·locació de malla x = 40 cosida mitjançant cable auxiliar a marc 
d'estructura metàl·lica. 

Sense descomposició 

108,15 

108,15000 

€ 

€ 

P-720 

FR9N0098 

Kg 

Subministrament i col·locació de cable inoxidable d' acer yl860, de secció segons detalls en 
plànols, inclou elements de fixació, tensors i peces especials 

Sense descomposició 

18,52 

18,52000 

€ 

P-721 

FRAN050 

M3 

Subministre i col·locació de mulch a base de palet triturat de 20-45 mm, biodegradable, 
fracció granulomètrica menor de lmm per sota del 1%. inclòs la preparació lleugera del 
terreny, el mulch s'estén en un gruix uniforme de lOcm en la totalitat de l'àmbit d'aplicació. 

Sense descomposició 

29,50 

29,50000 

€ 

€ 

P-722 

FRARGEC 

M2 

Malla antiherba, mitjançant geotèxtil no teixit termosoldat de polipropilè i polietilè, amb un 
pes de 215 gr/m2, col·locada no adherida i amb sola ps de 10 cm. 

Sense descomposició 

3,48 

3,48000 

€ 

P-723 

FRARMU1 

M3 

Subministre i col·locació de mulch a base de palet triturat de 20-45 mm, biodegradable, 
fracció granulomètrica menor de lmm per sota del 1%. inclòs la preparació lleugera del 
terreny, el mulch s'estén en un gruix uniforme de 8cm en la totalitat de l'àmbit d'aplicació. 

çpnnnç h^çpç rlp nrpiK Hp l'^iiinfampnt" rlp harrplnna 

3CUUII3 UOjCj UC UICUj UC □ JU 1 1 LO II IC 1 1 L U C IJOIL^IUIIQ. 

Sense descomposició 

29,50 

29,50000 

€ 

P-724 

FRE7UA31 

U 

Transplantamento retirada d'arbrat de 3 Q categoria, inclòs transporti nova plantació a vivero 
transporta planta de compostatge segons estat vegetatiu 

Altres conceptes 

505,91 

505 91000 

€ 

e 

P-725 

FRI33451 

M2 

Manta degradable amb matriu 100% de fibra de coco, dues xarxes fotodegradables de 
polipropilè, 350gr/m 2 de pes. 

5,33 

€ 


BRI31340 

M2 

Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 400 g/m2, cosida en les dues 
cares a una xarxa de polipropilè biodegradable 

Altres conceptes 

1,49500 
3,83500 

€ 
€ 

P-726 

FRZ22823 

U 

Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rails de fusta de pi tractada en autoclau de secció 
circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i 
amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú 

24,83 

€ 


BRZ22510 

U 

Abraçadora regulable de goma o cautxú pera aspratges 

0,72000 

€ 


BRZ21820 

U 

Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m 

11,28000 

€ 


de llargària 

Altres conceptes 12,83000 e 


P-727 FRZ23A33 U Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rails de fusta de pi tractada en autoclau de secció 

circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i 
amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú 


64,04 € 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 
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NÚMERO 

CODI 


DESCRIPCIÓ 


PREU 


BRZ21A30 

U 

Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de 
llargària 

38,96000 

e 


BRZ22510 

u 

Abraçadora regulable de goma o cautxú pera aspratges 

Altres conceptes 

1,44000 
23,64000 

€ 
€ 

P-728 

FRZ51200 

ut 

Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de perímetre entre 23 i 47 cm, amb 
sistema de subjecció format per tres ancorategs metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor 
tipus duckbíll 

128,94 

e 


BRZ51200 

u 

Ancoratge duckbill 

Altres conceptes 

55,58000 
73,36000 

€ 
€ 

P-729 

G21YS220 

u 

Segellat de passamur fins a diàmetre 400 mm i gruix de mur fins a 30 cm amb producte 
especial síka-grout o similar, inclou la neteja de la superfície a tractar, col·locació de junt 
expanssíu i tractament de la superfície amb resina especial síkadur 32fíx o similar, proves 
d'estanqueítat incloses. 

80,91 

€ 


B7J5SIK1 

u 

Segellat de passamur amb producte especial síka-grout o similar, junt expanssíu i 
tractament de la superfície amb reïna especial síkadur 32fíx o similar 

Altres conceptes 

45,45000 

j J,4DUUU 

€ 

P-730 

G228UN02 

M3 

Relleno lígero de arcílla expandida arlíta densídad seca 5 kn/m3, granulometría 3-20 mm, 
vertido mediante camión basculante, extendído en tongadas compactadas según 
condiciones del plíego de prescrípcíones técnícas, medído sobre perfil teórico. 

62,36 

€ 


B03DUN01 

M3 

Arlíta densídad seca 5 kn/m3 

Altres conceptes 

53,55000 
8,81000 

€ 

e 

P-731 

G32GU080 

M2 

M ur inclinat format npr nlanups nrpfahriradps dp forminó fins a 1? m d'altura inclopnt iunts 

1 U 1 1 L 1 1 1 1 U l IW 1 1 1 1 U L JC U 1 U U U C J UICICILMILCIUCO U C IUIIIIIUU, NIU L·l ± L· III U L·l 1 LU 1 U , 1 1 L 1 U C 1 1 L 1 U 1 1 l_J , 

elements d'ancoratge, totalment acabat, caldrà tallar la part superior un cop col·locat per 

aQcipidr-IO a la II M la Uc COla UcTiniUa pci piOJcCCc. 

Sense descomposició 

195,30 

195,30000 

e 

€ 

P 73? 
r -/ jl 

utDr uuuf 

1 1 

u 

HMLUld tyc dllIU Udlld U dLcl LUnuydt Uc 1l i lli 11 Uc Uld lllctlc, IMLIUcllt pel lUldLIU, LUI lULdLIU 

amb injectat continu amb morter de cimento resina, en estructura de formigó, segons plànols 

7 91 



B0AAU101 

U 

Cartutx de resina pera empernatges 

0,60500 

€ 


B021U001 

U 

Material auxiliar de perforació 

0,21000 

€ 


B0B2AU01 

Kg 

Acer corrugat b 500 s elaborat a mida 

Altres conceptes 

0,33880 
6,05620 

e 
e 

P-733 

G4DEU010 

M3 

Subministrament, muntatge i desmuntatge de cíndrí, inclosa la preparació de la base 

12,14 

€ 


R0321 000 

M3 

Çanln çpnçp narhpllar 

JOUIU jCIIjC UGIUCIIQ 

0,53988 

e 


BODFU001 

M3 

Amortització de cíndrí metàl·lica 

7,38000 

e 


B0D21030 

M 

Tauló de fusta de pi pera 10 usos 

Altres conceptes 

0,06450 
4,15562 

e 
e 

P-734 

G7B1UN02 

M2 

Geocompuesto drenante típo ínterdraín gmfl 4 o similar, constítuído por una georred de 
políetíleno de alta densídad (pead) que lleva fíjados un geotèxtil de polípropíleno (pp) en una 
cara y una membrana impermeable en la otra, íncluso cortès, solapes, despíeces, límpíeza y 
medíos auxiliares, totalmente colocado. 

32,88 

€ 


B7B1UN02 

M2 

Geocompuesto drenante típo ínterdraín gmfl 4 o similar 

Altres conceptes 

30,59100 
2,28900 

e 

€ 

P-735 

G7B2U011 

M2 

Muro reforzado con geomalla de hasta 8,00 m de altura realízado con geomalla certificada 
de políéster para refuerzo típo fortrac o similar, de modulo elàstico de díseho de 850 kn/m en 
las tongadas ínferíores, 740 kn/m en las tongadas íntermedías y 340 kn/m en las tongadas 
superiores superiores con dísposícíón según pianos, incluso suministro e ínstalacíón de 
mallazo metàlíco ydemàs materíales auxiliares según pianos, límpíeza y medíos auxiliares. 

106,60 
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R447Q001 

u 

F Ipmpnlnç Hp fiiarinn Inrnillnç w hiprraç 

0 31 000 



B0A142U0 

Kg 

Almabre recocído de diàmetre 1,6 mm 

1,69500 

€ 


B7B2U003 

M2 

Revestímíento de geomalla certificada de poliéster para muros de altura mayora 5,25 m y 
hasta 7,50 m 

61,16000 

€ 


B0B2AU01 

Kg 

Acercorrugatb 500 s elaborat a mida 

Altres conceptes 

14,09100 
29,34400 

e 

€ 

P-736 

GJSRN001 

M2 

Reixa tramex d'acer inoxidable de 20x20 mm, col·locada en zona de pou de buidat de la font 
ornamental, inclou part proporcional de peces i material de fixació i col·locació a la posició 
definida en plànols 

Sense descomposició 

382,00 

382,00000 

e 

€ 

P-737 

GN85L3E5 

U 

Vàlvula de retenció de bola embridada de dn-100 de diàmetre nominal, de 16 bar, de fosa, 
marca belgicast model bv-05-38b o similar totalment instal·lada amb cargoleria i brides d'acer 
inoxidable o de qualitat similar. 

236,04 



D l't UJL1UU 

u 

Vàlvula de retenció de hola emhridada de dn-100 de diàmetre nominal de 16 har de fosa 

V U 1 V U 1 U UC C IC 1 L 1 U U C kJUIO C 1 1 1 IJ 1 1 U U U U UC Ull 1UU UC UICIIIICUC 1 U 1 1 1 1 1 1 U 1 , UC ± U U U 1 , UC UjU 

marca belgicast model bv-05-38b o similar. 

Altres conceptes 

178 00000 
58,04000 

e 

P-738 

GN85N005 

U 

Vàlvula de retenció de bola embridada de dn-32 de diàmetre nominal, de 16 bar, de fosa, 
marca belgicast model bv-05-38b o similar totalment instal·lada amb cargoleria i brides d'acer 
inoxidable o de qualitat similar. 

Sense descomposició 

118,21 

118,21000 

€ 

€ 

P-739 

GR4J 4633 

u 

Subministra mentde teucrium fruticans 'azureum' en contenidorde 3 1 

3,10 



BR4J 4633 

u 

Teucrium fruticans c3l 

Altres conceptes 

2,95000 
0,15000 

€ 

P-740 

GRI3N103 

M2 

Subministrament i col·locació de geocel·les d'estructura alveolar 3d amb cel·les hexagonals 
de 100 mm d'alçada i 300 mm de diàmetre, fabricades en polietilè d'alta densitat, ancorada 
al sòl amb piquetes d'acer corrugat, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, incorporació 
i reblert amb tv de l'obra prèviament adobada, materials auxiliars i preparació de la superfície 
del terreny, totalment col·locada en obra 

12,25 



GR3PU060 

M3 

Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja 
i subministrament de l'adob 

0,20227 

€ 


BRI0003 

M2 

Geocel·la d'estructura alveolar 3d, de cel·les hexagonals de 100 mm d'alçada i 300 mm de 
diàmetre, fabricades en polietilè d'alta densitat, 

6,11600 

€ 


B0A31001 

U 

Piqueta d'acer corrugat de 8 mm de diàmetre i dimensions 20-8-20 

0,06800 

€ 


GR3PU010 

M3 

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de 
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc 
d'utilització i refinat manual dels talussos 

Altres conceptes 

0,27483 
5,58890 

e 

€ 
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Obra 
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Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


01 Formació de pendents i impermeabilització 




NUM. OODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 F472D010 

M2 

Impermeabilització de coberta, amb emulsió asfàltica modificada amb 
polímer tipus prenotech o equivalent, projectada a màquina i un gruix 
aproximat de 3 mm. mimbells en elements ascendents, tot acabat 
segons plànols i indicacions de la direcció facultativa de l'obra, inclòs 
part proporcional d'imprimació amb prenoplast, mitjes canyes i capes 
addicionals en juntes i encontres verticals, s'inclou el suministrament 
de materials, col·locació i la resta de treballs i mitjans auxiliars per 
deixar la partida totalment acabada i aportació de certificat de 
garantia, (P - 124) 

21,15 

21.125,000 

446.793,75 

2 F455N05S 

M3 

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de 
densitat 300 kg/m3 (P - 121) 

89,50 

4.225,000 

378.137,50 

3 E9G3NG56 

M2 

Formigó amb fibres haf-30/a-2,5-2/f/12-60/iiia+e, de 5 cm de gruix, 
amb un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària 
màxima del granulat 12 mm, acabatamb remolinat mecànic (P - 15) 

16,38 

13.540,000 

221.785,20 

TOTAL Capítol 


01.01.01 



1.046.716,45 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


02 Paviments 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 F5Z15M20 

M3 

Formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500-600 kg/m3 (P - 
145) 

108,82 

2.869,926 

312.305,35 

2 F921101F 

M3 

Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95 % 
del pm (P - 180) 

32,88 

139,100 

4.573,61 

3 F9365N19 

M3 

Base de formigó ha-25, de consistència plàstica i grandària màxima 
del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge 
manual, amb acabat reglejat (P - 184) 

71,23 

139,100 

9.908,09 

4 F4B0DA88 

M2 

Malla electrosoldada de filferros corrugats d'acer aeh 500 t (b 500 t) 
de limit elàstic >= 5100 kp/cm2 per a l'armadura de sostres amb 
elements resistents, de 15x15 cm, de 8 mm i de 8 mm d, 
respectivament (P - 126) 

3,29 

695,500 

2.288,20 

5 F9365H11 

M3 

Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i 
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 182) 

70,52 

86,000 

6.064,72 

6 F9G2E2G8 

M3 

Paviment de formigó hf-4,5 mpa, de consistència plàstica, escampat 
amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic, remolinat 
mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris (P - 218) 

101,23 

1.419,500 

143.695,99 

7 F9G2E977 

M2 

Revestimiento rugoso de pavimentes de hormigón obtenido por la 
aplicación sucesiva de: 

- capa de adherència y regularización de la superfície con mortero a 
base de resinas acrílicas epoxan, tàber<0'2 g y rendímíento 

13,21 

9.660,250 

127.611,90 


aproxímado de 0'8 kg/m 2 ; 

-dos capas de mortero acrílíco texturado compotex, tàber<0'2 g, 
|i >20 poíses y rendímíento aproxímado de 0'6 kg/m 2 porcapa; 
-capa de sellado con pintura acn'lica paíntex, u>40 poises y 
rendímíento aproxímado de 0'2 kg/m 2 ; 

extendídas a mano medíante rastras de banda de goma en capas 
uniformes con un espesor total aproxímado de l'O mm. 
resistència al deslízamíento rd: clase 3. reacción al fuego: euroclase 
bfl-sl. (P - 219) 


EUR 
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PRESSUPOST 


Pàg.: 2 


8 F9G2E979 M2 S ena lización decorativa en pavimentes, con índícacíones de flechas, 19,36 

usos, etc..., medíante la aplicación de revestimiento rugoso de 
pavimentes de hormigón obtenido por la aplicación sucesiva de: 

- capa de adherència y regularización de la superfície con mortero a 
base de resinas acrílicas epoxan, tàber<0'2 g y rendímíento 
aproxímado de 0'8 kg/m 2 ; 

-dos capas de mortero acrílíco texturado compotex, tàber<0'2 g, 
|i >20 poíses y rendímíento aproxímado de 0'6 kg/m 2 porcapa; 
-capa de sellado con pintura acrílica paíntex, u>40 poises y 
rendímíento aproxímado de 0'2 kg/m 2 ; 

extendídas a mano medíante rastras de banda de goma en capas 
uniformes con un espesor total aproxímado de l'O mm. 
resistència al deslízamíento rd: clase 3. reacción al fuego: euroclase 
bfl-sl. (P - 220) 

9 F9Q0N001 M2 Paviment de fusta tecnològica de vísendum o similar format per perfils 91,81 

macíssos del color escollit per la direcció facultativa, amb clips de 
fixació i cargols d'acer inoxidable no ferrítícs aísí 3041, amb clips inici-fi 
i cargols d'acer inoxidable no ferrítícs aísí 3041, amb rastrell massís 
vísendum formant biga amb h i tubíllon de dl2mm per fer de taps. 
inclòs el transport a l'obra, ferratges, elements auxiliars i ajudes 
necessàries perel seu muntatge (P - 225) 

10 F9Q0N002 M2 Paviment de fusta tecnològica de vísendum o similar format per perfils 111,65 

macíssos del color escollit per la direcció facultativa, amb estríes pels 
ínvídents, amb clips de fixació i cargols d'acer inoxidable no ferrítícs 
aísí 3041, amb clips ínicí-fí i cargols d'acer inoxidable no ferrítícs aísí 
3041, amb rastrell massís vísendum formant biga amb h i tubíllon de 
dl2mm per fer de taps. inclòs el transporta l'obra, ferratges, elements 
auxiliars i ajudes necessàries perel seu muntatge (P - 226) 

11 F9F2N300 M2 Paviment de peces prefabricades de formigó de 10x10x8 cm, tipus 33,76 

terana six de breínco, o similar formant un mosaic de colors, col·locat 
amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó, rejuntat 
amb sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxí. (P - 202) 

12 F9F2N310 M2 Paviment estríat per ínvídents de peces prefabricades de formigó de 37,12 

10x10x8 cm, tipus terana six de breinco, o similar formant un mosaic 
de colors, col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de 
formigó, rejuntat amb sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina 
epoxí. (P - 203) 

13 F9P9U040 M2 Paviment protector de caigudes format per llosetes de cautxú reciclat 42,64 

de 50x50 cm i 40 mm de gruix, superfície llisa i antíllíscant, estructura 
drenant, apte per a col·locar a la intempèrie, segons norma une-en 
1177, col.locatamb adhesiu (P - 224) 

14 F9F2NX02 M2 Paviment de peces prefabricades de formigó de 20x20x8 cm sense 34,38 

bis e II, tipus vulcano de breínco o similar, color gris cendra destonífícat 
col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó 
(no inclosa en el preu), rejuntat amb sorra-ciment i acabat segellat 
amb morter resina epoxí. sistema aírclean (P - 208) 

15 F9F2NX22 M2 Paviment ínvídents estríat de peces prefabricades de formigó de 40,21 

20x20x8 cm sense bisell, tipus llosa vulcano tactíle de breínco o 
similar, color gris cendra destonífícat. col·locat amb morter m-160 de 3 
cm de gruix sobre base de formigó (no inclosa en el preu), rejuntat 
amb sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxi. (P - 214) 

16 F9B4N001 M2 Paviment de pedra granítica en peces de qualsevol mida, deixada de 75,68 

serra, de 80 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6, 
elaborat a l'obra amb formígonera de 165 1 (P - 195) 

17 F9B4N002 M2 Paviment de pedra granítica en peces de qualsevol mida, deixada de 91,99 

serra, de 100 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6, 
elaborat a l'obra amb formígonera de 165 1 (P - 196) 

18 F9F2NX90 M2 Paviment estríat per ínvídents de peces prefabricades de formigó de 28,71 

60x40x5,5 cm sense bisell, tipus connecta de la casa ica o similar, 
color gris. col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de 
formigó (no inclosa en el preu), rejuntat amb sorra-ciment i acabat 
segellat amb morter resina epoxí. (P - 215) 

19 F9V1420K M Graons de granit gris quíntana flamejat de 16x35cm o de 10x50cm de 57,43 

secció, de longitud 140 cm en una peça per escales d'l. 4 m i de 


250,000 


4.840,00 


1.080,871 


99.234,77 


96,000 


10.718,40 


1.295,000 


2,000 


346,500 


414,500 


15,500 


5,000 


28,500 


63,960 


130,700 


43.719,20 
74,24 

14.774,76 
14.250,51 

623,26 

378,40 
2.621,72 
1.836,29 

7.506,10 
EUR 
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1.2-1.4 m (P - 227) 




20 F96ANM50 

M 

Xapa d'acer corten doblegada de 45x15 cm de 1 cm de gruix per límit 
de parterres i talussos, amb patilles d'ancoratge cada metre, amb 2 
forats a cada extrem de mòdul per fixar, col·locada sobre base de 
formigó de resistència de 15n/mm2, inclòs en el preu. totalment 
col·locada, amb tots els accessoris i mitjans necessaris, 
(P -187) 

33,29 

1.906,325 

63.461,56 

21 F96ANM30 

M 

Pletina en "1" de 33x15 cm o de 37x15 cm formada per xapad'acer 
corten de 1 cm de gruix amb patilles d'ancoratge cada metre, amb 2 
forats a cada extrem de mòdul per fixar mitjançant altra pletina i 
col·locada sobre base de formigó de resistència de 15n/mm2, inclòs 
en el preu, totalment col·locada, amb ots els accessoris i mitjans 
necessaris, (P - 186) 

42,94 

926,000 

39.762,44 

22 F993N080 

U 

Escocell model brico de fossa o similar, circular de diàmetre 200cm, 
20 cm d'amplaria i 8 mm de gruix, amb reforç superior vist, intermig i 
inferior de 3 cm, els últims 5 cm son massissos de 3 cm de gruix, per a 
feria macla, col·locat sobre base de formigó (P - 193) 

257,27 

3,000 

771,81 


M 1 
l v l 1 

Paviment de peces prefabricades de formigó de 180x65x8 cm, 
armades, recolzades directament sobre parterre (P - 206) 

Q7 Q7 
0 / ,0 J 

ODI, DUU 

C7 Ton no 

1A PG"3£ÇI-I77 

Z4 ry jujri / / 

1 IT 

UI 

Formació de recolzaments d'obra per a paviment de peces 
prefabricades de formigó de 180x65x8 cm (P - 183) 

1 Q 0*> 

iy, dl 

i 7r\7 ir\r\ 

tc 1 77 Ql 
L J, 1 / 1,01 

TOTAL Capítol 


01.01.02 



993.429,17 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


03 Estructures 




Obra Elemental 


01 Pèrgola Umbracle PI. Sants 




NUM. OODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 F3Z1U001 

M3 

Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm (gruix 
entre 5 i 10 cm) (P - 104) 

62,66 

69,726 

4.369,03 

2 F4505G03 

M3 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocatamb cubilot (P - 115) 

86,70 

236,115 

20.471,17 

3 F4B03000 

Kg 

Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de 
limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de 
estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de 
solapaments i retalls (P - 125) 

1,43 

18.544,185 

26.518,18 

4 F7811100 

M2 

Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió 
bituminosa catiònica tipus ecr-1 (P - 156) 

6,69 

206,600 

1.382,15 

5 F442U02A 

Kg 

Subministre, elaboració i muntatge d'acer s275jr , per a elements 
d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb qualsevol tipus de perfil 
lla minat, rodons o planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra, incloent 
soldadures, materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues 
material per retalls 

(P - 110) 

2,39 

30.477,700 

72.841,70 

6 F44ZPN01 

Kg 

Suplement per fer sorrejat amb sorra i pintat amb imprimació epoxi i 
dues mans d'acabat ( gruix mínim entre les tres capes de 80 micres ) 
d'acer s275jr treballat a taller, incloent materials, pèrdues sorra i 
pintura, personal, netejes, trasllats i mitjans auxiliars necessaris, 
totalment acabat, mesurat per kg d'acer realment col·locat a obra amb 
aquestacabat. (P - 111) 

1,05 

30.477,700 

32.001,59 

7 FR9N0098 

Kg 

Subministrament i col·locació de cable inoxidable d' acer yl860, de 
secció segons detalls en plànols, inclou elements de fixació, tensors i 
peces especials (P - 720) 

18,52 

158,600 

2.937,27 

8 F4D0U505 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics, a 5 m 

25,20 

289,220 

7.288,34 


d'alçaria, com a màxim (P - 130) 


EUR 
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TOTAL Obra Elemental 

01.01.03.01 



167.809,43 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 
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03 Estructures 




Obra Elemental 


02 Pèrgoles J ocs Florals 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 F3Z1U001 

M3 

Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm (gruix 
entre 5 i 10 cm) (P - 104) 

62,66 

20,730 

1.298,94 

2 F4505G03 

M3 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocatamb cubilot (P - 115) 

86,70 

198,810 

17.236,83 

3 F4B03000 

Kg 

Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de 
limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de 
estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de 
solapaments i retalls (P - 125) 

1,43 

16.135,280 

23.073,45 


Ng 

Ç 1 1 hmin ic tro olahnrarin i mimhahno H'aror rc\ xfo n c 9 ^ ^ nor a 
j uum in iib uc, ciduuidLiu i MiuiiL.dL.yc udici luilcii bzjj , [Jci d 

elements d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb qualsevol tipus 
de perfil lla minat, rodons o planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra, 
incloent soldadures, materials, personal, grues, mitjans auxiliars, 
pèrdues material per retalls 

(P - 109) 

£,01 

?n ?7n snn 

L\1.L l u, Ouu 

sfí q Rn os 

5 F44ZPN09 

Kg 

Suplement per fer sorrejat amb sorra d'acer corten s 235 treballat a 
taller, incloent materials, pèrdues sorra i pintura, personal, netejes, 
trasllats i mitjans auxiliars necessaris, totalment acabat, mesurat per 
kg d'acer realment col·locat a obra amb aquestacabat, (P - 112) 

0,75 

20.270,800 

15.203,10 

b r44zUUzA 

Kg 

Subministre, elaboració i muntatge d'acer s275jr , per a elements 
d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb qualsevol tipus de perfil 
llaminat, rodons o planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra, incloent 
soldadures, materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues 
material per retalls 

(P - 1 1 01 

i, 


z.4/b,bz 

7 FA47PMM 

k'n 

^g 

jupiemeni per ter sorrejat amrj sorra i pintat amD impnmacio epoxi i 
dues mans d'acabat ( gruix mínim entre les tres capes de 80 micres ) 
d'acer s275jr treballat a taller, incloent materials, pèrdues sorra i 
pintura, personal, netejes, trasllats i mitjans auxiliars necessaris, 
totalment acabat, mesurat per kg d'acer realment col·locat a obra amb 
aquestacabat (P - 111) 

i 

1,UJ 

1 f\7(\ 1DO 

i nss ni 

8 F7811100 

M2 

Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió 
bituminosa catiònica tipus ecr-1 (P - 156) 

6,69 

288,100 

1.927,39 

9 F7B1U70L 

M2 

Lamina separadora de feltre de polipropile amb un pes minim de 70 
g/m2, col·locada no adherida (P - 159) 

1,87 

233,100 

435,90 

10 F713UYCK 

M2 

Membrana de 3,8 kg/m2 d'una lamina de betum modificat lbm(app)-40 
amb armadura de lamina de polietile de 95 g/m2, col·locada sobre 
lamina separadora (P - 154) 

12,35 

233,100 

2.878,79 

11 FD5A1605 

M 

Drenatge amb tub ranuratde pvc de d=160 mm i reblert amb material 
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren i embolcallat amb geotextil (P - 
311) 

29,76 

69,000 

2.053,44 

12 FD1ZVN19 

U 

Connexió de tub dren a embornal, pou o claveguera existent (P - 309) 

101,06 

2,000 

202,12 

13 F440N112 

M 

Subministrament i instal·lacioód e perfils d'alumini, amb tub 
rectangular de 30x15 (P -108) 

9,21 

244,000 

2.247,24 

14 F4D0U505 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics, a 5 m 
d'alçaria, com a màxim (P - 130) 

25,20 

64,000 

1.612,80 

15 F4D0UF01 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons fenòlics i contraforts 

62,58 

446,190 

27.922,57 


per deixar el formigó vist, a 9 m d'alçària, com a màxim, inclòs 
matavius. executat a una cara vista (P -132) 


EUR 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PRESSUPOST 


Pàg.: 


TOTAL Obra Elemental 

01.01.03.02 



156.618,05 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


03 Estructures 




Obra Elemental 


03 Pèrgoles Badal 




NUM. OODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 F3Z1U001 

M3 

Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm (gruix 
entre 5 i 10 cm) (P - 104) 

62,66 

19,460 

1.219,36 

2 F4505G03 

M3 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocatamb cubilot (P - 115) 

86,70 

62,182 

5.391,18 

3 F4B03000 

Kg 

Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de 
limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de 
estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de 
solapaments i retalls (P - 125) 

1,43 

5.284,100 

7.556,26 

4 F7811100 

M2 

Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió 
bituminosa catiònica tipus ecr-1 (P - 156) 

6,69 

77,920 

521,28 

j rttiuuíH 

Ng 

Ç 1 i hmin ícftp olahnrarin i mi i nha hnp H'aror c97^ir riP r a p Ip mp nl"c 
j U UI 1 lli llbUc, cldUUIdUU 1 llIUll Ld Ly tr Udlel ü/JJI i pel d clclllclllb 

d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb qualsevol tipus de perfil 
lla minat, rodons o planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra, incloent 
soldadures, materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues 
material per retalls 

(P - 110) 


1 RR7 1 


6 F44ZPN01 

Kg 

Suplement per fer sorrejat amb sorra i pintat amb imprimació epoxi i 
dues mans d'acabat ( gruix mínim entre les tres capes de 80 micres ) 
d'acer s275jr treballat a taller, incloent materials, pèrdues sorra i 
pintura, personal, netejes, trasllats i mitjans auxiliars necessaris, 
totalment acabat, mesurat per kg d'acer realment col·locat a obra amb 
aquestacabat. (P - 111) 

1,05 

1.687,185 

1.771,54 

7 F442U029 

Kg 

Subministre, elaboració i muntatge d'acer corten s 235 , per a 
elements d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb qualsevol tipus 
de perfil lla minat, rodons o planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra, 
incloent soldadures, materials, personal, grues, mitjans auxiliars, 
pèrdues material per retalls 

(P - 109) 

2,81 

45.953,920 

129.130,52 

8 F44ZPN09 

Kg 

Suplement per fer sorrejat amb sorra d'acer corten s235 treballat a 
taller, incloent materials, pèrdues sorra i pintura, personal, netejes, 
trasllats i mitjans auxiliars necessaris, totalment acabat, mesurat per 
kg d'acer realment col·locat a obra amb aquestacabat (P - 112) 

0,75 

45.953,920 

34.465,44 

9 F4405112 

Kg 

Acer s275jr , amb una capa d'emprimacio antioxidant, en perfils 
laminats, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 105) 

1,45 

12.739,500 

18.472,28 

10 F440N112 

M 

Subministrament i instal·lacioód e perfils d'alumini, amb tub 
rectangular de 30x15 (P -108) 

9,21 

505,467 

4.655,35 

11 F4D0U505 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics, a 5 m 
d'alçaria, com a màxim (P - 130) 

25,20 

122,290 

3.081,71 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.03.03 



210.297,29 


Obra 
Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 


01 PressupostCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

03 Estructures 

04 Pèrgoles Riera Blanca 


EUR 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PRESSUPOST Pàg: 6 


NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 

V=0=T 


1 F3Z1U001 

M3 

Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm (gruix 
entre 5 i 10 cm) (P - 104) 

62,66 

17,600 

1.102,82 

2 F4505G03 

M3 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocatamb cubilot (P - 115) 

86,70 

63,400 

5.496,78 

3 F4B03000 

Kg 

Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de 
limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de 
estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de 
solapaments i retalls (P - 125) 

1,43 

6.519,685 

9.323,15 

4 F7811100 

M2 

Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió 
bituminosa catiònica tipus ecr-1 (P - 156) 

6,69 

78,000 

521,82 

5 F442U02A 

Kg 

Subministre, elaboració i muntatge d'acer s275jr , per a elements 
d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb qualsevol tipus de perfil 
llaminat, rodons o planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra, incloent 
soldadures, materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues 
material nerretalk 

(P - 110) 

2,39 

1.139,820 

2.724,17 

6 F44ZPN01 

Kg 

Suplement per fer sorrejat amb sorra i pintat amb imprimació epoxi i 

Hiipç manç H'arahaf l nniiy mínim pnrrp Ipç rrpç ranpç Hp RD mirrpç ) 
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d'acer s275jr treballat a taller, incloent materials, pèrdues sorra i 
pintura, personal, netejes, trasllats i mitjans auxiliars necessaris, 
totalment acabat, mesurat per kg d'acer realment col·locat a obra amb 
aquestacabat (P - 111) 

1,05 

1.139,820 

1.196,81 

7 F442U029 

Kg 

Subministre, elaboració i muntatge d'acer corten s235 , per a 
elements d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb qualsevol tipus 
de perfil llaminat, rodons o planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra, 
incloent soldadures, materials, personal, grues, mitjans auxiliars, 
pèrdues material per retalls 

(P - 109) 

2,81 

38.680,400 

108.691,92 

8 F44ZPN09 

Kg 

Suplement per fer sorrejat amb sorra d'acer corten s 235 treballat a 
taller incloent materiak nèrdueç çorra i nintura nerçonal neteieç 
trasllats i mitjans auxiliars necessaris, totalment acabat, mesurat per 
kg d'acer realment col·locat a obra amb aquestacabat. (P - 112) 

0,75 

38.680,400 

29.010,30 

9 F4405112 

Kg 

Acer s275jr , amb una capa d'emprimacio antioxidant, en perfils 
laminats, col·locata l'obra amb soldadura (P - 105) 

1,45 

10.439,000 

15.136,55 

10 F440N112 

M 

Subministrament i instal·lacioód e perfils d'alumini, amb tub 
rectangular de 30x15 (P -108) 

9,21 

421,510 

3.882,11 

11 F4D0U505 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics, a 5 m 
d'alçaria, com a màxim (P - 130) 

25,20 

186,610 

4.702,57 

12 F4D0UF01 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons fenòlics i contraforts 
per deixar el formigó vist, a 9 m d'alçària, com a màxim, inclòs 
matavius. executat a una cara vista (P -132) 

62,58 

78,000 

4.881,24 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.03.04 



186.670,24 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


03 Estructures 




Obra Elemental 


05 Passarel·la Riera Blanca 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 F3Z1PN01 

U 

Execució de base d'anivellament per recolçament de jàsseres o 

32,18 

4,000 

128,72 


passeres metàl·liques sobre caps de parelles de diagonals, murs o 
cordons superiors de bigues, de fins a 5 cm de gruix i amb unes 
dimensions màximes en planta de 30x70 cm, fet amb morter 
autonivellant d'alta resistència, incloent: 


EUR 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PRESSUPOST 


Pàg.: 7 


- repicat manual del formigó de la base amb martell hidràulica petit, 
amb retirada de les restes a abocador ( si fòs necessari ), 

- neteja de la zona de recolçamentamb aire a pressió i aigua 

- formació de l'encofrat per fer la base d'anivellament, incloent 
desmuntatge, materials i desencofrant. 

- subministre, col·locació i curat del morter autonivellant d'alta 
resistència, 

- presència de pilots homologats d'adif i/o tmb 

- tots els medis auxiliars, personal i materials necessaris per deixar 
l'unitat totalment acabada. 


fet en horari diürn o nocturn, inclou baix rendiment per treballs des de 
vies a mur central (P - 102) 

2 F4ZAPN02 Dm3 Subministre i muntatge de recolzament amb neopre armat, col·locat 

pel recolzament de les jàsseres o passeres metàl·liques sobre els 
caps superiors de les diagonals, sobre els murs o sobre els cordons 
superiors de les bigues, totalment acabat segons plànols, incloent 
materials, personal i mitjans auxiliars necessaris, presència de pilots 
homologats d'adif i/o tmb, fet en horari dïurn o nocturn. (P - 143) 

3 F442U02A Kg Subministre, elaboració i muntatge d'acer s275jr , per a elements 

d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb qualsevol tipus de perfil 
lla minat, rodons o planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra, incloent 
soldadures, materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues 
material per retalls 


29,12 


5,040 


146,76 


2,39 


636,160 


1.520,42 


4 F44ZPN01 Kg 


5 F440N001 

6 F4505G03 

7 F4B03000 

8 F442U029 


M2 

M3 
Kg 

Kg 


(P - 110) 

Suplement per fer sorrejat amb sorra i pintat amb imprimació epoxi i 
dues mans d'acabat ( gruix mínim entre les tres capes de 80 micres ) 
d'acer s275jr treballat a taller, incloent materials, pèrdues sorra i 
pintura, personal, netejes, trasllats i mitjans auxiliars necessaris, 
totalment acabat, mesurat per kg d'acer realment col·locat a obra amb 
aquestacabat. (P - 111) 

Muntatge de sostre amb perfil de planxa col·laborant d'acer 
galvanitzat d'l mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 
mm d'alçària màxima, pes de 11 a 12 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 
70 a 80 cm4 (P - 106) 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocatamb cubilot (P - 115) 

Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de 
limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de 
estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de 
solapaments i retalls (P - 125) 

Subministre, elaboració i muntatge d'acer corten s 235 , per a 
elements d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb qualsevol tipus 
de perfil lla minat, rodons o planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra, 
incloent soldadures, materials, personal, grues, mitjans auxiliars, 
pèrdues material per retalls 


1,05 


636,160 


667,97 


32,22 

86,70 
1,43 


42,030 


1.354,21 


6,305 546,64 
202,500 289,58 


2,81 14.664,070 


41.206,04 


(P -109) 

9 F44ZPN09 Kg Suplement per fer sorrejat amb sorra d'acer corten s235 treballat a 
taller, incloent materials, pèrdues sorra i pintura, personal, netejes, 
trasllats i mitjans auxiliars necessaris, totalment acabat, mesurat per 
kg d'acer realment col·locat a obra amb aquestacabat (P - 112) 


0,75 14.664,070 


10.998,05 


TOTAL Obra Elemental 


01.01.03.05 


56.858,39 


Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 


01 PressupostCOBSANTS 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

03 Estructures 

06 Ascensor Riera Blanca 


EUR 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PRESSUPOST Pàg: 8 


NUM. OODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 G4DEU010 

M3 

Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la 
preparació de la base (P - 733) 

12,14 

113,694 

1.380,25 

2 F3Z1U001 

M3 

Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm (gruix 
entre 5 i 10 cm) (P - 104) 

62,66 

1,833 

114,86 

3 F4505G03 

M3 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocatamb cubilot (P - 1 15) 

86,70 

21,450 

1.859,72 

4 F4B03000 

Kg 

Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de 
limit plàstic >=5100 kn/cm? en harrps cnrninadps riera l'armadura dp 
estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de 
solapaments i retalls (P - 125) 

1,43 

1.123,320 

1.606,35 

5 F44ZPN01 

Kg 

Suplement per fer sorrejat amb sorra i pintat amb imprimació epoxi i 
dues mans d'acabat ( gruix mínim entre les tres capes de 80 micres ) 
d'acer s275jr treballat a taller, incloent materials, pèrdues sorra i 
pintura, personal, netejes, trasllats i mitjans auxiliars necessaris, 
totalment acabat, mesurat per kg d'acer realment col·locat a obra amb 
aquestacauac \r - iiij 

1,05 

7.995,282 

8.395,05 

6 F442U02A 

Kg 

Subministre, elaboració i muntatge d'acer s275jr , per a elements 
d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb qualsevol tipus de perfil 
llaminat, rodons o planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra, incloent 
soldadures, materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues 
material per retalls 

(P - 110) 

2,39 

7.995,282 

19.108,72 

7 F4D0U503 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics, a 3 m 
d'alçaria, com a màxim (P - 129) 

21,16 

23,240 

491,76 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.03.06 



32.956,71 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


03 Estructures 




Obra Elemental 


07 Ascensor i Escala Badal Mar 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



l F3Z1U001 

M3 

Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm (gruix 
entre 5 i 10 cm) (P - 104) 

62,66 

3,734 

233,97 

2 F442U02A 

Kg 

Subministre, elaboració i muntatge d'acer s275jr , per a elements 
d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb qualsevol tipus de perfil 
llaminat, rodons o planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra, incloent 
soldadures, materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues 
material per retalls 

(P - 110) 

2,39 

2.890,650 

6.908,65 

3 F44ZPN01 

Kg 

Suplement per fer sorrejat amb sorra i pintat amb imprimació epoxi i 
dues mans d'acabat ( gruix mínim entre les tres capes de 80 micres ) 
d'acer s275jr treballat a taller, incloent materials, pèrdues sorra i 
pintura, personal, netejes, trasllats i mitjans auxiliars necessaris, 
totalment acabat, mesurat per kg d'acer realment col·locat a obra amb 
aquestacabat (P - 111) 

1,05 

2.890,650 

3.035,18 

4 F4B03000 

Kg 

Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de 
limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de 
estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de 
solapaments i retalls (P - 125) 

1,43 

11.108,510 

15.885,17 

5 F4505G03 

M3 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del 

86,70 

71,706 

6.216,91 


granulat 20 mm, abocatamb cubilot (P - 115) 


EUR 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PRESSUPOST Pàg.: 9 


6 G4DEU010 

M3 

Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la 
preparació de la base (P - 733) 

12,14 

448,766 

5.448,02 

7 E4BPN09B 

U 

Pern d'ancoratge de 16 mm de diàmetre a 20 cm, amb perforació i 
injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense 
dissolvents, de dos components i baixa viscositat, segons plànols (P - 
2) 

Pern d'ancoratge de 12 mm de diàmetre a 30 cm, amb perforació i 
injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense 
dissolvents, de dos components i baixa viscositat, segons plànols (P - 
3) 

Desplaçament, muntatge i desmuntatge en obra d'equip d'execucio de 
micropilons (P - 101) 

20,22 

8,000 

161,76 

8 E4BPN09C 

U 

19,90 

18,000 

358,20 

9 F3DZ2000 

U 

3.297,00 

1,000 

3.297,00 

10 F4F2U5GE 

M3 

Paret estructural de 14 cm de gruix, de mao massis de 290x140x50 
mm, r-15, d'una cara vista, categoria i, segons norma une-en 
771-l,col·locatamb morterde cimentl:4 (m-8)/165 1 (P - 138) 

450,86 

1,471 

663,22 

11 E612U199 

M2 

Revestiment de murs amb maó kinkler esmaltat en color blau, de 
dimensions 220xl05x48mm, de la casa "tejerías la covadonga" o 
similar, inclòs part proporcional de peces especials, talls de peces, 
remats i totes les operacions i mitjans necesaris per a la seva 
completa execució, segons la norma une-en 771-1, col·locat amb 
morter mixt de color blanc, inclòs ancoratges a mur existent, travades, 
formació de juntes de dil·latació segons disposició i especificacions en 
plànols i totes les operacions i mitjans necessaris per a la seva 
completa execució, (P - 4) 

61,65 

16,354 

1.008,22 

12 F4ZAPN02 

Dm3 

Subministre i muntatge de recolzament amb neopre armat, col·locat 
pel recolzament de les jàsseres o passeres metàl·liques sobre els 
caps superiors de les diagonals, sobre els murs o sobre els cordons 
superiors de les bigues, totalment acabat segons plànols, incloent 
materials, personal i mitjans auxiliars necessaris, presència de pilots 
homologats d'adif i/o tmb, fet en horari dïurn o nocturn. (P - 143) 

29,12 

2,400 

69,89 

13 F3D1ACB3 

M 

Execució de micropilons sense entubació de 200 mm de diàmetre 
amb menys d'un 25% de perforació en formigó en massa o roca tova, 
armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 n/mm2 
de límit elàstic, 139,7 mm de diàmetre i de 9 mm de gruix i injecció 
repetitiva amb beurada de ciment cem i 42,5 r(P - 100) 

129,49 

261,300 

33.835,74 

14 F4D0U503 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics, a 3 m 
d'alçaria, com a màxim (P - 129) 

21,16 

76,243 

1.613,30 

15 F4D0U505 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics, a 5 m 
d'alçaria, com a màxim (P - 130) 

25,20 

90,220 

2.273,54 

16 F4D0UF01 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons fenòlics i contraforts 
per deixar el formigó vist, a 9 m d'alçària, com a màxim, inclòs 

rv* 3 wi 1 1 f oi/ori i r"^ ^ 1 1 n ^ r ^ \ i\c /D 1 «1 m \ 

iTlatavIUS. cXcCULata Ulla Cala VISLa \Y - IjZJ 

62,58 

52,960 

3.314,24 

17 F4D0U99 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons fenòlics per deixar el 
Tormigo vist, uns a 10 m uaiçana, com a màxim, incios matavius, \r - 
131) 

75,58 

100,151 

7.569,41 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.03.07 



91.892,42 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


03 Estructures 




Obra Elemental 


08 Llosa escala Badal Muntanya 




NUM. oau 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 




1 G4DEU010 

M3 

Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la 
preparació de la base (P - 733) 

12,14 

670,550 

8.140,48 

2 F4B03000 

Kg 

Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de 
limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de 
estructures i obres de clavegueram, incios part proporcionals de 
solapaments i retalls (P - 125) 

1,43 

8.441,388 

12.071,18 
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3 F4505G03 

M3 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat zu mm, arjocai amo cudiioi \r - hjj 

86,70 

41,178 

3.570,13 

4 F4D0UF01 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons fenòlics i contraforts 
per deixar el formigó vist, a 9 m d'alçària, com a màxim, inclòs 
matavius, executat a una cara vista (P - 132) 

62,58 

101,521 

6.353,18 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.03.08 



30.134,97 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


03 Estructures 




Obra Elemental 


09 AscensorMercatNou 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 F3D1ACB3 

M 

Execució de micropilons sense entubació de 200 mm de diàmetre 
amb menys d'un 25% de perforació en formigó en massa o roca tova, 
armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 n/mm2 
de límit elàstic, 139,7 mm de diàmetre i de 9 mm de gruix i injecció 
repetitiva amb beurada de ciment cem i 42,5 r(P - 100) 

129,49 

180,000 

23.308,20 

2 F3Z1U001 

M3 

Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm (gruix 
entre 5 i 10 cm) (P - 104) 

62,66 

0,969 

60,72 

3 F4505G03 

M3 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 115) 

86,70 

25,501 

2.210,94 

4 F442U02A 

Kg 

Subministre, elaboració i muntatge d'acer s275jr , per a elements 
d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb qualsevol tipus de perfil 
llaminat, rodons o planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra, incloent 
soldadures, materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues 
material per retalls 

(P - 110) 

2,39 

3,898,526 

9.317,48 

5 F44ZPN01 

Kg 

Suplement per fer sorrejat amb sorra i pintat amb imprimació epoxi i 
dues mans d'acabat ( gruix mínim entre les tres capes de 80 micres ) 
d'acer s275jr treballat a taller, incloent materials, pèrdues sorra i 
pintura, personal, netejes, trasllats i mitjans auxiliars necessaris, 
totalment acabat, mesurat per kg d'acer realment col·locat a obra amb 
aquestacabat (P - 111) 

1,05 

3.898,526 

4.093,45 

6 F4B03000 

Kg 

Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de 
limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de 
estructures i obres de clavegueram, incios part proporcionals de 
solapaments i retalls (P - 125) 

1,43 

3.442,172 

4.922,31 

7 G4DEU010 

M3 

Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la 
preparació de la base (P - 733) 

12,14 

119,809 

1.454,48 

8 F4D0U99 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons fenòlics per deixar el 
formigó vist, fins a 18 m d'alçària, com a màxim, inclòs matavius, (P - 
131) 

75,58 

13,630 

1.030,16 

9 F4D0U503 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics, a 3 m 
d'alçaria, com a màxim (P - 129) 

21,16 

28,835 

610,15 

10 F4D0U505 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics, a 5 m 
d'alçaria, com a màxim (P - 130) 

25,20 

56,920 

1.434,38 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.03.09 



48.442,27 


Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 


Capítol 04 Instal·lacions 

Obra Elemental 01 Drenatge 
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NUM. OODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 

F228A30F 

M3 

Reblíment i píconatge de rasa d'amplàría més de 0,6 i fins a 1,5 m, 
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix 
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 
95 % pm (P - 83) 

12,94 

538,250 

6.964,96 

L 

rUUjUUUl 

M 

M 

Pou per a aigües pluvials de 70x30 cm de secció interior, tipus 
barcelona, prefabricat de formigó, amb connexió a desgüas de d 40 
cm (P- 323) 

CO 1 c 

6:5,13 

i /i nnn 

oo/i in 

3 

FD1BS010 

u 

Bastiment i reixa tipus ben 1, de fosa dúctil per a embornal de 70 x 30 
cm, de carrega de trencament superior a 25 1 segons les normes une 
41-300-87 i en-124, totalment col·locada (P - 307) 

97,04 

2,000 

194,08 

4 

FD1BN100 

u 

Bastiment i reixa tipus ben o similar, d'acer corten pera embornal de 
70 x 30 cm, de carrega de trencament superior a 25 t segons les 
normes une 41-300-87 i en-124, totalment col·locada (P - 304) 

135,12 

12,000 

1.621,44 

5 

FDD2S015 

M 

Paret per a pou quadrat de 70 x 70 cm de peces prefabricades de 
formigó, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 1 (P - 322) 

144,08 

42,000 

6.051,36 

6 

FDDZS005 

u 

Graó pera pou de registre de polipropile armat, de 250x350x250 mm i 
3 kg de pes, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 1 (P - 325) 

18,83 

168,000 

3.163,44 

7 

FDDZU010 

u 

Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, 
de 1000x1000 mm i tapa recolzada de 800 mm de diàmetre i pas lliure 
de 700 mm de diàmetre, classe d400 segons norma une-en 124, 
col·locat amb morter(P - 326) 

393,05 

15,000 

5.895,75 

8 

FDDZN100 

u 

Bastiment quadrat i tapa circular d'acer corten per a pou de registre, 
de 1000x1000 mm i tapa recolzada de 800 mm de diàmetre i pas lliure 
de 700 mm de diàmetre, classe d400 segons norma une-en 124, 
col·locat amb morter(P - 324) 

579,32 

13,000 

7.531,16 

9 

FD90S005 

M3 

Recobriment protector exterior de formigó de resistència de 15n/mm2, 
pera claveguera (P - 320) 

72,53 

245,289 

17.790,81 

10 

FD7FN250 

M 

Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre 
nominal 250mm. i sn 4kn/m2 de rigidesa anular, unió amb maniguet i 
junta elàstica, incloses les peces especials, accesoris i connexions, 
col·locat al fons de la rasa (P - 314) 

28,96 

90,000 

2.606,40 

11 

FD7FN300 

M 

Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre 
nominal 300mm, i sn 4kn/m2 de rigidesa anular, unió amb maniguet i 
junta elàstica, incloses les peces especials, accesoris i connexions, 
col·locat al fons de la rasa (P - 315) 

37,34 

381,500 

14.245,21 

12 

FD7FN500 

M 

Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre 
nominal 500mm. i sn 4kn/m2 de rigidesa anular, unió amb maniguet i 
junta elàstica, incloses les peces especials, accesoris i connexions, 
col·locat al fons de la rasa (P - 316) 

107,61 

310,000 

33.359,10 

13 

FD7FN600 

M 

Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre 
nominal 600mm, i sn 4kn/m2 de rigidesa anular, unió amb maniguet i 
junta elàstica, incloses les peces especials, accesoris i connexions, 
col·locat al fons de la rasa (P - 317) 

121,61 

90,000 

10.944,90 

14 

FD5DN100 

M 

Canal de formigó, ample interior 300mm i alçada exterior 500mm, amb 
una secció per a recollida d'aigües pluvials, amb reixa registrable 
d'acer corten abatible, tipus cive70 de 700x300 mm, segons detalls 
en plànols, inclòs llit de formigó (P - 312) 

286,50 

879,650 

252.019,73 

15 

FD5DN200 

M 

Canal de formigó, ample interior 500mm i alçada exterior 300mm, amb 
una secció per a recollida i transport d'aigües pluvials, soterrat segons 
detalls en plànols, inclòs llit de formigó perdonar-li pendent necessari 
per evitar estancament d'aigua, inclou impermeabilització i pintat del 
canal amb pintura epoxi o similar (P - 313) 

229,20 

442,500 

101.421,00 

16 

FD5A1605 

M 

Drenatge amb tub ranuratde pvc de d=160 mm i reblertamb material 
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren i embolcallat amb geotextil (P - 
311) 

29,76 

485,000 

14.433,60 

17 

FD15N400 

M 

Baixant de tub de pvc de diàmetre nominal 400mm, i sn 4kn/m2 de 

25,25 

36,000 

909,00 


rigidesa anular, unió amb maniguet i junta elàstica, incloses les peces 
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especials, accesoris i connexions, fixat mecànicament 
(P -301) 


18 FDK2A4D3 

U 

Perico de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó de 
resistència de 15n/mm2 i solera de mao calat sobre llit de sorra (P - 
384) 

64,79 

10,000 

647,90 

19 FDKZ3155 

u 

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a 
l'obra amb formigonera de 165 1 (P - 397) 

34,45 

3,000 

103,35 

20 FDKZN100 

u 

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a 
loüra amD Tormigonera ae ibj i \r - jyoj 

42,33 

7,000 

296,31 

21 F7B1N100 

M2 

Lamina separadora de feltre de polipropile amb un pes minim de 140 
g/m2, col·locada no adherida (P - 158) 

2,67 

12.750,000 

34.042,50 

22 FDN100592 

M2 

Celda de drenaje atlantis de dimensiones 52x250x475mm colocada y 
probada (P -401) 

14,51 

19.015,000 

275.907,65 

23 FD1BNAC1 

M 

Bastiment i reixa registrable d'acer corten col·locada en canal de 
recollida, de lOmm de pas i una separació de 20mm. segons 
normativa viv. col·locat a les zones transitables com sortides 
d'ascensors i zones de pas de coberta, segons les normes une 
41-300-87 i en-124, totalment col·locada segons plànols (P - 305) 

166,05 

99,500 

16.521,98 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.04.01 



807.555,73 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


02 Enllumenat i E lectricitat 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMENl 

V=0=T 


1 FG31H554 

M 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb 
designació rvfv, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de 
fleix d'aceri coberta del cable de pvc, col·locat en tub (P - 449) 

3,65 

4.497,100 

16.414,42 

2 FG31H564 

M 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb 
designació rvfv, tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb armadura de 
fleix d'aceri coberta del cable de pvc, col·locat en tub (P - 450) 

4,47 

3.026,000 

13.526,22 

3 FG31H594 

M 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb 
designació rvfv, tetrapolar, de secció 4 x 16 mm2, amb armadura de 
fleix d'aceri coberta del cable de pvc, col·locat en tub (P - 451) 

7,94 

5.069,000 

40.247,86 

4 FG31H694 

M 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb 
designació rvfv, tetrapolar, de secció 4 x 25 mm2, amb armadura de 
fleix d'aceri coberta del cable de pvc, col·locat en tub (P - 452) 

12,03 

712,000 

8.565,36 

5 FG31H696 

M 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb 
designació rvfv, tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb armadura de 
fleix d'aceri coberta del cable de pvc, col·locat en tub (P - 453) 

21,76 

1.834,000 

39.907,84 

6 FG22N100 

M 

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i 
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a 
compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada (P - 444) 

4,16 

15.138,100 

62.974,50 

7 FG38U060 

M 

Conductor de coure nu, unipolard'l x 35 mm2 (P - 455) 

2,59 

15.138,100 

39.207,68 

8 FGD0001 

Ud 

Subministra i muntatge de placa t.t. de ferro galvanitzat 500x500x2 
mm. (P- 456) 

24,75 

918,000 

22.720,50 

9 F8Z9001 

Ud 

Subministra i aplicació de pintura antipegatines i anti graffiti mod,: hlg, 
inclou neteja imprimació i esmalt especial per columna d acer 
galvanitzat. (P -169) 

99,65 

84,000 

8.370,60 

10 FHR0N001 

U 

Lluminària led linear especial segons prescripció, consistent en 

273,42 

852,000 

232.953,84 


varioled flex hydra Id 5 w835, muntat a mida sobre perfil especial en u 
20x20mm powdercoated, encapsulat transparent antibandàlic d'alta 
duresa ip67. connector ip67 mascle-femella als extrems, pestanyes de 
fixació segons detall de projecte, longitud lineal 1519mm, i una fixació 
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11 FHR0N002 U 


12 FHR0N003 

13 FHR0N013 

14 FHR0N004 

15 FHR0N005 

16 FHR0N006 

17 FHR0N007 

18 FHR0N008 

19 FHR0N009 

20 FHR0N010 

21 FHR0N011 

22 FHR0N012 

23 FHR0N029 


28 FHR0SCL3 


29 FHR0SCL4 


24 FDK262B7 U 

25 FDKZ3154 U 

26 FHNHNN01 U 

27 FHR0SCL2 U 


de 20mm a cada extrem, mes una fixació intermitja . garantia de 5 
anys. totalment col·locat, instal·lat i provat (P - 486) 

Variocon female mono 2x0,34 mm2 lm ip67, totalment col·locat, 14,25 
instal·lat i provat (P - 487) 

Variocon protectsnap. totalment col·locat, instal·lat i provat (P - 488) 0,73 

Variocon protect femalenut. totalment col·locat, instal·lat i provat (P - 0,73 
498) 

Ps driver 150w 24v dimmable 1-lOv. totalment col·locat, instal·lat i 149,85 
provat (P - 489) 

Ledlinear varioled hydra Idl8 w827/1519mm ip67, tailored on 272,48 
variocontour 003 with linear òptic 003/006 diffuse 30 5 (12000029). 
totalment col·locat, instal·lat i provat (P - 490) 

Varioclip 003/006. totalment col·locat, instal·lat i provat (P -491) 1,00 

Ps driver 150w 24v. totalment col·locat, instal·lat i provat (P - 492) 123,93 

Special varioled poseidon w827/1519mm-ip67. totalment col·locat, 855,69 
instal·lat i provat (P - 493) 

Variocon female nut mono 2x0,34mm2 0,115m ip67. totalment 24,75 
col·locat, instal·lat i provat (P - 494) 

Ledlinear varioled hydra IdlS w827/1894mm ip67, tailored on 302,40 

variocontour 005. no diffuser. totalment col·locat, instal·lat i provat (P - 

495) 

Varioclip 005 plàstic, totalment col·locat, instal·lat i provat (P - 496) 1,26 

Ps driver 240w 24v. totalment col·locat, instal·lat i provat (P - 497) 196,56 

Recuperació i recol·locació de bàcul existent tipus carrer de sants, 1.236,00 
segons indicacions en plànols, incloent formació de nova 
fonamentació, connexió a la nova xarxa d'enllumenat a construir i 
totes les operacions i mitjans necessaris per a la seva completa 
execució (P -499) 

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, 63,36 
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó 
hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa 
excavació (P - 382) 

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 32,34 
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter(P - 396) 

Subministrament i instal·lació empotrada a tarima de ledplus iguzzini 450,00 
de 65x65mm i 78mm de longitud, inclou cable d'alimentació l=300mm 
tipus h05rnf 2xlmm2 amb mecanisme anti-transpiració i placa 
electrònica amb led 4v, làmpara de color blanc, totalment col·locat 
segons plànols, instal·lat i provat (P - 485) 

Fanal model arne de santa & cole de 9,20m d'alçada, compost per 5.990,00 

columna cilíndrica (dl52-127mm) realitzada en acer galvanitzat a cop 

calent pintada color gris mig (ra 19007) amb anell de reforç a la base. 4 

projectors orientables d'òptica viària 54w (361 3000k cri85 500ma). 

fonts d'alimentació electròniques regulables, totalment col·locat, 

instal·lat i provat, inclòs tractament anticorrosiu de la base amb 

material copolímerde polietilè tipus ppa 525, amb acabat texturat de 

color gris antracita tipus rilsan o similar, aplicat a taller sobre la 

columna (P - 501) 

Fanal model arne de santa & cole de 7,20m d'alçada, compost per 4.775,00 

columna cilíndrica (dl52-127mm) realitzada en acer galvanitzat a cop 

calent pintada color gris mig (ra 19007) amb anell de reforç a la base. 3 

projectors orientables d'òptica viària 36w (361 3000k crí85 350ma). 

fonts d'alimentació electròniques regulables, totalment col·locat, 

instal·lat i provat, inclòs tractament anticorrosiu de la base amb 

material copolímerde polietilè tipus ppa 525, amb acabat texturat de 

color gris antracita tipus rilsan o similar, aplicat a taller sobre la 

columna (P - 502) 

Fanal model arne de santa & cole de 6,20m d'alçada, compost per 3.105,00 
columna cilíndrica (dl27mm) realitzada en acer galvanitzat a cop 
calent pintada color gris mig (ra 19007) amb anell de reforç a la base. 2 
projectors orientables d'òptica viària 36w (361 3000k crí85 350ma). 
fonts d'alimentació electròniques regulables, totalment col·locat, 


384,000 

384,000 
34,000 

71,000 

64,000 

192,000 
25,000 
34,000 

34,000 

136,000 

408,000 
34,000 
1,000 


94,000 

94,000 
78,000 

1,000 


25,000 


8,000 


5.472,00 

280,32 
24,82 

10.639,35 

17.438,72 

192,00 
3.098,25 
29.093,46 

841,50 

41.126,40 

514,08 
6.683,04 
1.236,00 


5.955,84 

3.039,96 
35.100,00 

5.990,00 


119.375,00 


24.840,00 


EUR 
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30 FHR0SCL5 U 


31 FHR0SCL6 U 


32 FHR0SCL7 U 


33 FHR0SCL9 U 


34 FHR0SCM1 U 


35 F8ZA065Z M2 


instal·lat i provat, inclòs tractament anticorrosiu de la base amb 
material copolímerde polietilè tipus ppa 525, amb acabat texturat de 
color gris antracita tipus rilsan o similar, aplicat a taller sobre la 
columna (P - 503) 

Fanal model arne de santa & cole de 6,20m d'alçada, compost per 2.070,00 
columna cilíndrica (dl27mm) realitzada en acer galvanitzat a cop 
calent pintada color gris mig (ra 19007) amb anell de reforç a la base. 1 
projector orientables d'òptica viària 36w (361 3000k cri85 350ma), font 
d'alimentació electrònica regulable, totalment col·locat, instal·lat i 
provat inclòs tractament anticorrosiu de la base amb material 
copolímerde polietilè tipus ppa 525, amb acabat texturat de color gris 
antracita tipus rilsan o similar, aplicat a taller sobre la columna (P - 504) 

Projector model arne de santa & cole adossat a columna 920,00 
porta-catenàríes a una alçada propera a 4,50m. projector oríentable 
d'òptica viària 18w (181 3000k crí85 350ma). font d'alimentació 
electrònica regulable, totalment col·locat, instal·lat i provat (P - 505) 

Fanal model rama led de santa & cole de 6,20m d'alçada, compost 3.465,00 

per columna cilíndrica (dl27mm) realitzada en acer galvanitzat a cop 

calent pintada color gris mig (ra 19007) amb anell de reforç a la base. 2 

lluminàries d'òptica viària 50w (481 3000k cri85 350ma). fonts 

d'alimentació electròniques regulables, totalment col·locat, instal·lat i 

provat, inclòs tractament anticorrosiu de la base amb material 

copolímerde polietilè tipus ppa 525, amb acabat texturat de color gris 

antracita tipus rilsan o similar, aplicat a taller sobre la columna (P - 506) 

Fanal model rama led de santa & cole de 6,20m d'alçada, compost 2.325,00 
per columna cilíndrica (dl27mm) realitzada en acer galvanitzat a cop 
calent pintada color gris mig (ra 19007) amb anell de reforç a la base. 1 
lluminària d'òptica viària 50w (481 3000k cri85 350ma). font 
d'alimentació electrònica regulable, totalment col·locat, instal·lat i 
provat, inclòs tractament anticorrosiu de la base amb material 
copolímerde polietilè tipus ppa 525, amb acabat texturat de color gris 
antracita tipus rilsan o similar, aplicat a taller sobre la columna (P - 508) 

Balísa model area led de santa & cole realitzada en acer corten i 1.120,00 
reflector d'acer inoxidable aísí304. lluminària 20w (91 3000k 700ma). 
totalment col·locat, instal·lat i provat (P - 509) 

Tractament antípíntades i antienganxines de columnes o bàculs 40,10 
consistent en: 


20,000 


41.400,00 


44,000 


1,000 


40.480,00 


3.465,00 


2,000 


4.650,00 


8,000 


306,800 


1.960,00 


12.302,68 


36 FHR0SCM2 U 


37 FH001NN01 U 


38 F45PPNT1 U 


39 FHR0SCM3 U 


- preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del 
suport 

- aplicació d'una capa antioxíd, tipus nr2000 o equivalent 

- aplicació de dues capes pel tractament conjunt antíadherència i 
antígrafítí; una capa principal més endurídor, tipus silOO de hlg system 
o equivalent, i una altre capa d'acabat transparent o amb color, 
bíconponent, principal més enduridor, tipus sl600 de hlg system o 
equivalent. 

(P - 172) 

Aplic model macaya de santa & cole de cos de fosa d'alumini, tapa 455,00 
urbana d'injecció d'alumini i difusor de polícarbonattraslúcíd. lluminària 
6w (531 smd 6500k). totalment col·locat, instal·lat i provat (P - 510) 

Projector oríentable tipus iguzzini o similar, model ípro led - proyector 656,20 

para exterior - IOw (91 3200k 350ma) - led warm white - alímentador 

electróníco íntegrado - òptica flood - gris, incluyendo marco porta 

accesorios, refractor para dístríbucíon elíptíca y rejílla de proteccíon, 

totalmente insta lado 

(P - 477) 

Subministrament i col·locació de peça triangular de formigó prefabricat 282,61 
de 80 cms de costat i 8 cms de gruix, per a base dels postes 
d'enllumenat a col·locar als fanals interiors en parterres, inclou morter i 
materials necessaris per la seva total col·locació a la base dels fanals 
(P - 123) 

Projector d'exterior per a il·luminació de vial, model shot led vial, de la 750,00 
marca lamp o similar, fabricat en injeccions d'alumini lacat de color gris 
texturitzat. amb tancament de vidre templat, cargols d'acer inoxidable i 
juntes de sílícona per a un Íp65. reflector estampat d'alumini i equip 


10,000 


84,000 


4.550,00 
55.120,80 


36,000 


50,000 


10.173,96 


37.500,00 
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40 FG10002 Ud 


41 FHGAU01X U 


42 FHGAN001 U 


43 FHGAN002 U 


44 FHGAN003 U 


elèctric, per a 24 led amb 4700 lumens, 52w. inclou regulador 
d'intensitat, totalment col·locat, instal·lat i provat. (P - 511) 

Suministre i muntatge de armari pera quadre elèctric tipus monòlit 2r 17.576,85 

ben 4s 15kva sec 400 amb estabilitzador -reductor incloent-hi una 

sortida de reg.al seu interior s'allotjarà el corresponent aparellatge 

elèctric, degudament instal·lat i identificat, inclosos borns, fitxes 

terminals, numeració de cables i rotulació d'aparells, tant en l'interior 

com en l'exterior, d'acord amb el corresponent esquema unifilar del 

projecte, així mateix, s'inclourà un plànol de cablejat i muntatge, 

segons esquema anterior, completat amb els circuits de maniobra i 

alguna modificació que es pogués realitzar. 

totalment instal·lat i verificat, inclús certificat de proves d'elements. 

inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes. 

amidament sobre la unitat col·locada (P - 436) 

Subministrament, muntatge i posta en marxa d'armari de protecció i 12,114,18 
control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 6 sortides, 
totalment instal·lat, connectat i provat, s'inclou base de formigó 
d'ancoratge i tot el petit material auxiliar necessari de connexió i 
muntatge, model monòlit 2 ben 6s sec 400 de la firma arelsa o similar 
equivalentamb el següentequipament: 

escomesa tipus fecsa-endesa 

interruptor general automàtic 

protector de sobretensions permanents 

protector de sobretensions transitòries 

aparellatge elèctric segons esquema normalitzat 

sòcol empotrable i bancada de 300 mm d'alt 

inclosa la posada en marxa del sistema a la sala de control 

1 mòdul ma-320 amb control·ladorde leds i filtres. 

mòdul a afegirà l'armari monolit-2 i que inclou: llicencia software slav 

del sistema multilamp per monitorització i control remot de les 

llumeneres punta punt, mitjançant comunicació via web. 

control·lador d'internet slac del sistema multilamp ambcomunicació 

powerline, compleix l'estàndarde comunicacions lonworks enl4908. 

modern gprs, adaptador a carril din, cables, antena i font 

d'alimentació per conectivitat amb controlador slac del sistema 

multilamp. 

filtres de rebuig passa-banda per freqüències 115khz - 
132khz, corrent màxima 63amp 
mòdul control reactàncies 

comptador electrònic directe per a tot tipus de contractacions inclosa 
v.o amb codi de barres 

borns de sortida pera cable fins a 35 mm2 de secció. 

il·luminació interior i presa tensió de 220 v, 16 a. protegida amb 

magnetotérmics i diferencial 300 ma.. 

sortida pera reg i altres usos protegida amb magnetotérmics de 10 a. 
i diferencial 300 ma. 

programat en fàbrica i personalitzat per al seu emplaçament definitiu, 
cablejat general 750 v afumex seccions: circuit entrada 16 mm2, 
sortides 6 mm2, 

tot el aparellatge de primeres marques schneider, abb, Siemens o 
similar. (P - 483) 

Components per a control remot de quadre elèctric, de la marca 2.760,00 

phillips o similar, incloent: 

-llicència software de gestió via web 

-controlador de internet lonwoeks, carril din 

-modern gprs, cable conexió modern a slac, antena plana, font 

d'alimentació endollable, adaptador din, cable font i acopladors de 

fases. 

(P - 479) 

Enllaç radiofreqüència per a connexió de segments pic de diferents 235,00 

quadres 

(P - 480) 

Mòdul control lluminària amb sortida l-10v i gestió d'alarma, equipat 145,00 
amb: 

1 sortida analògica 1-10 v 


6,000 105.461,10 


7,000 


84.799,26 


7,000 


19.320,0 


6,000 


70,000 


1.410,00 


10.150,0 
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1 sortida relé on/off 
port comunicació equip: powerline 
protocol: iso/iec 14908 (lonworks) 
alimentació equip: 95-230 vca 
conneixó amb terminals (oem) (P - 481) 


45 FHGAN004 

U 

multisensorpera enllumenat públic 
-sensorde moviment per detecció de presència 
-sensorde lluminositat pera detecció de llum 
-alimentació a través de conector rjll 
(P - 482) 

180,00 

8,000 

1 A A Cl Cl f"l 

1.440,00 

46 FHS0001 

Ud 

Legalitzacions de quadres elèctrics, projecte/memòria tècnica o 
ampliacions, boletins i elec 1, incloent inspecció/inscripció, amb una 
eic. (P -512) 

15.878,00 

1,000 

15.878,00 

47 FG10009 

U 

Escomesa elèctrica, entroncament i comptador, inclou legalització de 
les instal·lacions elèctriques davant organismes oficials 
(P - 443) 

1.950,00 

13,000 

25.350,00 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.04.02 



1.278.240,36 

Obra 
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04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


03 Fotovoltaica 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 FGXN001 

U 

Subministrament, muntatge en pèrgola i connexionat de panell 

502,00 

539,000 

270.578,00 


amb les següents propietats: 

- part frontal en vidre extra-blanc de seguretat, de 6 mm , 
transparència 27% 


encapsulante pvb 2 


0,76 


- dimensions 1540 mm x 920 mm x 13,5 mm (ample x alçada x 
profunditat) 

potencia en condicions stc 161 wp 

- tensió en el punt de màxima potència = 20,16 v 

- intensitat en el punt de màxima potència= 7,98 a 


tensió 


en 


circuit 


obert 


25,44v 


icorrent 


de 


curtcircuit= 


!,46a 


2 F4R1N501 


3 F440N005 


Kg 


Kg 


- 40 cel·les monocristal·lines de 156mm x 156 mm 

pes 48 kg 

- distància entre cel·les 20 mm (vertical), 20 mm (horitzontal) 

inclou part proporcional de petit material, proteccions fusibles i díodes 
de bloqueig. (P - 468) 

Subministrament i muntatge en pèrgola de perfil d'alumini en pèrgola 
fotovoltaica, totalment col·locada i fixada segons plànols, inclou part 
proporcinal de materials necessaris per la correcta fixació de panells 
fotovoltaics semitransparents (P - 141) 

Subministrament i muntatge de bancada per suport de bateries (P - 
107) 


4,02 


2,31 


285,440 


465,000 


1.147,47 


1.074,15 
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4 FGNN0004 Ut Subministrament, connectoritzat i muntatge de caixa de conexions i 196,66 

seccionador 35a-80a tipus telergon s5 o similarentre inversors i 
distribuïdor de ca (P - 457) 

5 FGYN001 Ut Subministrament, muntatge i connexionat d'inversor trifàsic tipus 8.479,81 

ingecon sun 3 play 33tlm p o similar, amb les següents propietats: 

- rang potència recomanat camp fotovoltaic 34 - 44,2 kwp 


4,000 


1,000 


786,64 
8.479,81 


2 punts mpp 

potència nominal de sortida en alterna 33 kw 
rang de tensió mpp 200 vcc - 820 vcc 
4/4 entrades, corrent màxim per entrada 40 a / 40 a 
tensió de sortida 400vca iii + n 


cosinus de phi 1 (pac 


25% pn). 


freqüència de sortida 50hz senoidal pura. 


inclou part proporcional de petit material. (P - 469) 

6 FGYN002 Ut Subministrament, muntatge i connexionat d'inversor trifàsic tipus 
ingecon sun smart sin transformador 1 2 , 5 tl o similar, amb les següents 
propietats: 

- rang potència recomanat camp fotovoltaic 14,25 - 16,25 kwp 


2.817,86 


1,000 


2.817,86 


3 punts mpp 

potència nominal de sortida en alterna 13,8 kw 

rang de tensió mpp 145 vcc - 450 vcc 

12 entrades, corrent màxim per mpp 33 a 

tensió de sortida 400vca iii + n 

cosinus de phi 1 (pac > 25% pn). 


freqüència de sortida 50hz senoidal 


pura. 


inclou part proporcional de petit material. (P - 470) 

7 FGYN003 Ut Subministrament, muntatge i connexionat d'inversor trifàsic tipus 
ingecon sun 3 play 28tlm p o similar, amb les següents propietats: 

- rang potència recomanat camp fotovoltaic 28,9 - 37,5 kwp 


7.958,93 


1,000 


7.958,93 


2 punts mpp 

potència nominal de sortida en alterna 28 kw 
rang de tensió mpp 200 vcc - 820 vcc 
4/3 entrades, corrent màxim per entrada 40 a / 30 a 


EUR 
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tensió de sortida 400vca iii+n 


cosinus de phi 1 (pac > 25% pn). 


freqüència de sortida 50hz senoidal pura. 


8 FGYN004 Ut 


inclou part proporcional de petit material. (P - 471) 

'subministrament, muntatge i connexionat d'inversor trifàsic tipus 
ingecon sun 3 play 1 2 , 5 tl m p o similar, amb les següents propietats: 

- rang potència recomanat camp fotovoltaic 12,9 - 16,8 kwp 


3.817,86 


1,000 


3.817,86 


2 punts mpp 

potència nominal de sortida en alterna 28 kw 
rang de tensió mpp 200 vcc - 820 vcc 
2/2 entrades, corrent màxim per entrada 20 a / 20 a 
tensió de sortida 400vca iii+n 


cosinus de phi 1 (pac 


25% 


pn). 


freqüència de sortida 50hz senoidal pura. 


9 FGNN0009 Ut 


inclou part proporcional de petit material. (P - 472) 

Subministrament, muntatge i connexionat de caixa amb interruptor 

magnetotèrmic i diferencial entre 25a - 80a, amb les següents 
propietats: 

intensitat nominal: 35a - 80a 


diferencial 


300 


ma, 


0,3s 


418,19 


4,000 


1.672,76 


10 FGNN0010 Ut 


11 FGZN001 Ut 


12 FGVN001 Ut 


inclou part proporcional de petit 

material. (P - 458) 

Subministrament, muntatge, connexionat i programació de gestor de 30.000,00 
corrent alterna format per pics, contactors i sensors. inclou part 
proporcional de petit material. (P - 459) 

Subministrament, muntatge i connexionat del conjunt de 6.940,98 
inversors/rectificadors tipus sunny island 6. Oh o similar, inclou part 
proporcional de petit material. (P - 473) 

Subministrament, muntatge i connexionat de bateria victron energy 1.725,00 
opzs pb-àcid 4560 o similar, amb les següents propietats: 

bateria pb-àcid 


capacitat 
tensió de 


4.560 
treball 


ah 
vcc 


1,000 


9,000 


30.000,00 


62.468,82 


120,000 207.000,00 


d.o.d 


80% 


(1.500 


cicles) 


EUR 
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inclou part proporcional de petit material. (P - 460) 




13 FGWN001 

M 

Línea d'alimentació elèctrica en corrent altern 0,6/1 kv blindada 
formada per conductors de coure de 120mm2 , inclosos mitjans 
auxiliars i costos indirectes, amidament sobre longitud instal·lada. (P - 
461) 

18,11 

1.275,000 

23.090,25 

14 FGWN002 

M 

Línea d'alimentació elèctrica en corrent altern 0,6/1 kv blindada 
formada per conductors de coure de 70mm2 , inclosos mitjans 
auxiliars i costos indirectes, amidament sobre longitud instal·lada. (P - 
462) 

16,20 

1.250,000 

20.250,00 

15 FGWN003 

M 

Línea d'alimentació elèctrica en corrent altern 0,6/1 kv blindada 
formada per conductors de coure de 35mm2 , inclosos mitjans 
auxiliars i costos indirectes, amidament sobre longitud instal·lada, (P - 
463) 

7,37 

1.100,000 

8.107,00 

16 FGWN004 

M 

Línea d'alimentació elèctrica en corrent altern 0,6/1 kv blindada 
formada per conductors de coure de 25mm2 , inclosos mitjans 
auxiliars i costos indirectes, amidament sobre longitud instal·lada, (P - 
464) 

5,57 

615,000 

3.425,55 

17 FGWN005 

M 

Línea d'alimentació elèctrica en corrent altern 0,6/1 kv blindada 
formada per conductors de coure de 16mm2 , inclosos mitjans 
auxiliars i costos indirectes, amidament sobre longitud instal·lada, (P - 
465) 

3,32 

480,000 

1.593,60 

18 FGWN006 

M 

Línea d'alimentació elèctrica en corrent continu per a conexió del 
camp solar formada per 1 conductor de coure de 6mm2 , inclosos 
mitjans auxiliars i costos indirectes, amidament sobre longitud 
instal·lada, (P - 466) 

1,85 

1.344,000 

2.486,40 

19 FGWN007 

M 

Línea d'alimentació elèctrica en corrent continu a conexió del camp 
solar formada per conductors de coure de 4mm2 , inclosos mitjans 
auxiliars i costos indirectes, amidament sobre longitud instal·lada, (P - 
467) 

1,66 

810,000 

1.344,60 

20 FDK2U101 

U 

Pericó de registre de 0,40 x 0,40 x 0,60 m de mides útils amb paret de 
15 cm de maó calat de 29 xl4 xlO cm. asentada sobre llit de sorra, 
inclosa la tapa i marc de fosa (P - 387) 

120,73 

29,000 

3.501,17 

21 FG22TD1K 

M 

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i 
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a 
compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada (P - 445) 

2,29 

6,000 

13,74 

22 FG22TH1K 

M 

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i 
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 j, resistència a 
compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada (P - 446) 

3,04 

315,000 

957,60 

23 F228U010 

M3 

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions 
del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 86) 

4,36 

64,200 

279,91 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.04.03 



662.852,12 

Obra 
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04 Telecomunicacions 




Activitat 


01 INFRAESTRUCTURA 




NUM. cau 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

Al·'DAl'EN" 



1 EG22K815 

M 

Tub flexible corrugat de polipropilè, de 25 mm de diàmetre nominal, 
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 j, 
resistència a compressió de 750 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, 
muntat sobre sostremort(P - 24) 

1,44 

22,000 

31,68 

2 EG23E815 

M 

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, 

4,82 

42,000 

202,44 


resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n, 
amb unió endollada i muntat superficialment (P - 25) 


EUR 
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3 FP419991 

U 

Sumínistre i instal·lació fueto rj-45 2m. 
tot segons plec de condicions, (P - 585) 

11,17 

13,000 

145,21 

4 EP74SE41IYNF U 

Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19", de 42 unitats d'alçària, 
de 2000 x 600 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'l 

LUlMUd l UINclll, dlllU 1 puild [lleial Illa dlllU pcllUIdllUllb dlllU pdlly 1 

clau, sense panells laterals i estructura fixa ref, nsyvdsc42u68n de la 
sèrie armaris comunicacions de himel o similar, col·locat (P - 46) 

2.158,40 

1,000 

2.158,40 

5 FP412223 

U 

Sub. i inst armari de carrer per instal·lacions de comunicacions. 

inclou basament 

tot segons plec. (P - 574) 

2.167,49 

3,000 

6.502,47 

TOTAL Activitat 


01.01.04.04.01 



9.040,20 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


04 Telecomunicacions 




Activitat 


02 XARXA PASSIVA FIBRA ÒPTICA 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 FP417771 

M 

Subminstre i instal·lció de cable de 32 fibres òptiques en interior de 
conducte o bàcul, inclou: 

-tots els elements i treballs perla correcta instal·lció. 
todo segons plec, (P - 581) 

4,73 

3.217,910 

15.220,71 

2 FP414477 

M 

Subminstre i instal·lció de cable de 16 fibres òptiques en interior de 
conducte o bàcul, inclou: 

-tots els elements i treballs perla correcta instal·lció, 
todo segons plec, (P - 577) 

3,38 

712,010 

2.406,59 

3 FP417425 

U 

Fusió de parell de fibres òptiques (2 fusions), 
tot segons plec. (P - 579) 

42,54 

45,000 

1.914,30 

4 FP415214 

U 

Sangria de cable de fibra òptica, 
tot segons plec tècnic. (P - 578) 

123,83 

10,000 

1.238,30 

5 FP417465 

U 

Mesura de reflectometria en 2 1 i 3 1 finestra i en dos sentits, i mesura 
de potència en 2a i 3a finestra, d'l fibra òptica monomode. 

tot segons plec tècnic, (P - 580) 

35,54 

73,000 

2.594,42 

6 FP414441 

u 

Subministrament de fuetó dúplex sc-lc de 2m. 
tot segons plec tècnic, (P - 576) 

45,92 

20,000 

918,40 

7 FP410125 

u 

Subministrament de pigtail sc de 2m, 
tot segons plec tècnic, (P - 573) 

14,21 

38,000 

539,98 

8 FP417772 

Ud 

Subministrament i instal·lació de repartidor òptic en rack de 19" amb 

32 connectors sepc pera fibra monomode. 

especificacions tècniques segons plec de prescripcions tècniques. 

amidament sobre la unitat col·locada i connexionada. 

inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes. (P - 582) 

495,32 

2,000 

990,64 

9 FP417774 

Ud 

Subministrament i instal·lació de repartidor òptic mural amb 16 

320,94 

10,000 

3.209,40 


connectors sc/pc pera fibra monomode. 
especificacions tècniques segons plec de prescripcions tècniques, 
amidament sobre la unitat col·locada i connexionada. 
inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes. (P - 583) 
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PRESSUPOST 


Pàg.: 21 



TOTAL Activitat 

01.01.04.04.02 

29.032,74 


Obra 

01 

PressupostCOBSANTS 

Subobra 

01 

URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 

04 

Instal·lacions 

Obra Elemental 

04 

Telecomunicacions 

Actwíat 

03 

ELECTRÒNICA DE XARXA 


NUM. OODI 

UA DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 

v=o=r 



1 FP419994 U Subministrament, instal·lació, posada en marxa i configuració router 
mpls cisco asr901 o similar, inclou: 

- subministrament de router mpls model cisco asr901 o equivalent, 
així com les interfícies òptiques necessàries per als enllaços, 

- instal·lació, posada en marxa i configuració de l'equip i complements, 

- subministrament, instal·lació, configuració, prova i documentació de 
mòdul gígabít (gbic) d'abast intermig lOOObaselx per a la seva 
utilització en el node de distribució de la xarxa íp multíserveí. 

- p/p de treballs d'inici de projecte, planificació, acords. 

- p/p de configuració prèvia equips, 

- p/p de proves d'acceptació, 

- extensió de garantia, manteniment integral, durada del servei de 24 
mesos en règim de prestació 5x8 i temps de reemplaçament menor 
del proper dia de treball (nbd). 

- tot el petit material per a una correcta instal·lació i funcionament, i la 
mà d'obra pera la correcta posada en marxa i configuració. 

- documentació final de la instal·lació i configuració. 


5.760,42 


1,000 


5.760,42 


2 FP419992 U 

3 FP419996 U 


tot segons plec tècnic. (P - 588) 

Llicència i fírmware per a 8 ports fo sfp per router cisco asr901 o 
equivalent. (P - 586) 

Subministrament, instal·lació, posada en marxa i configuració swítch 

model cisco íe-2000-4ts-g-l o similar. 

inclou: 

- subministrament de swítch model cisco íe-2000-4ts-g-l o equivalent, 
així com les interfícies òptiques necessàries per als enllaços, 

- instal·lació, posada en marxa i configuració de l'equip i complements. 

- firmware i llicències necessàries, 

- p/p de treballs d'inici de projecte, planificació, acords, 

- p/p de configuració prèvia equips. 

- p/p de proves d'acceptació, 

- extensió de garantia, manteniment integral, durada del servei de 24 
mesos en règim de prestació 5x8 i temps de reemplaçament menor 
del proper dia de treball (nbd). 

- tot el petit material per a una correcta instal·lació i funcionament, i la 
mà d'obra pera la correcta posada en marxa i configuració. 

- documentació final de la instal·lació i configuració. 


1.455,05 
1.427,31 


1,000 
7,000 


1.455,05 
9.991,17 


4 EP7E0001 Ud 


tot segons plec tècnic. (P - 589) 

Convertidor de mitjà ethernet / fast ethemet a fibra òptica, format pera 
caixa d'interior, per a bastidor o carril dín. selecció automàtica de 
funcíonamenten mode half duplex o full duplex. 


539,46 


5,000 


2.697,30 


connector òptic: 
connector elèctric: 


st 

rj-45 


5 XPA7000 Pa 


totalment instal·lat i connectat, model n901 de equítel o equivalent, 
inclosos mitjans auxiliars i costos indirectes. (P - 47) 

Partida alçada a justificar per configuració de l'electrònica de xarxa del 
projecte i integració amb la xarxa existent de l'ajuntament. (P - 0) 


4.000,00 


1,000 


4.000,00 


TOTAL Activitat 


01.01.04.04.03 


23.903,94 
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Obra 

01 

PressupostCOBSANTS 

Subobra 

01 

URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 

04 

Instal·lacions 

Obra Elemental 

04 

Telecomunicacions 

Activitat 

04 

XARXA SENSE FILS 


NUM. CODI 

UA DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 




1 FP400001 


Subministrament i instal·lació de punt d'accés sense fils cisco aíronet 
1552 per a exteriors mesh, connectors n, 802, lla/b/g/n, etsi o 
equivalent, inclou: 

- font d'alimentació (sí cal, no poe). 

- subministrament, instal·lació de l'equip amb interfícies òptiques i 
amb els seus suports per instal·laren bàcul o pal, 

- subministrament i estesa del cablejat i la canalització per a la 
posada en marxa de l'equip i els seus complements, 

- lloguer de camió cistella, 

- p/p de la instal·lació i posada en marxa de la solució, comprovació 
del seu correcte funcionament, 

- p/p del servei de manteniment amb suport tècnic a les 
dependències del client, en horari laboral i substitució de l'equip 
avariat al següentdía laborable. 

- p/p de servei de help-desk. 

- p/p de la gestió de les reparacions, 

- tots els elements pera la correcta instal·lació, muntatge i posada en 
marxa. 


2.980,97 


1,000 


23.847,76 


2 FP490001 


tot segons plec tècnic, (P - 572) 

Configuració i connexió del sistema de la xarxa sense fils a la 

controladora de sistema existent, 

inclou: 

- configuració i configuració i alta a la plataforma de gestió de fins a 
50 aps per controlador, incloent qualsevol element necessari per a la 
connexió al node de distribució de la xarxa íp multíservei 

- posada en marxa i configuració del sistema. 

- p/p de la instal·lació i posada en marxa de la solució, comprovació 
del seu correcte funcionament, 

- p/p del servei de manteniment amb suport tècnic a les 
dependències del client, en horari laboral i substitució de l'equip 
avariat al següentdia laborable. 

- p/p de servei de help-desk. 

- p/p de la gestió de les reparacions. 

- tots els elements pera la correcta instal·lació, muntatge, posada en 
marxa i configuració. 


3.424,09 


1,000 


3.424,09 


3 FP490002 


tot segons plec tècnic. (P - 590) 

Incorporació al sistema de gestió del Íee802.11, inclou: 

- configuració del servidor, 

- les llicències necessàries de servidors i sistemes operatius (min, per 
a 50 dispositius) pera la implantació del conjunt complet. 

- p/p de la instal·lació i posada en marxa de la solució, comprovació 
del seu correcte funcionament, 

- p/p del servei de manteniment amb suport tècnic a les 
dependències del client, en horari laboral i substitució de l'equip 
avariat al següentdía laborable, 

- p/p de servei de help-desk. 

- p/p de la gestió de les reparacions, 

- tots els elements per a la correcta ínstal ■ lació, muntatge, posada 
en marxa i configuració. 


5.030,77 


1,000 


5.030,77 


tot segons plec tècnic. (P - 591) 


TOTAL Activitat 


01.01.04.04.04 


32.302,62 


Obra 


01 


PressupostCOBSANTS 


EUR 
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Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 04 Instal·lacions 

Obra Elemental 04 Telecomunicacions 

Actwíat 05 XARXA DE SENSORS 


NUM. OODI 

UA DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 




1 FP413521 Ut Treballs operacionals de gestió i manteniment de les instal·lacions de 550,32 8,000 4.402,56 

la xarxa de sensors de contaminació acústica (classe i i ii) i de 
contaminació ambiental pmlO (avaluats per número d'equips 
instal·lats), els treballs inclouen revisions periòdiques de la totalitat 
d'elements instal·lats que configuren la xarxa de sensorització 
acústica i ambiental, neteja dels elements, comprovacions de suports 
mecànics i connexions, comprovacions de correcte operativitat, 
reposicions de quants elements (o part d'elements) siguin necessaris 
en un termini màxim de 24 h, manteniment integral, els treballs 
inclouen igualment I' emissió d'informes de periodicitat quinzenal 
segons especificacions indicades per la propietat incloent treballs de 
correlació amb dades externes si s'escau, els treballs s'abonaran en 
parts proporcionals de forma mensual en base al termini establert 
d'execució de les obres de referència. 
(P - 575) 

2 FP419541 Ut Subministre i instal·lació de conjunt integrat de sensor sonòmetre i 2.038,05 8,000 16.304,40 

sensorde contaminació ambiental pmlO, resistent a les inclemències 
meteorològiques, de la marca zolertia o equivalent, de les següents 
característiques: 

-sensor de soroll ambiental (contaminació acústica) classe ii 
laeq-i-2db(a), de rang de mesura 40-100 db(a) (o rang menor a 
indicació de la propietat) i temps d'integració de lOmin (o major a 
indicació de la propietat), incloent placa fotovoltàica i sistema de 
bateries d'alta duració, 

-sensor de contaminació ambiental pmlO per a partícules en 
suspensió, de precíssió mínima lng/m3 i rang de mesura 0-400 ng/m3 
i temps d'integració de 10 min, incloent placa fotovoltàica i sistema de 
bateries d'alta duració, 

els treballs inclouen: 

-subministre i verificació dels equips (marca, model, especificacions, 
garanties, segells de qualitat) 

-suports i doble brides per seguretat (del diàmetre adaptat a l'element 

de suport) metàl·liques inoxidables pera instal·lació en bàcul o màstíl 

íncloen elements de subjecció, cautxo de protecció del bàcul i 

qualsevol element accessori necessari. 

-subministre i estesa de cablejatde senyal i alimentació 

-equips i maquinària auxiliar pera montatge 

-llicencia software per controladora 

-treballs d'instal·lació, configuració, ajust i proves individuals i de 
sistema dels equips fins a total comprovació del correcte funcionament 

els treaballs inclouen també a indicació de la propietat: 
-placa fotovoltàica i elements accessoris 
-bateries d'alta duració 

-concentrador de dades i equip de comunicació (wif i) o solució 

alternativa prèvia acceptació de la propietat 

-deixar l'equip a disposició de la propietat (a la fínalítzacíó del servei) 

o retirada d'equip i elements de subjecció i transport a magatzem 

municipal indicat per la propietat 

totalment instal·lat i provat 

resta d'especificacions tècniques segons plec de condicions (P - 584) 

3 XPA6000 Pa Partida alçada a justificar per a conjunt de campanyes de presa de 5.000,00 1,000 5,000,00 

dades de valors de nivells de soroll ambiental í/o pmlO segons 
indicacions i paràmetres designats perla propietat, mitjançant entitat 
certificada, els treballs inclouen l'obtenció de permíssos i emissió 
d'ínforms així com els càlculs de correccions per tal de poder calibrar 
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els sensors de pmlO i de soroll classe ii. (P - 0) 


TOTAL Activitat 


01.01.04.04.05 



25.706,96 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


04 Telecomunicacions 




Activitat 


06 OBRA CIVIL (CARRERS) 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 F2226243 

M3 

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplàría i fins a 4 m de fondària, en 
terreny no classificat, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica 
del material excavat (P - 75) 

10,01 

678,000 

6.786,78 

2 FDK2U101 

U 

Perícó de registre de 0,40 x 0,40 x 0,60 m de mides útils amb paret de 
15 cm de maó calat de 29 xl4 xlO cm. asentada sobre llit de sorra, 
inclosa la tapa i marc de fosa (P - 387) 

120,73 

20,000 

2.414,60 

3 FDK2N102 

U 

Perícó de registre de 1,20 x 1,20 x 0.70 m de mides útils amb paret de 
15 cm de maó calat de 29 x 14 x 10 cm, asentada sobre llit de sorra, 
inclosa la tapa i marc de fosa (P - 386) 

228,94 

20,000 

4.578,80 

4 F228U010 

M3 

Reblíment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions 
del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 86) 

4,36 

452,000 

1.970,72 

5 FDG5RV01 

M 

Canalització amb dos tubs de políetíle rígids, de doble capa, corrugat 
exterior i llis interior de d 125 mm amb guies de plàstic, inclòs 
reblíment amb formigó de resítencía 10 n/mm2 i col·locació de dos 
bandes de protecció i avis de plàstic a la part superior de la rasa (P - 
378) 

17,58 

565,000 

9.932,70 

TOTAL Activitat 


01.01.04.04.06 



25.683,60 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


05 Aigua Potable 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 F2226243 

M3 

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplàría i fins a 4 m de fondària, en 
terreny no classificat, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica 
del material excavat (P - 75) 

10,01 

626,850 

6.274,77 

2 F228NC10 

M3 

Reblíment i píconatge de rasa d'amplàría fins a 2 m, amb sorra en 
tongades de gruix fins a 25 cm, amb compactació del 95 % pm, inclòs 
subministrament de sorra 
(P - 85) 

39,48 

451,682 

17.832,41 

3 FDGZU010 

M 

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplàría, col·locada al 
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla 
senyalítzadora (P - 381) 

0,34 

721,950 

245,46 

4 FM212118 

U 

Hídrantde columna humida, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre 
i de 3 "de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior (P - 
541) 

728,72 

4,000 

2.914,88 

5 FDK2U101 

U 

Perícó de registre de 0,40 x 0,40 x 0,60 m de mides útils amb paret de 
15 cm de maó calat de 29 xl4 xlO cm. asentada sobre llit de sorra, 
inclosa la tapa i marc de fosa (P - 387) 

120,73 

12,000 

1.448,76 

6 F228U010 

M3 

Reblíment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions 
del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 86) 

4,36 

175,168 

763,73 

7 FDK3NU10 

U 

Perícó per a comptador ramal 20 i 30 mm, de 80x40x40 cm. mides 

1.127,74 

2,000 

2.255,48 


interiors, paret de 15 cm de maó, arrebossada i lliscada, amb 
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bastiment d 1 acer i tres tapes amb cadenes (P - 390) 


TOTAL Obra Elemental 

01.01.04.05 



31.735,49 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


06 Reg 




NUM. OODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

Al·'DAl·'EN" 

'r-z-r 


1 FFB24455 

M 

Tub de políetílè de designació pe 40, de 20 mm de diàmetre nominal, 
de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, 
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de 
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 412) 

3,23 

1.506,700 

4.866,64 

2 FFB27455 

M 

Tub de polietilè de designació pe 40, de 40 mm de diàmetre nominal, 
de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, 
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de 
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 413) 

6,34 

229,600 

1.455,66 

3 FFB28455 

M 

Tub de polietilè de designació pe 40, de 50 mm de diàmetre nominal, 
de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, 
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de 
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 414) 

7,97 

3.982,350 

31.739,33 

4 rrB294ii 

M 

Tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de diàmetre nominal, 
de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, 
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de 
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 415) 

10,32 

1.110,090 

11.456,13 

5 FJS51662 

M 

Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb 
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge 
identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb 
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 522) 

2,82 

7.280,880 

20.532,08 

r r i r r * ji 

6 FJS5A634 

U 

Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb 
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de 
l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat 
de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament 
de la rasa inclosos (P - 523) 

13,46 

24,000 

323,04 

7 FJS4N001 

U 

Difusor tipu rotator o similar emergent amb broquet giratori de 10 cm 
d'alçària emergent, amb un radi de reg de fins a 4 m (P - 521) 

32,16 

752,000 

24.184,32 

8 FJS1UM20 

u 

Boca de reg de fosa de ferro, amb brida d'entrada ovalada de 40 mm i 
racorde connexió tipus barcelona de 45 mm, amb rosca interior de 1 
1/2" i equipada amb vàlvula, col·locada amb morter(P - 520) 

156,91 

19,000 

2.981,29 

9 FDK3U110 

u 

Pericó per a comptador ramal 20 i 30 mm, de 100x40x40 cm, mides 
interiors, paret de 15 cm de maó, arrebossada i lliscada, amb 
bastiment d' acer i tres tapes amb cadenes (P - 394) 

1.267,74 

1,000 

1.267,74 

10 FDK3U112 

u 

Pericó per a by pass mestre, de 120x60x60 cm. paret de 15 cm de 
maó, arrebossada i lliscada, amb bastiment d' acer i dos tapes (P - 
395) 

1.267,74 

1,000 

1.267,74 

11 FJS0410 

u 

Pericó fet d'obra de 60x60x40 cm, registrable, amb reforç en la part 
superior, per a tapa metàlica normalitzada segons parcs i jardins, 
inclou la tapa i el marc i els diferents forats per a la col·locació de 
canodades i 20 cm de drenatge de graves granítiques de 10-18mm (P 
-519) 

155,01 

97,000 

15.035,97 

12 FJM1140Z 

u 

Subministrament, muntatge, connexionat i posta en marxa de 
cabalímetre de 2" amb te de 2" i caixa de programació incloses, model 
hunter flow-click o similar equivalent. (P - 515) 

402,07 

1,000 

402,07 

13 FJS0390 

u 

Filtre metalic amb rosca mascle d'l 1/2", per intercalar a la tuberia, de 

91,04 

2,000 

182,08 


300 micras, amb cos llarg desmuntable per al seu manteniment, 
especial pera la prevenció d'obstruccions biològiques en sistemes de 
tuberies amb gotejadors integrats, muntat en perico de canalització 
soterrat (P -518) 
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14 FJS0385 

15 FN1183N0 

16 FN11B397 

17 FJSZU003 

18 FJSAA02Z 

19 FJSZU004 

20 FJM11407 

21 FN31B326 


22 FDK2UC5Z U 

23 FJSBCI0Y U 

24 FG319534 M 

25 FJSBNI0Y U 

26 F222AS22 M3 

27 F455005S M3 

28 FDGZU010 M 

29 F228NC10 M3 

30 FFB2C455 M 

31 FFB2NN55 M 


Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 1 "1/2, 201,01 20,000 4.020,20 

de 10 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 9,5 bar, 
de bronze, desmuntable, tipus 2 i muntada en pericó de canalització 
soterrada (P - 517) 

Vàlvula de polipropilè de racord pla roscat, inclòs p.p. d'accessoris. 31,67 25,000 791,75 

completament instal·lada (P - 543) 

Vàlvula de descàrrega automàtica de diàmetre nominal 3", de 10 bar 269,01 25,000 6.725,25 

de pn, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització 
soterrada (P - 544) 

Armari per programador de polièster de 850x465x320 mm. amb placa 2,221,98 1,000 2,221,98 

de muntatge aïllant, juntes d'estanqueitat i tanca amb clau 405, collat 
sobre sòcol de formigó amb tubulars per a connexió a escomesa 
elèctrica (P - 532) 

Subministrament, muntatge, connexionat i posada en marxa de 4.591,00 1,000 4.591,00 

programador electrònic tipus toro tmc 424, muntat sobre armari 
pedestal de plàstic per exterior, sensorde cabal hfs muntat en xarxa 
d'impulsió. inclou elements i operacions necessàries per a la seva 
col·locació. (P - 524) 

Connexió elèctrica entre programador i escomesa, pera una potència 122,75 1,000 122,75 

de lOOw a 220v amb icpm de protecció de 5a instal·lat segons 
disposicions de la unitat operativa d'enllumenat públic, xarxa de cable 
de coure 2x6 mm2 vfvlOO entubat (P - 533) 

Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions rascades 2,271,93 1,000 2.271,93 

d'1'1/4, connectat a una bateria o a un ramal (P - 514) 

Boca de clau en vorera, de fundició dúctil, per a gas o aigua potable, 85,61 1,000 85,61 

incloent: marc quadrat i tapa, sòcol de peu pera vàlvula, adaptador 
per a clau de vàlvula, conjunt de tub guarda abocardat d'l", tap 
femellade 1" pera tub guarda amb la seva corresponent junta i totes 
les operacions necessàries pera la seva correcta execució, (P - 553) 

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 120x60 cm i 292,20 2,000 584,40 

105 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre 
solera de formigó hm-20/p/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb 
terres de l'excavació (P - 388) 

By pass mestre en pericó 120x60x60cm amb electrovàlvula de 3", 322,26 1,000 322,26 

inclou tots els elements i operacions necessàries per a la seva 
completa execució. (P - 525) 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb 2,53 1.130,520 2.860,22 

designació rv-k, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del 
cable de pvc, col·locaten tub (P - 448) 

By pass mestre en pericó 60x60x60cm amb electrovàlvula de 3", 322,26 42,000 13.534,92 

inclou tots els elements i operacions necessàries per a la seva 
completa execució, (P - 526) 

Excavació de rases i pericons, en terres, amb mitjans mecànics i 18,01 1.084,908 19.539,19 

carrega mecànica del material excavat (P - 76) 

Formigó de consistència plàstica r=17.5 n/mm2 (P - 120) 87,40 492,405 43.036,20 

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d 'amplària, col·locada al 0,34 1.354,250 460,45 

llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla 
senyalítzadora (P - 381) 

Reblíment i píconatge de rasa d'amplàría fins a 2 m, amb sorra en 39,48 178,761 7.057,48 

tongades de gruix fins a 25 cm, amb compactació del 95 % pm, inclòs 
subministrament de sorra 
(P - 85) 

Tub de políetílè de designació pe 40, de 90 mm de diàmetre nominal, 16,86 1.115,720 18.811,04 

de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, 
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de 
plàstic, i col·locat al fons de la rasa 
(P -416) 

Tub de políetílè de designació pe 40, de 125 mm de diàmetre nominal, 18,29 347,200 6.350,29 

de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, 
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de 
plàstic, i col·locat al fons de la rasa 
(P -417) 
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32 XPA9000 

Pa 

Partida alçada a justificar en concepte d'escomesa elèctrica i 
entroncament per a xarxa de reg, inclou legalització de les 

HISSI laCIOnS clcCulCjUcS UavdnC OryaniSiTlcS OTICIalS 

(P - 0) 

1.000,00 

1,000 

1,000,00 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.04.06 



250.081,01 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


07 Transport Vertical 




NUM. OODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 FLAOOOl 

U 

Subministrament, instal·lació i posada en servei de l'ascensor de riera 

176,200,00 

1,000 

176,200,00 


blanca, model thyssenkrupp elevadores evolution o similar, amb les 
següents característiques 
-càrrega: 1,000 kg/13 persones 
-velocitat!, 00 m/seg 
-parades: 3 uts 

-accessos: 1 per el mateix front i l'altre oposat a 180 Q 

-recorregut màxim: 13,98m 

-dimensions buit: 2,05x2,30 

-fossat: 0,36 cm 

-r.l.s.:3,95m 

-dimensions de cabina: 1,40x1, 60x2, 25m 
-dimensions portes: 0,90x2,10 


sense recinte de màquines, amb tracció elèctrica amb variadors de 
freqüència, suspensió 2:1, grup tractor gearless sense reductor, 
maniobra selectiva simplex i 6,8 kw de potència, inclou tot 
l'equipament de cabina, portes, senyalització i comandament, tracció i 
elements de seguretat, inclou la connexió al telecomandament 
d'elements mecànics de l'ajuntament de barcelona, equip vs 
videograbador digital, càmeres de video i connexió ethernet. totalment 
instal·lat i provat, inclou quadre de maniobra antivandalic d'acer 
inoxidable, segons plec de l'ajuntament de barcelona i totes les seves 
proves finals davant organisme notificat i legalització en indústria, 
totalment instal·lat i en funcionament, tot segons plec de prescripcions 
tècniques. 

es disposaran de portes automàtiques i telescòpiques centrals d'acer 
inoxidable aisi316 amb un pas lliure de 900 mm i alçada de 2100 mm 
amb botonera integrada en el pla del marc de la porta, les portes 
disposaran de barreres de seguretat amb banda detectora per impedir 
el seu tancament mentre es detectin persones o objectes. 

es dotarà l'ascensor, a cada planta d'accés i sobre la porta, d'un 
displayde leds, tipus metro o bus, per indicar l'estat de l'equip (fora de 
servei per manteniment, per neteja, planta de l'ascensor, etc.) 
aquests equips seran programables i s'integraran en el sistema de 
telecomandament permetent la seva programació remota, el display 
serà anti vandàlic, també es col·locarà dispositius sonors segons ppta 
i accessos pera invidents segons ppta 

s'instal·larà cartells amb pictograma descrit al ppt sobre les portes 
d'accés a la cabina, amb indicació gràfica sobre les normes 
d'utilització del equip, l'horari de funcionament i el nom de la 
instal·lació (exemple: ascensor de mercat nou) així com el rètol 
indicador de zona videovigilada (cartell groc), aquest cartell es 
col·locarà a l'interior de la cabina, segons normativa vigent, 

l'ascensor preveurà la ventilació forçada adequada, així com la 
natural, tant de la cabina com del fossat també incorporarà un 
sistema d'aire acondicionat per a garantir en tot moment una 
temperatura de comfort, per a la ventilació natural de la cabina es 
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posaran unes reixetes a la part superior i inferior del lateral de les 
portes, la secció total de ventilació serà del 2% de la superfície útil de 
la cabina (un 1% a la part superior i un altre 1% a la part inferior), els 
orificis d'aquestes reixetes seran de menys d'icm de diàmetre, 
respecte al fossat, estarà ventilat a través de l'edicle, que per la part 
superior no estarà totalment tancat, sinó que tindrà una obertura en 
tot el seu perímetre, que permetrà la ventilació natural de l'ascensor 
amb un disseny adequat que eviti l'entrada d'aigua de pluja al fossat 
així mateix, els quadres dels ascensors també disposaran d'una 
ventilació natural formada per una reixa vertical en la part de baix i un 
altra a la part de dalt, ambdues antivandàliques. una d'aquestes 
reixes ha de tenir un ventilador per a forçar la ventilació; en cap cas, 
aquesta ventilació afectarà al grau de protecció de l'armari ip54. 

els ascensors disposaran de càmeres de vídeo vigilància tant a 
l'interior de la cabina com a l'exterior, adjuntes a l'edicle (portes 
d'accés), així mateix, també tindran un sistema d'alarma incloent un 
telèfon d'emergència dins de la cabina, es garantirà el seu 
funcionament en cas d'absència d'energia elèctrica; a més disposaran 
del sistema de rescat reglamentari, 

a l'interior de la cabina es senyalitzarà correctament tot el que la 
normativa demana, i segons el plec de prescripcions tècniques 
d'ascensors de l'ajuntament de barcelona: número màxim de 
persones, pes màxim, última revisió, prohibit fumar, etc, i a més, 
s'indicarà el nom de l'empresa que dóna servei de manteniment amb 
el seu telèfon d'assistència 24 h. igualment, també a l'interior de la 
cabina, s'instal·larà el cartell adjunt amb informació a utilitzaren cas 
d'avaria, 
(P - 534) 

2 FLA0002 U Subministrament, instal·lació i posada en servei de l'ascensor de 106.125,00 1,000 106.125,00 

badal mar, model thyssenkrupp elevadores evolution o similar, amb 
les següents característiques 
-càrrega: 1.000 kg/13 persones 
-velocitat!, 00 m/seg 
-parades: 3 uts 

-accessos: 2 perel mateix fronti l'altre oposata 180 s 

-recorregut màxim: ll,85m 

-dimensions buit: 2,05x2,41 

-fossat: 1,35 cm 

-r.l.s.:3,75m 

-dimensions de cabina: 1,40x1, 60x2, 25m 
-dimensions portes: 0,90x2,10 

sense recinte de màquines, amb tràcció elèctrica amb variadors de 
freqüència, suspensió 2:1, grup tractor gearless sense reductor, 
maniobra selectiva simplex i 6,8 kw de potència, inclou tot 
l'equipament de cabina, portes, senyalització i comandament, tracció i 
elements de seguretat, inclou la connexió al telecomandament 
d'elements mecànics de l'ajuntament de barcelona, equip vs 
videograbador digital, càmeres de video i connexió ethernet. totalment 
instal·lat i provat . inclou quadre de maniobra antivandalic d'acer 
inoxidable, segons plec de l'ajuntament de barcelona i totes les seves 
proves finals davant organisme notificat i legalització en indústria, 
totalment instal·lat i en funcionament, tot segons plec de prescripcions 
tècniques, 

es disposaran de portes automàtiques i telescòpiques centrals d'acer 
inoxidable a is i3 16 amb un pas lliure de 900 mm i alçada de 2100 mm 
amb botonera integrada en el pla del marc de la porta, les portes 
disposaran de barreres de seguretat amb banda detectora per impedir 
el seu tancament mentre es detectin persones o objectes. 

es dotarà l'ascensor, a cada planta d'accés i sobre la porta, d'un 
display de leds, tipus metro o bus, per indicar l'estat de l'equip (fora de 
servei per manteniment, per neteja, planta de l'ascensor, etc.) 
aquests equips seran programables i s'integraran en el sistema de 
telecomandament permetent la seva programació remota, el display 
serà anti vandàlic, també es col·locarà dispositius sonors segons ppta 
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i accessos pera ínvídents segons ppta 

s'instal·larà cartells amb pictograma descrit al ppt sobre les portes 
d'accés a la cabina, amb indicació gràfica sobre les normes 
d'utilització del equip, l'horari de funcionament i el nom de la 
instal·lació (exemple: ascensor de mercat nou) així com el rètol 
indicador de zona videovigilada (cartell groc), aquest cartell es 
col·locarà a l'interior de la cabina, segons normativa vigent. 

l'ascensor preveurà la ventilació forçada adequada, així com la 
natural, tant de la cabina com del fossat també incorporarà un 
sistema d'aire acondicionat per a garantir en tot moment una 
temperatura de comfort, per a la ventilació natural de la cabina es 
posaran unes reíxetes a la part superior i inferior del lateral de les 
portes, la secció total de ventilació serà del 2% de la superfície útil de 
la cabina (un 1% a la part superior i un altre 1% a la part inferior), els 
orificis d'aquestes reíxetes seran de menys d'icm de diàmetre, 
respecte al fossat, estarà ventilat a través de l'edicle, que per la part 
superior no estarà totalment tancat, sinó que tindrà una obertura en 
tot el seu perímetre, que permetrà la ventilació natural de l'ascensor 
amb un disseny adequat que evití l'entrada d'aigua de pluja al fossat. 
així mateix, els quadres dels ascensors també disposaran d'una 
ventilació natural formada per una reixa vertical en la part de baix i un 
altra a la part de dalt, ambdues antívandàlíques. una d'aquestes 
reixes ha de tenir un ventilador per a forçar la ventilació; en cap cas, 
aquesta ventilació afectarà al grau de protecció de l'armari ip54. 

els ascensors disposaran de càmeres de vídeo vigilància tant a 
l'interior de la cabina com a l'exterior, adjuntes a l'edicle (portes 
d'accés), així mateix, també tindran un sistema d'alarma incloent un 
telèfon d'emergència dins de la cabina, es garantirà el seu 
funcionament en cas d'absència d'energia elèctrica; a més disposaran 
del sistema de rescat reglamentari. 

a l'interior de la cabina es senyalitzarà correctament tot el que la 
normativa demana, i segons el plec de prescripcions tècniques 
d'ascensors de l'ajuntament de barcelona: número màxim de 
persones, pes màxim, última revisió, prohibit fumar, etc. i a més, 
s'indicarà el nom de l'empresa que dóna servei de manteniment amb 
el seu telèfon d'assistència 24 h. igualment, també a l'interior de la 
cabina, s'instal·larà el cartell adjunt amb informació a utilitzar en cas 
d'avaria. (P - 535) 

3 FLA0003 U Subministrament, instal·lació i posada en servei de l'ascensor del 104.335,00 1,000 104.335,00 

mercat nou, model thyssenkrupp elevadores evolutíon o similar, amb 
les següents característiques 
-càrrega: 1.000 kg/13 persones 
-velocitat!, 00 m/seg 
-parades: 3 uts 

-accessos: 1 per el mateix front i l'altre oposat a 180 s 

-recorregut màxim: ll,39m 

-dimensions buit: 2,05x2,31 

-fossat: 1,35 cm 

-r.l.s.:3,95m 

-dimensions de cabina: 1,40x1, 60x2, 25m 
-dimensions portes: 0,90x2,10 

sense recinte de màquines, amb tràccíó elèctrica amb variadors de 
freqüència, suspensió 2:1. grup tractor gearless sense reductor, 
maniobra selectiva símplex i 6,8 kw de potència, inclou tot 
l'equipament de cabina, portes, senyalització i comandament, tracció i 
elements de seguretat, inclou la connexió al telecomandament 
d'elements mecànics de l'ajuntament de barcelona, equip vs 
vídeograbador digital, càmeres de vídeo i connexió ethernet. totalment 
instal·lat i provat, inclou quadre de maniobra antívandalíc d'acer 
inoxidable, segons plec de l'ajuntament de barcelona i totes les seves 
proves finals davant organisme notificat i legalització en indústria, 
totalment instal·lat i en funcionament, tot segons plec de prescripcions 
tècniques. 
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es disposaran de portes automàtiques i telescòpiques centrals d'acer 
inoxidable a is i3 16 amb un pas lliure de 900 mm i alçada de 2100 mm 
amb botonera integrada en el pla del marc de la porta, les portes 
disposaran de barreres de seguretat amb banda detectarà per impedir 
el seu tancament mentre es detectin persones o objectes. 

es dotarà l'ascensor, a cada planta d'accés i sobre la porta, d'un 
dísplay de leds, tipus metro o bus, per indicar l'estat de l'equip (fora de 
servei per manteniment, per neteja, planta de l'ascensor, etc.) 
aquests equips seran programables i s'integraran en el sistema de 
telecomandament permetent la seva programació remota, el dísplay 
serà antí vandàlic, també es col·locarà dispositius sonors segons ppta 
i accessos pera ínvídents segons ppta 

s'instal·larà cartells amb pictograma descrit al ppt, en cada planta, 
sobre les portes d'accés a la cabina, amb indicació gràfica sobre les 
normes d'utilització del equip, l'horari de funcionament i el nom de la 
instal·lació (exemple: ascensor de mercat nou) així com el rètol 
indicador de zona videovigilada (cartell groc), aquest cartell es 
col·locarà a l'interior de la cabina, segons normativa vigent. 

l'ascensor preveurà la ventilació forçada adequada, així com la 
natural, tant de la cabina com del fossat. també incorporarà un 
sistema d'aire acondicionat per a garantir en tot moment una 
temperatura de comfort. per a la ventilació natural de la cabina es 
posaran unes reíxetes a la part superior i inferior del lateral de les 
portes, la secció total de ventilació serà del 2% de la superfície útil de 
la cabina (un 1% a la part superior i un altre 1% a la part inferior), els 
orificis d'aquestes reíxetes seran de menys d'icm de diàmetre, 
respecte al fossat, estarà ventilat a través de l'edicle, que per la part 
superior no estarà totalment tancat, sinó que tindrà una obertura en 
tot el seu perímetre, que permetrà la ventilació natural de l'ascensor 
amb un disseny adequat que evití l'entrada d'aigua de pluja al fossat. 
així mateix, els quadres dels ascensors també disposaran d'una 
ventilació natural formada per una reixa vertical en la part de baix i un 
altra a la part de dalt, ambdues antivandàliques. una d'aquestes 
reixes ha de tenir un ventilador per a forçar la ventilació; en cap cas, 
aquesta ventilació afectarà al grau de protecció de l'armari ip54. 

els ascensors disposaran de càmeres de vídeo vigilància tant a 
l'interior de la cabina com a l'exterior, adjuntes a l'edicle (portes 
d'accés), així mateix, també tindran un sistema d'alarma incloent un 
telèfon d'emergència dins de la cabina, es garantirà el seu 
funcionament en cas d'absència d'energia elèctrica; a més disposaran 
del sistema de rescat reglamentari. 

a l'interior de la cabina es senyalitzarà correctament tot el que la 
normativa demana, i segons el plec de prescripcions tècniques 
d'ascensors de l'ajuntament de barcelona: número màxim de 
persones, pes màxim, última revisió, prohibit fumar, etc. i a més, 
s'indicarà el nom de l'empresa que dóna servei de manteniment amb 
el seu telèfon d'assistència 24 h. igualment, també a l'interior de la 
cabina, s'instal·larà el cartell adjunt amb informació a utilitzaren cas 
d'avaria. (P - 536) 

4 FLE0001 U Subministrament i col·locació d'escala mecànica, marca thyssen, 242.640,00 2,000 485.280,00 

model tugela 5ek 27, 3 Q 1200 hor, complerta per a servei exterior de 
8,26 m d'alçària sobre la vertical, 1,00 m d'amplada de graons, 27, 3 Q 
de pendent amb fre electromagnètic i dispositiu de seguretat, amb 
capacitat de transport de 6.000 persones/hora. moviment reversible a 
voluntat, velocitat 0,50 m/segon, alimentació elèctrica, iii 3x380 v. i 
freqüència 50 hz, incloent autòmat programable per a control de 
maniobra (segons especificacions tècniques) i amb targes de 
comunicacions amb l'automàtic de nivell superior i amb automàtic 
d'igual nivell, a més les escales tindran un funcionament autònom per 
sensors, la balaustrada de l'escala serà de vidre i alumini lacat 
fixacions, connexions, la instal·lació elèctrica entre l'armari i l'escala 
mecànica i l'armari de maniobres, remats d'ajust amb paraments i 
acabats, proves i posada en servei, totalment acabada, tot segons 
plec de prescripcions, totalment instal·lada i en funcionament, inclou 
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recolzament íntermíg, format per estructura especial, disseny especial 
amb estructura addicional subministrada per a atornillar a l'obra 
l'estructura de l'escala i així distribuir les càrregues entre mes punts de 
recolzament, inclou lluminària led blanca en passamà de barana i 
quadre elèctric de l'escala d'acer inox 180x130x30 cm amb tractament 
antigrafiti elevat sobre bancada de formigó de 30cm. 


la caixa d'escala, formada per parets de formigó, s'entregarà acabada 
amb pintura anti-graffiti i anti-enganxines de característiques 
equivalents als productes indicats en el plec tècnic. 

es dotarà l'escala de dispositius visuals, a cada punt d'accés i en un 
pòrtic, d'un display de leds, tipus metro o bus, per indicar l'estat de 
l'equip (fora de servei per manteniment, per neteja, planta de 
l'ascensor, etc.) aquests equips seran programables i s'integraran en 
el sistema de telecomandament permetent la seva programació 
remota, el display serà anti vandàlic. 

també s'instal·larà dispositius sonors amb sistema de veu sintetitzada 
per a les persones invidents o amb problemes de visió, es dotarà a 
l'escala d'un equip sonor per a invidents, que indiqui l'estat de l'aparell 
(fora de servei per manteniment, neteja, etc ,.,) i que es pugui activar 
pel comandament normalitzat de la once. els missatges es repetiran 
durant 30 segons, aquests equips seran programables i s'integraran 
en el sistema de telecomandament, permetent la seva programació 
remota. 

a cada planta de servei, en front de l'accés a la escala, es col·locaran 
franges de paviment tàctil indicador de tipus direccional en sentit 
transversal al trànsit de vianants, l'ample de les franges coincidirà amb 
el de l'accés i de fons tindrà 1,20 m. 

tots els fossats de l'escala mecànica asseguraran l'evacuació de 
l'aigua - tindran el mateix drenatge que l'existent per la llosa de la 
rambla badal-, així s'evitarà els perills derivats de l'entrada en contacte 
de la instal·lació elèctrica amb l'aigua; estaran a més lliure d'humitats i 
filtracions, la caixa d'escala, formada per parets de formigó, 
s'entregarà acabada amb pintura anti-graffiti anti-enganxines de 
característiques equivalents als productes indicats al plec tècnic 
d'escales mecàniques de l'ajuntament de barcelona. 
(P - 537) 

5 FLE0002 U Subministrament i col·locació d'escala mecànica, marca thyssen, 237.285,00 2,000 474.570,00 

model tugela 5ek 27, 3 Q 1200 hor, complerta per a servei exterior de 
7,59 m d'alçària sobre la vertical, 1,00 m d'amplada de graons, 27, 3 S 
de pendent amb fre electromagnètic i dispositiu de seguretat, amb 
capacitat de transport de 6.000 persones/hora. moviment reversible a 
voluntat, velocitat 0,50 m/segon, alimentació elèctrica, iii 3x380 v. i 
freqüència 50 hz, incloent autòmat programable per a control de 
maniobra (segons especificacions tècniques) i amb targes de 
comunicacions amb l'automàtic de nivell superior i amb automàtic 
d'igual nivell, a més les escales tindran un funcionament autònom per 
sensors, la balaustrada de l'escala serà de vidre i alumini lacat, 
fixacions, connexions, la instal·lació elèctrica entre l'armari i l'escala 
mecànica i l'armari de maniobres, remats d'ajust amb paraments i 
acabats, proves i posada en servei, totalment acabada, tot segons 
plec de prescripcions, totalment instal·lada i en funcionament, inclou 
recolzament intermig, format per estructura especial, disseny especial 
amb estructura addicional subministrada per a atornillar a l'obra 
l'estructura de l'escala i així distribuir les càrregues entre mes punts de 
recolzament, inclou lluminària led blanca en passamà de barana i 
quadre elèctric de l'escala d'acer inox 180x130x30 cm amb tractament 
antigrafiti elevat sobre bancada de formigó de 30cm. 


la caixa d'escala, formada per parets de formigó, s'entregarà acabada 
amb pintura anti-graffiti i anti-enganxines de característiques 
equivalents als productes indicats en el plec tècnic. 
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es dotarà l'escala de dispositius visuals, a cada punt d'accés i en un 
pòrtic, d'un display de leds, tipus metro o bus, per indicar l'estat de 
l'equip (fora de servei per manteniment, per neteja, planta de 
l'ascensor, etc.) aquests equips seran programables i s'integraran en 
el sistema de telecomandament permetent la seva programació 
remota, el display serà anti vandàlic. 

també s'instal·larà dispositius sonors amb sistema de veu sintetitzada 
per a les persones invidents o amb problemes de visió, es dotarà a 
l'escala d'un equip sonor per a invidents, que indiqui l'estat de l'aparell 
(fora de servei per manteniment, neteja, etc ...) i que es pugui activar 
pel comandament normalitzat de la once. els missatges es repetiran 
durant 30 segons, aquests equips seran programables i s'integraran 
en el sistema de telecomandament, permetent la seva programació 
remota, 

a cada planta de servei, en front de l'accés a la escala, es col·locaran 
franges de paviment tàctil indicador de tipus direccional en sentit 
transversal al trànsit de vianants, l'ample de les franges coincidirà amb 
el de l'accés i de fons tindrà 1,20 m 


6 FLS0002 


7 FLS0001 


tots els fossats de l'escala mecànica asseguraran l'evacuació de 
l'aigua - tindran el mateix drenatge que l'existent per la llosa de la 
rambla badal-, així s'evitarà els perills derivats de l'entrada en contacte 
de la instal·lació elèctrica amb l'aigua; estaran a més lliure d'humitats i 
filtracions, la caixa d'escala, formada per parets de formigó, 
s'entregarà acabada amb pintura anti-graffiti anti-enganxines de 
característiques equivalents als productes indicats al plec tècnic 
d'escales mecàniques de l'ajuntament de barcelona, (P - 538) 

Subministrament i col·locació de suporta peu d'escala mecànica amb: 

- horari de servei de la instal·lació 

- nom de la instal·lació (tipus: escales de badal) 

- pictogrames d'utilització de les escales 

- informació diversa, com per exemple, l'existència de càmeres, etc... 

- telèfon d'emergència 
(P - 540) 

Subministrament i instal·lació de suport en la part superior d'escala 
mecànica amb: 

- 2 càmeres 

- 2 altaveus, pera la megafonia 

- horari de servei de la instal·lació 

- nom de la instal·lació (tipus: escales de badal) 

- pictogrames d'utilització de les escales 

- informació diversa, com per exemple, l'existència de càmeres, etc... 

- telèfon d'emergència 


2.430,00 


2,000 


4.860,00 


12. 355, ( 


2,000 


24.710,00 


cablejat i connectat a xarxa, totalment preparat per al correcte 
funcionament (P - 539) 


TOTAL Obra Elemental 


01.01.04.07 


1.376.080,00 


Obra 

01 

PressupostCOBSANTS 

Subobra 

01 

URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 

04 

Instal·lacions 

Obra Elemental 

08 

FontOrnamental 

Activitat 

01 

Entrada d'aigua 


NUM. CODI 

UA DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 

TOT 



1 FDG5N001 U Subministra i col·locació de by-pass per entrada d'aigua a la bassa 550,28 1,000 550,28 

compost per 3 vàlvules d'esfera, 1 electrovàlvula, accessoris de llautó 
tot en 1" i derivació amb tub de 20mm cap a la sala de màquines per 
a la presa d'aigua amb vàlvula de tall inclosa de 1/2". (P - 328) 
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2 FDG5N002 

U 

Descalsífícador automàtic volumètric, marca hadowes model dc-2 
format per tanc vinílic amb resina epoxi, dipòsit de sal i comptador 
volumètric. Dy pass o entraoa amrj vaivuieria ae rjronze, pretntres ae 
cartutxo i connexionat amb llautó i polietilè electrosoldat. abraçaderes 
i petit material. 

nota: l'escomesa d'aigua ha d'arribar fins a la sala de màquines, (P - 

1.859,81 

1,000 

1.859,81 

3 FDG5N004 

U 

Subministre i col·locació de renta ulls pera la sala de màquines. (P - 
330) 

699,73 

1,000 

699,73 

4 XPA9050 

Pa 

P.a. a justificar per escomesa d'aigua des de la xarxa de la companyia 
fins la canalització de la font (P - 0) 

3.000,00 

1,000 

3.000,00 

TOTAL Activitat 


01.01.04.08.01 



6.109,82 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


08 FontOrnamental 




Actwfat 


02 Filtració Sílex 




NUU. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 FDG5N005 

M 

Subministre i col·locació de canonada d'aspiració de polietilè alta 
densitat pelOO de 10 atm i diàmetre exterior 63 mm apta per a ús 
d'aigua potable amb part proporcional d'accessoris electrosoldables 
í/o per termofusió, suportacíó de la canonada amb carn'l, abraçaderes 
isnfòniniips anrlatnps metàl lirs d'alta resistència i arressoris tot de 
la casa híltí, proves d'estanquíetatí pressió incloses, (P - 331) 

32,43 

60,000 

1.945,80 

2 FDG5N006 

U 

Subministre i col·locació de col·lector d'aspiració compost d'un enllaç 
míxte de llautó de 2", 1 vàlvula d'esfera de 2", 1 reducció de llautó, 
connexionat i proves d'estanqueítat i pressió, suportacíó amb carril, 
abraçaderes ísofòníques, anclatges metàl·lics d'alta resistència i 
accessoris tot de la casa hilti (P - 332) 

165,40 

1,000 

165,40 

3 FDG5N014 

U 

Subministre i col·locació d'un equip de bombeig amb prefíltre de 
cistella, ancatge antívíbratorí, i connexionat hidràulic, (P - 340) 

700,81 

1,000 

700,81 

4 FDG5N007 

u 

Subministre i col·locació d'un col·lector de pelOO de 10 atm i diàmetre 
exterior 63mm desde la bomba a la vàlvula amb part proporcional 
d'accessoris electrosoldables í/o per termofusió, connexions amb abs 
des de la vàlvula al filtre, enllaços míxte de llautó de 2" i reduccions a 
1 1/2" en llautó, suportacíó amb carril, abraçaderes ísofòníques, 
anclatges metàl, lícs d'alta resistència i accessoris tot de la casa híltí, 
proves d'estanquíetatí pressió incloses, (P - 333) 

198,65 

1,000 

198,65 

5 FDG5N008 

u 

Subministre i col·locació d'un equip de filtració de cristalls marca 
hadowes model fl5 fabricat amb políéster i reforçat amb fibra de vidre 
de diàmetre 710 i una capacitat de fítlració de 15m3/h a una velocitat 
de 50m3/hm2, manómetres, juntes corresponents i cargolaria en acer 
inoxidable a2, càrrega de sílex inclosa. (P - 334) 

471,86 

1,000 

471,86 

6 FDG5N009 

u 

Subministre i col·locació d'una vàlvula de 6 vies de rentat automàtic 
per contrapressió fabricada abs i circuit electrònic integrat, relé de 
control d 'autada de bomba. (P - 335) 

900,32 

1,000 

900,32 

7 FDG5N010 

u 

Subministre i col·locació d'un col·lector d Impulsió de pelOO de 10 atm 
i diàmetre exterior 63mm desde la vàlvula fins a la connexió amb la 
canonada d'impulsió amb part proporcional d'accessoris 
electrosoldables í/o per termofusió, connexions amb abs des de la 
vàlvula al filtre, enllaços míxte de llautó de 2 ".reduccions a 1 1/2" en 
llautó, 1 vàlvula d'esfera de 2", 1 vàlvula antiretorn tipus york i 
machons de llautó, suportacíó amb carril, 

abraçaderes ísofòníques, anclatges metàl·lics d'alta resistència i 
accessoris tot de la casa híltí. proves d'estanquíetatí pressió incloses. 
(P - 336) 

277,83 

1,000 

277,83 

8 FDG5N011 

M 

Subministre i col·locació de canonada d'impulsió de polietilè alta 
densitat pelOO de 10 atm i diàmetre exterior 63 mm apta per a ús 

32,43 

60,000 

1.945,80 


d'aigua potable amb part proporcional d'accessoris electrosoldables 
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í/o per termofusió. suportacíó de la canonada amb carril, abraçaderes 
ísofòníques, anclatges metàl·lics d'alta resistència i accessoris tot de 
la casa híltí. proves d 'estanquíetat i pressió incloses, (P - 337) 




9 FDG5N012 

M 

Subministre i col·locació de canonada de desguàs de polietilè alta 
densitat pelOO de 10 atm i diàmetre exterior 63 mm apta per a ús 
d'aigua potable amb part proporcional d'accessoris electrosoldables 
í/o per termofusió, suportacíó de la canonada amb carril, abraçaderes 
ísofòníques, anclatges metàl·lics d'alta resistència i accessoris tot de 
la casa híltí, proves d estanquíetat i pressió incloses. (P - 338) 

32,43 

60,000 

1.945,80 

10 FDG5N013 

U 

Subministre i col·locació de broqueta d'impulsió fabricada en acer 
inoxidable aísí 316 marca hadowes model bí , connexió hidràulica amb 
la canonada d'impulsió de pe de 63 mm de diàmetre incloent-hi 
collarí, i tub de sortida en pe 10 atm de diàmetre 32, (P - 339) 

193,00 

10,000 

1.930,00 

11 FDG5N017 

U 

Subministre i col·locació de cabalímetre amb comptador de polsos per 
a la sortida de la canonada de neteja del filtre, totalment connectat i 
probat. (P - 343) 

1.090,82 

1,000 

1.090,82 

12 FDG5N015 

U 

Subministre i col·locació de cablejatamb manguera lliure d'alògens de 
jxi,j per a la connexió ae ia potencia i maniorjra ae ia vaivuia. 
protecció del cablejat amb tub grísdur de 18mm. accessoris de 
suportacíó i cargolaria, connexionat elèctric dels el.lements, (P - 341) 

545,44 

1,000 

545,44 

13 FDG5N016 

U 

Subministre i col·locació de cablejatamb manguera lliure d'alògens de 
4x2,5 pera la connexió de la potència de la 

l l i_ ''li ii'l iL·l "l l^n ■ 

bomba, protecció del cablejat amb tub gnsdur de 18mm. accessoris 
de suportacíó i cargolaria, connexionat elèctric dels el.lements, (P - 
342) 

550,45 

1,000 

550,45 

TOTAL Activitat 


01.01.04.08.02 



12.668,98 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


08 FontOrnamental 




Activitat 


03 Tractamentóuímic 




NUU. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDA MENI 



1 FDG5N020 

U 

Subministre i col·locació d'un panell de control marca hadowes 5/cl/ph 
peral control i l'anàlisis en continu de 

l'aigua compost d'una unitat de control amb possibilitat d'ampliació 
de 2 relés i una sortida 4-20 ma, 1 sonda de control de ph, 2 prefíltres 
de malla, 1 sonda de cloramperomètríca per cabdal, by-pass amb tub 
de pvc de 20 mm, panell de policarbonat blanc i cabalímetre. 
connexionat hidràulic amb la impulsió de l'equip de bombeig i retorn 
cap a la impulsió del filtre amb tub de pvc pnlO de 20mm i colla rins de 
pp de presa simple. 4 vàlvules de bola de pvc de 20 i 2 vàlvules 
antiretorn de 1/4 " per als pícatges dels productes químics, (P - 344) 

3.483,46 

1,000 

3.483,46 

2 FDG5N021 

u 

Subministre i col·locació d'una bomba dossífícadora marca hadowes 
model hc amb membrana de viton de cabdal proporcional, picatges 
fins al tub d'impulsió corresponent i sonda de nivell, endoll tipus plexo, 
cablejat i entubat en tub grísdur de 16. (P - 345) 

984,50 

2,000 

1.969,00 

3 FDG5N022 

u 

Subministre i col·locació de dipòsit de seguretat de 50 litres i càrrega 
de d'hípoclorítsòdíc, (P - 346) 

105,33 

1,000 

105,33 

4 FDG5N023 

u 

Subministre i col·locació de dipòsit de seguretat de 50 litres i càrrega 
de reductor de ph. (P - 347) 

137,49 

1,000 

137,49 

TOTAL Activitat 


01.01.04.08.03 



5.695,28 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


08 FontOrnamental 
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Activitat 04 Brolladors Ornamentals 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMEN1 V-OR" 


1 FDG5N031 

U 

Submínístre i col·locació de canonada de políetílè 110 pnlO amb 
valvulería tipus wafer de 5" en disc inox, portabrides, 2 reduccions 

nlpHna-nlptina pn arpr innyirlahlp ^1 fi r^mntaria inrw 3? i çimnrtarin 

tipus hilti amb abraçaderes isofòniques. (P - 349) 

3.608,79 

1,000 

3.608,79 

2 FDG5N032 

u 

Subministre i col·locació d'equip de bombeig de 4kw a 1450 rmin amb 
prefiltre incorporat, munntatge, cargolaria i petit material. (P - 350) 

2.823,35 

1,000 

2.823,35 

3 FDG5N033 

u 

Subministre i col·locació de canonada de polietilè 110 pnlO amb 
valvuleria tipus wafer de 5" en disc inox, vàlvula antiretorn en 5" en 
disc inox, portabrides, 2 reduccions pletina-pletina en acer inoxidable 
316, cargolaria inox a2 i suportació tipus hilti amb abraçaderes 
isofòniques. col·lector general de distribució a la bassa amb ramals de 
derivació. (P - 351) 

7.965,36 

1,000 

7.965,36 

4 FDG5N034 

u 

Subministre i col·locació de broqueta polverització hadowes pl_l amb 
colla rin de derivació, accessoris de llautó i ramal d'acer inoxidable. (P - 
352) 

141,29 

76,000 

10.738,04 

5 FDG5N035 

u 

Subministre i col·locació de cablejatamb manguera lliure d'alògens de 
4x4 per a la connexió de la potència de la bomba, protecció del 
cablejat amb tub grisdur de 18mm. accessoris de suportació i 
cargolaria, connexionat elèctric dels el.lements. (P - 353) 

677,75 

1,000 

677,75 

6 FDG5N036 

u 

Subministre i col·locació de sistema d'ultra violats hadowes uv_px5 
amb neteja automàtica i sensor d'irradiació per a la desinfecció i 
esterilització de l'aigua, connexió hidràuilica amb bateria de valvuleria i 
connexionat elèctric inclòs, (P - 354) 

11.234,90 

1,000 

11.234,90 

TOTAL Activitat 


01.01.04.08.04 



37.048,19 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


08 FontOrnamental 




Activitat 


05 Desguassos i retorns 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 FDG5N041 


Subministre i col·locació d'una canonada independent per al desguàs 
de 200 mm amb pe sdr 17 de 110 i sobreeixidor de la font amb pe sdr 
17 de 110, accessoris electrosoldables i per termofusió sdr 17, 1 
vàlvula wafer de fundició, accessoris de llautó i d'acer inoxidable aisi 
316, cargolaria inox a2 ml6, i soportatge amb abraçaderes 
isofòniques i carril hilti. proves d'estanqueitat i de pressió incloses. (P 
- 355) 


1.585,53 


1,000 


1.585,53 


TOTAL Activitat 


01.01.04.08.05 


1.585,53 


Obra 

01 

PressupostCOBSANTS 

Subobra 

01 

URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 

04 

Instal·lacions 

Obra Elemental 

08 

FontOrnamental 

Actwfat 

06 

Sala i dipòsit prefabricat 


NUM. CODI 

UA DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMEAMEN1 




1 FDG5N051 U Subministre i descàrrega amb grúa mòvil i tràiler de sala de màquines 15.753,06 1,000 15.753,06 

prefabricada amb formigó marca hadowes model pf2 amb una llosa de 
resistència 550 kg/m2 de mesures exteriors 4,9x2,5,2,2 mts, pintura 
bituminosa exterior pera la impermeabilització, tapa d'acer inoxidable 
de 90x90 cm de llum interior, escala de ferro galvanitzada en calent i 
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trampella pera desguàs i sortides de canonades. 

nota: és necessari l'excavació del terreny, un llit de sauló anivellat de 

15 cm de gruix, i sortides cap a clavegueram per a desguàs i 

sobreeixidor del dipòsit, també és necessari aixecar l'entrada de la 

sala de màquines i cobrir la part superior amb tela 

asfàltica. (P - 356) 


TOTAL Activitat 


01.01.04.08.06 


15.753,06 


Obra 

01 

PressupostCOBSANTS 

Subobra 

01 

URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 

04 

Instal·lacions 

Obra Elemental 

08 

FontOrnamental 

Activitat 

07 

Instal·lacions de la sala de màquines 


NUM. CODI 

UA DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 




1 FDG5N061 U 


2 FDG5N062 U 


3 FDG5N063 U 


4 FDG5N064 U 


5 FDG5N768 U 


Submínístre i col·locació de 2 lumínàríes estanques zalux de 2 x36w 2.531,31 
amb 4 tubs fluorescents de 36w/33, 1 interruptor plexo, 3 endolls 
plexo, i 1 lluminària d'emergència tipus stylo-d 150 o similar, 
canalització de tots els el.lements amb canal tipus unex de pvc color 
gris i tub grisdur grapejat i mecanitzat. (P - 357) 

Submínístre i col·locació de tub dn 160 pera la ventilació forçada de la 1.698,27 

sala de màquines, i colzes i accessoris de pp . la ventilació es crearà 

mitjançant 1 entrada i 1 sortida d'aire canalitzada per l'interior de la 

sala de màquines amb abraçaderes isofòniques i carril mq-31 hilti i 

cap a l'exterior fins a un punt per determinar, 1 estractor tubular dn 

160 td500, cablejat fins al quadre general i canalitzat amb tub grisdur 

de 20mm amb abraçaderes de pvc. connexionat elèctric. (P - 358) 

Submínístre i col·locació d'una bomba submergible 400v per al 3,429,06 

desguàs de la sala de màquines, 1 vàlvula antiretorn de llautó d'l 

1/2", 1 vàlvula de bola de llautó cromat d'l 1/2", accessoris de llautó 

i anclatge amb cargols d'acer inoxidable a2,collaríns de pp i 

connexionat elèctric, canonada de pe 10 atm dn 63 pera la impulsió 

de la bomba de drenatge connectada a la bomba i al clavegueram 

exterior de la sala de màquines, accessoris electrosoldables i per 

termofusió, accessoris de llautó i supportatge amb abraçaderes 

isofòniques hilti i carril mq-31, cargolería d 'anclatge tipus hlc metàl·lica 

hilti. 1 presa d'aigua a l'interior de la sala de màquines composta de 

canonada de pp de 20mm, accessoris de llautó i protecció amb tub 

coarrugatde 22 mm desde l'arqueta exterior d'aigua fins a la sala de 

màquines. 1 vàlvula de bola de pvc de 20 pn 10, 1 vàlvula de reg de 

llautó cromat 

de 1/2" i subjecció amb abraçaderes de pvc de 20mm. cargolaria i 
petit material, pre-marc de ferro galvanitzat i una reixa de 2x2 cm per 
a la protecció del pou de la bomba submergible i anclatge amb 
cargols d 'acer inoxidable a2, (P - 359) 

Submínístre i col·locació de 3 sondes de nivell pera la detecció en cas 1.691,60 

d'inundació de la sala de màquines, 3 sondes pera la connexió de la 

bomba de drenatge, 5 sondes de màxim i mínim per a la bassa, 

connexionat i canalització independent de cadascuna de les sondes 

amb tub grisdur de 20mm, abraçaderes de pvc i petit material, cablejat 

amb mànega rvk de 3x1,5 per a cada joc de sondes. 1 sel. lector 

d'aturada d'emergència exterior instal·lat a l'entrada de la sala de 

màquines, i connectat amb paral·lel amb el sel. lector d 'emergència del 

quadre general, cablejat, canalització grisdur de 20 mm i abraçaderes 

de 20mm de pvc. canalització amb 

canal de pvc de 120x60 mm de promíg, pera recollir tot el cablejat de 
la sala de màquines i canal de 200x60 pera 
l'entrada del quadre elèctric general, separador de tensió per a 
l 'interior de canalde pvc, cargolaria i petit material. (P - 360) 

Xarxa de terres amb anellla de cable nu de 35 al voltant de la sala, 2 1.623,00 
píquetes de 2 metres amb abraçaderes i connexió equípotencial dels 
elements de la bassa (P - 376) 


1,000 


1,000 


2.531,31 


1.698,27 


1,000 


3.429,06 


1,000 


1.691,60 


1,000 


1.623,1 
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6 FDG5N065 

U 

Ç 1 i hmin ícItp i ml·lnrarin H'l p vHnhn r a l'inhp rinr Hp la cala Hp mamiinpc 

J U U 1 1 III 1 li LI C 1 LUI lULdLIU U 1 CALIIILUl 0 IIIILcNUl Uc la iaia Uc 1 1 ld l| U 1 1 1 C b . 

(P -361) 

q 7 -)-> 

i nnn 

l,uuu 

q 7 ■)■) 
y i fií 

7 FDG5N066 

U 

Çiihminkrrp i rnl·lnrarin Hp çpncnr H'hiimihah inrriKÍn nacnc hfiYÍrc i 

3 U UI 1 III 1 13 LI C 1 LUI lULdLIU UC 3CII3UI U IIUIIIILdL, IIIUU3IU, ydiUo LUAILj 1 

contraíncendís, tot completament connectat amb la maniobra del pic. 
(P -362) 


i nnn 

Q7n nn 

8 FDG5N067 

u 

Submínsítre i col·locació de 2 cartells de prohibit banyar-se a la font. 
(P - 363) 

150,00 

1,000 

150,00 

9 FDG5N068 

u 

Subminsitre i col·locació de cartell informatiu vertical a peu de font (P - 

OC A \ 

304) 

600,00 

1,000 

600,00 

TOTAL Activitat 


01.01.04.08.07 



12.790,46 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


08 FontOrnamental 




Activitat 


08 Passamurs 




NUM. 0001 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMDAMEN1 



1 FDG5N079 

u 

Subministre i col·locació de passamurs tallaigües fabricats amb acer 
inoxidable pera cada connexió que sobresurti a la bassa. (P - 368) 

400,00 

20,000 

8.000,00 

TOTAL Activitat 


01.01.04.08.08 



8.000,00 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


08 FontOrnamental 




Activitat 


09 Il·luminació 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AUCA MENI 



1 FDG5N071 

u 

Subministre i col·locació de cablejat de 4x2,5, 4x10, 4x16 lliure 
d'alògens, torpèdes subaquàtics, tub coarrugat de75, tub de pvc 32 i 
35 sistemes d'estanqueitat per als projectors, transformadors 
separadors i cablejat. (P - 365) 

7.874,84 

1,000 

7.874,84 

2 FDG5N072 

u 

Subministre i col·locació de focus mini led marca edl creative wàter 
model spot, d'acer inoxidable aisi 316, alimentador dmx i suportació. 
(P - 366) 

368,32 

94,000 

34.622,08 

TOTAL Activitat 


01.01.04.08.09 



42.496,92 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


08 FontOrnamental 




Activitat 


10 Quadre elèctric 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 FDG5N081 

u 

Subministre i col·locació d'un quadre elèctric de protecció i 

12.033,61 

1,000 

12.033,61 


comandament de tots els el.lements de la font compost de: 1 armari 
de poliéster i fibra de vidre amb placa base metàl·lica i ancoratges, 
mecanitzat amb carril din i canal de pvc, cablejat i connexionat de tots 
els el.lements del quadre, protecció magnetotèrmica general ( iga 
(connectat amb una bobina mx accionada pels botons d'aturada 
d'emergència de la sala i del quadre, proteccions magnetotèrmiques i 
diferencials de tots els elements de la font ornamental i connexionat al 
quadre general 
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dels mateixos. 1 pantalla tàctil pel comandament i senyalització de 
tots els el.lements, connectada a través d'un cable de senyal rj45 al 
l'autòmat central de 16 e/s, 1 autòmat de control i 1 mòdul d'ampliació 
de 8 e per al mateix autòmat, 1 rellotge astronòmic per a l'encesa 
automàtica de les llums, 1 rellotge digital pera l'autòmat, contactors, 
càmares auxiliars, bornes de connexió, cablejat de maniobra i 
senyalització numèrica de tots els cables. 3 relés de nivell per a les 
sondes instal·lades, 1 termòstat connectat a un ventilador intern del 
quadre per evitar el sobreescalfament, 2 reixes de ventilació amb 
filtre, sel.lectors de marxa-aturada, polsador d'emergència i petit 
material, programació de l'autòmat i la pantalla digital, disseny i 
esquemes de la maniobra i la potència elèctrica i posta en marxa. 2 
variadors de freqüència de 4 kw per als equips de bombeig, protecció 
pera tota la il·luminació. (P - 369) 


2 FDG5N981 

U 

Preparació de programació del pic per a poder ser telecontrolat 
remotament, inclou routeri programació. (P - 377) 

4,437,50 

1,000 

4.437,50 

3 FDG5N082 

U 

Subministre i col·locació d'anemòmetre amb lector digital per al control 
dels equips de bombeig en cas d'excés de vent. (P - 370) 

1.250,00 

1,000 

1.250,00 

4 FDG5N083 

u 

Subministre i col·locació de càmara ip amb protecció per intempèrie, 
cablejada des d'un punt de la font ornamental fins a la sala de 
màquines, connectada a routeri configurada pera visualització perpc 
i dispositiu mòbil. (P - 371) 

551,60 

1,000 

551,60 

TOTAL Activitat 


01.01.04.08.10 



18.272,71 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


08 FontOrnamental 




Activitat 


11 Projectes i protocols 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 FDG5N091 

u 

Projecte de legalització elèctrica firmat per enginyeria i segellat pel 
col·legi d'enginyers, certificat d'instal·lació elèctrica i inspecció de la 
companyia corresponent s'inclouen tases de l'empresa d'inspecció ni 
contratació, que anirà a càrreg de la propietat, (P - 372) 

1.760,00 

1,000 

1.760,00 

2 FDG5N092 

u 

Neteja i desinfecció de tots els components hidràulics de la instal·lació 

960,00 

1,000 

960,00 


segons marca el r.d, 865 / 2003 i el decret 352 / 2004 tals com : 
conduccions d'aigua, brolladors i dipòsit receptable, aquesta neteja 
constarà de dues fases : 


neteja del dipòsit amb aigua a pressió i liquid desengrasant, i la 
segona fase serà la desinfecció, injectant aigua a pressió amb una 
concentració elevada de clor lliure per tal d'elimininar posibles 
bactèries que hi resideixin, posteriorment es neutralitzarà aquesta 
solució de clor i es tornarà a deixar els dipòsits a règim normal, també 
es farà recircular aigua clorada en gran concentració durant dues 
hores, per tal de desinfectar l'interior de les canonades, juntament 
amb els brocs d'impulsió, una vegada s'hagi finalitzat la neteja i 
desinfecció, es farà entrega d'un certificat de neteja i desinfecció on 
s lli reflexaràn tots el pasos seguits en aquest procés, i signat per un 
tècnic en legionel.lòsis. (P - 373) 

3 XPAR009 Pa Partida alçada a justificar per la integració al sistema de telecontrol 3.085,06 1,000 3,085,06 

municipal dels nous elements de la font ornamental, que inclou tots 
els següents punts: 

anàlisi funcional: redacció de les especificacions funcionals per al 
programa de control (telecomandament i telesupervisió) dels 
comptadors d'aigua, bomba, sensors, executat en mode manual o bé 
control·lat amb llaç local o global de regulació, tractament de sensors, 
comptadors i bomba, alarmes d'estació i comunicació cumplint totes 
les seguretats especificades i generant taules històriques 
adequadament dimensionades. 1 redacció del funcional per la 
interfície d'usuari del centre de control, noves pantalles i/o modificació 
de les existents, telesupervisió de l'explotació, lògica d'alarmes, ordres 
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de teleactuacíó i informes. 

instal·lació o ampliació del scada: 1 instal·lació del scada actual, 
programant l'explotació telecontrolada de la bomba i el nous sensors, 
mantenint les actuals funcionalitats del sistema, s'hauran de generar 
els mecanismes que permetran el telecomandament dels actuadors i 
la telesupervisió de tots els senyals que provinguin del nou sistema 
incloent recuperació d'històrics i equips associats, parametrització de 
aplicacions com la gestió de trucades, traspàs de tags a l'scada, etc. i 
el traspàs de les dades des del scada a la base de dades oracle, 
realització de proves i documentació. 

programació del pic de l'armari de control en llenguatge propi del 
microordinador segons especificacions funcionals, per al control 
(telecomandament telesupervisió i emmagatzematge de senyals) de 
bombes, comptadors i sensors. aquest control s'haurà de poder 
executar en mode manual o controlat, ja sigui en un llaç local o global 
de regulació, integrat en el sistema actual, també s'haurà de 
programar el tractament de dades dels sensors, els actuadors, i 
alarmes d'estació, s'hauran d'implementar totes les seguretats de 
funcionament especificades i es generaran les taules històriques 
dimensionades adequadament per evitar pèrdua de dades en cas de 
fallada de comunicació amb el centre de control de clabsa. (la 
regulació es programarà en toolbox (de ace de motorola o similar) i c i 
la resta en llenguatge de contacte moscad toolbox per ace). 

proves de funcionament: redacció d'un protocol de proves que 
segueixi les especificacions funcionals segons les consignes del 
centre de control de bcasa, i execució del mateix. 

proves de comunicació: proves de comunicació entre el 
microordinador industrial i el centre de control, segons les consignes 
del centre de control de bcasa 

tot completament integrat e instal·lat , seguint les especificacions de 
la direcció d'obra. (P - 0) 


TOTAL Activitat 


01.01.04.08.11 


5.805,06 


Obra 

01 

PressupostCOBSANTS 

Subobra 

01 

URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 

04 

Instal·lacions 

Obra Elemental 

08 

FontOrnamental 

Activitat 

12 

Obra civil 


NUM. OODI 

UA DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 




1 F4B03000 Kg Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de 1,43 3.470,448 4.962,74 

limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de 
estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de 
solapaments i retalls (P - 125) 

2 F2226243 M3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en 10,01 78,720 787,99 

terreny no classificat, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica 
del material excavat (P - 75) 

3 F222S040 M3 Excavació de pou a illa t de secció superior a 1 m2 i de 4 m de 12,39 207,200 2.567,21 

fondària, com a màxim, en terres, amb mitjans mecànics, incloses les 
feines d'extraccio i carrega. , amidament sobre perfil i en presencia de 
serveis (P - 79) 

4 F3Z1U001 M3 Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 62,66 11,204 702,04 

de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm (gruix 
entre 5 i 10 cm) (P - 104) 

5 F4505G03 M3 Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del 86,70 32,241 2.795,29 

granulat 20 mm, abocatamb cubilot (P - 115) 
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6 F450H250 

M3 

Sumínistre i col·locació formigó ha-25 de consistència plàstica i 
grandària màxima del granulat 20mm., per llosse, pilars, bigues i 
murs, incloent mitjants auxiliars, bombes, cubilots, grues, etc. (P - 117) 

93,55 

11,140 

1.042,15 

7 E83QN113 

M2 

Revestiment de paraments amb planxa d'acer inoxidable de 6 mm de 
gruix, col·locada amb fixacions mecàniques. (P - 11) 

40,26 

66,500 

2.677,29 

8 F450N250 

M2 

Acabat de fons de la font amb formigó tintat negre amb encenalls i 
restes d'encunyat d'acer inoxidable, amb posterior rebaix i polit 
manuals, de 0,03 m de gruix (P - 118) 

195,20 

102,100 

19,929,92 

9 F450N774 

UT 

Realització en obra de totes les mostres necessàries per definir 
l'acabat desitjable del fons de la font, segons indicacions i aprovació 
definitiva perpartde la D.F, (P - 119) 

3.000,00 

1,000 

3.000,00 

10 F4D0U505 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics, a 5 m 
d'alçaria, com a màxim (P - 130) 

25,20 

133,826 

3,372,42 

11 F781N100 

M2 

Pintat de superfícies de formigó per a revestiment protector i 
impermeable, tipus sikalastic-352, amb poliuretà de dos components, 
semielàstic, a base de resina de poliuretà 
(P - 157) 

21,96 

132,861 

2.917,63 

12 F7J1B26A 

M 

Formació de junt de treball, en peces formigonades 'in situ', amb perfil 
elastomeric d'anima plana, de 200 mm d'amplària, col·locat a l'interior 
(P -164) 

41,76 

45,035 

1.880,66 

13 GJSRN001 

M2 

Reixa tramex d'acer inoxidable de 20x20 mm, col·locada en zona de 
pou de buidat de la font ornamental, inclou part proporcional de peces 
i material de fixació i col·locació a la posició definida en plànols (P - 
736) 

382,00 

0,283 

108,11 

14 FJSBNN03 

U 

Pericó lOOxlOOxlOOcm, inclou tots els elements i operacions 
necessàries pera la seva completa execució, (P - 527) 

365,00 

1,000 

365,00 

15 FJS0410 

U 

Pericó fet d'obra de 60x60x40 cm, registrable, amb reforç en la part 
superior, per a tapa metàlica normalitzada segons parcs i jardins, 
inclou la tapa i el marc i els diferents forats per a la col·locació de 
canodades i 20 cm de drenatge de graves granítiques de 10-18mm (P 
-519) 

155,01 

1,000 

155,01 

16 FDK2U101 

U 

Pericó de registre de 0,40 x 0,40 x 0,60 m de mides ütils amb paret de 
15 cm de maó calat de 29 xl4 xlO cm. asentada sobre llit de sorra, 
inclosa la tapa i marc de fosa (P - 387) 

120,73 

2,000 

241,46 

17 FFB1E425 

M 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 110 mm de diàmetre 
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 17, une-en 12201-2, 
soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i 
col·locatal fons de la rasa (P - 406) 

37,19 

25,600 

952,06 

18 FN82N001 

U 

Subministrament i instal·lació de clapeta antiretom en connexió amb 
clavegueres existents, d'acer inoxidable o de qualitat similar, 
totalment instal·lada (P - 561) 

218,32 

1,000 

218,32 

19 FD7FN250 

M 

Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre 
nominal 250mm. i sn 4kn/m2 de rigidesa anular, unió amb maniguet i 
junta elàstica, incloses les peces especials, accesoris i connexions, 
col·locatal fons de la rasa (P - 314) 

28,96 

3,500 

101,36 

TOTAL Activitat 


01.01.04.08.12 



48.776,66 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


09 Fonts 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMENT 

V=>OR~ 


1 FQ31U031 

U 

Font tipus model caudal de santa&cole o equivalent, inclou mòdul de 
reixa i connexions a les xarxes de clavegueram i aigua, inclòs 
comptador (P -601) 

2.540,00 

4,000 

10.160,00 

2 FFB1N655 

M 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 15 mm de diàmetre nominal, 
de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat 
a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i 

6,42 

7,600 

48,79 


EUR 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PRESSUPOST Pàg 4i 




col·locat al fons de la rasa (P - 411) 




3 FDK3NU10 

U 

Perícó per a comptador ramal 20 i 30 mm, de 80x40x40 cm. mides 
interiors, paret de 15 cm de maó, arrebossada i lliscada, amb 
bastiment d 1 acer i tres tapes amb cadenes (P - 390) 

1.127,74 

4,000 

4.510,96 

4 F2226243 

M3 

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en 
terreny no classificat, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica 
del material excavat (P - 75) 

10,01 

62,088 

621,50 

5 F228NC10 

M3 

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 2 m, amb sorra en 
tongades de gruix fins a 25 cm, amb compactació del 95 % pm, inclòs 
subministrament de sorra 
(P -85) 

39,48 

36,465 

1.439,64 

6 FDGZU010 

M 

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al 
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla 
senyalitzadora (P - 381) 

0,34 

103,480 

35,18 

7 FDK2U101 

U 

Pericó de registre de 0,40 x 0,40 x 0,60 m de mides útils amb paret de 
15 cm de maó calat de 29 xl4 xlO cm. asentada sobre llit de sorra, 
inclosa la tana i marr Hp fosa ÍP - 387) 

120,73 

12,000 

1.448,76 

8 F228U010 

M3 

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions 
del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 86) 

4,36 

21,641 

94,35 

9 FFB14655 

M 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 20 mm de diàmetre nominal, 
de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdrll, une-en 12201-2, connectat 
a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i 

ml.ln/-at"alfoncrlolaraca/D / 0/ ^ 

coi locatai ions ae ia rasa \r - 4U4j 

6,46 

48,180 

311,24 

10 FFB1E425 

M 

IUU Uc puilclllc Uc UcbiyildllU Uc luu, Uc llu IIIIII Uc Uldlllcllc 

nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 17, une-en 12201-2, 
soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i 
col·locat al fons de la rasa (P - 406) 

37 1 Q 
j / , i y 

300 
J J, juu 

i nçk Ri 

L . u JO, 01 

11 FN755324 

U 

Vàlvula reductora de pressió embridada, de 20 mm de diàmetre 
nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 
15 bar, de bronze, preu alt i muntada en perico de canalització 
soterrada (P - 559) 

786,20 

4,000 

3.144,80 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.04.09 



23.871,83 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


10 Prisma troncal de serveis 




NUM. OODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMENl 

',■=::" 


1 FDK2U101 

U 

Pericó de registre de 0,40 x 0,40 x 0,60 m de mides ütils amb paret de 
15 cm de maó calat de 29 xl4 xlO cm. asentada sobre llit de sorra, 
inclosa la tapa i marc de fosa (P - 387) 

120,73 

32,000 

3.863,36 

2 FDK2N102 

u 

Pericó de registre de 1,20 x 1,20 x 0.70 m de mides útils amb paret de 
15 cm de maó calat de 29 x 14 x 10 cm. asentada sobre llit de sorra, 
inclosa la tapa i marc de fosa (P - 386) 

228,94 

30,000 

6.868,20 

3 F228U010 

M3 

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions 
del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 86) 

4,36 

630,000 

2.746,80 

4 FDG5TV12 

M 

Canalització ppt, format per 12 tubs de polietilè rígids, de doble capa, 
de d 125 mm, corrugats exterior i llis interior amb guies de plàstic, 
rebliment amb formigó de resitencia 20 n/mm2 separadors, maniguets 
d'unió, taps i col·locació de dos bandes de protecció i avis de plàstic 
a la part superior de la rasa, inclòs mandrinatde tubs (P - 380) 

67,47 

525,000 

35.421,75 

5 FDG5RV06 

M 

Canalització amb vuit tubs de polietilè rígids, de doble capa, corrugat 
exterior i llis interior de d 160 mm amb guies de plàstic, inclòs 
rebliment amb formigó de resitencia 20 n/mm2 i col·locació de dos 
bandes de protecció i avis de plàstic a la part superior de la rasa (P - 
379) 

50,36 

525,000 

26.439,00 


EUR 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
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PRESSUPOST Pàg 42 


6 F4D0U505 

M2 

Muntatge i oesmuntatge oencorrat amrj piarons metai ncs, a d m 
d'alçaria, com a màxim (P - 130) 

9Ç 70 
Zj,ZU 

i n^n nnn 

Zu. £ fuu,UU 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.04.10 



101.799,11 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


05 J ardineria 




Obra Elemental 


01 Formació de talussos 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMENl 



1 G228UN02 

M3 

Relleno ligero de arcilla expandida arlita densidad seca 5 kn/m3, 
granulometria 3-20 mm, vertído mediante camión basculante, 
extendido en tongadas compactadas según condiciones del pliego de 
prescripciones técnicas, medido sobre perfil teórico. (P - 730) 

62,36 

496,000 

30.930,56 

2 FR3P2112 

M3 

Subministrament i estesa de terra adobada garbellada preparada i 

42,71 

3.092,250 

132.070,00 


esmenada per la plantació directa dels vegetals del jardí escampada 
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals. 

característiques: 

-textura: franca o franca arenosa. 

- exempta de materials amb una granulometria superior als 4 mm. 

- ph: entre 6,5 i 7,5 

- conductivitat elèctrica com a màxim de 0,8 ds/m (extracte de pasta 
saturada) 

- carbonat càlcic inferior al 10% pes sec 

- matèria orgànica oxidable superior al l%,pes sec 

han d'estar lliures de patogens, males herbes i contaminats que 
puguin afectar negativament al 
desenvolupament de les plantes, 

cal especificar el tipus i nivells d'adob o enriquiment que s'hagi afegit. 
(P - 629) 


3 FDN100411 

Ud 

Caixa de drenatge atlantis de 680x450x400mm totalment col·locada i 
provada, segons plànols (P - 400) 

20,50 

2.623,000 

53.771,50 

4 F9A2UAN0 

M3 

Subministrament i col·locació de graves de pedra granítica de 50 a 
70 mm, segons plec de condicions (P - 194) 

47,58 

189,720 

9.026,88 

5 F922N100 

M3 

Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del pm 
(P - 181) 

26,88 

2.293,500 

61.649,28 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.05.01 



287.448,22 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


05 J ardineria 




Obra Elemental 


02 Entapissants ombra/mitja ombra 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMENl 



1 FR4DN414 

U 

Subministrament d'hedera hèlix d'alçaria 40/60 cm en contenidor de 3 
1 (P - 666) 

1,00 

31.437,000 

31.437,00 

2 FR4E3DF1 

u 

Subministrament de iris formosanaen contenidor de 3 1 
(P - 669) 

2,37 

609,000 

1.443,33 

3 FR4J88TA 

u 

Subministrament de trachelospermum asiaticum de 20 cm d'alçària , 
en contenidorde 3 1 (P - 698) 

6,83 

12.744,000 

87.041,52 

4 FR493633 

u 

Subministrament d'acanthus mollis d'alçaria 40/60 cm en contenidor 
de 3 1 (P - 648) 

2,94 

448,000 

1.317,12 

5 FR66222B 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'l, 5 a 3 1, en 

2,38 

39.862,000 

94.871,56 


terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 

EUR 
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PRESSUPOST Pàg 43 


30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, 
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de 
compost i primer reg (P - 704) 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.05.02 



216.110,53 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


05 J ardineria 




Obra Elemental 


03 Entapissants mitja ombra 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 

',■=:=;" 


1 FR4962WJ 

U 

Subministrament de westringia jervis gem d'alçaria 20/30 cm en 
contenidor de 3 1 
(P - 654) 

3,10 

645,000 

1.999,50 

2 FR491633 

U 

Subministrament d'abelia grandiflora x prostrata d'alçària 30 a 40 cm, 
en contenidor de 3 1 
(P - 647) 

2,99 

367,000 

1.097,33 

3 FR4962MC 

u 

Subministrament de muhlenbergia ca pilla ris en contenidorde 3 1 
(P - 650) 

2,63 

320,000 

841,60 

4 FR4AY812 

u 

Subministrament de carex muricata ssp, divulsa en contenidorde 3 1 
(P - 658) 

2,68 

640,000 

1.715,20 

5 FR4962GM 

u 

Subministrament de grevillea mounttamboritha en contenidorde 3 1 
(P - 649) 

2,89 

1.020,000 

2.947,80 

6 FR66222B 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'l, 5 a 3 1, en 
terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 
30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, 
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de 
compost i primer reg (P - 704) 

2,38 

3.724,000 

8.863,12 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.05.03 



17.464,55 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


05 J ardineria 




Obra Elemental 


04 Entapissants Sol 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 FR4962MC 

u 

Subministramentde muhlenbergia ca pilla ris en contenidorde 3 1 
(P - 650) 

2,63 

1.673,000 

4.399,99 

2 FR4H341M 

u 

Subministrament de rosmarinus officina lis 'manacori en contenidorde 
3 1 (P - 694) 

2,59 

215,000 

556,85 

3 FR4962RE 

u 

Subministramentde russelia equisetiformis en contenidorde 3 1 
(P - 652) 

2,89 

688,000 

1.988,32 

4 FR4962GM 

u 

Subministramentde grevillea mounttamboritha en contenidorde 3 1 
(P -649) 

2,89 

400,000 

1.156,00 

5 FR4GD834 

u 

Subministramentde photinia little red robin en contenidorde 3 1 (P - 
689) 

3,41 

476,000 

1.623,16 

6 FR4962WI 

u 

Subministramentd'agapanthus 'white ice' en contenidorde 3 1 
(P - 653) 

2,89 

880,000 

2.543,20 

7 GR4J 4633 

u 

Subministramentde teucrium fruticans 'azureum' en contenidorde 3 1 
(P - 739) 

3,10 

260,000 

806,00 

8 FR44H45N 

u 

Subministramentde púnica granatum 'nana' en contenidorde 5 1 (P - 
636) 

5,25 

520,000 

2.730,00 

9 FR4FF836 

u 

Subministrament de nerium oleander 'petit red' d'alçaria 40/60 cm en 
contenidorde 5 1 
(P - 683) 

5,78 

2.112,000 

12.207,36 
EUR 
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10 FR66222B 

U 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'l, 5 a 3 1, en 
terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 
30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, 

IcUlciL Ucl UUL dlllL) Lclld Uc IcALdvdUU UdllcJdUd dlllL) Ull lu/O Uc 

compost i primer reg (P - 704) 

2,38 

4.592,000 

10.928,96 

11 FR66233B 

U 

Plantació rl'arhíiífn arhrp Hp npfiffnrmafpn rnnfpnirlnr Hp ^ a ^ 1 pn 

r IQ 1 1 Lu L IU U UlUÜJl U u 1 UI C UC UCULIUIllluLCII L U 1 1 LC 1 1 IU U 1 UC J □ J 1, C 1 1 

terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 
40x40x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, 
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de 
compost i primer reg 
(P - 705) 

4,36 

2 896 000 

L . U J U , UUU 

1 2 626 56 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.05.04 



51.566,40 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
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Obra Elemental 


05 Talús Sol 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 FR4FF8MS 

U 

Subministramentde miscanthus sinesis 'yaku jima' en contenidorde 3 
1 (P - 684) 

2,26 

373,000 

842,98 

2 FR4962MC 

u 

Subministramentde muhlenbergia ca pilla ris en contenidorde 3 1 
(P - 650) 

2,63 

643,000 

1.691,09 

3 FR4JP6WJ 

u 

Subministrament de westringia jervis gem en contenidor de 3 1 (P - 
700) 

2,89 

883,000 

2.551,87 

4 GR4J 4633 

u 

Subministramentde teucrium fruticans 'azureum' en contenidorde 3 1 
(P - 739) 

3,10 

545,000 

1.689,50 

5 FR4FA232 

u 

Subministramentde myrtus communis 'compacta' d'alçària de 20 a 30 
cm, en contenidorde 3 1 (P - 682) 

2,99 

936,000 

2.798,64 

6 FR4962RD 

u 

Subministrament de rhapiolepsis x delacourii 'springtime' en 
contenidorde 3 1 
(P - 651) 

3,68 

440,000 

1.619,20 

7 FR44H45N 

u 

Subministrament de púnica granatum 'nana' en contenidor de 5 1 (P - 
636) 

5,25 

1.092,000 

5.733,00 

8 FR4FF836 

u 

Subministrament de nerium oleander 'petit red' d'alçaria 40/60 cm en 
contenidorde 5 1 
(P - 683) 

5,78 

1.556,000 

8.993,68 

9 FR4GJ810 

u 

Subministrament de pistacia lentiscus d'alçària de 80 a 100 cm, en 
contenidorde 10 1 (P - 690) 

8,75 

428,000 

3.745,00 

10 FR66222B 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'l, 5 a 3 1, en 
terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 
30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, 
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de 
compost i primer reg (P - 704) 

2,38 

3.820,000 

9.091,60 

11 FR66233B 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidorde 3 a 5 1, en 
terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 
40x40x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, 
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de 
compost i primer reg 
(P - 705) 

4,36 

2.843,000 

12.395,48 

12 FR66244B 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 1, 
en terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 
50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, 
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de 
compost i primer reg (P - 707) 

5,97 

107,000 

638,79 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.05.05 



51.790,83 


EUR 
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01 

URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 


Capítol 

05 

J ardineria 


Obra Elemental 

06 

Vall 



NUM. CODI L!A DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMEN1 V-O?.' 


1 FR4DN413 

U 

Subministrament d'hedera hèlix d'alçaria 400/600 cm en contenidor de 
25 1, amb un mínim de 5 branques (P - 665) 

10,34 

1.848,000 

19.108,32 

2 FR4FVD41 

u 

Subministrament de parthenocissus quinquefolia d'alçaria 400/600 cm 
en contenidor de 25 1 (P - 686) 

12,44 

18,000 

223,92 

3 FR4FVD91 

u 

Subministrament de parthenocissus tricuspidata d'alçaria 400/600 cm 
en contenidor de 25 1 (P - 687) 

25,37 

355,000 

9.006,35 

4 FR66233B 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 1, en 
terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 
40x40x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, 
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de 
compost i primer reg 
(P - 705) 

4,36 

2.221,000 

9.683,56 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.05.06 



38.022,15 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
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Obra Elemental 


07 Pèrgoles 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 FR4J88TA 

U 

Subministrament de trachelospermum asiaticum de 20 cm d'alçària , 
en contenidor de 3 1 (P - 698) 

6,83 

1.160,000 

7.922,80 

2 FR4J 8838 

U 

Subministrament de trachelospermum jasminoides d'alçària de 
400/600 cm, en contenidor de 50 1 (P - 697) 

75,60 

112,000 

8.467,20 

3 FR66222B 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'l, 5 a 3 1, en 
terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 
30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, 
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de 
compost i primer reg (P - 704) 

2,38 

1.160,000 

2.760,80 

4 FR66277B 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 40 a 80 1, 
en terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 
70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, 
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de 
compost i primer reg (P - 709) 

34,30 

112,000 

3.841,60 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.05.07 



22.992,40 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


05 Jardineria 




Obra Elemental 


08 Brolla Medterrànea 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 

V-OR" 


1 FR4EE6CR 

u 

Subministrament de centranthus ruberen alvèol forestal 300cm3 
(P - 678) 

0,68 

200,000 

136,00 

2 FR4DN4TV 

u 

Subministrament de thymnus vulgaris ssp. palearensis d'alçària de 40 
a 60 cm, en contenidor de 3 1 (P - 667) 

1,61 

360,000 

579,60 

3 FR4HB622 

u 

Subministrament de santolina chamaecyparissus ssp. magonica 
d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor de 31 (P - 696) 

1,96 

232,000 

454,72 


EUR 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PRESSUPOST 


Pàg.: 


46 


4 FRAI-RAIN 
4 rr\ 1 trij t tiiï 

1 1 

u 

Ç i ihmin ic Ira me nh Hp mcmarimic nffirinalic on rnntonirlnr Hp ^1 /P . RQ^l 
J UU 1 í lli 1 li LI d 1 í Ic 1 1 L U c [Ui II la I II llo UIIILIIIalli ell LUMLcI IIUUI Uc Jl \r vjJj 

1 

1, U J 

9,9, nnn 

1 Al AA 

5 FR4CW841 

U 

Subministrament d'eríca multíflora en contenidor de 3 1 (P -661) 

3,48 

80,000 

278,40 

6 FR4EE6BF 

u 

Subministrament de buplerum fructícosum en contenidor 31 (P - 677) 

3,47 

52,000 

180,44 

7 FR4846AC 

u 

Subministrament de anthyllis cytisoides d'alçaria 30/40 cm en 
contenidor de 3 1 

[r - 040] 

3,47 

84,000 

291,48 

8 FR6B1152 

u 

Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal, en 

fo n-o n \ i n ro w i a m o n l· n ro r» a ra ^ on un nonrtonf in f o n o r a ^ í 0/. i a m K 

terreny prèviament preparat, en un penaent interior ai jj /o, i amrj 
primer reg (P - 710) 

0,48 

254,000 

121,92 

0 C D A C D 

1 1 

u 

Subministrament de lonícera ímplexa en alvèol forestal 300cm3 (P - 
681) 

U, j j 

Cl CíCíCí 

j4,UUU 

Zo,bZ 

10 FR4D4234 

u 

Subministrament d'euphorbía characías ssp. wulfeníí en contenidor de 
31 (P - 663) 

2,73 

60,000 

163,80 

11 FR45138R 

u 

Subministrament de quercus coccífera en contenídorde 31 (P - 637) 

3,24 

63,000 

204,12 

12 FR4H2Q13 

u 

Subministrament de rosa sempervírens d'alçària de 30 a 40 cm, en 
contenídorde 31 (P - 693) 

3,22 

56,000 

180,32 

13 FR484634 

u 

Subministra mentde chamaerops humílís en contenídorde 31 
(P - 645) 

3,64 

5,000 

18,20 

14 FR44H45E 

u 

Subministrament de púnica granatum d'alçària de 60 a 80 cm, en 
contenídorde 3 1 (P - 635) 

3,22 

3,000 

9,66 

15 FR4CW8EA 

u 

Subministra mentd'eríca arborea en contenídorde 3 1 (P - 662) 

3,48 

6,000 

20,88 

16 FR4BH2G1 

u 

Subministra mentd'anthyllís cytisoides en contenidor 31 
(P - 659) 

3,15 

88,000 

277,20 

17 FR4BHB33 

u 

Subministrament de cístus salvíífolíus en contenídorde 3 1 (P - 660) 

3,15 

104,000 

327,60 

18 FR4EEQH1 

u 

Subministrament de lavandula stoechas en contenídorde 3 1 (P - 680) 

3,15 

120,000 

378,00 

19 FR4EE6H1 

u 

Subministrament de lavandula angustífolía en contenídorde 3 1 (P - 
679) 

3,15 

264,000 

831,60 

20 FR4GJ834 

u 

Subministrament de pístacía lentíscus d'alçària de 80 a 100 cm, en 
contenídorde 30 1 (P -691) 

42,00 

7,000 

294,00 

21 FR4178HA 

u 

Subministrament d'arbutus unedo d'alçària de 60 a 80 cm, en 
contenídorde 10 1 (P - 632) 

409,50 

2,000 

819,00 

22 FR66266B 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenídorde 25 a 40 1, 
en terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 
60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, 
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de 
compost i primer reg (P - 708) 

21,45 

7,000 

150,15 

23 FR61235B 

u 

Plantació d'arbre planífolí amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm 
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), 
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans 

fïicranl·'c on un no nrlo nt" info n'n r a ro hlo |+ rlo 1 /-lot" a mh t"o n-a Ho 
lllcLd IIILb, ell Ull pcllUclllllllcllUI dl ij/o, IcUlcILUcl UU l d 1 1 IU Lclld Uc 

l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg. 
(P - 701) 

53,81 

2,000 

107,62 

24 FR66222B 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'l, 5 a 3 1, en 
terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 
30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, 

ro n oi+ oo r nl a m n ("o rra oo 'ovoawaoio na rro 5H5 2 oi K 110 1 no/. 0 0 

reDiert aei ciot amrj terra ae lexcavacio rjarrejaaa amrj un iu/o ae 
compost i primer reg (P - 704) 

2,38 

1.665,000 

3.962,70 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.05.08 



9.959,47 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


05 J ardineria 




Obra Elemental 


09 Bouganvilleas 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 




EUR 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PRESSUPOST Pàg 47 


1 PD A Af")31 

1 1 

u 

Subministrament de bougainvillea glabra 'sanderiana' en contenidor 
de 12 1 (P - 655) 

10,1 J 

11 nnn 
zz,uuu 

Ç77 çn 

j / / , jU 

2 FR4AC2BR 

u 

DUuminiscramenc ae uougainvinea x uutuana raspuerry ice en 
contenidor de 12 1 (P - 656) 

ZD,Z J 

ZZ,uuu 

^77 çn 

J / / , JU 

3 FR4AC2SP 

u 

Subministrament de bougainvillea sp morada en contenidor de 12 1 (P 
- 657) 

26,25 

22,000 

577,50 

4 FR662412 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor delO a 25 1, 
en terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 
50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, 
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de 
compost i primer reg (P - 706) 

11,74 

66,000 

774,84 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.05.09 



2.507,34 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


05 J ardineria 




Obra Elemental 


10 Plantes Flor 




NUM. CODI 

LIA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMDAMEN1 



1 FR4H22D1 

U 

Subministrament de rosa austriana en contenidorde 3 litres (P - 692) 

3,47 

495,000 

1.717,65 

2 FR66222B 

u 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'l, 5 a 3 1, en 
terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 
30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, 
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de 
compost i primer reg (P - 704) 

2,38 

495,000 

1.178,10 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.05.10 



2.895,75 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


05 J ardineria 




Obra Elemental 


11 Gespa 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 




1 FR71121L M2 

2 FR71121P M2 

3 FR71121X M2 

4 FR71124G M2 


Sembra de gespa zoysia tenuifolia, amb mitjans manuals amb un 10,02 1.747,000 17.504,94 
pendent < 30 % incloent el corronat posterior, (P - 711) 

Paviment de gespa zoysia tenuifolia plantada en tepes, amb mitjans 28,53 2.107,000 60.112,71 
manuals, incloent el corronat posterior. (P - 712) 

Sembra de barreja de llavors per a gespa festuca arundinacea, amb 6,11 385,400 2.354,79 
mitjans manuals amb un pendent <30 % , incloent el corronat 
posterior. (P - 713) 

Sembra de barreja de llavors pera gespa tipus Standard c3 segons ntj 3,44 759,500 2.612,68 
07n, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 
m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el 
corronat posterior, i la primera sega (P - 714) 


TOTAL Obra Elemental 01.01.05.11 82.585,12 

Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

Capítol 05 Jardineria 

Obra Elemental 12 Arbrat 


EUR 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PRESSUPOST pàg 48 



NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



l 

FR45C6KP 

Ut 

Ç iihminiítrampnf Hp lenplrpiifpna naninilafa Hp nprímprrp Hp 7 1 ! a ^n 

JUIJIIIIIIliLlulllCIIL U C IXUCIICULCIIu [J u 1 1 1 L U 1 u Lu U C [J C 1 1 1 1 1 C L 1 C UC L J U JU 

cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 
47,25 cm segons fórmules ntj 

(P - 640) 

157,50 

8,000 

1 260 00 

± . L· UU , U U 

2 

FR45C6ME 

ut 

Subministrament de malus evereste "perpetu" de perímetre de 25 a 
30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat 
mínima 47,25 cm segons fórmules ntj 

(P -641) 

180,60 

6,000 

1.083,60 

3 

FR45C6PS 

ut 

Subministrament de prunus serrulata kanzan de perímetre de 25 a 30 
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 
57,75 cm segons fórmules ntj 

(P - 642) 

255,15 

10,000 

2.551,50 

4 

FR45C6SJ 

ut 

Subministrament de sophora japonica de perímetre de 25 a 30 cm, 
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 
cm segons fórmules ntj 

/D C A 0\ 

(K - 643) 

176,40 

19,000 

3.351,60 

5 

FR45C62B 

ut 

Subministrament de tipuana tipu (t. speciosa) de perímetre de 30 a 35 
cm, amb contenidor de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 
68,25 cm segons fórmules ntj 
(P - 638) 

283,50 

82,000 

23.247,00 

6 

FR45C6SM 

ut 

Subministrament de schinus molle de perímetre de 30 a 35 cm, amb 
contenidorde diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 68,25 cm 
segons fórmules ntj 
(P - 644) 

257,25 

3,000 

771,75 

7 

FR45C6JM 

ut 

Subministrament de jacaranda mimosifolia de perímetre de 30 a 35 
cm, amb contenidor de diàmetre mínim 97,5 cm i profunditat mínima 
68,25 cm segons fórmules ntj 
(P - 639) 

278,25 

3,000 

834,75 

8 

FR420002 

ut 

Subministrament de erythrina crista -ga lli de recuperació en contenidor 
de 100/120 (P - 634) 

1.995,00 

5,000 

9.975,00 

9 

FR420001 

ut 

Subministrament de erythrina crista-galli de recuperació en contenidor 
de 140/160 (P - 633) 

1.365,00 

1,000 

1.365,00 

10 

FR61246B 

ut 

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm 
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), 
excavació de clot de plantació de 150x150x150 cm, sempre que sigui 
possible, amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, 
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de 
rnmnnst i nrimer ren 

(P - 702) 

66,13 

131,000 

8.663,03 

11 

FR61288B 

ut 

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 100 a 140 
cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), 
excavació de clot de plantació de 150x150x150 cm, sempre que sigui 
possible, amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, 
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de 
compost i primer reg 

(P - 703) 

551,25 

6,000 

3.307,50 

12 

FRZ51200 

ut 

Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de perímetre 
entre 23 i 47 cm, amb sistema de subjecció format per tres ancorategs 
metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor tipus duckbill 
(P - 728) 

128,94 

117,000 

15.085,98 

13 

FRZ22823 

u 

Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rails de fusta de pi tractada en 

24,83 

126,000 

3.128,58 


autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, 
clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores 
regulables de goma o cautxú (P - 726) 


EUR 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PRESSUPOST Pàg 49 


14 FRZ23A33 

U 

Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 ro lis de fusta de pi tractada 
en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de 
iiargana, ciavai ai ions aei rorat ae plantació ju cm, i amD j 
abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 727) 

64,04 

20,000 

1.280,80 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.05.12 



75.906,09 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


05 J ardineria 




Obra Elemental 


13 Mulch i revestiments 




NUM. OODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 

V-O 3 ,' 


1 FRARMU1 

M3 

Subministre i col·locació de mulch a base de palet triturat de 20-45 
mm, biodegradable, fracció granulomètrica menor de lmm per sota 
del 1%, inclòs la preparació lleugera del terreny, el mulch s'estén en 
un gruix uniforme de 8cm en la totalitat de l'àmbit d'aplicació, segons 
bases de preus de l'ajuntament de barcelona. (P - 723) 

29,50 

571,200 

16.850,40 

2 FRARGEC 

M2 

Malla antiherba, mitjançant geotèxtil no teixit termosoldat de 
polipropilè i polietilè, amb un pes de 215 gr/m2, col·locada no 
adherida i amb solaps de 10 cm, (P - 722) 

3,48 

3.851,000 

13.401,48 

3 FRI33451 

M2 

Manta degradable amb matriu 100% de fibra de coco, dues xarxes 
fotodegradables de polipropilè, 350gr/m 2 de pes, (P - 725) 

5,33 

6.295,000 

33.552,35 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.05.13 



63.804,23 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


05 J ardineria 




Obra Elemental 


14 Formació de jardineres 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 FQB2N001 

M 

Jardinera lineal sobre coberta, fabricada en acer corten, de geometria 
segons plànols, inclou tub dren de pvc de 160 mm, base de formigó 
formant la pendent de fons, làmina asfàltica impermeabilitzant, 
emmacat de graves d'entre 20 i 80 mm, tela geotèxtil de 140 gr/m2 i 
rigiditzadors. (P - 619) 

392,62 

243,000 

95.406,66 

2 FQB2N095 

Ud 

Formació de jardinera en zona pèrgola umbracle sants, segons 
definició en plànols, inclou tub dren de pvc de 160 mm, base de 
formigó formant la pendent de fons, làmina asfàltica 
impermeabilitzant, emmacat de graves d'entre 20 i 80 mm, tela 
geotèxtil de 140 gr/m2 i rigiditzadors. (P - 620) 

3.120,00 

13,000 

40.560,00 

3 G4BP0004 

U 

Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent 
perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o 
resina, en estructura de formigó, segons plànols (P - 732) 

7,21 

972,000 

7.008,12 

4 F9A2UAN0 

M3 

Subministrament i col·locació de graves de pedra granítica de 50 a 
70 mm, segons plec de condicions (P - 194) 

47,58 

24,300 

1.156,19 

5 FRARMU1 

M3 

Subministre i col·locació de mulch a base de palet triturat de 20-45 
mm, biodegradable, fracció granulomètrica menor de lmm per sota 
del 1%, inclòs la preparació lleugera del terreny, el mulch s'estén en 
un gruix uniforme de 8cm en la totalitat de l'àmbit d'aplicació, segons 
bases de preus de l'ajuntament de barcelona. (P - 723) 

29,50 

17,010 

501,80 

6 FR3P2112 

M3 

Subministrament i estesa de terra adobada garbellada preparada i 
esmenada per la plantació directa dels vegetals del jardí escampada 
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals. 

característiques: 

-textura: franca o franca arenosa. 

- exempta de materials amb una granulometria superior als 4 mm, 

- ph: entre 6,5 i 7,5 

42,71 

145,800 

6.227,12 


EUR 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PRESSUPOST 


Pàg.: 50 


- conductivitat elèctrica com a màxim de 0,8 ds/m (extracte de pasta 
saturada) 

- carbonat càlcic inferior al 10% pes sec 

- matèria orgànica oxidable superior al l%.pes sec 



han d'estar lliures de patogens, males herbes i contaminats que 
puguin afectar negativament al 
desenvolupament de les plantes. 

cal especificar el tipus i nivells d'adob o enriquiment que s'hagi afegit. 
(P - 629) 


TOTAL Obra Elemental 

01.01.05.14 

150.859,89 

Obra 

01 PressupostCOBSANTS 


Subobra 

01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 


Capítol 

05 J ardineria 


Obra Elemental 

15 Manteniment 



NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMEN1 ':-Z=' 


1 XPAOIOO Pa 

Partida alçada a justificar per el manteniment de la jardineria, inclòs 
arbrat viari, durant el primer any (P - 0) 

24.500,00 

1,000 

24.500,00 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.05.15 



24.500,00 

Obra 

Subobra 

Capítol 

Obra Elemental 

01 
01 
05 
17 

PressupostCOBSANTS 
URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 
J ardineria 
Senyalització 




NUM. CODI UA 

DESCRIPCIÓ 


PREU 

AMIDAMEN1 



1 FBB4U001 

U 

PLACA AMB PICTOGRAMA ADHERIT, PEUS 1 FONAMENTS DE 
FORMIGÓ (P - 276) 

101,44 

125,000 

12.680,00 

2 FBB4U380 

M2 

LÀMINA ANTIGRAFFITTI (P - 279) 

37,09 

135,280 

5.017,54 

3 FBB4U390 

U 

PICTOGRAMA (P - 280) 

6,68 

230,000 

1.536,40 

4 FBB4U210 

M2 

PANEL D'ALUMINI FORMANT CALAIX TANCAT MITJANÇANT 
PERFIL PERIMETRAL DE 100 A 170 MM CARA FRONTAL 
ROTULADA SOBRE LAMINA REFLECTANT CLASSE II (H-l), CARA 
POSTERIOR TANCADA AMB UNA PLACA D'ALUMINI LACADA, LA 
FIXACIÓ AL SUPORT ES FARA INTERIORMENT MITJANÇANT 
BRIDES QUE PERMETIN LA MOBILITAT 1 L'ORIENTACIO (P - 278) 

610,35 

15,000 

9.155,25 

5 FBB4U060 

U 

MÒDUL D'ALUMINI DE 2200X600 MM FORMANT CALAIX 
MITJANÇANT PERFIL PERIMETRAL DE 35 A 60 MM CARA 
FRONTAL ROTULADA SOBRE LAMINA REFLECTANT CLASSE II 
(H-l), CARA POSTERIOR OBERTA. LA FIXACIÓ AL SUPORT ES 
FARA EXTERIORMENT MITJANÇANT BRIDES QUE PERMETIN LA 
MOBILITAT 1 L'ORIENTACIO (P - 277) 

374,79 

4,000 

1.499,16 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.05.17 



29.888,35 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


06 Revestiments i acabats 




Obra Elemental 


01 Pèrgola Umbracle Sants 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 




1 E83NN001 M2 Toldo format per teixit tipus 1100 dtex pes ht, de la marca ferrari o 40,13 552,000 22.151,76 

similar, segons plànols i especificacions tècniques, col·locat a 
pèrgoles, inclus material i peces necessàries per al seu muntatge i 

EUR 
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fixació a la posició i amb les característiques requerides (P - 7) 




2 E83NN002 

M2 

Estructura de cables per suport de toldo i llumeneres, ancoratges 
separadors. tensors, terminals, premsa cables, anell de cobertura 
(P-8) 

Tractament antigraffiti permanent nanotecnològíc incolor tipus 
antigraffiti atcOl de ipl o equivalent, especialment indicat per a 
superfícies no absorbents llises, com són pintures de un o dos 
components (sistemes de pu o epoxi), pintures de poliester, 

ç i inprfíripç nrn pn na rtïn lla r npr a ç i inprfírïpç Hp mpfa II mm a alumini 

J U U C 1 II L 1 C J M 1 U , C 1 1 U u 1 U L U 1 u 1 UCI □ J U U C 1 1 1 L 1 C J U C INCLOU L U 1 1 1 □ UlUIIIIIII, 

zinc, acerinox, acer corten, coure i diversos aliatges (llautó i bronze), 
marbre i granit polit, presenta excepcionals propietats anticorrosives i 
antigraffiti, excel·lent resistència a l'intenpèrie, alta resistència als rajos 
uv, elevada resistència química, excel·lent durabilitat, no és inflamable 
(una vegada curat), hidrofòbic. (P - 178) 

55,30 

552,000 

30.525,60 

3 F8ZAN013 

M2 

27,99 

109,600 

3,067,70 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.06.01 



55.745,06 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


06 Revestiments i acabats 




Obra Elemental 


02 Pèrgoles Jocs Florals 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

Al·'DAl·'EN" 



1 FQZVX190 

M2 

Tancamentamb vidre laminar 10+10 mm siliconatamb butiral de color 
(P -624) 

184,32 

12,000 

2.211,84 

2 EAB0411 

U 

Porta de registre formada per vidre laminar 6+6 amb butiral de color, b 
amb perfileria, i bastiments d'acer corten en perfils laminats, formada 
per dos fulles batents de 50x105 cm. inclòs pany, manetes i tots els 
elements i mitjans necessaris pera la seva completa col·locació. (P - 
19) 

372,95 

10,000 

3.729,50 

3 FQAMFGSC 

U 

Construcció, subministrament i muntatge de mòdul de quiosc 
bar-office, lavabos (dos simples i un adaptat)i armari extern integrat 
per a cgp homologada, mides en planta 12,24 x2,54 metres, alçada 
2,70 metres, construit amb estructura metàlica principal de perfileria 
oberta vista, secundària en tubs variables, tot galvanirtzat en calent, 
revestiments en frontal i lateral bar amb panell hph54, color interior i 
exterior a definir per la df; i trasera i lateral lavabos en panell aph54 
alumini geneve, sostre en panell aïllant tipus tecno25 i paviment 
interior variable segons funció, ventilació perimetral superior oculta en 
tots els espais i obertures d'entrada de llum natural, totes les 
instalacions d'aigua, desguàs i llums de l'interior aniran encastrades i 
enfundades, mostradors bar, accesoris lavabos i frontisses (invisibles) 
en acer inoxidable, inclosos mecanismes, detectors, sensors, 
emergències, cmp i resta d'accesoris descrits en plànols, conjunt del 
tipus quiosc habana 122.25.52.bdw2a de la firma microarquitectura o 
similar (P -618) 

81.115,00 

1,000 

81.115,00 

4 F9Q0N001 

M2 

Paviment de fusta tecnològica de visendum o similar format per perfils 
macissos del color escollit per la direcció facultativa, amb clips de 
fixació i cargols d'acer inoxidable no ferrítics aisi 3041, amb clips inici-fi 
i cargols d'acer inoxidable no ferrítics aisi 3041, amb rastrell massís 
visendum formant biga amb h i tubíllon de dl2mm per fer de taps. 
inclòs el transport a l'obra, ferratges, elements auxiliars i ajudes 
necessàries per el seu muntatge (P - 225) 

91,81 

86,000 

7.895,66 

5 FB15CV05 

M 

Barana metàl·lica amb malla metàl·lica d'acer inoxidable, formada per 
un passamà de rodó d'acer inoxidable de d 45 mm i 2 mm de gruix, i 
suports, inclou plaques d'ancoratge amb el mateix acabat, col·locada. 
(P - 230) 

251,45 

26,300 

6.613,14 

6 F8ZAN001 

M2 

Subministrament i col locacíó de làmina de seguretat antívandàlíca 4 

26,42 

17,250 

455,75 


mil graffítígard distribuïda per ipl o equivalent, per a la protecció de 
vidres i superfícies plàstiques llises (metacrilats, polícarbonats, etc) 
front ratllades i graffítís amb tints i àcids, la làmina està formada per 
multícapes de políèster de qualitat òptica de 100 mícres de gruix 
s/astm d645, i una capa d'adhesíu acrílic removíble per a facilitar la 


EUR 
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seva reposició, no altera la transparència ni visibilitat del suport un cop 
instal lada, i no ex experimenta esgrogueïment per envelliment, 
classificació al foc ml i fums fl. (P - 173) 




7 F8ZAN005 

M2 

Tractament antigraffiti permanent tipus ppacOl de ipl o equivalent, per 
a superfícies de fusta sense tractar, formigó sense pintar, maons, 
metall, pedra natural i ceràmica, amb excel·lents propietats de 
transpírabílítatal vapor d'aigua, protecció permanent contra els graffítís 
i altres tipus de contaminacions, tals com a algues, molses o la 
intemnèrip altament resistent a la radiació uv nossppix nronietats 

IIILCIIIUCIIC. UI LU 1 1 1 C 1 1 L CjIj UT ML U U U U 1 U L U U V , hJUjJLCIA U 1 U U 1 C L U L J 

d'autoneteja, (P - 176) 

31,95 

86,000 

2.747,70 

8 F8ZAN013 

M2 

Tractament antigraffiti permanent nanotecnològíc incolor tipus 
antigraffiti atcOl de ipl o equivalent, especialment indicat per a 
superfícies no absorbents llises, com són pintures de un o dos 
components (sistemes de pu o epoxi), pintures de poliester, 

ç i mprfíripç nrn pn nartiriilarnpra çi inprfíripç Hp mptall rnm a alumini 

jUUCMIUCj y'H' UUIULUIUI hJC 0 JUUCI MLICj UC INCLOU LUIII □ UlUIIIIIII, 

zinc, acerinox, acer corten, coure i diversos aliatges (llautó i bronze), 
marbre i granit polit, presenta excepcionals propietats anticorrosives i 
antigraffiti, excel·lent resistència a l'intenpèrie, alta resistència als rajos 
uv, elevada resistència química, excel·lent durabilitat, no és inflamable 
(una vegada curat), hidrofòbic. (P - 178) 

27,99 

106,400 

2.978,14 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.06.02 



107.746,73 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


06 Revestiments i acabats 




Obra Elemental 


03 Pèrgoles Badal 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 FQZVX190 

M2 

Tancament amb vidre laminar 10+10 mm sílíconat amb butiral de color 
(P -624) 

184,32 

132,720 

24.462,95 

2 EAB0411 

U 

Porta de registre formada per vidre laminar 6+6 amb butiral de color, b 
amb perfileria, i bastiments d'acer corten en perfils laminats, formada 
per dos fulles batents de 50x105 cm. inclòs pany, manetes i tots els 
elements i mitjans necessaris pera la seva completa col·locació. (P - 
19) 

372,95 

32,000 

11.934,40 

3 FQ116322 

U 

Banc de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos components, 
d'3,90 m de llargària, segons definició en plànols, col·locat amb 
fixacions mecàniques (P - 592) 

2.652,34 

14,000 

37.132,76 

4 FD5A1605 

M 

Drenatge amb tub ranuratde pvc de d=160 mm i reblert amb material 
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren i embolcallat amb geotextíl (P - 
311) 

29,76 

36,000 

1.071,36 

5 F7B1UK0L 

M2 

Làmina separadora de feltre de polípropílè amb un pes mínim de 250 
g/m2, col·locada no adherida (P - 161) 

3,51 

110,700 

388,56 

6 F7B40120 

M2 

Geotèxtil de fil continu 100% políèster tipus 11/270 g/m2, inclou 
subministrament i col·locació amb un cavalcament mínim de 30 cm. tot 
inclòs completament acabat. (P - 162) 

2,40 

110,700 

265,68 

7 FR3P2111 

M3 

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat 
elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i 
escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 628) 

46,34 

55,350 

2.564,92 

8 F6A1N009 

M2 

Pletína longitudinal d'acer corten, de fins a 50 cms d'alçada, totalment 
fixat a la jardinera (P -149) 

45,98 

55,200 

2.538,10 

9 F9A2UAN0 

M3 

Subministrament i col·locació de graves de pedra granítica de 50 a 
70 mm, segons plec de condicions (P - 194) 

47,58 

4,320 

205,55 

10 FRAN050 

M3 

Submínístre i col·locació de mulch a base de palet triturat de 20-45 
mm, biodegradable, fracció granulomètríca menor de lmm per sota 
del 1%, inclòs la preparació lleugera del terreny, el mulch s'estén en 
un gruix uniforme de lOcm en la totalitat de l'àmbit d'aplicació. (P - 
721) 

29,50 

22,140 

653,13 

11 F8ZAN001 

M2 

Subministrament i col locacíó de làmina de seguretat antívandàlíca 4 

26,42 

164,320 

4.341,33 


mil graffítígard distribuïda per ipl o equivalent, per a la protecció de 
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vidres i superfícies plàstiques llises (metacrilats, policarbonats, etc) 
front ratllades i graffitis amb tints i àcids, la làmina està formada per 
multicapes de polièster de qualitat òptica de 100 micres de gruix 
s/astm d645, i una capa d'adhesiu acrílic removible per a facilitar la 
seva reposició, no altera la transparència ni visibilitat del suport un cop 
instal lada, i no ex experimenta esgrogueïment per envelliment, 
classificació al foc ml i fums fl. (P - 173) 




12 

F8ZAN005 

M2 

Tractament antigraffiti permanent tipus ppacOl de ipl o equivalent, per 
a superfícies de fusta sense tractar, formigó sense pintar, maons, 
metall, pedra natural i ceràmica, amb excel·lents propietats de 
transpirabilitatal vapor d'aigua, protecció permanent contra els graffitis 
i altres tipus de contaminacions, tals com a algues, molses o la 
intempèrie, altament resistent a la radiació uv, posseeix propietats 
d'autoneteja, (P - 176) 

31,95 

938,000 

29.969,10 

13 

F8ZAN013 

M2 

Tractament antigraffiti permanent nanotecnològic incolor tipus 
antigraffiti atcOl de ipl o equivalent, especialment indicat per a 
superfícies no absorbents llises, com són pintures de un o dos 
components (sistemes de pu o epoxi), pintures de poliester, 
superfícies grp, en particular per a superfícies de metall com a alumini, 
zinc, acerinox, acer corten, coure i diversos aliatges (llautó i bronze), 
marbre i granit polit, presenta excepcionals propietats anticorrosives i 
antigraffiti, excel·lent resistència a l'intenpèrie, alta resistència als rajos 
uv, elevada resistència química, excel·lent durabilitat, no és inflamable 
(una vegada curat), hidrofòbic. (P - 178) 

27,99 

254,880 

7.134,09 

14 

FQ11NN01 

M 

Creació de respatlleramb paviment de fusta per adaptació d'escales a 
banc, amb suports de fosa d'alumini, col·locat amb fixacions 
mecàniques (P - 597) 

175,00 

27,300 

4.777,50 


TOTAL Obra Elemental 01.01.06.03 127.439,43 


Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 


Capítol 06 Revestiments i acabats 

Obra Elemental 04 Pèrgoles Riera Blanca 


NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

NMMMEN1 


1 FQZVX190 

M2 

Tancament amb vidre laminar 10+10 mm siliconatamb butiral de color 

184,32 

26,400 

4.866,05 



(P -624) 




2 EAB0411 

U 

Porta de registre formada per vidre laminar 6+6 amb butiral de color, b 

372,95 

22,000 

8.204,90 



amb perfileria, i bastiments d'acer corten en perfils laminats, formada 






per dos fulles batents de 50x105 cm. inclòs pany, manetes i tots els 






elements i mitjans necessaris pera la seva completa col·locació. (P - 






19) 




3 FQAMFG01 

U 

Construcció, subministrament i muntatge de mòdul de quiosc 

105.710,00 

1,000 

105.710,00 


bar-office, lavabos (dos simples i un adaptat), espai biblioteca diàfani 
armari extern integrat per a cgp homologada, mides en planta 
15,85x2,54 metres, alçada 2,70 metres, construit amb estructura 
metàlica principal de perfileria oberta vista, secundària en tubs 
variables, totgalvanirtzaten calent, revestiments en frontal i lateral bar 
amb panell hph54, color interior i exterior a definir per la df; i trasera i 
lateral lavabos en panell aph54 alumini geneve. sostre en panell 
aïllant tipus tecno25 i paviment interior variable segons funció, 
ventilació perimetral superior oculta en tots els espais i obertures 
d'entrada de llum natural, totes les instalacions d'aigua, desguàs i 
llums de l'interior aniran encastrades i enfundades, mostradors bar, 
accesoris lavabos i frontisses (invisibles) en acer inoxidable, inclosos 
mecanismes, detectors, sensors, emergències, cmp i resta d'accesoris 
descrits en plànols, espai biblioparc equipat amb xarxa interner rj45, 
preinstalació wifi, mostrador batent, taula i cadira amb rodes tipus 
mobisur, agrupació de prestatgeries expositores biblioteca, porte i 
finestra de vidre stadip 5+5 protegits amb porticons nocturns, i aire 
acondicionat fred/calor de unitat única, conjunt del tipus quiosc 
habana 158.25.64.btdw2 de la firma microarquitectura o similar (P - 
617) 
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4 F9Q0N001 M2 


5 F4B03000 

6 F4505G03 

7 F3Z1U001 

8 FD5A1605 

9 F7B1UK0L 

10 F7B40120 

11 FR3P2111 

12 F6A1N003 

13 FRAN050 


Kg 

M3 
M3 


M2 
M2 

M3 

M2 

M3 


14 FB15CV05 M 


15 E612U199 M2 


16 F8ZAN002 M2 


17 F8ZAN001 M2 


Paviment de fusta tecnològica de visendum o similar format per perfils 91,81 

macissos del color escollit per la direcció facultativa, amb clips de 

fixació i cargols d'acer inoxidable no ferrítícs aisi 3041, amb clips inici-fi 

i cargols d'acer inoxidable no ferrítícs aisi 3041, amb rastrell massís 

visendum formant biga amb h i tubillon de dl2mm per fer de taps. 

inclòs el transport a l'obra, ferratges, elements auxiliars i ajudes 

necessàries perel seu muntatge (P - 225) 

Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de 1,43 
limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de 
estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de 
solapaments i retalls (P - 125) 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del 86,70 
granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 115) 

Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 62,66 
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm (gruix 
entre 5 i 10 cm) (P - 104) 

Drenatge amb tub ranurat de pvc de d=160 mm i reblert amb material 29,76 

filtrant fins a 50 cm per sobre del dren i embolcallat amb geotextil (P - 

311) 

Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes mínim de 250 3,51 
g/m2, col·locada no adherida (P - 161) 

Geotèxtil de fil continu 100% polièster tipus 11/270 g/m2, inclou 2,40 
subministrament i col·locació amb un cavalcament mínim de 30 cm. tot 
inclòs completament acabat. (P - 162) 

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat 46,34 
elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i 
escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 628) 

Pletina longitudinal d'acer corten, de fins a 25 cms d'alçada, col·locat 45,98 
fins a 4 metres d'alçària, pera revestiment superior de les parets de la 
jardinera, totalment fixat a la jardinera (P - 148) 

Subministra i col·locació de mulch a base de palet triturat de 20-45 29,50 

mm, biodegradable, fracció granulomètrica menor de lmm per sota 

del 1%, inclòs la preparació lleugera del terreny, el mulch s'estén en 

un gruix uniforme de lOcm en la totalitat de l'àmbit d'aplicació. (P - 

721) 

Barana metàl·lica amb malla metàl·lica d'acer inoxidable, formada per 251,45 
un passamà de rodó d'acer inoxidable de d 45 mm i 2 mm de gruix, i 
suports, inclou plaques d'ancoratge amb el mateix acabat, col·locada. 
(P - 230) 

Revestiment de murs amb maó kinkler esmaltat en color blau, de 61,65 

dimensions 220xl05x48mm, de la casa "tejerías la covadonga" o 

similar, inclòs part proporcional de peces especials, talls de peces, 

remats i totes les operacions i mitjans necesaris per a la seva 

completa execució, segons la norma une-en 771-1, col·locat amb 

morter mixt de color blanc, inclòs ancoratges a mur existent, travades, 

formació de juntes de dil·latació segons disposició i especificacions en 

plànols i totes les operacions i mitjans necessaris per a la seva 

completa execució, (P - 4) 

Tractament antigraffiti permanent sobre la base de cristall ceràmic 25,30 

tipus antigraffiti ppsiOl de ipl o equivalent, capa vitrificada tipus 

heatless glass (admet color ral), per a superfícies vàries amb 

requeriments de transpirabilitat mitja-baixa i susceptibles de corrosió, 

amb propietats impermeables, oleofobes, antioxidants, efecte 

disgregant de pintures, antipenganxina, resistència uv-extrema, alta 

resistència a agents químics i abrasius, anti-floridura, autonetejable, 

antipolució i que prevé la degradació per inclemències 

meteorològiques, 

(P -174) 

Subministrament i col locació de làmina de seguretat antivandàlica 4 26,42 

mil graffitigard distribuïda per ipl o equivalent, per a la protecció de 

vidres i superfícies plàstiques llises (metacrilats, policarbonats, etc) 

front ratllades i graffitis amb tints i àcids, la làmina està formada per 

multicapes de polièster de qualitat òptica de 100 micres de gruix 

s/astm d645, i una capa d'adhesiu acrílic removible per a facilitar la 


160,000 


14.689,60 


389,120 

4,864 
0,304 

52,000 

28,800 
166,400 

28,800 

190,845 

28,800 

51,140 
178,945 


556,44 

421,71 
19,05 

1.547,52 

101,09 
399,36 

1.334,59 

8.775,05 

849,60 

12.859,15 
11.031,96 


77,795 


1.968,21 


37,950 


1.002,64 
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18 F8ZAN013 M2 


19 F8ZAN005 M2 


20 F4F2U5GE 

21 E433001 

22 F5Z15M20 

23 F4D0U505 


M3 

M3 

M3 
M2 


seva reposició, no altera la transparència ni visibilitat del suport un cop 
instal lada, i no ex experimenta esgrogueïment per envelliment, 
classificació al foc ml i fums fl. (P - 173) 

Tractament antigraffiti permanent nanotecnològic incolor tipus 27,99 

antigraffiti atcOl de ipl o equivalent, especialment indicat per a 

superfícies no absorbents llises, com són pintures de un o dos 

components (sistemes de pu o epoxi), pintures de poliester, 

superfícies grp, en particular per a superfícies de metall com a alumini, 

zinc, acerinox, acer corten, coure i diversos aliatges (llautó i bronze), 

marbre i granit polit, presenta excepcionals propietats anticorrosives i 

antigraffiti, excel·lent resistència a l'intenpèrie, alta resistència als rajos 

uv, elevada resistència química, excel·lent durabilitat, no és inflamable 

(una vegada curat), hidrofòbic. (P - 178) 

Tractament antigraffiti permanent tipus ppacOl de ipl o equivalent, per 31,95 

a superfícies de fusta sense tractar, formigó sense pintar, maons, 

metall, pedra natural i ceràmica, amb excel·lents propietats de 

transpirabilitatal vapor d'aigua, protecció permanent contra els graffitis 

i altres tipus de contaminacions, tals com a algues, molses o la 

intempèrie, altament resistent a la radiació uv, posseeix propietats 

d'autoneteja, (P - 176) 

Paret estructural de 14 cm de gruix, de mao massis de 290x140x50 450,86 
mm, r-15, d'una cara vista, categoria i, segons norma une-en 
771-l,col·locatamb morterde cimentl:4 (m-8)/165 1 (P - 138) 

Biga de fusta 20xl0cm ficada mecànicament a mur d'obra de fabrica. 439,55 
treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida. col·locada a 
l'obra (P - 1) 

Formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500-600 kg/m3 (P - 108,82 
145) 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics, a 5 m 25,20 
d'alçaria, com a màxim (P - 130) 


371,175 


10.389,19 


133,000 


4.249,35 


21,511 

0,418 

13,500 
97,280 


9.698,45 

183,73 

1.469,07 
2.451,46 


TOTAL Obra Elemental 

01.01.06.04 



202.778,17 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


06 Revestiments i acabats 




Obra Elemental 


05 Ascensors 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

Al·'DAl·'EN" 



1 FQZVU010 

U 

Edicle d'ascensor, segons definició en plànols, amb perfils d'acer 
inoxidable 304 polit i abrillantat, soldadures a taller amb atmosfera 
d'argon, vidres laminars de seguretat de 10+10 mm amb butiral de 
color col·locat amb bandes de neopre i silicona neutre, enllumenat 
amb tub fluorescent fl-7 1=624 mm i projector pr-20 amb làmpada 
halogena, col·locat amb ancoratges mecànics amb placa de 
150x150x8 mm, totalment equipat i instal·lat, amb ventilació natural (P 
- 622) 

27.037,50 

3,000 

81.112,50 

2 FQZVX111 

M2 

Tancament de nuclis d'ascensor amb vidre laminar 8+8+0,76 mm amb 
butiral de color, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre 
alumini, inclou part proporcional de perfileria d'acer inoxidable de 
subjecció del vidre (P - 623) 

145,20 

192,251 

27.914,85 

3 F8ZAN006 

M2 

Subministrament i col·locació de làmina de protecció solar silver 20 
distribuïda per ipl o equivalent col·locada en la cara interior de 
cristalls, la làmina està formada per multicapes de polièsterde qualitat 
òptica metal·litzat amb alumini i plata per controlar eficaçment la calor 
solar i els rajos ultraviolat, espessor de la làmina 50 micres. permet 
una visió clara, nítida i sense distorsions cap a l'exterior, (P - 177) 

32,92 

195,474 

6.435,00 

4 F8Z1N099 

M2 

Revestiment de parament amb planxa d'acer inoxidable de 10 mm de 
gruix, col·locada amb fixacions mecàniques, totalment col·locat i fixat, 
(P - 170) 

194,04 

69,000 

13.388,76 

5 F8ZAN013 

M2 

Tractament antigraffiti permanent nanotecnològic incolor tipus 

27,99 

69,000 

1.931,31 


antigraffiti atcOl de ipl o equivalent, especialment indicat per a 
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superfícies no absorbents llises, com són pintures de un o dos 
components (sistemes de pu o epoxi), pintures de poliester, 
superfícies grp, en particular per a superfícies de metall com a alumini, 
zinc, acerinox, acer corten, coure i diversos aliatges (llautó i bronze), 
marbre i granit polit, presenta excepcionals propietats anticorrosives i 
antigraffiti, excel·lent resistència a l'intenpèrie, alta resistència als rajos 
uv, elevada resistència química, excel·lent durabilitat, no és 
inflamable (una vegada curat), hidrofòbic. (P - 178) 

6 F8ZAN014 M2 Tractament de protecció nanotecnològic hidrofugant i olifugant en 27,99 125,281 3.506,62 

paraments verticals porosos, per facilitar la neteja i el manteniment, 
presenta excel·lent resistència a l'intempèrie (P -179) 


TOTAL Obra Elemental 

01.01.06.05 



134.289,04 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


06 Revestiments i acabats 




Obra Elemental 


06 Altres 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AM1DAMEN1 

V=OR" 


1 E612U199 

M2 

Revestiment de murs amb maó kinkler esmaltat en color blau, de 
dimensions 220xl05x48mm, de la casa "tejerías la covadonga" o 
similar, inclòs part proporcional de peces especials, talls de peces, 
remats i totes les operacions i mitjans necesaris per a la seva 
completa execució, segons la norma une-en 771-1, col·locat amb 
morter mixt de color blanc, inclòs ancoratges a mur existent, travades, 
formació de juntes de dil·latació segons disposició i especificacions en 
plànols i totes les operacions i mitjans necessaris per a la seva 
completa execució, (P - 4) 

61,65 

141,280 

8.709,91 

2 F8ZAN001 

M2 

Subministrament i col locació de làmina de seguretat antivandàlica 4 
mil graffitigard distribuïda per ipl o equivalent, per a la protecció de 
vidres i superfícies plàstiques llises (metacrilats, policarbonats, etc) 
front ratllades i graffitis amb tints i àcids, la làmina està formada per 
multicapes de polièster de qualitat òptica de 100 micres de gruix 
s/astm d645, i una capa d'adhesiu acrílic removible per a facilitar la 
seva reposició, no altera la transparència ni visibilitat del suport un cop 
instal lada, i no ex experimenta esgrogueïment per envelliment, 
classificació al foc ml i fums fl. (P - 173) 

26,42 

384,000 

10.145,28 

3 F8ZAN002 

M2 

Tractament antigraffiti permanent sobre la base de cristall ceràmic 
tipus antigraffiti ppsiOl de ipl o equivalent, capa vitrificada tipus 
heatless glass (admet color ral), per a superfícies vàries amb 
requeriments de transpirabilitat mitja-baixa i susceptibles de corrosió, 
amb propietats impermeables, oleofobes, antioxidants, efecte 
disgregant de pintures, antipenganxina, resistència uv-extrema, alta 
resistència a agents químics i abrasius, anti-floridura, autonetejable, 
antipolució i que prevé la degradació per inclemències 
meteorològiques. 
(P -174) 

25,30 

64,990 

1.644,25 

4 F8ZAN004 

M2 

Tractament antigraffiti permanent nanotecnològic en base aquosa 
(lliure de cov) tipus ntig raffiti ppnOl de ipl o equivalent, de capa 
impregnant i ultrafina, per a superfícies pètries poroses que 
requereixin característiques d'invisibilitat i transpirabilitat, amb 
propietats impermeables i oleòfobes, uv-estables, antifloridura, 
autonetejable, antipolució i que previnguin la degradació per 
inclemències meteorològiques. (P - 175) 

27,93 

175,300 

4.896,13 

5 F8Z1N100 

U 

Revestiment amb planxa d'acer corten dels armaris dels quadres de 
les diferents instal·lacions, enllumenat, telecomunicacions, inversors 
d'energia solar, etc... de qualsevol dimensió, inclou part proporcional 
de porta d'accés als quadres amb tancament amb clau que sera 
entregada a les diferents companyies de serveis, col·locada amb 
fixacions mecàniques, totalment col·locada i fixada (P - 171) 

51,55 

43,200 

2.226,96 

6 F4E2562E 

M2 

Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 
400x200x200 cm r6, de morter de ciment gris d'una cara vista, de 
categoria i, segons norma une-en 771-3, col·locat amb morter de 

38,59 

77,850 

3.004,23 
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ciment 1:4 (P -136) 

7 F81136E4 M2 Arrebossat mestrejat sobre parament vertical exterior, a mes de 3,00 25,74 60,000 

m d'alçaria, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 I, amb acabat remolinat i lliscat amb ciment cem 
ii/b-l 32,5 r (P - 165) 

8 E898D249 M2 Pintat de parament vertical exterior de ciment de fins a 12 metres 16,81 60,000 

d'altura, amb pintura plàstica amb acabat llis de diferents colors, 
segons indicacions de la d.f., amb una capa de fons, diluïda, i dues 
d'acabat, inclou mitjans auxiliars i totes les operacions i mitjans 
necessaris pera la seva completa execució (P - 14) 

9 FD1BNAI1 M2 Modificació de reixa existent, deixant-la inclinada, per adaptar-la a la 57,54 15,000 

nova rasant del talús. totalment modificada i col·locada segons 
plànols (P - 306) 

10 F6A1N003 M2 Pletina longitudinal d'acer corten, de fins a 25 cms d'alçada, col·locat 45,98 203,245 

fins a 4 metres d'alçària, pera revestiment superior de les parets de la 
jardinera, totalmentfixata la jardinera (P - 148) 

11 F4F2U5GE M3 Paret estructural de 14 cm de gruix, de mao massis de 290x140x50 450,86 27,413 

mm, r-15, d'una cara vista, categoria i, segons norma une-en 
771-l,col·locatamb morterde cimentl:4 (m-8)/165 1 (P - 138) 

12 EAB02 U Porta d'acer galvanitzat formada per xapa d'acer galvanitzat de 4mm i 1.800,00 1,000 

varilles d'acer galvanitzat formant aspa, acabada exteriorment amb 
xapa d'acer inoxidable perforada de 4mm a la part inferior, 750mm, la 
resta de la porta anirà recoberta amb maó esmaltat blau tallat a 50mm 
i adherit a la planxa amb resines, rematada amb perfil d'acer en "I" 
de 60x80mm galvanitzat, perimetralment i en zona de separació de 
l'acabat exterior, totalment fixada mecànicament a marc d'acer 
galvanitzat format amb pletines de lOmm d'espessor, totalment 
col·locada segons definició en plànols, marc i materials necessaris per 
la fixació i col·locació inclòs (P - 17) 


1.544,40 


1.008,60 


863,10 


9.345,21 


12.359,43 


1.800,0 


TOTAL Obra Elemental 

01.01.06.06 



57.547,50 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


06 Revestiments i acabats 




Obra Elemental 


07 Torres de ventil- lació 




NUM. OODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 F216030P 

Ut 

Desmuntatge de tancament actual de les ventilacions existents en 
coberta, inclou la retirada de tots els elements necessàris, amb 
mitjans mecànics i manuals, amb carrega de runa i elements 
resultatns sobre camió o contenidor (P - 52) 

1.352,74 

8,000 

10.821,92 

2 EC1401 

M2 

Subministrament i instal·lació de vidre trempat colorejat de 20mm de 
gruix ancorat a tubulars existents, 100,100,6mm, inclou ancoratges i 
part proporcional de material necessari per a suports i fixació, 
totalment col·locat segons plànols de detall. (P - 20) 

100,18 

402,000 

40.272,36 

3 E63Z01 

M 

Escopidor d'acer galvanitzat pintat cargolat d'espessor l,5mm, inclou 
part proporcional de suports i fixacions, totalment col·locat segons 
plànols de detall, (P - 5) 

20,11 

120,000 

2.413,20 

4 ECZlOl 

M 

Segellat acústic de junt vidre-acer. inclou part proporcional de material 
necessari per deixar els vidres totalment segellats segons 
especificacions de projecte. (P - 21) 

5,40 

120,000 

648,00 

5 F4R12025 

Kg 

Acer inoxidable austenitic amb molibde de designació aisi 316, per a 
estructures, en perfils laminats tipus 1, rodo, quadrat, rectangular, 
hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura 
(P -139) 

4,77 

10.486,896 

50.022,49 

6 F4E2562E 

M2 

Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 

38,59 

90,000 

3.473,10 


400x200x200 cm r6, de morter de ciment gris d'una cara vista, de 
categoria i, segons norma une-en 771-3, col·locat amb morter de 
ciment 1:4 (P - 136) 


EUR 
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7 

EAB01 

U 

Porta xapada d'acer inoxidable de tancament de les torres de 
ventil·lació. deixant tub d'acer galvanitzat de d50mm per a connexió 
elèctrica de leds, amb espai per la col·locació de la caixa de driver i 
caixa de fusibles dels leds totalment protegit en caixa tancada, inclou 
frontissa contínua i rivet acústic, totalment col·locada segons plànols i 
seguint les directrius fixades per la d.f, (P - 16) 

1.200,00 

8,000 

9.600,00 

8 

F74151B1 

M2 

Membrana de 1,44 kg/m2 de pes i de 1,2 mm de gruix, d'una lamina 
de pvc flexible no resistent a la intempèrie amb armadura de malla de 
fibra de vidre, fixada amb adhesiu (P - 155) 

20,43 

330,000 

6.741,90 

9 

E65N002 

M2 

Bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster 
de color negre, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 6) 

36,59 

180,000 

6.586,20 

10 

F4R1N025 

Kg 

Acer inoxidable austenitic amb molibde de designació aisi 316, per a 
estructures, en perfils laminats tipus 1, rodo, quadrat, rectangular, 
hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura, 
amb tractament protector davant humitat i erosió (P - 140) 

5,34 

2.155,200 

11.508,77 

11 

EAB03 

U 

Porta d'acer galvanitzat formada per xapa d'acer galvanitzat de 4mm i 
varilles d'acer galvanitzat formant aspa, acabada exteriorment amb 
xapa d'acer inoxidable perforada de 4mm a la part inferior, 750mm, la 
resta de la porta anirà recoberta amb maó esmaltat blau tallat a 50mm 
i adherit a la planxa amb resines, rematada amb perfil d'aceren "1" 
de 60x80mm galvanitzat, perimetralment i en zona de separació de 
l'acabat exterior, totalment fixada mecànicament a marc d'acer 
galvanitzat format amb pletines de lOmm d'espessor, totalment 
col·locada segons definició en plànols, marc i materials necessaris per 
la fixació i col·locació inclòs (P - 18) 

1.800,00 

8,000 

14.400,00 

12 

F4R1NN25 

Kg 

Coberta desmuntable d'acer galvanitzat dels tancaments de les torres 
de ventilació, totalment col·locada i fixada, inclou material necessari 
perla correcta col·locació, deixant la coberta desmuntable (P - 142) 

7,44 

3.575,040 

26.598,30 

13 

F8ZAN013 

M2 

Tractament antigraffiti permanent nanotecnològic incolor tipus 
antigraffiti atcOl de ipl o equivalent, especialment indicat per a 
superfícies no absorbents llises, com són pintures de un o dos 
components (sistemes de pu o epoxi), pintures de poliester, 
superfícies grp, en particular per a superfícies de metall com a alumini, 
zinc, acerinox, acer corten, coure i diversos aliatges (llautó i bronze), 
marbre i granit polit, presenta excepcionals propietats anticorrosives i 
antigraffiti, excel·lent resistència a l'intenpèrie, alta resistència als rajos 
uv, elevada resistència química, excel·lent durabilitat, no és inflamable 
(una vegada curat), hidrofòbic. (P - 178) 

27,99 

152,450 

4.267,08 

14 

F894015P 

M2 

Pintatde perfils d'aceramb dues capes d'esmalt sintètic (P - 167) 

9,37 

152,450 

1.428,46 


TOTAL Obra Elemental 01.01.06.07 188.781,78 


Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 


Capítol 07 Mobiliari urbà 

Obra Elemental 01 Baranes 


NUM. CODI 

UA DESCRIPCtÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 




1 FB1NC003 M Tancament metàl·lic de 2, 30m d'alçada, per posterior col·locació de 352,63 266,500 93.975,90 

malla (no inclosa en el preu) , segons detalls dels plànols i 
especificacions tècniques, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 
247) 

2 FR9N0005 M2 Subministrament i col·locació de malla x = 40 cosida mitjançant cable 108,15 1.990,495 215.272,03 

auxiliarà marc d'estructura metàl·lica. (P - 719) 

3 FB15U079 U Execució de prototip d'un tram de 1,7 metres de barana amb 3.000,00 1,000 3.000,00 

iluminació lineal incorporada, segons definició en plànols, incloses 
totes les modificacions, rectificacions, ajustos i canvis necessaris en el 
seu disseny i materials, fins aconseguir l'aprovació definitiva del model 
de barana per part de la direcció facultativa de les obres i dels 
responsables municipals 
(P - 231) 


EUR 
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4 FB1CA1 M Subministrament i col·locació de barana tipus al de l,10m d'alçada 538,74 1.117,000 601.772,58 

d'acer corten amb malla d'acer inoxidable, amb lluminària led, amb 
tubular d'acer galvanitzat de 32mm i amb pletina d'acer inoxidable de 
4mm. formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb 
planxa d'acer corten sorrejat. inclou sistema per allotjar la lluminària 
de led's en la pletina i sistema de fixació i col·locació de muntant amb 
equip electrònic c/16 mòduls, caixa driveri caixa fusibles. inclou totes 
les operacions i mitjans necessaris per a la seva completa execució 
segons plànols de detall i indicacions de la d.f. (no s'inclou la 
lluminària led en el preu) 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer 
corten sorrejat de 10 mm d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables 
paral·lels de 1.5 mm connectats mitjançant abraçaderes amb obertura 
demalla50mmi60 a (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer 
inoxidable soldades a muntant de 02Omm. 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . 
espesor4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada 
segons plànols, anirà cargolada a muntant. espesor4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, 
espesorl mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a 
planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer 
inoxidable 13x10 mm soldada a peça de passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un 
perfil d'acer inoxidable 1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre 
montants es fara amb una pletina d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de 
lluminàries 30x20x3 mm 

- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten sorrejat de 4mm 
d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la superfície dels 
murs 

- damunt dels murs es col·locarà una placa de 250x300x25 mm 
d'acer a42b segons norma neb-ea-95. segellada perimetralment amb 
silicona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols d'acer inoxidable de 
0I6 mm i 40 cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- el mur presentarà un remat amb perfil d'acer corten 25x10 cm i 
espesor 5 mm i un revestiment format per xapa d'acer corten de 5 mm 
d'espessor subjectat amb un sistema format per perfil d'acer inox 
d'espessor 5mm, ancorat al mur a base de tacs químis amb resina 
epoxi 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit, 
l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb 
tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit 
en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb 
l'elèctode específic adient per a la unió entre els dos materials 
(P - 232) 

5 FB1CA2 M Subministrament i col·locació de barana tipus a2 de l,10m d'alçada 513,55 289,000 148.415,95 

d'acer corten , amb lluminària led, amb tubular d'acer galvanitzat de 
32mm i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada per muntants, 
placa base i remat inferior realitzat amb planxa d'acer corten sorrejat. 
inclou sistema per allotjar la lluminària de led's en la pletina i sistema 
de fixació i col·locació de muntant amb equip electrònic c/16 mòduls, 
caixa driver i caixa fusibles. inclou totes les operacions i mitjans 
necessaris pera la seva completa execució segons plànols de detall i 
indicacions de la d.f.. (no s'inclou la lluminària led en el preu) 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer 
corten sorrejat de 10 mm d'espesor 
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- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . 
espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada 
segons plànols, anirà cargolada a muntant. espesor4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, 
espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a 
planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer 
inoxidable 13x10 mm soldada a peça de passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un 
perfil d'acer inoxidable 1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre 
montants es fara amb una pletina d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de 
lluminàries 30x20x3 mm 

- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten sorrejat de 4mm 
d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la base dels 
muntants 

- sobre la superfície es col·locarà una placa de 250x300x25 mm 
d'acer a42b segons norma neb-ea-95. segellada perimetralment amb 
silicona neutra, ancorada a superfície amb 4 cargols d'acer inoxidable 
de 0I6 mm i 25 cm de longitud fixats amb resina epoxi 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit, 
l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb 
tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit 
en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb 
l'elèctode específic adient pera la unió entre els dos materials 
(P - 233) 

6 FB1CA3 M Subministrament i col·locació de barana tipus a3 de l,10m d'alçada 318,56 33,750 10.751,40 

d'acer corten amb malla d'acer inoxidable i amb pletina d'acer 
inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa base i remat inferior 
realitzat amb planxa d'acer corten sorrejat. inclou totes les operacions 
i mitjans necessaris per a la seva completa execució segons plànols 
de detall i indicacions de la d.f.. 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer 
corten sorrejat de 10 mm d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables 
paral·lels de 1.5 mm connectats mitjançant abraçaderes amb obertura 
demalla50mmi60 8 (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer 
inoxidable soldades a muntant de 02Omm. 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . 
espesor4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada 
segons plànols, anirà cargolada a muntant, espesor4 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a 
planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer 
inoxidable 13x10 mm soldada a peça de passamà. espesor 10 mm 

- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten sorrejat de 4mm 
d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la superfície dels 
murs 

- damunt dels murs es col·locarà una placa de 250x300x25 mm 
d'acer a42b segons norma neb-ea-95. segellada perimetralment amb 
silicona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols d'acer inoxidable de 
0I6 mm i 40 cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- el mur presentarà un remat amb perfil d'acer corten 25x10 cm i 
espesor 5 mm i un revestiment format per xapa d'acer corten de 5 mm 
d'espessor subjectat amb un sistema format per perfil d'acer inox 
d'espessor 5mm, ancorat al mur a base de tacs químis amb resina 
epoxi 


EUR 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PRESSUPOST Pàg ei 


nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit, 
l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb 
tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit 
en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb 
l'elèctode específic adient per a la unió entre els dos materials 
(P - 234) 

7 FB1CA4 M Subministrament i col·locació de barana tipus a4 de l,10m d'alçada 531,15 23,000 12.216,45 

d'acer corten, amb lluminària led, amb tubular d'acer galvanitzat de 
32mm, amb tubulars d'acer inoxidable de 045mm per passamà i amb 
pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa base i 
remat inferior realitzat amb planxa d'acer corten sorrejat. inclou 
sistema per allotjar la lluminària de led's en la pletina i sistema de 
fixació i col·locació de muntant amb equip electrònic c/16 mòduls, 
caixa driver i caixa fusibles. inclou totes les operacions i mitjans 
necessaris pera la seva completa execució segons plànols de detall i 
indicacions de la d.f.. (no s'inclou la lluminària led en el preu) 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer 
corten sorrejat de 10 mm d'espesor 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . 
espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada 
segons plànols, anirà cargolada a muntant, espesor 4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, 
espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a 
planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer 
inoxidable 13x10 mm soldada a peça de passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un 
perfil d'acer inoxidable 1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre 
montants es fara amb una pletina d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de 
lluminàries 30x20x3 mm 

- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten sorrejat de 4mm 
d'espesor 

- la solera anirà revestida amb xapa d'acer corten d'espessor 5mm 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 045mm i espessor 
2mm, soldats al muntant mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit, 
l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb 
tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit 
en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb 
l'elèctode específic adient per a la unió entre els dos materials 
(P - 235) 

8 FB1CA5 M Subministrament i col·locació de barana tipus a5 de l,10m d'alçada 572,02 24,000 13.728,48 

d'acer corten amb malla d'acer inoxidable, amb lluminària led, amb 
tubular d'acer galvanitzat de 32mm, amb tubulars d'acer inoxidable de 
045mm per passamà i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada 
per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa d'acer 
corten sorrejat, inclou sistema per allotjar la lluminària de led's en la 
pletina i sistema de fixació i col·locació de muntant amb equip 
electrònic c/16 mòduls, caixa driver i caixa fusibles. inclou totes les 
operacions i mitjans necessaris per a la seva completa execució 
segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. (no s'inclou la 
lluminària led en el preu) 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer 
corten sorrejat de 10 mm d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables 
paral·lels de 1.5 mm connectats mitjançant abraçaderes amb obertura 
de malla 50 mm i 60 a (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer 


EUR 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PRESSUPOST Pàg 62 


inoxidable soldades a muntant de 02Omm. 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . 
espesor4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada 
segons plànols, anirà cargolada a muntant, espesor 4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, 
espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a 
planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer 
inoxidable 13x10 mm soldada a peça de passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un 
perfil d'acer inoxidable 1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre 
montants es fara amb una pletina d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de 
lluminàries 30x20x3 mm 

- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten sorrejat de 4mm 
d'espesor 

- la solera anirà revestida amb xapa d'acer corten d'espessor 5mm 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 045mm i espessor 
2mm, soldats al muntant mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit, 
l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb 
tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit 
en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb 
l'elèctode específic adient pera la unió entre els dos materials 
(P - 236) 

9 FB1CA6 M Subministrament i col·locació de barana tipus a6 de l,10m d'alçada 575,20 5,000 2.876,00 

d'acer corten amb vidre lamínarde 10+10mm, amb lluminària led, amb 
tubular d'acer galvanitzat de 32mm, amb tubulars d'acer inoxidable de 
045mm per passamà i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada 
per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa d'acer 
corten sorrejat. inclou sistema per allotjar la lluminària de led's en la 
pletina i sistema de fixació i col·locació de muntant amb equip 
electrònic c/16 mòduls, caixa driver i caixa fusibles. inclou totes les 
operacions i mitjans necessaris per a la seva completa execució 
segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. (no s'inclou la 
lluminària led en el preu) 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer 
corten sorrejat de 10 mm d'espesor 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . 
espesor4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada 
segons plànols, anirà cargolada a muntant. espesor4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, 
espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a 
planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer 
inoxidable 13x10 mm soldada a peça de passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un 
perfil d'acer inoxidable 1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre 
montants es fara amb una pletina d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de 
lluminàries 30x20x3 mm 

- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten sorrejat de 4mm 
d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulítzacíó a la superfície dels 
murs 

- damunt dels murs es col·locarà una placa de 250x300x25 mm 
d'acer a42b segons norma neb-ea-95. segellada perímetralment amb 
sílícona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols d'acer inoxidable de 
0I6 mm i 40 cm de longitud fixats amb resina epoxí 


EUR 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PRESSUPOST Pàg 63 


- el mur presentarà un remat amb perfil d'acer corten 25x10 cm i 
espesor 5 mm 

- a la part inferior dels muntants es soldarà una pletina contínua 
d'acer corten sorrejatde 80xl0mm 

- en tota la longitud de barana es col·locarà vidre laminar de 
10+10mm protegit amb làmina antivandàlica tipus "4 mil antigraffiti" o 
similar, amb els cantells bisellats 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de o45mm i espessor 
2mm, soldats al muntant mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit, 
l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb 
tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit 
en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb 
l'elèctode específic adient per a la unió entre els dos materials 
(P - 237) 

10 FB1CA7 M Subministrament i col·locació de barana tipus a7 de l,10m d'alçada 554,86 22,000 12.206,92 

d'acer corten, amb lluminària led, amb tubular d'acer galvanitzat de 
32mm, amb tubulars d'acer inoxidable de 045mm per passamà a 
ambdues bandes de barana i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. 
formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa 
d'acer corten sorrejat. inclou sistema per allotjar la lluminària de led's 
en la pletina i sistema de fixació i col·locació de muntant amb equip 
electrònic c/16 mòduls, caixa dríver i caixa fusíbles. inclou totes les 
operacions i mitjans necessaris per a la seva completa execució 
segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. (no s'inclou la 
lluminària led en el preu) 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer 
corten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . 
espesor4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada 
segons plànols, anirà cargolada a muntant, espesor 4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, 
espesor 1 mm. 

- els cargols d'acer inoxidable seran de 06 mm i 4mm, 5 mm i 6mm de 
longitud amb i sense cap alien enrasat 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a 
planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer 
inoxidable 13x10 mm soldada a peça de passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un 
perfil d'acer inoxidable 1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt íntermíg entre 
montants es fara amb una pletina d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de 
lluminàries 30x20x3 mm 

- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten sorrejatde 4mm 
d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulítzacíó a la superfície 

- a superfície es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b 
segons norma neb-ea-95. segellada perímetralment amb sílícona 
neutra, ancorada al mur amb 4 cargols d'acer inoxidable de 0I6 mm i 
40 cm de longitud fixats amb resina epoxí 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 045mm i espessor 
2mm, soldats al muntant mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit, 
l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb 
tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl 0 similar segons procés descrit 
en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb 
l'elèctode específic adient per a la unió entre els dos materials 
(P - 238) 
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11 FB1CB1 M Subministrament i col·locació de barana tipus bl de 0,95m d'alçada 342,13 285,500 97.678,12 

d'acer corten amb malla d'acer inoxidable i amb pletina d'acer 
inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa base i remat inferior 
realitzat amb planxa d'acer corten sorrejat. inclou totes les operacions 
i mitjans necessaris per a la seva completa execució segons plànols 
de detall i indicacions de la d.f.. 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer 
corten sorrejat de 10 mm d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables 
paral·lels de 1.5 mm connectats mitjançant abraçaderes amb obertura 
de malla 50 mm i 60 e (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer 
inoxidable soldades a muntant de 02Omm. 

- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten sorrejat de 4mm 
d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulítzacíó a la superfície 

- a superfície es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b 
segons norma neb-ea-95. segellada perímetralment amb sílícona 
neutra, ancorada al mur amb 4 cargols d'acer inoxidable de 0I6 mm i 
40 cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- a la part superior de la barana anirà una pletina contínua d'acer 
inoxidable 50x4mm soldada al muntant 


nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316/ 18/8 acabat polit, 
l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb 
tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl 0 similar segons procés descrit 
en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb 
l'elèctode específic adient pera la unió entre els dos materials 
(P -241) 

12 FB1CB2 M Subministrament i col·locació de barana tipus b2 de 0,95m d'alçada 338,16 260,500 88.090,68 

d'acer corten amb tubulars d'acer inoxidable de 045mm per passamà i 
amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa 
base i remat inferior realitzat amb planxa d'acer corten sorrejat, inclou 
totes les operacions i mitjans necessaris per a la seva completa 
execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer 
corten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten sorrejat de 4mm 
d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulítzacíó a la superfície 

- a superfície es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b 
segons norma neb-ea-95. segellada perímetralment amb sílícona 
neutra, ancorada al mur amb 4 cargols d'acer inoxidable de 0I6 mm i 
40 cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 045mm i espessor 
2mm, soldats al muntant mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 

- a la part superior de la barana anirà una pletina contínua d'acer 
inoxidable 50x4mm soldada al muntant 

- el mur presentarà un remat amb perfil d'acer corten 25x10 cm i 
espesor 5 mm 

- a la part inferior dels muntants es soldarà una pletina contínua 
d'acercorten sorrejatde 80xl0mm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit, 
l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb 
tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl 0 similar segons procés descrit 
en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb 
l'elèctode específic adient pera la unió entre els dos materials 
(P - 242) 

13 FB1CB3 M Subministrament i col·locació de barana tipus b3 de 0,95m d'alçada 348,97 55,750 19.455,08 

d'acer corten amb malla d'acer inoxidable, tubulars d'acer inoxidable 
de 045mm per passamà i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. 
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formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa 
d'acer co rten sorrejat, inclou totes les operacions i mitjans necessaris 
pera la seva completa execució segons plànols de detall i indicacions 
de la d.f.. 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer 
corten sorrejat de 10 mm d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables 
paral·lels de 1.5 mm connectats mitjançant abraçaderes amb obertura 
de malla 50 mm i 60 8 (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer 
inoxidable soldades a muntantde o20mm. 

- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten sorrejat de 4mm 
d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la superfície 

- a superfície es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b 
segons norma neb-ea-95. segellada perimetralment amb silicona 
neutra, ancorada al mur amb 4 cargols d'acer inoxidable de 0 16 mm i 
40 cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de o45mm i espessor 
2mm, soldats al muntant mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 

- a la part superior de la barana anirà una pletina contínua d'acer 
inoxidable 50x4mm soldada al muntant 

- el mur presentarà un remat amb perfil d'acer corten 25x10 cm i 
espesor 5 mm i un amb perfil d'acer corten 25xl0cm d'espessor 5mm 

- a la part inferior dels muntants es soldarà una pletina contínua 
d'acer corten sorrejat de 80xl0mm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit, 
l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb 
tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit 
en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb 
l'elèctode específic adient per a la unió entre els dos materials (P - 
243) 

14 FB1CB4 M Subministrament i col·locació de barana tipus b4 de 01, lOm d'alçada 293,01 178,750 52.375,54 

d'acer corten amb malla d'acer inoxidable, tubulars d'acer inoxidable 
de 045mm per passamà i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. 
formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa 
d'acer corten sorrejat. inclou totes les operacions i mitjans necessaris 
pera la seva completa execució segons plànols de detall i indicacions 
de la d.f. 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer 
corten sorrejat de 10 mm d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables 
paral·lels de 1.5 mm connectats mitjançant abraçaderes amb obertura 
de malla50mmi60 8 (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer 
inoxidable soldades a muntantde o20mm. 

- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten sorrejat de 4mm 
d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la superfície 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de o45mm i espessor 
2mm, soldats al muntant mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 

- a la part superior de la barana anirà una pletina contínua d'acer 
inoxidable 50x4mm soldada al muntant 

- a la part inferior dels muntants es soldarà una pletina contínua 
d'acer corten sorrejat de 80xl0mm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit, 
l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb 
tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit 
en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb 
l'elèctode específic adient per a la unió entre els dos materials (P - 
244) 
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15 FB1CC M Subministrament i col·locació de barana tipus c formada per tubulars 206,78 72,000 14.888,16 

d'acer inoxidable de o45mm per passamà, ancorats a mur, inclou 
totes les operacions i mitjans necessaris per a la seva completa 
execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f. 

detalls: 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de o45mm i espessor 
2mm, soldats al muntant mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 
soldat a pletina d'acer inoxidable 05Ox4mm aisi 316 fixada amb resina 
epoxi i replè amb morter d'alta resistència inicial, impermeable i 
protecció contra la corrosió dels elements metàl·lics 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit, 
l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb 
tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit 
en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb 
l'elèctode específic adient pera la unió entre els dos materials 


(P - 245) 


16 FB1CD 

M 

Subministrament i col·locació de barana tipus d, de 0,95m d'alçada i 
formada per cables d'acer inoxidable, inclou totes les operacions i 
mitjans necessaris pera la seva completa execució segons plànols de 
detall i indicacions de la d.f. (P - 246) 

178,54 

39,000 

6.963,06 

17 FB15AN01 

M 

Barana tipus línea ajuntament de barcelona, sense travesser de 
santa&cole o equivalent, d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) segons 
une-en 10088-1, de 80 cm d'alçària, amb passamà de tub de 80 mm 
de diàmetre i 2 mm de gruix, inclou muntants de pletina i pletina 
inferior per pmr's. col·locada amb fixacions mecàniques en posició 
recta o corba. (P - 229) 

269,80 

22,250 

6.003,05 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.07.01 



1.399.669,40 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


07 Mobiliari urbà 




Obra Elemental 


02 J ocs Infantils 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 




i 

FQAB9000 

U 

Balancí infantil (a) de 3 places sobre estructura i elements decoratius 
de plaques hpl, (P - 603) 

6.432,00 

1,000 

6.432,00 

2 

FQAF6000 

U 

J oc per trepar (b) amb estructura tubular (P - 607) 

9.110,00 

1,000 

9.110,00 

3 

FQAF6003 

u 

Joc per trepar (c) amb estructura tubular (P - 608) 

4.409,00 

1,000 

4.409,00 

4 

FQAF6004 

u 

J oc creatiu (d) segons definció en plànols (P - 609) 

1.373,00 

2,000 

2.746,00 

5 

FQAF6005 

u 

J oc tipus carrusel (e) segons definció en plànols (P - 610) 

1.481,00 

1,000 

1.481,00 

6 

FQAF6006 

u 

J oc tipus carrusel (f) segons definció en plànols (P - 611) 

1.527,00 

1,000 

1.527,00 

7 

FQAF6007 

u 

J oc tipus carrusel (g) segons definció en plànols (P - 612) 

1.888,00 

1,000 

1.888,00 

8 

FQAF6008 

u 

J oc tipus carrusel (h) segons definció en plànols (P - 613) 

13.248,00 

1,000 

13.248,00 

9 

FQAF6009 

u 

J oc tipus carrusel (i) segons definció en plànols (P - 614) 

11.439,00 

1,000 

11.439,00 

10 

FQAF6010 

u 

J oc tipus molles (j) segons definció en plànols (P - 615) 

2.237,00 

1,000 

2.237,00 

11 

FQAE4299 

u 

Subministrament i col·locació de coixins musicals, de la casa bdu o 
similar equivalent, amb 4 punts d'ancoratge fixats amb formigó (P - 
606) 

1.863,20 

8,000 

14.905,60 

12 

FQAE4241 

u 

Subministrament i col·locació de telèfons de fusta, de la casa bdu o 
similar equivalent, amb base de formigó (P - 604) 

2.453,00 

4,000 

9.812,00 
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13 FQAE4249 

U 

jUDmininsuament i coi locacio ae roaones sanannes, ae ia casa Dau o 
similar equivalent, amb fonament de formigó (P - 605) 


a nnn 

4,UUU 

1 1 nn4 sn 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.07.02 



90.239,40 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


07 Mobiliari urbà 




Obra Elemental 


03 Aparells d'entrenament 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMENl 

i r-z-' 


1 FQAF6012 

U 

Subministrament i instal·lació del conjunt d'aparells d'entrenament (P 
-616) 

5.203,75 

1,000 

5.203,75 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.07.03 



5.203,75 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


01 URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 




Capítol 


07 Mobiliari urbà 




Obra Elemental 


04 Resta d'elements 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMENl 

'r-z-r 


1 FQ21U010 

U 

Paperera 70 1 formada per un tubular d'acer galvanitzat de 20 mm de 
diàmetre i 1,5 mm de gruix, una planxa perforada de 2 mm de gruix i 
perforacions de 5 mm de diàmetre, una planxa de base de paperera 
de 3 mm de gruix amb dues perforacions de 8 mm de diàmetre per al 
desguàs, 2 eixos de gir, un tubular d'acer galvanitzat de 30 mm de 
diàmetre i 2 mm de gruix, un suport de paperera format per un tubular 
rodo d'acer galvanitzat de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, 2 
pletines d'ancoratge amb cartel.les soldades a 6 amb dues 
perforacions de 12 mm de diàmetre per cargolar-la al paviment de 
vorera i subjeccions formades per 4 perns d'expansio m8 (P - 600) 

104,36 

30,000 

3.130,80 

2 FQ116B99 

u 

Banc neoliviano de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos 
components, de 3 m de llargària, amb respatJler de fusta i 
recolzabraços, amb suports de fosa d'alumini, col·locat amb fixacions 
mecàniques, tipus neolibiano de santa & cole o similar (P - 595) 

1.566,53 

71,000 

111.223,63 

3 FQ116B32 

u 

Banc neoliviano de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos 
components, d'l, 75 m de llargària, amb respatJler de fusta i 
recolzabraços, amb suports de fosa d'alumini, col·locat amb fixacions 
mecàniques, tipus neolibiano de santa & cole o similar (P - 594) 

796,08 

8,000 

6.368,64 

4 FQ116332 

u 

Banc cadira neoliviano, de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de 
dos components, de 0,6 m de llargària, amb respatJler de fusta i 
recolzabraços, amb suports de fosa d'alumini, col·locat amb fixacions 
mecàniques (P - 593) 

561,72 

5,000 

2.808,60 

5 FQ11N001 

u 

Banc cadira neoliviano, de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de 
dos components, de 0,6 m de llargària, amb respatJler de fusta i 
recolzabraços, amb suports de fosa d'alumini, col·locat amb fixacions 
mecàniques (P - 596) 

561,72 

5,000 

2.808,60 

TOTAL Obra Elemental 

01.01.07.04 



126.340,27 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capítol 


01 Enderrocs i moviment de terres 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMENl 
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1 

F221A966 

M3 

Retirada de terres existents sobre l'estructura de cobertura de la 
ronda del mig, amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió (P - 
73) 

9,20 

531,650 

4.891,18 

2 

F21N4XL2 

M2 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de 20 cm de gruix, com 
a màxim, i de mes de 1 m d'amplaria, amb mitjans mecànics (P - 67) 

0,97 

2.029,500 

1.968,62 

3 

F21LN001 

M2 

Demolició de paviment de peces prefabricades de formigó, 
col·locades sobre base de formigó, de 15 a 30 cm de gruix, com a 
màxim, i de més de 1 m d'amplaria, amb martell trencador muntat 
sobre retroexcavadora (P - 66) 

6,46 

3.877,000 

25.045,42 

4 

F21B1011 

M 

Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçaria, amb mitjans 
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 53) 

7,05 

26,500 

186,83 

5 

F21QCV01 

U 

Desmuntatge de papereres de qualsevol tipus i carrega sobre camió 
(P - 68) 

2,38 

3,000 

7,14 

6 

F21SU001 

U 

Desmuntatge de pal de fusta i retirada a magatzem a companyia o 
avocador(P - 71) 

3,35 

2,000 

6,70 

7 

F210N001 

u 

Retirada de banc de fusta convencional de fins 2,5 m de llarg, 
enderroc de daus de formigó, carrega manual i mecànica del 
equipament i de la runa sobre camió o contenidor (P - 69) 

16,03 

6,000 

96,18 

8 

F21QN002 

u 

Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb mitjans 
manuals i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor (P - 
70) 

24,83 

4,000 

99,32 

9 

F214015P 

M3 

Enderroc d'obres de formigó armat, en obertures, amb martell picador 
manual i equip de tall oxiacetilenic, i carrega manual de runa sobre 
camió o contenidor (P - 50) 

122,22 

121,500 

14.849,73 

10 

F214010P 

M3 

Enderroc d'obres de formigó en massa, en obertures, amb martell 
picador manual i carrega manual de runa sobre camió o contenidor (P 
-49) 

75,67 

1,400 

105,94 

11 F21L4JG4 

M2 

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de 15 a 30 
cm de gruix, com a màxim, i de mes de 1 m d'amplaria, amb martell 
trencador muntat sobre retroexcavadora (P - 65) 

5,22 

150,000 

783,00 

12 

F227N00F 

M2 

Acondicionamentdel terreny, amb compactació del 95% pm (P - 82) 

1,36 

3.342,000 

4.545,12 

13 

F21G1131 

M3 

Demolició de petites edificacions d'obra de fabrica fins a 30 m3 de 
volum aparent amb retroexcavadora de mida mitjana i carrega 
mecànica i manual de runes sobre camió (P - 59) 

21,26 

47,775 

1.015,70 

14 

F21GN131 

y 1 

Retirada de tanca amb els mitjans adients en funció de la seva 
alçada, càrrega de la tanca sobre camió. (P - 60) 

~)A 

/bz, / jU 

")G A 1 A IT3 

15 

F21GNN31 

M 

Retirada de perfils ferroviaris de vies fora de servei, inclou retirada de 
les travesses, càrrega dels elements sobre camió. (P - 61) 

26,41 

143,000 

3.776,63 

16 

FRE7UA31 

1 1 

u 

1 Id Mb pid MLd [lIcMl U [cUldUd UdIUIdlUc j-ldlcyUMd, [Ullo UdMbpuil 1 

nova plantació a viver o transport a planta de compostatge segons 
estat vegetatiu (P - 724) 

çnç qi 

1 1 nnn 

ç çrç ni 

J . JU J,U1 

17 

F21CN074 

u 

Retirada de jardineres d'acer corten existents en la rambla badal, 
inclou càrrega manuas i/o mecànica sobre camió. (P - 56) 

65,43 

1,000 

65,43 

18 

F21CN063 

u 

Retirada de senyal fixa (P - 54) 

21,29 

1,000 

21,29 

19 

F21CNN63 

u 

Retirada de columna publicitària (P - 58) 

23,52 

2,000 

47,04 

20 

F21CN064 

u 

Retirada de bàcul d'enllumenat (P - 55) 

28,99 

2,000 

57,98 

21 F21JU110 

M2 

Rebaixat d'l cm de gruix, de parament vertical, fins a 3 m d'alçaria, 
d'estructures de formigó, amb martell picador manual i sorrejat amb 
sorra i aigua (P - 62) 

7,22 

68,750 

496,38 

22 

F21CN164 

U 

Retirada de semàfor (P - 57) 

30,04 

15,000 

450,60 

23 

F213NN32 

M 

Enderroc de xarxa de semaforització de qualsevol tamany, inclòs part 
proporcional de pericons de registre, amb martell trencador sobre 
retroexcavadora i carrega mecànica de runa sobre camió (P - 48) 

6,57 

164,000 

1.077,48 

TOTAL Capítol 


01.02.01 



91.572,75 

Obra 



01 PressupostCOBSANTS 





Subobra 02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 
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Capit 

)l 


02 Paviments 




NUM. OODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 

F21K4AC4 

M2 

Demolició de paviment de formigó, de 12 a 15 cm de gruix, com a 

mavim i Hp mpç Hp 1 m H'amnlaris amh msr+pll rrpnrsHnr miinhsh 
1 1 id àii 1 1, i uc i li c 3 uc i mi UdiiijJidiid, dinu iiidiLcii uciiLdUUi inuiiidi 

sobre retroexcavadora (P - 63) 

4,30 

1.588,800 

6.831,84 

2 

F5Z15M20 

M3 

Formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500-600 kg/m3 (P - 
145) 

108,82 

151,520 

16.488,41 

3 

F921101F 

M3 

Subbase de tot-u natural, amb estesa i píconatge del material al 95 % 
del pm (P - 180) 

32,88 

561,840 

18.473,30 

4 

F9365H11 

M3 

Base de formigó hm-20/b/20/í, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i 
víbratge manual, amb acabat reglejat (P - 182) 

70,52 

756,100 

53.320,17 

5 

F9365N19 

M3 

Base de formigó ha-25, de consistència plàstica i grandària màxima 
del granulat 40 mm, abocat des de camió amb estesa i víbratge 
manual, amb acabat reglejat (P - 184) 

71,23 

38,540 

2.745,20 

6 

F4B0DA88 

M2 

Malla electrosoldada de filferros corrugats d'acer aeh 500 t (b 500 t) 
de límit elàstic >= 5100 kp/cm2 per a l'armadura de sostres amb 
elements resistents, de 15x15 cm, de 8 mm i de 8 mm d, 
respectivament (P - 126) 

3,29 

192,700 

633,98 

7 

F9G1N100 

M3 

Paviment de formigó sense additius hf-4 mpa de resistència a 
flexotracció i consistència plàstica, escampat amb transport interior 
mecànic, estesa i víbratge mecànic i acabat reglejat amb base de 
resines tipus compotop o similar (P - 217) 

87,40 

26,400 

2.307,36 

8 

F9G2E977 

M2 

Revestímíento rugoso de pavímentos de hormígón obtenído por la 
aplícacíón sucesíva de: 

- capa de adherència y regularízacíón de la superfície con mortero a 
base de resinas acrílicas epoxan, tàber<0'2 g y rendímíento 
aproxímado de 0'8 kg/m 2 ; 

-dos capas de mortero acrílíco texturado compotex, tàber<0'2 g, 
u>20 poíses y rendímíento aproxímado de 0'6 kg/m 2 porcapa; 
-capa de sellado con pintura acn'lica paíntex, u>40 poises y 
rendímíento aproxímado de 0'2 kg/m 2 ; 

extendídas a mano medíante rastras de banda de goma en capas 
uniformes con un espesor total aproxímado de l'O mm. 
resistència al deslízamíento rd: clase 3. reacción al fuego: euroclase 
bfl-sl, (P - 219) 

13,21 

176,000 

2.324,96 

9 

F9F2NX03 

M2 

Paviment de peces prefabricades de formigó de 8x8x6 cm sense 
bísell, tipus taco de breínco, o similar de colors, col·locat amb morter 
m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó, rejuntat amb 
sorra-címent i acabat segellat amb morter resina epoxí. (P - 209) 

29,20 

386,700 

11.291,64 

10 

F9F2NX10 

M2 

Paviment estríat per ínvídents de peces prefabricades de formigó de 
8x8x6 cm sense bisell, tipus taco de breínco, o similar de colors, 
col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó, 
rejuntat amb sorra-címent i acabat segellat amb morter resina epoxí. 
(P - 211) 

30,55 

1,900 

58,05 

11 

F9F2N400 

M2 

Paviment de peces prefabricades de formigó de 10x10x8 cm, tipus 
terana síx de breínco, o similar de color negre, col·locat amb morter 
m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó, rejuntat amb 
sorra-címent i acabat segellat amb morter resina epoxí. (P - 204) 

30,82 

2.197,500 

67.726,95 

12 

F9F2N401 

M2 

Paviment estríat per ínvídents de peces prefabricades de formigó de 
10x10x8 cm, tipus terana síx de breínco, o similar de color negre, 
col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó, 
rejuntat amb sorra-címent i acabat segellat amb morter resina epoxí. 
(P - 205) 

32,20 

5,900 

189,98 

13 

F9F2NX22 

M2 

Paviment ínvídents estríat de peces prefabricades de formigó de 
20x20x8 cm sense bisell, tipus llosa vulcano tactíle de breínco o 
similar, color gris cendra destonífícat col·locat amb morter m-160 de 3 
cm de gruix sobre base de formigó (no inclosa en el preu), rejuntat 
amb sorra-címent i acabat segellat amb morter resina epoxi. (P - 214) 

40,21 

5,500 

221,16 


EUR 
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PRESSUPOST 


Pàg.: 70 


14 F9F2NX02 M2 

15 F9F2NX11 M2 

16 F9F2NX12 M2 

17 F9F2NX99 M2 

18 F9F2NX90 M2 

19 F9E1N100 M2 

20 F9E1N200 M2 

21 F9E1N300 M2 

22 F9H1V130 T 

23 F9H1V120 T 

24 F9J13J40 M2 

25 F9F2NX01 M2 

26 F9V1420K M 


27 F9V1N100 

28 F9B4N003 

29 F9B4N001 


M 

M2 
M2 


Paviment de peces prefabricades de formigó de 20x20x8 cm sense 34,38 
bísell, tipus vulcano de breínco o similar, color gris cendra destonífícat 
col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó 
(no inclosa en el preu), rejuntat amb sorra-címent i acabat segellat 
amb morter resina epoxí. sistema aírclean (P - 208) 

Reposició de paviment de llambordes prefabricades de formigó de 30,80 
16x12x7 cm sense bísell, tipus terana art color de breínco o similar de 
color gris cendra destonífícat. col·locat amb morter m-160 de 3 cm de 
gruix sobre base de formigó (no inclosa en el preu), rejuntat amb 
sorra-ciment i acabat segellat amb morter resina epoxí. (P -212) 

Paviment Ínvídents botons de peces prefabricades de formigó de 32,90 
16x12x7 cm sense bísell, tipus terana art tactíle de breínco o similar 
color gris cendra destonífícat. col·locat amb morter m-160 de 3 cm de 
gruix sobre base de formigó (no inclosa en el preu), rejuntat amb 
sorra-címent i acabat segellat amb morter resina epoxí. , (P - 213) 

Paviment de peces prefabricades de formigó de 60x40x5,5 cm sense 26,40 
bísell, tipus connecta de la casa ica o similar, color gris. col·locat amb 
morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó (no inclosa en 
el preu), rejuntat amb sorra-címent i acabat segellat amb morter resina 
epoxí. (P -216) 

Paviment estríat per ínvídents de peces prefabricades de formigó de 28,71 
60x40x5,5 cm sense bísell, tipus connecta de la casa ica o similar, 
color gris. col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de 
formigó (no inclosa en el preu), rejuntat amb sorra-címent i acabat 
segellat amb morter resina epoxí, (P - 215) 

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, tipus flor, classe 35,58 
la, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i 
beurada de ciment pòrtland (P - 199) 

Paviment estríat per ínvídents de panot per a vorera gris de 20x20x4 36,64 
cm, classe la, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter 
mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland (P - 200) 

Paviment de panot gris de 20x20x8 cm, classe la, tipus flor, preu 38,76 
superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat 
a l'obra amb formígonera de 165 I i beurada de ciment pòrtland (P - 
201) 

Mescla bituminosa continua en calent tipus ac 16/22 surf d de 61,35 
composició densa amb granulat per a rodament i betum asfàltic de 
penetració, situat a l'obra amb transport de carrega de 20 t, i 
col·locació i compactació al 98 % de l'assaig marshall, inclòs neteja 
prèvia de cal (P - 222) 

Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16/22 bin s (s-12/20) de 59,65 
composició semídensa amb granulat per a capa íntermítja i betum 
asfàltic de penetració, situat a l'obra amb transport de carrega de 20 t, 
i col·locació i compactació al 98 % de l'assaig marshall, inclòs neteja 
prèvia de cal (P - 221) 

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catíòníca tipus c60b3/b4 
adh(ecr-l), amb dotació 1 kg/m2 (P - 223) 

Paviment de llambordes prefabricades de formigó de 20x10x10 cm 
sense bisell, tipus terana six de breínco o similar, color gris cendra 
destonífícat col·locat amb morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base 
de formigó (no inclosa en el preu), rejuntat amb sorra-címent i acabat 
segellat amb morter resina epoxí. sistema aírclean (P - 207) 

Graons de granit gris quíntana flamejat de 16x35cm o de 10x50cm de 57,43 
secció, de longitud 140 cm en una peça per escales d'l. 4 m i de 
1.2-1.4 m(P - 227) 

Graons de granit gris quíntana flamejat de 20x35cm de secció per 64,83 
escales de diferents longituds (P - 228) 

Paviment de pedra granítica en peces de qualsevol mida, deixada de 70,62 
serra, de 60 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6, 
elaborat a l'obra amb formígonera de 165 1 (P - 197) 

Paviment de pedra granítica en peces de qualsevol mida, deixada de 75,68 
serra, de 80 mm de gruix, col·locada amb morter de ciment 1:6, 
elaborat a l'obra amb formígonera de 165 1 (P - 195) 


367,000 


22,200 


19,000 


733,500 


24,100 


360,500 


10,800 


418,500 


125,160 


175,224 


0,59 2.086,000 
31,60 192,700 


488,400 

140,500 
141,200 

22,800 


12.617,46 
683,76 
625,10 

19.364,40 

691,91 

12.826,59 
395,71 
16.221,06 

7.678,57 

10.452,11 

1.230,74 
6.089,32 

28.048,81 

9.108,62 
9.971,54 

1.725,50 
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30 F96ANM50 

M 

Xapa d'acer corten doblegada de 45x15 cm de 1 cm de gruix per límit 
de parterres i talussos, amb patilles d'ancoratge cada metre, amb 2 
forats a cada extrem de mòdul per fixar, col·locada sobre base de 
formigó de resistència de 15n/mm2, inclòs en el preu. totalment 
col·locada, amb tots els accessoris i mitjans necessaris. 
(P - 187) 

33,29 

341,000 

11.351,89 

31 F9B4N100 

M2 

Encintatde peces de QranitQiis quintaria flameatde 30x60x10 cm (P - 
198) 

45,89 

13,590 

623,65 

32 F961N001 

M 

Vorada recta de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i 
flamejada, de 20x25 cm, col·locada sobre base de formigó 
hm-20/p/40/i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 185) 

70,11 

593,500 

41.610,29 

33 F9F2NX04 

M2 

Encintat de peces prefabricades de formigó de 30x20x10 cm tipus 
programa zehn de breinco o similar, color gris cendra, col·locat amb 
morter m-160 de 3 cm de gruix sobre base de formigó (no inclosa en 
el preu), rejuntatamb sorra-cimenti acabat segellat amb morter resina 
epoxi, (P - 210) 

35,39 

24,080 

852,19 

34 F97422EB 

M 

Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment color 
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morterde ciment 1:4 (P - 188) 

12,78 

603,000 

7.706,34 

35 F981N025 

M 

Gual per a vianants model r-120, recte, de pedra granítica gris 
quíntana, gris pirineos o ochavo jaspe, amb les cares vistes 
flamejades, amb una profunditat de pas de 140 cm, inclòs part 
proporcional de caps de remat i forats per a papereres i semàfor, 
col·locat sobre solera de formigó de resistència 15 n/mm2 de 10 cm 
de gruix (P - 189) 

232,50 

99,000 

23.017,50 

36 F981UN01 

M 

Gual per a vehicles, de pedra granitica gris quintana, amb les cares 
vistes flamejades, de secció variable, inclòs part proporcional de caps 
de remat, col·locat sobre solera de formigó de resistència de 15n/mm2 
de 20 cm de gruix (P -190) 

234,95 

11,000 

2.584,45 

37 F993N060 

U 

Escocell model brico de fossa o similar, de 100, 120 o 160 cm de 
costat per 120 cm, format per quatra peces maclables, 20 cm 
d'amplària i 8 mm de gruix, amb reforç superior vist, intermig i inferior 
de 3 cm. els últims 5 cm de cada extrem son massissos de 3 cm de 
gruix, pera feria macla, col·locat sobre base de formigó (P - 191) 

220,98 

24,000 

5.303,52 

38 F993N070 

U 

Escocell model brico de fossa o similar, circular de diàmetre 120cm, 
20 cm d'amplària i 8 mm de gruix, amb reforç superior vist, intermig i 
inferior de 3 cm. els últims 5 cm son massissos de 3 cm de gruix, per a 
feria macla, col·locat sobre base de formigó (P -192) 

160,72 

11,000 

1,767,92 

39 F993N080 

u 

Escocell model brico de fossa o similar, circular de diàmetre 200cm, 
20 cm d'amplària i 8 mm de gruix, amb reforç superior vist, intermig i 

i n fo n o r n o ^ /- m oc 1 1 h m c ^ r m c on m a c cic c ac no "i /- m no oniiv nor a 

interior ae j cm. eis uiums j cm son massissos ae j cm ae gruix, per a 
feria macla, col·locat sobre base de formigó (P -193) 

257,27 

3,000 

771,81 

40 F6A1N102 

M2 

Entramat d'acer inoxidable de 10x30x20 mm de pas de malla, soldada 
sobre reixa existent de ventilació del túnel de L.a.v., incloent totes les 
operacions i mitjans necessaris pera la seva completa execució (P - 

176,64 

63,000 

11.128,32 

41 F81137E2 

M2 

Arrebossat mestrejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m 
o aiçana, com a màxim, amD morter ae ciment 1.4, eiarjorat a lorjra 
amb formigonera de 165 1, amb acabat remolinat (P - 166) 

21,06 

52,500 

1.105,65 

TOTAL Capítol 


01.02.02 



428.167,73 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capítol 


03 Estructures 




Obra Elemental 


01 Escala Riera Blanca 




NUM. cau 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMDAMEM1 



1 F3Z1U001 

M3 

Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 

62,66 

49,960 

3.130,49 


de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm (gruix 
entre 5 i 10 cm) (P - 104) 


EUR 
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2 F4505G03 

M3 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 115) 

86,70 

479,340 

41.558,78 

3 F4DCAD00 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a 3 m 
d'alçaria, com a màxim, amb tauler de fusta (P - 134) 

37,05 

100,200 

3.712,41 

4 F4DCBD00 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a 5 m 
d'alçaria, amb tauler de fusta, incloent materials, matavius, barres 

nwi*/wnan ^rraccanc notoior oofonoofraor nonrona mooic aiivi La rr 

aywyaag, accessoris, netejes, aesencotrant, personal, meais auxiliars 
i presència de pilots homologats d'adif i/o tmb.fet en horari diürn 0 
nocturn, inclou baix rendiment per treballar junt les vies. (P - 135) 

42,36 

365,600 

15.486,82 

5 F4D0U505 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics, a 5 m 
d'alçaria, com a màxim (P - 130) 

25,20 

162,200 

4.087,44 

6 F4B03000 

Kg 

Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de 
limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de 
estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de 
solapaments i retalls (P - 125) 

1,43 

47.934,000 

68.545,62 

TOTAL Obra Elemental 

01.02.03.01 



136.521,56 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capítol 


03 Estructures 




Obra Elemental 


02 Rampa Escola Cavall Bernat 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 

'r-z-r 


1 F3Z1U001 

M3 

Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm (gruix 
entre 5 i 10 cm) (P - 104) 

62,66 

13,605 

852,49 

2 F4505G03 

M3 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 115) 

86,70 

162,893 

14.122,82 

3 F4B03000 

Kg 

Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de 
limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de 
estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de 
solapaments i retalls (P - 125) 

1,43 

11.988,638 

17.143,75 

4 G4DEU010 

M3 

Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la 
preparació de la base (P - 733) 

12,14 

378,400 

4.593,78 

5 F4D0PN02 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat no vist, tipus fenòlic, de 8 metres 
d'alçada màxima, per a murs a dues cares, incloent materials, 
matavius, barres dywydag, accessoris, netejes, desencofrant, 
personal, medis auxiliars i presència de pilots homologats d'adif i/o 
tmb.fet en horari diürn 0 nocturn, inclou baix rendiment per treballar 
junt les vies. (P -128) 

37,92 

236,450 

8.966,18 

6 F4DCBD00 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a 5 m 
d'alçaria, amb tauler de fusta, incloent materials, matavius, barres 
dywydag, accessoris, netejes, desencofrant, personal, medis auxiliars 
i presència de pilots homologats d'adif i/o tmb.fet en horari diürn 0 
nocturn, inclou baix rendiment per treballar junt les vies. (P - 135) 

42,36 

175,400 

7.429,94 

7 F7811100 

M2 

Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió 
bituminosa catiònica tipus ecr-1 (P - 156) 

6,69 

303,725 

2.031,92 

8 F4D0U505 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics, a 5 m 
d'alçaria, com a màxim (P - 130) 

25,20 

79,175 

1.995,21 

9 F4DOUF01 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons fenòlics i contraforts 
per deixar el formigó vist, a 9 m d'alçària, com a màxim, inclòs 
matavius. executat a una cara vista (P -132) 

62,58 

226,750 

14.190,02 

TOTAL Obra Elemental 

01.02.03.02 



71.326,11 


Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

Capítol 03 Estructures 


EUR 
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Obra Elemental 


03 Passarel·la Riera de Tena 




NUM. OODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 

',■=:=;" 


1 

F3Z1U001 

M3 

Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm (gruix 
entre 5 i 10 cm) (P - 104) 

62,66 

7,657 

479,79 

2 

F4505G03 

M3 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocatamb cubilot (P - 115) 

86,70 

48,715 

4.223,59 

3 

F45017H4 

M3 

Subministre, col·locació, vibrat i curat de formigó ha-30/p/20/iiia, de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, per a 
alçats de murs, abocatamb cubilot o bomba, amb presència de pilots 
homologats d'adif i/o tmb.fet en horari diürn o nocturn, inclou baix 
rendiment per fases del nou mur del costat muntanya (P - 114) 

96,40 

23,319 

2.247,95 

4 

F4B03000 

Kg 

Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de 
limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de 
estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de 
solapaments i retalls (P - 125) 

1,43 

15.441,565 

22.081,44 

R 
J 

rtuuu juj 

M2 

\ v \ u 1 1 Ld ly c i u c i 1 1 iu 1 1 Ld ly c u c m l u i i d i dinu jjidiuiij i mg Ld i ml j, d j in 

d'alçaria, com a màxim (P - 129) 

21 16 

37 150 

786 09 

6 

F4D0PN02 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat no vist, tipus fenòlic, de 8 metres 
d'alçada màxima, per a murs a dues cares, incloent materials, 
matavius, barres dywydag, accessoris, netejes, desencofrant, 
personal, medis auxiliars i presència de pilots homologats d'adif i/o 
tmb.fet en horari diürn o nocturn, inclou baix rendiment per treballar 
junt les vies. (P - 128) 

37,92 

69,058 

2.618,68 

7 

F7BZPN01 

M2 

Subministre i col·locació de llàmina de poliestilé expandit de 2 cm de 
guix, incloent adhesius, retalls, personal, materials i medis auxiliars, 
amb presència de pilots homologats d'adif i/o tmb i fet en horari diürn 
o nocturn, (P - 163) 

3,76 

67,253 

252,87 

8 

F3Z1PN01 

U 

Execució de base d'anivellament per recolçament de jàsseres o 
passeres metàl·liques sobre caps de parelles de diagonals, murs o 
cordons superiors de bigues, de fins a 5 cm de gruix i amb unes 
dimensions màximes en planta de 30x70 cm, fet amb morter 
autonivellant d'alta resistència, incloent: 

32,18 

6,000 

193,08 


- repicat manual del formigó de la base amb martell hidràulica petit, 
amb retirada de les restes a abocador ( si fòs necessari ). 

- neteja de la zona de recolçament amb aire a pressió i aigua 

- formació de l'encofrat per fer la base d'anivellament, incloent 
desmuntatge, materials i desencofrant. 

- subministre, col·locació i curat del morter autonivellant d'alta 
resistència, 

- presència de pilots homologats d'adif i/o tmb 

- tots els medis auxiliars, personal i materials necessaris per deixar 
l'unitattotalmentacabada. 


fet en horari diürn o nocturn, inclou baix rendiment per treballs des de 
vies a mur central (P - 102) 

9 F4ZAPN02 Dm3 Subministre i muntatge de recolzament amb neopre armat, col·locat 

pel recolzament de les jàsseres o passeres metàl·liques sobre els 
caps superiors de les diagonals, sobre els murs o sobre els cordons 
superiors de les bigues, totalment acabat segons plànols, incloent 
materials, personal i mitjans auxiliars necessaris, presència de pilots 
homologats d'adif i/o tmb, fet en horari dïurn o nocturn. (P - 143) 

10 F442U02A Kg Subministre, elaboració i muntatge d'acer s275jr , per a elements 

d'ancoratge i estructures metàl·liques, amb qualsevol tipus de perfil 
lla minat, rodons o planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra, incloent 
soldadures, materials, personal, grues, mitjans auxiliars, pèrdues 
material per retalls 

(P - 110) 

11 F44ZPN01 Kg Suplement per fer sorrejat amb sorra i pintat amb imprimació epoxi i 

dues mans d'acabat ( gruix mínim entre les tres capes de 80 micres ) 
d'acer s275jr treballat a taller, incloent materials, pèrdues sorra i 


29,12 


4,800 


139,78 


2,39 36.866,814 


.111,69 


1,05 36.866,814 


38.710,15 


EUR 
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12 F4507G03 M3 


13 F4D0BD00 M2 


14 F4D0V505 M2 


15 F45PPN08 M2 


16 F45PN02 M3 


17 F4ZXPN04 U 

18 G4DEU010 M3 

19 F4D0U99 M2 

20 F3Z1PNN1 M2 

21 F4D0UF01 M2 


pintura, personal, netejes, trasllats i mitjans auxiliars necessaris, 
totalment acabat, mesurat per kg d'acer realment col·locat a obra amb 
aquestacabat (P - 111) 

Subministre, col·locació, vibrat i curat de formigó hp-40/p/20/iiia, de 126,77 

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, per 

cordons inferiors bigues o prelloses in situ, abocat amb cubilot o 

bomba, amb presència de pilots homologats d'adif i/o tmb.fet en horari 

diürn o nocturn, inclou baix rendiment per treballar junt les vies, (P - 

116) 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat vist fet amb fenòlic d'un sols ús, 56,98 
pera fons pla de cordons in situ de bigues o prelloses in situ, recolçat 
sobre cindri o terreny, incloent corretges de taulons de fusta per a 
recolçar els taulers de fenòlic sobre los potes del cindri o sobre el 
terreny, baranes i xarxes de seguretat,materials, matavius, netejes, 
desencofrant, personal, medis auxiliars i presència de pilots 
homologats d'adif i/o tmb. fet en horari dïurn o nocturn, inclou baix 
rendiment per treballar junt les vies, 

mesurat segons la projecció en planta del cordó o prellosa 
corresponent) en el cas de cordons s'incrementarà l'amplada en 1,5 
m per fer una plataforma de treball, dita plataforma serà d'abonament 
)• (P - 127) 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat vist fet amb fenòlic d'un sols ús, 38,09 

per cares verticals de cordons de bigues o de prelloses in situ, 

incloent corretges de taulons de fusta pera reforç encofrat, materials, 

matavius, netejes, desencofrant, personal, medis auxiliars i presència 

de pilots homologats d'adif i/o tmb. fet en horari dïurn o nocturn, inclou 

baix rendiment per treballar junt les vies, 

(P - 133) 

Muntatge de prellosa in situ ( executada a obra, la fabricació de la 9,88 
mateixa no és inclosa en aquest preu ), que inclou: 

- càrrega i transport interior dins obra des de lloc de fabricació fins lloc 
d'ubicació definitiu de les prelloses in situ. 

- muntatge de les prelloses in situ mitjançant grues de gran tonatge, 
en horari nocturn i amb presència de pilots homologats d'adif i/o tmb. 

- trasllats anada i tornada a obra, trasllats dins obra, muntatge i 
desmuntatge, preparació accessos i emplaçaments de les grues i de 
tota la maquinària i medis auxiliars necessaris, 

- personal, medis auxiliars, maquinària i materials necessaris per 
col·locaries prelloses in situ, totalment acabades segons plànols. 

la geometria i disposició de les armadures passives és la definida als 
plànols, 

mesurat perla superfície real de prelloses in situ col·locada, (P - 122) 

Subministre, col·locació, vibrat i curat de formigó ha-30/p/20/ííía, de 104,67 

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, per a 

xapa de compressió a plaques alveolars i prelloses i situ, abocatamb 

cubilot o bomba, incloent formació junts amb matavius ( segons 

plànols ) i amb presència de pilots homologats d'adif í/o tmb.fet en 

horari diürn o nocturn. (P - 113) 

Ancoratge hiltí (P - 144) 19,95 

Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la 12,14 
preparació de la base (P - 733) 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons fenòlícs per deixar el 75,58 

formigó vist, fins a 18 m d'alçària, com a màxim, inclòs matavius, (P - 

131) 

Protecció del paviment del carrer d'antoní de capmany, durant 15,00 
l'execució de les obres de la passarel·la de riera de tena i del 
mur/pantalla vegetal (P - 103) 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons fenòlics i contraforts 62,58 
per deixar el formigó vist, a 9 m d'alçària, com a màxim, inclòs 
matavius. executat a una cara vista (P - 132) 


14,514 


1.839,94 


145,140 


8.270,0 


45,428 


1.730,35 


145,140 


1.433,98 


7,257 


759,59 


152,000 
332,427 

36,425 
2.600,000 
53,528 


3.032,40 
4.035,66 

2.753,00 
39.000,00 
3.349,78 
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TOTAL Obra Elemental 

01.02.03.03 



226.049,89 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capítol 


03 Estructures 




Obra Elemental 


04 Talús i escala Mercat Nou 




NUM. OODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 F221A420 

M3 

Excavació i càrrega de terra per a esplanacíó en terreny compacte, 
amb mitjans mecànics (P - 72) 

4,29 

1.208,240 

5.183,35 

2 F2A11000 

M3 

Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P -95) 

10,48 

3.852,000 

40.368,96 

3 F226V010 

M3 

Terraplenat i anivellament de terres amb maquines automotrius amb 
compactació del 95% del pm, amidament sobre perfil (P - 80) 

7,22 

3.852,000 

27.811,44 

4 G7B1UN02 

M2 

Geocompuesto drenante tipo interdrain gmfl 4 o similar, constituido 
por una georred de polietileno de alta densidad (pead) que lleva 
fijados un geotextil de polipropileno (pp) en una cara y una membrana 
impermeable en la otra, incluso cortès, solapes, despieces, limpieza y 
medios auxiliares, totalmente colocado, (P - 734) 

32,88 

598,810 

19.688,87 

5 F3Z1U001 

M3 

Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm (gruix 
entre 5 i 10 cm) (P - 104) 

62,66 

13,500 

845,91 

6 F4505G03 

M3 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del 
g ra n u la 1 2 0 mm, abocatamb cubilot (P - 115) 

86,70 

100,770 

8.736,76 

7 F4B03000 

Kg 

Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de 
limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de 
estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de 
solapaments i retalls (P - 125) 

1,43 

12.810,750 

18.319,37 

8 F618116K 

M2 

Paredo de tancament de 8 cm de gruix, de bloc foradat llis de 
40x20x8 cm, de morter de ciment gris de dues cares vistes, col·locat 
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 (P 
- 146) 

22,70 

36,960 

838,99 

9 G32GU080 

M2 

Mur inclinat format per plaques prefabricades de formigó, fins a 12 m 
d'altura, incloent junts, elements d'ancoratge, totalment acabat caldrà 
tallar la part superior un cop col·locat per adaptar-lo a la línia de cota 
definida per projecte. (P - 731) 

195,30 

239,130 

46.702,09 

10 F4D0U505 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics, a 5 m 
d'alçaria, com a màxim (P - 130) 

25,20 

304,960 

7.684,99 

11 GRI3N103 

M2 

Subministrament i col·locació de geocel·les d'estructura alveolar 3d 
amb cel·les hexagonals de 100 mm d'alçada i 300 mm de diàmetre, 
fabricades en polietilè d'alta densitat, ancorada al sòl amb piquetes 
d'acer corrugat, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, 
incorporació i reblert amb tv de l'obra prèviament adobada, materials 
auxiliars i preparació de la superfície del terreny, totalment col·locada 
en obra (P - 740) 

12,25 

247,490 

3.031,75 

12 G7B2U011 

M2 

Muro reforzado con geomalla de hasta 8,00 m de altura realízado con 
geomalla certificada de políéster para refuerzo tipo fortrac o similar, de 
modulo elàstíco de díserïo de 850 kn/m en las tongadas ínferíores, 
740 kn/m en las tongadas íntermedías y 340 kn/m en las tongadas 
superiores superiores con dísposícíón según pianos, incluso 
sumínístro e ínstalacíón de mallazo metàlíco y demàs materíales 
auxiliares según pianos, limpieza y medios auxiliares. (P - 735) 

106,60 

598,810 

63.833,15 

13 FR3P2112 

M3 

Subministrament i estesa de terra adobada garbellada preparada i 
esmenada per la plantació directa dels vegetals del jardí escampada 
amb retroexcavadora petita i mitjans manuals. 

característiques: 

-textura: franca o franca arenosa. 

- exempta de materials amb una granulometria superior als 4 mm. 

- ph: entre 6,5 i 7,5 

- conductivitat elèctrica com a màxim de 0,8 ds/m (extracte de pasta 
saturada) 

42,71 

826,000 

35.278,46 
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- carbonat càlcic inferior al 10% pes sec 

- matèria orgànica oxidable superior al l%.pes sec 

han d'estar lliures de patogens, males herbes i contaminats que 
puguin afectar negativament al 
desenvolupament de les plantes. 

cal especificar el tipus i nivells d'adob o enriquiment que s'hagi afegit. 
(P - 629) 


14 FR9N0004 

M 

Subministrament i col·locació de cable inoxidable 4 mm. inclou els 
elements de suports d'ajuda pera les enfíladísses. (P - 718) 

2,16 

315,000 

680,40 

15 F922N100 

M3 

Subbase de sauló, amb estesa i píconatge del material al 95 % del pm 
(P - 181) 

26,88 

444,600 

11.950,85 

TOTAL Obra Elemental 

01.02.03.04 



290.955,34 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capítol 


03 Estructures 




Obra Elemental 


05 CobrimentSales Tècniques 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 F4D0PN02 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat no vist, tipus fenòlíc, de 8 metres 
d'alçada màxima, per a murs a dues cares, incloent materials, 
matavius, barres dywydag, accessoris, netejes, desencofrant, 
personal, medis auxiliars i presència de pilots homologats d'adíf í/o 
tmb.fet en horari diürn o nocturn, inclou baix rendiment per treballar 
junt les vies. (P -128) 

37,92 

556,750 

21.111,96 

2 G4DEU010 

M3 

Subministrament, muntatge i desmuntatge de cíndrí, inclosa la 
preparació de la base (P - 733) 

12,14 

450,000 

5.463,00 

3 F4DCBD00 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a 5 m 
d'alçaria, amb tauler de fusta, incloent materials, matavius, barres 
dywydag, accessoris, netejes, desencofrant, personal, medis auxiliars 
i presència de pilots homologats d'adif í/o tmb.fet en horari diürn o 
nocturn, inclou baix rendiment per treballar junt les vies. (P - 135) 

42,36 

31,975 

1.354,46 

4 F3Z1U001 

M3 

Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm (gruix 
entre 5 i 10 cm) (P - 104) 

62,66 

2,300 

144,12 

5 F4505G03 

M3 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocatamb cubilot (P - 115) 

86,70 

337,310 

29.244,78 

6 F4B0DA88 

M2 

Malla electrosoldada de filferros corrugats d'acer aeh 500 t (b 500 t) 
de límit elàstic >= 5100 kp/cm2 per a l'armadura de sostres amb 
elements resistents, de 15x15 cm, de 8 mm i de 8 mm d, 
respectivament (P - 126) 

3,29 

231,300 

760,98 

7 F4B03000 

Kg 

Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de 
límit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de 
estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de 
solapaments i retalls (P - 125) 

1,43 

4.400,000 

6.292,00 

8 G228UN02 

M3 

Relleno lígero de arcílla expandida arlíta densidad seca 5 kn/m3, 
granulometria 3-20 mm, vertído medíante camíón basculante, 
extendído en tongadas compactadas según condiciones del plíego de 
prescrípcíones técnícas, medído sobre perfil teóríco. (P - 730) 

62,36 

791,858 

49.380,26 

9 F472D010 

M2 

Impermeabilització de coberta, amb emulsió asfàltica modificada amb 

21,15 

250,250 

5.292,79 


polímer tipus prenotech o equivalent, projectada a màquina i un gruix 
aproximat de 3 mm. mímbells en elements ascendents, tot acabat 
segons plànols i indicacions de la direcció facultativa de l'obra, inclòs 
part proporcional d'ímprímacíó amb prenoplast, mítjes canyes i capes 
addicionals en juntes i encontres verticals, s'inclou el sumínístrament 
de materials, col·locació i la resta de treballs i mitjans auxiliars per 
deixar la partida totalment acabada i aportació de certificat de 
garantia. (P - 124) 
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10 E9G3NG56 

M2 

Formigó amb fibres haf-30/a-2,5-2/f/12-60/iiia+e, de 5 cm de gruix, 
amb un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3, grandària 
màxima del granulat 12 mm, acabat amb remolinat mecànic (P - 15) 

16,38 

250,250 

4.099,10 

11 FDN100592 

M2 

Celda de drenaje atlantis de dimensiones 52x250x475mm colocada y 
probada (P - 401) 

14,51 

250,250 

3.631,13 

12 F7B1N100 

M2 

Lamina separadora de feltre de polipropile amb un pes minim de 140 
g/m2, col·locada no adherida (P - 158) 

2,67 

250,250 

668,17 

13 F618116K 

M2 

Paredo de tancament de 8 cm de gruix, de bloc foradat llis de 
40x20x8 cm, de morter de ciment gris de dues cares vistes, col·locat 
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 1 (P 

- 140] 

22,70 

213,900 

4.855,53 

14 G7B1UN02 

M2 

ueocompuesto orenante tipo interaram gmn 4 o similar, constituioo 
por una georred de polietileno de alta densidad (pead) que lleva 
fijados un geotextil de polipropileno (pp) en una cara y una membrana 
impermeable en la otra, incluso cortès, solapes, despieces, limpieza y 
medios auxiliares, totalmente colocado. (P - 734) 


/ j,UUU 


15 F4D0UF01 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons fenòlics i contraforts 
per deixar el formigó vist, a 9 m d'alçària, com a màxim, inclòs 
matavius, executat a una cara vista (P - 132) 

62,58 

519,550 

32.513,44 

TOTAL Obra Elemental 

01.02.03.05 



167.211,96 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capítol 


03 Estructures 




Obra Elemental 


06 Escales irampesjocs Florals 




NUM. OODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 

V-OR" 


1 F3Z1U001 

M3 

Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm (gruix 
entre 5 i 10 cm) (P - 104) 

62,66 

13,365 

837,45 

2 F4505G03 

M3 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocatamb cubilot (P - 115) 

86,70 

63,193 

5.478,83 

3 F4B03000 

Kg 

Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de 
limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de 
estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de 
solapaments i retalls (P - 125) 

1,43 

5.456,888 

7.803,35 

4 G4DEU010 

M3 

Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la 
preparació de la base (P - 733) 

12,14 

171,000 

2.075,94 

5 F4D0PN02 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat no vist, tipus fenòlic, de 8 metres 
d'alçada màxima, per a murs a dues cares, incloent materials, 
matavius, barres dywydag, accessoris, netejes, desencofrant, 
personal, medis auxiliars i presència de pilots homologats d'adif i/o 
tmb.fet en horari diürn o nocturn, inclou baix rendiment per treballar 
junt les vies. (P - 128) 

37,92 

101,420 

3.845,85 

6 F4DCBD00 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a 5 m 
d'alçaria, amb tauler de fusta, incloent materials, matavius, barres 
dywydag, accessoris, netejes, desencofrant, personal, medis auxiliars 
i presència de pilots homologats d'adif i/o tmb.fet en horari diürn o 
nocturn, inclou baix rendiment per treballar junt les vies. (P - 135) 

42,36 

73,600 

3.117,70 

7 F7811100 

M2 

Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió 
bituminosa catiònica tipus ecr-1 (P - 156) 

6,69 

139,670 

934,39 

8 F7B1U70L 

M2 

Lamina separadora de feltre de polipropile amb un pes minim de 70 
g/m2, col·locada no adherida (P - 159) 

1,87 

95,070 

177,78 

9 F713UYCK 

M2 

Membrana de 3,8 kg/m2 d'una lamina de betum modificat lbm(app)-40 
amb armadura de lamina de polietile de 95 g/m2, col·locada sobre 
lamina separadora (P - 154) 

12,35 

107,070 

1.322,31 

10 FD5A1605 

M 

Drenatge amb tub ranuratde pvc de d=160 mm i reblert amb material 

29,76 

33,100 

985,06 


filtrant fins a 50 cm per sobre del dren i embolcallat amb geotextil (P - 
311) 
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11 FD1ZVN19 

U 

Connexió de tub dren a embornal, pou o claveguera existent (P - 309) 

101,06 

1,000 

101,06 

12 F4D0U505 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics, a 5 m 
o aiçana, com a màxim \r - ijuj 

25,20 

44,600 

1.123,92 

13 F4D0UF01 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons fenòlics i contraforts 
per deixar el formigó vist, a 9 m d'alçària, com a màxim, inclòs 
matavius. executat a una cara vista (P -132) 

62,58 

95,070 

5.949,48 

TOTAL Obra Elemental 

01.02.03.06 



33.753,12 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


01 Drenatge 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 F2226243 

M3 

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en 
terreny no classificat, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica 
del material excavat (P - 75) 

10,01 

1.024,350 

10.253,74 

2 F222S020 

M3 

Excavació de pou aillat de secció superior a 1 m2 i de 4 m de 
fondària, com a màxim, en terres, amb mitjans manuals, incloses les 
feines d'extraccio i carrega manual. , amidament sobre perfil i en 
presencia de serveis (P - 78) 

16,06 

75,240 

1.208,35 

3 F231V010 

M2 

Apuntalament i estrebat de rases i pous a qualsevol fondària fins a 
1,50 m d'amplada (P - 87) 

10,50 

2.700,000 

28.350,00 

4 F228A30F 

M3 

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, 
amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix 
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 
95 % pm (P - 83) 

12,94 

649,435 

8.403,69 

5 FDD3U001 

M 

Pou per a aigües pluvials de 70x30 cm de secció interior, tipus 
barcelona, prefabricat de formigó, amb connexió a desgüas de d 40 
cm (P - 323) 

63,15 

33,000 

2.083,95 

6 FD1BS010 

U 

Bastiment i reixa tipus ben 1, de fosa dúctil pera embornal de 70 x 30 
cm, de carrega de trencament superior a 25 1 segons les normes une 
41-300-87 i en-124, totalment col·locada (P - 307) 

97,04 

29,000 

2.814,16 

7 FD1BN100 

U 

Bastiment i reixa tipus ben o similar, d'acer corten per a embornal de 
70 x 30 cm, de carrega de trencament superior a 25 t segons les 
normes une 41-300-87 i en-124, totalment col·locada (P - 304) 

135,12 

4,000 

540,48 

8 FDDZS005 

U 

Graó pera pou de registre de polipropile armat, de 250x350x250 mm i 
3 kg de pes, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 1 (P - 325) 

18,83 

281,000 

5.291,23 

9 FDD2S015 

M 

Paret per a pou quadrat de 70 x 70 cm de peces prefabricades de 
formigó, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 1 (P - 322) 

144,08 

49,500 

7.131,96 

10 FDDZU010 

U 

Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, 
de 1000x1000 mm i tapa recolzada de 800 mm de diàmetre i pas lliure 
de 700 mm de diàmetre, classe d400 segons norma une-en 124, 
col·locat amb morter (P - 326) 

393,05 

33,000 

12.970,65 

11 FD90S005 

M3 

Recobriment protector exterior de formigó de resistència de 15n/mm2, 
pera claveguera (P - 320) 

72,53 

361,096 

26.190,29 

12 FD7FN250 

M 

Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre 
nominal 250mm. i sn 4kn/m2 de rigidesa anular, unió amb maniguet i 
junta elàstica, incloses les peces especials, accesoris i connexions, 
col·locatal fons de la rasa (P - 314) 

28,96 

61,000 

1.766,56 

13 FD7FN300 

M 

Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre 
nominal 300mm. i sn 4kn/m2 de rigidesa anular, unió amb maniguet i 
junta elàstica, incloses les peces especials, accesoris i connexions, 
col·locatal fons de la rasa (P - 315) 

37,34 

164,000 

6.123,76 

14 FD7FN500 

M 

Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre 

107,61 

414,000 

44.550,54 


nominal 500mm. i sn 4kn/m2 de rigidesa anular, unió amb maniguet i 
junta elàstica, incloses les peces especials, accesoris i connexions, 
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col·locat al fons de la rasa (P - 316) 




15 FD7FN600 

M 

Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre 
nominal 600mm. i sn 4kn/m2 de rigidesa anular, unió amb maniguet i 
junta elàstica, incloses les peces especials, accesoris i connexions, 
col·locat al fons de la rasa (P - 317) 

121,61 

161,000 

19.579,21 

16 FD7FN700 

M 

Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre 
nominal 700mm. i sn 4kn/m2 de rigidesa anular, unió amb maniguet i 
junta elàstica, incloses les peces especials, accesoris i connexions, 
col·locat al fons de la rasa (P - 318) 

158,99 

50,000 

7.949,50 

17 FD7FN800 

M 

Subministrament i col·locació de canonada de pvc de diàmetre 
nominal 800mm. i sn 4kn/m2 de rigidesa anular, unió amb maniguet i 
junta elàstica, incloses les peces especials, accesoris i connexions, 
col·locat al fons de la rasa (P - 319) 

195,88 

50,000 

9.794,00 

18 FD5DN100 

M 

Canal de formigó, ample interior 300mm i alçada exterior 500mm, amb 
una secció per a recollida d'aigües pluvials, amb reixa registrable 
d'acer corten abatible, tipus cive70 de 700x300 mm, segons detalls 
en plànols, inclòs llit de formigó (P - 312) 

286,50 

5,000 

1.432,50 

19 FD57N100 

M 

Subministrament i col·locació de cuneta de peces de formigó 
prefabricat 50x30x18 cm tipus cuneta r4 de breinco o similar, color gris 
cendra sobre llit de formigó perdonar-li pendent (P -310) 

15,50 

156,500 

2.425,75 

20 FD1ZV015 

U 

Connexió de claveguera a col·lector (P - 308) 

298,16 

33,000 

9.839,28 

21 F3Z1U001 

M3 

Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm (gruix 
entre 5 i 10 cm) (P - 104) 

62,66 

0,112 

7,02 

22 F4D0UF01 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons fenòlics i contraforts 
per deixar el formigó vist, a 9 m d'alçària, com a màxim, inclòs 
matavius, executat a una cara vista (P - 132) 

62,58 

124,800 

7.809,98 

23 F4B03000 

Kg 

Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de 
limit elàstic >= 5100 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de 
estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de 
solapaments i retalls (P - 125) 

1,43 

664,000 

949,52 

24 F4505G03 

M3 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocatamb cubilot (P - 115) 

86,70 

6,644 

576,03 

25 FDB35460 

U 

SOLERA AMB LLAMBORDINS SOBRE LLIT DE FORMIGÓ (P - 321) 

88,99 

1,120 

99,67 

TOTAL Obra Elemental 

01.02.04.01 



218.141,82 

Obra 
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Subobra 
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Obra Elemental 


02 Enllumenat 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AIWAIUEN1 



1 FHR0N001 

U 

Lluminària led linear especial segons prescripció, consistent en 
varioled flex hydra Id 5 w835, muntat a mida sobre perfil especial en u 
20x20mm powdercoated, encapsulat transparent antibandàlic d'alta 
duresa ip67. connector ip67 mascle-femella als extrems, pestanyes de 
fixació segons detall de projecte, longitud lineal 1519mm, i una fixació 
de 20mm a cada extrem, mes una fixació intermitja. garantia de 5 
anys. totalment col·locat, instal·lat i provat (P - 486) 

273,42 

384,000 

104.993,28 

2 FHR0N002 

u 

Variocon female mono 2x0,34 mm2 lm ip67. totalment col·locat, 
instal·lat i provat (P - 487) 

14,25 

96,000 

1.368,00 

3 FHR0N003 

u 

Variocon protectsnap, totalment col·locat, instal·lat i provat (P - 488) 

0,73 

96,000 

70,08 

4 FHR0N004 

u 

Ps driver 150w 24v dimmable l-10v, totalment col·locat, instal·lat i 
provat (P -489) 

149,85 

24,000 

3.596,40 

5 FHM1E505 

u 

Columna cilíndrica model prim de 12,00 m d'alçaria, coronament 

2.614,34 

2,000 

5.228,68 


sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de 
formigó, inclosa l'execucio de la cimentacio, gruament, anivellament, 
instal·lació de presa de terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior 
del suporti transport de terres sobrants a l'abocador, inclòs tractament 
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6 F2226243 M3 

7 F228U010 M3 

8 FDG5N220 M 

9 FDK262B7 U 

10 FDKZ3154 U 

11 FHR0SCL6 U 

12 FHR0SCL2 U 


13 FHR0SCL7 U 


14 FHR0SCL8 U 


15 FHR0SCL9 U 


16 FHR0SCM1 U 


17 FH001NN01 U 


anti corrosió amb material copolímer de polietilé tipus ppa 525, amb 
un acabat texturat de color gris antracita tipus rilsan, aplicat a taller 
sobre la columna (P -484) 

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en 10,01 
terreny no classificat, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica 
del material excavat (P - 75) 

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 4,36 
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions 
del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 86) 

Canalització amb 2 tubs corbable corrugatde polietilé de 125 mm de 17,40 
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x19 cm 
amb sorra. (P - 375) 

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, 63,36 
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó 
hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa 
excavació (P - 382) 

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 32,34 
mm ide 25 kg de pes, col·locat amb morter(P - 396) 

Projector model arne de santa & cole adossat a columna 920,00 
porta-catenàries a una alçada propera a 4,50m. projector orientable 
d'òptica viària 18w (181 3000k cri85 350ma). font d'alimentació 
electrònica regulable, totalment col·locat, instal·lat i provat (P - 505) 

Fanal model arne de santa & cole de 9,20m d'alçada, compost per 5.990,00 

columna cilíndrica (dl52-127mm) realitzada en acer galvanitzat a cop 

calent pintada color gris mig (ra 19007) amb anell de reforç a la base, 4 

projectors orientables d'òptica viària 54w (361 3000k cri85 500ma). 

fonts d'alimentació electròniques regulables, totalment col·locat, 

instal·lat i provat, inclòs tractament anticorrosiu de la base amb 

material copolímer de polietilé tipus ppa 525, amb acabat texturat de 

color gris antracita tipus rilsan o similar, aplicat a taller sobre la 

columna (P - 501) 

Fanal model rama led de santa & cole de 6,20m d'alçada, compost 3.465,00 

per columna cilíndrica (dl27mm) realitzada en acer galvanitzat a cop 

calent pintada color gris mig (ra 19007) amb anell de reforç a la base. 2 

lluminàries d'òptica viària 50w (481 3000k cri85 350ma), fonts 

d'alimentació electròniques regulables, totalment col·locat, instal·lat i 

provat, inclòs tractament anticorrosiu de la base amb material 

copolímer de polietilé tipus ppa 525, amb acabat texturat de color gris 

antracita tipus rilsan o similar, aplicat a taller sobre la columna (P - 506) 

Fanal model rama led de santa & cole de 6,20m d'alçada, compost 3.510,00 

per columna cilíndrica (dl27mm) realitzada en acer galvanitzat a cop 

calent pintada color gris mig (ra 19007) amb anell de reforç a la base. 1 

lluminària d'òptica viària 50w (481 3000k cri85 350ma) i 1 lluminària 

d'òptica viària 25w (241 3000k cri85 350ma). fonts d'alimentació 

electròniques regulables, totalment col·locat, instal·lat i provat, inclòs 

tractament anticorrosiu de la base amb material copolímer de polietilé 

tipus ppa 525, amb acabat texturat de color gris antracita tipus rilsan o 

similar, aplicata taller sobre la columna (P - 507) 

Fanal model rama led de santa & cole de 6,20m d'alçada, compost 2,325,00 
per columna cilíndrica (dl27mm) realitzada en acer galvanitzat a cop 
calent pintada color gris mig (ra 19007) amb anell de reforç a la base. 1 
lluminària d'òptica viària 50w (481 3000k cri85 350ma), font 
d'alimentació electrònica regulable, totalment col·locat, instal·lat i 
provat, inclòs tractament anticorrosiu de la base amb material 
copolímer de polietilé tipus ppa 525, amb acabat texturat de color gris 
antracita tipus rilsan o similar, aplicata taller sobre la columna (P - 508) 

Balisa model area led de santa & cole realitzada en acer corten i 1,120,00 
reflector d'acer inoxidable aisi304. lluminària 20w (91 3000k 700ma). 
totalment col·locat, instal·lat i provat (P - 509) 

Projector orientable tipus iguzzini o similar, model ipro led - proyector 656,20 

para exterior - IOw (91 3200k 350ma) - led warm white - alimentador 

electrónico integrado - òptica flood - gris, incluyendo marco porta 

accesorios, refractor para distribucion eliptica y rejilla de proteccion, 

totalmente insta lado 

(P - 477) 


134,400 
44,800 

560,000 
30,000 

30,000 
4,000 

4,000 


1.345,34 
195,33 
9.744,00 
1.900,80 

970,20 
3.680,00 

23.960,00 


7,000 


24.255,00 


10,000 


35.100,00 


2,000 


4.650,00 


14,000 


23,000 


15.680,00 


15.092,60 
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18 F8ZA065Z M2 Tractament antípíntades i antíenganxínes de columnes o bàculs 40,10 104,000 4.170,40 

consistent en: 

- preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del 
suport 

- aplicació d'una capa antioxid, tipus nr2000 o equivalent 

- aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i 
antigrafiti; una capa principal més enduridor, tipus silOO de hlg system 
o equivalent, i una altre capa d'acabat transparent o amb color, 
biconponent, principal més enduridor, tipus s 1600 de hlg system o 
equivalent. 

(P - 172) 


TOTAL Obra Elemental 

01.02.04.02 



256.000,11 
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Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capítol 
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Obra Elemental 


03 Semaforització 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 F2226243 

M3 

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en 
terreny no classificat, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica 
del material excavat (P - 75) 

10,01 

27,384 

274,11 

2 F228U010 

M3 

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions 
del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 86) 

4,36 

9,128 

39,80 

3 FDG3NN05 

M 

Canalització amb 2 tubs de pvc rigid de d 125 mm amb guies de 
plàstic, inclòs rebliment de formigó de resitencia 20n/mm2 i 
col·locació de dos bandes de protecció i avis de plàstic a la part 
superior de la rasa (P - 327) 

13,54 

114,100 

1.544,91 

4 FDK262G7 

U 

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, 
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó 
hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa 
excavació (P - 383) 

110,62 

4,000 

442,48 

5 FBSZN006 

U 

Suministramentde marc i tapa de 60 x 60 amb inscripcions de senyals 
de trànsit (P - 299) 

90,86 

4,000 

363,44 

6 FBS20041 

ut 

Subministrament i instal·lació de placa de connexió a terra de 
500x500x 3 mm. inlcou sals i elements de connexió, i derivació a 
xarxa de terra continua, mitjançant soldadura cadwell o similar. 
(P -291) 

44,35 

1,000 

44,35 

7 FBS2N500 

u 

Semàfor 11/200 quadrat de costat 200 mm, amb tecnologia led de 42 
v. (P - 296) 

293,60 

3,000 

880,80 

8 FBS2N100 

u 

Semàfor 13/200 amb tecnologia led de 42 vac. vehicles. (P - 292) 

731,22 

8,000 

5.849,76 

9 FBS2N300 

u 

Semàfor 11/200 quadrat de costat 200 mm. amb el sistema per a 
invidents, actuat amb comandament a distància (P - 294) 

493,60 

8,000 

3.948,80 

10 FBS2N200 

u 

Semàfor 12/200 ppc amb tecnologia led de 42 vac (P - 293) 

294,73 

2,000 

589,46 

11 FBS2N400 

u 

Semàfor amb tecnologia led per bicicletes (P - 295) 

493,59 

8,000 

3.948,72 

12 FBS1Z020 

u 

Suport de 270 mm de sortint per a sustentacio d'un semafor(P - 290) 

55,43 

27,000 

1.496,61 

13 FBS1JU03 

u 

Columna de poliester-fibra de vidre de 2,40 m d'altura útil, 100 mm de 
diàmetre amb un espessor normal i 35 cm d'empotrament sense 
incloure peça tapajuntes (P - 287) 

237,35 

7,000 

1.661,45 

14 FBS1K020 

u 

Bàcul d'acer galvanitzat de 6 m d'altura util i 190 mm de diàmetre 
inicial, amb un espessor de 3 mm reforçat a la base amb 4 mm fins a 
sobre de la porta, i amb un braç de 5,50 m, model homologat (P - 288) 

1.034,51 

3,000 

3.103,53 

15 F8ZA065Z 

M2 

Tractament antipintades i antienganxines de columnes o bàculs 

40,10 

10,608 

425,38 


consistent en: 

- preparació de la superfície a pintar i condicionament superficial del 
suport 
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- aplicació d'una capa antioxid, tipus nr2000 o equivalent 

- aplicació de dues capes pel tractament conjunt antiadherència i 
antigrafiti; una capa principal més enduridor, tipus silOO de hlg system 
o equivalent, i una altre capa d'acabat transparent o amb color, 
biconponent, principal més enduridor, tipus sl600 de hlg system o 
equivalent. 

(P - 172) 


16 FBS1K040 

U 

Baixant per semàfor en bàcul (P - 289) 

1 m no 

o nnn 
j\UUU 

"D ric ~) A 

17 FBSRN100 

u 

Subministrament de regulador de trànsit pera semàfors de leds de 42 
vac (P- 297) 

D. j1U,UU 

i nnn 
1,UUU 

c oi n nn 

D. j1U,UU 

18 FBSRN200 

u 

Subministrament d'equip d'alimentació ininterrumpuda pera regulador 
de trànsit de 42 vac (P - 298) 

j.y / u,uu 

i nnn 
1,UUU 

7 Q7n nn 
j.y / u,uu 

19 FBSZN300 

u 

Determinació d'estructura de fases, intensitat de saturació, intervals 
horaris de funcionament de plans i càlcul dels plans de regulació 'una 
nova intersecció (P - 300) 

2.500,00 

1,000 

2.500,00 

20 FG319534 

M 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb 
designació rv-k, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del 
cable de pvc, col·locaten tub (P - 448) 

2,53 

50,000 

126,50 

TOTAL Obra Elemental 

01.02.04.03 



37.826,34 

Obra 
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04 Xarxa aigües freàtiques 




Activitat 


01 Hidrant aigües freàtiques 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 F2226243 

M3 

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en 
terreny no classificat, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica 
del material excavat (P - 75) 

10,01 

4,320 

43,24 

2 F228U010 

M3 

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions 
del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 86) 

4,36 

1,440 

6,28 

3 F228ASS0 

M3 

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, 
amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 
cm, utilitzant picó vibrant (P - 84) 

22,47 

2,520 

56,62 

4 EM211218 

U 

Hidrant de columna seca model tifon, amb cap giratori 360° 
homologat per aenor, segons une 23.405, amb connexió a la xarxa 
recta de dnlOO amb racor ben, equipat amb dues boques de sortida 
lateral de pas 70 mm amb racor ben, i taps antirrobatori de nylon de 
descargolat ràpid en les tres boques, tot cobert amb fanal de 
protecció model hf500 fabricaten alumini i pintaten verd, (P - 42) 

933,48 

1,000 

933,48 

5 FFB1E429 

M 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 140 mm de diàmetre 
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 17, une-en 12201-2, 
soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i 
col·locat al fons de la rasa (P - 407) 

39,60 

1,500 

59,40 

6 FFBZ1001 

M 

Banda de senyalització de color morat (ral pantone 514u) amb la 
inscripció -ajuntament de barcelona, aigua no potable- de polietilè de 
baixa densitat ròmbica permetent el pas de l'aigua cap a la superfície 
en cas de fuita, amplada 30 cm amb una separació de 50 cm entre 
cada inscripció, totinclòs. (P - 425) 

2,41 

30,000 

72,30 

7 F222S001 

M3 

Excavació de pou a illa t de secció fins a 1 m2 i de 4 m de fondària, 
com a màxim, en terres, amb mitjans manuals, incloses les feines 
d'extraccio i carrega manual. , amidament sobre perfil i en presencia 
de serveis (P - 77) 

18,74 

1,785 

33,45 

8 F30DU001 

M2 

Encofrat amb tauler de fusta pera rases i pous (P - 99) 

19,86 

2,200 

43,69 

9 F3Z1U001 

M3 

Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm (gruix 
entre 5 i 10 cm) (P - 104) 

62,66 

0,363 

22,75 


EUR 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PRESSUPOST Pàg 83 


10 F9365H11 

M3 

Base de formigó hm-20/b/20/í, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i 
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 182) 

70,52 

0,300 

21,16 

11 F30B3000 

Kg 

Armadura per a fonaments i recalçats ap500 s d'acer en barres 
corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2 (P - 98) 

1,33 

102,173 

135,89 

12 F30516J3 

M3 

Formigó, per a fonaments i enceps, ha-25, de consistència tova i 
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 97) 

81,95 

0,357 

29,26 

13 FDDZS005 

U 

Graó pera pou de registre de polipropile armat, de 250x350x250 mm i 
3 kg de pes, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 1 (P - 325) 

18,83 

8,000 

150,64 

14 FD1A00AA 

U 

Subministrament i col·locació de tapa cl-1 de pas lliure 750 x 550 mm, 
abatible i amb tancament de seguretat amb clau, tipus c-250, norma 
une-en-124, recoberta de pintura asfàltica, amb inscripció "ajuntament 
de barcelona, aigua no potable", (P - 302) 

564,90 

2,000 

1.129,80 

15 FN1216D4 

U 

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de 
diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 
(ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment 
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa4epdm i tancament de 
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb 
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització 
soterrada (P - 546) 

188,88 

1,000 

188,88 

16 FFB19625 

M 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 63 mm de diàmetre nominal, 
de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, 
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al 

fnnc Ao Is raca (O 

22,54 

2,000 

45,08 

17 FN1216A4 

U 

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de 
diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 
(ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment 
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa-repdm i tancament de 
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb 
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització 
soterrada (P - 545) 

113,38 

1,000 

113,38 

TOTAL Activitat 


01.02.04.04.01 



3.085,30 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


04 Xarxa aigües freàtiques 




Activitat 


02 Escomesa freàtiques xarxa de reg 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

NUUMBN1 



1 F2226243 

M3 

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en 
terreny no classificat, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica 
del material excavat (P - 75) 

10,01 

3,600 

36,04 

2 F228U010 

M3 

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions 
del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 86) 

4,36 

1,200 

5,23 

3 F228ASS0 

M3 

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, 
amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 
cm, utilitzant picó vibrant (P - 84) 

22,47 

2,100 

47,19 

4 FFBZ1001 

M 

Banda de senyalització de color morat (ral pantone 514u) amb la 
inscripció -ajuntament de barcelona. aigua no potable- de polietilè de 
baixa densitat ròmbica permetent el pas de l'aigua cap a la superfície 
en cas de fuita, amplada 30 cm amb una separació de 50 cm entre 
cada inscripció, tot inclòs. (P - 425) 

2,41 

15,000 

36,15 

5 FFB1E430 

M 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de diàmetre nominal, 

30,53 

15,000 

457,95 


de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, 
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al 
fons de la rasa (P - 408) 


EUR 
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6 FJSBNN99 

U 

Pericó d'intercanvi de 180x75x75cm, inclou, bastiments, tapes i tots 
els elements i operacions necessàries per a la seva completa 
execució. (P - 531) 

1.285,36 

1,000 

1.285,36 

7 FJSBNN71 

U 

Pericó de control de 240x75x75cm, inclou, bastiments, tapes i tots els 
elements i operacions necessàries per a la seva completa execució. 
(P - 530) 

1,522,32 

1,000 

1.522,32 

8 FJSBNN67 

u 

Pericó de 60x75x75cm, inclou, bastiments, tapes i tots els elements i 
operacions necessàries pera la seva completa execució. (P - 529) 

543,25 

1,000 

543,25 

9 EN75632Z 

u 

Subministra i instal·lació de vàlvula reductora de pressió dn90 pn 16, 
incloent juntes, brides i tots els elements necessaris pel seu correcte 
funcionament, totalment instal·lada i provada. (P - 45) 

385,73 

1,000 

385,73 

10 FJSBNN43 

u 

Subminitrament i col·locació de maniguet d'intercanvi freàtic-potable, 
inclòs tots els elements i operacions necessàries per a la seva 
completa execució. (P - 528) 

265,30 

1,000 

265,30 

11 XPAP001 

Pa 

Partida alçada a justificar pera la realització de proba de pressió en la 
xarxa d'aigua freàtica (P - 0) 

1.800,00 

1,000 

1.800,00 

TOTAL Activitat 


01.02.04.04.02 



6.384,52 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


04 Xarxa aigües freàtiques 




Activitat 


03 Escomesa freàtiques fontornamental 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 F2226243 

M3 

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en 
terreny no classificat, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica 
del material excavat (P - 75) 

10,01 

46,320 

463,66 

2 F228U010 

M3 

Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions 
del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 86) 

4,36 

15,440 

67,32 

3 F228ASS0 

M3 

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, 
amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 
cm, utilitzant picó vibrant (P - 84) 

22,47 

27,020 

607,14 

4 FFBZ1001 

M 

Banda de senyalització de color morat (ral pantone 514u) amb la 
inscripció -ajuntament de barcelona. aigua no potable- de polietilè de 
baixa densitat ròmbica permetent el pas de l'aigua cap a la superfície 
en cas de fuita, amplada 30 cm amb una separació de 50 cm entre 
cada inscripció, tot inclòs. (P - 425) 

2,41 

365,000 

879,65 

5 FFB1E430 

M 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de diàmetre nominal, 
de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, 
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al 
fons de la rasa (P - 408) 

30,53 

365,000 

11.143,45 

6 FJSBNN99 

U 

Pericó d'intercanvi de 180x75x75cm, inclou, bastiments, tapes i tots 
els elements i operacions necessàries per a la seva completa 
execució. (P - 531) 

1.285,36 

1,000 

1.285,36 

7 FJSBNN71 

U 

Pericó de control de 240x75x75cm, inclou, bastiments, tapes i tots els 
elements i operacions necessàries per a la seva completa execució. 
(P - 530) 

1.522,32 

1,000 

1.522,32 

8 FJSBNN67 

U 

Pericó de 60x75x75cm, inclou, bastiments, tapes i tots els elements i 
operacions necessàries pera la seva completa execució. (P - 529) 

543,25 

1,000 

543,25 

9 EN75632Z 

U 

Subministra i instal·lació de vàlvula reductora de pressió dn90 pn 16, 
incloent juntes, brides i tots els elements necessaris pel seu correcte 
funcionament, totalment instal·lada i provada. (P - 45) 

385,73 

1,000 

385,73 

10 FJSBNN43 

U 

Subminitrament i col·locació de maniguet d'intercanvi freàtic-potable, 
inclòs tots els elements i operacions necessàries per a la seva 
completa execució, (P - 528) 

265,30 

1,000 

265,30 


EUR 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS, 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


PRESSUPOST Pàg 85 


11 FDK3N125 

U 

Perícó de desguàs de 150x750x100 de secció interior, amb parets de 
15 cm de gruix de formigó prefabricat i solera de 15 cm de gruix amb 
desguàs de d200mm., inclòs excavació i reblert (P - 389) 

577,93 

2,000 

1.155,86 

12 FDK2N100 

u 

Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat de 0,75x0,75 m 
(P - 385) 

336,76 

6,000 

2.020,56 

13 FD1A00AM 

u 

Bastiment i tapa de fosa dúctil tipus ajuntament de barcelona, tipus 
d-400 segons les normes une 41-300-87 i en-124 i de llum interior 
750x750 mm, recoberta de pintura asfàltica, amb inscripció 
"ajuntamentde barcelona. aigua no potable", (P - 303) 

258,06 

6,000 

1.548,36 

14 FDDZS005 

u 

Graó pera pou de registre de polipropile armat, de 250x350x250 mm i 
3 kg de pes, col·locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 1 (P - 325) 

18,83 

20,000 

376,60 

15 FJM4U03Z 

u 

Purgador d'aire de triple efecte, de 40 bar de pressió de prova, de 
10/16 bar de pressió de treball, cos i tapa de fosa i boia i parts 
internes d'acer inoxidable, incloent accessoris necessaris per al seu 
muntatge i instal·lació, col·locat en perico de canalització soterrada i 
provat (P - 516) 

621,80 

3,000 

1.865,40 

16 FN1216D4 

u 

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de 
diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 
(ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment 
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament de 
seient eiastic, eix aacer inoxiaaDie i.4uzi \a\5\ 4zuj, amD 
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització 
soterrada (P - 546) 

188,88 

2,000 

377,76 

17 EN42B4J7 

u 

Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre 
nominal 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, 

1 1 £ ' II II ' 'III ' ■ "1 1 ' ' 

amb cos de fosa i papallona d acer inoxidable aisi 316, preu superior i 
muntada superficialment (P -44) 

111,15 

1,000 

111,15 

18 XPAP901 

Pa 

Partida alçada a justificar pera la realització de proba de pressió en la 
xarxa d'aigua freàtica (P - 0) 

3.107,92 

1,000 

3.107,92 

TOTAL Activitat 


01.02.04.04.03 



27.726,79 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


05 Dipòsit Aigües freàtiques 




Activitat 


01 Obra Civil 




NUM. oau 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 




1 F221AA20 

M3 

Excavació i càrrega de terra pera esplanació en terreny no classificat, 
amb mitjans mecànics (P - 74) 

4,74 

449,128 

2.128,87 

2 F226V015 

M3 

Rebliment, estesa i piconat de terres amb maquines no automotrius, 
amb compactació del 95% pm, amidament sobre perfil (P - 81) 

29,26 

289,968 

8.484,46 

3 F2A11000 

M3 

Subministramentde terra seleccionada d'aportació (P -95) 

10,48 

289,968 

3.038,86 

4 F3Z1U001 

M3 

Capa de neteja i anivellament de formigó de resistència de 10 n/mm2 
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm (gruix 
entre 5 i 10 cm) (P - 104) 

62,66 

12,285 

769,78 

5 F4D0U503 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics, a 3 m 
d'alçaria, com a màxim (P - 129) 

21,16 

29,240 

618,72 

6 F4D0U505 

M2 

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics, a 5 m 
d'alçaria, com a màxim (P - 130) 

25,20 

425,840 

10.731,17 

7 F4505G03 

M3 

Formigó ha-30, de consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat 20 mm, abocatamb cubilot (P - 115) 

86,70 

158,774 

13.765,71 

8 F4B03000 

Kg 

Subministrament, elaboració i muntatge d'acer aeh 500 s (b 500 s) de 
limit eiastic >= 5100 kp/cm2 en barres corrugades, pera l'armadura de 
estructures i obres de clavegueram, inclòs part proporcionals de 
solapaments i retalls (P - 125) 

1,43 

19.391,350 

27.729,63 
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9 FD5A1605 

M 

Drenatge amb tub ranuratde pvc de d=160 mm i reblert amb material 
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren i embolcallat amb geotextil (P - 
311) 

29,76 

47,400 

1.410,62 

10 F7J1B26A 

M 

Formació de junt de treball, en peces formigonades 'in situ', amb perfil 
elastomeric d'anima plana, de 200 mm d'amplaria, col·locat a l'interior 
(P - 164) 

41,76 

53,655 

2.240,63 

11 F 7811100 

M2 

Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2 d'emulsió 
bituminosa catiònica tipus ecr-1 (P - 156) 

6,69 

275,184 

1.840,98 

12 F7B1UH0L 

M2 

Lamina separadora de feltre de polipropile amb un pes minim de 200 
g/m2, col·locada no adherida (P - 160) 

3,15 

275,184 

866,83 

13 F89BN100 

M2 

Pintat de superfícies de formigó, amb pintura anticarbonatació tipus 
sicagard 670w elastocolor o similar, a base de resines acríliques en 
dispersió aquosa, aplicada a dues mans 
(P -168) 

15,55 

106,575 

1.657,24 

i a C7Q1 mi nn 

14 r /OlIN 1UU 

l v l L 

Pintat de superfícies de formigó per a revestiment protector i 
impermeable, tipus sikalastic-352, amb poliuretà de dos components, 
semielàstic, a base de resina de poliuretà 
(P - 157) 



a nen P7 

15 F21L4JC4 

M2 

Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de 10 a 15 
cm de gruix, com a màxim, i de mes de 1 m d'amplaria, amb martell 
trencador muntat sobre retroexcavadora (P - 64) 

4,76 

149,840 

713,24 

16 F455N05S 

M3 

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de 
densitat 300 kg/m3 (P - 121) 

89,50 

2,800 

250,60 

TOTAL Activitat 


01.02.04.05.01 



80.250,21 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


05 Dipòsit Aigües freàtiques 




Activitat 


02 Equipaments i acabats 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 F214NE96 

U 

Tapa d'accés a cambra seca de l,80x0,75m amb mecanisme hidràulic 
(P - 51) 

2.795,00 

1,000 

2.795,00 

2 FDDZU010 

u 

Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, 
de 1000x1000 mm i tapa recolzada de 800 mm de diàmetre i pas lliure 
de 700 mm de diàmetre, classe d400 segons norma une-en 124, 
col·locat amb morter (P - 326) 

393,05 

2,000 

786,10 

3 FDKZU150 

u 

Bastiment i tapa bivalva de fosa dúctil per a pericó de serveis, 
abatible, de pas lliure de 1000x1000 mm, classe d400 segons norma 
une-en 124, col·locat amb morter (P - 399) 

563,17 

1,000 

563,17 

4 FQZPVA01 

M 

Subminstre i col·locació d'escala fabricada amb plàstic termoestable 
basada en resina de poliester insaturada reforçat amb vidre, prfv, d' 
un metre d'amplada, l'escala serà inclinada formada pels següents 
materials muntants u240x72, barana tub d=50, graons: tramex de 
38x38x30 mm, amb reforç mecànic mitjançant resina isoftàlica amb 
fibre de vidre, cargolería d'acer inoxidable a-316. inclou replans 
intermitjos i inicial, elements de fixació, premontatge en trams el 
màxim de llargs però no majors de 6 metres, transport a obra, 
descàrrega, replanteig, instal·lació amb fixació a murs, pilars o solera i 
certificats de prova de càrrega. 

el preu es vàlid independentment del sistema d'accesibilitat emprat 
incloent qualsevol mitjauxiliar, ma d'obra o meterial que sigui 
necessari per a la ubicació dels diferents elements fins a la seva 
posició d'instal·lació definitiva. (P - 621) 

575,06 

4,500 

2.587,77 

5 G4BP0004 

U 

Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent 
perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o 
resina, en estructura de formigó, segons plànols (P - 732) 

7,21 

10,000 

72,10 
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6 FM31261J U 

7 EMDBU005 U 

8 FDG5N169 U 

9 G21YS220 U 


10 FN75VR50 U 

11 FDG5N029 U 

12 FDG5N074 U 

13 FN82N001 U 

14 FN32C150 U 

15 FN12R150 U 

16 FFBXN102 M 

17 FFBXN105 M 

18 FFBXN080 M 

19 FFBZZS01 U 

20 FFB1E429 M 

21 FFB1E430 M 

22 FFB1E439 M 

23 FQZZUM70 U 


Extintor de pols seca polivalent, de 6 kg de carrega, amb pressió 49,70 
incorporada i pintat amb suporta la paret (P - 542) 

Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de 13,05 
salvament i vies d'evacuació, de 210x297mm, amb pintura 
fotoluminiscent segons normes une i din, fixada mecànicament, (P - 
43) 

Subministre i col·locació de passamurs tallaigües fabricats amb acer 395,30 
inoxidable, completament instal·lats i provats (P - 374) 

Segellat de passamur fins a diàmetre 400 mm i gruix de mur fins a 30 80,91 
cm amb producte especial sika-grouto similar, inclou la neteja de la 
superfície a tractar, col·locació de junt expanssiu i tractament de la 
superfície amb resina especial sikadur 32fix o similar, proves 
d'estanqueitat incloses. 
(P - 729) 

Subministrament i col·locació de vàlvula d'entrada motoritzada, de 803,72 
diàmetre nominal 125 mm i kvs=1000, de 10 bar de pn, cos de fosa i 
servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i 
connectada (P - 560) 

Subministre i col·locació de dipòsits de seguretat per sistema de 586,30 
cloració, incloent totes les operacions i mitjans per la seva completa 
execució (P - 348) 

Subministre i col·locació de peces especials de muntatge i petit 6.850,00 
material (P - 367) 

Subministrament i instal·lació de clapeta antiretom en connexió amb 218,32 
clavegueres existents, d'acer inoxidable o de qualitat similar, 
totalment instal·lada (P -561) 

Carret de desmuntatge dn-150, pn-16, inclòs brides i petit material, 290,26 
belgicast o similar amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o de 
qualitat similar, totalment instal·lat. (P - 555) 

Vàlvula de comporta manual embridada, de 150 mm de diàmetre 370,24 
nominal, de 16 bar de pn, defundició, marca belgicast o similar, inclòs 
petit material i accessoris amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o 
de qualitat similar, totalment instal·lada. (P - 547) 

Canonada d'acer inoxidable dn-200 aisi-3161, inclòs part proporcional 324,30 

d'accessoris, tes, colzes, derivacions, brides totalment instal·lat. (P - 

422) 

Canonada d'acer inoxidable dn-110 aisi-3161, inclòs part proporcional 236,48 

d'accessoris, tes, colzes, derivacions, brides totalment instal·lat. (P - 

423) 

Canonada d'acer inoxidable dn-80 aisi-3161, inclòs part proporcional 135,74 

d'accessoris, tes, colzes, derivacions, brides totalment instal·lat. (P - 

418) 

Subministrament i instal·lació de suportació per l'interior de la galeria 29,77 
format per consola i abraçadera de la marca sikla o similar, inclosos 
petit material i accessoris, cargols, anclatges, arandeles, 
etc totalment instal·lat. (P - 435) 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 140 mm de diàmetre 39,60 
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 17, une-en 12201-2, 
soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i 
col·locat al fons de la rasa (P - 407) 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de diàmetre nominal, 30,53 
de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, 
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al 
fons de la rasa (P - 408) 

Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de diàmetre nominal, 25,71 
de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 17, une-en 12201-2, soldat, 
amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al 
fons de la rasa (P - 409) 

Torreta de ventilació de central transformadora soterrada, model 676,50 
ajuntament, ref, 1.5.1.2, de forma eliptica, amb peça de socol, i peça 
amb aletes de 79cm d'alçada, 70 cm de llargada i 38 cm d'amplada, 
de planxa d'acer pintada (P - 625) 
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49,70 
13,05 

2.767,10 
566,37 


803,72 

586,30 

6.850,00 
218,32 

290,26 

370,24 

10.701,90 
5.912,00 
909,46 
1.041,95 

59,40 

183,18 

77,13 

2.029,50 
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24 EG51B788 

U 

Comptador trifàsic , pera mesurar sistemes de bombamebt, pera 230 
o 400 v, pera trafos d'intensitat de 5 a i muntat superficialment (P - 32) 

563,21 

3,000 

1.689,63 

25 EG51B797 

u 

Comptador trifàsic, pera mesurar l'energia consumida per el dipòsit, 
per a 230 o 400 v, per a trafos d'intensitat de 5 a i muntat 
supernciaimeni \r - jjJ 

763,20 

1,000 

763,20 

■)C FFR1CQQ 

1 1 

u 

JunidUd pel piuvd Uc picbbIU 1 cbld liqutrl ld L Uc LdllUMdUcb dlllU 

laboratori homologat segons normativa vigent, inclòs picatges, 
connexió, peces especials per proves, camió cisterna 60001, omplerta 
i informe tècnic de resultats, la xarxa es podrà omplir fins a 8 bar 
aproximadament sense ajuda del camió cisterna, i aquest serà 
l'encarregat de fer pujar la pressió la prova fins a 12,5 bar. (P - 402) 

finn nn 

uuu, UU 

i nnn 

i Rnn nn 

l,Ouu,uu 

27 FFBB210 

u 

Formació de bancada amb elements metàl·lics, ancorats a la solera. 
(P - 403) 

1.985,30 

1,000 

1.985,30 

TOTAL Activitat 


01.02.04.05.02 



46.271,85 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


05 Dipòsit Aigües freàtiques 




Activitat 


03 Sistema d'impulsió i distribució 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

Al·'DAl·'EN" 



1 FNHN001 

u 

Subministrament i instal·lació de bomba horitzontal per hidrant 
centrífuga model nkm-g 65-160-0 de la marca himanar o similar, de 
cos i impulsor de ferro fos, amb eix d'acer inoxidable, de 20,83 l/s i 10 
meda, per una potència de 3 cv trífàssic 380v, totalment instal·lada i 
en funcionament. (P - 566) 

2.105,32 

1,000 

2.105,32 

2 FNHN002 

u 

Subministrament i instal·lació de bomba horitzontal per escomesa reg 
centrífuga model nkm-g32-200 de la marca himanar o similar, de cos i 
impulsor de ferro fos, amb eix d'acer inoxidable, de 2,25 l/s i 12 meda, 
per una potència de 1 cv trifàssic 380v. totalment instal·lada i en 
funcionament. (P - 567) 

2.965,00 

1,000 

2.965,00 

3 FNHN003 

u 

Subministrament i instal·lació de bomba horitzontal per font 
ornamental centrífuga model nkp-g 32-125.1-3 de la marca himanar o 
similar, de cos i impulsor de ferro fos, amb eix d'acer inoxidable, de 
3,33 l/s i 18,15 meda, per una potència de 2 cv trifàssic 380v. 
totalment instal·lada i en funcionament. (P - 568) 

1.852,00 

1,000 

1.852,00 

4 FNHN004 

u 

Subministrament i instal·lació de bomba horitzontal per desguàs de 
cambra seca centrífuga model nkpm-g 32-125.0 de la marca himanar 
o similar, de cos i impulsor de ferro fos, amb eix d'acer inoxidable, de 
4 l/s i 5 meda, per una potència de 0,5 cv trifàssic 380v, totalment 
instal·lada i en funcionament. (P - 569) 

1.205,30 

1,000 

1.205,30 

5 FNHN904 

u 

Subministrament i instal·lació de bomba de seguretat per la càrrega 
de cloració dels tancs model b2 vpp32-sl, amb canya de 0,50 metres, 
la marca lutz o similar, totalment instal·lada i en funcionament, (P - 
570) 

672,30 

1,000 

672,30 

6 FNHN994 

u 

Subministrament i instal·lació de elements auxiliars, peces especials i 
petit material per a l'instal·lació dels equips de bombeis, totalment 
instal·lat i en funcionament. (P - 571) 

4.850,00 

1,000 

4.850,00 

7 EG9N001 

u 

Subministrament, muntatge i instal·lació de calderín amb una 
capacitat de 1000 litres, totalment provat (P -39) 

1.335,30 

1,000 

1.335,30 

8 EG9N002 

u 

Legalització de calderí com a aparell de pressió (P - 40) 

1.520,00 

1,000 

1.520,00 

9 FN12V001 

u 

Vàlvula de comporta manual embridada, de 100 mm de diàmetre 
nominal, de 16 bar de pn, de fundició, marca belgicast o similar, inclòs 
petit material i accessoris amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o 
de qualitat similar, totalment instal·lada. (P - 548) 

204,86 

1,000 

204,86 

10 FN12V002 

u 

Vàlvula de comporta manual embridada, de 65 mm de diàmetre 

172,30 

3,000 

516,90 


nominal, de 16 bar de pn, de fundició, marca belgicast o similar, inclòs 
petit material i accessoris amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o 
de qualitat similar, totalment instal·lada. (P - 549) 
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11 FN12V200 

12 FN12Z001 

13 FNEF100 

14 FNEV005 

15 FNEZ51 

16 FNEV52 

17 FFBZN015 

18 FFBZN017 

19 FFBZN014 

20 FFBZN016 

21 GN85L3E5 

22 GN85N005 

23 FN32N100 

24 FN32N006 

25 FN32A100 

26 FN32N007 

27 EJM1A100 


Vàlvula de comporta manual embrídada, de 50 mm de diàmetre 152,30 
nominal, de 16 bar de pn, de fundició, marca belgicasto similar, inclòs 
petit material i accessoris amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o 
de qualitat similar, totalment instal·lada. (P - 551) 

Vàlvula de comporta manual embridada, de 32 mm de diàmetre 115,30 
nominal, de 16 bar de pn, de fundició, marca belgicasto similar, inclòs 
petit material i accessoris amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o 
de qualitat similar, totalment instal·lada. (P - 552) 

Subministrament i instal·lació de filtre de capçal superior dn-100 pn-16 415,71 
tipus belgicasto similar, inclosos tots els elements necessaris pel seu 
correcte funcionament, juntes, brides,... amb cargoleria i brides d'acer 
inoxidable o de qualitat similar, totalment instal·lat i provat. (P - 562) 

Subministrament i instal·lació de filtre de capçal superior dn-65 pn-16 341,75 
tipus belgicasto similar, inclosos tots els elements necessaris pel seu 
correcte funcionament, juntes, brides,... amb cargoleria i brides d'acer 
inoxidable o de qualitat similar, totalment instal·lat i provat. (P - 563) 

Subministrament i instal·lació de filtre de capçal superior dn-50 pn-16 297,30 
tipus belgicasto similar, inclosos tots els elements necessaris pel seu 
correcte funcionament, juntes, brides,... amb cargoleria i brides d'acer 
inoxidable o de qualitat similar, totalment instal·lat i provat. (P - 565) 

Subministrament i instal·lació de filtre de capçal superior dn-32 pn-16 201,20 
tipus belgicasto similar, inclosos tots els elements necessaris pel seu 
correcte funcionament, juntes, brides,... amb cargoleria i brides d'acer 
inoxidable o de qualitat similar, totalment instal·lat i provat. (P - 564) 

Maniguet elàstic amb brides de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 64,76 
bar amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o de qualitat similar, 
instal·lat. (P - 427) 

Maniguet elàstic amb brides de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar 57,30 
amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o de qualitat similar, instal·lat. 
(P - 429) 

Maniguet elàstic amb brides de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar 51,27 
amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o de qualitat similar, instal·lat. 
(P - 426) 

Maniguet elàstic amb brides de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar 43,89 
amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o de qualitat similar, instal·lat. 
(P -428) 

Vàlvula de retenció de bola embridada de dn-100 de diàmetre 236,04 
nominal, de 16 bar, de fosa, marca belgicast model bv-05-38b o 
similar totalment instal·lada amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o 
de qualitat similar. (P - 737) 

Vàlvula de retenció de bola embridada de dn-32 de diàmetre nominal, 118,21 
de 16 bar, de fosa, marca belgicast model bv-05-38b o similar 
totalment instal·lada amb cargoleria i brides d'acer inoxidable o de 
qualitat similar. (P - 738) 

Tram d'unió o carret dnlOO pnl6 amb junta epdm i cargoleria d'acer 85,47 
inoxidable o similar (P - 558) 

Tram d'unió o carret dn32 pnl6 amb junta epdm i cargoleria d'acer 68,29 
inoxidable o similar (P - 556) 

Carret de desmuntatge telescòpic dnlOO pnl6 amb cargoleria i brides 239,52 
d'acer inoxidable o de qualitat similar, totalment instal·lat (P - 554) 

Carret de desmuntatge telescòpic dn32 pnl6 amb cargoleria i brides 179,65 
d'acer inoxidable o de qualitat similar, totalment instal·lat (P - 557) 

Subministre i instal·lació de comptador d'aigua , de polsos, amb visor, 530,73 

amb cos de fundició, amb unions embridades de dn-lOOmm pnl6, 

connectat a un bateria o a un ramal, preparat per telecontrolar.tipus 

woltmann o similar, inclòs brides, petit material i accessoris amb 

cargoleria i brides d'acer inoxidable o de qualitat similar, incloent 

cablejat d'alimentació i mànega multiparell apantallada i armada pera 

transport de senyals fins a quadres elèctrics, connexionat i accessoris. 

totalment instal·lat, connexionat, i en funcionament. 

(P -41) 
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1.066,10 
691,80 
415,71 
683,50 
891,90 

1.207,20 

64,76 
57,30 
153,81 
131,67 
236,04 

354,63 

85,47 
204,87 
239,52 
538,95 
1.592,19 
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28 EEU6U0AS U 


29 EG4N001 U 


30 EG4N002 U 


31 FFBZN020 


32 FFBXN101 


33 FFBXN080 


34 FFBXN081 


35 FFBXN90 


36 FFBXN100 


37 FG12305 


38 FG12300 U 


Subministrament i instal·lació de manòmetre de glicerina dnlOO per 55,37 
rang 0:60 m.c.a, inclosa vàlvula de tall de 3/8". totalment instal·lat i 
provat (P - 22) 

Subministrament i instal·lació de transmissor de pressió wika o similar 297,79 
amb contactes elèctrics, inox, vertical, dn-100 escala 0-6 bar 
connexió 1/2" gas, amb dos contactes elèctrics 03d ( 1 tanca, 2 obre), 
amb bloqueig magnètic bm2 i caixa estanca ip-55, incloent 
connexionat i tots els elements necessaris pel seu correcte 
funcionament, totalment instal·lat i provat. (P - 30) 

Subministrament i instal·lació de manòmetre nuovafima o similar amb 632,28 

contactes elèctrics, inox, vertical, dn-100 escala 0-6 bar connexió 1/2" 

gas, amb dos contactes elèctrics 03d ( 1 tanca, 2 obre), amb bloqueig 

magnètic bm2 i caixa estanca ip-55, incloent connexionat i tots els 

elements necessaris pel seu correcte funcionament, totalment 

instal·lat i provat. (P - 31) 

Brides, cargols d'acer inoxidable i juntes, inclòs accessoris i petit 350,56 
material per a subjectar totes les conduccions en l'arqueta de 
bombament(P - 430) 

Canonada d'acer inoxidable dn-100 aisi-3161, inclòs part proporcional 236,48 

d'accessoris, tes, colzes, derivacions, brides totalment instal·lat. (P - 

421) 

Canonada d'acer inoxidable dn-80 aisi-3161, inclòs part proporcional 135,74 

d'accessoris, tes, colzes, derivacions, brides totalment instal·lat, (P - 

418) 

Canonada d'acer inoxidable dn-65 aisi-3161, inclòs part proporcional 112,34 

d'accessoris, tes, colzes, derivacions, brides totalment instal·lat. (P - 

419) 

Canonada d'acer inoxidable dn-50 aisi-3161, inclòs part proporcional 101,85 

d'accessoris, tes, colzes, derivacions, brides totalment instal·lat. (P - 

424) 

Canonada d'acer inoxidable dn-32 aisi-3161, inclòs part proporcional 94,71 

d'accessoris, tes, colzes, derivacions, brides totalment instal·lat. (P - 

420) 

Subministrament, muntatge i instal·lació del quadre elèctric de 6.131,99 

bombament de impulsió hidrant sants (qeOl). inclou:armari metàlic 

himel o similar de mesures 2000 mm xlOOO mm x 400 mm, mès sòcol 

de 100 mm. s'instal·laran al seu interior els transformadors, 

interruptors generals, proteccions, relés, contactors i cablejat necesari 

segons esquema unifilar del projecte complint rebt per donar servei a 

tots els serveis que necessiten tensió elèctrica, al frontal s'instal·laran 

visualitzadors lluminosos, comptadors d'energia i d'hores segons 

plànols, s'inclou també material vari de muntatge, cablejat fins 

escomesa i els armaris als que es subminitra la tensió, es prepararà 

per ampliacions posteriors deixant un 20% de previsió, tot totalment 

muntat, documentat i instal·lat a la cambra seca del dipòsit, cumplint 

la normativa rebt. els arrancadors seran de tipus power electrònics v5 

o similars i els variadors sd700 o similars amb la pantalla de control al 

frontal de l'armari, el preu dels armaris inlou l'execució de l'enginyeria 

de detall de potència i maniobra així com el lliurament de la 

documentació final i esquemes unifilars definitius. (P - 438) 

Subministrament, muntatge i instal·lació del quadre elèctric de 5.769,62 

bombament de impulsió sistema reg sants (qe02). inclou:armari 

metàlic himel o similar de mesures 2000 mm xlOOO mm x 400 mm, 

mès sòcol de 100 mm. s'instal·laran al seu interior els transformadors, 

interruptors generals, proteccions, relés, contactors i cablejat necesari 

segons esquema unifilar del projecte complint rebt per donar servei a 

tots els serveis que necessiten tensió elèctrica, al frontal s'instal·laran 

visualitzadors lluminosos, comptadors d'energia i d'hores segons 

plànols, s'inclou també material vari de muntatge, cablejat fins 

escomesa i els armaris als que es subminitra la tensió, es prepararà 

per ampliacions posteriors deixant un 20% de previsió, tot totalment 

muntat, documentat i instal·lat a la cambra seca del dipòsit, cumplint 

la normativa rebt. els arrancadors seran de tipus power electrònics v5 

o similars i els variadors sd700 o similars amb la pantalla de control al 

frontal de l'armari, el preu dels armaris inlou l'execució de l'enginyeria 
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de detall de potència i maniobra així com el lliurament de la 
documentació final i esquemes unifilars definitius, (P - 437) 




39 FG12309 

U 

Subministrament, muntatge i instal·lació del quadre elèctric de 
bombament de impulsió font ornamental sants (qe03). inclou:armari 
metàlic himel o similar de mesures 2000 mm xlOOO mm x 400 mm, 
mès sòcol de 100 mm, s'instal·laran al seu interior els transformadors, 
interruptors generals, proteccions, relés, contactors i cablejat necesari 
segons esquema unifilar del projecte complint rebt per donar servei a 
tots els serveis que necessiten tensió elèctrica, al frontal s'instal·laran 
visualitzadors lluminosos, comptadors d'energia i d'hores segons 
plànols, s'inclou també material vari de muntatge, cablejat fins 
escomesa i els armaris als que es subminitra la tensió, es prepararà 
per ampliacions posteriors deixant un 20% de previsió, tot totalment 
muntat, documentat i instal·lat a la cambra seca del dipòsit, cumplint 
la normativa rebt. els arrancadors seran de tipus power electrònics v5 
o similars i els variadors sd700 o similars amb la pantalla de control al 
frontal de l'armari, el preu dels armaris inlou l'execució de l'enginyeria 
de detall de potència i maniobra així com el lliurament de la 
documentació final i esquemes unifilars definitius, (P - 439) 

6.197,00 

1,000 

6.197,00 

40 EG2DF6KB 

M 

Safata metàl·lica amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en 
calent, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm, col·locada amb elements 
de suport, totalment instal·lada. (P - 26) 

69,78 

40,000 

2.791,20 

41 EG31M652 

M 

Conductor de coure de designació rzl-k (as), amb baixa emissivitat 
fums, tetrapolarde secció 4x10 mm2, muntat superficialment (P - 29) 

9,71 

80,000 

776,80 

42 EG31G302 

M 

Conductor de coure de designació rzl-k (as), amb baixa emissivitat 
fums, tripolarde secció 3x2,5 mm2, muntat superficialment (P - 27) 

3,94 

60,000 

236,40 

43 EG31H302 

M 

Conductor de coure de designació rzl-k (as), amb baixa emissivitat 
fums, tetrapolarde secció 4x2,5 mm2, muntat superficialment (P - 28) 

4,67 

40,000 

186,80 

44 EG6P501 

U 

Projecte de legalització descomesa elèctrica per instal·lació elèctrica 
(P - 34) 

1.200,00 

1,000 

1.200,00 

45 FN12V095 

U 

Subministrament i instal·lació de vàlvuleria secundària i elements 
especials de la instal·lació, totalment instal·lada i provat (P - 550) 

16.542,00 

1,000 

16.542,00 

TOTAL Activitat 


01.02.04.05.03 



72.700,86 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


05 Dipòsit Aigües freàtiques 




Activitat 


04 Sistema de telecontrol 




NUML CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

NUUMBN1 



1 FFBZX501 

U 

Suministre, muntatge, instal·lació i programació de: transmisor de 
nivell tipus piezomètric vegabar66, br66-pa.xxaaaxldxx o similar amb 
les següents característiques: pentjat ceràmic amb rang de medició, 0 
a 1 bar amb 40 metres de cable, amb protecció ip68, precisió inferior a 
0,1%, oscilador e25, amb alimentació elèctrica de 12 a 36 v cc i senyal 
de sortida 4-20 ma. caixa de connexions ip65 amb filtre i 
compensador d'aire, inclou mòdul d'indicació y ús plicscom. (P - 432) 

3.370,50 

1,000 

3.370,50 

2 FFBZX502 

u 

Calibració sensor nivell piezorresistiu vega o similar (P -433) 

474,60 

1,000 

474,60 

3 FFBZX505 

u 

Subministre, muntatge i instal·lació de detector inundació (P - 434) 

120,00 

1,000 

120,00 

4 FFBZX500 

u 

Calaix de boies de 3 metres d'alçada per bombament que inclou 3 
boies, el calaix serà un armari d'acer inoxidable aisi 316-1 o similar de 
1,2 x 0,5 i 0,5 m i 5 mm de gruix d'alçada, rigiditzat interiorment, 
engrapat a la paret amb una barra d'acer inoxidable per a subjecció 
de boies, inclou mà d'obra, les boies seràn flygth enm-10 o similar, tot 
muntat i instal·lat. (P -431) 

1.134,63 

1,000 

1.134,63 

5 FGIMOIO 

u 

Subministrament, muntatge i instal·lació d'armari telecontrol per al 
local tècnic, inclou armari rittal o similar de 2000mmx600mmx400mm 
amb porta frontal transparent, magnetotèrmic pera l'armari de control, 
diferencial, doblador de tensió, protecció de sobretensió, endolls, 

1.587,38 

1,000 

1.587,38 
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6 EG6V500 


7 EG6Z101 


8 EG6Z100 


9 FP419993 


10 XPAR003 


Ml 


Ml 


Pa 


relès, watchdog, i material vari de muntatge, tot montat segons 
especificacions de direcció d'obra. (P - 440) 

Subministrament, muntatge i instal·lació d'una cpu motorola ace 3680 3.613,52 

o similar per al nou sistema, amb font d'alimentació de 12vd.c, amb 

un frame de 8 i/o slots, amb una bateria auxiliar de 6,5 a.h,, amb 1 

mòdul de 32 entrades digitals (fet), 1 mòdul mixt de 16 entrades 

digitals, 4 sortides digitals, i 4 entrades analògiques, i 6 mòduls 

blancs, inclou material vari de montatge i cablejat, tots els mòduls amb 

opció d'alimentació interna 24v instal·lada, completament instal·lat 

segons les indicacions de direcció d'obra, (P - 35) 

Subministrament i instal·lació de cables de senyal: mangera 9,11 
apantallada de 25 parells per senyals dipòsit, cumplint normativa rbt. 
tot completament instal·lat seguint especificacions de direcció d'obra. 
(P - 37) 

Subministrament i instal·lació de cable de senyal: mangera 3,79 
apantallada de 5 parells per traspàs de senyals a tmb, cumplint 
normativa rbt, tot completament instal·lat seguint especificacions de 
direcció d'obra. (P - 36) 

Subministre, muntatge i instalació de mòdem sierra wireless airlink 250,00 
fastrack edge o similar i antenna per a connectar a la remota i 
comunicar per gprs, inclou cablejat. (P - 587) 

Partida alçada a justificar per la integració al sistema de telecontrol 8,722,30 
municipal dels nous elements del dipòsit de freàtiques, que inclou tots 
els següents punts: 


1,000 


3.613,52 


20,000 


50,000 


1,000 


1,000 


182,20 


189,50 


250,00 


8.722,30 


anàlisi funcional: redacció de les especificacions funcionals per al 
programa de control (telecomandament i telesupervisió) dels 
comptadors d'aigua, bomba, sensors, executat en mode manual o bé 
control·lat amb llaç local o global de regulació, tractament de sensors, 
comptadors i bomba, alarmes d'estació i comunicació cumplint totes 
les seguretats especificades i generant taules històriques 
adequadament dimensionades. 1 redacció del funcional per la 
interfície d'usuari del centre de control, noves pantalles i/o modificació 
de les existents, telesupervisió de l'explotació, lògica d'alarmes, ordres 
de teleactuació i informes. 

instal·lació o ampliació del scada: 1 instal·lació del scada actual, 
programant l'explotació telecontrolada de la bomba i el nous sensors, 
mantenint les actuals funcionalitats del sistema, s'hauran de generar 
els mecanismes que permetran el telecomandament dels actuadors i 
la telesupervisió de tots els senyals que provinguin del nou sistema 
incloent recuperació d'històrics i equips associats, parametrització de 
aplicacions com la gestió de trucades, traspàs de tags a l'scada, etc. i 
el traspàs de les dades des del scada a la base de dades oracle, 
realització de proves i documentació. 

programació del pic de l'armari de control en llenguatge propi del 
microordinador segons especificacions funcionals, per al control 
(telecomandament telesupervisió i emmagatzematge de senyals) de 
bombes, comptadors i sensors. aquest control s'haurà de poder 
executaren mode manual o controlat, ja sigui en un llaç local o global 
de regulació, integrat en el sistema actual, també s'haurà de 
programar el tractament de dades dels sensors, els actuadors, i 
alarmes d'estació, s'hauran d'implementar totes les seguretats de 
funcionament especificades i es generaran les taules històriques 
dimensionades adequadament per evitar pèrdua de dades en cas de 
fallada de comunicació amb el centre de control de clabsa. (la 
regulació es programarà en toolbox (de ace de motorola o similar) i c i 
la resta en llenguatge de contacte moscad toolbox per ace). 

proves de funcionament: redacció d'un protocol de proves que 
segueixi les especificacions funcionals segons les consignes del 
centre de control de bcasa, i execució del mateix. 


proves de comunicació: proves de comunicació entre el 
microordinador industrial i el centre de control, segons les consignes 
del centre de control de bcasa 
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tot completament integrat e instal·lat , seguint les especificacions de 
la direcció d'obra. (P - 0) 

TOTAL Activitat 


01.02.04.05.04 



19.644,63 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capítol 


04 Instal·lacions 




Obra Elemental 


05 Dipòsit Aigües freàtiques 




Actwíat 


05 Instal·lació elèctrica dipòsit 




NUM. OODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 FHB1E258 

U 

Llum estanc amb tancament de policarbonat i 2 tubs fluorescents de 
58 w, ip66, model hf-265 de carandini o similar amb balast electrònic, 
de forma rectangular, muntat superficialment, totalment instal·lat i en 
funcionament (P - 478) 

235,56 

2,000 

471,12 

2 FHR0N501 

u 

Lluminària d'emergencia estanca ip-66 amb llum especial dulux-sll 
tipus carandini hfn-114/em o similar amb balast electrònic, i muntat 
superficialment a la paret o sostre, inclòs subministrament, muntatge i 
proves, completament instal·lada, (P - 500) 

334,94 

2,000 

669,88 

3 FHSN060 

u 

Interruptor bipolar 10a-250v (connexió ràpida) amb indicador 
lluminós, ip65 sèrie modul-47 superfície de eunea merlin gerin o 
similar, completament instal·lats (P - 513) 

11,27 

2,000 

22,54 

4 EG631EZ2 

u 

Caixa combinada ip 44 per a dues bases de corrent 2p+t 16a, 230 v , 
una base trifàsica 3p+n+t/16a, una base trifàsica 3p+n+t/32a,400 v, 
amb protecció magnetotèrmica 32a/4p i diferencial 40/4/30 ma, 
incorporades, muntada superficialment (P -38) 

99,90 

4,000 

399,60 

5 EG151212 

u 

Caixa de derivació quadrada de plàstic estanca de 80x80 mm, ip-65. 
(P - 23) 

10,44 

6,000 

62,64 

6 EG2DF6KB 

M 

Safata metàl·lica amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en 
calent, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm, col·locada amb elements 
de suport, totalment instal·lada. (P - 26) 

69,78 

15,000 

1.046,70 

7 EG31M652 

M 

Conductor de coure de designació rzl-k (as), amb baixa emissivitat 
fums, tetrapolarde secció 4x10 mm2, muntat superficialment (P - 29) 

9,71 

10,000 

97,10 

8 EG31G302 

M 

Conductor de coure de designació rzl-k (as), amb baixa emissivitat 
fums, tripolarde secció 3x2,5 mm2, muntat superficialment (P - 27) 

3,94 

10,000 

39,40 

9 EG31H302 

M 

Conductor de coure de designació rzl-k (as), amb baixa emissivitat 
fums, tetrapolarde secció 4x2,5 mm2, muntat superficialment (P - 28) 

4,67 

22,000 

102,74 

10 XPAN501 

Pa 

Partida alçada a justificaren el moment de la seva execució, de presa 
de terra de la instal·lació elèctrica incloses les derivacions de la linia 
principal de terra, barra de presa de terra, linies principals de terra, 
punts de presa de terra, linies d'enllaç a terra i elèctrode d'anell. (P - 0) 

3.816,00 

1,000 

3.816,00 

TOTAL Activitat 


01.02.04.05.05 



6.727,72 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capítol 


05 Senyalització 




Obra Elemental 


01 Senyalbació horitzontal 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 FBA22412 

M 

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb 
pintura reflectora i amb màquina d'accionament manual (P - 258) 

2,55 

16,000 

40,80 

2 FBA21199 

M 

Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm 
0,5/0,5, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual 
(P - 257) 

2,07 

71,000 

146,97 
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3 FBA31111 

M2 

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i 
amb màquina d'accionament manual (P - 261) 

8,58 

598,750 

5.137,28 

4 FBA1G121 

M 

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura 
reflectora amb màquina autopropulsada (P - 253) 

0,85 

220,000 

187,00 

5 FBA1N112 

M 

Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/2, amb 

piniuid iciicLiuid, amo maquilla auiupiupuibaua \r Lj^t) 

0,70 

284,750 

199,33 

6 FBA19110 

M 

Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2, amb 
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina 
autopropulsada (P - 252) 

U,o3 

/i -) c nnn 
42b, UUU 

3bZ, Ib 

7 FBA22511 

M 

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 30 cm, amb 
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament 
manual (P - 259) 

2,29 

30,000 

68,70 

TOTAL Obra Elemental 

01.02.05.01 



6.132,83 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capítol 


05 Senyalbació 




Obra Elemental 


02 Senyalbació vertical 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 FBBZ111B 

M 

Suport circular de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 60 mm, col·locat 
a terra formigonat (P - 281) 

24,86 

15,000 

372,90 

2 FBB11121 

U 

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 
cm de costat, pera senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 263) 

88,94 

4,000 

355,76 

3 FBB11251 

U 

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm 
de diàmetre, pera senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 264) 

65,89 

21,000 

1.383,69 

4 FBB31720 

U 

Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 
60x30 cm, fixada al senyal (P - 274) 

84,11 

3,000 

252,33 

5 FBB31620 

U 

Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 
60x20 cm, fixada al senyal (P - 273) 

67,69 

10,000 

676,90 

6 FBB42110 

M2 

Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat d'alumini 
extruït, fixat al suport (P - 275) 

439,71 

1,960 

861,83 

7 FBB22501 

U 

Placa amb pintura no reflectora de 60x90 cm, pera senyals de trànsit, 
fixada mecànicament (P - 272) 

133,73 

6,000 

802,38 

8 FBB21101 

U 

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x40 cm, pera 
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 271) 

50,85 

1,000 

50,85 

TOTAL Obra Elemental 

01.02.05.02 



4.756,64 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capítol 


06 Revestiments i acabats 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 




1 E612U199 M2 Revestiment de murs amb maó kinkler esmaltat en color blau, de 61,65 810,210 49.949,45 

dimensions 220xl05x48mm, de la casa "tejerías la covadonga"o 
similar, inclòs part proporcional de peces especials, talls de peces, 
remats i totes les operacions i mitjans necesaris per a la seva 
completa execució, segons la norma une-en 771-1, col·locat amb 
morter mixt de color blanc, inclòs ancoratges a mur existent, travades, 
formació de juntes de dil·latació segons disposició i especificacions en 
plànols i totes les operacions i mitjans necessaris per a la seva 
completa execució, (P - 4) 

2 E83Q0122 M2 Revestiment de façana de l'estructura de cobertura de les sales 246,30 154,000 37.930,20 

tècniques i centres de transformació existents, amb tancament de 
lames d'acer corten, inclòs formació de dos portes d'accés amb la 
mateixa tipologia de lames d'acer, amb bisagres, manetes, pany de 
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3 F6A1N002 M2 


4 F8ZAN002 M2 


6 F8ZAN013 M2 


seguretat amb clau de companyia, totalment col·locat i fixat (P - 10) 

Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb 
platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat fins a 4 
metres d'alçària format per panells amb marc format per montants 
fixats mecànicament a suports verticals, col·locat ancorat a l'obra (P - 
147) 

Tractament antigraffiti permanent sobre la base de cristall ceràmic 
tipus antigraffiti ppsiOl de ipl o equivalent, capa vitrificada tipus 
heatless glass (admet color ral), per a superfícies vàries amb 
requeriments de transpirabilitat mitja-baixa i susceptibles de corrosió, 
amb propietats impermeables, oleofobes, antioxidants, efecte 
disgregant de pintures, antipenganxina, resistència uv-extrema, alta 
resistència a agents químics i abrasius, anti-floridura, autonetejable, 
antipolució i que prevé la degradació per inclemències 
meteorològiques. 
(P -174) 

5 F8ZAN004 M2 Tractament antigraffiti permanent nanotecnològic en base aquosa 
(lliure de cov) tipus ntigraffiti ppnOl de ipl o equivalent, de capa 
impregnant i ultrafina, per a superfícies pètries poroses que 
requereixin característiques d'invisibilitat i transpirabilitat, amb 
propietats impermeables i oleòfobes, uv-estables, antifloridura, 
autonetejable, antipolució i que previnguin la degradació per 
inclemències meteorològiques. (P - 175) 

Tractament antigraffiti permanent nanotecnològic incolor tipus 
antigraffiti atcOl de ipl o equivalent, especialment indicat per a 
superfícies no absorbents llises, com són pintures de un o dos 
components (sistemes de pu o epoxi), pintures de poliester, 
superfícies grp, en particular pera superfícies de metall com a alumini, 
zinc, acerinox, acer corten, coure i diversos aliatges (llautó i bronze), 
marbre i granit polit, presenta excepcionals propietats anticorrosives i 
antigraffiti, excel·lent resistència a l'intenpèrie, alta resistència als rajos 
uv, elevada resistència química, excel·lent durabilitat, no és inflamable 
(una vegada curat), hidrofòbic. (P - 178) 

Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb 
platines de 20x2 mm, en peces de 1350x1000 mm, col·locat entre les 
diagonals de l'estructura, format per panells amb marc format per 
montants de perfil (20x8) inox aisi 304, soldats a perfils tubulars d'acer 
galvanitzat de 120x80mm cada lm d'alçada fixats a les diagonals de 
l'estructura, inclou part proporcional de mecanismes de suport i 
fixació, totalment col·locat i ancorat a l'obra segons plànols, deixant el 
mateix acabat que les existents (P - 152) 

Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 
400x200x200 cm r6, de morter de ciment gris d'una cara vista, de 
categoria i, segons norma une-en 771-3, col·locat amb morter de 
ciment 1:4 (P -136) 

Paret estructural de 10 cm de gruix, de bloc foradat llis de 
400x200x100 cm r6, de morter de ciment gris d'una cara vista, de 
categoria i, segons norma une-en 771-3, col·locat amb morter de 
ciment 1:4 (P - 137) 

Cel ras registrable de plaques d'acer prelacat amb superfície llisa de 
color estàndard, estàndard, amb cantell bis e lla t, classe d'absorció 
acústica sense classificar segons une-en iso 11654 i amb reacció al 
foc a2-s2, dO, col·locat amb estructura oculta formada per perfils 
principals d'acer galvanitzaten forma d'u col·locats cada l,5m com a 
màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a 
l'ampple de la placa cada 0,6m i fixats al sostre mitjançant vareta de 
suspensió cada 1,2 m com a màxim, inclou part proporcional de 
materials pera fixacions i perla total col·locació. (P - 13) 

Entramat d'acer galvanitzat, de 50x30 mm de pas de malla, amb 
pletines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat fins a 4 
metres d'alçària format per panells amb marc format per montants 
fixats mecànicament a suports verticals, col·locat ancorat a l'obra, 
inclou part proporcional de materials necessaris per a suports i 
fixacions, totalment col·locada a obra segons plànols. (P - 151) 


7 F6A1NNN2 M2 


F4E2562E M2 


9 F4E2N62E M2 


10 E8401 M2 


11 F6A1NN02 M2 


123,93 


25,30 


36,900 


747,395 


4.573,02 


18.909,09 


27,93 


234,950 


6.562,15 


27,99 


154,000 


4.310,46 


142,48 


381,250 


54.320,50 


38,59 


32,29 


55,78 


46,200 


42,900 


42,000 


1.782,1 


1.385,24 


2.342,76 


115,53 


27,530 


3.180,54 
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12 F6A1N003 

M2 

Pletina longitudinal d'acer corten, de fins a 25 cms d'alçada, col·locat 
fins a 4 metres d'alçària, pera revestiment superior de les parets de la 
jardinera, tota Iment fixat a la jardinera (P - 148) 

45,98 

18,475 

849,48 

13 F4F2U5GE 

M3 

Paret estructural de 14 cm de gruix, de mao massis de 290x140x50 
mm, r-15, d'una cara vista, categoria i, segons norma une-en 
771-1, col·locatamb morterde cimentl:4 (m-8)/165 1 (P - 138) 

450,86 

8,794 

3.964,86 

14 E83Q0021 

M2 

Revestiment de sala de bateries a riera blanca, amb tancament de 
lames d'acer pintat, del color a determinar per la d.f., inclòs formació 
de porta d'accés amb la mateixa tipologia de lames d'acer, amb 
bisagres, manetes, pany de seguretat amb clau de companyia, 
totalment col·locat i fixat. (P - 9) 

114,20 

24,650 

2.815,03 

15 F8ZAN014 

M2 

Tractament de protecció nanotecnològic hidrofugant i olifugant en 
paraments verticals porosos, per facilitar la neteja i el manteniment, 
presenta excel·lent resistència a l'intempèrie (P -179) 

27,99 

108,000 

3.022,92 

16 XPA0188 

Pa 

Partida alçada a justificar per la restauració de jardineres d'acer corten 
existents en rambla badal, afectades o malmeses durant l'execució de 
les obres (P - 0) 

2.145,30 

1,000 

2.145,30 

TOTAL Capítol 


01.02.06 



198.043,86 

Obra 
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02 URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 




Capítol 


07 Mobiliari Urbà 




NUM. OODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 FQ127603 

U 

Banc neoliviano d'alumini anoditzat, de llargària 0,6 m, amb suports 
de fosa d'alumini, amb respatller i recolzabraços, col·locat amb 
fixacions mecàniques, tipus neolibiano de santa & cole o similar (P - 
598) 

502,36 

4,000 

2.009,44 

2 FQ127J 03 

u 

Banc neoliviano d'alumini anoditzat, de llargària 1,75 m, amb suports 
de fosa d'alumini, amb respatller i recolzabraços, col·locat amb 
fixacions mecàniques, tipus neolibiano de santa & cole o similar (P - 
599) 

682,46 

8,000 

5.459,68 

3 FQ116B32 

u 

Banc neoliviano de fusta tropical amb certificat fsc amb oli de dos 
components, d'l, 75 m de llargària, amb respatller de fusta i 
recolzabraços, amb suports de fosa d'alumini, col·locatamb fixacions 
mecàniques, tipus neolibiano de santa & cole o similar (P - 594) 

796,08 

26,000 

20.698,08 

4 FQ21U010 

u 

Paperera 70 1 formada per un tubular d'acer galvanitzat de 20 mm de 
diàmetre i 1,5 mm de gruix, una planxa perforada de 2 mm de gruix i 
perforacions de 5 mm de diàmetre, una planxa de base de paperera 
de 3 mm de gruix amb dues perforacions de 8 mm de diàmetre per al 
desguàs, 2 eixos de gir, un tubular d'acer galvanitzat de 30 mm de 
diàmetre i 2 mm de gruix, un suport de paperera format per un tubular 
rodo d'acer galvanitzat de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, 2 
pletines d'ancoratge amb cartel.les soldades a 6 amb dues 
perforacions de 12 mm de diàmetre per cargolar-la al paviment de 
vorera i subjeccions formades per 4 perns d'expansio m8 (P - 600) 

104,36 

11,000 

1.147,96 

5 FQZZUM80 

u 

Aparcament de bicicleta d'acer galvanitzat de 75 cm de llargària i 75 
cm d'alçaria, de tub rodo de 50 mm de diàmetre, col-locatancorat amb 
morter i amb anella tapajunts (P - 626) 

73,96 

10,000 

739,60 

6 FBICAI 

M 

Subministrament i col·locació de barana tipus al de l,10m d'alçada 
d'acer corten amb malla d'acer inoxidable, amb lluminària led, amb 
tubular d'acer galvanitzat de 32mm i amb pletina d'acer inoxidable de 
4mm. formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb 
planxa d'acer corten sorrejat. inclou sistema per allotjar la lluminària 
de led's en la pletina i sistema de fixació i col·locació de muntant amb 
equip electrònic c/16 mòduls, caixa driver i caixa fusibles. inclou totes 
les operacions i mitjans necessaris per a la seva completa execució 
segons plànols de detall i indicacions de la d.f. (no s'inclou la 
lluminària led en el preu) 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer 

538,74 

25,500 

13.737,87 
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corten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables 
paral·lels de 1.5 mm connectats mitjançant abraçaderes amb obertura 
de malla 50 mm i 60 e (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer 
inoxidable soldades a muntant de 02Omm. 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . 
espesor4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada 
segons plànols, anirà cargolada a muntant. espesor4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, 
espesorl mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a 
planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer 
inoxidable 13x10 mm soldada a peça de passamà. espesorlO mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un 
perfil d'acer inoxidable 1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre 
montants es fara amb una pletina d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de 
lluminàries 30x20x3 mm 

- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten sorrejatde 4mm 
d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la superfície dels 
murs 

- damunt dels murs es col·locarà una placa de 250x300x25 mm 
d'acer a42b segons norma neb-ea-95. segellada perimetralment amb 
silicona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols d'acer inoxidable de 
0I6 mm i 40 cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- el mur presentarà un remat amb perfil d'acer corten 25x10 cm i 
espesor 5 mm i un revestiment format per xapa d'acer corten de 5 mm 
d'espessor subjectat amb un sistema format per perfil d'acer inox 
d'espessor 5mm, ancorat al mur a base de tacs químis amb resina 
epoxi 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit, 
l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb 
tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit 
en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb 
l'elèctode específic adient per a la unió entre els dos materials 
(P - 232) 

7 FB1CA3 M Subministrament i col·locació de barana tipus a3 de l,10m d'alçada 318,56 12,000 3.822,72 

d'acer corten amb malla d'acer inoxidable i amb pletina d'acer 
inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa base i remat inferior 
realitzat amb planxa d'acer corten sorrejat. inclou totes les operacions 
i mitjans necessaris per a la seva completa execució segons plànols 
de detall i indicacions de la d.f.. 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer 
corten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables 
paral·lels de 1.5 mm connectats mitjançant abraçaderes amb obertura 
demalla50mmi60 e (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer 
inoxidable soldades a muntant de 02Omm. 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . 
espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada 
segons plànols, anirà cargolada a muntant, espesor 4 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a 
planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer 
inoxidable 13x10 mm soldada a peça de passamà. espesor 10 mm 

- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten sorrejatde 4mm 
d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la superfície dels 
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murs 

- damunt dels murs es col·locarà una placa de 250x300x25 mm 
d'acer a42b segons norma neb-ea-95. segellada perimetralment amb 
silicona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols d'acer inoxidable de 
0I6 mm i 40 cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- el mur presentarà un remat amb perfil d'acer corten 25x10 cm i 
espesor 5 mm i un revestiment format per xapa d'acer corten de 5 mm 
d'espessor subjectat amb un sistema format per perfil d'acer inox 
d'espessor 5mm, ancorat al mur a base de tacs químis amb resina 
epoxi 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit, 
l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb 
tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit 
en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb 
l'elèctode específic adient pera la unió entre els dos materials 
(P - 234) 

8 FB1CA4 M Subministrament i col·locació de barana tipus a4 de l,10m d'alçada 531,15 30,500 16.200,08 

d'acer corten, amb lluminària led, amb tubular d'acer galvanitzat de 
32mm, amb tubulars d'acer inoxidable de 045mm per passamà i amb 
pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa base i 
remat inferior realitzat amb planxa d'acer corten sorrejat. inclou 
sistema per allotjar la lluminària de led's en la pletina i sistema de 
fixació i col·locació de muntant amb equip electrònic c/16 mòduls, 
caixa driver i caixa fusibles. inclou totes les operacions i mitjans 
necessaris pera la seva completa execució segons plànols de detall i 
indicacions de la d.f.. (no s'inclou la lluminària led en el preu) 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer 
corten sorrejat de 10 mm d'espesor 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . 
espesor4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada 
segons plànols, anirà cargolada a muntant, espesor 4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, 
espesorl mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a 
planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer 
inoxidable 13x10 mm soldada a peça de passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un 
perfil d'acer inoxidable 1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre 
montants es fara amb una pletina d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de 
lluminàries 30x20x3 mm 

- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten sorrejat de 4mm 
d'espesor 

- la solera anirà revestida amb xapa d'acer corten d'espessor 5mm 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 045mm i espessor 
2mm, soldats al muntant mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit, 
l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb 
tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit 
en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb 
l'elèctode específic adient pera la unió entre els dos materials 
(P - 235) 

9 FB1CA5 M Subministrament i col·locació de barana tipus a5 de l,10m d'alçada 572,02 84,500 48.335,69 

d'acer corten amb malla d'acer inoxidable, amb lluminària led, amb 
tubular d'acer galvanitzat de 32mm, amb tubulars d'acer inoxidable de 
045mm per passamà i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada 
per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa d'acer 
corten sorrejat. inclou sistema per allotjar la lluminària de led's en la 
pletina i sistema de fixació i col·locació de muntant amb equip 
electrònic c/16 mòduls, caixa driver i caixa fusibles. inclou totes les 
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operacions i mitjans necessaris per a la seva completa execució 
segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. (no s'inclou la 
lluminària led en el preu) 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer 
corten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables 
paral·lels de 1.5 mm connectats mitjançant abraçaderes amb obertura 
de malla 50 mm i 60 5 (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer 
inoxidable soldades a muntant de 02Omm. 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . 
espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada 
segons plànols, anirà cargolada a muntant, espesor 4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, 
espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a 
planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer 
inoxidable 13x10 mm soldada a peça de passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un 
perfil d'acer inoxidable 1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre 
montants es fara amb una pletina d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de 
lluminàries 30x20x3 mm 

- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten sorrejatde 4mm 
d'espesor 

- la solera anirà revestida amb xapa d'acer corten d'espessor 5mm 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 045mm i espessor 
2mm, soldats al muntant mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit, 
l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb 
tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit 
en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb 
l'elèctode específic adient per a la unió entre els dos materials 
(P - 236) 

10 FB1CA6 M Subministrament i col·locació de barana tipus a6 de l,10m d'alçada 575,20 77,750 44.721,80 

d'acer corten amb vidre laminar de 10+10mm, amb lluminària led, amb 
tubular d'acer galvanitzat de 32mm, amb tubulars d'acer inoxidable de 
045mm per passamà i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada 
per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa d'acer 
corten sorrejat. inclou sistema per allotjar la lluminària de led's en la 
pletina i sistema de fixació i col·locació de muntant amb equip 
electrònic c/16 mòduls, caixa driver i caixa fusibles. inclou totes les 
operacions i mitjans necessaris per a la seva completa execució 
segons plànols de detall i indicacions de la d.f. (no s'inclou la 
lluminària led en el preu) 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer 
corten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . 
espesor 4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada 
segons plànols, anirà cargolada a muntant, espesor 4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, 
espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a 
planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer 
inoxidable 13x10 mm soldada a peça de passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un 
perfil d'acer inoxidable 1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre 
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montants es fara amb una pletina d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de 
lluminàries 30x20x3 mm 

- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten sorrejat de 4mm 
d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la superfície dels 
murs 

- damunt dels murs es col·locarà una placa de 250x300x25 mm 
d'acer a42b segons norma neb-ea-95. segellada perimetralment amb 
silicona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols d'acer inoxidable de 
0I6 mm i 40 cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- el mur presentarà un remat amb perfil d'acer corten 25x10 cm i 
espesor 5 mm 

- a la part inferior dels muntants es soldarà una pletina contínua 
d'acercorten sorrejatde 80xl0mm 

- en tota la longitud de barana es col·locarà vidre laminar de 
10+10mm protegit amb làmina antivandàlica tipus "4 mil antigraffiti" o 
similar, amb els cantells bisellats 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de o45mm i espessor 
2mm, soldats al muntant mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit, 
l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb 
tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit 
en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb 
l'elèctode específic adient pera la unió entre els dos materials 
(P - 237) 

11 FB1CA7 M Subministrament i col·locació de barana tipus a7 de l,10m d'alçada 554,86 26,750 14.842,51 

d'acer corten, amb lluminària led, amb tubular d'acer galvanitzat de 
32mm, amb tubulars d'acer inoxidable de o45mm per passamà a 
ambdues bandes de barana i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. 
formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa 
d'acercorten sorrejat. inclou sistema per allotjar la lluminària de led's 
en la pletina i sistema de fixació i col·locació de muntant amb equip 
electrònic c/16 mòduls, caixa driver i caixa fusibles. inclou totes les 
operacions i mitjans necessaris per a la seva completa execució 
segons plànols de detall i indicacions de la d.f. (no s'inclou la 
lluminària led en el preu) 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer 
corten sorrejat de 10 mm d'espesor 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . 
espesor4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada 
segons plànols, anirà cargolada a muntant. espesor4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, 
espesor 1 mm. 

- els cargols d'acer inoxidable seran de 06 mm i 4mm, 5 mm i 6mm de 
longitud amb i sense cap alien enrasat 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a 
planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer 
inoxidable 13x10 mm soldada a peça de passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un 
perfil d'acer inoxidable 1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre 
montants es fara amb una pletina d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de 
lluminàries 30x20x3 mm 

- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten sorrejat de 4mm 
d'espesor 

-s'aplicarà una capa de morter de regulització a la superfície 

- a superfície es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b 
segons norma neb-ea-95. segellada perimetralment amb silicona 
neutra, ancorada al mur amb 4 cargols d'acer inoxidable de 0I6 mm i 
40 cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 045mm i espessor 
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2mm, soldats al muntant mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmrn 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit, 
l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb 
tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit 
en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb 
l'elèctode específic adient per a la unió entre els dos materials 
(P - 238) 

12 FB1CA8 M Subministrament i col·locació de barana tipus a8 de l.lOm d'alçada 351,26 44,850 15.754,01 

de vidre i acer inoxidable, tipus ajuntament de barcelona). inclou totes 
les operacions i mitjans necessaris per a la seva completa execució 
segons plànols de detall i indicacions de la d.f. (P - 239) 

13 FB1CA9 M Subministrament i col·locació de barana tipus a9 de l,10m d'alçada 545,20 3,550 1.935,46 

d'acer corten amb vidre laminar de 10+10mm, amb lluminària led, amb 
tubular d'acer galvanitzat de 32mm, i amb pletina d'acer inoxidable de 
4mm. formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb 
planxa d'acer corten sorrejat. inclou sistema per allotjar la lluminària 
de led's en la pletina i sistema de fixació i col·locació de muntant amb 
equip electrònic c/16 mòduls, caixa driveri caixa fusibles. inclou totes 
les operacions i mitjans necessaris per a la seva completa execució 
segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. (no s'inclou la 
lluminària led en el preu) 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer 
corten sorrejat de 10 mm d'espesor 

- la pletina d'acer inoxidable sera conformada segons plànols . 
espesor4 mm. 

- la pletina d'acer inoxidable per suport de remat sera conformada 
segons plànols, anirà cargolada a muntant. espesor4 mm. 

- el tubular d'acer galvanitzat sera de diàmetre interior 32 mm, 
espesor 1 mm. 

- el montant estarà format per pletina d'acer inoxidable soldada a 
planxes d'acer verticals 

- l'encaix mecànic amb muntant estarà format per pletina d'acer 
inoxidable 13x10 mm soldada a peça de passamà. espesor 10 mm 

- la fixació mecànica dels passamà i lluminàries es realitzarà amb un 
perfil d'acer inoxidable 1.70.35.4 mm 

- la fixació mecànica de lluminàries a passamà en punt intermig entre 
montants es fara amb una pletina d'acer inoxidable 

- pletina d'acer inoxidable soldada a muntant per fixació mecànica de 
lluminàries 30x20x3 mm 

- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten sorrejat de 4mm 
d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la superfície dels 
murs 

- damunt dels murs es col·locarà una placa de 250x300x25 mm 
d'acer a42b segons norma neb-ea-95. segellada perímetralment amb 
sílícona neutra, ancorada al mur amb 4 cargols d'acer inoxidable de 
0I6 mm i 40 cm de longitud fixats amb resina epoxí 

- el mur presentarà un remat amb perfil d'acer corten 25x10 cm i 
espesor 5 mm 

- a la part inferior dels muntants es soldarà una pletina contínua 
d'acer corten sorrejat de 80xl0mm 

- en tota la longitud de barana es col·locarà vidre laminar de 
10+10mm protegit amb làmina antívandàlíca tipus "4 mil antigraffiti" o 
similar, amb els cantells bísellats 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit, 
l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb 
tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit 
en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb 
l'elèctode específic adient pera la unió entre els dos materials 
(P - 240) 

14 FB1CB1 M Subministrament i col·locació de barana tipus bl de 0,95m d'alçada 342,13 13,250 4.533,22 

d'acer corten amb malla d'acer inoxidable i amb pletina d'acer 
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inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa base i remat inferior 
realitzat amb planxa d'acer corten sorrejat. inclou totes les operacions 
i mitjans necessaris per a la seva completa execució segons plànols 
de detall i indicacions de la d.f.. 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer 
corten sorrejat de 10 mm d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables 
paral·lels de 1.5 mm connectats mitjançant abraçaderes amb obertura 
de malla 50 mm i 60 8 (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer 
inoxidable soldades a muntant de 02Omm. 

- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten sorrejat de 4mm 
d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la superfície 

- a superfície es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b 
segons norma neb-ea-95. segellada perímetralment amb sílícona 
neutra, ancorada al mur amb 4 cargols d'acer inoxidable de 016 mm i 
40 cm de longitud fixats amb resina epoxí 

- a la part superior de la barana anirà una pletina contínua d'acer 
inoxidable 50x4mm soldada al muntant 


nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit, 
l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb 
tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl 0 similar segons procés descrit 
en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb 
l'elèctode específic adient pera la unió entre els dos materials 
(P -241) 

15 FB1CB2 M Subministrament i col·locació de barana tipus b2 de 0,95m d'alçada 338,16 33,000 11.159,28 

d'acer corten amb tubulars d'acer inoxidable de 045mm per passamà i 
amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. formada per muntants, placa 
base i remat inferior realitzat amb planxa d'acer corten sorrejat. inclou 
totes les operacions i mitjans necessaris per a la seva completa 
execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f.. 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer 
corten sorrejat de 10 mm d'espesor 

- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten sorrejat de 4mm 
d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la superfície 

- a superfície es col·locarà una placa de 250x300x25 mm d'acer a42b 
segons norma neb-ea-95. segellada perímetralment amb sílícona 
neutra, ancorada al mur amb 4 cargols d'acer inoxidable de 0I6 mm i 
40 cm de longitud fixats amb resina epoxi 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de 045mm i espessor 
2mm, soldats al muntant mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 

- a la part superior de la barana anirà una pletina contínua d'acer 
inoxidable 50x4mm soldada al muntant 

- el mur presentarà un remat amb perfil d'acer corten 25x10 cm i 
espesor 5 mm 

- a la part inferior dels muntants es soldarà una pletina contínua 
d'acercorten sorrejatde 80xl0mm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit, 
l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb 
tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl 0 similar segons procés descrit 
en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb 
l'elèctode específic adient pera la unió entre els dos materials 
(P - 242) 

16 FB1CB4 M Subministrament i col·locació de barana tipus b4 de 01, lOm d'alçada 293,01 89,750 26.297,65 

d'acer corten amb malla d'acer inoxidable, tubulars d'acer inoxidable 
de 045mm per passamà i amb pletina d'acer inoxidable de 4mm. 
formada per muntants, placa base i remat inferior realitzat amb planxa 
d'acercorten sorrejat. inclou totes les operacions i mitjans necessaris 
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pera la seva completa execució segons plànols de detall i indicacions 
de la d.f.. 

detalls: 

- el muntant de barana estarà conformat per dues planxes d'acer 
corten sorrejatde 10 mm d'espesor 

- la malla sera tecnològica extensible d'acer inoxidable de cables 
paral·lels de 1.5 mm connectats mitjançant abraçaderes amb obertura 
de malla 50 mm i 60 8 (50x87mm) 

- la malla de cables anirà subjectada amb varetes calibrades d'acer 
inoxidable soldades a muntantde o20mm. 

- soldada a muntant anirà una pletina d'acer corten sorrejatde 4mm 
d'espesor 

- s'aplicarà una capa de morter de regulització a la superfície 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de o45mm i espessor 
2mm, soldats al muntant mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 

- a la part superior de la barana anirà una pletina contínua d'acer 
inoxidable 50x4mm soldada al muntant 

- a la part inferior dels muntants es soldarà una pletina contínua 
d'acer corten sorrejatde 80xl0mm 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit, 
l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb 
tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit 
en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb 
l'elèctode específic adient per a la unió entre els dos materials (P - 
244) 

17 FB1CC M Subministrament i col·locació de barana tipus c formada per tubulars 206,78 132,000 27.294,96 

d'acer inoxidable de o45mm per passamà, ancorats a mur. inclou 
totes les operacions i mitjans necessaris per a la seva completa 
execució segons plànols de detall i indicacions de la d.f. 

detalls: 

- els passamà seran tubulars d'acer inoxidable de o45mm i espessor 
2mm, soldats al muntant mitjançant un rodó d'acer inoxidable olOmm 
soldat a pletina d'acer inoxidable 05Ox4mm aisi 316 fixada amb resina 
epoxi i replè amb morter d'alta resistència inicial, impermeable i 
protecció contra la corrosió dels elements metàl·lics 

nota: l'acer inoxidable a utilitzar serà aisi 316 / 18 / 8 acabat polit, 
l'acer corten a utilitzar i el revestiment del mur estarà protegit amb 
tractament antigraffiti tipus atcOl de ipl o similar segons procés descrit 
en el plec de condicions tècniques 

les soldadures entre acer inoxidable i corten es realitzaran amb 
l'elèctode específic adient per a la unió entre els dos materials 


18 FQ42UN20 U 

19 FQZZZ080 U 

20 FB1NC003 M 

21 FR9N0005 M2 


(P - 245) 

Pilona barcelona (polimer a.r.) tipus 3, fabricada amb composite 82,59 
polimèric sense reforços interns, amb el color incorporat en el propi 
material, incloent argolla reflectant i elements de suport i ancoratge (P 
-602) 

Subministrament i instal·lació de mòdul de plataforma de parada 6.660,98 
d'autobus (P - 627) 

Tancament metàl·lic de 2,30m d'alçada, per posterior col·locació de 352,63 
malla (no inclosa en el preu) , segons detalls dels plànols i 
especificacions tècniques, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 
247) 

Subministrament i col·locació de malla x = 40 cosida mitjançant cable 108,15 
auxiliarà marc d'estructura metàl·lica. (P - 719) 


44,000 

1,000 
39,000 

83,850 


3.633,96 

6.660,98 
13.752,57 

9.068,38 
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TOTAL Capítol 


01.02.07 



291.805,90 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


03 FAÇANES COBERTA 




Capítol 


01 Façana Muntanya 




Obra Elemental 


01 MurVerd 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 FRQNnnm 

llt 

U l 

Ç i ihminklra mpnr i rnl·lnrsrin H'anrnrarnpç çpnarsrlnrç inrlnii nrpmça 

J U U 1 1 1 1 1 1 1 j LI u 1 1 IC 1 1 L 1 LU 1 IULGLIU U d 1 1 L U 1 d IL) C j iC|JdldUUI~>, IIILIUU [J 1 C 1 1 1 j d 

cables, anell de cobertura i material epòxid de fixació pera formigó (P 
-715) 

1 09 93 


93 000 7R 

2 FR9N0002 

Ut 

Subministrament i col·locació de tensors de muntatge en obra situats 
estratègicament per tal de donar la tensió adequada a cada cable 
atenent les característiques i mesures de cadascun d'ells. (P - 716) 

97,44 

457,000 

44.530,08 

3 FR9N0003 

ut 

Subministrament i col·locació de terminals per a la fixació i unió 
adequada dels cables als ancoratges. (P - 717) 

5,67 

914,000 

5.182,38 

4 FR9N0004 

M 

Ç i ihminkh-a mpnt i mtlnrarin Hp eahlp innyirlahlp A mm inrlnn pk 

J U U II 1 1 1 1 1 J LI □ II IC 1 1 L 1 LU ULOLIU UC LOUIC IIUAIUQUIC ^ MIMI. IILIUU Clj 

elements de suports d'ajuda pera les enfiladisses. (P - 718) 

2,16 

3 400 000 

7.344,00 

5 FR4DN410 

U 

Subministrament d'hedera hèlix d'alçaria 400/600 cm en contenidor de 
25 1 (P - 6641 

32,55 

135,000 

4.394,25 

6 FR4DN910 

U 

Subministrament d'hedera hèlix d'alçaria 150/200 cm en contenidor de 
20 1 (P - 668) 

15,32 

135,000 

2.068,20 

7 FR4E58HC 

U 

Subministrament de hedera colchica 'dentata variegata' d'alçaria 
400/600 cm en contenidor de 251 

(P - R721 
\r vil) 

36,33 

135,000 

4.904,55 

8 FR4E98HC 

U 

Subministrament de hedera colchica 'dentata variegata' d'alçaria 

1 ^n/?nn rm pn rnnhpnirlnrrlp 7^ 1 

1 JU/lUU Ull Cll LUIILCIIIUUI UC LJ 1 

(P - 676) 

17,37 

135,000 

2.344,95 

9 FR4J 8838 

u 

Subministrament de trachelospermum jasminoides d'alçària de 
400/600 rm pn rnntpnirinr rip 50 1 (P - 6971 

1UU/UUU Llll, Cll l_ U 1 ILC 1 1 1 U U 1 UC JU 1 \\ U 3 1 j 

75,60 

185,000 

13.986,00 

10 FR4J 8938 

u 

Subministrament de trachelospermum jasminoides d'alçària de 
150/200 cm, en contenidor de 25 1 (P - 699) 

24,32 

185,000 

4.499,20 

11 FR4E5820 

u 

Subministrament de wisteria sinensis 'alba' d'alçaria 400/600 cm en 

contcniuuT Qc L J 1 
(P -671) 

75,60 

60,000 

4.536,00 

12 FR4E5920 

u 

Subministrament de wisteria sinensis 'alba' d'alçaria 150/200 cm en 
contenidor de 25 1 
(P - 674) 

24,77 

60,000 

1.486,20 

13 FR4E510 

u 

Subministrament de distictis buccinatoria d'alçaria 400/600 cm en 
contenidor de 25 1 
(P - 630) 

44,84 

60,000 

2.690,40 

14 FR4E910 

u 

Subministrament de distictis buccinatoria d'alçaria 150/200 cm en 
contenidor de 25 1 
(P -631) 

21,43 

60,000 

1.285,80 

15 FR4FVD10 

u 

Subministrament de parthenocissus quinquefolia d'alçaria 150/200 cm 
en contenidorde 25 1 (P - 685) 

16,41 

75,000 

1.230,75 

16 FR4FVP910 

u 

Subministrament de parthenocissus tricuspidata d'alçaria 400/600 cm 
en contenidorde 25 1 (P - 688) 

35,18 

75,000 

2.638,50 

17 FR4E58MU 

u 

Subministrament de macfadyena unguis gati d'alçaria 400/600 cm en 
contenidorde 25 1 
(P -673) 

41,37 

75,000 

3.102,75 

18 FR4E59MU 

u 

Subministrament de macfadyena unguis gati d'alçaria 150/200 cm en 
contenidorde 25 1 
(P -675) 

19,68 

75,000 

1.476,00 

19 FR4E5720 

u 

Subministrament de aptenia sp en contenidorde 15 1 

2,96 

4.802,000 

14.213,92 


(P - 670) 
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20 FR662412 

U 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor delO a 25 1, 
en terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 

JUAJUA4U Llll dlllU [llljdllb [Idlllldlb, CM Ull [JCIIUCIIL IIICIIU dl JJ /0, 

reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de 
compost i primer reg (P - 706) 

11,74 

5.527,000 

64.886,98 

21 FR66277B 

U 

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 40 a 80 1, 
en terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 
70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, 
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de 
compost i primer reg (P - 709) 

34,30 

725,000 

24.867,50 

TOTAL Obra Elemental 

01.03.01.01 



304.669,19 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


03 FAÇANES COBERTA 




Capítol 


01 Façana Muntanya 




Obra Elemental 


02 Il·luminació Façana 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

Al·'DAl·'EN" 



1 FH001N001 

U 

Projector iguzzini o similar, model ipro led cuerpo grande - proyector 
para exterior - 27w 2300lm - led warm white - alimentador electrónico 
integrado vin=120 - 240 vca - òptica flood - gris, incluyendo marco 
porta accesorios, refractor para distribucion eliptica y rejilla de 
nrotprrinn totalmentp inçtalado 
(P - 474) 

756,20 

125,000 

94.525,00 

2 FH001N006 

u 

Caixa d'empiulament especial per projectors en façana (P -475) 

185,20 

125,000 

23.150,00 

3 FH001N950 

u 

Caixa metàl·lica de protecció antivandàlica per projectors de façana 
accessibles des de carrer, incloent ancoratge a estructura existent, 
tancament amb clau especial, reixa frontal per pas de llum. 
completament muntada (P - 476) 

365,20 

68,000 

24.833,60 

4 FG31H711 

M 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kvde tensió assignada, amb 
designació rv de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de pvc, 
col·locat en tub (P - 454) 

6,53 

573,000 

3.741,69 

5 FG23RD15 

M 

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, 
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n, 
amb unió rascada i muntat superficialment (P - 447) 

13,99 

573,000 

8.016,27 

6 FGINIOO 

Ud 

Subministre i muntatge de caixa de exterior protectora pel focus de 
xapa d'acer pintat e =6 mm, amb perforacions per ventilació i desguàs, 
la part superior estarà acabada amb metacrilat translúcid e=10mm 
recolzat sobre dos perfils d'acer 15x15x1,5 mm. també s'inclourà 
perfils amb T al volvantdel metacrilat per soldar-hi varetes calibrades 
d'acer, tots els detalls estan reflexats en els plànols, la caixa anirà 
fixada amb tacs mecànics a la biga de lligat dels triangles exteriors de 
façana (P -441) 

235,00 

64,000 

15.040,00 

7 FG1N200 

Ud 

Subministre i muntatge de caixa de exterior protectora pel focus de 
xapa d'acer pintat e=6 mm, amb perforacions per ventilació i desguàs, 
la part superior estarà acabada amb metacrilat translúcid e=10mm 
recolzat sobre dos perfils d'acer 15x15x1,5 mm. també s'inclourà 
perfils amb T al volvantdel metacrilat per soldar-hi varetes calibrades 
d'acer, tots els detalls estan reflexats en els plànols, la caixa anirà 
fixada amb tacs mecànics a les biges que conformen les diagonals 
dels triangles exteriors de façana (P - 442) 

265,00 

61,000 

16.165,00 

TOTAL Obra Elemental 

01.03.01.02 



185.471,56 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


03 FAÇANES COBERTA 




Capítol 


01 Façana Muntanya 




Obra Elemental 


03 Revestiments i acabats 
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NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 E83QR000 

Ml 

Formació de recrescut de formigó armat sobre cordó inferior de les 
diagonals exsitents, incloent formigonat, encofrat, armadures i 
ancoratges amb barres sobre estructura existent (P - 12) 

110,88 

240,420 

26.657,77 

2 E898D249 

M2 

Pintat de parament vertical exterior de ciment de fins a 12 metres 
d'altura, amb pintura plàstica amb acabat llis de diferents colors, 
segons indicacions de la d.f., amb una capa de fons, diluïda, i dues 
d'acabat, inclou mitjans auxiliars i totes les operacions i mitjans 
necessaris pera la seva completa execució (P - 14) 

16,81 

1.398,570 

23.509,96 

TOTAL Obra Elemental 

01.03.01.03 



50.167,73 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


03 FAÇANES COBERTA 




Capítol 


02 Façana Mar 




Obra Elemental 


01 Il·luminació Façana 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 

'.'=::" 


1 FH001N001 

U 

Projector iguzzini o similar, model ipro led cuerpo grande - proyector 
para exterior - 27w 2300lm - led warm white - alimentador electrónico 
integrado vin=120 - 240 vca - òptica flood - gris, incluyendo marco 
porta accesorios, refractor para distribucion eliptica y rejilla de 
proteccion, totalmente insta lado 
(P - 474) 

756,20 

66,000 

49.909,20 

2 FH001N006 

u 

Caixa d'empiulament especial per projectors en façana (P - 475) 

185,20 

66,000 

12.223,20 

3 FG31H711 

M 

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb 
designació rv de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de pvc, 
col·locaten tub (P - 454) 

6,53 

225,000 

1.469,25 

4 FG23RD15 

M 

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 63 mm de diàmetre nominal, 
resistència a l'impacte de 20 j, resistència a compressió de 4000 n, 
amb unió rascada i muntat superficialment (P - 447) 

13,99 

225,000 

3.147,75 

5 FGINIOO 

Ud 

Subministre i muntatge de caixa de exterior protectora pel focus de 
xapa d'acer pintat e=6 mm, amb perforacions per ventilació i desguàs, 
la part superior estarà acabada amb metacrilat translúcid e=10mm 
recolzat sobre dos perfils d'acer 15x15x1,5 mm. també s'inclourà 
perfils amb T al volvant del metacrilat per soldar-hi varetes calibrades 
d'acer, tots els detalls estan reflexats en els plànols, la caixa anirà 
fixada amb tacs mecànics a la biga de lligat dels triangles exteriors de 
façana (P -441) 

235,00 

30,000 

7.050,00 

6 FG1N200 

Ud 

Subministre i muntatge de caixa de exterior protectora pel focus de 
xapa d'acer pintat e=6 mm, amb perforacions per ventilació i desguàs, 
la part superior estarà acabada amb metacrilat translúcid e=10mm 
recolzat sobre dos perfils d'acer 15x15x1,5 mm. també s'inclourà 
perfils amb T al volvant del metacrilat per soldar-hi varetes calibrades 
d'acer, tots els detalls estan reflexats en els plànols, la caixa anirà 
fixada amb tacs mecànics a les biges que conformen les diagonals 
dels triangles exteriors de façana (P - 442) 

265,00 

36,000 

9.540,00 

TOTAL Obra Elemental 

01.03.02.01 



83.339,40 


Obra 01 PressupostCOBSANTS 

Subobra 03 FAÇANES COBERTA 

Capítol 02 Façana Mar 

Obra Elemental 02 MurVerd 


EUR 
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NUM. OODI UA DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 

v-or' 


1 FR4E58MU U Subministrament de macfadyena unguís gatí d'alçaria 400/600 cm en 41,37 108,000 4.467,96 

contenidor de 25 1 
(P - 673) 

2 FR662412 U Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor delO a 25 I, 11,74 108,000 1.267,92 

en terreny fluix de terra de nova aportació amb clot de plantació de 
50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, 
reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de 
compost i primer reg (P - 706) 


TOTAL Obra Elemental 

01.03.02.02 



5.735,88 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


04 SERVEIS AFECTATS 




Capítol 


01 Endesa 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDA MENI 



1 F2A100BT 

m 

OBERTURA 1 TANCAMENT DE RASA DE BT EN VORERA AMB 
MITJANS MECÀNICS 1 MANUALS, SEGONS PLÀNOLS. (P - 90) 

96,44 

70,000 

6.750,80 

2 FFB1J62Y 

m 

DESMUNTATGE DE CIRCUIT EXISTENT 1 TRANSPORT A 
ABOCADOR AUTORITZAT EN UN RADI DE 20 KM. (P - 410) 

9,81 

70,000 

686,70 

3 F2A100RX 

m 

OBERTURA 1 TANCAMENT DE RASA DE MT EN VORERA AMB 
MITJANS MECÀNICS 1 MANUALS, SEGONS PLÀNOLS. (P - 92) 

117,63 

25,000 

2.940,75 

4 FDK3TMTZ 

u 

ARQUETA D'ESTESA EN VORERA, DE 2.0 X 0.8 M 1 ALÇADA 
LLIURE MÍNIMA DE 1.9 M, LA FORMACIÓ DE LA QUAL 
CONSISTEIX EN LA INTERRUPCIÓ DEL FORMIGONAT DEL 
PRISMA 1 REBLERT DE LA RASA AMB SORRA EN UNA LONGITUD 
DE 2,00 M PER SOTA EL FORMIGÓ DE LA BASE DEL PANOT, AMB 
PARETS DE TOTXANA CALAT DE 14 CM DE GRUIX 1 SOLERA DE 
FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX; LA SITUACIÓ DE L'ARQUETA 
QUEDARÀ MARCADA EN EL PAVIMENT DE VORERA (PANOT) 
MITJANÇANT UN MARC DE XAPA D'ACER GALVANITZAT; TOT 
INCLÒS 1 TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS. (P - 393) 

386,53 

2,000 

773,06 

TOTAL Capítol 


01.04.01 



11.151,31 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


04 SERVEIS AFECTATS 




Capítol 


02 Telefónica 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 F2A100TE 

m 

OBERTURA 1 TANCAMENT DE RASA PER INSTAL·LACIONS DE 
TELEFÓNICA, EN VORERA O CALÇADA, AMB MITJANS 
MECÀNICS 1 MANUALS, SEGONS PLÀNOLS. (P - 94) 

96,44 

45,000 

4.339,80 

2 FDK3TEL 

u 

CAMBRA D'ESTESA DE CANALITZACIÓ TELEFÒNICA EN 
VORERA, DE 2.0 X 0.8 M 1 ALÇADA LLIURE MÍNIMA DE 1.9 M, LA 
FORMACIÓ DE LA QUAL CONSISTEIX EN LA INTERRUPCIÓ DEL 

386,53 

3,000 

1.159,59 


FORMIGONAT DEL PRISMA I REBLERT DE LA RASA AMB SORRA 
EN UNA LONGITUD DE 2,00 M PER SOTA EL FORMIGÓ DE LA 
BASE DEL PANOT, AMB PARETS DE TOTXANA CALAT DE 14 CM 
DE GRUIX I SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX; LA 
SITUACIÓ DE L'ARQUETA QUEDARÀ MARCADA EN EL PAVIMENT 
DE VORERA (PANOT) MITJANÇANT UN MARC DE XAPA D'ACER 
GALVANITZAT; TOT INCLÒS I TOTALMENT ACABADA, SEGONS 
PLÀNOLS. (P- 392) 


EUR 
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TOTAL Capítol 


01.04.02 



5.499,39 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


04 SERVEIS AFECTATS 




Capítol 


03 Gas Natural 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 F2A100GN 

m 

OBERTURA 1 TANCAMENT DE RASA PER INSTAL·LACIONS DE 
TELEFÓNICA, EN VORERA O CALÇADA, AMB MITJANS 
MECÀNICS 1 MANUALS, SEGONS PLÀNOLS. (P - 91) 

85,88 

55,000 

4.723,40 

TOTAL Capítol 


01.04.03 



4.723,40 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


04 SERVEIS AFECTATS 




Capítol 


04 Telecomunicacions 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 F2A100TC 

m 

OBERTURA 1 TANCAMENT DE RASA PER INSTAL·LACIONS DE 
TELEFÓNICA, EN VORERA O CALÇADA, AMB MITJANS 
MECÀNICS 1 MANUALS, SEGONS PLÀNOLS. (P - 93) 

107,00 

113,000 

12.091,00 

2 FDK3TEC 

u 

CAMBRA D'ESTESA DE CANALITZACIÓ TELEFÒNICA EN 
VORERA, DE 2.0 X 0.8 M 1 ALÇADA LLIURE MÍNIMA DE 1.9 M, LA 

386,53 

4,000 

1.546,12 


FORMACIÓ DE LA ÓUAL CONSISTEIX EN LA INTERRUPCIÓ DEL 
FORMIGONAT DEL PRISMA I REBLERT DE LA RASA AMB SORRA 
EN UNA LONGITUD DE 2,00 M PER SOTA EL FORMIGÓ DE LA 
BASE DEL PANOT, AMB PARETS DE TOTXANA CALAT DE 14 CM 
DE GRUIX I SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX; LA 
SITUACIÓ DE L'ARQUETA QUEDARÀ MARCADA EN EL PAVIMENT 
DE VORERA (PANOT) MITJANÇANT UN MARC DE XAPA D'ACER 
GALVANITZAT; TOT INCLÒS I TOTALMENT ACABADA, SEGONS 
PLÀNOLS. (P -391) 


TOTAL Capítol 


01.04.04 


13.637,12 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 



Subobra 


04 SERVEIS AFECTATS 



Capítol 


05 Agbar 



NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU AMIDAMEN1 



1 F2A100AP 

m 

OBERTURA 1 TANCAMENT DE RASA PER INSTAL·LACIONS DE 
TELEFÓNICA, EN VORERA O CALÇADA, AMB MITJANS 
MECÀNICS 1 MANUALS, SEGONS PLÀNOLS. (P - 89) 

85,88 40,000 

3.435,20 

TOTAL Capítol 


01.04.05 


3.435,20 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 



Subobra 


04 SERVEIS AFECTATS 



Capítol 


06 Altres 



NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU AMIDAMEN1 



1 XPA0105 

Pa 

Partida alçada a justificar per a l'adequació de les arquetes i 
ventilacions existents sobre els locals tècnics de tmb i adif, amb paret 
de blocs prefabricats de formigó segons criteris de les companyies (P 

6.350,00 1,000 

6.350,00 


-0) 


EUR 
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2 

XPA0199 

Pa 

Partida alçada a justificar pera l'afecció a serveis no detectats en fase 
de projecte (P - 0) 

14.859,91 

1,000 

14.859,91 

TOTAL Capítol 


01.04.06 



21.209,91 

Obra 



01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


05 DESVIAMENTS DE TRÀNSIT 




NUM. OODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 

',■=:=;- 


1 

FB2C2000 

M 

Barrera en forma de mitja campana de cares arrodonides, tipus 
semibarrera new jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 
248) 

50,74 

350,000 

17.759,00 

2 

FB2CU010 

M 

Trasllat de barrera de seguretat, prefabricada de formigó (P - 249) 

9,49 

239,000 

2.268,11 

3 

F6AAN111 

M 

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla 
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de 
3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i 
amb el desmuntatge inclòs (P - 153) 

2,83 

1.820,000 

5.150,60 

4 

FBAN001 

U 

Equip de treball complert de pintura, en horari nocturn, a abonar en 
substitució de les partides de pintura executades quan durant la 
jornada l'abonament segons amidaments estigui per sota de l'import 
d'aquesta partida, inclosa la pintura, motlles i qualsevol element 

T j_ i . i li f n ^rn\ 

auxiliar per executar el treballs (P - 250) 

1.100,00 

1,000 

1.100,00 

5 

FBA1U312 

M 

Pintat de faixa de lOcm d'amplada sobre paviment, amb pintura groga 
termoplàstica en calent i reflectant, incloent el premarcatge (P - 255) 

0,68 

2.610,000 

1.774,80 

6 

FBA12C12 

M 

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura 
reflectora, amb màquina autopropulsada (P -251) 

1,34 

312,000 

418,08 

7 

FBA1U352 

M 

Pintat de faixa de 40cm d'amplada sobre paviment, amb pintura groga 
termoplàstica en calent i reflectant, incloent el premarcatge (P - 256) 

2,11 

242,000 

510,62 

8 

FBA33003 

M2 

Pintat manual de senyal d'stop o cediu el pas, zebrats a mes de 
fletxes, Mestres, símbols, franges de vèrtexs d'illetes sobre el 
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i 
reflectant, incloent el premarcatge, mesura segons superfície realment 
pintada. (P - 262) 

15,07 

8,000 

120,56 

9 

FBA31110 

M2 

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i 
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 260) 

9,56 

15,000 

143,40 

10 

FRR1II003 

1 UU1UUUJ 

M2 

Çpnual informatius amh fnnç nrnr Hp mpnuç Hp 1 AHm? amh rnntinmit 

jciiya iiiuiiiiauva aiiiu iumj uiul uc iiciiyj uc i^umií aiiiu luiiuiiuul 

alfanumeric i esquemes a determinar per la d.o. inclosos els suports 
fins a 5m, la col·locació, el manteniment, la retirada i la reposició de 
paviment (P - 269) 

256,00 

2,000 

512,00 

11 

FBB1U001 

M2 

Senyal informativa amb fons groc de més de 1,40 m2 amb contingut 
alfanumèric i esquemes a determinar per la d.o. inclosos els suports 
fins a 5m, la col·locació, el manteniment, la retirada i la reposició de 
paviment (P - 267) 

200,00 

19,500 

3.900,00 

12 

FBCN001 

U 

Suministre de balises tipus xenon flash pera senyalització provisional 
d'obres (P - 284) 

99,31 

24,000 

2.383,44 

13 

FBC1R801 

U 

Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge 
inclòs (P - 285) 

4.137,66 

1,000 

4.137,66 

14 

FBB1U002 

U 

Trasllat de senyals i sargents de qualsevol tipus, inclòs col·locació i 
retirada (P - 268) 

20,00 

4,000 

80,00 

15 

FBB11121 

U 

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90 
cm de costat, pera senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 263) 

88,94 

4,000 

355,76 

16 

FBB11261 

U 

Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a 
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 265) 

103,61 

9,000 

932,49 

17 

FBBZU001 

U 

Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la 
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres inclòs ancoratge al 
paviment, manteniment, retirada i reposició del paviment (P - 283) 

48,96 

4,000 

195,84 

18 

FBBZ1220 

M 

Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, 

36,28 

9,000 

326,52 


col·locat a terra formigonat (P - 282) 


EUR 
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in cddi cm n 
19 rBBlrOlU 

ni 

Lamina retroreflectant per a incorporar a senyal de trànsit existent de 
qualsevol tipus, totalment col·locada inclòs retirada un cop acabades 
les obres (P - 266) 

7n c i 

c nnn 
3.UUU 

3 01 oc 

39 /,03 

20 FBC1U250 

U 

Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb revestiment reflectant 
dg nivell 3, totalment col·locada (P - 286) 

82,16 

12,000 

985,92 

21 FBB20005 

u 

Senyal manual pera senyalista (P - 270) 

12,46 

2,000 

24,92 

TOTAL Subobra 


01.05 



43.477,57 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


06 PARTIDES ALÇADES 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 

V=0=T 


1 XPA0108 

Pa 

Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut a tota 
l'obra (P - 0) 

181.208,42 

1,000 

181.208,42 

TOTAL Subobra 


01.06 



181.208,42 

Obra 


01 PressupostCOBSANTS 




Subobra 


07 GESTIÓ DE RESIDUS 




NUM. CODI 

UA 

DESCRIPCIÓ 

PREU 

AMIDAMEN1 



1 XPA0106 

Pa 

Partida alçada a justificar per a la gestió de residus procedents de 
l'execució de les unitats de construcció en base a l'annex de memòria 
ambiental i gestió de residus (P - 0) 

200.473,52 

1,000 

200.473,52 

2 F241U103 

M3 

Transport de terres o runa amb camió de 12 t, fins abocador de 
terres o runes, autoritzat, inclòs cànon d'abocament i manteniment de 
l'abocador (P - 88) 

7,08 

6.356,112 

45.001,27 

3 F2R4NN20 

M3 

Carrega mecànica i transport de terres, runes i residus de la 
construcció, amb camió de 12 ta instal·lació autoritzada de gestió de 
residus inclòs costi cànon de deposició (P - 96) 

11,15 

1.937,017 

21.597,74 

TOTAL Subobra 


01.07 



267.072,53 


EUR 
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NIVELL 5: Activitat 



Import 

Activitat 

ni ni c\ a (\a ni 
U1.U1.U4.U4.U1 

iKicn Accrni ipti in a 
INrKAbb 1 KUL 1 UKA 

n n a n in 

9.Ü4Ü,2Ü 

Activitat 

ni ni n a c\a m 
Ul.Ul.U4.U4.Uz 

VAnvA n a r c i w a r i d n a A n t a 
XAKXA PAbbIVA rlbKA UP 1 ICA 

in noT "7/i 
zy.ÜJZ,/4 

Activitat 

ni ni n/i n/i m 

01.01.04.04.03 

ELECTRÒNICA DE XARXA 

23.903,94 

Activitat 

ni ni n a c\a c\a 
U1.U1.U4.U4.U4 

VAnVA f CMCC CM C 

XAKXA bbNbb HLb 

51 JUz,bz 

Activitat 

ni ni n/i n/i n c 

01.01.04.04.05 

XAKXA Ub bbNbUKb 

T[ "7 nc nc 

25.706,96 

Activitat 

ni ni nd n d n/~ 

01.01.04.04.06 

OBRA CIVIL (CARRERS) 

i r roí r r\ 

25.683,60 

Obra Elemental 

01.01.04.04 

Telecomunicacions 

145.670,06 

Activitat 

01.01.04.08.01 

Entrada d'aigua 

6.109,82 

Activitat 

01.01.04.08.02 

Filtració Sílex 

12.668,98 

Activitat 

01.01.04.08.03 

TractamentQuímic 

5.695,28 

Activitat 

01.01.04.08.04 

Brolladors Ornamentals 

^ t r\ a n 1 ^ 

37.048,19 

Activitat 

ni ni n a no n c 
Ul.Ul.U4.Uo.Ub 

Desguassos i retorns 

i coc n 
l.bob,b:í 

Activitat 

ni ni (\a no nc 
Ul.Ul.U4.Uo.Ub 

Sala i dipòsit prefabricat 

i c i c "D nc 
lb./bo,Ub 

Activitat 

ni ni n a no m 
U1.U1.U4.UO.U/ 

Instal·lacions de la sala de màquines 

i t 7nn a c 

iz. /yu,4o 

Activitat 

ni ni nyi np np 
Ul.Ul.U4.Uo.Uo 

Passamurs 

p nnn nn 
o.UUU,UU 

a covi rac 

ni ni nyi np no 

Il·luminació 

4Z.4yb,yz 

Accivirac 

ni ni c\A np i n 

U1.U1.U4.U0.1U 

\j UdQic cIcCCTIC 

1 P 111 71 
lO.Z 1 í,l 1 

Activi ta t 

ni ni f\A flp. n 

Ul.Ul.U4.uo.ll 

Projectes i protocols 

c oni; ns 
b.oUb,Ub 

Activitat 

ni ni n/i np. 1 i 

Ul.Ul.U4.Uo.lZ 

Obra civil 

ylO 77c CC 

4o. / /b,bb 

uura L·iememai 

m m t\A nn 

U I .U I .U4.LÍ0 

rom urnamemai 

L I O.UU^,0/ 

Activitat 

01.02.04.04.01 

Hidrant aigües freàtiques 

3.085,30 

Activitat 

01.02.04.04.02 

Escomesa freàtiques xarxa de reg 

6.384,52 

Activitat 

01.02.04.04.03 

Escomesa freàtiques font ornamental 

27.726,79 

Obra Elemental 

01.02.04.04 

Xarxa aigües freàtiques 

37.196,61 

Activitat 

01.02.04.05.01 

Obra Civil 

80.250,21 

Activitat 

01.02.04.05.02 

Equipaments i acabats 

46.271,85 

Activitat 

01.02.04.05.03 

Sistema d'impulsió i distribució 

72.700,86 

Activitat 

01.02.04.05.04 

Sistema de telecontrol 

19.644,63 

Activitat 

01.02.04.05.05 

Instal·lació elèctrica dipòsit 

6.727,72 

Obra Elemental 

01.02.04.05 

Dipòsit Aigües freàtiques 

225.595,27 

623.464,61 

NIVELL 4: Obra Elemental 



Import 

Obra Elemental 

01.01.03.01 

Pèrgola Umbracle PI. Sants 

167.809,43 

Obra Elemental 

01.01.03.02 

Pèrgoles Jocs Florals 

156.618,05 

Obra Elemental 

01.01.03.03 

Pèrgoles Badal 

210.297,29 

Obra Elemental 

01.01.03.04 

Pèrgoles Riera Blanca 

186.670,24 

Obra Elemental 

01.01.03.05 

Passarel·la Riera Blanca 

56.858,39 

Obra Elemental 

01.01.03.06 

Ascensor Riera Blanca 

32.956,71 

Obra Elemental 

01.01.03.07 

Ascensori Escala Badal Mar 

91.892,42 

Obra Elemental 

01.01.03.08 

Llosa escala Badal Muntanya 

30.134,97 

Obra Elemental 

01.01.03.09 

AscensorMercatNou 

48.442,27 

Capítol 

01.01.03 

Estructures 

981.679,77 

Obra Elemental 

01.01.04.01 

Drenatge 

807.555,73 

Obra Elemental 

01.01.04.02 

Enllumenat i Electricitat 

1.278.240,36 


euros 
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Obra Elemental 

01.01.04.03 

Fotovoltaica 

662.852,12 

Obra Elemental 

01.01.04.04 

Telecomunicacions 

145.670,06 

Obra Elemental 

01.01.04.05 

Aigua Potable 

31.735,49 

Obra Elemental 

01.01.04.06 

Reg 

250.081,01 

Obra Elemental 

01.01.04.07 

Transport Vertical 

1.376.080,00 

Obra Elemental 

01.01.04.08 

FontOrnamental 

215.002,67 

Obra Elemental 

01.01.04.09 

Fonts 

23.871,83 

Obra Elemental 

01.01.04.10 

Prisma troncal de serveis 

101.799,11 

Capítol 

01.01.04 

Instal·lacions 

4.892.888,38 

Obra Elemental 

01.01.05.01 

Formació de talussos 

287.448,22 

Obra Elemental 

01.01.05.02 

Entapissants ombra/mitja ombra 

216.110,53 

Obra Elemental 

01.01.05.03 

Entapissants mitja ombra 

17.464,55 

Obra Elemental 

01.01.05.04 

Entapissants Sol 

51.566,40 

Obra Elemental 

01.01.05.05 

Talús Sol 

51.790,83 

Obra Elemental 

01.01.05.06 

Vall 

38.022,15 

Obra Elemental 

01.01.05.07 

Pèrgoles 

22.992,40 

Obra Elemental 

01.01.05.08 

Brolla Mediterrànea 

9.959,47 

Obra Elemental 

01.01.05.09 

Bouganvilleas 

2.507,34 

Obra Elemental 

01.01.05.10 

Plantes Flor 

2.895,75 

Obra Elemental 

01.01.05.11 

Gespa 

82.585,12 

Obra Elemental 

01.01.05.12 

Arbrat 

75.906,09 

Obra Elemental 

01.01.05.13 

Mulch i revestiments 

63.804,23 

Obra Elemental 

01.01.05.14 

Formació de jardineres 

150.859,89 

Obra Elemental 

01.01.05.15 

Manteniment 

24.500,00 

Obra Elemental 

01.01.05.17 

Senyalització 

29.888,35 

Capítol 

01.01.05 

Jardineria 

1.128.301,32 

Obra Elemental 

01.01.06.01 

Pèrgola Umbracle Sants 

55.745,06 

Obra Elemental 

01.01.06.02 

Pèrgoles Jocs Florals 

107.746,73 

Obra Elemental 

01.01.06.03 

Pèrgoles Badal 

127.439,43 

Obra Elemental 

01.01.06.04 

Pèrgoles Riera Blanca 

202.778,17 

Obra Elemental 

01.01.06.05 

Ascensors 

134.289,04 

Obra Elemental 

01.01.06.06 

Altres 

57.547,50 

Obra Elemental 

01.01.06.07 

Torres de ventil·lació 

188.781,78 

Capítol 

01.01.06 

Revestiments i acabats 

874.327,71 

Obra Elemental 

01.01.07.01 

Baranes 

1.399.669,40 

Obra Elemental 

01.01.07.02 

J ocs Infantils 

90.239,40 

Obra Elemental 

01.01.07.03 

Aparells d'entrenament 

5.203,75 

Obra Elemental 

01.01.07.04 

Resta d'elements 

126.340,27 

Capítol 

01.01.07 

Mobiliari urbà 

1.621.452,82 

Obra Elemental 

01.02.03.01 

Escala Riera Blanca 

136.521,56 

Obra Elemental 

01.02.03.02 

Rampa Escola Cavall Bernat 

71.326,11 

Obra Elemental 

01.02.03.03 

Passarel·la Riera de Tena 

226.049,89 

Obra Elemental 

01.02.03.04 

Talús i escala Mercat Nou 

290.955,34 

Obra Elemental 

01.02.03.05 

Cobriment Sales Tècniques 

167.211,96 

Obra Elemental 

01.02.03.06 

Escales i rampes Jocs Florals 

33.753,12 

Capítol 

01.02.03 

Estructures 

925.817,98 

Obra Elemental 

01.02.04.01 

Drenatge 

218.141,82 

Obra Elemental 

01.02.04.02 

Enllumenat 

256.000,11 


euros 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


RESUM DE PRESSUPOST Pàg 3 


Obra Elemental 

01.02.04.03 

Semaforització 

37.826,34 

Obra Elemental 

01.02.04.04 

Xarxa aigües freàtíques 

37.196,61 

Obra Elemental 

01.02.04.05 

Dipòsit Aigües freàtíques 

225.595,27 

Capítol 

01.02.04 

Instal·lacions 

774.760,15 

Obra Elemental 

01.02.05.01 

Senyalització horitzontal 

6.132,83 

Obra Elemental 

01.02.05.02 

Senyalització vertical 

4.756,64 

Capítol 

01.02.05 

Senyalització 

10.889,47 

Obra Elemental 

01.03.01.01 

MurVerd 

304.669,19 

Obra Elemental 

01.03.01.02 

Il·luminació Façana 

185.471,56 

Obra Elemental 

01.03.01.03 

Revestiments i acabats 

50.167,73 

Capítol 

01.03.01 

Façana Muntanya 

540.308,48 

Obra Elemental 

01.03.02.01 

Il·luminació Façana 

83.339,40 

Obra Elemental 

01.03.02.02 

MurVerd 

5.735,88 

Capítol 

01.03.02 

Façana Mar 

89.075,28 

11.839.501,36 

NIVELL 3: Capítol 



Import 

Capítol 

01.01.01 

Formació de pendents i impermeabilització 

1.046.716,45 

Capítol 

01.01.02 

Paviments 

993.429,17 

Capítol 

01.01.03 

Estructures 

981.679,77 

Capítol 

01.01.04 

Instal·lacions 

4.892.888,38 

Capítol 

01.01.05 

J ardíneria 

1.128.301,32 

Capítol 

01.01.06 

Revestiments i acabats 

874.327,71 

Capítol 

01.01.07 

Mobiliari urbà 

1.621.452,82 

Subobra 

01.01 

URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

11.538.795,62 

Capítol 

01.02.01 

Enderrocs i moviment de terres 

91.572,75 

Capítol 

01.02.02 

Paviments 

428.167,73 

Capítol 

01.02.03 

Estructures 

925.817,98 

Capítol 

01.02.04 

Instal·lacions 

774.760,15 

Capítol 

01.02.05 

Senyalització 

10.889,47 

Capítol 

01.02.06 

Revestiments i acabats 

198.043,86 

Capítol 

01.02.07 

Mobiliari Urbà 

291.805,90 

Subobra 

01.02 

URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

2.721.057,84 

Capítol 

01.03.01 

Façana Muntanya 

540.308,48 

Capítol 

01.03.02 

Façana Mar 

89.075,28 

Subobra 

01.03 

FAÇANES COBERTA 

629.383,76 

Capítol 

01.04.01 

Endesa 

11.151,31 

Capítol 

01.04.02 

Telefónica 

5.499,39 

Capítol 

01.04.03 

Gas Natural 

4.723,40 

Capítol 

01.04.04 

Telecomunicacions 

13.637,12 

Capítol 

01.04.05 

Agbar 

3.435,20 

Capítol 

01.04.06 

Altres 

21.209,91 

Subobra 

01.04 

SERVEIS AFECTATS 

59.656,33 


14.948.893,55 


euros 


PROJ ECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 
A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 


RESUM DE PRESSUPOST 


NIVELL 2: Subobra 



Import 

Subobra 

01.01 

URBANITZACIÓ SOBRE COBERTA 

11.538.795,62 

Subobra 

01.02 

URBANITZACIÓ ACCESSOS COBERTA 

2.721.057,84 

Subobra 

01.03 

FAÇANES COBERTA 

629.383,76 

Subobra 

01.04 

SERVEIS AFECTATS 

59.656,33 

Subobra 

01.05 

DESVIAMENTS DE TRÀNSIT 

43.477,57 

Subobra 

01.06 

PARTIDES ALÇADES 

181.208,42 

Subobra 

01.07 

GESTIÓ DE RESIDUS 

267.072,53 

Obra 

01 

Pressupost COBSANTS 

15.440.652,07 

15.440.652,07 

NIVELL 1 : Obra 



Import 

Obra 

01 

PressupostCOBSANTS 

15.440.652,07 


15.440.652,07 


euros 


PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ SOBRE LA COBERTA I ESPAIS ANNEXES DE L'ACCÉS FERROVIARI 


A L'ESTACIÓ DE SANTS. 

(COBERTA, COSTAT MAR, ACCESSOS I FAÇANES) 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pà 9 1 

PRESSU POST D'EXECUCIÓ MATERIAL 1 5.440.652,07 

13 % Despeses Generals SOBRE 15.440.652,07 2.007.284,77 

6 % Benefici Industrial SOBRE 1 5.440.652,07 926.439,1 2 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1 8 374 375,96 

21 % IVA SOBRE 1 8.374.375,96 3.858.61 8,95 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 22 232 994,91 


Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

vint-i-dos milions dos-cents trenta-dos mil nou-cents noranta-quatre euros amb noranta-un 
cèntims 


Barcelona, març de 2014 
Els Autors del Projecte: 


Sgt . : Andreu Estany i Serra 

Arquitecte 

ESTEYCO 


Sgt.: Carlos García Acón 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
ESTEYCO 


